
EESS싙NA
Hea klient!

T쌹name, et valisite uue Kia s쎵iduki!

Globaalse autotootjana, kes keskendub erakordse v쌹쌹rtusega kvaliteetsete s쎵idukite 
tootmisele, on Kia p쏗hendunud teie ootusi 쏗letava klienditeeninduse pakkumisele.

See kasutusjuhend kehtib teie mudeli k쎵ikide variantide kohta ja kirjeldab k쎵iki saa-
daolevaid valikuid, funktsioone ja seadmeid ning hooldusvajadusi. See juhend v쎵ib 
kirjeldada ka lisavarustust, mida teie s쎵idukile pole ostetud, riigi spetsifikatsioone ning 
funktsioone ja omadusi, mis pole teie piirkonnas saadaval. Hoidke alati see juhend 
enda ja j쌹rgmiste omanike jaoks s쎵idukis.

Volitatud Kia esindustes t쎨쎨tavad tehases v쌹lja쎵ppinud tehnikud, kes on varustatud 
soovitatud spetsiaalsete hooldust쎨쎨riistadega, ja tarnivad originaalseid Kia varuosi, 
mis aitavad teil oma Kia s쎵idukit hooldada ja teenindada.

Kogu selles kasutusjuhendis olev teave oli avaldamise ajal t쌹pne. Kuna Kia aga j쌹tkab 
oma toodete t쌹iustamist, j쌹tab ettev쎵te endale 쎵iguse teha selles juhendis v쎵i s쎵iduki-
tes ette teatamata ja kohustusi v쎵tmata mis tahes ajal muudatusi.

S쎵itke turvaliselt ja nautige oma Kia s쎵idukit!

© 2025 Kia Corporation

K쎵ik 쎵igused on kaitstud. T쌹ielik v쎵i osaline paljundamine v쎵i t쎵lkimine pole ettev쎵tte Kia Corporation loata 
lubatud

Prinditud Koreas



Juhendi kasutamine
Soovime, et saaksite oma Kia s쎵idukiga 
s쎵itmist alati t쌹ielikult nautida. Teie 
kasutusjuhend on teile mitmeti abiks.
Soovitame k쌹siraamatu kindlasti terve-
nisti l쌹bi lugeda. Lugege kindlasti l쌹bi 
k쌹siraamatu need l쎵igud, mis on t쌹hista-
tud pealkirjadega 씮OHT“, 씮HOIATUS“ ja 
씮ETTEVAATUST“, et oskaksite v쌹ltida 
t쎵siseid v쎵i surmavaid kehavigastusi.
Kasutusjuhendi teksti t쌹iendavad illust-
ratsioonid, mis aitavad paremini selgi-
tada, kuidas saate oma Kiaga s쎵ites 
s쎵idunaudingut suurendada. Juhendi 
lugemisel saate teavet funktsioonide 
kohta, olulist ohutusteavet ja n쌹pun쌹i-
teid eri tingimustes s쎵itmiseks.
K쌹siraamatu 쏗lesehitus on 쌹ra toodud 
sisukorras. Kasutage sisukorda kindla 
ala v쎵i teema otsimisel, selles on kogu 
teie juhendis leiduv teave t쌹hestikulises 
loendis.
Peat쏗kid: Sellel kasutusjuhendil on 
쏗heksa peat쏗kki ja sisukord. Iga peat쏗kk 
algab l쏗hikese sisuloendiga, nii et saate 
kohe aru, kas see peat쏗kk sisaldab soo-
vitud teavet.
Leiate sellest juhendist mitmesuguseid 
OHTUSID, HOIATUSI, ETTEVAATUSABI-
N싙USID, M쉁RKUSEID ja TEAVET. Need 
HOIATUSED on loodud teie isikliku tur-
valisuse t쎵stmiseks. Lugege t쌹helepane-
likult ja j쌹rgige K싙IKI OHTUDES, 
HOIATUSTES, ETTEVAATUSABIN싙U-
DES, M쉁RKUSTES ja TEABES kirjeldatud 
toiminguid ning soovitusi.

OHTLIK
OHTUSID teavitab ohtlikust olukorrast, 
mis v쎵ib juhul, kui seda 쌹ra ei hoita, p쎵h-
justada surma v쎵i raske vigastuse.

HOIATUS
HOIATUS teavitab ohtlikust olukorrast, 
mis v쎵ib juhul, kui seda 쌹ra ei hoita, p쎵h-
justada surma v쎵i raske vigastuse.

ETTEVAATUST
T쌹his ETTEVAATUST teavitab ohtlikust 
olukorrast, mis v쎵ib juhul, kui seda 쌹ra ei 
hoita, p쎵hjustada kergeid v쎵i keskmisi 
vigastusi.

M쉁RKUS
M쉁RKUS viitab huvitavale v쎵i kasulikule 
teabele.

TEAVE
See on s쎵idukiga seotud termin v쎵i 
kuvatav teave, mis vajab t쌹iendavat sel-
gitust.
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K쏗tusen쎵uded

Sissejuhatus
K쏗tusen쎵uded
Bensiinimootor
Pliivaba bensiin

Euroopas
S쎵iduki optimaalse j쎵udluse saavutami-
seks soovitame kasutada pliivaba ben-
siini oktaaniarvuga (RON) 95 v쎵i 
detonatsiooniindeksiga (AKI) v쌹hemalt 
91.
V쎵ite kasutada pliivaba bensiini oktaani-
arvuga RON 91~94 / AKI 87~90, kuid 
see v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki j쎵udluse 
m쎵ningast v쌹henemist ja koputamisheli. 
(쉁rge kasutage metanooliga segatud 
k쏗tuseid.)

V쌹ljaspool Euroopat
Teie uus Kia s쎵iduk on loodud kasutama 
ainult pliivaba oktaaniarvuga (RON) 91 
v쎵i v쌹hemalt detonatsiooniindeksiga 
(AKI) 87 k쏗tust. (쉁rge kasutage meta-
nooliga segatud k쏗tuseid.)
Teie auto saavutab maksimaalse j쎵ud-
luse PLIIVABA K쌊TUSEGA, samuti 
v쌹hendab pliivaba k쏗tuse kasutamine 
heitgaaside teket ja s쏗쏗tek쏗쏗nalde 
m쌹쌹rdumist.

ETTEVAATUST
쉁RGE KASUTAGE KUNAGI PLIIGA 
K쌊TUST. Pliiga k쏗tuse kasutamine on 
kahjulik katal쏗쏗smuundurile ja kahjus-
tab mootori juhts쏗steemi hapnikuandu-
rit ning m쎵jutab heitmekontrolli.
쉁rge lisage k쏗tusepaaki kunagi muid kui 
m쌹쌹ratud k쏗tuses쏗steemi puhastusva-
hendeid. (Kia soovitab 쏗ksikasjade saa-
miseks p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja 
poole.)

HOIATUS
僅 P쌹rast tankimisotsiku automaatset 
v쌹ljal쏗litumist tankimise ajal ei tohi 
enam k쏗tust lisada.

僅 Kontrollige alati, kas k쏗tusepaagi kork 
on tugevalt kinni keeratud, et k쏗tus ei 
saaks 쎵nnetuse korral paagist v쌹lja 
voolata.

Pliiga (m쎵nel mudelil)
Teatud riikide jaoks valmistatud mudeli-
tesse tuleb tankida pliid sisaldavat ben-
siini.
Kui te olete sunnitud kasutama pliiga 
k쏗tust, soovitame teil eelnevalt Kia esin-
dajalt uurida, kas see k쏗tus teie autosse 
sobib v쎵i ei.
Pliid sisaldaval bensiinil peab olema 
samasugune oktaaniarv nagu pliivabal 
bensiinil.
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Alkoholi ja metanooli sisaldav 
bensiin
Bensiini ja etanooli (teraviljapiirituse) 
segu ning metanooli (puupiiritust) sisal-
davat bensiini v쎵i bensiini ja etanooli 
segu turustatakse mitmetes riikides plii-
vaba v쎵i pliid sisaldava bensiini asemel 
v쎵i nendega paralleelselt.
쉁rge kasutage k쏗tust, milles on 쏗le 10% 
etanooli, ega metanoolisisaldusega 
k쏗tust. Need v쎵ivad p쎵hjustada prob-
leeme juhitavusega ja kahjustada k쏗tu-
ses쏗steemi, mootori kontrolls쏗steemi ja 
heitgaaside kontrolls쏗steemi.
Katkestage juhitavuse probleemide ilm-
nemisel mis tahes k쏗tusesegu kasuta-
mine.
Tootja garantii ei pruugi h쎵lmata s쎵iduki 
kahjustumist v쎵i juhitavuse probleeme, 
kui need tulenevad j쌹rgmisest:
1. k쏗tus, milles on 쏗le 10% etanooli;
2. k쏗tus, mis sisaldab metanooli;
3. pliibensiin v쎵i pliiga k쏗tusesegu.

ETTEVAATUST
쉁rge kasutage kunagi metanooli sisalda-
vat k쏗tusesegu. L쎵petage igasuguse 
etanooli sisaldava k쏗tuse kasutamine, 
kui see halvendab juhitavust.

Muud k쏗tused
K쏗tused, mis on
僅 r쌹nisisaldusega (Si),
僅 mangaanisisaldusega (Mn) (MMT),
僅 ferrotseenisisaldusega (Fe) k쏗tus ja
僅 teiste metallisisaldusega k쏗tuste v쎵ib 
kahjustada mootorit v쎵i p쎵hjustada 
ummistamist, halba kiirendamist, 
mootori vahelej쌹tmist, katal쏗saatori 
sulamist, liigset korrosiooni, kasutus-
aja l쏗henemist jne.
Samuti s쏗ttib rikke hoiatustuli (MIL).

M쉁RKUS
Garantii ei kata vale k쏗tuse t쎵ttu kulu-
nud v쎵i kahjustatud osade remonti ega 
vahetamist.

MTBE kasutamine
Kia soovitab v쌹ltida enam kui 15,0-
mahuprotsendist (2,7-mahuprotsendise 
hapnikusisaldusega) MTBE-d (met쏗쏗l-
tert-but쏗쏗leetrit) sisaldavaid k쏗tuseid.
K쏗tus, mi sisaldab 쏗le 15,0 mahuprot-
senti (2,7-mahuprotsendise hapnikusi-
saldusega) MTBE-d, v쎵ib v쌹hendada 
s쎵iduki j쎵udlust ja p쎵hjustada gaa-
simulle v쎵i rasket k쌹ivitumist.

ETTEVAATUST
Teie uue s쎵iduki piiratud garantii ei 
pruugi katta k쏗tuses쏗steemi kahjustu-
mist ja mis tahes muid j쎵udlusprob-
leeme, mis on p쎵hjustatud metanooli 
sisaldavate k쏗tuste v쎵i 쏗le 15,0 mahu-
protsendi (2,7-mahuprotsendise hapni-
kusisaldusega) MTBE-d (met쏗쏗ltert-
but쏗쏗leetrit)
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S쎵iduki muutmine

쉁rge kasutage metanooli
Teie autos ei tohi kasutada k쏗tuseid, mis 
sisaldavad metanooli (puupiiritust). Sel-
list t쏗쏗pi k쏗tus v쎵ib v쌹hendada s쎵iduki 
suutlikkust ja kahjustada k쏗tuses쏗s-
teemi osi, mootori kontrolls쏗steemi ja 
heitgaaside kontrolls쏗steemi.

K쏗tuselisandid
Kia soovitab kasutada k쏗tust oktaaniar-
vuga (RON) v쌹hemalt 95 v쎵i detonat-
siooniindeksiga (AKI) v쌹hemalt 91 
(Euroopas) v쎵i oktaaniarvuga (RON) 
v쌹hemalt 91 v쎵i detonatsiooniindeksiga 
(AKI) v쌹hemalt 87 (v쌹ljaspool Euroopat).
Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga 
k쏗tust v쎵i k쏗tuselisandeid regulaarselt, 
ning kelle s쎵idukil on k쌹ivitusraskused 
v쎵i mootor ei t쎨쎨ta sujuvalt, peavad 
lisama pudeli k쏗tuselisandit iga 쎵livahe-
tuse j쌹rel.
K쏗tuselisandeid leiate koos nende kasu-
tusinfoga kvalifitseeritud t쎨쎨kojast. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole. 쉁rge segage 
neid teiste lisanditega.

Auto kasutamine v쌹lisriigis
Kui plaanite s쎵ita oma autoga v쌹lis-
maale, kontrollige:
僅 millised n쎵uded kehtivad teises riigis 
auto registreerimisele ja kindlustusele.

僅 Veenduge, et saadaval oleks sobiv 
k쏗tus.

S쎵iduki muutmine
Seda s쎵idukit ei tohi 쏗mber ehitada. Teie 
auto ehituse muutmine v쎵ib v쌹hendada 
selle t쎨쎨v쎵imet, ohutust ja vastupidavust 
ning auto ei pruugi seej쌹rel enam vas-
tata riiklikele ohutust ja heitgaase puu-
dutavatele normatiividele.
Lisaks ei pruugi ka garantii katta mis 
tahes 쏗mberehitusest tulenevaid kahjus-
tusi v쎵i t쎨쎨tamise probleeme.
僅 Kui kasutate autos tootja poolt heaks 
kiitmata elektroonikaseadmeid, v쎵ib 
see p쎵hjustada h쌹ireid auto t쎨쎨s, aku 
kiiremat t쏗hjenemist, kahjustada 
elektris쏗steemi, mille tulemusel v쎵ib 
s쏗ttida tulekahju. Ohutuse huvides ei 
tohi kasutada mittelubatud elektroo-
nikaseadmeid.
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S쎵iduki sisses쎵itmise protsess
J쌹rgides esimese 1000 km (600 miili) 
jooksul paari lihtsat ettevaatusabin쎵ud, 
parandate auto t쎨쎨v쎵imet, 쎨konoomsust 
ja pikendate selle t쎨쎨iga.
僅 쉁rge laske mootoril k쎵rgetel p쎨쎨retel 
t쎨쎨tada.

僅 S쎵idu ajal 쌹rge laske mootori kiirusel 
(p쎨쎨rlemissagedusel) t쎵usta 쏗le 3000 
p/min.

僅 쉁rge s쌹ilitage pikema aja jooksul 쏗hte 
kiirust, ei kiiret ega aeglast. Mootori 
korralikuks sisses쎵itmiseks tuleb selle 
p쎨쎨rdeid muuta.

僅 V쌹ltige j쌹rsku pidurdamist, v쌹lja씪 
arvatud h쌹daolukordades, et pidurid 
saaksid korralikult kohale vajutuda.

僅 쉁rge pukseerige esimese 2000 km (1 
200 miili) jooksul haagist.

僅 K쏗tusekulu ja mootori j쎵udlus v쎵ib 
sisses쎵itmisperioodil k쎵ikuda ja stabi-
liseerub umbes 6000 km l쌹bimise 
j쌹rel. Uued mootorid v쎵ivad sisses쎵i-
duperioodi ajal keskmisest rohkem 쎵li 
tarbida.

Maaletooja teave 쌊hendku-
ningriigis

Nimi: Kia UK Limited
Aadress: Kia UK Limited, Walton Green, 
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ, 
UK

ONQ5052179L
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Avatud l쌹htekoodiga tarkvara m쌹rkus

Avatud l쌹htekoodiga tarkvara 
m쌹rkus
Selles s쎵idukis on avatud l쌹htekoodiga 
litsentsidega tarkvara.
Avatud l쌹htekoodiga tarkvara teabe, sh 
l쌹htekoodi, autori쎵iguste m쌹rkused ja 
viidatud litsentsitingimused, leiate veebi-
saidilt http://worldwide.kia.com/int/
opensource.
Kia Corporation annab avatud l쌹hte-
koodi teile andmekandjal, nt CD-ROM-il, 
minimaalse tasu eest, mis katab levitus-
kulud, kui avaldate selleks soovi e-posti 
aadressil opensource@kia.com 3 aasta 
jooksul alates toote ostukuup쌹evast.

S쎵idukiandmete kogumine ja 
s쏗ndmuseandmete salvestus-
seadmed
See s쎵iduk on varustatud s쏗ndmu-
seandmete salvestusseadmega (EDR). 
EDRi peamine eesm쌹rk on salvestada 
avariides v쎵i sellesarnastes olukorda-
des andmeid, n쌹iteks turvapadja ava-
nemisel v쎵i teetakistusega 
kokkup쎵rkel, mis aitavad m쎵ista, kui-
das s쎵iduki s쏗steemid toimisid. EDR 
on m쎵eldud s쎵iduki d쏗naamika ja 
ohutuss쏗steemidega seotud andmete 
salvestamiseks l쏗hikese aja jooksul, 
tavaliselt 30 sekundi v쎵i l쏗hema aja 
v쌹ltel. Selle s쎵iduki EDR on ette n쌹h-
tud j쌹rgmiste andmete salvestami-
seks:
僅 kuidas s쎵iduki erinevad s쏗steemid 

toimisid;
僅 kas juhi ja kaasreisija turvav쎨쎨d olid 

kinnitatud;
僅 kui tugevasti (kui 쏗ldse) vajutas juht 

gaasi- ja/v쎵i piduripedaali ning
僅 kui kiiresti s쎵iduk liikus.
Need andmed aitavad paremini 
m쎵ista 쎵nnetuste ja vigastuste tekki-
mise asjaolusid. M쌹rkus. Teie s쎵iduk 
salvestab EDRi andmeid ainult siis, kui 
tekib t쎵sine avariiolukord; EDR ei sal-
vesta andmeid tavalistes s쎵idutingi-
mustes, samuti ei salvesta see 
isikuandmeid (nt nimi, sugu, vanus ja 
avarii asukoht). Siiski v쎵ivad teised 
pooled, n쌹iteks 쎵iguskaitseorganid, 
kombineerida EDRi andmeid selliste 
isikuandmetega, mida avarii uurimise 
k쌹igus tavaliselt kogutakse.
EDRi salvestatud andmete lugemiseks 
on vaja eriseadmeid ja juurdep쌹쌹su 
s쎵idukile v쎵i EDRile. Lisaks s쎵iduki 
tootjale saavad teavet lugeda ka tei-
sed pooled, n쌹iteks 쎵iguskaitseorga-
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nid, kellel on erivarustus, kui neil on 
juurdep쌹쌹s s쎵idukile v쎵i EDRile.
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Kere 쏗levaade

Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade
Kere 쏗levaade

Eestvaade

* Teie Kia tegelik kuju v쎵ib joonistel n쌹idatust erineda.
1. Kapott 4-27
2. Esituli 4-70,8-65
3. Velg ja rehv 8-41,9-5
4. V쌹line tahavaatepeegel 4-37
5. Katuseluuk 4-31
6. Esiklaasipuhasti harjad 4-77,8-37
7. Aknad 4-22
8. Esiradar 4-22
9. Esikaamera 4-22

OJAPE013001
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Tahavaade

* Teie Kia tegelik kuju v쎵ib joonistel n쌹idatust erineda.
1. Uksed 4-15
2. K쏗tusepaagi luuk 4-28
3. Kombineeritud tagatuli 8-66
4. K쎵rgel paiknev pidurituli 8-66
5. Tagaluuk 4-20
6. Antenn 4-107
7. 쌊mbritseva vaate tagumine kaamera 8-66
8. Tagumised ultraheliandurid 8-66
9. Tagurdamistuli (hooldus) 8-66
10.Tagaklaasipuhasti hari 4-78,8-37

OJAPE013002



Teie s쎵iduki p쎵gus 쏗levaade

42

Salongi 쏗levaade

Salongi 쏗levaade

* Teie Kia tegelik kuju v쎵ib joonistel n쌹idatust erineda.
1. Ukse sisemine k쌹epide 4-16
2. Uste lukustamise/avamise l쏗liti 4-16
3. V쌹lise tahavaatepeegli kokkulappimise l쏗liti 4-38
4. V쌹lise tahavaatepeegli juhtl쏗liti 4-38
5. Uste kesklukustusl쏗liti 4-17
6. Elektriliste akende lukustusnupp 4-24
7. K쏗ljeakende juhtl쏗litid 4-22
8. Kapoti avamishoob 4-27
9. K쏗tusepaagi kaane avamise hoob 4-28
10.Rool 4-34
11.Rooli kallutamise hoob 4-35
12.Sisemine kaitsmepaneel 8-51
13.Piduripedaal 5-33

OJAPE015003_3
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14.Iste 3-3
15.Esitulede k쎵rguse regulaator 4-74
16.Nupp ESC OFF 5-43
17.TPMS SET l쏗liti 7-8
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N쌹idikupaneeli 쏗levaade

N쌹idikupaneeli 쏗levaade

* Teie Kia tegelik kuju v쎵ib joonistel n쌹idatust erineda.
1. Heli kaugjuhtimise juhtnupp
2. Juhi esiturvapadi 3-47
3. Signaal 4-36
4. Juhiabis쏗steemi nupp 6-3
5. N쌹idikuplokk 4-40
6. Tulede/suunatulede juhthoob 4-71
Klaasipuhastaja ja aknapesuri juhthoob

7. S쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) l쏗liti 5-6,5-9
8. Info- ja meelelahutuses쏗steem 4-107
9. Ohutulede l쏗liti 7-3
10.Kliimaseadme s쏗steem 4-83
11.Kindalaegas 4-100
12.Kaass쎵itja esiturvapadi 3-47

OJAPE015005L_2
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13.Pistikupesa 4-104
14.USB-pesa 4-108
15.USB-laadija 4-105
16.J쎵u쏗lekanne 5-17
17.Topsihoidik 4-102
18.Istmesoojendus 4-103
19.Istmeventilatsiooni l쏗liti 4-104
20.Roolisoojenduse l쏗liti 4-36
21.Hoiulaegas keskkonsoolil 4-99
22.EPB (seisupiduri) l쏗liti 5-35
23.Nupp AUTOMAATNE PAIGALHOIDMINE 5-39
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Mootoriruum

Mootoriruum
(Bensiinimootor) 1.0 MPI

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1. Mootori jahutusvedeliku paak 8-26
2. Mootori쎵li t쌹iteava kork 8-24
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-29
4. 싙hufilter 8-33
5. Kaitsmekarp 8-49
6. Aku miinusklemm 8-38
7. Aku plussklemm 8-38
8. Mootori쎵li m쎵쎵tevarras 8-24
9. Radiaatorikork 8-27,8-28
10.klaasipesuvedeliku paak 8-32

OJAPE073052L
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11.Automaatk쌹igukasti vedeliku m쎵쎵tevarras 8-30

Smartstream G1.0

Smartstream G1.2
OJAPE073143L

OJAPE073001L
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Mootoriruum

Smartstream G1.0 GDi

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1. Mootori jahutusvedeliku paak 8-26
2. Mootori쎵li t쌹iteava kork 8-24
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-29
4. 싙hufilter 8-33,8-34
5. Kaitsmekarp 8-49
6. Aku miinusklemm 8-38
7. Aku plussklemm 8-38
8. Mootori쎵li m쎵쎵tevarras 8-24
9. Radiaatorikork 8-27,8-28
10.klaasipesuvedeliku paak 8-32

OJAPE075249L
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(Bensiinimootor) 1.0 FFV

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1. Mootori jahutusvedeliku paak 8-26
2. Mootori쎵li t쌹iteava kork 8-24
3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti 8-29
4. 싙hufilter 8-33
5. Kaitsmekarp 8-49
6. Aku miinusklemm 8-38
7. Aku plussklemm 8-38
8. Mootori쎵li m쎵쎵tevarras 8-24
9. Radiaatorikork 8-27,8-28
10.klaasipesuvedeliku paak 8-32
11.Automaatk쌹igukasti vedeliku m쎵쎵tevarras 8-30
12.Bensiinipaak 4-29

OJAPE073103L
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muutmine...........................................................................................................3-53
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Teie s쎵iduki turvaomadused
Istmed

* Teie auto istmed v쎵ib joonisel n쌹idatust erineda.
Juhiiste
1 Ette- ja tahapoole
2 Istme seljatoe kaldenurga reguleeri-
mine

3 Istmepadja k쎵rguse reguleerimine*
4 Peatugi
Eesmise kaasreisija iste
5 Ette- ja tahapoole
6 Istme seljatoe kaldenurga reguleeri-
mine

7 Peatugi

Tagaiste
8 Peatugi*
9 Seljatoe kokkuklappimine*
* : kui on varustuses

OJAPE023001_3
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Istmed

HOIATUS
Lahtised esemed
Lahtised esemed juhi jalaruumis v쎵ivad 
segada pedaalide kasutamist, tekitades 
쎵nnetuse p쎵hjustamise v쎵imaluse. 쉁rge 
asetage midagi esiistmete alla.

HOIATUS
Seljatoe p쏗stine asend
Seljatoe tagasi p쏗stisesse asendisse 
t쎵stmisel hoidke sellest kinni ja t쎵stke 
seda ettevaatlikult ning veenduge, et 
istme 쏗mber ei oleks teisi s쎵itjaid. Kui 
seljatuge t쎵stetakse p쏗sti sellest kinni 
hoidmata ja seda juhtimata, v쎵ib selja-
tugi ette h쏗pata, tekitades sellega pihta 
saanud inimesele vigastusi.

HOIATUS
Juhi vastutus s쎵itjate ees
S쎵idukiga s쎵itmine allalastud seljatoega 
v쎵ib 쎵nnetuse korral tekitada t쎵siseid v쎵i 
surmavaid vigastusi. Kui seljatugi on 
쎵nnetuse hetkel taha kallutatud, v쎵ivad 
s쎵itja puusad turvav쎨쎨 s쏗leosa alt l쌹bi 
libiseda ning turvav쎨쎨 v쎵ib tugevalt 
k쎵htu soonida. Tulemuseks v쎵ivad olla 
t쎵sised v쎵i surmavad sisemised vigastu-
sed. Juht peab soovitama reisijatel hoida 
seljatuge s쎵iduki liikumisel p쏗stises 
asendis.

HOIATUS
쉁rge kasutage istmepatja, mis v쌹hendab 
h쎵쎵rdumist istme ja kaass쎵itja vahel. 
Kaass쎵itja puusad v쎵ivad 쎵nnetuse v쎵i 
쌹kkpidurdamise korral turvav쎨쎨 s쏗leosa 
alla libiseda. Tulemuseks v쎵ivad olla 
t쎵sised v쎵i surmavad sisemised vigastu-

sed, kuna turvav쎨쎨 ei saa normaalselt 
toimida.

HOIATUS
Juhiiste
僅 쉁rge p쏗쏗dke reguleerida istet s쎵idu 
ajal. Nii v쎵ite kaotada kontrolli auto 
쏗le ja p쎵hjustada avarii, mille tagaj쌹r-
jeks on surm, t쎵sised vigastused v쎵i 
materiaalne kahju.

僅 쉁rge laske millelgi segada seljatoe 
normaalset asendit. Esemete ladusta-
mine seljatoe vastu v쎵i mis tahes 
muul viisil seljatoe n쎵uetekohase 
lukustamise segamine v쎵ib 쌹kkpidur-
dusel v쎵i kokkup쎵rkel tekitada t쎵si-
seid v쎵i surmavaid vigastusi.

僅 S쎵itke alati seljatoega p쏗stises asen-
dis ja nii, et turvav쎨쎨 s쏗leosa oleks lii-
buvalt ja madalalt 쏗le puusade. See 
on parim asend teie kaitsmiseks 
쎵nnetuse korral.

僅 V쌹ltimaks tarbetuid ja v쎵ib-olla ka 
t쎵siseid 쎵nnetusi turvapatjadega, 
istuge alati roolist v쎵imalikult kaugel, 
s쎵iduki 쏗le mugavalt kontrolli s쌹ilita-
des. Soovitame, et teie rind oleks roo-
list v쌹hemalt 250 mm (10 tolli) 
kaugusel.

HOIATUS
Tagumised seljatoed
僅 Tagumised seljatoed peavad olema 
turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul 
v쎵ivad reisijad v쎵i esemed 쌹kkpidur-
damise v쎵i kokkup쎵rke korral ette-
poole paiskuda, p쎵hjustades t쎵siseid 
vigastusi v쎵i surma.

僅 Pagas ja muu kaup tuleb ladustada 
lapiti pakiruumi. Kui esemed on suu-
red, rasked v쎵i tuleb asetada teine-
teise otsa, tuleb need kinnitada. 
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Pagasit ei tohi mingil juhul kuhjata 
k쎵rgemaks kui seljatoed. Nende hoia-
tuste eiramine v쎵ib 쌹kkpidurdamisel, 
kokkup쎵rkel v쎵i 쏗mberpaiskumisel 
p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i 
surma.

僅 쌊kski reisija ei tohi liikuvas s쎵idukis 
s쎵ita pakiruumis ega istuda v쎵i 
lamada kokkulapitud seljatugedel. 
K쎵ik reisijad peavad s쎵idu ajal olema 
n쎵uetekohaselt istmetel ja turvav쎨쎨ga 
kinnitatud.

僅 Veenduge seljatoe p쏗stisesse asen-
disse tagasitoomisel, et see on turvali-
selt lukustunud, seda edasi ja tagasi 
l쏗kates.

僅 P쎵letusv쎵imaluste v쌹ltimiseks 쌹rge 
eemaldage vaipa pagasi piirkonnast. 
Selle p쎵randa all olevad heitekontrolli-
seadmed p쎵hjustavaid k쎵rgeid tem-
peratuure.

HOIATUS
Kontrollige alati p쌹rast istme reguleeri-
mist, et see on turvaliselt kohale lukustu-
nud, p쏗쏗des liigutada istet edasi ja 
tagasi lukustushoova kasutamata. J쌹rsk 
v쎵i ootamatu juhiistme liikumine v쎵ib 
p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli kaota-
mise ja 쎵nnetuse.

HOIATUS
僅 Olge v쌹ga ettevaatlik, et k쌹ed ega 
muud esemed ei j쌹쌹ks istme liiguta-
misel selle mehhanismidesse.

僅 쉁rge asetage p쎵randale ega istmele 
v쌹lgumihklit. Istme reguleerimisel v쎵ib 
gaas v쌹lgumihklist v쌹ljuda ja p쎵hjus-
tada tulekahju.

僅 Kui tagaistmetel on s쎵itjad, olge esiist-
mete reguleerimisel ettevaatlik.

僅 Olge istme taha v쎵i vahele ja kesk-
konsooli kinnij쌹쌹nud v쌹ikeste ese-
mete eemaldamisel eriti ettevaatlik. 
V쎵ite end istme mehhanismi teravate 
servadega vigastada.

ETTEVAATUST
Ettevaatusabin쎵ud istmekatetega
僅 Olge istmekattega t쎨쎨tades ettevaat-
lik. V쎵ib tekkida l쏗his v쎵i lahti쏗henda-
mine, mis v쎵ib p쎵hjustada m쏗ra, 
kahjustada ventilatsioonis쏗steemi ja 
p쎵hjustada tulekahju.

僅 Pange t쌹hele juhtmeid ja ventilatsioo-
niavasid, kui kasutate istmekatet v쎵i 
katate istme plastkattega. V쎵ib tek-
kida l쏗his, mis v쎵ib p쎵hjustada tule-
kahju.

Nahkistmed
僅 Meie autode istmed on kaetud kunst- 
ja ehtsa naha kombinatsiooniga. 
Ehtne nahk on valmistatud loomade 
pealmisest nahakihist, mis on l쌹binud 
spetsiaalse t쎨쎨tluse, et muuta see 
kasutusk쎵lblikuks. Kuna tegemist on 
loodusliku materjaliga, on iga osa 
paksus ja tihedus erinevad. Samuti 
v쎵ivad olenevalt temperatuurist ja 
niiskusest tekkida kortsud.

僅 Istmekate on valmistatud venivast 
materjalist, s쎵itjate parema mugavuse 
tagamiseks.

僅 Kehaga kokkupuutuvad osad on 
kumerad ning istujat k쏗lgedelt toetav 
piirkond s쎵idumugavuse ja stabiilsuse 
tagamiseks k쎵rgem.

僅 Kortsud tekivad kasutamisel loomuli-
kult. See ei ole toote viga.
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Istmed

ETTEVAATUST
僅 Loomulikust kasutamisest tekkivad 
kortsud v쎵i h쎵쎵rumised ei ole garan-
tiiga kaetud.

僅 Metallpannaldega rihmad, t쎵mblukud 
ja tagataskus hoitavad v쎵tmed v쎵ivad 
istmekatteid kahjustada.

僅 쉁rge tehke istmekatteid mingil juhul 
m쌹rjaks. See v쎵ib muuta naha v쌹li-
must ja struktuuri.

僅 Tumedat v쌹rvi teksad v쎵i muud r쎵i-
vad v쎵ivad v쌹rvi anda ja istmekatted 
쌹ra m쌹쌹rida.

Esiistme reguleerimine
Ette- ja tahapoole
Istme ette- v쎵i tahapoole liigutamine.
1. T쎵mmake istme libisemise reguleeri-
mise hoob 쏗les ja hoidke seda.

2. L쏗kake iste sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et iste 
on asendisse lukustunud.

Reguleerige istet enne s쎵itmist ja veen-
duge, et iste on turvaliselt lukustunud, 
p쏗쏗des seda hooba kasutamata edasi ja 
tagasi liigutada. Kui iste liigub, ei ole see 
korralikult lukustunud.

Istme seljatoe kaldenurga regu-
leerimine
Seljatoe taha kallutamiseks tehke j쌹rg-
mist.
1. N쎵jatuge veidi ette ja t쎵stke seljatoel 
olev kallutushoob 쏗les.

2. Kallutage ettevaatlikult istmega taha 
ja reguleerige seljatugi soovitud asen-
disse.

3. Vabastage hoob ja veenduge, et selja-
tugi on asendisse lukustunud. (Selja-
toe lukustumiseks PEAB hoob 
p쎨쎨rduma tagasi algasendisse.)

OJAPE023002_2
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Istmepadja k쎵rgus (juhiistmel) 
(m쎵nel mudelil)
Istmepadja k쎵rguse muutmiseks l쏗kake 
hooba istme v쌹lisk쏗ljel 쏗les v쎵i alla.
僅 Istmepadja langetamiseks vajutage 
hooba korduvalt allapoole.

僅 Istmepadja kergitamiseks t쎵mmake 
hooba korduvalt 쏗lespoole.

Peatugi

Juhi ja eesmise kaass쎵itja istmed on 
s쎵itjate ohutuseks ja mugavuseks varus-
tatud peatoega.
Lisaks sellele, et peatugi on juhile ja ees-
misele kaass쎵itjale mugav, aitab see 
kaitsta pead ja kaela kokkup쎵rke korral.

HOIATUS
僅 싙nnetuse korral maksimaalse t쎵hu-
suse tagamiseks tuleb peatugi regu-
leerida nii, et peatoe keskosa oleks 
s쎵itja pea raskuskesemega 쏗hel k쎵r-
gusel.
쌊ldiselt on enamiku inimeste pea ras-
kuskese silmade 쏗laosa k쎵rgusel. 
Reguleerige peatugi ka v쎵imalikult 
pea l쌹hedale. Seet쎵ttu ei ole soovitus-
lik kasutada sellist patja, mis hoiab 
pea seljatoest eemal.

僅 쉁rge kasutage s쎵idukit eemaldatud 
peatugedega, kuna see v쎵ib 쎵nnetuse 
korral s쎵itjatele raskeid vigastusi teki-
tada. Peatoed v쎵ivad pakkuda kaitset 
kaelavigastuste eest, kui need on 
n쎵uetekohaselt reguleeritud.

僅 쉁rge reguleerige juhiistme peatoe 
asendit liikuvas s쎵idukis.

ETTEVAATUST
Kui tagaistmetel ei ole s쎵itjad, seadke 
peatugi k쎵ige madalamasse asendisse. 
Tagaistme peatugi v쎵ib tahavaadet 
segada.

K쎵rguse reguleerimine 쏗les ja alla

Peatoe t쎵stmiseks t쎵mmake see 쏗les 
soovitud asendisse (1). Peatoe langeta-
miseks vajutage ja hoidke vabastus-
nuppu (2) peatoe jalal ja langetage 
peatugi soovitud asendisse (3).

OJAPE023003_2
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Istmed

ETTEVAATUST
Kui kallutate esiistme seljatuge ettepoole 
ajal, mil esiistme istmepadi ja peatugi on 
reguleeritud 쏗lemisse asendisse, v쎵ib 
peatugi vastu p쌹ikesesirmi v쎵i muid 
autoosi puutuda.

Eemaldamine ja paigaldamine
Peatoe eemaldamine.
1. Kallutage seljatugi (2) kallutushoova 
(1) abil taha.

2. T쎵stke peatugi nii k쎵rgele kui v쎵ima-
lik.

3. Vajutage peatoe vabastusnuppu (3), 
samal ajal, kui peatuge 쏗les t쎵mbate 
(4).

HOIATUS
쉁RGE laske kunagi kellelgi s쎵ita istmel, 
mille peatugi on eemaldatud.

Peatoe tagasi paigaldamine.
1. Asetage peatoe jalad (2) aukudesse, 
vajutades samal ajal vabastusnuppu 
(1).

2. Kallutage seljatugi (4) kallutushoova 
(3) abil taha.

3. Reguleerige peatugi sobivale k쎵rgu-
sele.

HOIATUS
Veenduge alati, et peatugi oleks p쌹rast 
selle asendi reguleerimist v쎵i tagasi pai-
galdamist enda asendisse korralikult fik-
seeritud.

Edasi ja tagasi reguleerimine 
(m쎵nel mudelil)

Peatuge saab reguleerida 4 erinevasse 
asendisse, t쎵mmates peatuge ettepoole 
kuni soovitud asendini. Et reguleerida 
peatugi k쎵ige kaugemasse tagumisse 
asendisse, t쎵mmake see t쌹iesti ette ja 

ODEPV032010
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seej쌹rel vabastage. Reguleerige peatuge 
nii, et see toetaks t쌹ielikult pead ja kaela.

HOIATUS
Istmele istudes v쎵i istet l쏗kates v쎵i t쎵m-
mates v쎵ib peatoe jala k쏗ljes oleva nupu 
ja seljatoe vahele pilu tekkida. 쉁rge j쌹tke 
s쎵rme vms nupu ja seljatoe vahele.

K쌹etugi (juhiistmel, kui on varus-
tuses)

K쌹etuge saab kasutada, t쎵mmates selle 
vajadusel seljatoe k쏗ljest ette. P쌹rast 
kasutamist l쏗kake see algsesse asen-
disse tagasi.

HOIATUS
쉁rge kasutage seda s쏗steemi auto juhti-
mise ajal. See v쎵ib p쎵hjustada t쎵sise 
쎵nnetuse hajutatud t쌹helepanuga juhti-
mise t쎵ttu.

Seljatoe tasku (m쎵nel mudelil)

Seljatoe taskud asuvad eesmise kaas-
s쎵itja ja juhi istme seljatoel.

HOIATUS
Seljatoe taskud
쉁rge l쏗kake seljatoe taskutesse raskeid 
ega teravaid esemeid. 싙nnetuse korral 
v쎵ivad need taskust lahti tulla ja s쎵itjaid 
vigastada.

Tagaistme reguleerimine
Peatugi (m쎵nel mudelil)

Tagaistme istekohtadel on reisijate tur-
valisuse ja mugavuse tagamiseks pea-
toed.
Lisaks sellele, et peatugi on kaass쎵itja-
tele mugav, aitab see kaitsta pead ja 
kaela kokkup쎵rke korral.

HOIATUS

僅 싙nnetuse korral maksimaalse t쎵hu-
suse tagamiseks tuleb peatugi regu-
leerida nii, et peatoe keskosa oleks 
s쎵itja pea raskuskesemega 쏗hel k쎵r-
gusel. 쌊ldiselt on enamiku inimeste 
pea raskuskese silmade 쏗laosa k쎵rgu-
sel. Reguleerige peatugi ka v쎵imalikult 
pea l쌹hedale. Seet쎵ttu ei ole soovitus-
lik kasutada sellist patja, mis hoiab 
pea seljatoest eemal.

OJAPE023009
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僅 쉁rge kasutage eemaldatud peatuge-
dega s쎵idukit. 싙nnetuse korral v쎵ib 
s쎵itja saada raskeid vigastusi. Pea-
toed v쎵ivad pakkuda kaitset raskete 
kaelavigastuste eest, kui need on 
n쎵uetekohaselt reguleeritud.

K쎵rguse reguleerimine 쏗les ja alla 
(m쎵nel mudelil)

Peatoe t쎵stmiseks t쎵mmake see 쏗les 
soovitud asendisse (1). Peatoe langeta-
miseks vajutage ja hoidke vabastus-
nuppu (2) peatoe jalal ja langetage 
peatugi soovitud asendisse (3).

Eemaldamine ja paigaldamine 
(m쎵nel mudelil)

Peatoe eemaldamiseks t쎵mmake see 
t쌹ielikult 쏗les, vajutage l쏗liti (1) sisse ning 
t쎵mmake peatugi seljatoest v쌹lja (2).
Peatoe paigaldamiseks sisestage selle 
jalad seljatoe avadesse, vajutades samal 
ajal vabastusnuppu (1). Seej쌹rel regulee-
rige see sobivale k쎵rgusele.

HOIATUS
Veenduge s쎵itjate n쎵uetekohaseks 
kaitsmiseks, et peatugi kl쎵psab p쌹rast 
reguleerimist oma kohale.

Tagaistme kokkuklappimine 
(m쎵nel mudelil)
Tagaistme seljatugesid saab pikkade 
esemete vedamiseks v쎵i pagasiruumi 
suurendamiseks alla lasta.

HOIATUS
Seljatugede kokkupanemise eesm쌹rk on 
v쎵imaldada vedada pikki esemeid, mis 
ei mahuks muidu autosse.
쉁rge kunagi lubage kellelgi allalastud 
seljatoel reisida, sest nii pole v쎵imalik 
쎵iges asendis istuda ega turvav쎨쎨d 
kasutada. See v쎵ib 쎵nnetuses v쎵i j쌹rsul 
pidurdusel 쏗liraskeid vigastusi tekitada. 
Allalastud seljatoel veetavad esemed ei 
tohi olla k쎵rgemal esiistmete 쏗laosast. 
Muidu v쎵ib pagas j쌹rsul pidurdamisel 
ettepoole paiskuda ning esiistmetel istu-
jaid ja s쎵idukit vigastada.

Tagaistmete seljatoed saab pakiruumi 
suurendamiseks ja ligip쌹쌹semiseks ette-
poole klappida.
僅 Seljatoe tagasi seadmiseks t쎵stke 
seda ja l쏗kake tugevalt, kuni seljatugi 
lukustub.

僅 Seljatoe tagasi p쏗stisesse asendisse 
seadmisel, paigutage turvav쎨쎨d selli-
selt, et s쎵itjad saaksid neid kasutada.

HOIATUS
쉁rge langetage tagaistet, kui p쌹rast selle 
langetamist ei saa juhi istmeasendit juhi 
f쏗쏗silise kuju j쌹rgi 쎵igesti seada. J쌹rsk 
pidurdamine v쎵i kokkup쎵rge v쎵ivad 
p쎵hjustada vigastusi.

OJAPE023011

OJAPE023012
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ETTEVAATUST
僅 Liigutage tagaistme kokkuklappimisel 
v쎵i lahtiv쎵tmisel esiiste t쌹ielikult ette. 
Kui tagaistme kokkuklappimiseks ei 
ole piisavalt ruumi, 쌹rge tehke seda 
j쎵uga. See kahjustab peatuge v쎵i seo-
tud istme osi.

僅 Eemaldage turvav쎨쎨 enne kasutamist 
aasadest, mis asuvad istme seljatoe 
m쎵lemal k쏗ljel. Kui te t쎵mbate v쌹lja 
aasade sees asuva turvav쎨쎨, v쎵ib see 
kahjustada turvav쎨쎨d v쎵i aasasid.

僅 Kasutage aasasid ainult siis, kui 
tagaistmel ei ole s쎵itjaid v쎵i kui peate 
selle kokku panema.

Tagaistme saate kokku klappida 
j쌹rgmiselt:
1. Istme tagasiklappimisel sisestage 
tagumise turvav쎨쎨 pannal tagaistme 
seljatoe ja istmepadja vahelisse tas-
kusse, seej쌹rel kontrollige, et tur-
vav쎨쎨d ei oleks p쎵imitud pagasi ja 
lasti 쏗mber. Seej쌹rel sisestage tur-
vav쎨쎨 kahe aasa sisse, mis asuvad 
m쎵lemal k쏗ljel.

2. Seadke vastava esiistme seljatugi 
p쏗stisesse asendisse ning nihutage 
vajaduse korral esiistet ettepoole.

3. Langetage tagumised peatoed mada-
laimasse asendisse.

4. T쎵mmake lukk avamishooba ja 
l쏗kake tagaistme seljatugi ette ja alla.

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

OJAPE023013

OJAPE023012
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T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Seljatugede p쏗stisesse asendisse 
paigutamine
1. Tagaistme kasutamiseks t쎵stke ja 
t쎵mmake seljatugi tahapoole. T쎵m-
make seljatuge k쎵vasti, kuni see 
kohale kl쎵psatab. Kontrollige, et selja-
tugi oleks lukustatud. Kui seate selja-
toe hiljem p쏗stisesse asendisse, siis 
kontrollige, kas see on lukustatud, 
p쏗쏗des seda ettepoole l쏗kata v쎵i t쎵m-
mata.
Kui te ei n쌹e kokkupanemishoova k쏗l-
jel punast joont, t쌹hendab see, et iste 
on t쌹ielikult lukustatud.

2. Viige tagumine turvav쎨쎨 n쎵utud 
kohale tagasi.

3. Kui seljatugi on t쌹ielikult paigaldatud, 
kontrollige uuesti seljatoe hooba.

HOIATUS
Seljatoe p쏗stine asend
Seljatoe tagasi p쏗stisesse asendisse 
t쎵stmisel hoidke sellest kinni ja t쎵stke 
seda ettevaatlikult. Kui seljatuge t쎵ste-
takse p쏗sti sellest kinni hoidmata, v쎵ib 
seljatugi ette h쏗pata, p쎵hjustades sel-
lega pihta saanud inimesele vigastusi.

HOIATUS
P쌹rast tagaistme langetamist, kui juhi 
istmeasend ei ole juhi f쏗쏗silise kuju j쌹rgi 
쎵igesti seatud, 쌹rge langetage tagaistet. 
See v쎵ib 쌹kkipidurdamisel v쎵i kokkup쎵r-
kel suurendada kehavigastusi.

HOIATUS
Kui t쎵state tagumise seljatoe p쏗stisesse 
asendisse p쌹rast seda, kui see oli kok-
kuklapitud, olge ettevaatlik, et mitte kah-
justada turvav쎨쎨 rihma ega pannalt. 
쉁rge laske turvav쎨쎨 rihmal ega pandlal 
tagaistme vahele kinni j쌹쌹da. Veen-
duge, et seljatugi on t쌹ielikult 쏗lemisse 
asendisse lukustanus, vajutades seljatoe 
쏗lemisele osale. Vastasel juhul v쎵ib 
쎵nnetuse v쎵i 쌹kkipidurdamise korral iste 
alla kukkuda ja pagas siseneda s쎵itjate-
ruumi, mis v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid 
vigastusi v쎵i surma.

ETTEVAATUST
Turvav쎨쎨lukkude kaitsmine
Paigaldage turvav쎨쎨pandlad enne 
tagaistme seljatugede allap쎨쎨ramist ist-
mete vahele. Nii ei saa tagumiste istmete 
seljatoed neid kahjustada.

OJAPE023016
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ETTEVAATUST
Tagumised turvav쎨쎨d
Tagumiste seljatugede 쏗les t쎵stmisel 
tooge tagumised turvav쎨쎨d nende 
n쎵uetekohastele asenditele.

HOIATUS
Pagas
Pagas tuleb alati kinnitada, v쌹ltimaks 
s쎵itjate vigastusi j쌹rsu pidurdamise v쎵i 
kokkup쎵rke korral. 쉁rge pange 쏗htegi 
eset tagaistmele, kuna neid pole v쎵ima-
lik seal korralikult kohale kinnitada ja 
avarii korral v쎵ivad need eesistujaid 
tabada.

HOIATUS
Pagasi laadimine
Veenduge pagasi peale- v쎵i mahalaadi-
misel, et automaatk쌹igukast on asendis 
P, automatiseeritud manuaalk쌹igukast 
on asendis N v쎵i manuaalk쌹igukastil on 
sisse l쏗litatud 1. k쌹ik ja seisupidur on 
rakendatud. Nende sammude eiramine 
v쎵ib s쎵iduki liikuma lubada, kui k쌹igu-
kang tahtmatult teise asendisse liigu-
tada.

Turvav쎨쎨d
Turvav쎨쎨de s쏗steem

HOIATUS
僅 Turvas쏗steemi maksimaalseks toimi-
miseks peavad turvav쎨쎨d s쎵iduki lii-
kumise ajal alati kasutuses olema.

僅 Turvav쎨쎨d on k쎵ige t쎵husamad, kui 
seljatoed on p쏗stises asendis.

僅 13-aastased ja nooremad lapsed pea-
vad alati olema tagaistmetel korrali-
kult kinnitatud. 쉁rge laske lastel 
kunagi s쎵ita eesmise kaasreisija ist-
mel. Kui 쏗le 13-aastane laps tuleb 
panna eesmisele kaasreisija istmele, 
tuleb tema turvav쎨쎨 korralikult kinni-
tada ja iste liigutada v쎵imalikult taha.

僅 쉁rge kandke 쎵larihma kunagi k쌹e alt 
v쎵i selja taga. Valesti paigutatud 쎵la-
rihm v쎵ib avarii korral t쎵siseid vigas-
tusi tekitada. 싙larihm peab olema 
paigutatud 쏗le 쎵la ja rangluu.

僅 쉁rge asetage kunagi turvav쎨쎨d 쏗le 
쎵rnade esemete. Need v쎵ivad 쌹kilise 
pidurdamisel v쎵i kokkup쎵rkel puru-
neda.

僅 V쌹ltige keerdunud turvav쎨쎨de kasu-
tamist. Keerdunud turvav쎨쎨 ei tule 
kaitsmisega piisavalt h쌹sti toime. Kok-
kup쎵rkel v쎵ib see isegi teisse l쎵ikuda. 
Veenduge, et turvav쎨쎨 on sirge ja 
pole keerdus.

僅 쉁rge kahjustage turvav쎨쎨 rihma ega 
riistvara. Kui turvav쎨쎨 rihm v쎵i riist-
vara on kahjustatud, vahetage see 
v쌹lja.

HOIATUS
Turvav쎨쎨 on m쎵eldud kandmiseks meie 
keha luustikul ja seda tuleb kanda 
madalalt 쏗le vaagna esiosa v쎵i 쏗le 
vaagna, rinna ja 쎵lgade; turvav쎨쎨 
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s쏗leosa kandmist 쏗le k쎵hupiirkonna 
tuleb v쌹ltida.
Turvav쎨쎨d tuleb vastavalt mugavusele 
reguleerida nii pingule kui v쎵imalik, et 
tagada turvalisus, milleks nad on m쎵el-
dud.
L쎵tv rihm v쌹hendab oluliselt kandja kait-
set.
Tuleb hoolitseda selle eest, et rihma ei 
saastataks lakkide, 쎵lide ja kemikaali-
dega, eriti akuhappega.
Puhastamisel v쎵ib kasutada pehmet 
seepi ja vett. V쎨쎨 tuleb v쌹lja vahetada, 
kui rihm on kulunud, saastunud v쎵i kah-
justunud.
Kui v쎨쎨d on kantud tugevas kokkup쎵r-
kes, tuleb kogu komplekt v쌹lja vahetada, 
isegi kui komplekti kahjustus ei ole 
ilmne. V쎨쎨sid ei tohi kanda keerdunud 
rihmadega. Igat v쎨쎨komplekti tohib 
kasutada vaid 쏗ks kasutaja; ohtlik on 
panna v쎨쎨 쏗le s쎵itja s쏗les oleva lapse.

HOIATUS
僅 Kasutaja ei tohi teha muudatusi ega 
t쌹iendusi, mis takistavad turvav쎨쎨 
reguleerimisseadmete toimimist l쎵tku 
eemaldamiseks v쎵i turvav쎨쎨 komp-
lekti reguleerimist l쎵tku eemaldami-
seks.

僅 Turvav쎨쎨 kinnitamisel olge ettevaat-
lik, et te ei kinnitaks turvav쎨쎨d teiste 
istmete pandlasse. See on v쌹ga ohtlik 
ja turvav쎨쎨 ei pruugi teid korralikult 
kaitsta.

僅 쉁rge v쎵tke turvav쎨쎨d lahti ega lukus-
tage ja avage turvav쎨쎨d korduvalt 
s쎵idu ajal. See v쎵ib p쎵hjustada juhita-
vuse kadumise ja 쎵nnetuse, p쎵hjusta-
des surma, t쎵siseid vigastusi v쎵i 
varalist kahju.

僅 Veenduge turvav쎨쎨 kinnitamisel, et 
see ei kataks esemeid, mis on k쎵vad 
ja v쎵ivad kergesti puruneda.

僅 Veenduge, et pandlas ei oleks midagi. 
Turvav쎨쎨 ei pruugi turvaliselt kinni-
tuda.

Turvav쎨쎨 hoiatus
Juhi turvav쎨쎨 hoiatustuli

Juhi turvav쎨쎨 m쌹rgutuli s쏗ttib igal s쏗쏗-
tel쏗liti v쎵i ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) l쏗liti SISSE l쏗litamisel 
umbes 6 sekundiks, et tuletada meelde 
turvav쎨쎨 kinnitamist, hoolimata sellest, 
kas juhi turvav쎨쎨 on kinnitatud. Kui tur-
vav쎨쎨 pole kinnitatud, k쎵lab 6 sekundi 
jooksul hoiatussignaal.
Kui hakkate s쎵itma kinnitamata tur-
vav쎨쎨ga v쎵i kui v쎵tate turvav쎨쎨 lahti kii-
rusel alla 20 km/h (12 mph) v쎵i peatute, 
s쏗ttib vastab m쌹rgutuli.
Kui hakkate s쎵itma kinnitamata tur-
vav쎨쎨ga v쎵i kui v쎵tate turvav쎨쎨 lahti kii-
rusel 쏗le 20 km/h, hakkab m쌹rgutuli 
vilkuma ja hoiatussignaal k쎵lab ligi-
kaudu 100 sekundit.
Kui kaass쎵itja turvav쎨쎨 on s쎵idu ajal 
lahti, s쏗ttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 
20 km/h (12 mph).
Kui kiirus on 20 km/h (12 miili/t) v쎵i kii-
rem, vilgub hoiatustuli ja hoiatussignaal 
k쎵lab umbes 100 sekundit.
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Esiistmel istuva kaass쎵itja tur-
vav쎨쎨 hoiatustuli (m쎵nel mudelil)

Kaass쎵itja turvav쎨쎨 m쌹rgutuli s쏗ttib igal 
s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) l쏗liti SISSE l쏗litami-
sel umbes 6 sekundiks, et tuletada 
meelde turvav쎨쎨de kinnitamist, hooli-
mata sellest, kas kaass쎵itja turvav쎨쎨 on 
kinnitatud.
Kui hakkate s쎵itma kinnitamata tur-
vav쎨쎨ga v쎵i kui v쎵tate turvav쎨쎨 lahti kii-
rusel alla 20 km/h (12 mph) v쎵i peatute, 
s쏗ttib vastab m쌹rgutuli.
Kui hakkate s쎵itma kinnitamata tur-
vav쎨쎨ga v쎵i kui v쎵tate turvav쎨쎨 lahti kii-
rusel 쏗le 20 km/h (12 mph), hakkab 
m쌹rgutuli vilkuma ja hoiatussignaal 
k쎵lab ligikaudu 100 sekundit.
Kui kaass쎵itja turvav쎨쎨 on s쎵idu ajal 
lahti, s쏗ttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 
20 km/h (12 mph). Kui kiirus on 20 km/h 
(12 miili/t) v쎵i kiirem, vilgub hoiatustuli ja 
hoiatussignaal k쎵lab umbes 100 sekun-
dit.

HOIATUS
Vales asendis s쎵itmine m쎵jutab nega-
tiivselt esiistme turvav쎨쎨 hoiatuss쏗s-
teemi. Juht peab alati juhendama 
kaass쎵itjat antud k쌹siraamatus 쌹ratoo-
dud 쎵ige s쎵iduasendi osas.

M쉁RKUS
僅 Kaass쎵itja turvav쎨쎨 hoiatustuli asub 
armatuurlaua keskpaneelis.

僅 Turvav쎨쎨 hoiatustuli p쎵leb v쎵i vilgub 
6 sekundit isegi siis, kui kaass쎵itja ist-
mel ei istu kedagi.

僅 Turvav쎨쎨 hoiatus v쎵ib hakata t쎨쎨le ka 
juhul, kui kaass쎵itja esiistmele on pan-
dud pagas.

Tagaistmel s쎵itja turvav쎨쎨 hoia-
tustuli (m쎵nel mudelil)

Tagumise vasaku ja parema istme 
jaoks (Euroopas)
僅 Tagaistuja turvav쎨쎨 m쌹rgutuli s쏗ttib 
igal s쏗쏗tel쏗litiasendi v쎵i re쏹iimi 씮ON” 
valimisel umbes 6 sekundiks, et tule-
tada meelde turvav쎨쎨de kinnitamist, 
hoolimata sellest, kas kaass쎵itja tur-
vav쎨쎨 on kinnitatud.

僅 Kui hakkate s쎵itma kinnitamata tur-
vav쎨쎨ga v쎵i kui v쎵tate turvav쎨쎨 lahti 
kiirusel alla 20 km/h (12 mph), j쌹쌹b 
hoiatustuli p쎵lema.

僅 Kui hakkate s쎵itma ilma turvav쎨쎨d 
kinnitamata v쎵i avate turvav쎨쎨, kui 
s쎵idate kiirusega 쏗le 20 km/h (12 
mph), k쎵lab turvav쎨쎨 hoiatussignaal 
umbes 35 sekundit ja vilgub vastav 
hoiatustuli.

OJAPE023018
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Tagumine keskmine iste (Euroo-
pas)
僅 Tagaistuja turvav쎨쎨 m쌹rgutuli s쏗ttib 
igal s쏗쏗tel쏗litiasendi v쎵i re쏹iimi 씮ON” 
valimisel umbes 6 sekundiks, et tule-
tada meelde turvav쎨쎨de kinnitamist, 
hoolimata sellest, kas kaass쎵itja tur-
vav쎨쎨 on kinnitatud.

僅 Kui hakkate s쎵itma turvav쎨쎨d kinnita-
mata, s쏗ttib turvav쎨쎨 hoiatustuli 
umbes 70 sekundiks.

僅 Kui vabastate turvav쎨쎨 kiirusel kuni 
20 km/h (12 mph), s쏗ttib turvav쎨쎨 
hoiatustuli umbes 70 sekundiks.

僅 Kui turvav쎨쎨 on endiselt kinnitamata, 
kostab kiiruse 20 km/h (12 mph) 쏗le-
tamisel kuni umbes 35-sekundine 
helisignaal ning m쌹rgutuli hakkab vil-
kuma.

僅 Kui tagumine uks kiirusel kuni 10 km/
h (6 mph) avatakse v쎵i suletakse, ei 
t쎨쎨ta m쌹rgutuli ega hoiatusheli isegi 
kiirusel 쏗le 20 km/h (12 mph).

K쎵igi tagaistmete jaoks (v.a 
Euroopa)
僅 Tagaistuja turvav쎨쎨 m쌹rgutuli s쏗ttib 
igal s쏗쏗tel쏗litiasendi v쎵i re쏹iimi 씮ON” 
valimisel umbes 6 sekundiks, et tule-
tada meelde turvav쎨쎨de kinnitamist, 
hoolimata sellest, kas kaass쎵itja tur-
vav쎨쎨 on kinnitatud.

僅 Kui hakkate s쎵itma turvav쎨쎨d kinnita-
mata, s쏗ttib turvav쎨쎨 hoiatustuli 
umbes 70 sekundiks.

僅 Kui vabastate turvav쎨쎨 kiirusel kuni 
20 km/h (12 mph), s쏗ttib turvav쎨쎨 
hoiatustuli umbes 70 sekundiks.

僅 Kui turvav쎨쎨 on endiselt kinnitamata, 
kostab kiiruse 20 km/h (12 mph) 쏗le-
tamisel kuni umbes 35-sekundine 

helisignaal ning m쌹rgutuli hakkab vil-
kuma.

僅 Kui tagumine uks kiirusel kuni 10 km/
h (6 mph) avatakse v쎵i suletakse, ei 
t쎨쎨ta m쌹rgutuli ega hoiatusheli isegi 
kiirusel 쏗le 20 km/h (12 mph).

S쏗le-/쎵larihm
K쎵rguse reguleerimine (esiiste) 
(m쎵nel mudelil)
싙larihma kinnituspunkti k쎵rgust saab 
maksimaalse mugavuse ja ohutuse 
jaoks reguleerida 쏗hele kolmest asen-
dist.
Kui turvav쎨쎨 on kaelale liiga l쌹hedal, ei 
kaitse see s쎵itjat t쎵husalt. Turvav쎨쎨 쎵la-
rihm peaks kulgema 쏗le rinna ja ukse-
poolse 쎵la keskkoha, mitte 쏗le kaela.
Turvav쎨쎨 kinnituspunkti k쎵rguse regu-
leerimiseks langetage v쎵i t쎵stke k쎵rguse 
reguleerija sobivasse asendisse.
Kinnituse kergitamiseks nihutage seda 
쏗lespoole (1). Kinnituse langetamiseks 
nihutage seda allapoole (3), hoides 
nuppu (2) sees.

Esiiste

Vabastage l쏗liti kinnituspunkti paigale 
lukustamiseks. Kontrollige, kas kinnitus 
on lukustatud, p쏗쏗des seda ilma nuppu 
vajutamata allapoole nihutada.
Valesti paigaldatud turvav쎨쎨d v쎵ivad 
쎵nnetuse korral t쎵siseid vigastusi p쎵h-
justada.

ODEPV032018
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HOIATUS
僅 Kinnitage, et 쎵larihma kinnituspunkt 
on sobival k쎵rgusel lukustatud. 쉁rge 
kunagi laske turvav쎨쎨l kaelale v쎵i 
n쌹ole toetuda.

僅 P쌹rast kokkup쎵rget tuleb tur-
vav쎨쎨s쏗steemi kontrollida veendu-
maks, et see toimib normaalselt. 
Vahetage k쎵ik rihmad, mis ei t쎨쎨ta 
n쎵uetekohaselt.

Turvav쎨쎨 kinnitamine
Turvav쎨쎨 kinnitamiseks t쎵mmake see 
pingutist v쌹lja ja sisestage metallist 
klamber (1) pandlasse (2). Klambri pand-
lasse lukustumisel kostab kuuldav kl쎵ps.
Turvav쎨쎨 reguleerib end 쎵igele pikku-
sele p쌹rast seda, kui v쎨쎨 s쏗leosa on 
k쌹sitsi reguleeritud, et see liibuks 쏗mber 
puusade. Kui kallutate aeglase, 쏗htlase 
liigutusega ette, annab v쎨쎨 j쌹rele ja 
laseb teil liikuda. J쌹rsul pidurdamisel v쎵i 
l쎨쎨gi saamisel v쎨쎨 aga lukustub. See 
lukustab ka siis, kui p쏗쏗ate liiga kiiresti 
ettepoole kallutada.

M쉁RKUS
Kui te ei saa v쎨쎨d pingutist v쌹lja t쎵m-
mata, t쎵mmake v쎨쎨st tugevalt ja seej쌹-
rel vabastage see. Seej쌹rel saate v쎨쎨 
sujuvalt v쌹lja t쎵mmata.

HOIATUS
V쎨쎨 s쏗leosa tuleb asetada v쎵imalikult 
madalale ja liibuvalt 쏗le puusade, mitte 
쏗le v쎨쎨koha. Kui s쏗lev쎨쎨 asub liiga k쎵r-
gel v쎨쎨kohal, v쎵ib see kokkup쎵rke kor-
ral suurendada vigastuse ohtu. M쎵lemad 
k쌹ed ei tohi olla turvav쎨쎨 all v쎵i peal. 
쌊ks peaks olema turvav쎨쎨 peal ja teine 
turvav쎨쎨 all, nagu pildil n쌹idatud.
쉁rge kunagi kandke turvav쎨쎨d ukse-
poolse k쌹e all.

Turvav쎨쎨 peab kinnitama 쎵ige istme-
padja lukku.
1 Tagumise parempoolse istme tur-
vav쎨쎨lukk

2 Tagumise keskmise istme tur-
vav쎨쎨lukk

3 Tagumise vasakpoolse istme tur-
vav쎨쎨lukk

OCV031125N

OCV031076

OCV031020L
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Kasutage keskmisel istekohal turvav쎨쎨d, 
mille pannal on t쌹histatud kirjaga 씮CEN-
TER“.

Tagumine keskmine turvav쎨쎨:
Hoidke keeleplaat (1) ja turvav쎨쎨lukk (2) 
alati lukustatud. T쎵mmake metallklamb-
rit (3) ja kinnitage see (3) pandlasse (4). 
Klambri pandlasse lukustumisel kostub 
kuuldav "kl쎵ps". Veenduge, et turvav쎨쎨 
pole keerdus.
Tagumise keskmise turvav쎨쎨 kasutami-
sel tuleb kasutada pannalt m쌹rgiga 
"CENTER".

Turvav쎨쎨 vabastamine
Turvav쎨쎨 vabaneb pandlal oleva vabas-
tusnupu (1) vajutamisel. Turvav쎨쎨 peaks 
automaatselt tagasi t쎵mbuma.
Kui turvav쎨쎨 ei t쎵mbu automaatselt 
tagasi, siis veenduge, et see ei oleks 
keerdus, ning proovige uuesti.

V쎨쎨rihm (m쎵nel mudelil)
Turvav쎨쎨 kinnitamine
2-punktilise turvav쎨쎨 kinnitamiseks 
sisestage metallklamber (1) kinnitus-
pandlasse (2). Klambri pandlasse lukus-
tumisel kostab kuuldav kl쎵ps. 
Kontrollige, et see oleks kindlalt lukusta-
tud ja et turvav쎨쎨 poleks keerdus.

2-punktilisel turvav쎨쎨l tuleb pikkust 
reguleerida k쌹sitsi, nii et see oleks tihe-
dalt keha vastas. Kinnitage turvav쎨쎨 ja 
t쎵mmake lahtisest otsast, et seda pingu-
tada.

OJAPE023021

OJAPE023020L

OJAPE023065L_3

OCV031126N
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Turvav쎨쎨 tuleks paigutada v쎵imalikult 
puusade l쌹hedale (1), mitte v쎨쎨kohale. 
Kui turvav쎨쎨 on liiga pingul, v쎵ib see 
suurendada vigastuste ohtu avarii korral.
Kasutage keskmisel istekohal turvav쎨쎨d, 
mille pannal on t쌹histatud kirjaga 씮CEN-
TER“.

Turvav쎨쎨 vabastamine
Turvav쎨쎨 vabastamiseks vajutage 
nuppu (1) kinnituspandlal.

HOIATUS
Keskmine v쎨쎨rihm erineb tagaistmete 
쎵larihmadest. Tagumiste 쎵larihmade v쎵i 
keskmise v쎨쎨rihma kinnitamisel kontrol-
lige, et need sisestataks 쎵igetesse pand-
latesse, et tagada turvav쎨쎨s쏗steemi 
maksimaalne kaitse ja n쎵uetekohane 
talitlus.

Turvav쎨쎨de kaitsmine

Kui turvav쎨쎨 pandlaid ei kasutata, v쎵ib 
neid hoida tagaistme seljatoe ja istme-
padja vahelises taskus.

Eelpingutiga turvav쎨쎨 (m쎵nel 
mudelil)
Teie auto on varustatud turvav쎨쎨de eel-
pingutitega nii ees- kui tagaistmetel.
Juhi turvav쎨쎨l on EFD (Turvav쎨쎨 avarii-
fiksaator).
Eelpinguti eesm쌹rgiks on tagada kokku-
p쎵rgetel, et turvav쎨쎨 liibub vastu s쎵itjate 
keha. Eelpingutiga turvav쎨쎨d aktiveeru-
vad avariides, mille kokkup쎵rked on pii-
savalt tugevad.

Kui s쎵iduk seiskub j쌹rsult v쎵i kui s쎵itja 
p쏗쏗ab liiga kiiresti ettepoole kallutada, 
turvav쎨쎨 pinguti lukustub. Teatud ees-
miste kokkup쎵rgete korral eelpinguti 
aktiveerub ja t쎵mbab turvav쎨쎨 tiheda-
mini s쎵itja 쏗mber kinni.
1. Turvav쎨쎨 eelpinguti
T쎵mburi eelpinguti 쏗lesandeks on 
t쎵mmata turvav쎨쎨 쎵larihm teatud 
t쏗쏗pi esikokkup쎵rgete korral tihedalt 
vastu istuja 쏗lakeha.

ONQ5021076L

ONQ5021077L

OJAPE023066L
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2. EFD (turvav쎨쎨 avariifiksaator, juhi tur-
vav쎨쎨l)
Turvav쎨쎨 avariifiksaatori 쏗lesandeks 
on t쎵mmata turvav쎨쎨 v쎨쎨rihm teatud 
t쏗쏗pi laupkokkup쎵rgete korral tihe-
dalt vastu istuja alakeha.

Kui eelpinguti on juhi v쎵i kaass쎵itja tur-
vav쎨쎨 liiga pingule t쎵mmanud, laseb 
eelpingutisse monteeritud koormuspii-
rik turvav쎨쎨d veidi l쎵dvemaks. (m쎵nel 
mudelil)

HOIATUS
Veenduge oma turvalisuse huvides, et 
rihm ei narmenda ega ole keerdus ning 
istuge alati n쎵uetekohaselt oma istmel.

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k쏗ljeturvapadjad ja turva-
kardinad, rakenduvad eelpingutid ka 
k쏗lgl쎨쎨gi v쎵i 쏗mberpaiskumise korral.

M쉁RKUS
ilma 쏗mberpaiskumisandurita
Kui s쎵idukil on k쏗ljeturvapadjad ja turva-
kardinad, rakenduvad eelpingutid ka 
k쏗lgl쎨쎨gi korral.

Turvav쎨쎨 eelpinguti s쏗steem koosneb 
peamiselt j쌹rgmistest osadest. Nende 
asukohad on n쌹idatud joonisel.
1. SRS turvapatjade m쌹rgutuli
2. Eelpinguti komplekt
3. SRS-s쏗steemi juhtmoodul
4. Turvav쎨쎨 avariifiksaator (EFD)
5. Eelpingutiga tagumine tagastusrull*
*: kui on varustuses

HOIATUS
Eelpingutusega turvav쎨쎨st maksi-
maalse kasu saamiseks tehke j쌹rgmist.
1. Turvav쎨쎨d tuleb kanda 쎵igesti ja 
reguleerida sobivasse asendisse. 
Lugege ja j쌹rgige kogu selles juhendis 
toodud olulist teavet ja ettevaatusabi-
n쎵usid teie s쎵iduki turvaomaduste 
kohta, sealhulgas turvav쎨쎨de ja turva-
patjade kohta.

2. Veenduge, et teie ja reisijate tur-
vav쎨쎨d on alati peal.

OJAPE023068L

OJAPE023067L
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M쉁RKUS
僅 Eesmiste ja tagumiste v쌹limiste ist-
mete eelpingutid aktiveeruvad teatud 
kokkup쎵rgete puhul. Eelpingutiga tur-
vav쎨쎨d v쎵ivad piisavalt tugeva kokku-
p쎵rke korral aktiveeruda 
turvapatjadega.

僅 Kui eelpingutiga turvav쎨쎨d on akti-
veeritud, v쎵ib kuulduda valju m쏗ra ja 
s쎵itjateruumis v쎵ib n쌹ha peent tolmu, 
mis v쎵ib paista suitsuna. Need on 
harilikud t쎨쎨tingimused ega pole oht-
likud.

僅 Kuigi see on kahjutu, v쎵ib peen tolm 
nahka 쌹rritada ja seda ei tohi pikalt 
sisse hingata. P쌹rast 쎵nnetust, mis on 
p쎵hjustanud eelpingutite rakendu-
mise, peske kogu katmata nahk kor-
ralikult puhtaks.

僅 Turvav쎨쎨de eelpingutid on 쏗henda-
tud turvapatjade anduritega. S쏗쏗tel쏗-
liti asendi v쎵i re쏹iimi “ON” valimisel 
s쏗ttib n쌹idikuplokis umbes 6 sekun-
diks turvapatjade m쌹rgutuli . Seej쌹-
rel peaks m쌹rgutuli kustuma.

ETTEVAATUST
Kui eelpingutusega turvav쎨쎨 ei toimi 
n쎵uetekohaselt, p쎵leb SRS hoiatustuli 
isegi siis, kui SRS turvapadjas ei esine 
talitlush쌹ireid. Kui m쌹rgutuli ei s쏗tti s쏗쏗-
tel쏗liti re쏹iimi “ON” valimisel, j쌹쌹b p쌹rast 
umbes 6 sekundi m쎨쎨dumist p쎵lema v쎵i 
s쏗ttib s쎵idu ajal, siis soovitame lasta eel-
pinguteid ja turvapatju esimesel v쎵ima-
lusel KIA volitatud m쏗쏗giesindajal 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
僅 Eelpingutid on m쎵eldud aktiveeruma 
ainult 쏗he korra. P쌹rast aktiveerumist 
tuleb eelpingutusega turvav쎨쎨d v쌹lja 
vahetada. K쎵ik turvav쎨쎨 t쏗쏗bid, mida 
on kokkup쎵rkel kantud, tuleb alati 
p쌹rast 쎵nnetust v쌹lja vahetada.

僅 Eelpingutiga turvav쎨쎨 s쏗steemid 
muutuvad aktiveerumisel kuumaks. 
쉁rge puudutage eelpingutusega tur-
vav쎨쎨 komplekte m쎵ned minutid 
p쌹rast aktiveerumist.

僅 쉁rge p쏗쏗dke eelpingutiga turvav쎨id 
kontrollida ega ise asendada. Laske 
s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspart-
neri poole.

僅 쉁rge l쎨쎨ge turvav쎨쎨de eelpinguteid.
僅 쉁rge p쏗쏗dke eelpingutiga turvav쎨쎨 
s쏗steemi mingil viisil hooldada v쎵i 
parandada.

僅 Eelpingutiga turvav쎨쎨komplekti vale 
k쌹sitsemine ja hoiatuste eiramine eel-
pingutiga turvav쎨쎨de l쎨쎨mise, muut-
mise, kontrollimise, asendamise, 
hooldamise v쎵i parandamise kohta, 
v쎵ib p쎵hjustada eba쎵ige t쎨쎨tamise 
v쎵i tahtmatu aktiveerumise ja t쎵siseid 
vigastusi.

僅 Kandke mootors쎵idukis s쎵ites alati 
turvav쎨쎨d.

僅 Juhul, kui eelpinguti peab autost 
eemaldama, v쎵tke 쏗hendust kvalifit-
seeritud asjatundjaga. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.
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ETTEVAATUST
Auto esiosa kallal teostatavad keret쎨쎨d 
v쎵ivad eelpingutitega turvav쎨쎨de s쏗s-
teemi kahjustada.
Seet쎵ttu laske s쏗steemi hooldada kvali-
fitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Turvav쎨쎨de ettevaatusabin쎵ud

HOIATUS
僅 K쎵ik autos viibijad peavad kogu aeg 
kandma turvav쎨쎨d. Turvav쎨쎨d ja tur-
vatoolid v쌹hendavad kokkup쎵rke v쎵i 
쌹kilise pidurdamise korral t쎵siste v쎵i 
surmavate vigastuste ohtu k쎵igile 
s쎵itjatele. Turvav쎨쎨ta v쎵ivad s쎵itjad 
nihkuda liiga l쌹hedale aktiveeritud 
turvapadjale, saada l쎨쎨gi sisestruk-
tuurilt v쎵i viskuda s쎵idukist v쌹lja. 
N쎵uetekohaselt kinnitatud turvav쎨쎨d 
v쌹hendavad neid ohte tohutult.
J쌹rgige alati selles juhendis toodud 
ettevaatusabin쎵usid turvav쎨쎨de, tur-
vapatjade ja s쎵itjate ohutuse kohta.

僅 쉁rge asetage kunagi turvav쎨쎨d 쏗le 
쎵rnade esemete. Need v쎵ivad 쌹kilise 
pidurdamisel v쎵i kokkup쎵rkel puru-
neda.

Imik v쎵i v쌹ike laps
Peate teadma oma riigis kehtivaid eri-
n쎵udeid. Turvatoolid tuleb n쎵uetekoha-
selt tagaistmele kinnitada. Lisateavet 
nende kinnituste kasutamise kohta leiate 
jaotisest"lapse turvas쏗steem (CRS)" 
lehek쏗ljel 3-25.

HOIATUS
K쎵ik inimesed teie autos peavad olema 
alati korralikult kinni, kaasa arvatud imi-
kud ja lapsed. 쉁rge hoidke kunagi s쎵idu 
ajal last s쏗les. Kokkup쎵rkel tekkivad 
tugevad j쎵ud rebivad lapse teie k쌹test ja 
paiskavad ta vastu auto sisemust. Kasu-
tage alati oma lapse pikkuse ja kaaluga 
sobivat turvatooli.

M쉁RKUS
V쌹ikelapsed on 쎵nnetusjuhtumi korral 
vigastuste eest k쎵ige paremini kaitstud 
tagaistmele n쎵uetekohaselt kinnitatud 
turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutus-
standardi n쎵uetele. Veenduge enne mis 
tahes turvatooli ostmist, et sellel on eti-
kett, mis t쎵endab selle vastavust teie 
riigi ohutusn쎵uetele. Turvavarustus 
peab sobima teie lapse pikkuse ja kaa-
luga. Selle teabe saamiseks kontrollige 
lapse turvavarustuse etiketti. T쌹psema 
teabe"lapse turvas쏗steem (CRS)" lehe-
k쏗ljel 3-25.

Suuremad lapsed
Lapsed, kes on lapse turvas쏗steemi 
jaoks liiga suured, peavad alati istuma 
tagaistmel ja kasutama olemasolevaid 
s쏗le-/쎵larihmu. S쏗leosa peab olema kin-
nitatud ja liibuma v쎵imalikult madalalt 
쏗le puusade. Kontrollige regulaarselt, 
kas rihm on kohaselt. Lapse vingerdami-
sel v쎵ib v쎨쎨 쌹ra nihkuda. Lapsed on 
쎵nnetuse korral k쎵ige turvalisemalt, kui 
nad on kinnitatud sobiva turvas쏗stee-
miga tagumisele istmele. Kui suurem 
laps (쏗le 13-aastane) tuleb panna esiist-
mele, peab ta olema saadaolevate s쏗le-/
쎵larihmadega turvaliselt kinnitatud ja 
iste tuleb seade k쎵ige tagumisse asen-
disse. 13-aastased ja nooremad lapsed 
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tuleb turvaliselt paigutada tagaistmele. 
쉁rge seadke KUNAGI alla 13-aastast last 
esiistmele. 쉁rge seadke KUNAGI taha-
poole vaatavat turvaistet auto esiistmele.
Kui 쎵larihma osa puudutab lapse kaela 
v쎵i n쌹gu, proovige laps s쎵iduki kesk-
osale l쌹hemale seada. Kui 쎵larihm puu-
dutab siiski nende n쌹gu v쎵i kaela, tuleb 
nad seada tagasi turvatooli.

HOIATUS
싙larihmad v쌹ikestel lastel
僅 쉁rge laske kunagi 쎵larihmal olla 쏗hen-
duses lapse kaela v쎵i n쌹oga, kui s쎵i-
duk liigub.

僅 Kui laste turvav쎨쎨d ei ole korralikult 
reguleeritud, tekib surma v쎵i t쎵siste 
vigastuste oht.

Rasedad naised
Turvav쎨쎨 kasutamine rasedatel naistel 
on soovitatud, et v쌹hendada 쎵nnetuse 
korral vigastuste v쎵imalust. Turvav쎨쎨 
kasutamisel tuleb s쏗lerihma osa panna 
nii madalale ja liibuvalt puusadele kui 
v쎵imalik, mitte 쏗le k쎵hu. Konkreetsete 
soovituste saamiseks p쎨쎨rduge arsti 
poole.

HOIATUS
Rasedad naised
Rasedad naised ei tohi asetada turvav쎨쎨 
s쏗leosa 쏗le k쎵hu, kus asub loode, ega 
k쎵hu 쏗laosale, kus v쎨쎨 v쎵ib kokkup쎵rke 
ajal loodet muljuda.

Vigastatud inimene
Vigastatud inimese transportimisel tuleb 
kasutada turvav쎨쎨d. Vajaduse korral 
pidage n쎵u arstiga.

쌊ks inimene v쎨쎨 kohta
Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end 
kunagi kinnitada 쏗he turvav쎨쎨ga. Avarii 
korral v쎵ib see kehavigastusi rasken-
dada.

쉁rge heitke pikali
Et v쌹hendada 쎵nnetuses vigastuste t쎵e-
n쌹osust ja tagada turvav쎨쎨de maksi-
maalne t쎵husus, peaksid k쎵ik s쎵itjad 
istuma sirgelt ja toetuma p쏗stisesse 
asendisse seatud seljatugedele. Kui rei-
sija lamab tagaistmel v쎵i ees- ja tagaist-
med on allalastud asendis, ei kaitse 
turvav쎨쎨 t쎵husalt.

HOIATUS
S쎵itmine tahakallutatud seljatoega ist-
mel suurendab avarii v쎵i 쌹kkpidurda-
mise korral raskete v쎵i surmavate 
kehavigastuste v쎵imalust. Teie turvas쏗s-
teemide (turvav쎨쎨de ja turvapatjade) 
kaitsev쎵ime v쌹heneb allalastud istme 
puhul oluliselt. Turvav쎨쎨de korralikuks 
t쎨쎨tamiseks peavad need olema tihedalt 
쏗mber istuja puusade ja rindkere. Mida 
rohkem on seljatugi tahakallutatud, seda 
suurema t쎵en쌹osusega libiseb s쎵itja tur-
vav쎨쎨 alt l쌹bi ja vigastab t쎵siselt oma 
siseelundeid. Juhid ja kaass쎵itjad pea-
vad alati toetuma oma istmetele, tur-
vav쎨쎨d kinnitatud ning seljatoed 
p쏗stises asendis.

Turvav쎨쎨de hooldus
Turvav쎨쎨de s쏗steemi ei tohiks kunagi 
lahti v쎵tta ega muuta. Lisaks peab j쌹l-
gima, et istmete liigutatavad osad, uksed 
jms turvav쎨id ning nende osi ei kahjus-
taks.
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HOIATUS
僅 Kui t쎵state tagumise seljatoe p쏗sti-
sesse asendisse p쌹rast seda, kui tagu-
mine iste on olnud kokkuklapitud, 
olge ettevaatlik, et mitte kahjustada 
turvav쎨쎨 rihma ega pannalt. Veen-
duge, et turvav쎨쎨 rihm ega pannal ei 
j쌹쌹 tagaistme vahele kinni. Kahjusta-
tud rihma v쎵i pandlaga turvav쎨쎨 v쎵ib 
teid kokkup쎵rkel v쎵i j쌹rsul pidurdusel 
alt vedada, tuues kaasa raskeid vigas-
tusi. Kui rihm v쎵i pandlad on kahjustu-
nud, vahetage need kohe v쌹lja.

僅 Turvav쎨쎨d v쎵ivad p쌹ikeselise ilmaga 
suletud autos v쌹ga kuumaks muu-
tuda.
Need v쎵ivad lapsi p쎵letada.

Regulaarne kontroll
K쎵igilt turvav쎨쎨delt tuleks regulaarselt 
kulumisj쌹lgi ja vigastusi otsida. K쎵ik kah-
justatud osad tuleks esimesel v쎵imalusel 
v쌹lja vahetada.

Hoidke v쎨쎨d puhtad ja kuivad
Turvav쎨쎨d tuleb hoida puhta ja kuivana. 
M쌹쌹rdunud turvav쎨id saab puhastada 
pehme seebi ja sooja vee lahusega. Val-
gendajaid, v쌹rvaineid ja tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid ei tohiks kasutada, 
sest need v쎵ivad turvav쎨쎨de kangast 
n쎵rgestada.

Turvav쎨쎨de v쌹ljavahetamine
Kui s쎵iduk on 쎵nnetusse sattunud, tuleb 
v쌹lja vahetada kogu turvav쎨쎨komplekt 
v쎵i komplektid. Seda tuleb teha ka siis, 
kui kahjustused pole ilmsed. Sel juhul 
laske s쏗steem v쌹lja vahetada kvalifitsee-
ritud asjatundjal. Kia soovitab n쎵u 
pidada Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneriga.
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lapse turvas쏗steem (CRS)
Meie soovitus: lapsed peaksid 
alati istuma tagaistmel

HOIATUS
Kinnitage lapsed alati s쎵idukis korrali-
kult. Tagaiste on k쎵ige turvalisem koht 
igas vanuses lapsele. 쉁rge kunagi pai-
galdage seljaga s쎵idu suunas m쎵eldud 
lapse turvaseadet juhi k쎵rvale esiist-
mele, kui turvapadi ei ole v쌹lja l쏗litatud.

Autos reisivad alla 13-aastase lapsed 
peaksid alati istuma tagaistmel ja olema 
alati korralikult kohale kinnitatud, et 
v쌹hendada 쌹kkpidurdamisel, j쌹rsul 
man쎨쎨vril v쎵i avariis saadavate vigas-
tuste riski.
Liiklus쎵nnetuste statistika kohaselt on 
lapsed paremini kaitstud, kui nad on kor-
ralikult tagaistme, mitte esiistme k쏗lge 
kinnitatud. Lapsed, kes on turvaseadme 
kasutamiseks juba liiga suured, peavad 
kasutama auto turvav쎨id.
Enamikus riikides n쎵uavad kehtivad sea-
dused laste s쎵idutamisel autos spet-
siaalse turvaseadmete (nt turvatooli, 
istmek쎵rgenduse jms) kasutamist.
Vanus v쎵i pikkus ja kaal, mille 쏗letamisel 
on lubatud hakata laste turvatoolide v쎵i 
-istmete asemel kasutama auto tur-
vav쎨id, on eri riikide seadustes erinev, 
seega viige end kurssi oma riigis kehti-
vate erin쎵uetega, teistesse riikidesse rei-
simisel aga ka sihtriikide n쎵uetega.
Lapse turvaseade tuleb s쎵idukiistmele 
n쎵uetekohaselt kinnitada. Kasutage 
kindlasti kaubandusv쎵rgus saadaolevat 
turvavarustust, mis vastab teie riigi ohu-
tusn쎵uetele.

Lapse turvas쏗steem (CRS)
Imikud ja v쌹ikelapsed tuleb kinnitada 
s쎵idu ajaks n쌹oga v쎵i seljaga s쎵idusuu-
nas paigaldatud sobivat t쏗쏗pi turva-
seadmesse, mis on eelnevalt 
n쎵uetekohaselt autoistmele kinnitatud. 
Lugege ja j쌹rgige alati lapse turva-
seadme valmistaja kasutus- ja paigal-
dusjuhiseid.

HOIATUS
僅 J쌹rgige alati turvatooli tootja juhiseid.
僅 Kinnitage laps alati lapse turvasead-
messe.

僅 쉁rge kunagi kasutage turvah쌹lli v쎵i 
turvatooli, mis kinnitub konksu abil 
seljatoe k쏗lge. See ei kaitse last 쎵nne-
tuses piisavalt.

僅 P쌹rast 쎵nnetust laske kvalifitseeritud 
asjatundjal s쏗steemi kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

Lapse turvaseadme (CRS) vali-
mine
Lapse turvavarustust valides pidage sil-
mas j쌹rgmiseid punkte.
僅 Kontrollige 쏗le, kas turvavarustusel on 
etikett, mis kinnitab vastavust teie rii-
gis kehtivatele ohutusstandarditele.
Lapse turvavarustuse tohib paigal-
dada ainult siis, kui see vastab n쎵ue-
tele ECE-R44 v쎵i ECE-R129.

僅 Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule 
vastavat turvaseadet. Selle kindlaks 
tegemiseks vaadake turvaseadme eti-
ketti v쎵i kasutusjuhiseid.

僅 Valige lapse turvas쏗steem, mis sobib 
teie autos istekohale, kus kavatsete 
seda kasutama hakata.
Lapse turvas쏗steemi jaoks sobivate 
istmete kohta vt paigaldustabeleid.
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僅 Lugege ja j쌹rgige alati turvaseadme 
valmistaja juhiseid ning hoiatusi.

Lapse turvavarustuse liigid
Turvavarustust on kolme peamist liiki: 
seljaga s쎵idusuunas, n쌹oga s쎵idusuunas 
ja istmek쎵rgendused.
Need on klassifitseeritud vastavalt lapse 
vanusele, kasvule ja kaalule.

Seljaga s쎵idusuunas kasutatav 
lapse turvas쏗steem

Seljaga s쎵idusuunas lapse turvas쏗steem 
hoiab lapse seljatoe vastu istumispinda. 
Rakmete s쏗steem hoiab lapse paigal ja 
hoiab avarii korral lapse turvatoolis ning 
v쌹hendab pinget lapse 쎵rnale kaelalae ja 
selgroole.
K쎵ik alla 쏗he-aastased lapsed peavad 
alati s쎵itma seljaga s쎵idusuunas oleva 
lapse turvas쏗steemiga. Seljaga s쎵idu-
suunas kasutatavaid laste turvasead-
meid on mitut eri t쏗쏗pi, imikutele 
m쎵eldud turvah쌹lle tohib kasutada 
ainult seljaga s쎵idusuunas. Muudetava-
tel ja kolm-쏗hes lapse turvas쏗steemidel 
on seljaga s쎵idusuunas asendile harili-
kult suuremad k쎵rguse- ja kaalupiiran-
gud, mis v쎵imaldab s쎵idutada last 
seljaga s쎵idusuunas pikema aja jooksul.
S쎵idutage last seljaga s쎵idusuunas tur-
vatoolis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse 
ja kaalupiirangud seda lubavad.

N쌹oga s쎵idusuunas kasutatav 
turvaseade

N쌹oga s쎵idusuunas paiknev lapse turva-
s쏗steem tagab lapse keha kaitsmise rih-
made abil. S쎵idutage last n쌹oga 
s쎵idusuunas olevas rihmadega lapse 
turvas쏗steemis seni, kuni tootjapoolsed 
pikkuse- ja kaalupiirangud seda luba-
vad.
Kui laps on turvatoolist v쌹ljakasvanud, 
kasutage turvav쎨쎨patja.

Istmek쎵rgendused
Istmek쎵rgendus on lapse turvas쏗steem, 
mis aitab kaasa turvav쎨쎨 쎵igele kinnita-
misele. Istmek쎵rgendus v쎵imaldab kin-
nitada turvav쎨쎨 selliselt, et see kulgeb 
쏗le lapse keha tugevamate kohtade. 
Kastutage istmek쎵rgendust senikaua, 
kuni auto turvav쎨쎨 j쌹쌹b 쏗mber lapse 
쎵igesse asendisse ka ilma selleta.
Turvav쎨쎨 on 쎵iges asendis siis, kui v쎨쎨-
rihm on tihedalt vastu reite 쏗laosa, mitte 
vastu k쎵htu. Turvav쎨쎨 쎵larihm peab 
jooksma 쏗le 쎵la ja rindkere, mitte 쏗le 
kaela v쎵i n쌹o. Autos reisivad alla 13-aas-
tase lapsed peavad olema alati korrali-
kult kohale kinnitatud, et v쌹hendada 
쌹kkpidurdamisel, j쌹rsul man쎨쎨vril v쎵i 
avariis saadavate vigastuste riski.

ONQ5021098N

ONQ5021099N
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Lapse turvas쏗steemi (CSR) pai-
galdamine

HOIATUS
Enne lapse turvaseadme paigaldamist
J쌹rgige turvatooli valmistaja juhiseid.
Ohutusabin쎵ude eiramine v쎵ib kaasa 
tuua T싙SISEID v쎵i ISEGI SURMAGA 
L싙PPEVAID VIGASTUSI.

HOIATUS
Kui peatugi segab lapse turvas쏗steemi 
korrektset paigaldamist, peab vastava 
peatoe asendit muutma v쎵i selle eemal-
dama.

Kui olete oma lapse jaoks sobiva lapse 
turvas쏗steemi v쌹lja valinud ja kontrolli-
nud, kas see sobib teie auto tagaistmele, 
tuleb paigaldamiseks teha kolm j쌹rgmist 
p쎵hitoimingut.
僅 Kinnitage lapse turvaseade kindlalt 

s쎵iduki k쏗lge. Lapse turvas쏗steem 
(CRS) kinnitatakse auto istmele tur-
vav쎨쎨 (kahe- v쎵i kolmepunktiv쎨쎨) v쎵i 
ISOFIX-i 쏗lemise kinnituse ja/v쎵i ISO-
FIX-i kinnituspunktide ja/v쎵i tugijala 
abil.

僅 Veenduge, et lapse turvas쏗steem 
oleks tugevalt kinnitatud. Turva-
seadme korrektse kinnituse kontrolli-
miseks liigutage seadet p쌹rast 
autosse paigaldamist edasi-tagasi ja 
k쏗lgsuunas. Turvav쎨쎨ga kinnitatud 
lapse turvas쏗steem tuleb kinnitada nii 
tugevalt kui v쎵imalik. Siiski v쎵ib 
oodata m쎵ningast k쏗lgedele liiku-
mist. Turvaseadme paigaldamisel 
reguleerige istme ja seljatoe asendit 
(쏗les-alla, ette-taha) selliselt, et lapse 
saab turvatooli mugaval viisil kinni-
tada.

僅 Kinnitage laps turvaseadmesse. J쌹l-
gige, et laps oleks lapse turvas쏗steemi 
rihmadega vastavalt tootja juhistele 
korrektselt kinnitatud.

ETTEVAATUST
Suletud autos olev turvaseade v쎵ib 
muutuda v쌹ga kuumaks. P쎵letuste v쌹lti-
miseks veenduge enne lapse kinnita-
mist, et lapse turvas쏗steem ega pandlad 
pole liiga kuumad.

ISOFIX-kinnituss쏗steem (laste 
kinnitamine ISOFIX-kinnituste ja 
쏗lemise kinnitusrihmaga)
ISOFIX-s쏗steem hoiab turvaseadet s쎵it-
misel ja avarii korral paigal. See s쏗steem 
muudab turvatooli paigaldamise lihtsa-
maks ja v쌹hendab valesti paigaldamise 
v쎵imalust. ISOFIX-s쏗steem koosneb 
autos asuvatest kinnituspunktidest ja 
lapse turvaseadme k쏗ljes olevatest kin-
nitustest. T쌹nu ISOFIX-s쏗steemile pole 
auto turvav쎨id turvaseadme tagaistmele 
kinnitamiseks enam vaja kasutada.
ISOFIX-kinnitused on s쎵idukisse sis-
seehitatud metallvardad. S쎵iduki igal 
ISOFIX-istekohal on kaks alumist kinni-
tuspunkti, mille k쏗lge saab paigaldada 
쏗he ISOFIX-kinnitustega varustatud 
lapse turvaseadme.
ISOFIX-s쏗steemi kasutamiseks peate 
kasutama ka ISOFIX-i tarvikuid.
Turvatooli tootja annab turvatoolile 
kaasa juhendi ISOFIX-kinnituste kasuta-
miseks.



Teie s쎵iduki turvaomadused

283

lapse turvas쏗steem (CRS)

ISOFIX-kinnituspunktid asuvad tagumi-
sel vasak- ja parempoolsel v쌹limisel ist-
mel. Nende asukohad on n쌹idatud 
joonisel.

HOIATUS
쉁rge p쏗쏗dke kinnitada lapse turvas쏗s-
teemi ISOFIX-kinnituspunktidega tagu-
misele keskmisele istmele. Sellel 
istekohal puuduvad ISOFIX-kinnitus-
punktid. Kui kasutate lapse turvaseadme 
tagaistme keskmisele istekohale kinnita-
miseks tagaistme 쌹쌹rmiste istekohtade 
ISOFIX-kinnituspunkte, v쎵ite neid kah-
justada.

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

ISOFIX- kinnitused asuvad vasaku- ja 
parempoolse v쌹limise tagaistme seljatoe 
ja istmepadja vahel ja on t쌹histatud 
s쏗mbolitega.
* 1: ISOFIX-kinnituse asukoha indikaator 
(A-t쏗쏗pi , B-t쏗쏗pi ) 2: 
ISOFIX ankur

Lapse turvas쏗steemi paigalda-
mine ISOFIX-kinnituss쏗steemiga“
Paigaldage i-Size’i standardile vastav v쎵i 
ISOFIX-kinnitusega lapse turvas쏗steem 
tagaistme 쌹쌹rmisele istekohale j쌹rgmi-
selt.
1. Liigutage turvav쎨쎨 pannal ISOFIX-kin-
nitusest v쎵imalikult kaugele.

2. Eemaldage kinnituspunktide l쌹hedu-
sest k쎵ik esemed, mis v쎵iksid turva-
seadme ISOFIX-kinnitusega 
paigaldamist takistada.

3. Asetage lapse turvaseade auto 
tagaistmele ning 쏗hendage turvaiste 
siis vastavalt selle tootja juhistele auto 
ISOFIX-kinnituspunktidega.

4. Lapse turvaseadme ja auto ISOFIX-
kinnituspunktide vahelise 쏗henduse 
korralikuks pingutamiseks ja regulee-
rimiseks j쌹rgige turvaseadmega kaa-
sasolevaid juhiseid.

OJAPE023027

OJAPE023028_3

OJAPE023028L_3
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HOIATUS
J쌹rgige ISOFIX-kinnituss쏗steemi kasuta-
misel j쌹rgmiseid ohutusabin쎵usid:
僅 Lugege ja j쌹rgige lapse turvas쏗s-
teemi paigaldamisel k쎵iki selle tootja 
juhiseid.

僅 K쎵ik tagaistme turvav쎨쎨d, mida para-
jasti ei kasutata, tuleb pandlasse kin-
nitada ja turvav쎨쎨 rihmad lapse 
turvas쏗steemi taha kokku kerida, et 
laps sissekerimata turvav쎨쎨dest kinni 
ei saaks haarata. Lapsed v쎵ivad tur-
vav쎨쎨 쏗mber kaela panna ja turvav쎨쎨 
v쎵ib pingule t쎵mbununa lapse l쌹m-
matada.

僅 쉁rge kinnitage 쏗he kinnituspunkti 
k쏗lge KUNAGI mitu turvaseadet. ISO-
FIX-kinnitused v쎵ivad puruneda ning 
turvaseade v쎵ib lahti p쌹쌹seda.

僅 Laske ISOFIX-s쏗steem peale avariid 
teeninduses 쏗le kontrollida. Avarii 
v쎵ib ISOFIX-s쏗steemi vigastada ja 
takistada turvaseadme korrektset kin-
nitamist.

Turvatooli t쌹iendava 쏗larihmaga 
kinnitamine (kui on varustuses)
Lapse turvas쏗steemi 쏗lemised kinnitus-
punktid asuvad tagaistmete seljatugede 
taga.

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

1. Juhtige lapse turvas쏗steemi 쏗lemise 
kinnituse rihm 쏗le seljatoe. J쌹rgige 
쏗lemise kinnituse rihma paigutamisel 
lapse turvas쏗steemi tootja juhiseid.

OJAPE024072L

OJAPE024073L
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2. 쌊hendage 쏗lemise kinnituse rihm 
selle kinnituspunkti, seej쌹rel pingu-
tage rihm vastavalt lapse turvas쏗s-
teemi tootja juhistele, et lapse 
turvas쏗steem kindlalt istme k쏗lge kin-
nitada.

HOIATUS
J쌹rgige kinnitusrihma paigaldamisel all-
toodud ohutusabin쎵usid.
僅 Lugege ja j쌹rgige lapse turvas쏗s-
teemi paigaldamisel k쎵iki selle tootja 
juhiseid.

僅 쉁RGE kinnitage 쏗lemise ISOFIX-kinni-
tuspunkti k쏗lge mitut lapse turvas쏗s-
teemi. Kinnituspunkt v쎵ib puruneda ja 
kinnitusrihm v쎵ib lahti p쌹쌹seda.

僅 Kinnitage 쏗lemine kinnitusrihm 쏗ks-
nes vastava istekoha seljatoe tagak쏗l-
jel asuva 쎵ige Top-tether-kinnituse 
k쏗lge. Vastasel juhul ei pruugi kinni-
tusrihm 쎵igesti t쎨쎨tada.

僅 Lapse turvas쏗steemi kinnituspunktid 
taluvad ainult 쎵igesti paigaldatud tur-
vaseadme koormust.
쉁rge mingil juhul kasutage neid t쌹is-
kasvanute turvav쎨쎨de, kinnitusrih-
made ega muude esemete v쎵i 
varustuse kinnitamiseks.

Turvaseadme kinnitamine tur-
vav쎨쎨 v쎨쎨- ja 쎵larihmaga
Kui ISOFIX-s쏗steemi ei kasutata, peab 
turvaseadme tagaistmele turvav쎨쎨 쏗le 
v쎨쎨 k쌹iva osaga.

Lapse turvas쏗steemi paigalda-
mine turvav쎨쎨 v쎨쎨- ja 쎵larihmaga
Lapse turvavarustuse tagaistmele pai-
galdamiseks j쌹rgige alltoodud juhiseid.
1. Asetage turvavarustus soovitud 
kohale tagaistmel. Pistke v쎨쎨- ja 쎵la-
rihm 쏗mber turvavarustuse v쎵i l쌹bi 
selle kinnituskohtade, j쌹rgides 
seadme tootja kasutusjuhendit.
Veenduge, et turvav쎨쎨 poleks keer-
dus.

2. L쏗kake turvav쎨쎨 keeleplaat pand-
lasse. Kuuldub selge kl쎵psatuse heli. 
Pange pandla avamisnupp asendisse, 
milles sellele h쌹daolukorras kiiresti ligi 
p쌹쌹seb.

3. Reguleerige turvav쎨쎨 v쎵imalikult 
tugevalt pingule, surudes turvaseadet 
allapoole vastu tagaistet ja t쎵mmates 
turvav쎨쎨 쎵larihma samal ajal 쏗les 
tagasit쎵mbemehhanismi poole.

4. Liigutage lapse turvaseadet edasi-
tagasi veendumaks, et turvav쎨쎨 hoiab 
seda kindlalt paigal.

OCV031116N

OJAPE023026
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Kui teie turvatooli tootja soovitab kasu-
tada 쏗larihma.
Lapse turvas쏗steemi eemaldamiseks 
vajutage turvav쎨쎨 vabastusnuppu ja 
t쎵mmake seej쌹rel turvav쎨쎨 s쏗le-/쎵la-
rihm lapse turvas쏗steemist v쌹lja.

OJAPE023024
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Istmete sobivus universaalkategooria turvav쎨쎨ga ja ISOFIX-kinnitu-
sega lapse turvas쏗steemi (CRS) kinnitamiseks vastavalt 쌊RO reeglitele 
(neljakohalises s쎵idukis, Euroopas)
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

僅 Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
僅 Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
僅 "-": pole kohaldatav
僅 Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel 
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel istekohal 1 istuvale kaass쎵itjale vastab istekoha nr 3 teave.

N: n쌹oga s쎵idusuunas
S: seljaga s쎵idusuunas

* 1. Universaalse turvavarustuse CRS paigaldamiseks peab esimese rea s쎵itjaistme 
seljatugi olema k쎵ige p쏗stisemas asendis
* 2. R2 suurusega turvatooli CRS paigaldamiseks.
僅 Juhiiste: istmek쎵rgus peab olema seatud k쎵ige k쎵rgemaks.
(Kui k쎵rguse reguleerimisseade puudub, tuleb iste liigutada 10 mm v쎵rra eesmi-
sesse keskmisesse asendisse.)

僅 - Eesmine kaass쎵itjaiste: iste tuleb liigutada k쎵ige eesmisesse asendisse.
* 3. Istmekohad (numbrid 4, 6) ei sobi R3 suuruses CRS-i paigaldamiseks.

Turvaseadme kategooriad

Istekohad

1, 2
3

4 5 6Turvapadi
SEES

Turvapadi
V쌹ljas

Universaalsed rihmaga lapse 
turvas쏗steemid K쎵ik kaalugrupid – Ei Jah*1

N, S
Jah
N, S

–
Jah
N, S

i-suuruses turvaseade
Lapse ISOFIX-turvarakis 

CRF
(F2, F2X, R1, R2)

– Ei Ei Jah – Jah

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turva-
seade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(L1, L2)

– Ei Ei Ei – Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(* : ISOFIX-iga beebi turvah쌹ll)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(R1)

– Ei Ei
Jah
R

–
Jah
R

ISOFIX-kinnitustega v쌹ike-
lapse turvas쏗steem – v쌹ike

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF

(F2, F2X, R2, R2X)
– Ei Ei Jah*2

N, S
– Jah*2

N, S

T쌹issuuruses ISOFIX-tur-
vaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(F3, R3)

– Ei Ei Jah*3

F
– Jah*3

F

V쌹hendatud laiusega istme-
k쎵rgendus

ISO CRF
(B2)

– Ei Ei Jah – Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus
ISO CRF
(B3)

– Ei Ei Jah – Jah
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* 쉁rge kunagi paigaldage seljaga s쎵idu suunas m쎵eldud lapse turvaseadet juhi k쎵r-
vale esiistmele, kui turvapadi ei ole v쌹lja l쏗litatud.
* ISOFIX- v쎵i turvav쎨쎨kinnitusega pooluniversaalsete v쎵i kindlale s쎵idukile vastavate 
laste turvas쏗steemide (CRS) (ISOFIX v쎵i turvav쎨쎨ga CRS) kohta leiate infot CRS-i 
k쌹siraamatust (s쎵idukite nimekirjast).
* Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab peatoe asendit 
muutma v쎵i selle eemaldama.

쌊RO m쌹쌹ruste kohaselt s쎵iduki jaoks soovitatav lapse turvas쏗steem
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

Lapse turvas쏗steemi tootja teave
Britax R쎨mer: www.britax-roemer.com
Cybex: https://cybex-online.com
Graco: https://www.gracobaby.com

Istme number Asukoht s쎵idukis Istekohad

1 Ees vasakul

2 Ees keskel

3 Ees paremal

4 Teise istmerea vasakul

5 Teise istmerea keskel

6 Teise istmerea paremal

Lapse pikkus
v쎵i

Kaalur쏗hm
Nimi Tootja Kinnituse t쏗쏗p

ECE
Kinnituse nr

40–83 cm
BABY-SAFE 3 i-SIZE

tootega FLEX BASE i-Sense
Britax R쎨mer

ISOFIX koos tugijalaga
seljaga s쎵idusuunas

E1*129R03/04*0060

76–105 cm Trifix2 i-Size Britax R쎨mer 쌊lakinnitusega paigal-
datud ISOFIX 129R-010015

100–150 cm Solution T i-Fix Cybex ISOFIX ja s쎵iduki tur-
vav쎨쎨 129R-030036

Grupp 3
Booster Basic
(Junior III)

Graco S쎵iduki rihm E11-0444165

OJAPE023062L
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lapse turvas쏗steem (CRS)

Istmete sobivus universaalkategooria turvav쎨쎨ga ja ISOFIX-kinnitu-
sega lapse turvas쏗steemi (CRS) kinnitamiseks vastavalt 쌊RO reeglitele 
(viiekohalises s쎵idukis, Euroopas)
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

僅 Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
僅 Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
僅 "-": pole kohaldatav
僅 Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel 
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel istekohal 1 istuvale kaass쎵itjale vastab istekoha nr 3 teave.

N: n쌹oga s쎵idusuunas
S: seljaga s쎵idusuunas

* 1. Universaalse turvavarustuse CRS paigaldamiseks peab esimese rea s쎵itjaistme 
seljatugi olema k쎵ige p쏗stisemas asendis
* 2. R2 suurusega turvatooli CRS paigaldamiseks.
僅 Juhiiste: istmek쎵rgus peab olema seatud k쎵ige k쎵rgemaks.
(Kui k쎵rguse reguleerimisseade puudub, tuleb iste liigutada 10 mm v쎵rra eesmi-
sesse keskmisesse asendisse.)

僅 - Eesmine kaass쎵itjaiste: iste tuleb liigutada k쎵ige eesmisesse asendisse.
* 3. Istmekohad (numbrid 4, 6) ei sobi R3 suuruses CRS-i paigaldamiseks.

Turvaseadme kategooriad

Istekohad

1, 2
3

4 5 6Turvapadi
SEES

Turvapadi
V쌹ljas

Universaalsed rihmaga lapse 
turvas쏗steemid K쎵ik kaalugrupid – Ei Jah*1

N, S
Jah
N, S

Jah
N, S

Jah
N, S

i-suuruses turvaseade
Lapse ISOFIX-turvarakis 

CRF
(F2, F2X, R1, R2)

– Ei Ei Jah Ei Jah

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turva-
seade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(L1, L2)

– Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(* : ISOFIX-iga beebi turvah쌹ll)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(R1)

– Ei Ei
Jah
R

Ei
Jah
R

ISOFIX-kinnitustega v쌹ike-
lapse turvas쏗steem – v쌹ike

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF

(F2, F2X, R2, R2X)
– Ei Ei Jah*2

N, S
Ei Jah*2

N, S

T쌹issuuruses ISOFIX-tur-
vaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(F3, R3)

– Ei Ei Jah*3

F
Ei Jah*3

F

V쌹hendatud laiusega istme-
k쎵rgendus

ISO CRF
(B2)

– Ei Ei Jah Ei Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus
ISO CRF
(B3)

– Ei Ei Jah Ei Jah
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* 쉁rge kunagi paigaldage seljaga s쎵idu suunas m쎵eldud lapse turvaseadet juhi k쎵r-
vale esiistmele, kui turvapadi ei ole v쌹lja l쏗litatud.
* ISOFIX- v쎵i turvav쎨쎨kinnitusega pooluniversaalsete v쎵i kindlale s쎵idukile vastavate 
laste turvas쏗steemide (CRS) (ISOFIX v쎵i turvav쎨쎨ga CRS) kohta leiate infot CRS-i 
k쌹siraamatust (s쎵idukite nimekirjast).
* Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab peatoe asendit 
muutma v쎵i selle eemaldama.

쌊RO m쌹쌹ruste kohaselt s쎵iduki jaoks soovitatav lapse turvas쏗steem
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

Lapse turvas쏗steemi tootja teave
Britax R쎨mer: www.britax-roemer.com
Cybex: https://cybex-online.com
Graco: https://www.gracobaby.com

Istme number Asukoht s쎵idukis Istekohad

1 Ees vasakul

2 Ees keskel

3 Ees paremal

4 Teise istmerea vasakul

5 Teise istmerea keskel

6 Teise istmerea paremal

Lapse pikkus
v쎵i

Kaalur쏗hm
Nimi Tootja Kinnituse t쏗쏗p

ECE
Kinnituse nr

40–83 cm
BABY-SAFE 3 i-SIZE

tootega FLEX BASE i-Sense
Britax R쎨mer

ISOFIX koos tugijalaga
seljaga s쎵idusuunas

E1*129R03/04*0060

76–105 cm Trifix2 i-Size Britax R쎨mer 쌊lakinnitusega paigal-
datud ISOFIX 129R-010015

100–150 cm Solution T i-Fix Cybex ISOFIX ja s쎵iduki tur-
vav쎨쎨 129R-030036

Grupp 3
Booster Basic
(Junior III)

Graco S쎵iduki rihm E11-0444165

OJAPE023062L



Teie s쎵iduki turvaomadused

363

lapse turvas쏗steem (CRS)

Istmete sobivus universaalkategooria turvav쎨쎨ga ja ISOFIX-kinnitu-
sega lapse turvas쏗steemide (CRS) kinnitamiseks vastavalt 쌊RO reegli-
tele (v쌹lja arvatud Euroopas)
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

僅 Jah: sobib m쌹쌹ratud kategooria lapse turvas쏗steemi paigaldamiseks
僅 Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
僅 "-": pole kohaldatav
僅 Tabeli aluseks on v쎵etud vasakpoolse rooliga s쎵iduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga s쎵idukile, erandiks on vaid esiistmel 
kaass쎵itja asukoht.
Parempoolse rooliga s쎵iduki esiistmel istekohal 1 istuvale kaass쎵itjale vastab istekoha nr 3 teave.

N: n쌹oga s쎵idusuunas
S: seljaga s쎵idusuunas

* 1. Universaalse turvavarustuse CRS paigaldamiseks peab esimese rea s쎵itjaistme 
seljatugi olema k쎵ige p쏗stisemas asendis
* 2. Kui istmel ei ole 쎵lav쎨쎨d, 쌹rge kunagi paigaldage seljaga s쎵idusuunas kasutatavat 
lapse turvas쏗steemi.
Kui istmel ei ole turvav쎨쎨d, 쌹rge kunagi paigaldage lapse turvas쏗steemi.
* 3. R2 suurusega turvatooli CRS paigaldamiseks.
僅 Juhiiste: istmek쎵rgus peab olema seatud k쎵ige k쎵rgemaks.

Turvaseadme kategooriad

Istekohad

1, 2
3

4 5 6Turvapadi
SEES

Turvapadi
V쌹ljas

Universaalsed rihmaga lapse 
turvas쏗steemid K쎵ik kaalugrupid – Ei Jah*1

N, S
Jah
N, S

Jah*2

N, S
Jah
N, S

i-suuruses turvaseade
Lapse ISOFIX-turvarakis 

CRF
(F2, F2X, R1, R2)

– Ei Ei Ei Ei Ei

Turvah쌹ll
(ISOFIX-kinnitusega turva-
seade, k쏗ljega s쎵idusuunas)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(L1, L2)

– Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX-turvah쌹ll
(* : ISOFIX-iga beebi turvah쌹ll)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(R1)

– Ei Ei
Jah
R

Ei
Jah
R

ISOFIX-kinnitustega v쌹ike-
lapse turvas쏗steem – v쌹ike

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF

(F2, F2X, R2, R2X)
– Ei Ei Jah*3

N, S
Ei Jah*3

N, S

T쌹issuuruses ISOFIX-tur-
vaiste*
(*: pole istmek쎵rgendused)

Lapse ISOFIX-turvarakis 
CRF
(F3, R3)

– Ei Ei Jah*4

F
Ei Jah*4

F

V쌹hendatud laiusega istme-
k쎵rgendus

ISO CRF
(B2)

– Ei Ei Jah Ei Jah

T쌹islaiuses istmek쎵rgendus
ISO CRF
(B3)

– Ei Ei Jah Ei Jah
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(Kui k쎵rguse reguleerimisseade puudub, tuleb iste liigutada 10 mm v쎵rra eesmi-
sesse keskmisesse asendisse.)

僅 - Eesmine kaass쎵itjaiste: iste tuleb liigutada k쎵ige eesmisesse asendisse.
* 4. Istmekohad (numbrid 4, 6) ei sobi R3 suuruses CRS-i paigaldamiseks.

* 쉁rge kunagi paigaldage seljaga s쎵idu suunas m쎵eldud lapse turvaseadet juhi k쎵r-
vale esiistmele, kui turvapadi ei ole v쌹lja l쏗litatud.
* ISOFIX- v쎵i turvav쎨쎨kinnitusega pooluniversaalsete v쎵i kindlale s쎵idukile vastavate 
laste turvas쏗steemide (CRS) (ISOFIX v쎵i turvav쎨쎨ga CRS) kohta leiate infot CRS-i 
k쌹siraamatust (s쎵idukite nimekirjast).
* Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab peatoe asendit 
muutma v쎵i selle eemaldama.
* Lapse turvas쏗steemi teise rea istmetele paigaldamisel liigutage iste keskmisse 
asendisse.

쌊RO m쌹쌹ruste kohaselt s쎵iduki jaoks soovitatav lapse turvas쏗steem 
CRS (Ladina-Ameerika turg)
(Teave s쎵iduki kasutajatele ja laste turvas쏗steemide tootjatele)

Lapse turvas쏗steemi tootja teave
Maxi Cosi: www.maxi-cosi.com
NANIA: www.groupeteamtex.com

Istme number Asukoht s쎵idukis Istekohad

1 Ees vasakul

2 Ees keskel

3 Ees paremal

4 Teise istmerea vasakul

5 Teise istmerea keskel

6 Teise istmerea paremal

Kaalur쏗hm Nimi Tootja Kinnituse t쏗쏗p

R쏗hm 0+ Citi SPS Maxi Cosi TURVAV싋싋

Grupp I/II/III Beline SP Nania TURVAV싋싋

OJAPE023062L
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Turvapadi – t쌹iendav turvas쏗steem

Turvapadi – t쌹iendav turva-
s쏗steem
Ettevaatusabin쎵ud

HOIATUS
僅 V쌹hendamaks raskete v쎵i surmavate 
vigastuste ohtu ja turvas쏗steemi mak-
simaalse ohutuse 쌹rakasutamiseks 
tehke j쌹rgmist:
- 쉁rge asetage kunagi last 쏗heski 
turvatoolis ega istmek쎵rgendusel 
esiistmele.

- Imik v쎵i laps v쎵ib 쎵nnetuse korral 
vallanduva turvapadja t쎵ttu saada 
raskelt vigastada v쎵i surma.

- 13-aastased ja nooremad lapsed 
peavad alati olema tagaistmetel 
korralikult kinnitatud. Kui 쏗le 13-
aastane laps tuleb panna eesmisele 
kaasreisija istmele, tuleb tema tur-
vav쎨쎨 korralikult kinnitada ja iste lii-
gutada v쎵imalikult taha.

- Kui lapsed istuvad tagumistel v쌹li-
mistel istmetel, peavad nad olema 
n쎵uetekohases lapse turvasead-
mes.

- Kinnitage alati laste turvav쎨쎨d 
tagaistmel. Tagaiste on igas vanu-
ses laste jaoks k쎵ige turvalisem 
koht.

- Maksimaalseks turvalisuseks mis 
tahes avariide puhul ning raskete 
vigastuste v쎵i surma riski v쌹henda-
miseks peavad k쎵ik s쎵itjad, sh juht, 
kandma alati turvav쎨쎨sid, olene-
mata sellest, kas nende iste on 
varustatud turvapadjaga. Kui s쎵i-
duk liigub, 쌹rge istuge ega kallu-
tage end turvapadjale tarbetult 
l쌹hedale.

- T쌹iendava turvas쏗steemi turvapad-
jad peavad avarii korral turvalisuse 

tagamiseks vallanduma v쌹ga kii-
resti. Kui s쎵itja on vales asendis, 
sest ta ei kanna turvav쎨쎨d, v쎵ib 
turvapadi j쎵uliselt vastu s쎵itjat pai-
sata, p쎵hjustades raskeid v쎵i sur-
mavaid vigastusi.

- Esi- v쎵i k쏗lgturvapadi v쎵ib valesti 
istuvat juhti v쎵i kaass쎵itjat vigas-
tada.

- Liigutage oma iste turvapatjadest 
v쎵imalikult kaugele tagasi, s쌹ilita-
des kontrolli s쎵iduki 쏗le.

- Valesti istumine v쎵ib avarii korral 
p쎵hjustada t쎵siseid v쎵i surmavaid 
vigastusi. K쎵ik s쎵itjad peavad 
istuma sirgelt, seljatugi p쏗stises 
asendis, istmepadja keskel ning 
olema kinnitatud turvav쎨쎨ga. Jalad 
peavad olema v쌹lja sirutatud ja 
p쎵randal, kuni s쎵iduk on pargitud.

- V쌹ltimaks kokkup쎵rkel vallanduva-
test turvapatjadest p쎵hjustatud 
kehalisi vigastusi v쎵i surma, peab 
s쎵itja istuma roolist v쎵imalikult kau-
gel. Eesmised kaass쎵itjad peaksid 
alati liigutama oma tooli v쎵imali-
kult kaugele ja istmel taha naal-
duma.

- 쉁rge lubage s쎵itjatel toetada p쌹id 
v쎵i kehi ustele, asetada k쌹si ustele, 
sirutada k쌹si aknast v쌹lja ega ase-
tada esemeid ukse ning s쎵itjate 
vahele, kui nad istuvad k쏗lgturva-
padja ja/v쎵i turvakardinatega 
varustatud istmetel.

- K쏗lgturvapatjadelt parima kaitse 
saamiseks ja turvapatjadest endist 
tingitud vigastuste v쌹ltimiseks pea-
vad m쎵lemad eesistujad istuma sir-
gelt ja kasutama 쎵igesti turvav쎨쎨d.

- Turvapadja moodulitele v쎵i nende 
l쌹hedale roolirattale, n쌹idikuplo-
kile, tuuleklaasile ja esiistme kaas-
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s쎵itja paneelile kindalaeka kohal ei 
tohi paigutada esemeid (n쌹iteks 
n쌹idikupaneel katet, mobiiltelefoni 
hoidikut, topsihoidikut, l쎵hnastajat 
ega kleebiseid). Sellised esemed 
v쎵ivad s쎵iduki turvapatjade vallan-
dumiseks piisava j쎵uga kokkup쎵r-
kel vigastusi tekitada. 쉁rge pange 
turvapatjadele ega enda ja turva-
padja vahele 쏗htegi eset.

- 쉁rge asetage ega sisestage 쏗htegi 
eset m쎵nda s쎵iduki istmetele kinni-
tatud turvapadjasiltide l쌹hedal ole-
vasse v쌹iksesse avasse. Turvapadja 
vallandumisel v쎵ib see ese vallan-
dumist m쎵jutada ning p쎵hjustada 
ootamatu 쎵nnetuse v쎵i f쏗쏗silist 
kahju.

- 쉁rge asetage vedela 쎵huv쌹rsken-
daja mahutit s쎵idukis n쌹idiku-
teploki l쌹hedale ega n쌹idikupaneeli 
pinnale. See v쎵ib muutuda ohtli-
kuks lendkehaks ja kaass쎵itja tur-
vapadja t쌹itumisel vigastusi 
p쎵hjustada.

- 쉁rge pange turvapatjadele ega 
enda ja turvapadja vahele 쏗htegi 
eset. Samuti 쌹rge paigaldage 
쏗htegi eset turvapatjade vallandu-
misteele ustel, k쏗lgakendel, esi- v쎵i 
tagaukse paneelidel.

- Ohutuse m쎵ttes 쌹rge riputage ras-
keid esemeid riidekonksudele.

僅 Kui turvapatjade m쌹rgutuli p쎵leb 
s쎵idu ajal, siis soovitame lasta kvalifit-
seeritud t쎨쎨kojas s쏗steemi kontrol-
lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

僅 Turvapatju saab kasutada vaid korra 
– laske s쏗steem kvalifitseeritud asja-
tundjal v쌹lja vahetada. Kia soovitab 

p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.

僅 Kaitske turvapatjade osi ja juhtmes-
tikku vee ja muude vedelike eest. Kui 
turvapadjas쏗steemi osad ei toimi vee 
v쎵i muude vedelike t쎵ttu, v쎵ib see 
p쎵hjustada tulekahju v쎵i raskeid 
vigastusi.

僅 Kui teie s쎵iduk oli 쏗le ujutatud ja 
salongi vaibad v쎵i p쎵rand seet쎵ttu 
m쌹rjad, 쌹rge p쏗쏗dke mootorit k쌹ivi-
tada; laske s쎵iduk kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojas 쏗le vaadata. Kasutage 
turvapatjade katete puhastamiseks 
ainult pehmet kuiva lappi v쎵i ainult 
veega niisutatud lappi. Lahustid ja 
puhastusvahendid v쎵ivad turvapadja-
katteid kahjustada ja seel쌹bi turvapat-
jade vallandumist takistada.

僅 Turvapatjade t쌹itumine v쎵ib tekitada 
vigastusi, n쌹iteks marrastusi n쌹ol v쎵i 
kehal, prillide purunemisest tingituid 
vigastusi, samuti p쎵letusi.

僅 Turvapatjadega seotud osad rooliratta 
keskel, n쌹idikuplokil ning laeservades 
(esi- ja tagauste kohal) l쌹hevad turva-
patjade vallandumisel v쌹ga kuumaks. 
Vigastuste v쌹ltimiseks 쌹rge puudu-
tage turvapatjade asukoha sisemisi 
osi kohe p쌹rast seda, kui turvapadi on 
t쌹itunud.

僅 Esi- v쎵i k쏗lgturvapadi v쎵ib valesti istu-
vat juhti v쎵i kaass쎵itjat vigastada.

僅 V쎵ib olla oht, et juhi- ja/v쎵i kaass쎵itja- 
ja/v쎵i k쏗lgturvapadjad ja turvakardi-
nad ei vallandu v쎵i vallanduvad kok-
kup쎵rkel valesti.

僅 Selleks, et ennetada k쏗lgmise turva-
padja vallandumist, mis v쎵ib kaasa 
tuua vigastusi, v쌹ltige l쎨쎨ke vastu 
k쏗lgl쎨쎨giandureid siis, kui s쎵iduk on 
asendis ON umbes kolme minuti jook-
sul p쌹rast s쎵iduki v쌹ljal쏗litamist.
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僅 쉁rge l쎨쎨ge ega laske esemetel p쎵ru-
tada kohti, kus asuvad turvapadjad 
v쎵i l쎨쎨giandurid. See v쎵ib p쎵hjustada 
turvapadja ootamatu vallandumise, 
mis v쎵ib p쎵hjustada raskeid vigastusi 
v쎵i surma.

僅 Andurite paigaldusasukoha v쎵i nurga 
muutmisel v쎵ivad turvapadjad vallan-
duda juhuslikult v쎵i ei pruugi vallan-
duda, kui peaksid, p쎵hjustades 
raskeid vigastusi v쎵i surma. 쉁rge 
seega p쏗쏗dke hooldada turvapadja 
andureid ega nende 쏗mbrust. Laske 
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

僅 쉁rge proovige lisakaitses쏗steemi juht-
meid v쎵i muid komponente muuta 
ega lahti 쏗hendada, samuti ei tohi kin-
nitage turvapatjade katetele mingeid 
m쌹rke v쎵i kleebiseid ega teha muuda-
tusi s쎵iduki kerestruktuuris. See v쎵ib 
lisakaitses쏗steemi sooritust kahjus-
tada ja p쎵hjustada kehavigastusi. 
Vajaduse korral p쎨쎨rduge kvalifitsee-
ritud asjatundja poole. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.

僅 Kui turvapadjas쏗steemi osad tuleb 
쌹ra visata v쎵i s쎵iduk lammutada, 
peab j쌹rgima ka teatud ettevaatusabi-
n쎵usid, n쌹iteks lisakaitses쏗steem ja 
eelpingutid tuleb tuleohu t쎵ttu s쎵idu-
kist eemaldada. Nende ohutusabi-
n쎵ude mittej쌹rgmine v쎵ib 
suurendada kehavigastuste ohtu. Kia 
volitatud esindaja tunneb neid ette-
vaatusabin쎵usid ja annab teile mee-
leldi vajalikku teavet.

ETTEVAATUST
僅 Turvapadjad ja eelpingutid sisalda-
vad plahvatusohtlikke kemikaale. S쎵i-
duki utiliseerimine eelpinguteid ja 
turvapatju eemaldamata v쎵ib p쎵hjus-
tada tulekahju. P쎨쎨rduge enne utili-
seerimist kvalifitseeritud asjatundja 
poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

僅 SRS saab toimida ainult siis, kui s쎵i-
duk on asendis ON (sees), ja umbes 
kolme minuti jooksul p쌹rast seda, kui 
s쎵iduk on l쏗litatud asendisse OFF 
(v쌹ljas). Kui SRS-s쏗steemi turvapadja 
hoiatustuli ei s쏗tti v쎵i j쌹쌹b pidevalt 
p쎵lema umbes kuueks sekundiks 
p쌹rast s쎵iduki l쏗litamist asendisse ON 
(sees) v쎵i p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist 
v쎵i s쏗ttib s쎵idu ajal, siis ei toimi SRS-
s쏗steem korralikult. Sel juhul laske 
s쏗steemi kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

僅 SRS on konstrueeritud vallandama 
turvapadja piisavalt t쎵sise l쎨쎨gi korral. 
Lisaks vallanduvad turvapadjad vaid 
쏗he korra. Turvav쎨쎨d tuleb kanda 
kogu aeg.

僅 Eesmised turvapadjad ei ole m쎵eldud 
vallanduma k쏗lgmise kokkup쎵rke, 
tagumise kokkup쎵rke v쎵i 쏗mberpais-
kumise korral. Lisaks ei vallandu ees-
mised turvapadjad eesmistel 
kokkup쎵rgetel, mis on vallandumise 
l쌹vest kergemad.

僅 쉁rge p쏗쏗dke kunagi avada ega 
parandada turvakardina s쏗steemi osi. 
Vajaduse korral p쎨쎨rduge kvalifitsee-
ritud asjatundja poole. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.
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僅 Anduri paigaldusnurkade muutmine 
p쎵hjusel, et on deformeerunud ees-
mine kaitseraud, kere v쎵i B-piilar, kus 
asuvad k쏗lgkokkup쎵rke andurid, v쎵ib 
tekitada probleeme. Rikke korral laske 
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

僅 Teie s쎵iduk on ette n쌹htud l쎨쎨kide 
m쎵ju v쌹hendamiseks ja turvapatjade 
vallandamiseks teatud kokkup쎵rge-
tel. Kasutage kaitseraua kaitsmete 
paigaldamiseks v쎵i kaitseraua vaheta-
miseks ainult Kia Genuine v쎵i sama-
v쌹쌹rseid varuosi. Vastasel korral v쎵ib 
v쌹heneda teie s쎵iduki ohutus kokku-
p쎵rkel ja turvapatjade vallandumisel.

僅 Kui s쎵idukil on k쏗lgmised turvapadjad 
ja turvakardinad, l쏗litage s쎵iduk asen-
disse OFF (v쌹ljas) ning oodake enne 
s쎵iduki pukseerimist umbes kolm 
minutit. K쏗lgmised turvapadjad ja tur-
vakardinad v쎵ivad vallanduda kolme 
minuti jooksul p쌹rast s쎵iduki l쏗litamist 
asendisse ON (sees) v쎵i OFF (v쌹ljas), 
kui 쏗mberminekuandur tuvastab olu-
korra 쏗mberminekuna.

僅 Desaktiveerige kaass쎵itja eesmine 
turvapadi ainult siis, kui s쎵iduk on 
v쌹lja l쏗litatud, vastasel juhul v쎵ib tur-
vas쏗steemi juhtmoodulis t쎵rkeid esi-
neda. V쎵ib olla oht, et juhi- ja/v쎵i 
kaass쎵itja- ja/v쎵i k쏗lgturvapadjad ja 
turvakardinad ei vallandu v쎵i vallan-
duvad kokkup쎵rkel valesti.

僅 Enne kaitsme vahetamist v쎵i 
akuklemmi lahutamist l쏗litage s쎵iduk 
asendisse OFF (v쌹ljas). 쉁rge kunagi 
eemaldage ega vahetage turvapatja-
dega seotud kaitset (kaitsmeid), kui 
s쎵iduk on asendis ON. Selle hoiatuse 
eiramine s쏗쏗tab turvapatjade hoiatus-
tule.

僅 Seadke lapse turvas쏗steem uksest 
v쎵imalikult kaugele ja kinnitage lapse 
turvas쏗steem lukustatud asendisse.

僅 Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 
ON/OFF l쏗liti ei toimi korralikult, s쏗t-
tib n쌹idikupaneelil turvapadja hoia-
tustuli. Samuti ei s쏗tti kaass쎵itja 
eesmise turvapadja v쌹ljasoleku m쌹r-
gutuli OFF ( ) (s쏗ttib kaass쎵itja ees-
mise turvapadja seesoleku m쌹rgutuli 
ON), SRS-s쏗steemi juhtmoodul akti-
veerib uuesti kaass쎵itja eesmise tur-
vapadja ja see vallandub eesmistes 
kokkup쎵rgetes isegi siis, kui kaass쎵itja 
eesmise turvapadja ON/OFF l쏗liti on 
asendis OFF (v쌹ljas) ( ). Sel juhul 
laske s쏗steemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.

僅 Eesmise turvapadja ON/OFF l쏗litit 
saab keerata sarnase v쌹ikese j쌹iga 
esemega. Kontrollige alati eesmise 
turvapadja ON/OFF l쏗litit ja esiistme 
kaass쎵itja turvapadja ON/OFF m쌹r-
gutuld. Juht vastutab kaass쎵itja turva-
padja ON/OFF l쏗liti 쎵ige asendi eest.

僅 Inaktiveerige kaass쎵itja eesmine tur-
vapadi ainult siis, kui s쎵iduk on l쏗lita-
tud asendisse OFF, vastasel juhul v쎵ib 
SRS-s쏗steemi juhtmoodulis esineda 
t쎵rkeid.

僅 쉁rge paigaldage esiistmele lapse tur-
vas쏗steemi vaatamata sellele, et teie 
s쎵idukil on kaass쎵itja eesmise turva-
padja ON/OFF l쏗liti. Lapse turvas쏗s-
teemi ei tohi kunagi paigutada 
esiistmele. Lapsed, kes on lapse turva-
s쏗steemi jaoks liiga suured, peavad 
alati istuma tagaistmel ja kasutama 
olemasolevaid s쏗le-/쎵larihmu. 싙nne-
tuse korral tagatakse lastele k쎵ige 
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suurem turvalisus, kui neid hoiab 
tagaistmel paigal korralik turvaseade.

M쉁RKUS
僅 SRS on konstrueeritud vallandama 
turvapadja piisavalt t쎵sise l쎨쎨gi korral.

僅 Eesmised turvapadjad ei ole m쎵eldud 
vallanduma k쏗lgmise kokkup쎵rke, 
tagumise kokkup쎵rke v쎵i 쏗mberpais-
kumise korral. Lisaks ei vallandu ees-
mised turvapadjad eesmistel 
kokkup쎵rgetel, mis on vallandumise 
l쌹vest kergemad.

僅 K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardi-
nad vallanduvad teatava k쏗lgl쎨쎨gi 
korral v쎵i auto 쏗mberpaiskumisel (kui 
autol on 쏗mberpaiskumisandur), mis 
on piisavalt tugev, et s쎵itjaid m쌹rki-
misv쌹쌹rselt vigastada.

僅 쌊mberpaiskumisanduriga autodes
- Kui s쎵idukil on k쏗lgmised turva-
padjad ja turvakardinad, vallandu-
vad need hetkega ka s쎵iduki 
쏗mberpaiskumisel, et kaitsta s쎵it-
jaid raskete vigastuste eest.

- K쏗lgmised turvapadjad ja turvakar-
dinad t쌹ituvad, kui 쏗mbermineku-
andurid tuvastavad auto 
쏗mbermineku. Turvapadjad v쎵ivad 
vallanduda s쎵iduki 쏗mbermineku 
korral, kui 쏗mberminekuandur selle 
tuvastab.

- Kuigi esiturvapadjad (juhi ja ees-
mise kaass쎵itja turvapadjad) peak-
sid vallanduma ainult 
laupkokkup쎵rkel, v쎵ivad need t쌹i-
tuda ka muudel juhtudel, kui ees-
mise kokkup쎵rke andurid 
tuvastavad piisava l쎨쎨gi. K쏗lgturva-
padjad (k쏗lgturvapadjad ja/v쎵i tur-
vakardinad) on m쎵eldud t쌹ituma 
ainult k쏗lgmiste kokkup쎵rgete kor-
ral, kuid need v쎵ivad vallanduda ka 

muudes kokkup쎵rgetes, kui k쏗lg-
mise kokkup쎵rke andurid tuvasta-
vad piisava l쎨쎨gi. N쌹iteks v쎵ivad 
k쏗lgmine turvapadi ja turvakardi-
nad vallanduda, kui 쏗mbermineku-
andurid n쌹itavad 쏗mbermineku 
v쎵imalust (isegi kui seda tegelikult 
ei juhtu) v쎵i muus olukorras, seal-
hulgas siis, kui s쎵idukit pukseeri-
mise ajal kallutatakse. Isegi kui 
k쏗lgturvapadi ja/v쎵i turvakardin ei 
paku 쏗mbermineku korral l쎨쎨gi-
kaitset, siis need k쌹ivituvad, et v쌹l-
tida s쎵itjate (eriti nende, kes pole 
turvav쎨쎨dega kinnitatud) v쌹lja kuk-
kumist. Juhul, kui auto 쏃assii saab 
halvas seisundis teekattel v쎵i k쎵n-
niteel l쎨쎨gi 쏗le ebatasasuste v쎵i 
esemete s쎵ites, v쎵ivad turvapadjad 
t쌹ituda. S쎵itke seega v쌹ga ettevaat-
likult, kui liigute halbadel teedel ja 
pinnasel, mis ei ole s쎵idukite liiklu-
seks ette n쌹htud, et v쌹ltida turva-
patjade soovimatut t쌹itumist.

- Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 
ON/OFF l쏗liti on seatud asendisse 
ON, on kaass쎵itja eesmine turva-
padi aktiveeritud ja esiistmele ei 
tohi paigutada lapse v쎵i imiku tur-
vatooli.

僅 Ilma 쏗mberpaiskumisandurita 
autod
- K쏗lgmised turvapadjad ja/v쎵i tur-
vakardinad v쎵ivad siiski vallan-
duda, kui s쎵iduk paiskub 
k쏗lgkokkup쎵rke t쎵ttu 쏗mber ning 
olemas on k쏗lgmised turvapadjad 
ja turvakardinad.
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쌊levaade
* Olenevalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud 
funktsioonid tingimata saadaval olla.

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel n쌹idatust erineda.
1 Juhi esiturvapadi
2 K쎵rvalistuja eesmine turvapadi*
3 K쏗lgmine turvapadi*
4 Turvakardin*
5 Juhi p쎵lvede turvapadi*
6 Eesmise kaasreisija turvapadja SISSE/V쉁LJA l쏗liti*
* : kui on varustuses

OJAPE023029L
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Kuidas turvapadjas쏗steem t쎨쎨-
tab?
僅 Turvapadjad aktiveeruvad (vajadusel 
v쎵ivad t쌹ituda) ainult siis, kui s쎵iduk 
on asendis ON (sees) ja neid saab 
aktiveerida umbes kolme minuti jook-
sul p쌹rast s쏗쏗te v쌹ljal쏗litamist.

僅 Turvapadjad t쌹ituvad tugeval laup-
kokkup쎵rkel v쎵i tugeva k쏗lgl쎨쎨gi kor-
ral momentaanselt (kui s쎵idukil on 
k쏗lgturvapadjad v쎵i turvakardinad), 
et kaitsta s쎵itjaid raskete vigastuste 
eest.
- 쌊ldiselt t쌹ituvad turvapadjad olene-
valt l쎨쎨gi tugevusest ja suunast jne. 
Need tegurid m쌹쌹ravad kindlaks, 
kas andurid saadavad signaali tur-
vapatjade rakendamiseks/t쌹itmi-
seks.

- Esiturvapadjad t쌹ituvad ja t쏗hjene-
vad silmapilkselt. Turvapatjade val-
landumist on praktiliselt v쎵imatu 
쎵nnetuse hetkel m쌹rgata. T쎵en쌹oli-
selt n쌹ete turvapatju p쌹rast kokku-
p쎵rget oma kohtadel lebamas.

- Selleks, et raskes kokkup쎵rkes 
kaitse tagada, peavad turvapadjad 
kiiresti t쌹ituma. Turvapadja t쌹itu-
mise suur kiirus on tingitud 쌹쌹rmi-
selt l쏗hikesest ajast, mille jooksul 
kokkup쎵rge aset leiab, ning vajadu-
sest luua pehmendus s쎵itja ja s쎵i-
duki sisustuse vahele enne, kui 
s쎵itja vastu sisustust paiskub. See 
t쌹itumiskiirus v쌹hendab t쎵sistes 
kokkup쎵rgetes raskete ja eluohtlike 
vigastuste ohtu ning on seega tur-
vapatjade disaini oluline osa.

- Kuid turvapatjade t쌹itumine v쎵ib 
samuti p쎵hjustada vigastusi, mille 
hulka kuuluvad marrastused n쌹ol, 
sinikad ja katkised luud, sest t쌹itu-

miskiirus paneb turvapadjad suure 
j쎵uga avanema.

僅 On isegi olukordi, kus kokkupuude 
rooli turvapadjaga v쎵ib p쎵hjustada 
surmavaid vigastusi, eriti kui s쎵itja 
asub roolile liiga l쌹hedal.

M쏗ra ja suits
Turvapadjad teevad vallandumisel valju 
m쏗ra ning j쌹tavad s쎵iduki sees 쎵hku 
suitsu ja pulbrit. See on tingitud turva-
padja vallandajas sisalduva aine s쏗ttimi-
sest ega anna p쎵hjust muretsemiseks. 
P쌹rast turvapadja vallandumist v쎵ite 
kogeda hingamisraskusi, sest teie rind 
on kokku puutunud turvav쎨쎨 ja turva-
padjaga ning hingate sisse suitsu ja 
pulbrit.
P쌹rast kokkup쎵rget avage esimesel 
v쎵imalusel uksed ja/v쎵i aknad, et lee-
vendada hingamisprobleeme ja v쌹l-
tida pikaajalist kokkupuudet suitsu ja 
pulbriga.
Kuigi suits ja pulber ei ole m쏗rgised, v쎵i-
vad need p쎵hjustada 쌹rritusi silmades, 
ninal, kurgus jne. Sellisel juhul peske ja 
loputage kohe k쏗lma veega ning p쎨쎨r-
duge arsti poole, kui s쏗mptomid ei kao.

Turvapadja hoiatus- ja m쌹rgutuli
Turvapatjade m쌹rgutuli 

Kasutustingimused
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, peab turvapadja 
hoiatustuli s쏗ttima umbes 3–6 sekun-
diks ja seej쌹rel kustuma.
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Rike
僅 Turvapadja hoiatustuli ei l쌹he korraks 
p쎵lema, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.

僅 P쌹rast s쏗ttimist j쌹쌹b turvapadja hoia-
tustuli ligikaudu 3–6 sekundiks 
p쎵lema.

僅 Turvapadja hoiatustuli s쏗ttib s쎵iduki 
liikumise ajal.

Eesmise kaasreisija turvapadja 
SISSE/V쉁LJA l쏗liti (m쎵nel mude-
lil)

Lihtne kasutamine
1. Pange peav쎵ti kaass쎵itja eesmise tur-
vapadja ON/OFF l쏗litisse.

2. Esiistme kaass쎵itja turvapadja akti-
veerimiseks/desaktiveerimiseks kee-
rake v쎵tit.
僅 Desaktiveerige, kui lapse turvas쏗s-
teem on paigaldatud juhi k쎵rvalis-
tuja istmele.

Kasutamine
1. Pange peav쎵ti kaass쎵itja eesmise tur-
vapadja ON/OFF l쏗litisse.

2. Esiistme kaass쎵itja turvapadja akti-
veerimiseks/desaktiveerimiseks kee-
rake v쎵tit.
僅 Kui lapse turvas쏗steem on paigal-
datud esiistme kaass쎵itja istmele.

僅 Kui iste pole h쎵ivatud.

Esiistme kaass쎵itja turvapadja 
m쌹rgutuli SEES/V쉁LJAS 

Kasutustingimused
僅 P쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist
- Esiistme kaass쎵itja turvapadja ON/

OFF m쌹rgutuli s쏗ttib umbes neljaks 
sekundiks.

僅 Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 
ON/OFF l쏗liti on seatud asendisse 
ON/OFF.
- Esiistme kaass쎵itja turvapadja ON/

OFF m쌹rgutuli p쎵leb.

Toimimist takistavad tingimused
僅 Kui s쎵iduk t쎨쎨tab umbes kolme 
minuti jooksul p쌹rast s쎵iduki v쌹ljal쏗li-
tamist
- Eesmise turvapadja ON/OFF m쌹r-
gutuli ei s쏗tti.

ETTEVAATUST
僅 Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 

ON/OFF l쏗liti ei toimi korralikult, s쏗t-
tib n쌹idikupaneelil turvapadja hoia-
tustuli. Samuti ei s쏗tti kaass쎵itja 
eesmise turvapadja v쌹ljasoleku m쌹r-
gutuli OFF ( ) (s쏗ttib kaass쎵itja ees-
mise turvapadja seesoleku m쌹rgutuli 
ON), SRS-s쏗steemi juhtmoodul akti-
veerib uuesti kaass쎵itja eesmise tur-
vapadja ja see vallandub eesmistes 
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kokkup쎵rgetes isegi siis, kui kaass쎵itja 
eesmise turvapadja ON/OFF l쏗liti on 
asendis OFF (v쌹ljas) ( ). Sel juhul 
laske s쏗steemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.

M쉁RKUS
僅 Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 

ON/OFF l쏗liti on seatud sissel쏗litatud 
asendisse ON, on kaass쎵itja eesmine 
turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei 
tohi paigutada lapse v쎵i imiku turva-
tooli.

僅 Kui kaass쎵itja eesmise turvapadja 
ON/OFF l쏗liti on seatud asendisse 
OFF, on kaass쎵itja eesmine turvapadi 
inaktiveeritud.

T쌹iendava turvavarustuse osad ja 
funktsioonid

1 Juhi eesmise turvapadja moodul
2 Kaass쎵itja esiturvapadja moodul*
3 K쏗lgturvapatjade moodulid*
4 Turvakardinate moodulid*
5 Eelpinguti komplektid*
6 Turvapatjade hoiatustuled

7 SRS juhtmoodul (SRSCM) / 쏗mber-
paiskumisandur*

8 K쏗lgsurveandur*
9 Kaasreisija eesmise turvapadja SISSE/
V쉁LJA l쏗liti*

10 Kaass쎵itja eesmise turvapadja ON/
OFF (SEES/V쉁LJAS) n쌹idik*

11 Eesmine l쎨쎨giandur*
12 K쏗lgmise kokkup쎵rke andur*
13 Juhi p쎵lveturvapadja moodul*
* Olenevalt tehtud valikutest v쎵i valitud 
piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegeli-
kud funktsioonid tingimata saadaval 
olla.
* : kui on varustuses

Kasutustingimused
僅 Kui s쎵iduk on asendis ON (sees), s쏗t-
tib SRS-s쏗steemi turvapadja hoiatus-
tuli ligikaudu kuueks sekundiks ja 
seej쌹rel kustub.

HOIATUS
Kui ilmneb m쎵ni j쌹rgmistest tingimus-
test, n쌹itab see turvapatjade talitlush쌹i-
ret. Sel juhul laske s쏗steemi 
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.
僅 S쎵iduki sissel쏗litamise korral ei s쏗tti 
tuli korraks p쎵lema.

僅 Tuli ei kustu p쌹rast ligikaudu 6-sekun-
dilist p쎵lemist.

僅 Tuli s쏗ttib s쎵iduki liikumise ajal.
僅 Tuli vilgub, kui s쎵iduk on seatud asen-
disse ON (sees).

OJAPE023059L
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Juhi ja kaass쎵itja eesmised turva-
padjad

Juhi eesmine turvapadi

Juhi p쎵lveturvapadi (kui on varustuses)

Kaasreisija eesmine turvapadi (kui on 
varustuses)

S쏗steemi olemasolu indikaatorid on 
s쎵nad AIR BAG roolil oleval 쎵hkpadja 
kattel, rooli allosas olevas p쎵lvepolstris 
ning reisijapoolsel esipaneelil kind-
alaeka kohal.
Turvapadja moodulid paiknevad rooli 
keskel, roolisamba all olevas p쎵lvekait-
ses ning kaasreisija poolsel esipaneelil 
kindalaeka kohal. Kui lisakaitses쏗steemi 
juhtmoodul tuvastab piisavalt tugeva 
eestl쎨쎨gi, vallanduvad automaatselt 
m쎵lemad esiturvapadjad.
Turvapadjakatete liitekohad purunevad 
turvapatjade t쌹itumisest tingitud surve 
m쎵jul. Katte edasine avamine v쎵imaldab 
turvapatjade t쌹ielikku t쌹itumist.

T쌹ielikult t쌹itunud turvapadi koos n쎵ue-
tekohaselt kinnitatud turvav쎨쎨ga aeg-
lustavad juhi v쎵i kaass쎵itja 
ettepaiskumist, v쌹hendades pea- ja kae-
lavigastuste ohtu.
Turvapadjad hakkavad kohe p쌹rast t쌹i-
tumist t쏗hjenema, et mitte piirata juhi 
vaatev쌹lja v쎵i juhtimisv쎵imet.

M쉁RKUS
Vaadake jaotises 씮Turvapatjadega seo-
tud ettevaatusabin쎵ud“ juhiseid t쌹hisega 
HOIATUS, ETTEVAATUST ja M쉁RKUS.

K쏗lgmine turvapadi (m쎵nel 
mudelil)
Teie auto m쎵lemas esiistmes on k쏗lg-
mine turvapadi.
Turvapadja eesm쌹rk on pakkuda juhile 
ja/v쎵i esiistme kaass쎵itjale lisaks tur-
vav쎨쎨le t쌹iendavat kaitset.

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel 
n쌹idatust erineda.
K쏗lgturvapadjad avanevad ainult teatud 
k쏗lgkokkup쎵rgete korral, s쎵ltuvalt kok-
kup쎵rke raskusastmest. Turvapadjad ei 
vallandu iga k쏗lgl쎨쎨gi korral.
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M쉁RKUS
Vaadake jaotises 씮Turvapatjadega seo-
tud ettevaatusabin쎵ud“ juhiseid t쌹hisega 
HOIATUS, ETTEVAATUST ja M쉁RKUS.

Turvakardin

* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel 
n쌹idatust erineda.
Turvakardinad asuvad laeservades, esi- 
ja tagauste kohal.
Turvakardinad kaitsevad teatava k쏗lg-
l쎨쎨gi korral eesistujate ja tagaistme v쌹li-
mistel istekohtadel istujate p쌹id.
Turvakardinad vallanduvad teatava 
k쏗lgl쎨쎨gi korral, olenedes l쎨쎨gi tugevu-
sest. Turvakardinad ei vallandu k쎵igi 
k쏗lgl쎨쎨kide, laup- ja tagantkokkup쎵rke 
korral ega enamikul 쏗mberpaiskumise 
juhtudel.

M쉁RKUS
Vaadake jaotises 씮Turvapatjadega seo-
tud ettevaatusabin쎵ud“ juhiseid t쌹hisega 
HOIATUS, ETTEVAATUST ja M쉁RKUS.
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Turvapadja kokkup쎵rkeandurid

* Olenevalt tehtud valikutest v쎵i valitud piirkondadest ei pruugi s쎵iduki tegelikud 
funktsioonid tingimata saadaval olla.

1 Lisakaitses쏗steemi juhtmoodul / 쏗mberminekuandur (m쎵nel mudelil)
2 Eesmine l쎨쎨giandur
3 K쏗lgl쎨쎨giandurid (m쎵nel mudelil)
4 K쏗lgmine l쎨쎨giandur (m쎵nel mudelil)

1 2 3 4
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HOIATUS
僅 쉁rge l쎨쎨ge ega laske esemetel p쎵ru-
tada kohti, kus asuvad turvapadjad 
v쎵i l쎨쎨giandurid.
See v쎵ib p쎵hjustada turvapadja oota-
matu vallandumise, mis v쎵ib kaasa 
tuua raskeid kehavigastusi v쎵i surma.

僅 Andurite paigaldusasukoha v쎵i nurga 
muutmisel v쎵ivad turvapadjad vallan-
duda juhuslikult v쎵i ei pruugi vallan-
duda, kui peaksid, p쎵hjustades 
raskeid vigastusi v쎵i surma.
쉁rge seega p쏗쏗dke hooldada turva-
padja andureid ega nende 쏗mbrust. 
Laske s쏗steemi kontrollida kvalifitsee-
ritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja / hoolduspart-
neri poole.

僅 Anduri paigaldusnurkade muutmine 
p쎵hjusel, et on deformeerunud ees-
mine kaitseraud, kere v쎵i B-piilar, kus 
asuvad k쏗lgkokkup쎵rke andurid, v쎵ib 
tekitada probleeme. Rikke korral laske 
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

僅 Teie s쎵iduk on ette n쌹htud l쎨쎨kide 
m쎵ju v쌹hendamiseks ja turvapatjade 
vallandamiseks teatud kokkup쎵rgetel.
Kasutage kaitseraua kaitsmete paigal-
damiseks v쎵i kaitseraua vahetamiseks 
ainult Kia Genuine v쎵i samav쌹쌹rseid 
varuosi. Vastasel korral v쎵ib v쌹he-
neda teie s쎵iduki ohutus kokkup쎵rkel 
ja turvapatjade vallandumisel.

僅 쌊mberpaiskumisanduriga autod
Kui autol on k쏗lgturvapadjad ja turva-
kardinad, seadke auto pukseerimise 
ajaks asendisse OFF (v쌹ljas) v쎵i ACC 
(kiirendus) ja oodake enne auto puk-
seerimist kolm minutit.

K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardi-
nad vallanduvad siis, kui s쎵iduk aseta-
takse kolme minuti jooksul asendisse 
ON v쎵i OFF ning 쏗mberminekuandur 
tuvastab olukorra 쏗mberminekuna.

Turvapadja vallandumise tingi-
mused
* Teie auto turvapadjad v쎵ivad joonisel n쌹idatust erineda.

M쉁RKUS
K쏗lgturvapadjad ja turvakardinad
K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardinad 
t쌹ituvad, kui 쏗mberminekuandurid 
tuvastavad auto 쏗mbermineku.
Kuigi esiturvapadjad (juhi ja eesmise 
kaass쎵itja turvapadjad) peaksid vallan-
duma ainult laupkokkup쎵rkel, v쎵ivad 
need t쌹ituda ka muudel juhtudel, kui 
eesmise kokkup쎵rke andurid tuvastavad 
piisava l쎨쎨gi. K쏗lgturvapadjad (k쏗lgtur-
vapadjad ja/v쎵i turvakardinad) on m쎵el-
dud t쌹ituma ainult k쏗lgmiste 
kokkup쎵rgete korral, kuid need v쎵ivad 
vallanduda ka muudes kokkup쎵rgetes, 
kui k쏗lgmise kokkup쎵rke andurid tuvas-
tavad piisava l쎨쎨gi.
N쌹iteks v쎵ivad k쏗lgmine turvapadi ja 
turvakardinad vallanduda, kui 쏗mbermi-
nekuandurid n쌹itavad 쏗mbermineku 
v쎵imalust (isegi kui seda tegelikult ei 
juhtu) v쎵i muus olukorras, sealhulgas 
siis, kui s쎵idukit pukseerimise ajal kallu-
tatakse. Isegi kui k쏗lgturvapadi ja/v쎵i 

Turvapadja vallandumise tingimused

Esiturvapadjad vallanduvad 
laupkokkup쎵rkel, olenevalt 
l쎨쎨gi tugevusest, s쎵idukiiru-
sest v쎵i l쎨쎨ginurgast.

K쏗lgturvapadjad ja/v쎵i turva-
kardinad t쌹ituvad k쏗lgl쎨쎨gi 
korral, olenevalt l쎨쎨gi tugevu-
sest, s쎵idukiirusest ja kokku-
p쎵rke suunast.
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turvakardin ei paku 쏗mbermineku korral 
l쎨쎨gikaitset, siis need k쌹ivituvad, et v쌹l-
tida s쎵itjate (eriti nende, kes pole tur-
vav쎨쎨dega kinnitatud) v쌹lja kukkumist.
Kui auto 쏃assii saab halvas seisukorras 
teekattel v쎵i k쎵nniteel l쎨쎨gi 쏗le 
konaruste v쎵i esemete s쎵ites, v쎵ivad 
turvapadjad t쌹ituda. Seega s쎵itke soovi-
matu turvapatjade t쌹itumise v쌹ltimiseks 
viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole 
s쎵idukitele liiklemiseks ette n쌹htud, v쌹ga 
ettevaatlikult.

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
K쏗ljeturvapadjad ja turvapadjad vallan-
duvad kui 쏗mberpaiskumisandur tuvas-
tav 쏗mberpaiskumise.

Olukorrad, kus turvapadjad ei 
t쌹itu

HOIATUS
僅 SRS-s쏗steem on loodud vallandama 
turvapadjad vaid siis, kui kokkup쎵rge 
on piisavalt tugev ja kui kokkup쎵rke-
nurk s쎵iduki pikitelje suhtes on alla 
30°.

僅 Eesmised turvapadjad ei ole m쎵eldud 
vallanduma k쏗lgmise kokkup쎵rke, 
tagumise kokkup쎵rke v쎵i 쏗mberpais-

Olukorrad, kus turvapadjad ei t쌹itu

Teatud v쌹ikestel kiirustel toi-
muvate kokkup쎵rgete puhul 
turvapadjad ei t쌹itu.

Turvapadjad ei ole ette n쌹h-
tud vallanduma tagumise 
kokkup쎵rke korral.

Tugev pidurdamine langetab 
s쎵iduki esiosa, mis p쎵hjustab 
selle 씮s쎵itmist“ k쎵rgema klii-
rensiga s쎵iduki alla.
Turvapadjad ei pruugi sellises 
씮allas쎵idu“ olukorras vallan-
duda, sest andurite tuvastatud 
aeglustusj쎵ud v쎵ivad sellises 
씮allas쎵idu“ kokkup쎵rkes oluli-
selt v쌹heneda.

K쏗lgkokkup쎵rke korral v쎵i-
vad s쎵itjad liikuda kohta, kus 
turvapadjad ei paku lisakait-
set, seega ei pruugi 쏗kski tur-
vapadi vallanduda.

Eesmised turvapadjad ei 
pruugi k쏗lgkokkup쎵rke korral 
t쌹ituda.

Turvapadjad ei pruugi s쎵iduki 
쏗mberpaiskumisel vallan-
duda, sest s쎵iduk ei suuda 
쏗mberpaiskumist tuvastada.

Turvapadjad ei pruugi vallan-
duda, kui s쎵iduk p쎵rkub 
kokku selliste esemetega 
nagu t쌹navapostid v쎵i puud, 
kus l쎨쎨gipunkt on koondunud 
쏗hte piirkonda ja l쎨쎨gi kogu-
j쎵ud ei ulatu anduriteni.
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kumise korral. Lisaks ei vallandu ees-
mised turvapadjad eesmistel 
kokkup쎵rgetel, mis on vallandumise 
l쌹vest kergemad.

僅 K쏗lgturvapadjad vallanduvad ainult 
teatava k쏗lgl쎨쎨gi korral v쎵i auto 
쏗mberpaiskumisel (kui autol on 
쏗mberpaiskumise andur), mis on pii-
savalt tugev, et s쎵itjaid m쌹rkimisv쌹쌹r-
selt vigastada.

僅 Desaktiveerige kaass쎵itja eesmine 
turvapadi ainult siis, kui s쎵iduk on 
v쌹lja l쏗litatud, vastasel juhul v쎵ib tur-
vas쏗steemi juhtmoodulis t쎵rkeid esi-
neda. V쎵ib olla oht, et juhi- ja/v쎵i 
kaass쎵itja- ja/v쎵i k쏗lgturvapadjad ja 
turvakardinad ei vallandu v쎵i vallan-
duvad kokkup쎵rkel valesti.

僅 Turvapadja vallandumisel v쎵ib k쎵lada 
valju m쏗ra, millele j쌹rgneb s쎵idukisse 
lastud peen tolm. K쎵nealused tingi-
mused ei ole ohtlikud.

僅 Turvapadjad on t쌹idetud peene pulb-
riga. Turvapatjade vallandumisel tek-
kiv tolm v쎵ib p쎵hjustada naha- v쎵i 
silma쌹rritust ja m쎵nede inimeste 
puhul astmat halvendama. P쌹rast 
쎵nnetust, mis on p쎵hjustanud turva-
patjade vallandumise, peske kogu 
katmata nahk k쏗lma vee ja pehme 
seebiga korralikult puhtaks.

僅 Kasutage turvapatjade katete puhas-
tamiseks ainult pehmet kuiva lappi v쎵i 
ainult veega niisutatud lappi.

僅 Lahustid ja puhastusvahendid v쎵ivad 
turvapadjakatteid kahjustada ja see-
l쌹bi turvapatjade vallandumist takis-
tada.

僅 Kaitske turvapatjade osi ja juhtmes-
tikku vee ja muude vedelike eest. Kui 
turvapadjas쏗steemi osad ei toimi vee 
v쎵i muude vedelike t쎵ttu, v쎵ib see 

p쎵hjustada tulekahju v쎵i raskeid 
vigastusi.

僅 Kui ilmneb m쎵ni j쌹rgmistest tingimus-
test, n쌹itab see turvapatjade talitlus-
h쌹iret. Sel juhul laske s쏗steemi 
kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja / hoolduspartneri poole.
- S쎵iduki sissel쏗litamise korral ei s쏗tti 
tuli korraks p쎵lema.

- Tuli ei kustu p쌹rast ligikaudu 6-
sekundilist p쎵lemist.

- Tuli s쏗ttib s쎵iduki liikumise ajal.
- Tuli vilgub, kui s쎵iduk on seatud 
asendisse ON (sees).

僅 Enne kaitsme vahetamist v쎵i 
akuklemmi lahutamist eemaldage 
s쏗쏗tev쎵ti v쎵i l쏗litage ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) l쏗liti v쌹lja. 
쉁rge kunagi eemaldage ega vahetage 
turvapatjadega seotud kaitset (kaits-
meid), kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE 
START/STOP (mootori k쌹ivitamine/
seiskamine) nupp on asendis ON 
(sees). Selle hoiatuse eiramine s쏗쏗tab 
turvapatjade hoiatustule.

僅 쉁rge proovige lisakaitses쏗steemi juht-
meid v쎵i muid komponente muuta 
ega lahti 쏗hendada, samuti ei tohi kin-
nitage turvapatjade katetele mingeid 
m쌹rke v쎵i kleebiseid ega teha muuda-
tusi s쎵iduki kerestruktuuris. See v쎵ib 
lisakaitses쏗steemi sooritust kahjus-
tada ja p쎵hjustada kehavigastusi. 
Vajaduse korral p쎨쎨rduge kvalifitsee-
ritud asjatundja poole. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja / 
hoolduspartneri poole.

僅 Kui teie s쎵iduk oli 쏗le ujutatud ja 
salongi vaibad v쎵i p쎵rand seet쎵ttu 
m쌹rjad, 쌹rge p쏗쏗dke mootorit k쌹ivi-
tada; laske s쎵iduk kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojas 쏗le vaadata. Kia soovitab 
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p쎨쎨rduda Kia volitatud esinduse/tee-
ninduse poole.

僅 Turvapatju saab kasutada ainult 쏗ks 
kord. Kui turvapadjad t쌹ituvad, laske 
kvalifitseeritud t쎨쎨kojal need v쌹lja 
vahetada. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

僅 Kui turvapadjas쏗steemi osad tuleb 
쌹ra visata v쎵i s쎵iduk lammutada, 
peab j쌹rgima ka teatud ettevaatusabi-
n쎵usid, n쌹iteks lisakaitses쏗steem ja 
eelpingutid tuleb tuleohu t쎵ttu s쎵idu-
kist eemaldada. Nende ohutusabi-
n쎵ude mittej쌹rgmine v쎵ib 
suurendada kehavigastuste ohtu. Kia 
volitatud esindaja tunneb neid ette-
vaatusabin쎵usid ja annab teile mee-
leldi vajalikku teavet.

M쉁RKUS
僅 쌊mberpaiskumisanduriga
K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardi-
nad t쌹ituvad, kui 쏗mberminekuandu-
rid tuvastavad auto 쏗mbermineku. 
Turvapadjad v쎵ivad vallanduda s쎵i-
duki 쏗mbermineku korral, kui 쏗mber-
minekuandur selle tuvastab.

僅 Ilma 쏗mberpaiskumisandurita
K쏗lgmised turvapadjad ja/v쎵i turva-
kardinad v쎵ivad siiski vallanduda, kui 
s쎵iduk paiskub k쏗lgkokkup쎵rke t쎵ttu 
쏗mber ning olemas on k쏗lgmised tur-
vapadjad ja turvakardinad.

Varustuse lisamine v쎵i turvapat-
jadega varustatud s쎵iduki muut-
mine
Kui muudate s쎵iduki konstruktsiooni, 
esikaitserauda, esi- v쎵i k쏗ljepaneele v쎵i 
kliirensit (kere k쎵rgust maast), v쎵ite 
m쎵jutada turvapadjas쏗steemi toimimist.

Lisakaitses쏗steemi hooldus
Lisakaitses쏗steem on praktiliselt hool-
dusvaba ega sisalda osi, mida kasutaja 
saaks ise ohutult hooldada.
Kui turvapatjade m쌹rgutuli ei s쏗tti v쎵i 
j쌹쌹b p쎵lema, laske s쏗steemi kontrollida 
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja / hool-
duspartneri poole.
僅 쉁rge laske kunagi reisijatel s쎵ita 

pakiruumis ega kokkuklapitud 
tagaistmetel. K쎵ik s쎵itjad peavad 
istuma sirge seljaga, naalduma istme-
tele, kinnitatud turvav쎨쎨ga ja p쎵ran-
dale asetatud jalgadega.

僅 Reisijad ei tohiks s쎵idu ajal p쏗sti 
t쎵usta ega kohti vahetada. Kaas-
s쎵itja, kes ei kanna avarii v쎵i 쌹kkpi-
durdamise korral turvav쎨쎨d, v쎵ib 
paiskuda s쎵iduki sisustuse vastu, 
teiste s쎵itjate vastu v쎵i s쎵idukist v쌹lja.

僅 Iga turvav쎨쎨 on m쎵eldud 쏗he s쎵itja 
jaoks. Kui turvav쎨쎨d kasutab rohkem 
kui 쏗ks inimene, v쎵ivad nad kokku-
p쎵rke korral saada t쎵siseid vigastusi 
v쎵i surma.

僅 쉁rge kasutage turvav쎨쎨del lisatar-
vikuid. Seadmed, mis lubavad s쎵itjate 
mugavuse t쌹iustamist v쎵i turvav쎨쎨 
쏗mberpaigutamist, v쎵ivad v쌹hen-
dada turvav쎨쎨 pakutavat kaitset ja 
suurendada avarii korral t쎵siste vigas-
tuste ohtu.
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僅 S쎵itjad ei tohi enda ja turvapadja 
vahele asetada tugevaid v쎵i tera-
vaid esemeid. Raskete v쎵i teravate 
esemete vedamine s쏗les v쎵i suus v쎵ib 
turvav쎨쎨 vallandumisel p쎵hjustada 
vigastusi.

僅 Hoidke s쎵itjad turvapadja katetest 
eemal. K쎵ik s쎵itjad peavad istuma 
sirge seljaga, naalduma istmetele, kin-
nitatud turvav쎨쎨ga ja p쎵randale ase-
tatud jalgadega. Kui s쎵itjad on 
turvapadja katetele liiga l쌹hedal, v쎵i-
vad nad turvapatjade vallandumisel 
vigastada saada.

僅 쉁rge kinnitatud ega paigutage esi-
turvapadja v쎵i k쏗lgturvapadja kate-
tele ega nende l쌹hedusse esemeid. 
Mistahes ese, mis on kinnitatud v쎵i 
paigutatud esiturvapadja v쎵i k쏗lgtur-
vapadja kattele v쎵i selle l쌹hedusse, 
v쎵ib takistada turvapatjade n쎵ueteko-
hast toimimist.

僅 쉁rge muutke esiistmeid. Esiistmete 
muutmine v쎵ib h쌹irida t쌹iendava tur-
vas쏗steemi andurite v쎵i k쏗lgturvapat-
jade toimimist.

僅 쉁rge asetage esemeid esiistmete 
alla. Esemete asetamine esiistmete 
alla v쎵ib h쌹irida t쌹iendava turvas쏗s-
teemi andurite ja juhtmestiku t쎨쎨d.

僅 쉁rge hoidke imikut v쎵i last s쏗les. 
싙nnetuse korral v쎵ib imik v쎵i laps 
saada t쎵siseid vigastusi v쎵i surma. 
K쎵ik imikud ja lapsed peavad olema 
n쎵uetekohaselt kinnitatud sobivates 
laste turvatoolides v쎵i turvav쎨쎨dega 
tagaistmel.

HOIATUS
僅 T쌹iendava turvas쏗steemi osade v쎵i 
juhtmestiku muutmine, sh mis tahes 
m쌹rkide lisamine polstrikattele v쎵i 
muudatused kere struktuuris v쎵ivad 
kahjustada t쌹iendava turvas쏗steemi 

j쎵udlust ja tekitada v쎵imalikke vigas-
tusi.

僅 Kui turvapadjas쏗steemi osad tuleb 
쌹ra visata v쎵i kui s쎵iduk tuleb utilisee-
rida, tuleb j쌹rgita teatud ohutusabi-
n쎵usid. Kia volitatud esindaja tunneb 
neid ettevaatusabin쎵usid ja annab 
teile meeleldi vajalikku teavet. Nende 
ohutusabin쎵ude mittej쌹rgmine v쎵ib 
suurendada kehavigastuste ohtu.

僅 Valesti v쎵i vales asendis istumine v쎵ib 
nihutada s쎵itjad vallanduvale turva-
padjale liiga l쌹hedale, nad v쎵ivad 
saada l쎨쎨gi sisestruktuurilt v쎵i vis-
kuda s쎵idukist v쌹lja, mis p쎵hjustab 
t쎵siseid vigastusi v쎵i surma.

僅 Istuge alati sirgelt, seljatugi p쏗stises 
asendis, istmepadja keskel, kinnita-
tud turvav쎨쎨ga ning jalad p쎵randal ja 
v쌹ljasirutatud

Turvapatjade hoiatussildid 
(m쎵nel mudelil)

Turvapadja hoiatussildid on m쎵eldud 
teavitama juhti ja s쎵itjaid turvapadjas쏗s-
teemi v쎵imalikest ohtudest.
Pange t쌹hele, et need valitsuse hoiatu-
sed keskenduvad eelk쎵ige laste turvali-
susele. Soovime ka, et oleksite teadlikud 
t쌹iskasvanuid puudutavatest riskidest. 
Neid on kirjeldatud eelmistel lehek쏗lge-
del.

OJAPE023056
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Eesmise kaass쎵itja turvapadja 
hoiatussilt lapse turvavarustuse 
kohta

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

쉁rge pange kunagi seljaga s쎵idusuunas 
olevat lapse turvas쏗steemi eesmise 
kaass쎵itja istmele. Kui turvapadi avaneb, 
tabab see seljaga s쎵idusuunas olevat 
lapse turvas쏗steemi, p쎵hjustades t쎵si-
seid v쎵i surmavaid vigastusi.
Lisaks, 쌹rge pange eesmise kaass쎵itja 
istmele ka n쌹oga s쎵idusuunas olevat 
lapse turvas쏗steemi. Eesmise kaass쎵itja 
turvapadja t쌹itumine v쎵ib p쎵hjustada 
lapsele raskeid v쎵i surmavaid vigastusi.
Kui teie s쎵iduk on varustatud kaass쎵itja 
turvapadja ON/OFF (SEES/V쉁LJAS) l쏗li-
tiga, saate eesmise kaass쎵itja turvapadja 
vajadusel aktiveerida ja inaktiveerida.

HOIATUS
僅 쉁rge KUNAGI pange seljaga s쎵idu-
suunas paigaldatavat lapse turvas쏗s-
teemi istmele, mille ees on 
AKTIVEERITUD TURVAPADI! See v쎵ib 
p쎵hjustada LAPSE SURMA v쎵i T싙SI-
SEID VIGASTUSI.

僅 Eriti ohtlik! 쉁rge pange seljaga s쎵idu-
suunas paigaldatavat lapse turvava-
rustust istmele, mille ees on turvapadi!

僅 쉁rge pange kunagi lapse turvas쏗s-
teemi eesmise kaass쎵itja istmele. Ees-
mise kaass쎵itja turvapadja t쌹itumine 
v쎵ib p쎵hjustada raskeid v쎵i surma-
vaid vigastusi.

僅 Kui k쏗lgturvapatjade ja/v쎵i turvakar-
dinatega auto tagaistme v쌹limistel 
istekohtadel istuvad lapsed, siis pai-
galdage nende turvavarustus ustest 
v쎵imalikult kaugele ja kinnitage tuge-
valt.
K쏗lgturvapatjade ja/v쎵i turvakardi-
nate t쌹itumine v쎵ib p쎵hjustada imiku 
v쎵i lapse raskeid vigastusi v쎵i surma.

M쉁RKUS
쌊mberpaiskumisanduriga autod
僅 Kui s쎵idukil on k쏗lgmised turvapadjad 
ja turvakardinad, vallanduvad need 
hetkega ka s쎵iduki 쏗mberpaiskumisel, 
et kaitsta s쎵itjaid raskete vigastuste 
eest.

僅 K쏗lgmised turvapadjad ja turvakardi-
nad v쎵ivad vallanduda, kui 쏗mber-
paiskumise andur tuvastab 
쏗mberpaiskumise.

OSP2I024002
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V쎵tmed
Kirjutage v쎵tmekood 쏗les

V쎵tmekood on m쌹rgi-
tud v쎵tmekomplekti 
k쏗lge kinnitatud v쎵t-
mekoodi sildile. Kui 

v쎵ti kaob 쌹ra, soovitame v쎵tta 쏗hendust 
KIa volitatud esindajaga. Eemaldage v쎵t-
mekoodi silt ja hoidke seda kindlas 
kohas. Peale selle kirjutage sildil olev 
v쎵tmekood 쏗les ja hoidke seda kindlas 
k쌹ep쌹rases kohas, kuid mitte autos.

Patarei vahetamine
V쎵tme kokkupanemine

Elektrooniline v쎵ti

Kaugjuhtimispult kasutab 3 V liitiumpa-
tareid, mis peab tavaliselt vastu mitu 
aastat. Kui patarei vajab vahetamist, toi-
mige j쌹rgmiselt.
1. Sisestage peene otsaga t쎨쎨riist 
pilusse ja kangutage kaugjuhtimis-
puldi kaas ettevaatlikult lahti.

2. Avage peenikese t쎨쎨riistaga ettevaat-
likult akukate (kokkupandav v쎵ti).

3. Vahetage vana aku uue vastu.
僅 Kokkupandav v쎵ti: CR2032
僅 Elektrooniline v쎵ti: CR2450

4. Paigaldage patarei eemaldamisele 
vastupidises j쌹rjekorras.

Saatja vahetamiseks soovitab Kia p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
SEE TOODE SISALDAB N싋싋PPATA-
REID
Allaneelamisel v쎵ib liitium-n쎨쎨ppatarei 2 
tunni jooksul p쎵hjustada raskeid v쎵i sur-
mavaid vigastusi.
Hoida akusid lastele k쌹ttesaamatus 
kohas.
Kui arvate, et patarei v쎵ib olla alla neela-
tud v쎵i sattunud mis tahes kehaosasse, 
p쎨쎨rduge viivitamatult arsti poole.

M쉁RKUS
僅 V쎵tmeta sisenemise s쏗steemi kaug-
juhtimispult on loodud tagama aasta-
tepikkuse probleemivaba kasutamise, 
kuid niiskus ja staatiline elekter v쎵ivad 
seda kahjustada. Kui te pole kindel, 
kuidas akut kasutada ja vahetada, 
soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.

僅 Vale patarei kasutamise korral ei 
pruugi kaugjuhtimispult v쎵i elektroo-
niline v쎵ti enam t쎨쎨tada. Kasutage 
kindlasti 쎵iget patareid.

僅 Et pulti mitte kahjustada, 쌹rge pillake 
seda maha, 쌹rge tehke seda m쌹rjaks 
ning 쌹rge hoidke seda kuumas kohas 
ega p쌹ikese k쌹es.

OCV041005L
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ETTEVAATUST
Valesse kohta minema visatud akud v쎵i-
vad kahjustada keskkonda ja inimeste 
tervist.
K쎵rvalda aku kasutusest vastavalt koha-
likele seadustele v쎵i m쌹쌹rustele.

Harilik v쎵tmepult (m쎵nel mudelil)
Kaugjuhtimispuldiga saate lukustada ja 
avada uksi ja tagaluuki.

Lukustamine (1)
K쎵ik uksed lukustuvad lukustusnupu 
vajutamisel, kui k쎵ik uksed on suletud.
Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinni-
tada auto on lukus.
Kui 쏗ks ustest, kapott v쎵i tagaluuk on 
avatud, siis ohutuled ei t쎨쎨ta. Kui k쎵ik 
uksed, kapott ja tagaluuk suletakse 
p쌹rast lukustusnupu vajutamist, vilgu-
vad ohutuled 쏗ks kord.

Lukust avamine (2)
K쎵ik uksed avanevad lukust avamise 
nupu vajutamisel.
Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinni-
tada auto lukust avanemist.
Kui 쏗htegi ust ei avata 30 sekundi jook-
sul alates nupu vajutamisest, lukustub 
auto automaatselt uuesti.

Tagaluugi avamine (3)
Kui vajutate nuppu kauem kui 쏗he 
sekundi, siis lukk vabastatakse.
Tagaluugi avamisel ja seej쌹rel sulgemi-
sel lukustub see automaatselt.

M쉁RKUS
V쎵tmepuldi kahjustamise v쌹ltimine
僅 Hoidke v쎵tmepulti veest ja igasugus-
test muudest vedelikest ning lahtisest 
tulest eemal. Kui v쎵tmepult saab seest 
m쌹rjaks (jookide v쎵i niiskuse t쎵ttu) v쎵i 
kuumeneb liigselt, v쎵ivad selle sisemi-
sed elektroonikaskeemid kahjustuda 
ning selliseid kahjustusi garantii ei 
kata.

僅 쉁rge loopige v쎵tmepulti ega laske sel-
lel maha kukkuda.

僅 Kaitske v쎵tmepulti 쌹쌹rmuslike tempe-
ratuuride eest.

HOIATUS
Kia soovitab osade vahetamiseks p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja poole. Kui 
kasutatakse j쌹relturult soetatud v쎵tit, ei 
pruugi s쏗쏗telukk p쌹rast k쌹ivitamist 
naasta asendisse ON (sees) v쎵i START. 
Sellisel juhul j쌹tkab starter mootori k쌹ita-
mist, p쎵hjustades starterile kahjustusi ja 
juhtmestiku liigvoolust tingitud tulekah-
juohtu.

OJAPE033090
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Mehaaniline v쎵ti
Kui v쎵tmepult normaalselt ei t쎨쎨ta, saate 
uksed lukustada ja lukust avada mehaa-
nilise v쎵tme abil.

V쎵tme vabastamiseks tehke j쌹rgmist.
僅 Vajutage vabastusnuppu ja v쎵ti ava-
neb automaatselt.

V쎵tme kokkupanemiseks tehke j쌹rgmist.
僅 Vajutage vabastusnuppu ja klappige 
v쎵ti k쌹sitsi kokku.

ETTEVAATUST
쉁rge klappige v쎵tit ilma vabastusnuppu 
vajutamata. See v쎵ib v쎵tit kahjustada.

Kaugjuhtimispuldi ettevaatusabi-
n쎵ud

M쉁RKUS
Kaugjuhtimispult ei t쎨쎨ta j쌹rgmistel tin-
gimustel.
僅 S쏗쏗tev쎵ti on s쏗쏗tel쏗litis.
僅 Olete kaugjuhtimispuldi t쎨쎨ulatusest 
(umbes 10 m (30 jalga)) v쌹ljas.

僅 Kaugjuhtimispuldi patarei on t쏗hjene-
mas.

僅 Teised s쎵idukid v쎵i objektid v쎵ivad 
signaali blokeerida.

僅 Ilm on 쌹쌹rmiselt k쏗lm.
僅 Kaugjuhtimispult on raadiosaatja (nt 
raadio- v쎵i lennujaama saatja) l쌹he-
dal, mis v쎵ib h쌹irida kaugjuhtimis-
puldi tavap쌹rast t쎨쎨d.
Kui kaugjuhtimispult ei t쎨쎨ta korrali-
kult, avage ja sulgege uks s쏗쏗tev쎵t-

mega. Probleemide korral soovitame 
p쎨쎨rduda Kia volitatud m쏗쏗giesindaja 
poole.

僅 Kui kaugjuhtimispult on mobiiltelefoni 
v쎵i nutitelefoni vahetus l쌹heduses, 
v쎵ib mobiiltelefoni v쎵i nutitelefoni 
tavap쌹rane t쎨쎨 elektroonilise v쎵tme 
signaali blokeerida. See on eriti olu-
line, kui telefon on aktiivne, n쌹iteks 
helistamise, k쎵nede vastuv쎵tmise, 
s쎵numite saatmise ja/v쎵i e-kirjade 
saatmise/vastuv쎵tmise ajal. V쌹ltige 
kaugjuhtimispuldi ja mobiiltelefoni v쎵i 
nutitelefoni hoidmist samas p쏗ksi- v쎵i 
jopetaskus ning hoidke neid kahte 
seadet 쏗ksteisest piisaval kaugusel.

ETTEVAATUST
僅 Kaitske kaugjuhtimispulti vee ja 
muude vedelike eest. Kui v쎵tmeta 
sisenemise s쏗steem ei ole vee v쎵i 
muude vedelikega kokkupuute t쎵ttu 
t쎨쎨korras, ei kehti sellele teie s쎵iduki 
tootja garantii.

僅 Hoidke saatja eemal elektromagneti-
listest materjalidest, mis blokeerivad 
v쎵tme pinna elektromagnetilisi lai-
neid.

ETTEVAATUST
Muudatused v쎵i 쏗mberehitused, mida 
vastavuse eest vastutav osapool ei ole 
s쎵naselgelt heaks kiitnud, v쎵ivad t쏗his-
tada kasutaja 쎵iguse seda seadet kasu-
tada. Kui v쎵tmeta sisenemise s쏗steem ei 
t쎨쎨ta muudatuste v쎵i 쏗mberehituste 
t쎵ttu, mida vastavuse eest vastutav osa-
pool ei ole s쎵naselgelt heaks kiitnud, ei 
kata seda s쎵iduki tootjagarantii.
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Elektrooniline v쎵ti (m쎵nel mude-
lil)
Elektroonilise v쎵tmega saate autot 
lukustada ja lukust avada ning mootorit 
k쌹ivitada, v쎵tit s쏗쏗telukku sisestamata.

Lukustamine (1)
K쎵ik uksed lukustuvad lukustusnupu 
vajutamisel, kui k쎵ik uksed on suletud.
Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinni-
tada auto on lukus.
Kui 쏗ks ustest, kapott v쎵i tagaluuk on 
avatud, siis ohutuled ei t쎨쎨ta. Kui k쎵ik 
uksed, kapott ja tagaluuk suletakse 
p쌹rast lukustusnupu vajutamist, vilgu-
vad ohutuled 쏗ks kord.

Lukust avamine (2)
K쎵ik uksed avanevad lukust avamise 
nupu vajutamisel.
Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinni-
tada auto lukust avanemist.
Kui 쏗htegi ust ei avata 30 sekundi jook-
sul alates nupu vajutamisest, lukustub 
auto automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine; elekt-
rilise tagaluugi lukust avamine/
avamine(3)
Kui vajutate nuppu kauem kui sekundi, 
avatakse lukk v쎵i tagaluuk s쎵ltuvalt s쎵i-
duki valikutest.
Tagaluugi avamisel ja seej쌹rel sulgemi-
sel lukustub see automaatselt.

Mehaaniline v쎵ti
Kui elektroonilise v쎵tme aku on t쏗hi v쎵i 
kui elektrooniline v쎵ti ei t쎨쎨ta tavap쌹ra-
selt, saab ukse lukustada v쎵i avada 
mehaanilise v쎵tmega.

Mehaanilise v쎵tme eemaldamiseks t쎵m-
make mehaanilise v쎵tme kaitsekate (1) 
mehaanilise v쎵tme k쏗ljest 쌹ra.

HOIATUS
S쏗쏗tev쎵ti (elektrooniline v쎵ti)
Laste j쌹relevalveta s쎵idukisse j쌹tmine 
koos s쏗쏗tev쎵tmega (elektroonilise v쎵t-
mega) on ohtlik isegi siis, kui v쎵ti ei ole 
s쏗쏗tel쏗litis v쎵i see on asendis ACC v쎵i 
ON.
Lapsed imiteerivad t쌹iskasvanuid ja v쎵i-
vad sisestada v쎵tme s쏗쏗telukku v쎵i 
vajutada k쌹ivitusnuppu. S쏗쏗tev쎵tme 
(elektroonilise v쎵tme) abil saavad lapsed 
kasutada elektrilisi aknaid v쎵i muid juht-
seadmeid v쎵i panna koguni s쎵iduki lii-
kuma, mis v쎵ib l쎵ppeda raskete v쎵i isegi 
surmavate vigastustega. 쉁rge kunagi 
j쌹tke v쎵tmeid s쎵idukisse koos j쌹releval-
veta lastega, kui mootor t쎨쎨tab.

HOIATUS
Kia soovitab osade vahetamiseks p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja poole. Kui 
kasutatakse j쌹relturult soetatud v쎵tit, ei 
pruugi s쏗쏗telukk p쌹rast k쌹ivitamist 
naasta asendisse ON (sees) v쎵i START. 
Sellisel juhul j쌹tkab starter mootori k쌹ita-
mist, p쎵hjustades starterile kahjustusi ja 
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juhtmestiku liigvoolust tingitud tulekah-
juohtu.

Ettevaatusabin쎵ud elektroonilise 
v쎵tme kasutamisel

TEAVE
僅 Kui elektroonilist v쎵tit m쎵nda aega ei 
eemaldata, elektroonilise v쎵tme 
tuvastusfunktsioon minna pausile. 
T쎵stke tagaluuk tuvastamise taasakti-
veerimiseks.

僅 Sisestage v쎵tme patarei alati 쎵ige 
polaarsusega. Vale sisestamine v쎵ib 
p쎵hjustada v쎵tme talitlush쌹ireid v쎵i 
patarei enneaegset t쏗hjenemist.

M쉁RKUS
僅 Mehaaniline v쎵ti tarnitakse eraldi 
eemaldatavana, seega v쎵tke see 
h쌹daolukorraks, n쌹iteks aku t쏗hjene-
mise puhuks, alati kaasa.

僅 Kui teil kaob elektrooniline v쎵ti 쌹ra, ei 
saa te mootorit k쌹ivitada. Pukseerige 
s쎵idukit ja vajaduse korral v쎵tke 
쏗hendust kvalifitseeritud t쎨쎨kojaga. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja poole.

僅 쌊hele s쎵idukile saab registreerida 
maksimaalselt kaks elektroonilist v쎵tit. 
Kui teil kaob elektrooniline v쎵ti 쌹ra, 
soovitame v쎵tta 쏗hendust Kia volita-
tud esindajaga.

僅 Elektrooniline v쎵ti ei t쎨쎨ta j쌹rgmistel 
tingimustel.
- Elektrooniline v쎵ti on raadiosaatja 
(nt raadio- v쎵i lennujaama saatja) 
l쌹hedal, mis v쎵ib takistada elekt-
roonilise v쎵tme kasutamist.

- Elektrooniline v쎵ti on kaasaskan-
tava raadiosaatja v쎵i mobiiltelefoni 
l쌹hedal.

- Teie s쎵iduki l쌹hedal kasutatakse 
teise s쎵iduki elektroonilist v쎵tit.

- Elektrooniline v쎵ti pole t쌹iesti vee-
kindel. V쎵tme kokkupuutel niisku-
sega (jook, vesi jne) v쎵i 
kuumutamisel v쎵ib omakorda tek-
kida sisemise vooluahela kahjustu-
sega seotud talitlush쌹ire. Sellisel 
juhul ei h쎵lma parandamist garan-
tii.

Kui elektrooniline v쎵ti ei t쎨쎨ta korrali-
kult, avage ja sulgege uks mehaanilise 
v쎵tmega. Elektroonilise v쎵tme prob-
leemide korral soovitame p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja poole.

僅 Kui elektrooniline v쎵ti on mobiiltele-
foni v쎵i nutitelefoni vahetus l쌹hedu-
ses, v쎵ib mobiiltelefoni v쎵i nutitelefoni 
tavap쌹rane t쎨쎨 elektroonilise v쎵tme 
signaali blokeerida. See on eriti olu-
line, kui telefon on aktiivne, n쌹iteks 
helistamise, k쎵nede vastuv쎵tmise, 
s쎵numite saatmise ja/v쎵i e-kirjade 
saatmise/vastuv쎵tmise ajal.
V쌹ltige elektroonilise v쎵tme ja mobiil-
telefoni v쎵i nutitelefoni hoidmist 
samas p쏗ksi- v쎵i jopetaskus ning 
hoidke neid kahte seadet 쏗ksteisest 
piisaval kaugusel.

僅 S쎵iduki v쌹lisk쌹epidemest lukustus-/
avamisnupu abil ukse lukustamiseks 
v쎵i avamiseks veenduge, et k쎵ik 
uksed oleksid suletud.

僅 쉁rge j쌹tke elektroonilist v쎵tit metallist 
esemete, n쌹iteks golfikoti, metallkarbi 
jms l쌹hedusse.

僅 Autost lahkudes v쎵tke elektrooniline 
v쎵ti alati kaasa. S쎵iduki l쌹hedal val-
veta j쌹etud elektrooniline v쎵ti v쎵ib 
p쎵hjustada s쎵iduki aku t쏗hjenemise.
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僅 Elektroonilise v쎵tme kaotamise korral 
saab s쎵iduki k쌹ivitada ainult regist-
reeritud elektroonilise v쎵tmega. Elekt-
rooniline v쎵ti k쌹ivitab s쎵iduki ainult 
siis, kui s쎵iduk vastab elektroonilises 
v쎵tmes sisalduvale teabele.
Seet쎵ttu, kui olete oma elektroonilise 
v쎵tme kaotanud, pukseerige s쎵iduk 
l쌹hima Kia volitatud esindaja juurde ja 
laske see 쏗le vaadata.

僅 Kui elektroonilist v쎵tit hoitakse v쎵tme-
kimbus, v쎵idakse kogemata vajutada 
uste ja tagaluugi lukustamise/avamise 
nuppu. Olge v쎵tme kasutamisel t쌹he-
lepanelik.

僅 S쎵iduki akende toonimine kilega, eriti 
metalliseeritud kilega, v쎵ib h쌹irida 
elektroonilise v쎵tme edastatava sage-
duse vastuv쎵tmist, v쌹hendades selle 
t쎨쎨piirkonda.

ETTEVAATUST
Kaitske elektroonilist v쎵tit vee ja muude 
vedelike eest. Kui v쎵tmeta sisenemise 
s쏗steem ei ole vee v쎵i muude vedeli-
kega kokkupuute t쎵ttu t쎨쎨korras, ei 
kehti sellele teie s쎵iduki tootja garantii.

Immobilisaator (m쎵nel mude-
lil)
Teie s쎵idukil v쎵ib olla elektrooniline 
mootori immobilisaator, mis v쌹hendab 
s쎵iduki volitamata kasutamise ohtu.
Immobilisaator h쎵lmab s쏗쏗tev쎵tmes 
olevat v쌹ikest transponderit ja s쎵idukis 
olevaid elektroonikaseadmeid.

Ilma v쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivi-
tuss쏗steemita autod
Immobilisaator kontrollib ja tuvastab, 
kas s쏗쏗tev쎵ti on kehtiv v쎵i mitte, kui 
s쏗쏗tev쎵ti sisestatakse s쏗쏗telukku ning 
keeratakse asendisse ON (sees).
Kui v쎵ti on 쎵ige, siis mootor k쌹ivitub.
Kui v쎵ti on vale, siis mootor ei k쌹ivitu.

Immobilisaatori v쌹ljal쏗litamine:
Sisestage s쏗쏗tev쎵ti s쏗쏗telukku ja kee-
rake see asendisse ON (sees).

Immobilisaatori sissel쏗litamine:
Keerake s쏗쏗tev쎵ti asendisse OFF (v쌹l-
jas). Immobilisaator l쏗litub automaatselt 
sisse. Ilma kehtiva s쏗쏗tev쎵tmeta ei saa 
mootorit k쌹ivitada.

V쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivituss쏗s-
teemiga s쎵idukid
L쏗litades k쌹ivitusnupu ON asendisse, 
kontrollib immomilisaator iga kord, kas 
v쎵ti on 쎵ige v쎵i vale.
Kui v쎵ti on 쎵ige, siis mootor k쌹ivitub.
Kui v쎵ti on vale, siis mootor ei k쌹ivitu.

Immobilisaatori v쌹ljal쏗litamine
L쏗litage mootori k쌹ivitus-/seiskamis-
nupp asendisse ON (v쌹ljas).
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Immobilisaatori sissel쏗litamine
L쏗litage mootori k쌹ivitus-/seiskamis-
nupp asendisse OFF (v쌹ljas). Immobili-
saator l쏗litub automaatselt sisse. Ilma 
kehtiva elektroonilise v쎵tmeta ei saa 
mootorit k쌹ivitada.

HOIATUS
S쎵iduki varguse v쌹ltimiseks 쌹rge j쌹tke 
varuv쎵tmeid s쎵idukisse. Teie immobili-
saatori parool on kliendip쎵hine kordu-
matu parool, mida tuleb hoida salajas. 
쉁rge j쌹tke seda numbrit s쎵idukisse.

M쉁RKUS
쉁rge k쌹ivitage v쎵tmega mootorit, kui tei-
sed immobilisaatori v쎵tmed on l쌹hedu-
ses. Muidu ei pruugi mootor k쌹ivituda 
v쎵i see v쎵ib peatselt seiskuda. Hoidke 
k쌹ivitusprobleemide v쌹ltimiseks igat 
v쎵tit eraldi.

ETTEVAATUST
쉁rge paigaldage s쏗쏗teluku l쌹hedale 
metallist lisavarustust. Metallist lisava-
rustus v쎵ib saatja signaali h쌹irida ja 
mootori k쌹ivitamist takistada.

M쉁RKUS
Kui vajate lisav쎵tmeid v쎵i v쎵ti kaob 쌹ra, 
soovitame v쎵tta 쏗hendust Kia volitatu 
esindajaga.

ETTEVAATUST
Teie s쏗쏗tev쎵tmes olev transponder on 
immobilisaatori oluline osa. See on val-
mistatud aastatepikkuseks probleemi-
deta t쎨쎨ks, kuid sellegipoolest tuleks 
v쌹ltida v쎵tme m쌹rjaks saamist, staati-
lisse elektriv쌹lja sattumist ja hoolimatut 

k쌹sitsemist. Vastasel juhul v쎵ivad immo-
bilisaatori s쏗steemis h쌹ired tekkida.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge tehke immobilisaatorile muuda-
tusi, 쏗mberehitusi v쎵i reguleerimisi, 
kuna see v쎵ib p쎵hjustada immobili-
saatori rikke. Rikke korral laske s쏗s-
teemi kontrollida kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

僅 Immobilisaatorile tehtud valedest 
muudatustest, 쏗mberehitustest v쎵i 
reguleerimistest tingitud rikked ei 
kuulu s쎵iduki tootja garantii alla.
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Vargusvastane alarms쏗steem 
(m쎵nel mudelil)
Vargusvastase alarms쏗steemiga varus-
tatud mudelitele on kinnitatud silt, millel 
on j쌹rgnev tekst:

1. HOIATUS
2. SECURITY SYSTEM (turvas쏗steem)

See s쏗steem on loodud kaitseks s쎵idu-
kisse volitamata sisenemise eest. S쏗s-
teemil on kolm olekut: esimene on 
aktiveeritud olek, teine on vargusvastase 
alarmi olek ja kolmas on inaktiveeritud 
olek. Aktiveerumise korral edastab s쏗s-
teem alarmsignaali koos vilkuvate ohu-
tuledega.

ETTEVAATUST
쉁rge proovige seda s쏗steemi ise muuta 
ega seda mingite muude seadmetega 
t쌹iendada. V쎵ite sel moel tekitada prob-
leeme elektris쏗steemis, mille tulemusel 
s쎵iduk enam ei k쌹ivitu.

Aktiveeritud olek
Elektroonilise v쎵tme kasutamine
Parkige s쎵iduk ja seisake mootor.
Aktiveerige s쏗steem allpool kirjeldatud 
viisil.
1. Seisake mootor.
2. Veenduge, et k쎵ik uksed, pakiruumi 
kaas ja kapott on suletud.

3. Tehke 쏗ks j쌹rgmistest toimingutest.
僅 Lukustage uksed, vajutades esiukse 
v쌹limisel ukselingil olevat nuppu, 
kui elektrooniline v쎵ti on teiega.
P쌹rast 쏗laltoodud toiminguid vilgu-
vad ohutuled 쏗ks kord, andes 
m쌹rku, et s쏗steem on aktiveeritud.
Kui m쎵ni ustest on avatud, siis uksi 
ei lukustata ja k쎵lab kolmesekundi-
line helisignaal. Sulgege uks ja 
proovige uksed uuesti lukustada.
Kui tagaluuk v쎵i kapott on avatud, 
siis ohutuled ei t쎨쎨ta ja vargusvas-
tane alarm ei aktiveeru. Kui taga-
luuk ja kapott seej쌹rel suletakse, 
vilguvad ohutuled 쏗ks kord.

僅 Lukustage uksed vajutades elekt-
roonilise v쎵tmega lukustusnupule.
Ohutuled s쏗ttivad korraks, et kinni-
tada alarms쏗steemi sissel쏗litumist.
Kui m쎵ni uks, tagaluuk v쎵i kapott 
on avatud, siis ohutuled ei t쎨쎨ta ja 
vargusvastane alarms쏗steem ei 
aktiveeru. Kui k쎵ik uksed, tagaluuk 
ja kapott seej쌹rel suletakse, vilgu-
vad ohutuled 쏗ks kord.
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Kaugjuhtimispuldiga
Parkige s쎵iduk ja seisake mootor.
Aktiveerige s쏗steem allpool kirjeldatud 
viisil.
1. Seisake mootor ja eemaldage s쏗쏗te-
v쎵ti s쏗쏗telukust.

2. Veenduge, et k쎵ik uksed, tagaluuk ja 
kapott on suletud.

3. Lukustage uksed, vajutades kaugjuh-
timispuldil lukustusnuppu.
P쌹rast 쏗laltoodud toimingute l쎵peta-
mist s쏗ttivad korraks ohutuled, et kin-
nitada alarms쏗steemi sissel쏗litumist.
Kui m쎵ni uks, tagaluuk v쎵i kapott on 
avatud, siis ohutuled ei t쎨쎨ta ja var-
gusvastane alarms쏗steem ei akti-
veeru. Kui k쎵ik uksed, tagaluuk ja 
kapott seej쌹rel suletakse, vilguvad 
ohutuled 쏗ks kord.

僅 쉁rge aktiveerige s쏗steemi enne, kui 
k쎵ik s쎵itjad on s쎵idukist v쌹ljunud. 
Kui s쏗steem aktiveeritakse ajal, mil 
s쎵itja on s쎵idukis, v쎵ib alarm akti-
veeruda, kui s쎵itjad s쎵idukist v쌹lju-
vad. Kui m쎵ni uks, tagaluuk v쎵i 
kapott avatakse 30 sekundi jooksul 
p쌹rast s쏗steemi aktiveerimist, l쏗li-
tatakse s쏗steem mittevajaliku 
alarmi v쌹ltimiseks v쌹lja.

Vargusvastase alarmi olek
Alarm aktiveeritakse, kui s쏗steemi akti-
veeritud oleku ajal toimub m쎵ni j쌹rgmis-
test.
僅 M쎵ni uks avatakse ilma kaugjuhtimis-
puldita (v쎵i elektroonilise v쎵tmeta).

僅 Tagaluuk avatakse ilma kaugjuhtimis-
puldita (v쎵i elektroonilise v쎵tmeta).

僅 kapott on avatud;
K쎵lab signaal ja ohutuled vilguvad pide-
valt umbes 30 sekundit. S쏗steemi v쌹lja-
l쏗litamiseks avage uksed 

kaugjuhtimispuldiga (v쎵i elektroonilise 
v쎵tmega) lukust.

Inaktiveeritud olek
S쏗steem l쏗litub v쌹lja j쌹rgmistel tingi-
mustel.

Kaugjuhtimispult
僅 Vajutatakse ukse lukust avamise 
nuppu.

僅 Mootor k쌹ivitatakse.
僅 S쏗쏗telukk on asendis "ON" (sees) 30 
sekundit v쎵i kauem.

Elektrooniline v쎵ti
僅 Vajutatakse ukse lukust avamise 
nuppu.

僅 Elektroonilise v쎵tme juuresolekul 
vajutatakse esiukse v쌹limisel ukselin-
gil olevat nuppu.

僅 Mootor k쌹ivitatakse.
P쌹rast uste lukust avamist vilguvad ohu-
tuled kaks korda, andes m쌹rku, et s쏗s-
teem on inaktiveeritud.
Kui p쌹rast lukust avamise nupu vajuta-
mist ei avata 30 sekundi jooksul 쏗htegi 
ust ega tagaluuki, aktiveeritakse s쏗s-
teem uuesti.

M쉁RKUS
Mitte-immobilisaators쏗steem
僅 V쌹ltige mootori k쌹ivitamist, kui alarm 
on aktiveeritud. Vargusvastase alarmi 
olekus inaktiveeritakse s쎵iduki starter.
Kui alarms쏗steemi ei 쎵nnestu kaug-
juhtimispuldiga v쌹lja l쏗litada, sises-
tage v쎵ti s쏗쏗telukku, keerake 
s쏗쏗telukk asendisse ON (sees) ja 
oodake 30 sekundit. S쏗steem l쏗litub 
v쌹lja.

僅 Kui v쎵ti kaob 쌹ra, soovitame v쎵tta 
쏗hendust Kia volitatud esindajaga.
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M쉁RKUS
Immobilisaator
僅 Kui s쏗steemi ei 쎵nnestu kaugjuhtimis-
puldiga v쌹lja l쏗litada, sisestage v쎵ti 
s쏗쏗telukku ja k쌹ivitage mootor. S쏗s-
teem l쏗litub v쌹lja.

僅 Kui v쎵ti kaob 쌹ra, soovitame v쎵tta 
쏗hendust Kia volitatud esindajaga.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge tehke vargusvastasele alarms쏗s-
teemile muudatusi, 쏗mberehitusi v쎵i 
reguleerimisi, kuna see v쎵ib p쎵hjus-
tada vargusvastase alarms쏗steemi 
rikke. Laske s쏗steemi kontrollida kva-
lifitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

僅 Vargusvastasele alarms쏗steemile teh-
tud valedest muudatustest, 쏗mberehi-
tustest v쎵i reguleerimistest tingitud 
rikked ei kuulu s쎵iduki tootja garantii 
alla.

Ukselukud
Ukselukkude avamine ja sulge-
mine v쌹ljastpoolt s쎵idukit
Mehaaniline v쎵ti

僅 Ukse lukustamiseks keerake v쎵tit s쎵i-
duki tagaosa poole ja lukust avami-
seks s쎵iduki esiosa poole.

僅 Kui uks lukustatakse/avatakse lukust 
v쎵tmega, lukustuvad v쎵i avanevad 
k쎵ik uksed.

僅 Niipea, kui uksed on lukust avatud, 
saate need ukselingist t쎵mmates lahti 
teha.

僅 Ukse sulgemiseks l쏗kake uks k쌹ega 
kinni. Veenduge, et uksed oleks korra-
likult suletud.

Kaugjuhtimispult/elektrooniline 
v쎵ti
僅 Uksed saab kaugjuhtimispuldiga (v쎵i 
elektroonilise v쎵tmega) lukustada ja 
lukust avada. (m쎵nel mudelil)

僅 Uksed saab lukustada ja lukust avada, 
vajutades v쌹limisel ukselingil olevat 
nuppu, kui elektrooniline v쎵ti on 
teiega.

僅 Niipea, kui uksed on lukust avatud, 
saate need ukselingist t쎵mmates lahti 
teha.

僅 Ukse sulgemiseks l쏗kake uks k쌹ega 
kinni. Veenduge, et uksed oleks korra-
likult suletud.

OJAPE033099L
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Ukselukud

M쉁RKUS
僅 Ukselukud ja uksemehhanismid ei 
pruugi k쏗lmas ning m쌹rjas kliimas 
j쌹쌹tumise t쎵ttu korrektselt t쎨쎨tada.

僅 Kui uks lukustatakse ja avatakse 
lukust v쎵tme v쎵i ukse lukustusnu-
puga kiiresti mitu korda j쌹rjest, v쎵ib 
s쏗steem ajutiselt t쎨쎨tamast lakata, et 
kaitsta vastavat vooluahelat ja v쌹ltida 
s쏗steemi osade kahjustamist.

HOIATUS
僅 Kui te ei sulge ust korralikult, v쎵ib see 
uuesti avaneda.

僅 Olge ettevaatlik, et ukse sulgemisel ei 
j쌹쌹ks kellegi keha v쎵i j쌹semed ukse 
vahele.

HOIATUS
Kui inimesed peavad j쌹쌹ma pikemaks 
ajaks s쎵idukisse v쌹ga kuuma v쎵i k쏗lma 
ilmaga, v쎵ib see tekitada vigastusi v쎵i 
olla isegi eluohtlik. 쉁rge lukustage s쎵idu-
kit v쌹ljastpoolt, kui selles on inimesi.

ETTEVAATUST
쉁rge uste avamist ja sulgemist liiga tihe-
dalt korrake ega rakendage uksele 
j쎵udu, kui uksesulgur t쎨쎨tab.

Ukselukkude avamine ja sulge-
mine seestpoolt
Ukse lukustusnupuga

僅 Ukse lukust avamiseks t쎵mmake ukse 
nupp (1) lukustamata asendisse. 
Punane m쌹rk nupul on n쌹htaval.

僅 Ukse lukustamiseks l쏗kake ukse 
lukustusnupp (1) lukustatud asen-
disse. Kui uks on korralikult lukusta-
tud, ei ole lukustusnupul olevat 
punast t쌹hist n쌹ha.

僅 Ukse avamiseks t쎵mmake ukselinki 
(2) enda poole.

僅 Kui juhi (v쎵i kaass쎵itja) ukse sisemist 
k쌹epidet t쎵mmatakse, kui ukse lukus-
tusl쏗liti on lukuasendis, siis l쏗liti 
tehakse lukust lahti ja uks avaneb. 
(m쎵nel mudelil)

僅 Esiust ei saa lukustada, kui s쏗쏗tev쎵ti 
on s쏗쏗tel쏗litis (v쎵i kui elektrooniline 
v쎵ti on s쎵idukis) ja esiuks on avatud.

HOIATUS
Kesklukustuse rike
Kui peaks juhtuma, et kesklukustus ei 
t쎨쎨ta teie s쎵idukis viibimise ajal, proo-
vige v쌹ljumiseks 쏗hte v쎵i mitut j쌹rgmis-
test meetoditest.
僅 Kasutage korduvalt ukse lukust ava-
mise funktsiooni (nii elektrooniliselt 
kui ka k쌹sitsi), t쎵mmates samal ajal 
ukselinki.

僅 Kasutage teiste, nii eesmiste kui tagu-
miste, uste lukke ja ukselinke.

OJAPE033001



17

4

4

Teie s쎵iduki omadused Ukselukud

僅 Avage eesmine aken ja proovige uks 
v쌹ljastpoolt v쎵tmega lukust avada.

僅 Minge pakiruumi ja p쏗쏗dke tagaluuk 
avada.

HOIATUS
쉁rge t쎵mmake juhiukse v쎵i kaass쎵itja 
ukse linki s쎵iduki liikumise ajal.

Kesklukustuse l쏗litiga

Kasutamiseks vajutage uste kesklukus-
tuse l쏗litit.
僅 Ukselukustusnupu (2) vajutamisel 
lukustuvad k쎵ik s쎵iduki uksed.

僅 Uste avamise nupu (1) vajutamisel 
avatakse k쎵ik s쎵iduki uksed.

僅 Kui v쎵ti on s쏗쏗tel쏗litis (v쎵i kui elekt-
rooniline v쎵ti on s쎵idukis) ja mis tahes 
uks on avatud, siis uksed ei lukustu, 
isegi kui vajutatakse kesklukustuse 
ukseluku nuppu (2).

HOIATUS
Uksed
僅 S쎵iduki liikumise ajal peavad uksed 
olema alati t쌹ielikult suletud ja lukus-
tatud, et v쌹ltida juhuslikku ukse ava-
mist. Lukustatud uksed takistavad ka 
v쎵imalikke sissetungijaid, kui s쎵iduk 
peatub v쎵i aeglustub.

僅 Olge uste avamisel ettevaatlik ja 
pange t쌹hele ukse liikumisteele l쌹he-
nevaid s쎵idukeid, mootorrattaid, jalg-
rattaid v쎵i jalak쌹ijaid. Ukse avamine, 

kui keegi l쌹heneb, v쎵ib tekitada vigas-
tusi v쎵i kahjustusi.

HOIATUS
Lukustamata s쎵idukid
S쎵iduki lukustamata j쌹tmine v쎵ib suu-
rendada s쎵iduki varguse v쎵i v쎵imaliku 
kriminaalkahju ohtu, kui keegi peidab 
end teie s쎵idukisse teie 쌹raoleku ajal. 
Eemaldage alati s쏗쏗tev쎵ti, rakendage 
seisupidur, sulgege k쎵ik aknad ja lukus-
tage k쎵ik uksed, kui j쌹tate s쎵iduki j쌹rele-
valveta.

HOIATUS
J쌹relevalveta lapsed, vanurid v쎵i lem-
mikloomad
Suletud s쎵iduk v쎵ib muutuda 쌹쌹rmiselt 
kuumaks, tekitades j쌹relevalveta lastele 
v쎵i loomadele, kes ei p쌹쌹se s쎵idukist 
v쌹lja, raskeid v쎵i surmavaid vigastusi. 
Kuuma s쎵idukisse j쌹쌹des v쎵i sellesse 
l쎵ksuj쌹쌹des veenduge, et oleksite h쏗d-
reeritud ja v쌹ltige p쌹ikesekiirgust l쌹bi 
s쎵iduki tuuleklaasi. Peale selle v쎵ivad 
lapsed kasutada s쎵iduki funktsioone, 
mis v쎵ivad neid vigastada, v쎵i puutuda 
kokku muude ohtudega, n쌹iteks kui 
keegi p쌹쌹seb s쎵idukisse. 쉁rge j쌹tke lapsi 
ega loomi s쎵idukisse j쌹relevalveta.

Uste lukustumine/lukust ava-
mine (m쎵nel mudelil)

Automaatne lukust avanemine 
l쎨쎨gi korral
Kui turvapadjad vallanduvad, avanevad 
k쎵ik uksed automaatselt lukust.

OJAPE035002L
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Ukselukud

Kiirusetundlik kesklukustus
K쎵ik uksed lukustuvad automaatselt, kui 
s쎵iduki kiirus on 쏗le 15 km/h, Ja k쎵ik 
uksed avanevad automaatselt, kui moo-
tor seisatakse ning s쏗쏗tev쎵ti eemalda-
takse.

Automaatne lukustusfunktsioon 
k쌹iguvahetusel
Kui k쎵nealune funktsioon on n쌹idikuplo-
kil v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemi 
ekraanil seadistatud, lukustatakse k쎵ik 
uksed automaatselt, kui k쌹igukang liigu-
tatakse parkimisasendist P v쌹lja samal 
ajal, kui s쎵iduk t쎨쎨tab.

Automaatne lukust avamine, kui 
aktiveeritud on parkimisk쌹ik P
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse 
s쏗steemi ekraanil valitud, avatakse k쎵ik 
ukselukud s쎵iduki v쌹ljal쏗litamisel auto-
maatselt.

S쎵iduki automaatne lukust ava-
mine on v쌹lja l쏗litatud
Kui see funktsioon on n쌹idikuplokil v쎵i 
infomeelelahutuse s쏗steemi ekraanil 
valitud, avatakse k쎵ik ukselukud s쎵iduki 
v쌹ljal쏗litamisel automaatselt. K쎵ik uksed 
lukustuvad automaatselt, kui auto kiirus 
on 쏗le 15 km/h (9 miili tunnis).

Tagumiste uste lapselukk

Lapselukk on ette n쌹htud takistama las-
tel tagauste juhuslikku avamist s쎵iduki 
seest. Tagauste turvalukkusid tuleb 
kasutada alati, kui lapsed on s쎵idukis.
1. Avage tagauks.
2. Sisestage v쌹ike lapik t쎨쎨riist, n쌹iteks 
kruvikeeraja vms, auku ja keerake see 
lukustatud ( ) asendisse (1). Kui 
lapselukk on lukustatud asendis, ei 
saa tagaust sisemise ukselingiga 
avada.

3. Sulgege tagauks.
Tagaluugi avamiseks t쎵mmake ukse 
v쌹lisk쌹epidet (2).
Lapselukuga lukustatud tagaust ei saa 
sisemise ukselingiga avada, isegi kui 
uksed on muidu lukust avatud.

HOIATUS
Tagauste lukud
Kui lapsed avavad s쎵iduki liikumise ajal 
juhuslikult tagauksed, v쎵ivad nad v쌹lja 
kukkuda ja raskelt viga v쎵i surma saada. 
Et lapsed ei saaks tagauksi seestpoolt 
avada, tuleb tagauste lukud alati lukus-
tada, kui lapsed on s쎵idukis.

OJAPE033003_2
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Tagumise reisija h쌹ires쏗steem 
(ROA)
Tagumise reisija h쌹ires쏗steem (ROA) on 
m쎵eldud autost v쌹ljumise ennetamiseks 
siis, kui tagaistme reisija j쌹쌹b s쎵idukisse.
僅 Kui avate p쌹rast tagumise ukse ava-
mist ja sulgemist ning mootori v쌹ljal쏗-
litamist esiukse, siis ilmub 
n쌹idikuplokile hoiatusteade.

A:Kontrollige, kas tagaistmel on 
s쎵itjaid ja asju

Tagaistmel s쎵itja hoiatuse aktiveerimi-
seks v쎵i inaktiveerimiseks tehke n쌹idi-
kuplokis valikud Kasutajaseaded → 
Mugavus → Tagaistmel s쎵itja hoiatus 
v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis vali-
kud Seadistus → S쎵iduk → Mugavus → 
Tagaistmel s쎵itja hoiatus.

HOIATUS
Tagumise reisija h쌹ires쏗steem (ROA) ei 
tuvasta tegelikkuses tagaistmel olevaid 
objekte v쎵i inimesi. S쏗steem informeerib 
juhti, et midagi v쎵ib olla tagaistmel, 
kasutades tagaukse avamise ja sulge-
mise ajalugu.

ETTEVAATUST
Tagumise reisija h쌹ires쏗steem (ROA) 
kasutab tagumise istme avamise ja sul-
gemise ajalugu.
Ajalugu l쌹htestatakse p쌹rast seda kui 
juht l쏗litab v쌹lja s쏗쏗te, v쌹ljub s쎵idukist ja 
lukustab ukse, kasutades kagujuhtimi-
sega v쎵tmeta sisenemist. Nii et isegi kui 
tagaust ei avata uuesti, v쎵ib esineda 
tagumise reisija h쌹ires쏗steemi alarm.
N쌹iteks v쎵idakse tagumise reisija h쌹ire-
s쏗steemi alarm v쌹ljastada, kui juht ei 
lukusta ust ja seej쌹rel hakkab uuesti 
s쎵itma.

HOIATUS
Ukse lukustamise s쏗steem ei pruugi toi-
mida, kui elektris쏗steem on h쌹iritud. 
싙petage lastest reisijatele enne h쌹daolu-
korra tekkimist, kuidas auto uksed 
k쌹sitsi avada. Sellisel juhul on nad v쎵i-
melised h쌹daolukorras autouksi avama.
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Tagaluuk

Tagaluuk
Tagaluugi avamine
僅 Tagaluuk lukustub ja avaneb lukust 
k쎵igi uste v쎵tme, kaugjuhtimispuldi 
(v쎵i elektroonilise v쎵tmega) v쎵i kesk-
lukustusega lukustamisel v쎵i lukust 
avamisel.

僅 Lukustamata olekus saab tagaluugi 
avada, vajutades k쌹epidet ja t쎵mma-
tes seda 쏗les.

僅 Kui k쎵ik uksed on lukustatud, vaju-
tage tagaluugi lukust avamiseks elekt-
roonilisel v쎵tmel olevat tagaluugi 
lukust avamise nuppu kauem kui 쏗ks 
sekund. Tagaluugi avamisel ja seej쌹rel 
sulgemisel lukustub see automaatselt.

* Sellel puudub lukuauk.

M쉁RKUS
V쌹ga k쏗lma ja niiske ilmaga ei pruugi 
ukselukud ja uksemehhanismid k쏗lmu-
mise t쎵ttu korralikult t쎨쎨tada.

HOIATUS
Tagaluuk avaneb 쏗lespoole. Veenduge, 
et tagaluugi avamisel ei oleks s쎵iduki 
tagaosa juures mingeid esemeid ega ini-
mesi.

ETTEVAATUST
Enne s쎵idu alustamist sulgege kindlasti 
tagaluuk. Kui tagaluuki enne s쎵idu alus-
tamist ei suleta, v쎵ivad tagaluugi t쎵stesi-
lindrid ja kinnitatud varustus saada 
kahjustada.

Tagaluugi sulgemine
Tagaluugi sulgemiseks langetage taga-
luuk ning vajutage see tugevalt alla. 
Veenduge, et tagaluuk oleks kindlalt 
suletud.

HOIATUS
Enne tagaluugi sulgemist veenduge, et 
teie k쌹ed, jalad ja muud kehaosad ei 
oleks tagaluugi liikumisteel.

ETTEVAATUST
Tagaluugi sulgemisel veenduge, et taga-
luugi sulguri ja l쎨쎨kuri l쌹hedal ei oleks 
takistusi. See v쎵ib kahjustada tagaluugi 
sulgurit.

HOIATUS
Heitgaasid
Kui s쎵idate avatud tagaluugiga, satuvad 
s쎵idukisse ohtlikud heitgaasid, mis v쎵i-
vad p쎵hjustada s쎵itjatele raskeid v쎵i sur-
mavaid vigastusi.
Kui peate s쎵itma avatud tagaluugiga, 
hoidke ventilatsiooniavad ja k쎵ik aknad 
lahti, et tagada s쎵idukis t쌹iendav v쌹li-
s쎵huvarustus.

OJAPE033005_2
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HOIATUS
Pakiruum
S쎵itjad ei tohi kunagi s쎵ita pakiruumis, 
kus ei ole turvav쎨id. Avarii v쎵i j쌹rskude 
peatumiste korral vigastuste v쌹ltimiseks 
peavad s쎵itjad olema alati korralikult 
turvav쎨쎨ga kinnitatud.

HOIATUS
Auto pagasiruumi ei tohi kunagi lubada 
쏗htegi inimest. Pagasiruum on kokku-
p쎵rke korral v쌹ga ohtlik koht.
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Aknad

Aknad
Ees/taga

1. Juhiukse elektrilise aknat쎵stuki l쏗liti
2. Parempoolse esiukse elektrilise aknat쎵stuki l쏗liti
3. Tagumise vasakpoolse akna l쏗liti*
4. Tagumise parempoolse akna l쏗liti*
5. K쏗ljeakende avamine ja sulgemine
6. Elektrilise akna automaatne avamine*/sulgemine (Juhipoolne aken)
7. Elektrilise akna lukustusl쏗liti*
* : kui on varustuses

M쉁RKUS
K쏗lma ja niiske kliima puhul ei pruugi elektrilised aknad j쌹쌹 t쎵ttu korrektselt t쎨쎨tada.

OJAPE035007_5
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Elektriliste t쎵stukitega aknad 
(m쎵nel mudelil)
S쏗쏗telukk peab elektriliste akende kasu-
tamiseks olema asendis ON (sees).
Igal uksel on elektrilise akna l쏗liti, mis 
juhib ukse akent. Juhiuksel asub elektri-
liste aknat쎵stukite lukustusl쏗liti, mis blo-
keerib tagumiste akende kasutamise. 
Elektrilisi aknaid saab kasutada umbes 
30 sekundi jooksul p쌹rast s쏗쏗tev쎵tme 
eemaldamist v쎵i keeramist asendisse 
ACC v쎵i LOCK (lukk). Kui esiuks on siiski 
avatud, ei saa elektrilisi klaasit쎵stukeid 
30 sek peale s쏗쏗tel쏗liti eemaldamist 
kasutada (kui on varustuses).
Kui akent ei saa mingi eseme t쎵ttu sul-
geda, eemaldage see ja sulgege aken.

M쉁RKUS
Kui s쎵idu ajal on tagumised aknad v쎵i 
katuseluuk (kui kuulub varustusse) ava-
tud (v쎵i osaliselt avatud), v쎵ib s쎵idukis 
tekkida tuulet쎵mme v쎵i -m쏗ra. See 
m쏗ra on normaalne n쌹htus ja selle 
v쌹hendamiseks v쎵i k쎵rvaldamiseks toi-
mige j쌹rgmiselt. Kui m쏗ra tekib ajal, mil 
쏗ks v쎵i m쎵lemad tagumised aknad on 
avatud, avage m쎵lemad esiaknad 
umbes 쏗he 2,5 cm v쎵rra. Kui m쏗ra tekib 
avatud katuseluugi korral, sulgege veidi 
katuseluugi avatud asendit.

HOIATUS
쉁rge paigaldage akende l쌹hedale lisa-
seadmeid. Need v쎵ivad m쎵jutada vahe-
lej쌹쌹miskaitse t쎨쎨d.

K쏗ljeakende avamine ja sulge-
mine
Juhiuksel on peal쏗liti, millega saab k쎵iki 
aknaid juhtida.

Aken 쏗les/alla

Akna avamiseks v쎵i sulgemiseks vaju-
tage vastava l쏗liti esiosa alla v쎵i t쎵m-
make see 쏗les esimesse asendisse (5).

Akna automaatne 쏗les/alla liigu-
tamine (m쎵nel mudelil)

Kui vajutate v쎵i t쎵mbate elektrilise akna-
t쎵stuki l쏗liti hetkeks teise l쏗litusasen-
disse (6), avaneb v쎵i sulgub aken p쌹rast 
l쏗liti vabastamist automaatselt l쎵puni. 
Klaasi peatamiseks soovitud k쎵rgusel 
t쎵mmake l쏗litit p쎵gusalt 쏗lespoole v쎵i 
vajutage alla ning vabastage l쏗liti.
Kui elektriline aken ei t쎨쎨ta korralikult, 
tuleb automaatne elektriliste akende 
s쏗steem l쌹htestada j쌹rgmiselt.
1. Keerake s쏗쏗tel쏗liti asendisse ON.
2. Sulgege aken ja kui aken on sulgu-
nud, siis hoidke akna l쏗litit veel v쌹he-
malt 1 sekund 쏗leval.
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Automaatne avanemine (kui on 
varustuses)

Kui akna sulgumist takistab m쎵ni ese v쎵i 
kehaosa, tuvastab aken takistuse ja pea-
tab akna sulgumise. Seej쌹rel langeb 
aken umbes 30 cm (11,8 tolli), et v쎵imal-
dada takistuse eemaldamist.
Kui takistus tuvastatakse hetkel, kui 
elektrilise aknat쎵stuki l쏗litit t쎵mmatakse 
pidevalt 쏗lespoole, l쎵petab aken 쏗les-
poole liikumise ning liigub umbes 2,5 cm 
(1 tolli) tagasi allapoole. Kui elektrilise 
akna l쏗litit hoitakse uuesti 쏗lemises 
asendis viie sekundi jooksul p쌹rast seda, 
kui automaatne akna vahelej쌹쌹miskaitse 
on akna avanud, siis automaatne akna 
vahelej쌹쌹miskaitse ei t쎨쎨ta.

M쉁RKUS
Juhiakna automaatne vahelej쌹쌹mis-
kaitse t쎨쎨tab ainult siis, kui kasutatakse 
automaatse sulgemise funktsiooni, t쎵m-
mates l쏗liti t쌹iesti 쏗les. Automaatne 
vahelej쌹쌹miskaitse ei t쎨쎨ta, kui aken 
suletakse elektrilise akna l쏗liti esimesse 
asendisse t쎵stmisega.

HOIATUS
Vigastuste v쎵i s쎵iduki kahjustuste v쌹lti-
mist kontrollige enne akende sulgemist 
alati takistuste olemasolu.
Kui aknaklaasi ja 쏗lemise akna kanali 
vahele j쌹쌹b alla 4 mm (0,16 tolli) l쌹bi-
m쎵쎵duga ese, ei pruugi automaatne 
vahelej쌹쌹miskaitse takistust tuvastada 

ning aken ei peatu ega muuda liikumis-
suunda.

HOIATUS
Automaatne avanemisfunktsioon ei 
t쎨쎨ta elektriliste akende s쏗steemi l쌹htes-
tamise ajal.
Kehavigastuste ja s쎵iduki kahjustamise 
v쌹ltimiseks kontrollige enne akende sul-
gemist kindlasti 쏗le, et kellegi kehaosad 
ega esemed kogemata akende vahele ei 
j쌹쌹ks.

Elektriliste akende lukustusnupp 
(m쎵nel mudelil)

僅 Juht saab tagaustel olevad elektriliste 
aknat쎵stukite l쏗litid v쌹lja l쏗litada, 
vajutades juhiuksel oleva elektriliste 
akende lukustusnupu lukustatud 
asendisse (alla vajutatud).

僅 Kui elektriliste aknat쎵stukite lukustus-
nupp on lukustatud asendis (alla vaju-
tatud), saab juhipoolse peajuhtnupu 
abil sulgeda v쎵i avada k쎵iki aknaid.

ETTEVAATUST
僅 Elektriliste aknat쎵stukite s쏗steemi v쎵i-
maliku kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge 
avage ega sulgege mitut akent sama-
aegselt. See pikendab ka kaitsme 
t쎨쎨iga.

僅 쉁rge proovige kasutada juhiuksel ole-
vat peal쏗litit ja eraldi ukse akna l쏗litit 
samaaegselt vastassuunas. Sel juhul 
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aken seiskub ja seda ei saa enam 
avada ega sulgeda.

HOIATUS
Aknad
僅 쉁rge kunagi j쌹tke s쏗쏗tev쎵tit j쌹releval-
veta lastega s쎵idukisse, kui mootor 
t쎨쎨tab.

僅 쉁rge kunagi j쌹tke lapsi s쎵idukisse 
j쌹relevalveta. Isegi v쌹ga v쌹ikesed lap-
sed v쎵ivad tahtmatult p쎵hjustada s쎵i-
duki liikumist, akende vahele kinni 
j쌹쌹da v쎵i muul viisil ennast v쎵i teisi 
vigastada.

僅 Enne akna sulgemist veenduge alati, 
et kellegi k쌹si, pea v쎵i muud takistu-
sed ei oleks akna liikumisteel.

僅 쉁rge lubage lastel elektriliste aken-
dega m쌹ngida. Hoidke juhiuksel olev 
elektriliste akende lukustusnupp 
lukustatud asendis (alla vajutatud). 
Lapse tahtmatu akna avamise v쎵i sul-
gemise tagaj쌹rjel v쎵ib tekkida raske 
vigastus.

僅 쉁rge hoidke pead, k쌹si ega muid 
kehaosi s쎵idu ajal aknast v쌹ljas.

Akende kaugjuhtimispuldiga sul-
gemise/avamise s쏗steem

Harilik v쎵tmepult

Elektrooniline v쎵ti

1 Ukse lukustusnupp 
2 Ukse avamise nupp 
Akende liikumist saab kontrollida ka v쌹l-
jal쏗litatud mootoriga.
僅 Vajutage ukseluku nuppu (1) kauem 
kui kolm sekundit. Kui vajutate uks-
eluku nuppu (1), liigub aken p쌹rast 
uste lukustamist 쏗les.
Akna liikumine l쎵peb siis, kui lasete 
ukseluku nupu (1) lahti.

僅 Vajutage ukse lukust avamise nuppu 
(2) kauem kui kolm sekundit. Ukse 
lukust avamise nupu (2) vajutamisel 
liigub aken p쌹rast uste lukust avamist 
alla.
Akna liikumine l쎵peb siis, kui lasete 
ukse avamise nupu (2) lahti.

Akende kaugjuhtimispuldiga sulgemise/
avamise s쏗steemi saate aktiveerida v쎵i 
desaktiveerida, valides Seadistus → 
S쎵iduk → Uks → Akende kaugjuhti-
mine.
* Kaugjuhtimisega akna avamine/sulge-
mine n쎵uab automaatse elektriliste 
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akende 쏗les/alla liigutamise rakenda-
mist.

ETTEVAATUST
僅 Akende kaugjuhtimise abil avamise/
sulgemise funktsioon v쎵ib j쌹rsult pea-
tuda, kui liigute toimingu sooritamise 
ajal auto juurest eemale. Seiske auto 
l쌹hedal ning j쌹lgige samal ajal akna lii-
kumist.

僅 V쎵imalik, et 쏗he akna t쎨쎨 katkeb, kui 
akent m쎵jutab m쎵ni v쌹line j쎵ud.
Teised aknad j쌹tkavad t쎨쎨tamist.
Seega veenduge, et k쎵ik aknad on 
suletud.

僅 Olge kaugjuhtimisega akende ava-
mise funktsiooni kasutamisel ette-
vaatlik, kuna uksed tehakse lukust 
lahti.

M쉁RKUS
Kaugjuhtimisfunktsioon t쎨쎨tab aknal, 
mis on varustatud automaatse elektrilise 
automaats쏗steemiga.

TEAVE
Info- ja meelelahutuss쏗steem v쎵ib tark-
varav쌹rskenduste tulemusel muutuda. 
Lisateavet vaadake info- ja meelelahu-
tuss쏗steemis olevast juhendist ning kiir-
juhendist.

K쌹sitsi kasutatavad aknad

Keerake akna t쎵stmiseks v쎵i langetami-
seks akna v쌹nta p쌹ri- v쎵i vastup쌹eva.

HOIATUS
Akende avamisel v쎵i sulgemisel j쌹lgige, 
et kaass쎵itja k쌹ed v쎵i muud kehaosad 
selle vahele ei j쌹쌹ks.
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Kapott
Kapoti avamine
1. Kapoti avamiseks t쎵mmake arma-
tuurlaua all asuvat avamishooba. 
Kapott peaks seej쌹rel veidi praokile 
minema.

HOIATUS
Enne kapoti avamist peatuge tasasel 
pinnal, j쌹tke mootor seisma, seadke k쌹i-
gukang automaatk쌹igukasti korral asen-
disse P (parkimine) ja automatiseeritud 
manuaalk쌹igukasti korral asendisse N 
(neutraalne) v쎵i manuaalk쌹igukasti kor-
ral 1. k쌹igu asendisse v쎵i asendisse R 
(tagasik쌹ik) ning rakendage seisupidur.

2. Astuge auto ette, kergitage veidi 
kapotti, t쎵mmake tuuleriivi vabastus-
hooba (1) kapoti keskel seespool ja 
t쎵stke kapott 쏗les (2).

3. V쎵tke v쌹lja tugivarras.

4. Hoidke kapott tugivarda abil avatuna.

HOIATUS
Kuumad osad
V쎵tke kinni tugivarda kummiga kaetud 
kollasest korgist.
Kork aitab v쌹ltida p쎵letusi, kui mootor 
on kuum.

Kapoti avanemise hoiatussignaal 
(m쎵nel mudelil)

Hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanile 
ja k쎵lab helisignaal.
Hoiatussignaal t쎨쎨tab kui auto s쎵idab 
kiirusel 쏗le 3 km/h (2 mph) avatud kapo-
tiga.

Kapoti sulgemine
1. Enne kapoti sulgemist kontrollige 
j쌹rgmist.
僅 K쎵ik mootoriruumis olevad t쌹itea-
vade korgid peavad olema kindlalt 
kinni.

僅 Mootoriruumist tuleb eemaldada 
k쎵ik kergestis쏗ttiv materjal.

2. Kinnitage tugivarras selle klambri 
k쏗lge, et v쌹ltida varda kolisemist.
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3. Langetage kapotti, kuni see on umbes 
30 cm (12 tolli) k쎵rgusel suletud asen-
dist, ja laske kapotil alla kukkuda. 
Veenduge, et see lukustuks oma 
kohale.

4. Kontrollige, kas kapott on korralikult 
lukustatud. Kui kapotti saab natuke 
kergitada, ei ole see korralikult lukus-
tunud.
Avage see uuesti ja sulgegi suuremat 
j쎵udu kasutades.

HOIATUS
僅 Enne kapoti sulgemist veenduge, et 
k쎵ik takistused oleks kapoti liikumis-
teelt eemaldatud. Kui kapoti sulgemi-
sel on kapoti liikumisteel m쎵ni 
takistus, v쎵ib see p쎵hjustada vara-
kahju v쎵i tekitada raske kehavigas-
tuse.

僅 쉁rge j쌹tke mootoriruumi kindaid, 
kaltse v쎵i muid kergestis쏗ttivaid 
materjale. See v쎵ib p쎵hjustada tule-
kahju.

HOIATUS
僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati 
쏗le, et kapott oleks suletud asendisse 
korralikult fikseeritud. Kui see ei ole 
lukustatud, v쎵ib kapott s쎵idu ajal ava-
neda ja n쌹htavuse t쌹ielikult blokee-
rida ning p쎵hjustada avarii.

僅 Mootoriruumi kontrollimisel tuleb 
tugivarras alati t쌹ielikult kapotis ole-
vasse avasse sisestada. See takistab 
kapoti allakukkumist ja teie v쎵ima-
likku vigastamist.

僅 쉁rge liigutage s쎵idukit, kui kapott on 
쏗les t쎵stetud. Sellisel juhul on vaade 
blokeeritud ja kapott v쎵ib alla kuk-
kuda v쎵i saada kahjustada.

K쏗tusepaagi luuk
Tankeluugi avamine

K쏗tusepaagi luugi avamiseks t쎵mmake 
salongis k쏗tusepaagi kaane avamisl쏗litit, 
mis asub juhiistme jalaruumis.

M쉁RKUS
僅 Kui k쏗tusepaagi luuk ei avane, kuna 
selle 쏗mber on tekkinud j쌹쌹, siis kopu-
tage 쎵rnalt luuki v쎵i vajutage sellele, 
et j쌹쌹 l쎵hkuda ja luuk avada. 쉁ra kan-
gutage luuki. Vajaduse korral pihus-
tage luugi 쏗mber sobivat j쌹쌹sulatajat 
(쌹rge kasutage radiaatori antifriisi) v쎵i 
liigutage s쎵iduk sooja kohta ja laske 
j쌹쌹l sulada.

僅 Kui k쏗tusepaagi luuk mingis olukorras 
(n쌹iteks elektris쏗steemi talitlush쌹ire 
korral) ei avane, p쎨쎨rduge kvalifitsee-
ritud t쎨쎨koja poole. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

1. Seisake mootor.
2. K쏗tusepaagi luugi avamiseks t쎵m-
make k쏗tusepaagi luugi avajat (1) 
쏗lespoole.

3. T쌹ielikuks avamiseks t쎵mmake k쏗tu-
sepaagi luuk v쌹lja.
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4. Korgi eemaldamiseks keerake k쏗tuse-
paagi korki (2) vastup쌹eva.

5. Lisage vajalikul m쌹쌹ral k쏗tet.

HOIATUS
Enne tankimist tuleb kindlasti kontrol-
lida, millist k쏗tust s쎵idukis kasutatakse. 
Kui tangite diislit bensiinimootoriga s쎵i-
dukisse v쎵i bensiini diiselmootoriga s쎵i-
dukisse, v쎵ib see m쎵jutada 
k쏗tuses쏗steemi ja s쎵idukit t쎵siselt kah-
justada.

Tankeluugi sulgemine
1. Korgi paigaldamiseks keerake seda 
p쌹rip쌹eva kuni see kinni “kl쎵psatub”. 
See annab m쌹rku, et kork on kindlalt 
kinni keeratud.

2. Sulgege k쏗tusepaagi luuk ja vajutage 
sellele 쎵rnalt ning veenduge, et see 
oleks korralikult suletud.

Bensiinipaak mootoriruumis 
(segak쏗tusega s쎵idukid, Brasiilias 
ja Paraguays)
Kui teie s쎵iduk on FFV (Flex fuel vehicle 
– segak쏗tusega s쎵iduk), tuleb seda 
kontrollida ja paak tuleb t쌹ita k쏗lmk쌹ivi-
tamiseks m쎵eldud bensiiniga, kui v쌹lis-
temperatuur on madal (alla 20°C).
Bensiinipaagi nominaalne maht k쏗lmk쌹i-
vitamiseks on 0,8 liitrit ja paak asub 
mootoriruumis.
T쌹itke paak k쏗lmk쌹ivitamiseks m쎵eldud 
bensiiniga, kuni t쌹itetase ulatub jooneni 
MAX. Kui bensiin voolab 쏗le, p쏗hkige 
쏗levoolanud k쏗tus lapiga 쌹ra.

HOIATUS
Tankimine
僅 R쎵hu all olev k쏗tus v쎵ib paagist v쌹lja 
pritsida ja sattuda teie nahale ja riie-
tele ning s쏗ttida ja p쎵hjustada p쎵le-
tusi. Avage k쏗tusepaagi kork alati 
ettevaatlikult ja aeglaselt. Kui korgi 
vahelt p쌹쌹seb k쏗tust v쌹lja v쎵i kostab 
susinat, oodake enne korgi t쌹ielikku 
lahtikeeramist seni, kuni see l쎵ppeb.

僅 P쌹rast tankimisotsaku automaatset 
v쌹ljal쏗litumist tankimise ajal ei tohi 
enam k쏗tust lisada.

僅 Kontrollige alati, kas k쏗tusepaagi kork 
on tugevalt kinni keeratud, et k쏗tus ei 
saaks 쎵nnetuse korral paagist v쌹lja 
voolata.

HOIATUS
Ohud tankimisel
Autok쏗tused on tuleohtlikud. Tankimisel 
tuleb hoolikalt j쌹lgida j쌹rgmiseid juhi-
seid. Nende juhiste mittej쌹rgimise taga-
j쌹rjeks v쎵ib olla t쎵sine tervisekahjustus, 
t쎵sine p쎵letus v쎵i tulekahju v쎵i plahva-
tuse t쎵ttu surma saamine.
僅 Lugege ja j쌹rgige k쎵iki tankla hoiatusi.
僅 Enne tankimist vaadake, kus asub 
tanklas bensiini h쌹daolukorras kinni-
keeramise kraan, kui see on olemas.

僅 Enne tankimisotsiku puudutamist 
peaksite v쌹listama v쎵imaliku staatilise 
elektri tekkimise, puudutades m쎵nda 
teist s쎵iduki metallosa, mis on t쌹ite-
torust, otsikust ja muudest bensiini 
allikatest ohutus kauguses.

僅 쉁rge sisenege s쎵idukisse p쌹rast tanki-
mise alustamist, kuna v쎵ite mis tahes 
staatilist elektrit tekitava eseme v쎵i 
riide (pol쏗ester, satiin, nailon jne) puu-
dutamisel, h쎵쎵rumisel v쎵i libisemisel 
tekitada staatilise elektri. Staatiline OJAPE043029L
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elekter v쎵ib s쏗쏗data k쏗tuseaurud ja 
p쎵hjustada 쌹kilise p쎵lemise. Kui peate 
uuesti s쎵idukisse sisenema, tuleb j쌹lle 
v쌹listada ohtliku staatilise elektri teke, 
puudutades m쎵nda s쎵iduki metallosa, 
mis asub k쏗tusepaagi t쌹itetorust, tan-
kimisotsikust v쎵i muust bensiinialli-
kast eemal.

僅 Kui kasutate k쏗tusekanistrit, pange 
see enne tankimist kindlasti maapin-
nale. Kanistri staatiline elektrilaeng 
v쎵ib s쏗쏗data k쏗tuseaurud ning p쎵h-
justada tulekahju.
Kui tankimine on alanud, tuleb s쌹ili-
tada s쎵idukiga kokkupuude kuni tan-
kimise l쎵petamiseni.
Kasutage ainult selliseid plastist k쏗tu-
sekanistreid, mis on ette n쌹htud ben-
siini transportimiseks ja hoidmiseks.

僅 쉁rge kasutage tankimise ajal mobiilte-
lefoni. Mobiiltelefonide elektrivool ja/
v쎵i elektroonilised h쌹ired v쎵ivad s쏗쏗-
data k쏗tuseaurud ning p쎵hjustada 
tulekahju.

僅 Tankimise ajal tuleb mootor alati v쌹lja 
l쏗litada. Vastasel juhul v쎵ivad mooto-
riga seotud elektrikomponentidest 
tekkinud s쌹demed s쏗쏗data k쏗tuseau-
rud ning p쎵hjustada tulekahju. Kui 
tankimine on l쎵ppenud, kontrollige 
enne mootori k쌹ivitamist, et k쏗tuse-
paagi kork ja luuk oleksid kindlalt 
suletud.

僅 쉁RGE kasutage tikke ega v쌹lgumihklit 
ja 쉁RGE SUITSETAGE ega j쌹tke tank-
las p쎵levat sigaretti autosse, eriti tan-
kimise ajal. Autok쏗tus on v쌹ga 
tuleohtlik ja s쏗ttimisel v쎵ib p쎵hjustada 
tulekahju.

僅 Kui tankimise ajal puhkeb tulekahju, 
lahkuge s쎵iduki l쌹hedusest ning infor-
meerige juhtunust otsekohe bensiini-
jaama t쎨쎨tajaid ja v쎵tke seej쌹rel 

쏗hendust kohaliku tulet쎵rjega. J쌹rgige 
k쎵iki nende poolt antavaid juhiseid ja 
ettevaatusabin쎵usid.

ETTEVAATUST
僅 Tankige k쏗tust vastavalt jaoti-
sele"K쏗tusen쎵uded" lehek쏗ljel 1-2.

僅 Kui k쏗tusepaagi t쌹iteava kork vajab 
vahetamist, veenduge, et kasutaksite 
oma s쎵idukile m쎵eldud varuosi.
Ebasobiv k쏗tusepaagi kork v쎵ib p쎵h-
justada t쎵siseid h쌹ireid auto k쏗tuse-
s쏗steemis ja heitgaaside 
kontrolls쏗steemis. T쌹psemaks infoks 
soovitab Kia p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja poole.

僅 쉁rge tilgutage k쏗tust auto v쌹lispin-
nale. V쌹rvkattele tilkunud k쏗tus v쎵ib 
v쌹rvi kahjustada.

僅 Kui k쏗tusepaagi kork on vaja uuega 
asendada, kasutage ainult Kia origi-
naalkorki v쎵i t쌹pselt samasugust, teie 
autole sobivat korki. Ebasobiv k쏗tuse-
paagi kork v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid 
h쌹ireid auto k쏗tuses쏗steemis ja heit-
gaaside kontrolls쏗steemis.

僅 P쌹rast tankimist veenduge, et k쏗tuse-
paagi kork oleks kindlalt paigaldatud, 
et v쌹ltida 쎵nnetuse korral k쏗tuse lek-
kimist.
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Katuseluuk (m쎵nel mudelil)

Kui teie s쎵idukil on katuseluuk, saate 
seda edasi-tagasi liigutada v쎵i kallutada, 
kasutades laekonsoolis asuvat katus-
eluugi l쏗litit.
Katuseluuki saab kasutada vaid siis, kui 
s쏗쏗tel쏗liti v쎵i Engine Start/Stop (mootori 
start/stopp) nupp on asendis ON v쎵i 
START. Katuseluuki saab k쌹itada ligi-
kaudu 30 sekundit p쌹rast s쏗쏗tel쏗liti v쎵i 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) nupu asendisse ACC v쎵i LOCK/
OFF asendisse l쏗litamist.

HOIATUS
僅 Veenduge, et kasutaksite katuseluuki 
siis, kui auto seisab. Kui kasutate 
katuseluuki s쎵idu ajal, v쎵ib see 
segada s쎵itmist ja p쎵hjustada 쎵nne-
tuse.

僅 Isegi kui lahkute s쎵idukist l쏗hikeseks 
ajaks, l쏗litage s쏗쏗de v쌹lja ja kandke 
v쎵tit kaasas, et lapsed ei saaks katus-
eluuki kasutada.

僅 쉁rge istuge katusel. Katusel istumine 
v쎵i raskete esemete t쎵stmine katusele 
v쎵ib katuseluuki kahjustada.

M쉁RKUS
쉁rge k쌹itage katuseluuki, kui s쎵idukile 
on paigaldatud katuseraam v쎵i katusel 
on pagas.

P쌹ikesevari

Kasutage elektrilist p쌹ikesevarju katus-
eluugi klaasist paistva otsese p쌹ikeseval-
guse t쎵kestamiseks.
Avage v쎵i sulgege p쌹ikesevari k쌹sitsi.

M쉁RKUS
僅 P쌹ikesevari avaneb automaatselt kui 
katuseluugi klaas avatakse, aga p쌹i-
kesevari ei sulgu automaatselt kui 
katuseluugi klaas suletakse. Samuti, 
p쌹ikesevarju ei saa sulgeda kui katus-
eluugi klaas avatud on.

僅 Elektrilist p쌹ikesevarju ei tohi t쎵m-
mata ega l쏗kata, sest see v쎵ib elektri-
list p쌹ikesevarju kahjustada v쎵i 
p쎵hjustada selle rikkeid.

Lahti/kinni kallutamine

1. Lahti kallutamine
2. Kinni kallutamine
僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit 쏗les, katus-
eluugi klaas kaldub lahti.

OJAPE033017 OSG2H041064
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Katuseluuk

僅 Kui katuseluuk on kaldu avatud, vaju-
tage katuseluugi l쏗litit ettepoole v쎵i 
t쎵mmake katuseluugi l쏗liti alla ja 
katuseluugi klaas sulgub automaat-
selt.

Katuseluugi klaas kaldub lahti v쎵i kinni, 
kui l쏗litit vajutatakse.

M쉁RKUS
Katuseluugi klaasi ei saa 쏗heaegselt 
avada ja kallutada. Katuseluugi klaasi ei 
saa lahti kallutada, kui see on lahti libis-
tatud. Samuti ei saa katuseluugi klaasi 
lahti libistada kui see on lahti kallutatud. 
Libistage v쎵i kallutage katuseluugi klaas 
lahti, kui see on t쌹iesti suletud.

Lahti/kinni libistamine

僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit 쏗les, p쌹ike-
sevari ja katuseluugi klaas kalduvad 
lahti.
Katuseluugi l쏗litit ettepoole esimesse 
asendisse l쏗kates sulgub katuseluugi 
klaas.

僅 L쏗kake katuseluugi l쏗litit edasi v쎵i 
tagasi esimesse asendisse, katus-
eluugi klaas liigub kuni l쏗liti vabasta-
takse.
Katuseluugi mis tahes hetkel peatami-
seks, vajutage katuseluugi l쏗litit mis 
tahes suunas.

僅 Katuseluugi klaas peatub poolel teel 
(esimene asend) enne t쌹ielikku ava-
nemist. Katuseluugi klaasi t쌹ielikuks 
avanemiseks vajutage katuseluugi 
l쏗litit veel korra tagasi. Sel ajal avaneb 
katuseluugi klaasi vaid siis, kui l쏗litit 
vajutatakse.

M쉁RKUS
Tuulem쏗ra v쌹hendamiseks s쎵idu ajal 
soovitame enne maksimaalset avamisa-
sendit s쎵ita soovitatud asendis (esi-
mene asend).

Vahelej쌹쌹miskaitse

Kui elektrilise p쌹ikesevarju v쎵i katus-
eluugi klaasi automaatsel sulgumisel 
tuvastatakse selle vahel mingi takistus, 
hakkab luuk liikuma vastassuunas ja 
seiskub seej쌹rel teatud asendis.
Automaatse vastassuuna funktsioon ei 
pruugi t쎨쎨tada, kui t쎨쎨tava elektrilise 
p쌹ikesevarju v쎵i katuseluugi klaasi ja 
vaatega katuse l쏗kandakna vahele j쌹쌹b 
kinni 쎵huke v쎵i pehme ese.

HOIATUS
僅 Enne katuseluugi kasutamist veen-
duge, et kellegi pea v쎵i muud keha-
osad ega esemed liikuvale luugile ette 
ei j쌹쌹ks. Kehaosad v쎵i esemed v쎵ivad 
kinni j쌹쌹da ning p쎵hjustada vigastusi 
v쎵i s쎵idukit kahjustada.

僅 쉁rge kasutage kunagi meelega oma 
kehaosi automaatse avanemise funkt-
siooni katsetamiseks. Elektriline p쌹ike-
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sevari v쎵i katuseluugi klaas v쎵ib 
avaneda, kuid esineb vigastuste oht.

M쉁RKUS
僅 쉁rge j쌹tkake katuseluugi l쏗liti vajuta-
mist, kui katuseluuk on juba l쎵puni 
avatud, suletud v쎵i lahti kallutatud. 
See v쎵ib kahjustada katuseluugi moo-
torit.

僅 Pidev k쌹itamine nagu lahti/kinni libis-
tamine, kallutamine jne v쎵ib mootorit 
kahjustada v쎵i p쎵hjustada katus-
eluugi s쏗steemi rikke.

僅 Eemaldage korrap쌹raselt katuseluugi 
siinidele kogunenud tolm.

僅 Katuseluugi ja katusepaneeli vahele 
kogunenud tolm v쎵ib tekitada m쏗ra. 
Avage katuseluuk ja eemaldage tolm 
regulaarselt puhta lapiga.

僅 쉁rge p쏗쏗dke avada katuseluuki tem-
peratuuril alla k쏗lmumistemperatuuri 
v쎵i kui katuseluuk on kaetud lume v쎵i 
j쌹쌹ga. Katuseluuk ei pruugi n쎵ueteko-
haselt toimida ja v쎵ib j쎵uga avamisel 
puruneda.

僅 쉁rge avage ega s쎵itke avatud katus-
eluugi klaasiga kohe p쌹rast vihma v쎵i 
s쎵iduki pesemist. Vesi v쎵ib s쎵iduki 
sisu m쌹rjaks teha.

僅 쉁rge laske pagasil s쎵itmise ajal ula-
tuda katuseluugist v쌹lja. S쎵iduk v쎵ib 
j쌹rsul peatumisel kahjustuda.

HOIATUS
쉁rge k쏗쏗nitage s쎵idu ajal katuseluugist 
v쌹lja oma pead, k쌹si ega muid kehaosi. 
S쎵iduki j쌹rsul peatumisel v쎵ivad tekkida 
vigastused.

Katuseluugi algseisundi taasta-
mine (l쌹htestamine)

M쎵nel puhul tuleb taastada katuseluugi 
algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb 
taastada n쌹iteks siis, kui:
僅 12-voldise aku lahutamisel v쎵i t쏗hje-
nemisel;

僅 katuseluugi kaitse on vahetatud;
僅 Katuseluugi 쏗he vajutusega lahti v쎵i 
kinni liugumise funktsioon ei t쎨쎨ta 
normaalselt

Viige katuseluugi l쌹htestamiseks l쌹bi 
j쌹rgmised etapid.
1. Katuseluugi l쌹htestamine on soovita-
tav l쌹bi viia siis, kui auto mootor t쎨쎨-
tab. K쌹ivitage mootor, kui k쌹igukang 
on parkimisasendis (P).

2. Veenduge, et katuseluugi klaas oleks 
t쌹iesti suletud. Kui katuseluugi klaas 
on avatud, vajutage l쏗litit edasi, kuni 
katuseluugi klaasi on t쌹iesti suletud.

3. Vabastage l쏗liti, kui katuseluugi klaas 
on t쌹ielikult suletud.

4. Vajutage l쏗litit edasi, kuni katuseluugi 
klaas veidi liigub. Seej쌹rel vabastage 
l쏗liti.

5. Vajutage veel kord katuseluugi l쏗litit 
edasi ning hoidke seda all kuni katus-
eluugi klaas lahti ja kinni libiseb. 쉁rge 
vabastage l쏗litit enne, kui see etapp 
on l쎵petatud. Kui vabastate l쏗liti toi-
mingu ajal, korrake toimingut uuesti 
alates teisest sammust.
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Rool

M쉁RKUS
Kui katuseluuki ei saa p쌹rast s쎵iduki aku 
lahti쏗hendamist v쎵i t쏗hjenemist v쎵i vas-
tava vooluahela kaitsme l쌹bip쎵lemist 
l쌹htestada, ei pruugi katuseluuk nor-
maalselt t쎨쎨tada.

Lahtise katuseluugi hoiatus

Kui autojuht seiskab mootori, j쌹ttes 
katuseluugi eelnevalt l쎵puni sulgemata, 
kostab m쎵neks sekundiks hoiatussig-
naal ning LCD-ekraanile ilmub lahtise 
katuseluugi hoiatus.
Sulgege katuseluuk enne autost lahku-
mist.

ETTEVAATUST
Enne s쎵iduki juurest lahkumist pange 
katuseluuk alati korralikult kinni. Kui 
katuseluuk j쌹쌹b lahti, v쎵ib vihm v쎵i lumi 
sealt sisse sadada ja s쎵iduk v쎵ib seest 
m쌹rjaks saada. Lisaks v쎵ivad lahtise 
katuseluugi kaudu p쌹쌹seda s쎵idukisse 
vargad.

Rool
Mootori juhitud rooliv쎵imendi 
(m쎵nel mudelil)
Rooliv쎵imendi (EPS) kasutab roolimise 
h쎵lbustamiseks elektrimootorit. Kui 
mootor on v쌹lja l쏗litatud v쎵i kui rooliv쎵i-
mendi ei t쎨쎨ta, on s쎵idukit endiselt v쎵i-
malik roolida, kuid see n쎵uab roolimisel 
lisaj쎵udu.
Mootori juhitud rooliv쎵imendit juhib roo-
liv쎵imendi juhtplokk, mis reguleerib 
elektrimootorit olenevalt roolireduktorile 
avalduvast j쎵ust, rooliratta asendist ja 
s쎵idukiirusest.
Rooliratas muutub s쎵iduki kiiruse suure-
nemisel raskemaks ja s쎵iduki kiiruse 
v쌹henedes kergemaks, et rooliratast 
oleks v쎵imalik paremini juhtida.
Kui rooli on raskem v쎵i kergem keerata 
kui tavaliselt, siis soovitame lasta rooli-
v쎵imendit kvalifitseeritud asjatundjal 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja poole.

M쉁RKUS
S쎵iduki tavakasutuse ajal v쎵ib esineda 
j쌹rgnev.
僅 MDPS-i hoiatustuli ei p쎵le.
僅 Roolimiseks on vaja kasutada suure-
mat j쎵udu kohe s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) 
l쏗liti sissel쏗litamisel. See juhtub siis, 
kui elektrilise rooliv쎵imendi s쏗steem 
teostab MDPS-i diagnostikat. Kui 
diagnostika on l쎵ppenud, naaseb rool 
tavaolekusse.

僅 Rooliv쎵imendi relee v쎵ib p쌹rast s쏗쏗-
tel쏗liti keeramist asendisse ON v쎵i 
LOCK v쎵i ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) l쏗liti keeramist asen-
disse ON v쎵i OFF kl쎵psuvat heli 
tekitada.

OJAPE033110
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僅 Kui auto on peatunud v쎵i s쎵idab v쌹ga 
aeglaselt, v쎵ite salongis kuulda rooli-
v쎵imendi elektrimootori h쌹쌹lt.

僅 Mootoriga juhitava rooliv쎵imendi s쏗s-
teemis k쎵rvalekallete tuvastamisel 
l쏗litub rooliv쎵imendi t쎵siste 쎵nnetuste 
쌹rahoidmiseks v쌹lja. Sel juhul s쏗ttib 
v쎵i vilgub n쌹idikuplokis hoiatustuli. 
Rooliratta juhtimine v쎵ib muutuda 
raskeks. Peatuge ohutus kohas ja 
laske oma autot koheselt kontrollida.

僅 Kui mootoriga juhitav rooliv쎵imendi-
s쏗steem ei t쎨쎨ta korralikult, s쏗ttib n쌹i-
dikuplokil hoiatustuli. Rooliratta 
juhtimine v쎵ib muutuda raskeks v쎵i 
see t쎨쎨tab ebanormaalselt. Sel juhul 
laske s쏗steemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

僅 Rool muutub raskemaks, kui roolira-
tast p쎨쎨ratakse pidevalt mitteliikuva 
s쎵idukiga. Samas m쎵ne minuti p쌹rast 
naaseb see tavaolekusse.

僅 Kui kasutate rooliratast madalal tem-
peratuuril, v쎵ib esineda ebanor-
maalne m쏗ra. Temperatuuri t쎵usmisel 
m쏗ra kaob. See on normaalne, tegu 
pole h쌹irega.

僅 Laadimiss쏗steemi hoiatustule s쏗ttimi-
sel v쎵i madala pinge puhul (kui gene-
raator (v쎵i aku) ei t쎨쎨ta korralikult v쎵i 
on rikkis), v쎵ib rool muutuda raskeks 
ja autot on raske juhtida.

Rooli asend (m쎵nel mudelil)
Roolikallutus v쎵imaldab enne s쎵itmist 
rooliratast reguleerida.
Samuti saab rooli t쎵sta, et anda s쎵idukist 
v쌹ljumisel ja sellesse sisenemisel jalga-
dele rohkem ruumi.
Rooliratas tuleb paigutada nii, et teil 
oleks v쎵imalik mugavalt s쎵ita ja samal 
ajal oleks v쎵imalik armatuurlaua hoia-
tustulesid ja -n쌹idikuid n쌹ha.

HOIATUS
僅 쉁rge kunagi reguleerige roolinurka 
s쎵idu ajal. V쎵ite kaotada roolimise 쏗le 
kontrolli ja p쎵hjustada t쎵sise tervise-
kahjustuse, surma v쎵i 쎵nnetusi.

僅 P쌹rast reguleerimist l쏗kake rooli nii 
쏗les kui ka alla, et olla kindel, et see on 
paigale lukustatud.

Roolinurga muutmiseks t쎵mmake lukus-
tuse vabastuhoob alla, (1) reguleerige 
rool soovitud nurga alla (2), seej쌹rel t쎵m-
make lukustuse vabastushoob rooli pai-
gale lukustamiseks 쏗les (3). Seadke rool 
soovitud asendisse kindlasti enne s쎵it-
mise alustamist.
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Soojendusega rool (m쎵nel mude-
lil)

Kui s쏗쏗tel쏗liti on asendis ON, soojenda-
takse p쌹rast roolisoojenduse l쏗liti vajuta-
mist rooli. M쌹rgutuli l쏗litil s쏗ttib.
Roolisoojenduse v쌹lja l쏗litamiseks vaju-
tage uuesti nupule. M쌹rgutuli l쏗litil kus-
tub.
Roolisoojendus l쏗litub automaatselt 
umbes 30 minutit p쌹rast sissel쏗litamist 
v쌹lja.
Kui l쏗litate s쏗쏗te 30 minutit peale roo-
lisoojenduse nupule vajutamist v쌹lja, on 
roolisoojendus j쌹rgmisel s쏗쏗tel쏗liti ON 
asendi valimisel v쌹ljal쏗litatud.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge paigaldage rooli kasutamiseks 
쏗htegi k쌹epidet. See kahjustab roo-
lisoojenduse s쏗steemi.

僅 쉁rge puhastage soojendusega rooli 
orgaaniliste 쏗henditega, nagu v쌹rvi-
vedeldi, benseen, alkohol v쎵i bensiin. 
Nii v쎵ite roolisoojendi pinda kahjus-
tada.

僅 Kui rooli pinda on kahjustatud terava 
esemega, v쎵ib see vigastada ka roo-
lisoojendust.

Signaal

Signaali andmiseks vajutage roolirattal 
sarve s쏗mboleid. Selle korralikult t쎨쎨ta-
mise tagamiseks kontrollige signaali 
regulaarselt.

M쉁RKUS
Signaali andmiseks vajutage roolil sig-
naalpasuna s쏗mboliga t쌹histatud kohta 
(vt joonist). Signaal kostab vaid siis, kui 
vajutatakse t쌹histatud piirkonda.

ETTEVAATUST
쉁rge l쎨쎨ge kasutamiseks helisignaali 
k쎵vasti ega l쎨쎨ge seda rusikaga. 쉁rge 
vajutage signaali andmiseks rooli terava-
otsaliste esemetega.
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Peeglid
Sisemine tahavaatepeegel
Reguleerige tahavaatepeegel l쌹bi 
tagaakna vaatamiseks keskele. Tehke 
seda enne s쎵idu alustamist.

HOIATUS
Juhi vaatev쌹li
쉁rge vedage tagaistmel ega tagariiulil 
pagasit, mis piirab juhi vaatev쌹lja.

HOIATUS
쉁rge reguleerige tahavaatepeeglit s쎵i-
duki liikumise ajal. Nii v쎵ite kaotada 
kontrolli auto 쏗le, mis v쎵ib p쎵hjustada 
inimohvritega 쎵nnetuse.

HOIATUS
쉁rge muutke tahavaatepeeglit ega pai-
galdage laia peeglit. See v쎵ib p쎵hjustada 
vigastuse, kas 쎵nnetuse ajal v쎵i turva-
padja avanemisel.

Sumeasendiga tahavaatepeegel
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

* (1): P쌹ev, (2): 싋쎨, (3): P쌹eva/쎨쎨 hoob

Muutke peegli asend hoova (1) abil p쌹e-
vasesse asendisse.
Pimedas s쎵ites t쎵mmake hooba (3) enda 
poole (2), et tagas쎵itjate tuled ei saaks 
teid pimestada.
Pidage meeles, et 쎨ises asendis tahavaa-
tepeegli kujutise selgus m쎵nev쎵rra 
v쌹heneb.

V쌹line tahavaatepeegel
Enne s쎵itmist reguleerige kindlasti 
peegli nurgad.
Teie s쎵iduk on varustatud nii vasak- kui 
ka parempoolsete v쌹liste peeglitega. 
Peeglite asendit saab muuta reguleeri-
misl쏗liti abil kaugjuhtimise teel. Peegli-
karbid on v쎵imalik p쎨쎨rata taha, et 
v쌹ltida nende kahjustamist automaatse 
autopesu v쎵i kitsas t쌹navas s쎵itmise ajal.

HOIATUS
Tahavaatepeeglid
僅 V쌹line tahavaatepeegel on kumer. 
Peeglis n쌹htavad objektid on l쌹hemal 
kui need paistavad.

僅 Kasutage s쎵idurida vahetades sise-
mist tahavaatepeeglit v쎵i otsest vaat-
lust, et teha kindlaks j쌹rgneva s쎵iduki 
tegelik kaugus.

ETTEVAATUST
쉁rge kraapige j쌹쌹d peegli pinnalt, see 
v쎵ib klaasi pinda kahjustada. Kui j쌹쌹 
peaks peegli liikumist takistama, 쌹rge 
kasutage peegli reguleerimiseks j쎵udu. 
J쌹쌹 eemaldamiseks kasutage j쌹쌹t쎵rjes-
preid v쎵i v쌹ga sooja veega k쌹sna v쎵i 
pehmet riiet.

ETTEVAATUST
Kui peegel on j쌹쌹sse kinni j쌹쌹nud, 쌹rge 
reguleerige peeglit j쎵uga. Kasutage k쏗l-
munud mehhanismi vabastamiseks 
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Peeglid

heakskiidetud j쌹쌹t쎵rjespreid (mitte 
radiaatori antifriisi) v쎵i liigutage auto 
sooja kohta ja laske j쌹쌹l sulada.

HOIATUS
쉁rge reguleerige ega voltige v쌹liseid 
tahavaatepeegleid s쎵iduki liikumise ajal. 
Nii v쎵ite kaotada kontrolli auto 쏗le, mis 
v쎵ib p쎵hjustada inimohvritega 쎵nnetuse.

Kaugjuhtimispult
Elektriline (m쎵nel mudelil)

Peegli elektriline kaugjuhtimisl쏗liti v쎵i-
maldab reguleerida parema ja vasaku 
tahavaatepeegli asendit. Kummagi 
peegli asendi reguleerimiseks peab s쏗쏗-
tel쏗liti olema asendis ACC.
Peeglite asendi reguleerimiseks vajutage 
nuppu R v쎵i L (1), et valida parempoolne 
v쎵i vasakpoolne peegel, seej쌹rel vaju-
tage vastavat punkti (▲) peeglite regu-
laatoril (2), et kallutada valitud peeglit 
쏗les, alla, vasakule v쎵i paremale.
P쌹rast reguleerimist vajutage taas 
nuppu R v쎵i L, v쌹ltimaks peeglite juhus-
likku liigutamist.

ETTEVAATUST
僅 Peeglite liikumine peatub, kui need 
j쎵uavad maksimaalse reguleerimis-
kaldeni, mehhanismi mootor j쌹tkab 
aga t쎨쎨d seni, kuni vajutatakse l쏗litit. 
쉁rge vajutage l쏗litit kauem kui vaja, 
mootor v쎵ib saada kahjustada.

僅 쉁rge proovige v쌹list tahavaatepeeglit 
k쌹sitsi reguleerida. See v쎵ib osi kah-
justada.

僅 Peegli reguleerimisel vajutage t쌹pselt 
m쌹rki “▲” (2). Vastasel juhul liigub 
peegel soovimatusse suunda v쎵i teki-
vad talitlush쌹ired.

V쌹lise tahavaatepeegli kokkuk-
lappimine
elektriline (m쎵nel mudelil)

Peeglite sissep쎨쎨ramiseks (vastu keret) 
vajutage p쎨쎨ramisl쏗litit.
Peeglite v쌹ljap쎨쎨ramiseks (t쎨쎨asen-
disse) vajutage l쏗litit uuesti.

ETTEVAATUST
Elektriline v쌹line tahavaatepeegel t쎨쎨tab 
ka siis, kui s쏗쏗telukk v쎵i l쏗liti ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) on 
asendis OFF (v쌹ljas). Samas aku tarbetu 
t쏗hjenemise v쌹ltimiseks 쌹rge regulee-
rige peegleid mittet쎨쎨tava mootoriga 
kauem kui vaja.

ETTEVAATUST
Juhul kui see on elektriline v쌹line taha-
vaatepeegel, 쌹rge p쎨쎨rake seda k쌹sitsi. 
See v쎵ib p쎵hjustada mootori rikke.

OJAPE033029
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K쌹sitsi t쏗쏗p

V쌹lise tahavaatepeegli kokkuklappimi-
seks hoidke peegli korpusest kinni ja 
keerake see s쎵iduki tagaosa poole.
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N쌹idikuplokk

N쌹idikuplokk
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

1. Spidomeeter
2. Tahhomeeter
3. Mootori jahutusvedeliku temperatuuri n쌹idik
4. K쏗tusen쌹idik
5. L쌹bis쎵idum쎵쎵dik
6. T쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa n쌹idik
7. K쌹iguvahetuse m쌹rgutuli
8. Hoiatus- ja m쌹rgutuled
9. V쌹listemperatuuri n쌹idik
* Teie auto n쌹idikuplokk v쎵ib joonisel n쌹idatust erineda. Lisateavet vt jaotisest"M쎵쎵-
turid" lehek쏗ljel 4-41.
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LCD-ekraani kasutamine
LCD-ekraani re쏹iime saab muuta rooli-
nuppude abil.
僅 T쏗쏗p A

1. TEEKOND: Re쏹iimil쏗liti 쏗mberl쏗litu-
seks 쏗helt re쏹iimilt teisele.

2. L쉁HTESTAMINE: L쉁HTESTAMISE 
nupp valitud 쏗ksuse l쌹htestamiseks.

僅 T쏗쏗p B

1. : MODE-l쏗liti teekonna ekraanire-
쏹iimide muutmiseks

2. ∧/∨: MOVE-kerimisl쏗liti valiku tege-
miseks

3. OK: SET/REST nupuga saate valikuid 
teha ja t쏗histada

M쎵쎵turid

Spidomeeter
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Spidomeeter n쌹itab s쎵idukiirust kas miili 
tunnis (MPH) v쎵i kilomeetrit tunnis (km/
h).

OJAPE033035
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N쌹idikuplokk

Tahhomeeter
Tahhomeeter n쌹itab ligikaudset mootori 
p쎨쎨rete arvu minutis (p/min).
Kasutage 쎵igete k쌹iguvahetushetkede 
valimiseks tahhomeetrit ja v쌹ltige moo-
tori j쎵nksutamist.

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

ETTEVAATUST
쉁rge kasutage mootorit PUNASES 
TSOONIS oleva tahhomeetriga.
See v쎵ib mootorit t쎵siselt kahjustada.

Mootori jahutusvedeliku tempe-
ratuuri n쌹idik

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Jahutusvedeliku temperatuuri n쌹idik 
n쌹itab s쏗쏗tel쏗liti asendis v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP (mootori k쌹ivita-
mine/seiskamine) olekul ON (sees) moo-
tori jahutusvedeliku temperatuuri.

ETTEVAATUST
Kui n쌹idiku osuti on m쌹rgi “130" v쎵i "H” 
l쌹hedal, on mootor 쏗lekuumenud ja v쎵ib 
viga saada.
쉁rge j쌹tkake 쏗lekuumenenud mooto-
riga s쎵itmist. Kui s쎵iduk on 쏗le kuume-
nenud, vaadake juhiseid jaotisest."Kui 
mootor kuumeneb 쏗le" lehek쏗ljel 7-7.

HOIATUS
쉁rge kunagi eemaldage radiaatorikorki 
kuuma mootoriga. Mootori jahutusvede-
lik on surve all ja v쎵ib t쎵siselt p쎵letada. 
Enne jahutusvedeliku mahutisse lisa-
mist oodake, kuni mootor on jahtunud.

OJAPE033131
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K쏗tusen쌹idik
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

K쏗tusen쌹idik n쌹itab ligikaudset k쏗tuse-
paagis olevat k쏗tusekogust.

M쉁RKUS
僅 K쏗tusepaagi mahutavust on kirjelda-
tud jaotises"Soovituslikud m쌹쌹rdeai-
ned ja nende kogused" lehek쏗ljel 9-
10.

僅 K쏗tusen쌹idikut t쌹iendab madala 
k쏗tusetaseme hoiatustuli, mis s쏗ttib, 
kui k쏗tusepaak on peaaegu t쏗hi.

僅 Kallakutel v쎵i kurvides v쎵ib k쏗tuse 
paagis liikumise t쎵ttu k쏗tusen쌹idiku 
osuti k쎵ikuda v쎵i madala k쏗tuseta-
seme hoiatusn쌹idik v쎵ib tavap쌹rasest 
varem s쏗ttida.

HOIATUS
K쏗tusen쌹idik
K쏗tuse otsal쎵ppemine v쎵ib s쎵idukis oli-
jad ohtu seada.
Kui s쏗ttib k쏗tusetaseme hoiatustuli v쎵i 
k쏗tusen쌹idiku n쌹it langeb taseme 씮0“ 

v쎵i 씮E“ (Empty – t쏗hi) l쌹hedale, siis tan-
kige esimesel v쎵imalusel.

ETTEVAATUST
V쌹ltige s쎵itmist, kui k쏗tusepaaki on j쌹쌹-
nud v쌹ga v쌹he k쏗tust. K쏗tuse l쎵ppemine 
v쎵ib p쎵hjustada mootori t쎨쎨takti vahele-
j쌹tmist, kahjustades katal쏗쏗smuundurit.

L쌹bis쎵idum쎵쎵dik
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Ekraanil n쌹idatakse auto l쌹bis쎵itu. L쌹bi-
s쎵idun쌹it aitab ka t쌹htajalist hooldust 
meeles pidada.
- L쌹bis쎵idum쎵쎵diku vahemik: 0 ~ 1 599 
999 km v쎵i 999 999 miili.

OJAPE033135L
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N쌹idikuplokk

T쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa 
n쌹idik

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni on 
arvestuslik vahemaa, mida saab paa-
gis oleva k쏗tusekogusega veel l쌹bida.
- Vahemaa: 1 ~ 9 999 km v쎵i 1 ~ 9 999 
miili.

僅 Kui arvestuslik l쌹bitav vahemaa j쌹쌹b 
alla 1 km (1 miili), asendub see teekon-
nakompuutri n쌹it ekraanil n쌹iduga “--
-”.

ETTEVAATUST
僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni v쎵ib olla 
ebat쌹pne, kui s쎵iduk ei ole tasasel 
pinnal v쎵i kui akutoide on vahepeal 
katkestatud.

僅 TankIMISINTERVALL s쎵ltub ka tegeli-
kust s쎵iduvahemaast.

僅 Kui tangite alla 6 liitri (1,6 galloni) 
k쏗tust, ei pruugi pardakompuuter 
tankimist arvesse v쎵tta.

僅 K쏗tusekulu ja paagi t쏗hjenemiseni 
l쌹bitava vahemaa v쌹쌹rtused v쎵ivad 
s쎵idutingimustest, s쎵idumaneerist ja 

auto seisundist tulenevalt tugevalt 
k쎵ikuda.

V쌹listemperatuuri n쌹idik
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

See n쌹idik n쌹itab hetke v쌹listempera-
tuuri 1 °C (1 °F) kaupa.
僅 Temperatuurivahemik: - 40°C ~ 60°C 
(- 40°F ~ 140°F)

V쌹listemperatuurin쌹it ei pruugi kohe 
muutuda, et v쌹ltida juhi t쌹helepanu k쎵r-
valejuhtimist.
Temperatuuri쏗hiku °C v쎵i °F valimiseks.
僅 T쏗쏗p A-n쌹idikuplokk
Valige s쎵idure쏹iim 씮T쏗hjenemiseni j쌹쌹-
nud vahemaa“ ja seej쌹rel hoidke RESET-
nuppu 5 sekundit v쎵i rohkem.
僅 T쏗쏗p B-n쌹idikuplokk
Temperatuuri쏗hikut (°C v쎵i °F) saab 
muuta LCD-ekraani re쏹iimis "User set-
tings" (Kasutaja seadistused).
* Lisateavet vt jaotisest"LCD-ekraan" 
lehek쏗ljel 4-47.

OJAPE033139
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K쌹iguvahetuse m쌹rgutuli

Automaatk쌹igukasti k쌹iguvahe-
tuse m쌹rgutuli (m쎵nel mudelil)

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

See n쌹idik n쌹itab, milline automaatk쌹i-
gukasti k쌹iguvahetuse k쌹ik on valitud.
僅 Parkimine: P
僅 Tagurdamine: R
僅 Neutral (vabak쌹ik): N
僅 Drive (s쎵iduasend): D
僅 Manuaalre쏹iim. 1, 2, 3, 4

Manuaalk쌹igukasti k쌹iguvahe-
tuse m쌹rgutuli (m쎵nel mudelil)

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

See n쌹idik n쌹itab, milline k쌹ik tuleks 
valida, et s쎵it oleks v쎵imalikult s쌹쌹stlik.
僅 쌊lesvahetamine: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5
僅 Allavahetamine: ▼2,▼3,▼4
N쌹iteks
▲3: N쌹itab, et soovitav on l쏗litada sisse 
3. k쌹ik (k쌹igukang on 2. v쎵i 1. k쌹igul).
▼3: N쌹itab, et soovitav on l쏗litada sisse 
3. k쌹ik (k쌹igukang on 4. v쎵i 5. k쌹igul).
S쏗steemi rikke korral ei ole n쌹idikut 
n쌹ha.
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N쌹idikuplokk

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti k쌹igu n쌹idik (m쎵nel mudelil)

See n쌹idik n쌹itab, milline automatiseeri-
tud manuaalk쌹igukasti k쌹iguvahetuse 
k쌹ik on valitud.
僅 Tagurdamine: R
僅 Neutral (vabak쌹ik): N
僅 S쎵iduasend: D1, D2, D3, D4, D5
僅 Manuaalre쏹iim: 1, 2, 3, 4, 5

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti k쌹igu n쌹idik manuaalre쏹ii-
mis (kui on varustuses)

See n쌹idik n쌹itab, milline k쌹ik tuleks 
valida, et s쎵it oleks v쎵imalikult s쌹쌹stlik.
僅 쌊lesvahetamine: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5
N쌹iteks
▲3: N쌹itab, et soovitav on l쏗litada sisse 
3. k쌹ik (k쌹igukang on 2. v쎵i 1. k쌹igul).
S쏗steemi rikke korral ei ole n쌹idikut 
n쌹ha.
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LCD-ekraan
LCD-ekraani re쏹iimid

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

*: kui on varustuses
Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.
* Teavet LCD re쏹iimide juhtimise kohta vt jaotisest ."LCD-ekraani kasutamine" lehe-
k쏗ljel 4-41.

 Re쏹iim

Teekonna kompuuter Kasutajaseaded

僅 S쎵iduvahemaa
僅 S쎵iduaeg
僅 Keskmine k쏗tusekulu

僅 Hooldusintervall
僅 Tarbimis쏗hik
僅 Temperatuuri쏗hik

 Re쏹iim

Juhiabis쏗steem* Teekonna kom-
puuter

Navigeerimis-
teave (Turn-by-
Turn) (TBT)*

Kasutajaseaded Info / 쏗ldine hoiatustuli

쌊les/alla

S쎵idurajal p쏗simise 
abis쏗steem*
Pimenurga ennetus-
s쏗steem*
S쎵idurea hoidmise 
abis쏗steem*

Juhtimise teave Route Guidance 
(Teejuhatus) Juhiabis쏗steem* TPMS

Alates tankimisest Sihtkoha info N쌹idikuplokk Hoiatuste re쏹iimis n쌹itab ekraan 
auto s쏗steemi(de) h쌹iretega 
seotud hoiatusi.Akumuleerimisinfo Tuled*

Uks*

S쎵idumugavust 
lisavad seadistu-

sed*

쌊hikud

Algseadete l쌹htes-
tamine
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LCD-ekraan

Pardaarvuti re쏹iim

A. Praegune teekond
1 Teekond
2 Taimer
3 Keskm.
Teekonna kompuutri re쏹iimil n쌹itab 
ekraan s쎵itmisega seotud andmeid, sh 
k쏗tusekulu, l쌹bitud teepikkust, keskmist 
s쎵idukiirust.
* Lisateavet vt jaotisest"Teekonna kom-
puuter" lehek쏗ljel 4-56.

Juhiabis쏗steemide re쏹iim (m쎵nel 
mudelil)

See re쏹iim kuvab j쌹rgnevate s쏗stee-
mide olekut:
僅 S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem
僅 Pimenurga avariiennetuss쏗steem
僅 S쎵idurea hoidmise abis쏗steem
* Lisateavet vaadake iga s쏗steemi tea-
best jaotises"Juhiabis쏗steemide juhis" 
lehek쏗ljel 6-3.

Seadistus
Juhiabis쏗steemide seadistamiseks vaju-
tage OK-nuppu roolil rohkem kui 1 
sekundi jooksul, sellal kui kuvatakse 
Juhiabis쏗steemide re쏹iim.

HOIATUS
쉁rge muutke re쏹iimi seadistusi s쎵idu 
ajal. See v쎵ib t쌹helepanu hajutada ja 
p쎵hjustada avarii.

M쉁RKUS
Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗vali-
kud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest 
varieeruda.

Hooldusre쏹iim
See re쏹iim tuletab meelde regulaarse 
hoolduse t쌹htaegu.

Hoolduseni j쌹쌹nud
Arvestab ja kuvab hooldusvahemikke 
(km v쎵i p쌹evades).
Kui l쌹bis쎵it j쎵uab 1500 km (900 miili) v쎵i 
30 p쌹evani, kuvatakse igal s쏗쏗tel쏗liti v쎵i 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) l쏗liti seadmisel asendisse ON 
m쎵neks sekundiks teade 씮Service in” 
(Hoolduse t쌹htaeg).

mitme sekundi jooksul
Kui te autot etten쌹htud hooldusvahemi-
kus ei hoolda, kuvatakse igal s쏗쏗tel쏗liti 
v쎵i nupu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) sissel쏗litamisel paariks 
sekundiks s쎵num 씮Service required” 
(N쎵utav hooldus).
Hooldusandmete nullimiseks:
僅 Vajutage nuppu OK (L쉁HTESTA-
MINE) 쏗le 1 sekundi.

OJAPE033157L
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M쉁RKUS
J쌹rgnevatel juhtudel v쎵ib hooldusvahe-
mikuni j쌹쌹v aeg olla ebakorrektne:
僅 Aku juhtmed on lahti 쏗hendatud.
僅 Aku on t쏗hjenenud.

Peamise hoiatuse re쏹iim

Hoiatuste re쏹iimis ilmub ekraanile hoia-
tustuli j쌹rgmistes olukordades.
僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
(FCA) rike (kui on varustuses)

僅 Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi radar 
on blokeeritud (kui on varustuses)

僅 Pimenurga avariiennetuss쏗steemi 
(kui on varustuses) rikked

僅 Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemi radar on blokeeritud (kui on 
varustuses)

僅 TPMS-i rike, r쎵hk madal (kui on varus-
tuses), jne.

Sel juhul kuvatakse LCD-ekraanile 쏗ld-
hoiatuse ikoon ( ). Kui tekkinud ohu-
olukord on lahendatud, kustub 쏗ldine 
hoiatustuli ja 쏗ldiste hoiatuste re쏹iimi 
m쌹rk kaob.

Kasutajaseadete re쏹iim (m쎵nel 
mudelil)

Sellel re쏹iimil saate muuta n쌹idikuploki, 
ukselukkude, tulede jm auto seadistusi.
* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗vali-
kud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest 
varieeruda.

Seadistusi saab kasutada ainult 
asendis PARK/seadistamine, kui 
seisupidur on rakendatud
See hoiatus kuvatakse kui proovite s쎵idu 
ajal kasutajaseadete seadet reguleerida.
僅 Automaatk쌹igukast
Teie enda ohutuse m쎵ttes vahetage 
kasutajaseaded peale auto parkimist, 
rakendades parkimispiduri ja l쏗kates 
k쌹igukangi P (Park) asendisse.
僅 Manuaalk쌹igukast
Turvalisuse tagamiseks vahetage kasu-
tajaseadeid peale seisupiduri rakenda-
mist.

OJAPE033107
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1. Juhiabis쏗steem (kui on varustuses)

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

2. N쌹idikuplokk (kui on varustuses)

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

Elemendid Selgitus

Piirkiirus
僅 Riigi valimine
僅 Kiirusepiirangu abis쏗steem / kiirusepiirangu hoiatus / kiirusepiirangu teave / v쌹ljas

Hoiatusmeetodid 僅 Hoiatuse helitugevus (k쎵rge/keskmine/madal)

Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem

僅 Eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem
Funktsiooni valimiseks.
* Lisateavet vt jaotisest"Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗steem (DAW) (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 6-53.

Ohutu s쎵itmine

僅 Edasiliikumise turvalisus
僅 Edasiliikumise turvalisuse hoiatuse ajastus – standard/hiline
* Lisateavet vt jaotisest"Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaamera) (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 6-3/"Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

僅 S쎵idurea turvalisus
* Lisateavet vt jaotisest"S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-
26.

僅 Pimenurga hoiatuss쏗steem
* Lisateavet vt jaotisest"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-32.
僅 Ohutu v쌹ljas쎵it
* Lisateavet vt jaotisest"Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗l-
jel 6-41.

Ohutus parkimisel
僅 Tagumine ristsuunaline liiklus
Lisateavet vt jaotisest"Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA) (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 6-67.

Elemendid Selgitus

Teema valik 僅 Teema A / teema B / teema C

Taimer AUTO STOP 僅 Seotus praeguse teekonnaga / Alates tankimisest / Alates l쌹htestamisest / K쌹sitsi 
l쌹htestamine

Wiper (klaasipuhastite) / Lights Mode Dis-
play (tulede seaded) Klaasipuhasti / tulede funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

Liiklusm쌹rgid Liiklusm쌹rkide funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

Libeda tee hoiatus Libeda tee hoiatuse funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

N쌹idikuploki h쌹쌹labi helitase 僅 0–3 tase

Tervitussignaal Tervitusheli funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.
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3. Tuled (kui on varustuses)

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

4. Uks (kui on varustuses):

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

Elemendid Selgitus

Illumination (Valgustus) 僅 1–20 tase

쌊he puudutusega p쎨쎨rdesignaal

僅 V쌹ljas: 쏗he puudutusega k쌹ivitatav suunatulede vilkumisfunktsioon l쏗litatakse v쌹lja.
僅 Vilguvad 3, 5 v쎵i 7 korda: suunatuled vilguvad 3, 5 v쎵i 7 korda, kui suunatulede kangi 
kergelt vajalikus suunas liigutatakse.

* Lisateavet vt jaotisest"Tuled" lehek쏗ljel 4-70.

Esitulede viivitus Esitulede viivituse funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

Automaatsed kaugtuled
Kaugtulede automaatl쏗lituse funktsiooni sisse v쎵i v쌹lja l쏗litamiseks.
* Lisateavet vt jaotisest"Automaatsed kaugtuled (HBA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 4-74.

Elemendid Selgitus

Automaatne lukustus

僅 K쌹ikude sissel쏗litamisega aktiveeritav lukustusfunktsioon (Enable on shift) (kui autol on automaatk쌹i-
gukast): k쎵ik uksed lukustatakse automaatselt, kui toimub 쏗mberl쏗litus parkimisre쏹iimilt P tagasi- (R), 
vaba- (N) v쎵i edasik쌹igule (D). (Kui mootor on sisse l쏗litatud, on see aktiveeritud).

僅 Aktiveerimine kiirusep쎵hiselt: K쎵ik uksed lukustuvad automaatselt, kui auto kiirus on 쏗le 15 km/h (9,3 
miili tunnis)

僅 V쌹ljas: uste automaatne lukust avamine l쏗litub v쌹lja.

Automaatne avamine

僅 S쎵iduki sisse/v쌹lja l쏗litamine v쎵tme eemaldamisel (kui see on aktiveeritud): k쎵ik uksed avanevad auto-
maatselt s쏗쏗tev쎵tme s쏗쏗telukust eemaldamisel v쎵i nupu ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) 
l쏗litamisel v쌹ljal쏗litatud asendisse.

僅 K쌹igukangi l쏗litamisel asendisse P (kui on varustatud automaatk쌹igukasti / topeltsiduriga k쌹igukas-
tiga): k쎵ik uksed avatakse automaatselt lukust, kui l쏗litatakse sisse parkimisre쏹iim P. (Kui mootor on 
sisse l쏗litatud, on see aktiveeritud).

僅 V쌹ljas: uste automaatne lukust avamine l쏗litub v쌹lja.

Akende kaugjuhtimine Akende kaugjuhtimise sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.
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5. Mugavusvarustus (kui on varustuses)

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

8. 쌊hikud (kui on varustuses)

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

9. Algseadete l쌹htestamine

* Kasutaja seadistuste re쏹iimi men쏗쏗valikud v쎵ivad s쎵ltuvalt auto varustusest variee-
ruda.

Elemendid Selgitus

Tagumise reisija h쌹ires쏗steem 僅 Tagaistmel s쎵itja hoiatuse sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

Hooldusintervall 僅 Luba hooldusintervall / kohanda intervalli / l쌹htesta

Tervitustuli
僅 Ukse lukust avamisel / juhi l쌹henemisel
Tervitustule funktsiooni valimiseks.

Tervituse peegel
僅 Ukse lukust avamisel / juhi l쌹henemisel
Tervituse peegli funktsiooni valimiseks.

Mugavuspeegel/tuli
僅 Ukse lukust avamisel / juhi l쌹henemisel
Tervituse peegli/valguse funktsiooni valimine.

Automaatne tagaklaasipuhasti 僅 Automaatse tagaklaasipuhasti funktsiooni sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks.

Elemendid Selgitus

Kiirus쏗hik
僅 km/h, MPH
Kiirus쏗hiku valimiseks.

Temperatuuri쏗hik
僅 °C/°F
Saate valida soovitud temperatuuri쏗hiku.

K쏗tusekulu 쏗hik
僅 (km/l, l/100 km)
Saate valida soovitud k쏗tusekulu 쏗hiku.

Rehvir쎵hu 쏗hik
僅 psi, kPa, bar
Saate valida soovitud rehvir쎵hu 쏗hiku.

Elemendid Selgitus

Algseadete l쌹htestamine
Selle valikuga saate taastada k쎵ik kasutaja seadistuste re쏹iimi algseadistused. K쎵ik kasu-
taja seadistuste re쏹iimi tehase algseadistused ennistatakse, v쌹lja arvatud valitud keel ja 
hooldusintervall.
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Hoiatuss쎵numid
Juhi hoiatamiseks ilmuvad LCD-ekraa-
nile hoiatusteated. See asub n쌹idikuploki 
keskel.
Hoiatus v쎵ib ilmuda s쎵ltuvalt n쌹idi-
kuploki t쏗쏗bist erineval kujul ja osadel 
juhtudel ei pruugi seda 쏗ldse kuvada.
Hoiatus kuvatakse s쏗mbolina, s쏗mboli ja 
tekstina v쎵i ainult tekstina.

Door, Hood, Tailgate Open (Uks, 
kapott, tagaluuk avatud) (m쎵nel 
mudelil)

僅 See hoiatus kuvatakse, n쌹idates mil-
line uks v쎵i kapott v쎵i tagaluuk on 
avatud.

Katuseluuk avatud (m쎵nel mude-
lil)

僅 See hoiatus ilmub ekraanile, kui auto 
katuseluuk on mootori seiskamise 
hetkel lahti.

Shift to P (Pange k쌹igukang 
asendisse P; v쎵tmeta lukustus- ja 
k쌹ivituss쏗steemiga ja automaat-
k쌹igukastiga s쎵idukid) (m쎵nel 
mudelil)
僅 See teade ilmub, kui proovite seisata 
mootorit v쌹lja ilma P k쌹igukangiasen-
dit sissel쏗litamata.

僅 Sel juhul l쏗litub ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) nupp asendisse 
ACC asendisse (ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) nupu uuesti 
vajutamisel l쏗litub see asendisse ON).

Low Key Battery (V쎵tme patarei 
t쏗hi; v쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivi-
tuss쏗steemiga s쎵idukid) (m쎵nel 
mudelil)
僅 See teade ilmub ekraanile s쏗쏗tel쏗liti 
re쏹iimi “OFF” valimisel, kui elektrooni-
lise v쎵tme patarei on t쏗hi.

씮Press START button while tur-
ning wheel” (Vajutage k쌹ivitusl쏗-
litit rooli keeramise ajal) (targa 
v쎵tmepuldiga k쌹ivituss쏗steemi 
puhul) (m쎵nel mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
k쌹ivitamine/seiskamine) vajutamisel 
ei avane roolilukk tavap쌹raselt.

僅 Sel juhul keerake rooli nupu ENGINE 
START/STOP (mootori k쌹ivitamine/
seiskamine) vajutamise ajal paremale-
vasakule.

OJAPE033109
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Rool pole lukustatud; v쎵tmeta 
lukustus- ja k쌹ivituss쏗steemiga 
s쎵idukid (m쎵nel mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
k쌹ivitamine/seiskamine) v쌹ljal쏗litatud 
asendisse l쏗litamisel rool ei lukustu.

Kontrollige rooliluku s쏗steemi 
(elektroonilise v쎵tmega autod) 
(m쎵nel mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
k쌹ivitamine/seiskamine) v쌹ljal쏗litatud 
asendisse l쏗litamisel ei lukustu rool 
tavap쌹raselt.

Vajutage mootori k쌹ivitamiseks 
piduripedaali (elektroonilise 
v쎵tme s쏗steem ning automaat-
k쌹igukast / automatiseeritud 
manuaalk쌹igukast) (m쎵nel mude-
lil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
k쌹ivitamine/seiskamine) korduval 
vajutamisel ilma piduripedaali vajuta-
mata, l쏗litub l쏗liti kaks korda asen-
disse "ACC".

僅 Hoidke piduripedaali mootori k쌹ivita-
miseks all.

Vajutage mootori k쌹ivitamiseks 
siduripedaali (v쎵tmeta lukustus- 
ja k쌹ivituss쏗steemiga ning 
manuaalk쌹igukastiga s쎵idukid) 
(m쎵nel mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) korduval vajutamisel ilma 

siduripedaali vajutamata, l쏗litub l쏗liti 
kaks korda asendisse "ACC".

僅 Hoidke siduripedaali mootori k쌹ivita-
mise ajal all.

V쎵ti pole autos (elektroonilise 
v쎵tmega autode puhul) (m쎵nel 
mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub n쌹idikuplo-
kile, kui avate v쎵i sulgete ukse, sellal 
kui ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) l쏗liti on asendis ACC v쎵i 
ON ja elektrooniline v쎵ti pole s쎵idukis. 
Lisaks kostab umbes 5 sekundi jook-
sul alarm, kui sulgete ukse.

僅 See t쌹hendab, et peate elektroonilist 
v쎵tit alati kaasas kandma.

V쎵tit pole tuvastatud (elektrooni-
lise v쎵tmega autod) (m쎵nel 
mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub 10 sekundiks 
n쌹idikuplokile, kui teil pole elektrooni-
list v쎵tit kaasas v쎵i kui seda ei tuvas-
tata ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nupu vajutamise ajal. Sel 
juhul vilgub immobilisaatori m쌹rgutuli 
10 sekundit.

Vajutage uuesti START-nuppu 
(v쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivituss쏗s-
teemiga s쎵idukid) (m쎵nel mude-
lil)
僅 See hoiatusteade kuvatakse, kui nupu 
ENGINE START/STOP (mootori star/
stopp) s쏗steemi probleemi t쎵ttu ei saa 
seda nuppu kasutada.

僅 Sel juhul proovige ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nuppu 
mootori k쌹ivitamiseks uuesti vajutada.
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僅 Kui hoiatusteade ilmub ekraanile igal 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) vajutamisel, laske s쎵iduk 
volitatud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

Vajutage START-nuppu v쎵tmega 
(v쎵tmeta lukustus- ja k쌹ivituss쏗s-
teemiga s쎵idukid) (m쎵nel mude-
lil)
僅 See hoiatusteade kuvatakse, kui vaju-
tate nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) hoiatuss쎵numi 
"Key not detected" (V쎵tit pole tuvasta-
tud) kuvamisel.

僅 Samal ajal vilgub ka immobilisaatori 
indikaatortuli.

Kontrollige kaitset BRAKE 
SWITCH (elektroonilise v쎵tme 
s쏗steem ning automaatk쌹igukast 
/ automatiseeritud manuaalk쌹i-
gukast) (m쎵nel mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
piduril쏗liti kaitse pole 쏗hendatud.

僅 See t쌹hendab, et kaitse tuleb asen-
dada uuega. Kui see pole v쎵imalik, 
saate mootori k쌹ivitada, vajutades 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) l쏗litit asendis ACC 10 sekundit 
j쌹rjest.

Shift to P or N to start engine 
(Pange k쌹igukang mootori k쌹ivi-
tamiseks asendisse P v쎵i N; v쎵t-
meta lukustus- ja 
k쌹ivituss쏗steemiga ja automaat-
k쌹igukastiga s쎵idukid) (m쎵nel 
mudelil)
僅 See teade ilmub, kui proovite k쌹ivi-
tada mootorit v쌹lja ilma "P" v쎵i "N" k쌹i-
gukangiasendit sissel쏗litamata.

M쉁RKUS
Mootori saab k쌹ivitada siis, kui k쌹igu-
kang on neutraalasendis N. Turvalisuse 
tagamiseks k쌹ivitage mootor siiski k쌹i-
gukangi asendis “P”.

Shift to N to start engine (Pange 
k쌹igukang mootori k쌹ivitamiseks 
asendisse N; v쎵tmeta lukustus- ja 
k쌹ivituss쏗steemiga ja automati-
seeritud manuaalk쌹sik쌹igukasti 
puhul) (m쎵nel mudelil)
僅 See teade ilmub, kui proovite k쌹ivi-
tada mootorit, kui k쌹igukang ei ole 
asendis N (neutraalne).

M쉁RKUS
Mootori saab k쌹ivitada siis, kui k쌹igu-
kang on neutraalasendis N.
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Mootor 쏗lekuumenenud (m쎵nel 
mudelil)
僅 See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui 
mootori jahutusvedeliku temperatuur 
on 쏗le 120°C (248°F). See t쌹hendab, et 
mootor on 쏗lekuumenenud ja v쎵ib 
kahjustada saada.

* Kui s쎵iduk on 쏗le kuumenenud, vt jao-
tist"Kui mootor kuumeneb 쏗le" lehe-
k쏗ljel 7-7.

K쏗tus on l쎵ppemas (m쎵nel mude-
lil)
See hoiatus ilmub ekraanile, kui k쏗tuse-
paak on peaaegu t쏗hi.
Samal ajal, kui see teade ekraanile 
ilmub, s쏗ttib n쌹idikuplokis ka madala 
k쏗tusetaseme hoiatustuli.
Sel juhul tuleks esimesel v쎵imalusel l쌹hi-
masse tanklasse s쎵ita ja paaki k쏗tust 
lisada.

Battery discharging due to exter-
nal electrical devices (aku t쏗hje-
neb t쌹iendavate elektriseadmete 
t쎵ttu) (m쎵nel mudelil)
S쎵iduk suudab tuvastada aku t쏗hjene-
mise liigvoolu t쎵ttu, mis genereeritakse 
volitamata elektriliste seadmete poolt, 
nagu n쌹iteks pardakaamera paigaldus 
parkimise ajal. Pange t쌹hele, et sellised 
funktsioonid nagu ISG on piiratud ja v쎵i-
vad tekkida aku t쏗hjenemise problee-
mid. Kui hoiatus ei kao isegi p쌹rast 
mitme elektrilise seadme eemaldamist, 
laske s쎵iduk 쏗le vaadata kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

Teekonna kompuuter
S쎵iduinfo (teekonna kompuuter) 
(t쏗쏗p A n쌹idikuploki puhul)
Teekonnakompuuter on infos쏗steem, 
mida juhib mikroarvuti ja mis n쌹itab 
juhile n쌹idikuploki ekraanil s쎵itmisega 
seotud teavet.

M쉁RKUS
Kui aku 쏗hendatakse lahti, siis osa tee-
konna kompuutri poolt salvestatud s쎵i-
duinfost (nt keskmine s쎵idukiirus) 
nullitakse.

Teekonna kompuutri re쏹iimid

A. REIS A
B. REIS B
1 S쎵iduvahemaa
2 S쎵iduaeg
3 Keskm.
4 K쏗tusekulu

OJAPE033161L
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S쎵idure쏹iimi muutmiseks kerige MOVE-
l쏗litiga (∧/∨) v쎵i TRIP-nupuga s쎵idure-
쏹iimide vahel.

T쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa 
n쌹idik (1)
僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni on 
arvestuslik vahemaa, mida saab paa-
gis oleva k쏗tusekogusega veel l쌹bida.
- Vahemaa: 1 ~ 9 999 km v쎵i 1 ~ 9 
999 miili.

僅 Kui arvestuslik l쌹bitav vahemaa j쌹쌹b 
alla 1 km (1 miili), asendub see teekon-
nakompuutri n쌹it ekraanil n쌹iduga “--
-”.

M쉁RKUS
僅 Distants paagi t쏗hjenemiseni v쎵ib olla 
ebat쌹pne, kui s쎵iduk ei ole tasasel 
pinnal v쎵i kui akutoide on vahepeal 
katkestatud.

僅 TankIMISINTERVALL s쎵ltub ka tegeli-
kust s쎵iduvahemaast.

僅 Kui tangite alla 6 liitri (1,6 galloni) 
k쏗tust, ei pruugi pardakompuuter 
tankimist arvesse v쎵tta.

僅 K쏗tusekulu ja vahemaa t쏗hjenemiseni 
v쎵ivad olenevalt kasutustingimustest, 
s쎵iduviisidest ja auto seisukorrast 
suurel m쌹쌹ral varieeruda.

S쎵idu kestus (2)
僅 Ekraanil n쌹idatakse s쎵iduaega alates 
n쌹idu viimasest nullimisest.
- Ajavahemik (hh:mm): 00:00 ~ 
99:59

僅 N쌹idu nullimiseks hoidke roolinuppu 
RESET v쎵i OK 쏗le 1 sekundi all, sel ajal 
kui ekraanil kuvatakse s쎵idu kestus.

M쉁RKUS
Isegi kui s쎵iduk ei liigu, j쌹tkub kulunud 
aja arvestamine, kuni mootor t쎨쎨tab.

Keskmine k쏗tusekulu (3)
僅 Auto keskmine k쏗tusekulu arvesta-
takse v쌹lja alates keskmise k쏗tuse-
kulu viimasest nullimisest l쌹bitud 
teepikkuse ja kulunud k쏗tusekoguse 
p쎵hjal.
- K쏗tusekulu: 0 ~ 99,9 l/100km, km/L 
v쎵i MPG

僅 Keskmise k쏗tusekulu saab nii k쌹sitsi 
kui automaatselt nullida.

僅 K쌹sitsi nullimine
N쌹idu nullimiseks hoidke roolinuppu 
RESET v쎵i OK 쏗le sekundi sees, kui 
ekraanil on keskmine k쏗tusekulu.

M쉁RKUS
T쌹psemalt arvutatud keskmist k쏗tuse-
kulu ei kuvata, kui p쌹rast s쏗쏗tel쏗liti v쎵i 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) sissel쏗litamist ei s쎵ideta 쏗le 
10 sekundi v쎵i 300 m (0,19 miili).

OJAPE033162
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S쎵iduinfo (teekonna kompuuter) 
(t쏗쏗p B n쌹idikuploki puhul)
Pardaarvuti on mikroarvuti juhitav juhti-
mise teabes쏗steem, mis kuvab juhtimi-
sega seotud teavet.

M쉁RKUS
Osa infost salvestatakse teekonnan쌹idi-
kus juhuks, kui aku lahti 쏗hendatakse.

Teekonna kompuutri re쏹iimid

A. S쎵iduinfo
B. Alates tankimisest
C. Akumuleerimisinfo
1 Teekonna n쌹idik
2 Taimer
3 Keskmine k쏗tusekulu
4 Hetkeline k쏗tusekulu
S쎵idure쏹iimi muutmiseks vajutage l쏗litit 
(  / ) roolil.

K쏗tusekulu

A. Praegune teekond
1 Teekond
2 Taimer
3 Keskm.

Keskmine k쏗tusekulu
僅 Auto keskmine k쏗tusekulu arvesta-
takse v쌹lja alates keskmise k쏗tuse-
kulu viimasest nullimisest l쌹bitud 
teepikkuse ja kulunud k쏗tusekoguse 
p쎵hjal.
- K쏗tusekulu: 0,0 ~ 99,9 l/100km, 
km/L v쎵i MPG

僅 Keskmise k쏗tusekulu saab nii k쌹sitsi 
kui automaatselt nullida.

僅 K쌹sitsi nullimine
Keskmise k쏗tusekulu n쌹idu k쌹sitsi 
nullimiseks hoidke roolil쏗litit 씮OK“ 쏗le 
sekundi sees, kui ekraanil kuvatakse 
keskmine k쏗tusekulu.

僅 Automatic reset (Automaatne nulli-
mine)
Keskmise k쏗tusekulu automaatseks 
l쌹htestamiseks iga tankimiskorra ajal 
valige re쏹iim 씮K쏗tusekulu l쌹htesta-
mine“ kasutaja seadistuse men쏗쏗st 
LCD-ekraanil (vt jaotist"LCD-ekraani 
re쏹iimid" lehek쏗ljel 4-47).
- V쌹ljas: v쎵ite m쌹쌹rata k쌹sitsi vaike-
seade teekonna l쏗liti l쌹htestusnu-
puga.
- P쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist: s쎵iduk 
m쌹쌹rab automaatselt nullimise 4 
tundi p쌹rast s쏗쏗te v쌹ljal쏗litamist.

OJAPE033404L
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- Alates tankimisest: 쏗le 6 l k쏗tuse 
tankimise ja 쏗le 1 km/h s쎵itmise j쌹rel 
"Alates tankimisest" nullitakse auto-
maatselt.

M쉁RKUS
T쌹psemalt arvutatud keskmist k쏗tuse-
kulu ei kuvata, kui p쌹rast s쏗쏗tel쏗liti v쎵i 
nupu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) sissel쏗litamist ei s쎵ideta 쏗le 
10 sekundi v쎵i 300 m (0,2 miili).

Hetkeline k쏗tusekulu
僅 Ekraanil n쌹idatakse viimaste sekun-
dite k쏗tusekulu kui auto kiirus on 쏗le 
8 km/h (5 miili/t).
- K쏗tusekulu:
0 ~ 30 l/100km, km/l v쎵i 0 ~ 50 
MPG

S쎵iduinfore쏹iim
See kuva n쌹itab kogunenud teepikkust 
(1), kogu s쎵iduaega (2) ja keskmist k쏗tu-
sekulu (3).

A. Alates viimasest l쌹htestamisest
1 Teekond
2 Taimer
3 Keskm.
僅 Kogunenud andmed arvutatakse alles 
peale v쌹hemalt 300 m (0,2 miili) s쎵it-
mist.

僅 Andmed saab nullida, vajutades 
p쌹rast koguandmete kuvamist nuppu 
OK pikemalt kui 1 sekund.

僅 Andmeid kogutakse isegi siis, kui auto 
ei s쎵ida, aga mootor t쎨쎨tab.

쌊he s쎵idukorra s쎵iduinfo kuva
Ekraanil on n쌹idatud vahemaa (1), kogu 
s쎵iduaja (2) ja keskmise k쏗tusekulu (3) 
teave 쏗he k쌹ivitusts쏗kli kohta.

A. Praegune teekond
1 Teekond
2 Taimer
3 Keskm.
僅 K쏗tusekulu arvutatakse alles peale 
v쌹hemalt 300 m (0,2 miili) s쎵itmist.

僅 S쎵iduteave l쌹htestatakse 4 tundi 
p쌹rast s쏗쏗te v쌹ljal쏗litamist. Seega kui 
s쎵iduki s쏗쏗de p쎨쎨ratakse sisse 4 
tunni jooksul, seda teavet ei l쌹htes-
tata.

僅 Vajutades 씮OK“ nupule 쏗le 1 sekundi 
peale andmete kuvamist, antud and-
med l쌹htestatakse.

僅 Andmeid kogutakse isegi siis, kui auto 
ei s쎵ida, aga mootor t쎨쎨tab.

OJAPE033168L
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Hoiatus- ja m쌹rgutuled
Hoiatustuled

M쉁RKUS
Hoiatustuled
J쌹lgige, et k쎵ik hoiatustuled oleksid 
peale mootori k쌹ivitamist kustunud. Kui 
mis tahes tuli j쌹쌹b p쎵lema, viitab see 
probleemile, millele tuleb kindlasti t쌹he-
lepanu p쎨쎨rata.

Turvapatjade hoiatustuled  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 6 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 SRS-s쏗steemis on rike.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Turvav쎨쎨de hoiatustuli 

See hoiatustuli annab juhile m쌹rku, et 
turvav쎨쎨 on kinnitamata.
* Lisateavet vt jaotisest"Turvav쎨쎨d" lehe-
k쏗ljel 3-13.

Seisupiduri ja pidurivedeliku 
hoiatustuli 

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks

- Seisupiduri kasutamisel j쌹쌹b tuli 
p쎵lema.

僅 Kui seisupidur on rakendatud.
僅 Kui pidurivedeliku anuma vedeliku-
tase on madal.
- Kui hoiatustuli j쌹쌹b parkimispiduri 
vabastamisel p쎵lema, n쌹itab see 
pidurivedeliku madalat taset.

Kui pidurivedeliku anuma vedeli-
kutase on madal
1. S쎵itke ettevaatlikult esimese turvalise 
peatumiskohani ja peatage auto.

2. J쌹tke mootor seisma, kontrollige pidu-
rivedeliku taset ja lisage vajaduse kor-
ral pidurivedelikku (lisateavet vt 
jaotisest"Piduri-/sidurivedelik (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 8-29). Seej쌹rel 
kontrollige k쎵iki piduridetaile lekete 
osas. Kui leiate piduris쏗steemi lekke, 
hoiatustuli ei kustu v쎵i pidurid ei t쎨쎨ta 
korralikult, 쌹rge autoga s쎵itke.
Sel juhul laske s쎵iduk viia kvalifitseeri-
tud asjatundja juurde ja laske 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
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Kahekordne diagonaalse ajami-
haruga piduris쏗steem
S쎵iduk on varustatud kahekordse diago-
naalse kontuuriga piduris쏗steemiga. See 
t쌹hendab, et saate kahe rattaga pidur-
dada ka siis, kui 쏗ks kahest harust enam 
ei t쎨쎨ta.
Ainult 쏗he kahekordse s쏗steemi t쎨쎨ta-
misel on s쎵iduki peatamiseks vaja 
pedaali s쏗gavamale alla ja tugevemalt 
vajutada.
Lisaks piduris쏗steemi vaid osaliselt t쎨쎨-
tamise t쎵ttu s쎵iduk ei peatu l쏗hikese 
maa j쌹rel.
Kui pidurid s쎵idu ajal ei t쎨쎨ta, vahetage 
k쌹ik t쌹iendavalt mootoriga pidurdami-
seks madalamale k쌹igule ja peatage s쎵i-
duk esimesel v쎵imalusel ohutus kohas.

HOIATUS
Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatus-
tuli
S쎵iduki juhtimine sissel쏗litatud hoiatus-
tulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja piduri-
vedeliku hoiatustuli j쌹쌹b seisupiduri 
vabastamisel p쎵lema, n쌹itab see mada-
lat pidurivedeliku taset.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Blokeerumisvastase piduris쏗s-
teemi (ABS) hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 ABS-pidurite rikke korral (Tavaline 
piduris쏗steem toimib endiselt, kuid 
ilma blokeerumisvastase s쏗steemita).
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotus-
s쏗steemi (EBD) hoiatustuli 

 (m쎵nel mudelil)

Need kaks hoiatustuld s쏗ttivad 
s쎵idu ajal korraga:
僅 Sel juhul ei pruugi ABS-pidur ja ka 
tavaline piduris쏗steem laitmatult toi-
mida.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

HOIATUS
Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗s-
teemi (EBD) hoiatustuli
Kui nii ABS kui seisupiduri ja pidurivede-
liku hoiatustuled p쎵levad, ei t쎨쎨ta piduri-
s쏗steem korrektselt ja v쎵ite sattuda 
ohtlikusse olukorda.
Sel juhul s쎵itke aeglaselt, v쌹ltides j쌹rske 
pidurdusi.
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Laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 
esimesel v쎵imalusel 쏗le vaadata. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

M쉁RKUS
Elektroonilise pidurdusj쎵u jaotuss쏗s-
teemi (EBD) hoiatustuli
Kui ABS-i hoiatustuli p쎵leb v쎵i nii ABS-i 
kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoia-
tustuled p쎵levad, ei pruugi spidomeeter, 
l쌹bis쎵idum쎵쎵dik v쎵i teekonna n쌹idik 
t쎨쎨tada. Lisaks v쎵ib s쏗ttida ka elektrilise 
rooliv쎵imendi (MDPS) hoiatustuli ja rooli 
keeramine v쎵ib muutuda normaalsest 
raskemaks v쎵i kergemaks.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud asja-
tundjal niipea kui v쎵imalik 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

Elektroonilise seisupiduri (EPB) 
hoiatustuli  (m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate nupu ENGINE START/
STOP sisse.
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 EPB-s쏗steemis on rike.
Sel juhul soovitame lasta s쎵idukit 
kontrollida volitatud Kia esinduses/
teeninduses.

M쉁RKUS
Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoia-
tustuli
Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatus-
tuli v쎵ib s쏗ttida, kui elektroonilise stabiil-
suskontrolli (ESC) m쌹rgutuli s쏗ttib 

n쌹itamaks, et ESC ei toimi korrektselt 
(see ei t쌹henda EPB riket).

M쌹rgutuli AUTO HOLD (auto-
maatne paigalhoidmine) (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 [Valge]: automaatse paigalhoidmise 
s쏗steemi AUTO HOLD nupuga sis-
sel쏗litamisel.

僅 Roheline: s쎵iduki peatamisel piduripe-
daali allavajutamisega aktiveeritud 
automaatse paigalhoidmisega.

僅 [Kollane]: automaatse paigalhoidmise 
s쏗steemi rikke korral.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

* Lisateavet vt jaotisest"Automaatne pai-
galhoidmine (m쎵nel mudelil)" lehek쏗l-
jel 5-39.

Mootoriga juhitava rooliv쎵imendi 
(MDPS) hoiatustuli  (m쎵nel 
mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See m쌹rgutuli s쏗ttib korraks s쏗쏗-
tel쏗liti asendi v쎵i re쏹iimi “ON” vali-
misel ja kustub mootori k쌹ivitamisel 
3 sekundiks.

僅 MDPS-s쏗steemis on rike.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
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p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Rikke m쌹rgutuli (MIL) 

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui keerate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i l쏗litate nupu 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) asendisse ON.
- Tuli p쎵leb umbes 3 sekundit ja siis 
kustub;

僅 kui tuvastatakse heitgaaside s쏗s-
teemi rike v쎵i mootori v쎵i s쎵iduki j쎵u-
쏗lekande rike. Sel juhul laske s쎵iduk 
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
Rikke m쌹rgutuli (MIL)
Pikaajaline s쎵itmine rikke hoiatustulega 
v쎵ib kahjustada puhastuss쏗steeme, 
m쎵jutada s쎵iduomadusi ja suurendada 
k쏗tusekulu.

ETTEVAATUST
Bensiinimootor
Kui rikke hoiatustuli (MIL) p쎵leb, v쎵ib 
katal쏗saator viga saada ning mootori 
v쎵imsus v쎵ib langeda.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud asja-
tundjal niipea kui v쎵imalik 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

Laadimiss쏗steemi hoiatustuli 

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See j쌹쌹b kuni mootori k쌹ivitamiseni 
p쎵lema.

僅 Generaatori v쎵i elektrilise laadimis-
s쏗steemi rikke korral.

Generaatori v쎵i elektrilise laadi-
miss쏗steemi rikke korral.
1. S쎵itke ettevaatlikult esimese turvalise 
peatumiskohani ja peatage auto.

2. J쌹tke mootor seisma ja kontrollige, 
kas generaatoririhm on terve ja piisa-
valt pingul.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud 
asjatundjal niipea kui v쎵imalik 쏗le 
vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

Mootori 쎵lir쎵hu hoiatustuli 

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- See j쌹쌹b kuni mootori k쌹ivitamiseni 
p쎵lema.

僅 Teavitab liiga madalast mootori 쎵lir쎵-
hust.

僅 S쎵itke ettevaatlikult esimese turvalise 
peatumiskohani ja peatage auto.

僅 L쏗litage mootor v쌹lja ja kontrollige 
mootori 쎵litaset (lisateavet leiate 7. 
peat쏗ki jaotisest 씮Mootori쎵li“). Kui tase 
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on liiga madal, siis lisage vastavalt 
vajadusele mootori쎵li.

僅 Kui m쌹rgutuli j쌹쌹b p쌹rast 쎵li lisamist 
p쎵lema v쎵i 쎵li pole k쌹ep쌹rast, siis soo-
vitame auto kvalifitseeritud asjatund-
jal 쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspart-
neri poole. Pideva hoiatustulega s쎵it-
mine v쎵ib p쎵hjustada mootori rikkeid.

M쉁RKUS
僅 Kui mootori쎵li r쎵hk ebapiisava mooto-
ri쎵li jms t쎵ttu v쌹heneb, s쏗ttib mootori 
쎵lir쎵hu hoiatustuli.

Madala k쏗tusetaseme hoiatustuli 

Hoiatustuli p쎵leb:
K쏗tusepaak on peaaegu t쏗hi.

Kui k쏗tusepaak on peaaegu t쏗hi:
Tankige esimesel v쎵imalusel.

ETTEVAATUST
Madal k쏗tusetase
Kui hoiatustuli p쎵leb v쎵i k쏗tusen쌹idiku 
n쌹it on allapool m쌹rki 씮0“ v쎵i 씮E“, v쎵ib 
mootor hakata t쎨쎨takte vahele j쌹tma 
ning katal쏗saator v쎵ib viga saada (kui 
on varustuses).

Madala rehvir쎵hu hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 Kui rehvir쎵hk 쏗hes v쎵i mitmes rehvis 
on langenud m쌹rgatavalt allapoole 
etten쌹htud taset.

* Lisateavet vt jaotisest"Rehvir쎵hu kont-
rolls쏗steem (TPMS) (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 7-8.

Kui hoiatustuli j쌹쌹b peale umb. 
70 sekundilist vilkumist p쎵lema 
v쎵i p쏗sivalt 3 sekundiliste inter-
vallidega vilkuma:
僅 TPMS-s쏗steemis on rike.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud 
asjatundjal niipea kui v쎵imalik 쏗le 
vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

* Lisateavet vt jaotisest"Rehvir쎵hu kont-
rolls쏗steem (TPMS) (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 7-8.

HOIATUS
Ohutu peatumine
僅 TPMS ei suuda hoiatada v쌹listest 
teguritest tingitud j쌹rsu r쎵hulanguse 
eest.

僅 Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, 
siis v쎵tke viivitamata jalg gaasipedaa-
lilt, vajutage 쎵rnalt ja v쌹hehaaval 
piduripedaali ning s쎵itke aeglaselt 
ohutusse kohta.
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Avariiennetuse hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
僅 Kui s쏗쏗tel쏗liti on asendis ON (sees). 
See p쎵leb umbes 3 sekundit ja seej쌹-
rel kustub.

僅 Kollane: Kui edasiliikumise turvalisus 
on v쌹lja l쏗litatud, inaktiveeritud v쎵i kui 
tuvastatakse talitlush쌹ire.
- Kui kollane hoiatustuli j쌹쌹b p쎵lema 
p쌹rast seda, kui anduri pind on 
vabastatud v쎵i takistus eemaldatud 
ja edasiliikumise turvalisus on sea-
tud, soovitame lasta s쎵idukit kont-
rollida Kia edasim쏗쏗jal / volitatud 
esindajal.

See hoiatustuli vilgub j쌹rgmistel 
juhtudel.
僅 Punane: Kui t쎨쎨tab esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem.

* Lisateavet vt jaotisest"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaa-
mera) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-3/
"Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) 
(andmefusioon) (m쎵nel mudelil)" lehe-
k쏗ljel 6-13.

T쌹helepanematu s쎵itmise hoia-
tuss쏗steemi m쌹rgutuli  (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupp ENGINE 
START/STOP on asendis ON. See 
p쎵leb umbes 3 sekundit ja seej쌹rel 
kustub.

僅 Kollane: Kui juhi t쌹helepanu hajumise 
hoiatuss쏗steem on keelatud v쎵i 
tuvastatakse talitlush쌹ire. Kui kollane 

m쌹rgutuli j쌹쌹b p쎵lema ka p쌹rast esi-
kaamera avamist v쎵i blokeeringu 
eemaldamist, soovitame lasta auto 
volitatud Kia edasim쏗쏗jal/teenindus-
partneril 쏗le vaadata.

See m쌹rgutuli vilgub:
僅 Kollane: Juhi t쌹helepanu hajumise 
hoiatuss쏗steem soovitab teha pausi.

* Lisateavet vt jaotisest"Juhi t쌹helepanu 
hajumise hoiatuss쏗steem (DAW) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-53.

Kiiruse 쏗letamise hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

See hoiatustuli vilgub j쌹rgmistel 
juhtudel.
僅 S쎵ites 쏗le 120 km/h kiirusega.
- See hoiab 쌹ra s쎵idukiiruse 쏗leta-
mise.

- K쎵lab ka umbes 5 sekundiline hoia-
tuseheli.

쌊ldine hoiatustuli  (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Antud hoiatustuli hoiatab juhti j쌹rgne-
vatest olukordadest.
- Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi 
rike (m쎵nel mudelil)

- Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi 
radar on blokeeritud (m쎵nel mude-
lil)

- Pimenurga avariiennetuss쏗steemi 
(kui on varustuses) rikked

- Pimenurga kokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi radar on blokeeritud (kui 
on varustuses)
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- TPMS-i rike, r쎵hk madal (kui on 
varustuses), jne.

Olukorra lahendamisel 쏗ldine hoiatus-
tuli kustub.

Uks praokil hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
Kui uks pole kindlalt suletud.

Tagaluuk avatud hoiatustuli  
(m쎵nel mudelil)

Hoiatustuli p쎵leb:
Kui tagaluuk pole kindlalt suletud.

Libeda tee hoiatustuli  (m쎵nel 
mudelil)
See hoiatustuli on m쎵eldud juhti teede 
j쌹쌹tumisohu korral hoiatama.
J쌹rgnevatel tingimustel vilgub hoiatus-
tuli (kaasarvatud temperatuurin쌹idik) ja 
j쌹쌹b seej쌹rel p쎵lema ning k쎵lab 쏗he-
kordne hoiatussignaal.
僅 V쌹listemperatuuri n쌹idikul kuvatav 
temperatuur on umbes alla 4 °C.

M쉁RKUS
Sel juhul peate olema veelgi t쌹helepane-
likum ja hoiduma liigsest kiirusest, j쌹r-
sust kiirendamisest, 쌹kkpidurdustest v쎵i 
j쌹rskudest p쎨쎨retest.

M쌹rgutuled

Elektroonilise stabiilsuskontrolli 
s쏗steemi (ESC) m쌹rgutuli  
(m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 ESC s쏗steemi rikke korral.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

See m쌹rgutuli vilgub:
Kui ESC t쎨쎨tab.
* Lisateavet vt jaotisest"Elektrooniline 
stabiilsuskontrolli s쏗steem (ESC) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 5-43.

V쌹lja l쏗litatud elektroonilise sta-
biilsuskontrolli s쏗steemi (ESC) 
m쌹rgutuli  (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui l쏗litate s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupu 
ENGINE START/STOP asendile ON 
(sees).
- Hoiatustuli s쏗ttib umbes 3 sekun-
diks ja seej쌹rel kustub.

僅 Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗s-
teemi (ESC) v쌹ljal쏗litamisel ESC OFF-
l쏗litiga.
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* Lisateavet vt jaotisest"Elektrooniline 
stabiilsuskontrolli s쏗steem (ESC) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 5-43.

Automaatse seiskumise indikaa-
tor  (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli s쏗ttib mootori automaat-
sel seiskumisel ISG s쏗steemi t쎵ttu.
Mootori automaatsel k쌹ivitumisel vilgub 
m쌹rgutuli 5 sekundi.
* Lisateavet vt jaotisest"ISG (Idle Stop & 
Go) s쏗steem (m쎵nel mudelil)" lehek쏗l-
jel 5-14.

M쉁RKUS
M쎵ned m쌹rgutuled (ABS-piduri, stabiil-
suskontrolli, elektrilise rooliv쎵imendi 
ning seisupiduri m쌹rgutuled) v쎵ivad 
mootori automaatsel k쌹ivitumisel 
m쎵neks sekundiks s쏗ttida.
Selle p쎵hjuseks on madal akupinge. See 
ei t쌹henda, et s쏗steemis on t쎵rge.

Immobilisaatori m쌹rgutuli (elekt-
roonilise v쎵tmeta)  (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 See m쌹rgutuli s쏗ttib kui s쏗쏗telukku 
viiakse immobilsaatori juurde kuuluv 
s쏗쏗tev쎵ti ja keeratakse mootori k쌹ivi-
tamiseks asendisse ON.
- N쏗쏗d saate k쌹ivitada mootori.
- Peale mootori k쌹ivitamist l쏗litub 
m쌹rgutuli v쌹lja.

See m쌹rgutuli vilgub:
僅 Kui elektroonilises immobilisaatoris쏗s-
teemis on tekkinud h쌹ire.

Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Immobilisaatori m쌹rgutuli (elekt-
roonilise v쎵tmega)  (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb kuni 30 
sekundit:
僅 Kui nupu ENGINE START/STOP asen-
dis ACC olles v쎵i sissel쏗litamisel 
tuvastab s쎵iduk elektroonilise v쎵tme 
s쎵idukis 쎵igesti.
- N쏗쏗d saate k쌹ivitada mootori.
- Peale mootori k쌹ivitamist l쏗litub 
m쌹rgutuli v쌹lja.

See m쌹rgutuli vilgub paar sekun-
dit:
僅 Elektrooniline v쎵ti ei ole autos.
- See t쌹hendab, et mootorit ei ole 
v쎵imalik k쌹ivitada.

Tuli p쎵leb umbes 2 sekundit ja 
siis kustub:
僅 Kui nupu ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) asendis ACC olles v쎵i 
sissel쏗litamisel s쎵iduk ei tuvasta 
elektroonilist v쎵tit s쎵idukis 쎵igesti.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

See m쌹rgutuli vilgub:
僅 Elektroonilise v쎵tme patarei on t쏗hi.
- See t쌹hendab, et mootorit ei ole 
v쎵imalik k쌹ivitada. Samas saab 
mootori k쌹ivitada ENGINE START/



Teie s쎵iduki omadused

684

Hoiatus- ja m쌹rgutuled

STOP (mootori start/stopp) nupu 
vajutamisel elektroonilise v쎵tmega. 
Lisateavet vt jaotisest"ENGINE 
START/STOP (mootori k쌹ivitamine/
seiskamine) l쏗liti (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 5-9).

僅 Kui elektroonilises immobilisaatoris쏗s-
teemis on tekkinud h쌹ire.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

Suunatulede m쌹rgutuli 

See m쌹rgutuli vilgub:
僅 Suunatulede sissel쏗litamisel.
Kui m쎵ni j쌹rgnevatest aset leiab, v쎵ib 
suunatules쏗steemis olla rike. Sel juhul 
laske s쎵iduk kvalifitseeritud asjatundjal 
쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
僅 M쌹rgutuli ei vilgu vaid p쎵leb.
僅 M쌹rgutuli vilgub palju kiiremini.
僅 M쌹rgutuli ei s쏗tti 쏗ldse.

L쌹hitulede m쌹rgutuli  (m쎵nel 
mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 L쌹hituled on sissel쏗litatud.

Kaugtulede m쌹rgutuli 

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Esituled on sissel쏗litatud ja kaugtu-
lede asendis.

僅 kui suunatulede kang on t쎵mmatud 
tulede vilgutamiseks juhi poole fiksee-
rimata asendisse.

Automaatsete kaugtulede m쌹r-
gutuli  (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb j쌹rgmistel 
juhtudel.
僅 Kui kaugtuled on sisse l쏗litatud koos 
valgusl쏗litiga automaatsete tulede 
asendis.

僅 Kui s쎵iduk tuvastab vastassuunas v쎵i 
samas suunas s쎵itva s쎵iduki, l쏗litab 
kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗steem 
kaugtulede asemel automaatselt sisse 
l쌹hituled.

* Lisateavet vt jaotisest"Automaatsed 
kaugtuled (HBA) (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 4-74.

Sissel쏗litatud tulede m쌹rgutuli 

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 See m쌹rgutuli p쎵leb koos p쎵hitule-
dega.

Esiudutulede m쌹rgutuli  
(m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui esiudutuled on sissel쏗litatud.
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Tagaudutulede m쌹rgutuli  
(m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 Kui tagaudutuled on sissel쏗litatud.

씮Vajutage pidurit“ m쌹rgulamp 
 (automatiseeritud manuaal-

k쌹igukasti puhul)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 kui vahetate k쌹iku ilma piduripedaali 
vajutamata;

僅 kui 쏗ritate mootorit k쌹ivitada ilma 
piduripedaali vajutamata.

Rakendatud seisupiduri m쌹rgu-

tuli  (automatiseeritud 
manuaalk쌹igukasti puhul)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 kui mootor l쏗litatakse v쌹lja ilma seisu-
pidurit rakendamata, s쏗ttib see tuli 
umbes 5 sekundiks ja seej쌹rel kustub.

P쏗sikiirusehoidja m쌹rgutuli 
 (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 kui aktiveeritakse p쏗sikiirusehoidja.
* Lisateavet vt jaotisest"Kiirushoidik (CC) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-58.

M쌹쌹ratud kiiruse n쌹idiku m쌹rgu-
tuli  (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 kui on seadistatud p쏗sikiirusehoidja 
kiirus.

* Lisateavet vt jaotisest"Kiirushoidik (CC) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-58.

S쎵idurea turvalisuse m쌹rgutuli 
 (m쎵nel mudelil)

See m쌹rgutuli p쎵leb:
僅 [Roheline] Kui s쎵idurajal p쏗simise 
s쏗steemi t쎨쎨ks vajalikud tingimused 
on t쌹idetud.

僅 [Valge] kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗s-
teemi t쎨쎨ks vajalikud tingimused ei 
ole t쌹idetud.

僅 [Kollane] Kui s쎵idurea ohutuse funkt-
sioon on v쌹lja l쏗litatud, inaktiveeritud 
v쎵i kui tuvastatakse talitlush쌹ire.
Sel juhul laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

M쌹rgutuli vilgub
僅 Roheline: Kui s쎵iduraja hoidmise abi-
s쏗steem t쎨쎨tab.

* Lisateavet vt jaotisest"S쎵idurajal p쏗si-
mise abis쏗steem (LKA) (m쎵nel mude-
lil)" lehek쏗ljel 6-26.
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Heitgaasis쏗steemi (GPF) hoiatus-
tuli (bensiinimootoriga autod) 

 (m쎵nel mudelil)
See hoiatustuli s쏗ttib, kui tahma on 
kogunenud teatud koguseni.
Kui GPF-i hoiatustuli p쎵leb, kustub hoia-
tustuli j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵idate 쏗le 100 km/h (60 miili/t).
僅 Teie s쎵iduki mootori p쎨쎨rlemissage-
dus on vahemikus 2500 kuni 4000 p/
min.

僅  S쎵idate v쌹hemalt kolmanda k쌹iguga.
- Ohutuse tagamiseks reguleerige 
eespool toodud tingimusi ummiku-
teta teel.

- Kiirendage kolmanda v쎵i k쎵rgema 
k쌹iguga kuni p쎨쎨reteni 2500–
4000 p/min ja 100 km/h (60 miili/
t), vabastage gaasipedaal ja 
oodake v쌹hemalt 10 sekundit.

- Korrake seda protsessi, kuni GPF-i 
hoiatustuli kustub.

Kui hoiatustuli vaatamata toimingule vil-
gub (sel juhul kuvatakse LCD-ekraanil 
teade), soovitame lasta GPF-s쏗steem 
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

M쉁RKUS
K쏗tuseosakeste filtriga bensiinimoo-
tor (kui on varustuses)
Pikaajaline s쎵itmine vilkuva m쌹rgutu-
lega v쎵ib heitgaasis쏗steemi kahjustada 
ja k쏗tusekulu suurendada.

Tuled
Aku s쌹쌹stmisfunktsioon
Selle funktsiooni 쏗lesandeks on v쌹ltida 
aku t쏗hjenemist, kui lambid on j쌹etud 
asendile ON. S쏗steem l쏗litab parktuled 
automaatselt v쌹lja p쌹rast mootori seis-
kamist ja juhiukse avamist. Kui tulede 
l쏗litit kasutatakse p쌹rast mootori seiska-
mist, j쌹쌹vad gabariidituled p쎵lema isegi 
siis, kui juhiuks avatakse. Vajadusel l쏗li-
tage p쌹rast mootori v쌹ljal쏗litamist tulede 
seeshoidmiseks gabariidituled v쌹lja ja 
uuesti sisse, kasutades roolisambal esi-
tulede l쏗litit.

P쌹evatuled (m쎵nel mudelil)
P쌹evatuled v쎵ivad muuta teie s쎵iduki 
esiosa n쌹gemise teistele lihtsamaks. 
P쌹evatuled v쎵ivad olla kasulikud palju-
des erinevates s쎵idutingimustes ja see 
on eriti kasulik p쌹rast koitu ning enne 
p쌹ikeseloojangut.
P쌹evatulede s쏗steem l쏗litub automaat-
selt v쌹lja j쌹rgmistes tingimustes.
1. Esituled on sissel쏗litatud
2. Mootor ei t쎨쎨ta
3. Esiudutuled p쎵levad.
4. Seisupidur on rakendatud

Mugavusvalgustus (m쎵nel mude-
lil)
Mootori v쌹ljal쏗litamisel j쌹쌹vad p쎵hituled 
ja/v쎵i tagatuled umbes 5 minutiks 
p쎵lema Samas kui juhiuks avatakse ja 
suletakse, l쏗lituvad esituled 15 sekundi 
m쎨쎨dudes v쌹lja.
Sel viisil p쎵lema j쌹쌹nud tulede kustuta-
miseks vajutage kaks korda kaugjuhti-
mispuldi lukustusnuppu v쎵i p쎨쎨rake 
tulede l쏗liti v쌹ljal쏗litatud asendisse.
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ETTEVAATUST
Kui juht v쌹ljub s쎵idukist l쌹bi muu ukse 
(v.a juhiuks), aku s쌹쌹stmise funktsioon ei 
t쎨쎨ta ja autost v쌹ljumise mugavusval-
gustuse funktsioon ei l쏗litu automaatselt 
v쌹lja. Seet쎵ttu p쎵hjustab aku t쏗hjene-
mist. Sellisel juhul l쏗litage tuli enne s쎵i-
dukist v쌹ljumist kindlasti v쌹lja.

Mugavusvalgustuse funktsioon 
autosse sisenemisel (m쎵nel 
mudelil)
Kui esitulede l쏗liti on sisse l쏗litatud v쎵i 
automaatses asendis ja k쎵ik uksed (ja 
tagaluuk) on suletud ja lukustatud, saat-
jal (v쎵i elektrilisel v쎵tmel) ukse avamis-
nupu vajutamisel l쏗lituvad esituled 
umbes 15 sekundiks sisse.
Kui esitulede l쏗liti on automaatses asen-
dis, saab funktsiooni kasutada ainult 
쎨쎨sel.
Sel ajal ukse avamisnupu uuesti vajuta-
misel v쎵i saatjal (v쎵i elektroonilisel v쎵t-
mel) ukse lukustusnupu vajutamisel 
l쏗lituvad esituled kohe v쌹lja.

M쉁RKUS
Liikluspoole muutmine (Euroopas)
L쌹hitulede valgus jaotub as쏗mmeetrili-
selt. Kui autoga s쎵idetakse parempoolse 
liiklusega riigist vasakpoolse liiklusega 
riiki v쎵i vastupidi, p쎵hjustab selline 
as쏗mmeetriline valgusjaotus vastutuli-
jate pimestamist. Pimestamise v쌹ltimi-
seks n쌹evad Euroopa 
Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad ette 
paljude eri tehniliste lahenduste kasuta-
mist (nt automaatne valgusre쏹iimi 
쏗mberl쏗litus, tuledele kleebitavad kat-
ted, valguse suunamine alla jne). T쌹nu 
oma erilisele ehitusele sellised auto esila-
ternad vastutulijaid ei pimesta. Seega 

peate vastassuunalise liiklusega riigis 
muutma esitulede seadistust.

Tulede l쏗liti

Tulede l쏗litil on esitulede ja parkimistu-
lede asend.
Tulede l쏗litamiseks keerake p쎨쎨rdl쏗liti 
tulede l쏗lituskangi otsal 쏗hte j쌹rgneva-
test asenditest:
1. OFF (O): V쌹ljal쏗litatud asend
2. AUTO: Tulede automaatl쏗lituse asend 
(m쎵nel mudelil)

3. : Gabariidi- ja tagatuli
4. : Esituli
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Gabariidi- ja tagatuli ( )

Kui tulede l쏗liti on parktulede asendis (3. 
asendis), p쎵levad park-, taga- ja numbri-
tuled ning n쌹idikuploki valgustus.

Esitulede asend ( )

Kui tulede l쏗liti on p쎵hitulede asendis (4. 
asendis), p쎵levad p쎵hi-, park-, taga- ja 
numbrituled ning n쌹idikuploki valgustus.

M쉁RKUS
S쏗쏗tel쏗liti peab esitulede kasutamiseks 
olema sisse l쏗litatud.

Tulede automaatl쏗lituse asend 
(m쎵nel mudelil)

Kui tulede l쏗liti on asendis AUTO ja s쎵i-
duk on olekus ON, l쏗litub valgus ole-
kusse ON v쎵i OFF olenevalt anduri 
tuvastatud 쏗mbruse heledusest.

Automaatne tuli on juhiabifunktsioon. 
Juht vastutab ohutuse tagamiseks esitu-
lede kasutamise eest. Soovitame kehva 
n쌹htavuse korral tuled k쌹sitsi sisse l쏗li-
tada. (nt tunnelid, maa-alused parklad, 
halvad ilmastikuolud)

ETTEVAATUST
僅 쉁rge kunagi asetage midagi n쌹idiku-
paneelil olevale andurile (1), see tagab 
parema automaattulede s쏗steemi juh-
timise.

僅 Udu, lume, vihma ja pilvise ilmaga ei 
ole s쎵iduki valgustatus alati 쏗hesu-
gune, seega v쎵ib sisse- ja v쌹ljal쏗lita-
mise aeg olenevalt ilmast, aastaajast 
ja 쏗mbritsevast keskkonnast erineda.

僅 쉁rge puhastage andurit aknapesuva-
hendiga, puhastusvahend v쎵ib j쌹tta 
kerge kile, mis v쎵ib anduri t쎨쎨d h쌹i-
rida.

僅 Kui teie s쎵iduki esiklaas on toonitud 
v쎵i muud t쏗쏗pi metallkattekihiga, ei 
pruugi automaatne tulede s쏗steem 
korralikult t쎨쎨tada.

Kaugtulede kasutamine

Kaugtulede sissel쏗litamiseks l쏗kake 
kangi endast eemale, sellal kui l쌹hituled 
p쎵levad. L쌹hitulede jaoks t쎵mmake see 
tagasi.
Kaugtulede m쌹rgutuli s쏗ttib kui kaugtu-
led sisse l쏗litatakse. Aku t쏗hjenemise 
v쌹ltimiseks 쌹rge j쌹tke tulesid mootori 
t쎨쎨tamise ajal pikaks ajaks sissel쏗lita-
tuks.
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Esitulede vilgutamiseks t쎵mmake kangi 
enda poole. Vabastamisel naaseb see 
tavap쌹rasesse (l쌹hitule) asendisse. Esitu-
lede l쏗liti ei pea vilgutamise funktsiooni 
kasutamiseks sees olema.

HOIATUS
쉁rge kasutage kaugtulesid teiste s쎵idu-
kite l쌹heduses. Kaugtulede kasutamine 
v쎵ib teise juhi n쌹gemist takistada.

Suunatuled ja reavahetuse m쌹r-
guanded

Suunatulede toimimiseks peab s쏗쏗de 
olema sisse l쏗litatud. Suunatulede sis-
sel쏗litamiseks liigutage hooba 쏗les v쎵i 
alla (A).
Armatuurlaual olevad rohelised nooled 
n쌹itavad, milline suunatuli t쎨쎨tab. P쎨쎨-
ramise l쎵ppedes l쏗lituvad need ise v쌹lja.
Kui m쌹rgutuli j쌹tkab p쌹rast p쎨쎨ramist 
vilkumist, l쏗litage hoob k쌹sitsi v쌹ljal쏗lita-
tud asendisse.
S쎵iduraja vahetamisest m쌹rku andmi-
seks liigutage veidi suunatule hooba ja 
hoidke seda asendis (B). Vabastamisel 
naaseb hoob v쌹ljal쏗litatud asendisse.
Kui indikaator j쌹쌹b p쏗sivalt p쎵lema ega 
vilgu v쎵i vilgub normaalsest erinevalt, on 

쏗ks v쎵i mitu suunatulede lampi ilmselt 
l쌹bi p쎵lenud ning need peab asendama 
uutega.

쌊he puudutusega s쎵iduraja vahe-
tamise funktsioon (m쎵nel mude-
lil)
쌊he puudutusega k쌹ivitatav s쎵iduraja 
vahetamise funktsiooni kasutamiseks lii-
gutage suunatulede hooba veidi ja laske 
siis lahti. S쎵iduraja vahetamise tuled vil-
guvad 3 kuni 7 korda. Tulede vilkumis-
kordi saab muuta kasutaja seadistuste 
re쏹iimil.

M쉁RKUS
Kui m쌹rgutuli vilgub ebatavaliselt kii-
resti v쎵i aeglaselt, v쎵ib pirn olla l쌹bi 
p쎵lenud v쎵i elektril쏗litus on halb.

Tagumised udutuled (m쎵nel 
mudelil)

Tagumiste udutulede sissel쏗litamiseks 
p쎨쎨rake tagumiste udutulede l쏗liti (1) 
sissel쏗litatud asendisse, kui esituled on 
sees.
Kui esiudutuled (kui on varustuses) on 
sissel쏗litatud, toimib tagumine udutuli 
ka parkimistulede p쎵ledes.
Udutulede v쌹ljal쏗litamiseks p쎨쎨rake 
l쏗liti (1) alla, v쌹ljal쏗litatud asendisse.

M쉁RKUS
Tagaudutuli asub ainult juhik쏗ljel (kui on 
varustuses).
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Esitulede k쎵rguse regulaator 
(m쎵nel mudelil)

Esitulede valgusvihu k쎵rguse muutmi-
seks kaass쎵itjate arvu ja pagasi raskuse 
alusel keerake esitulede k쎵rguse regu-
laatorit.
Mida suuremale numbrile regulaator 
keeratakse, seda madalamale suuna-
takse esitulede valgusvihk. Hoidke esitu-
lede valgusvihk alati 쎵igel tasemel v쎵i 
esituled v쎵ivad teisi liiklejaid pimestada.
Allpool on loetletud n쌹ited l쏗liti 쎵igetest 
seadistustest. Allpool loetletust erineva 
pagasi raskuse korral reguleerige l쏗liti 
asendit vastavalt, et valgusvihk oleks 
k쎵ige l쌹hem loendis toodud seisundile.

Automaatsed kaugtuled (HBA) 
(m쎵nel mudelil)

Kaugtulede automaatl쏗lituse funktsioon 
on juhiabis쏗steem, mis reguleerib s쎵idu-
olude ja teiste s쎵idukite tulede ereduse 
alusel esitulede valgusvihu ulatust, l쏗lita-
des need automaatselt 쏗mber kaugtule-
delt l쌹hituledele ja vastupidi.

Tuvastusandur
Esikaamera

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandu-
rina 쏗mbritseva valguse ja ereduse 
tuvastamiseks s쎵itmisel.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud 
쏗lal oleval pildil.

M쉁RKUS
僅 Hoidke esikaamera alati laitmatus sei-
sukorras, et s쌹ilitada automaatsete 
kaugtulede s쏗steemi optimaalne talit-
lus.

僅 Lisateavet ja esivaatekaameraga seo-
tud ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (ainult 
esikaamera) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗l-
jel 6-3,"Esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-

Laadimistingimus Regulaatori asend

Juht 쏗ksi 0

Juht + kaass쎵itja ees 0

K쎵ik istekohad t쌹is (sh juht) 1

K쎵ik reisijad (sh juht) + suurim luba-
tud koormus 2

Juht + pagas (suurim lubatud 
kogus) 3
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teem (FCA) (andmefusioon) (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

Automaatsete kaugtulede seade

A. S쎵iduki seaded
1 Tuled
2 Automaatsed kaugtuled
Automaatsete kaugtulede sisse l쏗litami-
seks valige olekusse ON (sees) l쏗litatud 
s쎵iduki n쌹idikuplokil Kasutajaseaded → 
Tuled → Automaatsed kaugtuled v쎵i 
infomeelelahutuse s쏗steemis Seadista-
mine → S쎵iduk → Tuled → Automaat-
sed kaugtuled.

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus 
kohas parkimist seadistusi.

Automaatsete kaugtulede kasu-
tamine

Kuvamine ja juhtimine
僅 P쌹rast seda, kui olete men쏗쏗s Seaded 
valinud HBA (Kaugtulede abis쏗s-
teem), t쎨쎨tab kaugtulede abis쏗steem 
allpool esitatud p쎵him쎵ttel.
- Seadke esitulede l쏗liti asendisse 
AUTO ja vajutage esitulede hooba 

n쌹idikuploki suunas. N쌹idikuplokil 
s쏗ttib automaatse kaugtulede s쏗s-
teemi ( ) m쌹rgutuli ja funktsioon 
aktiveeritakse.

- Funktsiooni aktiveerimisel v쎵ivad 
kaugtuled sisse l쏗lituda, kui s쎵iduki 
kiirus on 쏗le 30 km/h (20 miili tun-
nis). Kui s쎵iduki kiirus on alla 20 
km/h (12 miili tunnis), siis kaugtuled 
ei s쏗tti.

- Kaugtulede s쏗ttimisel s쏗ttib n쌹idi-
kuplokil kaugtulede ( ) m쌹rgutuli.

僅 Kui automaatsete kaugtulede t쎨쎨ta-
mise ajal kasutatakse esitulede hooba, 
toimib funktsioon j쌹rgmiselt.
- Kui kaugtuled ei p쎵le ja t쎵mbate 
esitulede hooba enda poole, l쏗litu-
vad kaugtuled sisse, katkestamata 
kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗s-
teemi t쎨쎨d. Kui lasete esitulede 
hoovast lahti, l쏗litatakse automaat-
sed kaugtuled uuesti sisse.

- Kui l쏗kkate tulede l쏗liti n쌹idikuploki 
suunas, l쏗litatakse kaugtuled sisse 
ja automaatsed kaugtuled v쌹lja.

- T쎵mmates esitulede hooba enda 
poole automaatsete kaugtulede 
t쎨쎨tamisel, l쏗lituvad sisse l쌹hituled 
ja funktsioon l쏗litub v쌹lja.

- Kui kaugtulede l쏗liti seadistatakse 
asendilt AUTO teisele asendile 
(kaugtuled/asend/v쌹ljas), l쏗litub 
kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗s-
teem v쌹lja ja vastav lamp l쏗litub 
sisse.

僅 Kui kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗s-
teem t쎨쎨tab ja leiab aset v쌹hemalt 
쏗ks j쌹rgmistest olukordadest, l쏗litu-
vad esituled kaugtuledelt l쌹hituledele.
- Kui s쏗steem on tuvastanud vastu-
tuleva s쎵iduki esituled.

ONQ5031145L
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- Kui s쏗steem on tuvastanud ees lii-
kuva s쎵iduki tagatuled.

- Kui s쏗steem on tuvastanud jalg-
ratta v쎵i mootorratta esitule v쎵i 
tagatule.

- Kui v쌹ljas on piisavalt valge ning 
vajadust kaugtulede kasutamiseks 
pole.

- Kui tuvastatakse t쌹navavalgustus 
v쎵i muu valgustus.

M쉁RKUS
S쎵ltuvalt n쌹idikuploki andmetest v쎵i tee-
mast v쎵idakse pilte v쎵i v쌹rve kuvada eri-
nevalt.

Kaugtulede abis쏗steemi rikked ja 
piirangud
Automaatsete kaugtulede (HBA) 
rike

A. kontrollige automaatsete kaugtu-
lede s쏗steemi
Kui automaatsed kaugtuled ei t쎨쎨ta 
n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoiatus-
teade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib 쏗ldine hoia-
tustuli ( ). Laske funktsioon Kia 
volitatud esindajal / hoolduspartneril 쏗le 
vaadata.

Automaatsete kaugtulede piiran-
gud
Kaugtulede automaatl쏗lituse s쏗steem ei 
pruugi korralikult t쎨쎨tada j쌹rgmistes 
olukordades:

僅 S쎵idukist tulevat valgust ei tuvastata, 
kuna laternad on kahjustunud v쎵i 
need pole vaatev쌹ljas vms.

僅 S쎵iduki esituled on v쌹ga tolmused, 
lumised v쎵i m쌹rjad.

僅 S쎵iduki esitulede asemel p쎵levad 
hoopis udutuled vms.

僅 M쎵ne teise laterna kuju on sarnane on 
s쎵idukitulede laternatega.

僅 S쎵iduki esituled on rikkis v쎵i neid ei 
ole n쎵uetekohaselt remonditud.

僅 S쎵iduki esitulede valgusvihu suund 
pole 쎵igeks reguleeritud.

僅 S쎵idukiga s쎵idetakse kitsal kurvilisel 
teel, v쌹ga konarlikul teel, 쏗les- v쎵i 
allam쌹ge.

僅 Eespool liikuv s쎵iduk on kurvis v쎵i 
ristmikul ainult osaliselt n쌹htav.

僅 S쎵iduki ees on valgusfoor, valgust 
peegeldav liiklusm쌹rk, vilkuv signaal-
tuli v쎵i peegel.

僅 Ees on ajutine helkur v쎵i vilkuv tuli 
(ehitust쎨쎨de ala).

僅 Teeolud on halvad – teekate on m쌹rg, 
j쌹ine v쎵i lumine.

僅 S쎵iduk ilmub j쌹rsku kurvist n쌹htavale.
僅 S쎵iduk on t쏗hjenenud rehvi v쎵i puk-
seerimise t쎵ttu kaldus.

僅 S쎵idukist tulevat valgust ei tuvastata 
suitsu, udu, lume vm t쎵ttu.

M쉁RKUS
쌊ksikasjalikumat teavet esikaamera pii-
rangute kohta vt jaotisest"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaa-
mera) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-
3,"Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) 
(andmefusioon) (m쎵nel mudelil)" lehe-
k쏗ljel 6-13.
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HOIATUS
僅 Automaatsed kaugtuled ei pruugi 
kaugtulesid iga kord v쌹lja l쏗litada. 
Funktsiooni pakutakse ainult teie 
mugavuse huvides. Ohutuse huvides 
on juht alati kohustatud teeolusid 
kontrollima ja reguleerima asjakoha-
selt esitulesid, kasutades seejuures 
manuaalseid juhtelemente.

僅 See ei pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jook-
sul p쌹rast auto k쌹ivitamist v쎵i esikaa-
mera sissel쏗litamist.

僅 Kui automaatsed kaugtuled ei toimi 
korrektselt, l쏗litage esitulesid k쌹sitsi.

Klaasipuhastid ja -pesurid

Eesmine

A. Esiklaasi puhastite / pesuri regulee-
rimine
1. 2/HI – kiire re쏹iim
2. 1/LO – aeglane re쏹iim
3. ---/INT – intervallre쏹iim
4. O/OFF – v쌹ljas
5. ∨/1X – 쏗hekordne p쏗hkimine
B. Intervallp쏗hkimise reguleerimine
C. Esiklaasi pesu
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OJAPE043035L

OJAPE043032R



Teie s쎵iduki omadused

784

Klaasipuhastid ja -pesurid

Tagumine (m쎵nel mudelil)

D. Tagaklaasi puhasti / pesuri regu-
leerimine*
6. /ON – intervallp쏗hkimine
7. O/OFF – v쌹ljas
E. Tagaklaasi pesu
* : kui on varustuses

Klaasipuhastid (ees)
Kui s쏗쏗tel쏗liti on sees, toimivad j쌹rgmi-
selt.
1. 2/HI (SUUR): Klaasipuhasti kiire kiirus
2. LO (MADAL) (1): Klaasipuhasti tavaline 
kiirus

3. /INT*: Klaasipuhasti t쎨쎨tab vaheldu-
valt samade p쏗hkimisintervallidega. 
Kasutage seda re쏹iimi kerge vihma 
v쎵i udu korral. Kiiruse seadistuse 
muutmiseks keerake kiiruse reguleeri-
misnuppu.

4. O/OFF: klaasipuhasti ei t쎨쎨ta

5. ∨ /1X: 쏗he p쏗hkimists쏗kli jaoks liigu-
tage hoob sellesse asendisse ja laske 
see lahti. Hoides kangi selles asendis, 
t쎨쎨tavad klaasipuhastid pidevalt.

M쉁RKUS
Kui esiklaasil on paks kiht lund v쎵i j쌹쌹d, 
soojendage esiklaasi enne klaasipuhas-
tite kasutamist umbes 10 minutit v쎵i 
seni, kuni lumi ja/v쎵i j쌹쌹 on klaasilt k쎵r-
valdatud. Kui lund ja/v쎵i j쌹쌹d enne klaa-
sipuhastite v쎵i -pesuri kasutamist ei 
eemaldata, v쎵ib klaasipuhastite ja 
씪pesurite s쏗steem kahjustuda.

Esiklaasi pesurid

Esiklaasi pesuri kasutamiseks t쎵mmake 
v쌹ljal쏗litatud asendis O (V쌹ljas) kangi 
kergelt enda poole. Klaasile pritsitakse 
pesuvedelikku ning kojamehed p쏗hivad 
klaasi 1–3 korda.
Kasutage seda funktsiooni m쌹쌹rdunud 
tuuleklaasi korral.
Pihustamine ja klaasipuhasti t쎨쎨 j쌹tkub, 
kuni vabastate hoova.
Kui klaasipesur ei t쎨쎨ta, kontrollige klaa-
sipesuvedeliku taset. Kui vedeliku tase ei 
ole piisav, peate lisama klaasipesuri 
mahutisse sobivat mitte-abrasiivset tuu-
leklaasi klaasipesuvedelikku.
Mahuti t쌹iteava asub kapoti all s쎵itja-
poolsel k쏗ljel.
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ETTEVAATUST
Klaasipesuri pumba v쎵imaliku kahjus-
tuse v쌹ltimiseks 쌹rge kasutage klaasipe-
surit, kui vedeliku mahuti on t쏗hi.

HOIATUS
쉁rge kasutage klaasipesurit k쏗lmutus-
temperatuuril ilma esiklaasi eelnevalt 
soojendamata. Klaasipuhasti lahus v쎵ib 
tuuleklaasil j쌹쌹tuda ja teie n쌹gemist 
takistada.

ETTEVAATUST
僅 Klaasipuhastite v쎵i tuuleklaasi v쎵ima-
liku kahjustuse v쌹ltimiseks 쌹rge kasu-
tage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas 
on kuiv.

僅 Klaasipuhastiharjade kahjustamise 
v쌹ltimiseks 쌹rge kasutage bensiini, 
petrooleumi, v쌹rvilahustit ega muid 
lahusteid nende peal ega l쌹heduses.

僅 Klaasipuhasti hoobade ja muude 
osade kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge 
proovige klaasipuhasteid k쌹sitsi liigu-
tada.

僅 Klaasipuhastite ja -pesurite s쏗steemi 
v쎵imaliku kahjustamise v쌹ltimiseks 
kasutage talvel ja k쏗lmade ilmadega 
k쏗lmumiskindlat klaasipesuvedelikku.

Soojendusega pesurid쏗쏗s (m쎵nel 
mudelil)
Soojendusega pesurid쏗쏗si funktsioon 
sulatab otsikud k쏗lma ilmaga.
Pesurid쏗쏗si soojendus l쏗litub s쏗쏗tel쏗liti 
"ON" asendi valimisel v쎵i mootori t쎨쎨ta-
misel automaatselt sisse ja v쌹lja.
僅 L쏗litub sisse, kui v쌹listemperatuur on 
alla 5°C ja v쌹lja, kui see on 쏗le 10°C.

僅 Pesuvedeliku sulamiskiirus v쎵ib olla 
sissel쏗litatud s쏗쏗tel쏗litiga olla aegla-
sem, kui t쎨쎨tava mootoriga.

僅 S쏗쏗te "ON" asendis l쏗litub s쏗steemi 
20-minutilise t쎨쎨tamise j쌹rel aku 
kaitsmiseks v쌹lja.

僅 Mootori t쎨쎨tamisel sulab pesuvedelik 
umbes 5 kuni 10 minutiga.

僅 Kui mootori k쌹ivitatakse t쎨쎨tempera-
tuuril, j쌹쌹b otsik sissel쏗litamiseks isegi 
20 minuti m쎨쎨dudes.

M쉁RKUS
Allpool toodud tingimustel ei pruugi 
otsik korrektselt t쎨쎨tada.
僅 Pesuvedelik pesuvedeliku paagis on 
k쏗lmunud.

僅 V쌹listemperatuuri andur on rikkis.

Tagaklaasipuhasti ja -pesuri l쏗liti 
(m쎵nel mudelil)
Tagaklaasi puhasti ja pesuri l쏗liti asub 
klaasipuhastite ja -pesurite l쏗lituskangi 
otsal. Keerake l쏗liti tagaklaasi puhasti ja 
pesuri kasutamiseks soovitud asendisse.

6. Tagaklaasipesur
7. Intervallp쏗hkimine
8. klaasipuhasti ei t쎨쎨ta
Tagaklaasi pesuri kasutamiseks keerake 
kangi 쏗lespoole ning klaasipuhasti p쏗hib 
klaasi 1–3 korda.
Pihustamine ja klaasipuhasti t쎨쎨 j쌹tkub, 
kuni vabastate hoova.

OJAPE043033L
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Sisevalgusti

Sisevalgusti
ETTEVAATUST

쉁rge kasutage sisevalgusteid mittet쎨쎨-
tava mootoriga pikemat aega.
See v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjenemist.

HOIATUS
쉁rge kasutage sisevalgusteid pimedas 
s쎵ites. Kuna sisevalgustid v쎵ivad takis-
tada vaadet, v쎵ib juhtuda 쎵nnetus.

Automaatse v쌹ljal쏗litumise funkt-
sioon
Sisevalgustid l쏗lituvad automaatselt 
v쌹lja umbes 20 minutit p쌹rast s쏗쏗tel쏗liti 
v쌹ljal쏗litamist. Kui teie s쎵iduk on varus-
tatud vargusvastase alarms쏗steemiga, 
l쏗lituvad sisevalgustid v쌹lja umbes 5 
sekundit p쌹rast s쏗steemi aktiveerumist.

Kaardituli/salongituli (m쎵nel 
mudelil)

Kaardituli

Salongituli

僅 (1): L쏗litile vajutamisel kaardilugemis-
lamp s쏗ttib ja kustub.

僅 (2):

- Ukse avanemisel s쏗ttivad kaardilu-
gemislamp ja sisevalgusti. Ligi-
kaudu 30 sekundi p쌹rast valgustid 
kustuvad.

- Kui uksed tehakse lukust lahti kau-
gjuhtimispuldi v쎵i elektroonilise 
v쎵tme abil, s쏗ttivad kaardilugemis-
lamp ja sisevalgusti umbes 30 
sekundiks, eeldusel, et 쏗htki ust ei 
ole veel avatud.

- Kui avate m쎵ne ukse s쏗쏗tel쏗liti 
asendis 씮ACC“ v쎵i 씮LOCK/OFF“, j쌹쌹-
vad kaardilugemislamp ja siseval-
gusti umbes 20 minutiks p쎵lema.

- Kui avate m쎵ne ukse s쏗쏗tel쏗liti 
asendis 씮ACC“ v쎵i 씮LOCK/OFF“, j쌹쌹-
vad kaardilugemislamp ja siseval-
gusti pidevalt p쎵lema.

- Kui aga mis tahes uks avatakse 
s쏗쏗tel쏗liti asendis "ON", j쌹쌹vad 
kaardilugemislamp ja sisevalgusti 
p쏗sivalt p쎵lema.

- DOOR-re쏹iimi v쌹ljal쏗litamiseks 
vajutage uuesti DOOR-l쏗litile (2).

僅  (3): L쏗litile vajutamisel s쏗ttivad 
eesmised kaardituled.

僅  (4): L쏗litile vajutamisel kaardilu-
gemistlamp kustub.

M쉁RKUS
Korraga ei saa valida DOOR- ja ROOM-
re쏹iimi.

OJAPE033042
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Pakiruumi valgustus

Pakiruumi valgus s쏗ttib tagaluugi ava-
misel.

ETTEVAATUST
Pakiruumi valgus on nii kaua sees, kui 
tagaluuk on avatud. Aku t쏗hjenemise 
v쌹ltimiseks sulgege tagaluuk kindlalt 
p쌹rast pagasiruumi kasutamist.

Meikimisvalgusti (m쎵nel mudelil)

Meikimisvalgusti kaane avamisel s쏗ttib 
automaatselt peegli tuli.

ETTEVAATUST
P쌹ikesesirmi peegli tuli (kui on varus-
tuses)
P쌹rast kasutamist sulgege korralikult 
peegli kate ja keerake p쌹ikesesirm 
tagasi 쏗les. Kui meikimisvalgustit ei 
suleta kindlalt, j쌹쌹b lamp p쎵lema ning 
tagaj쌹rjeks v쎵ib olla aku t쏗hjenemine v쎵i 
p쌹ikesesirmi kahjustamine.

Sulataja
ETTEVAATUST

Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juh-
tide kahjustamise v쌹ltimiseks ei tohi 
akna puhastamiseks kunagi kasutada 
teravaid vahendeid ega abrasiive sisal-
davaid aknapuhastusvahendeid.

M쉁RKUS
Kui soovite eemaldada esiklaasilt j쌹쌹d ja 
udu, vt jaotist"Esiklaasi soojendus ja udu 
k쎵rvaldamine" lehek쏗ljel 4-97.

Tagaklaasisoojendi

Tagaklaasisoojendi soojendab tagak-
laasi, et eemaldada sellelt udu, h쌹rmatis 
v쎵i 쎵huke j쌹쌹. Tagaklaasisoojendi toimib 
mootori t쎨쎨tades.
Tagaklaasisoojendi sissel쏗litamiseks 
vajutage tagaklaasisoojendi nupule.
Kui klaasisoojendus t쎨쎨tab, siis indikaa-
tortuli tagaklaasi soojenduse l쏗litil p쎵leb.
Kui tagaklaasil on paks lumekiht, p쏗h-
kige see enne tagaklaasi soojenduse sis-
sel쏗litamist harjaga 쌹ra.
Tagaklaasisoojendi l쏗litub v쌹lja umbes 
20 minuti m쎨쎨dudes alates sissel쏗litami-
sest v쎵i s쏗쏗te v쌹ljal쏗litamisel. Kui soovite 
klaasisoojenduse v쌹lja l쏗litada, vajutage 
uuesti tagaklaasi soojenduse l쏗litit.

OJAPE033044
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Sulataja

V쌹lise tahavaatepeegli soojendi 
(m쎵nel mudelil)
Peeglisoojendi toimib koos tagaklaa-
sisoojendiga.
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Manuaalne kliimaseade (m쎵nel mudelil)

1. Ventilaatori kiiruse reguleerimisl쏗liti
2. Re쏹iimivaliku l쏗liti
3. Temperatuuriregulaator
4. Konditsioneeri SISSE/V쉁LJA l쏗liti A/C (m쎵nel mudelil)
5. Tagaklaasi soojenduse l쏗liti
6. 싙hu sissev쎵tu juhtnupp

ETTEVAATUST
Puhuri kasutamine sissel쏗litatud s쏗쏗tel쏗litiga v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjenemist. Kasu-
tage puhurit, kui mootor t쎨쎨tab.

OJAPE033300
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Manuaalne kliimaseade

Soojendamine ja 쎵hu konditsioneerimine

1. K쌹ivitage mootor.
2. Valige re쏹iimi valikul쏗litiga soovitud re쏹iim.
T쎵husaks k쏗tmiseks v쎵i jahutamiseks:
僅 Soojendus:
僅 Jahutus:

3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud asendisse.
4. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.
5. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.
6. Kui soovite 쎵hku konditsioneerida, l쏗litage 쎵hukonditsioneeri (kui on varustuses) 
s쏗steem sisse.

OJAPE033303
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Re쏹iimi valik

Re쏹iimivaliku l쏗liti juhib 쎵huvoolu 
suunda l쌹bi ventilatsioonis쏗steemi.
싙hku saab suunata salongi alaossa, 
armatuurlaua v쌹ljunditele v쎵i tuuleklaa-
sile. Asendite n쌹o-, 쏗la- ja alaosa, salongi 
alaosa, alaosa ja sulatus ning sulatus쎵hk 
kujutamiseks kasutatakse viit s쏗mbolit.

Suund n쌹ole (B, D)

싙huvool suunatakse 쏗lakehale ja n쌹ole. 
Samuti saab iga 쎵huava juhtida, et 쎵hu-
voolu sobivalt suunata.

Salongi 쏗la- ja alaosa (B, C, D)

싙huvoog suunatakse 쏗lakeha ja 
p쎵randa poole.

P쎵rand (A, C, D)

Suurem osa 쎵huvoolust suunatakse 
p쎵randale, v쌹iksem osa soojenduseks 
esiklaasile ja k쏗lgakendele.

Suund p쎵randale/sulatuse tase 

(A, C, D)
Enamik 쎵huvoost suunatakse s쎵itjate-
ruumi alaossa ja esiklaasile, v쌹ike osa 
k쏗lgakende j쌹쌹t쎵rjeks.

Sulatuse tase (A, D)

Enamik 쎵huvoost suunatakse esiklaasile 
ja v쌹ike osa k쏗lgakendele.

Armatuurlaua ventilatsiooniavad

Ventilatsiooniavad on v쎵imalik reguleeri-
misrattaga eraldi avada ja sulgeda. Ven-
tilatsiooniava sulgemiseks p쎨쎨rake see 
alla maksimaalsesse asendisse.
Samuti saate ventilatsiooniavade juht-
hooba kasutades reguleerida nende 
ventilatsiooniavade 쎵huvoolu suunda, 
nagu on n쌹idatud.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuriregulaatoriga saate muuta 
ventilatsiooniavadest puhuva 쎵hu tem-
peratuuri. K쎵rgema temperatuuri valimi-
seks p쎨쎨rake regulaatorit paremale ja 
madalama temperatuuri valimiseks 
vasakule.

OJAPE033302
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Manuaalne kliimaseade

싙hu sissev쎵tu valikul쏗liti

싙hu sissev쎵tu valikul쏗litit kasutatakse 
v쌹lise (v쌹rske) 쎵hu v쎵i 쎵huringluse 
re쏹iimi valimiseks.
Vajutage l쏗litit vastavalt vajadusele.

싙huringluse re쏹iim
Kui valitud on 쎵huringluse 
re쏹iim, t쎵mmatakse s쎵itjate-
ruumi 쎵hk l쌹bi k쏗ttes쏗steemi ja 

kuumutatakse v쎵i jahutatakse olenevalt 
valitud funktsioonist.

V쌹lise (v쌹rske) 쎵hu re쏹iim
Kui valitud on v쌹lise (v쌹rske) 
쎵hu re쏹iim, siseneb 쎵hk v쌹ljast-
poolt s쎵idukisse ja seda kuumu-

tatakse v쎵i jahutatakse olenevalt valitud 
funktsioonist.

M쉁RKUS
K쏗tteseadme pikaajaline t쎨쎨 쎵huringluse 
re쏹iimis (ilma kliimaseadmeta) v쎵ib teki-
tada udu esiklaasile ja k쏗lgakendele 
ning s쎵itjateruumis olev 쎵hk v쎵ib muu-
tuda l쌹ppunuks.
Peale selle muutub kliimaseadme pika-
ajalise 쎵huringluse re쏹iimis kasutamise 
t쎵ttu s쎵itjateruumi 쎵hk liiga kuivaks.

HOIATUS
僅 Salong v쎵ib pikaajalisel tsirkulatsiooni 
kasutamisel niiskeks minna.

僅 쉁rge magage s쎵idukis, kui kliima-
seade v쎵i k쏗ttes쏗steem on sisse l쏗lita-
tud. See v쎵ib tervist raskelt 
kahjustada v쎵i p쎵hjustada surma, 
kuna hapnikusisaldus v쌹heneb ja/v쎵i 
kehatemperatuur langeb.

僅 Kliimaseadme kasutamise j쌹tkamine 
쎵huringluse re쏹iimis v쎵ib p쎵hjustada 
uimasust v쎵i unisust ja s쎵iduki juhita-
vuse kao. S쎵itmise ajal keerake 쎵hu 
sissev쎵tu juhtimine v쌹lise (v쌹rske) 
쎵hu asendisse nii sageli kui v쎵imalik.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

S쏗쏗tel쏗liti peab ventilaatori kasutami-
seks olema sisse l쏗litatud.
Ventilaatori kiiruse reguleerimisl쏗liti v쎵i-
maldab juhtida ventilatsioonis쏗steemist 
tuleva 쎵hu kiirust. Ventilaatori kiiruse 
muutmiseks p쎨쎨rake l쏗liti kiiremaks kii-
ruseks paremale v쎵i aeglasemaks kiiru-
seks vasakule.
Kui p쎨쎨rate regulaatori asendisse “0”, 
l쏗litub ventilaator v쌹lja.
Ventilaatorite v쌹ljal쏗litamiseks p쎨쎨rake 
ventilaatori juhtnupp asendisse "0".

OJAPE033306
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Kliimaseade (A/C)

Kliimaseadme sissel쏗litamiseks vaju-
tage nuppu A/C (m쌹rgutuli s쏗ttib). Klii-
maseadme v쌹ljal쏗litamiseks vajutage 
nuppu uuesti.

S쏗steemi kasutamine
Ventilatsioon
1. Valige re쏹iim .
2. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.

3. Keerake temperatuuri regulaator soo-
vitud asendisse.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaato-
riga soovitud kiirus.

Soojendus
1. Valige re쏹iim .
2. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.

3. Keerake temperatuuri regulaator soo-
vitud asendisse.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaato-
riga soovitud kiirus.

5. Kui soovite 쎵hku kuivatada, siis l쏗li-
tage kliimaseade (kui on varustuses) 
sisse.

僅 Kui esiklaas t쎵mbub uduseks, siis 
valige  v쎵i  re쏹iim.

N쎵uandeid kasutamiseks
僅 Kui ventilatsioonis쏗steemi kaudu 
satub s쎵idukisse tolmu v쎵i ebameeldi-
vat l쎵hna, s쌹ttige 쎵hu sissev쎵tu juht-
nupp ajutiselt tagasi 쎵huringluse 

re쏹iimile. Kui 쌹rritus on m쎨쎨das, valige 
kindlasti juhtnupuga j쌹lle v쌹rske 쎵hu 
re쏹iim, et s쎵idukis oleks v쌹rsket 쎵hku. 
See aitab juhil end h쌹sti tunda ja erk-
sana p쏗sida.

僅 K쏗tte-/jahutuss쏗steemi 쎵hk t쎵mma-
takse sisse l쌹bi esiklaasi ees olevate 
v쎵rede. Kandke hoolt, et v쎵re poleks 
t쎵kestatud lehtede, lume, j쌹쌹 ega 
muude takistustega.

僅 Esiklaasi sisemisel poolel udu v쌹ltimi-
seks valige 쎵hu sissev쎵tu jaoks v쌹rske 
쎵hu re쏹iim ja sobiv ventilaatori kiirus, 
l쏗litage sisse kliimaseade ning m쌹쌹-
rake temperatuuriregulaatoriga soovi-
tud temperatuur.

Kliimaseade
Kia kliimaseade on t쌹idetud keskkon-
nas쌹쌹stliku jahutusagendiga*.
1. K쌹ivitage mootor. Vajutage kliima-
seadme nuppu.

2. Valige re쏹iim .
3. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹rske 쎵hk v쎵i 쎵huringlus.

4. Muutke vastavalt vajadusele ventilaa-
tori kiirust ja temperatuuri, et tunnek-
site end autos h쌹sti.

* : Vastavalt auto tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seadustele, on teie auto klii-
maseade t쌹idetud R-134a v쎵i R-
1234yf-ga. Kliimaseadme k쏗lmaaine 
andmed leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt (kui on varustuses). T쌹psema 
teabe"K쏗lmaaine kleebis (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 9-17. t쌹psema 
teabe saamiseks kliimaseadme jahu-
tusagendi sildi asukoha kohta.

OJAPE033308
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Manuaalne kliimaseade

ETTEVAATUST
僅 S쏗steemi parima t쎨쎨v쎵ime ja kasutus-
ohutuse tagamiseks peavad kliima-
seadet hooldama ainult vastava 
v쌹lja쎵ppe saanud atesteeritud tehni-
kud.

僅 Kliimaseadme jahutusagendiga seo-
tud hooldust쎨id v쎵ib teha ainult h쌹sti 
ventileeritud kohas.

僅 Kliimaseadme aurustit (jahutusele-
menti) ei tohi kunagi asendada 
m쎵nelt teiselt kasutatud v쎵i avariiliselt 
s쎵idukilt p쌹rinevaga. Uued asendami-
seks kasutatavad MAC aurustid pea-
vad olema sertifitseeritud (ja 
m쌹rgistatud) standardi SAE J2842 
kohaselt.

M쉁RKUS
僅 Kui kasutate kliimaseadet ja s쎵idate 
쏗lesm쌹ge v쎵i asute tihedas liikluses, 
kui v쌹listemperatuur on k쎵rge, siis j쌹l-
gige temperatuurin쌹idikut. Kliima-
seadme t쎨쎨 v쎵ib p쎵hjustada mootori 
쏗lekuumenemist. J쌹tkake puhuri 
kasutamist, kuid l쏗litage kliimaseade 
v쌹lja, kui temperatuurin쌹idik n쌹itab 
mootori 쏗lekuumenemist.

僅 Kui avate aknad niiske ilmaga, v쎵ib 
kliimaseade s쎵idukis veepiisku teki-
tada. Kuna liigsed veepiisad v쎵ivad 
kahjustada elektriseadmeid, tuleks 
kliimaseadet kasutada ainult siis, kui 
aknad on suletud.

N쎵uandeid konditsioneeri kasu-
tamiseks
僅 Kui auto oli palava ilmaga pargitud 
otsese p쌹ikesepaiste k쌹tte, avage 
m쎵neks hetkeks aknad, et kuum 쎵hk 
autost v쌹lja lasta.

僅 Selleks, et akende sisek쏗ljed ei t쎵m-
buks niiske v쎵i vihmase ilmaga udu-
seks, kasutage 쎵hu kuivatamiseks 
kliimaseadet.

僅 Kliimaseadme t쎨쎨tamise ajal v쎵ib 
aeg-ajalt m쌹rgata mootorip쎨쎨rete 
kerget muutust, kui kliimaseadme 
kompressor l쌹bib t쎨쎨ts쏗kleid. See on 
s쏗steemi t쎨쎨 tavaline n쌹htus.

僅 Kasutage kliimaseadet iga kuu vaid 
paar minutit, et tagada s쏗steemi mak-
simaalne t쎨쎨v쎵ime.

僅 Kliimaseadme kasutamisel v쎵ite s쎵i-
duki reisijapoolsel k쏗ljel m쌹rgata 
puhta vee maha tilkumist (v쎵i sellest 
tekkinud loiku). See on s쏗steemi t쎨쎨 
tavaline n쌹htus.

僅 Kliimaseadme k쌹itamine 쎵huringluse 
re쏹iimis v쎵imaldab maksimaalset 
jahutust, kuid selle re쏹iimi pidev t쎨쎨 
v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki sees l쌹ppu-
nud 쎵hku.

僅 Jahutamise ajal v쎵ib aeg-ajalt t쌹hel-
dada uduse 쎵hu voolu, kuna sisse 
t쎵mmatakse ja kiiresti jahutatakse 
niisket 쎵hku. See on s쏗steemi t쎨쎨 
tavaline n쌹htus.
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Automaatne kliimaseade (m쎵nel mudelil)

1. Temperatuuriregulaator
2. Automaatjuhtimise l쏗liti AUTO
3. Kliimaseadme ekraan
4. Ventilaatori kiiruse reguleerimisl쏗liti
5. OFF-nupp
6. Esiklaasi soojenduse l쏗liti
7. Tagaklaasi soojenduse l쏗liti
8. Re쏹iimi valimise l쏗liti
9. Konditsioneeri SISSE/V쉁LJA l쏗liti A/C (m쎵nel mudelil)
10.싙hu sissev쎵tu juhtnupp

ETTEVAATUST
Puhuri kasutamine sissel쏗litatud s쏗쏗tel쏗litiga v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjenemist. Kasu-
tage puhurit, kui mootor t쎨쎨tab.

OJAPE033310
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Automaatne kliimaseade

T쌹isautomaatne kasutamine
1. Vajutage nuppu AUTO. Kliimaseade 
reguleerib automaatselt re쏹iimi, venti-
laatori kiirust, 쎵hu sissev쎵ttu (쎵huring-
lus v쎵i v쌹rske 쎵hk) ning kliimaseadme 
olekut (sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litatud), olene-
valt valitud temperatuurist.

2. Keerake temperatuuriregulaator soo-
vitud asendisse.

M쉁RKUS
僅 Automaatse funktsiooni v쌹ljal쏗litami-
seks valige j쌹rgmistest 쏗ksk쎵ik mil-
line l쏗liti v쎵i l쏗liti.
- Re쏹iimi valimise l쏗liti
- Konditsioneeri SISSE/V쉁LJA l쏗liti A/
C

- Esiklaasi j쌹쌹t쎵rje l쏗liti (esiklaasi j쌹쌹-
t쎵rjefunktsiooni valiku t쏗histami-
seks vajutage nuppu veel kord. 
Nupu AUTO m쌹rgutuli s쏗ttib 
uuesti.)

- 싙hu sissev쎵tu juhtnupp
- Ventilaatori kiiruse reguleerimisl쏗liti
Valitud funktsiooni saab n쏗쏗d juhtida 
k쌹sitsi, teisi funktsioone juhitakse 
samal ajal endiselt edasi automaat-
selt.

僅 Teie mugavuse huvides ja kliima-
seadme t쎵hususe t쌹iendamiseks 
kasutage nuppu AUTO ning seadke 
temperatuuriks 23 °C (73 °F).

M쉁RKUS
Et kliimaseade toimiks t쎵husalt, 쌹rge 
kunagi katke kinni armatuurlaual asuvat 
andurit.

Manuaalne soojendus ja jahutus
K쏗tte- ja jahutuss쏗steemi saab juhtida 
ka k쌹sitsi, vajutades lisaks AUTO-l쏗litile 
ka teisi l쏗liteid. Sel juhul t쎨쎨tab s쏗steem 
l쏗litite v쎵i regulaatoritega tehtud vali-
kute kohaselt.
Automaatse kliimaseadme t쎨쎨tamisel 
쏗ksk쎵ik millisele AUTO l쏗litist erinevale 
l쏗litile vajutamisel (v쎵i nupu keeramisel) 
j쌹쌹vad teised funktsioonid automaatselt 
toimima.
1. K쌹ivitage mootor.
2. Valige re쏹iimi valikul쏗litiga soovitud 
re쏹iim.
T쎵husaks k쏗tmiseks v쎵i jahutamiseks:
僅 Soojendus: 
僅 Jahutus: 

3. Keerake temperatuuri regulaator soo-
vitud asendisse.

4. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.

5. Valige ventilaatori kiiruse regulaato-
riga soovitud kiirus.

OJAPE033311

OJAPE033315

OJAPE033047



91

4

4

Teie s쎵iduki omadused Automaatne kliimaseade

6. Kui soovite kasutada kliimaseadet, siis 
l쏗litage see sisse.

Vajutage nuppu AUTO, et kasutada s쏗s-
teemi t쌹isautomaatset re쏹iimi.

Re쏹iimi valik
Re쏹iimivaliku l쏗liti juhib ventilatsiooni-
s쏗steemi 쎵huvoo suunda.

싙huvoo suund muutub j쌹rgnevalt:

Vt joonist ptk"Manuaalne kliimaseade 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 4-83.

Suund p쎵randale ja klaasisoo-

jendus (A, C, D)
Enamik 쎵huvoost suunatakse s쎵itjate-
ruumi alaossa ja esiklaasile, v쌹ike osa 
k쏗lgakende j쌹쌹t쎵rjeks.

Suund n쌹ole (B, D)

싙huvool suunatakse 쏗lakehale ja n쌹ole. 
Samuti saab iga 쎵huava juhtida, et 쎵hu-
voolu sobivalt suunata.

Salongi 쏗la- ja alaosa (B, C, D)

싙huvoog suunatakse 쏗lakeha ja 
p쎵randa poole.

P쎵rand (A, C, D)

Suurem osa 쎵huvoolust suunatakse 
p쎵randale, v쌹iksem osa soojenduseks 
esiklaasile ja k쏗lgakendele.

Esiklaas

Esiklaasi j쌹쌹t쎵rje re쏹iimi valimisel 
tehakse j쌹rgnevad s쏗steemis쌹tted auto-
maatselt.
僅 Kliimaseade l쏗litatakse sisse.
僅 Valitakse v쌹lise (v쌹rske) 쎵hu re쏹iim.
僅 Valitakse kiire ventilaatori kiirus.
Esiklaasi j쌹쌹t쎵rje re쏹iimi v쌹ljal쏗litamiseks 
vajutage uuesti nuppu AUTO.

Armatuurlaua ventilatsiooniavad

Ventilatsiooniava saab eraldi avada v쎵i 
sulgeda horisontaalse kerimisrattaga. 
Ventilatsiooniava sulgemiseks p쎨쎨rake 
see alla maksimaalsesse asendisse. Ven-
tilatsiooniava avamiseks p쎨쎨rake see 
쏗les soovitud asendisse.
Samuti saate reguleerida nendest ava-
dest v쌹ljuva 쎵hu suunda ventilaatori 
juhthoova abil, nagu n쌹idatud.
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Temperatuuri reguleerimine

Temperatuur t쎵useb maksimumini (HI), 
kui keerate regulaatori v쎵imalikult pare-
male.
Temperatuur langeb miinimumini (Lo), 
kui keerate regulaatori v쎵imalikult vasa-
kule.
Regulaatori keeramisel suureneb v쎵i 
v쌹heneb temperatuur 0,5 °C v쎵rra. Kui 
valite madalaima temperatuuri, t쎨쎨tab 
konditsioneer pidevalt.

Temperatuuriskaala valimine
Temperatuuriskaalat saab vahetada Cel-
siuse ja Fahrenheiti vahel j쌹rgmiselt.
Hoidke l쏗litit OFF v쌹hemalt 4 sekundit 
sees, hoides samal ajal sees l쏗litit AUTO.
Varasemale 쏗hikule naasmiseks tehke 
seda veel kord.
Kui aku on t쏗hi v쎵i lahti 쏗hendatud, l쌹h-
testatakse temperatuurire쏹iimi kuva Cel-
siuse kraadidele.

싙hu sissev쎵tu valikul쏗liti

Seda kasutatakse v쌹lise (v쌹rske) 쎵hu v쎵i 
쎵huringluse re쏹iimi valimiseks.
Vajutage l쏗litit vastavalt vajadusele.

싙huringluse re쏹iim
Kui valitud on 쎵huringluse 
re쏹iim, t쎵mmatakse s쎵itjate-
ruumi 쎵hk l쌹bi k쏗ttes쏗steemi ja 

kuumutatakse v쎵i jahutatakse olenevalt 
valitud funktsioonist.

V쌹lise (v쌹rske) 쎵hu re쏹iim
Kui valitud on v쌹lise (v쌹rske) 
쎵hu re쏹iim, siseneb 쎵hk v쌹ljast-
poolt s쎵idukisse ja seda kuumu-

tatakse v쎵i jahutatakse olenevalt valitud 
funktsioonist.

M쉁RKUS
K쏗tteseadme pikaajaline t쎨쎨 쎵huringluse 
re쏹iimis (ilma kliimaseadmeta) v쎵ib teki-
tada udu esiklaasile ja k쏗lgakendele 
ning s쎵itjateruumis olev 쎵hk v쎵ib muu-
tuda l쌹ppunuks.
Peale selle muutub kliimaseadme pika-
ajalise 쎵huringluse re쏹iimis kasutamise 
t쎵ttu s쎵itjateruumi 쎵hk liiga kuivaks.

HOIATUS
僅 Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt 
쎵huringluse re쏹iimis, v쎵ib s쎵itjate-
ruumi 쎵hk muutuda niiskemaks, mis-
t쎵ttu v쎵ivad aknad uduseks minna ja 
n쌹htavust piirata.

僅 쉁rge magage s쎵idukis, kui kliima-
seade v쎵i k쏗ttes쏗steem on sisse l쏗lita-
tud. See v쎵ib tervist raskelt 
kahjustada v쎵i p쎵hjustada surma, 
kuna hapnikusisaldus v쌹heneb ja/v쎵i 
kehatemperatuur langeb.

僅 Kliimaseadme j쌹tkuv kasutamine 쎵hu-
ringluse re쏹iimis v쎵ib p쎵hjustada 
uimasust v쎵i unisust ja s쎵iduki juhita-
vuse kao. S쎵itmise ajal keerake 쎵hu 
sissev쎵tu juhtimine v쌹lise (v쌹rske) 
쎵hu asendisse nii sageli kui v쎵imalik.
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Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Ventilaatori kiirust saab reguleerida ven-
tilaatori kiiruse juhtnupuga.
Mida kiirem p쎨쎨rlemiskiirus, seda roh-
kem 쎵hku puhutakse.
Nupule OFF vajutamisel l쏗litub ventilaa-
tor v쌹lja.

Kliimaseade (A/C) (m쎵nel mude-
lil)

Kliimaseadme sissel쏗litamiseks vaju-
tage nuppu A/C (m쌹rgutuli s쏗ttib).
Kliimaseadme v쌹ljal쏗litamiseks vajutage 
nuppu uuesti.

OFF-re쏹iim

Kliimaseadme v쌹ljal쏗litamiseks vajutage 
nuppu OFF. Saate siiski kasutada 쎵hu 
sissev쎵tu klahve, kui s쏗쏗de on asendis 
ON.

S쏗steemi kasutamine
Ventilatsioon
1. Valige re쏹iim .
2. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.

3. Keerake temperatuuri regulaator soo-
vitud asendisse.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaato-
riga soovitud kiirus.

Soojendus
1. Valige re쏹iim .
2. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk.

3. Keerake temperatuuri regulaator soo-
vitud asendisse.

4. Valige ventilaatori kiiruse regulaato-
riga soovitud kiirus.

5. Kui soovite 쎵hku kuivatada, siis l쏗li-
tage kliimaseade (kui on varustuses) 
sisse.

僅 Kui esiklaas t쎵mbub uduseks, siis 
valige  v쎵i  re쏹iim.

N쎵uandeid kasutamiseks
僅 Kui ventilatsioonis쏗steemi kaudu 
satub s쎵idukisse tolmu v쎵i ebameeldi-
vat l쎵hna, s쌹ttige 쎵hu sissev쎵tu juht-
nupp ajutiselt tagasi 쎵huringluse 
re쏹iimile. Kui 쌹rritus on m쎨쎨das, valige 
kindlasti juhtnupuga j쌹lle v쌹rske 쎵hu 
re쏹iim, et s쎵idukis oleks v쌹rsket 쎵hku. 
See aitab juhil end h쌹sti tunda ja erk-
sana p쏗sida.

僅 K쏗tte-/jahutuss쏗steemi 쎵hk t쎵mma-
takse sisse l쌹bi esiklaasi ees olevate 
v쎵rede. Kandke hoolt, et v쎵re poleks 
t쎵kestatud lehtede, lume, j쌹쌹 ega 
muude takistustega.

僅 Esiklaasi sisemisel poolel udu v쌹ltimi-
seks valige 쎵hu sissev쎵tu jaoks v쌹rske 
쎵hu re쏹iim ja sobiv ventilaatori kiirus, 
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l쏗litage sisse kliimaseade ning m쌹쌹-
rake temperatuuriregulaatoriga soovi-
tud temperatuur.

Kliimaseade
Kia kliimaseade on t쌹idetud keskkon-
nas쌹쌹stliku jahutusagendiga*.
1. K쌹ivitage mootor. Vajutage kliima-
seadme nuppu.

2. Valige re쏹iim .
3. Valige 쎵hu sissev쎵tu juhtnupuga 
v쌹rske 쎵hk v쎵i 쎵huringlus.

4. Muutke vastavalt vajadusele ventilaa-
tori kiirust ja temperatuuri, et tunnek-
site end autos h쌹sti.

* : Vastavalt auto tootmise ajal teie riigis 
kehtinud seadustele, on teie auto klii-
maseade t쌹idetud R-134a v쎵i R-
1234yf-ga. Kliimaseadme k쏗lmaaine 
andmed leiate mootoriruumis asuvalt 
sildilt (kui on varustuses). T쌹psema 
teabe"K쏗lmaaine kleebis (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 9-17t쌹psema teabe 
saamiseks kliimaseadme jahutusa-
gendi sildi asukoha kohta.

ETTEVAATUST
僅 S쏗steemi parima t쎨쎨v쎵ime ja kasutus-
ohutuse tagamiseks peavad kliima-
seadet hooldama ainult vastava 
v쌹lja쎵ppe saanud atesteeritud tehni-
kud.

僅 Kliimaseadme jahutusagendiga seo-
tud hooldust쎨id v쎵ib teha ainult h쌹sti 
ventileeritud kohas.

僅 Kliimaseadme aurustit (jahutusele-
menti) ei tohi kunagi asendada 
m쎵nelt teiselt kasutatud v쎵i avariiliselt 
s쎵idukilt p쌹rinevaga. Uued asendami-
seks kasutatavad MAC aurustid pea-
vad olema sertifitseeritud (ja 
m쌹rgistatud) standardi SAE J2842 
kohaselt.

M쉁RKUS
僅 Kui kasutate kliimaseadet ja s쎵idate 
쏗lesm쌹ge v쎵i asute tihedas liikluses, 
kui v쌹listemperatuur on k쎵rge, siis j쌹l-
gige temperatuurin쌹idikut. Kliima-
seadme t쎨쎨 v쎵ib p쎵hjustada mootori 
쏗lekuumenemist. J쌹tkake puhuri 
kasutamist, kuid l쏗litage kliimaseade 
v쌹lja, kui temperatuurin쌹idik n쌹itab 
mootori 쏗lekuumenemist.

僅 Kui avate aknad niiske ilmaga, v쎵ib 
kliimaseade s쎵idukis veepiisku teki-
tada. Kuna liigsed veepiisad v쎵ivad 
kahjustada elektriseadmeid, tuleks 
kliimaseadet kasutada ainult siis, kui 
aknad on suletud.

N쎵uandeid konditsioneeri kasu-
tamiseks
僅 Kui auto oli palava ilmaga pargitud 
otsese p쌹ikesepaiste k쌹tte, avage 
m쎵neks hetkeks aknad, et kuum 쎵hk 
autost v쌹lja lasta.

僅 Selleks, et akende sisek쏗ljed ei t쎵m-
buks niiske v쎵i vihmase ilmaga udu-
seks, kasutage 쎵hu kuivatamiseks 
kliimaseadet.

僅 Kliimaseadme t쎨쎨tamise ajal v쎵ib 
aeg-ajalt m쌹rgata mootorip쎨쎨rete 
kerget muutust, kui kliimaseadme 
kompressor l쌹bib t쎨쎨ts쏗kleid. See on 
s쏗steemi t쎨쎨 tavaline n쌹htus.

僅 Kasutage kliimaseadet iga kuu vaid 
paar minutit, et tagada s쏗steemi mak-
simaalne t쎨쎨v쎵ime.

僅 Kliimaseadme kasutamisel v쎵ite s쎵i-
duki reisijapoolsel k쏗ljel m쌹rgata 
puhta vee maha tilkumist (v쎵i sellest 
tekkinud loiku). See on s쏗steemi t쎨쎨 
tavaline n쌹htus.
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僅 Kliimaseadme k쌹itamine 쎵huringluse 
re쏹iimis v쎵imaldab maksimaalset 
jahutust, kuid selle re쏹iimi pidev t쎨쎨 
v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki sees l쌹ppu-
nud 쎵hku.

僅 Jahutamise ajal v쎵ib aeg-ajalt t쌹hel-
dada uduse 쎵hu voolu, kuna sisse 
t쎵mmatakse ja kiiresti jahutatakse 
niisket 쎵hku. See on s쏗steemi t쎨쎨 
tavaline n쌹htus.

Kliimaseadme 쎵hufilter (m쎵nel 
mudelil)
Kliimaseadme 쎵hufilter eemaldab tolmu 
ja muud saasteained, mis sisenevad s쎵i-
dukisse v쌹ljastpoolt. Kui filtrisse kogu-
neb aja jooksul tolmu v쎵i teisi 
saasteaineid, v쎵ib 쎵huvool 쎵huavadest 
v쌹heneda. See toob kaasa niiskuse 
kogunemise esiklaasi sisemusse isegi 
siis, kui on valitud v쌹rske 쎵hu sissev쎵tu 
re쏹iim.
Asendage sel ajal kliimaseadme filter. 
Kui leiate, et seda ise teha on keeruline, 
laske kliimaseadme filter professionaal-
ses t쎨쎨kojas asendada. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole. 쌊ksikasju kliima-
seadme 쎵hufiltri vahetamise kohta 
vt"Kliimaseadme 쎵hufilter" lehek쏗ljel 8-
35.

ETTEVAATUST
Asendage kliimaseadme 쎵hufilter vasta-
valt hooldusgraafikule. Kliimaseadme 
쎵hufiltri regulaarne mitte asendamine 
v쎵ib p쎵hjustada 쎵huvoolu v쌹henemist, 
k쏗tte- ja jahutusv쎵ime halvenemist ning 
ebameeldivaid l쎵hnu.

M쉁RKUS
Kui 쎵huvool 쎵huavadest j쌹rsult v쌹heneb, 
laske s쏗steem professionaalses t쎨쎨ko-
jas 쏗le kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-

duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Konditsioneeri k쏗lmaaine andme-
silt (m쎵nel mudelil)

A-t쏗쏗bi n쌹ide

B-t쏗쏗bi n쌹ide

* Teie auto silt v쎵ivad joonisel n쌹idatust 
erineda.
Allpool leiate jahutusagendi sildi s쏗mbo-
lite kirjelduse.
1. K쏗lmaaine klassifikatsioon
2. Jahutusagendi kogus
3. Kompressori m쌹쌹rdeaine klassifikat-
sioon

4. Ettevaatust
5. Hooldusjuhend
6. CO2jahutusaine ekvivalent

K쏗lmaaine silt asub n쌹idatud kohas.
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Kliimaseadme k쏗lmaaine ja 
kompressori m쌹쌹rde쎵li koguse 
kontroll
Kui k쏗lmaaine kogus on liiga v쌹ike, siis 
konditsioneeri j쎵udlus langeb. Kuid ka 
쏗let쌹itmine m쎵jutab kliimaseadet hal-
vasti.
Seet쎵ttu laske h쌹irete korral kvalifitseeri-
tud asjatundjal s쏗steem 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
K쏗lmaainega R-134a varustatud 
autod

 Kuna k쏗lmaainet hoitakse v쌹ga 
suure r쎵hu all, tohivad kliima-
seadet hooldada ainult koolita-

tud ja sertifitseeritud tehnikud. 
Konditsioneeri hooldamisel on v쌹ga t쌹h-
tis, et s쏗steemi lisataks 쎵ige kogus 쎵iget 
t쏗쏗pi 쎵li ja k쏗lmaainet. Muidu v쎵ib see 
kahjustada s쎵idukit ja vigastada inimesi.

HOIATUS
K쏗lmaainega R-1234yf varustatud 
autod

 Kuna k쏗lmaaine on s쏗steemis 

suure r쎵hu all ja m쎵쎵dukalt s쏗ttiv, tohi-
vad konditsioneeri hooldust쎨id l쌹bi viia 
ainult koolitatud tehnikud, kellel on ole-
mas kutseoskusi t쎵endav sertifikaat.
Konditsioneeri hooldamisel on v쌹ga t쌹h-
tis, et s쏗steemi lisataks 쎵ige kogus 쎵iget 
t쏗쏗pi 쎵li ja k쏗lmaainet.
K쎵ik k쏗lmaained tuleb n쎵uetekohaste 
seadmetega taastada.
K쏗lmaaine vabastamine atmosf쌹쌹ri on 
inimestele ja keskkonnale kahjulik.

Nende hoiatuste eiramine v쎵ib p쎵hjus-
tada t쎵siseid vigastusi.

Katuseluugi sisemine 쎵huringlus 
(m쎵nel mudelil)
V쌹lis쎵hu (v쌹rske 쎵hu) re쏹iim valitakse 
automaatselt, kui katuseluuk on avatud.
Kui valite tsirkulatsiooni쎵hu re쏹iimi, s쌹ili-
tab s쏗steem selle re쏹iimi 3 minutiks ja 
seej쌹rel l쏗litub automaatselt v쌹rske 쎵hu 
re쏹iimile.
Kui katuseluuk suletakse, l쏗litub kliima-
seade tagasi algselt valitud re쏹iimile (kas 
sise쎵hu ringlusele v쎵i v쌹lis쎵hu sissev쎵-
tule).
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Esiklaasi soojendus ja udu k쎵r-
valdamine

HOIATUS
Esiklaasi soojendus
쉁rge kasutage s쎵itjateruumi jahutamisel 
re쏹iimi v쎵i , kui ilm on v쌹ga niiske. 
V쌹lis쎵hu ja esiklaasi temperatuuri vahe 
v쎵ib tekitada esiklaasi v쌹lispinnale udu, 
v쌹hendades sellega n쌹htavust. Sellisel 
juhul valige re쏹iimi valiku nupuga re쏹iim 
 ja reguleerige ventilaatori kiiruse 

reguleerimisl쏗liti v쎵i l쏗liti madalamale 
kiirusele.

僅 Esiklaasi maksimaalseks soojendami-
seks keerake temperatuuri regulaator 
k쎵ige parempoolsemasse/kuume-
masse asendisse ja reguleerige venti-
laator k쎵rgeimale kiirusele.

僅 Kui soovite esiklaasi soojendamise v쎵i 
udu k쎵rvaldamise ajal ka p쎵randale 
sooja 쎵hku, valige re쏹iimi valikul쏗litiga 
쎵huvoolu suund p쎵randale ja klaa-
sisoojendus.

僅 Enne s쎵itmist puhastage k쎵ik lumi ja 
j쌹쌹 esiklaasilt, tagaklaasilt, v쌹listelt 
tahavaatepeeglitelt ning k쎵ikidelt k쏗l-
gakendelt.

僅 Puhastage lumest ja j쌹쌹st 쌹ra ka 
kapott ja 쎵hu sissev쎵tuavad esiklaasi 
ees, et t쎵sta k쏗tteseadme ja klaa-
sisoojenduse efektiivsust ning v쌹hen-
dada v쎵imalust udu tekkeks esiklaasi 
sisepinnale.

Manuaalne kliimaseade
Udu k쎵rvaldamine esiklaasi sise-
pinnalt
1. Valige ventilaatorile kiirus, mis pole 
"0".

2. Valige soovitud temperatuur.

3. Valige valik v쎵i .
4. V쌹lise (v쌹rske) 쎵hu re쏹iim ja kliima-
seade valitakse automaatselt.

Kui kliimaseade ja v쌹lise (v쌹rske) 쎵hu 
re쏹iimi ei valita automaatselt, vajutage 
vastavat nuppu k쌹sitsi.

Esiklaasi v쌹lisk쏗lje j쌹쌹t쎵rje
1. Keerake ventilaatori kiiruse regulaator 
suurimale kiirusele (l쎵puni paremale).

2. Valige maksimaalne temperatuur.
3. Valige valik .
4. V쌹lise (v쌹rske) 쎵hu re쏹iim ja kliima-
seade valitakse automaatselt.
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Esiklaasi soojendus ja udu k쎵rvaldamine

Automaatne kliimaseade
Udu k쎵rvaldamine esiklaasi sise-
pinnalt
1. Reguleerige ventilaator soovitud kiiru-
sele.

2. Valige soovitud temperatuur.
3. Vajutage esiklaasi j쌹쌹t쎵rje nuppu 
( ).

4. Kliimaseade l쏗litub sisse tuvastatud 
쎵hutemperatuuri kohaselt ja v쌹lise 
(v쌹rske) 쎵hu suund valitakse auto-
maatselt.

Kui kliimaseadme ja v쌹lise (v쌹rske) 쎵hu 
re쏹iimi ei valita automaatselt, regulee-
rige vastavat l쏗liti k쌹sitsi. Kui valite 
re쏹iimi , vahetatakse madalam venti-
laatori kiirus k쎵rgemale.

Esiklaasi v쌹lisk쏗lje j쌹쌹t쎵rje
1. Keerake ventilaatori kiiruse regulaator 
suurimale kiirusele (l쎵puni paremale).

2. Valige k쎵rgeim temperatuur (HI).
3. Vajutage esiklaasi j쌹쌹t쎵rje nuppu 
( ).

4. Kliimaseade l쏗litub sisse tuvastatud 
쎵hutemperatuuri kohaselt ja v쌹lise 
(v쌹rske) 쎵hu suund valitakse auto-
maatselt.

Kui valite asendi , vahetatakse mada-
lam ventilaatori kiirus k쎵rgemale.

Udu k쎵rvaldusfunktsioon (m쎵nel 
mudelil)
Esiklaasi seestpoolt uduseks muutumise 
v쌹ltimiseks kontrollitakse 쎵hu sissev쎵ttu 
v쎵i kliimaseadet automaatselt teatud tin-
gimuste kohaselt, n쌹iteks asendi  v쎵i 
 alusel. Udut쎵rje automaatre쏹iimi 

katkestamiseks v쎵i uuesti sissel쏗litami-
seks toimige j쌹rgnevalt.
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Automaatne kliimaseade (m쎵nel 
mudelil)
1. Keerake s쏗쏗tel쏗liti asendisse ON.
2. Valige j쌹쌹t쎵rje re쏹iim selle nupule 
vajutades ( ).

3. Hoidke kliimaseadme l쏗litit (A/C) alla-
vajutatuna ja vajutage 쎵hu sissev쎵tu 
juhtnuppu 3 sekundi jooksul v쌹hemalt 
5 korda.

싙hu sissev쎵tu m쌹rgutuli vilgub 3 korda. 
See t쌹histab udut쎵rje automaatre쏹iimi 
katkestamist v쎵i programmeeritud oleku 
taastamist.
Kui aku on lahti쏗hendatud v쎵i t쏗hi, siis 
l쌹htestatakse automaatse soojenduse 
funktsiooni olek.

Panipaigad
Panipaikades on juhil ja reisijatel v쎵ima-
lik hoida v쌹ikeseid esemeid.

ETTEVAATUST
僅 V쎵imaliku varguse 쌹rahoidmiseks 
쌹rge j쌹tke panipaikadesse v쌹쌹rtus-
likke esemeid.

僅 Hoidke alati panipaikade katted s쎵idu 
ajal suletuna. 쉁rge asetage panipaika 
nii palju esemeid, et kaant ei saa kind-
lalt sulgeda.

HOIATUS
Tuleohtlikud materjalid
쉁rge hoidke s쎵idukis v쌹lgumihkleid, pro-
paaniballoone ega muid tuleohtlikke/
plahvatusohtlikke materjale. Kui s쎵iduk 
seisab pikka aega palavates tingimustes, 
v쎵ivad need s쏗ttida ja/v쎵i plahvatada.

Hoiulaegas keskkonsoolil (m쎵nel 
mudelil)

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Panipaikades on juhil ja esiistme reisijal 
v쎵imalik hoida v쌹ikeseid esemeid.
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Panipaigad

Keskkonsooli laeka avamiseks t쎵mmake 
hooba 쏗lespoole.

Kindalaegas

Kindalaeka avamiseks t쎵mmake linki ja 
see avaneb automaatselt. P쌹rast kasuta-
mist sulgege kindalaegas.

HOIATUS
Hoidke s쎵idu ajal kindalaegas alati kinni, 
et v쌹ltida vigastuse ohtu 쎵nnetuse v쎵i 
쌹kilise peatumise korral.

ETTEVAATUST
쉁rge hoidke kindalaekas pika aja jooksul 
toiduaineid.

Pagasiv쎵rgu hoidik (m쎵nel mude-
lil)

Selleks et v쌹ltida pagasi nihkumist paki-
ruumis, saate kinnitada pagasiv쎵rgu 
pakiruumis asuva kahe kinnitusaasa 
k쏗lge.
Vajadusel soovitab Kia p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja poole.

ETTEVAATUST
Vedage hapraid v쎵i suuri esemeid paki-
ruumis ettevaatlikult, et v쌹ltida pagasi 
v쎵i s쎵iduki kahjustamist.

HOIATUS
V쌹ltige silmavigastusi. 쉁RGE venitage 
pagasiv쎵rku liiga pingule, hoidke ALATI 
oma n쌹gu ja keha pagasiv쎵rgu liikumis-
teelt eemal. 쉁RGE kasutage, kui rihmal 
on m쌹rgata kulumist v쎵i kahjustusi.

Pagasiruumi kate (m쎵nel mudelil)
Kasutage pakiruumi katet pakiruumis 
veetava pagasi varjamiseks.

Eemaldamine ja paigaldamine
Pagasiruumi katte eemaldamiseks tehke 
j쌹rgmist.
1. Eemaldage rihmad (1) pagasiruumi 
katte m쎵lemalt k쏗ljelt.

2. T쎵stke kate 쏗les, hoides eesmistest 
avadest. Seej쌹rel t쎵mmake kate 쏗les 
(2) umbes 50 ˚  nurga alla.

HOIATUS
쉁rge pange pakiruumi katte peale 
쏗htegi eset. Sellised esemed v쎵ivad 
autos kohalt paiskuda ja 쎵nnetuse v쎵i 
pidurduse korral vigastusi tekitada.
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ETTEVAATUST
Kui pagasiruumi kate on kasutusel, 쌹rge 
asetage sellele pagasit, kuna see v쎵ib 
katet kahjustada v쎵i deformeerida.

P쎵randapaneel (m쎵nel mudelil)
Pakiruumi p쎵randalaekas on lihtne 
hoida autoapteeki, ohukolmnurka, t쎨쎨-
riistu jms.

Kaane avamiseks haarake k쌹epidemest 
ja t쎵stke 쏗les.

Pakiruumi suurendamine (m쎵nel 
mudelil)
Pakiruumi suurendamiseks:
1. Kaane avamiseks haarake k쌹epide-
mest ja t쎵stke 쏗les.

2. Voltige (1) p쎵randapaneeli tagaosa 
ettepoole (2).

3. T쎵mmake p쎵randapaneeli hing (3) 
siini l쎵ppu ja see langeb pakiruumi 
suurendamiseks alla.

4. Libistage see ette (4).
OJAPE033061
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Salongi varustus
Tuhatoos (m쎵nel mudelil)

Tuhatoosi kasutamiseks avage selle 
kaas.
Tuhatoosi puhastamiseks v쎵i t쏗hjenda-
miseks t쎵mmake see hoidikust v쌹lja.
Tuhatoosi kasutamiseks toetage see 
k쎵rvalasuvale topsihoidjale.

HOIATUS
Tuhatoosi kasutamine
僅 쉁rge kasutage s쎵iduki tuhatoosi pr쏗-
gikastina.

僅 Kui asetate tuhatoosi p쎵levaid siga-
rette v쎵i tikke koos muude p쎵levate 
materjalidega, v쎵ite p쎵hjustada tule-
kahju.

Topsihoidik

HOIATUS
Kuumad vedelikud
僅 쉁rge asetage s쎵iduki liikumise ajal 
kuuma vedelikuga kaaneta topsi top-
sihoidjasse. Kui kuum vedelik 쏗le 쌹쌹re 
loksub, v쎵ib see teid p쎵letada. Selline 
p쎵letus v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki juhi-
tavuse kaotamise.

僅 Kui soovite 쌹kilise peatumise v쎵i kok-
kup쎵rke korral vigastuste ohtu v쌹hen-
dada, 쌹rge asetage s쎵iduki liikumise 
ajaks topsihoidjasse katmata v쎵i pai-
gale kinnitamata pudeleid, klaase, 
plekkpurke jne.

HOIATUS
Hoidke plekkpurgid ja pudelid eemal 
otsesest p쌹ikesevalgusest ning 쌹rge 
hoidke neid 쏗lekuumenenud autos. 
Need v쎵ivad plahvatada.

Topse v쎵i v쌹ikeseid joogipurke v쎵ib ase-
tada topsihoidikutesse.
Topsihoidiku kasutamiseks vajutage 
nuppu (1).
Topsihoidik (2) tuleb pooleldi v쌹lja.

ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et mitte loksutada top-
sihoidikus olevaid jooke. Topsihoidik ei 
pruugi t쎨쎨tada.

Topsihoidiku kasutamiseks panipaigana 
keerake topsihoidja v쌹ljasolev osa (2) 
noolega n쌹idatud suunas.

M쉁RKUS
僅 Sulgege s쎵idu ajaks k쎵ik joogin쎵ud, et 
jooki ei saaks 쏗le 쌹쌹re loksuda. V쌹l-
jaloksunud vedelik v쎵ib sattuda s쎵i-
duki elektri-/elektroonikas쏗steemi ja 
kahjustada elektrilisi/elektroonilisi osi.

僅 Mahaloksunud vedeliku koristamisel 
쌹rge kuivatage topsihoidjat k쎵rgel 
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temperatuuril. See v쎵ib topsihoidjat 
kahjustada.

P쌹ikesesirm
Kasutage p쌹ikesevarju, et takistada esi- 
v쎵i k쏗lgakendest tulevat otsest valgust.

P쌹ikesevarju kasutamiseks t쎵mmake 
see alla.
P쌹ikesevarju kasutamiseks k쏗lgakna 
jaoks t쎵mmake see alla, eemaldage 
klambrist (1) ja keerake k쏗ljele (2).
Peegli kasutamiseks t쎵mmake p쌹ikese-
vari alla ja libistage peegli kate (3) eest 
쌹ra.
Piletihoidja (4) on ette n쌹htud teemaksu 
pileti hoidmiseks. (m쎵nel mudelil)

HOIATUS
Ohutuse tagamiseks 쌹rge takistage p쌹i-
kesevarjuga n쌹gemist.

Istmesoojendus (m쎵nel mudelil)
Esiiste

Istmesoojendus on ette n쌹htud k쏗lma 
ilma korral esiistmete soojendamiseks. 
Sellal kui s쏗쏗tel쏗liti on asendis ON, vaju-
tage juhiistme v쎵i esiistme soojendami-
seks vajutage vastavat l쏗litit.

Hea ilma korral v쎵i tingimustes, kus ist-
mesoojendust pole vaja, hoidke l쏗litid 
asendis “OFF” (v쌹ljas).
僅 Iga l쏗litivajutusega muutub istme 
temperatuuriseadistus j쌹rgmiselt:

Esiiste

僅 Istmesoojendid l쏗lituvad s쏗쏗te sis-
sel쏗litamisel vaikimisi v쌹lja.

M쉁RKUS
Kui istmesoojendus on sisse l쏗litatud, 
l쏗litub istmesisene k쏗ttes쏗steem s쎵ltu-
valt istme temperatuurist automaatselt 
sisse ja v쌹lja.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge puhastage istmeid orgaaniliste 
쏗henditega (nt v쌹rvivedeldaja, ben-
seeni, alkoholi v쎵i bensiiniga). Nii v쎵ite 
istmesoojendusi v쎵i istmeid kahjus-
tada.

僅 Istmesoojendite 쏗lekuumenemise v쌹l-
timiseks 쌹rge hoidke nende kasuta-
mise ajal istmetel soojust isoleerivaid 
esemeid, n쌹iteks tekke, patju ega ist-
mekatteid.

僅 쉁rge asetage soojendusega istmetele 
raskeid ega teravaid esemeid. Nii 
v쎵ite istmesoojendusi kahjustada.

僅 쉁rge vahetage ise istmekatteid. See 
v쎵ib kahjustada istmesoojendust v쎵i 
ventilatsioonis쏗steemi.

HOIATUS
P쎵letusoht
Reisijad peavad 쏗lekuumenemise ja 
p쎵letuste ohu t쎵ttu kasutama istmesoo-
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jendust 쌹쌹rmiselt ettevaatlikult. Ist-
mesoojendaja v쎵ib tekitada p쎵letusi 
isegi madalatel temperatuuridel, eriti kui 
soojendust kasutatakse pika aja jooksul. 
Juht peab eriti hoolikas olema j쌹rgmiste 
reisijat쏗쏗pide puhul.
1. Imikud, v쌹ikelapsed, vanurid ning 
puudega v쎵i ambulatoorsed patsien-
did

2. Tundliku nahaga inimesed, kes saa-
vad kergesti p쎵letushaavu

3. V쌹sinud inimesed
4. Joobes inimesed
5. Inimesed, kes tarvitavad ravimeid (nt 
unerohtu v쎵i k쏗lmetusravimeid), mis 
v쎵ivad p쎵hjustada uimasust v쎵i uni-
sust.

Istmetuulutus (m쎵nel mudelil)
Juhiiste

Istmepatjade temperatuuri saab l쏗litiga 
muuta.
僅 Kui te soovite istet soojendada, vaju-
tage punasele l쏗litile.

僅 Kui te soovite istet jahutada, vajutage 
sinisele l쏗litile.

僅 Iga l쏗litivajutusega muutub 쎵huvool 
j쌹rgnevalt:

僅 Istmesoojendid l쏗lituvad s쏗쏗te v쌹ljal쏗-
litamisel v쌹lja ega l쏗litu j쌹rgmisel 
s쏗쏗te sissel쏗litamisel sisse.

ETTEVAATUST
쉁rge puhastage istmeid orgaaniliste 
쏗henditega (nt v쌹rvivedeldaja, ben-
seeni, alkoholi v쎵i bensiiniga). Nii v쎵ite 
istmesoojendusi v쎵i istmeid kahjustada.

Pistikupesa

Pistikupesa on ette n쌹htud mobiiltelefo-
nide ja muude auto elektris쏗steemis 
kasutamiseks valmistatud seadmete 
varustamiseks toitevooluga. Seadmed 
peaks mootori t쎨쎨tamise ajal kasutama 
v쌹hem kui 10 amprit.

ETTEVAATUST
僅 Kasutage toitepistikut ainult siis, kui 
mootor t쎨쎨tab, ja eemaldage p쌹rast 
kasutamist lisaseade pistikupesast. 
Lisaseadme pistiku pikemaajaline 
kasutamine, kui mootor on v쌹lja l쏗lita-
tud, v쎵ib p쎵hjustada aku t쏗hjenemise.

僅 Kasutage ainult 12V elektritarvikuid, 
mille aku mahtuvus on alla 10A.

僅 Kui kasutate voolupesa, reguleerige 
konditsioneer v쎵i k쏗ttes쏗steem 
madalaimale v쎵imsusastmele.

僅 Kui voolupesa ei kasutata, sulgege 
selle kate.

僅 M쎵ned elektroonikaseadmed v쎵ivad 
p쎵hjustada elektromagneth쌹ireid, kui 
need on 쏗hendatud auto voolupe-
saga. Sellised seadmed v쎵ivad p쎵h-
justada m쏗ra helis쏗steemis ning 
h쌹ireid teiste s쎵idukis kasutatavate 
elektroonikaseadmete ja -s쏗steemide 
t쎨쎨s.
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僅 Elektriseadmete, mille v쎵imsus 쏗letab 
pistikupesa ja juhtmestiku lubatud 
v쎵imsuse, kasutamine p쎵hjustab 
elektrikatkestuse.

僅 J쌹lgige, et elektriseadmed oleksid 
t쌹ielikult pistikupesasse sisestatud. 
Vastasel juhul v쎵ib tekkida l쌹bil쎨쎨k.

僅 Sisseehitatud akuga elektriseadmed 
v쎵ivad p쎵hjustada elektrivoolu, mis 
omakorda v쎵ib p쎵hjustada rikkeid 
teie s쎵iduki elektriseadmetes. Kasu-
tage ainult tagasivoolu kaitsega sead-
meid.

HOIATUS
쉁rge pange s쎵rme ega v쎵쎵rkeha (n쎨쎨p-
n쎵ela jne) toitepistikusse ja 쌹rge puudu-
tage seda m쌹rja k쌹ega. V쎵ite saada 
elektril쎨쎨gi.

USB-laadija
Eesmine

Keskne (kui olemas)

USB-laadija v쎵imaldab juhtidel ja reisija-
tel digitaalseid seadmeid, n쌹iteks nutite-
lefone ja tahvelarvuteid laadida.

TEAVE
僅 Kiirlaadimine Quick Charge 2.0 on 
saadaval nutitelefonis v쎵i lauaarvutis, 
mis on kiirlaadimisv쎵imega varusta-
tud. Allpool esitatakse kiirlaadimise 
andmed. (https://
www.qualcomm.com/documents/
quickcharge-device-list) Kiirlaadimi-
seta nutitelefoni v쎵i tahvelarvutit lae-
takse tavap쌹rase kiirusega.

僅 Nimiv쎵imsus
- Kiirlaadimisega digiseadmed: 9,0 V, 
1,67 A

- Tavalise laadimisega digiseadmed: 
5,0 V, 2,1 A

ETTEVAATUST
僅 Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, siis kasu-
tage auto USB-laadijat. Vastasel juhul 
v쎵ib s쎵iduki aku t쏗hjeneda.

僅 Kasutage laadimisel digiseadme 
tootja USB-kaablit.

僅 Veenduge, et v쎵쎵rkehad, joogid ja 
vesi ei puutuks kokku USB-laadijaga. 
Vesi v쎵i v쎵쎵rkehad v쎵ivad USB-laadi-
jat kahjustada.

僅 쉁rge kasutage seadet, mille voolu-
tarve 쏗letab 2,1 A.

僅 쉁rge 쏗hendage s쎵iduki USB-pesasse 
elektriseadet, mis tekitab liigset elekt-
romagnetilist m쏗ra. Kui seda teete, 
v쎵ib tekkida m쏗ra v쎵i s쎵iduki elekt-
roonikaseadmete t쎨쎨 v쎵ib olla h쌹iri-
tud, kui heli v쎵i heliga video on sisse 
l쏗litatud.

僅 Kui laadija on valesti 쏗hendatud, v쎵ib 
see seadmeid t쎵siselt kahjustada. 
Pange t쌹hele, et valekasutuse t쎵ttu 
tekkinud kahju ei kuulu garantiitee-
nuse alla.
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P쎵randamattide kinnitus-
konks(ud) (m쎵nel mudelil)

Kui kasutate auto esiosas p쎵randamatti, 
siis veenduge, et see oleks kinnitatud 
s쎵iduki p쎵randamati kinniti(te) k쏗lge. 
See takistab p쎵randamati ettepoole nih-
kumist.

HOIATUS
Mis tahes t쏗쏗pi p쎵randamattide paigal-
damisel tuleb alati j쌹rgida alltoodud juhi-
seid.
僅 Enne jalamati esiistme p쎵randale ase-
tamist eemaldage matilt kaitsekile. 
Vastasel juhul v쎵ib p쎵randamatt kait-
sekile peal vabalt liikuma hakata ja 
see v쎵ib p쎵hjustada tahtmatu pidur-
damise v쎵i kiirendamise.

僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige, et 
p쎵randamatid oleksid korralikult 
p쎵randamattide kinnituskonksude 
k쏗lge kinnitatud.

僅 쉁rge kasutage 쌊HTEGI p쎵randa-
matti, mida ei saa kindlalt s쎵iduki 
p쎵randamati kinniti(te) k쏗lge 쏗hen-
dada.

僅 쉁rge pange kunagi mitut p쎵randa-
matti 쏗ksteise peale (nt kummimatti 
tekstiilmati peale). Igale p쎵randamati 
jaoks m쎵eldud kohale v쎵ib paigal-
dada ainult 쏗he p쎵randamati.

僅 Kasutage porivaipu, mis poleks liiga 
paksud ja mille saab korralikult 
p쎵randa k쏗lge kinnitada, et need ei 
segaks pedaalide kasutamist. Veen-
duge, et paigaldate p쎵randamati ilma 

plastikribadeta, sest see v쎵ib kahjus-
tada p쎵randamati fikseerimisr쎵ngaid 
v쎵i need katki teha, mille tulemusel 
v쎵ib matt lahti tulla. Kinnitamata 
matid v쎵ivad eriti juhi istme all p쎵h-
justada soovimatud kiirendamist/
pidurdust.
Kindlustage enne mattide paigalda-
mist, et vaipadelt on k쎵ik plastikribad 
eemaldatud.

T쉁HTIS – teie s쎵iduk on varustatud juhi 
p쎵randamati konksudega, mis on m쎵el-
dud p쎵randamati kindlalt paigal hoidmi-
seks. Pedaalide t쎨쎨 segamise 
v쌹ltimiseks soovitab Kia paigaldada 
ainult Kia p쎵randamatte, mis on m쎵el-
dud teie autos kasutamiseks.

Ostukoti konks

ETTEVAATUST
僅 쉁rge riputage 쏗le 3 kg (7 lbs.) kaaluvat 
kotti. See v쎵ib kahjustada ostukoti 
konksu.

僅 쉁rge riputage konksule 쎵rnu esemeid, 
kui s쎵idate konarlikul teel. Esemed 
v쎵ivad puruneda.

OCV041082N
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Riidenagid
Riidenagi kasutamiseks t쎵mmake selle 
쏗lemine osa alla.

ETTEVAATUST
쉁rge riputage nagile raskeid riideid, sest 
need v쎵ivad nagi kahjustada.

HOIATUS

쉁rge riputage peale riiete muid esemeid 
nagu riidepuid v쎵i k쎵vasid esemeid. 
Samuti 쌹rge asetage r쎵ivaste taskutesse 
raskeid, teravaid v쎵i purunevaid ese-
meid. Avarii v쎵i turvakardinate t쌹itumise 
korral v쎵ivad sellised esemed autot kah-
justada v쎵i s쎵itjaid vigastada.

Info- ja meelelahutuses쏗steem
M쉁RKUS

僅 Mittealgup쌹rased k쎵rgr쎵hulahendu-
sega (HID) esituled v쎵ivad p쎵hjus-
tada audios쏗steemi ja muude 
elektroonikaseadmete rikke.

僅 Metallist toonitud paberi klaasile kin-
nitamisel ei pruugi s쏗steemi Hi-pass 
sidefunktsioon, raadioside vastuv쎵t-
mise funktsioon, 쏗hendatud autotee-
nindus ja esitulede automaatne 
sissel쏗litamise funktsioon tavap쌹ra-
selt t쎨쎨tada. Samuti olge ettevaatlik, 
kuna toonitud paberi valmistamisel 
kasutatud lahendus v쎵ib tungida s쎵i-
duki sisemusse, mis v쎵ib p쎵hjustada 
elektroonikaseadme rikke.

* Kui teie autol on infomeelelahutuse 
s쏗steem, vaadake selle kasutusjuhen-
dit.

Antenn
Mikrovarrega antenn

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

Mikropostantenn v쎵tab vastu AM/FM-
signaali. Antenni saab eemaldada.

OSG2PH042051N

OSG2PH042045N

OJAPE033064L
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Antenni eemaldamiseks keerake seda 
vastup쌹eva. Antenni paigaldamiseks 
keerake seda p쌹rip쌹eva.

ETTEVAATUST
僅 Enne s쎵idukisse sisenemist olge ette-
vaatlik, et mitte kahjustada antenni 
ega painutada antennivarrast, n쌹i-
teks automaatparkla v쎵i madala laega 
ruum v쎵i automaatpesula. Varda 
eemaldamiseks keerake antenni vas-
tup쌹eva.

僅 Olge ettevaatlik, et ei puudutaks 
pakke katuseraamile laadides antenni. 
Antenni vastuv쎵tuv쎵imsus v쎵ib halve-
neda.

僅 Kui antennivardale kinnitatakse muid 
tarvikuid, v쎵ib antenni vastuv쎵tlikkus 
v쌹heneda ja varras v쎵ib painduda.

Katuseantenn

Haiuime-antenn edastab ja v쎵tab vastu 
signaale nagu AM/FM ja GPS. Lisasig-
naale saadetakse ja v쎵etakse vastu vas-
tavalt s쎵iduki v쎵imalustele.

M쉁RKUS
僅 Olge ettevaatlik antennikahjustuste 
suhtes kontrollides enne madalate 
lagedega kohtadesse minekut, nagu 
automaatsed parkimisplatsid v쎵i 
automaatsed pesulad, s쎵iduki k쎵r-
gust.

僅 Olge ettevaatlik, et ei puudutaks 
pakke katuseraamile laadides antenni. 

Antenni 쏗lekanne/vastuv쎵tt v쎵ib kah-
justuda.

USB-pesa (m쎵nel mudelil)

USB-seadme 쏗hendamiseks v쎵ite kasu-
tada USB-pesa.

Autoraadio ise쌹rasused

FM-vastuv쎵tt

AM ja FM raadiosignaalid edastatakse 
teine linnas asuvate sidetornide kaudu. 
Need v쎵etakse vastu teie s쎵iduki raa-
dioantenni kaudu. Seej쌹rel saadetakse 
signaal raadiosse ja teie s쎵iduki k쎵lari-
tesse.
Kui autoni j쎵uab tugev raadiosignaal, 
tagab teie auto kvaliteetne infomeelela-
hutuse s쏗steem selle laitmatu edastuse. 
M쎵nikord pole aga teie autoni j쎵udev 
signaal k쏗llalt tugev ja selge.
Seda v쎵ivad p쎵hjustada mitmed tegurid, 
n쌹iteks saatja kaugus, teiste saatjate 

OJAPE033065
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l쌹hedus ja hoonete, sildade ning muude 
suurte takistuste olemasolu.

AM-vastuv쎵tt

AM-signaale saab vastu v쎵tta suuremate 
vahemaade tagant kui FM-signaale. 
Seda seet쎵ttu, et AM-raadiolaineid edas-
tatakse madalatel sagedustel. Need 
pikad madalsageduslikud raadiolained 
j쌹rgivad maakumerusi ega levi sirgjoo-
nes maa atmosf쌹쌹ri. Peale selle kaardu-
vad need takistuste 쏗mber, pakkudes 
seega parema katvusega signaali.

FM-raadiojaam

FM-raadiosignaale edastatakse k쎵rgetel 
sagedustel ning need raadiolained ei 
k쎵verdu 쏗mber maapinna kumeruste. 

Sellest tulenevalt muutuvad FM-signaa-
lid juba suhteliselt v쌹ikesel kaugusel raa-
diojaamast n쎵rgemaks. Samuti segavad 
FM-signaali levi hooned, m쌹ed ja muud 
takistused. Need v쎵ivad p쎵hjustada tea-
tud helin쌹htusi, mille t쎵ttu v쎵ite arvata, 
et raadio on vigane. J쌹rgnevalt kirjelda-
tud seisundid on normaalsed ega anna 
p쎵hjust raadio t쎨쎨korra p쌹rast muretse-
miseks:
僅 Heli katkemine: kui teie auto raadio-
jaamast kaugeneb, j쌹쌹b selle jaama 
signaal 쏗ha n쎵rgemaks ning heli hak-
kab katkema. Sel juhul soovitame 
valida tugevama signaaliga jaama.

僅 Kadumine/staatika – N쎵rk FM signaal 
v쎵is suured takistused saatja ning 
raadio vahel v쎵ivad staatikat v쎵i h쌹쌹le 
kadu ilmnemist p쎵hjustada. Olukorda 
v쎵ib kuni segajate kadumiseni leeven-
dada helit쌹mbri k쎵rgete toonide 
(씮treble“) v쌹hendamine.

僅 Jaama vahetamine – FM-signaali n쎵r-
genemisel v쎵ib raadio hakata esi-
tama sama sageduse l쌹hedal olevat 
tugevamat signaali. Nii juhtub, kuna 
teie autoraadio on konstrueeritud vas-
tuv쎵tul eelistama selgemat signaali. 
Sellisel juhul valige kuulamiseks m쎵ni 
tugevama signaaliga jaam.

OGL3061070L
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僅 Multimarsruutvastuv쎵tu m쏗ra: mit-
mest suunast vastu v쎵etud raadiosig-
naalid v쎵ivad p쎵hjustada heli 
katkemist v쎵i moonutamist. Seda v쎵i-
vad p쎵hjustada sama jaama otsesig-
naal ja peegeldunud signaal v쎵i kahe 
erineva, kuid v쌹ga l쌹hedase sagedu-
sega jaama signaalid. Valige sel juhul 
olukorra normaliseerumiseni kuulami-
seks m쎵ni teine jaam.

Kui autos kasutatakse mobiiltele-
foni v쎵i raadiosaatjat
Kui autos kasutatakse mobiiltelefoni, 
v쎵ib helis쏗steemist hakata kostma m쏗ra. 
Tegu ei ole h쌹irega helis쏗steemi t쎨쎨s. 
Sellisel juhul kasutage mobiiltelefoni 
heliseadmest v쎵imalikult kaugel.

ETTEVAATUST
Kui kasutate s쎵idukis sidevahendeid, 
n쌹iteks mobiiltelefoni v쎵i raadiosaatjat, 
on vaja s쎵idukile paigaldada eraldi v쌹li-
santenn. Kui mobiiltelefoni v쎵i raadio-
saatjat kasutatakse ainult siseantenni 
vahendusel, v쎵ib see h쌹irida auto elekt-
ris쏗steemi t쎨쎨d ja m쎵juda v쌹ga halvasti 
auto kasutusohutusele.

HOIATUS
쉁rge kasutage s쎵iduki juhtimise ajal 
mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasutami-
seks peatuge turvalises kohas.

iPod씾 on Apple Inc. kaubam쌹rk.

S쎵nam쌹rk Bluetooth씾 ja logod on Blue-
tooth SIG, Inc. registreeritud kaubam쌹r-
gid ja KIA kasutab neid litsentsi alusel. 
K쎵ik teised kaubam쌹rgid ja -nimed kuu-
luvad nende vastavatele omanikele.

OGL3061068L
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Enne s쎵idu alustamist

S쎵iduki juhtimine
HOIATUS

MOOTORI HEITGAASID V싙IVAD 
OLLA OHTLIKUD!
Mootori heitgaasid v쎵ivad olla 쌹쌹rmiselt 
ohtlikud. Kui tunnete mis tahes ajal s쎵i-
dukis heitgaaside l쎵hna, avage viivita-
matult aknad.
僅 쉁rge hingake heitgaase sisse.
Heitgaasid sisaldavad s쏗sinikmonook-
siidi, mis on v쌹rvitu ja l쎵hnatu gaas ja 
v쎵ib p쎵hjustada teadvuse kaotuse ja 
l쌹mbumissurma.

僅 Kontrollige, et heitgaaside v쌹ljalas-
ketorustik ei lekiks.
Alati, kui auto n쌹iteks 쎵livahetuseks 
v쎵i m쎵nel muul p쎵hjusel 쏗les t쎵ste-
takse, peab 쏗le kontrollima ka heit-
gaaside v쌹ljalasketorustiku. Kui 
summuti heli on muutunud v쎵i olete 
s쎵itnud 쏗le takistuse, mis v쎵is auto 
p쎵hjaaluseid detaile vigastada, siis 
soovitame lasta v쌹ljalaskes쏗steemi 
esimesel v쎵imalusel kvalifitseeritud 
asjatundjal kontrollida. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

僅 쉁rge pange mootorit t쎨쎨le kinnises 
ruumis.
Isegi juhul, kui garaa쏹iuks on lahti, on 
v쌹ga ohtlik lasta mootoril garaa쏹is 
t쏗hik쌹igul t쎨쎨tada. 쉁rge kunagi laske 
mootoril garaa쏹is t쎨쎨tada kauem, kui 
see on vajalik mootori k쌹ivitamiseks ja 
auto v쌹lja tagurdamiseks.

僅 Kui inimesed on autos, siis v쌹ltige 
mootori t쎨쎨tamist t쏗hik쌹igul pike-
mat aega.
Kui inimesed on autos, kuid mootorit 
on vaja lasta pikemat aega t쏗hik쌹igul 
t쎨쎨tada, tehke seda kindlasti ainult 
avatud alal, nii et 쎵hu sissev쎵tt on 

seatud v쌹rske 쎵hu valikule ja ventilaa-
tor t쎨쎨tab 쏗hel k쎵rgematest kiirustest, 
nii et autosse t쎵mmatakse v쌹rsket 
쎵hku.

Kui veate esemeid, mille puhul on vaja 
s쎵ita selliselt, et pagasiluuk oleks avatud, 
siis tehke j쌹rgmist.
1. Sulgege k쎵ik aknad.
2. Avage k쏗lgmised 쎵hutusavad.
3. Seadke 쎵hu sissev쎵tu l쏗liti v쌹rskele 
쎵hule, 쎵huvoolu l쏗liti p쎵randale v쎵i 
n쌹ole ja ventilaator 쏗hele k쎵rgematest 
kiirustest.

Ventilatsioonis쏗steemi n쎵uetekohase 
toimimise tagamiseks veenduge, et tuu-
leklaasi ees asuvad ventilatsiooni쎵hu sis-
sev쎵tuavad oleks lumest, j쌹쌹st, lehtedest 
v쎵i muudest takistustest puhtad.

Enne s쎵idu alustamist
Enne s쎵idukisse sisenemist
僅 Veenduge, et k쎵ik aknad, v쌹ljapool 
olevad peeglid ja tuled oleks puhtad.

僅 Kontrollige rehvide seisukorda.
僅 Kontrollige s쎵iduki alt, kas on m쌹rke 
leketest.

僅 Veenduge enne tagurdama hakka-
mist, et teie taga poleks takistusi.

Vajalikud kontrollid
Vedelike, n쌹iteks mootori쎵li, mootori 
jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja klaa-
sipesuvedeliku taset tuleb teatud aja 
tagant olenevalt vedelikust kontrollida. 
T쌹iendavad 쏗ksikasjad on toodud pea-
t쏗kis 8. "Hooldus".

HOIATUS
Kui s쎵idukijuhi t쌹helepanu on h쌹iritud, 
v쎵ib juht kaotada kontrolli s쎵iduki 쏗le, 
mis v쎵ib kaasa tuua 쎵nnetuse, t쎵sise 
vigastuse v쎵i surma. Juhi esmane vastu-
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tus on s쎵iduki ohutu ja seaduskuulekas 
juhtimine ning juhtimise ajal ei tohi kasu-
tada k쌹eshoitavaid seadmeid, muid 
seadmeid ega juhi silmad, t쌹helepanu, 
keskendumise haaravaid s쎵idukis쏗s-
teeme, samuti seadusega keelatud 
seadmeid.

Enne mootori k쌹ivitamist
僅 Sulgege ja lukustage k쎵ik uksed.
僅 Asetage iste nii, et k쎵ik juhtimissead-
med oleksid k쌹eulatuses.

僅 Reguleerige sees- ja v쌹ljaspool asu-
vaid tahavaatepeegleid.

僅 Veenduge, et k쎵ik tuled t쎨쎨taksid.
僅 Kontrollige k쎵iki m쎵쎵dikuid.
僅 Kontrollige s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) 
nupu asendi ON valimisel m쌹rgutu-
lede talitlust.

僅 Vabastage seisupidur ja veenduge, et 
piduri m쌹rgutuli kustuks.

Ohutuks kasutamiseks veenduge, et 
tunneksite oma s쎵idukit ja selle varus-
tust.

HOIATUS
Alati, kui auto liigub, peavad k쎵ik kaas-
s쎵itjad olema korralikult turvav쎨쎨dega 
kinnitatud. T쌹psema teabe"Turvav쎨쎨d" 
lehek쏗ljel 3-13lisateavet nende korrektse 
kasutamise kohta.

HOIATUS
Veenduge alati enne k쌹igukangi s쎵idu-
k쌹igule (D) v쎵i tagasik쌹igule (R) l쏗kka-
mist, et auto 쏗mber poleks inimesi, eriti 
lapsi.

HOIATUS
Autojuhtimine alkoholi v쎵i uimastite/
ravimite m쎵ju all
Joomine ja s쎵itmine on ohtlik. Purjusp쌹i 
juhtimine on igal aastal peamine sur-
maga l쎵ppenud liiklus쎵nnetuste p쎵hjus. 
Isegi v쌹ike kogus alkoholi m쎵jub juhi 
refleksidele, tajule ja reageerimiskiiru-
sele. Autojuhtimine uimastite/ravimite 
m쎵ju all on sama ohtlik v쎵i ohtlikum kui 
joobes juhtimine.
Kui juhite autot joobeseisundis v쎵i 
uimastavate ainete m쎵ju all, suureneb 
raske liiklus쎵nnetuse t쎵en쌹osus m쌹rga-
tavalt.
Kui joote v쎵i tarvitate uimasteid/ravi-
meid, 쌹rge juhtige. 쉁rge s쎵itke juhiga, 
kes on joonud v쎵i uimasteid/ravimeid 
tarvitanud. Leidke kaine autojuht v쎵i 
kutsuge takso.

HOIATUS
僅 Kui kavatsete s쎵iduki parkida v쎵i pea-
tada, kuid mootori t쎨쎨le j쌹tta, 쌹rge 
vajutage gaasipedaali pikaks ajaks 
alla. See v쎵ib p쎵hjustada mootori v쎵i 
heitgaasis쏗steemi 쏗lekuumenemise ja 
tulekahju.

僅 Kui teete 쌹kkpidurduse v쎵i keerate 
rooli kiiresti, v쎵ivad salongis lahtiselt 
olevad esemed p쎵randale kukkuda ja 
h쌹irida jalgpedaalide kasutamist ja 
p쎵hjustada 쎵nnetuse. Hoidke k쎵iki 
asju s쎵idukis turvaliselt hoiustatuna.

僅 Kui te ei keskendu s쎵itmisele, v쎵ite 
p쎵hjustada 쎵nnetuse. Olge t쌹helepa-
nelik, kui toimetate funktsioonidega, 
mis v쎵ivad juhtimist segada, n쌹iteks 
helis쏗steem v쎵i soojendus. Juhi 
kohustus on alati ohutult s쎵ita.



S쎵iduki juhtimine

65

V쎵tme asendid

V쎵tme asendid
S쏗쏗tel쏗liti asend

LOCK (1)
Rool lukustub varguse ennetamiseks. 
S쏗쏗tev쎵tme saab eemaldada ainult 
asendis LOCK (lukus). P쌹rast s쎵iduki 
parkimist, kui juhiuks avatakse ilma s쏗쏗-
tev쎵tit lukust eemaldamata v쎵i ACC 
asendisse seadmist, kostab alarm, mis 
tuletab meelde v쎵tme eemaldamist. 
P쌹rast v쎵tme eemaldamist helisignaal 
l쎵peb.

ACC (tarvik) (2)
Rool on lukustamata ja elektrilised tarvi-
kud t쎨쎨tavad.

M쉁RKUS
Kui s쏗쏗tev쎵tit on raske asendisse ACC 
keerata, keerake v쎵tit keerates ka rooli 
paremale ja vasakule, et pinget vabas-
tada.

ON (3)
Hoiatustulesid saab kontrollida enne 
mootori k쌹ivitamist. See on tavap쌹rane 
t쎨쎨asend p쌹rast mootori k쌹ivitamist.
쉁rge j쌹tke s쏗쏗tel쏗litit asendisse ON, kui 
mootor ei t쎨쎨ta, et v쌹ltida aku t쏗hjene-
mist.

START (4)
Mootori k쌹ivitamiseks keerake s쏗쏗tev쎵ti 
asendisse START. Mootor v쌹ntab kuni 
v쎵tme vabastamiseni; siis l쌹heb v쎵ti 
asendisse ON. Selles asendis saab kont-
rollida piduri hoiatustuld.

HOIATUS
S쏗쏗tel쏗liti
僅 쉁rge kunagi keerake s쏗쏗tel쏗litit asen-
disse LOCK v쎵i ACC, kui s쎵iduk liigub. 
See toob kaasa juhitavuse ja pidurda-
misv쎵ime kao, mis v쎵ib p쎵hjustada 
쎵nnetuse.

僅 Roolilukk ei sobi seisupiduriks. Enne 
juhiistmelt lahkumist seadke k쌹igu-
kang alati 1. k쌹igule (manuaalk쌹igu-
kasti puhul) v쎵i neutraalasendisse N 
(automaatk쌹igukastiga s쎵idukil) v쎵i 
parkimisasendisse P (automaatk쌹igu-
kasti puhul), rakendage korralikult sei-
supidur ja l쏗litage mootor v쌹lja. 
Nende juhiste eiramisel v쎵ib s쎵iduk 
ootamatult liikuma hakata.

僅 쉁rge kunagi haarake s쏗쏗tev쎵tit ega 
mis tahes muid juhtelemente l쌹bi 
rooli, kui s쎵iduk liigub. Selline liigutus 
v쎵ib p쎵hjustada juhitavuse kaotamise, 
tuues kaasa 쎵nnetuse ja t쎵sise keha-
vigastuse v쎵i surma.

僅 쉁rge asetage juhiistme l쌹hedusse lii-
kuvaid esemeid, kuna need v쎵ivad 
s쎵idu ajal liikuda ja juhti segada ning 
쎵nnetuse p쎵hjustada.

Mootori k쌹ivitamine

HOIATUS
僅 Kandke auto juhtimise ajal alati selleks 
sobivaid jalatseid. Sobimatud jalan쎵ud 
(kontsakingad, suusasaapad jms) v쎵i-
vad takistada piduri- ja gaasipedaali 

OJAPE043001



7

5

5

S쎵iduki juhtimine V쎵tme asendid

ning siduri kasutamist. . (m쎵nel mude-
lil)

僅 쉁rge vajutage mootori k쌹ivitamise ajal 
gaasipedaali. S쎵iduk v쎵ib liikuda ja 
p쎵hjustada 쎵nnetuse.

僅 Oodake, kuni mootori p쎨쎨rlemiskiirus 
muutub tavap쌹raseks. Kui mootori 
p쎨쎨rded on k쎵rged ja piduripedaal 
vabastatakse, v쎵ib auto v쌹ga j쌹rsult 
kohalt liikuda.

M쉁RKUS
Takistusmehhanism (kui kuulub 
varustusse)
Kui teie s쎵iduki gaasipedaal on varusta-
tud takistusmehhanismiga, takistab see 
teil tahtmatut gaasipedaali p쎵hja vajuta-
mist, n쎵udes juhilt gaasipedaali allavaju-
tamiseks suuremat pingutust. Ent kui 
vajutate pedaali alla rohkem kui 80% 
ulatuses, s쎵idab s쎵iduk t쌹isgaasil ja gaa-
sipedaali on lihtsam l쎵puni alla vajutada. 
See on normaalne ega t쌹henda gaasipe-
daali riket.

Bensiinimootori k쌹ivitamine
1. Kontrollige, et seisupidur oleks raken-
datud.

2. Manuaalk쌹igukast– vajutage siduri-
pedaal t쌹ielikult alla ja viige k쌹igukast 
neutraalasendisse. Hoidke siduri- ja 
piduripedaali all ning keerake s쏗쏗tel쏗-
liti k쌹ivitusasendisse.
Automaatne manuaalk쌹igukast - 
seadke k쌹igukang neutraalasendisse 
N. Vajutage piduripedaal t쌹ielikult alla. 
Mootori k쌹ivitamiseks peab k쌹igu-
kang neutraalasendis N.
Automaatk쌹igukast - seadke k쌹igu-
kang parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal t쌹ielikult alla.

Mootori saab k쌹ivitada ka siis, kui k쌹i-
gukang on neutraalasendis N.

3. Keerake s쏗쏗tel쏗liti asendisse START 
ja hoidke seda seal, kuni mootor k쌹ivi-
tub (maksimaalselt 10 sekundit), see-
j쌹rel vabastage v쎵ti.

See tuleb k쌹ivitada ilma gaasipedaali 
vajutamata.
4. 쉁rge oodake paigal seistes, kuni moo-
tor soojeneb.
Alustage s쎵itmist mootori m쎵쎵duka 
p쎨쎨rlemiskiirusega. (V쌹ltige j쌹rsku kii-
rendamist ja pidurdamist.)

Manuaalk쌹igukast
僅 S쎵iduki k쌹ivitamisel hoidke siduri- ja 
piduripedaali all, kontrollige kas p쎨쎨-
retearv on sobivas vahemikus ja 
seadke k쌹igukang n쎵utud asendisse.

僅 Vabastage seisupidur, v쎵tke jalg sidu-
ripedaalilt, vajutage gaasipedaali ja 
k쌹ivitage aeglaselt s쎵iduk.

ETTEVAATUST
Kui mootor seiskub liikumise ajal, 쌹rge 
viige k쌹igukangi parkimisasendisse P. 
Kui liiklus- ja teetingimused seda v쎵imal-
davad, v쎵ite s쎵iduki liikumise ajal viia 
k쌹igukangi neutraalasendisse N ja kee-
rata mootori taask쌹ivitamiseks s쏗쏗tel쏗liti 
asendisse START.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge rakendage starterit kauemaks 
kui 10 sekundiks. Kui mootor seiskub 
v쎵i ei k쌹ivitu, oodake 5–10 sekundit 
enne starteri uuesti rakendamist. Star-
teri vale kasutamine v쎵ib seda kahjus-
tada.

僅 쉁rge keerake s쏗쏗tel쏗litit asendisse 
START, kui mootor t쎨쎨tab. See v쎵ib 
starterit kahjustada.
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V쎵tme asendid

Mootori seiskamine
Manuaalk쌹igukast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke 
siduri- ja piduripedaali korraga all.

2. L쏗litage siduri- ja piduripedaali all hoi-
des k쌹igukang neutraalasendisse N.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Keerake s쏗쏗tel쏗liti lukustusasendisse 
ja eemaldage see.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke pidu-
ripedaali all.

2. Vajutage piduripedaali ja viige k쌹igu-
kang neutraalasendisse N.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Keerake s쏗쏗tel쏗liti lukustusasendisse 
ja eemaldage see.

Automaatk쌹igukast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke pidu-
ripedaali all.

2. Hoidke piduripedaali all ja l쏗litage k쌹i-
gukang parkimisasendisse P.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Keerake s쏗쏗tel쏗liti lukustusasendisse 
ja eemaldage see.

ETTEVAATUST
僅 V쌹ltige mootori t쎨쎨tamist suure p쎨쎨-
retearvuga vahetult enne selle v쌹ljal쏗-
litamist.

僅 Kui s쎵iduk on pargitud kallakul, kont-
rollige et k쌹igukang oleks l쏗litatud 
parkimisasendisse P (automaatk쌹igu-
kasti puhul). Manuaalk쌹igukasti / 
automatiseeritud manuaalk쌹igukasti 
puhul l쏗litage k쌹igukang 쏗lesm쌹ge 
parkides 1. k쌹igule v쎵i allam쌹ge parki-
des tagasik쌹igule R ning asetage reh-
vide alla t쎵kiskingad.

僅 Automaatk쌹igukastidega s쎵idukite 
puhul kontrollige s쎵iduki parkimisel, 
et k쌹igukang oleks parkimisasendis P. 
Vastasel juhul v쎵ib s쎵iduk v쌹liste 
m쎵jude tagaj쌹rjel liikuma hakata.

HOIATUS
쉁rge parkige j쌹rsul kallakul. See v쎵ib 
p쎵hjustada s쎵iduki veeremahakkamist.

K쏗lmk쌹ivituse abis쏗steem (sega-
k쏗tusega s쎵idukid, Brasiilias ja 
Paraguays)
Segak쏗tuse s쏗steemiga varustatud s쎵i-
duki k쌹ivitamisel madalal v쌹listempera-
tuuril (alla 20°C), rakendub automaatselt 
k쏗lmk쌹ivituse abis쏗steem, olenevalt 
kasutustingimustest.
Segak쏗tusega s쎵iduki (FFV – Flex fuel 
vehicle) k쌹ivitamiseks k쏗lma mootoriga 
ja madalal v쌹listemperatuuril (alla 20°C) 
peab mahutis olema bensiini.
Bensiini lisamise kohta vt"K쏗tusepaagi 
luuk" lehek쏗ljel 4-28.
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ENGINE START/STOP (moo-
tori k쌹ivitamine/seiskamine) 
l쏗liti (m쎵nel mudelil)
P쎵lev ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) l쏗liti

Kui esiuks on avatud, s쏗ttib ENGINE 
START/STOP nupp teie mugavuse huvi-
des. Tuli kustub umbes 30 sekundit 
p쌹rast ukse sulgemist. Samuti kustub 
see kohe, kui varguse h쌹ires쏗steem k쌹i-
vitub.

ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) l쏗liti asend

V쉁LJAS

Manuaalk쌹igukasti / automati-
seeritud manuaalk쌹igukasti 
puhul
Mootori (asend START/RUN) v쎵i s쎵iduki 
v쎵imsuse (asend ON) v쌹ljal쏗litamiseks 
peatage s쎵iduk ja vajutage seej쌹rel 
nuppu ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp).

Automaatk쌹igukastiga
Mootori (asend START/RUN) v쎵i s쎵iduki 
v쎵imsuse (asend ON) v쌹ljal쏗litamiseks 
vajutage nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp), kui k쌹igukang on 
parkimisasendis P. Kui vajutage nuppu 
ENGINE START/STOP ajal, mil k쌹igu-
kang pole parkimisasendis P, ei l쌹he l쏗liti 

ENGINE START/STOP mitte asendisse 
OFF, vaid asendisse ACC.
Samuti l쌹heb varguse ennetamiseks 
l쌹heb rool lukku, kui ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nupp on 
asendis OFF. See lukustub ukse avami-
sel.

Roolilukuga s쎵idukid
Varguse ennetamiseks l쌹heb rool lukku, 
kui ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) nupp on asendis OFF. See lukus-
tub ukse avamisel.
Kui rool pole juhiukse avamisel korrali-
kult lukustatud, k쎵lab helisignaal. Kui 
probleem ei lahene, laske s쏗steemi kva-
lifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.
Lisaks, kui nupp ENGINE START/ STOP 
(mootori start/stopp) on p쌹rast juhiukse 
avamist asendis OFF (V쉁LJAS), ei lukus-
tata rooli ja k쎵lab hoiatussignaal. Sel 
juhul sulgege uks. Seej쌹rel rool lukustub 
ja hoiatussignaal lakkab.

M쉁RKUS
Kui rool ei avane korralikult, siis ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) nupp 
ei t쎨쎨ta. Vajutage nuppu ENGINE 
START/STOP, keerates samal ajal rooli 
paremale ja vasakule, et pinget vabas-
tada.
僅 Kui ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nuppu on raske ACC 
asendisse keerata, keerake rooli pinge 
vabastamiseks paremale ja vasakule, 
vajutades samal ajal ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nuppu.

僅 Mootori v쌹ljal쏗litamisel peab s쎵iduk 
seiskuma.
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ETTEVAATUST
Teil on v쎵imalik mootorit (START/RUN) 
v쎵i s쎵iduki v쎵imsust (ON) v쌹lja l쏗litada 
ainult siis, kui s쎵iduk ei liigu. H쌹daolu-
korras on v쎵imalik s쎵iduki liikumise ajal 
mootor v쌹lja l쏗litada ja ACC-asendisse 
seada, kui vajutate nuppu ENGINE 
START/STOP kauem kui 2 sekundit v쎵i 3 
sekundi v쌹ltel 3 korda j쌹rjest. Kui k쌹igu-
kang on neutraalasendis N, saate moo-
tori liikumise pealt taask쌹ivitada, 
vajutades ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nuppu piduripedaali all 
hoidmata.

ACC (tarvik)

Manuaalk쌹igukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp), kui l쏗liti on asendis 
OFF, ilma siduripedaali vajutamata.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP, 
kui l쏗liti on asendis OFF, ilma piduripe-
daali vajutamata.

Automaatk쌹igukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP, 
kui l쏗liti on asendis OFF, ilma piduripe-
daali vajutamata.
Rool tuleb lukust lahti ja elektrilised tar-
vikud on kasutatavad.
Kui nupp ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) on asendis ACC 쏗le 쏗he 
tunni, l쏗litub nupp automaatselt v쌹lja, et 
v쌹ltida aku t쏗hjenemist.

SEES

Manuaalk쌹igukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp), kui l쏗liti on asendis 
ACC, ilma siduripedaali vajutamata.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP, 
kui l쏗liti on asendis ACC, ilma piduripe-
daali vajutamata.

Automaatk쌹igukastiga
Vajutage nuppu ENGINE START/STOP, 
kui l쏗liti on asendis ACC, ilma piduripe-
daali vajutamata.
Hoiatustulesid saab kontrollida enne 
mootori k쌹ivitamist. 쉁rge j쌹tke nuppu 
ENGINE START/STOP pikaks ajaks asen-
disse ON. Aku v쎵ib t쏗hjeneda, sest moo-
tor ei t쎨쎨ta.

START/RUN

Manuaalk쌹igukastiga
Mootori k쌹ivitamiseks vajutage siduri- ja 
piduripedaali, seej쌹rel nuppu ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp), kui 
k쌹igukang on neutraalasendis N.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kastiga
Mootori k쌹ivitamiseks vajutage piduripe-
daali, seej쌹rel vajutage nuppu ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp), kui 
k쌹igukang neutraalasendis N.
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Automaatk쌹igukastiga
Mootori k쌹ivitamiseks vajutage piduripe-
daali, seej쌹rel vajutage nuppu ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp), kui 
k쌹igukang on parkimis- (P) v쎵i neutraa-
lasendis (N). Ohutuse huvides k쌹ivitage 
mootor, kui k쌹igukang on parkimisasen-
dis P.

M쉁RKUS
Kui vajutate manuaalk쌹igukasti puhul 
nuppu ENGINE START/ STOP (mootori 
start/stopp) ilma siduripedaali vajuta-
mata v쎵i automaatk쌹igukasti / automati-
seeritud manuaalk쌹igukasti puhul ilma 
piduripedaali vajutamata, siis mootor ei 
k쌹ivitu ja ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nupp muutub j쌹rgmiselt:
OFF → ACC → ON → OFF v쎵i ACC

M쉁RKUS
Kui j쌹tate nupu ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) asendisse ACC v쎵i 
ON pikaks ajaks, siis aku t쏗hjeneb.

HOIATUS
僅 쉁rge vajutage kunagi ENGINE START/
STOPP (mootori k쌹ivitamine/seiska-
mine) l쏗litit, kui s쎵iduk liigub. See toob 
kaasa juhitavuse ja pidurdamisv쎵ime 
kao, mis v쎵ib p쎵hjustada 쎵nnetuse.

僅 Roolilukk ei sobi seisupiduriks. Enne 
juhiistmelt lahkumist veenduge alati, 
et k쌹igukang oleks parkimisasendis P, 
rakendage seisupidur t쌹ielikult ja l쏗li-
tage mootor v쌹lja. Nende juhiste eira-
misel v쎵ib s쎵iduk ootamatult liikuma 
hakata.

僅 쉁rge k쏗쏗nitage kunagi nupuni 
ENGINE START/STOP (mootori k쌹ivi-
tamine/seiskamine) v쎵i mis tahes 
muude juhtelementideni l쌹bi rooli s쎵i-

duki liikumise ajal. Selline liigutus v쎵ib 
p쎵hjustada juhitavuse kaotamise, 
tuues kaasa 쎵nnetuse ja t쎵sise keha-
vigastuse v쎵i surma.

僅 쉁rge asetage juhiistme l쌹hedusse lii-
kuvaid esemeid, kuna need v쎵ivad 
s쎵idu ajal liikuda ja juhti segada ning 
쎵nnetuse p쎵hjustada.

Mootori k쌹ivitamine

HOIATUS
僅 Kandke auto juhtimise ajal alati selleks 
sobivaid jalatseid. Sobimatud jala-
n쎵ud, (k쎵rged kontsad, suusasaapad 
jms) v쎵ivad segada piduri- ja gaasipe-
daali normaalset kasutamist.

僅 쉁rge vajutage mootori k쌹ivitamise ajal 
gaasipedaali. S쎵iduk v쎵ib liikuda ja 
p쎵hjustada 쎵nnetuse.

僅 Oodake, kuni mootori p쎨쎨rlemiskiirus 
muutub tavap쌹raseks. Kui mootori 
p쎨쎨rded on k쎵rged ja piduripedaal 
vabastatakse, v쎵ib auto v쌹ga j쌹rsult 
kohalt liikuda.

M쉁RKUS
Takistusmehhanism (kui kuulub 
varustusse)
Kui teie s쎵iduki gaasipedaal on varusta-
tud takistusmehhanismiga, takistab see 
teil tahtmatut gaasipedaali p쎵hja vajuta-
mist, n쎵udes juhilt gaasipedaali allavaju-
tamiseks suuremat pingutust. Ent kui 
vajutate pedaali alla rohkem kui 80% 
ulatuses, s쎵idab s쎵iduk t쌹isgaasil ja gaa-
sipedaali on lihtsam l쎵puni alla vajutada. 
See on normaalne ega t쌹henda gaasipe-
daali riket.
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Bensiinimootori k쌹ivitamine
1. V쎵tke tark v쎵tmepult kaasa v쎵i j쌹tke 
see s쎵idukisse.

2. Kontrollige, et seisupidur oleks kindlalt 
rakendatud.

3. Manuaalk쌹igukast– vajutage siduri-
pedaal t쌹ielikult alla ja viige k쌹igukast 
neutraalasendisse. Hoidke siduri- ja 
piduripedaali mootori k쌹ivitamisel all.
Automaatne manuaalk쌹igukast - 
automatiseeritud manuaalk쌹igukast - 
seadke k쌹igukang neutraalasendisse 
N. Vajutage piduripedaal t쌹ielikult alla. 
Mootori k쌹ivitamiseks peab k쌹igu-
kang neutraalasendis N.
Automaatk쌹igukast - seadke k쌹igu-
kang parkimisasendisse P. Vajutage 
piduripedaal t쌹ielikult alla.
Mootori saab k쌹ivitada ka siis, kui k쌹i-
gukang on neutraalasendis N.

4. Vajutage nuppu ENGINE START/
STOP.
See tuleb k쌹ivitada ilma gaasipe-
daali vajutamata.

5. 쉁rge oodake paigal seistes, kuni moo-
tor soojeneb.
Alustage s쎵itmist mootori m쎵쎵duka 
p쎨쎨rlemiskiirusega. (V쌹ltige j쌹rsku kii-
rendamist ja pidurdamist.)

Manuaalk쌹igukast
僅 S쎵iduki k쌹ivitamisel hoidke siduri- ja 
piduripedaali all, kontrollige kas p쎨쎨-
retearv on sobivas vahemikus ja 
seadke k쌹igukang n쎵utud asendisse.

僅 Vabastage seisupidur, v쎵tke jalg sidu-
ripedaalilt, vajutage gaasipedaali ja 
k쌹ivitage aeglaselt s쎵iduk.

ETTEVAATUST
쉁rge keerake s쏗쏗tel쏗litit asendisse 
START, kui mootor t쎨쎨tab. See v쎵ib star-
terit kahjustada.

僅 Isegi kui nutiv쎵ti on s쎵idukis, ei pruugi 
mootor k쌹ivituda, kui see on teist kau-
gel.

僅 Kui ENGINE START/STOP (mootori 
start/stopp) nupp on asendis ACC v쎵i 
k쎵rgemal ja m쎵ni uks on avatud, 
kontrollib s쏗steem nutiv쎵tme olemas-
olu. Kui elektrooniline v쎵ti ei ole s쎵idu-
kis, vilgub m쌹rgulamp “ ” v쎵i LCD-
ekraanil s쏗ttib hoiatus "Key is not in 
vehicle" (V쎵ti ei ole autos). Kui k쎵ik 
uksed on suletud, k쎵lab 5 sekundi v쌹l-
tel helisignaal. M쌹rgutuli v쎵i hoiatus 
l쏗litub v쌹lja, kui s쎵iduk liigub. Kandke 
elektroonilist v쎵tit alati kaasas.

HOIATUS
Mootor k쌹ivitub ainult siis, kui nutiv쎵ti on 
s쎵idukis. 쉁rge laske lastel ega isikutel, 
kes ei tunne s쎵idukit, puudutada nuppu 
ENGINE START/STOP (mootori k쌹ivita-
mine/seiskamine) ega sellega seotud osi.

ETTEVAATUST
Kui mootor seiskub s쎵iduki liikumise ajal, 
쌹rge l쏗kake k쌹igukangi parkimisasen-
disse P. Kui liiklus- ja teetingimused seda 
v쎵imaldavad, v쎵ite s쎵iduki liikumise ajal 
taask쌹ivitamiseks panna k쌹igukangi 
neutraalasendisse N ja vajutada nuppu 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp).
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M쉁RKUS
僅 Kui aku on n쎵rk v쎵i nutiv쎵ti ei t쎨쎨ta 
korrektselt, saate mootori k쌹ivitada, 
kui vajutate nutiv쎵tmega nuppu 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp).

僅 Kui piduritule kaitse on l쌹bip쎵lenud, ei 
saa te mootorit normaalselt k쌹ivitada. 
Asendage kaitse uuega. Kui see pole 
v쎵imalik, saate mootori k쌹ivitada, 
vajutades nuppu ENGINE START/
STOP (mootori k쌹ivitamine/seiska-
mine) 10 sekundi jooksul, kui see on 
asendis ACC. Mootor v쎵ib k쌹ivituda 
ilma piduripedaali vajutamata. Kuid 
vajutage ohutuse tagamiseks alati 
enne mootori k쌹ivitamist piduripe-
daali.

ETTEVAATUST
쉁rge vajutage nuppu ENGINE START/
STOP (mootori k쌹ivitamine/seiskamine) 
pikemalt kui 10 sekundit, v쌹lja arvatud 
juhul, kui piduritule kaitse on l쌹bip쎵le-
nud.

Mootori seiskamine
Manuaalk쌹igukast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke 
siduri- ja piduripedaali korraga all.

2. L쏗litage siduri- ja piduripedaali all hoi-
des k쌹igukang neutraalasendisse N.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Vajutage ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nuppu ja l쏗litage 
mootor v쌹lja.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke 
siduri- ja piduripedaali korraga all.

2. L쏗litage siduri- ja piduripedaali all hoi-
des k쌹igukang neutraalasendisse N.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Vajutage ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nuppu ja l쏗litage 
mootor v쌹lja.

Automaatk쌹igukast
1. Peatage auto t쌹ielikult ja hoidke pidu-
ripedaali all.

2. Vajutage piduripedaali ja viige k쌹igu-
kang neutraalasendisse N.

3. Hoidke piduripedaali all ja rakendage 
seisupidur.

4. Vajutage ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nuppu ja l쏗litage 
mootor v쌹lja.

ETTEVAATUST
僅 V쌹ltige mootori t쎨쎨tamist suure p쎨쎨-
retearvuga vahetult enne selle v쌹ljal쏗-
litamist.

僅 Kui s쎵iduk on pargitud kallakule, 
kontrollige et k쌹igukang oleks 쏗les-
m쌹ge parkides l쏗litatud asendisse 1 
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(esimene k쌹ik, manuaalk쌹igukasti 
puhul) v쎵i N (neutraalasend, auto-
maatk쌹igukasti puhul) v쎵i P (parki-
misasend, automaatk쌹igukasti puhul) 
v쎵i allam쌹ge parkides asendisse R 
(tagurdusk쌹ik) ning asetage rehvide 
alla t쎵kiskingad.

僅 Automaatk쌹igukastidega s쎵idukite 
puhul kontrollige s쎵iduki parkimisel, 
et k쌹igukang oleks parkimisasendis P. 
Vastasel juhul v쎵ib s쎵iduk v쌹liste 
m쎵jude tagaj쌹rjel liikuma hakata.

HOIATUS
쉁rge parkige j쌹rsul kallakul. See v쎵ib 
p쎵hjustada s쎵iduki veeremahakkamist.

ISG (Idle Stop & Go) s쏗steem 
(m쎵nel mudelil)
Teie s쎵iduk v쎵ib olla varustatud ISG-s쏗s-
teemiga, mis v쌹hendab k쏗tusekulu, l쏗li-
tades mootori automaatselt v쌹lja, kui 
s쎵iduk seisab. (N쌹iteks: punane tuli, sto-
ppm쌹rk ja liiklusummik)
Mootor k쌹ivitub automaatselt kohe, kui 
k쌹ivitustingimused on t쌹idetud.
ISG-s쏗steem on SEES, kui mootor t쎨쎨-
tab.

M쉁RKUS
M쎵ned m쌹rgutuled (ABS-piduri, stabiil-
suskontrolli, elektrilise rooliv쎵imendi 
ning seisupiduri m쌹rgutuled) v쎵ivad 
mootori automaatsel k쌹ivitumisel 
m쎵neks sekundiks s쏗ttida.
See juhtub aku madala pinge t쎵ttu. See 
ei t쌹henda, et s쏗steemis on t쎵rge.

Automaatne peatamine
Mootori seiskamiseks ootere쏹ii-
mis

Manuaalk쌹igukast
1. V쌹hendage s쎵iduki kiirust alla 5 km/h.
2. L쏗litage sisse N (neutraalne) k쌹ik.
3. Vabastage sidur.
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Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kast
1. Aeglustage kiirust alla 0 km/h.
2. Vajutage piduripedaali, viige k쌹igu-
kang s쎵iduasendisse D v쎵i neutraala-
sendisse N.

Mootor l쏗litub v쌹lja ja n쌹idikuplokis s쏗t-
tib roheline AUTO STOP ( ) m쌹rgutuli. 
Kui s쎵iduk on varustatud seireplokiga, 
s쏗ttib LCD-ekraanil vastav m쌹rk.

M쉁RKUS
僅 Kui v쎵tate lahti turvav쎨쎨 v쎵i avate 
juhiukse (mootorikapoti) automaatse 
peatamise re쏹iimil, s쏗ttib nupp ISG 
OFF ja ISG-s쏗steem deaktiveeritakse. 
Kui s쎵iduk on varustatud seireplokiga, 
s쏗ttib LCD-ekraanil vastav m쌹rk. L쏗li-
tage s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nupp 
asendisse START, et mootor k쌹sitsi 
k쌹ivitada.

A. Automaatne seiskamine on v쌹l-
jas. Vajutage siduripedaali ja k쌹ivi-
tage auto k쌹sitsi

僅 Kui l쏗litate k쌹igu asendilt N (neutraal) 
asendile D (manuaalre쏹iim) v쎵i asen-
dile R ilma piduripedaali vajutamata 
p쌹rast mootori automaatset seisku-
mist, ei k쌹ivitu mootor automaatselt ja 

k쎵lab hoiatussignaal. Sellisel juhul 
vajutage automaatseks k쌹ivitamiseks 
piduripedaali.

A. Automaatseks k쌹ivitamiseks 
vajutage piduripedaali

Automaatne k쌹ivitamine
Mootori taask쌹ivitamiseks oote-
re쏹iimist

Manuaalk쌹igukast
僅 Vajutage siduripedaali, kui k쌹igukang 
on asendis N (neutraalne).

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kast
僅 Vabastage automaatk쌹ivituse jaoks 
piduripedaal.

Roheline AUTO STOP ( ) m쌹rgutuli vil-
gub n쌹idikuplokis 5 sekundit.

Mootor k쌹ivitub automaatselt ka 
ilma juhi toiminguteta j쌹rgmistel 
juhtudel.
僅 Pidurite vaakumi surve on n쎵rk.
僅 Mootor on ligikaudu 5 minutit v쌹lja 
l쏗litatud.

僅 Kliimaseade on sissel쏗litatud ventilaa-
tori k쎵rgeimail kiirusel.

僅 Esiklaasisoojendi on sissel쏗litatud.
僅 Aku on n쎵rk.
僅 Kliimaseadme jahustuse ja k쏗tte j쎵ud-
lus on ebapiisav.
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Roheline AUTO STOP ( ) m쌹rgutuli vil-
gub n쌹idikuplokis 5 sekundit.
Mootor k쌹ivitub ja n쌹idikuplokis kustub 
roheline AUTO STOP m쌹rgutuli ( ). Kui 
s쎵iduk on varustatud seireplokiga, s쏗ttib 
LCD-ekraanil vastav m쌹rk.

ISG-s쏗steemi toimimise tingimus

ISG-s쏗steem t쎨쎨tab j쌹rgmistel 
tingimustel.
僅 Juhi turvav쎨쎨 on kinnitatud
僅 Juhiuks ja kapott on suletud
僅 Pidurite vaakumi surve on normaalne
僅 Aku andur on aktiveeritud ja aku pii-
savalt laetud

僅 V쌹listemperatuur ei ole liiga k쎵rge 
ega liiga madal

僅 Auto s쎵idab p쏗siva kiirusega ja pea-
tub

僅 Kliimaseade on tingimustele vastav
僅 Auto on piisavalt 쏗lessoojendatud
僅 Kallak on j쌹rkj쌹rguline
僅 Rooli keeratakse alla 180 kraadi ja 
seej쌹rel auto peatub (ainult automati-
seeritud manuaalk쌹igukasti puhul)

M쉁RKUS
僅 Kui ISG-s쏗steem ei vasta t쎨쎨tingimus-
tele, ISG-s쏗steem deaktiveeritakse. 
S쏗ttib ISG OFF nupu m쌹rgutuli.

僅 Kui tuli v쎵i teade j쌹쌹b p쎵lema, kont-
rollige toimimise tingimusi.

ISG-s쏗steemi deaktiveerimine

僅 Kui soovite ISG-s쏗steemi deaktivee-
rida, vajutage ISG OFF nuppu. S쏗ttib 
ISG OFF nupu m쌹rgutuli.

僅 Kui vajutate uuesti ISG OFF nuppu, 
aktiveeritakse s쏗steem ja ISG OFF 
nupu tuli kustub.

H쌹ired ISG-s쏗steemi t쎨쎨s

S쏗steem ei pruugi toimida j쌹rg-
mistel juhtudel.

僅 Toimub ISG-ga seotud andurid v쎵i 
s쏗steemi viga.

Kollane AUTO STOP m쌹rgutuli ( ) n쌹i-
dikuplokis j쌹쌹b p쌹rast 5-sekundilist vil-
kumist p쎵lema ja ISG OFF nupu tuli 
s쏗ttib.

M쉁RKUS
僅 Kui ISG OFF nupu tuli ei l쏗litu uuesti 
ISG OFF nupule vajutades v쌹lja v쎵i kui 
ISG-s쏗steem j쌹tkuvalt korrektselt ei 
t쎨쎨ta, lakse oma s쎵iduk professio-
naalsel t쎨쎨kojal esimesel v쎵imalusel 
쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja poole.

僅 Kui ISG OFF nupu tuli s쏗ttib, v쎵ib see 
l쎵petada p쎵lemise p쌹rast s쎵idukiga 
maksimaalselt kahe tunni jooksul 
umbes 80 km/h s쎵itmist ja ventilaa-
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tori p쎨쎨rlemiskiiruse juhtnupu seadis-
tamist 2. asendist allapoole. Kui tuli 
ISG OFF nupul j쌹쌹b eelpool toodule 
vaatamata p쎵lema, laske oma s쎵iduk 
professionaalsel t쎨쎨kojal esimesel v쎵i-
malusel 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

M쉁RKUS
Aku andur tuleb ISG kasutamiseks kalib-
reerida. Selleks peab s쏗쏗de olema 
umbes neli tundi v쌹ljal쏗litatud. Seej쌹rel 
k쌹ivitage ja seisake mootor 2 kuni 3 
korda.

HOIATUS
Kui mootor on ootere쏹iimis, on v쎵imalik 
mootorit taask쌹ivitada ilma, et juht 
midagi ette v쎵taks.
Enne autost lahkumist v쎵i masinaruumis 
midagi tegemist peatage mootor, keera-
tes s쏗쏗teluku v쎵i ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) nupu asendisse 
LOCK (OFF) v쎵i eemaldades s쏗쏗te-
v쎵tme.

Manuaalk쌹igukast (m쎵nel 
mudelil)
Manuaalk쌹igukasti kasutamine

K쌹igukangi saab liigutada ilma l쏗li-
tit (1) 쏗levalhoidmata.

Vajutage nuppu (1) tagurdusk쌹igu 
sissel쏗litamiseks.
Manuaalk쌹igukastil on 5 edasik쌹iku.
K쌹ikude muster on k쌹igukangile tr쏗ki-
tud. K쎵igi edasik쌹ikude k쌹iguvahetus on 
t쌹ielikult s쏗nkroonitud, nii et k쎵rgemale 
v쎵i madalamale k쌹igule vahetamine on 
h쎵lbus.
Vajutage siduripedaal k쌹iguvahetusel 
t쌹ielikult alla ja seej쌹rel vabastage see 
aeglaselt.
Kui teie s쎵idukil on s쏗쏗tel쏗liti lukustus, ei 
k쌹ivitu mootor ilma, et vajutaksite alla 
siduripedaali. (m쎵nel mudelil)
K쌹igukang tuleb enne tagasik쌹igule R 
l쏗litamist neutraalasendisse tagasi viia.
Veenduge enne k쌹igukangi tagasik쌹i-
gule R l쏗kkamist, et s쎵iduk seisaks t쌹ieli-
kult paigal.
쉁rge kunagi laske mootoril t쎨쎨tada nii, 
et tahhomeeter (p/min) oleks punasel 
alal.

ETTEVAATUST
僅 Olge t쌹helepanelik, kui vahetate viien-
dalt k쌹igult neljadele, et te kogemata 
ei l쏗kkaks k쌹igukangi nii palju k쎵rvale, 
et vahetate neljanda k쌹igu asemel tei-
sele k쌹igule. Sellise drastilise vahetuse 
tagaj쌹rjel v쎵ib mootori p쎨쎨rete kiirus 
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suureneda ja tahhomeeter v쎵ib 쏗le-
tada punase ala piiri. Selline mootori 
p쎨쎨rete ja 쏗lekande suurenemine 
v쎵ib mootorit kahjustada.

僅 쉁rge vahetage k쌹iku madalamaks 
rohkem kui kahe k쌹igu v쎵rra ega 
vahetage k쌹iku, kui mootor t쎨쎨tab 
k쎵rgete p쎨쎨retega (5000 p/min v쎵i 
rohkem). Selline madalamale k쌹igule 
vahetamine v쎵ib mootorit, sidurit ja 
쏗lekannet kahjustada.

僅 K쏗lma ilmaga v쎵ib k쌹igu vahetamine 
olla raske seni, kuni m쌹쌹rdeaine pole 
soojenenud. See on tavap쌹rane ega 
kahjusta k쌹igukasti.

僅 Kui olete s쎵iduki t쌹ielikult peatanud, 
kuid 1. k쌹iku v쎵i tagasik쌹iku R on 
raske sisse l쏗kata, j쌹tke k쌹igukang 
neutraalasendisse N ja vabastage 
sidur. Vajutage siduripedaal j쌹lle alla 
ja seej쌹rel vahetage esimesele k쌹igule 
v쎵i tagasik쌹igule R.

ETTEVAATUST
僅 Siduri enneaegse kulumise ja kahjus-
tamise v쌹ltimiseks 쌹rge s쎵itke, jalg 
siduripedaalil. Samuti 쌹rge kasutage 
sidurit, et hoida s쎵idukit paigal, kui 
pargite 쏗lesm쌹ge, ootate rohelist tuld 
vms.

僅 쉁rge kasutage k쌹igukangi s쎵idu ajal 
k쌹etoena, kuna see v쎵ib kaasa tuua 
k쌹iguvahetuskahvlite enneaegse 
kulumise.

僅 V쎵imalike siduris쏗steemi kahjustuste 
v쌹ltimiseks 쌹rge k쌹ivitage s쎵idukit 
teise k쌹iguga, v.a libedal teel k쌹ivita-
des.

HOIATUS
僅 Enne juhiistmelt lahkumist rakendage 
alati seisupidur t쌹ielikult ja l쏗litage 
mootor v쌹lja. Seej쌹rel veenduge, et 
k쌹igukang oleks esimesel k쌹igul, kui 
pargite s쎵iduki tasasele pinnale v쎵i 
쏗lesm쌹ge, ja tagasik쌹igul R, kui par-
gite allam쌹ge. Kui neid ettevaatusabi-
n쎵usid ei j쌹rgita kindlaksm쌹쌹ratud 
j쌹rjekorras, v쎵ib s쎵iduk ootamatult lii-
kuma hakata.

僅 쉁rge kasutage libedal teel 쌹kilist moo-
toriga pidurdamist (madalamale k쌹i-
gule l쏗litamist).
S쎵iduk v쎵ib hakata libisema ning v쎵ib 
juhtuda avarii.

Siduri kasutamine
Enne k쌹igu vahetamist vajutage sidur 
t쌹ielikult p쎵randale, seej쌹rel vabastage 
see aeglaselt. Siduripedaal tuleb alati 
s쎵idu ajaks t쌹ielikult vabastada. 쉁rge 
hoidke oma jalga s쎵idu ajal siduripedaa-
lil. See v쎵ib p쎵hjustada tarbetut kulu-
mist. Samuti 쌹rge hoidke autot 
kaldpinnal gaasipedaali abil paigal. See 
p쎵hjustab tarbetut kulumist. Kasutage 
s쎵iduki kallakul paigal hoidmiseks pidu-
ripedaali v쎵i parkimispidurit. 쉁rge kasu-
tage siduripedaali kiiresti ja korduvalt.

ETTEVAATUST
Siduripedaali kasutamisel vajutage see 
t쌹ielikult alla. Kui te ei vajuta siduripe-
daali t쌹ielikult alla, v쎵ib sidur kahjustada 
saada v쎵i tekitada m쏗ra.
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Madalamale k쌹igule vahetamine
Kui peate tiheda liikluse v쎵i j쌹rsu kallaku 
t쎵ttu aeglustama, vahetage k쌹ik mada-
lamaks enne, kui mootori p쎨쎨rded hak-
kavad v쌹henema. K쌹igu madalama 
vastu vahetamine v쌹hendab ka seisku-
mise v쎵imalust ja annab parema kiiren-
duse, kui peate j쌹lle kiirendama. Kui 
s쎵idate j쌹rsku m쌹ge m쎨쎨da alla, aitab 
madalamale k쌹igule vahetamine ohutut 
s쎵idukiirust s쌹ilitada ja pikendab piduri 
t쎨쎨iga.

Head tavad k쌹sik쌹igukasti kasu-
tamisel
僅 쉁rge kunagi l쏗kake s쎵idukil k쌹iku 
v쌹lja ega s쎵itke vabak쌹iguga m쌹est 
alla. See on v쌹ga ohtlik. Hoidke s쎵idu-
kil alati k쌹iku sees.

僅 쉁rge s쎵itke pidurid peal. See v쎵ib 
p쎵hjustada nende 쏗lekuumenemist ja 
talitlush쌹ireid. Selle asemel aeglus-
tage m쌹est alla s쎵ites ja l쏗litage 
madalamale k쌹igule. Sedasi aitab 
mootoriga pidurdamine s쎵idukit aeg-
lustada.

僅 Aeglustage enne madalamale k쌹igule 
vahetamist. Selline mootori p쎨쎨rete 
suurenemine v쎵ib mootorit kahjus-
tada.

僅 Aeglustage, kui satute k쏗ljetuulde. 
Sedasi on s쎵iduk paremini juhitav.

僅 Veenduge enne k쌹igukangi l쏗kkamist 
tagasik쌹igule, et s쎵iduk seisaks t쌹ieli-
kult paigal. Muidu v쎵ib k쌹igukast kah-
justada saada.

僅 Libedal pinnasel s쎵ites olge 쌹쌹rmiselt 
ettevaatlik. Olge eriti ettevaatlik pidur-
damisel, kiirendamisel v쎵i k쌹igu vahe-
tamisel. Libedal pinnasel v쎵ivad rattad 
j쌹rsu kiiruse muutumise t쎵ttu haardu-
vuse kaotada ja seet쎵ttu v쎵ib s쎵iduk 
juhitavuse kaotada.

HOIATUS
僅 Kinnitage alati turvav쎨쎨! Avarii korral 
saab turvav쎨쎨ga kinnitamata s쎵itja 
palju t쎵en쌹olisemalt raskeid kehavi-
gastusi v쎵i hukkub, kui s쎵itja, kelle 
turvav쎨쎨 on korralikult kinnitatud.

僅 V쌹ltige kurvides s쎵ites v쎵i p쎨쎨rdeid 
tehes suuri kiirusi.

僅 쉁rge tehke rooliga 쌹kilisi liigutusi, nt 
j쌹rske reavahetusi v쎵i man쎨쎨vreid.

僅 Kui kaotate maantee kiirusega liikuva 
s쎵iduki 쏗le juhitavuse, suureneb t쎵e-
n쌹osus selle 쏗le katuse paiskumiseks.

僅 Tihti kaotab s쎵iduk juhitavuse, kui 
kaks v쎵i rohkem rattaid s쎵idavad s쎵i-
duteelt maha ja juht p쏗쏗ab liiga aga-
ralt rooli keerates uuesti teele p쎨쎨rata.

僅 Kui s쎵idate s쎵idukiga teeservalt 
maha, 쌹rge hakake j쌹rsult rooli kee-
rama. Selle asemel aeglustage suju-
valt s쎵itu ja keerake siis vaikselt teele 
tagasi.

僅 쉁rge kunagi 쏗letage lubatud kiiruse-
piiranguid.
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Automatiseeritud manuaalk쌹i-
gukast (AMT) (m쎵nel mudelil)

 Vajutage k쌹iguvahetusnuppu ja 
seej쌹rel liigutage k쌹igukangi.

 Liigutage k쌹igukangi.
Automatiseeritud manuaalk쌹igukast 
(AMT) on lisaks tavalisele k쌹sik쌹iguvahe-
tusele varustatud ka k쌹igu- ja siduriaja-
miga. S쎵idumugavuse suurendamiseks 
teostavad 쏗lekande juhtmoodul ja 
k쌹igu- ja siduriajamid k쌹iguvahetust 
automaatselt.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti (AMT) kasutamine
Automatiseeritud manuaalk쌹igukastil 
(AMT) on viis edasik쌹iku ja 쏗ks tagasi-
k쌹ik. K쌹ike valitakse automaatselt, kui 
k쌹igukang on s쎵iduasendis D.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti (AMT) omadused
僅 Automatiseeritud manuaalk쌹igukas-
tist v쎵ib m쎵elda kui automaatselt 
k쌹ike vahetavast manuaalk쌹sik쌹igu-
kastist. Sellega s쎵ites on tunne, nagu 
kasutaksite manuaalk쌹igukasti / auto-
matiseeritud manuaalk쌹igukasti.

僅 Kui panete k쌹igukangi s쎵iduasendisse 
D, vahetab topeltsiduriga k쌹igukast 

k쌹ike t쌹isautomaatselt nagu tradit-
siooniline automaatk쌹igukast. Erine-
valt traditsioonilistest 
automaatk쌹igukastidest v쎵ib k쌹iguva-
hetus olla vahel tuntav ja kuuldav, 
kuna aktuaatorid l쏗litavad sidurit ja 
valivad k쌹igu. Kui k쌹ik vahetub, v쎵ite 
m쎵nikord kuulda h쌹쌹lt. See on nor-
maalne ega viita k쌹igukasti problee-
midele.

僅 Automatiseeritud manuaalk쌹igukastil 
on kuiv 쏗hekordne sidur, mis erineb 
automaatk쌹igukasti p쎨쎨rdemomendi 
muundurist. Sellel on parem kiiren-
dusj쎵udlus ja see on s쌹쌹stlikum s쎵idu 
ajal, kuid esialgne k쌹ivitamine v쎵ib 
olla veidi aeglasem kui automaatk쌹i-
gukasti puhul.

僅 Seet쎵ttu on k쌹iguvahetus vahel m쌹r-
gatavam kui traditsioonilisel auto-
maatk쌹igukastil ja paigalt v쎵tmisel 
v쎵ib tunda kerget vibratsiooni, kuna 
k쌹igukasti p쎨쎨rded kohanduvad moo-
tori p쎨쎨retega. See k쎵ik on automati-
seeritud manuaalk쌹igukasti puhul 
t쌹iesti normaalne.

僅 Kuivsidur edastab p쎨쎨rdemomendi 
otsesemalt ja annab s쎵idutunde, mis 
v쎵ib tavalisest p쎨쎨rdemomendi 
muunduriga automaatk쌹igukastist 
erinev tunduda. K쎵ige enam v쎵ib 
seda m쌹rgata paigaltv쎵tul ning v쌹i-
kese kiirusega sagedaste peatustega 
s쎵idul.

僅 Madalal kiirusel j쌹rsult kiirendamisel 
v쎵ib s쎵idutingimustest s쎵ltuvalt moo-
tor saavutada maksimaalsed p쎨쎨rded.

僅 Sujuvaks paigaltv쎵tmiseks kallakul 
vajutage gaasipedaal s쎵ltuvalt s쎵idu-
tingimustest sujuvalt alla.

僅 Gaasipedaali madalal kiirusel vabas-
tamisel v쎵ite tunda tugevat mootoriga 

OJA050120L
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pidurdamist, mis on sarnane 
manuaalk쌹igukastiga s쎵itmisele.

僅 Mootori sisse- ja v쌹ljal쏗litamisel v쎵ite 
kuulda kl쎵psatust, kuna s쏗steem viib 
l쌹bi enesekontrolli. See h쌹쌹l on auto-
matiseeritud manuaalk쌹igukasti 
puhul t쌹iesti normaalne.

僅 Esimese 1500 km (1000 miili) jooksul 
v쎵ite tunda, et v쌹ikestel kiirustel kii-
rendades ei liigu auto p쌹ris sujuvalt. 
Selle sisses쎵iduperioodi jooksul muu-
tub teie uue auto k쌹igukasti t쎨쎨 ja k쌹i-
guvahetuse kvaliteet pidevalt j쌹rjest 
paremaks.

M쉁RKUS
Sujuva kohalt liikumise funktsioon
Sujuva kohalt liikumise funktsioon aitab 
s쎵idukil sujuvalt s쎵itu alustada. Kui k쌹i-
gukang on tagasik쌹igul R, s쎵iduasendis 
D v쎵i neutraalasendis N ja v쎵tate jala 
piduripedaalilt maha, k쌹ivitub s쎵iduk 
aeglaselt, gaasipedaali vajutamata. Selle 
funktsiooni v쌹lja l쏗litamiseks vajutage 
piduripedaali alla v쎵i rakendage seisupi-
dur. Sujuva kohalt liikumise funktsioon ei 
t쎨쎨ta j쌹rgmistel juhtudel.
僅 Seisupiduri kang on rakendatud, 
samal ajal, kui k쌹igukang on tagasi-
k쌹igul R, s쎵iduasendis D v쎵i neutraa-
lasendis N.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti (AMT) silt juhistega
Enne autoga s쎵itma hakkamist lugege 
juhi p쌹ikesesirmi k쏗lge kinnitatud juhi-
seid ja j쌹rgige neid

OJAPE063034L
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K쌹igukangi k쌹iguvahetustingimused

HOIATUS
Raskete ja eluohtlike vigastuste riski v쌹hendamiseks j쌹rgige alltoodud ohutusabin쎵u-
sid.
僅 Enne, kui panete k쌹igukangi s쎵iduasendisse D v쎵i tagasik쌹igu asendisse R, kont-
rollige ALATI 쏗le, et auto l쌹heduses poleks 쏗htki inimest, eriti lapsi, kes autole ette 
v쎵iks j쌹쌹da.

僅 Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige alati 쏗le, et k쌹igukang oleks neutraalasendis 
N, seej쌹rel rakendage korralikult seisupidur ja keerake s쏗쏗telukk v쎵i ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) nupp asendisse LOCK/OFF. Kui neid ettevaatu-
sabin쎵usid ei j쌹rgita, v쎵ib s쎵iduk ootamatult ja j쌹rsku liikuma hakata.

僅 쉁rge kasutage libedal teel 쌹kilist mootoriga pidurdamist (madalamale k쌹igule l쏗li-
tamist). Auto v쎵ib libisemisse minna ja 쎵nnetuse p쎵hjustada.

Kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupp ENGINE START/STOPP (mootori start/stopp) on asendis ON, 
kuvatakse n쌹idikuplokis vastava m쌹rgutulega k쌹igukangi asendit.

HOIATUS
僅 Peale peatumist j쌹lgige, et k쌹igukang oleks neutraalasendis N, rakendage t쌹ielikult 
seisupidur ning j쌹tke alles seej쌹rel mootor seisma.

僅 쉁rge kasutage neutraalasendit N seisupiduri asemel.

K쌹iguvahetus K쌹iguvahetustingimused Kui k쌹iguvahetustingimus pole t쌹idetud

L쌹htekoht 
(praegune 
asukoht)

Sihtkoht (soovi-
tud sihtkoht) Auto kiirus Pidur

N쌹idikuplokk

K쌹igu- asendK쌹iguvahe-
tuse m쌹rgu-
tuli

Heli
Pidurite vaju-
tamise m쌹r-
gutuli

R
N Ei ole kohaldatav – – – –

D Tagurdamine alla 7 
km/h (4 mph) Rakendatud Vilkuv R v쎵i N Sees Sees N

N

R Edasis쎵it alla 2 km/h 
(1 mph) Rakendatud Vilkuv N Sees Sees N

D
Tagurdamine kiiru-
sel alla 7 km/h (4 

mph)
Rakendatud Vilkuv N Sees Sees N

D
R Edasis쎵it alla 2 km/h 

(1 mph) Rakendatud Vilkuv D v쎵i N Sees Sees N

N Ei ole kohaldatav – – – –
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Automatiseeritud 
manuaalk쌹igukasti (AMT) 
hoiatust
Vajutage pidurit
Mootori k쌹ivitamiseks peab k쌹igukang 
neutraalasendis N (neutraal) ja piduripe-
daal peab olema alla vajutatud.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti (AMT) hoiatus
쌊lekuumenenud sidur
See hoiatustuli n쌹itab, et sidur on 쏗le 
kuumenenud. See ilmub korraks s쏗쏗-
tel쏗liti v쎵i ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nupu sissel쏗litamisel. 
M쌹rgulamp s쏗ttib, kui siduri hinnangu-
line temperatuur t쎵useb piiratud v쌹쌹rtu-
seni.

M쉁RKUS
AMT hoiatustuli v쎵ib sisse l쏗lituda, kui 
sidur libiseb liiga palju kordi j쌹rjest, kui 
pidevalt peatute ja alustate s쎵itu j쌹rsul 
n쎵lval v쎵i kui s쎵idukit hoitakse pikka 
aega kaldel. Et hoiatustuli p쎵lema ei 
l쌹heks, kasutage pidurit aeglasel kiirusel 
m쌹est s쎵ites v쎵i s쎵iduki peatamisel kal-
lakul.

僅 Kui autot hoitakse kallakul paigal gaa-
sipedaaliga ilma pidurit all hoidmata, 
v쎵ib sidur 쏗le kuumeneda ning kah-
justuda. Sel juhul ilmub n쌹idikuplokki 
hoiatustuli.

僅 Kui hoiatustuli on aktiveeritud, tuleb 
vajutada piduripedaali.

僅 Hoiatuste eiramine v쎵ib l쎵ppeda 
siduri ja k쌹igukasti kahjustamisega.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti hoiatuss쎵num

A. j쌹rsk kallak! Vajutage piduripedaa-
lile

A. K쌹igukast on kuum! Parkige t쎨쎨-
tava mootoriga
쌊lesm쌹ge v쎵i j쌹rsul kallakul s쎵ites:
僅 Kasutage auto kallakul paigalhoidmi-
seks piduripedaali v쎵i seisupidurit.

僅 Stop & go funktsiooni kallakul kasuta-
misel hoidke eesoleva s쎵idukiga piisa-
vat vahet. Hoidke autot paigal 
piduripedaali abil.

僅 Kui autot hoitakse kallakul paigal gaa-
sipedaaliga, v쎵ivad sidur ja k쌹igukast 
쏗lekuumeneda ning kahjustuda. Sel 
juhul kuvatakse LCD-ekraanil teade.

僅 Kui LCD-ekraanil on vastav hoiatus, 
tuleb vajutada jalgpidurit.

僅 Hoiatuse ignoreerimisel v쎵ite k쌹igu-
kasti kahjustada.

OJAPE043040L
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K쌹igukasti (siduri) temperatuur 
on liiga k쎵rge

A. 쌊lekande temperatuur on k쎵rge! 
Peatuge ohutult.
僅 Teatud tingimustel – n쌹iteks 쏗les-
m쌹ge kallakul korduvalt liikumist alus-
tades, j쌹rsul paigaltv쎵tul v쎵i 
kiirendamisel ning muudes rasketes 
s쎵iduoludes – v쎵ib k쌹igukasti sidurite 
temperatuur liigselt t쎵usta.

僅 Kui siduri temperatuur on k쎵rge, 
l쌹heb k쌹igukast kahjustuste v쌹ltimi-
seks 쏗le kaitseseisundisse, k쌹igukangi 
asendi n쌹it hakkab n쌹idikuplokis vil-
kuma ja kostab hoiatussignaal. Samal 
ajal ilmub LCD-ekraanile hoiatuss쎵-
num 씮K쌹igukasti temp on k쎵rge! Pea-
tuge ohutult" ja s쎵it ei pruugi olla 
sujuv.

僅 Kui esimese hoiatuse j쌹rel suureneb 
siduri temperatuur pidevalt, kostab 
helisignaal ja k쌹iguvahetuse m쌹rgu-
lamp p쎵leb pidevalt (teine hoiatus)

僅 Sel juhul peatage auto ohutus kohas, 
j쌹ttes mootori t쎨쎨le, rakendage pidur 
ja laske paar minutit k쌹igukastil jah-
tuda.

僅 Kui ignoreerite seda hoiatust, v쎵ib 
auto liikumine muutuda veelgi eba-
쏗htlasemaks. S쎵iduk v쎵ib j쌹rsult ja 
sageli k쌹iku vahetada v쎵i j쎵nksutada. 
Tavap쌹rasesse s쎵idure쏹iimi naasmi-
seks peatage s쎵iduk ning vajutage 
alla jalgpidur. Seej쌹rel laske k쌹igukan-
gil m쎵ni minut enne s쎵idu j쌹tkamist 
jahtuda, hoides mootorit t쎨쎨s.

HOIATUS
M쌹est 쏗les s쎵ites 쌹rge peatage s쎵idukit 
kunagi vaid gaasipedaali v쎵i sujuva 
kohalt liikumise funktsiooni abil. See v쎵ib 
p쎵hjustada siduri 쏗lekuumenemist ja 
liigseid kahjustusi, mille tagaj쌹rjel siduri 
eluts쏗kkel v쌹heneb.

K쌹igukasti (siduri) 쏗lekuumene-
mine

A. K쌹igukast on kuum! Parkige t쎨쎨-
tava mootoriga

A. K쌹igukast jahtub. Parkige 00 minu-
tiks.

A. K쌹igukast on jahtunud. J쌹tkake 
s쎵itmist.
僅 Kui j쌹tkate s쎵idukiga s쎵itmist ja siduri 
temperatuur t쎵useb 쏗le maksimaalse 
temperatuuri piirnormi, kuvatakse 
teade 씮K쌹igukast on kuum! Parkige 
t쎨쎨tava mootoriga“

OJAPE043042L
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僅 Hoiatuss쎵num kuvab aega, kui kaua 
tuleb k쌹igukasti jahtumiseni veel 
oodata.

僅 Sel juhul peatage auto ohutus kohas, 
j쌹ttes mootori t쎨쎨le, rakendage pidur 
ja l쏗litage sisse neutraalasend N ning 
laske k쌹igukastil jahtuda.

僅 Kui ilmub s쎵num 씮K쌹igukast on maha 
jahtunud. J쌹tkake s쎵itmist“, siis v쎵ite 
s쎵idukiga edasi s쎵ita.

僅 V쎵imalusel s쎵itke s쎵idukiga sujuvalt. 
Kui m쎵ni teadetest j쌹쌹b LCD-ekraanil 
vilkuma, p쎨쎨rduge ohutuse m쎵ttes 
kvalifitseeritud t쎨쎨kotta. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

K쌹igukangi asendid
R (tagasik쌹ik)
Kasutage seda k쌹iku auto tagurdami-
seks.

M쉁RKUS
僅 Enne k쌹igukangi panekut tagasik쌹i-
gule R laske autol alati t쌹ielikult pea-
tuda.

僅 Kui s쎵idukiirus on suurem kui 2 km/h 
(1 mph), siis ei l쌹he tagasik쌹ik R k쌹igu-
kangil sisse.

僅 Vajutage piduripedaal t쌹ielikult alla. 
Kui piduripedaal pole t쌹ielikult alla 
vajutatud, s쏗ttib pidurite vajutamise 
m쌹rgutuli ja k쌹iguvahetust ei toimu.

N (neutraal)
Rattad on mootorist lahutatud. Kasutage 
neutraalasendit N, kui peate taask쌹ivi-
tama seiskunud mootori v쎵i kui peate 
peatuma sissel쏗litatud mootoriga. Enne, 
kui panete k쌹igukangi neutraalasendist 
N m쎵nda teise asendisse, vajutage pidu-
ripedaal alati alla.

HOIATUS
Vahetage k쌹iku vaid siis, kui teie jalg on 
kindlalt piduripedaalil. K쌹igu vahetamine 
ajal, kui mootor s쎵idab suure kiirusega, 
v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki v쌹ga kiire liiku-
mise. V쎵ite kaotada kontrolli s쎵iduki 쏗le 
ja s쎵ita otsa inimestele v쎵i esemetele.

D (drive – s쎵it)
See on tavaline edasis쎵iduasend. K쌹igu-
kast l쏗litub automaatselt sobivale k쌹i-
gule gaasipedaali vajutamisel ja s쎵iduki 
kiiruse muutumisel. Lisav쎵imsuse kasu-
tamiseks m쎨쎨das쎵idul v쎵i 쏗lesm쌹ge s쎵i-
tes vajutage gaasipedaali rohkem alla, 
kuni tunnete, et k쌹igukast l쏗litus mada-
lamale k쌹igule.

쌊lesm쌹ge s쎵idu alustamine
僅 Rakendage seisupidur, et v쌹ltida auto 
tagasi vajumist.

僅 Liigutage k쌹igukang s쎵iduasendisse 
D, vajutades piduripedaali alla. Veen-
duge, et k쌹igukasti k쌹igu n쌹idik 
kuvaks 1. k쌹iku.

僅 V쎵tke jalg piduripedaalilt ja vajutage 
tasapisi gaasipedaali. Kui s쎵iduk hak-
kab liikuma, vabastage seisupidur ja 
vajutage gaasipedaalile.
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Allam쌹ge s쎵idu alustamine
僅 Vajutage piduripedaali, viige k쌹igu-
kang s쎵iduasendisse D. Veenduge, et 
k쌹igukasti k쌹igu n쌹idik kuvaks 1. 
k쌹iku.

僅 V쎵tke jalg piduripedaalilt ja vajutage 
tasapisi gaasipedaali. Kui s쎵idukikiirus 
suureneb, hakkab sidur t쎨쎨le.

M쉁RKUS
僅 Kui k쌹iguvahetust ei tehta p쌹rast k쌹i-
gukangi neutraalasendist N s쎵i-
duasendisse D v쎵i 
k쌹sik쌹iguvahetusasendisse M v쎵i 
tagasik쌹igule R liigutamisel, proovige 
k쌹iku uuesti vahetada. Sel juhul v쎵ib 
tekkida viivitus ja vahelduv m쏗ra. See 
on normaalne.

僅 J쌹쌹ge kindlasti t쌹ielikult seisma ja 
vajutage ja hoidke piduripedaali all, 
enne kui k쌹igukangi s쎵iduasendisse D 
liigutate.

僅 Kui s쎵idukiirus on suurem kui 7 km/h 
(4 mph) ja p쏗쏗ate s쎵iduasendist D 
k쌹igukangi tagasik쌹igule R liigutada, 
siis ei l쌹he tagasik쌹ik R sisse.

僅 Vajutage piduripedaal t쌹ielikult alla. 
Kui piduripedaal pole t쌹ielikult alla 
vajutatud, s쏗ttib pidurite vajutamise 
m쌹rgutuli ja k쌹iguvahetust ei toimu.

Manuaalse k쌹iguvahetuse re쏹iim

S쎵ltumata sellest, kas auto seisab v쎵i lii-
gub, saate k쌹igukasti k쌹sik쌹iguvahe-
tuse re쏹iimile l쏗litada, l쏗kates 
k쌹igukangi s쎵iduasendist D k쌹sik쌹iguva-
hetuse (M) asendisse. S쎵iduasendisse D 
naasmiseks l쏗kake k쌹igukang tagasi 
p쎵hiasendisse. Manuaalse k쌹iguvahe-
tuse re쏹iimil v쎵imaldab k쌹igukangi edasi 
ja tagasi reguleerimine valida soovitud 
k쌹igu vastavalt liiklustingimustele.
+ (쌊les) : 쌊he k쌹igu v쎵rra 쏗lesvahetami-
seks l쏗kake k쌹igukangi 쏗ks kord ette-
poole.
- (Alla) : 쌊he k쌹igu v쎵rra allavahetami-
seks l쏗kake k쌹igukangi 쏗ks kord taha-
poole.

M쉁RKUS
僅 Valida saab ainult viie edasik쌹igu 
vahel. Auto parkimiseks v쎵i tagurda-
miseks pange k쌹igukang nagu tavali-
selt asendisse N v쎵i R.

僅 K쌹ik l쏗litatakse madalamaks auto-
maatselt, kui s쎵iduk aeglustab. Kui 
auto peatub, l쏗litub k쌹igukast auto-
maatselt esimesele k쌹igule.

僅 kui mootori p쎨쎨rded kerkivad punase 
ala l쌹hedale, vahetab k쌹igukast k쌹igu 
automaatselt k쎵rgemaks.

僅 Kui juht l쏗kkab k쌹igukangi ettepoole 
(+) v쎵i t쎵mbab tahapoole (-), ei pruugi 
k쌹igukast soovitud k쌹iguvahetust l쌹bi 
viia, kui mootori p쎨쎨rded on valitava 
k쌹igu jaoks liiga k쎵rged v쎵i madalad. 
Juht peab k쌹ike vastavalt teeoludele 
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ise k쎵rgemaks vahetama, j쌹lgides, et 
mootori p쎨쎨rded ei kerkiks liiga k쎵r-
gele (m쎵쎵diku punasele alale).

僅 Kui alustate s쎵itmist libedal teel, 
l쏗kake k쌹igukang korraks ettepoole 
asendisse + (쏗les) See l쏗litab sisse 
teise k쌹igu, mis on parem sujuvaks lii-
kumiseks libedal teel. Esimesele k쌹i-
gule tagasi l쏗litamiseks l쏗kake 
k쌹igukangi – (alla) asendisse.

Parkimine
Auto parkimiseks laske autol t쌹ielikult 
peatuda ja j쌹tkake seej쌹rel piduripe-
daali vajutamist.
僅 Tasasel teel parkides liigutage k쌹igu-
kang asendist D v쎵i R neutraalasen-
disse N. Seej쌹rel rakendage 
seisupidur enne mootori seiskamist.

僅 Kui pargite n쎵lval, on soovituslik k쌹i-
gukang liigutada asendisse D, kui 
auto esiosa on 쏗leval pool, ja asen-
disse R, kui auto esiosa on allpool. 
Samuti rakendage enne mootori seis-
kamist seisupidur.
Kui mootor l쏗litati v쌹lja ajalk, mil k쌹i-
gukang oli asendis D (s쎵it) v쎵i R (taga-
sik쌹ik), tuleb mootori k쌹ivitamiseks 
vajutada piduripedaali ja liigutada k쌹i-
gul쏗liti asendisse N (neutraal). V쎵tke 
v쎵ti autost v쌹ljudes endaga kaasa.

HOIATUS
Kui auto seisab t쎨쎨tava mootoriga pai-
gal, olge ettevaatlik, et te ei vajutaks 
pikka aega j쌹rjest gaasipedaali. Mootori- 
v쎵i heitgaasis쏗steem v쎵ib 쏗le kuume-
neda ja p쎵hjustada tulekahju. Hoidke 
heitgaasis쏗steemi komponentidest 
eemale. 쉁rge peatage ega parkige autot 
kergesti s쏗ttivate materjalide l쌹heduses 
nagu kuivanud muru, paber v쎵i puule-

hed. Need v쎵ivad s쏗ttida ja p쎵hjustada 
tulekahju.

Head tavad k쌹sik쌹igukasti kasu-
tamisel
僅 쉁rge pange k쌹igukangi neutraalasen-
dist N kunagi mingisse teise asen-
disse, kui vajutate samal ajal 
gaasipedaali.

僅 J쌹lgige, et auto oleks enne k쌹igukangi 
panekut tagasik쌹igu asendisse R v쎵i 
s쎵iduasendisse D t쌹ielikult seiskunud.

僅 쉁rge pange k쌹igukangi s쎵itmise ajal 
neutraalasendisse (N). Sel juhul l쎵p-
peb mootoriga pidurdamine, mis v쎵ib 
p쎵hjustada 쎵nnetuse, samuti v쎵ib nii 
k쌹igukast kahjustuda.

僅 쉁rge toetage oma jalga s쎵idu ajal 
piduripedaalile. Isegi vaid kerge, ent 
pidev surve piduripedaalile v쎵ib p쎵h-
justada pidurite 쏗lekuumenemist, kii-
remat kulumist v쎵i koguni pidurite 
rikke.

僅 Gaasi- ja piduripedaali 쏗heaegne 
vajutamine v쎵ib p쎵hjustada mootori 
v쎵imsuse v쌹henemise s쎵iduki aeglus-
tamise tagamiseks. P쌹rast piduripe-
daali vabastamist t쎨쎨tab s쎵iduki 
kiirendus edasi.

僅 Enne k쌹sik쌹iguvahetuse re쏹iimil k쌹igu 
allavahetamist aeglustage s쎵itu. Vas-
tasel juhul ei pruugi k쌹iguvahetust 
madalamale k쌹igule toimuda, kuna 
mootori p쎨쎨rded ei ole lubatud vahe-
mikus.

僅 Enne, kui autost lahkute, rakendage 
alati seisupidur. 쉁rge lootke auto pai-
galhoidmisel 쏗ksnes k쌹igukangi neut-
raalasendile N.

僅 Libedal pinnasel s쎵ites olge 쌹쌹rmiselt 
ettevaatlik. Olge eriti ettevaatlik pidur-
damisel, kiirendamisel v쎵i k쌹igu vahe-
tamisel. Libadel pinnasel v쎵ivad 
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veorattad s쎵iduki kiiruse j쌹rsul muut-
misel kaotada haarduvuse, mille taga-
j쌹rjel v쎵ib kaduda s쎵iduki juhitavus ja 
tekkida avarii.

僅 Auto optimaalseima j쎵udluse ja 쎨ko-
noomsuse saavutamiseks on v쌹ga 
t쌹htis gaasipedaali vajutada ja vabas-
tada v쎵imalikult sujuvalt.

HOIATUS
RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGAS-
TUSTE riski v쌹hendamiseks j쌹rgige 
alltoodud ohutusabin쎵usid.
僅 Kinnitage ALATI turvav쎨쎨. Avarii kor-
ral saab turvav쎨쎨ga kinnitamata s쎵itja 
palju t쎵en쌹olisemalt raskeid kehavi-
gastusi v쎵i hukkub, kui s쎵itja, kelle 
turvav쎨쎨 on korralikult kinnitatud.

僅 V쌹ltige kurvides s쎵ites v쎵i p쎨쎨rdeid 
tehes suuri kiirusi.

僅 쉁rge tehke rooliga 쌹kilisi liigutusi, nt 
j쌹rske reavahetusi v쎵i man쎨쎨vreid.

僅 Kui kaotate maantee kiirusega liikuva 
s쎵iduki 쏗le juhitavuse, suureneb t쎵e-
n쌹osus selle 쏗le katuse paiskumiseks.

僅 Kontroll auto 쏗le kaob tihti juhul, kui 
쏗ks v쎵i kaks ratast s쎵idab tee servalt 
maha ja juht keerab rooli teele naas-
miseks korraga liiga palju.

僅 Kui s쎵idate s쎵idukiga teeservalt 
maha, 쌹rge hakake j쌹rsult rooli kee-
rama. Selle asemel aeglustage suju-
valt s쎵itu ja keerake siis vaikselt teele 
tagasi.

Automaatk쌹igukast (m쎵nel 
mudelil)

 K쌹iguvahetuse ajal vajutage pidu-
ripedaali.

 K쌹igukangi saab vabalt liigutada.

Automaatk쌹igukasti kasutamine
K쌹igukastil on 4 edasik쌹iku ja 쏗ks taga-
sik쌹ik. K쌹igud valitakse automaatselt, 
olenevalt k쌹igukangi asendist.

M쉁RKUS
Uue s쎵iduki esimesed paar k쌹iguvahe-
tust v쎵ivad olla veidi j쌹rsud, kui aku on 
olnud lahti 쏗hendatud. See on tavap쌹-
rane ja TCM (k쌹iguvahetuse moodul) v쎵i 
PCM (j쎵u쏗lekande moodul) reguleeri-
vad k쌹iguvahetuse p쌹rast paari esimest 
k쌹iguvahetust.

Sujuvaks t쎨쎨tamiseks vajutage piduripe-
daal neutraalasendist N edasi- v쎵i taga-
sik쌹igule.
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HOIATUS
Automaatk쌹igukast
僅 Veenduge alati enne k쌹igukangi s쎵i-
duk쌹igule (D) v쎵i tagasik쌹igule (R) 
l쏗kkamist, et auto 쏗mber poleks ini-
mesi, eriti lapsi.

僅 Enne juhiistmelt lahkumist veenduge 
alati, et k쌹igukang oleks parkimisa-
sendis P, seej쌹rel rakendage seisupi-
dur t쌹ielikult ja l쏗litage mootor v쌹lja. 
Kui neid ettevaatusabin쎵usid ei j쌹rgita 
kindlaksm쌹쌹ratud j쌹rjekorras, v쎵ib 
s쎵iduk ootamatult liikuma hakata.

僅 쉁rge kasutage libedal teel 쌹kilist moo-
toriga pidurdamist (madalamale k쌹i-
gule l쏗litamist). S쎵iduk v쎵ib hakata 
libisema ning v쎵ib juhtuda avarii.

ETTEVAATUST
僅 K쌹igukasti kahjustamise v쌹ltimiseks 
쌹rge kiirendage tagasik쌹igul v쎵i mis 
tahes edasik쌹igul, kui pidurid on peal.

僅 Kui peatate s쎵iduki kallakul, 쌹rge 
hoidke s쎵idukit paigal mootori j쎵uga. 
Kasutage s쎵idu- v쎵i seisupidurit.

僅 Kui mootor t쎨쎨tab kiiremate p쎨쎨re-
tega kui t쏗hik쌹igul, siis 쌹rge vahetage 
neutraal- N v쎵i parkimisasendist P 
s쎵idu- D v쎵i tagasik쌹igule R.

K쌹igukangi asendid
Kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i nupp ENGINE START/
STOPP (mootori start/stopp) on asendis 
ON, kuvatakse n쌹idikuplokis vastava 
m쌹rgutulega k쌹igukangi asendit.

P (parkimine)
Enne k쌹igukangi l쏗kkamist parkimisa-
sendisse P peab s쎵iduk olema t쌹ielikult 
seiskunud. See asend lukustab k쌹igu-
kasti ja takistab rataste p쎨쎨rlemist.

HOIATUS
僅 Kui l쏗kkate k쌹igukangi parkimisasen-
disse P s쎵idu ajal, siis v쎵ib s쎵iduk juhi-
tavuse kaotada.

僅 쉁rge kasutage k쌹igukangi asendit 씮P“ 
seisupiduri asemel. Veenduge alati, et 
k쌹igukang oleks lukustunud parki-
misasendisse P ja rakendage t쌹ielikult 
seisupidur.

僅 쉁rge kunagi j쌹tke last s쎵idukisse j쌹re-
levalveta.

ETTEVAATUST
Kui viite k쌹igukangi s쎵iduki liikumise ajal 
parkimisasendisse P, kahjustab see k쌹i-
gukasti.

R (tagasik쌹ik)
Kasutage seda k쌹iku auto tagurdami-
seks.

ETTEVAATUST
J쌹쌹ge enne tagasik쌹igu R sisse- v쎵i v쌹l-
jal쏗litamist t쌹ielikult seisma; kui l쏗litate 
tagasik쌹igu R sisse s쎵iduki liikumise ajal, 
v쎵ib k쌹igukast viga saada, v.a jaotises 
“S쎵iduki n쎵ksutamine” kirjeldatud juhul.



S쎵iduki juhtimine

305

Automaatk쌹igukast

N (neutraal)
Selles k쌹igukangi asendis on rattad 
mootorist lahutatud ning k쌹igukast pole 
blokeeritud. S쎵iduk liigub vabalt isegi 
v쌹iksemal kallakul, v쌹lja arvatud juhul, 
kui rakendatakse seisupidurit v쎵i s쎵idu-
pidureid.

HOIATUS
쉁rge s쎵itke, k쌹igukang neutraalasendis 
N. Mootoriga pidurdamine ei t쎨쎨ta ja 
v쎵ib kaasa tuua 쎵nnetuse.

D (drive – s쎵it)
See on tavaline edasis쎵iduasend. K쌹igu-
kast valib automaatselt 4 k쌹igu vahel, 
v쎵imaldades v쌹ikseimat k쏗tusekulu ja 
parimat suutlikkust.
J쎵udluse suurendamiseks m쎨쎨das쎵idul 
v쎵i t쎵usul vajutage gaasipedaal t쌹ielikult 
alla (쏗le 80%), siis l쏗litub k쌹igukast auto-
maatselt 쏗he k쌹igu v쎵rra allapoole.

M쉁RKUS
J쌹쌹ge enne k쌹igukangi l쏗kkamist s쎵i-
duasendisse D kindlasti seisma.

3 (kolmas k쌹ik)
Kasutage haagise vedamiseks 쏗les-
m쌹ge v쎵i mootoriga pidurdamiseks alla-
m쌹ge s쎵itmiseks.
"3" l쏗litub automaatselt 1., 2. ja 3. k쌹igu 
vahel. See t쌹hendab, et 4. k쌹igule l쏗lita-
mist ei toimu. Sellegipoolest l쏗litatakse 4. 
k쌹igule, kui auto kiirus 쏗letab teatud 
v쌹쌹rtust, v쌹ltimaks mootori p쎨쎨rete suu-
renemist. Tavap쌹raste s쎵idutingimuste 
juurde naastes viige k쌹igukang k쌹sitsi 
asendisse "D".

2 (teine k쌹ik)
Kasutage libedal teel v쎵i 쏗lesm쌹ge s쎵it-
miseks v쎵i mootoriga pidurdamiseks 
allam쌹ge s쎵itmisel. "2" l쏗litub automaat-
selt 1. ja 2. k쌹igu vahel.
See t쌹hendab, et 3. k쌹igule l쏗litamist ei 
toimu. Sellegipoolest l쏗litatakse 3. k쌹i-
gule, kui auto kiirus 쏗letab teatud v쌹쌹r-
tust, v쌹ltimaks mootori p쎨쎨rete 
suurenemist. Tavap쌹raste s쎵idutingi-
muste juurde naastes viige k쌹igukang 
k쌹sitsi asendisse "D".

1 (esimene k쌹ik)
Kasutage v쌹ga j쌹rsul t쎵usul s쎵itmiseks 
v쎵i mootoriga pidurdamiseks j쌹rsult t쎵u-
sult laskudes. K쌹igu "1" valimisel j쌹쌹b k쌹i-
gukast ajutiselt teisele k쌹igule, kuni 
s쎵iduk on piisavalt aeglustanud madala 
k쌹igu sissel쏗litamiseks. 쉁rge 쏗letage 
madalal k쌹igul kiirust 50 km/h (30 mph).
"1" l쏗litab ainult esimesele k쌹igule. Selle-
gipoolest l쏗litatakse teisele k쌹igule, kui 
auto 쏗letab teatud kiirust, ning kiiruse 
lisandumisel l쏗litub k쌹igukast kolman-
dale k쌹igule, v쌹ltimaks mootori p쎨쎨rete 
suurenemist.

M쉁RKUS
僅 Sujuvaks ja ohtuks t쎨쎨tamiseks vaju-
tage piduripedaali neutraalasendist N 
v쎵i parkimisasendist P edasi- v쎵i 
tagasik쌹igule (R) l쏗litamisel.

僅 K쌹igukangi liigutamiseks parkimisa-
sendist P mis tahes muusse asendisse 
vajutage piduripedaal l쎵puni alla.

僅 Asenditest "R", "N", "D", "3", "2", "1" saab 
alati l쏗litada asendisse "P". S쎵iduk 
peab olema t쌹ielikult peatatud, v쌹lti-
maks k쌹igukangi kahjustusi.
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ETTEVAATUST
僅 L쏗litage asendisse "R" ja "P" ainult siis, 
kui s쎵iduk on t쌹ielikult peatunud.

僅 쉁rge kiirendage tagurdusk쌹igul v쎵i 
mis tahes s쎵iduk쌹ikudel, sellal kui 
pidurid on rakendatud.

僅 Asenditest "P" v쎵i "N", asendisse "R", 
"D","3", "2" v쎵i "1" l쏗litamisel rakendage 
alati jalgpidurit.

僅 Kontrollige regulaarselt automaatk쌹i-
gukasti vedeliku taset ja vajadusel 
lisage vedelikku.
Soovitusi 쎵ige vedeliku kohta leiate 
hooldusgraafikust.

K쌹igukasti lukustuss쏗steem 
(m쎵nel mudelil)
Teie turvalisuse huvides on automaat-
k쌹igukastil lukustuss쏗steem, mis takis-
tab piduripedaali vajutamata 
parkimisasendist P tagasik쌹igule R l쏗li-
tamast.
K쌹igu vahetamiseks parkimisasendist P 
tagasik쌹igule R tehke j쌹rgmist.
1. Vajutage ja hoidke piduripedaali all.
2. Liigutage k쌹igukangi.
Kui k쌹igukast on parkimisasendis P ja 
piduripedaali vajutatakse ja vabasta-
takse korduvalt, v쎵ib k쌹igukangi juurest 
lagisevat heli kuulda. See on normaalne, 
tegu pole h쌹irega.

HOIATUS
Vajutage pidur alati enne k쌹igukangi 
l쏗kkamist parkimisasendist P m쎵nda 
muusse asendisse t쌹ielikult alla, et v쌹l-
tida s쎵iduki tahtmatut liikuma hakka-
mist, mis v쎵ib autos v쎵i selle 쏗mber 
viibivaid inimesi vigastada.

Head tavad k쌹sik쌹igukasti kasu-
tamisel
僅 쉁rge pange k쌹igukangi parkimisasen-
dist P v쎵i neutraalasendist N kunagi 
mingisse teise asendisse, kui vajutate 
samal ajal gaasipedaali.

僅 쉁rge pange k쌹igukangi parkimisasen-
disse P kunagi siis, kui auto liigub.

僅 Veenduge enne k쌹igukangi l쏗kkamist 
asendisse “R” (Reverse) v쎵i “D” 
(Drive), et auto seisab t쌹ielikult paigal.

僅 쉁rge kunagi l쏗kake autol k쌹iku v쌹lja 
ega s쎵itke vabak쌹iguga m쌹est alla. 
See v쎵ib olla v쌹ga ohtlik. Hoidke auto 
liikumise ajal alati k쌹iku sees.

僅 쉁rge s쎵itke pidurid peal. See v쎵ib 
p쎵hjustada nende 쏗lekuumenemist ja 
talitlush쌹ireid. Selle asemel aeglus-
tage m쌹est alla s쎵ites ja l쏗litage 
madalamale k쌹igule. Sedasi aitab 
mootoriga pidurdamine s쎵idukit aeg-
lustada.

僅 Aeglustage enne madalamale k쌹igule 
vahetamist. Muidu ei pruugi madalam 
k쌹ik sisse minna.

僅 Kasutage alati seisupidurit. 쉁rge j쌹쌹ge 
lootma, et auto seisab paigal, kui k쌹i-
gukang on parkimisasendisse P pan-
dud.

僅 Libedal pinnasel s쎵ites olge 쌹쌹rmiselt 
ettevaatlik. Olge eriti ettevaatlik pidur-
damisel, kiirendamisel v쎵i k쌹igu vahe-
tamisel. Libedal pinnasel v쎵ivad rattad 
j쌹rsu kiiruse muutumise t쎵ttu haardu-
vuse kaotada ja seet쎵ttu v쎵ib s쎵iduk 
juhitavuse kaotada.

僅 S쎵iduki optimaalne j쎵udlus ja s쌹쌹stlik-
kus saavutatakse gaasipedaali sujuva 
vajutamise ja vabastamisega.
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HOIATUS
僅 M쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites l쏗litage edasi 
liikudes alati sisse k쌹ik D (s쎵iduk쌹ik) ja 
tagurdades k쌹ik R (tagurdamine) ning 
kontrollige enne s쎵itmist n쌹idikuplokil 
kuvatavat k쌹iku. Valitud k쌹igule vas-
tupidises suunas s쎵itmine v쎵ib p쎵h-
justada ohtliku olukorra, l쏗litades 
mootori v쌹lja ja m쎵jutades pidurda-
mist쎵husust.

僅 Kinnitage alati turvav쎨쎨! Avarii korral 
saab turvav쎨쎨ga kinnitamata s쎵itja 
palju t쎵en쌹olisemalt raskeid kehavi-
gastusi v쎵i hukkub, kui s쎵itja, kelle 
turvav쎨쎨 on korralikult kinnitatud.

僅 V쌹ltige kurvides s쎵ites v쎵i p쎨쎨rdeid 
tehes suuri kiirusi.

僅 쉁rge tehke rooliga 쌹kilisi liigutusi, nt 
j쌹rske reavahetusi v쎵i man쎨쎨vreid.

僅 Kui kaotate maantee kiirusega liikuva 
s쎵iduki 쏗le juhitavuse, suureneb t쎵e-
n쌹osus selle 쏗le katuse paiskumiseks.

僅 Tihti kaotab s쎵iduk juhitavuse, kui 
kaks v쎵i rohkem rattaid s쎵idavad s쎵i-
duteelt maha ja juht p쏗쏗ab liiga aga-
ralt rooli keerates uuesti teele p쎨쎨rata.

僅 Kui s쎵idate s쎵idukiga teeservalt 
maha, 쌹rge hakake j쌹rsult rooli kee-
rama. Selle asemel aeglustage suju-
valt s쎵itu ja keerake siis vaikselt teele 
tagasi.

僅 쉁rge kunagi 쏗letage lubatud kiiruse-
piiranguid.

HOIATUS
Kui s쎵iduk j쌹쌹b lumme, mudasse, liiva 
vms kinni, proovige s쎵iduk n쎵ksutami-
sega vabastada, liigutades seda ette-
poole ja tahapoole. 쉁rge proovige seda 
teha, kui inimesed v쎵i esemed on s쎵i-
duki l쌹heduses. N쎵ksutamise ajal v쎵ib 
s쎵iduk j쌹rsku ettepoole v쎵i tahapoole lii-
kuda, kui see r쎨쎨past v쌹lja saab, ja v쎵ib 
l쌹heduses olevaid inimesi vigastada v쎵i 
esemeid kahjustada.

Paigaltv쎵tt j쌹rsult kallakult
J쌹rsul kallakul paigalt v쎵tmiseks vaju-
tage piduripedaali, l쏗litage k쌹igukang 
asendisse D. Valige sobiv k쌹ik olenevalt 
koorma kaalust ja kaldenurgast ning 
vabastage seisupidur. Vajutage gaasipe-
daali j쌹rk-j쌹rgult allapoole, vabastades 
s쎵idupidurid.
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Piduris쏗steem
Piduriv쎵imendi
Teie autol on v쎵imendiga pidurid, mille 
seadistamine toimub normaalse kasuta-
mise k쌹igus automaatselt.
Juhul kui v쎵imendiga pidurid kaotavad 
mootori seiskumise t쎵ttu v쎵i m쎵nel muul 
p쎵hjusel v쎵imenduse, saate s쎵iduki pea-
tada, kui vajutate piduripedaali tugeva-
mini, kui te seda tavaliselt teeksite. Kuid 
peatumisteekond on sel juhul pikem.
Kui mootor ei t쎨쎨ta, siis kasutatakse 
piduriv쎵imendi varusid igal piduripedaali 
vajutamisel. 쉁rge s쎵tkuge piduripedaali, 
kui v쎵imendi t쎨쎨 on h쌹iritud.
S쎵tkuge piduripedaali ainult siis, kui see 
on vajalik libedal teel juhitavuse s쌹ilita-
miseks.

M쉁RKUS
僅 Piduripedaali vajutamisel teatud 
s쎵idu- v쎵i ilmaoludes v쎵ib s쎵iduki 
teha piiksuvat heli v쎵i muud m쏗ra. 
See on tavap쌹rane ega t쌹henda pidu-
rite riket.

僅 S쎵ites teel, millel on kasutatud j쌹쌹t쎵r-
jekemikaale, v쎵ib s쎵idukil tekkida 
m쏗ra pidurdamisel v쎵i rehvide ebata-
valisest h쎵쎵rumisest, mida p쎵hjusta-
vad need j쌹쌹t쎵rjekemikaalid. Sellisel 
juhul tuleks turvalistes liiklusoludes 
kasutada pidureid rohkem, et piduri-
kettalt ja klotsilt eemaldataks j쌹쌹t쎵rje-
kemikaalid.

HOIATUS
Pidurid
僅 쉁rge toetage oma jalga s쎵idu ajal 
piduripedaalile. See toob kaasa ebata-
valiselt k쎵rged piduri temperatuurid, 
h쎵쎵rdkatte v쎵i piduriklotside liigse 

kulumise ja suurenenud pidurdustee-
konna.

僅 Kui s쎵idate k쎵rgelt v쎵i j쌹rsult m쌹elt 
alla, pange sisse madalam k쌹ik ja v쌹l-
tige pidevat pidurite vajutamist. Pidev 
pidurdamine p쎵hjustab pidurite 쏗le-
kuumenemise ja v쎵ib kaasa tuua 
pidurdusj쎵udluse ajutise kao.

僅 M쌹rjad pidurid v쎵ivad kahjustada s쎵i-
duki v쎵imet ohutult aeglustada, 
samuti v쎵ib s쎵iduk pidurdamisel 
쏗hele k쏗ljele kalduda. Kerge pidurda-
mine n쌹itab, kas pidurite t쎨쎨 on kirjel-
datud moel h쌹iritud. Kui olete l쌹bi 
s쏗gava veelombi s쎵itnud, kontrollige 
sel moel pidurite t쎨쎨tamist. Pidurite 
kuivatamiseks pidurdage kergelt, s쌹i-
litades samal ajal ohutu liikumiskii-
ruse, kuni pidurite j쎵udlus 
normaliseerub.

僅 Kontrollige alati enne s쎵itma hakka-
mist piduri- ja gaasipedaali asendit. 
Kui te ei kontrolli gaasipedaali ja pidu-
ripedaali asendit enne s쎵itma hakka-
mist, v쎵ite vajutada piduripedaali 
asemel gaasipedaali. See v쎵ib p쎵hjus-
tada t쎵sise 쎵nnetuse.

Piduri rikke korral
Kui s쎵idupidurid ei t쎨쎨ta s쎵idu ajal, saate 
seisupiduri abil h쌹dapeatuse teha. Sel 
juhul on peatumisteekond tavalisest 
suurem.

HOIATUS
Seisupidur
Seisupiduri rakendamine s쎵iduki tavali-
sel kiirusel liikumisel v쎵ib p쎵hjustada 
juhitavuse j쌹rsu kaotuse. Kui peate s쎵i-
duki peatamiseks seisupidurit kasutama, 
olge piduri rakendamisel eriti ettevaatlik.
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Ketaspidurite kulumise indikaa-
tor (m쎵nel mudelil)
Teie autol on ketaspidurid.
Kui piduriklotsid on kulunud ja need 
tuleb v쌹lja vahetada, kuulete esi- v쎵i 
tagapidurite juurest k쎵rget hoiatusheli. 
V쎵ite seda heli kuulda aeg-ajalt v쎵i iga 
kord, kui vajutate piduripedaali.

ETTEVAATUST
僅 Kulukate piduri remontide v쌹ltimiseks 
쌹rge j쌹tkake s쎵itmist kulunud pidurik-
lotsidega.

僅 Vahetage m쎵lemad esi- v쎵i tagapidu-
rid korraga.

HOIATUS
Pidurite kulumine
Pidurite kulumise hoiatusheli t쌹hendab, 
et s쎵iduk vajab hooldust. Kui te seda 
helisignaali ignoreerite, kaotate l쎵puks 
pidurdusj쎵udluse, mis v쎵ib viia t쎵sise 
쎵nnetuseni.

M쉁RKUS
Piduritolm v쎵ib ka tavalistes s쎵idutingi-
mustes rehvidele koguneda. Veidi tolmu 
on paratamatu, kuna pidurid kuluvad ja 
p쎵hjustavad pidurdusm쏗ra.

Tagumine trummelpidur (m쎵nel 
mudelil)
Tagumisel trummelpiduril puuduvad 
kulumisindikaatorid. Seet쎵ttu laske kont-
rollida tagumisi h쎵쎵rdkatteid, kui kuulete 
tagapidurite h쎵쎵rdumisheli. Samuti laske 
tagapidureid kontrollida iga kord, kui 
vahetate rehve v쎵i paigutate neid 쏗mber 
ja kui olete vahetanud esipidureid.

Seisupidur
Seisupidur (k쌹sipidur) (m쎵nel 
mudelil)
Seisupiduri rakendamine

Seisupiduri rakendamiseks vajutage k쎵i-
gepealt jalgpidurit ja t쎵mmake seej쌹rel 
seisupiduri hoob nii kaugele kui v쎵ima-
lik.
Lisaks on soovitatav s쎵iduki kallakul par-
kimisel seada k쌹igukang esimesele k쌹i-
gule (manuaalk쌹igukasti puhul) v쎵i 
neutraalasendisse N (automaatk쌹igu-
kasti puhul) v쎵i parkimisasendisse R 
(automaatk쌹igukasti puhul).

ETTEVAATUST
僅 Rakendatud seisupiduriga s쎵itmine 
kulutab piduriklotse ja piduri rootorit.

僅 쉁rge rakendage seisupidurit, kui s쎵i-
duk liigub, v쌹lja arvatud juhul, kui 
tegemist on h쌹daolukorraga. See v쎵ib 
s쎵iduki s쏗steemi kahjustada ja ohus-
tada s쎵iduohutust

Seisupiduri vabastamine

Seisupiduri vabastamiseks vajutage k쎵i-
gepealt jalgpidurit ja t쎵mmake seej쌹rel 
kergelt seisupiduri hooba. Teiseks vaju-
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tage vabastusnuppu (1) ja langetage sei-
supiduri hoob (2), hoides nuppu all.
Kui seisupidurit ei 쎵nnestu t쌹ielikult v쎵i 
osaliselt vabastada, laske s쏗steemi kvali-
fitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
僅 Kui s쎵iduk on peatatud ja v쌹ljute sel-
lest, 쌹rge kasutage k쌹igukangi seisu-
piduri asemel, sest nii v쎵ib s쎵iduk 
tahtmatult liikuda. Rakendage seisupi-
dur JA veenduge, et k쌹igukang oleks 
kindlalt l쏗litatud parkimisasendisse P 
automaatk쌹igukastiga s쎵iduki puhul.

僅 쉁rge kunagi lubage puudutada seisu-
pidurit inimesel, kes ei tunne seda s쎵i-
dukit. Kui seisupidur vabastatakse 
tahtmatult, v쎵ib see p쎵hjustada raske 
쎵nnetuse.

僅 Selleks et v쌹ltida s쎵iduki tahtmatut lii-
kumist, mis v쎵ib s쎵itjaid v쎵i jalak쌹ijaid 
vigastada, peab k쎵ikidel s쎵idukitel 
parkimise ajal seisupidur olema t쌹ieli-
kult rakendatud.

Piduri hoiatustuld saate kontrollida, kui 
keerate s쏗쏗teluku v쎵i ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nupu asen-
disse ON (쌹rge k쌹ivitage mootorit). See 
hoiatustuli p쎵leb, kui s쏗쏗de on sees v쎵i 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) nupp on asendis START v쎵i ON ja 
seisupidur on rakendatud.
Veenduge enne s쎵itma hakkamist, et 
seisupidur oleks t쌹ielikult vabastatud ja 
piduri hoiatustuli kustunud.
Kui mootor t쎨쎨tab ja piduri hoiatustuli 
j쌹쌹b p쌹rast seisupiduri vabastamist 
p쎵lema, v쎵ib piduris쏗steemis rike olla. 

Sellele probleemile peab otsekohe t쌹he-
lepanu p쎨쎨rama.
Kui see on v쎵imalik, l쎵petage viivitama-
tult s쎵idukiga edasi liikumine. Kui see 
pole v쎵imalik, olge s쎵idukit juhtides 쌹쌹r-
miselt ettevaatlik ja s쎵itke s쎵idukiga 
ainult seni, kuni j쎵uate turvalisse kohta 
v쎵i remondit쎨쎨kotta.

Elektrooniline seisupidur (EPB) 
(m쎵nel mudelil)
Rakendage p쌹rast s쎵iduki parkimist 
elektrooniline seisupidur (EPB), et v쌹ltida 
s쎵iduki teisaldamist v쌹lisj쎵uga.

Seisupiduri rakendamine EPB-
l쏗litiga

1. Vajutage piduripedaali alla.
2. T쎵mmake EPB l쏗liti 쏗les.
Veenduge, et m쌹rgutuli s쏗ttib.
Elektrooniline seisupidur rakendatakse 
automaatselt ka juhul, kui s쎵iduki v쌹lja 
l쏗litamisel on Auto Hold (automaatne 
paigalhoidmine) rakendatud. Lisaks 
rakendatakse elektrooniline seisupidur 
ka p쌹rast s쎵iduki v쌹lja l쏗litamist EPB-
l쏗liti 쏗les t쎵mbamisel.

HOIATUS
S쎵idukisse j쌹relevalveta j쌹etud laste 
쎵nnetuste ja vigastuste oht.
Kui j쌹tate lapsed j쌹relevalveta s쎵idu-
kisse, v쎵ivad nad s쎵iduki j쌹rgmistel viisi-
del liikuma panna.
僅 Seisupiduri vabastamine.
僅 K쌹igukangi parkimisasendist P v쌹lja 
nihutamine.
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僅 Mootori k쌹ivitamine. Lisaks v쎵ivad 
nad kasutada s쎵iduki varustust.

쉁rge j쌹tke lapsi ja loomi j쌹relevalveta 
s쎵idukisse.
V쎵tke elektrooniline v쎵ti s쎵idukist lahku-
des alati kaasa ja lukustage s쎵iduk.

M쉁RKUS
Kui s쎵iduk ei j쌹쌹 j쌹rsul kallakul v쎵i haa-
gist vedades seisma, tehke j쌹rgmist.
1. Rakendage EPB.
2. T쎵mmake EPB l쏗litit 쏗le 3 sekundi 
쏗lespoole.

쉁rge rakendage elektroonilist seisupidu-
rit s쎵iduki liikumise ajal, v쌹lja arvatud 
h쌹daolukorras.

M쉁RKUS
Elektroonilise seisupiduri rakendamisel 
v쎵i vabastamisel v쎵ib kosta kl쎵psatus 
v쎵i elektripiduri mootori heli.
See on t쌹iesti normaalne ja n쌹itab, et 
elektrooniline seisupidur t쎨쎨tab korrali-
kult.

Seisupiduri vabastamine EPB-l쏗li-
tiga

Seisupiduri vabastamine EPB-l쏗litiga,
1. Seadke nupp ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) asendile ON.

2. Vajutage piduripedaali.
3. Veenduge, et k쌹igukang on asendis P 
(parkimine).

4. Vajutage elektroonilise seisupiduri 
l쏗litit.

5. Veenduge, et piduri hoiatustuli kus-
tuks.

EPB automaatne vabastamine
Elektrooniline seisupidur vabastatakse 
automaatselt j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Automaatk쌹igukast
1. K쌹ivitage mootor.
2. Kinnitage juhi turvav쎨쎨.
3. Sulgege juhiuks, kapott ja tagaluuk.
4. Vajutage gaasipedaali, kui k쌹igu-
kang on asendis R (tagurdamine) 
v쎵i D (s쎵itmine).

Veenduge, et piduri hoiatustuli kustuks.

M쉁RKUS
僅 Ohutuse m쎵ttes saate rakendada sei-
supiduri isegi siis, kui nupp ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) on 
OFF asendis, aga vabastada te seda 
sel juhul ei saa.

僅 Ohutuse tagamiseks vajutage piduri-
pedaal alla ja vabastage seisupidur 
k쌹sitsi, vajutades elektroonilise seisu-
piduri l쏗litit, kui hakkate s쎵itma m쌹est 
alla v쎵i kui hakkate tagurdama.

Tasasel pinnal paigalt v쎵tmisel pole 쏗lal-
toodud toimingut vaja j쌹rgida. Auto v쎵ib 
ootamatult edasi liikuda.

M쉁RKUS
Kui seisupiduri hoiatustuli j쌹쌹b p쌹rast 
EPB vabastamist ikka p쎵lema, laske s쏗s-
teem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/teenusepartneri 
poole.
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ETTEVAATUST
쉁rge s쎵itke autoga, kui EPB on rakendu-
nud. See v쎵ib p쎵hjustada piduriklotside 
ja -ketaste eriti tugevat kulumist.

Elektroonilise seisupiduri auto-
maatne rakendamine
Elektrooniline seisupidur rakendatakse 
automaatselt j쌹rgmistel tingimustel.
僅 L쏗litage kallakul k쌹igule P (parkimine)
僅 Mootor V쉁LJAS, kui AUTOMAATSE 
PAIGALHOIDMISE nupp on sees

僅 Kui s쎵iduk liigub veidi asendis P (par-
kimine)

僅 Allolevad tingimused kui automaatne 
paigalhoidmine on aktiveeritud.
- Juhiuks on avatud
- Kapott on avatud
- Tagaluuk on avatud
- S쎵iduk seiskub kauemaks kui ligi-
kaudu 10 minutiks

僅 Seda n쎵uab auto muude s쏗steemide 
t쎨쎨

M쉁RKUS
Elektroonilise seisupiduriga (EPB) varus-
tatud s쎵idukitel, millel kasutatakse s쎵idu 
ajal funktsiooni AUTO HOLD (auto-
maatne paigalhoidmine), kui nupp 
ENGINE START/STOP (mootori k쌹ivita-
mine/seiskamine) on asendis OFF (v쌹l-
jas), rakendatakse elektrooniline 
seisupidur automaatselt. Seet쎵ttu
tuleb funktsioon AUTO HOLD (auto-
maatne paigalhoidmine) enne nupu 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) v쌹lja l쏗litamist alati v쌹lja l쏗litada.

Elektroonilise seisupiduri hoiatus
Elektrooniline seisupidur edastab teatud 
tingimustel hoiatuse koos helisignaaliga.
僅 Kui proovite kohapealt minema s쎵ita 
ja vajutate gaasipedaalile samal ajal 
kui EPB on rakendunud, ent see ei 
vabastu automaatselt, k쎵lab helisig-
naal ning kuvatakse teade.

僅 Kui juhi turvav쎨쎨 on kinnitamata ja 
kapott, juhiuks v쎵i tagaluuk on ava-
tud, ilmub ekraanile teade ja kostab 
hoiatussignaal.

A. EPB vabastamiseks kinnitage tur-
vav쎨쎨 ja sulgege uks, kapott ja 
pakiruumi/tagaluuk

僅 Kui s쎵idukil on tekkinud probleem, 
v쎵ib ilmuda hoiatusteade ja kostuda 
hoiatussignaal.

쌊laltoodud juhtude puhul vajutage pidu-
ripedaal alla ja vabastage elektrooniline 
seisupidur, vajutades EPB-l쏗litit.

HOIATUS
Seisupiduri kasutamine
僅 쉁rge laske kaasreisijal kunagi seisupi-
durit puutuda. Kui seisupidur vabasta-
takse tahtmatult, v쎵ib see p쎵hjustada 
raske 쎵nnetuse.

僅 V쌹ltimaks s쎵iduki tahtmatut liikumist, 
mis v쎵ib s쎵itjaid v쎵i jalak쌹ijaid vigas-
tada, peab k쎵ikidel s쎵idukitel parki-
mise ajal seisupidur olema t쌹ielikult 
rakendatud.
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僅 Elektroonilise seisupiduri rakendami-
sel v쎵i vabastamisel v쎵ib kosta kl쎵p-
satus v쎵i elektripiduri mootori heli. 
See on t쌹iesti normaalne ja n쌹itab, et 
elektrooniline seisupidur t쎨쎨tab korra-
likult.

僅 J쌹ttes auto v쎵tmed parkija v쎵i hotelli-
teenindaja k쌹tte, andke talle kindlasti 
teada, kuidas EPB-d kasutada.

僅 EPB rikke korral kui s쎵idate rakenda-
tud EPB-ga.

僅 Kui vabastate gaasipedaalile vajuta-
misega EPB automaatselt, tehke seda 
kindlasti aeglaselt.

Kui automaatselt paigalhoidmiselt ei saa 
korrektselt vahetuda EPB-le, k쎵lab heli-
signaal ja kuvatakse teade.

A. Vajutage piduripedaali, et l쏗litada 
automaatne paigalhoidmine v쌹lja

M쉁RKUS
Vajutage 쏗laltoodud teate kuvamisel 
piduripedaalile, sest automaatne paigal-
hoidmise s쏗steem ja EPB ei pruugi 
rakenduda.

Kui elektroonilise stabiilsuskontrolli 
(ESC) m쌹rguande t쎵ttu rakendub EPB 
automaatse paigalhoidmise s쏗steemi 
t쎨쎨tamise ajal, k쎵lab helisignaal ja kuva-
takse teade.

A. Seisupidur l쏗litub automaatselt 
sisse

Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗s-
teemi (EPB) rikke m쌹rgutuli
See hoiatustuli s쏗ttib p쎵lema, kui nupp 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) on asendis ON, ja kustub umbes 
3 sekundi p쌹rast, kui s쏗steem toimib 
korrektselt.

Kui EPB rikke m쌹rgutuli j쌹쌹b p쎵lema, 
s쏗ttib s쎵idu ajal v쎵i ei s쏗tti nupu ENGINE 
START/STOP (mootori start/stopp) 
asendi ON valimisel, v쎵ib see viidata sel-
lele, et EPB-s ilmnes rike.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud asja-
tundjal esimesel v쎵imalusel 쏗le vaadata. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/teenusepartneri poole.
EPB rikke m쌹rgutuli v쎵ib s쏗ttida, kui ESC 
m쌹rgutuli s쏗ttib n쌹itamaks, et ESC ei 
toimi korrektselt, ent see ei t쌹henda EPB 
riket.
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M쉁RKUS
Kui EPB-l쏗liti ei t쎨쎨ta korrektselt, v쎵ib 
s쏗ttida EPB hoiatustuli. L쏗litage mootor 
v쌹lja ja p쌹rast m쎵ne minuti m쎨쎨dumist 
uuesti sisse. Hoiatustuli kustub ja EPB-
l쏗liti t쎨쎨tab korrektselt. Kui EPB hoiatus-
tuli j쌹쌹b ikka p쎵lema, soovitame lasta 
s쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kont-
rollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja/teenusepartneri poole.
Kui EPB-l쏗liti on 쏗les t쎵mmatud, ent sei-
supiduri hoiatustuli ei p쎵le ega vilgu, ei 
ole EPB rakendunud.
Kui EPB hoiatustule p쎵lemise ajal vilgub 
ka seisupiduri hoiatustuli, vajutage EPB-
l쏗litit ja t쎵mmake see 쏗les. Vajutage l쏗liti 
tagasi algasendisse ja t쎵mmake see 
uuesti 쏗les. Kui EPB hoiatustuli j쌹쌹b ikka 
p쎵lema, soovitame lasta s쏗steemi kvali-
fitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soo-
vitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
teenusepartneri poole.

EPB-l쏗litiga h쌹dapidurdamine
Kui s쎵idu ajal on probleeme piduripe-
daaliga, on v쎵imalik h쌹dapidurdada 
EPB-l쏗litiga, t쎵mmates see 쏗les ja hoides 
seda selles asendis.
Pidurdada saate vaid siis, kui hoiate 
EPB-l쏗litit selles asendis.

HOIATUS
쉁rge rakendage elektroonilist seisupidu-
rit (EPB) s쎵iduki liikumise ajal, v쌹lja arva-
tud h쌹daolukorras. Elektroonilise 
seisupiduri rakendamine s쎵iduki tavali-
sel kiirusel liikumisel v쎵ib p쎵hjustada 
juhitavuse j쌹rsu kaotuse. Kui peate s쎵i-
duki peatamiseks kasutama elektrooni-
list seisupidurit, olge piduri rakendamisel 
eriti ettevaatlik.

M쉁RKUS
EPB-ga h쌹dapidurdusel hakkab p쎵lema 
seisupiduri hoiatustuli n쌹itamaks, et s쏗s-
teem on t쎨쎨s.

Kui m쌹rkate EPB-s쏗steemi h쌹dapidur-
duseks kasutamisel pidevat m쏗ra v쎵i 
k쎵rbemisl쎵hna, laske s쎵idukit kontrollida 
professionaalses t쎨쎨kojas. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/teenu-
separtneri poole.

Elektroonilise seisupiduri mitte-
vabastamine
Kui elektrooniline seisupidur ei vabastu 
n쎵uetekohaselt, laadiga s쎵iduk platvor-
mhaagisele ja pukseerige see professio-
naalsesse t쎨쎨kotta, et lasta s쏗steem 쏗le 
vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Automaatne paigalhoidmine 
(m쎵nel mudelil)
Funktsioon Auto Hold (automaatne pai-
galhoidmine) on loodud s쎵iduki paigal 
hoidmiseks ka siis, kui piduripedaal ei 
ole alla vajutatud ja juht on s쎵iduki pidu-
ripedaali alla vajutades t쌹ielikult peata-
nud.
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Funktsiooni Auto Hold (auto-
maatne paigalhoidmine) raken-
damine
1. Vajutage piduripedaali ja k쌹ivitage 
s쎵iduk.

2. Vajutage nuppu Auto Hold (auto-
maatne paigalhoidmine). S쏗ttib valge 
AUTO HOLD (automaatse paigalhoid-
mise) m쌹rgutuli, mis t쌹histab s쏗s-
teemi ootere쏹iimi.

Enne automaatse paigalhoidmise 
rakendamist peavad juhiuks, tagaluuk 
ja kapott olema suletud.

S쎵iduki seiskamisel piduripedaali allava-
jutamisega, muutub AUTO HOLD m쌹r-
gutuli valgest roheliseks, t쌹histades 
funktsiooni AUTO HOLD (automaatne 
paigalhoidmine) rakendumist. Auto sei-
sab liikumatult paigal ka p쌹rast piduri-
pedaali vabastamist.
Automaatse paigalseisu funktsiooni t쎨쎨 
katkeb elektroonilise seisupiduri (EPB) 
rakendamisel.

Kui vajutate gaasipedaali k쌹iguga D 
(s쎵itmine), R (tagurdamine) v쎵i k쌹igu-
kangi manuaalre쏹iimis, vabastatakse 
automaatne paigalhoidmine automaat-
selt ja s쎵iduk hakkab liikuma. M쌹rgutuli 
l쏗litub roheliselt valgele, t쌹histades auto-
maatse paigalhoidmise ootere쏹iimile l쏗li-
tumist ja elektroonilise seisupiduri 
vabastamist.
Kui v쌹ljute automaatse paigalhoidmise 
funktsioonist gaasipedaali vajutami-
sega, kontrollige alati auto 쏗mbritsevat 
ala.
Sujuvaks kohaltv쎵tuks vajutage gaasipe-
daal aeglaselt alla.

Funktsiooni Auto Hold (auto-
maatne paigalhoidmine) v쌹lja l쏗li-
tamine

僅 Automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni t쏗histamiseks vajutage auto-
maatse paigalhoidmise funktsiooni 
l쏗litit. AUTOMAATSE PAIGALHOID-
MISE funktsiooni m쌹rgutuli kustub.

僅 Automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni katkestamist s쎵iduki paigal-
seisu ajal, vajutage piduripedaali alla 
vajutades automaatse paigalhoid-
mise l쏗litit.

M쉁RKUS
僅 J쌹rgmistel tingimustel automaatne 
paigalhoidmise funktsioon ei rakendu 
(Auto Hold (automaatse paigalhoid-
mise) m쌹rgutuli ei s쏗tti roheliselt ja 
s쏗steem j쌹쌹b ootere쏹iimile):
- Juhiuks on avatud
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- kapott on avatud;
- tagaluuk on avatud;
- k쌹igukang on parkimisasendis 
(Park);

- EPB rakendamisel
僅 Teie ohutuse tagamiseks l쏗litub auto-
maatne paigalhoidmise funktsioon 
j쌹rgmistel tingimustel automaatse 
elektroonilisele seisupidurile (Auto 
Hold (automaatse paigalhoidmise) 
m쌹rgutuli j쌹쌹b valgeks ja elektrooni-
line seisupidur rakendub automaat-
selt):
- juhiuks on avatud;
- kapott on avatud;
- tagaluuk on avatud;
- s쎵iduk on seisnud paigal 쏗le 10 
minuti;

- s쎵iduk on pargitud j쌹rsule kalla-
kule;

- s쎵idukit liigutati m쎵ned sekundid.
Sellistel juhtudel s쏗ttib piduri hoia-
tustuli, AUTO HOLD (automaatse 
paigalhoidmise) funktsiooni m쌹rgu-
tuli muutub rohelisest valgeks, 
k쎵lab hoiatussignaal ja kuvatakse 
teade, mis annab teile teada, et EPB 
on automaatselt rakendunud. Enne 
kui uuesti s쎵itma hakkate, vajutage 
piduripedaalile, kontrollige autot 
쏗mbritsevat ala ja vabastage seisu-
pidur k쌹sitsi EPB-l쏗litiga.

僅 Kui AUTOMAATSE PAIGALHOIDMISE 
funktsiooni m쌹rgutuli s쏗ttib kollasena, 
ei t쎨쎨ta automaatse paigalhoidmise 
s쏗steem korrektselt. Viige s쎵iduk kva-
lifitseeritud t쎨쎨kotta ja laske s쏗steemi 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
싙nnetuste ohu v쌹ltimiseks 쌹rge aktivee-
rige automaatset paigalhoidmist m쌹est 
alla s쎵itmisel, tagurdamisel v쎵i s쎵iduki 
parkimisel.

Kui juhiukse, tagaluugi v쎵i kapoti lah-
tioleku tuvastamise s쏗steem on rikkis, ei 
pruugi automaatne paigalhoidmise s쏗s-
teem korrektselt t쎨쎨tada.
Viige s쎵iduk kvalifitseeritud t쎨쎨kotta ja 
laske s쏗steemi kontrollida. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

M쉁RKUS
EPB t쎨쎨tamisel v쎵i vabastamisel v쎵ib 
kostuda k쎵lksuv heli v쎵i elektropiduri 
mootori h쌹쌹l, ent see on normaalne ja 
n쌹itab, et EPB t쎨쎨tab korralikult.

Hoiatuss쎵numid
Automaatne paigalhoidmise funktsioon 
edastab teatud tingimustel hoiatuse 
koos helisignaaliga.
Kui elektrooniline seisupidur rakenda-
takse automaatse paigalseisu funktsioo-
nilt, ilmub ekraanile teade ja kostab 
hoiatussignaal.

A. Seisupidur l쏗litub automaatselt 
sisse

OMQ4033161L
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Kui automaatselt paigalhoidmiselt ei saa 
korrektselt vahetuda EPB-le, k쎵lab heli-
signaal ja kuvatakse teade.

A. AUTO HOLD turning off! (AUTO 
PAIGALHOID l쏗litub v쌹lja!) Vajutage 
piduripedaalile

M쉁RKUS
Selle s쎵numi ilmumisel ei pruugi auto-
maatse paigalseisu funktsioon ja elekt-
rooniline seisupidur toimida. Enda 
turvalisuse tagamiseks vajutage piduri-
pedaali.

Kui te ei vajuta automaatse paigalseisu 
funktsiooni vabastamisel AUTO HOLD 
(automaatse paigalseisu) l쏗litit vajutades 
piduripedaali, kostab hoiatussignaal ja 
esitatakse teade.

A. Vajutage piduripedaali, et l쏗litada 
automaatne paigalhoidmine v쌹lja

Blokeerumisvastane piduris쏗s-
teem (ABS) (m쎵nel mudelil)

HOIATUS
ABS-s쏗steem (v쎵i ESC) ei suuda v쌹ltida 
쎵nnetuse juhtumist, kui s쎵idetakse 
valesti v쎵i ohtlike s쎵idumaneeridega. 
Olgugi et see parandab h쌹dapidurda-
mise korral s쎵iduki juhitavust, hoidke 

ikkagi enda s쎵iduki ja eesolevate objek-
tide vahel turvalist kaugust. Halbades 
teeoludes peab alati v쌹hendama s쎵idu-
kiirust.
Blokeerumisvastase piduris쏗steemiga 
(ABS) (v쎵i elektroonilise stabiilsuskont-
rolli s쏗steemiga) varustatud autode 
pidurdusteekond v쎵ib olla pikem kui 
autodel, millel neid s쏗steeme pole, j쌹rg-
mistes teeoludes.
S쎵idukiga tuleb s쎵ita aeglasemalt juhtu-
del.
僅 Konarlikel kruusa v쎵i lumega kaetud 
teedel.

僅 Kui on paigaldatud rehviketid.
僅 Teedel, kus pind on auklik v쎵i pinna 
k쎵rgus on erinev.

ABS-s쏗steemi (v쎵i ESC-iga) varustatud 
autode ohutusfunktsioone ei tohiks kat-
setada suurel kiirusel v쎵i p쎨쎨ramisel. 
Sellega seaksite ohtu nii enda kui teiste 
ohutuse.

ABS-piduris쏗steem tunneb kogu aeg 
rataste kiirust. Rataste lukustumisel 
reguleerib ABS-s쏗steem h쏗drauliliselt 
pidurite r쎵hku ratastele.
Kui pidurdate sellistes tingimustes, kus 
rattad v쎵ivad lukustuda, v쎵ite pidurda-
misel kuulda tiksuvat heli v쎵i tunda vib-
ratsiooni gaasipedaalil. See on 
normaalne ja n쌹itab, et ABS t쎨쎨tab.
Selleks et h쌹daolukorras kasutada ABS-
s쏗steemi maksimaalselt 쌹ra, 쌹rge 
muutke piduripedaalile vajutamise tuge-
vust ega pumbake pidurit. Vajutage 
piduripedaalile nii k쎵vasti kui v쎵imalik 
v쎵i nii tugevalt kui olukord seda n쎵uab ja 
laske ABS-s쏗steemil kontrollida piduri-
tele rakendatavat j쎵udu.
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M쉁RKUS
Kui s쎵iduk hakkab p쌹rast mootori k쌹ivi-
tamist liikuma, v쎵ib mootoriruumist kos-
tuda k쎵lksuv heli. See k쎵ik on normaalne 
ja n쌹itab, et blokeerumisvastane piduri-
s쏗steem t쎨쎨tab korrektselt.

僅 Isegi blokeerumisvastase piduris쏗s-
teemiga vajab teie auto piisavalt pikka 
peatumisteekonda. Hoidke ees lii-
kuva s쎵idukiga alati ohutut pikivahet.

僅 P쎨쎨ramisel aeglustage alati kiirust. 
Blokeerumisvastane piduris쏗steem ei 
suuda 쌹ra hoida liiga suurest kiirusest 
tingitud 쎵nnetusi.

僅 Lahtise killustikuga v쎵i eba쏗htlastel 
teekatetel v쎵ib blokeerumisvastane 
piduris쏗steem kaasa tuua pikema 
peatumisteekonna kui tavalise piduri-
s쏗steemiga varustatud autode puhul.

ETTEVAATUST
僅 Kui ABS-i hoiatustuli p쎵leb ja ei kustu 
쌹ra, v쎵ib ABS-s쏗steem olla vigane. 
Sellisel juhul t쎨쎨tavad teie auto tavali-
sed pidurid ikka korrektselt.

僅 ABS-i hoiatustuli j쌹쌹b umbes 3 sekun-
diks p쎵lema p쌹rast s쏗쏗tel쏗liti v쎵i 
ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) nupu sissel쏗litamist asendisse 
ON. Selle aja jooksul teeb ABS-s쏗s-
teem automaatdiagnoosi ja kui k쎵ik 
on korras, kustub hoiatustuli 쌹ra. Kui 
hoiatustuli j쌹쌹b p쎵lema, v쎵ib ABS-s쏗s-
teemis olla mingi probleem. Sel juhul 
laske s쏗steem kvalifitseeritud asja-
tundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 

p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

ETTEVAATUST
僅 Kui s쎵idate halva haarduvusega teel 
(n쌹iteks j쌹isel teel) ja pidurdate j쌹rjest, 
t쎨쎨tab ABS-piduris쏗steem kogu aeg 
ning ABS-i hoiatustuli v쎵ib p쎵leda. 
J쌹tke auto ohutusse kohta seisma ja 
peatage mootor.

僅 K쌹ivitage mootor uuesti. Kui ABS-s쏗s-
teemi hoiatustuli n쏗쏗d kustub, on 
auto ABS-s쏗steem korras. Kui ohutus-
tuli p쎵leb ikka, v쎵ib teie ABS-s쏗stee-
mis oli rike. Sel juhul laske s쏗steem 
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

M쉁RKUS
Kui t쏗hja aku t쎵ttu peate s쎵iduki k쌹ivita-
miseks k쌹ivitusjuhtmeid kasutama, ei 
pruugi mootor nii sujuvalt t쎨쎨tada ja 
ABS-i hoiatustuli v쎵ib s쏗ttida. Selle p쎵h-
juseks on madal akupinge. See ei 
t쌹henda, et teie ABS-s쏗steem oleks rik-
kis.
僅 쉁rge pumbake pidurit!
僅 Enne s쎵itmist laadige aku uuesti t쌹is.

Elektrooniline stabiilsuskontrolli 
s쏗steem (ESC) (m쎵nel mudelil)

Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steem 
(ESC) on loodud selleks, et stabiliseerida 
s쎵idukit p쎨쎨ramisman쎨쎨vrite ajal. ESC-
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s쏗steem j쌹lgib rooli liikumist ja seda, 
kuhu auto tegelikult liigub.
ESC rakendab pidureid 쏗ksikutele ratas-
tele ja sekkub s쎵iduki stabiliseerimiseks 
mootori juhtimiss쏗steemi.

HOIATUS
쉁rge kunagi s쎵itke ebasoodsates teeolu-
des ja p쎨쎨rates liiga kiiresti. Elektrooni-
line stabiilsuskontroll (ESC) ei suuda 쌹ra 
hoida 쎵nnetusi. Liiga suur kiirus p쎨쎨ra-
misel v쎵i j쌹rskude man쎨쎨vrite tegemisel 
ja vesiliu tekkimine m쌹rgadel pindadel 
v쎵ivad p쎵hjustada raskeid 쎵nnetusi. 
Ainult ettevaatlik ja t쌹helepanelik juht 
suudab 쌹ra hoida 쎵nnetusi, v쌹ltides selli-
seid man쎨쎨vreid, mille tagaj쌹rjel s쎵iduk 
kaotab haarduvuse. Isegi kui s쎵idukile 
on paigaldatud ESC, peate s쎵itmisel alati 
j쌹rgima tavap쌹raseid ettevaatusabin쎵u-
sid, sealhulgas valima ohutu s쎵idukiiruse 
ilmastiku- ja teeolude j쌹rgi.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steem 
(ESC) on elektrooniline s쏗steem, mis on 
loodud selleks, et aidata juhil ebasood-
sates oludes s쌹ilitada s쎵iduki juhitavust. 
See ei asenda mingil moel ohutuid s쎵i-
duv쎵tteid. Eri tegurid, sealhulgas kiirus, 
teeolud ja juhi roolimine, v쎵ivad m쎵ju-
tada seda, kas ESC suudab 쌹ra hoida 
s쎵iduki juhitavuse kaotamist v쎵i mitte. 
Teie vastutate ikka selle eest, et s쎵idak-
site ja p쎨쎨raksite m쎵istliku kiirusega 
ning j쌹taksite piisava ohutusvaru.
Kui pidurdate sellistes tingimustes, kus 
rattad v쎵ivad lukustuda, v쎵ite pidurda-
misel kuulda tiksuvat heli v쎵i tunda vib-
ratsiooni gaasipedaalil. See on 
normaalne ja n쌹itab, et ESC t쎨쎨tab.

M쉁RKUS
Kui s쎵iduk hakkab p쌹rast mootori k쌹ivi-
tamist liikuma, v쎵ib mootoriruumist kos-
tuda k쎵lksuv heli. See k쎵ik on normaalne 
ja n쌹itab, et elektroonilise stabiilsuskont-
rolli s쏗steem t쎨쎨tab korrektselt.

ESC t쎨쎨

Kui ESC-s쏗steem on sisse l쏗lita-
tud
僅 S쏗쏗te sissel쏗litamisel s쏗ttivad m쌹rgu-
tuled ESC ja ESC OFF umbes 3 sekun-
diks, seej쌹rel l쏗litub elektrooniline 
stabiilsuskontroll sisse.

僅 P쌹rast s쏗쏗te sissel쏗litamist vajutage 
elektroonilise stabiilsuskontrolli v쌹lja-
l쏗litamiseks nuppu ESC OFF. (S쏗ttib 
m쌹rgutuli ESC OFF). Elektrilise stabiil-
suskontrolli sissel쏗litamiseks vajutage 
nuppu ESC OFF (m쌹rgutuli ESC OFF 
kustub).

僅 Mootori k쌹ivitamisel v쎵ite kuulda 쎵rna 
tiksuvat heli. Seda heli teeb ESC, mis 
teeb endale automaatset s쏗steemi-
kontrolli, ja see ei viita probleemile.

T쎨쎨tamisel
Kui ESC on t쎨쎨s, vilgub m쌹rgutuli 
ESC.
僅Kui elektriline stabiilsuskontroll 

t쎨쎨tab korrektselt, tunnete s쎵idukis 
kerget vibratsiooni. Seda tekitab pidu-
ris쏗steem ja see ei viita millelegi eba-
tavalisele.

僅 Libedal teel v쎵i mudast v쌹lja s쎵ites ei 
pruugi mootori p쎨쎨rlemiskiirus (p쎨쎨r-
ded minutis) suureneda isegi siis, kui 
vajutate gaasipedaali p쎵hja. See on 
selleks, et s쌹ilitada stabiilsus ja s쎵iduki 
haarduvus ja see ei viita probleemile.
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Kui ESC-s쏗steem on v쌹lja l쏗lita-
tud
ESC-i t쏗histamiseks toimige j쌹rgmiselt.
僅 Esimene v쌹ljal쏗litusaste

A. Veoj쎵ukontroll inaktiveeritud
Vajutage korraks nuppu ESC OFF 
(s쏗ttib m쌹rgutuli ESC OFF ja kuva-
takse teade). Sellises staadiumis moo-
tori juhtimise funktsioon ei t쎨쎨ta. 
Teisis쎵nu ei t쎨쎨ta veoj쎵ukontrolli 
funktsioon, vaid ainult piduris쏗steem.

僅 Teine v쌹ljal쏗litusaste

A. Veoj쎵ukontroll ja stabiilsuskont-
roll inaktiveeritud
Hoidke nuppu ESC OFF all 쏗le 3 
sekundi. S쏗ttib m쌹rgutuli ESC OFF, 
kuvatakse teade ja k쎵lab hoiatussig-
naal ESC OFF. Sellises staadiumis ei 
t쎨쎨ta ei mootori juhtimise funktsioon 
ega ka piduris쏗steem. Teisis쎵nu s쎵i-
duki stabiilsuskontrolli funktsioon ei 
t쎨쎨ta enam.
Kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE START/
STOP (mootori start/stopp) nupp sea-
takse asendisse LOCK/OFF, sellal kui 
ESC on v쌹lja l쏗litatud, j쌹쌹b ESC endi-
selt v쌹ljal쏗litatuks. Mootori taask쌹ivi-
tamisel l쏗litub ESC automaatselt 
uuesti sisse.

M쌹rgutuli
M쌹rgutuli ESC

M쌹rgutuli ESC OFF

Kui s쏗쏗tel쏗liti v쎵i ENGINE START/STOP 
(mootori start/stopp) nupp on l쏗litatud 
asendisse ON, s쏗ttib m쌹rgutuli ja kustub 
kohe, kui ESC-s쏗steem t쎨쎨tab korrali-
kult.
M쌹rgutuli ESC vilgub, kui ESC t쎨쎨tab v쎵i 
ka siis, kui see mingil p쎵hjusel t쎨쎨le ei 
hakka.
M쌹rgutuli ESC OFF s쏗ttib, kui ESC l쏗lita-
takse nupust v쌹lja.

ETTEVAATUST
Eri suuruses rehvide v쎵i ratastega s쎵it-
mine v쎵ib p쎵hjustada ESC-i rikkeid. Reh-
vide vahetamisel veenduge, et need 
oleksid originaalrehvidega sama suured.

HOIATUS
Elektroonilise stabiilsuskontrolli s쏗steem 
ainult abistab s쎵itmist – peate ohutuks 
s쎵itmiseks kasutama ikkagi ettevaatu-
sabin쎵usid, s쎵ites kurvilistel, lumistel ja 
j쌹istel teedel aeglasemalt. S쎵itke aegla-
selt ja 쌹rge kiirendage, kui ESC m쌹rgu-
tuli vilgub v쎵i kui tee on libe.

OJAPE063037L

OJAPE063038L
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Nupu ESC OFF kasutamine

S쎵itmisel
僅 P쌹evasel ajal s쎵ites peaks v쎵imaluse 
korral ESC alati sees olema.

僅 Kui soovite ESC s쎵itmise ajal v쌹lja l쏗li-
tada, vajutage tasasel teel s쎵ites 
nuppu ESC OFF.

쉁rge kunagi vajutage nuppu ESC OFF 
ajal, mil ESC parajasti t쎨쎨tab (sellest 
annab m쌹rku vilkuv ESC m쌹rgutuli).
Kui l쏗litate ESC v쌹lja ajal, mil see t쎨쎨tab, 
v쎵ib juht kaotada s쎵iduki 쏗le kontrolli.

M쉁RKUS
僅 Kui autot kontrollitakse veoj쎵ustendil, 
veenduge, et ESC oleks v쌹lja l쏗litatud 
(m쌹rgutuli ESC OFF p쎵leb).

僅 ESC v쌹ljal쏗litamine ei m쎵juta ABS- v쎵i 
piduris쏗steemi t쎨쎨d.

HOIATUS
쉁rge kunagi vajutage nuppu ESC OFF 
ajal, mil ESC parajasti t쎨쎨tab.
Kui l쏗litate ESC v쌹lja ajal, mil see t쎨쎨tab, 
v쎵ib juht kaotada s쎵iduki 쏗le kontrolli.
Kui soovite ESC s쎵itmise ajal v쌹lja l쏗li-
tada, vajutage tasasel teel s쎵ites nuppu 
ESC OFF.

T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗s-
teem (HAC) (m쎵nel mudelil)
T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem on 
mugavusfunktsioon. Selle funktsiooni 
peamine eesm쌹rk on takistada s쎵idukil 
tahapoole veeremast, kui alustate s쎵itu 
j쌹rsult t쎵usult. HAC hoiab pidurdusprot-
sessi ajal pidureid veel 2 sekundit auto-
maatselt peal p쌹rast seda, kui juht on 
piduripedaali vabastanud.

Juhil j쌹쌹b piisavalt aega gaasipedaali 
vajutamiseks.
Piduri surve v쌹heneb niipea kui s쏗steem 
tuvastab juhi soovi kohalt v쎵tta.

HOIATUS
HAC aktiveerub tavaliselt ainult 2 sekun-
diks. Kui autojuht tunneb, et auto hak-
kab pidurdusprotsessi ajal ebapiisava 
pidurij쎵u t쎵ttu t쎵usult s쎵itu alustades 
tagasi veerema, peab ta olema ettevaat-
lik, et s쎵iduki tagasiveeremine ei p쎵hjus-
taks kokkup쎵rget auto taga olevate 
esemete v쎵i inimestega.

M쉁RKUS
僅 HAC ei t쎨쎨ta, kui k쌹igukang on parki-
misasendis P v쎵i neutraalasendis N.

僅 HAC aktiveerub ka siis, kui ESC on 
v쌹lja l쏗litatud, ent see ei aktiveeru ESC 
rikke korral.

Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗s-
teem (VSM) (m쎵nel mudelil)
See s쏗steem pakub lisat쌹iustusi s쎵iduki 
stabiilsuse ja juhtimiskontrolli s쌹ilitami-
seks, kui s쎵iduk s쎵idab libedal teel v쎵i 
kui s쎵iduk tuvastab pidurdamisel 
parempoolsete ning vasakpoolsete 
rataste vahelisi h쎵쎵rdeteguri muutusi.

VSM t쎨쎨
Kui VSM t쎨쎨tab, vilgub m쌹rgutuli ESC 
( ).
Kui auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem 
t쎨쎨tab korralikult, v쎵ite tunda s쎵idukis 
kerget vibratsiooni. Seda tekitab piduri-
s쏗steem ja see ei viita millelegi ebatava-
lisele.
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VSM ei t쎨쎨ta j쌹rgmistel juhtudel.
僅 Kaldel v쎵i j쌹rsul kallakul s쎵ites
僅 Tagurdades
僅 M쌹rgutuli ESC OFF ( ) j쌹쌹b n쌹idi-
kuplokil p쎵lema

僅 M쌹rgutuli MDPS j쌹쌹b n쌹idikuplokil 
p쎵lema

VSM v쌹ljas
Kui vajutate ESC v쌹ljal쏗litamiseks nuppu 
ESC OFF, l쏗litub v쌹lja ka VSM ja s쏗ttib 
m쌹rgutuli ESC OFF ( ).
VSM-i sissel쏗litamiseks vajutage seda 
nuppu uuesti. M쌹rgutuli ESC OFF kus-
tub.

Rikke m쌹rgutuli
VSM-i saab inaktiveerida isegi siis, kui te 
ei t쏗hista VSM-i t쎨쎨d, vajutades lihtsalt 
nuppu ESC OFF. See n쌹itab, et elektrili-
ses rooliv쎵imendis쏗steemis MDPS v쎵i 
VSM-s쏗steemis on avastatud rike. Kui 
m쌹rgutuli ESC ( ) v쎵i hoiatustuli MDPS 
j쌹쌹b p쎵lema, laske s쏗steem kvalifitseeri-
tud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

HOIATUS
僅 Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem ei 
asenda ohutut s쎵itmisviisi, vaid ainult 
aitab sellele kaasa. Juhi 쏗lesanne on 
alati kontrollida eesoleva s쎵iduki kii-
rust ja kaugust. Hoidke s쎵itmise ajal 
roolist alati kindlalt kinni.

僅 Isegi kui s쎵idukile on paigaldatud 
VSM, on teie s쎵iduk loodud ikkagi 
aktiveeruma juhi enda kavatsuste 
j쌹rgi. J쌹rgige alati k쎵iki tavap쌹raseid 
ohutu s쎵itmise ettevaatusabin쎵usid ja 
valige sobiv kiirus tee- ja ilmastiku-
olude j쌹rgi (sealhulgas libedal teel v쎵i 
halva ilmaga s쎵ites).

僅 Eri suuruses rehvide v쎵i ratastega 
s쎵itmine v쎵ib p쎵hjustada VSM-i rik-
keid. Rehvide vahetamisel veenduge, 
et need oleksid originaalrehvidega 
sama suured.

ESS: H쌹dapidurdamise signaal-
tuli (m쎵nel mudelil)
H쌹dapidurdamise signaaltuli hoiatab 
tagumist juhti piduritulede vilkumisega 
s쎵iduki 쌹kilisest peatumisest v쎵i kui ABS 
peatumisel aktiveerub. (S쏗steem akti-
veerub, kui s쎵iduki kiirus on 쏗le 55 km/h 
ja aeglustuskiirus on 쏗le 7 m/s² v쎵i ABS-
piduris쏗steem aktiveerub h쌹dapidurda-
mise ajal.)
Kui s쎵iduki kiirus on alla 40 km/h ja 
ABS-piduris쏗steem l쏗litub v쌹lja v쎵i 쌹kk-
pidurdus l쎵ppeb, l쎵petab pidurituli vilku-
mise.

ETTEVAATUST
H쌹dapidurdamise signaaltules쏗steem ei 
t쎨쎨ta, kui ohutuled on juba sisse l쏗lita-
tud.

H쌹dapiduriv쎵imendi (BAS) 
(m쎵nel mudelil)
H쌹dapidurdusv쎵imendi v쎵imendab 
pidurdusj쎵udu, kui te peate s쎵idu ajal 
h쌹daolukorras 쌹kki ja tugevalt piduripe-
daalile vajutama.
Piduri abis쏗steem l쏗hendab ABS-i (blo-
keerumisvastane piduris쏗steem) juhti-
misseadme rakendumise aega ja 
v쌹hendab seel쌹bi pidurdusteekonda, 
pakkudes t쌹iendavat survet kuni ABS-i 
sekkumiseni.

HOIATUS
S쏗steem ei pruugi t쎨쎨tada olenevalt juhi 
s쎵iduharjumusest, s쎵iduk kiirusest, pidu-
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ripedaali vajutamise astmest ja teekatte 
seisundist.

Head pidurdustavad

HOIATUS
僅 S쎵idukist v쌹ljumisel v쎵i selle parkimi-
sel t쎵mmake seisupidur nii 쏗les kui 
v쎵imalik ja veenduge, et k쌹igukang 
oleks kindlalt asetatud parkimisasen-
disse. S쎵idukid, kus seisupidur on k쏗ll 
rakendatud, ent k쌹igukang ei ole kor-
ralikult parkimisasendisse asetatud, 
v쎵ivad kogemata liikuda ja vigastada 
nii teid kui ka teisi inimesi.

僅 Selleks et v쌹ltida auto tahtmatut liiku-
mist, mis v쎵ib s쎵itjaid v쎵i jalak쌹ijaid 
vigastada, peab k쎵ikidel s쎵idukitel 
parkimise ajal seisupidur olema t쌹ieli-
kult rakendunud.

僅 Veenduge enne s쎵idu alustamist, et 
seisupidur on vabastatud ning seisu-
piduri ja piduris쏗steemi m쌹rgutuli ei 
p쎵le.

僅 Veest l쌹bis쎵itmine v쎵ib muuta pidurid 
m쌹rjaks. Samuti v쎵ivad need m쌹rjaks 
saada autot pestes. M쌹rjad pidurid 
v쎵ivad olla ohtlikud. Teie s쎵iduk ei 
peatu kiiresti, kui pidurid on m쌹rjad. 
M쌹rjad pidurid v쎵ivad hakata autot 
쏗hele k쏗ljele t쎵mbama.

僅 Pidurite kuivatamiseks vajutage 쎵rnalt 
piduripedaalile seni, kuni pidurdamine 
on muutunud j쌹lle normaalseks, hoo-
litsedes samal ajal selle eest, et te ei 
kaotaks vahepeal auto 쏗le kontrolli. 
Kui pidurid ei hakka korrektselt toi-
mima, peatuge esimesel ohutul v쎵i-
malusel ja laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.

僅 쉁rge s쎵itke vabak쌹iguga m쌹est alla. 
See on v쌹ga ohtlik. Hoidke autol alati 
k쌹iku sees, kasutage aeglustamiseks 
pidureid ja seej쌹rel vahetage k쌹ik 
madalama k쌹igu vastu v쌹lja, et moo-
toriga pidurdamine aitaks teil hoida 
ohutut kiirust.

僅 쉁rge hoidke s쎵itmise ajal piduripe-
daali all. S쎵itmise ajal on ohtlik jalga 
hoida piduripedaalil, sest see v쎵ib 
p쎵hjustada pidurite 쏗lekuumenemist 
ja nende t쎵hususe kadumist. Samuti 
suurendab see piduris쏗steemi osade 
kulumist.

僅 Kui rehv l쌹heb s쎵itmise ajal t쏗hjaks, 
vajutage 쎵rnalt piduripedaalile ja 
hoidke aeglustudes autot otse. Kui lii-
gute piisavalt aeglaselt ja tunnete, et 
peatuda on ohutu, j쌹tke auto tee 
쌹쌹rde ohutusse kohta seisma.

僅 Kui teie autol on automaatk쌹igukast, 
쌹rge laske autol edasisuunas veereda. 
Edasisuunas veeremise v쌹ltimiseks 
vajutage jalg tugevalt piduripedaalile, 
kui auto on peatunud.

僅 Olge m쌹el parkimisel ettevaatlik. 
Rakendage seisupidur kindlalt peale 
ja asetage k쌹igukang parkimisasen-
disse P. Kui teie auto seisab kallakul, 
esiots allam쌹ge, p쎨쎨rake rattad vastu 
쌹쌹rekivi, et auto ei hakkaks allapoole 
veerema. Kui teie auto seisab kallakul, 
esiots 쏗lesm쌹ge, p쎨쎨rake rattad 쌹쌹re-
kivist eemale, et auto ei hakkaks alla-
poole veerema. Kui 쌹쌹rekivi puudub 
v쎵i muud tingimused n쎵uavad, et 
auto ei hakkaks kuhugi poole vee-
rema, blokeerige rattad.

僅 M쎵ningatel juhtudel v쎵ib seisupidur 
rakendatud asendisse kinni j쌹쌹da. 
K쎵ige t쎵en쌹olisem on see juhul, kui 
tagumiste pidurite juurde v쎵i 쏗mber 
on kogunenud palju lund v쎵i j쌹쌹d v쎵i 
kui pidurid on m쌹rjad. Kui on oht, et 
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seisupidur v쎵ib kinni j쌹쌹da, raken-
dage seda ainult seni, kuni panete 
k쌹igu parkimisasendisse P, ja seej쌹rel 
blokeerige tagumised rattad, et auto 
ei saaks veerema hakata. Seej쌹rel 
vabastage seisupidur.

僅 쉁rge hoidke gaasipedaalile vajutami-
sega s쎵idukit kaldpinnal paigal. See 
v쎵ib p쎵hjustada k쌹igukasti 쏗lekuume-
nemist. Kasutage alati piduripedaali 
v쎵i seisupidurit.

싋konoomne kasutus
Teie s쎵iduki k쏗tuses쌹쌹st s쎵ltub peami-
selt teie s쎵idustiilist, kus te s쎵idate ja mil-
lal s쎵idate.
K쎵ik need tegurid m쎵jutavad 쏗he liitri 
(galloni) k쏗tusega l쌹bitavate kilomeetrite 
(miilide) hulka. Et kasutada s쎵idukit v쎵i-
malikult s쌹쌹stlikult, j쌹rgige j쌹rgmisi s쎵i-
dusoovitusi, mis aitavad s쌹쌹sta raha nii 
k쏗tuse kui ka paranduste arvelt.
僅 S쎵itke sujuvalt. Kiirendage m쎵쎵dukalt. 
쉁rge startige j쌹rsult ega tehke t쌹is-
gaasiga k쌹iguvahetusi ja hoidke 쏗ht-
last s쎵idukiirust. 쉁rge kiirendage 
valgusfooride vahel. Reguleerige kii-
rust liikluse j쌹rgi nii, et ei peaks 쏗leliig-
selt kiirust muutma. V쌹ltige tihedat 
liiklust igal v쎵imalusel.
Hoidke teiste autodega alati ohutut 
pikivahet, et v쌹ltida tarbetut pidurda-
mist. See v쌹hendab ka pidurite kulu-
mist.

僅 S쎵itke m쎵쎵duka kiirusega. Mida kiire-
mini s쎵idad, seda rohkem k쏗tust s쎵i-
duk kasutab. M쎵쎵duka kiirusega 
s쎵itmine, eriti maanteel, on 쏗ks t쎵hu-
samaid viise k쏗tusekulu v쌹hendami-
seks.

僅 쉁rge hoidke s쎵itmise ajal piduripe-
daali all. See v쎵ib suurendada k쏗tuse-
kulu ja kiirendada nende osade 
kulumist. Lisaks v쎵ib s쎵itmise ajal jala 
piduripedaalil hoidmine p쎵hjustada 
pidurite 쏗lekuumenemist, mis v쌹hen-
dab nende toimivust ja v쎵ib viia t쎵si-
semate tagaj쌹rgedeni.

僅 Hoolitsege rehvide eest. Hoidke neid 
soovitava r쎵huni t쌹idetuna. Vale reh-
vir쎵hk, kas liigne v쎵i v쌹hene, p쎵hjus-
tab rehvide kulumist. Kontrollige 
rehvir쎵hku v쌹hemalt kord kuus.

僅 Veenduge, et rattad oleksid 쎵igesti 
joondatud. Vale joondus v쎵ib tule-
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neda 쌹쌹rekivi vastu s쎵itmisest v쎵i liiga 
kiiresti ebatavalistel pindadel s쎵itmi-
sest. Kehv joondus p쎵hjustab rehvide 
kiiremat kulumist ja v쎵ib p쎵hjustada 
ka muid probleeme, lisaks ka suure-
mat k쏗tusekulu.

僅 Hoidke auto heas seisukorras. K쏗tuse 
s쌹쌹stmiseks ja hoolduskulude v쌹hen-
damiseks hooldage autot jaotises 8 
esitatud hooldusgraafiku kohaselt. Kui 
kasutate autot rasketes tingimustes, 
on vaja sagedasemat hooldamist 
(쏗ksikasju vt jaotis 8).

僅 Hoidke auto puhtana. Parimaks kasu-
tamiseks tuleb s쎵idukit hoida puhtana 
ja s쎨쎨vitavatest ainetest vabana. On 
eriti oluline, et mudal, mullal, j쌹쌹l jms 
ei lastaks kuhjuda auto p쎵hjale. See 
lisakaal v쎵ib suurendada k쏗tusekulu 
ja aidata kaasa roostetamisele.

僅 Reisige kergelt. 쉁rge kandke autos 
kaasas ebavajalikke raskusi. Kaal 
v쌹hendab k쏗tuses쌹쌹stlikkust.

僅 쉁rge laske mootoril t쏗hik쌹igul t쎨쎨tada 
kauem kui vajalik. Kui ootate (ja mitte 
liikluses), l쏗litage mootor v쌹lja ja k쌹ivi-
tage alles siis, kui olete minekuks val-
mis.

僅 Pidage meeles, et s쎵iduk ei vaja pikka 
soojenemisaega. P쌹rast mootori k쌹ivi-
tamist laske mootoril t쎨쎨tada 10 kuni 
20 sekundit, enne kui k쌹igu sisse 
panete. V쌹ga k쏗lma ilmaga lubage 
siiski oma mootorile veidi pikemat 
soojenemisaega.

僅 쉁rge mootorit 씮tirige“ ega 씮p쎨쎨rdeid 
suureks“ ajage. Tirimine on liiga k쎵rge 
k쌹iguga aeglaselt s쎵itmine, mis viib 
mootori vahelej쌹tmiseni. Kui see juh-
tub, l쏗litage sisse madalam k쌹ik. P쎨쎨-
rete suureks ajamine on mootori 
kiirendamine 쏗le ohutu piiri. Seda 

saab v쌹ltida soovitatud kiirustele 쏗le-
minekuga.

僅 Kasutage oma kliimaseadet s쌹쌹stli-
kult. Kliimaseade kasutab mootori toi-
det, seega v쌹hendab selle kasutamine 
k쏗tuses쌹쌹stlikkust.

僅 Avatud aknad v쎵ivad suurtel kiirustel 
v쌹hendada k쏗tusekulu.

僅 K쏗tuses쌹쌹stlikkus on risttuules ja vas-
tutuules v쌹iksem. Selle k쏗tusekulu 
v쌹hendamiseks aeglustage sellistest 
tingimustes s쎵itmisel.

S쎵iduki hea t쎨쎨korras hoidmine on olu-
line nii s쌹쌹stlikkuse kui ka ohutuse seisu-
kohast. Seet쎵ttu laske s쏗steemi 
hooldada kvalifitseeritud t쎨쎨kojas.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Liikumise ajal mootori v쌹lja l쏗litamine
쉁rge kunagi l쏗litage mootorit v쌹lja 
m쌹gedest alla s쎵itmisel v쎵i mistahes 
muul ajal, kui auto s쎵idab. Rooliv쎵imendi 
ja pidurid ei t쎨쎨ta ilma t쎨쎨tava mootorita 
korralikult. Selle asemel hoidke mootor 
k쌹imas ja l쏗litage pidurdusefekti saami-
seks sisse madalam k쌹ik. Lisaks v쎵ib 
s쏗쏗te v쌹ljal쏗litamine s쎵idu ajal k쌹ivitada 
rooliluku, mille tagaj쌹rjel kaotatakse 
kontroll s쎵iduki juhtimise 쏗le, mis v쎵ib 
p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i surma.
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Rasked s쎵idutingimused
Ohtlikud teeolud
Ohtlike s쎵idutingimuste korral, nagu 
vees, lumes, j쌹쌹s, mudas, liivas v쎵i sar-
nastes ohtlikes kohtades s쎵itmisel j쌹r-
gige neid soovitusi.
僅 S쎵itke ettevaatlikult ja v쎵imaldage 
pidurdamiseks pikem vahemaa.

僅 V쌹ltige j쌹rsku pidurdamist v쎵i rooli 
keeramist.

僅 Mitte-ABS-piduritega pidurdamisel 
pumbake piduripedaali kergelt 쏗les-
alla liigutustega, kuni s쎵iduk peatub.

HOIATUS
ABS
쉁rge pumbake piduripedaali ABS-pidu-
riga varustatud s쎵iduki korral.

僅 Kui olete lumme, mudasse v쎵i liiva 
kinni j쌹쌹nud, kasutage teist k쌹iku. Kii-
rendage aeglaselt, et v쌹ltida veora-
taste keerutamist.

僅 Kasutage j쌹쌹le, lumme v쎵i mutta kinni 
j쌹쌹mise korral veoj쎵u tagamiseks 
veorataste all liiva, soola, rehvikette 
v쎵i muud libisemiskindlat materjali.

HOIATUS
Madalamale k쌹igule vahetamine
Kui s쎵idate libedal teekattel ja teie autol 
on automaatk쌹igukast, v쎵ib k쌹igu alla-
vahetus sellega p쎵hjustada avarii. Sest 
rataste p쎨쎨rlemiskiiruse j쌹rsu muutu-
mise t쎵ttu v쎵ivad rehvid libisema hakata. 
Olge libedatel teedel k쌹igu allavahetami-
sel v쌹ga ettevaatlik.

S쎵iduki edasi-tagasi kiigutamine
Kui auto on vaja lumest, liivast v쎵i porist 
v쌹lja 씮kiigutada”, keerake esmalt rooli 
vasakule ja paremale, et puhastada 쌹ra 

pinnas esirataste 쏗mber. Siis l쏗litage 
manuaalk쌹igukastiga s쎵idukitel k쌹ike 
edasi-tagasi tagasik쌹igu ja 1. k쌹igu 
vahel, automaatk쌹igukastiga / automati-
seeritud manuaalk쌹igukastiga s쎵iduki-
tel tagasik쌹igu R ja mis tahes 
edasisuunalise k쌹igu vahel. 쉁rge kiiren-
dage mootorit ja keerutage rattad v쎵i-
malikult v쌹he. Kui olete m쎵ne katse j쌹rel 
ikka kinni, laske s쎵iduk puksiiriga s쎵iduki 
abil v쌹lja t쎵mmata, et v쌹ltida mootori 
쏗lekuumenemist ja v쎵imalike 쏗lekande 
kahjustusi.

ETTEVAATUST
Pikaajaline n쎵ksutamine v쎵ib p쎵hjus-
tada mootori 쏗lekuumenemist, 쏗le-
kande kahjustusi v쎵i rikkeid ja 
rehvikahjustusi.

HOIATUS
Rataste keerutamine
쉁rge keerutage rattaid, eriti kiirusel 쏗le 
56 km/h (35 miili tunnis. Rataste keeru-
tamine suurtel kiirustel, kui s쎵iduk sei-
sab, v쎵ib p쎵hjustada rehvi 
쏗lekuumenemist, mis v쎵ib viia rehvikah-
justusteni v쎵i vigastada k쎵rvalseisjaid.

M쉁RKUS
ESC s쏗steem (kui on varustuses) tuleb 
enne s쎵iduki kiigutamist V쉁LJA l쏗litada.

HOIATUS
Kui s쎵iduk j쌹쌹b lumme, mudasse, liiva 
vms kinni, proovige s쎵iduk n쎵ksutami-
sega vabastada, liigutades seda ette-
poole ja tahapoole. 쉁rge proovige seda 
teha, kui inimesed v쎵i esemed on s쎵i-
duki l쌹heduses. N쎵ksutamise ajal v쎵ib 
s쎵iduk j쌹rsku ettepoole v쎵i tahapoole lii-
kuda, kuni see r쎨쎨past v쌹lja saab ja v쎵ib 
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l쌹heduses olevaid inimesi vigastada v쎵i 
esemeid kahjustada.

Sujuv kurvide l쌹bimine

V쌹ltige kurvides pidurdamist v쎵i k쌹igu-
vahetust, eriti kui teed on m쌹rjad. Ideaa-
lis tuleks kurvid alati v쎵tta kergelt 
kiirendades. J쌹rgides neid soovitusi, hoi-
takse rehvide kulumine minimaalsena.

S쎵itmine 쎨쎨sel

Kuna 쎨쎨sel s쎵itmine on ohtlikum kui 
p쌹evavalguses s쎵itmine, on siin m쎵ned 
olulised n쎵uanded.
僅 Aeglustage kiirust ja hoidke enda ning 
teiste s쎵idukite vahel suuremat piki-
vahet, kuna n쌹htavus on 쎨쎨sel tundu-
valt halvem, seda eriti piirkondades, 
kus puudub t쌹navavalgustus.

僅 Reguleerige oma peegleid, et v쌹hen-
dada pimestamist teiste juhtide esitu-
ledest.

僅 Hoidke ilma automaatse esitulede 
suunajata s쎵idukite esituled puhtana 
ja 쎵igesti suunatud. M쌹쌹rdunud v쎵i 
valesti suunatud esituled muudavad 
쎨쎨sel n쌹gemist palju raskemaks.

僅 V쌹ltige otse vastutulevate s쎵idukite 
esituledesse vaatamist. See v쎵ib teid 

ajutiselt pimestada ja silmadel v쎵tab 
pimedusega kohanemine mitu sekun-
dit aega.

S쎵itmine vihmas

Vihm ja m쌹rjad teed v쎵ivad muuta juhti-
mise ohtlikuks, eriti kui te ei ole valmis 
libedaks sillutiseks. Siin on m쎵ned asjad, 
mida tuleb vihmas s쎵ites kaaluda.
僅 Tugev sademete hulk raskendab 
n쌹gemist ja suurendab s쎵iduki peata-
miseks vajalikku vahemaad, seega 
s쎵itke aeglasemalt.

僅 Hoidke oma klaasipuhastusseadmed 
heas korras. Vahetage tuuleklaasipu-
hastid v쌹lja, kui nad n쌹itavad m쌹rke 
triipudest v쎵i j쌹tavad klaasil m쎵ned 
piirkonnad puhastamata.

僅 Kui teie rehvid ei ole heas seisukorras 
v쎵ib kiire libedal sillutisel peatumine 
p쎵hjustada libisemist ja p쎵hjustada 
쎵nnetuse. Veenduge, et rehvid on 
heas korras.

僅 L쏗litage esituled sisse, et teistel oleks 
teid lihtsam n쌹ha.

僅 Liiga kiire s쎵it l쌹bi suurte loikude v쎵ib 
piduritele halvasti m쎵juda. Kui peate 
minema l쌹bi loikude, p쏗쏗dke neist 
aeglaselt l쌹bi s쎵ita.

OJAPE063036L
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僅 Kui arvate, et teie pidurid on m쌹rjaks 
saanud, rakendage neid kergelt, kuni 
normaalne pidurdustoime naaseb.

S쎵itmine 쏗leujutatud aladel
V쌹ltige s쎵itmist l쌹bi 쏗leujutatud alade, 
kui te ei ole kindel, et veetase pole k쎵r-
gem rattarummu alaservast. S쎵ida l쌹bi 
mistahes vee aeglaselt. V쎵imaldage pii-
sav peatumisteekond, sest pidurdust쎵-
husus v쎵ib olla h쌹iritud.
P쌹rast veest l쌹bis쎵itmist kuivatage pidu-
rid 쌹ra, vajutades auto aeglase liikumise 
ajal mitu korda 쎵rnalt piduripedaali.

Maastikul s쎵itmine
S쎵itke maastikul ettevaatlikult, sest teie 
s쎵idukit v쎵ivad kahjustada kivid v쎵i puu-
juured. Tutvuge enne s쎵itmist selle maa-
siku tingimustega, kus s쎵itma hakkate.

S쎵itmine maanteel

Rehvid

Reguleerige rehvir쎵hku vastavalt tehnili-
sele kirjeldusele. Madal rehvir쎵hk p쎵h-
justab rehvide 쏗lekuumenemist ja 
v쎵imalikku purunemist.
V쌹ltige kulunud v쎵i kahjustatud rehvide 
kasutamist, mis v쎵ib p쎵hjustada v쌹he-
nenud veoj쎵udu v쎵i rehvi purunemist.

M쉁RKUS
쉁rge kunagi 쏗letage rehvidel n쌹idatud 
maksimaalset rehvir쎵hku.

HOIATUS
僅 Ala- v쎵i 쏗let쌹idetud rehvid v쎵ivad 
p쎵hjustada kehva juhitavust, s쎵iduki 
쏗le kontrolli kaotamist ja ootamatut 
rehvi l쎵hkemist, mis v쎵ib viia 쎵nnetus-
teni, vigastusteni ja isegi surmani. 
Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati 
n쎵uetekohast rehvir쎵hku. N쎵ueteko-
hase rehvir쎵hu andmeid vt jaoti-
sest"Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 8-41.

僅 Ilma mustrita v쎵i ebapiisava mustriga 
rehvidega s쎵itmine on ohtlik. Kulunud 
rehvid v쎵ivad p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le 
kontrolli kaotamist, vigastusi ja kokku-
p쎵rkeid, isegi surma. Kulunud rehvid 
tuleb asendada esimesel v쎵imalusel ja 
neid ei tohiks kunagi s쎵idul kasutada. 
Kontrollige alati enne autoga s쎵itmist 
rehvi mustrit. Lisateavet ja mustri 
kulumispiiri infot vt jaotisest"Rehvid ja 
veljed" lehek쏗ljel 9-5.

K쏗tus, mootori jahutusvedelik ja 
mootori쎵li
Suurel kiirusel s쎵itmine tarbib rohkem 
k쏗tust kui linnas s쎵itmine. 쉁rge unus-
tage kontrollida nii mootori jahutusvede-
likku kui ka mootori쎵li.

Ajamirihm
L쎵tv v쎵i kahjustatud ajamirihm v쎵ib viia 
mootori 쏗lekuumenemiseni.

OJAPE043025
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Talvine s쎵it
Talve raskemad ilmastikutingimused 
p쎵hjustavad suuremat kulumist ja muid 
probleeme. Talvisest s쎵idust tingitud 
probleemide minimeerimiseks peaksite 
j쌹rgima j쌹rgmisi soovitusi:

Lumised v쎵i j쌹ised tingimused
Kui s쎵idukiga on vaja s쎵ita s쏗gavas 
lumes, peate paigaldama oma s쎵idukile 
talverehvid v쎵i rehvidele lumeketid. Kui 
on vaja talverehve, tuleb valida rehvid, 
mis oleks s쎵iduki standardrehvidega 
samas suuruses ja sama t쏗쏗pi. Vastasel 
juhul v쎵ivad auto ohutus ja k쌹sitsemine 
raskendatud olla. Peale selle v쎵ivad 
m쎵juda v쌹ga ohtlikult ka kiiruse쏗letus, 
kiirendamine, 쌹kiline pidurdamine ja j쌹r-
sud p쎨쎨rded.
Aeglustamise ajal kasutage pidurit t쌹ies 
ulatuses. 쉁kilised pidurdused lume- v쎵i 
j쌹쌹kattega teedel v쎵ivad p쎵hjustada libi-
semist. Eesoleva s쎵iduki ja teie s쎵iduki 
vahel tuleb hoida piisavat pikivahet. 
Vajutage pidurit 쎵rnalt. Pange ka t쌹hele, 
et rehvikettide paigaldamine rehvidele 
p쎵hjustab suuremat liikumapanevat 
j쎵udu, aga ei takista k쏗lglibisemist.

M쉁RKUS
Rehviketid ei ole k쎵ikides riikides sea-
duslikud. Enne rehvikettide paigaldamist 
kontrollige riigi seaduseid.

Talverehvid
Oma s쎵idukile talverehve paigaldades 
veenduge, et need oleksid sama suuruse 
ja koormusvahemikuga radiaalrehvid kui 
originaalrehvid. Paigaldage talverehvid 
k쎵igile neljale rattale, sest nii tagate hea 
ja tasakaalustatud juhitavuse k쎵igis 
ilmastikutingimustes. Pidage meeles, et 
talverehvide veoj쎵ud kuivadel teedel ei 
pruugi olla sama suur kui teie s쎵iduki 
esialgses varustuses olevatel rehvidel. 
Peaksite s쎵itma ettevaatlikult ka siis, kui 
teed on puhtad. Rehvide m쏗쏗jalt saate 
infot soovitatavate suurimate kiiruste 
kohta.

HOIATUS
Talverehvide suurus
Talverehvid peaksid olema s쎵iduki stan-
dardrehvidega samas suuruses ja sama 
t쏗쏗pi. Ebasobivad rehvid m쎵juvad 쌹쌹r-
miselt halvasti s쎵iduohutusele ja s쎵iduki 
juhitavusele.

쉁rge paigaldage naastrehve kontrolli-
mata, kas kohalikes, riiklikes v쎵i munitsi-
paalsetes eeskirjades on nende 
kasutusele v쎵imalikke piiranguid.

Lumeketid

Kuna radiaalrehvide k쏗lgseinad on 쎵he-
mad, v쎵ivad need kahjustada saada, kui 
neile teatud t쏗쏗pi lumekette paigal-
dada. Seet쎵ttu on lumekettide asemel 
soovitatav kasutada talverehve. 쉁rge 
paigaldage rehvikette alumiiniumvelge-
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dega varustatud s쎵idukitele; lumeketid 
v쎵ivad velgi kahjustada. Kui lumekette 
on tarvis kasutada, kasutage kaabli 
t쏗쏗pi kette, mille paksus on alla 15 mm 
(0,59 tolli). Teie s쎵iduki kahjustused, mis 
tulenevad sobimatust lumeketi kasuta-
misest, ei kuulu s쎵idukitootja garantii 
alla.
Paigaldage ketid ainult esiratastele.

ETTEVAATUST
僅 Veenduge, et lumeketid oleks teie 
rehvide jaoks 쎵ige suuruse ja t쏗쏗biga. 
Valed lumeketid v쎵ivad kahjustada 
s쎵iduki kere ja vedrustust ning see ei 
pruugi olla kaetud s쎵iduki tootja 
garantiiga. Samuti v쎵ivad lumeket-
tide kinnituskonksud kahjustada 
saada, kui need puutuvad kokku s쎵i-
duki osadega, mis v쎵ib p쎵hjustada 
kettide rehvidelt mahalibisemist. 
Veenduge, et lumeketid vastaksid SAE 
klassi S sertifikaadile.

僅 Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb keti 
paigaldust p쌹rast iga ligikaudu 0,5–1 
km (0,3 - 0,6 miili) pikkust s쎵itu kont-
rollida. Kui ketid on lahti, pingutage 
neid v쎵i paigaldage need uuesti.

僅 쉁rge tehke s쎵iduki juhtimisel t쌹isp쎨쎨-
ret (쌹rge p쎨쎨rake rooli kummalegi 
poole t쌹iesti v쌹lja) isegi siis, kui 쎵ige 
kett on paigaldatud. (T쌹isp쎨쎨rde 
tegemise ajal s쎵itke aeglasemalt kui 
10 km/h.)

M쉁RKUS
僅 V쌹ljaspool Euroopat
Kui teie s쎵iduki rehvisuurus on 185/
55R15 v쎵i 195/45R16, 쌹rge kasutage 
lumekette, sest need v쎵ivad kahjus-
tada s쎵idukit (velgesid, vedrustust ja 
kere).

僅 Euroopas
Kui s쎵iduki rehvi suurus on 185/55R15 
v쎵i 195/45R16, siis saate kasutada 
lumekette.

Kettide paigaldamine
Kettide paigaldamisel j쌹lgige tootja juhi-
seid ja paigaldage need v쎵imalikult pin-
guli. Kui ketid on paigaldatud, siis s쎵itke 
aeglaselt. Kui kuulete, et ketid puutuvad 
vastu autokeret, peatuge ja pingutage 
kette. Kui need siiski edasi h쎵쎵ruvad, 
aeglustage, kuni see l쎵ppeb. Eemaldage 
ketid kohe, kui hakkate s쎵itma puhasta-
tud teedel.

HOIATUS
Kettide paigaldamine
Lumekettide paigaldamisel parkige s쎵i-
duk tasasele maapinnale liiklusest 
eemale. L쏗litage sisse s쎵iduki ohutuled 
ja asetage v쎵imaluse korral s쎵iduki taha 
ohukolmnurk. Pange auto alati parkimis-
re쏹iimi, rakendage seisupidur ja l쏗litage 
mootor enne lumekettide paigaldamist 
v쌹lja.

HOIATUS
Lumeketid
僅 Kettide kasutamine v쎵ib s쎵iduki k쌹sit-
semist raskendada.

僅 쉁rge 쏗letage kiirust 30 km/h (20 
mph) v쎵i ketitootja soovitatavat kiiru-
sepiirangut, olenevalt sellest, kumb on 
v쌹iksem.

僅 S쎵itke ettevaatlikult ning v쌹ltige 
konarusi, auke, j쌹rske p쎨쎨rdeid ja 
muid ohte, mis v쎵ivad p쎵hjustada 
auto rappumist.

僅 V쌹ltige j쌹rske p쎨쎨rdeid ja rataste blo-
keerumist pidurdamisel.
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ETTEVAATUST
僅 Vales suuruses v쎵i valesti paigaldatud 
ketid v쎵ivad kahjustada teie s쎵iduki 
pidurivoolikut, vedrustust, kere ja rat-
taid.

僅 Peatuge ja t쎵mmake ketid pingule 
alati, kui kuulete neid vastu s쎵idukit 
puutumas.

Kasutage kvaliteetset et쏗leengl쏗-
koolip쎵hist jahutusvedelikku
Teie auto jahutuss쏗steem on tehases 
t쌹idetud kvaliteetse et쏗leengl쏗koolip쎵-
hise jahutusvedelikuga. See on ainus 
jahutusvedeliku t쏗쏗p, mida tuleks kasu-
tada, sest see aitab v쌹ltida jahutuss쏗s-
teemi korrosiooni, m쌹쌹rib veepumpa ja 
takistab k쏗lmumist. Vahetage jahutus-
vedelikku vastavalt hooldegraafikule 8. 
peat쏗kis.
Laske enne talve oma jahutusvedelikku 
testida veendumaks, et selle k쏗lmumis-
punkt on talvel oodatavate temperatuu-
rida jaoks piisav.

Aku ja akujuhtmed
Talvel tekib akus쏗steemile lisakoormus. 
Kontrollige visuaalselt akut ja kaableid, 
nii nagu kirjeldatud 8. peat쏗kis. Laske 
aku laetuse taset professionaalses t쎨쎨-
kojas kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Kasutage vajadusel k쏗lmemas 
kliimas sobivat 쎵li
M쎵nes kliimas on soovitatav kasutada 
k쏗lma ilmaga madalamat viskoossusega 
씮talvekaaluga“ 쎵li. Vt soovitusi 9. peat쏗-
kist. Kui te ei tea, millist 쎵li kasutada, 
soovitame p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja poole.

S쏗쏗tes쏗steem
Kontrollige s쏗쏗tek쏗쏗nlaid, nii nagu kirjel-
datud jaotises 8, ja vajadusel vahetage 
need v쌹lja. Kontrollige ka k쎵iki s쏗쏗te-
juhtmeid ja komponente, et olla kindel, 
et need ei ole pragunenud, kulunud ega 
kahjustatud.

Lukkude j쌹쌹tumise ennetamiseks
Lukkude k쏗lmumise v쌹ltimiseks pritsige 
lukuauku heakskiidetud j쌹쌹tumisvastast 
vedelikku v쎵i gl쏗tseriini. Kui lukk on kae-
tud j쌹쌹ga, pritsige seda heakskiidetud 
j쌹쌹tumisvastase vedelikuga j쌹쌹 eemal-
damiseks. Kui lukk on seest k쏗lmunud, 
v쎵ite seda kuuma v쎵tmega sulatada. 
K쌹sitsege kuuma v쎵tit vigastuste v쌹lti-
miseks ettevaatlikult.

Kasutage s쏗steemis heakskiide-
tud k쏗lmumisvastast aknapesu-
vedelikku
Aknapesus쏗steemi vee k쏗lmumise v쌹lti-
miseks lisage heakskiidetud k쏗lmumis-
vastast aknapesulahust mahutisse 
vastavalt juhistele. K쏗lmakindlat pesuve-
delikku saate KIA volitatud edasim쏗쏗jalt/
teenindusest ja enamikust autokauplus-
test. 쉁rge kasutage mootori jahutusve-
delikku v쎵i teisi antifriise, kuna need 
v쎵ivad auto v쌹rvi kahjustada.

쉁rge laske seisupiduril kinni k쏗l-
muda
M쎵ningatel juhtudel v쎵ib seisupidur 
rakendatud asendisse kinni j쌹쌹da. K쎵ige 
t쎵en쌹olisem on see juhul, kui tagumiste 
pidurite juurde v쎵i 쏗mber on kogunenud 
palju lund v쎵i j쌹쌹d v쎵i kui pidurid on 
m쌹rjad. Kui on oht, et seisupidur k쏗lmub, 
pange see ajutiselt peale nii, et k쌹igu-
kang on samal ajal neutraalasendis par-
kimisasendis P (automaatk쌹igukasti 
puhul) v쎵i N (automatiseeritud manuaal-
k쌹igukasti puhul) v쎵i tagasik쌹igul 
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S쎵iduki juhtimine Auto mass

(manuaalk쌹igukasti / automatiseeritud 
manuaalk쌹igukasti puhul). Blokeerige 
samuti auto veeremise v쌹ltimiseks taga-
rattad. Seej쌹rel vabastage seisupidur.

쉁rge laske j쌹쌹l ja lumel auto alla 
koguneda
Teatud tingimustes v쎵ib rattakoobas-
tesse ja poritiibade alla koguneda paks 
lume- ja j쌹쌹kiht ning see v쎵ib takistada 
normaalset roolikeeramist. Kui s쎵idate 
seda soosivates karmides talvistes 
ilmastikutingimustes, peaksite aeg-ajalt 
kontrollima auto p쎵hja, et veenduda esi-
rataste ja rooliosade sujuvas liikumises.

Kandke alati kaasas ka avariiva-
rustust
Olenevalt ilmastikutingimuste raskusest 
peaksite hoidma s쎵idukis sobivat avarii-
varustust. Selle hulka v쎵iksid kuuluda 
lumeketid, puksiirtross v쎵i -k쎨is, k쌹ivi-
tusjuhtmed, aknakaabits, kott liiva, tas-
kulamp, valgustusrakett, lumelabidas, 
talvekindad, soe aluspesu, kombi-
nesoon, soe tekk jne.

S쎵itke oma s쎵idukiga, kui veeaur 
kondenseerub ja koguneb v쌹lja-
lasketorudesse
Kui s쎵iduk j쌹쌹b talvel t쎨쎨tava mootoriga 
pikaks ajaks seisma, v쎵ib heitgaasitoru-
desse koguneda kondenseerunud vesi. 
Heitgaasitorudes olev vesi v쎵ib tekitada 
m쏗ra jms, kuid keskmisel kuni suurel kii-
rusel s쎵ites see hajub.

Auto mass
See peat쏗kk aitab s쎵idukit laadida 
쎵igesti, et hoida koormatud s쎵iduki kaal 
oma konstruktsiooniv쎵ime piires. S쎵i-
duki n쎵uetekohane laadimine tagab s쎵i-
duki konstruktsiooni suurima j쎵udluse. 
Enne s쎵iduki laadimist tutvuge s쎵iduki 
kaalun쌹itajate m쌹쌹ramise j쌹rgmiste 
m쎵istetega s쎵iduki tehnilistest andme-
test ja sertifitseerimissildilt:

P쎵hiline t쏗himass
See on auto mass koos t쌹is k쏗tusepaagi 
ja kogu standardvarustusega. See ei 
h쎵lma reisijaid, lasti ega lisavarustust.

S쎵iduki t쏗himass
See on uue s쎵iduki kaal edasim쏗쏗ja juu-
res ja k쎵ik poodides saadav varustus.

Veose mass
See arv sisaldab kogu p쎵hilisele t쏗hi-
massile lisatud kaalu, sealhulgas lasti ja 
lisavarustust.

GAW (teljekoormus)
See on 쏗hele teljele (esi- v쎵i tagateljele) 
avaldatav kogukoormus – sh auto t쏗hi-
mass ja kogu kasulik koormus.

GAWR (telje t쌹ismass)
See on suurim lubatud koormus, mis 
v쎵ib avalduda 쏗hele (eesmisele v쎵i tagu-
misele) teljele. Need n쌹itajad on n쌹ida-
tud auto andmesildil (kui see on 
varustuses).
Iga telje kogukoormus ei tohi kunagi 쏗le-
tada selle t쌹ismassi.
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Auto mass

GVW (s쎵iduki t쌹ismass)
See mass on baast쏗himassi, tegeliku 
koorma massi ja reisijate massi summa.

GVWR (s쎵iduki suurim lubatud 
t쌹ismass)
See on t쌹is laaditud auto maksimaalne 
lubatud mass (sh igasugune lisavarus-
tus, reisijad ja pagas). Registrimass on 
n쌹idatud juhi v쎵i esiistmel reisija ukse 
postil asuval andmesildil.

쌊lekoormamine

HOIATUS
Auto mass
Teie auto maksimaalse teljekoormuse 
(GAWR) ja suurima lubatud t쌹ismassi 
(GVWR) v쌹쌹rtused on kirjas juhiukse (v쎵i 
kaass쎵itjapoolse esiukse) avasse kinnita-
tud t쏗쏗bikinnituse sildil. Nende v쌹쌹rtuste 
쏗letamine v쎵ib autot kahjustada v쎵i 
p쎵hjustada avarii. Oma koorma raskuse 
saate ise v쌹lja arvestada, kaaludes ese-
med (v쎵i inimesed) enne autosse paigu-
tamist 쌹ra. Olge ettevaatlik, et te oma 
autot 쏗le ei koormaks.
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Juhiabis쏗steemide juhis
TEAVE

Ekraanil kuvatav juhiabis쏗steemi kirjel-
dus v쎵ib olenevalt infomeelelahutustark-
vara versioonist erineda kasutusjuhendi 
sisust. Kui infomeelelahutuss쏗steem (Kia 
originaalosad) paigaldatakse eraldi, vaa-
dake infomeelelahutuss쏗steemiga kaa-
sas olevat juhendit ja j쌹rgige 
seadistamisjuhiseid.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem (FCA) (ainult esikaa-
mera) (m쎵nel mudelil)

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem tuvas-
tab teel ees oleva s쎵iduki, kaherattalise 
mootors쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturi 
ning v쎵ib teid hoiatada v쎵imaliku kokku-
p쎵rke eest n쌹idikuploki hoiatusteate ja 
hoiatusheli abil. Lisaks v쎵ib esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steem aidata teie s쎵idu-
kit pidurdada, et v쌹hendada kokkup쎵rke 
kiirust v쎵i v쌹ltida kokkup쎵rget.

Tuvastusandur
Esikaamera

Tuvastusandurite 쏗ksikasjaliku asukoha 
leiate 쏗laltoodud pildilt.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastus-
andurit ega anduri koostu, samuti 
쌹rge rakendage sellele j쎵udu.

僅 Kui tuvastusandurid on v쌹lja vaheta-
tud v쎵i remonditud, laske s쎵iduk kva-
lifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.

僅 쉁rge kinnitage kunagi mingit lisava-
rustust ega kleebiseid esiklaasile ega 
toonige esiklaasi.

僅 Olge eriti ettevaatlik, et kaamera oleks 
kuiv.

僅 쉁rge pange n쌹idikupaneelile kunagi 
mingeid valgust peegeldavaid ese-
meid (nt valge paber, peegel).

僅 쉁rge asetage esiklaasi l쌹hedusse min-
geid esemeid ega paigaldage esiklaa-
sile lisatarvikuid. See v쎵ib m쎵jutada 
kliimaseadme udueemaldus- ja j쌹쌹su-
latusfunktsiooni, mis v쎵ib omakorda 
takistada juhiabis쏗steemide t쎨쎨ta-
mist.

僅 Kui on paigaldatud haagis, kandur 
vms, v쎵ib see esikokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi toimimist halvendada ning 
see ei pruugi korralikult t쎨쎨tada.

OJAPE053020

OJAPE053001
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Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaamera)

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
s쌹tted

Edasiliikumise turvalisus

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutu s쎵itmine
2 Edasiliikumise turvalisus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, puudutage 
n쌹idikuplokis valikuid Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine 
→ Ohutu s쎵itmine v쎵i infomeelelahu-
tuse s쏗steemis valikuid Seadistamine → 
S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Ohutu 
s쎵itmine. Selles men쏗쏗s saate iga funkt-
siooni valida v쎵i valiku t쏗histada.
僅 Edasiliikumise turvalisus: S쎵ltuvalt 
kokkup쎵rkeohu tasemetest v쎵ib 
k쎵lada helisignaal ja/v쎵i rakenduda 
abistav pidurdamine. Kui j쌹rgmine 
men쏗쏗 on deaktiveeritud, l쏗litub esi-
kokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쌹lja ja 
n쌹idikupaneelil s쏗ttib edasiliikumise 
turvalisuse hoiatustuli ( ).

Juht saab j쌹lgida avariiennetuss쏗steemi 
sees/v쌹ljas olekut seadete men쏗쏗st. Kui 
edasiliikumise turvalisus hoiatustuli ( ) 
j쌹쌹b p쎵lema, kui avariiennetuss쏗steem 
on aktiveeritud, laske see funktsioon 
professionaalses t쎨쎨kojas 쏗le kontrol-

lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.

HOIATUS
S쎵iduki taask쌹ivitumisel k쌹ivitub alati ka 
avariiennetuss쏗steem. Siiski peab juht 
valiku Edasiliikumise turvalisus tegemi-
sel alati 쏗mbrust j쌹lgima ja ettevaatlikult 
s쎵itma.

Eesmise ohutuse hoiatuse ajasta-
mine

A. Ohutu s쎵itmine
1 Eesmise ohutuse hoiatuse ajasta-

mine
2 Standard
3 Hiline
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, puudutage esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steemi algse hoiatuse 
ajastuse muutmiseks n쌹idikuplokis vali-
kuid Kasutajaseaded → Juhiabis쏗stee-
mid → Ohutu s쎵itmine → 
Edasiliikumise turvalisuse hoiatuse 
ajastus v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
valikuid Seadistamine → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine → 
Edasiliikumise turvalisuse hoiatuse 
ajastus.

OSG2EV052206L
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僅 Tavap쌹rastes s쎵idutingimustes kasu-
tage valikut Standard. Kui hoiatus-
aeg tundub liiga l쏗hike, aktiveerige 
valik Late (Hiline).

僅 Kui valik Hiline on aktiivne, hoiatab 
esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem juhti 
aeglasemalt.

ETTEVAATUST
僅 Kuid ka juhul, kui on hoiatuse ajastus 
on seatud valikule 씮Tavaline”, v쎵ib 
tunduda, et s쏗steem ei hoiata teid pii-
savalt kiiresti, kui s쎵iduk teie ees v쌹ga 
j쌹rsult peatub.

僅 V쌹hese liikluse ja aeglase s쎵idukii-
ruse korral seadke hoiatuse ajastus 
valikule Hiline.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse 
ajastus viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 

→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
t쎨쎨
P쎵hifunktsioon
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
p쎵hifunktsiooni hoiatuseks ja juhtimi-
seks kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrol-
limise l쎵petamine

OJAPE063051L
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Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaamera)

Kokkup쎵rkehoiatus

A. Kokkup쎵rkehoiatus
Kokkup쎵rkehoiatus hoiatab juhti ees-
mise avariiennetuse vilkuva hoiatustule 
( ), hoiatusteate ja hoiatusheliga.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Auto v쎵i mootoriga kaherattalised s쎵i-
duvahendid: 10~180 km/h (6~112 miili 
tunnis)

僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~80 km/h 
(6~50 miili tunnis)

H쌹dapidurdamine

A. H쌹dapidurdamine
H쌹dapidurdamine hoiatab juhti eesmise 
avariiennetuse vilkuva hoiatustule ( ), 
hoiatusteate ja hoiatusheliga. Aktiveeri-
takse pidurdamise abistamise funkt-
sioon, mis aitab ennetada kokkup쎵rget 
s쎵iduki, kaherattalise mootors쎵iduki, 
jalak쌹ija ja jalgratturiga.
H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Auto v쎵i mootoriga kaherattalised s쎵i-
duvahendid: 10~60 km/h (6~37 miili 
tunnis)

僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~60 km/h 
(6~37 miili tunnis)

ETTEVAATUST
僅 Funktsiooni t쎨쎨ulatus v쎵ib olenevalt 
liiklusoludest v쎵i s쎵iduki 쏗mbrusest 
erineda.

僅 싋쎨sel s쎵ites v쌹heneb kaherattaliste 
mootors쎵idukite tuvastamise j쎵udlus, 
mist쎵ttu esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem v쎵ib olla ajutiselt piiratud v쎵i ei 
pruugi toimida.

S쎵iduki peatamine ja pidurite 
kontrollimise l쎵petamine

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivita-
matult vajutama piduripedaali ja kontrol-
lima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil umbes 2 sekundi jooksul.

M쉁RKUS
Kokkup쎵rkehoiatuse hoiatusheli ja h쌹da-
pidurdamise saab v쌹lja l쏗litada, kui vaju-
tada ohutule klahvi.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohu-
tus kohas parkimist seadistusi.

僅 Auto juhtimise ja eest vastutab alati 
쏗ksnes autojuht. 쉁rge toetuge kunagi 
vaid esikokkup쎵rke ennetuss쏗stee-
mile. Pigem hoidke alati ise ohutut 

OJAPE073066L
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pikivahet ja vajutage vajadusel korra 
s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks v쎵i s쎵i-
duki peatamiseks piduripedaali.

僅 쉁rge kunagi kasutage esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steemi selleks, et meelega 
inimestele, loomadele, objektidele vm 
otsa s쎵ita. Nii v쎵ite p쎵hjustada raskeid 
v쎵i surmavaid vigastusi.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi toimida, kui juht vajutab kok-
kup쎵rke v쌹ltimiseks piduripedaali.

僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest 
v쎵ib laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
hoiatada juhti liiga hilja v쎵i ei pruugi 
쏗ldse hoiatada.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi t쎨쎨-
tamise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma 
j쌹쌹da, vigastades s쎵itjaid ja paisates 
lahtised esemed 쎵hku. Kandke alati 
turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed 
autos kindlalt kohale.

僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise s쏗steemi 
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei 
pruugi esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemi hoiatusteade kuvada ega heli-
signaal k쎵lada.

僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te esi-
kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatus-
heli kuulda.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
olenevalt teeoludest ja 쏗mbrusest 
v쌹lja l쏗litada v쎵i ei pruugi n쎵ueteko-
haselt toimida v쎵i v쎵ib asjatult raken-
duda.

僅 Isegi kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemiga esineb probleeme, toimib s쎵i-
duki p쎵hiline pidurdusv쎵imsus 
normaalselt.

僅 H쌹dapidurdamise ajal t쏗histatakse 
automaatselt esikokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi pidurite juhtimine, kui juht 

vajutab tugevalt gaasipedaali v쎵i lii-
gutab j쌹rsult rooli.

ETTEVAATUST
僅 Olenevalt eesolevate ja 쏗mbritsevate 
s쎵idukite, kaherattaliste mootors쎵idu-
kite, jalak쌹ijate ja ratturite seisukor-
rast v쎵ib esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steemi rakendatav kiiruse-
vahemik v쌹heneda. Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem v쎵ib juhti ainult hoia-
tada v쎵i ei pruugi see t쎨쎨tada.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem t쎨쎨-
tab ainult teatud tingimustel, otsusta-
des riskitaseme vastutuleva s쎵iduki 
v쎵i kaherattalise mootors쎵iduki, s쎵i-
dusuuna ja kiiruse ning 쏗mbritseva 
seisukorra p쎵hjal.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem t쎨쎨-
tab kindlatel tingimustel, v쎵ttes riski-
taseme hindamisel arvesse 
vastutuleva s쎵iduki, kaherattalise 
mootors쎵iduki ja jalgratturi olekut, 
s쎵idusuunda, kiirust ja 쏗mbritsevat 
keskkonda.

M쉁RKUS
僅 Paratamatu kokkup쎵rke puhul v쎵ib 
esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
pidurdamist abistada, kui juht ei 
pidurda piisavalt.

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad 
seadete men쏗쏗s valitud n쌹idikuploki 
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.
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Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem rikked ja piirangud
Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi 
rike

A. Kontrollige edasiliikumise turvali-
suse s쏗steemi
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
toimi n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoia-
tusteade ning n쌹idikuplokil s쏗ttivad ees-
mise avariiennetuse hoiatustuli ( ) ja 
쏗ldine hoiatustuli ( ). Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja / hooldus-
partneri poole.

Esikokkup쎵rke v쌹ltimise s쏗steem 
on v쌹ljal쏗litatud

A. Edasiliikumise turvalisuse s쏗steem 
on keelatud. Kaamera blokeeritud
Kui esiklaasi esikaamera piirkonnas on 
andur kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, n쌹iteks 
lume v쎵i vihmaga v쎵i s쎵ltuvalt ilmastiku-
oludest n쌹iteks udu v쎵i paduvihmaga, 
v쎵ib see halvendada tuvastamisv쎵imet 
ja esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi ajuti-
selt piirata v쎵i inaktiveerida.
Kui see juhtub, kuvatakse hoiatusteade 
ja n쌹idikuplokil s쏗ttivad eesmise ava-
riiennetuse hoiatustuli ( ) ja 쏗ldine 

hoiatustuli ( ), kuid see pole esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steemi t쎵rge.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem toimib 
p쌹rast v쎵쎵rmaterjalide eemaldamist 
tavap쌹raselt. Hoidke see alati puhtana.
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
t쎨쎨ta peale takistuse (lumi, vihm v쎵i 
v쎵쎵rkeha) eemaldamist, soovitame lasta 
oma auto volitatud Kia esindajal/hool-
duspartneril 쏗le vaadata.

HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatus-
teadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi 
avariiennetuss쏗steem n쎵uetekoha-
selt toimida.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi korrektselt t쎨쎨tada piirkonda-
des (nt avatud maastik), kus p쌹rast 
mootori k쌹ivitamist midagi ei tuvas-
tata.

僅 Kui andurid on blokeeritud v쎵i talitlus-
h쌹irega, ei pruugi isegi s쎵iduki taas-
k쌹ivitamise korral esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem korralikult toimida, 
sest funktsioon s쌹ilitab viimase seade.

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemi piirangud
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib 
k쌹ituda ootamatult j쌹rgmistes tingimus-
tes.
僅 Tuvastusandurid v쎵i 쏗mbrus on saas-
tunud v쎵i kahjustunud.

僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur 
on 쏗mbritseva keskkonna t쎵ttu liiga 
k쎵rge v쎵i madal

僅 Kaamera objektiiv on m쎵ne esiklaasil 
asuva kleepuva v쎵쎵rkeha (nt kleebise, 
putuka vms) t쎵ttu rikutud v쎵i esiklaas 
on toonitud v쎵i kattekilega kaetud.

OJAPE073069L
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僅 Esiklaasilt ei ole niiskus v쎵i j쌹쌹 t쌹ieli-
kult eemaldatud.

僅 Klaasipesuvedelikku pihustatakse 
pidevalt v쎵i on klaasipuhasti sisse l쏗li-
tatud

僅 Tugevas vihma- v쎵i lumesajus v쎵i 
paksus udus s쎵itmine.

僅 P쌹ike pimestab esikaamera vaatev쌹lja
僅 T쌹navavalgustus v쎵i vastutulevate 
s쎵idukite tuled peegelduvad m쌹rjalt 
teekattelt v쎵i lompidelt.

僅 N쌹idikuplokile on asetatud m쎵ni ese
僅 S쎵idukit pukseeritakse teise autoga
僅 쌊mbrus on v쌹ga ere v쎵i v쌹ga pime, nt 
tunnelis.

僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunne-
lisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel.

僅 V쌹ljas on v쌹he valgust ja esituled ei 
p쎵le v쎵i ei p쎵le eredalt.

僅 Tuvastatakse vaid osa s쎵idukist, jala-
k쌹ijast v쎵i ratturist.

僅 Eesolev s쎵iduk on buss, kaherattaline 
mootors쎵iduk v쎵i mootorratas, raske-
veok, ebahariliku koormaga veok, 
haagis jne.

僅 Eesoleval s쎵idukil pole tagatulesid, 
tagatuled on paigutatud ebaharilikult 
jne

僅 Valgustase v쌹ljas on madal ja tagatu-
led pole sisse l쏗litatud v쎵i pole piisa-
valt eredad.

僅 Eesoleva s쎵iduki tagaosa on v쌹ike v쎵i 
s쎵idukil on ebatavaline v쌹limus, nt 
s쎵iduk on kaldus, 쏗mber p쎨쎨ratud v쎵i 
s쎵iduki k쏗lg on n쌹htaval vms.

僅 Eesoleva s쎵iduki maapinna kliirens on 
madal v쎵i k쎵rge.

僅 S쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur ilmub 
j쌹rsku s쎵iduki ette.

僅 Eesolev s쎵iduk, kaherattaline moodo-
ris쎵iduk tuvastatakse liiga hilja.

僅 Eesolevat s쎵idukit, kaherattalist moo-
tors쎵idukit, blokeerib ootamatult 
takistus.

僅 Eesolev s쎵iduk, kaherattaline moo-
tors쎵iduk, vahetab j쌹rsult s쎵idurada 
v쎵i v쌹hendab j쌹rsult kiirust.

僅 Eesolev s쎵iduk, kaherattaline moodo-
ris쎵iduk, on moonutatud kujuga.

僅 Eesoleva s쎵iduki kiirus on kiire v쎵i 
aeglane.

僅 Eesolev s쎵iduk keerab kokkup쎵rke 
v쌹ltimiseks teie s쎵idukist vastassuu-
nas.

僅 Teie s쎵iduk vahetab aeglasel kiirusel 
rida.

僅 Eesolev s쎵iduk on kaetud lumega
僅 Lahkute v쎵i naasete s쎵idurajale.
僅 Ebastabiilne s쎵itmine
僅 Olete ringteel ja eesolevat s쎵idukit ei 
tuvastata.

僅 S쎵idate pidevalt ringis
僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk, on ebahariliku kujuga.

僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk s쎵idab m쌹est 쏗les v쎵i alla.

僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit ei tuvastata t쌹ie-
likult, n쌹iteks kui jalak쌹ija on ettepoole 
kaldu v쎵i ei k쎵nni t쌹iesti sirgelt.

僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab riideid v쎵i 
varustust, mis muudavad tema tuvas-
tamise keeruliseks.

Eespool esitatud joonisel on esivaate 
kaamera ja esiradari tuvastatud pilt s쎵i-
duki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturi olemasolu 
korral.

OMV053105
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僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub v쌹ga 
kiiresti.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur on l쏗hike 
v쎵i madalas asendis.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub s쎵i-
dusuunaga risti.

僅 Ees on r쏗hm jalak쌹ijaid, rattureid v쎵i 
suur rahvahulk.

僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab taustaga 
sarnaseid riideid ja teda on raske 
tuvastada.

僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit on keeruline 
쏗mbruses olevast sarnasest struktuu-
rist eristada.

僅 M쎨쎨dute jalak쌹ijast, ratturist, liiklus-
m쌹rgist, konstruktsioonidest jne rist-
miku l쌹hedal.

僅 J쌹rgmistes kohtades s쎵itmisel.
- S쎵itmine l쌹bi auru, suitsu v쎵i varju
- S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
- S쎵ites avarates piirkondades, kus 
on v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt 
k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne).

- S쎵idukiga s쎵idetakse parklas.
- S쎵idetakse l쌹bi tolliv쌹rava v쎵i ehi-
tusala, 쏗le sillutamata tee, osaliselt 
sillutatud tee, eba쏗htlase tee v쎵i kii-
rust쎵kke jne.

- S쎵idetakse metalli sisaldavate ese-
mete l쌹heduses, nt ehituskonst-
ruktsioonid, raudtee jne.

- S쎵idukiga s쎵idetakse kaldega teel, 
kurvilisel teel jne

- S쎵idukiga s쎵idetakse puudest v쎵i 
t쌹navavalgustitest m쎨쎨da

- S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud 
k쎵rgete puude v쎵i rohuga

- Esineb elektromagnetlainete h쌹i-
reid, n쌹iteks s쎵idetakse tugevate 
raadiolainete v쎵i elektrim쏗raga piir-
konnas

僅 S쎵iduk rappub s쎵idu ajal halbade 
teeolude t쎵ttu v쌹ga tugevalt.

僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i 
k쎵rge raske lasti, ebatavalise reh-
vir쎵hu vms t쎵ttu.

僅 S쎵idukile on paigaldatud rehvikett, 
varuratas v쎵i erineva suurusega rehv.

HOIATUS
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi tuvastada teie ees olevat teist 
s쎵idukit, kaherattalist mootors쎵idukit, 
jalak쌹ijaid ega rattureid kurvilistel tee-
del, mis m쎵jutavad andurite t쎨쎨d eba-
soodsalt. Selle tulemusel ei pruugi 
s쏗steem juhti hoiatada ja pidurdada, 
kui see on vajalik.
Kurvilisel teel s쎵ites peate ise ohutut 
pikivahet hoidma ning vajaduse korral 
s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu 
pikivahe s쌹ilitamiseks s쎵idukit roolima 
ning piduripedaali vajutama.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
kurvilisel teel tuvastada s쎵iduki, jala-
k쌹ija v쎵i ratturi j쌹rgmises rajas v쎵i v쌹l-
jaspool rada.
Sel juhul v쎵ib laupkokkup쎵rke enne-
tuss쏗steem juhti asjatult hoiatada ja 

OMV053011_4

OMV053012_4



11

6

6

Juhiabis쏗steemide juhis Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (ainult esikaamera)

pidureid rakendada. Kontrollige alati 
s쎵iduk 쏗mbritsevaid liiklustingimusi.

僅 Kaldega teel s쎵ites.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi tuvastada teie ees olevat teist 
autot, kaherattalist mootors쎵idukit, 
jalak쌹ijaid ega rattureid m쌹est 쏗les v쎵i 
alla s쎵ites, mis m쎵jutab andurite t쎨쎨d 
ebasoodsalt.
See v쎵ib p쎵hjustada ebavajalikke 
hoiatusi, pidurdamist v쎵i mitte 쏗htegi 
hoiatust, v쎵i pidurdamist, kui see 
oleks vajalik.
Samuti v쎵ib s쎵iduki kiirus kiiresti 
v쌹heneda, kui j쌹rsku tuvastatakse ees 
s쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur.
Hoidke m쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites alati 
silmad teel ja keerake vajaduse korral 
rooli v쎵i vajutage piduripedaali s쎵idu-
kiiruse v쌹hendamiseks, et s쌹ilitada 
ohutu pikivahe.

僅 S쎵iduraja vahetamine

[A]: teie s쎵iduk,
[B]: S쎵idurada vahetav s쎵iduk v쎵i 
mootoriga kaherattaline s쎵iduk
Kui s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
tors쎵iduk (B) liigub k쎵rvalolevast reast 
teie s쎵idureale, ei suuda andur seda 
tuvastada enne, kui see on sisenenud 
anduri tuvastuspiirkonda.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi j쌹rsul s쎵iduraja vahetamisel 
s쎵idukit v쎵i kaherattalist mootors쎵i-
dukit (B) kohe tuvastada. Sellisel juhul 
peate ise ohutut pikivahet hoidma 
ning vajaduse korral s쎵idukiiruse 
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹i-
litamiseks rooli keerama ja piduripe-
daali vajutama.
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[A]: Teie s쎵iduk
[B]: rida vahetav s쎵iduk
[C]: Samal rajal s쎵itev s쎵iduk v쎵i moo-
toriga kaherattaline s쎵iduk:
Kui teie ees olev s쎵iduk (B) lahkub teie 
s쎵idurajalt, ei pruugi esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem kohe tuvastada s쎵i-
dukit v쎵i kaherattalist mootors쎵idukit, 
mis n쏗쏗d teie ees on. Sellisel juhul 
peate ise ohutut pikivahet hoidma 
ning vajaduse korral s쎵idukiiruse 
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹i-
litamiseks rooli keerama ja piduripe-
daali vajutama.

僅 S쎵iduki tuvastamine

Kui teie ees liikuvale s쎵idukile on laa-
ditud koorem, mis ulatub s쎵idukist 
tahapoole, v쎵i kui teie ees s쎵idab k쎵r-
gema kliirensiga s쎵iduk, peate olema 
eriti t쌹helepanelik. Avariiennetuss쏗s-
teem ei pruugi s쎵idukist tahapoole 
ulatuvat koormat tuvastada. Sellistel 
juhtudel peate ise v쌹ljaulatuva koor-
maga ohutut vahet hoidma ning vaja-
dusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja 
ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks rooli kee-
rama ja piduripedaali vajutama.

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki pukseerimi-
sel soovitame Esikokkup쎵rke enne-
tuss쏗steemi turvalisuse huvides v쌹lja 
l쏗litada.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
rakenduda, kui tuvastatakse s쎵idu-
kite, kaherattaliste mootors쎵idukite, 
jalak쌹ijatega v쎵i jalgratturitega sarna-
seid objekte.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem pole 
m쎵eldud tuvastama jalgrattaid, moo-
torrattaid, v쌹iksemaid ratastega ese-
meid nagu kohvreid, ostuk쌹rusid ega 
lapsek쌹rusid.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi korralikult t쎨쎨tada tugevate 
elektromagnetlainete h쌹irete korral.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul 
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaa-
mera sissel쏗litamist.
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OJAPE053002_2



13

6

6

Juhiabis쏗steemide juhis Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon)

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)

P쎵hifunktsioon

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem tuvas-
tab teel ees oleva s쎵iduki, kaherattalise 
mootors쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturi 
ning v쎵ib teid hoiatada v쎵imaliku kokku-
p쎵rke eest n쌹idikuploki hoiatusteate ja 
hoiatusheli abil. Lisaks v쎵ib esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steem aidata teie s쎵idu-
kit pidurdada, et v쌹hendada kokkup쎵rke 
kiirust v쎵i v쌹ltida kokkup쎵rget.

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon aitab 
v쌹ltida kokkup쎵rget k쏗lgnevalt s쎵idura-
jalt tuleva s쎵iduki, kaherattalise moo-
tors쎵iduki ja jalgratturiga, kui ristteel 
keeratakse vasakule (vasakpoolne rool) 
v쎵i paremale (parempoolne rool), raken-
dades h쌹dapidurduse.

Eesmise vastassuunalise s쎵idu 
funktsioon

[A]: l쌹henev s쎵iduk
Eesmise vastassuunalise liikluse funkt-
sioon aitab v쌹hendada kiirust kokku-
p쎵rke toimumise hetkel, kui 
tuvastatakse vastassuunast l쌹henev s쎵i-
duk v쎵i kaherattaline mootors쎵iduk.

Tuvastusandur
Esikaamera

Esiradar

Tuvastusandurite 쏗ksikasjaliku asukoha 
leiate 쏗laltoodud pildilt.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastus-
andurit ega anduri koostu, samuti 
쌹rge rakendage sellele j쎵udu.

僅 Kui tuvastusandurid on v쌹lja vaheta-
tud v쎵i remonditud, laske s쎵iduk kva-
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lifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

僅 Kui radar v쎵i selle 쏗mbrus saab l쎨쎨gi, 
ei pruugi esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem korralikult toimida, isegi kui 
hoiatusteade ei ilmu n쌹idikuplokile. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

僅 쉁rge kinnitage kunagi mingit lisava-
rustust ega kleebiseid esiklaasile ega 
toonige esiklaasi.

僅 Olge eriti ettevaatlik, et kaamera oleks 
kuiv.

僅 쉁rge pange n쌹idikupaneelile kunagi 
mingeid valgust peegeldavaid ese-
meid (nt valge paber, peegel).

僅 쉁rge asetage esiklaasi l쌹hedusse min-
geid esemeid ega paigaldage esiklaa-
sile lisatarvikuid. See v쎵ib m쎵jutada 
kliimaseadme udueemaldus- ja j쌹쌹su-
latusfunktsiooni, mis v쎵ib omakorda 
takistada juhiabis쏗steemide t쎨쎨ta-
mist.

僅 쉁rge kinnitage esiradari katte l쌹he-
dusse numbrim쌹rgi raami, lisavarus-
tust, nt kaitserauda, mingeid 
kleebiseid ega muid esemeid.

僅 Hoidke esiradar ja selle kate alati iga-
sugusest mustusest, lumest ja porist 
puhas.
Kasutage auto pesemiseks ainult peh-
meid riidelappe. 쉁rge suunake surve-
pesuri veejuga otse andurile v쎵i selle 
kattele.

僅 Ehtsad Kia esiradarianduri katted on 
tagatud kvaliteedi ja j쎵udlusega osad. 
Juhusliku v쌹rvi pealekandmise v쎵i 
katte vahetamise korral ei pruugi esi-
kokkup쎵rke ennetuss쏗steem korrekt-
selt t쎨쎨tada.
Radari andurikatete remondiks v쎵i 
asendamiseks tuleb kasutada vaid 

vastava standardi kohaseid t쎵estatud 
kvaliteedi ja t쎨쎨kindlusega Kia 
Genuine v쎵i samav쌹쌹rseid varuosi.

僅 Kui on paigaldatud haagis, kandur 
vms, v쎵ib see esikokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi toimimist halvendada ning 
see ei pruugi korralikult t쎨쎨tada.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
s쌹tted
Edasiliikumise turvalisus

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutu s쎵itmine
2 Edasiliikumise turvalisus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idi-
kuplokis valikud Kasutajaseaded → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine → 
v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis vali-
kud Seadistamine → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine. 
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi algse 
hoiatuse aktiveerimisaega on v쎵imalik 
muuta.
僅 Edasiliikumise turvalisus: Kokkup쎵r-
kehoiatus v쎵i h쌹dapidurdamine toi-
mib peatse kokkup쎵rke ohu korral. 
Kui selle seade t쏗histate, siis l쏗lita-
takse edasiliikumise turvalisus v쌹lja 

OSG2EV052206L
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ning n쌹idikuplokile ilmub eesmise 
avariiennetuse hoiatustuli ( ).

Juht saab j쌹lgida avariiennetuss쏗steemi 
seadistusolekut seadete men쏗쏗st. Kui 
eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ) 
j쌹쌹b p쎵lema, kui edasiliikumise turvali-
sus v쎵i eesmise/k쏗lgmise turvalisuse 
s쏗steem on aktiveeritud, laske see 
funktsioon professionaalses t쎨쎨kojas 쏗le 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
S쎵iduki taask쌹ivitumisel k쌹ivitub alati ka 
avariiennetuss쏗steem. Siiski peab juht 
valiku Edasiliikumise turvalisus tegemi-
sel alati 쏗mbrust j쌹lgima ja ettevaatlikult 
s쎵itma.

ETTEVAATUST
Edasiliikumise turvalisuse seadete hulka 
kuuluvad 씮P쎵hifunktsioon“, 씮Ristmikul 
p쎨쎨ramise funktsioon“ ja 씮Otsese vastu-
tuleva liikluse funktsioon“

Eesmise ohutuse hoiatuse ajasta-
mine

A. Juhiabis쏗steem
1 Eesmise ohutuse hoiatuse ajasta-

mine
2 Standard
3 Hiline
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige n쌹idikuplokis 
Kasutajaseaded → Juhiabis쏗steemid 
→ Hoiatuse ajastus v쎵i valige infomee-
lelahutuse s쏗steemis Seadistamine → 
S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Edasilii-
kumise turvalisuse hoiatuse ajastus, et 
muuta esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
algse hoiatuse aktiveerimisaega.
僅 Standard: kasutage normaalsetes s쎵i-
dutingimustes. Kui funktsioon t쎨쎨tab 
liiga tundlikult, m쌹쌹rake hoiatuse 
ajastuseks Hiline.

僅 Hiline: hoiatuse aeg on hiline.

ETTEVAATUST
僅 Kuid ka juhul, kui on hoiatuse ajastus 
on seatud valikule 씮Tavaline”, v쎵ib 
tunduda, et s쏗steem ei hoiata teid pii-
savalt kiiresti, kui s쎵iduk teie ees v쌹ga 
j쌹rsult peatub.

OJAPE055134L
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僅 V쌹hese liikluse ja aeglase s쎵idukii-
ruse korral seadke hoiatuse ajastus 
valikule Hiline.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab hoiatuse 
ajastus viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-

teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
t쎨쎨
P쎵hifunktsioon
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi p쎵hita-
litlust hoiatatakse ja juhitakse j쌹rgmisel 
viisil.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrol-
limise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

A. Kokkup쎵rkehoiatus
Kokkup쎵rkehoiatus hoiatab juhti ees-
mise avariiennetuse vilkuva hoiatustule 
( ), hoiatusteate ja hoiatusheliga.
Kokkup쎵rkehoiatus t쎨쎨tab j쌹rgmistel 
s쎵iduki kiirustel, olenevalt ees olevast 
s쎵idukist.
僅 Auto v쎵i mootoriga kaherattalised s쎵i-
duvahendid: 10~200 km/h (6~124 
miili tunnis)

僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~85 km/h 
(6~53 miili tunnis)

OJAPE063051L
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H쌹dapidurdamine

A. H쌹dapidurdamine
H쌹dapidurdamine hoiatab juhti eesmise 
avariiennetuse vilkuva hoiatustule ( ), 
hoiatusteate ja hoiatusheliga.
Aktiveeritakse pidurdamise abistamise 
funktsioon, mis aitab ennetada kokku-
p쎵rget s쎵iduki, jalak쌹ija, jalgratturi ja 
kaherattalise mootors쎵idukiga.
僅 Auto v쎵i mootoriga kaherattalised s쎵i-
duvahendid:

僅 Jalgrattur v쎵i jalak쌹ija: 10~65 km/h 
(6~40 miili tunnis)

ETTEVAATUST
僅 Funktsiooni t쎨쎨ulatus v쎵ib olenevalt 
liiklusoludest v쎵i s쎵iduki 쏗mbrusest 
erineda.

僅 싋쎨sel s쎵ites v쌹heneb kaherattaliste 
mootors쎵idukite tuvastamise j쎵udlus, 
mist쎵ttu esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem v쎵ib olla ajutiselt piiratud v쎵i ei 
pruugi toimida.

S쎵iduki peatamine ja pidurite 
kontrollimise l쎵petamine

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivita-
matult vajutama piduripedaali ja kontrol-
lima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil umbes 2 sekundi jooksul.

M쉁RKUS
Kokkup쎵rkehoiatuse hoiatusheli ja h쌹da-
pidurdamise saab v쌹lja l쏗litada, kui vaju-
tada ohutule klahvi.

Ristmikul p쎨쎨ramise funktsioon
Ristmikul p쎨쎨ramise funktsiooni hoiata-
takse ja juhitakse j쌹rgmisel viisil.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrol-
limise l쎵petamine

S쎵idueesm쌹rk Peatunud siht-
m쌹rk

N쎵rk pidurdus-
v쎵imekus 10~200 km/h (6~124 miili tunnis)

Tugev pidur-
dusv쎵imekus

10~130 km/h 
(6~81 miili tunnis)

10~85 km/h (6~53 
miili tunnis)
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Kokkup쎵rkehoiatus

A. Kokkup쎵rkehoiatus
Kokkup쎵rkehoiatus hoiatab juhti ees-
mise avariiennetuse vilkuva hoiatustule 
( ), hoiatusteate ja hoiatusheliga.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel:
僅 Teie s쎵idukiirus: ligikaudu 10–30 km/
h (6-19 mph)

僅 L쌹heneva s쎵iduki v쎵i kaherattalise 
mootors쎵iduki kiirus: ligikaudu 30–70 
km/h (19-44 mph)

H쌹dapidurdamine

A. H쌹dapidurdamine
H쌹dapidurdamine hoiatab juhti eesmise 
avariiennetuse vilkuva hoiatustule ( ), 
hoiatusteate ja hoiatusheliga. Aktiveeri-
takse pidurdamise abistamise funkt-
sioon, mis aitab v쌹ltida kokkup쎵rget 
vastu tuleva s쎵idukiga.
H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 10~30 km/h (6~19 
miili tunnis)

僅 L쌹heneva s쎵iduki v쎵i kaherattalise 
mootors쎵iduki kiirus: ligikaudu 30–70 
km/h (19-44 mph)

S쎵iduki peatamine ja pidurite 
kontrollimise l쎵petamine

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivita-
matult vajutama piduripedaali ja kontrol-
lima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil umbes 2 sekundi jooksul.

M쉁RKUS
Kokkup쎵rkehoiatuse hoiatusheli ja h쌹da-
pidurdamise saab v쌹lja l쏗litada, kui vaju-
tada ohutule klahvi.

Eesmise vastassuunalise s쎵idu 
funktsioon
Eesmise vastassuunalise liikluse hoiatus-
s쏗steemi hoiatatakse ja juhitakse j쌹rgmi-
sel viisil.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrol-
limise l쎵petamine
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Kokkup쎵rkehoiatus

A. Kokkup쎵rkehoiatus
Kokkup쎵rkehoiatus hoiatab juhti ees-
mise avariiennetuse vilkuva hoiatustule 
( ), hoiatusteate ja hoiatusheliga.
Kokkup쎵rkehoiatus aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: ligikaudu 30–130 
km/h (19–80 miili tunnis)

僅 L쌹heneva s쎵iduki v쎵i kaherattalise 
mootors쎵iduki kiirus: Veidi 쏗le 10 km/
h (6 miili tunnis)

H쌹dapidurdamine

A. H쌹dapidurdamine
H쌹dapidurdamine hoiatab juhti eesmise 
avariiennetuse vilkuva hoiatustule ( ), 
hoiatusteate ja hoiatusheliga.
H쌹dapidurdamine aktiveeritakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: Umbes 30 kuni 130 
km/h (19–80 mph)

僅 L쌹heneva s쎵iduki v쎵i kaherattalise 
mootors쎵iduki kiirus: Veidi 쏗le 10 km/
h (6 miili tunnis)

S쎵iduki peatamine ja pidurite 
kontrollimise l쎵petamine

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivita-
matult vajutama piduripedaali ja kontrol-
lima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil ligikaudu 2 sekundi jooksul

ETTEVAATUST
僅 Kui teie s쎵iduk v쎵i l쌹henev s쎵iduk v쎵i 
kaherattaline mootors쎵iduk ei s쎵ida 
otse, v쎵ib eespoolt l쌹heneva liikluse 
hoiatus ja juhtimine hilineda v쎵i ei 
pruugi t쎨쎨tada.

僅 싋쎨sel s쎵ites v쌹heneb kaherattaliste 
mootors쎵idukite tuvastamise j쎵udlus, 
mist쎵ttu esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem v쎵ib olla ajutiselt piiratud v쎵i ei 
pruugi toimida.

M쉁RKUS
Kokkup쎵rkehoiatuse hoiatusheli ja h쌹da-
pidurdamise saab v쌹lja l쏗litada, kui vaju-
tada ohutule klahvi.
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HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohu-
tus kohas parkimist seadistusi.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
toimi k쎵ikides olukordades ega saa 
쌹ra hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.

僅 Auto juhtimise ja eest vastutab alati 
쏗ksnes autojuht. 쉁rge toetuge kunagi 
vaid esikokkup쎵rke ennetuss쏗stee-
mile. Pigem hoidke alati ise ohutut 
pikivahet ja vajutage vajadusel korra 
s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks v쎵i s쎵i-
duki peatamiseks piduripedaali.

僅 쉁rge kunagi kasutage esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steemi selleks, et meelega 
inimestele, loomadele, objektidele vm 
otsa s쎵ita. Nii v쎵ite p쎵hjustada raskeid 
v쎵i surmavaid vigastusi.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi toimida, kui juht vajutab kok-
kup쎵rke v쌹ltimiseks piduripedaali.

僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest 
v쎵ib laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
hoiatada juhti liiga hilja v쎵i ei pruugi 
쏗ldse hoiatada.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi t쎨쎨-
tamise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma 
j쌹쌹da, vigastades s쎵itjaid ja paisates 
lahtised esemed 쎵hku. Kandke alati 
turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed 
autos kindlalt kohale.

僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise funktsiooni 
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei 
pruugi esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemi hoiatusteade kuvada ega heli-
signaal k쎵lada.

僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te esi-
kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi hoiatus-
heli kuulda.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
olenevalt teeoludest ja 쏗mbrusest 
v쌹lja l쏗litada v쎵i ei pruugi n쎵ueteko-

haselt toimida v쎵i v쎵ib asjatult raken-
duda.

僅 Isegi kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemiga esineb probleeme, toimib s쎵i-
duki p쎵hiline pidurdusv쎵imsus 
normaalselt.

僅 H쌹dapidurdamise ajal t쏗histatakse 
automaatselt esikokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi pidurite juhtimine, kui juht 
vajutab tugevalt gaasipedaali v쎵i lii-
gutab j쌹rsult rooli.

ETTEVAATUST
僅 쌊mbrus ja teie ees olevad jalak쌹ijad, 
jalgratturid ja kaherattalised moo-
tors쎵idukid v쎵i muud s쎵idukid v쎵ivad 
m쎵jutada kiirust v쎵i esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steemi tuvastamisulatust, 
mille tulemusel on esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem ajutiselt piiratud v쎵i 
v쌹lja l쏗litatud.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem t쎨쎨-
tab teatud tingimustel, otsustades ris-
kitaseme vastutuleva s쎵iduki v쎵i 
kaherattalise mootors쎵iduki s쎵idu-
suuna, kiiruse ja 쏗mbritseva seisu-
korra p쎵hjal.

僅 Funktsiooni v쎵ib olla piiratud v쎵i v쌹lja 
l쏗litatud juhul, kui s쎵idukiirus on liiga 
suur v쎵i kui s쎵iduki ja vastutulevate 
kaherattaliste mootors쎵idukite v쎵i 
jalgratturite vahel on m쌹rkimisv쌹쌹rne 
kiiruste vahe.
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M쉁RKUS
僅 Kui kokkup쎵rge on v쌹ltimatu, v쎵ib 
avariiennetuss쏗steem juhti pidurda-
misel aidata, kui juht ise ei pidurda pii-
savalt.

僅 Olenevalt n쌹idikuploki v쎵i teema spet-
sifikatsioonidest v쎵idakse pilte v쎵i 
v쌹rve erinevalt kuvada.

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem rikked ja piirangud
Esikokkup쎵rke v쌹ltimiss쏗steemi 
rike

A. Kontrollige edasiliikumise turvali-
suse s쏗steemi
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
toimi n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoia-
tusteade ning n쌹idikuplokil s쏗ttivad ees-
mise avariiennetuse hoiatustuli ( ) ja 
쏗ldine hoiatustuli ( ). Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/hoolduspart-
neri poole.

Esikokkup쎵rke v쌹ltimise s쏗steem 
on v쌹ljal쏗litatud

A. Edasiliikumise turvalisuse s쏗steem 
on keelatud. Kaamera blokeeritud.

A. Edasiliikumise turvalisuse s쏗steem 
on keelatud. Radar blokeeritud.
Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esira-
dari kate v쎵i andur on kaetud v쎵쎵rkeha-
dega, n쌹iteks lume v쎵i vihmaga, v쎵ib 
see v쌹hendada tuvastamisj쎵udlust ja 
esikokkup쎵rke ennetuss쏗steemi ajuti-
selt piirata v쎵i v쌹lja l쏗litada.
Kui see juhtub, kuvatakse hoiatusteade 
ning n쌹idikuplokil s쏗ttivad eesmise ava-
riiennetuse hoiatustuli ( ) ja 쏗ldine 
hoiatustuli ( ).
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem toimib 
p쌹rast lume, vihma v쎵i v쎵쎵rkehade 
eemaldamist tavap쌹raselt.
Kui esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
t쎨쎨ta peale v쎵쎵rmaterjali eemaldamist 
korralikult, soovitab Kia lasta auto volita-
tud Kia volitatud esindajal/hoolduspart-
neril 쏗le vaadata.
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HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatus-
teadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi 
avariiennetuss쏗steem n쎵uetekoha-
selt toimida.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi korrektselt t쎨쎨tada piirkonda-
des (nt avatud maastik), kus p쌹rast 
s쎵iduki k쌹ivitamist midagi ei tuvas-
tata.

僅 Kui takistuse v쎵i talitlush쌹ire p쎵hjus 
p쏗sib, siis ei pruugi s쎵idukil isegi 
p쌹rast uuesti k쌹ivitamist esikokku-
p쎵rke ennetuss쏗steem korralikult toi-
mida.

Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemi piirangud
Laupkokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i v쎵ib 
k쌹ituda ootamatult j쌹rgmistes tingimus-
tes.
僅 Tuvastusandurid v쎵i 쏗mbrus on saas-
tunud v쎵i kahjustunud.

僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur 
on 쏗mbritseva keskkonna t쎵ttu liiga 
k쎵rge v쎵i madal

僅 Kaamera objektiiv on m쎵ne esiklaasil 
asuva kleepuva v쎵쎵rkeha (nt kleebise, 
putuka vms) t쎵ttu rikutud v쎵i esiklaas 
on toonitud v쎵i kattekilega kaetud.

僅 Esiklaasilt ei ole niiskus v쎵i j쌹쌹 t쌹ieli-
kult eemaldatud.

僅 Klaasipesuvedelikku pihustatakse 
pidevalt v쎵i on klaasipuhasti sisse l쏗li-
tatud

僅 Tugevas vihma- v쎵i lumesajus v쎵i 
paksus udus s쎵itmine.

僅 P쌹ike pimestab esikaamera vaatev쌹lja

僅 T쌹navavalgustus v쎵i vastutulevate 
s쎵idukite tuled peegelduvad m쌹rjalt 
teekattelt v쎵i lompidelt

僅 N쌹idikuplokile on asetatud m쎵ni ese
僅 S쎵idukit pukseeritakse
僅 쌊mbrus on v쌹ga ere v쎵i v쌹ga pime, nt 
tunnelis.

僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunne-
lisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel.

僅 V쌹ljas on v쌹he valgust ja esituled ei 
p쎵le v쎵i ei p쎵le eredalt.

僅 Tuvastatakse vaid osa s쎵idukist, jala-
k쌹ijast v쎵i ratturist.

僅 Eesolev s쎵iduk on buss, raskeveok, 
ebahariliku pagasiga veok, haagis jne.

僅 Eesoleval s쎵idukil pole tagatulesid, 
tagatuled on paigutatud ebaharilikult 
jne.

僅 Valgustase v쌹ljas on madal ja tagatu-
led pole sisse l쏗litatud v쎵i pole piisa-
valt eredad

僅 Eesoleva s쎵iduki tagaosa on v쌹ike v쎵i 
s쎵idukil on ebatavaline v쌹limus, nt 
s쎵iduk on kaldus, 쏗mber p쎨쎨ratud v쎵i 
s쎵iduki k쏗lg on n쌹htaval vms.

僅 Eesoleva s쎵iduki maapinna kliirens on 
madal v쎵i k쎵rge.

僅 S쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur ilmub 
j쌹rsku s쎵iduki ette.

僅 Kaitseraud esiradari 쏗mber on saanud 
l쎨쎨gi, kahjustatud v쎵i esiradar on oma 
kohalt nihkunud

僅 Temperatuur radari 쏗mber on liiga 
k쎵rge

僅 S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
僅 S쎵ites avarates piirkondades, kus on 
v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt k쎵rb, hei-
namaa, eeslinn jne)

僅 S쎵idetakse metalli sisaldavate ese-
mete l쌹heduses, nt ehituskonstrukt-
sioonid, raudtee jne.
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僅 L쌹heduses on materjal, mis peegel-
dub tugevalt esiradaril, n쌹iteks kaitse-
piire, l쌹hedal asuv s쎵iduk jne.

僅 Eesolev rattur on rattal, mis on tehtud 
materjalist, mida esiradar ei tuvasta.

僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk tuvastatakse liiga hilja.

僅 Eesolevat s쎵idukit blokeerib 쌹kki 
takistus.

僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
tors쎵iduk vahetab j쌹rsult s쎵idurada 
v쎵i v쌹hendab j쌹rsult kiirust

僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk on moonutatud kujuga.

僅 Eesolev s쎵iduk on kaetud lumega
僅 Lahkute v쎵i naasete s쎵idurajale.
僅 Ebastabiilne s쎵itmine
僅 Olete ringteel ja eesolevat s쎵idukit ei 
tuvastata.

僅 S쎵idate pidevalt ringis
僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk, on ebahariliku kujuga.

僅 Eesolev s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
doris쎵iduk s쎵idab m쌹est 쏗les v쎵i alla.

僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit ei tuvastata t쌹ie-
likult, n쌹iteks kui jalak쌹ija on ettepoole 
kaldu v쎵i ei k쎵nni t쌹iesti sirgelt.

僅

Eespool esitatud joonisel on esivaate 
kaamera ja esiradari tuvastatud pilt 
s쎵iduki, jalak쌹ija v쎵i jalgratturi ole-
masolu korral.

僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab riideid v쎵i 
varustust, mis muudavad tema tuvas-
tamise keeruliseks.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub v쌹ga 
kiiresti.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur on l쏗hike 
v쎵i madalas asendis.

僅 Eesolev jalak쌹ija v쎵i rattur liigub s쎵i-
dusuunaga risti.

僅 Ees on r쏗hm jalak쌹ijaid, rattureid v쎵i 
suur rahvahulk.

僅 Jalak쌹ija v쎵i rattur kannab taustaga 
sarnaseid riideid ja teda on raske 
tuvastada.

僅 Jalak쌹ijat v쎵i ratturit on keeruline 
쏗mbruses olevast sarnasest struktuu-
rist eristada.

僅 M쎨쎨dute jalak쌹ijast, ratturist, liiklus-
m쌹rgist, konstruktsioonidest jne rist-
miku l쌹hedal.

僅 J쌹rgmistes kohtades s쎵itmisel.
- S쎵itmine l쌹bi auru, suitsu v쎵i varju
- S쎵ites l쌹bi tunneli v쎵i 쏗le raudsilla
- S쎵ites avarates piirkondades, kus 
on v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt 
k쎵rb, heinamaa, eeslinn jne).

- Parklas s쎵itmine
- S쎵idetakse l쌹bi tolliv쌹rava v쎵i ehi-
tusala, sillutamata teel, osaliselt sil-
lutatud teel, eba쏗htlasel teel v쎵i 쏗le 
teek쏗nnise jne.

- S쎵idetakse metalli sisaldavate ese-
mete l쌹heduses, nt ehituskonst-
ruktsioonid, raudtee jne.

- S쎵idukiga s쎵idetakse kaldega teel, 
kurvilisel teel jne

- S쎵idukiga s쎵idetakse puudest v쎵i 
t쌹navavalgustitest m쎨쎨da

- S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud 
k쎵rgete puude v쎵i rohuga

- Esineb elektromagnetlainete h쌹i-
reid, n쌹iteks s쎵idetakse tugevate 
raadiolainete v쎵i elektrim쏗raga piir-
konnas

OMV053105
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僅 S쎵iduk rappub s쎵idu ajal halbade 
teeolude t쎵ttu v쌹ga tugevalt.

僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i 
k쎵rge raske lasti, ebatavalise reh-
vir쎵hu vms t쎵ttu.

僅 S쎵idukile on paigaldatud rehvikett, 
varuratas v쎵i erineva suurusega rehv.

HOIATUS
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi 
s쎵idukeid, jalak쌹ijaid ega rattureid 
kurvilistel teedel, mis m쎵jutavad 
andurite t쎨쎨d ebasoodsalt. Selle taga-
j쌹rjel ei pruugi s쏗steem juhti hoiatada 
ja pidurdada, kui see on vajalik.
Kurvilisel teel s쎵ites peate ise ohutut 
pikivahet hoidma ning vajaduse korral 
s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja ohutu 
pikivahe s쌹ilitamiseks s쎵idukit roolima 
ning piduripedaali vajutama.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
kurvilisel teel tuvastada s쎵iduki, jala-
k쌹ija v쎵i ratturi j쌹rgmises rajas v쎵i v쌹l-
jaspool rada.
Sel juhul v쎵ib laupkokkup쎵rke enne-
tuss쏗steem juhti asjatult hoiatada ja 
pidureid rakendada. Kontrollige alati 
s쎵iduk 쏗mbritsevaid liiklustingimusi.

僅 Kaldega teel s쎵ites.

Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi 
s쎵idukeid, jalak쌹ijaid ega rattureid 
m쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites, mis m쎵jutab 
andurite t쎨쎨d ebasoodsalt.
See v쎵ib p쎵hjustada ebavajalikke 
hoiatusi, pidurdamist v쎵i mitte 쏗htegi 
hoiatust, v쎵i pidurdamist, kui see 
oleks vajalik.
Samuti v쎵ib s쎵iduki kiirus kiiresti 
v쌹heneda, kui j쌹rsku tuvastatakse ees 
s쎵iduk, jalak쌹ija v쎵i rattur.
Hoidke m쌹est 쏗les v쎵i alla s쎵ites alati 
silmad teel ja keerake vajaduse korral 
rooli v쎵i vajutage piduripedaali s쎵idu-
kiiruse v쌹hendamiseks, et s쌹ilitada 
ohutu pikivahe.

OMV053011_4
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僅 S쎵iduraja vahetamine

[A]: Teie s쎵iduk
[B]: S쎵idurada vahetav s쎵iduk v쎵i 
mootoriga kaherattaline s쎵iduk
[C]: Samal rajal s쎵itev s쎵iduk v쎵i moo-
toriga kaherattaline s쎵iduk:
Kui s쎵iduk v쎵i kaherattaline moo-
tors쎵iduk (2) liigub k쎵rvalreast teie 
s쎵idureale, ei suuda andur seda 
tuvastada enne, kui see on sisenenud 
anduri tuvastuspiirkonda.
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi j쌹rsul s쎵iduraja vahetamisel 
s쎵idukit v쎵i kaherattalist mootors쎵i-
dukit kohe tuvastada. Sellisel juhul 
peate ise ohutut pikivahet hoidma 
ning vajaduse korral s쎵idukiiruse 
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹i-
litamiseks rooli keerama ja piduripe-
daali vajutama.
Kui teie ees olev s쎵iduk (2) lahkub teie 
s쎵idurajalt, ei pruugi esikokkup쎵rke 

ennetuss쏗steem kohe tuvastada s쎵i-
dukit v쎵i kaherattalist mootors쎵idukit 
(3), mis n쏗쏗d teie ees on. Sellisel juhul 
peate ise ohutut pikivahet hoidma 
ning vajaduse korral s쎵idukiiruse 
v쌹hendamiseks ja ohutu pikivahe s쌹i-
litamiseks rooli keerama ja piduripe-
daali vajutama.

僅 S쎵iduki tuvastamine

Kui teie ees liikuvale s쎵idukile on laa-
ditud koorem, mis ulatub s쎵idukist 
tahapoole, v쎵i kui teie ees s쎵idab k쎵r-
gema kliirensiga s쎵iduk, peate olema 
eriti t쌹helepanelik. Avariiennetuss쏗s-
teem ei pruugi s쎵idukist tahapoole 
ulatuvat koormat tuvastada. Sellistel 
juhtudel peate ise v쌹ljaulatuva koor-
maga ohutut vahet hoidma ning vaja-
dusel s쎵idukiiruse v쌹hendamiseks ja 
ohutu pikivahe s쌹ilitamiseks rooli kee-
rama ja piduripedaali vajutama.

OMV053014
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HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki pukseerimi-
sel soovitame avariiennetuss쏗steemi 
turvalisuse huvides v쌹lja l쏗litada.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib 
rakenduda, kui tuvastatakse s쎵idu-
kite, kaherattaliste mootors쎵idukite, 
jalak쌹ijatega v쎵i jalgratturitega sarna-
seid objekte.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
toimi k쌹rude, jalgrataste, kohvrite, 
lapsek쌹rude jms objektide puhul, 
mida jalak쌹ija v쎵i jalgrattur t쎵mbab 
v쎵i l쏗kkab.

僅 Avariiennetuss쏗steem ei pruugi korra-
likult t쎨쎨tada tugevate elektromag-
netlainete h쌹irete korral.

僅 Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem ei 
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul 
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaa-
mera sissel쏗litamist.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗s-
teem (LKA) (m쎵nel mudelil)
쌊le teatud kiiruse s쎵ites tunneb s쎵idura-
jal p쏗simise abis쏗steem 쌹ra eesmise s쎵i-
duraja (v쎵i teeservad) ning abistab 
roolimisega, et v쌹ltida s쎵idurajalt k쎵rva-
lekaldumist ilma suunatuld sisse l쏗lita-
mata, ja annab hoiatuse, kui 
tuvastatakse s쎵idurajalt k쎵rvalekaldu-
mine.

Tuvastusandur
Esikaamera

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandu-
rina teem쌹rgistuse (v쎵i tee쌹쌹riste) tuvas-
tamiseks.

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud 
ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

OJAPE053001
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
seaded
S쎵idurea turvalisus

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutu s쎵itmine
Funktsioonide sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks 
valige sissel쏗litatud s쎵iduki n쌹idikuplokis 
Kasutajaseaded → Juhiabis쏗steemid 
→ Ohutu s쎵itmine v쎵i valige infomeele-
lahutuse s쏗steemis Seadistamine → 
S쎵iduk → Juhiabis쏗steemid → Ohutu 
s쎵itmine.
僅 S쎵iduraja ohutus: Kui tuvastatakse 
s쎵idurajalt k쎵rvalekaldumine, aitab 
funktsioon juhtida, et v쌹ltida s쎵idura-
jalt lahkumist, ja kui s쎵idurajalt k쎵rva-
lekaldumine toimub, hoiatab see juhti 
helisignaaliga. Kui funktsioon S쎵idu-
rea turvalisus on v쌹lja l쏗litatud, s쏗ttib 
n쌹idikuplokil kollane ( ) m쌹rgutuli.

HOIATUS
僅 Kui s쎵iduk l쏗litatakse v쌹lja ja k쌹ivita-
takse uuesti, l쏗litub s쎵idurajal p쏗si-
mise abis쏗steem automaatselt sisse ja 
s쎵idurea turvalisus valitakse auto-
maatselt.

僅 Juht peab alati 쏗mbrusele t쌹helepanu 
p쎨쎨rama ja s쎵idukit roolima, kui 

funktsioon S쎵iduraja ohutus pole 
aktiivne.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗steem on 
s쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi nupu 
( ) vajutamisega v쌹lja l쏗litatud, on 
s쎵iduraja ohutus samuti v쌹lja l쏗lita-
tud.

僅 V쌹lja arvatud Euroopa, Austraalia, 
Venemaa
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem s쌹ili-
tab viimase seadistuse, isegi kui s쎵i-
duk taask쌹ivitatakse.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.
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OJAPE055145L

OJAPE063051L

OJAPE073112L



Juhiabis쏗steemide juhis

286

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem (LKA)

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
t쎨쎨
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
sisse-/v쌹ljal쏗litamine

Euroopas, Austraalias ja Vene-
maal
Kui s쎵iduk sisse l쏗litada, k쌹ivitub alati 
s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ja n쌹idi-
kuplokil s쏗ttib hall m쌹rgutuli ( ).
Kui soovite s쎵idurajal p쏗simise abis쏗s-
teemi v쌹lja l쏗litada, siis vajutage ja 
hoidke all s쎵idurajal s쎵itmise abis쏗s-
teemi nuppu ( ), et funktsioon v쌹lja 
l쏗litada. Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗s-
teem v쌹lja l쏗litada, muutub m쌹rgutuli 
( ) kollaseks.

V쌹lja arvatud Euroopa, Austraa-
lia, Venemaa
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi sisse ja 
v쌹lja l쏗litamiseks sissel쏗litatud mooto-
riga s쎵idukis vajutage ning hoidke all 
roolil asuvat s쎵iduraja juhiabis쏗steemi 
nuppu ( ).
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi sissel쏗-
litamisel s쏗ttib n쌹idikuplokil asuv hall v쎵i 
roheline ( ) m쌹rgutuli. S쎵idurajal 
p쏗simise abis쏗steemi v쌹ljal쏗litamisel 
muutub m쌹rgutuli ( ) kollaseks.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
t쎨쎨tingimused on t쌹idetud, s쏗ttib 
klaster rohelise ( ) m쌹rgutulega.

僅 Kui t쎨쎨tingimused ei ole t쌹idetud, s쏗t-
tib hall ( ) m쌹rgutuli.

Hoiatamine ja kontroll
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi hoiata-
takse ja juhitakse j쌹rgmisel viisil.
僅 S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus
僅 S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem

S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus
S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus kuvatakse 
n쌹idikuplokil rohelise m쌹rgutulega 
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( ), vilkuva m쌹rgutulega v쌹ljumise 
suunas ja k쎵lab hoiatussignaal.
S쎵idurajalt v쌹ljumise hoiatus aktiveeri-
takse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵idukiirus s쎵iduraja v쎵i tee쌹쌹rte 
tuvastamise korral: ligikaudu 60–200 
km/h (40-120 mph)

S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem
N쌹idikuplokil hakkab vilkuma roheline 
m쌹rgutuli ( ) ja rooli asendit kohan-
datakse, et hoida s쎵idukit s쎵idurajal.
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi kasuta-
takse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵idukiirus s쎵iduraja v쎵i tee쌹쌹rte 
tuvastamise korral: ligikaudu 60–200 
km/h (40-120 mph)

HOIATUS
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem ei t쎨쎨ta, 
kui s쎵iduki kiirus on alla 55 km/h (35 
miili tunnis) v쎵i 쏗letab 210 km/h (130 
miili tunnis).

K쌹ed lahti hoiatus

A. Hoidke k쌹ed roolil
Kui juht eemaldab k쌹ed roolilt mitmeks 
sekundiks, ilmub n쌹idikuplokile hoiatus-
teade ja kostub mitmeetapiline helihoia-
tus.

HOIATUS
僅 Roolimisabi v쎵ib puududa, kui rooli 
hoitakse liiga tugevalt v쎵i kui rooli on 
keeratud kindlast punktist kaugemale.

僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei 
t쎨쎨ta iga kord. Ainult juht vastutab 
s쎵iduki ohutu roolimise ja oma s쎵idu-
rajal p쏗simise eest.

僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ilmuda 
liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke 
s쎵idu ajal alati oma k쌹si roolil.

僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ilmuda 
ka juhul, kui juht hoiab roolist kinni 
liiga n쎵rgalt, sest s쎵idurajal p쏗simise 
abis쏗steem ei pruugi sel juhul juhi 
k쌹si roolil tuvastada.

僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei 
pruugi k쌹ed lahti hoiatus korrektselt 
t쎨쎨tada.

M쉁RKUS
僅 Juht saab rooli keerata hoolimata sel-
lest, et s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem 
rooli asendit korrigeerib.

僅 Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem on 
hakanud rooliasendit korrigeerima, 
v쎵ib rooli keeramine tunduda tavap쌹-
rasest raskem v쎵i kergem.

S쎵idurada pole tuvastatud

S쎵idurada on tuvastatud
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僅 Eraldusjoonte (v쎵i teeservade) tuvas-
tamisel muutub n쌹idikuplokil kuvatud 
eraldusjoonte v쌹rv hallist valgeks

僅 N쌹idikuplokil kuvatavad s쎵iduraja 
m쌹rgistused v쎵ivad tegelikest s쎵idu-
raja m쌹rgistustest erineda.

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad 
seadete men쏗쏗s valitud n쌹idikuploki 
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

僅 쌊ksikasjalikumat teavet n쌹idikuploki 
kohta vt jaotisest"LCD-ekraan" lehe-
k쏗ljel 4-47.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
rikked ja piirangud
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi 
rike

A. Kontrollige s쎵iduraja ohutuse s쏗s-
teemi
Kui s쎵iduraja hoidmise abis쏗steem ei 
t쎨쎨ta korralikult, ilmub hoiatusteade ja 
n쌹idikuplokil s쏗ttib kollane m쌹rgutuli 
( ).
Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifit-
seeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovi-
tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem 
on keelatud

A. Juhiabis쏗steemid on piiratud. Kaa-
mera blokeeritud.
Kui v쎵쎵rkehad, n쌹iteks lumi v쎵i vihm, 
blokeerivad andureid v쎵i tuuleklaasi 
koha, kus eestvaatekaamera asub, v쎵ib 
tuvastamise j쎵udlus v쌹heneda, mille 
tulemusel on s쎵idurajal p쏗simise abis쏗s-
teem ajutiselt piiratud v쎵i v쌹lja l쏗litatud.
Sel juhul kuvatakse n쌹idikuplokil hoia-
tusteade koos 쏗ldise hoiatustule ( ) ja 
s쎵iduraja ohutuse hoiatustuledega 
( ). See on normaalne.
P쌹rast lume, vihmavee v쎵i v쎵쎵rkehade 
eemaldamist t쎨쎨tab s쎵idurajal p쏗simise 
abis쏗steem korralikult. Hoidke see alati 
puhtana.
Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei 
toimi endiselt korralikult p쌹rast v쎵쎵rke-
hade (lumi, vihm jne) v쎵i takistuste (sh 
haagise, kanduri jne tagumisest kait-
serauast) eemaldamist, laske s쎵idukit 
kontrollida Kia volitatud esindaja/teenin-
duspartneri juures.

HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatus-
teadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi s쎵i-
durajal p쏗simise abis쏗steem ajutiselt 
n쎵uetekohaselt toimida.

僅 Kui takistuse v쎵i talitlush쌹ire p쎵hjus 
p쏗sib, siis ei pruugi s쎵idukil isegi 
p쌹rast uuesti k쌹ivitamist s쎵idurajal 
p쏗simise abis쏗steem korralikult toi-
mida.
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S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
piirangud
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem ei pruugi 
korralikult t쎨쎨tada v쎵i v쎵ib ootamatult 
rakenduda j쌹rgmistel tingimustel.
僅 S쎵idurida on saastunud v쎵i raskesti 
eristatav j쌹rgmistel p쎵hjustel.
- Eraldusjooned (v쎵i teeservad) on 
kaetud vihma, lume, pori, liiva, 쎵li, 
lompide v쎵i muu sarnasega.

- S쎵iduraja m쌹rgistuse (v쎵i teeser-
vade) v쌹rv ei ole s쎵iduteest erista-
tav.

- S쎵iduraja k쎵rval olev m쌹rgistus (v쎵i 
teeservad) v쎵i s쎵idutee m쌹rgistus 
(teeserv) sarnaneb eraldusjoon-
tega (v쎵i teeservadega).

- S쎵iduraja eraldusjoon (v쎵i teeserv) 
on eristamatu v쎵i kahjustatud.

- Kui teed 쏗mbritsevate objektide 
vari (keskeraldis, t쎵kkepuu, m쏗ra-
t쎵ke, 쏗mbritsevad p쎵쎵sad jne) v쎵i 
s쎵iduki vari katab s쎵idurada.

僅 S쎵iduradade arv s쎵iduteel suureneb 
v쎵i v쌹heneb v쎵i eraldusjooned ristu-
vad 쏗ksteisega.

僅 Teel lebab pikk ese.
僅 Tee pinnal on pikisuunalised praod
僅 Teel on mitu s쎵iduraja eraldusjoont 
(v쎵i teeserva).

僅 S쎵idurajad (v쎵i teepiirded) on t쌹hista-
tud v쌹ga keeruliselt v쎵i maha on m쌹r-
gitud ajutised eraldusjooned, kui teed 
alles ehitatakse v쎵i remonditakse.

僅 Teel on siksak-jooned, 쏗lek쌹igurajad 
ja liiklusm쌹rgid

僅 S쎵iduraja eraldusjoon kaob j쌹rsult, nt 
ristmikul

僅 Autoga s쎵idetakse kurvilisel teel
僅 S쎵idurada (v쎵i tee) on v쌹ga lai v쎵i kit-
sas

僅 Autoga s쎵idetakse kurvilisel teel
僅 Esineb s쎵idurajata k쎵nnitee serv.
僅 S쎵iduteel on piirstruktuur, nagu tee-
maksu v쌹rav, k쎵nnitee, 쌹쌹rekivi vms.

僅 Vahekaugus eesolevast s쎵idukist on 
v쌹ga v쌹ike v쎵i varjab eesolev s쎵iduk 
teem쌹rgistust (v쎵i teeserva)

M쉁RKUS
쌊ksikasjalikumat teavet esikaamera pii-
rangute kohta vt jaotisest"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

HOIATUS
僅 Ohutu s쎵idu ja 쎵igete juhtimisv쎵tete 
eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht. 
쉁rge lootke ainult s쎵idurajal p쏗simise 
abis쏗steemi funktsioonile ja s쎵itke 
ettevaatlikult.

僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi t쎨쎨 
v쎵idakse t쏗histada v쎵i see v쎵ib olla 
takistatud, olenevalt teeoludest ja 
쏗mbrusest. Olge alati s쎵itmise ajal 
ettevaatlik.

僅 T쌹psema teabe"S쎵idurajal p쏗simise 
abis쏗steemi rikked ja piirangud" lehe-
k쏗ljel 6-30, kui s쎵idurada ei tuvastata 
etten쌹htud viisil.

僅 Haagise vedamisel v쎵i teise s쎵iduki 
pukseerimisel soovitame s쎵idurajal 
p쏗simise abis쏗steemi ohutuse p쎵hjus-
tel v쌹lja l쏗litada.

僅 Kui s쎵idukit juhitakse suurel kiirusel, ei 
kontrollita rooliratast. S쎵idurajal p쏗si-
mise abis쏗steemi kasutamisel peab 
juht alati kehtivatest piirkiirustest kinni 
pidama.

僅 Kui kuvatakse m쎵ne muu funktsiooni 
hoiatusteade v쎵i v쌹ljastatakse heli-
hoiatus, ei pruugita s쎵idurajal p쏗si-
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mise abis쏗steemi teadet kuvada ega 
v쌹ljastada selle helihoiatust.

僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te 
s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi hoia-
tusheli kuulda. Kohandage s쎵idu-
suunda ja j쌹lgige 쏗mbritsevat.

僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei 
pruugi roolimisabi korrektselt t쎨쎨tada.

僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei 
pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jooksul 
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaa-
mera sissel쏗litamist.

僅 S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem ei 
t쎨쎨ta j쌹rgmistel juhtudel.
- Kohe p쌹rast suunatule v쎵i ohutu-
lede sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamist.

- S쎵idukiga ei s쎵ideta p쌹rast s쎵idura-
jal p쏗simise abis쏗steemi sissel쏗lita-
mist v쎵i rajavahetust s쎵iduraja 
keskel.

- Elektrooniline stabiilsuskontrolli 
s쏗steem (ESC) v쎵i s쎵iduki stabiil-
suse juhts쏗steem (VSM) on t쎨쎨le 
rakendunud.

- S쎵idukiga s쎵idetakse kurvilisel teel.
- S쎵iduki kiirus on 5 km/h (3 miili 
tunnis) alla v쎵i 10 km/h (6 miili tun-
nis) 쏗le s쎵idurajalt k쎵rvalekaldu-
mise hoiatuss쏗steemi t쎨쎨kiiruse 
vahemiku.

- Teete s쎵idukiga kiireid ja j쌹rske s쎵i-
duraja vahetusi.

- S쎵iduk pidurdab v쌹ga j쌹rsult.
僅 Kui s쎵iduki pagasiruumi laaditakse 
raskus, mis 쏗letab maksimaalset luba-
tud koormust v쎵i on raskus koondu-
nud 쏗hte punkti, siis v쎵ib see 
v쌹hendada s쎵iduki stabiilsust, mis 
v쎵ib omakorda v쌹hendada s쎵idurajal 
p쏗simise abis쏗steemi t쎵husust.

Pimenurga ennetuss쏗steem 
(BCA) (m쎵nel mudelil)
Pimenurga ennetuss쏗steem tuvastab 
l쌹henevaid s쎵idukeid juhi pimenurga 
piirkonnas ning hoiatab teid v쎵imaliku 
kokkup쎵rke eest hoiatustule ja hoiatus-
heli abil. Kui paralleelsest parkimisest 
v쌹ljumisel on kokkup쎵rke oht, v쎵ib 
pimenurga ennetuss쏗steem s쎵idukit 
pidurdada, et v쌹ltida kokkup쎵rget.

ETTEVAATUST
Tuvastamisvahemik v쎵id olenevalt s쎵i-
duki kiirusest erineda. Ent isegi kui pime-
nurgas on s쎵iduk, ei pruugi pimenurga 
ennetuss쏗steem teid hoiatada, kui m쎨쎨-
dute s쎵idukist suurel kiirusel.

Pimenurga ennetuss쏗steem aitab tuvas-
tada pimedas nurgas olevaid s쎵idukeid 
ja annab neist juhile m쌹rku.

Pimenurga ennetuss쏗steem aitab tuvas-
tada pimenurgast l쌹henevat kiire s쎵idu-
kiirusega s쎵idukit ja annab sellest juhile 
teada.

ETTEVAATUST
Hoiatamisaeg v쎵ib olenevalt l쌹heneva 
s쎵iduki kiirusele erineda.
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Kui s쎵idate parkimiskohalt edasisuunas 
v쌹lja ja pimenurga ennetuss쏗steem 
tuvastab pimedas nurgas kokkup쎵r-
keohu l쌹heneva s쎵idukiga, aitab see 
pidureid rakendades kokkup쎵rget v쌹l-
tida.

Tuvastusandur
Tagumine nurgaradar

ETTEVAATUST
僅 쉁rge demonteerige kunagi tuvastus-
andurit ega rakendage sellele j쎵udu.

僅 Kui andurit v쎵i selle 쏗mbrust on kah-
justatud v쎵i p쎵rutatud, ei pruugi 
pimenurga ennetuss쏗steem n쎵uete-
kohaselt toimida, kuigi hoiatusteade ei 
ilmu n쌹idikuplokile. Laske funktsioon 
kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

僅 Kui tuvastusandurid on v쌹lja vaheta-
tud v쎵i remonditud, laske s쎵iduk kva-
lifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

僅 Kia ehtsad, tagumiste nurkade rada-
randuritega tagumised p쎵rkerauad 
paigaldatakse tehases ning on garan-

teeritud kvaliteedi ja t쎨쎨kindlusega. 
Kui kannate omavoliliselt v쌹rvi peale 
v쎵i vahetate kaitseraua, ei pruugi 
pimenurga avariiennetuss쏗steem kor-
ralikult t쎨쎨tada. P쎵rkeraua remondiks 
v쎵i asendamiseks tuleb kasutada vaid 
vastava standardi kohaseid t쎵estatud 
kvaliteedi ja t쎨쎨kindlusega Kia origi-
naalvaruosi.

僅 쉁rge kinnitage tagumise nurgaanduri 
l쌹hedusse numbrim쌹rgi raami, lisava-
rustust, nt kaitserauda, kleebiseid v쎵i 
muid esemeid.

僅 pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
korralikult t쎨쎨tada, kui kaitseraud on 
v쌹lja vahetatud v쎵i kui tagumise nur-
gaanduri 쏗mbrus on kahjustatud v쎵i 
쏗le v쌹rvitud.

僅 Kui on paigaldatud haagis, kandur 
vms, v쎵ib see tagumise nurgaanduri 
tuvastusj쎵udlust halvendada v쎵i ei 
pruugi pimenurga ennetuss쏗steem 
korralikult t쎨쎨tada.
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Pimenurga ennetuss쏗steemi sea-
ded
Pimenurga hoiatuss쏗steem

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutu s쎵itmine
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idi-
kuplokis valikud Kasutajaseaded → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine → 
v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis vali-
kud Seadistamine → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine.
僅 Pimenurga hoiatuss쏗steem: Pime-
nurga avariiennetuss쏗steem hoiatab 
ja rakendab pidurdusabi olenevalt 
avariiohu suurusest.

A. pimenurga avariiennetuss쏗steem 
on v쌹lja l쏗litatud
Pimenurga ennetuss쏗steemi aktiveeri-
misel v쎵i s쎵iduki taask쌹ivitamise korral 
nii, et see funktsioon on aktiveeritud, 
s쏗ttib k쏗lgmistel tahavaatepeeglitel ligi-
kaudu 3 sekundiks hoiatustuli.

Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti v쌹lja l쏗lita-
tud pimenurga ennetuss쏗steemiga, 
kuvatakse n쌹idikuplokil teade 씮Pime-
nurga ennetuss쏗steem on v쌹lja l쏗lita-
tud“.

HOIATUS
Valiku Pimenurga hoiatuss쏗steem v쌹l-
jal쏗litamisel peab juht alati 쏗mbrust j쌹l-
gima ja ettevaatlikult s쎵itma.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab pime-
nurga ennetuss쏗steem viimase seadis-
tuse.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
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僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Pimenurga ennetuss쏗steemi 
(BCA) kasutamine
Pimenurga avariiennetuss쏗steem t쎨쎨tab 
j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 Kokkup쎵rke ennetuss쏗steem (s쎵itma-
hakkamisel)

Kokkup쎵rkehoiatus

Kui tagant tuvastatakse m쎵lemal s쎵idu-
rajal s쎵iduk, ilmub hoiatustuli n쌹idi-
kuplokile ja v쌹lisele tahavaatepeeglile.
S쎵iduk tuvastatakse j쌹rgmistel tingimus-
tel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 쏗le 20 km/h (12 miili 
tunnis)

僅 S쎵iduki kiirus pimeala piirkonnas: 쏗le 
10 km/h (7 miili tunnis)

S쎵iduki tuvastusoleku korral annab kok-
kup쎵rkehoiatus juhile m쌹rku, kui suuna-
tuli on sisse l쏗litatud, et vahetada 
s쎵idurada ajal, mil pimedas nurgas on 
k쏗lgnev s쎵iduk.
僅 Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavi-
tab juhti n쌹idikuplokil ja v쌹limisel 
tahavaatepeeglil ning helisignaaliga.

僅 Kui suunatuli on v쌹lja l쏗litatud v쎵i kui 
lahkute s쎵idurajalt, t쏗histatakse kok-
kup쎵rkehoiatus ja funktsioon naaseb 
s쎵idukite tuvastamise olekusse.

Kokkup쎵rkehoiatus rakendub j쌹rgmistel 
tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: 쏗le 40 km/h (25 miili 
tunnis)

僅 S쎵iduki kiirus pimeala piirkonnas: 쏗le 
10 km/h (7 miili tunnis)

HOIATUS
僅 Tagumise nurgaanduri tuvastusvahe-
mikuks on standardne teelaius, see-
p쌹rast v쎵ib pimenurga 
ennetuss쏗steem kitsal teel tuvastada 
kahe raja kaugusel olevaid s쎵idukeid 
ja teid hoiatada. Seevastu laial teel ei 
pruugi funktsioon tuvastada k쎵r-
valreas olevaid s쎵idukeid ega teid 
hoiatada.

僅 Ohutulede t쎨쎨tamisel ei toimi suuna-
tule kasutamise ajal kokkup쎵rke hoia-
tus.

M쉁RKUS
僅 Kui juhiiste asub vasakul, v쌹ljasta-
takse kokkup쎵rkehoiatus vasakule 
keeramisel. Kui juhiiste on paremal, 
v쎵ib kokkup쎵rke hoiatus rakenduda 
paremale p쎨쎨ramisel.
S쌹ilitage rajal olevate s쎵idukitega 
sobiv vahemaa.

OJAPE053004
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僅 Olenevalt n쌹idikuploki andmetest v쎵i 
teemast v쎵idakse pilte v쎵i v쌹rve 
kuvada erinevalt.

Kokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
(s쎵itmahakkamisel)

A. H쌹dapidurdamine
V쌹lise tahavaatepeegli hoiatustuli ja heli-
signaal hoiatavad juhti kokkup쎵rke eest. 
See aitab pidurdada ja v쌹ltida kokkup쎵r-
get pimenurgas oleva s쎵idukiga.
Avariiennetuss쏗steemi kasutatakse j쌹rg-
mistel tingimustel.
僅 Teie s쎵idukiirus: alla 3 km/h (2 miili 
tunnis)

僅 S쎵iduki kiirus pimeala piirkonnas: 쏗le 
5 km/h (3 miili tunnis)

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade. Ohutuse tagamiseks peab juht 
viivitamatult vajutama piduripedaali ja 
kontrollima 쏗mbrust.
僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil umbes 2 sekundi jooksul.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohu-
tus kohas parkimist seadistusi.

僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise funktsiooni 
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei 
pruugita pimenurga ennetuss쏗steemi 
hoiatusteadet kuvada ega helisignaal 
k쎵lada.

僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te 
pimenurga ennetuss쏗steemi hoiatus-
heli kuulda. Olge alati t쌹helepanelik ja 
쌹rge hoidke s쎵iduki helisid keskmisel 
tasemel.

僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
toimida, kui juht vajutab kokkup쎵rke 
v쌹ltimiseks piduripedaali.

僅 Pimenurga avariiennetuss쏗steemi 
t쎨쎨tamise ajal t쏗histatakse automaat-
selt s쏗steemi pidurite kontrollimine, 
kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali 
v쎵i keerab j쌹rsult rooli.

僅 Pimenurga ennetuss쏗steemi t쎨쎨ta-
mise ajal v쎵ib s쎵iduk j쌹rsult seisma 
j쌹쌹da, vigastades s쎵itjaid ja paisates 
lahtised esemed 쎵hku. Kandke alati 
turvav쎨쎨d ja kinnitage k쎵ik esemed 
autos kindlalt kohale.

僅 Isegi juhul, kui pimenurga kokkup쎵rke 
ennetuss쏗steemis on tekkinud t쎵rge, 
t쎨쎨tab s쎵iduki piduris쏗steem ikkagi 
normaalselt.

僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
k쎵igis olukordades toimida ning isegi 
toimimise korral ei pruugi see suuta 
kokkup쎵rget v쌹ltida.

僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest 
v쎵ib pimenurga avariiennetuss쏗steem 
hoiatada juhti liiga hilja v쎵i ei pruugi 
쏗ldse hoiatada.

僅 Vastutus s쎵iduki kasutamise eest 
lasub s쎵idukijuhil. 쉁rge toetuge s쎵idu 
ajal ainult pimenurga ennetuss쏗stee-
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mile, vaid kontrollige alati vahetult 
쏗mbritsevaid tingimusi ja s쎵itke ohu-
tult.

僅 쉁rge kasutage kunagi pimenurga 
avariiennetuss쏗steemi sihilikult ini-
mestel, loomadel, objektidel jne. See 
v쎵ib p쎵hjustada raskeid v쎵i surma-
vaid vigastusi.

HOIATUS
Pidurite kontrollimine ei pruugi korrali-
kult t쎨쎨tada, olenevalt ESC olekust.
Hoiatus esitatakse vaid j쌹rgmistel juhtu-
del.
僅 ESC hoiatustuli p쎵leb
僅 ESC on h쎵ivatud muu funktsiooniga

Pimenurga avariiennetuss쏗s-
teemi rikked ja piirangud
Pimenurga avariiennetuss쏗s-
teemi rikked

A. Kontrollige pimenurga hoiatuss쏗s-
teemi
Juhul kui pimenurga ennetuss쏗steem ei 
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile 
teatavaks ajaks hoiatusteade ja n쌹idi-
kuplokil s쏗ttib 쏗ldine hoiatustuli ( ).
Laske pimenurga kokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kont-
rollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

A. kontrollige k쏗ljepeegli hoiatustuld
Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei 
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile 
teatavaks ajaks hoiatusteade ja n쌹idi-
kuplokil s쏗ttib 쏗ldine hoiatustuli ( ). 
Laske pimenurga kokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kont-
rollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Pimenurga ennetuss쏗steem v쌹lja 
l쏗litatud

A. Pimenurga avariiennetuss쏗steem 
on keelatud. Radar blokeeritud.
Kui tagumine kaitseraud tagumise nur-
gaanduri 쏗mbruses v쎵i andur ise on 
kaetud v쎵쎵rkehadega, nagu vihm v쎵i 
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i 
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust 
v쌹hendada ja pimenurga ennetuss쏗s-
teemi ajutiselt piirata v쎵i inaktiveerida.
Sel ajal kuvatakse n쌹idikuploki ekraanil 
hoiatusteade ja 쏗ldine hoiatustuli ( ), 
kuid see ei n쌹ita pimenurga ennetuss쏗s-
teemi riket.
Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
t쎨쎨tab p쌹rast v쎵쎵rkehade, haagise v쎵i 
muude seadmete eemaldamist ja s쎵i-
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duki uuesti k쌹ivitamist n쎵uetekohaselt 
edasi.
Kui pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem ei t쎨쎨ta p쌹rast s쎵iduki tagahaa-
gise, muude seadmete v쎵i v쎵쎵rkehade 
eemaldamist korralikult, laske pime-
nurga kokkup쎵rke ennetuss쏗steemi 
kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatus-
teadet ja m쌹rgutulesid, ei pruugi 
pimenurga ennetuss쏗steem n쎵uete-
kohaselt toimida.

僅 Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada piir-
konnas (nt avatud maastikul), kus ei 
tuvastata mingeid objekte kohe 
p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist, v쎵i kui 
tuvastusandur on s쎵iduki sissel쏗lita-
misel kaetud v쎵쎵rkehaga.

ETTEVAATUST
L쏗litage pimenurga kokkup쎵rke enne-
tuss쏗steem v쌹lja, kui paigaldate v쎵i 
eemaldate haagist, k쌹ru v쎵i muud sea-
det. Kui olete l쎵petanud, l쏗litage pime-
nurga kokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
sisse.

Pimenurga kokkup쎵rke ennetus-
s쏗steemi piirangud
Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
ei pruugi n쎵uetekohaselt toimida v쎵i 
v쎵ib k쌹ituda ootamatult j쌹rgmistes tingi-
mustes.
僅 쉁쌹rmuslikel ilmastikutingimustel, 
nagu tugev lume- v쎵i vihmasadu.

僅 Tagumine nurgaradar on kaetud 
lume, vihma, pori ja muuga

僅 Esikaamerat 쏗mbritsev temperatuur 
on 쏗mbritseva keskkonna t쎵ttu liiga 
k쎵rge v쎵i madal.

僅 Kui s쎵idate teise s쎵iduki, piilari v쎵i 
seina l쌹hedal, on tuvastusandur blo-
keeritud.

僅 Kiirtee (v쎵i maantee) kaldtee v쎵i tolli-
v쌹rava l쌹bimisel.

僅 Teekate (v쎵i kaugemal asuv maapind) 
sisaldab ebatavalisi metallosi (nt met-
roo t쎵ttu).

僅 S쎵iduki l쌹heduses on fikseeritud 
objektid, n쌹iteks helit쎵kked, kaitsepiir-
ded, kahekordsed kaitsepiirded, eral-
dusribad, t쎵kked, t쌹navavalgustid, 
m쌹rgid, tunnelid, seinad jne (sh 
topeltstruktuurid).

僅 S쎵ites kitsal teel, mis on 쌹쌹ristatud 
k쎵rgete puude v쎵i rohuga

僅 S쎵ites avarates piirkondades, kus on 
v쌹he s쎵idukeid v쎵i ehitisi (nt k쎵rb, hei-
namaa, eeslinn jne)

僅 S쎵ites m쌹rjal teepinnal, n쌹iteks lompi-
dega teel.

僅 Teine s쎵iduk on liiga l쌹hedal teie s쎵i-
duki taga v쎵i m쎨쎨dub teine s쎵iduk 
teie s쎵idukist v쌹ga l쌹hedalt.

僅 Teise s쎵iduki kiirus on v쌹ga suur, see 
m쎨쎨dub teie s쎵idukist l쏗hikese ajaga.

僅 M쎨쎨dute teisest s쎵idukist
僅 Vahetate s쎵idurida.
僅 Teie k쎵rval olev s쎵iduk alustab liiku-
mist teiega samal ajal, kuid kiirendab 
teist kiiremini

僅 Teie k쎵rvalreas s쎵itev s쎵iduk liigub 
kahe raja v쎵rra kaugemale v쎵i kui 
kahe raja kaugusel olev s쎵iduk liigub 
teie k쎵rvalreale

僅 Haagis v쎵i tagakandur on paigaldatud 
tagumise nurgaradari l쌹hedusse
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僅 Tagumise nurgaradari kaitseraud on 
kaetud objektidega, n쌹iteks kait-
seraua kleebise, jalgrattaraamiga jne.

僅 Kaitseraud tagumise nurgaradari 
쏗mber on saanud l쎨쎨gi, kahjustatud 
v쎵i on radar oma kohalt nihkunud.

僅 Teie s쎵iduki k쎵rgus on madal v쎵i 
k쎵rge raske lasti, ebatavalise reh-
vir쎵hu vms t쎵ttu.

僅 J쌹rgmistel juhtudel.
- Tuvastatud on mootorratas v쎵i jalg-
ratas.

- Tuvastatud on platvormhaagis
- Tuvastatud on m쎵ni eriti suur s쎵i-
duk, nt buss v쎵i veoauto

- Tuvastatud on selline takistus nagu 
jalak쌹ija, loom, ostuk쌹ru v쎵i lapse-
vanker

- Tuvastatakse madal s쎵iduk, n쌹iteks 
sportauto.

Olge t쌹helepanelik. Pidurdamise juhti-
mine ei pruugi j쌹rgmistes tingimustes 
n쎵uetekohaselt toimida.
僅 S쎵iduk vibreerib 쏗le k쏗nklikul, eba-
쏗htlasel v쎵i betoonkattega teel s쎵ites 
v쌹ga tugevalt

僅 S쎵ites libedal lumisel, lompidega jne 
teel

僅 Rehvir쎵hk on madal v쎵i rehv on kah-
justatud

僅 Piduris쏗steemi on muudetud.
僅 Kiire roolimise korral

HOIATUS
僅 S쎵idetakse kurvilisel teel

Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, kui 
s쎵idate kurvilisel teel. Pimenurga kok-
kup쎵rke ennetuss쏗steem ei pruugi 
k쎵rvaloleva s쎵iduraja s쎵idukit tuvas-
tada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult 
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, kui 
s쎵idate kurvilisel teel. Pimenurga kok-
kup쎵rke ennetuss쏗steem v쎵ib tuvas-
tada sama s쎵iduraja s쎵iduki.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult 
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
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僅 Kaldega teel s쎵ites.

僅 쌊hineval v쎵i jaguneval teel s쎵itmine.

Pimenurga kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada, kui 
s쎵idate kallakul. Pimenurga ennetus-
s쏗steem ei pruugi k쎵rvaloleva s쎵idu-
raja s쎵idukit tuvastada v쎵i tuvastab 
s쏗steem vigaselt maapinna v쎵i struk-
tuuri.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult 
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate teel, 
mis 쏗hineb v쎵i jaguneb. Pimenurga 
ennetuss쏗steem ei pruugi k쎵rvaloleva 
s쎵iduraja s쎵idukit tuvastada.
J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult 
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.

僅 S쎵itmine eri k쎵rgustega radadel

J쌹lgige s쎵idu ajal alati t쌹helepanelikult 
teed ja 쏗mbritsevaid liiklusolusid.
Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
korralikult t쎨쎨tada, kui s쎵idate eri k쎵r-
gusega radadel. Funktsioon ei pruugi 
tuvastada s쎵idukit teel, millel on eri-
neva k쎵rgusega s쎵idurajad (tunnelist 
v쌹ljuvad rajad, mitmetasemelised rist-
mikud jne).

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki vedamisel 
veenduge, et pimenurga ennetuss쏗s-
teem oleks v쌹lja l쏗litatud.

僅 Pimenurga kokkup쎵rke hoiatuss쏗s-
teem ei pruugi korralikult t쎨쎨tada 
tugevate elektromagnetlainete h쌹irete 
korral.

僅 Pimenurga ennetuss쏗steem ei pruugi 
t쎨쎨tada umbes 3 sekundi jooksul 
p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i esikaa-
mera v쎵i tagumise nurgaanduri sis-
sel쏗litamist.
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Turvalise v쌹ljumise hoiatus-
s쏗steem (SEW) (m쎵nel mude-
lil)

Kui teie s쎵iduk on peatunud ja kui turva-
lise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem tuvastab 
s쎵iduki, mis l쌹heneb teie s쎵iduki tagumi-
sele nurgale ja kaasreisija avab ukse, 
v쎵ib turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 
hoiatada teid hoiatusteate ja hoiatushe-
liga, et v쌹ltida kokkup쎵rget.

ETTEVAATUST
Hoiatuse ajastus v쎵ib olenevalt l쌹heneva 
s쎵iduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur
Tagumine nurgaradar

ETTEVAATUST
Lisateavet tagumiste nurgaradaritega 
seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt jao-
tisest"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-32.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teemi s쌹tted
Turvaline v쌹ljumine

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutu s쎵itmine
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idi-
kuplokis valikud Kasutajaseaded → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine → 
Ohutu v쌹ljas쎵it v쎵i infomeelelahutuse 
s쏗steemis valikud Seadistamine → S쎵i-
duk → Juhiabis쏗steemid → Ohutu 
s쎵itmine → Ohutu v쌹ljas쎵it.

HOIATUS
Kui valik Ohutu v쌹ljas쎵it on t쏗histatud, 
ei saa turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teem hoiatada. Juht peaks alati olema 
teadlik tekkida v쎵ivatest ootamatutest ja 
쌹kilistest olukordadest.

M쉁RKUS
S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitab turvalise 
v쌹ljumise hoiatuss쏗steem viimase sea-
distuse.
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Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teemi t쎨쎨
Hoiatamine ja kontroll
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem on 
m쎵eldud j쌹rgmiste tegevuste eest hoia-
tamiseks.
僅 S쎵iduki tuvastamine
僅 Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist v쌹ljumi-
sel

S쎵iduki tuvastamise hoiatus

V쌹lisele tahavaatepeeglile ilmub vilkuv 
hoiatustuli.
僅 S쎵iduki tuvastamise hoiatus t쎨쎨tab 
j쌹rgmistel tingimustel.
- Teie s쎵iduki kiirus: alla 3 km/h (2 
miili tunnis)

- Tagantpoolt l쌹heneva s쎵iduki kii-
rus: 쏗le 6 km/h (4 miili tunnis)

OJAPE063051L
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Kokkup쎵rke hoiatus s쎵idukist 
v쌹ljumisel

A. Kokkup쎵rkehoiatus
Hoiatus aktiveerub, kui ust avatakse v쌹l-
jumiseks ajal, mil tagant l쌹heneb teine 
s쎵iduk.
V쌹limise tahavaatepeegli hoiatustuli 
hakkab vilkuma ja n쌹idikuplokile ilmub 
hoiatusteade ning kostub hoiatusheli.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohu-
tus kohas parkimist seadistusi.

僅 Kui kuvatakse m쎵ni teine hoiatus-
teade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei pruugi 
turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steemi 
hoiatusteade kuvada ega helisignaal 
k쎵lada.

僅 Te ei pruugi turvalise v쌹ljumise hoia-
tuss쏗steemi helisignaali kuulda, kui 
쏗mbrus on m쏗rarohke.

僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem ei 
t쎨쎨ta k쎵igis olukordades ega saa 쌹ra 
hoida k쎵iki kokkup쎵rkeid.

僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 
v쎵ib olenevalt s쎵iduki- ja s쎵idutingi-
mustest hoiatada juhti hilja v쎵i ei 
pruugi seda 쏗ldse teha. Kontrollige 
alati s쎵iduki 쏗mbrust.

僅 V쎵imalike s쎵idukist v쌹ljumise 쎵nne-
tuste eest vastutavad juht ja reisijad. 
Enne autost lahkumist kontrollige alati 
쏗mbrust.

M쉁RKUS
僅 Kui s쎵iduk l쏗litatakse v쌹lja, t쎨쎨tab tur-
valise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 3 
minutit, kuid l쏗litub uste lukustumisel 
kohe v쌹lja.

僅 Olenevalt n쌹idikuploki andmetest v쎵i 
teemast v쎵idakse pilte v쎵i v쌹rve 
kuvada erinevalt.

OJAPE053004
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Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem (SEW)

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teemi rikked ja piirangud
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teemi rike

A. Kontrollige pimenurga hoiatuss쏗s-
teemi
Juhul kui turvalise v쌹ljumise hoiatus ei 
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile 
hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib tea-
tavaks ajaks 쏗ldine hoiatustuli ( ).
Laske turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

A. kontrollige k쏗ljepeegli hoiatustuld
Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei 
t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idikuplokile 
teatavaks ajaks hoiatusteade ja n쌹idi-
kuplokil s쏗ttib 쏗ldine hoiatustuli ( ).
Laske turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaa-
data. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teem keelatud

A. Pimenurga avariiennetuss쏗steem 
on keelatud. Radar blokeeritud.
Kui tagumine kaitseraud tagumise nur-
gaanduri 쏗mbruses v쎵i andur ise on 
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i 
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i 
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust 
v쌹hendada ja ohutu v쌹ljumise s쏗steemi 
ajutiselt piirata v쎵i inaktiveerida.
Sel ajal kuvatakse n쌹idikuploki ekraanil 
hoiatusteade ja 쏗ldine hoiatustuli ( ), 
kuid see ei n쌹ita turvalise v쌹ljumise abi-
s쏗steemi riket.
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem toi-
mib n쎵uetekohaselt, kui eemaldate 
v쎵쎵rmaterjali, haagise vms ja seej쌹rel 
mootori taask쌹ivitate.
Kui turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 
ei t쎨쎨ta p쌹rast seadme eemaldamist 
korralikult, soovitab Kia p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

ETTEVAATUST
L쏗litage turvalise v쌹ljumise abis쏗steem 
haagise, kanduri jne vedamisel v쌹lja v쎵i 
eemaldage haagis, kandur jne.

OJAPE073082L
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HOIATUS
僅 Isegi kui n쌹idikuplokis hoiatusteadet 
ei kuvata, ei pruugi turvalise v쌹ljumise 
abis쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.

僅 Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem ei 
pruugi korralikult t쎨쎨tada piirkonnas 
(nt avatud maastikul), kus ei tuvastata 
kohe p쌹rast s쎵iduki sissel쏗litamist 
쏗htegi objekti. Samuti juhul, kui tuvas-
tusandur on kohe p쌹rast s쎵iduki sis-
sel쏗litamist v쎵쎵rkeha t쎵ttu 
blokeeritud.

僅 L쏗litage turvalise v쌹ljumise abis쏗s-
teem haagise, kanduri jne vedamisel 
v쌹lja v쎵i eemaldage haagis, kandur 
jne.

Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗s-
teemi piirangud
J쌹rgmise hoiatuse puhul ei pruugi turva-
lise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem tavap쌹ra-
selt t쎨쎨tada. Samuti on v쎵imalik, et 
s쏗steem t쎨쎨tab ettearvamatult.
僅 V쌹ljumisel kohas, kus puud v쎵i rohi on 
쏗lekasvanud

僅 V쌹ljumisel kohas, kus tee on m쌹rg
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus on liiga suur 
v쎵i liiga v쌹ike

M쉁RKUS
Lisateavet tagumiste nurgaradaritega 
seotud ettevaatusabin쎵ude kohta vt jao-
tisest"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-32.

HOIATUS
僅 Ohutu v쌹ljumise hoiatus pruugi n쎵ue-
tekohaselt toimida, kui seda h쌹irivad 
tugevad elektromagnetilised lained.

僅 Ohutu v쌹ljumise hoiatus ei pruugi 3 
sekundi jooksul p쌹rast s쎵iduki taas-
k쌹ivitamist v쎵i tagumiste nurgaandu-
rite sissel쏗litamist t쎨쎨tada.

僅 Kui takistuse v쎵i talitlush쌹ire p쎵hjus 
p쏗sib, siis ei pruugi s쎵idukil isegi 
p쌹rast uuesti k쌹ivitamist turvalise v쌹l-
jumise hoiatuss쏗steem korralikult toi-
mida.
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Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)

Manuaalne kiirusepiiraja 
(MSLA)

1 Piirkiiruse m쌹rgutuli
2 M쌹쌹ratud kiirus
Kui te ei soovi 쏗letada mingit kindlat piir-
kiirust, saate kindlaks m쌹쌹rata ja salves-
tada vastava piirkiiruse.
Kui s쎵idate seej쌹rel salvestatud piirkiiru-
sest kiiremini, hakkab t쎨쎨le manuaalne 
piirkiiruse abis쏗steem (seatud piirkiirus 
hakkab vilkuma ja kostab helisignaal), 
mis t쎨쎨tab seni, kuni s쎵iduki s쎵idukiirus 
on langenud taas piirkiirusest allapoole.

Manuaalse kiiruspiiraja t쎨쎨
Kiirusepiirangu seadistamine
1. Vajutage soovitud kiirusel juhiabis쏗s-
teemi nuppu ( ). N쌹idikuplokil s쏗ttib 
kiirusepiirangu m쌹rgutuli ( ).

2. Vajutage l쏗litit (+) 쏗les v쎵i (-) alla ja 
vabastage soovitud kiirusel.
Vajutage ja hoidke l쏗litit (+) 쏗les v쎵i (-) 
alla. Kiirus suureneb v쎵i v쌹heneb 
esmalt l쌹himale arvu 10 kordsele ja 
seej쌹rel suureneb v쎵i v쌹heneb 10 km/
h (5 mph) v쎵rra.

3. N쌹idikuplokil kuvatakse m쌹쌹ratud 
piirkiirus.
Kui soovite s쎵ita eelseadistatud kiiru-
sepiirangust kiiremini, vajutage gaa-
sipedaal alla.
Seej쌹rel hakkab seadistatud piirkiirus 
vilkuma ja k쎵lab helisignaal, kuni lan-
getate kiiruse tagasi kiirusepiiranguni.

M쉁RKUS
Seadistatud kiirusepiirangust kiiremini 
s쎵itmiseks vajutage tugevalt gaasipe-
daali, kuni aktiveerub madalamale k쌹i-
gule vahetamise funktsioon.

Manuaalse piirkiiruse abis쏗steemi 
ajutine peatamine

Vajutage m쌹쌹ratud kiirusapiiraja ajuti-
seks v쌹ljal쏗litamiseks ( ) l쏗litile. M쌹쌹ra-
tud suurim lubatud s쎵idukiirus l쏗litub 
v쌹lja, kuid suurima lubatud s쎵idukiiruse 
m쌹rgutuli ( ) j쌹쌹b p쎵lema.

OJAPE053089
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Manuaalse kiirusepiiraja uuesti 
sissel쏗litamine

Manuaalse kiirusepiiraja t쎨쎨 j쌹tkami-
seks p쌹rast selle katkestamist kasutage 
+,–, ( ) l쏗litit.
Kui l쏗kkate l쏗litit (+) 쏗lespoole v쎵i l쏗litit 
(–) allapoole, m쌹쌹ratakse s쎵iduki kiiru-
seks hetkel n쌹idikuplokil kuvatud kiirus.
Kui vajutate nuppu ( ), taastub s쎵iduki 
kiirus eelseadistatud p쏗sikiirusele.

Manuaalse kiirusepiiraja v쌹ljal쏗li-
tamine

Vajutage juhiabis쏗steemi nuppu ( ) 
manuaalse kiirusepiiraja v쌹ljal쏗litami-
seks. Suurima lubatud s쎵idukiiruse m쌹r-
gutuli ( ) kustub.

HOIATUS
J쌹rgige manuaalse piirkiiruse abis쏗s-
teemi kasutamisel alltoodud ohutusabi-
n쎵usid.
僅 Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, 
mis ei 쏗leta teie riigis kehtivat piirkii-
rust.

僅 Kui funktsiooni ei kasutata, l쏗litage 
manuaalne piirkiiruse abis쏗steem 
v쌹lja, v쌹ltimaks tahtmatut kiiruse 
m쌹쌹ramist. Veenduge, et suurima 

lubatud s쎵idukiiruse m쌹rgutuli 
( ) ei p쎵le.

僅 Manuaalne piirkiiruse abis쏗steem ei 
asenda ettevaatlikku ja ohutut s쎵it-
mist. Juht vastutab ettevaatlikult s쎵it-
mise eest ja peab alati olema valmis 
ootamatuteks olukordadeks. J쌹lgige 
ise alati t쌹helepanelikult liiklusolusid.

OJAPE053010_3
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Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗steem (ISLA)

Intelligentne piirkiiruse j쌹rgi-
mise abis쏗steem (ISLA) (m쎵nel 
mudelil)
Nutikas kiirusepiiraja (ISLA) kasutab 
tuvastatud liiklusm쌹rkidelt saadavat tea-
vet ja navigatsioonis쏗steemi andmeid, et 
teavitada teid kiiruspiirangust ja aidata 
teel piirkiirust hoida.

ETTEVAATUST
僅 Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) ei pruugi teistes riiki-
des n쎵uetekohaselt toimida.

僅 Kui s쎵idukil on navigatsioonis쏗steem, 
tuleb seda regulaarselt uuendada, et 
intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) saaks 쎵igesti t쎨쎨tada.

Tuvastusandur
Esikaamera

S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud 
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud 
ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

Nutika kiiruspiiraja s쌹tted
Piirkiirus

A. Juhiabis쏗steem
1 Piirkiirus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, tehke n쌹idi-
kuplokis valikud Kasutajaseaded → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutu s쎵itmine → 
Kiirusepiirang v쎵i infomeelelahutuse 
s쏗steemis Seadistamine → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Kiirusepiirang.
僅 Riigi valimine: kui navigeerimine ei 
ole sisse l쏗litatud, saate selle riigi 
men쏗쏗st k쌹sitsi valida. Selle korrali-
kult toimimiseks valige riik, kus te 
parajasti s쎵idate (kui funktsioon on 
varustuses).

僅 Piirkiiruse abis쏗steem Nutikas kiiru-
sepiiraja (ISLA) teavitab juhti kiiruse-
piirangust ja muudest liiklusm쌹rkidest 
ning hoiatab juhti, kui s쎵iduki kiirus on 
kiirusepiirangust suurem. Lisaks teavi-
tab nutikas kiirusepiiraja (ISLA) juhti 
vajadusest muuta manuaalse kiiruse-
piiraja seadistatud kiirust, et p쏗sida 
kiirusepiirangu piires.

僅 Piirkiiruse hoiatus. Kui valitud on 
Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA), tagab intelligentne 
piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗steem (ISLA) 
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juhile teabe suurima lubatud s쎵idukii-
ruse ja t쌹iendavate liiklusm쌹rkide 
kohta. Lisaks hoiatab Intelligentne 
piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗steem (ISLA) 
juhti, kui s쎵idukiga s쎵idetakse kiirus-
piirangust kiiremini.

僅 Kiirusepiirangu teave: Annab teavet 
kiirusepiirangute ja muude liiklusm쌹r-
kide kohta.

僅 V쌹ljas: Nutikas kiirusepiiraja (ISLA) 
l쏗litub v쌹lja. N쌹idikuplokil s쏗ttib 
nutika kiirusepiiraja m쌹rgutuli ( ).

HOIATUS
Kui l쏗litate s쎵iduki v쌹lja ja k쌹ivitate selle 
uuesti, l쏗litub kiirusepiirangu hoiatus 
automaatselt sisse. Enne nutika kiiruse-
piiraja (ISLA) seadistamist parkige kind-
lasti turvalisse kohta.

M쉁RKUS
Vajutage ja hoidke all rooli vaigistus-
nuppu, et muuta funktsiooni nutikas kii-
rusepiiraja (ISLA) (v쎵i kiirusepiirangu 
hoiatus) seaded kiirusepiirangu teabeks 
v쎵i kiirusepiirangu teabe (v쎵i v쌹ljal쏗lita-
mise) valikuks nutikas kiirusepiiraja 
(ISLA). (m쎵nel mudelil)
(See on erinev olenevalt infomeelelahu-
tuse s쏗steemi versioonist) Tarkvara 
uuendamise juhiste kontrollimiseks 
skannige QR-kood infomeelelahutuse 
s쏗steemis v쎵i kiirjuhendis, et avada vee-
bijuhend.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

OJAPE063051L
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Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗steem (ISLA)

Nutika kiiruspiiraja t쎨쎨
Hoiatamine ja kontroll
Intelligentse piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗s-
teemi (ISLA) hoiatuseks ja juhtimiseks 
kasutatakse j쌹rgmist taset.
僅 Piirkiiruse kuvamine
僅 Kiiruse 쏗letamise hoiatus
僅 Seadistatud kiiruse muutmine
僅 Automaatne kiirusevahetamine

Piirkiiruse kuvamine

Piirkiiruse teave kuvatakse n쌹idikuplo-
kis.

M쉁RKUS
僅 Kui tee piirkiiruse teavet ei tuvastata, 
kuvatakse m쌹rk 씮---“. Palun vaa-
dake"Nutika kiirusepiirangu abis쏗s-
teemi rikked ja piirangud" lehek쏗ljel 6-
51kui liiklusm쌹rke on keeruline tuvas-
tada.

僅 Nutikas kiirusepiirangu abis쏗steem 
annab lisaks piirkiirusele t쌹iendavat 
teavet liiklusm쌹rkide kohta. T쌹ienda-
vad liiklusm쌹rgid v쎵ivad riigiti erineda.

僅 T쌹iendavad liiklusm쌹rgid piirkiiruse 
v쎵i m쎨쎨das쎵idupiirangu m쌹rgi all 
t쌹hendavad tingumusi m쌹rkide j쌹rgi-
miseks. Kui lisaliiklusm쌹rke ei tuvas-
tata, kuvatakse need t쏗hjana. 
(Euroopas)

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad 
seadete men쏗쏗s valitud n쌹idikuploki 
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Kiiruse 쏗letamise hoiatus

Kui 쏗letate n쌹idatud kiirusepiirangut, vil-
gub m쌹rk ja kostab kuuldav helisignaal.

Seadistatud kiiruse muutmine

Manuaalse kiirusepiiraja t쎨쎨 ajal kuva-
takse kiirusepiirangu muutumise korral 
쏗les v쎵i alla suunatud nool, mis n쌹itab 
vajadust muuta seatud kiirust. T쎵stke v쎵i 
langetage l쏗litit (+) v쎵i (–) noole suunas, 
et reguleerida seadistatud kiirust kiiruse-
piirangu j쌹rgi.
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Automaatne kiirusevahetamine 
(kui varustuses on navigatsiooni-
s쏗steem)

Kui juht kohandab manuaalse kiirusepii-
raja t쎨쎨 ajal seatud kiiruse tee kiirusepii-
rangule vastavaks, aktiveeritakse 
automaatse kiirusevahetamise funkt-
sioon ja seadistatud kiirus kuvatakse 
n쌹idikuplokis roheliselt. Seej쌹rel kohan-
datakse seatud kiirust automaatselt, et 
see vastaks kiirusepiirangu muutustele.
Automaatne kiirusevahetamine aktivee-
ritakse j쌹rgmistel tingimustel.
僅 Teed, mille kiirusepiirang on 쏗le 70 
km/h (45 mph).

HOIATUS
僅 Lisaks ei pruugi automaatne kiiruse-
vahetamise funktsioon korralikult t쎨쎨-
tada, kui on paigaldatud 
infomeelelahutuse s쏗steem (Kia origi-
naalosa).

僅 Isegi p쌹rast kiiruse seadistamist vas-
tavalt tee piirkiirusele, saab s쎵idukiga 
siiski s쎵ita piirkiirusest kiiremini. Vaja-
duse korral vajutage s쎵idukiiruse 
v쌹hendamiseks piduripedaali.

僅 Kui lubatud kiirusepiirang on alla 30 
km/h (20 miili tunnis), siis seatud kii-
ruse muutmise funktsioon ja auto-
maatne kiirusevahetamine ei t쎨쎨ta.

僅 Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) kasutab n쌹idikuplokis 
juhi seadistatud kiiruse쏗hikut. Kui kii-
ruse쏗hik ei vasta teie riigis kasutata-
vale, ei pruugi seadistatud 

Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) n쎵uetekohaselt toi-
mida.

Nutika kiirusepiirangu abis쏗s-
teemi rikked ja piirangud
Intelligentse piirkiiruse j쌹rgimise 
abis쏗steemi (ISLA) rikked

A. kontrollige kiirusepiirangu abis쏗s-
teemi
Juhul kui nutikas kiirusepiiraja ei t쎨쎨ta 
쎵igesti, ilmub n쌹idikuplokile teatavaks 
ajaks hoiatusteade ning n쌹idikuplokil 
s쏗ttivad 쏗ldine hoiatustuli ( ) ja nutika 
kiirusepiiraja hoiatustuli ( ).
Sellisel juhul soovitame lasta funktsiooni 
kontrollida Kia volitatud esindajal / hool-
duspartneril.

Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise 
abis쏗steem (ISLA) keelatud

A. Kiirusepiirangu s쏗steem on keela-
tud. Kaamera blokeeritud
Kui esiklaas, kus asub esikaamera, on 
kaetud v쎵쎵rkehadega, n쌹iteks lume v쎵i 
vihmaga, v쎵ib see v쌹hendada tuvasta-
misv쎵imet ja nutikat kiirusepiirajat (ISLA) 
ajutiselt piirata v쎵i selle v쌹lja l쏗litada. Kui 
see juhtub, ilmub n쌹idikuplokile hoiatus-
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teade ning n쌹idikuplokil s쏗ttivad 쏗ldine 
hoiatustuli ( ) ja nutika kiirusepiiraja 
hoiatustuli ( ).
P쌹rast v쎵쎵rkeha eemaldamist ja uuesti 
s쎵itma hakkamist kustub hoiatustuli ja 
nutikas kiirusepiiraja (ISLA) t쎨쎨tab taas 
tavap쌹raselt. Hoidke see alati puhtana.
Kui intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) ei t쎨쎨ta p쌹rast seadme 
eemaldamist korralikult, soovitab Kia 
p쎨쎨rduda funktsiooni kontrollimiseks Kia 
volitatud esindaja / hoolduspartneri 
poole.

HOIATUS
僅 Kuigi n쌹idikuplokil ei kuvata hoiatus-
teadet v쎵i m쌹rgutulesid, ei pruugi 
nutikas kiirusepiirangu abis쏗steem 
n쎵uetekohaselt toimida.

僅 Kui andurid on blokeeritud v쎵i talitlus-
h쌹irega, ei pruugi isegi s쎵iduki taas-
k쌹ivitamise korral nutikas 
kiirusepiiraja (ISLA) korralikult toimida, 
sest funktsioon s쌹ilitab katkise/kaetud 
oleku.

Intelligentse piirkiiruse j쌹rgimise 
abis쏗steemi (ISLA) piirangud
J쌹rgmistes olukordades ei pruugi intelli-
gentne piirkiiruse j쌹rgimise abis쏗steem 
(ISLA) tavap쌹raselt t쎨쎨tada. Samuti on 
v쎵imalik, et intelligentne piirkiiruse j쌹rgi-
mise abis쏗steem (ISLA) t쎨쎨tab ettearva-
matult.
僅 Liiklusm쌹rgid on m쌹쌹rdunud v쎵i 
tuvastamatud
- Liiklusm쌹rke on raske n쌹ha halva 
ilma, nagu vihm, lumi ja udu t쎵ttu.

- Liiklusm쌹rgid on osaliselt takistuse 
v쎵i varjuga kaetud

僅 Liiklusm쌹rgid ei vasta kehtivale stan-
dardile

- Liiklusm쌹rgi pilt v쎵i tekst erineb 
standardist

- Liiklusm쌹rk on paigaldatud p쎵hi-
rea ja v쌹ljas쎵idu vahele v쎵i jagune-
vate teede vahele

- Liiklusm쌹rk on kinnitatud teise s쎵i-
duki k쏗lge

僅 S쎵iduki ja liiklusm쌹rgi vahel on liiga 
suur vahemaa

僅 S쎵iduki teele satuvad valgustatud liik-
lusm쌹rgid

僅 Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) tuvastab t쌹navanumb-
rid v쎵i muud sildid v쌹쌹ralt 
kiirusepiiranguks.

僅 Teie s쎵idetava tee l쌹hedal tuvastati 
liiklusm쌹rk.

僅 Mitu m쌹rki paiknevad 쏗ksteise l쌹hedal
僅 Kui liiklusm쌹rkide 쏗mber on paigalda-
tud abim쌹rgid v쎵i muud m쌹rgid

僅 Minimaalne kiirusepiirang tuvasta-
takse valesti

僅 Valgustase muutub j쌹rsult, nt tunne-
lisse sisenemisel v쎵i sealt v쌹ljumisel 
v쎵i viadukti alt l쌹bi s쎵ites

僅 Esitulesid ei kasutata v쎵i esilaternate 
eredus on 쎨쎨sel v쎵i tunnelis n쎵rk

僅 Liiklusm쌹rke on peegelduva p쌹ikese, 
t쌹navatulede v쎵i vastutulevate s쎵idu-
kite t쎵ttu raske tuvastada

僅 Kui s쎵iduki liikumissuunast paistab 
tugev tagantvalgus.

僅 S쎵idetakse j쌹rskude kurvidega teel 
v쎵i kurvilisel teel

僅 S쎵idetakse 쏗le lamava politseiniku v쎵i 
j쌹rskudel kallakutel

僅 S쎵iduk rappub tugevalt
僅 Navigeerimis- v쎵i GPS-teave sisaldab 
vigu.

僅 Juht ei j쌹rgi navigeerimisjuhiseid.
僅 Uuel teel s쎵ites.
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僅 Remondis oleval teel s쎵ites.
僅 Navigatsioonis쏗steemi tarkvara v쌹rs-
kendatakse s쎵idu ajal

僅 Navigatsioonis쏗steem taask쌹ivita-
takse s쎵idu ajal

HOIATUS
僅 Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA) on lisafunktsioon, mis 
aitab juhil j쌹rgida tee kiirusepiirangust 
ning see ei pruugi kuvada 쎵iget kiiru-
sepiirangut ega s쎵idukiirust 쎵igesti 
juhtida.

僅 Piirkiirusest kinnipidamise eest vastu-
tab autojuht.

僅 Nutikas kiirusepiirangu abis쏗steem 
(ISLA) ei pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi 
jooksul p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i 
esikaamera sissel쏗litamist.

M쉁RKUS
쌊ksikasjalikumat teavet esikaamera pii-
rangute kohta vt jaotisest"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.

Juhi t쌹helepanu hajumise 
hoiatuss쏗steem (DAW) (m쎵nel 
mudelil)

T쌹helepanematu s쎵itmise hoia-
tusfunktsioon
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem j쌹lgib teie s쎵idumustrit s쎵idu ajal. 
Kui juhi t쌹helepanutase on alla teatud 
taseme, soovitab juhi t쌹helepanu haju-
mise hoiatuss쏗steem ohutu s쎵idu soo-
dustamiseks teha pausi.

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steem
Eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise hoiatus-
s쏗steem teavitab juhti, kui eesmine s쎵i-
duk hakkab liikuma.

Tuvastusandur
Esikaamera

Esikaamerat kasutatakse s쎵idu ajal 
tuvastusandurina s쎵idumustri ja ees-
s쎵itva s쎵iduki eemaldumise tuvastami-
seks. S쏗steemi anduri asukoht on 
n쌹idatud 쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
僅 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teemi optimaalse j쎵udluse tagamiseks 
hoidke esikaamerat alati heas seisu-
korras.

僅 Lisateavet ja esivaatekaameraga seo-
tud ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokku-
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p쎵rke ennetuss쏗steem (FCA) 
(andmefusioon) (m쎵nel mudelil)" lehe-
k쏗ljel 6-13.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steemi seaded
Eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steem

A. Juhiabis쏗steem
1 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatus-

s쏗steem
2 Eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise 

hoiatuss쏗steem
Funktsioonide sisse- v쎵i v쌹ljal쏗litamiseks 
tehke sissel쏗litatud s쎵iduki n쌹idikuplokis 
valikud Kasutajaseaded → Juhiabis쏗s-
teemid → Juhi t쌹helepanu hajumise 
hoiatuss쏗steem v쎵i infomeelelahutuse 
s쏗steemis Seadistamine → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Juhi t쌹helepanu 
hajumise hoiatuss쏗steem.
僅 Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoia-

tuss쏗steem: Juhi t쌹helepanu haju-
mise hoiatuss쏗steem teavitab juhti, 
kui ees tuvastatud s쎵iduk hakkab lii-
kuma.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steemi t쎨쎨
T쌹helepanematu s쎵itmise hoia-
tusfunktsioon
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teemi t쎨쎨p쎵him쎵te on j쌹rgmine.
僅 Puhkepaus

Puhkepaus

A. Puhkepausi kaalumine
N쌹idikuplokil vilgub t쌹helepanematu 
s쎵itmise hoiatuss쏗steemi m쌹rgutuli ( ) 
ja kuvatakse hoiatusteade ning kostab 
hoiatusheli, mis soovitab juhul puhata, 
kui juhi t쌹helepanutase on alla teatud 
taseme.
僅 Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem ei 
soovita teha puhkepausi, kui s쎵iduaeg 
on alla 4 minuti v쎵i kui viimasest puh-
kepausi tegemise soovitusest on m쎨쎨-
das v쌹hem kui 4 minut.

HOIATUS
Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohutus 
kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST
僅 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem v쎵ib soovitada juhi s쎵idustiili v쎵i 
-harjumuste alusel puhkepausi isegi 
siis, kui juht ei tunne v쌹simust.

僅 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem on vaid abifunktsioon ega 
pruugi juhi t쌹helepanelikkuse astet 
쎵igesti tuvastada.
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僅 Kui juht tunneb end v쌹sinult, peaks ta 
tegema ohutus kohas puhkepausi ka 
siis, kui s쏗steem seda ei soovita.

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steem

A. eesolev s쎵iduk hakkab uuesti lii-
kuma
Kui eesmine s쎵iduk l쎵petab peatuse ja 
s쎵idab edasi, teavitab eess쎵itva s쎵iduki 
eemaldumise hoiatuss쏗steem juhti n쌹i-
dikuplokil hoiatusteate kuvamise ning 
helihoiatuse esitamise kaudu.

HOIATUS
僅 Kui kuvatakse m쎵ne teise funktsiooni 
hoiatusteade v쎵i k쎵lab helisignaal, ei 
pruugi eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steemi hoiatusteadet 
kuvada ega helisignaal k쎵lada.

僅 Ohutu s쎵idu ja 쎵igete juhtimisv쎵tete 
eest vastutab alati 쏗ksnes autojuht.

ETTEVAATUST
僅 Eesoleva s쎵iduki eemaldumise hoia-
tuss쏗steem on lisafunktsioon ja ei 
pruugi juhti hoiatada, kui eesmine s쎵i-
duk peatumise olekust liikuma hak-
kab.

僅 Enne s쎵idu alustamist kontrollige alati 
oma silmaga 쏗le, millised on liiklus- ja 
teeolud s쎵iduki ees.

M쉁RKUS
N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad sea-
dete men쏗쏗s valitud n쌹idikuploki t쏗쏗bi 
v쎵i teema j쌹rgi erineda.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steemi rikked ja piirangud
Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steemi rike

A. Kontrollige juhi t쌹helepanu haju-
mise hoiatuss쏗steemi
Juhul kui juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗s-
teem ei t쎨쎨ta korralikult, ilmub n쌹idi-
kuplokile teatavaks ajaks hoiatusteade ja 
n쌹idikuplokil s쏗ttib 쏗ldine hoiatustuli 
( ).
Sellisel juhul laske juhi t쌹helepanu haju-
mise hoiatuss쏗steemi funktsiooni kvali-
fitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steem on inaktiveeritud

A. Juhiabis쏗steemid on piiratud. Kaa-
mera blokeeritud.
Kui v쎵쎵rkehad, n쌹iteks lumi v쎵i vihm, 
blokeerivad andureid v쎵i tuuleklaasi, kus 
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eestvaatekaamera asub, v쎵ib tuvasta-
mise j쎵udlus v쌹heneda, mille tulemusel 
on juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem ajutiselt piiratud v쎵i v쌹lja l쏗litatud.
Sellisel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoia-
tusteade ning s쏗ttib 쏗ldine hoiatustuli 
( ). See on normaalne.
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teemi tavap쌹rane t쎨쎨 taastub lume, 
vihma v쎵i v쎵쎵rkeha eemaldamisel. 
Hoidke see alati puhtana.
Kui juhi t쌹helepanu hajumise hoiatus-
s쏗steem ei t쎨쎨ta peale takistuse (lumi, 
vihm v쎵i v쎵쎵rkeha) eemaldamist, soovi-
tame lasta auto Kia volitatud esindajal/
hoolduspartneril 쏗le vaadata.

HOIATUS
僅 Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem ei pruugi korrektselt t쎨쎨tada 
piirkondades (nt avatud maastik), kus 
peale s쎵iduki k쌹ivitamist ei ole midagi 
tuvastada v쎵i tuvastusandur on v쎵쎵r-
materjaliga kaetud.

僅 Kui andurid on blokeeritud v쎵i talitlus-
h쌹irega, ei pruugi isegi s쎵iduki taas-
k쌹ivitamise korral juhi t쌹helepanu 
hajumise hoiatuss쏗steem korralikult 
toimida, sest funktsioon s쌹ilitab vii-
mase seade.

Juhi t쌹helepanu hajumise hoia-
tuss쏗steemi piirangud
Juhi t쌹helepanu hoiatuss쏗steem ei 
pruugi j쌹rgmistes olukordades n쎵uete-
kohaselt toimida.
僅 S쎵idukit juhitakse raevukalt
僅 S쎵idukiga s쎵idetakse tahtlikult sageli 
쏗le eraldusjoonte

僅 S쎵idukit juhitakse juhiabis쏗steemi, 
n쌹iteks s쎵iduraja hoidmise abis쏗s-
teemi abil

僅 Kui s쎵iduraja m쌹rgistus on h쌹gune v쎵i 
kulunud

Eesoleva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steem
僅 Kui s쎵iduk keerab j쌹rsult ette

[A]: Teie s쎵iduk, [B]: eesolev s쎵iduk
Kui s쎵iduk keerab teie s쎵idukile j쌹rsult 
ette, ei pruugi eess쎵itva s쎵iduki 
eemaldumise hoiatuss쏗steem n쎵uete-
kohaselt toimida.

僅 Eesolevat s쎵idukit juhitakse j쌹rsult.

[A]: Teie s쎵iduk, [B]: eesolev s쎵iduk
Kui eesolev s쎵iduk teeb j쌹rsu p쎨쎨rde, 
n쌹iteks p쎨쎨rab vasakule, paremale 
v쎵i tagasi jne, ei pruugi eess쎵itva s쎵i-
duki eemaldumise hoiatuss쏗steem 
n쎵uetekohaselt toimida.
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僅 Kui eesolev s쎵iduk lahkub j쌹rsult

Kui eesolev s쎵iduk lahkub j쌹rsult, ei 
pruugi eesoleva s쎵iduki eemaldumise 
hoiatuss쏗steem n쎵uetekohaselt toi-
mida.

僅 Kui teie ja eesoleva s쎵iduki vahel on 
jalak쌹ija v쎵i rattur

Kui teie ja eesoleva s쎵iduki vahel on 
jalak쌹ija(d) v쎵i rattur(id), ei pruugi 
eess쎵itva s쎵iduki eemaldumise hoia-
tuss쏗steem n쎵uetekohaselt toimida.

僅 Parklas

Kui teie s쎵iduki ette pargitud s쎵iduk 
s쎵idab teist eemale, v쎵ib eess쎵itva 
s쎵iduki eemaldumise hoiatuss쏗steem 
teid hoiatada, et pargitud s쎵iduk s쎵i-
dab 쌹ra.

僅 L쌹bi teemaksupunkti v쎵i 쏗le ristmiku 
s쎵itmisel

Kui l쌹bite teemaksupunkti v쎵i paljude 
s쎵idukitega ristmiku v쎵i s쎵idate teel, 
mille s쎵iduread 쏗hinevad v쎵i jagune-
vad tihti, ei pruugi eess쎵itva s쎵iduki 
eemaldumise hoiatuss쏗steem n쎵uete-
kohaselt t쎨쎨tada.

HOIATUS
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem ei pruugi t쎨쎨tada 15 sekundi jook-
sul p쌹rast s쎵iduki k쌹ivitamist v쎵i 
esikaamera sissel쏗litamist.

M쉁RKUS
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud 
ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.
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Kiirushoidik (CC)

Kiirushoidik (CC) (m쎵nel 
mudelil)

1 Kiirushoidiku m쌹rgutuli
2 M쌹쌹ratud kiirus
Kiirushoidja v쎵imaldab panna s쎵iduki 
hoidma juhi kindlaks m쌹쌹ratud s쎵idukii-
rust, mis on suurem kui 30 km/h (20 
mph), vajutamata selleks gaasipedaali.

Kiirushoidiku kasutamine
Kiiruse seadistamine

1. Kiirendage soovitud kiirusele, mis 
peab olema 쏗le 30 km/h (20 mph).

2. Vajutage soovitud kiirusel juhiabis쏗s-
teemi l쏗litit. N쌹idikuplokil s쏗ttib m쌹쌹-
ratud kiirus ja p쏗sikiiruse m쌹rgutuli 
( ).

3. V쎵tke jalg gaasipedaalilt 쌹ra.
S쎵iduk s쌹ilitab seadistatud kiiruse 
isegi siis, kui gaasipedaali ei vajutata.

M쉁RKUS
僅 J쌹rsul kallakul v쎵ib s쎵iduk veidi s쎵itu 
aeglustada v쎵i kiirendada, kui s쎵idate 
kallakust 쏗les v쎵i alla.

僅 Juhiabis쏗steemi nupu s쏗mbol v쎵ib 
olenevalt s쎵iduki seadistusest veidi 
erineva kujuga olla.

Kiiruse suurendamine

僅 L쏗kake l쏗litit (+) 쏗lespoole ja vabas-
tage kohe. Seatud kiirus suureneb 1 
km/h kaupa. Kui n쌹idikuploki kiiruse 
쏗hikuks on mph, suureneb see 5 
kaupa.

僅 Seadistatud kiiruse kiireks suurenda-
miseks vajutage ja hoidke all l쏗litit (+). 
Seadistatud kiirus suureneb 10 kaupa.
M쌹쌹ratakse kiiruseks saab seada kuni 
200 km/h (124 miili tunnis). Siiski ei 
pruugi tegelik s쎵idukiirus s쎵iduki teh-
niliste andmete ja keskkonnatingi-
muste t쎵ttu seatud kiiruseni ulatuda.

Seadistatud kiiruse v쌹hendamine

僅 L쏗kake l쏗litit (–) alla ja vabastage 
kohe. Seatud kiirus v쌹heneb 1 km/h 
kaupa. Kui soovite seadistatud kiirust 
kiiresti v쌹hendada, vajutage ja hoidke 
all l쏗litit (–). Seatud kiirus v쌹heneb 10 
km/h kaupa. Kui n쌹idikuploki kiirus-
쏗hikuks on mph, v쌹heneb see 5 mph 
kaupa.

僅 Saate m쌹쌹rata v쌹himaks kiiruseks 30 
km/h (20 mph).
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Ajutine kiirendamine
Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel 
korraks kiirendada, siis vajutage lihtsalt 
gaasipedaali.
Salvestatud p쏗sikiiruse juurde naasmi-
seks v쎵tke jalg gaasipedaalilt.
Kui vajutate p쌹rast kiirendamist l쏗litit (+) 
쏗lespoole v쎵i l쏗litit (–) allapoole, hakkab 
kiirushoidik p쏗sikiirusena hoidma sal-
vestatud kiirust.

Kiirushoidiku ajutiselt peatamine

Kiirusehoidik katkestatakse j쌹rgmistel 
juhtudel.
僅 Vajutate piduripedaali.
僅 L쏗litile ( ) vajutamine.
僅 L쏗litate sisse k쌹igu N (vabak쌹ik).
僅 Aeglustate s쎵itu kiiruseni alla ligi-
kaudu 30 km/h (20 mph).

僅 Elektrooniline stabiilsuskontrolli s쏗s-
teem (ESC) t쎨쎨tab.

M쌹쌹ratud kiirus l쏗litatakse v쌹lja, kuid 
p쏗sikiiruse m쌹rgutuli ( ) j쌹쌹b 
p쎵lema.

M쉁RKUS
Kui p쏗sikiirushoidja seiskub olukorras, 
mida 쏗lalpool kirjeldatud pole, soovitab 
Kia p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Kiirushoidiku kasutamise j쌹tka-
mine

Vajutage +, – v쎵i ( ) l쏗litit.
Kui l쏗kkate l쏗litit (+) 쏗lespoole v쎵i l쏗litit 
(–) allapoole, m쌹쌹ratakse s쎵iduki kiiru-
seks hetkel n쌹idikuplokil kuvatud kiirus.
Kui vajutate nuppu ( ), taastub s쎵iduki 
kiirus eelseadistatud p쏗sikiirusele.
Kiirushoidiku kasutamise j쌹tkamiseks 
peab s쎵iduki kiirus olema suurem kui 30 
km/h (20 mph).

HOIATUS
Kontrollige enne ( ) l쏗liti kasutamist liik-
lustingimusi. S쎵idukiirus v쎵ib l쏗liti ( ) 
vajutamisel j쌹rsult suureneda v쎵i v쌹he-
neda.

Kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamine

Kiirushoidiku v쌹ljal쏗litamiseks vajutage 
juhiabis쏗steemi nuppu. P쏗sikiiruse m쌹r-
gutuli ( ) kustub.
Vajutage alati juhiabis쏗steemi l쏗litit kii-
rushoidiku v쌹ljal쏗litamiseks, kui seda ei 
kasutata.

M쉁RKUS
Kui teie s쎵iduk on varustatud manuaalse 
kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke 
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S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem (LFA)

kohanduva kiirushoidiku v쌹lja l쏗litami-
seks juhiabis쏗steemi nuppu. Manuaalne 
piirkiiruse abis쏗steem l쏗litub siiski sisse.

HOIATUS
J쌹rgige p쏗sikiirusehoidja kasutamisel 
j쌹rgmiseid ohutusabin쎵usid.
僅 Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, 
mis ei 쏗leta teie riigis kehtivat piirkii-
rust.

僅 Kui funktsiooni ei kasutata, l쏗litage 
p쏗sikiirusehoidja v쌹lja, v쌹ltimaks taht-
matut kiiruse m쌹쌹ramist. Kontrollige, 
kas p쏗sikiiruse m쌹rgutuli ( ) 
on kustunud.

僅 P쏗sikiirushoidik ei asenda ettevaat-
likku ja ohutut s쎵itmist. Juht vastutab 
ettevaatlikult s쎵itmise eest ja peab 
alati olema valmis ootamatuteks olu-
kordadeks.

僅 Ootamatute ja ohtlike olukordade v쌹l-
timiseks s쎵itke alati ettevaatlikult. J쌹l-
gige ise alati t쌹helepanelikult 
liiklusolusid.

僅 쉁rge kasutage p쏗sikiirushoidjat, kui 
p쏗siva s쎵idukiiruse hoidmine v쎵ib olla 
ohtlik, n쌹iteks j쌹rgmistel juhtudel.
- Tihedas liikluses v쎵i liiklusoludes, 
kus on raske hoida 쏗htlast kiirust

- Kui s쎵idate m쌹rgadel, j쌹istel v쎵i 
lumega kaetud teedel

- Kui s쎵idate m쌹gistel v쎵i kurvilistel 
teedel

- Kui s쎵idate v쌹ga tuulistes piirkon-
dades

- Kui n쌹htavus on v쌹ga halb (nt halva 
ilma, st udu, lume- v쎵i vihmasaju, 
liivatormi t쎵ttu)

S쎵iduraja hoidmise abis쏗s-
teem (LFA)
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem tuvas-
tab s쎵iduraja m쌹rgistuse ja/v쎵i teel ees-
oleva s쎵iduki ning tsentreerib teie 
s쎵iduki s쎵idurajale.

Tuvastusandur
Esikaamera

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandu-
rina eraldusjoonte ja eesolevate s쎵idu-
kite tuvastamiseks.
S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud 
쏗lal oleval pildil.

ETTEVAATUST
Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud 
ettevaatusabin쎵usid vt"Esikokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem (FCA) (andmefusioon) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-13.
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S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi 
seaded
Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

僅 S쎵iduohutuse prioriteetsus: v쌹hen-
dab ohutu s쎵itmise helisignaali k쎵la-
mise ajaks k쎵igi teiste helisisendite 
helitugevust.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

S쎵idurea hoidmise abis쏗steemi 
kasutamine
S쎵idurajal p쏗simise abis쏗steemi 
sisse/v쌹lja l쏗litamine

Vajutage sissel쏗litatud s쎵idukiga s쎵idu-
raja hoidmise abis쏗steem k쌹ivitamiseks 
n쌹idikupaneelil s쎵idurea hoidmise 
nupule. N쌹idikuplokil s쏗ttib hall v쎵i rohe-
line m쌹rgutuli ( ).
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steemi v쌹ljal쏗li-
tamiseks vajutage s쎵idurea hoidmise 
abis쏗steemi nuppu all.

Hoiatamine ja kontroll
S쎵idurea hoidmise abis쏗steem

Kui on tuvastatud eesolev s쎵iduk ja 
m쎵lemad eraldusjooned ning teie auto 
kiirus on alla 150 km/h (95 miili tunnis), 
s쏗ttib n쌹idikuplokis roheline ( ) m쌹rgu-
tuli ja s쎵idurea hoidmise abis쏗steem 
kontrollib auto s쎵idureas p쏗simist, 
rakendades roolimisabi.
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S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem (LFA)

ETTEVAATUST
Kui roolimisabi ei rakendata, vilgub 
valge ( ) m쌹rgutuli ja hakkab p쎵lema 
hallilt.

K쌹ed lahti hoiatus

A. Hoidke k쌹ed roolil
Kui juht eemaldab k쌹ed teatud ajaks 
roolilt, ilmub hoiatusteade ja kostab 
hoiatusheli.
僅 Esimene tase: hoiatusteade
僅 Teine etapp: hoiatusteade (punane 
rooliratas) ja heliline hoiatus

A. S쎵iduraja j쌹rgimise abis쏗steem
Kui juht ei pane p쌹rast 씮k쌹ed lahti“ hoia-
tuse ilmumist k쌹si endiselt roolile, siis 
s쎵idurea hoidmise abis쏗steem t쏗hista-
takse automaatselt.

HOIATUS
僅 Roolimisabi v쎵ib puududa, kui rooli 
hoitakse liiga tugevalt v쎵i kui rooli on 
keeratud kindlast punktist kaugemale.

僅 S쎵idurajal hoidmise abis쏗steem ei 
t쎨쎨ta iga kord. Ainult juht vastutab 
s쎵iduki ohutu roolimise ja oma s쎵idu-
rajal p쏗simise eest.

僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatusteade v쎵ib ilmuda 
liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke 
s쎵idu ajal alati oma k쌹si roolil.

僅 씮K쌹ed lahti“ hoiatus v쎵ib ekraanile 
ilmuda ka juhul, kui juht hoiab roolist 
kinni liiga n쎵rgalt, sest s쎵idurea hoid-
mise abis쏗steem ei pruugi sellisel 
juhul juhi k쌹si roolil tuvastada.

僅 Rooli k쏗lge esemete paigaldamisel ei 
pruugi k쌹ed lahti hoiatus korrektselt 
t쎨쎨tada.

M쉁RKUS
僅 Kui m쎵lemad eraldusjooned on tuvas-
tatud, muutub n쌹idikuplokil kuvatud 
eraldusjoonte v쌹rv valgest halliks.

S쎵idurada pole tuvastatud

S쎵idurada on tuvastatud

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad 
seadete men쏗쏗s valitud n쌹idikuploki 
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

僅 N쌹idikuplokil kuvatavad s쎵iduraja 
m쌹rgistused v쎵ivad tegelikest s쎵idu-
raja m쌹rgistustest erineda.

僅 Kui eraldusjooni ei tuvastata, v쎵ib s쎵i-
durajal p쏗simise abis쏗steemi rooli 
asendi korrigeerimine olla piiratud, 
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olenevalt eesoleva s쎵iduki olemas-
olust v쎵i s쎵iduki s쎵idutingimustest.

僅 Isegi kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗s-
teem rooli kontrollib, saab juht rooli 
ise keerata.

僅 Kui s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem on 
hakanud rooli asendit korrigeerima, 
v쎵ib rooli keeramine tunduda tavap쌹-
rasest raskem v쎵i kergem.

S쎵idurajal hoidmise abis쏗steemi 
rikked ja piirangud
S쎵idureal p쏗simise abis쏗steemi 
rike

A. Kontrollige s쎵iduraja j쌹rgimise abi-
s쏗steemi
Kui s쎵idurea hoidmise abis쏗steem ei 
t쎨쎨ta n쎵uetekohaselt, kuvatakse hoia-
tusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib 쏗ldine 
hoiatustuli ( ).
Sellisel juhul laske s쎵iduraja j쌹rgimise 
abis쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas 
kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

S쎵idurajal hoidmise abis쏗steemi 
piirangud
S쎵idurea hoidmise abis쏗steemi piiran-
gute kohta lisateabe saamiseks vt"S쎵i-
durajal p쏗simise abis쏗steem (LKA) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-26.

HOIATUS
僅 쌊ksikasjalikumat teavet s쎵idurea 
hoidmise abis쏗steemi ettevaatusabi-
n쎵ude kohta vt jaotisest"S쎵idurajal 
p쏗simise abis쏗steem (LKA) (m쎵nel 
mudelil)" lehek쏗ljel 6-26.

僅 Kui s쎵iduki pagasiruumi laaditakse 
raskus, mis 쏗letab maksimaalset luba-
tud koormust v쎵i on raskus koondu-
nud 쏗hte punkti, siis v쎵ib see 
v쌹hendada s쎵iduki stabiilsust, mis 
v쎵ib omakorda v쌹hendada s쎵idurea 
hoidmise abis쏗steemi t쎵husust.
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Tahavaatekaamera (RVM)

Tahavaatekaamera (RVM) 
(m쎵nel mudelil)
Tahavaateekraan kuvab auto taga oleva 
piirkonna, et aidata teid ohutul parkimi-
sel v쎵i tagurdamisel.

M쉁RKUS
P쌹rast ekraaniga helis쏗steemi v쎵i t쌹ien-
dava infomeelelahutuss쏗steemi (Kia ori-
ginaalosad) paigaldamist ei pruugi 
tahavaatemonitor t쎨쎨tada nii, nagu on 
kasutusjuhendis kirjeldatud. Sel juhul 
vaadake veebijuhendist lisateavet taha-
vaatemonitori seadistamise ja kasuta-
mise kohta.

Tuvastusandur
Tahavaatekaamera

S쏗steemi anduri asukoht on n쌹idatud 
쏗lal oleval pildil.

Tahavaatekaamera seaded
Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. Valige infomee-

lelahutuse s쏗steemi seadete men쏗쏗s 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid, et muuta 
j쌹rgmisi seadeid.
僅 Parking Ohutus parkimisel: V쌹hen-
dab k쎵igi heliallikate taset, kui taha-
vaateekraan on aktiivne.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Kaamera seaded

A. Kaamera seaded
1 Sisuvalik
2 Kuvaseaded
Kui s쎵iduk t쎨쎨tab, valige tahavaateek-
raani seadete muutmiseks infomeelela-
hutuse s쏗steemi ekraanil seadistuse 
ikoon ( ) v쎵i Seaded → S쎵iduk → 
Juhiabis쏗steemid → Ohutus parkimi-
sel → Kaamera seadistamine.
T쌹iustatud tahavaatekaamera
Kui on valitud t쌹iustatud tahavaatekaa-
mera kasutamine, kuvatakse tagumine 
kaamera ka siis, kui k쌹ik l쏗litatakse 
asendist R (tagasik쌹ik) asendisse N 
(neutraal) v쎵i D (s쎵it).
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Tagantvaatega parkimisabi
Kui ekraaniteabes on valitud tahavaa-
tega parkimisabi juhised, kuvatakse 
tahavaateekraanil tahavaatega parkimi-
sabi juhised.
Kuvaseaded
Kaamera pildi heledust (p쌹ev/쎨쎨) ja 
kontrastsust saate seadistada kuvasea-
detes.

M쉁RKUS
Olenevalt s쎵iduki tehnilistest andmetest 
ei pruugi seadistuste men쏗쏗 teie s쎵idu-
kis saadaval olla.

M쉁RKUS
僅 Tahavaatega parkimise juhtjoonte 
horisontaalne juhtjoon p쎵hineb ilma 
lastita olukorral. See n쌹itab umbes 0,5 
m (20 tolli), 1 m (40 tolli) ja 2,3 m (91 
tolli) kaugust s쎵idukist.

僅 Tagumise 쏗les vaatega parkimise 
juhtjoonte horisontaalne juhtjoon 
p쎵hineb ilma lastita olukorral. See n쌹i-
tab tagaluugi avanemise kaugust ja 
umbes 1,5 m (60 tolli) kaugust s쎵idu-
kist.

Tahavaatekaamera kasutamine
Tahavaade

Kasutustingimused
Tahavaade l쏗litub sisse, kui t쌹idetud on 
j쌹rgmised tingimused.
僅 L쏗litage sisse tagurdamisk쌹ik R.

V쌹ljal쏗litamise tingimused
Parkimise ajal l쏗litub funktsioon Taha-
vaade s쎵itmise ajal v쌹lja, kui t쌹idetud on 
j쌹rgmised tingimused.
僅 Parkimisk쌹igu (P) sissel쏗litamine.

M쉁RKUS
Tahavaadet ei saa v쌹lja l쏗litada, kui sisse 
on l쏗litatud k쌹ik R (tagurdamine).

T쌹iustatud tahavaatekaamera
T쌹iustatud tahavaatekaamera funkt-
sioon s쌹ilitab s쎵iduki tahavaate, kui 
muudate k쌹igu asendist R (tagurda-
mine) asendisse N (vabak쌹ik) v쎵i D (s쎵it-
mine), mis aitab teil ohutult parkida.

Kasutustingimused
Tahavaatekaamera j쌹쌹b sisse, kui t쌹ide-
tud on j쌹rgmised tingimused.
僅 K쌹iguvahetus asendist R (tagurda-
mine) asendisse N (neutraalasend) v쎵i 
D (s쎵itmine).

僅 S쎵iduki kiirus on alla 10 km/h (6 miili 
tunnis).

V쌹ljal쏗litamise tingimused
T쌹iustatud tahavaatekaamera funkt-
sioon l쏗litub v쌹lja, kui t쌹idetud on 쏗ks 
j쌹rgmistest tingimustest.
僅 Parkimisk쌹igu (P) sissel쏗litamine.
僅 S쎵iduki kiirus on 쏗le 10 km/h (6 miili 
tunnis)

OJAPE063053L
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Tahavaatekaamera (RVM)

Tahavaatekaamera rikked ja pii-
rangudjne
Tahavaatekaamera rike
Tahavaatekaamera rikke korral v쎵ib 
ekraanil kuvatav pilt olla roheline, sinine 
v쎵i must.
Kui tahavaateekraan ei t쎨쎨ta n쎵ueteko-
haselt, ekraan vilgub v쎵i kaamerapilti ei 
kuvata korralikult, soovitab Kia p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/hoolduspart-
neri poole.

Tahavaatekaamera piirangud
Kui s쎵iduk on talvel pikka aega seisma 
j쌹쌹nud v쎵i kui s쎵iduk on pargitud sise-
parklasse, v쎵ivad heitgaasid pilti ajutiselt 
h쌹gustada.
僅 Ekraan v쎵ib j쌹rgmistel juhtudel eba-
normaalselt kuvada:
- Kui tagaluuk on avatud

HOIATUS
僅 Lainurk-tahavaatekaamera ei kata 
kogu s쎵iduki taha j쌹쌹vat ala. Enne 
parkimist ja tagurdamist peab juht 
alati s쎵iduki taha j쌹쌹vat ala sisemiste 
ja v쌹limiste tahavaatepeeglite abil 
kontrollima.

僅 Ekraanil oleva objekti kaugus v쎵ib eri-
neda tegelikust kaugusest. Seda p쎵h-
justab asjaolu, et tahavaateekraani 
pildi kuvamiseks kalibreeritakse laia 
tahavaatekaamera pilti. Kui s쎵iduk on 
lisatud pagasi t쎵ttu kalde all, siis ei 
pruugi tagumised parkimise abijoo-
ned olla 쎵iged. Kontrollige vahetult 
s쎵iduki 쏗mbrust.

僅 Hoidke tahavaatekaamera objektiiv 
alati puhas. Kui objektiiv on v쎵쎵rke-
haga kaetud, v쎵ib see kaamera t쎨쎨d 
halvendada ja tahavaatekaamera ei 
pruugi korrektselt t쎨쎨tada. Kuid 쌹rge 
kasutage puhastamiseks keemilisi 

lahuseid, nagu tugevatoimelised 
k쎵rge leeliselisuse tasemega puhas-
tusvahendid v쎵i lenduvad orgaanili-
sed lahustid (bensiin, atsetoon jne). 
See v쎵ib kaamera objektiivi kahjus-
tada.

僅 S쎵itmine avatud tagaluugiga ei ole 
tavap쌹rane. Ohutuse m쎵ttes olge 
teadlik ja s쎵itke ohutult.
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Tagumise ristsuunalise liik-
luse ennetuss쏗steem (RCCA) 
(m쎵nel mudelil)
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetus-
s쏗steem (RCCA) tuvastab s쎵idukid, mis 
l쌹henevad tagant vasakult v쎵i paremalt, 
kui teie auto tagurdab, ning hoiatab teid 
v쎵imaliku kokkup쎵rke eest hoiatusteate 
ja hoiatusheliga. Lisaks v쎵ib tagumise 
ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem 
aidata teie s쎵idukit pidurdada, et v쌹ltida 
kokkup쎵rget.

[A]: tagumise p쎵ikisuunalise liikluse 
hoiatuss쏗steemi tuvastusvahemik
[B]: tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steemi tuvastusala

ETTEVAATUST
Hoiatamise aeg v쎵ib olenevalt l쌹heneva 
s쎵iduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur
Tagumine nurgaradar

Tuvastusandurite 쏗ksikasjaliku asukoha 
leiate 쏗laltoodud pildilt.

M쉁RKUS
Lisateavet tagumise nurgaradariga seo-
tud ettevaatusabin쎵ude kohta vt jaoti-
sest"Pimenurga ennetuss쏗steem (BCA) 
(m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-32.

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse 
hoiatuss쏗steem seadistamine
Tagumine ristsuunaline liiklus

A. Juhiabis쏗steem
1 Ohutus parkimisel
2 Tagumine ristsuunaline liiklus
Kui s쎵iduk on sisse l쏗litatud, puudutage 
valikuid Kasutajaseaded → Juhiabis쏗s-
teemid→ Parkimisohutus → Tagumise 
ristsuunalise liikluse ohutus men쏗쏗st 
Kasutajaseaded v쎵i valige Seadistamine 
→ S쎵iduk→ Juhiabis쏗steemid → Par-
kimisohutus → Tagumise ristsuunalise 
liikluse ohutus tagumise ristsuunalise 
liikluse ennetuss쏗steemi sissel쏗litami-
seks info- ja meelelahutuss쏗steemi 
kuval.

HOIATUS
Kui s쎵iduk k쌹ivitatakse uuesti, l쏗litub 
tagumise ristsuunalise liikluse ennetus-
s쏗steem automaatselt sisse. Siiski peab 
juht p쌹rast s쎵iduki uuesti k쌹ivitamist ja 

OMV053066
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Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

valiku Tagumise ristsuunalise liikluse 
ohutus t쏗histamist alati 쏗mbrust j쌹lgima 
ning ettevaatlikult s쎵itma.

Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-
dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse 
hoiatuss쏗steem kasutamine
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetus-
s쏗steem hoiatab ja juhib s쎵idukit olene-
valt kokkup쎵rke tasemest.
僅 Kokkup쎵rkehoiatus
僅 H쌹dapidurdamine
僅 S쎵iduki peatamine ja pidurite kontrol-
limise l쎵petamine

Kokkup쎵rkehoiatus

A. Kokkup쎵rkehoiatus

Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavitab 
juhti v쌹limisel tahavaatepeeglil hoiatus-
tule, hoiatusteate ja helisignaaliga.
Info- ja meelelahutuss쏗steemi kuvale 
ilmub kokkup쎵rkehoiatus.
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetus-
s쏗steem t쎨쎨tab siis, kui k쎵ik j쌹rgmised 
tingimused on t쌹idetud.
僅 Sisestatakse tagurpidik쌹ik R ja s쎵iduki 
kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).

OJAPE063051L

OJAPE073112L
OJAPE053004

OJAPE073097L
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僅 L쌹henev s쎵iduk on umbes 25 m (82 
jalga) kaugusel teie s쎵iduki vasakust 
v쎵i paremast k쏗ljest

僅 Vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵i-
duki kiirus on 쏗le 5 km/h (3 miili/h)

M쉁RKUS
僅 Kui t쎨쎨tingimused on t쌹idetud, annab 
hoiatussignaal juhile tagantpoolt l쌹he-
neva s쎵iduki korral m쌹rku, isegi kui 
s쎵iduk on peatunud.

僅 N쌹idikuploki pildid ja v쌹rvid v쎵ivad 
n쌹idikuplokist valitud n쌹idikuploki 
t쏗쏗bi v쎵i teema j쌹rgi erineda.

H쌹dapidurdamine

A. H쌹dapidurdamine

Kokkup쎵rkehoiatuse s쏗steem teavitab 
juhti v쌹limisel tahavaatepeeglil hoiatus-
tule, hoiatusteate ja helisignaaliga.
Info- ja meelelahutuss쏗steemi kuvale 
ilmub kokkup쎵rkehoiatus.

H쌹dapidurdamise abis쏗steemi rakenda-
takse kokkup쎵rgete v쌹ltimiseks pime-
nurgast l쌹henevate s쎵idukitega.
H쌹dapidurduss쏗steem t쎨쎨tab siis, kui 
k쎵ik j쌹rgmised tingimused on t쌹idetud.
僅 Sisestatakse tagurpidik쌹ik R ja s쎵iduki 
kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).

僅 L쌹henev s쎵iduk on umbes 1,5 m kau-
gusel teie auto vasakust v쎵i paremast 
k쏗ljest

僅 Vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵i-
duki kiirus on 쏗le 5 km/h (3 miili/h)

HOIATUS
Pidurite juhtimine l쎵ppeb, kui tagant 
vasakult v쎵i paremalt l쌹heneva s쎵iduki 
tingimused on j쌹rgmised:
僅 l쌹henev s쎵iduk on tuvastusalast v쌹ljas
僅 l쌹henev s쎵iduk m쎨쎨dub teie s쎵iduki 
tagant

僅 l쌹henev s쎵iduk ei s쎵ida teie s쎵iduki 
suunas

僅 l쌹henev s쎵iduk v쌹hendab kiirust
僅 juht vajutab piisavalt tugevalt piduri-
pedaali

S쎵iduki peatamine ja pidurite 
kontrollimise l쎵petamine

A. S쎵itke ettevaatlikult
Kui s쎵iduk seisatatakse h쌹dapidurdami-
sega, kuvatakse n쌹idikuplokil hoiatus-
teade.
Ohutuse tagamiseks peab juht viivita-
matult vajutama piduripedaali ja kontrol-
lima 쏗mbrust.

OJAPE053004

OJAPE073098L
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Tagumise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem (RCCA)

僅 Pidurite kontrollimine l쎵peb p쌹rast 
s쎵iduki peatamist h쌹dapidurdamise 
abil umbes 2 sekundi jooksul.

僅 H쌹dapidurdamise ajal t쏗histab tagu-
mise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗s-
teem pidurite kontrollimise 
automaatselt, kui juht vajutab tugevalt 
piduripedaali.

HOIATUS
僅 Ohutuse huvides muutke p쌹rast ohu-
tus kohas parkimist seadistusi.

僅 Kui kuvatakse m쎵ne muu s쏗steemi 
hoiatusteade v쎵i v쌹ljastatakse heliline 
hoiatus, ei pruugita tagumise ristsuu-
nalise liikluse hoiatuss쏗steemi teadet 
kuvada ega v쌹ljastada selle helilist 
hoiatust.

僅 Kui m쏗ra on liiga suur, ei pruugi te 
tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steemi hoiatusheli kuulda.

僅 Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem ei pruugi toimida, kui juht 
vajutab kokkup쎵rke v쌹ltimiseks pidu-
ripedaali.

僅 Tagumise ristsuunalise liikluse ava-
riiennetuss쏗steemi t쎨쎨tamise ajal v쎵ib 
s쎵iduk j쌹rsult seisma j쌹쌹da, vigasta-
des s쎵itjaid ja paisates lahtised ese-
med 쎵hku. Kandke alati turvav쎨쎨d ja 
kinnitage k쎵ik esemed autos kindlalt 
kohale.

僅 Isegi juhul, kui tagumise ristsuunalise 
liikluse ennetuss쏗steemis on tekki-
nud t쎵rge, t쎨쎨tab s쎵iduki piduris쏗s-
teem ikkagi normaalselt.

HOIATUS
僅 Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steemi t쎨쎨tamise ajal t쏗hista-
takse automaatselt s쏗steemi pidurite 
kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt 
gaasipedaali v쎵i keerab j쌹rsult rooli.

僅 Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem ei toimi k쎵ikides olukor-
dades ega saa 쌹ra hoida k쎵iki 
kokkup쎵rkeid.

僅 Olenevalt teest ja s쎵idutingimustest 
v쎵ib tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steem hoiatada juhti liiga 
hilja v쎵i ei pruugi 쏗ldse hoiatada.

僅 Auto juhtimise ja eest vastutab alati 
쏗ksnes autojuht. 쉁rge lootke kunagi 
vaid tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steemile. Pigem hoidke alati 
ise ohutut pikivahet ja vajutage vaja-
dusel korra s쎵idukiiruse v쌹hendami-
seks v쎵i s쎵iduki peatamiseks 
piduripedaali.

僅 쉁rge kunagi kasutage tagumise rist-
suunalise liikluse ennetuss쏗steemi 
selleks, et meelega inimestele, looma-
dele, objektidele vms otsa s쎵ita. Nii 
v쎵ite p쎵hjustada raskeid v쎵i surma-
vaid vigastusi.

HOIATUS
Pidurite kontrollimine ei pruugi korrali-
kult t쎨쎨tada, olenevalt ESC olekust.
Hoiatus esitatakse vaid j쌹rgmistel juhtu-
del.
僅 ESC hoiatustuli p쎵leb
僅 ESC on h쎵ivatud muu funktsiooniga

M쉁RKUS
僅 Kui tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steem aitab pidurdada, siis 
peab juht viivitamatult piduripedaali 
vajutama ja s쎵iduki 쏗mbrust kontrol-
lima.

僅 P쌹rast k쌹igukangi seadmist tagurdu-
sasendisse R rakendub pidurdamise 
kontroll vasakult v쎵i paremalt l쌹he-
neva s쎵iduki korral.
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Tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steemi rikked ja piiran-
gud
Tagumise p쎵iksuunalise liikluse 
hoiatuss쏗steem rikked

A. kontrollige tagumise ristsuunalise 
liikluse hoiatuss쏗steemi
Juhul kui tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steem ei t쎨쎨ta korralikult, 
ilmub n쌹idikuplokile mitmeks sekundiks 
hoiatusteade ja n쌹idikuplokil s쏗ttib 
쏗ldine hoiatustuli ( ).
Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifit-
seeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovi-
tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

A. kontrollige k쏗ljepeegli hoiatustuld
Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei 
t쎨쎨ta korrap쌹raselt, ilmub n쌹idikuplokile 
mitmeks sekundiks hoiatusteade ja n쌹i-
dikuplokil l쌹heb p쎵lema 쏗ldine hoiatus-
tuli ( ).
Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifit-
seeritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovi-
tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Tagumise p쎵iksuunalise liikluse 
hoiatuss쏗steem deaktiveeritud

A. tagumise ristsuunalise liikluse hoia-
tuss쏗steem on keelatud Radar blokee-
ritud.
Kui tagumine kaitseraud tagumise nur-
gaanduri 쏗mbruses v쎵i tagaandur ise on 
kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, nagu vihm v쎵i 
lumi, v쎵i kui paigaldatakse haagis v쎵i 
kandur, v쎵ib see tuvastusj쎵udlust 
v쌹hendada ja tagumise ristsuunalise liik-
luse ennetuss쏗steemi ajutiselt piirata v쎵i 
inaktiveerida.
Sel juhul ilmub n쌹idikuplokile hoiatus-
teade.
Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatus-
s쏗steem t쎨쎨tab p쌹rast v쎵쎵rkehade, haa-
gise v쎵i muude seadmete eemaldamist 
ja s쎵iduki uuesti k쌹ivitamist n쎵uetekoha-
selt edasi.
Kui tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem ei toimi p쌹rast v쎵쎵rmaterjali 
eemaldamist tavap쌹raselt, laske funkt-
siooni kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrol-
lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
L쏗litage tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steem v쌹lja, kui paigaldate v쎵i 
eemaldate haagist, k쌹ru v쎵i muud sea-
det. S쎵idu l쎵pus l쏗litage tagumise rist-
suunalise liikluse ennetuss쏗steem v쌹lja.

OJAPE073099L
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HOIATUS
僅 Isegi kui hoiatusteade v쎵i hoiatustuli 
ei ilmu n쌹idikuplokile, ei pruugi tagu-
mise ristsuunalise liikluse ennetuss쏗s-
teem korralikult t쎨쎨tada.

僅 Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem ei pruugi saastunud alal 
(nt avatud maastikul) korrap쌹raselt 
t쎨쎨tada, kus p쌹rast s쎵iduki sissel쏗lita-
mist ei tuvastata 쏗htegi objekti.

Tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steemi piirangud
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetus-
s쏗steem ei pruugi n쎵uetekohaselt toi-
mida v쎵i v쎵ib funktsioon k쌹ituda 
ootamatult j쌹rgmistes tingimustes.
僅 S쎵idu alustamine puude k쎵rge rohuga 
teel

僅 S쎵idu alustamine m쌹rjal teel
僅 L쌹heneva s쎵iduki kiirus on suur v쎵i 
v쌹ike

Pidurite kontrollimine ei pruugi toimida, 
juhi t쌹helepanu on n쎵utav j쌹rgmistes 
olukordades.
僅 S쎵iduk vibreerib 쏗le k쏗nklikul, eba-
쏗htlasel v쎵i betoonkattega teel s쎵ites 
v쌹ga tugevalt

僅 S쎵ites libedal lumisel, lompidega jne 
teel

僅 Rehvir쎵hk on madal v쎵i rehv on kah-
justatud

僅 Pidurit on muudetud

M쉁RKUS
쌊ksikasjalikumat teavet tagumise nur-
garadariga seotud piirangute kohta vt 
jaotisest"Pimenurga ennetuss쏗steem 
(BCA) (m쎵nel mudelil)" lehek쏗ljel 6-32.

HOIATUS
僅 S쎵itmine s쎵iduki v쎵i piirde l쌹heduses

[A]: Struktuur
Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steemi talitlus v쎵ib olla piiratud, 
kui s쎵idate n쌹iteks s쎵iduki v쎵i piirde 
l쌹heduses ja s쏗steem ei pruugi tuvas-
tada pimenurga alalt l쌹henevat s쎵idu-
kit. Sellisel juhul ei pruugi s쏗steem 
juhti vajaduse korral hoiatada ega 
pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

僅 S쎵iduk on keerukas parkimiskeskkon-
nas

Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem v쎵ib tuvastada s쎵idukeid, 
mis pargivad v쎵i v쌹ljuvad parkimisko-
halt teie s쎵iduki l쌹hedal (nt teie s쎵i-
duki k쎵rvalt v쌹ljuv s쎵iduk, s쎵iduk, mis 
pargib v쎵i v쌹ljub parkimiskohalt teie 
s쎵iduki tagant, teie s쎵idukile l쌹henev 
s쎵iduk, mis on sooritamas p쎨쎨ret, 
jne).
Sellisel juhul v쎵ib funktsioon juhti 
asjatult hoiatada ja pidureid raken-
dada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

OJAPE053052

OJAPE053053
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僅 S쎵iduk on pargitud diagonaalselt

[A]: S쎵iduk
Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem v쎵ib olla diagonaalselt 
tagurdamise ajal piiratud ja s쏗steem 
ei pruugi tuvastada pimenurga alalt 
l쌹henevat s쎵idukit. Sellisel juhul ei 
pruugi s쏗steem juhti vajaduse korral 
hoiatada ega pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

僅 Kui s쎵iduk on kallakul v쎵i kallaku 
l쌹hedal

Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem v쎵ib olla piiratud, kui s쎵i-
duk liigub 쏗les- v쎵i allam쌹ge v쎵i 
kallaku l쌹hedal ega pruugi tuvastada 
pimenurga alalt l쌹henevat s쎵idukit. 
Sellisel juhul ei pruugi s쏗steem juhti 
vajaduse korral hoiatada ega pidu-
reid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

僅 S쎵itmine parkimiskohale, mille l쌹hedal 
on konstruktsioon

[A]: struktuur,
[B]: sein
Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem v쎵ib tuvastada s쎵idukeid, 
mis m쎨쎨duvad teie eest, kui tagurdate 
parkimiskohale, mille k쏗ljel v쎵i taga-
osas on sein v쎵i piire. Sellisel juhul 
v쎵ib funktsioon juhti asjatult hoiatada 
ja pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

僅 S쎵iduk on pargitud tagurpidi

Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem v쎵ib tuvastada teie tagant 
m쎨쎨duvaid s쎵idukeid, kui tagurdate 
parkimiskohale. Sellisel juhul v쎵ib 
funktsioon juhti asjatult hoiatada ja 
pidureid rakendada.
Kontrollige tagurdamise ajal alati oma 
쏗mbrust.

HOIATUS
僅 Haagise v쎵i teise s쎵iduki vedamisel ei 
tohi tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steemi kasutada.

僅 Tugevate elektromagnetlainete h쌹i-
rete korral v쎵ib tagumise ristsuunalise 

OJAPE053054

OJAPE053055

OJAPE053056

OJAPE053057



Juhiabis쏗steemide juhis

746

Tagumine parkimisabis쏗steem (PDW)

liikluse ennetuss쏗steem t쎨쎨tamise 
쌹kiliselt l쎵petada.

僅 Tagumise ristsuunalise liikluse hoia-
tuss쏗steem ei pruugi t쎨쎨tada 3 
sekundi jooksul p쌹rast s쎵iduki k쌹ivita-
mist v쎵i tagumiste nurgaandurite sis-
sel쏗litamist.

僅 Kui andurid on blokeeritud v쎵i talitlus-
h쌹irega, ei pruugi isegi s쎵iduki taas-
k쌹ivitamise korral tagumise 
ristsuunalise liikluse ennetuss쏗steem 
korralikult toimida, sest funktsioon 
s쌹ilitab viimase seade.

Tagumine parkimisabis쏗s-
teem (PDW) (m쎵nel mudelil)
Tagumine parkimisabis쏗steem kasutab 
eesmisi ja tagumisi ultraheliandureid, et 
tuvastada ja hoiatada, kui inimene, loom 
v쎵i m쎵ni objekt on teatud kaugusel, kui 
teie s쎵iduk peatub v쎵i tagurdab v쌹ikesel 
kiirusel.

Tuvastusandur
Tagumised ultraheliandurid

Tuvastusandurite 쏗ksikasjaliku asukoha 
leiate 쏗laltoodud pildilt.

Tagurdamisega parkimise abis쏗s-
teemi hoiatuse s쌹tted
Hoiatusmeetodid

A. Juhiabis쏗steem
1 Hoiatusmeetodid
Hoiatusmeetodeid saab m쌹쌹rata, kui 
s쎵iduk on sisse l쏗litatud. J쌹rgmiste sea-

OJAPE053062
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dete muutmiseks valige seadete 
men쏗쏗st n쌹idikuplokis Kasutajaseaded 
→ Juhiabis쏗steemid → Hoiatusmeeto-
did v쎵i infomeelelahutuse s쏗steemis 
Seadistamine → S쎵iduk → Juhiabis쏗s-
teemid → Hoiatusmeetodid.
僅 Hoiatuse helitugevus: hoiatusheli 
tugevuse reguleerimine.

TEAVE
僅 Hoiatusmeetodite muutmise korral 
v쎵idakse see rakendada juhiabis쏗s-
teemide k쎵igile funktsioonidele. Kont-
rollige ja muutke seda igas 
funktsioonis.

僅 S쎵iduki taask쌹ivitamisel s쌹ilitavad 
hoiatusmeetodid viimase seadistuse.

僅 Olenevalt s쎵iduki spetsifikatsioonidest 
ei pruugi seadete men쏗쏗d olla.

Tagurpidi parkimiskauguse hoia-
tuss쏗steemi toimimine
Tagurpidi parkimiskauguse hoia-
tuss쏗steem
Tagurpidi parkimiskauguse hoiatuss쏗s-
teem t쎨쎨tab j쌹rgmistel tingimustel.
僅 K쌹igukang on seatud tagurdusasen-
disse R.

M쉁RKUS
Parkimiskauguse hoiatus tuvastab ja 
teavitab juhti tagaosa ja nurkade juures 
tuvastatud ohtudest, kui s쎵idukiirus on 
alla 10 km/h (6 mph).

Hoiatusm쌹rguanne ja hoiatusheli

僅 Vastav m쌹rgutuli s쏗ttib siis, kui iga 
ultraheliandur tuvastab tajumisulatu-
ses inimese, looma v쎵i objekti. Samal 
ajal kostab hoiatusheli.

僅 Kui 쏗heaegselt tuvastatakse rohkem 
kui kaks objekti, teavitatakse l쌹himast 
neist helisignaaliga.

僅 M쌹rgutule kuju joonises v쎵ib tegeliku 
s쎵iduki omast erineda.

Tagurpidi parkimiskauguse hoia-
tuss쏗steemi rikked ja ettevaatu-
sabin쎵ud
Tagurpidi parkimiskauguse hoia-
tuss쏗steemi rike

A. Kontrollige juhiabis쏗steemi.
Kui parkimise kokkup쎵rke ennetuss쏗s-
teemiga v쎵i sellega seotud funktsioonide 
ja osadega on probleem, kuvatakse n쌹i-
dikuplokis hoiatuss쎵num.

Kaugus 
takistuseni

Hoiatustulede 
plokk Hoiatusheli

60–100 cm 
(24-40 tolli)

Katkendlik helisig-
naal

30–60 cm 
(12-24 tolli)

Sagedane helisig-
naal

30 cm ulatu-
ses (12 tolli) Pidev helisignaal

OJAPE073102L
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Hoiatuse sisu saab kontrollida n쌹idi-
kuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate 
hooldusteatest. Juhul kui see ikka n쎵ue-
tekohaselt ei t쎨쎨ta, soovitame p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja poole.

M쉁RKUS
쌊ldine hoiatustuli ( ) kuvatakse siht-
suunas, kui parkimiskauguse hoiatus-
s쏗steemi t쎨쎨tamise ajal esineb t쎵rge.

Tagurdamisega parkimise abis쏗s-
teemi hoiatuse piirangud
僅 Niiskus on andurile k쏗lmunud
僅 Andur on kaetud v쎵쎵rmaterjaliga, 
nagu lumi v쎵i vesi (parkimisvahemaa 
hoiatuss쏗steem t쎨쎨tab normaalselt, 
kui takistus eemaldatakse.)

僅 Ilm on v쌹ga kuum v쎵i k쏗lm
僅 Andur v쎵i anduri koost on lahtimon-
teeritud

僅 Anduri pinnale vajutatakse tugevalt 
v쎵i seda l쏗쏗akse

僅 Andur on kriimustatud
僅 Survepesuri veejuga otse anduritele 
v쎵i neid 쏗mbritsevale alale suunatud

Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem v쎵ib 
j쌹rgmistel juhtudel rikki minna.
僅 Sajab tugevalt vihma v쎵i pritsitakse 
suures koguses vett

僅 Vesi voolab anduri pinnale.
僅 Andurit m쎵jutavad teise s쎵iduki andu-
rid

僅 Andur on lumega kaetud
僅 S쎵idetakse ebatasasel pinnal, kruusa-
teel v쎵i v쎵sas

僅 Anduri l쌹heduses on ultrahelilaineid 
tekitavad objektid

僅 Numbrim쌹rk on originaalasukohast 
mujale paigaldatud

僅 S쎵iduki kaitseraua k쎵rgust v쎵i anduri 
paigaldust on muudetud

僅 Tarvikute paigaldamine ultrahelian-
duri l쌹hedusse

J쌹rgmiseid objekte ei pruugita tuvas-
tada.
僅 Teravad v쎵i peenikesed objektid, n쌹i-
teks k쎨ied, ketid v쎵i v쌹ikesed postid.

僅 Kitsad objektid, nt nurgad v쎵i kandili-
sed postid

僅 Objektid, mille l쌹bim쎵쎵t j쌹쌹b alla 14 
cm (6 in.) ja k쎵rgus alla 100 cm (40 
in.).

僅 Objektid, mis neelavad anduri lainesa-
gedusi, nt riided, mahulised materjalid 
v쎵i lumi.

僅 Jalak쌹ijad, loomad v쎵i esemed, mis on 
ultrahelianduritele v쌹ga l쌹hedal

HOIATUS
僅 Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem on 
juhti abistav funktsioon. Parkimisva-
hemaa hoiatuss쏗steemi toimimist v쎵i-
vad m쎵jutada mitmesugused tegurid 
(sh keskkonnatingimused). Juhi 쏗les-
anne on alati kontrollida 쏗mbrust 
enne parkimist ja parkimise ajal.

僅 Teie s쎵iduki garantii ei kata 쏗htegi 
쎵nnetust, s쎵iduki kahjustust ega selles 
viibijate vigastust, mille on p쎵hjusta-
nud parkimisvahemaa hoiatuss쏗s-
teemi rike.

僅 Olge eriti t쌹helepanelik, kui s쎵idate 
objektide, jalak쌹ijate ja laste l쌹hedu-
ses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti 
vahemaa, suuruse v쎵i materjali t쎵ttu 
osasid objekte tuvastada, mis k쎵ik 
v쎵ib andurite t쎵husust piirata.

僅 Parkimisvahemaa hoiatuss쏗steem ei 
hoiata teid tuvastamise j쌹rjekorras. 
Hoiatamine s쎵ltub s쎵iduki kiirusest v쎵i 
inimese, loome v쎵i objekti kujust.
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僅 Juhul kui parkimiskauguse hoiatus-
s쏗steem ikka n쎵uetekohaselt ei t쎨쎨ta, 
soovitab Kia p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

Vastavusdeklaratsioon

Raadiosageduse komponendid 
(eesmine radar, kui on varustu-
ses) vastavad alltoodule.

USA ja USA territooriumid

Kanadas

OSG2H053295L

OSG2H053296L
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Vastavusdeklaratsioon

Euroopas ja riikides, kus kohal-
dub CE-sertifikaat

Koreas

쌊hendkuningriigis

Raadiosageduse komponendid 
(tagumine radar, kui on varustu-
ses) vastavad alltoodule.

USA ja USA territooriumid

Singapuris

Malaisias

OSG2H053297L

OSG2H053305L

OSG2EV052187L

OCV051263N

ONQ5P052042N

ONQ5052046L

ONQ5052070L
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Jaapanis

Euroopa ja CE-sertifikaadiga riiki-
des

쌊hendkuningriigis

Austraalias

Nigeerias

Mehhikos

Brasiilias

OMV073125L

ONQ5052158L

ONQ5052160L

ONQ5EP051153L

ONQ5052064L

ONQ5052078L

ONQ5052173L
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Vastavusdeklaratsioon

Serbias

Marokos

L쎵una-Aafrika Vabariigis

Paraguays

Sambias

Omaanis

Ghanas

Pakistanis

ONQ5052172L

ONQ5052161L

ONQ5E052155L

ONQ5052060L

ONQ5052079L

ONQ5052063L

ONQ5052069L

ONQ5052157L

ONQ5052082L
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Senegalis

Indoneesias
83300/SDPPI/2022
10976

Jordaanias

Taiwanis

Iisraelis

ONQ5052159L

ONQ5052045L

ONQ5052054L

ONQ5052162L

ONQ5052094L
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Vastavusdeklaratsioon

Tais

Filipiinidel

Araabia 쌊hendemiraatides

Ukrainas

Hiinas

ONQ5052044L

ONQ5052165L

ONQ5052156L

OMV053263L

OMV053264L

OMV053265L
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Mida teha h쌹daolukorras
Teehoiatus
Ohutuled
Ohutulede 쏗lesandeks on hoiatada teisi 
autojuhte, et nad oleksid teie autole 
l쌹henemisel ning teie autost m쎨쎨das쎵i-
dul v쎵i 쏗mberp쎵ikel eriti t쌹helepaneli-
kud.

Ohutulesid tuleks kasutada alati, kui 
teete h쌹daremonti v쎵i kui olete auto 
maantee serval peatanud.
Vajutage ohutulede l쏗litit igas s쏗쏗tel쏗liti 
asendis. Ohutulede l쏗liti asub keskkon-
sooli l쏗litipaneelil. K쎵ik suunatuled hak-
kavad korraga vilkuma.
僅 Ohutuled toimivad nii t쎨쎨tava kui 
seisva mootoriga.

僅 Suunatuled ei t쎨쎨ta, kui ohutuled on 
sisse l쏗litatud.

僅 Kasutage auto pukseerimisel (slepis 
vedamisel) ohutulesid.

H쌹daolukord s쎵idu ajal
Kui mootor sureb v쌹lja keset rist-
mikku
僅 Kui mootor seiskub ristteel v쎵i 쏗les쎵i-
dul, seadke k쌹igukang asendisse N 
(Neutraalne) ja l쏗kake seej쌹rel s쎵iduk 
ohutusse kohta.

僅 Kui teie s쎵idukil on manuaalk쌹igukast, 
millel pole s쏗쏗te lukustamise l쏗litit, 
saab s쎵iduk liikuda teisele v쎵i kolman-
dale k쌹igule l쏗litades ja k쌹iviti keera-
misel siduripedaali vajutamata.

Kui rehv puruneb s쎵idu ajal
Kui m쎵ni auto rehvidest puruneb s쎵idu 
ajal:
1. V쎵tke jalg kohe gaasipedaalilt 쌹ra ja 
laske s쎵idukiirusel langeda, hoides 
rooli otse.
쉁rge rakendage kohe pidureid ega 
p쏗쏗dke teelt 쌹ra keerata, sest see 
v쎵ib p쎵hjustada juhitavuse kaotamise. 
Kui s쎵iduk on piisavalt aeglustunud, 
pidurdage ettevaatlikult ja keerake 
teelt 쌹ra. S쎵itke teelt v쎵imalikult kau-
gele ja parkige k쎵vale tasasele pin-
nale. Kui s쎵idate mitmerealisel 
eraldusribaga kiirteel, 쌹rge peatage 
autot eraldusribal ega selle servas.

2. Kui s쎵iduk on seiskunud, l쏗litage sisse 
ohutuled, rakendage seisupidur ja l쏗li-
tage k쌹igukang parkimisasendisse P 
(automaatk쌹igukast) v쎵i tagurdusk쌹i-
gule (manuaalk쌹igukast).

3. Paluge k쎵igil kaass쎵itjatel autost v쌹l-
juda. Veenduge, et k쎵ik v쌹ljuksid sel-
lelt s쎵iduki poolelt, mis on liiklusest 
eemal.

4. T쏗hja rehvi vahetamisel j쌹rgige antud 
peat쏗kis allpool toodud juhiseid.

OJAPE063001
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Kui mootor ei k쌹ivitu

Kui mootor seiskub s쎵idu ajal
1. V쌹hendage j쌹rk-j쌹rgult s쎵idukiirust, 
hoides autot otse. S쎵itke v쎵imalikult 
ohutus kohas ettevaatlikult teeservale.

2. L쏗litage ohutuled sisse.
3. Proovige mootor uuesti k쌹ivitada. Kui 
teie s쎵iduk ei k쌹ivitu, p쎨쎨rduge kvali-
fitseeritud asjatundja poole. Kia soovi-
tab n쎵u pidada Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneriga.

Kui mootor ei k쌹ivitu
Kui mootor ei k쌹ivitu v쎵i k쌹ivitub 
aeglaselt
1. Kui teie s쎵idukil on automaatk쌹igu-
kast, kontrollige et k쌹igukang oleks 
seatud neutraalasendisse N v쎵i parki-
misasendisse P ja h쌹dapidur oleks 
rakendatud.

2. Kontrollige aku쏗hendusi, veendu-
maks, et need on puhtad ja pingul.

3. L쏗litage salongivalgustus sisse. Kui 
valgus pimeneb v쎵i kustub starteri 
k쌹itamisel, on aku t쏗hi.

4. Kontrollige starteri 쏗hendusi, veendu-
maks, et need on turvaliselt pingul.

5. 쉁rge l쏗kake ega t쎵mmake k쌹ivitami-
seks s쎵idukit. Vaadake juhiseid "K쌹ivi-
tusabi" kohta.

HOIATUS
Kui mootor ei k쌹ivitu, 쌹rge l쏗kake ega 
t쎵mmake s쎵idukit selle k쌹ivitamiseks. 
See v쎵ib p쎵hjustada kokkup쎵rke v쎵i 
muid kahjusid. Lisaks sellele v쎵ib katal쏗-
saator 쏗le kuumeneda ja tulekahju p쎵h-
justada.

Kui mootor k쌹ivitub normaalselt, 
kuid s쎵iduk ei l쌹he k쌹ima
1. Kontrollige k쏗tusetaset.
2. Kui s쏗쏗tel쏗liti on asendis LOCK 
(Lukustatud), kontrollige k쎵iki s쏗쏗te-
poolide ja -k쏗쏗nalde 쏗hendusi. Kui 
need on l쎵dvad v쎵i lahtised, 쏗hen-
dage need uuesti.

3. Kontrollige k쏗tusevoolikut mootori-
ruumis.

4. Kui s쎵iduk ikkagi ei k쌹ivitu, p쎨쎨rduge 
kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja / hoolduspartneri poole.
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H쌹daolukorras k쌹ivitamine
쌊hendage kaablid numbrilises j쌹rjestu-
ses ja lahutage vastupidises j쌹rjestuses.

Kaablitega k쌹ivitamine
Kaablitega k쌹ivitamine v쎵ib olla ohtlik, 
kui seda tehakse valesti. Seega, et v쌹l-
tida enda vigastamist v쎵i s쎵iduki v쎵i aku 
kahjustamist, j쌹rgige k쌹ivitusabi and-
mise toimingut. Kui kahtlete, soovitame 
tungivalt asjatundlikul tehnikul v쎵i puk-
seerimisteenusel s쎵iduki k쌹ivitada.

ETTEVAATUST
Kasutage ainult 12-voldist k쌹ivitusabi 
s쏗steemi. 24-voldise v쎵imsusvaru (kas 
kahe 12-voldise aku v쎵i 24-voldise gene-
raatorikomplekti) kasutamisel v쎵ite 
parandamatult kahjustada 12-voldist k쌹i-
vitusmootorit, s쏗쏗tes쏗steemi ja muid 
elektriosi.

HOIATUS
Aku
쉁rge p쏗쏗dke kunagi kontrollida aku 
elektrol쏗쏗tide taset, sest see v쎵ib p쎵h-
justada aku purunemise v쎵i plahvata-
mise, p쎵hjustades t쎵siseid vigastusi.

HOIATUS
Aku
僅 Hoidke leegid ja s쌹demed akust 
eemal. Aku toodab vesinikugaasi, mis 
v쎵ib leegist ja s쌹demest plahvatada.
Kui neid juhiseid t쌹pselt ei j쌹lgita, v쎵i-
vad tagaj쌹rjeks olla t쎵sised kehavi-

gastused ja s쎵iduki kahjustamine! Kui 
te ei ole kindel, kuidas seda toimingut 
teha, p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asja-
tundjate poole. Autoakud sisaldavad 
v쌹쌹velhapet.
See on m쏗rgine ja v쌹ga s쎨쎨vitav. 
Kandke k쌹ivitusabitoimingul kaitse-
prille ja olge ettevaatlik, et hape ei 
satuks teie, teie riiete v쎵i auto peale.

僅 쉁rge p쏗쏗dke anda k쌹ivitusabi s쎵idu-
kile, mille t쏗hjenenud aku on k쏗lmu-
nud v쎵i kui elektrol쏗쏗tide tase on 
madal; aku v쎵ib puruneda v쎵i plahva-
tada.

僅 쉁rge laske (+) ja (-) k쌹ivituskaablitel 
kokku puutuda. See v쎵ib tekitada 
s쌹demeid.

僅 T쏗hi v쎵i k쏗lmunud aku v쎵ib k쌹ivitus-
kaablitega katki minna v쎵i plahva-
tada.

Kaablitega k쌹ivitamise juhised
1. Veenduge, et v쎵imendusaku on 12-
voldine ja et selle negatiivne klemm 
on maandatud.

2. Kui v쎵imendusaku on teises s쎵idukis, 
쌹rge laske kahel s쎵idukil kokku puu-
tuda.

3. L쏗litage k쎵ik ebavajalikud elektrilised 
koormused v쌹lja.

4. 쌊hendage k쌹ivitusjuhtmed t쌹pselt pil-
dil n쌹idatud j쌹rjekorras. K쎵igepealt 
쏗hendage k쌹ivituskaabli 쏗ks ots t쏗h-
jenenud aku positiivse klemmi (1) 
k쏗lge, seej쌹rel teine ots v쎵imendu-
saku positiivse klemmi (2) k쏗lge.
J쌹tkake, 쏗hendades teise k쌹ivitus-
kaabli 쏗he otsa v쎵imendusaku nega-
tiivse klemmi (3) k쏗lge, seej쌹rel teise 
otsa k쎵va, statsionaarse, metallist 
punkti k쏗lge (nt mootori t쎵steklam-
ber), akust eemale (4). 쉁rge 쏗hendage 
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seda selliste osade l쌹hedale, mis moo-
tori k쌹ivitumisel liiguvad.
쉁rge laske k쌹ivituskaablitel puudu-
tada midagi muud kui 쎵igeid 
akuklemme v쎵i 쎵iget maanduspunkti. 
쉁rge n쎵jatuge juhtmete 쏗hendamisel 
aku peale.

ETTEVAATUST
Akukaablid
쉁rge 쏗hendage v쎵imendusaku nega-
tiivse klemmi k쏗lge 쏗hendatud k쌹ivitus-
kaablit t쏗hjenenud aku negatiivse 
klemmi k쏗lge. See v쎵ib p쎵hjustada t쏗h-
jenenud aku 쏗lekuumenemist ja pragu-
nemist ning akuhappe vabastamist. 
쌊hendage k쌹ivituskaabli ots v쎵imendu-
saku negatiivse klemmi k쏗lge ja teine ots 
metallpunktiga, mis on akust piisavalt 
kaugel.

5. K쌹ivitage v쎵imendusaku s쎵iduki moo-
tor ja laske sel t쎨쎨tada kiirusel 2000 
p/min, seej쌹rel k쌹ivitage t쏗hjenenud 
akuga s쎵iduki mootor.

Kui aku t쏗hjenemise p쎵hjus pole teada, 
tuleb lasta autot kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

K쌹imal쏗kkamine
Teie manuaalk쌹igukastiga s쎵idukit ei 
tohi k쌹ima l쏗kata, kuna see v쎵ib kahjus-
tada heitekontrollis쏗steemi.
Automaatk쌹igukastiga autot pole v쎵ima-
lik k쌹ima l쏗kata ega t쎵mmata.
J쌹rgige k쌹ivitusabi toimingu juhendeid.

HOIATUS
쉁rge kunagi pukseerige s쎵idukit selle 
k쌹ivitamiseks, sest 쌹kiline edasiliiku-
mine mootori k쌹ivitumisel v쎵ib p쎵hjus-
tada kokkup쎵rke pukseeriva autoga.
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Kui mootor kuumeneb 쏗le
Kui teie temperatuurin쌹idik n쌹itab 쏗le-
kuumenemist, tekib elektrikatkestus v쎵i 
kuulete valju pingimist v쎵i koputamist, 
mootor on t쎵en쌹oliselt liiga kuum. Selli-
sel juhul tegutsege j쌹rgmiselt:
1. s쎵itke l쌹hima ohutu peatuskohani 
ning peatage auto.

2. Seadke k쌹iguvahetushoov asendisse 
P (automaatk쌹igukast) v쎵i neutraala-
sendisse (manuaalk쌹igukast) ja 
rakendage seisupidur. Kui kliima-
seade on sees, l쏗litage see v쌹lja.

3. Kui mootori jahutusvedelik jookseb 
s쎵iduki alt v쌹lja v쎵i kapoti alt tuleb 
suitsu, seisake mootor. 쉁rge avage 
kapotti enne kui jahutusvedelikku 
enam ei voola v쎵i kui suitsemine on 
l쎵ppenud. Kui k쏗lmaaine n쌹htavat 
kadu ega suitsu ei ole, j쌹tke mootor 
t쎨쎨le ja kontrollige, kas mootori jahu-
tusventilaator t쎨쎨tab. Kui jahutusven-
tilaator ei t쎨쎨ta, l쏗litage mootor v쌹lja.

4. Kontrollige, kas veepumba ajamirihm 
on puudu. Kui see pole puudu, kont-
rollige, kas see on pingul.
Kui rihm tundub olevat rahuldav, 
kontrollige jahutusvedeliku lekkimist 
radiaatorist, voolikutest v쎵i s쎵iduki alt. 
(Kui kliimaseade oli kasutuses, on 
selle seiskamisel k쏗lma vee v쌹lja voo-
lamine harilik).

HOIATUS
Hoidke mootori t쎨쎨tamise ajal vigastuste 
v쌹ltimiseks juuksed, k쌹ed ja riided liiku-
vatest osadest (nt ventilaator ja ajamirih-
mad) eemal.

5. Kui veepumba ajamirihm on katki v쎵i 
jahutusvedelikku, seisake mootor vii-
vitamatult ja p쎨쎨rduge kvalifitseeritud 
asjatundja poole. Kia soovitab p쎨쎨r-

duda Kia volitatud esindaja / hooldus-
partneri poole.

HOIATUS
쉁rge eemaldage radiaatorikorki, kui 
mootor on kuum. See v쎵ib p쎵hjustada 
jahutusvedeliku v쌹lja pritsimise ja t쎵si-
seid p쎵letusi.

6. Kui te ei leia 쏗lekuumenemise p쎵hjust, 
oodake kuni mootori temperatuur on 
langenud normaalsele tasemele. Kui 
jahutusvedelikku on lekke t쎵ttu liiga 
v쌹heks j쌹쌹nud, siis lisage n쏗쏗d paaki 
ettevaatlikult jahutusvedelikku, et 
vedelikutase kerkiks paagis keskmi-
sele tasemele.

7. J쌹tkake s쎵itu v쌹ga ettevaatlikult, j쌹lgi-
des pidevalt 쏗lekuumenemise tunnu-
seid. Kui 쏗lekuumenemine juhtub 
uuesti, p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asja-
tundjate poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja / hoolduspart-
neri poole.

ETTEVAATUST
僅 T쎵sine jahutusvedeliku kadu n쌹itab, 
et jahutuss쏗steemis on leke. Sel juhul 
laske s쏗steem kvalifitseeritud asja-
tundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

僅 Kui mootor madala jahutusvedeliku 
taseme t쎵ttu 쏗lekuumeneb, siis v쎵ib 
쌹kiline jahutusvedeliku lisamine moo-
torisse pragusid tekitada. Kahjustuste 
v쌹ltimiseks lisage jahutusvedelikku 
aeglaselt ja v쌹ikeste koguste kaupa.



Mida teha h쌹daolukorras

87

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS)

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem 
(TPMS) (m쎵nel mudelil)

1 Madala rehvir쎵hu m쌹rguanne
2 Nupp TPMS SET

S쏗steemi 쏗levaade
Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem (TPMS) j쌹lgib 
rehvi l쌹bim쎵쎵du muutusi. Kui rehvir쎵hk 
langeb soovitatud r쎵hust allapoole, s쏗t-
tib s쏗steemi hoiatustuli.
Et s쏗steem t쎨쎨taks korralikult, peab juht 
s쏗steemi seadistama, j쌹rgides t쌹pselt 
protseduuri ja m쌹쌹rates hetke rehvir쎵hu.
N쌹idikuplokis s쏗ttib hoiatustuli 쏗he v쎵i 
mitme rehvi r쎵hulanguse korral, kui 
TPMS on seadistatud. Samuti s쏗ttib 
hoiatustuli juhi hoiatamiseks s쏗steemi 
talitlush쌹irete korral. Lisateavet vt 쏗lal-
olevalt jooniselt (1).

TPMS-i l쌹htestamise toiming
TPMS tuleb l쌹htestada j쌹rgmistes olu-
kordades.
僅 P쌹rast rehvide (v쎵i rataste) paranda-
mist v쎵i asendamist

僅 P쌹rast rehvide 쏗mbervahetamist
僅 P쌹rast rehvir쎵hu reguleerimist
僅 Madala rehvir쎵hu m쌹rgutule s쏗ttimi-
sel

僅 ABS-s쏗steemi v쎵i vedrustuste vaheta-
misel

1. Parkige s쎵iduk tasasele, tugevale pin-
nale.

2. T쌹itke rehvid n쎵utava r쎵huni, mis on 
kirjas auto rehvir쎵hkude kleebisel (see 
on kinnitatud juhipoolse keskpiilari 
v쌹lispaneelile).

3. K쌹ivitage mootor, vajutage ja hoidke 
TPMS-i l쌹htestamiseks umbes kolm 
sekundit all nuppu TPMS SET (2). L쌹h-
testamistoiming toimub automaatselt.

4. Seej쌹rel kontrollige, et madala reh-
vir쎵hu hoiatustuli kustuks p쌹rast nel-
jaks sekundiks vilkumist. Suurendatud 
n쌹idikuploki korral kontrollige, et n쌹i-
dikul kuvatakse teade "Tire pressure 
stored" (rehvir쎵hk talletatud).

5. P쌹rast TPMS-i l쌹htestamist s쎵itke s쎵i-
dukiga ligikaudu 20 minutit, et uus 
rehvir쎵hk s쏗steemi talletada.

* Madala rehvir쎵hu hoiatustule s쏗ttimisel 
korrake sammu3.
TPMS-i l쌹htestamisel talletatakse prae-
gune rehvir쎵hk standardse rehvir쎵huna.

ETTEVAATUST
僅 Rehve t쏗hjendamata ei pruugi s쏗s-
teem TPMS-i l쌹hetamisel teid teavi-
tada, isegi kui rehvid on oluliselt 
t쏗hjemad. Enne TPMS-i l쌹htestamist 
tuleb kontrollida n쎵uetekohast reh-
vir쎵hku.

僅 TPMS ei pruugi korralikult toimida, kui 
te seda ei l쌹htesta.

僅 TPMS-i l쌹htestamise nupu vajutamisel 
s쎵idu ajal l쌹htestamisprotsess ei k쌹i-
vitu. TPMS-i l쌹htestamise nuppu tuleb 
vajutada siis, kui s쎵iduk on t쌹ielikult 
peatatud.

僅 Rehvir쎵hku tuleb kontrollida ja rehve 
t쌹ita, kui need on k쏗lmad.
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씮K쏗lm rehv“ t쌹hendab seda, et autoga 
pole v쌹hemalt 3 viimast tundi s쎵ide-
tud v쎵i on viimase kolme tunni jooksul 
s쎵idetud alla 1,6 km (1 miil).

Madala rehvir쎵hu m쌹rguanne
Kui rehvis tuvastatakse liiga madal r쎵hk, 
s쏗ttib hoiatustuli ( ). Teatud t쏗쏗pide 
puhul v쎵idakse 쏗lalolev teade kuvada 
n쌹idikuplokil.
Hoiatustule s쏗ttimisel v쌹hendage kiirust, 
v쌹ltige j쌹rsku p쎨쎨ramist ja kiiret pidur-
damist. Laske s쎵iduk kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

A. Madal rehvir쎵hk
Kontrollige k쎵ikide rehvide r쎵hku ja 
t쌹itke n쎵utud r쎵huni, j쌹rgides protse-
duure, ning vajadusel vahetage rehv v쎵i 
parandage seda.
Kui pole v쎵imalik s쎵ita l쌹himasse hool-
dust쎨쎨kotta, peatage s쎵iduk ohutus 
kohas, kontrollige k쎵iki rehve ja viige l쌹bi 
TPMS-i seadistamise protseduur. Kui 
rehvi pole v쎵imalik t쌹is pumbata, paran-
dage rehvi v쎵i asendage rehv varurat-
taga ja v쎵tke 쏗hendust kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojaga.
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja / hoolduspartneri poole.
Visuaalselt ei pruugi olla v쎵imalik mada-
lat rehvir쎵hku tuvastada. Kasutage reh-
vir쎵hu m쎵쎵tmiseks ja korrigeerimiseks 
t쌹pseid m쎵쎵teriistu. Pidage silmas, et 
s쎵itmise k쌹igus soojenenud rehvi r쎵hk 

on suurem kui jahtunud rehvil Soovi-
tame m쎵쎵ta ja korrigeerida rehvir쎵hku, 
kui s쎵iduk on s쎵itnud 3 tunni jooksul 
mitte 쏗le 1,6 km (1 miil).

HOIATUS
Madala r쎵hu kahjustused
Kui r쎵hk on rehvides liiga madal, v쎵ib 
s쎵iduk muutuda ebastabiilseks ja ras-
kesti juhitavaks, lisaks v쎵ib pikeneda ka 
pidurdusteekond.
Pidev madala rehvir쎵huga s쎵itmine v쎵ib 
p쎵hjustada rehvide 쏗lekuumenemise ja 
t쎵rkeid.

ETTEVAATUST
僅 M쌹rgutuli v쎵ib j쌹쌹da p쎵lema p쌹rast 
varuratta paigaldamist, kuna selle 
raadius on erinev. Vahetage varuratas 
kindlasti tavam쎵쎵dus rehvi vastu 
v쌹lja.

僅 Pange t쌹hele, et TPMS ei v쌹lista reh-
vide hooldamise vajadust. Rehvir쎵hu 
kontroll kuulub juhi kohustuste hulka 
ning k쎵iki rehve tuleb kontrollida kord 
kuus, s쌹ilitamaks soovitatud reh-
vir쎵hku.

僅 Hoiatustuli v쎵ib s쏗ttida, kui s쏗steemi 
pole seadistatud n쎵utud tingimustes.

僅 K쏗lma ilmaga v쎵ib madala rehvir쎵hu 
hoiatustuli s쏗ttida, ehkki r쎵hku on 
korrigeeritud etten쌹htud rehvir쎵hule. 
See ei t쌹henda, et TPMS on rikkis, sest 
v쌹henenud temperatuur v쌹hendab ka 
rehvir쎵hku. Kontrollige rehve ja t쌹itke 
soovitatud rehvir쎵huni.

僅 S쏗steemi talitlus v쎵ib olla piiratud 
j쌹rgmistes olukordades.
- S쏗steemi vale seadistamine
- Kaubandusv쎵rgus saadaolevate 
rehvide kasutamine (soovitatav on 
kasutada originaalrehve)
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- S쎵itmine lumistel, libedatel v쎵i sillu-
tamata teedel

- J쌹rsk p쎨쎨ramine, kiirendamine v쎵i 
pidurdamine

- Liiga kiiresti s쎵itmine
- S쎵iduki 쏗lekoormamine
- Kui on paigaldatud lumeketiga 
varurehv

HOIATUS
僅 Liiga t쏗hja rehviga s쎵itmisel v쎵ib rehv 
kuumeneda ja puruneda. Samuti 
kulutab see rehvi turvist, m쎵jutab 
auto juhitavust, pidurdusv쎵imet ja 
k쏗tusekulu ning p쎵hjustab auto eba-
stabiilsust. Sellisel juhul v쎵tke 쏗hen-
dust kvalifitseeritud t쎨쎨kojaga, et 
taastada n쎵utud rehvir쎵hk. Kia soovi-
tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja 
poole.

僅 V쌹listeguritest tingitud j쌹rsust 
r쎵hulangusest ei pruugi s쏗steem kohe 
m쌹rku anda. Kui s쎵iduk on ebasta-
biilne, v쎵tke viivitamatult jalg gaasipe-
daalilt, s쎵itke aeglaselt ohutusse 
kohta, et s쎵iduk 쏗le vaadata.

Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi rike
Rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi probleemi 
korral vilgub m쌹rgutuli ( ) umbes 
minuti jooksul ning j쌹쌹b siis p쎵lema. See 
j쌹rjestus kordub j쌹rgmistel s쎵iduki k쌹ivi-
tamistel kuni rikke k쎵rvaldamiseni.
Kui m쌹rgutuli j쌹쌹b p쎵lema v쎵i s쏗ttib 
isegi p쌹rast TPMS-i seadistamist, laske 
s쏗steemi kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kont-
rollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
僅 TPMS-i rikke korral ei kuvata t쏗hja 
rehvi hoiatust. Rikke korral laske s쏗s-

teemi kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

僅 Kui s쏗steem ei t쎨쎨ta TPMS-i eemalda-
mise t쎵ttu v쎵i vale spetsifikatsiooniga 
osade paigaldamise t쎵ttu, v쎵ib see 
p쎵hjustada probleeme s쎵iduki regu-
laarse 쏗levaatuse k쌹igus.

僅 TPMS-iga seotud osade remontimisel 
v쎵i vahetamisel kasutage tingimata 
originaalosade spetsifikatsioonile v쎵i 
TPMS-m쌹쌹rusele vastavaid osi.
- TPMS-iga seotud osad: rehv, velg, 
ABS-i seade, vedrustus

HOIATUS
EUROOPAS
쉁rge modifitseerige s쎵idukit. See v쎵ib 
m쎵jutada TPMS-i toimimist.
* K쎵ik Euroopas j쌹rgmistel perioodidel 
m쏗쏗dud s쎵idukid peavad olema 
varustatud rehvir쎵hu kontrolls쏗stee-
miga TPMS.
僅 Uus s쎵idukimudel: 1. nov 2012 –
僅 Praegune s쎵idukimudel: 1. november 
2014 – (P쎵hineb s쎵idukite registreeri-
misel)

Viide: m쌹rgutule olek

Olek S쏗mbol

Madal rehvir쎵hk
S쏗ttib

S쏗steemi talitlush쌹ire
▶

S쏗ttib p쌹rast vilkumist (70 sekundit)

Seadistus
▶

L쏗litub v쌹lja p쌹rast vilkumist (4 sekun-
dit)
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Ratta vahetamine (varurat-
taga automudelid) (m쎵nel 
mudelil)
Tungraud ja t쎨쎨riistad
Tungraud, tungraua k쌹epide, rattav쎵ti ja 
veokonks asuvad pagasiruumis p쎵hja-
katte all.

T쎵stke nendeni j쎵udmiseks pagasi-
ruumi p쎵hjakatet.
1 Tungraua k쌹epide
2 Tungraud
3 Ratta mutriv쎵ti
4 Pukseerimiskonks

Tungraua kasutamise juhised
Tungraud on ette n쌹htud ainult h쌹daolu-
korras ratta vahetamiseks.
Et tungraud ei saaks s쎵idu ajal koliseda, 
tuleks see korralikult kinnitada.
J쌹rgige tungraua kasutamise juhiseid, et 
v쌹hendada kehavigastuste v쎵imalikku 
ohtu.

HOIATUS
Rehvide vahetamine
僅 쉁rge p쏗쏗dke kunagi s쎵idukit paran-
dada avalike teede v쎵i maanteede 
s쎵iduradadel.

僅 Liigutage s쎵iduk enne rehvi vaheta-
mist alati teelt t쌹ielikult maha, tee-
peenrasse. Tungrauda tuleb kasutada 
tugeval, tasasel pinnal. Kui te ei leia 
teelt k쎵rval tugevat, tasast pinda, kut-
suge pukseerimisabi.

僅 Kasutage alati 쎵igeid eesmiseid ja 
tagumisi tungraua asendeid; 쌹rge 
kasutage kunagi p쎵rkeraudu v쎵i muid 
s쎵iduki osi tungraua toeks.

僅 S쎵iduk v쎵ib tungraualt maha veereda, 
p쎵hjustades t쎵siseid vigastusi v쎵i 
surma.

僅 Tungrauale toetuva auto alla minek 
on keelatud.

僅 쉁rge k쌹ivitage ega k쌹itage mootorit, 
kui s쎵iduk on tungraual.

僅 쉁rge laske kellelegi s쎵idukisse j쌹쌹da, 
kui s쎵iduk on tungraual.

僅 Veenduge, et lapsed oleksid eemal 
teest ja tungrauaga t쎵stetavast s쎵idu-
kist.

Varurehvi eemaldamine ja hoius-
tamine
Varuratta vabastamiseks keerake varu-
ratta polti vastup쌹eva.
Hoiustage rehvi eemaldamisele vastupi-
dises j쌹rjekorras.
Et varurehv ja t쎨쎨riistad s쎵idu ajal ei 
logiseks, kinnitage need korralikult.

Kui kinnituspolti on k쌹sitsi raske lahti 
keerata, kasutage selleks tungraua 
v쌹nta.

OJAPE073056L
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1. Sisestage tungraha k쌹epideme ots (1) 
poldi siseossa.

2. Keerake polti tungraua k쌹epidemega 
vastup쌹eva.

HOIATUS
Kontrollige, et varuratta kinnitus on ratta 
keskosaga korrektselt joondatud, vasta-
sel juhul v쎵ib varuratas logisema hakata.
Varuratas v쎵ib sel juhul kandurilt alla 
kukkuda ja 쎵nnetuse p쎵hjustada.

Rehvide vahetamine
1. Parkige tasasele pinnale ja rakendage 
t쌹ielikult seisupidur.

2. Manuaalk쌹igukastiga s쎵idukil l쏗litage 
sisse tagasik쌹ik R v쎵i automaatk쌹igu-
kastiga s쎵idukil parkimisasend P.

3. Aktiveerige ohutuled.

4. Eemaldage s쎵idukist rattav쎵ti, 
tungraud, tungraua k쌹epide ja varu-
rehv.

5. Blokeerige tungraua asendile diago-
naalis vastas oleva ratta esi- ja taga-
osa.

HOIATUS
Rehvi vahetamine
僅 S쎵iduki liikumise v쌹ltimiseks rehvi 
vahetamise ajal rakendage alati t쌹ieli-
kult seisupidur ja blokeerige alati 
ratas, mis on diagonaalis vastu vahe-
tatavat ratast.

僅 Soovitame s쎵iduki rehvid kiiludega 
kinnitada ning et tungrauaga t쎵steta-
vas s쎵idukis ei viibiks kedagi.

6. Vabastage rattamutrid vastup쌹eva 
쏗he p쎨쎨rde kaupa, aga 쌹rge eemal-
dage 쏗htegi mutrit kuni rehv on maast 
lahti t쎵stetud.

7. Paigutage tungraud vahetatavale reh-
vile k쎵ige l쌹hemale asuvasse eesmi-
sesse (1) v쎵i tagumisse (2) 
kinnituskohta. Asetage tungraud 
raami alla m쌹쌹ratud kohtadesse. 

OJAPE073058L
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Tungraua asendid on raami k쏗lge 
keevitatud plaadid, millel on kaks 
sakki ja suurendatud t쌹pp tungrauaga 
osutamiseks.

HOIATUS
Tungraua asukoht
V쎵imalike vigastuste v쌹ltimiseks kasu-
tage ainult s쎵idukiga kaasasolevat 
tungrauda ja 쎵iges tungraua asendis; 
쌹rge kasutage tungraua toena kunagi 
m쎵nda s쎵iduki muud punkti

8. Sisestage tungraua k쌹epide 
tungrauda ja keerake seda p쌹rip쌹eva, 
t쎵stes s쎵idukit kuni rehv on maast 
lahti. See m쎵쎵t on ligikaudu 30 mm 
(1,2 tolli). Enne rattamutrite eemalda-
mist veenduge, et s쎵iduk on stabiilne 
ja et puuduks liikumis- v쎵i libisemis-

v쎵imalus. T쌹psema teabe"Rehvid ja 
veljed" lehek쏗ljel 9-5v쎵i rehvir쎵hu silti 
juhiuksel.

9. Keerake rattamutrid lahti ja eemal-
dage s쎵rmedega. Libistage ratas tikk-
poltidelt maha ja asetage see tasaselt, 
et see ei saaks minema veereda. Ratta 
rummule asetamiseks t쎵stke varurehv 
쏗les, joondage augud tikkpoltidega ja 
libistage ratas neile peale.
Kui see on raske, kallutage ratast ker-
gelt ja seadke ratta 쏗lemine ava 쏗le-
misse tikkpolti. Seej쌹rel liigutage 
ratast edasi-tagasi, kuni ratta saab 
libistada 쏗le teiste poltide.

HOIATUS
Velgede servad v쎵ivad olla teravad. 
K쌹sitlege neid v쎵imalike vigastuste v쌹lti-
miseks ettevaatlikult. Enne ratta kohale 
asetamist veenduge, et rummul ega rat-
tal pole midagi ees (nt muda, t쎵rv, kruus 
jne), mis takistaks rattal kindlalt vastu 
rummu kinnitumist.
Kui on, eemaldage see. Kui ratta ja 
rummu vahel ei ole paigaldamisel head 
쏗hendust, v쎵ivad rattamutrid lahti tulla 
ja p쎵hjustada ratta kaotamise. Ratta 
kaotamine v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le 
juhitavuse kaotamise. See v쎵ib p쎵hjus-
tada t쎵siseid vigastusi v쎵i surma.

10.Ratta uuesti paigaldamiseks hoidke 
seda tikkpoltidel, pange rattamutrid 
poltidele ja keerake need s쎵rmedega 
kinni. Liigutage ratast, veendumaks, 
et see on t쌹ielikult paigas ja seej쌹rel 
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kinnitage mutrid s쎵rmedega nii 
k쎵vasti kui suudate.

11.Langetage s쎵iduk maapinnale, keera-
tes rattav쎵tit vastup쌹eva.

Seej쌹rel asetage v쎵ti nagu joonisel n쌹i-
datud ja kinnitage rattamutrid. Veen-
duge, et pesa on t쌹ielikult 쏗le mutri. 쉁rge 
seiske v쎵tme k쌹epidemel ega kasutage 
pikendustoru. Pingutage k쎵ik ratta mut-
rid. Seej쌹rel kontrollige iga mutri tihe-
dust. P쌹rast ratta vahetamist laske 
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud asja-
tundjal. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Rattamutri pingutusmoment:
Terasratas ja alumiiniumsulast ratas: 11–
13 kgf僅m (79-94 naela)
Kui teil on rehvi manomeeter, eemal-
dage ventiilikork ja kontrollige r쎵hku. Kui 
r쎵hk on soovituslikust madalam, s쎵itke 
aeglaselt l쌹himasse rehvit쎨쎨kotta ja 
t쌹itke sobiva r쎵huni. Kui see on liiga 
k쎵rge, reguleerige 쎵ige v쌹쌹rtuseni. Pai-
galdage alati p쌹rast kontrollimist v쎵i reh-
vir쎵hu reguleerimist ventiilikork. Kui 
korki ei paigaldata, v쎵ib 쎵hk rehvist lek-
kida. Ventiilikorgi kaotamisel ostke uus 
ja paigaldage see v쎵imalikult kiiresti.
P쌹rast rataste vahetamist kinnitage t쏗hi 
rehv oma kohale ja pange tungraud ning 
t쎨쎨riistad nende hoiustamiskohtadele.

ETTEVAATUST
Teie s쎵iduk on rattapoltidel ja mutritel 
meeterkeermed. Veenduge ratta eemal-
damisel, et paigaldatakse samad mutrid, 
mis eemaldati, v쎵i et v쌹ljavahetamisel 

kasutatakse meeterkeermete ja sama 
sooniga mutreid. Mitte-meeterkeerme-
tega mutri paigaldamine meeterkeerme-
tega poldile ja vastupidi ei kinnita ratast 
n쎵uetekohaselt rummule ja kahjustab 
tikkpolti nii, et see tuleb v쌹lja vahetada.
Pange t쌹hele, et enamikul rattamutritel 
ei ole meeterkeermeid. Kontrollige alati 
v쌹ga t쌹pselt j쌹relturu rattamutrite ja 
rataste keermeid.
Kahtluse korral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud 
asjatundja poole. Kia soovitab n쎵u 
pidada Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneriga.

HOIATUS
Rattapoldid
Kui poldid on kahjustatud, ei pruugi 
need ratast kinni hoida. Nii v쎵ib ratas alt 
쌹ra tulla ja p쎵hjustada raskete vigastus-
tega 쎵nnetuse.

Et tungraud, tungraua k쌹epide, rattav쎵ti 
ja varurehv s쎵idu ajal ei logiseks, kinni-
tage need korralikult.

HOIATUS
Ebapiisav varurehvi r쎵hk
Kontrollige rehvir쎵hku esimesel v쎵imalu-
sel p쌹rast varurehvi paigaldamist. Vaja-
duse korral reguleerige m쌹쌹ratud 
r쎵hule. T쌹psema teabe"Rehvid ja veljed" 
lehek쏗ljel 9-5.

Oluline – ajutise varuratta kasu-
tamine (m쎵nel mudelil)
Teie s쎵iduk on varustatud 쏗he ajutise 
varurehviga. Varurehv v쎵tab v쌹hem 
ruumi kui t쌹ism쎵쎵dus rehv. See rehv on 
tavalisest rehvist v쌹iksem ja m쎵eldud 
ainult ajutiseks kasutamiseks.

OJAPE073065L
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ETTEVAATUST
僅 Ajutise varurehviga tuleb s쎵ita ette-
vaatlikult. Ajutine varurehv tuleb esi-
mesel v쎵imalusel tavam쎵쎵dus rehvi 
vastu v쌹lja vahetada.

僅 Soovitame mitte kasutada korraga 
rohkem kui 쏗hte ajutist varuratast.

HOIATUS
Ajutine varurehv on vaid h쌹daolukorda-
deks. 쉁rge s쎵itke varurattaga kiiremini 
kui 80 km/h (50 mph). Originaalrehv 
tuleks esimesel v쎵imalusel parandada 
v쎵i v쌹lja vahetada, et ajutise varuratta 
rehv ei saaks pikaajalisel kasutamisel 
puruneda ja vigastustega v쎵i inimohvri-
tega 쎵nnetust p쎵hjustada.

Varurehvi rehvir쎵hk peab olema v쌹he-
malt 420 kPa (60 psi).

M쉁RKUS
Kontrollige rehvir쎵hku p쌹rast rehvi pai-
galdamist. Vajaduse korral reguleerige 
see m쌹쌹ratud r쎵hule.

Varurehvi kasutamisel p쎨쎨rake t쌹hele-
panu j쌹rgmistele ohutusabin쎵udele.
僅 쉁rge mingil juhul s쎵itke ajutise varu-
rehviga kiiremini kui 80 km/h (50 
mph), sest nii v쎵ib rehv viga saada.

僅 Veenduge, et s쎵idate piisavalt aegla-
selt k쎵ikide ohtude v쌹ltimiseks. 
Augud, teele kukkunud praht jms v쎵i-
vad ajutist varurehvi t쎵siselt kahjus-
tada.

僅 Rehv v쎵ib ajutise varuratta pikaajalisel 
kasutamisel puruneda, p쎵hjustades 
juhitavuse kaotuse ning tuues kaasa 
vigastusi.

僅 쉁rge koormake autot 쏗le ega 쏗letage 
ajutise varuratta rehvil n쌹idatud kan-
dev쎵imet.

僅 V쌹ltige s쎵itmist 쏗le mistahes takis-
tuste. Ajutise varuratta rehv on v쌹ik-
sema l쌹bim쎵쎵duga kui normaalm쎵쎵tu 
rehv. Seet쎵ttu on auto kere umbes 2,5 
cm (1 tolli) v쎵rra madalamal ja v쎵ib 
kergesti viga saada.

僅 쉁rge minge automaatsesse autopesu-
lasse, kui autole on paigaldatud aju-
tine varuratas.

僅 쉁rge kasutage varurehvil rehvikette. 
V쌹iksema m쎵쎵du p쌹rast ei ole rehvi-
kett sellele sobilik. See v쎵ib s쎵idukit 
kahjustada ja viia keti kaotamiseni.

僅 Kui peate s쎵itma lumel v쎵i j쌹쌹l, ei 
tohiks ajutist varuratast esisillal kasu-
tada.

僅 쉁rge kasutage oma ajutist varuratast 
쏗helgi teisel s쎵idukil, sest see on val-
mistatud spetsiaalselt teie auto jaoks.

僅 Ajutise varurehvi turvise eluiga on 
l쏗hem kui tavarehvil. Kontrollige aju-
tist varurehvi regulaarselt ning asen-
dage kulunud rehv sama m쎵쎵tu ja 
samasuguse ehitusega rehviga, pai-
galdades selle samale veljele.

僅 Ajutise varuratta rehvi ei tohiks kasu-
tada 쏗helgi teisel veljel. Samuti ei tohi 
ajutise varuratta veljele paigaldada 
normaalm쎵쎵tu rehve, talverehve, rat-
takilpe jms. Selle 쏗ritamisel v쎵ivad 
ilmneda nende osade v쎵i teiste auto 
komponentide kahjustused.

僅 쉁rge kasutage korraga rohkem kui 
쏗hte ajutist varuratast.

僅 쉁rge vedage haagist, kui autole on 
paigaldatud ajutine varuratas.
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Tungraua silt
N쌹ide

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

* Tegelik tungraua silt v쎵ib pildil kujutatud sildist erineda. T쌹psed andmed leiate 
tungrauale kinnitatud sildilt.

1 Mudeli nimi
2 Suurim lubatud koormus
3 Rakendage tungraua kasutamisel seisupidur.
4 Seisake tungraua kasutamisel mootor.
5 Tungrauale toetuva auto alla minek on keelatud.
6 M쌹쌹ratud kohad raami all
7 Tungraua alusplaat peab auto t쎵stmisel olema toetuspunkti all vertikaalasendis.
8 Kui autol on manuaalk쌹igukast, pange sisse tagasik쌹ik; kui autol on automaatk쌹i-
gukast, pange k쌹igukang parkimisasendisse (P).

9 Tungrauda tuleb kasutada tugeval, tasasel pinnal.
10 Tungraua tootja
11 Tootmiskuup쌹ev
12 Esindaja firma ja aadress

OJAPE083009L
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Vastavusdeklaratsioon tungrauale
CE
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UKCA
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Rehvi parandamine (rehvipa-
randuskomplektiga autod) 
(m쎵nel mudelil)
Enne rehviparanduskomplekti kasuta-
mist lugege l쌹bi j쌹rgmised juhised.
1. Kompressor
2. Hermeetikupudel

Rehviparanduskomplekt on rehvi ajutine 
abin쎵u ja laske p쌹rast parandamist esi-
mesel v쎵imalusel rehv kvalifitseeritud 
asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

ETTEVAATUST
쌊ks hermeetik 쏗he rehvi kohta
Kahe v쎵i enama t쏗hja rehvi korral 쌹rge 
rehviparanduskomplekti kasutage, kuna 
kaasasoleva hermeetik ei ole k쎵igile reh-
videle piisav.

HOIATUS
Rehvisein
쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti 
rehvi k쏗lgede parandamiseks. Rehv v쎵ib 
puruneda ja v쎵ite seel쌹bi p쎵hjustada 
auto쎵nnetuse.

HOIATUS
Ajutine parandus
Laske rehv esimesel v쎵imalusel paran-
dada v쎵i vahetada. Rehvi r쎵hk v쎵ib 
peale rehvir쎵hukomplektiga v쌹heneda.

ETTEVAATUST
僅 J쌹lgige, et peale hermeetiku kasuta-
mist ei j쌹쌹ks hermeetiku j쌹쌹gid rehvi 
ja velje siseosa k쏗lge, sh rehvir쎵hu 
anduri k쏗lge. Kui hermeetikut ei 
eemaldata, v쎵ib tekkida m쏗ra ja vib-
ratsioon ning rehvir쎵hu tuvastamise 
andur v쎵ib saada kahjustada.

僅 Soovitame kasutada Kia originaalher-
meetikut. J쌹relturul saadaoleva her-
meetiku kasutamine v쎵ib kahjustada 
rehvir쎵hu tuvastamise andurit.

僅 Kui TPMS hoiatustuli p쎵leb peale reh-
viparanduskomplekti kasutamist, 
laske oma autot kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja poole.

Sissejuhatus
Rehviparanduskomplekt (TMK) v쎵imal-
dab l쌹bitorgatud rehviga s쎵itu j쌹tkata.

Kompressorist ja hermeetikupudelist 
koosneva paranduskomplektiga on v쎵i-
malik t쎵husalt ja mugavalt tihendada 
enamikku s쎵iduauto rehvi torgetest, 
mille on p쎵hjustanud nael vms, ning 
rehvi seej쌹rel t쌹is pumbata.
Purunenud rehvi korraliku tihendamise 
j쌹rel s쎵itke ettevaatlikult (kuni 200 km 
(120 miili)) kuni 80 km/h (50 mph) kiiru-
sega l쌹himasse auto- v쎵i rehvihooldus-
punkti ning laske rehv 쌹ra parandada 
v쎵i 쌹ra vahetada.
V쎵ib juhtuda, et m쎵nda (eriti suuremate 
torkeaukudega v쎵i k쏗lgseina vigastus-
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tega) rehvi pole v쎵imalik 쎵hukindlalt 
parandada.
Rehvir쎵hu alanemine v쎵ib rehvi s쎵iduo-
madusi tuntavalt halvendada.
Seep쌹rast peaksite v쌹ltima j쌹rske p쎨쎨r-
deid ja muid 쌹kilisi man쎨쎨vreid, eriti 
juhul, kui autos on raske koorem v쎵i 
veate j쌹relhaagist.
TMK ei ole ette n쌹htud p쏗siva rehvipa-
randusmeetodina ja seda tohib kasutada 
vaid 쏗he korra.
J쌹rgnevalt kirjeldatakse sammhaaval, 
kuidas rehviauk ajutiselt v쌹ga lihtsalt ja 
t쎨쎨kindlalt 쌹ra parandada.
Lugege ka jaotist "Rehviparanduskomp-
lekti ohutu kasutamine".

HOIATUS
쉁rge kasutage rehviparanduskomplekti, 
kui rehv on tugevalt viga saanud see-
t쎵ttu, et t쏗hja v쎵i peaaegu t쏗hja rehviga 
on s쎵itu pikemat aega j쌹tkatud.
Rehviparanduskomplektiga saab paran-
dada ainult neid torkeauke, mis on tekki-
nud rehvi veerepinna turvisesse.
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Rehviparanduskomplekti (TMK) osad

1 Kiiruspiirangu kleebis
2 Hermeetikupudel koos kiiruspiirangu kleebisega
3 Hermeetikupudelit rehviga 쏗hendav t쌹itevoolik
4 Pistikud ja kaabel toitepistiku otse 쏗hendamiseks
5 Hermeetikupudeli hoidja
6 Kompressor
7 Sisse/v쌹lja l쏗liti
8 Manomeeter rehvir쎵hu m쎵쎵tmiseks
9 R쎵hualandusventiili nupp
Toitejuhet ja 쏗hendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.

OJAPE064009L
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HOIATUS
Lugege enne paranduskomplekti kasu-
tamist hermeetikupudelil toodud juhi-
seid!
Eemaldage pudelilt kleebis suurima 
lubatud kiirusega ning kleepige see roo-
lile.
쉁rge unustage vaadata pudelile m쌹rgi-
tud hermeetiku s쌹ilivusaega.

TMK kasutamine
1. Eemaldage hermeetiku pudelilt kiiru-
sepiirangu kleebis ning kinnitage see 
autos h쌹sti n쌹htavale kohale (nt roo-
lile). See tuletab juhile meelde, et ei 
tohi liiga kiiresti s쎵ita.
Tehke hoolikalt j쌹rgmised toimingud.

2. Loksutage hermeetikupudelit.

3. Eemaldage hermeetikupudeli kork.

4. Keerake hermeetikut, et see kompres-
soriga kinnitada.

5. Kontrollige, et kompressori ventiil 
oleks lukus.

6. Keerake auguga rehvi ventiililt kork 
쌹ra ja keerake hermeetikupudeli k쏗l-
jes olev t쌹itevoolik (3) ventiili k쏗lge.

7. Veenduge, et kompressor on v쌹lja l쏗li-
tatud, asendis 0.

ETTEVAATUST

Kinnitage hermeetiku t쌹itevoolik korrali-
kult ventiili k쏗lge. Vastasel juhul v쎵ib 
hermeetik hakata tagasi voolama ja t쌹i-
tevooliku ummistada.

8. 쌊hendage kaabli ja pistikute abil 
kompressor ja auto pistikupesa (4).

9. L쏗litage ENGINE START/STOP (moo-
tori start/stopp) nupp v쎵i s쏗쏗tel쏗liti 
aktiivsesse asendisse, l쏗litage komp-
ressor sisse ja laske sellel umbes 5–7 
minutit t쎨쎨tada, et pumbata hermee-
tik rehvi. Milline on r쎵hk rehvis kohe 
p쌹rast hermeetikuga t쌹itmist, pole 
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oluline, sest seda kontrollitakse ja kor-
rigeeritakse hiljem.
Hoiduge rehvi 쏗let쌹itmisest ning 
p쏗sige rehvi t쌹itmise ajal sellest ohu-
tus kauguses.
Kui rehv ja velg on vigastatud, 쌹rge 
rehviparanduskomplekti kasutage.

ETTEVAATUST
Rehvir쎵hk
쉁rge s쎵itke oma autoga, kui r쎵hk on 
m쎵nes rehvis langenud alla 200 kPa (29 
psi). T쏗hjenenud rehv v쎵ib ootamatult 
puruneda ja v쎵ite seel쌹bi p쎵hjustada 
avarii.

10.L쏗litage kompressor v쌹lja.
11.Eemaldage voolik hermeetiku pudeli 
ja rehvi ventiili k쏗ljest.

Pange TMK autosse oma kohale tagasi.

HOIATUS
S쏗sinikmonooksiid
Kui lasete mootoril t쎨쎨tada puuduliku 
ventilatsiooniga kohas (nt hoones), v쎵ite 
saada surmava vingum쏗rgituse.

Hermeetiku 쏗htlane jaotamine 
rehvis
12.Selleks, et hermeetik rehvis 쏗htlaselt 
jaotuks, s쎵itke kohe umbes 7–10 km 
(4 - 6 miiliv쎵i umbes 10 min).

ETTEVAATUST
쉁rge s쎵itke kiiremini kui 60 km/h (35 
miili tunnis). V쎵imaluse korral 쌹rge laske 

s쎵idukiirusel langeda alla 20 km/h (12 
miili tunnis).
Kui tunnete s쎵idu ajal ebaharilikku vib-
ratsiooni v쎵i juhitavus halveneb v쎵i kuu-
lete ebanormaalset m쏗ra, siis s쎵itke 
aeglaselt ja ettevaatlikult esimesse ohu-
tusse kohta ning peatuge seal. Helistage 
abi saamiseks autoabi- v쎵i puksiirtee-
nust osutavale firmale.
Rehviparanduskomplekti kasutamisel 
v쎵ivad rehvir쎵hu andurid ja velg her-
meetikuga m쌹쌹rduda. Seega eemaldage 
m쌹쌹rdunud rehv ja laske s쎵idukit kont-
rollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

Rehvir쎵hu kontrollimine
1. Kui olete l쌹binud umbes 7–10 km (4–
6 miili v쎵i umbes 10 minutit), siis pea-
tuge sobivas kohas.

2. 쌊hendage t쌹itevoolik (3) otse komp-
ressoriga (klambriga kinnitatav ots) ja 
쏗hendage seej쌹rel t쌹itevoolik (3) 
(teine ots) rehvi ventiiliga.

3. 쌊hendage kaabli ja pistikute abil 
kompressor ja auto pistikupesa.

4. Viige rehvir쎵hk tasemele 200 kPa (29 
psi). L쏗litage mootor sisse ja toimige 
j쌹rgnevalt.
僅 Rehvir쎵hu suurendamine. Liigu-
tage kompressori l쏗liti sissel쏗litatud 
asendisse “I”. Rehvir쎵hu kontrollimi-
seks l쏗litage kompressor korraks 
v쌹lja.

HOIATUS
쉁rge laske kompressoril t쎨쎨tada korraga 
kauem kui 10 minutit, muidu v쎵ib see 쏗le 
kuumeneda ja kahjustuda.

僅 Rehvir쎵hu alandamine. Vajutage 
kompressoril olevat nuppu (9).

OJAPE063015_2
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ETTEVAATUST
Kui r쎵hk rehvis ei p쏗si n쎵utaval tasemel, 
s쎵itke autoga veel teist korda (vt osa 
씮Hermeetiku 쏗htlane jaotamine rehvis“). 
Seej쌹rel korrake punkte 1 kuni 4.
Kui rehvi torge on suurem kui umbes 4 
mm (0,16 tolli), ei pruugi rehviparandus-
komplektist kasu olla.
Kui rehvi ei saa rehviparanduskomplek-
tiga parandada, p쎨쎨rduge kvalifitseeri-
tud asjatundja poole. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

HOIATUS
Rehvir쎵hk peab olema v쌹hemalt 200 
kPa. 쉁rge j쌹tkake s쎵itmist, kui see nii 
pole. Helistage abi saamiseks autoabi- 
v쎵i puksiirteenust osutavale firmale.

N쎵uandeid rehviparanduskomp-
lekti ohutuks kasutamiseks
僅 Parkige auto teeservas rehviparan-
duskomplekti kasutamiseks ohutus 
kohas. Asetage ohukolmnurk silma-
paistvasse kohta, et m쎨쎨duvad s쎵idu-
kid oleksid teie asukohast teadlikud.

僅 Auto veerema hakkamise v쌹ltimiseks 
parkige tasasel pinnal ja rakendage 
alati seisupidur.

僅 Kasutage TMK-d ainult s쎵iduautode 
rehvide tihendamiseks/t쌹itmiseks. 
쉁rge kasutage seda komplekti moo-
torrattarehvide, jalgrattarehvid v쎵i mis 
tahes muud t쏗쏗pi rehvide jaoks.

僅 쉁rge eemaldage rehvist torke p쎵hjus-
tanud v쎵쎵rkeha (nt nael v쎵i kruvi).

僅 Lugege enne paranduskomplekti 
kasutamist hermeetikupudelil toodud 
juhiseid!

僅 Kui auto on v쌹ljas, j쌹tke mootor t쎨쎨le. 
Vastasel korral v쎵ib aku kompressori 
t쎨쎨tades t쏗hjaks saada.

僅 쉁rge j쌹tke rehvir쎵hukomplekti kasu-
tamise ajal t쌹helepanuta.

僅 쉁rge laske kompressoril 쏗le 10 minuti 
j쌹rjest t쎨쎨tada, sest nii v쎵ib see 쏗le 
kuumeneda.

僅 쉁rge kasutage paranduskomplekti kui 
쏗mbritsev temperatuur on alla -30°C.

僅 Kui rehv ja velg on vigastatud, 쌹rge 
rehviparanduskomplekti kasutage.
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Rehviparanduskomplekti tehnilised andmed

* Hermeetiku ja varuosad saate osta volitatud esindajatelt ja rehvim쏗쏗jatelt. T쏗hjad 
hermeetikupudelid v쎵ib kodus 쌹ra visata. Hermeetiku vedel j쌹쌹k tuleb k쎵rvaldada 
teie s쎵iduki- v쎵i rehvim쏗쏗ja- v쎵i kohalike j쌹쌹tmek쌹itluse eeskirjadele.

Rehviparanduskomplekti tehnilised andmed

Toitepinge DC 12 V

T쎨쎨pinge DC 10–15 V

T쎨쎨vool MAX 10 ± 1 A

Temperatuur kasutamisel - 30 ~ + 70 °C (- 22 ~ + 158 °F)

Maksimaalne t쎨쎨r쎵hk 5 baari

Suurus

Kompressor 130 X 120 X 53 mm (5,1 X 4,7 X 2,1 tolli)

Hermeetikupudel ø 85 X 81 mm (ø 3,3 X 3,2 tolli)

Kompressori kaal 556 g (1,23 lbs)

Hermeetiku maht 200 ml (12,2 kuuptolli)
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Pukseerimine
Puksiirteenus

1 rattaplaadid
Kui h쌹daolukorras pukseerimine on 
vajalik, soovitame seda lasta teha kas 
volitatud Kia esindajal v쎵i pukseerimis-
teenuse pakkujal.
N쎵utavad on korralikud t쎵stmis- ja puk-
seerimistoimingud, et v쌹ltida s쎵iduki 
kahjustumist. Soovitame kasutada ratas-
k쌹rusid (1) v쎵i transpordialuseid.

HOIATUS
K쏗ljeturvapadjad ja turvakardinad 
(kui on varustuses)
Kui autol on k쏗lgturvapadjad ja turva-
kardinad, seadke pukseerimise ajaks 
s쎵iduk asendisse ACC.
Kui s쎵iduk on asendis ON (sees), v쎵ib 
쏗mberpaiskumisandur (kui on varustu-
ses) ekslikult auto 쏗mberpaiskumise 
tuvastada ning k쏗ljeturvapadjad ja tur-
vakardinad v쎵ivad vallanduda.

M쉁RKUS
僅 Maapinnal asetsevate rehvidega s쎵i-
duki pukseerimiseks l쏗litage sisse k쌹ik 
N (neutraalasend). Lisateavet vt jaoti-
sest"Manuaalk쌹igukast" lehek쏗ljel 5-
13,"Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kast" lehek쏗ljel 5-13v쎵i"Automaatk쌹i-
gukast" lehek쏗ljel 5-13.

僅 Kui elektroonilist seisupidurit (EPB) ei 
쎵nnestu vabastada, soovitame viia 
oma auto Kia volitatud esindaja / 
hooldusparteri juurde kontrollimiseks 
transpordialusel.

Kui j쌹relhaagis pole saadaval

Kaherattaveoga s쎵idukit v쎵ib puksee-
rida, kui vastamisi rehvid on maapinnal 
(ilma pukseerimisalusteta) ja seisupidur 
on enne s쎵iduki v쌹lja l쏗litamist sisse l쏗li-
tatud.
Kui pukseerida tuleb vaid kahel rattal, 
t쎵stke s쎵iduki vedavad rattad 쏗les.

ETTEVAATUST
僅 Kui m쎵ni maapinnal olevatest ratas-
test v쎵i auto vedrustus on viga saa-
nud v쎵i kui autot pukseeritakse nii, et 
vedavad rattad on maas, kasutage 
vedavate rataste all ratasplatvormi.

OJAPE063017_3
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僅 쉁rge pukseerige haakeseadisega. 
Kasutage rataste t쎵stealust v쎵i tasa-
pinnalist transportimisvarustust.

僅 쉁rge pukseerige s쎵idukit tagurpidi, 
vedavad rattad maapinnal, sest see 
v쎵ib s쎵idukit kahjustada.

Ettevaatusabin쎵ud pukseerimis-
konksude kasutamisel l쏗hikestel 
vahemaadel enne s쎵iduki puk-
seerimist
Kui liigutate oma s쎵idukit puksiirile laadi-
miseks v쎵i paigutate selle pukseerimi-
seks 쏗mber, s쎵itke kiirusel kuni 5 km/h 
(3 miili tunnis) mitte rohkem kui 10 m.
Sellisel juhul vahetage k쌹ik asendisse N 
(neutraalasendisse) ja vabastage seisu-
pidur. Kui k쌹igukast v쎵i seisupidur ei 
t쎨쎨ta, veenduge, et k쎵ik s쎵iduki rattad 
oleks t쎵stetud ratasplatvormi v쎵i rehvi-
sakkide abil.

Eemaldatav pukseerimisaas 
(m쎵nel mudelil)
1. Avage tagaluuk ja v쎵tke pukseerimi-
saas t쎨쎨riistakastist v쌹lja.

2. Eemaldage kaitseraualt puksiir-
konksu ava kate, vajutades selle 쏗la-
osa (ees) v쎵i alaosa (taga).

3. Pistke pukseerimisaas avasse ja kee-
rake p쌹rip쌹eva, kuni see on korralikult 
kinni.

4. P쌹rast kasutamist keerake aas uuesti 
v쌹lja ja paigaldage ava kate tagasi.

Eesmine

Pukseerimine h쌹daolukorras
Eesmine

Tagumine

Kui pukseerimine on vajalik, soovi-
tame seda lasta teha kas volitatud Kia 
edasim쏗쏗jal v쎵i pukseerimisteenuse 
pakkujal.
Kui pukseerimisteenus ei ole h쌹daolu-
korras saadaval, v쎵ib teie s쎵idukit ajuti-
selt pukseerida s쎵iduki ette (v쎵i taha) 
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kinnitatud h쌹daolukorra pukseerimis-
konksule kinnitatud kaabli v쎵i ketiga. 
Olge s쎵iduki pukseerimisel v쌹ga ette-
vaatlik. Juht peab olema s쎵idukis selle 
juhtimiseks ja pidurite vajutamiseks.
Sellisel viisil v쎵ib pukseerida vaid k쎵va 
pinnaga teedel, l쏗hikest maad ja mada-
lal kiirusel. Lisaks peavad rehvid, teljed, 
j쎵u쏗lekanded, rool ja pidurid olema k쎵ik 
heas seisukorras.
僅 쉁rge kasutage pukseerimiskonkse 
s쎵iduki v쌹ljat쎵mbamiseks mudast, lii-
vast ja muudest tingimustest, millest 
s쎵iduk omal j쎵ul v쌹lja ei s쎵ida.

僅 쉁rge pukseerige s쎵idukit, mis on ras-
kem kui pukseeriv s쎵iduk.

僅 M쎵lema s쎵iduki juhid peavad 쏗ksteist 
pidevalt olukorraga kursis hoidma ja 
omavahel sidet pidama.

ETTEVAATUST
僅 Kinnitage pukseerimiskonksule puk-
seerimisrihm.

僅 Pukseerimiseks muu s쎵iduki osa kui 
pukseerimiskonksude kasutamine 
v쎵ib kahjustada teie s쎵iduki kere.

僅 Kasutage ainult s쎵idukite pukseerimi-
seks m쎵eldud kaablit v쎵i ketti. Kinni-
tage kaabel v쎵i kett turvaliselt 
pukseerimiskonksule.

僅 Kiirendage v쎵i aeglustage aeglaselt ja 
j쌹rkj쌹rguliselt, hoides pukseerimisk쎨is 
v쎵i kett s쎵idu alustamisel v쎵i s쎵itmisel 
pingul. Vastasel juhul v쎵ite pukseeri-
miskonksu v쎵i autot kahjustada.

僅 Kontrollige enne h쌹daolukorras puk-
seerimist, kas pukseerimiskonks on 
terve.

僅 Kinnitage pukseerimiskaabel v쎵i -kett 
turvaliselt pukseerimiskonksule.

僅 쉁rge kiskuge konksu. Rakendage see 
rahulikult ja pideva j쎵uga.

僅 Konksu kahjustamise v쌹ltimiseks 쌹rge 
t쎵mmake k쏗ljelt v쎵i vertikaalse nurga 
all. T쎵mmake alati otse eest.

HOIATUS
Olge s쎵iduki pukseerimisel v쌹ga ette-
vaatlik.
僅 V쌹ltige j쌹rske k쌹ivitusi v쎵i ebaregu-
laarseid s쎵iduman쎨쎨vreid, mis v쎵ivad 
rakendada liigset pinget h쌹daabi puk-
seerimiskonksule ja pukseerimiskaab-
lile v쎵i -ketile. Konks ja 
pukseerimiskaabel v쎵i -kett v쎵ivad 
puruneda ja p쎵hjustada t쎵siseid 
vigastusi v쎵i kahjustusi.

僅 Kui katkist s쎵idukit pole v쎵imalik liigu-
tada, 쌹rge j쌹tkake j쎵uga pukseerimist. 
Soovitame p쎨쎨rduda volitatud Kia 
edasim쏗쏗ja v쎵i pukseerimisteenuse 
pakkuja poole.

僅 Pukseerige s쎵idukit nii otse kui v쎵ima-
lik.

僅 Hoidke s쎵idukist pukseerimise ajal 
eemale.

僅 Kasutage alla 5 m pikkust pukseeri-
misrihma. Kinnitage rihma keskele 
parema n쌹htavuse tagamiseks 
(umbes 30 cm laiune) valge v쎵i 
punane riie.

僅 S쎵itke ettevaatlikult, et pukseerimis-
rihm pukseerimise ajal ei l쎵dveneks.
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僅 S쎵iduki pukseerimisel peab juht 
j쌹쌹ma s쎵idukisse, et vajaduse korral 
roolida v쎵i pidurdada. Juht tohib s쎵i-
dukis olla vaid 쏗ksinda.

H쌹daolukorras pukseerimise 
ettevaatusabin쎵ud
僅 L쏗litage s쏗쏗tel쏗liti asendisse ACC, et 
rool ei lukustuks.

僅 Seadke k쌹igukang asendisse N (neut-
raalne).

僅 Vabastage seisupidur.
僅 Vajutage piduripedaali harilikust tuge-
vamini, kuna pidurij쎵udlus on kahane-
nud.

僅 Kuna roolis쏗steem on v쌹lja l쏗litatud, 
n쎵uab roolimine rohkem j쎵udu.

僅 Kui s쎵idate pikast m쌹est alla, v쎵ivad 
pidurid 쏗le kuumeneda ja pidurite 
j쎵udlus kahaneda. Peatuge tihti ja 
laske piduritel jahtuda.

僅 Autot peab pukseerima kiirusel kuni 
25 km/h (15 miili tunnis) ja pukseerida 
saab kuni 20 km (12 miili) kaugusele.

ETTEVAATUST
Automaatk쌹igukast
僅 Kui s쎵idukit pukseeritakse nii, et k쎵ik 
neli ratast on maas, saab seda puk-
seerida ainult eest. Veenduge, et k쌹i-
gukang on neutraalasendis. 
Veenduge, et rool ei lukustatud, sea-
des s쏗쏗tel쏗liti asendisse ACC. Juht 
peab olema pukseeritavas s쎵idukis 
selle juhtimiseks ja pidurite vajutami-
seks.

僅 Automaatk쌹igukasti kahjustamise v쌹l-
timiseks 쌹rge liikuge pukseerimisel 
autoga kiiremini kui 15 km/h (10 miili 
tunnis) ning 쌹rge l쌹bige sel moel 쏗le 
1,5 km (1 miili).

僅 Enne auto pukseerimist kontrollige, 
ega automaatk쌹igukasti vedelik auto 
alt ei leki. Kui automaatk쌹igukasti 
vedelikku lekib, tuleb auto pukseeri-
miseks kasutada ratasplatvormi v쎵i 
tasapinnalist pukseerimismasinat.

OJAPE063024
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Turvapakett

Turvapakett (m쎵nel mudelil)
Autos on h쌹daolukordade tarvis m쎵ned 
abivahendid, mis aitavad teil h쌹daolu-
korrale reageerida.

Tulekustuti
Kui tulekahju on piisavalt v쌹ike ja te 
oskate tulekustutit kasutada, j쌹rgige 
t쌹helepanelikult allpool toodud juhiseid.
1. Eemaldage tulekustuti 쏗laosast splint, 
mis ei lase hooba kogemata vajutada.

2. Suunake tulekustuti pihusti tulekol-
desse.

3. Vajutage kustuti vabastamiseks 
hooba, seistes leekidest umbes 2,5 m 
kaugusel. Kui vabastate k쌹epideme, 
siis pihustamine katkeb.

4. Liigutage pihustit tulekolde juures 
edasi-tagasi. Kui tundub, et leegid on 
kustunud, siis j쌹lgige tulekollet hooli-
kalt, sest tulekahju v쎵ib uuesti puh-
keda.

Esmaabikomplekt
Autoapteegis on k쌹쌹rid, side, plaastrid 
jms esmaabi osutamiseks vigastatutele.

Ohukolmnurk
Kui olete sunnitud mis tahes probleemi 
t쎵ttu tee 쌹쌹res seisma, siis asetage teele 
ohukolmnurk, et hoiatada m쎨쎨dujaid.

Manomeeter rehvir쎵hu m쎵쎵tmi-
seks (m쎵nel mudelil)
Rehvidest lekib normaalsel kasutamisel 
veidi 쎵hku, seega tuleb neid aeg-ajalt 
pumbata. See ei ole harilikult viide lekki-
vale rehvile v쎵i harilik kulumine. Kontrol-
lige rehvir쎵hku alati siis, kui rehvid on 
k쏗lmad, kuna temperatuuri t쎵usmisel 
t쎵useb ka rehvir쎵hk.
Rehvir쎵hu kontrollimiseks tehke j쌹rg-
mist.
1. Keerake lahti veljel asuv ventiilikork.
2. Vajutage manomeeter rehvi ventiili 
vastu ja hoidke selles asendis. Selle 
k쌹igus lekib ventiilist veidi 쎵hku. Kui 
surute manomeetrit liiga 쎵rnalt, lekib 
rehvist palju 쎵hku.

3. Tugev 쎵hukindel vajutus paneb 
manomeetri t쎨쎨le.

4. Vaadake manomeetri n쌹itu, et saada 
teada, kas r쎵hk on liiga madal v쎵i 
k쎵rge.

5. Reguleerige rehvi r쎵hk m쌹쌹ratud 
r쎵hule. T쌹psema teabe"Rehvid ja vel-
jed" lehek쏗ljel 9-5.

6. Keerake ventiili kork tagasi kinni.
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ERA-GLONASS h쌹daabik쎵ne 
(m쎵nel mudelil)

1 싙nnetus teel
2 Traadita v쎵rgu쏗hendus
3 H쌹daabik쎵ne teenus (SDDS)
4 P쌹쌹ste
S쎵idukil on seade*1, mis on 쏗hendatud 
ERA-GLONASS-i s쏗steemiga h쌹irekes-
kusesse helistamiseks. ERA-GLONASS 
on teenus, mille abil tehakse Venemaal 
liiklus쎵nnetuse v쎵i muude*2 teedel toi-
muvate 쎵nnetuse korral automaatne 
h쌹daabik쎵ne. Selle s쏗steemi abil on 
Vene F쎨deratsiooni teedel toimuva liik-
lus쎵nnetuse korral v쎵imalik teha h쌹daa-
bik쎵ne.
ERA-GLONASS-i s쏗steem edastab kasu-
tusjuhendis ning garantii- ja hooldusraa-
matus toodud tingimustel 
h쌹irekeskusele teatud andmed, sealhul-
gas s쎵iduki asukoha, s쎵iduki t쏗쏗bi, VIN-
koodi (auto valmistajatehase t쌹hise).
Kui ERA-GLONASS-s쏗steemis salvesta-
tud andmed on p쌹쌹stekeskusele edasta-
tud, et juht ja reisijad saaksid vajaliku 
abi, kustutatakse need andmed p쌹rast 
p쌹쌹steoperatsiooni l쎵petamist.
ERA-GLONASS-i s쏗steemi operaator 
(b쎨rsifirma GLONASS) vastutab k쎵igi 
ERA-GLONASS-i s쏗steemi komponen-

tide eest (v쌹lja arvatud autosse paigal-
datud seadmed) vastavalt 
f쎨deraalseadusele 씮Riigi automatiseeri-
tud infos쏗steem ERA-GLONASS“ # 395-
FZ, mis kehtestati 28.12.2013.
1. * Omaniku k쌹siraamatus kirjeldatud 
ERA-GLONASS-i s쏗steemi seade on 
autosse paigaldatud seade, mis loob 
쏗henduse ERA-GLONASS-i s쏗stee-
miga.

2. * 씮Muud 쎵nnetused” on 쏗ksk쎵ik mis 
쎵nnetused Vene F쎨deratsiooni tee-
del, kus inimesed on viga saanud ja/
v쎵i vajavad abi. Mis tahes 쎵nnetuse 
registreerimisel tuleb s쎵iduk pea-
tada ja vajutada nuppu SOS (nupu 
asukoht on n쌹idatud pildil selle k쌹si-
raamatu peat쏗kis 씮ERA-GLONASSI 
H쉁DAABIK싙NE (KUI ON VARUSTU-
SES)“). K쎵ne tegemisel kogub s쏗s-
teem teavet s쎵iduki kohta (millest 
helistati), seej쌹rel 쏗hendab auto 
h쌹daabik쎵ne p쎵hjuse selgitamiseks 
dispet쏃erteenistuse t쎨쎨tajaga.

ERA-GLONASS-i s쏗steem

1 Mikrofon
2 SOS-nupp
3 Nupp SOS TEST
4 LED
SOS-nupp: juht v쎵i kaass쎵itja teeb h쌹da-
k쎵ne SOS-nupule vajutades.
Nupp SOS TEST (test): null v쎵imaldab 
kontrollida s쏗steemi korrasolekut ametli-
kus Kia esinduses. Re쏹iimi 씮SOS TEST” 
tohib k쌹ivitada ainult Kia volitatud esin-

OJAPE083006L
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daja/koost쎨쎨partner Ekslike k쎵nede v쌹l-
timiseks 쌹rge vajutage seda nuppu ega 
aktiveerige ise re쏹iimi SOS TEST.
LED: punane v쎵i roheline LED-tuli s쏗ttib 
kolmeks sekundiks, kui s쏗쏗tel쏗liti on 
asendis SEES. Muudel tingimustel l쏗lita-
takse need s쎵iduki normaalse t쎨쎨 ajal 
v쌹lja.
Kui s쏗steemis on probleeme, j쌹쌹b 
punane LED-tuli p쎵lema.

Automaatne 쎵nnetustest teata-
mine
1. S쏗steem k쌹ivitub liiklus쎵nnetuse kor-
ral.

2. 쌊hendus p쌹쌹steteenistuse dispet쏃e-
riga

3. P쌹쌹steteenistus

ERA-GLONASS-i seade helistab auto-
maatselt h쌹irekeskusele, et 쎵nnetusjuh-
tumi korral saadetaks v쌹lja 
p쌹쌹steteenistus.

Vajaliku h쌹daabiteenistuse ja tugitee-
nuste jaoks edastab ERA-GLONASS-i 
s쏗steem liiklus쎵nnetuse avastamise kor-
ral 쎵nnetuste andmed automaatselt h쌹i-
rekeskusesse.
Sel juhul ei saa h쌹daabik쎵net SOS-
nuppu vajutades 쌹ra l쎵petada ja ERA-
GLONASS-i s쏗steem j쌹쌹b 쏗hendatuks, 
kuni k쎵ne vastuv쎵tnud h쌹daabiteenis-
tuse t쎨쎨taja katkestab h쌹daabik쎵ne.

M쉁RKUS
V쌹iksemate liiklus쎵nnetuste korral ei 
pruugi ERA-GLONASS-i s쏗steem h쌹ire-
keskusse helistada. H쌹daabik쎵ne v쎵ib 
siiski teha k쌹sitsi, vajutades SOS-nuppu.

ETTEVAATUST
S쏗steemi kasutamine on mobiilside ning 
GPS- ja GLONASS-i signaalide puudu-
mise korral v쎵imatu.

Ise k쌹sitsi 쎵nnetustest teatamine
1. Vajutage SOS-nuppu.

2. 쌊hendus p쌹쌹steteenistuse dispet쏃e-
riga

OJAPE073141L
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3. P쌹쌹steteenistus

S쎵itja v쎵i reisija saab teha k쌹sitsi h쌹daa-
bik쎵ne, vajutades vajalikele h쌹daabitee-
nustele helistamiseks SOS-nuppu.
ERA-GLONASSi h쌹daabik쎵nes쏗steemi 
kaudu h쌹daabiteenistustele helistamise 
saab t쏗histada, vajutades uuesti SOS-
nupule enne k쎵ne 쏗hendamist.
P쌹rast h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi aktiveerimist 
(vajalike h쌹daabiteenuste ja toe saami-
seks) edastab ERA-GLONASS-i s쏗steem 
automaatselt liiklus쎵nnetuse andmed 
v쎵i andmed muu 쎵nnetuse kohta h쌹ire-
keskuse dispet쏃erile (h쌹daabik쎵ne k쌹i-
gus), kui vajutatakse SOS-nuppu.
Liiklus쎵nnetuse v쎵i muu 쎵nnetuse korral 
tuleb h쌹daabik쎵ne k쌹sitsi algatamiseks 
teha j쌹rgmised toimingud:
1. peatage s쎵iduk vastavalt liikluseeskir-
jadele, tagades enda ja teiste liikluses 
osalejate ohutuse;

2. Vajutage SOS-nuppu; kui vajutate 
nuppu SOS, siis registreeritakse seade 
traadita telefoniv쎵rkudes ja kogu-
takse s쎵iduki ning selle asukoha kohta 
minimaalne andmekogum vastavalt 
seadme tehnilistele n쎵uetele. Seej쌹rel 
luuakse 쏗hendus ERA-GLONASS-i 
s쏗steemiga 쏗hendatud dispet쏃eriga, 
et selgitada v쌹lja h쌹daabik쎵ne tege-
mise p쎵hjused (asjaolud).

3. P쌹rast h쌹daabik쎵ne p쎵hjuste v쌹ljasel-
gitamist saadab h쌹irekeskuse amet-
nik p쌹쌹steteenistusele minimaalselt 
n쎵utavad andmed ja l쎵petab h쌹daabi-
k쎵ne.

Kui h쌹daabik쎵net ei teostata vastavalt 
쏗lalnimetatud korrale, loetakse h쌹daabi-
k쎵ne ekslikuks.

HOIATUS
ERA-GLONASS-i s쏗steemi h쌹daabik쎵ne 
s쏗steemi avariitoide akust
僅 ERA-GLONASS-i s쏗steemi aku tagab 
vooluvarustuse 1 tunni jooksul juhul, 
kui avariiolukorras katkeb kokkup쎵rke 
t쎵ttu s쎵iduki peamine toide.

僅 ERA-GLONASS-i s쏗steemi aku tuleks 
iga 4 aasta j쌹rel v쌹lja vahetada. Lisa-
teabe saamiseks vt jaotist"ERA-GLO-
NASS h쌹daabik쎵ne (m쎵nel mudelil)" 
lehek쏗ljel 7-31.

LED-tuli p쎵leb punaselt (s쏗steemi rike)
Kui punane LED-tuli p쎵leb tavas쎵idul, 
v쎵ib see viidata ERA-GLONASS-i s쏗s-
teemi h쌹irele. Laske ERA-GLONASS-s쏗s-
teem Kia volitatud esinduses esimesel 
v쎵imalusel 쏗le vaadata. Muidu pole teie 
autosse paigaldatud ERA-GLONASS-i 
s쏗steemi seadme korrektne t쎨쎨 tagatud. 
S쎵iduki omanikul lasub vastutus tagaj쌹r-
gede eest, mis tekkisid 쏗lalnimetatud 
tingimuste mittej쌹rgimise t쎵ttu.
Omavoliline eemaldamine v쎵i muutmine
ERA-GLONASS-i s쏗steem helistab abi 
saamiseks h쌹daabiteenistusele. Seega 
v쎵ib ERA-GLONASS-i s쏗steemi s쌹tete 
suvaline eemaldamine v쎵i muutmine 
m쎵jutada teie s쎵iduohutust. See v쎵ib nii-
viisi teha isegi eksliku h쌹daabik쎵ne h쌹i-
rekeskusesse. Seet쎵ttu palume teil ja 
kolmandatel osapooltel oma autosse 
paigaldatud ERA-GLONASS-i s쏗steemi 
seadme seadetes mitte mingeid muuda-
tusi teha.

OCV061028L
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Testre쏹iim

S쎵iduki salongi paigaldatud ERA-GLO-
NASS-i s쏗steemi osad on j쌹rgmised:
1 Mikrofon
2 SOS-nupp
3 Nupp SOS TEST
4 LED
Teie autosse paigaldatud ERA-GLO-
NASS-i seadme korrasolekut on v쎵imalik 
tehniliselt kontrollida. Tahtmatute 
k쎵nede tegemise ja seadme valesti t쎨쎨-
tamise v쌹ltimiseks peaksid teie autosse 
paigaldatud ERA-GLONASS-seadme 
kontrollimist l쌹bi viima ainult Kia volita-
tud edasim쏗쏗ja / hoolduspartneri spet-
sialistid oma territooriumil vastavalt 
j쌹rgmisele k쌹siraamatule (kasutajalii-
dese rakendamine testimisre쏹iimi k쌹ivi-
tamiseks).
ERA-GLONASS-i testre쏹iimi k쌹ivitami-
seks vajutage nuppu SOS TEST. Testre-
쏹iim k쌹ivitub, andes h쌹쌹ljuhiseid ERA-
GLONASS-i seadme korrasoleku kontrol-
limiseks. ERA-GLONASS-i seadme kor-
rasoleku kontrollimisel s쏗ttib punane ja 
roheline LED-m쌹rgutuli.
Testre쏹iimist v쌹ljumiseks h쌹쌹ljuhiste ajal 
vajutage uuesti nuppu SOS TEST.

M쉁RKUS
Mobiilsideoperaatorid kaotavad paljudes 
maailma riikides j쌹rk-j쌹rgult 2G- ja 3G-
v쎵rke. Otsus l쎵petada j쌹rk-j쌹rgult 2G- ja/
v쎵i 3G-v쎵rgutehnoloogia kasutamine 
tehti 쏗ksnes mobiilsideoperaatorite 쌹ra-
n쌹gemisel ja on seega Kia kontrolli alt 
v쌹ljas.
Tulenevalt v쎵rguoperaatorite otsusest 
l쎵petada 2G- ja/v쎵i 3G-v쎵rkude kasuta-
mine, ei saa automaatset/manuaalset 
eCalli 쎵nnetuse v쎵i h쌹daabiteenust 
vajava olukorra korral enam kasutada.

OJAPE083005L
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Hooldus
Mootoriruum

(Bensiinimootor) 1.0 MPI

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1 Mootori jahutusvedeliku paak
2 Mootori쎵li t쌹iteava kork
3 Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4 싙hufilter
5 Kaitsmekarp
6 Aku miinusklemm
7 Aku plussklemm
8 Mootori쎵li m쎵쎵tevarras
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Mootoriruum

9 Radiaatorikork
10 klaasipesuvedeliku paak
11 Automaatk쌹igukasti vedeliku m쎵쎵tevarras

Smartstream G1.0

Smartstream G1.2
OJAPE073143L
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Smartstream G1.0 GDi

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1 Mootori jahutusvedeliku paak
2 Mootori쎵li t쌹iteava kork
3 Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4 싙hufilter
5 Kaitsmekarp
6 Aku miinusklemm
7 Aku plussklemm
8 Mootori쎵li m쎵쎵tevarras
9 Radiaatorikork
10 klaasipesuvedeliku paak
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Mootoriruum

(Bensiinimootor) 1.0 FFV

* Teie Kia mootoriruum v쎵ib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.
1 Mootori jahutusvedeliku paak
2 Mootori쎵li t쌹iteava kork
3 Piduri-/sidurivedeliku mahuti
4 싙hufilter
5 Kaitsmekarp
6 Aku miinusklemm
7 Aku plussklemm
8 Mootori쎵li m쎵쎵tevarras
9 Radiaatorikork
10 klaasipesuvedeliku paak
11 Automaatk쌹igukasti vedeliku m쎵쎵tevarras
12 Bensiinipaak

OJAPE073103L



9

8

8

Hooldus Tehnohooldus

Tehnohooldus
Auto kahjustamise ja iseenda vigasta-
mise v쌹ltimiseks olge igasuguste hool-
dus- ja kontrolltoimingute iseseisval 
l쌹biviimisel alati 쌹쌹rmiselt ettevaatlik.
Puudulik, asjatundmatu v쎵i ebapiisav 
hooldus v쎵ib p쎵hjustada probleeme 
auto t쎨쎨s, mille t쎵ttu v쎵ib s쎵iduk kahjus-
tuda, avarii juhtuda v쎵i inimesed viga 
saada.

Omaniku vastutus

M쉁RKUS
Auto 쎵igeaegse hooldamise eest ning 
hooldust t쎵endava dokumentatsiooni 
s쌹ilitamise eest vastutab auto omanik.

Laske s쎵idukit hooldada kvalifitseeritud 
asjatundjatel. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
Dokumente, mis t쎵endavad auto n쎵ue-
tekohast hooldamist vastavalt k쌹es-
oleva peat쏗ki hooldegraafikule, tuleb 
alles hoida.
Vajate seda teavet, et teha kindlaks, kas 
j쌹rgite oma s쎵iduki garantiide teenin-
dus- ja hooldusn쎵udeid.
쌊ksikasjalikku teavet garantiide kohta 
leiate garantii- ja hooldusraamatust.
V쌹쌹rast ja puudulikust hooldusest tingi-
tud parandusi ja kohandusi ei kata 
garantii.

Ettevaatusabin쎵ud omanikupool-
sel hooldusel
Vale v쎵i ebat쌹ielik teenindamine v쎵ib 
p쎵hjustada probleeme. Selles jaotises 
antakse juhiseid ainult nende hool-
dus씪elementide kohta, mida on lihtne 
teosta씪da.

M쉁RKUS
Omaniku tehtud vale hooldamine garan-
tiiperioodi jooksul v쎵ib m쎵jutada garantii 
katvust. Lisateabe saamiseks lugege s쎵i-
dukiga kaasasolevat garantii- ja hool-
dusraamatut. Kui te ei ole teenindus- v쎵i 
hooldustoimingu osas kindel, laske s쏗s-
teemi hooldada kvalifitseeritud t쎨쎨ko-
jast. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Hooldust쎨쎨d
僅 S쎵idukile hooldust쎨쎨de tegemine v쎵ib 
olla ohtlik. M쎵ne hooldustoimingu 
tege씪misel v쎵ite t쎵siselt viga saada. 
Kui teil puuduvad auto hooldamiseks 
vajalikud teadmised ja kogemused v쎵i 
vahendid, j쌹tke s쏗steemi hooldamine 
kvalifitseeritud asjatundjatele. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

僅 T쎨쎨tava mootoriga kapoti all tegutse-
mine on ohtlik. See muutub veelgi 
ohtlikumaks, kui kannate ehteid v쎵i 
avaraid r쎵ivaid. Need v쎵ivad liikuva-
tesse osadesse kinni j쌹쌹da ja p쎵hjus-
tada vigastusi. Seega, kui mootor 
peab kapoti all toimetades t쎨쎨tama, 
eemaldage kindlasti k쎵ik ehted (eriti 
s쎵rmused, k쌹ev쎵rud, kellad ja kaela-
keed) ja k쎵ik kaelar쌹tid, sallid ning 
sarnased avarad r쎵ivad enne mootori 
jahutusventilaatorite l쌹hedusse mine-
mist.
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ETTEVAATUST
僅 쉁rge paigaldage mootorikattele (kui 
kuulub varustusse) v쎵i k쏗tuses쏗s-
teemi osadele raskeid esemeid ega 
rakendage liigset j쎵udu.

僅 K쏗tuses쏗steemi kontrollimiseks (k쏗tu-
sevoolikud ja sissepritseseadmed) 
soovitame p쎨쎨rduda kvalifitseeritud 
asjatundja poole. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneri poole.

僅 쉁rge mootorikatteta (kui on varustu-
ses) pikaajaliselt s쎵itke.

僅 쉁rge mootoriruumi kontrollimisel olge 
tule l쌹heduses.
K쏗tus, pesuvedelik ja teised p쎵lemis-
ohtlikud vedelikud v쎵ivad p쎵hjustada 
tulekahju.

僅 Enne aku, s쏗쏗tekaablite v쎵i elektri-
juhtmestiku puudutamist tuleb aku 씮–
” klemmist lahti 쏗hendada. V쎵ite 
elektrivoolust elektril쎨쎨gi saada.

僅 Sisepaneeli katte lamedaotsalise (-) 
kruvikeerajaga eemaldamisel j쌹lgige, 
et te katet ei kahjustaks.

僅 Olge pirnide vahetamisel ja puhasta-
misel ettevaatlik, et hoiduda p쎵letus-
test ning elektril쎨쎨gist.

Omanikupoolne hooldus
Allpool on loetletud hoolduselemendid, 
mida tuleb auto turvalisuse ja usaldus-
v쌹쌹rsuse tagamiseks teatava sagedu-
sega kontrollida.
Kui nende toimingute k쌹igus ilmneb 
m쎵ni probleem, p쎨쎨rduge selle lahenda-
miseks esimesel v쎵imalusel volitatud 
teeninduse poole.
Need omaniku tehtavad hoolduskontrol-
lid ei ole harilikult garantiidega kaetud ja 
teil v쎵ib olla vaja tasuda kasutatud t쎨쎨-
j쎵u, osade ja m쌹쌹rdeainete eest.

Omaniku hooldusgraafik

Kui olete peatunud tankimiseks, 
toimige j쌹rgnevalt.
僅 Kontrollige jahutusvedeliku taset 
jahutusvedeliku paagis.

僅 Kontrollige klaasipesuvedeliku taset.
僅 Kontrollige rehve t쏗hjenemise osas.

HOIATUS
Olge mootori jahutusvedeliku kontrolli-
misel ettevaatlik, kui mootor on kuum. 
Tulikuum jahutusvedelik ja aur v쎵ivad 
r쎵hu alt v쌹lja pritsida. See v쎵ib p쎵hjus-
tada p쎵letusi ja muid t쎵siseid vigastusi.

S쎵iduki k쌹sitsemise ajal
僅 Pange t쌹hele, ega v쌹ljalaskes쏗stee-
mist kostvad helid pole muutunud 
ning ega autosse ei tungi heitgaaside 
l쎵hna.

僅 Kontrollige ega roolis vibratsioo씪ni ei 
esine. Pange t쌹hele mis tahes suure-
nenud roolimisj쎵udu v쎵i l쎵tvust v쎵i 
muutust otseasendis.
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僅 J쌹lgige, et auto ei kisuks tasasel sile-
dal teel s쎵ites pidevalt 쏗hele poole 
viltu.

僅 Kui pidurdate, kuulake hoolega, ega ei 
kosta mingeid ebatavalisi helisid, ja 
j쌹lgige, ega auto ei kisu 쏗hele k쏗ljele, 
ega piduripedaali vajutamine pole 
muutunud raskemaks ning ega seda 
ei pea vajutama s쏗gavamale kui tava-
liselt.

僅 Kui k쌹igukasti kasutamisel esineb 
k쌹igu libisemist v쎵i mingeid muid 
muutusi, kontrollige k쌹igukasti vede-
liku taset.

僅 Kontrollige manuaal씪k쌹igukasti, seal-
hulgas siduri toimimist.

僅 Kontrollige automaatk쌹igukasti parki-
misasendi P talitlust.

僅 Kontrollige seisupidurit.
僅 Kontrollige, ega auto all ei esine vede-
like lekkeid (vee tilkumine konditsio-
neerist selle kasutamise ajal v쎵i p쌹rast 
seda on normaalne).

V쌹hemalt kord kuus.
僅 Kontrollige jahutusvedeliku taset 
mootori jahutusvedeliku paagis.

僅 Kontrollige k쎵igi v쌹liste lampide toimi-
mist, sealhulgas pidurituled, suunatu-
led ja ohutuled.

僅 Kontrollige r쎵hku k쎵ikides rehvides, 
k.a varuratta rehvis (kui on), ning reh-
vide 쏗ldist seisundit – kas need pole 
liigselt v쎵i eba쏗htlaselt kulunud v쎵i 
viga saanud.

僅 Kontrollige rattamutrite pingutust.

V쌹hemalt kaks korda aastas (nt 
igal kevadel ja s쏗gisel).
僅 Kontrollige radiaatori, soojendi ja klii-
mas쏗steemi voolikuid lekete v쎵i kah-
justuste suhtes.

僅 Kontrollige klaasipesuvedeliku pihusti 
ja klaasipuhasti toimimist. Puhastage 
klaasipuhastid puhta, klaasipuhastus-
vedelikuga niisutatud lapiga.

僅 Kontrollige esitulede joondumist.
僅 Kontrollige summutit, v쌹ljalasketoru-
sid ja klambreid.

僅 Kontrollige s쏗le-/쎵larihmasid kulu-
mise ja toimimise suhtes.

V쌹hemalt kord aastas.
僅 Puhastage kere ja uste 쌹ravooluavad.
僅 M쌹쌹rige uste hingi ja fiksaatoreid ning 
kapoti hingi.

僅 M쌹쌹rige ukse ja kapoti lukke ja riive.
僅 M쌹쌹rige ukse kummist 씪tihtimisriba-
sid.

僅 Kontrollige kliimaseadet.
僅 Kontrollige ja 쎵litage automaatk쌹igu-
kasti hoovastikku ja sellega seotud 
osi.

僅 Puhastage 쌹ra aku ja selle klemmid.
僅 Kontrollige piduri-/sidurivedeliku 
taset.
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T쌹htajaline hooldus
T쌹htajalise hoolduse ettevaatu-
sabin쎵ud
J쌹rgige harilikku hooldusgraafikut, kui 
s쎵idukit kasutatakse peamiselt kohas, 
kus ei kehti 쏗kski j쌹rgmis씪test tingimus-
test. Kui kehtib m쎵ni j쌹rgmistest tingi-
mustest, j쌹rgige raskete 
kasutustingimuste kohast hooldamist.
僅 Pidevalt l쌹bitakse ainult l쏗hikesi vahe-
maid: plusskraadidel alla 8 km (5 
miili), miinuskraadidel alla 16 km (10 
miili) korraga.

僅 Mootor t쎨쎨tab sageli pikka aega t쏗hi-
k쌹igul v쎵i pikki vahemaid l쌹bitakse 
aeglase s쎵idukiirusega.

僅 S쎵idetakse k쎵vakatteta, konarlikel, 
tolmustel, poristel, kruusaga kaetud 
v쎵i soolatatud teedel.

僅 Teed, millele puistatakse soola v쎵i 
muid korrodeerivaid aineid, v쎵i v쌹ga 
k쏗lm ilm.

僅 V쌹ga tolmustes tingimustes s쎵itmine.
僅 Tihedas liikluses s쎵itmine.
僅 Sageli s쎵idetakse m쌹giteedel (kordu-
valt m쌹kke ja m쌹est alla).

僅 Kasutamine pukseerimiseks v쎵i mat-
kamiseks ja katusel oleva koormaga 
s쎵itmiseks.

僅 Kasutatakse patrullauto v쎵i taksona, 
muuks 쌹ritegevuseks (nt kauba-
veoks) v쎵i pukseerimiseks.

僅 Sage suurel kiirusel v쎵i kiire kiirendu-
sega/aeglustamisega s쎵itmine

僅 Sageli s쎵idetakse tihedat peatumist 
n쎵udvates tingimustes.

僅 Kasutatakse mootori쎵li, mis ei ole soo-
vitatud (mineraal쎵li, pools쏗nteetiline, 
madalama klassi tehniliste andme-
tega 쎵li jne).

Kui teie s쎵idukit kasutatakse mistahes 
eelnevalt loetletud tingimustes, peate 
autoosi kontrollima, need vajaduse kor-
ral uutega asendama ja lisama vedelikke 
sagedamini, kasutades hariliku hool-
dusgraafiku asemel raskete tingimuste 
hooldusgraafikut.
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Harilik hooldusgraafik – Euroopa jaoks (v.a Venemaa)
Hea heitekontrolli ja -j쎵udluse tagamiseks tuleb teha j쌹rgmised hooldust쎨쎨d. Garantii 
katkemise v쌹ltimiseks hoidke alati k쎵ik teostatud hoolduste arved ja kviitungid alles. 
Kus on kuvatud nii l쌹bis쎵it kui aeg, m쌹쌹ratakse hoolduse sagedus vastavalt sellele, 
kumb toimub esimesena.

Nr Element M쌹rkus

*1 Mootori쎵li ja mootori쎵li filter

僅 Kuna mootori쎵li tarbimine s쎵idu ajal on normaalne, tuleb mootori쎵li kogust regulaarselt 
kontrollida.

僅 Mootori쎵li vahetamine tavatingimustel s쎵ltub soovitatud mootori쎵li spetsifikatsioonidest. 
Juhul kui soovitatud mootori쎵li spetsifikatsiooni ei j쌹rgita, siis vahetage mootori쎵li vasta-
valt 쌹쌹rmuslike t쎨쎨tingimuste hooldusgraafikule.

僅 쉁rge kunagi lisage mootori쎵lisse lisaaineid. Mootori쎵li lisaained v쎵ivad muuta mootori쎵li 
omadusi ja p쎵hjustada t쎵siseid mootoririkkeid.

*2 Jahutusvedelik (mootor)

Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud v쎵i pehmet (demineraliseeritud) vett 
ja 쌹rge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku 
hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus v쎵ib mootorit kahjustada v쎵i p쎵hjustada selle t쎨쎨s 
t쎵siseid h쌹ireid.

*3 Generaatoririhmad (mootor)
僅 Reguleerige generaatorit, veepumpa ja 쎵hukonditsioneeri (kui on varustuses) rihma. 
Kontrollige ja vajadusel korrigeerige v쎵i asendage.

僅 Kontrollige rihmapingutit, t쏗hik쌹igu rihmaratast ja generaatori rihmaratast.

*4 S쏗쏗tek쏗쏗nlad Teie enda mugavuse huvides v쎵ib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.

* K쌹igukastivedelik K쌹igukasti 쎵li tuleks vahetada alati, kui k쌹igukast on vees olnud.
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I: Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada v쎵i asendada.
R: Vahetage v쎵i asendage.

僅 K쏗tusefilter (bensiinimootor): K쏗tusefiltrit pole vaja 쏗ldjuhul hooldada, kuid soovi-
tatav on seda plaanilise hoolduse k쌹igus korrap쌹raselt kontrollida, et tuvastada 
kehvast k쏗tusekvaliteedist tingitud probleeme.
- Kui mootorisse ei j쎵ua piisavalt k쏗tust, kui mootori v쎵imsus langeb, kui mootor 
k쌹ivitub raskesti v쎵i kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis 
laske hooldegraafikust olenemata k쏗tusefilter viivitamata v쌹lja vahetada ja 
v쎵tke t쌹psema teabe saamiseks 쏗hendust KIA volitatud esindajaga.

Kuude arv v쎵i l쌹bis쎵it (aluseks see, mis esimesena t쌹itub)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96

Miili × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Mootori쎵li ja mootori쎵li filter *1
Smartstream G1.0

R R R R R R R RSmartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Jahutusvedelik (mootor) *2
Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) v쎵i 120 kuu 

j쌹rel,
seej쌹rel iga 30 000 km (20 000 miili) v쎵i 24 kuu j쌹rel

Generaatoririhmad (mootor) *3
Esimene kord kontrollige 90 000 km (60 000 miili) v쎵i 72 kuu j쌹rel,

Seej쌹rel iga 30 000 km (20 000 miili) v쎵i 24 kuu j쌹rel.

Aurusti voolikud ja ventilatsiooni voolikuid – I – I – I – I

S쏗쏗tek쏗쏗nlad*4 Vahetada iga 150 000 km (100 000 miili) j쌹rel

Manuaalk쌹igukasti (MT) vedelik *
Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks

Automatiseeritud manuaalk쌹igukasti (AMT) vedelik*

Veov쎵ll ja kaitsekatted – I – I – I – I

K쏗tusetorud, voolikud ja 쏗hendused – – – I – – – I

Auruvoolik ja k쏗tusepaagi kork – – – I – – – I

싙hupuhastusfilter – I – R – I – R

V쌹ljalaskes쏗steem I I I I I I I I

Jahutuss쏗steem I I I I I I I I

Kliimaseadme kompressor/k쏗lmaine I I I I I I I I

Kliimaseadme 쎵hufilter I R I R I R I R

Ketaspidurid ja piduriklotsid I I I I I I I I

Piduritrumlid ja h쎵쎵rdkatted – I – I – I – I

Piduritorud, -voolikud ja 쏗hendused I I I I I I I I

Piduri-/sidurivedelik | R | R | R I R

Seisupidur – I – I – I – I

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted I I I I I I I I

Vedrustuse kuulliigendid I I I I I I I I

Rehvide r쎵hk ja kulumine I I I I I I I I

Aku (12V) seisukord I I I I I I I I
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Hooldus rasketes kasutustingimustes – Euroopas (v.a Venemaal)
I: Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada v쎵i asendada.
R: Vahetage v쎵i asendage.

Rasked s쎵idutingimused
A. Korduv l쏗hikese vahemaa l쌹bimine tavatemperatuuril v쌹hem kui 8 km (5 miili) v쎵i 
k쏗lmumistemperatuuril v쌹hem kui 16 km (10 miili).
B. Mootor t쎨쎨tab sageli pikka aega t쏗hik쌹igul v쎵i pikki vahemaid l쌹bitakse aeglase 
s쎵idukiirusega.
C. S쎵idetakse k쎵vakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud v쎵i soola-
tatud teedel.
D. Teed, millele puistatakse soola v쎵i muid korrodeerivaid aineid, v쎵i v쌹ga k쏗lm ilm.
E. V쌹ga tolmustes tingimustes s쎵itmine.
F. Tihedas liikluses s쎵itmine.
G. Sageli m쌹giteedel (korduvalt m쌹kke ja m쌹est alla) s쎵itmisel.
H. Kasutamine pukseerimiseks v쎵i matkamiseks ja katusel oleva koormaga s쎵itmi-
seks.
I. Patrullauto, takso v쎵i kommertslik auto pukseerimine.
J. Sage suurel kiirusel v쎵i kiire kiirendusega/aeglustamisega s쎵itmine.
K. S쎵idetakse sagedasti s쎵itmise ja peatumise tingimustes.
L. Kasutatakse mootori쎵li, mis ei ole soovitatud (mineraal쎵li, pools쏗nteetiline, mada-
lama klassi tehniliste andmetega 쎵li jne)

Hoolduselement Hooldustoiming Hooldusintervall S쎵idutingimused

Mootori쎵li ja mooto-
ri쎵li filter

Smartstream G1.0

R Iga 7500 km (5000 miili) v쎵i 6 kuu 
j쌹rel

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K, LSmartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi D,H,I,L

S쏗쏗tek쏗쏗nlad R Sagedamini A, B, F, G, H, I, K

Manuaalk쌹igukasti (MT) vedelik R Iga 120 000 km (80 000 miili) l쌹bi-
mise j쌹rel C, D, F, G, H, I, J

Automatiseeritud manuaalk쌹igukasti (AMT) vedelik R Iga 120 000 km (80 000 miili) l쌹bi-
mise j쌹rel C, D, F, G, H, I, J

Veov쎵ll ja kaitsekatted I Sagedamini C, D, E, F, G, H, I, J

싙hupuhastusfilter R Sagedamini C, E

Kliimaseadme 쎵hufilter R Sagedamini C, E, G

Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad I Sagedamini C, D, E, G, H, I, J, K

Piduritrumlid ja h쎵쎵rdkatted I Sagedamini C, D, E, G, H, I, J, K

Seisupidur I Sagedamini C, D, G, H

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted I Sagedamini C, D, E, F, G

Vedrustuse kuulliigendid I Sagedamini C, D, E, G, H, I
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Harilik hooldusgraafik – v.a Euroopa (k.a Venemaa)
Hea heitekontrolli ja -j쎵udluse tagamiseks tuleb teha j쌹rgmised hooldust쎨쎨d. Garantii 
katkemise v쌹ltimiseks hoidke alati k쎵ik teostatud hoolduste arved ja kviitungid alles. 
Kus on kuvatud nii l쌹bis쎵it kui aeg, m쌹쌹ratakse hoolduse sagedus vastavalt sellele, 
kumb toimub esimesena.

Nr Element M쌹rkus

*1 Mootori쎵li ja mootori쎵li 
filter

僅 Kuna mootori쎵li tarbimine s쎵idu ajal on normaalne, tuleb mootori쎵li kogust regulaarselt 
kontrollida.

僅 Mootori쎵li vahetamine tavatingimustel s쎵ltub soovitatud mootori쎵li spetsifikatsioonidest. 
Juhul kui soovitatud mootori쎵li spetsifikatsiooni ei j쌹rgita, siis vahetage mootori쎵li vastavalt 
쌹쌹rmuslike t쎨쎨tingimuste hooldusgraafikule.

僅 쉁rge kunagi lisage mootori쎵lisse lisaaineid. Mootori쎵li lisaained v쎵ivad muuta mootori쎵li 
omadusi ja p쎵hjustada t쎵siseid mootoririkkeid.

*2 Jahutusvedelik (mootor)

Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud v쎵i pehmet (demineraliseeritud) vett ja 
쌹rge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. 
Sobimatu jahutusvedeliku lahus v쎵ib mootorit kahjustada v쎵i p쎵hjustada selle t쎨쎨s t쎵siseid h쌹i-
reid.

*3 Generaatoririhmad 
(mootor)

僅 Reguleerige generaatorit, veepumpa ja 쎵hukonditsioneeri (kui on varustuses) rihma. Kont-
rollige ja vajadusel korrigeerige v쎵i asendage.

僅 Kontrollige rihmapingutit, t쏗hik쌹igu rihmaratast ja generaatori rihmaratast.

*4 Klapivahe
Kontrollige liiga suure klapi m쏗ra ja/v쎵i mootori vibratsiooni suhtes ja vajaduse korral regulee-
rige. Sel juhul laske s쏗steem kvalifitseeritud asjatundjal 쏗le vaadata. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

*5 S쏗쏗tek쏗쏗nlad Teie enda mugavuse huvides v쎵ib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.

*6 V쌹line k쏗tusefilter

Hooldusv쌹lp oleneb k쏗tusekvaliteedist. Kui tekivad k쏗tusevoolu takistused, v쎵imsuse kadu, k쌹i-
vitusraskused v쎵i m쏗ra k쏗tuses쏗steemi osades, laske viivitamatult k쏗tusefiltrit v쎵i k쏗tusepumpa 
kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrollida v쎵i v쌹lja vahetada. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

* K쌹igukastivedelik K쌹igukasti 쎵li tuleks vahetada alati, kui k쌹igukast on vees olnud.
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I: Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada v쎵i asendada.
R: Vahetage v쎵i asendage.

Kuude arv v쎵i l쌹bis쎵it (aluseks see, mis esimesena t쌹itub)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96

Miili × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Mootori쎵li ja moo-
tori쎵li filter *1

Smartstream G1.0
Smartstream G1.2

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan, Mehhiko

R R R R R R R R

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 12 kuu j쌹rel

Mehhikos Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 6 kuu j쌹rel

(Bensiinimootor) 1.0 
MPI
(Bensiinimootor) 1.2 
MPI

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
India, Sudaan, Kesk- ja 
L쎵una-Ameerika, Mehhiko, 
Hiina

R R R R R R R R

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, India, Sudaan, 
Kesk- ja L쎵una-Ameerika

Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 12 kuu j쌹rel

Mehhikos Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 6 kuu j쌹rel

Hiinas Vahetada iga 5 000 km (3 000 miili) l쌹bimise v쎵i 6 kuu j쌹rel.

(Bensiinimootor) 1.0 
MPI FFV Brasiilias Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 12 kuu j쌹rel

Jahutusvedelik (mootor) *2
Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) v쎵i 120 

kuu j쌹rel,
seej쌹rel iga 30 000 km (20 000 miili) v쎵i 24 kuu j쌹rel

Generaatoririhmad (mootor) *3 – I – I – I – I

Klapivahe*4
(Bensiinimootor) 1.0 MPI

– – – – – I – –
(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV

Aurusti voolikud ja ventilatsiooni voolikuid – I – I – I – I

S쏗쏗tek쏗쏗nlad *5

Smartstream G1.0
Smartstream G1.2

Pliivaba bensiin Vahetada iga 150 000 km (100 000 miili) j쌹rel

(Bensiinimootor) 1.0 
MPI

Pliivaba bensiin Vahetada iga 150 000 km (100 000 miili) j쌹rel

Pliiga Vahetage iga 30 000 km (20 000 miili) j쌹rel

(Bensiinimootor) 1.0 
MPI FFV Pliivaba bensiin Vahetada iga 150 000 km (100 000 miili) j쌹rel

(Bensiinimootor) 1.2 
MPI

Pliivaba bensiin Vahetada iga 150 000 km (100 000 miili) j쌹rel

Pliiga Vahetage iga 30 000 km (20 000 miili) j쌹rel

Manuaalk쌹igukasti (MT) vedelik *

Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hooldu-
seksAutomatiseeritud manuaalk쌹igukasti (AMT) vedelik*

Automaatk쌹igukasti (AT) vedelik*

Veov쎵ll ja kaitsekatted – I – I – I – I
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僅 K쏗tusefilter (bensiinimootor): K쏗tusefiltrit pole vaja 쏗ldjuhul hooldada, kuid soovi-
tatav on seda plaanilise hoolduse k쌹igus korrap쌹raselt kontrollida, et tuvastada 
kehvast k쏗tusekvaliteedist tingitud probleeme.
- Kui mootorisse ei j쎵ua piisavalt k쏗tust, kui mootori v쎵imsus langeb, kui mootor 
k쌹ivitub raskesti v쎵i kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis 
laske hooldegraafikust olenemata k쏗tusefilter viivitamata v쌹lja vahetada ja 
v쎵tke t쌹psema teabe saamiseks 쏗hendust KIA volitatud esindajaga.

V쌹line k쏗tusefil-
ter*6

(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV Vahetage iga 10 000 km (6500 miili) j쌹rel

K쏗tusepump (Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV Kontrollige iga 30 000 km (20 000 miili) j쌹rel

K쏗tusefilter Hiinas, Brasiilias – I – R – I – R

K쏗tusetorud, voolikud ja 쏗hendused – – – I – – – I

Auruvoolik ja k쏗tusepaagi kork – – – | – – – |

싙hupuhastusfilter
va Hiinas, Indias, L쌹his-Idas I I R I I R I I

Hiinas, Indias, L쌹his-Idas R R R R R R R R

V쌹ljalaskes쏗steem I I I I I I I I

Jahutuss쏗steem I I I I I I I I

Kliimaseadme kompressor/k쏗lmaine I I I I I I I I

Kliimaseadme 쎵hufilter

V.a Austraalias ja Uus-
Meremaal R R R R R R R R

Austraalias ja Uus-Mere-
maal I R I R I R I R

Ketaspidurid ja piduriklotsid I I I I I I I I

Piduritrumlid ja h쎵쎵rdkatted – I – I – I – I

Piduritorud, -voolikud ja 쏗hendused I I I I I I I I

Piduri-/sidurivedelik

V.a Austraalias ja Uus-
Meremaal I I R I I R I I

Austraalias ja Uus-Mere-
maal I R I R I R I R

Seisupidur – I – I – I – I

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted I I I I I I I I

Vedrustuse kuulliigendid I I I I I I I I

Rehvide r쎵hk ja kulumine I I I I I I I I

Aku (12V) seisukord
V.a L쌹his-Idas – I – I – I – I

L쌹his-Idas Kontrollige iga 10 000 km (6 500 miili) v쎵i 6 kuu j쌹rel

ERA-GLONASS s쏗steem (kui on varustuses) I I I I I I I I

ERA-GLONASS s쏗steemi aku (m쎵nel mudelil) Vahetage iga 4 aasta j쌹rel.

Kuude arv v쎵i l쌹bis쎵it (aluseks see, mis esimesena t쌹itub)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96

Miili × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Hooldus rasketes kasutustingimustes – v.a Euroopas (k.a Venemaal)
I: Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada v쎵i asendada.
R: Vahetage v쎵i asendage.

Hoolduselement Hooldustoi-
ming Hooldusintervall S쎵idutingimused

Mootori쎵li ja 
mootori쎵li filter

Smartstream G1.0
Smartstream G1.2

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan, Mehhiko

R Iga 7500 km (5000 miili) v쎵i 
6 kuu j쌹rel

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

R Iga 5000 km (3 000 miili) 
l쌹bimise v쎵i 6 kuu j쌹rel

Mehhikos R Iga 5000 km (3 000 miili) 
l쌹bimise v쎵i 3 kuu j쌹rel

(Bensiinimootor) 
1.0 MPI
(Bensiinimootor) 
1.2 MPI

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
India, Sudaan, Kesk- ja 
L쎵una-Ameerika, Mehhiko, 
Hiina

R Iga 7500 km (5000 miili) v쎵i 
6 kuu j쌹rel

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, India, Sudaan, Kesk- 
ja L쎵una-Ameerika

R Iga 5000 km (3 000 miili) 
l쌹bimise v쎵i 6 kuu j쌹rel

Mehhiko, Hiina jaoks R Iga 5000 km (3 000 miili) 
l쌹bimise v쎵i 3 kuu j쌹rel

(Bensiinimootor) 
1.0 MPI FFV Brasiilias R Iga 5000 km (3 000 miili) 

l쌹bimise v쎵i 6 kuu j쌹rel

S쏗쏗tek쏗쏗nlad R Sagedamini A, B, F, G, H, I, K

Manuaalk쌹igukasti (MT) vedelik R Iga 120 000 km (80 000 
miili) l쌹bimise j쌹rel C, D, F, G, H, I, J

Automatiseeritud manuaalk쌹igukasti (AMT) vedelik R Iga 120 000 km (80 000 
miili) l쌹bimise j쌹rel C, D, F, G, H, I, J

Automaatk쌹igukasti (AT) vedelik R Iga 90 000 km (60 000 
miili) j쌹rel A, C, F, G, H, I, J, K

Veov쎵ll ja kaitsekatted I Sagedamini C, D, E, F, G, H, I, J

싙hupuhastusfilter R Sagedamini C, E

Kliimaseadme 쎵hufilter R Sagedamini C, E, G

Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad I Sagedamini C, D, E, G, H, I, J, K

Piduritrumlid ja h쎵쎵rdkatted I Sagedamini C, D, E, G, H, I, J, K

Seisupidur I Sagedamini C, D, G, H

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted I Sagedamini C, D, E, F, G

Vedrustuse kuulliigendid I Sagedamini C, D, E, G, H, I

ERA-GLONASS s쏗steem (kui on varustuses) I Iga 7500 km (5000 miili) v쎵i 
6 kuu j쌹rel A, K
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Rasked s쎵idutingimused
A: Korduv l쏗hikese vahemaa l쌹bimine tavatemperatuuril v쌹hem kui 8 km (5 miili) v쎵i 
k쏗lmumistemperatuuril v쌹hem kui 16 km (10 miili).
B: Mootor t쎨쎨tab sageli pikka aega t쏗hik쌹igul v쎵i pikki vahemaid l쌹bitakse aeglase 
s쎵idukiirusega.
C: S쎵idetakse k쎵vakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud v쎵i soola-
tatud teedel.
D: Teed, millele puistatakse soola v쎵i muid korrodeerivaid aineid, v쎵i v쌹ga k쏗lm ilm.
E: V쌹ga tolmustes tingimustes s쎵itmine.
F: Tihedas liikluses s쎵itmine.
G: Sageli m쌹giteedel (korduvalt m쌹kke ja m쌹est alla) s쎵itmisel.
H: Kasutamine pukseerimiseks v쎵i matkamiseks ja katusel oleva koormaga s쎵itmi-
seks
I: Patrullauto, takso v쎵i kommertslik auto pukseerimine.
J: Sage suurel kiirusel v쎵i kiire kiirendusega/aeglustamisega s쎵itmine
K: S쎵idetakse sagedasti s쎵itmise ja peatumise tingimustes.
L: Kasutatakse mootori쎵li, mis ei ole soovitatud (mineraal쎵li, pools쏗nteetiline, mada-
lama klassi tehniliste andmetega 쎵li jne)
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Selgitusi regulaarset hooldust 
vajavate osade kohta

Mootori쎵li ja 쎵lifilter
Mootori쎵li ja 쎵lifiltrit peab vahetama vas-
tavalt hooldusgraafikus toodud interval-
lidele. Kui s쎵idukit juhitakse rasketes 
tingimustes, tuleb 쎵li ja filtrit sagedamini 
vahetada.

Veorihmad
Kontrollige k쎵iki veorihmu l쎵igete, pra-
gude, kulumise v쎵i 쎵li k쏗llastumise osas 
ja vahetage vajaduse korral v쌹lja. Veori-
hmu tuleb 쎵ige pinge suhtes kontrollida 
peri씪oodiliselt ja vajadusel reguleerida.

ETTEVAATUST
Rihma kontrollimisel keerake s쏗쏗tel쏗liti 
LOCK/OFF v쎵i ACC asendisse.

K쏗tusefilter (bensiinimootor)
Kia bensiinimootoriga s쎵idukitel on elu-
aegne, k쏗tusepaaki integreeritud k쏗tu-
sefilter. Regulaarne hooldus v쎵i 
vahetamine ei ole vajalik, aga see s쎵ltub 
k쏗tuse kvaliteedist. Kui mootorisse ei 
j쎵ua piisavalt k쏗tust, kui mootori v쎵im-
sus langeb, kui mootor k쌹ivitub raskesti 
v쎵i kui ilmneb mis tahes muu turvalisust 
ohustav probleem, siis laske filterele-
menti kontrollida ja vajadusel vahetada.
Laske k쏗tusefilter kontrollida v쎵i vahe-
tada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.

K쏗tusetorud, -voolikud ja 쏗hen-
dused
Kontrollige ega k쏗tusetorud, -voolikud ja 
쏗hendused ei leki ning ega need pole 
viga saanud. Laske k쏗tusevoolikud, -
torud ja 쏗hendused vahetada kvalifit-
seeritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Auruvoolik (bensiinimootori, FFV 
mootori puhul) ja k쏗tusepaagi 
kork
Auruvoolikut ja k쏗tusepaagi korki peab 
kontrollima vastavalt hooldusgraafikus 
toodud intervallidele. Veenduge, et uus 
auruvoolik v쎵i k쏗tusepaagi kork on 
쎵igesti paigaldatud.

Vaakumkarteri ventilatsioonivoo-
likud (m쎵nel mudelil)
Kontrollige voolikute pinda kuumuse ja/
v쎵i mehaaniliste kahjustuste suhtes. 
K쎵va ja habras kumm, pragunemine, 
rebenemine, l쎵iked, marrastused ja 
liigne paisumine viitavad kulumisele. Eri-
list t쌹helepanu tuleb p쎨쎨rata nende voo-
likute pindade kontrollimisele, mis on 
l쌹himad soojusallikatele, n쌹iteks v쌹ljalas-
ketorule.
Kontrollige vooliku marsruuti, veendu-
maks, et voolikud ei puutu kokku 쏗hegi 
soojusallikaga, teravate servadega ega 
liikuvate osadega, mis v쎵ivad p쎵hjus-
tada soojuskahjustusi v쎵i mehaanilist 
kulumist. Kontrollige k쎵iki vooliku쏗hen-
dusi, nagu klambreid ja liitmikke, veen-
dumaks, et need on pingul ja et ei esine 
lekkeid. Voolikud tuleb kulumise v쎵i kah-
justuste ilmnemisel viivitamatult v쌹lja 
vahetada.
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싙hupuhastusfilter
Laske 쎵hupuhasti filter vahetada kvalifit-
seeritud asjatundjatel. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

S쏗쏗tek쏗쏗nlad (bensiinimootori, 
FFV mootori puhul)
S쏗쏗tek쏗쏗nalde asendamisel j쌹lgige, et 
kasutaksite t쌹pselt samade tehniliste 
n쌹itajatega uusi s쏗쏗tek쏗쏗nlaid.
Osade kokkupanemisel p쏗hkige kind-
lasti s쏗쏗tepooli kontakti p쎵hja sisemust 
ja v쌹lispinda ning s쏗쏗tek쏗쏗nla isolaatorit 
pehme lapiga, et v쌹ltida s쏗쏗tek쏗쏗nla 
isolaatori saastumist.

HOIATUS
쉁rge 쏗hendage s쏗쏗tek쏗쏗nlaid lahti ega 
kontrollige neid kuuma mootoriga. V쎵ite 
enda p쎵letada.

Klapivahe ((Bensiinimootor) 1.0 
MPI, (Bensiinimootor) 1.0 FFV)
Kontrollige liiga suure klapi m쏗ra ja/v쎵i 
mootori vibratsiooni suhtes ja vajaduse 
korral reguleerige. Rikke korral laske 
s쏗steemi kontrollida kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.

Jahutuss쏗steem
Otsige jahutuss쏗steemi osadelt (nt 
radiaatorilt, jahutusvedeliku mahutilt, 
voolikutelt ja 쏗hendustelt) lekkeid ja 
kahjustusi. Asendage k쎵ik kahjustatud 
osad uutega.

Jahutusvedelik
Jahutusvedelikku peab vahetama vasta-
valt hooldusgraafikus toodud intervalli-
dele.

Manuaalk쌹igukasti (MT) vedelik 
(m쎵nel mudelil)
Kontrollige manuaalk쌹igukasti vede-
likku vastavalt hooldusgraafikule.

Automatiseeritud manuaalk쌹igu-
kasti (AMT) vedelik (m쎵nel mude-
lil)
Kontrollige automatiseeritud manuaal-
k쌹igukasti vedelikku vastavalt hool-
dusgraafikule.

M쉁RKUS
Kui kasutate vedelikku, mis ei ole soovi-
tuslik (isegi, kui see on v쌹idetavalt origi-
naaliga samav쌹쌹rne), v쎵ib p쎵hjustada 
k쌹iguvahetuse kvaliteedi halvenemist ja 
vibratsiooni ning l쎵puks ka k쌹igukasti 
rikke. Kasutage vaid soovituslikke auto-
matiseeritud manuaalk쌹igukasti vede-
likke. (Vt jaotist"Soovituslikud 
m쌹쌹rdeained ja nende kogused" lehe-
k쏗ljel 9-10.)

Automaatk쌹igukasti (AT) vedelik 
(m쎵nel mudelil)
Vedelikutase peab olema m쎵쎵tevarda 
m쌹rgi juures "HOT" (KUUM), sellal kui 
mootor ja k쌹igukast on tavap쌹rasel t쎨쎨-
temperatuuril. Kontrollige automaatk쌹i-
gukasti vedelikutaset t쎨쎨tava mootoriga 
ja k쌹igukangi neutraalasendis, seisupi-
dur korralikult rakendatud.
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Pidurivoolikud ja -torustik
Vaadake 쏗le, kas k쎵ik voolikud ja torud 
on 쎵iges asendis ning ega neil ei ole pra-
gusid, katki h쎵쎵rdunud kohti v쎵i muid 
kahjustusi ning ega need ei leki. Asen-
dage k쎵ik kahjustunud osad kohe 
uutega

Piduri-/sidurivedelik (m쎵nel 
mudelil)
Kontrollige piduri-/sidurivedeliku anuma 
vedelikutaset. Tase peab j쌹쌹ma mahuti 
"MIN" ja "MAX" m쌹rkide vahele. Kasutage 
ainult standardile DOT 3 ja DOT 4 vasta-
vat h쏗dropiduri/-sidurivedelikku.

Seisupidur
Kontrollige seisupiduri s쏗steemi, sh 
hooba v쎵i pedaali, trosse jms.

Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad
Kontrollige, et klotsid v쎵i kettad poleks 
liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei 
lekiks.
Lisateavet piduriklotside v쎵i h쎵쎵rdkatte 
kahjustumise piirangu osas soovitame 
vaadata Kia veebilehelt.
(www.Kia-hotline.com)

Vedrustuse kinnituspoldid
Kontrollige 쏗le vedrustuse 쏗hendused – 
kas need on korralikult kinni ega ole 
kahjustunud. Pinguldage need vajadusel 
n쎵utava pingutusmomendini.

Roolireduktor, -hoovastik ja kait-
sekatted, alumise hoova kuullii-
gend
Kontrollige seisatatud mootoriga s쎵idu-
kis roolil on 쏗lem쌹쌹rast vabak쌹iku.
Kontrollige hoovastiku paindumise v쎵i 
kahjustuste suhtes. Kontrollige, ega tol-
mukatetel ja kuulliigenditel pole pragu-
sid ega muid kahjustusi. Asendage k쎵ik 
kahjustatud osad uutega.

Veov쎵llid ja kaitsekatted
Kontrollige, kas veov쎵llid, nende kaitse-
katted ja kinnitused on terved – kas neil 
pole pragusid ega muid kahjustusi. 
Vahetage v쌹lja k쎵ik kahjustatud osad ja 
vajaduse korral m쌹쌹rige uuesti.

Konditsioneeri k쏗lmaaine (m쎵nel 
mudelil)
Kontrollige, ega kliimaseadme torustik ja 
쏗hendused ei leki ning ega need pole 
viga saanud.
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Mootori쎵li

Mootori쎵li
Mootori 쎵litaseme kontrollimine
Mootori쎵li kasutatakse mootori erine-
vate h쏗draulikakomponentide m쌹쌹rimi-
seks, jahutamiseks ja k쌹itamiseks. 
Mootori쎵li tarbimine s쎵itmise ajal on 
normaalne ning mootori쎵li kogust tuleb 
korrap쌹raselt kontrollida ja vajaduse 
korral lisada.
Samuti kontrollige ja lisage 쎵li soovitus-
liku hooldusgraafiku raames, et v쌹ltida 
쎵li j쎵udluse halvenemist.
Kontrollige 쎵litaset j쌹rgmise toiminguga.

(Bensiinimootor) 1.0 MPI, 1.0 FFV

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

1. Veenduge, et s쎵iduk on 쏗htlasel tasa-
pinnal.

2. K쌹ivitage mootor ja laske sellel saavu-
tada tavap쌹rane t쎨쎨temperatuur.

3. L쏗litage mootor v쌹lja, eemaldage 쎵li 
t쌹itekork ja t쎵mmake 쎵livarras v쌹lja. 
Oodake 15 minutit, et lasta 쎵lil tagasi 
쎵livanni valguda.

4. P쏗hkige 쎵livarras puhtaks ja sisestage 
uuesti.

5. T쎵mmake m쎵쎵tevarras uuesti v쌹lja 
ning kontrollige 쎵litaset. Kontrollige, 
kas 쎵litase on vahemikus F–L ja kui 
쎵litase on allpool L-joont, lisage 
juurde, et see j쎵uaks F-jooneni.

HOIATUS
Radiaatorivoolik
Olge v쌹ga ettevaatlik, et te ei puudutaks 
mootori쎵li lisamisel radiaatorivoolikut, 
kuna see v쎵ib olla piisavalt kuum, et teid 
p쎵letada.

ETTEVAATUST
Kasutage 쎵litaseme n쌹idiku p쏗hkimiseks 
kuiva lappi. Saastega segamine v쎵ib 
mootorit kahjustada.

OJAPE074149L
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(Bensiinimootor) 1.0 MPI, 1.0 FFV

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Kasutage lehtrit.
Kasutage ainult etten쌹htud mootori쎵li. 
(Vt jaotist"Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja 
nende kogused" lehek쏗ljel 9-10.)
僅 Olge mootori쎵li lisamisel ja vahetami-
sel ettevaatlik, et te 쎵li 쏗le 쌹쌹re ei 
ajaks ega maha ei loksutaks. Kui moo-
tori쎵li tilgub v쎵i loksub kogemata 
maha, p쏗hkige see otsekohe 쌹ra.

僅 Mootori쎵li tarbimine v쎵ib uue s쎵iduki 
sisses쎵itmisel suureneda ja see stabili-

seerub 6000 km (4000 miili) l쌹bimi-
sel.

僅 Mootori쎵li tarbimist v쎵ivad m쎵jutada 
s쎵iduharjumused, kliima, liiklus, 쎵li 
kvaliteet jne. Seet쎵ttu on soovitatav 
mootori 쎵litaset regulaarselt kontrol-
lida ja vajadusel uuesti t쌹ita.

Mootori쎵li ja 쎵lifiltri vahetamine
Laske mootori쎵li filter vahetada kvalifit-
seeritud asjatundjatel. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.
僅 Mootori쎵li vahetusintervalli 쏗letamisel 
v쎵ib mootori j쎵udlus halveneda ja see 
v쎵ib m쎵jutada mootori seisukorda. 
Seet쎵ttu vahetage mootori쎵li hool-
dusgraafiku j쌹rgi.

僅 Mootori optimaalse seisukorra s쌹ilita-
miseks kasutage soovitatud mootori-
쎵li ja filtrit. Kui soovituslikku mootori쎵li 
ja filtrit ei kasutata, vahetage mootori-
쎵li vastavalt 쌹쌹rmuslikes tingimustes 
kasutatava s쎵iduki hooldusgraafikule.

僅 Mootori쎵li vahetamise hooldusgraa-
fiku eesm쌹rgiks on v쌹ltida 쎵li kvali-
teedi halvenemist ning see ei puuduta 
쎵li tarbimist. Kontrollige ja lisage moo-
tori쎵li korrap쌹raselt.

HOIATUS
Kasutatud mootori쎵li v쎵ib p쎵hjustada 
naha쌹rritust v쎵i v쌹hki, kui see j쌹쌹b pike-
maks ajaks nahaga kokku puutuma. 
Kasutatud mootori쎵li sisaldab kemi-
kaale, mis on laboriloomadel v쌹hki p쎵h-
justanud. Kaitske oma nahka p쌹rast 
kasutatud 쎵li k쌹sitlemist, pestes k쌹ed 
v쎵imalikult kiiresti seebi ja sooja veega 
t쌹ielikult puhtaks.
Kasutatud mootori쎵li ei tohi j쌹tta lastele 
k쌹ttesaadavasse kohta.
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OJAPE074153L

OJAPE074153L

OJAPE075153L



Hooldus

268

Mootori jahutusvedelik ((bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2
MPI, Smartstream G1.0/G1.2)

ETTEVAATUST
Mootori쎵li on p쌹rast s쎵idukiga s쎵itmist 
v쌹ga kuum ja v쎵ib vahetamisel p쎵letusi 
p쎵hjustada. Vahetage mootori쎵li p쌹rast 
seda, kui 쎵li on jahtunud.

M쉁RKUS
쉁rge kunagi lisage mootori쎵lisse lisaai-
neid. Mootori쎵li lisaained v쎵ivad muuta 
mootori쎵li omadusi ja p쎵hjustada t쎵si-
seid mootoririkkeid.

Mootori jahutusvedelik ((ben-
siinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/
1.2 MPI, Smartstream G1.0/
G1.2)
K쎵rgsurve jahutuss쏗steemil on mahuti, 
mis on aasta l쌹bi t쌹idetud antifriisi jahu-
tusvedelikuga. Paak t쌹idetakse tehases. 
Kontrollige jahutusvedeliku k쏗lmumis-
kaitset ja taset v쌹hemalt kord aastas, 
lisaks talveperioodi alguses ja enne k쏗l-
memasse kliimasse s쎵itmist.
僅 Kui mootor madala jahutusvedeliku 
taseme t쎵ttu 쏗lekuumeneb, siis v쎵ib 
쌹kiline jahutusvedeliku lisamine moo-
torisse pragusid tekitada. Kahjustuste 
v쌹ltimiseks lisage jahutusvedelikku 
aeglaselt ja v쌹ikeste koguste kaupa.

僅 쉁rge s쎵itke ilma mootori jahutusvede-
likuta. See v쎵ib p쎵hjustada veepumba 
rikkeid ja mootori kokkujooksmist jne.
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Jahutusvedeliku taseme kont-
rollimine

HOIATUS
Radiaatorikorgi eemaldamine

僅 쉁rge p쏗쏗dke radiaatori씪korki eemal-
dada t쎨쎨tava v쎵i kuuma mootoriga. 
See v쎵ib p쎵hjustada jahutuss쏗steemi 
ja mootori kahjustumist. Kuuma k쏗l-
maaine juga v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid 
kehavigastusi.

僅 L쏗litage mootor v쌹lja ja oodake kuni 
see jahtub. Olge radiaatori korgi 
eemaldamisel v쌹ga ettevaatlik. M쌹h-
kige selle 쏗mber paks r쌹tik ja keerake 
vastup쌹eva esimese peatuseni. 
Astuge samm tahapoole ja oodake, 
kuni 쏗ler쎵hk on jahutuss쏗steemist 
v쌹ljunud.
Kui olete kindel, et kogu r쎵hk on 
vabastatud, vajutage paksu r쌹tiku abil 
korgile ja j쌹tkake selle eemaldamiseks 
vastup쌹eva keeramist.

僅 Isegi kui mootor ei t쎨쎨ta, 쌹rge eemal-
dage radiaatori korki ega v쌹ljalaske-
korki, kui mootor v쎵i radiaator on 
kuumad. Kuum jahutusvedelik ja aur 
v쎵ivad r쎵hu alt v쌹lja pritsida, p쎵hjus-
tades t쎵siseid vigastusi.

HOIATUS
Elektrilist mootorit (jahutusventi-
laator) reguleerib mootori jahu-
tusvedeliku temperatuur, 
k쏗lmaaine r쎵hk ja s쎵iduki kiirus. 
See v쎵ib t쎨쎨tada isegi siis, kui 

mootor ei t쎨쎨ta. Olge jahutusventilaatori 
l쌹heduses t쎨쎨tades v쌹ga ettevaatlik, et 
p쎨쎨rlevad labad teid ei vigastaks. Moo-
tori jahutusvedeliku jahtumisel l쏗litub 

elektriline mootor automaatselt v쌹lja. 
See on normaalne, tegu pole h쌹irega.

Kontrollige k쎵ikide jahutus- ja k쏗ttes쏗s-
teemi l쎵dvikute seisundit ja 쏗hendusi. 
Vahetage paisunud v쎵i kahjustunud 
voolikud v쌹lja.

Jahutusvedeliku tase peab olema k쏗lma 
mootoriga jahutusvedeliku paagi MAX ja 
MIN (F ja L) m쌹rkide vahel. Kui jahutus-
vedeliku tase on madal, lisage piisavalt 
destilleritud (deioniseeritud) v쎵i pehmet 
vett. Tooge tase kuni MAX-ini (F), kuid 
쌹rge t쌹itke 쏗le.
Kui jahutusvedelikku on vaja lisada tihti, 
laske s쏗steem kvalifitseeritud t쎨쎨kojas 
쏗le kontrollida. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

Soovituslik mootori jahutusvede-
lik
僅 Jahutusvedeliku lisamisel kasutage 
ainult deioniseeritud v쎵i pehmet 
(demineraliseeritud) vett ja 쌹rge 
segage kunagi karedat (suure mine-
raalisisaldusega) vett tehase jahutus-
vedeliku hulka. Sobimatu 
jahutusvedeliku lahus v쎵ib mootorit 
kahjustada v쎵i p쎵hjustada selle t쎨쎨s 
t쎵siseid h쌹ireid.

僅 Teie auto mootor sisaldab alumiiniu-
mosi, mida tuleb et쏗leengl쏗kool koos 
fosfaadiga baasil valmistatud jahutus-
vedelikuga k쏗lmumise ja korrosiooni 
eest kaitsta.

OJAPE074154L
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Jahutusvedeliku vahetamine

僅 쉁RGE LISAGE alkoholi ega metanoo-
liga jahutusvedelikku ega segage neid 
m쌹쌹ratud jahutusvedelikuga.

僅 쉁rge kasutage lahust, mis sisaldab 
rohkem kui 60% antifriisi v쎵i v쌹hem 
kui 35% antifriisi, mis v쌹hendaks 
lahuse t쎵husust.

Segu koostise kohta leiate teavet j쌹rgmi-
sest tabelist.

HOIATUS
Radiaatorikork
쉁rge eemaldage radiaatori korki, 
kui mootor ja radi씪aator on kuu-
mad. Tulikuum jahutusvedelik ja 

aur v쎵ivad r쎵hu alt v쌹lja pritsida, p쎵hjus-
tades t쎵siseid vigastusi.

Jahutusvedeliku vahetamine
Laske jahutusvedelik vahetada kvalifit-
seeritud asjatundjatel. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
Enne kui valate radiaatorisse jahutusve-
delikku, pange radiaatori t쌹itekaela 
쏗mber paks riidelapp, et liigne jahutus-
vedelik ei saaks t쌹itekaelast v쌹lja voola-
tes mootoriruumi osadele (nt 
generaatorile) sattuda.

HOIATUS
Jahutusvedelik
僅 쉁rge kasutage pesuvedeliku mahutis 
radiaatori jahutusvedelikku ega 
anti씪friisi.

僅 Radiaatori jahutusvedelik v쎵ib tuule-
klaasile pritsides varjata n쌹htavust ja 
p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli kadu-
mist ning kahjustada v쌹rvi ja kerede-
taile.

V쌹listempera-
tuur

Segu protsent (maht)
Antifriis Vesi

–15 °C 35 65
–25°C 40 60
–35°C 50 50
–45°C 60 40

OJAPE074155L
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Piduri-/sidurivedelik (m쎵nel 
mudelil)
Piduri-/sidurivedeliku taseme 
kontrollimine
(Bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 

MPI

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Kontrollige vedeliku taset paagis regu-
laarselt. Vedelikutase peab j쌹쌹ma paagi 
k쏗ljel olevate t쌹histe MIN ja MAX vahele.
Enne mahuti korgi eemaldamist ja 
piduri-/sidurivedeliku lisamist puhastage 
mahuti korgi 쏗mber olev ala, et v쌹ltida 
piduri-/sidurivedeliku saastumist.
Kui vedelikutase on madal, lisage vede-
likku kuni m쌹rgini MAX. Tase langeb 
l쌹bis쎵idu suurenedes. See on normaalne 
ning seotud piduri h쎵쎵rdkatete kulumi-
sega.

Kui k쏗tusetase on eriti madal, laske s쏗s-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja poole.
Kasutage ainult m쌹쌹ratud pidurivede-
likku. (Vt jaotist"Soovituslikud m쌹쌹rdeai-
ned ja nende kogused" lehek쏗ljel 9-10.)
쉁rge segage eri t쏗쏗pi vedelikke.

HOIATUS
Piduri-/sidurivedeliku kaotus
Kui piduri-/sidurivedelikku tuleb sageli 
lisada, siis soovitame lasta kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja poole.

HOIATUS
Piduri-/sidurivedelik
K쌹sitsege piduri-/sidurivedelikku selle 
vahetamisel ja lisamisel ettevaatlikult. 
V쌹ltige selle sattumist nahale v쎵i silma. 
Kui piduri-/sidurivedelik puutub kokku 
teie silmadega, peske neid kohe suurtes 
kogustes kraaniveega. Laske oma sil-
mad esimesel v쎵imalusel arsti juures 쏗le 
kontrollida.

ETTEVAATUST
쉁rge laske piduri-/sidurivedelikul kokku 
puutuda s쎵iduki kerev쌹rviga, kuna see 
kahjustab v쌹rvi. Piduri-/sidurivedelikku, 
mis on olnud pikka aega 쎵hu k쌹es, ei 
tohi kasutada, kuna selle kvaliteeti pole 
v쎵imalik tagada. See tuleb n쎵uetekoha-
selt utiliseerida. 쉁rge valage sisse valet 
t쏗쏗pi vedelikku.Paar tilka mineraal쎵li, 
n쌹iteks mootori쎵li, teie piduri-/siduris쏗s-
teemis v쎵ib s쏗steemi osi kahjustada.

OJAPE075126L
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Automaatk쌹igukasti vedelik

ETTEVAATUST
S쎵iduki piduris쏗steemi ja ABS/ESC-s쏗s-
teemi parima j쎵udluse s쌹ilitamiseks 
kasutage Kia originaal-pidurivedelikku 
v쎵i samav쌹쌹rset standardset pidurive-
delikku vastavalt spetsifikatsioonile. 
(Klassifikatsioon: SAE J1704 DOT-4 LV, 
ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4)

Automaatk쌹igukasti vedelik 
(m쎵nel mudelil)
Automaatk쌹igukasti vedelikuta-
seme kontrollimine
(Bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 

MPI

Automaatk쌹igukasti vedelikutaset tuleb 
regulaarselt kontrollida.
Seadke s쎵iduk tasasele pinnale, raken-
dage seisupidur ja kontrollige vedeliku-
taset, j쌹rgides alltoodud protseduuri.
1. Seadke k쌹igukang neutraalasendisse 
N ja veenduge, et mootor t쎨쎨tab tava-
p쌹rasel t쏗hik쌹igukiirusel.

M쉁RKUS
Sisestage tasemem쎵쎵tur p쌹rast auto-
maatk쌹igukasti vedelikutaseme kontrol-
limist. Pildil n쌹idatud suunas.

ETTEVAATUST
Kui sisestage tasemem쎵쎵turi vales suu-
nas, v쎵ib tasemem쎵쎵tur deformeeruda 
(v쎵i kahjustuda).

2. P쌹rast k쌹igukasti piisavat soojenemist 
[vedeliku temperatuur 70~80°C 
(158~176°F)], n쌹iteks 10-minutilise 
s쎵itmise j쌹rel, liigutage k쌹igukangi j쌹r-
gem쎨쎨da k쎵ikidesse asenditesse, see-
j쌹rel seadke k쌹igukang 
neutraalasendisse N v쎵i parkimisa-
sendisse P.

3. Kontrollige, kas vedelikutase ulatub 
tasemem쎵쎵turi m쌹rgini "HOT" 

OJAPE074158L
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(KUUM). Kui vedelikutase on mada-
lam, lisage t쌹iteava kaudu etten쌹htud 
vedelikku. Kui vedelikutase on k쎵r-
gem, laske vedelikku t쌹iteava kaudu 
v쌹lja.

4. Kui vedelikutaset kontrollitakse jahtu-
nud olekus [vedeliku temperatuur 
20~30°C (68~86°F)], lisage vedelikku 
kuni jooneni "COLD" (K쌊LM) ja seej쌹-
rel kontrollige uuesti vedelikutaset, 
j쌹rgides eespool kirjeldatud sammu 2.

HOIATUS
K쌹igukastivedelik
K쌹igukastivedeliku kontrollimise ajal 
peab mootor olema tavap쌹rasel t쎨쎨tem-
peratuuril. See t쌹hendab, et mootor, 
radiaatori voolik, v쌹ljalaskes쏗steem jne 
on v쌹ga kuumad. Olge 쌹쌹rmiselt ette-
vaatlik, et te ei p쎵letaks end selle protse-
duuri k쌹igus.

ETTEVAATUST
僅 Madal vedelikutase p쎵hjustab k쌹igu-
vahetuse libisemist. 쌊let쌹itmine v쎵ib 
p쎵hjustada vahutamist, vedelikukadu 
ja k쌹igukasti talitlush쌹ireid.

僅 Mitte-etten쌹htud vedeliku kasutamine 
v쎵ib p쎵hjustada k쌹igukasti talitlush쌹i-
reid ja riket.

HOIATUS
Seisupidur
S쎵iduki ootamatu liikumahakkamise v쌹l-
timiseks rakendage seisupidur ja vaju-
tage piduripedaali enne k쌹igukangi 
liigutamist.

M쉁RKUS
M쌹rk “COLD” on m쎵eldud 쏗ksnes orien-
teerumiseks ja seda EI TOHI kasutada 
k쌹igukastivedeliku taseme kindlakstege-
miseks.

M쉁RKUS
Uus automaatk쌹igukasti vedelik peab 
olema punane. Punane v쌹rv lisatakse 
selleks, et koostetehas saaks k쌹igukasti-
vedelikku 쌹ra tunda ning eristada seda 
mootori쎵list v쎵i antifriisist. Punane v쌹rv 
ei ole vedeliku kvaliteedi n쌹itaja ega ole 
p쏗siv. S쎵idukiga s쎵itmisel hakkab auto-
maatk쌹igukasti vede씪lik tumenema. 
L쎵puks v쎵ib v쌹rv muutuda helepruuniks.

Kasutage ainult spetsifikatsioonidele 
vastavat automaatk쌹igukasti vedelikku. 
(Vt jaotist"Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja 
nende kogused" lehek쏗ljel 9-10.)

Automaatk쌹igukasti vedeliku 
vahetamine
Soovitame lasta automaatk쌹igukasti 쎵li 
vahetada kvalifitseeritud t쎨쎨kojas, j쌹rgi-
des eespool toodud hooldusgraafikut. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

OJAPE073008
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Klaasipesuvedelik

Klaasipesuvedelik
Klaasipesuvedeliku taseme kont-
roll
(Bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 

MPI

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Pesuvedeliku anum on l쌹bipaistev, et 
vedelikutaset oleks v쎵imalik visuaalselt 
kontrollida.
Kontrollige vedeliku taset pesuvedeliku 
mahutis ja vajaduse korral lisage. Kui 
spetsiaalset klaasipesuvedelikku ei ole 
kohe k쌹ep쌹rast, v쎵ib kasutada ka tava-
list vett. K쏗lmas kliimas kasutage j쌹쌹tu-
mise v쌹ltimiseks siiski k쏗lmumiskindlat 
tuuleklaasi pesulahust.

HOIATUS
Jahutusvedelik
僅 쉁rge kasutage pesuvedeliku mahutis 
radiaatori jahutusvedelikku ega 
anti씪friisi.

僅 Radiaatori jahutusvedelik v쎵ib tuule-
klaasile pritsides varjata n쌹htavust ja 
p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli kadu-
mist ning kahjustada v쌹rvi ja kerede-
taile.

僅 Tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldavad 
teatud koguses alkoholi, mis v쎵ib tea-
tud tingimustes tuleohtlik olla. 쉁rge 
laske s쌹demetel ega leegil puutuda 
kokku pesuvedelikuga ega selle 
mahutiga. S쎵iduk v쎵ib kahjustada v쎵i 
s쎵itjad saada kahju.

僅 Tuuleklaasi pesuvedelik on inimestele 
ja loomadele m쏗rgine. 쉁rge jooge ega 
puutuge pesuvedelikuga kokku. See 
v쎵ib p쎵hjustada t쎵siseid vigastusi v쎵i 
surma.

OJAPE074159L

OJAPE074160L
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Seisupidur
Seisupiduri kontrollimine
Kontrollige seisupiduri t쎨쎨k쌹iku, loenda-
des kuuldavate kl쎵psatuste arvu, kui 
rakendate selle t쌹iesti vabastatud asen-
dist. Seisupidur 쏗ksi peab hoidma s쎵idu-
kit turvaliselt 쏗sna j쌹rsul astmel. Kui k쌹ik 
on etten쌹htust suurem v쎵i v쌹iksem, 
laske kvalifitseeritud t쎨쎨kojal s쏗steemi 
hooldada. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

K쌹ik: 5~7 “kl쎵psu’’ 20 kg juures (196 
N).

싙hupuhasti ((bensiinimootor) 
1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MPI)
Filtri vahetamine

Filter tuleb v쌹lja vahetada vastavalt vaja-
dusele ja seda ei tohi pesta. 싙hupuhasti 
elemendi kontrollimisel saate filtri 
puhastada. Puhastage filter suru쎵hu 
abil.

1. L쎵dvendage 쎵hupuhasti katte kinni-
tusklambrid ja eemaldage 쎵hupuhasti 
voolik.

2. P쏗hkige 쎵hupuhasti vooliku sisemust.
3. Asendage filtrielement uuega.
4. Kinnitage 쎵hupuhasti voolik katte kin-
nitusklambrite abil tagasi oma kohale.

Vahetage filtrit hooldusgraafikus too-
dud intervallidega. Kui autot kasutatakse 
eriti tolmustes v쎵i liivastes piirkondades, 
vahetage filtrielementi soovitatud inter-
vallidest sagedamini. (Vt jaotist"T쌹htaja-
line hooldus" lehek쏗ljel 8-12.)

OJAPE073010

OJAPE074161R

OJAPE074162L

OJAPE074163L
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싙hupuhasti (Smartstream G1.0/G1.2)

ETTEVAATUST
僅 쉁rge s쎵itke eemaldatud 쎵hupuhas-
tiga; see p쎵hjustab suuremat mootori 
kulumist.

僅 Olge 쎵hupuhasti filtri eemaldamisel 
ettevaatlik, et tolm ega mustus ei p쌹쌹-
seks 쎵hu sissev쎵ttu, see v쎵ib p쎵hjus-
tada kahjustusi.

僅 Kasutage varuosi kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojast. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

싙hupuhasti (Smartstream 
G1.0/G1.2)
Filtri vahetamine
Filter tuleb vajadusel v쌹lja vahetada ja 
seda ei tohi pesta.
싙hupuhasti elemendi kontrollimisel 
saate filtri puhastada.
Puhastage filter suru쎵hu abil.

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

1. L쎵dvendage 쎵hupuhasti katte kinni-
tusklambrid.

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

OJAPE074164L

OJAPE075164L

OJAPE074165L

OJAPE075165L
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2. Eemaldage 쎵hupuhasti kaas.
3. Asendage filtrielement uuega.
4. Pange k쎵ik osad oma kohale tagasi 
eemaldamisele vastupidises j쌹rjekor-
ras.

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Vahetage filtrit hooldusgraafiku koha-
selt.
Kui s쎵idukit kasutatakse v쌹ga tolmustes 
v쎵i liivastes tingimustes, tuleb elementi 
vahetada tihedamini, kui soovituslik 
vahemik. (Vt jaotist"T쌹htajaline hooldus" 
lehek쏗ljel 8-12.)

ETTEVAATUST
僅 쉁rge s쎵itke eemaldatud 쎵hupuhas-
tiga; see p쎵hjustab suuremat mootori 
kulumist.

僅 Olge 쎵hupuhasti filtri eemaldamisel 
ettevaatlik, et tolm ega mustus ei p쌹쌹-
seks 쎵hu sissev쎵ttu, see v쎵ib p쎵hjus-
tada kahjustusi.

僅 Kasutage varuosi kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojast. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kliimaseadme 쎵hufilter
Filtri kontroll
Kliimaseadme 쎵hufiltrit tuleb vahetada 
vastavalt hooldusgraafikule. Kui s쎵idukit 
kasutatakse v쌹ga saastatud 쎵huga lin-
nades v쎵i tolmustel eba쏗htlastel teedel 
v쌹ga pikka aega, tuleb seda kontrollida 
tihedamini ja vahetada varem. Toimige 
kliimaseadme 쎵hufiltri vahetamisel j쌹rg-
miselt ja v쌹ltige teiste osade kahjusta-
mist.
1. Avage kindalaeka kaas ja laske see 
allapoole, vajutades m쎵lemale k쏗ljele.

2. Eemaldage kliimaseadme 쎵hufiltri 
kaas, vajutades selle vasakus otsas 
asuvat lukustit.

3. Vahetage kliimaseadme 쎵hufilter 
v쌹lja.

4. Pange k쎵ik osad oma kohale tagasi 
eemaldamisele vastupidises j쌹rjekor-
ras.

OJAPE074166R

OJAPE075166L

OJAPE073014

OJAPE073015

OJAPE073016
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Klaasipuhastid

M쉁RKUS
Paigaldage kliimas쏗steemi 쎵hufilter 
쎵igesti. Vastasel juhul v쎵ib s쏗steemi teki-
tada m쏗ra ja filtri t쎵husus v쌹heneb.

Klaasipuhastid
Klaasipuhastite kontroll

M쉁RKUS
Autode automaatpesulates pealekanta-
vad kuumvahad muudavad esiklaasi 
tavaliselt raskemini puhastatavaks.
Omaniku kohustus on pesta ja hooldada 
oma s쎵idukit sobivate meetodite ja 
vahenditega.

Tuuleklaasi v쎵i klaasipuhastite saasta-
mine erinevate ainetega v쎵ib v쌹hendada 
klaasipuhastite t쎵husust. M쌹쌹rdumise 
tavalisemateks p쎵hjusteks on putukad, 
puutolm ja -vaik ning kuumvahat쎨쎨tlus, 
mida m쎵ned autopesufirmad kasutavad. 
Kui klaasipuhastid ei p쏗hi korralikult, 
puhastage nii aken kui klaasipuhastid 
hea puhastusvahendi v쎵i maheda pesu-
vahendiga ja loputage p쎵hjalikult puhta 
veega.

ETTEVAATUST
Klaasipuhastiharjade kahjustamise v쌹lti-
miseks 쌹rge kasutage bensiini, petroo-
leumi, v쌹rvilahustit ega muid lahusteid 
nende peal ega l쌹heduses.

Klaasipuhastite vahetamine
Kui klaasipuhasti harjad ei puhasta 
enam t쎵husalt, v쎵ivad harjad olla kulu-
nud v쎵i pragunenud ja vajavad vaheta-
mist.

ONQ5061120N
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ETTEVAATUST
V쌹ltimaks klaasipuhasti hoova v쎵i 
muude komponentide kahjustamist, 
쌹rge p쏗쏗dke neid k쌹sitsi liigutada.

ETTEVAATUST
M쌹쌹ratlemata klaasipuhasti harja kasu-
tamine v쎵ib p쎵hjustada klaasipuhasti 
talitlush쌹ireid ja riket.

Esiklaasipuhasti hari
1. T쎵stke klaasipuhasti esiklaasilt ja p쎨쎨-
rake selle harja, kuni n쌹ete plastist 
lukustit.

ETTEVAATUST
쉁rge laske klaasipuhasti harjahooval 
klaasile kukkuda, sest nii v쎵ib klaas viga 
saada.

2. Suruge kinnitusele ja libistage harija 
koost tahapoole.

3. Eemaldage klaasipuhasti n쏗쏗d hoova 
k쏗ljest.

4. Paigaldage klaasipuhasti hoova k쏗lge, 
tegutsedes eemaldamisele vastupidi-
ses j쌹rjekorras.

Tagaklaasipuhasti hari
1. T쎵stke klaasipuhasti telg 쏗les ja t쎵m-
make klaasipuhasti v쌹lja.

2. Paigaldage uus klaasipuhasti hari, 
sisestades keskmise osa klaasipu-
hasti hoova sisse, kuni see kohale 
kl쎵psatab.

3. Veenduge, et harja koost on k쎵vasti 
kinnitatud, p쏗쏗des seda kergelt t쎵m-
mata.

V쌹ltimaks klaasipuhasti hoova ja teiste 
komponentide kahjustumist, laske klaa-
sipuhasti hari vahetada kvalifitseeritud 
t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia voli-
tatud esindaja/hoolduspartneri poole.

OSG2H071044

OSG2H071045

OSG2H071046

OSG2H071054

OSG2H071053
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Aku

Aku
Parimaks aku toimimiseks
(Bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

Smartstream G1.0 GDi

僅 Hoidke aku kindlalt kinnitatuna.
僅 Hoidke aku pealispind puhta ja kui-
vana.

僅 Hoidke klemmid ja 쏗hendused puh-
tad, pingutatud ja kaetuna vaseliini 
v쎵i klemmim쌹쌹rdega.

僅 Loputage maha loksunud elektrol쏗쏗t 
akult kohe vee ja s쎨쎨gisooda lahu-
sega.

僅 Kui s쎵idukit pikema aja jooksul ei 
kasutata, lahutage k쎵ik akukaablid.

M쉁RKUS
Tehases paigaldatud aku on hooldus-
vaba. Kui teie s쎵iduk on varustatud 
akuga, mille k쏗ljele on m쌹rgitud LOWER 

(ALUMINE) ja UPPER (쌊LEMINE), saate 
kontrollida elektrol쏗쏗di taset. Elekt-
rol쏗쏗di tase peaks olema m쌹rkide 
LOWER (ALUMINE) ja UPPER (쌊LEMINE) 
vahel. Kui elektrol쏗쏗tide tase on madal, 
tuleb lisada destilleeritud (deminerali-
seeritud) vett (쌹rge lisage kunagi v쌹쌹vel-
hapet v쎵i muud elektrol쏗쏗ti). T쌹ites olge 
ettevaatlik, et mitte pritsiga akut ja 쏗mb-
ritsevaid osi. 쉁rge t쌹itke akuelemente 
쏗le. See v쎵ib teistel osadel korrosiooni 
p쎵hjustada. Seej쌹rel kontrollige, et ele-
mentide korgid oleks kinni keeratud. 
P쎨쎨rduge kvalifitseeritud t쎨쎨koja poole. 
Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS
Aku ohtlikkus

Aku k쌹sitlemisel lugege hoolikalt 
j쌹rgmiseid juhiseid.
Hoidke s쏗쏗datud suitsud ja 
muud leegid v쎵i s쌹demed akust 
eemal.
Akuelementides on alati vesi-
nikku, v쌹ga kergs쏗ttivat gaasi, 
mis v쎵ib s쏗ttimisel plahvatada.
Hoidke akud lastele k쌹ttesaama-
tus kohas, sest akud sisaldavad 
v쌹ga s쎨쎨vitavat V쉁쉁VELHAPET. 

쉁rge laske akuhappel kokku puutuda 
oma naha, silmade, riietega ega v쌹rvivii-
mistlusega.

Kui elektrol쏗쏗t satub teile silma, 
loputage silmi puhta veega v쌹he-
malt 15 minutit ja p쎨쎨rduge kohe 

arsti poole. Kui elektrol쏗쏗t satub teie 
nahale, peske nahk p쎵hjalikult puhtaks. 
Kui tunnete valu v쎵i p쎵letustunnet, p쎨쎨r-
duge kohe arsti poole.

OJAPE074167R

OJAPE074168R

OJAPE075168L



39

8

8

Hooldus Aku

Kandke laadimisel v쎵i aku l쌹he-
dal t쎨쎨tades silmakaitset. Tagage 
suletud alal t쎨쎨tades ventilat-

sioon.
Valesse kohta minema visatud 
akud v쎵ivad kahjustada kesk-
konda ja inimeste tervist. K쎵r-

valda aku kasutusest vastavalt 
kohalikele seadustele v쎵i m쌹쌹rustele.

Aku sisaldab pliid. 쉁rge visake 
seda p쌹rast kasutamist 쌹ra. P쎨쎨r-
duge kvalifitseeritud t쎨쎨koja 

poole. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.
僅 Plastkorpusega aku t쎵stmisel v쎵ib 
liigne pinge korpusel p쎵hjustada aku-
happe lekkimist, p쎵hjustades kehavi-
gastusi. T쎵stke akuhoidiku v쎵i k쌹tega 
eri nurkadest.

僅 쉁rge p쏗쏗dke akut uuesti laadida, kui 
akukaablid on 쏗hendatud.

僅 Elektriline s쏗쏗tes쏗steem t쎨쎨tab k쎵r-
gepingega. 쉁rge puudutage neid osi 
liikuva mootori v쎵i sissel쏗litatud s쏗쏗-
tel쏗liti puhul.

쌊laltoodud hoiatuste eiramine v쎵ib p쎵h-
justada t쎵siseid kehavigastusi v쎵i surma.

ETTEVAATUST
僅 Kui te autot pikka k쏗lmas piirkonnas 
aega ei kasuta, eemaldage aku ja 
hoidke seda siseruumis.

僅 Laadige alati aku t쌹is, et v쌹ltida selle 
k쏗lma ilmaga kahjustamist.

僅 Kui 쏗hendate akuga volitamata elekt-
roonikaseadmed, v쎵ib aku t쏗hjeneda. 
쉁rge kasutage volitamata seadmeid.

Aku mahtuvuse silt
N쌹ide

* S쎵idukis olev aku silt v쎵ib joonisel n쌹i-
datust erineda.
1. AGM90L-DIN R: Kia aku mudeli nimi
2. 90Ah(20HR): Nominaalmaht (amper-
tundides)

3. 170RC R: Nominaalne varuv쎵imsus 
(min)

4. 12V: Nominaalpinge
5. 850CCA (SAE): K쏗lmtestimispinge 
amprites (SAE)

6. 680A: K쏗lmtestimispinge amprites 
(EN)

Aku laadimine
Teie s쎵idukil on hooldusvaba kaltsiumi-
p쎵hine aku.
僅 Kui aku t쏗hjeneb l쏗hikese aja jooksul 
(sest nt esituled v쎵i sisevalgustid j쌹eti 
p쎵lema, kui s쎵iduk ei olnud kasutu-
ses), laadige seda aeglase laadimi-
sega 10 tundi.

僅 Kui aku t쏗hjeneb aeglaselt suure 
elektrikoormuse t쎵ttu samal ajal kui 
s쎵idukit kasutatakse, laadige akut 
OUM074113L v쎵imsusel 20–30 A 
kaks tundi.

OUM074113L
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Aku

HOIATUS
Aku laadimine
J쌹rgige aku laadimisel j쌹rgmiseid abi-
n쎵usid.
僅 Aku tuleb s쎵idukist eemaldada ja ase-
tada hea ventilatsiooniga alale.

僅 쉁rge lubage aku l쌹hedusse sigarette, 
s쌹demeid ega leeke.

僅 J쌹lgige akut laadimise ajal ja peatage 
v쎵i v쌹hendage laadimiskiirust, kui 
akuelemendid hakkavad tugevalt 
aurama (keema) v쎵i kui mis tahes ele-
mendi elektrol쏗쏗di temperatuur 쏗le-
tab 49 °C.

僅 Kandke laadimise ajal aku kontrollimi-
seks silmakaitset.

僅 Lahutage akulaadija j쌹rgmises j쌹rjes-
tuses.
1. L쏗litage akulaadija peal쏗liti v쌹lja.
2. Eemaldage negatiivne klamber 
negatiivselt akuklemmilt.

3. Eemaldage positiivne klamber posi-
tiivselt akuklemmilt.

HOIATUS
僅 Enne aku hooldamist v쎵i laadimist l쏗li-
tage k쎵ik tarvikud v쌹lja ja seisake 
mootor.

僅 Aku lahutamisel tuleb negatiivne aku-
kaabel eemaldada esimesena ja pai-
galdada viimasena.

僅 Akuga seotud t쎨쎨d peab viima l쌹bi 
kvalifitseeritud asjatundja. Kia soovi-
tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST
僅 Kaitske akut vee ja muude vedelike 
eest.

僅 Ohutuse tagamiseks kasutage varuosi 
kvalifitseeritud t쎨쎨kojast. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

쌊ksuste l쌹htestamine
쌊ksused tuleb l쌹htestada, kui aku on 
t쏗hjenenud v쎵i kui aku on lahti 쏗henda-
tud.
僅 Akna automaatne 쏗les/alla liiguta-
mine

僅 Katuseluuk
僅 Teekonna kompuuter
僅 Kliimaseadme s쏗steem
僅 Heli
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Rehvid ja veljed
Rehvide korrashoid
Maksimaalse vastupidavuse, ohutuse ja 
k쏗tuse kokkuhoiu tagamiseks peate s쌹i-
litama rehvides alati soovitatud reh-
vir쎵hke ning kinni pidama oma auto 
jaoks soovitatud koormuspiirangutest 
(kandev쎵imest) ja raskusjaotusest.

Soovitatav rehvir쎵hk k쏗lmades 
rehvides
R쎵hku tuleb k쎵ikides rehvides (k.a varu-
ratta rehvis) kontrollida siis, kui rehvid 
on k쏗lmad. 씮K쏗lmad rehvid“ t쌹hendavad 
seda, et auto ei ole v쌹hemalt kolm tundi 
s쎵itnud v쎵i on selle aja jooksul s쎵itnud 
alla 1,6 km (1 miil).
Parima s쎵idukogemuse, s쎵iduki k쌹sitse-
mise ja rehvi minimaalse kulumise taga-
miseks tuleb hoida soovitatavat r쎵hku. 
Soovitatava rehvir쎵hu teabe leiate jaoti-
sest"Rehvid ja veljed" lehek쏗ljel 9-5.
K쎵ik 쏗ksikasjad (suurused ja r쎵hud) 
leiate s쎵idukile kinnitatud sildilt.

HOIATUS
Alar쎵hk
Tugev alar쎵hk (70 kPa (10 psi) v쎵i 
enam) v쎵ib p쎵hjustada t쎵sise soojuse-
nergia kogunemise, p쎵hjustades kummi 
l쎵hkemist, turvise eraldumist ja muid 
rehvirikkeid, mille tagaj쌹rjeks v쎵ib olla 
s쎵iduki 쏗le kontrolli kadumine, mis p쎵h-
justab t쎵siseid vigastusi ja surma. See 
risk on palju suurem kuumadel p쌹evadel 

ja pikkade vahemaade s쎵itmisel suurel 
kiirusel.

ETTEVAATUST
僅 Alar쎵hk p쎵hjustab ka suuremat kulu-
mist, halba k쌹sitlemist ja suurenenud 
k쏗tusekulu. V쎵imalik on ka velje 
deformeerumine. Hoidke rehvir쎵hk 
쎵igel tasemel. Kui rehvi peab tihti t쌹is 
pumpama, laske s쏗steemi kvalifitsee-
ritud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

僅 쌊lem쌹쌹rane r쎵hk p쎵hjustab karmi 
s쎵itmist, 쏗lem쌹쌹rast kulumist turvise 
keskel ja suuremat kahju liiklusohtu-
dest.

ETTEVAATUST
僅 Soojad rehvid 쏗letavad harilikult soo-
vitusliku rehvir쎵hu 28 kuni 41 kPa 
v쎵rra. 쉁rge vabastage rehvir쎵hu regu-
leerimiseks 쎵hku soojadest rehvidest, 
sest rehvid j쌹쌹vad alar쎵huga.

僅 Paigaldage kindlasti ventiilikorgid. 
Ilma ventiilikorgita v쎵ib mustus v쎵i 
niiskus sattuda ventiili s쏗damikku ja 
p쎵hjustada 쎵hulekkeid. Kui ventiili-
kork puudub, paigaldage v쎵imalikult 
kiiresti uus.

HOIATUS
Rehvir쎵hk
쌊ler쎵hk ja alar쎵hk v쎵ivad l쏗hendada 
rehvi eluiga, m쎵jutada s쎵iduki k쌹sitse-
mist ja p쎵hjustada 쌹kilist rehvit쎵rget. 
See v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli 
kaotamist ja potentsiaalseid vigastusi.
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ETTEVAATUST
Rehvir쎵hk
J쌹rgige alati j쌹rgnevat.
僅 Kontrollige rehvir쎵hku, kui rehvid on 
k쏗lmad. (Kui s쎵iduk on seisnud v쌹he-
malt kolm tundi v쎵i kui sellega pole 
k쌹ivitamisest alates s쎵idetud rohkem 
kui 1,6 km (1 miil).)

僅 Kontrollige tagavararehvi r쎵hku iga 
kord, kui kontrollite teiste r쎵hkude 
survet.

僅 쉁rge koormake kunagi s쎵idukit 쏗le. 
쉁rge koormake kui on varustuses s쎵i-
duki pakiruumi 쏗le.

僅 Kulunud ja vanad rehvid v쎵ivad 쎵nne-
tusi p쎵hjustada. Kui turvis on v쌹ga 
kulunud v쎵i kui rehvid on kahjustu-
nud, vahetage need v쌹lja.

Rehvir쎵hu kontrollimine
Kontrollige rehve kord kuus v쎵i tiheda-
mini.
Kontrollige ka varurehvi r쎵hku.

Kontrollimine
Kasutage rehvir쎵hu kontrollimiseks kva-
liteetset m쎵쎵dikut. Rehve vaadates ei ole 
v쎵imalik nende r쎵hku m쌹쌹rata. 
Radiaalrehvid v쎵ivad n쌹ida korralikult 
t쌹ispumbatuna ka siis, kui nad on alar쎵-
huga.
Kontrollige rehvir쎵hku, kui rehvid on k쏗l-
mad. - "K쏗lm" t쌹hendab, et teie s쎵iduk 
on seisnud v쌹hemalt viimased kolm 
tundi v쎵i pole s쎵itnud rohkem kui HOIA-
TUS 1,6 km (1 miili).
Eemaldage rehvi ventiililt kork. Suruge 
rehvimanomeetri otsik r쎵hun쌹idu saami-
seks tugevalt ventiilile. Kui k쏗lma rehvi 
r쎵hk vastab soovitatud r쎵hule rehvil ja 
laadimisteabe sildil, ei ole t쌹iendavat 

reguleerimist vaja. Kui r쎵hk on madal, 
lisage 쎵hku soovitatud taseme saavuta-
miseni.
Rehvi 쏗let쌹itmisel vabastage 쎵hk, vaju-
tades rehvi ventiili keskel olevale metall-
varrele. Kontrollige seej쌹rel r쎵hku 
manomeetriga veel kord. Pange ventiili-
korgid ventiilivardale tagasi. Need aita-
vad ennetada lekkeid, hoides mustuse ja 
niiskuse eemal.

HOIATUS
僅 Kontrollige tihti rehvir쎵hku ning 
nende kulumist ja kahjustumist. Kasu-
tage alati rehvi manomeetrit.

僅 Liiga k쎵rge v쎵i madala r쎵huga rehvid 
kuluvad ebav쎵rdselt, p쎵hjustades 
kehva k쌹sitlemist, s쎵iduki 쏗le kontrolli 
kaotamist ja 쌹kilisi rehvit쎵rkeid, mis 
p쎵hjustavad 쎵nnetusi, vigastusi ja 
isegi surma. S쎵iduki soovitusliku reh-
vir쎵hu leiate sellest juhendist ja kesk-
piilarilt, juhi poolel asuvalt 
rehvikleebiselt.

僅 Kulunud rehvid v쎵ivad 쎵nnetusi p쎵h-
justada. Vahetage kulunud, eba쏗htla-
selt kulunud v쎵i kahjustunud rehvid 
v쌹lja.

僅 Kontrollige ka varurehvi r쎵hku. Kia 
soovitab kontrollida varurehvi r쎵hku 
iga kord, kui kontrollite teiste rehvide 
r쎵hku.

Rehvide rotatsioon
Turvise kulumise reguleerimiseks on 
soovituslik rehve 쏗mber vahetada iga 10 
000 km (6500 miili) j쌹rel v쎵i varem, kui 
esineb ebaregulaarselt kulumist.
Kontrollige 쏗mber vahetamise rehve 
쎵ige tasakaalu suhtes.
Vaadake ka seda, kas rehvidel on eba-
쏗htlase kulumise m쌹rke v쎵i vigastusi. 
Ebatavalist kulumist p쎵hjustab reeglina 
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vale rehvir쎵hk, rataste eba쎵ige suunang 
ja tasakaalustamatus, tugev pidurda-
mine v쎵i j쌹rsud p쎨쎨rded. Kontrollige tur-
vist ja rehvi k쏗lge muhkude ja k쏗hmude 
osas. Nende leidmisel vahetage rehv 
v쌹lja. Riie v쎵i n쎨쎨ri n쌹htavale tulemisel 
vahetage rehv v쌹lja. P쌹rast 쏗mber vahe-
tamist reguleerige eesmiste ja tagumiste 
rehvide r쎵hk m쌹쌹ratuni ja kontrollige 
rattamutrite pinget.
T쌹psema teabe"Rehvid ja veljed" lehe-
k쏗ljel 9-5.

Ilma varurehvita

Suunarehvid (kui kuulub varustusse)

Ketaspiduri klotse tuleb kontrollida kulu-
mise suhtes iga kord, kui rehve 쏗mber 
vahetatakse.

M쉁RKUS
Radiaalrehve, millel on as쏗mmeetriline 
turvisemuster, tuleb 쏗mber vahetada 
ainult eest taha ja mitte paremalt vasa-
kule.

HOIATUS
僅 쉁rge kasutage rehvide rotatsiooniks 
v쌹ikses m쎵쎵dus ajutist varuratast (kui 
on varustuses).

僅 쉁rge mingil juhul vahetage omavahel 
kaldturvisega ja radiaalturvisega 
rehve. See v쎵ib p쎵hjustada ebatavalisi 
k쌹itamisomadusi, mis v쎵ivad p쎵hjus-
tada surma, raskeid vigastusi v쎵i 
varalist kahju.

Rataste suunang ja tasakaalusta-
tus
S쎵iduki rattad on tehases korralikult 
tasakaalustatud ja suunang 쎵igeks regu-
leeritud. Nii peavad rehvid kaua vastu ja 
on tagatud parimad s쎵iduomadused.
쌊ldiselt ei ole vaja rattaid uuesti rihtida. 
Kui aga m쌹rkate rehvide ebatavalist 
kulumist v쎵i kui auto kisub s쎵itmisel ker-
gelt 쏗hele poole viltu, peab joondust ilm-
selt uuesti reguleerima.
Kui tunnete siledal teel s쎵ites auto pide-
vat vibreerimist, vajavad auto rattad ilm-
selt uuesti tasakaalustamist.

ETTEVAATUST
Ebasobivad rehvikaalud v쎵ivad s쎵iduki 
alumiiniumrehve kahjustada. Kasutage 
ainult sellele s쎵idukile heaks kiidetud 
rataste tasakaalustusvihte.

ODEPV072053
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Rehvide asendamine uutega
Kui rehv on 쏗htlaselt kulunud, ilmub tur-
vise kulumism쌹rk (A) 쏗htlase ribana 
쏗mber turvise. See n쌹itab, et rehvil on 
j쌹rel veel alla 1,6 mm (1/16 tolli) paksune 
turvisekiht. Asendage rehv sellisel juhul 
uuega.
쉁rge oodake enne uue rehvi paigalda-
mist seni, kuni v쎨쎨t tuleb n쌹htavale risti 
쏗le kogu rehviturvise.

M쉁RKUS
Soovitame rehvide vahetamisel씪 kasu-
tada algselt s쎵idukiga kaasas olnud reh-
videga samas suuruses rehve.
Vastasel juhul m쎵jub see s쎵idukoge-
must.

ETTEVAATUST
Rehvide 쏗mber vahetamise j쌹rel kontrol-
lige ja pingutage rattamutreid p쌹rast 
ligikaudu 50 km (31 miili) l쌹bimist ja 
kontrollige uuesti p쌹rast 1000 km (620 
miili) l쌹bimist. Kui rool s쎵idu ajal rapub 
v쎵i s쎵iduk vibreerib, on rehv tasakaalust 
v쌹ljas. Reguleerige rehvi tasakaalu. Kui 
probleem ei lahene, p쎨쎨rduge kvalifit-
seeritud t쎨쎨koja poole. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

HOIATUS
Rehvide asendamine
Et v쌹ltida rehvi purunemisest v쎵i juhita-
vuse kaotusest tingitud inimohvritega 
쎵nnetust:
僅 Vahetage kulunud, eba쏗htlaselt kulu-
nud v쎵i kahjustunud rehvid v쌹lja. 
Kulunud rehvid v쎵ivad auto pidurdus-
v쎵imet, juhitavust ja haarduvust hal-
vendada.

僅 쉁rge s쎵itke liiga t쏗hjade v쎵i liiga t쌹is 
rehvidega. Nii v쎵ivad rehvida kuluda 
eba쏗htlaselt ja tekkida rehvikahjustu-
sed.

僅 쉁rge paigaldage rehve vahetades 
kunagi samale autole radiaal- ja kald-
turvisega rehve. Radiaalrehvidelt 
kaldturvisega rehvidele liikude peate 
vahetama k쎵ik rehvid (ka varurehvi).

僅 K쎵ige parem on vahetada korraga 
k쎵ik neli rehvi. Kui see ei ole v쎵imalik 
v쎵i vajalik, siis vahetage paaridena 
eesmised v쎵i tagumised rehvid.
쌊he rehvi v쌹ljavahetamine v쎵ib t쎵si-
selt juhitavust m쎵jutada.

僅 쉁rge kasutage oma autol muud 
m쎵쎵tu v쎵i t쏗쏗pi rehve v쎵i velgesid, 
sest need v쎵ivad m쎵jutada auto tur-
valisust ja sooritust ning p쎵hjustada 
inimohvritega 쎵nnetuse.

僅 Kia m쌹쌹ratlustele mittevastavad reh-
vid v쎵ivad kehvasti sobida ja p쎵hjus-
tada s쎵idukile kahju v쎵i ebatavalisi 
k쌹itumisomadusi ja kehva juhitavust.

僅 ABS-pidurid t쎨쎨tavad rataste kiirust 
v쎵rreldes. Rehvisuurus m쎵jutab kii-
rust. Rehvide vahetamisel peavad 
k쎵ik 4 olema originaalrehvidega sama 
m쎵쎵tu. Teises suuruses rehvide kasu-
tamine v쎵ib p쎵hjustada ABS-pidurite 
(blokeerumisvastane piduris쏗steem) 
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ja ESC (elektrooniline stabiilsuskont-
roll) ebaregulaarset t쎨쎨d.

V쌹ikses m쎵쎵dus varuratta rehvi 
v쌹ljavahetamine. (m쎵nel mudelil)
Ajutiseks kasutamiseks m쎵eldud v쌹ik-
ses m쎵쎵dus varuratta rehvi turvis peab 
vastu l쏗hemat aega kui tavam쎵쎵dus 
rehvi turvis. Asendage rehv uuega, kui 
n쌹ete rehvil kulumisindikaatorite v쎨쎨te. 
Uus rehv peab olema t쌹pselt samas 
m쎵쎵dus ja sama t쏗쏗pi, nagu teie uue 
autoga kaasas olnud varuratta rehv, 
ning see tuleb paigaldada samale ajutise 
varuratta veljele. Kompaktvarurehvi 
ratas ei ole m쎵eldud tavasuuruses velje 
jaoks ja kompaktvarurehvi velg ei ole 
m쎵eldud tavasuurus rehvi jaoks.

Velgede asendamine
Kui mis tahes p쎵hjusel vahetatakse 
metallvelgi, kontrollige, et uued veljed 
oleksid tehases paigaldatud originaal-
tooted sobiva diameetri, laiuse ja nih-
kega.

HOIATUS
Vales suuruses ratas v쎵ib kahjustada 
ratta ja laagri kasutusiga, pidurdamis- ja 
peatumisv쎵imet, k쌹sitsemisomadusi, 
kliirensit maapinnast, kere ja rehvi vahe-
list kliirensit, lumeketi kliirensit, spido-
meetri ning l쌹bis쎵idum쎵쎵diku 
kalibreerimist, esilaternate suunda ja 
p쎵rkeraua k쎵rgust.

Rehvide haardumine
Haardumine v쎵ib halveneda, kui s쎵idate 
tugevalt kulunud v쎵i vale r쎵huni t쌹ide-
tud rehvidega v쎵i kui teekate on libe. 
Kulumisindikaatorite ilmumisel tuleb 
rehvid v쌹lja vahetada. Et mitte kaotada 

kontrolli s쎵iduki 쏗le, s쎵itke vihmas, 
lumes v쎵i j쌹쌹l aeglasemalt.

Rehvide hooldus
Lisaks 쎵igele rehvir쎵hule aitab rehvide 
kulumist v쌹hendada ka rataste 쎵ige suu-
nang. Kui mis tahes rehv on eba쏗htlaselt 
kulunud, siis laske kvalifitseeritud t쎨쎨ko-
jas ratta seadenurkasid kontrollida. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole.
Uute rehvide paigaldamisel veenduge, 
et need on tasakaalus. See lisab s쎵idu-
mugavust ja pikendab rehvide kasu-
likku t쎨쎨iga. Lisaks peab laskma rehve 
uuesti tasakaalustada iga kord, kui need 
on veljelt eemaldatud.

Rehvi markeering rehvi k쏗ljel

See markeering annab infot rehvi p쎵hio-
maduste kohta ning sisaldab ka rehvi 
identifitseerimisnumbrit (TIN), millega 
saab t쎵endada rehvi vastavust ohutus-
standardeile. TIN-numbri abil saab rehve 
identifitseerida ka tagasikutsumiskam-
paaniate korral.

1. Tootja nimi v쎵i kaubam쌹rk
Kuvatakse tootja v쎵i kaubam쌹rgi nimi.

2. Rehvim쎵쎵du t쌹histus
Rehvi k쏗lgseinale on m쌹rgitud rehvisuu-
ruse t쌹histus. Vajate seda teavet s쎵idu-
kile asendusrehvide valimisel. J쌹rgnevalt 
kirjeldatakse, mida t쌹hed ja numbrid 
rehvim쎵쎵du t쌹histusel t쌹hendavad.
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Rehvim쎵쎵du markeeringu n쌹ide (See 
numbri- ja t쌹hekombinatsioon on too-
dud ainult n쌹iteks; teie auto rehvide 
markeering v쎵ib olla sellest erinev.)

P235/55R19 108T
P – kohaldatav s쎵iduki t쏗쏗p (eesliitega 
"P" t쌹histatud rehvid on m쎵eldud kasu-
tamiseks s쎵iduautodel v쎵i kaubikutel; 
kuid mitte k쎵igil rehvidel pole seda m쌹r-
gistust).
235 – rehvi laius millimeetrites.
55 – proportsioonid. Rehvi ristl쎵ike k쎵r-
guse suhe laiusesse protsentides.
R– rehvikonstruktsiooni kood (radiaalne)
19 – velje l쌹bim쎵쎵t tollides.
108 - Rehvi koormusindeks (rehvi suuri-
mat lubatud koormust t쌹histav number)
T – kiirusindeksi s쏗mbol. Lisateavet 
leiate selle jaotise kiirusindeksite tabelist.

Velje m쎵쎵du markeering
Ka veljed kannavad markeeringut, mida 
peate teadma, kui tekib vajadus velje 
asendamiseks. J쌹rgnevalt on selgitatud, 
mida t쌹hed ja numbrid velje m쎵쎵du 
markeeringus t쌹hendavad.

Velje m쎵쎵du markeeringu n쌹ide: 
7.5JX19
7,5 – velje laius tollides.
J – velje serva profiil.
19 – velje l쌹bim쎵쎵t tollides.

Rehvi kiirusindeksid
Allolevas tabelis on toodud mitmed 
praegu s쎵iduautode rehvide puhul kasu-
tatavad erinevad kiirusindeksid. Kiirusin-
deks on osa rehvi suuruse t쌹histusest 
rehvi k쏗lgseinal. See s쏗mbol vastab 
rehvi maksimaalsele ohutule s쎵idukiiru-
sele.

3. Rehvi t쎨쎨ea kontroll (TIN: rehvi 
identifitseerimisnumber)
K쎵ik rehvid, mis on tootmiskuup쌹eval 
p쎵hinedes 쏗le 6 aasta vanad (sh varu-
rehv) tuleb uute vastu vahetada. Leiate 
tootmiskuup쌹eva rehvi k쏗lgseinalt (v쎵i-
malik, et rehvi seest), samuti DOT (USA 
transpordiameti) koodi. DOT-kood on 
numbrite jada rehvil, mis koosneb 
numbritest ja inglise t쌹htedest. Tootmis-
kuup쌹ev on m쌹rgitud DOT-koodi vii-
mase nelja numbriga (m쌹rgiga).

DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-koodi esimene osa t쌹histab tehase-
koodi numbrit, rehvi suurust ja turvise-
mustrit ja neli viimast numbrit t쌹histavad 
tootmisn쌹dalat ja -aastat.
N쌹iteks: DOT XXXX XXXX 1625 n쌹itab, 
et rehv on valmistatud 2025. aasta 16. 
n쌹dalal.

Kiirusklassi s쏗mbol Maksimumkiirus

S 180 km/h (112 miili tunnis)

T 190 km/h (118 miili tunnis)

H 210 km/h (130 miili tunnis)

V 240 km/h (149 miili tunnis)

W 270 km/h (168 miili tunnis)

Y 300 km/h (186 miili tunnis)
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HOIATUS
Rehvi vanus
Rehvid lagunevad aja jooksul, isegi kui 
neid ei kasutata.
Soovitame hoolimata j쌹relej쌹쌹nud turvi-
sest vahetada rehve ligikaudu kuue (6) 
aasta tavap쌹rase hoolduse j쌹rel. Kuum 
kliima v쎵i sageli avalduv suur koormus 
v쎵ivad vananemist kiirendada. Selle 
hoiatuse eiramine v쎵ib p쎵hjustada 쌹ki-
lise rehvit쎵rke, mis v쎵ib viia juhitavuse 
kaotamiseni ja 쎵nnetuseni, p쎵hjustades 
raskeid vigastusi v쎵i surma.

4. Rehvikihi koostis ja materjal
See number n쌹itab, mitmest kummiga 
kaetud tekstiili kihist rehv koosneb. Reh-
vide tootjad on kohustatud avaldama ka 
rehvides kasutatud materjalid, mille 
hulka kuuluvad teras, nailon, pol쏗ester 
jm. T쌹ht 씮R“ t쌹hendab radiaalkihti, t쌹ht 
씮D“ t쌹hendab diagonaal- v쎵i kaldturvi-
sega materjali ja t쌹ht 씮B“ t쌹hendab dia-
gonaal-v쎨쎨kihti.

5. Maksimaalne lubatud r쎵hk
See number n쌹itab suurimat r쎵hku, mil-
leni rehvi v쎵ib 쎵huga t쌹ita. 쉁rge seda 
maksimaalset rehvir쎵hku 쏗letage. Soovi-
tusliku rehvir쎵hu leiate rehvi ja laadimis-
teabe sildilt.

6. Maksimaalne koormusindeks
See number n쌹itab rehvi maksimaalset 
kandev쎵imet kilogrammides ja naeltes. 
S쎵idukil olevate rehvide asendamisel 
kasutage ainult rehve, millel on sama 
koormusindeks kui tehases paigaldatud 
rehvidel.

7. 쌊htne rehvi kvaliteedihinnang
Kvaliteediklasside teabe leiate (selle ole-
masolul) rehvi k쏗lgseinal turvise 쎵la ja 
suurima laiusega osa vahel.
N쌹iteks: TREADWEAR 200 HAARDU-
MINE AA TEMPERATUUUR A

Turvise kulumisklass
Turvise kulumishinne on v쎵rdlev reiting, 
mis p쎵hineb rehvi kulumism쌹쌹ral, kui 
seda katsetatakse kontrollitud tingimus-
tes m쌹쌹ratud valitsuse katserajal. N쌹i-
teks rehv hinnanguga 150 kuluks 쏗ks ja 
pool korda (1½) v쌹hem valitsuse rajal kui 
rehv hinnanguga 100.
Rehvide tegelik kulumine s쎵ltub siiski 
kasutustingimustest ning v쎵ib olenevalt 
s쎵idumaneeridest, hooldusest, teeolu-
dest ja kliimast suurel m쌹쌹ral variee-
ruda.
Need hinded on vormitud s쎵iduautode 
k쏗lgseintele. S쎵iduki standard- v쎵i lisa-
varustuses olevate rehvide hinded v쎵i-
vad erineda.

Haardumine (Traction) – AA, A, B 
ja C
Need n쌹itavad rehvide peatumisv쎵imet 
m쌹rjal teekattel, mida m쎵쎵detakse kind-
lates tingimustes ametlikel katsetel, kus 
testpinnaseks on asfalt ja betoon. 
T쌹hega C t쌹histatud rehvide haardumis-
v쎵ime v쎵ib olla halb.

Temperatuur – A, B ja C
Temperatuuri hinded on A (k쎵rgeim), B 
ja C ning need esindavad rehvi vastupa-
nuv쎵imet soojuse tekkimisele ja selle 
v쎵imet soojust hajutada, kontrollitud tin-
gimustes m쌹쌹ratud siseruumi labori kat-
serattal kontrollides.
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K쎵rge temperatuur, mida rehv peab 
taluma, v쎵ib p쎵hjustada rehvi materjali 
lagunemist ning rehvi kasutusea l쏗hene-
mist. Liiga k쎵rge temperatuur v쎵ib viia 
rehvi j쌹rsu purunemiseni. Hinded B ja A 
t쌹histavad j쎵udluse k쎵rgemaid tasemeid 
labori katserattal, kui seadusega n쎵utud 
miinimum.

HOIATUS
Rehvi haardumisklassi m쌹쌹ramisel v쎵e-
takse aluseks katsetel m쎵쎵detud pidur-
dusv쎵ime rehvi otseliikumisel. See ei 
n쌹ita rehvi kiirendusv쎵imet, k쏗lgpida-
mist, vesiliukindlust vms omadusi.

HOIATUS
Rehvi temperatuur
Temperatuuriklassi m쌹쌹ramisel on rehv 
korralikult 쎵ige r쎵huni t쌹idetud ning 
rehv ei ole 쏗le koormatud. Liigne kiirus, 
alar쎵hk v쎵i 쏗lekoormus, kas eraldi v쎵i 
koos, v쎵ivad p쎵hjustada soojuse kogu-
nemise ja v쎵imaliku 쌹kilise rehvit쎵rke. 
See v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki 쏗le kontrolli 
kaotamise ja t쎵siseid vigastusi v쎵i 
surma.

V쌹ikese ristl쎵ikesuhtega rehv 
(m쎵nel mudelil)
Madala profiiliga rehve, mille profiil on 
madalam kui 50, on ette n쌹htud sport-
liku v쌹limuse jaoks.
Kuna madala profiiliga rehvid on opti-
meeritud k쌹sitsemiseks ja pidurdami-
seks, v쎵ib nendega s쎵itmine olla 
ebamugav ja tavarehvidega v쎵rreldes 
esineb rohkem m쏗ra.

ETTEVAATUST
Kuna madala profiiliga rehv on l쏗hem 
kui tavaline, on selle ratas ja velg kerge-
mini kahjustatavad. Nii et j쌹rgige allole-
vaid juhiseid.
僅 S쎵itke eba쏗htlastel teedel ja maastikul 
ettevaatlikult, sest rehvid ja veljed v쎵i-
vad kahjustuda. Ja kontrollige p쌹rast 
s쎵itmist rehve ja velgesid.

僅 S쎵itke aukudest, lamavatest politsei-
nikest, kanalisatsioonikaevudest ja 
쌹쌹rekividest 쏗le ettevaatlikult, et mitte 
kahjustada rehve ja velgesid.

僅 Kui rehv on kahjustatud, kontrollige 
rehvi v쎵i v쎵tke 쏗hendust kvalifitseeri-
tud asjatundjaga. Kia soovitab p쎨쎨r-
duda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

僅 Rehvi kahjustumise ennetamiseks 
kontrollige rehvi seisundit ja r쎵hku iga 
3000 km (1900 miili) j쌹rel.

ETTEVAATUST
僅 Rehvikahjustuste tuvastamine oma 
silmaga on keeruline. Kuid kui ilmneb 
vihje rehvikahjustuse kohta, isegi kui 
te ei n쌹e kahjustust oma silmaga, 
laske rehv kontrollida v쎵i parandada, 
sest rehvikahjustus v쎵ib p쎵hjustada 
쎵hu lekkimist rehvist.

僅 Kui rehv kahjustub eba쏗htlastel tee-
del, maastikul, 쏗le augu, kanalisat-
sioonikaevu v쎵i 쌹쌹rekivi s쎵itmisel, ei 
kata seda garantii.

僅 Rehvi teabe leiate rehvi k쏗lgseinalt.
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Kaitsmed
Labat쏗쏗pi

Kassetit쏗쏗pi

Mitmikkaitse

BFT

* Vasak pool: Normaalne parem pool: 
l쎵hkenud
Kaitsmed kaitsevad auto elektris쏗s-
teemi elektrilise 쏗lekoormuse poolt p쎵h-
justatud kahjustuste eest.
Teie autol on kaks (v쎵i kolm) kaitsme-
karpi. 쌊ks asub armatuurlaua juhipool-
ses osas ja teised mootoriruumis aku 
l쌹hedal.

Kui teie s쎵iduki m쎵ni lamp, tarvik v쎵i 
juhik ei t쎨쎨ta, kontrollige vastavat kait-
set. Kui kaitse on l쌹bi p쎵lenud, on selle 
sees olev element sulanud.
Kui elektris쏗steem ei t쎨쎨ta, kontrollige 
k쎵igepealt juhipoolset kaitsmekarpi.
Enne kaitse vahetamist 쏗hendage lahti 
aku kerejuhe (-).
Asendage l쌹bip쎵lenud kaitse alati sama-
suguse voolutugevusega kaitsmega.
Kui asenduskaitse p쎵leb l쌹bi, viitab see 
elektriprobleemile. V쌹ltige seotud s쏗s-
teemi kasutamist ja p쎨쎨rduge kohe kva-
lifitseeritud asjatundja poole. Kia 
soovitab n쎵u pidada Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneriga.
Kasutusel on kolme t쏗쏗pi kaitsmed: 
lamedat t쏗쏗pi madala pingega kaits-
med, kassettkaitsmed ja k쎵rge pingega 
mitmikkaitsmed.

HOIATUS
Kaitsmete asendamine
僅 쉁rge vahetage kaitset mitte millegi 
muu kui sama voolutugevusega kaits-
mega.

僅 Tugevam kaitse v쎵ib p쎵hjustada kah-
justusi ja tulekahju.

僅 쉁rge paigaldage isegi ajutise meet-
mena kaitsme asemel traati v쎵i fooliu-
mit. See v쎵ib p쎵hjustada ulatusliku 
juhtmestiku kahjustumise ja v쎵imaliku 
tulekahju.

僅 쉁rge laske s쎵idukil elektrijuhtmes-
tikku juhuslikult muuta v쎵i sellele 
midagi lisada.

OSG2H071049

OSG2H071050

OSG2H071051_2

OSG2H071052_2
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ETTEVAATUST
쉁rge kasutage kaitsmete eemaldami-
seks kruvikeerajat ega mingeid muid 
metallriistu, sest see v쎵ib p쎵hjustada 
l쏗hise ning kahjustada elektris쏗steemi.

M쉁RKUS
僅 Kaitsme vahetamiseks keerake s쏗쏗de 
v쌹lja, l쏗litage v쌹lja k쎵igi elektrisead-
mete l쏗litid ja eemaldage seej쌹rel aku 
miinusklemm (-).

僅 Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt 
v쎵ib olla erinev.

ETTEVAATUST
僅 Veenduge l쌹bip쎵lenud kaitsme v쎵i 
relee uue vastu vahetamisel, et uus 
relee sobib tihedalt klambritele. 
Kaitsme v쎵i relee ebapiisav kinnita-
mine v쎵ib p쎵hjustada s쎵iduki juhtme- 
ja elektris쏗steemide kahjustumist ja 
v쎵imaliku tulekahju.

僅 쉁rge eemaldage kaitsmeid, releesid 
ega klemme, mis on kinnitatud poltide 
ja mutritega. Need v쎵idakse kinnitada 
ebapiisavalt ja p쎵hjustada tulekahju. 
Kui poltide ja mutritega kinnitatud 
kaitsmed, releed v쎵i klemmid on l쌹bi-
p쎵lenud, soovitame p쎨쎨rduda kvalifit-
seeritud t쎨쎨koja poole. Kia soovitab 
n쎵u pidada Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneriga.

僅 쉁rge sisestage klemmidele muid ese-
meid (nt draiverit ja juhtmestikku) 
peale kaitsmete ja releede See v쎵ib 
p쎵hjustada 쏗henduse rikke ja s쏗s-
teemi talitlush쌹ireid.

僅 쉁rge sisestage kruvikeerajaid ega 
j쌹relturu juhtmestikku klemmidele, 
mis on m쎵eldud ainult kaitsmetele ja 
releedele. S쎵iduki salongi elektris쏗s-

teem ja juhtmestik v쎵ib 쏗hendusvea 
t쎵ttu kahjustuda v쎵i s쏗ttida.

僅 쌊hendades juhtme otse tagatuledega 
v쎵i vahetades pirni, mis ei ole haagi-
sele etten쌹htud, v쎵ib sisemine 쏗hen-
dusplokk l쌹bi p쎵leda.

ETTEVAATUST
Kontrollige visuaalselt aku korki, veen-
dumaks, et see on turvaliselt kinni. Kui 
aku kork ei ole tugevalt kinni, v쎵ib niis-
kus s쏗steemi sattuda ja elektriosasid 
kahjustada.

M쉁RKUS
Ajutised juhtmed
Ajutiste juhtmeta kasutamise autos v쎵ib 
olla ohtlik, tekitades rikkeid ja kahjusta-
des auto j쎵udlust.
Ajutiste juhtmetega infomeelelahutuse 
s쏗steemi v쎵i vargusvastase alarms쏗s-
teemi, kaugjuhtimisploki, autotelefoni 
v쎵i raadio hilisem paigaldamine v쎵ib 
kahjustada s쎵idukit ja p쎵hjustada tule-
kahju.

M쉁RKUS
쌊mberkujundamine on keelatud.
쉁rge p쏗쏗dke s쎵idukit mingil viisil 쏗mber-
kujundada. See on ebaseaduslik ja v쎵ib 
m쎵jutada s쎵iduki j쎵udlust, vastupida-
vust ja turvalisust. 쌊mberkujundamisest 
tekkinud probleemidele ei kehti ka 
garantii.
Lisaks p쎵hjustab auto 쏗mberkujundame 
heakskiitmata elektriseadmetega (lam-
bid, must kast, elektriseadmed, diagnos-
tikaseadmed, sideseadmed jne) 
ohutusprobleeme. See v쎵ib p쎵hjustada 
s쎵iduki talitlush쌹ireid, juhtmestiku kah-
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justusi, aku t쏗hjenemist, konnektori kah-
justusi v쎵i tulekahju.

M쉁RKUS
Akende toonimine
Akende toonimine (eriti metallkilega) 
v쎵ib p쎵hjustada sideh쌹ireid v쎵i n쎵rga 
raadiosignaali ning automaatse valgus-
tuss쏗steemi rikkeid auto salongi valgus-
tuse liigse muutuse t쎵ttu. Kasutatud 
lahendus v쎵ib sattuda ka elektri-, elekt-
roonikaseadmetesse ja p쎵hjustada rik-
keid.

Sisepaneeli kaitsmete vaheta-
mine.
1. L쏗litage s쏗쏗tel쏗liti ja k쎵ik 쏗lej쌹쌹nud 
l쏗litid v쌹lja.

2. Avage kaitsmepaneeli kate.

3. T쎵mmake kahtlustatav kaitse otse 
v쌹lja. Kasutage mootoriruumi kaits-
mekarbis olevat eemaldusvahendit.

4. Vaadake eemaldatud kaitse 쏗le: kui 
kaitse on l쌹bi p쎵lenud, asendage see 
uuega.
Varukaitsmed on salongi v쎵i mootori-
ruumi kaitsmekarbis.

5. Sisestage sama voolutugevusega uus 
kaitse ja veenduge, et see mahub 
tihedalt klambritesse.

Loksumise korral p쎨쎨rduge kvalifitseeri-
tud asjatundja poole. Kia soovitab n쎵u 
pidada Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneriga.
Kui teil pole tagavarakaitset, kasutage 
sama voolutugevusega kaitset voolua-
helast, mida te s쎵iduki juhtimiseks ei 
vaja, nt sigaretis쏗쏗taja kaitset.
Kui kaitsmed on terved, kuid esituled, 
tagatuled, pidurituled, ohutuled, p쌹eva-
tuled ei toimi, siis kontrollige mootoriruu-
mis olevat kaitsmepaneeli. Kui kaitse on 
l쌹bi p쎵lenud, tuleb see v쌹lja vahetada.

Mootoriruumi kaitsmete vaheta-
mine
1. L쏗litage s쏗쏗tel쏗liti ja k쎵ik 쏗lej쌹쌹nud 
l쏗litid v쌹lja.

2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vaju-
tades nagale ja t쎵mmates kaane 쏗les. 
Lapikkaitsme lahutamisel eemaldage 
see mootoriruumi kaitsmekarbis 
asuva kaitsmevahetusklemmi abil. 
Peale eemaldamist sisestage sama 
v쌹쌹rtusega varukaitse.

3. Vaadake eemaldatud kaitse 쏗le: kui 
kaitse on l쌹bi p쎵lenud, asendage see 
uuega. Kaitsme eemaldamiseks v쎵i 
paigaldamiseks kasutage mootori-

OJAPE075018L

OJAPE073020

OJAPE075021L



Hooldus

528

Kaitsmed

ruumi kaitsmeplokis asuvat kaitsme-
t쎵mbajat.

4. Sisestage sama voolutugevusega uus 
kaitse ja veenduge, et see mahub 
tihedalt klambritesse. Loksumise kor-
ral p쎨쎨rduge kvalifitseeritud asja-
tundja poole. Kia soovitab n쎵u pidada 
Kia volitatud esindaja/hoolduspartne-
riga.

ETTEVAATUST
P쌹rast mootoriruumi kaitsmepaneeli 
kontrollimist paigaldage kaitsmepaneeli 
kate turvaliselt, kuuldava kl쎵psuheliga.
Kui seda ei k쎵la, v쎵ivad esineda veekon-
taktist tekkivad elektririkked.

Mitmikkaitse

M쉁RKUS
P쎨쎨rduge mitmikkaitsme l쌹bip쎵lemisel 
kvalifitseeritud t쎨쎨koja poole. Kia soovi-
tab n쎵u pidada Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneriga.

ETTEVAATUST
쉁rge eemaldage kaitsmeid, releesid ega 
klemme, mis on kinnitatud poltide ja 
mutritega. Need v쎵idakse kinnitada eba-
piisavalt ja p쎵hjustada tulekahju. Kui pol-
tide ja mutritega kinnitatud kaitsmed, 
releed v쎵i klemmid on l쌹bip쎵lenud, soo-
vitame p쎨쎨rduda kvalifitseeritud t쎨쎨-
koja poole. Kia soovitab n쎵u pidada Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

Kaitsme- ja releeploki kirjeldus
Juhik쏗lje kaitsmepaneel

Mootoriruumi kaitsmeplokk

Leiate kaitsme-/releepaneeli katetelt 
kaitsme/relee sildi selle nime ja v쎵imsu-
sega.

M쉁RKUS
K쎵ik selles juhendis olevad kaitsmepa-
neeli kirjeldused ei pruugi rakenduda 
teie s쎵idukile. See on printimise ajal 
t쌹pne. Kui kontrollite kaitsmeid oma 
auto kaitsmeplokis, v쎵tke aluseks selle 
kaanel asuv skeem.

OJAPE075022L
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Juhik쏗lje kaitsmepaneel

OJAPE073109L
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N쌹idikupaneel (juhik쏗lje kaitsmepaneel)

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent

RESERVE – – –

HEATED MIRROR 10 A ECU, OUTSIDE MIRROR, MTC, FATC

SUNROOF 15 A SUNROOF

S/HEATER FRT 20 A FRT SEAT DRV, FRT SEAT PASS

P/WINDOW RH 25 A Parempoolsed elektrilised aknad

SAFETY P/WINDOW 25 A SAFETY P/WINDOW ECU

RESERVE – – –

DOOR LOCK 20 A DOOR LOCK ACTR, TAIL GATE UNLOCK ACTR

START 7,5 A START RLY

P/WINDOW LH 25 A Vasakpoolsed elektrilised aknad

RESERVE – – –

MODULE 7 10 A OBD, TELE UNIT, ICC UNIT

MEMORY 10 A MTC, FATC, CLUSTER, PHOTO SENSOR

E-CALL 7,5 A E-CALL

WIPER RR 10 A REAR WIPER MOTOR

MODULE 1 10 A E-CALL BUTTON, OUTSIDE MIRROR SWITCH, E-CALL LOW DC-DC CONVER-
TER, AUDIO, IBU

POWER OUTLET 2 20 A PISTIKUPESA

SPARE 10 A –

MULTIMIDIA 20 A LOW DC-DC CONVERTER, AUDIO

A/C 3 7,5 A FATC

MODULE 6 7,5 A FRT SEAT DRV, FRT SEAT PASS

RESERVE – – –

USB CHARGER 10 A FRT USB CHARGER RR USB CHARGER

BRAKE SWITCH 7,5 A BRAKE SW, IBU

WIPER FRT 25 A FRT WIPER MOTOR

SPARE 10 A –
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RESERVE – – –

TCU 1 15 A SPEED SENSOR, INHIBIT SW, AMT ECU, AMT SHIFT

ABS 3 7,5 A ABS UNIT, ESC UNIT, EPB UNIT

RESERVE – – –

MDPS 2 7,5 A MDPS

A/BAG IND 7,5 A CLUSTER, MTC, FATC

MODULE 3 10 A FRT RADAR, C PAD SW, EPB SW, IBU, RR CONER RADAR FRT CAMERA

IBU 2 15 A IBU

MODULE 5 7,5 A IBU

WASHER 15 A M_F_SW(WASHER MTR)

RESERVE – – –

A/C 2 7,5 A MTC, FATC, DUAL SW, BLOWER RLY, PTC RLY

RESERVE – – –

RESERVE – – –

MODULE 2 7,5 A BRAKE SW

IBU 1 7,5 A IBU

CLUSTER 7,5 A CLUSTER

MODULE 4 7,5 A
OBD, E-CALL, AUDIO, MTC, FATC, LOW DC-DC CONVERTER AMT SHIFT 
LEVER IND, HLLD, ROOM MIRROR, FRT SEAT DRV, FRT SEAT PASS, CONSOLE 
SW, ICC UNIT

AIR BAG 10 A ACU

ECU 7 10 A ECU

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent
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Mootoriruumi kaitsmeplokk
EURO 7 jaoks
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V.a EURO 7
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Mootoriruumi kaitsmepaneel (EURO 7 jaoks)

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent

MULTI FUSE
ALT 150 A MPI ENG(NON-ISG : 125A, ISG : 150A), GDI ENG(150A)

MDPS 80 A MDPS

S/B LP FUSE

PTC1 50 A MPI ENG(ICU : IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6), GDI ENG(PTC1)

PTC2 50 A MPI ENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS12), GDI 
ENG(PTC2)

B+4 50 A ICU(PWINDOW RLY, FUSE : SAFETY P/WINDOW, SUN-
ROOF, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, SEAT HEATER FRT)

C/FAN 30 A Jahutusventilaator

RR HTD 40 A REAR GLASS HEATED

BLOWER 40 A BLOWER MOTOR

ABS1/EPB1 40/60 A ABS UNIT, ESC UNIT, EPB UNIT

ABS2/EPB2 30/40 A ABS UNIT, ESC UNIT, EPB UNIT

S/B M FUSE

IG1 30 A
ICU(FUSE : USB CHARGER, MODULE1, AIR BAG, MDPS2, 
CLUSTER, MODULE2, MODULE3, MODULE4, IBU1, A/BAG 
IND, ECU7, TCU, ABS3)

B+3 40 A ICU(LATCH RLY, FUSE : MULTI MEDIA, MEMORY, E-CALL)

IG2 30 A START MOTOR, B/ALARM RLY, ICU(FUSE: WIPER FRT, 
WASHER, WIPER RR, A/C2, MODULE5, MODULE6, START)

B+1 40 A MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, 
IPS6)

B+2 40 A MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, 
IPS12)

ECU1 30 A MAIN RLY(ECU PWR ETC), FUSE : ECU2 ECU3

P/OUTLET1 40 A PISTIKUPESA



59

8

8

Hooldus Kaitsmed

MICRO FUSE

HORN 15 A HORN, B/A HORN

AMT1 30 A GDI(AMT ECU)

F/PUMP 20 A K쌊TUSEPUMP

AMT2 30 A GDI(AMT ECU)

AMT3 15 A AMT ECU

AMS 10 A BATT SENSOR

A/CON 10 A A/C COMPRESSOR

WIPER 10 A ECU, IBU

ECU2 15 A ECU

ECU3 15 A ECU

ECU4 15 A ENG SENSOR

ECU5 15 A ECU, INJECTOR

IGN COIL 15 A S쌊쌊TEPOOL

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent
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Relee (EURO 7 jaoks)

Relee nimi S쏗mbol T쏗쏗p

MAIN MINI

A/CON MIKRO

B/A HORN MIKRO

START H/C MICRO

HORN MIKRO

BLOWER H/C MICRO

C/FAN H/C MICRO

PTC2(GDI) H/C MICRO

WIPER FRT HI H/C MICRO

WIPER FRT LO H/C MICRO

PTC1(GDI) H/C MICRO

F/PUMP MIKRO



61

8

8

Hooldus Kaitsmed

Mootoriruumi kaitsmepaneel (v.a EURO 7)

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent

MULTI FUSE
ALT 125/150 A MPI ENG(NON-ISG : 125A, ISG : 150A), GDI ENG(150A)

MDPS 80 A MDPS

S/B LP FUSE

B+1 50 A MPI ENG(ICU : IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6), GDI ENG(PTC1)

B+2 50 A MPI ENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS12), GDI 
ENG(PTC2)

B+4 50 A ICU(PWINDOW RLY, FUSE : SAFETY P/WINDOW, SUN-
ROOF, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, SEAT HEATER FRT)

C/FAN 30 A Jahutusventilaator

RR HTD 40 A REAR GLASS HEATED

BLOWER 40 A BLOWER MOTOR

ABS1/EPB1 40/60 A ABS UNIT, ESC UNIT, EPB UNIT

ABS2/EPB2 30/40 A ABS UNIT, ESC UNIT, EPB UNIT

S/B M FUSE

IG1 30 A
ICU(FUSE : USB CHARGER, MODULE1, AIR BAG, MDPS2, 
CLUSTER, MODULE2, MODULE3, MODULE4, IBU1, A/BAG 
IND, ECU7, TCU, ABS3)

B+3 40 A ICU(LATCH RLY, FUSE : MULTI MEDIA, MEMORY, E-CALL)

IG2 30 A START MOTOR, B/ALARM RLY, ICU(FUSE: WIPER FRT, 
WASHER, WIPER RR, A/C2, MODULE5, MODULE6, START)

AMT1 40 A MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, 
IPS6)

AMT2 40 A MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, 
IPS12)

ECU1 30 A MAIN RLY(ECU PWR ETC), FUSE : ECU2 ECU3

P/OUTLET1 40 A PISTIKUPESA
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MICRO FUSE

HORN 15 A HORN, B/A HORN

SUB F_PUMP 20 A FFV(SUB FUEL PUMP)

F/PUMP 20 A K쌊TUSEPUMP

ECU6 15 A MPI(ECU)

AMT3 15 A AMT ECU

AMS 10 A BATT SENSOR

A/CON 10 A A/C COMPRESSOR

WIPER 10 A ECU, IBU

ECU2 15 A ECU

ECU3 15 A ECU

ECU4 15 A ENG SENSOR

ECU5 15 A ECU, INJECTOR

IGN COIL 15 A S쌊쌊TEPOOL

Kaitsme nimetus S쏗mbol Kaitsme 
v쎵imsus Kaitstav komponent
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Relee (v.a EURO 7)

Relee nimi S쏗mbol T쏗쏗p

MAIN MINI

A/CON MIKRO

B/A HORN MIKRO

START H/C MICRO

HORN MIKRO

BLOWER H/C MICRO

C/FAN H/C MICRO

WIPER FRT HI H/C MICRO

WIPER FRT LO H/C MICRO

SUB F/PUMP(FFV) MIKRO

F/PUMP MIKRO
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Lambipirnid
Pirnide vahetamise ettevaatu-
sabin쎵ud
Valmistage h쌹daolukorraks ette samale 
standardile vastavad pirnid. T쌹psema 
teabe"Lampide v쎵imsused" lehek쏗ljel 9-
4. Pirni vahetamisel peatuge ohutus 
kohas, l쏗litage v쌹lja mootor, rakendage 
seisupidur ja v쎵tke lahti aku negatiivne 
(-) klemm.

HOIATUS
Tulede kallal t쎨쎨tamine
Enne tulede kallal t쎨쎨tamist rakendage 
seisupidur, tagage, et s쏗쏗tel쏗liti on asen-
dis LOCK (LUKUS) ja l쏗litage tuled v쌹lja, 
et v쌹ltida s쎵iduki 쌹kilist liikumist ja s쎵r-
mede p쎵letamist v쎵i elektril쎨쎨ki.

Kasutage ainult m쌹쌹ratud v쎵imsusega 
pirne.

HOIATUS
Vahetage l쌹bip쎵lenud pirn sama v쎵im-
sushinnanguga pirni vastu. Vastasel 
juhul v쎵ib see p쎵hjustada ulatuslikku 
juhtmete kahjustumist ja v쎵ima씪liku tule-
kahju.

ETTEVAATUST
Kui Teil puuduvad pirnide vahetamiseks 
vajalikud t쎨쎨riistad, 쎵iged pirnid v쎵i 
oskused, siis p쎨쎨rduge kvalifitseeritud 
asjatundja poole. Kia soovitab n쎵u 
pidada Kia volitatud esindaja/hooldus-
partneriga.
Paljudel juhtudel on s쎵iduki lambipirnide 
vahetamine keeruline, kuna pirnini j쎵ud-
miseks tuleb eemaldada teisi s쎵iduki osi. 
Seda eriti juhul, kui peate pirnini j쎵udmi-
seks eemaldama esitule koostu. Esitu-

lede koostu eemaldamine/paigaldamine 
v쎵ib s쎵idukit kahjustada.

ETTEVAATUST
僅 Ebasobivate osade v쎵i mitte stan-
dardsete pirnide kasutamine v쎵i tuua 
kaasa kaitsme l쌹bip쎵lemise ja rikke 
ning vigastada juhtmestikku.

僅 쉁rge paigaldage s쎵idukile lisalampe 
ega LED-valgusteid. Lisalampide pai-
galdamine v쎵ib p쎵hjustada lampide 
talitlush쌹ireid v쎵i valgustite vilkumist. 
Lisaks v쎵ivad kahjustada kaitsme-
karp ja juhtmestik.

僅 Valgustiv쎵rgu rike
Esituled, tagatuled ja udutuled v쎵ivad 
s쏗ttida, kui esitulede l쏗liti on asendis 
ON (SEES) ja mitte s쏗ttida, kui tagatu-
lede v쎵i udutulede l쏗liti on asendis ON 
(SEES). See v쎵ib olla tingitud v쎵rgurik-
kest v쎵i s쎵iduki elektroonika kontroll-
s쏗steemi rikkest. Probleemi korral 
laske s쏗steemi kontrollida kvalifitsee-
ritud t쎨쎨kojas. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspart-
neri poole.

僅 Lambi osa rike elektri kontrolls쏗s-
teemi stabiliseerimise t쎵ttu
Normaalselt toimiv lamp v쎵ib hetkeks 
vilkuda. See toimub s쎵iduki elektroo-
nikas쏗steemi stabiliseerimise t쎵ttu. 
Kui normaalne valgus taastub, ei ole 
teenindus vajalik.
Kuid kui lamp vilkumise j쌹rel kustub 
v쎵i vilkumine j쌹tkub, laske s쏗steemi 
kontrollida kvalifitseeritud asjatund-
jal. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volita-
tud esindaja/hoolduspartneri poole.
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M쉁RKUS
僅 Kui lambipirn v쎵i lambi konnektor on 
elektriliselt sissel쏗litatavast lambist 
eemaldatud, v쎵ib kaitsmekarbi seade 
tuvastada rikke. Seega v쎵idakse kaits-
mekarbi diagnostika veakoodi (DTC) 
talletada lambi rike.

僅 T쎨쎨tava lambi vilkumine aeg-ajalt on 
tavaline. Kuna selle p쎵hjuseks on s쎵i-
duki elektroonika juhtseadme stabili-
seerimisfunktsioon, siis lambi peale 
ajutist vilkumist p쎵lemas쏗ttimisel ei 
ole s쎵idukiga probleeme. Kuid kui 
lamp j쌹tkab vilkumist mitu korda v쎵i 
l쏗litub t쌹iesti v쌹lja, v쎵ib s쎵iduki elekt-
roonika juhtseadmes olla viga. Sellisel 
juhul laske s쎵idukit kohe kvalifitseeri-
tud t쎨쎨kojas kontrollida. Kia soovitab 
p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/hool-
duspartneri poole.

M쉁RKUS
P쌹rast avariid v쎵i esitulede koostu vahe-
tamist laske esituled kvalifitseeritud t쎨쎨-
kojas reguleerida. Kia soovitab p쎨쎨rduda 
Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.

M쉁RKUS
Lambiklaasi sees v쎵ib olla niiskust p쌹rast 
auto pesemist v쎵i vihmas s쎵itmist. See 
on tavaline n쌹htus temperatuurierine-
vuse t쎵ttu lambi sisemuses ja 쏗mbritse-
vas keskkonnas ega t쌹henda probleeme 
lambi talitluses. Lambi sees olev niiskus 
kaob, kui l쏗litate esituled s쎵idu ajal sisse, 
kuid kui kiiresti niiskus eemaldatakse, 
v쎵i olla erinev, olenevalt lambi suuru-
sest/asukohast/seisukorrast. Kui niiskus 
lambi seest ei kao, laske s쎵idukit kontrol-
lida kvalifitseeritud t쎨쎨kojas. Kia soovi-

tab p쎨쎨rduda Kia volitatud esindaja/
hoolduspartneri poole.

Lambipirnide asend (ees)
Esituli – t쏗쏗p A

Esituli – t쏗쏗p B

P쌹evatuled

1. Esituled (kaug/l쌹hi) (h쎵쎵glambi t쏗쏗pi)
2. Esituled (kaug/l쌹hi) (LED-t쏗쏗pi)
3. Gabariidituled/p쌹evatuled (h쎵쎵g-
lambi t쏗쏗pi)

4. Gabariidituled/p쌹evatuled (LED-t쏗쏗pi)
5. Eesmine suunatuli (pirnit쏗쏗pi)
6. Eesmine suunatuli (LED-t쏗쏗pi)
7. Gabariidituli (LED-t쏗쏗pi)

OJAPE073028

OJAPE073029

OJAPE073030
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Lambipirnide asend (taga)
Tagumine kombineeritud valgusti – 

t쏗쏗p A

Tagumine kombineeritud valgusti – 
t쏗쏗p B

Tagurdustuli / numbrim쌹rgi tuli / k쎵rgel 
paiknev pidurituli

1. Piduri- ja tagatuli (pirni t쏗쏗pi)
2. Tagatuli (LED-t쏗쏗pi)
3. Tagumine suunatuli (pirnit쏗쏗pi)
4. Pidurituli (LED-t쏗쏗pi)
5. Tagurdustuli (h쎵쎵glambi t쏗쏗pi) / 
tagumine udutuli (LED-t쏗쏗pi)

6. Lisapidurituli (pirni t쏗쏗pi)
7. Numbrim쌹rgituli (pirnit쏗쏗pi)

Lambipirnide asend (k쏗ljel)
T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

1. K쏗ljesuunatuli (pirnit쏗쏗pi)
2. K쏗ljesuunatuli (LED-t쏗쏗pi)

Tulede vahetamine (LED-t쏗쏗pi)
Kui LED-tuli ei t쎨쎨ta, laske Kia volitatud 
esindajal s쎵iduk 쏗le vaadata. LED-lampi 
ei saa asendada 쏗ksiku osana, sest see 
on tulemoodulisse sisse ehitatud. Selle 
asemel tuleb asenda kogu LED-lambi 
쏗ksus.

Esitulede (kaugtulede) pirni 
vahetamine (esitulede t쏗쏗p A)

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage kapott.
4. Eemaldage pirni kate, p쎨쎨rates seda 
vastup쌹eva.

OJAPE073031

OJAPE073032

OJAPE073033

OJAPE073037

OJAPE073041

OJAPE073034



67

8

8

Hooldus Lambipirnid

5. 쌊hendage lahti esitule lambipesa 
쏗henduspistik.

6. Eemaldage esitule pirni kinnitustraat, 
vajutades otsa ja surudes seda 쏗les.

7. V쎵tke pirn esitule koostust v쌹lja.
8. Paigaldage eemaldamisele vastupidi-
ses j쌹rjekorras.

Esitulede pirn

HOIATUS
Halogeenlambid
僅 Halogeenlambid sisaldavad survesta-
tud gaasi, mis tekitab purunemisel 
lendavaid klaasit쏗kke.

僅 K쌹sitsege neid alati ettevaatlikult ja 
v쌹ltige kriimustusi ja h쎵쎵rdumisi. Kui 
lambid p쎵levad, v쌹ltige nende kokku-
puudet vedelikega. 쉁rge puudutage 
klaasi kunagi paljaste k쌹tega. J쌹쌹k쎵li 
v쎵ib p쎵hjustada lambi 쏗lekuumene-
mist ja purunemist, kui see p쎵leb.
Pirni tuleb k쌹sitseda vaid esitulesse 
paigaldamisel.

僅 Kui pirn saab kahjustada v쎵i pragu-
neb, vahetage see kohe v쌹lja ja k쎵r-
valdage see ettevaatlikult.

僅 Kandke pirni vahetamisel silmakaitset. 
Laske lambil enne selle puudutamist 
jahtuda.

Esisuunatulede pirni (pirni t쏗쏗pi) 
vahetamine (esitulede t쏗쏗p A)

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage kapott ja eemaldage suunatule 
koost, keerates seda vastup쌹eva.

4. Eemaldage lamp, keerates seda vas-
tup쌹eva, ja paigaldage uus lamp.

5. Paigaldage eemaldamisele vastupidi-
ses j쌹rjekorras.

Gabariiditulede/p쌹evatulede 
(h쎵쎵glambi t쏗쏗pi) lambi vaheta-
mine (esitulede t쏗쏗p A)

Esitulede t쏗쏗p A

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage kapott ja eemaldage gabariidi-
tule ning p쌹evatule koost, keerates 
seda vastup쌹eva.

4. Paigaldage uus lamp eemaldamisele 
vastupidises j쌹rjekorras.

OJAPE073025

OJAPE073035
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Tagasuunatule (h쎵쎵glambi t쏗쏗pi) 
lambi vahetamine (kombineeritud 
tagatulede t쏗쏗p A)
1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage tagaluuk.
4. Keerake tuleploki kruvid ristpeakruvi-
keerajaga lahti.

5. Eemaldage tagalatern.
6. 쌊hendage tagalaterna 쏗hendus lahti.

7. Eemaldage lambipesa tuleplokist, 
keerates seda vastup쌹eva, kuni pesa 
k쏗ljes olevad hambad on kohakuti 
tuleplokis olevate s쌹lkudega.

8. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades 
seda esmalt sisse ja p쎨쎨rates seej쌹rel 
vastup쌹eva, kuni pirni sakid 쏗htivad 
pesas olevate piludega. V쎵tke pirn 
pesast v쌹lja.

9. Sisestage pessa uus pirn ja p쎨쎨rake 
seda kuni lukustumiseni.

10.Paigaldage pirnipesa koostu, seades 
selle nagad koostu s쌹lkudega koha-
kuti. L쏗kake pesa laterna sisse ja p쎨쎨-
rake pesa p쌹rip쌹eva.

11.Paigaldage tagalatern auto kerele.

Tagasuunatulede pirni (pirni 
t쏗쏗pi) vahetamine (Tagalatern 
t쏗쏗p A)
1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage tagaluuk.
4. Keerake tuleploki kruvid ristpeakruvi-
keerajaga lahti.

5. Eemaldage tagalatern.
6. 쌊hendage tagalaterna 쏗hendus lahti.

7. Eemaldage lambipesa tuleplokist, 
keerates seda vastup쌹eva, kuni pesa 
k쏗ljes olevad hambad on kohakuti 
tuleplokis olevate s쌹lkudega.

8. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades 
seda esmalt sisse ja p쎨쎨rates seej쌹rel 
vastup쌹eva, kuni pirni sakid 쏗htivad 
pesas olevate piludega.

OJAPE073039

OJAPE073040

OJAPE073048

OJAPE073039

OJAPE073040
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9. Sisestage pessa uus pirn ja p쎨쎨rake 
seda kuni lukustumiseni.

10.Paigaldage pirnipesa koostu, seades 
selle nagad koostu s쌹lkudega koha-
kuti. L쏗kake pesa laterna sisse ja p쎨쎨-
rake pesa p쌹rip쌹eva.

11.Paigaldage tagalatern auto kerele.

Tagurdamistule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine

1. 쌊hendage lahti aku miinusklemm (-).
2. Eemaldage rattakate p쌹rast kinnitus-
kruvide ja klambrite lahtiv쎵tmist.

3. 쌊hendage lahti tagurdamistule kon-
nektor.

4. Eemaldage lambipesa tuleplokist, 
keerates seda vastup쌹eva, kuni pesa 
k쏗ljes olevad hambad on kohakuti 
tuleplokis olevate s쌹lkudega.

5. V쎵tke pirn pesast v쌹lja, vajutades 
seda sissepoole ja keerates vastu-
p쌹eva, kuni pirni k쏗ljes olevad ham-
bad on kohakuti pesas olevate 
s쌹lkudega. V쎵tke pirn pesast v쌹lja.

6. Sisestage pessa uus pirn ja p쎨쎨rake 
seda kuni lukustumiseni.

7. Paigaldage pirnipesa koostu, seades 
selle nagad koostu s쌹lkudega koha-

kuti. L쏗kake pesa laterna sisse ja p쎨쎨-
rake pesa p쌹rip쌹eva.

8. Paigaldage suunatuli.

Numbritule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Eemaldage valgusti, kangutades see 
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult 
lahti.

4. Eemaldage lambipesa tuleplokist, 
keerates seda vastup쌹eva, kuni pesa 
k쏗ljes olevad hambad on kohakuti 
tuleplokis olevate s쌹lkudega.

5. T쎵mmake vastav pirn pesast v쌹lja.
6. Sisestage pessa uus pirn.
7. Paigaldage pirnipesa koostu, seades 
selle nagad koostu s쌹lkudega koha-
kuti. L쏗kake pesa laterna sisse ja p쎨쎨-
rake pesa p쌹rip쌹eva.

8. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti 
pirni korpusel olevate sakkidega ja 
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

OJAPE073049L

OJAPE073051

OJAPE073043
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Lisapiduritule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Avage tagaluuk.
4. Eemaldage k쎵rgel paiknev pidurituli 
s쎵iduki kerelt.

5. Sulgege tagaluuk ja eemaldage k쎵rgel 
paiknev pidurituli.

6. Vahetage pirn ja paigaldage uuesti, 
tehes toimingud eemaldamisele vas-
tupidises j쌹rjekorras.

K쏗ljesuunatule (h쎵쎵glambi t쏗쏗pi) 
lambi vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Eemaldage l쌹쌹ts, t쎵mmates seda s쎵i-
dukist ettepoole.

4. Lahutage lambipistik.
5. Eemaldage lambipesa korpusest, kee-
rates seda vastup쌹eva.

6. Paigaldage uus lamp eemaldamisele 
vastupidises j쌹rjekorras.

Kaardilugemislambi (pirni t쏗쏗pi) 
pirnide vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Eemaldage valgusti, kangutades see 
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult 
lahti.

4. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
5. Sisestage pirnipessa uus pirn.
6. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti 
pirni korpusel olevate sakkidega ja 
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki, 
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨ta-
mist valgusti v쌹lja.

ETTEVAATUST
V쌹ltige l쌹쌹tse, l쌹쌹tse hoidiku v쎵i plast-
masskorpuste m쌹쌹rimist v쎵i kahjusta-
mist.

OJAPE073042

OJAPE073044
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Laelambi (pirni t쏗쏗pi) pirnide 
vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Eemaldage valgusti, kangutades see 
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult 
lahti.

4. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
5. Sisestage pirnipessa uus pirn.
6. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti 
pirni korpusel olevate sakkidega ja 
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

HOIATUS
Et v쌹ltida p쎵letushaavu v쎵i elektril쎨쎨ki, 
l쏗litage enne sisemiste lampidega t쎨쎨ta-
mist valgusti v쌹lja.

ETTEVAATUST
V쌹ltige l쌹쌹tse, l쌹쌹tse hoidiku v쎵i plast-
masskorpuste m쌹쌹rimist v쎵i kahjusta-
mist.

Meikimisvalgusti (LED t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine

Kui LED-lamp (1) ei t쎨쎨ta, laske oma 
autot kvalifitseeritud t쎨쎨kojas kontrol-

lida. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud 
esindaja/hoolduspartneri poole. LED-
lampi ei saa asendada 쏗ksiku osana, 
sest see on tulemoodulisse sisse ehita-
tud. Selle asemel tuleb asenda kogu 
LED-lambi 쏗ksus.
LED-tulesid peab kontrollima ja vajaduse 
korral remontima v쎵i asendama koolita-
tud tehnik, kes oskab seda teha s쎵iduki 
teisi osi kahjustamata.

Tagumise salongitule (pirni t쏗쏗pi) 
pirni vahetamine

1. L쏗litage seisupidur sisse ja keerake 
s쏗쏗de asendisse OFF (v쌹ljas).

2. L쏗litage tuled v쌹lja.
3. Eemaldage valgusti, kangutades see 
lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult 
lahti.

4. T쎵mmake lambipirn otse pesast v쌹lja.
5. Sisestage pirnipessa uus pirn.
6. Seadke l쌹쌹tsekatte sakid kohakuti 
pirni korpusel olevate sakkidega ja 
l쏗kake l쌹쌹ts kohale.

ETTEVAATUST
V쌹ltige l쌹쌹tse, l쌹쌹tse hoidiku v쎵i plast-
masskorpuste m쌹쌹rimist v쎵i kahjusta-
mist.

OJAPE073046

OJAPE073142L
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Esitulede valgusvihu suuna regu-
leerimine (Euroopa)
Esitulede valgusvihu suuna regu-
leerimine

T쏗쏗p A

T쏗쏗p B

1. Pumbake rehvid etten쌹htud r쎵huni ja 
eemaldage s쎵idukist kogu koormus, 
v쌹ljaarvatud juht, varuratas ja t쎨쎨riis-
tad.

2. S쎵iduk peab asuma tasasel horison-
taalsel aluspinnal (p쎵randal).

3. Joonistage ekraanile vertikaaljooned 
(vertikaaljooned peavad l쌹bima vas-
tava esitule valgusvihukeskosa) ja 
horisontaaljoon (horisontaaljoon peab 
l쌹bima esitulede valgusvihu keskosa).

4. Kui esituled ning aku on normaalses 
seisukorras, suunake esitulede val-
gusviht nii, et k쎵ige eredam osa lan-
geb horisontaal- ja vertikaaljoontele.

5. L쌹hi- ja kaugtule valgusvihkude vasa-
kule v쎵i paremale suunamiseks kee-
rake regulaatorit (1) p쌹ri- v쎵i 
vastup쌹eva. L쌹hi- v쎵i kaugtule valgus-
vihkude 쏗les v쎵i alla suunamiseks 
keerake regulaatorit (2) p쌹ri- v쎵i vas-
tup쌹eva.

OJAPE073106L
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Sihtimispunkt (lambi t쏗쏗pi)

OJAPE073104L
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Lambipirnid

Sihtimispunkt (LED-i t쏗쏗pi)

* A: Ekraan
OJAPE073105L
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쌊hik: mm (tolli)

S쎵iduki seisund

Esituli (kahe funktsiooniga t쏗쏗p)

K쎵rgus maapinnast
Lampidevaheline kaugus

L쌹hituled/kaugtuled

175/65R14 185/55R15 195/45R16 L쌹hituled/kaugtuled

H1/H2 H1/H2 H1/H2 W1 W2

juhita
[mm]

725
(28,5)

723
(28,4)

720
(28,3) 1241

(48,8)juhiga
[mm]

715
(28,1)

713
(28)

710
(27,9)

S쎵iduki seisund

Esituled (LED-t쏗쏗pi)

K쎵rgus maapinnast Lampidevaheline kau-
gusL쌹hituled/kaugtuled

175/65R14 185/55R15 195/45R16 L쌹hituled/kaugtuled

H1 H2 H1 H2 H1 H2 W1 W2

juhita
[mm]

733
(28,8)

673
(26,4)

731
(28,7)

671
(26,4)

728
(28,6)

668
(26,2) 1268

(49,9)juhiga
[mm]

723
(28,4)

663
(26,1)

721
(28,3)

661
(26)

718
(28,2)

658
(25,9)
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Lambipirnid

Esitule l쌹hituli (vasakpoolse rooliga s쎵iduk)
10 m ekraan

A: S쎵iduki telg
B: Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon
C: Parema esitule pirni keskosa
D: Esitule pirni keskosa horisontaaljoon
E: maandus
F: L쎵ikejoon
1. L쏗litage l쌹hituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel n쌹idatud valgustatud ala piirjoonel.
3. L쌹hitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida 
horisontaalsuunas, seej쌹rel vertikaalsuunas.

4. Kui teie s쎵idukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise l쏗litit 0 
asendile vastavaks.

H
1W1
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Esitule l쌹hituli (parempoolse rooliga s쎵iduk)
10 m ekraan

A: S쎵iduki telg
B: Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon
C: Parema esitule pirni keskosa
D: Esitule pirni keskosa horisontaaljoon
E: maandus
F: L쎵ikejoon
1. L쏗litage l쌹hituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel n쌹idatud valgustatud ala piirjoonel.
3. L쌹hitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida 
horisontaalsuunas, seej쌹rel vertikaalsuunas.

4. Kui teie s쎵idukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise l쏗litit 0 
asendile vastavaks.

H
1W1
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V쌹line hooldus
Autokere hooldus

M쉁RKUS
Kui pargite s쎵iduki roostevaba metall-
sildi v쎵i tuuleklaasi vms hoone poole, 
v쎵ib v쌹liskonstruktsioonist peegelduv 
p쌹ikesevalgus kahjustada plastist v쌹lis-
serva (p쎵rkearus, spoiler, kaunistus, 
lamp, v쌹lispeegel jne). Plastist v쌹lisserva 
kahjustamise v쌹ltimiseks parkige s쎵iduk 
eemale kohtadest, kus v쎵ib tekkida pee-
gelduv valgus, v쎵i kasutage s쎵iduki 
katet. (Olenevalt s쎵idukist v쎵ivad v쌹lis-
servad (nt spoiler) erineda.)

Ettevaatust autokere v쌹lispinna 
hooldusel!
Igasuguste keemiliste puhastusainete ja 
poleerimisvahendite kasutamisel peab 
j쌹rgima t쌹pselt k쎵iki nende pakendeil 
olevaid juhtn쎨쎨re. Lugege t쌹helepaneli-
kult l쌹bi k쎵ik hoiatused ja ohutusn쎵u-
ded, mis sildile on tr쏗kitud.

V쌹rvkatte hooldus

Pesemine
Aitamaks kaitsta teie s쎵iduki viimistlust 
rooste ja lagunemise eest, peske seda 
p쎵hjalikult ja tihti v쌹hemalt kord kuus, 
leige v쎵i k쏗lma veega.
Kui kasutate autot maastikus쎵iduks, 
tuleb seda pesta p쌹rast iga maastiku-
s쎵itu. Olge eriti t쌹helepanelik soola, pori 
ja igasuguse muu kogunenud mustuse 
eemaldamisel. Hoidke kere uste allosas 
olevad 쌹ravooluavad alati puhtad.
Putukad, t쎵rv, puuvaik, lindude v쌹ljahei-
ted, t쎨쎨stusreostus ja sarnased ladestu-
sed v쎵ivad teie s쎵iduki viimistlust 
kahjustada, kui neid kohe ei eemaldata.

ETTEVAATUST
僅 쉁rge kasutage tugevat seepi, keemilisi 
puhastusvahendeid v쎵i kuuma vett ja 
쌹rge peske s쎵idukit otsese p쌹ikese-
valguse k쌹es v쎵i kui s쎵iduki kere on 
soe.

僅 Olge auto k쏗lgakende pesemisel ette-
vaatlik, eriti juhul, kui kasutate surve-
pesurit.
Vesi v쎵ib akna vahelt sisse p쌹쌹seda ja 
s쎵iduk v쎵ib seest m쌹rjaks saada.

僅 V쌹ltimaks plastosade ja lampide kah-
justumist 쌹rge puhastage keemiliste 
lahuste ega tugevate pesuvahendi-
tega.

HOIATUS
M쌹rjad pidurid
Kontrollige p쌹rast s쎵iduki pesemist aeg-
laselt s쎵ites pidureid, et teha kindlaks, 
kas vesi on neid m쎵jutanud. Kui pidur-
dusv쎵ime on kahjustunud, kuivatage 
pidurid, rakendades neid 쎵rnalt, s쌹ilita-
des aeglase kiiruse.

Pesemine survepesuriga
僅 Kui kasutate auto pesemiseks surve-
pesurit, 쌹rge hoidke pesuri pihustus-
p쏗stolit autole liiga l쌹hedal.
Liiga v쌹ike kaugus autost v쎵i liiga 
tugev veesurve v쎵ib autoosi kahjus-
tada v쎵i vesi v쎵ib neisse sisse p쌹쌹-
seda.

僅 쉁rge suunake survepesuri veejuga 
otse kaamerale v쎵i seda 쏗mbritsevale 
alale. Survepesuri tugev veejuga v쎵ib 
andureid kahjustada ja s쏗steem ei 
pruugi enam normaalselt t쎨쎨tada.

僅 쉁rge hoidke pihustusp쏗stolit liiga 
l쌹hedal erinevatele kummi- ja plastka-
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tetele ning igasugustele 쏗henduskoh-
tadele, sest tugev veejuga v쎵ib neid 
kahjustada.

ETTEVAATUST
僅 Mootoriruumi pesemine veega (sh 
survepesuriga) v쎵ib tekitada h쌹ireid 
mootoriruumis asuvates vooluahela-
tes.

僅 쉁rge laske kunagi veel v쎵i muudel 
vedelikel s쎵iduki elektriosadega 
kokku puutuda, sest see v쎵ib neid 
kahjustada.

Vahatamine
Vahatage s쎵idukit, kui v쌹rvil ei ole enam 
vett.
Peske ja kuivatage s쎵iduk alati enne 
vahatamist. Kasutage kvaliteetset vede-
lat vaha v쎵i vahapastat ja j쌹rgige t쌹pselt 
selle tootja juhiseid. Vahatage ka k쎵iki 
v쌹rvimata metallosi ja -liiste, et neid 
v쌹lism쎵jude eest kaitsta ning nende l쌹i-
get s쌹ilitada.
싙li, t쎵rva jms plekkide eemaldamine 
spetsiaalse plekieemaldajaga koorib 
tavaliselt v쌹rvkattelt maha ka vahakihi. 
Vahatage need piirkonnad kindlasti 
uuesti, isegi kui 쏗lej쌹쌹nud s쎵iduk ei vaja 
veel vahatamist. 쉁rge kandke vaha 
k쎵rgreljeefis v쌹rvimata osadele, kuna 
see v쎵ib neid tuhmistada.

ETTEVAATUST
僅 Kuiva lapiga tolmu v쎵i mustuse p쏗hki-
mine s쎵idukilt kriimustab viimistlust.

僅 쉁rge kasutage kroomitud v쎵i anoodi-
tud alumiiniumosadel terasvilla, abra-
siivseid puhastusvahendeid, happelisi 
pesuvahendeid v쎵i tugevaid pesuva-
hendeid, mis sisaldavad v쌹ga leelise-
lisi v쎵i s쎨쎨vitavaid aineid. See v쎵ib 
kahjustada kaitsekihti ja p쎵hjustada 
pleekimist v쎵i v쌹rvi kulumist.

V쌹rvkatte kahjustuste paranda-
mine
V쌹rvitud pinnale tekkinud s쏗gavad krii-
mustused ja kivit쌹kked peab otsekohe 
쌹ra parandama. Paljastatud metall l쌹heb 
kiiresti rooste ja v쎵ib areneda suureks 
paranduskuluks.

M쉁RKUS
Kui teie s쎵iduk on kahjustatud ja vajab 
mis tahes metallosade parandust v쎵i 
asendamist, veenduge, et autoremondi-
t쎨쎨koda kannab parandatavatele v쎵i 
asendatavatele osadele korrosioonivas-
tast vahendit.

Erksa metalli hooldus
僅 Asfaldipigi ja putukate eemaldami-
seks kasutage asfaldiplekkide eemal-
dusvahendit, mitte aga kaabitsat v쎵i 
muid teravaid esemeid.

僅 L쌹ikivate metallpindade kaitsmiseks 
korrosiooni eest kandke neile kiht 
vaha v쎵i kroomikaitsevahendit ja h쎵쎵-
ruge tugevalt l쌹ikima.

僅 Talvistes ilmaoludes v쎵i rannikualadel 
katke l쌹ikivad metallpinnad paksema 
vaha- v쎵i kaitsevahendi kihiga. Vaja-
dusel katke osad mittes쎨쎨biva vaselii-
niga v쎵i muu kaitsva ainega.

OJAPE073116L
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Kerep쎵hja hooldus
S쎨쎨bivad ained, mida kasutatakse t쌹na-
vatel j쌹쌹ja lumet쎵rjeks v쎵i tolmu v쌹hen-
damiseks, v쎵ivad koguneda auto 
p쎵hjale. Kui neid aineid ei eemaldata, 
v쎵ib see p쎵hjustada p쎵hjadetailide – 
k쏗tusetorude, raami, p쎵hjapaneeli ja v쌹l-
jalaskes쏗steemi – kiirenenud roosteta-
mist isegi juhul, kui neid on t쎨쎨deldud 
roostetamisvastase kaitsevahendiga.
Loputage s쎵iduki p쎵hi ja rattakoopad 
v쌹hemalt kord kuus, iga kord p쌹rast 
maastikus쎵itu ja iga talveperioodi l쎵pus 
leige v쎵i k쏗lma veega p쎵hjalikult puh-
taks. P쎨쎨rake kerealusele pinnale ja 
detailidele erilist t쌹helepanu, sest seal on 
raske kogu pori ja mustust n쌹ha. T쌹na-
vamustuse niisutamine ja mitte-eemal-
damine teeb rohkem kahju kui kasu. 
S쎵idukite alumistes servades, uksealus-
tes liistudes ja raamis on 쌹ravooluavad, 
mis ei tohi olla mustusega ummistunud; 
nendesse piirkondadesse j쌹쌹nud vesi 
v쎵ib p쎵hjustada roostet.

HOIATUS
Kontrollige p쌹rast s쎵iduki pesemist aeg-
laselt s쎵ites pidureid, et teha kindlaks, 
kas vesi on neid m쎵jutanud. Kui pidur-
dusv쎵ime on kahjustunud, kuivatage 
pidurid, rakendades neid 쎵rnalt, s쌹ilita-
des aeglase kiiruse.

Alumiiniumvelgede hooldus
Alumiiniumveljed on kaetud l쌹bipaistva 
kaitsekihiga.
僅 쉁rge puhastage alumiiniumvelgesid 
abrasiivpuhastusvahendite, poleeri-
misvahendite, lahustite ega traathar-
jaga. Nii v쎵ite velgede viimistluskihti 
vigastada.

僅 Puhastage velge, kui see on jahtunud.

僅 Kasutage ainult pehmet seepi v쎵i 
neutraalset pesuvahendit ja loputage 
p쎵hjalikult veega. Puhastage kindlasti 
veljed ka p쌹rast soolastel teedel s쎵it-
mist. See aitab v쌹ltida korrosiooni.

僅 V쌹ltige velgede pesemist p쌹rast soo-
lastel teedel s쎵itmist.

僅 쉁rge kasutage aluselist ega happelist 
pesuvahendit. Sellised vahendid v쎵i-
vad alumiiniumvelgede kaitsekihti 
kahjustada.

Korrosioonikaitse

S쎵iduki kaitsmine korrosiooni 
eest
Kasutades korrosiooni vastu v쎵itlemi-
seks k쎵ige arenenumaid projekteerimis- 
ja ehitustavasid, toodame me k쎵rgeima 
kvaliteediga s쎵idukeid. Siiski on see vaid 
osa t쎨쎨st. Pikaajalise korrosioonikindluse 
saavutamiseks on vajalik ka omaniku 
koost쎨쎨 ja abi.

Korrosiooni t쏗쏗pilisemad p쎵hju-
sed
T쏗쏗pilisemad p쎵hjused, mille t쎵ttu kor-
rosioon v쎵ib tekkida, on j쌹rgmised.
僅 Teedel kasutatav sool ning pori ja niis-
kus, millel lastakse s쎵iduki p쎵hjale 
koguneda.

僅 V쌹rvkatte v쎵i kaitsekihtide eemaldu-
mine kivit쌹kete, tugeva h쎵쎵rdumise, 
kriimustuste v쎵i v쌹iksemate m쎵lkide 
tulemusel, mille t쎵ttu j쌹쌹b paljastunud 
metall korrosiooni eest kaitseta.
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K쎵rge korrosiooniriskiga piirkon-
nad
Kui elate piirkonnas, kus teie auto satub 
pidevalt korrodeerivate ainete m쎵juv쌹lja, 
on korrosioonivastane kaitse eriti t쌹htis. 
Kiirenenud korrosiooni tavalisemad p쎵h-
juse on teedel kasutatav sool, tolmu 
v쌹hendamiseks kasutatavad kemikaa-
lid, ookeanituuled ja t쎨쎨stuslikud saaste-
ained.

Niiskus soodustab korrosiooni
Niiskus loob korrosiooni tekkeks k쎵ige 
soodsamad tingimused. Korrodeeru-
mine kiireneb k쎵rge 쎵huniiskuse juures, 
eriti siis, kui temperatuur on vaid veidi 
nullist 쏗lalpool. Sellistes tingimustes 
hoiab aeglaselt aurustuv niiskus s쎨쎨vita-
vat ainet s쎵iduki pinnal.
Muda on eriti s쎨쎨vitav, kuna see kuivab 
aeglaselt ja hoiab niiskuse s쎵iduki k쏗ljes. 
Kuigi muda paistab olevat kuivanud, 
v쎵ib see siiski niiskust sisaldada ja korro-
siooni soodustada.
Ka k쎵rged temperatuurid v쎵ivad kiiren-
dada selliste osade korrodeerumist, mis 
ei ole korralikult ventileeritud, sest niis-
kus ei saa sel juhul kiiresti hajuda.
K쎵igist nimetatud p쎵hjustest tulenevalt 
on v쌹ga t쌹htis hoida oma auto puhas nii 
porist kui ka igasugusest muust mustu-
sest. See ei kehti mitte ainult auto n쌹hta-
vate pindade, vaid eriti just auto p쎵hja 
kohta.

Korrosiooni v쌹ltimiseks
Saate aidata korrosiooni v쌹ltida, alusta-
des j쌹rgmiste asjade j쌹rgmisega.

Hoidke oma s쎵iduk puhas
Parim meetod oma auto kaitsmiseks 
korrosiooni eest on hoida see puhas k쎵i-
gist korrodeerivatest ainetest. Eriti t쌹htis 
on seejuures p쎨쎨rata t쌹helepanu auto 
p쎵hjale.
僅 Kui elate k쎵rge korrosiooniriskiga piir-
konnas — n쌹iteks ookeani l쌹heduses, 
piirkonnas, kus s쎵iduteid soolatakse, 
k쎵rge t쎨쎨stusliku saastumisega piir-
konnas, kohas, kus esineb happe-
vihmu vms — peate korrosiooni 
v쌹ltimiseks olema eriti hoolikas. Talvel 
loputage s쎵iduki p쎵hi puhtaks v쌹he-
malt kord kuus ja kui talv saab l쌹bi, 
viige l쌹bi 쏗ks eriti p쎵hjalik kerep쎵hja 
puhastus.

僅 P쎨쎨rake s쎵iduki alaosa puhastamisel 
erilist t쌹helepanu poritiibadele ja 
muudele piirkondadele, mis on vaate-
v쌹ljast v쌹ljaspool. Puhastage p쎵hjali-
kult; kogunenud mustuse niisutamine, 
mitte pesemine, kiirendab korrosiooni, 
mitte ei takista seda. Eriti t쎵husalt 
aitab kogunenud pori ja korrodeeri-
vaid aineid eemaldada surve- v쎵i 
aurupesur.

僅 Uste alaservade, l쌹vekarpide ja raami 
puhastamisel j쌹lgige, et nendes asu-
vad vee 쌹ravooluavad p쏗siksid puh-
tad ja takistustest vabad, et niiskus 
v쌹lja p쌹쌹seks ega j쌹쌹ks ummistunud 
avadesse seisma, kiirendades sel 
moel roostetamist.

Hoidke oma garaa쏹 kuiv!
쉁rge parkige oma s쎵idukit niiskesse, hal-
vasti ventileeritud garaa쏹i. Sellises kohas 
on korrosiooni tekkeks loodud eriti head 
tingimused. Eriti kehtib see juhul, kui 
pesete oma s쎵idukit garaa쏹is v쎵i s쎵idate 
s쎵idukiga garaa쏹i sisse, kui s쎵iduk on 
veel m쌹rg v쎵i lume, j쌹쌹 v쎵i poriga kae-
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tud. Isegi soojendusega garaa쏹 v쎵ib kor-
rosiooni kiirendada, kui see ei ole 
ventileeritud, et niiskus saaks v쌹ljuda.

Hoolitsege s쎵iduki v쌹rvkatte ja 
v쌹lisviimistluse eest!
Viimistluse kriimud ja t쌹kked tuleb kor-
rosiooni v쌹ltimiseks v쎵imalikult kiiresti 
v쌹rviga 씮쏗le v쌹rvida“. Kui l쌹bi paistab 
paljas metall, on soovituslik p쎨쎨rduda 
kvalifitseeritud autoremondi- ja v쌹rvi-
mist쎨쎨koja poole.
Lindude v쌹ljaheited: lindude v쌹ljaheited 
on v쌹ga s쎨쎨vitavad ja v쎵ivad kahjustada 
v쌹rvitud pindu k쎵igest m쎵ne tunniga. 
Eemaldage lindude v쌹ljaheited alati esi-
mesel v쎵imalusel.

쉁rge j쌹tke sisemust hooletusse
Niiskus v쎵ib koguneda jalamattide ja 
vaipkatte alla ning p쎵hjustada korro-
siooni. Kontrollige perioodiliselt jalamat-
tide alla, tagamaks, et vaipkate on kuiv. 
Olge eriti ettevaatlik, kui veate s쎵idukis 
v쌹etist, puhastusvahendeid v쎵i kemi-
kaale.
Neid tohib vedada vaid sobivates mahu-
tites ja mis tahes 쏗mberminemised v쎵i 
lekked tuleb 쌹ra koristada, puhta veega 
loputada ja korralikult kuivatada.

Salongi hooldus
Ettevaatust salongi hooldusel!
V쌹ltige kemikaalide, nagu parf쏗쏗mi, 
kosmeetilise 쎵li, p쌹ikesekreemi, k쌹tepu-
hastusvahendi ja 쎵huv쌹rskendaja kok-
kupuudet sisemiste osadega, sest need 
v쎵ivad p쎵hjustada kahjustusi ja v쌹rvuse 
muutumist. Kui sellised ained siiski s쎵i-
duki sisepindadele satuvad, p쏗hkige 
need sealt otsekohe 쌹ra. Vajadusel kasu-
tage sooja vee ja 쎵rnatoimelise pesuva-

hendi segu (enne kasutamist testige 
k쎵iki puhastusvahendeid varjatud alal).

ETTEVAATUST
쉁rge laske kunagi veel v쎵i muudel vede-
likel s쎵iduki elektriosadega kokku puu-
tuda, sest see v쎵ib neid kahjustada.

ETTEVAATUST
Kasutage nahkpindade (nt rooli, istme-
katete jms) puhastamiseks neutraalseid 
v쎵i v쌹ikese alkoholisisaldusega puhas-
tusvahendeid. Suure alkoholisisaldu-
sega lahuste ning leeliseliste v쎵i 
happeliste puhastusvahendite kasuta-
mine v쎵ib naha v쌹rvi pleegitada v쎵i sel-
lelt pealmise kihi maha koorida.

Nahkistmete hooldamine
僅 Puhastage istet aeg-ajalt tolmuime-
jaga, et eemaldada sellelt tolm ja liiv. 
Nii 쎵nnestub v쌹ltida kriimustusi ja 
muid kahjustusi ning naha kvaliteet 
s쌹ilib kauem.

僅 P쏗hkige naturaalsest nahas istmeka-
tet tihti kuiva ja pehme lapiga.

僅 Naha kaitsevahendi piisav kasuta-
mine v쎵ib katte h쎵쎵rdumist v쌹ltida ja 
aitab v쌹rvi s쌹ilitada.
Lugege kindlasti juhiseid ja suhelge 
spetsialistiga, kui kasutate naha kat-
mis- v쎵i kaitsevahendeid.

僅 Hele nahk (bee쏹, kreemikas) m쌹쌹rdub 
kergesti. Puhastage istmeid tihti.

僅 V쌹ltige niiske lapiga p쏗hkimist. See 
v쎵ib p쎵hjustada nahapinna pragune-
mist.
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Nahktoodete puhastamine
僅 Eemaldage igasugune nahale sattu-
nud mustus otsekohe. Kui mitte, siis 
v쎵ib naha v쌹rv kahjustuste t쎵ttu 
hajuda. Plekkide eemaldamiseks j쌹r-
gige alltoodud juhiseid.

僅 Kosmeetika (p쌹ikesekreem, kreem 
jne)
- Kandke riidele puhastuskreemi v쎵i 
naha puhastajat ja p쏗hkige plekki. 
P쏗hkige kreem v쎵i naha puhastaja 
nahalt niiske lapiga 쌹ra ja kuivatage 
seej쌹rel kuiva lapiga.

僅 Joogid (kohvi, karastusjoogid jne)
- Pange plekile v쌹ike kogus neutraal-
set puhastusvahendit ja p쏗hkige 
seni, kuni joogiplekk enam ei m쌹쌹ri.

僅 싙li
- Eemaldage 쎵li koheselt imava 
lapiga ja p쏗hkige naturaalse naha 
plekieemaldajaga.

僅 N쌹rimiskumm
- Pange plekile j쌹쌹d, et n쌹rimiskumm 
k쎵veneks, ja eemaldage siis t쏗kk-
haaval.

Tekstiilistmete kasutamise ette-
vaatusabin쎵ud (m쎵nel mudelil)
Puhastage tekstiilist istmeid regulaarselt 
tolmuimejaga, arvestades tekstiili oma-
dusi. Kui istmel on joogiplekid jne, kasu-
tage sobivat interj쎨쎨ripuhastajat. 
Istmekatete kaitsmiseks p쏗hkige seda 
laialt ja v쌹hest j쎵udu kasutades allasuu-
nas pehme k쌹sna v쎵i mikrokiudlapiga.
Takjapaelad v쎵i teravad esemed v쎵ivad 
tekitada istmele rebendeid v쎵i kriimus-
tusi. 쉁rge laske sellistel esemetel vastu 
istmeid h쎵쎵ruda.

Polsterduse ja siseviimistluse 
puhastamine

Auto salongi sisepinnad
Eemaldage tolm ja lahtine mustus 
vin쏗쏗lpindadelt harja v쎵i tolmuimejaga. 
Vajadusel puhastage sisepinnad sooja 
vee ja maheda mittepesuaine puhastus-
vahendiga (enne kasutamist katsetage 
k쎵iki puhastusvahendeid varjatud alal).

Riie
Eemaldage tolm ja lahtine mustus riidelt 
harja v쎵i tolmuimejaga. Seej쌹rel kasu-
tage puhastamiseks m쎵nd pehme 
m쎨쎨bli v쎵i vaipade jaoks soovitatud 
쎵rnatoimelist puhastusvahendit. V쌹rs-
ked plekid eemaldage otsekohe tekstiil-
materjalidele m쎵eldud 
plekieemaldajaga. Kui v쌹rsketele plekki-
dele kohe t쌹helepanu ei p쎨쎨rata, v쎵ib 
plekk tugevalt sisse j쌹쌹da ja kanga v쌹r-
vus v쎵ib seet쎵ttu muutuda. Samuti v쎵i-
vad v쌹heneda materjali tulekindlad 
omadused, kui selle eest 쎵igesti ei hoolit-
seta.

ETTEVAATUST
Muude kui soovitatud puhastusvahen-
dite ja toimingute kasutamine v쎵ib 
m쎵jutada riide v쌹limust ja tulekindlaid 
omadusi.

S쏗le-/쎵larihma puhastamine
Puhastage rihma mis tahes polsterdu-
sele ja vaipadele m쎵eldud pehme seebi-
lahusega. J쌹rgige puhastusvahendi 
kasutusjuhendit. 쉁rge valgendage ega 
v쌹rvige rihma uuesti, kuna see v쎵ib 
rihma kahjustada.
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Siseaknaklaasi puhastamine
Kui s쎵iduki siseaknaklaasid muutuvad 
uduseks (kaetud 쎵li-, rasva- v쎵i vahaki-
higa), tuleb neid puhastada klaasipuhas-
tiga. J쌹rgige klaasipuhasti juhiseid.

ETTEVAATUST
쉁rge kriimustage ega kraapige tagumise 
siseakent. See v쎵ib kahjustada tagaakna 
j쌹쌹t쎵rje v쎵ret.

Heitgaaside kontrolls쏗steem 
(m쎵nel mudelil)
Teie s쎵iduki heitekontrollis쏗steem on 
kaetud kirjaliku piiratud garantiiga. 
Lugege autoga kaasasolevat garantii- ja 
hooldusraamatut.
Teie auto on k쎵ikide kohaldatavate heit-
gaase puudutavate normide t쌹itmiseks 
varustatud heitgaaside kontrolls쏗stee-
miga.
Sellel on kolm allnimetatud alls쏗steemi.
1. Karterigaaside kontrolls쏗steem
2. K쏗tuseaurude kontrolls쏗steem
3. Heitgaasikoguste kontrolls쏗steem
Selleks, et heitekontrollis쏗steemid toi-
miksid laitmatult, laske s쎵iduk 쏗le vaa-
data ja hooldada kvalifitseeritud 
asjatundjatel, j쌹rgides selle juhendi hool-
dusgraafikut. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja/hoolduspartneri 
poole.
Ettevaatusabin쎵u kontrolli ja hooldus-
testi joaks (elektroonilise stabiilsus-
kontrolli (ESC) s쏗steemiga)
僅 D쏗namomeetriga testimisel eba쎵n-

nestumise v쌹ltimiseks l쏗litage 
elektrooniline stabiilsuskontroll 
(ESC) ESC l쏗litile vajutades v쌹lja.

僅 Kui d쏗namomeetriga testimine on 
l쎵petatud, l쏗litage ESC-s쏗steem 
uuesti sisse, vajutades j쌹lle ESC-l쏗li-
tit.

1. Karterigaaside kontrolls쏗steem
Karterist v쌹ljuvatest aurudest ja gaa-
sidest p쎵hjustatud 쎵husaaste v쌹ltimi-
seks on kasutusel karteri nn positiivne 
tuulutuss쏗steem. See s쏗steem varustab 
karterit 쎵hu sissev쎵tuvooliku kaudu 
v쌹rske filtreeritud 쎵huga. Karteris segu-
neb v쌹rske 쎵hk sinna p쌹쌹senud gaa-
sidega, mis liiguvad seej쌹rel PCV-klapi 
kaudu induktsioonis쏗steemi.
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2. K쏗tuseaurude kontrolls쏗steem
K쏗tuseaurude kontrolls쏗steem on v쌹lja 
t쎨쎨tatud selleks, et 쌹ra hoida k쏗tuseau-
rude p쌹쌹semist auto toites쏗steemist 
쏗mbritsevasse v쌹lis쎵hku.

Filterpaak
K쏗tusepaagis tekkivad k쏗tuseaurud 
absorbeeritakse ja neid s쌹ilitatakse 
eraldi filterpaagis. Kui mootor t쎨쎨tab, 
t쎵mmatakse filterpaaki kogutud k쏗tuse-
aurud l쌹bi paagi puhastust reguleeriva 
solenoidklapi sisselaskekollektorisse.

Filterpaagi puhastust reguleeriv 
solenoidklapp (PCSV)
Puhastuse solenoidklappi juhib mootori 
juhtmoodul (ECM); kui mootori jahutus-
vedeliku temperatuur on t쏗hik쌹igul 
madal, PCSV sulgub, et aurustunud 
k쏗tus ei satuks mootorisse. Kui mootor 
soojeneb s쎵itmisega 쏗les, avaneb PCSV, 
et vabastada aurustunud k쏗tus mooto-
rile.

3. Heitgaasikoguste kontrolls쏗s-
teem
Heitgaasikoguste kontrolls쏗steem on 
v쌹ga t쎵hus s쏗steem, mis kontrollib heit-
gaase, s쌹ilitades samal ajal s쎵iduki hea 
j쎵udluse.

Mootori heitgaaside ettevaatu-
sabin쎵ud (s쏗sinikmonooksiid)
僅 S쏗sinikmonooksiid v쎵ib esineda koos 
teiste heitgaasidega. Seega kui tun-
nete mis tahes heitgaaside l쎵hna s쎵i-
duki sees, laske see kohe 쏗le vaadata 
ja parandada. Kui te arvate, et teie s쎵i-
dukisse satuvad heitgaasid, s쎵itke sel-
lega ainult t쌹iesti avatud akendega. 

Laske oma s쎵iduk kohe 쏗le vaadata ja 
parandada.

HOIATUS
Heitgaas
Mootori heitgaasid sisaldavad s쏗sinik-
monooksiidi (CO). Olgugi v쌹rvitu ja l쎵h-
natu, on see ohtlik ning v쎵ib olla 
sissehingamisel koguni surmav. J쌹rgige 
CO-m쏗rgituse v쌹ltimiseks sel lehel too-
dud juhiseid.

僅 쉁rge pange mootorit piiratud v쎵i kin-
nistes ruumides (nt garaa쏹is) t쎨쎨le 
kauemaks, kui see on vajalik autoga 
sisse- v쎵i v쌹ljas쎵itmiseks.

僅 Kui auto seisab t쎨쎨tava mootoriga 
pikemat aega j쌹rjest 쎵ues, l쏗litage 
ventilatsioonis쏗steem v쌹rske v쌹lis쎵hu 
sissev쎵tule.

僅 쉁rge istuge pikka aega j쌹rjest t쎨쎨tava 
mootoriga pargitud v쎵i seisvas autos.

僅 Kui mootor sureb v쌹lja v쎵i ei k쌹ivitu, 
v쎵ivad liigsed k쌹ivituskatsed heitgaa-
side kontrolls쏗steemi kahjustada.

Katal쏗쏗smuunduri t쎨쎨d puuduta-
vad ohutusn쎵uded (m쎵nel mude-
lil)

HOIATUS
Tulekahju
僅 Kuum heites쏗steem v쎵ib s쏗쏗data s쎵i-
duki all olevaid s쏗ttivaid esemeid. 
쉁rge parkige s쎵idukit s쏗ttivatele asja-
dele v쎵i nende l쌹hedusse, nagu muru, 
taimestik, paber, lehed jne.

僅 Heites쏗steem ja katal쏗쏗tiline s쏗s-
teem on v쌹ga kuumad kui mootor 
t쎨쎨tab v쎵i kohe p쌹rast mootori v쌹lja-
l쏗litamist. Hoidke heites쏗steemist ja 
katal쏗쏗tilisest s쏗steemist eemale, 
v쎵ite saada p쎵letusi.
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쉁rge eemaldage ka heites쏗steemi 
쏗mbritsevat radiaatorit, 쌹rge sulgege 
s쎵iduki p쎵hja ega katke s쎵idukit kor-
rosiooni kontrollimiseks. See v쎵ib tea-
tud tingimustes tekitada tuleohu.

Teie s쎵iduk on varustatud katal쏗쏗tilise 
konverteri heitekontrolliseadmega.
Seega tuleb j쌹rgida j쌹rgnevaid ettevaa-
tusabin쎵usid.
僅 Tankige kindlasti etten쌹htud k쏗tu-
sega, mis on 쌹ratoodud peat쏗kis 1.

僅 쉁rge kasutage autot, kui esineb 
m쌹rke mootori t쎨쎨s tekkinud h쌹ire-
test, n쌹iteks mootori vahelej쌹tte v쎵i 
m쌹rgatavat v쎵imsuse langust.

僅 쉁rge kasutage mootorit valesti ega 
kuritarvitage seda. V쌹쌹rkasutuse n쌹i-
ted on veeremine v쌹ljal쏗litatud s쏗쏗-
tega ja j쌹rskudelt kallakutelt 
laskumine v쌹ljal쏗litatud s쏗쏗tega.

僅 쉁rge k쌹itage mootorit pikka aega (5 
minutit v쎵i enam) k쎵rgel t쏗hik쌹igul.

僅 쉁rge muutke mis tahes mootori v쎵i 
heitekontrollis쏗steemi osa. K쎵ik kont-
rollimised ja reguleerimised peab 
tegema kvalifitseeritud asjatundja. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduskeskuse poole.

僅 V쌹ltige s쎵itmist, kui k쏗tusepaaki on 
j쌹쌹nud v쌹ga v쌹he k쏗tust. K쏗tuse l쎵p-
pemine v쎵ib p쎵hjustada mootori t쎨쎨-
takti vahelej쌹tmist, kahjustades 
katal쏗쏗smuundurit.

Nende ettevaatusabin쎵ude mittej쌹rg-
mine v쎵i kahjustada katal쏗쏗smuundurit 
ja teie s쎵idukit.
Lisaks v쎵ivad sellised tegevused teie 
garantiid t쏗histada.

K쏗tuseosakeste filter (GPF) 
(m쎵nel mudelil)
K쏗tuseosakeste filter (GPF) on s쏗steem, 
mis eemaldab heitgaasist tahma. Erine-
valt vahetatavast 쎵hufiltrist puhastab 
GPF-s쏗steem end ise ja eemaldab kogu-
nenud tahma s쎵idu ajal.
Kuid korduv l쏗hikeste vahemaade s쎵it-
mine v쎵i madalal kiirusel pikkade vahe-
maade s쎵itmine v쎵ib peatada tahma 
automaatse eemaldumise GPF-s쏗stee-
mist. Kui kogunenud tahm j쎵uab teatud 
koguseni, s쏗ttib GPF-i m쌹rgutuli ( ).
Bensiini tahkete osakeste filtri (GPF) 
lamp kustub, kui kordate j쌹rgmisi prot-
sesse.
僅 GPF-i temperatuuri t쎵stmiseks suu-
rendage mootori p쎨쎨rlemiskiirust 
(2500–4000 P/min) ja s쎵iduki kiirust 
(쏗le 100 km/h).

僅 Vabastage gaasipedaal ja oodake 
v쌹hemalt 10 sekundit tahma oks쏗dee-
rumiseks GPF-i sees.

Kui peale soovitatud kiirusel pikemat 
aega s쎵itmist j쌹쌹b GPF-i m쌹rgutuli 
p쎵lema v쎵i kuvatakse hoiatus "Check 
exhaust system" ("Kontrolli heites쏗s-
teemi"), soovitame lasta volitatud asja-
tundjal s쏗steem 쏗le vaadata. Kia 
soovitab p쎨쎨rduda Kia volitatud esin-
daja/hoolduspartneri poole. Pidev s쎵it-
mine p쎵leva GPF-i m쌹rgutulega v쎵ib 
kahjustada GPF-s쏗steemi ja v쌹hendada 
k쏗tuses쌹쌹stlikkust.
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo
M쎵쎵tmed

Element mm

A Kogupikkus
Euroopas ja Venemaal 3 605 (141,5)

V쌹lja arvatud Euroopas, Venemaal 3 595 (141,9)

B Kogulaius 1 595 (62,8)

C Koguk쎵rgus
Euroopa, Austraalia 1 485 (58,5)

V쌹lja arvatud Euroopa, Austraalia 1 495 (58,9)

D

Rehvimustri s쏗gavus 
ees

Euroopa, Austraalia
(V쌹lja arvatud Euroopa 
(k쎵rge vedrustus))

175/65R14 1 406 (55,4)

185/55R15 1 394 (54,9)

195/45R16 1 394 (54,9)

V쌹lja arvatud Euroopa, 
Austraalia

(Euroopa (k쎵rge vedrustus))

175/65R14 1 403 (55,2)

185/55R15 1 391 (54,7)

195/45R16 1 391 (54,7)

Tagumine protektor

175/65R14 1 414 (55,6)

185/55R15 1 402 (55,1)

195/45R16 1 402 (55,1)

E Teljevahe 2 400 (94,5)

KIAPB001
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Mootor

Element (Bensiinimootor) 1.0 MPI (Bensiinimootor) 1.2 MPI

Nihe / [cm³ (kuuptolli)] 998 (60,9) 1 248 (76,2)

Silindri l쌹bim쎵쎵t x kolvik쌹ik [mm (tolli)] 71 × 84 (2,8 × 3,3) 71 × 78,8 (2,80 × 3,10)

T쎨쎨j쌹rjestus 1-2-3 1-3-4-2

Silindrite arv 3 4, lineaarne

Element Smartstream G1.0 Smartstream G1.0 GDi

Nihe / [cm³ (kuuptolli)] 998 (60,9)

Silindri l쌹bim쎵쎵t x kolvik쌹ik [mm (tolli)] 71 × 84 (2,8 × 3,3)

T쎨쎨j쌹rjestus 1-2-3

Silindrite arv 3

Element Smartstream G1.2 (Bensiinimootor) 1.0 FFV

Nihe / [cm³ (kuuptolli)] 1 197 (73,0) 998 (60,9)

Silindri l쌹bim쎵쎵t x kolvik쌹ik [mm (tolli)] 71 x 75,6 (2,8 x 3,0) 71 × 84 (2,8 × 3,3)

T쎨쎨j쌹rjestus 1-3-4-2 1-2-3

Silindrite arv 4, lineaarne 3
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Lampide v쎵imsused

* kui on varustuses

Pirn V쎵imsus (W) Pirni t쏗쏗p

Eesmine

Esituli (l쌹hi- ja kaugtuli) - t쏗쏗p A 60 W HB3

Esituli (l쌹hi- ja kaugtuli) - t쏗쏗p B LED LED

Eesmise suunatule pirn
Pirni t쏗쏗p 21 W PY21W

LED-lamp LED LED

Gabariidituled
Pirni t쏗쏗p 5 W P21/5W

LED-lamp LED LED

P쌹evatuled*
Pirni t쏗쏗p 21 W P21/5W

LED-lamp LED LED

K쏗lgsuunatuli
Pirni t쏗쏗p 5 W WY5W

LED-lamp LED LED

Tagumine

Tagumise suunatule pirn 21 W P21W

Tagatuli LED-lamp LED LED

Piduri- ja tagatuli Pirni t쏗쏗p 21/5W P21/5W

Pidurituli LED LED

Tagurdamistuli 16 W W16W

Tagumine udutuli* LED LED

Numbrim쌹rgi tuli 5 W W5W

K쎵rgel paiknev pidurituli 5 W W5W

Salong

Kaardituli* 10 W W10W

Salongituli 8 W FESTOON

Meikimisvalgusti* LED LED

Pakiruumi valgustus 5 W FESTOON
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Rehvid ja veljed
Euroopas

V쌹ljaspool Euroopat

Element Rehvi m쎵쎵t Velje m쎵쎵t

Kandev쎵ime Lubatud kiirus
Rehvir쎵hk [bar (psi, kPa)] Rattamut-

rite pingu-
tusmomen

t 
kgf·m(lbf·f
t, N·m)

Tavakoormus T쌹iskoormus

LI*1

*1. : Koormusindeks

kg SS*2

*2. : Kiiruse s쏗mbol

Km/h Eesmine Tagu-
mine Eesmine Tagu-

mine

Normaal-
m쎵쎵dus 
ratas

175/65R14 5.5J X14 86 530 T 190 235 (34, 
2,35)

215 (31, 
2,15)

235 (34, 
2,35)

215 (31, 
2,15)

11~13 
(79~94, 
107~127)

185/55R15 6,0J X 15 86 530 H 210 230 (33, 
2,3)

210 
(30,2.1)

230 (33, 
2,3)

250 (36, 
2,5)

195/45R16 6,5J X 16 84 500 V 240 230 (33, 
2,3)

210 
(30,2.1)

230 (33, 
2,3)

250 (36, 
2,5)

Varuratas 
(teras-
velg)*3

*3. : kui kuulub varustusse

T115/70D15 3,5J X 15 90 600 M 130 420 (60,4.2)

Element Rehvi m쎵쎵t Velje 
m쎵쎵t

Kandev쎵ime Lubatud kiirus
Rehvir쎵hk [bar (psi, kPa)]

Rattamutrite pingu-
tusmoment 쉁rge·m 
(lbf·ft, N·m)

Tavakoormus T쌹iskoormus

LI*1

*1. : Koormusindeks

kg SS*2

*2. : Kiiruse s쏗mbol

Km/h Eesmine Tagu-mine Eesmine Tagu-
mine

Normaal-
m쎵쎵dus 
ratas

175/65R14 5,5J X 14 86 530 T 190 230 (33, 
2,3)

210 (30, 
2,1)

230 (33, 
2,3)

250 (36, 
2,5)

11~13 (79~94, 
107~127)

185/55R15 6,0J X 15 86 530 H 210 230 (33, 
2,3)

210 (30, 
2,1)

230 (33, 
2,3)

250 (36, 
2,5)

195/45R16 6,5J X 16 84 500 V 240 230 (33, 
2,3)

210 (30, 
2,1)

230 (33, 
2,3)

250 (36, 
2,5)

Varuratas 
(teras-
velg)

T115/70D15 3,5J X 15 90 600 M 130 420 (60,4.2)
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Rehvid ja veljed

M쉁RKUS
僅 Soovitame rehvide vahetamisel씪 kasutada algselt s쎵idukiga kaasas olnud rehvi-
dega samas suuruses rehve. Vastasel juhul m쎵jub see s쎵idukogemust.

僅 K쎵rgetel k쎵rgustel s쎵itmisel on atmosf쌹쌹rir쎵hu v쌹henemine loomulik. Kontrollige 
seega rehvir쎵hku ja vajadusel t쌹itke.
Lisaks on vajalik lisada vastavalt r쎵hku vastavalt iga kilomeetri kohta merepinnast: 
1,5 psi/km

ETTEVAATUST
Rehvide vahetamisel paigaldage k쎵igile ratastele originaalrehvidega sama m쎵쎵tu 
rehvid.
Teistsugused rehvid v쎵ivad takistada ABS-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo Kaal/maht

Kaal/maht
Euroopa spetsifikatsioonid

Venemaa spetsifikatsioonid

Brasiilias

Austraalia spetsifikatsioonid

Element

4-istmeline

Smartstream G1.0 Smartstream G1.0 GDi

5M/T 5AMT 5M/T 5AMT

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 320 (2 910) 1 380 (3 042)

Pakiruumi maht / l (kuupjalga)
MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)

Element

5-istmeline

Smartstream G1.0 Smartstream G1.2 Smartstream G1.0 GDi

5M/T 5AMT 5M/T 5AMT 5M/T 5AMT

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 400 (3 086) 1 405 (3 097) 1 415 (3 120) 1 460 (3 219)

Pakiruumi maht / l (kuup-
jalga)

MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)

Element

5-istmeline

(Bensiinimootor) 1.0 MPI (Bensiinimootor) 1.2 MPI

5M/T 4A/T 5M/T 4A/T

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 400 (3 086) 1 415 (3 120) 1 400 (3 086) 1 415 (3 120)

Pakiruumi maht / l (kuupjalga)
MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)

Element

5-istmeline

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

5M/T 4A/T

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 370 (3 020) 1 380 (3 042)

Pakiruumi maht / l (kuupjalga)
MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)

Element

5-istmeline

(Bensiinimootor) 1.2 MPI

5M/T 4A/T

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 410 (3 108) 1 430 (3 152)

Pakiruumi maht / l (kuupjalga)
MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)



Tehnilised andmed ja tarbijainfo

89

Kaal/maht

쌊ldised spetsifikatsioonid (v쌹lja arvatud Venemaa, Austraalia ja Euroopa spetsi-
fikatsioonid)

Element

5-istmeline

(Bensiinimootor) 1.0 MPI (Bensiinimootor) 1.2 MPI

5M/T 4A/T 5M/T 4A/T

Auto t쌹ismass kg (naela) 1 370 (3 020) 1 380 (3 042) 1 370 (3 020) 1 380 (3 042)

Pakiruumi maht / l (kuupjalga)
MIN 255 (9,0)

MAX 1 010 (35,7)
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Kliimaseade

V쎵tke lisateabeks 쏗hendust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab p쎨쎨rduda Kia 
volitatud esindaja poole.

ELEMENT Mahukaal Klassifikatsioon

K쏗lmaine 400 ± 25g
R-1234yf

R-134a

Kompressori m쌹쌹rdeaine 100 ± 10g PAG 46
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Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused
Mootori ja j쎵us쏗steemi parima t쎨쎨korra ja vastupidavuse tagamiseks kasutage ainult 
etten쌹htud kvaliteetseid m쌹쌹rdeaineid. 싙ige m쌹쌹rdeaine aitab parandada ka moo-
tori kasutegurit, mille tulemuseks on v쌹iksem k쏗tusekulu. Soovitame kasutada j쌹rg-
misi m쌹쌹rdeaineid ja vedelikke.

M쌹쌹rdeaine Kogus (l) Klassifikatsioon

Mootori쎵li*1 (t쏗hjendamine 
ja t쌹itmine)

Smartstream G1.0

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan 3,1

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP v쎵i 
ILSAC GF-6*2

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

Smartstream G1.2

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan 3,4

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP v쎵i 
ILSAC GF-6*2

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

Smartstream G1.0 
GDi

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan 3,1

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP v쎵i 
ILSAC GF-6*2

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

(Bensiinimootor) 
1.0 MPI

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan, India, Kesk- ja 
L쎵una-Ameerika

2,9

SAE 0W-20, API uusim (uusim 
ILSAC) v쎵i ACEA C5*4

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*5

India, Kesk- ja L쎵una-Amee-
rika

SAE 0W-20, API uusim (uusim 
ILSAC)*6

(Bensiinimootor) 
1.0 MPI FFV Brasiilias 2,9

SAE 0W-20 v쎵i 5W-20, API uusim 
(uusim ILSAC) v쎵i ACEA C2*7

(Bensiinimootor) 
1.2 MPI

V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, 
Iraan, Maroko, Al쏹eeria, 
Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, 
Sudaan, Kesk- ja L쎵una-
Ameerika, Hiina

3,5

SAE 0W-20, API uusim (uusim ILA-
SAC) v쎵i ACEA C5*4

L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, 
Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, 
Egiptus, Sudaan

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*5

Kesk- ja L쎵una-Ameerika SAE 5W-20, ACEA A5/B5*5

Hiinas
SAE 5W-20, API uusim (uusim 
ILSAC)*6

Kia sõidukite maaletooja Balti riikides soovitab:
Bensiinimootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli Valvoline™ Hybrid C5 Motor Oil 0W-20
Diiselmootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

1. Vt soovituslikke SAE viskoossusnumbreid j쌹rgmisel lehek쏗ljel.
2. Vajab <API SN PLUS (v쎵i k쎵rgema klassi) t쌹iss쏗nteetilist> mootori쎵li. Kui kasuta-
takse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pools쏗nteetiline), tuleb 
mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele hooldustingimustele.
3. Vajab <API SN PLUS (v쎵i k쎵rgemat klassi) v쎵i ACEA A5/B5 t쌹iss쏗nteetilist> mootori-
쎵li. Kui kasutatakse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pools쏗nteeti-
line), tuleb mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele 
hooldustingimustele.
4. Vajab <uusimat API (v쎵i uusimat ILSAC) v쎵i t쌹iss쏗nteetilist ACEA C5> klassi mooto-
ri쎵li. Kui kasutatakse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pools쏗ntee-
tiline), tuleb mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele 
hooldustingimustele.
5. Vajab <uusimat API (v쎵i uusimat ILSAC) v쎵i t쌹iss쏗nteetilist ACEA A5/B5> klassi 
mootori쎵li. Kui kasutatakse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pool-
s쏗nteetiline), tuleb mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele hool-
dustingimustele.

Manuaalk쌹igukasti (MT) 
vedelik *8

(Bensiinimootor) 1.0 MPI
(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV
(Bensiinimootor) 1.2 MPI

1,3–1,4

SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 
70W (SK)SPIRAX S6 GHME 70W 
MTF(H.K.SHELL), GS MTF HD 70W 
(GS CALTEX), Kia ehtne MTF&DCTF 
70WSYNTHETIC

Smartstream G1.0

Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Automatiseeritud manuaal-
k쌹igukasti vedelik *9

Smartstream G1.0

1,3–1,4

SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 
70W (SK)SPIRAX S6 GHME 70W 
MTF(H.K.SHELL), GS MTF HD 70W 
(GS CALTEX), Kia ehtne MTF&DCTF 
70WSYNTHETIC

Smartstream G1.2

Smartstream G1.0 GDi

Automaatk쌹igukasti (AT) 
vedelik *7

(Bensiinimootor) 1.0 MPI
(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV

5,7
SK ATF SP-III, MICHANG ATF SP-III, 
Kia Genuine ATF SP-III(Bensiinimootor) 1.2 MPI 6,1

Smartstream G1.0 5,7

Jahutusvedelik

(Bensiinimootor) 1.0 MPI
(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV

5,0

Fosfaadi ja et쏗leengl쏗koolip쎵hine 
jahutusvedelik

(Bensiinimootor) 1.2 MPI 5,5

Smartstream G1.0 5,2

Smartstream G1.2 5,0

Smartstream G1.0 GDi 4,8

Piduri-/sidurivedelik*8 0,4–0,44 SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 
CLASS-6, FMVSS116 DOT-4

K쏗tus 35

–
K쏗tus (FFV)

Bensiinimahuti 0,8

Alkohol 38

M쌹쌹rdeaine Kogus (l) Klassifikatsioon



Tehnilised andmed ja tarbijainfo

129

Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

6. Vajab <uusimat API (v쎵i uusim ILSAC-i) t쌹iss쏗nteetilise> klassi mootori쎵li. Kui kasu-
tatakse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pools쏗nteetiline), tuleb 
mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele hooldustingimustele.
7. Vajab <uusimat API (v쎵i uusimat ILSAC) v쎵i t쌹iss쏗nteetilist ACEA C2> klassi mooto-
ri쎵li. Kui kasutatakse madalama klassi mootori쎵li (mineraal쎵li, sealhulgas pools쏗ntee-
tiline), tuleb mootori쎵li ja mootori쎵li filter asendada vastavalt p쎵hjalikele 
hooldustingimustele.
8. Kui parima j쎵udluse tagamiseks m쎵eldud originaal쎵li asemel kasutatakse m쎵nda 
teist, v쎵ib see p쎵hjustada probleeme k쌹igukasti j쎵udlusega.
9. S쎵iduki parima j쎵udluse s쌹ilitamiseks kasutage Kia originaal쎵li v쎵i samav쌹쌹rse 
standardiga 쎵li.
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

Soovitatav SAE-viskoossusklass

ETTEVAATUST
Puhastage alati mis tahes t쌹itekorgi, t쏗hjenduskorgi v쎵i m쎵쎵tevarda 쏗mbritsev piir-
kond enne m쌹쌹rdeaine kontrollimist v쎵i t쏗hjendamist. See on eriti t쌹htis tolmustes ja 
liivastes piirkondades ning juhul, kui s쎵idetakse k쎵vakatteta teedel. Korkide ja m쎵쎵te-
varda piirkonna puhastamine v쌹ldib mustuse ja liiva sattumist mootorisse ja teistesse 
mehhanismidesse, mis v쎵ivad kahjustuda.

Mootori쎵li viskoossus (paksus) m쎵jutab k쏗tusekulu ja kasutamist k쏗lma ilma korral 
(mootori k쌹ivitamine ja 쎵li voolavus). Madalama 씪viskoossusega mootori쎵lid pakuvad 
paremat k쏗tusekulu ja k쏗lma씪 ilma j쎵udlust, kuid k쎵rgema viskoossusega mootori쎵lid 
on n쎵utavad 씪piisavaks m쌹쌹rimiseks kuuma ilma puhul. Muude kui soovituslike vis-
koossustega 쎵lide kasutamine v쎵ib p쎵hjustada mootori kahjustumist.

M쉁RKUS
쉁rge kunagi lisage mootori쎵lisse lisaaineid. Mootori쎵li lisaained v쎵ivad muuta mooto-
ri쎵li omadusi ja p쎵hjustada t쎵siseid mootoririkkeid.

L쌹htuge 쎵li valimisel temperatuurivahemikust, mida on oodata enne j쌹rgmist 쎵livahe-
tust. Valige tabelist soovituslik 쎵li viskoossus.
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Soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende kogused

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2/Smartstream G1.0 GDi
A. V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, Sudaan
B. L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, Sudaan

(Bensiinimootor) 1.0 MPI / (Bensiinimootor) 1.2 MPI
A. V쌹lja arvatud L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, Sudaan
B. L쌹his-Ida, Iraan, Maroko, Al쏹eeria, Tuneesia, Liib쏗a, Egiptus, Sudaan

(Bensiinimootor) 1.0 MPI FFV
A. Brasiilia

Kui mootori쎵lil on see American Petroleum Institute’i (API) sertifikaadi 
t쌹his, siis vastab see ka rahvusvahelise m쌹쌹rdeainete spetsifikatsiooni 
n쎵uandekomitee (ILSAC) n쎵uetele. Soovitame kasutada ainult API sertifit-
seerimism쌹rgisega mootori쎵lisid.
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Tehnilised andmed ja tarbijainfo S쎵iduki tehaset쌹his (VIN)

S쎵iduki tehaset쌹his (VIN)

S쎵iduki tehaset쌹his (VIN) on number, 
mida kasutatakse auto registreerimisel 
ja k쎵igis selle omanikuga seotud 쎵igus-
k쏗simustes jne.
Number on stantsitud p쎵randale parem-
poolse istme alla. Numbri vaatamiseks 
avage kate.

VIN asub ka armatuurlaua 쏗laosa k쏗lge 
kinnitatud plaadil. Plaadil olevat numbrit 
n쌹eb h쎵lpsasti ka v쌹ljastpoolt l쌹bi tuule-
klaasi.

S쎵iduki andmesilt

Vasak- v쎵i parempoolsel uksepostil asu-
val andmesildil on n쌹idatud VIN-kood ja 
muud tehaseandmed.

OJAPE083001

OJAPE083012L

OJAPE083002
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Rehvide tehniliste andmete ja r쎵hkude silt

Rehvide tehniliste andmete ja 
r쎵hkude silt

Teie uuele autole paigaldatud rehvid v쎵i-
maldavad tavas쎵idul parimat sooritust.
Juhiuksepostil asuval rehvikleebisel on 
n쌹idatud teie auto soovitatavad rehvir쎵-
hud.

Mootori number
(Bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 

MPI

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2

Mootori number on kirjas mootoriplokil, 
joonisel n쌹idatud kohas.

OJAPE083003

OJAPE083004L

OJAPE083013L



17

9

9

Tehnilised andmed ja tarbijainfo Konditsioneeri kompressori silt

Konditsioneeri kompressori 
silt

Kompressori sildil on kirjas andmed teie 
auto varustusse kuuluva konditsioneeri 
kompressori t쏗쏗bi kohta: mudel, tarnija 
tootekood, tootmisnumber, k쏗lmaaine 
(1) ja 쎵li (2).

K쏗lmaaine kleebis (m쎵nel 
mudelil)

K쏗lmaaine kleebis asub kapoti sisek쏗ljel.
ONQ5061091L OJAPE083011L
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Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon
N쌹ide

K쎵ik s쎵iduki osad, mis kasutavad oma 
t쎨쎨s erinevaid raadiosagedusi, vastavad 
direktiivi 1995/5/E쌊 n쎵uetele ja sellest 
tulenevatele teistele asjakohastele s쌹te-
tele.
T쌹iendavat teavet, sh tootja vastavus-
deklaratsiooni, leiate Kia veebilehelt:
http://www.kia-hotline.com

Maaletooja teave Euroopas
KIA Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
E-post: info@kia-europe.com
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K쏗tusesilt (m쎵nel mudelil)
Bensiinimootor
K쏗tusesilt on kinnitatud k쏗tuse t쌹iteava uksele.

Euroopas

V쌹ljaspool Euroopat

A. Pliivaba bensiini oktaaniarv
1. RON/ROZ: Uurimismeetodil m쌹쌹ratud oktaanarv
2. (R+M)/2, AKI: Oktaanarvude aritmeetiline keskmine
B. Bensiinit쏗쏗pi k쏗tuste m쌹쌹ratlejad
* See s쏗mbol t쌹histab kasutusk쎵lblikke k쏗tuseid. 쉁rge kasutage 쏗htegi muud k쏗tust.
C. Lisateavet leiate jaotisest"K쏗tusen쎵uded" lehek쏗ljel 1-2.

OCD084012L

ONQ5053183L
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Teave EL-i akusid k쌹sitlev m쌹쌹ruse kohta

Teave EL-i akusid k쌹sitlev 
m쌹쌹ruse kohta
IMPORTIJA JA TURUSTAJA 
TEAVE (EL 2023/1542)
Allpool kirjeldatud akuosade importija ja 
turustaja teabe esitamine.

1. Importija ja turustaja nimi: KIA Europe 
GmbH

2. K쌹ibenimi: KIA
3. Aadress: Theodor-Heuss-Allee 11 D-
60486 Frankfurt am Main, Saksamaa

4. 쌊ldine kontaktnumber: +49 (0) 69 
8509280

5. Veebiaadress: https://www.kia-hot-
line.com

6. E-posti aadress: info@kia-europe.com

Tootja teave

■ 12 V abiaku

Tootja (aku t쏗쏗p: mootors쎵idu-
kiaku)
僅 SEBANG GLOBAL BATTERY
- Aadress: 433, Seolleung-ro, Gang-
nam-gu, Soul, Korea

- Aadress: 287, Sonjae-ro, Gwang-
san-gu, Gwangju, Korea

僅 Clarios Delkor Corporation
- Aadress: 13, Okgye2gongdan-ro, 
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 
Koera

Aku t쏗쏗p (kui on varustuses)

Elektris쎵iduki aku SLI-aku

Kantav aku 쌊ldkasutatav kantav aku
OSG2H084008L
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■ Elektroonilise v쎵tme aku 
(m쎵nel mudelil)

Tootja (aku t쏗쏗p: CR 2032)
僅 Energy Device Business Division 
Panasonic Energy Co., Ltd.
- Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi 
City, Osaka, 570-8511, Jaapan

- Tel +81 6 6991 1141
- Veebiaadress: https://www.panaso-
nic.com/global/energy.html

僅 SM BEXEL
- Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-
si, Gyeongsangbuk-do, Korea

- Veebiaadress: https://
www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

Tootja (aku t쏗쏗p: CR 2450)
僅 Energy Device Business Division 
Panasonic Energy Co., Ltd.
- Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi 
City, Osaka, 570-8511, Jaapan

- Tel: +81-6-6991-1141
- Veebiaadress: https://www.panaso-
nic.com/global/energy.html

■ V쎵tmepuldi aku (m쎵nel mude-
lil)

Tootja (aku t쏗쏗p: CR 2032)
僅 Energy Device Business Division 
Panasonic Energy Co., Ltd.
- Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi 
City, Osaka, 570-8511, Jaapan

- Tel +81 6 6991 1141
- Veebiaadress: https://www.panaso-
nic.com/global/energy.html

僅 SM BEXEL
- Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-
si, Gyeongsangbuk-do, Korea

- Veebiaadress: https://
www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

OSG2H084008L

OCV084011L

OSG2H084008L

OCV084011L
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Teave antenni valmistaja kohta

Teave antenni valmistaja 
kohta
僅 Winnercom Co.
- Aadress: 1000 Great West Road, 
Brentford, TW8 9DW, 쌊hendku-
ningriik

僅 Ace Technologies
- Aadress: 47 Wynwards Road, 
Swindon, SN254ZP, 쌊hendkuning-
riik

僅 INFAC Elecs
- Aadress: Unit 6, Benford Court, 
Warwick, CV34 5DA, 쌊hendkuning-
riik

僅 Molex
- Aadress: Molex B.V., Ascent 1 
Aerospace Boulevard, Farnbo-
rough, GU14 6XW, 쌊hendkuningriik
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L쏗hend
ABS
Blokeerumisvastane piduris쏗steem

ACC
Tarvik

ACU
Turvapatjade juhtmoodul

ALR
Automaatselt lukustuv eelpinguti

BAS
Piduri abis쏗steem

BCA
Pimenurga avariiennetuss쏗steem

BCW
Pimenurga hoiatuss쏗steem

BVM
Pimenurga j쌹lgimiss쏗steemi ekraan

CC
Kiirushoidik

CD
Laadimise t쏗hjendamine

CPD
Lapse kohaloleku tuvastus

CRS
Lapse turvaseade

CS
Laadimist toetav

CSC
Risttuule stabiilsuskontroll

DAW
Juhi t쌹helepanu hajumise hoiatuss쏗s-
teem

DBC
Piduri kontrollimine allam쌹ge

DCM
Digital Center Mirror

DCT
Topeltsiduriga k쌹igukast

DPF
Diisliosakeste filter

DRL
P쌹evatuled

DRVM
S쎵idu tahavaatekaamera

EBD
Elektroonilise pidurdusj쎵u regulaator

ECM
Elektriline kroompeegel

ELR
H쌹daolukorras lukustuva t쎵mburiga

EPB
Elektrooniline seisupidur

ESC
Elektrooniline stabiilsuskontroll

ESS
H쌹dapidurdamise signaaltuli

ETCS
Elektrooniline teemaksu kogumise 
s쏗steem
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FAW
Ettepoole suunatud t쌹helepanu hoia-
tuss쏗steem

FCA
Esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem

HAC
T쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem

HBA
Automaatsed kaugtuled

HDA
Maantee s쎵iduabis쏗steem

HID
Suure valgustugevusega lahendus-
lamp

HMSL
K쎵rgel paiknev pidurituli

HUD
HUD-ekraan

IC/JC
Ristmik/s쎵lmpunkt

ICCB
Kaablisisene juhtpult

ISG
T쏗hik쌹igul peatamine ja s쎵itmine

ISLA
Intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise abi-
s쏗steem (ISLA)

LATCH
Alumised kinnituspunktid ja -rihmad 
lastele

LFA
S쎵idurea hoidmise abis쏗steem

LKA
S쎵iduraja hoidmise abis쏗steem

MCB
Mitmikkokkup쎵rke pidur

MDPS
Mootori juhitud rooliv쎵imendi

MIL
Rikke m쌹rgutuli

MSLA
Kiirusepiiraja

NFC
L쌹hiv쌹ljaside

NSCC
Navigatsioonip쎵hine kohanduv kiirus-
hoidik

ODS
Juhi tuvastuss쏗steem

PCA-R
Tagumine parkimise kokkup쎵rke 
ennetuss쏗steem

PCA-F/R
Eesmise/tagumise parkimise kokku-
p쎵rke ennetuss쏗steem

PCA-F/S/R
Eesmise/k쏗lgmise/tagumise parki-
mise kokkup쎵rke ennetuss쏗steem

PDW-R
Tagurpidi parkimiskauguse hoiatus-
s쏗steem
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PDW-F/R
Eesmise/tagumise parkimisabis쏗s-
teemi hoiatus

PDW-F/S/R
Eesmise/k쏗lgmise/tagumise parkimis-
kauguse hoiatuss쏗steem (PDW)

RCCA
Tagumise ristsuunalise liikluse enne-
tuss쏗steem

RCCW
Tagumise p쎵ikisuunalise liikluse hoia-
tuss쏗steem

RSPA
Kaugjuhitav intelligentne parkimisabi-
s쏗steem

RVM
Tahavaatekaamera

SBW
Nuppudega k쌹iguvahetus

SCC
Kohanduv kiirushoidik

SCR
Valikuline katal쏗쏗tiline taandamine

SEA
Turvalise v쌹ljumise abis쏗steem

SEW
Turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem

SRS
T쌹iendav turvas쏗steem

SRSCM
SRS-s쏗steemi juhtmoodul

SVM
T쌹isvaatekaamera

TBT
Navigeerimisteave

TCI
Turbolaadija vahejahuti

TCS
Veoj쎵u kontrolls쏗steem

TIN
Rehvi identifitseerimisnumber

T-GDI
Turbo쏗lelaaduri otsesissepritse

TMK
Rehviparanduskomplekt

TPMS
Rehvir쎵hu kontrolls쏗steem

TSA
Haagise stabiliseerimisabi

UWB
Ultralairiba

VIN
S쎵iduki tehaset쌹his

VESS
Virtuaalne mootoriheli

VOC-d
Ebap쏗sivad orgaanilised 쏗hendid

VSM
Auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem
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Aineloend

A
aknad 4-22
elektriliste akende lukustusnupp 4-24
k쌹sitsi kasutatavad aknad 4-26
K쏗ljeakende avamine ja sulgemine 4-23
aku 8-38
aku laadimine 8-39
aku mahtuvuse silt 8-39
Parimaks aku toimimiseks 8-38
쏗ksuste l쌹htestamine 8-40
AMT hoiatustuli 5-23
auto mass 5-57
automaatk쌹igukast 5-28
automaatk쌹igukasti kasutamine 5-28
automaatk쌹igukasti vedelik 8-30
automaatk쌹igukasti vedeliku 
vahetamine 8-31
automaatk쌹igukasti vedelikutaseme 
kontrollimine 8-30
automaatne kliimaseade 4-89
esiklaas 4-91
manuaalne soojendus ja jahutus 4-90
OFF-re쏹iim 4-93
ringluses 쎵hk 4-92
temperatuuri reguleerimine 4-92
t쌹isautomaatne kasutamine 4-90
ventilaatori kiiruse reguleerimine 4-93
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk 4-92
automaatne paigalhoidmine 5-39
automaatsed kaugtuled (HBA) 4-74
kasutamine 4-75
rikked ja piirangud 4-76
automatiseeritud manuaalk쌹igukast 
(AMT) 5-20
AMT hoiatustuli 5-23
Automatiseeritud manuaalk쌹igukasti 
hoiatuss쎵num 5-23
juhisesilt 5-21
k쌹igukangi k쌹iguvahetustingimused 5-22
Automatiseeritud 
manuaalk쌹igukasti 
hoiatuss쎵num 5-23

E
eesmine peatugi 3-7
eesmise/tagumise parkimiskauguse 
hoiatuss쏗steem (PDW) 6-74
kasutamine 6-75
rikked ja ettevaatusabin쎵ud 6-75
seaded 6-74
elektriliste akende 
lukustusnupp 4-24
elektrooniline seisupidur (EPB) 5-35
elektrooniline v쎵ti 4-9
ENGINE START/STOP (mootori 
k쌹ivitamine/seiskamine) l쏗liti 5-9
mootori k쌹ivitamine 5-11
mootori seiskamine 5-13
p쎵lev ENGINE START/STOP (mootori start/
stopp) l쏗liti 5-9
enne s쎵idu alustamist
enne mootori k쌹ivitamist 5-5
esiklaasi soojendus ja udu 
k쎵rvaldamine 4-97
automaatne kliimaseade 4-98, 4-99
manuaalne kliimaseade 4-97
udu k쎵rvaldusfunktsioon 4-98
esikokkup쎵rke ennetuss쏗steem 
(FCA)
kasutamine 6-16
rikked ja piirangud 6-21
seaded 6-14

H
harilik v쎵tmepult 4-7
mehaaniline v쎵ti 4-8
heitgaaside kontrolls쏗steem 8-84
heitgaasikoguste kontrolls쏗steem 8-85
karterigaaside kontrolls쏗steem 8-84
k쏗tuseaurude kontrolls쏗steem 8-85
hoiatus- ja m쌹rgutuled 4-60
hoiatustuled 4-60
m쌹rgutuled 4-66
Hoiatuss쎵numid 4-53
hoiulaegas keskkonsoolil 4-99
h쌹daolukord s쎵idu ajal 7-3
kui mootor seiskub s쎵idu ajal 7-4
kui mootor sureb v쌹lja keset ristmikku 7-3
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kui rehv puruneb s쎵idu ajal 7-3
h쌹daolukorras k쌹ivitamine 7-5
kaablitega k쌹ivitamine 7-5
k쌹imal쏗kkamine 7-6

I
info- ja meelelahutuses쏗steem 4-107
antenn 4-107
intelligentne piirkiiruse j쌹rgimise 
abis쏗steem (ISLA)
kasutamine 6-50
rikked ja piirangud 6-51
seaded 6-48
ISG (Idle Stop & Go) s쏗steem 5-14
automaatne k쌹ivitamine 5-15
automaatne peatamine 5-14
s쏗steemi deaktiveerimine 5-16
s쏗steemi talitlush쌹ire 5-16
tavap쌹rane ISG 5-15
istmed 3-3
eesmise peatoe reguleerimine 3-7
esiistme reguleerimine 3-6
seljatoe tasku 3-9
tagaistme reguleerimine 3-9
tagumise peatoe reguleerimine 3-9
istmesoojendus 4-103
istmetuulutus 4-104

J
juhi ja kaass쎵itja eesmised 
turvapadjad 3-47
juhi t쌹helepanu hajumise 
hoiatuss쏗steem (DAW) 6-53
kasutamine 6-54
rikked ja piirangud 6-55
seaded 6-54

K
kaal/maht 9-7
kaardituli 4-80
kaass쎵itja esiturvapadja ON/OFF 
l쏗liti 3-45
kaitsmed 8-49
kaitsme- ja releeploki kirjeldus 8-52

sisepaneeli kaitsmete vahetamine. 8-51
kapott 4-27
avamine 4-27
kapoti avanemise hoiatussignaal 4-27
sulgemine 4-27
kasutajaseadete re쏹iim 4-49
katuseluuk 4-31
katuseluugi algseisundi taastamine 
(l쌹htestamine) 4-33
lahti/kinni kallutamine 4-31
lahti/kinni libistamine 4-32
lahtise katuseluugi hoiatus 4-34
p쌹ikesevari 4-31
vahelej쌹쌹miskaitse 4-32
kaugjuhtimisega v쎵tmeta 
sisenemine
kaugjuhtimispuldi ettevaatusabin쎵ud 4-8
patarei vahetamine 4-6
kere 쏗levaade 2-2
kesklukustuse l쏗liti 4-17
kiirushoidik (CC) 6-58
kasutamine 6-58
kindalaegas 4-100
klaasipesuvedelik 8-32
klaasipesuvedeliku taseme kontroll 8-32
klaasipuhastid 8-36
klaasipuhastite kontroll 8-36
klaasipuhastite vahetamine 8-36
klaasipuhastid ja -pesurid 4-77
Esiklaasi pesur 4-78
klaasipuhastid (ees) 4-78
soojendusega pesurid쏗쏗s 4-79
tagaklaasipuhasti ja -pesuri l쏗liti 4-79
kliimaseade 9-9
kliimaseadme 쎵hufilter 8-35
filtri kontroll 8-35
konditsioneeri kompressori silt 9-17
kui mootor ei k쌹ivitu 7-4
kui mootor ei k쌹ivitu v쎵i k쌹ivitub 
aeglaselt 7-4
kui mootor k쌹ivitub normaalselt, kuid 
s쎵iduk ei l쌹he k쌹ima 7-4
kui mootor kuumeneb 쏗le 7-7
k쏗lgmine turvapadi 3-47
k쏗lmaaine kleebis 9-17
k쏗tusen쎵uded 1-2
bensiinimootor 1-2
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k쏗tusepaagi luuk 4-28
avamine 4-28
bensiinipaak mootoriruumis 
(segak쏗tusega s쎵idukid) 4-29
sulgemine 4-29
k쏗tusesilt 9-19

L
lambipirnid 8-64
esisuunatulede pirni (pirni t쏗쏗pi) 
vahetamine (esitulede t쏗쏗p A) 8-67
esitulede (kaugtulede) pirni vahetamine 
(esitulede t쏗쏗p A) 8-66
esitulede valgusvihu suuna reguleerimine 
(Euroopa) 8-72
gabariiditulede (pirni t쏗쏗pi) pirnide 
vahetamine (t쏗쏗p A) 8-67
Gabariiditulede/p쌹evatulede (LED-t쏗쏗pi) 
pirni vahetamine (esitule t쏗쏗p B, C) 8-67
kaardilugemislambi (pirni t쏗쏗pi) pirnide 
vahetamine 8-70
laelambi (pirni t쏗쏗pi) pirnide 
vahetamine 8-71
lambipirnide asend (ees) 8-65
lambipirnide asend (k쏗ljel) 8-66
lambipirnide asend (taga) 8-66
lisapiduritule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine 8-70
meikimisvalgusti (LED t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine 8-71
numbritule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine 8-69
Pirnide vahetamise 
ettevaatusabin쎵ud 8-64
tagasuunatulede pirni (pirni t쏗쏗pi) 
vahetamine (esitulede t쏗쏗p A, B, C) 8-68
tagatule pirni (pirni t쏗쏗pi) vahetamine 
(tagalatern t쏗쏗p A) 8-68
tagumise salongitule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine 8-71
tagurdamistule (pirni t쏗쏗pi) pirni 
vahetamine 8-69
tulede vahetamine (LED-t쏗쏗pi) 8-66
lampide v쎵imsused 9-4
lapse turvas쏗steem (CRS) 3-25
ISOFIX-kinnitus 3-27
lapse turvas쏗steemi (CSR) 
paigaldamine 3-27

Lapse turvas쏗steemi paigaldamine 
turvav쎨쎨 v쎨쎨- ja 쎵larihmaga 3-30
top-tether kinnitus 3-27
LCD-ekraan 4-47
Hoiatuss쎵numid 4-53
hooldusre쏹iim 4-48
juhiabis쏗steemide re쏹iim 4-48
kasutajaseadete re쏹iim 4-49
pardaarvuti re쏹iim 4-48
peamise hoiatuse re쏹iim 4-49
LCD-ekraani kasutamine 4-41
lisakaitses쏗steemi andurid 3-49
l쌹bis쎵idum쎵쎵dik 4-43

M
manuaalk쌹igukast 5-17
manuaalk쌹igukasti kasutamine 5-17
manuaalne kiirusepiiraja 
(MSLA) 6-46
kasutamine 6-46
manuaalne kliimaseade 4-83
katuseluugi sisemine 쎵huringlus 4-96
k쏗lmaaine kleebis 4-95
re쏹iimi valik 4-85
ringluses 쎵hk 4-86
temperatuuri reguleerimine 4-85
ventilaatori kiiruse reguleerimine 4-86
v쌹line (v쌹rske) 쎵hk 4-86
쎵hu sissev쎵tu valikul쏗liti 4-86
meikimisvalgusti 4-81
Mootori jahutusvedelik 
((bensiinimootor) 1.0 MPI/1.0 FFV/
1.2 MPI, Smartstream 
G1.0/G1.2) 8-26
jahutusvedeliku taseme 
kontrollimine 8-27
jahutusvedeliku vahetamine 8-28
mootori number 9-16
mootoriruum 2-8, 8-5
mootori쎵li 8-24
mootori 쎵litaseme kontrollimine 8-24
mootori쎵li ja 쎵lifiltri vahetamine 8-25
m쎵쎵tmed 9-2
m쎵쎵turid 4-41
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N
n쌹idikupaneeli 쏗levaade 2-6
n쌹idikuplokk 4-40
k쌹iguvahetuse m쌹rgutuli 4-45
LCD-ekraani kasutamine 4-41
l쌹bis쎵idum쎵쎵dik 4-43
m쎵쎵turid 4-41
t쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa 
n쌹idik 4-44
v쌹listemperatuuri n쌹idik 4-44

O
omanikupoolne hooldus 8-10
omaniku hooldusgraafik 8-10
ostukoti konks 4-106

P
pagasiruumi kate 4-100
pagasiv쎵rgu hoidik 4-100
pakiruumi valgustus 4-81
panipaigad 4-99
hoiulaegas keskkonsoolil 4-99
kindalaegas 4-100
pagasiruumi kate 4-100
pagasiv쎵rgu hoidik 4-100
p쎵randapaneel 4-101
Piduri abis쏗steem (BAS) 5-47
piduri-/sidurivedelik 8-29
piduri-/sidurivedeliku taseme 
kontrollimine 8-29
piduris쏗steem 5-33
auto s쎵idustabiilsuse juhts쏗steem 
(VSM) 5-46
automaatne paigalhoidmine 5-39
blokeerumisvastane piduris쏗steem 
(ABS) 5-42
elektrooniline seisupidur (EPB) 5-35
elektrooniline stabiilsuskontrolli s쏗steem 
(ESC) 5-43
ESS – h쌹dapidurdamise signaaltuli 5-47
piduriv쎵imendi 5-33
seisupidur 5-34
t쎵usul s쎵idu alustamise abis쏗steem 
(HAC) 5-46

pimenurga ennetuss쏗steem 
(BCA) 6-32
kasutamine 6-35
rikked ja piirangud 6-37
seaded 6-34
pistikupesa 4-104
pukseerimine 7-26
eemaldatav pukseerimisaas 7-27
pukseerimine h쌹daolukorras 7-27
puksiirteenus 7-26
puksiirteenus 7-26
p쎵randamattide kinnituskonks
(ud) 4-106
p쎵randapaneel 4-101

R
rasked s쎵idutingimused 5-51
maastikul s쎵itmine 5-53
ohtlikud teeolud 5-51
sujuv kurvide l쌹bimine 5-52
s쎵iduki edasi-tagasi kiigutamine 5-51
s쎵itmine maanteel 5-53
s쎵itmine vihmas 5-52
s쎵itmine 쎨쎨sel 5-52
s쎵itmine 쏗leujutatud aladel 5-53
ratta vahetamine (varurattaga 
automudelid) 7-11
rehvide vahetamine 7-12
tungraua silt 7-16
tungraud ja t쎨쎨riistad 7-11
varurehvi eemaldamine ja 
hoiustamine 7-11
vastavusdeklaratsioon tungrauale 7-17
rehvi parandamine 
(rehviparanduskomplektiga 
autod) 7-19
hermeetiku 쏗htlane jaotamine rehvis 7-23
n쎵uandeid rehviparanduskomplekti 
ohutuks kasutamiseks 7-24
rehviparanduskomplekti tehnilised 
andmed 7-25
rehviparanduskomplekti (TMK) osad 7-21
rehvir쎵hu kontrollimine 7-23
sissejuhatus 7-19
TMK kasutamine 7-22
rehvid ja veljed 8-41, 9-5
rataste suunang ja tasakaalustatus 8-43
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rehvi markeering rehvi k쏗ljel 8-45
rehvide asendamine uutega 8-44
rehvide haardumine 8-45
rehvide hooldus 8-45
rehvide korrashoid 8-41
rehvide rotatsioon 8-42
rehvir쎵hu kontrollimine 8-42
soovitatav rehvir쎵hk k쏗lmades 
rehvides 8-41
velgede asendamine 8-45
v쌹ikese ristl쎵ikesuhtega rehv 8-48
rehvide tehniliste andmete ja 
r쎵hkude silt 9-16
rehvir쎵hu kontrolls쏗steem 
(TPMS) 7-8
madala rehvir쎵hu m쌹rguanne 7-9
rehvir쎵hu kontrolls쏗steemi rike 7-10
s쏗steemi 쏗levaade 7-8
viide – m쌹rgutule olek 7-10
riidenagid 4-107
rool 4-34
mootori juhitud rooliv쎵imendi 4-34
rooli asend 4-35
signaal 4-36
soojendusega rool 4-36

S
salongi varustus 4-102
istmesoojendus 4-103
istmetuulutus 4-104
pistikupesa 4-104
p쎵randamattide kinnituskonks(ud) 4-106
p쌹ikesesirm 4-103
riidenagid 4-107
topsihoidik 4-102
tuhatoos 4-102
USB-laadija 4-105
salongi 쏗levaade 2-4
salongituli 4-80
seisupidur 8-33
seisupiduri kontrollimine 8-33
selgitusi regulaarset hooldust 
vajavate osade kohta 8-21
sisemine tahavaatepeegel 4-37
sumeasendiga tahavaatepeegel 4-37
sisevalgusti 4-80
kaardituli 4-80

meikimisvalgusti 4-81
pakiruumi valgustus 4-81
salongituli 4-80
soojendusega rool 4-36
soovituslikud m쌹쌹rdeained ja nende 
kogused 9-10
soovitatav SAE-viskoossusklass 9-13
sulataja 4-81
tagaklaasisoojendi 4-81
s쎵iduki andmesilt 9-15
s쎵iduki muutmine 1-4
s쎵iduki ohutuse s쏗steem
H쌹dapiduriv쎵imendi (BAS) 5-47
s쎵iduki sisses쎵itmise protsess 1-5
s쎵iduki tehaset쌹his (VIN) 9-15
s쎵idukiandmete kogumine ja 
s쏗ndmuseandmete 
salvestusseadmed 1-6
s쎵iduraja hoidmise abis쏗steem 
(LFA) 6-60
kasutamine 6-61
rikked ja piirangud 6-63
seaded 6-61
s쎵idurajal p쏗simise abis쏗steem 
(LKA) 6-26
kasutamine 6-28
rikked ja piirangud 6-30
seaded 6-27

T
tagaluuk 4-20
avamine 4-20
sulgemine 4-20
tagumine peatugi 3-9
tagumise reisija h쌹ires쏗steem 
(ROA) 4-19
tagumise ristsuunalise liikluse 
ennetuss쏗steem (RCCA) 6-67
kasutamine 6-68
rikked ja piirangud 6-71
seaded 6-67
tagumiste uste lapselukk 4-18
tahavaatekaamera (RVM) 6-64
kasutamine 6-65
rikked ja piirangud 6-66
seaded 6-64
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talvine s쎵it 5-54
lumised v쎵i j쌹ised tingimused 5-54
teehoiatus 7-3
ohutuled 7-3
teekonna kompuuter 4-56
tehnohooldus 8-9
ettevaatusabin쎵ud omanikupoolsel 
hooldusel 8-9
omaniku vastutus 8-9
topsihoidik 4-102
tuhatoos 4-102
tuled 4-70
aku s쌹쌹stmisfunktsioon 4-70
automaatsed kaugtuled (HBA) 4-74
Esitulede k쎵rguse regulaator 4-74
kaugtulede kasutamine 4-72
mugavusvalgustus 4-70
mugavusvalgustuse funktsioon autosse 
sisenemisel 4-71
p쌹evatuled 4-70
suunatuled ja reavahetuse 
m쌹rguanded 4-73
tagumised udutuled 4-73
tulede l쏗liti 4-71
쏗he puudutusega s쎵iduraja vahetamise 
funktsioon 4-73
tulede vahetamine (LED-t쏗쏗pi) 8-66
turvakardin 3-48
turvalise v쌹ljumise hoiatuss쏗steem 
(SEW) 6-41
kasutamine 6-42
rikked ja piirangud 6-44
seaded 6-41
turvapadi 3-38
hoiatus- ja m쌹rgutuli 3-44
juhi ja kaass쎵itja eesmised 
turvapadjad 3-47
k쏗lgmine turvapadi 3-47
lisakaitses쏗steemi andurid 3-49
Lisakaitses쏗steemi hooldus 3-53
olukorrad, kus turvapadjad ei t쌹itu 3-51
olukorrad, kus turvapadjad t쌹ituvad 3-50
turvakardin 3-48
turvapatjade hoiatussildid 3-54, 3-55
T쌹iendava turvavarustuse osad ja 
funktsioonid 3-46
varustuse lisamine v쎵i turvapatjadega 
varustatud s쎵iduki muutmine 3-53

turvapadja hoiatus- ja m쌹rgutuli
turvapatjade hoiatustuled 3-44
turvapakett 7-30
esmaabikomplekt 7-30
manomeeter rehvir쎵hu m쎵쎵tmiseks 7-30
ohukolmnurk 7-30
tulekustuti 7-30
turvav쎨쎨 hoiatus 3-14
turvav쎨쎨d 3-13
eelpingutiga turvav쎨쎨 3-19
s쏗le-/쎵larihm 3-16
turvav쎨쎨 hoiatus 3-14
turvav쎨쎨de s쏗steem 3-13
v쎨쎨rihm 3-18
t쌹htajaline hooldus 8-12
harilik hooldusgraafik – bensiinimootori 
jaoks [Euroopas, (sh Venemaa)] 8-16
hooldus rasketes kasutustingimustes – 
bensiinimootori puhul [Euroopas (v.a 
Venemaal)] 8-15
hooldus rasketes kasutustingimustes – 
bensiinimootori puhul [v.a Euroopas (sh 
Venemaal)] 8-19
t쌹htajalise hoolduse 
ettevaatusabin쎵ud 8-12
t쏗hjenemiseni j쌹쌹nud vahemaa 
n쌹idik 4-44

U
ukselukud 4-15
kesklukustuse l쏗liti 4-17
s쎵iduki seest 4-16
tagumise reisija h쌹ires쏗steem (ROA) 4-19
tagumiste uste lapselukk 4-18
uste lukustumine/lukust avamine 4-17
USB-laadija 4-105
USB-pesa 4-108

V
vargusvastane alarms쏗steem 4-13
Vastavusdeklaratsioon 6-77, 9-18
v쎵ti
elektrooniline v쎵ti 4-9
harilik v쎵tmepult 4-7
v쎵tme asendid 5-6
mootori k쌹ivitamine 5-6
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mootori seiskamine 5-8
s쏗쏗tel쏗liti 5-6
v쎵tmed 4-6
immobilisaator 4-11
v쌹line hooldus 8-78
autokere hooldus 8-78
salongi hooldus 8-82
v쌹line tahavaatepeegel 4-37
kaugjuhtimispult 4-38
kokkuklappimine 4-38
v쌹listemperatuuri n쌹idik 4-44

싙
싙hupuhasti ((bensiinimootor) 1.0 
MPI/1.0 FFV/1.2 MPI) 8-33
쎵hupuhasti (smartstream 
G1.0/G1.2) 8-34
filtri vahetamine 8-34

싋
쎨konoomne kasutus 5-49




