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KIA
Aitih, et valisite KIA!

Globaalse autotootjana on Kia Motors piihendunud korgekvaliteedilise,
oma hinda véériva ja ootusi iiletava klienditeeninduse pakkumisele.

Meie Kia esindustes koheldakse teid sooja kiilalislahkuse ja professio-
naalsusega, mis vastab meie “Family-like Care” lubadusele.

Kéesoleva kisiraamatu sisu kehtis raamatu triikkki andmise hetkel. KIA
jatab enesele diguse auto spetsifikatsioone voi disaini mis tahes ajal
ilma teavitamata muuta, votmata endale sealjuures ilihtegi kohustust.

Kéesolevas kidsiraamatus kirjeldatakse antud auto koiki mudeleid ja
see sisaldab nii standard kui valikulise lisavarustuse kirjeldusi. Seega
voivad moned kidesolevas raamatus kirjeldatud osad, funktsioonid,
seadmed voi siisteemid Teie autol puududa.

Tundke roomu oma autost ja Kia “Family-like Care” kogemusest!



N Eessona

Aitih, et valisite KIA!

See raamat sisaldab Teie uue auto kasutus-, hooldus- ja ohutusjuhiseid. Sellega on kaasas garantii- ja hooldusraamat,
kust leiate infot oma auto koigi garantiide kohta. Et saaksite oma uut autot nautida ja turvaliselt kasutada, soovitame
need raamatud hoolikalt 1dbi lugeda ning jirgida nende soovitusi.

KIA pakub oma mudelitele ohtralt valik- ja lisavarustust. Seega voivad moned kéesolevas raamatus kirjeldatud osad,
funktsioonid, seadmed vai siisteemid Teie autol puududa.

Koik selle kdsiraamatu andmed kehtisid raamatu triikki andmise hetkel. KIA jitab enesele diguse auto spetsifikat-
sioone vOi disaini mis tahes ajal ilma teavitamata muuta, votmata endale sealjuures iihtegi kohustust. Kiisimuste
korral soovitab Kia poorduda Kia volitatud esindaja poole.

Me tdotame, et pithendume Teie sdidurddmu ja rahulolu tagamisele ka edaspidi.

© 2017 Kia MOTORS Corp.

Koik oigused kaitstud. Mis tahes terviklik voi osaline elektrooniline vo6i mehaaniline reprodutseerimine, sealhulgas
fotokopeerimine, salvestamine vdi taasesitus, ning tolkimine ilma Kia MOTORS Corporation kirjaliku loata on
keelatud.

Trukitud Eestis
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Sisseiuhatus

KAESOLEVA KASIRAAMATU KASUTAMINE

Soovime, et saaksite oma autost voi-
malikult palju s6idur6ému. Kéesolev
kdsiraamat abistab Teid mitmel
moel. Soovitame tungivalt kogu
kasiraamatu l&bi lugeda Vigastuste
valtimiseks tuleb kindlasti lugeda
I6ike peakirjadega “HOIATUS” ja
“ETTEVAATUST".

Auto kasutamise paremaks Kkirjel-
damiseks on tekstile lisatud jooni-
sed. Kasiraamatus kirjeldatakse auto
funktsioone ning leiate olulist ohu-
tusalast teavet ja ndpunéiteid eri
tingimustes soitmiseks.

Késiraamatu peatikid on naidatud
sisukorras. Alustamiseks sobib aga
hasti aineloend, kus raamatu oluli-
sed mdisted on loetletud téhestiku
jarjekorras.

Peatikid: Kéesolevas késiraamatus
on 9 osa pluss aineloend. lga pea-
tiki alguses on Uksikasjalikum sisu-
kord, mis vdimaldab Teil hdlpsasti
kindlaks teha, kas peatlkk sisaldab
Teile vajalikku infot.

Raamatus on palju 16ike pealkirja-
ga “HOIATUS”, “ETTEVAATUST” voi
“MARKUS”. Hoiatused on mdeldud
inimeste _turvalisuse tagamiseks.
Lugege KOIK pealkirjaga “HOIATUS”,
“ETTEVAATUST” vbi “MARKUS” 16i-
gud hoolikalt 14bi.

A HOIATUS

Nende juhiste eiramine vo6ib
kaasa tuua kergeid, raskeid voi

surmavaid vigastusi.

/. ETTEVAATUST

Nende juhiste eiramine voib
kaasa tuua kergeid, raskeid voi
surmavaid vigastusi.

* MARKUS
Need juhised aitavad autot otstarbe-
kamalt kasutada.



Sisseiuhatus

KUTUS
Bensiinimootor

Pliivaba bensiin
Euroopas

Parimate sdiduomaduste saavuta-
miseks soovitame kasutada pliivaba
bensiini oktaaniarvuga (RON) vahe-
malt 95 vdi detonatsiooniindeksiga
(AKI) vahemalt 91.

Kasutada vdite ka pliivaba bensii-
ni oktaaniarvuga (RON) 91~94 voi
detonatsiooniindeksiga (AKI) 87~90,
kuid see vbib auto suutlikkust veidi
véahendada. (Arge kasutage meta-
noolisisaldusega kutust)

Viljaspool Euroopat

Teie uus Kia on loodud kasutama
ainult bensiini oktaaniarvuga (RON)
91 voi vahemalt detonatsiooniindek-
siga (AKI) 87 kuitust. (Arge kasutage
metanoolisisaldusega kutust)

Teie auto saavutab maksimaalse
joudluse PLIIVABA KUTUSEGA,
samuti vdhendab see heitgaaside
teket ja sultekilnalde saastumist.

2 ETTEVAATUST

ARGE KUNAGI KASUTAGE
ETUULBENSIINI. Etiiiilbensiin
(pliisisaldusega bensiin) kah-
justab kataliisaatorit ja mootori
juhtimissiisteemi hapnikujaa-
giandurit ning takistab heitgaa-
side puhastamist.

Arge kunagi valage kiitusepaaki
lintegi heakskiitmata toitestis-
teemi puhastusvahendit. (Kia
soovitab konsulteerida Kia voli-
tatud esindajaga.)

A HOIATUS

Arge jatkake tankimist parast
tankepiistoli automaatset val-
jalulitumist.

+ Keerake kiitusepaagi kork
alati tugevalt kinni, et kitus ei
saaks 6nnetuse korral paagist
vélja voolata.

Etiiiilbensiin (ménel mudelil)

Mbones riigis matidavad autod sbida-
vad etlilbensiiniga (pliisisaldusega
bensiiniga). Kui te olete sunnitud
kasutama pliiga kdtust, soovitame
teil eelnevalt Kia esindajalt uurida,
kas see kutus teie autosse sobib
voi ei.

Ettulbensiinil peab olema samasu-
gune oktaaniarv nagu pliivabal ben-
siinil.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Sisseiuhatus

Etanooli- voi metanoolisisalduse-
ga kiitus

Lisaks pliivabale voi etuulbensiinile
vOi nende asemel on saadaval ka
etanooli vbi metanooli sisaldavad
kitusesegud.

Arge kasutage kiitust, milles on le
10% etanooli, ega metanoolisisaldu-
sega kuitust. Need vdivad vdhendada
auto suutlikkust ja kahjustada kutu-
sesusteemi, mootori kontrollstistemi
ja heitgaasiststeemi.

Auto sdiduomadustega seotud prob-

leemide tekkimisel |16petage etanoo-
lisisaldusega kltuse kasutamine.

Jargmiste kituste kasutamisest tin-
gitud kahjustused v6i muud problee-
mid ei pruugi olla garantiiga kaetud:

1. Kitusesegu, mis sisaldab tle 10%
etanooli.

2. Kutus voi kltusesegu, mis sisal-
dab metanooli.

3. Pliisisaldusega kutusvoi kutuse-
segu.

/- ETTEVAATUST

Arge kunagi kasutage metanoo-
lisisaldusega kiitust. Kui mis
tahes kiitusesegu pé6hjustab
probleeme, siis I6petage selle
kasutamine.

Muud kiitused
Kutuste, nagu
- Silikooni sisaldusega (Si) kutus,

- MMT (magneesium, Mn) sisaldu-
sega kutus,

- Ferrotseeni sisaldusega (FE) kiltus
ja

- Teised metallilisandeid sisaldavad
kitused. Need voivat pdhjusta-
da auto ja mootori kahjustusi voi
ummistusi, torkeid, halba kiirenda-
mist, mootori kloppimist, katallisaa-
tori sulamist, ebatavalist korrodee-
rumist, kasutusaja lihenemist jne.

Samuti voib sittida rikke hoiatustuli
(MIL).

** MARKUS

Garantii ei kata vale kiituse tottu
kulunud vo6i kahjustatud osade
remonti ega vahetamist.



Sisseiuhatus

MTBE

Kia soovitab valtida katust, mis sisal-
dab metll-tert-butllleetrit (MTBE)
Ule 15,0% mahust (hapnikku Ule
2,7% massist).

Kitus, mis sisaldab MTBE-d Ule
15,0% mahust (hapnikku Ule 2,7%
massist), voib vdhendada auto suut-
likkust, tekitada aurukorke ja rasken-
dada kéivitamist.

/A~ ETTEVAATUST

Garantii ei kata toitesiisteemi
kahjustusi ega muid problee-
me, mis on tingitud metanooli
sisaldavast kiitusesegust voi
kiitusest, mis sisaldab MTBE-d
tile 15,0% mahust (hapnikku (ile
2,7% massist).

Arge kasutage metanoolisisaldu-
sega kiitust

Teie autos ei tohiks kasutada kutust,
mis sisaldab metanooli (puupiiritust).
Selline kiltus voib vahendada auto
suutlikkust ning kahjustada kutuse-
sltisteemi, mootori kontrollsiisteemi
ja heitgaasiststeemi.

Kiituselisandid

Kiasoovitab kasutada pliivababensiini
oktaaniarvuga (RON) 95 vdi detonat-
siooniindeksiga (AKI) 91 (Euroopas)
vOi oktaaniarvuga véhemalt (RON)
91 vdi detonatsiooniindeksiga (AKI)
87 (valjaspool Euroopat).

Kliendid, kes ei kasuta hea kvalitee-
diga kutust voi kutuselisandeid regu-
laarselt, ning kellel on kaivitusras-
kused vOi mootor ei td6ta sujuvalt,
peavad lisama pudeli kituselisandit
igal 15 000 km jarel (Austraalias ja
Uus-Meremaal 10 000 km jarel) /
10 000 km jarel (va Austraalias ja
Uus-Meremaal, Hiinas, Brasiilias) /
5000 km jarel (Hiinas, Brasiilias).
Kituselisandeid leiate kvalifitseeritud
té6kojast koos nende kasutusinfoga.
Kia soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole. Arge segage neid
teiste lisanditega.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Sisseiuhatus

Vélismaal

Enne vélismaale sditmist:

+ Kontrollige auto registreerimist ja
kindlustust.

 Kontrollige kas sobiv kitu on saa-
daval.

Diiselmootor

Diislikiitus

Diiselmootoris voib kasutada ainult
kaubandusvorgus saadaolevat diisli-
kUtust, mis vastab Euroopa standar-
dile EN590 (EN tadhendab Euroopa
normatiive). Arge kasutage laeva-
diislit, kottedli ega tunnustamata
kituselisandeid, sest need kuluta-
vad mootorit ja kahjustavad toite-
susteemi. Tunnustamata kutuse voi
kituselisandi kasutamine piirab Teie
garantiidigusi.

Teie auto so6idab diislikitusega, mille
tsetaaniarv on vahemalt 51. Kui saa-
daval on nii suve- kui talvekuitus, siis
kasutage neid vastavalt valistempe-
ratuurile.

« Ule -5°C ... Suvektus
+ Alla -5°C ... Talvekitus

Jalgige hoolikalt paagi kitusetaset:
Kui mootor seiskub kiituse otsasaa-
mise t6ttu, tuleb toitestisteemi 6hu-
tada.



Sisseiuhatus

/*+ ETTEVAATUST

Arge laske bensiinil ega veel
kiitusepaaki sattuda. Sel juhul
tuleb kogu toitesiisteem sisse-
pritsepumba ja mootori kaitsmi-
seks tlihjendada.

/. ETTEVAATUST - diisel-

mootor (monel mudelil)

Soovitav on kasutada diislio-
sakeste filtriga autodel tavalist
auto diiselkiitust.

Kui teie diislikiitus sisaldab
palju véévlit (iile 50 ppm) ja
maaratlemeata lisandeid, voib
see kahjustada DPF siisteemi ja
tekkida voib valge suits.

Biodiisel

Teie autos voib kasutada kaubandus-
vOrgus saadaolevat kitusesegu Uldni-
metusega “B7 biodiisel”, mis sisaldab
kuni 7% biodiislit, mis vastab Euroopa
standardile EN14214 v6i samavéaéarse-
le standardile. (EN tdhendab Euroopa
normatiive). Katus, mis sisaldab dle
7% rapsimetlulestrist (RME), rasv-
hapete metululestrist (FAME), taimedli
mettullestrist (VME) vms valmistatud
biokutust, voi sellise kitusega sega-
tud diislikiitus kulutab mootorit ja kah-
justab toitestisteemi. Garantii ei kata
vale kutuse t6ttu kulunud véi kahjusta-
tud osade remonti ega vahetamist.

/*+ ETTEVAATUST

- Arge kunagi kasutage kiitust
(diislikiitust vé6i B7 biodiislit),
mis ei vasta naftatééstuse vii-
mastele spetsifikatsioonidele.

- Arge kunagi kasutage kiituse-
lisandeid jms, mida auto val-
mistaja pole soovitanud voi
tunnustanud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Sisseiuhatus

SISSESOITMINE

Teie autot ei ole vaja spetsiaalselt
sisse soita. Jargides esimese 1000
km jooksul ménda lihtsat ettevaatus-
abindud, parandate auto suutlikkust,
6konoomsust ja vastupidavust.

« Arge laske mootoril kérgetel pddre-
tel td6tada.

+ S0idu ajal arge laske mootori pddr-
lemissagedusel tdusta lle 3000 p/
min.

- Arge kasutage Uhte kaiku pikka
aega (ei korget, ega madalat).
Mootori sissetddtamiseks on vaja
erinevaid p6drlemissagedusi.

+ Véltige jarske pidurdusi (v.a hada-
olukorras), véimaldamaks pidurik-
lotside hoordkattel optimaalse kon-
taktpinna saavutamist.

« Arge vedage haagist esimese 2000
km jooksul.

POLETUSEOHT AUTO PEA-
TAMISEL JA PARKIMISEL

+ Arga parkigr ega peatuge sduttivatel
materjalidel nagu lehed, paber, dli.
Heitgaasisusteemi l&dheduses voi-
vad need materjalid olla tuleohtli-
kud.

Tuhikéiguga korgetel mootoripd6-
retel td6tava auto heitgaasid voivad
laheduses oleva seina véarvi muuta
voi selle stiidata.. Arge hoidke auto
tagaosa seina lahedal.

+ Arge puudutage auto heitgaasi/
katalisaatori susteeme mootori
téotamisel ja kohe péarast seda.
Voite end pdletada kuna slsteem
on eriti kuum.
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(5) Nimmetugi
(
(
(

W Elektriline
6) Istmepadja pikendamine*

7) seljatoe polstri reguleerimine*

) P
2 @ _ 8) Peatugi

-0

Kaassobitja turvavéo

(9) Istme kauguse reguleerimine
(10) Seljatoe kalde reguleerimine
(11) Istme kbrguse reguleerimine
(
(

12) Nimmetugi*
13) Peatugi

Tagaiste

(14) Kaetugi

(15) Peatugi

(16) Seljatugede allalaskmise hoob*
*mdnel mudelil

OCKO037001L



Ohutus

A\ HOIATUS - lantised ese-

med

Juhi jalaruumis olevad kinnita-
mata esemed voivad pedaalide
vajutamist takistada ja onne-
tuse pohjustada. Arge asetage
midagi esiistmete alla.

A HOIATUS - seljatoe sead-
mine pustisesse asendisse

Seljatoe seadmisel piistisesse
asendisse tehke seda aeglaselt,
hoides seljatoest kinni, ning
veenduge, et istme ldhedal pole
teisi soitjaid. Kui lasete seljatoel
vedru joul ules paiskuda, voib
see juuresviibijaid vigastada.

A HOIATUS - tahakallutatud
seljatugi

Tahakallutatud seljatugi voib
onnetuses lliraskeid vigastu-
si pohjustada. Kui seljatugi on
onnetuse hetkel tahakallutatud,
voivad sobitja puusad turva-
vo6 puusarihma alt labi libi-
seda ning turvavéé voib tuge-
valt kohtu soonida. See voib
kaasa tuua uliraskeid vigastusi
vOoi surma. Juht peab kandma
hoolt, et kaassoéitja hoiaks sel-
jatuge soidu ajal alati piistises
asendis.

A HOIATUS

Soitja ei tohiks istuda padjal,
mis vahendab sobitja ja istme
vahelist hoodrdetakistust. Nii
voivad séitja puusad 6nnetuses
vOi jarsul pidurdusel turvavéo
puusarihma alt labi libiseda.
See voib kaasa tuua iliraskeid
vigastusi, sest turvavoo ei toimi
laitmatult.

A HOIATUS - juniiste

- Arge kunagi reguleerige istet
sOidu ajal. Nii voite kaotada
kontrolli auto lile ja inimohvri-
tega 6nnetuse pohjustada.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(jatkub)

* Veenduge, et miski ei takista
seljatoe hoidmist diges asen-
dis. Kui esemed toetuvad selja-
toele voi ei lase sellel lukustu-
da, voib soitja jarsul pidurdusel
voi kokkuporkel vaga tosiselt
viga saada.

- Soitke alati piistise seljatoe-
ga, nii et turvav6é puusarihm
kulgeb tihedalt ja voimalikult
madalalt lile puusade. Nii olete
onnetuses koige paremini
kaitstud.

+ Et turvapadi ei saaks teid
vigastada, istuge alati roolist
voimalikult kaugel, séilitades
juhtimisseadmete ile taieli-
ku kontrolli. Rinna ja roolirat-
ta soovitatav vahekaugus on
vahemalt 25 cm.

# HOIATUS - tagaistme sel-
jatoed

+ Seljatoed peavad olema lukus-
tatud. Vastasel korral voivad
reisijad voi esemed jarsul pidur-
dusel v6i kokkuporkel ettepoo-
le paiskuda, ise viga saada ja
teisi vigastada.

+ Pagas tuleks roéhtsalt pakiruu-
mi porandale asetada. Suured,
rasked ja uUksteise peale lao-
tud esemed tuleb kinnitada.
Arge mingil juhul laduge ese-
meid seljatugedest kérgema-
le. Nende juhiste eiramine
voib jarsul pidurdusel, kokku-
porkel voi timberpaiskumisel
tiliraskeid vigastusi p6hjusta-
da.

(jatkub)

(jatkub)

+ Keegi ei tohiks reisida paki-
ruumis ega istuda voi lamada
allalastud seljatugedel. Koik
soOitjad peavad istuma oma
istekohal ja olema ndueteko-
haselt kinnitatud.

+ Kontrollige péarast seljatoe
seadmist pilistisesse asendis-
se, kas see on lukustatud,
puilides seda ette- ja tahapoo-
le sikutada.

+ Poletushaavade viéltimiseks
darge eemaldage pakiruumi
porandapolstrit.

Pakiruumi poranda alla mon-
teeritud heitgaaside puhas-
tussiisteemid voivad kuumad
olla.




A HOIATUS

Kontrollige alati péarast istme
reguleerimist, kas see on lukus-
tatud, puides istet ilma regu-
leerhoovata ette- ja tahapoole
nihutada. Kui juhiiste nihkub
s6idu ajal ootamatult paigast,
voib juht auto Ule kontrolli kao-
tada ja 6nnetuse pohjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A HOIATUS

- Arge kunagi reguleerige istet

kui turvavoé on Kkinnitatud.
Istme ettellikkamisel voib see
pohjustada alakéhule suure
surve.

Reguleerige istet &aarmiselt
ettevaatlikult, et kded ega ese-
med ei jadks istme reguleeri-
mismehhanismide vahele.
Arge pange porandale ega
istmetele tulemasinaid. Nii
voivad tulemasinad sditjatega
vOi millegi muuga kokku puu-
tudes tuld tekitada ja tulekah-
ju pohjustada.

Kui tagaistmetel on sébitjad,
olge esiistmete reguleerimisel
ettevaatlik.

Olge istmete alla voi istme ja
konsoolivahele jaanud vaikest
esemete viljavotmisel eriti
ettevaatlik. Istmemehhanismi
teravad aared voivad kasi
vigastada.

Ohutus

/¥, HOIATUS - istmekatted
- Olge istmekatetega téota-

des ettevaatlik. Voite tekitada
liihitihenduse véi (lihenduse
katkestada, mis voib tekitada
miira, kahjustada ventilatsioo-
nislisteemi ja péhjustada siit-
timise.

Olge istmekatete paigaldami-
sel voi istmete plastikkattega
katmisel juhtmete véi venti-
latsiooniavadega ettevaatlik.
Véite tekitada liihilihenduse,
mis véib pbéhjustada siittimise.



Ohutus

Nahkistmed

 Ismekate on valmistatud loomana-
hast, mida on t66deldud spetsiaal-
sete protsessidega. Kuna tegemist
on naturaalse materjaliga, on selle
osad erineva paksuse voi tihedu-
sega.
Sellele, kui naturaalsele materjali-
le, vbivad tekkida kortsud ja kokku-
tdmbumine vai laienemine sbltuvalt
temperatuurist voi niiskusest.

» Iste on valmistatus mugavuse
parandamiseks venivast materja-
list.

* Kehaga kokkupuutuvad osad on
kaarjad ja kuljetugi koérge, mis
tagab sdidumugavuse ja stabiilsu-
se.

» Loomulikul kasutamisel voivad tek-

kida kortsud. Tegemist ei ole toote
defektiga.

/A ETTEVAATUST

e Loomulikust kasutamisest
tekkivad kortsud vo6i h66rumi-
sed ei ole garantiiga kaetud.

- Metallosadega v66d, téomb-
lukud voi tagataskus olevad
votmed véivad istme kangast
vigastada.

- Jélgige, et iste ei saaks maér-
jaks. See véib naturaalset
nahka muuta.

- Teksased ja teised valgenda-
tud riided véivad istmekatte
kanga pinda méérida.

Esiistme kasitsi reguleerimine
Istme kaugus

OCKO037002

Istme kauguse muutmine:

1. Tdmmake Ules istmepadja esiser-
va all asuv hoob.

2. LUkake iste sobivasse asendisse.

3. Vabastage hoob ja kontrollige, et
iste oleks lukustatud.

Reguleerige istet enne sbidu alusta-

mist ja veenduge, et see on lukusta-

tud, plddes seda ilma hoovata ette-

ja tahapoole nihutada. Kui iste liigub,

ei ole see lukustatud.



Ohutus

Seljatoe kalle Esiistme elektrooniline regu-
leerimine (m6nel mudelil) /. ETTEVAATUST

- Esiistmeid reguleeritakse
elektrimootorite abil. Et autot
mitte kahjustada, laske liilitist
lahti niipea, kui iste on soovi-
tud asendisse liikunud. Pidev
kasutamine voib elektriseadet

Esiistet on vbimalik reguleerida ist-
mepadja valiskiljel asuvate lilititega.
Seadke juhiiste enne sbidu alustamist
Oigesse asendisse, et rool, pedaa-
lid ja muud juhtimisseadmed oleksid
mugavas kauguses.

kahjustada.
- Istme elektriseade tarbib suurel
A HOIATUS hulgal voolu. Et aku ei saaks
Elektrilised istmed liiguvad ka tiihjaks, drge reguleerige ist-
. sulteliliti ,,OFF“ asendis. meid rohkem kui vaja, eriti kui
OCKo37003 Seepdrast ei tohiks lapsi kunagi mootor seisab.

) . omapead autosse jatta. - Arge reguleerige istet korraga
Seljatoe kalde muutmine: kahe liliti abil, sest nii voite
1. Kummarduge veidi ettepoole ja rikke pohjustada. Nii véite

tdbmmake Ules seljatoe kalde regu- elektriseadet voi elektrilisi

leerimishoob. osasid kahjustada.

2. Nojatuge ettevaatlikult istme selja-
toele ja seade seljatugi enda jaoks
sobivasse asendisse.

3. Vabastage hoob ja kontrollige, et
seljatugi oleks lukustatud. (Hoob
PEAB seljatoe lukustamiseks alga-
sendisse naasma.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Istme kaugus Istmepadja pikendamine (juhiist- Istmepadija esiosa tahapoole liiguta-
mel, ménel mudelil) miseks:
1. Vajutage istmepadja soovitud pik-
kusele liigutamiseks liliti tagaosa.
2. Kui istmepadi saavutab soovitud
pikkuse, siis laske lilitist lahti.

—
OCK037004

OCK037005

Vajutage istme liigutamiseks ette-

poole voi tahapoole nupule. Kui sel-  |stmepadja esiosa liigutamiseks:

{:;lf(ge' |Jl?|lIJtIaStt’ IZ%ct)iVItUd asendisse, siis 4 yqjytage istmepadja soovitud pik-
) kusele liigutamiseks lUliti esiosa.

2. Kui istmepadi saavutab soovitud
pikkuse, siis laske lUlitist lahti.



Ohutus

Seljatoe kalle Istme kérgus Seljatoe négusus

~ OCK037006 0CK037007

Vajutage seljatoe kalde reguleerimi- Istmepadja esi- vdi tagaserva kor- Seljatoe ndgusust saab

seks ldlitit ettepoole voi tahapoole. guse muutmiseks tommake llliti esi-  myuta istme kiiljel asuva nupuga.

Kui seljatugi jbuab soovitud asendis- vOi tagaosa Ulespoole vdi vajuta-

se, siis laske lUlitist lahti. ge allapoole. Istmepadja tagaserva
kérguse muutmiseks tdmmake liliti
tagaosa Ulespoole vdi vajutage alla-
poole. Kui seljatugi jduab soovitud
asendisse, siis laske lilitist lahti.

1. Vajutage luliti esi- (1) voi tagaosa
(2), et muuta seljatuge kumera-
maks vOi ndgusamaks.



Ohutus

2. Soovitud ndgususe saavutamisel Istmepadja polstri reguleerimine 2. Polstri kdrguse reguleerimiseks
laske lUlitist lahti. (ménel mudelil) selle maksimaalsesse olekusse

3. Vajutage luliti tla- (3) voi allosa hoidke Iulitit 8 sekundit. Peale
(4), et muuta seljatoe négusust seda vabastage lUliti, kuna maksi-
alla- voi llespoole. maalne kérgus on saavutatud.

4. Soovitud ndégususe saavutamisel 3. Peale reguleerimist vabastage IUli-
laske lulitist lahti. ti.

OCK037008

1. Keerake reguleerimislilitit péri-
paeva, seljatoe vasak vdi parem
polster liigub sissepoole. Keerake
[Ulitit vastupdeva, seljatoe polster
ligub véljapoole.



Ohutus

Juhiistme asendimélu (monel
mudelil, elektriline iste)

OCK037021

Juhiistme asendimélu on sis-
teem, mis vbimaldab seada juhiis-
te, rooli, vélispeeglite, naidikuplo-
ki ja esiklasili projitseeritava info
(HUD) asend (he lihtsa toimingu-
ga vastavalt méllu talletatud sea-
detele. Juhiiste/ Rooli/ Kulgpeeglid:
asikoht Naidikuplokk: Eredus

Esiklaasile projitseeritav info (HUD):
kérgus, nurk ja eredus.

A HOIATUS

Arge kunagi reguleerige istet
s6idu ajal.

Nii voite kaotada kontrolli auto
tle ja inimohvritega oAnnetuse
pohjustada.

Asendi méllu talletamine ja talle-
tatud asendi hilisem valimine

Asendi millu talletamine

1. Vajutage Parking-nupule suuteldli-
ti ,ON“ asendis.

2. Reguleerige juhiiste, kilgpeegel ja
HUD juhile sobivasse asendisse.

3. Vajutage juhtpaneeli SET nupule.
Susteem annab Uhekordse sig-
naali.

4. Vajutage Uhele mélunuppudest
(1 voi 2) 5 sekundi jooksul peale
SET nupule vajutamist. Kui seade
on maéllutalletatud, annab slsteem
kahekordse signaali.



Ohutus

Talletatud asendi hilisem valimine

1. Vajutage Parking-nupule sutellli-
ti ,ON“ asendis.

2. Vajutage soovitud maluldlitit (1 voi
2). Kostab Uhekordne helisignaal
ning iste liigub talletatud asen-
disse.

Kui reguleerite istet talletatud asendi
valimise ajal, siis asendi valimine
lakkab ning iste hakkab likuma vas-
tavalt requlaatori ligutamisele.

A HOIATUS

Olge autise istudes asendimalu
valimisel ettevaatlik. Vajutage
istme reguleerimislilitit kohe,
kui iste liigub Ukskoik millises
suunas liiga kaugele.

Sisenemist ja véljumist hélbustav
funktsioon (ménel mudelil)

Juhil autost véljumise ja sisenemise
lintsustamiseks saab juhiistme kasu-
tajaseadetes maérata liikuma voi-
malikult tagumisse asendisse. See
toimub juhiukse valjalllitatud stute
ja kaigukasti ,P“ asendis avamisel.
Kui siiski esi- ja tagaistme vahe on
liga vaike, ei pruugi juhiiste tahapoo-
le liikuda.

Rool liigub dles. Kuna rool liigub
vdimalikult Gles ja kaugele tagaasen-
dist, maarab tuvastab ja taastab rool
oma asendi ise.

Juhiiste ja rool naasevad oma alg-
asendisse, kui juht sulgeb juhiukse,
hoides elektroonilist vétit enda juu-
res, ja suuteluliti on ,OFF* v6i ,ACC"
asendis.

Seda funktsiooni saab sisse- VvOi
véljalllitada.

Vt 4. peatukis “Kasutajaseaded”.



Ohutus

Juhiistme asendimaélu ldhtesta-
mine

Juhi asendimélu valimise ebadnnes-
tumisel lahtestage ststeem jargne-
valt.

Lahtestamine:

1. Peatage auto ja avage juhiuks,
kui sadteldliti on ,ON* aasendis ja
automaatkéigukast ,,P“ kaigul.

2. Tdommakejuhiiste vimalikult ette ja
seadke seljatugi véimalikult pusti,
kasutades selleks istme kauguse
ning seljatoe kalde Iilititeid.

3. Vajutage samaaegselt 2 sekundit
SET-nuppu ja istme esiosa regu-
leerimisele IUlitit.

Toimub l&htestamine:
1. Lahtestamine algab alarmiga.

2. Iste ja seljatugi liiguvad automaat-
selt tahapoole. Alarm jatkub sis-
teemi t66tamisel.

3. Lahtestamine on I6ppenud, kui
iste ja seljatugi liguvad keske-
le, samas alarmi toon tduseb.
Jargnevatel juhtudel lahtestamine
katkeb ja alarm vaikib:

- Vajutate asendimélu nupule.

- Vajutate juhi istmekdrguse regu-
leerimise I[0litit

- Kéigu ,P“ kaigult muule kéigule
|Ulitamisel

- Auto kiirusel Gle 3km/h.

- Sulgete juhiukse.

Peatugi (esiiste)

- . - -

\

G
L cu §

@-—

OMG038400

Juhi ja kaassbitja istmed on varusta-
tud turvalisuse ning mugavuse ees-
méargil peatugedega

Peatoed kaitsevad dnnetuses soitja-
te pead ja kaela ning pakuvad neile
lisamugavust.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

A HOIATUS (jatkub) Téstmine ja langetamine

- Et peatoed toimiksid 6nne- * Arge soitke iima peatugedeta.
tuses voimalikult tohusalt, N~" _vowad_ soitjad onng_tuses_
tuleks neid reguleerida nii, et tosiselt viga saada. Oigesti
peatoe keskosa on sbitja pea reguleeritud peatugi kaitseb
raskuskeskmega samal kérgu- §O|tjat kaelavigastuste eest.
sel. Enamikul inimestest on * Arge reguleerige juhi peatuge
pea raskuskese silmade iila- soidu ajal.
servaga lhel korgusel. Samuti
peaks peatugi olema peale
voimalikult ldhedal. Seepérast
ei soovitata seljatugedel patju
hoida.

OCKO037011

(jatkub) Peatoe kergitamiseks tdmmake seda
Ulespoole (1). Peatoe langetamiseks
suruge seda allapoole (3), hoides
sees peatoe jala kiljes olevat nuppu

(2).




Ohutus

Istme kaugus Peatoe koige tagumisse asendisse
seadmiseks:

Témmake see taiesti ette ja vabas-
tage siis.

Reguleerige peatuge nii, et see toe-
tab korralikult pead ja kaela.

OYFH034205

OCK037010

Peatuge saab reguleerida 4 erine-
vasse asendisse, tbmmates peatuge
ettepoole kuni soovitud punktini.

/* ETTEVAATUST

Kallutades seljatoe ettepoole,
kui peatugi ja istmepadjad on
tostetud, voib peatugi puutuda
vastu péikesesirmi voi auto teisi
osasid.



Ohutus

W Tudp A Peatoe eemaldamine:
' 1. Téstke seljatugi (2) hoovaga (1)
pustisesse asendisse.
2. Tdommake peatugi seljatoest taie-
likult valja.
3. Vajutage peatoe (4) tdmbamisel
nupule (3).
T A HOIATUS
i -J? Arge kunagi ilma peatugedete
QCK037012 sOitke.

OCK037013 OCK037015
Eemaldamine ja paigaldamine



Peatoe paigaldamine:

1. Peatoe paigaldamiseks sisestage
selle jalad seljatoe avadesse (3),
hoides sees nuppu (1).

2. Tostke seljatugi (4) hoovaga (3)
pustisesse asendisse.

3. Reguleerige peatugi sobivale kor-
gusele.

A HOIATUS

Et peatugi saaks soitjat kaitsta,
kontrollige pérast peatoe regu-
leerimist, kas see on lukusta-
tud.

Seljatoe tasku (monel mudelil)

OCKO037016

Esiistmete seljatugedel on taskud.

A HOIATUS - seljatoetas-
kud

Arge pange seljatoetaskutesse
raskeid ega teravaid esemeid.
Need véivad 6nnetuse korral
taskutest vilja paiskuda ja soit-
jaid vigastada.

Tagaiste
Peatugi (ménel mudelil)

Ohutus

OMG038401

Tagaistme istekohtadel on reisijate
turvalisuse ja mugavuse tagamiseks

peatoed.

Peatoed kaitsevad Onnetuses soitja-
te pead ja kaela ning pakuvad neile

lisamugavust.



Ohutus

/*+ ETTEVAATUST

Kui tagaistmetel ei ole séitjad,
seadke peatugi kéige madala-
masse asendisse. Tagaistme
peatugi voib tahavaadet sega-
da.

A HOIATUS

g8

+ Et peatoed toimiksid onne-
tuses voimalikult tohusalt,
tuleks neid reguleerida nii, et
peatoe keskosa on soitja pea
raskuskeskmega samal korgu- -
sel. Enamikul inimestest on OCK037017

pea raskuskese silmade ila- Tostmine ja langetamine(monel
servaga lihel kérgusel. Samuti mudelil)

5;3:::"'(?"31;%; dg:eg:epgigﬁ Peatoe kergitamiseks tommake seda
e, seljatu.gedel patju Ulespoole (1). Peatoe langetamiseks
Fern suruge seda allapoole (3), hoides
.. T . sees peatoe jala kuljes olevat nuppu
Arge soitke ilma peatugedeta. (2).

Nii véivad sditjad 6nnetuses
tosiselt viga saada. Oigesti
reguleeritud peatugi kaitseb
soitjat kaelavigastuste eest.




Ohutus

Kéetugi

A HOIATUS

Et peatugi saaks soéitjat kaitsta,
kontrollige péarast peatoe regu-
leerimist, kas see on lukusta-
tud.

/WA ockosrots . .
Eemaldamine ja paigaldamine (mdnel 2 ' i OCK037019
mudelil) Kietoe kasutamisek s6rak
Peatoe eemaldamiseks témmake aetoe fasutamiseks poorake see

see téielikult Ules, vajutage nupp (1) alla.

sisse ning tdmmake peatugi selja- Kaetoes on topsihoidikud.
toest vélja (2).

Peatoe paigaldamiseks sisestage

selle jalad seljatoe avadesse (A), hoi-

des sees nuppu (1). Seejarel seadke

oige kdrgus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Tagaistmete kokkupanemine
(ménel mudelil)

Tagaistme seljatugesid saab pikkade
esemete vedamiseks vi pagasiruu-

mi suurendamiseks alla lasta.

A HOIATUS

Seljatugede  kokkupanemise
eesmark on voimaldada vedada
pikki esemeid, mis ei mahuks
muidu autosse.

Arge kunagi lubage kellelgi alla-
lastud seljatoel reisida, sest nii
pole vdimalik 6iges asendis istu-
da ega turvavood kasutada. See
voib 6nnetuses voi jarsul pidur-
dusel Uuliraskeid vigastusi poh-
justada. Allalastud seljatoel vee-
tav pagas ei tohiks ulatuda lle
esiistmete. Nii voib pagas jarsul
pidurdusel ettepoole nihkuda ja
soitjaid vigastada.

2 ockosroe7
Tagaistmete seljatugede allalaskmine

1. Turvavdd kaitsmiseks jalgige, et
tagumise turvavdd pannal oleks
juhikus.

2. Seadke vastava esiistme selja-
tugi pustisesse asendisse ning
nihutage vajaduse korral esiistet
ettepoole.

3. Seadke tagaistme peatugi voi
-toed kdige alumisse asendisse.

4. Tdommake seljatoe kokkupanemis-
hooba ja vajutage istet ettepoole.

L¥lockos7oes

5. Seljatoe seadmiseks pustisesse

asendisse pOorake see lles ja

suruge seda tugevalt tahapoole,

kuni see lukustub. Veenduge, et
iste on lukustunud.

6. Valige tagaistme turvavdole dige
asend.



Ohutus

A HOIATUS

Peale tagaistme kokkupane-
mist kui reguleerige juhiistet.
Vastasel juhul voite kehavigas-
tus tekitada.

A HOIATUS - Seljatoe sead-
mine pilistisesse asendisse

Istme tagasi plstiasendisse
seadmisel hoidke seljatoest
kinni ja liigutage seda aeglaselt.
Kui lasete seljatoel vedru joul
liles paiskuda, voib see juures-
viibijaid vigastada.

A HOIATUS

Seljatugede seadmine piistises-
se asendisse:

Arge vigastage turvavédde
rihmu ega lukke. Arge jatke neid
millegi vahele. Lukustage selja-
tugi piistises asendis, surudes
selle ilaosa tahapoole. Vastasel
korral vGib seljatugi 6nnetuses
voi jarsul pidurdusel ettepoole
paiskuda ning pagas voib soit-
jateruumi tungida ja uliraskeid
vigastusi tekitada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

/t. ETTEVAATUST -

Turvavoolukkude kaitsmine

Paigaldage turvavéé lukud enne
tagaistme seljatugede allap66-
ramist istmete vahele. Nii ei saa
seljatoed neid vigastada.

/t ETTEVAATUST - tagaist-
mete turvavood

Seades tagaistme seljatuge-
sid piistisesse asendisse, érge
unustage turvavéid oma kohale
tagasi panna.

A HOIATUS - pagasi laadi-
mine

Pagas tuleks alati kinnitada, et
see ei saaks kokkuporkel kohalt
paiskuda ja soitjaid vigastada.
Eriti ettevaatlik tuleks olla siis,
kui asetate pagasi tagaistmele,
sest nii voib see laupkokkupor-
kel eesistujaid tabada.

A HOIATUS - pagasi laadi-
mine

Veenduge pagasi peale- voi
mahalaadimisel, et mootor sei-
sab, automaatkaigukasti kaigu-
kang on asendis “P” ja seisu-
pidur on rakendatud. Vastasel
korral voib auto juhuslikul kai-
gukangi liigutamisel liikuma
hakata.




TURVAVOOD
Turvavédde eelpingutid

Ohutus

A HOIATUS

- Maksimaalse kaitse saami-
seks kasutage soidu ajal alati
turvavood.

+ Turvavédd on koige tohusa-
mad, kui seljatoed on piisti-
ses asendis.

+ Kuni 12-aastaseid lapsi tuleb
alati nouetekohaselt tagaist-
mel so6idutada. Arge kunagi
laske lastel kaassoéitja istmel
reisida. Kui olete sunnitud iile
12-aastast last esiistmel veda-
ma, peab ta Gigesti turvavéod
kasutama ning iste tuleks voi-
malikult taha nihutada.

- Arge kunagi hoidke turvavéd
olarihma kaenla all voi selja
taga. Valesti paiknev turvavoé
olarihm véib 6nnetuses ras-
keid vigastusi pohjustada.

(jatkub)

(jatkub)

Olarihm peaks kulgema iile
ola keskkoha ja rangluu.
Arge kunagi kinnitage turva-
védga ornu esemeid. Need
voivad é&kilise pidurdamisel
vOi kokkuporkel puruneda.

Puiidke mitte kasutada keer-
dus rihmaga turvav6éd.
Selline turvavéd ei toimi
tohusalt. Keerdus rihm voéib
kokkuporkel isegi 16ikehaavu
tekitada. Veenduge, et turva-
v66 rihm pole keerdus.

Arge vigastage turvavéé rihma
ega kinnitusi. Kui turvavé6é on
kahjustatud, siis vahetage see
vélja.

A HOIATUS

Turvav6o toetab soéitja luustikku
ning peaks kulgema madalalt tile
puusade ning iile rinna ja ola.
Turvavéd puusarihm ei tohiks
toetuda kohule.

Et turvavood saaksid taita oma
tlesannet, tuleks need muga-
vuse piires voimalikult pingule
tommata.

Lotv turvavoé vahendab mar-
kimisvaarselt turvavoosisteemi
kaitseomadusi.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(jatkub)

Puiidke mitte mééarida turvavéo-
de kangast poleerimisvahendi-
te, 0li ja kemikaalidega ning
eriti akuhappega (aku elektro-
litidiga). Turvavoid saab ohu-
tult puhastada pehme seebi
ja veega. Narmendavad, tuge-
valt maardunud vo6i muul viisil
kahjustatud turvavoéd tuleks
vélja vahetada. Kui turvavoé
on olnud kasutusel raskes
onnetuses, tuleb see tervikuna
vélja vahetada, isegi kui silm-
ndhtavad kahjustused puudu-
vad. Turvavéd rihm ei tohiks
olla keerdus. Uhte turvavoéd
voib kasutada ainult liks séitja.
Turvavéd kinnitamine ile soéitja
sules istuva lapse on ohtlik.

A HOIATUS

- Kasutaja ei tohiks turvavéid
muuta ega lisada neile mida-
gi, mis voib takistada I6tku
korvaldamist voi turvavoode
reguleerimist.

- Arge kinnitage turvavéd pan-
nalt teise istme kinnitusse.
See on vidga ohtlik ja voib
turvavéo kaitsevoéimet vahen-
dada.

+ Arge turvavodéd soidu ajal
vabastage. Nii voite kaotada
kontrolli auto Ule ja inimohvri-
tega 6nnetuse pohjustada.

(jatkub)

(jatkub)

+ Veenduge, et turvavéé ei kulge
iile kévade voi kergesti puru-
nevate esemete.

- Arge pillake midagi turvavoé-
lukkudesse, sest nii ei pruugi
turvavoo korralikult kinnituda.
Turvavod voib olla vabasta-
tud.




Ohutus

1GQA2083
Juhi turvavod mirgutuli

Turvavdd meeledetuletuse méagutuli
suttib umbes 6 sekundiks igal sttte-
laliti ,ON“ asendi valimisel soltumata
turvavdéd kinnitamisest ja hoiatus-
signaal kélab umbes 6 sekundit, kui
sudteldliti ,ON“ asendi valimisel ei
ole turvavéo kinnitatud.

Kui turvavédd ei kinnitata, hakkab
vilkuv mérgutuli kiiruse 20km/h Uleta-
misel pdlema.

Kui turvavdd on endiselt kinnitamata,
kostab kiiruse 20 km/h U(letamisel
kuni umbes 100-sekundine helisig-
naal ning margutuli jaéb vilkuma.

Kui turvav6dd ei kinnitata, hakkab
vilkuv mérgutuli kiiruse 20km/h Uleta-
misel pdlema.

Kui turvavdd on endiselt kinnitamata,
kostab kiiruse 20km/h Uletamisel kuni
umbes 100-sekundine helisignaal
ning margutuli jaab vilkkuma.

OCKO037022

Kaasséitja turvavoé mérgutuli (mdnel
mudelil)

Kaassobitja turvavdéd méargutuli suttib
igal stdteluliti asendi voi reziimi “ON”
valimisel umbes 6 sekundiks, et tule-
tada meelde turvavdédde kinnitamist,
hoolimata sellest, kas ja kaassoéitja
turvavoo on kinnitatud.

Kui turvavdédd ei kinnitata, hakkab
vilkuv méargutuli kiiruse 20km/h Ule-
tamisel pbdlema.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Kui turvavéd on endiselt kinnitamata,
kostab kiiruse 20 km/h Uletamisel
kuni umbes 100-sekundine helisig-
naal ning margutuli jaab vilkuma.

Kui turvavédéd ei kinnitata, hakkab
vilkuv mérgutuli kiiruse 20km/h Ule-
tamisel pélema.

Kui turvavdd on endiselt kinnitama-
ta, kostab kiiruse 20km/h Uletamisel
kuni umbes 100-sekundine helisig-
naal ning margutuli ja&b vilkuma.

Kolmepunktivééd

H Esiiste '

OJF035031

Korguse reguleerimine

Turvavdd Ulemisel kinnitusel on
mugavuse ja turvalisuse tagamiseks
neli asendit.

Kui turvavdd on kaelale liiga lahedal,
ei kaitse see sditjat tbhusalt. Kdige
efektiivsem kaitse ei ole tagatud.
Turvavdo 6larihm peaks kulgema dle
rinna ja uksepoolse 6la keskkoha,
mitte Ule kaela.

Kinnituse korguse reguleerimiseks
nihutage see digesse asendisse.

Kinnituse kergitamiseks nihutage
seda Ulespoole (1). Kinnituse lan-
getamiseks nihutage seda allapoole
(3), hoides sees nuppu (2).

Kinnituse lukustamiseks laske nupust
lahti. Kontrollige, kas kinnitus on
lukustatud, plldes seda ilma nuputa
allapoole nihutada.



Ohutus

A HOIATUS

+ Veenduge, et turvavéo lilemi-
ne kinnitus on 6igel koérgu-
sel ja lukustatud. Arge kuna-
gi laske turvavool kaelale voi
néole toetuda. Valesti paiknev
turvavéé olarihm voib 6nnetu-
ses raskeid vigastusi pohjus-
tada.

+ Kui jatate turvavéod pérast
onnetust vahetamata, ei pruu-
gi kahjustatud turvavoéd
soitjaid jargmises Onnetuses
kaitsta ning voéivad pohjusta-
da iiliraskeid vigastusi. Laske
turvavoéd parast avariid esi-
mesel voimalusel vahetada.

B180A01NF-1
Kinnitamine:

Turvavod kinnitamiseks tdmmake
see tagastusrullist vélja ja sisestage
selle pannal (1) turvavddlukku (2).
Pannal lukustub kldpsatusega.

Péarast seda, kui olete turvavéd puu-
sarihma kasitsi pingutanud, nii et see
kulgeb tihedalt Ule puusade, regu-
leerib turvavéd oma pikkust auto-
maatselt. Aeglasel ettepoole kum-
mardumisel turvavdd pikeneb, lastes
Teil vabalt liikuda. Jarsul pidurdusel
vOi kokkupdrkel turvavéd lukustub.
Turvavdd voib lukustuda ka liiga Kii-
rel ettepoole kummardumisel.

x MARKUS

Kui turvavoo ei tule tagastusrullist
vilja, siis tommake seda tugevalt,
laske sellest lahti. Siis tdmmake see
sujuvalt vilja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

B200A01TNF

A HOIATUS

Turvavod puusarihm peaks
kulgema tihedalt ja véimalikult
madalalt lile puusade, mitte ule
kohu. Kui puusarihm on liiga
korgel, suureneb kokkuporkel
vigastuste téendosus. Moélemad
kéded ei tohi olla korraga turva-
voo all voi peal. Uks kasi peab
olema turvavéo6 all ja teine peal,
nagu joonisel naidatud.

Arge kunagi hoidke turvavdéd

uksepoolse kée all.

. OCKO037025
Eemaldage pannal (B) ja paiguta-
ge see (B) kinnitusse (B"). Pannal
lukustub kldpsatusega. Veenduge, et
turvavdo ei ole keerdus.
Keskmise istekoha turvavéd pannal
on tahistatud "CENTER" margstu-
sega.

A HOIATUS

Kinnitage pannal (A) alati kinni-

tusse (A’).

x MARKUS

Kui turvavoo ei tule tagastusrullist
vilja, siis tommake seda tugevalt,
laske sellest lahti. Siis tdmmake see
sujuvalt vilja.



Vabastamine:

Turvavdd vabastamiseks vajutage
turvavdoluku nuppu (A). Turvavod
peaks automaatselt tagasi tombu-
ma.

Kui turvavod ei tombu automaatselt

tagasi, siis veenduge, et see ei ole
keerdus, ning proovige uuesti.

Turvavdd peab kinnitama dige istme-
padja lukku.

@

@

®

: Tagumise parempoolse istme

turvavodlukk

: Tagumise keskmise istme turva-

vOOlukk

: Tagumise vasakpoolse istme tur-

vavoolukk

Ohutus

037065

Keskmise istekoha turvavod pannal
on tahistatud "CENTER" margstu-

sega.



Ohutus

Turvavédde eelpingutid Jarsul pidurdusel véi liiga kiirel ette-
(' ETTEVAATUST poole kummardumisel turvavdd
Arge suruga vasak- voi parem- lukustub. Laupkokkupdrkel rakendub
poolse istme turvavééd jéuga ka eelpinguti, mis tdmbab turvavéd
keskmise istme turvavéolukku. pingule.

Kinnitage ke_skn*_iise istme turva- (1) Eelpinguti

vo0 keskmise istme turvavoo- Eelpinguti hoiab 6larihma teataval
lukku. laupkokkupdrkel tihedalt vastu sgit-
Vastasel juhul ei taga valesti jat.

kinnitatud turvavéé piisavat (2) EFD (Juhi turvavoo eelpinguti)

it EFD hoiab puusavééd teataval laup-
kokkupdrkel tihedalt vastu séitjat.

OQLE035094

Juhi ja kaassditja turvavodl on eel-
pinguti.

Juhi turvavéé on varustatud EFD-ga
(turvavdo eelpinguti).

Paigaldatud on tagumiste turvavéo-
de eelpingutid (Euroopas tagumistel
véalimistel istmetel).

Eelpingutid aktiveeruvad koos tur-
vapadjaga tdsise laupkokkupdrke
korral.



Ohutus

Kui eelpinguti on juhi voi kaassoitja
turvavod liiga pingule tdmmanud,
laseb eelpingutisse monteeritud
koormuspiirik turvavédd veidi 16dve-
maks. (mdnel mudelil)

*k MARKUS - iimberpaiskumis-
anduriga autod

Kui autol on kiiljeturvapadjad ja
turvakardinad, rakenduvad eelpin-
gutid ka kiilgloogi korral véi auto
iimberpaiskumisel.

s MARKUS- iimberpaiskumis-
andurita autod andur

Kui autol on kiiljeturvapadjad ja tur-
vakardinad, rakenduvad eelpingutid
ka kiilgloogi korral.

A HOIATUS

Turvalisuse tagamiseks veen-
duge, et turvavdd pole 16tv voi
keerdus, ning istuge alati oiges
asendis.

ORP036066L

OJF045205L

Turvavbdde eelpingutite ststeem
koosneb peamiselt jargmistest osa-
dest. Asukohad on ndidatud jooni-
sel:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(1) Lisakaitseststeemi (SRS) maér-
gutuli

(2) Eelpingutiga tagastusrullid

(3) Lisakaitseslsteemi (SRS) juht-

moodul

(4) Avarii eelpinguti (EFD) (monel
mudelil)

(5) Tagumine udutuli (mdnel mudelil)

A HOIATUS

Et eelpingutitest oleks voimali-
kult palju kasu:

1. Turvavé6 peab olema oGigesti
kinnitatud ja 6iges asendis.
Lugege ja jargige kaesoleva
raamatu koiki olulisi juhiseid
ja ohutusabin6usid Teie auto
turvavarustuse (sh turvav6o-
de ja turvapatjade) kohta.

2. Kasutage alati digesti turva-
v6od ja paluge seda teha ka
oma reisijatel.

** MARKUS

e Eelpingutid rakenduvad pii-
savalt tugeva eestloogi korral.
Eelpingutid aktiveeruvad koos
turvapadjaga tosise laupkokku-
porke korral.

* Eelpinguti rakendumisel vdite
kuulda tugevat miira (pauku) ja
niha salongis peenikest tolmu,
mis v0ib tunduda suitsuna. See
on tiiesti normaalne ega kujuta
endast ohtu.

e Kuigi eelpinguti rakendumisel
lenduv tolm on iildjuhul kahjutu,
voib see nahka érritada ning seda
ei tohiks ka kaua sisse hingata.
Pérast onnetust, mis on podhjus-
tanud eelpingutite rakendumise,
peske kogu katmata nahk korrali-
kult puhtaks.

e Turvavoode eelpingutid on iihen-
datud turvapatjade andurite-
ga. Siiiiteliiliti asendi v6i reZiimi
“ON” valimisel siittib naidikuplo-
kis umbes 6 sekundiks turvapatja-
de mirgutuli. Seejirel peaks mér-
gutuli kustuma.



/*+ ETTEVAATUST

Turvavééde eelpingutite rikke
korral siittib turvapatjade mérgu-
tuli, isegi kui turvapadjastisteem
toimib laitmatult. Kui mérgutuli
ei siitti siditelliliti reziimi “ON”
valimisel, jdab pédrast umbes 6
sekundi méédumist polema voi
slittib séidu ajal, siis soovitame
lasta eelpinguteid ja turvapatju
esimesel véimalusel KIA volita-
tud miitigiesindajal kontrollida.
Kia soovitab pé6rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohutus

A HOIATUS

* Turvavoodde eelpingutid
rakenduvad ainult liks kord.
Rakendunud eelpingutitega
turvavood tuleb uutega asen-
dada. Vahetada tuleb koik
onnetuse ajal kasutusel olnud
turvavood.

+ Eelpingutid lahevad rakendu-
des kuumaks. Arge puudutage
neid mone minuti jooksul ala-
tes rakendumisest.

- Arge piiiidke eelpingutitega
turvavoid ise kontrollida ega
vahetada. Laske siisteemi
asjatundlikus tookojas kont-
rollida. Kia soovitab pé66rduda
Kia volitatud esindaja poole.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge 166ge turvavédde eelpin-
guteid.

+ Arge piuidke eelpinguteid ise
hooldada ega parandada.

+ Eelpingutid ei pruugi vale
kasitsemise (nt I66mise, muut-
mise voi omal kael kontrolli-
mise, vahetamise, hooldamise
vOoi parandamise) tagajérjel
laitmatult toimida ning véivad
ootamatult rakenduda ja ras-
keid vigastusi tekitada.

+ Kasutage s6idu ajal alati tur-
vavood.

* Juhul, kui eelpinguti peab
autost eemaldama, votke
tihendust asjatundliku t66ko-
jaga. Kia soovitab péo6rduda
Kia volitatud esindaja poole.




Ohutus

/*+ ETTEVAATUST

Koik soéitjad peavad alati turva-
v66d kasutama. Seetbttu laske
stisteemi asjatundlikus t66ko-
jas kontrollida. Kia soovitab
poéérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Ohutusabinoud seoses turva-
vobédega

A HOIATUS

Koik soitjad peavad alati tur-
vavood kasutama. Turvavéodd
ja laste turvatoolid vdhendavad
kokkuporkel voi jarsul pidurdu-
sel iliraskete vigastuste tée-
nédosust. Kui turvavédé on kin-
nitamata, voib soitja vallandu-
vale turvapadjale liiga ldhedale
liikuda voi vastu sisustust voi
autost valja paiskuda. Oigesti
kinnitatud turvavéé vahendab
selliseid ohtusid markimisvaar-
selt.

Jéargige alati kdesoleva kasi-
raamatu ohutusjuhiseid seo-
ses turvavoéde, turvapatjade ja
istumisasendiga.

Imikud ja véikelapsed

Olge teadlik oma riigis kehtivatest
erinduetest. Imiku turvahall voi
vaikelapse turvaiste tuleb digesti
tagaistmele paigaldada Lisateabe
saamiseks turvatoolide kohta luge-
ge kéesoleva peatiki alapeatikki
“Turvatoolid”.



Ohutus

A HOIATUS

Koik soitjad ja koduloomad pea-
vad olema alati korralikult autos
kinnitatud. Arge kunagi hoid-
ke last s6idu ajal siiles. Laps
voib onnetuse hetkel avalduva
tohutu jou mojul kate vahelt
lahti paédseda ja vastu sisustust
paiskuda. Kasutage alati lapse
kasvule ja kaalule vastavat tur-
vatooli.

sx MARKUS

Viikesed lapsed on Onnetusest tin-
gitud vigastuste eest kdige paremini
kaitstud, ui nad on Teie riigis kehti-
vatele ohutusnduetele vastava tur-
vatooli abil digesti tagaistme Kkiilge
kinnitatud. Veenduge enne mis tahes
turvatooli ostmist, et sellel on etikett,
mis tdendab selle vastavust Teie riigi
ohutusnduetele. Samuti peab turva-
tool vastama lapse kasvule ja kaa-
lule. Selle kindlaks tegemiseks vaa-
dake turvatoolil olevat etiketti. Vt
“Turvatoolid” kiesolevas peatiikis.

Suuremad lapsed

Turvatoolist valjakasvanud lap-
sed peaksid alati istuma tagaist-
mel ja kasutama kolmepunktivddd.
Turvavdd puusarihm peaks kulgema
tihedalt ja vdimalikult madalalt dle
puusade. Kontrollige aeg-ajalt, kas
turvavdd paikneb digesti. Turvavod
vOib lapse nihelemise tagajérjel pai-
gast nihkuda. Lapsed on dnnetuses
kbige paremini kaitstud, kui nad on
nduetekohaselt tagaistme kilge kin-
nitatud. Kui olete sunnitud suurema
(Ule 12-aastase) lapse kaassoitja ist-
mele paigutama, peab ta kasutama
turvavédd ning iste tuleks nihutada
kbige tagumisse asendisse. Kuni
12-aastased lapsed tuleks tagaistme
killge kinnitada. ARGE kunagi soi-
dutage kuni 12-aastaseid lapsi esi-
istmel. Samuti ARGE kunagi pange
esiistmele seljaga sdidusuunas pai-
galdatavat turvahélli.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Kui turvavéd olarihm riivab lapse
kaela voi négu, siis puldke last auto
keskjoone suunas nihutada. Kui sel-
lest pole kasu,peaks laps veel ménda
aega turvatoolil istuma.

A HOIATUS -viikelapsed

- Arge kunagi laske turvavéol
sOidu ajal lapse kaela vOoi
ndoga kokku puutuda.

+ Kui lapse turvavéo pole 6iges-
ti kinnitatud voi reguleeritud,
voib laps vaga tosiselt viga
saada.

Rasedad

Et vdhendada 6nnetuses vigastuste
tdenadosust, soovitame ka rasedatel
turvavodd kasutada. Turvavéd puu-
sarihm peaks kulgema vdimalikult
madalalt ja mugavalt lle puusade,
mitte Ule kdhu. Tapsemate soovi-
tuste saamiseks pdérduge oma arsti
poole.

A HOIATUS - rasedus

Rasedad ei tohi kunagi hoida
turvavé6 puusarihma kdhul voi
kohust kérgemal, sest nii voib
turvav6é onnetuses loodet mul-

juda.

Puudega véi haiged inimesed

Ka puudega vbi haiged inime-
sed peaksid turvavodd kasutama.
Tapsemaid soovitusi tuleks kisida
arstilt.

Uks séitja iga turvavéé kohta
Kahte soitjat (sh lapsi) ei tohi kunagi
kinnitada sama turvavédga. Nii voi-
vad nad dnnetuses maérksa tosisemalt
viga saada.



Ohutus

Istumisasend A Turvavédde hooldus

Et vahendada Onnetuses vigastus- HOIATUS Turvavoid ei tohiks kunagi lahti votta
te tbendosust ja tagada turvavoéde | Tahakallutatud seljatugi vOib | oga muuta. Lisaks sellele tuleks
maksimaalne tdhusus, peaksid koik kokkuporkel voi jarsul pidurdu- kanda hoolt, et istmed, uksed jms
sGitjad istuma sirgelt ning toetuma | sel iliraskeid vigastusi pohjus- | e saaks nende rihmu ega muid osi
pustisesse asendisse seatud seljatu- tada. Seljatugede tahakallutami- vigastada.

gedele. Kui reisija lamab tagaistmel ne vahendab mérkimisvaéarselt
vOi eesistuja kallutab oma seljatoe turvavédde ja turvapatjade kait-
taha, ei kaitse turvavod teda téhu- seomadusi. Et turvavéo toimiks
salt. laitmatult, peab see oGigesti lile
puusade ja rinna kulgema. Mida
rohkem on seljatugi tahakallu-
tatud, seda suurema téeniao-
susega libiseb soditja turvavéo
alt labi ja vigastab t6siselt oma
siseelundeid. Samuti voib turva-
v60 Olarihm soitja kaela sooni-
da. Juht ja reisijad peaksid alati
pustisele seljatoele toetuma ja
kasutama oGigesti turvavoéd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

Seades allalastud tagaistme
seljatugesid pilistisesse asen-
disse, arge vigastage turva-
voode rihmu. Arge jatke neid
millegi vahele. Kahjustatud
turvavéd voib teid kokkupor-
kel voi jarsul pidurdusel alt
vedada, tuues kaasa raskeid
vigastusi. Kui turvavéd on
kahjustatud, siis laske see vii-
vitamata valja vahetada.

Turvavééd voivad suletud
autos péikeselise ilmaga kuu-
maks muutuda. Need véivad
imikuid ja lapsi poletada.

Korrapérane kontroll

Koigilt turvavoddelt tuleks regulaar-
selt kulumisjélgi ja vigastusi otsida.
Kdik kahjustatud osad tuleks esime-
sel vbimalusel vélja vahetada.

Hoidke turvavédsid puhtana ja
kuivana

Turvavddd peaksid olema alati puh-
tad ja kuivad. M&ardunud turvavéid
saab puhastada pehme seebi ja
sooja vee lahusega. Valgendajaid,
véarvaineid ja tugevatoimelisi puhas-
tusvahendeid ei tohiks kasutada,
sest need vdivad turvavddde kan-
gast norgestada.

Vahetamine

Ko6ik dnnetuse hetkel kasutusel olnud
turvavodd tuleks tervikuna vélja
vahetada. Isegi kui need ei ole silm-
néhtavalt vigastatud. Sel juhul laske
sUsteemi kvalifitseeritud asjatundjal
vélja vahetada.

Kia soovitab kulastada Kia volitatud
esindajat.
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TURVATOOL

Soovitus:
Lapsed autos

A HOIATUS

Kinnitage lapsed alati nouete-
kohaselt. Mis tahes vanuses
lapsed on paremini kaitstud,
kui nad on kinnitatud tagaistme
kiilge. Arge kunagi paigalda-
ge kaassoitja istmele turvatooli
ilma kaassoitja turvapatja vélja-
lulitamata.

Autos reisivad alla 13 aastase lapsed
peaksid istuma tagaistmel. Et védhen-
dada d6nnetustes, &kkpidurdustel ja
jarskudel mandovritel vigastuste tde-
naosust, peavad nad olema alati
nduetekohaselt kinnitatud.

Liiklusbnnetuste statistika kohaselt
on lapsed paremini kaitstud, kui nad
on korralikult tagaistme, mitte esiist-
me kilge kinnitatud Suuremad lap-
sed, kes ei istu turvatoolis, peavad
kasutama turvavdod.

Enamustes riikides on reeglid, mis
nduavad laste vastavasse turvatooli
kinnitamist.

Turvatoolide vanuse- ja pikkuse-/kaa-
lukategooriad voivad riigiti erineda,
seega peate valja uurima teie riiki voi
asukoha riiki puudutavad néuded.

Turvatool tuleb istmele Oigesti pai-
galdada. Kasutage kindlasti kauban-
dusvlrgus saadaolevat turvatooli,
mis vastab Teie riigi ohutusnduetele.

Turvatool (CRS)

Beebid ja véikelapsed peab kinni-
tama vastavasse seljaga v6i ndoga
sbidusuunas turvatooli, mis on ist-
mele korrektselt kinnitatud. < Lugege
ja jargige alati turvatooli valmistaja
kasutusjuhiseid.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- Jérgige alati turvatooli tootja
juhiseid.

+ Kinnitage laps turvatooli.

- Arge kunagi kasutage turva-
halli voi turvatooli, mis kinni-
tub konksu abil seljatoe kiilge.
See ei kaitse last 6nnetuses
piisavalt.

+ Laske peale avariid siistee-
mi kvalifitseeritud asjatund-
jal kontrollida. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud esin-
daja poole.

Turvatooli valimine

Turvatooli valimisel:

+ Veenduge enne mis tahes turva-
tooli ostmist, et sellel on etikett,
mis tdbendab selle vastavust Teie
riigi ohutusnduetele.

Turvatooli vdib paigaldada ainult
siis, kui sellel on ECE-R44 voi
ECE-R129 noduetele vastav kinni-
tus.

+ Kasutage alati lapse kasvule ja
kaalule vastavat turvatooli. Selle
kindlaks tegemiseks vaadake tur-
vatoolil olevat etiketti.

+ Valige turvatool, mis sobib istmele,
kus soovite seda kasutada.
Sobivate istmete kohta vt tabeleid
3-48 ja 3-51 kuni 3-53.

* Lugege ja jargige alati turvatooli
valmistaja juhiseid ja hoiatusi.
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Turvatoolide liigid

Turvatoole on kolme liiki: seljaga
sbidusuunas, ndoga sdidusuunas ja
turvavoopadi.

Need on klassifitseeritud vastavalt
lapse vanusele, kasvule ja kaalule.

OCKO037069

Seljaga sdidusuunas paigaldatav tur-
vatool

Seljaga sb6idusuunas turvatool (tur-
vahall) pakub kaitset toestades lapse
selga. Rihmad hoiavad lapse paigal
ja hoiavad lapse avarii korral turva-
toolis ning védhendavad pinget lapse
Ornale kaelale ja selgroole.

Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati
sOidutama seljaga sdidusuunas tur-
vatoolis. Seljaga s6idusuunas turva-
toole on kahte liiki: turvahallid, mida
saab kasutada ainult seljaga soidu-
suunas, ja muudetav 3-1-s turvatoo-
lid, millel on kérgemad pikkuse ning
kaalu piirangud seljaga sdidusuunas
kasutamisel, vdimaldades hoida last
pikema ajaperioodi sellises toolis.

Sodidutage last seljaga sdidusuunas
turvatoolis seni, kuni tootjapoolsed
pikkuse ja kaalupiirandud seda luba-
vad.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nidoga sdidusuunas paigaldatav turva-
tool

N&oga sbidusuunas turvatool pakub
lapse kehale kaitset rihmade abil.
Soidutage last ndoga sbidusuunas
rihmadega turvatoolis seni, kuni toot-
japoolsed pikkuse ja kaalupiirangud
seda lubavad.

Kui laps on turvatoolist valjakasva-
nud, kasutage turvavodpatja.

Turvavoopadjad

Turvavddpadi on vahend, mis aitab
kaasa turvavdd oigele kinnitamisele.
Turvavodpadi vdimaldab kinnitada
turvavod selliselt, et see kulgeb Ule
lapse keha tugevamate kohtade.
Kastutage turvatooli kuni laps on
turvavbdga kinnitamiseks piisavalt
suur.

Turvavdd puusarihm peab kulgema
mugavalt lle puusade Ulaosa, aga
mitte Ule kdhu. Olarihm peab kul-
gema mugavalt Ule Ola ja rinna ning
mitte kulgema Ule ndo vdi kaela.
Vahendamaks 6nnetustes, akkpidur-
dustel ja jarskudel mandévritel vigas-
tuste tbendosust, peavad alla 13
aastased lapsed olema alati nduete-
kohaselt kinnitatud.

Turvatooli paigaldamine

A HOIATUS

Enne turvatooli paigaldamist:

Jargige turvatooli valmistaja
juhiseid.
Ohutusabinéude eiramine

voib kaasa tuua TOSISEID voi
ISEGI SURMAGA LOPPEVAID
VIGASTUSI.

A HOIATUS

Kui peatugi segab turvatooli
korrektset paigaldamist, peab
vastava peatoe asendit muutma

voi eemaldama.
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Peale sobiva turvatooli valimist ja
selle istmele sobivuse kontrollimist
peab 0Oigeks paigaldamiseks I4bi
viima 3 sammu:

* Kinnitage turvatool korrektselt
autosse. Turvatool (CRS) kinnita-
takse auto istmele turvavoo (kahe-
vOi kolmepunktivdd) voi ISOFIX-
Ularihma ja/voi ISOFIX-kinnituste
ja/voi tugijala abil.

* Kontrollige, kas turvatool on
tugevalt kinnitatud. Peale turva-
tooli autosse paigaldamist liigutage
turvatooli edasi-tagasi ja kulgsuu-
nas, kontrollimaks selle korrektset
kinnitamist. Turvavddga kinnitatud
turvatool peab olema paigalsatud
nii kindlalt kui vbéimalik. See voib
siiski natuke kulgsuundades liiku-
da.

Turvatooli stabiilseks ja ohutuks
paigaldamisel reguleerige iste (sel-
jatoe kalle ja/voi istme kaugus)
selliselt , et lapse saab turvatooli
mugaval viisil kinnitada.

+ Kinnitage laps turvatooli. Jélgige,
et laps oleks turvatooli rihmadega
vastavalt tootja juhistele korrektselt
kinnitatud.

/At ETTEVAATUST

Suletud autos olev turvatool
voib muutuda védga kuumaks.
Veenduge enne lapse kinnita-
mist, et turvavéé ja turvatool
pole liiga kuumad.

ISOFIX-kinnitused ja tilarihm

ISOFIX-stisteem hoiab turvatooli séit-
misel ja avarii korral paigal. Antud
slsteem muudab turvatooli paigal-
damise lihtsamaks ja vahendab vale
paigaldamise voimalust. ISOFIX-
stusteem kasutab autos olevaid ja
turvatooli kinnitusi. ISOFIX-ststeemi
puhul puudub vajadus kinnitada tur-
vatool tagaistmele turvavddde abil.

ISOFIX-kinnitused on autosse sis-
seehitatud metallvardad. Iga ISOFIX-
istme jaoks on kaks alumist kinnitust,
mis vastavad turvatooli alumiste kin-
nitustega.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ISOFIX-siisteemikasutamisekspeate
kasutama ka ISOFIX-turvatooli.

Turvatooli tootja annab turvatooli-
le kaasa juhendi ISOFIX-kinnituste e __ "
kasutamiseks. i 1 <

(
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\

|
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ISOFIX-kinnitused on ette nahtud
turvatooli paigaldamiseks ainult
vasak- vOi parempoolsele istekoha-
le. Asukohad on néidatud joonisel.

A HOIATUS

Arge paigaldage turvatooli kesk-
misele tagaistmele. Sellel istmel
puuduvad ISOFIX-kinnitused.
Vilimiste istmete kinnituste
kasutamine turvatooli keskmi-
sele istmele paigaldamisel voite
kinnitusi vigastada.
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ISOFIX- kinnitused asuvad vasaku-
ja parempoolse vélimise tagaistme
seljatoe ja istmepadja vahel ja on
tahistatud simbolitega.

ISOFIX-kinnituste  kasutamiseks
vajutage selle katte Ulaosale.

% (1) : ISOFIX-kinnituse asukoht (TGup
A-© ,Tudl B-f&)
(2) : ISOFIX-kinnitus

Turvatooli paigaldamine ISOFIX-
kinnitustega

i-Size voi ISOFIX turvatooli tagu-
misele vélimisele istmele kinnitami-
seks:

1. Viige turvavéd pannal ISOFIX-
kinnitusest eemale.

2. Eemaldage koik esemed, mis vdik-
sid turvatooli ISOFIX-kinnitusega
kinnitamist takistada.

3. Paigaldage turvatool auto istmele,
kinnitage seejarel auti ISOFIX-
kinnitused turvatooliga vastavalt
selle tootja juhistele.

4. Jargige turvatooli tootja juhiseid.
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Turvatooli tdiendav iilarihmaga
A HOIATUS (jatkub) kinnitamine (ménel mudelil)

ISOFIX-siisteemi kasutamisel
jargige jargmisi ohutusabinou-

+ Laske ISOFIX-siisteem peale
avariid Kia volitatud teenin-
duses lilevaadata. Avarii voib

s'd.:. . .. . ISOFIX-siisteemi vigastada ja
* Jargige turvatooli paigaldami- takistada turvatooli korrektset
sel koiki selle valmistaja juhi- Kinnitamist.
seid.

+ Kinnitage laste kaitsmiseks
mitte kasutusel olevad tur-
vavodd nende kinnitustes-
se. Lapsed voivad turvavod
imber kaela panna ja lambu-

da. 0CK037027
* ARGE kinnitage rohkem kui Turvatooli dlarihmakinnitused asu-
uhte turvatooli tthe kinnitus- vad tagistmete seljatugede taga.

punkti abil. Kinnitused véivad
muutuda nérgaks voi katki
minna.

(jatkub)
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Ularihma kasutamisel jargige

jargmisi ohutusabindusid:

- Jérgige turvatooli paigaldami-
sel koiki selle valmistaja juhi-
seid.

- ARGE kinnitage rohkem kui
lihte turvatooli iihe ISOFIX-
tlarihma kinnituse abil.
Kinnitused véivad muutuda

Mg norgaks voi katki minna.

1. Juhtige turvatooli []Iemine__rihr_n ule . Arge kinnitage iilarihma mille-
seljatoe. Lugege enne dlarihma gi muu, kui kinnituspunktiga.
kasutamist turvatooli valmistaja Vastasél juhul ei pruugi need
juhiseid. toimida.

2. Uhendage ularihm selle kinnituse- (jatkub)
ga, seejarel pingutage rihm vasta-

(jatkub)

+ Kinnituspunktid taluvad ainult

oigesti paigaldatud turvatooli
koormust.
Arge mingil juhul kasutage
neid taiskasvanute turvavéé6-
de ega muu varustuse kinni-
tamiseks.

valt turvatooli tootja juhistele.

___________________________________________________________
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Istmete sobivus universaalkategooria ISOFIX-kinnitusega turvatooli vastavalt ECE-reeglitele kinnitamiseks

ISOFIX-kinnitustega istekohad
Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Esimese istmerea Teise istmerea istmed
istmed
Kaassoitja Vasak Keskmine iste Parem

Kandekorv F ISO/LA puudub X puudub X

G ISO/L2 puudub X puudub X

0 : kuni 10kg E ISO/R1 puudub IL puudub IL
E ISO/R1 puudub IL puudub IL

0+ . 3kg: kuni D ISO/R2 puudub IL puudub IL
C ISO/R3 puudub IL puudub IL

D ISO/R2 puudub IL puudub IL

C ISO/R3 puudub IL puudub IL
I : 9 kuni 18kg B ISO/F2 puudub IUF, puudub IUF,
B1 ISO/F2X puudub IUF, puudub IUF,

A ISO/F3 puudub IUF, puudub IUF,

IUF = Sobib ndoga sdidusuunas paigaldatav universaalne ISOFIX-turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.
IL = Sobib osadele loendis aratoodud turvatoolidele. Need turvatoolid kuuluvad kategooriatesse "erisdiduk”, "piiratud" voi "pooluniversaal".
X = Ei sobi tikski selle kaalukategooria voi suurusklassi turvatool.
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Turvatooli kolmepunktivééga pai-
galdamine
Kui ISOFIX-siisteemi ei kasutata,

peab turvatooli tagaistmele kolme-
punktivédga kinnitama.

E2MS103005 OEN036101
Turvatooli paigaldamine kolmepunk- 2. Sisestage turvavéd pannal turva-
tivooga vOO6lukku. Pannal lukustub kldp-
Turvatooli tagaistmele paigaldami- satusega. Seadke turvavodlukk
seks: kohta, kus selle nuppu on lihtne

1. Asetage turvatool tagaistmele ja hadaolukorras vajutada.

juhtige turvavod Umber voi |abi
turvatooli, jargides selle tootja
juhiseid.

Veenduge, et turvavdd pole keer-
dus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Turvatooli eemaldamiseks vajutade
turvavod vabastusnupule ja témma-
ke seejérel turvavdo turvatoolist vélja
ja laske turvavo taielikult tagasitém-
buda.

OENO036104

3. Tdémmake turvavéd voimalikult
pingule, juhtides selle eelpingutis-
se tagasi.

4. Liigutage turvatooli edasi-tagasi
veendumaks, et turvatool pusib
kindlalt paigal.

Kui teie turvatooli tootja soovitab

kasutada Ularihma, vt |k 3-46.
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Istmete sobivus universaalkategooria turvavédga kinnitatava turvatooli vastavalet ECE-reeglitele kinnitami-
seks (Euroopas)

Kasutage ametlikult tunnustatud turvatoole, mis sobivad teie lastele. Tutvuge enne turvatooli kasutamist jargmise

tabeliga.
Istekoht
Kaalukategooria Kaassoitja iste Teine rida
Turvapa_d| aktivee- Turvapadj_a deakti- Valimine vasak Keskmine iste Valimine parem
ritud veeritud
Grupp 0 ) .
(0-9 kuud) kuni 10kg X u U U U
Grupp 0 ) .
(0-2 aastat) kuni 13kg X U U U U
Grupp |
(9 kuud kuni 4 |9 kuni 18kg X u* U U U
aastat)
Grupp Il ) .
(15 kuni 25 kg) | 12 kUi 25kg UF u U U 0
Grupp Il . .
(22 kuni 36 kg) |22 Kuni 36kg UF u u u U

U = Sobib universaalkategooria turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.
U* = Sobib universaalkategooria turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.

sk Turvatooli kaassoitja istmele paigaldamisel peab iste olema korralikult reguleeritud. (See on vajalik turvatooli
autosse kinnitamiseks)

UF = Sobib universaalkategooria ndoga sbidusuunas turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.
X = Selle kaalukategooria lapsele sobimatu istekoht.
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Istmete sobivus universaalkategooria turvavééga kinnitatava turvatooli vastavalet ECE-reeglitele kinnitami-
seks (va Euroopas)

Kasutage ametlikult tunnustatud turvatoole, mis sobivad teie lastele. Tutvuge enne turvatooli kasutamist jargmise tabe-

liga.
Istekoht
Kaalukategooria Kaassditja iste Teine rida
Turvapadi aktiveeritud Vélimine vasak Keskmine iste Vélimine parem

(gguﬁfu%) kuni 10kg X U u U
Gl’upp((())_Q aastat) kuni 13kg X U U U
9 kuudlerLL:r‘\)ip4I aastat) |2 KU 18kg X u u u
(15GkLLrj1ri)gfl')I kg |19 kuni25kg UF u U u
(22?(Lunpip3(l3”kg) 22 kuni 36kg UF u u u

U = Sobib universaalkategooria turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.
UF = Sobib universaalkategooria turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias.

sk Turvatooli kaassoitja istmele paigaldamisel peab iste olema korralikult reguleeritud. (See on vajalik turvatooli
autosse kinnitamiseks)

X = Selle kaalukategooria lapsele sobimatu istekoht.



i-Size turvatoolid, mis vastavad ECE nouetele

Ohutus

Istekoht

Kaalukategooria
Kaassoitjaiste valimine

Teine rida

Vélimine vasak

Keskmine iste

Valimine parem

i-size turvatoolid X

i-U

X

i-U

i-U = Sobib ndoga voi seljaga sdidusuunas i-suurusklassi universaalkategooria turvatoolidele.

i-UF = Sobib ainult ndoga sbidusuunas i-suurusklassi turvatoolidele.
X = Selle kaalukategooria lapsele sobimatu istekoht

Soovitatavad turvatoolid Euroopas

Kaalukategooria Nimetus Tootja Kinnitusttip EE.E'B44/R1 29
innituse nr.
0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907
| Duo Plus Britax Rémer ISOFIX and top-tether E1 04301133
1] KidFix Il XP Britax Rémer ISOFIX ja auto turvavod E1 04301323
Il safe Voyage Fisher-Price turvaves E2 0407296
Group 2-3 turvavédpadi

Turvatoolide valmistajate kodulehed

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Rémmer http://www.britax.com

Fisher-Price http://www.fisher-price.com
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TURVAPADJAD - LISAKATSESUSTEEM (Mf)NEL MUDELIL)
(1) Juhi esiturvapadi
| — (2) Kaassdbitja esiturvapadi
(3) Kuljeturvapadjad
(4) Turvakardinad
(5) Juhi pdlveturvapadi
(6) Kaassobitja esiturvapadija liliti

*monel mudelil

sk Teie auto turvapadjad voivad joonisel néidatust erineda.
OCKO037030L



Ohutus

A HOIATUS

+ Et véltida v6i leevendada kok-
kuporkel voi Umberpaisku-
misel vigastusi, peavad ko6ik
soitjad turvapatjadest hooli-
mata alati turvav6éd kasuta-
ma.

« Turvapadjad ja eelpingutuid

sisaldavad plahvatusohtlikke
kemikaale.
Auto ilma turvapatju ja eelpin-
guteid eemaldamata kasutuselt
korvaldamine voib pohjustada
tulekahju. Enne auto kasutuselt
korvaldamist votke (ihendust
kvalifitseeritud tédasjatundja-
ga. Kia soovitab pé6érduda Kia
volitatud esindaja poole.

- Kaitske turvapatju ja juhtmeid
vee ning muude vedelike eest.
Kui turvapadjasiisteemi osad
ei toimi vee voi muude vede-
like t6ttu, voib see pohjustada
tulekahju voi tosiseid vigastu-
si.

Turvapadjasiisteemi t66pohi-

mote

+ Turvapadjad vallanduvad vajadu-
sel ainult stdteldliti asendis “ON”.

+ Turvapadjad vallanduvad momen-
taanselt tugeval laupkokkupdrkel
vOi tugeva kulglodgi korral (kui
autol on kuljeturvapadijad ja turva-
kardinad), et kaitsta sbitjaid raske-
te vigastuste eest.

s MARKUS - iimberpaiskumis-
anduriga autod

Kui autol on Kkiiljeturvapadjad ja
turvakardinad, tdituvad need ka
auto iimberpaiskumisel, et Kkaitsta
soitjaid raskete vigastuste eest.

+ Ei ole kindlat sdidukiirust, millest
alates turvapadjad voivad vallan-
duda.

Uldiselt taituvad turvapadjad ole-
nevalt 166gi tugevusest ja suunast
(nurgast). Need tegurid maaravad
kindlaks, kas andurid saadavad
signaali turvapatjade taitmiseks.

» Turvapatjade vallandumine ole-
neb mitmesugustest teguritest (nt
soOidukiirusest, 166gi suunast ning
autot tabava soiduki v6i muu objek-
ti jaikusest). Otsustava tahtsusega
tegureid on palju.

+ Esiturvapadjad taituvad ja tiihjene-
vad silmapilkselt.

Turvapatjade vallandumist on prak-
tiliselt véimatu margata.

Tdendoliselt né&ete turvapatju
péarast kokkupdrget oma kohtadel
lebamas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

+ Et kaitsta sditjaid tugeval kokku-
porkel, peavad turvapadjad kiiresti
vallanduma. Turvapadja téitumise
suur kiirus on tingitud aarmiselt
lGhikesest ajast, mille jooksul kok-
kupdrge aset leiab, ning vajadu-
sest luua pehmendus sditja ja auto
sisustuse vahele enne, kui sbitja
vastu sisustust paiskub.

Selline turvapatjade vallandumise
kiirus vahendab tugeval kokkupdr-
kel eluohtlike vigastuste téenéao-
sust ning on seega hédavajalik.

Ka vallanduv turvapadi ise voib
tekitada vigastusi (nt ndomarrastu-
si, verevalumeid ja luumurde), sest
suure vallandumiskiirusega kaas-
neb ka tohutu joud.

» Tuleb ette olukordi, kus kokku-
puude vallanduva juhi esiturva-
padjaga voib pdhjustada iliras-
keid vigastusi, eriti kui juht on
roolile liiga lahedal.

A HOIATUS

+ Et véltida kokkuporkel turva-
patjade taitumisest tingitud
tliraskeid vigastusi, peaks
juht istuma rooliratta rummus
asuvast turvapadjast véimali-
kult kaugel (vahemalt 250 mm
kaugusel). Kaassoitja peaks
oma istme alati voimalikult
taha nihutama ja seljatoele
toetuma.

» Turvapadjad vallanduvad kok-
kuporkel viivitamata. Kui so6it-
jad ei istu digesti, voivad tai-
tuvad turvapadjad neid vigas-
tada.

+ Turvapadjad voivad vallandu-
des vigastusi pohjustada (nt
marrastusi, klaasi purunemi-
sest tingitud l6ikehaavu voi
poletushaavu).

Miira ja suits

Turvapadja vallandumisel kostab
tugev mira (pauk) ning paiskub 6hku
suitsu ja pulbrit. See on tingitud tur-
vapadja vallandajas sisalduva aine
suttimisest ega anna p&hjust muret-
semiseks. Parast turvapadja vallan-
dumist vdite kogeda hingamisrasku-
si, sest Teie rind on kokku puutunud
turvavéd ja turvapadjaga ning Te
olete sisse hinganud suitsu ja pulbrit.
Parast kokkuporget avage esime-
sel voimalusel uksed ja/voi aknad,
et leevendada hingamisprobleeme
ja véltida pikaajalist kokkupuudet
suitsu ja pulbriga.

Kuigi see suits ja pulber ei ole mirgi-
sed, voivad need nahka, silmi, nina,
kurku jms arritada. Sel juhul peske
ja loputage end viivitamata kilma
veega ning pd6rduge sumptomite
pusimise korral arsti poole.



Ohutus

A HOIATUS

+ Turvapatjadega seotud osad
rooliratta keskel, armatuur-
lauas, esiistmetes ning lae-
servades (esi- ja tagauste
kohal) lahevad turvapatjade
vallandumisel vidga kuumaks.
Vigastuste viltimiseks &arge
puudutage turvapadja paigal-
duskoha siseosasid peale tur-
vapadja vallandumist.

- Arge paigaldage voi asetage
midagi turvapatjade vallandu-
misteele, nagu armatuurlaud,
aknad, uksepostid ja laekon-
sool.

Kaassoébitja turvapadja hoiatussilt

M Tulp A

(A AIRBAG |

L ,am\}g

J

OYDESA2042
W Tuup B
& -
®Mmm S RO ST MR O T B et rieas
(D) e el R,
CAPTIN CITPLAN IS CEPAOND MAPAMRRAME.
Sl 8 3 D e Y
e e
o
@Muuﬁnmw:mlnmmu )
OHMO036053L

A HOIATUS

Arge kunagi paigaldage kaas-
sOitja istmele turvatooli ilma
kaassoitja turvapatja valjaliilita-
mata. Vallanduv turvapadi voib
seljaga séidusuunas turvatoo-
lis istuva lapse tappa.

Samuti soovitame mitte panna esiist-
mele ndoga sodidusuunas paigalda-
tavat turvaistet. Vallanduv kaassditja
esiturvapadi voib tekitada lapsele
Uliraskeid vigastusi.

Kui autol on kaassditja esiturvapadja
[0liti, saate turvapatja vastavalt vaja-
dusele sisse ja vélja lulitada.
Enamaks infoks vt selles peatlkis
osa "Kaassoitja turvapadja sisse- ja
valjalllitamine". (mdénel mudelil)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

A HOIATUS

- ARGE KUNAGI kasutage sel-
jaga soidusuunas turvatooli
kui kaassoéitja TURVAPADI ON
SISSELULITATUD. Laps voib
onnetuse korral surmavalt
viga saada.

« Kui kiljeturvapatjade ja tur-
vakardinatega auto tagaistme
vélimistel istekohtadel istuvad
lapsed, siis paigaldage nende
turvatoolid ustest voimalikult
kaugele ja kinnitage tugevalt.
Taituv kiljeturvapadi ja turva-
kardin voivad last vdga tosi-
selt vigastada.

Turvapatjade margutuli
‘ ”

Selle naidikuplokis asuva mérgutule
eesmark on teavitada teid lisakaitse-
slisteemi (SRS) rikkest.

Mérgutuli sattib sddteluliti asendi
“ON” valimisel umbes 6 sekundiks

W7-147

Laske susteemi kontrollida, kui:

+ Turvapatjade margutuli ei sutti std-
tellliti asendi “ON” valimisel.

+ Mérgutuli jadb parast umbes 6
sekundi mé6dumist pdlema.

+ Mérgutuli suttib sdidu ajal.

« Margutuli vilgub suuteldlitil ,,ON*
asendi valimisel.



Kaassoitja esiturvapadja méargu-
tuli (ménel mudelil)
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See margutuli suttib shdte-
[Gliti asendi “ON” valimisel

2

umbes 4 sekundiks.
Mérgutuli sittib ka kaassbitja esitur-
vapadja luliti keeramisel asendisse

“ON” ja kustub umbes 60 sekundi
parast.

Véljaliilitatud kaassébitja esiturva-
padja mérgutuli (ménel mudelil)

A —

OCK037071L

e, See margutuli sittib stidte-
,‘\'2 IGliti asendi “ON” valimisel
umbes 4 sekundiks.
Méargutuli suttib ka kaassditja esitur-
vapadja liliti keeramisel asendisse
“OFF ” ja kustub luliti keeramisel
asendisse “ON”.

Ohutus

/. ETTEVAATUST
Kaassobitja esiturvapadja liiliti
rikke korral ei siitti véljaliilitatud
kaassoitja esiturvapadja mérgu-
tuli (selle asemel siittib umbes
60 sekundiks sisseliilitatud
kaassoditja esiturvapadja mérgu-
tuli) ning kaassébitja esiturvapadi
vallandub eestlé6gi korral, isegi
kui liiliti on asendis “OFF”.

Sel juhul soovitame lasta kaas-
soitja turvapadja liiliti ja lisakait-
seslisteem kvalifitseeritud asja-
tundjal.

Kia soovitab péérduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Lisakaitseslisteemi (SRS) osad

OCKO047061L

Lisakaitsestisteemi (SRS) osad:

. Juhi esiturvapadja moodul

. Kaassoitja esiturvapadja moodul
. Klljeturvapatjade moodulid

. Turvakardinate moodulid

. Turvavddde eelpingutid*

. Turvapadja mérgutuli

. Lisakaitsestisteemi juhtmoodul
(SRSCM) ja imberpaiskumisan-
dur*

8. Esi- ja poOlveturvapatjade andurid
9. Kulgléégiandurid

NOoO Ok W=

10. Kaassditja turvapadja margutuli
ON/OFF (ainult kaassditjaiste)*

11. Kaassaitja esiturvapadja luliti*
12. Lisakaitseslsteemi juhtmoodul*
13. Kullglé6giandurid

*mdnel mudelil

SRSCM jalgib suadtellliti asendis
“ON” pidevalt koiki lisakaitsestistee-
mi osi, et teha kindlaks, kas 166k
on turvapatjade taitmiseks ja turva-
vddde eelpingutite rakendamiseks
piisavalt tugev.

Naidikuplokis asuv turvapatjade mar-
gutuli sGttib sudteliliti asendi “ON”
valimisel umbes 6 sekundiks ning
peaks seejarel kustuma.

A HOIATUS

Jargmistel juhtudel on lisa-
kaitsesiisteemis rike. Sel juhul
laske siisteemi kvalifitseeritud
asjatundjal iile vaadata. Kia
soovitab péoérduda Kia volita-
tud esindaja poole.

+ Turvapatjade méargutuli ei sutti
stiiteliiliti asendi “ON” valimi-
sel.

+ Margutuli jaéb parast umbes 6
sekundi mé6dumist pélema.

+ Margutuli suttib séidu ajal.

« Margutuli vilgub siiatelulitil
,ON“ asendi valimisel.




Juhi esiturvapadi (1)

B240B0O1L

Esiturvapatjade moodulid asuvad
rooliratta rummus ja armatuurlaual,
kindalaeka kohal ja/vdi juhi pdlve-
polstri kiljel. Kui SRSCM tuvastab
piisavalt tugeva eestl66gi, vallandu-
vad automaatselt modlemad esitur-
vapadijad.

Juhi esiturvapadi (2)

B240B02L

Turvapadjakaante kuilge kinnitatud
liitekohad purunevad turvapatja-
de taitumisest tingitud surve madjul.
Vdimaldades turvapatjadel téielikult
vallanduda.

Ohutus

Juhi esiturvapadi (3)

B240B0O3L

Taielikult vallandunud turvapadjad
aeglustavad koos digesti kinnita-
tud turvavéddega juhi ja kaassoitja
ettepoole paiskumist, leevendades
nende pea- ja rindkerevigastusi.

Turvapadjad hakkavad kohe pérast
taitumist tihjenema, et mitte piirata
juhi vaatevalja voi juhtimisvdimet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Kaassditja esiturvapadi

B240B05L

(jatkub)

* Kui kasutate autos vedelat
ohuvarskendajat, siis &rge
pange seda armatuurlauale
ega selle lahedale.

See voib kaassoéitja esiturva-
padja vallandumisel kohalt
paiskuda ja soéitjaid vigasta-
da.

A HOIATUS

+ Arge paigaldage ega aseta-
ge kaassoitja esiturvapadja-
ga auto armatuurlauale (kin-
dalaeka kohale) topsihoidjaid
voi muid esemeid. Need voi-
vad turvapadja vallandumisel
kohalt paiskuda ja soitjaid
vigastada.

(jatkub)

A HOIATUS

* Turvapadja vallandumisel
voite kuulda tugevat miira
(pauku) ja mérgata peenikest
tolmu. See on tiiesti normaa-
Ine ega kujuta endast ohtu.
Tolm on turvapadja pinnalt
lenduv pulber. Turvapadja tai-
tumisel eralduv pulber voib
nahka ja silmi &rritada ning
monel inimesel astmahoo
esile kutsuda. Péarast 6nne-
tust, mis on pohjustanud tur-
vapatjade vallandumise, peske
kogu katmata nahk kiilma vee
ja pehme seebiga korralikult
puhtaks.

(jatkub)




Ohutus

(jatkub)

- Lisakaitsesiisteem (SRS) toi-
mib ainult suliteliiliti asendis
“ON”. Kui turvapatjade mar-
gutuli ei sutti suiteliiliti asen-
di “ON” valimisel, jadb pérast
umbes 6 sekundi mé6dumist
polema voi siittib s6idu ajal, ei
toimi SRS laitmatult. Sel juhul
laske siisteemi kvalifitseeritud
asjatundjal ilile vaadata. Kia
soovitab pédrduda Kia volita-
tud esindaja poole.

* Enne kaitsme vahetamist voi
aku klemmi lahtiiihendamist
keerake suuteluliti ,,OFF*
asendisse. Arge kunagi
eemaldage voi vahetage tur-
vapatjade kaitset sulteliliti
»,ON“ asendis. Nende juhiste
eiramisel siittib turvapatjade
mérgutuli.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esiturvapadjad

M Juhi esiturvapadi

OCK037031L

M Juhi pdlveturvapadi

OCK037032

Teie autol on lisaks turvavéddele juhi
ja kaassoOitja esiturvapadjaga lisa-
kaitseslisteem (SRS).

Turvapadjad on margistatud kirja-
ga “AIRBAG” roolikattel ja/vdi juhi
polevpolstril ning kaassditja ees
armatuurlaual.



Ohutus

W Kaassbitja esiturvapadi Turvavdédde  Kinnituste  andurid
(mdnel mudelil) maravad, kas juhi | 4» HOIATUS
ja kaaSSditja turvavodd on kinnitatud. Kasutage alati turvavoid ia laste
Need andurid voimaldavad kontrolli- turvatoole! Turvapadjad vallan-
da turvapadja vallandumist vastavalt duvad tohutu jou ja kiirusega.
sellele, kas turvavédéd on kinnitatud Turvavood hoiavad sditjaid
ja kokkupdrke tugevusele. diges asendis, et turvapatjadest
oleks voimalikult palju kasu.
Kinnitamata voi valesti kinnita-
tud turvavédga soitjad voivad
turvapatjade taitumisel tosiselt
0OCK037033 viga saada. Jérgige alati kaes-

Esiturvapadjad on turvapadjakaante oleva raamatu ohutusabinousid

all (rooliratta keskel ja armatuurlaual, _sedoses turvavéode ja turvapat-
kindalaeka kohal ja juhi pdlvepolst- jadega. )
ris). Et vdhendada liliraskete vigas-
tuste toendosust ja saada lisa-
kaitsesiisteemilt (SRS) maksi-
maalset kaitset:

Esiturvapatjade eesmark on pakkuda
juhile ja kaassobitjale piisavalt tugeva
eestlodgi korral lisakaitset (lisaks tur-

vavoddele). Turvapadjad kasutavad + Arge kuna_gi vedage esii_stmel
juhiistme asendi, juhi ja kaassoitja last, kes istub turvatoolil (sh
turvavod kasutamise ning kokkupor- turvavoépadijal).

ke tbsiduse kohta kogutud infot. « ABC - Kinnitage lapsed alati

tagaistmele. Tagaiste on igas
vanuses laste jaoks koige tur-
valisem koht.

(jatkub)




Ohutus

(jatkub)

+ Esi- vOi kiiljeturvapadi voib
valesti istuvat juhti voi kaas-
soitjat vigastada.

+ Nihutage iste esiturvapadijast
voimalikult kaugele, séilitades
kontrolli auto tile.

- Soitjad ei tohiks kunagi istu-
da turvapatjadele liiga lahedal
ega nende poole kummardu-
da. Vallanduvad turvapadjad
voivad vales asendis istuvaid
soitjaid tosiselt vigastada.

- Arge kunagi néjatuge ukse-
le ega keskkonsoolile. Istuge
alati sirgelt.

+ Arge lubage kellelgi soita
kaassoitjaistmel kui kaassait-
jaistme turvapadja OFF mér-
gutuli poleb. Sel juhul turva-
padi 6nnetuse korral ei vallan-
du.

(jatkub)

(jatkub)

* Roolile v6i armatuurlauale
(kindalaeka kohale) v6i nende
lahedale ei tohiks panna asju,
sest need voéivad turvapatjade
vallandumisel so6itjaid vigas-
tada.

+ Arge sekkuge lisakaitsesiis-
teemi (SRS) juhtmetesse vo6i
muudesse osadesse ega
iihendage neid lahti. Nii voi-
vad turvapadjad juhuslikult
vallanduda voi ei pruugi taitu-
da, tuues kaasa vigastusi.

* Kui turvapatjade margutuli
poleb soidu ajal, siis soovita-
me lasta kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soo-
vitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

(jatkub)

(jatkub)
+ Turvapadijad tuleb alati kvalifit-

seeritud asjatundja juures vilja
vahetada.

Kia soovitab pédrduda Kia
volitatud esindaja poole.

SRS vallandab esiturvapadjad
ainult piisavalt tugeva 166gi
korral, kui 166gi ja auto piki-
telje vaheline nurk on kuni
30°. Iga turvapadi vallandub
ainult liks kord. Kasutage alati
turvavéod.

Esiturvapadjad ei vallandu
kilg voi tagantl6égi korral
ega auto Umberpaiskumisel.
Lisaks sellele ei tditu need
norga eestlodgi korral.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(jatkub)

+ Turvatooli ei tohi kunagi pai-
galdada esiistmele. Vallanduv
turvapadi voib imikut voi vai-
kelast 6nnetuses védga tosi-
selt vigastada.

+ Kuni 12-aastaseid lapsi tuleb
alati nouetekohaselt tagaist-
mel soéidutada. Arge kunagi
laske lastel kaassoitja istmel
reisida. Kui olete sunnitud iile
12-aastast last esiistmel veda-
ma, peab ta digesti turvavéod
kasutama ning iste tuleks voi-
malikult taha nihutada.

+ Et koik soitjad oleksid mis
tahes o6nnetuses maksimaal-
selt kaitstud, peavad nad alati
turvavéod kasutama, hoolima-
ta sellest, kas vastaval isteko-
hal on turvapadi.

(jatkub)

(jatkub)

Arge istuge séidu ajal turva-
padjale liiga ldhedal ega kum-
marduge turvapadija poole.

+ Valesti istuv soitja voib énne-
tuses vaga tosiselt viga saada.
Koik soitjad peaksid istuma
istmepadja keskel, toetuma
pustisesse asendisse seatud
seljatoele, kasutama turva-
véod ja hoidma jalgu poran-
dal, kuni auto on pargitud ja
slitide valja liilitatud.

- Et soitjaid onnetuses Kkaits-
ta, peavad turvapadjad véaga
kiiresti taituma. Kui séitja ei
kasuta turvavddd ja paiskub
selle tagajarjel ettepoole, voib
turvapadi teda tugevalt tou-
gata, tekitades talle Uliraskeid
vigastusi.

Kaassaitja esiturvapadja liiliti
(ménel mudelil)

OJF035080L

Kaassoitja esiturvapatja on vdimalik
lilitiga vélja lulitada, kui kaassoitja
istmel on turvatool voi kaassditja
istmel ei istu kedagi.

Kui olete sunnitud turvatooli erandju-
hul esiistmele paigaldama, tuleb tur-
vapadi lapse turvalisuse tagamiseks
vélja lulitada.



Ohutus
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Turvapadja vilja- ja sisseliillitamine:
Kaassobitja esiturvapadja valjali-
litamiseks sisestage slltevoti voi
mehaaniline voti kaassoitja esiturva-
padja lilitisse ja keerake luliti asen-
disse “OFF ”.

Sattib valjalllitatud kaassoéitja esitur-
vapadja margutuli () . Margutuli jaéb
pblema kuni turvapadja sisselilita-
miseni.

Turvapadja sisselulitamiseks sises-
tage voti lllitisse ja keerake see
asendisse “ON”. Véljalulitatud kaas-
soitja esiturvapadja méargutuli (mdnel
mudelil)

A HOIATUS

Kaassoitja esiturvapadja Iilitit
on voimalik keerata ka muu sar-
nase vahendiga. Olge alati tead-
lik luliti asendist ning jalgige
kaassoitja esiturvapadja mérgu-
tulesid.

** MARKUS

* Kui kaassoitja esiturvapadja liiliti
on asendis “ON”, on turvapadi sis-
selillitatud ning turvatooli ei tohi
kaassoitja istmele paigaldada.

* Kui kaassoitja esiturvapadja liiliti
on asendis “OFF”, on turvapadi
viljaliilitatud.

A ETTEVAATUST
- Kaassoitja esiturvapadja liiliti
rikke korral stittib néidikuplokis
turvapatjade mérgutuli (2§ ).
(jédtkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(jdtkub)

Lisaks sellele ei stitti liiliti rikke
korral viljaliilitatud kaassoitja
esiturvapadja mérgutuli (#)
(selle asemel siittib umbes 60
sekundiks sisseliilitatud kaas-
soitja esiturvapadja mérgutuli).
Lisakaitsestisteemi juhtmoodul
(SRSCM) liilitab kaasséditja esi-
turvapadja uuesti sisse ning
see vallandub eestlé6gi korral,
isegi kui liiliti on asendis
“OFF”.

Sel juhul laske siisteemi kvali-
fitseeritud asjatundjal (ile vaa-
data. Kia soovitab péérduda
Kia volitatud esindaja poole.

Kui turvapatjade maérgutuli
vilgub voi ei stitti sdditeliiliti
asendi voi reziimi “ON” vali-
misel voi siittib séidu ajal, siis
soovitame lasta kaassoéitja esi-
turvapadja lilitit ja kogu lisa-
kaitsestisteemi esimesel voi-
malusel kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soo-
vitab poéérduda Kia volitatud
esindaja poole.

A HOIATUS

- Kaassobitja esiturvapadija liliti
asendi eest vastutab juht.

+ Lisakaitseslisteemi juhtmoo-

duli (SRSCM) rikete valtimi-
seks lilitage turvapadi vilja
ainult juhul, kui siitide on val-
jalulitatud.
Kui siiiide on sel ajal sisseli-
litatud, ei pruugi esiturvapad-
jad, kiljeturvapadjad ja tur-
vakardinad onnetuse korral
laitmatult toimida.

+ Arge kunagi paigaldage kaas-
soitja istmele turvatooli ilma
kaassoitja turvapatja véljali-
litamata. Vallanduv turvapadi
voib imikut voi véikelast 6nne-
tuses véaga tosiselt vigastada.

(jatkub)

(jatkub)

+ Arge paigaldage kaassditja
istmele turvatooli, isegi kui
autol on kaassoitja esiturva-
padja liliti. - Turvatooli ei tohi
kunagi paigaldada esiistme-
le. Turvatoolist véljakasvanud
lapsed peaksid alati istuma
tagaistmel ja kasutama kolme-
punktivédd. Lapsed on 6nne-
tuses koige paremini kaitstud,
kui nad on nouetekohaselt
tagaistme kiilge kinnitatud.

+ Lilitage turvapadi sisse nii-
pea, kui eemaldate kaassoitja
istmelt turvatooli.




Ohutus

A HOIATUS - Esemete kin-
nitamine

Arge paigaldage mingeid ese-
meid (nagu mobiiltelefoni hoi-
dik, topsihoidik, I6hnastaja voi
kleebis) turvapadja moodu-
lute kohale véi ligidusse roo-
lil, armatuurlaual, esiklaasil ja
kaassoéitja paneelil kindalaeka
kohal. Sellised esemed voéivad
auto turvapatjade vallandumi-
seks piisava jouga kokkuporkel
vigastusi tekitada. Arge pange
turvapatjadele ega enda ja tur-
vapadja vahele ilihtegi eset.

Kiiljeturvapadjad

*# Teie auto turvapadjad voivad joonisel nai-
datust erineda.

Teie auto mdlemas esiistmes on kiil-
jeturvapadi.
Selle eesmark on pakkuda juhile
ja/voi kaassobitjale lisakaitset (lisaks
turvavdole).

Kuljeturvapadjad vallanduvad teata-
va kulglédgi korral, olenevalt 166gi
tugevusest, kokkupdrke suunast,
sOidukiirusest ning punktist, mida
|66k tabab. Siiski ei pruugi kulg-
|66gi korral turvapadjad vallanduda.
Turvapadjad ei vallandu iga kulgl66-
gi korral.

Kuljeturvapadi ei vallandu vastaskul-
je 166gi korral.



Ohutus

** MARKUS- iimberpaiskumis-
anduriga autod

e Molema Kkiilje Kkiiljeturvapadjad
vallanduvad kindlate iimbrepais-
kumistingimuste korra.

¢ Kiiljeturvapadi voib vallanduda,
kui iimberpaiskumisandur tuvas-
tab iimberpaiskumise.

A HOIATUS

Arge lubage reisijatel uksele
toetuda, kasi uksel voi aknast
véljas hoida ega esemeid enda

ja ukse vahel hoida.

A HOIATUS

+ Kiiljeturvapadjad ainult téien-
davad juhi ja kaassditja tur-
vavédod ega asenda neid.
Seepérast tuleb sodidu ajal
alati turvavéod kasutada.
Kiiljeturvapadjad vallanduvad
ainult teatava kiilgl66gi korral,
mis on piisavalt tugev, et soit-
jaid méarkimisvéaarselt vigasta-
da, voi auto iUmberpaiskumisel
*1

+ Kiljeturvapatjadelt parima
kaitse saamiseks ja turvapat-
jadest endist tingitud vigas-
tuste valtimiseks peaksid
molemad eesistujad istuma
sirgelt ja kasutama oigesti
turvavééd. Juhi kded peaksid
paiknema roolirattal kella 9 ja
3 asendis.

Kaassobitja peaks oma kasi
stiles hoidma.

(jatkub)

(jatkub)

Arge kasutage istmekatteid.

Istmekatted voivad kiiljeturva-
padjad ebatéhusaks muuta.

Valtimaks kiiljeturvapatjade
juhuslikku vallandumist, mis
voib kaasa tuua vigastusi,
puidke mitte lilia voi poru-
tada kiulglédgiandureid, kui
siiiide on sisseliilitatud.

Istme voi istmekatte vigasta-
mise korral pé66rduge kvalifit-
seeritud asjatundja poole.

Kia soovitab pédrduda Kia
volitatud esindaja poole.
Arge kunagi asetage voi sises-
tage midagi turvapadja istmel
kiiljeturvapadja sildi korval
olevasse voiksesse avasse.

Turvapadja vallandumisel voib
see ese vallandumist takista-
da ja ootamatu 6nnetuse voi
kehavigastuse tekitada.

** Ainult imberpaiskumisanduriga autod.




Ohutus

A HOIATUS - Esemete kin-
nitamine

+ Arge pange turvapatjadele
ega enda ja turvapadja vahe-
le Uhtegi eset. Samuti &arge
paigaldage mingeid esemeid
turvapatjade vallandumistee-
le ustel, kiilgakendel, esi- voi
taga uksepaneelidel.

+ Arge paigaldage esemeid uste
ja istmete vahele. Need voivad
muutuda ohtlikuks kiiljeturva-
padja vallandumisel.

- Arge paigaldage turvapatjade-
le ega nende ldhedale lisava-
rustust.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Turvakardinad

«
"- A'OJ F(;v35043

s Teie auto turvapadjad vdivad joonisel nai-
datust erineda.

Turvakardinad (peaturvapadijad)
asuvad laeservades, esi- ja tagauste
kohal.

Turvakardinad kaitsevad teatava
kilgléogi korral eesistujate ja taga-
istme vélimistel istekohtadel istujate
pead.

Turvakardinad vallanduvad teatava
kilglodgi korral, olenevalt 166gi tuge-
vusest, kokkupdrke suunast, séidu-
kiirusest ning punktist, mida 166k
tabab. Siiski ei pruugi kilglédgi kor-
ral turvapadjad vallanduda.
Turvakardin ei vallandu vastaskdlje
|166gi korral.

Turvakardin ei vallandu iga kulgl6dgi
korral.

s MARKUS- iimberpaiskumis-
anduriga autod

* Modlema kiilje turvakardinad val-
landuvad kindlate iimberpaisku-
mise tingimuste korral.

¢ Turvakardin vo6ib vallanduda, kui
iimberpaiskumisandur tuvastab
iimberpaiskumise.



Ohutus

A HOIATUS - Esemete kin-
nitamine

- Arge paigaldage mingeid
esemeid turvapadja kohale.
Samuti drge paigaldage min-
geid esemeid turvapatjade
vallandumisteele ustel, kiilg-
akendel, esi- voi taga uksepa-
neelidel, laekonsoolil.

- Arge riputage riidenagide
kiilge raskeid ega purunevaid
esemeid.

+ Ohutuse moéttes arge riputage
raskeid esemeid riidenagidele.

A HOIATUS

+ Kiljeturvapatjadelt parima
kaitse saamiseks ja turvapat-
jadest endist tingitud vigas-
tuste valtimiseks peaksid
molemad eesistujad istuma
sirgelt ja kasutama digesti tur-
vavood. Lapsed peavadi istu-
ma tagaistmel turvatoolis.

+ Tagumistel vilisistmetel soit-
vad lapsed peavad istuma
sobivas turvatoolis. Kinnitage
turvatool uksest nii kaugele
kui voimalik ja kinnitage turva-
tool kindlalt.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge lubage reisijatel uksele
toetuda, kasi uksel voi aknast
véljas hoida ega esemeid enda
ja ukse vahel hoida.

- Arge paigaldage turvapatjade-
le ega nende ldhedale lisava-
rustust. Seetottu laske siistee-
mi kvalifitseeritud asjatundja
juures hooldada. Kia soovitab
poéoérduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

Vastasel juhul voib see soitjaid

tosiselt vigastada.




Ohutus

Miks turvapadjad kokkupérkel ei taitunud? Turvapatjade vallandumise tingi-
mused

On palju dnnetusi, mille korral turva-
padjad ei paku lisakaitset.

Nende hulka kuuluvad tagantl66gid,
sama dnnetuse kaigus autot tabavad
korduvad 166gid ning nérgad 166gid.

Lé6giandurid

1. Lisakaitsestisteemi juhtmoodul/
Umberpaiskumiandur (monel
mudelil)

. Eestléégiandur

. Kulgléégiandurid
. Kulglédgiandurid
. Kulgléégiandurid

a b~ ON

OCK037039L/0CK037040/0CK037041L/OCK037042/0CK037043/0CK037044



Ohutus

A HOIATUS

- Arge 166ge ega porutage kohti,
kus asuvad turvapadjad voi
166giandurid.
Nii voivad turvapadjad oota-
matult vallanduda, tuues kaasa
tliraskeid vigastusi.

+ Kui I66giandurite asend (nt
nurk) muutub, véivad turva-
padjad tiituda pruugi oigel
ajal vallanduda, tuues kaasa
uliraskeid vigastusi.
Seepérast arge puiidke 166-
giandureid ega nende {imb-
rust hooldada. Laske siistee-
mi kvalifitseeritud asjatundja
juures hooldada.

Kia soovitab poédérduda Kia
volitatud esindaja poole.

(jatkub)

(jatkub)

+ Lédgianduri asendi muutumi-
ne andurit sisaldava kereosa
(nt esikaitseraua voi uksepos-
ti) deformeerumise t6ttu voib
kaasa tuua probleeme. Sel
juhul laske siisteemi kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrolli-
da.

Kia soovitab poédérduda Kia
volitatud esindaja poole.

+ Teie auto neelab kokkupdor-
kel 166gienergiat ja vallandab
vajaduse korral turvapadjad.
Mittealgupéaraste kaitseraua-
detailide paigaldamine voib
mojutada auto ja turvapatjade
kaitumist 6nnetuses.

A HOIATUS - iimberpaisku-
misanduriga autod

Kui autol on kiiljeturvapadjad
ja turvakardinad, siis valige
pukseerimise ajaks siuiiteliiliti
asend “OFF” v6i “ACC”.

Kui siiteluliti on asendis voi
reziimis “ON”, voib imber-
paiskumisandur ekslikult auto
Umberpaiskumise tuvastada
ning kiiljeturvapadjad ja turva-
kardinad voivad vallanduda.




Ohutus

Olukorrad, kus turvapadjad val-
landuvad

Kiiljeturvapadjad ja turvakardinad
taituvad kiilgloogi korral, olenevalt
166gi tugevusest, sdéidukiirusest ja
kokkupérke suunast.

Kuigi esiturvapadjad peaksid vallan-
duma ainult laupkokkupdrkel, voivad
need taituda ka muudel juhtudel, kui
eestlédgiandurid tuvastavad piisava
166gi. Kdljeturvapadjad ja turvakardi-
nad peaksid vallanduma ainult kulg-
|66gi korral, kuid vdivad taituda ka
muudes olukordades, kui kilglé6gian-
durid tuvastavad piisava 166gi

e T OCK037045
Esiturvapadjad

Esiturvapadjad taituvad laupkokku-
pdrkel, olenevalt 166gi tugevusest,

soidukiirusest ja kokkupbrke suu-
nast.

S/ AT OJF035052

sk Teie auto turvapadjad voivad joonisel nai-
datust erineda.




Ohutus
.|

Turvapadjad vobivad vallanduda ka  Olukorrad, kus turvapadjad ei
teeklinnisele, teel vedelevale prahile  vallandu

vms otsa sdites. Et véltida turvapat-
jade juhuslikku vallandumist, sditke
viletsatel teedel ettevaatlikult.

sk MARKUS - iimberpaiskumis-

anduriga autod
Kiiljeturvapadjad ja turvapadjad
vallanduvad kui iimberpaiskumisan-
dur tuvastav iimberpaiskumise.

OCK037048

+ Turvapadjad ei vallandu tagantl$6-
OCK037047 gi korral, sest soitjad liiguvad 166gi
» Turvapadjad ei pruugi vallanduda :gwséazﬁraae%?cﬂ:éfel juhul pole
ndrga 166gi korral, sest sel juhul ei
Uleta need turvavédde kaitseoma-
dusi. Turvapadjad on konstrueeri-
tud selliselt, et need sellistel juhtu-
del ei pruugi avaneda, kuna need
ei téienda turvavodde kaitset.




Ohutus

OCK037049 OJF035056 X I OCKOS7050
. Esﬂurvapadjad ei pruugi vallan- - Viltuse 166gi korral vdivad soitjad Kokkuporkele eelneb sageli jarsk

duda kulgl6dgi korral, sest sditjad likuda kohta, kus turvapatjadest pidurdus. Mille kdigus auto esiosa
liguvad kokkupbrke suunas ning pole kasu, seega ei pruugi Ukski vajub madalamale ning vdib suure-
esiturvapadijad ei paku lisakaitset. turvapadi vallanduda. ma kliirensiga soiduki alla tungida.

Sel juhul ei pruugi turvapadjad val-
landuda, sest anduritega tuvasta-
tav aeglustus vaib olla liiga vaike.

+ Kuljeturvapadjad ja turvakardinad
voivad kulgléogi korral vallanduda,
olenevalt 166gi tugevusest, sbidu-
kiirusest ja kokkuporke suunast.



Ohutus

auto Umberpaiskumisel, sest sel
juhul ei kaitse need saitjaid.

s MARKUS - iimberpaiskumis-
anduriga autod

Kiiljeturvapadjad ja turvakardinad
voivad kiilgloogi korral vallanduda
iimberpaiskumis tuvastamisel val-
landuda.

s MARKUS - ilma iimberpais-
kumisandurita
autod

Kiilgturvapadjad ja turvakardinad
voivad siiski vallanduda kui auto
paiskub iimber kiilgkokkupérke
tottu.

CK037051L

+ Turvapadjad ei pruugi vallanduda
vastu puud voi posti sbites, mille
korral 166k tabab vaid Uhte punkti
ning selle kogumaju ei joua anduri-
teni.



Lisakaitseslisteemi (SRS)
hooldus

SRS on praktiliselt hooldevaba ega
sisalda osi, mida kasutaja saaks ise
ohutult hooldada. Kui turvapatjade
margutuli ei sitti voi jadb pdlema, siis
soovitame lasta autot viivitamata kva-
lifitseeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab ptérduda Kia volitatud
esindaja poole.

Ohutus

A HOIATUS

- Lisakaitsesiisteemi osade vOi

juhtmestiku teisendamine (nt
markide paigaldamine turva-
padjakaantele voi kere ehitu-
se muutmine) voib maojutada
silisteemi toimimist ja vigastu-
si pohjustada.
Puhastage turvapadjakaasi
ainult pehme ja kuiva riidela-
piga, mida on niisutatud puhta
veega. Lahustid ja puhastus-
vahendid véivad turvapadija-
kaasi kahjustada ja seelabi
turvapatjade vallandumist
takistada.

(jatkub)

(jatkub)

* Roolile v6i armatuurlauale
(kindalaeka kohale) v6i nende
lahedale ei tohiks panna asju,
sest need voéivad turvapatjade
vallandumisel soéitjaid vigas-
tada.

+ Sel juhul laske siisteemi kva-
lifitseeritud asjatundjal vélja
vahetada.

Kia soovitab pdéérduda Kia
volitatud esindaja poole.

- Arge sekkuge lisakaitsesiis-
teemi (SRS) juhtmetesse vo6i
muudesse osadesse ega
tihendage neid lahti. Nii voi-
vad turvapadjad juhuslikult
vallanduda voi ei pruugi taitu-
da, tuues kaasa vigastusi.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

(jatkub)

» Turvapadjasiisteemi osade
voi kogu auto kasutuselt
korvaldamisel tuleb jargida
teatavaid ohutusabindusid.
Kia volitatud miiligiesindaja
on neist teadlik ning annab
teile meeleldi vajalikku infot.
Ohutusabinéude eiramine
vOib kaasa tuua vigastusi.

» Kui vesi on sattunud autos-
se (nt lleujutuses) ja salongi
porand on seetdttu mérg, siis
arge puiidke mootorit kaivita-
da. Soovitame lasta auto kva-
lifitseeritud asjatundja juur-
de pukseerida. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud esin-
daja poole.

Lisaohutusabinoud

- Arge kunagi lubage kellelgi
pakiruumis voi allalastud selja-
toel reisida. Kdik soitjad peaksid
istuma sirgelt, toetuma seljatoe-
le, kasutama turvavod ja hoidma
jalgu pérandal.

- Reisijad ei tohiks so6idu ajal
piisti tousta ega kohti vaheta-
da. Kinnitamata turvavtdga reisija
vOib dnnetuses voi hadapidurdusel
vastu sisustust, vastu teisi soitjaid
vOi autost vélja paiskuda.

+ lga turvavéé on ette nahtud vaid
tihele soitjale. Kui sama turvavoo-
ga on kinnitatud kaks vdi rohkem
sbitjat, vbivad nad kokkupdrkel
véga tosiselt viga saada.

+ Arge paigaldage turvavéodele
lisavarustust. Soéitja mugavust
parandavad vdi turvavéd asendit
muutvad vahendid véhendavad
turvavdd kaitseomadusi ja suuren-
davad Onnetuses raskete vigastus-
te tden&osust

- Soitjad ei tohiks hoida enda ja
turvapatjade vahel kovasid ega
teravaid esemeid. Selliste ese-
mete sules voi suus hoidmine voib
turvapadja vallandumisel vigastusi
pdhjustada.

+ Hoidke reisijad turvapadjakaa-
ntest eemal. Koik sditjad peaksid
istuma sirgelt, toetuma seljatoe-
le, kasutama turvavod ja hoidma
jalgu poérandal. Turvapadjakaanele
liga lahedal istuv séitja voib turva-
padja vallandumisel viga saada.

- Arge pange midagi turvapad-
jakaantele ega nende ldhedale.
Turvapatjade vallandumistrajek-
tooril olevad esemed vdivad takis-
tada turvapatjade toimimist.

- Arge muutke esiistmeid. Nii vaite
takistada lisakaitseslisteemi (SRS)
andurite voi kuljeturvapatjade toi-
mimist.



Ohutus

- Arge pange midagi esiistmete
alla. Istmete all hoitavad esemed
vOivad takistada lisakaitsesUstee-
mi andurite toimimist ning juhtmeid
vigastada.

- Arge kunagi hoidke last sdidu
ajal siiles. Nii voib imik voi véaike-
laps dnnetuses vaga tosiselt viga
saada. Koik lapsed tuleks sobiva
turvatooli voi turvavbdga korralikult
tagaistme kulge kinnitada.

A HOIATUS

+ Vales asendis istuv soéitja voib
onnetuses vallanduvale turva-
padjale liiga lahedale liikuda
vOi vastu sisustust voi autost
vélja paiskuda ning véga t6si-
selt viga saada.

* Istuge alati sirgelt ja istme-
padja keskel, toetudes pis-
tisele seljatoele, kasutades
turvavééd ning hoides jalgu
porandal.

Lisavarustuse paigaldamine
turvapatjadega autole voi auto
muutmine

Muutes oma auto konstruktsiooni,
esikaitserauda, esi- voi kiljepaneele
vOi Kliirensit (kere kdrgust maast),
vOite mdjutada turvapadjasusteemi
toimimist.

Turvapatjade hoiatuskleebised

OCK03704

Kleebistel hoiatatakse sbitjaid turva-
patjadega seotud ohtude eest.

Pange téhele, et kuigi need hoiatu-
sed kehtivad eelkdige laste suhtes.
Samas peaksite olema teadlik ka
taiskasvanuid varitsevatest ohtudest,
mida on kirjeldatud eespool.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

AKTIIVKAPOTT (MONEL MUDELIL)

Aktiivkapoti mitte aktiveerumi-
se tingimused

Aktiivkapott voib vdhendada osade
liiklusbnnetuste puhul jalakéijate
vigastusi. Aktiivkapotil on kapoti all
lisa deformatsiooniruum, vahendab
Iéggijc”)udu. Aktiivkapott sissellita-
tud:

+ Sulde on sisselulitatud ja auto Kii-

rus on vahemikus 25-50 km/h.

+ Aktiivkapott kaivitub esikokkupor-
kel, olenevalt 166gi tugevusest, soi-
dukiirusest ja kokkuporke suunast.

s MARKUS - Aktiivkapoti
parandamine

e Kui aktiivkapott on kiivitunud,
drge paigaldage kapotti ise taga-
si. Laske siisteemi kvalifitseeritud
asjatundja juures hooldada. Kia
soovitab poorduda Kia volitatud
esindaja poole.

e Soovitame teil lasta esikaitserauda
vahetada ja parandada Kia volita-
tud teeninduses. Kia soovitab poor-
duda Kia volitatud esindaja poole.

- OCKO037057

+ Kui auto kukub kraavi voi korgelt.

+ Aktiivkapott vdib kaivituda kui
tuvastatakse ilma jalakéijateta esi-
kokkupdrke. Kui loom, prigi voi-
muud esemed jadvad auto kilge
kinni.

+ Teatava suurel kiirusel esi- v6i kor-
ral voi kokkupdrkel auto voi takis-
tusega kulgkokkupdrkel ei pruugi
aktiivkapott toimida.



Ohutus

Aktiivkapoti mitte aktiveerumi-
se tingimused

+ Aktiivkapott ei kaivitu iga kulg- voi
taganlddgi Umberpaiskumise kor-
ral. Seet6ttu toimub tuvastamine
ainult esikokkuporkel.

+ Esikaitseraud on kahjustatud voi
muudetud.

+ Auto pdrkab nurga all jalakaiaga
kokku.

+ Jalakéija lamab teel.

+ Jalakadiaga kokkuporke 166ki peh-
mendab mingi ese nagu kohver,
lapsekéru jne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Aktiivkapoti rikked

Check
Active Hood Sustern

OCKO037063L

Probleemi korral kuvatakse teade
LCD-ekraanil.

Teade teavitab, et aktiivkapoti sis-
teem ei t66ta korrektselt.

Hoiatuse kuvamisel laske sUsteemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrolli-
da. Kia soovitab p66rduda Kia volita-
tud esindaja poole.

sx MARKUS

+ Arge eemaldage vdi muutke aktiiv-
kapoti osasid voi juhtmeid.

* Arge muutke esikaitserauda voi
kereehitust.

* Arge paigaldage v0i monteerige
kaitserauale voi kapotile jérelturu
lisasid.

* Veenduge enne uute rehvide pai-
galdamist, et need on originaalreh-
videga sama mo6otu. Kui kasutate
rehve vo6i velgi, mille méodud eri-
nevad Kia volitatud teeninduse
poolt soovitatavatest mootudest, ei
pruugi siisteem laitmatult toimi-
da.

See voib kaasa tuua aktiivkapoti rik-

keid.
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ELEKTROONILINE VOTI
Koodi lleskirjutamine Kasutamine

A\ HOIATUS - Elektrooniline

Vétmete tunnuskood voti
on kirjas votmetega - . )
‘/ﬂé kaasas oleval triip- ITapSI~on ohtlik koos elektrooni-
koodiga plaadil. Kui [ lise votmega omapead autosse
‘ = !5 jatta isegi siis, kui voti ei ole

voti kaob é&ra, soo- o ) =l PR et
vitame votta Uhendust Kia volitatu- siitelukus ja kaivitusnupp on

"ACC" voi "ON" asendis. Lapsed

esindajaga. 2 = s i

Eemaldage plaat vétmekomplektist rk@ vow_ad _t_g|§kasvanmd ]a!jenda-
ja hoidke seda kindlas kohas. Lisaks iy : da ja kaivitusnupule vajutada.
] . S - a Elektrooniline voti véimaldab

sellele kirjutage plaadil olev kood i Gl I g g ;

> ; ; X astel elektrilisi klaasitostukeid
tles ja hoidke seda kindlas kohas 1 ja muid seadmeid kasutada ning
(kuid mitte autos). OCK047003L | jsegi auto liilkuma panna, tuues

kaasa liliraskeid vigastusi. Arge
- Mootori kaivitamiseks kunagi jatke votit autosse, kui
selles on valveta lapsi.

+ Auto lukustamiseks ja lukust ava-
miseks

+ Kindalaeka lukustamiseks ja lukust
avamiseks

Mehaanilise votme eemaldamiseks
hoidke all vabastamisnupp (1) ja
eemaldage mehaaniline voti (2).

Parast mehaanilise vétme kasuta-
mist sisestage see avasse, nii et
kostab klépsatus.
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Immobilisaator

Teie autol on elektrooniline immobi-
lisaator (kaivitustdkesti), mis véhen-
dab auto &randamise voimalust.

Immobilisaator koosneb votmes ole-
vast vaikesest saatjast ja autos asu-
vatest elektroonikaseadmetest.

Lilitades kaivitusnupu “ON” asen-
disse, kontrollib immobilisaator iga
kord, kas elektrooniline voti on dige
voi vale.

Kui véti on dige, siis mootor kaivi-
tub.

Kui véti on vale (nt jaljendatud), siis
mootor ei kaivitu.

Immobilisaatori sissellilitamine:

Valige suuteldliti  OFF  asend.
Immobilisaator lUlitub sisse. See ei
lase mootorit ilma dige votmeta kéi-
vitada.

Immobilisaatori véljaliilitamine:
Valige suuteldliti ON asend.

A HOIATUS

Varguse ennetamiseks &rge
jatke autosse varuvotmeid.
Immobilisaatori parool on ainu-
laadne ning seda tuleks hoida
salajas. Arge jatke parooli

autosse.

sk MARKUS

Mootori kiivitamisel fdrge hoidke
votme ldhedal teisi immobilisaatori
saatjaga votmeid. Nii ei pruugi moo-
tor kiivituda voi voib seiskuda kohe
pérast kiivitumist. Et viltida mootori
kaivitamisel probleeme, hoidke koiki
votmeid eraldi.

4. ETTEVAATUST

Arge paigaldage elektroonilise
votme lahedale metallist lisa-
varustust. Metallesemed véivad
varjata saatja signaale ja takis-
tada mootori kdivitamist.

sk MARKUS

Kui vajate lisavotmeid voi voti kaob
ira, soovitame votta iihendust Kia
volitatu esindajaga.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kasutamine Auto lukustamine (1)
Auto lukustub nupu vajutamisel.

Ohutuled stttivad korraks, et kinnita-
da auto lukustumist.

/*+ ETTEVAATUST

Vétmesse monteeritud saatja
on immobilisaatori lahutamatu
osa, mis peaks toimima aas-
taid ilma (lihegi probleemita.

| Tadp A

Immobilisaatori rikete véltimi- Auto lukust avamine (2)
seks tuleks vétmeid siiski niis- Auto avaneb lukust nupu vajutami-
kuse, staatilise elektri ja hooli- sel. P J

matu késitsemise eest kaitsta.
Voib ilmneda immobilisaatori
torge.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kin-
nitada auto lukust avanemist.

p—— OCKO47002L  Kuyj (ihtegi ust ei avata 30 sekun-
P di jooksul alates nupu vajutamisest,
/t~ ETTEVAATUST lukustub auto automaatselt uuesti.
Immobilisaatori rikete véltimi-
seks drge piilidke seda muuta
ega tédiustada. Sel juhul laske
siisteemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab
péérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Garantii ei kata rikkeid, mis on OCKO47005L
tingitud immobilisaatori luba-

matust muutmisest voi téiusta-

misest.
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Kaugkdivitus (3, ménel mudelil,

Lahis-Idas)

Saate kaivitada mootori ja llitada klii-

maseadme kaugkaivitusnupuga (3)

véljaspool autot sisse.

Mootori kaugkéivitamiseks ja -seis-

kamiseks:

1. Vajutage ukseluku nupule (1), ohu-
tuled vilguvad mérku andmseks
Uks kord.

2. Vajutage mootori kaivitamiseks Ule
2 sekundi kaugkaivitusnupule (3)
4 sekundi jooksul alates ukseluku
nupule (1) vajutamisest.

3. Kaugkaivitamisel hakkavad ohutu-
led vilkuma. Kui te soovite mootorit
seisata, vajutage uuesti kaugkaivi-
tusnupule (3).

Klimaseade td6tab seadel, mis oli

valitud enne mootori taaskaivitamist.

Kui klimaseade lllitati enne mootori

seiskamist vélja, siis kaugkaivitamisel

klimaseade t66le ei hakka.

Kui keegqi, kellel puudub elektroonili-
ne vati, proovib kaugkaivitatud auto-
ga sbita, seiskub mootor turvalisuse
mottes automaatselt.

x MARKUS

Peale mootori kaugkiivitamist liili-
tub mootor 10 minuti jooksul vilja,
kui te sditma ei hakka.

/. ETTEVAATUST

- Kaugkdivitus ei tééta tuvas-
tusvahemiku liletamisel
(umbes 10 m).

- Oma riigi emissioonireegli-
test kinnipidamiseks hoiduge
mootori pikaajalisest tiihikéi-
gul téétamisest.

- Teie riigis voib olla kaugkéivi-
tuse keelatud.

Kontrollige seadusi enne selle
funktsiooni kasutamist.

- Mootori kaugkéivitus on voi-
malik ainult kéigukangi ,,P“
(Parking) asendis.

* Kui kapott véi tagaluuk on

avatud, ei saa te mootorit
kaugkdivitada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tagaluugi lukust avamine (4)
Pakiruumi avaneb lukust, kui hoiate
nuppu Ule sekundi sees.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kin-
nitada pakiruumi lukust avanemist.
Kui pakiruumi kaant ei avata 30
sekundi jooksul alates nupu sees-
hoidmisest, lukustub see automaat-
selt uuesti.

Tagaluuk lukustub ka sulgemisel.

Elektroonilise votme kasuta-
mine

OCK047001L

Elektroonilise votmega saate autot
lukustada ja lukust avada ning moo-
torit kdivitada, sisestamata vétit stiu-
telukku.

Kandes kaasas elektroonilist vétit,
saate autot lukustada ja lukust avada
ning mootorit kaivitada. (vt allpool).

Lukustamine

===

OCKO047010

Auto lukustub esiukse lingil asuva
l0liti vajutamisel, kui kdik uksed ja
pakiruumi kaas on suletud. Ohutuled
vilguvad kaks korda, et kinnitada auto
on lukus. Intelligentne lukustus- ja kéi-
vitussUsteem toimib, kui elektrooniline
voti on antennist kuni umbes 0,7- 1m
kaugusel. Kui tahate kontrollida, kas
uks lukustus, peate kontrollima uske
lukustunuppu auto sees voi tdtmbama
véljast k&epidemest



Auto varustus
]

Jargmistel juhtudel IUliti ei toimi ning

kostab helisignaal:

» Elektrooniline voti on autos.

- Sudteldliti on reziimis “ACC” voi
“ON”.

* Mis tahes uks on avatud.

Auto lukust avamine

Auto avaneb lukust esiukse lingil
asuva ldliti vajutamisel, kui kdik
uksed ja pakiruumi kaas on suletud
ja lukustatud. Ohutuled vilguvad kaks
korda, et kinnitada auto lukust avane-
mist. Intelligentne lukustus- ja kaivi-
tussusteem toimib, kui elektrooniline
voti on antennist kuni umbes 0,7- 1m
kaugusel.

Kui sisteem tuvastab kuni 0,7 - 1m
kaugusel esiukse lingist elektroo-
nilise vétme, saab igauks ilma votit
kaasas kandmata uksi avada.

Tagaluugi lukust avamine

Pakiruumi kaas avaneb pakiruumi
kaane avamisnupu vajutamisel, kui
elektrooniline voti on sellest kuni 0,7-
1m kaugusel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kin-
nitada pakiruumi lukust avanemist.

Pakiruumi kaas lukustub ka sulge-
misel.

Mootori kéivitamine

Mootorit on vdimalik kaivitada
ilma v6tit stutelukku sisestamata.
Uksikajalikumaks infoks vt "Mootori
elektroonilise vdtmega kéivitamine
osas 5.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Piirangud vétmete kasutamisel

o5
P>
- -

1

OCKO047003L

Jattes parkimisel vétmed teeninda-

ja katte, viige labi oma kindalaeka

vdoraste poolt avamise véltimiseks

jargnev:

1. Hoidke all vabastamisnupp (1) ja
eemaldage mehhaaniline véti (2).

2. Sulgege kindalaegas mehhaanili-
se votmega.

3. Jétke elektrooniline vati teenindaja
katte. Kindalaegast ei saa ilma
mehhaanilise vdtmeta avada.

Kaugjuhtimispuldi toimimise
eeltingimused

Elektrooniline voti ei toimi jargmistel
juhtudel:

» Teie auto lahedal kasutatakse teise
soiduki elektroonilist votit.

+ Kasutate pulti autost liiga kaugel
(kaugemal kui umbes 10 m).

+ Votme patarei on tahi.

+ Teised sdidukid v6i muud objektid
varjavad puldi signaale.

+ Véljas on vaga kdlm.

+ L&hedal on A raadiosaatja (nt raa-
dio- vOi lennujaama saatja), mis
takistab saatja kasutamist.

+ Elektrooniline véti voib l&heduses
oleva mobiiltelefoni voi nutitelefoni
voib kaugjuhtimispuldi signaali blo-
keerida. See voib eriti segada helis-
tamist, kdne vastuvotmist, tekstso-
numi saatmist ja/voi e-kirjade vastu-
votmist ja saatmist.

Arge hoidke elektroonilist votit ja
mobiil- v8i nutitelefoni samas taskus
ning proovige hoida neid teinetei-
sest piisavas kaugused.

Kui elektrooniline voti ei toimi laitma-
tult, siis kasutage auto lukust avami-
seks voi lukustamiseks mehaanilist
votit. Elektroonilise voétme problee-
mide korral soovitame pdérduda Kia
volitatud esindaja poole.



Auto varustus
]

/t« ETTEVAATUST

Kaitske kaugjuhtimispulti vee ja
muude vedelike eest. Garantii
ei kata kaugjuhtimissiisteemi
rikkeid, mis on tingitud puldi
mdérjakssaamisest.

/. ETTEVAATUST

Kaugjuhtimissiisteemi muuda-
tused, mida péddevad ametiasu-
tused pole selgesénaliselt tun-
nustanud, voéivad muuta selle
kasutamise lubamatuks. Samuti
ei kata garantii kaugjuhtimis-
slisteemi rikkeid, mis on tingi-
tud sellistest muudatustest.

Patarei vahetamine

OCK047004L

Voétmes kasutatakse 3 V liitiumpata-

reid, mis peab tavaliselt vastu mitu

aastat. Kui patarei tuleb vahetada,

siis tehke jargmist.

1. Avage elektroonilise votme taga-
kaas.

2. Asendage patarei uuega patareiga
(CR2032). Patarei vahetamisel jal-
gige patarei asendit.

3. Paigaldage kaas.

Saatja vahetamiseks soovitab Kia
pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

x MARKUS

Valesti kasutuselt korvaldatud pata-
rei vOoib keskkonda ja inimeste ter-
vist kahjustada.

Vabanege pruugitud patareist vasta-
valt kohalikele eeskirjadele.

/. ETTEVAATUST

* Kui te pole kindel, kuidas akut
kasutada ja patareid vaheta-
da, siis soovitame po6érduda
Kia volitatud miiiigiesindaja
poole.

- Vale patarei voib elektrooni-
list vétit kahjustada Kasutage
kindlasti oiget patareid.

 Puldi kaitsmiseks é&rge pillake
seda maha, drge tehke seda
mdrjaks ning &rge hoidke seda
kuumas kohas ega pdikese
kées.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ALARMSUSTEEM (MONEL MUDELIL)

Sisseliilitamine * Lukustage uksed vajutades elekt-
Parkige auto ja lilitage alarmsus- lrgonlllse votmega lukustusnupu-
teem jargmiselt sisse. Lulitage alarm ’

Iﬂﬁti:rsnei;e jérgneva” sisse. Ohutuled suttivad korrakS, et kin-
/ \ nitada alarmsisteemi sisselllitu-
mist.

Elektroonilise votme kasutamine Kui tagaluuk véi kapott on avatud

Vala- Ao 1. Jatke mootor seisma. (nt lohakalt suletud), siis ohutuled
taltamine | € ’ 2. Veenduge, et kbik uksed, tagaluuk ei sUtti ning alarmstisteem ei lulitu
ja kapott on suletud. sisse. Ohutuled sittivad péarast
3.: Lukustage uks vajutades elekt- tagaluugi ja kapoti sulgemist.
. ) ) roonilise votmega esiukse valis-
Alarmsusteem kaitseb autot sisse- kilje kaepideme nupule.

murdmise eest. Slsteem t66tab kol-
mes etapis: sisselllitamine, alarm, g . b
valjalilitamine. Alarmi kaivitumisel ~ "itada alarmststeemi sisseldlitu

hakkab t60le sireen ning ohutuled mi§t. B
hakkavad vilkuma. Kui tagaluuk voi kapott on avatud

(nt lohakalt suletud), siis ohutuled
ei sUtti ning alarmstisteem ei lulitu
sisse. Ohutuled suttivad péarast
tagaluugi ja kapoti sulgemist.

Ohutuled suttivad korraks, et kin-
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Arge liilitage alarmsiisteemi sisse
enne, kui koik on autost lahkunud.
Vastasel korral voib alarm ulejaa-
nud reisijate véljumisel kaivituda.
Alarm ei kaivitu, kui mis tahes
uks, pakiruumi kaas voi kapott
avatakse 30 sekundi jooksul ala-
tes alarmsiisteemi sisseliilitami-
sest.

Alarm

Kui alarmststeem on sisselllitatud,
kéivitub alarm jargmistel juhtudel.

+ Mis tahes uks avatakse ilma autot
kaugjuhtimispuldiga lukust avamata.

+ Tagaluuk avatakse kaugjuhtimis-
pulti kasutamata.

+ Kapott avatakse.

Sireen t66tab ja ohutuled vilguvad
umbes 27 sekundit. Kui alarm on
seadistatud, kdlab alarm 10 sekundi-
lise intervalliga. Kui alarmi tekitanud
olukord ei muutu peale alarmi kdla-
mist, lllitub see uuesti vélja. Alarmi
peatamiseks avage auto kaugjuhti-
mispuldiga lukust.

Viljallilitamine
Alarmststeem lulitub vélja, kui:

Elektrooniline voti

- Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust
avamise nuppu.

- Elektroonilise vétme laheduses
viibimisel vajutatakse esiukse
nuppu.

- Mootor ei todta. (3 sekundi jook-
sul)

Ohutuled vilguvad auto lukust ava-
misel kaks korda, et kinnitada alarm-
stisteemi valjalilitumist.

Kui Uhtegi ust ega pakiruumi kaant
ei avata 30 sekundi jooksul alates
lukust avamise nupu vajutamisest,
[0litub alarmsUsteem uuesti sisse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

* Kui alarmsiisteemi ei Onnestu
elektroonilise votmega vilja liili-
tada, siis avage uks mehaanili-
se votmega ja kiivitage mootor.
Siisteem liilitub vilja.

¢ Kui voti kaob éra, soovitame votta
ithendust Kia volitatuesindajaga.

/t« ETTEVAATUST

Alarmsiisteemi rikete véltimiseks
drge piilidke seda muuta ega
tdiustada. Alarmsiisteemi tuleks
lasta hooldada ainult kvalifitsee-
ritud asjatundjal. Kia soovitab
péérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Garantii ei kata rikkeid, mis on
tingitud alarmsiisteemi lubama-
tust muutmisest voi tédiustami-
sest.
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]

LUKUD

Viljastpoolt lukustamine ja

lukust avamine - ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik ja drge vigasta-
ge katet selle eemaldamisel voi
paigaldage seda peale eemalda-
mist valesti.

sk MARKUS

* Lukustusmehhanismid ei pruugi
kiilmas ja méirjas kliimas jaidtumi-
se tottu laitmatult toimida.

e Kesklukustus voib auto korduval
lukustamisel ja lukust avamisel

OCK047011 (votme voi kesklukustuse liilitiga)

. Ukse lukustamiseks keerake vétit ajutiselt blokeeruda, et kaitsta end

ettepoole ja lukust avamiseks  Kahjustuste eest.
tahapoole.

+ Votme keeramisel juhiukse lukus
lukustub vdi avaneb lukust kogu
auto.

« Autot on vbdimalik lukustada ja
lukust avada ka kaugjuhtimispuldi-
ga.

» Lukust avatud ukse avamiseks
tdmmake valimist ukselinki.

* Ukse sulgemiseks likake seda
kdega. Veenduge, et uksed on
korralikult suletud.

A HOIATUS

- Lohakalt suletud uks voib ise
avaneda.

+ Veenduge, et keegi ei saa sul-
guva ukse vahele jaada.

A HOIATUS

Juhul kui inimesed peavad
jaéama pikemaks ajaks autosse
vaga kuuma voi kilma ilmaga,
voib see olla vigastusete- voi
isegi eluohtlik. Arge lukustage
autot véljastpoolt, kui selles on
inimesed.

/A~ ETTEVAATUST

Arge uste avamist ja sulgemist
liiga tihedalt korrake ega raken-
dage uksele joudu, kui uksesul-
gur téotab.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Seestpoolt lukustamine ja « Kui juhi- voi kaassoitjaukse kaepi-
lukust avamine det tommatakse lukustatud asendis | 4& HOIATUS

iliti nupuga, avaneb lukk ja uks. (monel | Arge témmake juhi (v6i kaas-
Kesklukustuse liilitiga — ' mudelil) soitja) ukselinki auto liikumise

« Uksi ei saa lukustada, kui elekt- ajal.
rooniline voti on autos ja uks on
avatud.

A HOIATUS - Kesklukustuse
rike

Kui kesklukustus lakkab toimi-

mast ja te viibite sel ajal lukus-

tatud autos, siis piitiidke thel

jargmistest viisidest autost val-

ockosroraL | Juda:
» Puiidke ust korduvalt lukust

. Ukse |ukust avamiseks |ukake avada (nii e|ektl'00ni|ise|t kui

ukse nupp (1) lukustamata asen- manuaalselt), tommates samal

disse. Punane mark jaab nahtava- ajal seesmist ukselinki.

le. + Puiudke ust korduvalt lukust
+ Ukse lukustamiseks likake ukse avada, tommates samal ajal

nupp (1) lukustamisasendisse. Kui seesmist ukselinki.

uks ei ole korralikult lukustatud, + Avage esiaken ja plitidke uks

jéb luku punane mérk néhtavale. valjastpoolt votmega lukust
+ Ukse avamiseks tommake kaepide- avada.

mest (2). * Minge pakiruumi ja putidke

tagaluuk avada.
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Kesklukustuse liilitiga

" /4 OCK047014

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

* Auto kdigi uste lukustamiseks vaju-
tage lUliti parempoolset osa (1).

» Auto koigi uste lukust avamiseks
vajutage luliti vasakpoolset osa (2).

» Kui voti on sudtelukus ja mis tahes
uks on avatud, pole véimalik autot
isegi parempoolsele osale (1) vaju-
tades lulitiga lukustada.

A HOIATUS - Uksed

« Et uksed ei saaks juhusli-
kult avaneda, peaksid need
olema so6idu ajal alati korra-
likult suletud ja lukustatud.
Lukustatud uksed takistavad
ka peatumisel voi aeglasel
sOidul autosse tungimist.

+ Avage uksi ettevaatlikult,
arvestades lahenevate auto-
de, mootorrataste, jalgratturi-
te ja jalakdijatega. Uste hoo-
letu avamine voib pohjustada
inimvigastusi ja varalist kahju

A HOIATUS - lukustamata

auto

Jéattes auto lukustamata, mee-
litate ligi autovargaid. Samuti
voib keegi end teie &draolekul
autosse peita ning teid ennast
vOi kedagi teist autos varitseda.
Autost lahkmisel liilitage siiiide
alati ,,OFF“ asendisse, rakenda-
ge parkimispidur, sulgege koik
aknad ja uksed.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - Omapiii lap-
sed

Suletud auto vo6ib vdga kuumaks
minna ning tekitada iliraskeid
tervisekahjustusi valveta jae-
tud lastele ja loomadele, kes
ei suuda autost viljuda. Lisaks
sellele voivad lapsed auto sead-
metega maéngides viga saada
voi autosse tungimist véimalda-
da. Arge kunagi jatke lapsi ega
loomi omapead autosse.

Uste lukustumine/lukust ava-
mine

Automaatne lukust avanemine
166gi korral

Kui turvapadjad vallanduvad, avane-
vad kdik uksed automaatselt lukust.

Kiirusetundlik kesklukustus

Koik uksed lukustuvad kiiruse 15
km/h saavutamisel automaatselt.

Selle funktsiooni saab sisse- voi val-
jalulitada. Vt “Kasutajaseaded” kaes-
olevas peatukis.

Tagauste lapselukud

o
OCKO047015

Lapselukud ei lase tagauksi seest-
poolt avada. Lapselukke tuleks kasu-
tada alati, kui autos on lapsi.

Laspselukk asub iga tagaukse ser-
vas. Kui lapselukk on lukustatud
asendis (1), ei ole vbimalik ust sees-
mise ukselingiga (2) avada.



Auto varustus
]

Lapseluku lukustamiseks sisestage
voti (vBi kruvikeeraja) avasse ja kee-
rake lukustusasendisse.
Tagauste seespoolt avamiseks
avage lapselukk lukust.

A HOIATUS - Tagauste
lukud

Kui laps avab s6idu ajal ukse,
voib ta autost valja kukkuda
ja vaga tosiselt viga saada. Et
lapsed ei saaks tagauksi seest-
poolt avada, tuleks lapsi veda-
des alati lapselukke kasutada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TAGALUUK

A HOIATUS - Heitgaasid

Kui séidate avatud pakiruumi
kaanega, voivad ohtlikud heit-
gaasid salongi sattuda ja soéitja-
tele Uliraskeid tervisekahjustusi
tekitada.

Kui peate sb6itma avatud paki-
ruumi kaanega, siis tehke ven-
tilatsiooniavad ja koik aknad
lahti, et autosse puhuks vérsket
o6hku.

A HOIATUS - Pakiruum
Keegi ei tohiks reisida paki-
ruumis ega muudes kohtades,
kus pole turvavéid. Et viltida
onnetuses voi jarsul pidurdusel
vigastusi, peavad soéitjad alati
turvavééd kasutama.

Mitte-elektriline tagaluuk
Avamine

s=—a== OCKO047016

+ Tagaluuk lukustub ja avaneb lukust
kdigi uste votme, elektroonilise vot-
mega vOi kesklukustusega lukusta-
misel vai lukust avamisel.

Ainult tagaluugi lukust avamiseks
vajutage elektroonilise vdtme
lukust avamise nupule umbes 1
sekundiks.

Lukustamata tagaluugi saab avada
kéepidemele vajutades voi seda
Ules tdommates.

+ Sulgemisel lukustub tagaluuk auto-
maatselt. (Kdik uksed peavad olema
lukus.)

sk MARKUS
Lukustusmehhanismid ei pruugi
kiilmas ja mérjas kliimas jifitumise
tottu laitmatult toimida.

A HOIATUS

Tagaluuk avaneb (lilespoo-
le. Veenduge enne pakiruumi
kaane avamist, et selle lahedal
pole iihtegi inimest ega eset.
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Sulgemine

A HOIATUS

Arge jatke kisi vdi teisi keha-
osasid sulguva tagaluugi liiku-
misteele.

/+ ETTEVAATUST

Enne séidu alustamist sulge-
ge kindlasti tagaluuk. Vastasel
korral véivad selle amortisaato-
rid ja muud mehhanismid viga
saada.

/. ETTEVAATUST

Veenduge, et tagaluugi riivi ja
166kuri laheduses ei oleks taga-
luugi sulgemisel takistusi. Need
voivad tagaluugi riivi rikkuda.

> -
. 0CK047053

Tdmmake tagaluuk alla ja suruge
kinni. Veenduge alati, et tagaluuk
on korralikult suletud, plldes seda
Ulespoole tdmmata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Elektriline tagaluuk (ménel
mudelil)

A HOIATUS

Arge kunagi jitke lapsi ega
loomi omapead autosse.
Lapsed vo6i loomad voivad
elektrilise tagaluugi kaivitada,
voides vigastada nii ennest, kui
ka teisi.

N " - , T(.)CKO47018L * MARKUS
(1) Elektrilise tagaluugi ldlit Elektrilise tagaluugi kasutamisel

(2) Tagaluugi lingi ltliti drge pange sellele raskeid esemeid.

(3) Elektrilise tagaluugi sulgemislaliti Tagaluugi lisakaal voib siisteemi
kahjustada.

* MARKUS

B Siiiiteliiliti ,,ON“ asendis saab elekt-
. rilist tagaluuki kasutada automaat-
| kaigukasi ,,P“ (Park) kaigul.

et

e OCK047016L
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]

A HOIATUS

da tosiseid vigastusi.

OCK047056L

Jélgige, et elektrilise tagaluugi
liikumisteel ei ole inimesi ega
esemeid. Elektrilise tagaluugiga
kokkupuutumine v6ib pohjusta-

/- ETTEVAATUST

Arge elektrilist tagaluuki késitsi
sulgege ega avage. See Vvoéib
elektrilist tagaluuki kahjustada.
Kui elektrilise tagaluugi peab
tiihja aku voi lahtiiihendatud
aku korral késtisi sulgema voi
avama, édrge rakendage liigset
joudu.

Avamine

5

OCKO047057L

Elektrilise tagaluugi saate avada thel
jargnevatest viisidest:

+ Vajutage elektroonilise vétme
lukust avamise nupule umbes 1
sekund.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Auto varustus

Sulgemine

I
i

A7

- 2 OCKo047062L  © S OCK047016

. Vajutage elektnllse tagaluugi ava- - Vajutage elektroonlllse votme kaa- OCK047062L
misnupule umbes 1 sekund. saskandmisel tagaluugi kéepide- i . )
mele. + Vajutage elektrilise tagaluugi

» Avaneva v6i sulguva tagaluugi
h&daolukorras peatamiseks vaju-
tage pdgusalt tagaluugi avamis-/
sulgemisnupule.

sulgemisnupule umbes 1 sekund.

Katuseluuk sulgub ja lukustub
automaatselt.

+ Avaneva vdi sulguva tagaluugi
hadaolukorras peatamiseks vaju-
tage podgusalt tagaluugi avamis-/
sulgemisnupule.
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* Vajutage elektrilise

~~ 0OCK047018

tagaluugi

sulgemisnupule umbes 1 sekund.

+ Katuseluuk sulgub ja
automaatselt.

lukustub

Elektriliselt tagaluugi mitteavane-
mine

Elektriline tagaluuk ei avane ega
sulgu, kui auto kiirus on ule 3km/h.

A HOIATUS

Soites avatud tagaluugiga Kkii-
rusel lle 3 km/h hakkab kdlama
helisignaal. Sel juhul peatuge
ohutus kohas ja kontrollige, et

tagaluuk ei oleks avatud.

A+ ETTEVAATUST

Arge kasutage elektrilist tagaluu-
ki tile 5 sekundi jérjest.

See voib tagaluugi siisteemi
kahjustada. Kui elektriline taga-
luuk avaneb iile 5 korra jérjest,
kolab 3 kordne helisignaal ja
elektriline tagaluuk ei té6ta. Arge
tagaluuki iile 1 minuti kasutage.

sk MARKUS

e Elektrilist tagaluuki saab kasu-
tada kui mootor ei toota. Siiski
tarbib elektriline tagaluuk palju
energiat. Aku kaitsmiseks irge
kasutage seda iileliia, nt rohkem
kui umbes 10 jirjestikku.

e Arge jitke aku kaitsmiseks elekt-
rilist tagaluuki pikaks ajaks ava-
tuks.

* Arge iihtegi tagaluugi osa ise modi-
fitseerige ega parandage. Kia soo-
vitab poorduda Kia volitatud esin-
daja poole.

* Auto iilestdostmisel rehvi vaheta-
miseks v0i auto parandamiseks
arge elektrilist tagaluuki kasutage.
Elektriline tagaluuk voib valesti
toimima hakata.

¢ Elektriline tagaluuk ei pruugi kiil-

mas ja mirjas kliimas jddtumise
tottu laitmatult toimida.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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|

Vahelejéaamiskaitse

Kui mis tahes ese voi kehaosa eleki-
rilist tagaluuki blokeerib, tuvastab
tagaluuk takistuse.

+ Kui takistus tuvastatakse tagaluugi
avamisel, see peatub ja hakkab
vastupidises suunas liikkuma.

+ Kui takistus tuvastatakse tagaluugi
sulgemisel, see peatub ja hakkab
vastupidises suunas liikkuma.

Kui takistus on nérk (6huke voi pehme)
vOi tagaluuk on peaaegu suletud asen-
dis, ei pruugi automaatne peatumine
ja takistuse tuvastamine toimida.

Kui automaatne kaitsefunktsioon t66-
tab avamise voi sulgemise ajal rohkem
kui kaks korda jarjest, vdib elektriline
tagaluuk antud asendis seisma jadada.
Sel juhul sulgege tagaluuk késitsi ja
kasutage seda uuesti elektriliselt.

A HOIATUS

- Arge kunagi asetage tahtlikult
monda eset voi kehaosa elekt-
rilise tagaluugi teele kontrolli-
maks, et automaatne vastas-
suunas lilkkumine t66tab.

- Arge kasutage tagaluuki, mil-
lele on asetatud raske ese (nt
jalgratas). See voib tagaluugi
siisteemi kahjustada.

Elektrilise tagaluugi ldhtestamine

Kui aku on olnud tahi voi lahtithen-
datud voi vastav kaitse vahetatud
vdi lahtilhendatud, peab elektrilise
tagaluugi jargnevalt ldhtestama.

1.Pange kaigukang P (Park) asen-

disse.

2. Vajutage tagaluugi sulgemisnupu-
le Ule 3 sek, vajutadest samal ajal
tagaluugi kdepideme lulitit. (kdlab
ka helisignaal)

3. Sulgege tagaluuk kasitsi.

Kui tagaluuk siiski peale Ulaltoodud
toimingut korrektselt ei toimi, siis
soovitame lasta slisteemi kvalifitsee-
ritud asjatundjal kontrollida. Kia soo-
vitab p66rduda Kia volitatud esindaja
poole.



Auto varustus

sx MARKUS

Kui tagaluuk ei toimi laitmatult, siis
kontrollige, kas kidigukang on diges
asendis.

Elektrilise tagaluugi avanemiskor-
guse mééramine

OCK047018

Juht voib mé&arata taielikult avatud

tagaluugi avanemiskdrguse jargne-

valt.

1. Seadke tagaluuk késitsi sobivale
kdrgusele.

2. Vajutage tagaluugi sulgemisnupu-
le Gle 3 sekundi.

3. Sulgege peale helisignaali sulge-
ge tagaluuk kasitsi.

Tagaluuk avaneb juhi poolt méaratud
kérgusele.

Nutikalt avatav tagaluuk
(monel mudeli)

OCKO047021

Elektroonilise vbtmega autodel saab
tagaluugi avada nutika tagaluugi
avamise susteemiga.
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Nutikalt avatav tagaluuk

Tagaluugi saab avada puutevabalt

jargnevatel tingimustel.

+ 15 sekundit peale kdigi uste sulge-
mist ja lukustamist

» Olles tuvastusalas Ule 3 sekundi.

sx MARKUS

Nutikas tagaluuk ei toimi, kui:

- Elektrooniline voti tuvastatakse
15 sekundit peale uste sulgemist
ja lukustamist ning seda tuvasta-
takse pidevalt.

- Elektrooniline voti tuvastatakse

15 sekundit peale uste sulgemist ja

lukustamist ning 1,5 m kaugusel

esiukse kiepidemest. (mugavus-
valgustusega autod)

- Uks ei ole lukustatud ega sule-

tud.

- Elektrooniline voti on autos.

1. Seadistus

Nutika tagaluugi aktiveerimiseks lii-
kuge kasutajaseadetesse ja valige
LCD-ekraanil Smart Tailgate.

s Enamaks infoks vt selles peatlkis
osa "LCD-ekraan".

OCK047022

2. Tuvastamine ja hoiatamine

Kui te olete elektroonilise votme
tuvastusalas (50 - 100 cm auto
taga), hakkavad ohutuled vilkuma ja
kélab 3 sekundiline helisignaal, mis
teavitab teid votme tuvastamisest ja
tagaluugi avanemisest.
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sk MARKUS
Kui fe ci : ) A HOIATUS
ui te ei taha tagaluuki avada, arge ’ - .
liginege tuvastusalale. Kui te olete | :D)) - * Enne soidu alustamist sulge-
ootamatult tuvastusalasse sisene- ge kindlasti tagaluuk.

nud ja ohutuled ning helisignaal
hakkavad vilkuma, liikuge votmega
tuvastusalast vilja. Tagaluuk piisib
suletuna.

- Jalgige, et tagaluugi liikumis-
teel ei ole inimesi ega ese-
meid.

- Jalgige, et pakiruumis olevad
esemed ei puutuks tagaluugi
avamisel tagaluugiga kokku.
Sellega voite pohjustada t6si-

~ OCKo47023 se onnetuse.
3. Automaatne avanemine N - Lillitage nutika tagaluugi
Ohutuled vilguvad ja kolab helisig- funktsioon auto pesemise
naal ning tagaluuk avaneb aegla- ajaks valja.
selt.

Vastasel juhul véib tagaluuk
ootamatult avaneda.

- Hoidke voti lastele kattesaa-
matus kohas. Lapsed véivad
auto iimber méangides tagaluu-
gi ootamatult avada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nutika tagaluugi elektroonilise
vétmega kasutamise funktsiooni
Véljaliilitamine

M Elektrooniline voti

OCK047002L

1. Uste lukustamine
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi avamine

Tuvastamise ja hoiatamise olekus
modnele elektroonilise vétme nupu-
le vajutades lilitub nutika tagaluugi
funktsioon vélja.

Tehke ka selgeks, kuidas deakti-
veerida nutika tagaluugi funktsiooni
h&daolukorras.

sk MARKUS

e Vajutades ukse lukust avamise
nupule (2), liillitub nutika tagaluu-
gi funktsioon ajutiselt vilja. Kui
te iihtegi ust 30 sekundi jooksul
ei ava, liilitub nutika tagaluugi
funktsioon uuesti sisse.

e Tagaluugi avamise nupule (3) iile
1 sekundi vajutades tagaluuk ava-
neb.

e Ukse lukust avamise (1) voi taga-
luugi avamise (3) nupule vajuta-
misel, kui nutikas tagaluuk ei ole
tuvastamise ja hoiatamise olekus,
nutika tagaluugi funktsioon ei liili-
tu vilja.

e Juhul Kui olete liillitanud nutika
tagaluugi elektroonilise votme
nupule vajutades viljaliilitanud ja
ukse avanud, saab nutika tagaluu-
gi funktsiooni uste sulgemise ja
avamisega uuesti sisseliilitada.

Tuvastusala

OCKO047024L

+ Nutikas tagaluuk toimib, kui elekt-
rooniline véti on tagaluugist 50-100
cm kaugusel.

+ Hoiatus lUlitub vélja kui elektroo-
niline voti viiakse tuvastamise ja
hoiatamise oleku ajal tuvastuspiir-
konnast vélja.
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% MARKUS Hadaolukorras avamine
* Nutikas tagaluuk ei toimi jirgmis-
tel juhtudel:

- Lihedal on A raadiosaatja (nt
raadio- v6i lennujaama saatja),
mis takistab saatja kasutamist.

- Voti on kaasaskantava raadio-
saatja voi mobiiltelefoni lihedal.

- Teie auto ldhedal kasutatakse
teise soiduki elektroonilist votit.

* Andurite tookaugus voib vihene-

A HOIATUS

+ Tutvuge igaks juhuks avamis-
hoova asukoha ja kasutusju-
histega, et saaksite pakiruu-
mi luku taha jaades tagaluugi
avada.

- Arge kunagi lubage kedagi
pakiruumi. Kui juhtub o6nne-
tus, on pakiruumis véaga ohtlik
viibida.

da, kui: ) - Kasutage avamishooba ainult
- Uhel kiiljel on ratas rehvi vaheta- = » e hadaolukorras. Olge darmiselt
miseks voi auto kontrollimiseks | ettevaatlik, eriti soidu ajal.
iilestostetud.
- Auto on A kaldu voi sillutiseta Pakiruumis on avamishoob. Juhul
teele pargitud kui keegi kogemata pakiruumi lukus-
tub. Pakiruumi saab avada jéargne-
valt:

1. Eemaldage kate.
2. Suruge vabastushooba paremale.
3. Tostke tagaluuk Ules.
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A HOIATUS

OCK047054

Arge vétke kinni tagaluugi tugi-
amortidest, see voib pohjusta-
da tosiseid vigastusi.
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AKNAD

(1) Juhiakna avamis- ja sulgemis-
[Gliti.

(2) Kaassoitja akna avamis- ja
sulgemislilitid.

(3) Vasakpoolse tagaakna avamis-
ja sulgemislulitid

(4) Parempoolse tagaakna avamis-
ja sulgemislulitid

(5) Akna avamine ja sulgemine*

(6) Akna automaatne sulgemine*/
avamine*

(7) Reisijaakende blokeerimisliliti

*monel mudelil

x MARKUS

Elektrilised klaasitostukid ei pruugi
kiilmas ja méirjas kliimas jadtumise
tottu laitmatult toimida.
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Elektrilised klaasitostukid

Elektrilised klaasitdstukid toimivad
stuteldliti asendis “ON”.

Igal uksel on vastava akna avamis-
ja sulgemisluliti. Juhiuksel on ka rei-
sijaakende blokeerimisluliti, millega
on vodimalik blokeerida tagaakende
avamis- ja sulgemisliliteid. Aknaid
saab avada ja sulgeda umbes 30
sekundi jooksul alates suuteldliti
keeramisest asendisse “ACC” Vi
“LOCK” Kui siiski esiuksed on ava-
tud, ei saa aknaid avada vdi sulgeda
isegi 30 sekundi jooksul.

Juhiuksel on pealiliti, millega saab
koiki aknaid juhtida.

Kui akent ei saa mingi eseme t6ttu
sulgeda, eemaldage see ja sulgege
aken.

sk MARKUS

Avatud tagaaknad ja katuseluuk
(moénel mudelil) véivad soidu ajal
pulseerivat tuulemiira tekitada. See
on normaalne. Miira vihendami-
seks voi korvaldamiseks tehke jéirg-
mist. Kui miira on tingitud avatud
tagaaknast, siis avage esiaknaid paa-
ri-kolme sentimeetri jagu. Kui miira
on tingitud avatud katuseluugist, siis
nihutage see veidi koomale.

A HOIATUS

Arge paigaldage akende piirkon-
da lisaseadmeid. Need véivad
vaheljaamiskaitset segada.

Akende avamine ja sulgemine

OCK047027

Tiiiip A

Akna avamiseks vOi sulgemiseks
hoidke vastavat lUlitit érnalt all voi
Uleval (5).



Auto varustus

OCK047026
Tiilip B - Automaatselt avanev/sulguv
aken (monel mudelil)

Akna automaatseks avamiseks voi
sulgemiseks vajutage vastav luliti
tugevalt alla vdi tdmmake tugevalt
Ules (6) ning laske sellest lahti. Klaasi
peatamiseks soovitud kdrgusel lii-
gutage lulitit vastassuunas (tomma-
ke pogusalt Ulespoole vdi vajutage
pdgusalt allapoole).

Kui automaatika ei toimi laitmatult,
tuleks see jargmiselt taasaktiveerida:

1. Valige suuteldlitil ,ON* asend.

2. Sulgege aken ja hoidke lilitit veel
vahemalt sekundi jooksul Gleval.

W = OUN026013
Vahelejadimiskaitse (B-tiiiip)
Kui mis tahes ese vb6i kehaosa jaab
sulguva akna vahele, tuvastab vahe-
lejaadmiskaitse takistuse ja peatab
klaasi. Seejérel avaneb aken umbes
30 cm, vbimaldades eseme vdi keha-
osa akna vahelt ara votta.

Kui takistus tuvastatakse luliti hoid-
misel kdige Ulemises asendis, siis
klaas peatub ning aken avaneb
umbes 2,5 cm.

______________________________________________________________________________________________________________
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Kui hoiate seejarel IUlitit veel 5 sekun-

Reisijaakende blokeerimisliiliti
di jooksul taielikult tleval, lakkab | 4k HOIATUS -

vahelejééimiskaitse toimimast. Automaatne tagasi"ikumise ei
aktiveeru elektriliste aknatostu-
% MARKUS kite siisteemi ldhtestamise ajal.

Vigastuste ja auto kahjustuste
véltimiseks jélgige enne akende
sulgemist, et kehaosad v6i muud
esemed ei jadks akende liikumis-

Akna vahelejadimiskaitse toimib
ainult liiliti tiielikul iilestdmbamisel.
Vahelejaimiskaitse ei toimi, kui aken
on tostetud kasutades akna liiliti poo-

lel teel peatamist. teele.

A HOIATUS OCK047028
Vigastuste ja kahjustuste valti- Juht saab reisijaakende avamis- ja
miseks veenduge alati enne mis sulgemislilitid blokeerida, vajutades
tahes akna sulgemist, et klaasi alla juhiuksel asuva reisijaakende
liikumistee on vaba. Kui takistus blokeerimisliiliti.

on 6hem kui 4 mm, ei pruugi . TR . .
vahelejadmiskaitse seda tuvas- Kui b|.OkeerI.I:T'TI.S|U|ItI on aI.Iav:.:uutatlid..
tada ning klaas ei pruugi peatu- * Juhi pealllitiga saab juhtida koiki
da ja suunda muuta. elektrilisi aknatostukeid.




Auto varustus
]

- Kaassoitja akent saab kaassoitja
lUlitiga avada ja sulgeda.

- KaassoOitja akent saab kaassditja
lUlitiga avada ja sulgeda.

/. ETTEVAATUST

- Elektriliste aknatéstukite rike-
te véltimiseks drge avage voi
sulgege korraga iihte véi mitut
akent. See tagab ka kaitsete
pikaajalisuse.

- Arge kunagi kasutage sama-
aegselt juhiukse pealiilitit ja
ukse liiliteid akende vastas-
uunas liigutamiseks. Sel juhul
jdéb aken seisma ja seda ei
saa ei avada ega sulgeda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A HOIATUS- Aknad

Arge kunagi jitke votit autos-
se, kui selles on valveta lapsi.
ARGE kunagi jatke lapsi ja
koduliimi omapead autosse.
Isegi vdga vaikesed lapsed
voivad auto kogemata liikuma
panna, akna vahele jaada voi
muul viisil ennast voi teisi
vigastada.

Veenduge alati enne mis tahes
akna sulgemist, et kellegi kasi
vOi pea voi miski muu ei ole
klaasi liikumisteel.

Arge lubage lastel elektrilis-
te klaasitéstukitega méangida.
Vajutage alla reisijaakende
blokeerimisliiliti. Lapsed voi-
vad end akendega tosiselt
vigastada.

Arge hoidke pead ega kisi
sOidu ajal aknast viljas.
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KAPOTT

Avamine ——— Kapoti avanemise hoiatussig-

naal

OCK047029

kapotti, tbmmake tuuleriivi hooba OCKO47110L
(1) ja tostke kapott Ules (2).

3. Téstke kapott tiles. Poolenisti ava-  Hoiatusteade  kuvatakse  LCD-

1. Tdmmake kapoti avamishooba.

Kapott kerkib veidi dlespoole. tud kapott ligub automaatselt tle- ~ €kraanile.
misse asendisse. Hoiatussignaal t66tab kui auto sdi-
A HOIATUS dab kiirusel alates 3 km/h avatud
kapotiga.

Peatuge tasasel pinnal, jatke
mootor seisma, liikake kaigu-
kang asendisse “P” (Park) ning
rakendage seisupidur.




Auto varustus
]

Sulgemine.

1. Enne kapoti sulgemist kontrollige
jargmist:
* Mootoriruumi kdik korgid on kor-
ralikult suletud.

+ Mootoriruumi pole ununenud kin-
daid, kaltse ega muid pélevaid
materjale.

2. Langetage kapott kuni 30 cm
sulgemisasendist laske sel siis
allalangeda. Kontrollige, et kapott
lukustus.

3. Kontrollige, et kapott on korrekt-
selt lukustatud. Kui kapotti saab
natuke kergitada, ei ole see korra-
likult lukustatud. Avage see uuesti
ja sulgegi suuremat jdudu kasu-
tades.

A HOIATUS

» Kontrollige enne kapoti sulge-

mist, kas selle liikumistee on
vaba. Esemete v6i kehaosade
jatmine sulguva kapoti vahele
voib kaasa tuua varalist kahju
voi raskeid vigastusi

Arge jatke mootoriruumi kin-
daid, kaltse ega muid polevaid
materjale. Nii voite tulekahju
pohjustada.

A HOIATUS

+ Kontrollige alati enne sdidu
alustamist, kas kapott on kor-
ralikult suletud. Vastasel kor-
ral voib see so6idu ajal oota-
matult avaneda, juhi vaateval-
ja piirata ja 6nnetuse pdhjus-
tada.

+ Arge soOitke avatud kapotiga.
Teie vaatevali on sel juhul pii-
ratud, samuti voib kapott alla
langeda voi viga saada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TANKELUUK

Tankeluugi ja kiitusepaagi korgi

sulgemine

1. Sulgege kitusepaagi kork, p&o6-
rates seda kuni klépsatuseni péari-
paeva. Kui kuulete kldpsatust, on
kork korralikult suletud.

2. Sulgege tankeluuk, vajutades
selle ornalt kinni, ning kontrollige,
kas see on korralikult suletud.

& HOIATUS- Tankimine

e ~ o ocko47032 | gyrve all olev kiitus véib kiitu-
1. Jatke mootor seisma. sepaagi korgi eemaldamisel
2. Vajutage tankeluugi avamislilitit. riietele ja nahale purskuda

. . . = ; ning tuleohu pohjustada.
Tankeluugi avamiseks vajutage tan- 3. Tommake lahti tankeluuk (1) Eemaldage kork alati ettevaat-

Tankeluugi ja kiitusepaagi
korgi avamine

iy
OCK047031L

keluugi avamislglitit. 4. Avage kitusepaagi kork (2), poo- likult ja aeglaselt. Kui korgi
. rates seda vastupaeva (3). vahelt tuleb kiitust vai kuulete

% MARKUS 5. Tankige vastavalt vajadusele. sisinat, siis oodake, kuni see
lakkab, ning eemaldage see-

Kui tankeluuk on Kkinni Kiilmunud,
siis koputage seda ornalt voi vaju-
tage seda, et jaid puruneks. Arge

jarel kork.
Arge jatkake tankimist parast

piiiidke tankeluuki lahti kangutada. tankeplstoli automaatset val-
Vajaduse korral pihustage tankeluu- jaltlitumist.

gi servale tunnustatud jaisulatajat + Keerake kiitusepaagi kork
(drge kasutage jahutusvedelikku) alati tugevalt kinni, et kiitus ei
voi soitke sooja kohta ja laske jaal saaks onnetuse korral paagist
sulada. vélja voolata.




Auto varustus
|

A HOIATUS- Tankimine

Kiitus siittib kergesti. Tankimisel

jérgige hoolikalt allpool toodud

juhiseid. Nende eiramine voib

pohjustada tulekahju vo6i plah-

vatuse, tuues kaasa iiliraskeid

poletushaavu.

- Lugege ja jargige koiki tankla
hoiatusi.

+ Tehke enne tankimist kindlaks
tankuri stoppnupu asukoht
(nupu olemasolul).

+ Enne tankepiistoli kasitsemist
tuleks vabaneda ohtlikust
staatilise elektri laengust,
puudutades auto metallosa,
mis on kiitusepaagi téiteavast,
tankepustolist jms piisavalt
kaugel.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge istuge tankimise ajal
autosse, sest nii voite saada
uue staatilise elektri laen-
gu, puudutades staatilist
elektrit tekitavaid materja-
le (nt poliiestrit voi nailonit).
Staatiline elekter voib kiitu-
seauru sulidata. Kui peate
parast tankimise alustamist
autosse istuma, tuleks staati-
lisest elektrist uuesti vabane-
da.

+ Kui tangite kiitust kanistrisse,
siis asetage see enne tan-
kimist kindlasti maapinnale.
Vastasel korral voib kanist-
risse kogunenud staatiline
elekter kiituseauru siiiidata ja
tulekahju pohjustada.

(jatkub)

(jatkub)

Autoga tuleks olla kokkupuu-
tes kuni tankimise I6puni.

Kui tangite kitust plastka-
nistrisse, siis kasutage ainult
tunnustatud kaasaskantavaid
kanistreid, mis on ette nahtud
kiituse hoidmiseks ja trans-
portimiseks.

- Arge kasutage tankimise ajal
mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni
elektrivool ja elektroonilised
haired voivad kituseauru
siiidata ja tulekahju pohjus-
tada.

- Jatke mootor alati tankimi-
se ajaks seisma. Mootoriga
seotud elektriseadmetest tin-
gitud sddemed véivad kiitu-
seauru siilidata ja tulekahju
pohjustada. Kui olete tankimi-
se lopetanud, siis veenduge
enne mootori kéivitamist, et
kitusepaagi kork ja tankeluuk
on korralikult suletud.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(jatkub)

- ARGE kasutage tanklas_tikke
voi tulemasinat ning ARGE
SUITSETAGE ega jatke pole-
vat sigaretti tankimise ajaks
autosse. Kiitus on kerges-
tistittiv ning voib suttimisel
tulekahju pohjustada.

+ Kui tankimise ajal puhkeb tule-
kahju, siis eemalduge autost
ja péoérduge viivitamata tank-
la tootaja poole. Seejérel kut-
suge tuletorje. Jérgige tankla
téotaja ja tuletérjujate ohutus-

/. ETTEVAATUST

- Tankige kiitust vastavalt 1.
peatiiki alapeatiikile “Kiitus”.

* Kui kiitusepaagi kork tuleb
védlja vahetada, siis kasutage
ainult Kia algupérast voi sama-
védédrset kiitusepaagi korki.
Vale kork voib toitestisteemi
voi puhastussiisteeme tosiselt
kahjustada. Tdpsemaks infoks
soovitab Kia pdérduda Kia
volitatud esindaja poole.

- Arge laske kiitusel autole sat-
tuda. Auto varvkattele sattunud

Tankeluugi kasitsi avamine

!

OCK047033

Juhiseld. Kui tankeluugi avamisliiliti ei toimi,
saate tankeluugi kasitsi avada.
Eemaldage pakiruumis paneel.

Témmake kergelt kéepidet.

kiitus voib seda kahjustada.

- Kontrollige pérast tankimist,
kas kiitusepaagi kork on kor-
ralikult suletud, et kiitus ei

saaks o6nnetuses paagist vélja
voolata.

/. ETTEVAATUST

Arge témmake kéepidet liiga
tugevalt, sest nii véib pakiruumi
kiilg voi kdepide viga saada.



Auto varustus
]

KATUSELUUK (MONEL MUDELIL)

OCK047034

Kui teie autol on katuseluuk, saate
seda Ulakonsoolis asuva katuseluugi
juhtnuppude abil liigutada voi kallu-
tada.

Katuseluuki saab avada ja sulgeda
umbes 30 sekundi jooksul alates
sudtellliti keeramisest asendisse
“ACC” voi “LOCK” Kui siiski esiuksed
on avatud, ei saa katuseluuki avada
isegi 30 sekundi jooksul.

+ Katuseluuk ei pruugi kiulmas ja
marjas kliimas jaatumise tottu lait-
matult toimida.

+ Kui olete asja autot pesnud voi
autole on sadanud vihma, siis puh-
kige katuseluuk enne avamist kind-
lasti kuivaks.

/. ETTEVAATUST-
Katuseluugi reguleerhoob

Lopetage peale katuseluugi téie-
likku avanemist, sulgumist voi
kallutamist hoova liigutamine.
Vastasel juhul voite katuseluugi
mootorit voi osasid kahjustada.

/. ETTEVAATUST

Autost lahkudes kontrollige, et
katuseluuk oleks téielikult sule-
tud. Vastasel juhul véib vihm
vo6i lumi lumi autosse sattuda
ja salong mérjakssaada. Samuti
voivad autosse vargad sisse
pééseda.

A HOIATUS - Kiituseluugi

kaitsmine

Kituseluuk on valmistatud klaa-
sist, mistottu voib see puruneda.
Seet6ttu voib turvavdodga vales-
ti kinnitatud reisija katuseluu-
gi kaudu autost véljalennata ja
vigastada saada. Onnetusohu
valtimiseks peavad koik reisijad
olema turvavédga kinnitatud ja
lapsed istuma turvatoolis.

A HOIATUS

- Onnetuste drahoidmiseks arge
lubage lastel katuseluugiga
mangida.

- Arge auto peal istuge. See
voib autot kahjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Katuseluugi avanemise hoia-
tussignaal A HOIATUS

+ Arge reguleerige katuseluuki
ja paikesevarju soéidu ajal. Nii
voite kaotada kontrolli auto
iile ja inimohvritega 6nnetuse
pohjustada.

- Pagasi vedamisel katusel drge
katuseluuki kasutage.

- Arge laadige katuseluugi voi

klaasluugi kohale raskeid ese-
meid laadige.

Paikesevari

OCKo47124L | . Arge laske lastel katuseluuki e OCK047058L
Sldte valjalilitamisel kdlab umb 4 kasitseda.
sek hoiatussignaal ja ekraanil kuva- , ,
takse hoiatusteade, kui katuseluuk ei Paikesevarju avamine
ole taielikult suletud. /. ETTEVAATUST Pddrake katuseluugi hoob tahapoole
Sulgege katuseluuk enne autost lah-  Arge laske pagasil ulatuda katu- - asendisse.
kumist. seluugist vilja.
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Péiikesevarju sulgemine suletud
katuseluugiga

Vajutage katuseluugi hooba ettepoo-
le vdi alla 1. asendisse.

Katuseluugi poolel teel peatamiseks
vajutage korraks Ukskdoik millisele
katuseluugi lUlitile.

x MARKUS

Piikesevarju kortsud on normaal-
sed.

/. ETTEVAATUST

- Arge pédevavarju késitsi regu-
leerige. Nii véivad elektrimoo-
torid viga saada.

- Sulgege tolmustel teedel séi-
tes katuseluuk. Tolm véib auto
stisteeme kahjustada.

sx MARKUS

Avaned ja sulgub ainult katuseluugi
esimene Kklaas.

Katuseluugi kasutamine

|
OCK047035

Kui péikesevari on suletud

Kui tdmbate katuseluugi hooba taha-
poole 2. asendisse, avaneb nii pai-
kesevari kui katuseluuk. Katuseluugi
poolel teel peatamiseks liigutage kor-
raks katuseluugi hooba.
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Kui péikesevari on avatud

Kui témbate katuseluugi hooba taha-
poole 1. vOi 2. asendisse, avaneb
katuseluuk taielikult. Katuseluugi
poolel teel peatamiseks liigutage kor-
raks katuseluugi hooba.

Katuseluugi kallutamine

A e W ocko47036
Kui péikesevari on suletud

Kui tdmbate katuseluugi hooba Ules-
poole, avaneb katuseluuk pooleldi ja
katuseluugi klaas kaldub Ules.

Katuseluugi poolel teel peatamiseks
ligutage korraks katuseluugi hooba.

Kui péikesevari on avatud
Kui tdmbate katuseluugi hooba Ules-
poole, kaldub kasuseluugi klaas Ules.

Katuseluugi poolel teel peatamiseks
ligutage korraks katuseluugi hooba.



Auto varustus
]

Katuseluugi sulgemine

Katuseluugi ja péikesevarju sul-
gemine

Vajutage katuseluugi hooba ettepoo-
le vOi alla 2. asendisse. Katuseluuk
ja péikesevari sulguvad automaat-
selt.

Katuseluugi poolel teel peatamiseks
ligutage korraks katuseluugi hooba.

Ainult katuseluugi sulgemine
Likake katuseluugi hooba ettepoole.
Katuseluuk sulgub automaatselt.
Katuseluugi poolel teel peatamiseks
ligutage korraks katuseluugi hooba.

Vahelejéamiskaitse

OYF049215

Kui mis tahes ese vdi kehaosa jaab
automaatselt sulguva katuseluugi voi
paevavarju vahele, muudab katu-
seluuk ja paevavari suunda ning
peatub.

Vahelejadmiskaitse ei toimi, kui katu-
seluugi voi péaikesevarju vahele jaab
véga Ohuke takistus. Enne katus-
eluugi sulgemist tuleks alati kontrol-
lida, kas koik reisijad ja esemed on
sellest eemal.

Vahelejadmiskaitse ei pruugi katus-
eluugi klaasi ja sekke kanali vahele
jdénud alla 4mm esemeid tuvastada
ja luugi liikumist peatada ning tagasi-
suunas liikkuma panna.

A HOIATUS- Katuseluuk

+ Kandke hoolt, et kellegi pea,
kasi voi muu kehaosa ei jadks
sulguva katuseluugi vahele.

- Arge hoidke pead, kisi ega
muid kehaosi s6idu ajal luugi-
avast viljas.

+ Veenduge enne katuseluugi
sulgemist, et iihegi soditja pea
vOi kasi pole luugiavas.

+ Katuseluuk on valmistatud
klaasist, mistottu voib see
onnetuses puruneda. Kui tur-
vavoo ei ole kinnitatud, voite
onnetuse korral labi purune-
nud kastuseluugi autost valja
kukkuda ja raskelt viga saada.
Reisijate ohutuse tagamiseks
kasutage alati turvavahendeid.
(nait turvavoéd jne)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

- Puhastage regulaarselt katus-
eluugi juhtlatte.

- Katuseluugi avamisel kohe-
selt peale autopesu v6i vihma
jarel, voib vesi autosse péése-
da.

/. ETTEVAATUST-
Katuseluugi mootor

Kui piiiiate avada katuseluuki
pakasega voi siis, kui see on
lume voi jdédga kaetud, voite
katuseluugi paneeli véi mootorit
kahjustada.

Katuseluugi taasaktiveerimine

Kui aku on olnud lahtihendatud véi
tuhi vai vastav sulavkaitse on olnud
eemaldatud voi labipdlenud, tuleks
katuseluuk jargmiselt taasaktiveeri-
da:

1.Kaivitage mootor.

2.Sulgege katuseluuk ja paevavari
téielikult kui need on avatud.

3.Vabastage katuseluugi hoob.

4.Lukake katuseluugi hooba sulge-
miseks ettepoole kuni katuseluuk
natuke liigub. Seejérel vabastage
hoob.

5.LUkake katuseluugi hooba ettepoole
sulgemise suunas, kuni katuseluuk
toimib jargnevalt:

Péikesevari avaneb — Katuseluuk
avaneb — Katuseluuk sulgub —
Paikesevari sulgub

Seejarel vabastage hoob.

NUUd on katuseluuk taasaktiveeritud.

sk MARKUS

Kui te katuseluuki ei ldhtestata, ei
pruugi see korrektselt toimida.
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ROOL
Elektriline roolivoimendi

Elektriline roolivdimendi (EPS) kasu-
tab roolimise hdlbustamiseks elektri-
mootorit. Kui mootor seisab voi EPS
ei toimi, on auto endiselt juhitay,
kuid rooli keeramine nduab rohkem
joudu.

Roolivdimendit juhib roolivéimendi
juhtplokk, mis reguleerib elektrimoo-
torit olenevalt roolireduktorile aval-
duvast joust, rooliratta asendist ja
soidukiirusest.

Juhitavuse parandamiseks muutub
rool kiiruse suurenedes raskemaks
ja kiiruse véahenedes kergemaks.

Kui rooli on raskem voi kergem kee-
rata kui tavaliselt, siis soovitame
lasta roolivdimendit kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

sk MARKUS

Auto normaalsel kasutamisel voéite

tiheldada jargmist:

¢ Elektrilise roolivoimendi miérgu-
tuli ei pole.

* Rooli on vahetult pirast siiiite
»ON*“ asendi valimist raske kee-
rata. See on tingitud roolivoimen-
di enesediagnostika libiviimisest.
Normaalne voimendav toime taas-
tub pirast enesekontrolli.

* Roolivoimendi relee voib pirast
sitiiteliiliti keeramist asendisse
“ON” voi “OFF” valimist klopsu-
vat heli tekitada.

e Seisu ajal voi aeglasel sdidul voite
kuulda mootori miira.

* Roolivoimendi rikke korral siittib
niidikuplokis elektrilise roolivoi-
mendi mirgutuli. Sel juhul v6ib
rool raskesti kontrollile alluda voi
ei pruugi normaalselt toimida.

(jatkub)

(jatkub)

* Kui keerate seisu ajal korduvalt
rooli, voib rool raskeks muutuda.
Roolivoimendi voimendav toime
taastub mone minuti jooksul.

* Kui elektrooniline roolivdoimendi
ei toota korrektselt, siittib niidi-
kuplokis hoiatustuli. Rool véib
muutuda raskeks. Sel juhul laske
siisteemi kvalifitseeritud asjatund-
jal iile vaadata. Kia soovitab poor-
duda Kia volitatud esindaja poole.

* Kui keerate rooli madalal tempe-
ratuuril, voib EPS miira tekitada.
Miira kaob temperatuuri toustes.
See on normaalne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rooli reguleerimine

Ténu kallutamisvdimalusele ja teles-
koop roolisambale saate rooliratast
enne soidu alustamist reguleerida.
Et jalgadele jadks autost valjumisel ja
autosse sisenemisel rohkem ruumi,
saate rooliratast vastavalt vajadusele
kergitada.

Rooliratas peaks olema soéidu ajal
mugavas asendis ega tohiks varjata
naidikuploki naidikuid ja margutule-
sid.

A HOIATUS

- Arge kunagi reguleerige roo-
liratast s6idu ajal. Nii voite
kaotada kontrolli auto lle ja
inimohvritega 6nnetuse pdh-
justada.

+ Puidke rooli péarast reguleeri-
mist Ules- ja allapoole liiguta-
da, et kontrollida, kas see on
lukustatud.

Kiésitsi

- OCK047037L

Rooliratta reguleerimiseks lUkake
hoob alla (1), seadke rooliratas soo-
vitud kdrgusele (2) ja kaugusele (3)
ning tdmmake hoob (4) roolisamba
lukustamiseks Ules. Reguleerige roo-
liratast kindlasti enne sdidu alusta-
mist.

sk MARKUS

Peale reguleerimist ei pruugi vabas-
tushoob vahel rooli lukustada.

See ei tihenda riket. See juhtub, kui
kaks hammasratta hammast kokku
sattuvad. Sel juhul reguleerige rooli
uuesti ja lukustage seejirel rool.



Auto varustus

Elektriline Roolisoojendus (ménel mude-  :x MARKUS
_ lil)

Roolisoojendus liilitub automaatselt
umbes 30 minutit pirast sisseliilita-
mist vilja.

A~ ETTEVAATUST

Arge kasutage (ihtegi roolika-
tet. Nii voib roolisoojendus viga
saada.

OCK047038

[ . 0ocKoa7039

Reguleerige rooli kallet (2) ja asendit  Rool soojendamiseks vajutage siiti-

(3) lalitiga (1). Arge kunagi reguleeri-  tg|gliti asendis v5i reziimis “ON” roo-

ge rooli sdidu ajal. lisoojenduse ldlitit. Llitil sittib tuli.
Roolisoojenduse valjalulitamiseks
vajutage ldlitit uuesti. Ldlitil kustub
tuli.



Auto varustus

/. ETTEVAATUST

- Arge signaaliliilitit 166ge (nt
rusikaga). Ega érge vajutage
teravate esemetega.

- Arge puhastage rooli orgaa-
niliste (henditega (nt vérvi-
vedeldaja, benseeni, alkoholi
voi bensiiniga). Nii véite rooli
kahjustada.

OCK047052L

Vajutage ainult joonisel néidatud roo-
liratta osa Vastasel korral signaal ei
toimi. Kontrollige aeg-ajalt, kas sig-
naal toimib.



Auto varustus
]

PEEGLID
Salongi tahavaatepeegel

Reguleerige peeglit nii, et ndete sel-
lest kogu tagaklaasi. Reguleerige
peeglit enne sbidu alustamist.

A\ HOIATUS - Nihtavus

Arge vedage tagaistmel ega
tagariiulil pagasit, mis piirab

A HOIATUS

Arge reguleerige peeglit sdidu
ajal. Nii voite kaotada kontrolli
auto Ule ja inimohvritega 6nne-
tuse pohjustada.

juhi vaatevalja.

A HOIATUS
Arge peeglit muutke ega paigal-
dage sellele panoraampeeglit.
Nii v6ib peegel 6nnetuses (nt
turvapadja vallandumisel) soit-
jaid vigastada.

Isetumenev peegel (ECM)

ECM muudab pimedas v6i hama-
ras automaatselt peegelpildi eredust.
Peeglis asuv andur hindab valgus-
tingimusi ning leevendab automaat-
selt tagasditjate tulede pimestavat
toimet.

Peegelpildi eredust reguleeritakse
ainult siis, kui mootor t66tab.

Tagasikaigu sisselllitamisel saavu-
tab peegelpilt automaatselt mak-
simaalse ereduse, et parandada
tagurdamisel nahtavust.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kilgpeeglid
Reguleerige peegleid kindlasti enne

/t« ETTEVAATUST

Pg[)astage peeglit paberse_zlv_réiti sBidu alustamist.
voi muu sarnase materjaliga, . N )

mida on niisutatud klaasipuhas- Teie autol on nii vasak- kui parem-
tusvahendiga. Arge pihustage poolne  kiilgpeegel. Kilgpeegleid
puhastusvahendit otse peegel- saab elektr|I|se~I.t regulee_r_lda. L|sal§s
pinnale. Nii véib puhastusva- sellele on voimalik kilgpeegleid

hend peegli korpusesse sattu- sisse (vastu keret) poorata, et peeg-
lid ei saaks automaatses autopesu-

da.
las voi kitsas kohas viga.
OCK047059L i

Isetumeneva tahavaatepeegli kasuta- A HOIATUS - Kumerpeeglid

mine: - Kilgpeegel on kumer. Objektid

« Peegel on stutellliti ,ON“ asendi tunduvad peeglis palju kauge-
valimisel vaikimisi sisselllitatud. mal kui need tegelikult on.

- Automaatreziimi véljaliilitamiseks - Tagaséitja kauguse hindami-
vajutage lillitit (1). Peeglil (2) kus- seks reavahetusel heitke pilk
tub margutuli. salongi tahavaatepeeglisse
Automaatreziimi sisseliilitamiseks voi dle ola.

vajutage uuesti lulitit (1). M&rgutuli
(2) suttib.

% (2) : Margutuli, (3) : Andur



Auto varustus

/. ETTEVAATUST

Arge kaapige kiilgpeeglitelt
jaad, sest nii voite nende pee-
gelpindu kahjustada. Kui jda
takistab peegli liikumist, siis
drge piiiidke peeglit jouga lii-
gutada. Eemaldage jdé pihus-
tatava jadsulatajaga véi kuuma
vette kastetud kdsna voi pehme
riidelapiga.

/- ETTEVAATUST

Kui kiilgpeegel on kinni kiil-
munud, siis drge piilidke seda
jouga liigutada. Vabastage meh-
hanism jaést tunnustatud pihus-
tatava jddsulatajaga (mitte jahu-
tusvedelikuga) voi séitke sooja
kohta ja laske jéél sulada.

A HOIATUS

Arge reguleerige ega poodrake
peegleid s6idu ajal. Nii voite kao-
tada kontrolli auto lile ja inimohv-
ritega 6nnetuse pohjustada.

Reguleerimine

I
W24 OCK047043

Valikululiti ja regulaator véimalda-
vad vasak- ja parempoolset peeglit
eraldi reguleerida. Likake valikululiti
(1) peegli valimiseks asendisse “L”
(vasak) voi “R” (parem) ning vajutage
regulaatori vastavat (A) serva, et kal-
lutada peeglit Ulespoole, allapoole,
paremale voi vasakule.

Likake valikuliliti parast peegli regu-
leerimist neutraalasendisse (keska-
sendisse).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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. isse- ia Valiapééramin

4. ETTEVAATUST Sisse- ja & ljapddramine |

* Kui peegel joéuab &édrmusa-
sendisse, lakkab selle liikumi-
ne, kuid elektrimootor téétab
regulaatori vastava_serva all-
hoidmisel edasi. Arge hoid-
ke regulaatorit all kauem kui
vaja, sest nii voib peegli moo-
tor viga saada.

- Arge pliiidke kiilgpeegleid
késitsi reguleerida. Nii véite
neid kahjustada.

/7, OCK047044L
ockos7oeoL  Elektriline
Kiisitsi Kulgpeegleid saab sisse- ja vélja-

. i - pborata vajutades lulitile nagu on all
Peegli sissepb60ramiseks votke selle  nzidatud.
korpusest kinni ja pb6orake peegel s .
vasFt)u keret. jap peeg Vasak (1): Peegel pdérab vglja.
Parem (2): Peegel pdorab sisse.

Keskmine (AUTO, 3):
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Peegel pdorab sisse ja vélja jargne- +. ETTEVAATUST '(I'ag_urciami(sieglzj_la) parkimisabi
5% monel mudeli

valt:

- Peegel poodrab ukse elektroo-  Arge puiidke elektriliselt poora-
nilise vétmega lukustamisel voi  tavaid peegleid kasitsi sisse voi
lukust avamisel sisse vdi vilja. vélja poorata. Nii voivad elektri-

- Peegel pboérab ukse kéepideme (R T S
nupuga lukustamisel voi lukust
avamisel sisse voi vélja.

- Peegel p6orab autole elektroo-
nilise votmega liginemisel vélja
(kdik uksed on suletud ja lukud).

(monel mudelil)

/t« ETTEVAATUST

Elektripeeglid toimivad ka siili-
teliiliti asendis “OFF”,

/A 0CK047045

Tagurduskaigu "R" sisselllitamisel
pddravad kilgpeeglid tagurdamise

Kui mootor seisab, érge siiski hdlbustamiseks vélja. Vastavalt kilg-
reguleerige peegleid rohkem kui peegli llliti asendile liguvad kilg-
vaja, sest nii voib aku tiihjaks peeglid jargnevalt:

saada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vasak vOi parem

Kui kaugjuhtimispuldi kulgpeegli luliti
on vasakus vOi paremas asendis,
podravad molemad peeglid alla.

Neutraalasend

Kui [0litit ei ole valitud, siis kilgpeeg-
lid ei pdora alla.

Peeglite algasend taastub jargneva-

tel juhtudel automaatselt:

1. Sudteldliti on reziimis “ACC” voi
“OFF”-

2. Kéigukangi asendst “R” (Reverse)
erineva kaigu valimisel.

3. Kaugjuhtimispuldil ei ole peegli
[Glitit valitud.



Auto varustus
]

NAIDIKUPLOKK
W Tiiip A
1. Tahhomeeter
2. Spidomeeter
3. Mootori jahutusvedeliku temperatuuri
naidik
4. Kutusenaidik
5. Hoiatus- ja mérgutuled
EUEE 6. LCD-ekraan

¥ Teie auto naidikuplokk vdib joonisel
naidatust erineda.
Enamaks infoks vt selles peatiikis osa
"Naidikud".

OCK047100EU/OCK047101EU

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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W Tiiiip C

1. Tahhomeeter

2. Spidomeeter

3. Mootori jahutusvedeliku temperatuuri
naidik

4. Kutusenaidik

5. Hoiatus- ja mérgutuled

— U 6. LCD-ekraan

¥ Teie auto naidikuplokk vdib joonisel
naidatust erineda.
Enamaks infoks vt selles peatiikis osa
"Naidikud".

OCKO047100L/OCK047101L



Auto varustus

Naidikuploki lilitid
Niéidikuploki valgustus (ménel
mudelil)

-

A HOIATUS

Arge reguleerige néidikuplok-
ki s6idu ajal. Nii voite kaotada
kontrolli auto (ile ja inimohvrite-
ga 6nnetuse pohjustada.

Naidikuploki eredust saab ereduse
reguleerimislulititega (“+” voi “-”) kui
sudteldliti "ON" asendis voi pohituled
on véljalllitatud, reguleerida.

OCK047138L
« Ereduseldliti (“+” voi “-”) allhoidmi-
sel muutub eredus jatkuvalt.
* Ereduse maksimaalse voi mini-
maalse taseme saavutamisel kdlab
helisignaal.



Auto varustus

LCD-ekraani liilitid (1) B : MODE-nupp teekonna rezii- Naidikud
m Tiiip A mide muutmiseks Spidomeeter
(2) A/V/OK : SELECT kerimisliliti  m Taap A
valitud seade seadis-
tamiseks ja RESET
kerimisluliti  nullimi-
seks

s LCD-ekraani reziimide kohta vt
selles peatiikis osa "LCD-ekraan".

OCK047048L

OCK047102L

W Tuip B

OCK047049L
. ven OCK047107
LCD-ekraani reziime saab muuta

roolinuppude abil. Spidomeeter naitab sdidukiirust kas

miili tunnis (MPH) vai kilomeetrit tun-
nis (km/h).
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Tahhomeeter Mootori jahutusvedeliku tempera-
" ) Hor i P /. ETTEVAATUST
D SR — Kui néidiku osuti on mérgi “130"

voi "H” ldhedal, on mootor iile-
kuumenud ja véib viga saada.

Arge soitke _lilekuumenenud
mootoriga. Ulekuumenemise
korral vt “Mootori lilekuumene-
mine” 6. peatiikis.

A HOIATUS

ockos7105 | Arge kunagi avage radiaatori
korki, kui mootor on kuum. Nii
voib jahutusvedelik jahutussiis-

OCK047103/0CK047104 W Tuup B

Tahhomeeter naitab ligikaudset teemist vilja purskuda ja raskeid
mootori péorlemissagedust (1000 p/ poletushaavu tekitada. Laske
min). mootoril enne jahutusvedeliku
Kasutage tahhomeetrit digeaegseks lisamist jahtuda.
kaiguvahetuseks, et véltida dle- ja

alap66rdeid

/- ETTEVAATUST

Arge laske mootori pééretel tah-
homeetri skaala PUNASESSE  Jahutusvedeliku temperatuuri néidik
(lilepéorete) piirkonda sattuda. néitab sulteliliti asendis “ON” moo-
Nii véib mootor téosiselt viga  tori jahutusvedeliku temperatuuri.
saada.

OCKO047105L

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kiitusenaidik
B Tulp A
OCK047106
M Tulp B
OCKO047106L

Kutusenaidik naitab ligikaudset kiitu-
sekogust paagis.

sk MARKUS

* Kiitusepaagi maht on niidatud 8.
peatiikis.

 Kiituseniidikut tiiendab Kkiituse-
taseme mairgutuli, mis siittib, kui
paak saab peaaegu tiihjaks.

¢ Kiituseniidiku niit voib kaldpin-
nal vo6i kurvis Kiituse loksumise
tottu koikuda ning kiitusetaseme
miérgutuli voib siittida varem kui
tavaliselt.

A HOIATUS- Kiituseniidik

Kiituse otsasaamine voib soit-
jaid ohustada.

Kui sittib kiitusetaseme méargu-
tuli véi kiitusendidiku nait lan-
geb margi “0" voi "E” lahedale,
siis tankige esimesel voimalu-
sel.

/. ETTEVAATUST

Hoiduge tiihja kiitusepaagiga
soitmisest. Kiituse otsasaamine
voib pohjustada vahelejétte, mis
kahjustavad kataliisaatorit.
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Lébisoidu néidik Vélistemperatuur Valistemperatuurindit ei pruugi kohe-
selt muutuda, et véltida juhi tédhele-

g o3 m Tudp A panu korvalejuhtimist.
Temperatuurithikut (°C voi °F) saab
LCD-ekraani "User settings" reziimis
muuta.
s Enamaks infoks vt selles peatikis
osa "LCD-ekraan".
OCKO047111 QYG046118
m Tiiip B m Tiiiip B
OCK047112 OYG046119

Ekraanil naidatakse auto labisbitu. Valistemperatuurindidik néitab valis-
Labisoidunait aitab ka tahtajalist temperatuuri 1°C (1°F) kaupa.
hooldust meeles pidada. - Temperatuurivahemik : -40°C ~
- L&bisbidu vahemik : 0 ~ 1 599 999 60°C

km vdi 0 ~ 999 999 mi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kéigu margutuli

Kéigu mérgutuli
B Tulp A

OCK047128

mTudp B

OYG046121

See mérgutuli naitab automaatkaigu-
kasti kdigukangi asendit.

« Parkimiskaik : P

» Tagurdamiskéik: R

* Neutraalkaik : N

« Soidukaik: D

« Sportreziim: 1, 2, 3,4,5,6,7, 8

OCK047139L
Automaatkiigukasti mirgutuli Sport-
reziimis (monel mudelil)
See indikaator naitab Sport-reziimis,
milline kaik on hetkel kdige kutuse-
saastlikum.

« Ulesvahetamine :

» Allavahetamine :
v1, v2, 73, v4, v5, v6, v7

Naide:

A3: Naitab, et soovitav on liilitada
sisse 3. kdik (kdigukang on 2.
voi 3. kaigul).

v4: Naitab, et soovitav on lilitada
sisse 4. kaik (kdigukang on 5.
vOi 6. kaigul).

Susteemi rikke korral ei naita méargu-
tuli midagi.
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LCD-EKRAAN (MONEL MUDELIL)

LCD-reziimid

Reziimid

Kirjeldus

SPORT-reziim
(mdnel mudelil)

Selles reziimis kuvatakse moadik, ringi taimer, G-joud.

Teekonnanaidik ja
pardakompuuter

Selles reziimis kuvatakse s6iduinfot nagu teekonnanaidik, kitusesaast jne.
Enamaks infoks vt selles peatikis osa "Teekonnanaidik ja pardakompuuter".

Navigatsioonististeem
(mdnel mudelil)

O . B
o

See reziim kuvab navigatsioonisiisteemi olekut.

LKA/SCC reziim

\
I
2

See reziim kuvab dinaamilise kiirusehoidja (SCC) ja reast korvalekaldumise hoiatus-
stisteemi (LKA) olekut.

Enamaks infoks vt ,Diinaamiline kiirusehoida (SCC)“ ja ,Reast kdrvalekaldumise hoia-
tussiisteem (LKA)" peatiikis 5.

Kasutajaseaded

Selles reziimis saate muuta uste, tuledega jne seotud seadeid.

Uldise hoiatuse
reziim

> E3

See reziim annab hoiatuse madala rehvirbhu voi pimeda nurga hoiatussiisteemi jne
rikke korral.

KA

% LCD-ekraani juhtimise kohta vt selles peatiikis osa "LCD-ekraan".

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SPORT-reziim (ménel mudelil) Selles reziimis kuvatakse moodik, Pardaarvuti reziim
ringi taimer, G-joud.

OCK047129L
OCK047113L
Selles rezZiimis kuvatakse sGiduinfot
nagu teekonnandidik, kutuseséast
ine.

OCK047130L s Enamaks infoks vt selles peatiikis
osa "Teekonnanéidik ja pardakom-
puuter".

OCK047131L
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Navigatsioonististeem (ménel
mudelil)

OCKo047114

See reziim kuvab navigatsioonisis-
teemi olekut.

SCC koos S&G/LKA reziimiga
(ménel mudelil)

WS&G-ga SCC

® cRuise 125 kmm

—_—
—
—_—

OCKO047115

H LKA

Lane Keep Assist

OCKO047146L

See reziim kuvab Stop & Go funkt-
siooniga dunaamilise kiirusehoidja
(SCC) ja reast korvalekaldumise
hoiatusststeemi (LKA) olekut.

Enamaks infoks vt ,Stop & Go funkt-
siooniga dinaamiline kiirusehoidja
(SCC)* ja ,Reast kodrvalekaldumise
hoiatussiisteem (LKA)" peatukis 5.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hooldusreziim Vajutage Ule hooldusreziimis 1  Uldine hoiatustuli
sekundi OK-nupule. Léhtestatakse (maonel mudelil) A
algvaértused.
+ Antud hoiatustuli hoiatab juhti jarg-
skLisainfoks vt ,Kasutajaseadeid” nevatest olukordadest.
selles peatukis. - LED-esitulede rike
(mo&nel mudelil)
s#Service Required seade - Stop & go suisteemiga dlinaamilise
Akukaabli lahtithendamise, kaits-  irusehoidja rike (monel mudeli)
mete ldliti valjalilitamise voi hool- - Esikokkupdrke —ennetussisteemi
dusvajaduse seadistuste vaartusi (FCA) rike (m6nel mudelil)
OCK047117L (labisoit vbi sbiduaeg) saab eba- - Pimeda nurga hoiatussiisteemi
Kui Service Required (hooldusva- regulaarselt vahetada. Sel juhul rike (BSW) (mdénel mudelil)
. - q v _ S|Sestage __L{uestl hOO|dusvajaduse - Stop & go susteemiga dunaami"_
jadus) on mééaratud, kuvatakse sel seadete vairtused , L g .
leni jaanud vahemaa/periood LCD- : se kiirusehoidja radari rike (monel
ekraanil. mudelil)
Alates punktist, kus hooldusest on - Tulede rikked
labisbidetud 1500 km vdi selleni on - Automaatsete kaugtulede (HBA)
jadnud 3 paeva, kuvatakse Service rike (mdnel mudelil)

Required teade mdneks sekundiks
ekraanil sddteldliti ,ON“ asendi vali-
misel iga kord.

Teatud punktini joudmisel kaasneb
teatega ka helisignaal.
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Uldine hoiatustuli sttib @ihes jargne-
vates olukordades. Samal ajal muu-
tub LCD-ekraani ikoon (&) (4&).

Kui hoiatuse pohjus on korvaldatud,
[Ulitub Uldine hoiatustuli valja ja LCD-
ekraani reziimi ikoon muutub tagasi
endiseks (%¥).

Tankevalp

»& 1754km

OCK047134

+ Ekraanil ndidatakse kitusetaseme
ja kulu pdéhjal arvutatud prognoosi-
tavat vahemaad, mille saate I&bida
olemasoleva kiitusega.

- Vahemaa : 1 - 9 999 km

+ Kui tankevélp muutub vaiksemaks
kui 1 km , ilmub ekraanile “---".

sk MARKUS

* Kui auto on kaldpinnal v6i aku on
olnud lahtiiihendatud voi tiihi, ei
pruugi ekraanil niidatav tanke-
vilp 6ige olla.

* Tankevilp soltub ka tegelikust sdi-
duvahemaast.

e Kui tangite alla 6 liitri Kkiitust,
ei pruugi pardakompuuter tanki-
mist arvesse votta.

e Kiitusekulu ja tankevilp véivad
olenevalt kasutustingimustest, soi-
dumaneeridest ja auto seisukor-
rast suurel méiral varieeruda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kasutajaseadete reziim
Kirjeldus

OCKO047140L

Selles reziimis saate muuta uste,
tuledega jne seotud seadeid.

A HOIATUS

Arge reguleerige kasutajasea-
deid so6idu ajal. Nii voite kaota-
da kontrolli auto lile ja inimohv-

ritega 6nnetuse pohjustada.

Seadete muutmiseks liilitage
sisse ,,P“ kaik

OCKO047142L

See hoiatus kuvatakse kui proovite
sOidu ajal kasutajaseadete seadet
reguleerida.

Teie enda ohutuse mottes vahetage
kasutajaseaded peale auto parkimist,
rakendades parkimispiduri ja likates
kaigukangi P (Park) asendisse.

Head-Up Display (HUD) (ménel mude-

lil)

- Esiklaasile projitseeritav info : Selle
valimisel on HUD funktsioon sisse-
[Ulitatud.

+ Info kdrgus : Esiklaasile projitseeri-
mise kdrgust saab reguleerida.

+ Vaatenurga maaramine: HUD vaa-
tenurka saab reguleerida.

» Eredus: HUD eredust saab regu-
leerida.
+ Valitav sisu

- Teejuhatamine : Selle valimisel
on teejuhatamine sisselilitatud.

- Reahoidmine: Selle valimisel on
LKA sisselllitatud.
+ Spidomeetri suurus :
Vaike/keskmine/suur

« Spidomeetri varv:
Valge/oranz/roheline
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Driving Assist (monel mudelil)
- Stop & go slisteemiga diinaamilise
kiirusehoidja olek (ménel mudelil)

- Dunaamilise kiirusehoidja tundlik-
kuse valimine (aeglane, normaal-
ne, Kiire).

*¢Lisateabe saamiseks vt ,Stop &
go susteemiga dunaamilise Kiiru-
sehoidja” 5. peatukis.

« Kiirusepiiraja infofunktsioon (ménel
mudelil)
- Selle valimisel on kiirusepiirangu-
te kuvamise funktsioon sissellli-
tatud.

skEnamaks infoks vt peatikis 5 osa
"Kiirusepiirangu teavitus".

« Juhi téhelepanu hoiatussisteem:
Hoiatuse olek (véaljas/tavaline/
varajane)

+ Reahoidmise slsteem
(mdnel mudelil)

- Séidurajalt  korvalekaldumise
hoiatus: Soéidurealt korvalekaldu-
mise hoiatuse sisselllitamiseks.

- Standard LKA : LKA funktsiooni
standard LKA reziimis sissellilita-
miseks.

- Aktiivne LKA : LKA funktsiooni
aktiivses LKA reziimis sisselUlita-
miseks.

skLisateabe saamiseks vt
"Reahoidmise slsteem” 5. peati-
kis.

- Esikokkupdrke ennetussisteemi

(FCA) rike (mdnel mudelil)

- S6ltumatu avariipiduri sisse ja
véljalilitamiseks.
skLisateabe saamiseks vt

sEsikokkupdrke ennetusslisteem
(FCA)” 5. peatuikis.

(LKAS)

+ Kokkuporke hoiatus (FCW) (monel
mudelil):

- Kokkuporke hoiatuse tundlikkuse
valimine. (Hiline/tavaline/varaja-
ne)

skLisateabe saamiseks vt

~EsikokkupOrke ennetussisteem
(FCA)” 5. peatukis.

+ Tagurdusfunktsioonihoiatus (monel
mudelil)

- Selle valimisel on tagurdusfunkt-
siooni hoiatus hoiatus sisselilita-
tud.

skEnamaks infoks vt peatlkis 5 osa
"Pimeda nurga jalgimisstisteem".

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Door/Tailgate
« Automaatlukustus :

- Disable : Uste automaatlukustus
[0litub vélja.

- Enable on Speed : Kdik uksed
lukustuvad kiiruse 15km/h saavu-
tamisel automaatselt.

- Enable on Shift : Koik uksed
sulguvad automaatselt ,P“(Park),
-R“ Reverse), ,N“ (Neutral) voi
,D"“(Drive) valimisel.

« Automaatlukustus :

- Disable : Uste automaatne lukust
avamine lUlitub vélja.

- Vehicle Off : Kéik uksed avanevad
automaatselt lukust sudteliliti/-
nupu "OFF"-asendi valimisel.

- On Shift to P : Kdik uksed ava-
nevad automaatselt lukust kai-
gukangi P-kaigu (parkimiskaik)
valimisel.

+ Power Tailgate (ménel mudelil)

- Selle valimisel on elektrilise taga-
luugi funktsioon sisselulitatud.
skEnamaks infoks vt selles peatikis

osa ,Elektriline tagaluuk".

+ Nutikas tagaluuk (ménel mudelil)

- Selle valimisel on elektrilise taga-
luugi funktsioon sisselulitatud.
Kui elektrilise tagaluugi funktsioon

ei ole sisselllitatud, ei saa te seda
funktsiooni aktiveerida.

sktEnamaks infoks vt selles peatlkis
osa ,Nutikas tagaluuk".

Light
* Ldhikese suunamérguanne:
- Off : Luhikese suunamarguande
funktsioon on sisselllitatud.
+3, 5, 7 Flashes : Selle vali-
misel vilgub suunatuli suunatule
kangi kergel liigutamisel 3, 5 vOi
7 korda.
skEnamaks infoks vt selles peatikis
osa "Tuled".

* Head Lamp Delay:
- Selle valimisel on esitulede viivi-
tuse funktsioon sisselilitatud.

- Travel Mode (m6nel mudelil): Selle
valimisel on liiklusolukorra muutmi-
ne sisselllitatud.

skEnamaks infoks vt selles peatikis
osa "Tuled".
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Sound
+ Park Assist System
Vol. (monel mudelil)

- Parkimisabi helitugevuse regu-
leerimine. (Tase 1-3)
skLisateabe saamiseks vt
"Parkimisabi” kaesolevas peati-
kis.
+ Welcome Sound (ménel mudelil)

- Selle valimisel on tervitusfunkt-
sioon sisselulitatud.

Convenience
+ Seat Easy Access (mdnel mudelil)

- None : Istmete lihtsustatud ligi-
paasu funktsioon on sisselllita-
tud.

- Normal/Extended: - Selle valimi-
sel liigub juhiiste automaatselt
7,6 cm taha (Extended), et liht-
sustada autosse sisenemist ja
valjumist.

Keerates sudteliliti OFF asendist

ACC, ON voi START asendisse,

ligub juhiiste algasendisse.

R

skEnamaks infoks vt peatlkis 3 osa
"Juhi asendimalu”.

« Steering Easy Access (mdnel
mudelil)
- On (sisselulitatud) : Rool liigub

automaatselt ette ja taha, et liht-
sustada juhi autosse sisenemist.
- Off (valjalulitatud) : Istmete liht-
sustatud ligipdasu funktsioon on
véljalulitatud.
sEnamaks infoks vt peatlkis 3 osa
"Juhi asendimalu".

+ Welcome Mirror/Light (mdnel mude-
lil):
- Selle valimisel on tervitusfunkt-
sioon sisselulitatud.
+ Wireless charging system (monel
mudelil) :

- Selle valimisel on juhtmevaba
laadija sisselulitatud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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» Wiper/Light Display (mdnel mude-
lil) : Selle valimisel on klaasipuhas-
ti ja tulede ekraan sisselulitatud.

« Gear Position Pop-up (mdnel
mudelil) : Selle valimisel on klaasi-
puhasti ja tulede hipikaken sisse-
[0litatud.

* Icy road warning (ménel mudelil) :
Selle valimisel on libeda tee hoia-
tus sisselllitatud.

Service interval

+ Service Interval
Hooldusintervalli sisse ja véljaluli-
tamiseks.

+ Adjust Interval
Intervalli maaramiseks |&bisdidu
pohjal.

* Reset
Hooldusintervalli [ahtestamine.

Other features
+ Fuel Economy Auto Reset
- Selle valimisel nullitakse kutuse-
néidik tankimisel vdi stlte sisse-
[0litamisel automaatselt.
» Fuel Economy Unit :
- Kituse méaotahiku valimine (Km/L,
L/100Km)
+ Temperature Unit
- Temperatuuri mo6tihiku valimine
(°C.°F)
+ Tire Pressure Unit (mdnel mudelil)
- Rehvirbhu maoa6tuhiku valimine
(psi, kPa, Bar)

+ Torque Unit (m&nel mudelil)

- P66rdemomendi mootihiku vali-
mine (N-m, lb-ft)
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Language
Keele valimine

Reset

Meniilid saate lahtestada kasutaja-
seadete reziimis. Kdik menulid peale
keele ja hooldusintervalli algléhtes-
tatakse.

Soidureziimid (pardakompuu-
ter)

Pardaarvuti on mikroarvuti, mis kont-
rollib juhtimisega seotud infot.

sx MARKUS

Osa infost salvestatakse teekonna-
niidikus (niit. keskmine séidukii-
rus) juhuks, kui aku lahti iihenda-
takse.

Soidureziimid

TEEKOND

A

» Keskmine kutusekulu
» Hetkeline kiitusekulu

Y

Akumuleerimisinfo

» Teekonna naidik
« Kitusekulu
» Taimer

\

Soiduinfo

» Teekonna naidik
» Kltusekulu
» Taimer

\

Digitaalne spidomeeter |

\

Soidureziim

|_

Soidureziimi

muutmiseks kerige

MOVE lulitiga (/) séidureziimi-
de vahel.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kiitusekulu Kasitsi nullimine Automaatne nullimine

Naidu nullimiseks hoidke roolililitit Keskmise kitusekulu automaat-
OK (le sekundi sees, kui ekraanil on  seks nullumiseks tankimisel valige

keskmine kutusekulu. “Fuel economy auto reset” reziim
ekraanil kasutajaseadetes (vt. "LCD-
ekraan").

+ OFF - voite maarata kasitsi vaike-
seade teekonna lUliti 1&htestusnu-
puga.

+ S6idu ajal - auto maarab automaat-
selt nullimise 4 tundi peale suute
véljalllitamist.

OCKO047141L + Tankimisel - peale Ule 6 | kituse
tankimist ja tle 1 km/h sGitmist nulli-
Keskmine kiitusekulu (1) takse automaatselt.
* Ekraanil ndidatakse keskmist kutu- .
sekulu alates néaidu viimasest nulli- sk MARKUS
m'sfeSt' ) Keskmist kiitusekulu ei kuvata kui
- Ktusekuluvahemik: 0,0 ~ 99,9 peale siiiiteliiliti "ON" asendi valimist
L/100km v6i MPG ei sdideta iile 10 sekundi véi 50 m.
» Néidu saab nullida nii kasitsi kui
automaatselt.
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Hetkeline kiitusekulu (2) Soiduinforeziim Uhe séidukorra andmete reziim

Ekraanil naidatakse viimaste sekun-
dite kltusekulu kui auto kiirus on
Ule 10km/h.

- Kitusekuluvahemik: 0.0 - 30
L/100km

OCKO047143L OCKO047144L

Kuvab alates labisdidu/kitusesdds-  Soiduandmeid kuvatakse ks kord the
tu/maératud ajahetke alates kogutud  kaivitustskli kohta.

andmeid. - Kiitusekulu arvutatakse alles peale
+ Kogunenud andmed arvutatakse vahemalt 300 m soitmist.
alles peale vahemalt 300 m sGit- . Sgiduandmed nullitakse 4 tundi
mist. peale sulte valjalilitamist. Seega
+ Vajutades ,OK"“ nupule Ule 1 kui autoga 4 tunni jooksul ei sbideta,
sekundi peale andmete kuvamist, siis andmed lahtestatakse.
antud andmed lahtestatakse. - Vajutades ,OK* nupule iile 1 sekundi
+ Andmeid kogutakse isegi kui auto peale andmete kuvamist, antud and-
ei sbida, aga mootori t66tab, med l&htestatakse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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+ Andmeid kogutakse isegi kui auto ei  Digitaalne spidomeeter Smart Shift (ménel mudelil)
sOida, aga mootori t66tab,

OYG046156 OCKO047145L

See reziim kuvab auto séidukiirust. ~ See reziim naitab hetkel valitud soi-
dureziimi.
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Hoiatusteated (monel mudelil)

Shift to P:

+ See hoiatus kuvatakse kui proovite
mootorit valjalllitada ilma P-kaiku
(parkimiskaik) valimata.

+ Sel juhul lUlitub kaivitusnupp "ACC"
asendisse (suutelulitile uuesti vaju-
tamisel lUlitub see "ON" asendis-
se).

Low Key Battery

« See hoiatus kuvatakse kui elekt-
roonilise vétme patarei on tuhi, kui
stuteldliti on on "OFF" asendis.

Press brake pedal to start engine

+ See hoiatus kuvatakse kui stlte-
[Uliti asend vahetub "ACC" asendi-
le vajutades nuppu korduvalt ilma
piduripedaalile vajutamata.

+ See tadhendab, et peate mooto-
ri kaivitamiseks piduripedaali alla
vajutama.

Key not in vehicle

« See hoiatus kuvatakse, kui stlte-
[Ulitile vajutamisel ei ole elektrooni-
line voti autos.

+ Viige elektrooniline voti autosse.

“Key is not detected”

- See hoiatus kuvatakse, kui suu-
teldlitile vajutamisel ei tuvastata
elektroonilist votit.

“Press start button again”

« See hoiatus kuvatakse kui te ei
saa suutelulitit selle stisteemi prob-
leemi tottu kasutada.

+ See tdhendab, et te ei saa slilitell-
litile vajutades autot kaivitada.

+ Kui teade ilmub ekraanile igal std-
tellliti vajutamisel, siis laske autot
kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida. Kia soovitab p6orduda Kia
volitatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Press start button with key

+ See hoiatus kuvatakse kui vajuta-
te suuteldlitile hoiatuse “Key not
detected” kuvamisel.

« Sel juhul hakkab immobilisaatori
margutuli vilkuma.

Check BRAKE SWITCH fuse

+ See hoiatus kuvatakse kui piduri
|Uliti kaitse on lahtithendatud.

+ See tdhendab, et peate kaitsme
vélja vahetama. Kui see pole voi-
malik, siis hoidke sutelulitit moo-
tori kaivitamiseks reziimis “ACC”
10 sekundit sees.

Shift to P or N to start engine

+ See hoiatus kuvatakse kui proovite
mootorit kaivitada kui ilma P- vGi-
kaiguta.

sx MARKUS

Mootorit saab kiivitada ka kéiigu-
kangi asendis “N”. Turvalisuse taga-
miseks kiivitage mootor siiski kiigu-
kangi asendis “P”.

Door, Hood, Tailgate Open

OCKO047123L

+ See tdhendab, et mingi uks, kapott
vOi tagaluuk on avatud.

+ Hoiatusteade kuvatakse LCD-
ekraanile.
Hoiatussignaal t66tab kui auto soi-
dab kiirusel alates 3 km/h avatud
kapotiga.
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Sunroof Open (ménel mudelil) Libeda tee hoiatus (ménel mude- .
lit) ** MARKUS
Sel juhul peate olema veelgi lihete-
panelikum ja hoiduma liigsest kiiru-
sest, jiarsust kiirendamisest, dkkpi-
durdustest voi jarskudest pooretest.
OCK047124L
OCK047152L

« See hoiatus kuvatakse kui lilitate See teade hoiatab juhti libeda tee

mootori vélja ja avate ukse kui
puhul,

katuseluuk on avatud. Cn
Kui vélistemperatuur on umbes alla
4°C.

- Hoiatustuli (kaasarvatud valistem-
peratuur ja mdotihik) vilgub 5 korda
ja jaéb seejarel pdlema.

- Hoiatusteade kuvatakse ja hoia-
tussignaal kélab ainult Oks kord
kaivitustsukli kohta.

Selle valimisel on kasutajaseadete

funktsioon sisselulitatud.

- Vélistemperatuur on umbes 4°C.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Check headlight LED

See hoiatus kuvatakse LED-tulede
rikke korral.

Check headlight cooling fan

See hoiatus kuvatakse LED-tulede
jahutusventilaatori rikke korral.

Check shift lever

See hoiatus kuvatakse, kui on prob-
leem kaigukangi pohifunktsiooniga.

Low Washer Fluid

+ See hoiatus kuvatakse hoolduse
meeltetuletuse reziimis kui pesu-
vedeliku tase paagis on madal.

+ Peate taitma pesuvedeliku paagi.

Turn on FUSE SWITCH

+ Teade ilmub ekraanile, et anda
juhile méarku rooli all armatuurlauas
asuva kaitsmellliti sisselulitami-
seks.

- Peate kaitsmete lUliti sisselllita-
ma.

s:Lisateabe saamiseks vt "Kaitsmed”
peatukkis 7.

Check exhaust system
(diisliosakeste filtriga autod)

See hoiatus teavitab diisliosakeste filtri
(DPF) rikkest. Samal ajal hakkab vilku-
ma ka DPT hoiatustuli.

Sel juhul laske slisteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddérduda Kia volitatud esindaja
poole.

sEnamaks infoks vt selles peatlkis
osa "Hoiatustuled".
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Check headlights (ménel mudelil)

See hoiatus suttib esitulede ( lahi- ja
kaugtulede) rikke korral (l&abipdle-
nud pirn voi lbhis). Sel juhul laske
auto kvalifitseeritud asjatundjal Ule
vaadata. Kia soovitab pédrduda Kia
volitatud esindaja poole.

sk MARKUS

e Pirni vahetamisel kasutage sama
voimsusega pirni.
Lisateabe saamiseks vt “Pirni
vahetamine” 8. peatiikis.

e Erineva voimsusega pirni kasuta-
misel seda hoiatust ei kuvata.

Low Fuel

+ See hoiatus kuvatakse, kui kiituse-
paak saab peaaegu tuhjaks.

- Kui tankevélba margutuli kuva-
takse.

Tankige esimesel voimalusel.

Check Smart Phone Wireless
Charger (ménel mudelil)

Kui nutitelefon on laadimisaluse-
le unustatud ja sllde keeratakse
"ACC" vbi "OFF" asendisse ning néi-
dikuplokil enam sdéiduinfot ei kuvata
suttib naidikuplokis hoiatus.

skEnamaks infoks vt selles peatlkis
osa "Nutitelefoni juhtmevaba laadi-
jall.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HOIATUS- JA MARGUTULED
Hoiatustuled Turvapatjade hoiatustuli 'Y Turvavéé hoiatustuli g

/™

s MARKUS - Hoiatustuled

Jilgige, et hoiatustuled oleksid peale
mootori kiivitamist kustunud. Kui * Sudteluliti "ON" asendi valimisel
mis tahes mirgutuli jiib podlema, - hoiatustuli siittib umbes 6 sekun-  skLisateabe saamiseksvt"Turvavodd”
vajab vastav siisteem tidhelepanu. diks ja seejarel kustub. peatiikkis 3.

« Sisteemi rikke korral

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal ule vaadata. Kia soovi-
tab pddérduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

Hoiatustuli poleb: Turvavéd hoiatustuli teavitab juhti
kinnitamata turvavooést.
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Seisupiduri ja pidurive-
deliku mérgutuli @

Hoiatustuli poleb:
+ Suuteldliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli sittib umbes 3 sekun-
diks
- Seisupiduri kasutamisel jaab tuli
pdlema.
+ Kui seisupidur on rakendatud.

+ Kui pidurivedeliku anuma vedeliku-
tase on madal.
- Kui hoiatustuli ja&b parkimispiduri
vabastamisel pdlema, néaitab see
pidurivedeliku madalat taset.

Kui pidurivedeliku anuma vedeliku-
tase on madal

1. Sditke ettevaatlikult Iahimasse
ohutusse kohta ja peatuge.

2. Jatke mootor seisma, kontrolli-
ge pidurivedeliku taset ja lisage
vajaduse korral pidurivedelikku
(Enamaks infoks vt "Pidurivedelik"
peatlkis 7). Seejarel otsige kogu
pidurisisteemist lekkeid. Kui
avastate lekke voi margutuli jaab
pdlema vai pidurid ei toimi laitma-
tult, siis &rge soitu jatkake.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundja juurde pukseerida.

Kia soovitab pdérduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Kahekordne diagonaalse kontuuriga
pidurisiisteem

Teie auto pidurisisteemil on kaks
diagonaalset kontuuri. Kui ks neist
lakkab toimimast, saate kahe rattaga
endiselt pidurdada.

Sel juhul vajub piduripedaal pidurdu-
sel madalamale ning piduripedaali
tuleb peatumiseks tugevamini vaju-
tada.

Samuti pikeneb pidurdusteekond.
Kui pidurid veavad teid s6idu ajal
alt, siis vahetage mootoriga pidur-
damiseks alla ja peatuge esimesel
vBimalusel ohutus kohas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - Seisupiduri ja
pidurivedeliku margutuli
Pbleva seisupiduri ja piduri-
slisteemi margutulega on ohtlik
soita. Kui seisupiduri ja pidu-
rivedeliku hoiatustuli jaab sei-
supiduri vabastamisel pélema,
naitab see madalat pidurivede-

liku taset.

Sel juhul laske auto kvalifitsee-
ritud asjatundjal ule vaadata.
Kia soovitab pé66rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

ABS-piduri mérgutuli

(@)
Hoiatustuli poleb:

« Sidteltliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli stttib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.

+ ABS-pidurite rikke korral (Tavaline

pidurististeem toimib endiselt, kuid
ilma blokeerumisvastase sistee-
mita).
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pé6rduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

Elektroonilise

pidurdusjéu () @
regulaatori

(EBD) rikke

hoiatustuli

Need kaks mirgutuld siittivad s6idu

ajal korraga:

+ Sel juhul ei pruugi ABS-pidur ja ka

tavaline pidurisisteem laitmatult
toimida.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esinda-
ja poole.



A HOIATUS- Elektroonilise
pidurdusjou regulaatori
(EBD) rikke hoiatustuli

Kui nii ABS kui seisupiduri ja

pidurivedeliku hoiatustuled

polevad, ei té6ta pidurisiisteem
korrektselt ja voite sattuda oht-
likusse olukorda.

Sel juhul so6itke aeglaselt, valti-
des jarske pidurdusi.

Laske auto kvalifitseeritud asja-
tundjal niipea kui voimalik iile
vaadata. Kia soovitab pd66rduda
Kia volitatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*k MARKUS - Elektroonilise
pidurdusjou regulaatori (EBD)
rikke hoiatustuli

Kui polevad nii ABS-piduri miir-
gutuli kui seisupiduri ja pidurisiis-
teemi mirgutuli, ei pruugi pidurid
jarsul pidurdusel laitmatult toimi-
da. Samuti voib EPS hoiatustule
polemisel muutuda roolikasutamine
raskemaks.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud

asjatundjal iile vaadata. Kia soovi-

tab poorduda Kia volitatud esindaja
poole.

Elektroonilise roolivoi-
mendi siisteemi (EPS)

Auto varustus
hoiatustuli (ménel
mudelil)

!
Hoiatustuli péleb:

« Sudteluliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli jaéb kuni mootori kéi-
vitamiseni polema.

+ Susteemi rikke korral
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pé6érduda Kia volitatud esinda-
ja poole.



Auto varustus

Rikke mérgutuli (MIL)

K

Hoiatustuli poleb:

« Sudteldliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli j&&b kuni mootori kaivi-
tamiseni pdlema.

+ Heitgaaside susteemi rikke korral

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud

asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-

tab pdorduda Kia volitatud esindaja

poole.

/*. HOIATUS - Rikke hoiatus-
tuli (MIL)

Pikaajaline séitmine rikke
hoiatustulega voéib kahjustada
puhastussiisteeme, méjutada
sbiduomadusi ja suurendada
kiitusekulu.

A ETTEVAATUST -
bensiinimootor

Kui rikke hoiatustuli (MIL) poleb,
vOib kataliisaator viga saada
ning mootori véimsus voib lan-
geda.

Sel juhul laske auto kvalifitseeri-
tud asjatundjal lile vaadata. Kia
soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

/. ETTEVAATUST - diisel-

mootor

Kui rikke hoiatustuli (MIL) vilgub,
voib kiituseslisteemis olla viga,
mis véhendab mootori véimsust,
suurendab miira ja halvendab
heitgaase.

Sel juhul laske mootorit kvalifit-
seeritud asjatundjal lile vaada-
ta. Kia soovitab péérduda Kia
volitatud esindaja poole.



Auto varustus
]

Laadimissiisteemi hoia-
tustuli

Hoiatustuli poleb:

- Suateldliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli jaab kuni mootori kéivi-
tamiseni pdlema.
« Generaatori voi elektrilise laadi-
misststeemi rikke korral

Generaatori voi elektrilise laadimissiis-
teemi rikke korral

1.Soitke ettevaatlikult [ahimasse
ohutusse kohta ja peatuge.

2.Jatke mootor seisma ja kontrollige,
kas generaatoriihm on terve ja
piisavalt pingul.
Kui rihmaga on kdik korras, on laa-
dimissusteemis rike.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal niipea kui véimalik tle
vaadata.
Kia soovitab pdérduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Olir6hu hoiatustuli

) = g
Hoiatustuli péleb:

+ Sudteluliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli j&&b kuni mootori kaivi-
tamiseni pdlema.
+ Teavitab liiga madalast mootori 0li-
réhust.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Madala mootori olirohu korral:

1.So6itke ettevaatlikult 1ahimasse
ohutusse kohta ja peatuge.

2.L0litage mootor vélja ja kontrollige
mootori Olitaset (Enamaks infoks
vt "Mootoridli" peatlkis 7). Kui tase
on liilga madal, siis lisage vastavalt
vajadusele mootoridli.
Kui méargutuli jaadb péarast 0Oli lisa-
mist pélema vai Oli pole kdeparast,
siis soovitame auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pé6érduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

» HOIATUS - Oliréhu hoia-
tustuli

* Kui 6lir6hu hoiatustuli péleb
mootori téotades, voib mootor
tosiselt viga saada.

* Kui hoiatustuli jdab mootori
té6tamisel pélema, néitab see
tosist mootoririket. Sel juhul:

1. Peatuge esimesel véimalu-
sel ohutus kohas.

2. Liilitage mootor Vvilja ja
kontrollige élitaset. Kui see
on liiga madal, siis lisage
kuni éige tasemeni 6li.

3. Kaivitage mootor. Kui mér-
gutuli jdab endiselt pélema,
siis jétke mootor viivitamata
seisma. Sel juhul laske auto
kvalifitseeritud asjatundjal
lile vaadata. Kia soovitab
péorduda Kia volitatud esin-
daja poole.

Madala kiitusetaseme
hoiatustuli

Hoiatustuli poleb:

Kltusepaak on peaaegu tuhi.

Kui kiitusepaak on peaaegu tiihi:
Tankige esimesel voimalusel.

* HOIATUS- Madal kiituse-
tase

Kui mérgutuli péleb véi kiituse-
néidiku néit on allapool mérki
"0" voi “E”, vbib mootor haka-
ta téotakte vahele jdtma ning
kataliisaator voib viga saada.
(ménel mudelil)
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Rehviréhu kontroll-
siisteemi hoiatustuli
(ménel mudelil)

Hoiatustuli poleb:

« Stuteliliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli sittib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.

* Kui rehvirbhk Uhes vAi mitmes
rehvis on langenud margatavalt
allapoole ettendhtud taset (Madala
rehvirdhuga rehvide asukoht kuva-
takse LCD-ekraanil).

s*Enamaks infoks vt "Rehvirbhu
kontrollstisteem" peatikis 6.

Kui hoiatustuli jiib peale umb. 60
sekundilist vilkumist pélema voi piisi-
valt 3 sekundiliste intervallidega vil-
kuma:

* Rehvirbhu hoiatussiisteemis on
rike.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal niipea kui vdimalik Gle
vaadata. Kia soovitab pd&d6rduda
Kia volitatud esindaja poole.

sEnamaks infoks vt "Rehvirdhu
kontrollstisteem" peatikis 6.

A HOIATUS - Ohutu pidurda-

mine

+ TPMS ei suuda hoiatada vélis-
teguritest tingitud jéarsu réhu-
languse eest.

* Kui tunnete, et auto on eba-
stabiilne, siis votke viivitama-
ta jalg gaasipedaalilt, vajutage
ornalt ja vahehaaval piduri-
pedaali ning peatuge ohutus
kohas.

Kiitusefiltri hoiatustuli =
(diiselmootoriga autod) ‘U‘

Hoiatustuli poleb:
« Sudteldliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli stttib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.

+ Kitusefiltrisse on kogunenud vesi.
Sel juhul tuleb kultusefilter veest
tihjendada.

s:Lisateabe saamiseks vt
“Kutusefilter” 7. peatiikis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/. HOIATUS- Kiitusefiltri

hoiatustuli

 Kui kiitusefiltri hoiatustuli siit-
tib, voivad mootori véimsus,
soidukiirus ja mootori péorile-
missagedus vidheneda.
Jétkates poleva hoiatustule-
ga soéitmist, voite kahjustada
mootoriosasid (sissepritse,
kérgusustega jne). Sel juhul
laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal niipea kui véima-
lik iile vaadata. Kia soovitab
péorduda Kia volitatud esin-
daja poole.

Kiiruse (iletamise hoia- 120
tustuli (ménel mudelil) Kr/h
Vilkuv hoiatustuli:

+ Soites Ule 120 km/h kiirusega.

- See hoiab ara soidukiiruse (leta-
mise.

- Kélab ka umbes 5 sekundiline
hoiatuseheli.

LED-esitulede hoiatustu- « ®¢

Ii (ménel mudelil) -

II\

Hoiatustuli poleb:
« Sidteltliti "ON" asendi valimisel

- Hoiatustuli stttib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.

» LED-tuledes on rike.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

Vilkuv mérgutuli:

* LED-tuledega seotud osas on
rike.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab p6drduda Kia volitatud esindaja
poole.
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/*~ HOIATUS- LED-tulede
hoiatustuli

Jédtkuv séitmine LED-tulede

poéleva véi vilkuva hoiatustu-

ledega voéib vidhendada LED-

tulede kasutusaega.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esikokkuporke ennetus- %
siisteem (FCA) (ménel Yy
mudelil) -
Miirgutuli poleb:

+ FCA siisteemis on rike.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab podrduda Kia volitatud esindaja
poole.

Neljarattaveo (AWD)
hoiatustuli (ménel
mudelil)

Mirgutuli poleb:

* AWD slsteemi rikke korral.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab p6érduda Kia volitatud esindaja
poole.
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Uldine hoiatustuli

A\

Miirgutuli poleb:

» Turvavddde eelpingutis, elektroo-
niliselt reguleeritavas vedrustuses
vOi S&G-ga dinaamilises kiiruse-
hoidjas v6i ménes muus susteemis
on rike. Rikke mé&ératlemiseks vaa-
dake LCD-ekraanile.

Diinaamiline péérdeval-
gustuse (DBL) hoiatus-
tuli (ménel mudelil)
Vilkuv mérgutuli:

+ DBL susteemis on rike.

<[>

O

DBL siisteemi rikke korral.

1. Soitke ettevaatlikult [ahimasse
ohutusse kohta ja peatuge.

2. Lulitage mootori vélja ja taaskai-
vitage. Kui hoiatustuli jaéb pusi-
valt pdlema, laske slisteemi kva-
lifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab p6é6rduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Elektrilise seisupiduri
(EPB) hoiatustuli (ménel
mudelil)
Hoiatustuli poleb:
+ Sudteluliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli sittib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.
+ EPB-slisteemis on rike.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-

tab pddrduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

EPB

** MARKUS - elektroonilise sei-

supiduri (EPB) hoiatustuli
Seisupiduri (EPB) hoiatustuli voib
siittida kui elektroonilise stabiilsus-
kontrolli (ESC) mirgutuli siittib
niitamaks, et ESC ei toimi korrekt-
selt (See i tihenda EPB riket).
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Heitgaasisiisteemi (DPF)  _
hoiatustuli (diiselmooto- =23
riga autod)

Hoiatustuli poleb:

« Diisliosakeste filtri rikke korral.

» Hoiatusetule pdlemisel vdib see
[Ulituda vélja:
- kiirusel tle 60km/h voi
- sGites mingi aja (25 min) 2. kai-
guga mootoripddretega 1500 ~
2000 pddret minutis.

Kui hoiatustuli vaatamata toimingule
vilgub (sel juhul kuvatakse ekraanil
teade), soovitame lasta DPF stistee-
mi kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida Gilekontrollida. Kia soovitab p&dr-
duda Kia volitatud esindaja poole.

2 HOIATUS-
Kiutuseosakeste filtriga dii-
selmootor (monel mudelil)

Pikaajaline soitmine vilkuva

mérgutulega voib filtrit kahjus-

tada ja kiitusekulu suurendada.

Margutuled

ESC (Elektroonilise
stabiilsuskontrolli siis-
teemi) mérgutuli (ménel
mudelil)
Mirgutuli poleb:
+ Sudteldliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli stttib umbes 3 sekun-
diks ja seejéarel kustub.
+ ESC susteemi rikke korral
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal ule vaadata. Kia soovi-
tab pé6rduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

-
o2

Vilkuv mirgutuli:
Kui ESC toétab:

stLisateabe saamiseks vt “ESC” 5.
peatukis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESC OFF maérgutuli
(ménel mudelil) o
Mirgutuli péleb: OFF

- Saateldliti "ON" asendi valimisel
- Hoiatustuli stttib umbes 3 sekun-
diks ja seejarel kustub.

« Elektroonilise stabiilsuskontrol-
li stisteemi (ESC) véljalilitamisel
ESC OFF-lulitiga.

skLisateabe saamiseks vt “ESC” 5.
peatikis.

Automaatse seiskumise
ja kdivitumise (ISG) mér-
gutuli (ménel mudelil)

(A

See margutuli sittib mootori auto-
maatsel seiskumisel.

Mootori automaatsel kaivitumisel vil-
gub margutuli 5 sekundi.

s:Lisateabe saamiseks stisteemi ldle
Stop and Go (ISG) kohta lugege 5.
peatikki.

sx MARKUS

Moned mirgutuled (ABS-piduri, sta-
biilsuskontrolli, elektrilise roolivoi-
mendi ning seisupiduri ja pidurisiis-
teemi mirgutuled) vdivad mootori
automaatsel kiivitumisel moneks
sekundiks siittida.

Seda pohjustab madal akupinge.
Tegu pole rikkega

Immobilisaatori mérgu-
tuli (elektroonilise vot-
mega) (ménel mudelil)

Mirgutuli siittib kuni 30 sekundiks:

+ See margutuli sittib kui stutellli-
ti tuvastab immobilsaatoriststee-
mi juurde kuuluva elektroonilise
votme ja valitakse suuteldliti "ACC"
voi "ON" reziim.

- See tdhendab, et mootorit on voi-
malik kéivitada.

- Peale mootori kaivitamist lUlitub
margutuli vélja.

Mirgutuli vilgub méned sekundid:
+ Elektrooniline véti ei ole autos.

- See tahendab, et mootorit ei ole
voimalik kaivitada.
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Mirgutuli pdleb 2 sekundit ja kus-

tub:

« Suuteldliti "ON" reziimis ei tuvasta-
ta elektroonilist votit.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab p6&érduda Kia volitatud esindaja
poole.

Vilkuv mérgutuli:

» Elektroonilise vOtme patarei on
tahi.

- See tédhendab, et mootorit ei ole
voimalik kaivitada. Siiski saate
mootori kéivitada vajutades elekt-
roonilise votmega suuteldlitile.
(Lisateabe saamiseks vt "Mootori
kaivitamine” 5. peatUkki).

» Immobilisaatori slisteemi rikke kor-
ral.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab p6dérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Suunatulede mérgutuli

Vilkuv mérgutuli:
« Suunatulede sisselilitamisel.

Jargneval juhul voi olla suunatulede
sUsteemis rike. Sel juhul laske auto
kvalifitseeritud asjatundjal ile vaada-
ta. Kia soovitab pdérduda Kia volita-
tud esindaja poole.

- Mérgutuli ei vilgu vaid pdleb.

- Suunatuli vilgub palju kiiremini.

- Mérgutuli ei sitti tldse.

Lé&hitulede mérgutuli
(ménel mudelil)

O

A\\\\Y

Mirgutuli poleb:
+ Lahituled on sisselulitatud.

Kaugtulede mérgutuli

Mirgutuli poleb:
+ Esituled on sisselilitatud ja kaug-
tulede asendis.

+ Tulede I[dlitit tdmmatakse korraks
marguandmisasendisse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Valgusindikaatori méar-
gutuli

-DQ=

Miirgutuli poleb:
+ See margutuli pdleb koos pdhitule-

dega.
Mirgutuli poleb:

+ Tagaudutuled on sisselulitatud

Tagaudutule mérgutuli
(ménel mudelil)

Automaatsete kaugtu-
lede mérgutuli (ménel
mudelil)

=D

AUTO

Miirgutuli poleb:
+ Kui kaugtuled on liliti AUTO asen-
dis sisselulitatud.

« Kui auto tuvastab vastutulevad voi
modduvad autod, lllitab ststeem
kaugtuled automaatselt 1&hitulede-
le.

s:Lisateabe saamiseks vt
"Automaatsed kaugtuled” 4. peatu-
kis.

Héé6gkiitinalde méargutuli
(diiselmootoriga autod)

Mirgutuli poleb:
« Mootori eelsoojendamisel stltell-
liti "ON" asendi valimisel.

- Mootorit on voimalik kéivitada
parast méargutule kustumist.

- Mérgutule pdlemiskestus oleneb
jahutusvedeliku temperatuurist,
keskkonnatemperatuurist ja aku
laetusest.

Kui margutuli jaédb pdlema voi vilku-
ma peale mootori kdivitamist voi soit-
misel, on tegemist slisteemi rikkega.
Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab p6érduda Kia volitatud esindaja
poole.
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sk MARKUS - Mootori eelsoo-
jendus

Kui mootor ei kiivitu (voi seda ei
kaivitata) 10 sekundi jooksul ala-
tes hoogkiiiinalde miérgutule kus-
tumisest, siis keerake siiiiteliiliti 10
sekundiks asendisse “LOCK?” ja see-
jirel hoogkitiinalde kuumutamiseks
uuesti asendisse “ON”.

AUTO HOLD maérgutuli
(ménel mudelil) ﬁg‘{g
Miirgutuli poleb:

* [Valge] Automaatse paigalhoidmise
susteemi AUTO HOLD nupuga sis-
selulitamine.

[Roheline] Kui te peatate auto
vajutades piduripedaali alla, lUlitub
automaatne paigalhoidmine sisse.

[Kollane] Automaatse paigalhoid-
mise susteemi rikke korral.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovi-
tab pd6érduda Kia volitatud esinda-
ja poole.

skLisateabe saamiseks vt
“Automaatse paigalhoidmise funkt-
sioon” 5. peatukis.

Reahoidmise siisteem .
A I ¥ 4 2}

(LKA) ({nonel.mu~delll) _ lﬁ\

LKA margutuli pdleb, kui

[Ulitate sbOidurea hoiatus-

susteemi LKA ldlitiga sisse.

LKA probleemi korral hakkab méargu-
tuli kollaselt pdlema.

s#Lisateabe saamiseks vt
"Reahoidmise sUsteem” 5. peati-
kis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESIKLAASILE PROJITSEERITAV INFO (HUD) (MONEL MUDELIL)

Kirjeldus - Esiklaasile projitseeritav info ei
pruugi olla néhtav: A HOIATUS- Esiklaasile
- Halva istumisasendiga. e E i) »
- Polaroidpaikeseprillidega. * Arge esiklaasi tooniga voi

kasutage muid metallik katte-

- Infot varjava takistusega tiiiipe. Sel juhul ei pruugi pro-

- Mérjal teel soites. jitseeritav info néhtav olla.
- Vale salongivalgustusega autos. - Arge paigaldage midagi arma-
- Véljast tuleva valguse korral. tuurlauale ega esiklaasile.
- Valede optiliste prillidega. - Pimeda nurga hoiatussiis-

- Kui esiklaasile projitseeritav info ei teem (BCW) on juhti abistav

ole hasti nahtav, reguleerige selle susteem, ainult BCW sustee-

OCK047454L kbrgust, vaatenurka véi eredust mi infole lootma jaades voite
LCD-ekraanil. avarii pohjustada. P6orake ise

alati imbrusele tahelepanu.

Esiklaasile projitseeritav info on labi-

paistev ekraan esiklaasil, kus kuva- . pnamaks infoks vt selles peatiikis
takse varjuna naidikuploki ja navigat- osa "LCD-ekraan"

siooni infot. '

+ Kui esiklaasile projitseeritava info
sisteem vajab kontrollimist voi
parandamist, soovitab Kia p66rdu-
da Kia volitatud esindaja poole.
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Esiklaasile projitseeritav info Esiklaasile projitseeritav info
*. ETTEVAATUST (HUD) sisse-ja viljaliilitamine

Esiklaasile projitseeritava info

slisteemiga auto esiklaasi vahe-

tamisel vahetage klaas sellele 6 @ A -
slisteemile sobiva klaasi vastu. @ gﬂm I
Vastasel juhul véib olla info Head-up Display = I
néahtav kahekordsena. o Back O\

Enable Head-Up Dis... @ /\ 250m

2 i .
Display Height 15y 2?0 . 5
FRotation =B ) kmih )
Brightness 122 :".r . -
.1

D 75 es7
0YG046158L

OCKO047151L

. Teejuhatamine

. Liiklusmérgid

. Spidomeeter

. Kiirusehoidjaga mé&ératud kKiirus
. Dinaamiline kiirusehoidja info

. Pimeda nurga jalgimissusteemi
(BSD) info

. Hoiatustuled (madal kitusetase)
8. AV reziimi info

HUD saab sisse- ja valjalllitada sui-
teluliti ,ON“ asendis.

o0k~ O =

~

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Esiklaasile projitseeritav info
seadistamine

LCD ekraanil saate esiklaasile pro-
jitseeritav info seadeid jargnevalt
muuta.

. Info kbrgus
2. Vaatenurk
3. Eredus

4. Valitaud sisu
5

6

—_

. Spidomeetri suurus
. Spidomeetri varv

s Enamaks infoks vt selles peatlkis
osa "LCD-ekraan".
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PARKMISHOIATUS - TAGA (MONEL MUDELIL)

OCK047400L

Parkimisandurid tuvastavad kuni
umbes 120 cm kaugusel asuvaid
takistusi.

Tegu on juhiabiststeemiga, mis eel-
dab juhilt samasugust ettevaatust ja
tédhelepanu kui ilma parkimiststee-
mideta auto puhul. Takistuste tuvas-
tamine on piiratud. Jélgige alati tmb-
rust ka visuaalselt.

A HOIATUS

Tagumine parkimissiisteem on
ainult juhti abistav funktsioon.
Siisteemi toimimist vodivad
mojutada mitmesugused tegu-
rid (sh keskkonnatingimused).
Juht on alati kohustatud enne
siisteemi kasutamist man66-
verdamise ohutuses veenduma.

Parkimishoiatuse kasutamine-
taga 4-105

Kasutamise eeltingimused

+ Susteem on sisselllitatud ainult
siis, kui tagumise parkimishoia-
tuse OFF nupul ei pdle tuli.
Parkimisststeemi valjalllitamiseks
vajutage uuesti OFF nupule. (Lulitil
sUttib tuli) Ststeemi sisselllitami-
seks vajutage lulitit uuesti. (Lalitil
kustub tuli)

+ Parkimisandurid toimivad tagurda-
misel suutellliti asendis voi rezii-
mis “ON”.

Parkimisandurid ei pruugi suure-
mal kiirusel kui 5 km/h laitmatult
toimida.

+ Tagaandurite t66piirkond on umbes
120 cm.

+ Kui andurite t6dpiirkonnas on mitu
takistust, lahtub sisteem koige
I&hemal asuvast takistusest.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hoiatussignaalid Margutuli*

* Kui takistus on kaitse-
rauast 61—-120 cm kaugusel:
Kostab aeglane katkendlik
helisignaal.

Kui takistus on tagakaitse-
rauast 60-31 cm kaugusel:
Kostab kiire katkendlik heli-
signaal.

0 J T ]

./
!

Kui takistus on tagakaitse-
rauast kuni 30 cm kaugusel:
Kostab pidev helisignaal.

&
X

*monel mudelil

sk MARKUS

Mirgutuli v6ib joonisel toodust eri-
neda.

Kui miérgutuli vilgub, laske siis-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab poorduda
Kia volitatud esindaja poole.

Ebasobivad tingimused

Parkimissiisteem ei pruugi kor-
rektselt toimida, kui:

1. Niiskus on anduril kilmunud.
(andur hakkab péarast jaa eemal-
damist toimima).

2. Andur on takistatud vee voi jaaga
vOi blokeeritud. (andur hakkab
parast puhastamist vbi vabasta-
mist toimima).

3. Ebatasasel teel sditmisel

4. Anduri I1&heduses on tugevat mira
véljastavad objektis (auto signaal,
mootorrattas, Ahkpiduritega veo-
auto).

5. Sajab tugevat vihma voi pihusta-
takse vett.

6. Anduri t66raadiuses on juhtmeva-
bad saatjad vdi mobiiltelefonid.

7. Andur on lumega kaetud.

8. Haagise vedamine

Parkimisandurite té6kaugus voib

vdheneda, kui:

1. Andur on takistatud vee voi jdéaga.
(andurite t6dkaugus normalisee-
rub péarast andurite puhastamist).

2. Véljas on eriti kilm

Parkimisandurid ei pruugi tuvas-

tada jargmisi takistusi:

1. Teravaid vdi 6hukesi takistusi nagu
trossid, ketid vdi vaikesed postid.

2. Anduri sagedust neelavad mater-
jalid nagu riided, poorsed materja-
lid voi lumi.

3. Alla 1m korgused ja alla 14 cm
l&bimb6duga takistused.
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Parkmishoiatuse ettevaatus-
meetmed

Parkimisandurid ei pruugi olene-
valt kiirusest voOi takistuse kujust
alati toimida.

Kui tagakaitseraua kdrgust voi
andurite asendit on muudetud voi
kaitseraud voi andurid on viga saa-
nud, ei pruugi slsteem toimida.
Andurite toimimist v@ivad héirida
ka koik autole hiljem paigaldatud
lisaseadmed ja lisavarustus.

Parkimisandurid ei pruugi kuni
30 cm kaugusel olevaid takis-
tusi Oigesti vdi Uldse tuvastada.
Tagurdage ettevaatlikult.

Kui andur on jaas, lumine, porine
vOi marg, ei pruugi see hakata toi-
mima enne, kui puhite selle pehme
riidelapiga puhtaks.

Arge parkimisandureid vajutage,
kriimustage ega 166ge. Nii vdite
neid kahjustada.

sk MARKUS

Takistusi on véimalik tuvasta-
da ainult andurite toopiirkonnas.
Andurid ei pruugi tuvastada vii-
keseid ja kitsaid objekte (nt poste)
ning esemeid, mis jiivad andurite
vahele.

Tagurdamisel jilgige auto taha jai-
vat piirkonda alati ka oma silmaga.
Teavitage koiki auto kasutajaid, kes
ei pruugi parkimisandureid tunda,
siisteemi voimalustest ja piirangu-
test.

A HOIATUS

Manééverdage takistuste ja
jalakdijate (eriti laste) ldhedal
aarmiselt ettevaatlikult. Pidage
meeles, et andurid ei pruugi
monda takistust tuvastada, ole-
nevalt selle kaugusest, suuru-
sest voi materjalist. Kui alustate
mis tahes suunas soéitu, siis
kontrollige, kas auto liikumistee
on taiesti vaba, veendudes sel-
les oma silmaga.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Enesediagnostika

Kui kuulete tagasikéigu sisselllita-
misel vahelduvat helisignaali, voib
parkimisandurites rike olla. Sel juhul
laske susteemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab poér-
duda Kia volitatud esindaja poole.

A HOIATUS

Garantii ei kata ilihtegi kahjus-
tust ega vigastust, mille on p6h-
justanud parkimisandurite rike.
Tagurdage alati ohutult ja ette-
vaatlikult.
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PARKMISHOIATUS-EES (MONEL MUDELIL)

W Taga

OCKO047400L

Hm Ees

OCKO047401L

Parkimisandurid tuvastavad kuni
umbes 100 cm kaugusel auto eest ja
120 cm kaugusel auto taga asuvaid
takistusi.

Tegu on juhiabisusteemiga, mis eel-
dab juhilt samasugust ettevaatust ja
tédhelepanu kui ilma parkimiststee-
mideta auto puhul.

Anduritega (@) takistuste tuvastami-
ne on piiratud. Jalgige alati Gmbrust
ka visuaalselt.

A HOIATUS

Parkimissiisteem on ette ndhtud
ainult manoééverdamise holbus-
tamiseks. Juht peab veendu-
ma, et auto imber pole takistu-
si. Siisteemi toimimist voivad
mojutada mitmesugused tegurid
(sh keskkonnatingimused). Juht
on alati kohustatud enne siistee-
mi kasutamist manédverdamise
ohutuses veenduma.

Parkimishoiatuse kasutamine
- ees

Kasutamise eeltingimused

L 1 OCK047402

+ Slsteem lilitub sisse parkimisabi

IGliti sisseltlitamise kui sttteldliti on
"ON" asendis.

+ Parkimiabi nupul lllitub automaat-
selt sisse margutuli ja susteem
kaivutab, kui kadigukang lukatakse
-R* (Reverse) kaigule. Kiirusel Ule
30km/h lUlitub see automaatselt
vélja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Takistuste tuvastamise vahemik on  Hoiatustulede ja -helide tiiiibid
tagurdamisel umbes 120 cm, kui te
sOidate kiirusega alla 10 km/h. Bl : oiatusheiiga

Takistuste tuvastamise vahemik on Hoiatustuli

edasisuunas soitmisel umbes 100 | kaugus takistusest . —

cm, kui te sdidate kiirusega alla 10 Edasisuunas soit-

km/h. mine

+ Kui andurite t66piirkonnas on mitu
takistust, lahtub sisteem kdige
l&hemal asuvast takistusest.

- Kiilgandurid lillituvad sisse R-kaigu | 120cm~61cm | Taga .
sisselllitamisel.

 Kiirusel 40 km/h lllitub slUsteem Ees

vélja. Selle uuesti sisselllitamiseks 60cm~31cm
vajutage lulitile.

Hoiatusheli
Tagurdamine

Vahelduv helisig-
naal

100cm~61cm| Ees

Vahelduv helisig-
naal

o

TS
J

b))
RS
LR

Kostab sagedane
katkendlik helisignaal

e,
)
Lo

Kostab sagedane

Taga ; - katkendlik helisignaal
% MARKUS Ees 8 . Kostab pide\ll heli-
Siisteem ei pruugi tootada, kui kau- 30cm S|ngaa -
gus objektist on juba siisteemi sis- Taga ) = Kostab pidev heli-
seliilitamise hetkel vaiksem kui 25 signaal
cm. =
*k MARKUS

e Soltuvalt takistusest ja anduri seisundist voib tegelik hoiatussignaal ja
—tuli erineda tabelis tooduist.
e Arge peske andurit survepesuga.
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/*+ ETTEVAATUST

- Takistusi on véimalik tuvasta-
da ainult andurite té6piirkon-
nas.

See ei tuvasta andurite t66piir-
konnast viéljas olevaid takistu-
si. Andurid ei pruugi tuvasta-
da viéikeseid ja kitsaid objekte
(nt poste) ning esemeid, mis
jddvad andurite vahele.
Tagurdamisel jélgige auto taha
jadvat piirkonda alati ka oma
silmaga.

Teavitage koiki auto kasuta-
jaid, kes ei pruugi parkimisan-
dureid tunda, siisteemi véima-
lustest ja piirangutest.

Ebasobivad tingimused

Parkimissiisteem ei pruugi kor-

rektselt toimida, kui:

1. Niiskus on anduril kilmunud.
(Susteem hakkab ja& sulamisel
toodle.)

2. Andur on mérg, mééardunud voi
kinnikaetud. (andur hakkab péarast
puhastamist vdi vabastamist toi-
mima).

3.Parkimisabi lllitit ei ole vajutatud.

Siisteemis voib tekkida rike:

1.

Ebatasasel teel sbitmisel (silluta-
mata tee, kruusatee, kiinkad voi
kallak).

2. Teiste soOidukite signaalid, moo-

torrataste mootorid, raskeveoki-
te 6hkpidurid jms tekitavad auto
lahedal tugevat mura.

. Tagurdate paduvihmas vai anduri-

tele pritsib muul pdhjusel vett.

. Andurite I&hedal on raadiosaatja

vOi mobiiltelefon.

. Andur on lumine.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sk MARKUS sk MARKUS

Parkimisandurite té66kaugus voib

1. Véljas on eriti kiilm
2. Esemete puhul, mis on madala-

mad kui meeter ja kitsamad kui
14 cm.

Parkimisandurid ei pruugi tuvas-
tada jargmisi takistusi:
1. Teravaid vdi 6hukesi takistusi nagu

trossid, ketid voi vaikesed postid.

2. Ultrahelilaineid neelavate materja-

lide (nt rdivad, poorsed materjalid
ja lumi) puhul.

vaheneda, kui: 1

. Hoiatust ei pruugita olenevalt Kii-

rusest voi takistuse kujust alati vil-
jastada.

. Kui kaitseraua korgust voi andu-

rite asendit on muudetud voi kait-
seraud voi andurid on viga saa-
nud, ei pruugi siisteem toimida.
Andurite toimimist véivad héirida
ka koik autole hiljem paigaldatud
lisaseadmed ja lisavarustus.

. Parkimisandurid ei pruugi kuni

30 cm kaugusel olevaid takistusi
oigesti voi iildse tuvastada. Olge
selletottu ddrmiselt ettevaatlik.

. Kui andur on jais, lumine, porine

voi mirg, ei pruugi see hakata toi-
mima enne, Kui piihite selle pehme
riidelapiga puhtaks.

. Arge vajutage, kraapige voi Krii-

mustage andureid raskete esemete-
ga. Nii voite neid kahjustada.

Takistusi on véimalik tuvasta-
da ainult andurite toopiirkonnas.
Andurid ei pruugi tuvastada viiike-
seid ja kitsaid objekte ning esemeid.
Jilgige alati iimbrust ka visuaalselt.
Teavitage koiki auto kasutajaid, kes
ei pruugi parkimisandureid tunda,
siisteemi voimalustest ja piirangu-
test.
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Enesediagnostika
A HOIATUS - il A HOIATUS
v . . Kui ,R“ (Reverse) kaigu sisseliilita- . . . .

Manooverdage takistuste ja| misel toimub Uks jargnevatest, voib | Garantii ei kata Uhtegi kahjus-
jalakaijate (eriti laste) lahedal | ioqy olla siisteemi rikkega. tust ega vigastust, mille on poh-
aarmiselt ettevaatlikult. Pidage | '\ o s KBlab kat- | Justanud parkimisandurite rike.
meeles, et andurid ei pruugi kendlik helisianaal Tagurdage alati ohutult ja ette-
ménda takistust tuvastada, ole- gnaal. vaatlikult.

nevalt selle kaugusest, suuru-
sest voi materjalist. Kui alustate . kuvatakse. (mdnel mudelil)

mis tahes suunas soitu, siis (vilgub)

kontrollige, kas auto liikumistee

on taiesti vaba, veendudes sel- Sel juhul laske slsteemi kvalifitsee-

les oma silmaga. ritud asjatundjal kontrollida. Kia soo-
vitab pé6érduda Kia volitatud esindaja
poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TAHAVAATEKAAMERA (MONEL MUDELIL)

e f-‘—=—~/-‘- OCKO47403L

OCK047406L

Tahavaatekaamera toimib stutel(liti
asendis voi reziimis “ON”, kui taga-
sikaik on sisselilitatud ja tagurdustu-
led pblevad.

Tahavaatekaamera on juhiabisiUs-
teem, mis naitab tagurdamisel auto
taha jaava piirkonna kujutist.

Samuti naidatakse juhi soovil auto
taha jaavat piirkonda ka siis, kui
sisse on lulitiatud ,N“/“D“ kaik. Sel
juhil kuvatakse soitmiseks optimee-
ritud pilti. SUsteemi kasutamiseks on
kolm eeltingimust:

- IGN olek: SEES
- Kaik: ,D“ voi ,N“
- Tahavaatekaamera SEES

A HOIATUS

- Tahavaatekaamera on ette
ndhtud ainult tagurdamise
hoélbustamiseks. Juht peab
alati enne tagurdamist selle
ohutuses veenduma, kontrol-
lides auto taha jaéavat piirkon-
da nii peeglitest kui vahetult,
sest kaamera vaatevali on pii-
ratud.

+ Veenduge alati, et kaamera
objektiiv on puhas. Kui objek-
tiiv on maardunud, ei toimi
kaamera laitmatult.

s Kui teie autol on audio-video- ja
navigatsioonisiusteem, kuvatakse
tahavaatekaamera kujutis audio-
video-navigatsioonisiisteemi
ekraanile. Uksikasjalikuma info
saamiseks vt. navigatsioonisus-
teemiga kaasasolevaid juhiseid.
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KAAMERASUSTEEM (MONEL MUDELIL)

Kasutamise eeltingimused

- Sltde on sisselulitatud

- Kaigukang "D", "N" vdi "R" asen-
dis

» Tagurdamisel t66tab kaamera sdl-
tumata auto kiirusest ja nupu kasu-
tamisest.

» Tagaluugi voi juhi-/kaassuitja ukse
avamisel ja peegli sissekeeramisel
kuvatakse SVM susteemi hoiatus.

+ Kui SVM ei t66ta normaalselt,
votke (Uhendust kvalifitseeritud
asjatundjaga. Kia soovitab p66rdu-
da Kia volitatud esindaja poole.

* SVM : Kaamerasisteem

— > —— OCK047406
See on parkimisel juhti abistav sis-
teem, mis naitab ekraanil auto imb-
rust. Vajutades nupule [ON] asendis,
hakkab stisteem t66le. Stisteemi val-
jaltlitamiseks vajutage uuesti nupu-
le.
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TULED
Akuvoolu saiastmine

+ Selle funktsiooni eesmargiks on
aku sadastmine. Sisteem lilitab
parktuled automaatselt vélja, kui
juht eemaldab sultelukust vétme
ja avab juhiukse.

« Selle funktsiooni t6ttu kustuvad
parktuled ka naiteks 66sel tee déres
parkides.

Et parktuled jadksid péarast sul-

tevdétme eemaldamist vdi votme-

ta lukustus- ja kaivitussisteemiga

auto mootori seiskamist pdlema,

tehke jargmist:

1) Avage juhiuks.

2) Lulitage parktuled vélja ja uues-
ti sisse, pdorates suunatulede
hooval asuvat tulede lulitit.

/- ETTEVAATUST

Kui véljute autost muu ukse kui
juhiukse kaudu, ei kustu tuled
automaatselt. Aku voib selle
tagajarjel tiihjaks saada. Sel
juhul liilitage tuled enne autost
lahkumist kindlasti viilja.

Mugavusvalgustus autost val-
jumisel (moénel mudelil)

Keerates suuteldliti pohitulede pdle-
des "ACC" vbi "OFF" asendisse,
jddvad pohituled umbes 5 minutiks
pdlema. Juhiukse avamisel ja sulge-
misel kustuvad tuled siiski 15 sekun-
di parast.

Sel viisil pblema ja&nud tulede kustu-
tamiseks vajutage kaks korda kaug-
juhtimispuldi (elektroonilise vétme)
lukustusnuppu voi pboérake tulede
[Gliti valjalulitatud asendisse.
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Paevatuled (monel mudelil)

Paevatulede kasutamine muudab
teie auto markamise lihtsamaks.
Paevatuled on kasulikud erinevate
sOidutingimuste korral, aga eriti just
koidikul ja enne péikeseloojangut sdit-
misel.

Susteem lulitub automaatselt valja:
1. Esituled on sissellitatud.

2. Mootor ei toota.

3 Seisupidur on rakendatud.

R

s Vasak- véi parempoolne liiklus
(Euroopa)

L&hitulede valgusejaotus on asum-
meetriline. Sodites erineva poolega
liiklusega riigis, pimestab valgus
vastusOitva auto juhti. Selle valtimi-
seks on erinevaid tehnilisi lahendusi
(ndit. automaatne siisteemi muutmi-
ne, kaitsevari, allasuunamine). Neid
esitulesid saab naidikuploki kasuta-
jaseadetes reguleerida. (Ainult DBL-
ga autod).

Tulede liiliti

OCKO047409

Tulede lilitiga on véimalik park- ja
pohitulesid sisse ja valja lilitada.

Tulede sisse- vdi valjalllitamiseks
pborake ldliti Ghte jargmistest asen-
ditest:

(1) Valjalilitatud

(2) Valgusautomaatika/DBL
(3) Gabariidituled

(4) Pohituled

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Parktuled (-00-)

OCKO047410

Kui tulede liliti on parktulede asen-
dis (3. asend), pblevad park-, taga-
ja numbrituled ning naidikuploki val-
gustus.

Esitulede asend (D)

OCK047411

Kui tulede liliti on pdhitulede asen-
dis (4. asend), pdlevad pbhi-, park-,
taga- ja numbrituled ning naidikuplo-
ki valgustus.

sk MARKUS

Pohituled toimivad ainult siiiiteliiliti
asendis voi reziimis “ON”.

Valgusautomaatika/DLB (ménel
mudelil)

047412

Kui tulede llliti on valgusautomaa-
tika asendis, suttivad ja kustuvad
pdhi- ja tagatuled automaatselt, ole-
nevalt valgustingimustest.

Kui teie auto on dinaamiliste pdéra-
mistuledega (DBL), toimib see samu-
ti kui pohituled on sisseltlitatud.
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/*+ ETTEVAATUST

- Arge kunagi katke kinni arma-
tuurlaual asuvat andurit (1).
Nii ei saa valgusautomaatika
laitmatult toimida.

- Arge puhastage andurit klaa-
sipuhastusvahendiga. See
voib jétta andurile 6hukese
kihi ja anduri toimimist takis-
tada.

* Kui esiklaas on toonitud, ei
pruugi valgusautomaatika lait-
matult toimida.

Kaugtuled

OCKO047414

Kaugtulede sisselllitamiseks lika-
ke lahitulede pdlemisel suunatulede
hoob ette. Hoob naaseb automaat-
selt algasendisse.

Kaugtulede sisselllitamisel sattib
kaugtulede mérgutuli.

Et aku ei saaks tuhjaks, arge jatke
tulesid kauaks pdlema, kui mootor
seisab.

A HOIATUS

Arge kasutage kaugtulesid kui
lahedal on teisi autosid. See
voib teisi liiklejaid pimestada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OCK047413

Tuledega (kaugtuledega) vilgutami-
seks tdmmake hooba enda poole.
Kui lasete hoovast lahti, naaseb
see lahitulede asendisse. Tuledega
saate vilgutada ka siis, kui pdhituled
ei pole.

Automaatsed kaugtuled (HBA)
(monel mudelil)

OCK047416

Automaatsed kaugtuled on sisteem,
mis muudab lUlitab automaatselt
vastavalt teiste autode tulede eredu-
sele ja teetingimustele tulesid Iahi- ja
kaugtulede vahel imber.

Kasutamise eeltingimused
1.Valige tulede llliti asend AUTO.

2.Kaugtulede sisselllitamiseks lika-
ke suunatulede hooba endast kau-
gemale.

Suttib automaatsete kaugtulede (
£2) margutuli.

3.Automaatsed kaugtuled lulituvad
sisse kiirusel Ule 45 km/h.

* Kui tulede hoob on ldkatud
automaatsete kaugtulede asen-
dist vdlja, lUlituvad automaat-
sed kaugtuled valja ja kaugtu-
led on pusivalt sisselllitatud.
Automaatsete kaugtulede (3R)
margutuli kustub.

* Tdmmates hooba enda poole
automaatsete kaugtulede t66-
tamisel lUlituvad automaatsed
kaugtuled vélja.

4 Kui tulede luliti on pdhitulede asen-
dis, lulituvad automaatsed kaugtu-
led vélja ja kaugtuled on pusivalt
sisselllitatud.
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Kaugtuled lulituvad [&hituledele jarg-
nevatel tingimustel:

- Automaatsed kaugtuled lllitatakse
vélja
- Tulede lUliti ei ole asendis AUTO

- Tuvastatakse eessoitva auto esitu-
led

- Tuvastatakse eessditva auto taga-
tuled

- Valges sdites ei ole kaugtuled vaja-
likud

- Tuvastatakse tanavavalgustus voi
muu valgustus

- Auto Kiirus on alla 35 km/h

- Tuvastatakse jalgratta vdi mootor-
ratta esi- voi tagatuled

/. ETTEVAATUST

Siisteem ei pruugi jdrgnevatel
juhtudel toimida:

» Vastutuleva voi eessoitva auto
tulesid ei tuvastata lambi rikke,
varjatuse jne téttu.

« Vastutuleva voi eessoitva auto
tuled on kaetud tolmu, lume voi
veega.

« Vastutuleva voi eessoitva auto
tulesid ei tuvastata heitgaaside
suitsu, udu, lume jne téttu.

- Esiklaas on kaetud jdédga, méaér-
dunud véi udune voi vigasta-
tud.

- Eessoitva auto tuledega sarna-
se valgustuse korral.

- Udust, tugevast vihma- voéi
lumesajust tingitud halva néh-
tavuse korral.

- Esituled ei ole parandatud voéi
vahetatud volitatud esindaja
poolt.

(jatkub)

(jéitkub)

- Esituled ei ole korrektselt regu-
leeritud.

- Soidate kitsal kurvilisel voi
konarlikul teel.

- Soidate maest (iles voi alla.

- Eesoitev auto on kurvis voi rist-
mikul osaliselt nahtav.

- Valgusfoori, peegelduva liiklus-
maérgi, vilkuva liiklusmérgi voi
peegli korral.

- Halbade teetingimuste, nagu
mérg voi lumine tee, korral.

- Eessoitval autol on esituled val-
jaliilitatud, aga udutuled péle-
vad.

- Jérsult kurvist ilmuva auto kor-
ral.

- Auto on tiihja rehvi tottu kaldu
voi autot pukseeritakse.

- Reast koérvalekaldumise hoia-
tussiisteem (LDWS) vébi rea-
hoidmise siisteemi (LKAS)
hoiatustule siittimisel. (ménel
mudelil)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

- Arge paigaldage esiklaasile
lisasid, kleebiseid ega toonige
seda.

- Laske esiklaas Kia volitatud
miiligiesindajal véljavaheta-
da.

- Arge automaatsete kaugtu-
ledega seotud komponente
eemaldage voi muutke.

- Jélgige, et vesi ei sattuks
automaatsete  kaugtulede
seadmesse.

+ Arge paigaldage armatuur-
lauale valgust peegeldavaid
esemeid, nagu peeglid, valge
paber jne. Paikesevalguse
peegeldamine voib siisteemis
torke tekitada.

» Automaatsed kaugtuled ei
pruugi alati korrektselt toi-
mida, seetottu kontrollige
alati ohutuse mobttes teetin-
gimusi. Kui siisteem ei t66ta
korrektselt,voivad kaugtuled
lahituledele Gimberliilituda.

Suunatuled

=,

) ]

)

A /
i

: -
— 1

v &

Suunatuled toimivad, kui sildde on
sisselllitatud. Suunatulede sisselU-
litamiseks lukake suunatulede hoob
Ules voi alla (A). Suuna naitamisel
vilgub néaidikuplokis vastava kilje
suunatulede maéargutuli (roheline
nool). Suunatuled lilituvad p&o6rde
Idpetamisel automaatselt vélja. Kui
mérgutuli vilgub edasi, siis likake
hoob neutraalasendisse (keskasen-
disse).

OCK047415

Reavahetusel hoidke hooba 6rnalt
Uleval vai all (B). Kui lasete hoovast
lahti, naaseb see automaatselt neut-
raalasendisse.

Kui margutuli jadéb pblema vai vilgub
ebanormaalselt, vdib Uks vastava
kilje suunatulepirn olla labipdlenud.
Vahetage see vajaduse korral vélja.
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Kolmekordne suunamérguanne
(ménel mudelil)

Selle mugavusfunktsiooni kasuta-
miseks llkake suunatulede hooba
pdgusalt (alla 0,7 sekundi) Ules voi
allapoole. Suunatuled vilguvad sel
juhul kolm korda.

sk MARKUS

Kui suunatulede mérgutuli vilgub
kiiremini voi aeglasemalt kui tavali-
selt, voib olla tegu libipélenud suu-
natulepirni voi halva iihendusega

Tagumine udutuli (moénel
mudelil)

OCKO047456L

Tagumiste udutulede sisseldlitami-
seks pdorake tagumiste udutulede
IGliti (1) sisselulitatud asendisse, kui
esituled pdlevad.

Tagumise udutule véljalulitamiseks
pdbrake luliti veel kord Ules.

sx MARKUS

Tagaudutulede sisseliilitamiseks
peab siiiide olema sisseliilitatud.

Esitulede kérguseregulaator
(monel mudelil)

Kiésitsi

OCK047455

Esitulede valgusvihu korguse regu-
leerimiseks vastavalt soitjate arvule
ja pagasi raskusele pddrake regulaa-
torit.

Mida suurem on regulaatori asendi
number, seda madalamal on pdhitu-
lede valgusvihk. Et mitte pimestada
teisi liiklejaid, hoidke tulede valgus-
vihku alati digel kérgusel.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Jargmises tabelis on toodud néi-
ted regulaatori kasutamise kohta.
Tabelis loetlemata olukordades vali-
ge regulaatori asend, mis vastab
kdige rohkem hetkel valitsevatele
tingimustele.

O Liiliti

Soitjad ja pagas asend
Ainult juht 0
Juht ja kaassoitja 0
Koigil kohtadel reisijad (kaasar- ’
vatud juht)
Kaoigil kohtadel reisijad (kaas-
arvatud juht) + suurim lubatud 2
koorem
Juht ja maksimaalne lubatud 3
koorem

Automaatne regulaator

See reguleerib esitulede koérgust
vastavalt soOitjate arvule ja pagasi
raskusele podrake regulaatorit.

See vbimaldab korrektset valgustust
erinevate tingimuste puhul.

A HOIATUS

Kui esitulede valgusvihu auto-
maatregulaator ei té6éta nor-
maalselt, kuigi auto on mitme
kaassoéitja raskuse tottu taha-
poole kaldu, v6i on esitulede
valgusvihk suunatud liiga kor-
gele voi liiga madalale, soovita-
me lasta siisteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia
soovitab péorduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Rikete véltimiseks arge piiidke
suisteemi omal k&el kontrollida
ega juhtmeid ise lahti lihenda-
da.

Diinaamiline p66rdevalgus-
tuse (DBL) hoiatustuli (monel
mudelil)

e

OCKO047412

DlUnaamiline podrdevalgustuse (DBL)
hoiatustuli hoiab vastavalt rooli pd6rde-
nurgale ja auto sdidukiirusele teie vaa-
tevélja voimalikult h&sti valgustatuna.

Kui mootor td6étab, poddrake tulede
[Uliti asendisse AUTO. Dinaamiline
pbdordevalgustuse (DBL) hakkab tdéle
kohe, kui esituled sisse lllitatakse.
DBL susteemi véljalilitamiseks pd6-
rake tulede lUliti mdnda teise asen-
disse. Kui olete AFL S valja lulitanud,
lakkab esilaternate vasakule-parema-
le p66rdumine, kuid valgusvihu kor-
guse reguleerimine jatkub.
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Kui naidikuplokis suttib kohanduva
esitulede susteemi héire margutuli,
ei tdéta AFLS nii nagu peaks. Soitke
ettevaatlikult |ahimasse ohutusse
kohta ja taaskaivitage mootor. Kui
méargutuli jaéb pusivalt pdlema, laske
sUsteemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab p&6rduda
Kia volitatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KLAASIPUHASTID JA -PESURID

Esiklaasipuhastid ja -pesurid A: Klaasipuhastite luliti Klaasipuhastid
(1) MIST//\v — Uks pUhkimistsik-  Klaasipuhastid toimivad siiiitelliti
= Tudp A (A kel asendis vdi reZiimis “ON”.
g MIST ! (2) OFF / O — valjalulitatud (1) MIST/\/ : Et  klaasipuhastid
ﬁ (3) INT / --- — intervall sooritaksid Uhe puh-
AUTO* — vihmaandur Kimistsukli, lukake

klaasipuhastite hoob

(4)LO /1 — aeglane sellesse  asendis-

(5) HI / 2 — kiire se (MIST/\) ja

laske sellest lahti.
Klaasipuhastid 166-
tavad seni, kui hoiate
hooba selles asendis.

(2) OFF / O : Klaasipuhastid ei t6éta.

(3) INT / --- : Klaasipuhastid puhi-

vad klaasi teatava aja

*monel mudelil tagant. Kasutage seda

asendit kerge vihma
(nt uduvihma) korral.
Intervalli (pUhkimissa-
geduse) muutmiseks
poorake intervalliregu-
laatorit.

(4) LO /1 : Klaasipuhastid  puhi-
vad klaasi aeglaselt, kuid
pidevalt.

(5) HI / 2 : Klaasipuhastid pUlhivad
klaasi kiiresti, kuid pide-

valt.

B: Klaasipuhastite intervalliregu-
= laator

m Tiidp B A C: Kiirpuhastus
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s MARKUS Vihmaandur (ménel mudelil)

Kui esiklaasil on palju lund véi jdid,
siis soojendage esiklaasi enne klaa-
sipuhastite kasutamist umbes 10
minutit v6i seni, kuni klaasil pole
enam lund ega jiid. Enne klaasipu-
hastite ja pesuri kasutamist lume ja/
voi jad eemaldamata jitmine voib
klaasipuhastajate ja pesuri siisteemi
kahjustada

/A ETTEVAATUST

Kui siiditeliiliti on asendis voi
reziimis “ON” ja klaasipuhastite
hoob on asendis “AUTO”, siis
olge jdrgmistes olukordades
ettevaatlik, et mitte vigastada
kési voi muid kehaosi:

- Arge puudutage esiklaasi

sealt, kus asub vihmaandur.

- Arge piihkige esiklaasi alaosa
_ mdirja voi niiske lapiga.
OCK047458L - Arge avaldage esiklaasile
suurt koormust.

Vihmaandur (A) asub esiklaasi Ula-
osas ja tuvastab vihmasajutugevuse
ning reguleerib vastavalt klaasipu-
hastite intervalli. Mida tugevam on
vihm, seda tihemini klaasi pUhitakse.
Kui vihm lakkab, I6petavad 166 ka
klaasipuhastid.

Kiiruse reguleerimiseks po&o6rake
regulaatorit (1).

Kui lUkkate klaasipuhastite hoova
stutellliti asendis voi reziimis “ON”
asendisse “AUTQO”, sooritavad klaa-
sipuhastid enesekontrolli eesmargil
Uhe puhkimistsukli. Kui klaasipuhas-
teid pole vaja, siis lulitage need vélja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

- Liilitage klaasipuhastid auto
pesemise ajaks vilja, et klaa-
sipuhastid ei saaks automaat-
selt tééle hakata.

Kui hoob jaab asendisse
“AUTO”, véivad klaasipu-
hastid auto pesemisel auto-
maatselt t66le hakata ja viga
saada.

- Arge eemaldage esiklaasil
asuva vihmaanduri katet, sest
nii véib andur viga saada.
Selliseid kahjustusi ei kata ka
garantii.

Talvel liilitage klaasipuhastid
enne mootori kéivitamist vélja.
Vastasel korral véivad klaasi-
puhastid automaatselt tééle
hakata ning jdd véib nende
harjakumme kahjustada. Enne
klaasipuhastite kasutamist
eemaldage klaasilt kogu lumi
ja jdéd ning soojendage klaasi
piisavalt.

(jétkub)

(jdtkub)

- Esiklaasi toonimisel jélgige,
et vedelik ei sattuks esiklaasi
lilaosas keskel asuvale andu-
rile. See voib vastavaid osasid
kahjustada.

Klaasipesurid
m Tidp A b

0y
OCK047450L

Kui tdbmbate klaasipuhastite hooba
asendis “O/OFF” ornalt tahapoole,
pihustatakse esiklaasile pesuvede-
likku ning klaasipuhastid sooritavad
1-3 puhkimistsuUklit.

Kasutage pesureid maardunud klaa-
si puhastamiseks.

Klaasipuhastid ja -pesurid téétavad
seni, kui hoiate hooba taga.

Kui pesurid ei toimi, siis kontrollige
pesuvedeliku taset. Kui vedelikutase
on madal, siis valage pesuvedeliku
anumasse mitteabrasiivset klaasipe-
suvedelikku.
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Pesuvedeliku anuma taitekael on
mootoriruumi parempoolses esinur- /t ETTEVAATUST

gas. - Et mitte kahjustada klaasipu-

/. ETTEVAATUST

Et pesurite pump ei saaks viga,
drge kasutage pesureid, kui
pesuvedeliku anum on tiihi.

A HOIATUS

Arge kasutage klaasipesureid
pakasega ilma klaasi eelnevalt
soojendamata. Nii voib pesuve-
delik klaasil killmuda ja néhta-
vust piirata.

hasteid véi klaasi, drge laske
klaasipuhastitel téétada kui-
val klaasil.

- Et mitte kahjustada klaasipu-
hastite harjakumme, drge laske
neil kokku puutuda bensiini,
petrooli, vérvivedeldaja ega
muude lahustitega.

 Et mitte kahjustada klaasi-
puhastite harjahoobasid voéi
muid osi, drge pliiidke klaasi-
puhasteid kdega liigutada.

- Et mitte kahjustada klaasipu-
hasteid ja pesurit, kasutage
kiilma ilmaga kiilmakindlaid
pesuvedelikke.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Auto varustus

LAEVALGUSTI
/+ ETTEVAATUST

Kui mootor seisab, siis arge
kasutage laevalgustit kauem kui
vaja.

See koormab akut.

A HOIATUS

Arge kasutage valgusteid pime-
das soéites. Valgustid voivad
pimedas nahtavust halvendada
ja 6nnetuse pohjustada.

Salongivalgustuse automaatne
kustumine (monel mudelil)

Salongivalgustus lUlitub valja umbes
20 minuti méddudes alates sulte
véljalilitamisest.

Kui teie auto on varustatud alarm-
sUsteemiga, lUlitub salongivalgustus
automaatselt peale alarmstlisteemi
sisselllitamist 5 sekundi méddudes
vélja.

Kaardilugemislamp
m Tuiip A e

f
w

OCK047055

* (1) : Lalitile vajutamisel kaardiluge-
mislamp suttib ja kustub.
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- Kaardilugemislamp ja salongival-
gustus sdttivad ukse avamisel.
Valgustid kustuvad umbes 30
sekundi méddudes.

- Kui uksed tehakse lukust lahti
kaugjuhtimispuldi voi elektroonilise
votme abil, sittib kaardilugemis-
lamp ja salongivalgustus umbes 30
sekundiks, eeldusel, et thtki ust ei
ole veel avatud.

- Kui avate mdne ukse suutellliti
asendis "ACC" voi "LOCK/OFF"
, jaéb valgus umbes 20 minutiks
pdlema.

- Kui avate mdne ukse sutellliti
asendis "ACC" vbi "LOCK/OFF"
, jaab valgus umbes 20 minutiks
polema.

- Kui aga mis tahes uks avatakse
sttteluliti asendis "ON", jaab val-
gus pusivalt pdlema.

- DOOR-reziimi  valjalilitamiseks
vajutage uuesti DOOR-lulitile (2).

sk MARKUS

Korraga ei saa valida DOOR- ja
ROOM-rezZiimi.

Esiosa laelamp:

* Taap A

2 (3): Lulitile vajutamisel suttib ja
kustub nii esi- kui tagaosa
laelamp.

* Taup B
X (3): Lulitile vajutamisel suttib ni
esi- kui tagaosa laelamp.

 (4): Lulitile vajutamisel kustub nii
esi- kui tagaosa laelamp.

Salongi valgustus

OCKo047421

+ %< : Lambid pdlevad pdusivalt.
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Pakiruumi valgustus (monel
mudelil)

OCKO047422

Valgus suittib tagaluugi avamisel.

/. ETTEVAATUST

Pakiruumi valgus péleb kogu
aja, mis tagaluuk on avatud.
Aku tiihjenemise Vviéltimiseks
sulgege tagaluuk, kui te paki-
ruumi ei kasuta.

Kindalaeka valgusti

OCKO047424

Valgus suttib kindalaeka avamisel.

/. ETTEVAATUST

Aku tiihjenemise vaéltimiseks
sulgege kindalaegas, kui te
seda ei kasuta.

Meikimispeegli valgustus
(monel mudelil)

OCKO047425

Meikimispeegli kaane avamisel [0li-
tub selle valgustus automaatselt
sisse.

 HOIATUS- Meikimispeegli

valgusti
Kui te meikimispeegli valgu-
tust ei kasuta, hoidke alati Iiiliti
"OFF" asendis. Kui pdikesesirm
suletakse ilma valgustust vaél-
jallilitamata, véib see koormata
akut voi vigastada péikesesir-
mi.
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Ukse valgustid

OCK047423

Ukse valgustid suttivad ukse avami-
sel, muutes autosse sisenemise ja
autost véljumise mugavamaks. See
hoiatab ka avatud uksest.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MUGAVUSVALGUSTUS (MONEL MUDELIL)

Mugavusvalgustus (monel
mudelil)

OCKO047426L

Kui kéik uksed on suletud ja lukus-
tatud, sOttib salongi valgustus 15
sekundiks pdlemajargmiste tegevus-
te tulemusel.

* Elektroonilise vétmega autod

- Autole lahenetakse elektroonilise
votmega.

Esitulede funktsioon (monel
mudelil)

Kui esilaternad on sisse lilitatud
(tulede lUliti on esitulede voi auto-
maatlllituse asendis AUTO) ja koik
uksed (ja tagaluuk) on suletud ja
auto lukustatud, suttivad esilaternad,
parktuled ja tagatuled jargmistel juh-
tudel umbes 15 sekundiks.

+ Elektroonilise votmega autod

- Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust
avamise nuppu.

Sel juhul vajutades ukse lukustusnu-
pule, kustuvad esituled koheselt.

Laevalgusti

Kui valgustite luliti on asendis
“DOOR”, koik uksed on suletud ja
auto on lukustatud, suttib valgus
jargmistel juhtudel 30 sekundiks.

+ Elektroonilise votmega autod

- Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust
avamise nuppu.

- Vajutate ukselingil asuvat lulitit.

Sel juhul vajutades ukse lukustusnu-
pule, kustub laevalgusti koheselt.
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SOOJENDUS

/+ ETTEVAATUST

Et mitte kahjustada tagaklaasi
sisekiiljel olevaid tagaklaasi-
soojendi kiitteniite, drge kunagi
puhastage tagaklaasi seestpoolt
terava téériista (nt jadkaabitsa)
ega abrasiivosakesi sisaldava
klaasipuhastusvahendiga.

sk MARKUS

Esiklaasi udust voi jadst vabasta-
miseks vt “Esiklaasi puhastamine
udust voi jaidst” kidesolevas peatiikis.

Tagaklaasisoojendi

OCK047306
Tagaklaasisoojendi soojendab
tagaklaasi, et eemaldada sel-

lelt udu, harmatis vdi Ohuke jaa.
Tagaklaasisoojendi toimib mootori
tootades.

Tagaklaasisoojendi sisselllitamiseks
vajutage tagaklaasisoojendi lulitit.
Kui tagaklaasisoojendi on sisselulita-
tud, pdleb lulitil mérgutuli.

Kui tagaklaasil on palju lund, siis

eemaldage see enne tagaklaasisoo-
jendi sisselllitamist.

Tagaklaasisoojendi ldlitub  vélja
umbes 20 minuti mdéddudes alates
sisselllitamisest voi slute valjalali-
tamisel. Tagaklaasisoojendi varase-
maks valjalllitamiseks vajutage lUlitit
uuesti.

Peeglisoojendi (ménel mudelil)

Peeglisoojendi toimib koos tagaklaa-
sisoojendiga.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KLIIMASEADE
Kasutamine

Ventilatsioon

1. Valige % .

2. Valige 6huvoolu allika lulitiga vérs-
ke Bhk.

3. P66rake temperatuuriregulaator
soovitud asendisse.

4. P66rake ventilaatori
soovitud asendisse.

regulaator

Kiitmine
1. Valige <.

2. Valige 6huvoolu allika lulitiga vérs-
ke ohk.

3. Péérake temperatuuriregulaator
soovitud asendisse.

4. P66rake ventilaatori regulaator
soovitud asendisse.

5. Kuisoovite 6hku kuivatada, siis lUli-
tage konditsioneer (ménel mudelil)
konditsioneerilllitiga sisse.

Népundited

+ Et tolm ja ebameeldivad I6hnad ei
paaseks salongi, valige 6huvoolu
allika lulitiga ajutiselt tsirkulatsioon.
Kui jouate puhtasse keskkonda,
siis vajutage lulitit uuesti, et autos-
se puhuks vérsket 6hku Nii pusib
juhi pea selge ning sditjatel on
mugav salongis reisida.
Kliimaseade vdtab 6hku esiklaasi
ees asuva resti kaudu. Restil ei
tohiks lasta lume, jaa, puulehtede
v6i muu prahiga ummistuda.

+ Et esiklaasi sisekllg ei tdmbuks
uduseks, valige 6huvoolu allika voi
varske 6hu lulitiga varske dhk, vali-
ge ventilaatorilllitiga ventilaatori
kiirus, lulitage sisse konditsioneer
ja valige soovitud temperatuur.

Kui esiklaas tdmbub uduseks, siis
vajutage lilitit 35 vOi 4.

/*+ ETTEVAATUST

Kui puhur téétab siiditelliliti on
"ON" asendis voib aku tiihjene-
da. Kasutage puhurit, kui moo-
tor téétab.
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Kliimaseade

Kdigis Kia konditsioneerides kasu-
tatakse keskkonnasobralikku kilmu-
tussegu R-1234a.

1

2.
3.

4.

. Kéivitage mootor. Vajutage kondit-

sioneerilUlitit.

Valige 5 .

Valige 6huvoolu allika ltlitiga vérs-
ke Ohk vai tsirkulatsioon.

Valige ventilaatori- ja temperatuu-
riregulaatoriga mugavaim venti-
laatori Kiirus ja temperatuur.

Vastavalt auto tootmise ajal teie
riigis kehtinud seadustele, on teie
auto kliimaseade taidetud R-134a
vOi R-1234yf-ga. Ohukonditsioneeri
jahutusagendi andmed leiate kapoti
all asuvalt sildilt. Jahutusagendi asu-
koha kohta leiate enam infot peati-
kist 8.

/A ETTEVAATUST

- Siisteemi parima téékorraldu-
se ja kasutusohutuse tagami-
seks peavad konditsioneeri
hooldama ainult vastava viilja-
oppe saanud atesteeritud teh-
nikud.

 Konditsioneeri jahutusagendi-
ga seotud hooldustéid voib
labi viia ainult hésti ventileeri-
tud kohas.

- Konditsioneeri jahutuselementi
(aurustit) ei tohi kunagi asenda-
da monelt teiselt kasutatud voi
avariiliselt séidukilt périneva-
ga.Uued asendamiseks kasu-
tatavad MAC aurustid peavad
olema sertifitseeritud (ja mér-
gistatud) vastavalt standardile
SAE J2842.

sk MARKUS

e Kui viljas on palav ning kasutate
miikkes0idul voi tihedas liikluses
konditsioneeri, siis jilgige jahu-
tusvedeliku temperatuuri niidi-
kut. Konditsioneeri kasutamine
voib pohjustada mootori iilekuu-
menemise. Ulekuumenemise kor-
ral jitke kliimaseadme ventilaa-
tor toole ja liilitage konditsioneer
vilja.

e Kui aknad on niiske ilmaga ava-
tud, voivad konditsioneeri kasuta-
mise tagajirjel salongis veetilgad
moodustuda. Kuna vesi voib kah-
justada elektriseadmeid, tuleks
konditsioneeri kasutada ainult
suletud akendega.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Auto varustus
|

Népuniiiteid konditsioneeri kasu-

tamiseks

+ Kui auto on palava ilmaga paike-
se kaes seisnud, siis avage kor-
raks aknad, et kuum 6hk paaseks
salongist vélja.

+ Kasutage dhukonditsioneeri salon-
gis vihmaste voi niiskete ilmadega
niiskuse vahendamiseks.

* Mootori po6oérlemissagedus vdib
konditsioneeri sisse- voi valjali-
litamisel veidi muutuda. See on
normaalne.

» Et konditsioneer toimiks laitmatult,
laske sellel vdhemalt kord kuus
moned minutid t6dtada.

« Konditsioneeri kasutamisel voib
auto alt (paremalt) vett tilkuda. See
on normaalne.

+ Tsirkulatsioonireziimis jahutab kon-
ditsioneer salongi kdige tdhusa-
malt, kuid éhu kvaliteet vdib pika-
ajalisel tsirkulatsiooni kasutamisel
siiski langeda.

+ Salongi kiirel jahutamisel niiske
ilmaga voib ventilatsiooniavadest
monikord auru tulla. See on nor-
maalne.

Kliimaseadme filter

OUMO046438L
A: Varske 6hu reziim D: Ventilaator
B: Tsirkulatsioon E: Aurusti ava

C: Kliimaseadme F: Kitteseadme ava
filter

Kindalaeka taga asuv filter eemaldab
klimaseadme kaudu salongi sisene-
vast 6hust tolmu ja muud saasteai-
ned.
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Kui tolm ja muud saateained kogu-
nevad aja jooksul filtrisse, vdib venti-
latsiooniavadest hakata vahem &hku
puhuma ning esiklaasi sisekilg voib
selle tagajarjel uduseks tdmbuda,
isegi kui valite varske 6hu reziimi.
Sel juhul laske klimaseadme ohu-
filter kvalifitseeritud asjatundjal Ule
vaadata. Kia soovitab pdérduda Kia
volitatud esindaja poole.

sk MARKUS

* Vahetage filtrit vastavalt hooldeg-
raafikule.

Kui soidate rasketes tingimustes
(nt tolmustel teedel), tuleb filtrit
tihemini vahetada.

e Sel juhul laske siisteemi kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab p6orduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Kliimaseadme jahutusagendi
silt

Naide:

M TUlp A

0-;__—:-1 R-134a O xxx1xXg
SAE J639 @
OUMO066034L
W Tulp B
(A & &)
DI; R-1234yf  @xxx#xxg
rﬁ}* PAG  sac ss30 12842 12845 IR
OUMO066035L

¢ Teie auto silt vbivad joonisel néidatust
erineda.

Allpool leiate jahutusagendi sildi
stimbolite kirjelduse;

1. Jahutusagendi klassifikatsioon
2. Jahutusagendi kogus

3. Kompressori maéardeaine klassifi-
katsioon

Ohukonditsioneeri  jahutusagendi
andmed leiate mootoriruumis asuvalt
sildilt.

Jahutusagendi asukoha kohta leiate
enam infot peatukist 8.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Konditsioneeri kiilmutussegu
ja kompressori maéardeaine
koguse kontroll

Kui kdlmutussegu on liiga vahe, ei
toimi konditsioneer tdhusalt. Kui
jahutusagenti on liiga palju, vdib kon-
ditsioneer viga saada.

Seetdttu, laske hairete korral sls-
teem kvalifitseeritud asjatundjal Ule
vaadata.

Kia soovitab pddérduda Kia volitatud
esindaja poole.

A HOIATUS- R-134a jahutu-
sagendiga varustatud soi-
dukid*

Kuna jahutusagent

on vaga korge rohu
all, tuleb o6hukondit-

sioneeri  sisteemi
lasta hooldada ainult
vastava valjadppega atesteeri-
tud tehnikutel. Kasutage kondit-
sioneeris kindlasti diget tiilipi ja
oiges koguses kiilmutussegu ja
méardeainet.

Nendest reeglitest korvalekaldu-
mine voib kaasa tuua tosiseid
tervisekahjustusi ja kahjustada
soidukit.

A HOIATUS- R-134yf jahutu-
sagendiga varustatud soi-
dukid

Kuna jahutusagent
on tuleohtlik vaga
korge roéhu all, tuleb

= ' 6hukonditsioneeri

[ ] stisteemi lasta hool-

m dada ainult vastava

véljabppega atestee-

ritud tehnikutel.
Kasutage konditsioneeris kind-
lasti oiget tiilipi ja diges kogu-
ses kiilmutussegu ja maardeai-
net.

Nendest reeglitest korvalekaldu-
mine voib kaasa tuua tosiseid
tervisekahjustusi ja kahjustada
soidukit.
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Automaatne kliimaseade (monel mudelil)

M Esiiste

Siisteemi (ilevaade

. Juhitsooni temperatuuriregulaator
. Automaatreziimi ltliti

. Esiklaasisoojenduse lliti

. Tagaklaasisoojendi luliti

. Kliimaseadme luliti

. Ohuvoolu allika luliti

. "OFF" nupp

. Ventilaatori lUliti

H Tagaiste

o N O o A W N =

9. Ohuvoolu suuna lliti

10. Kaassoitja tsooni temperatuuriregulaator
11. SYNC temperatuuritsoonide luliti

12. Kliimareguleerimise ekraan

13. Salongi tagaosa temperatuuriregulaator

OCK047300/0CK047322
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Taisautomaatne kasutamine

OCK047307

"AUTO"
Kliimaseade reguleerib dhuvoolu
suunda, ventilaatori kiirust, 6hu-
voolu allikat (tsirkulatsioon voi
vérske 06hk) ning konditsioneeri
olekut (sisse- voi valjalulitatud)

1. Vajutage nupule.

automaatselt, olenevalt valitud

temperatuurist.

m Juhiklg

W Kaassoitjakilg

OCK047311

2. Péorake temperatuuriregulaator
soovitud asendisse.

sk MARKUS

Automaatreziimi véljaliilitami-

seks vajutage mis tahes jirgmist

liilitit:

- Ohuvoolu suuna liiliti

- Kliimaseadme liiliti

- Esiklaasi soojendi liiliti (nupu-
le teisel korral vajutamisel liili-
tub soojendusfunktsioon vilja).
Ekraanil siittib uuesti AUTO
mirk.

- Ohuvoolu allika liiliti

- Ventilaatori liiliti

Kui vajutate mis tahes eespool

loetletud liilitit, saate vastavat

funktsiooni edaspidi ainult Kisit-

si juhtida. Ulejddinud funktsioone

juhitakse endiselt automaatselt.
Soitjate mugavuse ja kliimasead-

me tohususe tagamiseks kasutage

automaatreziimi, valides tempe-

ratuuri 22 °C (23 °C viljaspool

Euroopat).
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Ohuvoolu suuna valimine

dockoa7a27L

Et Kkliimaseade toimiks tohusalt,
drge kunagi katke kinni armatuur-
laual asuvat andurit.

OCK047309
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OCK047308

Ohuvoolu suuna lilitid ja esiklaasi-
soojenduse lUliti véimaldavad valida
ventilatsiooniavasid.

Ohuvoo suund muutub jargnevalt:

r"}""\';j"\r" "@-'.1

Salongi iilaosa

Ohuvood suunatakse salongi iilaos-
sa. Koiki armatuurlaua ventilatsioo-
niavasid on voimalik eraldi suunata.

@ Salongi iila- ja allosa

Ohku puhub salongi iila- ja alaossa.

Salongi allosa

Enamust O6huvoost suunatakse
salongi alaossa ja véike osa esiklaa-
sile ning kilgakendele.

Salongi allosa/esiklaasisoojen-
@ dus

Enamust 6huvoost suunatakse
salongi alaossa ja esiklaasile, véike
osa kulgakendele.
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s MARKUS - teise istmerea
ventilatsiooniavad (E,F)

¢ Teise istmerea ventilatsiooniavasid
juhitakse kliimaseadmega ja ja
ohuvoog jouab sinna libi péranda
ohukanali (E, F).

¢ Teise istmerea ventilatsiooniavade
(E, F) ohuvoog voib olla norgem.

OCK04732

OCK047310
Esiklaasisoojendus Armatuurlaua ventilatsiooniavad
Enamust 6huvoost suunatakse esi- Ventilatsiooniava avamiseks voi sul-
klaasile ja véike osa kulgakendele. gemiseks poorake selle all asuvat

reguleerratast.

Ventilatsiooniava suunamiseks lika-
ke selle nuppu soovitud suunas,
nagu joonisel ndidatud.
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Temperatuuri regulaator

m Juhikiilg

W Kaassditjakilg

OCK047311

OCK047323

- Esiiste
Nupu téielikult paremale keeramisel

seadistatakse temperatuur maksi-
maalseks (HI).

Nupu taielikult vasakule keeramisel
seadistatakse temperatuur minimaa-
Iseks (LO).

Regulaatori p6dramisel Uhe asendi
vorra muutub temperatuur 0,5 °C
vorra. Kui valite madalaima tempe-
ratuuri, jAdb konditsioneer pidevalt
toole.

* Tagaiste

Keerake tagaistmete temperatuuri
reguleerimisluliti sobivale tempera-
tuurile.

Salongi esi- ja tagaosa temperatuure
saab eraldi seadistada.

OCKO047312

Juhitsooni ja kaassditja tsooni tempe-
ratuuri eraldi valimine

Juhitsooni ja kaassbéitja tsooni tem-
peratuuri korraga reguleerimiseks
vajutage "SYNC" lulitit.

Kaassobitja tsooni temperatuur tht-
lustatakse juhitsooni temperatuuri-
ga.

* Muutke salongi temperatuuri juhi-
tsooni temperatuuriregulaatoriga.
Kliimaseade reguleerib modlema
tsooni temperatuuri Uhiselt.
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Juhitsooni ja kaassditja tsooni tempe-
ratuuri eraldi valimine

» Juhitsooni ja kaassoéitja tsooni
temperatuuri eraldi reguleerimi-
seks vajutage uuesti "SYNC" I0litit.
Mérgutuli [Glitil kustub.

+ Juhitsooni temperatuuri muutmi-
seks kasutage juhipoolset tempe-
ratuuriregulaatorit.

+ Kaassoitja temperatuuri muutmi-

seks kasutage kaassoéitja poolset
temperatuuriregulaatorit.

Temperatuuriiihiku muutmine (°C <
°F) (mdnel mudelil)

Uhiku (°C v6i °F) muutmiseks tehke
jargmist:

Hoidke lulitit OFF véahemalt 3 sekun-
dit sees, vajutades samal ajal lulitit
AUTO. Varasemale Uhikule naasmi-
seks tehke seda veel kord.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohuvoolu allika valimine

OCK047313

Ohuvoolu allika liiliti(te)ga saate
valida vérske 6hu ja tsirkulatsiooni
vahel.

Ohuvoolu allika muutmiseks vajuta-
ge lulitit.

Tsirkulatsioon

| Saec | Ohuvoolu allika lulitiga
saate valida varske dhu

s a tsirkulatsiooni vahel

Virske ohk

E_'g Kliimaseade votab 6hku

. véljastpoolt autot ning
soojendab vai jahutab
seda.
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sx MARKUS

Kui konditsioneeri ei toota, voivad
esiklaas ja kiilgaknad tsirkulatsioo-
ni pikaajalisel kasutamisel uduseks
tombuda ning 6hu kvaliteet voib
langeda.

Kui aga kasutate tsirkulatsiooni
kaua aega koos konditsioneeriga,
muutub salongi ohk liiga kuivaks.

A HOIATUS

+ Salong v6ib pikaajalisel tsir-
kulatsiooni kasutamisel niis-
keks minna. Niiskus voib
akendel kondenseeruda ja
ndhtavust piirata.

- Arge magage autos, kui Klii-
maseade téotab. Nii voite 6hu
hapnikusisalduse vo6i tempe-
ratuuri languse tottu iiliras-
keid tervisekahjustusi saada.

- Pideval tsirkulatsiooni kasuta-
misel voite uimaseks voi uni-
seks muutuda ning auto iile
kontrolli kaotada. Kasutage
sOidu ajal voimalikult palju
véarske ohu reziimi.

Ventilaatori kiiruse regulaator

OCKO047314

Ventilaatori p&orlemiskiiruse muut-
miseks vajutage ventilaatorildlitit.

Mida kdrgem asend seda rohkem
Ohku puhutakse.

"OFF" nupule vajutamisel ltlitub ven-
tilaator vélja.
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Kliimaseade Kliimaseadme viiljaliilitamine Kliimaseadme infoekraani valimi-
ne (ménel mudelil)

OCK047315 OCKO047316
OCK047317

Konditsioneeri  sisselllitamiseks Kogu klimaseadme véljalulitamiseks
vajutage konditsioneerildilitit (lalitil  vajutage llitit OFF. Ohuvoolu allikat  |nfo ekraanile kuvamiseks vajutage
suttib margutuli). on voimalik stutelliliti asendis v6i  klimaseadme infoekraani valikulU-
Konditsioneeri valjalilitamiseks vaju- ~ reZiimis “ON” siiski valida. litile.

tage seda uuesti.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESIKLAASI SOOJENDUSREZIIM
Automaatne kliimaseade Kui 6hukonditsioneer ja varske 6hu  Esiklaasi jddst sulatamine

Esiklaasi udust puhastamine reziim automaatselt t66le ei hakka,
vajutage vastavale nupule. Valides
W, muutub madalaim ventilaatori

kiirus kdrgeimaks kiiruseks.

2

& -
e  Bas g B8

OCKO047319

OCK047318
1. Poorake ventilaatoriregulaator

1. Pborake ventilaatori regulaator korgeimasse asendisse.

soovitud asendisse. 2. Valige maksimaalne temperatuur
2. Valige temperatuur. (H).
3. Vajutage (&%). 3. Vajutage ().
4. Kliimaseade lUlitub soovitud tem- 4. Klimaseade ldlitub soovitud tem-

peratuuril sisse ja vérske G6hu peratuuril sisse ja varske &hu

reziim valitakse automaatselt. reziim valitakse automaatselt.
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Kasutamine

+ Esiklaasi maksimaalseks soo-
jendamiseks keerake |[iliti koige
parempoolsemasse asendisse ja
ventilaator kdrgeimale kiirusele.

* Kui te soovite esiklaasi soojenda-
misel ka salongi alaosa soojenda-
da, valige alaosa-esiklaasi reziim.

» Enne sbidu alustamist eemaldage
esiklaasilt, tagaklaasile, kllgpeeg-
litelt ja kdlgakendelt lumi ning jaa.

* Puhastage kapott ja kaitseresti
Ohuavad kutte ja soojenduse efek-
tiivse suurendamiseks ning aken-
de uduseks tdmbumise véhenda-
miseks jaést ja lumest.

A HOIATUS - Esiklaasi soo-

jendus

Arge kasutage s ja & asendit
salongi jahutamisel vaga niiske
ilmaga. Esiklaasi véliskiilg v6ib
vélisohu ja esiklaasi tempera-
tuurierinevuse tottu uduseks
tombuda, piirates juhi vaateval-
ja. Sel juhul valige reziimiks =
ja seadke ventilaator madalai-
male Kkiirusele.

Klaasi udust puhastamine
(monel mudelil)

Esiklaasi seespoolt uduseks muu-
tumise véltimiseks kontrollitakse
sisenddhku voi Ohukonditsioneeri
automaatselt vastavalt tingimustele,
nagu % vbi MY asend. Esiklaasi
udust puhastamise funktsiooni kat-
kestamiseks vOi uuesti sisselllitami-
sekstoimige jargnevalt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Automaatne kliimaseade

OCK047320

1. Kaivitage mootor voi valige sulte-
[Uliti asend voi reziim “ON”.

2. Vajutage (7).

3. Vajutige sekundit peale dhukon-
ditsioneeri luliti (A/C) allavajuta-
mist 3 sekundi jooksul véhemalt 5
korda &hureziimi Iulitile.

Ohureziimi ldliti margutuli vilgub 3

korda. See tahistab soojendusfunkt-

siooni katkestamist vdi programmee-
ritud oleku taastamist.

Kui aku on lahtiihendatud, siis lah-

testab see automaatse soojenduse
funktsiooni oleku.

Automaatne klaasipuhastus-
siisteem (monel mudelil)

OCKO047428L

Automaatne klaasipuhastussisteem
hoiab &ra akende seestpoolt udu-
seks muutumist tuvastades auto-
maatselt niiskuse klaasil.

See margutuli sittib kui
automaatne klaasipuhas-
tusslisteem tuvastab niis-
kuse akna sisekdlljel ja
tootab.

Suurema niiskuse korral toimib jérg-
nevt.

(Euroopas)

Punkt 1: Ohuvoog suunatakse esi-
klaasile.

Punkt 2: Esiklaasile suunatava 6hu-
voo Kkiirus suureneb.

Punkt 3: Konditsioneer lllitub sisse.
Punkt 4: T6otab varske ohu reziim.

(va Euroopas)
Punkt 1: Té6tab varske ohu reziim.
Punkt 2: Konditsioneer lUlitub sisse.

Punkt 3: Ohuvoog suunatakse esi-
klaasile.

Punkt 4: Esiklaasile suunatava 6hu-
voo Kkiirus suureneb.
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Esiklaasi udust puhastamise funkt-
siooni katkestamiseks voi uuesti sisse-
liilitamiseks

Vajutage suuteldliti "ON" asendis
esiklaasi udust puhastamise lllitile
3 sekundit.

Funktsiooni véljaltlitumisel vilgub
margutuli nupul 0,5 sek jooksul
3 korda ja klimaseadme ekraanil
kuvatakse "ADS OFF".

Funktsiooni uuesti sisselllitumisel
vilgub méargutuli nupul 0,25 sek jook-
sul 6 korda ja klimaseadme ekraanil
kustub "ADS OFF".

Automaatse  jaasulatussisteemi
kasutamise saab maarata AVN Klii-
maseadme ekraanil.

Aku tihjenemisel voi 1ahtilhendami-
sel automaatne jadsulatusststeem
lahtestatakse. Méaérake vastavalt
sobiv seade.

/*+ ETTEVAATUST

« Tsirkulatsiooniohu, A/C OFF,
tuulutusavade nuppude Vvil-
jalilitamisel lilitub vélja
ka automaatne jddsulatus.
Vaatevélja puhtana hoid-
miseks é&rge liilitage kunagi
Tsirkulatsiooniohu, A/C OFF,
tuulutusavade nuppe vilja,
kui toétab automaatne sula-
tus.

- Arge kunagi piiiidke jéuga
eemaldada juhikiiljel esiklaa-
sil Ulal asuvat anduri katet.
Katte eemaldamine véib andu-
rit kahjustada.

Automaatne tuulutus
(monel mudelil)

Kliimaseadme teatud ajaperioodi
(umb 30 min) tsirkulatsioonireziimis
madalal temperatuuril td6tamise jarel
valib stisteem automaatselt valisdhu
(varske 6hk) asendi.

Automaatse tuulutuse katkesta-
miseks voi uuesti sissellilitami-
seks

Kui klimaseade on sisselllitatud,
valige salongi Ulaosa & rezZiim
ja A/C nupule vajutades vajutage
samaaegselt kolme sekundi jooksul

viis koda tsirkulatsiooniéhu nupule.

Automaatne tuulutus lUlitub vélja ja
mérgutuli vilgub 3 korda. Automaatne
tuulutuse sisselulitamisel vilgub mér-
gutuli 6 korda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nutikas tuulutus (ménel mude-
lil)

Nutikas tuulutus tagab salongis
varske ja meeldiva 6hu, kontrollides
automaatselt temperatuuri, niiskust,
ja CO2 taset, kui kliimaseade on
véljalilitatud. Nutika tuulutuse kaivi-
tumisel kuvatakse 5 sekundiks teade
“SMART VENTILATION ON”.

* Nutikas tuulutus peatub, kui valite
klimaseadmel ,OFF* nupu.

+ Nutikas tuulutus peatub, kui valite
klimaseadmel mdne reziimi.

* Nutikas tuulutus ei pruugi madala
kiirusega sditmisel toé6tada.

Kaugkaivitus (monel mudelil,
Lahis-Idas)

Mootori kaugjuhtimisega kaivitami-
sel hakkab klimaseade automaat-
selt t66le. Kui kliimaseade lUlitati
enne mootori seiskamist vélja, siis
kaugkaivitamisel kliimaseade t6dle
ei hakka. Lisateabe saamiseks vt
sElektrooniline v6ti” 4. peatlkis.

x* MARKUS

Peale mootori kaugkiivitamist liili-
tub mootor 10 minuti jooksul vilja,
kui te sditma ei hakka.
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PAKIRUUM

Panipaikades on véimalik hoida vai- Keskkonsooli panipaik Kindalaegas
keseid esemeid. ] _ ;

F |

/A~ ETTEVAATUST

- Varguse ennetamiseks é&rge
jétke panipaikadesse hinnalisi
esemeid.

- Soitke alati suletud panipaika-
dega. Arge pange neisse asju,
mis takistavad nende téielikku

sulgemist.
——— 0474 OCK047430
A HOIATUS - tuleohtlikud oorermzs .
esemed Keskkonsooli laecka avamiseks tom- ~ Kindalaegast lukustada ja lukust
Arge hoidke autos tulemasi- make hooba. av%da;-| peavGtmega (1). (monel
naid, gaasiballoone ega muid m.u elil . ~ o
tuleohtlikke esemeid, sest need Kindalaeka avamiseks tommake linki
voivad pikaajalisel palava ilma- (2). Kindalaegas avaneb automaat-
ga parkimisel siittida v6i plah- selt. Su'Igege kindalaegas parast
vatada. kasutamist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Prillitoos

A HOIATUS

- Arge hoidke prillitoosis mida-
gi peale (paikese)prillide.
Muud esemed voivad jarsul
pidurdusel voi 6nnetuses pril-
litoosist vélja paiskuda ja soit-
jaid vigastada.

- Arge avage prillitoosi sdidu
ajal. Avatud prillitoos voib
tahavaatepeeglit varjata.

- Arge suruge prille jouga pril-

A HOIATUS

Soitke alati suletud kindalae-
kaga, et vihendada 6nnetuses
voi jarsul pidurdusel vigastuste
téenaosust.

/A~ ETTEVAATUST

Arge hoidke toiduaineid pikka
aega kindalaekas.

OCKO47431 litoosi, kuna nii voite klaa-

. . . ) sid I6hkuda. Kui prillitoosi on

Prillitoosi avamiseks vajutage prille kinnijaamise téttu raske

seda. Prillitoos vajub aeglaselt alla. avada, arge kasutage selleks
Asetage (paikse)prillid prillitoosi jéudu.

klaasi allpool. Prillitoosi sulgemiseks
likake see lles.




Auto varustus

MUGAVUSVARUSTUS
Sigaretisiiitaja (monel mude-

A HOIATUS

- Arge hoidke sigaretisiiitaja
nuppu sees, kui kiuttekeha on
juba piisavalt kuum, sest nii
voib sigaretisiiiitaja lile kuu-
meneda.

+ Kui sigaretisiiiitaja nupp ei
kerki vélja 30 sekundi jook-
sul, siis tommake see llekuu-
menemise valtimiseks kaega
vélja.

<

oL

gKmmz - Arge sisestage mingeid ese- OCK0474

' _ _ o N g:;dvg'i%a;g;:%tsadztgf;alf:ﬁ: Tuhatoosi kasutamiseks avage selle
Sigaretistidtaja toimib sttteldliti justada. kaas.
asendis "ACC" vGi "ON". Tuhatoosi puhastamiseks voi tih-
Sigaretistiltaja kasutamiseks vaju- A, ETTEVAATUST jendamiseks tommake see hoidikust
tage selle nupp pdhjani sisse. Kui o s T vélja.
kiittekeha on piisavalt kuumenenud,  Pardlite, kasitolmuimejate, koh-
kerkib nupp ise véla. vimasinate jm lisaseadmete | g} HOIATUS- Tuhatoosi
Kia soovitab osade vahetamiseks kg::tla(g‘l’;l_zleséczg igargg%lsl:‘;aég kasutamine
Sgglrguda Kia volitatud esindaja Ie,IektrikatIkestuse. pon . gi?:stl?ﬁEUtage tuhatoosi pri-

» Pannes tuhatoosi polevaid
sigarette voi tikke koos muude
polevate materjalidega, voite
pohjustada tulekahju.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Auto varustus

Topsihoidjad

A HOIATUS - Kuumad joo-
gid

- Arge asetage kaaneta kuuma
joogiga topse soidu ajal topsi-
hoidjatesse. Kuuma vedeliku
pritsmed véivad teid korveta-
da. Juht voib kérvetada saa-
misel auto juhitavuse kaota-
da.

+ Onnetuste é&rahoidmiseks
drge asetage lahtisi pudeleid
ja purke, prille, katmata topsi-
kuid jne sdidu ajal topsihoid-
jatesse.

(jatkub)

(jatkub)

+ Kui topsihoidjates on avatud
topsid ja anumad, voib auto
dkkpidurusel vedelik topsihoi-
daj avadesse sattuda ja sise-
mist elektrisiisteemi kahjusta-
da.

Siisteemi kaitsmiseks hoidke
anumad alati kaetult.

A HOIATUS

Hoidke purgid ja pudelid eemal
otsesest paikesevalgusest ja
idrge hoidke neid ililekuumene-
nud autos. Need vobivad plah-
vatada.

sk MARKUS

e Joogipritsmete viltimiseks hoid-
ke oma joogianumad suletult.
Vedelike laialipritsimine vdib auto
elektri- ja elektroonikasiisteemi
ning -osasid kahjustada.

* Vedeliku mahaloksumisel érge
kuivatage topsihoidjat korgete
temperatuuridega. See voib topsi-
hoidjat kahjustada.
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Péikesesirmid /. ETTEVAATUST - meiki-

misvalgustus (monel mude-
lil)
Liilitage  meikimisvalgustus
enne pdikesesirmi (ilesp6édra-
mist viélja. Vastasel korral voib
aku tiihjaks saada voi péikese-
sirm viga saada.

OCK047434

Péaikesesirmid ei lase labi esiklaasi
vOi killgakna paistval paikesel eesis-
tujaid pimestada.
Péikesesirmi kasutamiseks podrake
_ see alla.
‘x‘ . - Paikesesirmi kasutamiseks kulgaknal
- OCKo47433  pOorake see alla, votke klambri (1)
Topsihoidjates saab hoida joogipur- vahelt valja ja pddrake kilgaknale (2).
ke voi -topse. Meikimispeegli kasutamiseks pdora-
ke paikesesirm alla ja nihutage peegli
kaant (3).
Paikesesirmi pikendamiseks tdmma-
ke pikendus (4) sellest vélja.
Paikesesirmil on ka piletihoidja (5).
(mdnel mudelil)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Istme soojendus (monel
mudelil)
lEsiiste

OCK047437

M Tagaiste

OCK047438

Istmesoojendid on mdeldud istmete-
soojendamiseks kilma ilmaga. Juhi
vOi kaassoitja istmesoojendi sissell-
litamiseks vajutage suutellliti asen-
dis vdi reziimis “ON” vastavat lulitit.

Kui istmesoojendeid pole vaja (nt
soojema ilma korral), siis lllitage
need vélja.

+ Istmesoojendi reziimid vahelduvad
igal luliti vajutamisel jargmiselt:
M Esiiste
VALJAS—KUUM
JAHECE)
T

) — KESKMINE (]

H Tagaiste
VALIAS — KUUM(
- JAHE(HK)
1 |
+ Istmesoojendid lUlituvad sutte val-
jaltlitamisel vélja ega lulitu jargmi-
sel stute sisselulitamisel sisse.

A7) - KESKMINE (EEH)

p Temperatuuri
maatne)

Istmesoojendi hakkab peale kasit-
si sisselllitamist automaatselt istme
temperatuuri reguleerima.

regulaator (auto-

VALJAS — KUUM (BEEEK) — KESKMINE(

5 JAHE(HE)
I T T

60min

30min

Temperatuuri suurendamiseks saate
nupule vajutada. Siiski naaseb see
uuesti automaatreziimile.

* Vajutades lulitile istmesoojendi
téotamise ajal tle 1,5 sekundi, lUli-
tub istmesoojendi vélja.

* Istmesoojendid lulituvad sudte val-
jaltlitamisel vélja ega lulitu jargmi-
sel sllte sisselilitamisel sisse.

sk MARKUS

Kui istmesoojendi on sisseliilitatud,
reguleeritakse istme temperatuuri
automaatselt.



Auto varustus

/t ETTEVAATUST

- Arge puhastage istmeid orgaa-
niliste iihenditega (nt vérvive-
deldaja, benseeni, alkoholi voi
bensiiniga). Nii voite istme-
soojendusi voi istmeid kah-
justada.

Et istmesoojendid ei kuume-
neks lile, drge hoidke nende
kasutamise ajal istmetel tekke,
patju ega istmekatteid.

Arge asetage soojendusega
istmetele raskeid ega teravaid
esemeid. Nii voite istmesoo-
jendusi kahjustada.

Arge istmekatet muutke. See

voib istmesoojendeid vigasta-
da.

A HOIATUS - Péletusoht

Ulekuumenemise voi poletus-
te véltimiseks kasutage istme-
soojendusi adarmiselt ettevaatli-
kult. Soitja peab suutma liigset
temperatuuri tajuda ja vajaduse
korral istmesoojenduse vilja
liilitada. Juht peab p66rama eri-
list tédhelepanu jargmistele rei-
sijatele:

1. Imikud, véikelapsed, vanurid
ning puudega voi haiged ini-
mesed

2. Tundliku nahaga inimesed,
kes saavad kergesti poletus-
haavu

. Vasinud inimesed
. Joobes inimesed

5. Inimesed, kes tarvitavad ravi-
meid, mis véivad pohjustada
uimasust voi unisust (nt une-
rohtu voi kiilmetusravimeid).

H W

Istmejahutus (tuulutusega)
(monel mudelil)

- 1 OCK047439

Istmepatjade temperatuuri saab Iili-
tiga muuta.

« Kui te soovite istet soojendada,
vajutage punasele lulitile.

 Kui te soovite istet jahutada, vaju-
tage sinisele lulitile.

+ Istmesoojendi reziimid vahelduvad
igal luliti vajutamisel jargmiselt:

VALJAS - Kuum (B2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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« Istmesoojendid lUlituvad stite val-
jaltlitamisel vélja ega lulitu jargmi-
sel stlte sisselulitamisel sisse.

/. ETTEVAATUST

- Kasutage pistikupesasid
ainult mootori téétades. Kui
kasutate pistikupesa kaua
aega jérjest mootori seistes,
voib aku tiihjaks saada.

- Kasutage pistikupesasid
ainult 12 V ja kuni 20A eleki-
riliste lisaseadmete vooluga
varustamiseks.

- Pistikupesa kasutamisel laske
konditsioneeril véimalikult
védhe téétada ja kliimaseadme
ventilaatoril véimalikult aegla-
selt péérelda.
Kui pistikupesad pole kasutu-
sel, siis sulgege need kaantega.
- Méned pistikupesaga (ihenda-
tud elektroonikaseadmed voi-
vad pohjustada héireid auto

/4 ETTEVAATUST

Arge puhastage istmeid orgaa-
niliste tihenditega (nt viérvive-
deldaja, benseeni, alkoholi voéi
bensiiniga). Nii véite istmesoo-
jendusi véi istmeid kahjustada.

OCK047436 elektroonikaseadmetes  voi

muudes autos kasutatavates

Pistikupesasid saab kasutada mobiil- seadmetes. Need seadmed véi-

telefonide ja muude auto elektrisiis- vad péhjustada teistele elekit-

teemiga Uhendatavate seadmete voo- roonikastisteemidele voi autos

luga varustamiseks. Pistikupesadega kasutatavatele seadmetele liig-
tuleks Uhendada kuni 20 A elekiri- set raadiostaatikat ja héireid.

seadmeid ning mootor peaks nende (jéitkub)

kasutamisel t66tama.



Auto varustus
]

(jétkub) USB-laadija (monel mudelil) - Osad seadmed ei toeta kiirlaa-
J , . , dimist, aga laadivad normaalsel
+ Mitme pistikupesa kasutami- Kiirusel.

sel hoiduge soojendite voi
ohukonditsioneeri kasutami-
sest. Soojendite voi kondit-
sioneeri kasutamisel seadke
need madalaimale seadele.

- Méned elektroonikaseadmed
tekitavad elektromagneetilisi
hdéireid. See voib audio-video-
stisteemi kahjustada voi selle
vastuvéttu tugevust vidhenda-
da. OCK047461

- Jalgige, et elektriseadmed  USB-laadija on méeldud véikeste
oleksid taielikult pistikupesas-  elektriseadmete akude USB-kaabli
se sisestatud. Halb Ghendus  |aadimiseks. Elektriseadmeid saab

+ Aku kaitsmiseks kasutage USB-
laadijat siis, kui auto seisab.

+ USB-pesaga saab kasutada ainult
sellega sobivaid seadmeid.

+ USB-laadijat voib kasutada ainult
aku laadimiseks.

+ Akulaadijaid ei saa laadida.

volb elektrirlickeld tekitada. reguleerida  sudteldliti  ACC/ON/
START.
A HOIATUS Aku laadimise olekut saab jalgida

seadme ekraanilt.

Uhendage peale kasutamist USB-
kaabel USB-pesast lahti.

Arge pange sérmi voi teisi ese-
meid pistikupesadesse ja arge
katsuge neid margade kétega.
Voite saada elektril66gi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nutitelefoni juhtmevaba laadi-
missiisteem (monel mudelil)

=71 OCK047440

Nutitelefoni juhtmevaba laadimissis-
teem asub ees keskkonsoolis.
Sulgege koik uksed ja pddrake sil-
teldliti "ACC" voi "IGN ON" asen-
disse. Juhtmevabaks laadimiseks
asetage juhtmevaba laadimissustee-
miga telefon laadimisalusele.

Parimate tulemuste saavutamiseks
asetage juhtmevaba laadimissustee-
miga telefon laadimisalusel keskele.

juhtmevaba laadija on mdeldud ainult
Ql-ga nutitelefoni laadimiseks. Palun
vaadake nutitelefoni tarvikute katet
vOi nutitelefoni tootja kodulehelt, kas
teie telefon Ql-siisteemi toetab.

A HOIATUS

Kui juhtmevaba laadimisaluse
ja nutitelefoni vahele jaavad
mingid metallesemed (miindid),
voidakse laadimine katkestada.
Samuti véivad kuumeneda.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimine

1.

Eemaldage nutitelefoni laadimis-
aluselt kdoik esemed, kaasarvatud
elektrooniline voti. Kui sellel on
mingid esemed, ei pruugi funkt-
sioon laitmatult toimida.

. Asetage juhtmevaba laadimissus-

teemiga telefon laadimisalusel
keskele.

. Mérgutuli muutub laadimisega

alustamisel oranziks. Laadimise
[6ppemisel muutub oranz margu-
tuli roheliseks.

.Juhtmevaba laadimise saate

sisse- ja véljalllitada valides néidi-
kuplokis USM. (Lisateavet vt osast
"Naidikuplokk").

Kui juhtmevaba laadimine ei toimi,
ligutage nutitelefoni kuni margutuli
muutub kollaseks. Nutitelefonist sol-
tuvalt voib ja&da laadimise méargutuli
(roheline) pdlema ka peale laadimise
|6ppemist.



Auto varustus
]

Kui funktsioon ei toimi korrektselt, vil-
gub oranz margutuli kimme sekundit
ja lllitub seejarel valja. Sel juhul
eemaldage nutitelefon aluselt ja ase-
tage see tagasi vdi kontrollige uuesti
laadimise olekut.

Jattes nutitelefoni stdteltliti "OFF"
asendi laadimisalusele, kuvatakse
hoiatus ja kolab helisignaal (haaljuh-
timisega autodes) peale "Good bye"
funktsiooni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/. ETTEVAATUST

* Nutitelefoni laadija kasuta-
misel sulgege kindlalt aluse
kaas. Vastasel juhul véivad
dkkpidurdusel vedelikud laa-
dimisalusele sattuda.

- Sulgege alati aluse kate. Séidu
ajal aluse katte la lahti hoidmi-
sel ei saa juht téenédoliselt nuti-
telefoni kasutada. Séidu ajal
nutitelefoni kasutamine voéib
mojuda halvasti séiduohutu-
sele ning viia 6nnetusteni.

- Kui katet ei ole véimalik nuti-
telefoni suuruse téttu sulge-
da, drge juhtmevaba laadimise
funktsiooni kasutage.

(jétkub)

(jétkub)

» Kui aluse kaas on katki, drge
juhtmevaba laadimisalust
kasutage.

* Kui juhtmevaba laadimis-
alus lilekuumeneb, katkesta-
takse laadimise funktsioon.
Temperatuuri langemisel laadi-
mine jétkub.

* Kui laadimisaluse ja nutitele-
foni vahel on metallesemed,
eemaldage nutitelefon kohe-
selt. Eemaldage metallesemed
alles peale nende mahajahtu-
mist.

- Raske lisatarvikuga nutitelefo-
ni laadimine ei pruugi é6nnes-
tuda.

(jétkub)
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(jatkub)

- Juhtmevaba laadimine I6ppeb,
kui kasutatakse elektroonilise
votme otsingufunktsiooni raa-
diolainete héirete &rahoidmi-
seks.

- Juhtmevaba laadimine I6ppeb,
kui elektrooniline véti viiak-
se autost siitite "ON" asendis
vilja.

- Juhtmevaba laadimine I6ppeb
likskb6ik millise ukse avamisel
(elektroonilise votmega autod).

- Juhtmevaba laadimine I6pped
slilite "OFF" asendi valimisel.

- Juhtmevaba laadimine I6ppeb,
kui nutitelefon ei puutu laadi-
misalusega korrektselt kokku.

(jétkub)

(jétkub)

Juhtmevaba laadija kahjus-
tab magnetiga esemed, nagu
krediitkaardid, telefonikaardid,
transpordikaardid jne.

Asetage juhtmevaba laadimis-
slisteemiga telefon laadimis-
alusel keskele. Laadimisaluse
serva asetatud telefon ei pruu-
gi laadida. Kui telefon ei laadi-
ta, voib see oluliselt kuumene-
da.

llma sisseehitatud laadimisstis-
teemita nutitelefonidega peab
kasutama vastavat lisaseadet.

Osade tootjate nutitelefonid
véivad anda nérga voolutuge-
vuse teate. See sébltub nuti-
telefoni tehnilistest andmetest
ja ei tdhenda riket ega méjuta
laadimist.

(jatkub)

(jétkub)

- Osade tootjate nutitelefonide
puhul voéib mérgutuli ka peale
laadimist kollaselt poleda. See
soltub nutitelefoni tehnilistest
andmetest ja ei tédhenda riket .

- Sissehitamata juhtmevaba laa-
dimisfunktsiooniga nutitelefo-
nide voi metallesemete korral
laadimisalusel voéib olla kuulda
kerget miira. See toimub laadi-
misalusel asetatud eseme (ihil-
dumisprobleemide téttu. See ei
kahjusta teie autot ega nutitele-
foni.
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Riidenagi (m6nel mudelil) Riidenagi kasutamiseks tommake
selle Glemine osa alla. A HOIATUS

. ETTEVAATUST

Arge riputage riidenagide kiilge
raskeid roivaid, sest nii voivad
nagid puruneda.

Arge riputage riidepiud voi kévu
esemeid, vaéljaarvatud riided.
Samuti drge pange seljatoetas-
kutesse raskeid ega teravaid
esemeid. Onnetuse vo6i turva-
kardinate vallandumise korral
voib see autot kahjustada voi
inimesi vigastada.

OCKO047442

sk Teie auto riidenagid voivad joonistel naida-
tust erineda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Porandamatid (monel mudelil)

OXM043309

Kui kasutate eesistujate jalaruumis
pdrandamatte, siis veenduge, et
need kinnituvad poranda kiilge. See
hoiab p6randamatte libisemast.

A HOIATUS
Jargnevat peab jalgims koigi
porandamattide korral.

Veenduge, et juhi poéranda-
matt on korralikult kinnitatud.
Vastasel korral voib matt s6idu
ajal ettepoole libiseda, pedaali-
de vajutamist takistada ja 6nne-
tuse pohjustada.

Arge asetage olemasolevale
juhi pérandamatile lisamatte,
sest need vdivad ettepoole nih-
kuda ja pedaalide vajutamist
takistada. Kasutage ainult iihte
porandamatti.

TAHTIS - Teie autole on tehases
paigaldatud juhi porandamati
kinnitused, mis hoiavad mati
korrektselt paigal. Kia soovitab
taksituste valtimiseks kasutada
ainult Kia porandamatte.

Pakivork (monel mudelil)

OCKO047443

Et pagas ei saaks pakiruumis pai-
gast nihkuda, saate selle pagasi-
vOrgu abil pakiruumis asuvate nelja
kinnitusaasa kulge kinnitada.
Vajadusel soovitab Kia péérduda Kia
volitatud esindaja poole.

sk MARKUS
Pagasiraamiga varustatud autodes
voib kasutada pakivorgu kinnitami-
seks saikleid.



Auto varustus
]

/*+ ETTEVAATUST

Et pagas voi auto ei saaks viga,
vedage hapraid véi suuri ese-
meid pakiruumis ettevaatlikult.

A HOIATUS

Et kaitsta silmi, ARGE pagasi-
vorku liiga palju venitage. Et
mitte vigastada end puruneva
pagasivorguga, hoidke oma
nagu ja muud kehaosad ALATI
pagasivorgust eemal. ARGE
kasutage pagasivorku, mille
kumm on silmnéhtavalt kulunud
vOi vigastatud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUDIOSUSTEEM

% MARKUS

Mittealgupirased korgrdhulahen-
dusega (HID) esituled véivad pdh-
justada audiosiisteemi ja muude
elektroonikaseadmete rikke.

& Kui teie autol on audio-video- ja
navigatsioonisisteem, vaadake
selle kasutusjuhendit.

Antenn

OCKO047444

Klaasiantenn

Teie autol on klaasiantenn, mis votab
vastu nii AM- kui FM-signaale.

Haiuim antenn

Haiuim antenn votab vastu edastata-
vaid andmeid.

/+ ETTEVAATUST

- Arge puhastage tagaakna voi
kiilgakna siseosa klaasipu-
hastaja véi kaabitsaga, kuna
see voib antenni elemente
kahjustada.

- Hoiduge metallkattest nagu
Ni, Cd jne. See voib segada
AM/FM-vastuvéttu.

- Tagaklaasi sisekiiljel oleva
antenni kaitsmiseks é&rge kuna-
gi puhastage tagaklaasi seest-
poolt terava tooriista ega abra-
siivosakesi sisaldava klaasipu-
hastusvahendiga. Puhastage
tagaklaasi seestpoolt pehme
lapiga.
Kinnitades tagaklaasi sise-
kiiljele kleebise jilgige, et te
antenni ei vigasta.
- Arge paigaldage tagaklaasi
antenni ldhedusse teravaid
esemeid.

» Klaasi toonimine voib antenni
t66d méjutada.
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Audiovéaljundit saate kasutada heli-
seadmete Uhendamiseks ja USB-
pesa nii USB Ghendamiseks.e.

sx MARKUS

Auto pistikupesaga iihendatud vili-
ne heliallikas voib kuulamisel miira
tekitada. Sel juhul kasutage kaasas-
kantava mingija vooluga varusta-
miseks selle enda autonoomset voo-
luallikat.

* iPod® on Apple Inc. kaubamark.

Autoraadio isedrasused
FM-vastuvott

OJF045308L

Mastidele paigaldatud raadiosaatjad
edastavad AM- ning FM-signaale,
mis jouavad auto antenni kaudu raa-
diosse ja sealt kdlaritesse. Kui autoni
jduab tugev ja selge signaal, tagab
teie hoolikalt valjatdé6tatud audiosts-
teem parima véimaliku helikvaliteedi.
See signaal saadetakse seejarel teie
auto kolaritesse.

Kui autoni jduab tugev ja selge sig-
naal, tagab teie hoolikalt véljatd6ta-
tud audiostisteem parima véimaliku
helikvaliteedi. MAnikord aga ei pruugi
signaal piisavalt tugev voi puhas olla.

Seda vdivad pdhjustada mitmed
tegurid, naiteks saatja kaugus, teis-
te saatjate ldhedus ning hoonete,
sildade ja muude suurte takistuste
olemasolu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AM (MW, LW) vastuvott

OJF045309L

AM-jaamade saateid on vdima-
lik vastu vdtta kaugemalt kui
FM-jaamade saateid. See on tingitud
asjaolust, et AM-raadiolaineid edas-
tatakse madalal sagedusel. Need
pikad raadiolained jargivad pigem
maakera kumerust, kui levivad atmo-
sfééris sirgjooneliselt. Lisaks sellele
paasevad need modda takistustest,
tagades parema levi.

FM-jaama saatja

OJF045310L

FM-jaamade saateid edastatakse
kdrgel sagedusel ning need ei suuda
jargida maapinna reljeefi. Seepéarast
haabub FM-signaal juba Usna saat-
ja lahedal. FM-signaale mojutavad
suurel maaral ka hooned, méaed ja
muud objektid, jattes mulje, nagu
viga oleks raadios. Hooned, puud ja
muud suured objektid vbivad takis-
tada FM-laineala signaalide levimist,
jattes mulje, nagu viga oleks raadios.
Jargmised olukorrad on normaalsed
ega tdhenda raadio riket:

+ Signaali hddbumine saatjast kau-
genemisel — Kui sbidate saatjast
eemale, muutub signaal nérgaks ja
haabub. Sel juhul soovitame valida
tugevama signaaliga jaama.

+ Nork signaal voi suured takistused
— Nork FM-signaal ning suured
takistused saatja ja raadio vahel
vbivad signaali vastuvottu héirida,
pdhjustades mira (nt kahinat) voi
vobelevat heli. Sel juhul soovi-
tame reguleerida tambrit nii, et
kdrge sagedusega helide osakaal
on vaike.



Auto varustus
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Mobiiltelefoni voéi raadiosaatja
kasutamine

Kui autos kasutatakse mobiiltelefo-
ni, voib audioststeem mdira tekitada.
See ei tdhenda riket. Sel juhul kasu-
tage mobiiltelefoni audiosusteemist

OJF045311L

» Tugevama signaaliga jaam sarna-
sel sagedusel — Kui FM-signaal
ndrgeneb, voib raadio hakata vastu
vdtma sarnasel sagedusel edasta-
tavat véimsama jaama signaali.
See on tingitud sellest, et teie raa-
dio valib alati puhtaima signaali.
Sel juhul valige moéni muu tugeva
signaaliga jaam.

« Mitu signaali korraga — Samaaegselt
mitmest suunast saabuvad sig-
naalid vdivad heli moonutada voi
panna selle vbbelema. Seda voi-
vad pbhjustada sama jaama otse
leviv ja peegelduv signaal ning
sarnase sagedusega jaamade sig-
naalid. Sel juhul valige ajutiselt
moni teine jaam.

piisavalt kaugel.

/. ETTEVAATUST

Kui autos kasutatakse sidesea-
det (nt mobiiltelefoni voéi raa-
diosaatjat), tuleks autole pai-
galdada eraldi vilisantenn. Kui
kasutate selliseid sideseadmeid
ainult nende endi sisseehita-
tud antennide abil, voivad need
auto elektrisiisteemi héirida ja
auto ebaturvaliseks muuta.

A HOIATUS

- Arge kasutage sbiduajal
mobiiltelefoni. Peatuge enne
mobiiltelefoni kasutamist ohu-
tus kohas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Juhtimine

A HOIATUS - OHTLIKUD HEITGAASID!
Mootori heitgaasid on darmiselt ohtlikud. Kui tunnete autos heitgaaside I6hna, siis avage viivitamata aknad.

- Arge heitgaase sisse hingake.
Heitgaasid sisaldavad varvitut ja I6hnatut susinikoksiidi, mis voib pdhjustada teadvusekaotuse ja lambumise.

‘Veenduge, et valjalaskesiisteem ei leki.
VéljalaskestUsteemi tuleks kontrollida alati, kui auto tdstetakse 0Oli vahetamiseks voi muul pohjusel Gles. Kui prob-
leemi ei saa lahendada, soovitame lasta ststeemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab péérduda
Kia volitatud esindaja poole.

- Arge laske mootoril toétada suletud ruumis.
Tuhikaigul téétav mootor véib garaazis ohtliku olukorra tekitada, isegi kui garaaziuks on lahti. Arge kunagi laske
mootoril tdtada kauem, kui on vaja garaazi voi sellest vélja séitmiseks.

- Arge laske mootoril kaua tiihikdigul to6tada, kui autos on inimesi.
Kui mootoril on vaja lasta pikka aega tuhikaigul té6tada ja inimesed peavad sel ajal autos viibima, siis tehke seda
ainult vabas 6hus, lastes klimaseadmel autosse vérsket 6hku puhuda ning valides suure ventilaatori kiiruse.

Kui olete sunnitud suuri esemeid vedades avatud tagaluugiga séitma:

1. Sulgege koik aknad.

2. Avage armatuurlaua kulgmised ventilatsiooniavad.

3. Valige klimaseadmega varske 6hu reziim, dhuvoolu suund “salongi Glaosa” voi “salongi alaosa” ning suur ven-
tilaatori Kiirus.

Et ventilatsioonististeem toimiks laitmatult, arge laske esiklaasi ees asuval restil lume, jad, puulehtede voi muu
prahiga ummistuda.




Juhtimine
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ENNE SOIDU ALUSTAMIST

Enne autosse sisenemist Olide ja vedelike kontroll Enne kaivitamist

+ Veenduge, et kdik aknad, peeglid Olide (nt mootoriéli) ning vedelike - Sulgege ja lukustage kéik uksed.
ja tuled on puhtad. (nt jahutus-, piduri- ja pesuvedeliku) . Reguleerige istet nii, et ulatute

« Kontrollige rehvide seisukorda. taset tuleks regulaarselt kontrollida. koigi juhtimisseadmeteni.

+ Otsige auto alt lekkemarke. tgg‘tﬁggﬁt hoolduse kohta saate 7., R_eguleerige kUIgp_eegIeid ja salon-

+ Kui peate tagurdama, siis veendu- gi tahavaatepeeglit.

+ Veenduge, et kbik tuled toimivad.

+ Kontrollige k&iki naidikuid.

. Kor_1_trq||ige sUUt_eIl','l_Iiti asendi voi
kaotamise, milletottu voite sat- reziimi "ON" valimisel margutule-

tuda tosisesse avariisse. Juhi sid. o
peamiseks lilesandeks on auto + Vabastage korraks seisupidur ja

ge, et auto taga pole takistusi.

A HOIATUS

Ebaadekvaatses seisundis soit-
mine vOi tuua kaasa juhitavuse

ohutu ja seadusega kooskdlas kontrollige, kas seisupiduri ja pidu-
juhtimine ning seadmete, auto risisteemi margutuli kustub.
slisteemide kasutamine, tédhe- Veenduge turvalisuse tagamiseks, et
lepanu keskendamine ohutule tunnete autot ja selle varustust.
juhtimisele.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Juhtimine

A HOIATUS

Koik soitjad peavad s6idu
ajal oOigesti turvav6éd kasu-
tama. Lisateabe saamiseks vt
“Turvavood” 3. peatikis.

A HOIATUS

Veenduge enne kadigukangi liik-
kamist asendisse "D" voi "R",
et auto Umber pole inimesi (eriti
lapsi).

4\ HOIATUS - alkohol, nar-

kootikumid ja ravimid

Alkoholijoobes juhtimine on
ohtlik. Ning pohjustab igal aas-
tal kdige rohkem inimohvrite-
ga liiklusénnetusi. Isegi tiuhine
kogus alkoholi moéjutab Teie
reflekse, tajusid ja otsustusvoi-
met. Narkojoobes voi teatavate
ravimite moju all juhtimine vo6ib
olla sama ohtlik voi veelgi oht-
likum.

Juhtides autot alkoholi- voi nar-
kojoobes voi teatavate ravimite
moju all, satute palju téenéoli-
semalt raskesse avariisse.

Arge juhtige autot, kui olete joo-
nud alkoholi vo6i tarvitate juhti-
misvoimet parssivaid ravimeid.
Samuti drge laske seda teha kel-
lelgi teisel, kes on sarnases sei-
sundis. Leidke kaine autojuht voi
kutsuge takso.

A HOIATUS

+ Kui te kavatsete jatta auto
pikemaks ajaks t66tava moo-
toriga seisma, arge vajutage
peatumise ajal gaasipedaalile.
Sel juhul véib mootori voi vél-
jalaskesiisteemi lilekuumene-
da ja tulekahju tekitada.

- Arge hoidke juhiistme iimbru-
ses kinnitamata esemeid, sest
need voéivad so6idu ajal pai-
gast nihkuda, pedaalide kasu-
tamist takistada ja 6nnetuse
pohjustada. Hoidke koik ese-
med korrektselt kinnitatud.

+ Keskenduge alati juhtimise-
le, vastasel juhul voite avarii
pohjustada. Arge laske audiol
voi kliimaseadmel tahelepanu
korvale tommata. Juht peab
alati vastutama ohutu s6idu
eest.
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SUUTELULITI NUPP (M()NEL MUDELIL)
Suateliliti valgustus

Esiukse avamisel slttib mugavuse
huvides suulteldliti valgustus. Valgus
kustub umbes 30 sekundi mé6dudes
ukse sulgemisest. Alarmsuisteemi
sisselllitamisel kustub valgus kohe.

Suaateliliti reziimid

OFF (Viiljas)

Mootori seiskamiseks voi sllte vélja-
l0litamiseks lukake kdigukang asen-
disse “P” ja vajutage suuteldlitit. Kui
vajutate sudtelllitit muus kéigukan-
gi asendis kui “P”, valitakse reziimi
“OFF” asemel reziim “ACC”.

Roolilukuga autod

Reziimis “OFF” on rool varguse
ennetamiseks lukus. See lukustub
juhiukse avamisega.

Kui rool ei lukustu juhiukse ava-
misel, kostab helisignaal. Puaudke
rooli uuesti lukustada. Kui probleemi
ei saa lahendada, soovitame lasta
ststeemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab p6&6rduda
Kia volitatud esindaja poole.

Kui valite reziimi “OFF” parast juhiuk-
se avamist, siis rool ei lukustu ning
kostab helisignaal. Sel juhul sulge-
ge uks. Rool lukustub ja helisignaal
lakkab.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

Kui rool ei vabane lukust, siis siiiite-
liiliti ei toimi. Sel juhul keerake rooli
siniiteliiliti vajutamise ajal parema-
le-vasakule.

/A~ ETTEVAATUST

Mootori seiskamine véi siiiite
véljaliilitamine on véimalik
ainult seisu ajal. Hidaolukorras,
kui olete sunnitud séidu ajal
mootori seiskama, hoidke stili-
teliilitit reziimi “ACC” valimiseks
lile 2 sekundi sees voi vajutage
seda kolm korda jérjest. Kui kéi-
gukang on asendis "N", saate
mootori liikumise pealt taas-
Kéivitada, vajutades siiliteliilitit
piduripedaali all hoidmata.

ACC

OCKO057163

Selle reziimi valimiseks vajutage
reziimis “OFF” sultelulitit, piduripe-
daali all hoidmata.

Rool avaneb lukust (roolikukuga
mudelil) ja koik elektriseadmed on
kasutatavad.

Kui sldteldliti jadb tunniks reziimi
“ACC”, valitakse akuvoolu saastmi-
seks automaatselt reziim “OFF”.

LCD-ekraanil kuvatakse Accessory.

ON

Selle reziimi valimiseks vajutage
reziimis “ACC” suuteldlitit, piduripe-
daali all hoidmata.

Selles asendis saate enne mootori
kéivitamist méargutulesid kontrollida.
Arge jatke sidtelilitit kauaks reziimi
“ON” Sest selles reziimis ei to6ta
mootor ning aku voib tuhjaks saada.
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START/RUN

Mootori kéivitamiseks vajutage kaigu-
kangi asendis “P” voi “N” sudteldlitit,
hoides all piduripedaali. Turvalisuse
tagamiseks kaivitage mootor kaigu-
kangi asendis “P”.

** MARKUS

Kui vajutate siiiiteliilitit piduripe-
daali (topeltsiduriga kaigukastiga
autol) all hoidmata, vahetub moo-
tori kiivitumise asemel siiiiteliiliti
reziim. Reziimid vahelduvad jirje-
korras:

OFF = ACC = ON = OFF véi
ACC

x* MARKUS

Kui jitate siiiiteliiliti kauaks reziimi
“ACC” v6i “ON”, voib aku tiihjaks
saada.

A HOIATUS

+ Arge kunagi vajutage siiiitelli-
litit s6idu ajal. Nii voite onne-
tuse pohjustada, sest rooli- ja
pidurivoimendi ei toimi.

* Roolilukk (moénel mudelil)
ei hoia autot paigal. - Enne
kui tousete juhiistmelt, liika-
ke kdigukang asendisse “P”,
rakendage taielikult seisupi-
dur ning jitke alles seejéarel
mootor seisma. Nende juhiste
eiramisel voib auto ootama-
tult liikkuma hakata.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge kunagi sirutage katt
sOidu ajal labi rooliratta (nt
suiteliliti keeramiseks). Nii
voite kaotada kontrolli auto
Ule ja inimohvritega 6nnetuse
pohjustada.

+ Arge hoidke juhiistme iimbru-
ses kinnitamata esemeid, sest
need voivad s6idu ajal paigast
nihkuda, juhtimist takistada ja
onnetuse pohjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mootori kaivitamine sk MARKUS - Kick down Bensiinimootori kivitamine
mehhanism 1. Kontrollige, kas elektrooniline voti
A HOIATUS Kasutage Kick down mehhanismi on Teiega kaasas voi autos.
Juhtige autot alati sobivate jala- ainult maksimaalseks kiirenda- 2. Kontrollige, kas seisupidur on kor-
néudega. Ebasobivad jala- miseks. Vajutage gaasipedaali iile ralikult rakendatud.
néud nagu kontskingad, suu- | t2Kistuspunkti. Automaatne kiigu- 3 Automaatkaigukast Liikake Kéi-
sasaapad jms voivad pedaali- | Kast liilitab soltuvalt mootoripdore- gukang asendisse "P" (parkimis-
de vajutamist takistada. test madalamale kiigule. asend). Vajutage piduripedaal
- Arge kaivitamise ajal gaasipe- alla.
daali alla hoidke. Auto ootama- Mootorit saab Kéivitada ka kéigu-
tult liikuma hakata ja Gnnetuse kangi asendis “N”.
pohjustada. 4. Vajutage sudtellitit. Sel juhul kai-
+ Oodake kuni mootorip6érded vitub mootor ka ilma piduripedaali
normaliseeruvad. Korgete all hoidmata.
mootorip66rete korral voib 5. Mootorit ei pea enne sditma hak-
P“:U“P‘t?daall i ‘I'_?I?aStawlﬁel kamist soojendama.
o 0 cotamartiit fiikdima fiaka- Alustage sGitu méistlikku kiiruse-
’ ga. (Hoiduge jarsust kiirendusest

vOi aeglustusest).
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Diiselmootori kaivitamine

Hoogkuunaldel tuleb lasta enne
kilma mootori kaivitamist kuume-
neda samuti tuleks kilmal mootoril
lasta enne s@idu alustamist sooje-
neda.

1. Kontrollige, kas seisupidur on kor-
ralikult rakendatud.

2. Automaatkaigukast Likake kai-
gukang asendisse "P" (parkimis-
asend). Vajutage piduripedaal
alla.

Mootorit saab kéivitada ka kéigu-
kangi asendis “N”.

Hb6gkliunalde mérgutuli

W-60

3. Hoides piduripedaali all vajutage
stltelulitit.

4. Hoidke piduripedaali all kuni eel-
suutekiunalde margutuli kustub.
(Umbes 5 sekundit)

5. Mootor kéivitub kui h6dgkiinalde
margutuli 1Ulitub vélja.

sx MARKUS

Kui vajutate hoogkiiiinalde kuume-
nemise ajal veel kord siiiiteliilitit,
voib mootor Kiivituda.

Turbomootor

1. Arge laske mootoril kohe pérast
kaivitumist kdorgetel pddretel t66-
tada.

Kui mootor on kulm, siis laske
sellel turbotlelaaduri piisavaks 6li-
tamiseks mone sekundi jooksul
tuhikaigul toé6tada.

2. Pérast kiiret voi pikaajalist sditu,
mis on mootorit tugevalt koorma-
nud, laske mootoril enne seiska-
mist umbes minuti jooksul tuhikai-
gul t66tada.

Nii jouab turboulelaadur enne
mootori seiskamist jahtuda.

/. ETTEVAATUST

Arge jétke mootorit seisma kohe
pdrast suure koormuse aval-
dumist. Nii véite mootorit voi
turbolilelaadurit tésiselt kahjus-
tada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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+ Kui vdti on autos, kuid liiga kaugel,
ei pruugi mootor kaivituda.

» Kui mis tahes uks avatakse sutte-
IUliti reziimis “ACC”, v0i kGrgemas
asendis, puuab votmeta lukustus-
ja kaivitussusteem elektroonilist
votit leida. Kui véti pole autos,
kuvatakse LCD-ekraanil teade
“Key is not in the vehicle” . Ning
kdigi uste sulgemisel kostab 5-se-
kundine helisignaal. Méargutule vil-
kumine ja hoiatus lakkavad séidu
alustamisel. Olge alati teadlik
elektroonilise vétme asukohast.

A HOIATUS

Mootor kaivitub ainult siis, kui
elektrooniline voti on autos.

Arge kunagi lubage kellelgi, kes
ei tunne Teie autot (nt lastel),
siutelilitit ega muid juhtimis-
seadmeid késitseda.

A~ ETTEVAATUST

Kui automaatkéigukastiga auto
mootor seiskub séidu ajal, siis
drge pllidke kdigukangi asen-
disse "P" liikata. Kui liiklustingi-
mused ja teeolud véimaldavad,
voite liikata kdigukangi liikumi-
se pealt asendisse “N” ja vaju-
tada mootori taaskéivitamiseks
sddteldilitit.

= OCK057005
** MARKUS

* Elektroonilise votme rikke voi
tiihja patarei korral saate mootori
kiivitades vajutades elektroonilise
votmega siiiiteliilitile.
Lukustusnupuga kiilg peab puu-
tuma siiiiteliilitiga otseselt kokku.
Vajutades siiiiteliilitit ostselt elekt-
roonilise vdotmega, peab seda puu-
dutama 6ige nurga all.

(Jétkub)



Juhtimine
]

(jatkub)

e Kui piduritulede sulavkaitse poleb

libi, ei saa mootorit tavapirasel
viisil kéivitada.
Vahetage kaitse vilja. Kui see pole
voimalik, siis hoidke siiiiteliilitit
mootori kiivitamiseks reZiimis
“ACC” 10 sekundit sees. Sel juhul
kéivitub mootor ka ilma piduripe-
daali all hoidmata. Kuid turvali-
suse tagamiseks vajutage piduri-
pedaal enne mootori kiivitamist
kindlasti alla.

/. ETTEVAATUST

Arge hoidke siiiiteliilitit iile 10
sekundi sees, v.a kui piduritule-
de sulavkaitse on labipélenud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUTOMAATKAIGUKAST (MONEL MUDELIL)

Kasutamine

Sellel kaigukastil on 8 edasisuunalist
kdiku ja tagasikaik. Kaigukast valib
kéike automaatselt, olenevalt kaigu-
kangi asendist.

sk MARKUS

Kui auto on uus ja aku on olnud
lahtiiihendatud, voivad moned esi-
mesed kiiguvahetused jirsud olla.
See on normaalne. TCM (kiigukasti
juhtmoodul) vé6i PCM (mootori ja
kidigukasti juhtmoodul) kérvaldab
selle puuduse niipea, kui koik kai-
gud on olnud mone korra sisseliili-
tatud.

O=2 21T T OU=2 2370

wilpr \ajutage piduripedaal alla ja vajutage kaigu vahetamiseks nupule.
mp Vajutage kaigu vahetamiseks nupule.
—> Kaigukang ligub vabalt.
OCKO057164
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Kéigukangi likkamisel asendist “N”
mistahes muusse asendisse hoidke
all piduripedaali, et auto ei jénksataks
kédigu sissellilitumisel.

A\ HOIATUS - automaatkii-
gukast

* Veenduge enne kaigukangi
llikkamist asendisse “D” voi
“R”, et auto imber pole inime-
si (eriti lapsi).

+ Enne kui tousete juhiistmelt,
liikake kédigukang asendisse
“P”, rakendage taielikult sei-
supidur ning jatke alles see-
jérel mootor seisma. Nende
juhiste eiramisel voib auto
ootamatult liikuma hakata.

+ Arge kasutage libedal teel
akilist mootoriga pidurdamist
(madalamale kéigule lulita-
mist).

Auto voib libisemisse minna
ja 6nnetuse pohjustada.

/. ETTEVAATUST
- Et mitte kahjustada kdigukasti,

drge vajutage korraga gaasi- ja
piduripedaali, kui kédigukang
on mis tahes séiduasendis.

- Arge hoidke autot kaldpinnal

mootori abil paigal. Kasutage
selleks piduripedaali voi sei-
supidurit.

- Arge vajutage gaasipedaali

kédigukangiliikkamisel asen-
dist “N” voi “P” asendisse “D”
voi “R”.

Kéigukangi asendid

Kui stdteltliti on asendis voi reziimis
“ON”, naidatakse naidikuplokis kai-
gukangi asendit.

Parkimiskiik "P"

Jaage enne kaigukangi likkamist "P"
(Park) asendisse kindlasti seisma.
Selles asendis on kaigukast ja seega
ka tagarattad blokeeritud.

A HOIATUS

+ Kui lilkkate kaigukangi asen-
disse “P” so6idu ajal, siis
vedavad rattad blokeeruvad
ning Te voite auto lile kontrolli
kaotada.

+ Arge kasutage kaigukangi
asendit “P” seisupiduri ase-
mel. Veenduge alati, et kai-
gukang on asendis “P”, ning
rakendage korralikult seisupi-
dur.

- Arge kunagi jatke lapsi oma-

pead autosse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t. ETTEVAATUST

Kui liikkate kdigukangi séidu
ajal asendisse “P”, véib kéigu-
kast viga saada.

Tagasikiiguasend "R"

Kasutage seda kaigukangi asendit
tagurdamiseks.

/A~ ETTEVAATUST

Jéddge enne tagasikdigu sisse-
voi viéljaliilitamist téielikult seis-
ma. Vastasel korral voib kéigu-
kast viga saada. Erandite kohta
lugege kéesoleva peatiiki punk-
tist “Kinnijaamine”.

Neutraalasend "N"

Selles kaigukangi asendis on rattad
mootorist lahutatud ning kéaigukast
pole blokeeritud. Kui autot ei hoita
sbidu- vOi seisupiduriga paigal, hak-
kab see vahimagi kalde korral vee-
rema.

A HOIATUS

Arge soitke kdigukang asendis
IINII.

Mootoriga pidurdamine ei toimi
ja voite onnetuse pohjustada.

Soidukiik "D"

See on sdidu ajal normaalne kaigu-
kangi asend. Kaigukast valib auto-
maatselt 8 kéigu vahel, vdimalda-
des vaikseimat kitusekulu ja parimat
suutlikkust.

Kui on vajalik lisavbimsus teisest
autost m6ddumiseks voi méest lles-
sOitmiseks, vajutage gaasipedaali
taielikult alla (Gle 82%) kuni takis-
tusmehhanism (ménel mudelil) toi-
mib kdlksuva heliga ja kaik vahetub
automaatselt jargmisele madalamale
kaigule.

sk MARKUS

o Jéige enne kiigukangi lilkkamist
sellesse asendisse Kkindlasti seisma.

* Pidurepedaali tiielikul allavaju-
tamisel teeb takistusmehhanism
kolksuvat heli.
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- Neutraalse (N) kadiguga parkimi-
ne

Kui soovite, et parkimisel saaks autot

likata, jargige jargmisi samme:

1.Peale auto parkimist vajatage pidu-
ripedaalile ja lulitage sisse P kéik,
kui stiide on ON asendis vbi moo-
tor td6tab.

2.Kui seisupidur on
vabastage see.

- Elektrilise seisupiduriga autodel
seisupiduri vabastamiseksvaju-
tage piduripedaal [ON] asendis
vOi tddtava mootoriga alla. Kui
[AUTO HOLD] funktsiooni kasu-
tatakse s6idu ajal ((AUTO HOLD]
margutuli ndidikuplokis pdleb),
vajutage [AUTO HOLD] lilitile ja
[AUTO HOLD] funktsioon lulitub
vélja.

3.Keerake suuteldliti piduripedaali
allavajutamise ajal [OFF] asendis-
se.

- Elektroonilise vétmega autodel
saab suuteltliti [OFF]. asendisse
keerata ainult siis, kui kéigukang
on [P] asendis.

rakendatud,

4 Valige piduripedaalile ja [SHIFT
LOCK RELEASE] nupule vajuta-
des [N] (neutraalne) kaik, surudes
samal ajal tdoriiste (nt lamedaot-
saline kruvikeeraja) [SHIFT LOCK
RELEASE] avasse. Sel juhul saab
autot jduga likata.

/. ETTEVAATUST

- Véljaarvatud juhud, kui pargi-
te neutraalse kbéiguga, parkige
auto alati turvalisuse méttes
parkimiskédiguga [P] ja raken-
dage seisupidur.

- Enne neutraalse kédiguga [N]
(parkimist veenduge, et parki-
miskoht on (lihtlane ja tasane.
Arge parkige neutraalse Kéi-
guga [N] kallakutel.

Neutraalse kdiguga [N] parki-
des voib auto paigalt veere-
da ja tésiseid kahjustusi ning
vigastusi poéhjustada.
Elektroonilist seisupidurit ei
saa peale stiiite véljaliilitamist
vabastada.

Elektroonilise seisupiduriga
autodel rakendub elektroonili-
ne seisupidur automaatselt, kui
peale séidu ajal [AUTO HOLD]
kasutamist keeratakse siiiite-
liiliti [OFF] asendisse. Seeté6ttu
peab [AUTO HOLD] funktsiooni
enne stilite véljaliilitamist vélja
liilitama.

.

.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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* 2OCK057166
ManuaalreZiim

Sportreziimi valimiseks llikake kaigu-
kang seisu voi sdidu ajal asendist “D”
manuaalasendisse. Automaatreziimi
naasmiseks lukake kaigukangi taga-
Si.

Manuaalreziimis saate ise Kkiiresti
kaiku vahetada.

Ules (+) : Uhe kaigu vorra Ulesvahe-
tamiseks likake kéigukan-
gi Uks kord ettepoole.

Alla (-) : Uhe kaigu vorra allavahe-

tamiseks lUukake kaigukangi
Uks kord tahapoole.

sk MARKUS

Juht peab sportreZiimis vastavalt
teeoludele iiles vahetama, hoides
tahhomeetri osutit allpool skaala
punast piirkonda.
ManuaalreZiimis on vdimalik
valida ainult kuue edasisuunalise
kiigu vahel. Tagurdamiseks voi
parkimiseks liikake kiigukang
asendisse “R” voi “P”
ManuaalreZiimis vahetab kiigu-
kast aeglustamisel automaatselt
alla. Peatumisel valitakse auto-
maatselt esimene kiiik.
Kui tahhomeetri osuti jouab skaa-
la punase piirkonnani, vahetab
kidigukast automaatselt iiles.
Kiigukast ei pruugi valitud kiiku
suutlikkuse voi turvalisuse taga-
miseks sisse liilitada.

(jatkub)

(jatkub)

* Libedal teel soitu alustades liikake
kiigukangi teise kiiigu valimiseks
iiks kord ettepoole. Teise kiiguga
on lihtsam libedal pinnal kohalt
votta. Esimesele kiigule naasmi-
seks liikake kiigukangi iiks kord
tahapoole.
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Rooli kdiguvahetus (ménel mudelil)

OCKO057007L

Rooli kaiguvahetushoobasid saab
kasutada, kui kaigukang on "D"
asendis voi sportreziimil.

Kiigukangi "D'" asend

Rooli kaiguvahetushoovad té6étavad
kui auto kiirus on ule 10 km/h.

Témmake [+] vdi [-] hooba Uks kord
Uhe kaigu vorra Ules voi alla vahe-
tamiseks ja susteem lUlitub Umber
automaatreziimist manuaalreziimi.

Kui auto kiirus on alla 10 km/h ja te
vajutate gaasipedaali alla tle 5 sekun-
di voi lUlitate kdigukangi "D" asendist
sportreziimile ja lUlitate sportreZiimist
"D" asendisse, siis susteem lllitub
manuaalreziimilt automaatreziimile.

Manuaalreziimi kasutamine

Tommake [+] voi[-] hooba Uks kord
kaigu Ules voi alla vahetamiseks.

sx MARKUS

[+] ja [-] hooba samaaegselt tomma-
tes ei saa te kiiku vahetada.
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Kéigulukusti

Sellel kaigukastil on ohutuse taga-
miseks lukustusslisteem, mis ei lase
kdigukangi ilma piduripedaali all
hoidmata asendist “P” asendisse “R”
lGkata.

Kéigukangi lukkamiseks asendist “P”

asendisse “R”:

1. Vajutage piduripedaal alla.

2. Kaivitage mootor voi valige suite-
[Uliti asend voi reziim “ON”.

3. Liigutage kéigukangi.

Kui vajutate asendis “P” korduvalt

piduripedaali, vdite kaigukangi juu-

rest l6ginat kuulda ja vibratsiooni

tunnetada. See on normaalne.

A HOIATUS

Kaigukangi véaljavotmisel asen-
dist “P” hoidke piduripedaali
taielikult all, et auto ei saaks
ootamatult liikuma hakata ja
juuresviibijaid vigastada.

OCK057180L
Kiigulukusti vabastamine

Kui kadigukangi ei saa piduripedaali
all hoides asendist “P” asendisse
“R” lukata, siis hoidke piduripedaali
endiselt all ja tehke jargmist:

1. Valige sudteluliti asend "LOCK/

OFF".

2. Rakendage seisupidur.

3. Eemaldage kéigulukusti avalt ette-
vaatlikult kate (1).

4. Sisestage t6oriist (nt lamedaotsali-
ne kruvikeeraja) avasse ja suruge
seda allapoole.
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5. Liigutage kaigukangi.

6. Eemaldage t6d6riist ja paigaldage
avale kate.

7. Laske susteemi asjatundlikus
téokojas kontrollida. Kia soovitab
pdérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Siiiiteluku blokeering (ménel mudelil)

Votit saab sultelukust vélja votta
ainult kéigukangi asendis “P”.

Népunaiteid kasutamiseks

Arge kunagi vajutage gaasipedaali
kaigukangi likkamisel asendist “P”
voi “N” mis tahes muusse asendis-
se.

Arge kunagi likake kéaigukangi
sbidu ajal asendisse “P”.
Veenduge enne kaigukangi likka-
mist asendisse “R” v6i “D”, et auto
seisab téielikult paigal.

Arge kunagi sbitke méest alla ni,
et siduripedaal on allavajutatud
vOi kdigukang on vabakaigul. See
on vaga ohtlik. Hoidke kaigukangi
sOidu ajal alati sGiduasendis.

Arge pidureid pikal langusel (le
koormake. See vbib pdhjustada
pidurite Ulekuumenemise ja rikke.
Valige selle asemel madalam kéik.
Nii saate pidurdada ka mootoriga.

Aeglustage enne allavahetamist.
Vastasel korral ei pruugi madalam
kaik sisse lulituda.

+ Kasutage parkides alati seisupidu-
rit, et auto ei saaks veereda. Arge
jaage lootma ainult kaigukastile.

+ Soitke libadel teel darmiselt ette-
vaatlikult. Olge eriti ettevaatlik libe-
dal pinnal pidurdades, kiirendades
ja kdiku vahetades. Vedavad rattad
ei pruugi jarsul kiiruse muutmisel
enam teepinnaga haarduda ning
auto voib juhitavuse kaotada.

+ Kui vajutate ja vabastate gaasipe-

daali sujuvalt, on auto kdige suutli-
kum ja sdastlikum.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A A Soidu alustamine jarsul téusul

HOIATUS HOIATUS SGidu  alustamiseks jarsul tousul

- Kinnitage alati turvavéo! Kui jaate lume, pori, liiva vms vajutage alla piduripedaal, likake
Kinnitamata turvavédga soitja sisse kinni, voite proovida autot kdigukang asendisse “D”, vabastage
saab kokkuporkel palju toe- vabastamiseks edasi-tagasi Kii- seisupidur ning vajutage vahehaa-
naolisemalt lliraskeid vigas- gutada. Tehke seda ainult siis, val gaasipedaali, lastes piduripedaalil
tusi kui kinnitatud turvavééga kui auto lahedal pole inimesi samal ajal Ulespoole kerkida. Valige
soéitja. ega esemeid. Auto voib vaba- sobiv kaik soltuvalt koormusest ja

- Hoiduge kiirest kurvide labimi- nedes ootamatult ette- voi taha- | kallakust ning vabastage seisupidur.
sest. poole s60sta ning inimvigastusi | Vajutage gaasipedaal alla, vabasta-

. Arge tehke rooliga jérske liigu- ja varalist kahju tekitada. des sam:cl.l ajalﬂsujuvalt piduripe(;iaali.
tusi (nt reavahetusel véi Kiirel Auto voib tousul kohalt vottes
kurvi labimisel). tahapoole veereda.

+ Kui auto kaotab juhitavuse
maanteekiirusel, on lmber-
paiskumine palju téenaoli-
sem.

+ Kontroll auto iile kaob sageli
just siis, kui Uks ratas voi kaks
ratast satuvad teepervele ning
juht keerab teele naasmiseks
liiga palju rooli.

+ Kui soidate teelt vilja, siis
arge tehke rooliga jarske lii-
gutusi. Aeglustage enne teele
naasmist.

+ Pidage alati kinni kehtestatud
kiirusepiirangutest.
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Paigaltvotuabi
Paigaltvétuabi kasutamine

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitte piisavalt soojendatud moo-
toriga paigaltvdtuabi kasutamisel
peab juhta alati kandma hoolt selle
eest, et mootori jahutusvedelik on
Ulessoojendatud ja saavutab soo-
vitatud temperatuuri.

ESC Off olekus 2 t66tamise vajuta-
ge sportreziimis ESC-nuppu ule 3
sekundi all. (Olekunéit naidikuplo-
kis)

Peatage kéivitamiseks auto ja
hoidke rool otse.

Jalapidurid, EPB auto ja automaat-
se paigalhoidmise peab sujuvaks
paigaltvdtuks vabastama.

Vajutage kéigukangi ,D“ asendis
vasaku jalaga tugevalt piduripe-
daali, valjutades samal parema
jalaga gaasipedaali tugevalt alla.
Seejarel kuvatakse Launch Control
Ready (1).

+ Vajutage auto kdivitamiseks gaa-
sipedaal parema jalaga taies-
ti alla ja eemaldage vasak jalg
piduripedaalilt. (4 sekundi jooksul)
(Naidikuplokis kuvatakse Launch
Control Active (2) )

« Kui alla on vajutatud nii piduri-
kui gaasipedaal, siis gaasipedaali
vabastamisel lUlitub paigaltvotuabi
automaatselt valja. Vi kui auto-
ga ei alustata soitmist 4 sekundi
jooksul, kui mélemad pedaalid on
allavajutatud, lulitub paigaltvétuabi
samuti automaatselt alla.

Arge hoidke piduri- ja gaasipedaali
samaaegselt Ule 4 sekundi all iima
sOitu alustamata.

Paigaltvotuabi uuesti kasutamisel
peab juht laskma autol sdidu ajal
piisavalt maha jahtuda.

Launch Control Ready (1)

QCK047156L
Launch Control Ready (2)

OCK0471571.
Limited use of Launch Control (3)

OCKO047158L
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Limited use of Launch Control (3)

« Ekraanil kuvatakse teade, kui kai-
gukasti temperatuur on paigalt-
votuabi kasutamisel alla vastava
temperatuuri. Samuti lUlitub pai-
galtvGtuabi automaatselt vélja.

+ Ulaltoodud probleemi lahendami-
seks peaks juht laskma autoga
sOites kaigukasti vedelikul maha
jahtuda. (Soovitav on sbita Ghtlasel
kiirusel)

/. ETTEVAATUST

- Enda ohutuse tagamiseks
peab paigaltvétuabi kasuta-
ma ainult ohututes kohtades.
Paigaltvotuabi soéiduteedel
kasutamine ei ole soovitatav.

- Paigalvétmise joudlus séltub
kiitusest, keskkonnas, rehvi-
des ja koormusest.

- Enne paigaltvétuabi kasu-
tamist on soovitav I6pe-
tada pidurdusprotsess.
Paigaltvéotuabi pidev kasuta-
mine voib koormata (ile kdigu-
kasti, mootori ja ajamivollid.
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AUTOMAATKAIGUKAST (SHIFT-BY-WIRE) (MC)NEL MUDELIL)
Kasutamine

Sellel kaigukastil on 8 edasisuunalist
kaiku ja tagasikaik.

Kéigukast valib kéike kaigukangi "D"
asendis automaatselt.

Kaigukangi ligutamisel vajutage piduripedaal alla, vajutades samal ajal UNLOCK nuppu (2).
P (Park) piduri sisselllitamise vajutage [P] nupule (3).

OCK057008L

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

Uliraskete vigastuste valtimi-
seks:

Veenduge enne kaigukangi
likkamist asendisse “D” voi
“R”, et auto imber pole inime-
si (eriti lapsi).

Enne kui tousete juhiistmelt,
liikake kaigukang asendis-
se “P”, rakendage taielikult
seisupidur ning alles seeja-
rel keerake suiteliliti "LOCK/
OFF" asendisse. Nende juhis-
te eiramisel voib auto ootama-
tult liikuma hakata.

Arge kasutage libedal teel
akilist mootoriga pidurdamist
(madalamale kaigule lilita-
mist). Auto voib libisemisse
minna ja onnetuse pohjusta-
da.

Kédiguvahemikud

Kui sutteliliti on asendis voi reziimis
“ON”, naidatakse naidikuplokis kai-
gukangi asendit.

N (Neutral) or P (Park) kaigu korral
kuvatakse naidikuplokis suuteluliti
OFF vbi ACC asendis kaik.

Parkimiskaiik "P"

Jaéage enne kaigukangi lukkamist "P"
(Park) asendisse kindlasti seisma.
Kéigu R (Rear), N (Neutral), D (Drive)
kaigult voi Manual reziimis P (Park)
asendisse lllitamiseks vajutage [P]
nupule.

Mootori D (Drive), R (Rear) kaigul
vOi Manual reziimis valjalllitamisel
|Ulitub automaatselt sisse P (Park)
kaik.

Auto parkimisel vajutage [P] nupule,
hoides samal ajal all piduripedaali ja
rakendage seisupidur.
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A HOIATUS

+ Kui lulitate parkimiskéigule
“P” sdidu ajal, voite auto iile
kontrolli kaotada.

+ Peale auto peatamist liilitage
alati sisse parkimiskdik "P",
rakendage seisupidur ja lili-
tage mootor vilja.

- Arge kasutage kiigukangi
asendit “P” seisupiduri ase-
mel.

Tagasikiiguasend "R"
B D (Drive) - R (Reverse)

Lukust vabastamise
nupp

Kasutage seda kaigukangi asendit
tagurdamiseks.

Kéigukangi R (Rear) kaigule lulita-
miseks vajutage [UNLOCK] nupule,
vajutades samal ajal piduripedaali
alla ja seejarel lukake kaigukangi
ettepoole.

Neutraalasend "N"
B R (Reverse), D (Drive) — N (Neutral) [

!~ OCK057012

Selles kaigukangi asendis on rattad
mootorist lahutatud ning kéigukast
pole blokeeritud.

Kasutage "N" (Neutral) kaiku, Kkui
peate véljasurnud mootori taaskaivi-
tama voi kui peate mootori sttteliliti
"ON" asendis seiskama. Kui peate
autost mingil pdhjusel valjuma, lllita-
ge sisse parkimiskaik "P".

Kéigu vahetamisel “N” kaigult mista-
hes muule kaigule hoidke piduripe-
daal all.

Kui juht padab ,N“ (Neutral) kaigul
mootorit vélja lilitada, jaéb kéigukast
N“ (Neural) asendisse ja suutellliti
LACC" asendisse.
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Aktiaatorid tddtavad kaigukasti ,N“
(Neutral) kaigul hoidmiseks ja teevad
normaalset mehaanilist mura.

Mootori véljalilitamiseks vajutage
uuesti suuteluliti ,ON* asendisse,
vajutage [P] nupule ja valutage suu-
teldliti ,,OFF“ asendisse.

Kui juhi- vOi kaasséitja uks avatakse
stateldliti ,ACC" asendis ja kaigu-
kang on ,N“ (Neutral) asendis, IUlitub
mootor automaatselt vélja ning lUli-
tub sisse ,P* (Park) kaik.

A HOIATUS

- Arge lillitage kiiku sisse,

ilma et hoiaksite jalga piduri-
pedaalil. Auto pikemaajalisel
tuhikaigul téotamisel lulitage
sisse N (Neutral) kaigukan-
gi asend. Selles kadigukangi
asendis on rattad mootorist
lahutatud ning kdigukast pole
blokeeritud. Té6tava mooto-
riga auto parkimisel vajutage
piduripedaal alla voi rakenda-
ge seisupidur.

Arge soOitke kaigukang asen-
dis "N". Mootoriga pidurdami-
ne ei toimi ja voite 6nnetuse
pohjustada.

Séidukiik "D"

B R (Reverse) — D (Drive)

b

Lukust vabastamise
nupp

See on so6idu ajal normaalne kaigu-
kangi asend. Kaigukast valib auto-
maatselt 8 kdigu vahel, voimaldades
vaikseimat katusekulu ja parimat
suutlikkust.
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Joudluse suurendamiseks mdodda-
sOidul vdi tdusul vajutage gaasipe-
daal taielikult alla. Kaigukast valib
automaatselt madalama kaigu.

,D“ (Drive) kaigu sisselllitamiseks
vajutage piduripedaal alla ja vaju-
tage kaigukangi [UNLOCK] nupule.
Liigutage kaigukangi tahapoole.

,D“ (Drive) kaigult ,N“ (Neutral) kai-
gule lulitamisels peate piduripedaali
alla vajutama.

sx MARKUS

Jidge enne kaigukangi lilkkkamist
sellesse asendisse kindlasti seisma.

- Neutraalse (N) kdiguga parkimi-
ne

Kui soovite, et parkimisel saaks autot

likata, jargige jargmisi samme:

1.Peale auto parkimist vajutage pidu-
ripedaalile ja [P] nupule, kui stulde
on [ON] asendis vdi mootor tdotab.

2.Kui seisupidur on rakendatud,
vabastage see.

- Elektrilise seisupiduriga autodel
seisupiduri vabastamiseksvaju-
tage piduripedaal [ON] asendis
vOi tbbtava mootoriga alla. Kui
[AUTO HOLD] funktsiooni kasu-
tatakse so6idu ajal ((AUTO HOLD]
margutuli naidikuplokis pdleb),
vajutage [AUTO HOLD] lulitile ja
[AUTO HOLD] funktsioon ldlitub
vélja.

3.Keerake suutellliti piduripedaali
allavajutamise ajal [OFF] asendis-
se.

- Elektroonilise vdtmega autodel

saab sudtel valida [OFF] asendis
alles peale [P] nupule vajutamist.

4 Valige piduripedaalile ja [SHIFT
LOCK RELEASE] voi liikake todriist
(nt lamedaotsaline kruvikeeraja)
[SHIFT LOCK RELEASE] avasse.
Seejarel lilitub sisse ,N“ (Neutral)
kaik ja autot saab jduga lukata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/. ETTEVAATUST

* Viéljaarvatud juhud, kui pargi-
te neutraalse kdiguga, parkige
auto alati turvalisuse méttes
parkimiskédiguga [P] ja raken-
dage seisupidur.

- Enne neutraalse kédiguga [N]
(parkimist veenduge, et parki-
miskoht on (ihtlane ja tasane.
Arge parkige neutraalse Kéi-
guga [N] kallakutel.

Neutraalse kdiguga [N] parki-
des voib auto paigalt veere-
da ja tésiseid kahjustusi ning
vigastusi pohjustada.
Elektroonilist seisupidurit ei
saa peale siitite viljaliilitamist
vabastada.

Elektroonilise seisupiduriga
autodel rakendub elektroonili-
ne seisupidur automaatselt, kui
peale séidu ajal [AUTO HOLD]
kasutamist keeratakse slilite-
liiliti [OFF] asendisse. Seetéttu
peab [AUTO HOLD] funktsiooni
enne siilite véljaliilitamist vélja
Iilitama.

.

OCKO057007L

(manuaalne kédiguvahetus)

Rooli kaiguvahetushoobasid saab
kasutada, kui kaigukang on ,D“
(Drive) (asendis voi manuaalreziimil.

Rooli kdiguvahetushoovad téétavad,
kui auto kiirus on tle 10 km/h.

Témmake [+] vdi [-] hooba Uks kord
Uhe kaigu vorra Ules voi alla vahe-
tamiseks ja sUsteem lllitub Umber
automaatreziimist manuaalreziimi.

Kui auto kiirus on alla 10 km/h ja
te vajutate gaasipedaali alla Ule 5
sekundi voi lUlitate kdigukangi uuesti
,D“ (Drive) asendisse, siis slisteem
|Ulitub manuaalreziimilt automaatre-
Ziimile.

sk MARKUS

Kui [+] ja [-] rooli kidiguvahetushoo-
basi tdommatakse korraga, ei pruugi
kiaiguvahetust toimuda.
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Kéigulukusti

Sellel kaigukastil on ohutuse taga-

miseks lukustusslisteem, mis ei lase

kdigukangi ilma piduripedaali all

hoidmata asendist “P” (Park) asen-

dist “R” (Reverse) voi ,D“ (Drive)

asendisse lukata ilma piduripedaa-

li allavajutades [UNLOCK] nupule

vajutamata.

Kéigukangi lukkamiseks asendist “P”

(Park) asendisse “R” (Reverse) voi

-D“ (Drive):

1. Vajutage piduripedaal alla.

2. Kaivitage mootor voi valige suite-
[Gliti ,ON“ asend.

3. Lilitage kaigukang ,R“ (Reverse)
voi ,D“ (Drive) kaigule, vajutades
samal aja [UNLOCK] nupule.

Aku on tiihi:

OCKO057169L

Kui aku on tihi, saate te kaigukangi
ligutada. Siiski ei saa te vaheta-
da kéaiku ,P* (Parking) kaigult ,N*
(Neutral) voi muule kaigule.
Hadaolukorras tehke ,N“ (Neutral)
kaigu sisselllitamiseks jargnevat:

. Uhendage kaivituskaablid oma

auto ja teise auto akuklemmide-
ga.

Lisateabe saamiseks vt
“Kaivituskaablitega kaivitamine”
6. peatlkis.

. Vabastage suuteluliti ,ON“ asen-

dis seisupidur.

. Valige sutteldlitil ,OFF* asend.
. Eemaldage kate (1) ja sisestage

tooriist (nt lamedaotsaline kruvi-
keeraja) avasse ja vajutage selle-
ga, vajutades samal ajall piduripe-
daali alla. Seejarel saab lilitada
sisse ,N“ (Neutral) kaigu. Seda
peab vajutama 3 selundi jooksul
peale mootori véljalilitamist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

Olukordades, kus kiigu peab vaheta-
ma ,,P*“ (Park) kiigult ,,N*“ (Neutral)
kiigule siiiiteliiliti ,,OFF* asendis, vt
punkti 4.

Aktiaatorid tootavad Kkéigukasti
» N (Neutral) voi ,,P* (Parking) kii-
gul hoidmiseks ja teevad normaalset
mehaanilist miira.

Parkimine

Parkides peatage alati auto taielikult
ja hoidke piduripedaal all. Likake
kaigukang ,P“ (Park) asendisse,
rakendage seisupidur ja keerake
stitde ,OFF“ asendisse. Votke voti
endaga autost lahkudes kaasa.

A HOIATUS

Kui te kavatsete jatta auto pike-
maks ajaks té6tava mootoriga
seisma, drge vajutage peatumi-
se ajal gaasipedaalile. Mootori-
vOi heitgaasisiisteem voib lile-
kuumeneda ning tulekahju poh-
justada.

Heitgaasid ja véljalaskesiisteem
on vaga kuumad. Hoidke neist
poletuste véltimiseks eemale.
Arge peatuge voi parkige siit-
tivate materjalide peal, nagu
muru, paber voi lehed. Need
voivad siittida ja tulekahju p6h-
justada.

LCD-ekraani teated
Shifter Malfunction

OCKO057143L

Hoiatus kuvatakse LCD-ekaanil, kui
kaigukast voi kdigukang ei td6ta kor-
rektselt ,P“ (Park) asendis. Sel juhul
soovitame lasta autot Kia volitatud
esindajal kontrollida.



Juhtimine
]

Check shift lever

OCK057070L

Hoiatus kuvatakse LCD-ekraanil, kui
Uhes peamistest kaigukasti osadest
on rike.

Sel juhul soovitame lasta autot Kia
volitatud esindajal kontrollida.

Shifting conditions not met

OCK057071L

Hoiatus kuvatakse LCD-ekraanil, kui
kaigu vahetamiseks on mootorip&or-
ded on liiga kdrged vdi sdidukiirus
liga suur.

Soovitame teil enne kaiguvahetust
védhendada mootoripdordeid voi Kii-
rust.

Press brake pedal to change gear

OCK057072L

Hoiatus kuvatakse LCD-ekraanil, kui
piduripedaali kdigu vahetamisel alla
ei vajutata.
Vajutage piduripedaal kdigu vaheta-
miseks alla.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Shift to P after stopping Press UNLOCK to change gear PARK engaged

Press UNLOCK
o change gear

OCKO057073L OCKO057078L OCKO057075L

Hoiatus kuvatakse LCD-ekraanil, kui  Hoiatus kuvatakse LCD-ekraanil, kui  Teade ilmub LCD-ekraanil, kui sisse
piduripedaali kéigu vahetamisel alla [UNLOCK] nuppi kéigu vahetamisel on lilitatud ,P* (Park) kaik.

ei vajutata. ei vajutata. Vajutage kaigu vahetami-
Vajutage piduripedaal kaigu vaheta- S€ks [UNLOCK] nuppu.
miseks alla.
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NEUTRAL engaged

Teade ilmub LCD-ekraanil, kui sisse
on lilitatud ,N“ (Neutral) kaik.

Népunaiteid kasutamiseks

+ Arge kunagi vajutage gaasipedaali
kaigukangi likkamisel asendist “P”
voi “N” mis tahes muusse asendis-
se.

- Arge kunagi liikake kaigukangi
sbidu ajal asendisse “P”.
Veenduge enne kaigukangi likka-
mist asendisse “R” (Reverse) voi
“D” (Drive), et auto seisab taielikult
paigal.

+ Arge sdbitke autoga kaigukang

asendis ,N“ (Neutral) . Nii voite

pohjustada d6nnetuse, kuna kaota-
te vbimaluse mootoriga pidurdada
ja kahjustate kéigukasti.

Arge toetage jalga s6idu ajal pidu-

ripedaalile. Isegi pidev &rnal piduri-

pedaalile vajutamisel vbivad pidu-
rid Glekuumeneda, kuluda voi see
vOib neid kahjustada.

+ Korraga nii gaasi-, kui piduripedaali
allavajutamide voib kéivitada moo-
tori joudluse vahendamise auto
aeglustamiseks. Auto kiirendamine
taastub peale piduripedaali vabas-
tamist.

+ Sportreziimis sdites véhendage
enne madalama kdigu sisselllita-
mist kiirust. Vastasel juhul ei pruu-
gi olla v8imalik madalamat kaiku
sisse lUlitada ja mootoripd6rded
voivad olla liiga suured.

+ Rakendage alati autost lahkudes
sesisupidur. Arge ja&age lootma
ainult ,,P“ (Park) kaigule.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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+ Soitke libadel teel &&armiselt ette-
vaatlikult. Olge eriti ettevaatlik libe-
dal pinnal pidurdades, kiirendades
ja kdiku vahetades. Vedavad rattad
ei pruugi jarsul kiiruse muutmisel
enam teepinnaga haarduda ning
auto vOib juhitavuse kaotamisel
avarii pohjustada.

+ Kui vajutate ja vabastate gaasipe-
daali sujuvalt, on auto kdige suutli-
kum ja saastlikum.

A HOIATUS

Uliraskete vigastuste ja surma-
juhtude valtimiseks:

* Kinnitage ALATI turvavdoé.
Kinnitamata turvavdéga soéitja
saab kokkuporkel palju tée-
niolisemalt uliraskeid vigas-
tusi kui kinnitatud turvavédga
soitja.

* Hoiduge kiirest kurvide labi-
misest.

- Arge tehke rooliga jarske lii-
gutusi (nt reavahetusel voi kii-
rel kurvi labimisel).

+ Kui auto kaotab juhitavuse
maanteekiirusel, on Umber-
paiskumine palju toenaoli-
sem.

(jatkub)

(jatkub)

+ Kontroll auto lile kaob sageli
just siis, kui tiks ratas voi kaks
ratast satuvad teepervele ning
juht keerab teele naasmiseks
liiga palju rooli.

- Kui séidate teelt valja, siis
arge tehke rooliga jarske lii-
gutusi. Aeglustage enne teele
naasmist.

- Kia soovitab jargida koiki ette-
néahtud kiiruspiiranguid.
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sx MARKUS

- Kickdown mehhanism

Kasutage Kickdown mehhanismi
ainult maksimaalseks Kkiirenda-
miseks. Vajutage gaasipedaali iile
takistuspunkti. Automaatne kaigu-
kast liilitab soltuvalt mootoripoore-
test madalamale kiigule.

Paigaltvotuabi
Paigaltvétuabi kasutamine

Mitte piisavalt soojendatud moo-
toriga paigaltvdtuabi kasutamisel
peab juhta alati kandma hoolt selle
eest, et mootori jahutusvedelik on
Ulessoojendatud ja saavutab soo-
vitatud temperatuuri.

ESC Off olekus 2 t66tamise vajuta-
ge sportreziimis ESC-nuppu Ule 3
sekundi all. (Olekunait naidikuplo-
kis)

Peatage kaivitamiseks auto ja
hoidke rool otse.

Jalapidurid, EPB auto ja automaat-
se paigalhoidmise peab sujuvaks
paigaltvotuks vabastama.
Vajutage kéigukangi ,D“ asendis
vasaku jalaga tugevalt piduripe-
daali, valjutades samal parema
jalaga gaasipedaali tugevalt alla.
Seejarel kuvatakse Launch Control
Ready (1).

+ Vajutage auto kaivitamiseks gaa-
sipedaal parema jalaga taies-
ti alla ja eemaldage vasak jalg
piduripedaalilt. (4 sekundi jooksul)
(Naidikuplokis kuvatakse Launch
Control Active (2) )

« Kui alla on vajutatud nii piduri-
kui gaasipedaal, siis gaasipedaali
vabastamisel lulitub paigaltvotuabi
automaatselt valja. VG&i kui auto-
ga ei alustata soitmist 4 sekundi
jooksul, kui mélemad pedaalid on
allavajutatud, lUlitub paigaltvétuabi
samuti automaatselt alla.

- Arge hoidke piduri- ja gaasipedaali

samaaegselt Ule 4 sekundi all iima

sOitu alustamata.

Paigaltvotuabi uuesti kasutamisel

peab juht laskma autol sdidu ajal

piisavalt maha jahtuda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Launch Control Ready (1)

QCKO047156L
Launch Control Ready (2)

OCK047157L
Limited use of Launch Control (3)

OCKO047158L

Limited use of Launch Control (3)

+ Ekraanil kuvatakse teade, kui kai-
gukasti temperatuur on paigalt-
votuabi kasutamisel alla vastava
temperatuuri. Samuti lllitub pai-
galtvGtuabi automaatselt vélja.

« Ulaltoodud probleemi lahendami-
seks peaks juht laskma autoga
sOites kaigukasti vedelikul maha
jahtuda. (Soovitav on soita thtlasel
Kiirusel)

/*+ ETTEVAATUST

- Enda ohutuse tagamiseks
peab paigaltvétuabi kasuta-
ma ainult ohututes kohtades.
Paigaltvotuabi séiduteedel
kasutamine ei ole soovitatav.

- Paigalvétmise joudlus séltub
kiitusest, keskkonnas, rehvi-
des ja koormusest.

- Enne paigaltvétuabi kasu-
tamist on soovitav Iépe-
tada pidurdusprotsess.
Paigaltvéotuabi pidev kasuta-
mine voib koormata iile kédigu-
kasti, mootori ja ajamivollid.
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NELIKVEDU (MONEL MUDELIL)

Nelikvedu (4WD)

Nelikvedu (4WD) kannab mootori-
vbimsuse parema haardumise taga-
miseks nii esi- kui tagaratastele.
Nelikvedu (4WD) osutub kasulikuks
puuduliku haardumise korral (nt pori-
sel, marjal, lumisel véi muul libedal
pinnal).

A HOIATUS

Kui nelikveo hoiatustuli ( & )
naidikuplokis poleb, voib
olla tegemist nelikveosiisteemi
rikkega. Kui margutuli ( i)
poleb, siis soovitame lasta
autot Kia volitatud esindajal esi-
mesel voimalusel kontrollida.

Kui slsteem tuvastab vajaduse

nelikveo jarele, suunatakse pddrde-
moment ilma juhipoolse sekkumiseta
koigile ratastele.

A HOIATUS

Uliraskete vigastuste ja surma-

juhtude viéltimiseks:

- Arge votke vastu viljakutseid
autot selle mitte ettenahtud
otstarbel kasutamiseks (nt
maastikusoit).

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(jatkub)

+ Hoiduge Kkiirest kurvide labi-
misest.

- Arge tehke rooliga jarske lii-
gutusi (nt reavahetusel voi kii-
rel kurvi labimisel).

+ Kui auto kaotab juhitavuse
maanteekiirusel, on {mber-
paiskumine palju tdenéoli-
sem.

+ Kontroll auto lile kaob sageli
just siis, kui liks ratas voi kaks
ratast satuvad teepervele ning
juht keerab teele naasmiseks
liiga palju rooli.

+ Kui soidate teelt vélja, siis
adrge tehke rooliga jarske lii-
gutusi. Aeglustage enne teele
naasmist.
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sx MARKUS

Arge sditke vees, kui see ulatub
auto pohjast korgemale.
Kontrollige péarast vees voi mudas
soitmist pidureid. Vajaduse korral
vajutage aeglasel soidul korduvalt
piduripedaali, kuni normaalne
pidurdusvdime taastub.

Kui soidate sageli maastikul (nt lii-
vas, mudas voi vees), siis hooldage
autot tihemini (vt “Hooldegraafik
rasketes tingimustes” 7. peatiikis).
Jilgige, et nelikveoga autot puk-
seeritakse transpordiplatvormil.

Nelikveo ohutu kasutamine
Enne soidu alustamist

+ Veenduge, et kdik soditjad kasuta-
vad turvavodd.

* Istuge sirgemalt ja roolile I&hema-
le, kui tavaliselt. Reguleerige rool
sOitmiseks mugavasse asendisse.

Lume vo6i jidga kaetud teedel sdit-

mine

+ Votke aeglaselt paigalt ja vajutage
ornalt gaasipedaalile.

+ Kasutage talverehve voi rehviket-
te.

+ Hoidke eessbitva autoga ohutut

pikivahet.

Kasutage aeglustamiseks mootori-

ga pidurdamist.

+ Hoiduge kiiruse Uuletamisest, jar-
sust kiirendamisest, akilisest pidur-
damisest ja jarskudest pooretest.

Liival ja mudas sditmine
+ Hoidke aeglast ja Uhtlast Kiirust.

+ Kasutage mudas sditmisel vajadu-
sel rehvikette.

+ Hoidke eessditva autoga ohutut
pikivahet.

+ Véhendage kiirust ja kontrollige
alati teetingimusi.

* Hoiduge Kiiruse Uletamisest, jar-
sust kiirendamisest, akilisest pidur-
damisest ja jarskudest pdoretest.

sx MARKUS

Auto lumme, liivasse voi mudasse
kinnijiimisel paigaldage veorataste
alla mittelibisev materjal VOI laske
ratastel aeglaselt edasi-tagasisuunas
poorelda, tekitamaks auto vabasta-
miseks kiikumisliikumise. Hoiduge
siiski mootori pidevatest korgetest
pooretest, kuna see voib AWD siis-
teemi kahjustada.
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sx MARKUS

e Talverehvide kasutamisel paigal-
dage need koigile neljale rattale.

* Rehvikettide kasutamisel paigal-
dage need koigile neljale rattale.
Kui siiski peate kasutama ainult
kahte rehviketti, paigaldage need
tagaratastele. Sel juhul soéitke
AWD siisteemi kaitsmiseks ainult
lithike vahemaa.

* Rehvikettide kasutamisel kasuta-
ge AutoSock (kangast rehviketid)
rehvikette ja paigaldage need vas-
tavalt rehvikettide juhistele.

Lisainfot talverehvide ja rehvikettide

kohta leiate peatiikist ,, Talvesoit®.

Ules- voi allamége séitmine
« Ulesmage sbitmine
- Kontrollige enne paigalt vétmist
kas Ulesmége on voimalik soita.
- Soitke nii otse kui vdimalik.
+ Allamé&ge sbitmine

- Arge allamége sbites kéiku vahe-
tage. Valige kéik enne allaméage
sOitmist.

- Soitke allamége aeglaselt, kasu-
tades mootoriga pidurdamist.

- Soitke nii otse kui voimalik.

Ohutusmeetmed
Rehvid

A HOIATUS

Arge kasutage originaalist eri-
nevat tilpi ja moéoétu rehve
ning velgesid. Valed rehvid
voéivad mojutada auto turvali-
sust ja sooritust ning pohjus-
tada Umberpaiskumise voi muu
vigastusterohke 6nnetuse.

A HOIATUS

Olge liles- voi allamége soites
ettevaatlik. Auto véib libiseda
sOltuvalt kaldest, maastikust ja
vee/muda tingimustest.

Rehvide vahetamisel asendage kdik
neli rehvi sama moa6tu, tadpi ja marki
ning samasuguse turvisemustri ja
kandevbimega rehvidega.

Torke korral rehvis parandage see
ajutuselt rehviparanduskomplekti
abil. Seejares laske rehv Kia volita-
tud esindajal v6i monel teisel kvalifit-
seeritud asjatundjal lle vaadata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

Arge kaivitage mootorit, kui
nelikveoga auto on tungrauaga
lles tostetud. Auto voib libi-
seda vOi tungraualt maha kuk-
kuda, pohjustades tosiseid voi
isegi surmaga I6ppevaid onne-
tusi.

Pukseerimine

Nelikveolise auto pukseerimisel eitohi
Ukski ratas maapinnal olla. Lisateabe
saamiseks vt “Pukseerimine” 6. pea-
tukis.

Auto lilevaatamine

+ Kui auto on autotdstukil, arge kasu-
tage esi- ja tagarattaid eraldi. Koik
neli ratast peaksid t66tama.

+ Arge kunagi rakendage seisupidu-
rit, kui autot tostetakse autotdostu-
kiga. See voib nelikvedu kahjusta-
da.
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PIIRATUD LIBISEMISDIFE-

Diinamomeetriline testimine 1. Kontrollige teie auto puhul soovita-  RENTSIAAL (LSD)

Pideva nelikveoga autosid tuleb tavaid rehvir6hkusid. Piiratud libisemisdiferentsiaal (LSD)

testida spetsiaalsel dinamomeetrii 2. Pange tagarattad dinamomeetri tdhendab mehhanismi, tagadiferent-

(stendil). rullidele, nagu joonisel naidatud. siaali rataste mis juhib diferentsiaali
3. Vabastage seisupidur. funktsioone. See voimaldab suuren-

4. Pange esirattad vabalt poérleva- Qadajuhltavust pooramlsg aj“a _l_'
tele rullidele, nagu joonisel nai- Arge laske ratastel kunggl pgorelda,
datud. kui auto on tungrauaga ules tdstetud.

See on eriti ohtlik, kui autol on piira-
tud libisemisdiferentsiaal (LSD).

A HOIATUS Tagadiferentsiaali 6li vahetamisel
meetril ja kaik on sissellilitatud,
siis arge seiske auto ees. Auto
vOib hiipata ettepoole ja iiliras-
OCKO57161 keid vigastusi tekitada voi isegi
pohjustada surma.

Pideva nelikveoga autot ei tohiks
testida kaksikveoga autode jaoks
mdeldud diinamomeetril. Kui see on
valtimatu, siis tehke jargmist:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PIDURID
Pidurisiisteem

Teie autol on elektriline pidurivai-
mendi, mis kohandub automaatselt
tavalist kasutamisel.

Juhul kui pidurivéimendi kaotab moo-
tori seiskumisel vdi ménel muul pdh-
jusel oma véimsuse, saate auto siiski
peatada, rakendades piduripedaalile
rohkem joudu. Pidurdusteekond on
siiski pikem.

Kui mootor ei t66ta, védheneb piduri-
vdimendi hérendusevaru iga pedaa-
livajutusega. Seega &rge pumbake
piduripedaali, kui véimendi ei toimi.
Pumbake piduripedaali juhitavuse
séilitamiseks libedal teel.

A HOIATUS- Pidurid

+ Arge toetage jalga soidu ajal
piduripedaalile. Nii voite poh-
justada pidurite tlekuumene-
mise, kulutada piduriklotse ja
pikendada pidurdusteekonda.

+ Pikal voi jarsul langusel vahe-
tage alla ning hoiduge pidu-
ripedaali pidevast allhoidmi-
sest. Pidurid kuumenevad
pikaajalisel pidurdamisel iile
ega pruugi parast seda monda
aega tohusalt toimida.

* Mérjad pidurid vahendavad
pidurdusvéimet. Samuti voib
mérgade piduritega auto
pidurdusel koérvale kalduda.
Et kontrollida, kas pidurid on
kuivad, vajutage ornalt piduri-
pedaali.

(jatkub)

(jatkub)
Tehke seda pérast iga siigava
lombi vms labimist. Pidurite
kuivatamiseks vajutage ohu-
tul kiirusel ornalt piduripedaa-
li, kuni pidurdusvéime norma-
liseerub.

+ Enne so6idu alustamist kont-
rollige alati piduri- ja gaasipe-
daali asukohta. Kui te piduri-
ja gaasipedaali asukohta sel-
geks ei tee, voite need sodidu
ajal segamini ajada. Sellega
voite pohjustada tésise 6nne-
tuse.
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Pidurisiisteemi rike

Kui sdidupidur lakkab séidu ajal toi-
mimast, saate auto peatada seisupi-
duriga. Pidurdusteekond on sel juhul
palju pikem.

A HOIATUS- Seisupidur

Seisupiduri rakendamine so6idu
ajal voib kaasa tuua juhitavu-
se kaotuse. Kui olete sunnitud
seisupiduri abil peatuma, siis
rakendage see &armiselt ette-

vaatlikult.

/. ETTEVAATUST

Arge rakendage liikuval autol
seisupidurit, véljaarvatud héda-
olukorras. See véib auto siis-
teeme rikkuda ja tuua kaasa
juhitavuse kaotamise.

Piduriklotside kulumisindikaato-
rid

Kui piduriklotsid on kulunud ja vaja-
vad vahetamist, kuulete te esi- ja
tagapidurite hoiatavat heli (mdnel
mudelil). Seda heli véite kuulda kas
ainult aeg-ajalt voi igal pidurdusel.

Pange téhele, et pidurid vdivad tea-
tavates sdidu- vdi ilmastikutingimus-
tes esimesel voi ornal piduripedaali
vajutamisel mira tekitada (nt krigi-
seda). See on normaalne ega anna
pdhjust muretsemiseks.

. ETTEVAATUST

- Et viltida kulukat pidurisiis-
teemi remonti, &drge séitke
kulunud piduriklotsidega.

- Vahetage piduriklotse alati
vdhemalt paarikaupa.

A HOIATUS - Pidurite kulu-
mine
Kui piduriklotside kulumisindi-
kaatorid hakkavad hoiatavat heli
tekitama, vajab auto hooldust.
Seda hoiatust ignoreerides lak-
kavad pidurid I6puks toimimast
ja voivad raske 6nnetuse poh-
justada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Brembo pidurid (ménel mudelil)

Suure joudlusega piduritega autod
(suure labimb6dduga brembo pidu-
rid joulisemaks pidurdamiseks) teki-
tavad pidurdamisel erinevat mdra.
Samuti vodivad piduriketta pinnale
tekkida hdédrdumisest tingitud ringid,
mis on normaalne ja ei vahenda
pidurdusvdimet.

/- ETTEVAATUST

Ebabharilik deformatsioon ja
osade kulumine véib tekkida
suurel kiirusel korduval pidur-
damisel isegi siis, kui autol
on Brembo pidurid. See teki-
tab pidurdamisel vibratsiooni.
Juht peab pidurite dkkpidurdu-
se kahjustuste eest kaitsmiseks
jélgima Kkiiruspiirangut.

Garantii ei kata liiga suurel Kii-
ruselt korduvast pidurdamisest,
haagise vedamisest voéi kihu-
tamisest pohjustatud pidurite
deformatsiooni.

Seisupidur
Seisupiduri rakendamine

Jalapidur

Seisupiduri rakendamiseks vajutage
seisupiduri pedaal taielikult alla, hoi-
des all piduripedaali.
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/+ ETTEVAATUST

- Soites rakendatud seisupidu-
riga, kulutate tarbetult pidurik-
lotse ja -kettaid.

- Arge rakendage liikuval autol
sisupidurit, véljaarvatud héda-
olukorras. See véib auto siis-
teeme rikkuda ja tuua kaasa

Seisupiduri vabastamine.

A HOIATUS

- Kui kasutate auto tokestami-

seks seisupiduri asemel kai-
gukasti, v6ib see ootamatult
veerema hakata. Rakendage
seisupidur JA kontrollige, et
parkimiskaik ,,P“ automaatkai-
gukastiga autol oleks sisselii-

litatud.

- Arge kunagi lubage kellelgi,
kes ei tunne Teie autot, sei-
supidurit kasitseda. Juhuslik

. seisupiduri vabastamine voib

Jalapidur kaasa tuua raskeid vigastusi.

Seisupiduri vabastamiseks vajutage - Seisupidur tuleks parkimisel

piduripedaal uuesti alla hoides samas alati taielikult rakendada, et

seisupiduri rakendatuna. Seisupiduri auto ei saaks veeredes soOit-
pedaal vabastub automaatselt. jaid ega jalakaijaid vigastada.

juhitavuse kaotamise.

OYP054010K

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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WK-23_TF

Seisupiduri ja pidurisiisteemi margu-
tule kontrollimiseks valige suuteldliti
asend voi reziim “ON” (arge mootorit
kaivitage). “ON” ja “START” vGi stu-
teltliti reziimides “ON” ja “START/
RUN?”, kui seisupidur on rakendatud.
Veenduge enne sdidu alustamist, et
seisupidur on vabastatud ja margu-
tuli ei pole.

Kui mootor t66tab ja margutuli jaab
seisupiduri vabastamisel pdlema,
vOib pidurisiisteemis rike olla. Sel
juhul tuleb autot kiiremas korras
kontrollida.

Kui vahegi voimalik, siis jatke soit
viivitamata pooleli. Kui sdidu jatka-
mine on valtimatu, siis sditke aarmi-
selt ettevaatlikult ohutusse kohta voi
tookotta.

Elektriline seisupidur (EPB)
(monel mudelil)

Seisupiduri rakendamine

017

OCKO057

Seisupiduri (EPB) rakendamiseks:

1. Vajutage piduripedaal alla.

2. Tommake EPB lliti Gles.
Veenduge, et mérgutuli suttib.

Samuti rakendub EPB automaat-
selt, kui automaatse paigalhoidmise
funktsioon véljalulitatakse. Kui siiski
EPB lUlitile vajutades mootor véljali-
litatakse, siis EPB ei rakendu.
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sx MARKUS

Jarsul kallakul voi haagist vedades

kindlustage auto jirgnevalt.

1. Rakendage EPB.

2. Tommake EPB liilitit iiles enam
kui 3 sekundit.

/A~ ETTEVAATUST

Arge rakendage liikuval autol
seisupidurit, véljaarvatud hdda-
olukorras. See voéib auto siis-
teeme rikkuda ja tuua kaasa
juhitavuse kaotamise.

Seisupiduri vabastamine.

L
OCK057018

EPB vabastamiseks vajutage EPB
liilitit jirgnevatel tingimustel:

+ Sudteldliti on "ON" asendis.

+ Vajutage piduripedaal alla.
Veenduge, et mérgutuli kustub.

EPB automaatne vabastamine:

+ Kéigukangi "P" asendiga
Vajutage td6tava mootoriga pidu-
ripedaal alla ja lilitage kaigukang
"P" asendist "R" v6i "D" asendis-
se.

+ Kéigukangi "N" asendiga
Vajutage té6tava mootoriga pidu-
ripedaal alla ja lulitage kaigukang
"N" asendist "R" voi "D" asendis-
se.

+ Automaatkaigukast
1. Kéivitage mootor.
2. Kinnitage turvavdé.
3. Sulgege juhiuks, kapott ja taga-

luuk.

4. Vajutage gaasipedaalile kui kai-
gukang on "R, "D" asendis Vi
manuaalreziimis.

Veenduge, et méargutuli kustub.
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sk MARKUS i EPB voib automaatselt rakenduda
A ETT . .
o Teie enda ohutuse huvides védite EVAATUST jirgnevatel juhtudel:

rakendada EPB ka siis kui siii- ° KUl seisupiduri mdérgutuli . EPB on ilekuumenenud

teliiliti on "OFF" asendis, aga poleb ka parast EPB vabasta- . payendumine on vajalik teistele

vabastada te seisupidurit ei saa. mist, siis laske autot kvalifit- susteemidele
« Teie enda ohutuse huvides vaju- seeritud asjatundjal kontrolli-

sq : da. Kia soovitab péérduda Kia .
tage piduripedaal alla ja vabasta- ., M
ge selsupidur Kisitsi EPB liilitiga,  VOlitatud esindaja poole. * MARKUS
soites allamége voi pakkides. - Arge soitke rakendatud EPB-  Kui mootor liilitatakse automaatse
ga. See voib piduriklotse ja  paigalhoidmise korral juhuslikult
piduri rootorit liigselt kuluta- vilja, rakendub EPB automaatselt.
da. (Automaatse paigalhoidmisfunkt-
siooniga autod)
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Siisteemi hoiatus

OCKO057182L

+ Puluate paigalt votta vajutades gaa-
sipedaalile kui EPB on rakendatud,
aga ei vabastu automaatselt. Sel
juhul kdlab helisignaal ja kuvatak-
se teade.

* Juhi turvavéd ei ole kinnitatud ja
moni ustest, kapott voi tagaluuk on
avatud. Sel juhul kélab helisignaal ja
kuvatakse teade.

» Kui autoga on probleem, kdlab
helisignaal ja kuvatakse teade.

Ulaltoodud juhtudel vajutage piduri-
pedaal alla ja vabastage EPB vaju-
tades EPB lllitile.

A HOIATUS

+ Kui kasutate auto tokestami-
seks seisupiduri asemel kai-
gukasti, voib see ootamatult
veerema hakata. Rakendage
seisupidur ja kontrollige, et
parkimiskéik "P" oleks sisse-
lilitatud.

+ Arge kunagi lubage kellelgi,
kes ei tunne Teie autot, sei-
supidurit kasitseda. Juhuslik
seisupiduri vabastamine voib
kaasa tuua raskeid vigastusi.

+ Seisupidur tuleks parkimisel
alati taielikult rakendada, et
auto ei saaks veeredes soit-
jaid ega jalakaijaid vigastada.

/*+ ETTEVAATUST

- EPB kasutamisel ja vabastami-
sel voite kuulda kélksuvat heli.
See on normaalne ja néitab, et
EPB toimib korrektselt.

- Jéttes votmed parkija kétte,
kontrollige, et ta teaks kuidas
EPB-d kasutada.

- Rakendatud EPB-ga sé6itmine
voib tekitada selle rikke.

- EPB automaatseks vabasta-
miseks gaasipedaalige vajuta-
ge see aeglaselt alla.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Siisteemi hoiatus Siisteemi hoiatus EPB rikke mérgutuli (ménel
mudelil)

e

OCKO057079L OCKO057081L
OCKO057157

Juhi automaatse paigalhoidmise EPB rakendatakse automaatse pai-
stisteem ei toimi korrektselt, kélab ~ galhoidmise funkisiooni toimimisel  See margutuli siittib stiteliiliti asen-

helisignaal ja kuvatakse teade. siis rakendub ESC mérguanne, heli-  gj ygi reziimi “ON” valimisel. Kui ss-
\ signaal ja teade. teem toimib laitmatult, kustub mérgu-

Y ETTEVAATUST tuli umbes 3 sekundi parast.
Vajutage (ilaltoodud teate kuva- Kui mérgutuli jadb pdlema, sttib
misel piduripedaalile kuna auto- s6idu ajal voi ei sttti stdteluliti asen-
maatse paigalhoidmise funkt- di voi reziimi “ON” valimisel, vb6ib
sioon ja EPB ei pruugi olla sis- EPB-s rike olla.
seliilitatud.
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Sel juhul laske susteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

Seisupiduri (EPB) hoiatustuli voib
suttida kui elektroonilise stabiilsus-
kontrolli (ESC) margutuli sittib nai-
tamaks, et ESC ei toimi korrektselt
(See ei tdhenda EPB riket).

/. ETTEVAATUST

- EPB-ebakorrektsel toimimisel
voib sliittida EPB hoiatustuli.
Liilitage mootor vilja ja Kéivita-
ge méne minuti pédrast uuesti.
Hoiatustuli kustub ja EPB liiliti
hakkab normaalselt toimima.
Kui seisupiduri mérgutuli jdab
plsivalt polema, laske siistee-
mi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

Kia soovitab péoérduda Kia
volitatud esindaja poole.

(jétkub)

(jétkub)

* Kui seisupiduri hoiatustuli ei
péle voi vilgu isegi EPB liili-
ti lilestombamisel, ei ole see
rakendunud.

* Kui seisupiduri hoiatustuli vil-
gub kui EPB hoiatustuli péleb,
vajutage liilitil ja tommake see
liles. Vajutage see tagasi alg-
asendisse ja tommake uuesti
liles. Kui seisupiduri hoiatus
ei kustu, laske siisteemi kvali-
fitseeritud asjatundjal kontrol-
lida.

Kia soovitab péérduda Kia
volitatud esindaja poole.

Héadapidurdus

Kui sb@idu ajal on piduripedaaliga
probleeme, siss on héadapidurdus
vdimalik tommates EPB liiliti Gles ja
hoides seda. Pidurdamine toimub
ainult EPB lilitit hoides.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

EPB-ga hidapidurdusel hakkab
polema seisupiduri hoiatustuli nii-
tamaks siisteemi toimimist.

A HOIATUS

Arge rakendage liikuval autol
seisupidurit, véljaarvatud hada-

olukorras.

Kui EPB-d ei 6nnestu vabastada

Kui elektrilist seisupidurit ei dnnestu
normaalselt vabastada, laadige auto
puksiirautole ja laske sisteemi kva-
lifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab pddérduda Kia volitatud
esindaja poole.

/t+ ETTEVAATUST

Kui te mdrkate elektrilise sei-
supiduri kasutamisel miira voi
polemisléhna, soovitame teis
lasta siisteemi kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pé66rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

AUTOMAATNE
PAIGALHOIDMINE (moénel
mudelil)

Automaatse paigalhoidmise funkt-
sioon hoiab autot paigal hoolimata
sellest, et piduripedaal pole alla vaju-
tatud.
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Seadistamine

" i
5 OCK057020

2. Kui te peatate auto vajutades
piduripedaali alla, muutub "AUTO
HOLD" maérgutuli valgest roheli-
seks.

3. Auto jadb seisma isegi piduripe-

daali vabastamisel.

EPB rakendamisel automaatse

paigalhoidmise funktsioon vabas-

tatakse.

OCKO057019

1. Kinnitage suletud juhiukse ja kapo-
ti juhi turvavdd voi vajutage pidu-
ripedaal alla ja seejarel vajutage
automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni ldlitile. Suttib valge "AUTO
HOLD" mérgutuli ja stusteem jadb 4.
ootereziimile.

Vabastamine

Vajutades gaasipedaali kéigukangi
D voi sportreziimis, vabastatakse
automaatse paigalhoidmise funkt-
sioon automaatselt ja auto hakkab
likuma. Margutuli muutub rohelisest
valgeks.

A HOIATUS

Kui te katkestate automaatse
paigalhoidmise toimimise vaju-
tades gaasipedaalile, kontrolli-
ge alati auto imbrust.

Sujuvaks kohaltvotuks vajutage
gaasipedaal aeglaselt alla.

____________________________________________________________
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Katkestamine

==
OCK057021

Automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni véljalllitamiseks vajutage
uuesti funktsiooni lulitile. "AUTO
HOLD" méargutuli kustub.

Automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni seisu ajal katkestamiseks
vajutage automaatse paigalhoidmise
funktsiooni lulitile.

sk MARKUS

Automaatne paigalhoidmise funkt-

sioon ei toimi, kui:

- Juhi turvavéé vabastamisel ja
juhiukse avamisel

- Kapott avatakse.

- Kiigukang P (Park) asendisse
liilitamisel

- EPB rakendamisel

Teie enda ohutuse huvides liilitub

automaatse paigalhoidmise funkt-

sioon jirgnevatel juhtudel EPB-le

- Juhi turvavoo vabastamisel ja
juhiukse avamisel
- Kapott avatakse.
- Auto seisab iile 10 minuti
- Auto on kaldu pargitud
- Auto on mitu korda liikunud
(jatkub)

(jitkub)

Sel juhul siittib piduri hoiatustuli,
"AUTO HOLD" maérgutuli muu-
tub rohelisest valgeks ja kolab
helisignaal ning kuvatakse teade,
mis teavitab EPB automaatsest
rakendamisest. Enne uuesti kohalt
votmist vajutage piduripedaalile,
kontrollige auto iimbrust ja vabas-
tage seisupidur, vajutades Kisitsi
EPB liilitile.

Kui "AUTO HOLD" mirgutu-
li siittib kollasena, ei toimi auto-
maatse paigalhoidmise funktsioon
korrektselt. Sel juhul laske auto
kvalifitseeritud asjatundjal iile
vaadata. Kia soovitab poéorduda
Kia volitatud esindaja poole.
Automaatse paigalhoidmise funkt-
siooni toimimisel véite kuulda
mehaanilist heli. See on normaal-
ne tooheli.
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A HOIATUS

+ Kohaltvotuks vajutage gaasi-
pedaal aeglaselt alla.

+ Ohutuse méttes liilitage auto-
maatse paigalhoidmise siis-
teem maest alla soites, tagur-
damisel v6i parkimisel vilja.

/. ETTEVAATUST

Juhiukse vOi kapoti tuvastus-
stisteemi rikke korral ei pruu-
gi automaatne paigalhoidmine
korrektselt toimida.

Sel juhul laske auto kvalifitseeri-
tud asjatundjal iile vaadata. Kia
soovitab pé6rduda Kia volitatud
esindaja poole.

Hoiatused

Parking brake automatically enga-
ged

OCKO057081L

Juhi automaatse paigalhoidmise ajal
rakendatakse seisupidur, kdlab heli-
signaal ja kuvatakse teade.

AUTO HOLD turning off!
Press brake pedal

OCKO057079L

Juhi automaatse paigalhoidmise
ststeem ei toimi korrektselt, kdlab
helisignaal ja kuvatakse teade.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

Teate kuvamisel ei pruugi automaat-
ne paigadhoidmine ja seisupidur
toimida. Ohutuse mottes vajutage
tugevalt piduripedaal alla.

Press brake pedal to deactivate
AUTO HOLD

OCK057083L

Kui te piduripedaali automaatse pai-
galhoidmise [AUTO HOLD] nupule
vajutades vabastamisel alla ei vaju-
ta, kblab helisignaal ja kuvatakse
teade.

AUTO HOLD conditions not met.
Fasten seatbelt and close door,
hood and liftgate

OCKO057084L

Vajutades [AUTO HOLD] lulitile kui
juhiuks voi kapott ei ole suletud voi
juhi turvavdd ei ole kinnitatud, kdlab
hoiatussignaal ja LCD-ekraanil kuva-
takse teade. Sel juhul vajutage peale
juhiukse voi kapoti sulgemist voi tur-
vavoo kinnitamist [AUTO HOLD] lali-
tile.
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ABS-pidur (jitkub) ABS-pidur mbddab pidevalt rataste

lS”'dt . K6 pddrlemiskiirusi. Kui rattad hakka-

* Soidate varieeruva korgusega | vad blokeeruma, muudab ABS-pidur

- HO.IATU% ) teekattel. hiidraulika abil korduvalt pidurdus-
ABS-pidur (v6i ESC) ei suuda | | ABS-pidurivéi(ESC)kaitseoma- | joudu.

UL GG A0S G I dusi ei tohiks kiirel soidul voi | Rakendades pidureid tingimustes, kus

tud ohtlikest soidumaneeridest. | | kurvides proovile panna. Sel vii- |  rattad voivad lukustuda, véite te pidu-

Kuigi ABS-pidur parandab hada- sil ohustate nii ennast kui teisi. | rite kuulda tiksuvat heli véi tunda pidu-

pidurdusel juhitavust, tuleb alati

= . o ri pulseerimist. Need on ABS-piduri
ohutut pikivahet hoida. Soitke rakendumise normaalsed tunnused.
aarmuslikes teeoludes alati

aeglasemalt. Et ABS-pidurist oleks hadaolukorras

A ~. 3 voimalikult palju kasu, arge tippige
Si?lﬁrgll::tggiog’gl vEésitE ?..;ﬁfﬁ ega pumbake piduripedaali. Hoidke

. A piduripedaali véimalikult tugevalt all,
loetletud juhtudel hoopis pikem et ABS pidur saaks automaatselt

olla. . pidurdusjéudu reguleerida.

Jargmistel juhtudel vdhendage

kiirust: -,

- Soidate konarlikul, kruusa- *~MARKUS ) B )
voi lumisel teel. Soidu alustamisel pirast mootori

~ - S kédivitamist vdite mootoriruumist
* Soidate rthIkettldega.m klopsuvat heli kuulda. See on nor-

(jatkub) maalne ja niitab, et ABS-pidurid
toimivad normaalselt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- Isegi ABS-pidurite puhul vajab auto

piisavat pidurdusteekonda. Hoidke (]atkub). . P
alati ohutut pikivahet. « ABS-piduri mérgutuli stittib

- Vahendage alati enne kurvi kiirust sudteldliti asendi voi reZii-
ABS-pidurid ei suuda &ara hoida mis=ONEvalimiselSumbesiid

- = ¢ aa sekundiks. Sel ajal leiab aset
I||g§1 suurest kiirusest tingitud dnne- A ABS-piduri enesekontroll. Kui
tusi. 3 kéik on korras, siis mérgutu-

- Lahtise kattega voi ebaulhtlastel li kustub. Kui mdérgutuli jaéb
teedel voib pidurdusteekond ABS- polema, voib ABS-piduris rike
piduritega olla pikem, kui tavaliste olla. Sel juhul laske auto kvali-
piduritega autodel. fitseeritud asjatundjal lile vaa-

W-78 data. Kia soovitab péérduda

i Kia volitatud esindaja poole.

- ETTEVAATUST

* Kui ABS-piduri margutuli jaéb
pbélema, voib ABS-piduris rike
olla. Tavaline pidurisiisteem
toimib sel juhul endiselt.

(jétkub)
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/*+ ETTEVAATUST

* Kui soidate halvasti haarduval
pinnal (nt jaal) ja pidurdate
sageli, rakendub ka ABS-pidur
sageli ning ABS-piduri mér-
gutuli voib siittida. Sel juhul
peatuge ohutus kohas ja jétke
mootor seisma.

- Kéivitage mootor uuesti. Kui
mérgutuli kustub, toimib ABS
pidur laitmatult. Vastasel kor-
ral voib ABS-piduris rike olla.
Sel juhul laske auto kvalifit-
seeritud asjatundjal lile vaa-
data. Kia soovitab péérduda
Kia volitatud esindaja poole.

sx MARKUS

Kui olete sunnitud mootori tiihja
aku tottu kiivituskaablitega kiivita-
ma, ei pruugi mootor todtada sama
iihtlaselt kui tavaliselt ning ABS-
piduri mérgutuli voib siittida. Seda
pohjustab madal akupinge. See ei
tihenda ABS-piduri riket.

e Arge pumbake piduripedaali!

e Laske akut enne sdidu jitkamist

laadida.

ESC (Elektrooniline stabiilsus-
kontroll) (monel mudelil)

OCKO057151

ESC on ette nahtud auto stabilisee-
rimiseks kurvis. See slisteem teeb
kindlaks, millises asendis on rool ja
millises suunas auto tegelikult liigub.
ESC pidurdab auto stabiliseerimi-
seks Uksikuid rattaid ja sekkub moo-
tori juhtimissisteemi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

Arge kunagi séitke kiiremini, kui
teeolud véimaldavad, ega labige
kurve liiga kiiresti. ESC ei valdi
onnetusi. Liiga suur kiirus kur-
vis, jarsk manoover voi vesiliug
(haardumise kadumine marjal
pinnal) voib ESP olemasolust
hoolimata 6nnetuse pohjustada.
Onnetusi suudab viltida ainult
ettevaatlik ja tédhelepanelik juht,
kes oskab ohuolukordi enneta-
da. Kui autol on ESC, siis jargi-
ge soites sellest hoolimata koiki
tavalisi ohutusabinousid, valides
teeoludele vastava kiiruse.

ESC on elektrooniline siisteem, mis
aitab juhil viletsates tingimustes auto
Ule kontrolli sailitada. ESP ei valis-
ta vajadust ohutute sdidumaneeride
jarele. See, kui tdhusalt ESC juhita-
vuse kaotust valdib, oleneb sb6idu-
kiirusest, teeoludest, roolimisest ja
muudest teguritest. Juht peab soit-
ma madistliku kiirusega, eriti kurvides,
ega tohi riskida.

Rakendades pidureid tingimustes,
kus rattad voivad lukustuda, voite te
pidurite kuulda tiksuvat heli voi tunda
piduri pulseerimist. Need on ESC
rakendumise normaalsed tunnused.

sx MARKUS

Soidu alustamisel pirast mootori
kiivitamist vdite mootoriruumist
klopsuvat heli kuulda. See on nor-
maalne ning tihendab, et ESC toi-
mib laitmatult.

ESC toimimine
Sisseliilitatud ESP
« Sudtellliti asendi voi rezii-
- mi “ON” valimisel sUttivad
umbes 3 sekundiks ESC
voi ESC OFF margutuli kui
ESC on véljalilitatud.

ESC  véljalilitamiseks
vajutage suutellliti asen-
dis “ON” ESC OFF Iili-
tit, hoides seda véhemalt
pool sekundit sees. (slttib
ESP OFF margutuli). ESC
sisselllitamiseks vajuta-
ge ESC OFF lulitit uuesti
(margutuli kustub).

Mootori kaivitamisel voite
kuulda vaikset tiksu-
vat heli. See on tingitud
ESC enesekontrollist ega
tahenda riket.
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ESC rakendumine ESC viljaliilitamine

'ﬁ ESC rakendumise margutuli ESC OFF
hakkab ESC rakendumisel Autol on kaks ESC valjaliili-
<< vikuma. eﬁe tatud olekut.

« ESC rakendumisel voite OFF  Kui mootor lilitakse vilja

tunda kerget vibratsiooni.
See on tingitud pidurite
té6st ega anna pdhjust
muretsemiseks.

- Soites vélja mudast voi

véljalilitatud ESC-ga, jaab
slisteem valjalilitatiks. ESC
[Ulitub  jargmisel mootori
kéivitamisel automaatselt
sisse.

libedal teel, ei pruugi moo-
torip66rded  suureneda
isegi gaasipedaali taielikul
allavajutamisel. See aitab
séilitada auto stabiilsuse
ja veojou ning ei tdhenda
probleemi.

OCKO057085L
+ Véljalilitatud ESC olek 1

ESC valjaltlitamiseks vajutage ESC
OFF liilitit (ESC OFF £) (siittib ESC
OFF <= margutuli). Sellel juhul moo-
tori kontrollfunktsioon ei toimi. See
tdhendab, et veojoukontroll ei t66ta.
Téo6tab ainult pidurdusjdu kontroll.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OCK057086L
« Véljaliilitatud ESC olek 2

ESC toimimise katkestamiseks vaju-
tage Ule 3 sekundi ESC OFF nupule.
£ Suttib ESC OFF margutuli (ESC
OFF £) ja kdlab hoiatusheli. Sellel
juhul mootori kontrollfunktsioon ja
pidurdusjou kontroll ei toimi. See
tdhendab, et stabiilsuskontroll ei
toota.

Mérgutuli

W ESC margutuli

-
o2

W ESP OFF maérgutuli

-

o2
OFF

Kui ESC toimib laitmatult, sittivad
sudtellliti asendi voi reziimi “ON”
valimisel korraks ESC margutuled.
ESC mérgutuli vilgub ESC toimimisel
ja poleb slsteemi rikke korral.

ESC OFF margutuli suttib ESC val-
jaltlitamisel.

/*+ ETTEVAATUST

Kui kasutate teistsuguseid rehve,
ei pruugi ESC toimida. Veenduge
enne uute rehvide paigaldamist,
et need on originaalrehvidega
sama mootu.

A HOIATUS

ESP on vaid juhitavust paran-
dav siisteem. Jargige kéaanu-
lisel, lumisel voi jaatunud teel
koiki ohutusabinéusid. Soitke
aeglaselt ning arge puitidke Kkii-
rendada, kui ESC rakendumise
vOoi rikke mérgutuli vilgub voi
tee on libe.
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ESC kasutamine

Soidu ajal

« ESC peaks olema vdimaluse korral
alati sisselulitatud.

+ Kui soovite ESC sbidu ajal vélja
l0litada, siis tehke seda réhtsal
pinnal, vajutades ESC OFF lulitit.

A HOIATUS

Arge kunagi vajutage ESC OFF
lulitit sisteemi rakendumise
ajal (ESP margutule vilkumise
ajal).
Nii voite auto lile kontrolli kao-
tada.

sk MARKUS

e Kui auto tootab diinamomeetril,
siis jélgige, et ESC oleks viljaliili-
tatud vajutades ESC OFF nupule
kauem kui 3 sekundit (Siittib ESC
OFF mirgutuli). Sisseliilitatud
ESP voib takistada Kkiiruse suu-
rendamist ning mooétetulemused
voivad seetdttu valed olla.

e ESC viljaliilitamine ei mdjuta
ABS- pidurit ega pidurisiisteemi.

Stabiilsuskontroll (VSM)
(monel mudelil)

Kui sdidate libedal teel vdi parem-
ja vasakpoolsed rattad haarduvad
pidurdusel erinevalt, parandab VSM
stabiilsust ja juhitavust.

Rakendumine
VSC rakendumisel:

+ ESC (Elektroonilise stabiilsuskont-
rolli sisteemi) margutuli ( £) hak-
kab vilkuma.

* Rool voib hakata vibreerima.

Vaite tunda auto kerget vibratsiooni.
See on tingitud pidurite t66st ega
anna pohjust muretsemiseks.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VSM ei toimi:

+ Soidate kaldpinnal.

+ Tagurdate.

. Fg(;, OFF margutuli jadb pdélema

* EPS rakendumise mérgutuli jaéb
pdlema.

VSM viljaliilitamine

Kui vajutate ESC valjalilitamiseks
ESC OFF lulitit, ltlitub vélja ka VSM
ning sittib ESC OFF mérgutuli ( £ ).
Susteemi sisselllitamiseks vajuta-
ge lulitit uuesti. ESC OFF margutuli
kustub.

Rikke mérgutuli

VSM voib véljalllitada isegi kui te
vajutate ESC OFF nupule. See néi-
tab riket elektrilises roolivdimendis
(EPS) vbi VSM ststeemis. Kui ESC
margutuli (8) vb6i EPS margutuli
jaéb pusivalt pélema, laske stisteemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrolli-
da.

Kia soovitab p66érduda Kia volitatud
esindaja poole.

sk MARKUS

e Kurvides toimib VSM alates Kii-
rusest umbes 22 km/h.

e Ebaiihtlaselt haarduval pinnal
pidurdades toimib VSM alates Kii-
rusest umbes 10 km/h. Libedal teel
toimivad teistsugused hoordejoud.

A HOIATUS

+ VSM on vaid juhitavust paran-
dav siisteem, mis ei vilista
vajadust ohutute juhtimissiis-
teem jarele. Juht peab alati
ohutut kiirust ja pikivahet
hoidma. Hoidke roolist s6idu
ajal alati tugevalt kinni.

+ Teie auto allub lisafunktsioo-
nidega stabiilsuskontrollist
hoolimata juhti tahtele. Soitke
alati ohutu kiirusega, kaasar-
vatud halva ilma ja libedal teel
soites.

+ Kui kasutate teistsuguseid
rehve, ei pruugi VSM toimida.
Veenduge enne uute rehvide
paigaldamist, et need on ori-
ginaalrehvidega sama mootu.
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Tousul s6idu alustamise abi-
si.;steem (HAC) (monel mude-
lil

Auto voib jarsul tdusul soitu alus-
tades tahapoole veereda. HAC
aitab seda valtida, hoides pidureid
umbes 1-2 sekundit automaatselt
peal. Umbes 1-2 sekundi mdéddudes
vOi piduripedaali vajutamisel lakkab
HAC toimimast.

A HOIATUS

HAC toimib ainult umbes 1-2
sekundit, seega vajutage kohalt-
votul alati gaasipedaali.

sk MARKUS

e HAC ei toimi, kui kiigukang on
asendis “P” voi “N”.

e HAC toimib isegi siis, kui elekt-
rooniline stabiilsuskontroll (ESC)

on viljaliilitatud, kuid ei toimi
ESC rikke korral.

Vilkuvad pidurituled (ESS)
(monel mudelil)

Vilkuvad pidurituled hoiatavad taga-
sobitvat juhti auto &kilisest peatumi-
sest.

Siisteem aktiveerub:

+ Auto peatub akitselt (auto kiirus on
tle 55 km/h ja aeglustumine Ulle 7
m/s?)

+ ABS aktiveerub:

Kui auto kiirus on alla 40 km/h ja
ABS lUlitub vélja voi &kkpidurdus 16p-
peb, lUlituvad pidurituled valja. Selle
asemel lUlituvad sisse ohutuled.

Ohutuled lulituvad vélja kui auto kii-
rus on alla peale auto peatumist jélle
Gle 10km/h. Samuti lUlituvad need
vélja kui auto sdidab mdnda aega
madala kiirusega. Voite ohutuled ka
kasitsi valjalllitada, vajutades ohutu-
lede nupule.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vilkuvad pidurituled ei hakka
t66le kui ohutuled on juba sis-
seliilitatud.

Népunaiteid pidurdamiseks

A HOIATUS

* Enne autost lahkumist raken-
dage kindlasti taielikult sei-
supidur ja likkake kdigukang
asendisse P (Park). Vastasel
korral voib auto veerema haka-
ta ja vigastusi tekitada.

+ Seisupidur tuleks parkimisel

alati taielikult rakendada, et
auto ei saaks veeredes soit-

jaid ega jalakaijaid vigastada.

* Veenduge enne so6idu alustamist,
et seisupidur on vabastatud ning
seisupiduri ja pidurisisteemi mar-
gutuli ei pole

+ Pidurid voivad veest lébi sdites
mérjaks saada. VOi autot pestes
marjaks saada. Marjad pidurid on
ohtlikud! Kui pidurid on mérjad, on
pidurdusteekond pikem. Ning auto
voib pidurdusel kérvale kalduda.

Pidurite kuivatamiseks vajutage
sbidu ajal 6rnalt piduripedaali, séi-
litades taieliku kontrolli auto Ule,
kuni pidurdusvdime normaliseerub.
Kui pidurid ei hakka normaalselt
toimima, siis peatuge ohutus kohas
ja laske oma autot kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pdérduda Kia volita-
tud esindaja poole.
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- Arge soitke maest alla nii, et sidu-
ripedaal (mdnel mudelil) on allava-
jutatud voi kdigukang on vabakéi-
gul. See on aarmiselt ohtlik. Kaik
peab olema maest laskumisel alati
sisselllitatud. Kasutage kodigepealt
aeglustamiseks pidureid, seejéa-
rel aga vahetage alla, et sailitada
mootori abil ohutu sdidukiirus.

+ Arge pidureid Ule koormake. Sest
nii voivad pidurid Gle kuumeneda
ja ebatéhusaks muutuda. Sel juhul
kuluvad kiiremini ka piduridetailid.

» Kui rehv tihjeneb sbdidu ajal, siis
vajutage Ornalt piduripedaali ja
hoidke autot otse. Kui olete piisa-
valt aeglustanud, siis soOitke tee
serva ja peatuge ohutus kohas.

- Arge laske automaatkaigukastiga
autol “roomata”. Vajutage piduripe-
daal seisu ajaks taielikult alla.

+ Parkige kaldpinnal ettevaatlikult.
Rakendage tugevalt seisupidur ja
lllitage sisse ,P“ kaik (automaat-
kaigukast). Langusel parkides p66-
rake rattad vastu aarekivi, et auto
ei saaks veereda.

Tousul parkides pédérake rattad
aarekivist eemale. Kui &aarekivi
puudub, siis tdkestage rattad muul
viisil.

+ Rakendatud seisupidur voib paka-
sega kinni kiilmuda. Koige téenéoli-
semalt juhtub see siis, kui piduritele
vOi nende Umber on kogunenud
lumi voi jaa voi tagapidurid on mar-
jad. Kui seisupidur vdib kinni kul-
muda, siis rakendage see ajutisel,
likake kéigukang asendisse “P”
(automaatkaigukastiga) ja tokesta-
ge tagarattad, et auto ei saaks
veereda. Seejarel vabastage seisu-
pidur.

+ Arge hoidke autot paigal gaasipe-
daali abil. Nii voib kaigukast lle
kuumeneda. Kasutage kaldpinnal
seistes alati sdidu- voi seisupidu-
rit.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESIKOKKUPORKE ENNETUSSUSTEEM (FCA) (MONEL MUDELIL)

FCA susteem on mdeldud eesoleva A HOIATUS Susteemi seaded ja kaivitumine
auto jalgimiseks ja jalakéijate tuvas- Siisteemi seaded

tamiseks soOiduteel (monel mudeli) Esikokkuporke hoiatussiistee-

radarisignaalide ning kaamera abil, | mi (FCA) kasutamisel votke | Jult saab FCA kaivitada keerates
et hoiatada juhti paratamatust kok- arve(sse j)éirgnevaid ettevaatus- | Sultellliti ,ON" asendisse ja valides
kupdrkest ja vajadusel rakendada | meetmeid: ‘User Settings’, ‘Driving Assist’ ja
hadapidurdus. forward collision-avoidance assist’.

+ Tegu on juhiabisiisteemiga, | FCA lulitub valja, kui juht katkestab
mis eeldab juhilt samasugust slisteemi seade.
ettevaatust ja tédhelepanu kui
ilma AEB siisteemita auto
puhul. Takistuste tuvastamine
on piiratud. Pdérake liiklusele
kogu aeg tahelepanu.

- ARGE sbitke liiga kiiresti.

+ Ohtlike olukordade valtimi-
seks soitke alati ettevaatlikult.
FCA ei suuda autot taielikult

peatada ja kokkuporkeid &ra
hoida.
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* FgA katkestamisel pdleb
> LCD-ekraanil hoiatustuli.
= <= Juht saab FCA olekut jal-
gida LCD-ekraanil. Samuti
pdleb hoiatustuli kas siis, kui ESC on
véljalilitatud (veojou- ja stabiilsus-
kontroll on véljalulitatud).
Kui méargutuli jadb FCA kaivitamise
pdlema, siis soovitame lasta stisteemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab pé6érduda Kia volitatud
esindaja poole.

Juht saab valida reageerimis-
vahemaa naidikuploki ekraanil.
Kokkuporke hoiatuse valikud sisal-
davad jargnevat:

* EARLY - Selle valimise antakse
kokkupdrke hoiatus tava-
lisest varem. See seade
suurendab  vahemaad
auto voi jalakéijaga, mille
puhul hoiatus antakse.
Kui ‘EARLY’ tundub olevat
liga tundlik, muutke see
‘NORMAL' seadeks. Kui
eessOitev auto jarsult pea-
tud, vdib hoiatus aktivee-
ruda hiliem isegi siis, kui
valitud on ‘EARLY’ seade.

* NORMAL- Selle valimise antak-
se kokkupdrke hoiatus
tavalise ajal. See seade
vbimaldab tavalist vahe-
maad auto voOi jalakaija-
ga, mille puhul hoiatus
antakse.

* LATE - Selle valimise antakse
kokkupdrke hoiatus tava-
lisest hiliem. See seade
védhendab vahemaad auto
vOi jalakaijaga, mille puhul
hoiatus antakse. Valige see
seade véhese liiklusega ja
aeglaselt soites.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kaéivitumise eeltingimused

FCA on Kkaivitumisvalmis, kui FCA
on LCD-ekraanil valitud ja jargmised
eeltingimused taidetud.

- ESC on sisselllitatud.

- Auto kiirus on tle 10km/h. (FCA
aktiveerub siiski teataval kiirusel)

- Tuvastatakse eessGitev auto voi
jalakéija. (Siiski FCA ei aktiveeru
sOltuvalt eesolevatest tingimustest
ja auto slsteemidest, vaid annab
teatava hoiatuse)

A HOIATUS

- FCA Kkaivitub automaatselt

suiteliliti "ON" asendis. Juht
saab FCA valjalillitada LCD-
ekraanil.

FCA lulitub ESC valjalilitu-
misel automaatselt vélja. Kui
ESC on valjaliilitatud, ei saa
FCA siisteemi LCD-ekraanil
kaivitada.

FCA hoiatustulei poleb, aga
see ei tdhenda slisteemi riket.
Kaéivitage voi katkestage FCA
rooliliilititega peale auto ohu-
tus kohas peatamist.

FCA hoiatus ja siisteemi kont-
roll

FCA annab hoiatuse ja hoiatussignaa-
li vastavalt kokkupdrke ohu tasemele.
Samuti rakendab slsteem soéltuvalt
vajadusest pidurid.
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Collision Warning (1. hoiatus)

OCKO057091L

+ Hoiatusteade kuvatakse ekraanile
ja kdlab helisignaal.

« AEB rakendab pidureid, et kokku-
porkel 166ki vahendada.

Emergency braking (3. hoiatus)

OCKO057152L

- Hoiatusteade kuvatakse ekraanile
ja kdélab helisignaal.

+ AEB rakendab pidureid, et kokku-
porkel 166ki vahendada.
. AEB rakendab pidureid enne
kokkupdrget.

Pidurite kasutamine

+ Kiires olukorras rakendab pidu-
risisteem pidurid suurendamaks
juhi poolt algatatud pidurdamist.

+ AEB rakendab pidurduse optimee-
rimiseks lisa pidurdusjéudu.

+ Avariipidurdus lUlitub automaatselt
vélja, kui juht vajutab jarsult piduri-
vOi gaasipedaalile vdi manddver-
dab jarsult rooli keerates.

* Avariipidurdus lilitub automaatselt
vélja, kui ohtlik olukord laheneb.

. ETTEVAATUST

Juht peab alati péérama suurt
tdhelpanu péérama auto juhti-
misele isegi siis, kui hoiatused
puuduvad.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

FCA ei suuda kokkupdrkeid
ara hoida. FCA ei pruugi suuta
autot enne kokkuporget vilis-
tingimuste, ilma voi teetingi-
muste tottu taielikult peatada.
Juht vastutab ohutu s6idu ja
auto juhitavuse eest ise.

A HOIATUS

FCA t66tab vastavalt riskitase-
mele, nagu pikivahe so6iduki voi
jalakéijaga, eesoleva sdiduki voi
jalakaija Kiirus ja juhtimisviisid.
Arge kasutage siisteemi aktivee-
rimiseks ohtlikku séiduviisi.

FCA esiradar /kaameraandur

=S 0OCK057023L

FCA korrektseks toimimiseks jalgi-
ge, et andur ja anduri kate on alati
puhas. Mustus, lumi ja muud ained
objektiivil voivad anduri tundlikkust
halvendada.

** MARKUS
« Arge paigaldage andurite piirkon-
da lisasid, nagu lisa numbriplaat
voi kleebis. Arge ise kaitserauda
muutke. See voib sensori toimi-
mist kahjustada.
* Hoidke andur ja kaitseraud alati
puhtana.
* Kasutage auto pesemisel ainult
pehmet lappi. Arge suunake korg-
survepesurit kaitseraua andurile.
Olge ettevaatlik ja drge rakendage
kaitseraua andurite piirkonnale
joudu. Kui andur viliste joudude
tottu paigalt nihkub, ei pruugi siis-
teem korrektselt tootada ja samas
ei anta hoiatust. Sel juhul laske
auto kvalifitseeritud asjatundjal
iile vaadata. Kia soovitab poordu-
da Kia volitatud esindaja poole.
Soovitame lasta kasutada anduri-
katet. Arge anduri katet virvige.
(jatkub)
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iitkub)

Arge kaamera liheduses akent
toonige ega paigaldage tahavaate-
peeglile kleebiseid ega eseleid.
Jilgige, et esikaamera paigaldus-
koht ei saaks mirjaks.

Arge radari/kaamera osasid looge
vo0i jouga eemaldage.

Arge paigaldage kaamera iimb-
russe peegeldavaid esemeid (valge
paber voi peegel jne).

Siisteem voib ootamatult valguse
peegeldumise tottu kiivituda.
Liiga tugev heli voib siisteemi
hoiatusi summutada.

Hoiatusteade ja hoiatustuli

OCKO057093L

Kui andurid on lumised, maardunud
vdi marjad, vdib AEB ajutiselt valja-
lilituda. Sel juhul kuvatakse hoia-
tusteade.

See ei tdhenda FCA riket. FCA t66
taastamiseks puhastage andur.

Enne FCA slsteemi kasutamist
eemaldage mustus, lumi vdi prigi ja
puhastage radaranduri kate.

FCA ei pruugi korrektselt todtada
piirkondades (nt avatud maastik),
kus peale mootori kaivitamist midagi
ei tuvastata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sisteemi rike

OCKO057094L

« Kui FCA korrektselt ei t66ta, sut-
tib hoiatustuli (%) ja kuvatakse
mdneks sekundiks hoiatus. Peale
hoiatuse kuvamist suittib Uldine
hoiatustuli (A). Sel juhul laske
auto kvalifitseeritud asjatundjal Ule
vaadata. Kia soovitab p66rduda Kia
volitatud esindaja poole.

« FCA hoiatusteade kuvatakse Koos
ESC margutulega.

A HOIATUS

+ FCA on ainult juhti abistav sus-
teem. Juht peab auto juhtimise
eest ise vastutama. Arge jaage
lootma ainult FCA siisteemile.
Hoidke pidurdamiseks piisavat
pikivahet ja vajadusel kasuta-
ge piduripedaali so6idukiiruse
vahendamiseks.

« FCA voib anda pohjuseta
hoiatusi. Lisaks ei pruugi FCA
tuvastuspiirangute t6ttu hoia-
tust uldse anda.

» FCA rikke korral ei pruugi ava-
riipidurdus kokkuporke ohtu
maaratleda isegi siis, kui tei-
sed pidurdussiisteemid nor-
maalselt toimivad.

(jatkub)

(jatkub)

- FCA tootab ainult edasisuu-
nas soites. See ei toimi loo-
madega ega vastassuunas
soitvate autodega.

« FCA ei tuvasta ristmikul hori-
sontaalselt soitvaid autosid
vOi horisontaasuunas pargi-
tud autosid.

« Kui eessoitev auto jarsult
peatud, voib olla teil pidurite
tile vaiksem kontroll. Seet6ttu
hoidke alati eess6itva autoga
ohutut pikivahet.

+ FCA siisteem v6ib pidurduse
ajal aktiveeruda ja auto jarsult
peatuda. Samuti voib koorem
soOitjaid ohustada. Seeto6ttu
laadiga auto alati moistlikult.

(jatkub)
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(jatkub) Susteemi piirangud Autode tuvastamine
veeruda, kui juht rakendab olukordades ja ei véta vastutust koigi ~ Kui:

2 E P i sbidutingimuste eest. - Anduril vbi kaameral on mingi
kokkuporke &arahoidmiseks C g
pidurit. FCA jalgib sdidu tingimusi radarandu- takistus.

- Tagurdamisel FCA siisteem ei ri ja kaameraanduri abil. Valjastpool - Sajab tugevalt vihma v6i lund.
té6ta. Sel juhul peate hoidma gg%gtgrrrqug’aalztelff?giﬁ?gga Jﬁhtp[raueua% - Elektromagnet lainete haired.
ohutut pikivahet ja vajadusel : - i -
vajutagg <oidukiiase vahen- | olema jargnevates olukordades eriti TILthev ebatavaline peegeldus rada
damiseks piduripedaalile tahelepanelik. FCA toimimine véib ™. .

. . . olla piiratud. - Eessbitev kitsas sGiduk. (nt moo-

té6tab normaalselt isegi siis,
kui FCA pidurdussiisteemis
voi muudes funktsioonides

- Juhi vaatevali on ebaselge tagant
valgustuse, peegelduse vbi pime-

on probleem. Sel juhul pidur- duse tottu.
dusfunktsioon kokkuporkeo- - Kaamera ei suuda hdivata kogu
hu korral ei té6ta. eessditvat soidukit.

+ FCA siisteem ei pruugi soltu- - Ees sdidab spetsiaalne sdiduk
valt soidutingimustest, liiklu- nagu raske koormaga veok voi
sest, ilmast, teetingimustest treiler.
jne aktiveeruda. - Véline valgus muutub tugevalt (nt

+ FCA siisteem ei pruugi koiki- tunnelisse sodites voi sealt valju-
de sdidukitiiiipide puhul akti- des).
veeruda. - Auto sdidab ebastabiilselt.

- Anduri tuvastusvdime on piiratud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- Juhi vaatevéli ei ole hasti valgus-
taatud (liiga pime voi liiga peegel-
duv véi liiga palku tagantvalgus-
tust)

- Esineb tugev ebatavaline peegel-
dus radarilt.

- Eessbitev auto liigub korrapéara-
tult.

- Auto sodidab metalli sisaldavate
esemete ldhesuses, nt ehitus-
konstruksioonid, raudtee jne.

- Tagantvalgustus peegeldub auto
suunas (kaasarvatud eessditva
auto esituled).

- Esiklaasilt ei ole udu vdi jaa téieli-
kult eemaldatud.

- llm on udune

- Eessditev auto ei lllita tagatule-
sid sisse, tagatuled puuduvad voi
on asummeetrilised vdi vale nurga
all.

OJF055025

- Soidate jarsus kurvis.

Kurvis soites FCA to66voime vahe-
neb. FCA ei tuvasta isegi samas s0i-
dureas soitvat autot. Ststeem vdib
anda ebavajaliku hoiatuse voi seda
Uldse mitte anda.

Olge kurvis so6itmisel eriti tdhelepa-
nelik ja vajutage vajadusel piduripe-
daalile.

OJF055026

Kurvis voib slisteem vdib susteem
tuvastada ka teises soOidures soitva
auto. Olge eriti tAhelepanelik ja vaju-
tage vajadusel piduripedaalile.

Vai vajutage gaasipedaali soidukii-
ruse hoidmiseks. Jalgige alati ka
Umbrust.



Juhtimine

OCK057024
- Soidate kallakul.

Kallakul voib slisteem voib slisteem
tuvastada ka teises soOidures soitva
auto. Siisteem voib anda ebavajaliku
hoiatuse voi seda lldse mitte anda.

Kui AEB tuvastab jarsku eessditva
sbiduki, voib toimuda jarsk aeglus-
tumine.

Kallakul sdites vaadake alati ette ja
vajutage vajadusel piduripedaalile.

OJF055028

- Reavahetamisel.

Kdrvaltreast teie ritta vahetavat autot
ei pruugita tuvastata isegi siis, kui
auto anduri t66piirkonda jouab.
Seda eriti siis, kui auto jarsult teie
sOiduritta siseneb. Pddrake ise alati
Umbrusele téhelepanu.

OJF055029

AEB ei pruugi seisvat autot tuvas-
tada. Podrake ise alati Umbrusele
téhelepanu.
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OCK057025
- Auto tuvastamine

Kui eessobitval autol on raske tahau-
latuv koorem vOi suur kliirens maa-
pinnast, vdib see ohtliku olukorra
tekitada.

Jalakaijate tuvastamine

Anduri tuvastusala voib olla piiratud,

Kui:

- Jalakaijat taielikult voi jalakéija ei
ligu pustises asendis.

- Jalakaija liigub pUstises asendis.

- Jalakéija ilmub auto ette jarsult.

- Jalakaija kannab Umbrusega sar-
naseid riideid.

- Valjas on liiga valge voi liiga pime.
- Auto sdidab 6d6sel voi pimeduses.
- Teel on inimkehale sarnane ese.

- Vaikest kasvu jalakaija.

- Liikumispuudega jalakaija.
Jalakaijat on imbrusest raske eral-
dada.

Anduri tuvastusvéime on piiratud.
Jalakaijate grupp.

A HOIATUS

+ Enne teise auto pukseerimist
lilitage AEB ekraanil vilja.
Pidurite kasutamine voib ohu-
tusele vastupidiselt mojuda.

+ Olge eriti tdhelepanelik ees-
soOitva auto osas, kui sellel on
raske valjaulatuv koorem voi
selle kliirens maas suhtes on
suurem.

+ FCA siisteem on moéeldud
eessoditva auto jilgimiseks
voi jalakaijate tuvastamiseks
teel radarisignaalide ja kaa-
mera abil. See ei ole méeldud
jalgrataste, mootorrataste voi
vaiksemate ratastega soiduki-
te, nagu kohvrid, ostukérud ja
lapsekarude tuvastamiseks.

(jatkub)
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(jatkub)

* FCA ei pruugi osades tingi-
mustes toimida. Seeto6ttu
drge kunagi testige siistee-
mi inimeste voi esemetega.
See vo6ib pdhjustada tésiseid
vigastusi.

- Esiklaasi, esikaitseraua vahe-
tamisel ja radari/kaamera
eemaldamise jérel laske autot
kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab p66r-
duda Kia volitatud esindaja
poole.

sx MARKUS

Tugevate elektromagnetlainete tottu
voib siisteem viiljaliilituda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KIIRUSEHOIDJA (MONEL MUDELIL)

OCK057027L
1. Sisselilitatud kiirusehoidja mérgu-
tuli
- Maératud kiirus kuvatakse kiiruse-
hoidja mérgutule korval.
Kiirusehoidja vdimaldab ilma gaasi-
pedaali vajutamata Uhtlase kiirusega
soita.

Kiirusehoidja toimib, kui sdidukiirus
on suurem kui umbes 30 km/h.

A HOIATUS

+ Kui kiirusehoidja on sisselii-
litatud (ndidikuplokis pdleb
sisseliilitatud kiirusehoidja
margutuli), voib see luliti puu-
dutamisel juhuslikult tééle
hakata. Kui kiirusehoidja pole
kasutusel, siis liilitage see
pealiilitiga valja

+ Kasutage kiirusehoidjat ainult
horeda liiklusega maanteedel
ja heades ilmastikutingimus-
tes.

- Arge kasutage kiirusehoidjat,
kui tihtlase kiirusega s6itmine
ei pruugi olla ohutu, néiteks
tihedas liikluses, muutlikes
tingimustes, libedatel (nt vih-
mastel, jadtunud voi lumistel)
teedel, kaanulistel teedel voi
téusudel voi langustel, mis on
jarsemad kui 6%.

(jatkub)

(jatkub)

+ Soidutingimustele tuleb Kkii-
rusehoidja kasutamisel suurt
tdhelepanu pdérata.

+ Olge kallakust allasé6itmisel
kiirusehoidja kasutamisel
ettevaatlik, kuna kiirus voib
siisteemist hoolimata suure-

neda.

** MARKUS

* Kui jatkate pirast pidurdamist kii-
rusehoidja kasutamist, hakkab see
toole alles umbes 3 sekundi péirast.
Selline viivitus on normaalne.

* Kiirusehoidja sisseliilitamiseks vaju-
tage peale siiiite sisseliilitamist ja
mootori Kiivitamist vihemalt iiks
kord piduripedaalile. See on vajalik
pidurite toimimise kontrollimiseks.
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Piisikiirusehoidja liliti Kiiruse maaramine: 2. Kiirendage soovitud kiiruseni, mis

on suurem kui 30 km/h.
W Tulp A

N _

OCKO057181L

CANCEL/O : Katkestab pusikiiruse-
hoidja toimimise.

CRUISE / €%mooe : Piisikiirusehoidja
sisse- ja valjaluli-
tamine

RES+: Kiiruse hoidmise taastamine

voi kiiruse suurendamine
SET-: Kiiruse seadistamine ja vahen-
damine

OCK057032L

1. Lllitage kiirusehoidja sisse, vaju-

tades roolil asuvat lilitit CRUISE/

mope . SUttib kiirusehoidja maér-
gutuli.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OCK057033L

3. Vajutage lilitit alla (SET-) ja vabas-
tage soovitud kiiruse juures. Suttib
kiirusehoidja margutuli. Votke
jalg samal hetkel gaasipedaalilt.
Kiirusehoidja hakkab valitud Kii-
rust automaatselt hoidma.

Soidukiirus voib jarsul tdusul veidi

véheneda ning jarsul langusel veidi

suureneda.

Valitud kiiruse suurendamine:

Valitud kiiruse vihendamine:

OCK057034L

Sooritage Uks jargmistest toimingu-

test:

+ Vajutage lUlitit les (RES+) ja hoid-
ke seda all. Auto hakkab kiirenda-
ma. Kui auto saavutab soovitud
kiiruse, siis laske hoob lahti.

+ Vajutage lulitit Gles (RES+) ja
vabastage see koheselt. Kiirus
suureneb igal luliti (RES+) Gleslik-
kamisel 2 km/h vorra.

OCKO057033L

Sooritage Uks jargmistest toimingu-

test:

+ Vajutage lUlitit alla (SET-) ja hoidke
seda all. Auto hakkab véhehaa-
val aeglustama. Kui auto saavutab
soovitud kiiruse, siis laske lUlitist
lahti.

+ Vajutage lUlitit alla (SET-) ja vabas-
tage see koheselt. Kiirus vaheneb
igal laliti (SET-) allalikkamisel 2
km/h vorra.
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Ajutine kiirendamine:

Kui soovite kiirusehoidja kasutami-
sel korraks kiirendada, siis vajutage
lihtsalt gaasipedaali. See ei mdjuta
kiirusehoidja toimimist ega valitud
kiirust.

Soidu jatkamiseks valitud kiirusega
votke jalg gaasipedaalilt.

Kiiruse hoidmise katkestami-
ne:

W Thip A

OCKO057171L

+ Vajutage piduripedaal alla.

+ Lukake kaigukang asendisse “N”
(automaatkaigukastiga autol).

* Vajutage roolil asuvat
CANCEL/O.

+ Aeglustage nii, et sdidukiirus lan-
geb valitud kiirusest vdhemalt 20
km/h vorra allapoole.

+ Aeglustage véahemalt kuni kiiruseni
umbes 25 km/h.

[Glitit

Kui sooritate mis tahes eespool loet-
letud toimingu, lakkab kull kiiruse
hoidmine (n&idikuplokis kustub Kkii-
rusehoidja margutuli), kuid kiiruse-
hoidja ei lUlitu valja. Séidu jatkami-
seks valitud kiirusega vajutage lUlitit
RES+. Auto kiirus naaseb eelnevalt
valitud kiirusele.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kiiruse hoidmise jatkamine kii-  Kiirusehoidja valjaltlitamine:

rusel Gle 30 km/h. - Vaiutaae kiirsuehoidja CRUISE /

mope nuppu (kiirusehoidja mar-
gutuli ldlitub valja).

+ Kui teie autol kiirusepiiraia. vajuta-
ge kaks korda CRUISE/ ,§. nupu-
le. (Kiirusehoidja margutuli kus-
tub.)

+ Lulitage sutde vélja.

Kiirusehoidja lulitub mis tahes ees-

pool loetletud toimingu sooritamisel

vélja. Kiirusehoidja kasutamiseks
korrake punktis “Kiiruse hoidmine”

OCKo57034L  |petletud toiminguid.

Kui olete kiiruse hoidmise katkesta-
nud (v.a CRUISE / ()mape) ja vaju-
tate lGlitit RES+, jatkab auto sditu
viimati valitud kiirusega.

Kiiruse hoidmine ei jatku, kui soi-
dukiirus on langenud allapoole Kui
umbes 30 km/h.
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KIIRUSEPIIRAJA (MONEL MUDELIL)

Voite méaarata kiirusepiirangu, kui  Kiirusepiirangu maaramine:
te ei taha kindlaks mé&éaratud kiirust
Uletada.

Maaratud kiiruse Uletamisel hakkab
té6le hoiatussisteem (piirkiirus vil-
gub ja koélab helisignaal) kuni auto
naaseb piirkiirusele.

sx MARKUS
Kiirusepiiraja toimimisel ei saa piisi-
kiirusehoidjat sisseliilitada. OCKO57174

ockos7oseL  Suttib kiirusepiiraja margutuli.

1. Lulitage kiirusehoidja sisse, vaiju-
tades roolil asuvat IUlitit (€)mope ).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tostke hoob korraks Ules (RES+)
voi alla (SET-). Kiirus tbuseb voi
vaheneb 1 km/h vorra.

Maaratud kiirus kuvatakse naidi-
kuplokis.

OCK057173
Méaaratud kiirus kuvatakse.

M&ératud kiiruse Uletamiseks peate
tugevalt gaasipedaalile vajutama
(Ule 80%) kuni takistusmehhanism
hakkab kdlksuva heliga toimima.
M&ératud kiirus hakkab vilkuma ja
kélab helisignaal kuni te maéaratud
kiirusele naasete .

OCKO057034L

2. Vajutage hooba alla (SET-).

3. Téstke hooba lles (RES+) ja
vabastage (SET-) soovitud kiiruse
juures. Tostke hooba Ules (RES+)
voi alla (SET-) ja hoidke seda.
Kiirus tduseb vdi védheneb 5 km/h
vorra.
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A Kiirusepiiraja valjaliilitamine:
kMARKUS piiraja val /. ETTEVAATUST
* Vajutades piduripedaali alla 50% i o li hakk itk
alla siilitab auto méiratud Kiiru- ---" margutuli hakkab vilkuma,

kui kiirusepiirajaga on prob-
leem.

Sel juhul laske siisteemi kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab pé6rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

se.

* Pidurepedaali tiielikul allavaju-
tamisel teeb takistusmehhanism
kolksuvat heli.

OCK057032L
+ Vajutage Kiirusepiiraja luliti.
+ Ldlitage sttide vélja.

Vajutades "O" lUlitile kiirusepiiramine
katkeb, aga slsteem ei lUlitu valja.
Kui te soovite kiirusepiiraja lahtes-
tada, siis lukake kiirusepiirajat Ules
(RES+) vodi alla (SET-) kuni sobiva
kiiruse saavutamiseni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INTELLIGENTNE KIIRUSEPIIRAJA (MONEL MUDELIL)

-

/ ~40CK057170L

Sisteem kuvab kiiruse- ja mddda-
sGidupiiranguid nii naidikuplokil, kui
navigatsiooniekraanil. Kiirusepiiraja
tuvastab liiklusmérke esiklaasile kin-
nitatud kaamera abil.

Kiirusepiiraja kasutab Kiirusepiiran-
gute kuvamiseks ka navigatsiooni
infot.

A HOIATUS

+ Intelligentse kiirusepiiraja tea-
vitusfunktsioon on ainult juhti
abistav funktsioon ja see ei
pruugi kiiruse- ja mooédasoi-
dupiiranguid alati korrektselt
néidata.

+ Suurimast lubatud kiirusest
kinnipidamine on alati juhi
enda vastutusel.

- Arge paigaldage esiklaasile
tahavaatepeegli lUimbrusesse
lisasid, kleebiseid ega toonige
klaasi.

- Siisteem tuvastab liiklusmér-
gid ja kuvab kiirusepiirangukd
kaamera abil, mistottu kui liik-
lusmaérki on raske tuvastada,
ei pruugi siisteem korrektselt
téotada.

Vaadake palun osa "Juhi tédhe-
lepanu".

- Arge eemaldage LKAS osasid
vOi rakendage neile joudu.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge paigaldage armatuur-
lauale valgust peegeldavaid
esemeid, nagu peeglid, valge
paber jne. Paikesevalguse
peegeldamine voib siisteemis
torke tekitada.

- Siisteem ei pruugi olla koigis
riikides saadaval.
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Nutika kiirusepiiraja altiveeri-
mine / deaktiveerimine

* Nutika kiirusepiiraja hoiatuse sea-
distamine :

Néidikuploki kasutajaseaded
— Juhiabisiisteem — Intelligent
Speed Limit Warning

» Kiiruse- ja mdddasdidupiirangu
info kuvatakse naidikuplokis sim-
boliga, kui olete néidikuploki kasu-
tajaseadetes nutika kiirusepiiraja
funktsiooni aktiveerinud.

» Kui nutikas kiirusepiiraja on navi-
gatsiooniseadetes aktiveeritud,
kuvatakse info ka navigatsiooniek-
raanil.

Kasutamine

+ Vastavast liiklusmérgist mddda-
sOitmisel kuvab sliisteem kiiruse- ja
moddasdidupiirangute infot.

+ Slute sisselllitamisel kuvab sus-
teem talletatud kiirusepiirangu info
enne suute valjalllitamist.

Monikord kuvatakse samal maa-
nteel erinevad Kkiirusepiirangud.
Kuvatav info séltub olukorrast. See
on tingitus sellest, et tuvastatakse
ka taiendavad liiklusmérgis (viha-
maga, nool jne) ja vorreldakse neid
auto sisemiste andmetega (nt klaa-
sipuhastite té6tamine, suunatuli
jne).

+ Susteem saab jargnevates olukor-
dades uuendada kiirusepiirangute
infot ilma néhtavate liikuspiirangu
liklusmarkideta.

-Soidusuuna muutmine vasak- voi
parempoolse tagasikeeramise
korral.

- Tee vahetamisel. (nt maanteelt
kohaliku tahtsusega teele)

- Linna voi asulasse sisse- voi val-
jasoitmisel.

* MARKUS
Kui kiirusepiirang on niidikuplokis
ja navigatsiooniekraanil kuvatavast

erinev, kontrollige valitud Kkiiruse
iihikut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dlsplay W Moddasdidupiirangu info puudub M Kiirusepiirangu 16pp

W Usaldusvéaarne kiirusepiirangu info puudub

WUM-203

+ Kui susteemil usaldusvaarne info
kiirusepiirangu kohta puudub,
Kuvatakse jargnev simbol nii nai-
dikuplokis, kui navigatsioonekraa-
nil.

o
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WUM-206/WUM-204

+ Kui ststeemil tuvastab mdddasoi-
dupiirangu liiklusmérgi, kuvatakse
see nii naidikuplokis, kui navigat-
siooniekraanil.

WUM-207/WUM-208
Peale kiirusepiirangu 16pu liiklus-
margist moddasoitmist voib sls-
teem navigatsiooniekraanil kuvada
hiliem rakendatavat kiirusepiiran-
gut.
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M Piiramatu kiirus (ainult Saksamaal)

WUM-205

+ Saksamaal puuduvad osadel maa-
nteedel kiiruspiirangud. Sel juhul
kuvab kiirusepiirangu 16pu liiklus-
mérki kuni jargmise liikluspiirangu
liiklusmargini.

Hoiatus

Teade (“Speed Limit Warning system
disabled. Camera blocked”) kuvatak-
se, kui kaamera vaatevéli on mingi-
te esemetega takistatud. Sisteem
[0litub vélja kuni vaatevéli on jalle
normaalne.

Kontrollige kaamera Gmbrust.

Kui ststeem ei toimi isegi peale kaa-
mera vaatavalja puhastamist, soovi-
tame pdorduda kvalifitseeritud asja-
tundja poole. Kia soovitab p66érduda
Kia volitatud esindaja poole.

Kui nutikas Kiirusepiiraja ei tddta
korrektselt, kuvatakse méne sekundi
parast hoiatus (“Check Speed Limit
Warning system”). Peale hoiatuse
kuvamist sittib Gldine hoiatustuli.

Sel juhul laske slUisteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pddrduda Kia volitatud
esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Susteem ei pruugi jargnevatel juhtu-
del korrektselt toimida ja infot anda:

« Liiklusméark on jarsus kurvis.

» Halvasti paigutatud liiklusmark.
(pddratud, varjatud, kahjustatud)

« Teise auto poolt varjatud liiklus-
mark.

* Katkiste LED-lampidega liiklusmér-
gid.

+ Halb ilm nagu lumi, vihm, udu.

* Peegelduv liiklusméark voi selle
umbrus.

* Liiklusmérk on 6dsel halvasti val-
gustatud.

* Liiklusmérgi dmber on ere valgus-
tus.

+ Esiklaas on kaamera imber maar-
dunud, jaas voi udune.

Kaamera vaatavélja takistab klee-
bis, paber, puuleht jne.

Soidate eesolevale autole vaga
ligidal.

Navigatsioonistusteem on rikkis.
Teist m66dub liikluspiirangu margi-
ga busse voi veok.

Piirkond ei ole navigatsioonisus-
teemiga kaetud.
Navigatsioonislisteem ei ole uusi-
ma versiooniga varskendatud.

JUHI TAHELEPANU

Juht peab olema jargnevates olukor-
dades tahelepanelik, kuna ststeem
ei pruugi korrektselt toimida.

- Arge kleepige ega kinnitage mida-
gi kaamera vaatavélja esiklaasile,
kuna see vdib véhendada selle
efektiivsust vdi segada kaameraga
seotud susteemide t66d.

* Hoidke kaamera vaatavéli taha-
vaatekaamera Umbruses puhtana.

- Arge asetage armatuurlauale pee-
geldavaid materjale nagu valge
paber voi peegel.

- Arge kaamera (imbrust 166ge ega
kahjustage.
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« Arge kaamera objektiivi puudutage
ega eemaldage kaameral olevat
kruvi.

« Susteem ei td66ta mitte koikides
olukordades, vaid on mdeldud abi-
susteemiks.

+ Susteem abistab juhti, aga ei asen-
da juhi ndgemist.

* Juhta vastutab alati ohutu sdidu ja
likluseeskirjade ning reeglite tait-
mise eest.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Juhtimine
|

STOP & GO SUSTEEMIGA DUNAAMILINE KIIRUSEHOIDJA 5-93

OCKO057097
@ Kiirusehoidja margutuli
® Maaratud kiirus
@ Auto pikivahe

Diinaamiline kiirusehoidja voimaldab
ilma gaasi- ja piduripedaali vajuta-
mata Uhtlase kiiruse ja pikivahega
sbita.

A HOIATUS

Lugege enne diinaamilise Kii-
rusehoidja kasutamist kasutaja
késiraamat &ra.

sx MARKUS

Diinaamilise Kiirusehoidja sisselii-
litamiseks vajutage peale siiiite sis-
seliilitamist ja mootori kiivitamist
vihemalt iiks kord piduripedaalile.
See on vajalik pidurite toimimise
kontrollimiseks.

A HOIATUS

+ Kui diinaamiline kiirusehoidja
on sisseliilitatud (naidikuplo-
kis poleb sisseliilitatud Kkiiru-
sehoidja margutuli), voib see
liliti puudutamisel juhuslikult
téole hakata. Kui diinaamiline
kiirusehoidja pole kasutusel,
siis liilitage see liilitiga valja.

+ Kasutage diinaamilist Kkiiru-
sehoidjat ainult horeda liik-
lusega maanteedel ja heades
ilmastikutingimustes.

- Kui autot ei ole voimalik ohu-
tult Ghtlasel kiirusel hoida,
arge diinaamilist kiirusehoid-
jat kasutage. Naiteks:

- Kiirtee voi tasulise tee sisse-
soidul
- Mitmete teraskonstruktsioo-
nidega teedel (metrookonst-
ruktsioonid, terastunnelid
jne)
(jatkub)
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(jatkub) (jatkub) (jatkub)

- Parklas - Vihamasel, jaa voi lumega + Maéarake alati auto kiirus vas-
- Piiretevahelisel teel kaetud teel taval teie riigis kehtivale Kii-
- Vihma, ja4v véi lume tottu - Piiratud nahtavusega (halb ruspiirangule.

libedal teel ilm nagu udu, vihm vai liiva- + Ootamatud olukorrad voivad
- Kurvilisel teel torm) vi_i_ai voimalike 6n_r_1etusteni.
Jarskudel Kkallakutel - Soidutingimustele  tuleb Poorake pidevalt tahelepanu
- Jarskudet kaflakute diinaamilise  kiirusehoidja teetingimustele ja séitmisele
- Tuulistel teedel kasutamisel suurt tihelepanu isegi siis, kui kasutata diinaa-
- Maastikusidul poorata. milist kiirusehoidjat.
- Teet66de korral - Diinaamiline kiirusehoidja ei

asenda ohutut soitmist. Juht
peab alati ohutut kiirust ja
pikivahet hoidma.

- Teepiirde ligidal soites

- Jérsus kurvis - Kallakutel SCC-ga séitmisel
- Auto tuvastusvoime vaheneb olge ettevaatlik.
auto modifitseerimise t6ttu . Halva nahtavusega (vihm
- Tiheds liikluses, kus on raske lumi, sudu jne)
holda uhtlast kiirust - Kiirusehoidjat ei tohiks kasu-
(jatkub) tada auto pukseerimisel.
(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dinaamilise kiirusehoidja luliti
O: Pusikiiruse hoidmise katkesta-
mine
). PuUsikiirusehoidja sisse- ja val-
jaltlitamine
RES+: Kiiruse hoidmise taastamine
vOi kiiruse suurendamine

SET-: Kiiruse seadistamine ja vahen-
damine

a : Pikivahe seadistamine

** MARKUS

Koigepealt liilitage diinaamiline Kii-
rusehoidja ¢*Jvooe nupule vajutades
sissa.

ReZiim muutub igal (Jmooe liilitile
vajutamisel.

System off —» Smart Cruise Control

Speed Limit Control <J

Kiirusehoidja kiirus
Kiiruse méaaramine:

OCK057033L

3. Vajutage lulitit alla (SET-) ja

vabastage soovitud kiiruse juures.

Ekraanil kuvatakse maaratud Kkii-

rus ja pikivahe.

4. Vabastage gaasipedaal.
Kiirusehoidja hakkab valitud kii-
rust automaatselt hoidma.

OCK057032L

1. Lulitage kiirusehoidja sisse, vaju-
tades lulitit CRUISE. Naidikuplokis
suttib sisseldlitatud kiirusehoidja
margutuli.

2. Kiirendage sobiva kiiruseni.
Dinaamilise kiirusehoidja kiirust
saab méérata jargnevalt:

* 30km/h - 200km/h : eessditev
auto puudub

+ Okm/h - 200km/h : eessbitev auto
puudub
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Kui teie ees sdidab auto, voib kiirus  Valitud kiiruse suurendamine:

pikivahe hoidmiseks vaheneda. /t- ETTEVAATUST
Kontrollige enne liiliti kasuta-
mistliiklustingimusi. Séidukiirus
suureneb jarsult, ku liikkate liili-
ti liles ja hoiate seda.

Soidukiirus voib jarsul tdusul veidi
véheneda ning jarsul langusel veidi
suureneda.

Auto kiirus vdib Ulesmage sdites
véheneda ja allaméage sdites suure-
neda.

Auto kiiruseks maaratakse 30 km/h,
kui ees sbidab auto ja teie auto kiirus
on 0-30 km/h.

OCK057034L

Sooritage Uks jargmistest toimingu-

test:

+ Lukake hooba Ules (RES+) ja hoid-
ke seda. Kiirus touseb 10 km/h
vorra. Kui auto saavutab soovitud
Kiiruse, siis laske hoob lahti.

+ Vajutage hoob Ules (RES+) ja
vabastage see koheselt. Kiirus
suureneb igal hoova (RES+) Ules-
likkamisel 1,0 km/h vorra.

+ Voite maarata kiiruseks kuni 200
km/h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Valitud kiiruse vdhendamine:

OCK057033L

Sooritage Uks jargmistest toimingu-

test:

* Vajutage hoob alla (SET-) ja hoidke
seda all. Kiirus vaheneb 10 km/h
vorra. Kui auto saavutab soovitud
kiiruse, siis laske hoob lahti.

+ Vajutage hoob alla (SET-) ja vabas-
tage see koheselt. Kiirus véheneb
igal hoova (SET-) allalikkamisel
1,0 km/h vorra.

» Voite maarata kiiruseks kuni 30
km/h.

Ajutine kiirendamine:

Kui soovite kiirusehoidja kasutami-
sel korraks kiirendada, siis vajutage
lihtsalt gaasipedaali. See ei mdjuta
kiirusehoidja toimimist ega valitud
kiirust.

Soidu jatkamiseks valitud kiirusega
votke jalg gaasipedaalilt.

Kui te vajatute hoova alla (SET-)
suurenenud kiiruse korral, seadistak-
se kiirus uuesti.

* MARKUS

Olge ajutisel kiirendamisel ettevaat-
lik, kuna Kiirust ei Kkontrollita sel
juhul automaatselt isegi siis, kui teie
ees soidab auto.

Diinaamilise kiirusehoidja saab
jargnevalt ajutiselt véljaliilitada:

OCK057035L

Kiisitsi viljaliilitamine

Dunaamiline kiirusehoidja lilitub
automaatselt valja piduripedaalile voi
CANCEL nupule vajutades. Vajutage
piduripedaal alla ja vajutage samal
ajal CANCEL nupule, kui auto on
seisma jaanud. Kiiruse ja autode
pikivahe margutuli naidikuplokis
kustub ning CRUISE margutuli jaab
pusivalt pélema.
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Automaatne viljaliilitamine

Avate juhiukse.

Kaigukang lulitati ,N“ (Neutral), ,R*
(Reverse) voi ,P* (Paking) kaigule.
EPB (elektrooniline seisupidur) on
rakendatud.

Auto kiiruse on 210 km/h.

ESC, ABS voi TCS todtab.

ESC lulitati valja.

Andur voi selle kate on maardunud
voi kaetud.

Auto seisab ule 5 minuti.

Vajutate soitu alustades hooba lles
(RES+) voi alla (SET-) voi vajuta-
te piduripedaali umbes 3 sekundit
peale seda, kui slsteem peatas
auto, kuna eessoitev auto peatus.

+ Vajutate pidevalt gaasipedaalile.

+ Auto mootoripd6rded on ohtlikus
vahemikus.

+ Susteem on rikkis.

+ ISG reziimi sisselllitamisel.

+ FCA pidurdusfunktsiooni té6tami-
sel

+ Auto seisab Ule 5 minuti

+ Vajutate sditu alustades hooba Ules
(RES+) voi alla (SET-) voi vajuta-
te piduripedaali umbes 3 sekundit
peale seda, kui slsteem peatas
auto, kuna eessditev auto peatus.

+ Pikema perioodi jooksul auto pea-
tub ja hakkab korduvalt séitma.

+ Seisupidur on rakendatud.
+ Mootoril on probleemid.

Dunaamiline kiirusehoidja lulitub mis
tahes eespool loetletud toimingu
sooritamisel valja. (Ekraanil lllitub
méé&ratud Kiiruse ja pikivahe kuvami-
ne valja.) Dinaamilise kiirusehoidja
automaatsel katkestamisel ei taasta
kiirusehoidja kiirust isegi RES+ voi
SET- vajutamisel.

A+ ETTEVAATUST

Kui diinaamiline kiirusehoidja
on tilaltoodust erineval péhjusel
Véljaliilitunud, soovitame lasta
slisteemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab
péorduda Kia volitatud esindaja
poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Valitud kiiruse taastamine: % MARKUS

Avariiohu vihendamiseks kontrolli-
ge dilnaamilise kiirusehoidja RES+
hoovaga taasaktiveerimisel alati
liiklusolusid.

OCK057098L

4. ETTEVAATUST OCK057034L

Susteemi automaatsel valjaliili- ;i glete kiiruse hoidmise katkesta-
tamisel kolab hoiatussignaal ja 4 (y 5 |ilitiga CRUISE) ja vajutate
kuvatakse hoiatusteade. lulitit RES+, jatkab auto sbitu viimati
Peate auto kiirust vastavalt liik-  valitud kiirusega.

lustingimustele gaasi- voi pidu- ;i ¢ vajutate hoova tles (RES+)
ripedaalile vajutamisega kont-  ,,giatakse viimati valitud  kiirus.
rollima. Kiiruse hoidmine ei taastu, kui sbi-
Kontrollige alati liiklustingimu-  dukiirus on langenud allapoole kui
si. Arge jadge hoiatussignaalile umbes 30 km/h.

lootma.
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Kiirusehoidja véljaliilitamine:

OCK057032L

CRUISE
(Naidikuplokis kustub CRUISE mér-
gutuli.)

Kui dinaamilise kiirusehoidja kasu-
tamine ei ole vajalik, vajutage sis-

Vajutage nupule.

teemi
nupule.

valjalilitamiseks [CRUISE]

- Vajutage kiirusehoidja  (*wmaoe
(GI)CRUISE margutuli [Ulitub valja).
(Kiirusehoidjaga autod)

- Dinaamilise kiirusehoidjaga Uks
kord nupule vajutades lulitub vélja
dinaamiline kiirusehoidmine ja
|Ulitub Umber kiirusehoidmisele.

- Kui dinaamiline kiirusehoidja
on véljalilitatud ja kiirusehoid-
ja sisselulitatud, lulituvad nupule
vajutamisel mélemad susteemid
vélja.

sk MARKUS

ReZiim muutub igal liilitile vajuta-
misel.

System off —>» Smart Cruise Control

T— Speed Limit Control <J

Pikivahe seadistamine
Pikivahe seadistamiseks:

OCK057036L

See funktsioon vdimaldab ilma gaasi-
ja piduripedaali vajutamata Uhtlase
kiiruse ja pikivahega soita.

Pikivahe funktsioon lilitub diinaa-
milise kiirusehoidja sisselllitamisel
automaatselt sisse.

Valige vastavalt liiklustingimustele ja
auto kiirusele sobiv pikivahe.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Iga nuppuvajutusega muutub pikiva- 3 MARKUS Kui soidurida ees on tiihi:

he jargnevalt: Siisteemi esmakordsel kasutamisel
peale mootori kiivitamist on alati

Pikivahe 4 —> Pikivahe 3—> Pikivahe 2~ Médratud viimane pikivahe.

Pikivahe 1
Néaiteks sodites kiirusell 90 km/h hoi-
takse jargmist pikivahet.

Pikivahe 4 - umbes 52,5 m

Pikivahe 3 - umbes 40 m

Pikivahe 2 - umbes 32,5 m

Pikivahe 1 - umbes 25 m Auto hoiab méaratud kiirust.

OCK057102
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Kui teie ees soidab auto: - Auto séilitab maaratud kiiruse, kui
tee ees on tlhi.

+ Auto aeglustab vai kiirendab vali-
tud pikivahe hoidmiseks kui samas
reas on eessoitev auto. (Teie ees-
sOitev auto kuvatakse ekraanil
ainult siis, kui auto tegelikult ees
sobidab)

+ Kui eessbitev auto kiirendab, hak-
kab teie auto peale maaratud Kiiru-
se saavutamist seda hoidma.

OCKO057103 OCK057104

‘wcruse BO emm

OCK057105 OCKO057106

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liikluses

*» ETTEVAATUST

* Kui valitud pikivahet eesséitva
autoga on raske hoida, kélab
hoiatussignaal ja ekraan hak-
kab vilkuma.

Hoiatussignaali  kélamisel
peate auto Kkiirust vastavalt
liiklustingimustele gaasi- voi
piduripedaalile vajutamisega
reguleerima.

- Isegi kui hoiatussignaali ei OCK057107L
koéla, péorake onnetuste éra- OCKO057108L

hoidmiseks alati tidhelepan N y . e
Iiikllusé[e, ! I - ETTEVAATUST Kasutage kiirendamiseks lulitile voi

Kui eessoitev auto (kiirusega  pedaalile.
alla 30 km/h) liigub teise soi-
duritta, kélab hoiatussignaal ja
kuvatakse teade. Reguleerige
auto kiirust vastavalt autodele
voi objektidele, mis véivad ékit-
selt teie auto ette ilmuda, vajuta-
des piduripedaali.

Kui teie eessoitev auto peatub, pea-
tub ka teie auto. Samuti kui eessoi-
tev auto hakkab liikuma, hakkab ka
teie auto likuma. Kui auto siiski Ule
3 sekundi seisab, peate uuesti lii-
kuma hakkamiseks vajutama gaa-
sipedaali alla voi likkama hooba
Ules/alla (RES+).
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« DUnaamilise kiirusehoidja kipplu-
litle (RES+ vdi SET-) vajutami-
sel automaatse paigalhoidmise ja
dinaamilise kiirusehoidja t66tami-
se ajal vabastub automaatse pai-
galdhoidmise slsteem isegi ilma
gaasipedaalile vajutamata ning
auto hakkab liikuma. AUTO HOLD
margutuli muutub rohelisest val-
geks. (Elektroonilise seisupiduriga
autod)

Eesséitva autoga pikivahe tuvas-
tamise radarandur

= OCK057023L

Andur tuvastab pikivahe eessoitva
autoga.

Kui andur on mé&ardunud voi mil-
legagi takistatud, ei toimi pikivahe
hoidmine laitmatult.

Hoidke alati anduri piirkond puha-
tana.

Hoiatus

OCKO057109L

Kui anduri objektiivi kate on takista-
tud mustuse, lume voi prahiga, voib
dinaamilise kiirusehoidja t66tamine
ajutiselt katkeda. Sel juhul kuvatakse
LCD-ekraanil teade. Enne dinaamili-
se kiirusehoidja kasutamist eemalda-
ge mustus, lumi voi prugi ja puhastage
anduri kate. Diinaamiline kiirusehoidja
ei pruugi korrektselt sisselllituda, kui
andur on taiesti maardunud voi peale
mootori kaivitamist ei tuvastata Umb-
ruses midagi (nt avatud maastik).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Diinaamiline kiirusehoidja rikke
teade

/. ETTEVAATUST

- Arge paigaldage anduri iimb-
russe lhtegi lisatarvikut ega
vahetage kaitserauda ise
vélja. See voib sensori toimi-
mist kahjustada.

» Hoidke andur ja kaitseraud
alati puhtana.

(jétkub)

Kia soovitab pédorduda Kia
volitatud esindaja poole.

* Kasutage ainult Kia originaal-
katet. Arge anduri kattel mida-
gi vérvige.

* Esikaitseraua radari i(mbru-
ses kahjustamisel ei pruugi
diinaamiline kiirusehoidja kor-

- Anduri katte kahjustamise
véltimiseks peske alati autot
pehme lapiga.

- Arge andurit ega anduri piir-
konda I66ge. Kui andur on
kergelt paigast nihkunud, ei
toimi diinaamiline kiirusehoid-
ja enam korrektselt ja selle
kohta ei anta hoiatust. Sel

rektselt téo6tada.

OCKO057110L
Pikivahe hoidmise slisteemi rikke
korral kuvatakse teade.

Sel juhul laske slsteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi- juhul laske siisteemi kvalifit-
tab Ipoorduda Kia volitatud esindaja seeritud asjatundjal kontrolli-
poole. da.

(jétkub)
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Tundlikkuse reguleerimine

Eessditva autoga pikivahe hoidmisel
saab auto kiiruse tundlikkust regulee-
rida. Minge kasutajaseadete reziimi
ja valige SCC. Vbite valida Ghe kol-
mest olekust:
+ Slow (aeglane):

Eessditva autoga maéaratud piki-

vahe hoidmisel on kiirus aeglasem
kui tavakiirus.

* Normal (normaalne):
Eessobitva autoga méératud pikiva-
he hoidmisel on kiirus tavaline.

+ Fast (kiire):
Eessoditva autoga maératud piki-
vahe hoidmisel on kiirus kiirem kui
tavakiirus.

sk MARKUS

Viimati valitud reziim talletatakse.

Kiirusehoidja reziimi maarami-
ne

OCKO057101L

OCKO057100L

Juht vdib valida ainult kiirusehoidmi-
se reziimi jargnevalt:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Lulitage dinaamiline kiirusehoidja
sisse (suttib kiirusehoidmise mar-
gutuli, aga susteem ei ole aktivee-
ritud).

2. Vajutage pikivahe lilitit enam kui
2 sekundit.

3. Valige “Smart cruise control (SCC)
mode” (diinaamiline kiirusehoidja)
ja“Cruise control (CC) mode” (kii-
rusehoidja) vahel.

Kui slisteem katkestatakse CRUISE
nupule vajutades vdi CRUISE nupp
kasutatakse peale mootori kéivita-
mist, Ulitub diinaamiline kiirusehoid-
ja sisse.

A HOIATUS

Kiirusehoidja reziimi kasutami-
sel peate hoidma ise pikivahet
teiste autode suhtes, kuna auto

ise ei pidurda ega aeglusta.

Siisteemi piirangud Kurvides

Dinaamiline kiirusehoidja ei pruugi
eessOitva auto pikivahet halbades
liiklusoludes tuvastada.

OJF055025

+ Dinaamiline kiirusehoidja ei pruu-
gi kurvides teie sbidureas soitvat
autot tuvastada ja hakata maaratud
kiiruseni joudmiseks kiirendama.
Samuti védhendab auto eessbitva
auto &kilisel tuvastamisel jarsult
kiirust.

+ Valige kurvilisel teel dige Kiirus ja
reguleerige seda vastavalt liiklus-
tingimustele gaasi- vOi piduripe-
daalile vajutamisega.
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OJF055026

+ Teie auto kiirus vOib koérvalreas
sOitva auto tottu vdheneda. Peate
auto Kkiirust vastavalt liiklustingi-
mustele gaasi- vdi piduripedaa-
lile vajutamisega reguleerima.
Vajutage gaasipedaalile ja valige
vastav kiirus. Kontrollige, et teetin-
gimused lubaksid diinaamilist kiiru-
sehoidjat turvaliselt kasutada.

Kallakutel

+ Dinaamiline kiirusehoidja ei pruugi
kallakust Ules ja alla soites teie
sOidureas soitvat autot tuvastada
ja hakata maaratud kiiruseni joud-
miseks kiirendama. Samuti véhen-
dab auto eessbitva auto &kilisel
tuvastamisel jarsult kiirust.

+ Valige kallakutel sditmisel dige kii-
rus ja reguleerige seda vastavalt
liiklustingimustele gaasi- voi piduri-
pedaalile vajutamisega.

Reavahetus

OJF055028

- Korvaltreast teie ritta vahetavat
auto tuvastatakse siis, kui auto
anduri t66piirkonda jouab.

* Andur ei pruugi jarsult Gmberri-
vistuvat autot koheselt tuvastada.
Pbédrake alati liiklusele, teele ja
liiklustingimustele tahelepanu.

« Kui teie ritta Umberrivistunud auto
kiirus on vaiksem, kui teie autol,
voib teie sbidukiirus eessditva auto-
ga pikivahe hoidmiseks vahenda.
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« Kui teie ritta Gmberrivistunud auto Soiduki tuvastamine
kiirus on suurem, kui teie autol,
vOib teie soOidukiirus eessoitva
autoga pikivahe hoidmiseks suure-
neda.

OJF055049

OJF055048

. Kui teid hoi K . Jérgnevaid teie soOidureas soitvaid
ui teid hoiatatakse, et eessoitvat  g5iqykeid ei pruugi andur tuvastada:

« Kui eessoitev auto kaob, voib teie
auto kiirendada.

autot ei ole tuvastatud, soitke ette-

vaatlikult. - Kitsas sbiduk nagumootorratas voi

jalgratas

- Tugevalt uhele kuljele kaldu séiduk

- Aeglaselt liikuvad s6idukid voi jar-
sult aeglustavad sdidukid

- Peatatud sdidukid

- Véikese tagaprofiiliga s6idukid nagu
tuhjad veokid



Juhtimine

Andur ei pruugi eessbitvat autot jarg-
nevatel juhtudel tuvastada:

- Auto on koorma t6ttu ettepoole
kaldu

- Pé6ramisel

- Uhel séidurea killjel séitmisel

- Kitsal sodidurajal voi kurvides sait-
misel

Peate auto kiirust vastavalt liiklustin-
gimustele gaasi- vdi piduripedaalile
vajutamisega reguleerima.

OJF055029 OJF055050

» Kui auto on peatunud ja eessoitev
auto vahetab rida, siis olge ette-
vaatlik kui teie auto likuma hakkab,
kuna peatunud autot ei pruugita
tuvastada.

Sel juhul peate hoidma ohutut pikiva-

het ja vajadusel vajutage sdidukiiru-

se vahendamiseks piduripedaalile.

+ Jargige pikivahe hoidmise ajal alati
jalakaijaid.




Juhtimine

OCK057025

+ Olge korgemate voi valjaulatuva

koormaga soidukite suhtes alati
téhelepanelik.

A HOIATUS

- Dunaamiline kiirusehoidja ei
garanteeri igas olukorras pea-
tumist.

Héadaolukorras peate pidureid
kasutama.

+ Hoidke vastavalt teetingimus-
tele ja auto kiirusele sobivat
pikivahet. Suurel kiirusel liiga
vidikese pikivahe korral voite
pohjustada tosise kokkupor-
ke.

+ Diinaamiline kiirusehoidja ei
suuda tuvastada seisvat autot,
jalakaijaid ega vastutulevat
autot. Ohtlike olukordade valti-
miseks vaadake alati ette.

- Jarsul kallakul voi haagise
vedamisel on diinaamilisel Kii-
rusehoidjal raske 6iget pikiva-
het voi kiirust hoida.

(jatkub)

(jatkub)

- Kui teised autod teie ees
vahetavad tihti soidurida, ei
saa diinaamiline kiirusehoid-
ja korrektselt té6tada. Ohtlike
olukordade viltimiseks vaa-
dake alati ette.

- Diinaamiline kiirusehoidja on
vaid juhitavust parandav siis-
teem, mis ei vilista vajadust
ohutute juhtimissiisteem jére-
le. Juht peab alati ohutut kii-
rust ja pikivahet hoidma.

- Kontrollige alati maaratud Kii-
rust ja pikivahet.

+ Hoidke alati pidurdamiseks
piisavat pikivahet ja pidurda-
ge vajadusel piduripedaalile
vajutades.

(jatkub)
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(jatkub) ) B B A ETTEVAATUST

* Kuna dinaamiline kiiruse- Diinaamiline kiirusehoidja ei
hoidja ei taju kogu liiklusolu- pruugi elektrihire tottu ajutiselt
korda, péorake alati tdhelepa- téétada.

nu Umbritsevale liiklusele ja
kontrollige auto kiirust.

+ Ohutuks kasutamiseks lugege
labi antud kasututaja késiraa-
matu juhised.

+ Peale mootori kdivitamist pea-
tuge moneks minutiks. Kui
siisteemi lahtestamine ei ole
I6petatud, ei hakka diinaami-
line kiirusehoidja korralikult
téole.

+ Kui peale mootori kaivitamist
mingeid objekte ei tuvastata
voi anduri kate on millegagi
blokeeritud, ei pruugi diinaa-
miline kiirusehoidja t66tada.

+ Jargnevad tingimused ei ole
lubatud: pakiruumi iilekoor-
mamine, vedrustuse muutmi-
ne, rehvide vahetamine ette-
néhtust erinevat tiitipi rehvide
vastu voi erineva kulumisast-
mega ja rehvir6huga rehvid.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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STOP AND GO SUSTEEMI (MONEL MUDELIL)

Teie auto voib olla varustatud Stop
and Go slisteemiga, mis vahendab
katusekulu, llGlitades automaatselt
mootori seisuajal valja. (Naiteks:
punane foorituli, liiklusummik)

Mootor kaivitub automaatselt niipea
kui kaivitustingimused on taidetud.

Stop and Go slisteem on mootori
kaivitamisel alati sisseltlitatud.

sk MARKUS

Moéned mirgutuled (ABS-piduri,
stabiilsuskontrolli, elektrilise rooli-
voimendi ning seisupiduri ja piduri-
siisteemi mirgutuled) véivad mooto-
ri automaatsel kiivitumisel moneks
sekundiks siittida.

See on tingitud madalast pingest.
Tegu pole rikkega

Automaatne mootori valjalili-
tamine

Mootori viiljaliilitamine tiihikdigul

NS : OCKO057144

Peatage auto taielikult piduripedaali-
le vajutades ja lulitage sisse "D" voi
"N" kaik.

Mootor lUlitub véalja ja naidikuplokis
suttib roheline AUTO STOP maérgu-
tuli ((A)).

) OCK057095L
** MARKUS

Viljaliilitatud mootori reZiimis
kapoti avamisel toimub jargnev:
e Stop & Go siisteem liilitub viilja
(siittib ISG OFF liiliti méirgutuli).
* LCD-ekraanil kuvatakse teade.
(jatkub)
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Automaatne kaivitamine Mootor kéivitub ilma juhi sekku-
Mootori taaskéivitamine tiihikéi- miseta ka jargnevatel juhtudel:
gul - Manuaalse klimaseadme ventilaa-

tori kiirus on 3ndast astmest kdrge-
mal astmel ja dhukonditsioneer on
sisselilitatud.

- Manuaalse kliimaseadme ventilaa-
tori kiirus on 6ndast astmest mada-
lamal astmel ja 6hukonditsioneer
on sisselllitatud.

- Sisselulitatud klimaseadmega on
mo6dunud vastava aeg.

- Jaasulatusreziim td66tab.

OCKO057096L

(jatkub)

 Liigutades kiigukangi ,,N“ asen- e ) _
dist ,,D“ asenndisse (manuaal- - Pidurite vaakumi surve on nork.

reiim) voi ,,R“ asendisse ilma - Aku on ndrk.
piduripedaali alla vajutamada, . vapastage piduripedaali. - Séidukiirus on suurem kui umbes

OCKO057145

vajutades piduripedaali peale Vi 1 km/h.
mootori automaatset seiskamist . » . .
alla, ei kiiivitu mootor uuesti auto- * LUkake kaigukang "R" kaigule v6i - MOOtor. on automaatse ??'Skamlse
maatselt ning kolab hoiatus. Sel manuaalreziimile, hoides samal  poolt pikaks ajaks valjalllitatud.
juhul vajutage automaatseks kii- ajal piduripedaali all. - Avate turvavoo voi juhiukse, hoides
vitamiseks piduripedaal alla. Mootor kaivitub ja naidikuplokis kus- samal ajal piduripedaali all

tub roheline AUTO STOP margutuli

().

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Stop and Go siisteemi eeltin-
gimused

Stop and Go siisteem toimib jérg-
nevatel tingimustel:

- Juhi turvavoé on kinni.

- Juhiuks ja kapott on suletud.

- Pidurite vaakumi surve on normaa-
Ine.

- Aku on piisavalt laetud.

- Valistemperatuur on vahemikus
-10°C kuni 35°C.

- Mootori jahutusvedelik ei ole liiga
kalm.

sk MARKUS

e Kui Stop and Go siisteemi toimi-
mise eeltingimused ei ole tiidetud,
liilitub siisteem vilja. ISG OFF
liiliti mérgutuli siittib ja LCD-
ekraanil kuvatakse “Auto Stop
conditions not met”.

e Kui tuli voi teade jadb piisivalt
polema, kontrollige toimimise tin-
gimusi.

Stop and Go susteemi valjalii-
litamine

L OCK057026

+ Stop and Go susteemi valjalulita-
miseks vajutage 1ISG OFF nupule.
(ISG OFF suttib margutuli)

* Nupule uuesti vajutamisel sisteem
aktiveerub ja ISG OFF margutuli
[0litub vélja.
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Stop and Go siisteemi rike
Stop and Go ei toimi, kui:

S : OCKO057144

limneb ISG andurite vbi slisteemiga
seotud viga.

Toimub jéargnev:

+ Kollane AUTO STOP ((A)) margu-
tuli jadb naidikuplokis 5 sekundilise
vilkumise jarel pdlema.

(ISG OFF suttib méargutuli)

sk MARKUS

e Kui ISG OFF nupu tuli ei liilitu
nupule vajutamisel vilja voi ISG
siisteem ei toota korrektselt, soo-
vitame voétta iihendust kvalifitsee-
ritud asjatundjaga.

Kia soovitab poorduda Kia volita-
tud esindaja poole.

e Kui ISG OFF nupul siittib tuli,
voib see peale 2 tunnist umbes
80 km/h sditmist ja kliimaseadme
ventilaatori 2-le astmele seadista-
mist kustuda. Kui tuli ISG OFF
nupul jaidb eelpool toodule vaa-
tamata poélema, soovitame votta
esimesel véimalusel iihendust
kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia
soovitab poorduda Kia volitatud
esindaja poole.

A HOIATUS

Kui mootor on Stop and Go
reziimis valjalulitatud, saab see
ilma juhi sekkumiseta sisse liili-
tuda.

Enne autost lahkumist voi moo-
toriruumis toode Ilabiviimist
peatage mootor liilitades siii-
teliiliti LOCK(OFF) asendisse ja
eemaldades siilitevotme.

* MARKUS

Idle Stop and Go (ISG) ei hakka
pirast aku taasiihendamist voi vahe-
tamist kohe toole.

Aku andur tuleb ISG kasutamiseks
kalibreerida. Selleks peab siiiide
olema umbes neli tundi viljaliili-
tatud. Seejirel kiivitage ja seisake
mootor 2 kuni 3 korda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SOIDUREZIIMIGA INTEGREERITUD SUSTEEM

+ SMART-reziim: SMART-reziim SMART-reziim:
reguleerib automaatselt sdidure-

ziimi (ECO “ COMFORT “ SPORT)

vastavalt juhi soidustiilile.

+ COMFORT-reziim: COMFORT-
reziim véimaldab mehmet ja muga-
vad soitmist.

+ SPORT/SPORT+ reziim: SPORT-
reziim vodimaldab sprtilikku, aga
kindlat séidusiili.

+ ECO-reziim ECO-reziim parandab

: ~ OCKo57044 kiitusesaastlikkust.

Soidureziimi saab vastavalt juhi  g&iqureziimiks maaratakse

eelistusele ja teetingimustele valida.  ~oMFORT- vai ECO-reziim. kui

Reziim muutub igal séidureziimi lUliti  mootor taaskaivitatakse. SMART/

keeramisel. COMFORT/SPORT/SPORT+ reziim.
COMFORT-reziim maaratakse moo-
tori taaskaivitamisel.

Kui see on Eco-reziimis, maaratakse
mootori taaskaivitamisel Eco-reziim.

OCK057045L

OCKO057046L

OCKO057047L
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SMART-reziim valib
SMART 0dige soidureziimi ECO-,

COMFORT- ja SPORT-

reziimi, vottes arvesse juhi
soidustiili (nt sujuv voi dinaamiline)
pidurile vajutamise vdi rooli kasuta-
mise osas.

* SMART-reziimi aktiveerimiseks
vajutage SOIDUREZIIMI nupule.
SMART-reziimi aktiveerimisel sut-
tib naidikuplokis margutuli.

* Mérgutuli pdleb siniselt, kui juhi
soOidustiili hinnanguks on pehme.
Méargutuli pdleb valgelt, kui juhi s6i-
dustiili hinnanguks on normaalne.
Mérgutuli pdleb punaselt, kui juhi
soidustiili hinnanguks on diinaami-
line, vottes aluseks jarsud pidurdu-
sed voi poorded.

+ Auto alustab COMFORT-reziimis,
kui mootori SMART-reziimis valja-
[Glitamisel.

+ SMART-reZiimi juhib automaatselt
auto sditmist, nagu kaiguvahetus-
muster, mootorip&drded, sdidukva-
liteet (monel mudelil elektroonilist
vedrusisteem) ja voimsusjaotus
(mdnel mudelil nelikvedu) vasta-
valt juhi séidustiilile.

* MARKUS

* Soites autoga SMART-reziimis
pehmelt, liilitub reZiimi kiituse-
sidstuks iimber ECO-reziimile.
Siiski vo6ib tegelik kiitusekulu
erineda vastavalt teie soidusituat-
sioonile (nt iiles-allamége sditmi-
ne, auto kiirendamisele ja aeglus-
tamisele).

e Kui te SMART-reziimis diinaa-
miliselt soites jiarsult aeglustate
voi poorate, muutub séidureziim
SPORT-reziimiks. See suurendab
muidugi kiitusekulu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Erinevad olukorrad, mis voivad

SMART-reziimis tekkida

+ Sodidureziim lllitub automaatselt
ECO-reziimile, kui teatud aja jook-
sul vajutate kergelt gaasipedaali
(teie sbidustiil on sujuv).

« Soéidureziim vahetub automaat-
selt SMART ECO reziimilt SMART
NORMAL reziimile, kui teatud aja
jooksul vajutate jarsult ja korduvalt
gaasipedaali.

« SoOidureziim vahetub automaatselt
SMART SMART COMFORT rezii-
mile, kui auto hakkab teatud nurga
all Glesmage soitma. Soidureziim
naaseb automaatselt SMART
SMART ECO reziimile, kui auto on
jalle tasasel pinnal.

+ SoidureZiim vahetub automaatselt
SMART SMART SMORT reziimile,
kui auto jarsult kiirendab voi kaus-
tate korduvalt rooli (teie sdidustii-
liks on sportlik). Selles reziimis
sbidab auto madalamal kiirusel ja
suurendab mootoriga pidurdamise
voimet.

+ Te saate endiselt tunda mootoriga
pidurdamis joudlust kui vabastate
SMART SPORT reziimis gaasipe-
daali. See toimub sellepéarast, et
teie auto jadb enne jargmist kiiren-
damist teatavaks ajaks madalama-
le kéigule. See on normaalne ja ei
tdhenda riket

« SoOidureziimi muutub automaatselt
SMART SPORT reziimiks ainult
jarskudes sodiduolukordades.
Tavalistes sbidutingimustes maa-
ratakse sodidureziimiks kas SMART
ECO v6i SMART COMFORT
reziim.

SMART reZiimi piirangud
SMART reziimi saab jargnevates olu-

kordades piirata: (Nende olukordade
puhul pdleb OFF margutuli.)

+ Juht liigutab manuaalselt kéigu-
kangi : See lulitab SMART-reziimi
vélja. Auto sbidab vastavalt sellele
kuidas juht kéigukangi kasutab.

« Kiirusehoidja on aktiveeritud :
Kiirusehoidja voib SMART-reziimi
vélja lulitada. Kui Kiirusehoidja
maérab kdrgema slsteemi, hak-
kab see auto kiirust kontrollima
ja lilitab SMART-reziimi vélja.
(SMART-reziimi ei llitu valja ainult
kiirusehoidja aktiveerimisega)

+ Kaigukasti dli temperatuur on kas
eriti madal voi eriti kdrge: SMART-
reziimi saab aktiveerida enamikes
sbiduolukordades. Siiski eriti kdrge
vOi madala kaigukasti 8li tempera-
tuuriga v6ib SMART-reziimi ajuti-
selt vélja ldlituda, kuna kéigukast
ei ole normaalses seisukorras.
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SPORT/SPORT+ reZiim:

SPORT/SPORT+ reziim

SPORT haldab dinaamikat auto-

maatselt, reguleerides

roolimisjdudu ja mootori

ning kaigukasti juhtimis-

SPORT+100gikat  saiduj6udluse
parandamiseks.

+ Kui SPORT/SPORT+ reziim vali-
takse SOIDUREZIIMI NUPULE
VAJUTADES, hakkab SPORT/
SPORT+ margutuli (oranz) pole-
ma.

* Mootori taaskaivitamisel naaseb
auto COMFORT reziimile. SPORT/
SPORT+ reziimile kasutamise
soovi korral valige uuesti SPORT/
SPORT+ reziim SOIDUREZIIMI
nupuga.

« Kui SPORT/SPORT+ reziim on
aktiveeritud:

- Mootorip66rded kalduvad jaédma
teatud ajaks korgemateks isegi
peale gaasipedaali vabastamist.

- Kiirendamisel toimub kd&rgema
kaigu valimine viivitusega
+ SPORT+ valimisel suttib ESC off
imargutuli (ESC off olek 1)

sx MARKUS

SPORT/SPORT+ reziimis voib Kiitu-
sekulu suureneda.

ECO rezZiim
Kui on valitud ECO-reziim,

ECO muutub mootori ja kaigu-
kasti kontrollimise loogika

maksimaalseks kutuse-
saastlikuseks.

* Kui  _ECO-reziim valitak-

se SOIDUREZIIMI NUPULE

VAJUTADES, hakkab ECO margu-
tuli (roheline) pdlema.

« Kui valitud on ECO-reziim, sai-
lib peale mootori taaskaivitamist
ECO-reziim.

sk MARKUS

Kiitusekulu mojutavad siiski ka soi-
dumaneerid ja teeolud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kui ECO-reZiim on aktiveeritud:

Kiirenduse reaktsioon voib olla ker-
gelt véiksem, kui gaasipedaalile
vajutatakse moistlikult.

Kliimaseade toimimine voib muutu-
da.

Kéiguvahetused vdivad muutuda.
Mootorimiira muutub tugevamaks.

Ulaltoodu on 6konoomse séidusiis-
teemi puhul normaalne ja mdeldud
kltusekulu vahendamiseks.

ECO-reziimi piirangud
Jargmistel juhtudel piiratakse ECO-
reziimi toimimist. Margutuli ei kustu.
« Kui mootori jahutusvedelik on
kdim:
Susteemi toimimist piiratakse kuni
mootori soojenemiseni.
+ Sdidate méest Ules:.
Slsteemi toimimist piiratakse, et

mootor saaks arendada rohkem
voimsust.

+ Soites automaatkaigukastiga
manuaalreziimis.

Slsteemi piiratakse vastavalt kai-
kudele.
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REAHOIDMISE SUSTEEM (LKAS) (MONEL MUDELIL)

OCKO0571 70L

Reahoidmise susteem tuvastab rea-
margistused esikaameraga ja aitab
juhti roolides hoida autot mérgistuste
vahel.

Kui slsteem tuvastab sodidureast
kdérvalekaldumise, hoiatatakse juhti
visuaalselt ja heliliselt, samal ajal
keeratakse rooli auto séidureas hoid-
miseks veidi tagasi.

A HOIATUS

+ Juht vastutab ise imbruse jal-
gimise ja auto juhtimise ohu-
tuse eest..

- Arge siisteemi poolesel rooli-
misel rooli jarsult keerake.

(jatkub)

(jatkub)

* LKAS hoiab ara auto juhus-
liku korvalekaldumise, abis-
tades roolimisega. Siiski on
siisteem ainult mugavus-
funktsioon ja ei kontrolli alati
roolimist. Soidu ajal peab juht
pd6rama roolile tédhelepanu.

* LKAS saab vastavalt teetin-
gimustele ja imbrusele valja
lulitada voi see ei pruugi kor-
rektselt té6tada. Olge so6itmi-
se ajal alati tadhelepanelik.

Arge takistage kaamerat akna
toonimise voi erinevate katete
ja tarvikute paigaldamisega.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(jatkub)
Kaamera eemaldamisel ja
tagasi paigaldamisel soovita-
me lasta siisteemi Kia esinda-
jal kontrollida ja kalibreerida.

 Esiklaasi, kaamera ja nende-
ga seotud osade vahetamisel
soovitame lasta slisteemi Kia
esindajal kontrollida ja kalib-
reerida.

- Siuisteem tuvastab reamérgis-
tused kaamera abil, mistottu
kui reamérgistust on raske
tuvastada, ei pruugi siisteem
korrektselt tootada. Olge siis-
teemi kasutamisel alati ette-
vaatlik.

- Kui soidurea eraldusjooni
on raske tuvastada, vt osa
,Juhiabi tdhelepanu®.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge LKAS-ga seotud osasid
eelmaldage ega kahjustage.

- Arge paigaldage armatuur-
lauale valgust peegeldavaid
esemeid, nagu peeglid, valge
paber jne. Paikesevalguse
peegeldamine voib siisteemis
torke tekitada.

+ Audiosiisteemi liiga suur heli-
tugevus voib LKAS hoitused
summutada.

- Jatkates soitu kaed roolilt
eemaldatud, peatab LKAS
roolimise peale hoiatust. Kui
te seejarel roolist kinni votate,
taastub roolimisabi.

(jatkub)

(jatkub)

+ Kui auto sodidab liiga Kiiresti,
ei pruugi siisteemi roolimi-
se péérdemoment olla piisav
auto soidureas hoidmiseks.
Sel juhul voib auto séidureast
korvale kalduda. Jélgige LKAS
kasutamisel kiiruspiirangut.

+ Rooli kiilge esemete paigalda-
misel ei pruugi siisteem olla
voimeline roolimisel abista-
ma.

+ Rooli kiilge esemete paigal-
damisel ei pruugi kaed lahti
alarm korrektselt tootada.
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LKAS kasutamine

LKAS-i sisse ja valjaliilitamiseks:
Vajutage suuteluliti ,ON“ asendis
LKAS nupule armatuurlaual juhist
vasakul.

Mérgutuli néidikuplokis suttib algselt
valgelt.

Kui méargutuli (valge) on aktiveeritud
eelnevas sultetsuklis, l0litub sus-
teem ilma kontrollita sisse.
Vajutades uuesti LKAS nupule kus-
tub naidikuplokis méargutuli.

Mérgutule vérv muutub séltuvalt
LKAS tingimustest.

- Valge: Andur ei tuvasta reajoont
vOi auto kiirus vaib olla alla
30 km/h.

- Roheline: Andur tuvastab reajoo-
ne ja susteem on voi-
meline juhtimist kont-
rollima.

LKAS sisseliilitamine

* LKAS akna LCD-ekraanil nagemi-
seks sisenege ASSIST reziimi (/2\).

+ Lisainfoks [menUlseaded] peati-
kis 4,.

« Kui peale LKAS aktiveerimist
tuvastatakse molemad reajooned,
auto soidab kiirusel tGle 30 km/h
ja koik aktiveerumistingimused on
rahuldatud, suttib roheline rooli
margutuli ja roolimist hakatakse
kontrollima.



Juhtimine

A HOIATUS

Reahoidmise abisiisteem on
siisteem, mis aitab juhil autot
sOidureast korvalekaldumist
véltida. Siiski ei tohi juht ainult
slisteemile lootma jaada, vaid
kontrollima alati liiklusolusid.

B Reajoont ei tuvas-
tatud

B Reajoon tuvastati

OCKO057116L/OCK057117L

Kui auto kiirus on ule 30 km/h ja sis-
teem tuvastab reajooned, muutub
varv hallist valgeks.

Juhul kui allpool toodud tingimused
on taidetud, on LKAS juhtimise abis-
tamiseks lubatud:

 Auto kiirus on tle 30km/h.

« LKAS saab tuvastada molemat
reajoont.

+ Auto on reajoonte vahel.

Kui LKAS saab roolimisel abistada,
pbleb roheline rooli mérgutuli.

Hoiatus

M Vasak joon W Parem joon

OCKO057118L/OCK057119L

Auto soidureast lahkumisel hakkab
reajoon, mille Uletasite, LCD-ekraanil
vilkuma.

Kui auto Uletab reajoone kuna sus-
teemi pdérdemoment ei ole rooli-
misel piisav, hakkab kdrvalekalde
suunas mérgutuli vilkuma.

+ Kui koik LKAS aktiveerumise tin-
gimused ei ole téidetud, hakkab
todle LDWS ja slsteem hoiatab
juhti ainult siis, kui auto Uletab rea-
joone.
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A HOIATUS

- Hoiatus voidakse anda teetin-
gimustest séltuvalt liiga hilja.
Seetottu hoidke kaed alati
roolil.

+ Kui hoiate roolist kergelt kinni,
vOib siisteem anda kaed lahti
hoiatuse, kuna LKAS loeb
seda kaed lahti sdiduks.

OCKO057122L

Kui juht ei aseta mdne sekundi jook-
sul roolile, vétab sltsteem juhtimise
Ule ja hoiatab juhti ainult siis, kui auto
kaldub sdidureast korvale.

Isegi votab uuesti roolist kinni, jatkab
stisteem siiski juhtimist.

OCKO057124L
Kuijuhteemaldab kéed roolilt mdneks
sekundiks, kui LKA on aktiveeritud,
annab susteem hoiatuse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A HOIATUS

Juht peab ise ohutu so6idu
eest vastutama.

Isegi kui siisteem rooli kont-
rollib, saab juht rooli ise kee-
rata.

Alltoodud olukordades liilita-
ge siisteem vilja:

- halb ilm
- halvad teetingimused

- Roolimise sagedasel sekku-
misel

Rooli keerata on sel juhul
tavalisest raskem.
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sx MARKUS

¢ Isegi kui siisteem rooli kontrollib,
saab juht rooli ise keerata.

* Rooli keerata on sel juhul tavali-
sest raskem.

Siisteem liilitub vilja, kui:

» Vahetate soidurida, lllitades sisse
suunatule:

- Kasutate suunatuld.

- Vahetades rida ilma suunatuleta,
voib slisteem roolimise (ile votta.

+ LKAS vb6ib anda juhtimise Ule, kui
auto on peale reavahetust séidu-
rea keskel. LKAS ei saa juhtimist
Ule votta, kui auto sbidab pikaajali-
selt reajoonele liiga 1&hedal.

+ Elektrooniline stabiilsuskontroll
(ESC) ja auto stabiliseerimissus-
teem (VSM) on sisselilitatud.

« Roolimist ei toimu, kui soidate Kkii-
resti jarsus kurvis.

Roolimist ei toimu , kui sGidate
kiirusega alla 40 km/h vai Ule 160
km/h.

Roolimist ei toimu, kui vahetate
kiiresti rida.

Roolimist ei toimu, kui pidurdate
akiliselt.

Roolimist ei toimu, kui sdidurida on
vaga lai voi kitsas.

Roolimist ei toimu ainult sdidurea
Uhel pool reajoone tuvastamisel.
Roolimist ei toimu, kui reajooni on
rohkem kui kaks (nt teetdodel).
Roolimist ei toimu, kui kurvi raa-
dius on liiga voike.

Kui te keerat jarsult rooli, siis LKAD
[Glitub ajutiselt valja.

Poolimist ei toimu jarsul kallakul
vOi kurvis sditmisel.
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JUHI TAHELEPANU

Juht peab olema tihelepanelik,
kuna alltoodud olukordades voib
olla reajoone tuvastamine halb voi
piiratud:

P Kui reajoon ja tee on halb

e Soidurea eraldusjoont on tolmu
voi liiva tottu raske eristada.

e Séidurea eraldusjoont on vérvi
tottu raske eristada.

* Teel on sdiduraja eraldusjoonele
sarnased mérgistused.

* Sdidurea eraldusjoon on kahjusta-
tud voi puudulik.

e Uletatavate séiduridade voi eral-
dusjoonte arv suureneb véi vihe-
neb (libi teemaksupunkti séitmi-
sel, sidade iihinemisel voi jagune-
misel).

e Soidurea eraldusjooni on rohkem
kui kaks (nt teetdodel).

* Soéidurea eraldusjoon on viga paks
voi peenike.

(jatkub)

(jatkub)

e Soidurea eraldusjoont ei ole lume,
vihma, méirdumise, loikude jne
tottu niha.

e Soidurea eraldusjoonel on vari
teepiirde, miirabarjiiri jne tottu.

e Soidurea eraldusjooned on keeru-
lised voi struktuursed, nt teetoo-
del.

e Teel on iilekidiguraja mirgistused
voi siimbolid.

e Soidurea eraldusjoon kaob jirsult,
nt ristmikul.

e Soidurea eraldusjoon tunnelis on
kaetud mustuse, oliga jne.

P Vilistingimuste tottu

e Valgus muutub iKkitselt tunnelisse
voi silla alla séitmisel voi viljumi-
sel.

e Esituled ei ole tunnelis, 60sel voi
halvs valgustuses sisseliilitatud.

¢ Teel on struktuurne piire.

(jatkub)

(jatkub)

e Tinavavalgustus, piike, vastutule-
vate autode tuled jne peegelduvad
teel olevalt veelt.

¢ Ere valgus séidusuunasle vastupi-
disest suunast.

* Eessditva autoga on viiga viike
vahemaa vo6i eessditev auto varjab
soidurea eraldusjoone.

e Jirsul kallakul voi kurvis sditmi-
sel.

* Auto vibreerib tugevalt.

¢ Tahavaatepeegli iimbrus on otsese
piikese jne tottu viga kuum.

» Halva niihtavusega

e Kaamera objektiiv voi esiklaas on
millegagi kaetud.

e Andurile pritsib lakkamatult vett
(nt tugevas vihmas, udus voi lume-
sajus).

* Esiklaas on seestpoolt udune.
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A HOIATUS

Reahoidmise abisiisteem on
siisteem, mis aitab juhil autot
sOidureast korvalekaldumist
véltida. Siiski ei tohi juht ainult
slisteemile lootma jaada, vaid
kontrollima alati liiklusolusid.

LKAS rike

OCKO057126L

+ Susteemi probleemi korral kuvatak-
se teade LCD-ekraanil. Probleemi
jatkudes hakkab LKAS rikke mar-
gutuli pdlema.

LKAS rikke mérgutuli

Kui LKAS korrektselt ei to6ta, sittib
LKAS rikke margutuli (kollane) ja
kélab helisignaal. Sel juhul laske
susteemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab p&6érduda
Kia volitatud esindaja poole.
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Siisteemi probleemi korral toimige

jargnevalt:

+ Lllitage slsteem peale mootori
taaskaivitamist uuesti sisse.

+ Kontrollige, kas sttelliti on "ON"
asendis.

* Kontrollige, ega ilm ststeemi ei
mojuta. (nt udu, tugev vihm jne)

+ Kontrollige, kas andur on puhas.

Kui probleemi ei saa lahendada,
soovitame lasta slisteemi kvalifitsee-
ritud asjatundjal kontrollida. Kia soo-
vitab p66rduda Kia volitatud esindaja
poole.

LKAS funktsiooni muutmine

Juht voib lulitada LKAS LDWS-ks
Umber vOi vahetada standard LKA
reziimi aktiivse LKA reziimi vastu
ekraanil kasutajaseadetes.

Juht saab need valida keerates
stuteldliti "ON" asendisse ja valides
‘User Settings’, ‘Driving Assist’ ja
‘Lane Keeping Assist System’.
Sisteem on automaatselt seatud
standard LKA reziimi.

Standard LKA

Soidureast korvalekaldumine

LDWS hoiatab juhti visuaalselt ja
heliliselt, kui sisteme tuvastab s6i-
dureast korvalekaldumise. Sel juhul
autot ei roolita. Kui auto esirattad
puutuvad kokku sdidurea eraldusjoo-
ne sisesservaga, annab LKAS sdidu-
reast kdrvalekaldumise hoiatuse.

Standard LKA

Standard LKA reziim aitab juhil autot
sOidureas hoida. Susteem sekkub
harva roolimisse, kui auto pisib oma
sOidureas. Siiski hakkab see roo-
limist kontrollima, kui auto kaldub
reast korvale.

Aktiivne LKA

Aktiivne LKA reZiim sekkub sageda-
mini roolimisse vorreldes Standard
LKA reziimiga. Aktiivne LKA vdib
vahendada juhi vasimust, hoides
roolimisega auto sdidurea keskel.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Juhtimine

PIMEDA NURGA HOIATUSSUSTEEM (BSW) (MONEL MUDELIL)

® Pimeda nurga hoiatussisteem

| e (BCW) A HOIATUS

=1 3 Hoiatusvahemik sGltub auto kiiru- |+ Kontrollige teeolusid ka siis

sest. Kui teie auto sdidab siiski teis- kui BSC toimib.
teSt aUtOdeSt k||rem|n| kui 10 km/h, . ﬁsw on juhti abistav susteem.
hoiatus ei toimi. Arge jaage lootma ainuiiksi
@ Reavahetusabi (LCA) susteemile.
Kui teie autole laheneb suurel kiiru- * Léheneva auto pikivahe voib
sel teine auto, hakkab hoiatus tddle. tunduda suhtelise kiiruse
® Tagurdusfunktsioon (RCCW) tottu erinev.

Tagurdamisel tuvastab andur vasa-
kult ja paremalt kiljelt lahenevad
autod ja annab hoiatuse.

OUMO056176L

BSW kasutab radarandurit juhi hoia-
tamiseks soidu ajal.

See jalgib auto tagumist kiilge ja
informeerib juhti.
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Pimeda nurga jalgimissiisteem Siite vélja- ja sisselllitamisel taas-  Hoiatuse tiiiip

(BSW)/ Reavahetusabi (LCA) tub slisteemi eelnev olek. Siisteem aktiveerub:
Kasutamise eeltingimused l’ﬁlll_i_sus@?mi ei kasutata, lulitage see 1 Systeemi sisseliilitamisel.
BSW siisteemi lilitile stdteliliti on .92 Vaia. 2.Auto kiirus on ule 30 km/h.

Susteemi sisselilitamisel pdleb taha-

vaate peeglil 3 sekundit hoiatustuli. ~ o-Auto tagumisel kiljel tuvastatakse

teine auto.

'_.

A HOIATUS

+ Kontrollige teeolusid ka siis
kui BSW toimib.

+ BCW on juhti abistav siisteem.
Arge jaage lootma ainult siis-
teemile. Olge oma enda ohu-
tuse huvides soidu ajal alati
tdhelepanelik.

(jatkub)

"ON" asendis vajutamisel suttib I0litil
méargutuli. Kiirusel tle 30 km/h lulitub
susteem sisse.

Lalitile uuesti vajutamisel ldlituvad
margutuli ja ststeem vélja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(jatkub)

+ Pimeda nurga hoiatusfunki-
sioon (BSW) ei asenda kor-
rektset ja turvalist juhtimist.
Soitke alati ohutult ja ja olge
reavahetusel vo6i tagurdami-
sel ettevaatlik. Pimeda nurga
hoiatusfunktsioon (BSW) ei
pruugi tuvastada koiki objek-
te.

esimene tasand

OUMO054028
Kui auto on ohtlikus alas, suttib taha-
vaatepeeglil hoiatustuli.

Kui tuvastatud auto ei ole tuvastus-
alas, méargutuli kustub.

teine tasand

3 OUMO054029
Susteemi teine hoiatustase lilitub
sisse, kui:

1. Esimese taseme hoiatus on sees
2. Suunatuli on sisseliilitatud

Kui teine hoiatustase on sisselllitu-
nud, hakkab tahavaatepeeglil hoia-
tustuli pélema ja kélab hoiatusheli.

Likates suunatule hoova algasen-
disse, lUlitub teine hoiatustase vélja.
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- Susteemi teine hoiatustase voib
véljalllituda.

* Alarmi sisselulitamiseks:
Minge kasutajaseadetesse ——
Driving Assist valige “BCW” LCD-
ekraanil.

* Alarmi véljaltlitamiseks:
Minge kasutajaseadetesse ——
Driving Assist tihistage “BCW”
LCD-ekraanil.

Tagurdusfunktsioon (RCCW)

B OCK057051L

/. ETTEVAATUST

OYP054026K
Alarmsiisteem aitab juhti hoiata-
da. Liilitage stisteem ainult siis Andurid asuvad ta : : .
: = L gumises kaitse- Tagurdamisel tuvastab andur vasa-
vélja, kui see on hadavajalik rauas. kult ja paremalt kuljelt lahenevad
Hoidke tagumine kaitseraud alati autod ja annab hoiatuse.
puhas.



Juhtimine

Kasutamise eeltingimused

Valige kasutajaseadetes néidi-
kuplokis “Driving Assist” all RCCW.
Sisteem lilitub sisse ja on ootere-
Ziimis.

Valides uuesti RCCW lllitub sis-
teem vélja.

Slute valja- ja sisselllitamisel
taastub RCCW slsteemi eelnev
olek. Kui RCCW siisteem pole
kasutusel, lulitage see vélja.

Siisteem t66tab kui auto kiirus on
alla 10 km/h ja sisse on lulitatud R
kaik.

RCCW tuvastusvahemik on 0,5 cm
- 20 m soltuvalt sdidusuunast. Kui
laheneva auto kiirus tuvastusvahe-
mikus on 4 km/h - 36 km/h, siis auto
tuvastatakse. Siiski sOltub slisteemi
tundlikkus erinevatest tingimustest.
Poorake ise alati Umbrusele tahele-
panu.

Hoiatuse tiiiip

OCK057048

OCKO057050

+ Kui andurid tuvastavad laheneva
auto, kdlab hoiatussignaal ja taha-
vaatepeeglil hakkab vilkuma hoia-
tustuli.

+ Kui tuvastatud auto on vaéljaspool
tuvastusvahemikku, liigub vastu-
pidises suuunas vdi aeglaselt voi
auto on otse teie auto kdrval, teine
auto ei liigu teie suunas, siis hoia-
tus thistatakse.

+ Slsteem ei pruugi erinevate tegu-
rite vOi tingimuste tottu korrekt-
selt tddtada, seetdttu pdorake alati
tédhelepanu Umbrusele.

% Kui kaitseraud on mdlemalt kuljelt
piirde vOi teise autoga blokeeritud,
siis tuvastusvdime véheneb.
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A HOIATUS

- Kui BCW siisteem on aktivee-
ritud, suttib kiilgpeegli hoia-
tustuli kui siisteem tuvastab
auto korval auto.

Onnetuste drahoidmiseks
arge jalgige ainult hoiatustuld,
vaid jélgige ka auto iimbrust.

+ Soitke ettevaatlikult ka siis,
kui teie autol on BSW siis-
teem. Arge jaage lootma ainu-
liksi BSW-le.

Siisteem ei pruugi juhti osadel
juhtudel hoiatust anda, seega
kontrollige auto iimbrust alati
ka visuaalselt.

(jatkub)

(jatkub)

+ Pimeda nurga hoiatussiis-
teem (BSW) ja tagurdushoia-
tus (RCCW) ei asenda kor-
rektset ja turvalist juhtimist.
Soitke alati ohutult ja ja olge
reavahetusel voi tagurdami-
sel ettevaatlik. Pimeda nurga
hoiatusfunktsioon (BSW) ei
pruugi tuvastada koiki objek-
te.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/. ETTEVAATUST
- Slisteem ei pruugi korreki-

selt toimida, kui kaitseraud on
vahetatud véi anduri ldhedu-
ses on tehtud parandustéid.

Tuvastusala soltub tee laiu-
sest. Kitsal teel voib siisteem
voib siisteem tuvastada ka tei-
ses soidures soitva auto.

Kui tee on véga lai, ei pruugi
slisteem autosid tuvastada.
Tugevate elektromagnetlaine-

te tottu voib siisteem valjaliili-
tuda.
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Hoiatus

OCKO057053L

Kuvatakse juhti kaitseraual voi selle
vahetus l&heduses vddresemetest
hoiatav teade. Sittib valgus ja sls-
teem lUlitub automaatselt valja.

Eemaldage segav ese tagumiselt
kaitseraualt.

Soitke peale segava eseme eemal-
damist umbes 10 minutit ja sisteem
hakkab normaalselt toimima.

Kui susteem ei toimi normaalselt
segava eseme eemaldamise jarel,
siis laske seda kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p66r-
duda Kia volitatud esindaja poole.

Teadet vbidakse mitte kuvada néi-
teks sbites pollumajanduspiirkonnas
vOi korbes, kus ei ole toimimiseks
piisavalt andmeid.

See teade voib ilmuda ka tugeva
vihma voit teelt pritsiva vee tottu.
Sel ei ole tegemist rikkega.
Pakiruumi ja muude vahendite kasu-

tamisel volitage kdik stusteemi funki-
sioonid [VALJA].

OCK057055L

Kui slUsteem ei toimi korrektselt,
kuvatakse hoiatusteade ja mérgutuli
[Glitil 0litub valja. Sisteem lllitub
automaatselt vélja.

Sel juhul laske slUisteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddérduda Kia volitatud esindaja
poole.



Juhtimine
]

T66ks mitte sobivad tingimused

Slsteem ei pruugi juhti hoiatada,

kui:

- Tahavaatepeegli korpus on vigasta-
tud vo6i maérdunud.

- Aken on maardunud.

- Aken on tugevalt toonitud.

Juhi tdhelepanu

Juht peab olema jargnevates olu-
kordades tahelepanelik, kuna siis-
teem ei pruugi korrektselt toimida.

- Soidate kurvilisel teel voi labi
tasulise tee sissesoidu.

- Andur on mérg, lumine, mudane
jne.

- Tagumise kaitseraua andur on
millegagi kaetud voi varjatud
(kleebis, kaitseraua kaitse, jalg-
rattaraam).

- Tagumine kaitseraud on vigasta-
tud voi andur on paigalt nihku-
nud.

- Auto on pakiruumis oleva koor-
ma, vale rehviréhu jne tottu
madalam vo6i kdrgem.

- Sajab tugevat vihma voi lund.

(jatkub)

(jatkub)

- Auto ldheduses on ese nagu
teepiire.

- Auto lahedal on suur sodiduk
(naiteks buss voi veok).

- Auto ldhedal on mootor- voi jalg-
ratas.

- Auto lahedal on haagis.

- Auto hakkas teise autoga samal
ajal so6itma.

- Autost mé6dub suurel kiirusel
auto.

- Reavahetamisel.

- Kitsal teel, mille realaius on eri-
nev kallakust liles voi allasoitmi-
sel.

- Autost mdéédub vaga lahedalt
auto.

- Autole on kinnitatud haagis.

- Temperatuur on tagakaitseraua
ldhedal vaga korge voi madal

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(jatkub)

Andurid on blokeeritud teise
auto, seina voOi parkla postide
tottu.

Tuvastatud auto liigub samuti
tagasi, kui teie auto liigub taga-
si.

Vaikeste esemete, nagu ostukaru
voi lapsekaru korral.

Madala sportauto korral.

Auto blokeerib teie auto.
Korvalreas olev auto liigub kaks
sOidurida kaugemale VOI kaks
sOidurida kaugemal olev auto
liigub teie korvalritta.

Soidate paljude puude voi po6o6-
sastega kitsal teel.

Marjal teel

(jatkub)

(jatkub)

- Auto soidab metalli sisaldavate
esemete lahesuses, nt ehitus-
konstruksioonid, raudtee jne.

- Auto soéidab laial alal (korb. pold,
aarelinn jne)
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JUHI TAHELEPANU HOIATUSSUSTEEM (DAW)

Juhi téhelepanu hoiatussisteem
(DAW) hoiatab juhti ohtlikest olu-
kordadest, mis tekkivad juhi vasimu-
se voi tdhelepanu korvalekaldumise
tottu.

Siisteemi seaded ja kaivitumi-
ne

Siisteemi seaded

« Juhi tadhelepanu hoiatussisteem
on tehases valjalilitatud seade.

+ Slsteemi sisselulitamiseks kaivita-
ge mootor ja valige LCD-ekraanil
‘User Settings — Assist — Driver
Attention Warning — Normal/
Early’.

+ Juht saab juhi tdhelepanu hoiatus-
slisteemi reziimi valida.

- Off : Juht saab juhi tdhelepanu
hoiatussisteem valjalllitatud.

- Normal : Juht saab juhi tdhelepa-
nu hoiatusstisteem hoiatab juhti
vasimuse ja tdhelepanu korvale-
kaldumise eest.

- Early : Juht saab juhi t&dhelepa-
nu hoiatussisteem hoiatab juhti
vasimuse ja tdhelepanu korva-
lekaldumise eest kiiremini kui
Normal reziimis.

+ juhi tdhelepanu hoiatussusteemi
seade séilib ka peale mootori taas-
kaivitamist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Juhi tdhelepanutaseme ekraan

OCKO057137L

OCK057138L

+ Juht saab FCA olekut jélgida LCD-
ekraanil.

- Valige LCD-ekraanil  ‘User
Settings Mode’ ja seejaarel
‘Assist’. (Lisateabe saamiseks vt
“LCD-ekraan” 4. peatukis.

Juhi tahelepanu taset kuvatakse 1
kuni 5 skaalal. Mida madalam on
number, seda vdhem on juht tdhe-
lepanelik.

See number vaheneb, kui juht ei
vota teatud aja jooksul puhkust.

See number suureneb, kui juhi
tédhelepanu teatud aja jooksul suu-
reneb.

Kui juht ldlitab sisteemi soidu ajal
sisse, kuvatakse viimane puhke-
pausi aeg ja selle tinginud tase.

Puhkepausi tegemine

OCKO057139L

+ “Consider taking a break” teade
kuvatakse LCD-ekraanil ja koélab
hoiatus, et soovitada juhil vétta
puhkepaus, kui juhi t&helepanuta-
se on allai.

+ Juhi tdhelepanu hoiatusstisteem ei
soovita puhkepausi tegemist, kui
sGiduaeg on alla 10 minuti.
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Siisteemi lahtestamine

OCKO057140L

« Susteemi |ahtestamisel méaara-
takse viimase puhkepausi ajaks
00:00 ja juhi tahelepanutasemeks
5 (vaga tahelepanelik).

+ Susteem lahtestatakse jargneva-
tes olukordades.

- Mootor ei too6ta.

- Juht avab turvav6é ja avab juhiuk-
se.

- Peatus kestab Ule 10 minuti.

- Slisteem hakkab uuesti td6dle, kui
juht jatkab soitmist.

Viljaliilitatud stiisteem

Juhi t&helepanu hoiatussisteem
on valmisolekus ja kuvab ekraanil
‘Disabled’ jargnevates olukordades.

- Kaameraandur ei suuda soidurida-
sid tuvastada.

- Soidukiirus on alla 60 km/h voi Ule
180 km/h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sisteemi rike

OCKO057141L

“Check System’hoiatuse ilmumisel ei
todta susteem korrektselt. Sel juhul
soovitame lasta autot Kia volitatud
muugiesindajal kontrollida.

A HOIATUS

+ Juhi tdhelepanu hoiatus on
vaid juhitavust parandav siis-
teem, mis ei vilista vajadust
ohutute juhtimissiisteemide
jarele. - Ohtlike olukor-
dade viéltimiseks soitke alati
ettevaatlikult. Péérake liiklu-
sele kogu aeg tahelepanu.

+ Suisteem voib soovitada vas-
tavalt juhi s6idumustrile voi
-stiilile puhkust isegi siis, kui
juht ei tunne end vésinuna.

* Kui juht tunneb end vésinult,
peaks ta tegema puhkepausi
kas siis, kui siisteem seda ei
soovita.

sk MARKUS

Juhi tidhelepanu hoiatussiisteem
kasutab tootamisel esiklaasi kaame-
raandurit. Kaameraanduri hea sei-
sukorra siilitamiseks pidage meeles
jargnevat:

- Arge takistage kaamerat akna too-
nimise voi erinevate katete ja tar-
vikute paigaldamisega. Kaamera
eemaldamisel ja tagasi paigalda-
misel soovitame lasta siisteemi Kia
esindajal kontrollida ja kalibreeri-
da.

- Arge paigaldage armatuurlauale
mingeid peegeldavaid esemeid (nt
valge paber, peegel jne). Valguse
peegeldumine voib tekitada siis-
teemis torkeid.

- Olge eriti tiihelepanelik anduri vee
eest kaitsmisel.

- Arge kaamerat omavoliliselt
eemaldage vo6i jouga kisitlege.

* Audiosiisteemi liiga tugev heli voib
juhi tdhelepanu hoiatussiisteemi
hoiatused summutada.
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/t« ETTEVAATUST

Juhitdhelepanu hoiatussiisteem
voib toimida piiratult jargmistes
olukordades:

- Soidurea tuvastamine on pii-
ratud. Lisateavet vt ,,Soidurea
hoidmise siisteem (LKAS)“
selles peatiikis.

- Autot juhitakse agressiivselt
voi péérati jarsult takistuse
véltimiseks.

- Edasisuunas séitmine on
tugevalt méjutatud (rehvide
erineva réhu, kulumise jne
tottu).

(jétkub)

(jétkub)

- Soidetakse kurvilisel teel.
- Soidetakse auklikul teel.

- Soidetakse tuulisel teel.

- Autot kontrollivad jdrgmised
juhti abistavad stisteemid:

- Soidurea hoidmise siisteem
(LKAS) 6-123

- Esikokkupérke ennetussiis-
teem (FCA) 5-68

- Diinaamiline kiirusehoidja

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KUTUSE SAASTMINE

Kltusekulu oleneb peamiselt soi-
dustiilist ning sellest, kus ja millal Te
sOidate.

Koik need tegurid maaravad kind-
laks, kui palju kilomeetreid Te saate
Uhe liitri kUtusega labida. Et kasuta-
da oma autot véimalikult 6konoom-
selt ning saasta raha nii kituse kui
remondi arvelt, soovitame jargida
allpool toodud ndpunéiteid:

+ Soitke sujuvalt. Kiirendage mdo-
dukalt Arge laske ratastel sdidu
alustamisel kaapida ega vajutage
gaasipedaali taielikult alla. Véltige
jarske paigaltvotte. Plaudke oma
kiirust liiklusvooga Uhtlustada, et
poleks vaja sageli Kiirust muuta.
Valtige v@imaluse korral tihedat
liklust. Tarbetute pidurduste valti-
miseks hoidke alati piisavat pikiva-
het. Nii sdastate ka pidureid.

+ Soitke moodduka kiirusega. Mida
kiiremini Te sdidate, seda rohkem
tarbib mootor kitust. M6o6duka kKii-
rusega soOitmine (eriti maanteel)
on uUks tbhusamaid viise kituse
saastmiseks.

Arge toetage jalga s6idu ajal piduri-
vOi siduripedaalile. Nii suurendate
kUtusekulu ning kulutate pidureid
vOi sidurit. Lisaks, kui toetate jalga
piduripedaalile, vbivad pidurid Ule
kuumeneda, ebatbhusaks muutu-
da ja 6nnetuse pdhjustada.

Hoolitsege oma rehvide eest.
Veenduge, et need on soovitatava
réhuni taispumbatud. Nii Gle- kui
alardhk kulutab tarbetult rehve.
Kontrollige rehvirdhku vahemalt
kord kuus.

Veenduge, et rattaseadenurgad on
Oiged. Kui sbidate vastu &éreki-
ve vOi liiga Kiiresti konarlikul pin-
nal, vdivad rattad paigast nihkuda.
Valed rattaseadenurgad kulutavad
kitust ja rehve ning vbivad kaasa
tuua ka muid probleeme.

Veenduge, et auto on heas sei-
sukorras. Et sédsta kitust ja
vahendada remondikulusid, hool-
dage oma autot vastavalt 7. pea-
tuki hooldegraafikule. Kui kasutate
autot rasketes tingimustes, tuleb
autot tihemini hooldada (lisateabe
saamiseks vt 7. peatikk).

Veenduge, et auto on puhas. Et
auto peaks voimalikult kaua vastu,
peaks see olema vaba koigist
roostetamist pohjustavatest aine-
test. Eriti oluline on mitte lasta
poril, mudal, jaal jms auto pd&hja
alla koguneda. Need soodustavad
korrosiooni ning suurendavad lisa-
kaalu t6ttu ka kitusekulu.

Arge koormake autot. Arge vedage
autos liigseid esemeid. Mida ras-
kem on auto, seda rohkem kulub
katust.

Arge laske mootoril tiihikéigul t66-
tada, kui see pole vajalik. Kui peate
autos ootama, siis jatke mootor
seisma ja kaivitage see alles siis,
kui olete valmis soitu jatkama.
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- Pidage meeles, et auto ei vaja eel-
nevat soojendamist. Laske mooto-
ril parast kaivitamist 10—20 sekun-
dit tdétada ning alustage seejarel
sOitu. Vaga kulma ilmaga peate
siiski autot mingi aja soojendama.

Arge laske mootoril té6tada ala-
ega Ulepddretel. Kui sbidate aeg-
laselt korge kaiguga, té66tab moo-
tor ebalhtlaselt. Sel juhul valige
madalam kaik. Ulepdérded koor-
mavad liigselt mootorit. Ulepddrete
véltimiseks vahetage kaiku soovi-
tatavatel kiirustel.

Laske konditsioneeril t66tada ainult
vajaduse korral. Kliimaseade kasu-
tab mootori ressursse ja kulutab
seeldbi ka katust.

Avatud aknad suurendavad Kiirel
sOidul kitusekulu.

Kilg- ja eesttuul kulutavad kutust.
Selle kompentseerimiseks soitke
aeglasemalt.

Auto hoidmine heas seisukorras on
oluline nii 6konoomsuse kui ohutuse
seisukohast. Seetottu laske slisteemi
asjatundlikus tddkojas kontrollida.

Kia soovitab pddrduda Kia volitatud
esindaja poole.

& HOIATUS - mootori seis-

kamine liikumisel

Arge kunagi jitke mootorit
sO6idu ajal, eriti méest laskudes,
seisma. Kui mootor ei td6ta, ei
toimi ka rooli- ja pidurivoimen-
di. Maest alla soites vahetage
kdik mootoriga pidurdamiseks
alla. Lisaks, kui lilitate siite
s6idu ajal valja, v6ib rool lukus-
tuda. Selle tagajérjel voite auto
tile kontrolli kaotada ja inimohv-

ritega onnetuse pohjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ERITINGIMUSTES SOITMINE
Ohtlikud teeolud

Ohtlikes tingimustes (nt marjal, lumi-

sel, jaatunud, porisel vai liivasel teel)

soovitame jérgida allpool toodud

napunaiteid:

+ Soitke ettevaatlikult ja arvestage
pikema pidurdusteekonnaga.

- Véltige jarske pidurdusi ja pdor-
deid.

« Arge tippige piduripedaali, kui ABS-
pidur toimib.

A HOIATUS - ABS
Arge pumbake piduripedaali.

+ Kui jaate lume, pori voi liiva sisse
kinni, siis alustage soitu teise kai-
guga. Kiirendage aeglaselt, et
vedavad rattad ei hakkaks kaapi-
ma.

+ Haakumise suurendamiseks jaal,
lumel vdi mudas kasutage liiva,
kivipuru, rehvikette voi teisi mitte
libisevaiad materjale.

A HOIATUS- Madalama
kaigu valimine

Libedal pinnal madalama kaigu
valimine voib 6nnetuse pohjus-
tada. Auto voib rataste p6or-
lemiskiiruse jarsu muutumise
tottu libisema hakata. Libedal
teel tuleb ettevaatlikult alla
vahetada.

Kinnijaamine

Kui olete sunnitud lume, liiva véi pori
sisse kinni jaanud autot vabastamiseks
edasi-tagasi kiigutama, siis pdorake
kdigepealt esirattad nende Umbruse
puhastamiseks Uhele ja teisele poole
védlja. Seejarel lUlitage automaatkai-
gukastiga autodel tagurdamis- ja eda-
sisuunalise kéigu vahel imber. Arge
laske mootori pddretel kdrgele tbusta
ning ratastel palju kaapida. Kui autot
ei 6nnestu méne katse kaigus vabas-
tada, siis laske see mootori Glekuume-
nemise ja kaigukasti kahjustuste valti-
miseks puksiirautol vélja tdmmata.

/. ETTEVAATUST

Pikaajaline auto kiigutamine
voib pohjustada mootori (ile-
kuumenemise voi kéigukasti
rikke ning rehve vigastada.
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A HOIATUS - Rataste kaapi-
mine

Arge laske ratastel kaapida (eriti
kui spidomeeter naitab rohkem
kui 56 km/h). Kui lasete rattal
kiiresti kohapeal ringi kaia, v6ib
rehv iile kuumeneda, puruneda
ja juuresviibijaid vigastada.

sk MARKUS

Elektrooniline

kiigutamise ajaks vilja liilitada.

A HOIATUS

Kui jaate lume, pori, liiva vms
sisse kinni, voite proovida autot
vabastamiseks edasi-tagasi Kii-
gutada. Tehke seda ainult siis,
kui auto ldhedal pole inimesi
ega esemeid. Auto voib vaba-
nedes ootamatult ette- voi taha-
poole s6dsta ning inimvigastusi
ja varalist kahju tekitada.

stabiilsuskontroll
(ESC) (ménel mudelil) tuleks auto

OCKO057175L

Piudke kurvis mitte pidurdada ega
kaiku vahetada, eriti kui tee on marg.
Ideaalis tuleks kurve labida médduka
kiirendusega. Neid juhiseid jargides
kulutate ka kdige vdhem rehve.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pimedas soitmine

OCKO057177L

Kuna pimedas on ohtlikum sdita kui
paevavalges, pOdrake téhelepanu
jargmistele olulistele juhtnoéridele:

+ Soitke aeglasemalt ja hoidke suu-
remat pikivahet, sest ndhtavus on
O00sel piiratud, eriti valgustamata
teel.

* Reguleerige peegleid nii, et taga-
soitjate tuled ei pimesta Teid.

» Hoidke esituled puhtad. Kui autol
pole automaatset tulede korrektorit,
siis veenduge, et tulede valgusvihk
on digel korgusel. M&ardunud voi
valesti reguleeritud esituled hal-
vendavad pimedas oluliselt ndhta-
Vust.

» Plldke mitte vaadata otse vas-
tutulijate tuledesse. Need vdivad
Teid ajutiselt pimestada. Vaib kulu-
da mitu sekundit, enne kui silmad
harjuvad jélle pimedusega.

Vihmas soitmine

OCKO057176L

Vihm ja mérg tee muudavad s6itmi-
se ohtlikuks, eriti kui te pole selleks
valmis. Siin on modned napunaited
vihmas sditmiseks:

- Soitke aeglasemalt, sest vihm
halvendab né&htavust ja pikendab
pidurdusteekonda.

+ Veenduge, et klaasipuhastid toimi-
vad laitmatult. Kui klaasipuhastid
jatavad klaasile triipe voi puhki-
mata laikusid, siis vahetage nende
harjad vélja.
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Kui rehvid on viletsas seisukorras,
vOib auto marjal teel jarsult pidur-
dades libisema hakata ja 6nnetuse
pbhjustada. Veenduge, et rehvid
on heas seisukorras.

Lulitage sisse pohituled, et olla
paremini ndhtav.

Kiire lompide labimine voib mdju-
tada pidureid. Kui olete sunnitud
veest labi sbditma, siis tehke seda
aeglaselt.

Kui pidurid on mérjaks saanud, siis
vajutage sobidu ajal drnalt piduripe-
daali, kuni normaalne pidurdusvai-
me taastub.

Uleujutatud teed

Paddke mitte sodita Uleujutatud tee-
del, kui te pole kindel, et vesi ulatub
maksimaalselt auto pdhjani. Soitke
vees alati aeglaselt. Arvestage ka
pikema pidurdusteekonnaga, sest
pidurid vdivad maérjad olla ega pruugi
téhusalt toimida.

Péarast vee labimist kuivatage pidu-
reid, vajutades aeglasel sdidul kor-
duvalt piduripedaali.

Maastikusoit

+ Soitke maastikul ettevaatlikult, sest
kivid, puujuured jms vdivad autot
vigastada. Tutvuge eelnevalt maasti-
kuga, millel kavatsete soita.

Maanteesoit
Rehvid

~ OCKO057061L

Kontrollige ja vajaduse korral korri-
geerige rehvirdhku. Liiga tihjad reh-
vid vbivad Ule kuumeneda ja puru-
neda.

Hoiduge kulunud véi kahjustatud
rehvidega soditmisest, sest need voi-
vad pdhjustada haardumise kadumi-
se vOi rehvi purunemise.

sk MARKUS

Arge kunagi iiletage rehvidel niida-
tud suurimat lubatud réhku.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kiitus, jahutusvedelik ja 6li

A HOIATUS Kiirteel kulub kdtust rohkem kui lin-
« Ala- voi lleréhuga rehvid nasoidul. Arge unustage kontrollida
voivad pohjustada juhitavu- ka mootori jahutusvedelikku ja oli.
se kaotuse ja inimohvritega
onnetuse. Kontrollige alati .

enne soidu alustamist, kas | Generaatoririhm

rehvid tunduvad normaalsed. L6tv voi katkine generaatoririhm voib
Ettendhtud rehvirohkude val- pdhjustada mootori Ulekuumenemi-
jaselgitamiseks vt “Rehvid ja se.

veljed” 8. peatiikis.

* Rehvidega, mille turvis on
liiga kulunud, on ohtlik soita.
Kulunud rehvid voéivad kaasa
tuua juhitavuse kaotuse ja ini-
mohvritega 6nnetuse. Selliste
rehvidega ei tohiks kunagi
so6ita ning need tuleks esime-
sel véimalusel vélja vahetada.
Veenduge enne soitu, et turvi-
semustri sligavus on piisav.
Ettendhtud turvisemustri val-
jaselgitamiseks vt “Rehvid ja
veljed” 7. peatukis.
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TALVESOIT

Mida rohkem on aastas talveilma,
seda rohkem tuleb ette ka kulumist
ja muid probleeme. Nende problee-
mide ohjeldamiseks tuleks po&orata
tahelepanu jargmisele:

¥ Talverehvide ja rehvikettide kohta
rahvuskeeles (islandi, bulgaaria)
vt lisa 9.

A HOIATUS

Suverehvid tagavad parima
haakuvuse kuival teel, erinedes
vastavalt oma spetsifikatsioo-
nile.

Kui autol on suverehvid, vdhen-
dab see markimisvaarselt pind-
misi joude lumel ja jaal soitmi-
sel, mistottu soovitatakse kasu-
tada sama suurusega talvereh-
ve nagu standardrehvid voi ini-

versaalrehve voi rehvikette.

Lumi ja jaa

Sitigavas lumes sb6itmiseks on vaja
talverehve voi rehvikette (lumekette).
Kui vajate talverehve, siis valige ori-
ginaalrehvidega sama mddtu ja taupi
rehvid. Teistsugused rehvid vdivad
mdjutada auto juhitavust ja ohutust.
Lisaks sellele voivad saada saatus-
likuks kiire soit ning jarsud kiirendu-
sed, pidurdused ja pddrded.
Aeglustusel pidurdage maksimaal-
selt mootoriga. Kui vajutate lumisel
vOi jadtunud teel jarsult piduripedaa-
li, vOib auto libisema hakata. Hoidke
ka piisavat pikivahet. Vajutage pidu-
ripedaali 6rnalt. Pange téhele, et reh-
viketid kill parandavad haardumist,
kuid ei valdi kullglibisemist.

** MARKUS

Rehviketid pole igas riigis lubatud.
Tutvuge enne kettide paigaldamist
kohalike eeskirjadega.

Talverehvid

Kui paigaldate autole talverehvid, siis
veenduge, et need on originaalreh-
videga sama mootu ja samasugu-
se kandevbimega radiaalrehvid.
Paigaldage talverehvid kdigile neljale
rattale, et koik rattad haarduksid tee-
kattega vordselt, olenemata ilmas-
tikutingimustest. Arge unustage, et
talverehvid ei pruugi kuival teel sama-
moodi haarduda kui autoga kaasas-
olevad suverehvid. Soitke ettevaatli-
kult ka siis, kui teed on lumest vabad.
Kisige oma rehvide muujalt, kui kii-
resti nendega soita voib.

A\ HOIATUS- talverehvide

suurus

Kui paigaldate autole talvereh-
vid, siis veenduge, et need on
originaalrehvidega sama mootu
ja samasuguse kandevoimega
radiaalrehvid. Teistsugused reh-
vid véivad mojutada auto juhita-
vust ja turvalisust.

Arge paigaldage naastrehve enne,
kui olete tutvunud kohalike ees-
kirjadega, sest nendega vdidakse
naastrehvide kasutamist piirata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehviketid

OCKO057168

Kuna radiaalrehvide kulgkate on
Ohuke, voivad modned rehvike-
tid (lumeketid) neid kahjustada.
Seepérast soovitame rehvikettide
asemel talverehve kasutada. Arge
paigaldage kette kergmetallvel-
gedega (valuvelgedega) ratastele.
Kasutage AutoSocki (kangast rehvi-
kette). Paigaldage rehviketid peale
nende juhistega tutvumist.

Garantii ei kata auto kahjustusi, mis
on tingitud valede rehvikettide kasu-
tamisest.

sx MARKUS

e Paigaldage AutoSock (kangast
rehviketid) nii 2WD, kui AWD
autodel tagarehvidele. Pange tihe-
le, et rehviketid kiill parandavad
haardumist, kuid ei vildi kiilglibi-
semist.

e Arge paigaldage naastrehve enne,
kui olete tutvunud kohalike ees-
kirjadega, sest nendega voidakse
naastrehvide kasutamist piirata.

/+ ETTEVAATUST

AutoSock (kangast rehvikett)
kasutamisel:

- Vale suurusega voi valesti pai-
galdatud rehvid vébivad teie
auto pidurivoolikuid, vedrus-
tust, kere ja rattaid kahjusta-
da.

* Kui te kuulete kettide ja kere
kokkupuutest tekkivat miira,
mingutage kokkupuute vilti-
miseks rehvikette.

* Pingutage kere kaitsmiseks
ketid lile peale 0.5~1.0 km soéit-
mist.
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Rehvikettide paigaldamine

Paigaldage AutoSock (kangast reh- A HOIATUS - Rehviketid /- ETTEVAATUST B _
viketid) vastavalt nende valmistaja |+ Rehvikettide kasutamine | ° Vale suurusega voi valesti
juhistele, tommates need véimalikult méjutab oluliselt juhitavust. paigaldatud rehviketid voivad
pingule. Soitke rthikettidega aeg- B Arge sOitke rehvikettidega Kii- ka’:UUStad.a auto p!duerO?Il'
laselt (alla 30 km/h). Kui kuulete, et remini kui 30 km/h ega iileta- kuid, muid veermikudetaile,
rehviketid kaivad vastu auto keret voi ge nende valmistaja kiiruse- ker.etja velgesid. o

veermikuosi, siis peatuge ja pingu- piirangut. Lahtuge vaartusest, * Kui kuulete, et rehviketid puu-
tage kette. Kui ketid puutuvad auto mis on vaiksem. tuvad millegagi kokku, siis

osadega endiselt kokku, siis aeglus-
tage, kuni kokkupuude kaob.

- Soitke rehvikettidega ettevaat- peatuge ja pingutage kette.

likult, puiides mitte soéita uUle

Eemaldage rehviketid niipea, kui kithmude véi l4bi aukude, mis
jouate lumevabadele teedele. véivad panna auto 66tsuma.
* Hoiduge jarskudest poéretest
& HOIATUS- paigaldamine voi rataste blokeerimisest.

Peatuge rehvikettide paigalda-
miseks rohtsal pinnal, liiklusest
eemal. Vajaduse korral lulitage
sisse ohutuled ja pange auto
taha ohukolmnurk. Enne kettide
paigaldamist liikake kdigukang
kindlasti asendisse “P” (auto-
maatkaigukastiga autol), raken-
dage seisupidur ja jatke mootor
seisma.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Jahutusvedelik

Teie auto jahutussisteemis on kvali-
teetne etuleenglikoolil pdhinev moo-
tori jahutusvedelik. Kasutada tuleks
ainult sellist jahutusvedelikku, sest
see valdib jahutussisteemi korro-
siooni, m&érib veepumpa ja takistab
kilmumist. Vahetage jahutusvedelik-
ku vastavalt hooldegraafikule 7. pea-
tikis. Laske jahutusvedelikku enne
talve algust kontrollida, et veenduda
selle piisavas kulmakindluses.

Aku ja akujuhtmed

Talv. mojub akule koormavalt.
Kontrollige akut ja akujuhtmeid
visuaalselt, jargides 7. peatlkis too-
dud juhiseid. Aku laetust soovitame
lasta kontrollida kvalifitseeritud asja-
tundjal. Kia soovitab p66érduda Kia
volitatud esindaja poole.

Talveoli

Mones kliimas soovitatakse talve-
kuudel kasutada véiksema viskoos-
susega mootoridli. Soovitusi leiate
8. peatukist. Te pole kindel, millist &li
kasutada, siis soovitame p&6érduda
KIA volitatud esindaja poole.

Silteslisteem

Kontrollige sldltekidnlaid vastavalt
7. peatlki juhistele ja vahetage need
vajaduse korral véalja. Kontrollige ka
Ulejaénud sulteststeemi osi (nt juht-
meid), veendumaks, et need pole
moranenud, kulunud vai muul viisil
kahjustatud.

Lukkude jaatumine

Lukkude jaatumise eest kaitsmiseks,
pritsige lukuavasse heakskiidetud
kilmumisvastast vedelikku voi glit-
seriini. Kui lukk on jaaga kaetud,
pritsige sellele heakskiidetud kilmu-
misvastast vedelikku ja eemaldage
jdd. Kui lukk on kilmunud seest-
poolt, vbite proovida seda avada
sooja vOtmega. Kui véti on kuum,
siis kasitsege seda vigastuste valti-
miseks ettevaatlikult.

Pesuvedelik

Klaasipesuvedeliku susteemi kilmu-
mise véltimiseks lisage heakskiidetud
klaasipesuvedelikku kilmumisvastast
lahus vastavalt mahutil aratoodud
juhistele. Kilmakindlat pesuvedelikku
saate KIA volitatud mudgiesindusest
ja enamikust autokauplustest. Arge
kasutage mootori jahutusvedelikku
ega muid antifriise, sest need vdivad
auto varvkatet kahjustada.
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Seisupidur

Rakendatud seisupidur vdib paka-
sega kinni kilmuda. Kbige tdenoli-
semalt juhtub see siis, kui piduritele
vOi nende Umber on kogunenud lumi
vOi ja& voi tagapidurid on mérjad. Kui
seisupidur voib kinni kilmuda, siis
rakendage see ajutiselt, lUkake kai-
gukang asendisse “P” (automaatkai-
gukastiga) ja tOkestage tagarattad,
et auto ei saaks veereda. Seejarel
vabastage seisupidur.

Auto pohi

Lumi ja ja& vbivad mdnel juhul ratta-
koobastesse koguneda ja roolimist
takistada. Kui sdidate karmides tal-
veoludes, tuleks auto pdhja regu-
laarselt kontrollida, veendumaks, et
miski ei saa esirataste ega roolihoo-
vastiku liikkumist takistada.

Abivahendid

Autos tuleks hoida ilmastikutingimus-
tele vastavaid abivahendeid. Naiteks
rehvikette, veokdit, taskulampi, hel-
kureid voi vilkurit, liiva, kihvlit, kéivi-
tuskaableid, jAdkaabitsat, kindaid ja
tekki, jne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HAAGISE VEDAMINE (MONEL MUDELIL)

Kui kaalute jarelhaagise vedamist,
tuleks koigepealt tutvuda kohalike
eeskirjadega.

Eeskirjad, millega reguleeritakse
haagise vedamist, vbGivad asukohta-
de I16ikes erineda. Kia soovitab pdér-
duda Kia volitatud esindaja poole.

A HOIATUS - Haagise veda-
mine

Kui te ei kasuta haagise veda-
misel 6iget varustust voi 6igeid
juhtimisvotteid, voite auto ja
haagise ule kontrolli kaotada.
Kui haagis on liiga raske, ei
pruugi ka pidurid laitmatult toi-
mida. See voib kaasa tuua ini-
mohvritega onnetuse. Jérgige
haagise vedamisel kdiki kées-
oleva alapeatiiki juhiseid.

A HOIATUS - koormuspii-
rangud

Veenduge enne haagise veda-
mist, et te ei Ulleta suurimat
lubatud haagisemassi, haagise
registrimassi, auto registrimas-
si (rohkem kui lubatud), suuri-
mat lubatud tagatelje koormust
(rohkem kui lubatud) ega suuri-
mat lubatud tiisli vertikaalkoor-
must.

A HOIATUS

Haagise vedamisel lulitage ISG
ja LKAS funktsioon kindlasti
vélja.

s MARKUS - Euroopas

* Auto suurimat lubatud tagatel-

je koormust voib haagise veda-
misel iilletada kuni 15% ja auto
registrimassi kuni 10% vo6i 100 kg
(lihtuge vairtusest, mis on viik-
sem). Suurima lubatud tagatelje
koormuse voi registrimassi iileta-
misel ei tohi M1-kategooria auto
soita Kkiiremini kui 100 km/h ja
N1-kategooria auto Kiiremini kui
80 km/h.

Kui auto veab haagist, voib haagi-
sekonksule avalduv koormus iile-
tada auto tagarehvide kandevoi-
met kuni 15%. Arge sel juhul iile-
tage kiirust 100 km/h ja tagarehvi
rohk peab olema normaalrehviré-
hust suurem vihemalt 0,2 bar.
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/*+ ETTEVAATUST

Mitten6uetekohane haagise
vedamine voib kahjustada autot
ning kaasa tuua kuluka remon-
di, mida ei kata garantii. Haagise
oigeks vedamiseks jérgige kées-
oleva alapeatiiki soovitusi.

Teie autoga on voimalik haagist veda-
da. Oma auto suurima lubatud haagi-
semassi véljaselgitamiseks lugege
kaesoleva alapeatiki punkti “Suurim
lubatud haagisemass”.

Pidage meeles, et haagisega auto
juhtimine erineb ilma haagiseta auto
juhtimisest. Haagis modjutab auto
juhitavust, vastupidavust ja Oko-
noomsust. Haagise ohutu vedamine
eeldab Giget varustust, mida kasuta-
takse Oigesti.

Antud osa sisaldab mitmeid kordi
testitud téhtsaid nduandeid haagise
vedamise osas ja ohutusreegleid.
Paljud neist on olulised nii teie enda
kui reisijate turvalisuse tagamiseks.
Lugege see alapeatlikk enne haagi-
se vedamist hoolikalt I&bi.

Koormat vedavatele osadele nagu
mootor, Ulekanne, rattad ja rehvid
toéotavad lisatud massi tottu suure-
mat koormusega. Mootor peab té6ta-
ma kérgematel pddretel ja suuremal
koormusel. Selle kaigus eraldub ka
rohkem soojust. Lisaks suurendab
haagis markimisvéaéarselt ohutakis-
tust, raskendades liikumist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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** MARKUS - Haagisekonksu kin-
nituskoht

Haagiskonksu paigutuskoht on
molemal Kkiiljel kere all tagumiste

rataste taga.

OCK057178L

Haakeseade

Oige varustus on haagise vedami-
sel oluline. Kulgtuul, vastutulevad
raskeveokid ja konarlik tee on ainult
moned pdhjused, miks on vaja diget
haakeseadet. Siin on mdned reeglid,
mida tuleks jargida:

+ Kas haagisekonksu paigaldamisel
tuleb auto keresse auke puurida.
Kui jah, siis arge unustage neid
haakeseadme eemaldamisel sul-
geda.

Vastasel korral vbib surmava toi-
mega vingugaas (CO) véljalaske-
slsteemist salongi sattuda. Avade
kaudu vdib autosse tungida ka pori
vOi vesi.

Kaitseraud ei ole ette néhtud haa-
gisekonksu kinnitamiseks. Arge
kinnitage sellele eemaldatavaid
vdi muud tidpi haakeseadmeid.
Kasutage ainult raami kulge kinni-
tatud haakeseadmeid ja &rge kinni-
tage neid pdrkerauale.

+ Kia haagisekonksu saate Kia voli-
tatud esindajalt.

Julgestustross

Auto ja haagise vahel peaks alati
olema julgestustross (voi -kett), et tii-
sel ei saaks haagise vallapdasemisel
teele kukkuda.

Juhiseid julgestustrossi kasutami-
seks saate haagisekonksu voi haa-
gise valmistajalt. Jargige alati jul-
gestustrossi tootja kasutusjuhiseid.
Kui kasutate julgestusketti, siis jatke
sellele piisav 16tk kurvide labimiseks,
kuid &rge laske sellel mé6da maad
lohiseda.



Juhtimine
]

Haagise pidurid

Kui haagisel on pidurid, siis veendu-
ge, et need vastavad teie asukoharii-
gi eeskirjadele, on digesti paigalda-
tud ning toimivad.

Kui haagis Uletab suurimat lubatud
haagisemassi, mis kehtib ilma pidu-
riteta haagiste suhtes, peavad haa-
gisel olema piisavalt tdhusad pidu-
rid. Haagise pidurite paigaldamisel,
reguleerimisel ja hooldamisel jargi-
ge kindlasti nendega kaasasolevaid
juhiseid.

« Arge sekkuge auto pidurisiisteemi.

A HOIATUS - haagise pidu-
rid

Arge kasutage piduritega haa-
gist, kui te pole taiesti kindel,
et pidurid toimivad o&igesti.
Haagise pidurite seadistamine
ei sobi asjaarmastajatele. Laske
seda teha vilunud haagisemiiii-

jal voi -parandajal.

Haagisega so6itmine

Haagise vedamine néuab kogemusi.
Tutvuge enne teele asumist oma
haagisega. Harjuge haagisest tingi-
tud lisakoormusega, eriti pidurdusel.
Pidage ka meeles, et auto on ntud
palju pikem ja kaugeltki mitte nii
ergas kui tavaliselt.

Kontrollige enne so6idu alustamist
haagisekonksu, julgestustrossi,
elektriihendusi, tulesid, rehve ja
peegleid. Kui haagisel on elektrilised
pidurid, siis pange auto ja haagis lii-
kuma ning rakendage haagise pidu-
rid eraldi, et veenduda nende toimi-
mises. See vdimaldab kontrollida ka
elektriihendusi.

Peatuge aeg-ajalt, et kontrollida, kas
koorem pusib paigal ning haagise
tuled ja pidurid toimivad.

Pikivahe

Hoidke vdhemalt kaks korda suure-
mat pikivahet kui ilma haagiseta. Nii
valdite olukordi, kus on vaja jarsult
pidurdada vdi pborata.

Méébdasoit

M66dasoit nbuab haagise vedamisel
palju pikemat distantsi ning enne
tagasireastumist tuleb teisest sdi-
dukist palju kaugemale ette sdita.
Lisatud koormuse t6ttu voib tlesma-
ge sOitmine kauem aega votta kui
tasasel pinnal séitmine.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tagurdamine

Vétke rooliratta alaosast Ghe kéega
kinni. Vasakp6oérdel liigutage kétt
vasakule ja parempddrdel pare-
male. Vasakpddrdel liigutage kéatt
vasakule ja paremp6drdel paremale.
Tagurdage alati aeglaselt ja laske
end voimaluse korral kellelgi juha-
tada.

Pééramine

Pbé6érake haagisega suurema kaa-
rega kui tavaliselt. Nii ei saa haagis
aarekive, liikklusmarke, puid jms rii-
vata. Valtige jarske manddvreid ning
nédidake aegsasti suunda. Lulitage
enne reavahetust alati sisse suuna-
tuled.

Suunatuled

Autosuunatulesidtuleb haagise veda-
miseks kohandada. Naidikuplokis vil-
gub koos suunatuledega vastav suu-
natulede margutuli (roheline nool).
Kui haagise tuled on autoga Gigesti
Uhendatud, vilguvad koos auto suu-
natuledega ka haagise suunatuled.

Suunatulede margutuli vilgub ka siis,
kui haagise suunatulepirn on 1&bipo-
lenud, seega voite te ekslikult arvata,
et tagasoitjiad ndevad teie margu-
andeid. Selle valtimiseks kontrollige
aeg-ajalt, kas kdik haagise tuled toi-
mivad. Haagise tulesid tuleb kindlasti
kontrollida ka siis, kui juhtmed on
olnud lahtiihendatud.

Arge ihendage haagise tulesid otse
auto tuledega. Kasutage ainult tun-
nustatud adapterit.

Paluge haagise juhtmestiku paigalda-
misel abi kvalifitseeritud asjatundjalt.
Kia soovitab ptdrduda Kia volitatud
esindaja poole.

A HOIATUS

Vale adapter vo6i adapteri puudu-
mine voib auto elektrisiisteemi
kahjustada ja vigastusi p6hjus-
tada.
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Kaldpinnal séitmine

Véahendage enne méest laskumist
kiirust ja vahetage alla. Vastasel kor-
ral peate vaib-olla niivord palju pidur-
dama, et pidurid kuumenevad Ule
ega toimi enam téhusalt.

Pikal tdusul vahetage alla ja aeglus-
tage kuni kiiruseni umbes 70 km/h,
et mootor ja kéigukast ei kuumeneks
ule.

Kui haagise taismass on suurem
kui suurim lubatud ilma piduriteta
haagise mass ja autol on automaat-
kaigukast, peaks kaigukang olema
asendis “D”.

Asendis “D” on llekuumenemise oht
minimaalne ning kéigukasti t66iga
pikem.

/- ETTEVAATUST

* Vedades haagist jérsul téu-
sul (iile 6%), jélgige hoolikalt
jahutusvedeliku temperatuu-
ri ndidikut, veendumaks, et
mootor ei kuumene lile.

Ulekuumenemise ("130°C”
/"H") korral peatuge esimesel
vBimalusel ohutus kohas ja
laske mootoril kuni tempera-
tuuri normaliseerumiseni tiihi-
kéigul té6tada. Kui mootor on
piisavalt jahtunud, véite séitu
jétkata.

Et mootor ja kédigukast ei kuu-
meneks lile, peab séidukiirus
vastama haagise raskusele ja
tee kaldele.

Kaldpinnal parkimine

Reeglina ei tohiks haagisega auto-
ga kaldpinnal parkida. Kui haagisega
auto voi vallapdésenud haagis hak-
kab ootamatult veerema, vdivad nii
inimesed kui auto ja haagis tosiselt
viga saada.

A HOIATUS - Kaldpinnal
parkimine
Haagisega auto voi vallapaa-
senud haagise veeremine voib
kaasa tuua uliraskeid vigastusi.

Samuti drge hoidke autot kald-
pinnal siduri abil paigal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kui haagisega kaldpinnal parkimine
on valtimatu, siis tehke seda jargmi-
selt:

1.

Soitke parkimiskohale. Keerake
rool vastavalt suunale (allamége
paremale, Ulesmage vasakule).

. automaatkéigukasti puhul valige

asend “P”.

. Rakendage seisupidur ja seisake

mootor.

. Paigaldage haagise ratastele alla-

mé&ge suunda tokiskingad.

. Kéivitage auto, vajutage pidurile,

l0litage sisse vabakaik, vabastage
seisupidur ja vabastage aeglaselt
pidurid, kuni haagis toetub tokis-
kingadele.

. Vajutage uuesti pidurit, rakendage

seisupidur ja automaatkaigukasti-
ga asend "P".

. Lalitage mootor vélja ja vabastage

pidur, aga jatke seisupidur raken-
datuks ja kaik sisse.

A HOIATUS- Seisupidur

Kui seisupidur pole korralikult
rakendatud, on autost ohtlik
valjuda.

Kui mootor tdodtab, voib auto
ootamatult liikuma hakata ja uli-
raskeid vigastusi tekitada. See
vOib kaasa tuua inimohvritega
onnetuse.

Pirast kaldpinnal parkimist

1.

Automaatkéigukastiga autol ,P“
(Park) kaiguga hoidke all piduripe-
daali, kui:

* Kéivitate mootori.

+ Lulitate kéigu sisse.

* Vabastate seisupiduri.

. Eemaldage jalg aeglaselt piduri-

pedaalilt.

. Soitke aeglaselt, kuni haagis pidu-

rid vabastab tdkiskingad.

. Peatuge ja paluge kellelgi tokis-

kingad autosse tuua.
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Hooldus

Kui veate sageli haagist, tuleb autot
tihemini hooldada. Erilist tdhelepanu
tuleks pdorata mootoridlile, kaigu-
kasti dlile, sildade maaretele ja moo-
tori jahutusvedelikule. Pidurid on veel
Uks oluline s6lm, mida on vaja sageli
kontrollida. Kbike seda on kirjeldatud
kdesolevas raamatus. Registri abil
leiate kdik olulised punktid kiiresti
Ules. Haagist vedades oleks maistlik
need enne reisile minekut 1&bi vaa-
data.

Arge unustage hooldada ka haagist
ja haagisekonksu. Jargige haagise-
ga kaasasolevat hooldegraafikut.
Soovitame haagist kontrollida iga
péev enne sditu. Kboik haagisekonk-
su poldid ja mutrid peavad olema
korralikult kinnipingutatud.

/- ETTEVAATUST

* Mootor vo6ib haagisest tingi-
tud lisakoormuse téttu palava
ilmaga véi mékkesoidul iile
kuumeneda. Kui jahutusvede-
liku temperatuuri néidik néitab
lilekuumenemist, siis liilitage
kliimaseade vilja, peatuge
ohutus kohas ja laske mooto-
ril jahtuda.

- Kontrollige kédigukasti 6li haa-
gise vedamisel sagedamini.

° Kui veate haagist ilma kondit-
sioneerita autoga, tuleks sel-
lele paigaldada lisaventilaator,
et parandada mootori suutlik-
kust.

Kui otsustate vedada haagist

Siin on mdned olulised juhtn®orid:

+ Kaaluge stabilisaatori kasutamist.
Lisateavet saate haagiste mudja-
telt.

- Arge vedage haagist esimese 2000
km jooksul, s.t enne kui auto on
korralikult sissesodidetud.

+ Soovitame kisida enne haagise
vedamist Kia volitatud muaugiesin-
dajalt lisanduete kohta (nt seoses
haagisevarustusega).

+ Vedage haagist alati m66duka kii-
rusega (alla 100 km/h).

- Arge sditke pikal tdusul kiiremini
kui 70 km/h ega Uletage haagisega
autode suhtes kehtestatud kiiruse-
piiranguid. L&htuge vaértusest, mis
on vaiksem.

+ Olulised naitajad on loetletud tabe-
lis:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ainult Euroopas ja Austraalias (véljaarvatud Venemaal) Suurim lubatud haagisemass
Bensiinimootor Diiselmootor
Slsteem
2.0 T-GDI 3.3 T-GDI R2.2

Suurim luba- |Ma Piduri- 750

. teta
tud haagise-
mass

kg| Piduritega 1,500
Tiisli vertikaalkoormus| Haagise tdismass

Suurim lubatud tiisli verti- C190E01JM
kaalkoormus 75

Milline on suurim haagise lubatud kogu-

g kaal? Haagise taismass ei tohi kunagi
. . olla suurem kui suurim lubatud haagi-
Tagatelje ja haagisekonk- semass, mis kehtib piduritega haagiste
su soovitatav vahekau- suhtes. Kuid isegi seda véib olla liga
1,195 h
gus palju.
mm Koik oleneb sellest, kuidas te kavat-

sete haagist kasutada. Olulised on
néiteks sdidukiirus, kdrgus merepin-
nast, maastiku reljeef, vélistempera-
tuur ja haagise vedamise sagedus.
Ideaalne haagisemass oleneb ka
auto spetsiaalsest lisavarustusest.
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Tiisli vertikaalkoormus

Teljekoormus Auto taismass

C190E02JM

Tiisli vertikaalkoormus on oluline nai-
taja, sest see mdjutab auto taismas-
si. Taismass koosneb auto tuhimas-
sist ning sditjate, pagasi ja varustuse
massist. Haagist vedades tuleb sel-
lele liita ka tiisli vertikaalkoormus,
mis ja&b samuti auto kanda.

Tiisli vertikaalkoormus peaks olema
kuni 10% haagise tdismassist, kuid
ei tohi Uletada suurimat lubatud tiisli
vertikaalkoormust.

Kui olete haagise téis laadinud, siis
mddtke eraldi haagise téismassi ja
tiisli vertikaalkoormust ning veendu-
ge, et need vastavad nduetele. Kui
ei vasta nduetele, vdib probleemi
lahendada haagise koorma nihuta-
mine.

A HOIATUS - haagise pidu-
rid

+ Arge kunagi paigutage haa-
gise koormat nii, et haagi-
se tagaosa on esiosast ras-
kem. Haagise esiosas peaks
olema umbes 60% ja tagaosas
umbes 40% koorma massist.

+ Arge kunagi lletage haagise
vOi haagisevarustuse koor-
muspiiranguid. Valesti laadi-
tud koorem voib autot kahjus-
tada ja vigastusi pohjustada.
Kontrollige masse ja koormusi
lildkasutataval kaalul.

+ Valesti paiknev koorem voib
pohjustada juhitavuse kaotuse.

* MARKUS

Ule merepinna korguse kasvami-
sel mootori joudlus viheneb. Alates
1 000m iile merepinna ja seejirel iga
1 000m tousuga peab 10% auto ja
haagise massist (haagisemass + auto
tdismass) vihendama.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUTO MASSID

Kéesoleva alapeatiki juhised aitavad
teil oma auto masse ja koormusi
lubatud piires hoida. Oigesti koorma-
tud auto kaitub nii, nagu valmistaja-
tehas on ette néinud. Tutvuge enne
pagasi laadimist jargmiste moistete-
ga, et saada aru tehnilistes andmetes
toodud naitajatest:

Tihimass

See on auto mass koos taistangitud
kitusepaagi ja kogu pohivarustu-
sega. Tuhimass ei sisalda sditjaid,
pagasit ega valikvarustust

Muigimass

See on uue auto mass auto kattetoi-
metamise etkel koos kogu lisavarus-
tusega.

Pagasi ja varustuse mass

See on koigi esemete (sh pagasi ja
valikvarustuse) mass, mis lisandub
auto tihimassile.

Teljekoormus (GAW)

See on koormus, mida auto regist-
rimass (tUhimass ja kandevdime)
avaldab auto esi- voi tagateljele.

Suurim lubatud teljekoormus
(GAWR)

See on maksimaalne koormus, mis
vOib avalduda auto esi- voi tagatelje-
le. Suurimad lubatud teljekoormused
on naidatud vasak- voi parempoolsel
uksepostil asuval sertifitseerimisk-
leebisel.

Suurimat lubatud teljekoormust ei
tohi kunagi Uletada.

Taismass (GVW)

See on auto tlhimassi, pagasi ja
varustuse massi ning séitjate massi
summa.

Registrimass (GVWR)

See on auto suurim lubatud tdismass
(koos varustuse, soitjate ja paga-
siga). Suurim lubatud taismass on
naidatud sertifitseerimiskleebisel.

Ulekoormamine

4 HOIATUS - lubatud koor-

mused

Suurimad lubatud teljekoormu-
sed ja registrimass on Kkirjas
vasak voi parempoolsel ukse-
postil asuval sertifitseerimisk-
leebisel. Neid ililetades voite
autot kahjustada vo6i 6nnetu-
se pohjustada. Kahtluse korral
voite soéitjaid ja pagasit enne
sOitu kaaluda. Arge autot lile
koormake.
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HOIATUSED
Ohutulede liliti

OCK067021

Ohutuled hoiatavad mdddujaid,
manitsedes neid ettevaatusele.

Neid peaks kasutama alati, kui auto
on teeservas avariittdde labiviimi-
seks peatatud.

Vajutage suuteldliti Ukskoik millises
asendis ohutulede lilitile. Ohutulede
lGlitit asub armatuurlaua keskel. Koik
suunatuled hakkavad samaaegselt
vilkuma.

« Ohutuled toimivad nii mootori t606-
tades kui seistes.

+ Kui ohutuled on sisselllitatud, siis
suunatuled ei toimi.

+ Kasutage auto pukseerimisel (sle-
pis vedamisel) ohutulesid.



OOTAMATUSTEGA TOIMETULEK

Mootori seiskumine ristmikul
vOi raudteeiilesoidul

Likake kéigukang asendisse “N”
(Neutral) ja likake auto ohutusse
kohta.

Rehvi tithjenemine so6idu ajal
1. Votke jalg gaasipedaalilt ja laske

autol aeglustada, hoides rooli
otse. Arge koheselt pidurdage ega
proovige kdrvale tdmmata, sest nii
voite juhitavuse kaotada. Kui auto
on selleks ohutu kiiruseni aeglus-
tunud, pidurdage ettevaatlikult ja
tdbmmake teeserva. Peatuge liik-
lusest voimalikult kaugel, jaigal ja

Mida teha hidaolukorras

Mootori seiskumine soidu ajal
1. Aeglustage véahehaaval, hoides

autot otse. Peatuge ettevaatlikult
ohutus kohas.

2. Lulitage sisse ohutuled.
3. Pliidke mootorit uuesti kaivitada.

Kui teie auto ei kaivitu, péérduge
kvalifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab kulastada Kia volita-

rohtsal pinnal. Kiirteel sbites arge tud esindajat.

parkige soOiduradade vahelisele
alale.

2. Pérast peatumist lUlitage sisse ohu-
tuled, rakendage seisupidur ja lika-
ke kdigukang asendisse “P” .

3. Paluge koigil teeserva poole jaa-
vate uste kaudu autost valjuda.
Jalgige, et koik valjuksid autost
liklusest eemale jaavalt kiljelt.

4. Ratta vahetamisel jargige antud
peatikis allpool toodud juhiseid.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KAIVITUSRASKUSED

Kui starter ei t66ta voi tootab
aeglaselt

1.

. Ldlitage sisse

Veenduge, et kdigukang on asen-
dis “N” (Neutral) voi “P” (Park)
ning seisupidur on rakendatud.

. Kontrollige, kas akulihendused on

puhtad ja korrektsed.

laevalgusti. Kui
valgus muutub tuhmiks vai kus-
tub starteri kéitamise ajal, on aku
tahi.

. Kontrollige, kas akuuhendused

korrektsed.

. Arge likake ega témmake autot

kdima. Vt “Tuhja akuga Kaivita-
mine”.

A HOIATUS

Kui mootor ei kdivitu, siis drge
puitidke autot kdima liikata ega
tommata. Nii voite pohjustada
kokkuporke v6i muu 6nnetuse.
Lisaks sellele voib kataliisaa-
tor lile kuumeneda ja tulekahju
pohjustada.

Kui starter to6tab normaalselt,
kuid mootor ei kaivitu

1. Kontrollige kitusetaset.

2. Kontrollige suaateldliti  asendis
“LOCK” vdi “OFF” sultepoolide
ja -kuunalde elektriihendusi. Kui
need on lddvad voi lahtised, Ghen-
dage need uuesti.

3. Kontrollige mootoriruumi kutuse-
voolikut.

4. Kui teie auto ei kaivitu, pé6rduge
kvalifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab pddrduda Kia volita-
tud esindaja poole.
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TUHJA AKUGA KAIVITAMINE
Kaivituskaablitega kaivitamine

Kaivituskaablite vale Kkasitlemine
voib olla ohtlik. Seetdttu jargige enda
vigastamise voi oma auto aku kahjus-
tamise valtimiseks kéivituskaablitega
kaivitamise juhiseid. Kahtluste korral
pdérduge kompetentse mehaaniku
vdi autoabi poole.

/*+ ETTEVAATUST

Abiaku pinge peab olema kind-
lasti 12 V. Kasutades 24 V voolu-
allikat (nt kahte jadamisi iihen-
datud 12 V akut voi 24 V kéi-
vitusfunktsiooniga akulaadijat,
generaatorit véi muud seadet),
voite starterit, siilitesiisteemi ja
muid elektriseadmeid péérdu-

matult kahjustada.
Uhendagekaivituskaablidnumbritega A HOIATUS - Aku
néidatud jarjekorras. Eemaldamisel Arae kunaaqi piiiidke kontrollida
thendage kaablid lahti vastupidises akﬂ elektr%li]pﬁditaset, sest nii
jarjekorras. vdib aku puruneda véi plah-
vatada ning raskeid vigastusi
tekitada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - AKU

+ Hoidke leegid ja sademed akust

eemal. Aku toodab vesinikku,
mis voib leegi voi sddeme toi-
mel siittida ja plahvatada.
Neid juhiseid eirates voite
tosiselt viga saada voi autot
kahjustada! Kui Te pole kindel,
kuidas mootorit kdivituskaab-
litega kaivitada, siis otsige abi
kvalifitseeritud asjatundjalt.
Autoakud sisaldavad miirgist
ja aarmiselt soddvitavat vaa-
velhapet. See on miirgine ja
viaga soovitav. Kandke kaivi-
tuskaablite kasutamisel kait-
seprille ning drge laske hap-
pel endale, riietele ega autole
sattuda.

- Arge piiiidke mootorit kiivi-
tuskaablitega kaivitada, kui
aku on kiilmunud voi selle
elektroliiiditase on liiga
madal. Nii véib aku puruneda
vOi plahvatada.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge laske (+) ja (-) kaivitus-
kaablitel kokkupuutuda. See
voib tekitada sademeid.

+ Tihi v6i kiilmunud aku véib
kaivituskaablitega katki minna
voi plahvatada.

Juhised

1.Veenduge, et abiaku pinge on 12V
ning et selle miinusklemm on ette
néhtud kerega Uhendamiseks.

2.Kui abiaku on uhendatud teise
autoga, siis arge laske autodel tei-
neteisega kokku puutuda.

3.Lulitage vélja kdik tarbetud elektri-
seadmed.

4.Uhendage kaivituskaablid tép-
selt joonisel néidatud jarjekorras.
Uhendage kdigepealt Uhe kaabli
Uks ots kaitsmekarbi plussklemmi-
ga (1) ja seejarel teine ots abiaku
plussklemmiga (2).

Uhendage teise kaabli iiks ots abi-
aku miinusklemmiga (3) ja seejarel
teine ots tlhja akuga auto tuge-
va liikumatu metallosaga, mis on
akust piisavalt kaugel (4). Arge
Uhendage seda Uhegi mootori kai-
vitamisel liikuva osaga ega sellise
osa ldhedal asuva punktiga.
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Arge laske kéivituskaablite népit-
satel kokku puutuda millegi muu
kui Gigete akuklemmide ja Ghen-
duspunktiga. Arge kummarduge
kaablite GUhendamisel aku kohale.

/. HOIATUS - kiivituskaablid

Arge iihendage abiaku miinusk-
lemmi kiilge kinnitatud kéivitus-
kaablit tiihja aku miinusklemmi-
ga. Nii voib tiihi aku lile kuume-
neda ja méraneda ning akuhape
voib sellest vélja voolata.

Uhendage teise kaabli (iks ots
abiaku miinusklemmiga ja see-
jarel teine ots tiihja akuga auto
tugeva liikumatu metallosaga,
mis on akust piisavalt kaugel (nt
mootori tostepunktiga).

5.Kéivitage abiakuga auto mootor

ja laske sellel t66tada pddriemis-

sagedusel 2000 p/min. Seejarel

kaivitage tihja akuga auto mootor.
Kui aku tihjenemise pdhjus pole
teada, tuleks lasta autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Kéaimaliikkamine voi -tomba-
mine

Automaatkaigukastiga autot pole voi-
malik k&ima likata ega tbmmata.
Jargige kaesoleva alapeatiki juhi-

seid kaivituskaablitega kaivitamise
kohta.

A HOIATUS

Arge kunagi témmake autot
kaima, sest nii voib auto mooto-
ri kdivitumisel ootamatult ette-
poole sbé6sta ja pukseerivale
sOidukile otsa soéita.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MOOTORI ULEKUUMENEMINE

Kui jahutusvedeliku temperatuuri
ndidik naitab Ulekuumenemist voi
mootori véimsus langeb voi kuulete
tugevat kloppimist, vdib mootor liiga
kuum olla. Sel juhul tuleks teha jarg-
mist:

1.Peatuge esimesel vbimalusel ohu-
tus kohas.

2.Lukake kaigukang asendisse “P” ja
rakendage seisupidur. Kui kondit-
sioneer on sisselllitatud, siis lUlita-
ge see vdlja.

3.Kui auto alt tilgub jahutusvedelikku
vOi kapoti alt tuleb auru, siis jatke
mootor seisma. Arge avage kapotti
enne, kui tilkkumine on lakanud voi
aur on kadunud. Kui jahutusvede-
likku vOi auru pole néha, siis jatke
mootor t66le ning kontrollige, kas
jahutusventilaator t66tab. Kui ven-
tilaatorid ei t6dta, siis jatke mootor
seisma.

4 Veenduge, et generaatoririhm pole

katki. Kui rihm on terve, siis kontrol-
lige selle pingulolekut.
Kui rihmaga on kdik korras, siis
otsige mootoriruumist (nt radiaa-
torilt ja l6dvikutelt) ning auto alt
jahutusvedeliku lekkeid. (Kui kon-
ditsioneer on tdé6tanud, voib sellest
seisu ajal kulma vett tilkuda.)

A HOIATUS

Kui mootor t66tab, tuleks juuk-
seid, kési ja riideid vigastuste
véltimiseks liikuvatest osadest
(nt jahutusventilaatorist ja gene-

raatoririhmast) eemal hoida.

5.Kui generaatoririhm on katki voi
jahutusstisteemist lekib jahutusve-
delikku, siis jatke mootor viivitama-
ta seisma ja soovitame helistada
abi saamiseks kvalifitseeritud asja-
tundjale. Kia soovitab pddrduda
Kia volitatud esindaja poole.

A HOIATUS

Arge avage radiaatori korki,
kui mootor on kuum. Nii voib
jahutusvedelik radiaatorist vélja
purskuda ja raskeid poletushaa-
vu tekitada.




6.Kui Ulekuumenemise pdhjust ei
onnestu vélja selgitada, siis ooda-
ke, kuni temperatuur normalisee-
rub. Kui jahutusvedeliku tase on
langenud, siis lisage ettevaatlikult
jahutusvedelikku, taites paisupaagi
poolenisti.

7.Jéatkake ettevaatlikult séitu, pilides
mérgata Ulekuumenemise tunnu-
seid. Kui mootor uuesti tle kuume-
neb, helistage kvalifitseeritud asja-
tundjale. Kia soovitab p66rduda
Kia volitatud esindaja poole.

/- ETTEVAATUST

- Jahutusvedeliku tésine kadu
néitab jahutussiisteemi leket.
Sel juhul laske siisteemi kvali-
fitseeritud asjatundjal kontrolli-
da. Kia soovitab p66érduda Kia
volitatud esindaja poole.

* Kui mootor kuumeneb véhese
jahutusvedeliku téttu (ile, voib
jadrsk mootori jahutusvedeliku
lisamine péhjustada mootori
pragunemist. Kahjustuste vil-
timiseks lisage mootori jahu-
tusvedelikku aeglaselt véikes-
tes kogustes.

Mida teha hidaolukorras
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REHVIROHU KONTROLLSUSTEEM (TPMS) (MONEL MUDELIL)

OCK067005

OCK067025L

(1) Madala rehvirdhu hoiatustuli /
TPMS rikke margutuli

(2) Madala rehvirbhuga ratta asu-
koha méargutuli (kuvatakse LCD-
ekraanil).

Rehvirohu kontroll

* Rehvirdhu teavitusreziimi
valida néidikuplokis.
- Vit peatlkis 4 “Kasutajaseaded”.

* Rehvirbhku kuvatakse 1-2 min
peale soitmist.

+ Kui rehvirbhku auto peatumisel ei
kuvata, ilmub teade “Drive to dis-

play”. Kontrollige peale so6itmist
rehvirbhku.

+ Naidikuplokis saate kasutajasea-
detes rehviréhu Uhikut muuta.
- psi, kpa, bar (Vt peatiki 4
“Kasutajaseaded”).

saate

Jahtunud rehvide, sealhulgas varu-
ratta rehvi (ménel mudelil), réhku
tuleks véhemalt kord kuus rehvik-
leebise jargi kontrollida ja vajaduse
korral korrigeerida.

(Kui autol on muud mé6tu rehvid, kui
rehvikleebisel naidatud, tuleks nende
soovitatav rohk vélja selgitada.)

Teie autol on lisaturvalisuse taga-
miseks rehvirdhu kontrollsiisteem
(TPMS), mis teavitab méargutulega
vahemalt Uhe rehvi méarkimisvaarsest
réhulangusest. Kui mérgutuli suttib,
tuleks esimesel voimalusel peatuda,
rehvirdhku kontrollida ja vajaduse kor-
ral rehve kuni 6ige réhuni pumbata.
Liiga tUhi rehv voib le kuumeneda ja
puruneda. Alardhk kulutab ka kutust ja
rehvi turvist ning véib mojutada auto
juhitavust ja pidurdusvdimet.
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Pange tahele, et TPMS ei vélista
vajadust rehvide hooldamise jarele.
Rehvirdhu kontroll kuulub juhi kohus-
tuste hulka. TPMS vdib teavitada
rohulangusest viivitusega, sest mar-
gutuli suttib alles siis, kui rehv on
jéudnud piisavalt tuhjeneda.

Mérgutulega teavitatakse ka sustee-
mi riketest ja muudest probleemidest.
TPMS rikke méargutuli on Ghendatud
madala rehvirdhu teatega. Margutuli
vilgub probleemi tuvastamisel umbes
minuti jooksul ning jaéb siis pdlema.
Nii juhtub igal mootori kéivitamisel,
kuni probleem lahendatakse. Kui
TPMSI margutuli jadb péarast minu-
tilist vilkumist pblema, siis ei pruugi
ststeem madalat rehvirbhku tuvas-
tada.

Probleem vaib olla tingitud paljudest
asjaoludest (nt teistsuguste rehvi-
de vbi velgede paigaldamisest, mis
takistavad slsteemi toimimist). Kui
olete mis tahes rehvi voi velje vélja
vahetanud, siis vaadake kindlasti
mérgutuld, et kontrollida, kas uus
rehv voi velg vbimaldab susteemil
laitmatult toimida.

sk MARKUS

Kui midagi alltoodust juhtub, laske
siisteemi kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab poorduda
Kia volitatud esindaja poole.
1.Madala rehvirohu maéargutuli/
TPMS rikke mérgutuli siittib 3
sekundiks siiiteliiliti asendi “ON”
valimisel vo6i mootori tootamisel.
2.Rehvirohu kontrollsiisteemi miir-
gutuli jadb péirast itheminutilist
vilkumist piisivalt pdlema.
3.Madala réhuga rehvi mirgutuli
jaab piisivalt ekraanile.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mida teha hiddaolukorras

Madala rehvirohu méarguanne

WBH-11

W Madala rehvirdhuga rehvi marguanne

OCK067025L

Kui vahemalt Ghes rehvis on rohk
liiga madal, suttivad nii madala rehvi-
rohu margutuli kui ka madala réhuga
rehvi marguanne.

Madala rehvirdhuga rehvi méarguan-
de puhul néaidatakse margutulega
ara madala rehvirdhuga rehv.

Méarguande ilmumisel véhendage vii-
vitamata kiirust, valtides jarske p66r-
deid ja arvestades pikema pidur-
dusteekonnaga. Peatuge esimesel
vBimalusel ning kontrollige rehve.
Vajaduse korral pumbake neid kuni
juhiuksepostil asuval rehvikleebisel
naidatud réhuni. Kui réhk langeb ka
parast pumpamist ja te ei saa l&hi-
masse tanklasse sbita, siis asenda-
ge tihja rehviga ratas varurattaga.

Kui sdidate parast rehvi varurattaga
umbes 10 minuti jooksul kiiremini kui
25 km/h vdib juhtuda jargnevat:

* TPMS-i maérgutuli vdib minuti
jooksul vilkuda ja seejarel pdle-
ma jaada, sest varurattal TPMS-i
sensor puudub (sensoriga varusta-
tud vahetatud ratas ei asu autos).
(sensoriga varustatud vahetatud
ratas ei asu autos).

+ TPMS-i margutuli jdadb soidu ajal
pblema, sest varurattal TPMS-i
sensor puudub. (sensoriga varus-
tatud vahetatud ratas asub autos).
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/t« ETTEVAATUST

 Kui olete korrigeerinud rehvi-
rohku sooja ilmaga, voib reh-
virohu kontrollsiisteemi méir-
gutuli kiilma ilmaga siittida.
Sel juhul pole muretsemiseks
pohjust, sest temperatuurilan-
gus pohjustab koéigi rehvide
proportsionaalse réhulangu-
se.

- Kui soéidate soojast kohast
kiilma kohta voéi vastupidi voi
vélistemperatuur téuseb voi
langeb suurel mééral, tuleks
rehviréhku kontrollida ja vaja-
duse korral korrigeerida.

(jétkub)

(jatkub)

* Rehvide liletaitmisel ei pruu-
gi madala rehviréhu kuvami-
se tingimused olla taidetud.
Seetottu voidakse anda vea-
teade. Madala rehviréhu teade
liilitub vélja, kui rehvirbhk on
lile soovitusliku rehviréhu.

A\ HOIATUS - alaréhk

Liiga tihi rehv muudab auto
ebastabiilseks, pikendab pidur-
dusteekonda ning voib pohjus-
tada juhitavuse kaotuse.
Alaréhuga rehv voib pikal sdidul
iile kuumeneda ja puruneda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehvirohu kontroll-
slisteemi rike

(1

Rehvirbhu kontrollslisteemi problee-
mi korral vilgub mérgutuli umbes
minuti jooksul ning jaéb siis pdlema.
Laske probleemi pdhjus esimesel
voimalusel kvalifitseeritud asjatundjal
vélja selgitada ja korvaldada. Kia soo-
vitab p&6rduda Kia volitatud esindaja
poole.

* MARKUS

Rehvirohu hoiatussiisteemi rikke
korral ei kuvata tiihja rehvi hoia-
tust.

/. ETTEVAATUST

* Rehvir6hu kontrolisiisteemi
madrgutuli voib 1 minutiks siit-
tida ka siis, kui ldhedal on
elektriliin voi raadiosaatja (nt
raadiojaam, telemast, lennu-
jaam, politseijaoskond véi
sbjavéeosa).

(jdtkub)

(jétkub)

« Mérgutuli véib siittida 1 minu-
tiks ka juhul, kui autos kasu-
tatakse elektroonikaseadmeid
(nt siilearvutit, mobiiltelefoni
laadijat voi navigatsioonisea-
det).

Need véivad siisteemi toimi-
mist takistada.



Mida teha hidaolukorras

Ratta vahetamine

Rdéhulanguse korral suttib rehvirdhu
kontrollstisteemi méargutuli.

Sel juhul laske susteemi kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

. ETTEVAATUST

Soovitame teil kasutada Kia
poolt tunnustatud hermeetikut.

Rehvi vahetamisel peate her-
meetiku veljelt ja rehvi andurilt
eemaldama.

Iga ratta rehvis, ventiili taga, on réhu-
andur. Kasutage velgesid, mis on ette
néhtud rehvirdhu kontrollsiisteemiga
autodele. Laske rehve kvalifitseeritud
asjatundja juures hooldada. Kia soo-
vitab pd6rduda Kia volitatud esindaja
poole.

Kui sdidate parast rehvi varurattaga
umbes 10 minuti jooksul kiiremini kui
25 km/h vdib juhtuda jargnevat:

+ TPMS-i margutuli véib minuti jook-
sul vilkuda ja seejarel pdlema jaada,
sest varurattal TPMS-i sensor puu-
dub (sensoriga varustatud vaheta-
tud ratas ei asu autos). (sensoriga
varustatud vahetatud ratas ei asu
autos).

+ TPMS-i margutuli jdadb sobidu ajal
pblema, sest varurattal TPMS-i
sensor puudub. (sensoriga varus-
tatud vahetatud ratas asub autos).

Rehvi vélisiime vdib olla petlik.
Mobtke rehvirdhku alati kvaliteetse
manomeetriga. Pange téhele, et soit-
mise kaigus soojenenud rehvi réhk
on kérgem kui jahtunud rehvil.

Laske rehvidel enne réhu kontrolli-
mist jahtuda. Veenduge enne rehvi-
de pumpamist kuni soovitatava réhu-
ni, et rehvid on jahtunud.

Jahtunud rehvi all moeldakse rehuvi,
millega pole 3 tunni jooksul labitud
dle 1,6 km.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

Arge kunagi tihendage rehvi tor-
get hermeetikuga, millel puudub
Kia tunnustus. Selline hermee-
tik voéib rehvi réhuandurit kah-
justada.

A HOIATUS - TPMS

+ TPMS ei suuda hoiatada valis-
teguritest tingitud jarsu ja
tosise rohulanguse eest.

+ Kui tunnete, et auto on eba-
stabiilne, siis votke viivitama-
ta jalg gaasipedaalilt, vajutage
ornalt ja vdhehaaval piduri-
pedaali ning soditke aeglaselt
ohutusse kohta.

A HOIATUS - siisteemi

kaitsmine

TPMS ei pruugi péarast lahti-
votmist, muutmist voi blokee-
rimist juhti r6hulangusest voi
rikkest teavitada. Samuti v6ib
see garantii katkestada.




A HOIATUS - Euroopas

- Arge autot muutke, see vdib
TPMS funktsiooni méjutada.

+ Kaubanduses miildavatel
velgedel TPMS andurid puu-
duvad.

Ohtuse mottes kasutage kva-
lifitseeritud asjatundja poolt
tarnitud osasid. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud esin-
daja poole.

+ Kaubandusest osteteavate
velgede puhul kasutage Kia
volitatud edasimiiiija poolt
heakskiidetud TPMS andu-
reid.

Kui teie auto ei ole TPMS andu-
ritega varustatud voi need ei
toimi korrektselt, ei pruugi teil
auto riiklik Gilevaatus onnestu-
da.

(jatkub)

(jatkub)

sk Koik alltoodud perioodil miii-
dud EUROOPA turu autod
peavad olema TPMS anduri-
tega varustatud.

- Uus mudel :
1. nov 2012 ~

- Kédesolev mudel :
1. nov 2014~ (Aluseks on
auto esmaregistreerimine)

Mida teha hadaolukorras
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RATTA VAHETAMINE (VARURATTAGA AUTOL)

Tungraud ja toériistad

OCK067031L

Tungraud, tungraua vant ja rattavéti
on pagasiruumis katte all.

Témmake pakiruumi panipaiga kate
vajalik tédvahendiste kattesaami-
seks Ules.

(1) Tungraua vant
(2) Tungraud
(3) Rattavoti

Tungraua kasutamine
Tungraud on ette néhtud ainult ratta
vahetamiseks hadaolukorras.

Et tungraud ei saaks s6idu ajal koli-
seda, tuleks see korralikult kinnita-
da.

Vigastuste valtimiseks jargige tung-
raua kasutusjuhiseid.

A HOIATUS - ratta vaheta-
mine
- Arge kunagi vahetage ratast
soiduteel.

+ Peatuge ratta vahetamiseks
kindlasti tee servas, liiklusest
eemal. Tungrauda tuleks kasu-
tada jaigal ja rohtsal pinnal.
Kui Te ei leia lihtegi ohutut
kohta, siis kutsuge puksiir-
abi.

(jatkub)

(jatkub)

Kasutage auto toéstmiseks
kindlasti _ettendhtud toste-
punkte. Arge kunagi pange
tungrauda kaitseraua ega
ilhegi muu auto téstmiseks
sobimatu osa alla.

Auto voib kergesti tungraualt
maha libiseda ja iliraskeid
vigastusi tekitada.

Keegi ei tohiks panna uhtegi
kehaosa auto alla, mis toetub
ainult tungrauale.

Arge kaivitage mootorit ega
laske sellel té6tada, kui auto
on tungrauaga ulestostetud.

Arge lubage kellelgi autos vii-
bida, kui see on tungrauaga
lilestostetud.

Veenduge, et koik lapsed on
ohutus kohas, teest ja autost
eemal.




Varuratta vabastamine ja kin-
nitamine

OJF065004

Varuratta vabastamiseks keerake
varuratta polti vastupéeva.

Varuratta kinnitamiseks keerake polti
aripaeva.

Et varuratas ja tddriistad ei saaks

sOidu ajal koliseda, tuleks need kor-
ralikult kinnitada.

0OQL065032
Kui kinnituspolti on kasitsi raske lahti
keerata, kasutage selleks tungraua
vanta.

1. Sisestage tungraha véant (1) poldi
siseossa.

2. Keerake polti tungraua véndaga
vastupéeva.

/A ETTEVAATUST

Liilitage mootir vélja ja oodake
kuni see maha jautub, vasta-
sel juhul véib pakiruumi pérand
muutuda kuumaks. Varuratta
késitlemisel kasutage t66kin-
daid.

Mida teha hidaolukorras

Ratta asendamine varurattaga

o /.4\,/

OED066033

1. Peatuge rohtsal pinnal ja rakenda-

ge korralikult seisupidur.

2. Automaatkaigukastiga autol lulita-

ge sisse "P" kéik.

3. Lulitage sisse ohutuled.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - ratta vaheta-
mine

+ Et auto ei saaks ratta vaheta-
mise ajal liikuda, rakendage
kindlasti korralikult seisupi-
dur ja tokestage vahetatava
ratta suhtes diagonaalselt
paiknev ratas.

- Soovitame kasutada tokis-
kingi ning paluda koigil ratta

1JBAB504 vahetamise ajaks autost lah- OCK067026L
4. Votke rattavoti, tungraud, tungraua kuda. 6. Laske koiki rattamutreid Ghe pdor-
vant ja varuratas autost valja. de vorra lddvemaks, keerates

neid vastupédeva. Arge eemalda-
ge Uhtegi mutrit enne, kui ratas on
maast lahti.

5. Asetage vahetatava ratta suhtes
diagonaalselt paikneva ratta ette
ja taha tokisking.
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A HOIATUS - tostepunktid

Vigastuste véltimiseks kasutage
kindlasti oma autoga kaasas-
olevat tungrauda, pannes selle
ettendhtud téstepunkti alla.

OCKO067027L

OCK067029L

8. Uhendage tungraua vént tung-
raua kruviga ja rattavoti tungraua
vandaga ning keerake tungraua
kruvi vénda ja rattavotme abil pari-
paeva, kuni rehv kerkib maast
lahti. Rehvi ja maapinna vahe-
kaugus peaks olema umbes 30
mm. Veenduge enne rattamutrite

OCKO67028L eemaldamist, et auto ei paase

7. Pange tungraud vahetatavale rat- ::Itl:i:;ndaa ega saa tungraualt maha
tale 1ahima tdstepunkti (1) vai (2) :
alla. Paigaldage tungraud ettenéh-
tud kohale. Tostepunktid asuvad
lavekarpide esi- ja tagaosas ning
sobivad Teie auto tungrauale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9. Keerake rattamutrid lahti ja eemal-

dage need. Tostke tlhja rehviga
ratas poltidelt ja asetage rohtsalt
maapinnale, et see ei saaks vee-
reda. Seadke varuratta poldiavad
rattapoltidega kohakuti ning tdstke
varuratas poltidele.

Kui seda on raske teha, siis kal-
lutage veidi ratast ja sisestage
tlemine polt velje tlemisse avas-
se. Seejarel loksutage ratast, et
sisestada Ulejaanud poldid Ulejaa-
nud avadesse.

A HOIATUS

Velgede servad voivad olla
teravad. Vigastuste viltimiseks
kasitsege neid ettevaatlikult.
Veenduge enne ratta paigalda-
mist, et velje ja rummuééariku
vahel pole pori, teetorva, kruu-
sa voi muud prahti, mis voib
takistada velje ja rummudaariku
tihedat kokkupuudet.

Eemaldage velje ja rummudari-
ku vahelt kogu praht. Kui velje
ja rummuéériku vahel pole tihe-
dat kontakti, voivad rattamutrid
lahti loksuda ning ratas voib alt
tulla. Nii voite kaotada kontrolli
auto lile. See vo6ib omakorda iili-
raskeid vigastusi pohjustada.

10. Paigaldage rattamutrid, keera-

11.

tes neid ké&ega ja hoides ratast
samal ajal vastu rummudarikut.
Loksutage ratast, et kontrollida,
kas see on Oiges asendis, ning
keerake mutrid véimalikult tuge-
valt sdrmedega kinni.

Laske auto alla, keerates tung-
raua kruvi vanda ja rattavotme
abil vastupéeva.



Mida teha hidaolukorras

OCK067030L

Laske auto alla, keerates tungraua
kruvi vénda ja rattavdtme abil vastu-
péeva. Veenduge, et rattavotme pad-
run on korralikult mutril. Arge vajutage
rattavotme kéepidet jalaga ega piken-
dage toruga. Pingutage kdiki mutreid.
Seejarel puldke koiki mutreid veel
kord pingutada.

Laske peale rehvide vahetamist sls-
teemi kvalifitseeritud asjatundjal kont-
rollida. Kia soovitab pdérduda Kia
volitatud esindaja poole.

Rattamutrite pingutusmoment
Nii teras- kui kergmetallveljed:
11~13 kgf-m

Manomeetri olemasolul keerake lahti
paigaldatud ratta ventiilikork ja kont-
rollige rehvirdhku. Kui see on soo-
vitatavast rehvirdbhust madalam, siis
sOitke aeglaselt [Ahimasse tanklasse
ja pumbake seal rehvi. Kui rdhk on
liga korge, siis laske rehvi tlihjemaks.
Keerake ventiilikork péarast rehvirdhu
kontrollimist ja korrigeerimist kindlasti
kinni. Vastasel korral voOib rehvist
Ohku lekkida. Kui kork kaob é&ra, siis
hankige esimesel voimalusel uus.

Veenduge pérast ratta vahetamist, et
altvbetud ratas pusib kindlalt paigal,
ning pange tungraud ja tdoriistad
oma kohale tagasi.

/*+ ETTEVAATUST

Teie autol on meetersiisteemis
rattapoldid ja -mutrid. Kasutage
ratta paigaldamisel kindlasti
originaalmutreid. Mutrite vahe-
tamisel asendage need sama-
suguse keermega mutritega.
Teistsuguste mutrite korral ei
kinnitu ratas korralikult, samuti
voivad rattapoldid viga saada,
mistéttu need tuleb viilja vahe-
tada.

Pange tdhele, et rattamutrite
keere ei ole enamasti meeter-
moéédustikus. Enne mittealgu-
pédraste mutrite paigaldamist
kontrollige nende keeret véga
hoolikalt. Kéhkluste korral p66r-
duge kvalifitseeritud asjatundja
piile. Kia soovitab kiilastada Kia
volitatud esindajat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - rattapoldid

Kahjustatud rattapoldid ei pruu-
gi ratast kinni hoida. Nii voib
ratas alt tulla ja raskete vigas-
tustega onnetuse pohjustada.

Et tungraud, tungraua véant, ratta-
vOti ja varuratas ei saaks s6idu ajal
koliseda, tuleks need korralikult kin-
nitada.

A HOIATUS - varuratta reh-
virohk

Kontrollige esimesel véimalusel

parast varuratta paigaldamist

varuratta rehvirohku. Ning kor-

rigeerige seda vajaduse korral.

Vit “Rehvid ja veljed” 8. peatii-

kis.

Ajutine varuratas (ménel mudelil)

Teie autol on varuratas. Varuratas
votab vahem ruumi kui taismoddus
ratas. Rehv on tavalisest rehvist
vaiksem ja mdeldud ainult ajutiseks
kasutuseks.

. ETTEVAATUST

- Soitke ajutise varurattaga ette-
vaatlikumalt. Ajutine varuratas
tuleks esimesel véimalusel
normaalmoéétu rattaga asen-
dada.

« Soovitame mitte kasutada kor-
raga rohkem kui lihte ajutist
varuratast.

A HOIATUS

Ajutine varuratas pole moel-
dud kiireks s6iduks. Arge laske
ratastel kaapida (eriti kui spi-
domeeter naitab rohkem kui
80 km/h). Normaalmootu rehv
tuleks esimesel voimalusel
parandada voi valja vahetada,
et ajutise varuratta rehv ei saaks
pikaajalisel kasutamisel puru-
neda ja inimohvritega 6nnetust
pohjustada.

Varuratta rehvirbhk peab olema
vahemalt 420 kPa.

sk MARKUS

Kontrollige esimesel voéimalusel
pirast varuratta paigaldamist varu-
ratta rehvirohku. Ning korrigeerige
seda vajaduse korral.
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Varuratta kasutamisel pdorake tahe-

lepanu jargmistele ohutusabindude-

le:

- Arge mingil juhul sditke ajutise
varurattaga kiiremini kui 80 km/h,
sest nii vGib rehv viga saada.

+ Soitke piisavalt aeglaselt, et valtida
koiki ohte. Augud, teele kukkunud
praht jms vdivad ajutist varuratast
tOsiselt kahjustada.

* Rehv voib ajutise varuratta pika-
ajalisel kasutamisel puruneda,
pbhjustades juhitavuse kaotuse
ning tuues kaasa vigastusi.

« Arge koormake autot ile ega (le-
tage ajutise varuratta rehvil néida-
tud kandevdimet.

+ Pludke mitte soita Ule takistuste.
Ajutise varuratta rehv on vaiksema
l&bimb66duga kui normaalmbtu
rehv. Seetdttu on auto kere umbes
2,5 cm vorra madalamal ja voib
kergesti viga saada.

Arge minge automaatsesse auto-
pesulasse, kui autole on paigalda-
tud ajutine varuratas.

Arge kasutage ajutisel varurattal
rehvikette (lumekette). Kuna aju-
tine varuratas on véiksem, pole
sellele vbimalik kette korralikult
paigaldada. Ajutisele varurattale
paigaldatud rehviketid vbivad autot
vigastada ja &ra kaduda.

Kui peate s6itma lumel voi jaal,
ei tohiks ajutist varuratast esisillal
kasutada.

Arge kasutage oma ajutist varura-
tast Uhelgi teisel soidukil, sest see
on valmistatud spetsiaalselt teie
auto jaoks.

Ajutise varuratta rehvi t66iga on
[Uhem kui normaalm&tu rehvil.
Kontrollige ajutist varuratast regu-
laarselt ning asendage kulunud
rehv sama mddtu ja samasugu-
se ehitusega rehviga, paigaldades
selle samale veljele.

+ Ajutise varuratta rehvi ei tohiks
kasutada Uhelgi teisel veljel.
Samuti ei tohi ajutise varuratta
veljele paigaldada normaalmdétu
rehve, talverehve, rattakilpe jms,
sest see vdib kaasa tuua kahjus-
tusi. See voib neid voi teisi osasid
kahjustada.

« Arge kasutage korraga rohkem kui
Uhte ajutist varuratast.

« Arge vedage haagist, kui autole on
paigaldatud ajutine varuratas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mida teha hiddaolukorras

Tungraua mérgistus 1. Mudeli nimetus
B Naide 2. Maksimaalne lubatud koormus
* Tadp A 3. Rakendage tungraua kasutami-

seks seisupidur.

4. Seisake tungraua kasutamiseks
mootor.

5.« Keegi ei tohiks panna uhte-
gi kehaosa auto alla, mis toetub
ainult tungrauale.

OHYK064001 6. TAstepunktid
" Tulp B 7. Tungraua alusplaat peab olema
tostepunkti alla vertikaalselt.

8. Lulitage automaatkéigukastiga
autodel sisse tagurduskaik voi "P"
asend.

9. Tungrauda tuleks kasutada jéigal
ja réhtsal pinnal.

o OHYK0B4005 10, Tungraua tootja
11. Tootmiskuupéev
12. Esindus ja aadress
OHYK064002

sk Teie auto tungraua etikett voib joonisel ndidatust erineda.
Lisateavet vaadake tungraua sildilt.
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———

REHVI PARANDAMINE (REHVIPARANDUSKOMPLEKTIGA AUTOD)

/*. HOIATUS- Uks hermeetik A HOIATUS - Rehviseina

tihe rehvi kohta vigastus
Kui kaks v6i enam rehvidest on Arge kasutage rehviparandus-
tihjad, arge kasutage rehvipa- komplekti rehvi kiilgede paran-
rgnquskomplekti enam kui iihe damiseks. Nii voite pohjustada
tiihja rehviga. inimohvritega 6nnetuse.

A HOIATUS - Ajutine paran-

damine

Laske rehv esimesel voimalusel
parandada vo6i vahetada. Rehv
voib kaotada réhus peale rehvi-
rohukomplekti kasutamist.

S OCKO067007
Enne rehviparanduskomplekti kasu-
tamist lugege labi jargmised juhised.
(1) Kompressor

(2) Hermeetikupudel

Peale rehvi rehviparanduskomplekti
abil parandamist soovitame p66rdu-
da kvalifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab pédrduda Kia volitatud
esindaja poole.
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/t« ETTEVAATUST

- Jélgige, et peale hermeetiku
kasutamist ei jadks hermee-
tiku jdégid rehvi ja velje sise-
osa, kaasarvatud rehviréhu
andur, kiilge. Kui hermeetikut
ei eemaldata, voib telkkida
miira voi vibratsioon.

- Soovitame kasutada Kia origi-
naalhermeetikut.

Teiste hermeetikute kasutami-
ne voib rehviréohu andurit kah-
justada.

e Kui TPMS hoiatustuli péleb
peale rehviparanduskomplekti
kasutamist, laske oma autot
kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab péér-
duda Kia volitatud esindaja
poole.

- Tiihja rehvi rehviparandus-
komplektiga parandamisel
eemaldage hermeetik Kiiresti
andurilt ja veljelt. Parandatud
rehvi ja velje paigaldamisel
pingutage rattamutter pé6rde-
momendini 11~13kgf-m.

Sissejuhatus

OCK067008

Rehviparanduskomplekt vdimaldab
Iabitorgatud rehviga soitu jatkata.

Kompressorist ja hermeetikupudelist
koosneva paranduskomplektiga on
vdimalik t6husalt ja mugavalt tihen-
dada enamikku séiduauto rehvi torge-
test, mille on pdhjustanud nael vms,
ning rehvi seejérel tais pumbata.

Olles veendunud, et torge on kor-
ralikult tihendatud, saate ettevaatli-
kult kiirusega kuni 80 km/h kuni 200
km kaugusel asuvasse rehvitbokotta
sOita, et lasta seal rehv vélja vahe-
tada.

Suuri torkeid ei pruugi olla vimalik
paranduskomplektiga tihendada.

Rohulangus voib méjutada rehvi t66-
omadusi.

Seepérast tuleks valtida jarske pdor-
deid ja muid &kilisi manddvreid, eriti
kui veate rasket koormat voi jarel-
haagist.

Rehviparanduskomplekt on ette néh-
tud Uhe rehvi ajutiseks parandami-
seks.

Kéesolevas alapeatikis on samm-
haaval selgitatud, kuidas rehvi torget
lihtsalt ja usaldusvaérselt tihendada.

Lugege ka punkti
“Rehviparanduskomplekti  ohutu
kasutamine”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS

Arge kasutage rehvirohukomp-
lekti tiihja v6i madala réhuga
rehviga soitmisest tingitud tosi-
selt vigastatud rehvi paranda-
miseks.

Rehviparanduskomplektiga
saab tihendada ainult torkeid
turvisemustri piirkonnas.

Rehviparanduskomplekti
ohutu kasutamine

+ Parkige auto teeservas rehviparan-
duskomplekti kasutamiseks ohutus
kohas. Vajaduse korral asetage
néhtavasse kohta ohukolmnurk, et
hoiatada mé6dujaid.

+ Et auto ei saaks mingil juhul liiku-
da, rakendage kindlasti seisupidur,
isegi kui seisate usna roéhtsal pin-
nal.

+ Kasutage rehviparanduskomplekti
ainutl sbiduauto rehvide paranda-
miseks.. Arge kasutage seda moo-
torrataste, jalgrataste ega muude
liklusvahendite rehvide paranda-
miseks vOi pumpamiseks.

Arge eemaldage rehvist torke poh-

justanud voorkeha (nael vai kruvi).

* Lugege enne paranduskomplekti

kasutamist hermeetikupudelil too-
dud juhiseid!

Kui auto seisab Oues, siis jatke
mootor tddle. Vastasel korral voib
aku kompressori t66tades tuhjaks
saada.

Arge jatke rehvirdhukomplekti
kasutamise ajal tdhelepanuta.

Arge laske kompressoril ile 10
minuti jérjest t66tada, sest nii voib
see Ule kuumeneda.

Arge kasutage paranduskomplekti
madalamal valistemperatuuril kui
-30 °C.

Kui rehv ja velg on vigastatud, &rge
rehviparanduskomplekti kasutage.
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Rehvrohukomplekti osad

A HOIATUS P

+ Hermeetiku nahaga kokku-
puutumisel peske kohta suure
koguse veega ja kui arritus
pusib, p66rduge arsti poole. 1

* Hermeetiku silma sattumi-
sel tostke laug liles ja peske
seda viahemalt 15 minutit. Kui 2
arritus pusib, pé66rduge arsti
poole.

+ Hermeetiku allaneelamisel
loputage suud ja jooge roh-
kesti vett.

Siiski kui isik on teadvuse-
ta, drge talle midagi andke Y
ja poérduge koheselt arsti
poole. 3
Hermeetikuga pikaajaline kok-

kupuutumine véib kudesid
kahjustada. 4

ODEO067044
1. Kleebis suurima lubatud kiirusega 4. Toitepistik

2. Hermeetikupudel ja kleebis suuri- 5. Hermeetikupudeli pesa
ma Iubatud kiil‘usega 6 Kompressor

3. Hermeetikupudeli voolik 7. Sisse/valja liiliti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. Manomeeter Rehviparanduskomplekti
9. Tuhjendusnupp kasutamine
Toitejuhet ja kompressori voolikut 1. Eemaldage hermeetikupudelilt kii-
hoitakse kompressori korpuses. rusepiirangu kleebis (1) ja paigal-
dage see autos juhi vaatevdlja.
A\ HOIATUS - hermeetiku 2. Hermeetikuga taitmine: Jargige
aegumine tapselt allpool toodud juhiseid.

Vastasel korral voib surve all olev
meetikut (kuupdeva leiate her- hermeetik (tihendussegu) pudelist

meetikupudelilt). See véib suu- vélja purskuda. 7]
rendada onnetuste ohtu. ' OCK067022

Arge kasutage aegunud her-

A~ ETTEVAATUST

Enne paranduskomplekti kasu-
tamist lugege selle juhised hoo-

A\ HOIATUS - Hermeetik

- Hoidke lastele kittesaamatus

Ifohas. . i likalt Iébi. Eemaldage hermee-
* Arge laske hermeetikul silma tikuballoonilt kiirusepiirangu
sattuda. silt ja paigaldage see néhtavale
- Arge neelake hermeetikut kohale. Pidage alati kiirusepii-
alla. rangust kinni.
*k MARKUS

Hermeetiku ballooni ja voolikut (3)
ei saa korduvkasutada. Ostke peale
kasutamist uued.
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£
ODEP067048 OJF067055 WAL SSEETE 0CK067010
3. Loksutage hermeetikupudelit. 4. Keerake kompressori voolik (3) 6. Eemaldage rehvilt ventiili kork ja
hermeetikupudeli kulge (A). kinnitage ventiilile taitevoolik (3).

5. Veenduge, et miski ei puutu kokku
tihjendusnupuga (7).
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10. Lulitage kompressor sisse ja
laske sellel umbes 5-7 minutit
té6tada, et pumbata hermeetik
rehvi (vt peatikis 8 Rehvid ja vel-
jed®). Rehvirdhk pole hermeetiku
pumpamisel oluline. Arge rehvi
Ulepumbake. Kui rehv ja velg on
vigastatud, arge rehviparandus-
komplekti kasutage.

/. HOIATUS - rehviréhk
Arge séitke autoga kui rehvi-

OCKO067011

OJF067057 =
7. Sisestage hermeetikupudel pusti- 9. Sisestage toitepistik auto voolu- réhk on alla 200 kpa.

selt hermeetikupudeli pessa (5). pessa. Nii véite péhjustada inimohvri-
8. Veenduge, et kompressor on val- tega onnetuse.
jaldlitatud.
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11. Ldlitage kompressor vélja.

12. Keerake voolikud hermeetikupu-

deli ja ventiili kuljest lahti.

Paigaldage rehviparanduskomplekt

oma kohale autos.

A HOIATUS

Kui lasete mootoril t66tada puu-
duliku ventilatsiooniga kohas (nt
hoones), voite saada surmava
vingumiirgituse.

H_ermeetiku uhtlustamine reh-
vis

13. Selleks, et hermeetik rehvis uht-
laselt jaotuks, labige viivitamata

umbes 7-10 km.

/A~ ETTEVAATUST
Arge séitke kiiremini kui 80
km/h. Véimaluse korral é&rge

laske kiirusel langeda allapoole
kui 20 km/h.

Kui tunnete séidu ajal ebahari-
likku vibratsiooni véi juhitavus
halveneb véi kuulete ebanor-
maalset miira, siis soitke aeg-
laselt ja ettevaatlikult esimesse
ohutusse kohta ning peatuge
seal. Kutsuge auto- voi puksiir-
abi.

Rehviparanduskomplekti kasu-
tamisel véivad hermeetikujéda-
gid velgede kiilge kleepuda.
Seetéttu eemaldage rehviréhu-
andurid ja laske autot kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab p66rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehvirohu kontrollimine
_ L A HOIATUS /r» ETTEVAATUST

1.Kui olete labinud umbes 7-10 km, e o . o~ . s .
siis peatuge sobivas kohas. Arge laske kompressoril iile 10 Kui rehvirohk ei piisi ettenahtud

5 Uhendage taitevoolik otse k minuti jérjest téotada, sest nii vaartusel, siis pdiidke hermeeti-
-uhendage 1atevooik olse Komp- | y ik gee iile kuumeneda ja viga kut veel kord rehvis lhtlustada
ressoriga (klambriga kinnitatav | oo (o (vt “Hermeetiku (ihtlustamine
ots) ja thendage seejarel teine ots rehvis”). Seejirel korrake toi-
rehvi ventiiliga. minguid 1-4.

3.Sisestage toitepistik auto voolu- - Rehvi tihjemaks laskmine: ¢ "opyi torge on suurem kui
pessa. Vajutage tthjendusnuppu (9). umbes 4 mm, ei pruugi rehvipa-

4.Viige rehvirdhk vaartusele 200 kPa, randuskomplektist kasu olla.
lilitades stlte sisse ning pumba- Vétk dhendust Kia volitatud
tes kompressoriga rehvi voi lastes esindajaga_ Kia soovitab poor.
seda tihjemaks. Toimige sulteldliti duda Kia volitatud esindaja
,LON* asendis jargnevalt. poole.

- Rehvi pumpamine: Vajutage luli-
ti (6) sisselllitatud asendisse “I”.

Rehvirshu kontrollimiseks lilitage A HOIATUS
kompressor korraks valja. Rehvirdhk peab olema vihemalt
200 kPa.

Kui seda pole voimalik saavuta-
da, siis jatke soit pooleli.
Kutsuge auto- voi puksiirabi.
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Rehviparanduskomplekti teh- s# Hermeetiku ja varuosad saate osta
nilised andmed Kia volitatud mudgiesindajatelt ja
i rehvimudjatelt. TGhjadest hermee-
Tczl.t.ep.)mgg. bC 12V tikupudelitest vbite vabaneda koos
Toédpinge: DC 10 - 15 V olmepriigiga. Hermeetikujaagid
Voolutugevus: Maks. 15 A + 1A (DC tuleks siiski viia Kia volitatud muat-
12V) giesindajale v&i rehvimidjale, kes
Temperatuur kasutamisel: korvaldab need kasutuselt vasta-
-30 ~ +70°C valt kohalikele eeskirjadele.
Maksimaalne t66rohk:
6 bar
Mo6dud

Kompressor: 161 x 150 x 55.8 mm
Hermeetikupudel: 104 x 85 g mm
Kompressori mass:

805g + 30g

Hermeetikupudeli maht:

300 ml

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PUKSEERIMINE
Puksiirabi

OCK067013L

Kui autot on vaja pukseerida, soo-
vitame lasta seda teha Kia volitatud
esindajal voi puksiirabifirmal. Et auto
ei saaks viga, tuleb pukseerimisel
jargida teatavaid ettevaatusabindu-
sid. Soovitame kasutada ratasplat-
vormi (1) vbi tdbmmata kogu auto
puksiirautole.

Nelikveolise auto pukseerimisel ei
tohi Ukski ratas maapinnal olla.

. ETTEVAATUST

Nelikveolise auto rattad ei tohi
pukseerimisel kunagi maapin-
nal olla, sest nii vbib jéuiilekan-
ne tosiselt viga saada. See voib
kahjustada tésiselt kdigukasti ja
AWD siisteemi.

Kui maapinnal olevad rattad voi
nende vedrustus on kahjustatud
vOi Kkui esirattaid pole véimalik Ules
tdsta, tuleks vastavate rataste all
ratasplatvormi kasutada.

Kui autot pukseeritakse pkseerimis-
autoga ja ratasplatvormi ei kasutata,
tuleks alati Ules tdsta taga-, mitte
esirattad.

:x MARKUS

Kui EPB ei vabastu normaalselt,
votke iihendust kvalifitseeritud asja-
tundjaga. Kia soovitab poorduda
Kia volitatud esindaja poole.
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H&adaolukorras, kui autot on vaja
pukseerida maapinnal olevate esira-
tastega (ilma ratasplatvormita):

1. Valige sudtelulitil ,ACC* asend.
2. Lukake kaigukang asendisse "N".
3. Vabastage seisupidur.

ockosrors ¥ ETTEVAATUST

Kui kdigukang pole vabakéigul
(manuaalkédigukastiga autol) voi
OCK067024 asendis “N” (automaatkéigu-
+ Jélgige, et kinnitusrihmade metall- ) kastiga autol), véib kéigukast
osad ei puutuks kokku auto véarvi- =i viga saada.
tud pindade voi velgedega.
« Arge paigaldage rihmasid paneeli-
de kilge V’i 1abi rataste.

. OCK067015
/t. ETTEVAATUST N

Rihmade raami, verdustusosa- s ETTEVAATUST

de voi muude kereosade kiilge - Arge laske autot pukseerida
kinnitamine véib autot kahjus- nii, et tagarattad on lilest6s-
tada. tetud ja esirattad maapinnal,

sest nii voib auto viga saada.

- Arge lubage autot pukseerida
tostevaieriga Laske auto liks
ots liles tésta voi kogu auto
puksiirautole témmata.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Eemaldatav puksiirkonks Slepis vedamine Hadaolukorras, kui puksiirabiteenus
(mdnel mudelil)

. pole kéttesaadav, vdite lasta oma
w autot ajutiselt teisel séidukil veda-
da, kinnitades veokoie puksiirkonksu

kilge. Olge auto vedamisel &&rmi-

selt ettevaatlik. Veetavas autos peab
olema juht, kes roolib ja pidurdab.

Autot voib selliselt pukseerida ainult
kdval pinnal ja lihikese vahemaa.
Samuti peavad rattad, sillad, j6u-
Ulekanne, rool ja pidurid toédkorras
olema.

« Arge kasutage puksiirkonksu pori,

liva vms sisse kinni jdanud auto
véljatdmbamiseks.

~~~ OCK067017

1. Avage tagaluuk ja votke puksiir-
konks tddriistakomplektist vélja.

2. Eemaldage esikaitseraualt veo-
aasa ava kate, vajutades selle
paremale servale.

3. Keerake veoaas avasse (paripae-
va) ja pingutage kinni.
4. Parast puksiirkonksu kasutamist

eemaldage see ning paigaldage
kate.

—====== OCK067020

Kui autot on vaja pukseerida, soo-
vitame lasta seda teha Kia volita-
tud miiligiesindajal voi puksiirabi-
firmal.
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* Veetav auto ei tohiks vedavast
autost raskem olla.

» Mdélema auto juhid peaksid omava-
hel sidet pidama.

» Kontrollige enne slepis vedamist,
kas puksiirkonks on terve.

+ Kinnitage veokdis tugevalt puksiir-
konksu kulge.

+ Véltige jarske tdmbeid. Autot tuleks
vedada voimalikult sujuvalt.

+ Et puksiirkonks ei saaks viga, arge
laske autot tdmmata kuilgsuunas
ega korgemalt voi madalamalt.
Autot tuleks vedada voimalikult
otse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/. ETTEVAATUST

» Kinnitage veokdbis puksiir-
konksu kiilge.

* Kui autot veetakse muudest

osadest kui puksiirkonksust,
voib kere viga saada.

- Kasutage ainult spetsiaal-
set veokoit, kinnitades selle
tugevalt puksiirkonksu kiilge.
Kinnitage veokéis voi -tross
tugevalt puksiirkonksu kiilge.

A HOIATUS

Olge auto vedamisel aarmiselt
ettevaatlik.

- Véltige jarske kohaltvotte ja
manéoévreid, mis voivad puk-
siirkonksu voi veokoit iile
koormata. Veoaas voi veokéis
voib purunedes inimvigastusi
ja varalist kahju tekitada.

+ Kui auto ei liigu, siis érge
pulidke seda iga hinna eest
slepis vedada. Soovitame
péorduda abi saamiseks KIA
volitatud miilgiesindaja voi
puksiirabifirma poole.

Autot tuleks tommata véimali-
kult otse.

- Paluge koigil pukseerimise
ajaks autodest eemalduda.
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0OYG066033

» Kasutage vahem kui 5 m pikkust
veokoit. Nahtavuse huvides tahis-
tage selle keskkoht valge voi puna-
se riidetiikiga (umbes 30 cm laiu-
sega).

+ Soitke ettevaatlikult, hoides veokdit
alati pingul.

Ohutusabinéud slepis vedami-
seks

- Seadke suuteltliti ,ACC“ asendis-
se, et valtida rooli lukustumist.

+ Lukake kéigukang asendisse "N".

+ Vabastage seisupidur.

+ Vajutage piduripedaali tugevamini
kui tavaliselt, sest pidurivGimendi
ei toimi, kui mootor seisab.

+ Keerake rooli tugevamini kui tavali-
selt, sest roolivdimendi ei toimi, kui
mootor seisab.

+ Pidurid vdivad pikal langusel Ule
kuumeneda ja ebatbhusaks muu-
tuda. Peatuge sageli ja laske pidu-
ritel jahtuda.

/*. HOIATUS - automaatkii-
gukast

- Automaatkédigukastiga autot
voib pukseerida ainult eest-
poolt. Liikake kdigukang kind-
lasti asendisse “N”. Et rool
ei saaks Iukustuda, valige
kindlasti stiiiteliiliti asend voi
reziim “ACC”. Veetavas autos
peab olema juht, kes roolib ja
pidurdab.

- Et kaitsta automaatkéigukasti
tosiste kahjustuste eest, laske
autot vedada kiirusega kuni
15 km/h, ldbides sel viisil mak-
simaalselt 1,5 km.

- Veenduge enne auto slepis
vedamist, et automaatkéigu-
kastist ei leki 6li. - Veenduge
enne auto slepis vedamist, et
automaatkéigukastist ei leki
oli.
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TURVAPAKETT (MONEL MUDELIL)

Autos on hadaolukordade tarvis
moned abivahendid.

Tulekustuti

Kui tulekahju on piisavalt véaike ja te
suudate tulekustutit kasutada, siis
jargige hoolikalt allpool toodud juhi-
seid.

1. Eemaldage tulekustuti (laosast
splint, mis ei lase hooba kogema-
ta vajutada.

2. Suunake tulekustuti pihusti tule-
koldesse.

3. Vajutage hooba, seistes leekidest
umbes 2,5 m kaugusel. Vahtu
pihustatakse seni, kuni lasete
hoovast lahti.

4. Liigutage tulekustutit vastavalt
vajadusele. Kui tundub, et leegid
on kustunud, siis jalgige tulekollet
hoolikalt, sest tulekahju voib uues-
ti puhkeda.

Autoapteek

Autoapteegis on kaarid, side, plaast-
rid jms esmaabi osutamiseks vigas-
tatutele.

Ohukolmnurk

Kui olete sunnitud mis tahes problee-
mi tottu tee &dres seisma, siis ase-
tage teele ohukolmnurk, et hoiatada
moodujaid.

Manomeeter (monel mudelil)

Rehvidest lekib normaalsel kasutami-
sel veidi 6hku, seega tuleb neid aeg-
ajalt pumbata. Rohulangus ei pruugi
olla tingitud rehvi torkest vms.

Kontrollige rehvide rdhku alati siis,
kui rehvid on jahtunud, sest rehvi-
réhk tduseb koos temperatuuriga.

1. Keerake lahti veljel asuv ventiili-
kork.

2. Suruge manomeeter vastu ventii-
li. Selle kéaigus lekib ventiilist veidi
Ohku. Kui surute manomeetrit liiga
ornalt, lekib rehvist palju 6hku.

3. Kui vajutate manomeetri Kiiresti
ja tugevalt vastu ventiili, méddab
manomeeter rehvirdhku.

4. Vaadake manomeetri naitu.

5. Kui rohk on ettendhtust madalam
vOi kdrgem, siis korrigeerige seda.
Vt “Rehvid ja veljed” 8. peatlikis.

6. Keerake ventiilikork kinni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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¢ Suunatulede pirni vahetamine

(Esitulede tiiip A) ..o ovvvvnernereerncencnnnns 7-102

¢ Piduri- ja tagatule pirni vahetamine (LED-tiiiipi) .7-103
* Tagaudutulede (LED-tiiiipi) pirnide vahetamine .7-103
* Tagasuunatulede (LED-tiiiipi) pirnide vahetamine 7-103
» Tagasuunatulede (Pirni tiiiipi) pirnide vahetamine 7-104
* Tagurdustulede pirnide vahetamine ............ 7-105
¢ Lisapiduritule (LED-tiiiipi) pirnide vahetamine ..7-107
* Numbritule (LED-tiiiipi) pirnide vahetamine ....7-107
¢ Kiiljesuunatulede (LED-tiiiipi) pirnide

vahetamine ............ccoiiiiiiiiiiiiiennns 7-108




* Kaardilugemislamp (LED-tiiiipi)

pirnide vahetamine ................. 000t 7-108
* Meikimisvalgusti (LED-tiiiipi) pirnide
vahetamine ............c.iiiiiiiiiiiiiinnnnns 7-108
 Salongi valgusti (LED-tiiiipi) pirnide
vahetamine ............ccoiiiiiiiiiiiiinnnnns 7-109
 Kindalaekavalgusti (LED-tiiiipi)
pirnide vahetamine .................c 000t 7-109
e Pakiruumi valgusti (LED-tiiiipi)
pirnide vahetamine ................. 000t 7-109
¢ Esitulede suunamine (Euroopas) ............... 7-110
Korrashoid..............ccoiiiiiiinnen.. 7-115
eKerehooldus........oooviiiiiinernnnennnss 7-115
eSalongihooldus ..........ooiiiiiieinnnnnnns 7-121
Puhastussiisteemid .............cc000innn. 7-124
e Karterituulutus ..........coviiiiiininnn. 7-124
¢ Kiituseaurude puhastussiisteem ............... 7-124
* Heitgaaside puhastussiisteem ................. 7-125
eLean NOXTrap ...covvevinnrneennocrncnennns 7-128
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MOOTORIRUUM

B THETA Il 2.0L T-GDI mootor (bensiinimootor)

. Jahutusvedeliku paak

. Radiaatori kork

. Bensiinimootori dlitaiteava kork
. Olimdotevarras

. Pidurivedeliku anum

. Kaitsmekarp

. Pesuvedeliku anum

. Ohufilter

0 N O g A~ W NN =

sk Teie auto mootoriruum vGib joonisel ndidatust erineda.

% Aku asub pakiruumis. OCK077001/0CK077002
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H R 2.2L mootor (diiselmootor)

. Jahutusvedeliku paak

. Radiaatori kork

. Bensiinimootori dlitaiteava kork
. Olimdotevarras

. Pidurivedeliku anum

. Kaitsmekarp

. Pesuvedeliku anum

. Ohufilter

0 N O O A~ W NN =

< Teie auto mootoriruum voib joonisel naidatust erineda.
s Aku asub pakiruumis.
OCK077003
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HOOLDUSEST ULDISELT

Kontrollige ja hooldage oma autot
aarmiselt ettevaatlikult.

Vastasel korral voite autot kahjusta-
da voi ise viga saada.

Omaniku vastutus
x MARKUS

Auto 6igeaegse hooldamise eest ning
hooldust tdoendava dokumentatsioo-
ni séilitamise eest vastutab auto
omanik.

Laske autot kvalifitseeritud asja-
tundja juures hooldada. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

Dokumente, mis tbendavad auto
nouetekohast hooldamist vastavalt
kdesoleva peatiki hooldegraafikule,
tuleks alles hoida.

Neid on vaja garantiiremondi korral
Uksikasjalikku teavet garantiide
kohta leiate garantii- ja hooldusraa-
matust.

Puudulik hooldus véib kaasa tuua
probleeme, mis voivad autot kahjus-
tada ja ei ole garantiiga kaetud.

Ohutusabinoud omal kael hool-
damiseks

Oskamatu voi puudulik hooldus vdib
kaasa tuua probleeme. Kaesolevas
peatikis on kirjeldatud ainult lihtsaid
hooldetéid.

sk MARKUS

Auto asjatundmatu hooldamine
garantiiajal voib garantii kehtetuks
muuta. Lisateabe saamiseks lugege
autoga kaasasolevat garantii- ja hool-
dusraamatut. Kui te pole kindel, kui-
das autot hooldada, siis laske seda
teha kvalifitseeritud asjatundjal. Kia
soovitab poorduda Kia volitatud esin-
daja poole.

& HOIATUS - Hooldustoo

+ Auto hooldamine véib olla
ohtlik. Mone hooldet66 kaigus
voite tosiselt viga saada.

(jatkub)




Hooldus

(jatkub)

Kui Teil puuduvad auto hool-
damiseks vajalikud teadmi-
sed, kogemused voi vahen-
did, siis soovitame usaldada
see kvalifitseeritud asjatund-
jale. Kia soovitab pdéérduda
Kia volitatud esindaja poole.

+ Kui mootor t66tab, on kapoti
all ohtlik t66tada. Eriti ohtlik on
see siis, kui kannate ehteid voi
lahtisi réivaid. Ehted ja riided
voivad liikuvate osade vahele
jdada ja vigastusi pohjustada.
Kui mootor peab mootoriruu-
mi hooldamisel t66tama, siis
eemaldage enne mootorile voi
jahutusventilaatoritele lahene-
mist kéekell, koik ehted (eriti
s6rmused, kdevorud ja kae-
laehted) ning lipsud, sallid ja
muud lahtised riideesemed.

A HOIATUS - Metallosade

puudutamine

DO NOT TOUCH @
METAL PARTS CAN BE HOT

Arge puudutage metallosasid
mootori té6tamisel voi kui see
on kuum. Voite end poletada.
Liilitage mootor vélja ja oodake
kuni metallosad maha jahtuvad.

. ETTEVAATUST

- Arge pange mootori kattele
(ménel mudelil) raskeid ese-
meid ega avaldage sellele
joudu.

* Kiitusesiisteemi kontrollimi-
seks (kiitusevoolikud ja sis-
sepritseseadmed) soovitame
pdéérduda kvalifitseeritud asja-
tundja poole.

(jétkub)

(jétkub)

Kia soovitab poédrduda Kia
volitatud esindaja poole.

- Arge séitke eemaldatud katte-
ga (monel mudelil) pikka aega.

- Arge kontrollige mootoriruumi
tule ldheduses. Kiitus, pesu-
vedelik jne on siittivad vede-
likud ja véivad tulekahju péh-
justada.

- Enne aku puudutamist peab
kéivituskaablid ja elektrijuht-

med aku "-" klemmist lahti-
lihendama. Voite saada elekt-
rilé6égi.

- Paneeli katte lamedaotsalise
kruvikeerajaga eemaldamisel
olge ettevaatlik ja drge katet
kahjustage.

* Pirnide vahetamisel ja puhas-

tamusel hoiduge péletustest
voi elektril66gist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OMAL KAEL HOOLDAMINE

Allpool on loetletud hoolduselemen-
did, mida auto omanik vai KIA volita-
tud muugiesindaja peaks auto turvali-
suse ja usaldusvaéarsuse tagamiseks
teatava sagedusega kontrollima.

Vastasel juhul soovitame viivitama-
tult p66rduda oma volitatud esindaja
poole.

Sellist kontrolli ei kata tavaliselt
garantii, seega tuleb 166, varuosa-
de, maardeainete jms eest reeglina
tasuda.

Omaniku hooldegraafik

Tanklas:
+ Kontrollige mootori dlitaset.

+ Kontrollige radiaatori paisupaagi
vedelikutaset.

+ Kontrollige pesuvedeliku anuma
vedelikutaset.

+ Kontrollige visuaalselt rehvirdhku.

A HOIATUS

Arge avage jahutussiisteemi
korke, kui mootor on kuum. Nii
vOib réhu all olev kuum jahu-
tusvedelik voi aur jahutussiis-
teemist viélja purskuda ning
poletushaavu ja muid vigastusi
tekitada.

Auto kasutamisel:

* Veenduge, et summuti heli pole
muutunud ning autos pole tunda
heitgaaside I16hna.

+ Kontrollige, ega rooliratas ei vibree-
ri. Veenduge, et rooli pole raskem
keerata kui enne, et rooliloks pole
suurenenud ning et rooliratta asend
pole muutunud.

* Veenduge, et auto ei kaldu siledal ja
rohtsal teel pidevalt korvale.

+ Veenduge, et pidurdusel ei kosta
ebaharilikke helisid, et auto ei kaldu
korvale, et piduripedaali kdiguulatus
pole suurenenud ning et piduripedaa-
li pole raskem vajutada kui varem.

+ Kui kaigukast kéitub teistmoodi kui
tavaliselt, siis kontrollige kdigukasti
Olitaset.

+ Kontrollige manuaalkéigukasti toimi-
mist, kaasarvatud siduri toimimine.

+ Kontrollige, kas automaatkai-
gukastiga auto pusib kaigukangi
asendis “P” paigal.

+ Kontrollige seisupiduri toimimist.

+ Otsige auto alt lekkeméarke (vee til-
kumine konditsioneerist selle kasu-
tamise ajal vOi parast kasutamist on
normaalne).
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Védhemalt kord kuus:

* Kontrollige radiaatori paisupaagi
vedelikutaset.

« Kontrollige koigi tulede (sh piduri-,
suuna- ja ohutulede) toimimist.

+ Kontrollige koigi rataste (sh varu-
ratta) rehvirbhku.

Védhemalt kaks korda aastas (nt

igal kevadel ja stigisel):

+ Otsige jahutussisteemi (sh kitte-
radiaatori) ja konditsioneeri 16dvi-
kutelt, voolikutelt ja torudelt lekkeid
ja kahjustusi.

+ Kontrollige klaasipuhastite ja
-pesurite toimimist. Puhastage
klaasipuhastite harjakumme puhta
riidelapiga, mida on niisutatud
klaasipesuvedelikuga.

+ Kontrollige esitulede reguleerimist.

+ Kontrollige véljalaskestisteemi (nt
summutit, valjalasketoru, kaitse-
katteid ja kinnitusi).

+ Kontrollige turvavddde toimimist
ning otsige neilt kulumisjalgi.

+ Kontrollige, ega rehvid pole kulu-
nud vai rattamutrid lahti tulnud.

Vahemalt kord aastas:

* Puhastage kere ja uste &ravoolu-
avasid.

- Olitage uste hingesid ja piirajaid
ning kapoti hingesid.

- Olitage uste lukke ja lukustusmeh-
hanisme ning tagaluugi ja kapoti
lukustusmehhanisme.

+ Maarige uste ja tagaluugi kummiti-
hendeid.

+ Kontrollige kliimaseadme toimi-
mist.

+ Kontrollige ja maéarige automaat-
kaigukasti hoovastikku.

+ Puhastage akut ja akuklemme.
+ Kontrollige pidurivedeliku taset.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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|

TAHTAJALINE HOOLDUS
Tahtajaline hooldus

Kui autot ei kasutata reeglina allpool
loetletud tingimustes, siis jargige
hooldegraafikut, mis kehtib normaa-
Isetes tingimustes. Vastasel korral
jargige hooldegraafikut, mis kehtib
rasketes tingimustes.

» Pidev luhikeste vahemaade sait-
mine (alla 8 km) normaalse ilmaga
voi alla 16 km kilma ilmaga.

» Pidev mootori tihikaigul hoidmine
vOi pika vahemaa aeglasel kiirusel
l&abimine.

« Konarlikel, tolmustel, mudastel, sil-
lutamata, kruusa voi soolaga tee-
del sbitmine.

« Teed, millele puistatakse soola
vOi muid korrodeerivaid aineid, voi
véaga kulm ilm

+ Raskestes tingimustes séitmine

+ Tihedas liikluses soitmine

« Korduvalt méaest Ules, maest alla
vOi mégistel teedel sditmine.

+ Haagise voi katusekoorma veda-
mine

+ Patrullauto, takso vdi kommertslik
auto pukseerimine

+ Suurem Kiirus kui 170 km/h
+ Sagedane peatumine ja kohaltvott

Kui autot kasutatakse eespool loet-
letud tingimustes, tuleks autot hool-
dada sagedamini, kui on néaidatud
normaalsetes tingimustes kehtivas
hooldegraafikus. Jargige parast
graafikus kasutusperioode vdi dis-
tantside l&bimist l1&bimist samasugu-
seid hooldevahemikke.
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Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — Euroopas (va Venemaal)

Jargmisi hooldetdid on vaja auto suutlikkuse tagamiseks voi heitgaaside tdhusaks ohjeldamiseks Et garantii ei kaotaks kehtivust,
hoidke alles kdik hooldust tdendavad dokumendid. Kui hooldegraafikus on néidatud nii 1&bisdit kui aeg, siis I&htuge tingimusest,
mis taitub varem.

NR

*1

*2

*3

*4

*5

SUSTEEM

Mootoridli ja olifilter

Mootoridli ja dlifilter (diiselmooto-
rid, Euroopas)

Jahutusvedelik (mootor)

Generaatoririhmad (mootor)

Klapivahe

MARKUS

Kontrollige mootori dlitaset ja otsige Olitusststeemi lekkeid iga 350 km tagant ja enne iga

pikka reisi.

+ Kui soovitatavat 6li pole saada, siis laske mootoridli ja olifiltrit vahetada iga 20 000km
vOi 12 kuu tagant.

» Mootori Glitaset tuleks regulaarselt kontrollida ja 6li vajaduse korral lisada. Madal dlitase
vOib mootorit kahjustada. Selliseid kahjustusi ei kata ka garantii.

+ See hooldusgraafik soltub kutuse kvaliteedist. Kdesolev kehtib ainult standardile EN590
vOi samavaarsele standardile vastava kltuse kasutamisel. Kui diislikiitus ei vasta sel-
lisele standardile, tuleb dli ja filtrit vahetada vastavalt rasketes tingimustes kehtivale
hooldegraafikule.

Kasutage jahutusvedeliku lisamiseks ainult deioniseeritud vbi pehmet vett ning arge
kunagi lahjendage originaaljahutusvedelikku kareda veega. Vale jahutusvedelik vaib
mootorit tdsiselt kahjustada ja rikkeid péhjustada.

* Reguleerida generaatorit, veepumpa ja 6hukonditsioneeri rihma. Kontrollige ja vajadu-
sel korrigeerige voi asendage.
+ Kontrollige rihmapinguitit, tthikéigu rihmaratast ja generaatori rihmaratast.

Kontrollige, ega mootori klapid ei tekita liigset muira voi vibratsiooni, ning laske vajaduse
korral klapivahet reguleerida. Sel juhul laske ststeemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida. Kia soovitab p66rduda Kia volitatud esindaja poole.



Hooldus

NR SUSTEEM MARKUS

*6 Suutekidnlad Teie enda mugavuse huvides voib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.

*7 Diferentsiaali 6li (taga, ees) Diferentsiaali dli tuleks vahetada alati, kui kaigukast on vees olnud.

*8 Diferentsiaali 6li (taga) - LSD-ga LSD-ga tagadiferentsiaali dli vahetamisel kasutage LSD-le ettenahtud 4li.

Kia soovitab kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 95 v6i detonatsiooniindeksi-
ga (AKI) 91 (Euroopas) voi oktaaniarvuga vahemalt (RON) 91 v6i detonatsiooniindeksiga
(AKI) 87 (valjaspool Euroopat).
Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga kutust voi kituselisandeid regulaarselt, ning kel-
*9  Kutuselisandid (bensiinimootor) lel on kaivitusraskused voi mootor ei td6ta sujuvalt, peavad lisama pudeli kutuselisandit
igal 15 000 km jarel (Austraalias ja Uus-Meremaal 10 000 km jérel) / 10 000 km jérel
(va Austraalias ja Uus-Meremaal, Hiinas, Brasiilias) / 5000 km jarel (Hiinas, Brasiilias).
Kutuselisandeid leiate kvalifitseeritud td6kojast koos nende kasutusinfoga. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud esindaja poole. Arge segage neid teiste lisanditega.

See hooldusgraafik soltub kituse kvaliteedist. Kéesolev kehtib ainult standardile EN590
vOi samavéaarsele standardile vastava kituse kasutamisel. Kui diislikltus ei vasta sellisele
standardile, tuleb 0li ja filtrit vahetada vastavalt rasketes tingimustes kehtivale hooldeg-
raafikule. Kui mootorisse ei jdua piisavalt kutust, kui mootori vdimsus langeb, kui mootor
kaivitub raskesti vdi kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske
filterelement viivitamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust ja soovitame konsulteerida
kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab kilastada Kia volitatud esindajat.

Kontrollida kitusefiltri elementi

9 (diiselmootor)
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OOLDUSVAHEMIKUD Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — Euroopas (va Venemaal)

Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192
HOOLDUSTOO Milesx1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Kmx1,000 30 60 90 120 150 180 210 240

Bensiini- |Theta Il 2.0L . .

mootor | T-GDI Vahetage iga 10 000 km v6i 12 kuu jarel

Bensiini- |[Lambda Il 3.3L

Mootoridli ja lifilter *,*2  |mootor  |T-GDI Vahetage iga 10 000 km vo6i 12 kuu jarel

Diiseimootor |R 2.2L 2WD Vahetage iga 20 000 km voi 12 kuu jarel

Diseimootor |R 2.2L 4WD v | v | v | v [ v | v | v |V
Jahutusvedelik (mootor) ** Bensinimootor, diisel- Vahetage esimesg 210 000 km vc")~i.120 kuu jarel,

mootor peale seda iga 30 000 km vo6i 24 kuud
Generaatoririhmad (moo- |Bensiinimootor - - | | | | | |
tor) ™ Diiselmootor - | | | | | | |

Bensiini- |Theta Il 2.0L
Klapi 16tk (bensiinimoo- |mootor  [T-GDI

tor) * Bensiini- |Lambda Il 3.3L
mootor T-GDI

Aurusti voolikud ja ventilat-

L - Bensiinimootor | | | | | | | |
siooni voolikuid

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage v6i asendage. V: Asendage v0i vahetage.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OOLDUSVAHEMIKUD Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — Euroopas (va Venemaal)

Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192
HOOLDUSTOO Milesx1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Kmx1,000 30 60 90 120 150 180 210 240

- i‘;ﬁg?i' ngl LU Vahetage iga 70 000 km jérel

Sttitekdtiniad * Bensiini- |Lambda 11 3.3L .

mootor | T-GDI Vahetage iga 70 000 km jarel
Automaatkaigukasti oli Bensinimootor, diiselmootor Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks
Rattavollid ja kaitsekatted Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
Tiiviku voll Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Bensini-  |llma LSD-ta - K - K - K - K
Diferentsiaali 0li (taga) 7, *®  [mootor, dii-

selmootor  |LSD-ga - \Y - \Y - Y - \Y,
?Aiﬁg)nfiaa" o Bensinimootor, diiselmootor = K = K = K = K
Kaigukasti 6li (AWD) Bensinimootor, diiselmootor Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks
Kutuselisandid (bensiinimootor) ** |Bensiinimootor Lisage iga 10 000 km v6i 12 kuu jérel
Kitusetorud, -voolikud ja  [Bensiinimootor - K - K - K g K
hendused Diiselmootor K K K K K K K K
Ktusepaagi Shufiltrit (ben- |5 cinimootor - K - K - K - K
siinimootor)

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage vdi vahetage.
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HOOLDUSVAHEMIKUD Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — Euroopas (va Venemaal)
Kuud vo6i vahemaa (mis on varasem)
Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192
HOOLDUSTO0 Miles x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160
Km x 1,000 30 60 90 120 150 180 210 240
MIVEEEEE) IS Bensiinimootor - K - K - K - K
kork (bensiinimootor)
Kutuskork (diiselmootor)  |Diiselmootor - K - K - K - K
Kontrollida kutusefiltri ele- Diiselmootor K v K v K i K v
menti (diiselmootor) *°
Onhufilter Bensinimootor, diiselmootor K \Y; K \Y K \% K \Y
Vahejahuti, sisse- ja vélja- E]%T)Stg?i- Theta Il 2.0L T-GDI Kontrollige iga 10 000 km v&i 12 kuu jarel
laskevoolik, 6hu sissevo- .
. 2 Bensiini- |[Lambda Il 3.3L Lo ~
tuvoolik mootor | T-GDI Kontrollige iga 10 000 km v&i 12 kuu jarel
Heitgaasislisteem Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
Jahutussuisteem Bensinimootor, diiselmootor - K K K K K K K
KIiimElseaFjeme TS Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
sor/kilmaine
Kliimaseadme filter Bensinimootor, diiselmootor V \Y% V Vv V V V \%
Pidurikettad ja -klotsid Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
I?iduritorud, R [ Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
Uhendused

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.
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HOOLDUSINTERVALLID Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — Euroopas (va Venemaal)

Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 24 48 72 96 120 144 168 192
HOOLDUSTOO Miles x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km x 1,000 30 60 90 120 150 180 210 240
Pidurivedelik E}%’;fg‘r'm“mr' diisel- |y v Vv v v Vv Vv v
Seisupidur (jala tiitipi) it(e)r:j(i)nrimootor, CIEEL K K K K K K K K
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitse- |Bensinimootor, diisel- K K K K K K K K
katted mootor
Vedrustuse kuulligendid Il?nir;?g:imootor, el K K K K K K K K
Rehvide rahk ja kulumine i%r;?g‘rimoomr‘ CIIEEL K K K K K K K K
Aku (12V) seisukord E;’;?L“rimomor' diisel- [N K K K K K K K

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.
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Hooldegraafik rasketes tingimustes — Euroopas, (va Venemaa)

HOOLDUSELEMENT
Bensiini- Theta Il 2.0L
mootor T-GDI
Bensiini Lambda Il 3.3L

Mootoridli ja olifilter mootor T-GDI

Diiselmootor R 2.2L 2WD
Diiselmootor R 2.2L 4WD

Sudtekidnlad Bensiinimootor

Qllijtomaatkalgukastl Bensinimootor, diiselmootor

Rattavollid ja kaitse- - .
Bensinimootor, diiselmootor

katted

Tiiviku voll Bensinimootor, diiselmootor

Diferentsiaali 5li Bensiini- lima LSD-ta
mootor

(taga) Diiselmootor  LSD-ga

Diferentsiaali oli

(AWD) Bensinimootor, diiselmootor

Onhufilter Bensinimootor, diiselmootor

TOIMING

\Y%

P < < < <

< < < X

HOOLDEVAHEMIK SOIDUTINGIMUSED

Iga 5 000 km voi 6 kuud jarel

— A1 Ba Ca Da Ea
Iga 5 000 km voi 6 kuud jarel F,
Iga 10 000 km voi 6 kuu jarel CRLEE
Iga 15 000 km voi 12 kuu jarel
Sagedamini, olenevalt tingimustest B, H, I, K
A, C, D EF,
Iga 90 000 km jérel T
Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest CG' Dl_’| El 5’
15 000 km vdi 12 kuud C,E
Iga 120 000 km jérel C,EGHIJ

Iga 60 000 km C,EGHIJ

Iga 120 000 km jarel C,E,GHIJ

Sagedamini, olenevalt tingimustest
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HOOLDUSELEMENT TOIMING HOOLDEVAHEMIK TINS(;?I:IIDuus:ED
Kliimaseadme filter E;r;?ci:;ig:)otor, di \Y Sagedamini, olenevalt tingimustest C,E, G
Eglj.‘;”f:f;ftfdja Bl e S;ﬁggg?mor‘ el K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest ~ C, D, E, G, H
Seisupidur (jala tiupi) SB;rrl]s(i)r:)itrgl?otor, I K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,G,H
E;gierﬁgﬁzzor’ ~TEEEE I IR E;Lfggg?owr‘ di K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,EFG
Vedrustuse kuulliigendid E;r;?ci)rcl)ig?otor, diy K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,E,F, G

Toiming
| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage vdi asendage. V: Asendage voi vahetage.

RASKED TEEOLUD
A: Pidev liihikeste vahemaade séitmine (alla 8 km) normaalse ~ E:Tolmustes tingimustes sGitmine
iimaga voi alla 16 km kilma ilmaga. F: Tihedas liikluses soitmine
B: Pidev mootori tihikaigul hoidmine voi pika vahemaa aegla- G:Pidevalt méest ules, méest alla v6i mégistel teedel sditmi-
sel kiirusel l&bimine. ne.
C:Konarlikel, tolmustel, mudastel, sillutamata, kruusa v6i soo- H:Haagise voi katusekoorma vedamine
laga teedel s6itmine. | : Patrullauto, takso v6i kommertslik auto pukseerimine
D:Teed, millele puistatakse soola véi muid korrodeerivaid J 1 Suurem kiirus kui 170 km/h
aineid, voi vaga kilm ilm K : Sagedane peatumine ja kohaltvétt (nt liklusummikutes)
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Hooldegraafik normaalsetes tingimustes — véljaarvatud Euroopas, Venemaal

Jargmisi hooldetdid on vaja auto suutlikkuse tagamiseks voi heitgaaside tdhusaks ohjeldamiseks Et garantii ei kaotaks kehtivust,
hoidke alles kdik hooldust tdendavad dokumendid. Kui hooldegraafikus on néidatud nii 1&bisdit kui aeg, siis I&htuge tingimusest,
mis taitub varem.

NR SUSTEEM MARKUS

* Mootoridli ja Blifilter Kpntrolligg mootori dlitaset ja otsige dlitusstisteemi lekkeid iga 350 km tagant ja enne iga
pikka reisi.
+ Kui soovitatavat oli pole saada, siis laske mootoridli ja olifiltrit vahetada iga 20 000km
voi 12 kuu tagant.
» Mootori Glitaset tuleks regulaarselt kontrollida ja dli vajaduse korral lisada. Madal dlitase
*0 Mootoridli ja dlifilter (diiselmooto- vdib mootorit kahjustada. Selliseid kahjustusi ei kata ka garantii.
rid, Euroopas) + See hooldusgraafik séltub kutuse kvaliteedist. Kdesolev kehtib ainult standardile EN590
vOi samavaarsele standardile vastava kutuse kasutamisel. Kui diislikitus ei vasta sel-
lisele standardile, tuleb dli ja filtrit vahetada vastavalt rasketes tingimustes kehtivale
hooldegraafikule.

Kasutage jahutusvedeliku lisamiseks ainult deioniseeritud vdi pehmet vett ning arge
*3 Jahutusvedelik (mootor) kunagi lahjendage originaaljahutusvedelikku kareda veega. Vale jahutusvedelik voib
mootorit tdsiselt kahjustada ja rikkeid pohjustada.

 Reguleerida generaatorit, veepumpa ja 6hukonditsioneeri rihma. Kontrollige ja vajadu-
*4 Generaatoririhmad (mootor) sel korrigeerige voi asendage.
+ Kontrollige rihmapingutit, tihikéigu rihmaratast ja generaatori rihmaratast.

Kontrollige, ega mootori klapid ei tekita liigset mura voi vibratsiooni, ning laske vajaduse
*5 Klapivahe korral klapivahet reguleerida. Sel juhul laske slUsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrol-
lida. Kia soovitab pé6rduda Kia volitatud esindaja poole.



Hooldus

NR SUSTEEM MARKUS

*6 Suutekidnlad Teie enda mugavuse huvides voib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.

*7 Diferentsiaali 6li (taga, ees) Diferentsiaali dli tuleks vahetada alati, kui kaigukast on vees olnud.

*8 Diferentsiaali 6li (taga) - LSD-ga LSD-ga tagadiferentsiaali dli vahetamisel kasutage LSD-le ettenahtud 4li.

Kia soovitab kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 95 v6i detonatsiooniindeksi-
ga (AKI) 91 (Euroopas) voi oktaaniarvuga vahemalt (RON) 91 v6i detonatsiooniindeksiga
(AKI) 87 (véljaspool Euroopat).
Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga kutust vdi kiituselisandeid regulaarselt, ning kel-
*9  Kutuselisandid (bensiinimootor) lel on kaivitusraskused voi mootor ei té6ta sujuvalt, peavad lisama pudeli kituselisandit
igal 15 000 km jarel (Austraalias ja Uus-Meremaal 10 000 km jérel) / 10 000 km jérel
(va Austraalias ja Uus-Meremaal, Hiinas, Brasiilias) / 5000 km jarel (Hiinas, Brasiilias).
Kituselisandeid leiate kvalifitseeritud td6kojast koos nende kasutusinfoga. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud esindaja poole. Arge segage neid teiste lisanditega.

See hooldusgraafik soltub kituse kvaliteedist. K&esolev kehtib ainult standardile EN590
vOi samavadarsele standardile vastava kituse kasutamisel. Kui diisliklitus ei vasta sellisele
standardile, tuleb dli ja filtrit vahetada vastavalt rasketes tingimustes kehtivale hooldeg-
raafikule. Kui mootorisse ei jdua piisavalt kitust, kui mootori véimsus langeb, kui mootor
kaivitub raskesti voi kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske
filterelement viivitamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust ja soovitame konsulteerida
kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab kulastada Kia volitatud esindajat.

Kontrollida kitusefiltri elementi

e (diiselmootor)



Hooldus

OOLDUSVAHEMIKUD|HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS, VENEMAAL
Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96
HOOLDUSTOO Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 | 105 | 120

Bensiini- Theta 11 2.0L | Va Hiinas : Vahetage iga 10 000 km voi 12 kuu jarel

mootor T-GDI Hiinas Vahetage iga 5 000 km v6i 6 kuud jérel

Bensiini- I5a3nljbda I |va Hiinas : Vahetage iga 10 000 km v6i 12 kuu jarel

mootor T.GDI Hiinas Vahetage iga 5 000 km v6i 6 kuud jarel

Venemaal, Austraalias,
Uus-Meremaal ja Louna- Vahetada 15 000 km v&i 12 kuu jarel
Aafrika Vabariigis:

Diiselmootor R 2.2L 2WD [——
Mootoridli ja olifilter *',*? Xaljaarv?tud Venemazl,
9 ustraalias, Uus-
Meremaal ja Léuna-
Aafrika Vabariigis:

Vahetage iga 10 000 km voi 12 kuu jarel

Venemaal, Austraalias,
Uus-Meremaal ja Louna- Vahetada 15 000 km vo6i 12 kuu jarel
Aafrika Vabariigis:

Diiselmootor |R 2.2L 4WD
Véljaarvatud Venemaal,

Austraalias, Uus-
Meremaal ja Léuna-
Aafrika Vabariigis:

Vahetage iga 10 000 km voi 12 kuu jarel

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage v6i asendage. V: Asendage voi vahetage.
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OOLDUSVAHEMIKUD HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS,

VENEMAAL
Kuud v6i vahemaa (mis on varasem)
Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96

HOOLDUSTOO :
Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Vahetage esimese 210 000 km v6i 120 kuu jarel,

. " - -
Jahutusvedelik (mootor) Bensinimootor, diiselmootor peale seda iga 30 000 km v6i 24 kuud

Bensiinimootor - K - K - K - K

Venemaal,
Austraalias,
Uus-Meremaal - - - K - K - K

. ja Louna-Aafrika
Generaatoririhmad (mootor) Vabariigs:

*4

Diiselmootor e
Véljaarvatud

Venemaal,
Austraalias,
Uus-Meremaal
ja Louna-Aafrika
Vabariigis:
Bensiini- Theta Il 2.0L

mootor T-GDI ) ) B
Klapi 16tk (bensiinimootor) ** —
Bensiini- Lambda Il 3.3L ) ) K
mootor T-GDI
Aurusti voolikud ja ventilatsioo- Bensiinimootor ) K : K ) K ) K

ni voolikuid

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.
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OOLDUSVAHEMIKUD

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS, VENEMAAL

Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96
HOOLDUSTOO Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1,000 15 30 45 60 75 920 105 120
AT ] Eir:j;? E‘gtﬁ; e Vahetage iga 70 000 km jarel

mir;?g?" .II‘.?éngfja Lleke Vahetage iga 70 000 km jarel
Automaatkaigukasti oli Bensinimootor, diiselmootor Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks
Rattavdllid ja kaitsekatted Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K
Tiiviku voll Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K

Bensini- llma LSD-ta - - - K - - - K
Diferentsiaali 6li (taga) 7, *® mootor,

diiselmootor |LSD-ga - - - v - - - \
Diferentsiaali 6li (AWD)*” Bensinimootor, diiselmootor - - - K - - - K

Kaigukasti 6li (AWD)

Bensinimootor, diiselmootor

Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks

Kutuselisandid
(bensiinimootor) **

Austraalias ja Uus-
Meremaal

Iga 15 000 km v6i 12 kuu jérel

Bensiini-
mootor

Va Austraalias ja
Uus-Meremaal,
Hiinas, Brasiilias

Lisage iga 10 000 km vGi 6 kuu jarel

Hiinas, Brasiilias

Lisage iga 5 000 km voi 6 kuu jarel

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.
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HOOLDUSVAHEMIKUD| HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS, VENEMAAL

Kuud vo6i vahemaa (mis on varasem)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96
HOOLDUSTOO Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Kutusefilter (bensiinimoo- |Bensiini- Hiinas, Brasiilias ) K : v ) K : v
tor) mootor
Kitusetorud, -voolikud ja |Bensiinimootor : - ) K - : - K
thendused Diiselmootor - K - K - K - K
Kitusepaagi 6hufiltrit (ben-|Bensiini- |V Hiinas : - K - v - K - \
siinimootor) mootor Hiinas K K Vv K K Vv K K
KUtusepaa_gi _tuulutus ja Rl tmesier : ) ) K ) ) : K
kork (bensiinimootor)
Kutuskork (diiselmootor) |Diiselmootor - - - K - - - K
Kontr.olliga kUtuseﬁItr*i‘:eIe- Diiselmootor ) K : Vv ) K ) Y
menti (diiselmootor)

Bensini- |va Hiinas, Indias, K K v K K vV K K
~ : mootor, Lahis-Idas
Ly diiselm,oo Hii Indi

- [Hiinas, Indias,
tor Lahis-Idas v v v v v v v v

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.
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HOOLDUSVAHEMIKUD \HoOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS, VENEMAAL
Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

Kuud 12 24 36 48 60 72 84 96
HOOLDUSTOO Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80
Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
Bensiini- |Theta Il 2.0L L .
Vahejahuti, sisse- ja vélja- | mootor T-GDI Kontrollige iga 10 000 km v6i 12 kuu jarel
laskevoolik, 6hu sissevo- Bonslini-|Lambda 1351
tuvoolik penoini- LaToaa S Kontrollige iga 10 000 km v&i 12 kuu jérel
Heitgaasiststeem Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K
Jahutussusteem Bensinimootor, diiselmootor - - - K - K - K
Klum?sea_deme kompres- Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
sor/kilmaine
Bensini- |Va Austraalias ja v Y Vv v Y Vv Y Vv
. . mootor Uus-Meremaal
Kliimaseadme filter diiselmi)o- A lias |
; ustraalias ja Uus- K v K vV K Y K Vv
or Meremaal
Pidurikettad ja -klotsid Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K
If’ldurltorud, el e Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K
Uhendused
Pidurivedelik Bensinimootor, diiselmootor K \ K V K V K \Y
S_elsu?ludgr Bensinimootor, diiselmootor - K - K - K - K
(jala tatpi)

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage vo0i vahetage.
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OOLDUSINTERVALLID| yoOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES — VALJAARVATUD EUROOPAS, VENEMAAL

Kuud voi vahemaa (mis on varasem)

HOOLDUSTO® LT 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120
.R ooli_reduktor, ASEES Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
ja kaitsekatted
Vedrustuse kuulligendid  |Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K
Rehvide rohk ja kulumine |Bensinimootor, diiselmootor K K K K K K K K

Bensini- | valjaarvatud Lahis-

- K - K - K - K
Aku (12V) seisukord g.‘.°°‘°" Ida
iiselmoo-
tor Lé&his-ldas Kontrollige iga 10 000 km voi 6 kuu jarel

| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.



Hooldegraafik rasketes tingimustes — va Euroopas, (kaasarvatud Venemaa)

Mootori-
oli ja oli-
filter

HOOLDUSELEMENT
Bensiini- Thetall2.0L VaHiinas:
mootor T-GDI e
Bensiini- |3-asn|jbda I Va Hiinas :
LDl T-GDI Hiinas
Venemaal,
Austraalias,

Uus-Meremaal
ja Léuna-Aafrika
Vabariigis:

Diiselmootor R 2.2L 2WD Valjaarvatud

Venemaal,
Austraalias,
Uus-Meremaal
ja Louna-Aafrika
Vabariigis:
Venemaal,
Austraalias,
Uus-Meremaal
ja Louna-Aafrika
Vabariigis
Diiselmootor R 2.2L 4WD  Valjaarvatud
Venemaal,
Austraalias,
Uus-Meremaal
ja Louna-Aafrika
Vabariigis:

TOIMING

< < < <

HOOLDEVAHEMIK

Iga 5 000 km v6i 6 kuud jarel
Iga 5 000 km v6i 3 kuud jarel
Iga 5 000 km v6i 6 kuud jarel
Iga 5 000 km v6i 3 kuud jarel

Iga 7 500 km v6i 6 kuu jarel

Iga 5 000 km v6i 6 kuud jarel

Iga 7 500 km v6i 6 kuu jarel

Iga 5 000 km v6i 6 kuud jérel

Hooldus

SOIDUTINGIMUSED
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HOOLDUSELEMENT TOIMING HOOLDEVAHEMIK SOIDUTINGIMUSED
Suitekidnlad Bensiinimootor \% Sagedamini, olenevalt tingimustest B, H, I, K
Ql?tomaatkalgukastl Bensinimootor, diiselmootor \Y Iga 90 000 km jarel gl |_I|3 |E:j 7@
Rattavdllid ja kaitse- - . . - - C,D, E, F,
Katted Bensinimootor, diiselmootor K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest G H 1 J
Tiiviku voll Bensinimootor, diiselmootor K Iga 15 000 km v6i 12 kuu jarel C,E
Diferentsiaali &li Eqi’::;;?l' llma LSD-ta \Y Iga 120 000 km jarel C,E,G HIJ
(taga) Diiselmootor LSD-ga v lga 60 000 km C,E, G H,IJ
(DA'{ZFS;“S'aa“ el Bensinimootor, diiselmootor \Y Iga 120 000 km jarel C,E G H,IJ
Ohufilter Bensinimootor, diiselmootor \Y Sagedamini, olenevalt tingimustest C, E
Kliimaseadme filter Bensinimootor, diiselmootor \Y Sagedamini, olenevalt tingimustest C,EG
Piduriklotsid ja
-klotsid, -sadulad ja Bensinimootor, diiselmootor K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,E G H

-kettad
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HOOLDUSELEMENT TOIMING HOOLDEVAHEMIK SOIDUTINGIMUSED

Bensinimootor, dii-

Seisupidur (jala tidpi) selmootor K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,G,H
e e e K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest  C, D, E, F, G
sekatted selmootor

Vedrustuse kuulligendid IR LRIelh (ol K Kontrollige sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,EFG

selmootor

Toiming
| : Kontrollige ja vajadusel korrigeerige, puhastage voi asendage. V: Asendage voi vahetage.

RASKED TEEOLUD
A: Pidev liihikeste vahemaade sditmine (alla 8 km) normaalse ~ E:Tolmustes tingimustes soitmine
iimaga véi alla 16 km kilma ilmaga. F: Tihedas liikluses s6itmine
B: Pidev mootori tiihikaigul hoidmine voi pika vahemaa aegla- G:Pidevalt maest Ules, méaest alla voi magistel teedel sGitmi-
sel kiirusel labimine. ne.
C:Konarlikel, tolmustel, mudastel, sillutamata, kruusa véi soo-  H:Haagise voi katusekoorma vedamine
laga teedel sbitmine. | : Patrullauto, takso voi kommertslik auto pukseerimine
D:Teed, millele puistatakse soola v6i muid korrodeerivaid J 1 Suurem kiirus kui 170 km/h
aineid, voi vaga kilm ilm K : Sagedane peatumine ja kohaltvétt (nt liiklusummikutes)
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HOOLDUSELEMENTIDE SELGITUSED

Mootorioli ja Olifilter

Mootoridli ja Olifiltrit tuleks vahetada
vastavalt hooldegraafikule. Kui autot
kasutatakse rasketes tingimustes,
tuleb 8li ja filtrit sagedamini vaheta-
da.

Generaatoririhm

Kontrollige generaatoririhmalt 16i-
keid, morasid, kulumisjélgi ja 6li ning
laske rihm vajaduse korral vahetada.
Kontrollige regulaarselt, kas rihm on
pingul, ning laske seda vajaduse
korral pingutada.

/A~ ETTEVAATUST

Rihma kontrollimisel keerake
stiiteliiliti LOCK/OFF voi ACC
asendisse.

(Stiiiteliiliti on OFF asendis)

Kontrollige kiitusefiltri elemen-
ti (diiselmootor)

Ummistunud kutusefilter voib piirata
sbidukiirust, kahjustada puhastus-
stisteeme ning pdhjustada paljusid
muid probleeme (nt raskendada
kaivitamist). Kui kitusepaaki satub
palju mustust, voib filter vdi selle
filterelement vajada sagedasemat
vahetamist.

Laske mootoril parast filtri voi filte-
relemendi vahetamist méne minuti
jooksul té6tada ning veenduge, et
Uhenduste vahelt ei leki kitust.

Laske kutusefilter vahetada kvalifit-
seeritud asjatundja juures. Kia soo-
vitab pd6érduda Kia volitatud esindaja
poole.

Kutusefilter (bensiinimootor)

Kia bensiinimootoriga autod on
varustatud eluaegse kuitusefiltriga,
mis on kitusepaaki integreeritud.
Regulaarne hooldus voi vahetamine
ei ole vajalik, aga see sOltub kituse
kvaliteedist. Kui mootorisse ei jdua
piisavalt kutust, kui mootori véimsus
langeb, kui mootor kaivitub raskesti
vOi kui ilmneb mis tahes muu turva-
lisust ohustav probleem, siis laske
filterelementi kontrollida ja vajadusel
vahetada.

Laske kitusefiltrit kontrollida vaheta-
da kvalifitseeritud asjatundja juures.
Kia soovitab pdérduda Kia volitatud
esindaja poole.

Kitusetorud, -voolikud ja
thendused

Otsige kutusetorustikult, toiteststee-
mi voolikutelt ja nende Uhendustelt
kituselekkeid ja kahjustusi. Laske
kitusevoolikuid ja Ghendusi kontrolli-
da vahetada kvalifitseeritud asjatund-
ja juures. Kia soovitab pddrduda Kia
volitatud esindaja poole.
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A HOIATUS - diiselmootor

Arge kunagi hooldage pritse-
seadet, kui mootor t66tab voi
mootori seiskamisest on méo6-
das vahem kui 30 sekundit.
Koérgrohupumbas, sisselaske-
torustikus, pihustites ja surve-
torudes on korge rohk, isegi
parast mootori seiskamist.
Lekke korral pritseseadmest
vélja purskuv kiitusejuga voib
raskeid vigastusi tekitada Kui
mootor té6otab, peaksid siida-
mestimulaatori kasutajad moo-
toriruumis asuvast mootori
juhtplokist (ECU) ja juhtmesti-
kust vdhemalt 30 cm kaugusele
hoidma, sest mootori elektroo-
nilises juhtimissiisteemis olev
tugev vool tekitab markimis-
vaarset magnetvalja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kitusepaagi tuulutus (ben-
siinimootor) ja kork

Kitusepaagi tuulutustoru ja kutuse-
paagi korki tuleks kontrollida vasta-
valt hooldegraafikule. Tuulutustoru
tuleb vahetamisel korralikult Uhen-
dada.

Karterituulutuse voolikud
(monel mudelil)

Otsige karterituulutuse voolikutelt
kuuma ja mehaanilisi kahjustusi. Kui
vooliku kumm on jaik ja habras voi
mdranenud, rebenenud, h66rdumise
tagajarjel viga saanud vo6i paisunud,
on voolik riknenud. Erilist tahelepa-
nu tuleks pddrata voolikute nendele
osadele, mis on kuumadele detaili-
dele (nt valjalasketorustikule) kdige
lAhemal.

Kontrollige, ega voolikud ei puutu
kokku Uhegi soojusallika, terava
serva VvOi liikuva osaga, mis vdib
tekitada neile kuumakahjustusi voi
mehaanilisi vigastusi. Veenduge,
et (0kski Uhenduskoht ei leki.
Kahjustatud voolikud tuleks viivita-
mata vélja vahetada.
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Ohufilter

Laske Ohupuhasti vahetada kvalifit-
seeritud asjatundja juures. Kia soo-
vitab pd6rduda Kia volitatud esindaja
poole.

Siuutekitlinlad (bensiinimoo-
tor)

Sidtektunalde vahetamisel kasuta-
ge kindlasti digete nditajatega suu-
tektnlaid.

A HOIATUS

Arge avage radiaatori korki,
kui mootor on kuum. Voite end
poletada.

Klapivahe (bensiinimootor)

Kontrollige, ega mootori klapid ei
tekita liigset muira voi vibratsiooni,
ning laske vajaduse korral klapivahet
reguleerida. Sel juhul laske slisteemi
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab pdérduda Kia volitatud
esindaja poole.

Jahutussiisteem

Otsige jahutusslisteemi osadelt (nt
radiaatorilt, paisupaagilt, 16dvikutelt
ja Uhendustelt) lekkeid ja kahjustu-
si. Asendage koik kahjustatud osad
uutega.

Jahutusvedelik

Jahutusvedelikku tuleks vahetada
vastavalt hooldegraafikule.

Automaatkaigukasti oli

Automaatkaigukasti dli pole vaja nor-
maalsetes tingimustes kontrollida.

Soovitame lasta automaatkaigukasti
Oli vahetada kvalifitseeritud asjatund-
jal, jargides eespool toodud hooldeg-
raafikut. Kia soovitab pddrduda Kia
volitatud esindaja poole.

sx MARKUS

Automaatkiigukasti 0li on punane.
Oli muutub s6idu kidigus tumeda-
maks. See on normaalne ega anna
pohjust 6li vahetamiseks.
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/t. ETTEVAATUST

Vale 6li voib automaatkaigukas-
ti kahjustada.

Kasutage ainult ettendhtud oli.
(Vt “Olid ja vedelikud” 8. pea-
tiikis.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piduritorud ja -voolikud

Kontrollige, kas piduritorud ja -voo-
likud paiknevad 06igesti, ning otsi-
ge neilt kulumisjélgi, mérasid, muid
kahjustusi ja lekkeid. Asendage kdik
riknenud osad viivitamata uutega.

Pidurivedelik

Kontrollige pidurivedeliku anuma
vedelikutaset. See peaks olema
anuma kuljel olevate markide “MIN”
ja “MAX” vahel. Kasutage ainult pidu-
rivedelikku DOT-3 v6i DOT-4.

Seisupidur

Kontrollige seisupiduri hooba vai
pedaali, trosse jms.

Piduriklotsid, -sadulad ja -ket-
tad

Veenduge, et piduriklotsid pole liiga
kulunud, et pidurikettad ei “viska”
ega ole kulunud ning et pidurisadu-
last ei leki pidurivedelikku.

Enamaks infoks vt Kia kodulehekul-
ge.

(https://www.kia-hotline.com)

Vedrustuse poldid

Veenduge, et vedrustuse poldid
pole lahti tulnud ega kahjustatud.
Pingutage lahtiseid polte ettenahtud
pingutusmomendiga
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Roolireduktor, -hoovastik, kait-
sekatted ja kuulliigendid

Kontrollige rooliloksu, kui auto sei-
sab ja mootor ei t66ta.

Veenduge, et roolihoovad pole kah-
justatud (nt paindunud). Otsige kait-
sekatetelt ja kuulligenditelt mdrasid
ja muid kahjustusi. Asendage kdik
kahjustatud osad uutega.

Rattavollid ja kaitsekatted

Otsige rattavollidelt, kaitsekatetelt ja
nende klambritelt mérasid ja muid
kahjustusi. Vahetage koik kahjustatud
osad vélja ning taitke vajaduse korral
méardega.

Kliimaseade

Otsige konditsioneeri torudelt ja Ghen-
dustelt lekkeid ja kahjustusi.
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MOOTORI OLI (BENSIINIMOOTOR)

Olitaseme kontroll

m THETA Il 2.0L T-GDI mootor (bensiinim

\~MOCK077011

1. Veenduge, et auto seisab rohtsal

pinnal.

. Kéivitage mootor ja laske sellel
saavutada normaalne tédtempe-
ratuur.

. Jatke mootor seisma ja oodake
umbes 5 minutit, et &li valguks
karterisse.

4. Tdmmake 0limbotevarras valja,

puhkige puhtaks ja sisestage
uuesti (I6puni).

A HOIATUS- Radiaatori 16d-
vik

Arge puudutage mootori dlita-

seme kontrollimisel voi oOli lisa-

misel radiaatori l6dvikut. See

vOib poletavalt kuum olla.

5. Tommake Olimddtevarras uues-

ti valja ja vaadake Odlitaset. See
peaks olema 6limddtevarda mar-
kide “F” (tais) ja “L” (tuhi) vahel.

/. ETTEVAATUST

- Arge éliga iiletéitke. See véib
mootorit kahjustada.

- Hoiduge mootoribli pritsme-
test. Kui mootoriruumi sattub
oli, piihkige see koheselt éra.

- Olitaseme ndidiku piihkimi-
seks kasutage kuiva lappi.
Vastasel juhul véite mootorit
kahjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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B THETA Il 2.0L T-GDI mootor (bensiinimootor)

OCK077012

m Lambda Il 3.3L T-GDI mootor (bensiinimootor)

OCKO077013

Kui Olitase on margil “L”(tahi) voi
selle lahedal, siis lisage 6li kuni méar-
gini “F” (tais). Arge lle taitke.

Kasutage 6li lisamisel lehtrit, et Oli
ei satuks mootorile.

Kasutage ainult ettendhtud mooto-
rioli. (Vt “Olid ja vedelikud” 8. pea-
tikis.)

Oli ja filtri vahetamine

Laske mootoridli ja filter vahetada
kvalifitseeritud asjatundja juures. Kia
soovitab p66rduda Kia volitatud esin-
daja poole.

A HOIATUS

Kasutatud mootoriéli voib
kauaks nahale jaaddes nahaéar-
ritust voi -vidhki pohjustada.
Pruugitud mootoridli sisaldab
kemikaale, mis on laboriloo-
madele vahki tekitanud. Parast
kasutatud o6li kasitsemist peske
kasi esimesel vboimalusel seebi
ja sooja veega.
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MOOTORI OLI (DISELMOOTOR)

Olitaseme kontroll A T (s 8
R 2.2L mootor (diiselmootor) 4] : vi?(dlaatorl 6d- Joonis Mootorioli tase
q | © Arge puudutage mootori 6lita- | | Vahemik | Kia soovitab po6rduda Kia
| seme kontrollimisel voi oli lisa- (A) volitatud esindaja poole.
i (6} misel radiaatori 16dvikut. See Vahemik -
A voib péletavalt kuum olla. (B). Arge 0li lisage.
_Normaalne
@ | 5.Témmake 6limdbtevarras uues- Vahcem'k \klt?:f 6';;’:2: ;I'usl:g
ti valja ja vaadake Olitaset. See ©). C-vahemikku
T peaks olema Glimootevarda mar- : Peate 5li lisama jé al-
ol | kide “F” (tais) ja “L” (tuhi) vahel. Vahemik gima, et dlitase oleks
OCK077014 (D) C-vahemikus.

1. Veenduge, et auto seisab rohtsal
pinnal.

2. Kéivitage mootor ja laske sellel
saavutada normaalne té6tempe-
ratuur.

3. Jatke mootor seisma ja oodake
umbes 5 minutit, et 8li valguks
karterisse.

4. Tommake Olimbotevarras valja,
puhkige puhtaks ja sisestage
uuesti (I6puni).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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m R 2.2L mootor (diiselmootor) Oli ja filtri vahetamine

Laske mootoridli ja filter vahetada
kvalifitseeritud asjatundja juures. Kia
soovitab p66rduda Kia volitatud esin-

/t« ETTEVAATUST

- Hoiduge mootoribli pritsme-
test. Kui mootoriruumi sattub
oli, piihkige see koheselt éra.

~ daja poole.
- Olitaseme néidiku plihkimi-

seks kasutage kuiva lappi. A HOIATUS

Vastasel juhul véite mootorit . .
kahjustada. Kasutatud mootoridli voib

kauaks nahale jaades nahaér-
ritust voi -vidhki pohjustada.
Pruugitud mootoriéli sisaldab
. T kemikaale, mis on laboriloo-
Kui olitase on margil “L(tihi) vOi | madele vahki tekitanud. Pérast
selle Iahedal, siis lisage Oli kuni mar- | wagutatud 6li kasitsemist peske
gini *F” (tais). Arge dle taitke. kasi esimesel vdimalusel seebi
ja sooja veega.

OCKO077015

Kasutage ainult ettendhtud mooto-
riéli. (Vt “Olid ja vedelikud” 8. pea-
tikis.)
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JAHUTUSVEDELIK

Jahutusslisteem on tehases taidetud
aastaringse jahutusvedelikuga, mis
on kdrge rohu all. Paak on tehases
taidetud.

Kontrollige jahutusvedeliku kulma-
kindlust ja taset véhemalt kord aas-
tas (enne talve algust) ning enne
kilmemasse kliimasse soitmist.

/. ETTEVAATUST

» Kui mootor kuumeneb véhese
jahutusvedeliku tottu (ile, voib
jarsk mootori jahutusvedeliku
lisamine péhjustada mootori
pragunemist. Kahjustuste vil-
timiseks lisage mootori jahu-
tusvedelikku aeglaselt véikes-
tes kogustes.

- Arge ilma mootori jahutusve-
delikuta séitke. See voib p6h-
justada siisteemide rikke.

Vedelikutaseme kontroll

A HOIATUS
¢7% | Radiaatori kork

i

L2

+ Arge kunagi avage radiaatori
korki, kui mootor t66tab voi
on kuum. Nii voite jahutussiis-
teemi ja mootorit kahjustada.
Samuti voib kuum jahutusve-
delik voi aur radiaatorist vélja
paiskuda ja raskeid vigastusi
tekitada.

- Jatke mootor enne radiaato-
ri korgi eemaldamist seisma
ja oodake, kuni mootor on
jahtunud. Avage radiaatori
kork &armiselt ettevaatlikult.
Mahkige korgi timber paks rii-
delapp ja pédrake korki aeg-
laselt vastupaeva, kuni see
peatub. Hoidke radiaatorist
eemale, kuni jahutussiisteemi
jaakrohk on vallandunud.

(jatkub)

(jatkub)
Kui olete kindel, et jahutus-
siisteem pole enam réhu all,
siis vajutage kork alla, kasuta-
des endiselt paksu riidelappi,
ning eemaldage kork, péora-
tes seda vastupaeva

+ Arge eemaldage radiaato-
ri korki ega radiaatori poh-
jakorki (tiihjenduskorki), kui
mootor ja radiaator on kuu-
mad isegi kui mootor ei to6ta.
Kuum jahutusvedelik ja aur
voivad endiselt jahutussis-
teemist valja paiskuda ja ras-
keid vigastusi tekitada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sk MARKUS

Peale jahutusvedelikuga taitmist
kontrollige, et jahutusvedeliku paagi
kork oleks korralikult suletud.
Vastasel juhul vdib mootor soidu
ajal iilekuumeneda.

A HOIATUS

Elektriline jahutus-
W ventilaator soOltub
2;§ jahutusvedeliku tem-
peratuurist, kilmu-
tussegu rohust ja s6i-
dukiirusest. Monikord voib see
téole hakata isegi siis, kui moo-
tor seisab. Et ventilaator ei
saaks teid vigastada, tdotage
selle ldhedal véga ettevaatlikult.
Jahutusvedeliku temperatuuri
langedes jadb ventilaator auto-
maatselt seisma. See on nor-
maalne.

Elektriline mootori (jahutusven-
tilaator), mis tdéétada, kuni te
lihendate lahti aku negatiivse
klemmi.

B Mootoriruumi eestvaade

OCKO077016

Kontrollige kogu jahutussiisteemi (sh
kitteradiaatori) Ghendusi. Asendage
kdik paisunud vdi muul viisil riknenud
|6dvikud uutega.

Kui mootor on kllm, peaks jahutus-
vedeliku tase olema radiaatori paisu-
paagi kuljel olevate markide “F” (Full) 0QL075072

12 .L_ (Low) vahe.l. . . 1. Kontrollide, kas radiaatori korgi
Kui jahutusvedelikku on liga véhe, silt on otse ees.

siis valage jahutussisteemi jahutus-
vedelikku, mis kaitseb kulmumise ja
korrosiooni eest. Lisage seda kuni
margini “F” (Full), kuid mitte rohkem.
Kui jahutusvedelikku on tihti vaja vahe-
tada, laske slsteemi kvalifitseeritud
asjatundjal Ule vaadata. Kia soovitab
podrduda Kia volitatud esindaja poole.
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B Mootoriruumi tagantvaade

OCKO077018

2. Kontrollige, et jahutusvedeliku
korgi viikesed miigarad oleksid
korrektselt suletud.

Soovitatav jahutusvedelik

Kasutage jahutusvedeliku lisa-
miseks ainult deioniseeritud vai
pehmet vett ning &rge kunagi lah-
jendage originaaljahutusvedelikku
kareda veega. Vale jahutusvedelik
vOib mootorit tdsiselt kahjustada ja
rikkeid pdhjustada.

Teie auto mootor sisaldab alumii-
niumosi, mida tuleb etlleenglikool
koos fosfaadiga baasil valmistatud
jahutusvedelikuga kilmumise ja
korrosiooni eest kaitsta.

ARGE kasutage alkoholi (nt meta-
nooli) sisaldavat jahutusvedelikku
ega segage seda ettenahtud jahu-
tusvedelikuga.

Arge kasutage jahutusvedelikku,
mis sisaldab Ule 60% vi alla 35%
jahutusvedeliku kontsentraati.

Sellise kontsentratsiooniga jahutus-
vedelik ei toimi tbhusalt.

Seguvahekord
Keskkonna- (maht)
tem -
P | s | __Vesi
-15°C 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40




OCK077017

A HOIATUS
7 | Radiaatori kork
Ry

L&l

Arge avage radiaatorite korke,
kui mootor ja radiaatorid on
kuumad. Kuum jahutusvedelik
ja aur voivad endiselt jahutus-
stisteemist viélja paiskuda ja

raskeid vigastusi tekitada.

Jahutusvedeliku vahetamine

Laske jahutusvedelikku vahetada
kvalifitseeritud asjatundja juures. Kia
soovitab pé6rduda Kia volitatud esin-
daja poole.

/A~ ETTEVAATUST

Enne kui valate radiaatorisse
jahutusvedelikku, pange radiaa-
tori téitekaela i(imber paks riide-
lapp, et liigne jahutusvedelik ei
saaks tditekaelast viilja voolates
mootoriruumi osadele (nt gene-
raatorile) sattuda.

A HOIATUS - jahutusvedelik

- Arge kasutage pesuvedeliku
anumas mootori jahutusvede-
likku ega muid antifriise.

+ Klaasile piserdatud jahutus-
vedelik voib tosiselt néhta-
vust piirata ja 6nnetuse poh-
justada voi kahjustada auto
véarvkatet ja ehisosi.
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PIDURIVEDELIK

Pidurivedeliku taseme kontrol-
limine

0CK077019

Kontrollige regulaarselt pidurivedeli-
ku anuma vedelikutaset. See peaks
olema anuma kuljel olevate markide
“MIN” ja “MAX” vahel.

Enne kui avate vedeliku lisamiseks
anuma korgi, puhastage pdhjalikult
selle Umbrust, et mustus ei saaks
anumasse sattuda ja vedelikku saas-
tata.

Kui vedelikutase on liiga madal,
siis lisage Oli kuni margini “MAX” .
Ajapikku vedelikutase langeb. See
on tingitud piduriklotside héérdkatete
normaalsest kulumisest.

Kui vedelikutase on eriti madal, soo-
vitame lasta slsteemi kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida. Kia soovi-
tab pddérduda Kia volitatud esindaja
poole.

Kasutage pidurivedeliku anumas
ainult ettenéhtud pidurivedelikku. (Vt
“Olid ja vedelikud” 8. peatiikis.)

Arge kunagi segage kokku eri tilpi
pidurivedelikke.

A HOIATUS - pidurivedeliku
kadu

Kui pidurivedelikku tuleb sageli
lisada, siis laske autot kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.
Kia soovitab pé66rduda Kia voli-
tatud esindaja poole.

A\ HOIATUS - Pidurivedelik

Kéasitsege pidurivedelikku ette-
vaatlikult. Arge laske sellel
silma sattuda. Kui pidurivedelik
satub silma, siis uhtuge silma
viivitamata rohke veega ning
minge esimesel voimalusel
arsti juurde.

/A~ ETTEVAATUST

Arge laske pidurivedelikul auto
varvitud pindadele sattuda,
sest pidurivedelik voib vérvka-
tet kahjustada. Pidurivedelikku,
mis on kaua lahtiselt seisnud,
ei tohiks kunagi kasutada, sest
selle kvaliteet pole garanteeri-
tud. Sellisest pidurivedelikust
tuleks néuetekohaselt vabane-
da. Kasutage ainult ettendhtud
pidurivedelikku. Kui pidurisis-
teemi satub kas v6i méni tilk
mineraalébli (nt mootoriébli), voi-
vad siisteemi osad viga saada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PESUVEDELIK
Vedelikutaseme kontroll

OCK077020

Pesuvedeliku anum on labipaistev, et
vedelikutaset oleks vdimalik visuaal-
selt kontrollida.

Kontrollige aeg-ajalt anuma vede-
likutaset ja lisage vajaduse korral
pesuvedelikku. Kui klaasipesuvede-
lik pole kattesaadav, vdite kasutada
ka puhast vett. Klilmas kliimas kasu-
tage kulmumise valtimiseks siiski
kilmakindlat pesuvedelikku.

A HOIATUS - jahutusvedelik

- Arge kasutage pesuvedeliku
anumas mootori jahutusvede-
likku ega muid antifriise.

* Klaasile piserdatud jahutus-
vedelik voib tosiselt nahta-
vust piirata ja 6nnetuse poh-
justada vo6i kahjustada auto
vérvkatet ja ehisosi.

* Pesuvedelik sisaldab veidi
alkoholi ning voéib ménel juhul
siittida. Arge laske sademetel
ega leekidel pesuvedelikuga
vOi pesuvedeliku anumaga
kokku puutuda, sest nii voite
autot kahjustada ja inimesi
vigastada. Nii voite istmesoo-
jendeid kahjustada.

+ Pesuvedelik on inimestele ja
loomadele miirgine. Viltige
kokkupuudet pesuvedelikuga
ning arge seda alla neelake.
See voib kaasa tuua surmava
miirgituse.




Hooldus

SEISUPIDUR

Seisupiduri kontrollimine
(mdnel mudelil)

0OYG056016

Kontrollige, et seisupiduri asend
oleks ettenahtud vahemikus, Kkui
piduripedaal vajutatakse alla jduga
20 kg. Seisupidur peaks autot lGsna
jarsul kaldpinnal iseseisvalt paigal
hoidma. Kui asendite arv on liiga
suur voi liiga vaike,siis soovitame
lasta seisupidurit kvalifitseeritud
asjatundjal reguleerida. Kia soovi-
tab pddrduda Kia volitatud esindaja
poole.

Seisupiduri hoova asendite arv, tom-
mates hooba jouga 20 kg (196 N): 3

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KUTUSEFILTER (DIISELMOOTORIGA AUTOD)
Filterelemendi vahetamine

Kutusefiltri vee-eraldaja tiih-
jendamine

Diiselmootori kltusefiltri vee-eralda-
ja eraldab kutusest vee ja kogub
selle endasse.

Kui vee-eraldajasse kogunenud vee
kogus saavutab kriitilise piiri, suttib
sultellliti asendis voi reziimis “ON”
katusefiltri mérgutuli.
AL Kui see margutuli sittib, siis
soovitame lasta kvalifitsee-
v ritud asjatundjal kontrollida
ja vee-eraldaja tuhjendada.
Kia soovitab pddrduda Kia
volitatud esindaja poole.

/. ETTEVAATUST

Kui kiitusefiltri vee-eraldajat ei
tiihjendata obigeaegselt, voib
vesi toitesiisteemi tosiselt kah-
justada.

sx MARKUS

Kiitusefiltri kasseti vahetamisel
kasutage kvalifitseeritud asjatundja
poolt tarnitud osasid. Kia soovitab
poorduda Kia volitatud esindaja
poole.
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OHUFILTER

Vahetamine
m THETA Il 2.0L T-GDI mootor (bensiinimootor
. W )

= —— & OCK077022
m Lambda Il 3.3L T-GDI mootor ~ [RL =
(bensiinimootor) (kaassbitja kllg)

OC77023
Vahetage o6hufilter vajaduse korral
vélja. Filtrit ei tohiks pesta.

Laske 6hupuhastit kontrollida ja vahe-
tada kvalifitseeritud asjatundja juures.
Kia soovitab p6tdrduda Kia volitatud
esindaja poole.

W Lambda Il 3.3L T-GDI mootor (bensiini-
mootr) (juhi kiilg)

OCKO077025

Vahetage filtrit vastavalt hooldegraa-
fikule.

Kui sdidate aarmiselt tolmustel voi
liivastel teedel, siis vahetage 6hu-
filtrit tihemini kui normaalsetes tingi-
mustes. (Vt “Hooldegraafik rasketes
tingimustes” kdesoleva peatiki algu-
ses.)

A ETTEVAATUST

- Arge séitke ilma éhufiltrita. Nii
kulutate mootorit.

- Vahetage filtrit ettevaatlikult,
et tolm v6i muu mustus ei
saaks mootori 6huvétutorus-
se sattuda ja mootorit kahjus-
tada.

Kasutage kvalifitseeritud asja-
tundja poolt tarnitud osasid.
Kia soovitab pdédérduda Kia
volitatud esindaja poole.
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|

KLIIMASEADME FILTER
Filtri kontrollimine

Kliimaseadme filtrit tuleks vahetada
vastavalt hooldegraafikule. Kui soi-
date sageli saastatud dhuga suur-
linnades voi tolmustel teedel, tuleks
filtrit tihemini vahetada. Kui teete
seda ise, siis jargige allpool toodud
juhiseid, kahjustamata Umbritsevaid
osi.

OCKO077027 OCKO077026

1. Avage kindalaegas ja eemaldage 2. Hoides kindalaeka avatuna tom-
selle kilgedel asuvad stopperid. make piirajat (1).
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e OCKO077028
3. Eemaldage filtri kaas, pigistades 4. Asendage filter uuega.

selle paremas otsas asuvat lukus- 5 Ppajgaldage kéik osad vastupidiselt
tit. eemaldamisele.

OCKO077029

sk MARKUS

Paigaldage kliimaseadme filter kor-
ralikult. Vastasel juhul v6ib kliima-
seade miira tekitada ning filter ei
pruugi tohusalt toimida.
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KLAASIPUHASTITE HARJAD
Kontroll

1JBA5122

sx MARKUS

Automaatsetes autopesulates auto-
dele pihustatavad kuumad vahad
raskendavad klaaside puhastamist.

Kui esiklaas vdi klaasipuhastite har-
jakummid on maéardunud, ei toimi
klaasipuhastid t6husalt Klaasi ja har-
jakumme maérivad tavaliselt putu-
kad, puuvaik ja mdnes autopesulas
kasutatavad vahendid. Kui klaasi-
puhastid ei puhi klaasi korralikult,
siis puhastage nii klaasi kui klaa-
sipuhastite harjakumme kvaliteetse
spetsiaalse puhastusvahendiga vdi
ndrgatoimelise Uldpuhastusvahendi-
ga ning loputage neid pohjalikult
puhta veega.

A~ ETTEVAATUST

Et mitte kahjustada klaasi-
puhastite harjakumme, é&rge
puhastage klaasipuhasteid ega
klaase bensiini, petrooli, vérvi-
vedeldaja véi muu lahustiga.

Vahetamine

Kui klaasipuhastid ei puhasta enam
klaasi laitmatult, vbivad nende harja-
kummid olla kulunud véi méranenud.
Sel juhul tuleks klaasipuhastite har-
jad vélja vahetada.

A~ ETTEVAATUST

Arge piiiidke klaasipuhasteid
kédega liigutada. Nii véivad need
viga saada.

A~ ETTEVAATUST

Valed klaasipuhastite harjad
voivad klaasipuhasteid kahjus-
tada.
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Esiklaasipuhasti harja vahetamine

Seadke esiklaaspuhastid teenindus-
asendisse.

Peale mootori valjalulitamist ligutage
klaasipuhasti I0liti 20 sekundi jooksul
Uhekordse puhkimise (MIST) asen-
disse ja hoidke lulitit tle 2 sekundi
kuni hari on téiseti plstises asendis.

/ ETTEVAATUST

Arge laske klaasipuhasti harja-
hooval klaasile kukkuda, sest
nii voib klaas viga saada.

WoHMo
1. Tostke klaasipuhastaja vars (les.

2. Tostke Ules klaasipuhastaja harja
klamber. Témmake harja koost
alla ja eemaldage see.

3. Paigaldage uus hari.

4. Asetage klaasipuhastaja vars
klaasile.

5. Lllitage sulde "ON" asendisse
ja klaasipuhastid naasevad tava-
asendisse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AKU
Patarei vahetamine

— OCKO77031

Aku asub pakiruumis.

Aku vahetamisel ihendage lahti nega-
tiivne (-) kaabel (1) ja eemaldage posi-
tiivne (+) kaabel (2).

Eemaldage aku kinnitusest (3).

A HOIATUS

Lilitage mootor vélja ja oodake
kuni see maha jahtub, vasta-
sel juhul v6ib pakiruumi pérand
muutuda kuumaks. Aku mooto-
riruumist valjavotmisel kasuta-
ge téokindaid.

Népunaiteid aku kasutamiseks

+ Veenduge, et aku on tugevalt kinni-
tatud.

+ Veenduge, et aku pealispind on
puhas ja kuiv.

+ Veenduge, et akuklemmid ja -juht-
med on puhtad, omavahel korrali-
kult Ghendatud ning kaetud vaselii-
ni vOi spetsiaalse maéardega.

+ Kui aku maardub valjastpoolt elekt-
roluldiga, siis peske seda viivita-
mata sédgisooda vesilahusega.

+ Kui autot pole kavas kaua aega
kasutada, siis Uhendage akujuht-
med lahti.

sk MARKUS

Auto aku on hooldusvaba. Kui autol
aku, millel on LOWER ja UPPER
miérgistused, voite elektroliiiidi taset
kontrollida. See peaks olema miér-
kide LOWER ja UPPER vahel. Kui
elektroliiiidi tase on madal, peab
destilleeritud (demlnerallseerltud)
vett lisama (Arge kunagi lisage vii-
velhapet ega teisi elektroliiiite). Olge
tiitmisel ettevaatlik, et pritsmeid
ei sattuks akule ega telsele osadele.
Arge akut iiletiitke. See vdib poh-
justada teiste osade korrodeerumist.
Seejitel keerake kinni aku elemen-
di korgid. Poorduge kvalifitseeritud
asjatundja poole. Kia soovitab poor-
duda Kia volitatud esindaja poole.
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A HOIATUS - Aku

Aku laadimisel p6éorake
tdhelepanu jargmistele
ohutusabinoudele:

Arge laske siiidatud
sigarettidel, leekidel voi
sademetel aku ldhedale

sattuda.

Akuelementides on alati
vesinikku (darmiselt

tuleohtlikku gaasi), mis
voib siittides plahvata-
da.

Hoidke akut lastele kat-
tesaamatus kohas, sest
see sisaldab vaga s66vi-

® P @6

tavat VAAVELHAPET.
Arge laske akuhappel
silma, nahale, riietele
ega varvitud pindadele
sattuda.

(jatkub)

(jatkub)

Kui aku elektroliiiit satub
silma, siis uhtuge silma
vdhemalt 15 minutit puhta
veega ja otsige viivitama-
ta arstiabi.

Kui elektroliut satub
nahale, siis peske maar-
dunud kohta poéhjalikult
veega. Kui tunnete valu
voi poletust, siis otsige
viivitamata arstiabi.

Kandke aku kallal voi
selle léhedal tdéotades
kaitseprille. Kui hooldate
akut sisetingimustes, siis
tagage kindlasti piisav
ventilatsioon.

Valesti kasutuselt korval-
datud aku voib keskkon-
da ja inimeste tervist kah-
justada. Vabanege akust
vastavalt kohalikele ees-
kirjadele.

(jatkub)

(jatkub)

- || Aku sisaldab pliid. Arge
korvaldage akut kasutu-
selt omal kéel. P66rduge
kvalifitseeritud asjatund-
ja poole. Kia soovitab
poérduda Kia volitatud
esindaja poole.

+ Kui avaldate plastist anuma-
ga akule liiga suurt koormust,
voib akuhape sellest vilja
paaseda ja vigastusi tekita-
da. Tostke akut spetsiaalse
vahendiga voi vastasnurka-
dest.

- Arge kunagi piiiidke akut laa-
dida, kui see on autoga ilihen-
datud.

- Sultesuisteemis on koérgepin-
ge. Arge kunagi puudutage
suutesiisteemi osi, kui moo-
tor té6tab voi siilide on sisse-
lalitatud.

Eespool toodud juhiste eirami-

ne voib kaasa tuua liliraskeid
vigastusi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. ETTEVAATUST Aku mahu etikett AI.(u laadimine .

- Kui te autot pikka kiilmas piir- B Naide Teie autol on hooldevaba kaltsiuma-
konnas aega ei kasuta, eemal- ku. . s -
dage aku ja hoidke seda sise- * Kui aku on saanud tihjaks lihikese
ruumis. —————— — aja jooksul (nt pdlema unustatud

e Al A L e ﬁ@; @j 1,@ @ @4‘) tulede v&i valgustite t6ttu), siis laa-
da selle kilma ilmaga kahjus- Ty E)IN TS T dige seda 10 tundi nérga vooluga.
tamist. t ¥ ( ) J * Kui aku on elektrisisteemi Ule-

. Heakskiitmata elektriseadme- 850CCA(SAE) 680A(EN) koormuse t6ttu véhehaaval tuhje-

nenud, siis laadige seda 2 tundi

te Ghendamine akuga tGhjen- 20-30 A vooluga (kiirflaadimine).

dab akut. Arge kunagi kasuta-

ge heakskiitmata elektrisead- Sl

meid.
sk Teie auto aku etikett voib joonisel naidatust
erineda.
1. AGMOOL-DIN : Aku Kia mudeli

nimetus

2. 90Ah(20HR) : Nominaalmaht
(ampertundides)
3. 170RC : Nominaal reservmaht
(min.)
4. 12V : Nominaalpinge

5. 850CCA (SAE) : Kulmtestimispinge
amprites (SAE)

6. 680A : Kilmtestimispinge ampri-
tes (EN)
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A\ HOIATUS - aku laadimine

Aku laadimisel pdérake tahe-
lepanu jargmistele ohutusabi-
noudele:

+ Aku peab olema autost eemal-
datud ja hea ventilatsiooniga
kohas.

- Arge laske siiiidatud sigaretti-
del, leekidel voi sddemetel aku
lahedale sattuda.

- Jalgige akut laadimise ajal.
Kui elektroliiiit hakkab akue-
lementides tugevalt keema
(mullitama) v6i mis tahes
akuelemendi elektroliuiditem-
peratuur uletab 49 °C, siis
vdhendage laadimisvoolu voi
I6petage laadimine.

« Kandke aku kontrollimisel
kaitseprille.

(jatkub)

(jatkub)
+ Lopetage laadimine jargmi-
selt.

1. Lalitage akulaadija liiliti abil
vélja.

2. Uhendage laadija miinusju-
he aku miinusklemmi kiiljest
lahti.

3. Uhendage laadija plussju-

he aku plussklemmi kiiljest
lahti.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A HOIATUS

« Enne aku hooldamist (nt laa-
dimist) lilitage vélja koik
elektriseadmed ja jatke moo-
tor seisma.

* Aku kerejuhe (-) tuleb aku
lahtilhendamisel esimesena
eemaldada ja aku lihendami-
sel viimasena paigaldada.

+ Akuga seotud toimingus
tuleks lasta labiviia kvalifit-
seeritud asjatundjal. Kia soo-
vitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.




Hooldus

/*+ ETTEVAATUST

- Kaitske akut vee ja muude
vedelike eest.

- Ohtuse moéttes kasutage kva-
lifitseeritud asjatundja poolt
tarnitud osasid. Kia soovitab
péoérduda Kia volitatud esin-
daja poole.

/t+ ETTEVAATUST - AMG-

aku (monel mudelil)

+ AGM-akud on hooldusvabad
ja laske AGM-akut kéidelda
kvalifitseeritud asjatundjal. Kia
soovitab péérduda Kia volita-
tud esindaja poole.

Laadige sellist akut ainult téis-
automaatse akulaadijaga, mis

Taastatavad silisteemid

Jargnevad slsteemid peab peale
aku lahtilhendamist lahtestama.

Elektrilised klaasitostukid
Katuseluuk

Teekonnanaidik

Kliimaseade
Integreeritud mélusisteem

on ette nihtud AGM-akude laa- ° Audioslsteem
dimiseks.

- AGM-aku vahetamise kasuta-
ge kvalifitseeritud asjatundja
poolt tarnitud osasid. Kia soo-
vitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

- Arge avage aku iilaosas asu-
vat kaant. Nii voib elektroliilit
akust viélja padseda ja raskeid
vigastusi tekitada.
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REHVID JA VELJED
Rehvide eest hoolitsemine

Auto hea seisukorra, turvalisuse ja
kitusesaéstlikkuse tagamiseks soit-
ke alati soovitatava rehvirdhuga,
Uletamata koormuspiiranguid ning
paigutades pagasit vastavalt soovi-

/*+ ETTEVAATUST

« Alaréhk péhjustab ka liigset
kulumist, halba juhitavust
ja suurt kiitusekulu. Samuti
voivad veljed deformeeruda.
Soitke oige rehviréhuga. Kui

tustele. rehvi Iiheb tihti tiihjaks, laske
stisteemi kvalifitseeritud asja-
Soovitatav jahtunud rehvide tundjal kontrollida. Kia soo-
rohk vitab péérduda Kia volitatud
Koigi rehvide rohku tuleks kontrollida osrossrz  ©sindaja poole. -
siis, kui rehvid on jahtunud, s.t kui  Rehvide m6dud ja réhud on kijas ~ * Ulerohk kahandab séidumu-
autoga pole labitud 3 tunni jooksul ka rehvikleebisel. gavust, kulutab rehvide turvi-
tle 1,6 km (Ghe miili). fe kkeskose; ntm? sgugenkde;,b
Rehvirdhk on oluline nii sdidumuga- ) L leexonarustest ungitud: kan-
vse, juhitavuse kui rehvide kulummi. | 4% HOIATUS- Rehvirhk justuste toendosust.
se seisukohast. Tosine alarohk (ettendhtud reh-

virbhust vidhemalt 70 kPa vérra
vidiksem rohk) voib pohjusta-
da rehvide lilekuumenemise ja
purunemise (nt turvise eraldu-
mise t6ttu), mis voib kaasa tuua
juhitavuse kaotuse ja inimohvri-
tega onnetuse. Kui sdidate pala-
va ilmaga kaua aega kiiresti, on
see oht veelgi suurem.

Ettenahtud rehvirdhkude véljaselgita-
miseks vt “Rehvid ja veljed” 8. pea-
tikis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

- Soojade rehvide ré6hk on reeg-
lina 28—41 kPa vérra kérgem
kui jahtunud rehvide réhk.

Arge laske sooje rehve tiihje-
maks, sest nii jddvad rehvid
liiga tiihjaks.

Paigaldage kindlasti ventiilik-
orgid. lima korgita ventiili voib
sattuda mustust voi niiskust,
mis voib ohulekke. Kui ventii-
likork on kadunud, siis hanki-
ge esimesel véimalusel uus.

A HOIATUS- Rehvirdhk

Ule- vdi alaréhk véib rehvi t66-
iga lliihendada, juhitavust hal-
vendada ja rehvi purunemise
pohjustada. See voib kaasa
tuua juhitavuse kaotuse ja
vigastustega 6nnetuse.

. HOIATUS - Rehvirhk
Pidage alati kinni jdrgmistest
juhistest:

- Kontrollige rohku siis, kui reh-
vid on jahtunud (kui autoga
pole lébitud 3 tunni jooksul
tile 1,6 km).

- Iga kord, kui kontrollite rehvi-
de réhku, kontrollige ka varu-
ratta rehviréhku.

- Arge kunagi autot iile koorma-
ke Kui autol on katusekaared,
siis drge vedage liiga rasket
katusekoormat.

* Kulunud véi aegunud rehvid
voivad énnetuse pohjustada.
Kui rehvide turvis on véga
kulunud véi rehvid on vigasta-
tud, siis vahetage need viilja.

Rehvirohk

Kontrollige rehvide réhku vahemalt
kord kuus.

Kontrollige ka varuratta rehvirdhku.

Juhised

Kontrollige rehvide rohku kvaliteetse
manomeetriga. Rehviréhu hindami-
seks ei piisa rehvide vaatamisest.
Radiaalrehvid vdivad tunduda nor-
maalsed ka siis, kui need on tegeli-
kult liiga tihjad.

Kontrollige rehvirbhku siis, kui reh-
vid on jahtunud, s.t kui autoga pole
l&bitud 3 tunni jooksul Ule 1,6 km (1
miili).
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Eemaldage rehvilt ventiilikork ja
suruge manomeeter tugevalt ventii-
likorpusele. Kui jahtunud rehvi rohk
vastab rehvikleebisel naidatud réhu-
le, pole vaja rehvirbhku korrigeerida.
Kui jahtunud rehvi rdhk vastab reh-
vikleebisel ndidatud réhule, pole vaja
rehvirdhku korrigeerida. Kui rdhk on
liga madal, siis pumbake rehvi kuni
soovitatava réhuni.

Kui olete rehvi liiga tais pumbanud,
siis vajutage liigse 6hu véljalaskmi-
seks ventiilikorpuses asuvat ventii-
li. Seejarel kontrollige réhku uues-
ti manomeetriga. Pé&rast rehvirbhu
kontrollimist voi korrigeerimist pai-
galdage kindlasti ventiilikork. Kork
ei lase mustusel ja niiskusel ventiili
sattuda ning lekkeid pdhjustada

A HOIATUS

» Kontrollige sageli rehvide
réhku, kulumist ja seisukorda.
Kasutage alati manomeetrit.

+ Ule- vo6i alaréhuga rehvid
voivad ebaiihtlaselt kuluda,
juhitavust halvendada, oota-
matult puruneda ja inimohv-
ritega onnetuse pdhjustada.
Soovitatavad jahtunud rehvi-
de rohud on kirjas kdesolevas
raamatus ning juhiuksepostil
asuval rehvikleebisel.

* Kulunud v6i aegunud rehvid
voivad onnetuse pohjustada.
Vahetage vilja koik kahjusta-
tud voi liiga palju voi ebailiht-
laselt kulunud rehvid.

- Arge unustage kontrollida
varuratta rehvirohku. KIA soo-
vitab seda teha iga kord, kui
kontrollite iilejadnud rehvide
réhku.

Rehvide imberpaigutamine

Soovitame rehvid kulumise Uhtlusta-
miseks iga 10 000 km tagant Gmber
paigutada. Ebauhtlase kulumise kor-
ral soovitame seda teha varem.

Rehvide Umberpaigutamisel tuleks
kontrollida, kas rattad on tasakaalus.

Rehvide Umberpaigutamisel otsi-
ge neilt ka kulumisjalgi ja vigastusi.
Ebanormaalset kulumist poéhjustavad
tavaliselt vale rehvirbhk, valed ratta-
seadenurgad, tasakaalustamata rat-
tad, jarsud pidurdused ja kiire kurvi-
de labimine. Otsige rehvide turviselt
ja kulgkattelt muhke. Asendage kdik
ebanormaalselt kulunud véi kahjus-
tatud rehvid uutega. Vahetage rehv
valja ka juhul, kui selle koort (riie)
paistab. Pérast rehvide Umberpai-
gutamist kontrollige kindlasti nende
rohku ja rattamutrite pingutusmo-
menti.

Vt “Rehvid ja veljed” 8. peatukis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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W 17-tolline rehv, 18-tolline rehv >Z< MARKUS
Suundrehve (asiimmeetrilise turvi-
% - % semustriga radiaalrehve) voib tosta

ainult eest taha ja tagant ette (samal

<::| >< kiiljel).

B— A HOIATUS

- Arge kaasake ajutist varura-
tast (monel mudelil) rehvide

OBHO78040 imberpaigutamisse.

+ Arge mingil juhul kasutage
korraga radiaal- ja diago-
naalrehve. Nii voite juhitavust

B 19-tollised rehvid

onnetuse pohjustada.

T l halvendada ja inimohvritega

OBKO079038

Rehvide Umberpaigutamisel tuleks
kontrollida piduriklotside kulumist.

Rattaseadenurgad ja rataste
tasakaal

Teie auto rattaseadenurgad on teha-
ses Oigeks seatud ning rattad hoo-
likalt tasakaalustatud (balansseeri-
tud), et tagada rehvidele maksimaal-
ne tdoiga ja parim sooritus.
Enamasti pole vaja rattaseadenurka-
sid hiliem muuta Kui aga rehvid on
ebatihtlaselt kulunud véi auto kaldub
soites korvale, voivad rattaseadenur-
gad vajada reguleerimist.

Kui tunnete siledal teel soites vibrat-
siooni, tuleb voib-olla rattad uuesti
tasakaalustada.

A~ ETTEVAATUST

Valed tasakaalustusvihid véivad
kergmetallvelgesid kahjusta-
da. Kasutage ainult ettenédhtud
tasakaalustusvihte.
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Rehvide vahetamine

Kui rehv on dhtlaselt kulunud, ilmub
kulumisindikaator (A) nahtavale pdiki
Ule turvise kulgeva vdddina. Kui
indikaator paistab, on turvisemustri
sugavus kuni 1,6 mm. Sel juhul
vahetage rehv vélja.

Kui rehv on ebalhtlaselt kulunud,
siis arge oodake, kuni kulumisindi-
kaator ilmub Uleni ndhtavale.

sk MARKUS

Rehvide vahetamisel

sama mootu rehvid.

Vastasel juhul voib see sditmist

mojutada.

. ETTEVAATUST

Rehvide vahetamise jérel kont-
rollige ja pingutage rattamutreid
peale umbes 50km Idbimist ja
kontrollige uuest peale 1 000km
labimist. Kui rool vériseb voi auto
soidu ajal vibreerid, ei ole ratas
tasakaalustatud. Tasakaalustage
ratas. Kui probleemi ei saa lahen-
dada, votke lihendust kvalifitsee-
ritud asjatundjaga. Kia soovitab
poéérduda Kia volitatud esindaja
poole.

paigaldage
koigile ratastele originaalrehvidega

A HOIATUS - ratta vaheta-

mine

Et viéltida rehvi purunemisest

vOi juhitavuse kaotusest tingi-

tud inimohvritega 6nnetust:

+ Vahetage vilja koik kahjus-
tatud voi liiga palju voi eba-
thtlaselt kulunud rehvid.
Kulunud rehvid véivad puu-
duliku haardumise to6ttu auto
pidurdusvoimet ja juhitavust
halvendada

- Arge sbitke liiga tiihjade voi
liiga tdis rehvidega, sest nii
kuluvad rehvid ebaiihtlaselt
ja voivad puruneda. See voib
suurendadaebaiihtlast kulu-
mist ja rehvikahjustusi.

+ Arge kasutage korraga nii
radiaal- kui diagonaalrehve.
Kui asendate radiaalrehvid
diagonaalrehvidega, siis pai-
galdage need koigile ratastele
(sh normaalmo6tu varuratta-
le).

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ajutine varuratas (ménel mudelil)  Velgede vahetamine

Ajutise varuratta turvisemustri kaus- Veenduge enne uute velgede paigal-
tusiga on luhem. Kulumisindikaatorite  damist, et nende labimdét, laius ja
néhtavale ilmumisel vahetage ratas nihutus on samasugused kui origi-
vélja. Uus ratas peab olema sama naalvelgedel.

suuruse ja konstruktsiooniga, et

(jatkub)

- Arge kasutage oma autol
muud moo6tu voi tiilpi rehve
voi velgesid, sest need voivad
mojutada auto turvalisust ja

sooritqst nirlg pohjustada ini- seda varuratta hoiukohale paiguta-
mohv_rltega onnetu_se. da. Ajutuse varuratta suurus e?ineb A HOIATUS
. Rehv|de~_vahet_am|sel_ asen- tavaratta mooddust. Muud moo6tu voi tiitipi rehvid
dage koik neli rehvi sama voivad mdjutada markimisvaar-
moo6tu, tiilpi ja marki ning selt sdidumugavust, juhitavust,
samasuguse turwsc_-:mustrl ja pidurdusteekonda ja spido-
kandev6imega rehvidega. meetri tipsust ning muuta auto
+ ABS-pidur mdodab pide- kliirensit (kere kérgust maast),
valt rataste pddérlemiskiirusi. rehvide kaugust kerest jms.

Rehvide mo6dud vdivad neid
kiirusi mojutada. Rehvide
vahetamisel paigaldage koi-
gile ratastele originaalreh-
videga sama mo6tu rehvid.
Teistsugused rehvid véivad
takistada ABS-piduri ja stabiil-
suskontrolli (ESC) toimimist.
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Rehvide haardumine

Kulunud voi vale r6huga rehvid voi-
vad maapinnaga halvasti haarduda,
eriti libedal teel. Kui rehvide kulu-
misindikaatorid ilmuvad nahtavale,
tuleks rehvid vélja vahetada. Et mitte
kaotada kontrolli auto Ule, sditke
vihmas, lumes voi jaal aeglasemalt.

Rehvide hooldus

Lisaks Oigele rehvirbhule aitavad
rehvide kulumist ohjeldada ka 6iged
rattaseadenurgad. Kui mis tahes
rehv on ebalhtlaselt kulunud, siis
laske oma kvalifitseeritud asjatund-
jal ratta seadenurkasid kontrollida.
Kia soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

Kui paigaldate autole uued rehvid,
siis laske rattad kindlasti tasakaalus-
tada. See parandab sdidumugavust
ja pikendab rehvide té6iga. Iga kord,
kui rehv on olnud veljelt eemaldatud,
tuleks ratas tasakaalustada.

Rehvide markeeringud

OJF085008L

Rehvide kilgkattel on kirjas nende
olulisemad andmed ning TIN-kood,
mis tdendab vastavust ohutusndue-
tele ja vbimaldab rehve identifitsee-
rida. TIN-koodi saab kasutada rehvi
méaéaratlemiseks.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Mark

Rehvi kulgkattele on margitud rehvi
valmistaja voi kaubanimi.

2. Péhinéitajad

Rehvi kulgkattel on néidatud rehvi
mdddud ja muud andmed, mida on
vaja asendusrehvide soetamisel. Te
vajate neid andmeid valides oma
autole uus rehve. Numbrite ja tah-
tede tdhendust on selgitatud allpool.
Naide:

(Tegu on kdigest naitega. Teie autol
voivad olla teistsugused rehvid.)

P235/55R19 108T

P - Rehvi otstarve (P-tdhega tahista-
tud rehvid on ette nahtud sdidu-
autodele ja vaikeveokitele; seda
pole kdigile rehvidele mérgitud)

235 - Rehvi laius millimeetrites.

55 - Rehvi profiil (rehvi ristldike kor-
gus rehvi ristldike laiusest prot-
sentides)

R - Rehvi ehitus (“‘R” téhendab

radiaalrehvi)

19 - Velje |1&bimoot tollides

108 - Rehvi koormusindeks (rehvi

suurimat lubatud koormust
tahistav number)

T - Rehvi kiirusindeks (lisateabe saa-
miseks vt “Kiirusindeksid” kaes-
olevas alapeatikis)

Velgede markeeringud

Ka velgedele on maérgitud olulised
andmed, mida vajate velgede vahe-
tamisel. Numbrite ja tdhtede tdhen-
dust on selgitatud allpool.

Naide:
7.5JX19

7.5 - Velje 1&4bimaot tollides
J - Velje tiup
19 - Velje 1abimoat tollides
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Kiirusindeksid

Tabelis on loetletud ténapéeva
sdiduautorehvide  kiirusindeksid.
Kiirusindeks on osa rehvi pdhinaita-
jatest, mis on kirjas rehvi kulgkattel.
Rehvide suurimad lubatud kiirused
on tahistatud tédhtedega.

Kiirusindeks Suurim Kiirus

180 km/h

190 km/h

210 km/h

240 km/h

270 km/h

300 km/h

N|<[S|<|T|d|®»

Ule 240 km/h

3. Rehvi vanuse kontrollimine
(TIN-kood: Tire Identification
Number)

Koik Ule 6 aasta vanused rehvid (sh
varuratta rehv) tuleks vélja vahe-
tada. Rehvi valmistusaeg on osa
DOT-koodist, mis on kirjas rehvi
kilgkattel (ratta sise- voi valiskuljel).
Selle numbritest ja ladina tahtedest
koosneva koodi neli viimast numb-
rit tahistavad rehvi valmistusaega.
Tootmise kuupaevaks on DOT-koodi
neli viimast numbrit.

DOT : XXXX XXXX 0000
DOT-koodi alguses on naidatud
tehase kood, rehvi méddud ja turvi-
semuster.

Naide:

DOT XXXX XXXX 1617 tdhendab,
et rehv on valmistatud 2017. aasta
16. nadalal

A HOIATUS- rehvide vanus

Rehvid riknevad aja jooksul,
isegi kui neid ei kasutata.

Uldjuhul tuleks rehvid péarast
umbes 6-aastast normaalset
kasutamist vélja vahetada, isegi
kui turvis pole veel ldbi kulu-
nud. Kuum kliima ja sageli aval-
duv suur koormus voivad aga
rehvide vananemist kiirendada.
Selle hoiatuse eiramine voéib
pohjustada rehvi purunemise,
juhitavuse kaotuse ja inimohv-
ritega 6nnetuse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Koostis ja materjal

Rehvi kulgkattel on kirjas rehvi
kummi- ja riidekihtide arv. Rehvide
valmistajad peavad osutama ka
rehvide valmistamisel kasutatud
materjalidele (nt terasele, nailonile
ja poluestrile) ning rehvide ehitusele:
“R” tdhendab radiaalrehvi, “D” diago-
naalrehvi ja “B” diagonaalvddrehvi.

5. Suurim lubatud réhk

Rehvi kllgkattele on mérgitud suurim
rohk, milleni rehvi on véimalik pum-
bata. Arge seda Uletage. Soovitatava
rehvirdhu véljaselgitamiseks vaada-
ke auto rehvikleebist.

6. Kandevéime

Rehvi kulgkattel on néidatud suu-
rim koormus, mis voib rehvile aval-
duda (kilogrammides ja naelades).
Kasutage rehvide vahetamisel kind-
lasti rehve, mille kandevdime on
samasugune kui originaalrehvidel.

7. Kvaliteediklassid

Rehvi kilgkattel vbivad olla kirjas ka
rehvi kvaliteediklassid.

Naide:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Kulumisklass

Rehvi kulumisklass (TREADWEAR)
on vordeline rehvi turvise kulumi-
sega, mida moobdetakse kontrolli-
tud tingimustes korraldatud katsetel.
Naiteks, kulumisklassiga 150 rehv
kulub poolteist korda kiiremini Kkui
rehv, mille kulumisklass on 100.

Rehvide tegelik kulumine sd6ltub
siiski kasutustingimustest ning voib
olenevalt séidumaneeridest, hooldu-
sest, teeoludest ja klimast suurel
maaral varieeruda.

Kulumisklass on valatud soéiduauto-
rehvide kullgkattesse. Teie auto pohi-
ja valikvarustusse kuuluvate rehvide
kulumisklass voib olla erinev.
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Haardumisklass

Rehvide haardumisklassid
(TRACTION) AA, A, B ja C (korgei-
mast madalaimani) valjendavad reh-
vide pidurdusvdimet méarjal asfaldil ja
betoonil, mida méddetakse kontrolli-
tud tingimustes korraldatud katsetel.
Haardumisklassiga C rehv vdib tee-
kattega Usna halvasti haarduda.

Temperatuuriklass

Rehvide temperatuuriklassid
(TEMPERATURE) A, B ja C (kor-
geimast madalaimani) valjendavad
rehvide vastupidavust kuumusele ja
nende voimet soojust hajutada, mida
moddetakse kontrollitud tingimustes
korraldatud katsetel sisetingimustes
asuva katseratta abil.

Pidev kdrge temperatuur voib rehvi
materjali lagundada, rehvi t66iga
lihendada ja rehvi purunemise pdh-
justada. Temperatuuriklassid A ja B
Uletavad seadusega ettendhtud mii-
nimumndudeid.

A HOIATUS

Rehvi haardumisklass pohineb
sirgjoonelisel pidurdamisel kat-
setingimustes ega kirjelda rehvi
kaitumist kiirendusel, kurvis,
vesiliu korral ja muudes olukor-
dades.

A HOIATUS- rehvide tempe-
ratuur

Temperatuuriklassid kehtivad
ettendhtud réhuga rehvide suh-
tes, mis pole iilekoormatud.
Liigne sdidukiirus, liiga tiihjad
rehvid ja auto ililekoormamine
voivad nii eraldi kui liheskoos
rehvide ililekuumenemise ja
purunemise pohjustada. See
vOib kaasa tuua juhitavuse kao-
tuse ja inimohvritega 6nnetuse.

Madala kiilgsuhtega rehvid
(monel mudelil)

Madala kulgsuhtega rehvid, mille
kilgsuhe on alla 50, annavad autole
sportliku valimuse.

Kuna madala kilgsuhtega rehvid on
optimeeritud sditmiseks ja pidurda-
miseks, voib nendega sditmine olla
ebamugavad ja need teevad sait-
misel tavaliste rehvidega vorreldes
suuremat mara.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

Kuna madala kiilgsuhtega rehvi
rehvisein on tavarehvi omast
liihem, on selle rehvi vigasta-
mine palju téendolisem. Seega
jargige alltoodud juhiseid:

- Konarlikul teel voi maastikul
soites olge ettevaatlik, kuna
voite rehve ja velgesid kahjus-
tada. Peale séitmist vaadake
rehvid ja veljed iile.

- LoO6kaukudest, "lamavatest
politseinikest", kanalisatsioo-
niluukidest voi &érekividest
lile soites soitke aeglaselt,
kuna voite rehve ja velgesid
kahjustada.

* Rehvi vigastamisel soovita-
me rehv (ile vaadata voi vétta
lihendust kvalifitseeritud asja-
tundjaga. Kia soovitab p66rdu-
da Kia volitatud esindaja poole.

* Rehvi vigastamise véltimiseks

kontrollige rehvi seisukorda ja
rehviréhku iga 3000 km jérel.

/*+ ETTEVAATUST

- Rehvi vigastusi ei ole véimalik
silmaga kindlaks teha. Kui teil
on viéikseimgi kahtlus rehvi
vigastusest, isegi kui te seda
silmaga ei néde, laske rehv
kontrollida ja vajadusel vahe-
tada, kuna rehvi vigastus voib
pobhjustada 6hulekke.

* Kui rehvikahjustus on tekki-
nud konarlikul teel, maasti-
kul, lile I66kaugu voi darekivi
soitmisest, ei kuul kahjustus
garantii alla.

Rehvi kohta on teave é&ratoo-
dud rehvi kiilgseinal.
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KAITSMED

W Labatlupi

W Kassetitllpi

B Universaalkaitse

W Sulavkaitse

OCKO077071

# Vasak : Tavaline
Parem kiilg : Labipdlenud

Sulavkaitsmed kaitsevad auto elekt-
rististeemi Ulekoormusest tingitud
kahjustuste eest.

Teie autol on 4voi 5 kaitsmekarpi.
Salongi kaitsmed asuvad armatuur-
laua juhipoolses osas ning mootori-
ruumi kaitsmed mootoriruumis aku
lahedal.

Kui mis tahes tuli voi muu elektrisea-
de ei toimi, siis kontrollige vastavat
sulavkaitset. Kui kaitsme traat on
katkenud, on kaitse labipdlenud.
Kontrollige kdigepealt salongi kaits-
meid.

Enne kaitse vahetamist Uhendage
lahti aku kerejuhe (-).

Asendage labipdlenud kaitse alati
samasuguse voolutugevusega sulav-
kaitsmega.

Kui uus kaitse pobleb samuti Iabi,
on autos elektririke. PlUdke vastavat
susteemi mitte kasutada ning p&or-
duge viivitamata kvalifitseeritud asja-
tundja poole. Kia soovitab kllastada
Kia volitatud esindajat.

Kasutusel on kolme liiki kaitsed:
madala voolutugevusega, kasseti-
tuupi ja kdrge voolutugevusega mul-
tifunktsionaalsed.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A HOIATUS - kaitsme vahe-
tamine
+ Arge kunagi asendage lébipo-
lenud kaitset millegi muu kui
sama voolutugevusega sulav-
kaitsmega.

/- ETTEVAATUST

Arge eemaldage kaitsmeid kru-
vikeeraja voi muu metalleseme-
ga, sest nii voite liihise tekitada
ja autot kahjustada.

/+ ETTEVAATUST

- Ldbipblenud kaitsme voi
relee vahetamisel kontrollige,
et see kinnituks korrektselt.
Ebakorrektselt paigaldatud
kaitse voi relee voib elektri-

siisteemi kahjustada ja péh-
justada tulekahju.
Arge eemaldage kaitsmeid,

- Tugevam kaitse voOib autot
kahjustada ja tulekahju poh-
justada.

sk MARKUS

e Kaitsme vahetamiseks Kkeeraka

+ Arge kunagi parandage Vvoi
asendage kaitset traadiga, isegi
mitte ajutiselt. Nii voite elektri-
siisteemi tosiselt kahjustada ja
tulekahju pdhjustada.

- Arge juhtmestikku muutke.

siiilde vilja, liilitage vilja koigi
elektriseadmete liilitid ja eemalda-
ge seejirel aku miinusklemm.

* Kaitsmete/releede tegelik paneeli

silt voib olla erinev.

releesid ja klemme, mis on
poltide véi mutritega kinnita-
tud. Poltide voi mutritega kin-
nitatud kaitsmete, releede ja
klemmide ebakorrektsel taga-
sipaigaldamisel voib see p6h-
justada tulekahju. Kui poltide
voi mutritega kinnitatud kaits-
med, releed voi klemmid on
ldbipolenud, soovitame kva-
lifitseeritud asjatundja poole.
Kia soovitab kiilastada Kia
volitatud esindajat.

(jétkub)
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(jatkub)

- Arge kasutage kaitete ja
releede asemel mingeid teisi
vahendeid. See v6ib p6hjusta-
da siisteemide rikke.

Arge sisestage kruvikeerajat
VOi jarelturu juhtmeid termi-
naalidesse, mis on algselt
kaitsmetele. voi releedele
méeldud. Uhenduste rikked
vlivad salongi elektrisiisteemi
ja juhtmestikku kahjustada.

Uhendades juhtme otse taga-
tuledega voi vahetades pirni,
mis ei ole haagisele ettenéh-
tud, voib sisemine (ihendus-
plokk labi péleda.

/- ETTEVAATUST

Kontrollige visuaalselt kas aku
kork on korrektselt suletud. Kui
see ei ole korrektselt suletud,
vOib niiskus siisteemi sattuda ja
elektriosasid kahjustada.

s MARKUS - Ajutised juhtmed

Ajutiste juhtmeta kasutamise autos
voib olla ohtlik, tekitades rikkeid ja
kahjustades auto joudlust.

Ajutiste juhtmete AVN voi alarmsiis-
teemi, kaugjuhtimisploki, autoraa-
dio jne parandamisel v6ib kahjusta-
da autot ja pohjustada tulekahju.

** MARKUS - Umberkujutamine
Arge piiiidke autot mingil viisil
iimberkujundada. See on ebaseadus-
lik ja voib mojutada auto joudlust,
vastupidavust ja ohutust. Samuti ei
kehti sel juhul garantii.

Lisaks pohjustab auto iimberku-
jundame ohutusprobleeme (lambid,
must kast, elektriseadmed, diag-
nostikaseadmed, sideseadmed jne).
See voib tuua kaasa auto rikkeid,
juhtmestiku kahjustamist, aku tiith-
jenemist, konnektori kahjustusi voi
pohjustada tulekahju.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2 MARKUS - Akende toonimine

Akende toonimine (eriti metallki-
lega) voib pohjustada sidehiireid
voi norga raadiosignaali ning auto-
maatse valgustussiisteemi rikkeid
auto salongi liigse valgustuse tottu.
See lahendus voib pdhjustada ka
elektroonika- ja elektriseeadmete
rikkeid.

PO
" OCK077032

1. Lulitage sulde ja koik elektrisead-
med valja.

2. Eemaldage kaitsme karbi kaas.

Kui ldliti on OFF asendis, kuvatakse
néidikuplokis hoiatus.

OCKO077033

3. Tdommake vastav kaitse klemmide
vahelt vélja. Kasutage selleks kaits-
mekarbis asuvaid kaitsmetange.

4. Vaadake eemaldatud kaitset. Kui
kaitse on labipdlenud, siis vaheta-
ge see vélja.

Varukaitsmed on salongi v6i mooto-
riruumi kaitsmekarbis.

5. Suruge uus sama voolutugevu-
sega kaitse klemmide vahele ja
veenduge, et see ei loksu.

Loksumise korral pd6érduge kvalifit-

seeritud asjatundja piile. Kia soovitab
kilastada Kia volitatud esindajat.
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Kui varukaitset pole kaeparast, siis
votke vooluahelast, mida Te ei vaja,
sama voolutugevusega kaitse (nt
sigaretislilitaja kaitse).

Kui salongi kaitsmed on terved, kuid
tuled v6i muud elekiriseadmed ei
toimi, siis kontrollige mootoriruumi
kaitsmeid. Kaoik labipblenud Kkaits-
med tuleb uutega asendada.

Sulavkaitse liiliti

/)
Y
f

+

OCKO077034

Hoidke lUliti alati ON asendis.

OFF asendi puhul audisliisteem voi
kell lahtestatakse ja kaugjuhtimispult
ei pruugi toimida.

Kui kaitsme lUliti on OFF, hakkab
hoiatustuli naidikuplokil vilkuma.

/*+ ETTEVAATUST

- Seadke kaitsmete liilitid séidu
ajaks ON asendisse.

* Kui auto jédetakse lile 1 kuuks
seisma, seadke koik liilitid aku
tiihjenemise véltimiseks OFF
asendisse.

Véljaarvatud iile 1 kuuline
pikaajaline parkimine, véivad
voivad lihenduspunktid liigsel
kasutamisel kuluda.

Hoiduge iihenduspunktide
liigsest kulutamisest.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mootoriruumi kaitsmete vahe- 2. Eemaldage mootoriruumi kaitsme-  Universaalne kaitse
tamine karbi kaas. Lamedat tlpi kaitsme | _
lahtithendamisel eemaldage see
kaitsmetangidega, mis asuvad
mootoriruumi kaitsmekarbis. Enne
eemaldamist sisestage sama
vBimsusega varukaitse.

3. Vaadake eemaldatud kaitset. Kui
kaitse on labipdlenud, siis vahe-
tage see vélja. Kaitse eemaldami-
seks voi paigaldamiseks kasutage
kaitsme eemaldusklambrit.

4. Suruge uus sama voolutuge-
vusega kaitse klemmide vahe-
le ja veenduge, et see ei loksu. L , _ _
Loksumise korral poorduge kva- Kui universaaline kaitse poleb labi,
lifitseeritud asjatundja poole. Kia Siis vahetage see jargmiselt:
soovitab kullastada Kia volitatud 1. Uhendage lahti aku kerejuhe (-).

OCKO077036

esindajat. 2. Keerake lahti mutrid nagu joonisel
\ naidatud.
A ETTEVAATUST 3. Asendage labipdlenud kaitse
= OCK077042 riruumi kaitsmete kontrollimist 4. Paigaldage k&ik osad vastupidiselt
kaitsmekarbi paneeli paigaldada, eemaldamisele.

e . sest nii voib vesi kaitsmekarpi
1. Ir_nuélct’a\?éel_zuude jakGik elekirisead- oot da ja elektririkke pohjusta-

1a. da. Klambrid lukustuvad klop-
satusega. Veega kokkupuutmine
tekitab elektririkkeid.
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sx MARKUS

Kui universaalne kaitse on Libipo-
lendus, pidage nou kvalifitseeritud
asjatundjaga. Kia soovitab kiilasta-
da Kia volitatud esindajat.

Peakaitse

Kui mootoriruumi kaitsmekarbis asuv

peakaitse pdleb labi, siis vahetage

see jargmiselt:

1. Jatke mootor seisma.

2. Uhendage lahti aku kerejuhe (-).

3. Keerake lahti mutrid nagu joonisel
néidatud.

4. Asendage |abipdlenud kaitse
samasuguse peakaitsmega.

5. Paigaldage koik osad vastupidiselt
eemaldamisele.

Kui peakaitse on l&bipdlenud, siis
isegi siis kui mootoriruumi paneeli
kaitse ja sisemine kaitse ei ole labi-
polenud, siis elektrisisteemi mitte
téotamisel voib peakaitse olla 1abipd-
lenud. Peakaitse on Uhendatu teiste
osade ja slsteemidega. P66rduge
kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia
soovitab p66rduda Kia volitatud esin-
daja poole.
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Kaitsmekarbid

BJuhipoolse kiilje kaitsmeplokk | 71 '~ W8 m Tagumine kaitsmekarp
1 - LD

mMootoriruumi kaitsmeplokk

Y B\

B Mootoriruumi kaitsmeplokk (diisel-
mootor) (kaassditja kiilg

e N

OCKO07704

Iga kaitsmekarbi kaane sisekiljel on
vastavate kaitsmete nimetused.

sx MARKUS

Mboned jirgmistes tabelites loetle-
tud sulavkaitsmed véivad Teie autol
puududa. Kiesoleva kisiraamatu
sisu kehtis raamatu triikki andmise
hetkel. Lihtuge kaitsmete kontrolli-
misel kaitsmekarbi kleebisest.
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Juhipoolse kiilje kaitsmeplokk

OCK077039L

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Armatuurlaud (juhipoolse kiilje kaitsmeplokk)

Nimetus Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
! MULTI [ISG-ta] Kaitse- MULTI MEDIA 3, MULTI MEDIA 2
WCSITLAISRY S MEDIA 20A l|with ISG] DC-DC konverter (Audio)
AIR BAG 2 15A SRS juhtmoodul
ROOM LAMP ;R: 10A UIal_(onso_oIl vaIgL_Jstl, keskmine Ia_evalgustl, IaevaIgL_Jstl, _melklmlvalggstl I"uI|t| parem/vasa_k,
' pakiruumivalgusti vasak/parem, kindalaeka valgusti, esiuste valgustid, Iavepaku valgusti
STOP LAMP s 10A  [IBU, piduritulede liilit
CLUSTER CLUSTER 10A Naidikuplokk, esiklaasile projitseeritav info
E-SHIFTER 2 E-SHIFTER 10A Automaatkaigukasti kdigukang (IG1)
IBU 4 *1BU 10A IBU (IG1)
3
MULTI MEDIA 3 ok 15A [ISG-ga] néidikuplokk, esiklaasile projitseeritav info, Klimaseadme ltiliti, juntmevaba laadija
% muLTi ;
MULTI MEDIA 2 MEDIA 15A Audio
1 Kliimasedme juhtplokk, klimaseadme luliti, turvaindikaator, esiklaasile projitseeritav info
WEACIRA MEMORY 10A " |1sG-ga] naidikuplokk
IBU 3 *1BU 10A IBU (B+)
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Nimetus Simbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
E-SHIFTER 1 E-SHIFTER 10A Automaatkaigukasti kdigukang (B+)
AIR BAG IND. g 10A Naidikuplokk, ohutulede lilit
IBU 1 ' IBU 15A IBU (B+)
DR&’gSUEI’_%OR DAU 10A Juhiukse moodul, juhi/kaassitia kilgpeegel
E-CALL E-CALL 10A MTS (Mozen Telematics Stisteem) E-Call moodul
MODULE 2 MODULE 10A IBU (IG2)
MODULE 3 ?\noDULE 10A Kéigukangi lUliti, juhiukese moodul, piduritulede lliti
DOOR LOCK 20A Ukse luku relee
SEAT HEATER M 25A Esiistme tuulutus ,esiistmesoojendi
TAIL GATE d 10A Tagaluugi relee, tankeluugi relee, armatuurlaua luliti
IBU 2 * 1BU 10A IBU (B+ (ESCL)), Vihmaandur
POWER OUTLET 1 'POWER 20A Eesmine pistikupesa #2
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad

MODULE 8 ?\n ODULE 10A Jahutusv.entllaatorl kop?roller (BLDC mootor), tahavaatekaamera, istmetuulutuse juht-
moodul, istmesoojendi juhtmoodul

, IBU, ECS , AWD ECM (Electronic Control Module),diinaamilise kiirusehoidja moodul,
MODULE 7 MODULE 10A kaigu margutuli, konsooli lUliti (ees/ileval), pimeda nurga hoiatussiisteem, soolimisnurga
andur, Rooli regulaator, LKAS, mootori juhtplokk

POWER HANDLE | SevER 15A  |Rooli regulaator
MODULE 9 ?\AQDULE 10A Juhi nimmetoe juhtplokk
MODULE 1 'MODULE 10A Andmekonnektor, Konsooli luliti (Glemine), elektroonilise mootori moodul (R 2.2L mootor)

. Kliimaseadme moodul, klimaseadme luliti, salongi valgusti vasak/parem, DC-DC kon-
MODULE 5 MODULE 10A verter (audio/AMP), isetumenev peegel, AMP, MTS, E-Call moodul, Juhi integreeritud
maélususteem, istmetuulutuse juhtmoodul, vasak/parem istmesoojendi

SUNROOF 1 b 20A Katuseluugi plokk (klaas)
POF\,IngEI{I\IIﬁEgW R 25A Kaassoitja klaasitdstuk, tagumine parem elekiritdstuk
POWER OUTLET 2 "POWER 20A Tagumine pistikupesa
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Nimetus Simbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
WASHER < 15A Multifunktsionaalne dliti
MDPS @1 10A  |MDPS

DRIVER = 30A  |Juhi integreeritud mélusiisteemi juhtmoodul, juhiistme kasitsililit
POWER SEAT = 9 ! ]
PASSENGER PASS R o i
POWER SEAT — 30A Kaassoitja istme kasitsilUliti

DRIVER LH . o . e

POWER WINDOW 25A Kaassoitja klaasitdstuk, tagumine vasak elekiritdstuk

. IBU, kaamera, audio, AMP , MTS (Mozen Telematics System) E-Call moodul, DC-DC
MODULE 6 MODULE 10A konverter (Audio/AMP ), juhtmevaba laadija, elektrooniline kdigukangi (SBW (Shift By
Wire)),mootoriruumi Ghendusplokk (pistikupesa relee)

AIR CON ﬁ 10A Kliimaseadme juhtmoodul, klimaseadme liiliti, mootoriruumi thendusplokk (puhuri
relee), diisli ihendusplokk (PTC soojendi #2/#3 relee)
MODULE 4 Rnoouus 10A Esituli vasak/parem, AFS juhtplokk, automaatsete esitulede moodul
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Mootoriruumi kaitsmete paneel

OCK077041L
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Mootoriruumi kaitsmete paneel

Nimetus Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad

Alternaator, kaitse, stilteklulnal

LT ALT 175A/200A | \1 i Fuse - C/FANA / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / TAIL GATE

GLOW 0 80A [R 2.2L mootor] suiiterelee

START 30A Kaivitusrelee

C/FAN 1 80A [BLDC (mootor] jahutusventilaator

Armatuurlaua thendusplokk (Kaitse - STOP LAMP / MULTI MEDIA1 / MULTI MEDIA3 /

5
B+5 50A MULTI MEDIA2 / MEMORY1 /1BU3 / DRIVER DOOR MODULE / E-CALL)

Armatuurlaua Ghendusplokk (Kaitse - DOOR LOCK / POWER HANDLE / SUNROOF /

B+4 22 DRIVER POWER SEAT / PASSENGER POWER SEAT)
B+3 3 50A Armatuurlaua thendusplokk (Kaitse - SEAT HEATER / TAIL GATE / MODULES /
PASSENGER POWER WINDOW / DRIVER POWER WINDOW)
OPCU OPCU 50A [ISG-ga] Elektrilise 6lipumba inverter
ESC 1 ! g 40A ESC (Elektroonilise stabiilsuskontrolli stisteem) moodul
2
ESC 2 g 40A ESC juhtmoodul,universaalkonnektor

BLOWER 40A Puhuri relee

TAIL GATE <y 30A  |Elektriline tagaluuk
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Nimetus Siumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
MDPS (AT 100A  |MDPS plokk
B+6 6 60A Mootori juhtrelee, Kaitse - HORN / WIPER1 / H/BEAM H/LAMP / B/ALARM)
C/FAN 2 2 60A [DC (mootor] jahutusventilaatori relee
B+1 1 60A Naidikuploki Uhendusplokk (Kaitse - IBU1 / IBU2)
B+2 2 50A Néidikuploki thendusplokk (Kaitse - E-SHIFTER1 / MODULE1)
E-CVVT 1 1E-CVVT 40A [THETA Il 2.0L T-GDI Engine] E-CVVT relee
FUEL FILTER Bﬁm 30A [R 2.2L mootor] diisli ihendusplokk (Kutusefiltri soojendi relee)
1 PTC P . .
PTC HEATER 1 HEATER 40A [R 2.2L mootor] diisli ihendusplokk (PTC soojendi #1 relee)
2 PTC I N
PTC HEATER 2 HEATER 40A [R 2.2L mootor] diisli thendusplokk (PTC soojendi #2 relee)
3 PTC - . .
PTC HEATER 3 HEATER 40A [R 2.2L mootor] diisli thendusplokk (PTC soojendi #3 relee)
1VACUUM
VACUUM PUMP PUMP 20A [THETA Il 2.0L T-GDI mootor/Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] vaakumpumba relee
AWD m 20A AWD ECM (elektroonika juhtmoodul)
IG 2 1G2 20A IG2 relee
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
POWEROUTLET2 | ~gomiEr 10A  |Esiftaga USB-laadija
POWER OUTLET 1 |  GonEr 20A  |Eesmine pistikupesa #1
A/CON £¥ 10A Kliimaseadme kontrolimoodul
E-CVVT 3 *E-CWVT 20A [THETA Il 2.0L T-GDI mootor] ECM
E-CVVT 2 *E-CWVT 20A [THETA Il 2.0L T-GDI mootor] ECM
ESC 3 : g 10A ESC juhtmoodul,universaalkonnektor
ECU 3 10A ECM
ECU 2 15A ECM
HORN [= 20A Signaali relee
WIPER 1 B \wg 30A Klaasipuhasti relee
TCU 2 (1 15A Kaigukasti juhtmoodul

[THETA Il 2.0L T-GDI mootor/Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] Piduri vaakumiliti, piduri
SENSOR 4 S 10A vaakumrelee
[ISG-ga] Elektrilise 6lipumba inverter
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
TCU 1 "y 20A Kaigukasti juhtmoodul
WIPER 2 2@ 10A Klaasipuhasti relee

[THETA Il 2.0L T-GDI mootor] hapniku andur (lileval)
[Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] hapniku andur #2/#4
AR ™ [T 15A IR 2.2L mootor- With EURO 6C] veepump Pump
o [R 2.2L mootor- W/O EURO 6C] elektrooniline VGT aktuaator, Lambda andur #1/#2

[THETA Il 2.0L T-GDI mootor] stiiitepool #1/#2/#3/#4

IGN COIL
(el GNCo 20A |[Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] siiiitepool #1/#2H#3/#4/#5/#6
ACTIVE HOOD I'}_l%rgll)E 10A Aktiivkapoti juhtmoodul
SENSOR 5 55@ an 10A [R 2.2L mootor] kaivitusrelee, diiselmootori soojendi, doseerimise juhtmoodul (EURO 6C)
H/BEAM H/LAMP ED 10A Kaugtulede relee
ECU 1 Sy 20A  |ECM

[THETA Il 2.0L T-GDI mootor] hapnikuandur (all)

[Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] hapnikuandur #1/#3

SENSOR 3 Ss@ an 15A [R 2.2L mootor] réhuregulaator, kituse teguleerimisklapp

[With EURO 6C] elektrooniline VGT aktuaator, Lambda andur #1/#2, ees/ taga NOX
SENSOR, PM andur
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad

Jahutusventilaatori relee, tagumine alam Ghendusplokk (kiitusepumba relee)

[THETA Il 2.0L T-GDI mootor] elektrooniline termostaat, dliklapp, puhastuse solenoidk-
lapp, RCV solenoidklapp

[Lambda Il 3.3L T-GDI mootor] elektrooniline termostaat, oliklapp #1/#2/#3/#4 (sisse-/
véljalase), RCV solenoidklapp, puhastuse solenoidklapp

[R 2.2L mootor] dlipumba solendoidklapp, massiéhuvoo andur, 6liréhu ja temperatuuri
andur, piduritule luliti, nukkvolli asendi andur, diisli thendusplokk (kiituse relee/PTC soo-
jendi #1 relee)

SENSOR 2 e 10A

)
B/ALARM ;.;- 10A Burglar alarmi relee
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Relee
Relee nimetus Siimbol Talp
Vaakumpumba relee "’;ﬁﬂ‘;"" ISO HC MICRO
N~

Burglar alarmi relee :-__"- ISO MICRO
Pistiku relee e ISO HC MICRO
Puhuri relee 88 ISO HC MICRO
Kéivitusrelee @ ISO HC MICRO

E-CVVT relee (G4KL) E-CVVT ISO MICRO

Jahutusventilaatori relee 3725 MINI
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Mootoriruumi kaitsmeplokk (diiselmootor) (kaasséitja kiilg)

OJF076099L

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mootoriruumi kaitsmeplokk (diiselmootor)

Nimetus Simbol |Voolutugevus | Kaitstavad vooluahelad
GLOW D0 80A Stittekiiinalde relee
- 1 PTC T
PTC soojendi 1 HEATER 50A PTC soojendi #1 relee
g q 2 PTC ; 5
PTC soojendi 2 HEATER 50A PTC soojendi #2 relee
Ammre 3 PTC Ay
PTC soojendi 3 HEATER 50A PTC soojendi #3 relee
Kutusefiltri relee EB&S% 40A Kutusefiltri soojenduse relee
Relee nimetus Siimbol Tadp
Kutusefiltri relee R85 ISO HC MICRO
1
PTCsoojendi 1 | HEATER ISO HC MICRO
T 2 PTC
PTC soojendi 2 HEATER ISO HC MICRO
- 3 PTC
PTC soojendi 3 HEATER ISO HC MICRO
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Tagumine kaitsmekarp

OCKO077044L

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tagumine kaitsmekarp

Nimetus Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
ECS ECS 15A ECS
REAR
REAR S/HEAT M 20A Istmesoojendi vasak/parem juhtmoodul
HEATED MIRROR @4 10A Kliimsaseadme juhtmoodul, juhi/kaassditja kilgpeegel
FUEL PUMP ,':35',3 20A Kutusepumba relee
DEAD LOCK REARQ 10A Tagaukse luku aktuaator vasak/parem (RHD)
DCU 2 2 DCU 15A Doseerimise juhtmoodul (R 2.2L mootor- EURO 6C)
DCU 3 s DCU 15A Doseerimise juhtmoodul (R 2.2L mootor- EURO 6C)
REAR HEATED @ 30A Tagaklaasisoojendi relee
AMP 2 ZAMP 25A AMP (MOBIS/PREMIUM)
DCU 1 ! DCU 15A Doseerimise juhtmoodul (R 2.2L mootor- EURO 6C)
1 [ISG-ta] Kaitse- AMP2
LU AMP Sk [ISG-ga] DC-DC konverter(AMP )
IG 1 IG1 40A [LHD] IG1/ACC relee
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Akukarbi kaitsmeplokk

OCKO077046

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Akukarbi kaitsmeplokk

Nimetus Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
B+1 1 80A Tagumine alam tGhendusplokk (Kaitse - FUEL PUMP / REAR HEATED/ AMP1)
B+2 2 80A Tagumine alam Ghendusplokk (DCU relee, Kaitse - ECS1 / REAR S/HEAT /1G1)
START O 40A Mootoriruumi Ghendusplokk (pistikupesa relee), Kaitse -START / ECU2 / TCU1)
AMS AMS 10A Aku andur
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PIRNID
Pirnide vahetamine

Vahetage pirnid samale standardile
vastavate pirnides vastu. Vt peatukis
8 “Pirnide véimsus”.

Pirni vahetamisel peatuge ohutus
kohas, lulitage vélja mootor, raken-
dage seisupidur ja votke lahti aku
negatiivne (-) klemm.

A HOIATUS - lampidega

tootamine

Et valtida auto veeremist, pole-
tushaavu voi elektril66ki, raken-
dage enne pirni vahetamist kor-
ralikult seisupidur, valige siiite-
ltiliti asend “LOCK” voi siilite-
liliti reziim “OFF” ning lulitage
tuled ja valgustid vilja.

Kasutage ainult ettendhtud véimsu-
sega pirne.

A HOIATUS

Asendage labipolenud pirn
kindlasti sama voéimsa pirniga.
Voimsam pirn voib elektrisiis-
teemi kahjustada ja tulekahju
pohjustada.

/*+ ETTEVAATUST

Kui Teil puuduvad pirnide vahe-
tamiseks vajalikud toériistad,
oiged pirnid voéi oskused, siis
péorduge kvalifitseeritud asja-
tundja poole. Kia soovitab
kiilastada Kia volitatud esinda-
jat.

Ménda pirni on raske vaheta-
da, sest pirnile ligipddsemiseks
tuleb sageli eemaldada ka muid
osi. Eriti keeruline on vaheta-
da esilaternate pirne. Auto voib
laterna eemaldamisel véi paigal-
damisel viga saada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

A
e

~ ETTEVAATUST
Lampides originaal- voi stan-
dardosade mitte kasutamine
voib tuua kaasa kaitsmete
lihenduse katkemist ja rikke
ning kahjustada juhtmestikku.
Arge kasutage erilisi pirne véi
LED-lampe. Kui on paigalda-
tud lisatuled, voib see tuua
kaasa tulede rikke ja vilkumi-
se. Lisaks voib see kaitsme-
karpi ja juhtmestikku kahjus-
tada.

+ Valgustivorgu rike

Esituled, tagatuled ja udutuled pdle-
vad, kui tulede liliti on ON asendis
ja voivad mitte sdttida, kui tagatu-
lede vbi udutuled on ON asendis.
See voib olla tingitud vorgurikkest
vOi auti elektroonika kontrollststee-
mi rikkest. Seet6ttu laske slstee-
mi kvalifitseeritud asjatundja juures
hooldada. Kia soovitab p66rduda Kia
volitatud esindaja poole.

- Lambi osa rike elektri kontroll-
slisteemi stabiliseerimise tottu

Tavaliselt pélev lamp voib hakata
koheselt vobelema. See toimub auto
elektroonikaslisteemi stabiliseerimi-
se tottu. Kui normaalne valgus taas-
tub, ei ole teenindus vajalik.

Kui siiski lamp peale vdbelemist kus-
tub vébelemine on pusib, soovitama
lasta sUsteemi kvalifitseeritud asja-
tundjal kontrollida. Kia soovitab p66r-
duda Kia volitatud esindaja poole.
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sx MARKUS

¢ Kuilambipirni v6i lambi konnektor
on elektriliselt sisseliilitatavast lam-
bist eemaldatud, v6ib kaitsmekar-
bi seade tuvastada rikke. Seetottu
salvestatakse rikkeajaloosse DTC
kood.

e Lambi ajutine vilkumine on nor-

maalne. Kuna selle pohjuseks on
auto elektroonika kontrollseadme
stabiliseerimisfunktsioon, siis lambi
peale ajutist vilkumist polemasiitti-
misel ei ole autoga probleeme.
Kui siiski lamp jitkab vilkumist
voi liilitub tiielikult vilja, voib olla
viga auto elektroonika juhtsead-
mes. Sel juhul laske auto kvalifit-
seeritud asjatundjal iile vaadata.
Kia soovitab poorduda Kia volita-
tud esindaja poole.

sk MARKUS

Peale avariid voi esilaterna vaheta-
mist laske esituled kvalifitseeritud
asjatundjal reguleerida. Kia soovi-
tab poorduda Kia volitatud esindaja
poole.

sk MARKUS

Esi- voi tagalaterna hajuti (klaa-
si) sisekiilg vdib tugevas vihmas voi
auto pesemisel uduseks tombuda.
Seda pohjustab laterna sisemuse ja
viliskeskkonna temperatuurierine-
vus. See nihtus meenutab niiskuse
kondenseerumist akendel ega anna
pohjust muretsemiseks. Kui aga
laternasse on kogunenud vesi, siis
laske autot kvalifitseeritud asjatund-
jal kontrollida. Kia soovitab poordu-
da Kia volitatud esindaja poole.
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Pirnid (ees)
MEsituli - Taip A

OCKO077047

HMEsituli - Tltp B

OCK077048
(1) Esituled (l&hi-/kaugtuled - (pirni
tadpi)
(2) Esisuunatuli (pirni tidpi)

(3) Paevatuli/gabariidituli
(LED-thiipi)

(4) Esituled (lahi-/kaugtuled - (LED

taapi)

(5) Esituled (l&hi-/kaugtuled - (LED
thdpi)

(6) Esisuunatuli (LED tuapi)

(7) Paevatuli/gabariidituli
(LED-tGdpi)

Pirnid (taga)

MTagalatern - Tulp A

OCKO077049L

HWTagalatern - Tulp B

OCKO077085L
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M Lisapidurituli 7

OCKO077051L

1) Piduri- ja tagatuli (LED tipi)
2) Pidurituli (LED taupi)
3) Tagurdustuli (pirni tiGpi)
4) Tagasuunatuli (pirni tadpi)
) Tagaudutuli (LED taipi)
) Esisuunatuli (LED tGUpi)
) Lisapidurituli (LED tadpi)
) Numbrituli (LED tadpi)

N N N N N~~~

5
6
7
8

Pirnid (kiljel) Esitulede (LED-tiilip) pirnide
vahetamine (Tilip B)

BKiljesuunatuli

f

MEsituli - Tulp B

L . P OCKO077072
(1) Kuljesuunatuli (LED taupi)

Kui lahi-/kaugtuli (1,2), esisuunatu-
li (3), paevatuli/gabariidituli (4) ei
toota, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pé6érduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab eistu-
le (LED) kontrollima vbi vahetama.

_____________________________________________________________________________________________________________
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Gabariiditulede + DRL (LED-
taipi) pirnide vahetamine
(Taup A)

MEsituli - Talp A

OCKO077073

Kui LED-tuled (1) ei tooéta, laske
oma autot kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

Kia soovitab pédrduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab gaba-
riidituld + DRL (LED) kontrollima voi
vahetama.

Esitulede (lahi- ja kaugtuled)
pirni vahetamine
(Esitulede tuiip A)

WEsituli - Taip A
|/

OK07707 4

1. Eemaldage hoolduskatte klamber
ratta korpuselt.

3 OCKO077076
2. Eemaldage pirni kate, p6orates
seda vastupéeva.

3. Uhendage lahti vastava pirni pis-
tik.
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4. Eemaldage vastav pirnipesa, pd66-  Péhituled stkub
rates seda vastupéeva, kuni selle ! (ja i u.) _ )
nagad jouavad kohakuti laterna Pirnil tuleks lasta poleda ainult
salkudega. . N siis, kui see on laternasse pai-
- galdatud.

5. Paigaldage uus pirnipesa esilater-
nasse, seades selle nagad laterna
sélkudega kohakuti. Suruge pesa

+ Kui pirn saab viga v6i moéra-
neb, siis vahetage see viivita-

laternasse ja pdorake seda pari- o~ mﬁtatvi“?‘ia vlatlbanege sellest
paeva. nouetekohaselt.
6. Uhendage vastava pirni pistik. . II((:i?sdeI:;iIlé,ilr:sk:a;)ri‘fgﬁn;sne;
7. Paigaldage pirni kate, p&oérates s
seda paripaeva. R eemaldamist jahtuda.
8. Paigaldage hoolduskatte katte
klamber. A HOIATUS - Halogeenpirnid
* Halogeenpirnides on gaas
% Kui lambipirne on raske vahetada, rohu all. Kui pirni klaasosa
laske autot kontrollida kvalifitseeri- (kolb) puruneb, voivad killud
tud asjatundjal. Kia soovitab p66r- pirnist eemale paiskuda.
duda Kia volitatud esindaja poole. - Kasitsege halogeenpirne alati

ettevaatlikult, piiiides neid mitte
kriimustada ega muul viisil kah-
justada. Arge laske pdleval pir-
nil vedelikega kokku puutuda.
Arge kunagi puudutage pirni
kolbi paljaste kétega. Katel olev
rasv voib pohjustada pirni Ule-
kuumenemise ja purunemise.
(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Paigaldage pirnipesa esilaterna-
tesse, seades selle nagad laterna
salkudega kohakuti. Suruge pesa
esilaternasse ja pbdérake seda
péripaeva.

7. Paigaldage tugivarras ja 6hupu-
hasti koost.

Suunatulede pirni vahetamine
(Esitulede titp A)

s# Kui lambipirne on raske vahetada,
laske autot kontrollida kvalifitseeri-
tud asjatundjal. Kia soovitab p&ér-
duda Kia volitatud esindaja poole.

OCKO077079

3. Eemaldage vastav pirnipesa, p66-
rates seda vastupéeva, kuni selle
nagad jouavad kohakuti laterna
sélkudega.

4. Eemaldage pirnipesa, surudes
seda sissepoole ja pddrates vas-
tupéeva, kuni selle nagad joua-
vad kohakuti pirnipesa salkude-
ga. Seejarel tdmmake pirn pesast
vélja.

5. Sisestage pessa uus pirn ja p&6-
rake seda kuni lukustumiseni.

OCKO077078
1. Avage kapotikaas.

2. Eemaldage tugivarras ja 6hupu-
hasti koost.
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Piduri- ja tagatule pirni (LED
taipi) vahetamine

OCKO077053

Kui pidurituli ja tagatuli (LED-tuled)
(1,2) ei to6ta, laske oma autot kvali-
fitseeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab pidu-
ritule ja tagatule (LED) kontrollima
vOi vahetama.

Tagaudutule (LED taupi) pirni
vahetamine

OCKO077086L

Kui tagaudutuli (LED-tuled) (1) ei
to6ota, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pé6rduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab
tagaudutule (LED) kontrollima voi
vahetama.

Tagasuunatulede (LED-tutipi)
pirnide vahetamine

OCKO077087L

Kui tagasuunatuli (LED-tuled) (1) ei
toota, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pé6rduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab taga-
suunatule (LED) kontrollima vai
vahetama.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Keerake kruvid ristpea kruvikeera-
jaga lahti.
4. Eemaldage tagalatern.

5. Uhendage tagalaterna (ihendus
lahti.

Tagasuunatulede (LED-tuipi)
pirnide vahetamine

OCKO077080

1. Avage tagaluuk.
2. Avage hooldusklapp.
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9. Paigaldage pirnipesa, seades selle  Tagurdustule pirni vahetamine
nagad laterna salkudega kohakuti.

Suruge pesa laternasse ja p6ora-
ke seda péripaeva.
10. Paigaldage tagalatern auto kere-
le.

11. Paigaldage hooldusklapp.

OCK077056 .
6. Eemaldage vastav pirnipesa, p66- \ OCKO077057
rates seda vastupéeva, kuni selle
nagad jéuavad kohakuti laterna 1. Avage tagaluuk.
sélkudega. 2. Eemaldage hoolduskate mdlemalt
7. Eemaldage pirn, surudes seda sis- kdljelt (juhi- ja kaassditjakaljelt)

sepoole ja pdorates vastupdeva,
kuni selle nagad jduavad kohakuti
pirnipesa salkudega Seejarel tdm-
make pirn pesast vélja.

8. Sisestage pessa uus pirn ja poo6-
rake seda kuni lukustumiseni.
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5. Eemaldage tagalatern.

OCKO077060

6. Eemaldage vastav pirnipesa, p&6-
rates seda vastupaeva, kuni selle
nagad jouavad kohakuti laterna
sélkudega.

7. Eemaldage pirn, surudes seda sis-
sepoole ja pdoérates vastupéeva,
kuni selle nagad jduavad kohakuti
piripesa salkudega Seejarel tdm-

© OCK077059 make pirn pesast vélja.

3. Eemaldage rrjy_trid__ tagalaternalt 8. Sisestage pessa uus pirn ja p&o6-
(juhi- ja kaassbitjakiljelt) rake seda kuni lukustumiseni.

4. Uhendage lahti konntektor tagala-
ternalt (juhi- ja kaassoéitjakuljelt)
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9. Paigaldage pirnipesa, seades selle
nagad laterna salkudega kohakuti.
Suruge pesa laternasse ja poora-
ke seda paripaeva.

10. Paigaldage tagalatern auto kere-
le.

11. Paigaldage kate.

Lisapiduritule (LED-tutipi) pir-
nide vahetamine

OCKO077061

Kui lisapidurituli (LED-tuled) (1) ei
t66ta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pddrduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab lisa-
piduritule (LED) kontrollima voi vahe-
tama.

Numbritule (LED-tiiipi) pirnide
vahetamine

OCKO077062

Kui numbrituli (LED-tuled) (1) ei
toota, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pé6rduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab
numbritule (LED) kontrollima vai
vahetama.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kiljesuunatule pirni (LED
taipi) vahetamine

e —
! OCK077052
Kui klljesuunatuli (LED-tuled) (1) ei
t66ta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama (Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab kuil-

jesuunatule (LED) kontrollima voi
vahetama.

Kaardilugemislamp (LED-
taiipi) pirnide vahetamine

A

CKO07706

O

Kui kaardilugemislamp (LED-tuled)
(1) ei tddta, laske oma autot kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pddrduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab kaar-
dilugemislambi (LED) kontrollima voi
vahetama.

Meikimisvalgusti (LED-tuiipi)
pirnide vahetamine

OCKO077064

Kui meikimisvalgusti (LED-tuled) (1)
ei t66ta, laske oma autot kvalifitsee-
ritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pdédrduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab mei-

kimisvalgusti (LED) kontrollima voi
vahetama.
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Salongivalgusti (LED-tiitpi)
pirnide vahetamine

OCKO077065

Kui salongivalgusti (LED-tuled) (1) ei
t66ta, laske oma autot kvalifitseeri-
tud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab péérduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama (Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab

salongivalgusti (LED) kontrollima voi
vahetama.

Kindalaekavalgusti (LED-
taiipi) pirnide vahetamine

OCKO077066

Kui kindalaekavalgusti (LED-tuled)
(1) ei tddta, laske oma autot kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pddérduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab kind-

alaekavalgusti (LED) kontrollima voi
vahetama.

Pakiruumi valgusti (LED-tiilpi)
pirnide vahetamine

Kui pakiruumi valgusti (LED-tuled)
(1) ei tdota, laske oma autot kvalifit-
seeritud asjatundjal kontrollida.

Kia soovitab pdédrduda Kia volitatud
esindaja poole.

LED-lampe ei saa Uksikuna vaheta-
da, kuna see on integreeritud Uksus.
LED-lampe peab vahetama Uksu-
sena.

Kvalifitseeritud mehaanik peab paki-

ruumi valgusti (LED) kontrollima voi
vahetama.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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|

Esitulede suunamine 4. Kui esituled ja aku on tavatingi-

(Euroopas) mustel, suunake esituled nii, et

Esilaterna suunamine eredam osa langeb kokku nii hori-
sontaal- kui vertikaaljoonega.

5. Lahi- ja kaugtulede vasakule ja
paremale reguleerimiseks keera-
ke (1) pari- voi vastupédeva. Kaug
- ja lahitulede kiire lles voi alla
suunamiseks pddérake seadekruvi
(2) péri- voi vastupaeva.

OCK077083L

1. Pumbake rehvid mééaratud rehvi-
réhuni ja eemaldage autost kogu
koormust, véljaarvatud varuratas
ja tooriistad.

2. Auto peab parkima tasasele pin-
nale.

3. Joonistage vertikaaljooned (ver-
tikaaljoon peab l&bima vastava
lambi keskosa) ja horisontaaljoon
(horisontaaljoon peab Idbima vas-
tava lambi keskosa).
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Sihtpunkt

OCKO077084L

* A : Ekraan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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mm

Auto seisukord

Esituled (halogeen tiilipi)

Esituled (LED-tiiiipi)

Koérgus maapinnast

Lampidevaheline kaugus

Koérgus maapinnast

Lampidevaheline kaugus

Lahi-/kaugtuled

Lahi-/kaugtuled

Lahi-/kaugtuled

Lahi-/kaugtuled

H1 W1 H2 w2
Juhita 698 1482 720 1486
mm
Juhiga 693 1482 715 1486
mm
____________ 112
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M Aluseks on 10m ekraan

D
—\ 100£10mm
H1
W1
F
ODE076061L
A: Vasaku l&hitule pirni keskosa D: Loikejoon
B: Parema lahitule pirni keskosa E: Auto telg
C: Lahitule keskosa horisontaaljoon F: Maapind

Kaasséitja poolne esilatern - ldhituli
1. Lalitage l4hituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel naidatud valgustatud ala piirjoonel.

3. L&hitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvinku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejérel verti-
kaalsuunas.

4. Kui autol on olemas esitulede kdrguse regulaatorllliti, pange see valgusvihu suuna reguleerimiseajaks asendisse 0.
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M Aluseks on 10m ekraan

C
100£10mm
B H1
W1
F
ODEO076062L

A: Vasaku lahitule pirni keskosa D: Loikejoon
B: Parema lahitule pirni keskosa E: Auto telg
C: Lahitule keskosa horisontaaljoon F: Maapind

Esilatern - lahituli (parempoolne)

1. Lulitage l&hituled sisse, kui juht ei ole autos.

2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel néidatud valgustatud ala piirjoonel.

3. Lahitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejarel verti-

kaalsuunas.
4. Kui autol on olemas esitulede kdrguse regulaatorliliti, pange see valgusvihu suuna reguleerimiseajaks asendisse 0.
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KORRASHOID

Kere korrashoid

Uldised juhised

Kui kasutate keemilisi puhastus- voi
poleerimisvahendeid, siis lugege
kindlasti 1&abi nende etikettidel toodud
juhised ning jargige neid. Jargige
sildil &ratoodud hoiatusi.

Vérvkate
Pesemine

Et kaitsta auto varvkatet korrosiooni
vOi muu riknemise eest, peske seda
véahemalt kord kuus leige voi kiilma
veega.

Kui harrastate maastikusoitu, tuleks
autot pesta iga kord, kui olete maas-
tikul sGithud. Eemaldage eriti hoolikalt
kerele kogunenud teesoola, pori ja
muud mustust. Hoidke kere ja uste
alaosas asuvad &ravooluavad alati
puhtad.

Kui autot ei pesta digeaegselt, voi-
vad putukad, teetdrv, puuvaik, lindu-
de véljaheited, t60stusettevotetest
périt tahm jms vérvkatet kahjustada.
Ainult vesi ei pruugi kogu mustust
eemaldada, isegi kui pesete autot
kohe péarast maardumist. Sel juhul
vOite kasutada pehmet seepi, mis ei
kahjusta varvitud pindu.

Pérast pesemist loputage autot rohke
leige voi kilma veega. Arge laske
seebil varvkatte kulge kuivada.

/*+ ETTEVAATUST

Arge kasutage tugevatoimelist
seepi, keemilisi puhastusva-
hendeid ega kuuma vett ning
drge peske autot péikese kides
vOi siis, kui kere on kuum.

- Peske kiilgaknaid ettevaatli-
kult.

Vesi voib akende vahelt salon-
gi pééseda, eriti kui pesete
autot survepesuriga.
Plastosade kaitsmiseks é&rge
puhastage neid keemiliste
lahustite ega tugevatoimeliste
puhastusvahenditega.

A HOIATUS - Marjad pidurid

Parast auto pesemist katseta-
ge aeglasel s6idul pidureid, et
kontrollida, ega vesi pole neid
mojutanud. Kui pidurdusvoi-
me on langenud, siis kuivatage
pidureid, vajutades aeglasel eda-
sisuunalisel séidul érnalt piduri-
pedaali.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Korgsurvepesu

» Korgsurvepesuri kasutamisel jélgi-
ge, et auto ja pesuri otsikute vahe-
le jaaks piisav vahe.
Ebapiisav kaugus vdi liigne surve
voib auto osasid kahjustada voi
vesi vOib autosse sattuda.

» Arge pihustage kaamerale, andu-
ritele voi selle Umbrusele. Veejoa
surve vdib seadme toimimist sega-
da.

« Arge viige pihusti otsikut plastik- ja
kummiosadele vdi konnektoritele
liga lahedale.

il 4

OCK077070

A~ ETTEVAATUST

- Kui pesete mootoriruumi
veega, eriti survepesuriga,
voivad elektriseadmed viga
saada.

- Arge kunagi laske veel ega
lihelgi muul vedelikul auto
elektri- voi elektroonikasead-
metesse sattuda, sest nii voite
neid kahjustada.

Vahatamine

Vahatage autot siis, kui vesi ei moo-
dusta enam varvkattel vaikeseid piis-
ku.

Auto tuleks enne vahatamist kind-
lasti puhtaks pesta ja kuivatada.
Kasutage kvaliteetset vaha (vede-
likku voi pastat) ning jargige selle
valmistaja juhiseid. Vahatage ka kdik
metallist ehisosad, et need oleksid
kaitstud ja sdilitaksid oma séra.
Eemaldades kerelt &li, térva vms,
eemaldate sellelt reeglina ka vaha.
Vahatage need kohad uuesti, isegi
kui Ulejadanud auto ei vaja veel vaha-
tamist.

Arge kandke vaha korgreljeefis var-
vimata osadele, kuna see voib neid
tuhmistada.
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/t« ETTEVAATUST

- Pilihkides autolt kuiva lapiga
tolmu v6i muud mustust, voite
kere viimistluskihti kriimusta-
da.

- Arge puhastage kroomitud
detaile véi anodeeritud alu-
miiniumosi  terasnuustiku,
abrasiivpuhastusvahendi ega
védga aluselisi v6i séévitavaid
aineid sisaldava tugevatoime-
lise puhastusvahendiga. Nii
voite nende kaitsekihti vigas-
tada voéi vérvi muuta.

Vérviparandused

Sitgavad kriimustused ja kivitékked
tuleb viivitamata parandada. Haljas
metall 1&heb kiiresti rooste, tuues
kaasa palju suuremaid remondiku-
lusid.

sx MARKUS

Kui auto kere vajab remonti, siis
veenduge, et tookojas kantakse
parandatud voi vahetatud osadele
korrosioonitorjevahendit.

Sédrava metalli hooldamine

+ Eemaldage teetbrva ja putukaid
torvaeemaldajaga, mitte kaabitsa
vOi muu terava esemega.

+ Et kaitsta pinda korrosiooni eest,
kandke sellele vaha vai kroomitud
pindadele mdeldud kaitsevahendit
ning héodruge pind laikima.

» Talvel vbi rannikualal katke metal-
list ehisosad paksema kaitseva-
hendi- vdi vahakihiga. Kasutage
vajaduse korral spetsiaalset maa-
ret.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

Auto pohi

J&é ja lume sulatamiseks voi tolmu-
torijeks kasutatavad korrodeerivad
ained voivad auto pdhjale koguneda.
Kui neid ei eemaldata, vbivad pdh-
jaalused detailid (nt kitusetorustik,
kerepaneelid ja valjalaskeslsteem)
kiiremini roostetada, isegi kui neid
on téddeldud korrosioonitérjevahen-
diga.

Uhtuge auto pobhja ja rattakoopaid
kord kuus, pérast maastikusoitu ja
talve 16pus rohke leige vdi kilma
veega. Pbbrake neile kohtadele eri-
list tdhelepanu, sest sinna kogune-
nud pori ja muud mustust on raske
mérgata. Kogu mustus tuleb eemal-
dada, sest mustusekorra niisuta-
misest on rohkem kahju kui kasu.
Kerepaneelides, talades ja uste ala-
servas on d&ravooluavad, millel ei
tohiks lasta mustusega ummistuda.

A HOIATUS

Parast auto pesemist katseta-
ge aeglasel soidul pidureid, et
kontrollida, ega vesi pole neid
mojutanud. Kui pidurdusvoi-
me on langenud, siis kuivata-
ge pidureid, vajutades aeglasel
edasisuunalisel so6idul ornalt
piduripedaali.

Alumiiniumvelg

Alumiiniumveljed (valuveljed) on

kaetud labipaistva kaitsekihiga.

+ Arge puhastage neid abrasiivpu-
hastusvahendite, poleerimisva-
hendite, lahustite ega traatharja-
ga. Nii voite velgede viimistluskihti
vigastada.

+ Puhastage velgesid ainult siis, kui
need on kilmad.

* Puhastage  kergmetallvelgesid
ainult pehme seebi vbi neutraalse
puhastusvahendiga ning loputage
rohke veega. Kui olete sditnud tee-
del, millele on puistatud soola, siis
puhastage kindlasti velgesid. Nii
véldite korrosiooni.

+ Hoiduge velgede puhastamisest
kiirete autopesuharjadega.

- Arge kasutage Uhtegi happelist
puhastusvahendit. Sellised vahen-
did vdivad alumiiniumvelgede kait-
sekihti kahjustada.
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Korrosioonitérje
Auto kaitsmine korrosiooni eest

Me toodame kvaliteetseid autosid,
kasutades uusimaid korrosioonitdr-
jemeetodeid. Kuid ainutksi sellest ei
piisa. Pikaajalise korrosioonikindluse
saavutamiseks vajame me auto oma-
niku kaasabi.

Peamised korrosiooni pohjused

Peamised korrosiooni pdhjused on

jargmised:

+ Teesoola, pori ja niiskuse kogune-
mine auto péhja alla

» Varvkatte voi kaitsekihi koormumi-
ne kivitdkete, kriimustuste ja mol-
kide tottu, mis paljastavad halja
metalli

Korge korrosiooniga piirkonnad

Kui elate kohas, kus auto puutub
pidevalt kokku korrodeerivate aine-
tega, on Kkorrosioonitorje aarmiselt
oluline. Roostetamist kiirendavad nai-
teks teesool, tolmutdrjekemikaalid,
meredhk ja tdostusettevotetest tingi-
tud 6husaaste

Niiskus

Niiskus loob korrosioonile soodsad
tingimused. Roostetamist soodustab
naiteks suur ohuniiskus, eriti kiilmu-
mislahedasel temperatuuril. Sellistes
oludes pusivad kahjulikud ained niis-
kuse aeglase aurustumise t6ttu kaua
auto pinnal.

Pori on eriti kahjulik, sest see kuivab
aeglaselt, hoides niiskust auto kiljes
Isegi kui porikint tundub kuiv, on
selles endiselt Uksjagu niiskust, mis
kiirendab korrosiooni.

Korrosiooni vdib kiirendada ka korge
temperatuur, eriti detailides, mille
Umber 6hk ei liigu.

Koige selle tottu on &armiselt olu-
line, et auto oleks puhas nii porist
kui korrosiooni soodustavatest aine-
test. See ei puuduta ainult ndhtavaid
pindu, vaid eelkdige just pdhjaalu-
seid detaile.

Korrosiooni ennetamine

Korrosiooni ennetamiseks
jargmist:

tehke

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hoidke auto puhas.

Parim viis korrosiooni véltimiseks on
auto puhastamine korrodeerivatest
ainetest. Eriti suurt tAhelepanu tuleks
pddrata auto pohjale.

» Kui elate korrosiooni soodustavas
piirkonnas (nt kohas, kus teede-
le puistatakse soola, mere &éres,
t6ostuspiirkonnas voi alal, kus esi-
neb happevihma), tuleks korrosioo-
ni eriti hoolikalt ennetada. Talvel
uhtuge auto pdhja véhemalt kord
kuus voolikuga. Kui talv saab labi,
siis peske pohi korralikult puhtaks.

+ Kui pesete auto pdhja, siis pdorake
erilist tahelepanu rattakoopa detai-
lidele ja muudele varjatud osadele.
Peske autot pohjalikult. Porikihi
niisutamine pigem kiirendab roos-
tetamist, kui valdib seda. Pdhjale
kogunenud pori ja korrodeerivaid
aineid saab tdhusalt eemaldada
survepesuriga.

+ Kui puhastate auto pbhja ja uste
alaservasid, siis veenduge, et ara-
vooluavad on vabad ning niiskus
saab nende kaudu véljuda.

Hoidke garaaz kuiv

Arge parkige autot niiskesse halvasti
ventileeritavasse garaazi. See loob
korrosioonile suurepérase keskkon-
na. Eriti ohtlik on see auto garaazis
pesemise vdi marja, jd& voi lumega
kaetud v6i mudase auto garaazi par-
kimisel. Isegi kdetud halva ventilat-
siooniga garaazis on soodsad tingi-
mused korrosiooni tekkimiseks.

Hoidke vérvkatet ja ehisosi heas
seisukorras.

Kriimustused peaks katma Kkiirvar-
viga niipea kui voimalik. Kui naete
haljast metalli, soovitame minna kva-
lifitseeritud kerettdkotta.

Lindude véljaheited on sb66vita-
va toimega ning vobivad vérvkatet
juba mdne tunni jooksul kahjustada.
Eemaldage need esimesel vdima-
lusel.

Arge unustage salongi.

Pérandapolstri ja -mattide alla kogu-
nenud niiskus pohjustab korrosiooni.
Vaadake sageli mattide alla ja veen-
duge, et pdrandapolster on kuiv. Kui
veate autos vaetisi, puhastusvahen-
deid voi kemikaale, siis tehke seda
aarmiselt ettevaatlikult

Selliseid aineid tuleks vedada ainult
spetsiaalsetes anumates. Kui vaetis,
puhastusvahend vdi kemikaal loksub
pdrandale, siis puhastage pdranda-
polstrit ja -matte puhta veega ning
laske neil korralikult kuivada.
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Salongi korrashoid

Uldised juhised

Arge laske sobévitavatel lahustel (nt
parfiimidel) armatuurlauale sattu-
da, sest nii voite seda kahjustada ja
selle varvi muuta. Kui armatuurlaua-
le satub sellist ainet, siis pihkige
see viivitamata maha. Vinlullpindade
puhastamiseks lugege vastavaid
juhiseid.

/- ETTEVAATUST

Arge kunagi laske veel ega tihel-
gi muul vedelikul auto eleki-
ri- vOi elektroonikaseadmetesse
sattuda, sest nii voite neid kah-
justada.

. ETTEVAATUST

Puhastage nahkpolstrit (nt ist-
mepolstrit vbi roolikatet) neut-
raalse puhastusvahendi voéi
vidikese alkoholisisaldusega
lahusega. Kérge alkoholisisal-
dusega lahuste véi happeliste-/
leeliseliste pesuvahendite kasu-
tamise voib polstri vdrvi muuta.

Salongipaneelid ja polster

Viniiiil

Eemaldage tolm ja muu lahtine mus-
tus tolmuharja voi tolmuimejaga.

Puhastage vinlulpindu spetsiaalse
puhastusvahendiga.

Riie

Eemaldage tolm ja muu lahtine mus-
tus tolmuharja voi tolmuimejaga.
Puhastage tekstiilpolstrit vaipade jms
puhastamiseks ettendhtud pehme
seebi lahusega. Eemaldage plekid
viivitamata riidele mdeldud plekiee-
maldajaga. Kui plekke ei eemaldata
digeaegselt, voib polster rikneda. Kui
polstrit ei hooldata digesti, vdib kaha-
neda ka selle tuleptsivus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/t« ETTEVAATUST

Ebasoovitatavad  puhastus-
vahendid ja -meetodid véivad
méojutada polstri vélimust ja
tulekindlust.

Turvavééd

Puhastage turvavdodde rihmu vaipa-
de jms puhastamiseks ettenahtud
pehme seebi lahusega. Jargige seebi
valmistaja juhiseid. Arge turvavoo-
de kangast valgendage ega vérvige,
sest nii voite neid ndrgestada.

Aknad

Kui klaaside sisekiljele tekib vine
(Gline, rasvane voi vaha meenutav
kiht), tuleks aknaid klaasipuhas-
tusvahendiga puhastada. Jargige
puhastusvahendi anumal toodud
juhiseid.

/. ETTEVAATUST

Arge kiiiirige ega kriimustage
tagaklaasi sisekiilge, sest nii
voivad tagaklaasisoojendi kiit-
teniidid viga saada.

Nahkistmete hooldamine

+ Eemaldage aegajalt istmetelt tol-
muimejaga tolm ja liiv. See hoiab
ara naha héérumise vdi kahjustami-
se ning séilitab naha kvaliteedi.

+ Puhkige naturaalsest nahas istme-
katet tihti kuiva ja pehme lapiga.

+ Nahakaitsevahendi piisav kasuta-
mine voib hoid &ra hddrumise ja
séilitada naha varvi. Nahakatte voi
kaitsevahendite kasutamisel luge-
ge eelnevalt selle kasutusjuhiseid
ja pidage ndu asjatundjaga.
Hele nahk (beez, kreemjas beez)
méaardub kergesti. Puhastage ist-
meid sagedalt.
+ Hoiduge marja lapiga pUhkimast.
See voib pdhjustada pinna pragu-
nemist.



Nahkistmete puhastamine
+ Eemaldage plekid koheselt.

Mustuse eemaldamisel jargige all-

toodud ainete eemaldamise juhi-

seid.
+ Kosmeetika (paikesekreem, kreem
jne)

- Kandke puhastuskreem lapile
ja puhkige maardunud kohta.
Puhkige kreem é&ra niiske lapiga
ja eemaldage vesi kuiva lapiga.

+ Joogid (kohvi, karastusjoogid jne)

- Kasutage véikest kogust neutraa-
Iset puhastusvahendit ja puhkige,
kuni plekk on eemaldatud.

- Oli

- Eemaldage O0li koheselt imava
lapiga ja puhkige naturaalse naha
plekieemaldajaga.

* Né&rimiskumm

- Kdvastage narimiskumm jaaga ja

eemaldage taielikult.

Tekstiilistmete kasutamise ette-
vaatusmeetmed (ménel mudelil)

Puhastage tekstiilist istmeid regulaa-
rselt tolmuimejaga, vottes arvesse
tekstiili omadusi. Kui istmel on joo-
giplekid jne, kasutage sobivat inter-
j6d6ripuhastajat, Istmekatete kaitsmi-
seks puhkige seda laialt ja vahest
jdudu kasutades allasuunas pehme
késna voi mikrokiud lapiga.
Takjapaelad voi teravad esemed voi-
vad tekitada istmele rebendeid voi
kriimustusi. Arge laske sellistel ese-
metel vastu istmeid hdoruda.

Hooldus

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PUHASTUSSUSTEEMID (MONEL MUDELIL)

Teie auto puhastussisteemidel on
piiratud garantii. Lugege autoga kaa-
sasolevat garantii- ja hooldusraa-
matut.

Tanu puhastussisteemidele vastab
Teie auto koigile heitgaasinormidele

Teie auto puhastussusteemid jagu-
nevad kolmeks:

(1) Karterituulutus
(2) Kutuseaurude puhastusststeem
(3) Heitgaaside puhastusstisteemid

Et puhastusststeemid toimiksid lait-
matult, soovitame lasta autot kontrol-
lida ja hooldada kvalifitseeritud asja-
tundjal jargides k&esoleva raamatu
hooldegraafikut. Kia soovitab p&or-
duda Kia volitatud esindaja poole.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli-
ga (ESC) auto diagnostika

+ Kui autot kontrollitakse diina-
momeetril (stendil), siis lilitage
ESC vahelejattude (mootori t66-
taktide vahelejaamise) véltimi-
seks luliti abil vélja.

+ Liilitage ESC pérast auto kont-
rollimist liiliti abil sisse.

1. Karterituulutus

Karteri kinnine sundtuulutus ei
lase karterigaasidel ohku saastata.
Varske filtreeritud 6hk tdmmatakse
Ohutoru kaudu karterisse, kus see
seguneb karterigaasidega, ning see-
jarel PCV-klapi kaudu sisselasketo-
rustikku. Vantvollis seguneb vérske
Oohk gaasidega, mis vaéljuvad PCV-
klapi kaudu induktsiooniststeemi.

2. Kituseaurude puhastussiis-
teem

See slsteem ei lase kituseaurudel
atmosfaari sattuda.
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Aktiivséepaak

See paak kogub endasse kiituse-
paagi kutuseaurud. Mootori td6tades
tdmmatakse need elektromagnetkla-
pi kaudu mootorisse.

AktiivsGepaagi elektromagnetk-
lapp (PCSYV)

Seda klappi juhib mootori juhtmoodul
(ECM). Kui mootori jahutusvedeli-
ku temperatuur on madal, on klapp
suletud, et kituseaurud ei paaseks
mootorisse. Kui mootor on tavasoi-
du kéigus piisavalt soojenenud, siis
klapp avaneb, lastes kituseaurud
mootorisse.

3. Heitgaaside puhastussiis-
teem

Need slisteemid ohjeldavad t6husalt
heitmeid, piiramata auto suutlikkust.

Auto muutmine

Autot ei tohiks muuta. Auto teisenda-
mine voib mojutada selle suutlikkust,
turvalisust ja vastupidavust ning rik-
kuda ohutusndudeid ja heitgaasinor-
me.

Lisaks sellele ei kata garantii kah-
justusi ega rikkeid, mis modifitsee-
rimisest.

+ Kui kasutate sobimatuid elekt-
roonikaseadmeid, ei pruugi auto
laitmatult toimida ning aku voib
tihjaks saada. Sellised seadmed
voivad ka juhtmeid kahjustada
ja tulekahju poéhjustada. Sellised
elektroonilised seadmed voivad ka
juhtmeid kahjustada ja tulekahju
pdhjustada.

Vingugaas

+ Heitgaasid sisaldavad vingugaasi
(sUsinikoksiidi). Kui tunnete autos
heitgaaside 16hna, siis laske autot
viivitamata kontrollida ja vajaduse
korral parandada. Kui kahtlustate,
et heitgaasid paasevad salongi,
siis sOitke ainult avatud akendega
ning laske autot viivitamata kont-
rollida. Laske autot kohe kontrolli-
da ja parandada.

A HOIATUS - Heitgaasid

Heitgaasid sisaldavad vér-
vitut ja I6hnatut siisinikoksii-
di (CO), mille sissehingamine
voib pohjustada teadvusekao-
tuse ja surmava miirgituse.
Vingumiirgituse véltimiseks jar-

gige kdesoleva punkti juhiseid.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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+ Sisetingimustes (nt garaaZis) arge  Kataliisaator (ménel mudelil) Teie autol on katallisaator (kataluis-
laske mootoril tootada kauem, kui muundur).
on vaja autoga sisse voi valja s6it- | 4k HOIATUS - tuleoht Seepdrast poorake téhelepanu jérg-
miseks. e - Kuum viljalaskesiisteem véib | Mistele juhistele:

* Kui mootor peab valistingimustes auto all olevad kergestisiitti- | - Tankige kiitust vastavalt 1. peatuiki
Feliteil'monda ;eg? tO?tama, siis vad materjalid pélema siiii- alapeatukile “Kitus”.
aske xlimaseadmel autosse vars- data. Arge seiske ega soitke | . /g kasutage autot, kui mootor ei
ket Ghku puhuda. kergestisilttivatel materjalidel | 1o [aitmatult (nt kui mootor jatab

+ Arge kunagi viibige kaua parkivas (nt kuival heinal, paberil voi tootakte vahele véi véimsus on
autos, mille mootor to6tab. puulehtedel) ega nende léhe- margatavalt langenud).

* Kui mootor ei kaivitu, voivad heit- Gl . . A - Arge mootorit kuritarvitage (nt las-
gaaside puhastussisteemid kor- |+ Katallisaator ja kogu ulejaa- tes autol liikuda, kui kaik on sisse-
duvate kéivituskatsete kaigus viga nud viljalaskesiisteem on lilitatud ja mootor seisab).

saada. mootori téétades ja vahetult
péarast selle seiskumist vaga
kuumad. Hoidke neist poéle-
tuste viltimiseks eemale.

Samuti drge eemaldage kuu-
muskaitset véljalaskesiistee-
mi Umbert, arge tihendage
auto pohja ega katke autot
korrosioonikaitsega. See suu-
rendab auto siittimisohtu.

- Arge laske mootoril tle 5 minuti
kiirel tthikaigul t66tada.
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« Arge votke lahti ega muutke ihtegi
mootori vOi heitgaaside puhastus-
susteemide osa. Laske autot viivi-
tamata kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida. Kia soovitab pdérduda
Kia volitatud esindaja poole.

» Hoiduge tuhja klUtusepaagiga soit-
misest, kuna see voib katalusaa-
torit kahjustada. Kituse otsasaa-
mine vOib pdhjustada vahelejatte,
mis kahjustavad katallisaatorit.

Nende ettevaatusabindude eiramine
voib katalUsaatorit ja muid osi kah-
justada.

Selliseid kahjustusi ei kata ka garan-
tii.

Diisliosakeste filter (DPF) (ménel
mudelil)

DPF eemaldab heitgaasidest tahma.
Erinevalt vahetatavast o6hufiltrist
puhastab DPF end ise, olenevalt
sbidutingimustest. Heitgaaside tem-
peratuur téuseb tavasdidul voi Kii-
rel sdidul Gsna korgele. Selle toimel
poletatakse ka filtrisse kogunenud
tahm.

Kui aga sdidate kaua aeglaselt, voib
filter madala heitgaaside temperatuu-
ri tottu tahmaga ummistuda. Seetdttu
teatava koguse tahma kogunemise
voib suttida rikke hoiatustuli (£3).

Kui margutuli vilgub, siis soitke
umbes 25 minutit kiirusega véhe-
malt 60 km/h v8i véhemalt kolmanda
kdiguga pddriemissagedusel 1500—
2000 p/min.

Kui méargutuli (£3) vilgub voi kuva-
takse teade “Check exhaust sys-
tem” parast selle toimingu sooritamist
edasi, siis minge kvalifitseeritud asja-
tundja juurde ja laske DPF susteemi
kontrollida. Kia soovitab pd&érduda
Kia volitatud esindaja poole.

Pikaajaline s6itmine vilkuva mérgu-
tulega voib filtrit kahjustada ja kitu-
sekulu suurendada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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/. ETTEVAATUST - diisel- hgan NOx Trap (ménel mude-

mootor (monel mudelil) Lean NOx Trap (LNT) eemaldab heit
SOI?V';an.I‘t"? kasuttaélal f"s’I'P; gaasidest lammastikoksiidi. Séltuvalt
sa tesdf? 'Ik’.'.ga autodel tavailst | yse kvaliteedist voib tekkida heit-
au _° u_se "'tUSt . gaasidel 16hn ja see v6ib vahendada
Kui teie diislikiitus sisaldab  |3mmastikoksiidi vahendamisprot-
palju vaavlit (ile 50 ppm) ja  sessi, mistdttu peab kasutama nor-
madratlemeata lisandeid, voib  mile vastavat diiselktust.
see kahjustada DPF siisteemi ja
tekkida voib valge suits.
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MOODUD
Siisteem Pikkus (mm)

Pikkus 4 830

Laius 1870
Kdrgus 1,400 (Kdrge vedrustus : 1 420)

225/50R17 1592

Ees 225/45R18 1596

. 225/40ZR19 1 596

Rocbe 225/50R17 1643

Taga 225/45R18 1647

255/35ZR19 1619

Teljevahe 2905




Tehnilised andmed l'a tarbil' ainfo

MOOTOR
Bensiinimootor Diiselmootor
Siisteem
Lambda 3.3 T-GDI Theta Il 2.0 T-GDI R2.2
Toomaht 3342 1998 2199
cc
Silindri 18bim66t ja kolvikaik 96 x 84 86 x 86 85.4 x 96,0
mm
Toojarjekord 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2 1-3-4-2
Silindrite arv 6, V tilp 4. Reas 4. Reas

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUTO TAISMASS
kg
, (VALJASPOOL
SUSTEEM EUROOPAS EUROOPAT) AUSTRAALIAS

2WD 2185 2170 2185

2.0 T-GDI
AWD 2250 2240
2WD 2260 2250 2280

3.3 T-GDI
AWD 2325 2315
2WD 2260

R22

AWD 2325
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PAKIRUUMI MAHT

SUSTEEM Maht
VDA 406L
KLIIMASEADE
SUSTEEM Kaal v6i maht Kvaliteet
ULDINE / EUROOPA (R-134a) 600 = 25¢ R-134a
Kilmaine
EUROOPA (R-1234yf) 570 + 25¢ R-1234yf
Kompressori maardeaine . 100 + 10g FD46XG (IDEMITSU)

Lisateavet saate kvalifitseeritud asjatundjalt.
Kia soovitab pé6rduda Kia volitatud esindaja poole.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LAMBIPIRNI VOIMSUS

Pirnid Voimsus (W) Pirni tiitip
Esituled (lahi-/kaugtuled) 60W HB3 HL
I*Esnuled (L&hi-/kaugtuled - LED-lambid LED LED
Esisuunatuled 21W PY21W
Ees Esisuunatuled - LED-lambid * LED LED
Esigabariidituled LED LED
Pé&evatuled LED LED
Lisa suunatuled Pirni titp SW WYSW
LED-lambid 0,5W LED
Piduri-/tagatuled (valjaspool) LED LED
| Tagatuled (seespool) LED LED
Tagumised suunatuled 21W PY21W
Taga |Tagasuunatuled - LED-lambid * LED LED
| Tagurdamistuled 16W W1eW
Lisa stopptuli* LED LED
Numbrituled LED LED
Kaardilugemislamp Pirni talp 10W FESTON PIRN
LED-lambid 1w LED
Salongi valgustus 10W FESTON PIRN
Laevalgusti |Kaardilugemislambid 1w LED
Meikimispeegli valgusti 5W FESTON PIRN
Kindalaeka valgusti 5W FESTON PIRN
Pakiruumi valgusti 5W FESTON PIRN
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REHVID JA VELJED
Euroopas
Rehvirdohk
. Lubatud Lubatud b ; Rattamutri
Siist Rehvide |, . KOOFMUS Kiirus ar (psi) 55rdemo-
usteem méddud | ¥ €€ suurus Tavakoormus Taiskoormus | POOr e:no
LI* | Kg |SS*|Km/h| Ees Taga Ees Taga men
225/50R17 7.0d x 17 94 670 w 270 (3’550) 2,5 (250) | 2,6 (260) 2,7
| 2o5/45R18 | 8.0Jx18 | 95 | 690 | Y | 300 |2,5(250)|2,7 (270)|2,6 (260)| 2.7
Normaalmddtu
ratas
225/40R19 8.0J x 19 93 650 Y 300 (2,5 (250) - 2,6 (260) - 11~13
255/35R19 8.5Jx 19 96 710 Y 300 - 2,5 (250) - 2,7
Varuratas | 11a5/80R18 | 4.0Tx18 | 104 | 900 | M | 130 |4,2 (420)|4,2 (420)|4,2 (420) | 4,2 (420)
(monel mudelil)

*1: Koormusindeks 2 : Kiirusindeks

** HOIATUS

* Rehvide vahetamisel paigaldage koigile ratastele originaalrehvidega sama mooétu rehvid.
Vastasel juhul voib see sdoitmist mojutada.

* Merepinnast suurel korgusel on loomulik atmosfaiirirohu vihenemine.
Seetottu kontrollige rehvirohku ja vajadusel lisage.
Lisarohk merepinnast korgemal iihe km kohta: 1.5psi/km

/~ ETTEVAATUST
Rehvide vahetamisel paigaldage kéigile ratastele originaalrehvidega sama méétu rehvid.
Teistsugused rehvid véivad takistada ABS-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Véljaspool Euroopat

Rehvirohk
. Lubatud Lubatud b i) Rattamutri
Siist Rehvide Veli Kkoormus Kiirus ar (psi 56rd .
usteem méddud | ¥ €€ suurus Tavakoormus Taiskoormus | POOr e:no
LI* | Kg |SS*|Km/h| Ees Taga Ees Taga men
225/45R18 8.0 x 18 95 690 Y 300 |2,5250) | 2,7 270) | 2,6 (260) 2,7
Normaalméotu
ratas 225/40R19 8.0J x 19 93 650 Y 300 |2,5250) - 2,6 (260) - 1113
255/35R19 | 85Jx19 | 96 | 710 | Y [300 | - [25250)| - 27 | 107~ 127
Varuratas | 1135/80R18 | 4.0Tx18 | 104 | 900 | M | 130 |4,2 (420)|4,2 (420)|4,2 (420) | 4,2 (420)
(ménel mudelil) PIX ’ ' ' ,

*1: Koormusindeks 2 : Kiirusindeks

** HOIATUS

* Rehvide vahetamisel paigaldage koigile ratastele originaalrehvidega sama mooétu rehvid.
Vastasel juhul voib see sditmist mojutada.

* Merepinnast suurel korgusel on loomulik atmosfaiirirohu vihenemine.
Seetottu kontrollige rehvirohku ja vajadusel lisage.
Lisarohk merepinnast korgemal iihe km kohta: 1.5psi/km

/. ETTEVAATUST
Rehvide vahetamisel paigaldage koigile ratastele originaalrehvidega sama méétu rehvid.
Teistsugused rehvid véivad takistada ABS-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.
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OLID JA VEDELIKUD
Oli véi vedelik Maht Kvaliteet
Mootoridli *' *2 Lambda Il 3.3 T-GDI 6,9 vahemalt ACEA A5 / 5W-30
(vahetamine) Bensiinimootor
Theta 1l 2.0 T-GDI 5,7 vahemalt ACEA A5 / OW-30
Soovitav WD 6,3
= AWD
¥ valvaline Diiseimootor| R 2.2 | (Euroopas(véljaspool 6.3 ACEA C2 v6i C3
VN eowERN Venemaad))
AWD (véljaspool
6,8
Euroopat)
L 2.0 T-GDI
Bensiini-
. .. | mootor GS ATF SP-IV-RR
Automaatkaigukasti oli 3.3 T-GDI 9,2 KIA genuine ATP SP-IV-RR
Diiselmootor R2.2
2.0 T-GDI 8,8
Bensiini- Aintifriisi ja destilleeritud vee segu
Jahutusvedelik rﬁgf)'t'g‘r' 3.3 T-GDI 11,6 (etileengliikooli p&hine jahtutusvede-
lik alumiiniumradiaatorile)
R2.2 11
Pidurivedelik 0,395 FMVSS116 DOT 3 véi DOT 4

% MARKUS Kia séidukite maaletooja Balti riikides soovitab:
¢ Bensiinimootoriga soidukitel Valvoline mootorioli SynPower FE 5W30 (asendatav SynPower ENV C2 5W30)
« Diiselmootoriga sdidukitel Valvoline mootorioli MST C3 5W30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Oli véi vedelik Maht Kvaliteet
Tagadiferentsiaalidli (iima LSD-ta) 19
(2.0 T-GDI/ R2.2) ** ’ HYPOID GEAR OIL API GL-5 SAE 75W/85
Tagadiferentsiaalidli (iima LSD-ta) 13 (SK HK SYN GEAR OIL 75W85)
(8.3 T-GDI) * ’
Tagadiferentsiaalidl (LSD-ga) 13
(2.0 T-GDI/ R2.2) * * ’ HYPOID GEAR OIL API GL-5 SAE 75W/85
Tagadiferentsiaaliol (LSD-ga) 14 (SK HK SYN LSD GEAR OIL 75W85)
(3.3 T-GDI) *= * ’
Tagadiferentsiaali 6li * 07 HYPOID GEAR OIL API GL-5 SAE 75W/85
(AWD) ’ (SK HK SYN GEAR OIL 75W85)
- Kaigukast / sidur 0,57
:f\'lgg')‘as“ ol SHELL TF 08708
Aktuaator 0,25
Bensiinimootor
Kutus 60 Vi “Kitus” 1. peatikis.
Diiselmootor

*1 1 vt SAE viskoossusandmeid jargmisel lehekdljel.

*2 1 Energy Conserving Oil sildiga mootori6lid on nlitid saadaval. Lisaks muudele eelistele saastavad need kutust, vahendades kitusekogust, mida
on vaja mootori hodrdetakistuse Uletamiseks. Kuigi sellised taiustused jadvad sageli igapdevasoidul markamatuks, sdastavad need aastate
jooksul palju raha ja energiat.

*? : Vaatamata 6livahetuse intervallile vahetage 0li koheselt, kui tagadiferentsiaal voi esidiferentsiaal on sattub vette.

*4 : Tagadiferentsiaali 6li vahetamisel sisestage kindlasti 6li ka LSD-sse.
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Soovitav SAE viskoossus Lahtuge 6li valimisel temperatuurist, mida on oodata enne jargmist Glivahetust.
Valige tabelist soovitatav 6li viskoossus.
/t~ ETTEVAATUST SAE viskoossuste temperatuurivahemikud
Puhastage alati enne mootori °C .30 -20 -
Olitaseme kontrollimist, 6li lisa- Temperatuur F) 30_1 goo ;8 201 202203$0%0152%
mist voi oli viljalaskmist o6li-

moéoétevarda, tiditeava korgi voi
tiihjenduskorgi i(mbrust. Eriti Lambda II
oluline on see tolmustes voi 3.3 T-GDI *
liivastes piirkondades ning sil-
lutamata teedel. Nii ei satu mus- |Bensiinimootor
tus mootorisse ega saa seda

kahjustada. Theta Il 2.0
T-GDI *

Mootoridli viskoossus mdjutab kitu-
sekulu ning mootori kaivitatavust ja
olivoolavust kiilma ilmaga. Véaiksema

0/5W-30, 5W-40

viskoossusega 06lid on kitusesaéstli- . o

kumad ning toimivad kidlma ilmaga Diiselmootori &li "sw30 |
paremini, kuid palava ilmaga vajab

mootor rahuldava Olituse tagamiseks _M_

suurema Y'Skoossu_sega oli. ~,. ' Paremaks kitusesaastlikuseks soovitame kasutada mootoridli viskoossusega SAE 5W-30
Mittesoovitatava viskoossusega Oli (vahemalt ACEA A5). Kui soovitatavat 6li pole saada, siis valige sobiv 8li viskoossustabeli
vOib mootorit kahjustada. abil.

*2: Paremaks kituseséastlikuseks soovitame kasutada mootoridli viskoossusega SAE OW-30
(vahemalt ACEA C2). Kui soovitatavat 6li pole saada, siis valige sobiv 6li viskoossustabeli
abil.

% MARKUS Kia soidukite maaletooja Balti riikides soovitab:
* Bensiinimootoriga sdidukitel Valvoline mootoridli SynPower FE SW30 (asendatav SynPower ENV C2 5W30)
* Diiselmootoriga séidukitel Valvoline mootoriéli MST C3 5W30
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AUTO TEHASETAHIS (VIN)

W Kere number
i

OCK087001
VIN-koodi (tehasetéhist) kasutatak-
se teie auto registreerimisel, oman-
didiguse tdendamiseks ning kdigis
muudes teie autoga seotud digustoi-
mingutes.

Number on stantsitud poérandale
kaassditja istme alla. Numbri vaata-
miseks avage kate.

M VIN-etikett (monel mudelil)

OUMO084005

VIN-kood néidatud ka armatuurlaua
Ulaosas asuval plaadil. Seda on liht-
ne valjastpoolt 14bi esiklaasi vaada-
ta.

ANDMESILT

> > OCK087005
Vasak- vGi parempoolsel uksepostil
asuval andmesildil on naidatud VIN-

kood ja muud tehaseandmed.



REHVIKLEEBIS

OJF085012

Teie uuele autole paigaldatud reh-
vid vOimaldavad tavasoéidul parimat
sooritust.

Juhiuksepostil asuval rehvikleebisel

on naidatud teie auto soovitatavad
rehvirdhud.

MOOTORI NUMBER

M Bensiinimootor (THETA 2.0L T-GDI) =

NS OCK087002
&, —— %
a33L T-GDI) ;-

OCK087004

Mootori number on kirjas mootoriplo-
kil, joonisel naidatud kohas.
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KONDITSIONEERI
KOMPRESSORI KLEEBIS

Kleebisel

on kirjas kompressori
mudeli kood, varuosa number, see-
rianumber, kilmaaine tudp (1) ja
maardedli tadp (2).
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KULMAAINE KLEEBIS VASTAVUSTUNNISTUS

m Néide

ce C€0678

OCK087007L CE0678

Kulmaaine kleebis asub kapoti sise- Raadiosageduse komponendid vas-

kaljel. tavad Direktiivi 1995/5&EC nouete-
le.

Enamat infot, kaasarvatud tootja
vastavustunnused, leiate Kia kodu-
lehelt:

http://www.kia-hotline.com
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