
APIE ĮMONĘ KIA

Mėgaukitės automobiliu ir Kia komandos teikiamomis paslaugomis!

Dėkojame, kad įsigijote Kia automobilį.
Būdama pasaulinio lygio gamintoja įmonė Kia Motors sutelkė dėmesį 
aukštos kokybės, kainą atitinkančios vertės automobiliui pagaminti ir 
suteikti klientams paslaugas, viršijančias jų lūkesčius.

Visų sandorių metu Jūs būsite mandagiai ir maloniai priimti, profesionalūs 
darbuotojai Jus aptarnaus „ kaip namuose” .

Visa šiame leidinyje pateikta informacija galioja jo spausdinimo metu. 
Tačiau Kia pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus, kad galė-
tų nuolatos tobulinti savo gaminius.

Ši instrukcija taikoma visos šio automobilio apdailos detalėms ir apima 
papildomą bei standartinę įrangą, aprašymus ir paaiškinimus, todėl 
galite rasti aprašymus ir tos įrangos, kurios Jūsų automobilyje nėra. 
Kai kurios iliustracijos ya tik pavyzdžiai ir gali rodyti funkcijas, kurios 
skiriasi nuo funkcijų, rodomų Jūsų automobilyje.
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Dėkojame, kad išsirinkote Kia automobilį.
Šiame eksploatacijos vadove rasite informacijos apie automobilio ir jo įrangos valdymą, priežiūrą bei saugos sistemų 
funkcijas. Garantijos ir priežiūros knygelėje pateikiama svarbi informacija apie automobiliui teikiamas garantijas. 
Prašome atidžiai perskaityti šiuos leidinius ir vadovautis juose pateiktais nurodymais, kad galėtumėte mėgautis 
sklandžiai veikiančiu ir saugiu automobiliu.
Kia įvairiuose modeliuose siūlo skirtingas galimybes, komponentus ir savybes, Todėl kai kurios įrangos, aprašytos 
ir iliustruotos šiame vadove, gali nebūti Jūsų automobilyje. 
Šiame vadove pateikta jo spausdinimo metu turima informacija, todėl KIA pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti 
gamybą arba pakeisti technines savybes bei dizainą apie tai iš anksto nepranešdama. Jei turite klausimų, Kia reko-
menduoja kreiptis į įgaliotas Kia atstovų/partnerių remonto dirbtuves.
Mes tikimės, kad Jūs ilgai ir su malonumu naudositės Kia automobiliu.

© 2018 Kia Motors Slovakia s.r.o.
Visos teisės saugomos. Šio leidinio negalima dauginti jokiomis priemonėmis - elektroninėmis, mechaninėmis, įskai-
tant fotografavimą, įrašymą, kitomis informacijos išsaugojimo ir perdavimo priemonėmis - versti ištisai arba dalimis 
be raštiško „KIA MOTORS” korporacijos leidimo.
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Mes norime pristatyti šį automobilį 
kuo išsamiau, kad -ums būtų pato-
gu juo naudotis. Šis EksploataFijos 
vadovas -ums padės daugeliu atve-
jų. Mes patariame perskaityti vado-
vą nuo pradžios iki galo. Siekdami 
sumažinti galimybę susižaloti turi-
te atidžiai perskaityti ĮSPĒ-IMAS ir 
ATSARGIAI pastraipas.
Vadove esantys paveikslėliai padės 
geriau suprasti teFKnines automo-
bilio savybes. Skaitydami šį vadovą 
sužinosite apie automobilio teFKni-
nes savybes, inIormaFiją apie sau-
gumą ir gausite patarimų, kaip nau-
dotis automobiliu esant įvairioms 
sąlygoms.
Nagrinėjamų temų pavadinimus 
rasite skyriuje ࡐRodyklė´. Tam tikros 
temos arba detalės pavadinimą 
rasite vadovo pabaigoje esančioje 
rodyklėje - joje pavadinimai pateikti 
raidyno tvarka.
Skyriai Šį vadovą sudaro aštuoni 
skyriai ir rodyklė. Kiekvieno skyriaus 
pradžioje pateikiama santrauka, kad 
vien žvilgtelėjus į ją būtų aišku, ar čia 
rasite reikalingos inIormaFijos.

Šiame vadove rasite pastrai-
pas ĮSPĒ-IMAS, ATSARGIAI 
ir ATKREIPKITE DĒMESĮ. Šie 
ĮSPĒ-IMAI buvo parengti siekiant 
padidinti jūsų asmeninį saugumą. 
Atidžiai perskaitykite VISUS nuro-
dymus bei patarimus, pateiktus pas-
traipose ĮSPĒ-IMAS, ATSARGIAI ir 
ATKREIPKITE DĒMESĮ, ir jais vado-
vaukitės.

� PASTABA
Šioje pastraipoje pateikta įdomi arba 
vertinga informacija.

KAIP NAUDOTIS ŠIUO VADOVU?

ĮSPĖ-IMAS 
ĮSPĖ-IMAS - Mis reiåkia tai� kad 
nepaisydami ĨspēMimo galite 
susižaloti ir netgi žŗti.

ĮSPĖ-IMAS
Į6I'ĒMĒKI7E � UHLåNLD WDL� NDG 
QHSDLV\GDPL SDWDULPR JDOLWH ULP�
WDL SDNHQNWL DXWRPRELOLXL�
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Benzininis variklis
%HåYLQLDL GHJDODL
Europai skirti modeliai
Automobilis IunkFionuos optima-
liausiai, jei naudosite bešvinį ben-
ziną, kurio oktaninis skaičius RON 
(Research Octane Number) yra 95 
/ AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis.
Galite naudoti bešvinį benziną, kurio 
oktaninis skaičius RON 91a94 / AKI 
87a90, tačiau automobilis gali šiek 
tiek blogiau IunkFionuoti. (Naudokite 
tik tinkamus degalus).

Ne Europai skirti modeliai
-ūsų naujajam Kia automobiliui tinka 
bešviniai degalai, kurių oktaninis 
skaičius RON (Research Octane 
Number) yra 95 / AKI (Anti Knock 
Index) 91 arba didesnis. (Naudokite 
tik tinkamus degalus).

-ūsų automobilis veiks eIektyviausiai, 
jei naudosite BEŠVINIUS DEGALUS, 
taip pat, sumažins išmetamųjų dujų 
kiekį ir uždegimo žvakių teršalus.

EWLOLXRWL GHJDODL �MHL JDOLPD QDX�
GRWL�
Kai kurioms šalims gaminami auto-
mobiliai, kurie gali būti varomi etiliuo-
tais degalais. Prieš pildami etiliuotus 
degalus pasiteiraukite įgalioto Kia 
atstovo ar kito kvaliIikuoto speFialis-
to, ar tokius degalus galima naudoti 
-ūsų automobilyje.
Etiliuoto benzino oktaninis skaičius 
yra toks pat kaip neetiliuoto.

DEGALŞ KOKYBĖ

ĮSPĖ-IMAS 
� Degalş purkåtuvui automa-

tiåkai iåsiMungus nesistenkite 
papildyti bakć.

� Įsitikinkite� kad degalş bako 
dangtelis užsuktas tvirtai ir 
nelaimēs atveMu degalai neiå-
silies.

ĮSPĖ-IMAS
NIEK8OME7 NENA8'OKI7E 
ä9INO 785INÿIŞ 'E*A/Ş� 
7RNLH GHJDODL QHSDWDLVRPDL 
JDGLQD NDWDOL]LQĨ NRQYHUWH�
UĨ� YDULNOLR YDOG\PR VLVWHPRV 
GHJXRQLHV MXWLNOĨ LU LåPHWDPşMş 
GXMş VLVWHPć�
NLHNXRPHW Ĩ EHQ]LQR EDNć QHSLO�
NLWH GHJDOş VLVWHPRV YDO\PR 
SULHPRQLş� LåVN\UXV QXURG\WDV 
�KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWş NYDOLILNXRWş VSHFLDOLVWş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH��
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AONRKROLR LU PHWDQROLR WXULQWLV 
EHQ]LQDV
GazoKolis - benzino ir etanolio miši-
nys (taip pat vadinamas grūdų spi-
ritu) - ir gazolinas, arba metanolio 
turintis gazoKolis (taip pat vadina-
mas medžio spiritu) siūlomi rinkoje 
kartu su, arba vietoj etiliuoto, arba 
neetiliuoto benzino.
Nenaudokite gazoKolio, turinčio dau-
giau nei 10� etanolio, ir nenaudoki-
te gazolino arba gazoKolio, turinčių 
metanolio. Tokie degalai gali kelti 
problemų važiuojant ir sugadinti 
degalų sistemą, variklio kontrolės sis-
temą ir išmetamųjų teršalų kontrolės 
sistemą. 
-ei važiuodami pastebėsite proble-
mas, gazoKolio nebenaudokite.

-ei atsiranda automobilio gedimų 
arba kyla problemų važiuojant, jų 
remonto darbai gali būti nenumatyti 
gamintojo garantijoje toliau išvardin-
tais atvejais.
1.  Naudojate gazoKolį, turintį dau-

giau nei 10� etanolio.
2.  Naudojate gazoliną arba gazoKolį, 

turintį metanolio.
3.  Naudojate etiliuotus degalus arba 

etiliuotą gazoKolį.

KLWRV GHJDOş Uŗå\V
-ei naudojate šiuos degalus�
- degalai su siloksanu (Si),
- degalai su manganu (Mn),
-  degalai su IeroFenu ()e) ir
- kitus metalų elementų turinčius 

degalus, galite sugadinti variklį - jis 
gali strigti, blogai pasileisti, užges-
ti, gali sumažėti jo greitis, lydytis 
katalizatorius, atsirasti korozija, 
sutrumpėti jo darbinis laikas ir pan. 

Tai pat gali užsidegti lemputė, įspė-
janti apie gedimus.

� PASTABA
Degalų sistemos gedimo arba auto-
mobilio eksploatacijos remonto dar-
bai gali būti nenumatyti gamintojo 
garantijoje jei naudosite šiuos dega-
lus. 

ĮSPĖ-IMAS
NLHNXRPHW QHQDXGRNLWH PHWD�
QROLR WXULQĀLR JD]RKROLR� -HL 
YDçLXRMDQW NLOV SUREOHPş� QHEH�
QDXGRNLWH JD]RKROLR SURGXNWş�  



1 5

Ʋvadas

M7%E �PHWLO�WUHWEXWLOR HWHULR� QDX�
GRMLPDV
Kia rekomenduoja nepilti degalų, 
turinčio daugiau nei 15,0� MTBE 
(deguonies kiekis sudaro 2,7� svo-
rio).
Tokie degalai gali sumažinti automo-
bilio eIektyvumą, nepraleisti garų ir 
apsunkinti variklio paleidimą. 

NHQDXGRNLWH PHWDQROLR
Metanolio (medžio spirito) turintys 
degalai neturėtų būti pilami į -ūsų 
automobilio degalų baką. Tokio tipo 
degalai gali sumažinti automobilio 
eIektyvumą ir pakenkti degalų siste-
mos detalėms, variklio kontrolės sis-
temai ir išmetamųjų teršalų kontrolės 
sistemai. 

'HJDOş SULHGDL
Kia rekomenduoja naudoti bešvinį 
benziną, kurio oktaninis skaičius RON 
95 / AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis (Europoje) arba oktaninis 
skaičius RON 91 / AKI  (Anti Knock 
Index) 87 arba didesnis (išskyrus 
automobilius, skirtus Europai).
Klientai, kurie dažniausiai nenaudoja 
aukštos kokybės degalų bei priedų 
ir turi sunkumų paleisti variklį, arba 
variklis blogai veikia, į degalų baką 
turėtų įpilti vieną priedo butelį kas 
15000 km (Europoje)/10.000km (už 
Europos ribų). Priedus galite įsigyti 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse, taip pat, sužinoti, kaip 
juos naudoti. Kia rekomenduoja  
patikrinti automobilį įgaliotose Kia 
arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Nemaišykite kitokių prie-
dų�

ĮSPĖ-IMAS
NDXMR DXWRPRELOLR ULERWD JDUDQ�
WLMD JDOL QHQXPDW\WL NRPSHQVD�
FLMş Xç VXJDGLQWć GHJDOş VLVWH�
Pć LU NLWDV IXQNFLRQDYLPR SUR�
EOHPDV� NXULRV N\OD QDXGRMDQW 
PHWDQROLR GHJDOXV DUED GHJD�
OXV� WXULQĀLXV GDXJLDX QHL ����� 
M7%E �GHJXRQLHV NLHNLV VXGDUR 
����� VYRULR��
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9DLUDYLPDV XçVLHQLR åDO\VH
-ei ketinate važinėti užsienio šalyse, 
užtikrinkite, kad�
� vadovausitės įstatymais, reguliuo-

jančiais įregistravimą ir draudimą�
� įsitikinsite, jog gausite tinkamų 

degalų.

Dyzelinis variklis
'\]HOLQLDL GHJDODL
Automobiliuose su dyzeliniu varikliu 
naudokite tik degalinėse parduodamą 
dyzeliną, kuris atitinka EN 590 arba 
panašų standartą. (EN standartai 
Europos normai). Nenaudokite jūri-
nių dyzelinių degalų, tepalų, mazuto 
ir nesertiIikuotų degalų priedų, nes 
jie pagreitins detalių susidėvėjimą ir 
pakenks varikliui bei degalų sistemai. 
-ei naudosite netinkamus degalus ir/
arba degalų priedus, prarasite kai 
kurias garantijos suteikiamas teises. 
-ūsų automobiliui tinka dyzeliniai 
degalai, kurių Fetaninis numeris yra 
didesnis už 51. -ei yra dviejų tipų 
dyzeliniai degalai, pasirinkite tinka-
mus vasarinius arba žieminius dega-
lus pagal žemiau nurodytą tempera-
tūrą.
�  Virš -5�C (23�)) ... Vasariniai dyzeli-

niai degalai.
�  æemiau -5�C (23�)) ... æieminiai 

dyzeliniai degalai.

Dėmesingai tikrinkite degalų kiekį 
bake� jei variklis išsijungs dėl dega-
lų, jį bus galima paleisti tik išvalius 
sistemą.
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%LRG\]HOLQDV 
Degalinėse tiekiamus dyzelino miši-
nius, turinčius ne daugiau nei 7� 
biodyzelino, dar vadinamus ࡐB7 dyze-
linuµ, galima naudoti tuo atveju, kai 
biodyzelinas atitinka EN 14214 arba 
atitinkamus reikalavimus. (EN stan-
dartai Europos normai). Naudojant 
biodegalus, turinčius daugiau nei 7� 
iš rapso sėklų pagaminto metilesterio 
(RME), riebiųjų rūgščių metilesterio 
()AME), augalinio aliejaus metilesterio 
(VME) ir pan. arba maišant biodega-
lus, turinčius daugiau nei 7� biodyze-
lino su biodyzelinu, pagreitės variklio 
ir degalų sistemos susidėvėjimas arba 
atsiras gedimų. Gamintojo garantijoje 
nenumatyta kompensuoti naudojant 
netinkamus degalus sugadintų detalių 
remonto arba keitimo kaštus.

ĮSPĖ-IMAS
6DXJRNLWH� NDG Ĩ EDNć QHSDWHNWş 
EHQ]LQR DUED YDQGHQV� PULHåLQJX 
DWYHMX EŗWş EŗWLQD LåWXåWLQWL EDNć 
EHL YDP]GçLş VLVWHPć� NDG QHXç�
VLNLPåWş ĨSXUåNLPR SRPSRV LU 
QHVXJDGLQWş YDULNOLR�

 ĮSIDĖMĖKITE - Dyzeliniai 
degalai  
(Mei Ĩrengtas su DP))

AXWRPRELOLXRVH VX 'P) VLVWHPD 
SDWDULDPD QDXGRWL VHUWLILNXR�
WXV G\]HOLQLXV GHJDOXV� VNLUWXV 
åLHPV DXWRPRELOLDPV�
-HL QDXGRVLWH G\]HOLQLXV GHJD�
OXV� WXULQĀLXV GDXJ VLHURV �GDX�
JLDX QHL �� SSP� LU QHWLQNDPXV 
SULHGXV� JDOL VXJHVWL 'P) VLVWH�
PD LU SDVLURG\WL EDOWL GŗPDL�

ĮSPĖ-IMAS
� NLHNXRPHW QHQDXGRNLWH MRNLş 

GHJDOş � G\]HOLQR� %� ELRG\�
]HOLQR LU NLWş� NXULH QHDWLWLQND 
GHJDOş JDPLQWRMş YēOLDXVLş 
VSHFLILNDFLMş�

� NLHNXRPHW QHQDXGRNLWH MRNLş 
SULHGş LU SULHPRQLş� NXULş QHUH�
NRPHQGXRMD LU NXULş QHSDWYLU�
WLQR DXWRPRELOLR JDPLQWRMDV�
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Pradedant važinėti nauju automobi-
liu ypatingi reikalavimai nekeliami. 
-ei laikysitės keleto pagrindinių nuro-
dymų važiuodami pirmuosius 1000 
km, pailginsite automobilio tarnavimo 
laiką bei ekonomiškumą ateityje.
� Nedidinkite variklio apsukų.
� Važiuodami nedidinkite variklio 

greičio daugiau nei iki 3000 (apsu-
kų/min.).

� Ilgai nevažiuokite vienodu greičiu - 
nei dideliu, nei mažu. Keičiant greitį 
geriau sutepamas variklis.

� Stenkitės staigiai nestabdyti, išsky-
rus avarinius atvejus, kol stabdžiai 
nauji.

� Važiuodami pirmuosius 2000 km 
nevilkite priekabos.

� Nestatykite automobilio šalia degių 
daiktų, tokių kaip lapai, popierius, 
alyva ir padangos. Tokie daiktai gali 
sukelti gaisro pavojų jei bus šalia 
išmetimo sistemos. 

� Kai variklis veikia tuščiąja eiga 
dideliu greičiu ir kai galinė trans-
porto priemonės pusė liečia sieną, 
išmetamųjų dujų karštis gali išblu-
kinti spalvą arba sukelti gaisrą. 
Nestatykite automobilio arti sienos. 

� Nelieskite išmetamųjų dujų / katali-
zatoriaus sistemų, kol variklis veikia 
arba iškart po variklio išjungimo. 
Kadangi sistemos yra labai karštos, 
galite nusideginti.

VAŽIAVIMAS NAU-U AUTO-
MOBILIU

NUDEGIMŞ PAVO-US STA-
TANT ARBA SUSTABDANT 
AUTOMOBILĮ.
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KĖBULO APŽVALGA

1. Variklio dangtis  .................................... 4-40
2.  Priekiniai žibintai (automobilio  

savybės) ............................................. 4-125  
Priekiniai žibintai (priežiūra)  ................ 8-95

3.  DRL žibintai (automobilio savybės) ...... 4-131                    
DRL lempa (priežiūra)  ......................... 8-95

4. Priekinė posūkio signalo  
lemputė (priežiūra)  .................................. 8-95
5. Padangos ir ratai  ..........................8-61, 9-4
6. Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodis  ... 4-51
7. Panoraminis stogas  ............................. 4-40
8.  Priekinio lango valytuvai  

(automobilio savybės) ........................ 4-133                                                                            
Priekinio lango valytuvai                                                    
(priežiūra)  ............................................ 8-53

9. Langai .................................................. 4-28
10.  Įspėjimas apie atstumą  

statant automobilį ................................ 4-98
11.  Priekiniai žibintai                                                       

(automobilio savybės)  ..................... 4-130                                            
Priekiniai žibintai (priežiūra)  .............. 8-95

OCD018001

  � Vaizdas iš priekio 

� Faktinė forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
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Automobilio apžvalga

1. Durų užraktai  ....................................... 4-19
2. Degalų bako dangtelis ......................... 4-37
3.  Užpakalinių kombinuotų šviesų  

lemputės (priežiūra).............................. 8-95
4.  Viršutinė stabdžių šviesa (priežiūra) .... 8-95
5. Bagažinės dangtis  ............................... 4-25
6. Antena  ................................................. 5-25
7. Užpakalinio vaizdo ekranas  .............. 5-122
8.  Įspėjimas apie atstumą gale statant  

automobilį ............................................. 4-94       
 Įspėjimas apie  
atstumą statant automobilį ................... 4-98

OCD018002

  � Vaizdas iš galo

� Faktinė forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
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SALONO APŽVALGA
1. Vidinė durų rankena  ........................4-21
2.  Išorinių užpakalinio vaizdo veidrodžių 

valdymas  .........................................4-52
3.  Išorinių užpakalinio vaizdo veidrodžių 

sulenkimas  ......................................4-52
4. Elektra valdomų langų jungiklis   .......4-28
5.  Elektra valdomų langų užrakto  

mygtukas ..........................................4-31
6.  Vairuotojo padėties įrašymo į  

atmintinę mygtukas ..........................3-10
7. Vairaratis  .........................................4-46
8.  Pakeliamo teleskopinio vairo  

valdymo svirtelė  ..............................4-47
9.  Šviesų spindulio reguliavimo 

jungiklis ..........................................4-132
10.  Įrangos skydelio apšvietimo  

jungiklis ..........................................4-55
11.  LKA sistemos įjungimo/išjungimo  

mygtukas  .....................................6-144
12.  BCW sistemos įjungimo/išjungimo  

mygtukas  .....................................6-155
13.  ESC įjungimo/išjungimo  

mygtukas  .......................................6-61
14. Variklio dangčio užrakto svirtelė  ...4-34
15. Vidinių saugiklių skydelis ...............8-73
16. Sėdynės ...........................................3-2

OCD018003
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ĮRANGOS SKYDELIO APŽVALGA

OCD018004

1. Prietaisų skydelis  ........................... 4-54
2. Signalas .......................................... 4-48
3. Vairuotojo priekinė oro pagalvė  ...... 3-58
4. Šviesų valdymas/Posūkio signalai  4-124
5. Valytuvai/ploviklis  ......................... 4-133
6. Variklio jungiklis arba  

Engine start/stop mygtukas  .... 6-76, 6-12
7. Greičio valdymo sistema  .....................6-95
8. Audio sistema ..........................................5-5
9. Avarinių žibintų jungiklis  .........................7-2
10. Centrinis durų užrakto jungiklis  .........4-22
11. Mikroklimato valdymo sistema 4-143, 4-154
12. Vėdinamos sėdynės .........................4-179
13. Sėdynės šildytuvas  ..........................4-178
14. Apšildomo vairaračio jungiklis  ...........4-47
15.  Pavarų perjungimo  

svirtelė  ........................6 -20, 6-24 6-32
16. SPORT mygtukas  ............................6-136
17.  ISG sistemos įjungimo/išjungimo  

mygtukas  ..................................... 6-131
18.  Įspėjimo apie atstumą statant automobilį 

įjungimo/išjungimo mygtukas ........ 4-98
19.  Statymo pagalbos sistemos  

mygtukas  ..................................... 4-103
20.  Elektrinio stovėjimo stabdžio  

(EPB) jungiklis ................................ 6-49
21.  Automobilio išlaikymo vietoje  

mygtukas ........................................ 6-56
22. Centrinės konsolės dėtuvė  ..............4-172
23. Pirštinių dėtuvė  .................................4-173
24. Keleivio priekinė oro pagalvė  ............3-58
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VARIKLIO SKYRIUS

OCD078001/OCD078079

1. Variklio aušinimo skysčio  
rezervuaras  ...................................... 8-40

2. Variklio alyvos filtro dangtelis  .......... 8-35
3. Stabdžių/sankabos skysčio  

rezervuaras  ...................................... 8-45
4. Oro valymo sistema  ........................ 8-49
5. Saugiklių dėžė  ................................. 8-73
6. Neigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas  ............................................ 8-56
7. Teigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas  ............................................ 8-56
8. Variklio alyvos matuoklis  ................. 8-35
9. Radiatoriaus dangtelis  ..................... 8-40
10. Priekinio lango ploviklio  

rezervuaras  ...................................... 8-46

    � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

  � Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis)

  � Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis)



2 7

Automobilio apžvalga

OCD078080/OCD078081

1. Variklio aušinimo skysčio  
rezervuaras ....................................... 8-40

2. Variklio alyvos filtro dangtelis  .......... 8-35
3. Stabdžių/sankabos skysčio  

rezervuaras  ...................................... 8-45
4. Oro valymo sistema  ........................ 8-49
5. Saugiklių dėžė .................................. 8-73
6. Neigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas ............................................  8-56
7. Teigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas  ............................................ 8-56
8. Variklio alyvos matuoklis .................. 8-35
9. Radiatoriaus dangtelis  ..................... 8-40
10. Priekinio lango ploviklio  

rezervuaras  ...................................... 8-46

    � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

  � Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)

  � Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)



1. Variklio aušinimo skysčio  
rezervuaras  ...................................... 8-40

2. Variklio alyvos filtro dangtelis  .......... 8-38
3. Stabdžių/sankabos skysčio  

rezervuaras  ...................................... 8-45
4. Oro valymo sistema  ........................ 8-49
5. Saugiklių dėžė  ................................. 8-73
6. Neigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas  ............................................ 8-56
7. Teigiamas akumuliatoriaus  

gnybtas  ............................................ 8-56
8. Variklio alyvos matuoklis  ................. 8-38
9. Radiatoriaus dangtelis  ..................... 8-40
10. Priekinio lango ploviklio  

rezervuaras  ...................................... 8-46

OCD078002

 � SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)

    � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.
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VairuotoMo sēdynē
(1)  Sėdynės padėties įrašymas į 

atmintį
(2) Slinkimas į priekį arba atgal
(3) Atlošo kampo nustatymas
(4) Sėdynės aukščio nustatymas
(5) Strėnų atramos nustatymas
(6) Galvos atrama

Priekinio keleivio sēdynēs
(7) Slinkimas į priekį arba atgal
(8) Atlošo kampo nustatymas
(9) Sėdynės aukščio nustatymas
(10) Strėnų atramos nustatymas
(11) Galvos atrama

Užpakalinē sēdynē
(12) Ranktūris
(13) Galvos atrama

� jei įrengta

SĖDYNĖS 

OCD038001
� Įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.



3 3

Jūsų automobilio saugumo charakteristika

ĮSPĖ-IMAS - palaidi daik-
tai

-ei prie vairuotoMo koMş bus 
palaidş daiktş� Mie gali trukdyti 
spausti pedalus� todēl vairuo-
toMas gali nesuvaldyti automo-
bilio ir sukelti avarinĕ situaFiMć. 
Nedēkite daiktş po priekinēmis 
sēdynēmis.

 ĮSPĖ-IMAS - vairuotoMo 
atsakomybē už keleivius

Sulenkti sēdyniş atloåai padi-
dina galimybĕ susižaloti stai-
giai stabdant ir avariMos atveMu. 
-ei sēdynēs atloåas per daug 
atlenktas� avariMos atveMu galite 
iå po Mo iåslysti arba suspausti 
pilvo sritĨ� be to� peties diržas 
gali sužaloti kaklć. Galite patir-
ti vidines traumas. VairuotoMas 
turi priminti keleiviui� kad åis 
nustatytş sēdynēs atloåć Ĩ ver-
tikalić padētĨ. 

ĮSPĖ-IMAS - sēdynēs 
atlenkimas

Kai grćžinate sēdynēs atloåć 
Ĩ vertikalić padētĨ� prilaikykite 
atloåć� lētai atlenkite MĨ ir Ĩsiti-
kinkite� kad arti nēra žmoniş. 
-ei sēdynĕ atlenksite Mos nepri-
laikydami� atloåas gali staigiai 
atsilenkti ir sužaloti keleivius.

ĮSPĖ-IMAS
Nesēdēkite ant slidžios pagal-
vēlēs - keleivis sēdēs nestabi-
liai. AvariMos arba staigaus stab-
dymo atveMu galite iåslysti iå po 
saugos diržo ir suspausti pilvo 
sritĨ. Galite susižaloti� nes sau-
gos diržai neveiks eIektyviai. 
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ĮSPĖ-IMAS - vairuotoMo 
sēdynē

� Nereguliuokite sēdynēs padē-
ties automobiliui važiuoMant. 
Galite nesuvaldyti automobi-
lio ir patekti Ĩ avariMć� kurios 
metu galite susižaloti ir suga-
dinti automobilĨ.

� Nedēkite daiktş� kurie trukdy-
tş nustatyti sēdynĕ Ĩ normalić 
padētĨ. Daiktai� esantys sēdy-
niş eigos kelyMe� gali trukdy-
ti teisingai Ĩtvirtinti sēdynĕ� 
todēl galite susižeisti� patirti 
traumş avariMos arba staigaus 
stabdymo atveMu.

� Visuomet sēdēkite tiesiai 
sēdynēs viduryMe� atloåć 
nustatykite vertikalioMe padē-
tyMe� prisisekite saugos diržu 
ir koMas laikykite ant grindş. 
Tai yra saugiausia padētis 
automobilyMe avariMos atveMu�

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Siekdami� kad oro pagalvēs 

be reikalo neiåsipŗstş ir -ŗsş 
nesužeistş� sēdēkite kuo 
toliau nuo vairaraĀio taip� kad 
patogiai pasiektumēte peda-
lus ir automobilio valdymo 
Ĩrangć. Mes patariame sēdēti 
taip� kad nuo krŗtinēs iki vai-
raraĀio bŗtş ��0 mm.

 ĮSPĖ-IMAS - užpakalinēs 
sēdynēs

� Užpakalinēs sēdynēs turi bŗti 
gerai Ĩtvirtintos. Prieåingu atve-
Mu keleiviai ir daiktai staigaus 
stabdymo arba avariMos atveMu 
gali bŗti nusviesti Ĩ priekĨ ir rim-
tai susižaloti.

� Lagaminai turi bŗti saugiai 
sudēti ant bagažinēs dugno. 
-ei daiktai dideli� sunkŗs arba 
Muos reikia sudēti vienć ant 
kito� Muos reikia pritvirtinti. 
-okiu bŗdu negalima krauti 
daiktş aukåĀiau nei iki sēdy-
niş atloåş viråaus. Prieåingu 
atveMu daiktai staigaus stab-
dymo arba avariMos atveMu gali 
bŗti nusviesti Ĩ priekĨ ir rimtai 
sužaloti keleivius.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
� Niekados neleiskite kelei-

viams važiuoti bagažinēMe 
arba ant sulenktos užpakali-
nēs sēdynēs. VažiuoMant visi 
keleiviai turi sēdēti sēdynēse 
prisisegĕ saugos diržais.

� Kai grćžinate sēdynēs atloåć Ĩ 
vertikalić padētĨ� pastumdami 
MĨ Ĩ priekĨ ir atgal Ĩsitikinkite� 
kad Mis gerai Ĩsitvirtino.

� Siekdami neapsideginti neiå-
imkite bagažinēs grindş kili-
minēs dangos. IåmetamşMş 
duMş valdymo Ĩranga labai 
Ĩkaista.

ĮSPĖ-IMAS
Nustatĕ sēdynēs padētĨ paban-
dykite paslinkti Mć pirmyn ir atgal 
neliesdami užrakto svirtelēs� 
kad Ĩsitikintumēte� Mog Mi Ĩsitvir-
tino norimoMe padētyMe. Staigiai 
arba netikētai paMudēMus vairuo-
toMo sēdynei galite nesuvaldyti 
automobilio ir sukelti avarinĕ 
situaFiMć.

ĮSPĖ-IMAS 
� Bŗkite itin atsargŗs� kad kei-

Āiant sēdynēs padētĨ rankos 
arba kokie nors daiktai neĨ-
strigtş sēdyniş meFKaniz-
muose.

� Nedēkite žiebtuvēliş ant grin-
dş ir sēdyniş. KeiĀiant sēdy-
nēs padētĨ Mis gali užsidegti ir 
sukelti gaisrć. 

� -ei galinēse automobilio sēdy-
nēse sēdi keleiviai� atsargiai 
reguliuokite priekinēs sēdy-
nēs padētĨ.

� Bŗkite ypaĀ atsargŗs imda-
mi smulkius daiktus Ĩstrigu-
sius tarp sēdyniş arba tarp 
sēdynēs ir Fentrinēs konso-
lēs. Galite susižeisti rankas Ĩ 
aåtrius sēdyniş meFKanizmus.
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OGLQēV VēG\QēV 
� Oda gaminama iš gyvūnų odos 

speFialiu būdu, kad būtų tinka-
ma naudoti. Kadangi tai natūrali 
medžiaga, kiekviena dalis skiriasi 
storiu ar tankiu. 

 Priklausomai nuo temperatūros ir 
drėgmės, odos raukšlės gali atro-
dyti kaip natūralus ištempimas ir 
susitraukimas.

� Sėdynė pagaminta iš tampraus 
audinio, kad būtų patogiau sėdėti.

� Kėbulą liečiančios dalys yra išlenk-
tos, o šoninis atraminis plotas yra 
didelis, o tai užtikrina patogų vaira-
vimą ir stabilumą.

� Raukšlės gali atsirasti natūraliai dėl 
nuolatinio naudojimo. Tai nereiškia, 
kad gaminys nekokybiškas.

Priekiniş sēdyniş nustatymas
6OLQNLPDV Ĩ SULHNĨ DUED DWJDO

Norėdami paslinkti sėdynę į priekį 
arba atgal
1.  Pakelkite sėdynės atstumo nusta-

tymo svirtelę ir palaikykite.
2.  Sėdynę pastumkite į norimą padė-

tį.
3.  Paleiskite svirtelę ir įsitvirtinkite, 

kad ji įsitvirtino savo padėtyje. 
Grąžinę sėdynę į buvusią padėtį 
pastumdami ją pirmyn ir atgal pati-
krinkite, ar ji gerai įsitvirtino. -ei 
sėdynė juda, ji blogai įsitvirtino. 

ĮSPĖ-IMAS
� *DUDQWLMD QHWDLNRPD UDXNå-

OēPV DU ĨEUēçLPDPV� NXULH 
QDWŗUDOLDL DWVLUDQGD GēO QDX-
GRMLPR�

� 'LUçDL VX PHWDOLQLDLV DNVHVX-
DUDLV� XçWUDXNWXNDLV DUED UDN-
WDLV� HVDQĀLDLV XçSDNDOLQēMH 
NLåHQēMH� JDOL VXJDGLQWL VēG\-
QēV DXGLQĨ�

� NHVXåODSLQNLWH VēG\QēV� 
'UēJPē JDOL VXJDGLQWL QDWŗUD-
OLć RGć�

� 'çLQVLQLDL DU NLWL GUDEXçLDL� 
NXULH JDOL GDç\WL� JDOL VXJD-
GLQWL VēG\QēV GDQJDOR DXGLQLR 
SDYLUåLş�

OCD038002
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AWORåR NDPSDV

Norėdami nustatyti atlošo padėtį 
pasukite valdymo rankenėlę į priekį 
arba atgal.

6ēG\QēV DXNåĀLR QXVWDW\PDV �MHL 
ĨUHQJWDV�

Norėdami pakeisti sėdynės aukštį 
pakelkite arba paspauskite svirtelę, 
esančią sėdynės šone.
� Norėdami sėdynę nuleisti paspaus-

kite svirtelę keletą kartų.
� Norėdami pakelti sėdynę pakelkite 

svirtelę keletą kartų.

6WUēQş DWUDPD �MHL ĨUHQJWD�

Strėnų atramą galima nustatyti 
paspaudžiant strėnų atramos jungi-
klį, esantį sėdynės šone.
1.  Paspauskite priekinę jungiklio dalį 

atramai padidinti, arba galinę dalį 
jai sumažinti.

2.  -ungiklį paleiskite, kai atrama taps 
patogi.

OCD038003
OCD038004

OCD038055
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Priekinēs sēdynēs nustatymas 
elektra 
Priekinę sėdynę galima nustatyti val-
dymo jungikliais, esančiais sėdynės 
atlošo šone. Prieš pradedant važiuoti 
sėdynės padėtis turi būti nustatyta 
taip, kad galėtumėte patogiai naudo-
tis vairaračio mygtukais, pedalais ir 
įrangos skydelio jungikliais.

6OLQNLPDV Ĩ SULHNĨ DUED DWJDO

Paspauskite priekinę arba galinę 
jungiklio dalį ir paslinkite sėdynę į 
norimą padėtį. Mygtuką paleiskite, 
kai sėdynės atlošas palinks į pagei-
daujamą padėtį.

ĮSPĖ-IMAS 
Sēdynĕ galima valdyti� kai 
variklio Mungiklis yra iåMungtas 
(O))). 
Todēl niekuomet nepalikite vaikş 
automobilyMe vienş.

ĮSPĖ-IMAS
� 6ēG\Qē \UD YDURPD HOHNWULQLX 

YDULNOLX� M\JWXNć SDOHLVNLWH� 
NDL VēG\Qē QXVLVWDWR Ĩ QRULPć 
SDGēWĨ� PHU GDXJ LQWHQV\YLDL 
QDXGRGDPL JDOLWH SDNHQNWL 
HOHNWURV VLVWHPDL�

� 9HLNLDQWL VēG\Qē VXQDXGR-
MD GDXJ DXWRPRELOLR HOHNWURV 
HQHUJLMRV� ĮNURYLPR VLVWHPD 
QHLåVLHLNYRV� MHL QHUHJXOLXRVLWH 
VēG\QLş LOJLDX QHL EŗWLQD YDUL-
NOLXL QHYHLNLDQW�

� NHVSDXVNLWH GYLHMş DUED GDX-
JLDX VēG\QēV P\JWXNş WXR 
SDĀLX PHWX� 7DLS JDOLWH VXJD-
GLQWL VēG\QēV HOHNWULQĨ YDULNOĨ 
DUED HOHNWULQLXV NRPSRQHQ-
WXV�

OCD038005
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AWORåR NDPSDV

Paspauskite priekinę arba galinę jun-
giklio dalį sėdynės atlošui palenkti į 
norimą padėtį.
Mygtuką paleiskite, kai sėdynės atlo-
šas palinks į pageidaujamą padėtį.

6ēG\QēV DXNåWLV

Norėdami pakelti sėdynę pakel-
kite priekinę mygtuko dalį, norėda-
mi nuleisti - paspauskite ją žemyn. 
Norėdami nuleisti sėdynės sėdimąją 
daį patraukite galinę valdymo jungiklio 
dalį aukštyn arba žemyn.
Mygtuką paleiskite, kai sėdynės atlo-
šas palinks į pageidaujamą padėtį.

6WUēQş DWUDPD �MHL ĨUHQJWD�

Strėnų atramą galima nustatyti 
paspaudžiant strėnų atramos jungiklį, 
esantį sėdynės šone.
1.  Paspauskite priekinę jungiklio dalį 

atramai padidinti, arba galinę dalį 
jai sumažinti.

2.  -ungiklį paleiskite, kai atrama taps 
patogi.

OCD038007 OCD038008OCD038006
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VairuotoMo sēdynēs padēties 
Ĩraåymas Ĩ atmintinĕ (Mei Ĩreng-
ta� su automatinēmis sēdynē-
mis)

Vairuotojo sėdynės padėties atmin-
tinės sistema išsaugo ir prisime-
na sėdynės padėtį vienu mygtuko 
paspaudimu. Išsaugoję norimą sėdy-
nės padėtį atmintinėje skirtingi vai-
ruotojai gali atkurti jiems patogią 
sėdynės padėtį. -ei Kibridinė sistema 
išsijungs, atmintinėje išsitrins sėdy-
nės padėties duomenys, todėl juos 
reikia vėl įvesti.

PDGēWLHV ĨUDå\PDV Ĩ DWPLQWLQĕ 
QDXGRMDQWLV GXUş P\JWXNDLV
9airuotojo sơdynơs padơties išsaugoji-
mas atmintyje
1.  Kai variklio paleidimo/išjungimo 

jungiklis yra ON padėtyje perjunki-
te pavarų svirtelę į P arba N padėtį 
(dvigubos sankabos transmisijai 
ir automatinei transmisijai), arba 
į neutralią padėtį (su meFKanine 
pavarų dėže).

2.  Nustatykite vairuotojo sėdynę į 
norimą padėtį.

3.  Valdymo skydelyje paspauskite 
SET mygtuką. Pasigirs vienas 
pyptelėjimas.

4.  Paspaudę SET per 4 sekundes 
paspauskite vieną iš atmintinės 
mygtukų (1 arba 2). Sistema pyp-
telės du kartus, kai duomenys bus 
sėkmingai įrašyti į atmintinę.

ĮSPĖ-IMAS 
Nenaudokite sēdynēs padēties 
atmintinēs automobiliui važiuo-
Mant. 
Galite nesuvaldyti automobilio 
ir patekti Ĩ avariMć� kurios metu 
galite susižaloti ir sugadinti 
automobilĨ.

OCD038009
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3adơties atkūrimas iš atmintinơs
1.  Kai variklio paleidimo/išjungimo 

jungiklis yra ON padėtyje perjunki-
te pavarų svirtelę į P arba N padėtį 
(dvigubos sankabos transmisijai 
ir automatinei transmisijai), arba 
į neutralią padėtį (su meFKanine 
pavarų dėže).

2.  Norėdami atkurti padėtį atmin-
tinėje paspauskite atitinkamą 
išsaugojimo mygtuką (1 arba 2). 
Pasigirs vienas pyptelėjimas, pas-
kui vairuotojo sėdynė automatiškai 
nusistatys į atmintinėje išsaugotą 
padėtį. 

Reguliuojant jungiklį, kai atkuriama 
vairuotojo sėdynės padėtis, sėdynės 
judėjimas bus nutrauktas ir ji judės 
ta kryptimi, kuria slenkamas valdymo 
jungiklis.

9DLUXRWRMR SDGēWLHV DWPLQWLHV LQLFL-
DFLMRV VLVWHPD
-ei sistema veikia netinkamai, iniFi-
juokite vairuotojo padėties atminties 
sistemą.

u IniFiaFijos būdas
1.  Sustabdykite automobilį, variklio 

paleidimo jungiklis turi būti padėty-
je >ON@ ir pavarų perjungimo svirtis 
padėtyje P (stovėjimas). Po to ati-
darykite vairuotojo duris.

2.  Naudodami sėdynės pasūmimo į 
priekį arba atgal ir sėdynės atlo-
šo kampo nustatymo jungiklius, 
patraukite sėdynę į priekį iki galo, 
o sėdynės atlošą nustatykite į ver-
tikalią padėtį. 

3.  Paspauskite >SET@ mygtuką ir 
pastūmimo į priekį valdymo jun-
giklį vienu metu ir palaikykite dvi 
sekundes. 

u IniFiaFijos proFesas
1.  Suskamba signalas ir prasideda 

iniFiaFijos proFesas.
2.  Vairuotojo sėdynė ir sėdynės atlo-

šas automatiškai pasislinks atgal. 
Sėdynei judant skambės signa-
las. 

3.  Sėdynė ir sėdynės atlošas persi-
kelia į Fentrą, skamba signalas ir 
proFesas baigiasi.

Toliau nurodytais atvejais iniFiaFijos 
proFesas baigiasi ir išsijungia garso 
signalas. 
-  Spaudžiant važiavimo padėties 

atminties sistemos mygtuką.
-  Kai paspaudžiami vairuotojo sėdy-

nės valdymo jungikliai.
-  Kai perjungimo svirtis buvo per-

jungta iš >P@ padėties į kitą padėtį.
-  Kai automobilis važiuoja 3km/val. 

ar didesniu greičiu.
-  Kai vairuotojo durys uždarytos. ĮSPĖ-IMAS 

Bŗkite atsargŗs� kai koreguo-
Mate atmintinĕ sēdēdami auto-
mobilyMe. -ei sēdynē paMuda bet 
kuria kryptimi per toli� tuoM pat 
pastumkite sēdynēs valdymo 
MungiklĨ Ĩ norimć padētĨ.
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/HQJYRV SULHLJRV IXQNFLMD �MHL 
ĨUHQJWD�
Sistema automatiškai paslinks vai-
ruotojo sėdynę žemiau aprašytu 
būdu.
� Be išmaniojo raktelio sistemos.
 -  Sistema paslinks vairuotojo sėdy-

nę atgal, kai ištrauksite raktelį ir 
atidarysite vairuotojo duris.

 -  Sistema paslinks vairuotojo sėdy-
nę pirmyn, kai įkišite raktelį.

� Su išmaniojo raktelio sistema
 -  Sistema paslinks vairuotojo 

sėdynę atgal, kai įjungsite vari-
klio paleidimo/išjungimo jungiklį į 
O)) padėtį ir atidarysite vairuo-
tojo duris.

 -  Sistema paslinks vairuotojo sėdy-
nę į priekį, kai įjungsite variklio 
paleidimo/išjungimo jungiklį į ACC 
arba START padėtį.

Šią IunkFiją galima įjungti ir išjung-
ti. InIormaFijos rasite 4 skyriuje, 
.´Naudotojo nustatymaiࡐ

� PASTABA 
-ei tarp vairuotojo sơdynơs ir gali-
nơs sơdynơs nepakanka vietos� arba 
jei keleivis sơdi tiesiai uå vairuotojo 
sơdynơs� 
vairuotojo sơdynơ gali nepasislinkti 
atgal.

ĮSPĖ-IMAS 
� Pradēkite iniFiMuoti iå nauMo� 

Mei skamba signalas arba ini-
FiMavimas sustabdomas pro-
Feso metu.

� Prieå pradēdami iniFiMuoti 
vairuotoMo padēties atminties 
sistemć� Ĩsitikinkite� kad nie-
kas neužstoMa vietos åalia vai-
ruotoMo sēdynēs. 

� Pasibaigus iniFializavimui Ĩsi-
tikinkite� kad sēdynē pritaiky-
ta vairuotoMo pageidavimams 
ir vairuotoMo padētis Ĩraåyta Ĩ 
atmintĨ.
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Galvos atrama

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdy-
nės turi aktyvias galvos atramas, 
suteikiančias patogumo ir saugumo. 
Galvos atramos avarijos atveju 
apsaugo vairuotojo ir priekinio kelei-
vio ne tik galvą, bet ir kaklą.

ĮSPĖ-IMAS
KDL XçSDNDOLQēVH VēG\QēVH 
QēUD NHOHLYLş� JDOYRV DWUDPć 
QXOHLVNLWH Ĩ çHPLDXVLć SDGēWĨ� 
8çSDNDOLQLş VēG\QLş JDOYRV 
DWUDPRV JDOL XçVWRWL YDL]Gć Xç 
DXWRPRELOLR�

ĮSPĖ-IMAS 
� Kad galvos atrama susidŗri-

mo metu veiktş eIektyviausiai� 
nustatykite atramć taip� kad 
Mos vidurinē dalis bŗtu tokia-
me pat aukåtyMe kaip ir galvos 
svorio Fentras. 

 Paprastai daugelio žmoniş 
galvos svorio Fentras yra ties 
ausş galiukais. Galvos atramć 
nustatykite kuo arĀiau galvos. 
Dēl åios priežasties nereko-
menduoMame naudoti atloåo 
pagalvēlēs� kuri atitolina kŗnć 
nuo atloåo.

� Nevažiuokite� Mei galvos atra-
mos nuimtos arba atlenktos 
atgal. Susidŗrimo metu galite 
stipriai susižeisti ir sužaloti 
keleivius. Tinkamai nustaty-
ta galvos atrama� susidŗrimo 
atveMu padēs apsaugoti kaklć 
nuo sužaloMimo.

� Nereguliuokite vairuoto-
Mo sēdynēs galvos atramos 
padēties važiuodami. 

OPA039052
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AWUDPRV SDNēOLPDV LU QXOHLGLPDV

Norėdami pakelti galvos atramą 
į tinkamą aukštį (1), patraukite ją 
aukštyn. Norėdami galvos atramą 
nuleisti į tinkamą aukštį (2), laiky-
dami nuspaustą mygtuką (3), esantį 
ant atlošo viršaus, spauskite atramą 
žemyn. 

$tramos nuơmimas ir uådơjimas

ĮSPĖ-IMAS
-HL SDOHQNēWH VēG\QēV DWORåć Ĩ 
SULHNĨ� NDL JDOYRV DWUDPD LU VēGL-
PRML GDOLV \UD SDNHOWRV� JDOYRV 
DWUDPD JDOL DWVLWUHQNWL Ĩ VDXOēV 
VN\GHOĨ DUED NLWDV DXWRPRELOLR 
GDOLV�

OYFH034205

OCD038010

OCD038012

OCD038013

 � B tipas

 � A tipas
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Galvos atramos nuėmimas�
1.  Atloškite sėdynę atgal (2) svirtelės 

arba jungiklio (1) pagalba.
2. Pakelkite atlošą į viršų iki galo.
3.  Keldami galvos atramą (4) spaus-

kite galvos atramos atlaisvinimo 
mygtuką (3).

Galvos atramos uždėjimas
1.  Norėdami uždėti galvos atramą 

įstatykite jos kojeles (2) į angas 
laikydami nuspaustą užrakto myg-
tuką (1).

2.  Atloškite sėdynę atgal (4) svirtelės 
arba jungiklio (3) pagalba.

3.  Nustatykite reikiamą galvos atra-
mos aukštį.

OCD038015

OCD038014

 � B tipas

 � A tipas

ĮSPĖ-IMAS
Atsisēdus ant sēdynēs arba 
patraukus ar pastŗmus sēdynĕ 
tarp sēdynēs ir galvos atramos 
gali atsirasti tarpas. Saugokitēs� 
kad nesusižeistumēte rankş.

ĮSPĖ-IMAS
Atsisēdus ant sēdynēs arba 
patraukus ar pastŗmus sēdynĕ 
tarp sēdynēs ir galvos atramos 
gali atsirasti tarpas. Saugokitēs� 
kad nesusižeistumēte rankş.
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NXVWDW\PDV Ĩ SULHNĨ LU DWJDO �SULHNL-
Qē VēG\Qē�

Galvos atramą galite nustatyti 4 
priekinėse padėtyse patraukdami ją 
į priekį. Norėdami nustatyti galvos 
atramą tolimiausioje galinėje padė-
tyje patraukite ją į tolimiausią galinę 
padėtį ir paleiskite. Nustatykite gal-
vos atramą tokioje padėtyje, kad į ją 
gerai atsiremtų kaklas ir galva.

Sēdynēs atloåo kiåenēlē (Mei 
Ĩrengta)

Atlošų kišenėlės yra vairuotojo ir 
priekinio keleivio sėdynių atlošuose.

ĮSPĖ-IMAS
Atsisēdus ant sēdynēs arba 
patraukus ar pastŗmus sēdynĕ 
tarp sēdynēs ir galvos atramos 
gali atsirasti tarpas. Saugokitēs� 
kad nesusižeistumēte rankş.

OCD038011

ĮSPĖ-IMAS - sēdyniş 
atloåş kiåenēlēs

Į sēdyniş atloåş kiåenēles 
nedēkite sunkiş ir aåtriş daiktş. 
Susidŗrimo metu Mie gali iåkristi 
iå kiåenēliş ir sužaloti keleivius.

OCD038016



3 17

Jūsų automobilio saugumo charakteristika

Užpakaliniş sēdyniş nustaty-
mo 

*DOYRV DWUDPD
Užpakalyje sėdinčių keleivių pato-
gumui ir saugumui visose užpaka-
linės sėdynės sėdimosiose vietose 
sumontuotos galvos atramos. 
Galvos atramos skirtos ne tik keleivių 
patogumui, bet ir susidūrimo metu 
padeda apsaugoti galvą ir kaklą.

$tramos pakơlimas ir nuleidimas 
Norėdami pakelti galvos atramą 
į tinkamą aukštį (1), patraukite ją 
aukštyn. Norėdami galvos atramą 
nuleisti į tinkamą aukštį (3), laiky-
dami nuspaustą mygtuką (2), esantį 
ant atlošo viršaus, spauskite atramą 
žemyn. 

ĮSPĖ-IMAS 
� Kad galvos atrama susidŗri-

mo metu veiktş eIektyviausiai� 
nustatykite atramć taip� kad 
Mos vidurinē dalis bŗtu tokia-
me pat aukåtyMe kaip ir galvos 
svorio Fentras. Paprastai dau-
gelio žmoniş galvos svorio 
Fentras yra ties ausş galiu-
kais. Galvos atramć nustaty-
kite kuo arĀiau prie galvos. 
Dēl åios priežasties nereko-
menduoMame naudoti atloåo 
pagalvēlēs� kuri atitolina kŗnć 
nuo atloåo.

� Nevažiuokite� Mei galvos atra-
mos nuimtos. Susidŗrimo 
metu galite stipriai susižeis-
ti. Tinkamai nustatyta galvos 
atrama� susidŗrimo atveMu 
padēs apsaugoti kaklć nuo 
sužaloMimo.

OCD038017

OPA039053
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$tramos nuơmimas ir uådơjimas
Norėdami nuimti galvos atramą 
pakelkite ją į viršų, po to. laikyda-
mi nuspaustą užrakto mygtuką (1) 
ištraukite atramą (2).
Norėdami uždėti galvos atramą įsta-
tykite jos kojeles (A) į angas (3) lai-
kydami nuspaustą užrakto mygtuką 
(1), nustatykite reikiamą aukštį.

5DQNWŗULV �MHL ĨUHQJWDV�

Norėdami pasinaudoti ranktūriu 
nuleiskite jį, kaip parodyta paveiks-
lėlyje.

8çSDNDOLQēV VēG\QēV VXOHQNLPDV
Užpakalinės sėdynės gali būti 
sulenkiamos, kai reikia vežti ilgą 
krovinį ar norint padidinti automobi-
lio bagažinės tūrį. 

ĮSPĖ-IMAS
Nustatĕ tinkamiausić atramos 
apsaugos padētĨ Ĩsitikinkite� 
kad Mi Ĩsitvirtino toMe padētyMe. 

OCD038018

OCD038019

ĮSPĖ-IMAS 
Užpakalinēs sēdynēs sulenkia-
mos� kai reikia vežti ilgć krovinĨ� 
kuris netelpa bagažinēMe. 
Niekada neleiskite keleiviams 
sēdēti ant sulenktş užpakali-
niş sēdyniş� kai automobilis 
važiuoMa. Staiga stabdant ar 
susidŗrus� keleiviai gali stipriai 
susižeisti ar net žŗti. Kroviniai� 
gabenami ant sulenktş užpa-
kaliniş sēdyniş� negali bŗti 
aukåĀiau nei priekiniş sēdyniş 
atloåai. Kitu atveMu� susidŗrimo 
metu ar staigiai stabdant � Mie 
gali pasislinkti Ĩ priekĨ ir sužeisti 
vairuotoMć ar keleivĨ. 
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Užpakalinės sėdynės gali būti sulen-
kiamos, kai reikia vežti ilgą krovinį ar 
norint padidinti automobilio bagaži-
nės tūrį.
� Norėdami atlenkti sėdynės atlo-

šą pakelkite ir paspauskite jį, kad 
užsirakintų. 

� Kai grąžinate sėdynės atlošą į ver-
tikalią padėtį, grąžinkite saugos 
diržus į buvusią padėtį, kad kelei-
viai galėtų jais pasinaudoti.

Užpakalinių sėdynių sulenkimas
1.  Pakelkite priekinės sėdynės atlo-

šą į vertikalią padėtį ir, jei reikia, 
pastumkite priekinę sėdynę į prie-
kį.

2.  Galvos atramas nuleiskite iki galo.

ĮSPĖ-IMAS
� PULHå VXOHQNGDPL DUED DWOHQN-

GDPL XçSDNDOLQĕ VēG\Qĕ 
SDVOLQNLWH SULHNLQĕ VēG\Qĕ Ĩ 
SULHNĨ LNL JDOR� -HL QēUD SDNDQ-
NDPDL YLHWRV VēG\QHL VXOHQNWL� 
QHOHQNLWH MRV MēJD� *DOLWH VXJD-
GLQWL JDOYRV DWUDPć DUED NLWDV 
VēG\QēV GHWDOHV�

� KDL QRULWH SDVLQDXGRWL VDXJRV 
GLUçX� LåLPNLWH VNOHQGĕ Lå ODLNL-
NOLR� -HL WUDXNVLWH GLUçć� NDL MLV 
\UD ODLNLNO\MH� JDOLWH VXJDGLQWL 
GLUçć DUED ODLNLNOĨ�

� /DLNLNOLX QDXGRNLWēV WLN WDGD� 
NDL XçSDNDOLQēMH VēG\QēMH QHVē-
GL NHOHLYLDL DUED SULHå VXOHQNGD-
PL XçSDNDOLQĕ VēG\Qĕ�

ĮSPĖ-IMAS
Nesulenkite užpakalinēs sēdy-
nēs� Mei vairuotoMo sēdynēs 
padēties nebus galima nustatyti 
pagal vairuotoMo Iizinius porei-
kius. Staigaus stabdymo arba 
avariMos atveMu galite susižeisti.
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3.  Patraukite užrakto atlaisvinimo 
svirtelę ir palenkite sėdynę į priekį 
bei nuleiskite žemyn iki galo.

8åpakalinių sơdynių atlenkimas
1.  Norėdami pasinaudoti užpakaline 

sėdyne pakelkite ją ir paslinkite 
atgal. Paslinkite sėdynę atgal taip, 
kad ji užsirakintų. Įsitikinkite, kad 
ji gerai įsitvirtino. Gražinę atlošą į 
vertikalią padėtį ir stumdami viršu-
tinę atlošo dalį įsitikinkite, kad jis 
įsitvirtino savo padėtyje. 

  -ei nematote raudonos linijos, esan-
čios svirtelės apačioje, atlošas gerai 
įsitvirtino.

2.  Įtvirtinkite saugos diržą pradinėje 
padėtyje.

3.  Kai atlošas įtvirtintas, dar kartą 
patikrinkite sėdynės sulenkimo 
svirtelę.

OCD038021

ĮSPĖ-IMAS 
Nesulenkite užpakalinēs sēdy-
nēs� Mei vairuotoMo sēdynēs 
padēties nebus galima nustatyti 
pagal vairuotoMo Iizinius porei-
kius. Staigaus stabdymo arba 
avariMos atveMu galite susižeisti. 

ĮSPĖ-IMAS - sēdynēs 
atlenkimas

Kai gražinate sulenktć sēdynēs 
atloåć Ĩ vertikalić padētĨ� prilai-
kykite MĨ. -ei sēdynĕ atlenksi-
te Mos neprilaikydami� atloåas 
gali staigiai atsilenkti ir sužaloti 
keleivius.

OCD038022
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ĮSPĖ-IMAS - Kroviniai
Kroviniai visada turi bŗti saugiai 
pritvirtinti� kad staigiai stabdant 
ar susidŗrimo metu nepasklistş 
po salonć ir nesužeistş automo-
bilio keleiviş. Nedēkite kroviniş 
ant užpakalinēs sēdynēs� nes 
saugiai nepritvirtinti� susidŗri-
mo metu Mie gali sužeisti vairuo-
toMć ir priekinĨ keleivĨ.

 ĮSIDĖMĖKITE - užpakali-
niş sēdyniş diržş sagtys

PULHå VXOHQNGDPL XçSDNDOLQēV 
VēG\QēV DWORåć� ĨNLåNLWH GLUçR 
VDJWLV Ĩ NLåHQHV� HVDQĀLDV WDUS 
DWORåR LU SDVRVWēV� 7DL DWOLNGDPL 
DSVDXJRVLWH VDJWLV QXR SDçHL-
GLPş�

ĮSPĖ-IMAS - užpakalinēs 
sēdynēs saugos diržai

6XJUćçLQĕ XçSDNDOLQēV VēG\QēV 
DWORåć Ĩ YHUWLNDOLć SDGēWĨ QHXç-
PLUåNLWH Ĩ UHLNLDPć SDGēWĨ JUD-
çLQWL VDXJRV GLUçXV�

ĮSPĖ-IMAS  - bagažas
Kraudami ar iåkraudami baga-
žć� iåMunkite automobilio variklĨ� 
automatinēs pavarş dēžēs svir-
telĕ perMunkite Ĩ 1 padētĨ ir ĨMunki-
te stovēMimo stabdĨ. Nesilaikant 
åiş reikalavimş� netyĀia perMun-
gus pavarş svirtelĕ Ĩ kitć padētĨ� 
automobilis gali pradēti Mudēti.

ĮSPĖ-IMAS 
Kai gražinate sulenktć sēdynēs 
atloåć Ĩ vertikalić padētĨ�
nepažeiskite saugos diržş 
Muostş ar sagĀiş. Pasistenkite� 
kad užpakalinē sēdynē nepri-
spaustş saugos diržo ar sag-
ties. Gražinĕ atloåć Ĩ vertikalić 
padētĨ ir stumdami viråutinĕ 
atloåo dalĨ Ĩsitikinkite� kad Mis 
Ĩsitvirtino savo padētyMe. Staiga 
stabdant ar susidŗrus� keleiviai 
gali stipriai susižeisti ar net žŗti.
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Saugos diržş sistema
SAUGOS DIRŽAI

ĮSPĖ-IMAS
� Kad saugos sistema veiktş 

maksimaliai� važiuodami visa-
da prisisekite saugos diržu.

� Saugos diržai veikia eIekty-
viausiai� kai keleiviai sēdynē-
se sēdi tiesiai ir giliai.

� Vaikai iki 1� metş turi bŗti 
tinkamai apsaugoti ir sēdē-
ti užpakalinēse sēdynēse. 
Niekada neleiskite vaikui 
sēdēti ant priekinēs sēdy-
nēs. -ei priekinēMe sēdynēMe 
važiuoMa vyresnis nei 1� metş 
vaikas� tinkamai prisekite MĨ 
diržu ir patraukite sēdynĕ kiek 
galima atgal.

(Tĕsiama)

ĮSPĖ-IMAS
Saugos diržai suproMektuoti taip� 
kad Muostş kaulētć kŗno dalĨ� 
klubus� krŗtinĕ ir peĀius� ven-
kite padēties� kai diržas Muosia 
liemenĨ.
Kad atliktş savo paskirtĨ� sau-
gos diržai turi Muosti kŗnć tvir-
tai� taĀiau patogiai� kilpos dirže 
sumažina Mo eIektyvumć. 
Laisvas diržas sumažina Mo 
eIektyvumć. 
Į saugos diržş sistemć neturētş 
patekti valikliş� tepalş ir FKemi-
niş medžiagş� ypaĀ akumuliato-
riaus rŗgåĀiş.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Niekada nekiåkite diržo 

po ranka ar už nugaros. 
Neteisingai prisegtas diržas 
avariMos metu gali stipriai 
sužaloti. Peties diržas turi pri-
spausti krŗtinĕ ir raktikaulio 
vidurĨ.

� NeMuoskite saugos diržais tra-
piş daiktş. Staigiai stabdant 
ar susidŗrimo metu diržas gali 
Muos sugadinti. 

� Nesekite susiviMusiş saugos 
diržş. SusiviMĕs diržas neat-
lieka savo IunkFiMos. AvariMos 
metu Mis gali netgi sužeisti. 
Įsitikinkite� kad diržş Muostos 
tiesios ir nesusiviMusios.

� Pasistenkite nepakenkti diržş 
medžiaginēmis ir plastmasi-
nēms bei metalinēms dalims. 
-ei Muostos ar sagtys pažeis-
tos� pakeiskite Mas.
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ĮSPĖ-IMAS
� Automobilio savininkas netu-

ri atlikti Mokiş modiIikaFi-
Mş ir pakeitimş� kurie galētş 
sutrukdyti saugos diržş val-
dymo Ĩrangai nustatyti norimć 
diržş ilgĨ arba trukdytş diržş 
sistemai sutraukti laisvć diržo 
dalĨ.

� Savo sēdynēs saugos diržć 
susekite tik su savo sēdynēs 
sagtimi. Prieåingu atveMu sau-
gos diržş Ĩtempikliai gali blogai 
veikti.

� Važiuodami dažnai neatseki-
te ir neužsekite saugos diržş. 
Galite nesuvaldyti automobilio 
ir patekti Ĩ avariMć� kurios metu 
galite susižaloti ir sugadinti 
automobilĨ.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Prieå susegdami saugos dir-

žus Ĩsitikinkite� kad diržas 
neMuosia kietş arba lengvai lŗž-
tanĀiş daiktş.

� Įsitikinkite� kad sagtyMe nēra 
paåaliniş daiktş. Saugos dir-
žas gali blogai susisegti.

(Tĕsiama)
Diržus galima lengvai ir saugiai 
nuvalyti åvelniu muilu ir van-
deniu. -ei diržai atspŗra� ant 
Mş patenka FKemikalş arba yra 
pažeisti� Muos reikia pakeisti. 
-ei automobilis patyrē didelĕ 
avariMć� labai svarbu pakeis-
ti visć saugos diržş sistemć� 
nors poveikis Mai nēra akivaiz-
dus. Diržai neturi bŗti susivi-
Mĕ. Vienas diržş komplektas 
yra skirtas vienam keleiviui� 
pavoMinga diržu apMuosti vaikć� 
sēdintĨ ant keleivio keliş. 
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9airuotojo saugos diråo įspơjimas
Vairuotojo saugos diržų įspėjamoji 
lemputė užsidegs ir degs maždaug 6 
sekundes kiekvieną kartą, kai pasuk-
site variklio jungiklį į ON padėtį, nepri-
klausomai nuo to, ar diržai susegti, ar 
ne. -ei saugos diržas nebus suseg-
tas, įspėjamasis signalas skambės 
maždaug 6 sekundes.

-ei pradėsite važiuoti neprisisegę 
saugos diržu arba atsegsite saugos 
diržą važiuodami 20 km/val. greičiu, 
arba sustosite, užsidegs atitinkama 
įspėjamoji lemputė.

-ei pradėsite važiuoti neprisisegę 
saugos diržu arba atsegsite saugos 
diržą važiuodami 20 km/val. arba 
didesniu greičiu, mirksės įspėjamo-
ji lemputė ir pasigirs įspėjamasis 
signalas, kuris skambės maždaug 
100 sekundžių.

-ei važiuodami mažesniu nei 20 km/
val. greičiu atsegsite saugos diržą 
užsidegs įspėjamoji lemputė.

-ei važiuodami didesniu nei 20 km/
val. greičiu atsegsite saugos diržą 
įspėjamoji lemputė pradės mirksėti ir 
pasigirs įspėjamasis signalas, kuris 
skambės maždaug 100 sekundžių.

3riekinio keleivio saugos diråo įspơ-
jimas
Priekinio keleivio saugos diržų įspė-
jamosios lemputės užsidegs ir degs 
maždaug 6 sekundes kiekvieną kartą, 
kai pasuksite variklio jungiklį į ON 
padėtį, nepriklausomai nuo to, ar dir-
žai susegti, ar ne. 

-ei pradėsite važiuoti neprisisegę 
saugos diržu arba atsegsite saugos 
diržą važiuodami 20 km/val. greičiu, 
arba sustosite, užsidegs atitinkama 
įspėjamoji lemputė.

-ei pradėsite važiuoti neprisisegę sau-
gos diržu arba atsegsite saugos diržą 
važiuodami 20 km/val. arba didesniu 
greičiu, mirksės įspėjamoji lemputė ir 
pasigirs įspėjamasis signalas, kuris 
skambės maždaug 100 sekundžių.

-ei važiuodami mažesniu nei 20 km/
val. greičiu atsegsite saugos diržą 
užsidegs įspėjamoji lemputė. -ei 
važiuodami didesniu nei 20 km/val. 
greičiu atsegsite saugos diržą įspėja-
moji lemputė pradės mirksėti ir pasi-
girs įspėjamasis signalas, kuris skam-
bės maždaug 100 sekundžių.

1GQA2083
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� PASTABA 
� -ei priekinơje keleivio sơdynơje 

niekas nesơdi� įspơjamasis saugos 
diråų indikatorius vis tiek mirksơs 
arba švies � sekundes.

� 3riekinơs keleivio sơdynơs saugos 
diråų įspơjamieji signalai gali įsi-
jungti� jei ant sơdynơs vešite baga-
åą.

*ale sơdinþio keleivio saugos diråo 
įspơjimas �jei įrengta�
-  Užpakalinė kairioji(3) ir dešinioji(5) 

šoninės sėdynės
Priekinio keleivio saugos diržų įspė-
jamosios lemputės užsidegs ir degs 
maždaug 6 sekundes kiekvieną 
kartą, kai pasuksite variklio jungiklį į 
ON padėtį, nepriklausomai nuo to, ar 
diržai susegti, ar ne.
-ei pradėsite važiuoti neprisisegę 
saugos diržu arba atsegsite saugos 
diržą važiuodami mažesniu nei 20 
km/val. greičiu, užsidegs atitinkama 
įspėjamoji lemputė ir degs tol, kol 
prisisegsite saugos diržu.

-ei važiuosite neprisisegę saugos 
diržu didesniu nei 20 km/val., žyb-
čios įspėjamoji lemputė ir maždaug 
35 sekundžių skambės įspėjamasis 
signalas.
-ei važiuodami mažesniu nei 20km/
val. greičiu atsegsite saugos diržą 
užsidegs įspėjamoji lemputė.

-ei važiuodami didesniu nei 20 km/
val. greičiu atsegsite saugos diržą 
įspėjamoji lemputė pradės mirksėti ir 
pasigirs įspėjamasis signalas, kuris 
skambės maždaug 35 sekundžių.

-  Užpakalinė Fentrinė(4) sėdynė
Priekinio keleivio saugos diržų įspė-
jamosios lemputės užsidegs ir degs 
maždaug 6 sekundes kiekvieną 
kartą, kai pasuksite variklio jungiklį į 
ON padėtį, nepriklausomai nuo to, ar 
diržai susegti, ar ne.
-ei, pasukus variklio jungiklį į ON 
padėtį vairuotojo saugos diržas nesu-
segtas arba tuo metu atsegamas, 
saugos diržo įspėjamasis signalas 
skambės maždaug 70 sekundžių.

OCD038025

ĮSPĖ-IMAS
Sēdint neteisingai smarkiai 
sumažēMa priekinio keleivio sau-
gos diržo ĨspēMamosios siste-
mos eIektyvumas. Svarbu� kad 
vairuotoMas paaiåkintş kelei-
viams� kaip sēdēti sēdynēMe. 
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-ei pradėsite važiuoti neprisisegę 
saugos diržu arba atsegsite saugos 
diržą važiuodami mažesniu nei 20 
km/val. greičiu, užsidegs atitinkama 
įspėjamoji lemputė ir degs maždaug 
70 sekundžių.
-ei važiuosite neprisisegę saugos 
diržu arba važiuodami didesniu nei 
20 km/val. greičiu atsegsite saugos 
diržą, maždaug 35 sekundes skam-
bės įspėjamasis signalas ir žybčios 
įspėjamoji lemputė.

-ei važiuojant mažesniu nei 20 km/
val. greičiu atidaromos arba uždaro-
mos užpakalinės durys, įspėjamasis 
signalas neskambės ir nedegs įspė-
jamoji lemputė, net jei važiuosite 
didesniu nei 20 km/val. greičiu.

-XRVPHQV LU SHWLHV VDXJRV GLUçDL

$ukšþio nustatymas �priekinių sơdy-
nių� jei įrengta�
Maksimaliam komIortui ir saugumui 
sukurti galite pasirinkti vieną iš keturių 
galimų peties diržo aukščio reguliato-
riaus padėčių.
Nustatykite tokią diržo padėtį, kad jis 
nebūtų labai arti prie kaklo. Peties 
diržo aukščio reguliatoriaus padė-
tis turi būti tokia, kad diržas juostų 
krūtinę, petį ir būtų arčiau durų bei 
atokiau nuo kaklo.
Norėdami nustatyti tinkamą diržo 
aukščio reguliatoriaus padėtį pakel-
kite arba nuleiskite reguliatorių. 

Norėdami pakelti diržo aukščio 
reguliatorių pastumkite jį į viršų (1). 
Nuleisdami diržo aukščio reguliatorių 
(3) spauskite reguliavimo mygtuką (2).
Paleidus užrakto mygtuką regulia-
torius įsitvirtins. Paleiskite mygtuką 
ir įtvirtinkite reguliatorių pasirinktoje 
padėtyje.

ĮSPĖ-IMAS
� Patikrinkite ar reguliato-

rius Ĩsitvirtino pasirinktame 
aukåtyMe. Diržas neturi leis-
tis su -ŗsş veidu ar kaklu. 
Netinkamai nustatyti diržai 
avariMos metu gali sužaloti. 

� -ei po avariMos nepakeisite 
saugos diržş� Mie gali nebe-
veikti� todēl kitos avariMos 
metu bŗsite neapsaugoti ir 
galite sunkiai susižeisti ar net 
žŗti. Po avariMos kuo greiĀiau 
pakeiskite diržus.

OTA030017

Priekinė sėdynė
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3risisekite saugos diråu
Norėdami susisegti saugos diržą 
ištraukite jį iš įtempiklio ir įkiškite 
metalinę kilpelę (1) į sagtį (2). Kai dir-
žas susisegs, išgirsite spragtelėjimą.
Diržo ilgis nustatomas automatiškai, 
tačiau tik po to, kai patys nustatote 
apatinės diržo dalies ilgį, kuri turi 
gerai priglusti prie klubų. -ei lenksi-
tės į prieki lėtai ir atsargiai, diržas leis 
-ums laisvai judėti. Staigiai stabdant 
ar susidūrimo metu diržas užsiraki-
na. -is taip pat gali užrakinti diržą, 
kai pasilenkiate į priekį labai greitai.

� PASTABA
-ei iš įtempiklio negalite ištraukti 
diråo� tvirtai truktelơkite jį ir paleis-
kite. 3o to galơsite lengvai ištraukti 
diråą.

B200A02NF

ĮSPĖ-IMAS
Diržo Muosmens dalĨ nuleiskite 
kuo žemiau ir tvirtai apMuoskite 
klubus� o ne liemenĨ. -ei prieki-
nio keleivio saugos diržas yra 
ties Muosmeniu� avariMos arba 
staigaus stabdymo atveMu Mis 
gali -us sužeisti. Rankos neturi 
bŗti prispaustos saugos diržu. 
Rankos turi bŗti tokioMe padēty-
Me� kaip parodyta paveikslēlyMe.
Niekada nedēkite diržo taip� kad 
ranka� esanti prie durş� bŗtş 
virå diržo. 

B180A01NF-1
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Saugos diržas turi būti įkištas į sagtį 
kiekvienoje sėdynėje ir tinkamai pri-
tvirtintas.
� � �  galinio dešiniojo saugos diržo 

tvirtinimo sagtis
  � �  galinio viduriniojo saugos diržo 

tvirtinimo sagtis
  � �  galinio kairiojo saugos diržo 

tvirtinimo sagtis

Naudojant užpakalinės vidurinės 
sėdynės diržą reikia naudoti sagtį, 
kuri pažymėta užrašu CENTER.

8åpakalinis vidurinis saugos diråas
Ištraukite metalinę sklendę (3) ir įkiš-
kite ją į sagtį (4). Kai diržas susisegs, 
išgirsite spragtelėjimą. Įsitikinkite, 
jog diržas nesusivijęs. Naudojant 
užpakalinės vidurinės sėdynės diržą 
reikia naudoti sagtį, kuri pažymėta 
užrašu CENTER.

OYB036015

OYB036016

ĮSPĖ-IMAS
NHNLåNLWH NDLULRMR DUED GHåLQLRMR 
VDXJRV GLUçR Ĩ FHQWULQĕ VDXJRV 
GLUçR VDJWĨ�
8çILNVXRNLWH JDOLQĨ FHQWULQĨ VDX-
JRV GLUçć Ĩ FHQWULQĕ VDXJRV GLUçR 
VDJWĨ�
NHWLQNDPDL SULWYLUWLQWDV VDXJRV 
GLUçDV QHJDOēV DSVDXJRWL�

OCD038026 OCD038027
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6augos diråo atsegimas�
saugos diržą atsegsite paspausdami 
mygtuką (A). Atsegtas diržas auto-
matiškai susivynios ant įtempiklio.
-ei diržas nesusivynioja, patikrinkite, 
ar jis nesusivijęs ir pabandykite dar 
kartą.

8çSDNDOLQLş VēG\QLş GLUçş SDVOē-
SLPDV 

Kai nenaudojate užpakalinių sėdynių 
diržų, sagtis galima paslėpti kišenė-
se, esančiose tarp pasostės ir atlošo.

Saugos diržş Ĩtempikliai (Mei 
Ĩrengti)

-ūsų automobilyje įrengti saugos 
diržų įtempikliai automobilio prieki-
nėse ir galinėse sėdynėse. 
Įtempiklių paskirtis yra smūgio iš 
priekio metu tvirtai prispausti saugos 
diržais keleivių kūnus. 
Saugos diržų įtempikliai suveikia, 
kai smūgis į automobilio priekį būna 
pakankamai stiprus.

OCD038028 OED030300

OUM036100L
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Staiga stabdant automobilį ar kelei-
viui staiga pasilenkus į priekį saugos 
diržai užsirakina. Smūgio į automo-
bilio priekį metu įtempikliai įtempia 
ir prispaudžia saugos diržus prie 
keleivių kūnų. 
-ei sistema nustato, kad suveikus 
įtempikliams vairuotojo ar priekinės 
sėdynės keleivio saugos diržai įsi-
tempė per stipriai, jėgos ribotuvas, 
esantis įtempikliuose, šiek tiek atlais-
vins diržus. (jei įrengta)

� PASTABA
Ʋtempikliai įsijungia ne tik smūgio 
į priekį� bet ir į šoną atveju� jei 
automobilyje yra įrengtos šoninơs ir 
uåpakalinơs oro pagalvơs. Saugos diržų įtempiklių sistema susi-

deda iš žemiau išvardintų kompo-
nentų. -ų padėtis nurodyta iliustra-
Fijoje.
1. Oro pagalvės įspėjamoji lemputė
2. Įtempiklio agregatai
3. SRS valdymo modulis

ĮSPĖ-IMAS
Savo saugumo sumetimais Ĩsiti-
kinkite� kad saugos diržas gerai 
prigludĕs� nesusiviMĕs ir kad tei-
singai sēdite sēdynēMe.

8KMB3311
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� PASTABA
� Ʋtempikliai� įrengti priekinơje ir 

galinơse šoninơse sơdynơse� įsijungs 
tam tikrų susidūrimų metu. 6augos 
diråų įtempikliai įsijungia kartu su 
oro pagalvơmis� kai smūgis į auto-
mobilio priekį būna labai stiprus.

� 6uveikus įtempikliams salone 
gali pasigirsti sprogimo garsas ir 
pasklisti milteliai� panašūs į dūmus. 
7ai yra yra normalus reiškinys ir 
nereiškia gedimo.

� Nors šie milteliai sveiktai nepavo-
jingi� jie gali sudirginti odą ir jais 
negalima ilgai kvơpuoti. -ei susi-
dūrimo metu įtempikliai suveikơ� 
kuo greiþiau atidarykite langus ir 
nusiplaukite tas kūno vietas� ant 
kurių pateko milteliai.

� .adangi oro pagalvių ir įtempi-
klių jutikliai tarpusavyje susijĊ� 
pasukus variklio paleidimo jun-
giklį į padơtį 2N� � sekundơms 
uåsidegs įspơjamasis oro pagalvių 
indikatorius � paskui uåges.

ĮSPĖ-IMAS
-HL VDXJRV GLUçş ĨWHPSLNOLDL 
QHYHLNLD� åL ĨVSēMDPRML OHPSXWē 
XçVLGHJD QHWJL WXR DWYHMX� NDL 
JHUDL YHLNLD 656 RUR SDJDOYLş 
VLVWHPD� -HL QHXçVLGHJD 656 RUR 
SDJDOYLş ĨVSēMDPRML OHPSXWē� NDL 
SDVXNDWH YDULNOLR SDOHLGLPR UDN-
WHOĨ Ĩ ON SDGēWĨ DUED QHXçJĕVWD 
SUDēMXV � VHNXQGēPV SR WR� NDL 
SDOHLGçLDWH YDULNOĨ� DUED XçVLGH-
JD YDçLXRMDQW� UHNRPHQGXRMDPH 
NXR JUHLĀLDX SDWLNULQWL ĨWHPSLNOLş 
LU RUR SDJDOYLş VLVWHPDV SURIH-
VLRQDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS
EIektyviausias saugos diržş 
Ĩtempikliş naudoMimas�
1.  Saugos diržai turi bŗti rei-

kiamoMe padētyMe ir tinkamai 
susegti. Perskaitykite ir vado-
vaukitēs automobilio saugos 
Ĩrangos naudoMimo instrukFi-
Momis� Ĩskaitant saugos diržus 
ir oro pagalves.

�.  Įsitikinkite� kad -ŗs ir keleiviai 
tinkamai prisisegēte saugos 
diržais.
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(Tĕsiama)
� -okiu bŗdu nebandykite 

remontuoti arba pakeisti sau-
gos diržş Ĩtempikliş patys.

� Neteisingai elgiantis su saugos 
diržş Ĩtempikliais ir ignoruoMant 
ĨspēMimus nesutrenkti� nemodi-
Iikuoti� netikrinti� nekeisti ir Mş 
neremontuoti gali sukelti Ĩtem-
pikliş gedimć ir tapti nelaimēs 
priežastimi.

� Važiuodami visuomet prisise-
kite saugos diržais.

� -ei reikia atiduoti automobilĨ Ĩ 
metalo laužć arba saugos dir-
žus� susisiekite su proIesio-
naliomis automobiliş remonto 
dirbtuvēmis. Kia rekomenduo-
Ma patikrinti automobilĨ Ĩgalio-
tose Kia arba kitose automo-
biliş remonto dirbtuvēse.

ĮSPĖ-IMAS
5HPRQWXRGDPL DXWRPRELOLR 
NēEXOR SULHNLQĕ GDOĨ JDOLWH VXJD-
GLQWL VDXJRV GLUçş WHPSLNOLR VLVWH-
Pć� 7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS
� Įtempikliai gali ĨsiMungti tik 

vienć kartć. Saugos diržo 
Ĩtempikliui ĨsiMungus MĨ reikēs 
pakeisti. Visus saugos diržus� 
kurie buvo naudoti avariMos 
atveMu� reikia pakeisti.

� ĮsiMungdami saugos diržş 
Ĩtempikliş meFKanizmai Ĩkais-
ta. Nelieskite saugos diržş 
Ĩtempikliş meFKanizmş keletć 
minuĀiş po to� kai Mie buvo 
ĨsiMungĕ.

� Nebandykite tikrinti arba 
pakeisti saugos diržş Ĩtempi-
kliş patys. Patikrinkite auto-
mobilĨ proIesionaliose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse. 
Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.

� Nesutrenkite saugos diržo 
Ĩtempiklio detaliş.

(Tĕsiama)
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Saugos priemonēs naudoMan-
tis saugos diržu

KŗGLNLDL DUED PDçL YDLNDL
Susipažinkite su savo šalyje galio-
jančiais įstatymais. Vaiko ir/arba 
kūdikio kėdutė turi būti gerai pri-
tvirtinta ant užpakalinės sėdynės. 
Tvirtindami vaiko kėdutes laikykitės 
visų gamintojo pateiktų ir šiame sky-
riuje pateiktų nurodymų.

� PASTABA 
0aåi vaikai bus saugiausi� jei vaåiuos 
ant uåpakalinơs sơdynơs pritvirtinto-
se kơdutơse� atitinkanþiose -ūsų šaly-
je galiojanþius saugos standartus. 
3rieš įsigydami vaiko saugos kơdutĊ 
įsitikinkite� kad ji paåymơta lipdu-
ku� nurodanþiu jos atitikimą saugos 
standartams. Naudokite vaikų sau-
gos sistemas� atitinkanþias jų ūgį ir 
svorį. 3aåiūrơkite� kokia informa-
cija pateikta etiketơje. ,šsamesnơs 
informacijos rasite skyriuje Ä9aikų 
saugos sistemos³.

 ĮSPĖ-IMAS
Visi keleiviai visuomet turi pri-
sisegti saugos diržais� Ĩskaitant 
kŗdikius ir vaikus. Niekuomet 
važiuodami nelaikykite vaiko 
ant keliş arba glēbyMe. AvariMos 
atveMu susidariusi smŗgio Mēga 
iåplēå vaikć ir nusvies MĨ Ĩ auto-
mobilio priekĨ. Naudokite vaikş 
saugos sistemas� atitinkanĀias 
Mş ŗgĨ ir svorĨ.

ĮSPĖ-IMAS
� Visi keleiviai automobilyMe turi 

bŗti prisisegĕ saugos diržais. 
Saugos diržai ir vaikş saugos 
sistemos sumažina galimybĕ 
susižaloti staigiai stabdant ir 
avariMos atveMu. Neprisisegĕ 
saugos diržais keleiviai gali 
atsidurti per arti prie oro pagal-
viş� atsitrenkti Ĩ salono Ĩrangć 
arba bŗti iåsviesti iå automo-
bilio. Tinkamai prisegti saugos 
diržai sumažina pavoMş susi-
žeisti. 

 Visuomet vadovaukitēs pata-
rimais� kaip elgtis su saugos 
diržais� oro pagalvēmis ir kaip 
susodinti keleivius. 

� NeMuoskite saugos diržais tra-
piş daiktş. Staigiai stabdant 
ar susidŗrimo metu diržas gali 
Muos sugadinti. 
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'LGHVQL YDLNDL
-ei vaikas per didelis naudotis kėdu-
te, jis turi sėdėti ant galinės sėdy-
nės prisisegtas automobilio saugos 
diržu. -uosmens dalį reikia nuleisti 
kuo žemiau ant klubų ir sutraukti 
kilpą. Reguliariai tikrinkite saugos 
diržų sistemą. Vaikui sukiojantis sau-
gos diržas gali atsidurti netinkamoje 
padėtyje. Vaikai avarijos atveju bus 
labiausiai apsaugoti, jei jie sėdės 
tinkamoje kėdutėje, pritvirtintoje ant 
užpakalinės sėdynės. -ei didesnis 
vaikas (virš 12 m.) turi sėdėti prie-
kinėje sėdynėje, vaiką reikia saugiai 
pritvirtinti juosmens/peties diržu ir 
patraukti sėdynę kuo toliau atgal. 
-aunesni nei 12 metų amžiaus vaikai 
turi sėdėti ant užpakalinės sėdynės. 
NIEKUOMET nesodinkite jaunes-
nių nei 12 m. vaikų ant priekinės 
sėdynės. NIEKUOMET netvirtinkite 
atsuktos į atlošą kūdikio kėdutės ant 
priekinės sėdynės.

-ei peties diržas bent kiek liečia vaiko 
kaklą arba skruostą, pabandykite 
vaiką pasodinti arčiau prie automobi-
lio vidurio. -ei saugos diržas tebeliečia 
jų veidą arba kaklą, vaikai turi sėdėti 
joms skirtose kėdutėse.

NēåĀLD PRWHULV
Mes patariame, kad nėščia moteris 
prisisegtų saugos diržais, kad suma-
žintų galimybę nukentėti. Kai nau-
dojatės saugos diržu, juosmens dalį 
nuleiskite kuo žemiau ant klubų, o ne 
ant juosmens. Išsamesnės inIorma-
Fijos pasiteiraukite savo gydytojo.  ĮSPĖ-IMAS - mažş vaikş 

prisegimas saugos diržais
� Automobiliui važiuoMant sau-

gos diržas niekuomet neturi 
liesti vaiko kaklo ir veido.

� -ei saugos diržai netinkamai 
nustatyti� vaikai gali rimtai 
susižaloti.

ĮSPĖ-IMAS - nēåĀia mote-
ris

NēåĀia moteris niekuomet netu-
ri apMuosti saugos diržu pilvć� 
nes staigaus stabdymo arba 
avariMos atveMu gali nukentēti 
vaisius.
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6XçHLVWDV DVPXR
Kai vežate sužeistą asmenį, jį reikia 
prisegti saugos diržu. Prireikus pasi-
tarkite su gydytoju.

6DXJRV GLUçDV \UD VNLUWDV WLN YLH-
QDP DVPHQLXL
Neleiskite dviems asmenims (vai-
kams) naudotis vienu saugos diržu. 
Avarijos atveju jie gali gali smarkiai 
susižaloti. 

NHJXOēNLWH
Siekdami avarijos atveju sumažinti 
galimybę susižeisti ir kuo eIekty-
viau išnaudoti saugos sistemas, visi 
keleiviai turi sėdėti tiesiai, o priekinių 
ir užpakalinių sėdynių atlošai turi 
būti statmeni. Saugos diržai negalės 
deramai apsaugoti, jei asmuo gulės 
ant užpakalinės sėdynės, arba kai 
sėdynių atlošai bus atlenkti. 

ĮSPĖ-IMAS
Atlenkti sēdyniş atloåai padidi-
na galimybĕ susižaloti staigiai 
stabdant ir avariMos atveMu. -ŗsş 
automobilio saugos sistemş 
(saugos diržai ir oro pagalvēs) 
eIektyvumas sumažēMa atlen-
kus sēdynēs atloåć. Saugos 
diržai turi Muosti krŗtinēs lćstć 
ir klubus. Kuo labiau atlenktas 
sēdynēs atloåas� tuo didesnē 
galimybē� kad keleivis iåslys 
iå po saugos diržo ir avariMos 
arba staigaus stabdymo atveMu 
susižalos. Nusistatykite patogić 
priekiniş sēdyniş padētĨ� atsi-
sēskite tvirtai ir giliai� prisiseki-
te saugos diržais.
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Saugos diržş priežiŗra
Saugos diržų sistemų negalima 
išmontuoti ir keisti. Pasirūpinkite, 
kad saugos diržų ir jų meFKanizmų 
neprispaustų durys arba sėdynės ir 
kad jie nebūtų pažeisti kitaip.

5HJXOLDUXV WLNULQLPDV
Visus saugos diržus reikia regulia-
riai tikrinti, kad nebūtų pažeidimų. 
Nusidėvėjusias dalis reikia kuo grei-
čiau pakeisti.

PULçLŗUēNLWH� NDG GLUçDL EŗWş VDXVL 
LU åYDUŗV
Prižiūrėkite, kad diržai būtų sausi 
ir švarūs. -ei saugos diržai susi-
tepa, juos galima nuplauti švelniu 
muilo skiediniu ir šiltu vandeniu. 
Nenaudokite baliklių, dažų, stiprių 
tirpiklių ir abrazyvių medžiagų, nes 
jos gali pakenkti audiniui. 

6DXJRV GLUçş NHLWLPDV
Visą saugos diržo jungtį reikia 
pakeisti tuo atveju, jei saugos diržas 
įsijungė avarijos atveju. Keisti reikia 
netgi tada, kai žala nepastebima. 
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS 
� Kai grćžinate nuleistć sēdy-

nēs atloåć Ĩ vertikalić padētĨ 
po to� kai Mis buvo sulenktas� 
bŗkite atsargŗs� kad nesu-
gadintumēte saugos diržş 
arba sagĀiş. Pasirŗpinkite� 
kad diržş ir sagĀiş nepri-
spaustş durys arba sēdynēs. 
Pažeistas saugos diržas arba 
sagtis avariMos arba staigaus 
stabdymo atveMu gali nukristi 
padidindama pavoMş susižeis-
ti. -ei pažeistas audinys arba 
sagtys� tuĀtuoMau pakeiskite 
Muos.

� Diržai gali Ĩkaisti automobily-
Me� kuris buvo uždarytas åiltć� 
saulētć dienć. -ie gali nude-
ginti kŗdikius ir vaikus.
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Patariame� 
vaikai turi sēdēti užpakalinēMe 
sēdynēMe. 

Automobilyje važiuojančius vai-
kus, jaunesnius nei 12 metų, reikia 
pasodinti užpakalinėje sėdynėje ir 
visuomet prisegti saugos diržais, kad 
sumažintumėte riziką avarijos atveju. 
Remiantis nelaimingų įvykių statis-
tika, vaikams saugiau sėdėti prisi-
segus saugos diržais užpakalinėje 
sėdynėje nei priekinėje. Vyresni vai-
kai turi sėdėti prisisegę automobilio 
saugos diržais.
Daugelyje šalių yra įstatymas, reika-
laujantis, kad vaikai sėdėtų jų amžių 
atitinkančiose kėdutėse.
Įstatymai, reglamentuojantys amžiaus 
ar ūgio/svorio apribojimus, kai sau-
gos diržai gali būti naudojami vietoj 
vaiko saugos sistemos, skiriasi, todėl 
turėtumėte sužinoti speFiIinius reika-
lavimus tos šalies, kurioje keliaujate.
Vaiko ir/arba kūdikio kėdutė turi 
būti gerai pritvirtinta ant automobilio 
sėdynės. Įsigykite vaiko kėdutę, ati-
tinkančią -ūsų šalies reikalavimus ir 
saugos standartus.

9DLNR VDXJRV VLVWHPD 
Kūdikiai ir vaikai turi sėdėti jiems 
tinkamose kėdutėse, atsuktose į atlo-
šą arba į kelią, gerai pritvirtintose 
prie automobilio sėdynės. Tvirtindami 
vaikų saugos sistemą vadovaukitės 
gamintojo pateiktais nurodymais.

VAIKO SAUGOS SISTEMA 

ĮSPĖ-IMAS 
Visuomet tinkamai pritvirtinkite 
vaikus. Bet kokio amžiaus vai-
kai yra saugesni vaiko kēdutēMe 
užpakalinēMe sēdynēMe. Niekada 
nedēkite Ĩ automobilio galć 
nukreiptos vaiko tvirtinimo sis-
temos priekinēMe keleivio sēdy-
nēMe� nebent keleivio priekinē 
oro pagalvē yra iåMungta.

ĮSPĖ-IMAS 
� Tvirtindami vaiko kēdu-

tĕ visuomet vadovaukitēs 
gamintoMo instrukFiMomis.

� Gerai pritvirtinkite vaikć.
� Niekuomet nenaudokite ant 

sēdynēs atloåo užkabinamos 
vaiko neåioklēs arba kēdutēs� 
nes tai nepakankamai saugu.

� Po avariMos patikrinkite auto-
mobilĨ proIesionaliose remon-
to dirbtuvēse. Kia rekomen-
duoMa patikrinti automobilĨ 
Ĩgaliotose Kia arba kitose 
automobiliş remonto dirbtu-
vēse.
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Tinkamos vaiko kēdutēs parin-
kimas 
Prieš įsigydami vaiko saugos kėdutę�
� Įsitikinkite, kad ji pažymėta lipduku, 

nurodančiu jos atitikimą saugos 
standartams.

� Vaiko kėdutę galima tvirtinti, jei 
ji yra patvirtinta tam tikram auto-
mobiliui ir atitinka ECE-R44 arba 
ECE-R 129 standarto reikalavi-
mus.

� Naudokite vaikų saugos sistemas, 
atitinkančias jų ūgį ir svorį. Ši inIor-
maFija yra pateikta instrukFijose 
arba lipdukuose.

� Kėdutė turi būti pritvirtinta ant jai 
skirtos sėdynės (sėdynių).

 InIormaFijos apie vaikų saugos sis-
temas ir jų tvirtinimo vietas rasite 
tvirtinimo lentelėse.

� Atidžiai perskaitykite instrukFijas 
ir vadovaukitės jomis tvirtindami 
vaiko kėdutę.

9DLNş NēGXĀLş WLSDL 
<ra trys saugos sistemų tipai� atsuk-
tos į atlošą, atsuktos į kelią ir paaukš-
tinančios sėdynės paaugliams.
-os klasiIikuojamos pagal vaiko 
amžių, ūgį ir svorį.

Ʋ sơdynơs atlošą atsuktos vaikų saugos 
sistemos
Į sėdynės atlošą atsukta vaikų sau-
gos sistema tvirtinama ant sėdi-
mosios dalies. Diržai sulaiko vaiką 
kėdutėje ir avarijos atveju apsaugo 
jo kaklą ir stuburą.

CRS09



3 39

Jūsų automobilio saugumo charakteristika

Vaikai iki vienerių metų amžiaus 
turi sėdėti užpakalinėje sėdynėje 
kėdutėje arba nešioklėje, atsukto-
je į sėdynės atlošą. <ra keletas į 
sėdynės atlošą atsuktų sistemų tipų� 
kūdikiams skirtas saugos sistemas 
galima tvirtinti tik ant užpakalinės 
sėdynės. Konvertuojamos 3-in-1 
vaiko saugos sistemos paprastai yra 
skirtos aukštesniems ir didesnio svo-
rio vaikams.
Vaikai turi sėdėti į sėdynės atlošą 
atsuktose sistemose tol, kol tai lei-
džia saugos sistemų gamintojas.

Ʋ priekį atsuktos vaikų saugos sistemos
Į kelią atsuktos vaikų saugos sis-
temos diržai išlaiko vaiką kėdutėje. 
Vaikai gali važiuoti į kelią atsuktose 
kėdutėse tol, kol jų ūgis, svoris ir 
amžius pasiekia saugos sistemos 
gamintojo nurodytas ribas.
Kai vaikas išauga iš nurodytų ribų, jis 
jau gali sėdėti ant paaugliams skirtos 
paaukštinančios sėdynės.

6ơdynơs paaukštinimas 
Sėdynės paaukštinimas yra skir-
tas tam, kad būtų lengviau pritaikyti 
automobilio saugos diržus paaugliui 
prisegti. Ant paaukštinančios sėdy-
nės sėdintį paauglį galima tinkamai 
prisegti saugos diržu. Ant paaukšti-
nančios sėdynės paaugliai turi sėdėti 
tol, kol juos bus galima tinkamai pri-
segti automobilio saugos diržais. 
Saugos diržas tinkamai uždėtas, 
kai juosmens dalis juosia klubus, o 
ne pilvą. Diržo peties dalis turi būti 
nutiesta per petį, o ne ties kaklu 
ar veidu. Automobilyje važiuojančius 
vaikus, jaunesnius nei 12 metų, rei-
kia visuomet prisegti saugos diržais, 
kad sumažintumėte riziką avarijos 
atveju.

O4L035032
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Vaiko kēdutēs tvirtinimas Įsigijus tinkamą saugos sistemą ir 
patikrinus, ar ją tinka tvirtinti ant 
sėdynės, reikia atlikti toliau nurody-
tus veiksmus. 
• Gerai pritvirtinkite kēdutĕ ant 

pasirinktos sēdynēs. Perjuoskite 
ją juosmens saugos diržu arba pri-
tvirtinkite prie laikiklių, kaip nurody-
ta ISO)I; sistemų gamintojo ins-
trukFijoje, paskui susekite diržą.

� Įsitikinkite� kad vaiko kēdutē 
gerai pritvirtinta. Pritvirtinę vaiko 
kėdutę pajudinkite ją į visas puses, 
kad įsitikintumėte, jog ji gerai laiko-
si. Tvirtindami vaiko kėdutę saugos 
diržais priveržkite ją kuo tvirčiau. 
Nepaisant to, kėdutė gali šiek tiek 
svyruoti į šonus. 

 Norėdami saugiai įtvirtinti vaiko 
saugos kėdutę sureguliuokite 
sėdynės padėtį (sėdynės atlošo 
kampą ir/arba pastumkite sėdynę 
į priekį arba atgal) taip, kad vaikas 
sėdėtų kėdutėje patogiai.

� Gerai pritvirtinkite vaikć. 
Įsitikinkite, kad vaikas kėdutė-
je gerai prisegtas saugos diržais, 
taip, kaip nurodyta gamintojo ins-
trukFijoje.

ĮSPĖ-IMAS 
Vaiko kēdutēs tvirtinimas
Tvirtindami vaikş saugos sis-
temć vadovaukitēs gamintoMo 
pateiktais nurodymais.
Prieåingu atveMu gali padidēti 
grēsmē vaikui rimtai susižaloti.

ĮSPĖ-IMAS 
-ei automobilio galvos atramos 
neleidžia tinkamai Ĩrengti vaiko 
sēdynĕ (kaip apraåyta vaiko 
sēdynēs sistemos vadove)� 
bŗtina pakoreguoti arba visiå-
kai iåimti atitinkamos sēdimo-
sios vietos galvos atramć.

ĮSPĖ-IMAS
9DLNR VDXJRV VLVWHPD XçGDU\-
WDPH DXWRPRELO\MH JDOL ODEDL 
ĨNDLVWL� PULHå VRGLQGDPL YDLNć 
SDWLNULQNLWH� DU NēGXWē QH SHU 
GDXJ ĨNDLWXVL�
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Vaikş saugos sistemş ISO)I; 
standus Ĩtvirtinimas ir tvirtini-
mas viråutiniu dirželiu 
ISO)I; sistema laiko vaiką kėdutėje 
važiuojant ir avarijos atveju. Šią sis-
temą lengva įrengti nedarant klaidų. 
ISO)I; sistema tvirtinama prie auto-
mobilio kilpų jos tvirtinimo priemonė-
mis. Tvirtinant kėdutę ISO)I; sistema 
nereikia jos tvirtinti automobilio sau-
gos diržais.
ISO)I; metalinės kilpos yra įrengtos 
automobilio sėdynėse. Kiekvienoje 
sėdynėje yra po dvi ISO)I; kilpas 
vaikų saugos sistemoms tvirtinti.

Norint pasinaudoti automobilio 
ISO)I; sistema reikia įsigyti atitin-
kamą ISO)I; vaiko saugos sistemą. 
InIormaFijos apie tokios vaiko saugos 
sistemos tvirtinimą suteiks ISO)I; 
saugos sistemos gamintojas.

ISO)I; kilpos įmontuotos kraštinėse 
užpakalinėse sėdynėse. -ų padėtis 
nurodyta iliustraFijoje. 

ĮSPĖ-IMAS 
Netvirtinkite ISO)I; sistema 
tvirtinamos vaiko kēdutēs ant 
užpakalinēs vidurinēs sēdy-
nēs. äi sēdynē neturi tvirtinimo 
kilpş. -ei prie kraåtinēse sēdy-
nēse esanĀiş kilpş tvirtinsite 
vaiko saugos sistemć viduri-
nēMe sēdynēMe� galite sugadinti 
kilpas.

OCD038056
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ISO)I; (i-Size) tvirtinimo įtaisai 
yra tarp sėdynės atlošo ir sėdynės 
pagalvėlės, esančios užpakalinės 
sėdynės kairėje ir dešinėje išorinėse 
pusėse, pažymėtose simboliais.
�   (1) �  ISO)I; tvirtinimo kilpų padėties 

indikatoriai ( )
  (2) � ISO)I; (i-Size) tvirtinimas 

9DLNR NēGXWēV WYLUWLQLPDV SULH 
VēG\QēV I6O)I;�L�6L]H� AQFKRUDJH 
6\VWHP VLVWHPD
i-Size ir ISO)I; sistemų tvirtinimas 
ant užpakalinių kraštinių sėdynių.
1.  Nuo sėdynėje įrengtų ISO)I;(i-

Size) kilpų patraukite saugos 
diržą.

2.  Įsitikinkite, kad aplink sagtis nėra 
nereikalingų daiktų. Tokie daiktai 
gali sutrukdyti saugiai pritvirtinti 
kėdutę.

3.  Padėkite vaiko saugos sistemą 
ant automobilio sėdynės ir vado-
vaudamiesi gamintojo instrukFijo-
mis pritvirtinkite ją prie ISO)I;(i-
Size) kilpų.

4.  Norėdami tinkamai pritvirtinti vaiko 
saugos sistemą prie sėdynės 
ISO)I;(i-Size) sistemos, vadovau-
kitės gamintojo instrukFijomis.

OCD038029

ĮSPĖ-IMAS 
Naudodami ISO)I;(i-Size) siste-
mć vadovaukitēs toliau pateik-
tais patarimais.
� Perskaitykite vaiko saugos 

sistemos gamintoMo instrukFi-
Mas ir vadovaukitēs Momis.

� Vaikas gali pasiekti automobi-
lio saugos diržus ir susižeisti� 
todēl nenaudoMamus saugos 
diržus Ĩtvirtinkite Miems skirto-
se kilpose. -ei saugos diržas 
Muos vaiko kaklć ir ĨsiMungs 
Ĩtempiklis� vaikas gali uždus-
ti.

� Niekuomet netvirtinkite dau-
giau nei vienć vaiko kēdutĕ 
prie tş paĀiş kilpş. Gali atsi-
laisvinti sagtis arba sulŗžti 
kilpa.

(Tĕsiama)



3 43

Jūsų automobilio saugumo charakteristika

9DLNR VDXJRV VLVWHPRV WYLUWLQL-
PDV YLUåXWLQLX GLUçHOLX SULH VēG\-
QēV NLOSş

Vaikų saugos sistemos kabliuko 
užkabinimo kilpa yra užpakalinės 
sėdynės nugarėlėje.

1.  Nutieskite vaiko kėdutės dirže-
lį per sėdynės atlošą. Viršutinį 
dirželį nutieskite vadovaudamiesi 
gamintojo nurodymais.

2.  Užkabinkite viršutinio dirželio 
kabliukus ant kilpų, įtempkite dir-
želį vadovaudamiesi instrukFijo-
mis, kad vaiko saugos sistema 
tvirtai laikytųsi ant sėdynės.

(Tĕsiama)
� RekomenduoMame� kad po 

avariMos ISO)I;(i-Size) sis-
temć patikrintş Ĩgaliotas Kia 
atstovas. AvariMos atveMu 
ISO)I;(i-Size) sistema gali 
bŗti pažeista ir vaiko saugos 
sistema gerai neĨsitvirtins.

OCD038030

O4L035034
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9DLNR NēGXWēV WYLUWLQLPDV MXRV-
PHQV�SHWLHV GLUçX
-ei nesinaudojate sėdynės ISO)I; 
tvirtinimo sistema, kėdutę pritvirtinki-
te juosmens/peties diržais.

ĮSPĖ-IMAS 
Tvirtindami viråutinĨ dirželĨ 
vadovaukitēs toliau pateiktais 
patarimais.
� Perskaitykite vaiko saugos 

sistemos gamintoMo instrukFi-
Mas ir vadovaukitēs Momis.

� Niekuomet netvirtinkite dau-
giau nei vienć vaiko kēdutĕ 
prie tş paĀiş ISO)I; kilpş. 
Gali atsilaisvinti sagtis arba 
sulŗžti kilpa.

� Netvirtinkite dirželio prie kokiş 
nors kitş automobilio detaliş. 
Saugos sistema gali neapsau-
goti vaiko.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Tvirtinimo kilpos iålaiko tik 

teisingai pritvirtintos vaiko 
kēdutēs apkrovć. 

 -okiu bŗdu nenaudokite Mş 
suaugusişMş saugos diržams� 
laidams arba kitokiems daik-
tams bei automobilio Ĩrangai 
pritvirtinti.
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9aiko kơdutơs tvirtinimas juosmens�
peties diråu 
Norėdami pritvirtinti vaiko kėdutę ant 
užpakalinės sėdynės atlikite šiuos 
veiksmus.
1.  Kėdutę padėkite ant užpakali-

nės kraštinės sėdynės ir apjuos-
kite juosmens/peties saugos diržu 
vadovaudamiesi gamintojo nuro-
dymais. 

   Įsitikinkite, jog diržas nesusivijęs.

2.  Susekite juosmens/peties diržo 
sagtį. Turi pasigirsti spragtelėji-
mas. Diržų atsegimo mygtuką lai-
kykite matomą, kad avarijos atveju 
galėtumėte lengvai atsegti.

3.  Spausdami vaiko kėdute žemyn 
kuo daugiau įtempkite automobilio 
saugos diržo peties dalį.

4.  Pajudinkite vaiko kėdutę kad įsiti-
kintumėte, jog ji gerai laikosi.

-ei saugos sistemų gamintojas reko-
menduoja naudoti kėdutes su viršu-
tiniu dirželiu ir automobilio saugos 
diržu.
Norėdami nuimti vaiko kėdute atse-
kite sagtį, ištraukite saugos diržą ir 
palaukite, kol jis visiškai susitrauks.

E2MS103005 OEN036101 OEN036104
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I6O)I; YDLNR DSVDXJRV VLVWHPRV �&56� WLQNDPXPDV NLHNYLHQDL DXWRPRELOLR VēG\QHL SDJDO -7 WDLV\NOHV�
(InIormaFija automobilių savininkams ir vaiko saugos sistemų gamintojams)
� Taip� tinka priskirtai vaikų saugos sistemų kategorijai. 
� Ne� netinka priskirtai vaikų saugos sistemų kategorijai.
� ´-µ � netaikoma. 
Lentelė yra L+D automobilyje. Išskyrus priekinę keleivio sėdynę, tinkama R+D automobiliui.
 R+D automobilio priekinei keleivio sėdynei naudokitės inIormaFija, pateikta 3 sėdėjimo padėčiai.

Vaikş saugos sistemş kategoriMos
Tvirtinimo vietos

Pastabos
1 � 3 4 � 6

Universalios saugos diržais 
pritvirtinamos vaikų saugos 

sistemos
- - Taip ), R Taip ), R Taip1) ), R Taip ), R

 )�  atsukta į 
priekį

 R�  atsukta 
atgal

i-size vaikų saugos sistemos - - Ne Taip ), R2) Ne Taip ), R2)

Nešioklė (ISO)I; į šoną atsuk-
ta vaiko saugos sistema) ISO)I; CR) � L1, L2 - - Ne Ne Ne Ne

ISO)I; kūdikių saugos sis-
tema 

(skirta kūdikiams)
ISO)I; CR) � R1 - - Ne Taip R Ne Taip R

ISO)I; saugos sistema vai-
kams nuo 12 iki 36 mėnesių 

(maža)

ISO)I; CR) � 
)2, )2;, R2, R2; - - Ne Taip ), R3) Ne Taip ), R3)

ISO)I; saugos sistema vai-
kams nuo 12 iki 36 mėnesių 
(didelė) ( � ne paaukštinta 

sėdynė)

ISO)I; CR) � )3, R3 - - Ne Taip ), R3) Ne Taip ), R3)

Paaukštinta sėdynė - sumažin-
to pločio ISO CR) � B2 - - Ne Taip Ne Taip

Paaukštinta sėdynė - viso 
pločio ISO CR) � B3 - - Ne Ne Ne Ne
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Sēdynēs nume-
ris Padētis automobilyMe

1 Priekinė kairioji

2 Priekinė vidurinė

3 Priekinė dešinioji

4 2os eilės kairioji

5 2os eilės vidurinė

6 2os eilės dešinioji
OBD038066L

Pastaba1) � sėdimosios vietos 5 numeris netinka vaiko tvirtinimo sistemai su atramine kojele.
Pastaba2), 3)� į sėdynės atlošą atsuktos vaiko saugos sistemos2) ir ISO)I; į sėdynės atlošą atsuktos kūdikio saugos sistemos3) 
tvirtinimas
-  Vairuotojo sėdynė� pastumkitei vairuotojo sėdynę į vidurinę padėtį ir sureguliuokite sėdynės aukštį į aukščiausią padėtį.
-  Priekinio keleivio sėdynė� keleivio sėdynę pastumkite į tolimiausią padėtį.

�  Niekada nedėkite į automobilio galą nukreiptos vaiko tvirtinimo sistemos priekinėje keleivio sėdynėje, nebent keleivio prie-
kinė oro pagalvė yra išjungta.

�  -ei naudojama pusiau universali ar konkrečiai automobiliui tinkanti vaiko saugos sistema (ISO)I; arba tvirtinama diržais),
daugiau inIormaFijos ieškokite vaiko saugos sistemų vadove pateiktame automobilių sąraše.
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9DLNR VDXJRV VLVWHPRV EXURSRV åDO\VH

CRS gamintojo rekvizitai�
Ma[i Cosi CabrioIi[ 	 )amilyIi[ Kttp�//ZZZ.ma[i-Fosi.Fom
Brita[ R|mer Kttp�//ZZZ.brita[.Fom
GraFo Kttp//ZZZ.graFobaby.Fom

Grupē pagal svorĨ Pavadinimas GamintoMas )iksaFiMos tipas E&E-R44  
sertiIikatasNr.

0� grupė� Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi ISO)I; E4 04443907

I grupė Duo Plus Britax Römer ISO)I; ir viršutinis dirželis E1 04301133

II grupė KidFix II XP Britax Römer ISO)I; ir automobilio diržas E1 04301323

III grupė III paaugliai Graco Automobilio diržas E11 03.44.164 
E11 03.44.165
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(1) Vairuotojo priekinė oro pagalvė
(2) Keleivio priekinė oro pagalvė
(3) Šoninė oro pagalvė
(4) Užuolaidinė oro pagalvė
(5)  Prekinio keleivio oro pagalvės 

ON/O)) jungiklis 

� jei įrengta

ORO PAGALVĖS - PAPILDOMOS SAUGOS SISTEMOS (-EI ĮRENGTOS)

OCD038031/OUB031021

� Oro pagalvių įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.
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Kaip veikia oro pagalviş sau-
gos sistema 
� Oro pagalvių saugos sistema gali 

įsijungti (oro pagalvės gali išsi-
skleisti) tik tuomet, kai variklio 
paleidimo raktelis yra padėtyje ON 
arba START.

� Oro pagalvės gali išsiskleisti aki-
mirksniu smūgio iš priekio arba iš 
šono metu (jei įrengtos šoninės ir 
užuolaidinės oro pagalvės) tam, 
kad apsaugotų vairuotoją ir kelei-
vius nuo rimtų sužalojimų. 

�  PASTABA - Mei Ĩrengtas apsi-
vertimo Mutiklis

$utomobilio apsivertimo metu oro 
pagalvơs išsiskleidåia �šoninơs oro 
pagalvơs arba uåuolaidinơs oro 
pagalvơs� jei yra�� siekiant apsaugoti 
keleivius nuo rimtų fi]inių traumų. 

� Esant normalioms sąlygoms oro 
pagalvės išsipučia - tai priklauso 
nuo susidūrimo kampo ir smūgio 
stiprio. Tai pagrindiniai Iaktoriai, 
kurie lemia, ar bus nusiųstas signa-
las pagalvių valdymo sistemai.

� Oro pagalvės išsipučia - tai priklau-
so nuo susidūrimo kampo ir smūgio 
stiprio. -os neišsipučia kiekvieno 
susidūrimo atveju.

� Priekinės oro pagalvės išsisklei-
džia akimirksniu. 

 Neįmanoma pastebėti jas besi-
skleidžiant. 

 -ūs pamatysite tik subliuškusias 
oro pagalves po išsiskleidimo.

ĮSPĖ-IMAS 
� Taigi� netgi kai -ŗsş automo-

bilyMe yra oro pagalvēs� pasi-
rŗpinkite� kad keleiviai teisin-
gai prisisegtş saugos diržais� 
kad sumažintş galimybĕ susi-
žeisti.

� Oro pagalvēse ir Ĩtempikliuose 
yra sprogstamşMş FKemikalş. 

 -ei automobilĨ atiduosite Ĩ 
metalo laužć nepaåalinĕ oro 
pagalviş ir Ĩtempikliş� Mis gali 
sukelti gaisrć. Prieå atiduoda-
mi automobilĨ Ĩ metalo laužć� 
kreipkitēs Ĩ proIesionalias 
automobiliş remonto dirbtu-
ves. Kia rekomenduoMa pati-
krinti automobilĨ Ĩgaliotose 
Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

� IåmanioMo raktelio neapliekite 
vandeniu ir kitais skysĀiais. 
-ei oro pagalviş sistemos 
sudedamosios dalys neveikia 
dēl sćlyĀio su vandeniu ar 
skysĀiais� tai gali sukelti gais-
rć ar sunkş sužaloMimć.
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� Kad apsaugotų -us ir keleivius 
susidūrimo metu, oro pagalvės turi 
išsiskleisti akimirksniu. Kadangi 
automobilių susidūrimas ar kito-
kios avarijos nutinka akimirksniu, 
oro pagalvės turi išsiskleisti labai 
greitai, kad suspėtų apsaugoti -us 
ir keleivius, sėdinčius automobilyje 
nuo rimtų sužeidimų. 

 Oro pagalvių išsipūtimo greitis 
sumažina gyvybei pavojingų sužei-
dimų riziką avarijos atveju, ir jis yra 
oro pagalvių dizaino sudedamoji 
dalis.

 Tačiau, išsiskleisdamos oro pagal-
vės gali ir sužaloti. Išsiskleidusi oro 
pagalvė gali sužeisti veidą ar net 
sulaužyti kaulus, nes oro pagalvės 
išsiskleidžia labai greitai ir labai 
didele jėga.

� Tam tikromis aplinkybēmis� kai 
vairuotoMas sēdi labai arti vai-
raraĀio� iåsiskleisdamos oro 
pagalvēs gali mirtinai sužaloti.

7ULXNåPDV LU GŗPDL
Išsiskleisdamos oro pagalvės suke-
lia triukšmą, automobilio salone 
lieka dūmų bei miltelių. Tai įprasta 
situaFija įsijungus oro pagalvėms. 
Išsiskleidus oro pagalvėms gali būti 
sunku kvėpuoti, kadangi jos atsimu-
ša -ums į krūtinę, taip pat suveikia 
ir saugos diržų sistema, kvėpavimo 
takus dirgina ir automobilio salone 
likę dūmai ir milteliai. Iåsiskleidus 
oro pagalvēms rekomenduoMame 
kuo greiĀiau atidaryti automobilio 
duris arba langus� kad iåvengtu-
mēte ilgalaikio dŗmş ir milteliş 
poveikio. 
Nors dūmai ir milteliai nenuodingi, jie 
gali dirginti odą (akis, nosį, gerklę). 
Kuo greičiau nusiprauskite veidą 
šaltu vandeniu. -ei simptomai lieka, 
kreipkitės pagalbos į gydytoją. 

ĮSPĖ-IMAS 
� Norēdamas iåvengti rimtş 

sužaloMimş� kuriuos gali sukel-
ti iåsiskleidžianĀios oro pagal-
vēs� vairuotoMas turi sēdēti 
kuo toliau nuo vairaraĀio (ats-
tumas nuo vairaraĀio turi bŗti 
bent ��0 mm). Automobilio 
priekinēMe sēdynēMe sēdintis 
keleivis turi atitraukti sēdynĕ 
kuo toliau.

� Automobiliş susidŗrimo metu 
oro pagalvēs iåsiskleidžia aki-
mirksniu ir gali sužaloti kelei-
vius� Mei Mie nesilaikys saugu-
mo reikalavimş.

� Iåsiskleisdamos oro pagalvēs 
gali subraižyti veidć ir kŗnć� 
gali sudaužyti akinius bei 
nudeginti.
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PULHNLQLR NHOHLYLR RUR SDJDOYēV 
ĨVSēMDPDVLV OLSGXNDV YDLNR DSVDX-
JRV WYLUWLQLPR VLVWHPDL

Niekuomet netvirtinkite atsuktos į atlošą 
vaiko kėdutės ant priekinės sėdynės. 
Išsiskleisdama priekinė oro pagalvė gali 
smarkiai ar net mirtinai sužaloti vaiką.
Niekuomet netvirtinkite atsuktos į 
kelią vaiko kėdutės ant priekinės 
sėynės. -ei išsipučia priekinio kelei-
vio oro pagalvė, ji gali atsitrenkti į 
kūdikio kėdutę ir sužeisti kūdikį.
-ei -ūsų automobilyje yra keleivio 
priekinės oro pagalvės įjungimo / 
išjungimo jungiklis, kai reikia, galite 
įjungti arba išjungti priekinio keleivio 
oro pagalvę. 

ĮSPĖ-IMAS 
Iåsiskleidusiş oro pagalviş sis-
temos dalys� likusios vairaratyMe� 
prietaisş skydelyMe� priekinēse 
sēdynēse� abieMose stoglangio 
pusēse labai Ĩkaista. Nelieskite 
likusiş oro pagalviş sistemos 
daliş iå karto Moms iåsiskleidus� 
nes galite susižaloti.
Nestatykite ir nedēkite Mokiş 
daiktş åalia oro pagalviş ir Mş 
iåsiskleidimo kelyMe prie prietai-
sş skydelio� langş ir t.t.

OYDESA2042

ĮSPĖ-IMAS
� Itin pavoMinga� Niekada netvir-

tinkite Ĩ sēdynēs atloåć atsuk-
tos vaiko kēdutēs automobilio 
sēdynēMe� kuri apsaugota prie-
kyMe esanĀia oro pagalve�

� NIEKUOMET netvirtinkite Ĩ 
sēdynēs atloåć atsuktos vaiko 
kēdutēs� -EI PRIEä SĖDYNĔ 
YRA Į-UNGTA ORO PAGALVĖ� 
nes vaikas gali bŗti RIMTAI 
SUŽALOTAS.

� Niekuomet netvirtinkite vaiko 
kēdutēs ant priekinēs keleivio 
sēdynēs. -ei iåsipuĀia prieki-
nio keleivio oro pagalvē� Mi gali 
atsitrenkti Ĩ kēdutĕ ir sužeisti 
vaikć.

(Tĕsiama)
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Oro pagalvēs ĨspēMamoMi lem-
putē

Oro pagalvių indikatoriaus lempu-
tė įspėja apie gedimą pagalbinėje 
apsaugos sistemoje (SRS).
Kai variklio paleidimo raktelis yra 
padėtyje ON, indikatoriaus lemputė 
užsidegs ir užges po maždaug 6 
sekundžių.
Reikia patikrinti sistemą, jei�
� Indikatoriaus lemputė neužsidega 

variklio paleidimo raktelį pasukus į 
padėti ON.

� Po šešių sekundžių lemputė neuž-
gesta. 

� Lemputė užsidega važiuojant. 
� Lemputė žybčioja, kai variklio 

paleidimo raktelis ON padėtyje.

(Tĕsiama)
� -ei vaiko kēdutĕ tvirtinate 

užpakalinēse kraåtinēse sēdy-
nēse� kurios apsaugotos åoni-
nēmis arba užuolaidinēmis oro 
pagalvēmis� tvirtinkite Mć kuo 
toliau nuo automobilio durş.

 Iåsiskleisdamos åoninēs arba 
užuolaidinēs oro pagalvēs 
gali smarkiai ar net mirtinai 
sužaloti vaikć.

W7-147
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PUHNLQLR NHOHLYLR RUR SDJDOYēV ON 
LQGLNDWRULXV

 Užsidega ir maždaug 4 
sekundes dega oro pagalvių 
ON indikatorius, kai pasuksi-
te variklio uždegimo jungiklį į 
ON padėtį.

Užsidega ir maždaug 60 sekundžių 
dega keleivių priekinių oro pagalvių 
ON indikatorius, kai įjungiate priekinių 
oro pagalvių ON/O)) jungiklį į ON 
padėtį.

PUHNLQLR NHOHLYLR RUR SDJDOYēV 
O)) LQGLNDWRULXV

 Užsidega ir maždaug 4 
sekundes dega oro pagalvių 
O)) indikatorius, kai pasuk-
site variklio uždegimo jungi-
klį į ON padėtį. 

Taip pat užsidega priekinio keleivio 
oro pagalvių O)) indikatorius, kai 
įjungiate oro pagalvių ON/O)) jungi-
klį į O)) padėtį, ir užgęsta, kai įjun-
giate oro pagalvių ON/O)) jungiklį į 
ON padėtį.

OCD038032 OCD038033

ĮSPĖ-IMAS
-HL EORJDL YHLNLD SULHNLQLR NHOHL-
YLR ON�O)) MXQJLNOLV� QHXçVLGH-
JD SULHNLQLR NHOHLYLR RUR SDJDO-
YLş LQGLNDWRULXV �XçVLGHJD NHOHL-
YLR SULHNLQēV RUR SDJDOYēV ON 
LQGLNDWRULXV LU XçJĕVWD PDçGDXJ 
SR �� VHNXQGçLş� LU SULHNLQLR 
NHOHLYLR RUR SDJDOYē LåVLSXĀLD 
SDW\UXV VPŗJĨ Ĩ SULHNĨ QHWJL WXR 
DWYHMX� NDL SULHNLQLR NHOHLYLR RUR 
SDJDOYLş LQGLNDWRULXV ON�O)) 
\UD O)) SDGēW\MH�
7RNLX DWYHMX UHNRPHQGXRMDPH 
NXR JUHLĀLDX SDWLNULQWL DXWRPR-
ELOLR NHOHLYLR RUR SDJDOYLş ON�
O)) MXQJLNOĨ LU 656 RUR SDJDOYLş 
VLVWHPć SURIHVLRQDOLRVH DXWR-
PRELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH�
KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�
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SRS komponentai ir IunkFiMos

SRS sudaro šie komponentai�
1.  Vairuotojo priekinės oro pagalvės 

modulis
2.  Keleivio priekinės oro pagalvės 

modulis
3.  Šoninio smūgio oro pagalvių 

moduliai
4.  Užuolaidinių oro pagalvių moduliai
5.  Įtraukiklio išankstinio įtempimo 

agregatai
6. Oro pagalvės įspėjamoji lemputė
7.  SRS valdymo modulis (SRSCM)/

vertimosi jutiklis
8. Smūgio į šoną jutikliai

9.  Smūgio į šoną jutikliai
10.  Keleivio priekinės oro pagalvės 

ON/O)) jungiklis
11.  Keleivio priekinės oro pagalvės 

ON/O)) indikatorius
� jei įrengta

SRS CM oro pagalvių apsaugos 
sistemos modulis valdo visus RSR 
komponentus, kai variklio paleidimo 
raktelis yra padėtyje ON ir nustato, 
ar smūgis pakankamai stiprus, kad 
išsipūstų oro pagalvės ir suveiktų 
saugos diržų sistema.
SRS oro pagalvių įspėjamoji lempu-
tė ´ µ užsidega ir dega maždaug 
6 sekundes, kai pasukate variklio 
jungiklį į ON padėtį - po to SRS 
oro pagalvių įspėjamoji lemputė turi 
užgesti ´ µ.

O<D036007L

ĮSPĖ-IMAS 
Žemiau iåvardinti atveMai reiå-
kia� Mog sutriko oro pagalviş 
veikimas. Tokiu atveMu patikrin-
kite automobilĨ proIesionaliose 
remonto dirbtuvēse. Kia reko-
menduoMa patikrinti automobilĨ 
Ĩgaliotose Kia arba kitose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse.
� Indikatoriaus lemputē neužsi-

dega variklio paleidimo raktelĨ 
pasukus Ĩ padēti ON.

� Po åeåiş sekundžiş lemputē 
neužgesta.

� Lemputē užsidega važiuoMant.
� Lemputē žybĀioMa� kai variklio 

paleidimo raktelis ON padēty-
Me.
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Priekinės oro pagalvės moduliai yra 
įmontuoti vairaračio Fentrinėje dalyje 
ir priekinio keleivio pusėje esančiame 
prietaisų skydelyje virš daiktadėžės. 
Kai apsauginė oro pagalvių SRSCM 
sistema pajunta smūgį į priekį, oro 
pagalvės automatiškai išsipučia.

Oro pagalvei skleidžiantis atsidaro 
vairaračio dangtis ir leidžia oro pagal-
vei visiškai išsiskleisti. Vairaračio 
dangtelis atsidaro iki galo ir oro 
pagalvė išsipučia iki galo.

Pilnai išsiskleidusi oro pagalvė ir 
saugos diržai sulaiko vairuotoją arba 
priekinį keleivį sėdynėje, sulėtina 
judesį į priekį ir apsaugo vairuotojo 
arba priekinio keleivio krūtinę nuo 
sužalojimo.

Išsiskleidusios oro pagalvės tuoj pat 
subliūkšta, taigi netrukdo vairuotojui 
matyti ir vairuoti automobilį arba val-
dyti įrangą.

B240B02L

Vairuotojo priekinė oro pagalvė (2)

B240B01L

Vairuotojo priekinė oro pagalvė (1)

B240B03L

Vairuotojo priekinė oro pagalvė (3)
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ĮSPĖ-IMAS 
� Ant priekinio keleivio pusē-

Me� virå daiktadēžēs esanĀio 
prietaisş skydelio nemontuo-
kite Mokiş papildomş Ĩrengimş 
(gērimş laikikliş� kompaktiniş 
diskş laikikliş� lipdukş)� Mei 
yra Ĩrengta oro pagalvē. Oro 
pagalvei iåsiskleidus åie daik-
tai gali sužaloti.

(Tĕsiama)

B240B05L

Keleivio priekinė oro pagalvė (Tĕsiama)
� -ei automobilyMe montuosite 

gērimş laikiklius ar skystus 
oro gaiviklius� nedēkite Mş prie 
prietaisş skydelio ar ant Mo 
paviråiaus. 

 Oro pagalvei iåsiskleidus åie 
daiktai gali sužaloti.

ĮSPĖ-IMAS
� -ei oro pagalvēs iåsiskleis� 

galite iågirsti triukåmć ir auto-
mobilio salone matysite smul-
kius miltelius. Tai sveikatai 
nepavoMinga� oro pagalvēse 
yra supakuotos smulkiuose 
milteliuose. Iåsiskleidus oro 
pagalvēms automobilio salo-
ne pasklidĕ milteliai gali dir-
ginti akis� odć arba astma 
serganĀiş žmoniş kvēpavimo 
takus. Kuo greiĀiau nuplau-
kite visas atviras kŗno vie-
tas åiltu vandeniu ir åvelniu 
muilu.

(Tĕsiama)
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VairuotoMo ir keleivio priekinēs 
oro pagalvēs

-ūsų automobilyje vairuotojui ir prie-
kinėje sėdynėje sėdinčiam keleiviui 
įrengta oro pagalvių ir juosmens/
peties saugos diržų sistema. 

Ant oro pagalvių dangtelių yra AIR 
BAG užrašai - oro pagalvės yra 
įmontuotos vairaračio Fentrinėje 
dalyje ir priekinio keleivio pusėje 
esančiame prietaisų skydelyje virš 
daiktadėžės.

Apsauginę oro pagalvių sistemą 
sudaro oro pagalvė vairaračio Fen-
trinėje dalyje ir oro pagalvė prieki-
nio keleivio pusėje, virš daiktadėžės 
esančiame prietaisų skydelyje. 

Oro pagalvių paskirtis yra suteik-
ti papildomą apsaugą vairuotojui 
ir priekinėje automobilio sėdynėje 
sėdinčiam keleiviui susidūrimo iš 
priekio metu - paprastai pakanka 
saugos diržų. 

(Tĕsiama)
� Apsauginē oro pagalviş sis-

tema gali veikti tik tada� kai 
variklio paleidimo raktelis yra 
padētyMe ON. -ei neužsidega 
SRS ´ µ ĨspēMamoMi lemputē� 
dega iåtisai arba neužgĕsta 
praēMus 6 sekundēms po to� kai 
pasukate uždegimo raktelĨ Ĩ ON 
padētĨ arba paleidžiate variklĨ� 
arba užsidega važiuoMant� oro 
pagalviş sistemoMe yra sutri-
kimş. Tokiu atveMu patikrinki-
te automobilĨ proIesionaliose 
remonto dirbtuvēse. Kia reko-
menduoMa patikrinti automobilĨ 
Ĩgaliotose Kia arba kitose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse.

� Prieå keisdami saugiklĨ arba 
atMungdami akumuliatoriş 
pasukite variklio paleidimo 
raktelĨ Ĩ padētĨ LO&K ir iåtrau-
kite raktelĨ. Niekada nekeiski-
te oro pagalviş saugikliş� kai 
variklio paleidimo raktelis yra 
padētyMe ON. -ei nesilaikysite 
åiş nurodymş� užsidegs Ĩspē-
MamoMi oro pagalviş indikato-
riaus ´ µ lemputē.

OCD038034

OCD038035

Keleivio priekinė oro pagalvė

Keleivio priekinė oro pagalvė
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ĮSPĖ-IMAS 
VairuotoMo rankos turi bŗti ant 
vairaraĀio ties ��00 ir ��00 valan-
dos skaitmenimis. Keleivio ran-
kos turi bŗti ant keliş.

ĮSPĖ-IMAS
Visuomet prisisekite saugos 
diržu� o vaikus vežkite Miems 
skirtose kēdutēse� Oro pagalvēs 
iåsiskleidžia akimirksniu su dide-
le Mēga. Saugos diržai suteikia 
papildomć apsaugć iåsiskleidus 
oro pagalvēms. -ei vairuotoMas ir 
keleiviai neprisisegĕ saugos dir-
žais arba neteisingai Mais prisise-
gĕ� iåsiskleidusios oro pagalvēs 
gali Muos sužeisti. Visuomet vado-
vaukitēs patarimais� kaip elgtis 
su saugos diržais� oro pagalvē-
mis ir kaip susodinti keleivius. 
Kad nesusižeistumēte� nežŗtu-
mēte ir bŗtumēte maksimaliai 
apsaugoti� vadovaukitēs åiais 
nurodymais.
� Niekada nesodinkite vaikş 

ir netvirtinkite vaikş saugos 
kēduĀiş ant priekinēs auto-
mobilio sēdynēs.

� Vaikai turi sēdēti ant užpaka-
linēs sēdynēs prisegti saugos 
diržais. Tai saugiausia vieta 
automobilyMe sēdēti vaikams.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Iåsiskleisdamos priekinē 

ir åoninē oro pagalvēs gali 
sužeisti neteisingai priekinēMe 
sēdynēMe sēdintĨ keleivĨ.

� Priekines sēdynes nustumkite 
kuo toliau nuo priekiniş oro 
pagalviş� kad iåsiskleisdamos 
-ŗsş nesužeistş. 

� -ei nebŗtina� -ŗs ir keleiviai 
niekada nesēkite labai arti 
prie oro pagalviş ir be reikalo 
prie Mş nesilenkite. Neteisingai 
automobilyMe sēdinĀius žmo-
nes iåsiskleisdamos oro 
pagalvēs gali sužeisti. 

� Nesiglauskite prie automobi-
lio durş ar Fentrinio rēmo� 
visada sēdēkite tiesiai.

� Neleiskite keleiviams važiuoti 
priekinēMe sēdynēMe� kai dega 
keleivio priekinēs oro pagal-
vēs iåMungimo indikatorius� 
nes vidutinio arba stipraus 
smŗgio Ĩ automobilio priekinĕ 
dalĨ metu oro pagalvē neiåsi-
skleis.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
� Prie oro pagalviş dangĀiş� ant 

vairaraĀio� Ĩrangos skydelio� 
skydelio virå piråtiniş dētu-
vēs arba ant Mş nedēkite Mokiş 
daiktş� nes avariMos atveMu Mie 
sutrukdys oro pagalvēms iåsi-
pŗsti.

� NeperMunginēkite ir neatMunki-
te SRS oro pagalviş laidş arba 
kitş komponentş. tai daryda-
mi galite susižeisti� nes oro 
pagalvēs gali netikētai iåsi-
pŗsti arba blogai veikti.

� -ei važiuoMant užsidega ir 
neužgesta oro pagalviş indi-
katoriaus ĨspēMamoMi lemputē� 
rekomenduoMame nedelsiant 
patikrinti oro pagalviş sis-
temć proIesionaliose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse. 
Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Oro pagalvēs gali bŗti naudo-

Mamos tik vienć kartć - sistema 
turi bŗti pakeista proIesionalio-
se automobiliş remonto dirbtu-
vēse. 

 Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.

� Priekinēs oro pagalvēs iåsi-
skleidžia� Mei smŗgis yra 
pakankamai stiprus ir smŗ-
gio kampas yra ne mažesnis 
nei �0� Ĩ priekinĕ automobi-
lio važiuoklēs aåĨ. Be to� oro 
pagalvēs iåsiskleis tik vienć 
kartć. Visuomet prisisekite 
saugos diržais.

� Priekinēs oro pagalvēs neturi 
iåsiskleisti smŗgio iå åono� iå 
galo metu ar automobiliui ver-
Āiantis� priekiniş oro pagal-
viş Mutikliai nesuveiks ir tuo 
atveMu� kai smŗgio stiprumas 
nesiekia numatytos ribos.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
Niekada netvirtinkite vaikş sau-

gos sistemş ant priekinēs 
automobilio sēdynēs. AvariMos 
metu iåsiskleidusi oro pagalvē 
gali mirtinai sužaloti vaikć.

� Vaikai iki 1� metş turi bŗti tin-
kamai apsaugoti ir sēdēti ant 
užpakalinēs sēdynēs. Niekada 
neleiskite vaikui sēdēti ant 
priekinēs sēdynēs. -ei prieki-
nēMe sēdynēMe važiuoMa vyres-
nis nei 1� metş vaikas� tinka-
mai prisekite MĨ diržu ir patrau-
kite sēdynĕ kuo toliau atgal.

� VairuotoMas ir keleiviai visa-
da privalo segēti saugos 
diržais� nežiŗrint Ĩ tai� ar Mş 
sēdynēse yra Ĩmontuota oro 
pagalviş saugos sistema� ar 
ne. Automobiliui važiuoMant 
be reikalo nesilenkite prie oro 
pagalviş.

(Tĕsiama)
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PUHNLQLR NHOHLYLR RUR SDJDOYēV 
ON�O)) MXQJLNOLV �MHL ĨUHQJWDV�

-ei ant priekinės automobilio sėdy-
nės tvirtinate vaiko kėdutę arba kai 
ant sėdynės nesėdi keleivis, prie-
kinio keleivio oro pagalvę galima 
išjungti priekinės oro pagalvės ON/
O)) jungikliu.
Kai sodinti vaiką ant priekinės sėdy-
nės kėdutėje, atsuktoje į atlošą, yra 
neišvengiama, siekdami užtikrinti jo 
saugumą išjunkite priekinio keleivio 
oro pagalvę.

3riekinio keleivio priekinơs oro pagal-
vơs įjungimas ir išjungimas
Norėdami išjungti keleivio priekinę 
oro pagalvę įkiškite pagrindinį rak-
telį į oro pagalvės ON/O)) jungiklį 
ir pasukite jį į O)) padėtį. Keleivio 
priekinės oro pagalvės O)) indika-
torius ( ) degs tol, kol keleivio prie-
kinė oro pagalvė bus įjungta.
Norėdami įjungti keleivio priekinę 
oro pagalvę įkiškite pagrindinį rak-
telį į oro pagalvės ON/O)) jungiklį ir 
pasukite jį į ON padėtį. 

(Tĕsiama)
� -ei sēdēsite netinkamai arba 

neteisingoMe padētyMe� avari-
Mos atveMu galite rimtai susi-
žaloti. VairuotoMas ir keleiviai 
turi sēdēti tiesiai� atsirēmĕ Ĩ 
sēdyniş atloåus� nuleidĕ koMas 
ant grindş� prisisegĕ saugos 
diržais tol� kol automobilis 
sustos ir variklio paleidimo 
raktelis bus iåtrauktas.

� Oro pagalvēs susidŗrimo 
metu turi iåsiskleisti labai 
greitai. -ei keleivis netiesiai 
sēdi automobilio sēdynēMe ir 
neprisisegĕs saugos diržu� 
iåsiskleisdama oro pagalvē 
gali MĨ sužeisti.

OYB036030

OCD038036
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Oro pagalvės O)) indikatorius užges 
ir užsidegs ON ( ) indikatorius - jis 
degs maždaug 60 sekundžių.

� PASTABA
� .ai priekinio keleivio oro pagalvơs 

2N�2)) jungiklis yra 2N padơ-
tyje� keleivio priekinơ oro pagal-
vơ yra įjungta� todơl nesodinkite 
vaiko arba kūdikio ant priekinơs 
sơdynơs. 

� .ai keleivio priekinơs oro pagal-
vơs 2N�2)) jungiklis yra 2)) 
padơtyje� keleivio priekinơ oro 
pagalvơ yra išjungta.

ĮSPĖ-IMAS
-HL NHOHLYLR SULHNLQēV RUR SDJDO-

YēV MXQJLNOLV EORJDL YHLNLD� 
ĨUDQJRV VN\GHO\MH XçVLGHJD 
RUR SDJDOYLş ĨVSēMDPRML OHP-
SXWē � ��

 NHXçVLGHJV NHOHLYLR RUR 
SDJDOYēV O)) LQGLNDWRULXV �

� �XçVLGHJV NHOHLYLR SULH-
NLQēV RUR SDJDOYēV ON LQGL-
NDWRULXV LU GHJV PDçGDXJ �� 
VHNXQGçLş�� 656 YDOG\PR 
ĨUDQJD ĨMXQJV RUR SDJDOYĕ LU åL 
LåVLSŗV VPŗJLR Ĩ SULHNĨ DWYHMX 
QHWJL WDGD� NDL SULHNLQēV RUR 
SDJDOYēV MXQJLNOLV EXV O)) 
SDGēW\MH�

 7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQ-
WR GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQ-
GXRMD SDWLNULQWL DXWRPREL-
OĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWRVH 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWX-
YēVH�

�7ĕVLDPD�

ĮSPĖ-IMAS 
Priekinĕ oro pagalvĕ galima 
ĨMungti arba panaåiu standžiu 
daiktu. Visuomet patikrinkite� 
kokioMe padētyMe yra oro pagal-
viş ON�O)) Mungiklis ir priekinio 
keleivio ON�O)) indikatorius.

�7ĕVLDPD�
� -HL QHXçVLGHJD DUED ç\EĀLRMD 

656 RUR SDJDOYLş ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē� NDL SDVXNDWH YDULNOLR 
SDOHLGLPR UDNWHOĨ Ĩ ON SDGē-
WĨ� DUED XçVLGHJD YDçLXRMDQW� 
UHNRPHQGXRMDPH NXR JUHL-
ĀLDX SDWLNULQWL ĨWHPSLNOLş LU RUR 
SDJDOYLş VLVWHPDV SURIHVLR-
QDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
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ĮSPĖ-IMAS 
� VairuotoMas yra atsakingas už 

priekinēs oro pagalvēs ON�
O)) Mungiklio padētĨ. 

�  Oro pagalvĕ iåMunkite tik tada� 
kai variklis yra iåMungtas - 
antraip gali sugesti oro pagal-
viş valdymo sistema.

 Taip pat� avariMos atveMu gali 
neiåsipŗsti arba netinkamai 
iåsipŗsti vairuotoMo ir�arba 
priekinio keleivio åoninē oro 
pagalvē. 

� Niekuomet netvirtinkite Ĩ sēdy-
nēs atloåć atsuktos kēdutēs 
ant priekinio keleivio sēdynēs� 
kai ĨMungta priekinē oro pagal-
vē. AvariMos metu iåsiskleidusi 
oro pagalvē gali mirtinai suža-
loti kŗdikĨ arba vaikć.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Netgi tuo atveMu� kai automobi-

lyMe yra priekinio keleivio oro 
pagalvēs ON�O)) Mungiklis� 
nesodinkite vaiko arba kŗdikio 
ant priekinēs sēdynēs. Niekada 
netvirtinkite vaikş saugos sis-
temş ant priekinēs automo-
bilio sēdynēs. -ei vaikas per 
didelis naudotis kēdute� Mis turi 
sēdēti ant galinēs sēdynēs pri-
sisegtas automobilio saugos 
diržu. Vaikai avariMos atveMu 
bus labiausiai apsaugoti� Mei Mie 
sēdēs tinkamoMe kēdutēMe� pri-
tvirtintoMe ant užpakalinēs sēdy-
nēs.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Kai vaikas nebesēdi ant prie-

kinēs sēdynēs� vēl ĨMunkite 
priekinĕ oro pagalvĕ.

� Niekada nedēkite Mokiş daiktş 
Ĩ mažytĕ angć åalia åoniniş 
saugos oro pagalviş etikeĀiş 
pritvirtintş prie automobi-
lio sēdyniş. Kai oro pagalvē 
iåsiskleidžia� Mş iåsiskleidimo 
kelyMe palikti daiktai gali suža-
loti vairuotoMć ir keleivius.
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äoninē oro pagalvē (Mei Ĩrengta)

� Oro pagalvių įranga gali skirtis nuo parody-
tos paveikslėlyje.

-ūsų automobilio priekinės sėdynės 
apsaugotos šoninėmis oro pagalvė-
mis. Šoninių oro pagalvių paskir-
tis yra suteikti papildomą apsaugą 
vairuotojui ir priekinėje automobilio 
sėdynėje sėdinčiam keleiviui susidū-
rimo metu.
Šoninės oro pagalvės išsiskleidžia 
šoninio susidūrimo metu, atsižvel-
giant į smūgio stiprumą, kampą, 
automobilio važiavimo greitį. Šoninės 
oro pagalvės išsiskleidžia ne visais 
smūgio į šoną arba automobilio apsi-
vertimo atvejais.

OCD038037

OCD038038

 Priekyje
ĮSPĖ-IMAS -  Negalima 

dēti daiktş
äalia oro pagalviş� Ĩrengtş vai-
raratyMe� prietaisş skydelyMe� 
prie priekinio stiklo� ir prieki-
nēs keleivio sēdynēs åalia daik-
tadēžēs nedēkite Mokiş daiktş 
(pavyzdžiui� Ĩdēklş� mobilio-
Mo teleIono laikiklio� puodelio 
laikiklio� kvepalş ar lipdukş). 
AvariMos metu iåsiskleidus 
oro pagalvēms åie daiktai gali 
sužeisti vairuotoMć ir keleivius. 
Tarp -ŗsş ir oro pagalviş taip 
pat neturi bŗti Mokiş daiktş.
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�  PASTABA - Mei Ĩrengtas apsi-
vertimo Mutiklis

� $utomobiliui apvirtus taip pat gali 
išsiskleisti abi šoninơs oro pagal-
vơs.

� Šoninơ oro pagalvơ gali išsiskleisti 
kai automobilio virtimo jutiklis 
nustato virtimo padơtį. 

(Tĕsiama)
� Nedenkite sēdyniş Mokiais 

apdangalais.
� Apdangalai gali sumažinti sis-

temos veikimo eIektyvumć.
� Siekiant iåvengti åoninēs oro 

pagalvēs netikēto iåsiskleidi-
mo� kurio metu iåsiskleidusi 
oro pagalvē gali sužeisti -us 
arba keleivĨ� stenkitēs neliesti 
åoninio smŗgio Mutiklio� kai 
variklio uždegimo Mungiklis 
yra ĨMungtas.

� -ei pažeista sēdynē arba Mos 
danga� rekomenduoMame patik- 
rinti sistemć proIesionaliose 
automobiliş remonto dirbtuvēse.

 Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.

ĮSPĖ-IMAS 
� äoninēs oro pagalvēs yra 

skirtos papildyti saugos diržş 
teikiamć apsaugć� taĀiau Mos 
neatstoMa saugos diržş. Todēl 
važiuodami visuomet prisise-
kite saugos diržais. äoninēs 
oro pagalvēs iåsiskleidžia 
stipraus åoninio susidŗrimo 
metu arba automobiliui apsi-
vertus1� tokiomis sćlygomis 
vairuotoMas ir keleiviai gali bŗti 
stipriai sužaloti.

� Kad iåsiskleisdamos åoninēs 
oro pagalvēs nesužalotş auto-
mobilio priekinēMe ir galinēse 
sēdynēse sēdinĀiş keleiviş� 
Mie turi sēdēti tiesiai� atsirēmĕ 
Ĩ sēdynēs atloåć ir prisisegĕ 
saugos diržu.

(Tĕsiama)
1  Tik automobiliuose su apsivertimo jutikliu.

ĮSPĖ-IMAS
Neleiskite keleiviams ramstytis 
Ĩ duris� kiåti rankas per langć ir 
dēti daiktus tarp savĕs ir durş� 
kai Mie sēdi sēdynēse� turinĀio-
se åonines ir�arba užuolaidines 
oro pagalves.
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Užuolaidinē oro pagalvē (Mei 
Ĩrengta)

Užuolaidinės oro pagalvės yra įmon-
tuotos virš priekinių ir užpakalinių 
automobilio durų.

-os apsaugo priekinių ir užpakalinių 
šoninių automobilio sėdynių keleivių 
galvas smūgio iš šono metu.
Užuolaidinės oro pagalvės išsisklei-
džia šoninio susidūrimo metu, atsi-
žvelgiant į smūgio stiprumą, kampą, 
automobilio važiavimo greitį. Smūgio 
į šoną, į priekį, į galą arba auto-
mobiliui apsivertus užuolaidinės oro 
pagalvės ne visada išsiskleidžia.

�  PASTABA - Mei Ĩrengtas apsi-
vertimo Mutiklis

� $utomobiliui apvirtus taip pat gali 
išsiskleisti abi šoninơs oro pagal-
vơs.

� Šoninơ oro pagalvơ gali išsiskleisti 
kai automobilio virtimo jutiklis 
nustato virtimo padơtį.

OCD038039

OCD038040
�  Oro pagalvių įranga gali skirtis nuo parody-

tos paveikslėlyje.

ĮSPĖ-IMAS -  Negalima 
dēti daiktş

� Tarp -ŗsş ir oro pagalviş taip 
pat neturi bŗti Mokiş daiktş. 
Taip pat negalima dēti daik-
tş kitş oro pagalviş iåsisklei-
dimo kelyMe� pavyzdžiui prie 
durş� åoniniş durş stiklo� prie-
kinio ir galinio statramsĀio.

� Nedēsite daiktş tarp keleiviş 
ir automobilio durş. äoninei 
oro pagalvei iåsiskleidus åie 
daiktai gali -us sužaloti.

� äalia arba ant åoniniş oro 
pagalviş nedēkite Mokiş daik-
tş.

� Saugumo sumetimais ant 
kabliukş nekabinkite sunkiş 
daiktş.
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ĮSPĖ-IMAS - Negalima 
dēti daiktş

� Ant oro pagalviş nedēkite 
Mokiş daiktş. Taip pat negalima 
dēti daiktş kitş oro pagalviş 
iåsiskleidimo kelyMe� pavyz-
džiui prie durş� åoniniş durş 
stiklo� priekinio ir galinio sta-
tramsĀio.

� Ant kabliukş drabužiams 
nekabinkite pakabş ir kitokiş 
aåtriş� dŗžtanĀiş daiktş.

(Tĕsiama)
Neleiskite keleiviams ramstytis 

Ĩ duris� kiåti rankas per langć 
ir dēti daiktus tarp savĕs ir 
durş� kai Mie sēdi sēdynēse� 
turinĀiose åonines ir�arba 
užuolaidines oro pagalves.

� Neremontuokite åoniniş ir 
užuolaidiniş oro pagalviş 
apsaugos sistemos daliş. 
Tokiu atveMu patikrinkite auto-
mobilĨ proIesionaliose remon-
to dirbtuvēse. Kia rekomen-
duoMa patikrinti automobilĨ 
Ĩgaliotose Kia arba kitose 
automobiliş remonto dirbtu-
vēse.

Nesilaikant åiş nurodymş avari-
Mos metu galite nukentēti -ŗs ir 
keleiviai.

ĮSPĖ-IMAS 
� Kad užuolaidinēs oro pagalvēs 

suteiktş maksimalić apsaugć� 
visuomet sēdēkite tiesiai� atsi-
rēmĕ Ĩ sēdyniş atloåus ir pri-
sisekite saugos diržais. Vaikai 
turi sēdēti užpakalinēse sēdy-
nēse Miems skirtose kēdutēse. 

� Užpakalinēse åoninēse sēdy-
nēse vaikai turi sēdēti Miems 
skirtose kēdutēse. Įsitikinkite� 
kad vaikş apsaugos kēdu-
tēs yra gerai pritvirtintos kuo 
toliau nuo åoniniş durş.

 (Tĕsiama)
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Kodēl avariMos metu neiåsiskleidē 
oro pagalvēs" (Sćlygos� kuriomis 
oro pagalvēs iåsiskleidžia arba 
neiåsiskleidžia)
Esant tam tikroms sćlygoms oro 
pagalvēs nesuteikia papildomos 
apsaugos� 
smŗgio Ĩ galć metu� antro arba 
treĀio smŗgio metu� kai susidu-
ria keletas automobiliş� važiuoMant 
nedideliu greiĀiu. 

OUR SDJDOYLş MXWLNOLDL

1.  SRS valdymo modulis / apsiverti-
mo jutiklis (jei įrengtas)

2. Smūgio į priekį jutiklis

3. Smūgio į šoną jutiklis
4. Smūgio į šoną jutiklis

OCD038041/OCD038042/OCD038043/OCD038044/OCD038045

� Oro pagalvių įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.
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(Tĕsiama)
� -ei priekinis buIeris arba stogo 

atramos� åalia kuriş sumon-
tuoti åoninio smŗgio Mutikliai 
yra deIormuotos� susidŗrimo 
metu Mie Mutikliai gali neĨsi-
Mungti. Tokiu atveMu patikrinki-
te automobilĨ proIesionaliose 
remonto dirbtuvēse. Kia reko-
menduoMa patikrinti automo-
bilĨ Ĩgaliotose Kia arba kitose 
automobiliş remonto dirbtu-
vēse.

� -ŗsş automobilis sukurtas 
taip� kad absorbuotş smŗgio 
Mēgć� o oro pagalvēs iåsiskleis-
tş susidŗrimo metu. -ei patys 
keisite buIeriş atramas arba 
patĨ buIerĨ neoriginaliomis 
detalēmis� oro pagalvēs ava-
riMos metu gali neiåsiskleisti.

ĮSPĖ-IMAS 
� Nepažeiskite tş automobilio 

vietş� kuriose yra Ĩmontuotos 
oro pagalvēs arba Mutikliai. 

 oro pagalvēs gali netikētai 
iåsiskleisti ir sužaloti -us ar 
keleivius.

� -ei oro pagalviş Mutikliai 
pažeisti� oro pagalvēs gali 
neiåsiskleisti tada� kai turētş� 
arba iåsiskleisti tada� kai visai 
to nesitikite� ir sužaloti -us 
arba keleivius. 

 -okiais bŗdais neremontuo-
kite Mutikliş patys. Patikrinkite 
automobilĨ proIesionaliose 
automobiliş remonto dirbtu-
vēse. Kia rekomenduoMa pati-
krinti automobilĨ Ĩgaliotose 
Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

(Tĕsiama)

 ĮSPĖ-IMAS - Mei Ĩrengtas 
apsivertimo Mutiklis

-ei Mŗsş automobilyMe yra åoni-
nēs ir užuolaidinēs oro pagal-
vēs� velkant automobilĨ uždegi-
mo MungiklĨ nustatykite Ĩ O)) ar 
A&& padētĨ. 
äoninēs ir užuolaidinēs oro 
pagalvēs gali iåsiskleisti varik- 
liui veikiant kai virtimo Mutiklis 
nustato automobilio apsiverti-
mo padētĨ.
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6ćO\JRV� NXULRPLV LåVLVNOHLGçLD 
RUR SDJDOYēV

3riekinơs oro pagalvơs 
Priekinės oro pagalvės išsiskleidžia 
susidūrimo iš priekio metu - tai pri-
klauso nuo smūgio stiprumo, važiavi-
mo greičio ir susidūrimo kampo.

� Oro pagalvių įranga gali skirtis nuo parody-
tos paveikslėlyje.

Šoninơs ir uåuolaidinơs oro pagalvơs 
�jei įrengtos�
Šoninės ir užuolaidinės oro pagal-
vės yra sukurtos taip, kad, gavusios 
signalą iš šoninių jutiklių, išsiskleistų 
- tai priklauso nuo smūgio stipru-
mo, važiavimo greičio ir susidūrimo 
kampo.
Nors priekinės oro pagalvės (vai-
ruotojo ir priekinio keleivio) sukurtos 
taip, kad išsiskleistų smūgio iš prie-
kio metu, jos gali išsiskleisti ir tada, 
jei priekinio smūgio jutikliai nustato 
pakankamai stiprų smūgį į kitą auto-
mobilio dalį. Šoninės ir užuolaidinės 
oro pagalvės sukurtos taip, kad išsi-
skleistų smūgio iš priekio metu, bet 
jos gali išsiskleisti ir tada jei priekinio 
smūgio jutikliai nustato pakankamai 
stiprų smūgį į kitą automobilio dalį.

OCD038047

OLM032311L

OCD038046
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-ei važiuodami bekele pažeisite 
automobilio važiuoklę, oro pagalvės 
gali išsiskleisti. Kad išvengtumėte 
netikėto oro pagalvių išsiskleidimo, 
bekele važiuokite labai atsargiai.

�  PASTABA - Mei Ĩrengtas apsi-
vertimo Mutiklis

Šoninơs ir uåuolaidinơs oro pagalvơs 
taip pat gali išsiskleisti kai automo-
bilio virtimo jutiklis nustato virtimo 
padơtį.

6ćO\JRV� NXULRPV HVDQW QHLåVL-
VNOHLGçLD RUR SDJDOYēV

� -ei automobilis važiuoja labai lėtai, 
avarijos metu oro pagalvės gali 
neišsiskleisti. Oro pagalvės neiš-
siskleidžia, nes vairuotojui ir kelei-
viams užtenka apsaugos, kurią 
suteikia saugos diržai.

� Smūgio į galą atveju priekinės 
oro pagalvės neturi išsiskleisti, 
nes smūgio jėga bloškia keleivius 
atgal. Tokiu atveju išsipūtusios oro 
pagalvės nesuteiktų jokios papildo-
mos apsaugos. 

OCD038049

OCD038048
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� Smūgio į šoną atveju priekinės 
oro pagalvės neturi išsiskleisti, nes 
smūgio jėga bloškia keleivius smū-
gio kryptimi, todėl smūgio iš šono 
metu priekinės oro pagalvės nesu-
teiks papildomos apsaugos.

 Tačiau, jei automobilyje įrengtos 
šoninės ir užuolaidinės oro pagal-
vės, jos gali išsipūsti priklausomai 
nuo smūgio intensyvumo, automo-
bilio greičio ir smūgio kampo.

� Smūgio kampu atveju smūgio jėga 
gali sviesti keleivius ta kryptimi, kur 
oro pagalvės negali suteikti papildo-
mos pagalbos, todėl jutikliai gali jų 
neišskleisti.

� Prieš pat susiduriant vairuotojai 
staigiai stabdo. Staigiai stabdant 
nusileidžia automobilio priekinė 
dalis ir automobilis gali patekti po 
priekyje esančiu automobiliu, jei jo 
prošvaisa aukštesnė. Tokiu atveju 
oro pagalvės gali neišsiskleisti, nes 
jutikliai gali pajusti, kad automobilio 
greitis, pavažiavus po kitu automo-
biliu, staiga sumažėjo.

OCD0380511VQA2089OCD038047
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�  -ei automobilyje įrengtos šoninės ir 
užpakalinės oro pagalvės, automo-
biliui apsivertus jos gali neišsipūsti.

�  PASTABA
7aþiau šoninơs ir � arba uåuolai-
dinơs oro pagalvơs gali išsiskleisti� 
kai automobilis apvirsta po smūgio 
į šoną� jei automobilyje yra šoni-
nơs oro pagalvơs ir uåuolaidinơs oro 
pagalvơs.

�  PASTABA - Mei Ĩrengtas apsi-
vertimo Mutiklis

7aþiau� jeigu šoninơs ir uåuolaidinơs 
oro pagalvơs yra įrengtos� jos gali 
išsiskleisti automobilio apsivertimo 
metu� jei apsivertimo jutiklis nusta-
to automobilio virtimo padơtį. 

�  PASTABA - be apsivertimo  
Mutiklio

7aþiau šoninơs ir � arba uåuolai-
dinơs oro pagalvơs gali išsiskleisti� 
kai automobilis apvirsta po smūgio 
į šoną� jei automobilyje yra šoni-
nơs oro pagalvơs ir uåuolaidinơs oro 
pagalvơs.

� Oro pagalvės gali neišsipūsti, jei 
automobilis susiduria su stulpe-
liais arba medžiais, kai smūgio 
jėga nukreipta į vieną sritį ir jutikliai 
nepajunta visos smūgio jėgos.

OCD038053OCD038052
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SRS oro pagalvēs
SRS oro pagalvės nereikalauja prie-
žiūros ir neturi detalių, kurias galite 
prižiūrėti patys. -ei neužsidega arba 
neužgęsta SRS oro pagalvės indi-
katorius, rekomenduojame nedelsiant 
patikrinti automobilį proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.

(Tĕsiama)
� NeperMunginēkite ir neatMunki-

te SRS oro pagalviş laidş arba 
kitş sistemos komponentş. 
Tai darydami galite susižeisti� 
nes oro pagalvēs gali netikētai 
iåsipŗsti arba blogai veikti.

� -ei teks iåmesti oro pagalviş 
sistemos komponentus arba 
atiduoti automobilĨ Ĩ metalo 
laužć� vadovaukitēs saugos 
nurodymais. Įgaliotas Kia 
atstovas žino visas saugos 
priemones ir suteiks -ums rei-
kalingć inIormaFiMć. -ei nesi-
laikysite saugos priemoniş� 
galite susižeisti.

� -ei -ŗsş automobilis buvo 
apsemtas� suålapo kilimēliai 
arba grindş susikaupē van-
dens� nebandykite paleis-
ti variklio� rekomenduoMame 
patikrinti automobilĨ proIesio-
naliose automobiliş remonto 
dirbtuvēse. Kia rekomenduoMa 
patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se Kia arba partneriş remonto 
dirbtuvēse.

ĮSPĖ-IMAS 
� SRS komponentş arba laidş 

modiIikavimas� papildo-
mos Ĩrangos tvirtinimas ant 
oro pagalviş dangteliş arba 
struktŗros modiIikavimas gali 
pabloginti SRS oro pagalviş 
veikimć ir -us sužeisti.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Oro pagalviş dangĀius valy-

kite minkåtu sausu arba tik 
vandeniu sudrēkintu audiniu. 
Tirpikliai arba valikliai gali 
pakenkti oro pagalviş dang-
Āiams ir visai sistemai.

� Prie oro pagalviş dangĀiş� ant 
vairaraĀio� Ĩrangos skydelio� 
skydelio virå piråtiniş dētu-
vēs arba ant Mş nedēkite Mokiş 
daiktş� nes avariMos atveMu Mie 
sutrukdys oro pagalvēms iåsi-
pŗsti.

� -ei oro pagalvēs iåsiskleidžia 
patikrinkite automobilĨ proIe-
sionaliose remonto dirbtuvē-
se.

 Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.

(Tĕsiama)
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Papildomos saugos priemo-
nēs
• Niekada neleiskite keleiviams 

važiuoti bagažinēMe arba ant 
sulenktos užpakalinēs sēdynēs. 
Visi keleiviai turi sėdynėse sėdėti 
tiesiai ir giliai, prisisegę saugos 
diržais, kojas laikyti ant grindų.

� VažiuoMant keleiviams draudžia-
ma stovēti arba keistis vietomis. 
Neprisisegęs saugos diržu keleivis 
avarijos arba skubaus sustojimo 
atveju gali būti išmestas iš savo 
vietos, permestas per bendrakelei-
vius arba išmestas iš automobilio.

� Saugos diržai yra skirti apsau-
goti keleivius. -ei vienu saugos 
diržu naudosis daugiau nei vie-
nas keleivis, avarijos atveju jie gali 
susižeisti.

� Ant saugos diržş netvirtinkite 
Mokiş priedş. Priemonės, skirtos 
keleivių patogumui arba peties 
diržo padėties pakeitimas gali 
sumažinti saugos diržų eIektyvu-
mą ir padidinti riziką susižaloti.

� Niekuomet nedēkite kietş arba 
aåtriş daiktş tarp savĕs ir oro 
pagalviş. -ei laikysite kietus arba 
aštrius daiktus glėbyje, oro pagal-
vei išsipūtus galite susižeisti.

� Sēdēkite toliau nuo oro pagalviş 
dangĀiş. Visi keleiviai turi sėdynė-
se sėdėti tiesiai ir giliai, prisisegę 
saugos diržais, kojas laikyti ant 
grindų. -ei sėdėsite per arti prie 
oro pagalvių dangčių, oro pagal-
vėms išsipučiant galite susižaloti.

� Nedēkite daiktş ant priekiniş oro 
pagalviş dangĀiş arba prie Mş. 
Bet koks daiktas, pritvirtintas prie 
oro pagalvių dangčių gali sutrukdy-
ti oro pagalvėms veikti.

� NemodiIikuokite priekiniş sēdy-
niş. Priekinių sėdynių modiIika-
vimas gali trukdyti priekinių arba 
šoninių oro pagalvių jutiklių veiki-
mui.

� Nedēkite daiktş po priekinēmis 
sēdynēmis. Po priekinėmis sėdy-
nėmis sudėti daiktai gali trukdyti 
priekinių arba šoninių oro pagalvių 
jutiklių ir elektrinės sistemos veiki-
mui.

• Niekuomet nelaikykite kŗdikio 
ant keliş. Avarijos atveju vaikai 
arba kūdikiai gali rimtai susižaloti. 
Kūdikiai ir vaikai, per maži dėvėti 
saugos diržus, turi sėdėti jiems tin-
kamoje kėdutėje, pritvirtintoje ant 
užpakalinės sėdynės.
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Papildoma Ĩranga arba automobi-
lio su oro pagalvēmis modiIika-
vimas
-ei modiIikuodami automobilį pakei-
site kėbulo rėmą, buIerį, priekines 
arba galines groteles arba dugno 
aukštį, tai turės įtakos visai automo-
bilio oro pagalvių sistemai.

Oro pagalviş ĨspēMamasis lip-
dukas (Mei yra)

Oro pagalvių įspėjamieji lipdukai pri-
mena keleiviams, kad oro pagalvės 
gali būti pavojingos.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad lipdukai 
įspėja apie riziką vaikams. Mes nori-
me, kad -ūs žinotumėte apie riziką, 
kurią gali patirti suaugusieji. -i apra-
šyta ankstesniuose puslapiuose.

OCD038054

ĮSPĖ-IMAS 
Neprisisegĕ saugos diržais 

keleiviai gali atsidurti per arti 
prie oro pagalviş� atsitrenk-
ti Ĩ salono Ĩrangć arba bŗti 
iåsviesti iå automobilio.

� Visuomet sēdēkite tiesiai 
sēdynēs viduryMe� atloåć 
nustatykite vertikalioMe padē-
tyMe� prisisekite saugos diržu 
ir koMas laikykite ant grindş.
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Jūsų automobilio charakteristika

Plokåtelē su raktelio numeriu
Raktelio kodo nume-
ris yra ant brūkšninio 
kodo etiketės, pritvir-
tintos prie raktelių. -ei 

pamesite raktelius, rekomenduojame 
susisiekti su įgaliotu KIA atstovu arba 
kitu kvaliIikuotu speFialistu. Nuimkite 
brūkšninio kodo lipduką ir laikykite jį 
saugioje vietoje. Taip pat, užsirašyki-
te kodo numerį ir laikykite jį saugioje 
vietoje.

Rakteliş IunkFiMos
Sulenkiamas raktelis

Norėdami atlenkti raktelį paspauskite 
mygtuką.
Norėdami sulenkti raktelį paspauski-
te mygtuką ir sulenkite raktelį.

Išmanusis raktelis

Norėdami išimti meFKaninį raktelį 
palaikykite nuspaustą atlaisvinimo 
mygtuką (1) ir ištraukite meFKaninį 
raktelį (2).
Norėdami įdėti meFKaninį rakte-
lį stumkite jį į pultelį, kol pasigirs 
spragtelėjimas.

RAKTELIAI

ĮSPĖ-IMAS
NHOHQNLWH UDNWHOLR QHSDVSDXGĕ 
mygtuko. Taip galite sugadinti 
UDNWHOĨ�

OBD048028L

 � S u l en kiam as rakt el is

OBD048029L

 � I šm an ioj o rakt el io sist em a
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Imobilizavimo sistema
-ūsų automobilyje gali būti įreng-
ta elektroninė variklio imobilizavi-
mo sistema, sumažinanti galimybę, 
kad automobiliu naudosis pašaliniai 
asmenys.  
Imobilizavimo sistemą sudaro mažas 
siųstuvas-imtuvas, įmontuotas rakte-
lyje, ir elektroninė įranga automobilio 
salone.

ĮSPĖ-IMAS - Variklio 
paleidimo raktelis  

      (iåmanusis raktelis)
Palikti vaikus vienus automobi-
lyMe� kai uždegimo raktelis yra 
automobilyMe� pavoMinga� netgi 
kai raktelis ne spynelēMe ir vari-
klio paleidimo A&& Mungiklis yra 
iåMungtas.
Vaikai seka suaugusiş pavyz-
džiu� todēl gali Ĩkiåti raktelĨ Ĩ 
spynelĕ arba paspausti vari-
klio mygtukć. Rakteliui esant 
spynelēMe vaikai gali pasinau-
doti langş valdymo ir kita Ĩran-
ga� ĨMungti variklĨ ir paMudēti iå 
vietos - tai gali baigtis avari-
Ma ir netgi mirtimi. Niekuomet 
nepalikite raktelio automobilyMe 
varikliui veikiant� kai Mame sēdi 
neprižiŗrimi vaikai.

ĮSPĖ-IMAS
Kia rekomenduoMa Ĩsigyti atsar-
gines dalis iå Ĩgalioto Kia atsto-
vo arba serviso partnerio. -ei 
Ĩkiåite neoriginalş raktelĨ� pasu-
kĕ MĨ Ĩ paleidimo START padētĨ 
galite nepasukti Ĩ padētĨ ON. 
Tokiu atveMu starteris veiks� 
todēl gali sugesti starterio 
motoras ir� perkaitus elektros 
sistemai� gali kilti gaisras.
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Be išmaniojo raktelio sistemos 
Veikiant imobilizavimo sistemai kie-
kvieną kartą įkišus raktelį ir pasukus 
jį į ON padėtį sistema ima tikrinti ir 
nustato, ar variklio paleidimo raktelis 
tinkamas.
-ei raktelis tinkamas, variklis pasi-
leidžia.
-ei raktelis netinkamas, variklis 
nepasileidžia.

I mob il iz avi mo sist emos iš j ungi mas
Raktelį įkiškite į spynelę ir pasukite į 
ON (įjungimo) padėtį.

,mobili]avimo sistemos suåadinimas
Raktelį varikliui paleisti pasukite į 
O)) padėtį.  Imobilizavimo siste-
ma įsijungs automatiškai.  -ei rak-
telis netinkamai užkoduotas, variklis 
nepasileis. 

Automobiliai su išmaniuoju rak-
teliu 
Įjungus uždegimo raktelį į ON padėtį 
imobilizavimo sistema ima tikrinti ir 
nustato, ar uždegimo raktelis tinka-
mas. 
-ei raktelis tinkamas, variklis pasi-
leidžia. 
-ei raktelis netinkamas, variklis 
nepasileidžia.

I mob il iz avi mo sist emos iš j ungi mas
Variklio įjungimo/išjungimo jungiklį 
įjunkite į ON padėtį.

,mobili]avimo sistemos suåadinimas
Variklio įjungimo/išjungimo jungiklį 
įjunkite į O)) padėtį. Imobilizavimo 
sistema įsijungs automatiškai. -ei 
išmanusis raktelis netinkamai užko-
duotas, variklis nepasileis. 

� PASTABA
3aleisdami variklį pasirūpinkite� 
kad imobili]avimo sistemos rakte-
lis būtų atokiau. 3riešingu atveju 
variklis gali nepasileisti arba tuoj 
pat uågesti. 5aktelius laikykite ats-
kirai� kad nekiltų sunkumų paleisti 
variklį.

 ĮSPĖ-IMAS
Siekdami iåvengti vagystēs 
nepalikite atsarginio raktelio 
automobilyMe. Imobilizavimo sis-
temos slaptažodis yra skirtas tik 
vienam naudotoMui� todēl turi bŗti 
laikomas paslaptyMe. Nepalikite 
åio numerio automobilyMe.
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� PASTABA
-ei -ums reikalingi papildomi rak-
teliai arba jei pamesite raktelius� 
rekomenduojame susisiekti su įga-
l iot u Kia atstovu arba kitu kvalifi-
kuotu specialistu.

ĮSPĖ-IMAS
5DNWHO\MH HVDQWLV VLşVWXYDV�
LPWXYDV \UD VYDUEL LPRELOL]DYL-
mo sistemos dalis. Jei jo nesu-
šlapinsite, nesutrenksite ir jo 
QHSDYHLNV VWDWLQē HOHNWUD� UDNWH-
OLV QHSULHNDLåWLQJDL YHLNV NHOHWć 
PHWş�  -HL VX UDNWHOLX HOJVLWēV 
netinkamai, gali sugesti siste-
ma.

ĮSPĖ-IMAS
Nekeiskite ir nereguliuokite imo-
ELOL]DYLPR VLVWHPRV� QHV ML JDOL 
VXJHVWL� 7RNLX DWYHMX SDWLNULQ-
NLWH DXWRPRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD UHNR-
PHQGXRMD SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ 
ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWRVH DXWR-
PRELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH�
*HGLPş� DWVLUDGXVLş GēO QHWHL-
VēWş LPRELOL]DYLPR VLVWHPRV 
SDNHLWLPş� GHULQLPş LU UHJXOLDYL-
Pş JDPLQWRMR VXWHLNLDPD JDUDQ-
tija nenumato.

ĮSPĖ-IMAS
Kartu su rakteliu nelaikykite 
PHWDOLQLş SDNDEXNş� MHWDOLQLDL 
SDNDEXNDL JDOL VXWUXNG\WL VLşV-
WXYR�LPWXYR VLJQDOXL� WRGēO YDUL-
klis gali nepasileisti.



4 9

Jūsų automobilio charakteristika

Beraktēs nuotolinio atrakinimo 
sistemos valdymas

8çUDNLQWL ���
Paspausdami šį mygtuką užrakinsite 
visas duris ir bagažinę, jei jos užda-
rytos.
Kai visos durys ir bagažinė bus užra-
kintos, avarinė įspėjamoji lemputė 
sužybčios vieną kartą. 
-ei kurios nors durys, bagažinė arba 
variklio dangtis bus neuždarytos, 
avariniai žibintai neįsijungs. -ei visos 
durys ir bagažinė uždarytos, ava-
rinė įspėjamoji lemputė sužybčios 
vieną kartą parodydama, kad durys 
ir bagažinė užrakintos.

AWUDNLQWL ��� 
Paspausdami šį mygtuką atrakinate 
visas duris ir bagažinę.
-ei visos durys ir bagažinė atra-
kintos, avarinė įspėjamoji lemputė 
sužybčios du kartus.
-ei, paspaudę mygtuką per 30 
sekundžių neatidarysite nei vienų 
durų, visos durys ir bagažinė auto-
matiškai užsirakins.

AWUDNLQWL EDJDçLQĕ ��� �MHL ĨUHQJWD�
Bagažinė atrakinama paspaudus 
mygtuką ir palaikius ilgiau nei 1 
sekundę.
Avarinė įspėjamoji lemputė sužyb-
čios du kartus parodydama, kad 
bagažinė atrakinta.
-ei, paspaudę mygtuką per 30 
sekundžių neatidarysite nei vienų 
durų, visos durys ir bagažinė auto-
matiškai užsirakins.
Taip pat, jei atidarysite bagažinę ir 
vėl uždarysite, ji automatiškai užsi-
rakins.
Kai bagažinės dangtis yra užrakintas 
ir -ūs turite išmanųjį raktelį, paspaus-
kite bagažinės atidarymo jungiklį. 
Bagažinė atsidarys. 

�  Mygtuką +OLD paspauskite ir 
palaikykite nuspaudę ilgiau nei 1 
sekundę.

BERAKTĖ NUOTOLINIO ATRAKINIMO SISTEMA (-EI ĮRENGTA)  

OBD048031L

OBD048030L

 � S u l en kiam as rakt el is

 � I šm an ioj o rakt el io sist em a
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Sişstuvo veikimo sćlygos
� PASTABA
6iųstuvas�imtuvas neveiks åemiau 
išvardintais atvejais.
� 8ådegimo raktelis yra uådegimo 

spynelơje.
� Esate toliau nei veikimo atstumu 

�maådaug �� m�.
� ,šsieikvojusi pultelio baterija.
� *ali būti� kad signalą blokuoja 

kiti automobiliai ar objektai.
� 2ras labai šaltas.
� 6utrukdyti normaliam pultelio 

veikimui gali netoliese esanti radi-
jo stotis arba oro uostas.

-ei pultelis blogai veikia� duris atra-
kinkite ir uårakinkite uådegimo rak-
teliu. -ei išmanusis raktelis blogai 
veikia� susisiekite su įgaliotu Kia 
atstovu arba kitu kvalifikuotu spe-
cialistu.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� -ei pultelis yra arti prie mobiliojo 

arba išmaniojo telefono� pultelio 
signalas gali sutrukdyti mobiliojo 
arba išmaniojo telefono veikimui. 
7ai labai svarbu� kai naudojatơs 
skambinate� atsiliepiate į skam -
buþius� siunþiate�skaitote åinutes 
arba elektroninius laiškus.

 Nelaikykite pultelio ir mobiliojo 
arba išmaniojo telefono vienoje 
kišenơje � stenkitơs tarp jų išlaiky-
ti atstumą.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LşVWXYR�LPWXYR QHDSOLHNLWH 

YDQGHQLX LU NLWDLV VN\VĀLDLV� 
-HL EHUDNWē QXRWROLQLR DWUDNL-
QLPR VLVWHPD VXJHGR GēO WR� 
NDG EXYR DSOLHWD YDQGHQLX DU 
NLWDLV VN\VĀLDLV� JDPLQWRMR 
garantija nenumato kompen-
suoti remonto išlaidas. 

� PXOWHOĨ ODLN\NLWH DWRNLDL QXR 
elektromagnetines bangas 
VNOHLGçLDQĀLş ĨWDLVş� EORNXR-
MDQĀLş UDNWHOLR YHLNLPć�
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BateriMos keitimas

Siųstuve-imtuve yra 3 voltų ličio 
baterija, kuri paprastai neišsieikvoja 
keletą metų. Prireikus pakeisti, keis-
kite bateriją žemiau aprašytu būdu.

1.  Į ertmę įkiškite ploną įrankį ir 
paspauskite, kad atsidarytų siųstuvo 
arba išmaniojo raktelio dangtelis. 

2.  Bateriją pakeiskite nauja (CR2032). 
Įdėdami bateriją įsitikinkite, kad jos 
polių padėtis yra teisinga.

3.  Įdėkite bateriją atvirkštine tvarka.

Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
PDNHLWLPDL LU PRGLILNDFLMRV� 
atliktos be atsakingos šalies 
leidimo, gali tapti draudimo 
QDXGRWLV ĨUDQJD SULHçDVWLPL� -HL 
EHUDNWē QXRWROLQLR DWUDNLQLPR 
VLVWHPD QHYHLNLD GēO QHWHLVēWş 
SDNHLWLPş DU GHULQLPş� DWOLNWş 
EH åDOLHV� DWVDNLQJRV Xç VLVWH-
PRV DWLWLNLPć� UDåWLåNR OHLGLPR� 
gamintojo garantija nenumato 
kompensuoti remonto išlaidas. 

OBD048032L

ĮSPĖ-IMAS
� %HUDNWēV QXRWROLQLR DWUDNLQL-

mo sistemos pultelis neprie-
NDLåWLQJDL YHLNV NHOHWć PHWş� 
MHL MR QHSDYHLNV GUēJPē LU VWD-
WLQē HOHNWUD� � -HL QHVDWH WLNUL� 
kad mokate naudotis arba 
SDNHLVWL EDWHULMć� VXVLVLHNLWH 
VX ĨJDOLRWX KLD DWVWRYX DUED 
NLWX NYDOLILNXRWX VSHFLDOLVWX�

� -HL ĨGēVLWH QHWLQNDPć EDWHUL-
Mć� SXOWHOLV JDOL EORJDL YHLNWL� 
ĮVLWLNLQNLWH� NDG EDWHULMD WLQND-
ma.

� 6LHNGDPL QHSDNHQNWL VLşVWX-
YXL�LPWXYXL DUED LåPDQLDMDP 
rakteliui nesutrenkite, nesu-
åODSLQNLWH Mş LU QHODLN\NLWH WLH-
VLRJLQēMH VDXOēV åYLHVRMH�
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ĮSPĖ-IMAS
Netinkamai išmestas akumulia-
torius gali pakenkti aplinkai ir 
çPRQLş VYHLNDWDL� 
ANXPXOLDWRULş LåPHVNLWH YDGR-
YDXGDPLHVL YLHWLQLDLV ĨVWDW\PDLV 
LU SRWYDUNLDLV�
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Išmaniuoju rakteliu galite užrakinti 
duris ir bagažinę ir paleisti variklį 
neįkišdami raktelio.
Išmaniojo raktelio mygtukų IunkFijos 
yra panašios į sulenkiamo raktelio 
sistemos IunkFijas.

IåmanioMo raktelio IunkFiMos

Turėdami išmanųjį raktelį galite užra-
kinti ir atrakinti automobilio duris ir 
bagažinę. Taip pat, galite paleisti 
variklį. Toliau pateiksime išsamesnės 
inIormaFijos.  

8çUDNLQLPDV���
Paspaudus priekinių durų išorinių 
rankenų vidinius mygtukus, kai visos 
durys ir bagažinė uždarytos, bet 
kurios nors durys atrakintos, užsi-
rakina visos durys ir bagažinė. -ei 
visos durys ir bagažinė uždarytos, 
avarinė įspėjamoji lemputė sužyb-
čios vieną kartą parodydama, kad 
durys ir bagažinė užrakintos. 
Mygtukas veiks tik tuo atveju, kai 
išmanusis raktelis bus 0,7 - 1 m ats-
tumu nuo išorinės durų rankenos. -ei 
norite patikrinti, ar durys užsirakino, 
patikrinkite durų užrakto vidinį myg-
tuką arba patraukite išorinių durų 
rankeną.
Netgi paspaudus durų mygtuką 
žemiau išvardintais atvejais durys 
neužsirakins ir 3 sekundes skambės 
signalas.
� Išmanusis raktelis yra automobily-

je.
� Variklio ENGINE START/STOP 

jungiklis yra ACC arba ON padėty-
je.

� Kurios nors durys, išskyrus bagaži-
nę, yra atidarytos.

IäMANUSIS RAKTELIS (-EI ĮRENGTAS)

OCD048001

OBD048031L
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AWUDNLQLPDV ���
Paspaudus priekinių durų išorinių 
rankenų vidinius mygtukus, kai visos 
durys ir bagažinė uždarytos ir užra-
kintos, atsirakina visos durys ir baga-
žinė. -ei visos durys ir bagažinė atra-
kintos, avarinė įspėjamoji lemputė 
sužybčios du kartus parodydama, 
kad durys ir bagažinė atrakintos. 
Mygtukas veiks tik tuo atveju, kai 
išmanusis raktelis bus 0,7 - 1 m 
atstumu nuo išorinės durų rankenos.
Kai išmanusis raktelis atpažįstamas 
0,7 m atstumu nuo išorinės durų 
rankenos, kiti asmenys gali atidaryti 
duris neturėdami išmaniojo raktelio.
-ei, paspaudę mygtuką per 30 
sekundžių neatidarysite nei vienų 
durų, visos durys ir bagažinė auto-
matiškai užsirakins.

%DJDçLQēV DWUDNLQLPDV ���
-ei esate 0,7 - 1 m. atstumu nuo 
išorinės bagažinės rankenos ir turite 
išmanųjį raktelį, bagažinė atsirakins 
ir atsidarys, kai paspausite bagaži-
nės rankenos mygtuką. 
Avarinė įspėjamoji lemputė sužyb-
čios du kartus parodydama, kad 
bagažinė atrakinta.
Taip pat, jei atidarysite bagažinę ir vėl 
uždarysite, ji automatiškai užsirakins.

Variklio paleidimas
Variklį galite paleisti neįkišdami rak-
telio. Išsamesnės inIormaFijos rasite 
6 skyriuje ࡐVariklio paleidimas išma-
niuoju rakteliu´.
 

IåmanioMo raktelio veikimas
� PASTABA
� -ei pamesite išmanųjį rakte -

lį� negalơsite paleisti variklio. 
3rireikus galite vilkti automobi-
lį� susisiekite su profesionaliomis 
automobilių remonto dirbtuvơmis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partne-
rių remonto dirbtuvơse.

� 9ienam automobiliui galima įre-
gistruoti daugiausiai � raktelius. 
-ei pamesite išmanųjį raktelį� 
rekomenduojame susisiekti su įga-
l iot u Kia atstovu arba kitu kvalifi-
kuotu specialistu.

� ,šmanusis raktelis neveiks toliau 
išvardintais atvejais.

 �  6utrukdyti išmaniojo raktelio 
veikimą gali netoliese esanti 
radijo stotis arba oro uostas.

 �  ,šmanusis raktelis yra prie dvi-
pusio mobiliojo radijo ryšio arba 
mobiliojo telefono.

 -   K it o aut omob il io iš manusis 
raktelis naudojamas greta -ūsų 
automobilio.

�7Ċsiama�
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�7Ċsiama�
 -ei išmanusis raktelis blogai vei-

kia� mecKaniniu rakteliu atra -
kinkite ir uårakinkite duris. -ei 
išmanusis raktelis blogai veikia� 
susisiekite su įgaliotu Kia at st ovu  
arba kitu kvalifikuotu specialistu

� -ei išmanusis raktelis yra arti prie 
mobiliojo arba išmaniojo telefo-
no� išmaniojo raktelio signalas gali 
sutrukdyti mobiliojo arba išma-
niojo telefono veikimui.  7ai labai 
svarbu� kai naudojatơs skambi -
nate� atsiliepiate į skambuþius� 
siunþiate�skaitote åinutes arba 
elektroninius laiškus.  Nelaikykite 
išmaniojo raktelio ir mobiliojo 
arba išmaniojo telefono vienoje 
kišenơje � stenkitơs tarp jų išlaiky-
ti atstumą. 

ĮSPĖ-IMAS
Išmaniojo raktelio neaplieki-
WH YDQGHQLX LU NLWDLV VN\VĀLDLV� 
-HL EHUDNWē QXRWROLQLR DWUDNLQL-
PR VLVWHPD VXJHGR GēO WR� NDG 
EXYR DSOLHWD YDQGHQLX DU NLWDLV 
VN\VĀLDLV� JDPLQWRMR JDUDQWLMD 
nenumato kompensuoti remon-
to išlaidas. 
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-ei automobilyje įrengta apsaugos 
nuo vagystės sistema, prie auto-
mobilio bus priklijuotas lipdukas su 
užrašu�
1. ĮSPĒ-IMAS
2. APSAUGOS SISTEMA

Ši sistema yra skirta apsaugoti auto-
mobilį, kad į jį nepatektų pašaliniai 
asmenys. Ši sistema veikia trimis 
etapais� pirmasis - ࡐįjungtasµ, antra-
sis - ࡐapsaugosµ ir trečiasis - ࡐišjung-
tasµ. Sužadinus signalizaFiją pasi-
girsta signalas ir žybčioja avariniai 
žibintai.

ĮMungta
Išmaniojo raktelio naudojimas
Pastatykite automobilį ir išjunkite 
variklį. Įjunkite sistemą toliau apra-
šytu būdu.
1. Išjunkite variklį.
2. Įsitikinkite, kad visos durys, baga-

žinė, variklio dangtis uždaryti ir 
užrakinti.

3. �  Turėdami išmanųjį raktelį užrakin-
kite duris paspausdami priekinių 
durų išorės rankenos mygtuką.

    Atlikus visus nurodytus veiksmus 
vieną kartą sužybčios avariniai 
žibintai parodydami, kad sistema 
įjungta.

    Tuo atveju, kai kurios nors durys 
neuždarytos, 3 sekundes skam-
bės signalas. Uždarykite duris ir 
dar kartą jas užrakinkite.

    -ei bagažinė arba variklio dangtis 
bus neuždarytas, avariniai žibin-
tai neįsijungs ir neveiks signali-
zaFijos sistema. Po to, jei visos 
durys, bagažinė ir variklio dangtis 
uždaryti, vieną kartą sužybčios 
avariniai žibintai.

SIGNALI=A&I-OS SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

O-C040170

Įjungta

Apsaugos 
nuo vagys-
tės signa-
lizaFijos 
etapas

Išjungta
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 �  Užrakinkite duris paspausdami 
ant pultelio (išmaniojo raktelio) 
esantį mygtuką.

    Atlikus visus nurodytus veiksmus 
vieną kartą sužybčios avariniai 
žibintai parodydami, kad sistema 
įjungta. 

    -ei bagažinė arba variklio dangtis 
bus neuždarytas, avariniai žibin-
tai neįsijungs ir neveiks signali-
zaFijos sistema. Po to, jei visos 
durys, bagažinė ir variklio dangtis 
uždaryti, vieną kartą sužybčios 
avariniai žibintai.

Pultelio naudojimas
Pastatykite automobilį ir išjunkite 
variklį. Įjunkite sistemą toliau apra-
šytu būdu.
1. Išjunkite variklį, ištraukite uždegi-

mo raktelį ir išlipkite iš automobilio.
2. Įsitikinkite, kad visos durys, baga-

žinė, variklio dangtis yra uždaryti ir 
užrakinti.

3.  Užrakinkite duris paspausdami ant 
pultelio esantį mygtuką.

 Atlikus visus nurodytus veiksmus 
vieną kartą sužybčios avariniai 
žibintai parodydami, kad sistema 
įjungta. 

 -ei bagažinė arba variklio dangtis 
bus neuždarytas, avariniai žibintai 
neįsijungs ir neveiks signalizaFijos 
sistema. Po to, jei visos durys, 
bagažinė ir variklio dangtis užda-
ryti, vieną kartą sužybčios avariniai 
žibintai.

� NeĨMunkite sistemos� kol auto-
mobilyMe sēdi keleiviai. -ei aliar-
mć ĨMungsite keleiviams tebe-
sant automobilyMe� signalas gali 
ĨsiMungti Miems iålipant iå auto-
mobilio. -ei kurios nors durys� 
bagažinē arba variklio dangtis 
bus atidarytas per �0 sekundžiş 
po to� kai buvo ĨMungta sistema� 
Mi iåsiMungs� kad be reikalo neĨsi-
Mungtş signalas.

Apsaugos nuo vagystēs 
signalizaFiMos etapas
-ei signalizaFijos sistema buvo įjung-
ta, ji įsijungs apsaugos nuo vagystės 
režimu bet kuriuo iš žemiau išvardin-
tų atvejų.
�  Kurios nors priekinės arba užpaka-

linės durys atidaromos nesinaudo-
jant pulteliu arba išmaniuoju rakte-
liu.

�  Bagažinės durys atidaromos nesi-
naudojant pulteliu arba išmaniuoju 
rakteliu.

�   Atidarytas variklio dangtis.
Pasigirs signalas ir maždaug 30 
sekundžių ištisai žybčios avariniai 
žibintai. Norėdami išjungti sistemą 
atrakinkite duris pulteliu arba išma-
niuoju rakteliu. 
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IåMungta
Sistema išsijungs žemiau išvardin-
tais atvejais.

6LşVWXYDV �VXOHQNLDPDV UDNWHOLV�
-  Kai paspaustas durų atrakinimo 

mygtukas.
-  Kai paleistas variklis. 
-  Uždegimo raktelis bus ON padėtyje 

30 sekundžių arba ilgiau.

Išmanusis raktelis
-  Kai paspaustas durų atrakinimo 

mygtukas.
-  Turėdami išmanųjį raktelį paspausi-

te priekinių durų išorinės rankenos 
mygtuką.

-  Kai paleistas variklis. 

Kai atrakinsite duris, avariniai žibin-
tai sužybčios du kartus parodydami, 
kad sistema išsijungė.
Kai paspausite atrakinimo mygtuką ir 
neatidarysite durų bei bagažinės per 
30 sekundžių, sistema vėl įsijungs. 

�  PASTABA - neveikiant imo-
bilizavimo sistemai

� Nepaleiskite variklio� kai įjungtas 
aliarmas. 9eikiant apsaugos nuo 
vagystơs reåimui variklio paleidi-
mo funkcija išsijungia.

 -ei sistema neišjungta pulteliu� 
įkiškite raktelį� pasukite jį į 2N 
padơtį ir palaukite �� sekundåių. 
6istema išsijungs.

� -ei pamesite raktelius� rekomen-
duojame susisiekti su įgaliotu Kia 
atstovu arba kitu kvalifikuotu spe-
cialistu.

�  PASTABA - imobilizavimo 
sistema

� -ei sistema neišjungta pulteliu� 
įkiškite raktelį ir paleiskite variklį. 
6istema išsijungs.

� -ei pamesite raktelius� rekomen-
duojame susisiekti su įgaliotu Kia 
atstovu arba kitu kvalifikuotu spe-
cialistu.

ĮSPĖ-IMAS
Nekeiskite ir nereguliuoki-
WH DSVDXJRV QXR YDJ\VWēV 
sistemos, nes ji gali sugesti. 
PDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ SURIHVL-
RQDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
*HGLPş� DWVLUDGXVLş GēO QHWHL-
VēWş VLVWHPRV SDNHLWLPş� GHUL-
QLPş LU UHJXOLDYLPş JDPLQWRMR 
suteikiama garantija nenumato 
kompensuoti.
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Užraktş valdymas iå iåorēs 
MHFKDQLQLV UDNWHOLV

Dangtelio nuėmimas
1.  Patraukite durų rankeną.
2.  Rakteliu arba plokščiu atsuktuvu 

paspauskite svirtelę (1), esančią 
apatinėje dangtelio pusėje.

3.  Spausdami svirtelę nuimkite dang-
telį (2). 

� Norėdami užrakinti pasukite raktelį 
į automobilio priekinę pusę, norė-
dami atrakinti - į automobilio galinę 
pusę.

� -ei užrakinsite/atrakinsite vairuo-
tojo duris rakteliu, vairuotojo durys 
automatiškai užsirakins/atsirakins.

� Kai durys atrakintos jas galima ati-
daryti patraukiant durų rankeną.

� Norėdami uždaryti duris pastumki-
te jas ranka. Įsitikinkite, kad visos 
durys gerai uždarytos.

Pultelis/Išmanusis raktelis
� Duris galima užrakinti/atrakinti pul-

teliu arba išmaniuoju rakteliu. (jei 
įrengta)

� Turėdami išmanųjį raktelį užrakin-
kite duris paspausdami priekinių 
durų rankenos mygtuką.

� Kai durys atrakintos jas galima ati-
daryti patraukiant durų rankeną.

� Norėdami uždaryti duris pastumki-
te jas ranka. Įsitikinkite, kad visos 
durys gerai uždarytos.

DURŞ UŽRAKTAI 

OCD048002
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� PASTABA
� Šalyse� kuriose šaltas ir drơgnas 

klimatas� durų mecKani]mai gali 
blogai veikti dơl šalþio.

� -ei greitai keletą kartų iš eilơs 
atrakinsite ir uårakinsite duris 
rakteliu arba durų uårakto myg-
tuku� sistema gali laikinai išsi -
jungti� kad apsaugotų grandines ir 
sistemos detales. 

NHQXPDW\WL DWYHMDL

-ei elektroninis raktelis blogai veikia, 
duris galite užrakinti meFKaniniu rak-
teliu iš išorės.
-ei duryse nėra išorinės spynelės, 
užrakinsite duris žemiau aprašytu 
būdu.
1. Atidarykite dureles.
2.  Įkiškite raktelį į avarinę durų spy-

nos angą ir pasukite į automobilio 
išorę, kad užrakintumėte (1).

3. Uždarykite dureles.

OCD048003
ĮSPĖ-IMAS

� -ei blogai uždarysite duris� Mos 
gali vēl atsidaryti.

� Bŗkite atsargŗs� kad galva� 
rankos ir kitos kŗno dalys 
nepatektş tarp durş ir rēmo 
uždarant duris.

ĮSPĖ-IMAS
-ei žmonēs turi ilgiau laiko pra-
leisti automobilyMe� kai lauke yra 
labai karåta ar åalta� gali kilti 
pavoMus gyvybei arba pavoMus 
susižaloti. Neužrakinkite auto-
mobilio iå iåorēs� kai Mame yra 
žmoniş.

ĮSPĖ-IMAS
NHJDOLPD GDçQDL DWLGDULQēWL LU 
XçGDULQēWL GXUHOLş DUED VWLSULDL 
VSDXVWL GXULV MRPV XçVLGDUDQW�
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�  PASTABA
-ei bagaåinơs dangtis uådarytas� kai 
neveikia elektroninis raktelis� nega-
lơsite jo atrakinti.

Durş užraktş valdymas iå 
salono
6X GXUş XçUDNWR P\JWXNX

3riekinơse duryse
-ei patrauksite vidinę durų rankenė-
lę, kai durys užrakintos, mygtukas 
atsirakins ir durys atsidarys.

8åpakalinơs durys
-ei patrauksite vidinę durų rankenėlę 
vieną kartą, kai durys užrakintos, 
durys atsirakins.
-ei patrauksite vidinę durų rankenėlę 
dar kartą, kai durys užrakintos, durys 
atsidarys.

OCD048004

ĮSPĖ-IMAS - durş užrak-
to gedimas

-ei elektra valdomş durş užrak-
tas blogai veikia ir negalite ati-
daryti durş iå salono� paban-
dykite�
� Keletć kartş paspausti užrakto 

mygtukus (elektroninĨ ir meFKa-
ninĨ) tuo paĀiu metu traukdami 
durş rankenć.

� Bandykite atrakinti kitş prieki-
niş ir užpakaliniş durş užrak-
tais.

� Atidarykite priekinĨ langć ir 
rakteliu atidarykite duris iå 
iåorēs.

� Perlipkite Ĩ bagažinēs skyriş ir 
atidarykite bagažinēs duris.

ĮSPĖ-IMAS
Netraukite vairuotoMo (ar kelei-
vio) vidinēs durş rankenos� kai 
automobilis Muda.
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6X FHQWULQLX GXUş XçUDNWR MXQJL-
kliu

-is valdomas paspaudžiant durų 
užrakinimo/atrakinimo jungiklį.
� -ei paspausite Fentrinį durų užrak-

to mygtuką kai kurios nors auto-
mobilio durys neužrakintos, visos 
automobilio durys automatiškai 
užsirakins ir užsidegs mygtuko 
lemputė.

� -ei bent vienos durys atidarytos, 
kai paspaudžiate mygtuką, visos 
durys neužsirakins.

� -ei kurios nors durys atrakintos, 
Fentrinio durų užrakto mygtuko 
lemputė mirksės. 

� Kai paspausite Fentrinį durų užrak-
to jungiklį, visos automobilio durys 
atsirakins.

� -ei kurios nors automobilio durys 
užrakintos, indikatorius mirksės.

�  PASTABA
-ei durys uårakintos pulteliu arba 
išmaniuoju rakteliu� durų negalơsite 
uårakinti�atrakinti centrinio uårak-
to jungikliu. 

OCD048040

ĮSPĖ-IMAS - Durys
� VažiuoMant durys turi bŗti 

gerai uždarytos ir užrakintos� 
nes Mos gali netikētai atsida-
ryti. Užrakintos durys sulai-
kys paåalinius� Mei� sumažinus 
greitĨ arba sustoMus� Mie bandy-
tş patekti Ĩ automobilĨ. 

� Atidarydami duris bŗkite ati-
dŗs ir stebēkite automobilius� 
motoFiklus� dviraĀius ir pēs-
Āiuosius� esanĀius prie durş. 
Atidarydami duris� kai kas 
nors artēMa prie automobilio� 
galite Muos sužeisti� ir atvirkå-
Āiai.
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Smŗgiui Mautri durş užrakto 
sistema
Kai automobiliui patyrus smūgį išsi-
skleis oro pagalvės, automatiškai 
atsirakins visos durys.

GreiĀiui Mautri durş užrakto 
sistema
Automobiliui išvysčius greitį virš 
15 km/val. automatiškai užsirakina 
visos durys. Visos durys automatiš-
kai atsirakins, kai išjungsite variklį 
arba kai ištrauksite uždegimo raktelį 
(jei įrengtas). (jei įrengta)

Užpakaliniş durş vaikş saugos 
užraktas

Vaikų saugos užraktas yra įrengtas 
tam, kad vaikai negalėtų atidaryti 
durų iš salono. Užpakalinių durų sau-
gos užraktai turi būti užrakinti, kai 
automobilyje sėdi vaikai.
1. Atidarykite užpakalines dureles.
2.  Įkiškite raktelį (arba atsuktuvą) į 

skylutę ir pasukite jį į užrakinimo  
( ) padėtį. Kai vaikų saugos 
užraktas yra užrakintas, užpa-
kalinės durys neatsidarys netgi 
patraukus vidinę rankenėlę(2).

OCD048041

ĮSPĖ-IMAS - atrakintas 
automobilis

Neužrakintas automobilis gali 
patraukti paåaliniş asmenş 
dēmesĨ� Mie gali patekti Ĩ auto-
mobilĨ ir padaryti -ums žalos 
arba sužeisti. Prieå iålipdami iå 
automobilio visuomet iåtraukite 
raktelĨ� ĨMunkite rankinĨ stovē-
Mimo stabdĨ� uždarykite visus 
langus� iålipĕ užrakinkite duris.

ĮSPĖ-IMAS - Be priežiŗ-
ros palikti vaikai

Uždaryto automobilio salonas 
gali labai Ĩkaisti� todēl vaikai ir 
gyvŗnēliai� kurie negali iålipti iå 
automobilio� gali patirti åilumos 
smŗgĨ. Be to� vaikai gali ĨMungti 
automobilio Ĩrangć ir susižeisti� 
Muos gali sužeisti Ĩ automobilĨ Ĩsi-
brovĕs asmuo. Niekuomet nepa-
likite vaikş ir gyvŗnēliş automo-
bilyMe vienş.
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3. Uždarykite užpakalines dureles.
Norėdami atidaryti užpakalines duris 
patraukite išorinę durų rankeną.
Netgi jei durys atsirakins, patraukus 
vidinę rankenėlę jos neatsidarys tol, 
kol nebus atrakintas vaikų saugos 
užraktas. 

ĮSPĖ-IMAS - Užpakaliniş 
durş užraktai

-ei vaikai atidarys užpakalines 
duris automobiliui važiuoMant� 
Mie gali iåkristi ir rimtai susi-
žaloti� netgi žŗti. Siekiant� kad 
vaikai neatidarytş durş iå salo-
no� kai automobilyMe sēdi vaikai� 
užpakaliniş durş vaikş saugos 
užraktai turi bŗti užrakinti.
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Bagažinēs atidarymas

� Bagažinė užsirakina arba atsiraki-
na užrakinus arba atrakinus pulte-
liu (arba išmaniuoju rakteliu) arba 
Fentrinio durų užrakto jungikliu.

� -ei bagažinė atrakinta, ją galima 
atidaryti paspaudžiant rankenėlę ir 
pakeliant duris.

� Kai užrakintos visos durys, 
paspausdami išmaniojo raktelio 
atrakinimo mygtuką ilgiau nei 1 
sekundę bagažinę atrakinsite. Taip 
pat, jei atidarysite bagažinę ir vėl 
uždarysite, ji automatiškai užsira-
kins.

� Bagažinės duryse nėra rakto sky-
lės.

� PASTABA
Šalyse� kuriose šaltas ir drơgnas kli-
matas� durų mecKani]mai gali blo-
gai veikti dơl šalþio.

BAGAŽINĖS DANGTIS 

ĮSPĖ-IMAS
Bagažinēs dangtis atsidaro Ĩ 
viråş. Įsitikinkite� kad bagažinei 
atsidarant åalia nēra žmoniş ir 
daiktş.

ĮSPĖ-IMAS
PULHå YDçLXRGDPL ĨVLWLNLQNL-
WH� NDG EDJDçLQē XçGDU\WD� -HL 
GDQJWLV EXV QHXçGDU\WDV� JDOL 
VXJHVWL MR SDNēOLPR FLOLQGUDL LU 
NLWD ĨUDQJD�  

OCD048042
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Bagažinēs uždarymas

Norėdami uždaryti bagažinės dang-
tį nuleiskite jį ir gerai prispauskite. 
Įsitikinkite, kad dangtis užsirakino.

ĮSPĖ-IMAS - iåmetamo-
sios duMos

-ei važiuoMate su atidaryti baga-
žinēs dangĀiu� Ĩ automobilio 
salonć gali patekti pavoMingos 
iåmetamosios duMos� galinĀios 
rimtai pakenkti keleiviş sveika-
tai.
-ei turite važiuoti su atidaryta 
bagažine� ĨMunkite oro ventiliato-
rius ir atidarykite visus langus� 
kad Ĩ automobilĨ patektş gryno 
oro.
Automobiliui važiuoMant baga-
žinēs dangtis turi bŗti gerai 
uždarytas. -ei Mis bus atviras� 
iåmetamosios duMos gali patekti 
Ĩ salonć ir vairuotoMas gali pra-
rasti sćmonĕ ar mirti.

ĮSPĖ-IMAS
Įsitikinkite� kad -ŗsş rankos� 
koMos ir kitos kŗno dalys yra 
saugiu atstumu nuo bagažinēs 
dangĀio.

ĮSPĖ-IMAS
ĮVLWLNLQNLWH� NDG GDQJĀLXL XçVL-
GDUDQW SULH EDJDçLQēV VS\QHOēV 
QLHNR QēUD� PDåDOLQLDL GDLNWDL 
JDOL VXJDGLQWL VS\QHOĕ� OCD048043
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Avarinis bagažinēs užraktas

-ūsų automobilyje bagažinės durelių 
apatinėje dalyje yra avarinis baga-
žinės užraktas. -ei ką nors netyčia 
užrakinote bagažinėje. 
Bagažinę galima atidaryti toliau nuro-
dytais būdais.
1.  MeFKaninį raktelį įkiškite į spynelę.
2.  Pasukite raktelį į dešinę.
3. Atidarykite bagažinę.

ĮSPĖ-IMAS
� Iåsiaiåkinkite� kur automo-

bilyMe yra bagažinēs užrakto 
atlaisvinimo svirtelē ir kaip 
avariMos atveMu arba� Mei atsi-
dursite užrakintoMe bagažinē-
Me� atidaryti bagažinēs dangtĨ.

� -okiu atveMu keleiviai nega-
li bŗti bagažinēs skyriuMe. 
AvariMos atveMu bagažinē yra 
labai pavoMinga vieta.

� Bagažinēs užrakto svirtele 
naudokitēs tik bŗtinais atve-
Mais. Bŗkite labai atsargŗs� 
ypaĀ� kai automobilis važiuo-
Ma.

ĮSPĖ-IMAS - bagažinēs 
skyrius

Keleiviai niekuomet neturē-
tş važiuoti bagažinēs skyriu-
Me� kuriame nēra saugos diržş. 
Siekdami nesusižeisti staigaus 
stabdymo atveMu� keleiviai turi 
važiuoti prisisegĕ saugos dir-
žais.

OCD048044
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(1)  Vairuotojo durų elektra valdomo 
lango jungiklis

(2)  Priekinio keleivio durų elektra 
valdomo lango jungiklis

(3)   Užpakalinių durų (kairiųjų) elektra 
valdomo lango jungiklis

(4)   Užpakalinių durų (dešiniųjų) elek-
tra valdomo lango jungiklis

(5)  Lango atidarymas ir uždarymas
(6)   Automatinis elektra valdomo 

lango uždarymas/atidarymas
(7)  Elektra valdomų langų užrakto 

jungiklis
 �  jei įrengta

� PASTABA
-ei klimatas šaltas ir drơgnas� dơl 
šalþio elektra valdomi langai gali 
neveikti.

LANGAI 

OCD048045
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Elektra valdomi langai (Mei 
Ĩrengti)
Elektra valdomi langai veikia, kai 
uždegimo jungiklis yra ON padėtyje.
Kiekvienose duryse yra elektra valdo-
mo lango jungiklis. Vairuotojo duryse 
yra langų užrakto jungiklis, blokuo-
jantis keleivių langų valdymą. Langus 
galima atidaryti arba uždaryti per 10 
sekundžių po to, kai variklio raktelis 
ištraukiamas arba pasukamas į ACC 
arba LOCK padėtį. Tačiau, jei atida-
rysite priekines duris, ištraukę užde-
gimo raktelį elektra valdomų langų 
nebegalėsite valdyti 30 sekundžių (jei 
įrengti).
-ei langas negali būti uždarytas, 
nes jį blokuoja objektai, pašalinkite 
objektus ir uždarykite langą.

� PASTABA
.ai vaåiuojate su atidarytais langais 
arba atidarytu �praviru� stoglan -
giu �jei įrengtas�� automobilyje gali 
jaustis vơjo gūsių arba pulsuojantis 
garsas. Šis triukšmas yra normalus 
reiškinys� kurį galima pašalinti iman-
tis åemiau išvardintų priemonių. -ei 
triukšmas kyla� kai atidarytas vienas 
arba abu uåpakaliniai langai� truputį 
pradarykite abu priekinius langus. 
-ei triukšmą kelia atidarytas stoglan-
gis� jį šiek tiek pridarykite.

/DQJR DWLGDU\PDV LU XçGDU\PDV

Vairuotojo duryse yra pagrindinis 
langų užrakto jungiklis, kuriuo galima 
valdyti visus langus. 
Norėdami atidaryti arba uždary-
ti langą paspauskite arba pakelkite 
priekinę atitinkamo jungiklio dalį į 
pirmąją poziFiją (5).

OBD048084

ĮSPĖ-IMAS
Nemontuokite kokiş nors prie-
dş netoli langş. Tai gali turēti 
Ĩtakos apsaugos nuo smŗgiş 
sistemos veikimui.
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 Automatiškas lango atidarymas 
�MHL ĨUHQJWDV�

Trumpai nuspaudus arba pakėlus 
elektra valdomų langų jungiklį į antrą-
ją poziFiją (6) visiškai užsidarys arba 
atsidarys vairuotojo langas, netgi jei 
jungiklį paleisite. Norėdami sustabdy-
ti langą norimoje padėtyje jam atsida-
rant trumpai pakelkite mygtuką lango 
eigos krypčiai pakeisti.

-ei langai blogai veikia, reikia per-
jungti sistemą žemiau aprašytu būdu.
1.  Raktelį varikliui paleisti pasukite į 

ON padėtį.
2.  Uždarykite vairuotojo langą ir palai-

kykite pakeltą vairuotojo lango jun-
giklį mažiausiai 1 sekundę po to, 
kai langas visiškai užsidarys.

$utomatiškas krypties pakeitimas 
-ei lango atsidarymo eigos kelyje 
pasitaikys koks nors objektas arba 
kūno dalis, langas pajus kliūtį ir 
sustos. Langas nusileis maždaug 30 
Fm, kad galėtumėte pašalinti kliūtį.
-ei langas pajus kliūtį tuo metu, 
kai laikote paspaustą lango jungiklį, 
langas sustos ir nusileis maždaug 
2,5 Fm. 

OUN026013

OBD048085
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-ei, langui nusileidus dėl automati-
nės krypties keitimo IunkFijos, per 
5 sekundes vėl pakelsite ir palaiky-
site elektra valdomo lango jungiklį, 
automatinė krypties keitimo IunkFija 
neįsijungs. 

� PASTABA
9airuotojo lango automatinơ kryp-
ties keitimo funkcija veikia tik tuo-
met� kai Äautomatinơ kơlimo³ funk-
cija įjungiama pakeliant jungiklį.  
$utomatinơ krypties keitimo funk-
cija neveiks� jei langas bus uådaro-
mas paspaudåiant mygtuką į pusinĊ 
padơtį.

EOHNWUD YDOGRPş ODQJş XçUDNWR 
P\JWXNDV �MHL ĨUHQJWDV�

� Vairuotojas gali išjungti keleivių 
langų jungiklius paspausdamas 
elektra valdomų langų jungiklį, 
esantį vairuotojo pusėje esančiose 
duryse, į LOCK padėtį.

� Vairuotojo pagrindiniu valdymo jun-
gikliu galite valdyti visus langus.

OCD048046

ĮSPĖ-IMAS 
Prieå uždarydami bet kurĨ langć 
Ĩsitikinkite� kad nēra kliŗĀiş� 
niekas nesusižeis ir nepakenk-
site automobiliui.  -ei kliŗtis 
tarp stiklo ir lango rēmo yra 
mažesnē nei 4 mm skersmens� 
automatinē krypties keitimo 
IunkFiMa gali nepaMusti kliŗties ir 
nepakeisti lango eigos krypties.

ĮSPĖ-IMAS 
Automatinē atbulinēs eigos 
IunkFiMa neveikia� kai iå nauMo 
nustatoma elektra valdomş 
langş sistema.
Įsitikinkite� kad kŗno dalys ar 
daiktai nebus priverti uždarant 
langć. Taip iåvengsite traumş ir 
nepadarysite žalos automobiliui.
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� Priekinio keleivio jungikliu galite 
valdyti priekinio keleivio langą.

� Užpakalinio keleivio jungikliu galite 
valdyti užpakalinio keleivio langą.

Langş uždarymas nuotoliniu 
bŗdu (Mei Ĩrengta)

Kai automobilio variklis išjungtas, 
jei durų užrakto mygtukas (1) yra 
paspaustas 3 sekundes ar ilgiau, 
durys bus užrakintos ir langas pra-
dės judėti aukštyn. 

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL LåYHQJWL JDOLPRV 

çDORV HOHNWUD YDOGRPş ODQJş 
sistemai, neatidarykite arba 
QHXçGDU\NLWH GYLHMş DUED GDX-
JLDX ODQJş YLHQX PHWX� 7RNLX 
EŗGX VLVWHPD WDUQDXV LOJLDX�

• Niekuomet nespauskite 
SDJULQGLQLR YDLUXRWRMR GXUş 
MXQJLNOLR LU LQGLYLGXDODXV 
lango jungiklio priešingomis 
NU\SWLPLV YLHQX PHWX� -HL 
darysite tai, langas sustos ir 
MR QHEHJDOēVLWH QHL DWLGDU\WL� 
QHL XçGDU\WL�

ĮSPĖ-IMAS - Langai
� Veikiant varikliui NIEKUOMET 

nepalikite vaikş automobilyMe.
� NIEKUOMET nepalikite auto-

mobilyMe neprižiŗrimş vaikş. 
Netgi maži vaikai gali paleisti 
variklĨ� Ĩstrigti languose arba 
kitaip susižeisti� arba sužeisti 
kitus.

� Prieå uždarydami langć atidžiai 
pažiŗrēkite� ar lango eigos 
kelyMe nēra rankş� galvos ir kitş 
kliŗĀiş.

� Neleiskite vaikams žaisti su 
elektra valdomais langais. 
Nuspauskite vairuotoMo dury-
se esantĨ elektra valdomş 
langş MungiklĨ Ĩ LO&K padētĨ. 
Netikētai ĨMungĕs langć vaikas 
gali susižeisti. 

� Automobiliui važiuoMant per 
langć nekiåkite galvos� rankş 
ar koMş.

OCD048089

OCD048088

 � S u l en kiam as rakt el is

 � I šm an ioj o rakt el io sist em a
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Langas kils aukštyn tol, kol mygtu-
kas (1) bus laikomas paspaustas 
ir nustos judėti kai mygtukas bus 
atleistas.

ĮSPĖ-IMAS
• Jei automobilio langas yra 

XçGDURPDV QXRWROLQLX EŗGX� 
bet atstumas tarp nuotolinio 
YDOG\PR SXOWR LU DXWRPRELOLR 
SDVLNHLĀLD� ODQJDV JDOL QXVWRWL 
VOLQNWL� äLD IXQNFLMD QDXGRNL-
WēV NDL HVDWH åDOLD DXWRPREL-
lio. 

• Jei slinkdamas aukštyn lan-
JDV ĨVWULQJD GēO WDP WLNUş MēJş 
SRYHLNLR VXVWRMD� WDĀLDX NLWL 
trys langai ir toliau slinks 
DXNåW\Q� ĮVLWLNLQNLWH� NDG DYD-
ULQLR VLJQDOR OHPSXWē VXPLUNVL 
WULV NDUWXV LU OLNĕ ODQJDL \UD 
YLVLåNDL XçGDU\WL�
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Variklio dangĀio atidarymas 

1.  Patraukite atlaisvinimo svirtelę 
dangčiui atrakinti. Dangtis šiek 
tiek atsidarys.

2.  Prieikite prie variklio dangčio, jį 
šiek tiek pakelkite, paspauskite 
antrąją sklendę (1), esančią dang-
čio apatinėje Fentrinėje dalyje ir 
pakelkite variklio dangtį (2).

3.  Pakelkite atramą.
4.  Variklio dangtį paremkite atraminiu 

strypu.

VARIKLIO DANGTIS 

OCD048047

OCD048048 OCD048049

ĮSPĖ-IMAS
Pastatykite automobilĨ ant lygaus 
paviråiaus� iåMunkite variklĨ� pava-
rş svirtelĕ nustatykite P padētyMe 
(su automatine�dvigubos sankabos 
pavarş dēže) arba Ĩ 1 ar R (su 
meFKanine pavarş dēže)� ĨMunkite 
rankinĨ stovēMimo stabdĨ.
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Variklio dangĀio ĨspēMamasis 
signalas (Mei Ĩrengtas)

Kai variklio dangtis atidarytas LCD 
ekrane pasirodo įspėjamoji žinutė ir 
skamba signalas.
Įspėjimas signalas veiks, kai auto-
mobilis važiuoja daugiau 3 km/val. 
greičiu su atidarytu variklio dangčiu.

Variklio dangĀio uždarymas
1.  Prieš uždarydami variklio dangtį 

patikrinkite�
 �  Visi dangteliai variklio skyriuje turi 

būti gerai užsukti. 
 �  Pirštinės, šluostės ir kiti degūs 

daiktai turi būti pašalinti iš variklio 
skyriaus.

2.  Atraminį strypą grąžinkite į jo vietą. 
3. Nuleiskite variklio dangtį maždaug 

30 Fm ir paleiskite. Įsitikinkite, kad 
jis gerai užsirakino.

4.  Patikrinkite, ar variklio dangtis 
gerai uždarytas. -ei variklio dang-
tis šiek tiek pakeltas, jis blogai 
uždarytas.

    Atidarykite jį ir vėl jį uždarykite nau-
dodami šiek tiek daugiau jėgos. 

OCD048105

ĮSPĖ-IMAS - Ĩkaitusios 
detalēs

AtraminĨ strypć suimkite už 
guma apvyniotos dalies. Kai 
variklio skyrius ir atraminis 
strypas Ĩkaitĕ� Mi apsaugos� kad 
nenusidegintumēte piråtş.
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ĮSPĖ-IMAS 
� Prieå pradēdami važiuoti dar 

kartć patikrinkite� ar variklio 
dangtis uždarytas. -ei Mis blo-
gai uždarytas� važiuoMant gali 
atsidaryti ir uždengti vaizdć Ĩ 
kelić - tai gali sukelti avariMć. 

� Kai tikrinate variklio skyriş� 
atraminis strypas turi bŗti 
gerai Ĩstatytas Ĩ variklio sky-
riuMe esanĀić angć. -is neleis 
variklio dangĀiui užsidaryti ir 
-us sužeisti.

� Nevažiuokite� kai variklio 
dangtis pakeltas. -is gali 
užstoti vaizdć� per smarkiai 
užsidaryti ir sugesti.

ĮSPĖ-IMAS
� Prieå uždarydami variklio 

dangtĨ Ĩsitikinkite� kad Mo 
eigos kelyMe nēra kliŗĀiş. -ei 
tarp dangĀio ir rēmo bus kliŗ-
Āiş� galite apgadinti automo-
bilĨ arba susižeisti.

� Piråtinēs� åluostēs ir kiti degŗs 
daiktai turi bŗti paåalinti iå 
variklio skyriaus. Prieåingu 
atveMu Ĩkaitĕ Mie gali užsidegti.



4 37

Jūsų automobilio charakteristika

Degalş bako dureliş atidary-
mas

1.  Norėdami atidaryti degalų bako 
dangtelį paspauskite jį laikrodžio 
3 valandos vietoje. 

� PASTABA
Degalų bako dangtelis atsidarys ir 
uåsidarys� kai durys atrakintos arba 
uårakintos. 

� PASTABA
-ei degalų bako durelơs neatsidaro 
dơl susiformavusio ledo� patapšno-
kite arba paspauskite dangtelį� kad 
ledas suskiltų. Durelių nespauskite 
jơga. 3rireikus apipurkškite dureles 
ledo tirpikliu �nenaudokite radia -
toriui skirto antifri]o� arba nuva-
åiuokite į šiltą vietą ir palaukite� kol 
ledas atitirps.

2.  Atidarykite degalų bako dureles 
(1).

3.  Nuimkite degalų bako dangtelį (2) 
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. 
Nuimant dangtelį gali pasigirsti 
šnypštimas, kadangi slėgis degalų 
bake sumažėja.

4.  Pakabinkite degalų bako dangtelį 
ant durelėse esančio laikiklio.

DEGALŞ BAKO DANGTELIS 

OCD048050

OCD048051
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Degalş bako dureliş uždary-
mas
1.  Dangtelį sukite pagal laikrodžio 

rodyklę, kol pasigirs spragtelėji-
mas. -is reiškia, kad dangtelis 
gerai užsuktas. 

2.  Degalų bako dureles uždarykite 
jas švelniai paspausdami ir pati-
krinkite, ar gerai užsidarė. 

ĮSPĖ-IMAS - Atsargumo 
priemonēs pildant degalus

Automobiliş degalai yra degi 
medžiaga. Purkådami degalus 
vadovaukitēs žemiau pateik-
tais patarimais. -ş nepaisyda-
mi galite susižeisti� apsideginti� 
sukelti gaisrć arba sprogimć.
� Perskaitykite visus degalinēMe 

esanĀius nurodymus ir vado-
vaukitēs Mais.

� Prieå purkådami degalus 
suraskite� kur degalinēMe yra 
EPHUJHQF\ *DVROLQH 6KXW�OII 
(avarinis degalş iåMungiklis).  

� Prieå paimdami degalş Ĩpurå-
kimo tŗtć iåkraukite statinĕ 
elektrć paliesdami kokić nors 
metalinĕ automobilio dalĨ� 
esanĀić saugiu atstumu nuo 
degalş bako kaklelio� Ĩpuråki-
mo tŗtos ir kito duMş åaltinio. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� PradēMĕ pildyti degalş bakć 

negrĨžkite Ĩ automobilĨ� nes 
palietĕ� patrynĕ arba prisi-
glaudĕ prie kokios nors deta-
lēs arba medžiagos (polies-
terio� satino� nailono ir pan.) 
galite sudaryti statinĕ elek-
trć. Statinēs elektros iåkrova 
gali uždegti degalş garus. -ei 
turite grĨžti Ĩ automobilĨ� dar 
kartć iåkraukite statinĕ elektrć 
paliesdami kokić nors metali-
nĕ automobilio dalĨ� esanĀić 
saugiu atstumu nuo degalş 
bako kaklelio� Ĩpuråkimo tŗtos 
ir kito duMş ar degalş åaltinio. 

� -ei degalus pilate Ĩ bakelĨ� 
prieå pildami pastatykite MĨ ant 
žemēs. Bakelio statinēs elek-
tros iåkrova gali uždegti dega-
lş garus ir sukelti gaisrć. 

(Tĕsiama)

ĮSPĖ-IMAS - Degalş 
papildymas

� -ei suslēgti degalai iåsipurkå� 
Mie gali aplieti drabužius ir 
patekti ant odos� sukeldami 
rizikć apdegti. Degalş bako 
dangtelĨ visuomet sukite lētai 
ir atsargiai. -ei dangtelis pra-
leidžia degalus arba girdite 
ånypåĀiantĨ garsć� prieå nuim-
dami dangtelĨ palaukite� kol 
oras iåeis.

� Degalş purkåtuvui automa-
tiåkai iåsiMungus nesistenkite 
papildyti bakć.

� Įsitikinkite� kad degalş bako 
dangtelis užsuktas tvirtai ir 
nelaimēs atveMu degalai neiå-
silies.
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(Tĕsiama)
 PradēMĕ pilti degalus åio pro-

Feso nepertraukite. 
 Naudokite tik sertiIikuotus 

plastmasinius degalş bake-
lius� skirtus perneåti ir laikyti 
degalus.

� Purkådami degalus nekal-
bēkite mobiliuoMu teleIonu. 
Elektros srovē ir�arba mobi-
lioMo teleIono skleidžiami elek-
troniniai trukdžiai gali uždegti 
degalş garus ir sukelti gaisrć.

� Prieå pildami degalus visuo-
met iåMunkite variklĨ. Su varik- 
liu susiMĕ elektriniai kompo-
nentai gali uždegti degalş 
garus ir sukelti gaisrć. Prieå 
paleisdami variklĨ patikrinkite� 
ar degalş bako dangtelis gerai 
užsuktas ir durelēs uždarytos. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� NENAUDOKITE degtukş ir 

žiebtuvēliş� NERŖKYKITE 
ir nepalikite automobilyMe 
deganĀios Figaretēs� kai esate 
degalinēMe� ypaĀ� kai puråkia-
te degalus. Degalai yra labai 
degŗs ir gali sukelti gaisrć.

� -ei puråkiant degalus kils 
gaisras� nedelsdami pasitrau-
kite nuo automobilio ir susi-
siekite su degalinēs vado-
vu ir artimiausia gaisrine. 
Vadovaukitēs visais Mş patei-
kiamais saugos nurodymais.

ĮSPĖ-IMAS
� ĮVLWLNLQNLWH� NDG GHJDOXV SLODWH 

YDGRYDXGDPLHVL YLVDLV � VN\-
ULXMH DSUDå\WDLV UHLNDODYLPDLV�

� -HL SULUHLNV SDNHLVWL GHJDOş 
EDNR GDQJWHOĨ� QDXGRNLWH WLN 
WLQNDPć -ŗVş DXWRPRELOLXL 
GDQJWHOĨ�

 Jei dangtelis bus netinkamas, 
JDOL EORJDL YHLNWL GHJDOş DUED 
LåPHWDPşMş GXMş YDOG\PR VLV-
temos. Kia rekomenduoja pati-
NULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD 
DUED NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQ-
WR GLUEWXYēVH�

• Neapliekite degalais automo-
bilio korpuso. Bet kokie dega-
ODL JDOL VXJDGLQWL GDçş GDQJć�

� PULSLOGĕ EDNć ĨVLWLNLQNLWH� NDG 
GDQJWHOLV XçVXNWDV WYLUWDL LU 
QHODLPēV DWYHMX GHJDODL QHLå-
silies.
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-ei -ūsų automobilyje yra stoglangis, 
jį galite paslinkti arba pakelti stoglan-
gio baldymo svirtele, esančia viršuti-
nėje konsolėje.
Prieš atidarant ar uždarant stoglangį, 
variklio paleidimo jungiklis turi būti 
įjungtas.
Stoglangį galima atidaryti arba užda-
ryti per 30 sekundžių po to, kai 
variklio raktelis ištraukiamas arba 
pasukamas į ACC arba LOCK arba 
(O))) padėtį.
Tačiau, jei atidarysite priekines duris, 
stoglangio nebegalėsite valdyti 30 
sekundžių.

Saulēs skydelis

-HL QRULWH DWLGDU\WL VDXOēV VN\GHOĨ�
stumkite stoglangio valdymo svirtį 
atgal į pirmą Iiksavimo padėtį.
-ei norite sustabdyti slenkantį sto-
glangį trumpai paspauskite jungiklį.

NRUēGDPL XçGDU\WL VDXOēV VN\GHOĨ� 
NDL VWRJODQJLR ODQJDV XçGDU\WDV
stumkite stoglangio valdymo svirtį į 
priekį į pirmą Iiksavimo padėtį.
-ei norite sustabdyti slenkantį sto-
glangį trumpai paspauskite jungiklį.

PANORAMINIS STOGAS (-EI ĮRENGTAS)

OCD048052

ĮSPĖ-IMAS 
� Įsitikinkite� kad galva� kitos 

kŗno dalys ar daiktai nebus 
priverti uždarant langć. Taip 
iåvengsite traumş ir nepada-
rysite žalos automobiliui.

� Nepalikite variklio ir automo-
bilio raktelio automobilyMe� Mei 
Mame yra neprižiŗrimi vaikai. 
Vaikai� palikti be priežiŗros� 
gali ĨMungti stoglangĨ ir Mam 
Mudant susižaloti. OCD048054
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� PASTABA
$nt saulơs skydelio atsiradusios 
raukšlơs nereiškia jo gedimo.

Stoglangio paslinkimas

KDL VDXOēV VN\GHOLV XçGDU\WDV
-ei paslinksite stoglangio valdymo 
svirtelę atgal į antrąją poziFiją, saulės 
skydelis ir stoglangio langas atsida-
rys iki galo. -ei norite sustabdyti sto-
glangį bet kurioje padėtyje, trumpai 
paspauskite atitinkamą svirtelės dalį.

KDL VDXOēV VN\GHOLV DWLGDU\WDV
-ei paslinksite stoglangio valdymo 
svirtelę atgal į pirmąją arba antrąją 
poziFiją, stoglangio langas atsidarys. 
-ei norite sustabdyti stoglangį bet 
kurioje padėtyje, trumpai paspauski-
te atitinkamą svirtelės dalį.

� PASTABA
7ik priekinis panoraminio stoglan-
gio langas gali būti atidaromas ir 
uådaromas.

OCD048083
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Stoglangio pakēlimas

KDL VDXOēV VN\GHOLV XçGDU\WDV
-ei pakelsite stoglangio valdymo 
svirtelę, atsidarys saulės skydelis, 
paskui atsidarys stoglangio langas.
-ei norite sustabdyti stoglangį bet 
kurioje padėtyje, trumpai paspauski-
te atitinkamą svirtelės dalį.

KDL VDXOēV VN\GHOLV DWLGDU\WDV
-ei paspausite stoglangio valdymo 
svirtelę aukštyn, stoglangis pasikels.
-ei norite sustabdyti stoglangį bet 
kurioje padėtyje, trumpai paspauski-
te atitinkamą svirtelės dalį.

Stoglangio uždarymas

Automatinis tik stoglangio lango 
XçGDU\PDV
-ei paslinksite stoglangio valdymo 
svirtelę į priekį, į pirmąją poziFiją, 
stoglangio langas užsidarys.
-ei norite sustabdyti stoglangį bet 
kurioje padėtyje, trumpai paspauski-
te atitinkamą svirtelės dalį.

6WRJODQJLR ODQJR LU VDXOēV VN\GH-
OLR XçGDU\PDV
Norėdami uždaryti stoglangį 
paspauskite priekinę jungiklio dalį į 
antrąją padėtį. Užsidarys stoglangio 
langas, paskui automatiškai užsida-
rys saulės skydelis.
-ei norite sustabdyti stoglangį bet 
kurioje padėtyje, trumpai paspauski-
te atitinkamą svirtelės dalį.

OCD048085OCD048084
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Automatinis MudēMimas atbuli-
ne eiga

-ei stoglangiui automatiškai užsida-
rant pasitaiko kliūtis, pasikeičia jo 
eigos kryptis ir stoglangis sustoja.
Atbulinės eigos IunkFija neveikia, jei 
kliūtis tarp stiklo ir stoglangio rėmo 
yra labai maža. Net jei automobily-
je yra automatinė judėjimo krypties 
keitimo IunkFija, prieš uždarydami 
stoglangį pažiūrėkite, kad jis nieko 
neprivertų.

O<)049215

ĮSPĖ-IMAS
� NHEHVSDXVNLWH VWRJODQJLR YDO-

dymo jungiklio, kai stoglangis 
YLVLåNDL DWVLGDUĕV� XçVLGDUĕV 
arba pakeltas. Galite sugadinti 
YDULNOLXNć LU NLWDV GHWDOHV�

� 5HJXOLDULDL QXYDO\NLWH DQW VWR-
JODQJLR VXVLNDXSXVĨ SXUYć�

• Jei bandysite atidaryti sto-
JODQJĨ HVDQW PLQXVLQHL WHP-
SHUDWŗUDL DUED NDL MLV DSOHGē-
MĕV� JDOL VXVNLOWL VWLNODV DUED 
VXJHVWL YDULNOLXNDV�

• Prieš išlipdami iš automobi-
OLR ĨVLWLNLQNLWH� NDG VWRJODQJLV 
YLVLåNDL XçGDU\WDV� -HL VWR-
JODQJLV DWLGDU\WDV� Ĩ VDORQć 
JDOL SDWHNWL YDQGHQV DUED VQLH-
JR� WDLS SDW� SDGLGēMD YDJ\VWēV 
UL]LND�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� 9DçLXRGDPL QHNLåNLWH ODJDPL-

Qş SHU VWRJODQJĨ�
� IåYDçLDYĕ Lå SORY\NORV DUED 

po lietaus nuo stoglangio, jei 
QRULWH MXR QDXGRWLV� QXYDO\NLWH 
YDQGHQĨ�

• Netraukite ir nestumkite sto-
glangio rankomis, nes tokie 
YHLNVPDL JDOL SDçHLVWL VWRJODQ-
JĨ DUED VXJDGLQWL MĨ�

� 9DçLXRGDPL GXONēWDLV NHOLDLV 
XçGDU\NLWH VWRJODQJĨ� 'XONēV 
gali sugadinti automobilio sis-
temas.
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Stoglangio ĨMungimas

Stoglangio sistemą gali reikėti atsta-
tyti, jei atsiranda toliau nurodytos 
sąlygos.
- Akumuliatorius išsieikvojęs ar 

atjungtas, ar susijęs saugiklis buvo 
pakeistas arba išjungtas.

- Stoglangio valdymo svirtelė veikia 
netinkamai.

ĮSPĖ-IMAS 
� Norint iåvengti atsitiktinio val-

dymo� ypaĀ Mei tai padarytş 
vaikai� neleiskite vaikams val-
dyti stoglangio.

� VažiuoMant nekiåkite galvos ir 
kitş kŗno daliş per stoglangĨ.

� Siekdami iåvengti sunkiş 
traumş ar mirties� nekiåkite 
galvos� rankş ar kitş kŗno 
daliş per stoglangĨ važiuoda-
mi.

� Uždarydami stoglangĨ Ĩsitikin-
kite� kad Mo MudēMimo kelyMe 
nēra kŗno daliş. Stoglangis 
gali priverti -ŗsş ar keleiviş 
kŗno dalis.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Panoraminis stoglangis yra 

stiklinis� todēl avariMos atveMu 
gali sudužti. -ei bŗsite nepri-
sisegĕ saugos diržu� galite 
susižeisti Ĩ sudužusĨ stiklć. 
Saugumo sumetimais visuo-
met prisisekite saugos diržu� 
naudokite vaikş saugos siste-
mas ir t.t.

� Niekuomet nereguliuokite stog- 
langio arba saulēs skydelio 
važiuodami. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir patekti Ĩ avariMć� 
kurios metu galite susižaloti ir 
sugadinti automobilĨ.

� Nenaudokite stoglangio� kai 
naudoMate stogo bagažinĕ 
kroviniş gabenimui. Dēl to 
krovinys gali atsilaisvinti ir 
iåblaåkyti vairuotoMo dēmesĨ.

� Nesēdēkite ant automobilio 
stoglangio. Galite MĨ sugadinti.

OCD048086
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1. Paleiskite variklį.
2. Uždarykite stoglangį ir saulės sky-

delį.
3. Paleiskite stoglangio valdymo svir-

telę.
4. Paspauskite stoglangio valdymo 

jungiklį į priekį uždarymo krypti-
mi (maždaug 10 sekundžių), kol 
saulės skydelis pajudės. Paskui 
paleiskite svirtelę.

5. Paspauskite stoglangio jungiklį į 
priekį uždarymo kryptimi, kol sto-
glangis veiks taip, kaip aprašyta 
žemiau.

 Saulės skydelis atsidaro → pakyla 
→ stiklas slenka atsidarydamas → 
slenka užsidarydamas → saulės 
skydelis užsidaro

 Paskui paleiskite svirtelę.

Kai šis proFesas bus baigtas, stog- 
langio sistema bus iš naujo nustaty-
ta ir atidarymas ir uždarymas vienu 
palietimu vėl veiks. 

� PASTABA
-ei neperjungsite stoglangio� jis gali 
blogai veikti.

Atidaromo stoglangio ĨspēMa-
masis signalas (Mei Ĩrengtas)

-ei vairuotojas ištraukia paleidimo 
raktelį (su išmaniuoju rakteliu� išjun-
gia variklį) ir atidaro duris kai stoglan-
gis ne iki galo uždarytas, 6 sekundes 
skamba įspėjamasis signalas ir LCD 
ekrane pasirodo žinutė. Prieš išlip-
dami iš automobilio gerai uždarykite 
stoglangį.

OCD048106
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Elektrinis vairo stiprintuvas 
(EPS)
Vairo stiprintuvas, naudodamasis 
elektrinio variklio energija, padeda 
valdyti vairo sistemą. -ei variklis 
išjungtas arba vairo stiprintuvo siste-
ma nustoja veikti, automobilį galima 
vairuoti, tačiau reikės naudoti dau-
giau jėgų vairaračiui sukti.
Motoru varomą elektrinį vairo stiprin-
tuvą valdo vairo stiprintuvo valdymo 
įranga, pajuntanti ratų sūkius, vaira-
račio padėtį ir automobilio greitį.
Padidėjus automobilio greičiui vairą 
valdyti tampa sunkiau, sumažėjus 
greičiui tampa lengviau - taip geriau 
valdomas vairaračio veikimas.
-ei pastebėsite, kad tapo sunkiau 
vairuoti nei įprastai, vairo sistemą 
patikrinkite proIesionaliose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įga-
liotose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.

� PASTABA
$utomobiliui normaliai veikiant 
galite pastebơti åemiau išvardintus 
poåymius.
�  Neuåsidega įspơjamoji E36 lem-

putơ.
� .ą tik įjungus degimą sunku 

sukti vairaratį. 7ai poåymiai� kad 
vyksta E36 sistemos diagnostika. 
3asibaigus diagnostikai vairaratis 
vơl veiks normaliai.

� 3asukus uådegimo raktelį į 2N 
arba /2&. padơtį iš E36 relơs 
gali pasigirsti spragsintis garsas.

� 9ariklio keliamas garsas gali gir-
dơtis� kai automobilis stovi arba 
vaåiuoja lơtai.

� -ei E36 sistema blogai veikia� įran-
gos skydelyje uåsidega įspơjamo-
ji lemputơ. *ali būti sunku sukti 
vairaratį arba jis veiks neįprastai. 
7okiu atveju patikrinkite automo-
bilį profesionaliose remonto dirb-
tuvơse. 

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
 Kia rekomenduoja patikrinti auto-

mobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvơse.

� %us sunkiau sukti vairaratį� jei jį 
ištisai sukiojote automobiliui sto-
vint. 7aþiau po kelių minuþių jo 
būklơ taps normali.

� .ai sukate vairaratį esant šaltam 
orui� gali pasigirsti neįprastas gar-
sas. -ei temperatūra pakils� garso 
nebesigirdơs. 7ai normalus reiški-
nys.

� .ai uåsidega įkrovimo sistemos 
įspơjamoji lemputơ arba sumaåơ-
ja įtampa� kai generatorius �arba 
akumuliatorius� blogai veikia� gali 
būti sunku sukti ir valdyti vairara-
tį.

VAIRARATIS
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Pakeliamas ir sustumiamas 
vairas
Šis įrenginys įgalina nustatyti vairo 
padėtį prieš važiuojant. 
Vairą galite pakelti, kad būtų pato-
giau įsėsti į automobilį ir iš jo išlipti

Vairas turi būti nustatytas taip, kad 
būtų patogu vairuoti automobilį, 
matytumėte įrangos skydelyje esan-
čias įspėjamąsias lemputes ir davi-
klius. Norėdami pakeisti vairaračio kampą 

palenkite užrakto atlaisvinimo svirte-
lę (1), nustatykite vairaratį į norimą 
padėtį (2) ir aukštį (3), paskui pakel-
kite užrakto atlaisvinimo svirtelę vai-
raračiui užrakinti. Vairaračio padėtį 
nustatykite prieš važiuodami

Apåildomas vairaratis (Mei 
Ĩrengtas)

Kai uždegimo jungiklis yra ON 
padėtyje, vairo šildytuvas įsijungia 
paspaudus mygtuką. Užsidega indi-
katorius.
Norėdami išjungti šildytuvą dar kartą 
paspauskite mygtuką. Užsidega indi-
katorius.
Šildytuvas automatiškai išsijungia po 
30 minučių. 

OCD048056

OCD048057 ĮSPĖ-IMAS 
� Niekuomet nereguliuokite vai-

raraĀio kampo važiuodami. 
Galite nesuvaldyti automobi-
lio� patekti Ĩ avariMć ir susiža-
loti.

� Nustatĕ vairaratĨ paMudinkite MĨ 
žemyn ir aukåtyn� kad Ĩsitikin-
tumēte� Mog Mis gerai Ĩsitvirtino.
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-ei išjungsite variklį per 30 minučių 
po to, kai paspaudėte vairaračio šil-
dytuvo mygtuką, kito variklio paleidi-
mo metu vairaračio šildymo sistema 
neįsijungs.

Signalas

Norėdami pasignalizuoti paspauskite 
signalo simbolį. Reguliariai tikrinkite, 
ar signalas gerai veikia.

� PASTABA
Norơdami pasignali]uoti paspaus -
kite vairaraþio signalo simbolį �år. 
paveikslơlį�. 6ignalas pasigirs tik 
paspaudus šį simbolį.

ĮSPĖ-IMAS
Signalo simbolio nespauski-
te smarkiai ir netrankykite jo 
NXPåĀLX� NHVSDXVNLWH VLJQDOR 
çHQNOR DåWULX GDLNWX�ĮSPĖ-IMAS

� NHPRQWXRNLWH MRNLş ĨWYDUş DQW 
YDLUDUDĀLR� -LH SDNHQNV YDLUD-
UDĀLR åLOG\PR VLVWHPDL�

� 9DLUDUDĀLXL YDO\WL QHQDXGRNLWH 
RUJDQLQLş WLUSLNOLş� SDY\]GçLXL� 
VNLHGLNOLş� EHQ]ROR� DONRKROLR 
DU EHQ]LQR� 7DLS JDOLWH VXJD-
GLQWL YDLUDUDĀLR DSPXåDOć�

� -HL YDLUDUDĀLR SDYLUåLXV VXEUDL-
ç\WDV DåWULX GDLNWX� JDOL EŗWL 
SDçHLVWRV HOHNWULQLR åLOG\WXYR 
dalys.

O<B046031
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Vidinis užpakalinio vaizdo vei-
drodis
Nustatykite vidinį užpakalinio vaizdo 
veidrodį taip, kad matytumėte vaiz-
dą per užpakalinį langą. Veidrodžio 
padėtį nustatykite prieš pradėdami 
važiuoti.

'LHQLQLR�QDNWLQLR XçSDNDOLQLR 
YDL]GR YHLGURGLV �MHL ĨUHQJWDV�

Veidrodžio padėtį nustatykite prieš 
pradėdami važiuoti, kai dieninio/nak-
tinio vaizdo svirtelė padėtyje (1).
Patraukite dieninio/naktinio vaiz-
do svirtelę (2) į save - sumažinsite 
paskui -us nakties metu važiuojan-
čio automobilio priešakinių šviesų 
atspindžius.
Prisiminkite, kad naktinio vaizdo 
SadētyMe vaizdas bus maçiau ryåkus�

� (1) � dieninė padėtis (2) � naktinė 
padėtis 

VEIDRODĖLIAI 

 ĮSPĖ-IMAS - Užpakalinio 
vaizdo matomumas

Bagažinēs skyriuMe nedēki-
te daiktş taip aukåtai� kad Mie 
užstotş užpakalinĨ vaizdć. OUM046434L 

ĮSPĖ-IMAS 
Nereguliuokite užpakalinio 
vaizdo veidrodžio automobiliui 
važiuoMant. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir patekti Ĩ avariMć� 
kurios metu galite susižaloti ir 
sugadinti automobilĨ.

ĮSPĖ-IMAS 
NemodiIikuokite vidinio užpaka-
linio vaizdo veidrodžio ir nepri-
montuokite plataus veidrodžio. 
AvariMos atveMu galite susižeisti 
arba gali iåsipŗsti oro pagalvē.
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EOHNWULQLV FKURPXRWDV YHLGURGLV 
�E&M� �MHL ĨUHQJWDV�

Elektrinis FKromuotas veidrodis 
sumažina paskui -us nakties metu 
arba prietemoje važiuojančio auto-
mobilio priešakinių šviesų atspin-
džius. Veidrodyje esantis jutiklis 
(3) nustato apšvietimo lygį aplink 
automobilį ir automatiškai reguliuoja 
iš paskos važiuojančių automobilių 
atspindžius.
Kai variklis veikia, atspindžius auto-
matiškai valdo jutiklis, esantis užpa-
kalinio vaizdo veidrodyje.

Kai pavarų svirtelę įjungsite į atbu-
linės eigos (R) padėtį, veidrodyje 
nusistatys galimas ryškiausias vaiz-
das, kad geriau matytumėte vaizdą 
už automobilio.

Elektrinio uåpakalinio vai]do veidro-
dåio valdymas
� Kai įjungiate raktelį varikliui paleis-

ti, įsijungia veidrodžio ON IunkFija.
� Norėdami išjungti veidrodžio pri-

temdymo IunkFiją paspauskite 
ON-O)) mygtuką (1). Veidrodžio 
indikatoriaus lemputė (2) užges.

 Norėdami įjungti automatinę vei-
drodžio pritemdymo IunkFiją 
paspauskite ON/O)) mygtuką (1). 
Veidrodžio indikatoriaus lemputė 
(2) užsidegs.

O4L045059

ĮSPĖ-IMAS
9HLGURGĨ YDO\NLWH SRSLHULQLX 
UDQNåOXRVĀLX DU SDQDåLD åOXRV-
WH� VXGUēNLQWD SORYLNOLX VWLNOXL 
YDO\WL� NHSXUNåNLWH SORYLNOLR WLH-
VLDL DQW YHLGURGçLR� 9DOLNOLV JDOL 
SDWHNWL Ĩ YHLGURGçLR NRUSXVć�
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Iåoriniai užpakalinio vaizdo 
veidrodžiai  
Veidrodėlių padėtį nustatykite prieš 
važiuodami.
-ūsų automobilyje yra dešinysis ir 
kairysis išoriniai užpakalinio vaizdo 
veidrodžiai. Veidrodžio kampą gali-
ma reguliuoti naudojantis jungikliu. 
Veidrodžius galima sulenkti, kad jų 
nepažeistumėte automatinėje auto-
mobilių plovykloje arba važiuodami 
siaura gatve.

ĮSPĖ-IMAS - užpakalinio 
vaizdo veidrodžiai

� Iåorinis užpakalinio vaiz-
do veidrodis yra iågaubtas. 
Rodomi obMektai atrodo arĀiau 
nei yra.

� Norēdami persirikiuoMant suži-
noti realş atstumć pažiŗrēkite 
Ĩ užpakalinio vaizdo veidrodĨ 
arba Ĩ kelić. 

ĮSPĖ-IMAS
NXR YHLGURGçLş QHJUDPG\NLWH 
OHGR� QHV JDOLWH VXEUDLç\WL Mş 
SDYLUåLş� -HL YHLGURGçLDL DSOH-
GēMĕ LU QHMXGD� QHVLVWHQNLWH Mş 
SDNUHLSWL MēJD� /HGć SDåDOLQNLWH 
ledo tirpikliu arba kempine ar 
åOXRVWH� VXGUēNLQWD åLOWDPH YDQ-
denyje. 

ĮSPĖ-IMAS
-HL YHLGURGLV DSOHGēMĕV� QHUH-
JXOLXRNLWH MR MēJD� PULUHLNXV DSL-
purkškite juos ledo tirpdikliu 
�QHQDXGRNLWH UDGLDWRULXL VNLUWR 
DQWLIUL]R� DUED QXYDçLXRNLWH Ĩ 
åLOWć YLHWć LU SDODXNLWH� NRO OHGDV 
atitirps.

ĮSPĖ-IMAS 
Nereguliuokite užpakalinio 
vaizdo veidrodžiş automobiliui 
važiuoMant. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir patekti Ĩ avariMć� 
kurios metu galite susižaloti ir 
sugadinti automobilĨ.
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NXRWROLQLR YDOG\PR SXOWHOLV

Elektrinis 
Elektrinio veidrodžio nuotolinio val-
dymo jungiklis įgalina nustatyti kai-
riojo ir dešiniojo veidrodžių padėtį. 
Pasukite variklio paleidimo raktelį į 
padėtį ACC. 
Norėdami nustatyti kurio nors vei-
drodžio padėtį paspauskite R arba 
L mygtuką (1) dešinėje arba kairėje 
pusėje esančiam veidrodėliui nusta-
tyti, paskui mygtukais (�) pareguliuo-
kite veidrodį aukštyn, žemyn, į kairę 
ir į dešinę.

IåRULQLR XçSDNDOLQLR YDL]GR YHLGUR-
GçLR VXOHQNLPDV

9aldomi elektra �jei įrengti�
Veidrodėlius sulenksite paspausda-
mi mygtuką.
-uos atlenksite paspausdami mygtu-
ką dar kartą.

� Su išmaniojo raktelio sistema
 -  Veidrodžiai susilenkia arba atsi-

lenkia tada, kai durys užrakina-
mos arba atrakinamos išmaniuo-
ju rakteliu. (-ei įrengta)

 -  Veidrodžiai susilenkia arba atsi-
lenkia tada, kai durys užrakina-
mos arba atrakinamos mygtuku, 
esančiu ant išorinės durų ranke-
nos. (jei įrengta)

ĮSPĖ-IMAS
� 9HLGURGçLDL QXVWRMD MXGēWL� NDL 

SDVLHNLD PDNVLPDOş SDNUHL-
SLPR NDPSć� WDĀLDX PRWRUDV 
YHLNLD� NRO ODLNRWH MXQJLNOĨ 
QXVSDXVWć� NHODLN\NLWH P\JWX-
ko nuspausto ilgiau nei reikia, 
QHV JDOL SHUGHJWL YDULNOLXNDV�

� NHUHJXOLXRNLWH LåRULQLR XçSD-
NDOLQLR YDL]GR YHLGURGçLR 
ranka. Taip galite sugadinti 
ĨUDQJć�OCD048058

OCD048060
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 -  Veidrodžiai atsilenkia tada, kai 
prieinate prie automobilio turė-
dami išmanųjį raktelį (kai visos 
durys uždarytos ir užrakintos). 
(jei įrengta)

9aldomi rankomis
Norėdami sulenkti išorinį užpakalinio 
vaizdo veidrodį suimkite veidrodžio 
korpusą ir sulenkite link variklio kor-
puso.ĮSPĖ-IMAS

Jei automobilyje yra elektriniai 
XçSDNDOLQLR YDL]GR YHLGURGçLDL� 
QHOHQNLWH Mş UDQNRPLV� *DOL 
sugesti motoras.

ĮSPĖ-IMAS
EOHNWULQLDL XçSDNDOLQLR YDL]GR 
YHLGURGçLDL YHLNLD QHWJL WDGD� NDL 
SDOHLGLPR UDNWHOLV \UD /O&K DUED 
O)) SDGēW\MH� ANXPXOLDWRULXV 
QHLåVLHLNYRV� MHL QHUHJXOLXRVLWH 
YHLGURGçLş LOJLDX QHL EŗWLQD YDULN� 
OLXL QHYHLNLDQW� 

OCD048059
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PRIETAISŞ SKYDELIS

1. TaFKometras 

2. Spidometras

3.  Variklio aušinamojo skysčio temperatūros 
jutiklis.

4. Degalų kiekio matuoklis

5. Įspėjamųjų indikatorių lemputės

6. LCD ekranas

OCD048100/OCD048101

� A tipas

�  Ʋranga gali skirtis nuo parodytos paYeiks-
lėlyje. 
Išsamesnės inIormaFijos rasite skyriuje 
 Įspėjamosios ir indikatoriųࡐ Matuokliaiµ irࡐ
lemputės´.

� B tipas
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Įrangos skydelio valdymas
ĮUDQJRV VN\GHOLR DSåYLHWLPR 
nustatymas

Įrangos skydelio apšvietimą galima 
nustatyti mygtukais (ࡐ�´ arba ࡐ-´), 
kai uždegimo jungiklis arba variklio 
paleidimo-įjungimo mygtukas yra ON 
padėtyje arba kai dega užpakaliniai 
žibintai.

� -ei paspausite ir palaikysite (ࡐ�´ 
arba ࡐ-´) mygtuką apšvietimas kei-
sis ištisai.

� Kai apšvietimas pasieks didžiau-
sią arba mažiausią ribą, pasigirsta 
signalas.

OCD048064

 ĮSPĖ-IMAS
Niekuomet nenustatinēkite Ĩran-
gos skydelio važiuodami. Galite 
nesuvaldyti automobilio ir patek-
ti Ĩ avariMć� kurios metu galite 
susižaloti ir sugadinti automo-
bilĨ.

OCD048107
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L&D ekrano valdymas

Paspaudžiant vairaračio jungiklį gali-
ma pakeisti LCD ekrano režimą.

(1) �  MODE mygtukas skirtas LCD 
režimų pakeitimui

(2) /  �  MOVE jungiklis, skirtas 
pasirinkimui

(3) OK�  SET/RESET mygtukas, 
skirtas nustatymams arba 
nustatymų pakeitimui

�  Išsamesnės inIormaFijos rasite 
šiame skyriuje, ࡐLCD ekranas´.

Davikliai
Spidometras

Spidometras rodo automobilio greitį 
ir yra sukalibruotas kilometrais (km/K) 
arba myliomis (mpK) per valandą.

OCD048066

OCD048068

 � Type A (km/val.)

 � B tipas (MP+, km/val.)
OCD048065
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7DFKRPHWUDV

TaFKometras matuoja variklio apsu-
kų greitį tūkstančiais apsukų per 
minutę.
Važiuojant jis padės laiku perjungti 
pavarą, išvengti variklio trūkčiojimo ir 
per didelio apsukų skaičiaus.

9DULNOLR DXåLQDPRMR VN\VĀLR WHP-
SHUDWŗURV GDYLNOLV

Šis daviklis rodo variklio aušinamojo 
skysčio temperatūrą, kai uždegimo 
arba variklio paleidimo-išjungimo 
jungiklis yra ON padėtyje.

ĮSPĖ-IMAS
6WHEēNLWH WDFKRPHWUć� NDG YDUL-
NOLR DSVXNş VNDLĀLDXV LQGLND-
WRULXV QHSHUHLWş Ĩ 5A8'ONĆ 
=ONĆ� 7DL VPDUNLDL SDNHQNWş 
YDULNOLXL�

OCD048067

OCD048069

 � Benzininis

 � Dyzelinis

OCD048070
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'HJDOş NLHNLR GDYLNOLV

Degalų daviklis rodo apytikslį degalų 
kiekį, likusį bake.

� PASTABA
� Degalų bako talpa nurodyta � sky-

riuje.
� Degalų daviklyje yra įspơjamoji 

lemputơ� kuri uåsidega� kai degalų 
bakas beveik tušþias.

� 9aåiuojant šlaitu arba ties posūkiu 
gali svyruoti degalų lygio rodyklơ 
arba uåsidegti įspơjamoji maåo 
degalų kiekio lemputơ anksþiau 
nei vaåiuojant tiesiu keliu.

 ĮSPĖ-IMAS - degalş kie-
kio daviklis

Visiåkai pasibaigus degalams 
keleiviai gali atsidurti pavoMin-
goMe padētyMe.
Kai užsidega ĨspēMamoMi lempu-
tē arba kai indikatorius priartēMa 
prie 0 lygio� kuo greiĀiau susto-
kite ir Ĩsigykite degalş.

 ĮSPĖ-IMAS
Nenuimkite radiatoriaus dangte-
lio� kai variklis karåtas. Variklio 
auåinamasis skystis yra suslēg-
tas� todēl gali apdeginti. Prieå 
pildami auåinamćMĨ skystĨ palau-
kite� kol variklis atauå.

ĮSPĖ-IMAS
-HL GDYLNOLR URG\NOē SDNU\SVWD 
OLQN ࡐ���� GDXJLDX QHL QRUPDOX� 
UHLåNLD� NDG YDULNOLV SHUNDLWR LU 
gali sugesti.
NHYDçLXRNLWH SHUNDLWXV YDULNOLXL� 
-HL YDULNOLV SHUNDLV� çU� VN\ULş 
�HL YDULNOLV SHUNDLVWDµ� � VN-ࡐ

OCD048071
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Hodometras

+odometras rodo automobilio nuva-
žiuotą atstumą ir juo reikia vadovau-
tis nusprendžiant, kada reikia atlikti 
teFKninę apžiūrą.
-  +odometro skalė� 0 a 1599999 km.

/DXNR WHPSHUDWŗURV WHUPRPHWUDV

Rodoma temperatūra už automobilio 
ribų.
-   Temperatūros skalė� 40�C a 60�C

OCD048109

ĮSPĖ-IMAS
PDVWHEēMĕ� NDG OLNR PDçDL GHJD-
Oş� QHGHOVGDPL SDSLOG\NLWH EDNć� 
PULHåLQJX DWYHMX JDOLWH VXJDGLQWL 
YDULNOĨ LU�DUED NDWDOL]LQĨ NRQYHU-
WHUĨ�

OCD048108
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Gali šiek tiek užtrukti, kol ekrane 
pasikeis temperatūros duomenys, 
kaip ir paprastuose termometruose.
Galima perjungti temperatūros mata-
vimo vienetus iš �C į �) ir atvirkščiai. 
Temperatūros vienetus galima 
pakeisti LCD ekrane pasirenkant 
User settings (naudotojo nustatymai).
�  Išsamesnės inIormaFijos rasite 

šiame skyriuje, ࡐLCD ekranas´. 

Pavarş svirtelēs indikatorius
AXWRPDWLQē SDYDUş Gēçē �MHL 
ĨUHQJWD�

Šis indikatorius rodo automatinės 
pavarų dėžės pavaros padėtį.

� Statymas� P
� Atbulinė eiga� R
� Neutrali� N
� Važiavimas� D
� Sportinis režimas� S, 1, 2, 3, 4, 5, 6

MHFKDQLQēV SDYDUş GēçēV LQGLND-
WRULXV �MHL ĨUHQJWDV�

Šis indikatorius inIormuoja -us, kokią 
pavarą įjungti siekiant sutaupyti 
degalų.
� Aukštesnės pavaros įjungimas� 
 �2, �3, �4, �5, �6
� æemesnės pavaros įjungimas� 
 �1, �2, �3, �4, �5

OCD048110

OCD048111
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Pavyzdys
�3�  rodoma, kad patartina įjungti 3 

pavarą (dabar svirtelė yra 2 arba 
1 padėtyje).

�4�  rodoma, kad patartina įjungti 4 
pavarą (dabar svirtelė yra 5 arba 
6 padėtyje).

Kai sistema blogai veikia, pavarų 
padėtis nerodoma.

'YLJXERV VDQNDERV SDYDUş GēçēV 
SHUMXQJLPR LQGLNDWRULXV �MHL ĨUHQJ-
WDV�

Šis indikatorius rodo pavaros padėtį.
� Statymas� P
� Atbulinė eiga� R
� Neutrali� N
� Važiavimas� D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7
� Sportinis režimas�  S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7

OCD048120
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Apžvalga 

LCD ekranuose vairuotojas gali 
pamatyti įvairią inIormaFiją.
- Su važiavimu susijusi inIormaFija
- LCD režimai
- Įspėjamosios žinutės

Su važiavimu susiMusi inIorma-
FiMa (kelionēs kompiuteris)
Automobilio kompiuteris yra mikro 
kompiuteriu valdoma inIormaFijos 
sistema, ekrane pateikianti duome-
nis, susijusius su važiavimu.

� PASTABA
.ai kuri atmintinơje sukaupta 
informacija �pv]. vidutinơs degalų 
sąnaudos� dingsta� kai akumuliato-
rius atjungiamas.

Galimas nuvažiuoti atstumas

� Tai galimas nuvažiuoti atstumas su 
likusiais degalais.

 -  Atstumo skalė� 1 a 9.999 km arba 
1a9,999 mi.

� -ei paskaičiuotas atstumas yra 
mažesnis nei 1 km, kelionės kom-
piuterio ekrane bus rodomas ´---µ 
atstumas iki tuščio.

L&D EKRANAS (-EI ĮRENGTAS) 

OBD048141L OCD048112
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� PASTABA
� -ei automobilis stovi ant nelygaus 

paviršiaus arba akumuliatorius 
buvo atjungtas� /ikusių degalų 
kiekio� funkcija gali būti netiksli.

� 5odomas galimas nuvaåiuoti ats-
tumas su likusiais degalais gali 
skirtis nuo tikrojo galimo nuva-
åiuoti atstumo.

� .elionơs kompiuteris gali neįre-
gistruoti papildomų degalų� jei jų 
buvo įpurkšta maåiau nei � litrai.

� Degalų sąnaudų ir likusių degalų 
kiekio duomenys gali skirtis pri-
klausomai nuo vaåiavimo sąlygų� 
vairavimo įproþių ir automobilio 
būklơs.

9DçLDYLPR UHçLPDL 1)  automobiliuose su dvigubos san-
kabos transmisija

Norėdami pakeisti kelionės režimą, 
paslinkite MOVE slinkties jungiklį (

/ ) į kelionės kompiuterio reži-
mą.

• Ridos matuoklis
� Degalų sąnaudos
� Laikmatis

InIormaFiMa

Skaitmeninis spidometras

• Ridos matuoklis
� Degalų sąnaudos
� Laikmatis

InIormaFiMa vairuotoMui

� Vidutinės degalų sąnaudos
� Momentinės degalų sąnaudos

KELIONĖ

Karbamido lygis (dyzelinui)

Perdavimo temperatūra 
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'HJDOş WDXS\PDV

9idutinơs degalų sąnaudos ���
� Šis režimas skaičiuoja vidutines 

degalų sąnaudas remdamasis visu 
sunaudotų degalų kiekiu ir atstumu 
nuo to laiko, kai daviklio duomenys 
buvo anuliuoti.

 -  Degalų taupymo skalė�  
0 a 99.9km/L, L/100 km or MPG

� Vidutines degalų sąnaudas galite 
perjungti  rankomis arba automa-
tiškai.

Rankinis perMungimas
)unkFiją galima perjungti spaudžiant 
vairaračio OK mygtuką  ilgiau nei 1 
sekundę, kai ekrane rodomos viduti-
nės degalų sąnaudos.

Automatinis perMungimas
-ei norite, kad vidutinių dega-
lų sąnaudų duomenys persijungtų 
automatiškai papildžius degalų baką, 
LCD ekrano User Setting meniu 
pasirinkite Fuel ecoQomy auto reset 
režimą.
� IŠ-UNGTA (O))) - gamyklos 

nustatymą galite įjungti paspaus-
dami jungiklio perjungimo mygtu-
ką. 

� Važiuojant - automobilis automa-
tiškai įjungs gamyklos nustatymą 
praėjus 4 valandoms nuo variklio 
išjungimo.

� Pildant degalus - įpylus daugiau 
nei 6 litrus degalų ir nuvažiavus 
daugiau nei 1 km automatiškai įsi-
jungs gamyklos nustatymas.

� PASTABA
7ikslios vidutinơs degalų sąnaudos 
nerodomas� jei nuvaåiavote maåiau 
nei �� metrų arba vaåiavote trumpiau 
nei �� sekundåių po to kai uådegimo 
arba variklio paleidimo�išjungimo 
jungiklis buvo įjungtas į 2N padơtį.

OCD048113
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0omentinơs degalų sąnaudos ���
� Šiame režime rodomos momenti-

nės degalų sąnaudos kas keletą 
sekundžių po to, kai automobilio 
greitis viršija 10 km/val.

 -  Degalų taupymo skalė�  
0.0 a 30km/L, L/100km or  
0.0 a 50.0 MPG

6XNDXSWDV YDLUDYLPR LQIRUPDFL-
MRV UHçLPDV

Rodo sukauptą vairavimo inIormaFi-
ją, pavyzdžiui, ridą / degalų sąnau-
das / numatytąją vietą.
� Sukaupta inIormaFija skaičiuojama 

automobiliui nuvažiavus daugiau 
nei 300 metrų.

� -ei paspausite mygtuką OK ir palai-
kysite paspaudę ilgiau nei 1 sekun-
dę po to, kai rodoma sukaupta 
inIormaFija, inIormaFija bus skai-
čiuojama iš naujo.

� InIormaFija kaupiama net jei auto-
mobilis nevažiuoja, tačiau jo vari-
klis yra paleistas.

9LHQR UHLVR LQIRUPDFLMRV UHçLPDV

Bus rodoma inIormaFija apie važiavi-
mą kartą per variklio paleidimo Fiklą.
� Degalų eIektyvumas apskaičiuoja-

mas automobiliui nuvažiavus dau-
giau nei 300 metrų.

�  InIormaFija apie važiavimą bus iš 
naujo nustatoma praėjus 4 valan-
doms po variklio išjungimo. Taigi, 
kai automobilio variklis paleidžia-
mas per 4 valandas, inIormaFija 
nebus iš naujo nustatoma.

OCD048114
OCD048115
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�  -ei paspausite mygtuką OK ir palai-
kysite paspaudę ilgiau nei 1 sekun-
dę po to, kai rodoma su važiavimu 
susijusi inIormaFija, inIormaFija 
bus skaičiuojama iš naujo.

�  InIormaFija kaupiama net jei auto-
mobilis nevažiuoja, tačiau jo vari-
klis yra paleistas.

Skaitmeninis spidometras

Šis režimas nurodo kokiu greičiu 
važiuoja automobilis.

KDUEDPLGR O\JLR PDWXRNOLV �G\]HOL-
QLDP YDULNOLXL�

Šis režimas rodo likusio karbamido 
tirpalo kiekį karbamido tirpalo bake-
lyje.

OBD048146L
OCD048116
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7UDQVPLVLMRV WHPSHUDWŗURV MXWL-
NOLV �GYLJXERV VDQNDERV WUDQVPL-
VLMDL�

Šis režimas rodo transmisijos tem-
peratūrą.

L&D režimas

(1) Kelionės kompiuterio režimas
Šiame režime rodoma su važiavimu 
susijusi inIormaFija - rida, degalų 
sąnaudos ir t.t.
�  Išsamesnės inIormaFijos rasite 

skyriuje ࡐKelionės kompiuterisµ.

(2) Nuoseklaus rankenėlės pasuki-
mo režimas (jei įrengtas)
Šiame režime rodoma navigaFijos 
sistemos būklė. 

(3) Pagalbos režimas
-  �  šiame režime rodoma toliau 

nurodytų IunkFijų būklė.
         �  Važiavimo eismo juosta 

pagalbos IunkFija (LKA)
         �  Įspėjimas vairuotojui (DAW)
         �  Išmanioji greičio valdymo 

sistema (SCC) su Stop & 
Go

         �  Išmanioji greičio ribojimo 
įspėjimo sistema (ISLW)

          � Padangų slėgis
-  �  šiame režime rodoma padan-

gos oro slėgio būklė.

(4) Naudotojo nustatymo režimas 
Šiame režime galite pakeisti durų, 
lempų ir pan. nustatymus.

OBD048141L

OCD048117
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(5) Pagrindinis įspėjamasis režimas
Šis režimas praneša apie įspėjamąjį 
pranešimą, susijusį su toliau nurody-
tomis IunkFijomis.
-  Nematomos zonos įspėjamosios sis-

temos (BCW) gedimas (jei įrengta)
-  Neapžvelgiamos zonos susidūrimo 

pavojaus įspėjamosios sistemos 
gedimą (jei įrengta)

-  Išmaniosios greičio valdymo siste-
mos su Stop & Go IunkFija gedimą 
(jei įrengta)

-  Išmaniosios greičio valdymo siste-
mos su Stop & Go IunkFija radaro 
gedimą (jei įrengta)

-  Susidūrimo iš priekio įspėjamosios 
sistemos gedimą (jei įrengta)

-  Susidūrimo iš priekio įspėjamosios 
sistemos radaro gedimą (jei įreng-
ta)

-  Tolimųjų šviesų sistemos gedimą 
(jei įrengta) 

- Lempos gedimas
-  LED lemputės gedimą (jei įrengta)
- Variklio alyvos kiekis mažas
�  Išsamesnės inIormaFijos rasite 

skyriuje ࡐLCD ekrano valdymas´.

TeFKninēs apžiŗros režimas
7HFKQLQēV DSçLŗURV GDWD
Paskaičiuojama ir parodoma teFKni-
nės apžiūros data (pagal nuvažiuo-
tus kilometrus arba dienas).
Kai pagal graIiką lieka nuvažiuoti 
1500 km arba 30 dienų, kiekvieną 
kartą, kai įjungiate uždegimo jungiklį 
arba kai variklio paleidimo- išjungi-
mo jungiklis yra ON padėtyje, keletą 
sekundžių ekrane rodoma 6ervice iQ 
žinutė.

7HFKQLQēV DSçLŗURV SRUHLNLV
-ei neatliksite teFKninės apžiūros 
nurodytu laiku, kiekvieną kartą, kai 
variklio paleidimo/išjungimo jungi-
klį nustatysite padėtyje ON, kele-
tą sekundžių ekrane bus rodoma 
6ervice reTuired žinutė.
Norėdami pakeisti įrašytus teFKninės 
apžiūros duomenis atlikite toliau apra-
šytus veiksmus.
� - Spauskite OK mygtuką ilgiau nei 1 

sekundę.

� PASTABA
7oliau išvardinti atvejai reiškia� jog 
neteisingai rodomas nuvaåiuotas 
atstumas arba data.
� $tjungiamas akumuliatoriaus lai-

das
� ,šjungtas saugiklio jungiklis.
� $kumuliatorius išsieikvojo.
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NaudotoMo nustatymo režimas
Šiame režime galite pakeisti durų, 
lempų ir pan. nustatymus. 

3erMunkite Ƴ 3 padėtƳ� kad galėtumėte 
reguliuoti nustat\mus�ƳMunkite stoYėMi-
mo stabdƳ� Mei norite reguliuoti nusta-
t\mus
Šis įspėjamasis pranešimas pasiro-
do, jei bandote koreguoti naudotojo 
nustatymus važiuodami.
-  Su automatine pavarų dėžė/  

dvigubos sankabos pavarų dėže
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite sustoję, įjungę stovėjimo 
stabdį ir įjungę svirtelę į P padėtį.
- MeFKaninė pavarų dėžė
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite įjungę stovėjimo stabdį.

3agalba YairuoMant �Mei Ƴrengta� 
� Išmanioji greičio palaikymo siste-

ma su Stop & Go (jei įrengta).
 -  Pasirinkite išmaniosios greičio 

valdymo sistemos jautrumo laips-
nį (greitas, normalus, lėtas)

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 
-Išmanioji greičio palaikymo sisteࡐ
ma su Stop & Goµ, 6 skyriuje.

� Įspėjimas vairuotojui (DAW) (jei 
įrengta)

 -  Vairuotojo dėmesio įspėjamosios 
sistemos (DAW) jautrumo nusta-
tymas.

 -  Išjungta/normalus/ankstyvas
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 6 

skyriuje. ࡐVairuotojo dėmesio įspė-
jamoji sistema (DAW)´.

� Įspėjimo laikas (jei įrengta)
 -  Pasirinkite įspėjimo laiką (norma-

lus, vėlesnis)
� Saugumas važiuojant eismo juosta 

(jei įrengta)
 -  Pasirinkite IunkFijas. (LKA, LDW, 

Off)

 ĮSPĖ-IMAS 
Vairuodami nesinaudokite 
naudotoMo nustatymais. Galite 
nesuvaldyti automobilio� patekti 
Ĩ avariMć ir susižaloti.
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� Saugumas važiuojant į priekį (jei 
įrengta)

 -  Pasirinkite IunkFijas. (Aktyvi 
pagalba, tik įspėjimas, išjungti)

� Nematomų vietų sauga (jei įrengta)
 -  Pasirinkite IunkFijas. (Įspėjamasis 

signalas, eismo už automobilio 
sauga, tik įspėjimas, išjungta).

'ur\s 
� Automatinis užraktas
 -  Išjungimas� išjungiama automati-

nė durų užrakinimo IunkFija.
 -  Priklausanti nuo greičio� automo-

biliui išvysčius greitį virš 15 km/
val. automatiškai užsirakins visos 
durys. 

 -  Priklausanti nuo pavaros� perjun-
gus automatinės pavarų dėžės 
pavarų svirtelę iš P padėties į 
R, N arba D padėtį automatiškai 
užsirakina visos durys.

• Automatinis atrakinimas
 -  Išjungimas� išjungiama automati-

nė durų atrakinimo IunkFija.
 -  Automobilio variklis išjungtas/rak-

telis ištrauktas (jei yra). Visos 
automobilio durelės automatiškai 
atsirakins kai uždegimo raktelį 
ištrauksite iš uždegimo spynelės 
arba variklio paleidimo/išjungimo 
mygtuką nustatysite į padėtį O)).

 -  Perjungimas į P� įjungus auto-
matinės pavarų dėžės pavarų 
svirtelę į P padėtį automatiškai 
atsirakina visos durys.

âYiesos 
� Persirikiavimo signalas vienu palie-

timu
 -  Išjungtas� posūkio signalo įjungi-

mo vienu palietimu IunkFija išsi-
jungs.

 -  3, 5, 7 žybčioja� kai pajudinsite 
posūkio svirtelę persirikiavimo į 
kitą eismo juosta signalai sužyb-
sės 3, 5 arba 7 kartus.

� Daugiau inIormaFijos rasite skyriu-
je ࡐŠviesos´.

� Sveikinimo šviesa (jei įrengta)
 -  -ei šis elementas yra pažymėtas, 

bus įjungta aplinkos apšvietimo 
IunkFija.

� Priešakinių žibintų uždelstas įsijun-
gimas

 -  -ei tikrinama ši parinktis, prieša-
kinių žibintų uždelsto įsijungimo 
IunkFija įsijungs. 
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*arsas 
� Sutikimo garsas (jei įrengtas)
 -  -ei tikrinama ši parinktis, įsijungia 

pasveikinimo IunkFijos garsas.

KomIorto Ƴranga 
� Patogus atsisėdimas (jei įrengta)
 -  Išjungtas� patogaus įsėdimo Iunk-

Fija išsijungs.
 -  Normalus/pratęstas� kai išjungia-

te variklį, vairuotojo sėdynė auto-
matiškai pasislinks atgal 7,6 Fm, 
todėl -ums bus patogiau atsisėsti 
ant automobilio sėdynės.

 -  -ei variklio paleidimo/išjungimo 
mygtuką nustatysite iš padėties 
O)) į padėtį AC, vairuotojo sėdy-
nė sugrįš į įprastą padėtį.

� Daugiau inIormaFijos rasite 3 sky-
riuje ࡐVairuotojo sėdynės padėties 
atminties sistema´.

� Sutikimo veidrodis/šviesa (jei 
įrengta) 

 -  -ei tikrinama ši parinktis, įsijungs 
sutikimo veidrodžio/šviesų IunkFi-
ja.

� Belaidė įkrovimo sistema (jei įreng-
ta)

 -  -ei tikrinama ši parinktis, įsijungs 
belaidžio įkrovimo sistemos Iunk-
Fija.

� Valytuvo/šviesų ekranas (jei įreng-
tas) 

 -  -ei tikrinama ši parinktis, Įsijungs 
valytuvo/šviesų ekranas.

� Automatinis galinis valytuvas (jei 
įrengtas) 

 -  -ei tikrinama ši parinktis, įsijungia 
automatinė galinio valytuvo Iunk-
Fija.

� Pavaros padėties iškylantis ekra-
nas (jei įrengtas)

 -  -ei tikrinama ši parinktis, įsijungia  
pavaros padėties ekranas.

� Įspėjimas apie slidų kelią (jei įreng-
ta)  -ei tikrinama ši parinktis, įsi-
jungs įspėjimo apie slidų kelią ekra-
nas.
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7eFKninės apåiǌros interYalas 
� TeFKninės apžiūros data 
 Automatinio teFKninės apžiūros 

priminimo IunkFijos įjungimas ir 
išjungimas

� Intervalo nustatymas 
 Intervalo nustatymas pagal nuva-

žiuotus kilometrus ir laiką.
� Nustatyti iš naujo
 Automatinio teFKninės apžiūros 

priminimo IunkFijos įjungimas ir 
išjungimas 

Kita Ƴranga 
� Automatinis degalų sąnaudų davi-

klio perjungimas 
 -  -ei tikrinama ši parinktis, viduti-

nės degalų sąnaudos bus nusta-
tomos automatiškai kiekvieną 
kartą įsipylus degalų arba palei-
dus variklį.

� Degalų taupymas 
 - Pasirinkite degalų taupymo rody-

mo vienetus.
   (km/L, L/100km)
� Temperatūros matavimo vienetai 
 -  Pasirinkite temperatūros rodymo 

vienetus. (�C,�))
� Padangų slėgio matuoklis (jei 

įrengtas)
 -  Pasirinkite slėgio padangose 

rodymo vienetus. (psi, kPa, Bar)

Kalba
Kalbos pasirinkimas 

1ustat\ti iã nauMo 
Meniu galite nustatyti iš naujo nau-
dotojo nustatymų režime. Visais 
meniu vartotojo nustatymai režmais 
galima naudotis, išskyrus kalbos ir 
aptarnavimo darbų. 
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ĮVSēMDPRVLRV çLQXWēV
LCD ekrane pasirodo vairuotoją 
įspėjančios žinutės. -is yra prietaisų 
skydelio Fentrinėje dalyje.
Įspėjamasis pranešimas gali būti 
nurodytas skirtingai, priklauso-
mai nuo prietaisų skydelio tipo. Kai 
kuriais atvejais pranešimas gali iš 
viso nepasirodyti.
Įspėjamasis pranešimas rodomas 
simboliais, simboliais ir tekstu arba 
tik tekstu. 

$tidar\tos durelės� Yariklio dangtis� 
bagaåinė 
� Šis įspėjimas rodo kurios durys, 

bagažinės dangtis ar variklio gaub-
tas atidaryti. 

$tidar\tas stoglangis �Mei Ƴrengtas� 
� Ši žinutė pasirodo, kai išjungiate 

variklį stoglangiui esant atidarytam. 

OCD048118 OCD048106
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9ariklis perkaito 
Šis pranešimas rodomas kai variklio 

aušinamojo skysčio temperatūra 
yra virš 120�C. Variklis gali per-
kaisti ir sugesti.

� -ei variklis perkais, žr. 7 skyrių ࡐ-ei 
variklis perkaistaµ.

,ãsieikYoMus raktelio bateriMai
� Ši įspėjamoji žinutė pasirodo tada, 

kai išsieikvoja išmaniojo raktelio 
baterija variklio paleidimo/išjungi-
mo jungikliui persijungiant į O)) 
padėtį.

6ukdami YairaratƳ paspauskite 67$57 
m\gtuką �automobiliai su iãmanioMo 
raktelio sistema�
� -ei vairaratis neatsirakina, kai 

spaudžiate variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką, ekrane rodo-
ma žinutė.

� Sukiodami vairaratį į kairę ir į deši-
nę paspauskite variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką.

9airaraþio atrakinimas �automobiliuo-
se su iãmaniuoMu rakteliu�
� -ei vairaratis neužsirakina, kai vari-

klio paleidimo/išjungimo mygtukas 
įsijungia į O)) padėtį, užsidega 
įspėjamoji žinutė.

9airaraþio uårakto sistemos tikrinimas 
�automobiliuose su iãmaniuoMu rakte-
liu�
� -ei vairaratis normaliai neužsiraki-

na, kai variklio paleidimo/išjungimo 
mygtukas įsijungia į O)) padėtį, 
užsidega įspėjamoji žinutė.

1uspauskite sankabos pedalą Yari-
kliui paleisti �su iãmaniuoMu rakteliu ir 
meFKanine paYarǐ dėåe�
� -ei variklio paleidimo/išjungimo 

jungiklis įjungiamas į ACC padėtį 
paspaudžiant jį keletą kartų nenu-
spaudus sankabos pedalo, ekrane 
pasirodo įspėjamoji žinutė.

� Prieš paleisdami variklį nuspauski-
te sankabos pedalą.

$utomobil\Me nėra raktelio �automobi-
liuose su iãmaniuoMu rakteliu�
� -ei automobilyje nėra raktelio, 

kai spaudžiate variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką, ekrane rodo-
ma žinutė.

� Visuomet nešiokitės išmanųjį rak-
telį.

6istema neranda raktelio �automobi-
liuose su iãmaniuoMu rakteliu�
� -ei automobilyje nėra išmanio-

jo raktelio, kai spaudžiate vari-
klio paleidimo/išjungimo mygtuką, 
ekrane rodoma žinutė.
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1orėdami paleisti YariklƳ paYarǐ sYirte-
lĊ ƳMunkite Ƴ 3 arba 1 padėtƳ �su iãma-
niuoMu rakteliu�
� -ei bandysite paleisti variklį pavarų 

svirtelei esant ne P arba N padė-
tyje, ekrane užsidegs įspėjamoji 
žinutė.

1uspauskite stabdåiǐ pedalą Yarikliui 
paleisti �su iãmaniuoMu rakteliu�
� -ei variklio paleidimo/išjungimo 

jungiklis įjungiamas į ACC padėtį 
paspaudžiant jį keletą kartų nenu-
spaudus stabdžių pedalo, ekrane 
pasirodo įspėjamoji žinutė.

� -i nurodo, kad prieš paleisdami 
variklį turite nuspausti stabdžių 
pedalą.

$kumuliatoriaus iãsieikYoMimas dėl ião-
rinės elektros Ƴrangos naudoMimo �Mei 
Ƴrengta�
Automobilyje įrengta sistema gali 
aptikti, kad akumuliatorius išsieikvo-
jo dėl papildomų neteisėtų elektri-
nių įtaisų naudojimo, pvz., juodosios 
dėžės montavimo. 
Atkreipkite dėmesį, kad tokios Iunk-
Fijos kaip ISG yra ribotos ir gali 
atsirasti akumuliatoriaus išsikrovimo 
problemų.
-ei įspėjamieji signalai rodomi net 
gi po to, kai visi išoriniai elektriniai 
įrenginiai yra pašalinti, patikrinkite 
automobilį proIesionaliose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įga-
liotose Kia arba partnerių remonto 
dirbtuvėse.

'ar kartą paspauskite iãmanǐMƳ raktelƳ 
�automobiliuose su iãmaniuoMu rakte-
liu�
� -ei blogai veikia variklio paleidimo-

išjungimo sistema, kai spaudžiate 
variklio paleidimo/išjungimo myg-
tuką, ekrane rodoma žinutė.

� Tai galite padaryti paspausdami 
variklio paleidimo/išjungimo myg-
tuką dar kartą.

� -ei įspėjamasis indikatorius užsi-
dega kiekvieną kartą, kai paspau-
džiate variklio paleidimo/išjungimo 
mygtuką, rekomenduojame kuo 
greičiau kreiptis į proIesionalias 
automobilių remonto dirbtuves. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.
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3aspauskite paleidimo m\gtuką iãma-
niuoMu rakteliu
� -ei spaudžiate variklio paleidimo/

išjungimo mygtuką, kai ekrane 
ekrane rodoma Key Qot detected 
žinutė, ekrane užsidega įspėjamoji 
žinutė.

� Tuo metu žybčioja imobilizavimo 
sistemos indikatoriaus lemputė.

3atikrinkite greiþio Yald\mo sistemą �Mei 
Ƴrengta�
Ši įspėjamoji žinutė užsidega, kai 
genda vairuotojo dėmesio įspėjamoji 
sistema (DAW). Tokiu atveju pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 6 

skyriuje. ࡐVairuotojo dėmesio įspė-
jamoji sistema (DAW)´.

3atikrinkite neapåYelgiamos ]onos Ƴspė-
MamąMą sistemą �%lind 6pot 'eteFtion 
s\stem �%&:��� �Mei Ƴrengta�
Ši įspėjamoji žinutė užsidega, kai 
genda neapžvelgiamos zonos įspė-
jamoji sistema. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.
� Daugiau inIormaFijos rasite 6 sky-

riuje ࡐNematomos zonos įspėjamo-
ji sistema´.

ĮVSēMLPDV DSLH VOLGş NHOLć �MHL 
ĨUHQJWD� 

Slidaus kelio įspėjamoji lemputė 
inIormuoja vairuotoją, kad kelias 
darosi slidus.
Slidaus kelio įspėjamoji lemputė 
ir termometras sužybčioja 5 kar-
tus, paskui užsidega ir vieną kartą 
suskamba signalas kai�
-  Oro termometras rodo mažiau nei 

4�C.

OCD048119
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� PASTABA
-ei įspơjamoji lemputơ uåsidega 
vaåiuojant� vaåiuokite dơmesingiau 
ir neviršykite greiþio� staigiai negrei-
tinkite ir nestabdykite� neatlikite 
staigių posūkių ir pan.

MDçDV YDULNOLR DO\YRV NLHNLV

Variklio alyvos kiekio įspėjamoji lem-
putė užsidega, kai reikia patikrinti 
variklio alyvos kiekį.
-ei užsidega alyvos priežiūros indi-
katoriaus lemputė, patikrinkite ir pri-
reikus papildykite alyvos baką.
Rekomenduojamą alyvą lėtai pilki-
te per piltuvėlį. (Papildomas kiekis� 
maždaug 0.6 la1.0 l)
Naudokite speFialų variklio alyvą. 
(Daugiau inIormaFijos rasite 9 sky-
riuje).

Nepilkite alyvos aukščiau nei iki ) 
žymos, esančios ant matuoklio.

� PASTABA
� -ei po to� kai papildơte alyvos� jai 

sušilus nuvaåiuojate �� km� lem-
putơ uågĊsta.

� -ei per �� sekundåių uådegimo 
jungiklį � kartus perjungsite iš 
2)) padơties į 2N padơtį� įspơja-
moji lemputơ tuoj pat uåges. 

OCD048121 ĮSPĖ-IMAS
-HL ĨVSēMDPRML çLQXWē WHEHGHJV 
SDSLOGçLXV DO\YRV LU QXYDçLD-
YXV PDçGDXJ �� NLORPHWUş� 
rekomenduojame nedelsiant 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ SURIHVLR-
QDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� -HL ĨVSē-
MDPRML çLQXWē QHXçVLGHJD QHWJL 
WXR DWYHMX� NDL SDOHLGçLDWH YDULNOĨ� 
YLVWLHN UHJXOLDULDL WLNULQNLWH DO\Yć 
LU SDSLOG\NLWH EDNć� 
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ĮSPĖ-AMOSIOS IR INDIKATORIŞ LEMPUTĖS
ĮspēMamosios lemputēs

�  PASTABA - ĮspēMamosios 
lemputēs

3aleidĊ variklį patikrinkite� ar uåge-
so visos įspơjamosios lemputơs. -ei 
kuri nors lemputơ tebedega� reiškia� 
kad sistemą reikia patikrinti.

OUR SDJDOYēV ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 6 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai automobilio SRS sistemoje 

atsiranda gedimas.
 Tokiu atveju patikrinkite automobi-

lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

6DXJRV GLUçR ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē

Įspėjamoji lemputė primena vairuo-
tojui prisisegti saugos diržu.
�  Išsamesnės inIormaFijos rasite 3 

dalyje.
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6WRYēMLPR VWDEGçLR LU 
VWDEGçLş VN\VĀLR ĨVSēMD-
PRML OHPSXWē

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes.
 -  Dega, kai įjungiamas stovėjimo 

stabdys.
� Kai stovėjimo stabdys yra įjungtas.
� -ei liko mažai stabdžių skysčio.
 -  -ei įspėjamoji lemputė užsidega, 

kai išjungtas stovėjimo stabdys, 
gali būti, kad bakelyje liko mažai 
stabdžių skysčio.

-ei liko maåai stabdåių skysþio
1.  Nuvažiuokite į saugią vietą ir 

sustokite.
2.  Išjunkite variklį ir tuoj pat patikrin-

kite stabdžių skysčio kiekį (išsa-
mesnės inIormaFijos rasite 8 sky-
riuje). Patikrinkite, ar iš stabdžių 
sistemos detalių nelaša skystis. 
-ei pastebėsite, kad prateka skys-
tis, neužgęsta įspėjamoji lemputė 
arba blogai veikia stabdžiai, neva-
žiuokite. 

 Tokiu atveju nedelsdami patikrin-
kite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
tose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.

Dviguba įstriåinơ stabdåių sistema
-ūsų automobilyje yra dvigubos dia-
gonalios stabdžių posistemės. -ei 
viena iš posistemių nustos veikti, -ūs 
visgi galėsite stabdyti dviem ratais.
Kai veikia tik viena posistemė, norint 
sustabdyti automobilį pedalą reikės 
spausti giliau ir stipriau.
Taip pat, veikiant tik vienai posiste-
mei automobiliui sustoti reikės ilges-
nio stabdymo kelio.
-ei stabdžiai suges važiuojant, įjunki-
te žemesnę pavarą, kad galėtumėte 
smarkiau stabdyti varikliu, ir sustoki-
te saugioje vietoje.

WK-23
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6WDEGçLş DQWLEORNDYLPR 
VLVWHPRV �A%6� ĨVSēMD-
PRML OHPSXWē

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai blogai veikia ABS (normali 

stabdžių sistema veiks, tačiau jos 
nepastiprins stabdžių antiblokavi-
mo sistema).

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

EOHNWURQLQēV 
VWDEGçLş JDOLRV 
paskirstymo 
sistemos 
�E%'� ĨVSēMDPRML OHPSXWē
-ei vaåiuojant tuo paþiu metu uåside-
ga dvi įspơjamosios lemputơs
� Gali blogai veikti ABS ir normali 

stabdžių sistema.
 Tokiu atveju patikrinkite automobi-

lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

 ĮSIDĖMĖKITE - stovēMi-
mo stabdžio ir stabdžiş 
skysĀio ĨspēMamoMi lemputē

-ei dega ĨspēMamoMi lemputē� 
automobiliu važiuoti yra pavo-
Minga. -ei užsidega stovēMimo 
stabdžio ir stabdžiş skysĀio 
ĨspēMamoMi lemputē� kai iåMung-
tas stovēMimo stabdys� gali bŗti� 
kad bakelyMe liko mažai stab-
džiş skysĀio.
Tokiu atveMu patikrinkite auto-
mobilĨ proIesionaliose remonto 
dirbtuvēse. Kia rekomenduoMa 
patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

WK-23



4 81

Jūsų automobilio charakteristika

�  PASTABA - elektroninēs stab-
džiş galios paskirstymo siste-
mos (EBD) ĨspēMamoMi lemputē

-ei dega $%6 įspơjamoji lemputơ 
arba dega $%6 ir stabdåių bei stab-
dåių skysþio  įspơjamosios lemputơs� 
gali blogai veikti spidometras� Kodo-
metras arba ridos matuoklis. 7aip 
pat� gali uåsidegti E36 įspơjamoji 
lemputơ ir bus sunkiau arba len-
gviau valdyti vairaratį.
7okiu atveju kuo greiþiau pati -
krinkite automobilį profesionaliose 
remonto dirbtuvơse. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvơse.

EOHNWURQLQLR YDLUR VWLS� 
ULQWXYR �EP6� ĨVSēMD� 
PRML OHPSXWē
Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Ši lemputė užsidega, kai pasu-

kate variklio jungiklį į ON padėtį 
ir užgęsta maždaug po 3 sekun-
džių.

� Kai automobilio EPS sistemoje 
atsiranda gedimas.

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

 ĮSIDĖMĖKITE - elektroni-
nēs stabdžiş galios paskirs-
tymo sistemos (EBD) Ĩspē-
MamoMi lemputē

-ei ABS ir stovēMimo stabdžiş 
skysĀio  ĨspēMamosios lempu-
tēs užsidega ir neužgĕsta� stai-
giai stabdant stabdžiş sistema 
veiks neeIektyviai.
Tokiu atveMu važiuokite nedide-
liu greiĀiu ir staigiai nestabdy-
kite.
Tokiu atveMu kuo greiĀiau pati-
krinkite automobilĨ proIesiona-
liose remonto dirbtuvēse. Kia 
rekomenduoMa patikrinti auto-
mobilĨ Ĩgaliotose Kia arba kitose 
automobiliş remonto dirbtuvē-
se.
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*HGLPş LQGLNDWRULDXV 
OHPSXWē �MI/� 

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 - Dega tol, kol įjungiamas variklis.
� Kai automobilio išmetamųjų dujų 

sistemoje atsiranda gedimas.
 Tokiu atveju patikrinkite automobi-

lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

 ĮSIDĖMĖKITE - gedimş 
indikatoriaus lemputē (MIL)

-HL LOJDL YDçLQēVLWH GHJDQW JHGL-
Pş LQGLNDWRULDXV OHPSXWHL� JDOL-
WH VXJDGLQWL LåPHWDPşMş GXMş 
YDOG\PR VLVWHPć LU WRNLX EŗGX 
SDEORJLQWL YDçLDYLPR VDY\EHV LU�
DUED SDGLGLQWL GHJDOş VćQDXGDV�

ĮSIDĖMĖKITE - benzini-
nis variklis

-HL XçVLGHJD JHGLPş LQGLNDWR-
ULDXV OHPSXWē �MI/�� JDOL EŗWL� 
NDG VXJHGR NDWDOL]LQLV NRQYHU-
WHULV LU WDL JDOL EŗWL YDULNOLR JDOLQ-
JXPR SUDUDGLPR SULHçDVWLV�
7RNLX DWYHMX NXR JUHLĀLDX SDWL-
NULQNLWH DXWRPRELOĨ SURIHVLRQD-
OLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
Kia rekomenduoja patikrinti 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�

ĮSIDĖMĖKITE - dyzelinis 
variklis

-HL ç\EĀLRMD JHGLPş LQGLNDWR-
ULDXV OHPSXWē� JDOL EŗWL� NDG LåVL-
GHULQR GHJDOş ĨSXUåNLPR NLHNLR 
nustatymo sistema, ir tai gali 
EŗWL YDULNOLR JDOLQJXPR SUDUDGL-
mo, degimo sistemos triukšmo ir 
EORJR LåPHWDPşMş GXMş VLVWHPRV 
YHLNLPR SULHçDVWLV�
7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
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ĮNURYLPR VLVWHPRV ĨVSē-
MDPRML OHPSXWē 

Ʋspơjamoji lemputơ uåside-
ga�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega tol, kol įjungiamas variklis.
� Ši įspėjamoji lemputė reiškia, kad 

blogai veikia automobilio genera-
torius arba įkrovimo sistema.

-ei blogai veikia automobilio generato-
rius arba įkrovimo sistema
1.  Nuvažiuokite į saugią vietą ir 

sustokite.
2.  Išjunkite variklį ir patikrinkite, ar 

generatoriaus diržas neatsipalai-
davęs ir nesutrūkęs. 

   Tokiu atveju kuo greičiau pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. 

   Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

9DULNOLR DO\YRV çHPR VOē-
JLR ĨVSēMDPRML OHPSXWē 

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega tol, kol įjungiamas variklis.
� æemas alyvos slėgis.
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-ei åemas alyvos slơgis
1. Nuvažiuokite į saugią vietą ir susto-

kite.
2. Išjunkite variklį ir patikrinkite vari-

klio alyvos kiekį (išsamesnės inIor-
maFijos rasite 8 skyriuje ࡐVariklio 
alyva´). -ei jo yra per mažai, papil-
dykite.

 -ei lemputė tebedegs papildžius 
alyvos arba jei alyvos negalėsi-
te gauti, rekomenduojame kuo 
greičiau kreiptis į proIesionalias 
automobilių remonto dirbtuves. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. 

MDçR GHJDOş NLHNLR ĨVSē-
MDPRML OHPSXWē

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
kai degalų bakas yra visiškai tuščias.

.ai degalų bakas yra beveik tušþias�
kuo skubiau papildykite degalų baką.

 ĮSIDĖMĖKITE - žemo aly-
vos slēgio ĨspēMamoMi lemputē

• -HL YDULNOLR QHLåMXQJVLWH WXRM 
SDW SR WR� NDL XçVLGHJV YDUL-
NOLR DO\YRV VOēJLR ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē� JDOLWH ULPWDL SDNHQNWL 
YDULNOLXL�

• -HL YDULNOLR çHPR DO\YRV VOē-
JLR ĨVSēMDPRML OHPSXWē GHJD 
YDULNOLXL YHLNLDQW� VLVWHPD \UD 
VXJHGXVL� 7RNLX DWYHMX DWOLNLWH 
åLXRV YHLNVPXV�

 ��  KXR JUHLĀLDX VDXJLDL VXVWR-
NLWH åDOLNHOēMH�

 ��  IåMXQNLWH YDULNOĨ LU SDWLNULQNL-
WH YDULNOLR DO\YRV NLHNĨ� -HL 
DO\YRV \UD PDçDL� SDSLOG\NL-
WH EDNHOĨ LNL UHLNLDPR NLHNLR�

 ��  PDOHLVNLWH YDULNOĨ� -HL OHP-
SXWē QHXçJHV YHLNLDQW YDUL-
kliui, nedelsdami išjunkite 
YDULNOĨ� 7RNLX DWYHMX SDWLNULQ-
NLWH DXWRPRELOĨ SURIHVLRQD-
OLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
Kia rekomenduoja patikrin-
WL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD 
DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSIDĖMĖKITE - mažas 
degalş kiekis

9DçLQēMDQW GHJDQW GHJDOş NLHNLR 
ĨVSēMDPDMDL OHPSXWHL DUED GHJD-
Oş NLHNLXL HVDQW çHPLDX ࡐ�µ JDOL 
XçVLNLUWLQēWL YDULNOLV DUED JDOL 
VXJHVWL NDWDOL]LQLV NRQYHUWHULV 
�MHL ĨUHQJWDV��
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MDçR SDGDQJş VOēJLR 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē 

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
�  Kai nustatyta viena arba daugiau 

padangų nepakankamai pripūs-
tos (LCD ekrane rodoma, kurios 
padangos nepakankamai pripūs-
tos).

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 7 
skyriuje ࡐPadangų slėgio stebėjimo 
sistema (TPMS)´.

Ši lemputơ blykþioja ir paskui dega 
maådaug �� sekundåių arba tai karto-
jasi maådaug � sekundåių intervalais 
toliau išvardintais atvejais.
� Kai automobilio TPMS sistemoje 

atsiranda gedimas.
 Tokiu atveju kuo greičiau patikrin-

kite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. 

 Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 7 
skyriuje ࡐPadangų slėgio stebėjimo 
sistema (TPMS)´.

'HJDOş ILOWUR ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē �VX G\]HOLQLX 
YDULNOLX� 

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai degalų Iiltre susikaupė van-

dens.
 Tokiu atveju nudrenuokite degalų 

Iiltrą.
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 8 

skyriuje.
 ĮSPĖ-IMAS - saugus 
stabdymas

� TPMS sistema negali -ŗsş 
Ĩspēti apie didelius ir staigius 
iåorinius padangos pažeidi-
mus.

� -ei MauĀiate� kad automobilis 
nestabilus� nedelsdami nukel-
kite koMć nuo akFeleratoriaus 
pedalo� lētai nuspauskite stab-
džiş pedalć ir sustokite åalike-
lēMe.
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6XVLGŗULPR Lå SULHNLR 
ĨVSēMDPRVLRV VLVWHPRV 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē 
�)&A� MHL ĨUHQJWD�
,ndikatorius uåsidega�
� kai blogai veikia susidūrimo iš prie-

kio įspėjamoji sistema ()CA).
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

PDJULQGLQē ĨVSēMDPRML 
OHPSXWē
,ndikatorius uåsidega�
� Ši įspėjamoji lemputė inIormuoja vai-

ruotoją apie toliau išvardintus atvejus 
 -  Nematomos zonos įspėjamosios 

sistemos (BCW) gedimas (jei įreng-
ta)

 -  Nematomos zonos susidūrimo 
pavojaus įspėjamosios sistemos 
gedimą (jei įrengta)

 -  Išmaniosios greičio valdymo siste-
mos su Stop & Go IunkFija gedimą 
(jei įrengta)

 -  Išmaniosios greičio valdymo siste-
mos su Stop & Go IunkFija radaro 
gedimą (jei įrengta)

 -  Susidūrimo iš priekio įspėjamosios 
sistemos gedimą (jei įrengta)

 -  Susidūrimo iš priekio įspėjamosios 
sistemos radaro gedimą (jei įrengta)

 -  Tolimųjų šviesų sistemos gedimą 
(jei įrengta) 

 -  Lempos gedimas
 -  LED lemputės gedimą (jei įrengta)
 - Variklio alyvos kiekis mažas
-ei problema išsisprendžia, įspėja-
moji lemputė užgęsta. 

ĮSIDĖMĖKITE - degalş 
Iiltro ĨspēMamoMi lemputē

� KDL GHJD GHJDOş ILOWUR ĨVSēMD-
PRML OHPSXWē� JDOL VXPDçēWL 
YDULNOLR JDOLQJXPDV �DXWRPR-
ELOLR LU DSVXNş JUHLWLV��

� -HL LOJDL YDçLQēVLWH OHPSXWHL 
GHJDQW� JDOLWH SDNHQNWL YDUL-
NOLR GHWDOēPV �SXUNåWXNXL� 
bendrajai magistralei, aukšto 
VOēJLR GHJDOş VLXUEOLXL LU GHJD-
Oş ĨSXUåNLPR VLVWHPDL�� 7RNLX 
DWYHMX NXR JUHLĀLDX SDWLNULQNL-
WH DXWRPRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD UHNR-
menduoja patikrinti automo-
ELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWRVH 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWX-
YēVH� 
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Išmetimo sistemos 
�'P)� ĨVSēMDPRML OHPSX-
Wē �G\]HOLQLV YDULNOLV�
Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai automobilio išmetamųjų dujų sis-

temoje (DP)) atsiranda gedimas.
� Kai užsidega ši įspėjamoji lemputė, 

ji gali užgesti jei važiuosite�
 -  didesniu nei 60 km/val greičiu 

arba
 -  įjungus aukštesnę nei 2 pavarą 

varikliui veikiant 1500-2000 apsu-
komis per maždaug 25 minutes.

-ei įspėjamoji lemputė nenusto-
ja mirksėti (LCD ekrane rodomas 
įspėjamasis pranešimas), rekomen-
duojame patikrinti išmetimo sistemą 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja patik- 
rinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse. 

6&5 VLVWHPRV ĨVSēMDPR-
ML OHPSXWē �VX G\]HOLQLX 
YDULNOLX�

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� Kai degalų bakas yra visiškai tuš-

čias.

-ei karbamido tirpalo bakas yra 
beveik tušþias.  
� Papildykite karbamido tirpalo kuo 

greičiau.
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 

8 skyriuje ࡐSelektyvus katalizinis 
redukavimas´.

 ĮSIDĖMĖKITE - dyzelinis 
variklis su DP) kataliziniu 
konverteriu (Mei Ĩrengtas)

-HL LOJDL YDçLQēVLWH EO\NĀLRMDQW 
JHGLPş LQGLNDWRULDXV OHPSXWHL� 
JDOLWH SDNHQNWL 'P) VLVWHPDL LU 
SDGLGLQWL GHJDOş VćQDXGDV�
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Išmetimo sistemos 
�*P)� ĨVSēMDPRML OHPSX-
Wē �G\]HOLQLV YDULNOLV�
Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� kai automobilio išmetamųjų dujų sis-

temos (DP)) Iiltre atsiranda gedimas.
� Kai užsidega ši įspėjamoji lemputė, 

ji gali užgesti jei važiuosite�
 -  daugiau nei 30 minučių 80k km/

val. (50 mpK) arba didesniu grei-
čiu.

 -  Užtikrinkite, kad būtų laikomasi 
toliau nurodytų sąlygų� saugių 
kelio sąlygų, turi būti jungta trečia 
arba aukštesnė pavara ir variklio 
sūkių dažnis turi būti 1500-4000 
aps./min.

-ei įspėjamoji lemputė nenusto-
ja mirksėti (LCD ekrane rodomas 
įspėjamasis pranešimas), rekomen-
duojame patikrinti išmetimo sistemą 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse. 

PULHåDNLQLş /E' åYLHVş 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē �MHL 
ĨUHQJWD�

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� Kai variklio įjungimo/išjungimo jun-

giklį nustatote į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai neveikia automobilio LED prie-

šakinis žibintas.
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. 

äybþioja įspơjamoji lemputơ�
� Kai neveikia kuri nors automobilio 

LED priešakinio žibinto dalis.
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. 

 ĮSIDĖMĖKITE - dyzelinis 
variklis su GP) (Mei Ĩreng-
tas)

-HL LOJDL YDçLQēVLWH EO\NĀLRMDQW 
JHGLPş LQGLNDWRULDXV OHPSXWHL� 
JDOLWH SDNHQNWL *P) VLVWHPDL LU 
SDGLGLQWL GHJDOş VćQDXGDV�
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EP% �HOHNWURQLQLR VWRYē-
MLPR VWDEGçLR� ĨVSēMDPR-
ML OHPSXWē �MHL ĨUHQJWD�
Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega�
� Kai variklio įjungimo/išjungimo jun-

giklį nustatote į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai EPB (elektroninio stovėjimo 

stabdžio) sistemoje atsiranda gedi-
mas.

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se. 

�  PASTABA - elektroninio stovē-
Mimo stabdžio (EPB) ĨspēMamoMi 
lemputē

7aip pat� gali uåsidegti E3% indika-
torius� kai uåsidega elektroninio sta-
bilumo valdymo indikatorius paro-
dydamas� kad E6& blogai veikia �tai 
nereiškia� kad blogai veikia E3%�.

Indikatoriş lemputēs
EOHNWURQLQēV VWDELOXPR 
YDOG\PR VLVWHPRV �E6&� 
LQGLNDWRULDXV OHPSXWē 
�MHL ĨUHQJWD�
,ndikatorius uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai elektroninė stabilumo kontrolės 

sistema (ESC) neveikia.
 Tokiu atveju patikrinkite automobi-

lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

,ndikatoriaus lemputơ åybþioja�
kai veikia elektroninė stabilumo kon-
trolės sistema (ESC).
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 

6 skyriuje ࡐElektroninė stabilumo 
kontrolės sistema (ESC)´.

EOHNWURQLQēV VWDELOXPR 
YDOG\PR VLVWHPRV �E6&� 
LQGLNDWRULDXV OHPSXWē 
,ndikatorius uåsidega�
� kai įjungiate variklio įjungimo/išjun-

gimo jungiklį į ON padėtį.
 -  Dega maždaug 3 sekundes ir 

užgęsta.
� Kai elektroninę stabilumo kontrolės 

sistemą (ESC) išjungsite nuspaus-
dami ESC O)) mygtuką.

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 
6 skyriuje ࡐElektroninė stabilumo 
kontrolės sistema (ESC)´.

EPB



904

Jūsų automobilio charakteristika

9DULNOLR DXWRPDWLQēV 
LåMXQJLPR�ĨMXQJLPR 
IXQNFLMRV LQGLNDWRULXV 
�MHL ĨUHQJWDV�

Šis indikatorius užsidega, kai vari-
klis įsijungia į išsijungimo-įsijungimo 
IunkFiją.
Kai variklis automatiškai pasileis, 
indikatorius blykčios 5 sekundes.
� Išsamesnės inIormaFijos apie SIG 

(išsijungimo-įsijungimo) sistemą 
rasite 6 sk.

�  PASTABA
.ai variklis automatiškai pasileidåia 
,6* reåime� keletą sekundåių gali 
degti kai kurios įspơjamosios lempu-
tơs �$%6� E63� E63 2))� E36 arba 
rankinio stovơjimo stabdåio�. 
7aip gali būti dơl åemos akumulia-
toriaus įtampos. 7ai nereiškia� kad 
sistema neveikia.

A87OMA7INIO 
67O9Ē-IMO 67A%'æIO 
LQGLNDWRULDXV OHPSXWē 
�MHL \UD�

,ndikatorius uåsidega�
� >Balta@ Kai įjungiate automati-

nio stovėjimo stabdžio sistemą 
paspausdami AUTO +OLD jungi-
klį.

� >æalia@ Kai veikiant automatinio sto-
vėjimo stabdžio sistemai automo-
bilį visiškai sustabdote nuspausda-
mi stabdžių pedalą.

� >Geltona@ Kai automatinio stovėji-
mo stabdžio sistemoje atsiranda 
gedimas.

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 6 
skyriuje.

IPRELOL]DYLPR VLVWHPRV 
LQGLNDWRULDXV OHPSXWē 
�EH LåPDQLRMR UDNWHOLR�
,ndikatorius uåsidega�
• Kai automobilis tinkamai nustato 

imobilizatorių -ūsų raktelyje, kai 
variklio paleidimo/išjungimo jungi-
klis yra įjungtas padėtyje ON.

 -  Tuo metu galima paleisti variklį.
 -  Paleidus variklį užgęsta indikato-

riaus lemputė.

,ndikatoriaus lemputơ åybþioja�
� kai automobilio imobilizavimo sis-

temoje atsiranda gedimas.
 Tokiu atveju patikrinkite automobi-

lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvė-
se.

AUTO
+OLD
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IPRELOL]DYLPR VLVWHPRV 
LQGLNDWRULDXV OHPSXWē 
�VX LåPDQLXRMX UDNWHOLX� 

Dega maådaug �� sekundåių�
� kai automobilis nustato išmanųjį 

raktelį, kai variklio paleidimo/išjun-
gimo jungiklis yra ACC arba ON 
padėtyje.

 -  Tuo metu galima paleisti variklį.
 -  Paleidus variklį užgęsta indikato-

riaus lemputė.

,ndikatorius åybþioja keletą sekun -
dåių�
� Išmaniojo raktelio nėra automobily-

je.
 -  Tuo metu negalima paleisti vari-

klio.

,ndikatorius dega � sekundes ir uågĊs-
ta�
� kai automobilis negali nustaty-

ti išmaniojo raktelio, kai variklio 
paleidimo/išjungimo jungiklis yra 
ON padėtyje.

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvėse.

,ndikatoriaus lemputơ åybþioja�
� kai baigia išsieikvoti išmaniojo rak-

telio baterija.
 -  Tuo metu negalima paleisti vari-

klio. Variklį galėsite paleisti 
paspausdami variklio įjungimo-
išjungimo mygtuką išmaniuoju 
rakteliu. Išsamesnės inIormaFijos 
rasite 6 skyriuje.

� Kai automobilio imobilizavimo sis-
temoje atsiranda gedimas.

 Tokiu atveju patikrinkite automobi-
lį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvėse.

PRVŗNLR VLJQDOş LQGLND-
WRULDXV OHPSXWēV

,ndikatoriaus lemputơ åybþioja�
� kai įjungiate posūkių signalus.

-ei pastebėsite toliau išvardintus 
požymius, posūkių signalų sistemoje 
yra gedimas. Tokiu atveju patikrinkite 
automobilį proIesionaliose remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.
 -  Indikatoriaus lemputė ne žybčio-

ja, o dega.
 -  Indikatoriaus lemputė greičiau 

žybčioja.
 -  Indikatoriaus lemputė visiškai 

neužsidega.
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AUWLPşMş åYLHVş LQGL-
NDWRULDXV OHPSXWē �MHL 
ĨUHQJWD�

,ndikatorius uåsidega�
� kai dega priekiniai žibintai.

PULHNLQLş WROLPşMş  
åYLHVş LQGLNDWRULXV

,ndikatorius uåsidega�
� kai dega priekinės tolimosios švie-

sos.
� Įsitikinkite, kad posūkio signalo 

svirtelė yra persirikiavimo (aplenki-
mo) padėtyje.

7ROLPşMş åYLHVş SDUD-
mos sistemos indikato-
ULXV �MHL ĨUHQJWD�

Ʋspơjamoji lemputơ uåsidega� 
� kai tolimosios šviesos įjungiamos 

šviesų jungikliui esant AUTO padė-
tyje.

� -ei automobilis nustato, kad prieš 
jį arba priešpriešiais važiuoja kitas 
automobilis, tolimosios šviesos 
automatiškai persijungia į artimą-
sias.

� Išsamesnės inIormaFijos rasite 4 
skyriuje.

'HJDQĀLş åYLHVş LQGLND-
torius

,ndikatorius uåsidega�
� kai dega užpakalinės arba prieki-

nės šviesos.

PULHNLQLş UŗNR çLELQWş 
LQGLNDWRULXV �MHL ĨUHQJ-
WDV�

,ndikatorius uåsidega�
� įjungus priekinius rūko žibintus.

8çSDNDOLQLş UŗNR çLELQWş 
LQGLNDWRULXV �MHL ĨUHQJ-
WDV�

,ndikatorius uåsidega�
� įjungus užpakalinius rūko žibintus.
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8çGHJLPR çYDNLş LQGL-
NDWRULXV �VX G\]HOLQLX 
YDULNOLX� 

,ndikatorius uåsidega�
� kai šildydami variklį įjungiate užde-

gimo arba variklio įjungimo-išjungi-
mo jungiklį į ON padėtį.

 -  Variklį galima paleisti, kai variklio 
šildymo indikatorius užgęsta.

 -  Indikatoriaus degimo trukmė pri-
klauso nuo vandens ir oro tempe-
ratūros bei nuo akumuliatoriaus 
būklės.

-ei indikatorius neužges arba ims 
žybčioti varikliui sušilus arba važiuo-
jant, gali blogai veikti variklio šildymo 
sistema.
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

�  PASTABA - variklio åildymo 
sistema

-ei pašildytas variklis per �� sekun-
dåių nepasileis� dar kartą �� sekun-
dåių įjunkite uådegimo jungiklį į 
/2&. arba 2)) padơtį� paskui vơl 
į 2N padơtį varikliui pašildyti.

/KA �/DQH KHHSLQJ 
AVVLVW� � YDçDYLPR 
eismo juosta pagalbos 
sistemos indikatorius 
�MHL ĨUHQJWDV�
LKA indikatorius užsidega, kai įjun-
giate sistemą paspausdami LKA 
mygtuką.
-ei sistema sugedo, žybčioja LKA 
sistemos indikatorius.
� Išsamesnės inIormaFijos rasite 6 

skyriuje ࡐVažiavimo eismo juosta 
pagalbos sistema´.
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Užpakalinė statymo pagalbos siste-
ma padeda vairuotojui važiuoti atbu-
line eiga ir, jei ji pajunta, kad už auto-
mobilio 125 Fm atstumu yra kliūtis, 
pasigirsta signalas. 
Ši sistema yra pagalbinė sistema 
ir ji nėra skirta atstoti vairuotojo 
dėmesingumą ir atsargumą. -utiklių 
(�) nustatomas atstumas iki kliū-
ties ir nustatomos kliūtys yra ribo-
tos. Važiuodami atbuline eiga būkite 
tokie pat dėmesingi, kaip važiuodami 
automobiliu be užpakalinės statymo 
pagalbos sistemos. 

Statymo pagalbos sistemos 
veikimas statant automobilĨ 
atbuline eiga
9HLNLPR VćO\JRV
� Ši sistema įsijungia, kai uždegimo 

jungiklis yra ON padėtyje ir auto-
mobilis važiuoja atbuline eiga.

 -ei automobilis važiuoja greičiau 
nei 5 km/val., sistema gali neįsi-
jungti.

� Užpakalinės statymo pagalbos sis-
temos jutikliai pajunta kliūtis, esan-
čias maždaug 125 Fm atstumu.

� -ei sistema tuo pačiu metu pajunta 
daugiau nei dvi kliūtis, pirmiausiai 
inIormuoja apie pirmąją.

ĮSPĖ-IMAS APIE ATSTUMĆ STATANT AUTOMOBILĮ ATBULINE EIGA (-EI ĮRENGTA)

ĮSPĖ-IMAS
Automobilio statymo atbuline 
eiga pagalbos sistema yra tik 
pagalbinē IunkFiMa. Užpakalinēs 
statymo pagalbos sistemos vei-
kimui gali trukdyti Ĩvairŗs Iakto-
riai (Ĩskaitant gamtos sćlygas). 
VairuotoMas yra atsakingas už 
aplinkos� esanĀios už automo-
bilio� saugumć.

OCD048005
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Automobilio statymo atbuline 
eiga pagalbos sistemos nevei-
kimo sćlygos
Automobilio statymo atbuline eiga 
pagalbos sistema gali neveikti 
toliau nurodytomis sćlygomis.
1.  -ei jutiklis apšalęs. (jis vėl veiks, 

kai jį nusausinsite).
2.  -utiklis kuo nors padengtas, 

pavyzdžiui, sniegu ar vandeniu, 
arba jo dangtelis užblokuotas. (jis 
vėl veiks, kai pašalinsite pašali-
nius daiktus).

3.  Važiuojant nelygiu keliu (negrįstu, 
per žvyrą, duobes, šlaitu). 

4.  Kai jutiklio veikimo zonoje objektai 
skleidžia stiprų garsą (automobilių 
signalai, motoFiklų varikliai, vilkikų 
Kidrauliniai stabdžiai).

5.  Smarkus lietus arba vandens 
srovė.

6.  Kai jutiklio veikimo zonoje veikia 
bevieliai siųstuvai arba mobilieji 
teleIonai.

7.  -utiklis yra apsnigtas.
8.  Priekabos vilkimas

-utiklio veikimo zona gali sumažē-
ti žemiau iåvardintais atveMais.
1.  -utiklis yra kuo nors suteptas, 

pvz., sniegu arba vandeniu (kai 
jutiklį nuvalysite, veikimo zona 
padidės).

2.  Lauke temperatūra labai aukšta 
arba žema.

Žemiau iåvardintş kliŗĀiş Mutikliai 
nenustato.
1.  Aštrių arba plonų kliūčių, pvz., vir-

vių, grandinių arba mažų stulpelių.
2.  Kliūčių, sugeriančių jutiklio daž-

nius, pvz., drabužių, porėtų 
medžiagų arba sniego.

3.  Daiktų, žemesnių nei 1 Fm ir plo-
nesnių nei 14 Fm skersmens.�  PASTABA

,ndikatorius gali skirtis nuo paro-
dyto iliustracijoje.
-ei åybsi indikatorius� patikrinki-
te sistemą profesionaliose remon-
to dirbtuvơse. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilį įgaliotose Kia 
arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvơse. 

Kai kliūtis yra už 125 - 71 
Fm nuo užpakalinio buIerio�  
signalas skamba su pertrū-
kiais.

Kai kliūtis yra už 70 - 36 Fm 
nuo užpakalinio buIerio�  
signalas skamba su pertrū-
kiais dažniau.

Kai kliūtis yra už 35 Fm nuo 
užpakalinio buIerio� 
signalas skamba ištisai.

 Sistemos ĨspēMamieMi signalai Indikatorius

 jei įrengtas
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Atsargumo priemonēs statant 
automobilĨ atbuline eiga
� Užpakalinė statymo pagalbos sis-

tema gali skambėti nenuosekliai, 
priklausomai nuo automobilio grei-
čio ir kliūčių Iormos.

� Užpakalinė statymo pagalbos sis-
tema gali blogai veikti, jei buvo 
pakeistas buIerio aukštis arba 
modiIikuotas ar pažeistas jutiklis. 
Bet kokia ne gamykloje sumontuo-
ta įranga gali trukdyti jutiklio veiki-
mui.

� -utikliai gali nenustatyti objektų, 
esančių arčiau nei 30 Fm atstumu 
nuo jutiklių, arba jie gali neteisingai 
nustatyti atstumą.  Būkite atsargūs.

� -ei jutikliai apšalę arba apsnigti, 
purvini arba šlapi, jie gali neveikti, 
kol minkštu audiniu nenuvalysite 
jų. 

� Nestumdykite, nebraižykite ir 
nesutrenkite jutiklių. Galite suga-
dinti jutiklius.

�  PASTABA
6istema gali nustatyti kliūtis� esan-
þias jutiklių veikimo ]onoje� ji nega-
li nustatyti kliūþių� kurios yra uå 
jutiklių veikimo ]onos. -utikliai 
taip pat gali nenustatyti maåų arba 
plonų kliūþių� esanþių tarp jutiklių.
9aåiuodami atbuline eiga visuomet 
apsidairykite.
$pie sistemos ribotumus informuo-
kite kitus asmenis� kurie naudosis 
-ūsų automobiliu ir gali apie juos 
neåinoti.

ĮSPĖ-IMAS
Bŗkite dēmesingi� kai ant kelio 
yra obMektş� ypaĀ pēsĀişMş ir 
vaikş. Prisiminkite� kad kai kuriş 
kliŗĀiş Mutikliai gali nenustaty-
ti dēl atstumo� Mş dydžio arba 
medžiagos arba dēl sumažēMu-
sio Mutikliş eIektyvumo. Prieå 
važiuodami bet kuria kryptimi 
apsidairykite ir Ĩsitikinkite� kad 
aplink nēra kliŗĀiş.



4 97

Jūsų automobilio charakteristika

Savidiagnostika
-ei negirdite įspėjamojo signalo arba 
jei signalas skamba su pertrūkiais, 
kai įjungiate pavarų svirtelę į R (atbu-
linės eigos) padėtį, užpakalinė staty-
mo pagalbos sistema gali neveikti. 
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. 

ĮSPĖ-IMAS
-ŗsş automobilio garanti-
Ma nekompensuoMa avariMş ir 
gedimş bei keleiviş sveikatai 
padarytos žalos dēl užpakali-
nēs statymo pagalbos sistemos 
gedimş. Visuomet važiuokite 
atsargiai.
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Statymo pagalbos sistema padeda 
vairuotojui pastatyti automobilį ir, jei 
ji pajunta, kad prieš automobilį 105 
Fm atstumu yra kliūtis, arba 125 Fm 
atstumu už automobilio yra kliūtis, 
pasigirsta signalas.

Ši sistema yra pagalbinė sistema ir 
ji nėra skirta atstoti vairuotojo dėme-
singumą ir atsargumą. 
-utiklių nustatomas atstumas iki kliū-
ties ir nustatomos kliūtys yra ribotos. 
Važiuodami būkite tokie pat dėmesin-
gi, kaip važiuodami automobiliu be 
automobilio statymo pagalbos siste-
mos. 

Automobilio statymo pagalbos 
sistemos veikimas
9HLNLPR VćO\JRV

� Ši sistema įsijungia, kai variklio 
paleidimo jungiklis yra ON padėtyje 
ir paspaudžiate statymo pagalbos 
sistemos mygtuką.

� Atstumo statant automobilį įspė-
jamasis mygtukas įsijungia auto-
matiškai ir įjungia atstumo įspėji-
mo sistemą kai perjungiate pavarų 
svirtelę į R (atbulinės eigos) padė-
tį. Sistema automatiškai išsijungia 
automobiliui važiuojant didesniu 
nei 30 km/val. greičiu.

ĮSPĖ-IMAS APIE ATSTUMĆ STATANT AUTOMOBILĮ (-EI ĮRENGTA)

ĮSPĖ-IMAS
Sistemć naudokite tik kaip 
pagalbinĕ priemonĕ. VairuotoMas 
turi pats pažiŗrēti� ar priekyMe 
ir už automobilio nēra kliŗĀiş. 
IåmaniaMai statymo pagalbos sis-
temai gali turēti Ĩtakos daugelis 
aplinkos veiksniş ir sćlygş� todēl 
atsakomybē visada tenka vai-
ruotoMui.

OCD048006

OCD048005

� Priekis

�   Galas

OCD048007
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� -utiklio veikimo atstumas važiuo-
jant atbuline eiga mažesniu nei 10 
km/val. greičiu yra maždaug 120 
Fm.

� -utiklio veikimo atstumas važiuo-
jant į priekį mažesniu nei 10 km/
val. greičiu yra maždaug 105 Fm.

� -ei sistema tuo pačiu metu pajunta 
daugiau nei dvi kliūtis, pirmiausiai 
inIormuoja apie pirmąją.

� Šoniniai jutikliai įsijungia kai pava-
rų svirtelę nustatote į R´ (atbulinės 
eigos) padėtį.

� -ei automobilis važiuoja greičiau 
nei 20km/val., sistema automatiš-
kai išsijungia. Norėdami įjungti dar 
kartą paspauskite jungiklį.

�  PASTABA
6istema gali neveikti� jei ją įjungus 
objektas jau yra maådaug �� cm 
atstumu.

Atstumas iki obMekto 
ĮspēMamasis signalas ĮspēMamasis 

signalasVažiuoMant Ĩ priekĨ VažiuoMant atbuli-
ne eiga

105 Fma69 Fm Priekyje - Signalas skamba su 
pertrūkiais.

120 Fma69 Fm Gale - Signalas skamba su 
pertrūkiais.

68 Fma42 Fm
Priekyje Signalas skamba su 

pertrūkiais dažniau.

Gale - Signalas skamba su 
pertrūkiais dažniau.

41 Fm
Priekyje Signalas skamba 

ištisai.

Gale - Signalas skamba 
ištisai.

ĮVSēMDPşMş LQGLNDWRULş LU VLJQDOş WLSDL
 �su įspėjamuoju signalu
 �be įspėjamojo signalo

�  PASTABA
� Ʋspơjamasis indikatorius ir signalas gali skirtis nuo parodyto paveikslơlyje 

priklausomai nuo objektų ir jutiklio būklơs.
� Neplaukite jutiklio stipria vandens srove. 
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Automobilio statymo pagalbos 
sistemos neveikimo sćlygos
Automobilio statymo pagalbos 
VLVWHPD JDOL QHYHLNWL WROLDX QXUR-
G\WRPLV VćO\JRPLV�
1.  -ei jutiklis apšalęs. (-is vėl veiks, 

kai jį nusausinsite).
2.  -utiklis kuo nors padengtas, 

pavyzdžiui, sniegu ar vandeniu, 
arba jo dangtelis užblokuotas. (-is 
vėl veiks, kai pašalinsite pašali-
nius daiktus).

3.  -utiklis yra kuo nors suteptas, 
padengtas sniegu arba šlapias 
(kai jutiklį nuvalysite, veikimo zona 
padidės).

4.  Statymo pagalbos sistema yra 
išjungta. 

6LVWHPD JDOL JHVWL WROLDX LåYDUGLQ-
WDLV DWYHMDLV�
1.  Važiuojant nelygiu keliu (negrįstu, 

per žvyrą, duobes, šlaitu). 
2.  Kai jutiklio veikimo zonoje objektai 

skleidžia stiprų garsą (automobilių 
signalai, motoFiklų varikliai, vilkikų 
Kidrauliniai stabdžiai).

3.  Kai smarkiai lyja lietus arba 
nukreipta vandens srovė.

4.  Kai jutiklio veikimo zonoje veikia 
bevieliai siųstuvai arba mobilieji 
teleIonai.

5.  Kai jutiklis yra apsnigtas.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LVWHPD JDOL QXVWDW\WL NOLŗ-

WLV� HVDQĀLDV MXWLNOLş YHLNLPR 
]RQRMH�

 ML QHJDOL QXVWDW\WL NOLŗĀLş� 
NXULRV \UD Xç MXWLNOLş YHLNLPR 
]RQRV� -XWLNOLDL WDLS SDW JDOL 
QHQXVWDW\WL PDçş DUED SORQş 
NOLŗĀLş� HVDQĀLş WDUS MXWLNOLş�

 9DçLXRGDPL DWEXOLQH HLJD 
YLVXRPHW DSVLGDLU\NLWH�

• Apie sistemos ribotumus 
LQIRUPXRNLWH NLWXV DVPHQLV� 
NXULH QDXGRVLV -ŗVş DXWRPR-
ELOLX LU JDOL DSLH MXRV QHçLQRWL�
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-XWLNOLR YHLNLPR ]RQD JDOL VXPD-
çēWL WROLDX LåYDUGLQWDLV DWYHMDLV�
1.  Lauke temperatūra labai aukšta 

arba žema.
2.  Nematomi objektai, kurių skers-

muo mažesnis nei 1 m ir siaures-
nis nei 14 Fm.

æHPLDX LåYDUGLQWş NOLŗĀLş MXWLNOLDL 
nenustato.
1.  Aštrių arba plonų kliūčių, pvz., vir-

vių, grandinių arba mažų stulpelių.
2.  Kliūčių, sugeriančių jutiklio daž-

nius, pvz., drabužių, porėtų 
medžiagų arba sniego.

�  PASTABA
�.  6tatymo pagalbos sistema gali 

skambơti nenuosekliai� priklauso-
mai nuo automobilio greiþio ir kliū-
þių formos.

�.  6tatymo pagalbos sistema gali 
blogai veikti� jei buvo pakeistas 
buferio aukštis arba modifikuotas 
ar paåeistas jutiklis. %et kokia 
ne gamykloje sumontuota įranga 
gali trukdyti jutiklio veikimui.

�.  -utikliai gali nenustatyti objektų� 
esanþių arþiau nei �� cm atstumu 
nuo jutiklių� arba jie gali neteisin-
gai nustatyti atstumą. %ūkite itin 
atsargūs.

�.  -ei jutikliai apšalĊ arba apsnigti� 
purvini arba šlapi� jie gali neveikti� 
kol minkštu audiniu nenuvalysite 
jų.

�.  Nesutrenkite jutiklio� negramdyki-
te jo aštriais daiktais� kurie galơtų 
pakenkti jo paviršiui. *alite suga-
dinti jutiklius.

�  PASTABA
6istema gali nustatyti kliūtis� esan-
þias jutiklių veikimo ]onoje� ji nega-
li nustatyti kliūþių� kurios yra uå 
jutiklių veikimo ]onos. -utikliai 
taip pat gali nenustatyti maåų arba 
plonų kliūþių� esanþių tarp jutiklių. 
9aåiuodami visuomet apsidairykite.
$pie sistemos ribotumus informuo-
kite kitus asmenis� kurie naudosis 
-ūsų automobiliu ir gali apie juos 
neåinoti.
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Savidiagnostika
-ei įjungiate pavarų svirtelę į R 
(atbulinės eigos) padėtį esant toliau 
nurodytoms sąlygoms, įspėjimo apie 
atstumą už automobilio įspėjamoji 
sistema gali neveikti.
� -ei neskamba įspėjamasis signa-

las arba skamba su intervalais.

Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse.  
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse. 

ĮSPĖ-IMAS
Bŗkite dēmesingi� kai ant kelio 
yra obMektş� ypaĀ pēsĀişMş ir 
vaikş. Prisiminkite� kad kai kuriş 
kliŗĀiş Mutikliai gali nenustaty-
ti dēl atstumo� Mş dydžio arba 
medžiagos arba dēl sumažēMu-
sio Mutikliş eIektyvumo. Prieå 
važiuodami bet kuria kryptimi 
apsidairykite ir Ĩsitikinkite� kad 
aplink nēra kliŗĀiş.

ĮSPĖ-IMAS
-ŗsş automobilio garanti-
Ma nekompensuoMa avariMş ir 
gedimş bei keleiviş sveikatai 
padarytos žalos� susiMusios su 
ĨspēMimu apie atstumć statant 
automobilĨ. Visuomet važiuokite 
atsargiai.

(blykčioja)
�              rodomas. (-ei įrengta)
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Išmanioji statymo pagalbos siste-
ma padeda vairuotojui pastatyti savo 
automobilį naudojantis jutikliais, 
kurie išmatuoja lygiagrečias automo-
bilių stovėjimo vietas, valdyti vairaratį 
ir pusiau automatiškai pastatyti auto-
mobilį, taip pat, LCD ekrane pateikia 
nurodymus.
Be to, sistema suteikia pagalbą išva-
žiuojant iš stovėjimo aikštelės (lygia-
gretus išvažiavimas).

�   Išmaniosios statymo pagalbos sis-
temos apimtį galima koreguoti. 
InIormaFijos rasite šiame skyriuje, 
.´Naudotojo nustatymaiࡐ

� PASTABA
� $utomobilis nesustos prie pơsþių-

jų ar kitų objektų� kurie gali būti 
jo kelyje� todơl vairuotojas turi 
valdyti manevrus. 

� 6istemą naudokite tik automobilių 
stovơjimo aikštelơse ir vietose� nau-
dojamose automobiliams statyti. 

� 6istema neveikia� jei prieš aikštelĊ� 
kurioje ketinate pastatyti automobi-
lį� nơra automobilio arba tuo atveju� 
kai tai yra vieta statyti įstriåai.

� -ei automobilį statykite naudodamie-
si sistema� gali būti� kad jo nepastaty-
site tiksliai į norimą vietą. 3avy]dåiui� 
atstumas tarp -ūsų automobilio ir 
priekyje vaåiuojanþio automobilio 
yra ne toks� kokio norơtumơte.

� ,šjunkite sistemą ir pastatykite savo 
automobilį neautomatiniu būdu� 
kai to reikalauja situacija.

� 6tatymo pagalbos sistemos prie-
kinis ir galinis įspơjamasis signa-
las įjungiamas tada� kai sistema 
įjungta.

� .ai statymo vietos paieška bus 
baigta� statymo pagalbos sistema 
išsijungs� kai išjungsite statymo 
pagalbos sistemą paspausdami 
2)) mygtuką.

STATYMO PAGALBOS SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

OPS043307L

OPS043239

OPS043240

 � 6tatymas lygiagreþiai

 � 6tatymas atEuline eiga

 � ,ãYaåiaYimas lygiagreþiai
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Veikimo sćlygos
ĮSPĖ-IMAS

� Parking Assist sistema yra 
tik pagalbinē priemonē. 
VairuotoMas turi pats pažiŗrēti� 
ar priekyMe ir už automobilio 
nēra kliŗĀiş. Parking Assist 
sistemai gali turēti Ĩtakos dau-
gelis aplinkos veiksniş ir sćly-
gş� todēl atsakomybē visada 
tenka vairuotoMui.

� Sistema gali normaliai neveik-
ti� Mei reikia pakoreguoti 
ratş suvedimć. Tokiu atve-
Mu nedelsdami patikrinkite 
automobilĨ proIesionaliose 
remonto dirbtuvēse. Kia reko-
menduoMa patikrinti automo-
bilĨ Ĩgaliotose Kia arba kitose 
automobiliş remonto dirbtu-
vēse. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Kia rekomenduoMa visada 

naudoti tokio paties dydžio 
padangas ir ratus� kuriuos 
rekomenduoMa Ĩgaliotas Kia 
atstovas ar aptarnavimo par-
tneris. -ei važiuoMate su skir-
tingş dydžiş padangomis arba 
ratais� sistema gali neIunkFio-
nuoti tinkamai. 

� -ei naudosite skirtingas 
padangas arba kitokio dydžio 
ratus nei rekomenduoMa KIA� 
sistema gali blogai veikti. 
Visuomet naudokite vienodo 
dydžio padangas ir ratus.

OLM041271

OPS043241

OPS043242

�  Dešinioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Kairioji pusė - sta-
tymas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - sta-
tymas atbuline eiga

�  Kairioji pusė - staty-
mas atbuline eiga

�  Kairioji pusė - išva-
žiavimas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - išva-
žiavimas lygiagrečiai



4 105

Jūsų automobilio charakteristika

Sistema padės pastatyti automobilį 
viduryje arba už pastatyto automobi-
lio. Naudokitės sistema, kai yra įvyk-
dytos visos toliau pateiktos sąlygos.
� Kai stovėjimo aikštelė yra tiesi 

juosta
� Kai reikia statyti lygiagrečiai arba 

atbuline eiga (statmenai)
� Kai yra pastatytas automobilis
� Kai yra pakankamai vietos manev-

ruoti

Neveikimo priežastys
Nenaudokite statymo pagalbos sis-
temos kai sąlygos yra netinkamos.
� Išlenkta automobilio statymo vieta. 
� Nuožulnus kelias.
� Vežate ilgesnį arba platesnį krovinį 

nei -ūsų automobilis.
� Įstrižinėje stovėjimo aikštelėje. 
� Smarkiai sninga, lyja, pučia stiprus 

vėjas.
� Prie apskrito ar siauro ramsčio, 

ar ramsčio, apsupto objektų, tokių 
kaip gesintuvas ir t.t. 

� -utiklis yra nustatytas neteisingai 
dėl smūgio į buIerį.

� Nelygus kelias.
� Uždėtos padangų grandinės arba 

atsarginė padanga.
� Padangos slėgis mažesnis arba 

didesnis nei standartinės padan-
gos.

� Važiuojate su priekaba.
� Slidus arba nelygus kelias.

� Pastatytos didelės transporto prie-
monės, pvz., automobiliai arba vil-
kikai.

� Prietaisų skydelyje dega ESP 
(elektroninio vairo stiprintuvo) indi-
katorius.

� Priekiniai arba galiniai jutikliai 
neveikia, arba veikia netinkamai. 
(Išsamesnės inIormaFijos rasite 4 
sk.)

� Pastatytas motoFiklas arba dvira-
tis.

� Šalia yra kliūtis, pavyzdžiui, šiukš-
lių dėžė, dviratis, prekių vežimėlis 
ir t.t .

� Uždėtas netinkamo dydžio ratas.
� Nesulyginti automobilio ratai.
� Automobilis yra pasviręs.
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ĮSPĖ-IMAS
Nesinaudokite Parking Assist 
sistema žemiau iåvardintais 
atveMais� nes gali kilti nenumaty-
ti atveMai ir avarinēs situaFiMos.
1.  StovēMimo aikåtelē yra ant 

ålaito 

Statydamas ant ålaito vairuoto-
Mas turi naudoti stabdžiş ir akFe-
leratoriaus pedalus. -ei vairuo-
toMas nemoka naudotis akFele-
ratoriaus ir stabdžiş pedalais� 
gali Ĩvykti avariMa. 

(Tĕsiama)

OCD048009

(Tĕsiama)
�. Statote automobilĨ sniege 

Sniegas gali trukdyti Mutikliş 
veikimui arba sistema gali iåsi-
Mungti� Mei kelias slidus. Taip pat� 
Mei vairuotoMas nemoka naudo-
tis akFeleratoriaus ir stabdžiş 
pedalais� gali Ĩvykti avariMa. 

(Tĕsiama)

OCD048010

(Tĕsiama)
�. Statote automobilĨ siauroMe 

aikåtelēMe 

Sistema nesuranda aikåtelēs� 
Mei Mi yra per siaura. Visada bŗki-
te atsargŗs� netgi veikiant sis-
temai.

(Tĕsiama)

OCD048011
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(Tĕsiama)
4. Statymas Ĩstrižai 

Sistema padeda pastatyti auto-
mobilĨ lygiagreĀiai arba statme-
nai. Įstrižinis automobilio staty-
mas negalimas. Netgi kai auto-
mobilis gali Ĩvažiuoti Ĩ aikåtelĕ� 
neĨMunkite Parking Assist siste-
mos. Sistema padēs statyti auto-
mobilĨ lygiagreĀiai arba atbuline 
eiga (statmenai).

(Tĕsiama)

OUM046436L

(Tĕsiama)
6. Statote už vilkiko

Statant automobilĨ už aukåtes-
nio nei Mŗsş gali Ĩvykti avariMa 
(pvz.� už autobuso� sunkveži-
mio ir pan.).
Nepasikliaukite vien Parking 
Assist sistema.

(Tĕsiama)

OCD048013

(Tĕsiama)
�. Statote ant nelygaus kelio

Statydamas ant nelygaus kelio 
vairuotoMas turi gerai nuspausti 
pedalć (sankabos� akFelerato-
riaus arba stabdžiş). Prieåingu 
atveMu� automobiliui paslydus 
sistema gali iåsiMungti� gali Ĩvyk-
ti avariMa. 

(Tĕsiama)

OCD048012
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Sistemos veikimas (statymo 
režimas)
1.   Statymo pagalbos sistemos įjungi-

mas
   Pavarų svirtelė turi būti nustatoma 

į D (važiavimo) padėtį.
2.  Pasirinkite statymo pagalbos reži-

mą.
  -  -ei statymo pagalbos režimas 

pasirenkamas tada, kai pavarų 
perjungimo svirtelė yra N (neu-
tralioje) padėtyje, išvažiavimo 
režimas bus pasirinktas automa-
tiškai ir išvažiavus bus parinktas 
statymo režimas. 

3.   Ieškokite laisvos aikštelės (lėtai 
važiuokite pirmyn).

4.   Paieška baigta (automatinė paieš-
ka jutikliu.)

5.   Vairaračio valdymas
   (1)  Perjunkite pavaras vadovauda-

miesi LCD ekrano nurodymais.
   (2)  Lėtai važiuokite nuspaudę 

stabdžių pedalą.
6.  Statymas baigtas
7.   Prireikus galima patikslinti auto-

mobilio padėtį savarankiškai.

(Tĕsiama)
�.  AikåtelēMe yra kliŗtis

Kliŗtys� tokios kaip atraminiai 
stulpai� gali trukdyti sistemai 
ieåkoti aikåtelēs. Netgi tada� kai 
yra laisva aikåtelē� sistema gali 
Mos nesurasti. 

(Tĕsiama)

OCD048014

(Tĕsiama)
�.  IåvažiuoMant iå aikåtelēs� 

esanĀios prie sienos

IåvažiuoMant iå siauros aikåte-
lēs� esanĀios prie sienos� sis-
tema gali tinkamai neveikti. 
IåvažiuoMant iå tokios aikåtelēs� 
kokia parodyta aukåĀiau� vairuo-
toMas turi stebēti aplinkć.

OCD048011
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-ei sistema nustatė vietą automobi-
liui pastatyti prieš įsijungiant statymo 
pagalbos sistemai, galite atlikti veiks-
mus nuo 4 etapo (paieška baigta).

� PASTABA
� 3rieš įjungdami sistemą patikrin-

kite� ar ją naudoti yra tinkamos 
sąlygos.

•  S aug umo sumet imais v isuomet  l ai-
kykite nuspaudĊ stabdåių pedalą� 
išskyrus� kai vaåiuojate.

��  6WDW\PR SDJDOERV VLVWHPRV 
ĨMXQJLPDV

� Paspauskite statymo pagalbos 
sistemos Parking Assist mygtuką 
(užsidegs mygtuko indikatorius).

� Įsijungs statymo pagalbos sistema 
(užsidegs mygtuko indikatorius).

 Kai aptinkama kliūtis, pasigirsta 
įspėjamasis signalas. 

� Norėdami išjungti sistemą paspaus-
kite ir palaikykite nuspaudę Parking 
Assist mygtuką  ilgiau nei 1,5 
sekundės.

� Statymo pagalbos sistema išsijun-
gia kai variklio paleidimo jungiklis 
įjungiamas.

�� PDVLULQNLWH VWDW\PR SDJDOERV 
UHçLPć
� Pasirinkite paralelinį režimą arba 

atbulinės eigos režimą paspaus-
dami Parking Assist mygtuką kai 
pavarų perjungimo svirtis yra D 
(važiavimas) padėtyje.

� -ei sistema nustatė vietą automo-
biliui pastatyti prieš įsijungiant sta-
tymo pagalbos sistemai, pamatysi-
te žinutes ParkiQg searcK (ieškoma 
vietos) arba 6Sace fouQd (vieta 
surasta).

� Kai įjungiate statymo pagalbos sis-
temą, automatiškai įsijungia lygia-
gretaus statymo statymo režimas.

� Režimas keičiasi iš lygiagretaus 
režimo (dešinėje � kairėje) į atbu-
linės eigos režimą (dešinėje � kai-
rėje), kai paspaudžiamas Parking 
Assist mygtukas. (L+D sistema)

� Režimas keičiasi iš lygiagretaus 
režimo (kairėje � dešinėje) į atbu-
linės eigos režimą (kairėje � deši-
nėje), kai paspaudžiamas Parking 
Assist mygtukas.. (R+D sistema)

� -ei paspausite mygtuką dar kartą, 
sistema išsijungs. 

OCD048015
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�� ALNåWHOēV SDLHåND

� Lėtai važiuokite pirmyn išlaikydami 
maždaug 50 a 150 Fm atstumą iki 
pastatytų automobilių. Šoniniai juti-
kliai ieškos laisvos aikštelės.

� -ei automobilis važiuoja greičiau 
nei 20 km/val., pasirodys žinutė, 
įspėjanti sumažinti greitį.

� -ei automobilis važiuoja greičiau 
nei 30 km/val., sistema išsijungia.

� PASTABA
� Ʋjunkite avarinius åibintus� jei 

aplink labai daug automobilių.
� -ei statymo aikštelơ labai maåa� 

lơtai privaåiuokite prie aikštelơs.
� $ikštelơs paieška pasibaigs tik 

tada� kai bus pakankamai vietos 
automobiliui įvaåiuoti. 

� PASTABA
� ,eškodama aikštelơs sistema gali 

jos nesurasti� jei nơra pastatytų 
automobilių� pravaåiavote tušþią 
aikštelĊ arba yra laisva aikštelơ jos 
dar neprivaåiavus.

� 7oliau išvardintais atvejais siste-
ma gali blogai veikti.

   ��� 6ušalĊ jutikliai.
   ��� -utikliai purvini.
   ��� 6markiai lyja arba sninga.
   ��� .ai arti yra atramos arba kiti 

daiktai.

OCD058043OCD058042

OCD058045OCD058044

�  Dešinioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Kairioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - staty-
mas atbuline eiga

�  Kairioji pusė - staty-
mas atbuline eiga
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� PASTABA
/ơtai vaåiuokite pirmyn išlaikydami 
maådaug �� a ��� cm atstumą iki 
pastatytų automobilių. -ei atstumas 
bus kitoks� sistema gali nesurasti 
laisvos aikštelơs.

�� ALNåWHOēV SDLHåND

Kai vieta automobiliui bus nustaty-
ta, pasirodys tuščias langelis, kaip 
aukščiau paveikslėlyje. Važiuokite į 
priekį lėtai, kol pasirodys 6Kift to R 
žinutė. 

ĮSPĖ-IMAS
KDL VXUDVLWH DLNåWHOĕ� YL]XDOLDL 
SDWLNULQNLWH DSOLQNć LU WROLDX QDX-
GRNLWēV VWDW\PR SDJDOERV VLV-
tema.
AWLGçLDL VWHEēNLWH DWVWXPć XçSD-
NDOLQLR YDL]GR YHLGURGçLXRVH 
LU åDOLD HVDQĀLXV REMHNWXV� NDG 
LåYHQJWXPēWH DYDULMRV�

OUM046437L

OCD058047OCD058046

OCD058049OCD058048

�  Dešinioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Kairioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - staty-
mas atbuline eiga

�  Kairioji pusė - staty-
mas atbuline eiga
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�� PDLHåND EDLJWD 

Kai važiuojate ieškodami aikštelės, 
suradus ją pasirodo tokia žinutė ir 
pasigirsta signalas. Sustokite ir įjun-
kite pavarų svirtelę į R (atbulinės 
eigos) padėtį.

�� 9DLUDUDĀLR YDOG\PDV

� -ei įjungta R (atbulinės eigos) 
pavara, pasirodys žinutė. Vairaratis 
bus valdomas automatiškai. 

� Sistema išsijungs, jei stipriai suim-
site vairaratį, kai jis valdomas auto-
matiškai. 

� Sistema išsijungs, jei automobilis 
važiuos didesniu nei 7 km/val. grei-
čiu.

ĮSPĖ-IMAS
� 9LVXRPHW YDçLXRNLWH OēWDL� 

QXVSDXGĕ VWDEGçLş SHGDOć�
� -HL DLNåWHOē SHU VLDXUD� VLVWH-

PD JDOL LåVLMXQJWL YDLUDUDĀLR 
DXWRPDWLQLR YDOG\PR ID]ēMH� 
Nestatykite automobilio per 
VLDXURMH DLNåWHOēMH�

OCD058063

OCD058051OCD058050

OCD058053OCD058052

�  Dešinioji pusė - staty-
mas lygiagrečiai

�  Kairioji pusė - statymas 
lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - staty-
mas atbuline eiga

�  Kairioji pusė - statymas 
atbuline eiga



4 113

Jūsų automobilio charakteristika

� PASTABA
� -ei nesivadovausite pateiktais 

nurodymais� nepastatysite auto -
mobilio.

 7aþiau� jei suskamba statymo 
pagalbos sistemos signalas �atstu-
mas nuo objekto yra iki ��cm� išti-
sas signalas�� vi]ualiai patikrinkite 
aplinką ir lơtai pavaåiuokite nuo 
nustatytos kliūties atbuline eiga.

� -ei suskamba statymo pagalbos 
sist emos sig nal as ( at st umas nuo 
objekto yra iki �� cm� ištisas signa-
las�� visuomet vi]ualiai patikrinkite 
aplinką� nes kliūtis yra arti prie 
automobilio.

 -ei automobilis bus per arti prie 
objekto� įspơjimas neskambơs.

� %ūkite atsargūs� nedidinkite grei-
þio staiga� kad išvengtumơte susi-
dūrimo su kitomis transporto 
priemonơmis.

S ist emos iš j ungi mas st at ant  aut omo-
bilį. 
� Paspauskite Parking Assist myg-

tuką ir palaikykite tol, kol sistema 
išsijungs.

� Paspauskite ir laikykite Parking 
Assist mygtuką, kol sistema ieško 
statymo aikštelės.

� Paspauskite Parking Assist mygtu-
ką, koi sistema valdo vairaratį. 

ĮSPĖ-IMAS
� 9LVXRPHW YDçLXRNLWH OēWDL� 

QXVSDXGĕ VWDEGçLş SHGDOć� 
� PULHå YDçLXRGDPL YLVXRPHW 

SDWLNULQNLWH DSOLQNć�
• Jei automobilis nejuda net 

NDL QXLPDWH NRMć QXR VWDEGçLR 
pedalo, prieš paspausdami 
DNFHOHUDWRULDXV SHGDOć SDWL-
NULQNLWH DSOLQNć� NHYDçLXRNLWH 
JUHLĀLDX QHL � NP�YDO�

• Nemontuokite jokios dangos 
DQW YDLUDUDĀLR� 6LVWHPD JDOL 
išsijungti.

ĮSPĖ-IMAS
Nedēkite rankş tarp vairaraĀio 
stipinş� kai vairaratis valdomas 
automatiåkai.
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3avarų perjungimas� kai vairaratis 
valdomas automatiškai
Kai pasirodo ši žinutė ir pasigirsta 
signalas, įjunkite pavarą ir važiuokite 
nuspaudę stabdžių pedalą. 

��  6WDW\PR SDJDOED EDLJWD

Pabaikite statyti automobilį atliekami 
veiksmus, nurodytus LCD ekrane. 
Prireikus pasukite vairaratį rankomis 
ir baikite statyti automobilį. 

� PASTABA
6tatant automobilį turi būti 
nuspaustas stabdåių pedalas.

ĮSPĖ-IMAS  
Statydami automobilĨ visuomet 
stebēkite pēsĀiuosius ir kitus 
automobilius. 

ĮSPĖ-IMAS
PULHå DWOHLVGDPL VWDEGçLş SHGD-
Oć YLVDGD SDWLNULQNLWH DSOLQNć�

OCD058055

OCD058062OCD058054

OCD058062OCD058061

 �Su meFKanine pavarų dėže

 � Su automatine pavarų dėže
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Papildomi nurodymai (žinutēs) Kai veikia statymo pagalbos sistema, 
gali pasirodyti žinutė nepriklausomai 
nuo statymo eigos.
Priklausomai nuo aplinkybių, ekrane 
pasirodys žinutė. Naudodamiesi sta-
tymo pagalbos sistema vadovaukitės 
pateiktais nurodymais.

� PASTABA
� äemiau išvardintais atvejais siste-

ma išsijungs. 3astatykite automo-
bilį patys.

 � .ai veikia $%6.
 �  .ai išjungta 7&6�E6& sistema
� .ai ieškant aikštelơs automobi -

lis vaåiuoja greiþiau nei �� km�
val.� pasirodo åinutơ 5eduFe speed 
�sumaåinkite greitį�.

� 7oliau išvardintais atvejais siste-
ma išsijungs.

 � .ai išjungta 7&6�E6& sistema

Sistemos gedimas

� -ei sistema genda, ją įjungus pasi-
rodo ši žinutė. Taip pat neužsidega 
mygtuko indikatorius ir suskamba 
signalas.

OCD058065

OCD058056

OCD058066

OCD058067

OCD058068

� A tipas

� B tipas
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� -ei genda tik statymo pagalba, 
veiks statymo pagalbos sistema.

 -ei rodomas įspėjamasis praneši-
mas, patikrinkite sistemą proIesi-
onaliose remonto dirbtuvėse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

Sistemos veikimas (iåvažiavi-
mo režimas)
Išvažiavimo režimas veikia toliau 
išvardintais atvejais.
1.   Statymo pagalbos sistemos įjungi-

mas
   Pavarų svirtelę reikia perjungti į P 

(statymo) padėtį.
2.  Pasirinkite išvažiavimo režimą.
  -  -ei statymo pagalbos režimas 

pasirenkamas tada, kai pavarų 
perjungimo svirtelė yra N (neu-
tralioje) padėtyje, išvažiavimo 
režimas bus pasirinktas automa-
tiškai ir išvažiavus bus parinktas 
statymo režimas. 

3.  Patikrinkite aplinką. 
4.  Vairaračio valdymas
   (1)  Perjunkite pavaras vadovauda-

miesi LCD ekrano nurodymais.
   (2)  Lėtai važiuokite nuspaudę 

stabdžių pedalą.
5.  Automobilis išvažiavo.
   Prireikus galima patikslinti auto-

mobilio padėtį savarankiškai.

� PASTABA
� 3rieš įjungdami sistemą patikrin-

kite� ar ją naudoti yra tinkamos 
sąlygos.

•  S aug umo sumet imais v isuomet  
laikykite nuspaudĊ stabdåių peda-
lą� išskyrus� kai vaåiuojate.
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��  6WDW\PR SDJDOERV VLVWHPRV 
ĨMXQJLPDV

� Paspauskite statymo pagalbos 
sistemos Parking Assist mygtuką 
(užsidegs mygtuko indikatorius).

� Įsijungs statymo pagalbos sistema 
(užsidegs mygtuko indikatorius).

 Kai aptinkama kliūtis, pasigirsta 
įspėjamasis signalas.

� Norėdami išjungti sistemą 
paspauskite ir palaikykite nuspau-
dę Parking Assist mygtuką ilgiau 
nei 1,5 sekundės.

� Statymo pagalbos sistema išsijun-
gia kai variklio paleidimo jungiklis 
įjungiamas.

�� PDVLULQNLWH LåYDçLDYLPR UHçLPć�

� Pasirinkite režimą paspausdami 
Parking Assist mygtuką pavarų 
svirtelei esant P (stovėjimo) padė-
tyje ir nuspaustam stabdžių peda-
lui.

� Kairės pusės lygiagretus režimas 
automatiškai pasirenkamas, kai 
įjungta statymo pagalbinė priemonė 
Parking Assist.

� Norėdami pasirinkti dešiniosios 
pusės lygiagretųjį režimą, dar kartą 
paspauskite mygtuką Parking 
Assist.

� -ei paspausite mygtuką dar kartą, 
sistema išsijungs.

�� PDWLNULQNLWH DSOLQNć�

Parking Assist sistema tikrina terito-
riją prieš automobilį ir už automobilio 
automobiliui išvažiuojant iš stovėjimo 
vietos. 

OCD058058OCD058057

�  Kairioji pusė - išvažia-
vimas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - išva-
žiavimas lygiagrečiai

OCD058060OCD058059

�  Kairioji pusė - išvažia-
vimas lygiagrečiai

�  Dešinioji pusė - išva-
žiavimas lygiagrečiai

OCD048015
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� PASTABA
� -ei automobilio priekis arba galas 

yra labai arti prie kliūties� sistema 
tinkamai neveikia. 

� 7oliau išvardintais atvejais siste-
ma gali blogai veikti.

 ��� 6ušalĊ jutikliai.
 ��� -utikliai purvini.
 ��� 6markiai lyja arba sninga.
 ��� .ai arti yra atramos arba kiti 

daiktai.
� -ei išvaåiuojant iš aikštelơs sis -

tema nustato� kad yra kliūtis� su 
kuria galima susidurti� sistema 
išsijungia.

� -ei aikštelơ yra per maåa� sistema 
taip pat gali išsijungti.

�� 9DLUDUDĀLR YDOG\PDV � Nurodyta žinutė pasirodys, kai 
pavarų svirtelė bus D (važiavimo) 
arba R (atbulinės eigos) padėtyje, 
priklausomai nuo atstumo iki kliū-
ties.

 Vairaratis bus valdomas automa-
tiškai.

� Sistema išsijungs, jei stipriai suim-
site vairaratį, kai jis valdomas auto-
matiškai.

� Sistema išsijungs, jei automobilis 
važiuos didesniu nei 7 km/val. grei-
čiu.

ĮSPĖ-IMAS
Nedēkite rankş tarp vairaraĀio 
stipinş� kai vairaratis valdomas 
automatiåkai.

OCD058061

OCD058062

OCD058063

ĮSPĖ-IMAS
� -HL DLNåWHOēV SDLHåND EDLJWD� 

QDXGRNLWH VLVWHPć VWHEēGDPL 
DSOLQNć� 

� IåYDçLDYLPR UHçLPć JDOLPD 
ĨMXQJWL WR QHQRULQW � MHL QHW\-
ĀLD SDVSDXVLWH PDUNLQJ AVVLVW 
P\JWXNć SDYDUş VYLUWHOHL HVDQW 
P �VWDW\PR� DUED N �QHXWUDOLRMH� 
SDGēW\MH�
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6istemos išjungimas išvaåiuojant iš 
aikštelơs
Paspauskite Parking Assist sistemos 
mygtuką.
Paspauskite Parking Assist mygtuką, 
kai sistema valdo vairaratį. 

�� AXWRPRELOLV LåYDçLDYR

Kai sistemos pagalba išvažiuoti iš 
aikštelės baigiasi, pasirodo aukščiau 
parodyta žinutė. 
Pasukite vairaratį į reikiamą pusę ir 
išvažiuodami valdykite jį rankomis. 

ĮSPĖ-IMAS
� IåYDçLXRGDPL Lå DLNåWHOēV 

SDVXNLWH YDLUDUDWĨ NLHN JDOē-
GDPL Ĩ Wć SXVĕ� Ĩ NXULć YDçLXR-
MDWH LU SUDGēNLWH YDçLXRWL OēWDL 
VSDXVGDPL JUHLĀLR SHGDOć� 

• Jei suskamba statymo pagal-
ERV VLVWHPRV VLJQDODV �DWVWX-
PDV QXR REMHNWR \UD LNL �� FP� 
LåWLVDV VLJQDODV�� YLVXRPHW 
YL]XDOLDL SDWLNULQNLWH DSOLQNć� 
QHV NOLŗWLV \UD DUWL SULH DXWR-
mobilio.

 Jei automobilis bus per 
DUWL SULH REMHNWR� ĨVSēMLPDV 
QHVNDPEēV�

• Sistema saugumo sumetimais 
LåVLMXQJV� MHL DXWRPRELOĨ VWDW\-
VLWH VLDXURMH HUGYēMH SULH VLH-
nos. 

OCD058064

ĮSPĖ-IMAS
9LVXRPHW YDçLXRNLWH OēWDL� 
QXVSDXGĕ VWDEGçLş SHGDOć�
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Papildomi nurodymai (žinutēs)

Kai veikia Parking Assist sistema, gali 
pasirodyti žinutė nepriklausomai nuo 
statymo eigos.
Priklausomai nuo aplinkybių, ekrane 
pasirodys žinutė. Naudodamiesi sta-
tymo pagalbos sistema vadovaukitės 
pateiktais nurodymais.

� PASTABA
� äemiau išvardintais atvejais siste-

ma išsijungs. 3astatykite automo-
bilį patys.

 � .ai veikia $%6.
 � .ai išjungta 7&6�E6& sistema
� 7oliau išvardintais atvejais siste-

ma išsijungs.
 � .ai išjungta 7&6�E6& sistema

Sistemos gedimas

� -ei sistema genda, ją įjungus pasi-
rodo ši žinutė.

 Taip pat neužsidega mygtuko indi-
katorius ir suskamba signalas.

OCD058065

OCD058066

OCD058067

OCD058068

� A tipas

� B tipas
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� -ei genda tik statymo pagalba, 
veiks statymo pagalbos sistema.

-ei rodomas įspėjamasis pranešimas, 
patikrinkite sistemą proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
6LVWHPD JDOL WLQNDPDL QHYHLNWL 
LU WHLNWL QHWHLVLQJDV çLQXWHV� MHL 
MXWLNOLDPV WUXNGR NLWş DXWRPREL-
OLş MXWLNOLDL DUED WULXNåPDV� DUED 
NDL DXWRPRELOLV YDçLXRMD NHOLX� 
kuriame nepriimami signalai.
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Užpakalinio vaizdo ekranas veiks kai 
variklis paleistas ir pavarų perjungi-
mo svirtelė bus nustatyta R (atbuli-
nės eigos) padėtyje.
Ši sistema yra pagalbinė sistema, 
kuri parodo padėtį už automobilio 
veidrodėlyje arba navigaFijos siste-
mos ekrane važiuojant atbuline eiga.

� PASTABA
.amera visada turi būti švari. -ei 
objektyvas yra padengtas purvu� 
vandeniu arba sniegu� kamera gali 
neveikti. 

UŽPAKALINIO VAI=DO EKRANAS (-EI ĮRENGTAS)

ĮSPĖ-IMAS
� PODXGDPL DXWRPRELOĨ QHSXUNå-

NLWH DXNåWR VOēJLR VURYH Ĩ 
NDPHUć DUED DSOLQN Mć� AXNåWR 
VOēJLR YDQGHQV VURYē JDOL 
VXJDGLQWL ĨUDQJć�

� 9DO\GDPL REMHNW\Yć QHQDXGR-
NLWH MRNLş UŗJåWLQLş DUED åDU-
PLQLş SORYLNOLş� PODXNLWH WLN 
PXLOXRWX YDQGHQLX DU QHXWUD-
OLD YDO\PR SULHPRQH� SDVNXL 
SHUOLHNLWH åYDULX YDQGHQLX� 

ĮSPĖ-IMAS
Užpakalinio vaizdo ekranas 
negarantuoMa saugumo.  Tai tik 
padeda vairuotoMui identiIikuo-
ti daiktus� kurie yra tiesiai už 
automobilio vidurio. Kamera 
NEAPRĖPIA viso vaizdo už 
automobilio.

ĮSPĖ-IMAS
� Važiuodami atbuline eiga 

nepasikliaukite vien tik užpa-
kalinio vaizdo kameros ekra-
ne rodomu vaizdu.

� Visada apžiŗrēkite aplinkć 
aplink automobilĨ ir Ĩsitikin-
kite� kad nēra Mokiş obMektş 
ar kliŗĀiş� kurios trukdytş 
važiuoti� kad iåvengtumēte 
susidŗrimo.

� Bŗkite ypaĀ dēmesingi� kai 
ant kelio yra obMektş� ypaĀ 
pēsĀişMş ir vaikş.

OCD048008

OCD048079
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Akumuliatoriaus tausoMimo 
IunkFiMa   
� Šios IunkFijos tikslas yra apsaugo-

ti akumuliatorių nuo išsieikvojimo. 
Ši sistema automatiškai išjungia 
stovėjimo šviesas, kai vairuotojas 
ištraukia uždegimo raktelį (išma-
nusis raktelis išjungia variklį) ir 
atidaro vairuotojo duris.

� Veikiant šiai IunkFijai stovėjimo 
šviesos automatiškai išsijungia, 
kai vairuotojas sustoja šalikelėje 
nakties metu.

 -ei reikia, kad ištraukus raktelį 
šviesos degtų (išmanusis rakte-
lis išjungia variklį), atlikite žemiau 
nurodytus veiksmus.

 1) Atidarykite vairuotojo duris.
 2)  Išjunkite (O))) stabdžių šviesas 

ir vėl jas įjunkite (ON) vairaračio 
šviesų jungikliu.  

Priekiniş åviesş eskorto Iunk-
FiMa (Mei Ĩrengta)
Priekinės šviesos (ir/arba galinės 
šviesos) dega 5 minučių po to, kai 
uždegimo ištraukiamas raktelis arba 
išjungiamas variklis. Tačiau, jei atida-
rote vairuotojo duris ir vėl uždarote, 
priekinės šviesos išsijungia po 15 
sekundžių.
Priekines šviesas galima išjungti 2 
kartus paspaudžiant nuotolinio val-
dymo pultelio (arba išmaniojo rakte-
lio) užrakto mygtuką arba pasukant 
šviesų jungiklį iš priekinių šviesų 
arba AUTO padėties.

Priekiniş åviesş pasveikinimo 
IunkFiMa (Mei Ĩrengta)
Kai priekinių šviesų jungiklis yra ON 
arba AUTO padėtyje ir visos durys (ir 
bagažinė) yra uždarytos ir užrakin-
tos, paspaudžiate nuotolinio valdy-
mo pultelio (arba išmaniojo raktelio) 
atrakinimo mygtuką, priekinės švie-
sos užsidega 15 sekundžių. 
-ei priekinių šviesų jungiklis yra 
AUTO padėtyje, ši IunkFija veikia 
tiktai naktį. 
-ei tuo metu vėl paspausite durų 
užrakinimo mygtuką, nuotolinio val-
dymo pultelio (arba išmaniojo rak-
telio) užrakinimo mygtuką, priekinės 
šviesos užges tuoj pat.

APäVIETIMAS 

ĮSPĖ-IMAS
-HL YDLUXRWRMDV LåOLSD Lå DXWR-
PRELOLR QH SHU YDLUXRWRMR GXULV� 
akumuliatoriaus tausojimo 
IXQNFLMD QHĨVLMXQJLD LU SULHNLQLş 
åYLHVş SDVYHLNLQLPR IXQNFLMD 
DXWRPDWLåNDL QHLåVLMXQJLD� WRGēO 
DNXPXOLDWRULXV JDOL LåVLHLNYRWL� 
7RNLX DWYHMX SULHå DWMXQJGDPL 
DNXPXOLDWRULş LåMXQNLWH HOHNWURV 
VURYĕ�
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� 9aåiavimas kai kuriose šalyse 
�Europoje�
Artimųjų šviesų jungiklis yra prie-
šingoje pusėje. -ei važinėjate šaly-
je, kurioje eismas vyksta priešinga 
kryptimi, šviesos gali akinti prieš-
priešiais atvažiuojančius vairuotojus. 
Siekdami, kad šviesos neakintų, jas 
reikia pareguliuoti (pvz., pasinaudoti 
automatine sistema, lipnia juostele, 
pakreipti žemyn). -ūsų automobilio 
šviesos sukonstruotos taip, kad nea-
kintų vairuotojų, todėl reikės pakeisti 
lemputes į tokias, kurios naudojamos 
toje šalyje.

äviesş valdymas

Šviesų jungiklis turi priekinių ir stovė-
jimo šviesų padėtis.
Šviesas galite perjungti valdymo 
svirtelės jungikliu.   
(1) Išjungimo (O))) padėtis
(2) Automatinių šviesų padėtis
(3) Stovėjimo šviesų padėtis
(4) Priešakinių šviesų padėtis

6WDEGçLş åYLHVRV � �

Kai šviesų jungiklis yra stabdžių švie-
sų padėtyje (2), užsidega (ON) užpa-
kalinės, numerių lentelės ir įrangos 
skydelio šviesos.   

OYB046408 O<B046410
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PULHNLQēV åYLHVRV � �

Kai šviesų jungiklis yra priekinių švie-
sų padėtyje (3), užsidega (ON) prie-
kinės, užpakalinės, numerių lentelės 
ir įrangos skydelio šviesos.

� PASTABA
Norơdami įjungti priešakines šviesas 
jungiklį varikliui paleisti pasukite į 
2N padơtį.

��� AXWRPDWLQLş åYLHVş SDGēWLV

Kai šviesų jungiklis yra AUTO padė-
tyje, užpakalinės ir priekinės šviesos 
įsijungia ir išsijungia automatiškai, 
priklausomai nuo aplinkos apšvieti-
mo.

O<B046412

ĮSPĖ-IMAS
� NLHNDGD QHXçGHQNLWH MXWLNOLR 

���� HVDQĀLR ĨUDQJRV VN\GHO\-
MH� QHV SDEORJēV DXWRPRELOLR 
DSåYLHWLPR VLVWHPD�

� NHYDO\NLWH OĕåLR ODQJş SORYL-
NOLX� QHV SORYLNOLV JDOL SDGHQJ-
WL MĨ SOēYHOH� WUXNGDQĀLD MXWLNOLR 
YHLNLPXL�

• Jei ant automobilio priekinio 
ODQJR \UD SDWDPVLQDQWL SOē-
YHOē DU PHWDOR WXULQWL GDQJD� 
DXWRPDWLQē åYLHVş YDOG\PR 
VLVWHPD JDOL EORJDL YHLNWL�  

OCD048090
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TolimşMş åviesş valdymas 

Pastumdami svirtelę nuo savęs įjung-
site tolimąsias šviesas. Patraukdami 
į save įjungsite artimąsias.
Kai įjungtos tolimosios šviesos, užsi-
dega tolimųjų šviesų indikatorius. 
Akumuliatorius neišsikraus, jei ilgam 
laikui nepaliksite įjungtų šviesų varik- 
liui neveikiant. 

Patraukite svirtelę į save, jei norite 
 .pamirksėti´ tolimosiomis šviesomisࡐ
Kai svirtelę paleisite, ji grįš į artimųjų 
šviesų padėtį. Norint pasinaudoti šia 
IunkFija priekinės šviesos neturi būti 
įjungtos.

O<B046416

ĮSPĖ-IMAS
Kai prieåprieåiais atvažiuoMa 
automobiliai� neĨMunkite tolimş-
Mş åviesş. Tolimosios åviesos 
gali akinti vairuotoMus.

O<B046418
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TolimşMş åviesş paramos siste-
ma (Mei Ĩrengta)

Tolimųjų šviesų paramos sistema 
automatiškai nustato atstumą (per-
sijungia tarp artimųjų ir tolimųjų švie-
sų) priklausomai nuo kitų automobi-
lių šviesų ir kelio būklės.

9eikimo sąlygos
1. Įjunkite šviesų jungiklį į AUTO 

padėtį. 
2. Pastumdami svirtelę nuo savęs 

įjungsite tolimąsias šviesas.
 Užsidegs tolimųjų šviesų paramos 

sistemos  ( ) indikatorius. 
3. Tolimųjų šviesų paramos sistema 

užsidega, kai automobilio greitis 
padidėja virš 45 km/val.

 �  -ei įjungiamos priekinės šviesos, 
išsijungia tolimųjų šviesų para-
mos sistema ir tolimosios šviesos 
dega visą laiką. Išsijungs tolimųjų 
šviesų paramos ( ) indikatorius.

 �  -ei svirtelę patrauksite į save, 
kai įjungtos tolimosios šviesos ir 
veikia priekinių tolimųjų šviesų 
paramos sistema, išsijungia toli-
mųjų šviesų paramos sistema. 

4. -ei įjungiamos priekinės šviesos, 
išsijungia tolimųjų šviesų paramos 
sistema ir artimosios šviesos dega 
visą laiką.

Tolimosios šviesos persijungia į arti-
mąsias toliau išvardintais atvejais. 
- Kai išsijungia tolimųjų šviesų para-

mos sistema
- Kai šviesų jungiklis nėra AUTO 

padėtyje
- Kai sistema nustato priekyje 

važiuojančio automobilio galines 
šviesas

- Kai sistema nustato priekyje 
važiuojančio automobilio galines 
šviesas 

- Kai aplink šviesu ir tolimųjų šviesų 
nereikia

- Kai sistema nustato gatvių apšvie-
timo ar kitas šviesas 

- Kai automobilio greitis yra mažes-
nis nei  35km/val.

- Kai sistema nustato dviračio ar 
motoFiklo priekines šviesas / užpa-
kalines šviesas

OUM048469L
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�7ĕVLDPD�
� KDL SULHNLQLDL çLELQWDL QHVX-

remontuoti arba pakeisti ne 
VSHFLDOLVWR� 

• Kai netinkamai nustatytas 
åYLHVş VSLQGXO\V� 

� KDL YDçLXRMDWH VLDXUX� YLQJLXR-
tu arba nelygiu keliu.

� KDL YDçLXRMDWH Ĩ SDNDOQĕ DUED Ĩ 
NDOQć�

� KDL WLHV SRVŗNLX DU YLQJLXR-
tame kelyje matoma tik dalis 
automobilio. 

� KDL \UD åYLHVRIRUDV� DWVSLQGLQ-
W\V çHQNODL DUED YHLGURGçLDL�

� KDL EORJRV YDçLDYLPR VćO\JRV� 
SY]�� DSVQLJWDV DUED DSOHGēMĕV 
kelias. 

� KDL SULHN\MH YDçLXRMDQĀLR 
DXWRPRELOLR SULHNLQēV åYLH-
VRV LåMXQJWRV� EHW ĨMXQJWL UŗNR 
çLELQWDL�

� KDL Lå Xç SRVŗNLR VWDLJD 
pasirodo priešinga kryptimi 
YDçLXRMDQW\V DXWRPRELOLDL�

�7ĕVLDPD�

ĮSPĖ-IMAS
7ROLDX LåYDUGLQWDLV DWYHMDLV VLV-
WHPD JDOL EORJDL YHLNWL�
• Kai priešpriešiais arba prie-

N\MH YDçLXRMDQĀLR DXWRPRELOLR 
åYLHVRV QHQXVWDWRPRV GēO Mş 
åYLHVş GHIHNWR LU SDQ�

• Kai priešpriešiais arba prie-
N\MH YDçLXRMDQĀLR DXWRPREL-
OLR åYLHVRV \UD DSGXONēMXVLRV� 
DSVQLJWRV� DSOLHWRV YDQGHQLX�

• Kai priešpriešiais arba prie-
N\MH YDçLXRMDQĀLR DXWRPREL-
OLR åYLHVRV QHQXVWDWRPRV GēO 
GŗPş� UŗNR� VQLHJR LU SDQ�

� KDL SULHNLQLV ODQJDV DSOHGē-
MĕV� DSGXONēMĕV� DSUŗNĕV DUED 
VXVNLOĕV�

� KDL \UD SDQDåLRV åYLHVRV Ĩ 
DXWRPRELOLR çLELQWXV�

� KDL EORJDV PDWRPXPDV GēO 
UŗNR� VPDUNDXV OLHWDXV DUED 
sniego.

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� KDL DXWRPRELOLV SDNU\SĕV GēO 

QXOHLVWRV SDGDQJRV DUED YHO-
kamas.

� KDL GHJD /KA �YDçLDYLPR 
eismo juosta pagalbos siste-
PD� ĨVSēMDPRML OHPSXWē� �MHL 
ĨUHQJWD�
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Posŗkiş ir persirikiavimo 
signalai

Norint, kad veiktų posūkio signalai 
jungiklis varikliui paleisti turi būti ON 
padėtyje. Norėdami parodyti posūkį 
svirtelę pakelkite arba nuleiskite (A). 
æybčiojančios žalios rodyklės įran-
gos skydelyje rodo posūkio signalų 
rodomą kryptį. Atlikus posūkį jos išsi-
jungia. 
-ei, atlikus posūkį, jos tebežybčio-
ja, grąžinkite svirtelę į O)) padėtį 
ranka.

Norėdami parodyti, jog pervažiuojate 
į kitą eismo juostą, svirtelę pakelkite 
arba nuleiskite iki spūdžio taško (B) 
ir prilaikykite ją. Svirtelė grįš į padėtį 
O)), kai ją paleisite.
-ei indikatorius dega arba nežybčio-
ja, arba žybčioja neįprastai, gali būti 
perdegusi kuri nors signalinė lempu-
tė - pakeiskite ją.

O<B046420

ĮSPĖ-IMAS 
� Prie priekinio lango nekliMuo-

kite Mokiş lipdukş.
� Priekinio lango stiklć pakeis-

kite Ĩgalioto atstovo remonto 
dirbtuvēse.

� Neåalinkite ir nesutrenkite 
tolimşMş åviesş paramos sis-
temos detaliş. 

� Saugokite� kad ant tolimş-
Mş åviesş paramos sistemos 
nepatektş vandens. 

� Ant prietaisş skydelio nedēki-
te åviesć atspindinĀiş daiktş. 
-ie gali trukdyti sistemos vei-
kimui.

� Kartais tolimşMş åviesş para-
mos sistema gali blogai veikti� 
todēl� važiuodami blogu keliu� 
visuomet tikrinkite aplinkć. 
Kai sistema blogai veikia� 
åviesas perMunkite ranka.
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PHUVLULNLDYLPR IXQNFLMD YLHQX 
palietimu 
Norėdami įjungti posūkio signa-
lo IunkFiją vienu paspaudimu (One 
7oucK 7urQ 6igQal) lengvai paslinkite 
svirtelę ir paleiskite ją. 3, 5 arba 
7 kartus sužybčios persirikiavimo 
signalai.
Galite įjungti/išjungti 2Qe 7oucK 7urQ 
6igQal IunkFiją arba pasirinkti mirk-
sintį skaičių (3, 5 arba 7) iš Vartotojo 
nustatymų režimo, esančio LCD 
WINDOWS. Daugiau inIormaFijos 
rasite skyriuje ࡐVartotojo nustatymai´.

�  PASTABA
-ei indikatorius åybþioja neįprastai 
greitai arba lơtai� gali būti perdegu-
si lemputơ arba blogas sujungimas 
elektros grandinơje.

Priekiniai rŗko žibintai (Mei 
Ĩrengti)  

Rūko žibintai pagerina matomumą 
esant rūkui, lietui, sningant ir pan. 
Rūko žibintai užsidega, kai įjungiate 
jų jungiklį (1) po to, kai įjungiate sto-
vėjimo šviesas.
Norėdami išjungti rūko žibintus pasu-
kite jungiklį (1) į ON padėtį. 

O<B046422
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Užpakalinis rŗko žibintas (Mei 
Ĩrengtas)

Norėdami įjungti užpakalinius rūko 
žibintus įjunkite priešakinės šviesas 
ir įjunkite užpakalinių rūko žibintų 
jungiklį (1). 
Užpakaliniai rūko žibintai įsijungia, 
kai įjungti užpakaliniai rūko žibintai 
po to, kai įjungti priekiniai rūko žibin-
tai, o priekinių šviesų jungiklis yra 
stabdžių šviesų padėtyje. 
Norėdami išjungti užpakalinį rūko 
žibintą, vėl įjunkite užpakalinių rūko 
žibintų jungiklį.

Dieniniş åviesş sistema (Mei 
Ĩrengta)
Dieninių šviesų sistema (DRL) pade-
da kitiems vairuotojams dienos metu 
pamatyti -ūsų automobilį. Dieninių 
šviesų sistema itin naudinga važiuo-
jant auštant arba leidžiantis saulei.
DRL sistema išsijungia, kai� 
1.  Priekinių šviesų jungiklis yra ON 

padėtyje. 
2. Variklis išjungtas (O))).
3. Įsijungia priekiniai rūko žibintai.
4. Įjungiamas stovėjimo stabdys.

ĮSPĖ-IMAS
ĮMXQJWL UŗNR çLELQWDL VXQDXGRMD 
daug automobilio elektros ener-
JLMRV� ĮMXQNLWH MXRV WLN WDGD� NDL 
matomumas labai blogas.

O<B046424
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äviesş spindulio reguliavimo 
Mungiklis

Priešakinių žibintų spindulio aukštis 
gali būti nustatomas priklausomai 
nuo apkrovimo ir keleivių skaičiaus - 
jį galima reguliuoti jungikliu.
Kuo didesnis jungiklio poziFijos 
numeris, tuo žemiau nukreiptas prie-
šakinių šviesų spindulys. Nustatykite 
šviesų spindulį į teisingą padėtį, 
antraip jos akins kitus vairuotojus.

Toliau pateikiame pavyzdžius, kaip 
teisingai naudotis jungikliu. -ei auto-
mobilio apkrovimo sąlygos kitokios, 
nei pateiktos pavyzdžiuose, jungiklio 
padėtį nustatykite taip, kad ji būtų 
artimiausia nurodytai.

Apkrovimo sćlygos -ungiklio padē-
tis

Tik vairuotojas 0
Vairuotojas ir vienas kelei-
vis priekyje 0

Visi keleiviai 
(ir vairuotojas) 1

Visi keleiviai (įskaitant 
vairuotoją) ir didžiausias 
leistinas apkrovimas

2

Vairuotojas ir didžiausias 
leistinas apkrovimas 3

OCD048016
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A� valytuvş greiĀio valdymas 
(priekiniş)
    ·  ³ nuvalo vieną kartą
    · O — Off
      --- ³  valo su intervalais 
      AUTO - automatinis valdymas.
    Ã 1 ³ valytuvai valo lėtai
    Ã 2 ³ valytuvai valo greitai

B�  valytuvo intervalş nustatymas 

&� ploviklis ir greitas nuvalymas 
(priekiniai)

D� užpakalinio valytuvo�ploviklio 
valdymas
    Ã 2 ³ valo ištisai
    Ã 1 ³  valo su intervalais
    · O — Off

E� ploviklis ir greitas nuvalymas 
(galinis)
 jei įrengtas

äildomi langş valytuvai 
Kai variklis įjungtas (ON), veikia 
žemiau aprašytu būdu.

 �  norėdami nuvalyti vieną kartą 
svirtelę patraukite į šią padėtį 
(MIST/ ) ir paleiskite. Valytuvai 
valys ištisai, jei pavarų svirtelę 
laikysite šioje padėtyje.

O� valytuvai išjungti. 
--- �  valo vienodo ilgio intervalais. 

Įjunkite šį režimą lynojant arba 
esant rūkui. Norėdami pakeisti 
nustatymus pasukite rankenėlę. 

1 �  valo normaliu greičiu. 
2 �  valo greitai.

VALYTUVAI IR PLOVIKLIS
 Priekinio lango valytuvai ir ploviklis Užpakalinio lango valytuvas�ploviklis 

OCD048019/OCD048018



1344

Jūsų automobilio charakteristika

�  PASTABA
-ei ant priekinis langas labai apsnig-
tas arba apledơjĊs� prieš įjungdami 
valytuvus pašildykite jį apie dešimt 
minuþių� kol sniegas ir ledas nutirps. 
3rieš naudodamiesi valytuvu arba 
plovikliu nuo lango nuvalykite snie-
gą arba ledą� nes galite pakenkti jų 
sistemoms.

AXWRPDWLQē YDOG\PR VLVWHPD �MHL 
ĨUHQJWD�

Lietaus jutiklis (1), esantis priekinio 
lango viršutinėje dalyje, jaučia lie-
taus kiekį ir reguliuoja valymo Fiklus 
ir intervalus. Kuo smarkiau lyja, tuo 
greičiau valo valytuvai. Kai nustoja 
lyti, valytuvai nustoja valyti. 
Norėdami pakeisti nustatymus pasu-
kite rankenėlę (1). 
-ei variklio jungiklis yra AUTO reži-
me, kai uždegimo jungiklis yra ON 
padėtyje, valytuvas nuvalys vieną 
kartą patikrindamas, ar sistema vei-
kia. Kai valytuvų nenaudojate, išjun-
kite juos. O)) (O) padėtis. 

OCD048017

ĮSPĖ-IMAS
KDL XçGHJLPR MXQJLNOLV \UD ON 
SDGēW\MH LU SULHNLQLR ODQJR MXQ-
JLNOLV \UD A87O UHçLPH� çHPLDX 
LåYDUGLQWDLV DWYHMDLV EŗNLWH DWVDU-
JŗV� NDG QHVXVLçHLVWXPēWH�
� NHOLHVNLWH YLUåXWLQēV SULHNLQLR 

ODQJR GDOLHV� HVDQĀLRV SULHå 
OLHWDXV MXWLNOĨ�

� NHYDO\NLWH YLUåXWLQēV SULHNLQLR 
ODQJR GDOLHV GUēJQX DUED åOD-
piu audiniu.

• Nespauskite priekinio lango.
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Priekinio lango plovikliai

Kai valytuvai išjungti O)) (O) padė-
tyje, švelniai patraukite svirtelę į 
save, kad užpurkštumėte ploviklio ir 
nuvalykite langą 1-3 kartus.
Ploviklį užpurkškite, kai priekinis lan-
gas purvinas.
Skystis bus purškiamas ir valytuvas 
valys tol, kol laikysite svirtelę.
-ei ploviklis neveikia, patikrinkite 
skysčio kiekį. -ei bakelyje yra per 
mažai langų plovimo skysčio, papil-
dykite jį švelniu plovikliu.

ĮSPĖ-IMAS
� PODXGDPL DXWRPRELOĨ LåMXQNLWH 

YDO\WXYş �O� DXWRPDWLQĕ IXQN-
FLMć� 

 -HL YDO\WXYş MXQJLNOLV \UD 
A87O SDGēW\MH� YDO\WXYDL JDOL 
LPWL YDO\WL DXWRPDWLåNDL � WDLS 
JDOLPD VXJDGLQWL YDO\WXYXV� 

• Nenuimkite jutiklio dangte-
OLR� HVDQĀLR SULHNLQLR ODQJR 
NHOHLYLR SXVēMH� YLUåXMH� *DOLWH 
pakenkti sistemos dalims, ir 
Mş UHPRQWR QHNRPSHQVXRV 
garantinis remontas.

� PULHå SDOHLVGDPL YDULNOĨ çLH-
PRV PHWX� LåMXQNLWH YDO\WX-
YXV �O�� EVDQW DXWRPDWLQLDP 
UHçLPXL YDO\WXYDL JDOL SUDGēWL 
YHLNWL � OHGDV JDOL VXJDGLQWL 
Mş åHSHWēOLXV� PULHå ĨMXQJGD-
PL YDO\WXYXV YLVXRPHW JHUDL 
QXYDO\NLWH VQLHJć LU OHGć EHL 
SDåLOG\NLWH ODQJć�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� 7DPVLQGDPL SULHNLQĨ ODQJć 

EŗNLWH DWVDUJŗV� NDG DQW MXWL-
NOLR� HVDQĀLR SULHNLQLR ODQJR 
YLUåXWLQēMH GDO\MH� QHSDWHNWş 
VN\VĀLR� -LH JDOL VXJDGLQWL 
detales.

OCD048020
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Bakelio kaklelis yra variklio skyriaus 
priekinėje dalyje, keleivio pusėje. 

PULHNLQLş çLELQWş SORYLNOLV �MHL 
ĨUHQJWDV�
-ei -ūsų automobilyje yra priekinių 
žibintų ploviklis, jis įsijungs, kai įjung-
site priekinio lango valytuvus. -ei šią 
IunkFiją įjungėte vieną kartą, prieki-
nio lango plovimo sistema neveiks 
15 minučių. -i veiks tada, kai prieki-
niai žibintai įjungti ir variklio uždegi-
mo jungiklis arba variklio paleidimo / 
išjungimo jungiklis yra padėtyje ON. 
Ploviklis bus užpurkštas ant priekinių 
žibintų.

�  PASTABA
� 5eguliariai tikrinkite priekinių 

åibintų ploviklį� kad įsitikintumơ-
te� jog plovimo skystis yra tin-
kamai purškiamas ant priekinių 
lĊšių.

� 3riekinių šviesų ploviklį galima 
įjungti per �� minuþių po to� kai 
valytuvai nuvalys langą paskutinį 
kartą.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL QHSDNHQNWL YDO\WX-

YDPV LU SULHNLQLDP ODQJXL QHĨ-
MXQNLWH YDO\WXYş� NDL SULHNLQLV 
langas sausas.

� 6LHNGDPL QHSDNHQNWL YDO\WX-
YDPV QHQDXGRNLWH EHQ]LQR� 
çLEDOR� GDçş VNLHGLNOLR LU WLUSL-
NOLş DUWL YDO\WXYş�

•  NRUēGDPL DSVDXJRWL YDO\WXYXV 
ir kitus komponentus nestum-
G\NLWH YDO\WXYş UDQND�

� NRUēGDPL QHSDNHQNWL YDO\WXYş 
LU SORYLNOLR VLVWHPRPV çLHPć 
QDXGRNLWH VSHFLDOş DQWLIUL]LQĨ 
SORYLPR VN\VWĨ�

ĮSPĖ-IMAS 
Kai lauke åćla� nenaudokite plo-
viklio prieå tai nepaåildĕ prieki-
nio lango� ploviklis gali užåalti 
ant stiklo ir pabloginti matomu-
mć. 

ĮSPĖ-IMAS
6LHNGDPL QHSDNHQNWL SORYLNOLR 
SRPSDL QHSXUNåNLWH SORYLNOLR� 
NDL EDNHOLV WXåĀLDV� 
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Užpakalinio lango valytuvş ir 
ploviklio Mungiklis

Užpakalinio lango valytuvo ir plo-
viklio jungiklis yra valytuvų ir plovi-
klio jungiklio svirtelės gale. Pasukite 
jungiklį į norimą padėtį užpakalinio 
lango valytuvui ir plovikliui įjungti.

+I / 2 - normalus lango valymas
LOW / 1 -  valo su intervalais (jei 

įrengta) 
O)) / O - valytuvas neveikia

Pastumkite svirtelę nuo savęs, kad 
galėtumėte purkšti ploviklį ant užpa-
kalinio lango ir užpakaliniai valytuvai 
suveiktų 1 a 3 Fiklus. Skystis bus 
purškiamas ir valytuvas valys tol, kol 
laikysite svirtelę.

äildomas ploviklio antgalis (Mei 
Ĩrengtas)
Šildomo ploviklio antgalio IunkFija 
sušildo ploviklio antgalius esant šal-
tam orui. 
Šildomo ploviklio antgalio IunkFija 
įsijungia ir išsijungia automatiškai kai 
variklio paleidimo jungiklis yra padė-
tyje ON arba variklis veikia toliau 
nurodytomis sąlygomis. 
-  Įsijungia kai temperatūra lauke yra 

mažesnė nei 5�C ir išsijungia kai 
temperatūra lauke yra didesnė nei 
10�C. 

-  Ploviklio skystis gali atšilti lėčiau 
kai variklio paleidimo jungiklis yra 
padėtyje ON, nei tada, kai variklis 
veikia. 

-  Kai variklio paleidimo jungiklis yra 
padėtyje ON po 20 minučių sis-
tema išsijungs automatiškai, kad 
apsaugotų akumuliatorių nuo išsi-
eikvojimo. 

-  Kai variklis veikia ploviklis sušils po 
5 to 10 minučių. 

-  -ei variklis paleistas darbo tem-
peratūroje, šildomas antgalis lieka 
įjungtas net ir po 20 minučių.

OCD048021

OCD048022



1384

Jūsų automobilio charakteristika

� PASTABA
Esant toliau nurodytoms sąlygoms 
šildomas ploviklio antgalis gali tin-
kamai neveikti. 
�  3lovimo skystis re]ervuare uåšalĊs.
�  /auko temperatūros nustatymo 

jutiklis neveikia. 
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Žemēlapio lemputē 

� (1) �  norėdami išjungti/įjungti žemė-
lapio lemputę paspauskite lęšį.

•  (2) �

- æemėlapio skaitymo ir salono švie-
sa užsidega, kai atidaromos kurios 
nors durys. Lemputės užgęsta po 
maždaug 30 sekundžių.

- -ei duris atrakinsite nuotolinio val-
dymo pulteliu arba išmaniuoju rak-
teliu, maždaug 30 sekundžių, arba 
kol atidarysite duris degs žemėla-
pio skaitymo ir salono lemputės.

-  æemėlapio skaitymo ir salono švie-
sos dega 20 minučių po to, kai 
atidarote duris uždegimo jungikliui 
esant ACC arba LOCK/O)) padė-
tyje.

-  æemėlapio skaitymo ir salono 
šviesos dega ištisai, kai atidarote 
duris uždegimo jungikliui esant ON 
padėtyje.

- æemėlapio skaitymo ir salono švie-
sos užgęsta tuoj pat, uždegimo 
jungiklį pasukus į ON padėtį ir 
užrakinus visas duris.

-  Norėdami išjungti DOOR režimą 
dar kartą paspauskite DOOR (2) 
mygtuką.

SALONO äVIESOS

ĮSPĖ-IMAS
-HL YDULNOLV QHĨMXQJWDV� LOJDP 
QHSDOLNLWH ĨMXQJWş VDORQR åYLH-
Vş�
*DOL LåVLHLNYRWL DNXPXOLDWRULXV�

ĮSPĖ-IMAS
NeĨMunkite salono åviesş� kai 
važiuoMate tamsoMe. Gali Ĩvyk-
ti avariMa� nes salono åviesos 
trukdo matomumui.

OCD048080

OCD048023

 � A tipas

 �B tipas
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PASTABA
D85Ǐ reåimo ir 6$/2N2 reåimo 
tuo paþiu metu įjungti negalima�

3riekinơ åemơlapio lemputơ�
 (3)�  paspausdami šį jungiklį įjung-

site priekinę žemėlapio lem-
putę.

 (4)�  paspausdami šį jungiklį 
išjungsite priekinę žemėlapio 
lemputę.

Salono åviesa

•  �  lemputė dega visą laiką.

Bagažinēs åviesa 

Bagažinės šviesa užsidega atidarius 
bagažinę.

OCD048024

ĮSPĖ-IMAS
%DJDçLQēV åYLHVD XçVLGHJD DWL-
GDULXV EDJDçLQĕ� NRUēGDPL� NDG 
DNXPXOLDWRULXV QHLåVLHLNYRWş� 
SDVLQDXGRMĕ EDJDçLQH WXRM SDW 
Mć XçGDU\NLWH�

OCD048081

OCD048082

 � A tipas

 � B tipas
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Kosmetinio veidrodēlio åviesa 
(Mei Ĩrengta)

Norėdami įjungti/išjungti šviesą 
paspauskite mygtuką.
•  �   paspausdami šį mygtuką įjun-

kite šviesą.
• �  paspausdami šį mygtuką 

išjungsite šviesą.

Piråtiniş dētuvēs åviesa (Mei 
Ĩrengta)

Pirštinių dėtuvės šviesa užsidega 
atidarius pirštinių dėtuvę.

OBD048062

ĮSPĖ-IMAS - kosmetinio 
veidrodēlio lemputē 

Kai nesinaudojate kosmetiniu 
YHLGURGēOLX� LåMXQNLWH OHPSXWĕ� 
-HL EORJDL XçGDU\VLWH YHLGURGē-
OLR GDQJWHOĨ� OHPSXWē QHXçJHV 
LU HLNYRVLV DNXPXOLDWRULXV� WDLS 
SDW� JDOLWH VXJDGLQWL VDXOēV VN\-
GHOĨ� 

ĮSPĖ-IMAS
NRUēGDPL� NDG DNXPXOLDWRULXV 
QHLåVLHLNYRWş� SDVLQDXGRMĕ 
EDJDçLQH WXRM SDW Mć XçGDU\NLWH�

OCD048025
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� PASTABA
$pie priekinio lango sušildymą ir 
nudåiovinimą informacijos rasite 
Ä3riekinio lango šildymo ir dåiovi-
nimo sistema³ skyriuje.  

Užpakalinio lango džiovintuvas

Džiovintuvas veikiant varikliui nutirp-
do nuo priekinio lango šerkšną ir 
ploną ledą.
Norėdami įjungti užpakalinio lango 
džiovintuvą paspauskite mygtuką 
dar kartą.
-ei džiovintuvas įjungtas (ON), jungi-
klyje užsidega indikatorius.
-ei užpakalinis langas labai apsnig-
tas, prieš įjungdami šildytuvą nuva-
lykite sniegą.

Ši įspėjamoji lemputė užsidega ir 
dega maždaug 20 sekundžių, arba 
kai uždarote duris arba kai pasuka-
te variklio paleidimo/išjungimo jun-
giklį į O)) padėtį. Norėdami išjungti 
džiovintuvą paspauskite džiovintuvo 
mygtuką dar kartą.

IåRULQLDL XçSDNDOLQLR YDL]GR YHL-
GURGçLş åLOG\WXYDV �MHL ĨUHQJWDV�
-ei -ūsų automobilyje yra išorinių 
užpakalinio vaizdo veidrodžių džio-
vintuvai, jie įsijungs, kai įjungsite 
užpakalinio lango džiovintuvą.

� PASTABA
8åpakalinio lango šildytuvas gali 
išsijungti esant toliau nurodytoms 
sąlygoms.
� 9ariklio temperatūra maåesnơ nei 

��� & ir variklio greitis yra nuo � a 
�� km�val. .ai pavarų perjungimo 
svirtelơ yra D arba 5 padơtyje. 

 8åpakalinio lango šildytuvas vơl 
įsijungia kai automobilis sustoja 
arba vaåiuoja didesniu nei �� km�
val. greiþiu.

DŽIOVINTUVAS 

ĮSPĖ-IMAS
Siekdami nepakenkti laidams, 
QXWLHVWLHPV XçSDNDOLQLR ODQJR 
YLGLQēMH SXVēMH� QHQDXGRNLWH 
DåWULş ĨUDQNLş LU ODQJş YDOLNOLş� 
WXULQĀLş DEUD]\YLş GDOHOLş�

OCD048301
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ME&+ANINĖ MIKROKLIMATO VALDYMO SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

1.  Ventiliatoriaus greičio valdymo jun-
giklis

2.  Temperatūros nustatymo jungiklis
3.  Oro kondiFionieriaus mygtukas (jei 

įrengtas)
4.  Užpakalinio lango džiovintuvo jungi-

klis
5.  Oro įleidimo valdymo mygtukas
6.  Režimo pasirinkimo mygtukas

OCD048317/OCD048318

� A tipas

� B tipas

ĮSPĖ-IMAS
9HLNLDQW RUSŗWHL� NDL XçGHJL-
PR MXQJLNOLV \UD ON SDGēW\MH� 
JDOL LåVLHLNYRWL DNXPXOLDWRULXV� 
OUSŗWĕ QDXGRNLWH YHLNLDQW YDUL-
kliui.
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äildymo ir oro kondiFionavimo 
sistema
1. Paleiskite variklį.
2. Pasirinkite norimą režimą.
     Galite pasirinkti šildymo arba vėsi-

nimo IunkFiją.
    - Šildymas 
    - Vėsinimas 
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
5.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.
6.  -ei reikia, įjunkite automatinę oro 

kondiFionavimo sistemą (jei įreng-
ta). 

OCD048319
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5HçLPR SDVLULQNLPDV

Režimo parinkimo mygtukai valdo 
ventiliaFijos sistemos oro srovės 
kryptį. 
Oro srovę galima nukreipti į grindis, 
skydelio ventiliatorius arba priekinį 
langą. Srovės kryptis žymima simbo-
liais� į veidą, dviejų krypčių, į grindis, 
į grindis-šildymo ir šildymo.

Ʋ veidą �%� D�

 Oro srovė nukreipiama į viršutinę 
kūno dalį ir į veidą. Kiekvieno ortakio 
oro srovę galima valdyti atskirai. 

Dviejų krypþių �%� D� &� E�

 Oro srovė nukreipiama į viršutinę 
kūno dalį ir į grindis. 

Ʋ grindis �&� E� $� D�

Didžioji srovės dalis nukreipiama į 
grindis, likusi - į priekinio ir į šoninio 
lango džiovintuvus. 

Ʋ grindis�šildymo �$� &� D� E�

Didžioji srovės dalis nukreipiama į 
grindis ir į priekinį langą, likusi - į 
šoninio lango džiovintuvus. 

Dåiovinimo lygis �$� D�

Didžioji srovės dalis nukreipiama į 
priekinį langą, likusi - į šoninio lango 
džiovintuvus.OCD048320
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Ʋrangos skydelio ventiliatoriai
Ventiliatorių ortakius galima ratuku 
atidaryti ir uždaryti atskirai. Norėdami 
uždaryti ventiliatorių, pasukite ranke-
nėlę į maksimalią padėtį. 
Taip pat, valdymo svirtele galite 
pakeisti tiekiamo oro srovės kryptį, 
kaip parodyta.

7HPSHUDWŗURV YDOG\PR UDQNHQēOē

Temperatūros valdymo rankenėle 
galite nustatyti oro srovės tempe-
ratūrą. Norėdami padidinti oro tem-
peratūrą salone pasukite jungiklį į 
dešinę, norėdami sumažinti - į kairę.   

OUR ĨOHLGLPDV 

Oro srovės valdymo jungikliu galima 
pasirinkti gryno oro arba salone Fir-
kuliuojamo oro režimą.
Norėdami pakeisti režimą paspaus-
kite valdymo mygtuką.

OCD048322

OCD048307

OCD048323
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&irkuliuojamo oro reåimas      
 Pasirinkus Firkuliuojamo 
oro režimą oras salone 
bus Firkuliuojamas šildy-
mo sistemoje - bus šil-
domas arba vėsinamas 
priklausomai nuo pasi-
rinkto režimo.

*ryno oro reåimas  
Kai pasirinktas gryno 
oro režimas, oras į auto-
mobilį patenka iš lauko 
ir šildomas arba vėsi-
namas priklausomai nuo 
pasirinkto režimo.

� PASTABA
-ei šildytuvas ilgai veiks cirkuliuoja-
mo oro reåimu �neveikiant oro kon-
dicionieriui�� gali imti rasoti langai 
ir sudrơkti salono oras.
%e to� ilgai naudojant oro kondicio-
nierių cirkuliuojamo oro reåime gali 
per daug išdåiūti salono oras. 

ĮSPĖ-IMAS
� Iåtisai naudoMant mikroklimato 

valdymo sistemć FirkuliuoMa-
mo oro režime gali padidinti 
drēgmĕ automobilio salone� 
todēl gali imti rasoti langai ir 
pablogēti matomumas.

� Nemiegokite automobilyMe� 
kai veikia oro kondiFiona-
vimo arba åildymo sistema. 
Galite nukentēti arba mirti nuo 
deguonies sumažēMimo ir�arba 
kŗno temperatŗros sumažēMi-
mo.

� Iåtisai naudoMant mikroklima-
to valdymo sistemć Firkuliuo-
Mamo oro režime gali padidēti 
mieguistumas ir vairuotoMui 
bus sunkiau valdyti automo-
bilĨ. Važiuodami pasukite oro 
Ĩleidimo MungiklĨ Ĩ gryno oro 
padētĨ.
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9HQWLOLDWRULDXV JUHLĀLR YDOG\PDV

Ventiliatorius veikia, kai uždegimo 
jungiklis yra ON padėtyje.
Ventiliatoriaus greičio valdymo ran-
kenėlė galite nustatyti ventiliatoriaus 
greitį. Norėdami padidinti ventilia-
toriaus greitį pasukite rankenėlę į 
dešinę pusę, norėdami sumažinti - į 
kairę.
Nustatydami rankenėlę į 0ࡐ´ padėtį 
ventiliatorių išjungsite.

OUWDNLş LåMXQJLPDV

Norėdami išjungti ortakius pasukite 
rankenėlę į 0ࡐ´ padėtį.

OUR NRQGLFLRQLHULDXV P\JWXNDV 
�A�&�

Paspausdami A/C mygtuką įjungsite 
(užsidegs indikatoriaus lemputė) oro 
kondiFionavimo sistemą. Norėdami 
išjungti oro kondiFionierių paspaus-
kite mygtuką dar kartą.  

OCD048324 OCD048326
OCD048325
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Sistemos veikimas
9ēGLQLPDV
1.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
2.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.

Šildymas
1.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
2.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.
5.  -ei drėgna, įjunkite oro kondiFio-

navimo sistemą (jei įrengta).
� -ei priekinis langas aprasos, nusta-

tykite jungiklį į arba  padėtį.

3atarimai vairuotojui
� Norėdami, kad aplinkos dulkės 

arba dūmai nepatektų į automo-
bilį per ventiliavimo sistemą, laiki-
nai nustatykite oro srovės jungiklį 
Firkuliavimo padėtyje. Kai padėtis 
pasikeis, grąžinkite jungiklį į gryno 
oro padėtį. Grynas oras palaikys 
vairuotojo budrumą.

� Oras į šildymo/vėsinimo sistemą 
patenka per groteles, esančias 
prieš priekinį langą. Pasirūpinkite, 
kad grotelės nebūtų uždengtos 
lapais, apsnigtos, apledėjusios ir 
pan.

� Norėdami, kad neaprasotų prieki-
nis langas, nustatykite ventiliatorių 
į gryno oro režimą ir pasirinkite 
norimą ventiliatoriaus greitį, įjun-
kite oro kondiFionavimo sistemą ir 
pasirinkite norimą temperatūrą.

OUR NRQGLFLRQDYLPR VLVWHPD
Visos KIA kondiFionavimo sistemos 
yra pripildytos aplinkai nekenkiančio 
šaldiklio.
1.  Paleiskite variklį. Paspauskite oro 

kondiFionieriaus mygtuką.
2.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
3.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno arba Firkuliuojamo oro 
padėtį.

4.  Įjunkite ventiliatorių ir nustatyki-
te temperatūrą patogiausiu darbo 
režimu.

�  -ūsų automobilyje yra R-134a arba 
R-1234yI, priklausomai nuo -ūsų 
šalyje galiojančių įstatymų. Po 
variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo 
sistemos aušintuvas, naudojamas 
-ūsų automobilyje. Išsamesnės 
inIormaFijos rasite 9 dalyje.
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� PASTABA
� Naudodamiesi oro kondicionie -

riaus sistema atidåiai stebơkite 
temperatūros daviklį vaåiuodami 
į kalną ar esant judriam eismui 
arba karštam orui. 9eikianti oro 
kondicionavimo sistema gali per-
kaitinti variklį. -ei variklio tempe-
ratūros daviklis rodo� kad variklis 
gali perkaisti� palikite ventiliato-
rių� taþiau išjunkite oro kondicio-
navimo sistemą.

� -ei atidarysite langus esant drơ-
gnam orui� veikiant oro kondici-
onieriui automobilio salone gali 
kondicionuotis vanduo. 9anduo 
gali pakenkti elektrinei įrangai� 
todơl oro kondicionavimo siste -
mą naudokite tik tada� kai langai 
uådaryti.

2ro kondicionavimo sistemos valdy-
mas  
� -ei automobilis ilgai stovėjo sau-

lėkaitoje, trumpam atidarykite lan-
gus, kad iš salono išeitų įkaitęs 
oras.

� Norėdami, kad lietingu oru mažiau 
rasotų langai, įjunkite oro kondiFio-
navimo sistemą.

� Veikiant oro kondiFionavimo siste-
mai kartais galite pastebėti variklio 
greičio pokyčius, atitinkančius sis-
temos Fiklus. Tai sistemos norma-
laus veikimo požymis.

� Siekdami, kad oro kondiFionavi-
mo sistema gerai veiktų, įjunkite 
ją bent kartą per mėnesį keletui 
minučių.

ĮSPĖ-IMAS
� äDOG\PR VLVWHPć WXUL SULçLŗUē-

WL WLN NYDOLILNXRWL VSHFLDOLVWDL�
� äDOG\PR VLVWHPć JDOLPD 

UHPRQWXRWL WLN JHUDL YēGLQD-
moje patalpoje.

� OUR NRQGLFLRQLHULXV JDULQWXYDV 
�DXåLQLPR J\YDWXNDV� QLHNDGD 
QHJDOL EŗWL WDLVRPDV DU NHLĀLD-
PDV LåLPWDVLV Lå QDXGRWş DU 
VXUHPRQWXRWş WUDQVSRUWR SULH-
PRQLş LU QDXML SDNDLWLQLDL MA& 
JDULQWXYDL WXUL EŗWL SDWYLUWLQWL �LU 
çHQNOLQWL� NDLS DWLWLQNDQW\V 6AE 
VWDQGDUWć -�����
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� Veikiant oro kondiFionavimo sis-
temai galite pastebėti, kad po 
automobiliu keleivio pusėje laša 
(kartais bėga) švarus vanduo. Tai 
sistemos normalaus veikimo požy-
mis.

� Veikiant oro kondiFionavimo sis-
temai Firkuliuojamo oro režimu 
geriausiai vėdinamas salonas, 
tačiau, ilgai veikiant šiam režimui, 
oras salone tampa tvankus.

� Veikiant vėsinimo IunkFijai kartais 
galite pastebėti garus, susidaran-
čius dėl greito vėsinimo ir drėgno 
oro įtraukimo. Tai sistemos norma-
laus veikimo požymis.

Mikroklimato sistemos oro Iil-
tras (Mei Ĩrengtas)

Mikroklimato valdymo sistemos oro 
Iiltras yra už pirštinių dėtuvės, nelei-
džia dulkėms ir kitiems teršalams 
per šildymo ir oro kondiFionavimo 
sistemas. 

Ilgainiui dulkės ir kiti teršalai susi-
kaupia Iiltre, todėl oro srovė, pučia-
ma iš ventiliatorių, gali susilpnėti ir 
dėl to salone bei ant priekinio lango 
gali kauptis drėgmė, netgi kai įjung-
tas gryno oro režimas. Tokiu atveju 
paprašykite, kad oro Iiltrą pakeistų 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtuvė-
se.

� PASTABA
� .eisti filtrus reikia remiantis tecK-

ninơs prieåiūros grafiku.
 -ei vaåinơjate esant sunkioms 

sąlygoms� dulkơtais ir duobơtais 
keliais� reikia daåniau tikrinti ir 
keisti filtrą.

� -ei oro srovơ staiga sumaåơja� 
rekomenduojame sistemą pati -
krinti profesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvơse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
t ose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvơse.

A�  grynas oras
B�  Firkuliuojamas 

oras
C�  mikroklimato sis-

temos oro valymo 
Iiltras

D� orpūtė
E�  garintuvo pagrin-

das
)�  šildytuvo pagrin-

das

OUM046438L
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Oro kondiFionieriaus auåinimo 
skysĀio lipdukas

�  Oro kondiFionavimo sistemos aušina-
mojo skysčio lipdukas gali skirtis nuo 
parodyto paveikslėlyje.

Oro kondiFionavimo sistemos myg-
tukų ir simbolių reikšmė nurodyta 
toliau.

1. Šaltnešio klasiIikaFija
2. Šaltnešio kiekis
3.  Kompresoriaus alyvos klasiIikaFija

Po variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo sis-
temos aušintuvas, naudojamas -ūsų 
automobilyje.
�  Daugiau inIormaFijos apie oro 

kondiFionavimo šaldymo medžia-
gos etiketę rasite 9 skyriuje.

Oro kondiFionieriaus åaltneåio 
ir kompresoriaus alyvos kiekio 
patikrinimas
-ei šaltnešio yra mažai, gali pablo-
gėti oro kondiFionavimo sistemos 
veikimas. -ei jo yra per daug, oro 
kondiFionavimo sistema taip pat gali 
blogai veikti.
Pastebėję pokyčius kuo greičiau 
patikrinkite sistemą proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

OUM066034L

OUM066035L

 � Pavyzdys

 B tipas

 A tipas

 ĮSPĖ-IMAS - automobi-
liuose su R-1�4a

Kadangi åaltneåis yra 
labai aukåto slēgio� 
oro kondiFionavimo 
sistemć turi aptarnau-
ti tik kvaliIikuoti ir 

sertiIikuoti speFialistai. Svarbu 
naudoti tinkamć åaltneåĨ ir rei-
kiamć Mo kiekĨ. 
Kitaip galite sugadinti automobilĨ 
ir susižeisti.
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�  -ūsų automobilyje yra R-134a arba 
R-1234yI, priklausomai nuo -ūsų 
šalyje galiojančių įstatymų. Po 
variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo 
sistemos aušintuvas, naudojamas 
-ūsų automobilyje. Išsamesnės 
inIormaFijos rasite 9 dalyje.

 ĮSPĖ-IMAS - automobi-
liuose su R-1��4yI

Kadangi åaltneåis yra 
labai aukåto slēgio ir 
vidutiniåkai degus� 
oro kondiFionavimo 
sistemć turi aptarnau-
ti tik kvaliIikuoti ir 
sertiIikuoti speFialis-
tai. Svarbu naudoti 

tinkamć åaltneåĨ ir reikiamć aly-
vos kiekĨ. 
Kitaip galite sugadinti automobilĨ 
ir susižeisti.
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AUTOMATINĖ MIKROKLIMATO VALDYMO SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

OCD048300

1.  Temperatūros nustatymo vairuotojo 
pusėje jungiklis

2. AUTO (automatinio valdymo) mygtukas
3. Priekinio lango džiovintuvo mygtukas
4. Užpakalinio lango džiovintuvo jungiklis
5. Oro kondiFionieriaus mygtukas
6. Oro įleidimo valdymo mygtukas
7. Pūstuvo išjungimo (O))) mygtukas
8. Ventiliatoriaus greičio valdymo mygtukas
9. Režimo pasirinkimo mygtukas
10.  Keleivio temperatūros nustatymas vai-

ruotojo pusėje
11. S<NC mygtukas

ĮSPĖ-IMAS
9HLNLDQW RUSŗWHL� NDL XçGHJL-
PR MXQJLNOLV \UD ON SDGēW\MH� 
JDOL LåVLHLNYRWL DNXPXOLDWRULXV� 
OUSŗWĕ QDXGRNLWH YHLNLDQW YDUL-
kliui.
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Automatinē åildymo ir oro 
kondiFionavimo sistema

1.  Paspauskite AUTO mygtuką. 
Režimai, ventiliatoriaus greitis, oro 
įleidimas ir oro kondiFionavimo 
sistema automatiškai valdomos 
pagal nustatytą temperatūrą.

2.   Pasukite temperatūros jungiklį į 
norimą padėtį.

� PASTABA
� Norơdami išjungti automatinį 

valdymą paspauskite kurį nors iš 
åemiau išvardintų mygtukų.

 � 5eåimo pasirinkimo mygtukas
 � 2ro kondicionieriaus mygtukas
 �  3riekinio lango dåiovintuvo 

mygtukas �dar kartą paspauski-
te mygtuką dåiovinimo funkcijai 
išjungti. ,nformacijos ekrane vơl 
uåsidegs $872.

 � 2ro įleidimo valdymo mygtukas
 � 9entiliatoriaus greiþio valdymo 

jungiklis
    3asirinktą funkciją bus galima 

valdyti rankomis� o kitos funkcijos 
veiks automatiškai.

� Norơdami pagerinti mikroklima-
to sistemos efektyvumą naudoki-
te automatinio valdymo funkciją 
�$872� ir nustatykite ��� tempe-
ratūrą.

OCD048303

OCD048302
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� PASTABA
Niekada neuådenkite jutiklio� esan-
þio įrangos skydelyje� kad būtų 
geriau valdoma šildymo ir vơsinimo 
sistema.

MeFKaninē åildymo ir oro kon-
diFionavimo sistema
Šildymo ir vėsinimo sistema gali būti 
valdoma rankomis paspaudžiant 
mygtukus arba pasukant jungiklius, 
išskyrus AUTO. Sistema veiks pri-
klausomai nuo to, kokį mygtuką arba 
jungiklį naudosite.
Paspaudus kurį nors mygtuką (arba 
pasukdami rankenėlę), išskyrus 
AUTO mygtuką, kai veikia automa-
tinis režimas, pasirinktos IunkFijos 
bus valdomos automatiškai. 

1. Paleiskite variklį.
2.  Pasirinkite norimą režimą.
     -ei norite padidinti šildymo arba 

vėsinimo IunkFijos eIektyvumą�
    - Šildymas 
    - Vėsinimas 
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
5.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.
6.  -ei reikia, įjunkite oro kondiFiona-

vimo sistemą.
Paspausdami AUTO mygtuką įjung-
site sistemos automatinį valdymą.   

OCD048304
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5HçLPR SDVLULQNLPDV

Režimo parinkimo mygtukai valdo 
ventiliaFijos sistemos oro srovės 
kryptį. 
Oro srauto išėjimo anga yra reguliuo-
jama toliau aprašytu būdu.

InIormaFijos rasite skyriuje 
.´Mikroklimato valdymo sistemaࡐ

*rindys ir dåiovintuvas �$� 
&� D� E�

Didžioji srovės dalis nukreipiama į 
grindis ir į priekinį langą, likusi - į 
šoninio lango džiovintuvus.

Ʋ veidą �%� D�

Oro srovė nukreipiama į viršutinę 
kūno dalį ir į veidą. Kiekvieno ortakio 
oro srovę galima valdyti atskirai. 

Dviejų krypþių �%� D� &� E�

 Oro srovė nukreipiama į viršutinę 
kūno dalį ir į grindis. 

Ʋ grindis �&� $� D� E�

Didžioji srovės dalis nukreipiama į 
grindis, likusi - į priekinio ir į šoninio 
lango džiovintuvus.  

OCD048327
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Dåiovinimo reåimas 
Kai pasirenkate džiovintuvo režimą, 
automatiškai įsijungia žemiau išvar-
dinti nustatymai.
�   Įjungiama oro kondiFionavimo sis-

tema.
�   Automatiškai įjungiamas gryno oro 

režimas.
�   Įjungiamas greičiausias ventiliato-

riaus režimas.
Norėdami išjungti džiovintuvą 
paspauskite režimo mygtuką arba 
džiovintuvo AUTO mygtuką.

Ʋrangos skydelio ventiliatoriai
Ventiliatorių ortakius galima ratuku 
atidaryti ir uždaryti atskirai. Norėdami 
uždaryti ventiliatorių, pasukite ranke-
nėlę į maksimalią padėtį. Norėdami 
atidaryti ventiliatorių, pasukite ranke-
nėlę aukštyn į norimą padėtį.
Taip pat, valdymo svirtele galite 
pakeisti tiekiamo oro srovės kryptį, 
kaip parodyta.

7HPSHUDWŗURV YDOG\PR UDQNHQēOē

Pasukus rankenėlę į dešinę iki galo 
bus šildoma maksimaliai (+I). 
Pasukus rankenėlę į kairę iki galo 
bus vėsinama maksimaliai (Lo). 
Sukant jungiklį temperatūra didės 
arba mažės 0,5�C  etapais. Kai 
nustatyta žemiausia temperatūra, 
oro kondiFionierius veikia nuolatos.

OCD048306 OCD048307

OCD048303
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9ienodos temperatūros nustatymas 
vairuotojo ir keleivio pusơje
� Norėdami nustatyti vienodą tempe-

ratūrą vairuotojo ir keleivio pusėje 
paspauskite S<NC mygtuką.

 Keleivio pusėje nusistatys tokia pat 
temperatūra kaip vairuotojo pusė-
je.

� Nustatykite temperatūrą vairuotojo 
pusėje. Nusistatys vienoda tempe-
ratūra vairuotojo ir keleivio pusėje.

� Kai trečiosios automobilio eilės 
sėdynių šildytuvo mygtuką įjungtas 
ON, trečiosios eilės mikroklimato 
sistemos ir ventiliatoriaus greitis 
bus toks pat kaip nustatytas pirmo-
joje automobilio sėdynių eilėje. 

7emperatūros nustatymas vairuotojo 
ir keleivio pusơje atskirai
� Norėdami nustatyti temperatūrą 

vairuotojo ir keleivio pusėje atski-
rai paspauskite S<NC mygtuką. 
-ungiklio šviesa užgęsta.

� Temperatūrą vairuotojo pusė-
je galima nustatyti temperatūros 
nustatymo jungikliu, esančiu vai-
ruotojo pusėje.

� Temperatūrą keleivio pusėje gali-
ma nustatyti temperatūros nusta-
tymo jungikliu, esančiu keleivio 
pusėje.

7emperatūros matavimo vienetai
Temperatūra gali būti rodoma 
Celsijaus arba )arenKeito skales.
Spausdami O)) mygtuką paspaus-
kite AUTO mygtuką ir palaikykite 4 
sekundes. 
Ekrane keičiasi temperatūros duo-
menys Celsijaus ir )arenKeito ska-
lėje.
-ei akumuliatorius išsieikvos arba 
bus atjungtas, temperatūra bus rodo-
ma Celsijaus skalėje.OCD048309
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OUR ĨOHLGLPDV

Pasukite oro įleidimo jungiklį į gryno 
arba Firkuliuojamo oro padėtį.
Norėdami pakeisti režimą paspaus-
kite valdymo mygtuką.  

&irkuliuojamo oro reåimas
 Pasirinkus Firkuliuojamo 
oro režimą oras salone 
bus Firkuliuojamas šildy-
mo sistemoje - bus šil-
domas arba vėsinamas 
priklausomai nuo pasi-
rinkto režimo.

*ryno oro reåimas
 Kai pasirinktas gryno 
oro režimas, oras į auto-
mobilį patenka iš lauko 
ir šildomas arba vėsi-
namas priklausomai nuo 
pasirinkto režimo.

� PASTABA
-ei šildytuvas ilgai veiks cirkuliuoja-
mo oro reåimu �neveikiant oro kon-
dicionieriui�� gali imti rasoti langai ir 
sudrơkti salono oras.
%e to� ilgai naudojant oro kondicio-
nierių cirkuliuojamo oro reåime gali 
per daug išdåiūti salono oras.

OCD048310



4 161

Jūsų automobilio charakteristika

9HQWLOLDWRULDXV JUHLĀLR YDOG\PDV

Norimą ventiliatoriaus greitį galima 
nustatyti ventiliatoriaus valdymo jun-
gikliu. 
Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis, 
tuo daugiau tiekiama oro.
Norėdami išjungti ventiliatorių 
paspauskite O)) mygtuką.   

OUR NRQGLFLRQLHULDXV P\JWXNDV 
�A�&�

Paspausdami A/C mygtuką įjungsite 
(užsidegs indikatoriaus lemputė) oro 
kondiFionavimo sistemą. 
Norėdami išjungti oro kondiFionierių 
paspauskite mygtuką dar kartą.   

ĮSPĖ-IMAS
� Iåtisai naudoMant mikroklima-

to valdymo sistemć Firkuliuo-
Mamo oro režime gali padidinti 
drēgmĕ automobilio salone� 
todēl gali imti rasoti langai ir 
pablogēti matomumas.

� Nemiegokite automobilyMe� 
kai veikia oro kondiFiona-
vimo arba åildymo sistema. 
Galite nukentēti arba mirti nuo 
deguonies sumažēMimo ir�arba 
kŗno temperatŗros sumažēMi-
mo.

� Iåtisai naudoMant mikroklimato 
valdymo sistemć FirkuliuoMa-
mo oro režime gali padidēti 
mieguistumas ir vairuotoMui 
bus sunkiau valdyti automo-
bilĨ. Važiuodami pasukite oro 
Ĩleidimo MungiklĨ Ĩ gryno oro 
padētĨ.

OCD048311

OCD048312
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IåMXQJLPR �O))� UHçLPDV

Norėdami išjungti oro kondiFionierių 
paspauskite O)) mygtuką dar kartą. 
Tačiau, kol uždegimo jungiklis bus 
ON padėtyje, galima naudotis oro 
įleidimo IunkFijas.

Sistemos veikimas
9ēGLQLPDV
1.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
2.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.

Šildymas
1.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
2.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno oro padėtį.
3.  Pasukite temperatūros jungiklį į 

norimą padėtį.
4.  Nustatykite norimą ventiliatoriaus 

greitį.
5.  -ei drėgna, įjunkite oro kondiFio-

navimo sistemą (jei įrengta).
� -ei priekinis langas aprasos, nusta-

tykite jungiklį į arba  padėtį.

3atarimai vairuotojui
� Norėdami, kad aplinkos dulkės 

arba dūmai nepatektų į automo-
bilį per ventiliavimo sistemą, laiki-
nai nustatykite oro srovės jungiklį 
Firkuliavimo padėtyje. Kai padėtis 
pasikeis, grąžinkite jungiklį į gryno 
oro padėtį. Grynas oras palaikys 
vairuotojo budrumą.

� Oras į šildymo/vėsinimo sistemą 
patenka per groteles, esančias 
prieš priekinį langą. Pasirūpinkite, 
kad grotelės nebūtų uždengtos 
lapais, apsnigtos, apledėjusios ir 
pan.

� Norėdami, kad neaprasotų prieki-
nis langas, nustatykite ventiliatorių 
į gryno oro režimą ir pasirinkite 
norimą ventiliatoriaus greitį, įjun-
kite oro kondiFionavimo sistemą ir 
pasirinkite norimą temperatūrą.

OCD048313
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OUR NRQGLFLRQDYLPR VLVWHPD
Visos KIA kondiFionavimo sistemos 
yra pripildytos aplinkai nekenkiančio 
šaldiklio.
1.  Paleiskite variklį. Paspauskite oro 

kondiFionieriaus mygtuką.
2.  Nustatykite jungiklį į  padėtį.
3.  Pasukite oro įleidimo jungiklį į 

gryno arba Firkuliuojamo oro 
padėtį.

4.  Įjunkite ventiliatorių ir nustatyki-
te temperatūrą patogiausiu darbo 
režimu.

�  -ūsų automobilyje yra R-134a arba 
R-1234yI, priklausomai nuo -ūsų 
šalyje galiojančių įstatymų. Po 
variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo 
sistemos aušintuvas, naudojamas 
-ūsų automobilyje. Išsamesnės 
inIormaFijos rasite 9 dalyje.

� PASTABA
� Naudodamiesi oro kondicionie -

riaus sistema atidåiai stebơkite 
temperatūros daviklį vaåiuodami 
į kalną ar esant judriam eismui 
arba karštam orui. 9eikianti oro 
kondicionavimo sistema gali per-
kaitinti variklį. -ei variklio tempe-
ratūros daviklis rodo� kad variklis 
gali perkaisti� palikite ventiliato-
rių� taþiau išjunkite oro kondicio-
navimo sistemą.

� -ei atidarysite langus esant drơg� 
nam orui� veikiant oro kondici-
onieriui automobilio salone gali 
kondicionuotis vanduo. 9anduo 
gali pakenkti elektrinei įrangai� 
todơl oro kondicionavimo siste -
mą naudokite tik tada� kai langai 
uådaryti.

ĮSPĖ-IMAS
� äDOG\PR VLVWHPć WXUL SULçLŗUēWL 

WLN NYDOLILNXRWL VSHFLDOLVWDL�
� äDOG\PR VLVWHPć JDOLPD 

UHPRQWXRWL WLN JHUDL YēGLQD-
moje patalpoje.

� OUR NRQGLFLRQLHULXV JDULQWXYDV 
�DXåLQLPR J\YDWXNDV� QLHNDGD 
QHJDOL EŗWL WDLVRPDV DU NHLĀLD-
PDV LåLPWDVLV Lå QDXGRWş DU 
VXUHPRQWXRWş WUDQVSRUWR SULH-
PRQLş LU QDXML SDNDLWLQLDL MA& 
JDULQWXYDL WXUL EŗWL SDWYLUWLQWL �LU 
çHQNOLQWL� NDLS DWLWLQNDQW\V 6AE 
VWDQGDUWć -�����
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2ro kondicionavimo sistemos valdy-
mas  
� -ei automobilis ilgai stovėjo sau-

lėkaitoje, trumpam atidarykite lan-
gus, kad iš salono išeitų įkaitęs 
oras.

� Norėdami, kad lietingu oru mažiau 
rasotų langai, įjunkite oro kondiFio-
navimo sistemą.

� Veikiant oro kondiFionavimo siste-
mai kartais galite pastebėti variklio 
greičio pokyčius, atitinkančius sis-
temos Fiklus. Tai sistemos norma-
laus veikimo požymis.

� Siekdami, kad oro kondiFionavi-
mo sistema gerai veiktų, įjunkite 
ją bent kartą per mėnesį keletui 
minučių.

� Veikiant oro kondiFionavimo sis-
temai galite pastebėti, kad po 
automobiliu keleivio pusėje laša 
(kartais bėga) švarus vanduo. Tai 
sistemos normalaus veikimo požy-
mis.

� Veikiant oro kondiFionavimo sis-
temai Firkuliuojamo oro režimu 
geriausiai vėdinamas salonas, 
tačiau, ilgai veikiant šiam režimui, 
oras salone tampa tvankus.

� Veikiant vėsinimo IunkFijai kartais 
galite pastebėti garus, susidaran-
čius dėl greito vėsinimo ir drėgno 
oro įtraukimo. Tai sistemos norma-
laus veikimo požymis.

Mikroklimato sistemos oro Iil-
tras (Mei Ĩrengtas)

Mikroklimato valdymo sistemos oro 
Iiltras yra už pirštinių dėtuvės, nelei-
džia dulkėms ir kitiems teršalams 
per šildymo ir oro kondiFionavimo 
sistemas. 

OUM046438L
A� grynas oras
B�  Firkuliuojamas 

oras
C�  mikroklimato sis-

temos oro valymo 
Iiltras

D� orpūtė
E�  garintuvo pagrin-

das
)�  šildytuvo pagrin-

das



4 165

Jūsų automobilio charakteristika

Ilgainiui dulkės ir kiti teršalai susi-
kaupia Iiltre, todėl oro srovė, pučia-
ma iš ventiliatorių, gali susilpnėti ir 
dėl to salone bei ant priekinio lango 
gali kauptis drėgmė, netgi kai įjung-
tas gryno oro režimas. Tokiu atveju 
paprašykite, kad oro Iiltrą pakeistų 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtuvė-
se.

� PASTABA
� .eisti filtrus reikia remiantis tecK-

ninơs prieåiūros grafiku.
 -ei vaåinơjate esant sunkioms 

sąlygoms� dulkơtais ir duobơtais 
keliais� reikia daåniau tikrinti ir 
keisti filtrą.

� -ei oro srovơ staiga sumaåơja� 
rekomenduojame sistemą pati -
krinti profesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvơse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
t ose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvơse.

Oro kondiFionieriaus auåinimo 
skysĀio lipdukas

�  Oro kondiFionavimo sistemos aušina-
mojo skysčio lipdukas gali skirtis nuo 
parodyto paveikslėlyje.

Oro kondiFionavimo sistemos myg-
tukų ir simbolių reikšmė nurodyta 
toliau.

1. Šaltnešio klasiIikaFija
2. Šaltnešio kiekis
3.  Kompresoriaus alyvos klasiIikaFija

Po variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo sis-
temos aušintuvas, naudojamas -ūsų 
automobilyje.
�  Daugiau inIormaFijos apie oro 

kondiFionavimo šaldymo medžia-
gos etiketę rasite 9 skyriuje.

OUM066034L

OUM066035L

 � Pavyzdys

 B tipas

 A tipas
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Oro kondiFionieriaus åaltneåio 
ir kompresoriaus alyvos kiekio 
patikrinimas
-ei šaltnešio yra mažai, gali pablo-
gėti oro kondiFionavimo sistemos 
veikimas. -ei jo yra per daug, oro 
kondiFionavimo sistema taip pat gali 
blogai veikti.
Pastebėję pokyčius kuo greičiau 
patikrinkite sistemą proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

�  -ūsų automobilyje yra R-134a arba 
R-1234yI, priklausomai nuo -ūsų 
šalyje galiojančių įstatymų. Po 
variklio dangčiu yra etiketė, kurio-
je nurodytas oro kondiFionavimo 
sistemos aušintuvas, naudojamas 
-ūsų automobilyje. Išsamesnės 
inIormaFijos rasite 9 dalyje.

 ĮSPĖ-IMAS - automobi-
liuose su R-1�4a

Kadangi åaltneåis yra 
labai aukåto slēgio� 
oro kondiFionavimo 
sistemć turi aptarnau-
ti tik kvaliIikuoti ir 

sertiIikuoti speFialistai. Svarbu 
naudoti tinkamć åaltneåĨ ir rei-
kiamć alyvos kiekĨ. 
Kitaip galite sugadinti automobilĨ 
ir susižeisti.

 ĮSPĖ-IMAS - automobi-
liuose su R-1��4yI

Kadangi åaltneåis yra 
labai aukåto slēgio ir 
vidutiniåkai degus� 
oro kondiFionavimo 
sistemć turi aptarnau-
ti tik kvaliIikuoti ir 
sertiIikuoti speFialis-
tai. Svarbu naudoti 

tinkamć åaltneåĨ ir reikiamć aly-
vos kiekĨ. 
Kitaip galite sugadinti automobilĨ 
ir susižeisti.
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� Norėdami kuo greičiau nudžiovinti, 
nustatykite aukščiausią temperatū-
rą ir didžiausią ventiliatoriaus greitį.

� -ei norite, kad šiltas oras pūstų į 
grindis džiovinant priekinį langą, 
nustatykite jungiklį grindų-džiovini-
mo padėtyje.

� Prieš pradėdami važiuoti nuo prie-
kinio ir užpakalinio langų, išorinių 
užpakalinio vaizdo veidrodžių ir 
šoninių langų nuvalykite sniegą.

� Nuo variklio dangčio ir grotelių 
nuvalykite sniegą, kad geriau veik-
tų šildytuvas ir vėsintuvas ir suma-
žėtų galimybė, kad aprasos langai. 

MeFKaninē mikroklimato val-
dymo sistema

PULHNLQLR ODQJR YLGLQēV SXVēV GçLRYL-
nimas  
1.  Pasirinkite bet kurį ventiliatoriaus 

greitį, išskyrus 0ࡐµ.
2. Pasirinkite norimą temperatūrą.
3.  Pasirinkite  arba  padėtį.
4.  Oro kondiFionierius gryno oro reži-

mas įsijungs automatiškai. 
-ei oro kondiFionavimo ir/arba gryno 
oro padėtis neparenkama automatiš-
kai, paspauskite atitinkamą mygtuką 
ranka.

PRIEKINIO LANGO äILDYMAS IR DŽIOVINIMAS

 ĮSPĖ-IMAS - priekinio 
lango apåildymas 

Nenaudokite  arba  padē-
ties� Mei automobilio viduMe 
nustatēte žemć temperatŗrć� o 
iåorēMe labai åilta ir drēgna.. Dēl 
didelio lango ir lauko tempe-
ratŗros skirtumo priekinis lan-
gas gali aprasoti ir pablogēti 
kelio matomumas. Tokiu atveMu 
nustatykite režimo MungiklĨ arba 
mygtukć Ĩ  padētĨ ir pasi-
rinkite mažiausić ventiliatoriaus 
greitĨ. OCD048328
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PULHNLQLR ODQJR LåRULQēV SXVēV 
GçLRYLQLPDV  

1.  Nustatykite ventiliatoriaus greitį į 
greičiausią padėtį.

2.  Nustatykite temperatūrą į karš-
čiausią padėtį.

3. Pasirinkite  padėtį.
4.  Oro kondiFionierius gryno oro reži-

mas įsijungs automatiškai.

Automatinē mikroklimato val-
dymo sistema
PULHNLQLR ODQJR YLGLQēV SXVēV 
GçLRYLQLPDV  

1.  Nustatykite ventiliatoriaus greitį į 
norimą padėtį.

2. Pasirinkite norimą temperatūrą.
3. Paspauskite džiovintuvo mygtuką 
( ).
4.  Oro kondiFionierius įsijungs pri-

klausomai nuo aplinkos tempera-
tūros, o gryno oro jungiklio padėtis 
bus parinkta automatiškai.

-ei oro kondiFionavimo ir gryno oro 
padėtis neparenkama automatiš-
kai, nustatykite atitinkamą mygtuką 
ranka. -ei pasirinkta  padėtis, 
mažas ventiliatoriaus greitis padi-
dėja.

OCD048329

OCD048314
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PULHNLQLR ODQJR LåRULQēV SXVēV 
GçLRYLQLPDV  

1.  Nustatykite ventiliatoriaus greitį į 
greičiausią padėtį.

2.  Nustatykite temperatūrą į karš-
čiausią (+I) padėtį.

3. Paspauskite džiovintuvo mygtuką 
( ).
4.  Oro kondiFionierius įsijungs pri-

klausomai nuo aplinkos tempera-
tūros, o gryno oro jungiklio padėtis 
bus parinkta automatiškai.

-ei pasirinkta   padėtis, mažas 
ventiliatoriaus greitis padidėja.

Džiovinimo proFedŗra (Mei 
Ĩrengta)
Siekiant, kad priekinio lango vidi-
nė pusė neaprasotų, automatiškai 
bus valdomos gryno oro arba oro 
kondiFionavimo sistemos, priklauso-
mai nuo tam tikrų sąlygų, pvz.  
arba  padėties. Norėdami išjungti 
šią IunkFiją arba įjungti džiovinimo 
režimą, atlikite žemiau išvardintus 
veiksmus.

MHFKDQLQē PLNURNOLPDWR YDOG\PR 
sistema

1.  Raktelį varikliui paleisti pasukite į 
ON padėtį.

2.  Pasukite režimo jungiklį į džiovini-
mo padėtį ( ).

3.  Per 3 sekundes paspauskite oro 
įleidimo valdymo mygtuką bent 5 
kartus.

 Oro įleidimo valdymo mygtuko indi-
katorius sužybčios 3 kartus. Tai reiš-
kia, kad ši IunkFija išjungta arba vėl 
įjungta užprogramuota būklė. 

-ei akumuliatorius buvo išsieikvojęs 
arba atjungtas, įsijungs džiovinimo 
režimas.

OCD048315 OCD048330
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AXWRPDWLQē PLNURNOLPDWR YDOG\-
PR VLVWHPD �MHL ĨUHQJWD�

1.  Raktelį varikliui paleisti pasukite į 
ON padėtį.

2.  Džiovintuvo ( ) mygtuku įjunkite 
džiovintuvą.

3.  Spausdami oro kondiFionieriaus 
mygtuką (A/C) per 3 sekundes 
paspauskite oro įleidimo valdymo 
mygtuką bent 5 kartus.

A/C indikatorius sužybčios 3 kartus. 
Tai reiškia, kad ši IunkFija išjung-
ta arba vėl įjungta užprogramuota 
būklė. 

-ei akumuliatorius buvo išsieikvojęs 
arba atjungtas, įsijungs džiovinimo 
režimas.

AXWRPDWLQē GçLRYLQLPR VLVWHPD 
�WLN VX DXWRPDWLQH PLNURNOLPDWR 
YDOG\PR VLVWHPD� MHL ĨUHQJWD�

Automatinės džiovinimo sistemos 
jutikliai nustato priekinio lango drė-
gnumo lygį ir sumažina galimybę, 
kad aprasos langai.
Automatinė džiovintuvo sistema vei-
kia, kai įjungtas AUTO režimas. 

OCD048026
OCD048316
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Europai skirti modeliai
-ei automobilyje yra automatinė 
džiovinimo sistema, susidarius ati-
tinkamoms sąlygoms ji automatiškai 
įsijungia.
Kai automatinė džiovinimo sistema 
jaučia drėgmę viduje ant priekinio 
stiklo, oro srautą į priekinį stiklą gali-
ma padidinti.
-ei norite išjungti automatinę džio-
vinimo sistemą, spausdami AUTO 
mygtuką per 3 sekundes bent 4 kar-
tus paspauskite oro įleidimo valdymo 
mygtuką.
Indikatorius sužybsi 3 kartus parody-
damas, kad sistema išsijungė.
Norėdami iš naujo įjungti automatinio 
džiovinimo sistemą, atlikite aukščiau 
aprašytą proFedūrą ir šildymo myg-
tuko indikatorius sužybsės 6 kartus.
-ei akumuliatorius buvo išsieikvojęs 
arba atjungtas, įsijungs automatinio 
džiovinimo režimas.

Ne Europai skirti modeliai
Kai automatinė džiovintu-
vo sistema pajunta drė-
gmę ant priekinio lango, 
užsidega sistemos indika-
torius.

-ei salonas irgi drėgnas, galima 
padidinti džiovinimo galimybes.   

1 etapas�  veikia oro kondiFionavimo 
sistema 

2 etapas�  gryno oro režimas
3 etapas�  oro srovę nukreipkite į prie-

kinį langą
4 etapas�  stipresnę oro srovę 

nukreipkite į priekinį langą

-ei automobilyje yra automatinė 
džiovinimo sistema, susidarius ati-
tinkamoms sąlygoms ji automatiškai 
įsijungia.
-ei norite išjungti automatinę džio-
vinimo sistemą, spausdami AUTO 
mygtuką per 3 sekundes bent 4 kar-
tus paspauskite oro įleidimo valdymo 
mygtuką.

Indikatorius sužybsi 3 kartus parody-
damas, kad sistema išsijungė.
Norėdami iš naujo įjungti automatinio 
džiovinimo sistemą, atlikite aukščiau 
aprašytą proFedūrą ir šildymo myg-
tuko indikatorius sužybsės 6 kartus.
-ei akumuliatorius buvo išsieikvojęs 
arba atjungtas, įsijungs automatinio 
džiovinimo režimas.
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Į šias dėtuves galima sudėti mažus 
daiktus, kurių gali prireikti vairuotojui 
arba keleiviui.

&entrinē konsolēs dētuvē (Mei 
Ĩrengta)

Į šias dėtuves galima sudėti mažus 
daiktus, kurių gali prireikti vairuotojui 
arba keleiviui.
Norėdami atidaryti Fentrinės konso-
lės dėtuvę pakelkite svirtelę

DĖTUVĖS 

 ĮSPĖ-IMAS - degios 
medžiagos

AutomobilyMe nelaikykite žiebtu-
vēliş� pulverizatoriş ir kitş degiş�
sprogiş medžiagş. Tokie daiktai 
gali užsidegti ir�arba sprogti� Mei 
automobilis bus aukåtoMe tem-
peratŗroMe ilgć laikć.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL LåYHQJWL YDJ\VWēV 

QHSDOLNLWH EUDQJLş GDLNWş GēWX-
YēVH�

� 9DçLXRMDQW YLVRV GēWXYēV 
WXUL EŗWL XçGDU\WRV� Į GēWXYHV 
QHSULNUDXNLWH WLHN GDLNWş� NDG 
QHJDOēWXPēWH Mş VDXJLDL XçGD-
ryti. 

OCD048027
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Piråtiniş dētuvē

Norėdami atidaryti pirštinių dėtuvę 
pakelkite rankenėlę. Pasinaudoję 
uždarykite pirštinių dėtuvę.

Akiniş dētuvē

Norėdami atidaryti akinių nuo sau-
lės dėtuvę paspauskite jos dangte-
lį. Akinius padėkite stiklais į viršų. 
Norėdami uždaryti dėtuvę pakelkite 
dangtelį.

OCD048028

ĮSPĖ-IMAS 
PavoMus susižeisti avariMos 
arba staigaus stabdymo atveMu 
sumažēs� Mei� važiavimo metu 
piråtiniş dētuvē bus uždaryta.

ĮSPĖ-IMAS
PLUåWLQLş GēWXYēMH LOJDL QHODLN\-
NLWH PDLVWR SURGXNWş�

OCD048029
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Bagažinēs tinklelio laikiklis (Mei 
Ĩrengtas)

Daiktai bagažinės skyriuje neslydi-
nės, jei pritvirtinsite juos 4 laikikliais ir 
bagažo tinkleliu.
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
9DçLXRNLWH DWVDUJLDL� NDL EDJD-
çLQēV GēWXYēMH YHçDWH WUDSLXV LU 
didelius daiktus, kad jiems nepa-
NHQNWXPēWH�

ĮSPĖ-IMAS
Nesusižeiskite. NEĮTEMPKITE 
tinklelio per daug. VISUOMET 
stovēkite atokiau nuo tin-
klelio vynioMimosi kelio. 
NENAUDOKITE tinklelio� kai ant 
Mo dirželio pastebimi nusidēvēMi-
mo požymiai.

OCD048030

ĮSPĖ-IMAS
� Į dētuvĕ dēkite tik saulēs aki-

nius. Automobiliui staigiai 
sustoMus arba avariMos atveMu 
tokie daiktai gali iåkristi iå 
dētuvēs ir sužeisti keleivius.

� Neatidarinēkite dētuvēs aki-
niams automobiliui važiuo-
Mant. Atidarytas dētuvēs dang-
telis gali uždengti užpakalinio 
vaizdo veidrodĨ.

� Nestumkite akiniş Mēga� nes Mie 
gali deIormuotis arba sulŗž-
ti. -ei akiniai Ĩstrigs dētuvēMe� 
bandydami Muos iåimti galite 
susižeisti.
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Bagažinēs plokåtē (Mei Ĩrengta)

Galite sudėti vaistinėlę, atspindintį 
trikampį, įrankius ir pan. daiktus.
1.  Pakeldami rankenėlę atidarysite 

dangtį.
2.  Sulenkite užpakalinę bagažinės 

plokštės dalį į priekį.
3.  Pakelkite priekinę bagažinės 

plokštės dalį (dangtis pasikels 
pats).

OCD048072

OCD048074

OCD048075

Bagažinēs ploto padidinimas (Mei Ĩrengta)

-ei norite padidinti bagažinės plotą,
1.  Pakeldami rankenėlę atidarysite 

dangtį.
2.  Sulenkite užpakalinę dangčio dalį 

į priekį.
3.  Patraukite bagažo plokštės 

lankstą į galą ir jis nukris žemyn, 
taip padidinsite krovinių skyrių.

4.  Palenkite jį į priekį (žr. paveiks-
lėlius).

OCD048072
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Peleninē (Mei Ĩrengta)

Norėdami pasinaudoti pelenine, ati-
darykite dangtelį.
Norėdami pasinaudoti pelenine 
ištraukite ją. 
Kai naudojatės pelenine, įstatykite ją 
į gėrimų laikiklį.

Puodeliş laikiklis � PASTABA
� .ai vaåiuojate� laikykite gơrimus 

uådarytus. -ei skystis išsilies� jis 
gali patekti į elektros�elektronikos 
sistemą ir pakenkti jos detalơms.

� 9alydami išsiliejusius skysþius 
neplaukite puodelių laikiklių 
aukštoje temperatūroje. 7aip gali-
te sugadinti laikiklį.

SALONO ĮRANGA 

OCD048031

ĮSPĖ-IMAS - peleninēs 
naudoMimas

� Nesinaudokite pelenine åiukå-
lēms sudēti.

� DeganĀios Figaretēs ir degtu-
kai kartu su kitomis degiomis 
medžiagomis gali sukelti gaisrć.

ĮSPĖ-IMAS - karåti skys-
Āiai

� Nedēkite atidarytş indeliş su 
gērimais Ĩ gērimş laikiklius 
automobiliui važiuoMant. -ei 
skysĀiai iåsilies� galite apsi-
deginti. Tokiş apdegimş atve-
Mais galite nesuvaldyti auto-
mobilio.

� Norēdami nesusižeisti stai-
gaus stabdymo arba avari-
Mos atveMu nedēkite atidarytş 
buteliş� stikliniş� skardiniş ir 
pan. Ĩ puodeliş laikiklĨ auto-
mobiliui važiuoMant.

ĮSPĖ-IMAS
Skardiniş ir buteliş nelaikyki-
te saulēkaitoMe� taip pat salo-
ne� nes Mie gali Ĩkaisti. -ie gali 
sprogti.
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Puodelius ir mažas gėrimų skardines 
galima sudėti į puodelių laikiklius.

Saulēs skydelis

Skydeliu galite apsisaugoti nuo sau-
lės spindulių, patenkančių per prieki-
nį arba šoninius langus.
Norėdami pasinaudoti saulės skyde-
liu atlenkite jį.
Norėdami skydeliu uždengti šoninį 
langą atlenkite skydelį, atkabinkite jį 
nuo laikiklio (1) ir pasukite į šoną (2).
Norėdami pasinaudoti veidrodėliu 
atlenkite saulės skydelį ir paslinkite 
dangtelį (3).
Į bilietų laikiklį (4) galite įdėti kelių 
mokesčio bilietus. (-ei įrengta)

OCD048032

OCD048033

� Priekis

� *ale �jei Ƴrengta�

OCD048091

ĮSPĖ-IMAS
Savo saugumo sumetimais 
neuždenkite vaizdo saulēs sky-
deliu.
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Priekiniş sēdyniş åildytuvas 
(Mei Ĩrengtas)

Sėdynių šildytuvas esant šaltam orui 
sušildo priekines sėdynes. Kai variklio 
paleidimo jungiklis yra padėtyje ON, 
paspauskite vieną iš jungiklių norė-
dami įjungti vairuotojo sėdynės arba 
keleivio sėdynės šildymo sistemą.

-ei klimatas šiltas ir šildytuvų nenau-
dojate, perjunkite jungiklius į padėtį 
O)).

� Temperatūros nustatymas (ranki-
niu būdu)

� Kiekvieną kartą paspaudus jungi-
klį temperatūros nustatymai keisis 
tokia seka�

� Priekinė sėdynė

� Užpakalinė sėdynė

� Išjungus variklio paleidimo raktelį 
šildytuvai automatiškai išsijungia, 
o jungiklis persijungia į padėtį O)) 
(išjungta).

� Temperatūros nustatymas (auto-
matiniu būdu)

Sėdynės šildymo sistema automatiš-
kai kontroliuoja temperatūrą siekiant 
išvengti žemos temperatūros nudegi-
mų po to, kai jis buvo išjungtas ranki-
niu būdu. 

Galite paspausti jungiklį ir padidinti 
sėdynės temperatūrą. Tačiau ji netru-
kus persijungs į automatinį režimą. 
� -ei mygtuką spausite ilgiau nei 1,5 

sekundės veikiant sėdynės šildytu-
vui, šildytuvas išsijungs.

� Sėdynės šildymo sistema išsijun-
gia kai variklio paleidimo/išjungimo 
mygtukas yra padėtyje ON.

� PASTABA
.ai sơdynơs šildytuvo jungiklis yra 
2N padơtyje� automatiškai įsijun-
gia arba išsijungia šildymo sistema� 
priklausomai nuo sơdynơs tempera-
tūros.

OCD048034

OCD048035

�Priekinė sėdynė

� 8åpakalinė sėdynė

OFF →+IG+ ( )→MIDDLE ( )→LOW ( )

→
OFF →+IG+ )→LOW ( )

→

OFF →+IG+ ( )→MIDDLE ( )→LOW ( )

→→

30min 60min
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Sēdynēs vēdinimas (sēdynē 
vēdinama oru) (Mei Ĩrengta)

Sėdynės temperatūros nustatymas 
keičiasi priklausomai nuo jungiklio 
padėties. 
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, 
oro srautas keisis toliau nurodyta 
seka.

� Įjungus variklio paleidimo jungiklį 
oro ventiliaFijos sistema išsijungia.

ĮSPĖ-IMAS
� 6ēG\QēPV YDO\WL QHQDXGRNLWH 

RUJDQLQLş WLUSLNOLş� SDY\]GçLXL� 
VNLHGLNOLş� EHQ]ROR� DONRKROLR 
DU EHQ]LQR� QHV JDOLWH SDçHLVWL 
åLOG\WXYR DU VēG\QēV GDQJć� 
7DLS JDOLWH VXJDGLQWL åLOG\WXYć 
DUED VēG\QLş DSPXåDOXV�

� KDG VēG\QLş åLOG\WXYDL QHSHU-
NDLVWş� QHGēNLWH DQW VēG\QLş 
åLOXPć L]ROLXRMDQĀLş DSNORWş� 
SDJDOYLş� DU VēG\QLş DSYDOND-
Oş� NDL åLOG\WXYDL YHLNLD�

� AQW VēG\QLş VX åLOG\WXYDLV� 
QHGēNLWH VXQNLş LU DåWULş GDLN-
Wş� *DOLWH SDçHLVWL åLOG\WXYş 
GDOLV� *DOLWH SDçHLVWL åLOG\WXYş 
dalis.

� NHNHLVNLWH VēG\QLş DSPXåDOş� 
7DL JDOL SDNHQNWL VēG\QLş åLOG\-
WXYXL DUED YHQWLOLDWRULDXV VLVWH-
mai.

OCD048036

ĮSPĖ-IMAS - sēdyniş åil-
dytuvai gali nudeginti

Keleiviai turi turēti galimy-
bĕ Mausti� kada sēdynē Ĩkaista 
per daug ir iåMungti åildytuvć. 
äildytuvai gali apdeginti� netgi 
kai Mş temperatŗra žema� ypaĀ 
kai Mie veikia ilgai. VairuotoMas 
turi bŗti ypaĀ atidus� Mei auto-
mobilyMe sēdi�
1.  Kŗdikiai� maži vaikai� pagyve-

nĕ ar neĨgalŗs žmonēs� ligo-
niai.

�.  Žmonēs� kuriş oda Mautri.
�. Iåsekĕ žmonēs.
4. ApsinuodiMĕ žmonēs.
�.  Žmonēs� vartoMĕ vaistus� 

sukelianĀius mieguistumć ar 
iåglebimć (migdomuosius� 
nuo peråalimo ir t.t.).

OFF →+IG+ ( )→MIDDLE ( )→LOW ( )

→
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Elektros lizdas

Elektros lizdas yra skirtas įkrau-
ti mobiliuosius teleIonus ir įjungti 
įrangą, skirtą naudoti automobilyje. 
Įranga gali naudoti mažiau nei 10 A 
srovę.

ĮSPĖ-IMAS
6ēG\QēPV YDO\WL QHQDXGRNLWH 
RUJDQLQLş WLUSLNOLş� SDY\]GçLXL� 
VNLHGLNOLş� EHQ]ROR� DONRKROLR DU 
EHQ]LQR� QHV JDOLWH SDçHLVWL åLO-
G\WXYR DU VēG\QēV GDQJć� 7DLS 
JDOLWH VXJDGLQWL åLOG\WXYć DUED 
VēG\QLş DSPXåDOXV�

ĮSPĖ-IMAS
� EOHNWURV OL]GX QDXGRNLWēV WLN 

WDGD� NDL YHLNLD YDULNOLV� R SDVL-
QDXGRMĕ ĨUDQJD LåMXQNLWH Mć� -HL 
QDXGRVLWēV HOHNWURV OL]GX LOJć 
ODLNć� NDL YDULNOLV QHYHLNLD� JDOL 
LåVLHLNYRWL DNXPXOLDWRULXV�

� NDXGRNLWH WLN ��9 HOHNWULQĕ 
ĨUDQJć� QDXGRMDQĀLć PDçLDX QHL 
�� A VURYēV�

� KDL QDXGRMDWēV HOHNWURV OL]GX� 
QXVWDW\NLWH RUR NRQGLFLRQLHULş 
DUED åLOG\WXYć Ĩ çHPLDXVLć YHL-
NLPR UHçLPć�

� -HL QHVLQDXGRMDWH OL]GX� XçGD-
U\NLWH GDQJWHOĨ�

� KDL NXUL HOHNWULQē ĨUDQJD� 
ĨMXQJWD Ĩ DXWRPRELOLR OL]Gć� JDOL 
NHOWL HOHNWURV WUXNGçLXV� 7RNLD 
ĨUDQJD JDOL VXNHOWL VWDWLQĕ HOHN-
WUć LU VXJDGLQWL DXWRPRELOLR 
elektros grandines arba kitus 
ĨUHQJLPXV�

�7ĕVLDPD�

OCD048037

OCD048039

�Priekinė sėdynė

� %agaåinės skyrius �jei Ƴrengtas�
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USB Ĩkroviklis (Mei yra)

USB automobilinis įkroviklis leidžia 
vairuotojams įkrauti savo skaitmeni-
nius įrenginius, tokius kaip išmanusis 
teleIonas ir planšetinis kompiuteris.
Prijunkite kabelį prie USB prievado, 
įkrovimas prasidės.
USB automobilinis įkroviklis gali 
būti naudojamas įjungus ACC arba 
įjungus degimą. Tačiau mes reko-
menduojame jungti USB prievadą 
ir skaitmeninius įrenginius varikliui 
veikiant. Stebėkite įrenginio ekraną, 
kad patikrintumėte kada įrenginys 
bus įkrautas. -ūsų išmanusis tele-
Ionas arba planšetinis kompiuteris 
įkrovimo metu gali įkaisti.

�7ĕVLDPD�
• Naudodami elektros prietai-

VXV� NXULH YLUåLMD QXVWDW\WDV 
ribas, galite sukelti maitini-
PR OL]GR LU ODLGş SHUNDLWLPć LU 
HOHNWURV VLVWHPRV JHGLPć�

� 9LVDGD ĨVLWLNLQNLWH� NDG HOHN-
WURV ĨUHQJLQ\V \UD WYLUWDL ĨNLå-
WDV Ĩ PDLWLQLPR OL]Gć� NHSLOQDL 
ĨNLåWDV SULHWDLVDV JDOL VXNHOWL 
HOHNWURV VLVWHPRV JHGLPć�

� EOHNWULQLDL ĨUHQJLQLDL VX EDWHUL-
MD JDOL VXNHOWL VURYĕ� NXUL JDOL 
sugadinti elektros / elektroni-
NRV SULHWDLVXV -ŗVş DXWRPR-
bilyje. Naudoti tik tokius elek-
WURV ĨUHQJLQLXV� NXULXRVH \UD 
QXPDW\WD DWYLUNåWLQēV VURYēV 
SUHYHQFLMD�

ĮSPĖ-IMAS
Į lizdć nekiåkite piråtş ir paåa-
liniş daiktş (smeigtukş ir pan.)� 
taip pat� nelieskite Mo ålapiomis 
rankomis. Galite patirti elektros 
smŗgĨ.

OCD048078
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Tai nėra priežastis nerimauti, nes tai 
neturi įtakos įrenginio tarnavimo lai-
kui ar IunkFijoms. Saugumo sumeti-
mais įkrovimą galima sustabdyti, jei 
akumuliatorius įkaista iki tam tikros 
temperatūros, kuri gali turėti neigiamą 
poveikį įrenginiui. Kai kurių skaitme-
ninių įrenginių įkrovimas negalimas 
arba reikalingi speFialūs adapteriai, 
jei jų įkrovimo metodai neatitinka USB 
automobilinio įkroviklio veikimo.
Galima greitai įkrauti (4uick CKarge ���) 
išmaniuosius teleIonus ar planšetinius 
kompiuteriuose, turinčius greitą įkrovimo 
IunkFiją. Daugiau inIormaFijos�
(Kttps�//ZZZ.TualFomm.Fom/doFu-
ments/TuiFk-FKarge-deviFe-list)
Išmanieji teleIonai ir planšetiniai 
kompiuteriai,neturintys greitos įkrovi-
mo IunkFijos, kraunami įprastu greičiu.

Nominali galia�
skaitmeniniai įrenginiai su greito įkro-
vimo IunkFija�
- 9.0 V, 1.67 A 
skaitmeniniai įrenginiai su įprasto 
įkrovimo IunkFija�
- 5.0 V, 2.1 A

ĮSPĖ-IMAS
� NDXGRNLWH 86% ĨNURYLNOĨ NDL 

GHJLPDV ĨMXQJWDV� PULHåLQJX 
DWYHMX DXWRPRELOLR DNXPXOLD-
WRULXV JDOL LåVLHLNYRWL�

� NDXGRNLWēV ĨNUDXQDPR VNDL-
WPHQLQLR ĨWDLVR JDPLQWRMR 86% 
kabeliu.

� 6WHEēNLWH� NDG SDåDOLQLDL 
REMHNWDL� JēULPDL LU YDQGXR 
QHSDWHNWş Ĩ 86% DXWRPRELOLR 
ĨNURYLNOĨ� 9DQGXR DUED SDåD-
liniai objektai gali sugadinti 
86% ĨNURYLNOĨ�

� NHQDXGRNLWH ĨUHQJLQLR� NXULV 
VXYDUWRMD GDXJLDX QHL ��� A�

� NHMXQNLWH HOHNWULQLR ĨUHQJLQLR� 
NXULV VXNHOLD SHU GLGHOĨ HOHN-
WURPDJQHWLQĨ WULXNåPć 86% 
DXWRPRELOLR SULHYDGXL� -HL WDL 
padarysite, gali kilti triukšmas 
arba automobilio elektroniniai 
ĨUHQJLQLDL JDOL WLQNDPDL QHYHLN-
WL� NDL ĨMXQJWD DXGLR VLVWHPD 
arba AV.

�7ĕVLDPD�

� -HL ĨNURYLNOLV ĨMXQJWDV QHWLQND-
PDL� MLV JDOL VXJDGLQWL ĨNUDXQD-
PXV ĨUHQJLQLXV�

 *HGLPDPV� DWVLUDGXVLHPV GēO 
netinkamo naudojimo, garan-
tija netaikoma.
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IåmanioMo teleIono Ĩkrovimo 
sistema (Mei Ĩrengta)

Belaidė išmaniojo teleIono įkrovimo 
sistema yra priekinėje Fentrinės kon-
solės dalyje.
Uždarykite visas duris ir įjunkite ACC 
arba IGN ON uždegimo režimą. 
Padėkite išmanųjį teleIoną, turintį 
belaidžio įkrovimo IunkFiją, ant įkro-
vimo kilimėlio.

Padėkite išmanųjį teleIoną įkrovimo 
zonos Fentre. 
Belaidžio įkrovimo sistema yra skir-
ta naudoti vienam teleIonui, turin-
čiam 4I IunkFiją. Ar teleIonas turi 
šią IunkFiją, sužinosite perskaitę jo 
instrukFiją arba gamintojo interneto 
svetainėje. 

%HODLGLV LåPDQLRMR WHOHIRQR ĨNUR-
YLPDV 
1.  Nuo įkrovimo kilimėlio nuimkite 

visus daiktus, įskaitant išmanų-
jį raktelį. Priešingu atveju belaidė 
įkrovimo IunkFija gali neveikti. 

2.  Padėkite nešiojamąjį įrenginį įkro-
vimo zonos Fentre. 

3.  Kai sistema pradės įkrauti teleIo-
ną, indikatoriaus spalva pasikeis į 
oranžinę. Kai teleIonas bus įkrau-
tas, oranžinė indikatoriaus spalva 
pasikeis į žalią. 

4.  Įkrovimo sistemą galima įjungti ir 
išjungti įrangos skydelyje pasiren-
kant USM. (InIormaFijos rasite sk. 
 (.ࡒĮrangos skydelisࡐ

-ei įkrovimo sistema neveikia, paslan-
kiokite išmanųjį teleIoną, kol užsi-
degs geltonos spalvos indikatorius. 
Priklausomai nuo išmaniojo teleIono, 
indikatoriaus spalva gali nepasikeisti į 
žalią, netgi kai teleIonas bus įkrautas.

OCD048038

ĮSPĖ-IMAS
-ei tarp Ĩkrovimo sistemos ir 
iåmanioMo teleIono patenka 
metaliniş daiktş� pvz.� mone-
tş� Ĩkrovimo proFedŗra gali bŗti 
pertraukta. Taip pat� metaliniai 
daiktai gali Ĩkaisti.
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-ei įkrovimo sistema blogai veikia, 
žybčioja oranžinės spalvos indikato-
rius žybčioja 10 sekundžių ir užgęs-
ta. Tokiu atveju nuimkite teleIoną nuo 
įkrovimo kilimėlio ir vėl padėkite atgal 
arba patikrinkite įkrovimo būklę. 
-ei išjungę degimą teleIoną paliksite 
ant įkrovimo kilimėlio, apie tai jus 
inIormuos įspėjamoji žinutė ir signa-
las (automobiliuose su nuorodomis 
balsu) po to, kai įrangos skydelyje 
išsijungs atsisveikinimo IunkFija.

�7ĕVLDPD�
� -HL GēWXYēV GDQJWHOLV VXOŗçR� 

QHVLQDXGRNLWH ĨNURYLPR VLVWH-
ma. 

� -HL ĨNURYLPR VLVWHPRV WHPSH-
UDWŗUD WDPSD DXNåWHVQē QHL 
nustatyta, sistema išsijungia. 
KDL WHPSHUDWŗUD VXPDçēMD� VLV-
WHPD YēO ĨVLMXQJLD� 

� -HL WDUS ĨNURYLPR VLVWHPRV LU 
LåPDQLRMR WHOHIRQR SDWHQND 
PHWDOLQLş GDLNWş� QHGHOVGDPL 
QXLPNLWH WHOHIRQć� KDL PHWDOL-
QLDL GDLNWDL DWYēV� QXLPNLWH LU 
juos. 

� %HODLGē ĨNURYLPR VLVWHPD JDOL 
EORJDL YHLNWL� NDL LåPDQXVLV 
WHOHIRQDV \UD VXQNLDPH GēNOH� 

�7ĕVLDPD�

ĮSPĖ-IMAS
• Naudodamiesi išmaniojo tele-

IRQR ĨNURYLPR VLVWHPD JHUDL 
XçGDU\NLWH GēWXYēV GDQJWH-
OĨ� PULHåLQJX DWYHMX� VWDLJLDL 
VXVWDEGçLXV DXWRPRELOĨ JDOL 
LåVLOLHWL VN\VĀLDL LU SDWHNWL DQW 
ĨNURYLPR NLOLPēOLR� 

� KDL WHOHIRQDV ĨNUDXQDPDV� 
YLVXRPHW XçGDU\NLWH GēWXYēV 
GDQJWHOĨ� -HL YDçLXRMDQW GDQJ-
telis yra atidarytas, yra tiki-
P\Eē� NDG YDLUXRWRMDV QDX-
GRMDVL PRELOLXRMX WHOHIRQX� 
KDOEēGDPL WHOHIRQX YDçLXRGD-
PL JDOLWH VXNHOWL DYDULQĕ VLWXD-
FLMć� 

� -HL QHJDOLWH XçGDU\WL GDQJWHOLR 
GēO WR� NDG WHOHIRQDV SHU GLGH-
OLV� QHVLQDXGRNLWH ĨNURYLPR 
IXQNFLMD� 

�7ĕVLDPD�
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�7ĕVLDPD�
� KDL NXULş JDPLQWRMş WHOHIRQş 

LQGLNDWRULş VSDOYD JDOL OLNWL JHO-
WRQD� QHWJL NDL WHOHIRQDV YLVLå-
NDL ĨNUDXWDV� 7DL \UD LåPDQLRMR 
WHOHIRQR VDY\Eē� NXUL QHUHLåNLD 
gedimo. 

� -HL LåPDQXVLV WHOHIRQDV QHWX-
UL EHODLGēV ĨNURYLPR IXQNFLMRV 
DUED DQW ĨNURYLPR NLOLPēOLR \UD 
PHWDOLQLV GDLNWDV� JDOL JLUGēWLV 
silpnas triukšmas. Šis triukš-
PDV JDOL JLUGēWLV GēO DXWRPR-
bilio nesuderinamumo su tuo 
daiktu. Tai nekenkia nei auto-
PRELOLXL� QHL LåPDQLDMDP WHOHIR-
nui. 

�7ĕVLDPD�
� 'DLNWDL� NXULXRVH \UD ĨUHQJWD 

PDJQHWLQLş VXGHGDPşMş GDOLş� 
SDY\]GçLXL� NUHGLWR NRUWHOēV� 
WHOHIRQş NRUWHOēV� WUDQVSRUWR 
ELOLHWDL LU SDQ�� EHODLGçLR ĨNURYL-
mo metu gali sugesti.

PDGēNLWH LåPDQşMĨ WHOHIRQć ĨNUR-
YLPR ]RQRV FHQWUH� IåPDQXVLV 
WHOHIRQDV JDOL QHĨVLNUDXWL� NDL MLV 
SDGēWDV SULH ĨNURYLPR NLOLPēOLR 
NUDåWR� KDL WHOHIRQDV ĨVLNUDXQD� 
MLV JDOL EŗWL ĨNDLWĕV� 

� -HL WHOHIRQDV QHWXUL LQWHJUXRWRV 
EHODLGēV ĨNURYLPR VLVWHPRV� 
UHLNLD ĨVLJ\WL SDSLOGRPć ĨUDQJć� 

�  KDL NXULş JDPLQWRMş LåPDQLH-
ML WHOHIRQDL JDOL URG\WL VLOSQRV 
VURYēV çLQXWHV� 7DL \UD LåPD-
QLRMR WHOHIRQR VDY\Eē� NXUL 
nereiškia gedimo.

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� KDL ĨVLMXQJLD QXRWROLQLR YDOG\-

PR UDNWHOLR SDLHåNRV IXQNFLMD� 
ĨNURYLPR IXQNFLMD LåVLMXQJLD� 
NDG QHWUXNG\Wş UDGLMR EDQ-
goms. 

� ĮNURYLPR IXQNFLMD LåVLMXQJLD� 
kai išmanusis raktelis išneša-
PDV Lå DXWRPRELOLR XçGHJLPR 
MXQJLNOLXL HVDQW ĨMXQJLPR UHçL-
me. 

� ĮNURYLPR IXQNFLMD LåVLMXQJLD� NDL 
atidaromos kurios nors durys 
�DXWRPRELOLXRVH VX LåPDQLXRMX 
UDNWHOLX�� 

� ĮNURYLPR IXQNFLMD LåVLMXQJLD� 
kai išjungiama degimo siste-
ma. 

� ĮNURYLPR IXQNFLMD LåVLMXQJLD� 
NDL LåPDQXVLV WHOHIRQDV EORJDL 
VXVLOLHĀLD VX ĨNURYLPR NLOLPēOLX� 

�7ĕVLDPD�
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Grindş kilimēlio laikikliai (Mei 
Ĩrengti)

-ei klojate kilimėlį ant grindų dangos, 
pritvirtinkite jį prie automobilio grindų 
kilimėlio laikiklių. Tokiu būdu pritvir-
tintas kilimėlis neslidinės.

Kilimēlio kloMimas
1)  Sureguliuokite grindų kilimėlio tvir-

tinimo kabliuką ir grindų kilimėlio 
kabliuko žiedą.

2)  Įkiškite grindų kilimėlio žiedą į 
grindų kilimėlio kabliuką.

3)  Įkišdami pirmiausia stumkite po 
grindų kilimėlio kabliuko žiedu, ati-
tinkančiu grindų kilimėlio kabliuką, 
ir stumkite kabliuko žiedo viršutinę 
dalį, kad būtų galima tinkamai įkiš-
ti kabliuko žiedą. 

Kilimēlio nuēmimas
Paimkite grindų kilimėlio priekinę dalį 
ir patraukite grindų kilimėlį į viršų. 

ĮSPĖ-IMAS
Tvirtindami BET KOKĮ kilimē-
lĨ atsižvelkite Ĩ toliau pateiktas 
pastabas.
� Prieå pradēdami važiuoti Ĩsiti-

kinkite� kad saugiai pritvirtin-
kite kilimēlĨ.

� Nenaudokite kilimēlio� kurio 
negalite saugiai pritvirtinti.

� Nedēkite kilimēliş vienas ant 
kito (pavyzdžiui� guminio kili-
mēlio ant kiliminēs dangos). 
Gali bŗti pritvirtintas tik vienas 
kilimēlis.

� Nuimdami grindş kilimēlĨ� 
nuimkite MĨ nurodyta kryptimi� 
nurodyta rodykle paveikslēly-
Me. -ei trauksite kilimēlĨ kita� nei 
nurodyta� kryptimi arba trauk-
site MĨ labai smarkiai� kabliukas 
gali sulŗžti. 

(Tĕsiama)

OCD048061
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Kabliukai drabužiams (Mei 
Ĩrengti)

Norėdami pasinaudoti pakaba atlen-
kite jos viršutinę dalį.

ĮSPĖ-IMAS
AQW NDEOLXNş QHNDELQNLWH VXQNLş 
GUDEXçLş� QHV JDOLWH VXODXç\WL 
kabliukus.

OCD048062

 ĮSPĖ-IMAS

Nekabinkite kitş daiktş� pavyz-
džiui� pakabş ar sunkiş daiktş� 
iåskyrus drabužius. Į sēdyniş 
atloåş kiåenēles nedēkite sun-
kiş ir aåtriş daiktş. Nelaimingo 
atsitikimo metu arba iåsisklei-
dus užuolaidinei oro pagalvei� 
Mie gali sugadinti automobilĨ 
arba sužeisti žmones.

OPS046500

(Tĕsiama)
SVARBU - -ŗsş automobilyMe 
yra laikikliai� kuriais galima sau-
giai pritvirtinti kilimēlĨ.  Siekiant� 
kad kilimēliai netrukdytş pedalş 
eigai� Kia rekomenduoMa naudoti 
tik originalius Kia kilimēlius.
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Bagažinēs skyriaus danga

Bagažinės skyriuje sudėtus daiktus 
uždenkite danga.
Krovinių danga pasikels kai bagaži-
nės durys bus atidarytos. -ei norite 
sugrąžinti dangą į pirminę padėtį 
ištraukite dirželį (1) iš laikiklio. -ei 
norite visiškai išimti bagažo dangą, 
pakelkite ją 40 laipsnių kampu ir 
ištraukite (2). Norėdami įdėti dangą, 
atlikite proFedūrą atvirkštine tvarka.

Jūsų automobilio charakteristika

ĮSPĖ-IMAS
� Automobiliui važiuoMant ant 

bagažinēs dangos nedēkite 
daiktş. Staigiai stabdant auto-
mobilĨ arba avariMos atveMu 
daiktai gali pasklisti po auto-
mobilĨ ir sužeisti keleivius.

� Niekuomet neleiskite kelei-
viams sēdēti bagažinēs sky-
riuMe. -is yra skirtas daiktams 
vežioti.

� Siekdami iålaikyti automobilio 
pusiausvyrć sudēkite daiktus 
bagažinēMe kuo giliau.

ĮSPĖ-IMAS
� KDL JUćçLQVLWH NURYLQLş GDQJć Ĩ 

SUDGLQĕ SDGēWĨ� ODLN\NLWH GDQJć 
LU QXOHLVNLWH Mć�

� NHYDçLXRNLWH� MHL GDQJD QXLP-
ta. Taip darydami galite suga-
GLQWL EDJDçLQēV GDQJć�

� KURYLQLş GDQJD SDVLNHOV NDL 
EDJDçLQēV GDQJWLV EXV SDNHO-
tas. Lagaminus ant dangos 
VXGēNLWH VDXJLRMH YLHWRMH�

� KDGDQJL NURYLQLQLR VN\ULDXV 
GDQJD JDOL EŗWL VXJDGLQWD DUED 
netinkamai paklota, ant jos 
QHGēNLWH SHUQHO\J VXQNLş NUR-
YLQLş LU QHWUDXNLWH MRV MēJD�

OCD048073
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Kabliukai pirkiniş krepåeliams

OCD048063

ĮSPĖ-IMAS
� NHNDELQNLWH VXQNHVQLş GDLNWş 

QHL � NJ� -LH JDOL VXJDGLQWL 
kabliukus.

� NHNDELQNLWH WUDSLş GDLNWş� MHL 
YDçLXRVLWH QHO\JLX NHOLX� QHV 
galite juos sugadinti.
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AUDIO SISTEMA
� PASTABA
-ei įmontuosite neoriginalias +,D 
priekinių šviesų lempas� automobi-
lio audio sistema ir elektroninơ įran-
ga gali blogai funkcionuoti.

�  -ei -ūsų automobilyje įrengta AVN 
(audio, video ir navigaFijos) sis-
tema, daugiau inIormaFijos rasite 
atskirai pateiktame vadove.

Antena
Trumpa antena:

Ant automobilio stogo yra antena skirta 
priimti AM ir )M radijo bangų diapazo-
nais transliuojančias stotis. Šią anteną 
galima nuimti. Anteną galite nuimti 
sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę. 
Norėdami uždėti anteną, sukite ją lai-
krodžio rodyklės kryptimi.

5\NOLR SHOHNR DQWHQD �MHL ĨUHQJWD�
Ryklių pelekų antena priima perduo-
damus duomenis.

ĮSIDĖMĖKITE - trumpa 
antena

� PULHå YDçLXRGDPL Ĩ SDWDOSDV 
VX çHPRPLV OXERPLV DUED Ĩ 
DXWRPRELOLş SORY\NOć ĨVLWLNLQ-
NLWH� NDG DQWHQć QXēPēWH� � 
-HL QHQXLPVLWH� JDOLWH VXJD-
GLQWL DQWHQć�

� 8çGēMXV DQWHQć EŗWLQD ĨVLWLNLQ-
WL� NDG ML VWLSULDL LU YHUWLNDOLDL 
SULVXNWD LU QXNUHLSWD� 7DL XçWL-
NULQV JHUć UDGLMR VLJQDOR SUL-
ēPLPć� AQWHQć JDOLWH QXLPWL� 
NDL VWDWRWH DXWRPRELOĨ SRçHPL-
QēMH VWRYēMLPR DLNåWHOēMH DUED 
GHGDWH EDJDçć DQW VWRJR�

� KDL GHGDWH EDJDçć DQW VWRJR� 
QHGēNLWH MR DUWL SULH DQWHQRV� 
NDG XçWLNULQWXPēWH JHUć UDGLMR 
VLJQDOR SULēPLPć�

O+M048154N

OCD058037

� A tipas

�  B tipas
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USB/AUX (PAPILDOMOS 
ĮRANGOS) lizdas

-ei automobilyje įrengti papildomos 
audio įrangos ir/ar universaliosios 
kompiuterių jungties bei iPod� lizdai, 
visus šiuos prietaisus galite prijungti 
prie automobilio audio�.

� PASTABA
.ai klausotơs nešiojamos audio sis-
temos� prijungtos prie elektros li]do� 
atkuriant įrašus gali girdơtis triukš-
mas. 7okiu atveju naudokite nešio-
jamo prietaiso elektros šaltinį.

 iPod� yra Apple Inc. Iirmos ženklas.

Audio sistemos veikimas

AM ir )M radijo signalai yra trans-
liuojami iš radio siųstuvų, sumontuo-
tų ant bokštų, stovinčių aplink mies-
tą. Šie signalai pirmiausiai pasie-
kia automobilio radijo anteną. Po to 
antena jie perduodami į automobilio 
radijo imtuvą ir persiunčiami į garsia-
kalbius. 
Kai stiprus radijo signalas pasiekia 
automobilį, preFiziškai surinkta audio 
sistema užtikrina geriausią įmano-
mą garso atkūrimą. Tačiau signalas, 
pasiekiantis automobilį, gali būti per 
silpnas ir nešvarus.

To priežastis gali būti nedidelis ats-
tumas iki kitų radijo stočių pertrans-
liavimo bokštų, aukštuminių statinių, 
tiltų ar kalnų, esančių apylinkėje.

OCD048076
-BM001

)M bangş priē-
mimas
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AM bangas galima priimti didesniu 
atstumu nei )M bangas. Taip yra 
todėl, kad AM radijo bangos per-
duodamos žemais dažniais. Šios 
ilgos žemo dažnio bangos gali sklisti 
pagal žemės reljeIą daugiau nei tie-
siai į atmosIerą. Be to, jos gali apeiti 
kliūtis, taip užtikrindamos geresnį 
signalo priėmimą.

)M diapazono bangos transliuoja-
mos aukštesniais dažniais ir negali 
sklisti pagal žemės reljeIą. )M bangų 
signalai pradeda greitai silpnėti tols-
tant nuo transliuojančios stoties. )M 
signalams taip pat trukdo pastatai, 
kalnai ir kitos kliūtys. Todėl klausan-
tis radijo gali atsirasti reiškiniai, kurie 
privers suabejoti, ar radijo imtuvas 
gerai veikia. Toliau išvardinti reiški-
niai yra įprasti ir nerodo, kad radijo 
imtuvas blogai veikia.

� Tolygus garso silpnėjimas - auto-
mobiliui tolstant nuo radijo sto-
ties signalas silpnėja ir garsas ima 
nykti. -ei taip atsitinka, siūlome 
surasti kitą, stipresnį signalą siun-
čiančią, stotį.

� VibraFija/trukdžiai - silpni )M 
signalai arba didelės kliūtys tarp 
siųstuvo ir radijo imtuvo gali 
iškreipti signalus dėl atsirandančių 
atmosIerinių trukdžių ar vibraFijų. 
Mažindami aukštų garsų lygį galite 
pagerinti priimamo signalo kokybę.

-BM002

AM bangş priēmimas

-BM003

FM radijo stotis

-BM004
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� Stočių pasikeitimas - silpnėjant )M 
signalui galite išgirsti kitą stotį, kuri 
panašiu dažniu transliuoja stipres-
nius signalus. Taip atsitinka, nes 
radijo imtuvas sukurtas išlaikyti 
švariausius signalus transliuojančią 
stotį. Tokiu atveju siūlome surasti 
stipresnį signalą siunčiančią stotį.

� Kelių stočių priėmimas vienu metu 
- radijo signalai, gaunami iš kelių 
pusių gali sukelti trukdžius ir vibra-
Fiją. Taip gali atsitikti dėl tiesioginių 
ir atsimušusių nuo kliūčių vienos 
stoties transliuojamų radijo bangų 
arba nuo radijo stočių bangų, trans-
liuojamų panašiu diapazonu. Tokiu 
atveju pasirinkite kitą stotį, kol 
minėtos priežastys dings.

MRELOLRMR WHOHIRQR LU UDGLMR LPWX-
YR�VLşVWXYR QDXGRMLPDV 
-ei mobiliuoju teleIonu naudojatės 
automobilyje, audio įranga gali pra-
dėti skleisti triukšmą. Tai nereiškia, 
kad audio sistema veikia blogai. -ei 
taip atsitiko, naudokitės mobiliuoju 
teleIonu kuo toliau nuo audio įran-
gos.

-BM005

ĮSPĖ-IMAS
KDL QDXGRMDWēV PRELOLXRMX WHOH-
IRQX DU UDGLMR LPWXYX�VLşVWX-
YX DXWRPRELOLR VDORQH� WXULWH 
VXPRQWXRWL SDSLOGRPć LåRULQĕ 
DQWHQć� -HL PRELOXVLV WHOHIR-
QDV DU UDGLMR LPWXYDV�VLşVWXYDV 
QDXGRMDPL WLN VX YLGLQH DQWHQD� 
MLH JDOL WUXNG\WL VDXJLDL YDOG\WL 
DXWRPRELOĨ LU QHLJLDPDL ĨWDNRWL 
HOHNWULQēV VLVWHPRV GDUEć�

  ĮSPĖ-IMAS
Nekalbēkite mobiliuoMu teleIonu 
vairuodami automobilĨ. -ei kal-
batēs mobiliuoMu teleIonu� turite 
sustoti saugioMe vietoMe.
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(Su Bluetooth® belaide teFKnologiMa)

�  Įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

(1) SEEK�TRA&K mygtukas
�  Pakeiskite stotį/takelį/Iailą (išskyrus AU; 

režimas).
�  Klausydamiesi radijo, paspauskite ir 

palaikykite, kad galėtumėte surasti radijo 
stotį.

�  Klausydamiesi medijos leistuvės, 
paspauskite ir palaikykite norėdami grei-
tai pasukti į priekį arba atgal (išskyrus 
AU; ir BluetootK audio režimus).

(2) RADIO mygtukas
�  Paspausdami įjungsite radiją. � 

Klausydamiesi radijo, paspauskite, kad 
galėtumėte pakeisti radijo režimą.

AUDIO SISTEMA (be lietimui Mautrus ekrano)
Sistemos iådēstymas - valdymo pultas

(3) MEDIA mygtukas
�  Paspauskite, norėdami atkurti laikme-

noje įrašytą turinį. Paspauskite keletą 
kartų, jei norite perjungti tarp USB 
(iPod), BluetootK audio ir AU; (papil-
domos įrangos) režimų.

�  -ei turite kelis laikmenų saugojimo įren-
ginius, pasirinkite vieną medijos pasi-
rinkimo langelyje.

(4) P+ONE mygtukas
�  Paspauskite, norėdami prijungti mobi-

lųjį teleIoną per BluetootK.
�  Prijungę paspauskite, kad pamatytu-

mėte BluetootK teleIono meniu.

(5) PRESET mygtukas
�  Klausydamiesi radijo, paspauskite, kad 

pamatytumėte ankstesnį arba kitą iš 
anksto nustatyto sąrašo dalį.

(6) SETUP mygtukas�&LO&K mygtu-
kas

�  Paspauskite nustatymų ekranui atida-
ryti.

�  Paspauskite ir palaikykite laiko nustaty-
mo ekranui atidaryti.
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(Su Bluetooth® belaide teFKnologiMa)

�  Įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

(7) MENU mygtukas
�  Paspauskite, norėdami atidaryti naudo-

jamo režimo meniu ekraną.

(8) BA&K mygtukas
�  Paspauskite prieš tai buvusiam ekranui 

atidaryti.

(9) PO:ER mygtukas�VOL rankenēlē
�  Paspauskite norėdami įjungti arba 

išjungti sistemą.
�  Pasukite į kairę arba dešinę pusę norė-

dami nustatyti sistemos garsą.

(10) NXPEHU mygtukai (1³6)
�  Klausydamiesi radijo, paspauskite, kad 

galėtumėte klausytis išsaugotą radijo 
stotį.

� Klausydamiesi radijo, paspauskite ir 
palaikykite, kad galėtumėte klausytis 
išsaugotos radijo stoties.

� Paspauskite atitinkamą skaičiaus myg-
tuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą 
parinktį.

(11)  TUNE ratukas�)ILE ratukas�
ENTER mygtukas

�  Klausydamiesi radijo, pasukite dažniui 
nustatyti.

�  Klausydamiesi medijos leistuvės, pasu-
kite norėdami surasti takelį/Iailą (išsky-
rus AU; ir BluetootK audio režimus).

�  Paieškos metu paspauskite, norėdami 
pasirinkti takelį/Iailą.

(12) 5HVHW mygtukas
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Sistemos iådēstymas - vairara-
Āio nuotolinis valdymas

(Bluetooth® sistema)

�  Įranga gali skirtis nuo parodytos 
paveikslėlyje.

(1) MODE mygtukas
�  Paspauskite, jei norite perjungti 

radijo ir medijos režimus.

(2) Garso nustatymo svirtelē
�  Norėdami nustatyti garsą pastum-

kite aukštyn arba žemyn.

(3) Reguliavimo aukåtyn�žemyn 
svirtelē

�  Pakeiskite stotį/takelį/Iailą (išsky-
rus AU; režimą).

�  Klausydamiesi radijo, paspauskite, 
kad galėtumėte klausytis ankstes-
nės/kitos išsaugotos radijo stoties.

�  Klausydamiesi radijo, paspauski-
te ir palaikykite, kad galėtumėte 
surasti radijo stotį.

�  Klausydamiesi medijos leistuvės, 
paspauskite ir palaikykite norėda-
mi greitai pasukti į priekį arba atgal 
(išskyrus AU; ir BluetootK audio 
režimus).

(4) MUTE mygtukas
�  Paspauskite, jei norite išjungti 

garsą arba jį įjungti.
�  Paspauskite pokalbio metu, jei nori-

te išjungti mikroIoną arba jį įjungti.
� Veikiant medijos leistuvei paspaus-

kite, kad pristabdytumėte arba 
atnaujintumėte atkūrimą (išskyrus 
iPod režimą).

(5) &all�AnsZer mygtukas
�  Paspauskite, norėdami prijungti 

mobilųjį teleIoną per BluetootK.
�  Prijungę paspauskite, kad pamaty-

tumėte BluetootK teleIono ekraną. 
Paspauskite ir palaikykite, jei norite 
paskambinti vėliausiai skambinu-
siam adresatui. Kai -ums skambi-
na, paspauskite, kad galėtumėte 
atsiliepti.

�  Pokalbio metu paspauskite, jei 
norite įjungtu aktyvaus skambučio 
IunkFiją arba sulaikomo skambučio 
IunkFiją. Paspauskite ir palaikykite, 
kad perjungtumėte skambutį tarp 
sistemos ir mobiliojo teleIono.

(6) &all end mygtukas
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 ĮSPĖ-IMAS - Apie vairavi-
mć

Važiuodami nesinaudokite sis-
tema. -ei važiuosite nedē-
mesingai� galite nesuvaldyti 
automobilio� patekti Ĩ avariMć ir 
susižaloti. VairuotoMo atsako-
mybē - saugiai ir dēmesingai 
valdyti automobilĨ. Naudokitēs 
tik ta Ĩranga ir automobilio 
sistemomis� kurios netrukdo 
saugiai vairuoti automobilĨ ir 
nedraudžiamos Ĩstatymais.

� Vairuodami nežiŗrēkite Ĩ ekra-
nć. Vairuodami nedēmesingai 
galite sukelti avariMć. -ei Iunk-
FiMş nustatymui reikia laiko 
ir dēmesio sustokite saugioMe 
vietoMe ir atlikite reikalingus 
nustatymus.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Vairuodami nekalbēkite mobi-

liuoMu teleIonu. MobilioMo 
teleIono naudoMimas vairuo-
Mant gali sukelti eismo ĨvykĨ. 
-ei bŗtina kalbēti teleIonu� 
naudokitēs BluetootK laisvş 
rankş Ĩrangos IunkFiMa ir kal-
bēkite kuo trumpiau.

� Nustatykite kuo mažesnĨ 
garsć� kad girdētumēte iåorēs 
garsus. -ei negirdēsite aplin-
kos garsş galite sukelti ava-
riMć. Ilgć laikć klausydamiesi 
garsiş garsş galite pakenkti 
klausai.

 ĮSPĖ-IMAS - Sistemos 
naudojimas

� Neardykite ir nemodiIikuokite 
sistemos. Tokie veiksmai gali 
sukelti nelaimingş atsitikimş� 
gaisro ar elektros smŗgio 
pavoMş.

� Neapliekite sistemos skys-
Āiais� Ĩ Mć neturi patekti paåali-
niai daiktai. SkysĀiai ar paåa-
linēs medžiagos gali sukelti 
nuodingus dŗmus� gaisrć ar 
sistemos sutrikimus.

� -ei sistema neveikia� pvz.� 
nēra garso iåvesties arba 
nerodomas ekranas� nesinau-
dokite sistema. -ei bandysite 
naudotis sistema kai ji nevei-
kia� galite sukelti gaisrć� patir-
ti elektros smŗgĨ arba suga-
dinti sistemć.

� Nelieskite antenos griaudžiant 
ir žaibuoMant� nes galite patirti 
žaibo sukeltć elektros smŗgĨ.
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� PASTABA
� -ei sistema neveikia� kreipkitơs į 

Kia atstovą arba į kitą kvalifikuo-
tą specialistą.

� 3astaþius audio sistemą elektro-
magnetinių bangų aplinkoje gali 
kilti trukdåių.

 ĮSPĖ-IMAS- Sistemos 
naudojimas

� 6LVWHPD QDXGRNLWēV WLN WXR-
PHW� NDL YDULNOLV YHLNLD� -HL LOJć 
ODLNć QDXGRVLWēV VLVWHPD NDL 
YDULNOLV LåMXQJWDV� JDOL LåVLHL-
NYRWL DNXPXOLDWRULXV�

� NHPRQWXRNLWH QHSDWYLUWLQWRV 
ĨUDQJRV� NHSDWYLUWLQWD ĨUDQJD 
JDOL VXNHOWL VLVWHPRV YHLNLPR 
VXWULNLPXV� 6LVWHPRV YHLNLPR 
VXWULNLPDPV� NLOXVLHPV GēO 
QHSDWYLUWLQWRV ĨUDQJRV QDXGR-
MLPR� JDUDQWLMD QHWDLNRPD� 

 ĮSPĖ-IMAS - Sistemos 
naudojimas

� NDXGRGDPLHVL VLVWHPD� 
QHQDXGRNLWH SHU GDXJ MēJRV� 
-HL SHU VWLSULDL VSDXVLWH HNUD-
Qć JDOLWH VXJDGLQWL VN\VWşMş 
NULVWDOş HNUDQć DUED MXWLNOLQĕ 
NODYLDWŗUć�

� PULHå YDO\GDPL HNUDQć DUED 
P\JWXNş VN\GHOĨ LåMXQNL-
WH YDULNOĨ LU YDO\NLWH PLQNå-
WD VDXVD åOXRVWH� 9DO\GDPL 
HNUDQć DU P\JWXNXV åLXUNåĀLD 
åOXRVWH� DUED QDXGRGDPL WLUSL-
NOLXV �DONRKROĨ� EHQ]LQć� GDçş 
VNLHGLNOĨ LU W�W�� JDOLWH VXJDGLQWL 
SDYLUåLş�

� -HL SULH YHQWLOLDWRULDXV JURWHOLş 
SULWYLUWLQVLWH VN\VWRMR WLSR RUR 
JDLYLNOĨ� GēO SXĀLDPR RUR MR 
SDYLUåLXV JDOL GHIRUPXRWLV�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� -HL QRULWH SDNHLVWL ĨUHQJLQLR 

ĨUHQJLPR YLHWć� SUDåRPH WHL� 
UDXWLV MR SLUNLPR YLHWRMH DUED 
SDVODXJş SULHçLŗURV FHQWUH� 
NRULQW ĨUHQJWL DUED LåPRQWXR-
WL ĨUHQJLQĨ UHLNDOLQJD WHFKQLQē 
HNVSHUWL]ē�
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Sistemos ĨMungimas�iåMungi-
mas
Norėdami įjungti sistemą paleiskite 
variklį.
� -ei važiuodami nenorite naudotis 

sistema, galite ją išjungti paspaudę 
[PO:ER@ mygtuką valdymo sky-
delyje. Norėdami įjungti sistemą 
dar kartą paspauskite >PO:ER] 
mygtuką.

Sistema išsijungia kai išjungiate vari-
klį (ACC Off).
� Kai vėl įjungsite sistemą, anks-

tesnis režimas ir nustatymai išliks 
nepakitę.

ĮMungia arba iåMungia ekranć.
Norėdami išvengti akinimo, galite 
išjungti ekraną. Ekraną galite išjungti 
tik tada, kai sistema veikia.
1.  Prietaisų skydelyje paspauskite 

[SETUP�&LO&K@ mygtuką
2. Norėdami išjungti ekraną 'LVSOD\ 

OII paspauskite >6@ mygtuką val-
dymo skydelyje.
� Norėdami vėl įjungti ekraną, 

paspauskite bet kurį valdymo 
skydelio mygtuką.

 ĮSPĖ-IMAS
• Saugumo sumetimais kai 

kurios IunkFiMos gali neveikti 
automobiliui važiuoMant. -os 
veikia tik automobiliui stovint. 
Prieš naudodamiesi tokiomis 
IunkFiMomis sustokite saugio-
Me vietoMe.

� -ei sistema neveikia� pvz.� 
nēra garso iåvesties arba 
nerodomas ekranas� nesinau-
dokite sistema. -ei bandysite 
naudotis sistema kai ji nevei-
kia� galite sukelti gaisrć� patir-
ti elektros smŗgĨ arba suga-
dinti sistemć.

ĮSPĖ-IMAS
*DOLWH ĨMXQJWL VLVWHPć� NDL YDUL-
NOLR SDOHLGLPR UDNWHOLV \UD A&& 
DUED ON SDGēW\MH� -HL LOJć ODLNć 
QDXGRVLWēV VLVWHPD NDL YDULNOLV 
QHYHLNLD� JDOL LåVLHLNYRWL DNXPX-
OLDWRULXV� -HL QDXGRVLWēV VLVWH-
PD LOJć ODLNć� SDOHLVNLWH YDULNOĨ�



Pagrindinēs operaFiMos
Galite pasirinkti parinktį arba kore-
guoti nustatymus naudodami skaičių 
mygtukus ir mygtuką >TUNE@ valdy-
mo skydelyje.

PDULQNWLHV SDVLULQNLPDV
Numeruotos parinktys
Paspauskite atitinkamo skaičiaus 
mygtuką.

Nenumeruotos parinktys
Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirinkite 
pageidaujamą parinktį ir paspauskite 
jungiklį.

NXVWDW\PDL
Pasukite >TUNE@ jungiklį, nustatykite 
pageidaujamą IunkFijąį ir paspaus-
kite jungiklį išsaugojimams pakeisti.
Pasukite >TUNE@ rankenėlę į dešinę, 
kad padidintumėte vertę, ir pasukite 
[TUNE@ rankenėlę į kairę, kad suma-
žintumėte vertę.
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RADI-O IMTUVAS
RadiMo imtuvo ĨMungimas
Prietaisų skydelyje paspauskite 
[RADIO@ mygtuką

)0�$0 reåimas

(1) Rodo pasirinktą radijo režimą
(2) Radijo stoties inIormaFija
(3) Iš anksto nustatytas sąrašas

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis. 
• List (sąrašas)� rodo visas pasie-

kiamas radijo stotis.

• TraIIiF AnnounFement (prane-
šimai apie eismą)� įjungia arba 
išjungia pranešimus apie eismą. 
Pranešimas ir programos, jei įma-
noma, pateikiami automatiškai.

• SFan (skenavimas)� sistema ieško 
radijo stočių su stipriu radijo signa-
lu ir transliuoja kiekvieną stotį maž-
daug penkias sekundes.

• Sound Settings (garso nustaty-
mas)� suderina sistemos garso 
nustatymus.

D$%�)0 reåimas �su D$%�

(1) Rodo pasirinktą radijo režimą
(2) Radijo stoties inIormaFija
(3) Iš anksto nustatytas sąrašas

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
• List (sąrašas)� rodo visas pasie-

kiamas radijo stotis.
• TraIIiF AnnounFement (prane-

šimai apie eismą)� įjungia arba 
išjungia pranešimus apie eismą. 
Pranešimas ir programos, jei įma-
noma, pateikiami automatiškai.

• Region (regionas)� įjungia arba 
išjungia automatinį regioninių sto-
čių perjungimą .

• Sound Settings (garso nustaty-
mas)� suderina sistemos garso 
nustatymus.

• SFan (skenavimas)� sistema ieško 
radijo stočių su stipriu radijo signa-
lu ir transliuoja kiekvieną stotį maž-
daug penkias sekundes.

• Manual tune )M (nustatymas ran-
kiniu būdu )M)� nustatykite radijo 
dažnį ranka.
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RadiMo imtuvo režimo keitimas
Paspauskite >RADIO@ mygtuką val-
dymo skydelyje arba >MODE@ myg-
tuką vairaratyje. Kiekvieną kartą 
paspaudę mygtuką pakeisite radijo 
režimą.

Galimş radiMo stoĀiş paieåka
Keletą sekundžių galite klausytis kie-
kvienos radijo stoties, kad išbandy-
tumėte transliaFijos kokybę ir pasi-
rinktumėte tą, kurios norite klausytis.
1. Valdymo skydelyje esančiame 

radijo ekrane paspauskite >MENU] 
mygtuką.

2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite SFan ir paspauskite jungiklį.
� Sistema ieško radijo stočių su 

stipriu radijo signalu ir trans-
liuoja kiekvieną stotį maždaug 
penkias sekundes.

3. Kai surandate radijo stotį, kurios 
norite klausytis, paspauskite 
[TUNE@ jungiklį.
� Galite klausytis pasirinktą radijo 

stotį.

RadiMo stoĀiş paieåka
Norėdami surasti ankstesnę ar kitą 
radijo stotį, paspauskite >∨ SEEK ∧] 
mygtuką valdymo skydelyje.
� Taip pat galite paspausti ir palai-

kyti>∨ SEEK ∧@ mygtuką jei norite 
greitai ieškoti dažnių. Kai nebe-
spausite mygtuko, radijo stotis su 
stipriu signalu bus automatiškai 
parenkama.

-ei žinote radijo stoties, kurios norite 
klausytis, dažnius, pasukite >TUNE] 
jungiklį valdymo skydelyje ir ieškoki-
te dažnių.

RadiMo stoĀiş iåsaugoMimas
-ūs galite išsaugoti savo mėgstamas 
radijo stotis ir klausytis jų, pasirink-
dami jas iš iš anksto įrašyto sąrašo.
Klausydamiesi radijo paspauskite 
laisvą mygtuką radijo ekrane.
� Tuo metu -ūsų klausoma radijo 

stotis bus įrašyta į sąrašą -ūsų 
pasirinktu numeriu.

� PASTABA
� *alite išsaugoti �� radijo stotis.
� -ei sąrašas yra uåpildytas� galite 

pakeisti vieną iš -ums patinkanþių 
stoþių kita stotimi. 9aldymo sky-
delyje paspauskite ir palaikykite 
mygtuką su pageidaujamu nume-
riu.

Iåsaugotş radiMo stoĀiş klau-
symas
1. Patvirtinkite radijo stoties, kuriios 

norite klausytis, iš anksto nustaty-
tą numerį.

2. Valdymo skydelyje paspauskite ir 
palaikykite mygtuką su pageidau-
jamu numeriu.
� Norėdami įjungti kitą radijo stotį 

galite pastumti aukštyn arba 
žemyn svirtelę, esančią vairara-
tyje. 
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MediMos leistuvēs valdymas
Galite klausytis muzikos, išsaugo-
tos įvairiuose laikmenose, pvz., USB 
atmintinėse, išmaniuosiuose teleIo-
nuose ir iPod įrenginiuose.
1. Automobilyje prijunkite įrengi-

nį prie USB jungties arba AU; 
(papildoma įranga) jungties.
� Įrašo grojimas gali prasidė-

ti nedelsiant, priklausomai nuo 
įrenginio, kurį prijungiate prie 
sistemos.

2. Valdymo skydelyje paspauskite 
[MEDIA@ mygtuką
� -ei turite kelis laikmenos sau-

gojimo įrenginius, dar kartą 
paspauskite >MEDIA@ mygtuką 
ir paspauskite atitinkamą skai-
čiaus mygtuką, norėdami pasi-
rinkti norimą režimą.

� PASTABA
� .ai prijungsite A p p l e  įrenginį� 

atkūrimas neprasidơs automatiš-
kai. Norơdami įjungti medijos leis-
tuvĊ i3od reåimu� paspauskite val-
dymo skydelio mygtuką >0ED,$@.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� 5eåimą taip pat galite perjung-

ti keletą kartų paspausdami 
>MODE@ mygtuką� esantį ant vai-
raraþio.

� Ʋsitikinkite� kad prijungiant�išjun-
giant išorinius 86% įrenginius sis-
tema yra išjungta.

� $tsiåvelgiant į automobilio mode-
lius ir tecKnines sąlygas� -ūsų 
automobilio 86%�$8; prievadų 
mygtukai arba išvai]da ir išdơsty-
mas gali skirtis.

� Negalima vienu metu prie siste-
mos jungti išmaniojo telefono arba 
03� įrenginio įvairiais būdais� 
pavy]dåiui� per 86%� %luetootK 
ir $8;. 7ai gali sukelti triukšmą 
arba sistemos gedimą.

� .ai įjungta prijungto įrenginio 
tekơjimo vienodintuvo funkcija 
ir sistemos tekơjimo vienodintu-
vo �tono� nustatymai� efektai gali 
trukdyti vienas kitam ir gali blo-
ginti ar iškraipyti garso kokybĊ. 
-ei galima� išjunkite įrenginio 
tekơjimo vienodintuvo funkciją.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� 3rijungus $pple įrenginį arba 

$8; �papildoma įranga� įrenginį 
gali pasigirsti triukšmas. .ai tokie 
įrenginiai nenaudojami� atjunkite 
juos.

� .ai $pple įrenginys arba $8; 
įrenginio maitinimas yra prijung-
tas prie maitinimo li]do� išorinis 
įrenginys gali skleisti triukšmą. 
7okiais atvejais prieš naudodami 
atjunkite maitinimo jungtį.

USB režimo naudoMimas
Galite atkurti medijos Iailus, sau-
gomus nešiojamuose įrenginiuose, 
pvz., USB atmintinėse ir MP3 gro-
tuvuose. Prieš naudodamiesi USB 
režimu, patikrinkite suderinamas 
USB atmintinės ir Iailo speFiIikaFijas.

USB prietaisą į automobilio USB 
lizdą junkite tiesiogiai.
� Įrašo galėsite klausytis iš karto.

MEDI-OS LEISTUVĖ
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� -ei USB įrenginys jau prijung-
tas prie sistemos, paspauskite 
[MEDIA@ mygtuką ir paspauskite 
[1@ mygtuką, kad pasirinktumėte 
USB iš medijos pasirinkimo lango.

(1) Kartojimo režimas.
(2) Dabartinės rinkmenos numeris ir 

bendras rinkmenų skaičius.
(3) InIormaFija apie dainą, kurios 

klausotės.
(4) Atkūrimo laikas ir atkūrimo padė-

tis.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
• InIormaFiMa� rodoma nIormaFija 

apie dainą, kurios klausotės.
• Sound Settings (garso nustaty-

mas)� suderina sistemos garso 
nustatymus.

*UHLWDV VXNLPDV SLUP\Q�DWJDO
Valdymo skydelyje paspauskite ir 
palaikykite >∨ TRA&K ∧@ mygtuką.
� Taip pat galite pastumti ir palaikyti 

aukštyn/žemyn svirtelę ant vairara-
čio.

EVDPR DWNŗULPR SDOHLGLPDV Lå 
naujo
Valdymo skydelyje paspauskite >∨ 
TRA&K@ mygtuką
� Taip pat galite pastumti žemyn 

svirtelę ant vairaračio.

AQNVĀLDX NODXV\WR DUED NLWR ĨUDåR 
DWNŗULPDV�
Norėdami klausytis ankstesnio įrašo 
paspauskite >∨ TRA&K@ mygtuką 
valdymo skydelyje. Norėdami klau-
sytis kito įrašo paspauskite >TRA&K 
∧@  mygtuką valdymo skydelyje.
� Taip pat galite pastumti ir palaikyti 

aukštyn/žemyn svirtelę ant vairara-
čio.

� PASTABA
� 9aldymo skydelyje pasukite 

>),/E@ rankenơlĊ� kad surastu -
mơte norimą dainą ir po penkių 
sekundåių paspauskite rankenơlĊ� 
kad paleistumơte rinkmeną.

� -ei per penkias sekundes valdy-
mas nenustatytas� paieška nutrau-
kiama� o ekrane rodoma informa-
cija apie tuo metu grojamą dainą.

ĮUDåş NODXV\PDV SDNDUWRWLQDL
Valdymo skydelyje paspauskite >1] 
mygtuką Pakartotinis paleidimo reži-
mas keičiasi kiekvieną kartą paspau-
dus šį mygtuką. Atitinkamo režimo 
piktograma bus rodoma ekrane.
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/HLGLPDV DWVLWLNWLQH WYDUND
Valdymo skydelyje paspauskite >2] 
mygtuką Perjungimo grojimo reži-
mas yra įjungiamas arba išjungia-
mas kiekvieną kartą paspaudus šį 
mygtuką. Kai įjungiate perjungimo 
režimą, atitinkamo režimo piktogra-
ma bus rodoma ekrane.

MX]LNRV ULQNPHQş SDLHåND VćUDåH
1. Valdymo skydelyje paspauskite >3] 

mygtuką ir pasirinkite List.
2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-

kite pageidaujamą kategoriją ir 
Iailą, po to paspauskite jungiklį ir 
klausykitės muzikos įrašo.

� PASTABA
� .ai prijungiate 86% atmintinĊ� 

nenaudokite pailginimo kabelio. 
3rijunkite jį tiesiai prie 86% prie-
vado. -ei naudojate 86% šakotuvą 
arba ilgintuvą� įrenginys gali būti 
neatpaåintas.

� 9isiškai įkiškite 86% jungtį į 86% 
prievadą. 3riešingu atveju gali 
kilti ryšio klaida.

� $tjungus 86% atmintinĊ� gali atsi-
rasti pasigirsti triukšmas.

� 6istema gali atkurti tik standarti-
ne forma uåkoduotus failus.

�7Ċsiama�

 ĮSPĖ-IMAS
� PULHå SULMXQJGDPL 86% ĨUHQ-

JLQĨ SULH VLVWHPRV� SDOHLVNLWH 
DXWRPRELOLR YDULNOĨ� -HL SDOHL-
VLWH YDULNOĨ NDL 86% ĨUHQJLQ\V 
SULMXQJWDV SULH VLVWHPRV� JDOL 
VXJHVWL 86% ĨUHQJLQ\V�

� PULMXQJGDPL DUED DWMXQJGDPL 
86% DWPLQWLQĕ EŗNLWH DWVDU-
JŗV� NDG QHVXNHOWXPēWH VWDWL-
QēV HOHNWURV� 6WDWLQLV LåO\GLV 
JDOL VXNHOWL VLVWHPRV JHGLPć�

� %ŗNLWH DWVDUJŗV� NDG LåRULQLDL 
REMHNWDL DUED -ŗV SDW\V QHSD-
OLHVWXPēWH 86% SULHYDGR� 7DL 
JDOL VXNHOWL DYDULMć DUED VLVWH-
PRV JHGLPć�

� 'DçQDL QHĨMXQNLWH LU QHLåMXQNL-
WH 86% MXQJWLHV� 7DLS GDU\GDPL 
JDOLWH VXJDGLQWL ĨUHQJLQĨ DUED 
VXNHOWL VLVWHPRV JHGLPć�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� NHQDXGRNLWH 86% ĨUHQJLQLR 

NLWLHPV WLNVODPV� LåVN\UXV IDL-
ODPV DWNXUWL� NDXGRMDQW 86% 
SULHGXV ĨNURYLPXL DU åLOG\PXL 
JDOL SUDVWDL YHLNWL VLVWHPD� 
DUED VLVWHPD JDOL VXJHVWL�
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�7Ċsiama�
� 7oliau nurodyti 86% įrenginių 

tipai gali būti neatpaåįstami ir 
net inkamai neve ikt i.
� Šifruoti 03� grotuvai.
� 86% įrenginiai� kurie nơra atpa-

åįstami kaip nuimami diskai.
� 3riklausomai nuo būklơs� 86% 

įrenginys gali būti neatpaåįstamas.
� .ai kurie 86% įrenginiai gali būti 

nesuderinami su -ūsų sistema.
� 3riklausomai nuo 86% įrenginio 

tipo� talpos ar failų formato� 86% 
atpaåinimo laikas gali būti ilges-
nis.

� 3riklausomai nuo specifikacijos� 
kai kurie 86% įrenginiai gali būti 
neįkraunami  per 86% jungtį.

� 9ai]do ekranas ir vai]do atkūri-
mas yra neįmanomi.

iPod režimo naudoMimas
Galite klausytis muzikos įrašų, sau-
gomų -ūsų Apple įrenginiuose, pvz., 
IPod ar iPKone.
1. Prijunkite Apple įrenginį prie USB 

prievado -ūsų automobilyje, nau-
dodamiesi su Apple įrenginiu 
pateiktu kabeliu.
� Prijungus įrenginys pradės 

krautis. Muzikos įrašų atkūrimas 
neprasidės automatiškai. 

2. Valdymo skydelyje paspauskite 
[MEDIA@ mygtuką
� -ei prie sistemos prijungti keli 

įrenginiai, paspauskite >MEDIA] 
mygtuką ir paspauskite >1@ myg-
tuką, kad pasirinktumėte iPod iš 
medijos pasirinkimo lango.

(1) Kartojimo režimas.
(2) Dabartinės rinkmenos numeris ir 

bendras rinkmenų skaičius.
(3) InIormaFija apie dainą, kurios 

klausotės.
(4) Atkūrimo laikas ir atkūrimo padė-

tis.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
• InIormaFiMa� rodoma inIormaFija 

apie dainą, kurios klausotės.
• Sound Settings (garso nustaty-

mas)� suderina sistemos garso 
nustatymus.
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*UHLWDV VXNLPDV SLUP\Q�DWJDO
Valdymo skydelyje paspauskite ir 
palaikykite >∨ TRA&K ∧@ mygtuką.
� Taip pat galite pastumti ir palaikyti 

aukštyn/žemyn svirtelę ant vairara-
čio.

EVDPR DWNŗULPR SDOHLGLPDV Lå 
naujo
Valdymo skydelyje paspauskite >∨ 
TRA&K@ mygtuką
� Taip pat galite pastumti žemyn 

svirtelę ant vairaračio.

AQNVĀLDX NODXV\WR DUED NLWR ĨUDåR 
DWNŗULPDV�
Norėdami klausytis ankstesnio 
įrašo du kartus paspauskite >∨ 
TRA&K@ mygtuką valdymo skyde-
lyje. Norėdami klausytis kito įrašo 
paspauskite >TRA&K ∧@  mygtuką 
valdymo skydelyje.
� Taip pat galite pastumti ir palaikyti 

aukštyn/žemyn svirtelę ant vairara-
čio.

� PASTABA
� 9aldymo skydelyje pasukite 

>),/E@ rankenơlĊ� kad surastu -
mơte norimą dainą ir po penkių 
sekundåių paspauskite rankenơlĊ� 
kad paleistumơte rinkmeną.

� -ei per penkias sekundes valdy-
mas nenustatytas� paieška nutrau-
kiama� o ekrane rodoma informa-
cija apie tuo metu grojamą dainą.

ĮUDåş NODXV\PDV SDNDUWRWLQDL
Valdymo skydelyje paspauskite >1] 
mygtuką Pakartotinis paleidimo reži-
mas keičiasi kiekvieną kartą paspau-
dus šį mygtuką. Atitinkamo režimo 
piktograma bus rodoma ekrane. 

/HLGLPDV DWVLWLNWLQH WYDUND
Valdymo skydelyje paspauskite >2] 
mygtuką Perjungimo grojimo reži-
mas yra įjungiamas arba išjungia-
mas kiekvieną kartą paspaudus šį 
mygtuką. Kai įjungiate perjungimo 
režimą, atitinkamo režimo piktogra-
ma bus rodoma ekrane.

MX]LNRV ULQNPHQş SDLHåND VćUDåH
1. Valdymo skydelyje paspauskite >3] 

mygtuką ir pasirinkite List.
2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-

kite pageidaujamą kategoriją ir 
Iailą, po to paspauskite jungiklį ir 
klausykitės muzikos įrašo.

 ĮSPĖ-IMAS
� PULHå SULMXQJGDPL ĨUHQJLQLXV 

SULH VLVWHPRV� EŗWLQDL SDOHLV-
NLWH YDULNOĨ� ĮUHQJLQ\V JDOL EŗWL 
VXJDGLQWDV� MHL YDULNOLV \UD 
SDOHLGçLDPDV� NDL ĨUHQJLQ\V SUL-
MXQJWDV�

� 'DçQDL QHĨMXQNLWH LU QHLåMXQ-
NLWH 86% MXQJWLHV� 7DLS GDU\-
GDPL JDOLWH VXJDGLQWL ĨUHQJLQĨ 
DUED VXNHOWL VLVWHPRV JHGLPć�
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P ast ab os apie A ppl e  įrenginių prijun-
gimą
� Prieš prijungdami juos prie siste-

mos, įsitikinkite, kad įrenginio iOS 
ir programinės įrangos atnaujini-
mas yra atliktas. Pasenę įrenginiai 
gali sukelti sistemos klaidą.

� -ei įrenginio baterija yra išsieikvo-
jusi, įrenginys gali būti neatpažin-
tas. Patikrinkite baterijos įkrovimo 
lygį ir, jei reikia, įkraukite bateriją 
prieš prijungdami įrenginį prie sis-
temos.

� Naudokite Apple rekomenduoja-
mą kabelį. Naudodami netinkamą 
kabelį galite girdėti triukšmą arba 
atkūrimo metu gali įvykti klaida.

� Naudokite originalų laidą trumpes-
nį nei 1 metras, kurį įsigijote kartu 
su naujuoju Apple įrenginiu. Ilgesni 
laidai gali trukdyti audio sistemai 
atpažinti Apple įrenginį.

� Visiškai įkiškite USB jungtį į USB 
prievadą. Priešingu atveju gali kilti 
ryšio klaida.

� Kai -ūsų įrenginys yra prijungtas 
prie USB prievado ir AU; prievado, 
jis bus atpažįstamas naudojantis 
AU; režimu. Įrenginys lieka AU; 
režime, net jei AU; kabelis nėra 
prijungtas prie sistemos. Norėdami 
atkurti muziką iPod režimu, išjun-
kite AU; kabelį iš įrenginio arba 
pakeiskite įrenginio garso išvestį į 
Dock.

� -ei prijungsite įrenginį prie siste-
mos, kai įrenginyje vyksta atkūri-
mas, garsas gali būti girdimas tik 
po prijungimo. Prijunkite įrenginį 
sustabdę arba išjungę atkūrimą.

� -ei bandysite prijungti įrenginį duo-
menų atsisiuntimo ar iTunes sinFK-
ronizavimo metu, gali įvykti klaida. 
Prijunkite įrenginį kai atsisiuntimas 
arba sinFKronizavimas baigtas.

� -ei prijungsite iPod nano (išskyrus 
6-os kartos) arba iPod classic, pre-
kės ženklas bus rodomas įrenginio 
ekrane. iPKone ir iPod touFK logo-
tipas nebus rodomas.

P ast ab os apie A ppl e  įrenginių naudo-
jimą
� Priklausomai nuo modelio, -ūsų 

įrenginys gali būti neatpažintas dėl 
nepalaikomų ryšio protokolų.

� Sistemoje rodomų ar grojamų 
dainų tvarka gali skirtis nuo -ūsų 
įrenginyje išsaugotos dainų tvar-
kos.

� Priklausomai nuo naudojamo muzi-
kos grotuvo programos, inIormaFi-
ja, rodoma sistemoje, gali skirtis.

� iPKone garso transliaFijos IunkFija 
ir iPod režimo valdymas gali būti 
nesuderinami. -ei atsiranda klaida, 
atjunkite ir vėl prijunkite USB kabe-
lį.

� Kai naudojate iPKone ar iPod 
touFK, nereguliuokite įrenginio, kai 
jis prijungtas prie sistemos. Gali 
įvykti sistemos klaida.

� -ei skambinate arba skambina 
atkūrimo metu per iPKone, muzi-
kos įrašas gali neįsijungti po to, kai 
baigėte pokalbį.  -ei baigę pokalbį 
negirdite įrašo, patikrinkite įrenginį 
ir pažiūrėkite, ar įrašas yra sustab-
dytas.
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� Nelaikykite įrašo keliuose aplan-
kuose. Viena daina, išsaugota 
keliuose aplankuose, gali sąlygoti 
paieškos ir atkūrimo IunkFijų klai-
dą.

� -ei naudojatės medijos leistuvės 
valdymo IunkFija, pvz., sustabdote 
arba norite pakartoti įrašą, prieš 
jam pasibaigiant, ekrane rodoma 
inIormaFija apie įrašą  gali neatitikti 
tuo metu grojamo įrašo. Tai nėra 
gedimo požymis. Iš naujo paleis-
kite iPod režimą sistemoje arba 
sustabdykite ir atnaujinkite atkūri-
mą savo įrenginyje.

� Atsižvelgiant į Apple įrenginio 
savybes, gali atsirasti praleistų 
arba netinkamų operaFijų.

• Jei Apple įrenginys dėl kokių nors 
priežasčių neveikia, perkraukite 
Apple įrenginį ir pabandykite įjungti 
dar kartą. (Daugiau InIormaFijos 
ieškokite Apple įrenginio gamintojo 
instrukFijose.)

AU; (papildomos Ĩrangos) 
režimo naudoMimas
Galite klausytis garso per automo-
bilio garsiakalbius prijungdami išo-
rinius įrenginius, pvz., išmaniuosius 
teleIonus ir MP3 grotuvus.

Prijunkite išorinį įrenginį prie automo-
bilio AU; prievado, naudodami AU; 
kabelį.
� AU; režimas įjungiamos automa-

tiškai, o garsas girdimas per auto-
mobilio garsiakalbius.

� -ei išorinis įrenginys jau prijung-
tas prie sistemos, paspauskite 
[MEDIA@ mygtuką ir paspauskite 
[3@ mygtuką, kad pasirinktumėte 
AUX iš medijos pasirinkimo lango.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo skydelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
• Sound Settings (garso nustaty-

mas)� suderina sistemos garso 
nustatymus.

� PASTABA
� .adangi sistema $8; reåimu vei-

kia kaip prijungto išorinio įren-
ginio išvesties įrenginys� negalơ-
site naudoti kitų valdiklių� išsky-
rus garso reguliavimo valdiklius. 
Naudokite išorinio įrenginio valdi-
klius� kad valdytumơte atkūrimą.

� $8; reåimo garsas reguliuojamas 
atskirai nuo kitų reåimų.

� 3riklausomai nuo įrenginio tipo� 
naudojant išorinį įrenginį� įjung-
tą į maitinimo li]dą� gali girdơtis 
triukšmas.

� -ei $8; laidas yra prijungtas 
prie sistemos be išorinio įrenginio� 
gali girdơtis triukšmas. ,štraukite 
$8; laidą iš $8; prievado� kai 
išorinis įrenginys nơra prijungtas.
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BluetootK Ĩrenginiş priMungi-
mas
BluetootK yra trumpojo nuotolio belai-
džio tinklo teFKnologija. Per BluetootK, 
belaidžiu būdu galite prijungti arti-
miausius mobiliuosius įrenginius, 
norėdami siųsti ir priimti duomenis 
tarp prijungtų įrenginių. Tai leidžia 
eIektyviai naudoti -ūsų įrenginius.
Norėdami naudotis BluetootK, pir-
miausia turite prie savo sistemos 
prijungti BluetootK įrenginį, pvz., 
mobilųjį teleIoną arba MP3 grotuvą. 
Įsitikinkite, kad norimas prijungti įren-
ginys palaiko BluetootK.

� PASTABA
� -ūsų sistemoje galite naudotis tik 

%luetootK laisvų rankų įranga 
ir garso funkcijomis. 3rijunkite 
mobilųjį įrenginį� kuriame palai-
komos abi funkcijos.

� .ai kurie %luetootK įrenginiai gali 
trikdyti audio sistemos veikimą 
arba kelti triukšmą. 7okiu atveju� 
laikant įrangą kitoje vietoje� pro-
blema gali išsisprĊsti.

� 3riklausomai nuo prijungto 
%luetootK įrenginio ar mobilio -
jo telefono� kai kurios funkcijos 
gali neveikti. Daugiau informaci-
jos apie %luetootK įrenginius ir jų 
suderinamumą rasite Kttp���kiaeu-
rope.ne[tgentecKnology.net.

� -ei sistema dơl automobilio 
%luetootK įrenginio ryšio klaidos 
nơra stabili� pašalinkite suporuo-
tus įrenginius ir vơl prijunkite 
%luetootK įrenginius.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� -ei %luetootK ryšys nơra stabilus� 

atlikite toliau nurodytus veiksmus 
ir bandykite dar kartą.
�. ,šjunkite %luetootK ir vơl jį 

įjunkite į įrenginį. 7ada įjunkite 
įrenginį iš naujo.

�. ,šjunkite ir įjunkite įrenginį.  
7ada vơl jį prijunkite.

�. ,šimkite ir vơl įdơkite įrenginio 
bateriją. 7ada įjunkite įrenginį 
ir vơl jį prijunkite.

�. ,šregistruokite %luetootK pora-
vimą tiek sistemoje� tiek įren-
ginyje� tada perregistruokite ir 
prijunkite juos.

ĮUHQJLQLR VLHMLPDV VX VLVWHPD
Prijungdami BluetootK pirmiausia 
suporuokite įrenginį su savo siste-
ma, kad įtrauktumėte jį į BluetootK 
sistemos įrenginių sąrašą. Galite įre-
gistruoti 5 įrenginius.
1. Valdymo skydelyje paspauski-

te >SETUP�&LO&K@ mygtuką, 
tada pasirinkite BluetootK u 
&onneFtions.

BLUETOOTH

 ĮSPĖ-IMAS
Prieå Mungdami BluetootK Ĩren-
ginius sustokite saugioje vieto-
Me. Neatidžiai vairuodami galite 
sukelti eismo ĨvykĨ ir susižaloti 
ar net žŗti.
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� -ei pirmą kartą sujungiate įren-
ginį su savo sistema, taip pat 
galite paspausti valdymo pulto 
mygtuką >P+ONE@ arba mygtu-
ką Call/Answer (skambinti/atsi-
liepti) vairaratyje.

2. BluetootK įrenginyje, kurį norite 
prisijungti, įjunkite BluetootK, ieš-
kokite savo automobilio sistemos 
ir ją pasirinkite.
� Patikrinkite sistemos BluetootK 

pavadinimą, kuris rodomas nau-
jame sistemos registraFijos išky-
lančiajame lange.

3. -ei norite patvirtinti ryšį, įveskite 
arba patvirtinkite kodą.
� -ei BluetootK įrenginio ekrane rodo-

mas slaptažodžio įvesties ekranas, 
įveskite slaptažodžio �0000�, kuris 
rodomas sistemos ekrane. 

� -ei BluetootK įrenginio ekrane 
rodomas 6 skaitmenų slapta-
žodis, įsitikinkite, kad BluetootK 
slaptažodis yra toks pat kaip ir 
sistemos slaptažodis, rodomas 
sistemos ekrane, ir patvirtinkite 
ryšį iš įrenginio.

4. Pasirinkite, ar norite prijungti 
BluetootK įrenginį prie savo siste-
mos prieš kitus įrenginius.
� -ei suteiksite pirmenybę 

BluetootK įrenginiui, jis bus 
automatiškai prijungtas prie sis-
temos, kai įjungsite sistemą.

� PASTABA
� Ekrano vai]das pateiktas tik kaip 

pavy]dys. 3atikrinkite savo siste-
mos ekrane rodomą automobilio 
pavadinimą ir %luetootK įrenginio 
pavadinimą.

� *amykloje nustatytas kodas yra 
0000 .

� 6istemos prijungimas prie įren -
ginio gali uåtrukti šiek tiek laiko� 
po to� kai leisite sistemai pasiekti 
įrenginį. .ai prijungimas baigtas� 
ekrano viršuje rodoma %luetootK 
būsenos piktograma.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama� 
� *alite pakeisti leidimo nustatymus 

per mobiliojo telefono %luetootK 
nustatymų meniu. ,šsamesnơs 
informacijos rasite mobiliojo tele-
fono naudojimo instrukcijoje.

� Norơdami uåregistruoti naują 
įrenginį� pakartokite veiksmus 
nuo 1 iki 4 .

� .ai įrenginys prijungtas prie sis-
temos per %luetootK� negalite pri-
jungti kito įrenginio.

� -ei naudojate automatinĊ 
%luetootK prijungimo funkciją� 
skambuþius galite nukreipti prie 
automobilio laisvų rankų įran -
gos sistemos� kai kalbate telefo-
nu būdami prie automobilio� kai 
automobilio variklis veikia. -ei 
nenorite� kad sistema automa -
tiškai prisijungtų prie įrenginio� 
išjunkite %luetootK savo įrenginy-
je.

� .ai įrenginys prijungtas prie siste-
mos per %luetootK� įrenginio bate-
rija gali greiþiau išsieikvoti.
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6XVLHWR ĨUHQJLQLR SULMXQJLPDV
Norėdami naudoti savo BluetootK 
įrenginį, prijunkite suporuotą įren-
ginį prie sistemos. Vienu metu prie 
sistemos galima prisijungti tik vieną 
įrenginį.
1. Valdymo skydelyje paspauski-

te >SETUP�&LO&K@ mygtuką, 
tada pasirinkite BluetootK u 
&onneFtions.
� -ei įrenginys neprijungtas 

paspauskite >P+ONE@ mygtuką 
valdymo skydelyje arba Call/
Answer mygtuką vairaratyje.

2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasi-
rinkite pageidaujamą įrenginį ir 
paspauskite jungiklį.
�  -ei jūsų sistemoje jau įjung-

tas kitas įrenginys, išjunkite jį. 
Pasirinkite norimą išjungti įren-
ginį.

3. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite &onneFt ir paspauskite jungi-
klį.

� PASTABA
� -ei ryšys baigiasi� nes įrenginys 

yra uå ryšio diapa]ono ribų ar dơl 
įrenginio klaidos� ryšys bus auto-
matiškai atkurtas� kai įrenginys 
pateks į ryšio diapa]oną arba kai 
klaida bus ištaisyta.

� %luetootK ryšys neveiks� kai 
įrenginio %luetootK funkcija yra 
išjungta. %ūtinai įjunkite įrenginio 
%luetootK funkciją.

� 3riklausomai nuo nustatyto auto-
matinio prijungimo prioriteto� 
įrenginio prijungimas gali uåtruk-
t i.

ĮUHQJLQLR DWMXQJLPDV
-ei nebenorite naudotis BluetootK 
įrenginiu arba prijungti kitą įrenginį, 
išjunkite tuo metu prijungtą įrenginį.
1. Valdymo skydelyje paspauski-

te >SETUP�&LO&K@ mygtuką, 
tada pasirinkite BluetootK u 
&onneFtions.

2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite pageidaujamą prijungti įrengi-
nį ir paspauskite jungiklį.

3. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite DisFonneFt ir paspauskite 
jungiklį.

PULMXQJWR ĨUHQJLPR LåWU\QLPDV
-ei nebenorite BluetootK įrenginio 
poruoti arba norite prisijungti prie 
naujo įrenginio, kai BluetootK įrengi-
nių sąrašas yra pilnas, ištrinkite kitus 
įrenginius.
1. Valdymo skydelyje paspauski-

te >SETUP�&LO&K@ mygtuką, 
tada pasirinkite BluetootK u 
&onneFtions.

2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite pageidaujamą ištrinti įrenginį 
ir paspauskite jungiklį.

3. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite Delete ir paspauskite jungiklį.

� PASTABA
� .ai panaikinate suporuotą įren-

ginį� skambuþių istorijos � C al l  
h is t o r y � duomenys ir adresatai 
( C on t ac t s � taip pat bus ištrinti.

� Norơdami vơl naudotis ištrin -
tu įrenginiu turite prijungti jį iš 
naujo.
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BluetootK audio Ĩrangos nau-
dojimas
Galite klausytis muzikos, saugomos 
prijungtame BluetootK audio įrengi-
nyje, per automobilio garsiakalbius.

Valdymo skydelyje paspauskite 
[MEDIA@ mygtuką
� -ei prie sistemos prijungti keli įren-

giniai, paspauskite >MEDIA@ myg-
tuką ir paspauskite >2@ mygtuką, 
kad pasirinktumėte BT Audio iš 
medijos pasirinkimo lango.

(1) Kartojimo režimas.
(2) InIormaFija apie dainą, kurios 

klausotės.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pamatyti 
toliau nurodytas meniu parinktis.
• -ungtys� Nustatykite BluetootK jungtį.
• Sound Settings (garso nustatymas)� 

suderina sistemos garso nustatymus.
PDXVLQJ�5HVXPLQJ SOD\EDFN �SUL-
VWDEG\PDV�DWNŗULPDV Lå QDXMR�
Norėdami pristabdyti atkūrimą, 
paspauskite >3@ mygtuką valdymo sky-
delyje. -ei norite tęsti atkūrimą, dar 
kartą paspauskite >3@ mygtuką.
EVDPR DWNŗULPR SDOHLGLPDV Lå QDXMR
Valdymo skydelyje paspauskite >∨ 
TRA&K@ mygtuką
� Taip pat galite pastumti žemyn svirte-

lę ant vairaračio.

AQNVĀLDX NODXV\WR DUED NLWR ĨUDåR 
DWNŗULPDV�
Norėdami klausytis ankstesnio įrašo du 
kartus paspauskite >∨ TRA&K@ mygtu-
ką valdymo skydelyje. Norėdami klau-
sytis kito įrašo paspauskite >TRA&K ∧]  
mygtuką valdymo skydelyje.
� Taip pat galite pastumti ir palaikyti 

aukštyn/žemyn svirtelę ant vairaračio.

� PASTABA
$tsiåvelgiant į prijungtą %luetootK 
įrenginį ar mobilųjį telefoną� gro-
jimas ankstesnơs�kitos dainos gali 
būti nepalaikomas.

ĮUDåş NODXV\PDV SDNDUWRWLQDL
Valdymo skydelyje paspauskite >1] 
mygtuką Pakartotinis paleidimo reži-
mas keičiasi kiekvieną kartą paspau-
dus šį mygtuką. Atitinkamo režimo 
piktograma bus rodoma ekrane. 

/HLGLPDV DWVLWLNWLQH WYDUND
Valdymo skydelyje paspauskite >2] 
mygtuką Perjungimo grojimo reži-
mas yra įjungiamas arba išjungia-
mas kiekvieną kartą paspaudus šį 
mygtuką. Kai įjungiate perjungimo 
režimą, atitinkamo režimo piktogra-
ma bus rodoma ekrane.
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� PASTABA
� 3riklausomai nuo prijungto 

%luetootK įrenginio� mobiliojo telefo-
no ar mu]ikos grotuvo� kurį naudo-
jate� atkūrimo valdikliai gali skirtis.

� 3riklausomai nuo naudojamo 
mu]ikos grotuvo srautinis garso 
siuntimas gali neveikti.

� 3riklausomai nuo prijungto 
%luetootK įrenginio ar mobiliojo 
telefono� kai kurios funkcijos gali 
neve ikt i.

� -ei tuo paþiu metu prijungiate 
%luetootK įrenginį arba mobilųjį 
telefoną prie savo sistemos per 
86% ir %luetootK� %luetootK reåi-
mas bus išjungtas� o mu]ika gros 
86% ar i3od reåimu. Norơdami 
klausytis mu]ikos  per %luetootK� 
pašalinkite 86% įrenginį.

� -ei %luetootK funkciją turinþiu 
telefonu klausotơs mu]ikos ir tuo 
metu -ums skambina arba skam-
binate -ūs� tuo metu klausomas 
mu]ikinis įrašas išsijungs.

� $tsiliepiant į skambutį arba 
skambinant� kai veikia %luetootK 
belaidåio ryšio tecKnologijos audio 
funkcija� gali atsirasti garso truk-
dåių.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� -ei naudodamiesi %luetootK tele-

fono reåimu naudojate %luetootK 
audio reåimą� atkūrimas gali 
neveikti automatiškai po to� kai 
baigiate pokalbį. 7ai priklauso 
nuo nuo prijungto mobiliojo tele-
fono.

� 6ukant takelį į viršų�į apaþią� kai 
įjungtas %luetootK garso reåimas� 
kai kuriuose mobiliuosiuose tele-
fonuose gali girdơtis garso truk-
dåiai.

� %luetootK garso reåime greito 
sukimo į priekį arba atgal funkci-
ja neveikia.

� %luetootK garso reåime grojaraš-
þio funkcija neveikia.

� -ei %luetootK įrenginys yra išjung-
tas� %luetootK garso reåimas taip 
pat bus išjungtas.

BluetootK teleIono naudoMimas
Galite naudotis BluetootK, norėda-
mi naudotis laisvų rankų sistema. 
Peržiūrėkite inIormaFiją apie skam-
bučius sistemos ekrane. Galite sau-
giai ir patogiai skambinti arba atsi-
liepti į skambučius per automobilyje 
įmontuotą mikroIoną ir garsiakalbius. 

ĮSPĖ-IMAS
� Prieå Mungdami BluetootK 

Ĩrenginius sustokite saugioMe 
vietoMe. Neatidžiai vairuodami 
galite sukelti eismo ĨvykĨ ir 
susižaloti ar net žŗti.

� Niekada neskambinkite ir 
neatsiliepkite Ĩ skambuĀius 
vairuodami. Mobilaus teleIo-
no naudoMimas gali iåblaåkyti 
-ŗsş dēmesĨ� todēl gali bŗti 
sudētinga Ĩvertinti aplinkos 
sćlygas ir galimybē susidoro-
ti su netikētomis situaFiMomis 
gali bŗti prastesnē. Tai gali 
sćlygoti eismo ĨvykĨ. -ei bŗti-
na kalbēti teleIonu� naudo-
kitēs BluetootK laisvş rankş 
Ĩrangos IunkFiMa ir kalbēkite 
kuo trumpiau.
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� PASTABA
� Negalơsite matyti telefono ekrano� 

jei nơra prijungto mobiliojo telefo-
no. Norơdami naudotis %luetootK 
telefono funkcija� prijunkite mobi-
lųjį telefoną prie sistemos.

� %luetootK laisvų rankų funkcija 
gali neveikti jei būsi te uå mobilio-
jo telefono ryšio ribų� pavy]dåiui� 
kai esate tunelyje� po åeme ar kal-
nuotoje vietovơje.

� 6kambinimo kokybơ gali pablogơ-
ti toliau nurodytose situacijose.
� 0obilusis telefonas blogai prii-

ma ryšio signalus. 
� 7riukšmas automobilio salone.
� 0obilusis telefonas yra šalia 

metalinių daiktų� pavy]dåiui� 
gơrimų skardinių.

� 3riklausomai nuo prijungto mobi-
liojo telefono� %luetootK laisvų 
rankų įrangos garsas ir garso 
kokybơ gali skirtis.

6NDPELQLPDV
-ei -ūsų mobilusis teleIonas yra pri-
jungtas prie sistemos, galite skam-
binti pasirinkdami vardą iš savo 
skambučių istorijos ar adresatų sąra-
šo.
1. Valdymo skydelyje paspauskite 

[P+ONE@ mygtuką.
�   Galite taip pat paspausti Call/ 

Answer mygtuką vairaratyje.
2. -ei yra keli suporuoti mobilieji įren-

giniai, pasirinkite iš jūsų suporuotų 
įrenginių sąrašo mobilųjį teleIoną.

3. Pasirinkite teleIono numerį.
� Norėdami pasirinkti teleIono 

numerį iš parankinių sąrašo, 
pasirinkite Favourites.

�  Norėdami pasirinkti teleIono 
numerį iš skambučių istorijos 
sąrašo, pasirinkite &all Kistory.

� Norėdami pasirinkti teleIono 
numerį iš savo adresatų sąrašo, 
atsiųsto iš prijungto mobiliojo 
teleIono, pasirinkite &ontaFts.

4. Norėdami baigti pokalbį, paspaus-
kite >2@ mygtuką valdymo skydely-
je ir pasirinkite End.
�   Taip pat galite paspausti Call 

end mygtuką vairaratyje. 



A udi o s i s t e m a

5 28

3arankinių sąrašo naudojimas
1  TeleIono ekrane paspauskite >1] 

mygtuką ir pasirinkite Favourites.
2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasi-

rinkite pageidaujamą adresatą ir 
paspauskite jungiklį.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo skydelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
•  Delete (trinti)� parankinių pašalini-

mas.

� PASTABA
� .iekviename įrenginyje galima 

įregistruoti iki �� numerių.
� Norơdami uåregistruoti paranki-

nius pirmiausia turite atsisiųsti jų 
duomenis į sistemą.

� 0obiliajame telefone išsaugotas 
parankinių sąrašas nơra įkeltas į 
sistemą.

� Net jei kontaktinơ informacija 
mobiliajame telefone buvo reda-
guota� parankinių informacija sis-
temoje nebus redaguojama auto-
matiškai. ,štrinkite ir vơl įrašykite 
adresatą į parankinių sąrašą.

� .ai prijungiate naują mobilųjį 
telefoną� -ūsų ankstesniam mobi-
liajam telefonui nustatyti pasirin-
kimai nebus rodomi� taþiau jie 
išliks -ūsų sistemoje tol� kol ištrin-
site ankstesnį telefoną iš įrenginių 
sąrašo.

6kambuþių istorijos naudojimas
1. TeleIono ekrane paspauskite >2] 

mygtuką ir pasirinkite &all Kistory.
2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasi-

rinkite pageidaujamą adresatą ir 
paspauskite jungiklį.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo pultelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
•  All Falls� galite peržiūrėti visus 

skambučių įrašus.
•  Missed Falls� galite peržiūrėti tik 

praleistus skambučius.
•  Dialled Falls� galite peržiūrėti tik 

numerius, kuriais skambinote.
•  ReFeived Falls� galite peržiūrėti 

gautus skambučius.
•  DoZnload� galite peržiūrėti atsisiųs-

tų skambučių istorijos duomenis.
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� PASTABA
� .ai kurie mobiliųjų telefonų 

modeliai gali nepalaikyti atsisiun-
timo funkcijos.

� 6kambuþių istoriją galima peråiū-
rơti tik tada� kai mobilusis telefo-
nas yra prijungtas prie sistemos.

� 6kambuþiai iš riboto ,D negali 
būti išsaugoti skambuþių istorijos 
sąraše.

� ,ki �� skambuþių įrašų bus atsiųs-
ta kiekvienam atskiram sąrašui.

� ,nformacija apie skambuþio tru-
kmĊ ir laiką nebus rodoma siste-
mos ekrane.

� /eidimas reikalingas� kad atsisiųs-
tumơte savo skambuþių istoriją iš 
mobiliojo telefono. .ai bandysite 
atsisiųsti duomenis� gali tekti leisti 
atsisiųsti į mobilųjį telefoną. -ei 
atsisiųsti nepavyksta� patikrinki-
te mobiliojo telefono ekraną� ar 
jame nerodomas pranešimas arba 
mobiliojo telefono leidimo suteiki-
mo nustatymus.

� .ai atsisiųsite savo skambuþių 
istoriją� visi seni duomenys bus 
ištrinti.

$dresatų sąrašo naudojimas
1. 1 TeleIono ekrane paspaus-

kite >3@ mygtuką ir pasirinkite 
&ontaFts.

2. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirin-
kite pasirinkite reikiamą raidžių 
ir skaitmenų simbolių grupę ir 
paspauskite jungiklį.

3. Pasukite >TUNE@ jungiklį, pasi-
rinkite pageidaujamą adresatą ir 
paspauskite jungiklį.

Paspauskite >MENU@ mygtuką valdy-
mo skydelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
•  DoZnload� galite atsisiųsti adresa-

tus iš mobiliojo teleIono.

� PASTABA
� $dresatus galima atsisiųsti tik iš 

tuo metu prijungto %luetootK įren-
ginio.

� $dresatus galite peråiūrơti tik tuo-
met� kai %luetootK įrenginys yra 
prijungtas.

� ,š %luetootK įrenginio galima 
atsisiųsti ir pamatyti tik palaiko-
mo formato adresatus. $dresatai 
iš kai kurių programinių įrangų 
įtraukti nebus.

� 6istemoje galima įregistruoti iki 
� ��� adresatų.

� .ai kurie mobiliųjų telefonų 
modeliai gali nepalaikyti atsisiun-
timo funkcijos.

� 3riklausomai nuo sistemos speci-
fikacijų� kai kurie atsisiunþiami 
kontaktai gali būti prarasti.

� .ontaktai atsiunþiami iš telefo -
no ir iš 6,0 kortelơs. .ai kurių 
mobiliųjų telefonų 6,0 kortelơse 
esantys adresai gali būti neper-
siunþiami.

� $dresato pavadinime naudojami 
specialieji simboliai ir skaiþiai gali 
būti nerodomi tinkamai.

�7Ċsiama�
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�7Ċsiama�
� /eidimas reikalingas� kad atsisiųs-

tumơte savo skambuþių istoriją iš 
mobiliojo telefono. .ai bandysite 
atsisiųsti duomenis� gali tekti leisti 
atsisiųsti į mobilųjį telefoną. -ei 
atsisiųsti nepavyksta� patikrinki-
te mobiliojo telefono ekraną� ar 
jame nerodomas pranešimas arba 
mobiliojo telefono leidimo suteiki-
mo nustatymus.

� 3riklausomai nuo mobiliojo tele-
fono tipo ar būsenos� duomenų 
atsisiuntimas gali uåtrukti ilgiau.

� .ai atsisiųsite adresatus� visi seni 
duomenys bus ištrinti.

� Negalite redaguoti ar ištrintiadre-
saų sistemoje.

� .ai prijungsite naują mobilų -
jį telefoną� adresatai� atsisiųsti iš 
prieš tai naudoto mobiliojo telefo-
no� nebus rodomi� taþiau jie lieka 
sistemoje tol� kol ištrinsite anks-
tesnį telefoną iš įrenginių sąrašo.

AWVLOLHSLPDV Ĩ VNDPEXĀLXV
Kai -ums skambina, sistemos ekra-
ne pasirodo pranešimo iškylantis 
langas.

Norėdami atsiliepti į skambutį, 
paspauskite >1@ mygtuką valdymo 
skydelyje ir pasirinkite AFFept.
� Galite taip pat paspausti Call/ 

Answer mygtuką vairaratyje.

Norėdami atmesti skambutį, 
paspauskite >2@ mygtuką valdymo 
skydelyje ir pasirinkite ReMeFt.
� Taip pat galite paspausti Call end 

mygtuką vairaratyje.

� PASTABA
� $tsiåvelgiant į mobiliojo telefono 

tipą� skambuþio atmetimas gali 
būti nepalaikomas.

� .ai -ūsų mobilusis telefonas yra 
prijungtas prie sistemos� skam -
buþio garsas gali būti girdimas 
per automobilio garsiakalbius net 
ir po to� kai išeinate iš automobi-
lio� jei telefonas yra ryšio ]ono-
je. Norơdami baigti ryšį� išjunkite 
įrenginį iš sistemos arba išjunkite 
%luetootK įrenginyje.
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NDXGRMLPDVLV SDULQNWLPLV SRNDO-
ELR PHWX
Pokalbio metu pamatysite toliau 
pateiktą skambučio ekraną. 
Paspauskite mygtuką norėdami nau-
dotis pageidaujama IunkFija.

Norėdami nukreipti skambutį į savo 
mobilųjį teleIoną, paspauskite >1] 
mygtuką valdymo skydelyje ir pasi-
rinkite Private.
� Galite taip pat paspausti Call/ 

Answer mygtuką vairaratyje.

Norėdami baigti pokalbį, paspauski-
te >2@ mygtuką valdymo skydelyje ir 
pasirinkite End.
� Taip pat galite paspausti Call end 

mygtuką vairaratyje.

Paspauskite >M E N U @ mygtuką valdy-
mo skydelyje, kad galėtumėte pama-
tyti toliau nurodytas meniu parinktis.
• MiFropKone Volume� galite regu-

liuoti mikroIono garsą arba išjungti 
mikroIoną, kad kiti asmenys negir-
dėtų -ūsų pokalbio.

� PASTABA
� -ei skambinanþiojo informacija 

yra išsaugota -ūsų adresatų sąra-
še� bus rodomas skambinanþiojo 
vardas ir telefono numeris. � - e i 
skambinanþiojo informacija neiš-
saugota -ūsų adresatų sąraše� bus 
rodomas tik skambinanþiojo tele-
fono numeris.

� 3okalbio metu per %luetootK nega-
lơsite įjungti jokio kito ekrano� 
pv].� garso ekrano ar nustatymų 
ekrano.

� $tsiåvelgiant į mobiliojo telefono 
tipą� skambuþių kokybơ gali skir-
tis. .albant kai kuriais telefonais 
pašnekovas gali prasþiau girdơti 
-ūsų balsą.

� 3riklausomai nuo mobiliojo tele-
fono tipo� telefono numeris gali 
būti nerodomas.

� $tsiåvelgiant į mobiliojo telefono 
tipą� skambuþio perjungimo funk-
cija gali neveikti.
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Ekranas
Galite keisti su sistemos ekranu susi-
jusius nustatymus.
Valdymo skydelyje paspauskite 
[SETUP�&LO&K] u [1@ mygtukus ir 
pasirinkite Display.
•  Pritemdymo režimas� galite 

nustatyti, kad ekrano ryškumas 
būtų reguliuojamas automatiškai 
pagal aplinkos apšvietimo sąlygas 
arba nustatykite, kad ekranas būtų 
nuolat šviesus arba tamsus.

•  Ryåkumas� nustatykite dienos 
ar nakties režimo ryškumą pagal 
-ūsų nustatymą, esantį parinktyje 
Dimming mode.

•  Ekrano užsklanda� pasirinki-
te ekrano užsklandos parinktį, 
kuri bus rodoma, kai sistema yra 
išjungta.

Garsas
Galite keisti su garsais susijusius 
nustatymus, pvz., vietą, kurioje gar-
sas bus sutelktas, ir kiekvieno diapa-
zono išvesties lygį.
Valdymo skydelyje paspauskite 
[SETUP�&LO&K] u [2@ mygtukus ir 
pasirinkite Sound.
•  Padētis� pasirinkite vietą, kurioje 

automobilyje garsas bus sutelktas. 
Pasirinkite Fade arba BalanFe, 
pasukite >TUNE@ jungiklį, pasirinkite 
pageidaujamą padėtį ir paspauski-
te jungiklį. Norėdami nustatyti, kad 
garsas būtų konFentruotas auto-
mobilio Fentre,  pasirinkite &entre.

•  TekēMimo vienodintuvasr� nusta-
tykite kiekvieno garso tono režimo 
išvesties lygį.

•  Nuo greiĀio priklausanti garso 
kontrolē� nustatykite, kad garsas 
būtų reguliuojamas automatiškai, 
atsižvelgiant į važiavimo greitį.

•  Galiniş automobiliş statymo Muti-
kliş pirmumas� nustatykite norė-
dami sumažinti garsą, kad galė-
tumėte išgirsti įspėjamąjį signalą 
važiuodami atbuline eiga. 

� PASTABA
� 3riklausomai nuo automobilio 

modelio ar specifikacijų� galimi 
variantai gali skirtis.

� $tsiåvelgiant į jūsų automobiliui 
pritaikytas sistemos arba stiprin-
tuvo specifikacijas� galimi varian-
tai gali skirtis.

Data�laikas
Galite pakeisti datą ir laiką, kurie 
rodomi sistemos ekrane.
Valdymo skydelyje paspauskite 
[SETUP�&LO&K] u [3@ mygtukus ir 
pasirinkite Date/Time.
• Laiko nustatymas� nustatykite 

laiką, kuris bus rodymas sistemos 
ekrane.

• Laiko juosta� pasirinkite rodyti 
laiką 12 valandų ar 24 valandų 
Iormatu.

•  Datos nustatymas� nustatykite 
datą, kuri bus rodoma sistemos 
ekrane.

NUSTATYMAS
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BluetootK
Galite pakeisti BluetootK ryšio para-
metrus.
Valdymo skydelyje paspauskite 
[SETUP�&LO&K] u [4@ mygtukus ir 
pasirinkite BluetootK.
• -ungtys� sujunkite naujus 

BluetootK įrenginius prie sistemos, 
arba prijunkite arba išjunkite supo-
ruotą įrenginį. Taip pat galite paša-
linti suporuotus įrenginius.

• Automatinio prijungimo prio-
ritetas� pasirinkite įrenginį, kuris 
automatiškai prisijungs prie jūsų 
sistemos, kai ji įsijungs.

• Kontaktş atnauMinimas� atsisiųs-
kite kontaktų sąrašą iš prijungto 
mobiliojo teleIono.

• BluetootK nuorodos balsu� įjun-
kite arba išjunkite nuorodas balsu 
BluetootK poravimui, ryšiui ir klai-
doms.

� PASTABA
� -ei joks %luetootK įrenginys nepri-

jungtas� pasirodys pranešimas 
U pdat e  c on t at c t s .

� -ei pasirinkta slovakų arba vengrų 
sistemos kalba� %luetootK balso 
instrukcijų meniu bus išjungtas.

Sistema
Galite pakeisti ekrano kalbą arba 
iniFijuoti sistemos nustatymus.
Valdymo skydelyje paspauskite 
[SETUP�&LO&K] u [5@ mygtukus ir 
pasirinkite sistemą.
• Kalba� galite pakeisti ekrano kalbą.
• Numatytasis� iš naujo nustatykite 

sistemos nustatymus pagal numa-
tytas vertes. Visi sistemoje saugo-
mi naudotojo duomenys taip pat 
bus ištrinti.
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Būsenos piktogramos rodomos 
ekrano viršuje, kad būtų parodytas 
esama sistemos būklė.
Susipažinkite su būsenos piktogra-
momis, kurios atsiranda atlikus tam 
tikrus veiksmus ar IunkFijas ir jų 
reikšmes.

NXWLOG\WL

Bluetooth 6LJQDOR VWLSUXPDV

� PASTABA
� Ekrane rodomas akumuliatoriaus 

įkrovimo lygis gali skirtis nuo pri-
jungtame įrenginyje rodomo aku-
muliatoriaus įkrovimo lygio.

� Ekrane rodomas signalo stipru -
mas gali skirtis nuo prijungta -
me mobiliajame telefone rodomo 
signalo stiprumo.

� 3riklausomai nuo automobi -
lio modelio ir specifikacijų� kai 
kurios būsenos piktogramos gali 
būti nerodomos.

Prijungto BluetootK įrenginio bateri-
jos įkrovimo lygis

ReikåmēPikto- grama

Skambinimas per BluetootK

Pokalbio per BluetootK metu mikro-
Ionas išjungtas

Skambučių istorijos atsisiuntimas 
iš mobiliojo teleIono prijungto per 
BluetootK į sistemą

Adresatų atsisiuntimas iš mobiliojo 
teleIono prijungto per BluetootK į 
sistemą

Mobilusis teleIonas prijungtas per 
BluetootK

Audio įrenginys prijungtas per 
BluetootK

Mobilusis teleIonas ir audio įrengi-
nys prijungti per BluetootK

SISTEMOS BŖKLĖS PIKTOGRAMOS

Garsas išjungtas

ReikåmēPikto- grama

Per BluetootK prijungto mobiliojo 
teleIono signalo stiprumas

ReikåmēPikto- grama
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USB
6XGHULQDPL DXGLR IRUPDWDL
� Audio Iailo speFiIikaFija.

- WAVeIorm audio Iormatas.
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 

7.;/8.;
� Bitų greitis

-  MPEG1 (Layer3)�   
32/40/48/56/64/80/96/112/128/ 
160/192/224/256/320 kbps

-  MPEG2 (Layer3)�   
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 kbps

-  MPEG2.5 (Layer3)�  
 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 kbps

-  WMA (aukštas diapazonas)�  
48/64/80/96/128/160/192 kbps

� Bitų kiekis imtyje
- WAV (PCM(Stereo))� 24 bitai
- WAV (IMA ADPCM)� 4 bitai
- WAV (MS ADPCM)� 4 bitai

� Diskretizavimo dažnis�
- MPEG1� 44100/48000/32000 +z
- MPEG2� 22050/24000/16000 +z
- MPEG2.5� 11025/12000/8000 +z
- WMA� 32000/44100/48000 +z
- WAV� 44100/48000 +z

� Didžiausias katalogų sluoksnių 
skaičius� apribojimų nėra

� Daugiausiai ženklų aplanko pava-
dinime� 31 anglų arba korėjiečių 
kalbos simboliai.

� Daugiausiai ženklų Iailo pavadini-
me� 63 anglų arba korėjiečių kal-
bos simboliai.

� Palaikomi aplankų/Iailų vardų žen-
klai (palaikomas unikodo)� 2 604 
korėjiečių kalbos simboliai, 94 
abėFėliniai-skaitmeniniai ženklai, 4 
888 simboliai kinų kalba, 986 spe-
Fialūs simboliai.

� Didžiausias aplankų skaičius� 
2 000

� Didžiausias aplankų skaičius� 
6 000

� PASTABA
� )ailai� kurie nơra palaikomame 

formate� gali būti nepaåįstami ar 
grojami� arba informacija apie 
juos� pv].� failo pavadinimas� gali 
būti netinkamai rodomas.

� 6istema gali atpaåinti tik failus su 
.mp��.Zma�.Zav plơtiniais. -ei fai-
las nepalaikomas� pakeiskite failo 
formatą naudodami naujausią 
programinĊ įrangą.

� 3rietaisas nepalaiko rinkmenų� 
uårakintų D50 �skaitmeninio tei-
sių valdymo�.

� 03��:0$ suspaudimo failams ir 
:$9 failui skiriasi garso kokybơ� 
priklausomai nuo bitų perdavi -
mo. �0u]ikos rinkmenos su dides-
niu bitų daåniu grojamos geresne 
garso kokybe.�

� -aponų arba supaprastinti kinų 
kalbos simboliai aplankų ar failų 
pavadinimuose gali būti netinka-
mai rodomi.

AUDIO SISTEMOS SPE&I)IKA&I-OS
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PDODLNRPL 86% DWPLQWLHV ĨUHQJLQLDL
� Baitai� 64 kb arba mažiau
� )ormato sistema� )AT12/16/32 

(rekomenduojama)
� Didžiausias įrenginio dydis� 32 GB

� PASTABA
� 9eikimas garantuojamas tik 86% 

atmintinơms su metalinio tipo 
dangteliui ir kištukinio tipo jung-
t imi.
� 86% atminties įrenginiai su plas-

tikiniu kištuku gali būti neatpa-
åįstami.

� $tminties kortelių tipų 86% 
atmintinơs� pv].� &) kortelơs ar 
6D kortelơs� gali būti neatpaåįs-
t amos.

� 86% kietųjų diskų įrenginiai gali 
būti nepaåįstami.

� .ai naudojate didelơs talpos 86% 
atmintinĊ su keliais loginiais įren-
giniais� bus atpaåįstami tik pirma-
me diske saugomi failai.

� -ei programinơ įranga yra įkelta į 
86% atmintinĊ� atitinkami garso ir 
vai]do failai gali neveikti.

� Naudokite 86% �.� įrenginius 
norơdami uåtikrinti geresnį sude-
rinamumą.

BluetootK
• Bluetooth Power Class 2�   

-6 to 4 dBm
� Antenos galia� daugiausiai 3 mW
� Dažnių diapazonas� 2400 - 2483,5 

M+z
• Bluetooth patch RAM programinės 

įrangos versija� 1
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Kiti prekių ženklai ir vardai yra kitų gamintojų nuosavybė.

� BluetootK� prekės ženklas ir logoti-
pas yra Bluetooth® SIG, Inc. nuo-
savybė, todėl bet koks šių ženklų 
naudojimas KIA automobiliuose yra 
liFenFijuotas.

• Apple�, iPad�, iPad mini�, iPKone�, iPod�, iPod Flas-
siF�, iPod nano�, iPod touFK�, and iTunes� yra registruo-
tas Apple Inc. Iirmos ženklas.

PREKIŞ ŽENKLAI
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ATITIKTIES DEKLARA&I-A
&E RED Europos SćMungos åalims
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 ĮSPĖ-IMAS - VARIKLIO IäMETAMOSIOS DU-OS YRA PAVO-INGOS�
Variklio išmetamosios dujos gali būti labai pavojingos� -ei automobilio salone pajuntate išmetamųjų dujų kvapą, 
nedelsdami atidarykite langus.
� NeĨkvēpkite iåmetamşMş duMş.
 Išmetamosiose dujose yra anglies viendeginio - bespalvių, bekvapių dujų, kurių įkvėpus galima prarasti sąmonę ir 

mirti.
� Įsitikinkite� kad iåmetamşMş duMş sistema yra sandari.
 Išmetamųjų dujų sistemą reikia tikrinti kiekvieną kartą, kai pakeliate automobilį tepalui pakeisti ir dėl kitų priežasčių. 

-ei išgirstate, kad pasikeitė išmetamosios sistemos garsas arba sutrenkiate automobilio dugną, rekomenduojame kuo 
greičiau patikrinti išmetamųjų dujų sistemą Kia remonto dirbtuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia 
arba kitose automobilių remonto dirbtuvėse. 

� Nedidinkite variklio apsukş uždaroMe patalpoMe.
 Pavojinga, kai variklis veikia garaže tuščiąja eiga, netgi kai garažo durys atidarytos. Niekuomet neleiskite variklio 

garaže ilgiau nei reikia paleisti variklį ir išvažiuoti iš garažo.
� Neleiskite varikliui ilgai veikti tuåĀićMa eiga� kai automobilyMe sēdi keleiviai.
 -ei būtina, kad variklis veiktų tuščiąja eiga ilgesnį laiką, kai automobilyje sėdi keleiviai, darykite tai atviroje vietoje, 

kai ortakiai nustatyti ties Fresh (grynas oras) ir ventiliatorius veikia dideliu greičiu ir oras tiekiamas į saloną.
-ei turite važiuoti su atvira bagažine, kai vežate joje daiktus�
1. Uždarykite visus langus.
2. Atidarykite šoninius ventiliatorius.
3.  Nustatykite ortakius ties Fresh (grynas oras), oro srautą ties Floor (grindys) arba Face (veidas) ir įjunkite venti-

liatorių didžiausiu greičiu.
Automobilio ventiliaFijos sistema veiks geriausiai, kai išorinės ventiliatoriaus grotelės bus neuždengtos lapais, 
sniegu ar kitokiais daiktais.
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Prieå Ĩsēdant Ĩ automobilĨ
� Patikrinkite, ar visi langai, veidro-

dėliai ir šviesos bei žibintai yra 
švarūs ir tvarkingi.

� Patikrinkite padangų būklę.
� Pažiūrėkite, ar po automobiliu nėra 

nuotėkų.
� Pažiūrėkite, ar už automobilio nėra 

kliūčių.   

Bŗtina patikrinti  
Skysčių kiekį, pavyzdžiui, variklio 
tepalo, variklio aušinamojo skys-
čio, stabdžių skysčio ir ploviklio 
kiekį tikrinkite reguliariai, interva-
lais priklausomais nuo skysčio tipo. 
Išsamesnės inIormaFijos rasite 8 
skyriuje.   

Prieå paleidžiant variklĨ 
� Uždarykite ir užrakinkite visas 

duris.
� Sėdynės atlošą nustatykite taip, 

kad lengvai pasiektumėte valdymo 
įrangą.

� Pareguliuokite vidinį ir išorinius 
užpakalinio vaizdo veidrodžius.

� Patikrinkite, ar veikia šviesos.
� Patikrinkite visus daviklius.
� Kai įjungiate raktelį varikliui paleisti 

į ON padėtį patikrinkite, ar veikia 
įspėjamosios lemputės.

� Atleiskite rankinį stovėjimo stabdį ir 
įsitikinkite, kad lemputė užgeso.

Norėdami saugiai jaustis gerai susi-
pažinkite su automobiliu ir jo įranga.

PRIEä PRADEDANT VAŽIUOTI

 ĮSPĖ-IMAS
-ei važiuosite nedēmesingai� 
galite nesuvaldyti automobi-
lio� patekti Ĩ avariMć ir susižaloti.  
VairuotoMo atsakomybē - saugiai 
ir dēmesingai valdyti automo-
bilĨ. Naudokitēs tik ta Ĩranga ir 
automobilio sistemomis� kurios 
netrukdo saugiai vairuoti auto-
mobilĨ ir nedraudžiamos Ĩstaty-
mais. 
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 ĮSPĖ-IMAS - Važiavimas 
vartoMus alkoKolĨ arba vais-
tş

Vartoti alkoKolĨ prieå važiuoMant 
yra pavoMinga. Važiavimas iågē-
rus yra pirmoMi mirĀiş keliuose 
priežastis. Netgi nedidelis alko-
Kolio kiekis susilpnina reIlek-
sus� orientaFiMć ir sprendimus. 
Važiuoti vartoMus vaistus yra 
taip pat pavoMinga.
VažiuoMant iågērus arba varto-
Mant stiprius vaistus padidēMa 
galimybē patekti Ĩ avariMć.
Nevažiuokite� Mei vartoMote alko-
Kolio arba vaistus. Nevažiuokite 
su vairuotoMu� kuris vartoMo alko-
KolĨ arba vaistus. Pasirinkite kitć 
vairuotoMć arba iåkvieskite taksi.

 ĮSPĖ-IMAS
� -ei ketinate pasistatyti auto-

mobilĨ arba sustoti varikliui 
veikiant� ilgai nelaikykite 
nuspausto akFeleratoriaus 
pedalo. -is gali perkaitinti vari-
klĨ arba iåmetamşMş duMş siste-
mć ir sukelti gaisrć.

� -ei prie vairuotoMo koMş bus 
palaidş daiktş� Mie gali trukdyti 
spausti pedalus� todēl vairuo-
toMas gali nesuvaldyti automo-
bilio ir sukelti avarinĕ situaFi-
Mć. Visi daiktai turi bŗti gerai 
pritvirtinti.

� -ei važiuosite nedēmesin-
gai� galite patekti Ĩ avariMć. 
Atsargiai valdykite Ĩrangć� 
kuri gali atitraukti dēmesĨ� 
pvz.� audio sistemć arba åil-
dytuvć. VairuotoMas yra atsa-
kingas už saugş važiavimć.

 ĮSPĖ-IMAS
Automobiliui važiuoMant visi 
keleiviai turi bŗti prisisegĕ 
saugos diržais. Iåsamesnēs 
inIormaFiMos rasite � skyriuMe� 
Saugos diržai.

 ĮSPĖ-IMAS
Prieå ĨMungdami D (važiavimo) 
arba R (atbulinēs eigos) pavarć 
visuomet pažiŗrēkite� ar aplink 
nēra žmoniş� ypaĀ vaikş.
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Uždegimo Mungiklio padētys
LOCK

Vairas užsirakina, kad apsau-
gotų nuo vagystės. Raktelį gali-
ma ištraukti tik LOCK padėtyje. 

A&& �SDSLOGRPD ĨUDQJD�
Vairas atrakinamas ir veikia elektrinė 
įranga.

� PASTABA
-ei sunku pasukti raktelį į $&& 
padơtį� pasukite jį tuo paþiu metu 
sukdami vairaratį į dešinĊ ir į kairĊ 
pusĊ� kad sumaåơtų įtampa.

ON �ĨMXQJWD�
Prieš paleidžiant variklį tikrinamos 
įspėjamosios lemputės. Tai normali 
proFedūra, kai variklis pasileidžia.
-ei variklis QeĨMuQgtas� Qiekada QeSa-
likite raktelio 21 SadētyMe ilgć laikć� 
kad Qeiåsieikvotų akumuliatorius�

PA/EI67I 9A5IK/Į
Pasukite variklio jungiklį į START 
padėtį ir paleiskite variklį. Variklis 
bandys pasileisti, kol laikysite pasu-
kę raktelį� paskui jis grįš į ON padėtį. 
Šioje padėtyje galima patikrinti stab-
džių įspėjamąją lemputę.

RAKTELIO PADĖTYS

O<B057001

O<B056068

� A tipas

� B tipas

ACC

ON

START

LOCK
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Variklio paleidimas
ĮSPĖ-IMAS - paleidimo 
Mungiklis

� Automobiliui važiuoMant nie-
kuomet nepasukite uždegimo 
Mungiklio Ĩ LO&K arba A&& 
padētĨ. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti Ĩ avarinĕ situ-
aFiMć.

� Vairo užraktas neatstoMa ranki-
nio stovēMimo stabdžio. Prieå 
iålipdami iå automobilio Ĩsi-
tikinkite� kad pavarş svirtelē 
yra 1 padētyMe automobiliuose 
su automatine pavarş dēže� 
ĨMunkite stovēMimo stabdĨ ir 
iåMunkite variklĨ. -ei to nepa-
darysite� automobilis gali neti-
kētai paMudēti iå vietos.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Automobiliui važiuoMant 

niekuomet nesiekite užde-
gimo Mungiklio ar kitos val-
dymo Ĩrangos per vairaratĨ. 
Laikydami rankć åioMe padē-
tyMe galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti Ĩ avarinĕ 
situaFiMć.

� Aplink vairuotoMo sēdynĕ 
nedēkite Mokiş MudanĀiş daik-
tş� nes Mie gali trukdyti vairuo-
toMui ir sukelti avariMć.

ĮSPĖ-IMAS
� Vairuodami avēkite patogić 

avalynĕ. Nepatogi avalynē 
(aukåtakulniai bateliai� slidi-
nēMimo batai ir pan.) gali truk-
dyti spausti stabdžiş� akFele-
ratoriaus ir sankabos pedalć 
(Mei Ĩrengti).

� NeMunkite variklio nuspau-
dĕ akFeleratoriaus pedalć. 
Automobilis gali paMudēti ir 
Ĩvykti avariMa.

� Palaukite� kol variklio apsukos 
taps normalios. Kai apsukos 
didelēs� atleidus stabdžiş peda-
lć automobilis gali paMudēti.
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%HQ]LQLQLR YDULNOLR SDOHLGLPDV
1. Stovėjimo stabdys turi būti įjung-

tas.
2.   MeFKaninē pavarş dēžē - sanka-

bos pedalą nuspauskite iki galo ir 
įjunkite neutralią pavarą. Sukdami 
uždegimo jungiklį į variklio paleidi-
mo padėtį nuspauskite stabdžių ir 
sankabos pedalus. 

 Automatinē pavarş dēžē�dvigu-
bos sankabos pavarş dēžē - įjun-
kite pavarų perjungimo svirtelę į P 
(stovėjimo) padėtį.  Gerai nuspaus-
kite stabdžių pedalą.

  9ariklĨ galite Saleisti� kai Savarų 
svirtelē yra 1 �QeutralioMe� Sadēty-
Me�

3. Pasukite uždegimo jungiklį į START 
padėtį ir palaikykite, kol variklis 
pasileis (daugiausiai 10 sekun-
džių), paskui raktelį paleiskite.

-is turi Sasileisti nenuspaudus 
akFeleratoriaus pedalo�
4.  Nelaukite, kol variklis sušils. 

Pradėkite važiuoti nuosaikiu grei-
čiu. (Nedidinkite greičio staigiai.)

'\]HOLQLR YDULNOLR SDOHLGLPDV 
Norėdami paleisti šaltą dyzelinį vari-
klį pirmiausiai jį pašildykite ir tik pas-
kui pradėkite važiuoti.
1.   Stovėjimo stabdys turi būti įjung-

tas.
2.   MeFKaninē pavarş dēžē - san-

kabos pedalą nuspauskite iki 
galo ir įjunkite neutralią pavarą. 
Spausdami variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką į variklio palei-
dimo padėtį (START) nuspauskite 
stabdžių ir sankabos pedalus. 

   Automatinē pavarş dēžē�dvigu-
bos sankabos pavarş dēžē - įjun-
kite pavarų perjungimo svirtelę į P 
(stovėjimo) padėtį. Gerai nuspaus-
kite stabdžių pedalą.

   9ariklĨ galite Saleisti� kai Savarų 
svirtelē yra 1 �QeutralioMe� Sadēty-
Me�

3.   Pasukite variklio jungiklį į ON 
padėtį varikliui pašildyti. Užsidegs 
uždegimo žvakių indikatoriaus 
lemputė.

4.   Kai uždegimo žvakių indikatorius 
užges, pasukite uždegimo jungiklį 
į START padėtį ir palaikykite, kol 
variklis pasileis (daugiausiai 10 
sekundžių), paskui raktelį paleis-
kite.

W-60

Uždegimo žvakių indikatorių lemputės
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� PASTABA
-ei pašildytas variklis per �� sekun-
dåių nepasileis� dar kartą �� sekun-
dåių pasukite uådegimo jungiklį į 
/2&. padơtį� paskui vơl į 2N padơ-
tį varikliui pašildyti. 

9DULNOLR SDOHLGLPDV LU LåMXQJLPDV 
GēO WXUERNRPSUHVRULDXV DXåLQWX-
YR 
1.   Ką tik paleisto variklio neleiskite 

per didelėmis apsukomis.
   -ei variklis šaltas, keletą sekun-

džių leiskite variklį tuščiąja eiga, 
kad pakankamai susiteptų turbo-
generatoriaus detalės.

2.   Važiavę dideliu greičiu arba 
ilgą laiką, kai variklis buvo labai 
apkrautas, prieš išjungdami leis-
kite jį tuščiąja eiga maždaug 1 
minutę.

   Veikiant tuščiąja eiga turboge-
neratorius atvės prieš išjungiant 
variklį.

ĮSPĖ-IMAS
KDL YDULNOLV LPD JHVWL YDçLXRMDQW� 
QHSHUMXQNLWH SDYDUş VYLUWHOēV Ĩ 
P �VWDW\PR� SDGēWĨ� -HL OHLGçLD 
HLVPR LU NHOLR VćO\JRV� JDOLWH 
ĨMXQJWL SDYDUş VYLUWHOĕ Ĩ N �QHX-
WUDOLć� SDGēWĨ� NRO DXWRPRELOLV 
WHEHYDçLXRMD� LU SDVXNWL XçGHJL-
PR MXQJLNOĨ Ĩ 67A57 SDGēWĨ YDUL-
NOLXL YēO SDOHLVWL� 

ĮSPĖ-IMAS
� 9LHQR EDQG\PR PHWX QHĨMXQNL-

WH VWDUWHULR LOJLDX QHL �� VHNXQ-
GçLş� -HL YDULNOLV JĕVWD DUED 
QHSDVLOHLGçLD� SULHå GDU NDUWć 
MXQJGDPL VWDUWHUĨ SDODXNLWH 
� � �� VHNXQGçLş� NHWHLVLQJDL 
QDXGRGDPL VWDUWHUĨ JDOLWH MĨ 
VXJDGLQWL�

� 9HLNLDQW YDULNOLXL QHSDVXNLWH 
XçGHJLPR MXQJLNOLR Ĩ 67A57 
SDGēWĨ� *DOLWH SDNHQNWL VWDUWH-
ULXL� 

ĮSPĖ-IMAS
NHLåMXQNLWH YDULNOLR WXRM SDW SR 
WR� NDL MLV EXYR ODEDL DSNUDXWDV� 
PULHåLQJX DWYHMX JDOLWH VXJDGLQWL 
WXUERNRPSUHVRULş�
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Benzininio�dyzelinio variklio 
iåMungimas (su meFKanine 
pavarş dēže)
1.  Įsitikinkite, kad automobilis visiš-

kai sustojo ir laikykite stabdžių bei 
sankabos pedalus nuspaustus. 

2.  Laikydami stabdžių ir sankabos 
pedalus nuspaustus įjunkite neu-
tralią pavarą. 

3.  Nuspausite stabdžio pedalą ir įjun-
kite stovėjimo stabdį. 

4.  Pasukite variklio jungiklį į LOCK 
padėtį ir ištraukite raktelį
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Apåviestas variklio paleidimo�
iåMungimo mygtukas
Kiekvieną kartą, kai atidarysite prie-
kines duris, užsidegs variklio paleidi-
mo/išjungimo mygtuko apšvietimas. 
Uždarius duris lemputė užges maž-
daug po 30 sekundžių. -i užges tuoj 
pat, kai įjungsite aliarmo sistemą.

Variklio paleidimo�iåMungimo 
mygtuko padētis
O)) �LåMXQJWD�
6u mecKanine pavarų dơåe
Norėdami išjungti variklį (START/
RUN padėtis) arba elektros sistemą 
(ON padėtis), sustokite ir paspauski-
te variklio paleidimo/išjungimo myg-
tuką.

6u automatine pavarų dơåơ� dvigubos 
sankabos pavarų dơåe
Norėdami išjungti variklį (START/
RUN padėtis) arba elektros sistemą 
(ON padėtis), paspauskite paleidi-
mo/išjungimo mygtuką pavarų svirte-
lei esant P (stovėjimo) padėtyje. Kai 
paspausite variklio paleidimo/išjungi-
mo mygtuką pavarų svirtelei nesant 
P (stovėjimo) padėtyje, variklio palei-
dimo/išjungimo mygtukas persijungs 
ne į O)) padėtį, o į ACC padėtį. 

$utomobiliai su apsaugos nuo vagys-
tơs sistema vairo kolonơlơje
Taip pat, kai variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtukas yra išjungimo (O))) 
padėtyje, užsirakina vairas, kad 
apsaugotų nuo vagystės. 
Sistema užsirakina, kai atidaromos 
vairuotojo durys.

-ei vairas blogai užrakintas tada, kai 
atidaromos vairuotojo durys, pasi-
girsta signalas. Pabandykite užra-
kinti vairą dar kartą. -ei gedimas 
nepašalintas, patikrinkite sistemą 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse. 
Be to, jei variklio paleidimo/išjungi-
mo mygtukas bus išjungimo (O))) 
padėtyje po to, kai bus atidarytos 
vairuotojo durys, vairas neužsira-
kins ir pasigirs signalas. Tokiu atveju 
uždarykite duris. Vairas užsirakins ir 
išsijungs signalas.

VARIKLIO PALEIDIMO�Iä-UNGIMO MYGTUKAS (-EI ĮRENGTAS)

OCD058001
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� PASTABA
-ei vairas blogai atsirakina� neveiks 
variklio paleidimo�išjungimo myg-
tukas. 6pauskite variklio paleidi -
mo�išjungimo mygtuką ir tuo paþiu 
metu sukite vairaratį į dešinĊ ir į 
kairĊ pusĊ. 

� PASTABA
*alơsite išjungti variklį �67$57�
58N� arba elektros sistemą �2N� tik 
automobiliui stovint vietoje. 

A&& �SDSLOGRPD ĨUDQJD�

6u mecKanine pavarų dơåe
Paspauskite variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtuką, kai jis yra ACC padė-
tyje, nespausdami sankabos pedalo.

ĮSPĖ-IMAS
AYDULQLX DWYHMX� NDL DXWRPREL-
OLV YDçLXRMD� JDOēVLWH LåMXQJWL 
YDULNOĨ LU SHUMXQJWL Ĩ A&& SDGēWĨ 
VSDXVGDPL YDULNOLR SDOHLGLPR�
LåMXQJLPR P\JWXNć LOJLDX QHL � 
VHNXQGHV� DUED SHU � VHNXQGHV 
SDVSDXVGDPL MĨ � NDUWXV Lå HLOēV�
-HL DXWRPRELOLV YLV GDU MXGD� 
SDOHLVNLWH DXWRPRELOĨ Lå QDXMR�
� MHFKDQLQē SDYDUş Gēçē � 

SDVSDXVNLWH YDULNOLR SDOHLGL-
PR�LåMXQJLPR P\JWXNć� NDL 
SDYDUş SHUMXQJLPR VYLUWLV \UD 
QHXWUDOLRMH SDGēW\MH� R VDQND-
ERV SHGDODV QXVSDXVWDV�

� AXWRPDWLQē SDYDUş Gēçē�GYL-
JXERV VDQNDERV WUDQVPLVLMD 
� SDVSDXVNLWH YDULNOLR SDOHL-
GLPR�LåMXQJLPR P\JWXNć� NDL 
DXWRPRELOLR JUHLWLV \UD � NP�
YDO� DUED GLGHVQLV�

O-)058312



146

Važiavimas

6u automatine pavarų dơåơ� dvigubos 
sankabos pavarų dơåe
Paspauskite variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtuką, kai jis yra išjungimo 
(O))) padėtyje, nespausdami stab-
džių pedalo.

Vairas atrakinamas ir veikia elektrinė 
įranga. 
-ei variklio paleidimo/išjungimo myg-
tukas bus ACC padėtyje ilgiau nei 
1 valandą, mygtukas automatiškai 
išsijungs, kad neišsieikvotų akumu-
liatorius.

ON �ĨMXQJWD�
6u mecKanine pavarų dơåe
Paspauskite variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtuką, kai jis yra ACC padė-
tyje, nespausdami sankabos pedalo.

6u automatine pavarų dơåơ�dvigubos 
sankabos pavarų dơåe
Paspauskite variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtuką, kai jis yra išjungimo 
(O))) padėtyje, nespausdami stab-
džių pedalo. 

Prieš paleidžiant variklį tikrinamos 
įspėjamosios lemputės. Nepalikite 
variklio paleidimo/išjungimo mygtu-
ko ON padėtyje ilgą laiką. Variklis 
neveiks, todėl gali išsieikvoti akumu-
liatorius. 

67A57�58N �SDOHLGLPDV�YHLNLPDV�
6u mecKanine pavarų dơåe
Galite įjungti variklį nuspausdami san-
kabos ir stabdžių pedalus, paskui 
paspausdami variklio paleidimo/išjun-
gimo mygtuką pavarų svirtelei esant 
N (neutralioje) padėtyje.

6u automatine pavarų dơåơ�dvigubos 
sankabos pavarų dơåe
Galite įjungti variklį nuspausdami stab-
džių pedalą ir paspausdami variklio 
paleidimo/išjungimo mygtuką pavarų 
svirtelei esant P (statymo) arba N (neu-
tralioje) padėtyje. Saugumo sumeti-
mais paleiskite variklį tada, kai pavarų 
svirtelė yra P (statymo) padėtyje.

� PASTABA
-ei automobilyje su mecKanine pava-
rų dơåe paspausite variklio paleidi-
mo�išjungimo mygtuką nenuspaudĊ 
sankabos pedalo� arba automobilyje 
su automatine pavarų dơåe�dvigubos 
sankabos pavarų dơåe nuspausite šį 
mygtuką nenuspaudĊ stabdåių pedalo� 
variklis nepasileis ir variklio paleidi-
mo�išjungimo mygtuko reåimai keisis�
2)) �$&& � 2N � 2)) arba 
$&&



6 15

Važiavimas

� PASTABA
-ei variklio paleidimo�išjungimo 
mygtuką ilgam laikui paliksite $&& 
arba 2N padơtyje� akumuliatorius 
išsieikvos. 

Variklio paleidimas

�  PASTABA - žemesnēs pava-
ros perMungimo meFKanizmas

Norơdami maksimaliai padidinti 
greitį įjunkite åemesnơs pavaros per-
jungimo mecKani]mą. Nuspauskite 
akceleratoriaus pedalą virš slơgio 
taško. 3riklausomai nuo variklio 
greiþio automatinơ pavarų dơåơ įsi-
jungs åemiausią galimą pavarą.

ĮSPĖ-IMAS
� Niekuomet nespauskite vari-

klio paleidimo�iåMungimo Mungi-
klio� kai automobilis važiuoMa. 
Galite nesuvaldyti automobilio 
ir patekti Ĩ avarinĕ situaFiMć.

� Vairo užraktas neatstoMa ranki-
nio stovēMimo stabdžio. Prieå 
iålipdami iå automobilio Ĩsi-
tikinkite� kad pavarş svirte-
lē yra P (stovēMimo) padētyMe� 
gerai ĨMunkite rankinĨ stovēMi-
mo stabdĨ ir iåMunkite variklĨ. 
-ei to nepadarysite� automo-
bilis gali netikētai paMudēti iå 
vietos.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Automobiliui važiuoMant nie-

kuomet nelieskite variklio 
paleidimo�iåMungimo mygtu-
ko ar kitos valdymo Ĩrangos 
per vairaratĨ. Laikydami rankć 
åioMe padētyMe galite nesuval-
dyti automobilio ir patekti Ĩ 
avarinĕ situaFiMć.

� Aplink vairuotoMo sēdynĕ 
nedēkite Mokiş MudanĀiş daik-
tş� nes Mie gali trukdyti vairuo-
toMui ir sukelti avariMć.

ĮSPĖ-IMAS
� Vairuodami avēkite patogić 

avalynĕ. Nepatogi avalynē 
(aukåtakulniai bateliai� slidi-
nēMimo batai ir pan.) gali truk-
dyti spausti stabdžiş� akFele-
ratoriaus ir sankabos peda-
lus.

� NeMunkite variklio nuspau-
dĕ akFeleratoriaus pedalć. 
Automobilis gali paMudēti ir 
Ĩvykti avariMa.

� Palaukite� kol variklio apsukos 
taps normalios. Kai apsukos 
didelēs� atleidus stabdžiş peda-
lć automobilis gali paMudēti.
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%HQ]LQLQLR YDULNOLR SDOHLGLPDV 
1.   Turėkite išmanųjį raktelį arba 

padėkite jį automobilyje. 
2.   Stovėjimo stabdys turi būti įjung-

tas.
3.   MeFKaninē pavarş dēžē - san-

kabos pedalą nuspauskite iki 
galo ir įjunkite neutralią pavarą. 
Nuspauskite sankabos ir stabdžių 
pedalus ir paleiskite variklį.

   Automatinē pavarş dēžē�dvigu-
bos sankabos pavarş dēžē - įjun-
kite pavarų perjungimo svirtelę į P 
(stovėjimo) padėtį.  Gerai nuspaus-
kite stabdžių pedalą.

   9ariklĨ galite Saleisti� kai Savarų 
svirtelē yra 1 �QeutralioMe� Sadēty-
Me�

4.   Paspauskite variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką.

-is turi Sasileisti QeQusSaudus akce-
leratoriaus Sedalo� 
5.  Nelaukite, kol variklis sušils. 

Pradėkite važiuoti nuosaikiu grei-
čiu. (Nedidinkite greičio staigiai.)

'\]HOLQLR YDULNOLR SDOHLGLPDV 
Norėdami paleisti šaltą dyzelinį vari-
klį pirmiausiai jį pašildykite ir tik pas-
kui pradėkite važiuoti.
1.   Stovėjimo stabdys turi būti įjung-

tas.
2.   MeFKaninē pavarş dēžē - san-

kabos pedalą nuspauskite iki 
galo ir įjunkite neutralią pavarą. 
Spausdami variklio paleidimo/
išjungimo mygtuką į variklio palei-
dimo padėtį (START) nuspauskite 
stabdžių ir sankabos pedalus. 

   Automatinē pavarş dēžē�dvi-
gubos sankabos pavarş dēžē 
- įjunkite pavarų perjungimo svir-
telę į P (stovėjimo) padėtį. Gerai 
nuspauskite stabdžių pedalą.

   9ariklĨ galite Saleisti� kai Savarų 
svirtelē yra 1 �QeutralioMe� Sadēty-
Me�

3.   Paspauskite variklio paleidimo/
išjungimo jungiklį spausdami stab-
džių pedalą. 

4.   Laikykite stabdžių pedalą nuspau-
dę tol, kol užges uždegimo žvakių 
indikatorius. (maždaug 5 sekun-
des).  

5.   Variklis pasileis lemputei užgesus. 

W-60

Uždegimo žvakių indikatorių lemputės
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�  PASTABA
-ei dar kartą paspauskite variklio 
paleidimo�išjungimo mygtuką vari-
kliui šylant� variklis gali pasileisti. 

9DULNOLR SDOHLGLPDV LU LåMXQJLPDV 
GēO WXUERNRPSUHVRULDXV DXåLQWX-
YR 
1.   Ką tik paleisto variklio neleiskite 

per didelėmis apsukomis.
   -ei variklis šaltas, keletą sekun-

džių leiskite variklį tuščiąja eiga, 
kad pakankamai susiteptų turbo-
generatoriaus detalės.

2.   Važiavę dideliu greičiu arba 
ilgą laiką, kai variklis buvo labai 
apkrautas, prieš išjungdami leis-
kite jį tuščiąja eiga maždaug 1 
minutę.

   Veikiant tuščiąja eiga turboge-
neratorius atvės prieš išjungiant 
variklį.

9DULNOLR SDOHLGLPDV LåPDQLXRMX 
UDNWHOLX
� Netgi kai išmanusis raktelis yra 

automobilyje, tačiau toli nuo -ūsų, 
variklis gali nepasileisti.

� -ei variklio paleidimo/išjungimo 
mygtukas yra ACC arba ankstesnė-
je padėtyje, ir atidarote kurias nors 
duris, sistema ima ieškoti išmaniojo 
raktelio. Tačiau, kai išmanusis rak-
telis yra ne automobilyje, LCD 
ekrane užsidega įspėjimas Key is 
Qot iQ veKicle. Tuo atveju, kai visos 
durys uždarytos, 5 sekundes skam-
bės signalas. Automobiliui važiuo-
jant indikatorius arba įspėjimas išsi-
jungs. Visuomet nešiokitės išmanųjį 
raktelį.

ĮSPĖ-IMAS
� 5HNRPHQGXRMDPH SDODXNWL 

NRO G\]HOLQLV YDULNOLV VXåLOV� 
NDL DXWRPRELOLV WDP WLNUć ODLNć 
çLHPć VWRYēMR� R WL WDGD YDçLXR-
WL�

� 5HNRPHQGXRMDPH QDXGRWL 
G\]HOLQć YDçLXRMDQW NDOQXRVH 
DUED åDO\MH� NXULRMH çLHPć ODQ-
NRWēV�

ĮSPĖ-IMAS
Variklis pasileis tik tada� kai 
iåmanusis raktelis bus automo-
bilyMe. 
Niekuomet neleiskite vaikams 
arba kitiems asmenims� nesu-
sipažinusiems su automobiliu� 
liesti variklio paleidimo�iåMungi-
mo mygtukć ar kitć Ĩrangć.

ĮSPĖ-IMAS
NHLåMXQNLWH YDULNOLR WXRM SDW SR 
WR� NDL MLV EXYR ODEDL DSNUDXWDV� 
PULHåLQJX DWYHMX JDOLWH VXJDGLQWL 
WXUERNRPSUHVRULş�
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� PASTABA
� -ei akumuliatorius išsieikvojĊs 

arba blogai veikia išmanusis rak-
telis� galite paleisti variklį paspaus-
dami variklio paleidimo�išjungimo 
mygtuką išmaniuoju rakteliu.

 3usơ� kurioje yra uårakto myg-
tukas turi tiesiogiai susiliesti su 
variklio paleidimo�išjungimo myg-
tuku. .ai paspaudåiate variklio 
paleidimo�išjungimo jungiklį� 
išmanusis raktelis turi liestis su 
jungikliu tinkamu kampu.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� -ei perdega stovơjimo lempos sau-

giklis� negalơsite paleisti variklio.
 3akeiskite saugiklį nauju. -ei 

negalite to padaryti� paleiskite 
variklį �� sekundåių spausdami 
variklio paleidimo�išjungimo jun-
giklį� kai jis yra $&& padơtyje. 
9ariklį galite paleisti nenuspaus-
dami stabdåių pedalo. taþiau sau-
gumo sumetimais� prieš paleisda-
mi variklį nuspauskite stabdåių ir 
sankabos �jei yra� pedalą.

ĮSPĖ-IMAS
KDL YDULNOLV LPD JHVWL YDçLXRMDQW� 
QHSHUMXQNLWH SDYDUş VYLUWHOēV Ĩ 
P �VWDW\PR� SDGēWĨ� -HL OHLGçLD 
HLVPR LU NHOLR VćO\JRV� JDOLWH 
ĨMXQJWL SDYDUş VYLUWHOĕ Ĩ N �QHX-
WUDOLć� SDGēWĨ� NRO DXWRPRELOLV 
WHEHYDçLXRMD� LU SDVSDXVWL YDUL-
NOLR SDOHLGLPR�LåMXQJLPR P\JWX-
Nć YDULNOLXL YēO SDOHLVWL� 

OCD058002

ĮSPĖ-IMAS
� NHVSDXVNLWH EN*INE 67A57� 

67OP P\JWXNR LOJLDX QHL �� 
VHNXQGçLş� LåVN\UXV DWYHMĨ� 
NDL SHUGHJD VWRYēMLPR OHPSRV 
VDXJLNOLV�

� 9HLNLDQW YDULNOLXL QHSDVXNLWH 
XçGHJLPR MXQJLNOLR Ĩ 67A57 
SDGēWĨ� *DOLWH SDNHQNWL VWDUWH-
ULXL�
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Benzininio�dyzelinio variklio 
iåMungimas (su meFKanine 
pavarş dēže)
1.  Įsitikinkite, kad automobilis visiš-

kai sustojo ir laikykite stabdžių bei 
sankabos pedalus nuspaustus. 

2.  Laikydami stabdžių ir sankabos 
pedalus nuspaustus įjunkite neu-
tralią pavarą. 

3.  Nuspausite stabdžio pedalą ir įjun-
kite stovėjimo stabdį. 

4.  Pasukite variklio jungiklį į LOCK 
padėtį ir ištraukite raktelį



206

Važiavimas

MeFKaninēs pavarş dēžēs val-
dymas

MeFKaninė pavarų dėžė turi 5 (arba 
6) priekinės eigos pavaras.
Perjungimo sFKema parodyta ant 
svirtelės rankenėlės. Visos pavarų 
dėžės priešakinės eigos pavaros 
visiškai sinFKronizuotos, todėl per-
jungti pavaras yra labai lengva.
Perjungdami pavaras sankabos 
pedalą nuspauskite iki galo, po to jį 
lėtai atleiskite.
-ei automobilyje yra įrengtas jungi-
klio užraktas, variklis nepasileis, kai 
paleisite variklį nenuspaudę sanka-
bos pedalo (jei įrengta)
Prieš perjungdami į R (atbulinės 
eigos) padėtį įjunkite svirtelę į neu-
tralią padėtį.
Perjungiant pavarų svirtelę į R padėtį 
reikia nuspausti perjungimo mygtuką 
ir pakankamai pastumti pavarų svir-
telę į kairę.

1iekuomet QeĨMuQkite atbuliQēs eigos 
Savaros R automobiliui visiåkai Qesu-
stoMus�
6tebēkite tacKometrć� kad variklio 
aSsisukimų skaiĀiaus iQdikatorius 
QeSereitų Ĩ raudoQć zoQć�

ME&+ANINĖ PAVARŞ DĖŽĖ

ĮSPĖ-IMAS
� PHUMXQJGDPL Lå � SDYDURV Ĩ 

� EŗNLWH DWVDUJŗV� NDG QHSD-
VOLQNWXPēWH SDYDUş VYLUWHOēV Ĩ 
åRQć LU QHĨMXQJWXPēWH DQWUR-
VLRV SDYDURV� 7RNLR VWDLJDXV 
SHUMXQJLPR PHWX JDOL SDGLGē-
WL YDULNOLR DSVXNş VNDLĀLXV LU 
WDFKRPHWUR URG\NOē SHUHLWL Ĩ 
UDXGRQć ]RQć� 'LGHOLV DSVXNş 
NLHNLV JDOL VXJDGLQWL YDULNOĨ LU 
WDUSXDåĨ�

� NHSHUMXQNLWH SDYDURV GDXJLDX 
QHL � SDYDURPLV LU QHMXQNLWH 
çHPHVQēV SDYDURV� NDL YDUL-
NOLV YHLNLD GLGHOLX JUHLĀLX �� 
��� DSV��PLQ� DUED GLGHVQLX�� 
PHUMXQJGDPL SDYDUć Ĩ çHPHV-
Qĕ JDOLWH VXJDGLQWL YDULNOĨ� 
VDQNDEć LU SDYDUş Gēçĕ�

O<B056058

Mygtuką (1) reikia nuspausti perjungiant 
pavarų svirtelę į atbulinės eigos padėtį.

Pavarų svirtelę galima perjungti 
nespaudžiant mygtuko (1).
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� Esant šaltam orui pavaras gali 
būti sunkiau perjungti, kol pavarų 
dėžės tepalas nesušils. Tai norma-
lu ir nekenkia pavarų dėžei.

� -ei automobilis visiškai sustojo, 
tačiau sunku įjungti 1 arba R pava-
rą, pirmiausiai įjunkite N (neutralią) 
pavarą ir atleiskite sankabos peda-
lą. Nuspauskite sankabos pedalą ir 
įjunkite 1 arba R (atbulinės eigos) 
pavarą.

ĮSPĖ-IMAS
� Prieå iålipdami iå automobi-

lio visuomet iki galo ĨMunki-
te rankinĨ stovēMimo stabdĨ ir 
iåMunkite variklĨ. Paskui� kai 
automobilis stovi ant Korizon-
talaus paviråiaus arba Ĩkalnē-
Me� Ĩsitikinkite� kad ĨMungta 1 
pavara� Meigu Mis stovi pakalnē-
Me - R pavara. -ei to nepadary-
site� automobilis gali netikētai 
paMudēti iå vietos.

� Slidžiame kelyMe nestabdykite 
varikliu (neperMunkite pavaros 
Ĩ žemesnĕ). 

 Automobilis gali imti slysti ir 
Ĩvykti avariMa.  

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL� NDG VDQNDED SHU 

DQNVWL QHVXVLGēYēWş DUED 
QHVXJHVWş� YDçLXRGDPL QHODL-
N\NLWH NRMRV DQW VDQNDERV 
SHGDOR� 7DLS SDW� QHQDXGRNL-
WH VDQNDERV SHGDOR QRUēGD-
PL LåODLN\WL DXWRPRELOĨ YLHWRMH 
ĨNDOQēMH� ODXNGDPL åYLHVRIRUR 
LU SDQ�

� 9DçLXRGDPL QHODLN\NLWH UDQNRV 
DQW SDYDUş VYLUWHOēV� QHV JDOL 
SHU DQNVWL VXVLGēYēWL SDYDUş 
GēçēV SHUMXQJLPR PHFKDQL]-
PR åDNXWēV�

� NRUēGDPL QHSDNHQNWL VDQND-
ERV VLVWHPDL QHMXQNLWH YDULNOLR 
ĨMXQJĕ � SDYDUć� LåVN\UXV WDGD� 
NDL SUDGHGDWH YDçLXRWL VOLGçLD-
PH NHO\MH�
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6DQNDERV QDXGRMLPDV
Perjungdami pavaras sankabos 
pedalą nuspauskite iki galo, po to jį 
lėtai atleiskite. Važiuojant sankabos 
pedalas turi būti visiškai išjungtas. 
Važiuodami nelaikykite kojos ant san-
kabos pedalo. Sankaba gali greičiau 
susidėvėti. Nesinaudokite sankaba 
norėdami išlaikyti automobilį įkalnė-
je - tai kenkia sankabai. -ei susto-
jote važiuodami į kalvą, pasinau-
dokite rankiniu stovėjimo stabdžiu. 
Nespauskite sankabos pedalo greitai 
ir pakartotinai.

æHPHVQēV SDYDURV ĨMXQJLPDV
-ei turite sumažinti greitį judriame 
eisme arba važiuodami į įkalnę, įjun-
kite žemesnę pavarą prieš varikliui 
pradedant stabdyti. æemesnė pavara 
sumažins galimybę varikliui užgesti 
ir palengvins vėl padidinti greitį. Kai 
važiuojate nuo stataus kalno, įjungę 
žemesnę pavarą važiuosite sauges-
niu greičiu ir tausosite stabdžius.

Patarimai vairuotoMui
� Niekuomet nevažiuokite į pakalę 

neįjungę priekinės eigos pavaros. 
Tai itin pavojinga. Visuomet įjunkite 
priekinės eigos pavarą.

� Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių meFKanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Važiuodami į 
ilgą pakalnę vietoj stabdžių įjunkite 
žemesnę pavarą. Tokiu būdu suma-
žinti greitį padės stabdymas varikliu.

� Prieš įjungdami žemesnę pava-
rą sumažinkite greitį. Tai padės 
išvengti per didelio variklio apsukų 
skaičiaus, galinčio pakenkti varik- 
liui.

� Pučiant skersvėjui sumažinki-
te greitį. Sumažinę greitį galėsite 
geriau valdyti automobilį.

� Niekuomet neįjunkite atbulinės 
eigos pavaros automobiliui visiškai 
nesustojus. Tai gali pakenkti pava-
rų dėžei.  

ĮSPĖ-IMAS
PHUMXQJGDPL SDYDUDV VDQNDERV 
SHGDOć QXVSDXVNLWH LNL JDOR� 
-HL QXVSDXVLWH� JDOLWH VXJDGLQ-
WL VDQNDEć DUED JDOL SDVLJLUVWL 
WULXNåPDV�
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� Slidžiu keliu važiuokite labai 
atsargiai. <pač atsargiai stabdyki-
te, didinkite greitį arba perjunkite 
pavaras. Važiuojant slidžiu keliu 
staigus greičio pokytis gali suma-
žinti ratų sukibimą su keliu, todėl 
galite nesuvaldyti automobilio.

ĮSPĖ-IMAS
� Visuomet užsisekite saugos 

diržus�  AvariMos atveMu sau-
gos diržu neprisisegĕs kelei-
vis nukentēs daug labiau nei 
prisisegĕs.

� Nevažiuokite dideliu greiĀiu 
ties posŗkiais.

� Staigiai nesukite vairo� pavyz-
džiui persirikiuodami arba ties 
posŗkiais.

� -ei važiuodami greitkeliu 
nesuvaldysite automobilio� 
padidēs rizika apsiversti.

� Dažnai automobilis nesuvaldo-
mas� kai du arba daugiau ratş 
nuvažiuoMa nuo kelio dangos 
ir vairuotoMas staigiu vairara-
Āio pasukimu bando Ĩvažiuoti Ĩ 
greitkelĨ..

� -ei automobilis iåvažiuos 
Ĩ åalikelĕ� neatlikite staigiş 
manevrş. Prieå Ĩvažiuodami Ĩ 
greitkelĨ sumažinkite greitĨ.

� Niekuomet neviråykite nuro-
dyto greiĀio.



246

Važiavimas

Automatinēs pavarş dēžēs val-
dymas
Automatinė pavarų dėžė turi 6 prieki-
nės eigos pavaras ir vieną atbulinės 
eigos. Greitis parenkamas automa-
tiškai, priklausomai nuo pavarų svir-
telės padėties.

� PASTABA
-ei akumuliatorius buvo atjungtas� 
pirmuosius tris kartus bus sunkiau 
perjungti pavarą. 7ai normalus reiš-
kinys � perjungimo mecKani]mas 
susireguliuos� kai keletą kartų įsi-
jungs 7&0 �pavarų dơåơs modulio� 
arba 3&0 �paskirstymo sistemos� 
mecKani]mai.

AUTOMATINĖ PAVARŞ DĖŽĖ (-EI ĮRENGTA)

OCD058003

� UP (aukåtyn)

- DO:N (žemyn)

Pavarų svirtelė lengvai persijungia.
Perjungdami paspauskite atlaisvinimo mygtuką.
Nuspauskite stabdžių pedalą pavarų svirtelei perjungti.
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Pavaros SersiMuQgs sklaQdçiai� kai� 
Srieå ĨMuQgdami SriekiQēs arba atbu-
liQēs eigos Savarć� ĨMuQgsite 1 �Qeu-
tralić��

PDYDUş GēçēV SDGēW\V
Įrangos skydelio indikatorius rodo, 
kokioje padėtyje yra pavarų perjun-
gimo svirtelė, kai variklio jungiklis yra 
ON padėtyje. 

3 �stovơjimas�
Prieš įjungdami P pavarą visuomet 
visiškai sustabdykite automobilį. 
Šioje padėtyje užsirakina varomasis 
tiltas ir neleidžia priekiniams ratams 
suktis. 

ĮSIDĖMĖKITE - automa-
tinē pavarş dēžē

� Prieå ĨMungdami D (važiavi-
mo) arba R (atbulinēs eigos) 
pavarć visuomet pažiŗrēkite� 
ar aplink nēra žmoniş� ypaĀ 
vaikş.

� Prieå iålipdami iå automobilio 
Ĩsitikinkite� kad pavarş svirte-
lē yra P (stovēMimo) padētyMe� 
gerai ĨMunkite rankinĨ stovēMimo 
stabdĨ ir iåMunkite variklĨ. -ei to 
nepadarysite� automobilis gali 
netikētai paMudēti iå vietos.

� Slidžiame kelyMe nestabdykite 
varikliu (neperMunkite pavaros 
Ĩ žemesnĕ). 

 Automobilis gali imti slysti ir 
Ĩvykti avariMa.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL QHSDNHQNWL SDYD-

Uş GēçHL QHGLGLQNLWH YDULNOLR 
DSVXNş� NDL SDYDUş VYLUWHOē 
\UD 5 �DWEXOLQēV HLJRV� DUED 
SULHNLQēV HLJRV SDGēW\MH LU 
ĨMXQJWL VWDEGçLDL�

� KDL VWRYLWH ĨNDOQēMH� QHODLN\NL-
WH DXWRPRELOLR YLHWRMH YDULNOLX� 
NDXGRNLWēV VWDEGçLş SHGDOX 
DUED UDQNLQLX VWRYēMLPR VWDE-
GçLX�

� NHSHUMXQNLWH Lå N �QHXWUDOLRV� 
DUED P �VWRYēMLPR� SDGēWLHV Ĩ ' 
�YDçLDYLPR� SDGēWĨ� NDL YDULNOLV 
YHLNLD QH WXåĀLćMD HLJD�

ĮSPĖ-IMAS 
� -ei ĨMungsite P pavarć auto-

mobiliui važiuoMant� varantieMi 
ratai užsirakina� todēl galite 
nesuvaldyti automobilio.

� Nesinaudokite P padētimi 
vietoM stovēMimo stabdžio. 
Įsitikinkite� kad pavarş svir-
telē yra P padētyMe ir iki galo 
ĨMunkite rankinĨ stovēMimo 
stabdĨ.

� Niekuomet nepalikite automo-
bilyMe neprižiŗrimş vaikş.
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5 �atbulinơs eigos pavara�
Šią padėtį pasirinkite, kai norite 
važiuoti atbuline eiga.

N �neutrali�
Ratai ir pavarų dėžė neįjungti. 
Automobilis laisvai riedės netgi ant 
mažiausio šlaito, jei neįjungsite ran-
kinio stovėjimo stabdžio arba pedalo.

-  Statymas pavarş perMungimo 
svirtelĕ nustaĀius N (neutralioMe) 
padētyMe

Atlikite žemiau nurodytus veiksmus 
statydami automobilį ir norėdami, 
kad jis judėtų kai bus stumiamas. 
1.  Pastatę automobilį paspauskite 

stabdžių pedalą ir pastumkite per-
jungimo svirtį į P padėtį variklio palei-
dimo jungikliui esant ON padėtyje ir 
varikliui veikiant. 

2. -ei stovėjimo stabdys įjungtas, 
išjunkite stovėjimo stabdį. 

3.  Laikydami nuspaustą stabdžių 
pedalą, pasukite pasukite variklio 
paleidimo mygtuką į padėtį O)).

 -  Automobiliuose su išmaniuoju 
rakteliu, variklio paleidimo jun-
giklį galima pasukti padėtį O)) 
tik tada, kai pavarų perjungimo 
svirtelė yra padėtyje P.

4. Pavarų svirtelę perjunkite į N (neu-
tralią) padėtį tuo pačiu metu spaus-
dami stabdžio pedalą ir spausdami 
S+I)T LOCK RELEASE mygtuką 
arba įdėdami įrankį (pvz., atsuktuvą 
plokščia galvute) į S+I)T LOCK 
RELEASE skylutę. Tokiu atveju, 
panaudojus išorinę jėgą, automobi-
lis pajudės. 

ĮSPĖ-IMAS
-HL EDQG\VLWH ĨMXQJWL P SDYDUć 
DXWRPRELOLXL YDçLXRMDQW� JDOLWH 
VXJDGLQWL SDYDUş Gēçĕ�

ĮSPĖ-IMAS
PULHå ĨMXQJGDPL DUED LåMXQJGD-
PL 5 SDYDUć YLVLåNDL VXVWDEG\-
NLWH DXWRPRELOĨ� SULHåLQJX DWYHMX 
JDOLWH VXJDGLQWL SDYDUş Gēçĕ� 
LåVN\UXV AXWRPRELOLR VLŗEDYL-
PDV VN\ULXMH DSUDå\WXV DWYHMXV�

ĮSPĖ-IMAS 
Nevažiuokite ĨMungĕ N (neutra-
lić) pavarć. 
Variklinis stabdys neveiks ir 
gali kilti avariMa. 
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D �vaåiavimas�
Automobilis paruoštas važiavimui į 
priekį. Pavarų dėžė pasirinks pavarą, 
tinkamiausiai tausojančią degalus ir 
energiją.

-ei norite, kad variklis veiktų galin-
giau, pavyzdžiui, lenkiant kitus auto-
mobilius, nuspauskite akFelerato-
riaus pedalą - tuo metu automatiškai 
įsijungs žemesnė pavara.

� PASTABA
3rieš įjungdami D �vaåiavimo� pava-
rą visuomet visiškai sustabdykite 
automobilį.

6portinis reåimas
Kai automobilis stovi arba važiuoja, 
galite pasirinkti sportinį režimą perjung-
dami pavarų svirtelę iš D (važiavimo) 
padėties į rankinį valdymą. Norėdami 
vėl perjungti į D padėtį perjunkite pava-
rų svirtelę į pagrindinį kulisą.
Kai įjungtas sportinis režimas, 
paslinkdami svirtelę atgal arba pir-
myn greitai perjungsite pavaras. 
Skirtingai nuo meFKaninės pavarų 
dėžės, sportiniame režime galima 
perjungti pavaras, kai akFelerato-
riaus pedalas yra nuspaustas.
Aukštyn (�)�  norėdami įjungti aukš-

tesnę pavarą pastumki-
te svirtelę į priekį.

æemyn (-)�  norėdami įjungti žemesnę 
pavarą pastumkite svirtelę 
atgal.

OCD058004

Sportinis 
režimas

ĮSPĖ-IMAS
� IåVN\UXV DXWRPRELOLR VWDW\Pć 

ĨMXQJXV QHXWUDOLć SDYDUć� YLVD-
GD VWDW\NLWH DXWRPRELOĨ ĨMXQJĕ 
P �VWRYēMLPR� SDYDUć VDXJRV 
VXPHWLPDLV LU ĨMXQJWL UDQNLQĨ 
VWRYēMLPR VWDEGĨ� 

� PULHå ĨMXQJGDPL N �QHXWUDOLć� 
SDYDUć� ĨVLWLNLQNLWH� NDG VWR-
YēMLPR SDJULQGDV \UD O\JXV LU 
SORNåĀLDV� NHMXQNLWH N SDYD-
URV MHL DXWRPRELOLV VWRYL DQW 
åODLWR DU QXRO\GçLR�

 PDVWDW\WDV DQW åODLWR DU QXRO\-
GçLR DXWRPRELOLV JDOL SUDGēWL 
MXGēWL LU SDGDU\WL ULPWRV çDORV 
DUED Nć QRUV VXçDORWL�



286

Važiavimas

� PASTABA
� 9aåiuodami sportiniu reåimu 

pavaras perjunkite priklausomai 
nuo kelio dangos ir pasirūpinkite� 
kad variklio apsukos nesiektų rau-
donos ]onos.

� 6portiniame reåime galima pasi-
rinkti tik � priekinơs eigos pava-
ras. Norơdami vaåiuoti atbuline 
eiga arba pastatyti automobilį ati-
tinkamai įjunkite 5 arba 3 pava-
rą.

� 6portiniame reåime åemesnơ 
pavara įsijungia automatiškai� 
kai sumaåơja automobilio greitis. 
$utomobiliui sustojus automatiš-
kai parenkama � pavara.

� 6portiniame reåime� kai variklio 
apsukos per minutĊ artơja prie 
raudonos ]onos� automatiškai 
įjungiama aukštesnơ pavara.

� 6iekdama išlaikyti tinkamą auto-
mobilio efektyvumą ir saugumą� 
sistema� perjungus svirtelĊ� kar-
tais gali neperjungti pavaros.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� 9aåiuodami slidåiu keliu įjunki-

te pavarų svirtelĊ link � �aukš-
tyn� padơties. 3avarų dơåơ įjungs 
� pavarą � ji padeda sklandåiau 
vaåiuoti slidåiu keliu. Norơdami 
vơl įjungti � pavarą svirtelĊ paslin-
kite link � �åemyn�.

Pavarş užrakto sistema (Mei 
Ĩrengta)
Saugumo sumetimais automatinėje 
pavarų dėžėje yra pavarų užraktas, 
neleidžiantis perjungti iš P (stovė-
jimo) pavaros į N (neutralią) pava-
rą tuo atveju, kai stabdžių pedalas 
nenuspaustas.
-ei norite perjungti iš P pavaros į R�
1.  Nuspauskite ir laikykite stabdžių 

pedalą.
2.  Paleiskite variklį arba pasukite 

variklio jungiklį į ON padėtį.
3. Perjunkite pavarų svirtelę.
 -ei stabdžių pedalą keletą kartų 
nuspausite ir paleisite, kai pavarų 
svirtelė bus P padėtyje, iš srities prie 
pavarų svirtelės sklis garsas. Tai nor-
malus reiškinys.
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*UHLWLQDQĀLRV SDYDURV XçUDNWR 
P\JWXNDV

-ei negalite perjungti pavarų svir-
telės iš P (stovėjimo) padėties į R 
(atbulinės eigos) padėtį, kai stabdžių 
pedalas nuspaustas, laikykite stabdį 
nuspaustą ir atlikite žemiau aprašy-
tus veiksmus.

1.  Perjunkite variklio jungiklį į padėtį 
LOCK/O)).

2.  Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.  Paspauskite pavarų svirtelės 

atlaisvinimo mygtuką.
4.  Perjunkite pavarų svirtelę.
5.  Patikrinkite automobilį proIesiona-

liose automobilių remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrin-
ti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirb-
tuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
PerMungdami svirtelĕ iå P padē-
ties Ĩ kitć padētĨ visuomet iki 
galo nuspauskite stabdžiş 
pedalć� kad automobilis neti-
kētai nepaMudētş iå vietos ir 
nesužeistş netoliese esanĀiş 
žmoniş.

OCD058005
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8çGHJLPR VS\QHOēV XçUDNWR VLVWH-
PD �MHL ĨUHQJWD�
Uždegimo raktelį galima ištraukti tik 
tada, kai pavarų perjungimo svirtelė 
yra P padėtyje.

Patarimai vairuotoMui
� Neperjunkite pavarų svirtelės iš P 

arba N padėties į kitą, kai akFele-
ratoriaus pedalas yra nuspaustas.

� Niekuomet neperjunkite pavarų 
svirtelės į P padėtį, kai automobilis 
važiuoja.

� Niekuomet neįjunkite pavaros į R 
(atbulinės eigos) arba D (važiavi-
mo) automobiliui visiškai nesusto-
jus.

� Niekuomet nevažiuokite į pakalę 
neįjungę priekinės eigos pavaros. 
Tai itin pavojinga. Visuomet įjunkite 
priekinės eigos pavarą.

� Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių meFKanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Važiuodami 
į ilgą pakalnę vietoj stabdžių įjun-
kite žemesnę pavarą. Tokiu būdu 
sumažinti greitį padės stabdymas 
varikliu.

� Prieš įjungdami žemesnę pavarą 
sumažinkite greitį. Nesumažinus 
greičio pavara gali neįsijungti.

� Visuomet naudokite rankinį stovė-
jimo stabdį. Nepasikliaukite tuo, 
kad įjungus P (stovėjimo) pavarą 
automobilis nepajudės.

� Slidžiu keliu važiuokite labai 
atsargiai. <pač atsargiai stabdyki-
te, didinkite greitį arba perjunkite 
pavaras. Važiuojant slidžiu keliu 
staigus greičio pokytis gali suma-
žinti ratų sukibimą su keliu, todėl 
galite nesuvaldyti automobilio.

� Automobilis veiks eIektyviausiai ir 
ekonomiškiausiai, jei akFelerato-
riaus pedalą spausite ir atleisite 
lėtai.
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9DçLDYLPDV Ĩ VWDWş NDOQć Lå VWRYē-
MLPR SDGēWLHV
Pradėdami važiuoti į statų kalną 
iš stovėjimo padėties nuspauskite 
stabdžių pedalą ir perjunkite pava-
rų svirtelę į D padėtį. Pasirinkite 
tinkamą pavarą, priklausomai nuo 
automobilio apkrovimo ir šlaito nuo-
lydžio, ir išjunkite stovėjimo stabdį. 
Atleisdami stabdžių pedalą tuo pačiu 
metu lėtai spauskite akFeleratoriaus 
pedalą.
PradēMus važiuoti staĀioMe ĨkalnēMe 
automobilis dažnai pradeda riedēti 
atgal. ĮMungus � pavarć Mi neleis 
automobiliui riedēti.

ĮSPĖ-IMAS
-ei automobilis Ĩstringa sniege� 
purve� smēlyMe ar pan.� galite 
pabandyti iåMudinti MĨ iå tos padē-
ties važinēdami pirmyn ir atgal. 
Nedarykite to� Mei arti yra žmo-
niş arba daiktş. Bŗkite atsargŗs� 
nes automobilis gali netikētai 
iåvažiuoti iå kliŗties ir atsitrenkti 
Ĩ netoliese esanĀius obMektus 
arba sužeisti žmones.

ĮSPĖ-IMAS
� Visuomet užsisekite saugos 

diržus� AvariMos atveMu saugos 
diržu neprisisegĕs keleivis 
nukentēs daug labiau nei pri-
sisegĕs.

� Nevažiuokite dideliu greiĀiu 
ties posŗkiais.

� Staigiai nesukite vairo� pavyz-
džiui persirikiuodami arba ties 
posŗkiais.

� -ei� važiuodami greitkeliu nesu-
valdysite automobilio� padidēs 
rizika apsiversti.

� Dažnai automobilis nesuvaldo-
mas� kai du arba daugiau ratş 
nuvažiuoMa nuo kelio dangos 
ir vairuotoMas staigiu vairara-
Āio pasukimu bando Ĩvažiuoti Ĩ 
greitkelĨ.

� -ei automobilis iåvažiuos 
Ĩ åalikelĕ� neatlikite staigiş 
manevrş. Prieå Ĩvažiuodami Ĩ 
greitkelĨ sumažinkite greitĨ.

� Niekuomet neviråykite nuro-
dyto greiĀio.
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Dvigubos sankabos pavarş 
dēžēs veikimas 
Dvigubos sankabos pavarų dėžė turi 
7 priekinės eigos pavaras ir vieną 
atbulinės eigos. 
Individualūs greičiai pasirenkami 
automatiškai, kai perjungimo svirtis 
yra D (važiavimo) padėtyje.

DVIGUBOS SANKABOS PAVARŞ DĖŽĖ  (-EI ĮRENGTA)

OCD058003
Pavarų svirtelė lengvai persijungia.
Perjungdami paspauskite atlaisvinimo mygtuką.
Nuspauskite stabdžių pedalą pavarų svirtelei perjungti. 

ĮSPĖ-IMAS
Norēdami sumažinti galimybĕ 
susižeisti�
� Prieå ĨMungdami D (važiavimo) 

arba R (atbulinēs eigos) pava-
rć VISUOMET pažiŗrēkite� 
ar aplink nēra žmoniş� ypaĀ 
vaikş.

� Prieå iålipdami iå automobilio 
Ĩsitikinkite� kad pavarş svirtelē 
yra P (stovēMimo) padētyMe� ĨMun-
kite rankinĨ stovēMimo stabdĨ 
ir ĨMunkite variklĨ Ĩ LO&K�O)) 
padētĨ. 

(Tĕsiama)
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� Dvigubos sankabos pavarų dėžė 
gali būti sulyginama su automatiniu 
būdu perjungiamoms pavaroms 
meFKaninėje pavarų perjungimo 
dėžėje. � Dvigubos sankabos 
pavarų dėžė veikia panašiai kaip 
meFKaninė, tačiau ji sudaro auto-
matinės pavarų dėžės įspūdį.

� Kai įjungta D (pavara), pavarų 
dėžė automatiškai perjungs pava-
ras, panašiai kaip įprastoje auto-
matinėje pavarų dėžėje. 

 Skirtingai nuo tradiFinės automati-
nės pavarų dėžės, pavarų perjun-
gimas kartais gali būti jaučiamas ir 
girdimas, kai įjungiamos ir pasiren-
kamos pavaros.

� Dvigubos sankabos pavarų dėžė 
perima sausojo tipo dvigubą san-
kabą, kuri skiriasi nuo automatinės 
pavarų dėžės sukimo momento 
keitiklio. -i padeda greičiau didinti 
greitį ir padeda eIektyviau naudoti 
degalus važiuojant, tačiau pradinis 
paleidimas gali būti šiek tiek lėtes-
nis nei su automatine pavarų dėže.

 Dėl to pavarų perjungimai kartais 
yra labiau pastebimi nei įprastinė-
je automatinėje pavarų dėžėje, o 
paleidimo metu gali būti pastebima 
nedidelė vibraFija, nes transmisijos 
greitis derinamas su variklio apsi-
sukimų dažniu. Tai yra normalus 
dvigubos sankabos transmisijos 
veikimas.

� Sauso tipo sankaba perduoda suki-
mo momentą labiau tiesiogiai ir 
suteikia vairavimo pojūtį, kuris gali 
skirtis nuo įprastos automatinės 
pavarų dėžės su sukimo momento 
konverteriu. Tai gali būti labiau pas-
tebima, pradedant važiuoti iš susto-
jimo vietos arba važiuojant mažu 
greičiu, jei rekia dažnai sustoti ir vėl 
pradėti važiuoti.

� Staigiai didinant greitį, kai važiuoja-
te lėtai, variklis gali veikti didelėmis 
apsukomis, priklausomai nuo vaira-
vimo sąlygų.

� Norėdami sklandžiai užvažiuoti į 
kalną lėtai nuspauskite sankabos 
pedalą.

(Tĕsiama)
 -ei to nepadarysite� automo-

bilis gali netikētai paMudēti iå 
vietos.

� Slidžiame kelyMe nestabdykite 
varikliu (neperMunkite pavaros 
Ĩ žemesnĕ). Automobilis gali 
imti slysti ir Ĩvykti avariMa.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LHNGDPL QHSDNHQNWL SDYDUş 

GēçHL QHGLGLQNLWH JUHLĀLR� NDL 
SDYDUş VYLUWHOē \UD 5 �DWEX-
OLQēV HLJRV� DUED SULHNLQēV 
HLJRV SDGēW\MH LU ĨMXQJWL VWDE-
GçLDL�

� KDL VXVWRMDWH DQW åODLWR� QHEDQ-
G\NLWH LåODLN\WL DXWRPRELOLR 
YLHWRMH DNFHOHUDWRULDXV SHGDOX� 
NDXGRNLWēV VWDEGçLş SHGDOX 
DUED UDQNLQLX VWRYēMLPR VWDE-
GçLX�
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� -ei lėtai važiuodami atleisite akFe-
leratoriaus pedalą, galite pajusti 
staigų stabdymą varikliu, panašų 
į automobiliuose su meFKanine 
pavarų dėže.

� Kai važiuojate į pakalnę, galite 
įjungti sportinį 6Sorts Mode reži-
mą ir vairaračio jungikliais įjunkite 
žemesnę pavarą, kad galėtumėte 
valdyti greitį per dažnai nesinaudo-
tumėte stabdžių pedalu.

� Kai įjungiate ir išjungiate variklį, 
sistemai besitikrinant galite išgirsti 
spragsėjimą. Tai normalu.

� Važiuodami pirmuosius 1 500 km 
galite pastebėti, kad lėtai važiuo-
jant greitis gali būti didinamas 
nesklandžiai. Pradėję važinėti 
nauju automobiliu pastebėsite, kad 
jo eksploataFijos savybės nuolat 
gerėja.

� PASTABA
� 3rieš įjungdami D �vaåiavimo� 

arba 5 �atbulinơs eigos� pavarą 
visuomet visiškai sustabdykite 
automobilį.

� Nevaåiuokite įjungĊ N �neutralią� 
pavarą.

Pavarş dēžēs temperatŗros 
L&D ekranas ir ĨspēMamoMi 
žinutē
PDYDUş GēçēV WHPSHUDWŗURV 
PDWXRNOLV

ĮSPĖ-IMAS
Dēl pavarş perMungimo siste-
mos gedimo automobilisē gali 
neMudēti iå vietos� o padēties 
indikatorius (D� R) mirksi. Tokiu 
atveMu patikrinkite automobilĨ 
proIesionaliose remonto dirb-
tuvēse. Kia rekomenduoMa pati-
krinti automobilĨ Ĩgaliotose Kia 
arba kitose automobiliş remon-
to dirbtuvēse.

O-)058364L

O-)058365L
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� LCD ekrane pasirinkite kelionės 
kompiuterio režimą ir įsijunkite prie 
transmisijos temperatūros ekrano, 
kad pamatytumėte dvigubos san-
kabos transmisijos temperatūrą.

� Stenkitės vairuoti taip, kad tem-
peratūros matuoklis neįkaistų. Kai 
transmisija perkaista, LCD ekrane 
pasirodys įspėjamasis pranešimas. 
Vadovaukitės pateikta inIormaFija.

� Transmisijos temperatūra rodoma 
trijomis spalvų (balta, oranžinė ir 
raudona), kai ji didėja. 

� Oranžinė temperatūros matuoklis 
yra rodomas LCD ekrane prieš 
pasirodant įspėjamajam praneši-
mui. (jei įrengta)

'&7 ĨVSēMDPRML çLQXWē

Šis įspėjamasis pranešimas rodo-
mas tada, kai automobilis važiuoja 
nedideliu greičiu nuolydžiu ir sistema 
nustato, kas stabdžių pedalas nepa-
spaustas. 

ĮSPĖ-IMAS
� PDGLGēMXVLRV �DXNåWD WHPSH-

UDWŗUD� WUDQVPLVLMRV WHPSH-
UDWŗURV PDWXRNOLV SDSUDVWDL 
DWVLUDQGD YDçLXRMDQW QXRO\-
GçLX� NDL DXWRPRELOLV LOJć ODLNć 
VWDEGRPDV QDXGRMDQW DNFHOH-
UDWRULDXV SHGDOć� QHVSDXGDQW 
VWDEGçLş SHGDOR�

� NRUēGDPL LåODLN\WL RSWLPDOş 
WUQVPLVLMRV HIHNW\YXPć� YDL-
UXRNLWH WDLS� NDG QHEŗWş YLU-
å\WDV EDOWDV PDWXRNOLV� �MHL 
ĨUHQJWD�

O-)058368L

O-)058362L

O-)058363L

 � A tipas

 � B tipas
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6tati nuokalnơ
Važiavimas stačiomis įkalnėmis arba 
nuokalnėmis
� Norėdami išlaikyti automobilį 

važiuojant nuokalne, nuspauskite 
stabdžių pedalą arba įjunkite sto-
vėjimo stabdį.

� -ei reikia dažnai sustoti ir vėl pra-
dėti važiuoti nuokalnėje, laikyki-
te tinkamą atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto priemo-
nės. Važiuodami nuokalne auto-
mobilį stabdykite spausdami stab-
džių pedalą.

� -ei važiuodami įkalne spausite 
akseleratoriaus pedalą arba stab-
džių pedalą, sankaba ir transmisija 
gali perkaisti ir sugesti. LCD ekra-
ne pasirodo įspėjamoji žinutė.

� -ei LCD ekrane dega įspėjamoji 
žinutė, nuspauskite stabdžių peda-
lą.

� -ei ignoruosite įspėjimus, gali 
sugesti pavarų dėžė.

$ukšta transmisijos temperatūra
� Esant tam tikroms sąlygoms, pvz., 

jei važiuojant kalvotomis vietovė-
mis reikia dažnai sustoti ir vėl pra-
dėti važiuoti, staigiai didinti arba 
mažinti greitį ir kitos sunkios vaira-
vimo sąlygos gali smarkiai padidinti 
perdavimo sankabos temperatūrą. 
Galiausiai sankaba gali perkaisti.

� Kai sankaba perkaito įsijungs 
apsaugos režimas, o pavarų padė-
ties indikatorius įrangos skydelyje 
mirksės. Ir skambės įspėjamasis 
signalas Tokiu atveju pasirodys 
įspėjamoji žinutė 7raQsmissioQ 
temS� is KigK� Tuo metu LCD ekra-
ne pasirodo įspėjamoji žinutė 6toS 
safely (saugiai sustokite) ir vairuoti 
taps sudėtingiau.

� -ei taip atsitinka, pasukite į saugią 
vietą, stabdykite automobilį vari-
kliu, įjunkite stabdžius,r perjunkite 
pavarų perjungimo svirtelė į P (sto-
vėjimas) padėtį ir leiskite transmisi-
jai atvėsti.

� -ei ignoruosite įspėjimą, automo-
bilio valdomumo būklė gali pablo-
gėti. Galite pajusti staigius perjun-
gimus, dažnus perjungimus arba 
ar trūkčiojimą. Sustokite šalikelėje 
ir palaikykite nuspaudę stabdžių 
pedalą arba įjunkite pavarų perjun-
gimo svirtelę į P padėtį.

 Prieš pradėdami važiuoti leiskite 
transmisijai atvėsti keletą minučių 
varikliui veikiant.

� -ei įmanoma, tolygiai vairuokite 
automobilį.

 � A tipas  � B tipas

O-)058365L
 � A tipas  � B tipas

O-)058449L O-)058450L

O-)058364L
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7ransmisija perkaito

� -ei automobilis ir toliau važiuoja, 
kai sankabos temperatūra pasie-
kia didžiausią temperatūros ribą 
7raQsmissioQ +ot� Pasirodys įspė-
jamasis pranešimas Park ZitK 
eQgiQe oQ. Tokiu atveju sankaba 
neveiks tol, kol neatvės iki norma-
lios temperatūros.

� Įspėjime bus nurodomas laikas, kurį 
reikia palaukti iki transmisija atvės.

� -ei taip atsitinka, pasukite į saugią 
vietą, stabdykite automobilį vari-
kliu, įjunkite stabdžius,r perjunkite 
pavarų perjungimo svirtelė į P (sto-
vėjimas) padėtį ir leiskite transmisi-
jai atvėsti.

� Kai rodoma žinutė 7raQs cooled� 
Resume driviQg. Galite važiuoti 
toliau.

� -ei įmanoma, tolygiai vairuokite 
automobilį.

-ei bet kuris iš LCD ekrane rodomų 
įspėjamųjų pranešimų mirksės,  dėl 
-ūsų saugumo patikrinkite sistemą 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja patikrin-
ti automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

PDYDUş GLDSD]RQDL
Įrangos skydelio indikatorius rodo, 
kokioje padėtyje yra pavarų perjun-
gimo svirtelė, kai variklio jungiklis yra 
ON padėtyje.

3 �stovơjimas� 
Prieš įjungdami P pavarą visuomet 
visiškai sustabdykite automobilį.
Perjungti statymo pavarą iš P į kitą 
reikia stipriai nuspaudžiant stabdžių 
pedalą bei nukėlus koją nuo akFele-
ratoriaus pedalo.
-ei atlikote visć apraåytć proFe-
dŗrć ir vistiek negalite paMudinti 
svirtelēs iå padēties P (stovēMi-
mo)� žr. ࡐPavarş svirtelēs užrakto 
atlaisvinimas´. 
Prieš išjungiant variklį pavarų svirtelė 
turi būti P (statymo) padėtyje.

 � A tipas   � B tipas

O-)058369L
 � A tipas   � B tipas

 � A tipas   � B tipas

O-)058372L O-)058373L

O-)058368L

O-)058370L O-)058371L
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5 �atbulinơs eigos pavara� 
Šią padėtį pasirinkite, kai norite 
važiuoti atbuline eiga.

N �neutrali� 
Ratai ir varomasis tiltas neįjungti. 
Neutrali (N) pavara naudojama 
paleisti užsikirtusį variklį arba kai 
reikia sustoti veikiant varikliui. -ei 
turite išlipti iš automobilio, įjunkite P 
pavarą.
Važiavimo metu perjungdami neutra-
lią pavarą į kitą pavarą nuspauskite 
stabdžių pedalą.

ĮSPĖ-IMAS
NeperMunkite pavaros� Mei stab-
džiş pedalas nenuspaustas. 
PerMungus pavarć� kai variklis 
veikia didelēmis apsukomis� 
gali smarkiai padidēti automo-
bilio greitis. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir sukelti avarinĕ 
situaFiMć.

ĮSPĖ-IMAS
Nevažiuokite ĨMungĕ N (neutra-
lić) pavarć. 
Variklinis stabdys neveiks ir 
gali kilti avariMa. 

ĮSPĖ-IMAS
PULHå ĨMXQJGDPL DUED LåMXQJGD-
PL 5 SDYDUć YLVLåNDL VXVWDEG\-
NLWH DXWRPRELOĨ� SULHåLQJX DWYHMX 
JDOLWH VXJDGLQWL SDYDUş Gēçĕ�

ĮSPĖ-IMAS
� -ei ĨMungsite P (stovēMimo) 

pavarć automobiliui važiuo-
Mant galite nesuvaldyti auto-
mobilio.

� Prieå iålipdami iå automobilio 
Ĩsitikinkite� kad pavarş svirte-
lē yra P padētyMe� gerai ĨMunki-
te rankinĨ stovēMimo stabdĨ ir 
iåMunkite variklĨ. 

� -ei statote automobilĨ nuokal-
nēMe� užblokuokite ratus� kad 
automobilis nepradētş riedēti 
žemyn.

� Dēl saugumo visada ĨMunkite 
stovēMimo stabdĨ kai perMun-
gimo svirtelē yra P (stovēti) 
padētyMe� iåskyrus automobi-
lio statymć avariniais atveMais.

� Nesinaudokite P padētimi vie-
toM stovēMimo stabdžio.
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-  Statymas pavarş perMungimo svirte-
lĕ nustaĀius N (neutralioMe) padētyMe

Atlikite žemiau nurodytus veiksmus sta-
tydami automobilį ir norėdami, kad jis 
judėtų kai bus stumiamas. 
1. Pastatę automobilį paspauskite stab-

džių pedalą ir pastumkite perjungimo 
svirtį į P padėtį variklio paleidimo jun-
gikliui esant ON padėtyje ir varikliui 
veikiant. 

2. -ei stovėjimo stabdys įjungtas, išjunki-
te stovėjimo stabdį. 

 -  Automobiliuose su EPB (elektroninis 
stovėjimo stabdys), spausdami stab-
džių pedalą, kai varilio paleidimo/
išjungimo jungiklis yra įjungtas (ON) 
ir variklis veikia, išjunkite stovėjimo 
stabdį. -ei vairavimo metu naudoja-
ma AUTO +OLD (automatinio stab-
dymo) IunkFija ir įrangos skydelyje 
dega >AUTO +OLD@ indikatorius, 
paspauskite >AUTO +OLD@ jungiklį ir 
IunkFiją >AUTO +OLD@ išjungsite. 

3. Laikydami nuspaustą stabdžių peda-
lą, pasukite variklio paleidimo mygtu-
ką į padėtį O)).

 -  Automobiliuose su išmaniuoju rakte-
liu, variklio paleidimo jungiklį galima 
pasukti padėtį O)) tik tada, kai pava-
rų perjungimo svirtelė yra padėtyje P.

4. Pavaru svirtelę perjunkite į N (neu-
tralią) padėtį tuo pačiu metu spaus-
dami stabdžio pedalą ir spausdami 
S+I)T LOCK RELEASE mygtuką 
arba įdėdami įrankį (pvz., atsuktuvą 
plokščia galvute) į S+I)T LOCK 
RELEASE skylutę. Tokiu atveju, 
panaudojus išorinę jėgą, automobi-
lis pajudės. 

ĮSPĖ-IMAS
� IåVN\UXV DXWRPRELOLR VWDW\Pć 

ĨMXQJXV QHXWUDOLć SDYDUć� YLVD-
GD VWDW\NLWH DXWRPRELOĨ ĨMXQJĕ 
P �VWRYēMLPR� SDYDUć VDXJRV 
VXPHWLPDLV LU ĨMXQJWL UDQNLQĨ VWR-
YēMLPR VWDEGĨ� 

� PULHå ĨMXQJGDPL N �QHXWUDOLć� 
SDYDUć� ĨVLWLNLQNLWH� NDG VWRYēMLPR 
SDJULQGDV \UD O\JXV LU SORNåĀLDV� 
NHMXQNLWH N SDYDURV MHL DXWRPR-
ELOLV VWRYL DQW åODLWR DU QXRO\GçLR�

 PDVWDW\WDV DQW åODLWR DU QXRO\GçLR 
DXWRPRELOLV JDOL SUDGēWL MXGēWL LU 
SDGDU\WL ULPWRV çDORV DUED Nć 
QRUV VXçDORWL� 

� -HL YDULNOLR SDOHLGLPR�LåMXQJLPR 
MXQJLNOLV LåMXQJWDV� QHJDOLPD 
LåMXQJWL HOHNWURQLQLR VWRYēMLPR 
VWDEGçLR� 

� KDL DXWRPRELOLXRVH VX EP% 
�HOHNWURQLQLV VWRYēMLPR VWDEG\V� 
YDçLXRMDQW QDXGRMDPD A87O 
+O/' IXQNFLMD NDL YDULNOLR SDOHL-
GLPR�LåMXQJLPR MXQJLNOLV \UD 
SDGēW\MH O)) �LåMXQJWD�� DXWR-
PDWLåNDL ĨMXQJLDPDV HOHNWURQLQLV 
VWRYēMLPR VWDEG\V� 7RGēO A87O 
+O/' IXQNFLMć UHLNLD LåMXQJWL 
SULHå LåMXQJLDQW YDULNOLR SDOHLGL-
PR�LåMXQJLPR MXQJLNOĨ� 
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D �vaåiavimas� 
Automobilis paruoštas važiavimui. 
Pavarų dėžė pasirinks pavarą, tin-
kamiausiai tausojančią degalus ir 
energiją.
-ei norite, kad variklis veiktų galin-
giau, pavyzdžiui, lenkiant kitus auto-
mobilius, nuspauskite akFelerato-
riaus pedalą, kol įsijungs žemesnė 
pavara.

� PASTABA
3rieš pasirinkdami D �vaåiavimas� 
pavarą� visada įsitikinkite� kad auto-
mobilis visiškai sustabdytas.

0ecKaninis reåimas
Kai automobilis stovi arba važiuoja, 
galite pasirinkti sportinį režimą perjung-
dami pavarų svirtelę iš D (važiavimo) 
padėties į rankinį valdymą. Norėdami 
vėl perjungti į D padėtį perjunkite pava-
rų svirtelę į pagrindinį kulisą.
MeFKaniniame režime pastumdami 
svirtelę į priekį ir atgal pasirinksite 
reikiamą greičių skalę, tinkamą važia-
vimo sąlygoms.
� (Up)�  norėdami įjungti aukštesnę 

pavarą pastumkite svirtelę į 
priekį.

- (DoZn)�  norėdami įjungti žemesnę 
pavarą pastumkite svirtelę 
atgal.

OCD058004ĮSPĖ-IMAS
� NeperMunkite pavaros� Mei stab-

džiş pedalas nenuspaustas. 
PerMungus pavarć� kai variklis 
veikia didelēmis apsukomis� 
gali smarkiai padidēti auto-
mobilio greitis. Galite nesu-
valdyti automobilio ir sukelti 
avarinĕ situaFiMć.

� Nevažiuokite ĨMungĕ N (neutra-
lić) pavarć. Variklinis stabdys 
neveiks ir gali kilti avariMa.
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� PASTABA
� *alima pasirinkti tik � priekinơs 

eigos pavaras. Norơdami vaåiuoti 
atbuline eiga arba pastatyti auto-
mobilį atitinkamai įjunkite 5 arba 
3 pavarą.

� äemesnơ pavara įsijungia auto -
matiškai� kai sumaåơja automobi-
lio greitis. $utomobiliui sustojus 
automatiškai parenkama � pava-
r a.

� .ai variklio apsukos artơja prie 
raudonos ]onos� automatiškai įsi-
jungia aukštesnơ pavara.

� -ei vairuotojas paspaudåia svirtelĊ 
į � �aukštyn� arba � �åemyn� padơtį� 
gali neįsijungti norima pavara� jei 
ši pavara yra uå leistinos variklio 
apsukų ribos. � 3 a v a r a s 
perjunkite priklausomai nuo kelio 
dangos ir pasirūpinkite� kad vari-
klio apsukos nesiektų raudonos 
]onos.

9DLUDUDĀLR SHUMXQJLNOLV �MHL ĨUHQJ-
WDV�

Perjungikliu galima naudotis, kai 
pavarų perjungimo svirtelė yra D 
padėtyje arba meFKaninės pavarų 
dėžės režime.

3avarų svirtelơ yra D padơtyje 
Vairaračio jungiklis veikia automobi-
liui išvysčius didesnį nei 10km/val. 
greitį.
Patraukite >�@ arba >-@ vairaračio jun-
giklį vieną kartą perjungti vieną aukš-
tesnę arba žemesnę pavarą, ir siste-
ma persijungs iš automatinio režimo 
į rankinį režimą.
-ei automobilis važiuoja lėčiau nei 
10km/val., ir -ūs nuspauskite akFe-
leratoriaus pedalą ilgiau nei 5 sekun-
des, arba perjungsite pavarą iš D į 
rankinio valdymo režimą, paskui vėl 
perjungsite iš rankinio valdymo reži-
mo į D, sistema persijungs iš rankinio 
režimo į automatinį.

.ai pavarų svirtelơ yra rankinio valdy-
mo reåime
Vieną pavarą aukštyn >�@ arba 
>-@ žemyn perjungsite vieną kartą 
paspausdami jungiklį.

� PASTABA
7uo paþiu metu paspausite >�@ ir >�@� 
pavara nepersijungs.

OBD058008
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PDYDUş VYLUWHOēV XçUDNWR VLVWHPD 
Saugumo sumetimais dvigubos san-
kabos pavarų dėžėje yra pavarų 
užraktas, neleidžiantis perjungti iš 
P (stovėjimo) pavaros į R (atbulines 
eigos) pavarą tuo atveju, kai stabdžių 
pedalas nenuspaustas.
-ei norite perjungti iš P pavaros į R�
1.  Nuspauskite ir laikykite stabdžių 

pedalą.
2.  Paleiskite variklį arba pasukite 

variklio jungiklį į ON padėtį.
3. Perjunkite pavarų svirtelę.
-ei stabdžių pedalą keletą kartų 
nuspausite ir paleisite, kai pavarų 
svirtelė bus P padėtyje, iš srities prie 
pavarų svirtelės sklis garsas. Tai nor-
malus reiškinys.

*reitinanþios pavaros uårakto myg-
tukas
-ei negalite perjungti pavarų svir-
telės iš P (stovėjimo) padėties į R 
(atbulines eigos) padėtį, kai stabdžių 
pedalas nuspaustas, laikykite stabdį 
nuspaustą ir atlikite žemiau aprašy-
tus veiksmus.

OCD058005

ĮSPĖ-IMAS
PerMungdami svirtelĕ iå P padē-
ties Ĩ kitć padētĨ visuomet iki 
galo nuspauskite stabdžiş 
pedalć� kad automobilis neti-
kētai nepaMudētş iå vietos ir 
nesužeistş netoliese esanĀiş 
žmoniş.
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1.  Perjunkite variklio jungiklį į padėtį 
LOCK/O)).

2.  Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.  Paspauskite pavarų svirtelės 

atlaisvinimo mygtuką.
4. Perjunkite pavarų svirtelę.
5.  Patikrinkite automobilį proIesi-

onaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilį įgaliotose Kia 
arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

8ådegimo spynelơs uårakto sistema 
�jei įrengta�
Uždegimo raktelį galima ištraukti tik 
tada, kai pavarų perjungimo svirtelė 
yra P padėtyje. 

Patarimai vairuotoMui
� Neperjunkite pavarų svirtelės iš P 

arba N padėties į kitą, kai akFele-
ratoriaus pedalas yra nuspaustas.

� Niekuomet neperjunkite pavarų 
svirtelės į P padėtį, kai automobilis 
važiuoja.

� Niekuomet neįjunkite pavaros į R 
(atbulinės eigos) arba D (važiavi-
mo) automobiliui visiškai nesusto-
jus.

� Niekuomet nevažiuokite į pakalnę 
neįjungę priekinės eigos pavaros. 
Tai itin pavojinga. Visuomet įjunkite 
priekinės eigos pavarą.

� Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių meFKanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Važiuodami 
į ilgą pakalnę vietoj stabdžių įjun-
kite žemesnę pavarą. Tokiu būdu 
sumažinti greitį padės stabdymas 
varikliu.

� Prieš įjungdami žemesnę pavarą 
sumažinkite greitį. Nesumažinus 
greičio pavara gali neįsijungti.

� Visuomet naudokite rankinį stovė-
jimo stabdį. Nepasikliaukite tuo, 
kad įjungus P� (stovėjimo) pavarą 
automobilis nepajudės.

� Slidžiu keliu važiuokite labai 
atsargiai. <pač atsargiai stabdyki-
te, didinkite greitį arba perjunkite 
pavaras. Važiuojant slidžiu keliu 
staigus greičio pokytis gali suma-
žinti ratų sukibimą su keliu, todėl 
galite nesuvaldyti automobilio.

� Automobilis veiks eIektyviausiai ir 
ekonomiškiausiai, jei akFelerato-
riaus pedalą spausite ir atleisite 
lėtai.
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9DçLDYLPDV Ĩ VWDWş NDOQć Lå VWRYē-
MLPR SDGēWLHV
Pradėdami važiuoti į statų kalną 
iš stovėjimo padėties nuspauskite 
stabdžių pedalą ir perjunkite pava-
rų svirtelę į D padėtį. Pasirinkite 
tinkamą pavarą, priklausomai nuo 
automobilio apkrovimo ir šlaito nuo-
lydžio, ir išjunkite stovėjimo stabdį. 
Atleisdami stabdžių pedalą tuo pačiu 
metu lėtai spauskite akFeleratoriaus 
pedalą.

ĮSPĖ-IMAS
-ei automobilis Ĩstringa sniege� 
purve� smēlyMe ar pan.� galite 
pabandyti iåMudinti MĨ iå tos padē-
ties važinēdami pirmyn ir atgal. 
Nedarykite to� Mei arti yra žmo-
niş arba daiktş. ĮsiŗbuoMamas 
automobilis gali staiga åoktelēti 
Ĩ priekĨ ar atgal� sužalodamas 
netoliese esanĀius žmones ar 
padarydamas žalć daiktams.

ĮSPĖ-IMAS
� Visuomet užsisekite saugos 

diržu�  AvariMos atveMu saugos 
diržu neprisisegĕs keleivis 
nukentēs daug labiau nei pri-
sisegĕs.

� Nevažiuokite dideliu greiĀiu 
ties posŗkiais.

� Staigiai nesukite vairo� pavyz-
džiui persirikiuodami arba ties 
posŗkiais.

� -ei važiuodami greitkeliu 
nesuvaldysite automobilio� 
padidēs rizika apsiversti.

� Dažnai automobilis nesuvaldo-
mas� kai du arba daugiau ratş 
nuvažiuoMa nuo kelio dangos 
ir vairuotoMas staigiu vairara-
Āio pasukimu bando Ĩvažiuoti Ĩ 
greitkelĨ..

� -ei automobilis iåvažiuos 
Ĩ åalikelĕ� neatlikite staigiş 
manevrş. Prieå Ĩvažiuodami Ĩ 
greitkelĨ sumažinkite greitĨ.

� Niekuomet neviråykite nuro-
dyto greiĀio.
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Elektrinis stabdžiş stiprintu-
vas  
-ūsų automobilyje yra elektrinis stab-
džių stiprintuvas, kuris reguliuojasi 
automatiškai.
-ei elektrinis stabdžių stiprintuvas 
praranda galingumą užgesus vari-
kliui arba dėl kitų priežasčių, auto-
mobilį galėsite sustabdyti paspaus-
dami stabdžių pedalą smarkiau nei 
paprastai. Stabdymo kelias taip pat 
bus ilgesnis.
Kai variklis neveikia, kiekvieną kartą 
paspaudus stabdžių pedalą stiprintu-
vo galingumas eikvojasi. -ei stabdžių 
stiprintuvas neveikia, nespaudinėkite 
stabdžių pedalo. 
Stabdžių pedalą spauskite tik tada, 
kai reikia suvaldyti automobilį slidžia-
me kelyje.

STABDŽIŞ SISTEMA 
(Tĕsiama)
� -ei stabdžiai ålapi� bus rei-

kalingas ilgesnis stabdymo 
kelias� automobilis gali krypti Ĩ 
vienć pusĕ. ävelniai nuspaudĕ 
stabdžiş pedalć suprasite� ar 
Mie gerai veikia. -ei važiavote 
per vandenĨ� visuomet pati-
krinkite stabdžius. -ei reikia 
iådžiovinti stabdžius� važiuo-
dami saugiu greiĀiu åvelniai 
spauskite stabdžiş pedalć� kol 
åie ims normaliai veikti.

� Prieå pradēdami važiuoti pati-
krinkite stabdžiş ir sankabos 
pedalus. -ei neiåsiaiåkinsite 
Mş padēties� galite vietoM stab-
džiş pedalo nuspausti akFe-
leratoriaus pedalć. Tai gali 
sukelti avarinĕ situaFiMć.

ĮSPĖ-IMAS - Stabdžiai
� Važiuodami nelaikykite koMos 

ant stabdžiş pedalo. Tai padi-
dins stabdžiş temperatŗrć� 
pagreitins stabdžiş kaladēliş 
susidēvēMimć� pailgins stab-
dymo kelić.

� Ilgai važiuodami nuo stataus 
kalno ĨMunkite žemesnĕ pavarć 
ir stenkitēs kuo reĀiau spaus-
ti stabdžiş pedalć. Nuolatos 
spaudžiami stabdžiai gali per-
kaisti ir laikinai prarasti eIek-
tyvumć.

(Tĕsiama)
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-HL VWDEGçLDL QHYHLNLD 
-ei stabdžių pedalas nustos veik-
ti važiuojant, galite avariniu atve-
ju įjungti rankinį stovėjimo stabdį. 
Stabdymo kelias bus daug ilgesnis 
nei įprastai.    

'LVNLQLş VWDEGçLş QXVLGēYēMLPR 
LQGLNDWRULDL 
-ūsų automobilyje yra diskiniai stab-
džiai.
Kai nusidėvi stabdžių trinkelės ir jas 
reikia pakeisti naujomis, išgirsite 
čaižų garsą, sklindantį iš priekinių 
arba užpakalinių stabdžių. Šį garsą 
galite girdėti kartais, jis gali pasigirsti 
kiekvieną kartą nuspaudus stabdžių 
pedalą.
Prisiminkite, kad, priklausomai nuo 
važiavimo sąlygų arba klimato, pir-
mus kartus naudojantis stabdžiais 
gali pasigirsti garsas. Tai nereiškia 
gedimo. 

 ĮSPĖ-IMAS - StovēMimo 
stabdys

ĮMungĕ rankinĨ stovēMimo stabdĨ� 
kai automobilis važiuoMa norma-
liu greiĀiu� galite nesuvaldyti 
automobilio. -ei reikia sustab-
dyti automobilĨ rankiniu stovē-
Mimo stabdžiu� bŗkite atsargŗs.

ĮSPĖ-IMAS - stabdžiş 
nusidēvēMimas

NusidēvēMusiş trinkeliş sklei-
džiamas garsas reiåkia� kad 
automobilĨ reikia remontuo-
ti. -ei ignoruosite åĨ ĨspēMimć� 
stabdžiai praras eIektyvumć� 
todēl gali Ĩvykti avariMa.

ĮSPĖ-IMAS
� -HL QRULWH LåYHQJWL EUDQJLDL 

NDLQXRMDQĀLR VWDEGçLş UHPRQ-
WR� QHYDçLQēNLWH VX QXVLGēYē-
MXVLRPLV WULQNHOēPLV�

� PULHNLQHV LU XçSDNDOLQHV WULQ-
NHOHV NHLVNLWH SRURPLV�
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StovēMimo stabdys  
5DQNLQLR VWRYēMLPR VWDEGçLR ĨMXQ-
JLPDV

Norėdami įjungti stovėjimo stabdį pir-
miausiai įjunkite kojinį stabdį, paskui 
pakelkite rankinio stovėjimo stabdžio 
svirtelę iki galo.

Be to, jei automobilį statote ant šlai-
to, modeliuose su meFKanine pavarų 
dėže įjunkite žemą pavarą.

5DQNLQLR VWRYēMLPR VWDEGçLR 
LåMXQJLPDV

Norėdami išjungti rankinį stovėjimo 
stabdį pirmiausiai nuspauskite stab-
džio pedalą, paskui šiek tiek pakel-
kite rankinio stovėjimo stabdžio svir-
telę. Paskui nuspausite atlaisvinimo 
mygtuką (1) ir, laikydami mygtuką 
nuspaustą, nuleiskite rankinio stovė-
jimo stabdžio svirtelę (2).

-ei rankinis stovėjimo stabdys neišsi-
jungia arba dalinai išsijungia, patikrin-
kite sistemą proIesionaliose remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja patikrin-
ti automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse. 

OBD058011

ĮSPĖ-IMAS
� 9DçLXRGDPL VX ĨMXQJWX VWRYē-

MLPR VWDEGçLX JDOLWH VXJDGLQWL 
VWDEGçLş WULQNHOHV LU URWRULş�

� NHMXQNLWH VWRYēMLPR VWDE-
GçLR DXWRPRELOLXL YDçLXRMDQW� 
LåVN\UXV DYDULMRV DWYHMX� 7DL 
JDOL SDNHQNWL DXWRPRELOLR VLV-
WHPDL LU VXPDçLQWL VDXJXPć 
NHO\MH�

OBD058012
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� Būkite dėmesingi, kai statote 
automobilį įkalnėje. Įjunkite sto-
vėjimo stabdį ir perjunkite pavarą 
į 1 padėtį arba atbulinės eigos 
pavarą (meFKaninė pavarų dėžė). 
-ei automobilio priekis yra žemiau, 
priekinius ratus pasukite į bortelį. 
-ei automobilis stove įkalnėje, prie-
kinius ratus pasukite nuo bortelio. 
-ei nėra bortelio, kad automobilis 
neriedėtų ratus paremkite kaladė-
lėmis.

� Tam tikromis sąlygomis stovėjimo 
stabdys gali užšalti. Taip gali atsi-
tikti, kai aplink stabdžius susikau-
pia sniego arba jie apledėja, jei 
jie šlapi. -ei stabdžiai gali užšalti, 
trumpam įjunkite stabdžius - tol, kol 
įjungsite pavarų svirtelę į 1 padėtį 
arba atbulinės eigos padėtį (su 
meFKanine pavarų dėže), ir užblo-
kuokite užpakalinius ratus, kad 
automobilis neriedėtų. Rankinio 
stovėjimo stabdžio išjungimas

� Nebandykite įkalnėje išlaikyti auto-
mobilį akFeleratoriaus pedalu. Gali 
perkaisti pavarų dėžė. Įjunkite ran-
kinį stovėjimo stabdį arba stabdžių 
pedalą.

ĮSPĖ-IMAS
� Neleiskite asmenims� nesusi-

pažinusiems su automobiliu� 
naudotis stovēMimo stabdžiu. 
-ei netyĀia iåMungsite rankinĨ 
stovēMimo stabdĨ� gali Ĩvykti 
avariMa.

� PastaĀius automobilĨ bŗtina 
ĨMungti rankinĨ stovēMimo stab-
dĨ� kad automobilis nepaMu-
dētş iå vietos ir nesužeistş 
keleiviş arba pēsĀişMş.
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Patikrinkite stabdžių įspėjamąją lem-
putę, kai pasukate uždegimo raktelį į 
padėtį ON, bet variklio nepaleidžiate. 
Ši lemputė užsidega, kai naudoja-
te rankinį stovėjimo stabdį uždegi-
mo jungikliui esant START arba ON 
padėtyje.
Prieš važiuodami įsitikinkite, kad 
rankinis stovėjimo stabdys visiškai 
išjungtas ir kad nedega indikatoriaus 
lemputė.
-ei veikiant varikliui ir išjungtam 
rankiniam stovėjimo stabdžiui tebe-
dega stabdžių įspėjamoji lemputė, 
gali blogai veikti stabdžių sistema. 
Nedelsdami patikrinkite automobilį.

-ei galite, nedelsdami sustabdyki-
te automobilį. -ei negalite nutraukti 
kelionės, važiuokite labai atsargiai ir 
tik tiek toli, kol rasite artimiausią vietą 
sustoti arba patikrinti stabdžius.

Elektrinis stovēMimo stabdys 
(EPB) (Mei Ĩrengtas)
5DQNLQLR VWRYēMLPR VWDEGçLR ĨMXQ-
JLPDV

E3% �elektrinio statymo stabdåio� 
naudojimas
1.  Nuspauskite stabdžių pedalą.
2.  EPB jungiklį pakelkite į viršų. 
Turi užsidegti įspėjamasis indikato-
rius. 

WK-23

WK-23

OCD058031
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Taip pat, EPB sistema įsijungia auto-
matiškai, kai išjungiate variklį ir vei-
kia automatinio išlaikymo sistema. 
Tačiau, jei toliau spausite EPB jun-
giklį, kai išjungtas variklis, EPB neį-
sijungs. 

� PASTABA
6taþiame nuolydyje arba velkant 
priekabą � jei automobilis nestovi 
vietoje� darykite taip�
�.  Ʋjunkite E3%.
�.  6pauskite E3% jungiklį ilgiau nei 

� sekundes. 

5DQNLQLR VWRYēMLPR VWDEGçLR 
LåMXQJLPDV

3aspauskite E3% �elektrinio statymo 
stabdys� esant toliau išvardintoms 
sąlygoms.
� Įjunkite variklio paleidimo/išjungi-

mo jungiklį į ON padėtį.
� Nuspauskite stabdžių pedalą.
Turi užgesti stabdžių įspėjamasis 
indikatorius. 

E3% �elektroninių statymo stabdåių� 
automatinis išjungimas
� Pavarų svirtelę įjunkite į P padėtį.
 Veikiant varikliui nuspauskite stab-

džių pedalą ir perjunkite pavarą iš 
P į R arba D.

� Pavarų svirtelę įjunkite į N padėtį.
 Veikiant varikliui nuspauskite stab-

džių pedalą ir perjunkite pavarą iš 
N į R arba D.

� Su meFKanine pavarų dėže
 1. Paleiskite variklį.
 2.  Prisisekite saugos diržu. 
 3.  Uždarykite vairuotojo dureles, 

variklio dangtį ir bagažinę.
 4.  Įjungę pavarą nuspauskite san-

kabos pedalą.
 5.  Atleisdami sankabos peda-

lą nuspauskite akFeleratoriaus 
pedalą. 

ĮSPĖ-IMAS
NHMXQNLWH VWRYēMLPR VWDEGçLR 
DXWRPRELOLXL YDçLXRMDQW� LåVN\-
UXV DYDULMRV DWYHMX� 7DL JDOL 
SDNHQNWL DXWRPRELOLR VLVWHPDL LU 
VXPDçLQWL VDXJXPć NHO\MH�

OCD058032
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� Su automatine pavarų dėže
 1. Paleiskite variklį.
 2. Prisisekite saugos diržu. 
 3.  Uždarykite vairuotojo dureles, 

variklio dangtį ir bagažinę.
 4.  Įjunkite R, D arba sportinį režimą 

ir nuspauskite akFeleratoriaus 
pedalą.

Turi užgesti stabdžių įspėjamasis 
indikatorius.

� PASTABA
� 6avo saugumui galite įjungti E3% 

netgi kai uådegimo jungiklis arba 
variklio išjungimo�paleidimo myg-
tukas yra 2)) padơtyje� bet jūs 
negalite jo išjungti. 

� .ai vaåiuojate į pakalnĊ savo sau-
gumui nuspauskite stabdåių peda-
lą ir išjunkite rankinį stovơjimo 
stabdį E3% jungikliu.

� ATKREIPKITE DĖMESĮ - su 
meFKanine pavarş dēže
.ai vilkdami priekabą pradedate 
vaåiuoti į kalvą ar pakalne� auto-
mobilis gali šiek tiek riedơti atgal. 
6iekdami to išvengti atlikite šiuos 
veiksmus.
�.   Nuspauskite sankabos pedalą ir 

įjunkite pavarą.
�.   E3% jungiklį kelkite į viršų.
�.   Nuspauskite akceleratoriaus 

pedalą ir lơtai atleiskite sankabos 
pedalą. 

�.   -ei automobilis pasileis normaliai� 
išjunkite E3% jungiklį. 

Šios procedūros neatlikite vaåiuo-
dami Kori]ontaliu keliu. nes galite 
automobilis gali netikơtai pavaåiuoti 
į priekį.

ĮSPĖ-IMAS
� -HL WHEHGHJD VWDEGçLş LQGLNDWR-

ULDXV ĨVSēMDPRML OHPSXWē LåMXQ-
JXV EP%� SDWLNULQNLWH VLVWHPć 
SURIHVLRQDOLRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD UHNR-
PHQGXRMD SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ 
ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWRVH DXWR-
PRELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH� 

� NHYDçLXRNLWH� MHL ĨMXQJWD EP% 
VLVWHPD� 7DL SDGLGLQV SDJUHL-
WLQV VWDEGçLş WULQNHOLş LU URWR-
ULDXV VXVLGēYēMLPć�
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E3% �elektroninių statymo stabdåių� 
automatinio įsijungimo atvejai 
� EPB jutiklis perkaista.
� To reikalauja kitos sistemos.

� PASTABA
-ei vairuotojas netyþia išjungia vari-
klį� kai veikia automatinơ automobi-
lio išlaikymo sistema� E3% automa-
tiškai įsijungia �automobiliuose su 
išlaikymo sistema�.

6LVWHPRV ĨVSēMLPDL

� -ei pradedate važiuoti spausdami 
akFeleratoriaus pedalą, kai įjungta 
EPB, ir ji automatiškai neišsijun-
gia, pasigirsta signalas ir pasirodo 
žinutė. 

� -ei vairuotojo saugos diržas nesu-
segtas arba blogai uždarytas vari-
klio dangtis arba bagažinė, pasi-
girsta signalas ir pasirodo žinutė. 

� -ei automobilis genda, pasigirsta 
signalas ir pasirodo žinutė. 

Tokiu atveju nuspauskite stabdžių 
pedalą ir išjunkite EPB sistemą. 

OCD058083

ĮSPĖ-IMAS
� Siekdami� kad sustabdytas 

automobilis nepaMudētş iå vie-
tos� prieå iålipdami neĨMunkite 
pavarş svirtelēs vietoM ranki-
nio stabdžio. ĮMunkite rankinĨ 
stovēMimo stabdĨ ir perMunkite 
pavarş svirtelĕ Ĩ P padētĨ.

� Neleiskite asmenims� nesusi-
pažinusiems su automobiliu� 
naudotis stovēMimo stabdžiu. 
-ei netyĀia iåMungsite rankinĨ 
stovēMimo stabdĨ� gali Ĩvykti 
avariMa.

� PastaĀius automobilĨ bŗtina 
ĨMungti rankinĨ stovēMimo stab-
dĨ� kad automobilis nepaMu-
dētş iå vietos ir nesužeistş 
keleiviş arba pēsĀişMş.
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6LVWHPRV ĨVSēMLPDL

-ei automatinė automobilio išlaikymo 
IunkFija blogai persijungia į EPB, 
pasigirsta signalas ir pasirodo žinutė. 

ĮSPĖ-IMAS
� ĮMXQJLDQW DUED LåMXQJLDQW EP% 

VLVWHPć JDOL SDVLJLUVWL WLNVēML-
PDV � WDL \UD QRUPDOXV UHLåNL-
Q\V LU EP% VLVWHPD YHLNLD JHUDL�

� -HL SDOLHNDWH UDNWHOLXV DXWR-
PRELOLş DLNåWHOēV SDWDUQDXWR-
MDPV� SDDLåNLQNLWH MDP�MDL� NDLS 
YHLNLD EP% VLVWHPD�

� -HL YDçLXRVLWH ĨMXQJĕ EP%� EP% 
JDOL VXJHVWL� 

� -HL QRULWH DXWRPDWLåNDL LåMXQJ-
WL EP%� DNFHOHUDWRULDXV SHGDOć 
VSDXVNLWH OēWDL�

OCD058084

 � A tipas

OCD058085

 � B tipas

ĮSPĖ-IMAS
KDL SDVLURGR åL çLQXWē� QXVSDXV-
NLWH VWDEGçLş SHGDOć� QHV JDOL 
QHĨVLMXQJWL DXWRPDWLQē LåODLN\-
PR LU EP% VLVWHPRV� 
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6LVWHPRV ĨVSēMLPDL

-ei dėl ESP (elektroninės stabilumo 
programos) signalo įsijungia EPB, 
kai veikia automatinė automobilio 
išlaikymo IunkFija, pasigirsta signa-
las ir pasirodo žinutė. 

EP% JHGLPR ĨVSēMDPRML OHPSXWē 
�MHL ĨUHQJWD�

Ši įspėjamoji lemputė užsidega kai 
variklio paleidimo/išjungimo jungi-
klis įjungiamas į ON padėtį ir po 3 
sekundžių užgęsta, jei sistema veikia 
normaliai.
-ei EPB gedimo įspėjamoji lemputė 
neužgęsta, užsidega važiuojant arba 
neužsidega įjungus variklio paleidi-
mo/išjungimo jungiklį į ON padėtį, 
EPB sistemoje gali būti gedimų.

Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
Taip pat, EPB indikatorius gali užsi-
degti, kai užsidega ESC indikatorius 
parodydamas, kad ESP blogai vei-
kia, tačiau, jei taip atsitiktų, nereiškia, 
kad blogai veikia ESC.

OCD058033

 � A tipas  � B tipas

OCD058086

 � A tipas

OCD058087

 � B tipas ĮSPĖ-IMAS
� EP% OHPSXWē JDOL XçVLGHJWL� 

MHL EP% MXQJLNOLV YHLNLD EOR-
JDL� IåMXQNLWH YDULNOĨ LU SR NHOLş 
PLQXĀLş YēO ĨMXQNLWH� EP% ĨVSē-
MDPRML OHPSXWē XçJHV LU EP% 
MXQJLNOLV YHLNV QRUPDOLDL� -HL 
WHEHGHJD EP% ĨVSēMDPRML OHP-
SXWē� SDWLNULQNLWH VWDEGçLş VLV-
WHPć SURIHVLRQDOLRVH DXWRPR-
ELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD 
UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL DXWR-
PRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWR-
VH DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWX-
YēVH�

�7ĕVLDPD�
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AYDULQLV VWDEG\PDV
-ei važiuojant iškyla problemų su 
stabdžių pedalu, galite įjungti avari-
nius stabdžius pakeldami ir palaiky-
dami EPB jungiklį. Stabdyti galima tik 
tada, kai laikote pakėlę EPB jungiklį.

� PASTABA
6tabdant E3% sistemos pagalba 
uåsidega įspơjamoji lemputơ paro-
dydama� kad sistema veikia.

.ai E3% �elektroninis statymo stab-
dys� neišsijungia
-ei EPB neveikia normaliai, borti-
niu vilkiku nugabenkite automobilį į 
proIesionalias automobilių remonto 
dirbtuves ir patikrinkite sistemą. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.

�7ĕVLDPD�
� -HL QHXçJĕVWD� QHXçVLGHJD 

DUED ç\EĀLRMD VWDEGçLş ĨVSē-
MDPRML OHPSXWē� QHWJL NDL ĨMXQ-
JLDWH EP%� EP% QHYHLNV�

�  -HL ç\EĀLRMD VWDEGçLş ĨVSēMD-
PRML OHPSXWē� NDL GHJD EP% 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē� SDVSDXV-
NLWH LU SDNHONLWH MXQJLNOĨ� 'DU 
NDUWć ĨVSDXVNLWH MXQJLNOĨ Ĩ MR 
RULJLQDOLć SDGēWĨ LU YēO SDNHONL-
WH� -HL JHGLPDV QHSDåDOLQWDV� 
SDWLNULQNLWH VLVWHPć SURIHVLR-
QDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS
NeMunkite stovēMimo stabdžio 
automobiliui važiuoMant� iåsky-
rus avariMos atveMu.

ĮSPĖ-IMAS
-HL QXRODWRV MDXVLWH WULXNåPć 
DUED GHJēVLş NYDSć� NDL QDX-
GRMDWH EP% VLVWHPć DYDULQLDP 
VWDEG\PXL� QHGHOVGDPL SDWLNULQ-
NLWH DXWRPRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�
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Automatinē automobilio iålai-
kymo sistema (Mei Ĩrengta)
Automatinė automobilio išlaikymo 
sistema laiko automobilį vietoje, 
netgi kai nukeliate koją nuo stabdžio 
pedalo sustabdę automobilį stabdžių 
pedalu. 

NXVWDW\PDV

1.   Uždarykite vairuotojo duris, vari-
klio dangtį ir bagažinę, prisisekite 
saugos diržu arba nuspauskite 
stabdžių pedalą ir paspauskite 
$uto +old mygtuką. Užsidegs bal-
tos spalvos AUTO +OLD indika-
torius ir sistema veiks laukimo 
režimu. 

2.   Kai visiškai sustabdote automobi-
lį stabdžių pedalu, AUTO +OLD 
indikatoriaus spalva pasikeičia į 
žalią.

3.   Automobilis stovės vietoje, netgi 
kai atleisite stabdžių pedalą. 

4.   -ei įjungsite EPB, $uto +old išsi-
jungs. 

OCD058034

OCD058035
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$utomobilio pajudơjimas
-ei nuspausite akFeleratoriaus peda-
lą, kai pavarų svirtelė bus D padėtyje 
arba įjungtas sportinis režimas, auto-
matinio išlaikymo sistema automa-
tiškai išsijungs ir automobilis paju-
dės. Indikatoriaus spalva pasikeis iš 
žalios į baltą. 

AWåDXNWL

-ei paspausite AUTO +OLD jungi-
klį, sistema išsijungs. Užges AUTO 
+OLD indikatorius.
Norėdami išjungti sistemą, kai auto-
mobilis stovi, spausdami stabdžių 
pedalą paspauskite AUTO +OLD 
jungiklį.

� PASTABA
� $utomatinio išlaikymo sistema 

neveikia šiais atvejais.
 �  $tsegamas vairuotojo saugos 

diråas ir atidaromos vairuotojo 
durys

 � $tidarytas variklio dangtis.
  �$tidarytas bagaåinơs dangtis.
 � 3avarų svirtelơ yra 3 padơtyje
 � 9eikia E3%
� 6augumo sumetimais automati -

nio išlaikymo sistema persijungia 
į E3%.

 �  $tidarytos vairuotojo durys.
 � $tidarytas variklio dangtis.
 �$tidarytas bagaåinơs dangtis.
 �  $utomobilis stovi ilgiau nei �� 

minuþių.
 �  $utomobilis stovi ant stataus 

šlaito.
 �  $utomobilis pavaåiuoja keletą 

kartų.
�7Ċsiama�

OCD058034

ĮSPĖ-IMAS
Prieå iåMungdami automatinĕ 
automobilio sulaikymo sistemć 
nuspausdami akFeleratoriaus 
pedalć� visuomet apžiŗrēkite 
aplinkć.
AkFeleratoriaus pedalć spaus-
kite pamažu� kad automobilis 
neimtş trŗkĀioti.
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�7Ċsiama�
 Šiais atvejais uåsidega stabdåių 

įspơjamoji lemputơ� $872 +2/D 
indikatoriaus spalva pasikeiþia iš 
åalios į baltą� skamba signalas ir 
pasirodo åinutơ� pranešanti� kad 
automatiškai įsijungơ E3% sis -
tema. 3rieš pradơdami vaåiuoti 
nuspauskite stabdåių pedalą� pati-
krinkite aplinką ir išjunkite ranki-
nį stovơjimo stabdį E3% jungikliu.

� -ei uåsidega geltonos spalvos 
$872 +2/D indikatorius� sis -
tema blogai veikia. 7okiu atveju 
patikrinkite automobilį profesio-
naliose remonto dirbtuvơse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvơse.

� .ai naudojatơs A u t o H ol d,  galite 
išgirsti mecKaninį triukšmą. 7ai 
nereiškia gedimo.

Stabdžiş antiblokavimo siste-
ma (ABS)ĮSPĖ-IMAS

� Prieå pradēdami važiuoti lētai 
nuspauskite akFeleratoriaus 
pedalć.

� IåMunkite automatinĕ auto-
mobilio sulaikymo sistemć� 
kai važiuoMate Ĩ pakalnĕ arba 
atbuline eiga.

ĮSPĖ-IMAS
-HL JHQGD DWYLUş YDLUXRWRMR GXUş� 
YDULNOLR GDQJĀLR DUED EDJDçLQēV 
VLVWHPD� JDOL EORJDL YHLNWL DXWR-
PDWLQLR LåODLN\PR VLVWHPD�
7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH 
KLD DUED SDUWQHULş UHPRQWR GLUE-
WXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS
ABS (arba ES&) neapsaugos 
nuo avariMos� Mei neteisingai ir 
neatsargiai valdysite automobi-
lĨ. Nors stabdžiş sistema susti-
prinama stabdant avariMos atve-
Mu� visuomet iålaikykite saugş 
atstumć iki priekyMe važiuoMan-
Āio automobilio. Esant sudē-
tingoms važiavimo sćlygoms 
visuomet važiuokite nuosaikiu 
greiĀiu.
Žemiau iåvardintais atveMais 
stabdymo kelias automobiliams� 
kuriuose yra Ĩrengta stabdžiş 
antiblokavimo sistema arba ESP 
(elektroninē stabilumo progra-
ma)� gali bŗti ilgesnis.

(Tĕsiama)
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ABS sistema nuolatos reaguoja į ratų 
sukimosi greitį. -ei ratai gali susira-
kinti, ABS sistema moduliuoja ratų 
Kidraulinių stabdžių slėgį.
-ei įjungsite stabdžius esant sąly-
goms, kai ratai gali užsirakinti, galite 
išgirsti stabdžių tiksintį garsą arba 
pajusti stabdžių pedalo pulsavimą. 
Tai normalus reiškinys - įsijungė ABS 
sistema.
Norėdami eIektyviausiai naudotis 
ABS sistema avariniais atvejais, 
nemoduliuokite stabdžių slėgio 
ir dažnai nespaudinėkite stabdžių 
pedalo. Kuo stipriau nuspauskite 
stabdžių pedalą, kad ABS sistema 
galėtų valdyti stabdžiams tiekiamą 
galingumą.

� PASTABA
.ai automobilio variklis paleidåia-
mas arba tik pradơjus vaåiuoti iš 
variklio skyriaus gali pasigirsti gar-
sai. 7ai reiškia� kad stabdåių anti-
blokavimo sistema veikia gerai.

� Netgi jei įrengta antiblokavimo 
sistema, reikalingas pakankamas 
stabdymo kelias. Visuomet laiky-
kitės saugaus atstumo iki priekyje 
važiuojančio automobilio.

� Ties posūkiais sulėtinkite grei-
tį. Stabdžių antiblokavimo siste-
ma nepadeda išvengti avarijų, jei 
važiuojate per dideliu greičiu.

� Važiuojant minkštu arba nelygiu 
keliu automobiliams su ABS sis-
tema prireiks ilgesnio stabdymo 
kelio nei automobiliams su įprasta 
stabdžių sistema.

(Tĕsiama)
Esant toliau apraåytoms sćly-
goms važiuokite nuosaikiu grei-
Āiu.
� VažiuoMant grubiu� žvyruotu 

arba apsnigtu keliu.
� VažiuoMant su grandinēmis ant 

padangş.
� VažiuoMant duobētu arba 

nevienodo aukåĀio keliu.
Netikrinkite ABS (arba ES&) 
saugos savybiş važiuodami 
dideliu greiĀiu arba ties posŗ-
kiais. Sukelsite pavoMş savo ir 
keleiviş gyvybei.
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W-78

ĮSPĖ-IMAS
� -HL QHXçJĕVWD A%6 ĨVSēMDPRML 

OHPSXWē� JDOL EŗWL VXJHGXVL 
A%6 VLVWHPD� 7RNLX DWYHMX YHL-
NLD ĨSUDVWD VWDEGçLş VLVWHPD�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� ĮMXQJXV XçGHJLPR MXQJLNOĨ Ĩ ON 

SDGēWĨ A%6 ĨVSēMDPRML OHPSX-
Wē GHJD PDçGDXJ � VHNXQGHV� 
7XR PHWX Y\NVWD A%6 VLVWH-
PRV GLDJQRVWLND LU� MHL VLVWHPD 
JHUDL YHLNLD� OHPSXWē XçJĕVWD� 
-HL QHXçJĕVWD A%6 ĨVSēMDPR-
ML OHPSXWē� JDOL EŗWL VXJHGX-
VL A%6 VLVWHPD� 7RNLX DWYHMX 
SDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ SURIHVL-
RQDOLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� 

ĮSPĖ-IMAS
� -HL SDGDQJRV EORJDL VXNLP-

ED VX NHOLR GDQJD� SDY\]GçLXL� 
YDçLXRMDWH DSOHGēMXVLX NHOLX� 
LU GDçQDL VSDXGLQēMDWH VWDE-
GçLş SHGDOć� A%6 VLVWHPD JDOL 
GDçQDL ĨVLMXQJWL� WRGēO XçVLGH-
JD A%6 ĨVSēMDPRML OHPSXWē� 
6XVWRNLWH VDXJLRMH YLHWRMH LU 
LåMXQNLWH YDULNOĨ�

� PDOHLVNLWH YDULNOĨ� -HL XçJĕVWD 
A%6 ĨVSēMDPRML OHPSXWē� VLV-
WHPD YHLNLD JHUDL� -HL QHXç-
JĕVWD� JDOL EŗWL VXJHGXVL A%6 
VLVWHPD� 7RNLX DWYHMX SDWL-
NULQNLWH DXWRPRELOĨ SURIHVLR-
QDOLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� 
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� PASTABA
-ei paleidåiate variklį papildomu 
akumuliatoriumi išsieikvojus -ūsų 
automobilio akumuliatoriui� variklis 
gali sklandåiai neveikti ir gali uåsi-
degti $%6 įspơjamoji lemputơ. 7aip 
gali būti dơl åemos akumuliatoriaus 
įtampos. 7ai nereiškia $%6 sistemos 
gedimo.
� Daånai nespaudinơkite stabdåių 

pedalo�
� 3rieš pradơdami vaåiuoti įkrauki-

te akumuliatorių.

Elektroninē stabilumo valdymo 
sistema (ES&)

Elektroninė stabilumo valdymo siste-
ma (ESC) yra skirta stabilizuoti auto-
mobilį ties posūkiais. ESC tikrina, kur 
-ūs sukate vairaratį ir kur automobilis 
iš tikrųjų važiuoja. 
ESC įjungia reikiamų ratų stabdžius 
ir valdo variklį, kad išlaikytų automo-
bilio pusiausvyrą.

OCD058007

ĮSPĖ-IMAS  
Niekuomet nevažiuokite greiĀiau 
nei leidžia sćlygos ir sulētinkite 
greitĨ ties posŗkiais. Elektroninē 
stabilumo valdymo sistema 
(ES&) neapsaugo nuo avariMş. 
VažiuoMant per dideliu greiĀiu 
ties posŗkiu� atliekant staigius 
manevrus ar slystant per van-
denĨ gali Ĩvykti avariMa. AvariMş 
gali iåvengti dēmesingas vai-
ruotoMas� saugiai valdantis auto-
mobilĨ. Netgi kai Ĩrengta ES&� 
vadovaukitēs saugaus vairavi-
mo prinFipais� atsižvelkite Ĩ kelio 
sćlygas.
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Elektroninė stabilumo sistema (ESC) 
yra elektroninė sistema, skirta padė-
ti vairuotojui stabilizuoti automobi-
lį esant sudėtingoms sąlygoms. -i 
neatstoja saugaus vairavimo prin-
Fipų. ESC sistemos eIektyvumas 
sudėtingais atvejais priklauso nuo 
automobilio greičio, kelio būklės ir 
vairuotojo vairavimo stiliaus. Saugus 
vairavimas yra vairuotojo atsakomy-
bė.
-ei įjungsite stabdžius esant sąly-
goms, kai ratai gali užsirakinti, galite 
išgirsti stabdžių tiksintį garsą arba 
pajusti stabdžių pedalo pulsavimą. 
Tai normalus reiškinys - įsijungė ESC 
sistema.

� PASTABA
.ai automobilio variklis paleidåia-
mas arba tik pradơjus vaåiuoti iš 
variklio skyriaus gali pasigirsti gar-
sai. 7ai reiškia� kad elektroninơ sta-
bilumo sistema �E6&� veikia gerai. 

E6& �HOHNWULQēV VWDELOXPR NRQWUR-
OēV� VLVWHPRV YHLNLPDV

E63 2N �įjungta�
�  Kai uždegimo jungiklis yra 

ON padėtyje, ESC ir ESC 
O)) indikatoriai dega 
maždaug 3 sekundes ir 
užgęsta, vėl užsidega 
ESC indikatorius.

�  Norėdami išjungti ESP 
paspauskite ESP O)) 
mygtuką uždegimo jun-
gikliui esant ON padėty-
je. (Užsidegs ESPC O)) 
indikatoriaus lemputė). 
Norėdami įjungti ESC sis-
temą paspauskite ESP 
O)) mygtuką (ESC indi-
katoriaus lemputė užges).

�  Paleidžiant variklį gali 
pasigirsti tylus tiksėjimas. 
Tuo metu vyksta automati-
nė ESC sistemos diagnos-
tika ir tai nereiškia gedimo.

6istemos veikimas
Kai ESC sistema veikia, žybčioja 
ESC indikatorius.

�  Kai ESC sistema gerai vei-
kia, galite pajusti automo-
bilio pulsavimą. Tai reiš-
kia, kad vyksta stabdžių 
diagnostika, ir tai nereiškia 
gedimo.

�  Kai išvažiuojate iš purvo 
arba slidaus kelio, paspau-
dus akFeleratoriaus peda-
lą gali nepadidėti variklio 
apsukų skaičius per minu-
tę. Šios sistemos užtikrina 
automobilio stabilumą ir 
sukibimą su kelio danga, 
ir nereiškia gedimo.

-



6 63

Važiavimas

E63 2)) �išjungta�
Norėdami išjungti ESC 
IunkFiją�

� 1 etapas
Paspauskite ir greitai atleiskite ESC 
O)) mygtuką (ESC O)) indikatorius 
ir žinutė matysis ekrane). Tuo metu 
neveikia variklio valdymo sistema. 
Kitaip tariant, traukos valdymo Iunk-
Fija neveikia, bet veikia tik stabdžio 
valdymo IunkFija.

� 2 etapas
Paspauskite ESC O)) mygtuką ir 
palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. 
Užsidegs ESC O)) indikatoriaus 
lemputė (ESC O)) ) ir skambės 
įspėjamasis signalas. Tuo metu 
neveikia variklio ir stabdžių valdymo 
sistemos. Tai reiškia, kad nebevei-
kia automobilio stabilumo valdymo 
sistema.

O-)058384L

O-)058385L

 � A tipas

 � B tipas
O-)058386L

O-)058387L

 � A tipas

 � B tipas
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Pasukus jungiklį varikliui paleisti į 
LOCK/O)) padėtį, kai ESC sistema 
išjungta, šis režimas neįsijungs. Vėl 
paleidus variklį ESC sistema auto-
matiškai įsijungs.

IQGLNDWRULDXV OHPSXWē

Kai uždegimo jungiklis pasukamas 
į ON padėtį, užsidega indikatoriaus 
lemputė, paskui užgęsta, jei ESC 
sistema veikia normaliai. 
Kai ESC sistema veikia, žybčioja 
ESC indikatorius, kai sistema blogai 
veikia, ESC indikatorius dega. 
ESC O)) indikatorius užsidega, kai 
ESC sistema išjungiama mygtuku.

� ESC indikatoriaus lemputė 

� ESC O)) indikatoriaus lemputė 

ĮSPĖ-IMAS
-HL UDWXV �SDGDQJDV� SDNHLVLWH 
NLWRNLR G\GçLR UDWDLV �SDGDQJR-
PLV�� E6& VLVWHPD JDOL EORJDL 
YHLNWL� PDGDQJDV NHLVNLWH WRNLR 
SDW G\GçLR SDGDQJRPLV NDLS RUL-
JLQDOLRV�

ĮSPĖ-IMAS
Elektroninē stabilumo sistema 
yra tik pagalbinē priemonē - 
vadovaukitēs saugaus važiavi-
mo prinFipais važiuodami ties 
posŗkiais� apsnigtais ar aple-
dēMusiais keliais. Kai žybĀioMa 
ES& indikatoriaus lemputē arba 
važiuoMate slidžiu keliu� važiuo-
kite lētai ir nedidinkite greiĀio.
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E6& O)) QDXGRMLPDV
9aåiuojant
� ESC sistemą įjunkite kasdien važi-

nėdami normaliomis sąlygomis.
� -ei norite išjungti ESC sistemą 

važiuodami, paspauskite ESP O)) 
mygtuką važiuodami lygiu keliu.

Niekuomet nespauskite ESC O)) 
mygtuko, kai ESC sistema veikia 
(žybčioja ESC indikatoriaus lempu-
tė).
-ei ESC sistemą išjungsite jai vei-
kiant, galite nesuvaldyti automobilio.

� PASTABA
� .ai automobilis yra ant jơgoma-

þio� įsitikinkite� kad išjungta E63 
sistema �dega E63 2)) indikato-
rius�.

� ,šjungus E6& sistemą nepablogơja 
$%6 arba stabdåių sistemos efek-
tyvumas.  

Važiavimo Ĩ kalnć pagalbos 
sistema (+A&) 
Važiavimo į kalną kontrolės siste-
ma yra įrengta -ūsų patogumui. 
Pradedant važiuoti į slidžią įkalnę 
ši sistema apsaugo automobilį nuo 
riedėjimo žemyn. Pagalbos į kalną 
važiavimo sistema (+AC) neleidžia 
automobiliui riedėti atgal maždaug 2 
sekundėms automatiškai įjungdama 
stabdžius.
Tuo metu vairuotojas turi pakanka-
mai laiko nuspausti akFeleratoriaus 
pedalą ir važiuoti toliau.
Kai sistema pajunta, kad vairuotojas 
nori važiuoti,  stabdžiai išsijungia.

ĮSPĖ-IMAS 
Niekuomet nespauskite ESP 
O)) mygtuko� kai veikia ESP 
sistema. 
-ei ESP sistemć iåMungsite Mai 
veikiant� galite nesuvaldyti 
automobilio.
-ei norite iåMungti ES& sistemć 
važiuodami� paspauskite ES& 
O)) mygtukć važiuodami lygiu 
keliu.
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� PASTABA
� +$& sistema neįsijungia� kai 

pavarų svirtelơ įjungta į 3 �stovơ-
jimo� arba N �neutrali� padơtį.

� +$& įsijungia netgi esant išjung-
tai E63� taþiau ji neįsijungia� kai 
E63 blogai veikia. 

Automobilio stabilumo valdy-
mo sistema (VSM) (Mei Ĩrengta)
Ši sistema dar labiau pagerina auto-
mobilio stabilumą ir vairo valdymą, 
kai automobilis važiuoja slidžiu keliu 
arba kai sistema stabdant pajunta 
trinties koeIiFiento pokyčius deši-
niuosiuose ir kairiuosiuose ratuose.

96M �VWDELOXPR YDOG\PR� VLVWH-
PRV YHLNLPDV
Kai VSM sistema veikia, žybčioja 
ESC indikatorius ( ) .
Kai VSM sistema gerai veikia, 
galite pajusti automobilio pulsavimą. 
Tai reiškia, kad vyksta stabdžių dia-
gnostika, ir tai nereiškia gedimo.

960 sistema neveikia åemiau išvar-
dintais atvejais. 
� Važiuojant šlaitais ir skardžiais. 
� Važiuojant atbuline eiga.
� Kai prietaisų skydelyje dega ESC 

O)) ( ) indikatoriaus lemputė.
� Prietaisų skydelyje dega EPS indi-

katoriaus lemputė

ĮSPĖ-IMAS 
+A& paprastai ĨsiMungia tik � 
sekundes. VairuotoMas turi bŗti 
atsargus� kad� automobiliui pra-
dēMus riedēti atgal dēl nepa-
kankamos stabdžiş Mēgos� Mis 
neatsitrenktş Ĩ už Mo esanĀius 
obMektus arba žmones.
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96M LåMXQJLPDV
-ei paspausite ESP O)) mygtuką 
ESP sistemai išjungti, taip pat išsi-
jungs VSM sistema ir užsidegs ESP 
O)) ( ) indikatorius.
Norėdami išjungti VSM dar kartą 
paspauskite mygtuką. Užges ESC 
O)) indikatoriaus lemputė.

*HGLPş ĨVSēMDPRML OHPSXWē
VSM sistemą galima išjungti netgi jei 
neišjungsite jos paspausdami ESP 
O)) mygtuką. Tai reiškia, kad buvo 
nustatytas gedimas elektrinėje vairo 
stiprintuvo sistemoje arba VSM sis-
temoje. 
-ei tebedega ESC indikatoriaus lem-
putė ( ) arba EPS įspėjamoji lempu-
tė, patikrinkite sistemą proIesionalio-
se remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

� PASTABA
� 960 sistema gali veikti� kai auto-

mobilis ties posūkiu vaåiuoja maå-
daug �� km�val. �� mylios�val.� 
greiþiu.

� 960 sistema gali veikti� kai auto-
mobilis vaåiuoja maådaug �� km�
val. greiþiu. 6kirtingo trinties koe-
ficiento danga yra po automobilio 
ratais skirtingose pusơse.

ĮSPĖ-IMAS 
� Automobilio stabilumo val-

dymo sistema neatstoMa sau-
gaus važiavimo praktikos - Mi 
tik padeda. VairuotoMas yra 
atsakingas už greitĨ ir atstumć 
iki prieå MĨ važiuoManĀio auto-
mobilio. Važiuodami visuomet 
stipriai suimkite vairaratĨ.

� -ŗsş automobilio Ĩranga Ĩsi-
Mungia pagal vairuotoMo pagei-
davimć� netgi Mei Ĩrengta VSM 
sistema. -i leidžia vadovautis 
normaliais vairavimo prinFi-
pais važiuoMant saugiu grei-
Āiu� atitinkanĀiu važiavimo 
sćlygas� Ĩskaitant orć ir kelio 
slidumć.

� -ei ratus arba padangas pakei-
site kitokio dydžio ratais arba 
padangomis� VSM sistema 
gali blogai veikti. Padangas 
keiskite tokio pat dydžio 
padangomis kaip originalios.
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ESS� avarinio stabdymo signa-
las (Mei Ĩrengtas)
Avarinio stabdymo signalas (ESS) 
įspėja iš paskos važiuojančius vairuo-
tojus, kad staigiai stabdote arba stab-
dant įsijungia ABS sistema (sistema 
įsijungia, kai automobilio greitis yra 
55 km/val. ar didesnis, ir automobilis 
stabdo greičiau nei 7 m/s� arba ABS 
įsijungia avarinio stabdymo atveju). 
Kai automobilio greitis yra mažesnis 
nei 40 km/val. ir ABS išsijungia arba 
avarinė situaFija pasibaigia, stabdžių 
avarinė lemputė nežybčioja.

Patarimai� kaip stabdyti � Prieš važiuodami įsitikinkite, kad 
rankinis stovėjimo stabdys išjung-
tas ir kad nedega indikatoriaus 
lemputė.

� Važiuojant per gilias balas gali 
sušlapti stabdžiai. -ie taip pat 
gali sušlapti plaunant automobilį. 
Pavojinga važiuoti, kai stabdžiai 
šlapi. Automobilio stabdymo kelias 
bus ilgesnis. Automobilis gali krypti 
į vieną pusę. 

 Norėdami išdžiovinti stabdžius juos 
švelniai spaudykite tol, kol jie pra-
dės normaliai veikti. -ei stabdžiai 
nepradeda veikti, sustokite saugioje 
vietoje ir kuo greičiau patikrinkite 
automobilį proIesionaliose remonto 
dirbtuvėse.

 Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
AYDULQLş VWDEGçLş åYLHVş VLVWH-
PD QHĨVLMXQJLD� MHL YHLNLD SDYR-
MDXV ĨVSēMDPDVLV çLELQWDV� 

ĮSPĖ-IMAS  
� Prieå iålipdami iå automobi-

lio visuomet iki galo ĨMunki-
te rankinĨ stovēMimo stabdĨ ir 
iåMunkite variklĨ. -ei ne iki galo 
ĨMungsite rankinĨ stovēMimo 
stabdĨ� automobilis gali paMu-
dēti ir sukelti avarinĕ situaFi-
Mć.

� PastaĀius automobilĨ bŗtina 
ĨMungti rankinĨ stovēMimo stab-
dĨ� kad automobilis nepaMu-
dētş iå vietos ir nesužeistş 
keleiviş arba pēsĀişMş.
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� Niekuomet nevažiuokite į pakalnę 
neįjungę  pavaros. Tai itin pavojin-
ga. Norėdami išlaikyti saugų greitį 
važiuodami į pakalnę, paspauskite 
stabdžių pedalą, įjunkite žemesnę 
pavarą, kad galėtumėte stabdykite 
varikliu.

� Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių pedalą spauskite tik tada, 
kai ketinate stabdyti - jei -ūs lai-
kysite koją ant stabdžių pedalo, 
stabdžiai visą laiką bus šiek tiek 
apkrauti, o tai gali sukelti perkaiti-
mą. Taip pat, gali greičiau nusidė-
vėti stabdžių detalės.

� -ei važiuojant nuleidžia padangą, 
atsargiai spauskite stabdžių peda-
lą ir važiuokite tiesiai. Kai greitis 
sumažėja, atsargiai išvažiuokite į 
šalikelę ir sustokite saugioje vieto-
je.

� Būkite dėmesingi, kai statote auto-
mobilį įkalnėje. Įjunkite rankinį sto-
vėjimo stabdį ir perjunkite pavarų 
svirtelę į P padėtį. -ei automobilio 
priekis yra žemiau, priekinius ratus 
pasukite į bortelį. -ei automobi-
lis stove įkalnėje, priekinius ratus 
pasukite nuo bortelio. -ei nėra 
bortelio, kad automobilis neriedėtų 
ratus paremkite kaladėlėmis.

� Tam tikromis sąlygomis stovėjimo 
stabdys gali užšalti. Taip gali atsi-
tikti, kai aplink stabdžius susikau-
pia sniego arba jie apledėja, jei 
jie šlapi. -ei stabdžiai gali užšalti, 
trumpam įjunkite stabdžius tol, kol 
įjungsite pavarų svirtelę į P padėtį, 
ir užblokuokite užpakalinius ratus, 
kad automobilis neriedėtų. Rankinio 
stovėjimo stabdžio išjungimas

� Nebandykite įkalnėje išlaikyti auto-
mobilį akFeleratoriaus pedalu. Gali 
perkaisti pavarų dėžė. Įjunkite ran-
kinį stovėjimo stabdį arba stabdžių 
pedalą.
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)CA sistema skirta nustatyti ir stebėti 
priekyje važiuojantį automobilį kame-
ros pagalba, kad įspėtų vairuotoją 
apie neišvengiamą susidūrimą, o pri-
reikus - įjungti avarinius stabdžius.

�  Kameros tipo )CA sistema priekyje 
esančių pėsčiųjų nenustato.

Sistemos nustatymas ir ĨMun-
gimas
6LVWHPRV QXVWDW\PDL
Vairuotojas gali įjungti )CA sistemą 
įjungdamas paleidimo jungiklį į 21 
padėtį ir pasirinkdamas�
8ser 6ettiQgs, Driver assistaQce ir 
ForZard safety
- -ei pasirinksite $ctive assist, įsi-

jungs )CA sistema. )CA sistema 
pateikia įspėjamuosius pranešimus 
ir įspėjamuosius signalus pagal 
susidūrimo rizikos lygius. Sistema 
valdo stabdžius atsižvelgdama į 
rizikos lygį.

- -ei pasirinksite :arQiQg oQly, )CA 
sistema įsijungia ir pateikia tik 
įspėjamuosius signalus pagal susi-
dūrimo pavojau lygius. Stabdyti 
turite patys, kadangi )CA sistema 
stabdžių sistemos nekontroliuoja.

- -ei pasirinksite 2ff, išijungs )CA 
sistema.

SUSIDŖRIMO Iä PRIEKIO IäVENGIMO PAGALBOS SISTEMA()&A) (SU KAMERA) (-EI ĮRENGTA)

ĮSPĖ-IMAS  
Naudodamiesi susidŗrimo 
iå priekio ĨspēMamćMć sistema 
()&A)� imkitēs åiş atsargumo 
priemoniş�
� åi sistema yra pagalbinē sis-

tema ir Mi nēra skirta atsto-
ti vairuotoMo dēmesingumć ir 
atsargumć. -utikliş nustato-
mas atstumas iki kliŗties ir 
nustatomos kliŗtys yra ribo-
tos. Visuomet atsižvelkite Ĩ 
kelio bŗklĕ.

� NIEKUOMET nevažiuokite 
greiĀiau nei leidžia sćlygos 
ir sulētinkite greitĨ ties posŗ-
kiais. 

� Norēdami iåvengti pavoMingş 
situaFiMş visuomet vairuokite 
atidžiai. )&A visiåkai nesu-
stabdo automobilio ir neiå-
vengia avariMş.
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Kai išjungiate )CA siste-
mą LCD ekrane pasirodo 
įspėjamasis indikatorius. 
LCD ekrane vairuoto-

jas gali valdyti )CA veikimo būklę. 
Įspėjamoji lemputė užsidega, kai 
išjungta ESC (elektroninio stabilumo 
kontrolės sistema). -ei įjungus )CA 
sistemą indikatorius neužgęsta reko-
menduojame patikrinti automobilį 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.
Vairuotojas LCD ekrane gali pasi-
rinkti pradinį 
įspėjimo pateikimo laiką.
Pasirinkimo eiga� 8ser 6ettiQgs → 
Driver assistaQce → :arQiQg timiQg 
→ 1ormal�/ater.

Pirminio perspėjimo apie susidūrimą 
iš priekio parinktys apima�
- Normalus�
pasirinkus šią sąlygą susidūrimo iš 
priekio įspėjimo sistema įsijungia 
normaliu režimu. Šis nustatymas lei-
džia numatyti nominalų atstumą iki 
priekyje esančios transporto priemo-
nės prieš pradinį įspėjimą.
- Vėlesnis�
pasirinkus šią sąlygą, pradinis įspė-
jimas apie susidūrimą iš priekio įjun-
giamas vėliau nei įprastai. Šis nusta-
tymas įspėja vairuotoją apie galimą 
susidūrimą su priekyje važiuojančia 
transporto priemone likus mažes-
niam atstumui prieš pradinį įspėjimą.
Pasirinkite įspėjimą likus mažesniam 
atstumui iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės kai nėra eismo 
spūsčių ir važiuojate nedideliu grei-
čiu.
-ei priekyje važiuojanti transpor-
to priemonė padidina greitį, galite 
pastebėti, kad įspėjimo signalas 
suskamba anksčiau, net jei pasirink-
ta vėlesnė parinktis.

9HLNLPR VćO\JRV
)CA pasirengusi įsijungti, kai skys-
tųjų kristalų ekrane yra pasirinkta 
$ctive $ssist arba :arQiQg 2Qly 
IunkFija, esant ForZard 6afety, ir kai 
tenkinamos toliau nurodytos sąlygos. 
- Kai veikia ESC. 
- Kai automobilio greitis yra dides-

nis nei 10 km/val. ()CA įsijungia 
važiuojant tam tikru greičiu.)

- Kai priekyje nustatomas automo-
bilis. ()CA neįsijungia priklauso-
mai nuo priekyje esančių sąlygų 
ir automobilio sistemų, tačiau ji 
pastebi tik tam tikrus įspėjimus.)

- )CA neveikia tinkamai arba patei-
kia įspėjamuosius signalus pagal 
vairavimo ar transporto priemonės 
būklę.

- -ei pasirinktas tik įspėjimas 
(:arQiQg oQly) esant ForZard 
6afety, )CA pateikia tik įspėja-
muosius signalus pagal susidūrimo 
rizikos lygius.
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)&A ĨspēMamoMi žinutē ir siste-
mos valdymas
Priklausomai nuo susidūrimo rizikos 
dydžio AEB sistema rodo įspėjamą-
sias žinutes ir įspėja garso signalais, 
pavyzdžiui, kai priekyje važiuojan-
tis automobilis staigiai stabdo arba 
per mažas atstumas iki automobilio. 
Sistema valdo stabdžius atsižvelg-
dama į rizikos lygį.

ĮVSēMLPDV DSLH VXVLGŗULPć �� 
ĨVSēMLPDV�

� LCD ekrane pasirodo įspėjamoji 
žinutė ir skamba signalas.

� )CA įjungia stabdžius, kad suma-
žintų smūgio jėgą.

 -  -ei pasirinksite :arQiQg oQly, 
)CA sistema įsijungia ir patei-
kia tik įspėjamuosius signalus 
pagal susidūrimo pavojau lygius. 
Stabdyti turite patys, kadangi 
)CA sistema stabdžių sistemos 
nekontroliuoja.

ĮSPĖ-IMAS  
� )&A automatiåkai ĨsiMungia 

ĨMungus uždegimo MungiklĨ Ĩ 
ON padētĨ. VairuotoMas gali 
iåMungti )&A atåaukdamas 
sistemos nustatymus L&D 
ekrane. 

� IåMungus ES& automatiåkai 
iåsiMungia )&A. Kai iåsiMun-
gia ES&� )&A negalima ĨMungti 
L&D ekrane.

 Tokiu atveMu užsidegs )&A 
ĨspēMamoMi lemputē� taĀiau tai 
nereiåkia� kad sistema suge-
do. 

� )&A ĨMunkite arba iåMunkite 
vairaraĀio mygtukais tada� kai 
sustosite saugioMe vietoMe.

OCD058069
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AYDULQLV VWDEG\PDV �� ĨVSēMLPDV�

� LCD ekrane pasirodo įspėjamoji 
žinutė ir skamba signalas.

� )CA įjungia stabdžius, kad suma-
žintų smūgio jėgą.

 Prieš susidūrimą )CA maksimaliai 
įjungia stabdžius.

 -  -ei pasirinksite :arQiQg oQly, 
)CA sistema įsijungia ir patei-
kia tik įspėjamuosius signalus 
pagal susidūrimo pavojau lygius. 
Stabdyti turite patys, kadangi 
)CA sistema stabdžių sistemos 
nekontroliuoja.

Stabdžiş veikimas
� Avariniu atveju stabdžių sistema 

yra parengties būklėje reaguoti, 
kai vairuotojas nuspaudžia stab-
džių pedalą. 

� Kai vairuotojas nuspaudžia stab-
džių pedalą, )CA optimaliai susti-
prina stabdymo jėgą. 

� Stabdžių valdymo sistema išsijun-
gia automatiškai, kai vairuotojas 
staigiai nuspaudžia stabdžių peda-
lą arba pasuka vairaratį. 

� Stabdžių valdymo sistema išsijun-
gia automatiškai, kai nebėra rizikos 
Iaktorių. 

OCD058070

ĮSPĖ-IMAS
9DLUXRWRMDV YLVXRPHW WXUL NUHLS-
WL GēPHVĨ Ĩ DXWRPRELOLR YHLNL-
PR EŗNOĕ� QHWJL NDL QHURGRPRV 
çLQXWēV LU QHVNDPED VLJQDODV�

ĮSPĖ-IMAS  
)&A negali padēti iåvengti visş 
avariMş. )&A gali visiåkai nesu-
stabdyti automobilio prieå susi-
duriant dēl aplinkos sćlygş� oro 
ir kelio bŗklēs. VairuotoMas pri-
valo važiuoti saugiai ir valdyti 
automobilĨ.

ĮSPĖ-IMAS  
)&A veikia atitinkamai rizikos 
lygiui� pvz.� atstumas iki prie-
kyMe esanĀio automobilio� auto-
mobilio MudēMimo greiĀio ir auto-
mobilio veikimo bŗklēs. 
Sistema veiks Mei važiuosite neri-
zikuodami.
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)&A priekinio vaizdo kameros 
Mutiklis

Norint, kad )CA sistema veiktų tin-
kamai, visada įsitikinkite, kad jutiklis 
arba jutiklio dangtis yra švarūs, be 
purvo, sniego ir šiukšlių. 
Purvas, sniegas ar kitokios medžia-
gos gali neigiamai paveikti jutiklio 
veikimą.

ĮVSēMDPRVLRV çLQXWēV LU OHPSXWē

-ei kamera padengta purvu, sniegu, 
apnašomis, )CA sistema gali laikinai 
neveikti. Tokiu atveju pasirodo įspė-
jamoji žinutė. 

Tai nėra )CA gedimas. Pašalinkite 
pašaliniu daiktus ir )CA sistema vėl 
veiks. 
)CA gali tinkamai neveikti vietovėse 
(pvz., atviras reljeIas), kai įjungus 
variklį nenustatomos jokios medžia-
gos.

� PASTABA
� 7ai gali neigiamai paveikti jutiklio 

veikimą.
� 5eguliariai valykite jutiklį� kad 

ant jo nesikauptų purvas.
� Nespauskite ir nesutrenkite juti-

klio. -ei jutiklis išstumtas iš jo 
montavimo vietos )&$ sistema 
gali tinkamai neveikti. 7okiu atve-
ju įspơjamoji åinutơ gali būti nero-
doma. 7okiu atveju patikrinkite 
automobilį profesionaliose remon-
to dirbtuvơse. Kia rekomenduo -
ja patikrinti automobilį įgalioto-
se Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvơse.

�7Ċsiama�

OCD058009
OCD058072

ĮSPĖ-IMAS  
)&A sistema gali neĨsiMungti� tai 
priklauso nuo važiavimo sćly-
gş� eismo keliuose� oro� kelio 
bŗklēs ir kt.
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�7Ċsiama�
� -ei norite taisyti arba pakeisti� 

naudokite tik originalias dalis
� Netamsinkite lango ir neklijuokite 

lipdukų ar kitų priedų aplink vidi-
nį veidrodį� kuriame yra kamera.

� Ʋsitikinkite� kad priekinơs kame-
ros montavimo vieta nešlampa. 

� Nesutrenkite ir nešalinkite radaro 
� kameros dalių.

� Nedơkite šviesą atspindinþių 
objektų �balto popieriaus� veidro-
dåio ir t.t.� ant apsauginio kilimơ-
lio. 

 Dơl saulơs šviesos atspindơjimo 
sistema gali veikti be reikalo. 

� 3er didelis garsas gali sutrikdyti 
sistemos įspơjimo signalo veikimą.

� Daugiau informacijos apie 
kameros jutiklį rasite skyriuje 
Ä9aåiavimo eismo juosta pagalbos 
sistema³.

Sistemos gedimas

� -ei )CA tinkamai neveikia, užside-
ga )CA įspėjamoji ( ) lemputė 
ir pasirodo įspėjamoji žinutė. Kai 
žinutė nebebus rodoma, užsidegs 
pagrindinė įspėjamoji ( ) lempu-
tė. Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvėse.

� Kartu su ESC įspėjamuoju indika-
toriumi gali pasirodyti )CA įspėja-
moji žinutė.  

O-)058394L

ĮSPĖ-IMAS
� )&A yra tik vairuotoMo pagal-

bos sistema. VairuotoMas yra 
atsakingas už automobilio 
valdymć. Nepasikliaukite vien 
)&A sistema. Iålaikykite dera-
mć atstumć iki priekyMe važiuo-
ManĀio automobilio� prireikus 
nuspauskite stabdžiş pedalć. 

� Esant tam tikroms sćlygoms 
ir tam tikroms važiavimo sćly-
goms )&A sistema gali Ĩsi-
Mungti netikētai.

 Taip pat� tam tikrais atveMais 
priekinē kameros atpažini-
mo sistema gali nenustatyti 
transporto priemonēs prieky-
Me. )&A sistema gali neĨsiMung-
ti ir ĨspēMamasis praneåimas 
nebus rodomas.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
� )&A gali be reikalo parodyti 

ĨspēMamćMć žinutĕ arba duoti 
garso signalć. Dēl Mutikliş 
veikimo apriboMimş )&A gali 
neparodyti ĨspēMamosios žinu-
tēs arba neduoti garso signa-
lo. 

� Kai )&A blogai veikia� stab-
džiş sistema neĨsiMungs paste-
bēMusi kliŗtĨ� netgi kai kitos 
stabdymo sistemos gerai vei-
kia.  

� )&A sistema priekyMe paste-
bi tik automobilĨ važiuoMant Ĩ 
priekĨ. -i nenustato automo-
biliş ir gyvŗnş� MudanĀiş prie-
åinga kryptimi. 

� )&A neatpažĨsta automobilio� 
važiuoManĀio per sankryžć� 
arba Korizontaliai stovinĀio 
automobilio. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� -ei automobilis sustoMa stai-

ga� -ums gali bŗti sunku kon-
troliuoti stabdžiş sistemć. 
Todēl visada iålaikykite saugş 
atstumć tarp Mŗsş automobi-
lio ir prieåais Mus važiuoManĀio 
automobilio.

� Sistema gali ĨsiMungti stabdy-
mo metu� o automobilis gali 
sustoti staiga. Ir krovinys 
automobilyMe gali kelti pavoMş 
keleiviams. Todēl visada pri-
siminkite� kad automobilyMe 
vežate krovinius.

� )&A sistema negali ĨsiMung-
ti� Mei vairuotoMas spaudžia 
stabdžio pedalć siekdamas 
iåvengti susidŗrimo.

� )&A sistema neveikia automo-
biliui važiuoMant atbuline eiga. 
Tokiais atveMais turite iålaiky-
ti saugş stabdymo kelić ir� 
Mei reikia� nuspaudĕ stabdžiş 
pedalć sumažinkite važiavimo 
greitĨ� kad bŗtş iålaikytumēte 
saugş atstumć.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Reguliari stabdymo IunkFiMa 

veiks normaliai� net Mei )&A 
stabdžiş valdymo sistemoMe 
yra veikimo sutrikimş ar kitos 
IunkFiMos blogai veikia. Tokiu 
atveMu stabdymo kontrolēs 
sistema neveiks susidŗrimo 
pavoMaus metu.

� )&A sistema gali neĨsiMungti� 
tai priklauso nuo važiavimo 
sćlygş� eismo keliuose� oro� 
kelio bŗklēs ir kt.

� )&A sistema gali neveikti visş 
tipş automobiliuose.
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Sistemos trŗkumai
)CA yra pagalbinė sistema, todėl kai 
kuriais riziką keliančiais atvejais ir ji 
negali apsaugoti nuo avarijos. 
)CA stebi situaFijas kameros jutiklio 
pagalba. Atvejais, kurie yra už )CA 
jutiklių veikimo ribos, sistema nevei-
kia. Toliau išvardintais atvejais vai-
ruotojas turi būti itin atsargus. )CA 
sistemos veikimas gali būti ribotas.

AXWRPRELOLR QHDWSDçLQLPR DWYHMDL
- Kamera yra padengta purvu ir t.t.. 
- Smarkiai lyja arba sninga. 
- <ra elektromagnetiniai trukdžiai. 
- Priekyje važiuojančios transporto 

priemonės korpusas siauras. (pvz., 
motoFiklas arba dviratis). 

- Vairuotojas blogai mato dėl šviesų 
atspindžių arba tamsos. 

- Kamera neaprėpia viso priekyje 
važiuojančio automobilio. 

- Priekyje važiuojantis automobilis 
yra ypatingos Iormos, pvz., labai 
apkrautas sunkvežimis arba vilki-
kas.

- Staigiai pasikeičia aplinkos apšvie-
timas, pvz., įvažiavus į tunelį. 

- Automobilis važiuoja nestabiliai. 
- Kameros jutiklio veikimas yra ribo-

tas.

- Vairuotojo matymo laukas nėra 
gerai apšviestas (pernelyg tam-
sus arba per daug atspindimas ar 
pernelyg apšviestas ir tai neleidžia 
matyti vaizdo).

- Priekyje esanti transporto priemo-
nė važiuoja netinkamai.

- Automobilis važiuoja šalia teritori-
jų, kuriose yra metalinių medžiagų, 
pavyzdžiui, vyksta statybos, yra 
geležinkelis ir t.t.

- Apšvietimas atsispindi automobilio 
kryptimi (įskaitant priekines švie-
sas iš priekyje esančios transporto 
priemonės).

- Drėgmė, susikaupusi ant priešaki-
nio stiklo, nepašalinta.

- Ore tvyro migla.
- Priekyje važiuojantis automobilis 

neįjungęs užpakalinių žibintų, jame 
nėra užpakalinių žibintų, šviesos 
yra nesimetriškos arba nesuderin-
tos.

- Kai transporto priemonė stovi ant 
neasIaltuotų arba nelygių šiurkš-
čių paviršių, keliuose su staigiais 
posūkiais.
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- Kai automobilis juda žemiau žemės 
lygio arba pastato viduje.

- -ei staigiai pasikeičia jutiklių atpa-
žįstama zona važiuojant per kelio 
iškilimus.

- Kai automobilis smarkiai supurto-
mas.

- Važiuojant žiedine sankryža paskui 
kitą transporto priemonę. 

- -ei priekinio vaizdo kameros objek-
tyvas yra pažeistas tamsinant prie-
kinį automobilio langą, uždengtas 
plėvele, vandeniui atsparia danga, 
stikle yra pažeidimas, uždengtas 
pašalinėmis medžiagomis (lipdu-
kas, vabzdys ir t.t.)

- Kamera arba kameros lęšis suga-
dinti.

- -ei automobilio žibintai neįjungiami 
naktį ar važiuojant tuneliu, arba 
šviesa yra per silpna. 

- -ei šviečia gatvės žibintai arba 
priešingoje eismo juostoje atva-
žiuoja transporto priemonė atspin-
di šviesą arba kai saulės spindu-
liai atsispindi vandenyje ant kelio 
paviršiaus.

- Kai užpakalinės lemputės šviesa 
suprojektuota automobilio judėjimo 
kryptimi (įskaitant automobilio prie-
kinius žibintus).

- Kelio ženklas, šešėlis kelyje, įva-
žiavimas į tunelį,  kelių mokesčių 
rinkimo vietos, dalinis šaligatvis.

- -ei priekinis stiklas aprasojęs arba 
užšalęs. 

- Važiuojant esant rūkui.
- Kai objektai yra už kameros jutiklio 

veikimo diapazono. - Važiuojant ties posūkiu.
Važiuojant ties posūkiu sumažėja 
)CA eIektyvumas. )CA gali neat-
pažinti netgi ta pačia eismo juosta 
priekyje važiuojančio automobilio. 
Gali be reikalo pasirodyti įspėjamo-
ji žinutė ir skambėti signalas arba 
gali nepasirodyti įspėjamoji žinutė ir 
neskambėti signalas. 
Važiuojant ties posūkiu būkite dėme-
singesni, prireikus nuspauskite stab-
džių pedalą.

O-)055025
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Važiuojant ties posūkiu )CA gali atpa-
žinti kitoje eismo juostoje priekyje 
važiuojantį automobilį. Būkite dėme-
singesni, prireikus nuspauskite stab-
džių pedalą.
Arba nuspauskite akFeleratoriaus 
pedalą greičiui išlaikyti. Saugumo 
sumetimais apžiūrėkite aplinką. 

- Važiuojant šlaitu.
)CA eIektyvumas sumažėja, kai 
važiuojate į kalną arba į pakalnę ir ji 
gali neatpažinti priekyje važiuojančio 
automobilio. Gali be reikalo pasi-
rodyti įspėjamoji žinutė ir skambėti 
signalas arba gali nepasirodyti įspė-
jamoji žinutė ir neskambėti signalas.
-ei važiuojant šlaitu )CA staigiai 
atpažįsta automobilį, galite pajusti, 
kad įsijungė automobilio stabdžiai. 
Kai važiuojate į kalną arba į pakalnę 
stebėkite kelią, prireikus nuspauskite 
stabdžių pedalą. 

- Kai persirikiuojate į kitą eismo juos-
tą. 
Netgi kai automobilis iš kitos eismo 
juostos persirikiuoja į jūsų eismo 
juostą, )CA jo neatpažins, kol auto-
mobilis nebus )CA jutiklių veikimo 
zonoje. 
-ei automobilis iš kitos eismo juos-
tos staigiai persirikiuoja į jūsų eismo 
juostą, AEB jo tikriausiai neatpažins. 
Būkite labai dėmesingi. 

O-)055026 OCD058107 O-)055028
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Kai automobilis išvažiuoja iš eismo 
juostos, )CA gali jo nepastebėti. 
Būkite labai dėmesingi. 

- Automobilio atpažinimas 
Kai priekyje važiuojantis automobi-
lis veža išsikišusį krovinį arba kai 
automobilio prošvaisa didesnė, gali 
susidaryti pavojinga situaFija.  

O-)055029 OCD058108

ĮSPĖ-IMAS  
� Prieå velkant kitć automobi-

lĨ )&A iåMunkite L&D ekrano 
8VHU 6HWWLQJV ekrane. Velkant 
automobilĨ stabdžiai gali padi-
dinti rizikć automobilio sau-
gumui. 

� Stebēkite priekyMe važiuoMantĨ 
automobilĨ� Mei Mis veža iåsiki-
åusĨ krovinĨ arba Mei Mo proå-
vaisa yra aukåta. 

� -utiklis nustato tik automobi-
lius� važiuoManĀius priekyMe� 
bet ne vežimēlius� dviraĀius� 
motoFiklus� bagažo krepåius. 

� Kai kuriais atveMais )&A siste-
ma gali neveikti. Taigi� neban-
dykite )&A sistemos veikimo 
važiuodami Ĩ obMektć arba Ĩ 
asmenĨ. Galite rimtai susiža-
loti.

(Tĕsiama)
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� PASTABA
6istema gali laikinai išjungti dơl stiprių 
elektromagnetinių bangų.

(Tĕsiama)
� KeiĀiant priekinĨ stiklć arba 

kamerć� automobilĨ reikia pati-
krinti proIesionaliose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse. 
Kia rekomenduoMa patikrinti 
automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobiliş remonto 
dirbtuvēse.
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)CA sistema padeda sumažinti arba 
avarijos riziką. Sistemos jutikliai 
(radaras ir kamera) nustato atstumą 
iki priekyje važiuojančio automobilio 
arba pėsčiojo ir įspėja vairuotoją 
žinute arba signalu. 

�  Kamera � radaro tipo )CA sistema 
nustato priekyje esančias transpor-
to priemones ir pėsčiuosius.

Sistemos nustatymas ir ĨMun-
gimas
6LVWHPRV QXVWDW\PDL
Vairuotojas gali įjungti )CA sistemą 
įjungdamas paleidimo jungiklį į 21 
padėtį ir pasirinkdamas�
8ser 6ettiQgs, Driver assistaQce ir 
ForZard safety
- -ei pasirinksite $ctive assist, įsi-

jungs )CA sistema. )CA sistema 
pateikia įspėjamuosius pranešimus 
ir įspėjamuosius signalus pagal 
susidūrimo rizikos lygius. Sistema 
valdo stabdžius atsižvelgdama į 
rizikos lygį.

- -ei pasirinksite :arQiQg oQly, )CA 
sistema įsijungia ir pateikia tik 
įspėjamuosius signalus pagal susi-
dūrimo pavojau lygius. Stabdyti 
turite patys, kadangi )CA sistema 
stabdžių sistemos nekontroliuoja.

- -ei pasirinksite 2ff, išsijungs )CA 
sistema.

SUSIDŖRIMO Iä PRIEKIO IäVENGIMO PAGALBOS SISTEMA()&A) (SU KAMERA IR 
RADARU) (-EI ĮRENGTA)

ĮSPĖ-IMAS  
Naudodamiesi susidŗrimo 
iå priekio ĨspēMamćMć sistema 
()&A)� imkitēs åiş atsargumo 
priemoniş�
� åi sistema yra pagalbinē sis-

tema ir Mi nēra skirta atsto-
ti vairuotoMo dēmesingumć ir 
atsargumć. -utikliş nustato-
mas atstumas iki kliŗties ir 
nustatomos kliŗtys yra ribo-
tos. Visuomet atsižvelkite Ĩ 
kelio bŗklĕ.

� NIEKUOMET nevažiuokite 
greiĀiau nei leidžia sćlygos 
ir sulētinkite greitĨ ties posŗ-
kiais. 

� Norēdami iåvengti pavoMingş 
situaFiMş visuomet vairuokite 
atidžiai. )&A visiåkai nesu-
stabdo automobilio ir neiå-
vengia avariMş.
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Kai išjungiate )CA siste-
mą LCD ekrane pasirodo 
įspėjamasis indikatorius. 
LCD ekrane vairuoto-

jas gali valdyti )CA veikimo būklę. 
Įspėjamoji lemputė užsidega, kai 
išjungta ESC (elektroninio stabilumo 
kontrolės sistema). -ei įjungus )CA 
sistemą indikatorius neužgęsta reko-
menduojame patikrinti automobilį 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.
 Vairuotojas LCD ekrane gali pasi-
rinkti pradinį
įspėjimo pateikimo laiką.
Pasirinkimo eiga� 8ser 6ettiQgs → 
Driver assistaQce → :arQiQg timiQg 
→ 1ormal�/ater.

Pirminio perspėjimo apie susidūrimą 
iš priekio parinktys apima�
- Normalus�
pasirinkus šią sąlygą susidūrimo iš 
priekio įspėjimo sistema įsijungia 
normaliu režimu. Šis nustatymas lei-
džia numatyti nominalų atstumą iki 
priekyje esančios transporto priemo-
nės prieš pradinį įspėjimą.
- Vėlesnis�
pasirinkus šią sąlygą, pradinis įspė-
jimas apie susidūrimą iš priekio įjun-
giamas vėliau nei įprastai. Šis nusta-
tymas įspėja vairuotoją apie galimą 
susidūrimą su priekyje važiuojančia 
transporto priemone likus mažes-
niam atstumui prieš pradinį įspėjimą.
Pasirinkite įspėjimą likus mažesniam 
atstumui iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės kai nėra eismo 
spūsčių ir važiuojate nedideliu grei-
čiu.
-ei priekyje važiuojanti transpor-
to priemonė padidina greitį, galite 
pastebėti, kad įspėjimo signalas 
suskamba anksčiau, net jei pasirink-
ta vėlesnė parinktis.

9HLNLPR VćO\JRV
)CA pasirengusi įsijungti, kai skys-
tųjų kristalų ekrane yra pasirinkta 
$ctive $ssist arba :arQiQg 2Qly 
IunkFija, esant ForZard 6afety, ir kai 
tenkinamos toliau nurodytos sąlygos. 
- Kai veikia ESC. 
- Kai automobilio greitis yra dides-

nis nei 10 km/val. ()CA įsijungia 
važiuojant tam tikru greičiu.)

- Kai priekyje nustatomas automobi-
lis arba pėstysis ()CA neįsijungia 
priklausomai nuo priekyje esan-
čių sąlygų ir automobilio sistemų, 
tačiau ji pastebi tik tam tikrus įspė-
jimus.)

- )CA neveikia tinkamai arba patei-
kia įspėjamuosius signalus pagal 
vairavimo ar transporto priemonės 
būklę.

- -ei pasirinktas tik įspėjimas 
(:arQiQg oQly) esant ForZard 
6afety, )CA pateikia tik įspėja-
muosius signalus pagal susidūrimo 
rizikos lygius.
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)&A ĨspēMamoMi žinutē ir siste-
mos valdymas
Priklausomai nuo susidūrimo rizikos 
dydžio )CA sistema rodo įspėjamą-
sias žinutes ir įspėja garso signalais, 
pavyzdžiui, kai priekyje važiuojan-
tis automobilis staigiai stabdo arba 
per mažas atstumas iki automobilio 
ar pėsčiojo. Sistema valdo stabdžius 
atsižvelgdama į rizikos lygį.

ĮVSēMLPDV DSLH VXVLGŗULPć �� 
ĨVSēMLPDV�

� LCD ekrane pasirodo įspėjamoji 
žinutė ir skamba signalas.

� )CA įjungia stabdžius, kad suma-
žintų smūgio jėgą.

 -  -ei pasirinksite :arQiQg oQly, 
)CA sistema įsijungia ir patei-
kia tik įspėjamuosius signalus 
pagal susidūrimo pavojau lygius. 
Stabdyti turite patys, kadangi 
)CA sistema stabdžių sistemos 
nekontroliuoja.

ĮSPĖ-IMAS  
� )&A automatiåkai ĨsiMungia 

ĨMungus uždegimo MungiklĨ Ĩ 
ON padētĨ. VairuotoMas gali 
iåMungti )&A atåaukdamas 
sistemos nustatymus L&D 
ekrane. 

� IåMungus ES& automatiåkai 
iåsiMungia )&A. Kai iåsiMun-
gia ES&� )&A negalima ĨMungti 
L&D ekrane.

 Tokiu atveMu užsidegs )&A 
ĨspēMamoMi lemputē� taĀiau tai 
nereiåkia� kad sistema suge-
do. 

� )&A ĨMunkite arba iåMunkite 
vairaraĀio mygtukais tada� kai 
sustosite saugioMe vietoMe.

OCD058069
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AYDULQLV VWDEG\PDV �� ĨVSēMLPDV�

� LCD ekrane pasirodo įspėjamoji 
žinutė ir skamba signalas.

� )CA įjungia stabdžius, kad suma-
žintų smūgio jėgą.

 Prieš susidūrimą )CA maksimaliai 
įjungia stabdžius.

 -  -ei pasirinksite :arQiQg oQly, 
)CA sistema įsijungia ir patei-
kia tik įspėjamuosius signalus 
pagal susidūrimo pavojau lygius. 
Stabdyti turite patys, kadangi 
)CA sistema stabdžių sistemos 
nekontroliuoja.

Stabdžiş veikimas
� Avariniu atveju stabdžių sistema 

yra parengties būklėje reaguoti, 
kai vairuotojas nuspaudžia stab-
džių pedalą. 

� Kai vairuotojas nuspaudžia stab-
džių pedalą, )CA optimaliai susti-
prina stabdymo jėgą. 

� Stabdžių valdymo sistema išsijun-
gia automatiškai, kai vairuotojas 
staigiai nuspaudžia stabdžių peda-
lą arba pasuka vairaratį. 

� Stabdžių valdymo sistema išsijun-
gia automatiškai, kai nebėra rizikos 
Iaktorių. 

OCD058070

ĮSPĖ-IMAS
9DLUXRWRMDV YLVXRPHW WXUL NUHLS-
WL GēPHVĨ Ĩ DXWRPRELOLR YHLNL-
PR EŗNOĕ� QHWJL NDL QHURGRPRV 
çLQXWēV LU QHVNDPED VLJQDODV�

ĮSPĖ-IMAS  
)&A negali padēti iåvengti visş 
avariMş. )&A gali visiåkai nesu-
stabdyti automobilio prieå susi-
duriant dēl aplinkos sćlygş� oro 
ir kelio bŗklēs. VairuotoMas pri-
valo važiuoti saugiai ir valdyti 
automobilĨ.

ĮSPĖ-IMAS  
)&A veikia atitinkamai rizikos 
lygiui� pvz.� atstumas iki prieky-
Me esanĀio automobilio�pēsĀioMo� 
automobilio�pēsĀioMo MudēMimo 
greiĀio ir automobilio veikimo 
bŗklēs. 
Sistema veiks Mei važiuosite neri-
zikuodami.
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Atstumo iki priekyMe važiuoMan-
Āio automobilio Mutiklis (prieki-
nis radaras)

Norint, kad )CA sistema veiktų tin-
kamai, visada įsitikinkite, kad jutiklis 
arba jutiklio dangtis yra švarūs, be 
purvo, sniego ir šiukšlių.
Purvas, sniegas ar kitokios medžia-
gos gali neigiamai paveikti jutiklio 
veikimą.

ĮVSēMDPRVLRV çLQXWēV LU OHPSXWē

-ei jutiklio dangtelis nešvarus arba 
uždengtas pašaliniais daiktais, pvz., 
apsnigtas ar aplytas, )CA gali laiki-
nai neveikti. Tokiu atveju pasirodo 
įspėjamoji žinutė. 

Tai nėra )CA gedimas. Pašalinkite 
pašaliniu daiktus ir )CA sistema vėl 
veiks. 
)CA gali tinkamai neveikti vietovėse 
(pvz., atviras reljeIas), kai įjungus 
variklį nenustatomos jokios medžia-
gos.

OCD058008

OCD058009

O-)058392L
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� PASTABA
� -utiklio srityje nemontuokite jokių 

pašalinių įrenginių ir neklijuokite 
lipdukų. Nekeiskite buferio. 7ai 
gali pabloginti jutiklio funkciona-
lumą. 

� -utiklis ir buferis visuomet turi 
būti švarūs. 

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� $utomobilį plaukite minkšta 

šluoste. -utiklio srities neplaukite 
stipria vandens srove. 

� Nespauskite ir nesutrenkite juti-
klio srities. -ei jutiklis pajudơs iš 
vietos� sistema gali blogai veikti. 
7okiu atveju patikrinkite automo-
bilį profesionaliose remonto dirb-
tuvơse. Kia rekomenduoja pati -
krinti automobilį įgaliotose Kia 
arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvơse.

� 5ekomenduojame naudoti tik 
originalų Kia jutiklio dangtelį. 
Nedaåykite jutiklio dangtelio.  

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� Netamsinkite lango ir neklijuokite 

lipdukų ar kitų priedų aplink vidi-
nį veidrodį� kuriame yra kamera.

� Ʋsitikinkite� kad priekinơs kame-
ros montavimo vieta nešlampa. 

� Nesutrenkite ir nešalinkite radaro 
� kameros dalių.

� Nedơkite šviesą atspindinþių 
objektų �balto popieriaus� veidro-
dåio ir t.t.� ant apsauginio kilimơ-
lio. 

 Dơl saulơs šviesos atspindơjimo 
sistema gali veikti be reikalo. 

� 3er didelis garsas gali sutrikdyti 
sistemos įspơjimo signalo veikimą.

� Daugiau informacijos apie 
kameros jutiklį rasite skyriuje 
Ä9aåiavimo eismo juosta pagalbos 
sistema³.

ĮSPĖ-IMAS  
)&A sistema gali neĨsiMungti� tai 
priklauso nuo važiavimo sćly-
gş� eismo keliuose� oro� kelio 
bŗklēs ir kt.
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Sistemos gedimas

� -ei )CA tinkamai neveikia, užside-
ga )CA įspėjamoji ( ) lemputė 
ir pasirodo įspėjamoji žinutė. Kai 
žinutė nebebus rodoma, užsidegs 
pagrindinė įspėjamoji ( ) lempu-
tė. Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilį proIesionaliose remonto dirbtu-
vėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kito-
se automobilių remonto dirbtuvėse.

� Kartu su ESC įspėjamuoju indika-
toriumi gali pasirodyti )CA įspėja-
moji žinutė.  

ĮSPĖ-IMAS  
� )&A yra tik vairuotoMo pagal-

bos sistema. VairuotoMas yra 
atsakingas už automobilio 
valdymć. Nepasikliaukite vien 
)&A sistema. Iålaikykite dera-
mć atstumć iki priekyMe važiuo-
ManĀio automobilio� prireikus 
nuspauskite stabdžiş pedalć. 

� Esant tam tikroms sćlygoms 
ir tam tikroms važiavimo sćly-
goms )&A sistema gali Ĩsi-
Mungti netikētai. � L & D 
ekrane pasirodo ĨspēMamoMi 
žinutē ir skamba signalas.

 Taip pat� tam tikrais atveMais 
priekinis radaro Mutiklis arba 
kameros atpažinimo sistema 
arba gali nenustatyti trans-
porto priemonēs arba dvira-
tininko (Mei Ĩrengta) priekyMe. 
)&A sistema gali neĨsiMung-
ti ir ĨspēMamasis praneåimas 
nebus rodomas.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� )&A gali be reikalo parodyti 

ĨspēMamćMć žinutĕ arba duoti 
garso signalć. Dēl Mutikliş 
veikimo apriboMimş )&A gali 
neparodyti ĨspēMamosios žinu-
tēs arba neduoti garso signa-
lo. 

� Kai )&A blogai veikia� stab-
džiş sistema neĨsiMungs paste-
bēMusi kliŗtĨ� netgi kai kitos 
stabdymo sistemos gerai vei-
kia.  

� )&A sistema pastebi auto-
mobilĨ�pēstyMĨ tik važiuoMant Ĩ 
priekĨ. -i nenustato automo-
biliş ir gyvŗnş� MudanĀiş prie-
åinga kryptimi. 

� )&A neatpažĨsta automobilio� 
važiuoManĀio per sankryžć� 
arba Korizontaliai stovinĀio 
automobilio. 

(Tĕsiama)

O-)058394L
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Sistemos trŗkumai
)CA yra pagalbinė sistema, todėl kai 
kuriais riziką keliančiais atvejais ir ji 
negali apsaugoti nuo avarijos. 
)CA stebi situaFijas per radarą ir 
kameros jutiklį. Atvejais, kurie yra už 
)CA jutiklių veikimo ribos, sistema 
neveikia. Toliau išvardintais atvejais 
vairuotojas turi būti itin atsargus. 
)CA sistemos veikimas gali būti ribo-
tas.

(Tĕsiama)
� Reguliari stabdymo IunkFiMa 

veiks normaliai� net Mei )&A 
stabdžiş valdymo sistemoMe 
yra veikimo sutrikimş ar kitos 
IunkFiMos blogai veikia. Tokiu 
atveMu stabdymo kontrolēs 
sistema neveiks susidŗrimo 
pavoMaus metu.

� )&A sistema gali neĨsiMungti� 
tai priklauso nuo važiavimo 
sćlygş� eismo keliuose� oro� 
kelio bŗklēs ir kt.

� )&A sistema gali neveikti visş 
tipş automobiliuose.

(Tĕsiama)
� -ei automobilis sustoMa stai-

ga� -ums gali bŗti sunku kon-
troliuoti stabdžiş sistemć. 
Todēl visada iålaikykite saugş 
atstumć tarp Mŗsş automobi-
lio ir prieåais Mus važiuoManĀio 
automobilio.

� Sistema gali ĨsiMungti stabdy-
mo metu� o automobilis gali 
sustoti staiga. Ir krovinys 
automobilyMe gali kelti pavoMş 
keleiviams. Todēl visada pri-
siminkite� kad automobilyMe 
vežate krovinius.

� )&A sistema negali ĨsiMung-
ti� Mei vairuotoMas spaudžia 
stabdžio pedalć siekdamas 
iåvengti susidŗrimo.

� )&A sistema neveikia automo-
biliui važiuoMant atbuline eiga. 
Tokiais atveMais turite iålaiky-
ti saugş stabdymo kelić ir� 
Mei reikia� nuspaudĕ stabdžiş 
pedalć sumažinkite važiavimo 
greitĨ� kad bŗtş iålaikytumēte 
saugş atstumć.

(Tĕsiama)
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AXWRPRELOLR QHDWSDçLQLPR DWYHMDL
-utiklio veikimas gali būti ribojamas
� Radaro jutiklis arba kamera 

padengti purvu ar apnašomis. 
� Kameros lęšis yra užterštas dėl 

priekiniam stiklui atliktų pakeitimų -  
tonavimo, dengimo plėvele, suga-
dinto priekinio stiklo, arba jei ant 
priekinio stiklo yra pašalinių daik-
tų (lipduko, mašalų ir t.t.). Šaltas 
oras, pavyzdžiui, lietus arba sniego 
danga neleidžia radaro jutikliui ar 
kamerai tinkamai veikti. <ra elek-
tromagnetinių bangų trukdžių.

� Radaro jutiklis atspindi šviesą.
� Radaro/kameros veikimas yra ribo-

tas.
� Priekyje esanti transporto priemo-

nė yra per maža, kad ją būtų gali-
ma aptikti (pvz., motoFiklas ir t.t.).

� Priekyje esanti transporto prie-
monė yra negabaritinė transporto 
priemonė arba priekaba, kuri yra 
per didelė, kad ją galėtų aptikti 
kameros atpažinimo sistema (pvz., 
traktoriaus priekaba ir t.t.).

� Kameros matymo laukas nėra 
gerai apšviestas (pernelyg tam-
sus arba per daug atspindimas ar 
pernelyg apšviestas ir tai neleidžia 
matyti vaizdo).

� Priekyje esančioje transporto prie-
monėje nėra galinių žibintų, jų gali-
nės šviesos neįjungtos arba jų gali-
nės šviesos išdėstytos neįprastai.

� Šviesa lauke staiga keičiasi, pavyz-
džiui, įvažiuojant ar išvažiuojat iš 
tunelio.

� Kai šviesa, krentanti iš gatvių žibin-
tų ar artėjančio automobilio atsi-
spindi ant šlapio kelio paviršiaus, 
pvz., balose kelyje. Iš priekio švie-
čia saulė.

� Priekinio lango stiklas aprasojęs, 
todėl sunku matyti kelią.

� Priekyje esanti transporto priemo-
nė važiuoja netinkamai.

� Kai transporto priemonė stovi ant 
neasIaltuotų arba nelygių šiurkš-
čių paviršių, keliuose su staigiais 
posūkiais.

� Automobilis važiuoja šalia teritori-
jų, kuriose yra metalinių medžiagų, 
pavyzdžiui, vyksta statybos, yra 
geležinkelis ir t.t.

� Automobilis važiuoja pastato vidu-
je, pavyzdžiui, požeminėje auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje.

� Kamera neatpažįsta visos trans-
porto priemonės, važiuojančios 
priekyje.

� Kamera sugedusi.
� Šviesos išorėje yra per mažai, 

pvz., kai priekiniai žibintai neįjungti 
važiuojant nakties metu, arba auto-
mobilis važiuoja tuneliu.

� Ant kelio nuo medžių, kelio užtvarų 
ir t.t. krenta šešėlis.

� Automobilis važiuoja per rinkliavų 
už kelius užtvaras.

� Priekinio lango stiklas aprasojęs, 
todėl sunku matyti kelią.

� Priekyje važiuojančio automobilio 
užpakalinė dalis matoma blogai. 
(Transporto priemonė pasisuka 
kita kryptimi arba transporto prie-
monė apsiverčia.)

� Dėl nelygaus kelio paviršiau auto-
mobilis vibruoja važiuojant.
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� -utiklio atpažinimas staiga keičiasi, 
kai važiuojama per greičio ribojimo 
kalnelį.

� Priekyje važiuojanti transporto 
priemonė juda statmenai važiavi-
mo krypčiai.

� Priekyje esanti transporto priemo-
nė sustoja statmenai. 

� Priekyje esanti transporto priemo-
nė važiuoja į -ūsų automobilį arba 
atbuline eiga.

� -ūs esate žiedinėje sankryžoje ir 
priekyje esanti transporto priemo-
nė suka ratu.

- Važiuojant ties posūkiu.
Važiuojant ties posūkiu sumažėja 
)CA eIektyvumas. )CA gali neat-
pažinti netgi ta pačia eismo juosta 
priekyje važiuojančio automobilio. 
Gali be reikalo pasirodyti įspėjamo-
ji žinutė ir skambėti signalas arba 
gali nepasirodyti įspėjamoji žinutė ir 
neskambėti signalas. 
Važiuojant ties posūkiu būkite dėme-
singesni, prireikus nuspauskite stab-
džių pedalą.

Važiuojant ties posūkiu )CA gali atpa-
žinti kitoje eismo juostoje priekyje 
važiuojantį automobilį. Būkite dėme-
singesni, prireikus nuspauskite stab-
džių pedalą.
Arba nuspauskite akFeleratoriaus 
pedalą greičiui išlaikyti. Saugumo 
sumetimais apžiūrėkite aplinką. 

O-)055025 O-)055026
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- Važiuojant šlaitu.
)CA eIektyvumas sumažėja, kai 
važiuojate į kalną arba į pakalnę ir ji 
gali neatpažinti priekyje važiuojančio 
automobilio. Gali be reikalo pasi-
rodyti įspėjamoji žinutė ir skambėti 
signalas arba gali nepasirodyti įspė-
jamoji žinutė ir neskambėti signalas.
-ei važiuojant šlaitu )CA staigiai 
atpažįsta automobilį, galite pajusti, 
kad įsijungė automobilio stabdžiai. 
Kai važiuojate į kalną arba į pakalnę 
stebėkite kelią, prireikus nuspauskite 
stabdžių pedalą. 

- Kai persirikiuojate į kitą eismo juos-
tą. 
Netgi kai automobilis iš kitos eismo 
juostos persirikiuoja į jūsų eismo 
juostą, )CA jo neatpažins, kol auto-
mobilis nebus )CA jutiklių veikimo 
zonoje. 
-ei automobilis iš kitos eismo juos-
tos staigiai persirikiuoja į jūsų eismo 
juostą, AEB jo tikriausiai neatpažins. 
Būkite labai dėmesingi. 

Kai automobilis išvažiuoja iš eismo 
juostos, )CA gali jo nepastebėti. 
Būkite labai dėmesingi. 

O-)055029O-)055028OCD058010
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- Automobilio atpažinimas 
Kai priekyje važiuojantis automobi-
lis veža išsikišusį krovinį arba kai 
automobilio prošvaisa didesnė, gali 
susidaryti pavojinga situaFija.  

PēsĀişMş neatpažinimo atveMai
- Pėsčiuosius nepilnai apima kame-

ros jutiklis arba pėstysis nėra verti-
kalioje padėtyje. 

- Pėstysis juda labai greitai. 
- Pėstysis pasirodo netikėtai. 
- Pėsčiojo drabužių spalva panaši į 

Iono spalvą. 
- Lauke labai šviesu arba labai 

tamsu. 
- Automobilis važiuoja naktį arba 

tamsioje vietoje. 
- Objektas primena žmogaus Iigūrą. 
- Pėstysis yra mažo ūgio. 
- Pėsčiojo judesiai sutrikę. 
- Sunku išskirti pėsčiąjį iš aplinkos. 
- -utiklio veikimas yra ribotas. 

- <ra pėsčiųjų grupė.
- -ei staigiai pasikeičia jutiklių atpa-

žįstama zona važiuojant per kelio 
iškilimus.

- Kai automobilis smarkiai supurto-
mas.

- Važiuojant žiedine sankryža paskui 
kitą transporto priemonę.

- -ei priekinio vaizdo kameros objek-
tyvas yra pažeistas tamsinant prie-
kinį automobilio langą, uždengtas 
plėvele, vandeniui atsparia danga, 
stikle yra pažeidimas, uždengtas 
pašalinėmis medžiagomis (lipdu-
kas, vabzdys ir t.t.)

- Radaras, kamera arba kameros 
lęšis sugadinti.

- -ei automobilio žibintai neįjungiami 
naktį ar važiuojant tuneliu, arba 
šviesa yra per silpna. 

- -ei šviečia gatvės žibintai arba 
priešingoje eismo juostoje atva-
žiuoja transporto priemonė atspin-
di šviesą arba kai saulės spindu-
liai atsispindi vandenyje ant kelio 
paviršiaus.

OCD058011
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- Kai užpakalinės lemputės šviesa 
suprojektuota automobilio judėjimo 
kryptimi (įskaitant automobilio prie-
kinius žibintus).

- Kelio ženklas, šešėlis kelyje, įva-
žiavimas į tunelį,  kelių mokesčių 
rinkimo vietos, dalinis šaligatvis.

- -ei priekinis stiklas aprasojęs arba 
užšalęs. 

- Važiuojant esant rūkui.
- Kai objektai yra už kameros jutiklio 

arba radaro veikimo diapazono. 
- Kai priekyje važiuojantis dviratinin-

kas susikerta su važiavimo krypti-
mi.

- Kai yra kitų elektromagnetinių trik-
džių.

- Kai netoli dviratininko vykdomos 
statybos, yra geležinkelis ar kitas 
metalinis objektas.

- -ei medžiaga, iš kurios pagamintas 
dviratis, gerai neatspindi radare.

� PASTABA
6istema gali laikinai išsijungti dơl 
stiprių elektromagnetinių bangų.

(Tĕsiama)
� Prieå pakeiĀiant priekinĨ sti-

klć� priekinĨ bamperĨ arba 
radarć � kamerć� automobilĨ 
reikia patikrinti proIesiona-
liose automobiliş remonto 
dirbtuvēse. Kia rekomenduoMa 
patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

ĮSPĖ-IMAS  
� Prieå velkant kitć automobi-

lĨ )&A iåMunkite L&D ekrano 
8VHU 6HWWLQJV ekrane. Velkant 
automobilĨ stabdžiai gali padi-
dinti rizikć automobilio sau-
gumui. 

� Stebēkite priekyMe važiuoMantĨ 
automobilĨ� Mei Mis veža iåsiki-
åusĨ krovinĨ arba Mei Mo proå-
vaisa yra aukåta. 

� -utiklis nustato tik pēsĀiuo-
sius� bet ne vežimēlius� dvi-
raĀius� motoFiklus� bagažo 
krepåius. 

� Kai kuriais atveMais )&A siste-
ma gali neveikti. Taigi� neban-
dykite )&A sistemos veikimo 
važiuodami Ĩ obMektć arba Ĩ 
asmenĨ. Galite rimtai susiža-
loti.

(Tĕsiama)
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Greičio valdymo sistema įgalina 
palaikyti nustatytą automobilio greitį 
nespaudžiant akFeleratoriaus peda-
lo.
Ši sistema įsijungia, kai automobilis 
važiuoja virš 30 km/val. greičiu.

GREIÿIO VALDYMO SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

ĮSPĖ-IMAS  
� -ei veikia greiĀio valdymo 

sistema� (dega greiĀio val-
dymo sistemos indikato-
riaus &RUISE lemputē)� sis-
tema gali ĨsiMungti netikētai. 
Laikykite greiĀio valdymo sis-
temć iåMungtć (&RUISE indi-
katorius nedega (O)))� kai Ma 
nesinaudoMate� kad netyĀia 
nenustatytumēte greiĀio.

� Sistema naudokitēs važiuoda-
mi greitkeliais esant geram 
orui.

� Norēdami gerai valdyti auto-
mobilĨ neĨMunkite greiĀio kon-
trolēs važiuodami Mudraus 
eismo metu� slidžiais (ålapiais� 
apledēMusiais arba apsnigtais) 
arba vingiuotais keliais bei kal-
nuotose vietovēse su 6� nuo-
lydžiais.

� Kai naudoMatēs greiĀio valdy-
mo sistema� ypatingć dēmesĨ 
atkreipkite Ĩ važiavimo sćly-
gas.

ĮSPĖ-IMAS
KDL YDçLXRMDWH ĨMXQJĕ JUHLĀLR 
YDOG\PR VLVWHPć VX PHFKDQLQH 
SDYDUş GēçH� QHĨMXQNLWH QHXWUD-
OLRV SDYDURV QHQXVSDXGĕ VDQ-
NDERV SHGDOR� QHV JDOL SHUNDLVWL 
YDULNOLV� -HL SDVLURG\V çLQXWē� 
QXVSDXVNLWH VDQNDERV SHGDOć 
LU SDVSDXVNLWH ON�O)) MXQJLNOĨ�
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� PASTABA
.ai įjungiate greiþio valdymo siste-
mą įjungdami arba išjungdami S E T  
mygtuką po to� kai nuspaudåiate 
stabdåių pedalą� sistema ima veikti 
maådaug per � sekundes. 7ai nor-
mali trukmơ.

� PASTABA
9aldymo sistemą įjunkite variklio 
jungiklį į 2N padơtį arba paleiskite 
variklį ir bent kartą nuspauskite 
stabdåių pedalą. 7aip patikrinsite� 
ar stabdåių jungiklis� kuris yra svar-
bi greiþio valdymo sistemos išjungi-
mo dalis� gerai veikia.

GreiĀio valdymo sistemos Mun-
giklis

O�  išjungiama greičio valdymo sis-
tema.

�  įsijungia arba išsijungia 
greičio valdymo sistema.

RES��  atnaujina arba padidina 
nustatytą greitį.

SET- �  nustato arba sumažina nusta-
tytą greitį.

GreiĀio nustatymas

1.  Paspauskite vairaračio greičio 
ribotuvo mygtuką sistemai 
įjungti. Užsidegs nustatytas grei-
tis.

2.  Padidinkite greitį iki norimo maž-
daug virš 30 km/val. greičio.

�  PASTABA - su meFKanine 
pavarş dēže

$utomobiliuose su mecKanine pava-
rų dơåe paleidĊ variklį bent vieną 
kartą nuspauskite stabdåių pedalą 
prieš nustatydami greitį.

OCD058097
OCD058098
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3.  Palenkite svirtelę žemyn (į SET-) 
ir paleiskite, kai pasieksite norimą 
greitį. Užsidegs nustatytas greitis. 
Tuo pačiu metu atleiskite akFele-
ratoriaus pedalą. Bus išlaikomas 
nustatytas greitis.

9açiuoMaQt staĀiu Quolydçiu automo-
bilis gali sumaçiQti arba SadidiQti 
greitĨ�

Nustatyto greiĀio didinimas

Atlikite vieną iš toliau nurodytų pro-
Fedūrų.
� Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES�) 

ir palaikykite. -ūsų automobilio 
greitis padidės 10 km/val (5 mpK). 
Padidinę greitį iki norimo paleiskite 
svirtelę.

� Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES�) 
ir paleiskite. Kiekvieną kartą pakė-
lus svirtelę (į RES�) greitis padidė-
ja po 1,0 km/val.

Nustatyto greiĀio mažinimas

Atlikite vieną iš toliau nurodytų pro-
Fedūrų.
� Paslinkite svirtelę aukštyn (į SET-) 

ir palaikykite. Nustatytas -ūsų 
automobilio greitis sumažės 10 
km/val (5 mpK). Sumažinę greitį iki 
norimo paleiskite svirtelę.

� Paslinkite svirtelę žemyn (į SET-) 
ir nedelsdami paleiskite. Kiekvieną 
kartą paslinkus svirtelę (į SET-) 
greitis mažėja po 1,0 km/val.

OCD058099

OCD058100 OCD058099
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Laikinas greiĀio padidinimas
-ei norite laikinai padidinti greitį, 
kai veikia greičio valdymo sistema, 
nuspauskite akFeleratoriaus pedalą. 
Laikinas greičio padidinimas netruk-
do sistemos veikimui ir nekeičia 
nustatyto greičio.
Norėdami važiuoti nustatytu greičiu 
nukelkite koją nuo akFeleratoriaus 
pedalo.

GreiĀio valdymo sistemć gali-
te iåMungti žemiau nurodytais 
bŗdais.

� Nuspauskite stabdžių pedalą.
� Su meFKanine pavarų dėže - 

nuspauskite sankabos pedalą.
� Paspauskite vairaračio O/CANCEL 

mygtuką.
� Sumažinkite automobilio greitį iki 

mažesnio nei 20 km/val.
� Sumažinkite automobilio greitį iki 

mažesnio nei 30 km/val.

Bet kuris iå åių veiksmų iåMuQgs grei-
Āio valdymo sistemos veikimć � iQdi-
katoriaus  lemSutē uçges�� bet siste-
mos QeiåMuQgs� -ei Qorite atQauMiQti 
sistemos veikimć� Sakelkite Savarų 
svirtelĕ �Ĩ R(6��� esaQĀić aQt vairara-
Āio� -ŗsų automobilis Sradēs vaçiuoti 
Qustatytu greiĀiu�

OCD058101
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GreiĀio atnauMinimas� kai Mis 
didesnis nei �0 km�val.

-ei greičio valdymo sistema buvo 
sustabdyta kitu būdu nei paspau-
džiant  mygtuką, tačiau dar 
neišjungta, automatiškai atsinaujins 
paskutinis nustatytas greitis, kai 
pakelsite svirtelę (į RES�).
Greitis atsinaujins, kai automobilio 
greitis sumažėjo iki mažesnio nei 30 
km/val.

Norēdami iåMungti sistemć atli-
kite vienć iå åiş veiksmş�
� Paspauskite  mygtuką 

(indikatoriaus lemputė užges).
� išjunkite variklį.
$bu åie veiksmai iåMuQgia sistemos 
veikimć� -ei Qorite atQauMiQti siste-
mos veikimć� Sakartokite veiksmus� 
aSraåytus aQkstesQiame SuslaSyMe� 
�GreiĀio Qustatymasµࡐ

OCD058100
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-ei nenorite netyčia viršyti greičio, 
galima nustatyti greičio ribą.
Kai viršijate nustatytą greitį, įsijungia 
įspėjamoji sistema (žybčioja nustaty-
tas greitis ir skamba signalas) - tol, 
kol automobilio greitis grįš į nusta-
tytą.

� PASTABA
.ai veikia rankinis greiþio ribotu-
vas� negalima įjungti greiþio valdy-
mo sistemos.

GreiĀio ribos nustatymas

1.   Paspauskite vairaračio greičio 
ribotuvo ( ) mygtuką du kar-
tus sistemai įjungti.

Užsidegs greičio ribotuvo indikato-
rius.

RANKINIS GREIÿIO RIBOS NUSTATYMAS (-EI ĮRENGTA)

OCD058012

OCD058036
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2.  Paslinkite svirtelę žemyn (į SET-) 
ir palaikykite.

3.   Palenkite svirtelę aukštyn (į RES-) 
arba žemyn (į SET-) ir paleiskite, kai 
pasieksite norimą greitį. Paslinkite 
svirtelę aukštyn (į RES�) ir arba 
žemyn (į SET-) ir palaikykite. Greitis 
bus didinamas arba mažinamas po 
5 km/val. greičiu.

   Paslinkite svirtelę aukštyn (į 
RES�) ir arba žemyn (į SET-) ir 
tuoj pat paleiskite. Greitis bus didi-
namas arba mažinamas po 1 km/
val. greičiu.

   Bus rodoma nustatyta greičio riba.

 Bus rodoma nustatyta greičio riba.
Norėdami padidinti greitį virš nuro-
dytos ribos turėsite smarkiai spaus-
ti akFeleratoriaus pedalą (daugiau 
nei 80�) tol, kol įsijungs ribotuvo 
meFKanizmas ir pasigirs spragsintis 
garsas. Paskui ims žybčioti indika-
torius ir skambės signalas tol, kol 
automobilio greitis grįš į nustatytą.

OCD058088

OCD058014

OCD058013
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� PASTABA
� Nuspaudus akceleratoriaus pedalą 

maådaug ��� automobilio greitis 
neviršys nustatyto greiþio � jis bus 
išlaikomas nustatyto greiþio ribo-
se.

� 6pragsintis garsas� kurį spau -
dåiant akceleratoriaus pedalą 
skleidåia ribotuvo sistema� yra 
normalus reiškinys.

GreiĀio riboMimo sistemos 
iåMungimas

� Paspauskite greičio jungiklį.
� išjunkite variklį.

-ei vieną kartą paspausite O jungi-
klį, bus atšauktas greičio ribotuvas, 
tačiau greičio valdymo sistema neiš-
sijungs. -ei norite perjungti greičio 
ribotuvą, paslinkite svirtelę aukštyn (į 
RES-) arba žemyn (į SET-) ir paleis-
kite, kai pasieksite norimą greitį.

OCD058012

ĮSPĖ-IMAS
-HL UDQNLQLR JUHLĀLR ULERWXYR YDO-
G\PR VLVWHPD VXJHGR� ç\EĀLRMD 
����µ LQGLNDWRULXVࡐ
7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�
KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�
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ISLW parodo inIormaFiją apie greičio 
apribojimą ir kelyje esančius apribo-
jimus ir išsamias sąlygos prietaisų 
skydelyje ir navigaFijoje. 
ISLW aptinka eismo ženklus per 
priekinio vaizdo kamerą, kuri pri-
tvirtinta prie vidinio priekinio stiklo 
viršutinės dalies. 
ISLW taip pat naudoja navigaFijos ir 
automobilio inIormaFiją, greičio apri-
bojimo inIormaFijai parodyti.

� PASTABA
7oliau nurodytais atvejais pati -
krinkite automobilį profesionaliose 
remonto dirbtuvơse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvơse.
� 3akeistas automobilio priekinis 

stiklas.
� 3riekinio vai]do kamera arba 

susijusios dalys yra remontuotos 
arba pašalintos.

IäMANIO-I GREIÿIO RIBO-IMO ĮSPĖ-AMO-I SISTEMA (-EI ĮRENGTA)

OCD058021

ĮSPĖ-IMAS  
� IåmanioMi ĨspēMimo apie grei-

Āio apriboMimć sistema (ISL:) 
yra tik pagalbinē priemonē ir 
ne visada gali teisingai rodyti 
greiĀio apriboMimus ir lenkimo 
apriboMimus.

� VairuotoMas yra atsakingas už 
greiĀio viråiMimć.

� Netvirtinkite priedş ir lipdu-
kş. Nekeiskite priekinio stiklo 
atspalvio� ypaĀ åalia galinio 
vaizdo veidrodžio.

� ISL: aptinka kelio ženklus 
kameros pagalba ir parodo 
inIormaFiMć apie greiĀio riboMi-
mus.

 Todēl ISL: gali netinkamai 
veikti� kai sunku nustatyti 
kelio ženklus.

 Daugiau inIormaFiMos rasite 
skyriuMe ࡐVairuotoMo dēme-
sys´.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Saugokite� kad kameros Mutiklis 

nesuålaptş. 
� Neardykite kameros ir nesu-

trenkite.
� Nedēkite åviesć atspindinĀiş 

obMektş (t.y. balto popieriaus� 
veidrodžio) ant Ĩrangos sky-
delio. Atsispindinti åviesa gali 
trukdyti ISL: gerai veikti.

� Kai kuriose åalyse sistema 
gali neveikti.
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Iåmaniosios greiĀio riboMimo 
ĨspēMamosios sistemos ĨMungi-
mas�iåMungimas
� Galite įjungti ISLW šiuo būdu� ¶User 

6ettiQgs →  Driver $ssistaQce → 
IQtelligeQt 6Seed /imit :arQiQg·�

� Kai ISLW įjungta, prietaisų sky-
delyje rodomi simboliai, rodan-
tys greičio apribojimo inIormaFiją 
ir lenkimo apribojimus, kai -ūsų 
automobilis važiuoja pro atitinka-
mus eismo ženklus.

� Kai ISLW yra įjungta navigaFijos 
nustatymuose, aukščiau pateikta 
inIormaFija ir apribojimai taip pat 
rodomi navigaFijos sistemos ekrane.

� ISLW parodo ankstesnę greičio 
ribojimo inIormaFiją iškart po to, 
kai paleidimo jungiklis pasukamas 
į padėtį ON.

� Važiuojant tuo pačiu keliu galite 
pamatyti skirtingą greičio apriboji-
mo inIormaFiją. InIormaFija rodo-
ma atsižvelgiant į situaFiją. Kelio 
ženklai su papildomu ženklu (pvz., 
lietinga, rodyklė ir t.t.t) nustatomi ir 
palyginami su inIormaFija išsaugo-
ta -ūsų automobilyje (pvz., valiklio 
veikimas, posūkio signalas ir t.t.).

Veikimas
� -ei eismo ženklas, kurį pravažiavo-

te taikomas -ūsų automobiliui, sis-
tema rodo inIormaFiją apie greičio 
apribojimą ir nerodo jokių apriboji-
mų vairuotojui.

� Kai vairuotojas įjungia degimą, sis-
tema rodo išsaugotą inIormaFiją 
apie greičio apribojimą prieš degi-
mui išsijungiant.

� Kartais skirtingi greičio apriboji-
mai yra rodomi tam pačiam keliui. 
InIormaFija rodoma atsižvelgiant į 
situaFiją. Kelio ženklai su papildo-
mu ženklu (pvz.m, lietinga, rody-
klė) nustatomi ir palyginami su 
inIormaFija išsaugota -ūsų auto-
mobilyje (pvz., valiklio veikimas, 
posūkio signalas ir t.t.).

� Sistema gali atnaujinti greičio apri-
bojimo inIormaFiją be matomų 
greičio ribojimo ženklų šiose situ-
aFijose.

 -  Kai kaičiate važiavimo kryptį dary-
dami posūkius į kairę arba į deši-
nę pusę arba apsisukdami.

 -  Kai važiuojate kitokiu keliu. (pvz., 
pasukdami iš greitkelio į neasIal-
tuotą kelią)

 -  Kai įvažiuojate arba išvažiuojate 
iš kaimo.

� PASTABA
-ei automobilio greitis elektroninia-
me įrangos skydelyje ir navigacijos 
sistemoje rodomas skirtingas� pati-
krinkite greiþio nustatymus naviga-
cijos sistemoje.
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Ekranas

� Pagrindiniame prietaisų skydelyje 
rodomas tik važiuoti draudžiantis 
ženklas ar greičio ribojimo ženklas.

� ISLW prietaisų skydelyje parodomi 
ne tik draudimo važiuoti ir greičio 
ribojimo ženklai, bet ir greičio ribo-
jimo ženklai tam tikromis sąlygo-
mis.

� Simbolis rodomas prietaisų skyde-
lyje ir navigaFijos sistemos ekrane, 
kai ISLW neturi patikimos greičio 
ribojimo inIormaFijos.

OCD058105

 � ISLW pagrindinis prietaisų skydelio ekranas

OCD058106

 � ISLW prietaisų skydelio ekranas

WUM-203

 � Nėra patikimos greičio ribojimo inIormaFijos



� Simbolis rodomas prietaisų skyde-
lyje ir navigaFijos sistemos ekrane, 
kai ISLW nenustato lenkimą drau-
džiančio ženklo.

� Pravažiavus ženklą ࡐgreičio apri-
bojimo pabaiga´, ISLW teikia inIor-
maFiją iš navigaFijos sistemos apie 
greičio apribojimo pabaigą vairuo-
tojui arba apie leistiną greitį.

� Simbolis �apribojimo pabaiga� 
rodomas važiuojant Vokietijos 
keliuose, kuriuose nėra greitį ribo-
jančių ženklų. Simbolis rodomas 
tol, kol privažiuosite prie greitį ribo-
jančio ženklo.

1066
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WUM-206/WUM-204

 � Nėra inIormaFijos

WUM-205

 � Greitis neribojamas (tik Vokietijoje) � Greičio apribojimo pabaiga

WUM-207/WUM-208
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ĮVSēMDPRML çLQXWē
Pranešimas (6Seed /imit :arQiQg 
system disabled� Camera blocked) 
pasirodys tuo atveju, jei kameros 
stebėjimo lauką uždengia kokie nors 
objektai. Sistema nieko nerodo tol, 
kol stebėjimo laukas bus normalus. 
Patikrinkite priekinį lango stiklą aplink 
kamerą.
-ei sistema neveikia jei kamera 
neuždengta pašaliniais objektais, 
rekomenduojame patikrinti sistemą 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.
Kai išmanioji greičio ribojimo įspėja-
moji sistema neveikia tinkamai, pra-
nešimas CKeck 6Seed /imit :arQiQg 
6ystem pasirodys kelias sekundes. 
Kai žinutė nebebus rodoma degs 
pagrindinė įspėjamoji lemputė.
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

Šiose situaFijose ISLW sistema gali 
neveikti ir nepateiks -ums teisingos 
inIormaFijos toliau nurodytose situ-
aFijose.

u  Kai kelias ir eismo juostų žymėji-
mas yra prastas.

- Eismo ženklas yra ant staigaus 
posūkio.

- Eismo ženklas yra netinkamai 
pastatytas (t.y. parvirtęs, užblokuo-
tas kitu objektu arba sugadintas).

- Kita transporto priemonė užstoja 
kelio ženklą.

- Kelio ženklo LED lemputė nevei-
kia.

- Aplink kelio ženklą yra ryškių švie-
sų.

- -ei kelio ženklai neatitinka standar-
to ir t.t.

u  Dėl išorinių sąlygų poveikio.
- Tiesiai prieš -us važiuoja kitas 

automobilis.
- Pro -ūsų automobilį pravažiuoja 

autobusas ar sunkvežimis, ant 
kurio priklijuotas greičio lipdukas.

- -ūs važiuojate vietovėje, kurioje 
neveikia navigaFijos sistema.

- Tinkamai neveikia navigaFijos sis-
tema..

- NavigaFijos sistema neatnaujinta.
- NavigaFijos sistema atnaujinama.
- <ra GPS veikimo sutrikimų.
- -ei navigaFijos sistemoje saugomi 

didžiausi greičio apribojimai yra 
neteisingi.

- Dėl netinkamo kameros veikimo.
- Kai kamera buvo kalibruojama iš 

karto po automobilio pristatymo ir 
t.t.
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u Kai prastas priekinio vaizdo mato-
mumas.
- Oras yra blogas, pavyzdžiui, lietus, 

sniegas ar rūkas.
- Ant priekinio stiklo, kuriame yra 

kamera, yra purvo, ledo ir t.t.
- Kameros objektyvas yra užblokuo-

tas, pvz., lipduku, popieriumi ar 
nukritusiu lapu ir t.t.

VairuotoMo dēmesys
Šiose situaFijos vairuotojas turi būti 
ypač atidus,
kadangi sistema gali neveikti ir nesu-
teikti vairuotojui reikalingos inIorma-
Fijos.

� Neardykite priekinio vaizdo kame-
ros, netvirtinkite prie lango jokių 
pašalinių daiktų. -ei išmontuosite 
kamerą ir vėl ją sumontuosite, pati-
krinkite proIesionalioje dirbtuvėse, 
ar sistemą reikia kalibruoti. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

� Nedėkite šviesą atspindinčių objek-
tų (t.y. balto popieriaus, veidrodžio) 
ant įrangos skydelio. Atsispindinti 
šviesa gali trukdyti ISLW sistemai 
gerai veikti.

� Saugokite, kad kameros jutiklis 
nesušlaptų. 

� Neardykite kameros ir nesutrenki-
te.

� ISLW sistema yra tik pagalbinė 
priemonė. Vairuotojas turi dėme-
singai vairuoti automobilį.

� Vairuotojas yra atsakingas už 
saugų vairavimą ir galiojančių kelių 
eismo taisyklių laikymąsi. 

� Tam tikromis sąlygomis nustatyda-
ma konkrečius greičio apribojimo 
ženklus sistema aptinka tik tam 
tikrus ženklus, pvz., greičio riboji-
mo ženklą velkant priekabą arba 
važiuojant kai lyja arba sninga. 
ISLW nenustato žodžiais pateiktų 
ženklų.

� SpeFiIiniai greičio apribojimo žen-
klai tam tikromis sąlygomis nėra 
tinkamai rodomi dėl navigaFijos 
inIormaFijos tikslumo trūkumo.
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 Kelionės indikatorius
� Nustatytas greitis
� Atstumas iki kito automobilio

Išmanioji greičio valdymo sistema 
suteikia -ums galimybę nustatyti 
pastovų automobilio greitį ir atstumą 
iki priekyje važiuojančio automobilio 
nespaudžiant greičio arba stabdžio 
pedalų. 

� PASTABA
Norơdami įjungti greiþio valdymo 
sistemą įjunkite variklio jungiklį 
į 2N padơtį arba paleiskite vari-
klį ir bent kartą nuspauskite stab-
dåių pedalą. 7aip patikrinsite� ar 
stabdåių jungiklis� kuris yra svarbi 
greiþio valdymo sistemos išjungimo 
dalis� gerai veikia.

� IäMANIO-I GREIÿIO PALAIKYMO SISTEMA SU STOP 	 GO (-EI ĮRENGTA).

ĮSPĖ-IMAS
Prieå naudodamiesi iåmanićMa 
greiĀio kontrolēs sistema per-
skaitykite naudotoMo instrukFi-
Mas. 

OBD058023

ĮSPĖ-IMAS
� -ei ĨMungta iåmanioMi greiĀio 

kontrolēs sistema (Ĩrangos 
skydelyMe dega greiĀio indika-
torius) važiuoMant Mi gali pra-
dēti veikti netikētai. IåMunkite 
iåmanićMć greiĀio kontrolēs 
sistemć kai Ma nesinaudoMate 
(greiĀio indikatorius Ĩrangos 
skydelyMe užges).

� Sistema naudokitēs važiuoda-
mi greitkeliais esant geram 
orui.

� Nesinaudokite iåmanićMa grei-
Āio kontrolēs sistema kai gali 
bŗti nesaugu važiuoti nustaty-
tu greiĀiu. Pavyzdys

 -  Greitkeliş sankirta ir rinklia-
vos vartai 

 -  Palei kelić yra labai daug 
plieniniş konstrukFiMş (metro 
konstrukFiMos� plieninis 
tunelis ir pan.)

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
 -  StovēMimo aikåtelē
 -  Eismo Muosta yra prie aptva-

ro
 -  Kelias apledēMĕs� slidus� lyMa 

lietus
 -  Staigus posŗkis
 -  StaĀios Ĩkalnēs
 -  Vingiuotas kelias
 -  Bekelē
 -  RemontuoMamas kelias
 -  -untami greiĀio ribotuvai
 -  -utikliş geba sumažēMa� Mei 

pakeistas automobilio prie-
kio arba galo aukåtis.

 -  Važiuodami intensyvaus 
eismo metu arba kai dēl 
sudētingş eismo sćlygş 
sunku važiuoti pastoviu 
greiĀiu

 -  Važiuodami ålapiu� slidžiu ar 
apsnigtu keliu

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
 -  Kai kelio matomumas yra 

blogas (dēl blogo oro� pvz.� 
rŗko� sniego� lietaus ar smē-
lio audros)

� Kai naudoMatēs greiĀio valdy-
mo sistema� ypatingć dēmesĨ 
atkreipkite Ĩ važiavimo sćly-
gas.

� IåmanioMi greiĀio kontrolēs 
sistema neužtikrina saugaus 
vairavimo. VairuotoMas yra 
atsakingas už greitĨ ir atstumć 
iki prieå MĨ važiuoManĀio auto-
mobilio. 

� Važiuodami nuokalne bŗkite 
atsargŗs naudodamiesi S&&.

� Ribotas matomumas (lietus� 
sniegas� rŗkas ir kt.)

� Kelionēs IunkFiMa neturētş 
bŗti naudoMama� kai automo-
bilis yra velkamas� kad bŗtş 
iåvengta bet kokios žalos.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Visuomet nustatykite automo-

bilio greitĨ pagal Mŗsş åalyMe 
galioManĀius greiĀio apriboMi-
mus.

� Netikēta situaFiMa gali sukelti 
avariMas. Atkreipkite dēmesĨ 
Ĩ kelio sćlygas ir vairuokite 
saugiai net tada� kai veikia 
iåmanioMi greiĀio valdymo sis-
tema. 
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Valytuvo nustatymai
*UHLĀLR QXVWDW\PDV

1.   -ei norite įjungti sistemą, paspaus-
kite CRUISE mygtuką. Užsidegs 
greičio valdymo sistemos CRUISE 
indikatorius.

2.   Nustatykite pageidaujamą greitį.
   Naudodamiesi išmaniąja greičio 

nustatymo kontrolės sistema gali-
te nustatyti greitį šiuo būdu�

  �  10 km/val. (5 mpK) a 180 km/
val. (110 mpK) kai priekyje nėra 
automobilio�

  �  0 km/K (20mpK) a 180 km/K (110 
mpK) kai priekyje yra automobi-
lis.

3.   Palenkite svirtelę žemyn (į SET-) 
ir paleiskite, kai pasieksite norimą 
greitį. LCD ekrane matysite auto-
mobilio greitį ir atstumą iki kito 
automobilio.

4.   Atleiskite akFeleratoriaus pedalą. 
Bus išlaikomas nustatytas greitis. 

-ei priekyje važiuoja automobilis, 
automobilio greitis gali sumažėti, kad 
būtų išlaikytas atstumas iki priekyje 
važiuojančio automobilio.
Važiuojant stačiu nuolydžiu automo-
bilis gali sumažinti arba padidinti 
greitį.
Automobilio greitis gali mažėti 
važiuojant įkalne ir didėti važiuojant 
nuokalne. 
Važiuojant bus nustatytas 30 km/
val greitis kai priekyje važiuojančio 
automobilio greitis yra 0a30 km/val.
Važiuojant bus nustatytas 30 km/
val greitis kai priekyje važiuojančio 
automobilio greitis yra 10a30 km/val.

OCD058012

OCD058014
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NXVWDW\WR JUHLĀLR GLGLQLPDV

Atlikite vieną iš toliau nurodytų pro-
Fedūrų.
� Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES�) 

ir palaikykite. Nustatytas -ūsų 
automobilio greitis padidės 10 km/
val (5 mpK). Padidinę greitį iki nori-
mo paleiskite svirtelę.

� Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES�) 
ir paleiskite. Kiekvieną kartą pakė-
lus svirtelę (į RES�) greitis padidė-
ja po 1,0 km/val.

� Galite nustatyti greitį iki 180 km/val 
(110 mpK).

-HL QRULWH VXPDçLQWL QXVWDW\Wć 
DXWRPRELOLR JUHLWĨ

Atlikite vieną iš toliau nurodytų pro-
Fedūrų.
� Paslinkite svirtelę aukštyn (į SET-) ir 

palaikykite. Nustatytas -ūsų auto-
mobilio greitis sumažės 10 km/val 
(5 mpK). Padidinę greitį iki norimo 
paleiskite svirtelę.

� Paslinkite svirtelę žemyn (į SET-) 
ir nedelsdami paleiskite. Kiekvieną 
kartą paslinkus svirtelę (į SET-) 
greitis mažėja po 1,0 km/val.

� Galite nustatyti greitį iki 30 km/val 
(20 mpK).

OCD058013
OCD058014

ĮSPĖ-IMAS
PULHå QDXGRGDPLHVL SHUMXQJLN� 
OLX� SDWLNULQNLWH YDçLDYLPR VćO\-
JDV� KDL SDVSDXVLWH LU ODLN\VLWH 
SHUMXQJLPR MXQJLNOĨ� ODEDL SDGL-
GēV YDçLDYLPR JUHLWLV�
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/DLNLQDV JUHLĀLR SDGLGLQLPDV
-ei norite laikinai padidinti greitį, 
kai veikia greičio valdymo sistema, 
nuspauskite akFeleratoriaus pedalą. 
Laikinas greičio padidinimas netruk-
do sistemos veikimui ir nekeičia 
nustatyto greičio.
Norėdami važiuoti nustatytu greičiu 
nukelkite koją nuo akFeleratoriaus 
pedalo.
-ei pastumsite svirtelę žemyn(į SET-) 
jungiklį važiuodami didesniu greičiu, 
greitis sumažės iki nustatyto.

� PASTABA
/aikinai padidindami greitį būkite 
atsargūs� nes greitis šiuo metu auto-
matiškai nekontroliuojamas� net jei 
priešais -us vaåiuoja kita transporto 
priemonơ.

IåPDQLRML JUHLĀLR NRQWUROē ODLNLQDL 
LåVLMXQJV åLRVH VLWXDFLMRVH

,šjungimas rankiniu būdu
Išmanioji greičio valdymo sistema 
laikinai išsijungia, kai nuspaudžiate 
stabdžių pedalą arba C$1C(/ myg-
tuką. Paspauskite stabdžio peda-
lą ir tuo pačiu metu paspauskite 
CANCEL mygtuką, kai automobilis 
stovi. Užgęsta greičio ir atstumo nuo 
automobilio iki automobilio indikato-
rius ir nuolatos dega CRUISE indi-
katorius.

,šjungimas automatiniu būdu
� Vairuotojo durys atidarytos.
�  Pavarų perjungimo svirtelė perjung-

ta į padėtį N (neutrali), R (atbulinės 
eigos) arba P (stovėjimo).

� EPB (elektrinis stovėjimo stabdys) 
įjungtas.

� -ei greitis viršija 190 km/val. (120 
mpK).

� Veikia ESC, ABS arba TRC.
� Išjungiamas ESC.
� -utiklis arba dangtelis yra purvinas 

arba uždengtas pašaliniu objektu.
� -ei sustabdėte automobilį ilgiau nei 

5 minutėms.

OCD058015
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�   AkFeleratoriaus pedalas ilgai 
nuspaustas.

� -ei variklio apsukos artėja prie 
pavojingos ribos.

� SCC sistema neveikia.
� Įjungiant ISG režimą.
� Kai veikia stabdžių valdymo Iunk-

Fija, naudojama veikiant ForZard 
CollisioQ-$voidaQce $ssist ()CA) 
sistemai.

� Automobilis stovi ilgiau nei 5 minu-
tes.

� Automobilis sustoja ir vėl važiuoja 
ilgą laiką.

� Vairuotojas pradeda važiuo-
ti pastumdamas svirtelę į viršų 
(RES �) arba žemyn (SET -) arba 
nuspaudęs akFeleratoriaus pedalą 
kai automobilį buvo sustabdžiusi 
išmanioji greičio kontrolės sistema, 
kai priekyje nėra kitos transporto 
priemonės.

� Kai stovėjimo stabdys yra išjung-
tas.

� Variklis genda.

Abu šie veiksmai išjungia išmanio-
sios greičio kontrolės sistemos vei-
kimą. (LCD ekrane inIormaFija apie 
automobilio greitį ir atstumą iki kito 
automobilio rodoma nebebus) -ei 
išmanioji greičio valdymo sistema 
išsijungia automatiškai, ji neįsijungs 
net pajudinus RES� arba SET- svir-
telę.
-ei išmanioji greičio valdymo sis-
tema išjungiama automatiškai, kai 
automobilis sustoja, įsijungs EPB ir 
stovėjimo stabdys bus užrakintas.

ĮSPĖ-IMAS
-HL VLVWHPD LåVLMXQJV DXWRPDWLå-
NDL� SDVLJLUV ĨVSēMDPDVLV VLJQD-
ODV LU SDVLURG\V ĨVSēMDPRML çLQX-
Wē�
-ŗV WXULWH QXVWDW\WL WUDQVSRU-
WR SULHPRQēV JUHLWĨ VSDXGçLDQW 
DNFHOHUDWRULDXV DU VWDEGçLş 
SHGDOć DWVLçYHOJGDPL Ĩ NHOLR 
EŗNOĕ LU YDçLDYLPR VćO\JDV� 
9LVDGD SDWLNULQNLWH NHOLR VćO\-
JDV� NHSDVLWLNēNLWH YLHQ WLN ĨVSē-
MDPXRMX VLJQDOX� 

O-)058397L

ĮSPĖ-IMAS
-HL LåPDQLRML JUHLĀLR NRQWUROēV 
VLVWHPD LåVLMXQJē GēO NRNLş QRUV 
NLWş SULHçDVĀLş� UHNRPHQGXRMD-
PH SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ SURIH-
VLRQDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
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*UHLĀLR YDOG\PR VLVWHPRV QXVWD-
W\WR JUHLĀLR DWQDXMLQLPDV

-ei greičio sistemos nustatytas grei-
tis buvo atšauktas kitaip nei CRUISE 
jungikliu ir sistema vis dar veikia, 
automobilis vėl važiuos nustatytu 
greičiu kai svirtelę pakelsite į viršų 
(RES�).
-ei perkelsite svirtelę į viršų (RES �), 
automobilis važiuos paskutinį kartą 
nustatytu greičiu. Tačiau, jei automo-
bilio greitis yra mažesnis 10 km/val., 
jis bus toks nustatytas, kai prieš -us 
važiuoja kita transporto priemonė.

� PASTABA
Norơdami sumaåinti avarijos pavo-
jų� prieš įjungdami išmaniąją grei-
þio valdymo sistemą R E S � svirtele 
apåiūrơkite kelio būklĊ� kad įsiti-
kintumơte� jog galite naudotis šia 
sistema.

*UHLĀLR YDOG\PR VLVWHPRV LåMXQJLPDV

Paspauskite CRUISE mygtuką. 
(Išsijungs greičio valdymo sistemos 
CRUISE indikatorius).
Kai 6mart Cruise CoQtrol (išmanioji 
greičio valdymo) sistema nereikalin-
ga, paspauskite >CRUISE@ jungiklį ir 
išjunkite sistemą.

� PASTABA
.iekvieną kartą paspaudus jungiklį 
( )pasikeiþia reåimas. 

OCD058012
OCD058013

Sistema išjungta             Išmanioj greičio valdymo sistema

 Greičio ribojimo valdymas 
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Atstumo iki kito automobilio 
nustatymas
AWVWXPR LNL NLWR DXWRPRELOLR 
QXVWDW\PDV

Ši IunkFija suteikia -ums galimy-
bę išlaikyti  atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto priemonės 
nespaudžiant greičio arba stabdžių 
pedalo.
Veikiant išmaniajai greičio valdymo 
sistemai atstumo iki kitos transporto 
priemonės nustatymo IunkFija įsijun-
gia automatiškai.
Pasirinkite saugų atstumą atsižvelg-
dami į kelio sąlygas ir automobilio 
greitį.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką 
atstumas iki kitos transporto priemo-
nės keisis toliau aprašyta tvarka.

Pavyzdžiui, jei važiuojate 90 km/val. 
greičiu laikomasi šio atstumo�

atstumas 4 maždaug 52,5 m�
atstumas 3 maždaug 40 m�
atstumas 2 maždaug 32,5 m�
atstumas 1 maždaug 25 m�

� PASTABA
$tstumas nustatomas kaip paskutinį 
kartą nustatytas atstumas� kai siste-
ma yra naudojama pirmą kartą po 
variklio paleidimo.

OCD058016

Atstumas 4           Atstumas 3        Atstumas 2

           Atstumas 1 
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� Automobilis važiuos nustatytu grei-
čiu kai eismo juostoje priekyje nėra 
kitų transporto priemonių.

� -ei toje pačioje eismo juostoje 
prieš -us važiuoja kita transpor-
to priemonė automobilis pradės 
važiuoti mažesniu arba didesniu 
greičiu tam, kad išsaugotų nustaty-
tą atstumą. (LCD ekrane pamatysi-
te transporto priemonę tuo atveju, 
jei prieš -us iš tiesų važiuoja kita 
transporto priemonė). 

� -ei priekyje važiuojanti transpor-
to priemonė padidina greitį, -ūsų 
automobilis važiuos nustatytu grei-
čiu padidinęs jį iki nustatyto. 

� -ei atstumas iki priekyje važiuojan-
čios transporto priemonės pasikei-
tė dėl to, kad priekyje važiuojanti 
transporto priemonė padidino arba 
sumažino greitį, atstumas, rodo-
mas LCD ekrane, gali pasikeisti.

OCD058073

OCD058076

OCD058075

OCD058077
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OCD058078

ĮSPĖ-IMAS
-HL WUDQVSRUWR SULHPRQē� YDçLXR-
MDQWL SULHN\MH �WUDQVSRUWR SULH-
PRQēV JUHLWLV� PDçLDX QHL ��NP 
� YDO��� SHUVLULNLXRMD Ĩ NLWć HLVPR 
MXRVWć� ĨVSēMDPDVLV VLJQDODV 
VNDPED LU SDVLURGR ĨVSēMDPD-
VLV SUDQHåLPDV� 6WDEG\NLWH 
DXWRPRELOĨ VSDXVGDPL VWDEGçLş 
SHGDOć LU DWVLçYHOJGDPL Ĩ NHOLR 
EHL YDçLDYLPR VćO\JDV MHL SULHå 
MXV SDVLURGR NLWD WUDQVSRUWR 
SULHPRQē DUED REMHNWDL�

 ĮSPĖ-IMAS

Iåmaniosios greiĀio valdymo 
sistemos naudoMimas
� Pasirodys ĨspēMamasis prane-

åimas ir skambēs ĨspēMama-
sis signalas� Mei automobilis 
negali iålaikyti pasirinkto ats-
tumo iki priekyMe važiuoMan-
Āios transporto priemonēs.

(Tĕsiama)

OCD058069

(Tĕsiama)
� -ei pasirodo ĨspēMamasis pra-

neåimas ir skamba ĨspēMa-
masis signalas� nuspauskite 
stabdžiş pedalć� kad galētu-
mēte aktyviai reguliuoti auto-
mobilio greitĨ ir atstumć iki 
priekyMe važiuoManĀios trans-
porto priemonēs.

� Net Mei nerodomas ĨspēMama-
sis praneåimas ir neskamba 
ĨspēMamasis signalas� visada 
atkreipti dēmesĨ Ĩ vairavimo 
sćlygas� kad bŗtş iåvengtu-
mēte pavoMingş situaFiMş. 

� -ei audio sistema groMa labai 
garsiai� galite negirdēti vai-
ruotoMo ĨspēMamosios siste-
mos ĨspēMamşMş signalş.
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KHOLş HLVPR VLWXDFLMD

Norėdami padidinti greitį paspauski-
te jungiklį arba greičio pedalą.
� -ei priekyje važiuojantis automobi-

lis sustos, jūsų automobilis taip pat 
sustos. -ei priekyje stovinti trans-
porto priemonė pradės važiuoti, 
-ūsų automobilis pradės važiuoti 
taip pat. Tačiau, jei automobilis sto-
vėjo ilgiau nei 3 sekundes, norėda-
mi pradėti važiuoti turite nuspausti 
greičio pedalą arba pakelti svirtelę 
aukštyn (RES�).

� -ei paspausite 6mart Cruise 
CoQtrol sistemos jungiklį (RES � 
arba SET-), kai veikia automatinis 
stabdymas ir veikia išmanioji grei-
čio valdymo sistema, automatinis 
stabdymas bus išjungtas nepri-
klausomai nuo to, ar greičio peda-
las buvo paspaustas, automobilis 
pradės judėti. AUTO +OLD indika-
toriaus spalva pasikeis iš žalios į 
baltą. (jei įrengtas EPB (elektroni-
nis stovėjimo stabdys))

5DGLRORNDWRULXV� QXVWDWDQWLV DWV-
WXPć LNL SULHN\MH YDçLXRMDQĀLRV 
WUDQVSRUWR SULHPRQēV�

Radiolokatorius, nustatantis atstumą 
iki priekyje važiuojančios transporto 
priemonės.
-ei jutiklis padengtas purvu ar kitu 
pašaliniu objektu, atstumas iki kitos 
transporto priemonės gali būti nenu-
statytas. 
Plotas aplink jutiklį visuomet turi būti 
švarus.

O-)058402L

OCD058008
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5DGLRORNDWRULDXV ĨVSēMDPRML çLQXWē

 -ei radaras arba dangtelis padeng-
tas sniegu arba purvu, pasirodys ši 
žinutė ir netrukus užges. 

Tokiu atveju sistema gali laikinai 
neveikti, tačiau išmaniosios greičio 
valdymo sistemos gedimas taip pat 
nebus nustatytas. Švelnia šluoste 
nuvalykite radiolokatorių ir jis veiks 
normaliai.
Išmanioji greičio kontrolės sistema 
gali neveikti, jei radaras yra visiškai 
užterštas, arba įjungus variklį (pvz., 
atviroje vietovėje), pašaliniai daiktai 
nėra aptikti.

æLQXWē ĨVSēMDQWL DSLH LåPDQLRVLRV 
JUHLĀLR NRQWUROēV �6&&� VLVWHPRV 
JHGLPć

 æinutė pasirodys tuo atveju, jei 
neveikia atstumo iki kito automobilio 
nustatymo sistema.

O-)058403L

 � A tipas

O-)058404L

 � B tipas

O-)058405L

 � A tipas

O-)058406L

 � B tipas
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Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

Iåmaniosios greiĀio riboMimo 
sistemos Mautrumo nustatymas
Automobilio sistemos, nustatančios 
atstumą iki kitos transporto priemo-
nės, galima reguliuoti. 8ser 6ettiQgs 
Mode �Driver $ssistaQce� (Naudotojo 
nustatymų režimai (pagalba vairuoto-
jui)) pasirinkite SCC ReactioQ� Galite 
pasirinkti vieną iš 3 -ums patinkančių 
parinkčių. 
� Lėtas� 
 siekiant išlaikyti atstumą iki prieky-

je važiuojančios transporto priemo-
nės automobilis važiuos mažesniu 
nei normaliu greičiu. 

� Normalus� 
 siekiant išlaikyti atstumą iki prieky-

je važiuojančios transporto priemo-
nės automobilis važiuos normaliu 
greičiu.

� Greitas� 
 siekiant išlaikyti atstumą iki prieky-

je važiuojančios transporto priemo-
nės automobilis važiuos didesniu 
nei normaliu greičiu. 

ĮSPĖ-IMAS
� NHGēNLWH DNVHVXDUş WLHV MXWLN� 

OLX LU QHNHLVNLWH EDPSHULR 
SDW\V� *DOLWH VXJDGLQWL MXWLNOĨ�

� -XWLNOLV LU EDPSHULV YLVXRPHW 
WXUL EŗWL åYDUŗV�

� KDG QHSDçHLVWXPēWH MXWLNOLR 
GDQJWHOLR� YDO\NLWH DXWRPRELOĨ 
PLQNåWD åOXRVWH�

� NHVXWUHQNLWH MXWLNOLş LU DSOLQN 
MXRV HVDQĀLRV VULWLHV� -HL MXWL-
NOLV åLHN WLHN SDVLVOLQNV Lå VDYR 
SDGēWLHV� LåPDQLRML JUHLĀLR YDO-
G\PR VLVWHPD JDOL QHEHYHLNWL 
EH MRNLR ĨVSēMLPR� 7RNLX DWYHMX 
SDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ SURIHVL-
RQDOLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 

 KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQWL 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�

� NDXGRNLWH WLN RULJLQDOş KIA 
MXWLNOLR GDQJWHOĨ� AQW MXWLNOLş 
QHGēNLWH MRNLş GDLNWş�
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� PASTABA
3askutinis pasirinktas reåimas bus 
įrašytas sistemos atmintyje.

Pastovaus greiĀio palaikymo 
sistemos režimo ĨMungimas�

Galite pasirinkti ir naudotis tik greičio 
valdymo sistema (greičio valdymo 
IunkFija) atlikdami toliau nurodytus 
veiksmus.

1.  Įjunkite išmaniąją greičio valdymo 
sistemą (užsidegs greičio indika-
toriaus lemputė, tačiau sistema 
neįsijungs).

2.  Paspauskite ir palaikykite paspau-
dę atstumo iki kitos transporto 
priemonės nustatymo jungiklį 
ilgiau nei 2 sekundes.

3.  Pasirinkite 6mart cruise coQtrol 
�6CC� mode (išmanioji greičio val-
dymo sistema) arba Cruise coQtrol 
�CC� mode (greičio valdymo reži-
mas).

Kai sistema išjungiama mygtuku 
CRUISE arba mygtukas CRUISE 
naudojamas įjungus variklį, įsijungs 
išmanioji greičio valdymo sistema.

O-)058400L

O-)058399L

ĮSPĖ-IMAS
Naudodamiesi pastovaus grei-
Āio palaikymo sistemos režimu� 
turite rankiniu bŗdu nustaty-
ti atstumć iki kitş transporto 
priemoniş� kadang sistema pati 
nesustabdys automobilio priar-
tēMus prie kitos transporto prie-
monēs.
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Sistemos trŗkumai
Išmanioji greičio valdymo sistema ne 
visuomet gali nustatyti atstumą iki 
kitos transporto priemonės dėl kelio 
būklės arba eismo sąlygų.

PRVŗNLXRVH

� Posūkiuose išmanioji greičio val-
dymo sistema gali nenustatyti toje 
pačioje eismo juostoje važiuojan-
čios transporto priemonės. -ei 
sistema staiga nustato priekyje 
važiuojančią transporto priemonę, 
-ūsų automobilio greitis sumažės 
staiga.

� Pasirinkite ir nustatykite greitį tin-
kamą posūkiuose ir valdykite auto-
mobilio greitį paspausdami greičio 
arba stabdžių pedalą, atsižvelgda-
mi į kelio ir vairavimo sąlygas.

� -ūsų automobilio greitis gali suma-
žėti jei gretimoje eismo juostoje 
važiuoja kita transporto priemo-
nė. -ūs turite nustatyti transporto 
priemonės greitį spaudžiant akFe-
leratoriaus ar stabdžių pedalą atsi-
žvelgdami į kelio būklę ir važiavimo 
sąlygas. Paspauskite greičio peda-
lą ir pasirinkite atitinkamą nustatytą 
greitį. Įsitikinkite, kad eismo sąly-
gos leidžia saugiai naudotis išma-
niąja pastovaus greičio palaikymo 
sistema.

O<G056042

O<G056043
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9DçLXRMDQW ĨNDOQH

� Važiuojant įkalne arba nuokalne 
išmanioji pastovaus greičio palai-
kymo sistema negali nustatyti toje 
pačioje eismo juostoje važiuojan-
čių transporto priemonių ir padidinti 
padidinti -ūsų automobilio greitį iki 
nustatyto. -ei sistema staiga nusta-
to priekyje važiuojančią transporto 
priemonę, -ūsų automobilio greitis 
sumažės.

� Važiuodami įkalne pasirinkite ati-
tinkamą nustatytą greitį ir savo 
automobilio greitį reguliuokite 
apausdami greičio arba stabdžių 
pedalą atsižvelgdami į kelio būklę 
ir vairavimo sąlygas.

PHUVLULNLDYLPDV Ĩ NLWć HLVPR MXRVWć

� -utiklis negali nustatyti transporto 
priemonės, kuri persirikiuoja į -ūsų 
eismo juostą iš gretimos juostos 
tol, kol ji įvažiuoja į jutiklio nustaty-
mo diapazoną.

� -utiklis taip pat gali nenustatyti 
transporto priemonės jei ji įvažiuo-
ja staiga. Visuomet atsižvelkite į 
eismą, kelią ir važiavimo sąlygas.

� -ei transporto priemonė įvažiuoja į 
-ūsų eismo juostą mažesniu grei-
čiu nei važiuojate, -ūsų automo-
bilio greitis gali sumažėti tam, kad 
būtų išlaikytas atstumas iki priekyje 
važiuojančios transporto priemo-
nės.

� -ei transporto priemonė įvažiuoja į 
-ūsų eismo juostą didesniu greičiu 
nei važiuojate, -ūsų automobilio 
greitis padidės iki pasirinkto grei-
čio. 

OCD058010 O<G056045
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� -ūsų automobilio greitis gali padi-
dėti kai priekyje važiuojanti trans-
porto priemonė nutolsta.

� -ei pasirodo įspėjimas, kad trans-
porto priemonė važiuojanti prieš 
-us nenustatyta, važiuokite atsar-
giai.

7UDQVSRUWR SULHPRQēV QXVWDW\PDV

-utiklis gali neatpažinti kai kurių 
transporto priemonių, važiuojančių 
prieš -ūsų automobilį�
-  siaurų transporto priemonių, pvz., 

motoFiklų arba dviračių�
-  automobilių, krypstančių į vieną 

pusę�
-  lėtai važiuojančių transporto prie-

monių arba staigiai stabdančių 
transporto priemonių� 

-  stovinčių transporto priemonių�
-  transporto priemonių, kurių užpaka-

linė dalis yra maža, pvz., priekabų 
be krovinio.

-utiklis negali nustatyti priekyje 
važiuojančios transporto priemonės 
šiais atvejais�
-  kai transporto priemonė pakilusi į 

viršų dėl perkrovos bagažinėje�
-  posūkio metu�
-  kai transporto priemonė važiuoja 

eismo juostos šone�
-  važiuojant siaura eismo juosta arba 

posūkiuose.
-ūs turite nustatyti transporto prie-
monės greitį spaudžiant akFelerato-
riaus ar stabdžių pedalą atsižvelgda-
mi į kelio būklę ir važiavimo sąlygas.

O<G056047

O<G056046
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� Kai transporto priemonės stovi, o 
priešais -us važiuojantis automo-
bilis persirikiuoja į kitą eismo juostą 
būkite atsargūs, kai -ūsų automo-
bilis pradės važiuoti sistema gali 
neatpažinti priešais -us stovinčio 
automobilio.

Tokiais atvejais turite išlaikyti saugų 
stabdymo kelią ir, jei reikia, nuspau-
dę stabdžių pedalą sumažinkite 
važiavimo greitį, kad būtų išlaikytu-
mėte saugų atstumą.

�  Kai -ūsų automobilis važiuoja išlai-
kydamas nustatytą greitį iki kitos 
transporto priemonės, visuomet 
atkreipkite dėmesį į pėsčiuosius. 

� Visuomet vairuokite atsargiai jei 
kelyje važiuoja aukštesnės trans-
porto priemonės nei -ūsų automo-
bilis arba transporto priemonės, 
vežanti išsikišusį krovinį. 

O<G056048 O<G056049 OCD058011
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ĮSPĖ-IMAS  
� IåmanioMi greiĀio valdymo sis-

tema gali nesustabdyti auto-
mobilio kiekvienoMe pavoMin-
goMe situaFiMoMe.

 -ei reikia sustabdyti automo-
bilĨ� turite spausti stabdžiş 
pedalć. 

� Laikykitēs saugaus atstumo 
atsižvelgdami Ĩ kelio sćly-
gas ir automobilio greitĨ. -ei 
važiuosite per arti kitos trans-
porto priemonēs dideliu grei-
Āiu� galite sukelti avariMć.

� IåmanioMi greiĀio valdymo 
sistema nenustato stovinĀiş 
automobiliş� pēsĀişMş arba iå 
priekio važiuoManĀiş transpor-
to priemoniş. Todēl� norēdami 
iåvengti pavoMingş situaFiMş� 
vairuokite atidžiai.

� IåmanioMi greiĀio valdymo 
sistema gali neiålaikyti sau-
gaus atstumo Mei automobi-
lis važiuoMa staĀiu nuolydžiu 
arba velka priekabć.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Kadangi iåmanioMi greiĀio val-

dymo sistema gali neveikti 
sudētingomis važiavimo sćly-
gomis� visuomet atsižvelkite Ĩ 
važiavimo sćlygas ir kontro-
liuokite automobilio greitĨ.

� Perskaitykite ir vadovaukitēs 
åiame vadove pateiktomis ins-
trukFiMomis.

� Paleidĕ variklĨ pastovēkite 
keletć sekundžiş. -ei auto-
mobilio sistema neĨsiMungs� 
iåmanioMi greiĀio kontrolēs 
sistema gali neveikti. 

� -ei Mutiklio dangtelis uždeng-
tas paåaliniais daiktais iåma-
nioMi greiĀio kontrolēs sistema 
gali neveikti. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� IåmanioMi greiĀio valdymo sis-

tema gali neveikti� Mei prieky-
Me važiuoMantys automobiliai 
dažnai persirikiuoMa Ĩ kitas 
eismo Muostas. Todēl� norēda-
mi iåvengti pavoMingş situaFi-
Mş� vairuokite atidžiai.

� Automobilio stabilumo val-
dymo sistema neatstoMa sau-
gaus važiavimo praktikos - Mi 
tik padeda. VairuotoMas yra 
atsakingas už greitĨ ir atstumć 
iki prieå MĨ važiuoManĀio auto-
mobilio. 

� Visuomet pasirinkite saugş 
greitĨ ir atstumć iki priekyMe 
važiuoManĀio automobilio.

� Visada pasilikite atstumć prie-
kyMe� reikalingć automobiliui 
sustabdyti.

(Tĕsiama)
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ĮSPĖ-IMAS
IåPDQLRML JUHLĀLR YDOG\PR VLV-
WHPD JDOL ODLNLQDL QHYHLNWL GēO 
HOHNWURV WUXNGçLş�

(Tĕsiama)
�  Esant åioms sćlygoms važiuo-

ti draudžiama� perkrauta baga-
žinē� atlikta pakabos rekons-
trukFiMa� uždētos neoriginalios 
padangos arba padangos� 
kuriş protektoriai skirtin-
gai nusidēvēMĕ ir oro slēgis 
padangose skiriasi. 

� Važiuodami su priekaba neĨ-
Munkite iåmaniosios greiĀio 
kontrolēs sistemos.
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Įspėjimo apie priekyje esančios 
transporto priemonės judėjimą siste-
ma įspėja vairuotoją apie automobilio 
priekyje judėjimą, kai transporto prie-
monė stovi ir įjungta išmanioji greičio 
valdymo (SCC) sistema įjungta.

Sistemos nustatymas ir veiki-
mo sćlygos
6LVWHPRV QXVWDW\PDL
Įjungus variklį, įsijungia įspėjimo apie 
priekyje esančios transporto prie-
monės judėjimą sistema, kai įran-
gos skydelyje atliktas nustatymas� 
8ser 6ettiQgs � Driver $ssistaQce 
� /eadiQg veKicle deSarture alert. 
Sistema nustoja veikti, kai nustaty-
mas išjungiamas. Tačiau, jei vari-
klis išjungiamas ir vėl įjungiamas, 
sistema išsaugo prieš tai nustatytą 
būseną.   

9HLNLPR VćO\JRV

Kai veikia išmanioji greičio valdy-
mo sistema (SCC) -ūsų automobi-
lis sustoja, kai priekyje važiuojantis 
automobilis sustoja. Pranešimas bus 
rodomas 3 sekundes po sustojimo ir 
sistema bus laukimo būsenoje.  

LDA (VAŽIAVIMO EISMO -UOSTA PAGALBOS SISTEMA) (-EI ĮRENGTA)

O-)058402L
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6LVWHPRV ĨMXQJLPDV

-ei vairuotojas per tam tikrą laiko-
tarpį nesiima veiksmų po to, kai 
priekyje esanti transporto priemonė 
nuvažiuoja, rodomas pranešimas. 
Automobilis pradeda važiuoti auto-
matiškai, jei akFeleratoriaus pedalas 
yra nuspaustas, arba >RES �@ arba 
>SET -@ jungiklis įjungiamas, kai prie-
kyje yra transporto priemonė. 
Išmanioji greičio valdymo sistema 
(SCC) išsijungia, jei akFeleratoriaus 
pedalas yra nuspaustas, arba >RES 
�@ arba >SET -@ jungiklis įjungiamas, 
kai priekyje nėra transporto priemo-
nės.

OCD058109

ĮSPĖ-IMAS
Prieå važiuodami visuomet pati-
krinkite kelić automobilio prie-
kyMe ir Ĩvertinkite kelio sćlygas. 
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VARIKLIO Iä-UNGIMO�PALEIDIMO SISTEMA (ISG) (-EI ĮRENGTA)
-ūsų automobilyje gali būti įreng-
ta ISG sistema, sumažinanti degalų 
sąnaudas automatiškai išjungda-
ma variklį, kai automobilis sustoja. 
(Pavyzdžiui, ties raudona šviesa, 
sustojimo ženklu ir spūstyje).
Variklis pasileidžia automatiškai, kai 
tam atsiranda sąlygos.
Kai įjungiate variklį (ON), įsijungia 
ISG sistema.

� PASTABA 
.ai variklis automatiškai pasileidåia 
,6* reåime� keletą sekundåių gali 
degti kai kurios įspơjamosios lempu-
tơs �$%6� E63� E63 2))� E36 arba 
rankinio stovơjimo stabdåio�.
7aip gali būti dơl åemos akumulia-
toriaus įtampos. 7ai nereiškia� kad 
sistema neveikia.

Automatinis iåMungimas
NRULQW LåMXQJWL YDULNOĨ WXåĀLRVLRV 
HLJRV UHçLPX�

6u mecKanine pavarų dơåe
1.   Sumažinkite automobilio greitį iki 

mažesnio nei 5 km/val.
2.  Įjunkite N (neutralią) pavarą.
3.  Atleiskite sankabos pedalą.

6u automatine pavarų dơåe
1.  Sumažinkite automobilio greitį iki 

0 km/val.
2.  Įjunkite D (važiavimas)/N (neutra-

lią) pavarą.
3. Nuspauskite stabdžių pedalą.

Kai variklis automatiškai išsijungs, 
įrangos skydelyje užsidegs AUTO 
STOP ( ) indikatorius. 

� PASTABA 
� 3o paskutinio sustojimo turite 

pasiekti �km�val. greitį �su mecKa-
nine pavarų dơåe�.

� 3o paskutinio sustojimo turite 
pasiekti �km�val. greitį �su auto-
matine pavarų dơåe�.

OCD058017
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� PASTABA
-ei automobiliui sustojus variklio 
dangtį �su mecKanine pavarų dơåe�� 
� 8åsidega ,6* 2)) mygtuko lem-

putơ ir išsijungia ,6* sistema.

Automatinis paleidimas
9DULNOLR SDOHLGLPDV WXåĀLRVLRV 
HLJRV UHçLPH
6u mecKanine pavarų dơåe
�  Sankabos pedalą nuspauskite iki 

galo ir įjunkite N (neutralią) pavarą.
� Ekrane pasirodys žinutė Press 

clutcK Sedal for $uto 6tart (norė-
dami įjungti nuspauskite sankabos 
pedalą).

� Kai variklis pasileis ir įrangos sky-
delyje išsijungs AUTO STOP ( ) 
indikatorius.

6u automatine pavarų dơåe
�  Atleiskite stabdžių pedalą.

arba
� Kai veikiant AUTO +OLD (auto-

matinis sulaikymas) paleidžiate 
stabdžių pedalą, stabdymas atlie-
kamas varikliu. Kai nuspausite 
greičio pedalą, variklis vėl pasileis 
automatiškai.

Kai variklis automatiškai išsi-
jungs, įrangos skydelyje užsidegs 
AUTOMATINIO IŠ-UNGIMO ( ) 
indikatorius.

OCD058018 OCD058089
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EVDQW çHPLDX LåYDUGLQWRPV VćO\-
JRPV YDULNOLV ĨVLMXQJV DXWRPDWLå-
NDL�
-  Kai meFKaninė oro kondiFionavimo 

sistema veikia didesniu greičiu nei 
3 padėtyje.

-  Kai automatinės oro kondiFiona-
vimo sistemos ventiliatorius veikia 
didesniu greičiu nei 5 padėtyje.

-  Mikroklimato sistema veikė tam 
tikrą laiką. 

-  Įjungtas džiovintuvas (ON). 
-  Kai stabdžių vakuumas žemas.
-  Beveik išsieikvojęs akumuliatorius.
-   Automobilis juda didesniu nei 6km/

val. greičiu (Su meFKanine pavarų 
dėže).

-  Automobilis važiuoja didesniu nei 
1,5km/val. greičiu (su automatine 
pavarų dėže)

-  Įjungiate P (stovėjimo) pavarą arba 
paspaudžiate  EPB jungiklį veikiant 
AUTO +OLD (automatinis sulaiky-
mas). (Su automatine pavarų dėže)

æalios spalvos AUTO STOP (auto-
matinio išsijungimo) indikatorius (

) įrangos skydelyje 5 sekundes 
žybčios.

ISG sistemos veikimo sćlygos
I6* YHLNLD HVDQW çHPLDX LåYDUGLQ-
WRPV VćO\JRPV�
-  Vairuotojo saugos diržas susegtas.
-  Bagažinė ir vairuotojo durys užda-

rytos.
-  Kai stabdžių vakuumo slėgis tin-

kamas.
-  Akumuliatorius pakankamai įkrau-

tas.
-  Lauko temperatūra yra tarp -20�C 

ir 50�C.
-  Variklio aušinamojo skysčio tempe-

ratūra turi būti ne per žema.
-  Kelias važiuojant šlaitu nėra status. 

(Su automatine pavarų dėže)

OCD058019
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PASTABA 
� -ei ,6* sistema neatitinka veiki-

mo sąlygų� ji išsijungia. 8åsidegs 
,6* 2)) indikatorius ir įrangos 
skydelyje uåsidegs geltonos spal-
vos $872 6723 � � indikato-
rius.

� -ei lemputơ dega ištisai� patikrin-
kite veikimo sąlygas.

ISG (variklio iåMungimo�paleidi-
mo) sistemos iåMungimas

� ISG sistemą išjungsite nuspausda-
mi ISG O)) mygtuką. 

� Užsidegs ISG O)) mygtuko indi-
katorius.

� ISG sistema vėl įsijungs, kai vėl 
paspausite ISG O)) mygtuką, ir 
užges ISG O)) lemputė.

ISG sistemos gedimas
6LVWHPD QHYHLNLD çHPLDX LåYDUGLQ-
WDLV DWYHMDLV�

 Kai sugenda su ISG sistema susi-
ję jutikliai arba atsiranda sistemos 
klaida.
Pastebėsite toliau išvardintus reiš-
kinius.
� Geltonos spalvos automatinio išsi-

jungimo AUTO STOP ( ) indika-
torius įrangos skydelyje 5 sekun-
des žybčios paskui užsidegs.

� Užsidegs ISG O)) mygtuko indi-
katorius. 

OCD058018
OCD058017
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PASTABA 
� -ei ,6* 2)) indikatorius neuåges 

dar kartą paspaudus ,6* 2)) 
mygtuką arba ,6* sistema blogai 
veiks ir toliau� kuo greiþiau pati-
krinkite sistemą profesionaliose 
remonto dirbtuvơse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
tose Kia arba partnerių remonto 
dirbtuvơse.

� -ei uåsidega ,6* 2)) lemputơ� ji 
gali uågesti� kai automobilio grei-
tis padidơs iki �� km�val. ir toks 
bus apie dvi valandas� ir ventiliato-
rius veiks jungiklio maåesnơje nei 
� padơtyje. -ei ,6* 2)) indikato-
riaus lemputơ tebedegs nepaisant 
atliktos procedūros� susisiekite su 
profesionaliomis remonto dirbtu-
vơmis ir patikrinkite sistemą. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvơse.

� PASTABA
-ei vơl prijungsite arba pakeisite 
$*0 akumuliatorių� ,6* funkcija 
automatiškai neįsijungs.
-ei norite naudotis ,6* funkcija� 
išjungus degimą akumuliatorių rei-
kia kalibruoti maådaug � valandas� 
paskui įjungti ir išjungti variklį � ar 
� kartus.

ĮSPĖ-IMAS 
Kai variklis veikia iåMungimo-
paleidimo režimu� variklis gali 
ĨsiMungti automatiåkai.
Prieå palikdami automobilĨ arba 
kć nors darydami variklio sky-
riuMe� pasukite variklio MungiklĨ Ĩ 
LO&K�O)) padētĨ arba iåtrauki-
te raktelĨ.
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SPORT SYSTEMA

Galite pasirinkti sportinį režimą arba 
atsižvelgdami į važiavimo sąlygas.
Režimas pasikeičia paspaudus 6Sort 
mygtuką. 

� COM)ORT režimas� COM)ORT 
režimas užtikrina minkštą ir patogų 
važiavimą.

� SPORT režimas� SPORT režimas 
užtikrina sportišką, bet stabilų 
važiavimą. 

Važiavimo režimas bus nustatytas 
COM)ORT kai variklis bus paleistas 
iš naujo, jei nustatytas COM)ORT / 
SPORT režimas. COM)ORT režimas 
bus nustatytas, kai variklis bus paleis-
tas iš naujo.

SPORT režimas
SPORT režimas valdo 
vairavimo dinamiką, 
automatiškai koreguoda-
mas vairavimo jėgą, vari-

klio ir transmisijos valdymą, kad 
automobilį būtų lengviau valdyti.

� Kai SPORT režimas pasirenkamas 
paspaudus 6Sort mygtuką, užsi-
degs indikatorius SPORT (oranžinė 
spalva).

� Kiekvieną kartą, kai variklis palei-
džiamas iš naujo, sportinis režimas 
režimas persijungs į COM)ORT 
režimą. -ei norite važiuoti SPORT 
režimu, vėl pasirinkite SPORT reži-
mą 6Sort mygtuku.

OCD058020

SPORT
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Kai pasirenkamas SPORT režimas
 -  Variklio apsukos bus didesnės 

tam tikrą laiką net atleidus greičio 
pedalą.

 -  Didinant greitį aukštesnės pava-
ros persijungia lėčiau.

� PASTABA
9aåiuojant 63257 reåimu degalų 
sąnaudos gali būti didesnơs.
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Kai priekine kamera sumontuo-
ta priekinio stiklo viršutinėje daly-
je, važiavimo eismo juosta sistema 
nustatydama eismo juostas priekyje 
automobilio ir padėdama valdyti vai-
raratį padeda važiuoti automobiliui 
skirta eismo juosta.

  L)A sistema padeda važiuoti eismo 
juostos viduriu.

VAŽIAVIMO EISMO -UOSTOS VIDURIU PAGALBOS SISTEMA (L)A) (-EI ĮRENGTA)

OCD058009

ĮSPĖ-IMAS 
� VairuotoMas yra atsakingas už 

saugş vairavimć. 
� -ei L)A sistema veikia� nesu-

kite vairaraĀio staiga. 
� L)A sistema padeda valdy-

ti vairaratĨ� kad automobilis 
važiuotş eismo Muostos vidu-
riu. L)A sistema automatiåkai 
nevaldo vairaraĀio visć laikć� 
o tai reiåkia� kad vairuotoMas 
negali paleisti vairaraĀio. 

� Naudodamiesi L)A sistema� 
visada tatkreipkite dēmesĨ Ĩ 
aplinkć ir kelio sćlygas� kurios 
gali L)A sistemai tinkamai 
veikti.

ĮSPĖ-IMAS
� NHWYLUWLQNLWH OLSGXNş� NLWş 

SDåDOLQLş GDLNWş DQW SULHNLQLR 
VWLNOR� SULH YLGLQLR YHLGURGēOLR� 
NXU \UD NDPHUD�

� -HL SULHNLQĕ NDPHUć QXLPVL-
WH LU YēO SULWYLUWLQVLWH NHLVGD-
PL VWLNOR DWVSDOYĨ� OLSGXNXV 
DU NLWXV SULHGXV� /)A VLVWHPć 
JDOL WHNWL NUXRSåĀLDL SDWLNULQWL 
LU PRGLILNXRWL� MHV UHNRPHQ-
GXRMDPH� NDG VLVWHPć WLNULQWş 
ĨJDOLRWDV KLD DWVWRYDV� 

� *DOL SULUHLNWL SDWLNULQWL DU PRGL-
ILNXRWL VLVWHPć NHLĀLDQW GDOLV� 
NXULRV \UD VXVLMXVLRV VX SULH-
NLQLX VWLNOX� NDPHUD DU YDLUD-
UDĀLR PHFKDQL]PX� MHV UHNR-
PHQGXRMDPH� NDG VLVWHPć 
WLNULQWş ĨJDOLRWDV KLD DWVWRYDV� 

�7ĕVLDPD�
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Važiavimo eismo Muostos vidu-
riu pagalbos sistemos veikimas 
Kai variklio paleidimo raktelis yra 
padėtyje >ON@ pasirinkite nustatymą 
tokia tvarka� 8ser settiQg � Driver 
assist � DriviQg assist � /F$ �/aQe 
FolloZiQg $ssist��l�
Sistema veiks kai naudotojo nustaty-
muose pasirinksite važiavimo eismo 
juostos viduriu (L)A) pagalbos siste-
mą pasirinksite prietaisų skydelyje ir 
laikysitės toliau nurodytų sąlygų.  

-  Veikia išmanioji greičio valdymo 
sistema (6mart Cruise CoQtrol) 
(greičio didinimo ir mažinimo val-
dymas).

Daugiau inIormaFijos apie išmanią-
ja greičio valdymo sistemą rasite 5 
skyriuje.

Kai sistema veikia indikatoriaus lem-
putė ( ) užsidegs įrangos skyde-
lyje. 
Indikatoriaus lemputės spalvos pagal 
sistemos būseną gali būti�
žalia spalva� įjungta vairaračio valdy-
mo pagalbos sistema.
Balta� vairaračio valdymo pagalbos 
sistema išjungta.

�7ĕVLDPD�
� AWVLçYHOJLDQW Ĩ DSOLQNć LU NHOLR 

VćO\JDV� /)A VLVWHPD JDOL 
QHDWSDçLQWL NHOLR MXRVWRV LU 
QXVWRWL YHLNWL� 9DçLXRMDQW NDL 
ĨMXQJWD /)A VLVWHPD� UHLNLD 
EŗWL DWVDUJLHPV� 

� PULHå QDXGRGDPLHVL /)A VLV-
WHPD� EŗWLQDL SDWLNULQNLWH� YDL-
UXRWRMXL SDWHLNLDPXV ĨVSēML-
PXV LU QHYHLNLPR VćO\JDV� 

� NHGēNLWH åYLHVć DWVSLQGLQĀLş 
REMHNWş �EDOWR SRSLHULDXV� YHL-
GURGçLR LU W�W�� DQW DSVDXJLQLR 
GēNOR� 6DXOēV åYLHVRV DWVSLQ-
GçLDL JDOL VXJDGLQWL /)A VLVWH-
Pć�

� 'ēO SHU VWLSUDXV JDUVR� VNOLQ-
GDQĀLR Lå DXGLR VLVWHPRV 
JDOLWH QHJLUGēWL /)A VLVWHPRV 
SDWHLNLDPş JDUVLQLş ĨVSēMDPş-
Mş VLJQDOş�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� -HL YDçLXRGDPL QXLPVLWH UDQ-

NDV QXR YDLUDUDĀLR� SDVLJLUV 
ĨVSēMDPDVLV VLJQDODV LU YDL-
UDUDĀLR YDOG\PR SDJDOERV 
VLVWHPD LåVLMXQJV� 9DLUDUDĀLR 
YDOG\PR SDJDOERV VLVWHPD ĨVL-
MXQJV NDL ODLN\VLWH UDQNRPLV 
YDLUDUDWĨ�

� 9DçLXRMDQW GLGHOLX JUHLĀLX� 
YDLUDUDĀLR YDOG\PR SDJDOELQē 
MēJD JDOL VXVLOSQēWL LU DXWR-
PRELOLV JDOL LåYDçLXRWL Lå VDYR 
HLVPR MXRVWRV� %ŗNLWH \SDĀ 
DWVDUJŗV LU YDçLXRNLWH OHLGçLD-
PX JUHLĀLX� 

� -HL SULWYLUWLQVLWH SDåDOLQĨ GDLN-
Wć DQW YDLUDUDĀLR� MR YDOG\PR 
SDJDOERV VLVWHPD JDOL QHYHLNWL 
WLQNDPDL�  

� -HL SULWYLUWLQVLWH SDåDOLQĨ GDLN-
Wć DQW YDLUDUDĀLR� JDOL WLQNDPDL 
QHYHLNWL ĨVSēMDPRML VLVWHPD� 
NXUL SULPHQD� NDG VXLPWXPēWH 
UDQNRPLV YDLUDUDWĨ�
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9DçLDYLPR HLVPR MXRVWRV YLGXULX 
SDJDOERV �/)A� VLVWHPRV YHLNL-
PDV
-ei automobilis važiuoja eismo juos-
ta ir sistema atpažįsta abi eismo 
juostas ir vairuotojas neatlieka stai-
gių judesių, L)A sistema persijungia 
į vairaračio valdymo pagalbos reži-
mą. Indikatoriaus lemputė degs žalia 
spalva, o sistema padės automobiliui 
važiuoti eismo juosta valdydama vai-
raratį. 
Kai vairaratis laikinai nevaldomas 
indikatoriaus lemputė mirksi žalia 
spalva ir pasikeičia į baltą spalvą.
Kai L)A sistema atpažįsta eismo 
juostas, juostų spalvos, rodomos 
krane, pasikeis iš pilkos spalvos į 
baltą spalvą. 
Kai automobilis atpažįsta eismo juos-
tą, juostos spalva pasikeičia iš pil-
kos spalvos į baltą spalvą. Daugiau 
inIormaFijos apie prietaisų skydelio 
nustatymus rasite 4 skyriuje.

ĮVSēMLPDV

-ei važiuodami nelaikysite rankų ant 
vairaračio kai veikia L)A sistema, 
pasigirs įspėjamasis signalas. 
-ei vairuotojas nelaiko rankomis vai-
raračio  netgi tada, kai pasigirs-
ta įspėjamasis signalas, vairaračio 
valdymo pagalbos sistema laikinai 
išjungiama automatiškai. 
-ei vėl suimsite rankomis vairaratį, 
vairaračio valdymo pagalbos siste-
ma  vėl įsijungs.

ĮSPĖ-IMAS 
L)A sistema užtikrina� kad 
automobilis važiuotş eismo 
Muostos viduriu. L)A sistema 
negarantuoMa 100� saugumo. 
Patikrinkite keliş eismo sćlygas 
ir saugumć vairuodami� kad pri-
imtumēte teisingus sprendimus 
kelyMe. Nepasikliaukite vien tik 
L)A sistema. 

O-)058416L
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L)A sistemos gedimas

-ei pasirodo įspėjamasis praneši-
mas (po tam tikro laiko išjungtas), 
reiškia, kad važiavimo eismo juostos 
viduriu pagalbos sistemoje (L)A) yra 
veikimo sutrikimų. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
� ĮVSēMLPDL ODLN\WL UDQNRPLV 

YDLUDUDWĨ JDOL EŗWL SDWHLNLDPL 
SDYēOXRWDL� SULNODXVRPDL QXR 
NHOLş VćO\Jş� 7RGēO YLVXRPHW 
YDLUXRGDPL ODLN\NLWH UDQNDV 
DQW YDLUDUDĀLR�

� 7YLUWDL ODLN\NLWH UDQNRPLV YDL-
UDUDWĨ� PULHåLQJX DWYHMX /)A 
VLVWHPD JDOL QHWHLVLQJDL QXVWD-
W\WL� NDG YDLUXRWRMDV QHODLNR 
UDQNRPLV YDLUDUDĀLR� LU JDOL 
SDWHLNWL ĨVSēMDPćMĨ SUDQHåLPć�

ĮSPĖ-IMAS
� 9DLUXRWRMDV \UD DWVDNLQJDV Xç 

VDXJş YDLUDYLPć�
� KDL ĨMXQJWD /)A VLVWHPD YDL-

UXRWRMDV JDOL  
YDLUXRWL DXWRPRELOĨ YDOG\GDPDV 

YDLUDUDWĨ SDWV�
� MHV UHNRPHQGXRMDPH YDLUXR-

WRMXL LåMXQJWL /)A VLVWHPć LU 
SDĀLDP YDOG\WL YDLUDUDWĨ WROLDX 
QXURG\WDLV DWYHMDLV�

 �  EVDQW EORJDP RUXL�
 �  EVDQW EORJDP NHOLXL�
 �  KDL UHLNLD GDçQDL SDVXNWL YDL-

UDUDWĨ�
 �  KDL YHONDPDV NLWDV DXWRPR-

ELOLV DUED SULHNDED�
� -HL /)A VLVWHPD SDGHGD YDOG\-

WL DXWRPRELOĨ� YDLUDUDWĨ SDVXNWL 
JDOL EŗWL VXQNX DUED OHQJYD�

OCD058103

 � A tipas

 � B tipas

OCD058104
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Sistemos trŗkumai
� Vairuotojas, norėdamas persiri-

kiuoti, įjungia posūkio signalą arba 
avarinį žibintą.

 -  Prieš persirikiuodami į kitą eismo 
juostą, įjunkite posūkio signalo 
šviesos jungiklį.

 -  -ei persirikiuosite į kitą eismo 
juostą neįjugsite posūkio signalo 
žibintų, gali pasikeisti vairaračio 
valdymo jėga.

� Kai įjungta L)A sistema arba per-
sirikiuojate į kitą eismo juostą, 
automobilis turi būti kelio viduryje, 
kad įsijungtų vairaračio valdymo 
pagalbos režimas. -ei vairuotojas 
važiuoja palei eismo juostą, L)A 
sistema nepadeda valdyti vairara-
čio.  

� Kai įjungiama ESC arba VSM, sis-
tema nepadeda valdyti vairaračio.

� Važiuojant vingiuotu keliu dideliu 
greičiu, vairavimo pagalbos reži-
mas gali neveikti. 

� -ei važiuojate didesniu nei 180 km/
val., vairavimo pagalbos režimas 
gali neveikti. 

� Kai vairaratis pasukamas staiga, 
sistema gali būti laikinai išjungta.

� -ei skubiai persirikiuosite į kitą 
eismo juostą, sistema nepadės 
valdyti vairaračio. 

� -ei automobilis staiga sustoja, sis-
tema nepadės valdyti vairaračio.

� -ei eismo juosta yra per siaura 
arba per plati, sistema nepadės 
valdyti vairaračio.

� -ei kuri nors iš eismo juostų neat-
pažįstama, sistema nepadės val-
dyti vairaračio.

� -ei kelias posūkyje yra siauras.

u ĮVSēMLPDL YDLUXRWRMXL
-ei važiavimo eismo juostos vidu-
riu pagalbos sistemai (L)A) sunku 
nustatyti eismo juostą, kaip parodyta 
toliau, vairuotojas turi vairuoti atsar-
giai ir dėmesingai, kadangi sistema 
gali neveikti, arba veikti klaidingai.

�  .elių ar eismo juostos åenklai blogos 
būklơs

 -  Kai eismo juosta neryški arba 
nematoma

 -  Kai vairuotojas negali matyti juos-
tos dėl lietaus, sniego, dulkių, 
smėlio, alyvos, vandens, susi-
kaupusio kelyje ir t.t.

 -  Kai juostų ir kelio spalvos nėra 
nesiskiria.

 -  -ei šalia juostos yra kitas ženklas 
arba į juostą panaši linija.

 -  Kai eismo juosta neryški arba 
sugadinta.

 -  -ei ant kelio krenta šešėlis arba 
šalia kelio yra kokie nors objek-
tai, pvz., apsauginės tvorelės, 
tvoros,saugančios nuo triukšmo 
ar medžiai.  
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 -  -ei kelio juostų skaičius padidėja 
arba sumažėja, arba jei juostos 
susikerta viena su kita (įvažiavi-
me į kelių rinkliavos vartus, kelio 
atkarpa/jungiamoji dalis ir t.t.).

 -  Kai yra dvi ar daugiau juostų, pvz. 
vyksta kelio remonto darbai arba 
nukreipianti eismo juosta ir t.t.

 -  Kai eismo juostoje yra pašali-
nių objektų, pvz., vyksta statybos 
arba juosta pakeičiama konstruk-
Fijomis.

 -  -ei yra kelio ženklinimas, pvz., 
vingiuota linija, pėsčiųjų perėja ar 
kiti kelio žymėjimo ženklai.

 -  Kai linija staiga tampa nematoma 
arba dingsta sankryžoje.

�  ,šorinơ aplinka turi įtakos sistemai.
 -  -ei šviesa išorėje netikėtai pasikei-

čia, pvz., kai įvažiuojate į tunelį arba 
iš jo išvažiuojate, jei važiuojate po 
tiltu.

 -  -ei automobilio priekiniai žibintai 
neįjungti naktį ar važiuojant tuneliu, 
arba žibintai šviečia per silpnai.

 -  -ei yra konstrukFijos ar tvorelės, 
pavyzdžiui, kelių rinkliavos postai 
ar tvorelės prie šaligatvio.

 -  -ei sunku atskirti juostas dėl to, kad 
kelyje atsispindi saulės spinduliai, 
kelio žibintai arba artėjančios trans-
porto priemonės žibintų šviesa.  

 -  Kai šviesa stipriai atsispindi už auto-
mobilio jo kryptimi

 -  -ei važiuojate į kairę arba į dešinę 
šalia autobusų juostos arba auto-
busų juostoje

 -  -ei iki priekyje važiuojančios trans-
porto priemonės atstumas yra 
nepakankamas, arba jei priekyje 
važiuojanti transporto priemonė 
važiuoja ant eismo juostos. 

 -  Kai juostos pokytis yra didelis, pvz., 
staigus posūkis arba ilgas posūkio 
kelias

 -  Važiuojant per greičio ribojimo 
kalnelį aukštyn/žemyn arba šlaitu, 
pakrypusiu į kairę arba dešinę pusę

 -  Kai automobilis smarkiai supurto-
mas.

 -  -ei veidrodėlį kaitina saulės šviesa

�  -ei priekinơs kameros kilometraåo 
skaitiklis yra prastos kokybơs

 -  -ei automobilio priekinis stiklas ir 
priekinis lęšis padengti dulkėmis, 
pirštų atspaudais arba dažais.

 -  -ei kilometražo skaitiklis netinka-
mai veikia dėl blogo oro, pavyz-
džiui, rūko, stipraus lietaus ar 
sniego.

 -  -ei ant priekinio stiklo susikaupu-
si drėgmė.

 -  -ei ant apsauginio dėklo padėtas 
koks nors daiktas ir t.t.
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VAŽIAVIMO EISMO -UOSTA PAGALBOS SISTEMA (LKA) (-EI ĮRENGTA)

Važiavimo eismo juosta pagalbos 
sistema nustato kelio ir kelkraščio 
žymes kameros, esančios ant prie-
šakinio stiklo pagalba ir padeda vai-
ruotojui nenukrypti nuo eismo juos-
tos.

Kai sistema nustato, kad automobilis 
nukrypsta nuo kurios nors skiriamo-
sios linijos, sistema įspėja vairuo-
toją vaizdo ir garso signalais, ir tuo 
pačiu pasuka vairaratį, padėdama 
vairuotojui išlaikyti automobilį eismo 
juostoje.

OCD058009

OCD058021

ĮSPĖ-IMAS  
� VairuotoMas yra atsakingas 

aplinkos stebēMimć ir saugş 
vairavimć.

� Nesukite vairaraĀio staigiai� 
kai automobilĨ valdo sistema.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� LKA neleidžia vairuotoMui iåva-

žiuoti iå eismo Muostos padē-
dama valdyti vairć. Sistema 
yra tik pagalbinē IunkFiMa ir 
ne visada kontroliuoMa vaira-
ratĨ. Važiuodamas vairuotoMas 
turētş atkreipti dēmesĨ Ĩ vaira-
ratĨ.

� LKA gali bŗti iåMungta arba 
neveikti tinkamai atsižvel-
giant Ĩ keliş bŗklĕ ir aplinkć. 
Vairuodami visuomet bŗkite 
dēmesingi.

� Neardykite priekinio vaizdo 
kameros� netvirtinkite prie 
lango Mokiş paåaliniş daiktş.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
 -ei nuimsite kamerć ir vēl Mć 

sumontuosite� rekomenduo-
Mame parodyti savo automo-
bilĨ Ĩgaliotam Kia atstovui ir 
patikrinti� ar reikia kalibruoti 
sistemć.

� -ei keiĀiate prieåakinĨ stiklć� 
priekinio vaizdo kamerć ar 
kitas� susiMusias dalis� reko-
menduoMame parodyti savo 
automobilĨ Ĩgaliotam Kia 
atstovui ir patikrinti� ar reikia 
kalibruoti sistemć.

� Sistema aptinka eismo Muos-
tos žymeklius ir valdo vairć 
kameros pagalba� todēl� Mei 
eismo Muostş žymenis sunku 
aptikti� sistema gali neveik-
ti tinkamai. Bŗkite ypatingai 
atsargŗs� kai sistema ĨMungta.

� Kai eismo Muostos liniMas 
sunku nustatyti� daugiau 
inIormaFiMos ieåkokite skyriu-
Me ࡐVairuotoMo dēmesys´.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Nepaåalinkite ar nepažeiskite 

LKA daliş.
� Ant apsauginio dēklo nedēki-

te åviesć atspindinĀiş daiktş� 
pavyzdžiui� veidrodžiş� balto 
popieriaus ir t.t. -ie gali truk-
dyti LKA sistemos veikimui.

� Dēl per didelio audio sistemos 
garso galite neiågirsti LKA 
ĨspēMamoMo signalo.

� Kol veikia kiti ĨspēMamieMi 
signalai� pvz.� saugos diržo 
ĨspēMamasis signalas ir nepai-
soma LKA sistemos ĨspēMa-
moMo signalo� LKA signalai 
gali bŗti nepateikiami.

� -ei automobilis važiuoMa dide-
liu greiĀiu� vien tik sistema 
neiålaikys -ŗsş automobilio 
eismo MuostoMe. Automobilis 
gali iåvažiuoti iå eismo Muos-
tos. Naudodamiesi LKA 
važiuokite leidžiamu greiĀiu.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� -ei pritvirtinsite paåalinius 

obMektus prie vairaraĀio� sis-
tema gali nepadēti Mo valdyti.

� -ei pritvirtinsite paåalinius 
obMektus prie vairaraĀio� nuo 
vairaraĀio nuimtş rankş Ĩspē-
MamoMi sistema gali tinkamai 
neveikti.
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Važiavimo eismo Muosta pagal-
bos sistemos (LKA) veikimas

LKA sistemos įjungimas ir išjungimas
Pasukus paleidimo jungiklį į ON padėtį 
LKA sistema automatiškai įsijungia. 
Indikatorius ( ) įrangos ekrane 
degs balta spalva. -ei paspausite LKA 
mygtuką, esantį įrangos skydelyje, 
esančiame vairuotojo apatinėje kairėje 
pusėje, LKA bus išjungta, o indikato-
rius įrangos skydelyje užges.

Indikatorių spalva kinta priklausomai 
nuo LKA būklės.
 -  Balta�  jutiklis nenustato juostos 

žymėjimo linijos arba auto-
mobilio greitis yra mažes-
nis nei 60 km/val.

 -  æalia�  jutiklis aptinka juostos arba 
kelkraščio žymėjimo liniją 
ir sistema gali valdyti vairo 
meFKanizmą.

/KA VLVWHPRV ĨMXQJLPDV
� Norėdami pamatyti LKA siste-

mos ekraną LCD ekrane, įjunkite 
ASSIST režimą ( ).

� Daugiau inIormaFijos rasite 4 sky-
riuje >apsauginis dėklas@.

� Įjungus LKA sistemą, jei bus aptikti 
abu juostos ir kelkraščio žymenys, 
automobilio greitis viršys 60 km/
val. ir bus įvykdytos visos įjungimo 
sąlygos, užsidegs žalia vairaračio 
indikatoriaus lemputė lemputė ir 
vairaratis vėl bus valdomas.

OCD058022
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-ei automobilio greitis viršija 60 km/
val. ir sistema aptinka juostos žyme-
nį, spalva pasikeičia iš pilkos spalvos 
į baltą spalvą.
-ei LKA gali padėti valdyti vairara-
tį, dega žalia vairaračio indikatoriaus 
lemputė.

ĮVSēMLPDV 

-ei automobilis išvažiuoja iš eismo 
arba kelkraščio juostos, LCD ekrane 
mirksi juostos arba kelkraščio žyme-
klis ir skamba įspėjamasis signalas.

� +aptinė speFiIikaFija
-ei automobilis išvažiuoja iš eismo 
juostos, LCD ekrane mirksi juosta, 
kurią automobilis kerta.

OCD058079/OCD058080

 � E ism o j u ost a n en u -
st at yt a

 � E ism o j u ost a 
n u st at yt a

OCD058081/OCD058082

 � K airioj i j u ost a  � D ešin ioj i j u ost a
ĮSPĖ-IMAS  

Važiavimo eismo Muosta pagal-
bos sistema padeda vairuotoMui 
neiåvažiuoti iå eismo Muostos. 
Nepaisant to� vairuotoMas netu-
rētş pasikliauti vien åia sistema 
ir visada kreipkti dēmesĨ Ĩ aplin-
kć.
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-ei vairuotojas paleidžia vairą keletą 
sekundžių, kol įjungiama LKA, siste-
ma įspėja vairuotoją. 

ĮSPĖ-IMAS  
� ĮspēMamoMi žinutē gali atsirasti 

vēliau� atsižvelgiant Ĩ eismo 
sćlygas. Todēl visuomet vai-
ruodami laikykite rankas ant 
vairaraĀio.

� -ei labai åvelniai laikysite vai-
raratĨ� sistema Ĩspēs -us� nes 
LKAS nustatys� kad rankomis 
nelaikote vairaraĀio.

ĮSPĖ-IMAS  
� VairuotoMas yra atsakingas už 

vairavimć.
� Nors vairavimo sistema pade-

da vairuoti� vairuotoMas turi 
valdyti vairaratĨ.

� Važiuodami toliau iåvardintais 
atveMais sistemć iåMunkite.

 - Esant blogoms oro sćly-
goms

 - Esant blogam keliui
 -  Kai vairuotoMas turi dažnai 

valdyti vairaratĨ.
 -  Kai velkamas kitas automo-

bilis arba priekaba.
� Gali bŗti sunkiau sukti vaira-

ratĨ� kai automobilĨ valdo sis-
tema.

O-)058416L
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� PASTABA
� Nors vairavimo sistema padeda 

vairuoti� vairuotojas turi valdyti 
vairaratį. 

� *ali būti sunkiau sukti vairaratį� 
kai automobilį valdo sistema. 

6istema išsijungs åemiau išvardintais 
atvejais.
� Galite persirikiuoti į kitą eismo 

juostą rodydami posūkio signalą.
 -  Norėdami persirikiuoti visuomet 

įjunkite posūkio signalą.
 -  -ei persirikiuosite nerodydami 

signalo, sistema gali imti valdyti 
vairaratį.

� LKA sistema gali įjungti vairavimo 
pagalbos režimą kai automobilis 
yra netoli eismo juostos vidurio po 
to, kai sistema buvo įjungta arba 
eismo juosta buvo pakeista. LKA 
negali padėti vairuoti, jei automo-
bilis važiuoja per arti eismo juos-
tos krašto prieš įjungiant vairavimo 
pagalbos režimą. 

� Veikia elektroninė stabilumo valdy-
mo sistema (ESC) ir automobilio 
stabilumo sistema (VSM).

� Vairaračio stiprintuvas nepadės, 
kai greitai važiuosite ties staigiu 
posūkiu.

� Vairavimo pagalbos režimu naudo-
tis negalėsite jei automobilio greitis 
yra mažesnis nei 60 km/val. ir 
didesnis nei 180 km/val.

� Vairaračio stiprintuvas nepadės, 
kai greitai persirikiuosite.

� Vairaračio stiprintuvas nepadės, 
kai staigiai stabdysite.

� Vairavimo pagalbos režimu naudo-
tis negalėsite jei eismo juosta yra 
labai plati arba siaura.

� Vairavimo pagalbos režimu naudo-
tis negalėsite jei sistema nustato 
tik vieną eismo juostos žymenį.

� <ra daugiau kaip dviejų eismo 
juostų žymėjimo linijų pvz., staty-
bvietės.

� Posūkio kampas yra per mažas.
� Staigiai pasukus vairaratį, LKA lai-

kinai išsijungs.
� Važiuojant stačiu šlaitu arba įkalne.
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VAIRUOTO-O DĖMESYS
9airuotojas turi būti atsargus toliau 
nurodytose situacijose kai eismo 
juostos atpaåinimas yra prastas 
arba ribotas�

u  kai kelias ir eismo juostų åymơji-
mas yra prastas.

� 6unku atskirti eismo juostos arba 
kelkrašþio linijas kelyje� kai kelias 
yra padengtas dulkơmis arba smơ-
liu. 

� 6unku atskirti eismo juostos spal-
vą nuo kelio dangos.

� <ra åymơ panaši į eismo juostos 
åymeklį.

� Eismo juostos arba kelkrašþio 
åymeklis yra sugadintas arba 
neryškus.

� Eismo juostų skaiþius padidơja � 
sumaåơja arba eismo juostos lini-
jos kertasi �vaåiuojant per rin -
kliavos aikštelĊ�rinkliavos vartus� 
sujungtą�padalintą juostą�.

� <ra daugiau kaip dviejų eismo 
juostų åymơjimo linijos.

� Eismo juostos åymeklis yra labai 
storas arba labai plonas.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� .ai kelio åymơjimo juosta padeng-

ta purvu� sniegu� lyjant lietui� esant 
rūkui arba nusidơvơjus juostoms.

� Šešơlis krenta ant eismo juostos 
linijos linijos nuo apsauginơs tvo-
relơs� apsaugos nuo triukšmo tvo-
ros ir t.t.

� .ai eismo juostos åymơjimas yra 
sudơtingas dơl vykdomų kelio 
remonto darbų.

� .elyje yra pơsþiųjų perơjų åenklų 
ar kitų simbolių. 

� -uostos staiga išnyksta� pavy] -
dåiui� sankryåoje.

� Eismo juostos arba kelkrašþio lini-
jos tuneliuose padengtos purvu� 
alyva ir t.t.

� Eismo juosta per plati arba per 
siaura.

u  Dơl išorinių sąlygų poveikio.
� .ai staiga pasikeiþia išorơs apšvie-

timas� pavy]dåiui� įvaåiuojant 
arba išvaåiuojant iš tunelio arba 
vaåiuojant po tiltu.

� 3riekiniai åibintai neįjungti nak-
ties metu arba vaåiuojant tuneliu� 
arba apšvietimas yra per maåas.

�7Ċsiama�

�7Ċsiama�
� .elyje yra uåtvara.
� .elio paviršiuje susikaupusiame 

vandenyje atsispindi gatvių åibin-
tai� kito automobilio šviesos ir t.t.

� .ai šviesa ryškiai švieþia priešinga 
vaåiavimo kryptimi.

� .elio paviršius nelygus.
� $tstumas iki priekyje vaåiuojan-

þio automobilio yra labai maåas 
arba jis paslepia eismo juostos 
liniją.

� 9aåiuojant staþiu šlaitu arba ties 
posūkiu.

� $utomobilis smarkiai vibruoja.
� 6alone esantis veidrodis įkaista dơl 

tiesioginơs saulơs šviesos ir t.t.

u .ai prastas priekinio vai]do 
matomumas.

� 2bjektyvas ar priekinis stiklas yra 
padengtas pašalinơmis medåiago-
mis.

� -utiklis negali aptikti eismo juos-
tos dơl rūko� stipraus lietaus ar 
sniego.

� 3riekinis langas aprasoja dơl salo-
ne susikaupusios drơgmơs.

� .as nors padơta ant apsauginio 
kilimơlio it t.t.
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LKA sistemos gedimas

� -ei problema neišsisprendė, vėl 
pasirodys žinutė. -ei problema 
išliks, užsidegs LKA gedimo indi-
katorius. 

/KA VLVWHPRV JHGLPR LQGLNDWR-
ULXV
-ei LKA blogai veikia, užsidega gel-
tonos spalvos gedimo indikatorius ir 
skamba signalas. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS  
Važiavimo eismo Muosta pagal-
bos sistema padeda vairuotoMui 
neiåvažiuoti iå eismo Muostos. 
Nepaisant to� vairuotoMas netu-
rētş pasikliauti vien åia sistema 
ir visada kreipti dēmesĨ Ĩ aplin-
kć.

O-)058419L
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.ai yra problema� atlikite vieną iš šių 
veiksmų�
� Išjunkite sistemą išjungdami ir vėl 

įjungdami variklį. 
� Patikrinkite, ar variklio jungiklis yra 

ON padėtyje.
� Patikrinkite, ar sistema yra sutrik-

dyta oro sąlygų (rūko, lietaus ir 
pan.).

� Patikrinkite, ar kameros lęšis 
padengtas pašaliniais daiktais.

-ei gedimas nepašalintas, patikrinki-
te sistemą proIesionaliose remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.

Važiavimo eismo Muosta pagal-
bos sistemos keitimas 
Vairuotojas gali perjungti LKA į 
nukrypimo nuo eismo juostos įspėji-
mo sistemą (LDW) arba pakeisti LKA 
režimą 8ser 6ettiQgs Mode ekrane.

9DçLDYLPR HLVPR MXRVWD SDJDOERV 
IXQNFLMD
LKA sistema padeda vairuotojui išlai-
kyti automobilį eismo juostoje. Kai 
automobilis važiuoja eismo juosta 
sistema retai valdo vairaratį. Tačiau ji 
pradeda valdyti vairaratį, kai automo-
bilis artėja prie eismo juostų.

ĮVSēMDPRML QXNU\SLPR IXQNFLMD
LDW įspėja vairuotoją vaizdiniu ir 
garsiniu signalu, kai ji aptinka, kad 
automobilis nukrypsta nuo savo 
eismo juostos. Važiuojant šiuo reži-
mu vairaratis nebus valdomas. Kai 
automobilio priekinis ratas prisiliečia 
prie eismo juostos linijos vidinio kraš-
to, LKAS pateikia įspėjimą.
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Įspėjimo apie susidūrimą iš priekio 
išvažiavus iš eismo juostos siste-
ma nustato iš priekio atvažiuojančią 
transporto priemonę ant priekinio sti-
klo esančios kameros pagalba. -i 
padeda vairuotojui išvengti susidūri-
mo su artėjančia transporto priemone 
ir išlaikyti automobilį eismo juostoje, 
kai automobilis važiuoja per vidurinę 
liniją.

Sistemos veikimas
Sistemą galima įjungti (arba išjungti) 
vairuotojo nustatymų (8ser 6ettiQgs) 
režime�
8ser 6ettiQgs → Driver assistaQce → 
ForZard CollisioQ-$voidaQce $ssist 
�FC$�� Daugiau inIormaFijos rasite 
šiame skyriuje ࡐSistemos nustaty-
mai´ ()CA).

ĮspēMamoMi žinutē ir IunkFiMos 
valdymas

� -ei )CA sistema veikia, automo-
bilio greitis yra didesnis nei 60 
km/val. ir automobilis yra ašinėje 
linijoje, net jei artėja transporto 
priemonė, įspėjamasis pranešimas 
pasirodo LCD ekrane ir skamba 
garsinis įspėjamasis signalas. 

� Padeda valdyti vairaratį ir sugrą-
žinti automobilį į eismo juostą.

ĮSPĖ-IMO APIE SUSIDŖRIMĆ Iä PRIEKIO IäVAŽIAVUS Iä EISMO -UOSTOS SISTEMA

ĮSPĖ-IMAS  
� äi IunkFiMa yra tik pagalbi-

nē sistema. VairuotoMas turi 
bŗti atsargus ir dēmesingas 
vairuodamas automobilĨ. 
Atmintinēs Iå priekio artēMan-
Āios transporto priemonēs 
Mutikliş diapazonas yra ribo-
tas. Visuomet atsižvelkite Ĩ 
kelio bŗklĕ.

� Norēdami iåvengti pavoMingş 
situaFiMş visuomet vairuokite 
atidžiai. äi IunkFiMa visiåkai 
nekontroliuoMa automobilio ir 
nēra susidŗrimo iåvengimo 
sistema.

OCD058102
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Sistemos trŗkumai
� Daugiau inIormaFijos rasite skyriu-

je ࡐSistemos trūkumai´ (LKA).
� Daugiau inIormaFijos rasite sky-

riuje ࡐTransporto priemonių aptiki-
mas´ ()CA).

ĮSPĖ-IMAS  
� VairaraĀio valdymo pagalbos 

sistema negali padēti visiåkai 
iåvengti susidŗrimo su artē-
ManĀia transporto priemone. 
VairuotoMas yra atsakingas 
aplinkos stebēMimć ir saugş 
vairavimć.

� )unkFiMa veikia atsižvelgiant Ĩ 
tam tikras sćlygas� pvz.� artē-
ManĀios transporto priemonēs 
greitĨ ir atstumć iki Mos� -ŗsş 
automobilio greitĨ ir t.t. 

 )unkFiMa gali bŗti iåMungta 
arba neveikti tinkamai atsi-
žvelgiant Ĩ keliş bŗklĕ ir aplin-
kć. Vairuodami visuomet bŗki-
te dēmesingi.

� Niekada sćmoningai nevai-
ruokite pavoMingai norēdami 
ĨMungti sistemć.
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BSD (neapžvelgiamos zonos) siste-
mos radiolokatorius nustato pavojin-
gas situaFijas ir įspėja vairuotoją. 
-is nustato iš paskos važiuojančias 
transporto priemones ir pateikia 
inIormaFiją vairuotojui.

�  BCW (neapžvelgiamos zonos įspė-
jamoji sistema)

- Neapžvelgiamos zonos
 Atstumas iki kitos transporto prie-

monės apie kurią sistema įspėja, 
priklauso nuo -ūsų automobilio grei-
čio. Tačiau, jei -ūs važiuojate dau-
giau nei10 km/val. greičiau nei kitas 
automobilis, sistema -ūsų neįspės.

- Važiuojant greitai.
 Sistema -us įspės apie kitą trans-

porto priemonę, artėjančią prie 
-ūsų automobilio dideliu greičiu.

 Atstumas iki artėjančio automobilio 
gali būti skirtingas, jis priklauso 
nuo santykinio greičio.

�  RCCW Susidūrimo iš automobi-
lio galo įspėjamoji sistema (Rear 
Cross-7raffic CollisioQ :arQiQg 
(RCCW))

Kai -ūsų automobilis važiuoja atbu-
line eiga, jutiklis nustato transpor-
to priemones, artėjančias prie -ūsų 
automobilio iš kairės arba dešinės 
pusės ir -us įspėja apie šias kliūtis.
Atstumas iki artėjančio automobilio 
gali būti skirtingas, jis priklauso nuo 
santykinio greičio.

NEAPŽVELGIAMOS =ONOS ĮSPĖ-AMO-I SISTEMA (B&:)

OBD058079L

ĮSPĖ-IMAS  
� Norēdami iåvengti pavoMingş 

situaFiMş visuomet atsižvelkite 
Ĩ kelio sćlygas� net Mei veikia 
B&: (neapžvelgiamos zonos 
ĨspēMamoMi) sistema.

� B&: (neapžvelgiamos 
zonos ĨspēMamoMi) sistema 
sukurta -ŗsş patogumui. 
Nepasitikēkite vien tik siste-
ma� visuomet vairuokite ati-
džiai.
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Neapžvelgiamos zonos ĨspēMa-
moMi sistema (B&:) (Mei Ĩreng-
ta)
9HLNLPR VćO\JRV

-ungiklyje esantis indikatorius degs, 
kai BCW (neapžvelgiamos zonos 
įspėjamoji sistema) sistemos jungi-
klis paspaudžiamas su kai variklio 
paleidimo/išjungimo jungiklis yra ON 
padėtyje. Sistema įsijungia jei auto-
mobilis važiuoja didesniu nei 30 km/
val. greičiu. 
Kai dar kartą paspausite jungiklį indi-
katorius užges ir sistema išsijungs.

-ei variklio paleidimo/išjungimo jun-
giklis yra išjungtas, sistemoje grįžta į 
ankstesnę būseną. 
-ei nesinaudojate sistema išjunkite 
ją jungiklio pagalba. 
Kai sistema įjungiama, įspėjamasis 
signalas išoriniame galinio vaizdo 
veidrodėlyje degs 3 sekundes. 
� Vairuotojas gali įjungti sistemą 

įjungdamas paleidimo jungiklį į 
ON padėtį ir pasirinkdamas User 
6ettiQgs → Driver assistaQce → 
BliQd-sSot safety�

 -  Neapžvelgiamos zonos įspėjamo-
ji sistema (BCW) pasirengusi įsi-
jungti kai pasirenkamas :arQiQg 
oQly (tik įspėjimas). Tokiu atve-
ju vairuotojas bus įspėtas apie 
transporto priemonę, artėjančią 
prie neapžvelgiamos zonos, gar-
siniu signalu.

 -  Pasirinkus OII (išjungta) sistema 
išsijungs ir užges BCW mygtuko 
indikatorius.

� -ei paspausite BCW mygtuką, kai 
pasirinkote :arQiQg oQly (tik įspė-
jimas), mygtuko indikatorius užges 
ir sistema išsijungs.

� -ei paspausite BCW mygtuką, kai 
sistema išjungta, mygtuko indika-
torius užsidegs ir sistema įsijungs. 
Tokiu atveju sistema sugrįš į būse-
ną, kuri buvo prieš išjungiant vari-
klį.

OCD058023
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PHUVSēMLPR WLSDV
Sistema įsijungia toliau išvardintais 
atvejais.
1. Sistema įsijungia 
2. Automobilis važiuoja didesniu nei 

30 km/val. greičiu.
3. Už -ūsų važiuoja kiti automobiliai

-ei transporto priemonė yra aptinka-
ma sistemos veikimo ribose, ant išo-
rinio galinio vaizdo veidrodžio užsi-
degs įspėjamoji lemputė apšviesti.
-ei transporto priemonė nėra nusta-
tymo zonoje, įspėjimas išsijungs.

ĮSPĖ-IMAS  
� Norēdami iåvengti pavoMingş 

situaFiMş visuomet atsižvelkite 
Ĩ kelio sćlygas� net Mei veikia 
B&: (neapžvelgiamos zonos 
ĨspēMamoMi) sistema.

� B&: (neapžvelgiamos zonos 
ĨspēMamoMi) sistema yra tik 
pagalbinē sistema� padedan-
ti vairuotoMui. Nepasikliaukite 
vien tik sistema. Vairuodami 
visuomet bŗkite dēmesingi.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� B&: (neapžvelgiamos zonos 

ĨspēMamoMi) sistema yra tik 
pagalbinē priemonē� nepa-
sikliaukite vien tik sistema. 
Visada važiuokite saugiai ir 
atsargiai persirikiuodami Ĩ kitć 
eismo Muostć arba važiuoda-
mi atbuline eiga. B&: (neap-
žvelgiamos zonos ĨspēMamoMi) 
sistema gali nenustatyti visş 
obMektş� esanĀiş åalia auto-
mobilio.

OUM054028

 1 etapas



1586

Važiavimas

Antrojo etapo pavojaus signalas įsi-
jungia toliau nurodytose situaFijose. 
1.   Pirmojo etapo pavojaus signalas 

veikia.
2.   Persirikiuojant į kitą eismo juostą 

įjungtas posūkio signalas.
Kai įsijungia antrojo etapo pavojaus 
signalas išorinio galinio vaizdo vei-
drodėlyje žybsi įspėjamoji lemputė ir 
skamba įspėjamasis signalas.
-ei posūkio signalo jungiklį nusta-
tysite į pradinę padėtį antrojo etapo 
pavojaus signalas išsijungs.

OUM054029

 2 etapas ĮSPĖ-IMAS
ĮVSēMDPRMR VLJQDOR IXQNFLMD 
ĨVSēMD YDLUXRWRMć� äLć IXQNFLMć 
LåMXQNLWH WLN WDGD� NDL EŗWLQD�

ĮSPĖ-IMAS
� 9DLUXRGDPL DXWRPRELOĨ YLVDGD 

EŗNLWH DWVDUJŗV LU GēPHVLQ-
JL QHSULNODXVRPDL QXR WR� DU 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē LåRULQLDPH 
JDOLQLR YDL]GR YHLGURG\MH åYLH-
ĀLD DUED VNDPED ĨVSēMDPDVLV 
VLJQDODV�

� -HL DXGLR VLVWHPD JURMD ODEDL 
JDUVLDL� JDOLWH QHJLUGēWL QHDS-
çYHOJLDPRV ]RQRV VLVWHPRV 
SDWHLNLDPş ĨVSēMDPşMş VLJQD-
Oş�

� NHDSçYHOJLDPRV ]RQRV VXVL-
GŗULPR ĨVSēMLPR VLVWHPRV 
VLJQDODV JDOL QHVNDPEēWL� NDL 
VNDPED NLWş VLVWHPş ĨVSēMD-
PLHML VLJQDODL�

ĮSPĖ-IMAS  
� ĮspēMamoMi lemputē ant iåo-

rinio galinio vaizdo veidro-
džio degs� kai sistema aptin-
ka transporto priemonĕ už 
automobilio. Siekiant iåvengti 
nelaimingş atsitikimş� nesu-
telkite dēmesio tik Ĩ ĨspēMamć-
Mć lemputĕ� stebēkite artēMan-
Āias transporto priemones.

� Važiuokite atsargiai� net Mei 
automobilyMe Ĩrengta neap-
žvelgiamos zonos ĨspēMamoMi 
sistema (B&:). Nepasitikēkite 
vien tik sistema� prieå persi-
rikiuodami arba važiuodami 
atbuline eiga� apsižvalgykite.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Sistema negali Ĩspēti vairuo-

toMć esant tam tikroms sćly-
goms todēl visada patikrinkite 
aplinkć vairuoMant.
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NXVWDW\PR MXWLNOLV

-utikliai yra įmontuoti galinio buIerio 
viduje.
Kad sistema veiktų be priekaištų 
bamperis turi būti švarus.

�7ĕVLDPD�
� NHVSDXVNLWH LU QHVXWUHQNLWH 

UDGDUR MXWLNOLR LU MXWLNOLR GDQJ-
WHOLR� -HL MXWLNOLV LåVWXPWDV Lå MR 
PRQWDYLPR YLHWRV VLVWHPD JDOL 
WLQNDPDL QHYHLNWL� 7RNLX DWYH-
MX ĨVSēMDPRML çLQXWē JDOL EŗWL 
QHURGRPD� KXR JUHLĀLDX QXYD-
çLXRNLWH Ĩ KIA DWVWRYR DUED 
NLWDV SURIHVLRQDOLDV UHPRQWR 
GLUEWXYHV� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

� NHWROL UDGDUR MXWLNOLR QHGēNL-
WH SDåDOLQLş GDLNWş� WRNLş NDLS 
EXIHULR OLSGXNDV DU EDPSHULR 
DSVDXJD� QHGDç\NLWH SORWR 
QHWROL MXWLNOLR� 7DL JDOL QHLJLD-
PDL SDYHLNWL MXWLNOLR YHLNLPć�

ĮSPĖ-IMAS
� 6LVWHPD JDOL WLQNDPDL QHYHLNWL� 

MHL EDPSHULV EXYR VXJDGLQ-
WDV DUED MHL EDPSHULV EXYR 
UHPRQWXRWDV DUED SDNHLVWDV�

� -XWLNOLş GLDSD]RQDV åLHN WLHN 
VNLULDVL SULNODXVRPDL QXR NHOLR 
SORĀLR� -HL NHOLDV \UD VLDXUDV 
VLVWHPD JDOL QXVWDW\WL DXWRPR-
ELOLXV YDçLXRMDQĀLXV NLWD MXRV-
WD�

� 6LVWHPD JDOL LåMXQJWL GēO VWL-
SULş HOHNWURPDJQHWLQLş EDQJş�

� -XWLNOLDL YLVDGD WXUL EŗWL åYD-
UŗV�

� NIEKA'A QHDUG\NLWH MXWLNOLR LU 
QHVXWUHQNLWH DSOLQN MĨ HVDQĀLR 
SORWR�

�7ĕVLDPD�

OCD058024
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ĮVSēMDPRML çLQXWē

Pasirodys pranešimas inIormuojan-
tis vairuotoją, kad ant galinio bampe-
rio yra pašalinių medžiagų arba toje 
vietoje yra karšta. -ungiklio lemputė 
ir sistema išsijungs automatiškai. 
Nuvalykite galinį bamperį ir nuimkite 
nuo jo pašalinius daiktus.
Kai nuimsite pašalinius daiktus ir 
važiuosite maždaug 10 min., sistema 
vėl ims normaliai veikti. 

-ei pašalinus pašalinius daiktus, 
priekabą ar kitą įrangą sistema vis 
tiek neveikia, rekomenduojame 
patikrinti automobilį proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.
æinutė gali pasirodyti tada, kai ant 
užpakalinio buIerio nėra pašalinių 
daiktų, pavyzdžiui, važiuojant per 
kaimą, atvirą vietovę ar dykumą, kur 
nėra pakankamai duomenų sistemos 
veikimui.
æinutė gali pasirodyti lyjant arba tykš-
tant kelio purslams.
Tokiu atveju tai nėra gedimas.
-ei naudojatės bagažine ar kita įran-
ga, išjunkite visas sistemos IunkFijas 
>O))@.

-ei sistema neveikia, pasirodys įspė-
jamasis pranešimas ir užges jungiklio 
lemputė. Sistema išsijungs automa-
tiškai.

O-)058433L

O-)058434L

 � A tipas

O-)058435L

 � B tipas
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Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

6LVWHPRV WUŗNXPDL
Vairuotojas turi būti atsargus žemiau 
išvardintais atvejais, nes sistema 
gali nepadėti vairuotojui ir tinkamai 
neveikti.
� Kai prikabinta priekaba.
� Dėl blogų oro sąlygų, pavyzdžiui, 

stipraus lietaus arba sniego.
� -utiklis užterštas sniegu, purvu ir 

t.t.
� BuIeris, kuriame yra jutiklis, 

uždengtas pašaliniu daiktu, pavyz-
džiui lipduku, apsaugos priemone, 
dviračių laikikliu ir t.t.

� Užpakalinis buIeris sugadintas 
arba jutiklis pasislinkęs iš savo 
vietos.

� Automobilio aukštis priklauso nuo 
krovinio, nenormalaus padangų 
slėgio ir pan.

� Kai užpakalinis bamperis įkaitęs.
� Kai jutiklius užblokuoja kiti automo-

biliai, sienos, garažų pertvaros.

� Automobilis važiuoja vingiuotu 
keliu.

� Automobilis važiuoja per rinkliavų 
už kelius užtvaras.

� Ant kelio dangos (ar kelio pakraš-
tys) yra neįprastų metalinių kompo-
nentų (pvz., metro konstrukFijos).

� Prie automobilio yra įtvirtintas 
objektas, pavyzdžiui, atitvaras.

� Kai važiuojate stačia įkalne arba 
nuokalne, kurioje eismo juostų 
aukštis skiriasi.

� Važiuojant siauru keliu, apaugusiu 
medžiais arba žole.

� Važiuojant kaimo vietovėse, kur 
jutiklis ilgesnį laiką nenustato kitos 
transporto priemonės ar konstruk-
Fijos.

� Važiuojant šlapiu keliu.
� Važiuokite keliu, kur apsauginė 

siena arba sienelė yra dvigubos 
konstrukFijos.

� Netoli yra didelė transporto prie-
monė, pavyzdžiui autobusas arba 
vilkikas.

� Kai kitas automobilis priartėja labai 
arti.
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� Kai pro šalį dideliu greičiu prava-
žiuoja kitas automobilis.

� Kai persirikiuojate į kitą eismo 
juostą.

� -ei automobilio variklis buvo paleis-
tas tuo pačiu metu kaip ir šalia sto-
vinčios transporto priemonės.

� Kai automobilis važiuoja už dviejų 
eismo juostų arba kai toks automo-
bilis persirikiuoja į gretimą juostą.

� Netoli yra motoFiklas arba dviratis.
� Netoli yra vilkiko priekaba.
� -ei aptikimo zonoje yra mažų 

objektų, pavyzdžiui, pirkinių veži-
mėlių ar kūdikių vežimėlių.

� -ei yra nedidelio aukščio automo-
bilis, pavyzdžiui, sportinis.

� Nuspaustas stabdžių pedalas.
� ESC (elektroninė stabilumo valdy-

mo sistema) įjungta.
� ESC (elektroninė stabilumo valdy-

mo sistema) neveikia.
� Padangų slėgis yra mažas arba 

padanga yra pažeista.
� Stabdys yra pertvarkytas.

� Automobilis staiga pakeičia važia-
vimo kryptį.

� Automobilis staiga išvažiuoja į 
kitas eismo juostas.

� Automobilis staiga sustoja.
� Aplink automobilį temperatūra yra 

labai žema.
� Automobilis kratomas važiuojant 

nelygiu keliu, nevienodu kelio 
paviršiumi.

� Automobilis važiuoja slidžiu, 
apsnigtu, šlapiu ar apledėjusiu 
keliu.

� Važiavimo eismo juosta pagalbos 
sistema (LKA) arba išvažiavimo iš 
eismo juostos įspėjamoji sistema 
(LDW) tinkamai neveikia. (jei įreng-
ta)

 (Išsamesnės inIormaFijos rasite 
šiame skyriuje ࡐVažiavimo eismo 
juosta pagalbos sistema´.)

� Važiuojant ties posūkiu.
BCW sistema gali neveikti tinka-
mai važiuojant vingiuotu keliu. Tam 
tikrais atvejais sistema negali aptikti 
transporto priemonės kitoje eismo 
juostoje. 
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.

OCD058114
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BCW sistema gali neveikti tinka-
mai važiuojant vingiuotu keliu. Tam 
tikrais atvejais sistema negali aptikti 
transporto priemonės toje pačioje 
eismo juostoje. 
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.

� Važiuojant keliu, kuris susijungia/
dalijasi.

BCW sistema gali neveikti tinkamai 
važiuojant keliu, kuris susijungia/
dalijasi.  Tam tikrais atvejais sistema 
negali aptikti transporto priemonės 
kitoje eismo juostoje.  
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.

� Važiuojant šlaitu.
BCW sistema gali neveikti tinka-
mai važiuojant nuokalne. Tam tikrais 
atvejais sistema negali aptikti trans-
porto priemonės kitoje eismo juos-
toje. 
Taip pat, tam tikrais atvejais sistema 
gali neteisingai atpažinti kelio pavir-
šių ar konstrukFijas.
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.

OCD058113 OCD058112
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� Važiuojant keliu, kurio juostų aukš-
čiai yra skirtingi.

BCW sistema gali neveikti tinkamai 
važiuojant keliu, kurio juostų aukščiai 
yra skirtingi.  
Tam tikrais atvejais sistema gali 
neaptikti transporto priemonės 
keliuose su skirtingais juostų aukš-
čiais (prie įvažiavimo į tunelį, po tiltu, 
kelio sankirtos ir t.t.). 
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.
>A@ � eismo triukšmo užtvara, >B@ � 
apsauginė tvorelė

� Šalia kelio yra konstrukFija
BCW sistema gali neveikti tinkamai 
važiuojant keliu, šalia kurio yra kons-
trukFijos. 
Tam tikrais atvejais sistema gali 
neteisingai atpažinti šalia kelio esan-
čias konstrukFijas (triukšmo barje-
rus, dvigubas apsaugines užtvaras, 
dvigubą apsauginę sieną, priešingo 
eismo kelio juostas skiriančią juostą, 
stulpelius, gatvės žibintus, kelio žen-
klus, tunelio sieną ir t.t.). 
Važiuodami visuomet atkreipkite 
dėmesį į kelio ir vairavimo sąlygas.

R&&: Susidŗrimo iå automo-
bilio galo ĨspēMamoMi sistema 
(5HDU &URVV�7UDIILF &ROOLVLRQ 
:DUQLQJ (R&&:))

Kai važiuojate atbuline eiga jutikliai 
nustato transporto priemones, artė-
jančias link -ūsų automobilio iš kai-
rės arba iš dešinės pusės ir -us apie 
tai įspėja.

OCD058111 OCD058110

O<G056140
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9HLNLPR VćO\JRV
� Pasirinkite RCCW prietaisų sky-

delyje (8ser 6ettiQgs → Driver 
$ssistaQce → BliQd-6Sot 6afety 
→ Rear Cross-7raffic 6afety). 
Sistema įsijungs ir bus laukimo 
būklėje.

� Norėdami išjungti sistemą dar 
kartą paspauskite RCCW.

� -ei automobilio variklis buvo išjung-
tas ir vėl paleistas, RCCW siste-
mos būklė bus tolia pat kaip prieš 
išjungiant variklį. Kai nesinaudoja-
te, išjunkite RCCW sistemą.

� Sistema veikia, kai transporto prie-
monės greitis yra mažesnis nei 10km 
/ val., ir pavarų perjungimo svirtelė 
yra R (atbulinės eigos) padėtyje.

� RCCW (įspėjamoji sistema važiuo-
jant atbuline eiga) nustatymo dia-
pazonas yra 0.5m a 20m remiantis 
šoninėmis kryptimis. -ei artėjan-
čio automobilio greitis yra 8 km/
val. ir automobilis yra nustatymo 
zonoje, apie jį sistema inIormuos. 
Sistemos nustatymo zona gali skir-
tis. Tai priklauso nuo skirtingų sąly-
gų. Visuomet atkreipkite dėmesį į 
aplinką.

PHUVSēMLPR WLSDV � -ei jutikliai nustato link -ūsų auto-
mobilio artėjančią transporto prie-
monę pasigirs įspėjamasis signa-
las ir išoriniame užpakalinio vaizdo 
veidrodėlyje žybčios įspėjamoji 
lemputė.

� -ei nustatyta transporto priemonė 
yra už nustatymo diapazono ribų, 
važiuoja priešinga kryptimi ar juda 
lėtai, arba jei transporto priemonė 
yra tiesiai už jūsų automobilio, jei 
kita transporto priemonė nevažiuo-
ja link -ūsų automobilio, įspėjimas 
išjungiamas.

� -ei sistema dėl kokių nors prie-
žasčių gerai neveikia, atkreipkite 
dėmesį į aplinką.

�  -ei jūsų automobilio bamperį kai-
rėje arba dešinėje pusėje užstoja 
barjeras arba transporto priemo-
nės, sistemos stebėjimo galimybė 
gali būti prastesnė.

OCD058091

O-)055196L

OCD058090
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Vairuotojas gali pasirinkti pradinį 
įspėjimo įjungimo laiką naudotojo 
nustatymuose (8ser 6ettiQgs) LCD 
ekrane, pasirinkdamas 8ser 6ettiQgs 
� Driver assistaQce � :arQiQg 
timiQg. Pirminio perspėjimo apie 
susidūrimą iš galo parinktys apima�

- Normalus�
pasirinkus šią sąlygą susidūrimo iš 
priekio įspėjimo sistema įsijungia 
normaliu režimu. -ei šis nustatymas 
atrodo pernelyg ankstyvas, galite 
pasirinkti /ate (vėlesnis).
Įspėjimo įjungimo laikas atrodyti per 
vėlus, jei šone/gale važiuojanti trans-
porto priemonė staiga padidina greitį.
- Vėlesnis�
pasirinkite vėlesnį įspėjimo laiką tik 
tokiu atveju, jei eismo sąlygos yra 
geros, nėra spūsčių ir -ūs važiuojate 
nedideliu greičiu. Tačiau, jei pakeisi-
te įspėjimo įjungimo laiką, automobi-
lio kitos sistemos įspėjimo įjungimo 
laikas taip pat gali pasikeisti. Prieš 
keisdami įspėjimo įsijungimo laiką, 
patikrinkite jį.

ĮSPĖ-IMAS
� KDL ĨY\NG\WRV VXVLGŗULPR Lå 

DXWRPRELOLR JDOR ĨVSēMDPR-
VLRV VLVWHPRV YHLNLPR VćO\-
JRV� ĨVSēMLPDV EXV SDWHLNLD-
PDV NLHNYLHQć NDUWć NDL DXWR-
PRELOLV DUWēV Lå JDOR DUED Lå 
åRQR SULH -ŗVş VWRYLQĀLR DXWR-
PRELOLR �DXWRPRELOLR JUHLWLV � 
NP�YDO���

� 6LVWHPRV ĨVSēMLPDL DUED VWDE-
G\V JDOL QHYHLNWL WLQNDPDL� MHL 
-ŗVş DXWRPRELOLR JDOLQLR EXIH-
ULR NDLUē�GHåLQē \UD EORNXRMD-
PD NLWD WUDQVSRUWR SULHPRQH 
DU NOLŗWLPL�

� 9DLUXRGDPL DXWRPRELOĨ YLVDGD 
EŗNLWH DWVDUJŗV LU GēPHVLQ-
JL QHSULNODXVRPDL QXR WR� DU 
ĨVSēMDPRML OHPSXWē LåRULQLDPH 
JDOLQLR YDL]GR YHLGURG\MH åYLH-
ĀLD DUED VNDPED ĨVSēMDPDVLV 
VLJQDODV�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� -HL DXGLR VLVWHPD JURMD ODEDL 

JDUVLDL� JDOLWH QHJLUGēWL  ĨVSē-
MDPRVLRV VLVWHPRV ĨVSēMDPşMş 
VLJQDOş�

� 6XVLGŗULPR Lå DXWRPRELOLR 
JDOR ĨVSēMDPRVLRV VLVWHPRV 
VLJQDODV JDOL QHVNDPEēWL� NDL 
VNDPED NLWş VLVWHPş ĨVSēMD-
PLHML VLJQDODL�
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NXVWDW\PR MXWLNOLV

-utikliai yra įmontuoti galinio buIerio 
viduje.
Kad sistema veiktų be priekaištų 
bamperis turi būti švarus.

(Tĕsiama)
� B&: (neapžvelgiamos zonos 

ĨspēMamoMi) sistema ir R&&: 
(susidŗrimo iå automobilio 
galo ĨspēMamoMi sistema) yra 
tik pagalbinēs priemonēs. 
Visada važiuokite saugiai ir 
atsargiai persirikiuodami Ĩ kitć 
eismo Muostć arba važiuoda-
mi atbuline eiga. B&: (neap-
žvelgiamos zonos ĨspēMamoMi) 
sistema gali nenustatyti visş 
obMektş� esanĀiş åalia auto-
mobilio.

� VairuotoMas yra atsakingas už 
saugş stabdymć.

� Vairuodami bŗkite ypaĀ dēme-
singi. Apie susidŗrimć iå auto-
mobilio galo ĨspēManti sistema 
ir apsaugos nuo susidŗrimo 
iå automobilio galo iåvengimo 
sistema gali neveikti tinkamai 
arba bereikalingai veikti pagal 
-ŗsş vairavimo situaFiMas.

ĮSPĖ-IMAS  
� Kai veikia B&: (neapžvel-

giamos zonos ĨspēMamoMi) 
sistema užsidega ĨspēMamoMi 
lemputē ant iåorinio galinio 
vaizdo veidrodžio� kai sistema 
aptinka transporto priemonĕ 
už automobilio. 

 Siekiant iåvengti nelaimingş 
atsitikimş� nesutelkite dēme-
sio tik Ĩ ĨspēMamćMć lemputĕ� 
stebēkite artēManĀias trans-
porto priemones.

� Važiuokite atsargiai� net Mei 
automobilyMe Ĩrengta B&: 
(neapžvelgiamos zonos Ĩspē-
MamoMi) sistema. Nepasitikēkite 
vien tik sistema� prieå persiri-
kiuodami apsižvalgykite. 

 Sistema negali Ĩspēti vairuo-
toMć esant tam tikroms sćly-
goms todēl visada patikrinkite 
aplinkć vairuoMant. 

(Tĕsiama)

OCD058024
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ĮVSēMDPRML çLQXWē

Pasirodys pranešimas inIormuojan-
tis vairuotoją, kad ant galinio bampe-
rio yra pašalinių medžiagų arba toje 
vietoje yra karšta. -ungiklio lemputė 
ir sistema išsijungs automatiškai. 
Nuvalykite galinį bamperį ir nuimkite 
nuo jo pašalinius daiktus.
Kai nuimsite pašalinius daiktus ir 
važiuosite maždaug 10 min., sistema 
vėl ims normaliai veikti. 

ĮSPĖ-IMAS
� 6LVWHPD JDOL WLQNDPDL QHYHLNWL� 

MHL EDPSHULV EXYR VXJDGLQ-
WDV DUED MHL EDPSHULV EXYR 
UHPRQWXRWDV DUED SDNHLVWDV�

� -XWLNOLş GLDSD]RQDV åLHN WLHN 
VNLULDVL SULNODXVRPDL QXR NHOLR 
SORĀLR� -HL NHOLDV \UD VLDXUDV 
VLVWHPD JDOL QXVWDW\WL DXWRPR-
ELOLXV YDçLXRMDQĀLXV NLWD MXRV-
WD�

� 6LVWHPD JDOL LåMXQJWL GēO VWL-
SULş HOHNWURPDJQHWLQLş EDQJş�

� -XWLNOLDL YLVDGD WXUL EŗWL åYD-
UŗV�

� NIEKA'A QHDUG\NLWH MXWLNOLR LU 
QHVXWUHQNLWH DSOLQN MĨ HVDQĀLR 
SORWR�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� NHVSDXVNLWH LU QHVXWUHQNLWH 

UDGDUR MXWLNOLR LU MXWLNOLR GDQJ-
WHOLR� -HL MXWLNOLV LåVWXPWDV Lå MR 
PRQWDYLPR YLHWRV VLVWHPD JDOL 
WLQNDPDL QHYHLNWL� 7RNLX DWYH-
MX ĨVSēMDPRML çLQXWē JDOL EŗWL 
QHURGRPD� KXR JUHLĀLDX QXYD-
çLXRNLWH Ĩ KIA DWVWRYR DUED 
NLWDV SURIHVLRQDOLDV UHPRQWR 
GLUEWXYHV� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

� NHWROL UDGDUR MXWLNOLR QHGēNL-
WH SDåDOLQLş GDLNWş� WRNLş NDLS 
EXIHULR OLSGXNDV DU EDPSHULR 
DSVDXJD� QHGDç\NLWH SORWR 
QHWROL MXWLNOLR� 7DL JDOL QHLJLD-
PDL SDYHLNWL MXWLNOLR YHLNLPć�

O-)058433L
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-ei pašalinus pašalinius daiktus, 
priekabą ar kitą įrangą sistema vis 
tiek neveikia, rekomenduojame 
patikrinti automobilį proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.
æinutė gali pasirodyti tada, kai ant 
užpakalinio buIerio nėra pašalinių 
daiktų, pavyzdžiui, važiuojant per 
kaimą, atvirą vietovę ar dykumą, kur 
nėra pakankamai duomenų sistemos 
veikimui.
æinutė gali pasirodyti lyjant arba tykš-
tant kelio purslams.
Tokiu atveju tai nėra gedimas.
-ei naudojatės bagažine ar kita įran-
ga, išjunkite visas sistemos IunkFijas 
>O))@.

-ei sistema neveikia, pasirodys įspė-
jamasis pranešimas ir užges jungiklio 
lemputė. Sistema išsijungs automa-
tiškai.

Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

O-)058434L

 � A tipas

O-)058435L

 � B tipas
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NHYHLNLPR SULHçDVW\V
Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodis 
gali neįspėti vairuotojo šiose situa-
Fijose�
- Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodis 

pažeistas arba nešvarus.
- Langas yra nešvarus.
- Langai yra labai tamsinti.

6LVWHPRV WUŗNXPDL
Vairuotojas turi būti atsargus žemiau 
išvardintais atvejais, nes sistema 
gali nepadėti vairuotojui ir tinkamai 
neveikti.
� Kai prikabinta priekaba.
� Dėl blogų oro sąlygų, pavyzdžiui, 

stipraus lietaus arba sniego.
� -utiklis užterštas sniegu, purvu ir 

t.t.
� BuIeris, kuriame yra jutiklis, 

uždengtas pašaliniu daiktu, pavyz-
džiui lipduku, apsaugos priemone, 
dviračių laikikliu ir t.t.

� Užpakalinis buIeris sugadintas 
arba jutiklis pasislinkęs iš savo 
vietos.

� Automobilio aukštis priklauso nuo 
krovinio, nenormalaus padangų 
slėgio ir pan.

� Kai užpakalinis bamperis įkaitęs.
� Kai jutiklius užblokuoja kiti automo-

biliai, sienos, garažų pertvaros.

ĮSPĖ-IMAS
� 6LVWHPD JDOL WLQNDPDL QHYHLNWL� 

MHL EDPSHULV EXYR SDNHLVWDV 
DUED MHL UHPRQWR GDUEDL EXYR 
DWOLHNDPL QHWROL MXWLNOLR�

� ASWLNLPR SORWDV SULNODXVR QXR 
NHOLş SORĀLR�  -HL NHOLDV \UD 
VLDXUDV VLVWHPD JDOL QXVWDW\-
WL DXWRPRELOLXV YDçLXRMDQĀLXV 
WROLPHVQH QHL JUHWLPD MXRVWD� 

� PULHåLQJDL� MHL NHOLDV \UD ODEDL 
SODWXV VLVWHPD QHJDOL QXVWDW\-
WL WUDQVSRUWR SULHPRQLş JUHWL-
PRMH HLVPR MXRVWRMH�

� 6LVWHPD JDOL LåMXQJWL GēO VWL-
SULş HOHNWURPDJQHWLQLş EDQJş�
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� Automobilis važiuoja vingiuotu 
keliu.

� Ant kelio dangos (ar kelio pakraš-
tys) yra neįprastų metalinių kompo-
nentų (pvz., metro konstrukFijos).

� Prie automobilio yra įtvirtintas 
objektas, pavyzdžiui, atitvaras.

� Kai važiuojate stačia įkalne arba 
nuokalne, kurioje eismo juostų 
aukštis skiriasi.

� Važiuojant siauru keliu, apaugusiu 
medžiais arba žole.

� Važiuojant kaimo vietovėse, kur 
jutiklis ilgesnį laiką nenustato kitos 
transporto priemonės.

� Važiuojant šlapiu keliu�
� Važiuokite keliu, kur apsauginė 

siena arba sienelė yra dvigubos 
konstrukFijos.

� Netoli yra didelė transporto prie-
monė, pavyzdžiui autobusas arba 
vilkikas.

� Kai kitas automobilis priartėja labai 
arti.

� Kai pro šalį dideliu greičiu prava-
žiuoja kitas automobilis.

� Kai persirikiuojate į kitą eismo 
juostą.

� -ei automobilio variklis buvo paleis-
tas tuo pačiu metu kaip ir šalia sto-
vinčios transporto priemonės.

� Kai automobilis važiuoja už dviejų 
eismo juostų arba kai toks automo-
bilis persirikiuoja į gretimą juostą.

� Netoli yra motoFiklas arba dviratis.
� Netoli yra vilkiko priekaba.
� -ei aptikimo zonoje yra mažų 

objektų, pavyzdžiui, pirkinių veži-
mėlių ar kūdikių vežimėlių.

� -ei yra nedidelio aukščio automo-
bilis, pavyzdžiui, sportinis.

� Nuspaustas stabdžių pedalas.
� ESC (elektroninė stabilumo valdy-

mo sistema) įjungta.
� ESC (elektroninė stabilumo valdy-

mo sistema) neveikia.
� Padangų slėgis yra mažas arba 

padanga yra pažeista.
� Stabdys yra pertvarkytas.
� Automobilis staiga sustoja.
� Aplink automobilį temperatūra yra 

labai žema.
� Automobilis kratomas važiuojant 

nelygiu keliu, nevienodu kelio 
paviršiumi.

� Automobilis važiuoja slidžiu, 
apsnigtu, šlapiu ar apledėjusiu 
keliu.
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>A@ � struktūra
� Važiuojant šalia kitos transporto 

priemonės ar konstrukFijos.
Sistema gali neveikti tinkamai kai 
šalia yra kita transporto priemonė 
arba konstrukFijos.
Tam tikrais atvejais sistema gali 
nenustatyti, kad transporto priemonė 
artėja iš galo, o įspėjimas arba stab-
dys gali netinkamai veikti.
Vairuodami visuomet būkite dėme-
singi.

� Automobilis stovi daugiaaukščia-
me garaže. 

Sistema gali neveikti tinkamai, kai 
automobilis yra didelėje automobilių 
statymo aikštelėje.
Tam tikrais atvejais sistema gali 
nepajėgti tiksliai nustatyti susidūrimo 
tikimybės su transporto priemonėmis, 
kurios yra statomos šalia -ūsų auto-
mobilio arba išvažiuoja (pvz., trans-
porto priemonė šalia jūsų automobilio 
išvažiuoja, transporto priemonė sta-
toma už -ūsų automobilio arba išva-
žiuoja, transporto priemonė, artėjanti 
prie -ūsų automobilio pasisuka ir t.t.).
Tokiu atveju gali blogai veikti įspėja-
moji sistema arba stabdžiai.

>A@ � automobilis
� Kai automobilis pastatytas įstrižai.
Sistema gali neveikti tinkamai, kai 
automobilis pastatytas įstrižai.
Tam tikrais atvejais, kai įstrižai pasta-
tytas automobilis išvažiuoja iš stovė-
jimo vietos, sistema gali nenustatyti 
automobilio, artėjančio iš galo, kai-
rės/dešinės pusės. Tokiu atveju gali 
blogai veikti įspėjamoji sistema arba 
stabdžiai.
Vairuodami visuomet būkite dėme-
singi.

OCD058115 OCD058116 OCD058117
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� Kai automobilis yra ant/prie šlaito.
Sistema gali neveikti tinkamai, kai 
automobilis pastatytas ant/prie šlaito.
Tam tikrais atvejais sistema gali 
nenustatyti, kad transporto priemo-
nė artėja iš galinės kairės/dešinės 
pusės ir įspėjamoji sistema arba 
stabdys gali netinkamai veikti.
Vairuodami visuomet būkite dėme-
singi.

>A@ � konstrukFija >B@� Siena
� Važiuojant į automobilio statymo 

vietą kai yra konstrukFija. 
Sistema gali neveikti tinkamai, kai 
statote automobilį į stovėjimo vietą, 
kurioje yra konstrukFija už automobi-
lio arba automobilio šoninėje pusėje.
Tam tikrais atvejais, kai į stovėjimo 
vietą važiuojate atbuline eiga, siste-
ma gali nenustatyti transporto prie-
monės, važiuojančios priešais auto-
mobilį. Tokiu atveju gali blogai veikti 
įspėjamoji sistema arba stabdžiai.
Visuomet atkreipkite dėmesį į auto-
mobilio statymo vietą važiuodami.

� Kai automobilis pastatytas galu. 
-ei transporto priemonė pastatyta 
galu į priekį ir jutiklis aptinka kitą 
transporto priemonę už automobilio 
esančioje stovėjimo vietoje, sistema 
gali įspėti arba valdyti stabdymą. 
Visuomet atkreipkite dėmesį į auto-
mobilio statymo vietą važiuodami.

OCD058118 OCD058119 OCD058120
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Įspėjimo vairuotojui (DAW) sistema 
įspėja vairuotoją apie pavojingas vai-
ravimo situaFijas ir padeda vairuoti 
automobilį kai vairuotojas pavargęs 
arba važiuoja neatsargiai.

Sistemos nustatymas ir ĨMun-
gimas
6LVWHPRV QXVWDW\PDL
� Įspėjimo vairuotojui (DAW) sistema 

yra išjungta kai automobilį pasiima-
te iš gamyklos. 

� Norėdami įjungti vairuotojo įspė-
jamąją sistemą, paleiskite variklį 
ir LCD ekrane pasirinkite User 
6ettiQgs (naudotojo nustatymai) → 
Driver assistanFe (pagalba vairuo-
tojui) → Driver $tteQtioQ :arQiQg 
(įspėjimas vairuotojui) → +igK seQ-
sitivity�1ormal seQsitivity (didelis 
jautrumas/normalus jautrumas). 

� Galite pasirinkti sistemos režimą. 
 -  Išjungtas� Įspėjimo vairuotojui sis-

tema išjungta.  
 -  Normalus jautrumas� vairuotojo 

įspėjimo sistema įspėja vairuo-
toją apie jo nuovargio lygį arba 
netinkamą vairavimą.

 -  Didelis jautrumas� vairuotojo 
įspėjimo sistema įspėja vairuo-
toją apie jo nuovargio lygį arba 
netinkamą vairavimą greičiau nei 
naudojant normalų režimą. 

� Vairuotojo įspėjimo sistemos pasi-
rinktas nustatymas bus išsaugotas 
kai variklis vėl bus paleistas. 

ĮSPĖ-IMAS VAIRUOTO-UI (DA:)
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9DLUXRWRMR GēPHVLR O\JLR URG\-
PDV 

� LCD ekrane vairuotojas gali stebėti 
vairavimo sąlygas. 

 -  LCD ekrane pasirinkite User 
6ettiQgs Mode (naudotojo nusta-
tymų režimas). Daugiau inIorma-
Fijos rasite 4 skyriuje ࡐLCD ekra-
nas´.

� Vairuotojo dėmesio lygis rodomas 
skalėje nuo 1 iki 5. Kuo mažesnis 
skaičius, tuo neatidesnis yra vai-
ruotojas. 

� Šis skaičius mažėja, kai vairuoto-
jas tam tikrą laiką nesiilsi. 

� Šis skaičius didėja, kai vairuotojas 
tam tikrą laiką važiuoja atidžiai. 

� Kai vairuotojas įjungia sistemą 
važiuodamas, rodomas užrašas 
/ast Break time (paskutinis poilsio 
laikas).

PDLOVēNLWH
� Kai LCD ekrane pasirodo prane-

šimas CoQsider takiQg a break 
(pailsėkite) ir skamba įspėjamasis 
signalas, įspėdamas vairuotoją, 
kad reikia pailsėti, kai vairuotojo 
dėmesio lygis yra žemesnis nei 1.

� Vairuotojo įspėjimo sistema nesiū-
lo vairuotojui pailsėti kai bendras 
vairavimo laikas yra trumpesnis nei 
10 minučių.

OCD058093

OCD058092



1766

Važiavimas

SISTEMOS PER-UNGIMAS 

� Paskutinis poilsio laikas nustato-
mas 00�00, o vairuotojo dėmesio 
lygis yra 5 (labai dėmesingas), kai 
vairuotojas iš naujo nustato vairuo-
tojo įspėjimo sistemą. 

� Sistema nustatoma iš naujo toliau 
išvardintais atvejais.

 - Išjungiamas variklis.
 -  Vairuotojas atsisegą saugos diržą 

ir atidaro vairuotojo duris.
 -  Automobilis stovi daugiau nei 10 

minučių. 
� Vairuotojo įspėjamoji sistema vėl 

veikia, kai vairuotojas vėl pradeda 
važiuoti.

Sistema iåMungta
Vairuotojo įspėjimo sistema įjungia 
parengties būseną ir ekrane rodo-
mas pranešimas Disabled (išjungta) 
rodomas šiose situaFijose. 
- Kameros jutiklis nenustato eismo 

juostų linijų. 
- Automobilis važiuoja lėčiau nei 60 

km/val. arba greičiau nei 180 km/
val. 

OCD058094



6 177

Važiavimas

Sistemos gedimas

Kai pasirodo pranešimas Check 
6ystem (patikrinkite sistemą), sistema 
veikia netinkamai. Mes rekomenduo-
jame, kad sistemą tikrintų įgaliotas 
KIA atstovas.

� PASTABA
9airuotojo įspơjimo sistema naudoja 
kameros jutiklį� esantį ant priekinio 
stiklo� kad galơtų veikti. .ad kame-
ros jutiklis gerai veiktų atsiåvelkite į 
toliau išdơstytus patarimus. 
�  Neardykite priekinio vai]do 

kameros� netvirtinkite prie lango 
jokių pašalinių daiktų. -ei nuim-
site kamerą ir vơl ją sumontuosite� 
rekomenduojame parodyti savo 
automobilį įgaliotam Kia atstovui 
ir patikrinti� ar reikia kalibruoti 
sistemą.

�  Nedơkite šviesą atspindinþių 
objektų �t.y. %alto popieriaus� 
veidrodåio� ant įrangos skydelio. 
$tsispindinti šviesa gali trukdy-
ti vairuotojo įspơjamajai sistemai 
gerai veikti.

�  6augokite� kad kameros jutiklis 
nesušlaptų. 

�  Neardykite kameros ir nesutrenki-
t e.

� -ei audio sistema groja labai gar-
siai� galite negirdơti vairuotojo 
įspơjamosios sistemos įspơjamųjų 
signalų.

 ĮSPĖ-IMAS
� VairuotoMo ĨspēMamoMi sistema 

neatstoMa saugaus važiavi-
mo praktikos - Mi tik pade-
da vairuoti automobilĨ. � 
Norēdami iåvengti pavoMingş 
situaFiMş visuomet vairuokite 
atidžiai. Visuomet atsižvelkite 
Ĩ kelio bŗklĕ.

� Sistema gali pasiŗlyti pailsē-
ti atsižvelgdama Ĩ vairuotoMo 
vairavimo bŗdć ar ĨproĀius 
net tuo atveMu� Mei vairuotoMas 
nesiMauĀia pavargĕs.

� VairuotoMas� kuris MauĀiasi 
pavargĕs� turētş pailsēti� nors 
vairuotoMo ĨspēMamoMi sistema 
nesiŗlo pailsēti.

OCD058095

 � A tipas

OCD058096

 � B tipas
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ĮSPĖ-IMAS
9DLUXRWRMR ĨVSēMDPRML VLVWHPD 
JDOL QHWLQNDPDL YHLNWL WROLDX 
QXURG\WRVH VLWXDFLMRVH� 
� KHOLR HLVPR MXRVWRV QXVWDW\-

PDV \UD ULERWDV� �IåVDPHVQēV 
LQIRUPDFLMRV UDVLWH åLDPH VN\-
ULXMH 9ࡐDçLDYLPR HLVPR MXRVWD 
SDJDOERV VLVWHPD´�� 

� 7UDQVSRUWR SULHPRQē YDLUXRMD-
PD JUXELDL DUED GDUR VWDLJLXV 
SRVŗNLXV� NDG LåYHQJWş NOLŗĀLş 
�SY]�� NLWRV WUDQVSRUWR SULH-
PRQēV� NLWş REMHNWş� YDçLXRMD 
QHO\JLX NHOLX DUED VWDW\EYLHWē-
MH�� 

� AXWRPRELOLV VXQNLDL YDçLXRMD 
Ĩ SULHNĨ �VOēJLV SDGDQJRVH \UD 
QHYLHQRGDV� QHWRO\JXV SDGDQ-
Jş QXVLGēYēMLPDV LU W�W��� 

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� AXWRPRELOLV YDçLXRMD YLQJLXR-

WX NHOLX� 
� AXWRPRELOLV YDçLXRMD QHO\JLX 

NHOLX� 
� AXWRPRELOLV YDçLXRMD YēMXRWR-

MH YLHWRYēMH�
� AXWRPRELOĨ \UD YDOGR åLRV 

SDJDOELQēPLV YDOG\PR VLVWH-
PRV� 

 �  9DçLDYLPR HLVPR MXRVWD 
SDJDOERV IXQNFLMD �/KA6� 

 �  6XVLGŗULPR Lå SULHNLR LåYHQ-
JLPR SDJDOERV VLVWHPD 
�)&A�

 �  IåPDQLRML JUHLĀLR SDODLN\PR 
VLVWHPD �6&&�
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-ūsų automobilio degalų sąnaudos 
daugiausiai priklauso nuo -ūsų vaira-
vimo stiliaus, nuo to, kur važiuojate ir 
kada važiuojate.
Nuo šių veiksnių priklauso, kiek kilo-
metrų galite nuvažiuoti sunaudodami 
1 litrą degalų. Norėdami važiuoti savo 
automobiliu kuo taupiau, vadovaukitės 
šiais patarimais, kurie padės sutaupyti 
ir degalų, ir remonto išlaidas.
� Važiuokite tolygiai. Negreitinkite per 

smarkiai. Nepradėkite važiuoti staiga 
ir staigiai neperjunginėkite pavarų bei 
palaikykite pastovų važiavimo grei-
tį. Nedidinkite greičio tarp šviesoIorų 
ar greičio ribojimo ženklų. Stenkitės 
važiuoti tinkamu greičiu, kad nereikėtų 
keisti greičio be reikalo. -ei įmanoma, 
stenkitės nevažiuoti keliais, kuriuose 
gali būti automobilių spūstys. 

 Visada išlaikykite saugų atstumą iki 
kitų transporto priemonių, kad nerei-
kėtų be reikalo stabdyti. Tai taip pat 
sumažina stabdžių nusidėvėjimą.

� Važiuokite nuosaikiu greičiu. Kuo 
greičiau važiuojate, tuo daugiau 
reikia degalų. Važiavimas tolygiu 
greičiu, ypač greitkelyje, yra vie-
nas iš eIektyviausių būdų siekiant 
sumažinti degalų sąnaudas.

� Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Tai gali padidinti degalų sąnaudas 
ir dalių nusidėvėjimą. Be to, važia-
vimas uždėjus koją ant stabdžių 
pedalo, gali sukelti stabdžių per-
kaitimą, o tai sumažina jų veiks-
mingumą ir gali sukelti rimtesnių 
pasekmių.

� Prižiūrėkite padangas. Laikykite 
jas pripūstas iki rekomenduojamo 
slėgio. Neteisingas pripūtimas - 
per didelis arba per mažas - gali 
padidinti padangų nusidėvėjimą. 
Patikrinkite padangų slėgį bent 
kartą per mėnesį.

� Įsitikinkite, kad ratai yra tinkamai 
suvesti. Netinkamas suvedimas 
gali atsirasti dėl atsitrenkimų į šali-
gatvio kraštą ar važinėjant per-
nelyg greitai nelygiais paviršiais. 
Netinkamas ratų suvedimas suke-
lia greitesnį padangų nusidėvė-
jimą, gali sukelti kitų problemų, 
padidinti degalų sąnaudas.

� Gerai prižiūrėkite automobilį. 
Norėdami sunaudoti mažiau dega-
lų ir sumažinti priežiūros išlai-
das, prižiūrėkite savo automobilį 
pagal teFKninės priežiūros graIiką, 
pateiktą 8 skyriuje. -ei automobilis 
eksploatuojamas sunkiomis sąly-
goms, jį reikia tikrinti dažniau (dau-
giau inIormaFijos rasite 8 skyriuje).

� Reguliariai valykite automobi-
lį. Siekdami užtikrinti eIektyvumą 
valykite automobilį ir apsaugokite jį 
nuo koroziją sukeliančių medžiagų. 
<pač svarbu, kad purvas, nešva-
rumai, ledas ir t.t. nesikauptų ant 
transporto priemonės dugno. Šis 
papildomas svoris gali padidinti 
degalų sąnaudas ir koroziją.

�  Kelionėje neperkraukite automobi-
lio. Automobilyje nevežiokite nerei-
kalingų sunkių daiktų. Mažesnis 
svoris reiškia mažesnes degalų 
sąnaudas.

� Neleiskite varikliui vienu metu veik-
ti tuščiąja eiga ilgiau nei būtina. -ei 
-ūs laukiate (ne eismo juostoje), 
išjunkite variklį ir paleiskite jį tik 
tada, kai būsite pasiruošę važiuoti.

EKONOMIäKAS VAŽIAVIMAS
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� Prisiminkite, kad -ūsų transporto 
priemonė nereikalauja ilgo apšili-
mo. Paleidę variklį, prieš įjungdami 
pavarą, leiskite varikliui veikti 10 ar 
20 sekundžių. Tačiau, esant labai 
šaltam oru leiskite varikliui apšilti 
šiek tiek ilgiau.

� Nedidinkite variklio apsukų be rei-
kalo. Tempimas - tai važiavimas 
per lėtai su įjungta per didele pava-
ra, sukeliantis variklio trūkčiojimą. 
-ei tai atsitiks, perjunkite į žemes-
nę pavarą. Perkrovimas - variklio 
įsukimas virš saugumo ribos. To 
galima išvengti važiuojant reko-
menduojamu greičiu. 

� Naudokite oro kondiFionierių tau-
piai. Oro kondiFionavimo sistemą 
valdo variklio galia, todėl, kai ją 
naudojate, sunaudojate daugiau 
degalų.

� Atidaryti langai važiuojant dide-
liu greičiu, gali padidinti degalų 
sąnaudas.

� Degalų sunaudojama daugiau 
esant šoniniam ar priešpriešiniam 
vėjui. Siekdami sumažinti šios 
rūšies praradimus, važiuodami 
sumažinkite greitį.

Degalų ekonomijai ir saugumui užti-
krinti svarbu palaikyti gerą transporto 
priemonės darbinę būklę. Tokiu atve-
ju patikrinkite automobilį proIesiona-
liose remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

 ĮSPĖ-IMAS - Variklio 
iåMungimas važiavimo metu

Niekada neiåMunkite variklio� kai 
transporto priemonē važiuoMa 
nuo kalno ir bet kokiu kitu metu 
kai automobilis Muda. Neveikiant 
varikliui neveikia vairo bei stab-
džiş stiprintuvai. NeiåMunkite 
variklio ir perMunkite Ĩ žemesnĕ 
pavarć� kad stabdymas varikliu 
irgi padētş. Be to� iåMungus degi-
mć važiuoMant� gali užsiblokuoti 
vairas ir tada bŗtş neĨmanoma 
automobilĨ suvaldyti - tai gali 
tapti sužaloMimş ar net mirties 
priežastimi. 
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PavoMingos važiavimo sćlygos  
Esant pavojingoms važiavimo sąly-
goms, pavyzdžiui, vanduo, sniegas, 
ledas, purvas, smėlis ar panašios 
nepalankios sąlygos, vadovaukitės 
šiais patarimais.
� Važiuokite atsargiai ir išlaikykite 

didesnį atstumą, reikalingą stabdy-
mui.

� Venkite staigiai stabdyti ir staigių 
posūkių.

� Kai stabdote stabdžiais, netu-
rinčiais ABS sistemos, lengvai 
paspauskite ir atleiskite stabdžių 
pedalą, kol automobilis sustos.

� -ei automobilis įstrigo sniege, 
purve ar smėlyje, naudokite antrą-
ją pavarą. Pagreitinkite lėtai, kad 
varantieji ratai nepersisuktų.

� Po varančiaisiais ratais naudoki-
te smėlį, akmens skaldą, padan-
gų grandines arba kitą neslidžią 
medžiagą, kad, įstrigus lede, snie-
ge ar purve, atsirastų trintis.    

Automobilio Ĩsiŗbavimas  
-ei būtina siūbuoti transporto priemo-
nę norint išvažiuoti iš sniego, smė-
lio arba purvo, pirmiausiai pasukite 
vairą į dešinę ir kairę, kad atlaisvin-
tumėte vietą aplink priekinius ratus. 
Tada perjunkite tarp 1 (pirmos) ir R 
(atbulinės eigos) pavaros automo-
biliuose su meFKanine pavarų dėže. 
Neperkraukite variklio ir stenkitės, 
kad ratai persisuktų kuo mažiau. -ei 
po kelių bandymų jūs vis dar įstrigę, 
siekiant išvengti variklio perkaitimo ir 
galimos žalos pavarų dėžei automo-
bilį ištraukite vilkiku.

YPATINGOS VAŽIAVIMO SĆLYGOS

ĮSPĖ-IMAS - ABS
Nespaudykite stabdžiş pedalo� 
Mei automobilyMe Ĩrengta ABS 
sistema.

ĮSPĖ-IMAS
PHU LOJDV DXWRPRELOLR VLŗEDYL-
PDV JDOL VXNHOWL YDULNOLR SHUNDL-
WLPć� SDYDUş GēçēV JHGLPć DUED 
SDGDU\WL çDOć SDGDQJRPV�
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� PASTABA
3rieš siūbuojant automobilį E6& 
sistema �jei įrengta� turi būti išjung-
t a.

Sklandus posŗkis

Venkite stabdyti arba perjungti pava-
ras posūkiuose, ypač kai keliai yra 
šlapi. Idealiu atveju, posūkius įveikti 
reikia lėtai. -ei laikysitės šių reko-
mendaFijų, padangos nusidėvės 
minimaliai.

 ĮSPĖ-IMAS - ratş persi-
sukimas

Neleiskite ratams persisukti� 
ypaĀ važiuoMant greiĀiu� dides-
niu nei �6 km�val. Ratş sukimas 
dideliu greiĀiu� kai transpor-
to priemonē stovi� gali sukelti 
padangş perkaitimć� kuris gali 
pažeisti padangas� o tai savo 
ruožtu gali sužeisti praeivius.

ĮSPĖ-IMAS
-ei automobilis Ĩstringa sniege� 
purve� smēlyMe ar pan.� galite 
pabandyti iåMudinti MĨ iå tos padē-
ties važinēdami pirmyn ir atgal. 
Nedarykite to� Mei arti yra žmo-
niş arba daiktş. ĮsiŗbuoMamas 
automobilis gali staiga åoktelēti 
Ĩ priekĨ ar atgal� sužalodamas 
netoliese esanĀius žmones ar 
padarydamas žalć daiktams.

OCD058025



6 183

Važiavimas

Važiavimas nakties metu  

Kadangi važiuoti naktį yra pavojin-
giau nei dieną, čia yra keletas svar-
bių patarimų, kuriuos reikia įsiminti�
� Sulėtinkite greitį ir išlaikykite dides-

nį atstumą tarp savo ir kitų auto-
mobilių, nes naktį gali būti sunkiau 
matyti, ypač tose srityse, kuriose 
nėra gatvių apšvietimo.

� Sureguliuokite veidrodėlius, kad 
sumažėtų atspindžiai nuo kitų 
automobilių žibintų.

� -ei -ūsų automobilis neturi įrengtos 
automatinės priekinių žibintų regu-
liavimo IunkFijos, laikykite žibintus 
švarius ir tinkamai sureguliuotus. 
Purvini ar netinkamai sureguliuoti 
žibintai apsunkins važiavimą naktį.

� Venkite žiūrėti tiesiai į artėjančių 
automobilių priekinius žibintus. -ie 
gali -us laikinai apakinti, ir -ums 
reikės keleto sekundžių, kol akys 
pripras prie tamsos.

Važiavimas lyMant  

Lyjant ir esant šlapiems keliams 
važiuoti gali būti pavojinga, ypač jei 
esate nepratę prie slidaus kelio. Štai 
keletas dalykų, kuriuos reikia įsidė-
mėti, kai vairuojate per lietų.
� Liūtys pablogina matomumą ir pail-

gina stabdymo kelią, taip pat sulė-
tinti važiavimą.

� Palaikykite gerą lango apliejimo 
įrenginių būklę. Pakeiskite langų 
valytuvus, kai jie ima trūkinėti ar 
palieka nenuvalytus lango plotus.

OCD058026 OCD058027
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� -ei padangos nėra geros būklės, 
staigus stabdymas ant šlapios 
kelio dangos gali sukelti slydimą ir 
net avariją. Įsitikinkite, kad padan-
gos yra geros būklės.

� Įjunkite priekinius žibintus, kad 
kitiems būtų lengviau -us matyti.

� Važiavimas per greitai per dideles 
balas gali pakenkti stabdžiams. -ei 
turite važiuoti per balas, stenkitės 
važiuoti per jas lėtai.

� -ei manote, kad stabdžiai šlapi, 
važiuodami toliau spauskite juos 
lengvai, kol atsiras normalios stab-
dymo sąlygos.   

Važiavimas patvinusiu keliu  
Venkite užtvindytų vietų, nebent 
esate tikri, kad vanduo nesiekia 
rato stebulės. Važiuokite per van-
denį lėtai. Turėkite omenyje tinkamą 
stabdymo kelią, nes stabdžiai gali 
neveikti kaip įprastai.
Pervažiavę per vandenį išleiskite 
vandenį išdžiovinkite stabdžius švel-
niai nuspausdami pedalą kelis kartus 
automobiliui judant lėtai.   

Važiavimas bekele
Bekele važiuokite atsargiai, nes auto-
mobilio dugną gali pažeisti akmenys 
ir medžių šaknys. Susipažinkite su 
bekelės vietovės sąlygomis prieš 
pradėdami ja važiuoti.

Važiavimas greitkeliu
PDGDQJRV

Pripūskite padangas iki nurodyto slė-
gio. Per mažas padangų slėgis gali 
sukelti padangų perkaitimą ir galimą 
padangų gedimą.
Venkite dėvėtų ar apgadintų padan-
gų, nes gali sumažėti sukibimas arba 
sugesti padangos.

� PASTABA
Niekada neviršykite maksimalaus 
leistino padangų slơgio.

OCD058029
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'HJDODL� YDULNOLR DXåLQDPDVLV 
VN\VWLV LU YDULNOLR WHSDODV
Važiuojant greitkeliuose sunaudo-
jama daugiau degalų nei mieste. 
Nepamirškite patikrinti variklio auši-
nimo skysčio ir variklio tepalo kiekį.

PDYDURV GLUçDV
Per laisvas arba sugadintas pavaros 
diržas gali sukelti variklio perkaitimą.

ĮSPĖ-IMAS
� Per mažai pripŗstos arba per 

daug pripŗstos padangos gali 
apsunkinti automobilio valdy-
mć� Mis gali tapti nevaldomas� 
o staigus padangş gedimas 
gali sukelti nelaimingş atsi-
tikimş� traumş ir net mirties 
atveMş. Prieå važiuodami visa-
da patikrinkite� ar padangos 
tinkamai pripŗstos. Apie tin-
kamć padangş oro slēgĨ skai-
tykite skyriaus Padangos ir 
ratai � skyrelyMe.

� Važiuoti su padangomis� netu-
rinĀiomis pakankamo protekto-
riaus ar be Mo� yra pavoMinga.  
NusidēvēMusios padangos gali 
tapti automobilio nesuvaldymo� 
susidŗrimş� sužaloMimş priežas-
timi.  SusidēvēMusios padangos 
turi bŗti kuo greiĀiau pakeistos 
ir daugiau niekada nebenaudo-
Mamos. Prieå važiuodami visada 
patikrinkite padangş protekto-
riş. Papildomos inIormaFiMos ir 
protektoriaus ribines reikåmes 
rasite skyriaus Padangos ir 
ratai � skyrelyMe.
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VAŽIAVIMAS ŽIEMĆ

æiemos oro sąlygos sukelia dides-
nį nusidėvėjimą ir kitas problemas. 
Siekdami sumažinti važinėjimo 
žiemą problemas turėtumėte laikytis 
šių nurodymų.

�  Apie žiemines padangas ir padan-
gų grandines valstybių kalbomis 
(islandų, bulgarų) inIormaFijos rasi-
te 10 dalies priede.

Važiavimas per sniegć ir ledć
Norint važinėti per gilų sniegą gali pri-
reikti uždėti žiemines padangas arba 
ant padangų sumontuoti grandines. 
-ei reikalingos žieminės padangos, 
būtina pasirinkti padangas originalio-
sioms padangoms atitinkamo dydžio ir 
tipo. -ei to nepadarysite, tai gali neigia-
mai įtakoti -ūsų automobilio saugai ir 
būklei. Be to, per didelis greitis, greita 
akFeleraFija, staigus stabdymas ir stai-
gūs posūkiai yra labai pavojingi.
Lėtėjimo metu kuo daugiau stabdykite 
varikliu. Staigus stabdymas ar apsnigti 
arba apledėję keliai gali sukelti slydi-
mą. Turite išlaikyti pakankamą atstumą 
tarp priešakyje važiuojančios transpor-
to priemonės ir savo transporto prie-
monės. Be to, stabdžių pedalą spaus-
kite švelniai. Ant padangų sumontavus 
padangų grandines susidarys didesnė 
varomoji jėga, tačiau grandinės neap-
saugos nuo slydimo į šoną.

� PASTABA
3adangų grandines galima montuoti 
ne visose šalyse. 3rieš montuodami 
įsitikinkite� kad įstatymai leidåia tai 
daryti.

æLHPLQēV SDGDQJRV  
Kai ant transporto priemonės mon-
tuojate žiemines padangas, įsitikin-
kite, kad jos yra to paties dydžio ir 
apkrovos radialios padangos, kaip ori-
ginaliosios padangos. Sumontuokite 
žiemines padangas ant visų keturių 
ratų, kad automobilio važiavimas būtų 
subalansuotas esant bet kokioms oro 
sąlygomis. Prisiminkite, kad žieminių 
padangų sukibimas ant sauso kelio 
gali nebūti toks didelis kaip trans-
porto priemonės originaliųjų padangų. 
Visada turite vairuoti atsargiai, net jei 
kelias švarus. Dėl maksimalaus grei-
čio pasitarkite su padangų platintoju.

1emoQtuokite dygliuotų SadaQgų 
QesusiSaçiQĕ su vietiQiais� valstybēs ir 
savivaldybių teisēs aktais ir QeĨsitikiQĕ� 
ar Qēra galimų dygliuotų SadaQgų Qau-
doMimo aSriboMimų�

OCD058028

ĮSPĖ-IMAS - žieminiş 
padangş dydis

Žieminiş padangş dydis ir tipas 
turi bŗti atitinkami transpor-
to priemonēs standartinēms 
padangoms. Prieåingu atveMu tai 
gali Ĩtakoti -ŗsş transporto prie-
monēs saugć ir bŗklĕ.
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5DWş JUDQGLQēV 

Kadangi šoninės radialinių padangų 
sienelės yra plonesnės, jos gali būti 
pažeistos sumontavus ant jų tam tikro 
tipo grandines, todėl vietoj grandinių 
rekomenduojama naudoti žiemines 
padangas. Negalima montuoti padan-
gų grandinių ant transporto priemonių 
su lengvojo lydinio ratlankiais� gran-
dinės gali pakenkti ratams. -ei turi 
būti naudojamos sniego grandinės, 
naudokite vielines mažesnio nei 12 
mm storio grandines. -ūsų transporto 
priemonės gamintojo garantija neap-
ima žalos automobiliui, atsiradusios 
dėl netinkamo grandinių naudojimo.
Grandines montuokite tik ant priekinių 
ratų.

ĮSPĖ-IMAS
� ĮVLWLNLQNLWH� NDG JUDQGLQēV \UD 

WLQNDPR SDGDQJRPV G\GçLR 
LU WLSR� NHWHLVLQJRV SDGDQJş 
JUDQGLQēV JDOL SDNHQNWL WUDQV-
SRUWR SULHPRQēV NēEXOXL LU 
SDNDEDL LU WRNLş JHGLPş QHDS-
LPD -ŗVş WUDQVSRUWR SULHPR-
QēV JDPLQWRMR JDUDQWLMD� %H WR� 
SDGDQJş JUDQGLQHV MXQJLDQ-
W\V NDEOLDL JDOL EŗWL SDçHLVWL 
VćO\W\MH VX WUDQVSRUWR SULH-
PRQēV GDOLPLV LU JUDQGLQēV 
JDOL DWVLODLVYLQWL QXR SDGDQJş� 
ĮVLWLNLQNLWH� NDG VQLHJR JUDQGL-
QēV \UD 6AE 6ࡐµ NODVēV� 

� NXYDçLDYĕ PDçGDXJ ��� � � 
NP SDWLNULQNLWH� DU JUDQGLQēV 
WLQNDPDL SULWYLUWLQWRV� NDG XçWL-
NULQWXPēWH VDXJş YDçLDYLPć� 
PULYHUçNLWH DUED YēO SULWYLUWLQ-
NLWH JUDQGLQHV� MHL MRV DWVLODLV-
YLQR�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� NHW VX WLQNDPRPLV JUDQGL-

QēPLV YDçLXRGDPL QHGDU\NL-
WH SLOQR DSVLVXNLPR �YLVLåNDL 
SDVXNLWH YDLUć Ĩ YLHQć SXVĕ�� 
�-HL MŗV GDU\VLWH SLOQć SRVŗNĨ� 
YDçLXRNLWH PDçHVQLX QHL ��NP�
YDO� JUHLĀLX��

� -HL -ŗVş DXWRPRELO\MH \UD 
������5�� G\GçLR SDGDQJRV� 
QHQDXGRNLWH SDGDQJş JUDQGL-
QLş� QHV MRV JDOL VXJDGLQWL MŗVş 
DXWRPRELOĨ �YDLUć� SDNDEć LU 
NēEXOć��

OCD058030
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*randinių montavimas 
Uždėdami grandines laikykitės 
gamintojo nurodymų ir pritvirtinkite 
jas kuo stipriau. Su uždėtomis gran-
dinėmis važinėkite lėtai. -ei išgirsite, 
kad grandinė liečiasi su kėbulu ar 
važiuokle, sustokite ir pritvirtinkite 
grandines. -ei jos vis dar liečiasi su 
kėbulu ar važiuokle, sulėtinkite, kol 
nebesilies. Nuimkite grandines, kai 
tik pradėsite važinėti švariais keliais.

 ĮSPĖ-IMAS - Grandiniş 
uždēMimas

Montuodami sniego grandi-
nes� pastatykite automobilĨ ant 
lygaus paviråiaus atokiai nuo 
eismo. ĮMunkite avarines åviesas 
ir� Meigu Ĩmanoma� už automobi-
lio dēkite avarinĨ trikampĨ. Prieå 
montuodami padangş grandi-
nes nustatykite pavarş svirtelĕ 
Ĩ P (stovēMimo) padētĨ� ĨMunki-
te stovēMimo stabdĨ ir iåMunkite 
variklĨ.

ĮSPĖ-IMAS - padangş 
grandinēs

� Grandiniş naudoMimas gali turē-
ti neigiamos Ĩtakos automobilio 
valdymui.

� Neviråykite �0 km�val. grei-
Āio arba grandiniş gamintoMo 
rekomenduoMamo greiĀio - to� 
kuris yra mažesnis.

� Vairuokite atsargiai ir venki-
te kauburiş� duobiş� staigiş 
posŗkiş ir kitş keliş eismo 
pavoMş� kurie gali sukelti trans-
porto priemonēs sutrenkimć.

� Venkite staigiş posŗkiş ar 
ratş užsiblokavimo stabdant.

ĮSPĖ-IMAS
� *UDQGLQēV� NXULş G\GLV \UD 

QHWHLVLQJDV DUED NXULRV \UD 
QHWLQNDPDL ĨUHQJWRV� JDOL 
SDNHQNWL -ŗVş DXWRPRELOLR 
VWDEGçLDPV� SDNDEDL� NēEXOXL 
DU UDWDPV�

� 6WDEG\NLWH LU SULYHUçNLWH JUDQ-
GLQHV YLVDGD� NDL LåJLUVLWH� NDG 
MRV DWVLWUHQNLD Ĩ DXWRPRELOĨ�
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Naudokite aukåtos kokybēs 
etilenglikolio auåinimo skystĨ
-ūsų automobilis pristatomas su 
aukštos kokybės etilenglikolio auši-
nimo skysčiu automobilio aušinimo 
sistemoje. Tai vienintelė aušinimo 
skysčio rūšis, kuri turi būti naudoja-
ma, nes ji padeda išvengti korozijos 
aušinimo sistemoje, sutepa vandens 
siurblį ir neleidžia užšalti. Būtinai 
pakeiskite ar papildykite aušinimo 
skysčio kiekį, kaip nurodyta teFKni-
nės priežiūros graIike 8 skyriuje. 
Siekdami įsitikinti, kad aušinimo skysčio 
užšalimo temperatūra atitinka numato-
mą žiemos temperatūrą prieš ateinant 
žiemai patikrinkite aušinimo skystį.

Patikrinkite akumuliatoriş ir 
laidus
æiemos sąlygos - papildoma našta 
akumuliatoriaus sistemai. Apžiūrėkite 
akumuliatorių ir laidus, kaip aprašyta 
8 skyriuje. Pasirūpinkite, kad akumu-
liatoriaus įkrovos lygį patikrintų meis-
trai proIesionaliose dirbtuvėse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.

-ei reikia� pakeiskite tepalć Ĩ 
žieminĨ
Kai kuriomis klimato sąlygomis reko-
menduojama, kad šaltu oru būtų 
naudojamas mažesnio klampumo 
žieminis tepalas. 9 skyriuje rasite 
rekomendaFijas. -ei nesate tikri, kokį 
tepalą turėtumėte naudoti, rekomen-
duojame pasikonsultuoti su įgaliotu 
Kia atstovu.

Patikrinkite uždegimo žvakes 
ir uždegimo sistemć
Apžiūrėkite uždegimo žvakes, kaip 
aprašyta 8 skyriuje, ir, jeigu būtina, 
pakeiskite jas. Taip pat patikrinkite 
visus uždegimo laidus ir komponen-
tus siekdami įsitikinti, kad jie yra 
neįtrūkę, nenusidėvėję ar nepažeisti.

Spynş apsaugoMimas nuo 
užåalimo
Norėdami, kad spynos neužšaltų, į 
rakto spynelę įpurkškite patvirtinto 
ledo tirpdiklio arba gliFerino. -eigu 
spynelė apledėjusi, apipurkškite ją 
patvirtintu ledo tirpikliu, kad ledas 
ištirptų. -ei spynelė užšalo iš vidaus, 
ją galima atitirpdyti pašildytu rakteliu. 
Su pakaitintu raktu elkitės atsargiai, 
kad nesusižeistumėte.

Lango aplieMiklio sistemoMe 
naudokite patvirtintć antiIrizć
Norėdami, kad vanduo lango aplie-
jiklio sistemoje neužšaltų, įpilkite 
patvirtintą lango apliejiklio antiIrizą, 
laikydamiesi instrukFijos ant pakuo-
tės. Lango apliejiklio antiIrizo galima 
gauti pas įgaliotą Kia atstovą ir dau-
gelyje automobilių dalių parduotuvių. 
Nenaudokite variklio aušinimo skys-
čio arba kitos rūšies antiIrizo, nes jie 
gali sugadinti dažus.
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Neleiskite stovēMimo stabdžiui 
užåalti
Tam tikromis sąlygomis stovėjimo 
stabdys gali užšalti.  Taip gali atsitikti, 
kai aplink stabdžius susikaupia snie-
go arba jie apledėja, jei jie šlapi. -ei 
stabdžiai gali užšalti, trumpam įjunkite 
stabdžius - tol, kol įjungsite pavarų 
svirtelę į 1 padėtį arba atbulinės eigos 
padėtį (su meFKanine pavarų dėže), ir 
užblokuokite užpakalinius ratus, kad 
automobilis neriedėtų. Rankinio sto-
vėjimo stabdžio išjungimas

Neleiskite ledui ir sniegui 
kauptis ant dugno
Tam tikromis sąlygomis sniegas ir 
ledas gali kauptis po buIeriais ir 
trukdyti vairuoti. Važinėdami atšiau-
riomis žiemos sąlygomis, kai tai gali 
atsitikti, turėtumėte periodiškai tikrinti 
automobilio dugną, kad įsitikintumė-
te, jog priekinių ratų ir vairavimo 
sistemos komponentų judėjimas 
netrukdomas.

Turēkite avarinĕ Ĩrangć
Priklausomai nuo oro sąlygų, turė-
tumėte vežiotis atitinkamą avarinę 
įrangą. Pavyzdžiui� padangų gran-
dines, vilkimo trosą arba grandinę, 
žibintuvėlį, signalines raketas, smė-
lio, kastuvą, akumuliatoriaus laidus, 
langų grandiklį, pirštines, paklotą, 
kombinezoną, antklodę ir t.t.
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-ei ketinate vilkti priekabą, pasi-
teiraukite savo šalies Transporto 
departamente, kokie reikalavimai 
keliami velkant priekabą.
Priekabų vilkimo įstatymai vilkikams, 
automobiliams ir kitoms transporto 
priemonėms gali skirtis. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

� PASTABA
� /eistiną uåpakalinơs ašies apkro-

vimą galima viršyti ne daugiau nei 
�� �� o leistiną pakrauto automo-
bilio svorį galima viršyti ne dau-
giau nei �� �� arba ��� kg � tuo� 
kuris maåesnis. 9aåiuodami 0� 
kategorijos automobiliu neviršyki-
te ��� km�val. greiþio� vaåiuodami 
N� kategorijos automobiliu � �� 
km�val.

� .ai 0� kategorijos automobilis 
velka priekabą� papildomas svo-
ris� kuris tenka priekabos jung-
þiai� gali per daug apkrauti padan-
gas � normos negalima viršyti 
daugiau nei ���. 7okiu atveju� 
neviršykite ��� km�val. greiþio� o 
galinių padangų slơgis turi būti �� 
k3a didesnis nei rekomenduojama 
įprastam naudojimui �t.y. vaåiuo-
jant be priekabos�.

PRIEKABOS VILKIMAS

 ĮSPĖ-IMAS - priekabos 
vilkimas

-ei naudositēs netinkama Ĩran-
ga ir neteisingai važiuosite� vilk-
dami priekabć galite nesuvaldy-
ti automobilio. Pavyzdžiui� Mei 
priekaba per sunki� stabdžiai 
blogai veiks arba visai neveiks. 
Galite susižeisti -ŗs arba kelei-
viai. Galite vilkti priekabć� Mei 
kruopåĀiai laikykitēs åiame sky-
riuMe nurodytş taisykliş.

ĮSPĖ-IMAS -  Svorio ribos
Prieå vilkdami priekabć Ĩsitikin-
kite� kad priekabos svoris� ben-
dras svoris� automobilio svoris� 
aåies svoris ir apkrova yra lei-
džiamo svorio ribose.
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-ūsų automobiliu galima vilkti prie-
kabą. Norėdami sužinoti, kokia yra 
-ūsų automobilio velkamoji galia, 
paskaitykite ࡐPriekabos svorisµ, 
esančiame toliau šiame skyriuje. 

Prisiminkite, kad važiuoti velkant 
priekabą reikia kitaip. Vilkti priekabą 
reiškia, kad kitaip ir ilgiau važiuosite, 
sunaudosite daugiau degalų. Norint 
saugiai vilkti priekabą reikalinga tin-
kama įranga, kurią reikia tinkamai 
naudoti.

Šiame skyriuje yra daug patikrintų, 
svarbių patarimų ir saugos taisyklių. 
-os yra svarbios -ūsų ir keleivių sau-
gumui. Prieš pradėdami vilkti prieka-
bą atidžiai perskaitykite šį skyrių.

Svorį velkančios detalės, pavyzdžiui, 
variklis, pavarų dėžė, ratų įranga ir 
padangos labiau apkraunamos dėl 
papildomo svorio. Variklis, esant 
didesnei apkrovai, veikia palyginti 
didesniu greičiu. Papildomas svoris 
generuoja daugiau šilumos. Priekaba 
padidina pasipriešinimą vėjui, tuo 
padidindama vilkimo reikalavimus.   

�  PASTABA - priekabos prika-
binimas

.ablio prikabinimo angos yra abie-
jose automobilio dugno pusơse uå 
uåpakalinių ratų.

ĮSPĖ-IMAS
NHWHLVLQJDL YLONGDPL SULHND-
Eć JDOLWH VXJDGLQWL DXWRPREL-
OĨ � JDUDQWLMRV QHSDGHQJLDPDV 
UHPRQWDV NDLQXRMD EUDQJLDL� 
*DOLWH YLONWL SULHNDEć� MHL NUXRSå-
ĀLDL ODLN\VLWēV åLDPH VN\ULXMH 
QXURG\Wş WDLV\NOLş� 

OCD058121
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Kabliai 
Labai svarbu turėti tinkamą vilkimo 
įrangą. Skersvėjai, sukeliami prava-
žiuojančių vilkikų, ir duobėti keliai - tai 
priežastys, dėl kurių kablį reikia tvir-
tinti dešiniojoje pusėje. Štai keletas 
taisyklų�
� Ar turite automobilio korpuse 

išgręžti angas vilkimo kabliui pri-
kabinti" -ei turite, išėmę kablį jas 
uždenkite.

 -ei jų neuždengsite, išmetamųjų 
dujų anglies viendeginis (CO), pur-
vas ir vanduo gali patekti į automo-
bilį.

� Automobilio buIeriai nėra skirti tvir-
tinti vilkimo kabliams. Netvirtinkite 
jokių kablių prie buIerių. Naudokite 
tik kablius, tvirtinamus prie korpu-
so.   

• Kia priekabos tvirtinimo įrangą gali-
ma įsigyti Kia atstovybėje/partnerių 
įmonėje.

Apsaugos grandinēs 
Priekabą prie automobilio visuo-
met pritvirtinkite grandinėmis. 
Grandines sukryžiuokite po prieka-
bos liežuviu,kad šis nenukristų ant 
kelio, jei jis atsiskirtų nuo kablio.
InIormaFijos apie grandinių tvirtinimą 
rasite kablio arba priekabos gamin-
tojo instrukFijose. Tvirtindami grandi-
nes laikykitės gamintojo nurodymų. 
Grandinių nepriveržkite, kad galė-
tumėte atlikti posūkius. Grandinės 
neturi vilktis keliu.   

Priekabos stabdžiai 
-ei priekaba turi stabdžius, įsitikinki-
te, kad jie atitinka šalies reikalavimus 
ir kad jie gerai įrengti bei gerai veikia.
-ei -ūsų priekaba sveria daugiau 
nei maksimalus leistinas priekabos 
svoris, Perskaitykite instrukFijas apie 
stabdžių naudojimą, kad galėtumėte 
juos įrengti, nustatyti ir prižiūrėti.
� NemodiIikuokite stabdžių siste-

mos.
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Važiavimas velkant priekabć  
Priekabai vilkti reikia patirties. Prieš 
išvažiuodami į kelionę paban-
dykite važiuoti saugioje vietoje. 
Pasipraktikuokite valdyti priekabą ir 
stabdyti esant papildomai apkrovai. 
Turėkite omenyje, kad automobilis 
su priekaba tampa ilgesnis ir sunkiau 
valdomas.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite 
kablį ir sujungimo vietas, saugos 
grandines, elektrinę įrangą, šviesas, 
padangas bei veidrodžius. -ei auto-
mobilyje yra elektriniai stabdžiai, pra-
dėkite važiuoti ir įjunkite priekabos 
stabdžius ranka, kad įsitikintumėte, 
jog jie veikia. Tuo pačiu patikrinsite 
elektros sistemos veikimą.
Kelionės metu kartais patikrinkite, 
kad krovinys gerai pritvirtintas, kad 
tebeveikia šviesos ir stabdžiai.

AWVWXPDV LNL NLWR DXWRPRELOLR 
Iki priekyje važiuojančio automobilio 
išlaikykite dvigubai didesnį atstumą 
nei važiuodami be priekabos. Tai 
padės išvengti staigaus stabdymo ir 
staigių posūkių.   

/HQNLPDV 
Aplenkus automobilį reikia nuvažiuoti 
didesnį atstumą prieš grįžtant į savo 
juostą. Aplenkus automobilį reikia 
nuvažiuoti didesnį atstumą prieš grįž-
tant į savo juostą.

ĮSPĖ-IMAS - priekabos 
stabdžiai

Nesinaudokite priekaba su Mos 
stabdžiais� Mei nesate tikri� kad 
Mie teisingai ĨMungti. Tai nēra 
užduotis mēgēMams. Stabdžius 
turētş priMungti patyrĕ meFKa-
nikai.   
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AWEXOLQē HLJD 
Suimkite vairaračio apatinę dalį. 
Norėdami pasukti priekabą į kairę 
vairą sukite į kairę. Norėdami pasukti 
priekabą į dešinę vairą sukite į deši-
nę. Visada važiuokite lėtai ir papra-
šykite kitų keleivių pagalbos.   

PRVŗNLDL 
Atlikite lėtesnius ir platesnius posū-
kius. Važiuokite taip, kad prieka-
ba neatsitrenktų į bortelius, kelio 
ženklus, medžius ir kitus objektus. 
Neatlikite staigių manevrų. Iš anksto 
parodykite, kad persirikiuojate.   

PRVŗNLş VLJQDODL YDçLXRMDQW VX 
SULHNDED 
Kai velkate priekabą, automobily-
je turi būti kitokia signalų sistema 
ir papildomi laidai. Kiekvieną kartą, 
kai parodysite posūkio arba persi-
rikiavimo signalu, blykčios žalios 
įrangos skydelio indikatorių rody-
klės. Teisingai prijungtos priekabos 
šviesos parodo kitiems vairuotojams, 
kad persirikiuojate, pasukate arba 
sustojate.
Kai rodysite posūkio arba persirikia-
vimo signalą, žalios rodyklės blykčios 
netgi tada, kai priekabos lemputės 
bus išjungtos. Taigi, galite manyti, 
jog iš paskos važiuojantys vairuotojai 
mato signalus, tačiau jie jų nema-
to. Kartais patikrinkite, ar priekabos 
lemputės tebeveikia. -as patikrinkite 
kiekvieną kartą, kai prijungiate arba 
atjungiate laidus.
Nejunkite priekabos šviesų sistemos 
prie automobilio šviesų. Naudokite 
tik priekabai skirtus laidus.

Prijungdami laidus kreipkitės pagal-
bos į proIesionalias automobilių 
remonto dirbtuves.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS 
-ei naudosite neteisingus lai-
dus� galite sugadinti automobi-
lio elektros sistemć ir susižaloti. 
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9DçLQēMLPDV SHU JŗEULXV 
Važiuodami nuo stataus kalno suma-
žinkite greitį ir įjunkite žemesnę 
pavarą. -ei neįjungsite žemesnės 
pavaros, reikės spaudinėti stabdžių 
pedalą, todėl gali perkaisti stabdžiai.
Ilgai važiuodami į kalną įjunkite 
mažesnę pavarą ir sumažinkite greitį 
iki 70 km/val., kad neperkaistų varik- 
lis ir pavarų dėžė.

6WDW\PDV NDOQXRVH 
-ei velkate priekabą, nestatykite 
automobilio ant kalvos. -ei auto-
mobilis pradės riedėti žemyn, galite 
susižeisti ir sugadinti automobilį.

ĮSPĖ-IMAS
� KDL YHONDWH SULHNDEć VWD-

ĀLX åODLWX �YLUå ���� NUHLSNLWH 
GēPHVĨ Ĩ YDULNOLR DXåLQDPRMR 
VN\VĀLR WHPSHUDWŗUć LU SDVL-
UŗSLQNLWH� NDG YDULNOLV QHSHU-
NDLVWş� -HL YDULNOLR DXåLQDPRMR 
VN\VĀLR GDYLNOLR URG\NOē MXGD 
OLQN + �DUED ����&� �+O7�� NXR 
JUHLĀLDX VXVWRNLWH VDXJLRMH 
YLHWRMH LU SDODXNLWH� NRO YDULNOLV 
DWYēV� KDL YDULNOLV SDNDQNDPDL 
DWDXå� JDOēVLWH YDçLXRWL WROLDX�

� PULNODXVRPDL QXR SULHNDERV 
VYRULR LU QXRO\GçLR SDVLULQNL-
WH WRNĨ JUHLWĨ� NDG QHSHUNDLVWş 
YDULNOLV LU SDYDUş Gēçē�

ĮSPĖ-IMAS - statymas 
ĨkalnēMe

Statydami automobilĨ su prieka-
ba ĨkalnēMe rizikuoMate susižeisti 
ir tuo atveMu� Mei priekaba atsi-
kabintş.
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Tačiau, jei turite pastatyti automo-
bilį įkalnėje, darykite, kaip nurodyta 
toliau.
1.  Automobilį pastatykite stovėjimo 

aikštelėje. Pasukite ratus link bor-
telio (pasukite į dešinę pakalnėje, į 
kairę - įkalnėje).

2.  -ei automobilyje yra meFKaninė 
pavarų dėžė, įjunkite neutralią 
pavarą.

3.  Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį ir 
išjunkite variklį.

4.  Po priekabos ratais, esančiais 
pakalnės pusėje, padėkite kala-
dėles.

5.  Paleiskite variklį, laikykite nuspau-
dę stabdžių pedalą, įjunkite 
neutralią pavarą, išjunkite ranki-
nį stabdį bei atleiskite stabdžių 
pedalą, kol automobilis atsirems į 
ratų kaladėles.

6.  Vėl įjunkite stabdžius, stovėjimo 
stabdį ir įjunkite pavarų svirtelę 
į padėtį R (atbulinės eigos), jei 
automobilis su automatine pavarų 
dėže.

7.  Išjunkite variklį ir automobilio stab-
džius, tačiau palikite rankinį stovė-
jimo stabdį įjungtą. 

-ei automobilis stovi įkalnơje� ir norite 
pradơti vaåiuoti 
1.  -ei meFKaninės pavarų dėžės 

svirtelė yra N padėtyje, įjunkite 
stabdžius ir laikykite nuspaudę 
stabdžių pedalą, kol�

  � paleisite variklį�
  � įjungsite pavarą ir
  � išjunkite stovėjimo stabdį.
2.  Lėtai nukelkite koją nuo stabdžių 

pedalo.
3.  Važiuokite lėtai, kol nuvažiuosite 

nuo kaladėlių.
4.  Sustokite ir paimkite kaladėles.   

ĮSPĖ-IMAS - stovēMimo 
stabdys

Gali bŗti pavoMinga iålipti iå 
automobilio� Mei neĨMungtas ran-
kinis stovēMimo stabdys.
-ei variklis veikia� automobilis 
gali staigiai paMudēti iå vietos. 
Galite susižeisti -ŗs arba kelei-
viai.
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Automobilio priežiŗra važinēMant 
su priekaba
Automobilį su priekaba teks prižiū-
rėti dažniau nei įprastai. <patingą 
dėmesį reikia atkreipti į variklio 
tepalo kiekį, automatinės pavarų 
dėžės skystį, ir aušinamosios sis-
temos skystį. Stabdžiai - kita svarbi 
įranga, kurią reikia dažnai tikrinti. 
Automobilio įranga yra aprašyta eks-
ploataFijos vadove, o rodyklė padės 
lengviau ją surasti. -ei velkate prie-
kabą, prieš važiuodami atidžiai per-
skaitykite šiuos skyrius.
Nepamirškite prižiūrėti priekabą ir 
jos kablį. Vadovaukitės priekabos 
priežiūros graIiku, pateiktu su prieka-
ba. Visą įrangą patikrinkite kiekvieną 
kartą prieš pradėdami važiuoti. Labai 
svarbu, kad būtų gerai prisukti prie-
kabos varžtai.

-ei nusprendžiate vilkti prieka-
bć
æemiau pateikiame keletą taisyklų.
� Pagalvokite apie priekabos lingės 

įrengimą. Apie ją galite pasiteirauti 
priekabų parduotuvėje. 

� Nevilkite priekabos nauju auto-
mobiliu pirmuosius 2000 km, kad 
variklis gerai įsidirbtų. Kitaip galite 
sugadinti variklį ir pavarų dėžę.

� -ei norite vilkti priekabą, rekomen-
duojame pasiteirauti KIA atstovy-
bėje arba partnerių įmonėje apie 
papildomus reikalavimus, pavyz-
džiui, vilkimo įrangą ir t.t.

� Visuomet važiuokite nuosaikiu 
greičiu (mažesniu nei 100 km/val.).

� Važiuodami į kalną neviršykite lei-
džiamo maksimalaus arba 70 km/
val. greičio - to, kuris mažesnis.

� Lentelėje yra pateikti duomenys 
apie svorį

ĮSPĖ-IMAS
� 9HONDQW SULHNDEć SDGLGē-

MD DSNURYD� WRGēO� YDçLXRMDQW 
NDUåWć GLHQć Ĩ NDOQć� SDGLGēMD 
JDOLP\Eē YDULNOLXL SHUNDLVWL� 
-HL DXåLQDPRMR VN\VĀLR GDYL-
NOLV URGR SHUNDLWLPć� LåMXQNLWH 
RUR NRQGLFLRQLHULş� VXVWRNLWH 
VDXJLRMH YLHWRMH LU SDODXNLWH� 
NRO YDULNOLV DWYēV�

� 9LONGDPL SULHNDEć GDçQLDX 
WLNULQNLWH SDYDUş GēçēV VN\VWĨ�

� -HL -ŗVş DXWRPRELO\MH QēUD 
RUR NRQGLFLRQLHULDXV� ĨUHQNLWH 
MĨ� NDG SDGLGēWş YDULNOLR HIHN-
W\YXPDV YHONDQW SULHNDEć�
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Įranga

G1.0T GDI G1.4TGDI G1.4TGDI G1.4MPI G1.6MPI G1.6MPI D1.6 D1.6

6MT 6M�T �D&T 6MT 6M�T 6AT 6M�T �D&T

Degalş 
taupy-
mas

Standartinis 
paketas

Degalş 
taupy-
mas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Degalş 
taupy-
mas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Degalş 
taupy-
mas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Standartinis 
paketas

�priekabos 
paketas

Didžiausias 
priekabos 
svoris

(kg)

Be stabdžiş 600 
(1323)

600 
(1323)

450 (992) 
/600 

(1323)

450 (992) 
/600 

(1323)

450 (992) 
/600 

(1323)

600 
(1323)

600 
(1323)

600 
(1323)

600 
(1323)

600(1323) 
/650(1433)

600(1323) 
/650(1433)

600(1323) 
/650(1433)

Su stabdžiais 1200 
(2645)

1200 
(2645)

1000 
(2205)/ 
1410 

(3108)

1000 
(2205)/ 
1410 

(3108)

1000 
(2205)/ 
1410 

(3108)

1200 
(2645)

1200 
(2645)

1200 
(2645)

1300 
(2866)

1200 
(2645)/ 
1500 

(3307)

1200 
(2645)/ 
1500 

(3307)

1200 
(2645)/ 
1500 

(3307)
Didžiausias leistinas verti-
kalus vilkimo Ĩrangos apkro-
vimas

(kg)
75 (165)

RekomenduoMamas atstumas 
nuo užpakaliniş ratş Fentro 
iki suMungimo

mm
880 (34,6)
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PULHNDERV VYRULV

A� priekabos liežuvio apkrova
B� bendras priekabos svoris

Koks yra saugus priekabos svoris" 
Priekaba neturi sverti daugiau nei 
maksimalus leistinas priekabos svo-
ris su stabdžiais. Netgi šis svoris gali 
būti per didelis.
Tai priklauso nuo to, kaip ketinate 
naudoti priekabą. Pavyzdžiui, greitis, 
aukštis, kelio būklė, oro temperatūra 
ir tai, kaip dažnai velkama prieka-
ba, yra svarbūs Iaktoriai. Tinkamas 
priekabos svoris gali priklausyti nuo 
automobilyje sumontuotos įrangos.

PULHNDERV VYRULV

A� didžiausia leistina ašies apkrova
B� bendras automobilio svoris

Priekabos liežuvio apkrovos svoris 
yra svarbus, nes jis turi įtakos ben-
dram automobilio svoriui (GVW). 
Šiame svoryje yra įskaičiuotas auto-
mobilio korpuso svoris, krovinio svo-
ris bei keleivių svoris. -ei velkate 
priekabą, prie automobilio GVW svo-
rio turite pridėti priekabos liežuvio 
svorį.

Priekabos liežuvio svoris turi nevir-
šyti 10� bendro automobilio svo-
rio, įskaitant liežuvio svorį ir leistiną 
svorį.
Po to, kai pakrovėte variklį, pasver-
kite priekabą ir jos liežuvį atskirai, 
kad nustatytumėte tinkamą svorį. -ei 
negalite pasverti, svorį galite pare-
guliuoti perkraudami daiktus prieka-
boje. 

OUM076211LOUM076210L
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ĮSPĖ-IMAS - priekaba
� Niekada nekraukite krovinio 

taip� kad priekabos galas bŗtş 
sunkesnis už priekĨ. Priekabos 
priekinēMe dalyMe apkrova turi 
sudaryti 60� visos priekabos 
apkrovos� užpakalinēMe dalyMe 
- 40� priekabos svorio.

� Niekuomet neviråykite 
didžiausio leistino priekabos 
ir vilkimo Ĩrangos svorio. -ei 
neteisingai pakrausite prieka-
bć� galite sugadinti automobilĨ 
ir susižaloti. Tikrinkite svorĨ 
arba apkrovć ant komerFiniş 
svarstykliş� esanĀiş eismo 
patruliş postuose.

� Neteisingai pakrauta priekaba 
gali tapti automobilio neval-
domumo priežastimi.
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Šiame skyriuje pateikti patarimai, 
kaip tinkamai pakrauti savo auto-
mobilį ir/ ar priekabą norint išlaiky-
ti pakrautos transporto priemonės 
svorį numatytojo svorio ribose, su 
priekaba ar be jos. Tinkamai pakro-
vus transporto priemonę jos naudo-
jimas atneš didžiausią naudą. Prieš 
pakraudami transporto priemonę 
susipažinkite su šiomis sąlygomis, 
nustatykite automobilio svorio ribas, 
priklausomai nuo automobilio speFi-
IikaFijos ir sertiIikavimo ženklo�

Automobilio su standartine 
Ĩranga svoris 
Tai transporto priemonės svoris, 
įskaitant pilną degalų baką ir visą 
standartinę įrangą. -is neapima 
keleivių, krovinių ar papildomos įran-
gos.

Nepakrauto automobilio svoris 
su papildoma Ĩranga
Tai naujos transporto priemonės, 
kurią ką tik nusipirkote, svoris su 
papildoma įranga.

Krovinio svoris
Į šį skaičių įskaičiuojamas svoris, 
pridedamas prie nepakrauto auto-
mobilio svorio, įskaitant krovinius ir 
papildomą įrangą.

GA: (didžiausias leistinas 
aåies apkrovimas)
Tai bendras svoris ant kiekvienos 
ašies (priekinės ir galinės) - įskaitant 
nepakrautos transporto priemonės 
svorį su papildoma įranga ir krovinius.

GA:R (didžiausias leistinas 
vienos aåies apkrovimas)
Tai didžiausias leistinas svoris, ten-
kantis vienai ašiai (priekinei ar gali-
nei). Šie skaičiai yra nurodyti ant 
sertiIikavimo ženklo. 
Maksimali vienos ašies apkrova kie-
kvienai ašiai neturi viršyti bendro 
ašių apkrovimo (GAWR).

GV: (didžiausias leistinas 
pakrauto automobilio svoris)
Tai didžiausias leistinas visiškai 
pakrauto automobilio svoris (įskai-
tant visą papildomą įrangą, prietai-
sus, keleivius ir krovinius). 

GV:R (didžiausias leistinas 
bendras svoris)
Tai didžiausias leistinas automobilio 
svoris (įskaitant papildomą įrangą, 
keleivius ir krovinį). Maksimalus ben-
dras automobilio svoris yra nurody-
tas ant sertiIikavimo ženklo, esančio 
ant vairuotojo (arba priekinio kelei-
vio) durų slenksčio.

Perkrovimas

AUTOMOBILIO SVORIS

ĮSPĖ-IMAS - automobilio 
svoris

Maksimalus vienos aåies apkro-
vimas ir maksimalus bendras 
automobilio svoris yra nurodyti 
ant sertiIikavimo ženklo� esan-
Āio ant vairuotoMo (arba priekinio 
keleivio) dureliş. Nurodyto skai-
Āiaus viråiMimas gali sukelti ava-
riMć ar sugadinti automobilĨ. -ŗs 
galite paskaiĀiuoti savo auto-
mobilio krovinio svorĨ pasver-
dami daiktus prieå Muos sude-
dant� ir žmones� prieå žmonēms 
susēdant Ĩ transporto priemonĕ. 
Neperkraukite automobilio. 
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KELIO ĮSPĖ-IMAS 
Avariniai žibintai

Avariniai žibintai signalizuoja kitiems 
vairuotojams, kad jie būtų ypač 
atsargūs artėdami, lenkdami ar pra-
silenkdami su -ūsų automobiliu. 

æibintai turi būti įjungiami remontuo-
jant automobilį kelyje arba sustojus 
šalikelėje.
Paspauskite žibintų mygtuką 
nekreipdami dėmesio į tai, kurioje 
padėtyje yra variklio paleidimo jun-
giklis. Avarinių žibintų jungiklis yra 
jungiklių skydelio konsolės vidury-
je. Visi posūkio žibintai ims žybsėti 
vienu metu.

� Avariniai žibintai veikia automobi-
liui važiuojant ir stovint.

� -ei įjungti avariniai žibintai, posūkių 
žibintai neveikia.

� Būkite atsargūs, kai automobilis 
velkamas su įjungtais avariniais 
žibintais.   

OCD068001
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-ei variklis užgeso sankryžoMe 
ar pervažoMe
� -ei variklis užgeso sankryžoje ar 

pervažoje, perjunkite pavarų per-
jungimo svirtelę į neutralią padėtį 
N ir nustumkite automobilį į saugią 
vietą.

� -ei automobilyje yra meFKani-
nė pavarų dėžė neturinti degimo 
užrakto jungiklio, įjungus 2 arba 
3 pavarą ir įjungus starterį  nenu-
spaudus sankabos pedalo auto-
mobilis gali pradėti važiuoti ir 
sukelti avarinę situaFiją.

-ei važiuoMant nuleido padan-
gć
-ei važiuojant nuleido padangą
1.  Nukelkite koją nuo akFelerato-

riaus pedalo ir leiskite automobi-
liui važiuoti, kol greitis sumažės. 
Nebandykite staiga spausti stab-
džių pedalo ir sukti į šalikelę, nes 
galite nesuvaldyti automobilio. Kai 
automobilio greitis sumažės, atsar-
giai stabdydami pasukite į šalikelę. 
Nuvažiuokite į šalikelę kuo grei-
čiau ir sustokite lygioje vietoje. 
-ei padangą nuleido greitkelyje 
su skiriamąja juosta, nestatykite 
automobilio skiriamojoje juostoje.

2.  Pastatykite automobilį lygioje vieto-
je ant tvirto pagrindo, įjunkite ava-
rinius žibintus ir stovėjimo stabdį, o 
pavarą nustatykite į R padėtį (auto-
mobiliuose su meFKanine pavarų 
dėže).

3.  Iš automobilio išlaipinkite visus 
keleivius. Įsitikinkite, kad visi 
keleiviai išlips per duris, esančias 
šalikelės pusėje.

4.  Padangą keiskite laikydamiesi 
nurodymų, pateiktų šiame skyriuje 
toliau.

-ei važiuoMant užgĕsta variklis
1.  Palaipsniui sulėtinkite greitį išlai-

kydami tiesią judėjimo kryptį. 
Nedelsdami sustokite saugioje 
vietoje.

2. Įjunkite avarinius žibintus.
3.  Pabandykite dar kartą paleisti varik- 

lį. -ei variklis nepasileidžia, patik- 
rinkite automobilį proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partne-
rių remonto dirbtuvėse.

NENUMATYTI ATVE-AI VAŽIUO-ANT
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-EI VARIKLIS NEPASILEIDŽIA
-ei variklis nesisuka arba 
sukasi labai lētai
1.  Patikrinkite, ar švarūs ir gerai pri-

jungti akumuliatoriaus laidų gnyb-
tai.

2.  Įjunkite salono šviesas. -ei įjungus 
starterį salono šviesos pritemsta 
ar užgęsta - išsieikvojo akumulia-
torius.

3.  Patikrinkite, ar stipriai priveržtos 
starterio jungtys.

4.  Mėgindami paleisti variklį nestum-
kite ir netraukite automobilio. 
æiūrėkite instrukFijas skirsnyje 
 Variklio paleidimas pagalbiniuࡐ
akumuliatoriumiµ.

-ei variklis sukasi normaliu 
greiĀiu� bet nepasileidžia
1. Patikrinkite degalų kiekį.
2.  Perjunkite variklio jungiklį į LOCK 

padėtį ir patikrinkite visų degimo 
ričių jungtis bei žvakes. Prijunkite 
atsijungusius ar atsilaisvinusius 
laidus.

3.  Variklio skyriuje patikrinkite degalų 
tiekimo linijas.

4.  -ei variklis nepasileidžia, pati-
krinkite automobilį proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partne-
rių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
Mēgindami paleisti variklĨ 
nestumkite ir netraukite auto-
mobilio. Galite patekti Ĩ avariMć. 
Didelis nesudegusiş duMş kie-
kis� patekĕs Ĩ konverterĨ� gali 
MĨ perkaitinti ir sukelti gaisro 
pavoMş.
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VARIKLIO PALEIDIMAS AVARINIU ATVE-U

Laidus prijunkite ir atjunkite tokia 
seka, kokia parodyta iliustraFijoje.

Variklio paleidimas pagalbiniu 
akumuliatoriumi  
Neteisingai paleidžiant variklį pagal-
biniu akumuliatoriumi gali būti pavo-
jinga. Tam, kad apsaugotumėte save, 
automobilį ir akumuliatorių laikykitės 
nurodytų proFedūrų. -ei abejojate 
savo jėgomis, rekomenduojame išsi-
kviesti kompetetingą meistrą ar auto-
mobilių vilkikų tarnybą.

ĮSPĖ-IMAS
NDXGRNLWH WLN �� YROWş SDJDOEL-
QĨ DNXPXOLDWRULş� -HL SDOHLGLPXL 
QDXGRVLWH �� YROWş DNXPXOLD-
WRULş �DUED VXEORNXRWXV GX �� 
YROWş DNXPXOLDWRULXV DU �� YROWş 
JHQHUDWRULDXV VWRWHOĕ�� JDOLWH 
VXJDGLQWL �� YROWş VWDUWHULR YDUL-
NOĨ� XçGHJLPR VLVWHPć LU NLWDV 
HOHNWULQHV DXWRPRELOLR GDOLV�  

ĮSPĖ-IMAS - 
Akumuliatorius

� Saugokite akumuliatoriş nuo 
kibirkåĀiş ar kitş ugnies åal-
tiniş. Akumuliatoriaus iåski-
riamos vandenilio duMos nuo 
kibirkåties gali labai greitai 
sprogti. 

 Nesilaikydami åiş instrukFiMş 
galite susižeisti ar sugadinti 
automobilĨ. -ei nesate tikri� 
kad tinkamai atliksite darbć� 
pasitelkite kvaliIikuotć speFi-
alistć. Automobilio akumulia-
toriuMe yra sieros rŗgåties. -i 
yra labai nuodinga ir sukelia 
koroziMć. Kai variklĨ paleidžia-
te pagalbiniu akumuliatoriu-
mi� dēvēkite apsauginius aki-
nius� saugokitēs� kad rŗgåties 
nepatektş ant odos� drabužiş 
ir automobilio.

(Tĕsiama)ĮSPĖ-IMAS - 
Akumuliatorius

Niekada nebandykite tikrinti 
elektrolito lygio� nes akumulia-
torius gali skilti ar sprogti ir 
rimtai -us sužeisti.

1V4A4001



N e num a t yt i  a t ve j a i

67

PDOHLGLPDV SDJDOELQLX DNXPXOLD-
WRULXPL
1. Įsitikinkite, kad pagalbinis akumu-

liatorius yra 12 voltų, o jo neigia-
mas išvadas - įžemintas.

2. -ei pagalbinis akumuliatorius 
įmontuotas kitame automobilyje, 
įsitikinkite, kad abu automobiliai 
nesiliečia.   

3. Išjunkite visus nereikalingus prie-
taisus.

4.  Įkrovimo laidus junkite tokia tvar-
ka, kokia nurodyta iliustraFijoje. 
Pirmiausiai prijunkite laidą prie tei-
giamo išsieikvojusio akumuliato-
riaus gnybto (1), po to prijunkite 
kitą laido galą prie pagalbinio aku-
muliatoriaus teigiamo gnybto (2). 

 Vėliau prijunkite kitą laidą prie 
pagalbinio akumuliatoriaus neigia-
mo gnybto (3), o kitą laido galą 
prijunkite prie neigiamo gnybto (4). 
Neprijunkite laido prie/šalia bet 
kokių nepritvirtintų dalių, kurios 
juda paleidžiant variklį. 

 Įsitikinkite, kad įkrovimo laidai lie-
čiasi tik su akumuliatorių gnybtais 
ir įžeminimo detale. -ungdami lai-
dus nesilenkite virš akumuliato-
riaus.

ĮSPĖ-IMAS 
-  Akumuliatoriaus laidai

NHMXQNLWH YLHQR ODLGR JDOR SULH 
SDJDOELQLR DNXPXOLDWRULDXV 
QHLJLDPR JQ\EWR� R NLWR � SULH 
LåVLHLNYRMXVLR DNXPXOLDWRULDXV 
QHLJLDPR JQ\EWR� 7DLS SDGDULXV 
LåVLNURYĕV DNXPXOLDWRULXV JDOL 
WUŗNWL LU SUDGēWL OHLVWL UŗJåWĨ�
9ēOLDX SULMXQNLWH NLWć ODLGć SULH 
SDJDOELQLR DNXPXOLDWRULDXV QHL-
JLDPR JQ\EWR ���� R NLWć ODLGR 
JDOć SULMXQNLWH SULH PHWDOLQLR 
WDåNR� WROL QXR DNXPXOLDWRULDXV�

(Tĕsiama)
� Nebandykite paleisti automo-

bilio pagalbiniu akumuliato-
riumi� Mei iåsieikvoMĕs akumu-
liatorius užåalĕs arba elektro-
lito lygis Mame labai žemas� 
nes akumuliatorius gali skilti 
arba sprogti.

� Neleiskite� kad (�) ir (-) susi-
liestş. Tai gali sukelti kibirkå-
tis.

� Kai Ĩkraunate iåsieikvoMusĨ 
arba suåalusĨ akumuliatoriş� 
Mis gali Ĩtrŗkti arba sprogti. 



7 7

N e n um a t yt i  a t ve j a i

5. Paleiskite automobilio, kuriame yra 
pagalbinis akumuliatorius, variklį ir 
leiskite jam suktis 2,000 apsisuki-
mų per minute greičiu.

Jei akumuliatoriaus išsieikvojimo 
Srieçastis QeSaåaliQta� SatikriQki-
te sistemć SrofesioQaliose remoQto 
dirbtuvēse� Kia rekomeQduoMa Sati-
kriQti automobilĨ Ĩgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remoQto dirbtu-
vēse�

Variklio paleidimas stumiant  
Nebandykite paleisti automobilio su 
meFKanine pavarų dėže variklį stum-
dami, nes galite sugadinti išmetamų-
jų dujų valdymo sistemą.
Norėdami paleisti variklį laikykitės 
šiame skirsnyje nurodytų reikalavi-
mų.   

ĮSPĖ-IMAS
Niekada nebandykite paleisti 
variklĨ vilkdami automobilĨ� nes 
staiga ĨsiMungus varikliui galite 
atsitrenkti Ĩ velkanĀioMo auto-
mobilio galć.
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-EI VARIKLIS PERKAISTA
-ei variklio aušinimo sistemos tempe-
ratūros indikatorius rodo, kad varik- 
lis perkaito, jei jaučiate, kad auto-
mobilis netenka galios arba girdite 
garsų beldimą, gali būti, kad variklis 
perkaito. -ei taip atsitiko, privalote�

1.  Kuo greičiau saugiai sustokite šali-
kelėje.

2. Perjunkite pavarų dėžės svirtelę 
į padėti P (su automatine pavarų 
dėže) arba į N (su meFKanine 
pavarų dėže) ir įjunkite stovėjimo 
stabdį. -ei įjungtas oro kondiFionie-
rius, išjunkite jį.

3. -ei aušinimo skystis bėga per 
automobilio apačią arba jo garai 
veržiasi per variklio dangtį, išjun-
kite variklį. Kol bėga skystis ar 
veržiasi garai, neatidarykite variklio 
dangčio. -ei nuotėkio nepastebė-
jote, o garai nesiveržia, palikite 
variklį veikti ir patikrinkite, ar sukasi 
aušinimo ventiliatorius.  -ei venti-
liatorius neveikia, išjunkite variklį.

4. Patikrinkite, ar nenutrūko vandens 
pompos dirželis. -ei dirželis nenu-
trūkęs, patikrinkite jo įtempimą.

 -ei dirželio būklė patenkinama, 
patikrinkite, ar skystis nebėga iš 
radiatoriaus ar per žarnų sujungi-
mus. (jei oro kondiFionierius buvo 
įjungtas, sustojus gali lašėti van-
dens kondensatas).

5. -ei vandens pompos dirželis nutrū-
kęs ar bėga variklio aušinimo 
skystis, tuoj pat išjunkite variklį 
ir susisiekite su proIesionaliomis 
automobilių remonto dirbtuvėmis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

6. -ei variklio perkaitimo priežasties 
nenustatėte, palaukite kol jis atvės. 
Po to, jei skysčio trūksta, atsar-
giai pripildykite bakelį iki nurodyto 
lygio.

7. Stebėkite, ar vėl nepasirodys vari-
klio perkaitimo požymių. -ei tai 
pasikartos, susisiekite su proIe-
sionaliomis automobilių remonto 
dirbtuvėmis. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilį įgaliotose Kia 
arba partnerių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
� -HL GDçQDL UHLNLD SLOG\WL DXåLQD-

PćMĨ VN\VWĨ� UHLåNLD� NDG VLVWH-
PRMH \UD JHGLPDV LU MLV LåWHND� 
7RNLX DWYHMX SDWLNULQNLWH DXWR-
PRELOĨ SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

� KDL YDULNOLV SHUNDLVWD GēO SHU 
PDçR DXåLQDPRMR VN\VĀLR NLH-
NLR� VWDLJLDL SDSLOGçLXV JDOL ĨWUŗN-
WL YDULNOLV� KDG QHVXJDGLQWXPēWH 
YDULNOLR� SLONLWH DXåLQDPćMĨ VN\VWĨ 
OēWDL� PDçDLV NLHNLDLV�

 ĮSPĖ-IMAS
-ei variklis veikia� saugokitēs� 
kad besisukanĀios dalys neĨ-
trauktş rankş� plaukş ar dra-
bužiş.

 ĮSPĖ-IMAS
Nenuimkite radiatoriaus dangte-
lio� kai variklis karåtas. Įkaitusio 
skysĀio Āiurkålē gali stipriai 
nudeginti.
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PADANGŞ SLĖGIO STEBĖ-IMO SISTEMA (TPMS) 6-�

(1)  æemo padangų slėgio/TPMS 
gedimų indikatorius

(2)  æemo padangų slėgio indikato-
rius (rodomas LCD ekrane) 

Padangş slēgio tikrinimas
� Pagalbiniame režime įrangos sky-

delyje galite patikrinti padangų 
slėgį.

 -  InIormaFijos rasite 4 skyriuje, 
.LCD režimasµࡐ

� Oro slėgis padangose rodomas 
1-2 minutes pradėjus važiuoti.

� -ei automobiliui sustojus oro slėgis 
padangose nerodomas, rodoma 
žinutė Drive to display´. Po kelio-
nės patikrinkite oro slėgį padango-
se.

� Oro slėgio padangose rodymą gali-
te pakeisti naudotojo nustatymų 
režime įrangos skydelyje.

 -  psi, kpa, bar (inIormaFijos rasite 4 
skyriuje, ࡐNaudotojo nustatymai´)

Kiekvieną padangą, įskaitant atsar-
ginę (jei įrengta) reikia tikrinti kas 
mėnesį, kai jos šaltos, ir reikia pri-
pūsti iki gamintojo rekomenduojamo 
slėgio, nurodyto automobilyje arba 
padangų slėgio lentelėje.  
(-ei automobilio padangos yra kito-
kio dydžio nei nurodytos automobi-
lyje arba padangų slėgio lentelėje, 
turite nustatyti joms tinkamą slėgį.)
-ūsų automobilyje yra įrengta papil-
doma saugos įranga - padangų slėgio 
valdymo sistema (TPMS), kuri uždega 
sistemos indikatorių, kai žymiai suma-
žėja bent vienos padangos slėgis. Kai 
užsidega indikatoriaus lemputė, kuo 
greičiau sustokite ir patikrinkite padan-
gas, pripūskite jas iki reikiamo slėgio. 
Važinėjant su per mažai pripūstomis 
padangomis jos gali perkaisti arba 
gali būti pažeistos.  Per žemas padan-
gos slėgis didina degalų sąnaudas ir 
greitina protektoriaus nusidėvėjimą, 
gali pabloginti automobilio valdymo ir 
stabdymo kokybę.

OCD068002

OCD068003
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Atkreipkite dėmesį, kad TPMS neat-
stoja tinkamos padangų priežiūros - 
vairuotojo pareiga yra pasirūpinti, kad 
būtų tinkamas padangų slėgis, netgi 
jei slėgis nesumažėja tiek, kad užsi-
degtų TPMS indikatoriaus lemputė.

-ūsų automobilyje taip pat yra įrengta 
TPMS gedimo indikatoriaus lemputė, 
užsideganti, kai sistema blogai vei-
kia. TPMS gedimo indikatorius yra 
susietas su žemo padangos slėgio 
indikatoriumi. Kai sistema nustato 
gedimą, indikatorius žybčioja maž-
daug vieną minutę, paskui užsidega. 
Ši proFedūra kartosis kiekvieną kartą 
paleidus variklį tol, kol nepašalinsite 
gedimo. Kai užsidega TPMS gedi-
mo indikatorius, prieš tai mirksėjęs 
maždaug vieną minutę, sistema gali 
nenustatyti slėgio arba rodyti, kad 
slėgis yra per žemas. 

TPMS gali sugesti dėl įvairių priežas-
čių, pvz., uždėjus arba pakeitus ratus 
arba padangas, kurios neatitinka 
TPMS sistemos reikalavimų. Pakeitę 
vieną arba daugiau padangas arba 
ratus visuomet patikrinkite, ar gerai 
veikia TPMS sistema, kad įsitikin-
tumėte, kad naujos padangos arba 
ratai netrukdo veikti TPMS sistemai.

� PASTABA
-ei atsitinka kuri nors iš toliau 
išvardintų sąlygų patikrinkite siste-
mą profesionaliose remonto dirbtu-
vơse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvơse.
�. äemo padangų slơgio indikato -

rius� 7306 nedega � sekundes 
kai variklio paleidimo jungiklis 
yra 2N padơtyje arba variklis yra 
paleistas.

�. 7306 gedimo indikatorius dega 
nuolat prieš tai mirksơjĊs maå-
daug � minutĊ. 

�. 0aåo padangų slơgio indikatorius 
dega. 
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Žemo padangş slēgio 
indikatorius

Žemas padangş slēgis

Kai užsidega padangų slėgio valdy-
mo sistemos įspėjamasis indikato-
rius ir LCD ekrane dega įspėjamoji 
žinutė, bent vienoje iš padangų gali 
būti gerokai sumažėjęs slėgimas. 
æemo padangų slėgio nustatymo 
įrenginys nurodys, kurioje automo-
bilio padangoje oro slėgis yra mažas 
uždegdamas atitinkamą lemputę.

-ei užsidega indikatorius, nedels-
dami sumažinkite greitį, nedarykite 
staigių manevrų ir venkite staigiai 
stabdyti. Kuo greičiau sustokite ir 
patikrinkite padangas. Padangas 
pripūskite iki reikiamo slėgio, koks 
nurodytas automobilio padangų slė-
gio lipduke arba padangų slėgio lip-
duke, esančiame vairuotojo pusėje 
ant Fentrinės atramos. -ei negalite 
nuvažiuoti į remonto dirbtuves arba 
pripūsta padanga leidžia orą, pakeis-
kite ją atsargine padanga. 
-ei važiavote maždaug 10 minučių 
didesniu nei 25 km/val. greičiu uždė-
ję atsarginę padangą vietoje padan-
gos, kurioje oro slėgis buvo mažas, 
gali nutikti�

� Maždaug 1 minutę gali mirksėti 
padangų slėgio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius, po to 
degti nuolat todėl, kad TPMS juti-
klis nesumontuotas ant atsarginės 
padangos. (uždėkite padangą su 
jutikliu ne automobilyje)

� Padangų slėgio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius dega 
nuolat važiuojant todėl, kad TPMS 
jutiklis nesumontuotas ant atsargi-
nės padangos. (uždėkite padangą 
su jutikliu automobilyje)

OCD068024
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Padangş slēgio 
valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indi-
katorius

-ei padangų slėgio valdymo siste-
mos (TPMS) gedimo indikatorius 
maždaug vieną minutę blykčioja, 
paskui užsidega, reiškia, kad genda 
padangų slėgio valdymo sistema. 
Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

� PASTABA
-ei neveikia padangų slơgio valdy-
mo sistema �7306�� maåo padangų 
slơgio nustatymo įrenginys negalơs 
informuoti apie nuleistą padangą.

ĮSPĖ-IMAS
� æLHPć DUED HVDQW åDOWDP RUXL 

JDOL XçVLGHJWL çHPR SDGDQ-
Jş VOēJLR LQGLNDWRULXV WRNLX 
DWYHMX� MHL EXYR QXVWDW\WDV 
SDGDQJş VOēJLV LNL UHNRPHQ-
GXRMDPR HVDQW åLOWDP RUXL� 7DL 
QHUHLåNLD� NDG EORJDL YHLNLD 
7PM6� QHV VXPDçēMXVL WHPSH-
UDWŗUD SURSRUFLQJDL VXPDçLQD 
SDGDQJş VOēJĨ� 

� KDL LåYDçLXRMDWH Lå åLOWRV YLH-
WRV Ĩ åDOWć DUED DWYLUNåĀLDL� 
DUED NDL RUR WHPSHUDWŗUD GDXJ 
DXNåWHVQē DUED çHPHVQē� 
SDWLNULQNLWH SDGDQJş VOēJĨ LU 
QXVWDW\NLWH LNL UHNRPHQGXRMD-
PR�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� PXĀLDQW SDGDQJDV VćO\JD 

LåMXQJWL çHPR SDGDQJş VOēJLR 
GHWHNWRULş JDOL EŗWL QHĨY\N-
GRPD� 7DLS \UD GēO WR� NDG 
SDGDQJş RUR SŗVWXYDV YHLNLD 
QHSDNDQNDPDL VWLSULDL� æHPR 
SDGDQJş VOēJLR GHWHNWR-
ULXV EXV LåMXQJWDV� MHL VOēJLV 
SDGDQJRVH EXV GLGHVQLV Xç 
UHNRPHQGXRMDPć VOēJĨ�

 ĮSPĖ-IMAS - Žemas 
padangş slēgis

Labai žemas padangş slēgis 
daro automobilĨ nestabiliu� 
todēl galite Mo nesuvaldyti� taip 
pat� pailgēs stabdymo kelias.
Ilgai važiuoMant� kai padangş 
slēgis žemas� gali perkaisti ir 
sugesti padangos.
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Padangos su TPMS keitimas
-ei nuleido padangą, užsidega žemo 
padangos slėgio indikatoriaus lempu-
tė. Tokiu atveju patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose automo-
bilių remonto dirbtuvėse.

Kiekvienoje padangoje yra padan-
gos slėgio jutiklis, įmontuotas jos 
viduje, už ventilio. Naudokite TPMS 
sistemai tinkančius ratus. Patikrinkite 
automobilį proIesionaliose automobi-
lių remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
� PDGDQJş VOēJLR YDOG\PR VLV-

WHPRV �7PM6� JHGLPR LQGL-
NDWRULXV JDOL XçVLGHJWL� MHL 
DXWRPRELOLV YDçLXRMD SR HOHN-
WURV VWRĀLş NDEHOLDLV DUED SULH 
UDGLMR EDQJDV WUDQVOLXRMDQ-
ĀLş VWRĀLş� SROLFLMRV SXQNWş� 
YDOVW\ELQLş LU YLHåşMş ĨVWDLJş� 
NDULQLş ĨUHQJLPş� RUR XRVWş� 
SHUGDYLPR ERNåWş LU SDQ� 7DL 
JDOL WUXNG\WL 7PM6 VLVWHPRV 
YHLNLPXL� 

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� PDGDQJş VOēJLR YDOG\PR VLV-

WHPRV �7PM6� JHGLPR LQGL-
NDWRULXV JDOL XçVLGHJWL� MHL 
DXWRPRELO\MH QDXGRMDWH VQLH-
JR JUDQGLQHV DUED HOHNWULQĕ 
ĨUDQJć� SDY\]GçLXL� QHåLRMDPć 
NRPSLXWHUĨ� PRELOLRMR WHOHIRQR 
ĨNURYLNOĨ� QXRWROLQLR YDOG\PR 
SXOWHOĨ DUED QDYLJDFLMRV VLVWH-
Pć� 

 -LH JDOL WUXNG\WL PDGDQJş VOē-
JLR YDOG\PR VLVWHPRV �7PM6� 
QRUPDOLDP YHLNLPXL�

ĮSPĖ-IMAS
5HNRPHQGXRMDPH QDXGRWLV KIA 
NOLMş ULQNLQLX�
PDNHLWXV SDGDQJć QDXMD UHLNLD 
SDWLNULQWL MXWLNOĨ�
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-ei važiavote maždaug 10 minučių 
didesniu nei 25 km/val. greičiu uždė-
ję atsarginę padangą vietoje padan-
gos, kurioje oro slėgis buvo mažas, 
gali nutikti�
� Maždaug 1 minutę gali mirksėti 

padangų slėgio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius, po to 
degti nuolat todėl, kad TPMS juti-
klis nesumontuotas ant atsarginės 
padangos. (uždėkite padangą su 
jutikliu ne automobilyje)

� Padangų slėgio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius dega 
nuolat važiuojant todėl, kad TPMS 
jutiklis nesumontuotas ant atsargi-
nės padangos. (uždėkite padangą 
su jutikliu automobilyje)

Pažiūrėjus gali būti sunku nuspręs-
ti, ar padanga tinkamai pripūsta. 
Matuodami padangų slėgį naudokite 
geros kokybės matuoklį. Atkreipkite 
dėmesį, kad karštos padangos (ilgai 
važiavus) slėgis bus didesnis nei šal-
tos padangos (automobilis prieš tai 
stovėjo bent 3 valandas ir paskui per 
3 valandas nuvažiavo ne daugiau 
kaip 1,6 km). 
Prieš matuodami slėgį palaukite, 
kol padanga atvės. Prieš pūsdami 
padangą iki reikiamo slėgio palauki-
te, kol ji atvės.
Tai reiškia, kad automobilis turi būti 
nenaudojamas bent 3 valandas arba 
per 3 valandas nuvažiavote mažiau 
nei 1,6 km.

ĮSPĖ-IMAS - TPMS
� TPMS sistema negali -ŗsş 

Ĩspēti apie didelius ir staigius 
iåorinius padangos pažeidi-
mus.

� -ei MauĀiate� kad automobilis 
nestabilus� nedelsdami nukel-
kite koMć nuo akFeleratoriaus 
pedalo� lētai nuspauskite 
stabdžiş pedalć ir sustokite 
åalikelēMe.

ĮSPĖ-IMAS
NHQDXGRNLWH NLWş NOLMş QHL KIA 
SDWYLUWLQWR 7LUH MRELOLW\ KLW� MHL 
DXWRPRELO\MH \UD ĨUHQJWD SDGDQ-
Jş VOēJLR YDOG\PR VLVWHPD� 
6N\VWL NOLMDL JDOL SDNHQNWL SDGDQ-
Jş VOēJLR MXWLNOLXL�
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ĮSPĖ-IMAS -TPMS 
apsauga

Nemontuokite� nekeiskite ir 
neiåMunkite padangş slēgio val-
dymo sistemos (TPMS)� nes 
sistema gali neĨspēti vairuotoMo 
apie žemć padangos slēgĨ arba 
TPMS gedimć. Nemontuokite� 
nekeiskite ir neiåMunkite padan-
gş slēgio valdymo sistemos 
(TPMS)� nes galite prarasti Mai 
suteikiamć gamintoMo garantiMć.

ĮSPĖ-IMAS - Europai 
skirti modeliai

� NemodiIikuokite automobilio� 
nes tai gali pakenkti TPMS 
IunkFiMai.

� Parduodami ratai neturi TPMS 
Mutikliş.

 Automobilio dalis� kurias rei-
kia keisti� pirkite proIesiona-
liose automobiliş remonto 
dirbtuvēse. KLD rekomenduoMa 
patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se KLD arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

� -ei naudoMate rinkoMe parduo-
damus ratus� naudokite KIA 
patvirtintus TPMS Mutiklius.

 -ei automobilyMe nēra TPMS 
Mutiklio arba TPMS blogai vei-
kia� automobilis gali neatitikti 
-ŗsş åalyMe taikomş teFKni-
nēs apžiŗros reikalavimş.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
�   Visi EUROPOS rinkoMe par-

duodami automobiliai� par-
duoti toliau nurodytu laiko-
tarpiu� turi Mutiklius.

 -  NauMi modeliai�  
�01� m. lapkriĀio 1 d -

 -  äis modelis�  
�014 m. lapkriĀio 1 d - 
(remiantis automobilio 
registraFiMa)
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-EI NULEIDO PADANGĆ (SU ATSARGINE PADANGA� -EI ĮRENGTA)
Kēliklis ir Ĩrankiai

Kėliklis, jo rankena ir ratų veržliarak-
tis yra saugomi bagažinės skyriuje. 
Norėdami pasiekti įrankius pakelkite 
bagažinės dėžės dangą. 
(1) Kėliklio rankena
(2) Kėliklis
(3) Veržliaraktis

KēOLPR NēOLNOLX LQVWUXNFLMRV 
Kėliklis yra skirtas tik nuleistos 
padangos keitimui.
Kad išvengtumėte bildesio važiuo-
jant, saugiai jį pritvirtinkite.
Kad nesusižeistumėte, laikykitės 
kėliklio naudojimo instrukFijų.

ĮSPĖ-IMAS - Padangş 
keitimas

� Niekada nekeiskite padangş 
keliuose ir greitkeliuose.

� Norēdami pakeisti padangć 
visada nuvažiuokite Ĩ åalikelĕ. 
Kēlikliu naudokitēs ant lygaus 
kieto paviråiaus. -ei neradote 
lygaus paviråiaus� kvieskite Ĩ 
pagalbć automobiliş vilkimo 
tarnybć.

� KēliklĨ statykite tik Mam skir-
tose priekinēMe ir užpakalinē-
Me korpuso dalyse esanĀiose 
vietose� niekada nenaudokite 
buIerio ar kitos automobilio 
vietos kaip kēliklio atramos 
taåko.

� Automobilis gali lengvai 
nuslysti nuo kēliklio ir sužalo-
ti ar net tapti žŗties priežasti-
mi. 

(Tĕsiama)

OCD068018



7 17

N e n um a t yt i  a t ve j a i

Atsarginēs padangos nuēmi-
mas ir laikymas  

Sukite prispaudžiančią sparnuotąją 
veržlę prieš laikrodžio rodyklę.
Įdėkite nuleistą padangą atvirkštine 
tvarka.
Kad atsarginė padanga ir įrankiai 
nebildėtų automobiliui važiuojant, 
gerai juos pritvirtinkite. 

(Tĕsiama)
� NelĨskite po automobiliu� Mei 

Mis pakeltas kēlikliu.
� Nepaleiskite variklio� kai auto-

mobilis pakeltas kēlikliu.
� -ei automobilĨ keliate kēlikliu� 

liepkite visiems keleiviams 
iålipti.

� -ei automobilĨ keliate kēlikliu� 
Ĩsitikinkite� kad vaikai yra ato-
kiai nuo pakelto automobilio ir 
kelio.

OBD068033L

 ĮSPĖ-IMAS
Įsitikinkite� kad atsarginēs 
padangos laikiklis yra suderin-
tas su padangos Fentru� kad 
padanga nebaråkētş� 
nes varžtai gali atsilaisvinti ir 
važiuoMant gali nukristi padan-
ga� sukeldama avariMć.
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Padangos keitimas

1.  Sustokite ant lygaus paviršiaus ir 
įjunkite rankinį stovėjimo stabdį.

2.  Perjunkite pavarų svirtelę į padėtį 
R (atbulinės eigos), jei automobilis 
su meFKanine pavarų dėže.

3.  Įjunkite avarinius žibintus.

4.  Iš automobilio bagažinės išimkite 
veržliaraktį, kėliklį, jo rankenėlę ir 
atsarginę padangą.

5.  Paremkite kaladėlėmis priešingoje 
kėliklio pusėje esančius priekinį ir 
užpakalinį ratus.   

1V4A4022

1V4A4023

ĮSPĖ-IMAS - Padangos 
keitimas

� Kad automobilis nepradētş 
Mudēti keiĀiant padangć� visa-
da ĨMunkite stovēMimo stabdĨ ir 
paremkite kaladēlēmis.

� -ei automobilĨ keliate kēlik- 
liu� rekomenduoMame parem-
ti visus automobilio ratus 
kaladēlēmis ir iåsodinti visus 
keleivius iå automobilio.
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6.  Sukdami prieš laikrodžio rody-
klę atlaisvinkite ratlankio tvirtinimo 
veržles, bet neišsukite jų tol, kol 
nepakelsite padangos nuo žemės.

7. Įstatykite kėliklį į priekinę (1) arba 
užpakalinę (2) atramos dalį, kuo 
arčiau keičiamos padangos. Kėliklį 
įstatykite į atramos dalis, esan-
čias ant apatinio automobilio rėmo. 
Kėliklio atramos plokštelės yra pri-
tvirtintos prie rėmo ir atitinka kėlik- 
lio atramą.

OCD068019

OCD068020

OCD068021

ĮSPĖ-IMAS - Kēliklio 
vieta

Norēdami pakelti automobilĨ 
kēliklĨ statykite tik Mam skirtose 
priekinēMe ir užpakalinēMe kor-
puso dalyse esanĀiose vietose� 
niekada nenaudokite buIerio ar 
kitos automobilio vietos kaip 
kēliklio atramos taåko.



N e num a t yt i  a t ve j a i

207

8. Įstatykite rankenėlę į kėliklį ir sukite 
ją pagal laikrodžio rodyklę tol, kol 
automobilio padanga pakils virš 
žemės. Pakelkite padangą nuo 
žemės apie 30 mm. Prieš išsukda-
mi veržles įsitikinkite, kad automo-
bilis stovi stabiliai ir neslysta.

9. Pirštais atsukite veržles. Nuimkite 
ratlankį nuo varžtų ir paguldyki-
te ant žemės, kad neriedėtų. 
Norėdami uždėti ratlankį ant stebu-
lės atitaikykite jo skyles su varžtais 
ir užstumkite jį. 

 -ei sunku, nuleiskite automobilį tru-
putėlį žemyn ir suderinkite Fentrinę 
ratlankio skylę su stebule. Po to, 
sukinėdami ratlankį į priekį ir atgal, 
užmaukite jį ant varžtų.

OCD068022

ĮSPĖ-IMAS
Ratlankiş kraåtai gali bŗti 
aåtrŗs. Kad nesusižeistumēte� 
laikykite Muos rankose atsargiai. 
Prieå dēdami ratlankĨ Ĩ vietć 
Ĩsitikinkite� kad ant stebulēs ar 
ratlankio nēra purvo� smalos ar 
žvyro� kurie trukdys ratlankiui 
priglusti prie stebulēs. 
-ei pastebēMote Muos� nuvalyki-
te. -ei montuoMant ratć meta-
linēs dalys gerai nesusiglau-
džia tekintais paviråiais� rato 
veržlēs gali atsilaisvinti ir ratas 
gali nukristi. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir Mis gali apsiversti. 
Galite rimtai susižaloti.
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10.  Uždėję ratą ant varžtų rankomis 
prisukite veržles. Pasukę ratą įsi-
tikinkite, kad jis teisingai uždėtas 
ir prisukite varžtus rankomis tiek, 
kiek galėsite.

11.  Nuleiskite automobilį ant žemės 
sukdami kėliklio rankeną verž-
liarakčiu prieš laikrodžio rodyklę. 

Po to veržliarakčiu prisukite veržles 
tokia tvarka, kuri parodyta iliustraFi-
joje. Įsitikinkite, kad įdubimas yra tie-
siai virš varžto. Nebandykite priveržti 
varžto koja ar užmovę ant veržlia-
rakčio papildomą vamzdį. Varžtus 
priveržkite tokia tarka, kokia nurody-
ta iliustraFijoje. Po to dar kartą patik- 
rinkite, ar gerai priveržėte varžtus. 
Pakeitę ratus patikrinkite automobilį 
proIesionaliose remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.

Rato veržlēs sukimo momentas�
plieniniai ir lengvojo lydinio ratlankiai�
11a13kgIÃm

OCD068023
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-ei turite padangų slėgio matuoklį, 
nusukite vožtuvo gaubtelį ir išma-
tuokite slėgį padangoje. -ei slėgis 
mažesnis nei rekomenduojama, lėtai 
važiuokite iki artimiausios aptarna-
vimo stoties ir pripūskite padangą. 
-ei slėgis per didelis, sumažinkite 
jį. Patikrinę slėgį padangose visada 
užsukite gaubtelius. -ie saugo, kad į 
ventilį nepatektų purvo bei drėgmės. 
-ei gaubtelį pametėte, kuo greičiau 
įsigykite naują ir užsukite ant ventilio.
Pakeitę nuleistą padangą visada tin-
kamai pritvirtinkite ją ir įrankius baga-
žinės dėžėje.

Kad važiuojant kėliklis, jo rankena, 
veržliaraktis ar atsarginė padanga 
nebildėtų, tinkamai juos pritvirtinkite.

ĮSPĖ-IMAS
-ŗVş DXWRPRELOLR UDWş YDUçWş 
LU YHUçOLş VULHJLDL \UD VNDLĀLXR-
MDPL GHåLPWDLQH PDWş VLVWHPD� 
KHLVGDPL UDWXV ĨVLWLNLQNLWH� NDG 
SULVXNDWH MXRV WRPLV SDĀLRPLV 
YHUçOēPLV� NXULDV LåVXNRWH� R MHL 
NHLĀLDWH QDXMRPLV� YHUçOLş VULH-
JLR çLQJVQLV WXUL EŗWL WRNV SDW� 
NRNV SULHå WDL QDXGRWş� 6XNGDPL 
DQW YDUçWş YHUçOHV� NXULş VULH-
JLR çLQJVQLV PDWXRMDPDV NLWD 
PDWş VLVWHPD DUED DWYLUNåĀLDL� 
WLQNDPDL QHSULWYLUWLQVLWH UDWODQ-
NLR SULH VWHEXOēV� VXJDGLQVLWH 
YDUçWXV LU WXUēVLWH MXRV NHLVWL� 
ĮVLGēPēNLWH� NDG GDXJXPRV UDWş 
WYLUWLQLPR YHUçOLş VULHJLş çLQJV-
QLDL VNDLĀLXRMDPL QH GHåLPWDLQH 
VLVWHPD� PULHå WYLUWLQGDPL UDWXV 
QDXMDL ĨVLJ\WRPLV YHUçOēPLV 
EŗNLWH \SDĀ DWLGŗV LU SDWLNULQ-
NLWH MDV� -HL DEHMRMDWH� SDVLNRQ-
VXOWXRNLWH VX SURIHVLRQDOLRPLV 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWXYē-
PLV� KLD UHNRPHQGXRMD SDWLNULQ-
WL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
SDUWQHULş UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS - Ratlankiş 
varžtai

Pažeistais varžtais galite tin-
kamai nepriveržti ratlankio. 
Tinkamai nepriveržtas ratlankis 
gali atsipalaiduoti ir tapti avari-
Mos priežastimi.

 ĮSPĖ-IMAS - netinkamas 
slēgis atsarginēMe padango-
je

Sumontavĕ atsarginĕ padangć 
kuo greiĀiau patikrinkite slēgĨ 
MoMe. -ei reikia� sureguliuokite 
Mos slēgĨ. InIormaFiMos rasite � 
skyriuMe.
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6YDUEX � NRPSDNWLQēV SDGDQJRV 
QDXGRMLPDV �MHL \UD�
-ūsų automobilyje įrengta kompaktiš-
ka atsarginė padanga. Kompaktiška 
atsarginė padanga užima mažiau 
vietos nei įprasta atsarginė padan-
ga. Kompaktiška atsarginė padanga 
skirta tik laikinam naudojimui.

Atsarginė kompaktinė padanga turi 
būti pripūsta iki 420 kPa slėgio.

� PASTABA
6umontavĊ atsarginĊ padangą pati-
krinkite slơgį joje. 3ripūskite padan-
gą iki reikiamo slơgio.

-ei sumontuota atsarginė padanga, 
laikykitės žemiau pateiktų reikalavi-
mų.
� -okiomis aplinkybėmis nevažiuokite 

greičiau nei 80 km/val. Važiuodami 
didesniu greičiu galite pažeisti 
padangą.

� Važiuokite tokiu greičiu, kad spė-
tumėte išvengti bet kokių kliūčių 
kelyje. Bet kuri duobė ar nelygu-
mas gali pažeisti atsarginę kom-
paktinę padangą.

� Ilgiau važiuodami su kompaktine 
padanga galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti į avariją.

� Neperkraukite automobilio ir lei-
džiamos atsarginės kompaktinės 
padangos apkrovos.

ĮSPĖ-IMAS
� NDXGRGDPL DWVDUJLQĕ NRP-

SDNWLåNć SDGDQJć YDçLXRNLWH 
DWVDUJLDL� KRPSDNWLQē DWVDUJL-
Qē SDGDQJD WXUL EŗWL SDNHLVWD 
ĨSUDVWD SDGDQJD SDVLWDLNLXV 
SLUPDL SURJDL�

� NHUHNRPHQGXRMDPH QDXGRWLV 
DXWRPRELOLX� MHL YLHQX PHWX 
VXPRQWXRWRV NHOLRV DWVDUJL-
QēV SDGDQJRV�

ĮSPĖ-IMAS
Kompaktinē atsarginē padanga 
naudoMama tik avariniu atveMu. 
Sumontavĕ kompaktinĕ padan-
gć nevažiuokite didesniu nei �0 
km�val. greiĀiu. Kad nepatek-
tumēte Ĩ avariMć ir nežŗtumēte� 
kuo greiĀiau pakeiskite kom-
paktinĕ atsarginĕ padangć.
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� Venkite kelio kliūčių. Atsarginės 
kompaktinės padangos skersmuo 
yra mažesnis nei įprastos padan-
gos, todėl 2,5 Fm sumažėjusi 
prošvaisa gali pažeisti automobilio 
dugną.

� -ei sumontuota kompaktinė padan-
ga, neplaukite automobilio auto-
matinėje automobilių plovykloje.

� Ant atsarginės kompaktinės 
padangos nedėkite grandinių. Dėl 
mažesnio atsarginės padangos 
skersmens negalėsite tinkamai pri-
tvirtinti grandinių, todėl galite suga-
dinti automobilį ir pamesti grandi-
nę.

� Nemontuokite atsarginės kompak-
tinės padangos, jei reiks važiuoti 
per sniegą ar ledą.

� Nemontuokite atsarginės kompak-
tinės padangos ant kito automobi-
lio, nes ji skirta tik -ūsų automobi-
liui.

� Kompaktinės atsarginės padangos 
protektoriaus tarnavimo laikas yra 
trumpesnis. Reguliariai tikrinkite 
ir prireikus pakeiskite nusidėvėju-
sią kompaktinę padangą tokio pat 
dydžio padanga, montuojama ant 
to paties dydžio ratlankio.

� Kompaktinių padangų negalima 
montuoti ant kitų ratlankių, ant jų 
negalima montuoti įprastų, žiemi-
nių padangų ar ratų gaubtų. -ei 
bandysite tai daryti, galite sugadinti 
šias padangas arba kitas automo-
bilio dalis.

� Vienu metu naudokite ne daugiau 
kaip vieną atsarginę kompaktinę 
padangą.

� Nevilkite priekabos, jei automobily-
je uždėta atsarginė padanga.
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Kēliklio lipdukas 1. Modelio pavadinimas.
2. Maksimali leistina apkrova.
3.  Prieš naudodamiesi kėlikliu įjunki-

te stovėjimo stabdį.
4.  Prieš naudodamiesi kėlikliu išjun-

kite variklį.
5.  Nelįskite po automobiliu, jei jis 

pakeltas kėlikliu.
6.  Kėliklio įstatymo vietos.
7.  Kai keliate automobilį kėlikliu, kėli-

klis turi būti vertikalus.
8.  Įjunkite atbulinės eigos pavarą 

automobiliuose su meFKanine 
pavarų dėže.

9.  Kėlikliu naudokitės ant lygaus 
kieto paviršiaus.

10. Kėliklio gamintojas.
11. Pagaminimo data.
12.   Atstovaujanti įmonė ir adresas.

O+<K064001

O+<K064005

O+<K064002

  � A tipas
 � Pavyzdys

  � B tipas

  � C tipas

�  Kėliklio lipdukas gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.  
Išsamesnės inIormaFijos rasite ant kėliklio lipduko.
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ET atitikties deklaraFiMos turinys 

OUM074110L
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-EI VAŽIUO-ANT NULEIDO PADANGĆ (SU 7I5E MO%I/I7< KI7� -EI YRA)

Atidžiai perskaitykite instrukFijas ir 
vadovaukitės jomis.
(1) Kompresorius
(2) Klijų buteliukas

Laikinas remonto rinkinys yra laikina 
priemonė, todėl patikrinkite padangą 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vėse.

ĮSIDĖMĖKITE - vienas 
kliMş butelis vienai padangai

-HL QXOHLVWRV GYL DUED GDXJLDX 
SDGDQJş� QHQDXGRNLWH DWVDUJL-
QLR SDGDQJş ULQNLQLR� QHV MR 
XçWHQND WLN YLHQDL SDGDQJDL 
XçNOLMXRWL�

ĮSPĖ-IMAS
� PDNHLWĕ DUED VXUHPRQWDYĕ 

SDGDQJć UHPRQWR ULQNLQLX 
QXYDO\NLWH QXR MRV YLGLQēV 
GDOLHV LU UDWODQNLR NOLMXV� -HL 
QHQXYDO\VLWH NOLMş JDOL JLUGē-
WLV WULXNåPDV DUED JDOLWH MXVWL 
YLEUDFLMć�

� PDWDULDPH QDXGRWL RULJLQDOş 
KLD NOLMş NRPSOHNWć�

� -HL SDQDXGRMXV NOMXV XçVLGH-
JD 7PM6 ĨVSēMDPDVLV LQGLND-
WRULXV� SDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ 
SURIHVLRQDOLRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD UHNR-
PHQGXRMD SDWLNULQWL DXWRPREL-
OĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED SDUWQHULş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS - padangos 
sienelē

Nenaudokite 7LUH MRELOLW\ KLW� 
Mei pradurta padangos sienelē. 
Padanga gali nesusikliMuoti ir 
sukelti avariMć.

ĮSPĖ-IMAS - laikinas 
remontas

Kuo greiĀiau suremontuokite 
padangć. Padanga� suremon-
tuota laikino remonto rinkiniu� 
bet kuriuo metu gali prarasti 
slēgĨ.

OCD068004
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Įvadas

Klijų komplektas Tire Mobility Kit 
įgalina išlikti mobiliais netgi pradūrus 
padangą.
Sistema, susidedanti iš kompre-
soriaus ir klijų, eIektyviai ir lengvai 
užklijuoja padangoje daugumą sky-
lių, pradurtų vinimis ar kitais mažais 
daiktais bei pripučia padangą.
Įsitikinę, kad padanga gerai užkli-
juota, galite atsargiai nuvažiuoti apie 
200 kilometrų daugiausiai 80 km/
val. greičiu, kol pasieksite artimiau-
sias remonto dirbtuves ir pakeisite 
padangą.

Gali būti, kad smarkiau pradurtos 
padangos, ypač kai pažeidimas yra 
sienelėje, gali nevisiškai užsiklijuoti.
Sumažėjęs padangos slėgis gali 
sumažinti padangos eIektyvumą.
Dėl šios priežasties staigiai nesukite 
vairaračio ir neatlikite kitų manevrų, 
ypač kai automobilis labai apkrautas 
arba kai velkate priekabą.
Rinkinys Tire Mobility Kit nėra skirtas 
visam laikui užklijuoti padangą ir turi 
būti naudojamas tik vienai padangai 
užklijuoti.
Šios instrukFijos nurodys, kaip len-
gvai ir patikimai laikinai užklijuoti pra-
durtą padangą.
Išsamesnės inIormaFijos rasite 
-Saugus Tire Mobility Kit naudojiࡐ
masµ.

OCD068005

ĮSPĖ-IMAS
Nenaudokite 7LUH MRELOLW\ KLW� 
Mei padanga smarkiai pažeista 
ir nuleista� ir kai Mos slēgis yra 
per žemas.
Rinkiniu 7LUH MRELOLW\ KLW gali-
ma užkliMuoti tik tas skylutes� 
kurios yra protektoriuMe.
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1. Riboto greičio lipdukas.
2.  Klijų buteliukas ir riboto greičio 

lipdukas.
3.  æarnelė klijų buteliukui sujungti su 

padanga.

4.  Prievadai ir laidas, skirti tiesiogi-
niam sujungimui.

5. Klijų buteliuko laikiklis.
6. Kompresorius
7. Įjungimo/išjungimo jungiklis.

8.  Padangų slėgio jutiklis.
9.  Padangų slėgio sumažinimo jun-

giklis
Prievadai, laidas ir jungiamoji žarne-
lė yra kompresoriaus korpuse.

7LUH MRELOLW\ KLW komponentai

ĮSPĖ-IMAS
Prieå pradēdami naudoti 7LUH 
MRELOLW\ KLW perskaitykite ant 
buteliuko pateiktus nurodymus.
Nuo buteliuko nuimkite greiĀio 
riboMimo lipdukć ir užkliMuokite 
MĨ ant vairaraĀio.
GalioMimo data yra nurodyta ant 
buteliuko.

ODE066039L
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NaudoMimasis 7LUH MRELOLW\ KLW
1.  Nuo klijų butelio (2) nuimkite apri-

bojimo lipduką (1) ir priklijuokite 
jį salone gerai matomoje vietoje, 
pavyzdžiui, ant vairaračio, kad pri-
mintų -ums nevažiuoti per greitai. 

2.  Griežtai laikykitės nurodytos veiks-
mų sekos, nes, esant aukštam 
slėgiui, klijai gali išsilieti.

3. Suplakite buteliuką.

4.  Užsukite sujungiamąją žarnelę (3) 
ant buteliuko prievado (A).

5.  Įsitikinkite, kad kompresoriaus 
mygtukas (9) nenuspaustas.

6.  Atsukite nuleistos padangos vož-
tuvą ir užsukite klijų buteliuko 
sujungiamąją žarnelę (3) ant vož-
tuvo.

7.  Statmenai įstatykite klijų buteliuką 
(B) į kompresoriaus korpusą.

8.  Įsitikinkite, kad kompresoriaus 
mygtukas nenuspaustas, (O) 
padėtis.

OYN064021 OCD068005
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9.  Kompresorių įjunkite į automobilio 
elektros lizdą.

� PASTABA
Naudokitơs tik elektros li]du� esan-
þiu priekinio keleivio pusơje.

10.  Kai variklio paleidimo IunkFija 
įjungta arba variklio paleidimo/
išjungimo mygtukas yra įjungtas� 
įjunkite kompresoriaus jungiklį, 
palaukite maždaug 3 minutes, 
kol ištekės klijai. Padangos slė-
gis pripildžius klijų yra nesvar-
bus. 

11. Išjunkite kompresorių. 
12.  Atjunkite žarneles nuo klijų bute-

liuko ir nuo padangos vožtuvo.
Padėkite Tire Mobility Kit į jam skirtą 
vietą.

KliMş paskirstymas
13.  Nedelsdami pavažiuokite maž-

daug 7 - 10 kilometrus, kad pasis- 
kirstytų klijai.

OCD068006

ĮSPĖ-IMAS
-ei variklis veikē nevēdinamoMe 
arba blogai vēdinamoMe vieto-
Me (patalpoMe)� galite apsinuo-
dyti anglies viendeginiu ir gali 
pykinti.
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Padangos slēgio tikrinimas
1. Pavažiuokite maždaug 7 - 10 kilo-

metrų ir sustokite tinkamoje vieto-
je.

2.  Prijunkite kompresoriaus pripil-
dymo žarnelę (3), tada prijunki-
te padangų vožtuvo pripildymo 
žarnelę (3) (priešinga pusė) prie 
padangos vožtuvo. 

3.  Kompresorių įjunkite į automobilio 
elektros lizdą.

4.  Padangų slėgį padidinkite iki 200 
kPa. Įjunkite degimą ir atlikite toliau 
išvardintus veiksmus.

 -  Norēdami padidinti slēgĨ 
Norėdami patikrinti padangų slėgį 
trumpam išjunkite kompresorių.

 -  Norēdami sumažinti slēgĨ 
Paspauskite kompresoriaus 9 
mygtuką. 

ĮSPĖ-IMAS
Nelaikykite ĨMungto kompreso-
riaus ilgiau nei 10 minuĀiş� nes 
Mis gali perkaisti ir perdegti.

ĮSPĖ-IMAS
-HL QHSDVLHNLDWH UHLNLDPR VOē-
JLR� SDYDçLXRNLWH WROLDX LU SDV-
NDLW\NLWH LQIRUPDFLMć� SDWHLNWć 
VN\ULXMH ࡐKOLMş SDVNLUVW\PDV´� 
PDNDUWRNLWH SURFHGŗUć QXR � LNL 
��
7LUH MRELOLW\ KLW JDOL QHHIHNW\-
YLDL XçNOLMXRWL SUDGXUWDV YLHWDV� 
MHL UēçLV \UD LOJHVQLV QHL � PP� 
6XVLVLHNLWH VX SURIHVLRQDOLRPLV 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWXYē-
PLV MHL SDGDQJD \UD QHWLQNDPD 
YDçLXRWL� KLD UHNRPHQGXRMD SDWL-
NULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD 
DUED NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQ-
WR GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS
Padangş slēgis turi bŗti ne 
mažesnis nei �00 kPa. -ei Mis 
mažesnis� negalite važiuoti 
toliau. Iåkvieskite keliş arba vil-
kikş tarnybć.

ĮSPĖ-IMAS
NHYDçLXRNLWH JUHLĀLDX QHL �� 
NP�YDO� -HL JDOLWH� QHYDçLXRNLWH 
OēĀLDX QHL �� NP�YDO�
-HL SUDGēMĕ YDçLXRWL SDMXVLWH 
QHĨSUDVWć YLEUDYLPć� QHWRO\Jş 
YDçLDYLPć DUED WULXNåPć� VXPD-
çLQNLWH JUHLWĨ LU DWVDUJLDL YDçLXR-
NLWH� NRO LåYDçLXRVLWH Ĩ NHOLć� 
IåNYLHVNLWH NHOLş DUED YLONLNş 
WDUQ\Eć�
KDL QDXGRMDWH SDGDQJş UHPRQWR 
ULQNLQĨ� NOLMDLV JDOL VXVLWHSWL UDWDL� 
7RGēO QXLPNLWH NOLMDLV VXWHSWć 
UDWć LU SDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ 
SURIHVLRQDOLRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH� KLD UHNR-
PHQGXRMD SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ 
ĨJDOLRWRVH KLD DUED NLWRVH DXWR-
PRELOLş UHPRQWR GLUEWXYēVH�
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Saugus 7LUH MRELOLW\ KLW nau-
doMimas
� Pastatykite automobilį šalikelėje, 

kad galėtumėte saugiai naudotis 
Tire Mobility Kit rinkiniu. Padėkite 
avarinį trikampį gerai matomoje 
vietoje, kad pravažiuojantys vai-
ruotojai -us pastebėtų.

� Norėdami užtikrinti, kad -ūsų auto-
mobilis nepajudės, netgi kai stovite 
Korizontalioje vietoje, įjunkite ranki-
nį stovėjimo stabdį.

• Tire Mobility Kit naudokite tik len-
gvųjų automobilių padangoms 
suremontuoti/pripūsti. Nenaudokite 
motoFiklų, dviračių ir panašių 
transporto priemonių padangoms 
remontuoti.

� Neištraukite aštrių daiktų, pavyz-
džiui, vinių arba varžtų, kurie 
perdūrė padangą.

� Prieš pradėdami naudoti Tire 
Mobility Kit perskaitykite ant bute-
liuko pateiktus nurodymus�

� -ei automobilis stove lauke, pali-
kite veikiantį variklį. nes veikiantis 
kompresorius gali išeikvoti akumu-
liatorių.

� Niekuomet nepalikite neprižiūrimo 
Tire Mobility Kit kai juo naudojatės.

� Vieno bandymo metu kompreso-
riaus nepaleidinėkite daugiau nei 
10 minučių, nes jis gali perkaisti.

� Nenaudokite Tire Mobility Kit, jei 
aplinkos temperatūra yra žemesnė 
nei -30� C.

� -ei padanga ir ratas pažeisti, nesi-
naudokite laikinu padangos remon-
to rinkiniu.

TeFKniniai duomenys
- 15/16 Folių padanga
Sistemos įtampa� DC 12 V
Darbinė įtampa� DC 10 - 15 V
Srovės stipris amperais� daugiausiai 

10 A.
Tinka naudoti esant temperatūrai�
      -30 a �70� C
Didžiausias darbinis slėgis�
       6 barai
Dydis 
Kompresorius�  161 [ 150 [ 55.8 mm 

(6.3 [ 5.9 [ 2.2 in.)
Klijų buteliukas�  81 [ 85,5 ¡ mm 

(3.2 [ 3.4 ¡ in.)
Kompresoriaus svoris�
      0,7 kg (1,5 lbs)
Klijų kiekis�
      200 ml
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TeFKniniai duomenys
- 17 Folių padanga
Sistemos įtampa� DC 12 V
Darbinė įtampa� DC 10 - 15 V
Srovės stipris amperais� daugiausiai 

15 A.
Tinka naudoti esant temperatūrai�
      -30 a �70� C
Didžiausias darbinis slėgis�
       6 barai
Dydis 
Kompresorius�  161 [ 150 [ 55.8 mm 

(6.3 [ 5.9 [ 2.2 in.)
Klijų buteliukas�  104 [ 85 ¡ mm 

(4.1 [ 3.3 ¡ in.)
Kompresoriaus svoris�
      0,7 kg (1,5 lbs)
Klijų kiekis�
      300 ml

�  Klijus ir atsargines dalis galite 
įsigyti ir pakeisti įgaliotoje atsto-
vybėje arba padangų parduotuvė-
je. Tuščius klijų buteliukus galite 
išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Skystas atliekas turi apdoroti Kia 
atstovas arba prekiautojas padan-
gomis, arba vadovaujantis atliekų 
išmetimo įstatymais.
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VILKIMAS
Automobilio vilkimo paslau-
gos

-ei tenka vilkti automobilį, siūlome 
kreiptis į Kia atstovą arba samdyti 
speFialią vilkikų tarnybą. Būtina lai-
kytis tinkamų kėlimo ir vilkimo taisy-
klių, kad nesugadintumėte automo-
bilio. Rekomenduojame automobilį 
vilkti ant vilkimo vežimėlio (1).

Automobilį galima vilkti, kai užpaka-
liniai ratai yra ant kelio (nesinaudo-
jant vežimėliu) ir priekiniai ratai yra 
pakelti.
-ei bet kuris ratas ar pakabos detalė 
pažeisti arba automobilis velkamas 
pakėlus užpakalinius ratus, po prieki-
niais ratais padėkite vilkimo vežimėlį.
-ei automobilį velka vilkikas, visada 
turi būti pakelti priekiniai, o ne užpa-
kaliniai ratai.

OCD068007

ĮSPĖ-IMAS
� NHYLONLWH DXWRPRELOLR DWEXOL-

QH HLJD SDNēOĕ XçSDNDOLQLXV 
UDWXV� NDL SULHNLQLDL UDWDL DQW 
NHOLR � JDOLWH VXJDGLQWL DXWR-
PRELOĨ�

� NHYLONLWH DXWRPRELOLR NRELQL-
QLX YLONLNX� NDXGRNLWēV UDWş 
NHOWXYX DU SODWIRUPD�  

OCD068008

OCD068009
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Automobilio vilkimas be vilkimo veži-
mėlio (su meFKanine pavarų dėže) 
1.  Perjunkite variklio jungiklį į padėtį 

ACC.
2.  Perjunkite pavarų svirtelę į N (neu-

tralią) padėtį.
3. Išjunkite stovėjimo stabdį. 

Nuimamas vilkimo kablys (Mei yra)

1.  Atidarykite bagažinės dangtį ir iš 
įrankių dėžės išimkite kablį.

2.  Nuimkite skylės dangtelį, spaus-
dami viršutinę (priekinę) arba 
apatinę (galinę) dangtelio dalį ant 
buIerio.

3.  Pritvirtinkite vilkimo kablį sukdami 
jį prieš laikrodžio rodyklę.

4.  -ei kablys nebereikalingas, išsuki-
te jį ir uždarykite dangtelį.

ĮSPĖ-IMAS
-HL QHSHUMXQJVLWH SDYDUş VYLUWH-
OēV Ĩ SDGēWĨ N �QHXWUDOLć�� JDOLWH 
VXJDGLQWL SDYDUş Gēçĕ�  

OCD068010

OCD068012

 � P riekis

 � Galas
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Automobilio vilkimas avariMos 
atveju

-ei tenka vilkti automobilĨ� siŗ-
lome kreiptis Ĩ KLD atstovć arba 
samdyti speFialić vilkikş tarnybć. 

-ei neįmanoma susisiekti su vilki-
mo tarnyba, automobilis laikinai gali 
būti velkamas kabeliu arba grandi-
ne, pritvirtinta prie avarinio vilkimo 
ąsos, esančios automobilio priekyje 
(arba gale). Vilkdami laikykitės ypa-
tingos saugos taisyklių. Vairuotojas 
turi sėdėti automobilyje, kad galėtų jį 
vairuoti ir valdyti stabdžius.
Taip vilkti galima tik keliais su kieta 
danga, važiuojant mažu greičiu ir 
nedidelį atstumą. Automobilio ratai, 
ašys, pavarų dėžė, vairas ir stabdžiai 
turi būti geros būklės.
� Nenaudokite vilkimo kablio norė-

dami ištraukti kitą automobilį iš 
klampynės ar smėlio, jei jis pats 
negali išvažiuoti. 

� Venkite vilkti sunkesnį automobilį 
nei -ūsų.

� Abiejų automobilių vairuotojai turi 
dažnai bendrauti.   

OCD068011

OCD068012

 � P riekis

 � Galas

ĮSPĖ-IMAS
� 9LONLPR O\Qć WYLUWLQNLWH SULH YLO-

NLPR NDEOLR�
� 7YLUWLQGDPL YLONLPR O\Qć QH 

SULH YLONLPR NDEOLR� R SULH 
NLWRV DXWRPRELOLR GDOLHV� JDOL-
WH VXJDGLQWL NēEXOć�  

� NDXGRNLWH NDEHOĨ DUED JUDQGL-
Qĕ� VNLUWć DXWRPRELOLXL YLONWL� 
*HUDL SULWYLUWLQNLWH YLONWĨ SULH 
YLONLPR ćVRV�
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� Prieš vilkdami automobilį patikrin-
kite, ar nepažeistas vilkimo kablys.

� Gerai pritvirtinkite kabelį ar grandi-
nę prie vilkimo kablio.

� Vilkdami stenkitės netrūkčioti. 
Vilkite tolygia jėga.

� Nesulenkite vilkimo kablio dary-
dami staigius posūkius. Vilkite tik 
tiesiai.

� Naudokite trumpesnį nei 5 m kabe-
lį. Pririškite jo viduryje 30 Fm plo-
čio baltą arba raudoną medžiagos 
skiautę, kad lynas būtų gerai mato-
mas.

� Važiuokite atsargiai, kad vilkimo 
lynas neatsilaisvintų.

ĮSPĖ-IMAS 
Vilkdami laikykitēs ypatingos 
saugos taisykliş. 
�  Venkite trŗktelēMimş ir stai-

giş posŗkiş� kurie apkrauna 
vilkimo kablĨ ir vilkimo lynć 
ar grandinĕ. Vilkimo kablys� 
lynas ar grandinē gali nutrŗk-
ti ir sužeisti -us ar sugadinti 
automobilĨ. Kablys gali nulŗž-
ti� o kabelis nutrŗkti ir sukel-
ti rimtş traumş žmonēms bei 
padaryti žalć automobiliui.

� -ei velkamas automobilis 
neMuda iå vietos� nesistenkite 
Mo vilki Mēga. RekomenduoMame 
iåkviesti KLD ar kitş remonto 
dirbtuviş vilkikć.

� AutomobilĨ vilkite kuo tiesiau.
� Nuo velkamo automobilio sto-

vēkite atokiai.

OCD068013

OCD068014

 � P riekis

 � Galas
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AWVDUJXPR SULHPRQēV YHONDQW 
DXWRPRELOĨ
� Degimo spynelę perjunkite į padėtį 

ACC, kad važiuojant neužsirakintų 
vairaratis.

� Perjunkite pavarų svirtelę į N (neu-
tralią) padėtį.

� Išjunkite stovėjimo stabdį.
� Stabdžio pedalą spauskite didesne 

jėga, nes sumažės jų galingumas.
� Vairaratį sukite stipriau, kad kom-

pensuotumėte vairo stiprintuvo sis-
temos darbą.

� -ei važiuosite ilga nuokalne, stab-
džiai gali perkaisti ir veikti blogiau. 
Dažniau sustokite ir leiskite stab-
džiams atvėsti. 

 ĮSPĖ-IMAS - Automatinē 
pavarş dēžē� dvigubos san-
kabos pavarş dēžē

� -HL DXWRPRELOLV YHONDPDV� NDL 
YLVL NHWXUL UDWDL OLHĀLD NHOLć� MLV 
JDOL EŗWL YHONDPDV WLN Xç SULH-
NLQLR NDEOLR� ĮVLWLNLQNLWH� NDG 
SDYDUş SHUMXQJLPR VYLUWHOē \UD 
QHXWUDOLRMH SDGēW\MH� ĮVLWLNLQNLWH� 
NDG YDULNOLR SDOHLGLPR VS\QHOē 
\UD SDGēW\MH A&& LU YDLUDUDWLV 
QHXçVLUDNLQV� 9DLUXRWRMDV WXUL 
VēGēWL DXWRPRELO\MH� NDG JDOēWş 
MĨ YDLUXRWL LU YDOG\WL VWDEGçLXV�

� KDG LåYHQJWXPēWH ULPWş DXWR-
PDWLQēV SDYDUş GēçēV�GYLJX-
ERV VDQNDERV SDYDUş GēçēV 
JHGLPş� WRNĨ DXWRPRELOĨ YLONL-
WH QH GLGHVQLX QHL �� NP�YD�O 
JUHLĀLX LU QH WROLDX QHL ��� NP�

� PULHå YLONGDPL ĨVLWLNLQNLWH� NDG 
SR DXWRPRELOLX QHOLHND VN\V-
ĀLR GēPLş� -HL WHND VN\VWLV� 
QDXGRNLWēV SORNåĀLDGXJQH 
SODWIRUPD DUED YHçLPēOLX� 
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AVARINĖ ĮRANGA (-EI YRA) 
Automobilyje yra avarinė įranga, kuri 
padės -ums nenumatytais atvejais.

Gesintuvas
-ei automobilyje įsiplieskė ugnis ir 
-ūs mokate elgtis su gesintuvu, atli-
kite šiuos veiksmus.  
1.  Ištraukite kištuką, esantį gesintuvo 

viršuje, kuris saugo rankenėlę nuo 
netikėto nuspaudimo. 

2. Nukreipkite purkštuką į ugnies židi-
nį. 

3. Atsistokite už maždaug 2,5 m nuo 
ugnies židinio ir paspauskite ran-
kenėlę, kad gesintuvas imtų veikti. 
-ei rankenėlę paleisite, gesintuvas 
nebeveiks. 

4. Priartindami ir atitolindami gesintu-
vą užgesinkite liepsną. Kailiepsna 
užges, stebėkite ją, nes ugnis gali 
vėl įsižiebti. 

Pirmosios pagalbos vaistinēlē 
Šioje vaistinėlėje rasite būtinas pir-
mosios pagalbos priemones sužeis-
tam žmogui� žirkles, tvarsčius, pleis-
trą ir t.t. 

Trikampis atåvaitas 
-ei automobilis sugedo ir sustabdė-
te jį šalikelėje, pastatykite trikampį 
atšvaitą ant kelio, kad perspėtumėte 
atvažiuojančius vairuotojus. 

Padangş slēgio matuoklis (Mei 
Ĩrengtas)
Kasdien važinėjant padangose 
įprastai po truputį mažėja slėgis. Tai 
nėra padangų nusidėvėjimo požy-
mis, tačiau jas nuolat reikia tikrinti. 
Slėgį padangose tikrinkite, kai jos 
šaltos, nes didėjant jų temperatūrai 
didėja ir slėgis.

Norėdami patikrinti slėgį padangose 
atlikite šiuos veiksmus. 
1.  Atsukite padangos pripūtimo vož-

tuvo gaubtelį, esantį ant padangos 
ratlankio.  

2. Prispauskite matuoklį prie padangos 
vožtuvo. -ei netinkamai prispausite 
matuoklį, per vožtuvą veršis oras.

3. Tinkamai prispaudus matuoklis ims 
veikti. 

4. Patikrinkite matuoklio rodmenis. 
5. Pripūskite padangas iki nurodyto 

slėgio. InIormaFijos rasite 9 skyriu-
je.

6.  Uždėkite vožtuvo dangtelį.
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VARIKLIO SKYRIUS

1. Variklio aušinamojo skysčio rezervuaras
2. Tepalo Iiltro dangtelis
3. Stabdžių/sankabos skysčio rezervuaras
4. Oro valymo Iiltras
5. Saugiklių dėžė
6. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas
7. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas
8. Variklio tepalo matuoklis
9. Radiatoriaus dangtelis
10. Priekinio lango ploviklio rezervuaras

OCD078001/OCD078079

 � Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis)

  � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

 � Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis)
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1. Variklio aušinamojo skysčio rezervuaras
2. Tepalo Iiltro dangtelis
3. Stabdžių/sankabos skysčio rezervuaras
4. Oro valymo Iiltras
5. Saugiklių dėžė
6. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas
7. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas
8. Variklio tepalo matuoklis
9. Radiatoriaus dangtelis
10. Priekinio lango ploviklio rezervuaras

OCD078080/OCD078081

 � Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)

  � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

 � Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)
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OCD078002

  � Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

1. Variklio aušinamojo skysčio rezervuaras
2. Tepalo Iiltro dangtelis
3. Stabdžių/sankabos skysčio rezervuaras
4. Oro valymo Iiltras
5. Saugiklių dėžė
6. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas
7. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas
8. Variklio tepalo matuoklis
9. Radiatoriaus dangtelis
10. Priekinio lango ploviklio rezervuaras

 � SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)
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PRIEŽIŖROS PASLAUGOS
Atlikdami savo automobilio priežiū-
ros ir tikrinimo darbus turėtumėte 
būti atsargūs, kad nesusižeistumėte 
ar nesugadintumėte automobilio.
Netinkamas, nepilnas ar nepatenki-
namas aptarnavimas gali sukelti eks-
ploatavimo problemas, automobilio 
gedimus, nelaimingus atsitikimus 
kelyje, ar grėsmę susižeisti.  

Savininko atsakomybē 
� PASTABA
8å prieåiūros darbus ir įrašus tecK-
ninio aptarnavimo knygelơje yra 
atsakingas automobilio savininkas.

Patikrinkite automobilį proIesionalio-
se automobilių remonto dirbtuvėse. 
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
Turite saugoti dokumentus kurie 
įrodytų, kad priežiūros darbai -ūsų 
automobiliui buvo atlikti remiantis 
žemiau pateiktais priežiūros lentelių 
terminais. 
Ši inIormaFija -ums reikalinga norint 
įrodyti, kad atlikote visus priežiūros 
ir aptarnavimo darbus, reikalingus 
išsaugoti automobilio garantijas.
Išsamią inIormaFiją apie garantijas 
rasite knygoje Garantijos suteikiama 
priežiūra.
Remonto ir keitimo darbai atlikti dėl 
netinkamos ar laiku neatliktos prie-
žiūros į garantinį aptarnavimą neį-
traukiami.

Savarankiåka priežiŗra
Neteisingai ar nepilnai atlikti aptarna-
vimo darbai gali būti rimtų problemų 
priežastimi. Šiame skyriuje pateikia-
mi patarimai tik tiems darbams atlikti, 
kuriuos gali atlikti pats automobilio 
savininkas.  

� PASTABA
*arantinių prieåiūros darbų atli -
kimo terminų nesilaikymas gali 
nutraukti garantinius gamintojo įsi-
pareigojimus. ,šsamesnơs informa-
cijos ieškokite knygoje *arantijos 
ir prieåiūra� kurią gausite kartu 
su automobiliu. -ei nesate tikri dơl 
kokių nors prieåiūros ar aptarnavi-
mo darbų� rekomenduojame kreiptis 
į profesionalias automobilių remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia ar b a 
kitose automobilių remonto dirbtu-
vơse.
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 ĮSPĖ-IMAS - Priežiŗros 
darbai

� Priežiŗros darbus atlikti gali 
bŗti pavoMinga. Atlikdami kai 
kuriuos priežiŗros darbus 
galite smarkiai susižeisti. -ei 
-ŗsş patirtis ar žinios nepa-
kankamos� arba neturite Ĩran-
kiş� reikalingş atlikti priežiŗ-
ros darus� kreipkitēs Ĩ proIesi-
onalias automobiliş remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoMa 
patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.

� PavoMinga dirbti paleidus 
variklĨ ir pakēlus Mo dangtĨ. 
Dar pavoMingiau dirbti dēvint 
papuoåalus ar palaidus dra-
bužius. -ie gali patekti tarp 
besisukanĀiş variklio daliş ir 
sužeisti -us. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
 -ei turite dirbti paleidĕ variklĨ 

ir pakēlĕ Mo gaubtć� Ĩsitikinkite� 
kad nusiēmēte visus papuoåa-
lus (ypaĀ žiedus� apyrankes� 
laikrodžius ir karolius)� kakla-
raiåtĨ� åalikć ir kitus panaåius 
daiktus� kurie gali patekti Ĩ vari-
klio ar radiatoriaus ventiliato-
rius.

ĮSPĖ-IMAS
� AQW YDULNOLR GDQJRV �MHL ĨUHQJ-

WD� LU DQW VX GHJDOş VLVWHPD 
VXVLMXVLş GHWDOLş QHGēNLWH VXQ-
NLş GDLNWş LU QHVSDXVNLWH MR 
MēJD� 

� -HL QRULWH SDWLNULQWL GHJDOş VLV-
WHPć �GHJDOş OLQLMDV LU GHJDOş 
ĨSXUåNLPR ĨWDLVXV�� UHNRPHQ-
GXRMDPH NUHLSNLWēV Ĩ SURIHVL-
RQDOLDV DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYHV� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� NHYDçLXRNLWH LOJć ODLNć� NDL 

YDULNOLR GDQJWLV �MHL ĨUHQJWDV� 
SDåDOLQWDV�

� 7LNULQGDPL YDULNOLR VN\ULş 
EŗNLWH DWRNLDL QXR OLHSVQRV� 

 'HJDODL� SORYLPR VN\VWLV� LU W�W� 
\UD GHJLRVLRV DO\YRV� NXULRV 
JDOL VXNHOWL JDLVUć� 

� PULHå OLHVGDPL DNXPXOLDWRULş� 
XçGHJLPR NDEHOLXV LU HOHNWURV 
laidus turite atjungti akumu-
OLDWRULDXV ࡐ�´ JQ\EWXV� *DOLWH 
JDXWL HOHNWURV VPŗJĨ QXR HOHN-
WURV VURYēV�

• Nuimdami atsuktuvu salono 
DSGDLORV GDQJWHOĨ EŗNLWH DWVDU-
JŗV� NDG MDP QHSDNHQNWXPēWH�

• Keisdami ir valydami lempu-
WHV EŗNLWH DWVDUJŗV� NDG Mş 
QHSDçHLVWXPēWH�
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SAVARANKIäKA PRIEŽIŖRA 
Tolimesniuose puslapiuose pateik-
sime inIormaFijos apie automobilio 
patikrinimus, kuriuos turi atlikti auto-
mobilio savininkas, kad užtikrintu-
mėte saugų ir eIektyvų automobilio 
veikimą.
Pastebėjus neįprastus reiškinius 
rekomenduojame nedelsiant kreiptis 
į įgaliotą atstovą.
Savininko atliekamų priežiūros darbų 
automobiliui suteikiama garantija 
paprastai nenumato kompensuoti, 
todėl už darbą, detales ir panaudotą 
tepalą reikės sumokėti.  

Priežiŗros graIikas 
6XVWRMĕ SULVLSLOWL GHJDOş�
� Patikrinkite tepalo kiekį.
� Patikrinkite aušinimo skysčio kiekį 

bakelyje.
� Patikrinkite priekinio stiklo plovimo 

skysčio kiekį.
� Patikrinkite slėgį padangose.

9DLUXRGDPL DXWRPRELOĨ�
� Atkreipkite dėmesį į bet kokį auto-

mobilio išmetamųjų dujų sistemos 
garso pasikeitimą ir įsitikinkite, kad 
dujos nepatenka į saloną.

� Įsitikinkite, kad vairaratis nevibruo-
ja. Atkreipkite dėmesį į vairara-
čio laisvos eigos padidėjimą ar jo 
padėties pasikeitimą.

� Įsitikinkite, kad posūkiuose automo-
bilis gerai valdomas, o tiesiame kely-
je prilaikant vairą važiuoja tiesiai.

� Įsitikinkite, kad stabdant automobilį 
nesigirdi neįprastų garsų, visi ratai 
stabdo vienodai, stabdžių pedalo 
eiga nepadidėjo ir nesumažėjo.

� -ei pastebėsite kokius nors pavarų 
dėžės darbo pakitimus, patikrinkite 
pavarų dėžės skysčio lygį.

� Patikrinkite, ar veikia meFKaninė 
pavarų dėžė ir sankaba.

� Stovėjimo stabdžio tikrinimas
� Patikrinkite, ar po automobiliu nėra 

nuotekų (vanduo, lašantis iš oro 
kondiFionieriaus, yra normalus 
reiškinys).

ĮSPĖ-IMAS 
-ei variklis Ĩkaitĕs� tikrindami 
Mo auåinimo skystĨ bŗkite atsar-
gŗs. -us gali apdeginti karå-
tas skystis arba besiveržiantys 
garai. Mie gali apdeginti arba 
kitaip sužeisti.
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KDUWć SHU PēQHVĨ�
� Patikrinkite variklio aušinimo skys-

čio kiekį bakelyje�
� Patikrinkite išorines auto-

mobilio lemputes, įskaitant 
stabdžių,posūkių ir avarinių žibintų 
lemputes�  

� Patikrinkite slėgį padangose, įskai-
tant ir atsarginę padangą.

Bent du kartus per metus (pava-
VDUĨ LU UXGHQĨ��
� Patikrinkite, ar skysčiai neprasi-

sunkia per radiatoriaus, šildytuvo ir 
oro kondiFionavimo sistemos žar-
neles.

� Patikrinkite priekinio lango plovi-
mo skysčio lygį ir valytuvų darbą. 
Švaria medžiagos skiaute, pamir-
kyta langų valymo skystyje, nuva-
lykite valytuvų šepetėlius.

� Sureguliuokite priešakines švie-
sas.

� Patikrinkite duslintuvą, išmetamuo-
sius vamzdžius, apsaugas ir apka-
bas.

� Patikrinkite diržų nusidėvėjimą ir 
IunkFionalumą.

� Patikrinkite padangų nusidėvėjimą 
ir varžtus.  

KDUWć SHU PHWXV�
� Išvalykite durų karkasą ir vandens 

nuleidimo ertmes�
� Sutepkite durų vyrius ir lankstus 

bei variklio dangčio vyrius�
� Sutepkite durų ir variklio dangčio 

spynas bei užraktus�
� Sutepkite guminius durų sandari-

klius�
� Patikrinkite oro kondiFionavimo 

sistemą�
� Nuvalykite akumuliatorių ir jo gnyb-

tus�
� Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
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PRIEŽIŖRA PAGAL GRA)IKĆ 
Priežiŗros pagal graIikć sauga
-ei automobilį eksploatuojate nor-
maliomis sąlygomis, priežiūrą atlikite 
pagal įprastinį graIiką. -ei automobilį 
eksploatuojant pasitaiko nors viena 
iš toliau išvardintų sąlygų.
� Nuvažiavus po mažiau nei 8 km 

per vieną kelionę esant normaliam 
orui, esant labai šaltam orui - 16 
km per vieną kelionę.

� Ekstensyvus variklio veikimas tuš-
čiąja eiga arba važiavimas mažu 
greičiu didelius atstumus.

� Važiuojant grubiu, dulkėtu, purvi-
nu, žvyruotu, apsnigtu arba druska 
barstomu keliu.

� Vairavimas druska ar kitomis agre-
syviomis medžiagomis pabarsty-
tais keliais arba kai labai šalta.

� Važiuojant sunkiomis eismo sąly-
gomis.

� Važiavimas judriame eisme.
� Važiavimas į kalną, nuokalne ar 

kalnų kelių.
� Priekabos vilkimas arba kemperio 

vežimas ant stogo bagažinės.

� Naudojant automobilinį kaip patru-
linį, taksi, kitais komerFiniais tiks-
lais.

� Važiuojama greičiau nei 170 km/
val.

� Važiuojant reikia dažnai sustoti ir 
vėl pradėti judėti.

-ei automobilį eksploatuojate esant 
šioms sąlygoms, jį tikrinti, keisti dalis 
ir papildyti skysčius reikia dažniau 
nei nurodyta įprastinės priežiūros 
graIike. Praėjus nurodytam laikui 
arba nuvažiavę nurodytą kilometrų 
skaičių tikrinkite automobilį vadovau-
damiesi priežiūros graIiku.  
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Normalus priežiŗros graIikas - Europai skirti modeliai� (iåskyrus RusiMć)
æemiau išvardintus priežiūros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veiktų išmetamųjų dujų valdymo sistema. Laikykite visus kvitus, 
gautus už išmetamųjų dujų sistemos priežiūros darbus. Kai rodomas nuvažiuotų kilometrų skaičius, priežiūros darbus reikia atlikti 
pagal tą inIormaFiją, kuri pateikiama anksčiau.

NR. ĮRANGA PASTABA

*1 Variklio tepalas ir variklio tepalo 
Iiltras. Tikrinkite variklio tepalo lygį ir nuotėkį kas 500 km arba prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

*2
Variklio tepalas ir variklio tepa-
lo Iiltras (su dyzeliniu varikliu, 

Europai)

�  -ei negalite gauti rekomenduojamų tepalų, keiskite variklio tepalą ir variklio tepalo Iiltrą 
kas 20 000 km arba 12 mėnesių.

�  Variklio tepalo kiekį reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. Važinėjant su nepakankamu 
degalų kiekiu galite pakenkti varikliui, o tokį remontą garantija nenumato kompensuoti.

�  Priežiūros graIikas priklauso nuo degalų kokybės. -is taikomas tik tuo atveju, kai nau-
dojate kokybiškus EN590 arba ekvivalenčius degalus. -ei dyzelinių degalų kokybė 
neatitinka EN590 standarto, juos reikia pakeisti vadovaujantis graIiku, kai automobilis 
eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis.

*3 Variklio aušinamasis skystis
Skiesdami aušinimo skystį naudokite tik destiliuotą arba minkštą nukalkintą vandenį. 
Niekada nemaišykite gamykloje pripilto aušinimo skysčio su nenukalkintu vandeniu. 
Netinkamai atskiestas aušinimo skystis gali sukelti rimtus sutrikimus ar sugadinti variklį.

*4 Pavaros diržas

�  Patikrinkite generatoriaus, vandens pompos bei oro kondiFionieriaus (jei įrengtas) 
varančiuosius diržus. Patikrinkite ir prireikus pakeiskite arba suremontuokite.

�  Patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo diržų įtempimą ir prireikus pakeis-
kite.

*5 Vožtuvo eiga
Paklausykite, ar vožtuvai nekelia triukšmo ir/arba nevibruoja variklis - prireikus suremon-
tuokite. Tokiu atveju patikrinkite automobilį proIesionaliose remonto dirbtuvėse. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba kitose automobilių remonto dirbtuvėse.
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NR. ĮRANGA PASTABA

*6 Uždegimo žvakės -ūsų patogumui gali būti pakeista anksčiau, atliekant kitus priežiūros darbus.

*7 MeFKaninės pavarų dėžės skys-
tis

MeFKaninės pavarų dėžės skystį reikia keisti kiekvieną kartą, kai jis buvo užlietas van-
deniu

*8 Dvigubos sankabos pavarų 
dėžės (DCT) skystis

Dvigubos sankabos pavarų dėžės (DCT) skystį reikia keisti kiekvieną kartą, kai jis buvo 
užlietas vandeniu.

*9 Degalų priedai (benzinas)

KIA rekomenduoja naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis RON skaičius (Research 
Octane Number) yra 91 arba didesnis (Europai), arba 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis (Europai) arba, kurio oktaninis RON skaičius 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 arba 
didesnis (išskyrus Europą).
Klientai, kurie dažniausiai nenaudoja aukštos kokybės degalų bei priedų ir turi sunkumų 
paleisti variklį, arba variklis blogai veikia, į degalų baką turėtų įpilti vieną priedo butelį kas 
15 000 km (Australijoje ir Naujojoje =elandijoje) / 10 000km (išskyrus Australiją, Naująją 
=elandiją, Kiniją ir Braziliją)/5 000 km (Kinijoje ir Brazilijoje). Priedus galite įsigyti proIesi-
onaliose automobilių remonto dirbtuvėse, taip pat, sužinoti, kaip juos naudoti. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba kitose automobilių remonto dirbtuvėse. 
Nenaudokite kitokių priedų.

*10 Degalų Iiltro kasetė (dyzelinis)

Priežiūros graIikas priklauso nuo degalų kokybės. -is taikomas tik tuo atveju, kai naudoja-
te kokybiškus EN590 arba ekvivalenčius degalus. -ei dyzelinių degalų kokybė neatitinka 
EN590, degalų Iiltrą reikia keisti dažniau. -ei pastebėsite rimtų sutrikimų, pavyzdžiui, dega-
lų įpurškimo nesklandumus arba susilpnėjusį galingumą, problemas paleidžiant variklį ir 
pan., nepaisydami priežiūros graIiko terminų nedelsdami pakeiskite degalų Iiltrą ir susisie-
kite su KIA proIesionaliomis automobilių remonto dirbtuvėmis. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba partnerių remonto dirbtuvėse.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS 
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - Europai skirti modeliai� (iåskyrus RusiMć)
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 24 48 72 96 120 144 168 192
Mylios [ 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km [ 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Variklio tepalas ir variklio 
tepalo Iiltras1,2Variklio 
tepalas ir variklio tepalo 
Iiltras1,2

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Keiskite kas 15 000 km arba 12 mėnesių
Benzininis 
variklis Kappa 1.4L MPI Keiskite kas 15 000 km arba 12 mėnesių
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Keiskite kas 15 000 km arba 12 mėnesių
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI Keiskite kas 15 000 km arba 12 mėnesių
Dyzelis SmartStream D 1.6 R R R R R R R R

Variklio aušinamasis skystis 3 Benzinas, dyzelis Pirmą kartą keiskite nuvažiavę 210 000 km arba po 120 mėnesių, 
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius.

Pavaros diržas (variklis)4
Benzininis variklis - - I I I I I I
Dyzelis - I I I I I I I

Paskirstymo diržo siste-
ma (paskirstymo diržas, 
alyvos diržas, įtempimo 
įtaisas, velenas)

Dyzelis SmartStream D 1.6 Keiskite nuvažiavę 240 000 km

Vožtuvo eiga5

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI - - I - - I - -
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI - - I - - I - -

Vakuuminės ir ventiliato-
riaus žarnelės Benzininis variklis I I I I I I I I

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS  
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - Europai skirti modeliai (iåskyrus RusiMć)
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 24 48 72 96 120 144 168 192
Mylios [ 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160
Km [ 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Uždegimo žvakės6

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Keiskite nuvažiavę 75 000 km
Benzininis 
variklis Kappa 1.4L MPI Keiskite nuvažiavę 150 000 km
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Keiskite nuvažiavę 75 000 km
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI Keiskite nuvažiavę 60 000 km

Automatinio tarpuašio skystis Benzinas, dyzelis Netikrinkite. Nereikalauja priežiūros.
MeFKaninės pavarų dėžės 
skystis7 Benzinas, dyzelis - I - I - I - I
Dvigubos sankabos pavarų 
dėžė (DTC)8 (jei įrengta) Benzinas, dyzelis - I - I - I - I

Varantysis velenas ir apsaugos Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Degalų priedai (benzininis) 9 Benzininis variklis Papildykite kas 15 000 km arba 12 mėnesių.
Patikrinkite degalų sistemą, 
žarneles ir jungtys

Benzininis variklis - I - I - I - I
Dyzelis I I I I I I I I

Degalų bako oro Iiltras (ben-
zininis) Benzininis variklis - I - I - I - I

Patikrinkite garų žarnelę ir dega-
lų bako dangtelį (benzininis) Benzininis variklis - I - I - I - I

Degalų bako dangtelis (dyzelinis) Dyzelis - I - I - I - I

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS  
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - Europai skirti modeliai (iåskyrus RusiMć)
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 24 48 72 96 120 144 168 192
Mylios [ 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160
Km [ 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Karbamido tirpalo linija ir 
jungtys (jei yra) Dyzelis I I I I I I I I

Karbamido tirpalo talpos 
dangtelis (jei yra) Dyzelis - I - I - I - I

Degalų Iiltro kasetė (dyzelinis) 10 Dyzelis I R I R I R I R
Oro valymo Iiltras Benzinas, dyzelis I R I R I R I R

Aušintuvas, įleidimo/išleidimo 
žarna, oro įsiurbimo žarna

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Tikrinkite kas 15 000 km arba kas 12 mėnesių
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Tikrinkite kas 15 000 km arba kas 12 mėnesių

Dujų išmetimo sistema Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Aušinamoji sistema Benzinas, dyzelis - I I I I I I I
Oro kondiFionieriaus kom-
presorius/vėsintuvas Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

Mikroklimato sistemos oro 
valymo Iiltras Benzinas, dyzelis R R R R R R R R

Stabdžių trinkelės ir diskai Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Stabdžių trinkeles, žarnelės 
ir jungtys Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS  
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - Europai skirti modeliai (iåskyrus RusiMć)
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 24 48 72 96 120 144 168 192
Mylios [ 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160
Km [ 1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Stabdžių skystis Benzinas, dyzelis R R R R R R R R
Rankinis stovėjimo stabdys Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Vairo pavara, sujungimai ir 
movos Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

Priekinės pakabos rutulinės 
jungtys Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Padangos (slėgis ir protek-
toriaus nusidėvėjimas) Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

12 V akumuliatoriaus būklė Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
ERA-GLONASS sistemos baterija (jei įrengta) Keiskite kas 3 metus

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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Priežiŗros graIikas kai automobilis eksploatuoMamas sunkiomis sćlygomis - Europai� iåskyrus RusiMć

TIKRINTINOS SISTEMOS PRIEŽIŖROS 
DARBAI PRIEŽIŖROS INTERVALAI VAŽIAVIMO 

SĆLYGOS

Variklio tepalas 
ir variklio tepalo 
Iiltras.

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI R Kas 7.500 km arba kas 6 mėnesius

A, B, C, D, 
E, ), G, +, I, 

-, K

Benzininis 
variklis Kappa 1.4L MPI R Kas 7.500 km arba kas 6 mėnesius
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI R Kas 7.500 km arba kas 6 mėnesius
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI R Kas 7.500 km arba kas 6 mėnesius

Dyzelis SmartStream D 1.6 R Kas 15.000 km arba kas 12 mėnesių

Uždegimo žva-
kės Benzininis variklis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau. B, +, I, K

Automatinio tar-
puašio skystis Benzinas, dyzelis R Kas 90 000 km A, C, D, E, 

), G, +, I, -
MeFKaninės 
pavarų dėžės 
skystis

Benzinas, dyzelis R Kas 120 000 km C, D, E, ), 
G, +, I, -

Dvigubos san-
kabos pavarų 
dėžės (DCT) 
skystis

Benzinas, dyzelis R Kas 120 000 km C, D, E, ), 
G, +, I, -

Varantysis vele-
nas ir apsaugos Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, ), 

G, +, I, -
Oro valymo 
Iiltras Benzinas, dyzelis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau. C, E

Mikroklimato 
sistemos oro 
valymo Iiltras

Benzinas, dyzelis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau. C, E, G
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TIKRINTINOS SISTEMOS PRIEŽIŖROS 
DARBAI PRIEŽIŖROS INTERVALAI VAŽIAVIMO 

SĆLYGOS
Stabdžių diskai, trinkelės, 
įtvarai ir rotoriai Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, G, +

Rankinis stovėjimo stabdys Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, G, +

Vairo pavara, sujungimai ir 
movos Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, ), G

Priekinės pakabos rutuli-
nės jungtys Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, ), G

Priežiūros darbai
I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite. R� pakeiskite.

SUDĖTINGOS EKSPLOATAVIMO SĆLYGOS
A�   pavažiuojant po mažiau nei 8 km per vieną kelionę esant 

normaliam orui, esant labai šaltam orui - 16 km per vieną 
kelionę.

B�  ekstensyvus variklio veikimas tuščiąja eiga arba važiavimas 
mažu greičiu didelius atstumus.

C�  važiuojant grubiu, dulkėtu, purvinu, žvyruotu, apsnigtu arba 
druska barstomu keliu.

D�  vairavimas druska ar kitomis agresyviomis medžiagomis 
pabarstytais keliais arba kai labai šalta.

E� važiuojant sunkiomis eismo sąlygomis.
)�  važiavimas judriame eisme.
G� važiavimas įkalne, nuokalne arba kalnų keliais.
+�  priekabos vilkimas arba kemperio vežimas ant stogo baga-

žinės.
I�  naudojant automobilinį kaip patrulinį, taksi, kitais komerFi-

niais tikslais.
-� važiavimas greičiau nei 170 km/val.
K� važiuojant reikia dažnai sustoti ir vėl pradėti judėti.
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Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
æemiau išvardintus priežiūros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veiktų išmetamųjų dujų valdymo sistema. Laikykite visus kvitus, 
gautus už išmetamųjų dujų sistemos priežiūros darbus. Kai rodomas nuvažiuotų kilometrų skaičius, priežiūros darbus reikia atlikti 
pagal tą inIormaFiją, kuri pateikiama anksčiau.

NR. ĮRANGA PASTABA

*1 Variklio tepalas ir variklio tepalo 
Iiltras. Tikrinkite variklio tepalo lygį ir nuotėkį kas 500 km arba prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

*2
Variklio tepalas ir variklio tepa-
lo Iiltras (su dyzeliniu varikliu, 

Europai)

�  -ei negalite gauti rekomenduojamų tepalų, keiskite variklio tepalą ir variklio tepalo Iiltrą 
kas 20 000 km arba 12 mėnesių.

�  Variklio tepalo kiekį reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. Važinėjant su nepakankamu 
degalų kiekiu galite pakenkti varikliui, o tokį remontą garantija nenumato kompensuoti.

�  Priežiūros graIikas priklauso nuo degalų kokybės. -is taikomas tik tuo atveju, kai nau-
dojate kokybiškus EN590 arba ekvivalenčius degalus. -ei dyzelinių degalų kokybė 
neatitinka EN590 standarto, juos reikia pakeisti vadovaujantis graIiku, kai automobilis 
eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis.

*3 Variklio aušinamasis skystis
Skiesdami aušinimo skystį naudokite tik destiliuotą arba minkštą nukalkintą vandenį. 
Niekada nemaišykite gamykloje pripilto aušinimo skysčio su nenukalkintu vandeniu. 
Netinkamai atskiestas aušinimo skystis gali sukelti rimtus sutrikimus ar sugadinti variklį.

*4 Pavaros diržas 

�  Patikrinkite generatoriaus, vandens pompos bei oro kondiFionieriaus (jei įrengtas) 
varančiuosius diržus. Patikrinkite ir prireikus pakeiskite arba suremontuokite.

�  Patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo diržų įtempimą ir prireikus pakeis-
kite.

*5 Vožtuvo eiga
Paklausykite, ar vožtuvai nekelia triukšmo ir/arba nevibruoja variklis - prireikus suremon-
tuokite. Tokiu atveju patikrinkite automobilį proIesionaliose remonto dirbtuvėse. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba kitose automobilių remonto dirbtuvėse.
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NR. ĮRANGA PASTABA

*6 Uždegimo žvakės -ūsų patogumui gali būti pakeista anksčiau, atliekant kitus priežiūros darbus.

*7 MeFKaninės pavarų dėžės skys-
tis

MeFKaninės pavarų dėžės skystį reikia keisti kiekvieną kartą, kai jis buvo užlietas van-
deniu.

*8 Dvigubos sankabos pavarų 
dėžės (DCT) skystis

Dvigubos sankabos pavarų dėžės (DCT) skystį reikia keisti kiekvieną kartą, kai jis buvo 
užlietas vandeniu.

*9 Degalų priedai (benzinas)

KIA rekomenduoja naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis RON skaičius (Research 
Octane Number) yra 91 arba didesnis (Europai), arba 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis (Europai) arba, kurio oktaninis RON skaičius 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 arba 
didesnis (išskyrus Europą).
Klientai, kurie dažniausiai nenaudoja aukštos kokybės degalų bei priedų ir turi sunkumų 
paleisti variklį, arba variklis blogai veikia, į degalų baką turėtų įpilti vieną priedo butelį kas 
15 000 km (Australijoje ir Naujojoje =elandijoje) / 10 000km (išskyrus Australiją, Naująją 
=elandiją, Kiniją ir Braziliją)/5 000 km (Kinijoje ir Brazilijoje). Priedus galite įsigyti proIesi-
onaliose automobilių remonto dirbtuvėse, taip pat, sužinoti, kaip juos naudoti. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba kitose automobilių remonto dirbtuvėse. 
Nenaudokite kitokių priedų.

*10 Degalų Iiltro kasetė (dyzelinis)

Priežiūros graIikas priklauso nuo degalų kokybės. -is taikomas tik tuo atveju, kai naudoja-
te kokybiškus EN590 arba ekvivalenčius degalus. -ei dyzelinių degalų kokybė neatitinka 
EN590, degalų Iiltrą reikia keisti dažniau. -ei pastebėsite rimtų sutrikimų, pavyzdžiui, dega-
lų įpurškimo nesklandumus arba susilpnėjusį galingumą, problemas paleidžiant variklį ir 
pan., nepaisydami priežiūros graIiko terminų nedelsdami pakeiskite degalų Iiltrą ir susisie-
kite su KIA proIesionaliomis automobilių remonto dirbtuvėmis. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba partnerių remonto dirbtuvėse.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS 
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Variklio alyva ir variklio 
alyvos Iiltras1

Benzininis 
variklis

Kappa 1.0L 
T-GDI

Išskyrus Kinijai skirtus modelius Keiskite kas 10.000 km arba 12 mėnesių
Kinijai Keiskite kas 5.000 km arba 6 mėnesius.

Benzininis 
variklis

Kappa 
1.4LMPI

EIšskyrus Vidurinius Rytus, Indiją, 
Libiją, Alžyrą, Maroką, Tunisą, 
Sudaną, Egiptą, Iraną, Braziliją, 
Centrinę ir Pietų Ameriką, Kiniją 

Keiskite kiekvieną kartą nuvažiavę 15 000 km arba kas 
12 mėnesių

Modeliai skirti Artimiesiems Rytams, 
Indijai, Libijai, Alžyrui, Marokui, 
Tunisui, Sudanui, Egiptui, Iranui, 
Brazilijai, Centrinei ir Pietų Amerikai.

Keiskite kas 10.000 km arba 12 mėnesių

Kinijai Keiskite kas 5.000 km arba 6 mėnesius.
Benzininis 
variklis

Kappa 1.0L 
T-GDI

Išskyrus Kinijai skirtus modelius Keiskite kas 10.000 km arba 12 mėnesių
Kinijai keiskite kas 5.000 km arba 6 mėnesius.

Benzininis 
variklis

Gamma 1,6 
l GDI

Išskyrus Vidurinius Rytus, Indiją, 
Libiją, Alžyrą, Maroką, Tunisą, 
Sudaną, Egiptą, Iraną, Braziliją, 
Centrinę ir Pietų Ameriką, Kiniją

Keiskite kas 15 000 km arba 12 mėnesių

Modeliai skirti Artimiesiems Rytams, 
Indijai, Libijai, Alžyrui, Marokui, 
Tunisui, Sudanui, Egiptui, Iranui, 
Brazilijai, Centrinei ir Pietų Amerikai.

Keiskite kas 10.000 km arba 12 mėnesių

Kinijai Keiskite kas 5.000 km arba 6 mėnesius.

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS 
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Variklio alyva ir variklio 
alyvos Iiltras1 Dyzelis

Smart- 
Stream D 
1.6

Rusijai, Australijai ir 
Naujajai =elandijai

Keiskite kiekvieną kartą nuvažiavę 15 000 km arba kas 12 
mėnesių

Išskyrus Rusiją, 
Australiją ir Naująją 
=elandiją

Keiskite kas 10.000 km arba 12 mėnesių

Variklio aušinamasis 
skystis 3 Benzinas, dyzelis Pirmą kartą keiskite nuvažiavę 210 000 km arba po 120 

mėnesių, paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius.

Pavaros diržas (vari-
klis)4

Benzininis variklis - I - I - I - I

Dyzelis 

Rusijai, Australijai ir 
Naujajai =elandijai - - - I - I - I

Išskyrus Rusiją, 
Australiją ir Naująją 
=elandiją

- - - I - I - I

Paskirstymo diržo siste-
ma (paskirstymo diržas, 
alyvos diržas, įtempimo 
įtaisas, velenas)

Dyzelis SmartStream D 1.6 Keiskite nuvažiavę 240 000 km

Vožtuvo eiga5 Benzininis 
variklis

Kappa 1.0L T-GDI - - - - - I - -
Gamma 1,6 l GDI - - - - - I - -

Vakuuminės ir ventilia-
toriaus žarnelės Benzininis variklis - I - I - I - I

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS 
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Uždegimo žvakės6

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Bešviniai 

degalai Keiskite nuvažiavę 75 000 km
Benzininis 
variklis Kappa 1.4L MPI Bešviniai 

degalai Keiskite nuvažiavę 150 000 km
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Bešviniai 

degalai Keiskite nuvažiavę 75 000 km
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI Bešviniai 

degalai Keiskite nuvažiavę 60 000 km
Benzininis 
variklis Gamma 1,6 l GDI Švinas Keiskite nuvažiavę 30 000 km

Automatinio tarpuašio 
skystis Benzinas, dyzelis Netikrinkite. Nereikalauja priežiūros.
MeFKaninės pavarų dėžės 
skystis7 Benzinas, dyzelis - - - I - - - I

Dvigubos sankabos pavarų 
dėžė (DTC)8 (jei įrengta) Benzinas, dyzelis - - - I - - - I

Varantysis velenas ir 
apsaugos Benzinas, dyzelis - I - I - I - I

Degalų priedai (benzininis) 
*9

Benzininis 
variklis

Australijai ir Naujajai =elandijai skir-
ti modeliai Papildykite kas 15 000 km arba 12 mėnesių.
Išskyrus Australijai ir Naujajai 
=elandijai skirtus modelius Kas 10 000 km arba 6 mėnesius
Skirta Kinijai, Brazilijai Kas 5 000 km arba 6 mėnesius

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS 
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
Degalų Iiltras (benzini-
nis)

Benzininis 
variklis Skirta Kinijai, Brazilijai - I - R - I - R

Patikrinkite degalų siste-
mą, žarneles ir jungtis

Benzininis variklis - - - I - - - I
Dyzelis - I - I - I - I

Degalų bako oro Iiltras 
(benzininis)

Benzininis 
variklis

Išskyrus Kinijai skirtus 
modelius - I - R - I - R

Kinijai I I R I I R I I
Patikrinkite garų žarnelę 
ir degalų bako dangtelį 
(benzininis)

Benzininis variklis - - - I - - - I

Degalų bako dangtelis 
(dyzelinis) Dyzelis - - - I - - - I

Karbamido tirpalo linija ir 
jungtys (jei yra) Dyzelis - I - I - I - I

Karbamido tirpalo talpos 
dangtelis (jei yra) Dyzelis - - - I - - - I

Degalų Iiltro kasetė 
(dyzelinis) 10 Dyzelis - I - R - I - R

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PRIEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS  
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80
Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Oro valymo Iiltras Benzinas, 
dyzelis

Išskyrus modelius, 
skirtus Kinijai, Indijai, 
Viduriniesiems 
Rytams

I I R I I R I I

Modeliai, skir-
ti Kinijai, Indijai, 
Viduriniesiems 
Rytams

R R R R R R R R

Aušintuvas, įleidimo/išleidimo 
žarna, oro įsiurbimo žarna

Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Tikrinkite kas 10.000 km arba 12 mėnesių
Benzininis 
variklis Kappa 1.0L T-GDI Tikrinkite kas 10.000 km arba 12 mėnesių

Dujų išmetimo sistema Benzinas, dyzelis - I - I - I - I

Aušinamoji sistema Benzinas, dyzelis - - - I - I - I
Oro kondiFionieriaus kompreso-
rius/vėsintuvas Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

Mikroklimato sistemos oro valy-
mo Iiltras

Benzinas, 
dyzelis

Išskyrus Australijai 
ir Naujajai =elandijai 
skirtus modelius

R R R R R R R R

Australijai ir Naujajai 
=elandijai skirti 
modeliai

I R I R I R I R

Stabdžių trinkelės ir diskai Benzinas, dyzelis - I - I - I - I

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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   PROEŽIŖROS 
INTERVALAI

TIKRINTINOS  
SISTEMOS

Normalus priežiŗros graIikas - RusiMai� iåskyrus Europć
Mēnesiai arba nuvažiuotas atstumas
Mēnesiai 12 24 36 48 60 72 84 96
Mylios [ 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80
Km [ 1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Stabdžių trinkeles, žarnelės 
ir jungtys Benzinas, dyzelis - I - I - I - I

Stabdžių skystis Benzinas, dyzelis I R I R I R I R
Rankinis stovėjimo stabdys Benzinas, dyzelis - I - I - I - I
Vairo pavara, sujungimai ir 
movos Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

Priekinės pakabos rutulinės 
jungtys Benzinas, dyzelis I I I I I I I I
Padangos (slėgis ir protekto-
riaus nusidėvėjimas) Benzinas, dyzelis I I I I I I I I

12 V akumuliatoriaus būklė Benzinas, 
dyzelis

Išskyrus 
Vidurinius Rytus - I - I - I - I

Viduriniesiems 
Rytams skirti 
modeliai

Tikrinkite kas 10.000 km arba 6 mėnesių

ERA-GLONASS sistemos baterija (jei įrengta) Keiskite kas 3 metus

I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.
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Priežiŗros graIikas kai automobilis eksploatuoMamas sunkiomis sćlygomis - iåskyrus Europai 
skirtus modelius (Ĩskaitant RusiMć)

TIKRINTINOS SISTEMOS PRIEŽIŖROS 
DARBAI PRIEŽIŖROS INTERVALAI VAŽIAVIMO 

SĆLYGOS

Variklio 
tepa-
las ir 
variklio 
tepalo 
Iiltras.

Benzininis 
variklis

Kappa 
1.0L 
T-GDI

Išskyrus Kinijai skirtus modelius R Kas 5,000 km arba 6 mėnesius A, B, C, 
D, E, ), G, +, 

I, -, KKinijai skirti modeliai R Kas 5,000 km arba 3 mėnesius

Benzininis 
variklis

Kappa 
1.4L 
MPI

Išskyrus Vidurinius Rytus, Indiją, Libiją, 
Alžyrą, Maroką, Tunisą, Sudaną, Egiptą, 
Iraną, Braziliją, Centrinę ir Pietų Ameriką, 
Kiniją 

R Kas 7.500 km arba kas 6 mėne-
sius A, B, C, 

D, E, ), G, +, 
I, -, KModeliai skirti Artimiesiems Rytams, Indijai, 

Libijai, Alžyrui, Marokui, Tunisui, Sudanui, 
Egiptui, Iranui, Brazilijai, Centrinei ir Pietų 
Amerikai.

R Kas 5,000 km arba 6 mėnesius

Benzininis 
variklis

Kappa 
1.0L 
T-GDI

Išskyrus Kinijai skirtus modelius R Kas 5,000 km arba 6 mėnesius A, B, C, 
D, E, ), G, +, 

I, -, KKinijai skirti modeliai R Kas 5,000 km arba 3 mėnesius

Benzininis 
variklis

Gamma 
1,6 l 
GDI

Išskyrus Vidurinius Rytus, Indiją, Libiją, 
Alžyrą, Maroką, Tunisą, Sudaną, Egiptą, 
Iraną, Braziliją, Centrinę ir Pietų Ameriką, 
Kiniją 

R Kas 7.500 km arba kas 6 mėne-
sius

A, B, C, 
D, E, ), G, +, 

I, -, K
Modeliai skirti Artimiesiems Rytams, 
Indijai, Libijai, Alžyrui, Marokui, Tunisui, 
Sudanui, Egiptui, Iranui, Brazilijai, 
Centrinei ir Pietų Amerikai.

R Kas 5,000 km arba 6 mėnesius

Kinijai skirti modeliai R Kas 5,000 km arba 3 mėnesius
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TIKRINTINOS SISTEMOS PRIEŽIŖROS 
DARBAI PRIEŽIŖROS INTERVALAI VAŽIAVIMO 

SĆLYGOS

Variklio tepalas ir variklio 
tepalo Iiltras. Dyzelis 

Smart- 
Stream  
D 1.6

Rusijai, Australijai 
ir Naujajai 
=elandijai

R Kas 7.500 km arba kas 6 mėne-
sius A, B, C, 

D, E, ), G, 
+, I, -, KIšskyrus Rusiją, 

Australiją ir 
Naująją =elandiją

R Kas 5,000 km arba 6 mėnesius

Uždegimo žvakės Benzininis variklis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite 
dažniau. B, +, I, K

Automatinio tarpuašio skystis Benzinas, dyzelis R Kas 90 000 km A, C, D, E, ), 
G, +, I, -

MeFKaninės pavarų dėžės 
skystis Benzinas, dyzelis R Kas 120 000 km C, D, E, ), 

G, +, I, -
Dvigubos sankabos pavarų 
dėžės (DCT) skystis Benzinas, dyzelis R Kas 120 000 km C, D, E, ), 

G, +, I, -
Varantysis velenas ir apsau-
gos Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite 

dažniau.
C, D, E, ), 
G, +, I, -

Oro valymo Iiltras Benzinas, dyzelis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite 
dažniau. C, E

Mikroklimato sistemos oro 
valymo Iiltras Benzinas, dyzelis R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite 

dažniau. C, E, G

Stabdžių diskai, trinkelės, 
įtvarai ir rotoriai Benzinas, dyzelis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite 

dažniau. C, D, E, G, +
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Priežiūros darbai
I � patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.   R� pakeiskite.

TIKRINTINOS SISTEMOS PRIEŽIŖROS 
DARBAI PRIEŽIŖROS INTERVALAI VAŽIAVIMO 

SĆLYGOS

Rankinis stovėjimo stabdys Benzinas, dyze-
lis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, G, +

Vairo pavara, sujungimai ir 
movos

Benzinas, dyze-
lis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, ), G

Priekinės pakabos rutulinės 
jungtys

Benzinas, dyze-
lis I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, ), G

SUDĖTINGOS EKSPLOATAVIMO SĆLYGOS
A�   pavažiuojant po mažiau nei 8 km per vieną kelionę esant 

normaliam orui, esant labai šaltam orui - 16 km per vieną 
kelionę.

B�  ekstensyvus variklio veikimas tuščiąja eiga arba važiavimas 
mažu greičiu didelius atstumus.

C�  važiuojant grubiu, dulkėtu, purvinu, žvyruotu, apsnigtu arba 
druska barstomu keliu.

D�  vairavimas druska ar kitomis agresyviomis medžiagomis 
pabarstytais keliais arba kai labai šalta.

E� važiuojant sunkiomis eismo sąlygomis.
)�  važiavimas judriame eisme.
G� važiavimas įkalne, nuokalne arba kalnų keliais.
+�  priekabos vilkimas arba kemperio vežimas ant stogo baga-

žinės.
I�  naudojant automobilinį kaip patrulinį, taksi, kitais komerFi-

niais tikslais.
-� važiavimas greičiau nei 170 km/val.
K� važiuojant reikia dažnai sustoti ir vėl pradėti judėti.
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AUTOMOBILIO PRIEŽIŖRA PAGAL GRA)IKĆ
Variklio tepalas ir tepalo Iiltras
Variklio tepalas ir tepalo Iiltras turi 
būti keičiami graIike nurodytais ter-
minais. -ei automobilis eksploatuoja-
mas sunkiomis sąlygoms, tepalas ir 
Iiltras turi būti keičiami dažniau.

Pavaros diržas
Vizualiai patikrinkite ar nėra diržuose 
įpjovų, įtrūkimų, ar jie nesusidėvėję, 
ar ant jų nėra tepalo. Periodiškai 
tikrinkite varančiųjų diržų įtempimą ir 
prireikus įtempkite juos.

Degalş Iiltro kasetē (dyzelinis)
Užsikimšęs Iiltras gali sumažinti 
automobilio greitį, sugadinti išme-
tamųjų dujų sistemą ir sukelti daug 
kitų problemų, pavyzdžiui gali būti 
sunku paleisti variklį. Užsikimšęs Iil-
tras gali sumažinti automobilio greitį, 
sugadinti išmetamųjų dujų sistemą 
ir sukelti daug kitų problemų, pavyz-
džiui gali būti sunku paleisti variklį.
Pakeitę Iiltrą paleiskite variklį kelioms 
minutėms ir patikrinkite, ar per sujun-
gimus nebėga degalai. Variklio ir Iiltrą 
turi keisti kvaliIikuotas speFialistas. 
Kia rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.

Degalş Iiltras (su benzininiu 
varikliu)
Kia benzininiame automobilyje yra 
degalų bake integruotas Iiltras. )iltro 
prižiūrėti nereikia, bet reikia pasirū-
pinti naudojamų degalų kokybe. -ei 
kyla saugos klausimų, pavyzdžiui, 
degalų srauto apribojimas, bangos, 
nutrūkus energijos tiekimas, sunku 
paleisti variklį ir t.t,, degalų Iiltrą rei-
kia patikrinti arba pakeisti.
Variklio tepalą ir Iiltrą turi keisti spe-
Fialistas. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

Patikrinkite degalş sistemć� 
žarneles ir Mungtis
Patikrinkite ar degalų vamzdeliai, 
žarnelės ir jų jungtys nėra pažeistos, 
ar jos nepraleidžia degalų. Degalų 
tiekimo linijas, kuro žarneles ir jungtis 
turi keisti proIesionalių automobilių 
dirbtuvių speFialistai. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
7LNULQGDPL GLUçHOĨ YDULNOLR SDOHL-
GLPR UDNWHOĨ 
QXVWDW\NLWH SDGēW\MH /O&K�O)) 
DUED A&&�



328

Priežiūra

Garş žarnelē (benzininio vari-
klio) ir degalş bako dangtelis
Garų žarnelė ir degalų bako dangtelis 
turi būti tikrinami graIike nurodytais 
terminais. Įsitikinkite, kad nauja žar-
nelė gerai pritvirtinta, o dangtelis - 
užsuktas.

Vakuuminio karterio alsuoklio 
žarnelēs (Mei Ĩrengtas)
Apžiūrėkite žarnelių paviršių, ar 
nėra perkaitimo ir (arba) meFKa-
ninių pažeidimų požymių. Kieta ir 
trapi guma, pleišėjimas, įpjovimai, 
įbrėžimai, ir per didelis išsipūtimas 
rodo pablogėjimą. <patingą dėme-
sį atkreipkite į tų žarnelių paviršių, 
kurios yra arčiausiai prie aukštos 
temperatūros šaltinių, pavyzdžiui, 
dujų išmetamosios sistemos.
Apžiūrėkite, ar žarnelė nesiliečia su 
bet kokiu šilumos šaltiniu, aštrio-
mis briaunomis ar judančiomis deta-
lėmis, kurios gali sukelti šiluminę 
žalą ar meFKaninį nusidėvėjimą. 
Apžiūrėkite visas žarnelių jungtis, 
pavyzdžiui, apkabas ir sukabinimo 
įtaisus, įsitikinkite, kad jie yra sau-
gūs, ir kad nėra nuotėkio. -ei yra 
kokių nors būklės pablogėjimo ar 
gedimo požymių, žarneles reikia 
nedelsiant pakeisti.

Oro valymo Iiltras
Oro valymo Iiltrą Iiltrą turi keisti spe-
Fialistas. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

Uždegimo žvakēs (benzininis 
variklis)
Įsitikinkite, kad naujos uždegimo 
žvakės atitinka reikiamą temperatū-
ros klasę.

  ĮSPĖ-IMAS
NeatMunkite ir netikrinkite žva-
kiş� kai variklis yra karåtas. 
Galite apsideginti. 

  ĮSPĖ-IMAS - tik dyzelinis 
variklis

Niekuomet netikrinkite dega-
lş sistemos varikliui veikiant 
arba MĨ kć tik iåMungĕ (�0 sek.). 
Aukåto slēgio pompos� take-
liai� purkåtuvai ir aukåto slēgio 
vamzdeliai yra pavoMingi netgi 
iåMungus variklĨ. Degalş srovē� 
atsiradus Ĩtrŗkimams� prisilietu-
si prie kŗno� gali rimtai sužeis-
ti. Asmenys� turintys dirbtinius 
åirdies vožtuvus� veikiant vari-
kliui neturi prieiti prie E&U arba 
variklio skyriaus laidş arĀiau 
nei �0 Fm Fm� nes variklio elek-
troninio valdymo sistema suku-
ria stiprius magnetinius laukus.
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Vožtuvo eiga 
Paklausykite, ar vožtuvai nekelia 
triukšmo ir/arba nevibruoja variklis - 
prireikus suremontuokite. Tokiu atveju 
patikrinkite automobilį proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

AuåinamoMi sistema
Patikrinkite, ar visos aušinimo sis-
temos dalys - radiatorius, aušinimo 
skysčio bakelis, žarnelės bei sujun-
gimai yra nepažeisti ir nepraleidžia 
skysčio. Pažeistas dalis pakeiskite.

Auåinamasis skystis
Aušinimo skysti reikia keisti priežiū-
ros graIike nurodytais terminais.

MeFKaninēs pavarş dēžēs 
skystis (Mei Ĩrengta)
Tikrinkite meFKaninės pavarų dėžės 
skysčio kiekį priežiūros graIike nuro-
dytais terminais.

Dvigubos sankabos pavarş 
dēžē (DT&) (Mei Ĩrengta)
Tikrinkite dvigubos sankabos pavarų 
dėžės pavarų dėžės skysčio kiekį 
priežiūros graIike nurodytais termi-
nais.

Automatinēs pavarş dēžēs 
skystis (Mei Ĩrengta)
Esant normalioms sąlygoms regu-
liariai tikrinkite automatinės pavarų 
dėžės skysčio kiekį.
Automatinės pavarų perjungimo sis-
temos skystį keiskite proIesionaliose 
dirbtuvėse pagal teFKninės priežiūros 
graIiką. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

� PASTABA
$utomatinơs pavarų dơåơs skystis 
yra rausvos spalvos. 
9aåinơjant automobiliu pavarų 
dơåơs skystis tampa tamsesnis. 7ai 
normalus reiškinys� todơl tai nereiš-
kia� kad reikia keisti tepalą.

ĮSPĖ-IMAS
NDXGRMDQW QHWLQNDPć VN\VWĨ JDOL 
blogai veikti arba sugesti pava-
Uş Gēçē�
NDXGRNLWH WLN QXURG\Wć SDYD-
Uş GēçēV VN\VWĨ �LQIRUPD-
FLMRV LHåNRNLWH � VN\ULXMH 
 5HNRPHQGXRMDPL WHSDODL LUࡐ
WŗULDL´��
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Stabdžiş žarnelēs ir trinkelēs
Vizualiai patikrinkite, ar nėra nutryni-
mų, įskilimų, nusidėvėjimo ir nuotė-
kų. Nedelsdami pakeiskite pažeistas 
dalis.

Stabdžiş�sankabos skystis (Mei 
Ĩrengtas)
Patikrinkite stabdžių/sankabos skys-
čio lygį stabdžių/sankabos skysčio 
bakelyje. Skysčio turi būti tarp žymų 
MIN ir MAX, esančių ant stabdžių 
skysčio bakelio. Naudokite tik Kidrau-
linį stabdžių skystį, atitinkantį DOT 3 
ar DOT 4 speFiIikaFiją.

StovēMimo stabdys
Patikrinkite visą stovėjimo stabdžio 
sistemą įskaitant ir stovėjimo stab-
džio svirtelę (arba pedalą) bei trosus. 

Stabdžiş diskai� trinkelēs� Ĩtva-
rai ir rotoriai
Patikrinkite, ar nesusidėvėjusios trin-
kelės, nesulankstyti diskai, ar nėra 
skysčio ant įtvarų.
Išsamesnės inIormaFijos apie trinke-
les ar apmušalo nusidėvėjimo ribą 
rasite Kia svetainėje.
(ZZZ.kia-Kotline.Fom)

Pakabos tvirtinimo tikrinimas
Patikrinkite, ar pakabos jungtys 
neatsilaisvino ir ar nėra pažeistos. 
Priveržkite reikiamu sukimo momen-
tu.

Vairo pavarş dēžē� pakaba� 
suMungimai� apatinio peties 
rutulinē Mungtis
Sustabdę automobilį ir išjungę variklį 
patikrinkite tuščiąją vairaračio eigą.
Patikrinkite, ar apsaugos nuo dulkių 
ir rutulinės jungtys nenusidėvėjusios, 
neįskilę ir nepažeistos. Patikrinkite, ar 
apsaugos nuo dulkių ir rutulinės jung-
tys nesusidėvėjusios, neįskilę ir nepa-
žeistos. Pažeistas dalis pakeiskite.

Varantysis velenas ir movos
Patikrinkite, ar varantysis velenas, 
movos ir laikikliai nenusidėvėję ir 
nesugedę. Prireikus sutepkite deta-
les, visas pažeistas dalis nedelsiant 
pakeiskite.

Oro kondiFionieriaus vēsintu-
vas (Mei Ĩrengtas)
Patikrinkite, ar oro kondiFionieriaus 
sistema nepažeista ir ar nepraleidžia 
skysčių. 



8 35

Priežiūra

VARIKLIO ALYVA (BEN=ININIS)
Variklio tepalo kiekio tikrinimas 1.  Įsitikinkite, kad automobilis stovi 

Korizontaliai.
2.  Paleiskite variklį ir leiskite jam 

pasiekti įprastą darbinę tempera-
tūrą.

3.  Išjunkite variklį ir truputį palauki-
te (apie 5 minutes), kol tepalas 
subėgs į lovį.

4.  Ištraukite lygio matuoklį, nuvalyki-
te jį švariai ir vėl įkiškite atgal.

5.  Vėl ištraukite matavimo stry-
pą ir pažvelkite į tepalo kiekį. 
Aušinamojo skysčio turi būti tarp 
) ir L ribų.

OCD078003

 � Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis)

OCD078082

 � Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis)
OCD078083

 � Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)

OCD078084

 Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)
ĮSPĖ-IMAS - radiatoriaus 
žarnelē

Tikrindami tepalo kiekĨ ar pilda-
mi tepalć Ĩ variklĨ bŗkite atsar-
gŗs ir neprisilieskite prie radia-
toriaus žarnelēs.
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ĮSPĖ-IMAS
� NHSULSLONLWH WHSDOR SHU GDXJ� 

*DOL ULPWDL VXJHVWL YDULNOLV�
� PLOGDPL DUED NHLVGDPL WHSDOć 

QHLåOLHNLWH MR� -HL WHSDODV LåVL-
OLHV YDULNOLR VN\ULXMH� QHGHOV-
GDPL MĨ LåYDO\NLWH�

� 7HSDOR NLHNLR GDYLNOĨ YDO\NLWH 
åYDULX DXGLQLX� 7HUåDODL JDOL 
SDNHQNWL YDULNOLXL�

OCD078004

 � Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis)

OCD078085

 � Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis)
OCD078086

 � Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)

OCD078087

 Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)

-ei jis tesiekia L ribą, papildykite tiek, kad jo būtų iki ) ribos. 
Nepripilkite per daug.
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Kad neužpiltumēte tepalo ant vari-
klio daliş� naudokite piltuvēlĨ.

1audokite tik Qurodytć variklio alyvć� 
(Informacijos ieškokite 9 skyriuje 
��RekomeQduoMama alyva ir tŗriaiµࡐ

Variklio tepalo ir tepalo Iiltro 
keitimas
Variklio tepalą ir Iiltrą turi keisti spe-
Fialistas. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

  ĮSPĖ-IMAS
Ilgć laikć kontaktuodamas su 
oda naudotas variklio tepalas 
gali sukelti odos ligas ir net 
vēžĨ. Panaudotame variklio 
tepale yra FKeminiş medžiagş� 
kurios bandymş su gyvŗnais 
metu sukēlē vēžĨ. -ei ant odos 
pateko naudoto variklio tepalo� 
tuoM pat nuplaukite MĨ muilu ir 
åiltu vandeniu.
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VARIKLIO ALYVA (DY=ELINIS)
Variklio tepalo kiekio tikrinimas

1.  Įsitikinkite, kad automobilis stovi 
Korizontaliai.

2.  Paleiskite variklį ir leiskite jam 
pasiekti įprastą darbinę tempera-
tūrą.

3.  Išjunkite variklį ir truputį palauki-
te (apie 5 minutes), kol tepalas 
subėgs į lovį.

4.  Ištraukite lygio matuoklį, nuvalyki-
te jį švariai ir vėl įkiškite atgal.

5.  Vėl ištraukite matavimo strypą ir 
pažvelkite į tepalo kiekį.

6.  Lygmuo turėtų būti C diapazone. 
-ei lygis yra D diapazone, pripil-
dykite pakankamai variklio alyvos, 
kad lygis būtų iki C žymos.

OCD078005

 � SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)
ĮSPĖ-IMAS - radiatoriaus 
žarnelē

Tikrindami tepalo kiekĨ ar pilda-
mi tepalć Ĩ variklĨ bŗkite atsar-
gŗs ir neprisilieskite prie radia-
toriaus žarnelēs.

ĮSPĖ-IMAS
� PLOGDPL DUED NHLVGDPL WHSDOć 

QHLåOLHNLWH MR� -HL WHSDODV LåVL-
OLHV YDULNOLR VN\ULXMH� QHGHOV-
GDPL MĨ LåYDO\NLWH�

� 7HSDOR NLHNLR GDYLNOĨ YDO\NLWH 
åYDULX DXGLQLX� 7HUåDODL JDOL 
SDNHQNWL YDULNOLXL�

Paveikslēlis
Reikalingi veiksmai pagal 
atitinkamć variklio alyvos 

lygĨ

Lygis (A)
Kia rekomenduoja patikrinti 

automobilį įgaliotose Kia 
arba partnerių remonto 

dirbtuvėse
Lygis (B) Nepildykite

Lygis (C)
Normalus

Galite pilti alyvą tol, kol 
alyvos lygis nebus virš C 

ribos..

Lygis (D)
Įpilkite alyvos ir įsitikinkite, 
kad alyvos lygis yra ties C 

riba. 
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-ei jis tesiekia L ribą, papildykite tiek, 
kad jo būtų iki ) ribos. Nepripilkite 
per daug.  

1audokite tik Qurodytć variklio alyvć� 
(Informacijos ieškokite 9 skyriuje 
��RekomeQduoMama alyva ir tŗriaiµࡐ

Variklio tepalo ir tepalo Iiltro 
keitimas
Variklio tepalą ir Iiltrą turi keisti spe-
Fialistas. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

OCD078006

 � SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)

  ĮSPĖ-IMAS
Ilgć laikć kontaktuodamas su 
oda naudotas variklio tepalas 
gali sukelti odos ligas ir net 
vēžĨ. Panaudotame variklio 
tepale yra FKeminiş medžiagş� 
kurios bandymş su gyvŗnais 
metu sukēlē vēžĨ. -ei ant odos 
pateko naudoto variklio tepalo� 
tuoM pat nuplaukite MĨ muilu ir 
åiltu vandeniu.
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VARIKLIO AUŠINAMASIS SKYSTIS
Aukšto slėgio aušinimo sistema turi 
išsiplėtimo bakelį, gamykloje pripil-
dytą antiIrizu. Rezervuaras pripildy-
tas gamykloje.
AntiIrizą ir jo kiekį tikrinkite bent kartą 
per metus - prasidedant žiemai arba 
vykstant į šalto klimato šalis.  

Variklio auåinimo skysĀio kie-
kio nustatymas

 ĮSPĖ-IMAS 
Radiatoriaus 
dangtelio nuēmi-
mas

� Niekada nebandykite nuimti 
dangtelĨ� kai variklis veikia. 
Taip darydami galite sugadinti 
auåinimo sistemć ir variklĨ. 
Įkaitĕs auåinamasis skystis 
arba Mo garai gali -us nude-
ginti.

� Pildydami bakć visuomet 
iåMunkite variklĨ ir palaukite� 
kol Mis atvēs. Nuimdami radi-
atoriaus dangtelĨ bŗkite ypaĀ 
atsargŗs. Apsukite dangtelĨ 
storu rankåluosĀiu ir pasukite 
MĨ prieå laikrodžio rodyklĕ iki 
pirmoMo stabtelēMimo - kol slē-
gis aukåtas� atsitraukite nuo 
auåinimo sistemos. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
 Kai Ĩsitikinsite� kad slēgis 

nukrito� paspauskite dangte-
lĨ žemyn ir� dar kartć pasu-
kĕ MĨ prieå laikrodžio rodyklĕ� 
nuimkite.

� Net Mei variklis neveikia� nenu-
imkite dangtelio ir neatsukite 
iåleidimo kamåĀio� kol vari-
klis ir radiatorius yra Ĩkaitĕ. 
Karåtas auåinimo skystis ar Mo 
garai gali nudeginti.

ĮSPĖ-IMAS
� KDL YDULNOLV SHUNDLVWD GēO SHU 

PDçR DXåLQDPRMR VN\VĀLR 
NLHNLR� VWDLJLDL SDSLOGçLXV JDOL 
ĨWUŗNWL YDULNOLV� KDG QHVXJD-
GLQWXPēWH YDULNOLR� SLONLWH 
DXåLQDPćMĨ VN\VWĨ OēWDL� PDçDLV 
NLHNLDLV�

� -HL SDVLEDLJē YDULNOLR DXåLQD-
PDVLV VN\VWLV� QHYDçLXRNLWH� 
*DOL VXJHVWL YDQGHQV SRPSD� 
VXVWRWL YDULNOLV LU SDQ� 
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Patikrinkite visos aušinimo sistemos 
bei šildytuvo žarnelių būklę ir jungtis. 
Pakeiskite visas išsipūtusias ir susi-
dėvėjusias žarneles.
Aušinimo skysčio lygis, kai variklis 
šaltas, turi būti tarp žymų MA; ir 
MIN, esančių ant bakelio šono.

  ĮSPĖ-IMAS

ElektrinĨ auåinamoMo ventiliato-
riaus variklĨ valdo variklio auåi-
namoMo skysĀio temperatŗra� 
auåalo slēgis ir variklio grei-
tis. -is gali neveikti netgi tada� 
kai variklis neveikia. Bŗkite 
itin atsargŗs� kai dirbate prie 
auåinamoMo ventiliatoriaus� kad 
nesusižeistumēte. Kai sumažēs 
auåinamoMo skysĀio temperatŗ-
ra� automatiåkai iåsiMungs ven-
tiliatorius. Tai normalus reiåki-
nys. 
Elektros variklis (ventiliatorius) 
gali veikti� kol atMungsite neigia-
mć akumuliatoriaus laidć.

 �  Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis) / 
Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)

 �  Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis) / 
Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)

OCD078007

OBD078005
 � SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)

OCD078009
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-ei aušinimo skysčio lygis žemas, įpil-
kite destiliuoto vandens. Padidinkite 
kiekį iki padalos MA;, bet nepripilkite 
per daug.
-ei papildyti reikia dažnai, patikrinkite 
sistemą proIesionaliose remonto dirb-
tuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

� PASTABA
Ʋsitikinkite� kad gerai uådarơte auši-
namojo skysþio dangtelį. 
3riešingu atveju vaåiuojant gali per-
kaist i var ikl is.

�.  3aåiūrơkite� ar radiatoriaus dang-
telio lipdukas yra priekyje.

�.  3aåiūrơkite� ar maåyþiai aušina-
mojo skysþio dangtelio išsikišimai 
yra gerai įsitvirtinĊ.

O4L075072

 �  Variklio skyriaus priekinis vaizdas 
- SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)

OCD078010

 �  Variklio skyriaus galinis vaizdas 
- SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)



8 43

Priežiūra

5HNRPHQGXRMDPL YDULNOLR DXåLQL-
PR VN\VĀLDL
� Skiesdami aušinimo skystį nau-

dokite tik destiliuotą arba minkš-
tą nukalkintą vandenį. Niekada 
nemaišykite gamykloje pripilto 
aušinimo skysčio su nenukalkintu 
vandeniu. Netinkamai atskiestas 
aušinimo skystis gali sukelti rimtus 
sutrikimus ar sugadinti variklį.

� Variklyje yra dalių, pagamintų iš 
aliuminio, kurios, kad neužšaltų ir 
nesurūdytų, turi būti apsaugotos 
etileno glikolio pagrindu pagamin-
tais skysčiais.

� Skiedimui NENAUDOKITE alkoKo-
lio ar metanolio pagrindu pagamin-
tų aušinimo skysčių.

� Nenaudokite tirpalo, kuriame antiI-
rizo daugiau nei 60� ar mažiau 
nei 35�, nes tai mažina skiedinio 
eIektyvumą.

Skiedinio proFentinę išraišką rasite 
lentelėje apačioje.

Aplinkos 
temperatŗra

ProFentinē miåinio sudētis 
(tŗris)

AntiIrizas Vanduo
-15�C (5�)) 35 65

-25�C (-13�)) 40 60
-35�C (-31�)) 50 50
-45�C (-49�)) 60 40

OCD078008

 �  Kappa 1.0L T-GDI variklis (benzininis) / 
Kappa 1.4L T-GDI variklis (benzininis)

OBD078006

 �  Kappa 1.4L MPI variklis (benzininis) / 
Gamma 1.6L MPI variklis (benzininis)
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AuåinamoMo skysĀio keitimas
Aušinamąjį skysti keiskite proIesi-
onaliose automobilių remonto dirb-
tuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS 
Radiatoriaus dang-
telis

Nenuimkite radiatoriaus dangte-
lio� kol variklis ir radiatorius yra 
karåti. -us gali apdeginti karå-
tas skystis arba besiveržiantys 
garai.

ĮSPĖ-IMAS
PULHå SLOGDPL DXåLQLPR VN\VWĨ Ĩ 
UDGLDWRULş� DSJDXENLWH MĨ VWRURV 
PHGçLDJRV JDEDOX� NDG VN\V-
WLV QHSDWHNWş DQW YDULNOLR GDOLş� 
SDY\]GçLXL� DQW JHQHUDWRULDXV�

ĮSPĖ-IMAS - Auåinamasis 
skystis

� Nepilkite auåinamoMo skysĀio 
ar antiIrizo Ĩ plovimo skysĀio 
bakelĨ.

� Ant priekinio lango užpurkå-
tas auåinimo skystis gali 
smarkiai pabloginti matomu-
mć ir dēl to gali atsitikti nelai-
mingas Ĩvykis arba gali bŗti 
pažeisti kēbulo dažai. 

OCD078078

 �  SmartStream D 1.6 variklis (dyzelinis)
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STABDŽIŞ�SANKABOS SKYSTIS (-EI ĮRENGTAS)
Stabdžiş�sankabos skysĀio 
kiekio tikrinimas

Patikrinkite stabdžių skysčio kiekį 
stabdžių skysčio bakelyje. Skysčio 
turi būti tarp žymių MA; ir MIN, 
esančių ant rezervuaro šono.
Prieš nuimdami bakelio dangte-
lį kruopščiai nuvalykite plotą aplink 
dangtelį, kad neužterštumėte skys-
čio.
-ei skysčio per mažai, pripilkite jo 
iki MA; žymos. Važiuojant stabdžių 
skysčio lygis nukris. Tai yra normalu 
ir susiję su stabdžių sistemos dėvė-
jimusi. 

-ei skysčio nuolat yra per mažai, 
patikrinkite sistemą proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse. 

Naudokite tik nurodytą stabdžių skys-
tį. (inIormaFijos ieškokite 9 skyriuje 
.(Rekomenduojami tepalai ir tūriaiµࡐ

Nemaišykite skirtingų skysčių.

ĮSPĖ-IMAS - stabdžiş�
sankabos skystis

Papildydami ar keisdami stab-
džiş�sankabos skystĨ bŗkite 
atsargŗs. Venkite kontakto su 
akimis. -ei stabdžiş�sankabos 
skysĀio pateko Ĩ akis� tuoM pat 
praplaukite Mas dideliu kiekiu 
vandens. Po to kuo greiĀiau 
kreipkitēs Ĩ gydytoMć.

 ĮSPĖ-IMAS - stabdžiş�
sankabos skysĀio nuotēkis

-ei Ĩ stabdžiş�sankabos sistemć 
reikia dažnai pilti skysĀio� reko-
menduoMame patikrinti automo-
bilĨ proIesionaliose automobilio 
remonto dirbtuvēse. Kia reko-
menduoMa patikrinti automobilĨ 
Ĩgaliotose Kia arba kitose auto-
mobiliş remonto dirbtuvēse.

OCD078011

ĮSPĖ-IMAS
6WHQNLWēV� NDG VWDEGçLş�VDQND-
ERV VN\VWLV QHXçWLNåWş DQW DXWR-
PRELOLR NēEXOR� QHV JDOL EŗWL 
SDçHLVWL NēEXOR GDçDL� 6WDEGçLş�
VDQNDERV VN\VWLV� NXULV LOJDL 
NRQWDNWDYR VX RUX� QHJDOL EŗWL 
QDXGRMDPDV� QHV QHEHDWLWLQND 
NRN\EēV UHLNDODYLPş� -Ĩ UHLNLD 
WLQNDPDL XWLOL]XRWL� NDXGRNLWH WLN 
QXURG\WXV VWDEGçLş VN\VĀLXV� 
Net keli mineralinio pagrindo 
WHSDOR ODåDL JDOL VXJDGLQWL VWDE-
GçLş�VDQNDERV VLVWHPRV GDOLV� 



468

Priežiūra

PLOVIMO SKYSTIS
SkysĀio kiekio tikrinimas

Langų ploviklio bakelis permatomas, 
todėl vizualiai tikrinti skysčio lygį yra 
labai paprasta.
Patikrinkite langų ploviklio lygį bake-
lyje ir prireikus pripilkite jo. -ei netu-
rite langų plovimo skysčio, į bakelį 
galite pilti paprastą vandenį. Visgi, 
kad skystis neužšaltų, žiemą naudo-
kite langų plovimo skysčius, turinčius 
antiIrizo savybių.  

ĮSPĖ-IMAS - Auåinamasis 
skystis

� Nepilkite auåinamoMo skysĀio 
ar antiIrizo Ĩ plovimo skysĀio 
bakelĨ.

� Ant priekinio lango užpurkå-
tas auåinimo skystis gali 
smarkiai pabloginti matomu-
mć ir dēl to gali atsitikti nelai-
mingas Ĩvykis arba gali bŗti 
pažeisti kēbulo dažai. 

� Priekinio stiklo ploviklio 
sudētyMe yra alkoKolio� todēl� 
susidarius kai kurioms aplin-
kybēms� Mis gali užsidegti. 
Venkite kibirkåĀiş ar atviros 
ugnies kontakto su plovikliu 
ar Mo bakeliu. Galite pakenkti 
automobiliui ar Muo važiuoMan-
tiems keleiviams.

� Priekinio stiklo ploviklis nuo-
dingas žmonēms ir gyvŗnams. 
Negerkite ir venkite tiesioginio 
kontakto su langş plovikliu. 
Galite apsinuodyti ar net mirti. 

OCD078012
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STOVĖ-IMO STABDYS 
StovēMimo stabdžio tikrinimas

Patikrinkite stovėjimo stabdžio eigą 
keldami svirtelę į viršų ir skaičiuo-
dami spragtelėjimus. Stovėjimo 
stabdys turi pats išlaikyti automobilį 
pakankamai stačioje nuokalnėje. -ei 
stabdžio eiga per maža ar per didelė, 
kreipkitės į įgaliotas proIesionalias 
automobilių remonto dirbtuves. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.

Eiga�  � - � spragtelēMimai keliant 
svirtelĕ Ĩ viråş �0 kg Mēga.

OBD058011
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DEGALŞ )ILTRAS (SU DY=ELINIU VARIKLIU)
Nudrenuokite degalş Iiltrć
Dyzelinio variklio degalų Iiltras yra 
labai svarbus atskiriant vandenį nuo 
degalų ir kaupiant jį apačioje.
-ei pasukus uždegimo raktelį į ON 
padėtį ima žybčioti dagalų sistemos 
įspėjamoji lemputė, degalų Iiltre susi-
kaupė vandens. 

 -ei užsidega įspėjamoji 
lemputė, kuo greičiau nuva-
žiuokite į proIesionalias 
automobilių remonto dirbtu-
ves ir nudrenuokite vande-
nį. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.

Degalş Iiltro kasetēs keitimas

� PASTABA
-ei reikia keisti degalų filtro kasetĊ� 
patariame ją įsigyti profesionalio-
se automobilių remonto dirbtuvơse. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia ar b a kit ose 
automobilių remonto dirbtuvơse.

ĮSPĖ-IMAS
-HL ODLNX QHQXGUHQXRVLWH GHJDOş 
ILOWUR� JDOL VXJHVWL VYDUELRV GHWD-
OēV� SDY\]GçLXL� GēO SUDVLVXQNX-
VLR YDQGHQV JDOL VXJHVWL GHJDOş 
VLVWHPD� 

OCD078013
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ORO VALYMO )ILTRAS
)iltro keitimas 

)iltro plauti negalima. Prireikus jis 
turi būti keičiamas.
)iltrą galima išvalyti tikrinant oro 
valytuvą.
)iltrą valykite suspaustu oru.  

1.  Atpalaiduokite oro valytuvo dang-
telio spaustukus ir atidarykite 
dangtelį.

2.  Išvalykite vidinę oro valytuvo dalį.
3. Pakeiskite oro valymo Iiltrą.
4.  Pritvirtinkite dangtelį spaustukais.

OCD078014

OCD078015 OCD078016
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� PASTABA
Ʋdơkite vyrį ��� ir uåfiksuokite spaus -
tukus montuodami oro filtro dangtį.

Keisti Iiltrus reikia remiantis TeFKninio 
aptarnavimo graIiku.
-ei automobilis eksploatuojamas 
labai dulkėtoje ar smėlėtoje vietovė-
je, keiskite Iiltrą dažniau nei nurodyta 
lentelėje. (inIormaFijos ieškokite šio 
skyriaus skirsnyje ࡐPriežiūros graIi-
kas kai automobilis eksploatuojamas 
sunkiomis sąlygomisµ).

ĮSPĖ-IMAS
� NHYDçLXRNLWH� MHL RUR YDO\WXYDV 

QXLPWDV � WUXPSēMD YDULNOLR 
WDUQDYLPR ODLNDV�

� IåLPGDPL RUR YDO\WXYR ILOWUć 
VWHQNLWēV� NDG GXONēV LU SXU-
YDV QHSDWHNWş Ĩ RUR WLHNLPR 
DQJDV� QHV JDOL VXJHVWL VLVWH-
PD� 

� AXWRPRELOLR GDOLV� NXULDV UHL-
NLD NHLVWL� SLUNLWH SURIHVLRQD-
OLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

OBD078068
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MIKROKLIMATO SISTEMOS ORO VALYMO )ILTRAS
)iltro tikrinimas
Mikroklimato sistemos oro valymo Iil-
tras turi būti keičiamas atsižvelgiant 
į lentelėje nurodytus terminus. -ei 
automobilis ilgai eksploatuojamas 
smarkiai užterštuose miestuose ar 
dažnai važinėjama dulkėtais vieš-
keliais, Iiltrą reikia tikrinti dažniau 
ir keisti anksčiau. Keiskite mikro-
klimato sistemos oro valymo Iiltrą 
laikydamiesi visų žemiau nurodytų 
reikalavimų ir stenkitės nepažeisti 
kitų sudedamųjų dalių. 1.  Atidarykite pirštinių dėtuvę ir atjun-

kite atramos apkabas.
2.  Atidarykite pirštinių dėtuvę ir 

patraukite dirželį (1).

OCD078018OCD078017
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3.  Išimkite mikroklimato sistemos oro 
Iiltro dangtelį patraukdami laikant 
abi dangtelio puses.

4.  Pakeiskite mikroklimato sistemos 
oro valymo Iiltrą.

5.  Surinkite agregatą atvirkštine tvar-
ka.

� PASTABA
.eisdami mikroklimato sistemos 
oro valymo filtrą įsitikinkite� kad 
įstatơte jį teisingai. .itu atveju siste-
ma gali skleisti triukšmą bei suma-
åơti filtro efektyvumas.

OCD078019 O4L075021
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VALYTUVAI 
äepetēliş tikrinimas

� PASTABA
.arštą vašką� naudojamą automati-
nơse automobilių plovyklose� sunku 
nuvalyti nuo priekinio automobilio 
st ikl o.  

Teršalai ant priekinio stiklo mažina 
valytuvų šepetėlių darbo eIektyvu-
mą. Dažniausia stiklą ir šepetėlius 
užteršia vabzdžiai, augalų sakai ir 
automatinėse automobilių plovyklo-
se naudojamas karštas vaškas. -ei 
šepetėliai valo blogai, langą ir šepe-
tėlius nuplaukite geru valikliu, po to 
vandeniu.  

äepetēliş keitimas 
Kai šepetėliai švariai nebenuvalo 
lango, jie gali būti susidėvėję ar 
sutrūkinėję, todėl juos reikia keisti. 

1-BA5122

ĮSPĖ-IMAS
Siekdami nepakenkti valytu-
YDPV QHQDXGRNLWH EHQ]LQR� 
çLEDOR� GDçş VNLHGLNOLR LU WLUSLNOLş 
SULHNLQLDP ODQJXL YDO\WL� 

ĮSPĖ-IMAS
KDG QHSDçHLVWXPēWH YDO\WXYş 
NRMHOLş DU NLWş GDOLş� QHYDO\NLWH 
lango stumdami valytuvus ran-
NRPLV� 

ĮSPĖ-IMAS
Naudodami netinkamus valytu-
Yş åHSHWēOLXV JDOLWH VXJDGLQWL 
YDO\WXYXV�
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PULHNLQLR ODQJR YDO\WXYş åHSHWēOLDL

Nustatykite valytuvus jų keitimo 
padėtyje, kaip aprašyta toliau.
Įjunkite variklį, per 20 sekundžių 
vieną kartą nuvalykite langą (MIST 
padėtis) ir palaikykite jungiklį 2 
sekundes, kol valytuvas pakils.

1. Pakelkite valytuvo ašelę.
2.  Pakelkite valytuvo kojelės laikiklį. 

Palenkite ašelę ir ištraukite ją.
3.  Įdėkite naują valytuvo gumelę.

4.  Grąžinkite valytuvo ašelę į buvusią 
padėtį.

5.  Pasukite uždegimo jungiklį į ON 
padėtį ir valytuvai grįš į normalią 
veikimo padėtį.

OBD078015

ĮSPĖ-IMAS
NHOHLVNLWH� NDG YDO\WXYR NRMHOē 
DWVLWUHQNWş Ĩ VWLNOć� QHV JDOLWH 
VXEUDLç\WL DU VXVNDOG\WL SULHNLQĨ 
VWLNOć�

O+M078060

O+M078061
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8çSDNDOLQLR ODQJR YDO\WXYR åHSHWēOLV 

1.  Pakelkite valytuvo kojelę ir patrau-
kę, nuimkite valytuvą.

2.  Montuodami naują valytuvą viduri-
nę valytuvo dalį spauskite į griove-
lį tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

3.  Švelniai patraukdami valytuvą įsiti-
kinkite, kad jis saugiai užrakintas.

Kad nepažeistumėte valytuvų ašelių 
ar kitų dalių, rekomenduojame keis-
ti ašeles proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

O-)W076216L

O-)W076215L



568

Priežiūra

AKUMULIATORIUS
Tinkamas akumuliatoriaus 
naudoMimas

� Akumuliatorius turi būti saugiai pri-
tvirtintas.

� Akumuliatoriaus viršus turi būti 
švarus ir sausas.

� Akumuliatoriaus gnybtai ir jungtys 
turi būti švarios, tvirtai priveržtos ir 
apsaugotos tepalu.

� Bet kokį elektrolito išsiliejimą tuoj 
pat nuplaukite vandeniu su valgo-
mąja soda.

� -ei automobilis bus ilgai nenau-
dojamas, atjunkite akumuliatoriaus 
laidus.  

� PASTABA
$utomobilyje yra prieåiūros nerei-
kalaujantis akumuliatorius. -ei ant 
jūsų automobilio akumuliatoriaus 
yra /2:E5 ir 833E5 uårašai� 
reikia tikrinti elektrolito kiekį. 
Elektrolito turi būti tarp /2:E5 
�apatinơ� ir 833E5 �viršutinơ� 
ribų. -ei elektrolito maåai� galite 
įpilti distiliuoto vandens �niekuomet 
nepilkite sieros rūgšties arba kito-
kio elektrolito�. .ai pildote� būkite 
atsargūs� kad neaplaistytumơte aku-
muliatoriaus ir gretimų sudedamųjų 
dalių. Nepripilkite per daug elektro-
lito. 7ai gali sukelti detalių koro]iją. 
Ʋsitikinkite� kad korpuso dangteliai 
yra gerai pritvirtinti.
6usisiekite su profesionaliomis auto-
mobilių remonto dirbtuvơmis. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia ar b a kit ose aut omob i-
lių remonto dirbtuvơse.

OCD078020

ĮSPĖ-IMAS - 
Akumuliatorius. Atsargumo 

priemonēs
Dirbdami su akumuliato-
riumi vadovaukitēs žemiau 
pateiktais patarimais.

 

Saugokite akumuliatoriş 
nuo kibirkåĀiş ar kitş 
ugnies åaltiniş. 

 

Akumuliatoriaus kame-
rose visada yra vandeni-
lio� labai lengvai užside-
ganĀiş duMş� todēl nuo 
kibirkåties Mis gali greitai 
sprogti.

 

Saugokite akumuliato-
rius vaikams neprieina-
mose vietose� nes Muose 
yra ypatingai agresyvios 
sieros rŗgåties. 
Saugokitēs� kad akumu-
liatoriaus rŗgåtis nepa-
tektş ant odos� Ĩ akis� ant 
rŗbş ar dažytş automo-
bilio paviråiş.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
 AkumuliatoriuMe yra 
åvino. Akumuliatoriaus 
negalima iåmesti. 
Susisiekite su proIesio-

naliomis automobiliş remonto 
dirbtuvēmis. Kia rekomenduo-
Ma patikrinti automobilĨ Ĩgalioto-
se Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse.
� Keliant per stipriai suspaudus 

akumuliatoriş� kurio korpusas 
yra plastmasinis� rŗgåtis gali 
iåsilieti ir sužeisti. Keldami 
akumuliatoriş suimkite MĨ už 
prieåingş kampş.

� Niekada nebandykite Ĩkrauti 
akumuliatoriaus� Mei Mo laidai 
priMungti.

� Elektrinē variklio sistema nau-
doMa aukåtć Ĩtampć. Niekada 
nelieskite åios sistemos daliş� 
Mei variklis veikia ar ĨMungtas 
degimas. 

äiş nurodymş nepaisymas gali 
sukelti rimtas Iizines traumas ir 
netgi mirtĨ.

ĮSPĖ-IMAS
• Jei automobiliu ilgai nesinau-

GRVLWH LU MLV VWRYēV HVDQW çHPDL 
WHPSHUDWŗUDL� LåLPNLWH DNXPX-
OLDWRULş LU ODLN\NLWH MĨ SDWDOSRMH�

� ANXPXOLDWRULş YLVDGD ĨNUDXNL-
WH SLOQDL� NDG QHSDNHQNWXPēWH 
MR NRUSXVXL HVDQW çHPDL WHP-
SHUDWŗUDL�

• Jei prie akumuliatoriaus pri-
MXQJVLWH QHRULJLQDOLć HOHNWURQL-
Qĕ ĨUDQJć� DNXPXOLDWRULXV JDOL 
LåVLHLNYRWL� NLHNXRPHW QHQDX-
GRNLWH QHRULJLQDOLRV ĨUDQJRV�

(Tĕsiama)

 

-ei elektrolito pateko Ĩ akis� 
nedelsdami bent 1� minu-
Āiş plaukite Mas åvariu van-
deniu ir tuoMau kreipkitēs Ĩ 
mediFinos Ĩstaigć. 

            -ei elektrolito pateko ant 
odos� kruopåĀiai nuplau-
kite tć vietć. -ei MauĀiate 
skausmć ar deginimć� 
kreipkitēs Ĩ mediFinos 
Ĩstaigć.

 

Įkraudami akumuliatoriş 
ar dirbdami åalia Mo visa-
da dēvēkite apsauginius 
akinius. Dirbdami uždaro-
se patalpose pasirŗpinki-
te patalpos ventiliaFiMa.

 

 

Netinkamai iåmestas aku-
muliatorius gali pakenkti 
aplinkai ir žmoniş sveika-
tai. Akumuliatoriş iåmes-
kite vadovaudamiesi vieti-
niais Ĩstatymais ir potvar-
kiais.

(Tĕsiama)
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Akumuliatoriaus galingumo 
etiketē 

� Akumuliatoriaus lipdukas gali skirtis nuo 
parodytos paveikslėlyje.

1.  AGM90L-DIN �  Kia akumuliatoriaus 
modelis.

2.  90AK(20+R) �  normalus galingumas 
(amperais per valandą).

3. 170RC �  normali rezervinė galia (per 
minutę).

4.  12V � normali akumuliatoriaus įtampa.
5. 850CCA (SAE) �  normalus galingu-

mas (amperais per 
valandą)

6. 680A �  normalus galingumas 
(amperais per valandą)

Akumuliatoriaus Ĩkrovimas 
-ūsų automobilyje sumontuotas prie-
žiūros nereikalaujantis, kalFio pagrin-
du sukonstruotas akumuliatorius.
� -ei akumuliatorius išsieikvojo grei-

tai (dėl paliktų įjungtų priešakinių 
ar salono šviesų, kai automobilis 
buvo nenaudojamas), įkraukite jį 
pamažu bent 10 valandų.

� -ei akumuliatorius išsieikvojo 
automobiliui važiuojant dėl dide-
lės apkrovos, įkraukite jį apie 
dvi valandas naudodami 20-30A 
srovę.  OUM074113L

 � Pavyzdys
ĮSPĖ-IMAS - akumuliato-
riaus Ĩkrovimas

Įkraudami akumuliatoriş laikyki-
tēs åiş atsargumo reikalavimş�
� Iåkelkite akumuliatoriş iå 

automobilio ir pastatykite MĨ 
gerai vēdinamoMe vietoMe.

� Saugokite akumuliatoriş nuo 
deganĀiş FigareĀiş� kibirkåĀiş 
ir atviros ugnies.

� Įkraudami akumuliatoriş ste-
bēkite MĨ ir baikite krauti arba 
sumažinkite srovĕ� Mei rŗgå-
tis kamerose pradēMo labai 
garuoti (užvirē) arba elektro-
lito temperatŗra bet kurioMe 
kameroMe viråiMo 4��&.

� Tikrindami ar Ĩkraudami aku-
muliatoriş dēvēkite apsaugi-
nius akinius.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
� AtMunkite akumuliatoriaus kro-

viklĨ žemiau nurodyta seka�
 1.  IåMunkite akumuliatoriaus 

kroviklĨ iå elektros tinklo.
 �.  AtMunkite neigiamć gnybtć 

nuo neigiamo akumuliato-
riaus iåvado.

 �.  AtMunkite teigiamć gnybtć 
nuo teigiamo akumuliato-
riaus iåvado.

ĮSPĖ-IMAS
� Prieå tikrindami ar kraudami 

akumuliatoriş atMunkite visć 
papildomć Ĩrangć ir iåMunkite 
variklĨ.

� AtMungiant akumuliatoriş nei-
giamo iåvado laidas turi bŗti 
nuimamas pirmas.

� Akumuliatoriaus priežiŗros 
darbus turētş atlikti proIesio-
naliş remonto dirbtuviş meis-
trai. Kia rekomenduoMa pati-
krinti automobilĨ Ĩgaliotose 
Kia arba kitose automobiliş 
remonto dirbtuvēse. 

ĮSPĖ-IMAS
• Akumuliatoriaus neapliekite 

YDQGHQLX LU NLWDLV VN\VĀLDLV�
� AXWRPRELOLR GDOLV� NXULDV UHL-

NLD NHLVWL� SLUNLWH SURIHVLRQD-
OLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
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Perkraunama Ĩranga
-ei akumuliatorius buvo išsieikvojęs 
arba atjungtas, žemiau išvardintą 
įrangą reikės vėl įjungti.
� Automatiškas lango atidarymas/

uždarymas 
� Stoglangis
� Kelionės kompiuteris
� Mikroklimato valdymo sistema
� Integruota atminties sistema
� Audio sistema

ATSARGIAI - AGM aku-
muliatorius (Mei Ĩrengtas)

• Absorbent Glass Matt (AGM) 
akumuliatoriai aptarnaujami 
QHPRNDPDL� A*M DNXPXOLD-
WRULş UHLNLD WLNULQWL SURIHVLR-
QDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH 
KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

 Jei norite pakeisti AGM aku-
PXOLDWRULş� QDXGRNLWH WLN YLVLå-
NDL DXWRPDWLQLXV DNXPXOLDWRULş 
ĨNURYLNOLXV� VNLUWXV A*M DNX-
PXOLDWRULDPV�

• Jei norite pakeisti AGM aku-
PXOLDWRULş� SLUNLWH SURIHVLR-
QDOLRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD 
SDWLNULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWR-
VH KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

• Neatidarykite ir nenuimkite 
DNXPXOLDWRULDXV GDQJWHOLR� 
Iå DNXPXOLDWRULDXV JDOL LåWH-
NēWL HOHNWUROLWDV JDOL VXQNLDL 
VXçHLVWL�
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PADANGOS IR RATAI 
Padangş priežiŗra 
Norėdami tinkamai prižiūrėti ir sau-
giai vairuoti automobilį bei maksi-
maliai taupyti degalus turite visa-
da palaikyti rekomenduojamą slėgį 
padangose, vežti tiek bagažo, kiek 
leidžiama ir kaip rekomenduojama 
paskirstyti krovinį.  

RekomenduoMamas åaltş 
padangş slēgis 
Visose padangose (įskaitant atsargi-
nę) slėgis turi būti matuojamas, kai 
jos šaltos. Tai reiškia, kad automo-
bilis turi būti nenaudojamas bent 3 
valandas arba nuvažiavote mažiau 
nei 1,6 km.
Rekomenduojamas slėgis turi būti 
palaikomas, kad saugiai važiuotu-
mėte, deramai prižiūrėtumėte auto-
mobilį ir saugotumėte padangas nuo 
nusidėvėjimo.
InIormaFiją apie rekomenduojamą 
slėgį padangose rasite 9 skyriuje 
.Padangos ir rataiµࡐ

Visus reikalavimus (dydžius ir slė-
gius) galite rasti etiketėje, pritvirtinto-
je prie automobilio.

ĮSPĖ-IMAS - Slēgis 
padangose

Dēl staigaus slēgio kritimo 
padangose� padangos gali 
Ĩkaisti ir sprogti� atsiskirti pro-
tektorius� todēl galite nesu-
valdyti automobilio� susižeisti 
ar net žŗti. Toks pavoMus dar 
labiau padidēMa� Mei ilgai ir grei-
tai važiuoMate karåtć dienć.

ĮSPĖ-IMAS
� 'ēO QHSDNDQNDPR VOēJLR 

SDGDQJRVH JUHLĀLDX QXVL-
GēYL SDGDQJRV� VXQNLDX YDO-
G\WL DXWRPRELOĨ EHL SDGLGēMD 
GHJDOş VćQDXGRV� 7DLS SDW 
JDOLPD UDWODQNLş GHIRUPDFL-
MD� 6WHEēNLWH� NDG SDGDQJRVH 
EŗWş SDNDQNDPDV VOēJLV� -HL 
SDGDQJć UHLNLD GDçQDL SŗVWL� 
SDWLNULQNLWH VLVWHPć SURIHVLR-
QDOLRVH UHPRQWR GLUEWXYēVH� 
Kia rekomenduoja patikrinti 
DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED 
NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�

� 'ēO SHU GLGHOLR VOēJLR SDGDQJR-
VH QHPDORQX YDLUXRWL� JUHLĀLDX 
QXVLGēYL FHQWULQē SDGDQJRV 
SURWHNWRULDXV GDOLV� SDGLGēMD 
WLNLP\Eē SDçHLVWL SDGDQJć� 

OUB071018
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Padangş slēgio tikrinimas
Padangų slėgį tikrinkite bent kartą 
per mėnesį.
Taip pat patikrinkite slėgį atsarginėje 
padangoje.

KDLS WLNULQWL VOēJĨ
Padangų slėgį matuokite geros koky-
bės matuokliu. Vos pažiūrėjus neį-
manoma nustatyti, ar padangos tin-
kamai pripūstos. Radialios padangos 
gali atrodyti pripūstos reikiamai, bet 
slėgis jose bus per mažas.
Tikrinkite tik šaltų padangų slėgį. 
Tai reiškia, kad automobilis turi būti 
nenaudojamas bent 3 valandas arba 
nuvažiavote mažiau nei 1,6 km.

ĮSPĖ-IMAS - slēgis 
padangose

Per didelis ar per mažas slē-
gis padangose gali sutrumpinti 
padangş tarnavimo laikć� nei-
giamai Ĩtakoti automobilio val-
dymć. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir Mis gali apsiversti.

ĮSIDĖMĖKITE - Padangş 
slēgis

9DGRYDXNLWēV çHPLDX SDWHLNWDLV 
QXURG\PDLV�
� 7LNULQNLWH WLN åDOWş SDGDQJş 

VOēJĨ� �KDL DXWRPRELOLV VWRYēMR 
vietoje bent 3 valandas arba 
MXR EXYR YDçLXRWD QH GDXJLDX 
NDLS ��� NP��

� KLHNYLHQć NDUWć WLNULQGDPL
VOēJĨ SDGDQJRVH SDWLNULQNLWH
VOēJĨ DWVDUJLQēMH SDGDQJRMH�

� NHSHUNUDXNLWH DXWRPRELOLR�
NHGēNLWH SHU GDXJ EDJDçR DQW
VWRJR EDJDçLQēV� 

� NXVLGēYēMXVLRV DU VHQRV
padangos gali tapti avarijos 
SULHçDVWLPL� -HL SURWHNWRULXV
QXVLGēYēMĕV DU SDGDQJRV
SDçHLVWRV� SDNHLVNLWH MDV�

ĮSPĖ-IMAS
� 6XåLOXVLRVH SDGDQJRVH VOē-

JLV SDSUDVWDL YLUåLMD åDOWRVH 
padangose rekomenduoja-
Pć VOēJĨ � QXR �� LNL �� NPD� 
5HJXOLXRGDPL VOēJĨ QHLåOHLV-
NLWH RUR Lå åLOWş SDGDQJş� QHV 
VOēJLR JDOL QHSDNDNWL�

� ĮVLWLNLQNLWH� NDG XçVXNRWH 
SDGDQJRV SULSŗWLPR YHQWLOLR 
JDXEWHOĨ� NHXçVXNXV YHQWLOLş 
Ĩ YRçWXYXV JDOL SDWHNWL QHåYD-
UXPş DUED GUēJPēV� GēO NXULş 
VXPDçēV VDQGDUXPDV� -HL 
JDXEWHOĨ SDPHWēWH� NXR JUHL-
ĀLDX XçVXNLWH QDXMć�
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Nusukite gaubtelį nuo ventilio. 
Norėdami išmatuoti slėgį tvirtai pri-
spauskite slėgio matuoklį prie venti-
lio. -ei šaltos padangos slėgis atitin-
ka rekomenduojamą slėgį, padangų 
pūsti nereikia. -ei slėgis per mažas, 
pripūskite padangas iki rekomenduo-
jamo lygio.
-ei padangos pripūstos per daug, 
paspauskite ventilio Fentrą metaliniu 
strypeliu ir išleiskite orą. Matuokliu 
vėl patikrinkite oro slėgį padango-
se. Įsitikinkite, kad užsukote padan-
gų ventilius. Saugokite, kad į ventilį 
nepatektų purvas bei drėgmė.

Padangş keitimas vietomis 
Norint suvienodinti protektorių nusi-
dėvėjimą rekomenduojame keisti 
padangas vietomis kas 10.000 km 
arba dažniau, jei pastebėjote netai-
syklingą nusidėvėjimą.
Keisdami padangas vietomis pati-
krinkite jų balansavimą.
Keisdami ratų padėtį patikrinkite, ar 
nėra nevienodo nusidėvėjimo žymių 
ar pažeidimų. Nenormalų dėvėjimąsi 
paprastai lemia netinkamas padan-
gos slėgis, neteisinga ratų padėtis, 
nesubalansuoti ratai arba staigus 
stabdymas. Iškilimų arba įdubimų 
protektoriuje arba padangos šone. 
Pastebėję nusidėvėjimo požymius 
pakeiskite padangą. Pakeiskite 
padangą jei matomas audeklas ar 
kordas. Pakeitę padangas vietomis 
įsitikinkite, kad slėgis priekinėse ir 
užpakalinėse padangose atitinka rei-
kalavimus bei patikrinkite, ar gerai 
priveržti ratai.  
InIormaFijos rasite 9 skyriuje.

ĮSPĖ-IMAS
� Periodiåkai tikrinkite ne tik 

slēgĨ padangose� bet ir Mş nusi-
dēvēMimć. Visuomet naudoki-
tēs padangş slēgio matuokliu. 

� Per mažai ar per daug pripŗs-
tos padangos nusidēvi netoly-
giai� automobilĨ valdyti tampa 
sunkiau� todēl gali Ĩvykti ava-
riMa� kurioMe galite susižeisti ar 
net žŗti. Lipdukas� prikliMuotas 
ant vairuotoMo pusēMe esanĀio 
statramsĀio� rodo rekomen-
duoMamć oro slēgĨ padangose.

� NusidēvēMusios ar senos 
padangos gali tapti avariMos 
priežastimi. -ei padangos 
susidēvēMusios� nusidēvēMu-
sios netolygiai ar pažeistos� 
pakeiskite Mas.

� Nepamiråkite patikrinti oro 
slēgĨ atsarginēMe padango-
Me. KIA rekomenduoMa tikrinti 
slēgĨ atsarginēMe padangoMe 
kiekvienć kartć� kai tikrinate 
kitş automobilio padangş oro 
slēgĨ. 
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KeiĀiaQt SadaQgas vietomis SatikriQ-
kite stabdçių triQkelių susidēvēMimć�

� PASTABA
5adialias padangas su nesimetrišku 
protektoriaus raštu keiskite vietomis 
tik priekines su uåpakalinơmis� o ne 
su kairiosiomis ir dešiniosiomis.

Ratş Fentravimas ir padangş 
balansavimas 
-ūsų automobilio ratai Fentruoti, o 
padangos balansuotos gamykloje 
tam, kad tarnautų ilgai ir jų rida būtų 
maksimali.
Dažniausiai ratų Fentruoti nebereikia. 
Visgi, jei pastebėjote, kad padangos 
nusidėvi nevienodai, paleidus vairą 
automobilis nevažiuoja tiesiai, gali 
tekti dar kartą suFentruoti ratus. 
-ei važiuodami lygiu keliu jaučiate 
automobilio vibraFiją, gali būti, kad 
reikia balansuoti ratus.

ĮSPĖ-IMAS
� KeiĀiant padangas vietomis 

maža atsarginē padanga (Mei 
yra) nenaudoMama.

� -okiu bŗdu vienu metu nedē-
kite Ĩstrižiniş ir radialiniş 
padangş. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir patekti Ĩ avariMć� 
kurios metu galite susižaloti ir 
sugadinti automobilĨ. ĮSPĖ-IMAS

Netinkamas svoris gali pakenk-
ti automobilio lengvojo lydinio 
UDWODQNLDPV� NDXGRNLWH WLQND-
PXV UDWş EDODQVDYLPR VYDUH-
OLXV� 

 Kryptinės padangos (jei yra)
S2BLA790A

 Be atsarginės padangos

CBG40707A
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Padangş keitimas

-ei padangos nusidėvi tolygiai, sker-
sai protektoriaus indikatoriaus (A) 
išryškėja ištisinė juosta. -i rodo, kad 
protektoriaus storis yra mažesnis 
nei 1,6 mm. -ei pastebėjote juostą, 
pakeiskite padangą.
Susidėvėjusias padangas keiskite 
nelaukdami, kol pasirodys protekto-
riaus nusidėvėjimą žyminti juosta.  

� PASTABA
.eisdami padangas naudokite 
tokias pat originalias padangas� 
kokios uådơtos gamykloje. 
$ntraip gali pablogơti vaåiavimo 
kokybơ.

OUM076204L

ĮSPĖ-IMAS
PDNHLWĕ SDGDQJDV QXYDçLXRNLWH 
DSLH �� NP� SDWLNULQNLWH LU SULYHUç-
NLWH YHUçOHV� WLNULQNLWH QXYDçLD-
Yĕ NDV PDçGDXJ ���� NLORPHWUş� 
Jei vairas virpa arba automobilis 
YLEUXRMD YDçLXRMDQW� SDGDQJD \UD 
QHVXEDODQVXRWD� 6XEDODQVXRNLWH 
SDGDQJDV� -HL JHGLPDV QHSD-
åDOLQWDV� SDWLNULQNLWH DXWRPRELOĨ 
SURIHVLRQDOLRVH UHPRQWR GLUE-
WXYēVH� KLD UHNRPHQGXRMD SDWL-
NULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD 
DUED NLWRVH DXWRPRELOLş UHPRQWR 
GLUEWXYēVH�

ĮSPĖ-IMAS - Padangş 
keitimas

Kad nesusižeistumēte� nežŗtu-
mēte ir bŗtumēte maksimaliai 
apsaugoti� vadovaukitēs åiais 
nurodymais�
� Mei padangos susidēvēMusios� 

nusidēvēMusios netolygiai ar 
pažeistos� pakeiskite Mas. Dēl 
susidēvēMusiş padangş mažē-
Ma stabdžiş eIektyvumas� suki-
bimas su kelio danga ir auto-
mobilĨ tampa sunkiau valdyti. 

� Nevažiuokite automobiliu� Mei slē-
gis padangose per didelis ar per 
mažas. Padangos greiĀiau susi-
dēvi arba gali bŗti pažeistos.

� Keisdami padangas nemaiåyki-
te radialiş padangş su diago-
naliosiomis. -ei keiĀiate radia-
lias padangas Ĩ diagonaliomis� 
turite pakeisti visas padangas 
(Ĩskaitant ir atsarginĕ).

� Geriausia pakeisti visas ketu-
rias padangas vienu metu. -ei 
tai neĨmanoma arba nebŗtina� 
pakeiskite abi priekines arba 
abi užpakalines padangas. 

(Tĕsiama)
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KRPSDNWLQēV DWVDUJLQēV SDGDQ-
JRV NHLWLPDV �MHL ĨUHQJWD�
Kompaktinės atsarginės padan-
gos protektoriaus tarnavimo laikas 
trumpesnis nei įprastos padangos. 
Pakeiskite ją, jei pastebėjote nusi-
dėvėjimo indikatoriaus juostas. 
Keičiamos kompaktinės atsarginės 
padangos dydis turi atitikti origina-
lios gamyklinės atsarginės padan-
gos dydį ir ji turi būti sumontuota 
ant to paties ratlankio. Kompaktinė 
atsarginė padanga negali būti mon-
tuojama ant įprastinio ratlankio, o 
ant kompaktinės atsarginės padan-
gos ratlankio negali būti montuojama 
įprastinio dydžio padanga.

Ratş keitimas 
-ei dėl kokių nors priežasčių keičiate 
ratus, įsitikinkite, kad nauji ratai ati-
tinka originalių ratų skersmenį, ant-
briaunių plotį ir išlinkį.  

(Tĕsiama)
 Pakeisdami tik vienć padangć 

galite apsunkinti automobilio 
valdymć.

� NaudoMant kitokiş nei reko-
menduoMama dydžiş ratus ir 
padangas gali pasikeisti vai-
ravimo FKarakteristikos� auto-
mobilio valdymas� todēl gali 
Ĩvykti avariMa.

� Ratus� kurie neatitinka KIA spe-
FiIikaFiMş� gali bŗti sunku tinka-
mai priveržti� todēl automobilis 
gali bŗti sugadintas� gali pasi-
keisti vairavimo FKarakteristi-
kos� automobilio valdymas.

� ABS sistema nuolatos rea-
guoMa Ĩ ratş sukimosi greitĨ. 
Padangos dydis ĨtakoMa rato 
sukimosi greitĨ. Keisdami 
padangas pasirinkite Mas visas 
tokio pat dydžio� kokios buvo 
uždētos gamykloMe. NaudoMant 
nevienodo dydžio padangas 
stabdžiş blokavimo sistema 
(ABS) arba elektroninis sta-
bilumo valdymas (ES&) gali 
veikti netinkamai.

ĮSPĖ-IMAS
Ratai� kurie neatitinka nurodytş 
dydžiş� gali turēti neigiamos Ĩta-
kos važiuoklēs ir guoliş darbui� 
stabdymo eIektyvumui� vaira-
vimo FKarakteristikoms� proå-
vaisai� proåvaisai tarp padangş 
ir kēbulo� spidometro ir Kodo-
metro kalibravimui� prieåakiniş 
åviesş reguliavimui ir buIerio 
aukåĀiui. 
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Padangş sukibimas
Sukibimas su kelio danga gali suma-
žėti, jei padangos nusidėvėjusios, 
netinkamai pripūstos arba kelio pavir-
šius slidus. Pastebėjus protektoriaus 
nusidėvėjimo indikatorius padangos 
turi būti pakeistos. -ei lyja, sninga ar 
kelias apledėjęs, sumažinkite grei-
tį, kad neprarastumėte automobilio 
valdymo.

Padangş priežiŗra 
Be tinkamo padangų pripūtimo labai 
svarbus yra ratų Fentravimas, suma-
žinantis padangų nusidėvėjimą. -ei 
pastebėsite, kad padanga nusidė-
vėjusi nevienodai, tegu proIesionalių 
automobilių remonto dirbtuvių speFi-
alistas patikrina ratų suvedimą. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.
Įsitikinkite, kad pakeitęs padangas 
asmuo subalansavo ratus. Tai užti-
krins patogų vairavimą ir ilgesnį 
padangų tarnavimo laiką. Tuo atveju, 
jei padanga buvo nuimta remontuoti, 
uždėjus atgal ją reikia subalansuoti.

Padangos åoninis lipdukas

Ši inIormaFija identiIikuoja ir api-
būdina pagrindinę inIormaFiją apie 
padangą ir taip pat parodo sau-
gos standarto liudijimo identiIikaFijos 
numerį (TIN). Šis numeris naudoja-
mas identiIikuoti padangą jos grąži-
nimo atveju.

O-)085008L
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�� *DPLQWRMDV DUED SUHNēV çHQ-
klas
Nurodomas gamintojas arba prekės 
ženklas.

�� PDGDQJRV G\GçLR ç\PēMLPDV 
Ant padangos šono yra nurodyti 
padangos matmenys. Šios inIorma-
Fijos -ums reikės renkant naujas 
padangas automobiliui. Toliau aiški-
nama, ką reiškia žymėjimo skaičiai 
ir raidės.
Padangos dydžio žymėjimas�
(šie skaitmenys nurodomi tik kaip 
pavyzdys� -ūsų padangų dydžių 
žymėjimai gali keistis atsižvelgiant į 
turimą automobilį.)

P������R1� 10�T
P -  Taikytinas transporto priemo-

nės tipas (padangos pažymė-
tos kodu ࡐP´) yra skirtos nau-
doti lengviesiems automobiliams 
arba mažos keliamosios galios 
sunkvežimiams, tačiau ne visos 
padangos turi šį ženklą.

235 - padangos plotis milimetrais.
55 -  pločio santykis. Padangos aukš-

čio ir pločio santykis.
R -  padangos konstrukFijos kodas 

(radialinės).
19 - ratlankio skersmuo Foliais.
108 -  apkrovos indeksas, skai-

tmeninis kodas, nurodantis 
didžiausią svorį, kurį galima 
vežti automobiliu su tokiomis 
padangomis.

T -  greičio klasės simbolis. 
Papildomos inIormaFijos ieško-
kite greičio klasės simbolių len-
telėje.  

5ato dydåio åymơjimas 
Ant ratų taip pat yra svarbi inIormaFi-
ja, kurios prireiks juos keičiant. Toliau 
aiškinama, ką reiškia žymėjimo skai-
čiai ir raidės.

Rato dydžio žymėjimas�
�.�-;1�

7,5 - ratlankio skersmuo Foliais.
- - ratlankio kontūro žymuo.
19 - ratlankio skersmuo Foliais.  
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3adangų greiþio klasơs 
Lentelėje apačioje rasite greičio 
klases, kurios šio metu nurodomos 
ant lengvųjų automobilių padangų. 
Greičio klasės simbolis yra sude-
damoji žymėjimo ant automobilio 
padangos šono dalis. Šis simbolis 
nurodo, kokiu didžiausiu greičiu gali-
ma saugiai važiuoti. 

��  PDGDQJş SDJDPLQLPR ODLNDV 
�7IN � SDGDQJRV LGHQWLILNDYLPR 
numeris) 

Visos padangos (įskaitant atsarginę), 
kurios pagamintos prieš 6 metus ar 
dar anksčiau, turi būti pakeistos nau-
jomis. Padangos pagaminimo datą 
galite rasti DOT kode ant padangos 
šono (gali būti vidinėje rato pusėje). 
DOT kodas tai skaičių ir anglų kal-
bos raidyno seka. Pagaminimo datą 
nurodo paskutiniai keturi DOT kodo 
skaičiai (ženklai).

DOT � ;;;; ;;;; OOOO
Priekinė DOT kodo dalis nurodo 
gamyklos kodo numerį, padangos 
dydį ir protektorius raštą, o paskuti-
niai keturi skaičiai nurodo padangos 
pagaminimo savaitę ir metus.
pavyzdžiui� 
DOT ;;;; ;;;; 1618 nurodo, kad 
padanga buvo pagaminta 16-tą 2018 
metų savaitę.

ĮSPĖ-IMAS - padangos 
tarnavimo laikas

Padangş kokybē prastēMa visć 
laikć� net Mei Mos nenaudoMamos.
Neatsižvelgiant Ĩ protektoriaus 
kokybĕ� rekomenduoMame 
keisti padangas kas åeåerius 
(6) metus. Karåtis bei dažnai 
vežami sunkŗs kroviniai gali 
paspartinti padangos senēMimo 
proFesć. Nepaisant åio ĨspēMi-
mo padanga gali sprogti ir tapti 
automobilio valdymo praradi-
mo� sužeidimş ar net žŗties ava-
riMos metu priežastimi.

GreiĀio 
klasēs 

simbolis
Maksimalus greitis

S 180 km/val.
T 190 km/val.
+ 210 km/val.
V 240 km/val.
W 270 km/val.
< 300 km/val.
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��  PDGDQJş VOXRNVQLş VWUXNWŗUD LU 
PHGçLDJRV

Sluoksnių ar guma dengtų audi-
nių skaičius padangoje. Padangų 
gamintojai taip pat privalo nurodyti 
medžiagas� plieną, nailoną, polies-
terį ir kitas, kurios buvo naudojamos 
padangos gamyboje. Raidė R nuro-
do, kad sluoksnių struktūra radiali, 
raidė D, kad struktūra diagonali, o 
raidė B reiškia, kad struktūra juostinė 
- įstrižinė.

��  MDNVLPDOXV OHLGçLDPDV VOēJLV
Šis skaičius nurodo, koks didžiau-
sias leistinas slėgis gali būti padan-
goje. Neviršykite didžiausio leisti-
no slėgio padangoje. Vadovaukitės 
 ´Padangų ir krovinių inIormaFijosࡐ
etiketėje nurodytais skaičiais.

�� MDNVLPDOXV DSNURYLPDV
Šis skaičius nurodo, kokį maksima-
lų apkrovimą kilogramais arba sva-
rais gali atlaikyti padanga. Keisdami 
padangas rinkitės tik tokio paties 
dydžio ir konstrukFijos padangas, 
atlaikančias tą patį apkrovimą kaip 
gamykloje sumontuotos padangos.

��  PDGDQJRV NRN\EēV NODVē
Kokybės klasės žymėjimus rasite ant 
padangos šono. 
Pavyzdžiui�
TREADWEAR 200    
SUKIBIMAS SU KELIO DANGA AA    
TEMPERATŖRA A 

3rotektoriaus nusidơvơjimas
Padangos nusidėvėjimo klasė yra 
lyginamieji padangos protektoriaus 
nusidėvėjimo duomenys, gauti atitin-
kamomis sąlygomis atliekant padan-
gos testus. Pavyzdžiui, 150 klase 
pažymėta padanga nusidėvi pusan-
tro karto (1ї) greičiau nei 100 klase 
pažymėta padanga.
Sąlyginis padangos tarnavimo laikas 
priklauso nuo jų naudojimo sąlygų, 
tai yra, skirtingų vairavimo įgūdžių, 
aptarnavimo kokybės, kelių ir klima-
to.
Nusidėvėjimo klasės žymekliai yra 
išlieti ant keleivio pusėje esančių 
padangų šonų. Ant automobilio ratų 
gali būti sumontuotos standartinės 
arba speFialios padangos, kurių pro-
tektoriaus nusidėvėjimo klasė gali 
skirtis.  
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6ukibimas su kelio danga � $$� $� % 
ir & 
Sukibimo su danga klasės nuo aukš-
čiausios iki žemiausios yra AA, A, B 
ir C. Sukibimo su kelio danga klasės 
nurodo padangos gebėjimą stabdyti 
ant drėgnos kelio dangos ir matuo-
jama atliekant speFialius testus ant 
asIaltuotų ir betoninių kelio dangų. 
Padangos, pažymėtos C raide, suki-
bimas su kelio danga gali būti pras-
tas.

7emperatūra � $� % ir & 
Temperatūros klasės A (aukščiau-
sia), B ir C, nurodo padangos atspa-
rumą karščiui ir jos gebėjimą išsklai-
dyti sukauptą karštį. Šie bandymai 
atliekami speFialiose ratų testavimo 
laboratorijose. 
Pastovi aukšta temperatūra gali 
mažinti padangos eIektyvumą ir tar-
navimo laiką, o pernelyg aukšta tem-
peratūra - tapti padangos sprogimo 
priežastimi. A ir B klasės padangos 
atitinka aukštesnius standartus nei 
reikalauja įstatymai. 

Mažesnio proporFiMş santykio 
padangos (Mei yra) 
Mažesnio proporFijų santykio - 
mažesnio nei 50 - padangos suteikia 
sportinį vaizdą.
Mažesnio proporFijų santykio padan-
gas yra optimalu valdyti ir stabdyti, 
tačiau jos kelia didesnį triukšmą nei 
įprastos padangos.

ĮSPĖ-IMAS- padangş 
temperatŗra

Padangş temperatŗros klasēs 
suteikiamos padangoms� kai 
Mos reikiamai pripŗstos ir nēra 
perkrautos. Per didelis greitis� 
netinkamas slēgis padangose� 
per didelēs apkrovos atski-
rai ar kartu paēmus� gali tapti 
padangos perkaitimo ar sprogi-
mo priežastimi. VairuotoMas gali 
nesuvaldyti automobilio vairo ir 
sukelti avarinĕ situaFiMć� kurios 
metu nukentētş keleiviai.

ĮSPĖ-IMAS 
Padangai skirta sukibimo su 
kelio danga klasē yra pagrĨsta 
matavimais� atliekamais stab-
dant tiesiai važiuoMantĨ automo-
bilĨ. äiuose bandymuose nea-
tliekami sukibimo matavimai 
greitēMimo ar posŗkiş metu� 
slystant ålapiame kelyMe� taip 
pat didžiausio sukibimo mata-
vimai.
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ĮSPĖ-IMAS
MDçHVQLR SURSRUFLMş VDQW\NLR 
SDGDQJş VLHQHOē \UD çHPHVQē 
QHL ĨSUDVWş SDGDQJş� WRGēO åLRV 
SDGDQJRV \UD OHQJYLDX SDçHL-
GçLDPRV� 9DGRYDXNLWēV WROLDX 
SDWHLNWDLV QXURG\PDLV�
• Nelygiu keliu arba beke-

OH YDçLXRNLWH DWVDUJLDL� NDG 
QHSDNHQNWXPēWH SDGDQJRPV 
LU UDWDPV� -HL YDçLDYRWH WRNLD 
YLHWRYH� SDWLNULQNLWH SDGDQJDV 
LU UDWXV� 

� PHU LåJUDXçDV� JUHLĀLR ULER-
WXYXV� NDQDOL]DFLMRV GDQJDV 
DUED NHONUDåĀLXV YDçLXRNLWH 
OēWDL� NDG QHVXJDGLQWXPēWH 
SDGDQJş LU UDWş�

� -HL SDGDQJD DWVLWUHQNē Ĩ NOLŗWĨ� 
SDWLNULQNLWH Mć SURIHVLRQDOLRVH 
DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUEWX-
YēVH� KLD UHNRPHQGXRMD SDWL-
NULQWL DXWRPRELOĨ ĨJDOLRWRVH 
KLD DUED NLWRVH DXWRPRELOLş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�

� PDGDQJş EŗNOĕ WLNULQNLWH NDV � 
��� NP�

ĮSPĖ-IMAS
� PDGDQJş SDçHLGLPXV QHOHQ-

JYD SDVWHEēWL� -HL PDQRWH� 
NDG SDGDQJD JDOL EŗWL SDçHLV-
WD� QHWJL NDL SDçHLGLPDV QHPD-
WRPDV� SDWLNULQNLWH Mć DUED 
SDNHLVNLWH� QHV Lå SDçHLVWRV 
SDGDQJRV JDOL LåHLWL RUDV� 

� -HL SDGDQJD SDçHLVWD YDçLXR-
MDQW QHO\JLX NHOLX� SHU LåJUDX-
çDV� NDQDOL]DFLMRV GDQJĀLXV DU 
ERUWHOLXV� WRNLDP SDçHLGLPXL 
JDUDQWLMD QHWDLNRPD�

� PDGDQJRV LQIRUPDFLMD \UD DQW 
MRV VLHQHOēV� 
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SAUGIKLIAI

�  Kairiojoje pusėje� normalus  dešiniojoje 
pusėje� perdegęs

Automobilio elektrinė sistema nuo 
perkrovų yra apsaugota saugikliais.
Šiame automobilyje yra 2 (arba 3) 
saugiklių dėžutės. Viena yra vairuo-
tojo pusėje, kitos - variklio skyriuje, 
netoli akumuliatoriaus.
-ei kurios nors automobilio šviesos, 
prietaisai ar jungikliai neveikia, pati-
krinkite atitinkamos grandinės saugiklį. 
-ei saugiklis perdegęs, saugiklio viduje 
esantis elementas bus išsilydęs.
-ei elektrinė sistema neveikia, pir-
miausiai patikrinkite saugiklius, esan-
čius dėžutėje vairuotojo pusėje.
Prieš keisdami saugiklį atjunkite nei-
giamą akumuliatoriaus laidą.
Perdegusį saugiklį pakeiskite kitu, to 
paties nominalo saugikliu.
-ei pakeistas saugiklis vėl perdegė, 
tai rodo gedimą elektros sistemoje. 
Venkite naudotis sugedusia sistema 
ir rekomenduojame nedelsiant kreiptis 
į proIesionalias automobilių remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba partne-
rių remonto dirbtuvėse.
Naudojami 3 tipų saugikliai� plokš-
čias tipas yra skirtas silpnesnės 
srovės grandinėms ir kasetinis bei 
lydžios jungties tipai, skirti aukštes-
nės srovės grandinėms.

ĮSPĖ-IMAS - saugikliş 
keitimas

� Saugiklio nekeiskite Mokiu kitu 
daiktu� tik tokio pat nominalo 
saugikliu.

� Aukåtesnio nominalo saugi-
klis gali sugadinti elektros 
sistemć ir sukelti gaisrć.

� Niekada nenaudokite vietoM 
saugiklio vielos arba IoliMos� net 
ir trumpam. Tai gali sugadinti 
elektros laidus ir sukelti gaisrć.

� NemodiIikuokite elektros siste-
mos ir nemontuokite papildo-
mş laidş. 

O-)075021

 � Plokščias

 � Kasetinis

 � DaugiaIunkFis

 � B)T
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� PASTABA
� .eisdami saugiklį� išjunkite palei-

dimo jungiklį 2)) ir išjunkite 
visų elektros prietaisų jungiklius� 
tada nuimkite baterijos ��� gnybtą.  

� )aktinio saugiklio�relơs skydelio 
etiketơ gali skirtis nuo esanþio 
-ūsų automobilyje.

ĮSPĖ-IMAS
NRUēGDPL LåLPWL VDXJLNOLXV QHVL-
naudokite atsuktuvu ar kitu 
PHWDOLQLX ĨUDQNLX� QHV JDOLWH 
VXNHOWL WUXPSćMĨ VXMXQJLPć LU 
VXJDGLQWL VLVWHPć�

ĮSPĖ-IMAS
� KHLVGDPL SHUGHJXVĨ VDXJLNOĨ 

DUED UHOĕ QDXMD ĨVLWLNLQNLWH� NDG 
VDXJLNOLV DUED UHOē VDQGDULDL 
ĨVLWYLUWLQR� � -HL VDXJLNOLV 
DUED UHOē EORJDL ĨVLWYLUWLQV� 
JDOLWH SDNHQNWL DXWRPRELOLXL� 
HOHNWURV VLVWHPDL� DNXPXOLDWR-
ULXL DUED VXNHOWL JDLVUć�

� NHLåLPNLWH VDXJLNOLş� UHOLş LU 
JQ\EWş� SULVXNWş YDUçWDLV DUED 
YHUçOēPLV� 6DXJLNOLXV� UHOHV 
ir gnybtus galite pritvirtin-
WL QHSLOQDL� LU WDL JDOL VXNHO-
WL JDLVUć� -HL VDXJLNOLDL� UHOēV 
LU JQ\EWDL� SULWYLUWLQWL YDUçWDLV 
DUED YHUçOēPLV SHUGHJē� UHNR-
menduojame susisiekti su 
SURIHVLRQDOLRPLV DXWRPREL-
OLş UHPRQWR GLUEWXYēPLV� KLD 
rekomenduoja patikrinti auto-
PRELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED SDU-
WQHULş UHPRQWR GLUEWXYēVH�

� Į VDXJLNOLş DUED UHOLş JQ\EWXV 
QHMXQNLWH MRNLş NLWş GDLNWş� 7DL 
gali sugadinti elektros laidus 
LU VXNHOWL JDLVUć�

�7ĕVLDPD�

�7ĕVLDPD�
� Į VDXJLNOLş LU UHOLş JQ\EWXV 

QHNLåNLWH DWVXNWXYş LU QHMXQ-
NLWH QHRULJLQDOLş ODLGş� *DOLWH 
pakenkti salono elektros sis-
WHPDL DUED ML JDOL SHUGHJWL�

• Jei tiesiogiai prijungsite lai-
GXV SULH XçSDNDOLQLR çLELQWR 
DUED SDNHLVLWH OHPSXWĕ� NXUL 
\UD JDOLQJHVQē QHL QXPDW\-
WD YHONDQW SULHNDEć LU LU SDQ�� 
vidinis mazgo blokas gali per-
GHJWL�
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�  PASTABA - atsitiktinē elek-
tros laidş instaliaFiMa draudžia-
ma modiIikuoMant Ĩrangć

Netvarkingai atlikta laidų instalia-
cija automobilyje sukelti gedimą ir 
automobilio eksploatacines savybes. 
Netvarkinga laidų instaliacija� ypaþ 
$9N arba signali]acijos sistemoje� 
nuotolinio variklio valdymo sistemo-
je� automobilio telefono sistemoje ar 
radijuje gali sugadinti automobilį ar 
sukelti gaisrą.

�  PASTABA - pakeitimai drau-
džiami

Nemơginkite rekonstruoti automobi-
lio bet kokiu būdu. 7ai yra neteisơta 
ir gali turơti įtakos automobilio eks-
ploatacinơms savybơms� patvarumui 
ir saugumui. *arantija taip pat nơra 
numatyta problemoms� kurios kyla 
dơl automobilio rekonstrukcijos. 
$tkreipkite dơmesį į saugos pro -
blemas� kurias sukelia automobi -
lio rekonstrukcijos metu įmontuoti 
neleistini elektros prietaisai �lempos� 
elektros įranga� diagnostikos prie-
taisai� ryšio įrenginiai ir t.t.�. *ali 
sutrikti automobilio valdymas� atsi-
rasti elektros laidų paåeidimai� gali 
išsieikvoti akumuliatorius� neveikti 
jungtys arba kilti gaisras.

�  PASTABA - langş tamsinimo 
atsargos priemonēs

/angų spalvos keitimas �ypaþ den-
gimas metalo spalvos plơvele� gali 
sukelti ryšio sutrikimus� gali neveik-
ti radijas� automatinio apšvieti -
mo sistema dơl to� kad pasikeiþia 
apšvietimas automobilio salone. 
Naudojamas tirpalas taip pat gali 
patekti į elektros� elektronikos prie-
taisus ir sutrikdyti jų veikimą. 

ĮSPĖ-IMAS
Vizualiai patikrinkite akumuliato-
ULDXV GDQJWHOĨ� NDG MLV EŗWş XçGD-
U\WDV�  -HL DNXPXOLDWRULDXV GDQJ-
WHOLV QēUD XçGDU\WDV� GUēJPē JDOL 
SDWHNWL Ĩ VLVWHPć LU SDçHLVWL HOHN-
WURV NRPSRQHQWXV�
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Saugikliş keitimas prietaisş 
skydelyMe

1.  Išjunkite degimą ir visus kitus 
jungiklius.

2.  Atidarykite saugiklių dėžutės 
dangtelį. 

3.  Ištraukite įtartiną saugiklį. 
Naudokitės išėmimo įrankiu, esan-
čiu pagrindinėje saugiklių dėžutėje 
variklio skyriuje.

4.  Patikrinkite ištrauktą saugiklį, jei jis 
perdegęs - pakeiskite nauju.

  Atsarginiai saugikliai yra prietaisų 
skydelio saugiklių skydelyje (arba 
variklio skyriaus saugiklių skydelyje).

5.  Įstatykite tokio pat nominalo sau-
giklį ir įsitikinkite, kad jis tvirtai 
laikosi lizde.

-ei tvirtai įstatyti nepavyko, pasikonsul-
tuokite su proIesionaliomis automobi-
lių remonto dirbtuvėmis. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba partnerių remonto dirbtuvėse.

-ei neturite atsarginio saugiklio, 
panaudokite kitą to paties nominalo 
saugiklį išėmę jį iš grandinės, kuri 
netrukdo vairuoti automobilį, pavyz-
džiui, žiebtuvėlio saugiklį.
-ei priešakinės šviesos arba užpa-
kalinės šviesos, dieninės šviesos 
(D.R.L.) nedega, o saugikliai neper-
degę, pirmiausiai patikrinkite sau-
giklius, esančius variklių skyriaus 
dėžutėje. -ei saugiklis perdegęs, 
pakeiskite jį.  

OCD078021

OCD078022
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Variklio skyriaus saugikliş kei-
timas

1.  Išjunkite degimą ir visus kitus 
jungiklius.

2.  Nuimkite saugiklių dėžutės dang-
telį paspausdami užrakto kilpelę ir 
pakelkite dangtelį į viršų. Saugiklį 
išimkite tam skirtu, variklio sky-
riaus saugiklių dėžutėje esančiu 
įrankiu. Saugiklį keiskite tokiu pat 
saugikliu. 

3.  Patikrinkite ištrauktą saugiklį, jei 
jis perdegęs - pakeiskite nauju. 
Saugiklį traukite speFialiu įrankiu, 
kurį rasite variklio skyriaus saugi-
klių dėžutėje.

4.  Įstatykite tokio pat nominalo saugi-
klį ir įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi 
lizde. -ei tvirtai įstatyti nepavyko, 
pasikonsultuokite su proIesiona-
liomis automobilių remonto dirbtu-
vėmis. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba par-
tnerių remonto dirbtuvėse.

Universalus saugiklis

-ei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį.
1.  Atjunkite neigiamą akumuliato-

riaus laidą.
2.  Išsukite veržles, kaip parodyta 

paveikslėlyje.
3.  Pakeiskite saugiklį tokio pat galin-

gumo nauju.
4.  Įdėkite saugiklį atvirkštine tvarka.  

OCD078023
OCD078024

ĮSPĖ-IMAS
PDWLNULQĕ VDXJLNOLXV YDULNOLR VN\-
ULDXV GēçXWēMH� SDWLNLPDL XçGēNL-
WH VDXJLNOLş GēçXWēV GDQJWHOĨ�
%ORJDL XçGēMXV GDQJWHOĨ Ĩ GēçXWĕ 
gali patekti vandens ir sugadinti 
HOHNWURV VLVWHPć�
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�  PASTABA
-ei kelių paskirþių saugiklis perde-
gơ� susisiekite su profesionaliomis 
automobilių remonto dirbtuvơmis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvơse.

Pagrindinis jungiklis

-ei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį.
1. Išjunkite variklį.
2.  Atjunkite neigiamą akumuliato-

riaus laidą.
3.  Išsukite veržles, kaip parodyta 

paveikslėlyje.
4.  Pakeiskite saugiklį tokio pat galin-

gumo nauju.
5.  Įdėkite saugiklį atvirkštine tvarka.

-ei pagrindinis saugiklis yra sude-
gęs, net jei variklio skyriaus skyde-
lio saugiklis ir vidinis saugiklis nėra 
sudegę, jei elektrinė sistema nenau-
dojama, pagrindinis saugiklis gali 
būti sugedęs. Pagrindinis saugiklis 
susijęs su kitomis sistemos dalimis. 
Susisiekite su proIesionaliomis auto-
mobilių remonto dirbtuvėmis. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobi-
lių remonto dirbtuvėse.

OCD078025
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Akumuliatoriaus saugiklis

-ei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį.
1.  Atjunkite neigiamą akumuliato-

riaus laidą.
2.  Išsukite veržles, kaip parodyta 

paveikslėlyje.
3.  Pakeiskite saugiklį tokio pat galin-

gumo nauju.
4.  Įdėkite saugiklį atvirkštine tvarka.

�  PASTABA
-ei kelių paskirþių saugiklis perde-
gơ� susisiekite su profesionaliomis 
automobilių remonto dirbtuvơmis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvơse.

Saugikliş�relēs skydelio apra-
åymas 

OCD078026

ĮSPĖ-IMAS
PDçLŗUēNLWH� DU JHUDL XçGDUēWH 
DNXPXOLDWRULDXV GDQJWĨ� -HL MLV 
EORJDL XçGDU\WDV� Ĩ VLVWHPć JDOL 
SDWHNWL GUēJPēV LU HOHNWURV VLV-
WHPD JDOL VXJHVWL� OCD078027

 � Saugiklių skydelis vairuotojo pusėje

OCD078028

 � Variklio skyriaus saugiklių skydelis
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Ant saugiklių/relių dėžučių dangte-
lių rasite etiketes,kuriose aprašoma, 
kokią grandinę apsaugo saugiklis ir 
koks jo galingumas.

�  PASTABA
Ne visi saugiklių aprašymai ant 
dơåutơs dangtelių gali tikti -ūsų 
automobiliui. -ie buvo tikslūs� 
kai etiketơs buvo spausdinamos. 
7ikrindami savo automobilio saugi-
klius atkreipkite dơmesį į saugiklių 
išdơstymo etiketes.

OCD078029

 �  9ariklio skyriaus saugikliǐ skydelis 
�akumuliatoriaus gnyEtǐ dangtelis�
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ĮUDQJRV VN\GHO\MH YDLUXRWRMR SXVēMH

OCD078031
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Ʋrangos skydelio saugiklis �vairuotojo pusơje�

Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ATMINTIS 1 MEMORY
1 10A Vairuotojo IMS (integruota atminties sistema) modulis, oro kondiFionierių valdymo modulis, 

elektra valdomo bagažinės dangčio modulis

1 MODULIS MODULE
1 10A

Aktyvi oro sklendė, Data Link jungtis, prietaisų skydelis, pavojaus jungiklis, ICM (integrinių grandynų 
modulis), relės dėžė (išorinio veidrodėlio sulenkimo/atlenkimo relė), automatinis šviesos ir kameros juti-
klis, konsolės jungiklis, vairuotojo/keleivio išmaniojo raktelio išorinė rankenėlė

BAGAæINĒS 
DANGTIS 10A Bagažinės dangčio relė

Elektra valdomi 
langai

RH 25A Elektra valdomo lango dešinės rankenėlės relė, vairuotojo/keleivio saugos elektrinio lango 
modulis, galinio elektra valdomo lango saugos modulis, dešinės pusės rankenėlė

Elektra valdomi 
langai L+

LH 25A Elektra valdomo lango dešinės rankenėlės relė, vairuotojo/keleivio saugos elektrinio lango 
modulis, galinio elektra valdomo lango saugos modulis, kairės pusės rankenėlė

Elektra valdoma 
vairuotojo sėdynė

DRV

25A Vairuotojo IMS valdymo modulis, vairuotojo sėdynės meFKaninio nustatymo jungiklis.

4 MODULIS MODULE
4 7,5A

Išmaniosios automobilio statymo pagalbos sistemos valdymo modulis, apsauginio dėklo jungiklis, IBU 
(integruotas valdymo blokas), važiavimo eismo juosta pagalbos sistemos blokas, neapžvelgiamos zonos 
įspėjamosios sistemos blokas, kairioji rankenėlės pusė/dešinioji rankenėlės pusė, elektrinio stovėjimo 
stabdžio jungiklis, dozavimo valdymo modulis, aktyvioji oro sklendė, susidūrimo iš priekio prevenFijos 
sistemos blokas

E- SKAMBNIMAS E-CALL 10A MTS (Mozen Telematics System) el. Skambučio modulis

Užpakalinių sėdy-
nių šildytuvas

REAR

20A Užpakalinės sėdynės šildytuvo modulis

+EATED MIRROR 10A Vairuotojo/keleivio elektra valdomas išorinis veidrodis, oro kondiFionavimo sistemos valdy-
mo modulis, ECM (variklio valdymo modulis)/PCM (maitinimo kontrolės modulis)

Priekinės sėdynės 
šildytuvas

FRT

20A Priekinės sėdynės šildytuvo valdymo modulis, priekinės ventiliuojamos sėdynės valdymo 
modulis
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

AMP AMP 25A æema DC (nuolatinė srovė) -DC (nuolatinė srovė) konverteris (AMP (stiprintuvas)), AMP 
(stiprintuvas)

MULTI MEDIA MULTI
MEDIA 15A DC žemos įtampos (nuolatinė srovė) -DC (nuolatinė srovė) keitiklis (garso/AMP (stiprintu-

vas)), audio, audio/vaizdo ir navigaFijos gpagrindinid blokas

5 MODULIS MODULE
5 10A

Elektrinio stovėjimo stabdžio jungiklis, užpakalinės sėdynės šildymo valdymo modulis, MTS (Mozeth 
Telematics System) el. skambučio modulis, elektroFKrominis veidrodis, garso, vaizdo ir navigaFijos blo-
kas, automatinio pavarų perjungimo svirties apšvietimas, oro kondiFionieriaus valdymo modulis, žemas 
DC tiesioginė srovė) -DC (tiesioginė srovė) keitiklis (garso/AMP (stiprintuvas)), priekinio sėdynės šildy-
tuvo valdymo modulis, priekinio oro ventiliaFijos sėdynės valdymo modulis, IMS (integruota atminties 
sistema) modulis, lemputė kairėje rankenos pusėje/dešinėje rankenos pusėje

UæPAKALINIS 
VAL<TUVAS 15A Užpakalinio valytuvo varikliukas, ICM (integrinių grandynų modulis) relės dėžutė (galinio 

valytuvo relė)

DURŞ UæRAKTAS 20A Durų užrakinimo/atrakinimo relė

IBU 1 IBU
1 15A IBU (integruotas kėbulo kontrolės blokas)

STABDæIŞ 
-UNGIKLIS

BRAKE
SWITCH 10A IBU (integruotas kėbulo kontrolės blokas), stovėjimo lempos jungiklis

Elektra valdoma 
keleivio sėdynė

PASS

10A Priekinės sėdynės šildytuvo valdymo modulis, priekinės ventiliuojamos sėdynės valdymo 
modulis

IG 1 IG1 25A Variklio skyriaus jungties blokas (saugiklis - ECU5, SENSOR4, ABS3, TCU2)

VAL<TUVAS
LO/HI

10A Variklio skyriaus jungties blokas (priekinio valytuvo (žemas) relė), priekinio valytuvo varikliukas, IBU (inte-
gruotas kėbulo valdymo blokas), ECM (variklio valdymo modulis)/PCM (jėgos pavaros valdymo modulis)

ORO KONDI- 
CIONIERIUS 1 A/C

1 7,5A Variklio skyriaus jungties blokas (aušinimo ventiliatoriaus 3 relė, PTC +EATER 2 relė, PTC 
+EATER 1 relė, PTC +EATER 3 relė), oro kondiFionieriaus valdymo modulis
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ORO PAGALVĒ 2
2

10A SRS Papildoma saugos sistemos (oro pagalvės) kontrolės modulis.

WAS+ER 15A DaugiaIunkFis jungiklis

MDPS 1 7,5A MDPS (motorinis vairo stiprintuvas) skyrius

7 MODULIS MODULE
7 7,5A

Galinio sėdynės šildytuvo valdymo modulis, priekinio sėdynės šildytuvo valdymo modulis, priekinės 
sėdynės oro ventiliaFijos valdymo modulis, purkštukų šildytuvas, variklio skyriaus jungties blokas (+EAD 
LAMP +IG+ Relė, DCU (dozavimo valdymo įtaisas) relė), aušinimo ventiliatoriaus variklis

STOGLANGIS 2
2

20A Panoraminis stoglangis

STOGLANGIS 1
1

20A Panoraminis stoglangis

ĮRANGOS 
SK<DELIS

ĮRANGOS 
SKYDELIS 7,5A Įrangos skydelis

3 MODULIS MODULE
3 7,5A Sportinio režimo jungiklis, stovėjimo žibinto jungiklis

PALEIDIMAS 7,5A
ICM (integrinių grandynų modulis) relės dėžė (apsaugos nuo įsilaužimo signalizaFijos relė), diIerenFia-
linės transmisijos jungiklis, variklio skyriaus jungties blokas (PDM 3 (IG1) relė), IBU (integruotas kėbulo 
valdymo blokas), ECM (variklio valdymo modulis), PCM valdymo modulis)

IBU 2 IBU
2 7,5A IBU (integruotas kėbulo kontrolės blokas)

ORO PAGALVĒS 
INDIKATORIUS

IND

7,5A Įrangos skydelis, pavojaus jungiklis
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

6 MODULIS MODULE
6 7,5A IBU (integruotas kėbulo kontrolės blokas)

2 MODULIS MODULE
2 10A

Garso, garso/vaizdo ir navigaFijos blokas, žema nuolatinė srovė (nuolatinė srovė) -DC (nuolatinė srovė) 
keitiklis (garso/AMP (stiprintuvas)), IBU (integruotas kėbulo valdymo blokas), MTS (Mozen Telematics 
System) el. skambinimo modulis, belaidis įkroviklis, variklio skyriaus jungties blokas (POWER OUTLET 
relė), AMP (stiprintuvas), elektra valdomo išorinio galinio vaizdo veidrodėlio jungiklis

ORO PAGALVĒ 1
1

15A SRS (papildomos saugos sistemos ) kontrolės modulis.

ORO 
KONDICIONIERIUS 2 A/C

2 10A Variklio skyriaus jungties blokas (BLOWER relė), oro kondiFionieriaus valdymo modulis, pūstuvo varžas, 
pūstuvo variklis, ECM (variklio valdymo modulis)/PCM (galios perdavimo valdymo modulis)

LDC (B�) LDC
(B+) 15A Garso, garso/vaizdo ir navigaFijos sistemos blokas, prietaisų skydelis, oro kondiFionieriaus valdymo 

modulis, žema DC (nuolatinė srovė)-DC (nuolatinė srovė) keitiklis (garso/AMP (stiprintuvas))

ELEKTROS 
LI=DAS

POWER
OUTLET 20A Priekinis maitinimo lizdas, maitinimo lizdas kairėje pusėje
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6DXJLNOLş GēçXWē SULHWDLVş VN\GHO\MH

OCD078032
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9DULNOLR VN\ULDXV VDXJLNOLş VN\GHOLV �DNXPXOLDWRULDXV JQ\EWş GDQJD�

OCD078033
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9ariklio skyriaus saugiklių dơåutơ 

Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ALTERNATOR ALT 150(180/200)A Saugiklis� SIGNALI=ACI-A, PRIEŠAKINĒ TOLIMŞ-Ş ŠVIESŞ LEMPA, ABS1, ABS2, DCU1, ELEKTRA 
VALDOMO BAGAæINĒS DANGÿIO MODULIS, ELEKTROS LI=DAS1, generatorius

MDPS 1 1 80A MDPS (motorinis vairo stiprintuvas) skyrius

AKUMULIATORIUS 5
5 60A Saugiklis� AUŠINTUVO VENTILIATORIUS1, GALINIS ŠILD<TUVAS, PTC ŠILD<TUVAS2, 

PTC ŠILD<TUVAS3, DEGALŞ ŠILD<TUVAS, variklio valdymo relė

AKUMULIATORIUS 2
2 60A Prietaisų skydelio blokas

AKUMULIATORIUS 3
3 60A Prietaisų skydelio blokas

AKUMULIATORIUS 4
4 50A

Prietaisų skydelio blokas (saugikliai� BAGAæINĒS DANGTIS, ELEKTRA VALDOMAS LANGAS DEŠINĒ-E,ELEKTRA 
VALDOMAS LANGAS KAIRĒ-E, ELEKTRA VALDOMA VAIRUOTO-O SĒD<NĒ, PRIEKINĒS SĒD<NĒS ŠILD<TUVAS, 
AMP, ELEKTRA VALDOMA KELEIVIO SĒD<NĒ, STOGLANGIS2, STOGLANGIS1)

AUŠINTUVAS 1 1 60(50)A AUŠINTUVO VENTILIATORIAUS 2 relė, aušinimo ventiliatoriaus 1 relė

GALINIS 
ŠILD<MAS 40A Užpakalinio šildytuvo relė

PŖSTUVAS 40A Orpūtės relė

IG1 IG1 40A Uždegimo jungiklis, PDM 3 (IG1) relė, PDM 2 (ACC) relė

IG2 IG2 40A Užvedimo jungiklis, START relė, PDM 4 (IG2) relė

UæDEGIMO 
æVAKĒ 80A Uždegimo blokas
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs
PTC ŠILD<TUVAS 

1
PTC

HEATER
1 50A PTC šildytuvo relė 1

PTC ŠILD<TUVAS 
2

PTC
HEATER
2 50A PTC šildytuvo relė 2

PTC ŠILD<TUVAS 
3

PTC
HEATER
3 50A PTC šildytuvo relė 3

)UEL +EATER 30A DEGALŞ šildytuvo relė

POWER 
OUTLET 3

POWER
OUTLET

3

20A Galinis elektros lizdas

POWER 
OUTLET 2

POWER
OUTLET

2 20A Priekinis maitinimo lizdas, maitinimo lizdas dešinėje pusėje

DCU 2 DCU
2 20A Dozavimo valdymo modulis

TCU 1 T1 15A TCM (perdavimo kontrolės modulis)

Vakuuminis siur-
blys

VACUUM
PUMP 20A Vakuuminis siurblys

DEGALŞ 
SIURBL<S

FUEL
PUMP 20A Degalų siurblio relė

AUŠINTUVAS 2 2 40A AUŠINTUVO VENTILIATORIAUS 3 relė, aušinimo ventiliatoriaus 2 relė

AKUMULIATORIUS 1
1 40A Prietaisų skydelio jungties blokas (PRIEKABOS RO=ETĒS RELĒ, saugiklis� MODULIS1, SĒD<NĒS 

ŠILD<TUVAS GALINIS, DURŞ UæRAKTAS, IBU1, STABDæIŞ -UNGIKLIS, ORO PAGALVĒ 2)

DCT 1 DCT
1 40A TCM (perdavimo kontrolės modulis)
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

DCT 2 DCT
2 40A TCM (perdavimo kontrolės modulis)

SIGNALI=ACI-A 1 10A apsaugos nuo vagystės sistemos relė

PRIEKINIS æIBINTAS 10A PRIEKINIŞ TOLIMŞ-Ş ŠVIESŞ relė

ABS 1 1 40A ESC (elektroninė stabilumo valdymo sistema) valdymo modulis

ABS 2 2 30A ESC (elektroninė stabilumo valdymo sistema) valdymo modulis

DCU 1 DCU
1 40A DCU (dozavimo valdymo blokas) relė

ELEKTRA VALDOMOS 
BAGAæINĒS MODULIS 30A Elektra valdomos bagažinės modulis

ELEKTROS LI=DAS 1 40A ELEKTROS LI=DO relė

DCU 4 DCU
4 20A Dozavimo valdymo modulis

DCU 3 DCU
3 15A Dozavimo valdymo modulis

-UTIKLIS 2 S2 10A

[Kappa 1.4L MPI@ prapūtimo valdymo solenoidinis vožtuvas, kintamojo įleidimo solenoidinis vožtuvas, 
AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 3 relė, AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 2 relė, alyvos valdymo vožtuvas 
(įleidimo/išmetimo sistema)
[Kappa 1.0L T-GDI@ oro kondiFionavimo kompresoriaus relė, prapūtimo valdymo solenoidinis vožtuvas, 
RCV valdymo solenoidinis vožtuvas, aušinimo ventiliatoriaus 1 relė, alyvos valdymo vožtuvas (įsiurbimo/
išmetimo sistema)
[Kappa 1.4L T-GDI@ oro kondiFionavimo kompresoriaus relė, prapūtimo valdymo solenoidinis vožtuvas, 
RCV valdymo solenoidinis vožtuvas, aušinimo ventiliatoriaus 1 relė, alyvos valdymo vožtuvas (įsiurbimo/
išmetimo sistema)
[Kappa 1.6L MPI@ prapūtimo valdymo solenoidinis vožtuvas, kintamojo įleidimo solenoidinis vožtuvas, 
AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 3 relė, AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 2 relė, alyvos valdymo vožtuvas 
(įleidimo/išmetimo sistema)
[SmartStream D 1.6@ oro kompresoriaus relė, PTC ŠILD<TUVO 1 relė, PM jutiklis, elektroninė VGT 
pavara, alyvos lygio jungiklis

DCU
1

POWER
OUTLET
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ECU 2 E2 10A

[KaSSa ���/ MPI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
>Gamma 1.6L MPI@ ECM ((variklio valdymo modulis))/PCM (transmisijos valdymo modulis)
[SmartStream D 1.6@ -

ECU 1 E1 20A

[KaSSa ���/ MPI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
>Gamma 1.6L MPI@ ECM ((variklio valdymo modulis))/PCM (transmisijos valdymo modulis)
[SmartStream D 1.6@ ECM (variklio kontrolės modulis)

IN-EKTORIUS INJECTOR 15A

[Kappa 1.4L MPI@ injektorius �1a�4
[Kappa 1.0L T-GDI@ -
[Kappa 1.4L T-GDI@ -
[Gamma 1.6L MPI@ injektorius �1a�4
[SmartStream D 1.6@ -

-UTIKLIS 1 S1 15A

[Kappa 1.4L MPI@ deguonies jutiklis (aukštyn), deguonies jutiklis (žemyn)
[Kappa 1.0L T-GDI@ deguonies jutiklis (aukštyn), deguonies jutiklis (žemyn)
[Kappa 1.4L T-GDI@ deguonies jutiklis (aukštyn), deguonies jutiklis (žemyn)
[Gamma 1.6L MPI@ deguonies jutiklis (aukštyn), deguonies jutiklis (žemyn)
[SmartStream D 1.6@ Lambda jutiklis (aukštyn/žemyn), oro srauto jutiklis, alyvos slėgio solenoi-
dinis vožtuvas

UæDEGIMO RITĒ IGN
COIL 20A

[Kappa 1.4L MPI@ uždegimo ritė �1a�4, kondensatorius
[Kappa 1.0L T-GDI@ uždegimo ritė �1a�3
[Kappa 1.4L T-GDI@ uždegimo ritė �1a�4
[Gamma 1.6L MPI@ uždegimo ritė �1a�4, kondensatorius
[SmartStream D 1.6@ priekinis/galinis nuodingųjų medžiagų jutiklis

ECU 3 E3 15A

[KaSSa ���/ MPI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
>Gamma 1.6L MPI@ ECM ((variklio valdymo modulis))/PCM (transmisijos valdymo modulis)
[SmartStream D 1.6@ ECM (variklio kontrolės modulis)
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ORO 
KONDICIONIERIUS

A/C 10A

[Kappa 1.4L MPI@ -
[Kappa 1.0L T-GDI@ oro kondiFionieriaus kompresorius
>Kappa 1.4L T-GDI@ oro kondiFionieriaus kompresorius
[Gamma 1.6L MPI@ -
[SmartStream D 1.6@ oro kondiFionieriaus kompresorius

ECU 5 E5 10A

[KaSSa ���/ MPI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
>Gamma 1.6L MPI@ ECM ((variklio valdymo modulis))/PCM (transmisijos valdymo modulis)
[SmartStream D 1.6@ ECM (variklio kontrolės modulis)

-UTIKLIS 4 S4 15A

[Kappa 1.4L MPI@ -
[Kappa 1.0L T-GDI@ -
[Kappa 1.4L T-GDI@ vakuuminis siurblys
[Gamma 1.6L MPI@ -
[SmartStream D 1.6@ degalų Iiltro įspėjimo jutiklis, uždegimo blokas

ABS 3 3 10A

[Kappa 1.4L MPI@ ESC (elektroninio stabilumo kontrolės) valdymo modulis, sankabos pagrindinis Filindras
[Kappa 1.0L T-GDI@ ESC (elektroninio stabilumo kontrolės) valdymo modulis, sankabos pagrindinis Filindras
[Kappa 1.4L T-GDI@ ESC (elektroninio stabilumo kontrolės) valdymo modulis, sankabos pagrindinis Filindras
[Gamma 1.6L MPI@ ESC (elektroninio stabilumo kontrolės) valdymo modulis, sankabos pagrindinis Filindras
[SmartStream D 1.6@ ESC (elektroninio stabilumo kontrolės) valdymo modulis, sankabos pagrindinis Filindras

TCU 2 T2 15A

[Kappa 1.4L MPI@ -
[Kappa 1.0L T-GDI@ -
[Kappa 1.4L T-GDI@ TCM (perdavimo valdymo modulis), diIerenFialinės transmisijos jungiklis
[Gamma 1.6L MPI@ diIerenFialinės transmisijos diapazono jungiklis
[SmartStream D 1.6@ TCM (perdavimo valdymo modulis), diIerenFialinės transmisijos diapazono jungiklis

-UTIKLIS 3 S3 10A

[Kappa 1.4L MPI@ DEGALŞ SIURBLIO relė
[Kappa 1.0L T-GDI@ DEGALŞ SIURBLIO relė
[Kappa 1.4L T-GDI@ DEGALŞ SIURBLIO relė
[Gamma 1.6L MPI@ DEGALŞ SIURBLIO relė
[SmartStream D 1.6@ DEGALŞ SIURBLIO relė, DEGALŞ ŠILD<TUVO relė
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Saugiklio pavadinimas Simbolis Saugiklio galingumas Apsaugotos grandinēs

ECU 4 E4 15A

[Kappa 1.4L MPI@ -
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
[KaSSa ���/ 7-GDI@ ECM (variklio valdymo modulis)
>Gamma 1.6L MPI@ ECM ((variklio valdymo modulis))/PCM (transmisijos valdymo modulis)
[SmartStream D 1.6@ ECM (variklio kontrolės modulis)

VAL<TUVAS 25A

[Kappa 1.4L MPI@ valytuvo relė
[Kappa 1.0L T-GDI@ valytuvo relė
[Kappa 1.4L T-GDI@ valytuvo relė
[Gamma 1.6L MPI@ valytuvo relė
[SmartStream D 1.6@ valytuvo relė

SIGNALAS 15A

[Kappa 1.4L MPI@ signalo relė
[Kappa 1.0L T-GDI@ signalo relė
[Kappa 1.4L T-GDI@ signalo relė
[Gamma 1.6L MPI@ signalo relė
[SmartStream D 1.6@ signalo relė
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5elơ

Relēs pavadinimas Simbolis Tipas
AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 3 relė 3 MICRO

PTC šildytuvo relė 2 PTC
HEATER
2 MICRO

AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 2 relė POWER
OUTLET MICRO

PDM 3 (IG1) relė (IG1)3

MICRO

PALEIDIMO relė
1

MICRO

DEGALŞ šildytuvo relė MICRO

PDM 4 (IG2) relė (IG2)4

MICRO

Degalų siurblio relė FUEL
PUMP MICRO

PDM 2 (ACC) relė (ACC)2

MICRO

AUŠINIMO VENTILIATORIAUS 1 relė 1 MINI

Orpūtės relė MINI

PTC šildytuvo relė 1 PTC
HEATER
1 MICRO

Užpakalinio šildytuvo relė MICRO

PTC šildytuvo relė 3 PTC
HEATER
3 MICRO

ELEKTROS LI=DO relė POWER
OUTLET MICRO

PRIEKINIŞ TOLIMŞ-Ş ŠVIESŞ relė MICRO

DCU relė DCU MICRO
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äVIESŞ LEMPUTĖS
LempuĀiş keitimas 
Apsirūpinkite tinkamomis lemputė-
mis. InIormaFijos rasite 9 skyriuje, 
.Stiprumas vataisµࡐ
Prieš keisdami lemputes sustokite 
saugioje vietoje ir išjunkite variklį, 
įjunkite stovėjimo stabdį ir atjunkite 
akumuliatoriaus neigiamą (-) gnybtą.

1audokite tik Qurodytos galios lem-
Sutes�

ĮSPĖ-IMAS - lempuĀiş 
keitimas

Kad automobilis staiga nepra-
dētş Mudēti� nenusidegintumēte 
piråtş ar negautumēte elektros 
smŗgio� prieå keisdami lempu-
tes ĨMunkite stovēMimo stabdĨ� 
variklio paleidimo MungiklĨ per-
Munkite Ĩ padētĨ LO&K ir iåMunki-
te visas åviesas.

ĮSPĖ-IMAS 
Įsitikinkite� kad perdegusić lem-
putĕ keiĀiate tokios pat galios 
nauMa lempute. Tai gali suga-
dinti elektros laidus ir sukelti 
gaisrć.

ĮSPĖ-IMAS
-HL QHWXULWH WLQNDPş ĨUDQNLş� 
OHPSXĀLş DU WUŗNVWD SDWLUWLHV� 
NUHLSNLWēV Ĩ SURIHVLRQDOLDV DXWR-
PRELOLş UHPRQWR GLUEWXYHV� KLD 
rekomenduoja patikrinti automo-
ELOĨ ĨJDOLRWRVH KLD DUED SDUWQHULş 
UHPRQWR GLUEWXYēVH�
'DXJHOLX DWYHMş OHPSXWHV 
SDNHLVWL \UD VXQNX� QHV QRULQW 
SDVLHNWL OHPSXWĕ UHLNLD LåDU-
G\WL NLWDV DXWRPRELOLR GDOLV� 
Ypatingai sunku pakeisti prieki-
QLş çLELQWş OHPSXWHV� IåLPGDPL 
DU GēGDPL SULHNLQLXV çLELQWXV 
JDOLWH SDçHLVWL DXWRPRELOĨ�
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�  LempuĀiş veikimo priklausomu-
mas nuo elektros srovēs

Priekiniai, užpakaliniai ir rūko žibintai 
gali užsidegti, kai uždegami priekiniai 
žibintai, ir gali neužsidegti, kai įjun-
giami užpakaliniai arba rūko žibintai. 
Taip gali atsitikti dėl elektros srovės 
pertrūkio. -ei gedimas nepašalintas, 
patikrinkite sistemą proIesionaliose 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.

�  LempuĀiş veikimo priklausomu-
mas nuo elektros srovēs stabili-
zavimosi

Normaliai veikianti lemputė gali sužyb-
sėti. Taip atsitinka dėl elektros srovės 
stabilizavimosi. -ei lemputė toliau degs 
normaliai, automobilis nereikalauja 
priežiūros.
Tačiau, jei pažybčiojusi lemputė 
užges arba žybčios toliau, rekomen-
duojame patikrinti automobilį proIe-
sionaliose automobilių remonto dirb-
tuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS
• Jei lemputes keisite neorigi-

QDOLRPLV DUED QHVWDQGDUWLQē-
PLV� VDXJLNOLDL JDOL LåVLMXQJWL� 
gali sugesti elektros grandi-
QēV� 

� NHPRQWXRNLWH SDSLOGRPş OHP-
SXĀLş DUED /E'� PDSLOGRPRV 
OHPSXWēV JDOL VXJDGLQWL VLVWH-
Pć� 7DLS SDW� JDOLWH SDNHQNWL 
VDXJLNOLş GēçHL LU NLWDL ĨUDQJDL�
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� PASTABA
� -ei lemputơ ar lempos jungtis 

pašalinta iš deganþios lempos yra 
paveikta elektros� elektros saugi-
klių dơåutơs elektroninis prietai-
sas gali nustatyti gedimą. 7odơl 
lempos gedimo istorija gali būti 
registruojama diagnostiniai gedi-
mų �D7&� saugiklių dơåutơje. 

� -ei lemputơ kurį laiką mirk -
si nereiškia gedimo. .adangi šis 
reiškinys atsitinka dơl automobi-
lio elektroniniu valdymo įrenginių 
stabili]avimo funkcijos� jei kurį 
laiką mirksơjusios lemputơs  švie-
þia normaliai� nereiškia transpor-
to priemonơs gedimo. 

 7aþiau� jei lempos toliau mirksi 
kelis kartus arba visiškai išjungia� 
gali būti� kad sugedo automobi-
lio elektroninơs įrangos kontrolơs 
sistema. 7okiu atveju nedelsdami 
patikrinkite automobilį profesio-
naliose remonto dirbtuvơse. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia ar b a kit ose aut o-
mobilių remonto dirbtuvơse.

� PASTABA
3o avarijos arba kai priešakiniai 
åibintai buvo sudơti iš naujo pati-
krinkite priešakines šviesas profesi-
onaliose automobilių remonto dirb-
tuvơse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia ar b a kit ose 
automobilių remonto dirbtuvơse.

� PASTABA
� 9aåiuojant� kai stipriai lyja ar po 

automobilio plovimo� gali aprasoti 
priekinių ir uåpakalinių åibintų 
lĊšiai. 7aip atsitinka dơl tempe-
ratūrų skirtumo åibinto viduje 
ir išorơje. 3anašiai atsitinka� kai 
lyjant lietui aprasoja priešakinis 
langas� taigi tai nơra gedimas. -ei 
vandens pateko į åibintų lempuþių 
grandinĊ� rekomenduojame pati-
krinti automobilį profesionaliose 
remonto dirbtuvơse. Kia r ekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
t ose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvơse.

� 3riekinio åibinto desikantas �jei 
yra�. Šioje transporto priemonơje 
yra desikantas� kuris išdåiovina 
drơgmĊ� susikaupusią priekiniame 
åibinte. Desikantas veikia priklau-
somai nuo jo naudojimo laikotar-
pio ar aplinkos sąlygų. 

 -ei priekiniame åibinte ilgą laiką 
kaupiasi drơgmơ� rekomenduoja-
me pasikonsultuoti su įgaliotu Kia 
atstovu. $tlikus patikrinimą -ūsų 
aut omob il is b us sur emont uot as 
pagal garantijoje išdơstytas sąly-
gas. 



988

Priežiūra

LempuĀiş padētis (priekyMe) (1)  Priekinės šviesos (artimosios) 
(lemputės tipas) 

(2)  Priekinės šviesos (tolimosios) 
(lemputės tipas)

(3)  Priekinė posūkio signalo lemputė 
(lemputės tipas) 

(4)  Stovėjimo lemputė (lemputės 
tipas)

(5)  Dieninės šviesos/stabdžių švie-
sos (LED tipas)

(6)  Priekinės šviesos (artimosios/
tolimosios) (LED tipas)

(7)  Priekinė posūkių signalų lemputė 
(LED tipas) 

(8)  Dieninės šviesos (lemputės tipas) 
(9)  Priekiniai rūko žibintai ir posūkio 

žibintai (lemputės tipas) 
(10)  Priekiniai rūko žibintai (lemputės 

tipas) 

 � Priekinės šviesos - B tipo

 � Priekinės šviesos - A tipo

OCD078034

OCD078035
 � Priekinės šviesos - C tipo

OCD078036 

 � Priekiniai rūko žibintai ir posūkio lemputė- A tipo

 � DRL lemputė

OCD078037

OCD078038
 � Priekiniai rūko žibintai - B tipo (GT Liine)

OCD078039



8 99

Priežiūra

LempuĀiş padētis (gale) (1)  Atbulinės eigos lemputė
(2)  Užpakalinės posūkių signalų 

šviesos (lemputės tipas)
(3)  Užpakalinės šviesos (lemputės 

tipas)
(4)  Stabdžių ir užpakalinės šviesos 

(lemputės tipas)
(5)  Užpakalinio rūko žibinto lemputė 

(lemputės tipas)
(6)  Užpakalinės šviesos (LED)
(7)  Stabdžių ir užpakalinės šviesos 

(LED)
(8)  Stabdžių šviesa (LED)
(9)  Užpakaliniai rūko žibintai (LED)
(10)  Numerio apšvietimo lemputė 

(LED)
(11)  Aukštai sumontuotas stovėjimo 

žibintas (LED)

OCD078040

OCD078041

 � Užpakalinės kombinuotos šviesos - A tipo

 � Užpakalinės kombinuotos šviesos - B tipo

OCD078042

OCD078043

 � Numerių lentelės šviesa

 � Viršutinė stabdžių šviesa
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LempuĀiş padētis (åone)

(1) Užpakaliniai rūko žibintai (LED)
(2)  Šoninės kartotuvo lemputės (lem-

putė)

Priekinēs (artimşMş åviesş) 
lemputēs keitimas (A� B tipo 
priekinē lemputē)

1. Atidarykite variklio dangtį.
2.  Pasukite priekinių šviesų lemputės 

dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir 
nuimkite jį.

3.  Atjunkite lizdą nuo priekinių žibintų 
korpuso sukdami lizdą prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

7.  Uždėkite priekinių šviesų lempu-
tės dangtelį ir pasukite jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

OBD078038

OBD078062

 � A tipas

 � B tipas

OCD078044
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PULHåDNLQLş åYLHVş OHPSXWē Priekinēs (tolimşMş åviesş) 
lemputēs keitimas (A� B tipo 
priekinē lemputē)

1. Atidarykite variklio dangtį.
2.  Pasukite priekinių šviesų lemputės 

dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir 
nuimkite jį.

3.  Atjunkite lizdą nuo priekinių žibintų 
korpuso sukdami lizdą prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

O+D076046

ĮSPĖ-IMAS - Kalogeninēs 
lemputēs

� +alogeninēse lemputēse yra 
suspaustş duMş� todēl sprogus 
lemputei smulkios stiklo åukēs 
gali pasklisti Ĩ visas åalis.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Rankose laikykite lemputes 

labai atsargiai� stenkitēs Mş 
nebraižyti ir netrinti. -ei lem-
putē åvieĀia� venkite Mos kon-
takto su skysĀiais. Niekada 
nelieskite lemputēs stiklo pli-
komis rankomis. Dēl likusiş 
riebalş� degdama lemputē gali 
perkaisti ir sprogti.

 Lemputĕ galima ĨMungti tik 
ĨstaĀius Ĩ priekinius žibintus.

� -ei lemputē pažeista ar Ĩski-
lusi� tuoM pat pakeiskite Mć ir 
iåmeskite tam skirtoMe vietoMe.

� Tikrindami ar Ĩkraudami aku-
muliatoriş dēvēkite apsaugi-
nius akinius. Prieå imdami 
lemputĕ rankomis leiskite Mai 
atvēsti.

OCD078045
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5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

7.  Uždėkite priekinių šviesų lempu-
tės dangtelį ir pasukite jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

PULHåDNLQLş åYLHVş OHPSXWē

O+D076046

ĮSPĖ-IMAS - Kalogeninēs 
lemputēs

� +alogeninēse lemputēse yra 
suspaustş duMş� todēl sprogus 
lemputei smulkios stiklo åukēs 
gali pasklisti Ĩ visas åalis.

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Rankose laikykite lemputes 

labai atsargiai� stenkitēs Mş 
nebraižyti ir netrinti. -ei lem-
putē åvieĀia� venkite Mos kon-
takto su skysĀiais. Niekada 
nelieskite lemputēs stiklo pli-
komis rankomis. Dēl likusiş 
riebalş� degdama lemputē gali 
perkaisti ir sprogti.

 Lemputĕ galima ĨMungti tik 
ĨstaĀius Ĩ priekinius žibintus.

� -ei lemputē pažeista ar Ĩski-
lusi� tuoM pat pakeiskite Mć ir 
iåmeskite tam skirtoMe vietoMe.

� Tikrindami ar Ĩkraudami aku-
muliatoriş dēvēkite apsaugi-
nius akinius. Prieå imdami 
lemputĕ rankomis leiskite Mai 
atvēsti.



8 103

Priežiūra

Priekinēs posŗkio signalo lem-
putēs keitimas (A� B tipo prie-
kinē lemputē)

1. Atidarykite variklio dangtį.
2.  Atjunkite lizdą nuo priekinių žibintų 

korpuso sukdami lizdą prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

3.  Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš lai-
krodžio rodyklę tol, kol lemputės 
kojelės sutaps su lizdo angomis. 
Ištraukite lemputę iš lizdo.

4.  Naują lemputę įstatykite į lizdą ir 
sukite, kol jii užsiIiksuos.

5.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

Gabaritinio žibinto (lemputēs 
tipo) keitimas (priekinē lemputē 
A tipo)

1. Atidarykite variklio dangtį.
2.  Pasukite priekinių šviesų lemputės 

dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir 
nuimkite jį.

3.  Ištraukite lemputės lizdą iš prieki-
nio žibinto bloko.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

OCD078046 OCD078047
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6.  Įdėkite lemputės lizdą į priekinį 
žibintą.

7.  Uždėkite priekinių šviesų lempu-
tės dangtelį ir pasukite jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

Gabarito žibintas � dienos åvie-
sş lemputēs keitimas (LED) 
(priekinis žibintas� B tipas)

-ei gabaritinis žibintas � DRL (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistemą proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos ats-
kirai, nes jis yra integruotas įrenginys. 
LED lempos turi būti pakeistos su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrinti 
ar remontuoti gabaritinio žibinto lem-
putę (LED), nes nemokėdami galite 
sugadinti kitas automobilio dalis.

Prieåakiniş (LED) lempuĀiş kei-
timas (& tipo priekinē lemputē)

-ei artimųjų/tolimųjų šviesų žibinto 
lemputė (1), priekinio posūkio signa-
lo lemputė (2), dienos šviesos žibin-
tas / posūkio žibintas (3) neveikia, 
patikrinkite automobilį proIesionalio-
se automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos 
atskirai, nes jis yra integruotas įren-
ginys. LED lempos turi būti pakeistos 
su bloku. Patyręs speFialistas turėtų 
patikrinti ar remontuoti priekinę lem-
putę (LED), nes nemokėdami galite 
sugadinti kitas automobilio dalis.

OCD078048
OCD078049
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DRL lempuĀiş keitimas

-ei DRL lemputė (1) nedega, reko-
menduojame patikrinti sistemą proIe-
sionaliose automobilių remonto dirb-
tuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

Priekiniş rŗko žibintş lempu-
tēs keitimas

-ei priekinė rūko žibintų lemputė (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistemą įgaliotose Kia remonto dirb-
tuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilį įgaliotose Kia arba kitose 
automobilių remonto dirbtuvėse.

äoniniş kartotuvo lempuĀiş 
(LED) keitimas

-ei šoninė kartotuvo lemputė (LED) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistemą proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos ats-
kirai, nes jis yra integruotas įrenginys. 
LED lempos turi būti pakeistos su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrinti 
ar remontuoti šoninio kartotuvo lem-
putę (LED), nes nemokėdami galite 
sugadinti kitas automobilio dalis.

OCD078050
OBD078038

OCD078051

OCD078052

 � A tipas

 � B tipas
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äoniniş kartotuvo lempuĀiş 
(lemputēs tipo) keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu atsargiai atskir-
kite lęšius ir šviesas nuo korpuso.

2.  Atjunkite lemputės prievadą.
3.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-

so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Sujunkite lizdą ir lęšį.
7.  Prijunkite lemputės prievadą.
8.  Įdėkite šviesų jungtį į automobilio 

korpusą ir gerai pritvirtinkite.

Užpakalinio posŗkio signalo 
lemputēs (lemputēs tipas) kei-
timas (užpakalinē kombinuota 
A� B tipo lempa)

1. Atidarykite bagažinę.
2. Atidarykite aptarnavimo dangtelį.
3.  Atsukite šviesų korpuso varžtus 

kryžminiu atsuktuvu.

OTA070028

OCD078053
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4.  Išimkite užpakalinių šviesų kor-
pusą.

5.  Atjunkite užpakalinių kombinuotų 
šviesų prievadą.

6.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

7.  Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš lai-
krodžio rodyklę tol, kol lemputės 
kojelės sutaps su lizdo angomis. 
Ištraukite lemputę iš lizdo.

8.  Naują lemputę įstatykite į lizdą ir 
sukite, kol ji užsiIiksuos.

9.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

10.  Įdėkite užpakalinių kombinuotų 
šviesų korpusą.

11. Uždėkite dangtelį.

OCD078054 OCD078055
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Stabdymo ir galinio žibin-
to (lemputēs tipas) keitimas 
(užpakalinē kombinuota A tipo 
lempa)

1. Atidarykite bagažinę.
2. Atidarykite aptarnavimo dangtelį.
3.  Atsukite šviesų korpuso varžtus 

kryžminiu atsuktuvu.

4.  Išimkite užpakalinių šviesų kor-
pusą.

5.  Atjunkite užpakalinių kombinuotų 
šviesų prievadą.

6.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

7.  Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš lai-
krodžio rodyklę tol, kol lemputės 
kojelės sutaps su lizdo angomis. 
Ištraukite lemputę iš lizdo.

8.  Naują lemputę įstatykite į lizdą ir 
sukite, kol ji užsiIiksuos.

OCD078053

OCD078054 OCD078056
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9.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

10.  Įdėkite užpakalinių kombinuotų 
šviesų korpusą.

11. Uždėkite dangtelį.

Atbulinēs eigos lemputēs 
(lemputēs tipas) keitimas 
(užpakalinē kombinuota A� B 
tipo lempa)

1. Atidarykite bagažinę.
2. Atidarykite aptarnavimo dangtelį.

3.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

7.  Grąžinkite dangtelį į buvusią vietą.

OCD078057

OCD078058
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Užpakalinēs lemputēs (vidu-
Me) (lemputēs tipas) keitimas 
(užpakalinē kombinuota A tipo 
lempa)

1. Atidarykite bagažinę.
2. Atidarykite aptarnavimo dangtelį.

3.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

7.  Grąžinkite dangtelį į buvusią vietą.

Užpakalinio rŗko žibinto lem-
putēs (lemputēs tipas) keiti-
mas (užpakalinē kombinuota A 
tipo lempa)

1. Atidarykite bagažinę.
2. Atidarykite aptarnavimo dangtelį.

OCD078057

OCD078059

OCD078057



8 111

Priežiūra

3.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

4.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

5.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

6.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

7.  Grąžinkite dangtelį į buvusią vietą.

Stabdymo ir galinio žibinto 
(LED tipas) keitimas (užpakali-
nē kombinuota B tipo lempa)

-ei stabdymo ir galinio žibinto (LED) 
(1,2) lemputė nedega, rekomenduoja-
me patikrinti sistemą proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos ats-
kirai, nes jis yra integruotas įrenginys. 
LED lempos turi būti pakeistos su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrinti ar 
remontuoti stovėjimo ir galinius žibintus 
(LED), nes nemokėdami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

Užpakalinio rŗko žibinto lempu-
tēs (LED tipas) keitimas (užpaka-
linē kombinuota B tipo lempa)

-ei užpakalinių rūko žibintų lemputė 
(LED) (1) nedega, rekomenduoja-
me patikrinti sistemą proIesionaliose 
automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos ats-
kirai, nes jis yra integruotas įrenginys. 
LED lempos turi būti pakeistos su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrinti 
ar remontuoti galinius rūko žibintus 
(LED), nes nemokėdami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

OCD078060
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Viråutinēs stabdžiş lemputēs 
(LED) keitimas

-ei viršutinė stovėjimo žibinto lemputė 
(LED) (1) nedega, rekomenduojame 
patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba 
kitose automobilių remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automobilį 
įgaliotose Kia arba kitose automobilių 
remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos 
atskirai, nes jis yra integruotas įren-
ginys. LED lempos turi būti pakeistos 
su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrinti ar 
remontuoti stovėjimo lemputę (LED), 
nes nemokėdami galite sugadinti kitas 
automobilio dalis.

Numeriş lentelēs lemputēs 
keitimas

1.  Nuimkite lemputės bloką plokščiu 
atsuktuvu.

2.  Atjunkite lizdą nuo žibinto korpu-
so sukdami lizdą prieš laikrodžio 
rodyklę tol, kol korpuso angos 
sutaps su lemputės kojelėmis.

3.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

4.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

5.  Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę.

6.  Įdėkite lemputės korpusą.

OCD078063 OCD078064
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Žemēlapio lemputēs (lemputēs 
tipas) keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu iš salono švie-
sos korpuso atsargiai išimkite lęšį.

2.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

3. Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.
4.  Sulyginę lęšio kojeles su šviesos 

korpuso angomis, įspauskite lęšį 
į vietą.

Žemēlapio lemputēs (LED) keitimas

-ei žemėlapio lemputė (LED) (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistemą įgaliotose KIA remonto dirb-
tuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos 
atskirai, nes jis yra integruotas įren-
ginys. LED lempos turi būti pakeistos 
su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrin-
ti ar remontuoti žemėlapio lemputę 
(LED), nes nemokėdami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

OBD078119L

OCD078088

 ĮSPĖ-IMAS 
Kad nenudegtumēte piråtş ir 
negautumēte elektros smŗgio� 
prieå keisdami salono lemputes 
Ĩsitikinkite� kad Mş Mungikliai yra 
padētyMe O)).
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Salono lemputēs (lemputēs 
tipas) keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu iš salono švie-
sos korpuso atsargiai išimkite lęšį.

2.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

3.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

4.  Sulyginę lęšio kojeles su šviesos 
korpuso angomis, įspauskite lęšį 
į vietą.

Kleivio lemputēs (LED) keitimas

-ei keleivio lemputė (LED) (1) nede-
ga, rekomenduojame patikrinti sis-
temą proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse.
Kia rekomenduoja patikrinti automo-
bilį įgaliotose Kia arba kitose auto-
mobilių remonto dirbtuvėse.
LED lempos negali būti keičiamos 
atskirai, nes jis yra integruotas įren-
ginys. LED lempos turi būti pakeistos 
su bloku.
Patyręs speFialistas turėtų patikrin-
ti ar remontuoti priekinę lemputę 
(LED), nes nemokėdami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

O4L075068

 ĮSPĖ-IMAS 
Kad nenudegtumēte piråtş ir 
negautumēte elektros smŗgio� 
prieå keisdami salono lemputes 
Ĩsitikinkite� kad Mş Mungikliai yra 
padētyMe O)).

ĮSPĖ-IMAS
NHLåWHSNLWH LU QHSDçHLVNLWH OĕåLş� 
OĕåLş ODLNLNOLş LU SODVWPDVLQLş 
åYLHVş NRUSXVş�

OCD078065



8 115

Priežiūra

Kosmetinio veidrodēlio lempu-
tēs keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu atsargiai išim-
kite salono šviesos korpusą.

2.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

3.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

4.  Įdėkite lemputės korpusą.

Piråtiniş dētuvēs lemputēs 
keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu atsargiai išim-
kite salono šviesos korpusą.

2.  Nuimkite dangtelį nuo lempos 
mazgo.

3.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

4.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

5.  Uždėkite dangtelį ant lempos 
mazgo.

6.  Įdėkite lemputės korpusą.

O<B077106K

 ĮSPĖ-IMAS 
Kad nenudegtumēte piråtş ir 
negautumēte elektros smŗgio� 
prieå keisdami salono lemputes 
Ĩsitikinkite� kad Mş Mungikliai yra 
padētyMe O)).

ĮSPĖ-IMAS
NHLåWHSNLWH LU QHSDçHLVNLWH OĕåLş� 
OĕåLş ODLNLNOLş LU SODVWPDVLQLş 
åYLHVş NRUSXVş�

OCD078066
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Bagažo lemputēs keitimas

1.  Plokščiu atsuktuvu atsargiai išim-
kite salono šviesos korpusą.

2.  Nuimkite dangtelį nuo lempos 
mazgo.

3.  Ištraukite perdegusią lemputę iš 
lemputės laikiklių.

4.  Įspauskite naują lemputę į lempu-
tės lizdą.

5.  Uždėkite dangtelį ant lempos 
mazgo.

6.  Įdėkite lemputės korpusą.

ĮSPĖ-IMAS
NHLåWHSNLWH LU QHSDçHLVNLWH OĕåLş� 
OĕåLş ODLNLNOLş LU SODVWPDVLQLş 
åYLHVş NRUSXVş�

ĮSPĖ-IMAS
NHLåWHSNLWH LU QHSDçHLVNLWH OĕåLş� 
OĕåLş ODLNLNOLş LU SODVWPDVLQLş 
åYLHVş NRUSXVş�

OCD078067



8 117

Priežiūra

Priekiniş ir priekiniş rŗko 
žibintş nukreipimas (EuropoMe)
PULHåDNLQLş åYLHVş QXVWDW\PDV

1.  Pripūskite padangas iki reikiamo 
slėgio ir iš automobilio išimkite 
krovinį ir išlaipinkite keleivius� pali-
kite atsarginę padangą ir įrankius.

2.  Automobilis turi stovėti ant Kori-
zontalaus paviršiaus.

3.  Ekrane nubrėžkite vertikalias lini-
jas (einančias per atitinkamų prie-
kinių lempų Fentrus) ir Korizontalią 
liniją (einančią per priekinių lempų 
Fentrus).

4.  -ei priekinės šviesos ir akumulia-
torius yra geros būklės, nukreipki-
te priekinių šviesų lemputes, kad 
ryškiausia dalis kristų ant Korizon-
talių ir vertikalių linijų.

5.  Norėdami nustatyti artimųjų ir 
tolimųjų šviesų spindulį į kairę 
arba į dešinę, pasukite ranke-
nėlę (1) pagal laikrodžio rodyklę 
arba prieš ją. Norėdami nustatyti 
artimųjų šviesų spindulį aukštyn 
arba žemyn pasukite rankenėlę 
(2) pagal laikrodžio rodyklę arba 
prieš ją.

PULHNLQLş UŗNR çLELQWş QXVWDW\PDV

Priekinį rūko žibintą galima nukreipti 
taip, kaip priekines šviesas.
-ei priekiniai rūko žibintai ir akumu-
liatorius yra geros būklės, nustatykite 
priekinių rūko žibintų lemputes.

OCD078068

OCD078069

� A tipas

� B tipas

OCD078070

OCD078071

� A tipas

� B tipas
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Norėdami nustatyti priekinių rūko 
žibintų spindulį aukštyn arba žemyn 
pasukite rankenėlę pagal laikrodžio 
rodyklę arba prieš ją.
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6SLQGXOLR QXNUHLSLPR WDåNDV 

OCD078072

OCD078073

 A � ekranas

 � 5 durų (standartinis modelis)
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OCD078074

OCD078075

 A � ekranas

 � 5 durų (GT LINE modelis)
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OCD078076

OCD078077

 A � ekranas

 � 5 durų (GT modelis)
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Automobilio bŗklē

Priekinē lempa (Kalogeninē) Priekinē lempa (LED)

Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
+1 +2 W1 W2 +1· W1·

Be vairuotoMo 
>mm(in)@ 706 (27.8) 684 (26.9) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 712 (28) 1 354 (53.3)

Su vairuotoMu 
>mm(in)@ 700 (27.6) 678 (26.7) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 706 (27.8) 1 354 (53.3)

Automobilio bŗklē

Priekiniai rŗko žibintai (lemputē)

Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų

+3 W3

Be vairuotoMo 
>mm(in)@ 490 (19.3) 1 494 (58.8)

Su vairuotoMu 
>mm(in)@ 486 (19.1) 1 494 (58.8)

� � durş (standartinis modelis)
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Automobilio bŗklē

Priekinē lempa (Kalogeninē) Priekinē lempa (LED)

Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
+1 +2 W1 W2 +1· W1·

Be vairuotoMo 
>mm(in)@ 706 (27.8) 684 (26.9) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 712 (28) 1 354 (53.3)

Su vairuotoMu 
>mm(in)@ 700 (27.6) 678 (26.7) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 706 (27.8) 1 354 (53.3)

Automobilio bŗklē

Priekiniai rŗko žibintai (proMekFiMos tipo)

Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų

+3 W3

Be vairuotoMo 
>mm(in)@ 455 (17.9) 1 478 (58.2)

Su vairuotoMu 
>mm(in)@ 449 (17.7) 1 478 (58.2)

� � durş (*7 /LQH modelis)
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Automobilio bŗklē

Priekinē lempa (Kalogeninē) Priekinē lempa (LED)

Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų Aukštis nuo žemės Atstumas tarp lempų
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios 

šviesos
Tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
Artimosios/tolimosios 

šviesos
+1 +2 W1 W2 +1· W1·

Be vairuotoMo 
>mm(in)@ 703 (27.7) 681 (26.8) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 709 (27.9) 1 354 (53.3)

Su vairuotoMu 
>mm(in)@ 697 (27.4) 675 (26.6) 1 344 (52.9) 1 112 (43.8) 703 (27.7) 1 354 (53.3)

� � durş (GT modelis)
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H
1W1

O-)075107L

3riekinių artimųjų šviesų spindulys �/+D� 
1. Įjunkite artimąsias šviesas nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą ribinę liniją.
3. Nustatant artimųjų šviesų spindulį pirmiausiai reikia nustatyti Korizontalų, paskui vertikalų spindulį.
4. -ei yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, nustatykite jo jungiklį 0ࡐµ padėtyje.

A� automobilio ašis
B� vertikali linija ir kairiosios lemputės Fentras
C� vertikali linija ir dešiniosios lemputės Fentras
D� Korizontali priekinių žibintų Fentro linija
E� atstumas iki žemės
)� ribinė linija

 � 10m ekranas
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H
1W1

O-)075108L

3riekinių artimųjų šviesų spindulys �5+D� 
1. Įjunkite artimąsias šviesas nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą ribinę liniją.
3. Nustatant artimųjų šviesų spindulį pirmiausiai reikia nustatyti Korizontalų, paskui vertikalų spindulį.
4. -ei yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, nustatykite jo jungiklį 0ࡐµ padėtyje.

A� automobilio ašis
B� vertikali linija ir kairiosios lemputės Fentras
C� vertikali linija ir dešiniosios lemputės Fentras
D� Korizontali priekinių žibintų Fentro linija
E� atstumas iki žemės
)� ribinė linija

 � 10m ekranas
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W3

H
3

O<B076080

3riekiniai rūko åibintai 
1. Įjunkite priekinius rūko žibintus nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą plotą (pažymėtas).

A� automobilio ašis
B� vertikali kairiojo rūko žibinto Fentro linija
C� vertikali dešiniojo rūko žibinto Fentro linija
D� Korizontali rūko žibintų Fentro linija
E� atstumas iki žemės
)� ribinė linija
G� viršutinė riba

 � 10m ekranas
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IäORĖS PRIEŽIŖRA
Kēbulo priežiŗra
%HQGUL LåRUēV SULHçLŗURV UHLNDOD-
vimai 
Prieš naudojant FKeminius valiklius ar 
poliravimo medžiagas labai svarbu lai-
kytis jų etiketėse nurodytų reikalavimų. 
Perskaitykite visus etiketėje esančius 
įspėjamųjų ženklų aprašymus.  

KēEXOR SULHçLŗUD
P l ovi mas 
Norėdami apsaugoti automobilio 
kėbulą nuo rūdžių ir nusidėvėjimo, 
kruopščiai ir dažnai (bent kartą per 
mėnesį) plaukite jį drungnu arba 
šaltu vandeniu.
-ei automobiliu važiavote beke-
le, plaukite jį po kiekvienos tokios 
kelionės. <patingai stenkitės pašalinti 
susikaupusią druską, purvą ir kitus 
teršalus. Įsitikinkite, kad vandens dre-
navimo angos, esančios slenksčiuose 
ir durelių apačioje, yra švarios ir neuž-
sikimšę.
Vabzdžiai, degutas, medžių sakai, 
paukščių išmatos, industriniai terša-
lai ir kitos medžiagos gali pažeisti 
kėbulo dažus, todėl reikia greitai jas 
nuplauti. 

Plaunant paprastu vandeniu gali 
nepavykti pašalinti visų išvardintų ter-
šalų. Plovimui galite naudoti minkštą 
muilą, kuris nežeidžia dažytų paviršių.
Vėsiu vandeniu gerai nuskalau-
kite lengvai nusiplaunantį purvą. 
Neleiskite muilui sudžiūti ant kėbulo.

ĮSPĖ-IMAS - drēgni stab-
džiai

Nuplovĕ automobilĨ� važiuodami 
lētai patikrinkite stabdžiş darbo 
eIektyvumć. -ei reikia iådžiovin-
ti stabdžius� važiuodami saugiu 
greiĀiu åvelniai spauskite stab-
džiş pedalć� kol åie ims norma-
liai veikti.

ĮSPĖ-IMAS
• Neplaukite automobilio sau-

OēMH DU NDL NēEXODV ODEDL ĨNDL-
WĕV� PODXGDPL QHQDXGRNLWH VWL-
SUDXV PXLOR� FKHPLQLş YDOLNOLş 
DU NDUåWR YDQGHQV� 

� AWVDUJLDL SODXNLWH åRQLQLXV 
DXWRPRELOLR ODQJXV� 

 %ŗNLWH DWVDUJŗV SODXGDPL 
DXNåWR VOēJLR YDQGHQV VURYH � 
vanduo per langus gali patekti 
Ĩ VDORQć�

� KDG QHVXJDGLQWXPēWH SODVW� 
PDVLQLş GDOLş� QHSODXNLWH Mş 
FKHPLQLDLV WLUSLNOLDLV DU VWL-
SULDLV YDOLNOLDLV� 
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$ukšto slơgio plovyklos
� Aukšto slėgio srove neplaukite 

automobilio iš labai arti.
 Stipri srovė gali pakenkti detalėms 

arba į automobilį gali patekti van-
dens.

� Plaudami automobilį nepurkškite 
aukšto slėgio srove į jutiklius ir į 
kamerą arba aplink ją. Aukšto slė-
gio vandens srovė gali sugadinti 
įrangą.

� Nepriartinkite purkštuko antgalio 
prie sujungiamųjų detalių, movų 
(guminių ar plastikinių dangų) arba 
jungčių, nes jie gali sugesti.

V aš kavi mas
Kai nuo automobilio paviršiaus nebe-
nuteka vanduo, automobilį vaškuo-
kite.
Prieš vaškuodami automobilį jį gerai 
nuplaukite ir nusausinkite. Naudokite 
aukštos kokybės skystą arba tirštą 
vašką ir laikykitės gamintojo instruk-
Fijų. Vaškuokite visą metalinį auto-
mobilio kėbulą, kad apsaugotumėte 
jį ir išlaikytumėte blizgesį.
Valydami dervą, alyvą ar panašias 
medžiagas dažniausiai su teršalais 
nuvalote ir vašką. Prisiminkite, kad 
nuvalytas vietas reikia padengti vašku 
ir tuo atveju, kai viso automobilio vaš-
kuoti dar nereikia.
Netepkite vaško ant reljeIinio neda-
žyto paviršiaus, nes jis gali jį patam-
sinti. 

ĮSPĖ-IMAS
� PODXGDPL YDQGHQLX YDULNOĨ� 

\SDĀ VWLSULD YDQGHQV VURYH� 
JDOLWH SDçHLVWL HOHNWURV JUDQGL-
QHV� HVDQĀLDV YDULNOLR VN\ULX-
MH�

� NLHNDGD QHOHLVNLWH� NDG YDQ-
GXR DU NLWL VN\VĀLDL SDWHNWş DQW 
HOHNWULQLş DU HOHNWURQLQLş DXWR-
PRELOLR YLGXMH HVDQĀLş GDOLş� 
QHV YDQGXR JDOL VXJDGLQWL MDV�

OCD078030
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'Dçş VOXRNVQLR SDçHLGLPR UHPRQ-
tas 
Gilūs dažų sluoksnio įbrėžimai ar 
akmenų padaryti išmušimai turi 
būti nedelsiant suremontuoti. 
Neapsaugotas metalas greitai rūdi-
ja, todėl greitai nesutvarkius įbrėži-
mų gali prireikti žymiai brangesnio 
remonto. 

� PASTABA
-ei automobilio metalinơs dalys 
paåeistos ir jas reikia remontuoti ar 
keisti� įsitikinkite kad remontuoja-
mos ar keiþiamos dalys būtų apsau-
gotos antikoro]ine danga. 

äYLHVDXV PHWDOR SULHçLŗUD
� Norėdami pašalinti smalą ar vabz-

džių liekanas naudokite smalos 
tirpiklį ir nekrapštykite aštriais įran-
kiais.

� Norėdami, kad FKromuoti paviršiai 
blizgėtų ir būtų apsaugoti, paden-
kite juos vašku ar apsauginėmis 
FKromo dangomis.

� æiemą ar pajūryje padenkite FKro-
muotas detales storesniu vaško 
sluoksniu. -ei reikia, padenkite 
dalis antikoroziniu teFKniniu vaze-
linu ar kitomis apsauginėmis prie-
monėmis.  

'XJQR SULHçLŗUD
Koroziją sukeliančios medžiagos, 
naudojamos sniego ir ledo šalini-
mui nuo kelių bei dulkių surišimui, 
gali kauptis ant automobilio dugno. 
-ei šių medžiagų nešalinsite, grei-
čiau pradės rūdyti degalų tiekimo 
vamzdeliai, rėmas, grindų plokštės, 
išmetamųjų dujų sistema, net jei šios 
dalys padengtos antikorozinėmis 
medžiagomis.

ĮSPĖ-IMAS
� 9DO\GDPL GXONHV DU SXUYć QXR 

DXWRPRELOLR VDXVRV PHGçLD-
JRV VNLDXWH VXEUDLç\VLWH 
GDçXV�

� &KURPXRWş DU DQRGL]XR-
Wş DOLXPLQLR GDOLş QHYDO\NLWH 
PHWDOLQLDLV åHSHĀLDLV� åYLWULQLX 
SRSLHULXPL� UŗJåWLPL� NRQFHQ-
WUXRWDLV YDOLNOLDLV DU YDOLNOLDLV� 
WXULQĀLDLV GLGHOL NLHNĨ åDUPL-
QLş DUED NDXĀLXNLQLş PHGçLD-
Jş� -RV JDOL SDçHLVWL DSVDXJL-
QĨ VOXRNVQĨ� WRGēO VSDOYD JDOL 
QXEOXNWL DUED SDVLNHLVWL� 
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Kruopščiai nuplaukite automobilio 
dugną ir ratų arkas drungnu arba 
šaltu vandeniu kartą per mėnesį, po 
kelionių bekelę ir kiekvienos žiemos 
pabaigoje. Į šias vietas atkreipki-
te ypatingą dėmesį, nes čia sunku 
pastebėti purvą ir nešvarumus. Dar 
didesnę žalą gali sukelti drėgnas, 
bet nepašalintas purvas ir nuosėdos. 
Apatiniame durų rėmo krašte, lingių 
skydeliuose ir rėmų konstrukFijose 
yra nutekamosios angos, kurias rei-
kia prižiūrėti, kad neužsikištų purvu, 
nes susikaupusi drėgmė gali sukelti 
koroziją. 

/HQJYRMR O\GLQLR UDWODQNLş SULH-
çLŗUD  
Ratlankiai yra padengti bespalviu 
apsauginiu laku.
� Valydami lengvojo lydinio ratlan-

kius nenaudokite abrazyvių vali-
klių, poliravimo mišinių, tirpiklių ar 
vielinių šepečių. -ie gali subraižyti 
arba pažeisti apsaugomąją dangą.

� Ratus plaukite, kai jie atauš.
� Ratlankius plaukite tik muiluo-

tu vandeniu ar neutralia valymo 
priemone, paskui perliekite švariu 
vandeniu. -ei važiuojate druska 
pabarstytais keliais dažnai plaukite 
ratlankius. Tai apsaugos nuo koro-
zijos.

� Venkite plauti ratlankius greitai 
besisukančiais plovyklų šepečiais. 

� Nenaudokite šarminių ir rūgštinių 
valiklių. -ie gali pažeisti apsauginį 
laką ir išėsdinti ratlankius. 

Apsauga nuo korozijos
$utomobilio apsauga nuo koro]ijos
Naudodami pažangiausią dizainą ir 
konstrukFijas, maksimaliai apsau-
gančias nuo korozijos, mes gamina-
me aukščiausios kokybės automobi-
lius. Tačiau tai tik pusė darbo. Tam, 
kad pasiektumėte ilgalaikę apsaugą 
nuo korozijos, reikia ir savininko ben-
dradarbiavimo bei pagalbos.

Daåniausios koro]ijos prieåastys
Dažniausios automobilio korozijos 
priežastys yra šios�
� kelio druskų, purvo ir drėgmės 

sankaupos sunkiai pasiekiamose 
vietose po automobiliu�

� akmenimis, žvyru ar kitais kietais 
daiktais padaryti įtrūkimai ar įbrėži-
mai, kurie atveria kelią neapsaugo-
to metalo korozijai.

ĮSPĖ-IMAS
Nuplovĕ automobilĨ� važiuodami 
lētai patikrinkite stabdžiş darbo 
eIektyvumć. -ei reikia iådžiovin-
ti stabdžius� važiuodami saugiu 
greiĀiu åvelniai spauskite stab-
džiş pedalć� kol åie ims norma-
liai veikti.
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$ukštos koro]ijos ]onos
-ei gyvenate vietovėse, kuriose auto-
mobilį nuolat veikia koroziją sukelian-
čios medžiagos, apsauga nuo korozi-
jos ypač svarbi. Kai kurios įprastinės 
koroziją skatinančios priežastys yra 
druska, kuria barstomi keliai, dulkes 
surišantys FKemikalai, pajūrio oras ir 
pramoninis oro užteršimas.

Drơgmơs sukelta koro]ija
Drėgmė sukuria pačias palan-
kiausias sąlygas atsirasti korozi-
jai. Pavyzdžiui, korozijos proFesai 
spartėja didelėje drėgmėje, kai oro 
temperatūra šiek tiek aukštesnė už 
nulį. Tokiomis sąlygomis vanduo ilgai 
veikia pažeistą metalo paviršių, nes 
labai lėtai garuoja.
Purvas ypač kelia koroziją, nes labai 
lėtai džiūsta ir sulaiko drėgmę automo-
bilio paviršiuje. Net jei purvas atrodo 
išdžiuvęs, jis vis tiek sulaiko drėgmę ir 
skatina koroziją.
Aukšta temperatūra skatina koroziją 
dalių, kurios blogai vėdinamos, todėl 
drėgmė sunkiai pašalinama.

Dėl visų šių priežasčių automobi-
lis turi būti švarus, o purvo ir kitų 
medžiagų sankaupos pašalintos. 
Valomas turi būti ne tik matomas 
automobilio paviršius, bet ypač auto-
mobilio dugnas.

.oro]ijos atsiradimo prieåasþių maåi-
nimas
Korozijos atsiradimo priežastis galite 
mažinti laikydamiesi žemiau pateiktų 
nurodymų.

Reguliariai valykite automobilĨ.
Geriausias būdas išvengti korozijos 
yra reguliariai plauti automobilį ir 
šalinti koroziją sukeliančius veiks-
nius. Dėmesys automobilio dugnui 
yra ypač svarbus.

�  -ei gyvenate vietovėse, kuriose 
keliai nuolat barstomi druska, šalia 
vandenyno ar jūros, kuriose aukš-
tas oro užterštumo lygis, lyja rūgš-
tūs lietūs ir t.t., turite ypač rūpintis 
automobiliu, kad neatsirastų koro-
zijos požymių. æiemą bent kartą 
per mėnesį nuplaukite automobilio 
dugną.

� Plaudami dugną atkreipkite dėme-
sį į dalis po sparnais ir buIeriais 
bei kitas sunkiai prieinamas dalis. 
Dugną valykite kruopščiai, nes 
pašalinti susikaupusį purvą leng- 
viau nei remontuoti korozijos 
pažeistas dalis. Susikaupusį purvą 
geriausia valyti stipria vandens 
čiurkšle.
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� Valydami duris, slenksčius ir rėmo 
detales įsitikinkite, kad vandens 
nuleidimo skylės yra atviros ir 
šiose dalyse nesikaupia vanduo, 
sukeliantis koroziją.

Garažas turi bŗti sausas
Nestatykite automobilio į drėgną, 
prastai vėdinamą garažą. Toks gara-
žas yra puiki terpė korozijai. -ei auto-
mobilį plaunate garaže, važiuojate į 
jį, kai automobilis šlapias, apsnigtas, 
apledėjęs ar purvinas, dar labiau 
skatinate korozijos proFesą. Net šil-
domas garažas gali pagreitinti koro-
zijos proFesus, jei jame bloga venti-
liaFija, kuri neišsklaido drėgmės.

Dažai ir kēbulas turi bŗti geros 
bŗklēs
Dažų įbrėžimai ir įtrūkimai kuo grei-
čiau turi būti padengti apsauginiu 
dažų sluoksniu. -ei matosi plikas 
metalas, pirkdami glaistą ir dažus 
atkreipkite dėmesį į rekomendaFijas.

Paukščių išmatos� paukščių išmatos 
yra labai ėsdinančios ir gali pažeisti 
dažų paviršių per kelias valandas. 
Paukščių išmatas nuplaukite kuo 
greičiau.

Neapleiskite automobilio salono
Drėgmė gali kauptis po grindų danga 
bei kojų kilimėliais ir sukelti koroziją. 
Nuolat tikrinkite, ar grindų danga 
po kilimėliais sausa. Būkite ypač 
atidūs, jei automobilyje vežate trą-
šas, valymo priemones ar FKemines 
medžiagas.
Šios medžiagos turi būti gabenamos 
speFialiuose induose. Pastebėjus 
nuotėkį turi būti nuplautos švariu 
vandeniu, o grindų danga kruopščiai 
išdžiovinta.

Salono priežiŗra
AWVDUJXPR SULHPRQēV SULçLŗULQW 
VDORQć 
Stenkitės, kad ant prietaisų skydelio 
neužtikštų šarminiai tirpalai, pavyz-
džiui, kvepalai ar kosmetiniai kre-
mai, nes jie gali pažeisti skydelio 
paviršių ar pakeisti jo spalvą. -ei 
šios medžiagos pateko ant prietai-
sų skydelio, tuoj pat nuvalykite jas. 
-ei reikia, naudokite vinilinį valiklį. 
Vadovaukitės pateiktomis instrukFi-
jomis.
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OGLQLş VēG\QLş SULHçLŗUD 
� Išsiurbkite sėdynes periodiškai, 

pašalinti dulkes ir smėlį ant sėdy-
nių. Tai padės išvengti susidėvėjimo 
ar odos sugadinimo ir palaikys gerą 
jos būklę.

� Dažnai valykite natūralios odos 
sėdynes sausa ir minkšta šluoste.

� Naudodami odos apsaugos prie-
mones išvengsite dilimo ir išlaiky-
site nepakitusią spalvą. 

 -ei naudojate odos apsaugos prie-
mones perskaitykite nurodymus 
arba  pasikonsultuokite su speFia-
listu.

� Ryškių spalvų oda (smėlio, kremi-
nė smėlio) greitai tepasi ir tai mato-
si. Dažnai valykite sėdynių dangą.

� Nevalykite šlapia šluoste. 
Paviršiuje gali atsirasti įtrūkimų. 

OGLQLş VēG\QLş YDO\PDV
� Nedelsdami nuvalykite visus 

nešvarumus. Valydami įvairius 
nešvarumus vadovaukitės toliau 
pateiktomis instrukFijomis. 

� Kosmetikos produktai (apsaugos 
nuo saulės priemonės, makiažo 
pagrindas ir t.t.)

 -  Užtepkite valomąjį kremą ant 
šluostės ir išvalykite suteptą 
vietą. Nuvalykite priemonę drė-
gna šluoste ir pašalinkite van-
dens perteklių sausa šluoste.

� Užkandžiai (kava, gaivieji gėrimai 
ir t.t.)

 -  Tepkite nedidelį kiekį neutralios 
valymo priemonės ir išvalykite 
dėmę. 

� Tepalas
 -  Pašalinti tepalus nedelsdami 

gerai sugeriančia šluoste ir nuva-
lykite dėmių valikliu, skirtu natū-
raliai odai valyti.

� Kramtomoji guma 
 -  Sukietinkite gumą ledo pagalba ir 

palaipsniui nuvalykite.  

ĮSPĖ-IMAS
NLHNDGD QHOHLVNLWH� NDG YDQGXR 
DU NLWL VN\VĀLDL SDWHNWş DQW HOHN-
WULQLş DU HOHNWURQLQLş DXWRPR-
ELOLR YLGXMH HVDQĀLş GDOLş� QHV 
YDQGXR JDOL VXJDGLQWL MDV�

ĮSPĖ-IMAS
9DO\GDPL RGLQLXV SDYLUåLXV �YDL-
UDUDWĨ� VēG\QHV LU W�W�� QDXGRNL-
WH QHXWUDOLXV YDOLNOLXV DU PDçDL 
DONRKROLR WXULQĀLXV WLUSLNOLXV� -HL 
QDXGRVLWH WLUSLNOLXV� NXULş VXGē-
W\MH DONRKROLR \UD GDXJ� DU UŗJå-
WLQLXV�åDUPLQLV YDOLNOLXV� RGRV 
VSDOYD JDOL LåEOXNWL DUED SDYLU-
åLXV JDOL QXVLOXSWL�
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AXGLQLR VēG\QēV GDQJD �MHL \UD�
Prašome reguliariai valyti audinį dul-
kių siurbliu atsižvelgdami į audinio 
savybes. -ei sėdynės labai nešva-
rios su gėrimų dėmėmis ir t.t., nau-
dokite tinkamą interjero valiklį. Kad 
nesugadintumėte sėdynių apmuša-
lų, valykite sėdynes nuo siūlių pla-
čiais judesiais ir stipriai nespausda-
mi. Naudokite minkštą kempinėlę ar 
mikropluošto šluostę. 
Aštrūs daiktai gali subraižyti ar suplė-
šyti sėdynių paviršių. Nebraižykite 
sėdynių aštriais daiktais.

ASPXåDOş LU VDORQR DSGDLORV 
valymas 
V inil as 
Nuo vinilinių paviršių dulkes ir purvą 
šalinkite šluotele arba vakuuminiu 
siurbliu. Vinilo paviršius valykite vini-
lo valikliu.  
$udiniai 
Nuo vinilinių paviršių dulkes ir purvą 
šalinkite šluotele arba vakuuminiu 
siurbliu. Audinius valykite apmuša-
lams ir kilimams skirtu muilo tirpalu. 
Šviežias dėmes tuoj pat išvalykite 
dėmių valikliu. -ei šviežių dėmių tuoj 
pat neišvalysite, audinys liks nešva-
rus ir gali pakeisti spalvą. Tinkamai 
neprižiūrint audinio gali suprastėti jo 
priešgaisrinės savybės.  

-XRVPHQV LU SHWLHV VDXJRV GLUçş 
valymas 
Saugos diržų juostas valykite apmu-
šalams ir kilimams skirtu muilo tir-
palu. Vadovaukite muilo naudojimo 
instrukFijomis. Nebalinkite ir neper-
dažykite saugos diržų juostų, nes jos 
gali susilpnėti.  

/DQJş YDO\PDV Lå VDORQR SXVēV 
-ei vidiniai langų paviršiai apsitrau-
kė alyvos, tepalo ar vaško plėvele, 
nuvalykite juos langų plovikliu. Prieš 
naudodami langų ploviklį perskaityki-
te jo naudojimo instrukFiją. 

ĮSPĖ-IMAS
Naudojant netinkamus valiklius 
JDOL SDVLNHLVWL DXGLQLR LåYDL]GD 
LU VXSUDVWēWL MR SULHåJDLVULQēV 
VDY\EēV�

ĮSPĖ-IMAS
NHVXEUDLç\NLWH YLGLQLR XçSDNDOL-
QLR ODQJR SDYLUåLDXV� 7DLS JDOLWH 
SDçHLVWL XçSDNDOLQLR ODQJR GçLR-
YLQLPR WLQNOHOĨ�   
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IäMETAMŞ-Ş DU-Ş VALDYMO SISTEMA (-EI ĮRENGTA)
Automobilio išmetamųjų dujų valdy-
mo sistemai yra taikoma ribota laiko 
garantija. InIormaFijos ieškokite prie 
automobilio pridedamoje knygoje 
Garantija ir priežiūra .
Automobilyje sumontuota išmeta-
mųjų dujų valdymo sistema atitinka 
visas galiojančias taršos normų tai-
sykles.
Automobilyje sumontuotos trys išme-
tamųjų dujų valdymo sistemos.

(1)  Karterio išmetamųjų dujų valdy-
mo sistema

(2)  Išgarinanti išmetamų dujų valdy-
mo sistema

(3)  Išmetamųjų dujų valdymo siste-
ma

-ei norite užtikrinti tinkamą išmeta-
mųjų dujų valdymo sistemos darbą, 
rekomenduojame priežiūros lente-
lėje nurodytu laiku tikrinti ir aptar-
nauti ją proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse. 

Atsargumo priemonēs atliekant 
tikrinimo ir aptarnavimo testć 
(automobiliuose su elektronine 
stabilumo valdymo sistema (EPS).
� Kad iåvengtumēte variklio užde-

gimo pertrŗkiş� kai tikrinate 
iåmetamşMş duMş valdymo siste-
mć dinamometru� paspausdami 
ESP mygtukć iåMunkite elektro-
ninĕ stabilumo valdymo sistemć 
(ESP).

� Baigĕ dinamometru tikrinti iåme-
tamşMş duMş valdymo sistemć� 
paspausdami ES& mygtukć vēl 
ĨMunkite ES& sistemć.

1.  Karterio iåmetamşMş duMş 
valdymo sistema

Pozityvi karterio ventiliaFijos sistema 
mažina oro taršą iš karterio šalinda-
ma panaudotas dujas. Sistema per 
oro įleidimo žarnas tiekia švarų orą 
į karterį. Karterio viduje švarus oras 
sumaišomas su panaudotomis dujo-
mis ir per karterio ventiliaFijos vožtu-
vą nukreipiamas į įleidimo sistemą.

�.  Iågarinanti iåmetamş duMş 
valdymo sistema

Išgarinančioji išmetamųjų dujų valdy-
mo sistema neleidžia garams nepa-
tekti į atmosIerą.
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Kanistras
Degalų garai, susikaupę degalų 
bake, yra absorbuojami ir kaupia-
mi automobilio kanistre. Varikliui 
veikiant kanistre absorbuoti degalų 
garai per elektromagnetinį vožtuvą 
į variklį.

PUDSŗWLPR YDOG\PR HOHNWURPD-
JQHWLQLV YRçWXYDV �P&69�
Prapūtimo valdymo elektromagneti-
nis vožtuvas valdomas variklio val-
dymo moduliu (ECM)� kai variklis 
veikia tuščiomis apsukomis ir aušini-
mo skysčio temperatūra nėra aukšta, 
PCSV vožtuvas neleidžia į variklį 
patekti degalų garams. Kai variklis 
įkaista, vožtuvas atsidaro ir degalų 
garai patenka į variklį.

�.  IåmetamşMş duMş valdymo 
sistema

-ei išlaikomos automobilio eksplo-
ataFinės savybės, išmetamųjų dujų 
valdymo sistema veikia labai eIek-
tyviai valdydama išmetamųjų dujų 
kiekį.

AXWRPRELOLR VSHFLILNDFLMRV 
Šio automobilio negalima modiIi-
kuoti. Automobilio modiIikavimas 
gali pakenkti eksploataFinėms savy-
bėms, saugumui, ilgaamžiškumui, 
pažeisti valstybinius saugos ir taršos 
reikalavimus.
Be to, dėl modiIikaFijų atsiradę gedi-
mai nutraukia garantinį aptarnavimą.  
� -ei įjungsite neleistiną elektrinę 

įrangą, galite pakenkti automo-
biliui, elektros sistemai, akumu-
liatoriui arba sukelti gaisrą. Savo 
saugumo sumetimais nenaudokite 
neoriginalios įrangos.

9DULNOLR LåPHWDPşMş GXMş SDYRMXV 
(anglies viendeginis) 
� Anglies viendeginio gali būti kitose 

išmetamosiose dujose. todėl, jei 
pajusite išmetamųjų dujų kvapą 
automobilio salone, tuoj pat kreip-
kitės į remonto dirbtuves ir sutvar-
kykite išmetamųjų dujų sistemą. 
-ei važiuodami pajutote išmeta-
mųjų dujų kvapą, toliau važiuokite 
tik atidarę visus langus. Tuoj pat 
patikrinkite ir suremontuokite išme-
tamųjų dujų sistemą.

 ĮSPĖ-IMAS - iåmetamo-
sios duMos
Variklio iåmetamşMş duMş sudē-
tyMe yra anglies viendeginio 
(&O). äios bespalvēs ir bekva-
pēs duMos yra mirtinai pavoMin-
gos. Vadovaukitēs åiame pusla-
pyMe pateiktais nurodymais.
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� Neleiskite variklio uždarose patal-
pose (garažuose) ilgiau nei būtina 
pastatyti arba išvažiuoti iš patal-
pos.

� -ei automobilis veikiant varikliui 
stovi atviroje vietovėje ilgai, perjun-
kite oro tiekimo jungiklį į Firkuliavi-
mo režimą (jei būtina).

� -ei automobilis stovi ir veikia vari-
klis, nesėdėkite jame ilgai atsidarę 
langus.  

� -ei variklis užgeso ar nepasileidžia, 
per didelės pastangos jį paleisti 
gali sugadinti išmetamųjų dujų val-
dymo sistemą.

6DXJRV SULHPRQēV QDXGRMDQW 
NDWDOL]LQĨ NRQYHUWHUĨ �MHL ĨUHQJWDV�

-ūsų automobilyje yra katalizinis kon-
verteris - išmetamųjų dujų valdymo 
sistema.
Vadovaukitės žemiau pateiktais 
nurodymais.
� Įsitikinkite, kad degalus purkšite 

vadovaudamiesi visais 1 skyriuje 
aprašytais reikalavimais.

� Nesinaudokite automobiliu, jei 
pastebėjote variklio gedimo požy-
mius, pavyzdžiui, uždegimo per-
trūkius ar pastebimą variklio galios 
sumažėjimą.

� Teisingai naudokitės varikliu. 
Nepaleidinėkite jo esant išjungtam 
degimui ir staigiai neperjunginėkite 
pavarų.

� Neleiskite varikliui veikti didelėmis 
tuščiomis apsukomis ilgą laiką (5 
minutes ar ilgiau).

� Variklio ar išmetamųjų dujų valdy-
mo sistemos negalima modiIikuoti. 
Visus tikrinimo ir reguliavimo dar-
bus turi atlikti proIesionalių auto-
mobilių remonto dirbtuvių meistrai. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

ĮSPĖ-IMAS  -  gaisras
� Įkaitusi iåmetamşMş duMş 

sistema gali uždegti degius 
daiktus po automobiliu. 
Nestatykite automobilio virå 
ar åalia greitai užsideganĀiş 
obMektş� aukåtos žolēs� popie-
riaus� nukritusiş medžiş lapş 
ir t.t.

� IåmetamşMş duMş sistema ir 
katalizinis konverteris veikiant 
varikliui arba MĨ kć tik iåMungus 
yra labai karåtas. Stovēkite 
atokiai nuo iåmetamşMş duMş 
sistemos ir katalizinio konver-
terio� nes galite apsideginti. 

 Taip pat� nepaåalinkite iåme-
tamşMş duMş sistemos åilumos 
surinktuvo� neKermetizuokite 
automobilio dugno ir nepa-
denkite Mo priemonēmis nuo 
koroziMos. Susidarius tam 
tikroms aplinkybēms gali kilti 
gaisras.
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� Pastebėję, kad liko mažai dega-
lų, nedelsdami papildykite baką. 
Priešingu atveju galite sugadinti 
variklį ir/arba katalizinį konverterį.

Važiuojant su labai mažu degalų kie-
kiu gali atsirasti variklio darbo pertrū-
kiai ir sugesti katalizinis konverteris. 
Be to, tokie veiksmai gali nutraukti 
garantinį aptarnavimą.

%HQ]LQR GDOHOLş ILOWUDV �*P)� �MHL 
ĨUHQJWDV�
-ūsų automobilio kataliziniame kon-
verteryje yra kietųjų dalelių Iiltras 
(GP)), kuris jas pašalina iš išmeta-
mųjų dujų sistemos. Skirtingai nuo 
vienkartinio oro Iiltro, GP) sistema 
automatiškai sudegina (oksiduoja) ir, 
priklausomai nuo važiavimo sąlygų, 
pašalina susikaupusius suodžius. 

Tačiau dažnai važiuojant nedidelį 
atstumą ar važiuojant didelį atstumą 
nedideliu greičiu gali GP) sistemai 
pašalinti suodžius. -ei susikaupę 
suodžiai pasiekia tam tikrą kiekį, 
užsidega GP) įspėjamoji lemputė (

). -ei norite vėl įjungti GP) siste-
mą, automobilis turėtų važiuoti ilgiau 
nei 30 minučių greičiu 80 km/val. 
greičiu. Užtikrinkite, kad būtų laiko-
masi toliau nurodytų sąlygų� saugių 
kelio sąlygų, turi būti jungta trečia 
arba aukštesnė pavara ir variklio 
sūkių dažnis turi būti 1500-4000 
aps./min.  Važiuojant 80 km /val. 
ar didesniu greičiu rekomenduojamą 
valandų skaičių, GP) sistema vėl 
pradės veikti ir GP) įspėjamoji lem-
putė išsijungs. 

-ei GP) įspėjamoji lemputė dega 
arba rodomas įspėjamasis praneši-
mas check exhaust system net ir po 
važiavimo rekomenduojamu greičiu 
ir rekomenduojamą laiką, apsilan-
kykite proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse ir patikrinkite 
GP) sistemą.  Važiuodami degant 
GP) įspėjamajai lemputei galite 
sugadinti GP) sistemą ir padidinti 
degalų sąnaudas. 
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'\]HOLQR GDOHOLş ILOWUDV �'P)� �MHL 
ĨUHQJWDV�
-ūsų automobilio kataliziniame kon-
verteryje yra kietųjų dalelių Iiltras 
(DP)), kuris jas pašalina iš išmeta-
mųjų dujų sistemos.
Skirtingai nuo vienkartinio oro Iiltro, 
DP) sistema automatiškai sudegi-
na (oksiduoja) ir, priklausomai nuo 
važiavimo sąlygų, pašalina susi-
kaupusius suodžius. Kitaip tariant, 
aktyvaus degimo variklio valdymo 
sistema ir aukšta išmetamųjų dujų 
sistemos temperatūra sudegina ir 
pašalina susikaupusius suodžius 
važiuojant normaliu/dideliu greičiu.
Tačiau, jei ilgai važiuosite mažu grei-
čiu, susikaupę suodžiai gali automa-
tiškai nepasišalinti, nes per žema 
išmetamųjų dujų sistemos tempera-
tūra. -ei prisirenka daugiau suodžių 
nei leistina, užsidega gedimo indika-
toriaus lemputė ( ).  

-ei žybčioja gedimų indikatoriaus 
lemputė, ji gali nustoti žybčioti pava-
žiavus virš 60 km/val. greičiu įjungus 
aukštesnę nei antroji pavarą bei vari-
klio apsukoms esant 1500 a 2500 
(maždaug 25 minutes).
-ei gedimų indikatoriaus lemputė (
) tebeblykčioja arba ekrane pasirodo 
įspėjamoji žinutė Check exhaust sys-
tem, nepaisant atliktos proFedūros, 
susisiekite su proIesionaliomis auto-
mobilių remonto dirbtuvėmis ir pati-
krinkite DP) sistemą. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgaliotose 
Kia arba kitose automobilių remonto 
dirbtuvėse.
-ei ilgai važinėsite blykčiojant gedi-
mų indikatoriaus lemputei, galite 
pakenkti DP) sistemai, varikliui ir 
padidinti degalų sąnaudas.

 ĮSIDĖMĖKITE - dyzeliniai 
degalai  (Mei Ĩrengtas su 
DP))

AXWRPRELOLXRVH VX 'P) VLVWHPD 
SDWDULDPD QDXGRWL VHUWLILNXR-
WXV G\]HOLQLXV GHJDOXV� VNLUWXV 
åLHPV DXWRPRELOLDPV�
Jei naudosite dyzelinius dega-
OXV� WXULQĀLXV GDXJ VLHURV �GDX-
giau nei 50 ppm) ir netinkamus 
SULHGXV� JDOL VXJHVWL 'P) VLVWH-
PD LU SDVLURG\WL EDOWL GŗPDL�
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NO[ emisiMos mažinimas (Mei 
Ĩrengta)
NO[ emisijos mažinimo sistema 
(Lean NOx Trap (LNT)) pašalina 
azoto oksidą išmetamosiose dujose. 
Kvapas gali atsirasti išmetamosio-
se dujose, priklausomai nuo kuro 
kokybės ir jis gali pabloginti NO[ 
mažinimo rezultatus, prašome nau-
doti reglamentuojamą automobilių 
dyzelinį kurą.

SelektyvioMi katalizinē redukFi-
Ma (Mei Ĩrengta)
Selektyviosios katalizinės redukFijos 
(SCR) sistema azoto oksidus katali-
ziškai konvertuoja į azotą ir vandenį, 
naudojant katalizatoriaus karbamido 
tirpalą. 

Karbamido tirpalo lygio matuoklis 
(jei yra)

Karbamido tirpalo lygio matuoklis 
rodo apytikslį likusio karbamido tir-
palo kiekį karbamido tirpalo bakelyje. 
�  Karbamido lygio matuoklio vaiz-

das pasirodo, kai variklio paleidi-
mo/išjungimo mygtukas yra ON 
padėtyje. 

ĮSPĖ-IMAS
� NaudoMantis automobiliu� 

kuris nenaudoMa karbamido 
tirpalo� galite pažeisti Ĩstaty-
mus.

� Norint� kad automobilis ati-
tiktş Mam iåduotć atitikties 
liudiMimć� privaloma naudoti 
tinkamć karbamido tirpalć ir 
pagal automobiliui pateiktas 
speFiIikaFiMas.

OBD078106L
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ĮVSēMDPDVLV SUDQHåLPDV DSLH PDçR 
NDUEDPLGR WLUSDOR NLHNĨ �MHL \UD�

Įspėjamasis pranešimas apie kar-
bamido tirpalo mažą kiekį pasirodo 
tada, kai karbamido tirpalo yra maž-
daug 5,4 l. Kai įspėjamasis prane-
šimas Low Urea rodomas kartu su 
SCR įspėjamąja lempute ( ), kar-
bamido tirpalo baką reikia papildyti. 
-ei nepapildysite skysčio ir važiuo-
site toliau, pasirodys įspėjamasis 
pranešimas Refill Urea ir degs SCR 
įspėjamoji lemputė ( ).  
Tokiu atveju karbamido tirpalo baką 
reikia papildyti nedelsiant. -ei karba-
mido tirpalo kiekis bakelyje yra labai 
mažas, pasirodo įspėjamasis prane-
šimas Refill 8rea iQ ���km or veKicle 
will not start ir dega SCR įspėjamoji 
lemputė.(  km (mylios)´ rodo ]]]ࡐ .(
likusį leidžiamą nuvažiuoti atstumą, 
todėl nedelsdami papildykite bakelį.

Priešingu atveju išjungę variklio palei-
dimo/išjungimo mygtuką nebegalėsi-
te vėl paleisti variklio. Atsižvelgiant 
į vairavimo būdą, aplinkos ir kelio 
sąlygas, suskaičiuotas likęs nuva-
žiuoti atstumas gali skirtis nuo Iak-
tinio atstumo, kurį galite nuvažiuoti.
Kai rodomas pranešimas Low Urea 
or Refill Urea, papildykite pakan-
kamu karbamido tirpalo kiekiu. Kai 
rodomas pranešimas Refill Urea in 
��� km or veKicle Zill Qot start papil-
dykite reikiamu karbamido tirpalo 
kiekiu. 
Kai rodomas pranešimas Refill 
8rea taQk or veKicle Zill Qot start ir 
dega SCR įspėjamoji lemputė ( ), 
išjungę variklio paleidimo/išjungimo 
mygtuką nebegalėsite vėl paleisti 
variklio. Visais anksčiau nurodytais 
atvejais papildykite iki reikiamo lygio.

è
è

è

OBD078107L

OBD078108L

OBD078109L

OBD078110L
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6&5 VLVWHPRV YHLNLPR VXWULNLPDV �MHL ĨUHQJWD�

SCR sistemos veikimas sutrikęs dėl atsijungusių elektrinių komponentų, netinkamo karbamido tirpalo ir pan. 
 .km (mylios)´ rodo likusį leidžiamą nuvažiuoti atstumą, todėl nevažiuokite toliau tol, kol nenustatėte gedimo ]];ࡐ 
Priešingu atveju išjungę variklio paleidimo/išjungimo mygtuką nebegalėsite vėl paleisti variklio. Tokiu atveju patikrinki-
te automobilį proIesionaliose remonto dirbtuvėse. Kia rekomenduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba partnerių 
remonto dirbtuvėse.

-ei nustatote gedimć Važiavimas �0 km po gedimo aptikimo

Karbamido tirpalo sistemos gedi-
mas

(  karbamido tirpalo nepapildyta)

Nustatytas netinkamas karbamido 
tirpalo kiekis

(  netinkamas karbamido tirpalas)

Netinkamos karbamido tirpalo 
sąnaudos 

(  apdorojimo sutrikimas)

OBD078111L OBD078114L

OBD078112L OBD078115L

OBD078113L OBD078114L
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Kai primenančioji sistema pasiekia 
galutinį statusą ir nebeleidžia paleisti 
automobilio variklį, ji bus išjungta tik 
tuo atveju, jei bus pripildyta karba-
mido tirpalo talpykla arba ištaisyti 
gedimai. -ei negalite paleisti automo-
bilio variklio kai rodomas pranešimas 
Refill 8rea taQk or veKicle Zill Qot 
start, įpilkite pakankamą karbamido 
tirpalo kiekį, palaukite kelias minutes 
ir bandykite dar kartą paleisti variklį. 
-ei pripylę tirpalo vis dar negalite 
paleisti variklio, patikrinkite automobilį 
proIesionaliose automobilių remonto 
dirbtuvėse. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilį įgaliotose Kia arba 
partnerių remonto dirbtuvėse. 

AXWRPRELOLR YDULNOLR SDOHLGLPR DSULERMLPR LåMXQJLPDV �MHL \UD�

Iå nauMo paleisti negalima

Mažas karbamido tirpalo kiekis

Karbamido tirpalo sistemos gedimas
(  karbamido tirpalo nepapildyta)

Nustatytas netinkamas karbamido tir-
palo kiekis

(  netinkamas karbamido tirpalas)

Netinkamos karbamido tirpalo sąnau-
dos 

(  apdorojimo sutrikimas)

OBD078110L

OBD078117L

OBD078118L

OBD078117L
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Karbamido tirpalo papildymas

.arbamido tirpalo papildymas pripil-
dymo åarna
1.  Variklio paleidimo/išjungimo jungi-

klį įjunkite į O)) padėtį. 
2.  Pasukite karbamido tirpalo bako 

dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, 
kad atidarytumėte. 

3.  Visiškai įkiškite papildymo žarną, 
kad pripiltumėte ISO 22241 kar-
bamido tirpalo. Pripilkite reikiamą 
tirpalo kiekį.

 �  Būkite atsargūs, kad į degalų 
baką nepatektų karbamido tirpa-
lo. Tai padarytų neigiamą povei-
kį automobilio veikimui, todėl 
galėtų kilti įvairių sutrikimų. 

 �  Niekada nenaudokite karbamido 
tirpalo mišinio su priedais ar van-
deniu. Pašalinės medžiagos gali 
patekti į karbamido tirpalo baką. 
Tai padarytų neigiamą poveikį 
automobilio veikimui, todėl galė-
tų kilti įvairių sutrikimų.

  �  Naudokite tik nurodytą ISO 
22241 karbamido tirpalą. Bet 
koks nepatvirtintas karbami-
do tirpalas padarytų neigiamą 
poveikį automobilio veikimui, 
todėl galėtų kilti įvairių sutrikimų. 

4.  Pasukite karbamido tirpalo bako 
dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir 
tvirtai užsukite. 

.arbamido tirpalo papildymas iš pri-
pildymo butelio
1.  Variklio paleidimo/išjungimo jungi-

klį įjunkite į O)) padėtį.
2.  Pasukite karbamido tirpalo bako 

dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, 
kad atidarytumėte. 

3.  Naudokite tik nurodytą ISO 22241 
karbamido tirpalą. Pripilkite reikia-
mą tirpalo kiekį.

 �  Būkite atsargūs, kad į degalų 
baką nepatektų karbamido tirpa-
lo. Tai padarytų neigiamą povei-
kį automobilio veikimui, todėl 
galėtų kilti įvairių sutrikimų.

 �  Būkite atsargūs, kad neperpildy-
kite (visiškai) karbamido tirpalo 
bako kai pilate tirpalą iš papildy-
mo buteliuko. Perpildytas tirpalo  
bakas sušalęs išsiplės, o tai gali 
sugadinti karbamido tirpalo baką 
ar karbamido tirpalo sistemos 
veikimą.

OBD078120L
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 �  Niekada nenaudokite karbamido 
tirpalo mišinio su priedais ar van-
deniu. Pašalinės medžiagos gali 
patekti į karbamido tirpalo baką. 
Tai padarytų neigiamą poveikį 
automobilio veikimui, todėl galė-
tų kilti įvairių sutrikimų.

 �  Naudokite tik nurodytą ISO 
22241 karbamido tirpalą. Bet 
koks nepatvirtintas karbami-
do tirpalas padarytų neigiamą 
poveikį automobilio veikimui, 
todėl galėtų kilti įvairių sutrikimų. 

4.  Pasukite karbamido tirpalo bako 
dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir 
tvirtai užsukite.

Karbamido tirpalo papildymas Reikia 
pildyti maždaug kas 5600 km (karba-
mido tirpalo sunaudojimas priklauso 
nuo kelio būklės, vairavimo būdo ir 
aplinkos sąlygų)
�  Po karbamido tirpalo papildymo 

reikia šiek tiek laiko atnaujinti prie-
taisų skydelio matuoklius.

(Tĕsiama)
� Prieå atlikdami teFKninēs prie-

žiŗros darbus palaukite� kol 
DP) sistema atvēs� nes Mi yra 
Ĩkaitusi dēl åilumos gamybos. 
-ei atliksite teFKninēs priežiŗ-
ros darbus kai sistema Ĩkaitusi� 
galite nusideginti.

� Pilkite tik nurodytć karbamido 
tirpalć� Mei -ŗsş automobilyMe 
yra karbamido tirpalo siste-
ma. 

� Karbamido tirpalo sistema 
(t.y. Karbamido tirpalo antga-
lis� karbamido tirpalo siurblys 
ir D&U) veikia dar maždaug � 
minutes� kad pasiåalintş likĕs 
karbamido tirpalas� net po to� 
kai variklio paleidimo�iåMungi-
mo mygtukas yra nustatytas 
Ĩ padētĨ O)). Prieå atlikdami 
teFKninēs priežiŗros darbus 
Ĩsitikinkite� kad karbamido tir-
palo sistema iåMungta. 

(Tĕsiama)

ĮSPĖ-IMAS  
� Nenaudokite Mokio iåorinio 

poveikio DP) sistemai. Galite 
sugadinti DP) sistemoMe 
esantĨ katalizatoriş. 

� Negalima savavaliåkai keisti 
ar modiIikuoti DP) sistemos� 
keisti kryptĨ arba pailginkite 
iåmetimo vamzdĨ. Tai gali nei-
giamai paveikti DP) sistemć. 

� Venkite kontakto su vandeniu� 
iåtekanĀiu iå iåmetimo vamz-
džio. Vanduo åiek tiek rŗgå-
tus ir kenksmingas odai. -ei 
iåtekanĀio vandens pateko ant 
odos nedelsdami nuplaukite 
åvariu vandeniu.

� Bet koks DP) sistemos sava-
valiåkas keitimas ar modiIi-
kavimas gali sukelti sistemos 
gedimć. DP) sistemć valdo 
sudētingas elektroninis valdy-
mo blokas.

(Tĕsiama)
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(Tĕsiama)
� -ei turite alerginĕ reakFiMć Ĩ 

karbamido tirpalć� nedelsda-
mi kreipkitēs Ĩ gydytoMć. 

� Laikykite karbamido tirpalć 
vaikams nepasiekiamoMe vie-
toMe.

� -ei tirpalas iåsipylē� nuvalyki-
te vandeniu arba audeklu. Kai 
karbamido tirpalas kristali-
zuoMasi� nuvalykite MĨ kempine 
ar audiniu� sudrēkintu åaltu 
vandeniu.

 Kai karbamido tirpalas iåsi-
lieMo ir ant automobilio pavir-
åiaus ir sćveikoMe su oru kris-
talizavosi Ĩ baltos spalvos mil-
telius� Mis gali sugadinti auto-
mobilio paviråiş. 

� Karbamido tirpalas nēra dega-
lş priedas. Todēl Mo negalima 
pilti Ĩ degalş bakć. Gali suges-
ti variklis. 

(Tĕsiama)

(Tĕsiama)
� Karbamido tirpalas yra van-

dens tirpalas� kuris yra degus� 
nenuodingas� bespalvis ir 
bekvapis. 

� Laikykite karbamido tirpalo 
bakć tik gerai vēdinamose 
vietose. Kai karbamido tirpa-
las ilgć laikć laikomas aukå-
toMe temperatŗroMe� maždaug 
�0�&(pvz.� tiesioginiuose sau-
lēs spinduliuose)� gali Ĩvykti 
FKeminē reakFiMa ir iåsiskirti 
amoniako garai. 

(Tĕsiama)
� Netinkamos kokybēs karba-

mido tirpalas arba bet koks 
neleistinas naudoti skystis 
gali sugadinti automobilio 
komponentus� Ĩskaitant DP) 
sistemć. Netinkami karbami-
do tirpalo priedai gali užkimå-
ti S&R katalizatoriş ir sukelti 
kitus gedimus� dēl kuriş gali 
tekti keisti brangić DP) siste-
mć.

� -ei karbamido tirpalo pateko 
Ĩ akis ar ant odos� kruopåĀiai 
nuplaukite åvariu vandeniu.

� Kai prariMote karbamido tir-
palo� kruopåĀiai iåskalauki-
te burnć ir gerkite daug gēlo 
vandens. Po to nedelsdami 
pasikonsultuokite su gydyto-
Mu. 

� -ei karbamido tirpalo pateko 
ant drabužiş� nedelsdami apsi-
vilkite kitus drabužius.

(Tĕsiama)
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KDUEDPLGR WLUSDOR ODLN\PR VćO\-
gos
� Negalima laikyti karbamido tirpalo 

talpyklose, pagamintose iš netin-
kamų medžiagų, tokių kaip aliu-
minis, vario lydinys, nelegiruotasis 
plienas ir Finkuotas plienas.

 Karbamido tirpalas tirpdo metali-
nes medžiagas, smarkiai pažeis-
damas išmetamųjų dujų valymo 
sistemą, kuri gali būti nebepataiso-
ma. 

� Laikykite karbamido tirpalą tik 
induose, pagamintose iš toliau 
nurodytų medžiagų.

 -  DIN EN 10 088-1 - / - 2 - / - 3- 
CR-Ni plienas, Mo-Cr-Ni plienas, 
polipropilenas ir polietilenas.

Karbamido tirpalo grynumas
� Toliau nurodytose situaFijose DP) 

sistema gali sugesti. 
 -  Degalai ar kiti neleistini skysčiai 

pilami į karbamido tirpalo baką. 
 -  Priedai sumaišomi su karbamido 

tirpalu. 
 -  Pripilama vandens, kuris praskie-

džia karbamido tirpalą. 
� Naudokite tik nurodytą ISO 22241 

arba DIN70070 karbamido tirpalą. 
-ei buvo naudotas netinkamas kar-
bamido tirpalas, patikrinkite auto-
mobilį proIesionaliose automobilių 
remonto dirbtuvėse. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilį įgalio-
tose Kia arba partnerių remonto 
dirbtuvėse.

� Priemaišos, patekusios į karbami-
do tirpalo baką, gali sukelti toliau 
nurodytas problemas.

 - Padidėjusią emisiją.
 - DP) sistemos gedimą. 
 - Variklio gedimą. 

Niekada nenaudokite naudoto kar-
bamido tirpalo iš karbamido tirpalo 
talpyklos (automobilio apžiūros metu). 
-o grynumas negali būti garantuotas. 
Visada pilkite nenaudotą karbamido 
tirpalą.
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(Tĕsiama)
� Naudodami karbamido tirpalć 

uždaroMe patalpoMe� užtikrin-
kite gerć patalpos ventiliaFi-
Mć. Kai atidaromas karbamido 
tirpalo butelis� gali pasklisti 
aåtraus kvapo dŗmai.

� Laikykite karbamido tirpalć 
vaikams nepasiekiamoMe vie-
toMe.

� Kai karbamido tirpalas paten-
ka ant automobilio paviråiaus� 
nuplaukite paviråiş åvariu 
vandeniu� kad iåvengtumēte 
koroziMos. 

� Papildydami� bŗkite atsargŗs� 
kad karbamido tirpalo neper-
pildytumēte. 

(Tĕsiama)

ĮSPĖ-IMAS  
� Atidarius karbamido tirpalo 

bako dangtelĨ esant aukåtai 
lauko temperatŗrai� gali iåsiskir-
ti amoniako garai. Amoniako 
garai turi aåtrş kvapć ir pirmiau-
sia sukelia dirginimć�

 - odai�
 - gleivinei�
 - akims.
 -ums gali atsirasti degini-

mo poMŗtis akyse� nosyMe ir 
gerklēMe� taip pat kosulys ir 
aåaroti akys. Nekvēpkite amo-
niako garş. Saugokitēs� kad 
karbamido tirpalas nepatektş 
ant odos. -is kenkia sveikatai. 
-ei tirpalo pateko ant odos� 
nuplaukite dideliu kiekiu åva-
raus vandens. -ei reikia� pasi-
tarkite su gydytoMu.

(Tĕsiama)

Standartinio 
karbamido 
tirpalo speFi-
IikaFiMa

Skystis, pvz., dyzeli-
nas, benzinas ir alko-
Kolis negali būti nau-
dojami SCR sistemai. 
Bet koks skystis, išsky-
rus rekomenduojamą 
karbamido tirpalą (ati-
tinka ISO22241 arba 
DIN70070), gali suga-
dinti SCR sistemos 
teFKninę įrangą ir padi-
dinti automobilio išme-
tamųjų teršalų kiekį.



(Tĕsiama) 
� -ei automobilis ilgć laikć buvo 

pastatytas labai žemoMe aplin-
kos temperatŗroMe (žemiau -11 
laipsniş &elsiMaus)� karbami-
do tirpalas bus užåalĕs kar-
bamido tirpalo bakelyMe. Kai 
karbamido tirpalas suåalĕs� 
karbamido tirpalo lygis bake-
lyMe gali bŗti netikslus� kol 
karbamido tirpalo neatåildys 
åildytuvas. Netinkamas karba-
mido tirpalas arba praskiestas 
karbamido tirpalas gali grei-
Āiau užåalti� todēl åildytuvas� 
kuris ĨMungiamas esant tam 
tikrai temperatŗrai� gali tinka-
mai neatåildyti. Tai gali sukel-
ti S&R sistemos gedimć� dēl 
kurio gali tekti iå nauMo paleis-
ti variklĨ. 

� Karbamido tirpalo atåildymo 
laikas skiriasi atsižvelgiant Ĩ 
vairavimo sćlygas ir iåorinĕ 
temperatŗrć. 

 ĮSPĖ-IMAS  
• Jei naudojamas netinkamas 

karbamido tirpalas arba netin-
NDPDV VN\VWLV� JDOL VXJHVWL NDL 
NXULRV DXWRPRELOLR GDO\V� SY]�� 
LåPHWDPşMş WHUåDOş PDçLQLPR 
ĨUHQJLPDL� -HL SLODPL QHWLQND-
PL GHJDODL� 6&5 NDWDOL]DWRULXMH 
NDXSVLV SDåDOLQēV PHGçLDJRV� 
NXULRV JDOL MĨ XçNLPåWL LU VXJD-
GLQWL� 

 -HL ĨS\OēWH QHWLQNDPć NDU-
EDPLGR WLUSDOć� QHGHOVGDPL 
apsilankykite artimiausiame 
Kia aptarnavimo centre arba 
NUHLSNLWēV Ĩ NLWDV SURIHVLRQD-
OLDV DXWRPRELOLş UHPRQWR GLUE-
WXYHV�

• Nerekomenduojamos skystos 
PHGçLDJRV� SY]�� G\]HOLQDV� 
EHQ]LQDV LU DONRKROLV� QLHND-
GD QHJDOL EŗWL QDXGRMDPRV� 
LåVN\UXV QHL UHNRPHQGXRMDPć 
NDUEDPLGR WLUSDOć� DWLWLQNDQWĨ 
I6O����� DUED 'IN������

Priežiūra

8 150
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VARIKLIS

MATMENYS

Įranga
Benzininis  

variklis 1�0 - 
T-GDI

Benzininis  
variklis 1�4 - 

T-GDI

Benzininis  
variklis 1�4

MPI
Benzininis 

1.6 MPI
IåmanioMi sistema 

D 1.6

Talpa 
[cc(cu.in)]

998
(60,90)

1 353
(82,57)

1 368
(83,48)

1 591 
(97,08)

1 598 
(97,51)

Cilindro skersmuo x eiga 
[mm(in)]

71 x 84
(2.79 x 3.3)

71,6 x 84
(2.82 x 3.31)

72 x 84
(2.83 x 3.31)

77 x 85,44
(3.03 x 3.36)

77 x 85,8 
(3.03 x 3.37)

Cilindrų uždegimo seka 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Cilindrų skaičius 3 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Įranga mm
Bendras ilgis 4 310 (169,7)
Bendras plotis 1,800 (70.9)
Bendras aukštis 1 447 (57,0)

Priekinė  
tarpvėžė

195/65R15 1 573 (61,9)
205/55R16 1,565 (61.6)
225/45R17 1,559 (61.3)
Bendras ilgis 1,555 (61.2)

Užpakalinė  
tarpvėžė

195/65R15 1,581 (62.2)
205/55R16 1,573 (61.9)
225/45R17 1,567 (61.7)
Bendras ilgis 1,563 (61.5)

Tarpuratis 2,650 (104.3)



9 3

Techninė informacija ir informacija naudotojui

LEMPUÿIŞ STIPRUMAS VATAIS
Lemputē Stiprumas vatais (:) Lemputēs tipas

Priekyje

Priešakiniai 
žibintai

Išsieikvojęs Standartinis 55W H7 LL
Pasirinkimas* 60W LED

Aukštas Standartinis 55W H7 LL
Pasirinkimas* 24,5W LED

Dieninių šviesų sistema  21W arba LED P21W LL arba LED
Gabaritinis žibintas 55W arba LED W5W arba LED
Posūkio signalo lemputė 21W arba LED P<21W arba LED
Priekiniai rūko žibintai  35W H8 LL

Gale

Galinis žibintas Salone 5W arba LED W5W arba LED
Išorė 5W arba LED P21/5W arba LED

Stabdymo žibintas Išorė 21W arba LED P21/5W arba LED
Posūkio signalo lemputė 21W PY21W
Atbulinės eigos šviesos 16W W16W
Užpakalinis rūko žibintas 21W arba LED +21W arba LED
Viršutinė stabdžių šviesa 1,8W LED
Numerių lentelės šviesa 5W X 2EA W5W

Salonas

æemėlapio lemputės 10W ; 2EA arba LED W10W arba LED
Salono šviesa 10W arba LED )ESTOON arba LED
Bagažinės šviesa 10W FESTOON
Pirštinių dėtuvės šviesa 8W FESTOON
Kosmetinio veidrodėlio šviesa 5W FESTOON

 jei įrengta
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PADANGOS IR RATAI

*1 : svorio indeksas
*2 � greičio simbolis
*3 � norėdami važiuoti dideliu greičiu (daugiau nei 100mpK arba 160km/val.), kur jis yra leidžiamas, pripuskite padangas tinkamai, taip, kaip paro-
dyta aukščiau.
*3 � išskyrus Rusiją

Įranga Padangş 
dydis

Ratş 
dydis

Apkrovimo 
geba GreiĀio riba

Padangş slēgis barais (psi� kPa)
Normalus apkrovi-

mas
(Mažiau nei 100 mpK 

arba 160 km�val.)

Didžiausia leistina 
apkrova

(Mažiau nei 100 mpK 
arba 160 km�val.)

Važiavimas dideliu 
greiĀiu

(Daugiau nei100 mpK 
arba 160 km�val.) 3

LI 1 Kg SS 2 km�
val. PriekyMe Gale PriekyMe Gale PriekyMe Gale

PILNO 
D<DæIO 

PADANGA

195/65R15 6.0J X 15 91 615 H 210

2.2 
(32,220)

2,2
(32 220)

2,35
(34,235)

2,5
(36,250)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

2.35 
(34,235)

2,35
(34,235)

2,35
(34,235)

2,5
(36,250)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

205/55R16 6.5J X 16 91 615 H 210 2,2
(32,220)

2,2
(32,220)

2,35
(34,235)

2,75
(40,275)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

225/45R17 7.0J X 17
91 615 V 240 2,2

(32,220)
2,2

(32,220)
2,35

(34,235)
2,75

(40,275)
2,75

(40, 275)
2,75

(40, 275)91 615 W 240

225/40ZR18 7.5J X 18 92 630 Y 300 2,4
(35,240)

2,4
(35,240)

2,5
(36,250)

2,75
(40,275)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

KOMPAKTINĒ
ATSARGINĒ 
PADANGA

T125/80D15 4.0T X 15 95 690 M 130 4.2 
(60, 420) -

T125/80D16 4.0T X 16 97 730 M 130
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ĮSPĖ-IMAS
KHLVGDPL SDGDQJDV SDVLULQNLWH MDV WRNLR SDW G\GçLR� NRNLRV EXYR XçGēWRV JDP\NORMH�
NDXGRMDQW QHYLHQRGR G\GçLR SDGDQJDV VXVLMXVLRV VLVWHPRV JDOL EORJDL YHLNWL�

� PASTABA
� .eisdami padangas naudokite tokias pat originalias padangas� kokios uådơtos gamykloje. 
 $ntraip gali pablogơti vaåiavimo kokybơ.
� 9aåiuojant dideliame aukštyje atmosferos slơgis maåơja.  

7odơl prašome patikrinti slơgį padangose ir� kai tai būtina� padidinti oro slơgį. 
 5ekomenduojamas oro slơgis padangose kilometrui vaåiuojant virš jūros lygio� �.�psi�km 
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Įranga
Benzininis variklis 

1�0 - T-GDI
Benzininis variklis 

1�4 - T-GDI
Benzininis 

1.4 MPI Benzininis 1.4MPI Benzininis 1.6MPI Smart stream 
D 1.6

6MT 6MT �D&T 6MT 6MT 6AT 6MT �D&T

Bendras automobilio 
svoris 

kg

Degalų tau-
pymas

Standartinis 
paketas

Degalų tau-
pymas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Degalų tau-
pymas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

Degalų tau-
pymas

Standartinis 
paketas

Standartinis 
paketas

1,750 
(3,858

1,800 
(3,968

1,770 
(3,902

1,820 
(4,012

1,850 
(4 079)

1,720 
(3 792)

1,760 
(3 880)

1,780 
(3 924)

1,800 
(3 968)

1,830 
(4 034)

1,880 
(4 145)

1,900 
(4 189)

Bagažinės talpa
 l  (cu ft) MIN 395 (13.9)

MAX 1,291 (45.6)

SVORIS�DYDIS

ORO KONDI&IONAVIMO SISTEMA

Susisiekite su proIesionaliomis automobilių remonto dirbtuvėmis.
Kia rekomenduoja patikrinti automobilį įgaliotose Kia arba partnerių remonto 
dirbtuvėse.

ĮRANGA Svoris KlasiIikaFiMa

Aušinamasis skystis 500 ± 25g
R-1234yf
R-134a

Kompresoriaus alyva 110 ± 10g PAG 30
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REKOMENDUO-AMI TEPALAI IR TALPA 
Norėdami, kad variklis veiktų maksimaliu galingumu ir ilgai tarnautų, naudokite aukštos kokybės tepalus. Naudodami 
rekomenduojamus tepalus ir skysčius padidinsite variklio darbo eIektyvumą ir sumažinsite degalų sąnaudas.
Rekomenduojame naudoti šiuos tepalus ir skysčius.

Tepalas Talpa KlasiIikaFiMa
Variklio tepalas *1 *2 
(nupilant ir užpildant)

Rekomenduojama Benzininis variklis

1.0 T-GDI 3.9 l (4.12 US qt.) 0W30 ACEA-A5/B5

1.4 T-GDI 4.2 l (4.4 US qt.) ACEA A5/B5
API SN, ACEA C2 *5

1.4 MPI 3.6 l (3.8 US qt.)
API serviFe SM, ILSAC G)4 or above, 

ACEA A5/B5 *4

ACEA A5/B5

1.6 MPI 3.6 l (3.8 US qt.) API serviFe SM, ILSAC G)4 or above, 
ACEA A5/B5 *4

Dyzelinis variklis Smart stream 
D 1.6 4.4 l (4.6 US qt.) ACEA C5 or C2 or C3

MeFKaninės pavarų 
dėžės skystis

Benzininis variklis

1.0 T-GDI 1.6 ~ 1.7 l  
(1.5 ~ 1.6 US qt.)

API aptarnavimas GL-4 SAE 70W 
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W MTF
- GS MTF HD 70W

1.4 T-GDI 1.7 ~ 1.8 l  
(1.6 ~ 1.7 US qt.)

1.4 MPI 1.6 ~ 1.7 l  
(1.5 ~ 1.6 US qt.)

1.6 MPI 1.6 ~ 1.7 l  
(1.5 ~ 1.6 US qt.)

Dyzelinis variklis 1,6 l 1.7 ~ 1.8 l  
(1.6 ~ 1.7 US qt.)

Dvigubos sankabos 
pavarų dėžės skystis

Benzininis variklis 1.4 T-GDI 1.9~2.0 l 
(1.8~1.9 US qt.)

API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN DCTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W DCTF
- GS DCTF HD 70W

Dyzelinis variklis 1,6 l
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Tepalas Garsas KlasiIikaFiMa

Automatinio tarpua-
šio skystis

Benzininis 
variklis 1.6 MPI 6.7 l (7.1 US qt.)

MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV,
NOCA ATF SP-IV,

KIA genuine ATF SP-IV

Aušinamasis skystis

Benzininis 
variklis

1.0 T-GDI MT 5.5 l (5.8 US qt.)

Antifrizo ir vandens mišinys (etileno 
glikolis su fosfato pagrindu pagamintu 

skysčiu, skirtu aušinimo įtaisui)

1.4 T-GDI
MT

6.1 l (6.4 US qt.)
DCT

1.4 MPI MT 5.5 l (5.8 US qt.)

1.6 MPI
MT 5.5 l (5.8 US qt.)
AT 5.4 l (5.7 US qt.)

1.6 T-GDI MT 5.8 l (6.1 US qt.)

Dyzelinis 
variklis

Smart stream 
D 1.6

MT
7.8 l (8.2 US qt.)

DCT
Stabdžių ir sankabos skystis Reikalingas kiekis FMVSS116 DOT-3 or DOT-4
Karbamido tirpalas 
(jei įrengtas) Dyzelinis variklis 12 l (12.7 US qt.) ISO22241 

DIN70070
Degalai 50 l (13.2 US gal.) -
*1  �  atkreipkite dėmesį į rekomenduojamą klampumo skaičių, nurodytą kitame puslapyje.
*2  �  dabar galima įsigyti tepalų, kurie ženklinami Energy Conserving Oil. Be kitų privalumų šie tepalai padeda mažinti degalų sąnaudas ir pailgina 

variklio tarnavimo laiką. Kasdienę naudą pastebėti sunku, tačiau per metus šie tepalai ženkliai sumažina išlaidas ir sutaupo energijos.
*3  � dyzelino dalelių Àltro sistema
*4 �  INDI-AI, ARTIMIESIEMS R<TAMS, IRANUI, LIBI-AI, ALæ<RUI, SUDANUI, MAROKUI, TUNISUI, EGIPTUI, CENTRINEI IR PIETŞ AMERIKAI. 
*5 �  IŠSK<RUS INDI-AI, ARTIMIESIEMS R<TAMS, IRANUI, LIBI-AI, ALæ<RUI, SUDANUI, MAROKUI, TUNISUI, EGIPTUI, CENTRINEI IR PIETŞ 

AMERIKAI.
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RekomenduoMamas SAE klam-
pumo skaiĀius

Variklio tepalo klampumas turi įtakos 
taupant degalus ir variklio darbui 
šaltu metų laiku (variklio paleidimui ir 
tepalo pasiskirstymui). Variklio tepa-
lo klampumas turi įtakos taupant 
degalus ir variklio darbui šaltu metų 
laiku (variklio paleidimui ir tepalo 
pasiskirstymui). 

ĮSPĖ-IMAS
PULHå NHLVGDPL DUED WLNULQGD-
PL WHSDOR NLHNĨ ĨVLWLNLQNLWH� NDG 
SORWDV DSOLQN WHSDOR SULS\OLPR 
LU QXOHLGLPR DQJDV EHL WHSDOR 
PDWXRNOĨ \UD åYDUXV� 7DL ODEDL 
VYDUEX GXONēWRVH LU VPēOēWR-
VH YLHWRYēVH LU WDGD� NDL GDçQDL 
YDçLXRMDPD QHJUĨVWDLV NHOLDLV� 
äYDUŗV SORWDL DSOLQN WHSDOR SUL-
S\OLPR LU QXOHLGLPR DQJDV EHL 
WHSDOR PDWXRNOĨ DSVDXJRV YDUL-
NOĨ LU NLWDV PHFKDQLQHV GDOLV QXR 
SXUYR LU VPēOLR�  

Temperatŗros skalē ir SAE klampumo skaiĀius

Temperatūra °C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

Smart stream 
D 1.6 �:-�0

1�:-40
10:-�0

0:-�0
0:-�0

Naudodami kitokio klampumo tepalus nei nurodyti, galite sugadinti variklį.
Rinkdamiesi tepalus, atsižvelkite į oro sąlygas, kuriomis automobilis bus eks-
ploatuojamas iki kito tepalų keitimo. æiūrėdami į lentelę pasirinkite rekomen-
duojamą tepalo klampumą. 

� Dyzelinis variklis 1.6
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� Kappa 1.0�1.4 T-GDI
Temperatŗros skalē ir SAE klampumo skaiĀius

Temperatūra °C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

Visoms šalims 0:-�0� �:-�0

*1 �  jei norite sunaudoti mažiau degalų, naudokite SAE 5W-20. Variklio alyvą. -ei savo šalyje 
negalite gauti API Service SM tepalo, galite naudoti API Service SL.

*2 �  jei norite sunaudoti mažiau degalų, naudokite SAE 5W-30. Variklio alyvą. -ei savo šalyje 
negalite gauti API Service SM tepalo, galite naudoti API Service SL.

*3 � artimieji Rytai įskaitant Maroką, Sudaną ir Egiptą. Iranas, Indija, Libija, Alžyras, Tunisas

Temperatŗros skalē ir SAE klampumo skaiĀius

Temperatūra

Išskyrus Europą 1, ir Vidurinius 
Rytus *3

Europai *2, Viduriniams Rytams 
*3

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

10:-�0

�0:-�0
1�:-40

�:-�0 1� �:-�0

10:-�0

�0:-�0
1�:-40

�:-�0 2� �:-40

� Kappa 1.4 MPI



9 11

Techninė informacija ir informacija naudotojui

Temperatŗros skalē ir SAE klampumo skaiĀius

Temperatūra

n Benzininis 
1.6L MPI

°C
(°F)

Europai skirti modeliai

Išskyrus Europą 
ir Artimuosius 

Rytus *2

Artimiesiems 
Rytams *2

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

10:-�0

�0:-�0
1�:-40

�:-�01� �:-�03

0:-40� �:-�01� �:-�03� �:-40

10:-�0

�0:-�0
1�:-40

�:-�03� �:-40

� Benzininis 1.6L MPI

*1 �  jei norite sunaudoti mažiau degalų, naudokite SAE 5W-20 (išskyrus Artimuosius Rytus) 
arba 5W-30 (išskyrus Artimuosius Rytus, su GDI varikliu) klasiIikaFijos alyvą. -ei savo šaly-
je negalite gauti API Service SM tepalo, galite naudoti API Service SL.

*2 � artimuosiuose Rytuose yra Libija, Alžyras, Marokas, Tunisas, Sudanas, Egiptas ir Iranas. 
*3 �  jei norite sunaudoti mažiau degalų, naudokite SAE 5W-30 (ACEA A5) klasiIikaFijos variklio 

alyvą.
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AUTOMOBILIO IDENTI)IKAVIMO NUMERIS (VIN)

Automobilio identiIikaFijos numeris 
(VIN) yra numeris, kuris reikalingas 
savininkui registruojant automobilį, 
automobilį parduodant ir t.t.
Šis numeris yra įspaustas po prieki-
ne keleivio sėdyne. Norėdami pama-
tyti numerį iškelkite dangą (1).

9IN OLSGXNDV
VIN numerį galite rasti prietaisų sky-
delio viršuje. Numerį galite lengvai 
pamatyti per priekinį stiklą. Automobilio sertiIikato lipduke, užkli-

juotame ant vairuotojo ar priekinio 
keleivio stogo atramos, yra nurody-
tas automobilio identiIikavimo nume-
ris (VIN).

AUTOMOBILIO 
SERTI)IKAVIMO LIPDUKAS 
(-EI YRA)

OCD088001

 � A tipas

OCD088002

 � B tipas (jei įrengtas)

OUB081003
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SLĖGIO LIPDUKAS

Padangos, sumontuotos -ūsų nauja-
me automobilyje, parenkamos taip, 
kad vairuoti būtų patogiausia.
Lipdukas, priklijuotas ant vairuoto-
jo pusėje esančio statramsčio, rodo 
rekomenduojamą oro slėgį padan-
gose. 

PADANGŞ 
SPE&I)IKA&I-OS IR 

VARIKLIO NUMERIS

OUB071018

Variklio numeris yra ant variklio 
bloko, kaip parodyta.

 � Smart stream D 1.6

 � B en zin in is va rikl is ( 1 . 6  M P I )

OCD088007

OCD088003

 � Benzininis variklis (1.4 T-GDI)

 � B en zin in is va rikl is ( 1 . 4  M P I )

OCD088004

OCD088005
 � Benzininis variklis (1.0 T-GDI)

OCD088006
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ORO KONDI&IONIERIAUS 
KOMPRESORIAUS 
LIPDUKAS

ATITIKTIES DEKLARA&I-A

Ant kompresoriaus lipduko yra nuro-
dyta inIormaFija apie jo modelį, deta-
lės numeris, gaminio numeris, aušin-
tuvas (1) ir tepalas (2).  

Aušalo etiketė yra�
•  A tipas apatinėje variklio gaubto 

dalyje.
•  B tipas variklio skyriaus priekinėje 

dalyje.

Radijo dažniai atitinka pagrindinius 
1995/5/EC direktyvos reikalavimus ir 
kitas nuostatas.
Išsamesnės inIormaFijos rasite Kia 
interneto svetainėje adresu� 
Kttp�//ZZZ.kia-Kotline.Fom

AUäALO ETIKETĖ (-EI 
YRA)

OYB086004

OCD048077 CE0678

� Pavyzdys



Rodyklē

II
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A
Akinių dėtuvė  ............................................................... 4- 173
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Akumuliatoriaus keitimas  .............................................. 4- 1 1
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