
슢vadinis 쏹odis
Gerb. kliente,

d썞kojame, kad pasirinkote nauj썀 씮Kia“ automobil쎊.

Pasaulin썞 automobili쏧 gamintoja 씮Kia Motors“, siekianti gaminti i쏃skirtiniu kokyb썞s ir 
vert썞s santykiu pasi쏹ymin썊ius automobilius, yra pasiry쏹usi u쏹tikrinti klient쏧 l쏦kes썊ius 
pranokstan썊i썀 aptarnavimo patirt쎊.

싩is naudotojo vadovas yra pritaikytas visiems j쏦s쏧 modelio variantams, jame apra쏃o-
mos visos galimos parinktys, funkcijos ir 쎊ranga bei prie쏹i쏦ra. Tod썞l 쏃iame vadove taip 
pat gali b쏦ti papildomos 쎊rangos apra쏃ymas, kuri ne쎊eina 쎊 j쏦s쏧 transporto priemon썞s 
komplekt썀, 쏃alies specifikacijos ir funkcijos, kuri쏧 n썞ra j쏦s쏧 regione. 싩쎊 vadov썀 laiky-
kite automobilyje, kad gal썞tum썞te naudotis j쏦s ir kiti automobilio savininkai.

슢galiotose 씮Kia“ atstovyb썞se yra gamykloje apmokyti technikai, kurie naudoja reko-
menduojamus specialius 쎊rankius ir tiekia originalias 씮Kia“ atsargines dalis, kad pad썞t쏧 
jums pri쏹i쏦r썞ti ir remontuoti automobil쎊.

Visa 쏃iame naudotojo vadove pateikta informacija buvo tiksli i쏃leidimo metu. Vis d썞lto, 
kadangi 씮Kia“ nuolatos tobulina savo gaminius, bendrov썞 pasilieka teis썢 bet kada 
keisti 쏃쎊 vadov썀 ir visus savo automobilius i쏃 anksto neprane쏃usi ir be joki쏧 쎊sipareigo-
jim쏧.

Vairuokite saugiai ir m썞gaukit썞s savo 씮Kia“!

© 2024, 씮Kia Corporation“

Visos teis썞s saugomos. Negalima dauginti ar versti visos arba dalies pateiktos informacijos be ra쏃ytinio 씮Kia 
Corporation“ sutikimo.

I쏃spausdinta Kor썞joje



Kaip naudotis 쏃iuo vadovu
Norime pad썞ti patirti did쏹iausi썀 galim썀 
j쏦s쏧 automobilio vairavimo malonum썀. 
J쏦s쏧 naudotojo vadovas gali pad썞ti jums 
daugeliu b쏦d쏧.
Primygtinai rekomenduojame perskaityti 
vis썀 vadov썀. Nor썞dami, kad b쏦t쏧 kuo 
ma쏹esn썞 mir썊i쏧 arba su쏹alojimo tiki-
myb썞, privalote perskaityti 쏃io vadovo 
슢SP쉳JIM쌚 ir ATSARGUMO PRIEMONI쌚 
skyrius.
Iliustracijos papildo 쏃io vadovo tekst썀, 
kad geriausiai paai쏃kint쏧, kaip m썞gautis 
savo automobiliu. Skaitydami 쏃쎊 vadov썀 
su쏹inosite apie funkcijas ir rasite svar-
bios informacijos apie saug썀 bei vaira-
vimo 쎊vairiomis kelio s썀lygomis 
patarim쏧.
Bendra vadovo strukt쏦ra pateikta turi-
nyje. Ie쏃kodami konkre썊ios srities arba 
temos naudokit썞s rodykle; tai ab썞c썞linis 
visos 쏃io vadovo informacijos s썀ra쏃as.
Dalys. 싩쎊 vadov썀 sudaro devynios dalys 
ir rodykl썞. Kiekviena dalis pradedama 
trumpu turiniu, kad gal썞tum썞te greitai 
su쏹inoti, ar joje yra norimos informacijos.
싩iame vadove rasite 쎊vairias pastraipas, 
pa쏹ym썞tas kaip 슢SP쉳JIMAS, D쉳MESIO! ir 
PASTABA. 싩ie 슢SP쉳JIMAI parengti sie-
kiant u쏹tikrinti didesn쎊 j쏦s쏧 saugum썀. 
B쏦tinai atid쏹iai perskaitykite visus pas-
traipose 슢SP쉳JIMAS, D쉳MESIO! ir PAS-
TABA pateiktus nurodymus bei 
rekomendacijas ir j쏧 laikykit썞s.

슢SP쉳JIMAS
슢SP쉳JIMAS rei쏃kia situacij썀, kurioje gali 
b쏦ti padaryta 쏹ala, sukeltas sunkus k쏦no 
su쏹alojimas arba mirtis, jei 쎊sp썞jimo 
nepaisoma.

D쉳MESIO
PERSP쉳JIMAS rei쏃kia situacij썀, kurioje 
j쏦s쏧 automobiliui gali b쏦ti padaryta 쏹ala, 
jei 쏃io persp썞jimo nepaisoma.

PASTABA
PRANE싩IMAS rei쏃kia, jog pateikiama 
쎊domi ar naudinga informacija.
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Degalams keliami reikalavimai
Benzininis variklis
Be쏃vinis

Europai
Kad automobilio charakteristikos b쏦t쏧 
optimalios, rekomenduojama naudoti 
be쏃vin쎊 benzin썀, kurio oktaninis skai썊ius 
RON (tiriamasis oktaninis skai썊ius) 95 / 
AKI (antidetonacinis rodiklis) 91 arba 
didesnis.
Galima naudoti be쏃vin쎊 benzin썀, kurio 
oktaninis skai썊ius RON 91–94 / AKI 87–
90, ta썊iau d썞l to gali 쏃iek tiek suprast썞ti 
automobilio charakteristikos. (Nenaudo-
kite su metanoliu mai쏃yt쏧 degal쏧.)

Ne Europa
J쏦s쏧 naujasis 씮Kia“ automobilis sukurtas 
naudoti tik neetiliuotus degalus, kuri쏧 
oktaninis skai썊ius yra RON (tiriamasis 
oktaninis skai썊ius) 91 / AKI (antidetonaci-
nis rodiklis) 87 arba didesnis. (Nenaudo-
kite su metanoliu mai쏃yt쏧 degal쏧.)
Naudojant BE싩VINIUS DEGALUS pasie-
kiamos maksimalios j쏦s쏧 naujojo auto-
mobilio charakteristikos, be to, 
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 emisija ir u쏹degimo 
쏹vaki쏧 u쏹ter쏃imas b쏦na minimal쏦s.

D쉳MESIO
NIEKADA NENAUDOKITE ETILIUOT쌚 
DEGAL쌚. Naudojant etiliuotus degalus 
gadinamas katalizatorius, daroma 쏹ala 
variklio valdymo sistemos deguonies 
jutikliui ir trikdoma emisijos kontrol썞.
Niekada 쎊 degal쏧 bak썀 nepilkite kit쏧 
degal쏧 sistemos valymo priemoni쏧 nei 
nurodytosios. (Norint gauti daugiau 
informacijos, 씮Kia“ rekomenduoja susi-

siekti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / 
remonto partneriu.)

슢SP쉳JIMAS
僅 Pildydami bak썀 niekada nepilkite dau-

giau degal쏧, kai automatinis pistoletas 
i쏃sijungia.

僅 Visuomet patikrinkite, ar gerai u쏹suk-
tas degal쏧 bako kam쏃tis, kad per 
eismo 쎊vyk쎊 degalai nei쏃siliet쏧.

싩vinas (jeigu yra)
Kai kuriose 쏃alyse j쏦s쏧 automobiliui 
galima naudoti benzin썀 su 쏃vinu. Jeigu 
ketinate naudoti degalus, kuri쏧 sud썞tyje 
yra 쏃vino, 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊 ir pasiteirauti, ar j쏦s쏧 automobi-
liui galima naudoti degalus su 쏃vinu.
Benzino su 쏃vinu oktaninis skai썊ius yra 
toks pat kaip ir be쏃vinio benzino.

Benzinas, kurio sud썞tyje yra alko-
holio ir metanolio
Gazoholis, benzino ir etanolio mi쏃inys 
(taip pat 쏹inomas kaip gr쏦d쏧 alkoholis), 
ir benzinas arba gazoholis, kuriame yra 
metanolio (taip pat 쏹inomas kaip medie-
nos alkoholis), parduodami kartu su eti-
liuotu ar neetiliuotu benzinu arba vietoj 
jo.
Nenaudokite gazoholio, kuriame yra 
daugiau nei 10 % etanolio, ir nenaudokite 
benzino ar gazoholio, kuriame yra meta-
nolio. Bet kuris i쏃 쏃i쏧 degal쏧 gali b쏦ti su 
va쏹iavimo charakteristikomis susijusi쏧 
problem쏧 prie쏹astis ir gadinti degal쏧 sis-
tem썀, variklio valdymo sistem썀 ir emisi-
jos kontrol썞s sistem썀.
Nustokite naudoti bet kok쎊 gazohol쎊, jei 
kyla vairavimo problem쏧.
Gamintojo garantija gali b쏦ti nebetai-
koma transporto priemon썞s pa쏹eidi-
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mams ar problemoms, jei tai susij썢 su 
toliau nurodytais veiksniais.
1. Gazoholis, kurio sud썞tyje yra daugiau 

negu 10 % etanolio.
2. Benzinas arba gazoholis, kuriame yra 

metanolio.
3. Degalai su 쏃vinu arba gazoholis su 

쏃vinu.

D쉳MESIO
Nenaudokite gazoholio, kurio sud썞tyje 
yra metanolio. Nustokite naudoti bet 
kok쎊 gazoholio produkt썀, kuris pablogina 
vairavim썀.

Kiti degalai
Naudojant tokius degalus kaip:
僅 degalai su silikonu (Si),
僅 MMT (mangano, Mn) turintys degalai,
僅 degalai su ferocenu (Fc) ir
僅 degalai su kitais metaliniais priedais,
gali b쏦ti sugadintas automobilis ir vari-
klis arba gali kim쏃tis kuro sistema, neu쏹-
sivesti variklis, automobilis gali prastai 
greit썞ti, gali i쏃silydyti katalizatorius, gali 
ne쎊prastai intensyviai r쏦dyti, gali suma-
쏹썞ti eksploatavimo laikas ir t. t.
Taip pat gali 쎊si쏹iebti trikties 쎊sp썞jamoji 
lemput썞 (MIL).

PASTABA
Degal쏧 sistemos pa쏹eidimams arba vei-
kimo sutrikimams, kurie atsirado d썞l 쏃i쏧 
degal쏧 naudojimo, j쏦s쏧 naujos trans-
porto priemon썞s garantija nebus tai-
koma.

MTBE naudojimas
씮Kia“ rekomenduoja vengti degal쏧, kuri쏧 
sud썞tyje yra daugiau nei 15,0 % MTBE 
(metilo tretinio butilo eterio) (deguonies 
kiekis 2,7 %).

Degalai, kuri쏧 sud썞tyje yra daugiau kaip 
15,0 % MTBE (deguonies kiekis 2,7 %), 
gali suma쏹inti automobilio na쏃um썀 ir 
sukelti gar쏧 u쏹rakt썀 arba sunkiai u쏹vesti.

D쉳MESIO
J쏦s쏧 naujos transporto priemon썞s 
garantija netaikoma kuro sistemos 
pa쏹eidimams ir veikimo problemoms, 
atsiradusioms d썞l kuro, kurio sud썞tyje 
yra metanolio, arba kuro, kurio sud썞tyje 
yra MTBE (metilo tretinio butilo eterio) 
daugiau nei 15,0 % (Deguonies kiekis 2,7 
%.)

Nenaudokite metanolio
Automobiliui negalima naudoti degal쏧, 
kuri쏧 sud썞tyje yra metanolio (med쏹io 
alkoholio). D썞l tokio tipo degal쏧 gali 
suprast썞ti automobilio charakteristikos ir 
gali b쏦ti sugadinti degal쏧 sistemos kom-
ponentai, variklio valdymo sistema ir 
emisijos kontrol썞s sistema.

Degal쏧 priedai
씮Kia“ rekomenduoja naudoti neetiliuot썀 
benzin썀, kurio oktaninis skai썊ius RON 
(tiriamasis oktaninis skai썊ius) yra 95 / 
AKI (antidetonacinis rodiklis) yra 91 ar 
didesnis (Europai) arba oktaninis skai-
썊ius RON (tiriamasis oktaninis skai썊ius) 
yra 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) yra 
87 ar didesnis (skirta ne Europai).
Klientams, kurie reguliariai nenaudoja 
geros kokyb썞s benzino, 쎊skaitant degal쏧 
priedus, ir susiduria su u쏹vedimo proble-
momis arba variklio netolygiu darbu, kei-
썊iant variklio alyv썀 rekomenduojama 쎊 
degal쏧 bak썀 supilti vien썀 pried쏧 butel쎊. 
Pried쏧 galima 쎊sigyti profesionaliose 
dirbtuv썞se kartu su informacija apie tai, 
kaip juos naudoti. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
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Automobilio modifikacijos

remonto partner쎊. Nemai쏃ykite kit쏧 
pried쏧.

Eksploatacija u쏹sienio 쏃alyse
Jei ketinate vairuoti savo transporto 
priemon썢 kitoje 쏃alyje, b쏦tinai:
僅 Laikykit썞s vis쏧 registracijos ir drau-

dimo taisykli쏧.
僅 I쏃siai쏃kinkite, ar yra tinkam쏧 degal쏧.

Automobilio modifikacijos
싩io automobilio negalima modifikuoti. 
Modifikuojant automobil쎊, gali nukent썞ti 
jo eksploatacin썞s savyb썞s, saugumas ar 
ilgaam쏹i쏃kumas ir netgi gali b쏦ti pa쏹eisti 
vald쏹ios institucij쏧 saugos ir i쏃metam쏧j쏧 
ter쏃al쏧 reglamentai.
Be to, d썞l kokio nors modifikavimo atsi-
radusiems gedimams arba su charakte-
ristikomis susijusioms problemoms 
negalios garantija.
僅 Jei naudosite neleistinus elektroninius 

prietaisus, transporto priemon썞 gali 
veikti ne쎊prastai, gali b쏦ti pa쏹eisti lai-
dai, i쏃sikrauti akumuliatorius ir kilti 
gaisras. Saugumo sumetimais nenau-
dokite neleistin쏧 elektronini쏧 prie-
tais쏧.
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Automobilio prava쏹in썞jimo 
procesas
싩ios kelios paprastos atsargumo priemo-
n썞s pirmuosius 1 000 km (600 myli쏧) 
gali pagerinti j쏦s쏧 automobilio charakte-
ristikas, ekonomi쏃kum썀 ir padidinti eks-
ploatavimo trukm썢.
僅 Pernelyg neapkraukite variklio.
僅 Va쏹iuodami stenkit썞s, kad variklio 

greitis (s쏦k./min., arba s쏦kiai per 
minut썢) b쏦t쏧 apie 3000 s쏦k./min.

僅 Nelaikykite ilg썀 laik썀 쎊jungtos vienos 
pavaros, nesvarbu, 쏹emos ar auk쏃tos. 
Norint tinkamai patekti 쎊 varikl쎊, reikia 
keisti variklio s쏦kius.

僅 Venkite staigiai stabdyti, i쏃skyrus ava-
rines situacijas, kad stabd쏹iai tinkamai 
prisitrint쏧.

僅 Nevilkite priekabos pirmuosius 2 000 
km (1 200 myli쏧).

僅 Kuro s썀naudos ir variklio charakteris-
tikos labai priklauso nuo va쏹iavimo 
eksploatavimo prad쏹ioje ir stabilizuo-
jasi nuva쏹iavus 6 000 km (4 000 
mylios). Eksploatavimo prad쏹ioje nauji 
varikliai gali sunaudoti daugiau aly-
vos.

U쏹sidegimo rizika statant ar 
stabdant automobil쎊

슢SP쉳JIMAS
僅 Nestatykite ar nestabdykite automo-

bilio prie degi쏧 objekt쏧, pavyzd쏹iui, 
lap쏧, popieriaus, alyvos ir padang쏧. 
Prie i쏃metimo sistemos esantys tokie 
objektai gali kelti gaisro pavoj쏧.

僅 Kai tu쏃썊i썀ja eiga dideliu grei썊iu veik썢s 
automobilis pastatomas arti sienos, 
d썞l i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 kar쏃썊io gali 
pakisti spalva ar kilti gaisras. Tarp 
automobilio 쏃ono ir sienos palikite 
pakankamai didel쎊 tarp썀.

僅 Varikliui dirbant arba vos j쎊 i쏃jungus 
nesilieskite prie i쏃metimo / katalizin썞s 
sistemos. 싩ios sistemos yra labai 쎊kai-
tusios, tod썞l kyla nudegimo rizika.
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Automobilio naudojimo ins-
trukcijos
Netaisyklingai valdydami 쏃쎊 automobil쎊, 
kaip ir kitus 쏃io tipo automobilius, galite 
prarasti jo kontrol썢 ir patekti 쎊 avarij썀. D썞l 
쏃ios prie쏹asties automobilis taip pat gali 
apsiversti. D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 
savybi쏧 (didesn썞s pro쏃vaisos, ma쏹esnio 
plo썊io tarp rat쏧 ir kt.), automobilio svorio 
centras yra auk쏃썊iau negu kit쏧 automo-
bili쏧. Kitaip tariant, vairuojant 쏃iuos auto-
mobilius ties pos쏦kiais negalima va쏹iuoti 
tokiu pa썊iu grei썊iu, kaip va쏹iuojant su 
dviem ratais varomais automobiliais. 
Venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 arba staigi쏧 
manevr쏧. Netinkamai eksploatuojant 
automobil쎊 galima prarasti jo kontrol썢, 
gali 쎊vykti eismo 쎊vykis ir automobilis gali 
apsiversti. B쏦tinai perskaitykite"Perk썞-
limo rizikos ma쏹inimas" puslapyje 5-44쏃쎊 
vadov썀.

Transporto priemoni쏧 duo-
men쏧 rinkimas ir 쎊vyki쏧 duo-
men쏧 registratoriai
싩ioje transporto priemon썞je 쎊rengtas 
쎊vyki쏧 duomen쏧 registratorius (EDR). 
Pagrindinis EDR tikslas yra tam 
tikrose avarijose arba beveik 쎊 avarij썀 
pana쏃iose situacijose, pavyzd쏹iui, i쏃si-
skleidus oro pagalvei arba atsitrenkus 
쎊 kelio kli쏦t쎊, 쎊ra쏃yti duomenis, kurie 
pad썞t쏧 suprasti, kaip veikia trans-
porto priemon썞s sistemos. EDR skirtas 
쎊ra쏃yti duomenis, susijusius su trans-
porto priemon썞s dinamika ir saugos 
sistemomis, trump썀 laik썀, paprastai 30 
sekund쏹i쏧 ar trumpiau. 싩ios trans-
porto priemon썞s EDR skirtas 쎊ra쏃yti 
tokius duomenis:
僅 kaip veik썞 쎊vairios j쏦s쏧 transporto 

priemon썞s sistemos;
僅 ar vairuotojo ir keleivio saugos dir-

쏹ai buvo prisegti / u쏹sisegti, ar ne;
僅 kiek (jei i쏃 viso) vairuotojas spaud썞 

akceleratoriaus ir (arba) stabd쏹i쏧 
pedal썀; ir

僅 kaip greitai va쏹iavo transporto prie-
mon썞.

싩ie duomenys gali pad썞ti geriau 
suprasti aplinkybes, kuriomis 쎊vyksta 
avarijos ir su쏹alojimai. PASTABA: J쏦s쏧 
transporto priemon썞 EDR duomenis 
쎊ra쏃o tik tada, kai 쎊vyksta nereik쏃-
minga avarijos situacija; 쎊prastomis 
vairavimo s썀lygomis EDR ne쎊ra쏃o joki쏧 
duomen쏧 ir ne쎊ra쏃o jokie asmens duo-
menys (pvz., vardas, lytis, am쏹ius ir 
avarijos vieta). Ta썊iau kitos 쏃alys, pvz., 
teis썞saugos institucijos, gal썞t쏧 derinti 
EDR duomenis su asmens tapatyb썢 
identifikuojan썊iais duomenimis, kurie 
paprastai gaunami per avarijos tyrim썀.
Norint nuskaityti EDR 쎊ra쏃ytus duome-
nis, reikalinga speciali 쎊ranga ir prieiga 
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prie transporto priemon썞s arba EDR. 
Be transporto priemon썞s gamintojo, 
kitos 쏃alys, pvz., teis썞saugos instituci-
jos, turin썊ios speciali썀 쎊rang썀, gali per-
skaityti informacij썀, jei turi prieig썀 
prie transporto priemon썞s arba EDR.

Informacija apie importuotoj썀 
Jungtin썞je Karalyst썞je

Pavadinimas: 씮Kia UK Limited“
Adresas: Walton Green, Walton-On-Tha-
mes, Surrey, KT12 1FJ, JK

OMQ4052460L
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Prietais쏧 skydelio ap쏹valga..........................................................2-6
Variklio skyrius ..............................................................................2-8
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Trumpai apie 쏃쎊 automobil쎊
I쏃or썞s ap쏹valga

Vaizdas i쏃 priekio

* Tikroji forma gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Variklio dangtis 4-29
2. Priekinis 쏹ibintas 4-78,8-64
3. Priekinis r쏦ko 쏹ibintas 4-84,4-818-64
4. Dienos 쏹ibintas 4-78,8-64
5. Ratas ir padanga, 9-5
6. I쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis 4-42
7. Stoglangis 4-34
8. Priekinio stiklo valytuv쏧 쏃luotel썞s 4-86,8-34
9. Langai 4-24
10.Priekiniai ultragarsiniai jutikliai 6-18

OST011001L
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Vaizdas i쏃 galo

* Tikroji forma gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Dur쏧 u쏹raktai 4-17
2. Degal쏧 pylimo angos dangtelis 4-31
3. Galinis kombinuotasis 쏹ibintas 8-66
4. Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas 8-66
5. Baga쏹in썞s dangtis 4-22
6. Antena 4-128
7. Plataus galinio vaizdo kamera 6-97
8. Galiniai ultragarsiniai jutikliai 6-107,6-111
9. Galinis r쏦ko 쏹ibintas 4-84,8-66
10.Galinio stiklo valytuvas 4-85,8-34

OYB011002
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Salono ap쏹valga

1. Vidin썞 dur쏧 ranken썞l썞 4-18
2. Vidinis saugikli쏧 skydelis 8-51
3. Elektra valdom쏧 lang쏧 jungikliai 4-24
4. Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto mygtukas 4-27
5. I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 valdymo mygtukas 4-43
6. I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 u쏹lenkimo mygtukas 4-44
7. Variklio gaubto atidarymo svirtis 4-29
8. Degal쏧 pylimo angos dangtelio atidarymo ranken썞l썞 4-31
9. Vairas 4-38
10.Vairo pakreipimo kampo reguliatorius 4-39
11.Priekini쏧 쏹ibint쏧 auk쏃썊io nustatymas 4-84
12.Prietais쏧 skydelio ap쏃vietimo mygtukas 4-46
13.Automatinis variklio gesinimo / paleidimo atjungimo mygtukas 5-14
14.ESC OFF mygtukas 5-34
15.TPMS SET mygtukas 7-8

OYB012003L
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16.Stabd쏹io pedalas 5-30
17.Akceleratoriaus pedalas
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Prietais쏧 skydelio ap쏹valga

1. Prietais쏧 skydelis 4-45
2. Garsinis signalas 4-40
3. Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 3-34
4. 쌰ibint쏧 valdymas 4-79
5. Valytuv쏧 / stikl쏧 apiplovimo valdymo svirtis 4-85
6. U쏹vedimo jungiklis 5-6

ENGINE START / STOP mygtukas 5-9
7. Avarinis 쏃viesos signalas 7-3
8. Informacijos ir pramog쏧 sistema

쌰r. 씮Automobilio informacijos ir pramog쏧 sistemos trump썀j쎊 informacin쎊 vadov썀“.
9. Centrinio dur쏧 u쏹rakto jungiklis 4-19
10.Mechani쏃kai valdoma klimato kontrol썞s sistema 4-113

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema 4-116
11.USB jungtis 4-129
12.Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 5-18

OYB012005L
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Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 5-14
Dvigubos sankabos transmisija 5-21

13.Stov썞jimo stabd쏹io svirtis 5-31
14.Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞 3-41
15.Maitinimo ki쏃tukinis lizdas 4-123
16.Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞 4-118
17.Garso reguliatorius ant vairo

쌰r. 씮Automobilio informacijos ir pramog쏧 sistemos trump썀j쎊 informacin쎊 vadov썀“.
18.Cigare썊i쏧 pridegiklis 4-120
19.S썞dyn썞s 쏃ildymas 4-122
20.Vairo 쏃ildymo mygtukas 4-40
21.Parkavimo sensori쏧 쎊jungimo/i쏃jungimo mygtukas 6-112
22.VA쌰IAVIMO RE쌰IMO (DRIVE MODE) MYGTUKAS 5-40
23.USB 쎊kroviklis 4-124
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Variklio skyrius
Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

* Tikrasis automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Variklio au쏃inimo skys썊io bakelis 8-27
2. Variklio alyvos 쎊pylimo angos dangtelis 8-24
3. Stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io bakelis 8-30
4. Oro valytuvas 8-32
5. Saugikli쏧 d썞쏹ut썞 8-53
6. Neigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas 8-36
7. Teigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas 8-36
8. Variklio alyvos lygio matuokl썞 8-24
9. Radiatoriaus dangtelis 8-27
10.Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis 8-31

OST070178L
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Smartstream G1.2

* Tikrasis automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Variklio au쏃inimo skys썊io bakelis 8-27
2. Variklio alyvos 쎊pylimo angos dangtelis 8-24
3. Stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io bakelis 8-30
4. Oro valytuvas 8-32
5. Saugikli쏧 d썞쏹ut썞 8-53
6. Neigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas 8-36
7. Teigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas 8-36
8. Variklio alyvos lygio matuokl썞 8-24
9. Radiatoriaus dangtelis 8-27
10.Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis 8-31

OYB070002L
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S썞dyn썞s........................................................................................... 3-2
僅 Odini쏧 s썞dyni쏧 savyb썞s ................................................................................ 3-4
僅 Priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas ................................................................ 3-5
僅 Galvos atrama ................................................................................................... 3-6
僅 Atlo쏃o ki쏃en썞 ...................................................................................................... 3-8
僅 Galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas.................................................................... 3-8
Saugos dir쏹ai................................................................................ 3-12
僅 Saugos dir쏹쏧 sistema ....................................................................................3-12
僅 Saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai .............................................................................. 3-18
僅 슢sp썞jimai naudojant saugos dir쏹us........................................................ 3-20
僅 Saugos dir쏹쏧 prie쏹i쏦ra ................................................................................. 3-22
Vaiko apsaugos sistema (CRS) .................................................. 3-23
僅 M쏦s쏧 rekomendacija: Vaikai visada s썞di gale ..................................3-23
僅 Vaiko apsaugos sistemos (CRS) pasirinkimas ..................................3-23
僅 Vaiko apsaugos sistemos (CRS) tvirtinimas.......................................3-25
僅 Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o 
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)......................................3-25

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema ...................3-34
僅 Kaip veikia saugos pagalvi쏧 sistema.....................................................3-35
僅 Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞....................................................3-37
僅 SRS detal썞s ir funkcijos ...............................................................................3-38
僅 Vairuotojo ir keleivio priekin썞 saugos pagalv썞 ................................. 3-41
僅 싩onin썞 saugos pagalv썞................................................................................3-45
僅 U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞 .................................................................... 3-46
僅 Kod썞l mano oro pagalv썞 nei쏃siskleid썞 per susid쏦rim썀? 
(Saugos pagalv썞s i쏃siskleidimo ir nei쏃siskleidimo s썀lygos).........3-47

僅 Papildomos apsaugos sistemos SRS prie쏹i쏦ra .................................3-52
僅 Papildomi 쎊sp썞jimai d썞l saugos................................................................3-52
僅 Papildoma 쎊ranga ir pakeitimai automobilyje su saugos 
pagalv썞mis ........................................................................................................3-53

僅 Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios etiket썞s................................................3-54
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s
S썞dyn썞s

* J쏦s쏧 automobilio s썞dyn썞s gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
Vairuotojo s썞dyn썞
1 S썞dyn썞s pad썞ties reguliavimas 쎊 priek쎊 

/ atgal
2 S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas
3 S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃썊io reguliavi-

mas*

4 Galvos atrama

Priekin썞 keleivio s썞dyn썞
5 S썞dyn썞s pad썞ties reguliavimas 쎊 priek쎊 

/ atgal
6 S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas

7 S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃썊io reguliavi-
mas*

8 Galvos atrama

Galin썞 s썞dyn썞
9 Galvos atrama
10 S썞dyn썞s atlo쏃o nulenkimas
* : jeigu yra

OST030001L
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슢SP쉳JIMAS
Palaidi objektai
Palaidi objektai vairuotojo p썞d쏧 zonoje 
gali kliudyti valdyti pedalus ir d썞l to gali 
쎊vykti avarija. Nieko ned썞kite po prieki-
n썞mis s썞dyn썞mis.

슢SP쉳JIMAS
S썞dyn썞s gr썀쏹inimas 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊
Kai gr썀쏹inate s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 sta썊i썀 
pad썞t쎊, laikykite s썞dyn썞s atlo쏃썀 ir l썞tai 
gr썀쏹inkite 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊, 쎊sitikindami, 
kad aplink s썞dyn썢 n썞ra s썞din썊i쏧j쏧. Jei 
s썞dyn썞s atlo쏃as gr썀쏹inamas 쎊 sta썊i썀 
pad썞t쎊 nelaikomas ir nekontroliuojamas, 
jis gali staigiai 쏃okti 쎊 priek쎊 ir nety썊ia 
su쏹eisti.

슢SP쉳JIMAS
Vairuotojo atsakomyb썞 u쏹 keleivius
Va쏹iuojant transporto priemone su 
nuleistu s썞dyn썞s atlo쏃u, avarijos metu 
galima sunkiai arba mirtinai susi쏹aloti. 
Jei avarijos metu s썞dyn썞s atlo쏃as yra 
nuleistas, s썞din썊iojo klubai gali nuslysti 
po saugos dir쏹o apatine dalimi ir did쏹iule 
j썞ga paveikti neapsaugot썀 pilvo srit쎊. 
Galimi sunk쏦s arba mirtini vidini쏧 
organ쏧 su쏹alojimai. Vairuotojas privalo 
nurodyti keleiviui laikyti s썞dyn썞s atlo쏃썀 
sta썊i썀, kai transporto priemon썞 juda.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite s썞dimosios pagalv썞s, ma쏹i-
nan썊ios trint쎊 tarp s썞dyn썞s ir keleivio. 
Avarijos metu arba staigiai stabdant 
keleivio klubai gali nuslysti po saugos 
dir쏹o apatine dalimi. Galimi sunk쏦s arba 
mirtini vidini쏧 organ쏧 su쏹alojimai, nes 

saugos dir쏹as negali normaliai atlikti 
savo funkcijos.

슢SP쉳JIMAS
Vairuotojo s썞dyn썞
僅 Niekada nebandykite reguliuoti s썞dy-

n썞s, kai transporto priemon썞 juda. 
Galite prarasti kontrol썢 ir sukelti ava-
rij썀, kurios metu gali b쏦ti sunkiai arba 
mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba suga-
dintas turtas.

僅 Neleiskite jokiems objektams trukdyti 
laikyti s썞dyn썞s atlo쏃썀 normalioje 
pad썞tyje. Laikant daiktus u쏹 s썞dyn썞s 
atlo쏃o ar kaip nors kitaip neleid쏹iant 
s썞dyn썞s atlo쏃ui tinkamai u쏹sifiksuoti, 
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo 
metu galimi sunk쏦s arba mirtini su쏹a-
lojimai.

僅 Visada va쏹iuokite s썞dyn썞s atlo쏃ui 
esant sta썊ioje pad썞tyje, su 쏹emai prie 
klub쏧 prigludusia saugos dir쏹o apa-
tine dalimi. Tai yra avarijos atveju 
jums saugiausia pad썞tis.

僅 Siekdami i쏃vengti nereikaling쏧 ir, gal-
b쏦t, sunki쏧 saugos pagalv썞s sukelt쏧 
su쏹alojim쏧, visada s썞d썞kite kiek 쎊ma-
noma toliau nuo vairo, i쏃laikydami 
patog쏧 transporto priemon썞s val-
dym썀. Rekomenduojame i쏃laikyti bent 
250 mm atstum썀 tarp kr쏦tin썞s ir 
vairo.

슢SP쉳JIMAS
Galini쏧 s썞dyni쏧 atlo쏃ai
僅 Galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃as turi b쏦ti tvir-

tai u쏹fiksuotas. Tuo nepasir쏦pinus, 
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo 
metu keleiviai ir objektai gali b쏦ti 
i쏃sviesti pirmyn ir sunkiai arba mirtinai 
su쏹aloti.
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僅 Baga쏹as ir kiti kroviniai turi b쏦ti pagul-
dyti krovini쏧 skyriuje. Jei objektai yra 
dideli ir sunk쏦s arba turi b쏦ti krau-
nami vienas ant kito, juos reikia 쎊tvir-
tinti. Kraunamo krovinio auk쏃tis jokiu 
b쏦du negali b쏦ti didesnis u쏹 s썞dyni쏧 
atlo쏃쏧 auk쏃t쎊. Nepaisant 쏃i쏧 쎊sp썞jim쏧, 
staigaus stabdymo, susid쏦rimo ar ver-
timosi metu galimi sunk쏦s arba mirtini 
su쏹alojimai.

僅 Keleiviai negali va쏹iuoti krovini쏧 sky-
riuje arba s썞d썞ti ar gul썞ti ant atlenkt쏧 
s썞dyni쏧 atlo쏃쏧, kai transporto prie-
mon썞 juda. Visi keleiviai turi tinkamai 
s썞d썞ti s썞dyn썞se ir tinkamai naudotis 
saugos dir쏹ais va쏹iavimo metu.

僅 Gr썀쏹in썢 s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊, 
쎊sitikinkite, kad ji tvirtai u쏹sifiksavo, 
pastumdami j썀 pirmyn ir atgal.

僅 Siekdami i쏃vengti nudegim쏧 tikimy-
b썞s, nei쏃imkite krovini쏧 zonoje esan-
썊io kilimo. Po grindimis esantys 
emisij쏧 kontrol썞s 쎊taisai skleid쏹ia 
auk쏃t썀 temperat쏦r썀.

슢SP쉳JIMAS
Sureguliav썢 s썞dyn썢, visada patikrinkite, 
ar ji tvirtai u쏹sifiksavo savo vietoje, 
pabandydami pajudinti j썀 pirmyn ar 
atgal nesinaudodami atlaisvinimo svir-
timi. Staiga ar netik썞tai pajud썞jus vairuo-
tojo s썞dynei, galite nesuvaldyti 
transporto priemon썞s ir patekti 쎊 avarij썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 B쏦kite ypatingai atsarg쏦s, kad s썞dy-

nei judant 쎊 jos mechanizmus neb쏦t쏧 
쎊trauktos rankos ar kiti objektai.

僅 Ned썞kite 쏹iebtuv썞li쏧 ant grind쏧 ar 
s썞dyn썞s. Valdant s썞dyn썢, i쏃 쏹iebtuv썞-
lio gali i쏃tryk쏃ti dujos ir sukelti gaisr썀.

僅 Jei galin썞se s썞dyn썞se yra keleivi쏧, 
reguliuodami priekin썞s s썞dyn썞s 
pad썞t쎊 b쏦kite atsarg쏦s.

僅 B쏦kite ypatingai atsarg쏦s, kai i쏃imate 
smulkius objektus, 쎊strigusius po 
s썞dyn썞mis ar tarp s썞dyn썞s ir centri-
n썞s konsol썞s. Galite 쎊sipjauti arba susi-
쏹aloti rankas 쎊 a쏃trius s썞dyn썞s 
mechanizmo briaunas.

Odini쏧 s썞dyni쏧 savyb썞s
僅 M쏦s쏧 automobili쏧 s썞dyn썞s aptrauktos 

netikros ir tikros odos kombinacija. 
Tikroji oda yra pagaminta i쏃 gyv쏦n쏧 
odos, kuri apdirbama specialiais 
b쏦dais, kad b쏦t쏧 tinkama naudoti. Tai 
yra nat쏦rali med쏹iaga, tod썞l kiekvie-
nos dalies storis arba tankumas ski-
riasi. Be to, atsi쏹velgiant 쎊 temperat쏦r썀 
ir dr썞gm썢, gali atsirasti rauk쏃li쏧.

僅 Didesniam keleivi쏧 patogumui s썞dy-
ni쏧 danga pagaminta i쏃 tamprios 
med쏹iagos.

僅 Su k쏦nu besilie썊ian썊ios dalys yra su 
i쏃linkiais, o 쏃onin썞 atramin썞 sritis yra 
auk쏃tesn썞, siekiant u쏹tikrinti pato-
gum썀 ir stabilum썀 vairuotojui.

僅 Nuo naudojimo oda gali nat쏦raliai 
rauk쏃l썞tis. Tai n썞ra gaminio defektas.

D쉳MESIO
僅 Nat쏦raliai nuo naudojimo atsirandan-

tiems susirauk쏃l썞jimams ar nusid썞v썞-
jimui garantija netaikoma.

僅 Dir쏹ai su metalin썞mis dalimis, 
u쏹trauktukai ar raktai galin썞se ki쏃e-
n썞se gali pa쏹eisti s썞dyn썞s med쏹iag썀.

僅 Pasir쏦pinkite, kad s썞dyn썞 nesu쏃lapt쏧. 
Tai gali pakeisti odos savybes.

僅 Nuo blunkan썊i쏧 d쏹ins쏧 ir kit쏧 drabu-
쏹i쏧 gali susitepti s썞dyni쏧 apmu쏃al쏧 
audinys.
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Priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas
S썞dyn썞s pad썞ties reguliavimas 쎊 
priek쎊 / atgal

S썞dyn썞s st쏦mimas 쎊 priek쎊 arba atgal:
1. Patraukite s썞dyn썞s slinkimo regulia-

vimo svirt쎊 auk쏃tyn ir laikykite.
2. Slinkite s썞dyn썢 쎊 norim썀 pad썞t쎊.
3. Atleiskite svirt쎊 ir 쎊sitikinkite, kad 

s썞dyn썞 u쏹sifiksavo.
Prie쏃 va쏹iuodami sureguliuokite s썞dyn썢 
ir 쎊sitikinkite, kad ji tvirtai u쏹sifiksavo, 
pabandydami j썀 pastumti 쎊 priek쎊 ir atgal 
nesinaudodami svirtimi. Jei s썞dyn썞 juda, 
ji n썞ra tinkamai u쏹fiksuota.

S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas

Nor썞dami pakeisti s썞dyn썞s atlo쏃o 
kamp썀:

1. 싩iek tiek pasilenkite 쎊 priek쎊 ir pakelkite 
s썞dyn썞s atlo쏃o atlenkimo svirt쎊.

2. Atsargiai atsilenkite atgal ant s썞dyn썞s 
ir sureguliuokite norim썀 s썞dyn썞s 
atlo쏃o pad썞t쎊.

3. Atleiskite svirt쎊 ir 쎊sitikinkite, kad s썞dy-
n썞s atlo쏃as u쏹sifiksavo. (Kad s썞dyn썞s 
atlo쏃as u쏹sifiksuot쏧, svirtis PRIVALO 
gr쎊쏹ti 쎊 pradin썢 pad썞t쎊.)

S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃tis (jeigu 
yra)

Nor썞dami pakeisti s썞dyn썞s pagalv썞s 
auk쏃t쎊, jos i쏃or썞je esan썊i썀 svirt쎊 pastum-
kite auk쏃tyn arba 쏹emyn.
僅 Nor썞dami nuleisti s썞dyn썞s pasost썢, 

kelet썀 kart쏧 pastumkite svirt쎊 쏹emyn.
僅 Nor썞dami pakelti s썞dyn썞s pasost썢, 

kelet썀 kart쏧 patraukite svirt쎊 auk쏃tyn.
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Galvos atrama

Vairuotojo ir priekinio keleivio s썞dyn썞s 
turi galvos atramas, u쏹tikrinan썊ias s썞din-
썊i쏧j쏧 saugum썀 ir komfort썀.
Galvos atrama ne tik suteikia komforto 
vairuotojui ir priekiniam keleiviui, bet ir 
padeda apsaugoti galv썀 ir kakl썀 susid쏦-
rimo metu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimal쏧 veiks-

mingum썀 avarijos atveju, galvos 
atrama tur썞t쏧 b쏦ti sureguliuota taip, 
kad jos vidurys b쏦t쏧 tokiame pa썊iame 
auk쏃tyje kaip s썞din썊iojo galvos svorio 
centras.
Paprastai daugumos 쏹moni쏧 galvos 
svorio centras yra aki쏧 vir쏃aus auk쏃-
tyje. Taip pat sureguliuokite galvos 
atram썀 taip, kad ji b쏦t쏧 kuo ar썊iau 
galvos. D썞l 쏃ios prie쏹asties nereko-
menduojama naudoti pagalv썞s, kuri 
neleid쏹ia k쏦nui priglusti prie s썞dyn썞s 
atlo쏃o.

僅 Nesinaudokite automobiliu, jei galvos 
atramos yra nuimtos, nes eismo 쎊vykio 
metu keleiviai gali patirti rimt쏧 
traum쏧. Tinkamai sureguliuotos gal-
vos atramos gali apsaugoti nuo kaklo 
traum쏧.

僅 Nereguliuokite vairuotojo s썞dyn썞s 
galvos atramos pad썞ties, kai trans-
porto priemon썞 juda.

D쉳MESIO
Jeigu galin썞se s썞dyn썞se nes썞di kelei-
viai, galvos atramas nustatykite 쎊 
쏹emiausi썀 pad썞t쎊. Galin썞s s썞dyn썞s gal-
vos atramos gali u쏹stoti galin쎊 vaizd썀.

Auk쏃썊io reguliavimas auk쏃tyn ir 
쏹emyn

Galvos atrama pakeliama traukiant j썀 iki 
pageidaujamos pad썞ties (1). Galvos 
atrama nuleid쏹iama laikant nuspaudus 
galvos atramos atlaisvinimo mygtuk썀 (2) 
ir nuleid쏹iant galvos atram썀 iki pagei-
daujamos pad썞ties (3).
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D쉳MESIO

Jeigu nulenkiate s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 priek쎊, 
kai pakelta galvos atrama ir s썞dyn썞s 
pagalv썞, galvos atrama gali remtis 쎊 sky-
del쎊 nuo saul썞s arba kitas automobilio 
dalis.

Pad썞ties reguliavimas 쎊 priek쎊 / 
atgal (jeigu yra)

Galima nustatyti 4 skirtingas galvos 
atramos pad썞tis, pastumiant galvos 
atram썀 쎊 priek쎊 iki norimo fiksavimo 
ta쏃ko. Nor썞dami nustatyti galvos atram썀 
쎊 tolimiausi썀 galin썢 pad썞t쎊, nustumkite j썀 
iki galo 쎊 priek쎊 ir paleiskite. Sureguliuo-
kite galvos atram썀 taip, kad ji tinkamai 
atremt쏧 galv썀 ir kakl썀.

슢SP쉳JIMAS
S썞dint ant s썞dyn썞s arba j썀 stumiant ar 
traukiant gali atsirasti ply쏃ys tarp s썞dy-
n썞s ir galvos atramos atlaisvinimo myg-
tuko. B쏦kite atsarg쏦s, kad 쏃iame ply쏃yje 
ne쎊strigt쏧 pir쏃tas ir pan.

I쏃썞mimas ir 쎊d썞jimas

Galvos atramos nu썞mimas:
1. Atlenkite s썞dyn썞s atlo쏃썀 (2) naudoda-

miesi atlenkimo svirtimi (1).
2. Iki galo pakelkite galvos atram썀.
3. Paspauskite galvos atramos atlei-

dimo mygtuk썀 (3) traukdami galvos 
atram썀 auk쏃tyn (4).

슢SP쉳JIMAS
NIEKADA neleiskite niekam va쏹iuoti 
s썞dyn썞je, kurios galvos atrama nuimta.

ODEEV058008NR

OYB030007L

OYB030008L



싩io automobilio saugos ypatyb썞s

83

S썞dyn썞s

Nor썞dami u쏹d썞ti galvos atram썀:
1. 슢statykite galvos atramos strypus (2) 쎊 

angas, paspausdami atleidimo myg-
tuk썀 (1).

2. Atlenkite s썞dyn썞s atlo쏃썀 (4) naudoda-
miesi atlenkimo svirtimi (3).

3. Sureguliuokite tinkam썀 galvos atra-
mos auk쏃t쎊.

슢SP쉳JIMAS
Visada pasir쏦pinkite, kad po sumonta-
vimo ir tinkamo reguliavimo galvos 
atrama b쏦t쏧 u쏹fiksuota.

Atlo쏃o ki쏃en썞 (jeigu yra)

S썞dyn썞s atlo쏃o ki쏃en썞 yra priekinio 
keleivio s썞dyn썞s gale.

슢SP쉳JIMAS
Atlo쏃o ki쏃en썞s
Ned썞kite sunki쏧 arba a쏃tri쏧 daikt쏧 쎊 
atlo쏃쏧 ki쏃enes. Per eismo 쎊vyk쎊 daiktai 
gali i쏃kristi ir su쏹aloti automobiliu 
va쏹iuojan썊ius 쏹mones.

Galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas
Galvos atrama

Galin썞je s썞dyn썞je yra galvos atramos, 
kad s썞dintiesiems b쏦t쏧 saugiau ir pato-
giau.
Galvos atrama ne tik suteikia komforto 
keleiviams, bet ir padeda apsaugoti 
galv썀 ir kakl썀 susid쏦rimo metu.

슢SP쉳JIMAS
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僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimal쏧 veiks-
mingum썀 avarijos atveju, galvos 
atrama tur썞t쏧 b쏦ti sureguliuota taip, 
kad jos vidurys b쏦t쏧 tokiame pa썊iame 
auk쏃tyje kaip s썞din썊iojo galvos svorio 
centras. Paprastai daugumos 쏹moni쏧 
galvos svorio centras yra aki쏧 vir쏃aus 
auk쏃tyje. Taip pat sureguliuokite gal-
vos atram썀 taip, kad ji b쏦t쏧 kuo ar썊iau 
galvos. D썞l 쏃ios prie쏹asties nereko-
menduojama naudoti pagalv썞s, kuri 
neleid쏹ia k쏦nui priglusti prie s썞dyn썞s 
atlo쏃o.

僅 Nesinaudokite transporto priemone, 
kai galvos atramos nuimtos. 슢vykus 
avarijai, s썞dintieji gali b쏦ti sunkiai 
su쏹aloti. Tinkamai sureguliuotos gal-
vos atramos gali apsaugoti nuo rimt쏧 
kaklo traum쏧.

Auk쏃썊io reguliavimas auk쏃tyn ir 
쏹emyn

Galvos atrama pakeliama traukiant j썀 iki 
pageidaujamos pad썞ties (1). Galvos 
atrama nuleid쏹iama laikant nuspaudus 
galvos atramos atlaisvinimo mygtuk썀 (2) 
ir nuleid쏹iant galvos atram썀 iki pagei-
daujamos pad썞ties (3).

I쏃썞mimas ir 쎊d썞jimas

Galvos atramai i쏃imti j썀 iki galo pakelkite 
ir nuspauskite atfiksavimo mygtuk썀 (1) 
traukdami auk쏃tyn (2).
Nor썞dami i쏃 naujo sumontuoti galvos 
atram썀, 쎊statykite galvos atramos stry-
pus (3) 쎊 angas, paspausdami atleidimo 
mygtuk썀 (1). Nustatykite norim썀 galvos 
atramos auk쏃t쎊.

슢SP쉳JIMAS
Nustat썢 galvos atramos pad썞t쎊 taip, kad 
ji apsaugot쏧 keleivius, patikrinkite, ar ji 
tvirtai u쏹fiksuota.

Galini쏧 s썞dyni쏧 nulenkimas
Galini쏧 s썞dyni쏧 atlo쏃us galima nulenkti, 
kad b쏦t쏧 lengviau perve쏹ti ilgus daiktus 
arba kad b쏦t쏧 padidintas automobilio 
baga쏹in썞s t쏦ris.

슢SP쉳JIMAS
Nulenkiama galin썞 s썞dyn썞 skirta tam, 
kad gal썞tum썞te ve쏹ti ilgesnius daiktus, 
kurie kitaip netilpt쏧.
Automobiliui va쏹iuojant niekada neleis-
kite keleiviams s썞d썞ti ant nulenkto s썞dy-
n썞s atlo쏃o, nes tai n썞ra tinkama 
s썞d썞jimo pad썞tis ir joje negalima prisi-
segti saugos dir쏹u. Eismo 쎊vykio atveju 
arba staigiai stabdant galima sunkiai ar 
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net mirtinai susi쏹aloti. Ant nulenkt쏧 
atlo쏃쏧 ve쏹ami daiktai netur썞t쏧 b쏦ti auk쏃-
썊iau u쏹 priekini쏧 s썞dyni쏧 vir쏃쏧. Staigiai 
stabdant toks krovinys gali slysti 쎊 priek쎊 
ir su쏹aloti arba padaryti 쏹alos.

Galiniai s썞dyni쏧 atlo쏃ai gali b쏦ti nulenkti 
쎊 priek쎊, kad b쏦t쏧 daugiau vietos krovi-
niui ir b쏦t쏧 galima pasiekti baga쏹in썢.
僅 Nor썞dami pakelti s썞dyn썞s atlo쏃썀, j쎊 

pakelkite ir tvirtai stumkite, kol sprag-
tel썞damas u쏹sifiksuos.

僅 S썞dyn썞s atlo쏃썀 gr썀쏹in썢 쎊 vertikali썀 
pad썞t쎊, 쎊 pradin썢 pad썞t쎊 nustatykite 
galinius saugos dir쏹us, kad juos gal썞t쏧 
naudoti ant galini쏧 s썞dyni쏧 s썞dintys 
keleiviai.

슢SP쉳JIMAS
Jei, nulenkus galin썢 s썞dyn썢, nepavyksta 
tinkamai nustatyti vairuotojo pad썞ties 
pagal jo sud썞jim썀, galin썞s s썞dyn썞s 
nenulenkite. Staigiai sustojus arba susi-
d쏦rus galima susi쏹aloti.

D쉳MESIO
僅 Nulenkdami arba atlenkdami galin썢 

s썞dyn썢, b쏦tinai iki galo 쎊 priek쎊 pas-
tumkite priekin썢 s썞dyn썢. Jei galinei 
s썞dynei nulenkti nepakanka vietos, 
niekada jos nelenkite per j썞g썀. Taip 
sugadinsite galvos atram썀 ar susiju-
sias s썞dyn썞s dalis.

僅 Prie쏃 naudodami saugos dir쏹썀, b쏦tinai 
j쎊 i쏃traukite i쏃 laikiklio. Jei saugos dir쏹썀 
trauksite jam esant laikiklyje, galite 
pa쏹eisti saugos dir쏹썀 arba laikikl쎊.

僅 Laikikl쎊 naudokite tik tada, kai ant gali-
n썞s s썞dyn썞s n썞ra keleivi쏧 arba kai 
galin썢 s썞dyn썢 reikia nulenkti.

Nor썞dami nulenkti galin썞s s썞dyn썞s 
atlo쏃썀, atlikite toliau nurodytus veiks-
mus.
1. Nulenkdami s썞dyn썞s atlo쏃썀, galinio 

saugos dir쏹o sagt쎊 쎊ki쏃kite 쎊 ki쏃en썢 tarp 
galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃o ir pagalv썞s, 
tada 쎊sitikinkite, kad nei vienas saugos 
dir쏹as netrukdo pad썞tam baga쏹ui ir 
kroviniui. Tada saugos dir쏹썀 쎊ki쏃kite 쎊 
dvi angas, esan썊ias abiejose pus썞se.

2. Priekin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀 nustatykite 
vertikalioje pad썞tyje ir, jeigu reikia, 
priekin썢 s썞dyn썢 pastumkite 쎊 priek쎊.

3. Galines galvos atramas nuleiskite 쎊 
쏹emiausi썀 pad썞t쎊.

4. Patraukite u쏹rakto atleidimo svirt쎊, 
tada galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀 nulenkite 쎊 
priek쎊 ir tvirtai 쏹emyn.
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Galin썞s s썞dyn썞s nulenkimas
1. Nor썞dami naudoti galin썢 s썞dyn썢, 

pakelkite ir patraukite s썞dyn썞s atlo쏃썀 
atgal. Tvirtai traukite atlo쏃썀, kol jis 
u쏹sifiksuos. Pasir쏦pinkite, kad atlo쏃as 
b쏦t쏧 u쏹fiksuotas. Gr썀쏹indami atlo쏃썀 쎊 
vertikali썀 pad썞t쎊 pasir쏦pinkite, kad jis 
u쏹sifiksuot쏧, spustel썞dami u쏹 atlo쏃o 
vir쏃aus.
Jei nematote raudonos linijos lenkimo 
svirties apa썊ioje, tai rei쏃kia, kad s썞dy-
n썞s atlo쏃as visi쏃kai u쏹rakintas.

2. Gr썀쏹inkite galin썞s s썞dyn썞s dir쏹썀 쎊 tin-
kam썀 pad썞t쎊.

3. Kai s썞dyn썞s atlo쏃as yra visi쏃kai 
sumontuotas, dar kart썀 patikrinkite 
s썞dyn썞s atlo쏃o lenkimo svirt쎊.

슢SP쉳JIMAS
S썞dyn썞s gr썀쏹inimas 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊
Gr썀쏹indami s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 vertikali썀 
pad썞t쎊, laikykite atlo쏃썀 ir kelkite i쏃 l썞to. 
Jei s썞dyn썞s atlo쏃as gr썀쏹inamas 쎊 sta썊i썀 
pad썞t쎊 nelaikomas, jis gali staigiai 쏃okti 쎊 
priek쎊 ir nety썊ia su쏹eisti.

슢SP쉳JIMAS
Jei, nulenkus galin썢 s썞dyn썢, nepavyksta 
tinkamai nustatyti vairuotojo pad썞ties 
pagal jo sud썞jim썀, galin썞s s썞dyn썞s 
nenulenkite. Kitaip staigaus sustojimo ar 
susid쏦rimo atveju gali b쏦ti patirti sunk쏦s 
su쏹alojimai.

슢SP쉳JIMAS
Kai nulenkt썀 galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀 gr썀-
쏹inate 쎊 vertikali썀 pad썞t쎊, laikykit썞s toliau 
pateikt쏧 nurodym쏧.
B쏦kite atsarg쏦s, kad nepa쏹eistum썞te 
saugos dir쏹o juostos ar sagties. Neleis-
kite saugos dir쏹o juostai ar sag썊iai 쎊strigti 
galin썞je s썞dyn썞je ir kad 쏃i juos pri-

spaust쏧. Stumdami s썞dyn썞s atlo쏃o vir쏃쏧 
u쏹tikrinkite, kad s썞dyn썞s atlo쏃as b쏦t쏧 
visi쏃kai u쏹fiksuotas vertikalioje pad썞tyje. 
Prie쏃ingu atveju 쎊vykus eismo 쎊vykiui ar 
staigiai sustojus, s썞dyn썞 gali nusilenkti ir 
leisti 쎊 keleivi쏧 skyri쏧 patekti kroviniui, 
kuris gali sunkiai ar mirtinai su쏹aloti.

D쉳MESIO
쌰ala galini쏧 s썞dyni쏧 dir쏹쏧 sagtims
Lenkdami galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀, 쎊ki쏃kite 
dir쏹o sagt쎊 tarp galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃o ir 
pagalv썞s. Taip galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃u 
nepa쏹eisite dir쏹o sagties.

D쉳MESIO
Galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹ai
Gr썀쏹indami galinius s썞dyni쏧 atlo쏃us 쎊 
vertikali썀 pad썞t쎊 nepamir쏃kite gr썀쏹inti 
galini쏧 pe썊i쏧 dir쏹쏧 쎊 tinkam썀 pad썞t쎊.

슢SP쉳JIMAS
Kroviniai
Krovinys visada turi b쏦ti pritvirtintas, kad 
negal썞t쏧 jud썞ti susid쏦rimo atveju ir 
nesu쏹alot쏧 automobilyje esan썊i쏧 쏹mo-
ni쏧. Ned썞kite daikt쏧 ant galini쏧 s썞dyni쏧, 
nes n썞ra galimyb썞s juos tinkamai pritvir-
tinti ir susid쏦rimo atveju jie gali atsi-
trenkti 쎊 priekin썞se s썞dyn썞se s썞din썊ius 
쏹mones.

슢SP쉳JIMAS
Krovinio pakrovimas
Kraudami ar i쏃kraudami krovin쎊 쎊sitikin-
kite, kad variklis i쏃jungtas, automatin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba 
sankaba yra nustatyta 쎊 P (stov썞jimo) 
pad썞t쎊 arba mechanin썞je pavar쏧 d썞쏹썞je 
쎊jungta 1-oji pavara, o stov썞jimo stabdys 
saugiai 쎊jungtas. Nesiimant 쏃i쏧 priemo-
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ni쏧 automobilis gali pajud썞ti, jeigu 
pavar쏧 perjungimo svirtis bus nety썊ia 
nustumta 쎊 kit썀 pad썞t쎊.

Saugos dir쏹ai
Saugos dir쏹쏧 sistema

슢SP쉳JIMAS
僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimali썀 sulai-

kymo sistemos apsaug썀, judant auto-
mobiliui, saugos dir쏹us seg썞ti 
privaloma visada.

僅 Saugos dir쏹ai efektyviausiai apsaugo 
tada, kai s썞dyni쏧 atlo쏃ai yra vertika-
lioje pad썞tyje.

僅 Jaunesni nei 13 met쏧 vaikai visada turi 
seg썞ti saugos dir쏹us galin썞se s썞dy-
n썞se. Niekada neleiskite vaikams 
va쏹iuoti ant priekin썞s keleivio s썞dy-
n썞s. Jei 13 met쏧 ir vyresn쎊 vaik썀 reikia 
ve쏹ti priekin썞je s썞dyn썞je, jis turi b쏦ti 
tinkamai prisegtas saugos dir쏹u, o 
s썞dyn썞 turi b쏦ti atitraukta kiek 쎊ma-
noma atgal.

僅 Niekada nelaikykite peties dir쏹o po 
ranka arba u쏹 nugaros. Netinkamoje 
pad썞tyje esantis peties dir쏹as susid쏦-
rimo metu gali b쏦ti rimto su쏹alojimo 
prie쏹astis. Ties petimi esantis dir쏹as 
turi eiti per raktikaul쎊.

僅 Niekada saugos dir쏹u kartu su savimi 
neapjuoskite trapi쏧 daikt쏧. Staigiai 
stabdant ar automobiliui patyrus 
sm쏦g쎊, saugos dir쏹as gali juos sutrai쏃-
kyti.

僅 Neseg썞kite susisukusi쏧 saugos dir쏹쏧. 
Susisuk썢s saugos dir쏹as tinkamai 
neapsaugo. Susid쏦rimo metu jis netgi 
gali 쎊sir썞쏹ti 쎊 j쏦s쏧 k쏦n썀. 슢sitikinkite, kad 
saugos dir쏹ai yra ties쏦s ir nesusisuk썢.

僅 Saugokit썞s, kad nepa쏹eistum썞te sau-
gos dir쏹o juostos ar aparatin썞s dalies. 
Pa쏹eistas saugos dir쏹쏧 juostas ar apa-
ratines dalis pakeiskite.
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슢SP쉳JIMAS
Saugos dir쏹ai sukurti taip, kad laikyt쏧si 
ant k쏦no kaul썞tos strukt쏦ros, ir juos rei-
k썞t쏧 seg썞ti per pilv썀, kr쏦tin썢 ir pe썊ius, 
kaip nurodoma; reik썞t쏧 vengti seg썞ti 
juosmenin썞s dalies dir쏹썀 per pilvo srit쎊.
Saugos dir쏹ai turi b쏦ti sureguliuoti kuo 
tvir썊iau ir patogiau, taip u쏹tikrinant tin-
kam썀 saugumo lyg쎊.
D썞l laisvo saugos dir쏹o labai suma쏹썞ja 
apsaugos lygis.
Reik썞t쏧 pasir쏦pinti, kad dir쏹쏧 juostos 
nesusitept쏧 lakais, alyva ar chemikalais, 
ypa썊 akumuliatoriaus r쏦g쏃timi.
Juos galima saugiai valyti muiluotu van-
deniu. Dir쏹썀 reik썞t쏧 pakeisti, jei juosta 
nusid썞vi, susitepa ar yra sugadinta.
Po rimto susid쏦rimo b쏦tina pakeisti vis썀 
sistem썀, net jei n썞ra akivaizd쏹i쏧 sistemos 
pa쏹eidim쏧. Neseg썞kite susisukusi쏧 dir쏹쏧. 
Kiekvieno dir쏹o sistem썀 privaloma nau-
doti kiekvienam keleiviui atskirai; pavo-
jinga segtis dir쏹썀, kai ant keleivio keli쏧 
s썞di vaikas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Negalima nieko keisti ar naudoti toki쏧 

pried쏧, kurie trukdyt쏧 saugos dir쏹썀 
reguliuojantiems 쎊taisams 쎊tempti 
dir쏹썀 ar sureguliuoti taip, kad dir쏹as 
b쏦t쏧 쎊temptas.

僅 Prisisegdami dir쏹썀, 쏹i쏦r썞kite, kad ne쎊-
ki쏃tum썞te sagties 쎊 kitai s썞dynei skirt썀 
sistem썀. Tai labai pavojinga, ir dir쏹as 
gali j쏦s쏧 tinkamai neapsaugoti.

僅 Va쏹iuodami neatsisekite saugos dir쏹o 
ir jo nesekite pakartotinai. Kitaip galite 
nesuvaldyti automobilio ir sukelti 
eismo 쎊vyk쎊, kuriame gali b쏦ti sunkiai 
arba mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba 
gali b쏦ti sugadintas turtas

僅 Segdamiesi saugos dir쏹썀, pasir쏦pin-
kite, kad jis neprisegt쏧 sunki쏧 ar len-
gvai d쏦쏹tan썊i쏧 daikt쏧.

僅 슢sitikinkite, kad sagtyje nieko n썞ra. 
Tokiu atveju saugos dir쏹as gali saugiai 
neprisisegti.

슢sp썞jimas d썞l saugos dir쏹o
슢sp썞jimas d썞l vairuotojo saugos 
dir쏹o

Kiekvien썀 kart썀 pasukus u쏹vedimo jun-
gikl쎊 쎊 pad썞t쎊 ON arba 쎊jungus VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀, kaip 
priminimas vairuotojui 6 sekund썞ms 쎊si-
jungia vairuotojo saugos dir쏹o 쎊sp썞jamo-
sios lemput썞s, nepriklausomai nuo to, ar 
saugos dir쏹u prisisegta ar ne. Jei saugos 
dir쏹as neprisisegtas, ma쏹daug 6 sekun-
des skamb썞s 쎊sp썞jamasis signalas. Jeigu 
prad썞site va쏹iuoti neprisiseg썢 saugos 
dir쏹u arba atsegsite dir쏹썀 va쏹iuodami iki 
20 km/h grei썊iu, 쎊sijungs atitinkama 
쎊sp썞jamoji lemput썞.
Jei prad썞site va쏹iuoti neprisiseg썢 saugos 
dir쏹o arba atsisegsite saugos dir쏹썀 
va쏹iuodami 20 km/h ir grei썊iau, mirks썞s 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ir ma쏹daug 100 
sekund쏹i쏧 skamb썞s 쎊sp썞jamasis signa-
las.
Kai va쏹iuojant keleivio saugos dir쏹as 
atsegamas, 쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamosios lem-
put썞s, kai greitis yra ma쏹esnis nei 20 
km/h.
Kai greitis pasiekia ar vir쏃ija 20 km/h, 
쎊sp썞jamoji lemput썞 dega ma쏹daug 100 
sek. ir girdisi 쎊sp썞jamasis signalas.
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슢sp썞jimas d썞l priekinio keleivio 
saugos dir쏹o

Kiekvien썀 kart썀 pasukus u쏹vedimo jun-
gikl쎊 쎊 pad썞t쎊 ON arba 쎊jungus VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀, kaip 
priminimas priekiniam keleiviui 6 sekun-
d썞ms 쎊sijungia priekinio keleivio saugos 
dir쏹o 쎊sp썞jamosios lemput썞s, nepriklau-
somai nuo to, ar saugos dir쏹u prisisegta 
ar ne.
Jeigu prad썞site va쏹iuoti neprisiseg썢 sau-
gos dir쏹u arba atsegsite dir쏹썀 va쏹iuo-
dami iki 20 km/h grei썊iu, atitinkama 
lemput썞 nei쏃sijungs.
Jei prad썞site va쏹iuoti neprisiseg썢 saugos 
dir쏹o arba atsisegsite saugos dir쏹썀 
va쏹iuodami 20 km/h ir grei썊iau, mirks썞s 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ir ma쏹daug 100 
sekund쏹i쏧 skamb썞s 쎊sp썞jamasis signa-
las.
Kai va쏹iuojant keleivio saugos dir쏹as 
atsegamas, 쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamosios lem-
put썞s, kai greitis yra ma쏹esnis nei 20 
km/h. Kai greitis pasiekia ar vir쏃ija 20 
km/h, 쎊sp썞jamoji lemput썞 dega ma쏹daug 
100 sek. ir girdisi 쎊sp썞jamasis signalas.

슢SP쉳JIMAS
S썞dint netinkamoje pad썞tyje bus trik-
doma priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o 
쎊sp썞jamoji sistema. Vairuotojas turi nuro-

dyti keleiviui, kaip reikia tinkamai s썞d썞ti 
pagal 쏃iame vadove pateiktas instrukci-
jas.

PASTABA
僅 Priekinio keleivio saugos dir쏹o 쎊sp썞ja-

moji lemput썞 yra centriniame skyde-
lyje.

僅 Saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirk-
s썞s arba liks 6 sekundes net ir tada, 
kai priekin썞je keleivio s썞dyn썞je nie-
kas nes썞di.

僅 Priminimas apie priekin썞s keleivio 
s썞dyn썞s saugos dir쏹썀 gali veikti, kai 
ant jos pad썞tas baga쏹as.

슢sp썞jimas d썞l galinio keleivio sau-
gos dir쏹o (jeigu yra)

Kiekvien썀 kart썀 pasukus u쏹vedimo jun-
gikl쎊 쎊 pad썞t쎊 ON, kaip priminimas gali-
niam keleiviui 6 sekund썞ms 쎊sijungia 
galinio keleivio saugos dir쏹o 쎊sp썞jamo-
sios lemput썞s, nepriklausomai nuo to, ar 
saugos dir쏹u prisisegta ar ne.
Jei saugos dir쏹as neprisisegtas, kai 
u쏹degimo jungiklis yra 쎊jungtas, saugos 
dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞 degs ma쏹daug 
70 sekund쏹i쏧.
Jeigu prad썞site va쏹iuoti neprisiseg썢 sau-
gos dir쏹u arba atsegsite dir쏹썀 va쏹iuo-

OYB031065L
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dami iki 20 km/h grei썊iu, 쎊sijungs 
atitinkama 쎊sp썞jamoji lemput썞 70 sekun-
d쏹i쏧.
Jei toliau va쏹iuosite neprisiseg썢 saugos 
dir쏹o arba atsisegsite saugos dir쏹썀 
va쏹iuodami didesniu nei 20 km/h grei-
썊iu, ma쏹daug 35 sekundes skamb썞s 
쎊sp썞jamasis signalas apie saugos dir쏹썀 ir 
mirks썞s atitinkama 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Jei galin썞s durys atidaromos ir u쏹daro-
mos va쏹iuojant iki 10 km/h grei썊iu, 쎊sp썞-
jamoji lemput썞 ir 쎊sp썞jamasis signalas 
nesuveiks, net ir va쏹iuojant didesniu nei 
20 km/h grei썊iu.

Juosmens / peties dir쏹as
Auk쏃썊io reguliavimas (priekin썞s 
s썞dyn썞s)

Kad jaustum썞t썞s kuo patogiau ir b쏦tu-
m썞te saug쏦s, peties dir쏹o tvirtinimo 
쎊tais썀 galite nustatyti 쎊 vien썀 i쏃 3 auk쏃썊io 
pad썞썊i쏧.
Saugos dir쏹썀 privaloma sureguliuoti taip, 
kad jis neb쏦t쏧 per arti j쏦s쏧 kaklo. Peties 
dal쎊 reikia sureguliuoti taip, kad dir쏹as 
eit쏧 쎊stri쏹ai kr쏦tin썞s ir per ar썊iau dur쏧 
esan썊io peties vidur쎊, o ne per kakl썀.
Reguliuodami dir쏹o tvirtinimo 쎊taiso 
auk쏃t쎊, nuleiskite arba pakelkite auk쏃썊io 
reguliatori쏧 쎊 atitinkam썀 pad썞t쎊.

Nor썞dami pakelti auk쏃썊io reguliatori쏧, 
patraukite j쎊 auk쏃tyn (1). Nor썞dami j쎊 
nuleisti, paspauskite j쎊 쏹emyn (3) ir tuo 
pat metu paspauskite auk쏃썊io regulia-
vimo mygtuk썀 (2). Atleiskite mygtuk썀, 
kad u쏹fiksuotum썞te tvirtinim썀. Pam썞gin-
kite pastumti auk쏃썊io reguliatori쏧, kad 
patikrintum썞te, ar jis u쏹fiksuotas.
Netinkamoje pad썞tyje esantis saugos 
dir쏹as susid쏦rimo metu gali b쏦ti rimto 
su쏹alojimo prie쏹astis.

슢SP쉳JIMAS
僅 Patikrinkite, ar peties dir쏹o tvirtinimo 

쎊taisas gerai u쏹fiksuotas tinkamame 
auk쏃tyje. Niekada saugos dir쏹o nesi-
sekite taip, kad jis b쏦t쏧 ant kaklo ar 
veido.

僅 Po susid쏦rimo reikia patikrinti saugos 
dir쏹쏧 sistem썀 ir 쎊sitikinti, kad ji veikia 
normaliai. Pakeiskite visus netinka-
mai veikian썊ius dir쏹us.

3 pad썞썊i쏧 sistema su avariniu fik-
savimo 쎊traukikliu
Prisisegti saugos dir쏹u:

Nor썞dami prisisegti saugos dir쏹u, i쏃trau-
kite j쎊 i쏃 쎊traukimo 쎊taiso ir 쎊ki쏃kite meta-
lin쎊 lie쏹uv썞l쎊 (1) 쎊 sagt쎊 (2). Kai lie쏹uv썞lis 
u쏹sifiksuos sagtyje, i쏃girsite spragtel썞-
jim썀.

OYB030067L
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Saugos dir쏹o ilgis susireguliuoja automa-
ti쏃kai tik po to, kai juosmens dir쏹o dalis 
sureguliuojama rankiniu b쏦du taip, kad 
tampriai apjuost쏧 klubus. Jei l썞tai ir 
atsargiai lenksit썞s 쎊 priek쎊, dir쏹as i쏃si-
temps ir netrukdys jums jud썞ti. Staigiai 
stabdant ar automobiliui patyrus sm쏦g쎊, 
dir쏹as u쏹siblokuoja. Jis taip pat u쏹siblo-
kuoja, jei 쎊 priek쎊 bandysite lenktis per 
staigiai.

PASTABA
Jeigu negalite i쏃traukti saugos dir쏹o i쏃 
쎊traukimo 쎊taiso, tvirtai truktel썞kite sau-
gos dir쏹썀 ir j쎊 paleiskite. Tada gal썞site 
skland쏹iai i쏃traukti dir쏹썀.

슢SP쉳JIMAS
Juosmenin썞s dalies dir쏹썀 tur썞tum썞te 
segti kuo 쏹emiau, ties klubais, o ne per 
liemen쎊. Jei juosmenin썞s dalies dir쏹as 
segamas per auk쏃tai ties liemeniu, susi-
d쏦rimo atveju padid썞ja su쏹alojimo rizika. 
Abiej쏧 rank쏧 nereik썞t쏧 laikyti vir쏃 dir쏹o 
ar po juo. Viena ranka tur썞t쏧 b쏦ti vir쏃 
dir쏹o, o kita po dir쏹u, kaip parodyta ilius-
tracijoje.
Niekada nesekite saugos dir쏹o po ranka, 
kuri yra greta dureli쏧.

Saugos dir쏹as turi b쏦ti tinkamai priseg-
tas kiekvienos s썞dyn썞s tvirtinimo sag-
tyje.

* A: Galin썞s de쏃iniosios s썞dyn썞s saugos 
dir쏹o tvirtinimo sagtis

B: Galin썞s vidurin썞s s썞dyn썞s saugos 
dir쏹o tvirtinimo sagtis
C : Galin썞s kairiosios s썞dyn썞s saugos 
dir쏹o tvirtinimo sagtis
Galin썞s vidurin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹ui 
u쏹segti reikia naudoti sagt쎊 su 쏹yma 
CENTER (vidurinis).

D쉳MESIO
J썞ga neki쏃kite kairiosios ar de쏃iniosios 
galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o skl썀sties 쎊 
vidurin썞s galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o 
tvirtinimo sagt쎊.

ODEEV058026NR
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슢sitikinkite, kad vidurin썞s galin썞s s썞dy-
n썞s saugos dir쏹썀 segate 쎊 vidurin썞s gali-
n썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o tvirtinimo 
sagt쎊.
Prie쏃ingu atveju neteisingai prisegtas 
saugos dir쏹as neu쏹tikrins apsaugos.

Galinis centrinis s썞dyn썞s dir쏹as

I쏃traukite metalin쎊 lie쏹uv썞l쎊 (3) ir j쎊 (3) 
쎊ki쏃kite 쎊 sagt쎊 (4). Kai lie쏹uv썞lis u쏹sifik-
suos sagtyje, i쏃girsite spragtel썞jim썀. 슢siti-
kinkite, kad saugos dir쏹as nesusisuk썢s. 
Galin썞s vidurin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹ui 
u쏹segti reikia naudoti sagt쎊 su 쏹yma 
CENTER (vidurinis).

슢SP쉳JIMAS
Metalin쎊 lie쏹uv썞l쎊 (1) visada laikykite 쎊ki쏃썢 
쎊 sagt쎊 (2).

Atsegti saugos dir쏹썀

Saugos dir쏹as atsegamas paspaud쏹iant 
atsegimo mygtuk썀 (1) ant fiksavimo sag-
ties. Atsegtas dir쏹as automati쏃kai 쎊trau-
kiamas 쎊 쎊traukimo 쎊tais썀.
Jei dir쏹as automati쏃kai ne쎊traukiamas, 
patikrinkite, ar jis nesusisuk썢s, ir paban-
dykite v썞l.

Galin썞s s썞dyn썞s dir쏹o laikymas

Nenaudojam쏧 galini쏧 s썞dyni쏧 saugos 
dir쏹쏧 sagtis galima laikyti ki쏃en썞je tarp 
galinio atlo쏃o ir pasost썞s.
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Saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai

J쏦s쏧 automobilio priekini쏧 ir galini쏧 
(jeigu yra) s썞d썞jimo pad썞썊i쏧 i쏃orin썞je 
dalyje yra 쎊rengti saugos dir쏹쏧 쎊tempi-
kliai. 슢tempiklio paskirtis – u쏹tikrinti, kad 
saugos dir쏹ai tvirtai laikyt쏧 쏹mogaus 
k쏦n썀 po tam tikr쏧 sm쏦gi쏧. Saugos dir쏹쏧 
쎊tempikliai 쎊sijungia esant labai stipriam 
sm쏦giui.
Automobil쎊 staigiai stabdant arba kelei-
viui staigiai pasilenkus 쎊 priek쎊, saugos 
dir쏹o 쎊tempimo 쎊taisas yra u쏹blokuoja-
mas. Stipresnio priekinio sm쏦gio metu 
suveikus 쎊tempikliui, dir쏹as 쎊sitempia ir 
labiau priglunda prie keleivio k쏦no.
Jei sistema nustato, kad suveikus 쎊tempi-
kliui vairuotojo arba priekyje s썞din썊io 
keleivio saugos dir쏹as per daug 쎊temp-
tas, 쎊tempiklyje esantis 쎊tempimo ribotu-
vas suma쏹ins to dir쏹o 쎊tempimo j썞g썀. 
(jeigu yra)

슢SP쉳JIMAS
D썞l savo saugumo 쎊sitikinkite, kad sau-
gos dir쏹ai n썞ra per laisvi ar susisuk썢 ir 
visada tinkamai s썞d썞kite ant savo s썞dy-
n썞s.

PASTABA
I쏃ankstinis 쎊tempiklis 쎊sijungs ne tik prie-
kinio susid쏦rimo atveju, bet ir 쏃oninio 
susid쏦rimo atveju, jei transporto priemo-
n썞je 쎊rengta 쏃onin썞 arba u쏹uolaidin썞 
saugos pagalv썞.

Saugos dir쏹쏧 i쏃ankstinio 쎊tempimo sis-
tem썀 daugiausia sudaro 쏃ie komponen-
tai. J쏧 vietos parodytos paveiksl썞lyje:
1 Papildomos apsaugos sistemos (SRS) 

saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
2 Priekinio 쎊traukimo ir 쎊tempimo 쎊taiso 

mazgas
3 Papildomos apsaugos sistemos (SRS) 

valdymo modulis
4 Galinio 쎊traukimo ir 쎊tempimo 쎊taiso 

s썀ranka (jeigu yra)
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슢SP쉳JIMAS
Nor썞dami u쏹tikrinti geriausi썀 saugos 
dir쏹o 쎊tempiklio veikim썀:
1. Saugos dir쏹as turi tinkamai veikti ir 

b쏦ti sureguliuotas tinkamoje pad썞tyje. 
Perskaitykite vis썀 쏃iame vadove 
pateikt썀 svarbi썀 informacij썀 bei atsar-
gumo priemones, susijusias su auto-
mobilio s썞din썊i쏧j쏧 saugos 쎊ranga 
(쎊skaitant saugos dir쏹us bei oro pagal-
ves) ir j쏧 laikykit썞s.

2. 슢sitikinkite, kad j쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai 
visada tinkamai prisiseg썢 saugos dir-
쏹ais.

PASTABA
僅 Priekini쏧 ir galini쏧 s썞d썞jimo pad썞썊i쏧 

i쏃orin썞je dalyje 쎊rengti 쎊tempikliai 
suaktyvinami tam tikr쏧 susid쏦rim쏧 
metu. Kai susid쏦rimas yra pakanka-
mai stiprus, saugos dir쏹ai su 쎊tempi-
kliais gali b쏦ti suaktyvinami kartu su 
oro pagalv썞mis.

僅 Suveikus saugos dir쏹쏧 쎊tempikliams, 
gali pasigirsti garsus triuk쏃mas ir 
salone gali pasklisti 쎊 d쏦mus pana쏃ios 
smulkios dulk썞s. Tai normalu ir nepa-
vojinga.

僅 Nors ir nepavojingos, 쏃ios smulkios 
dulk썞s gali sudirginti od썀, ir nereik썞t쏧 
ilgai kv썞puoti oru su 쏃iomis dulk썞mis. 
Po eismo 쎊vykio, per kur쎊 suveik썞 sau-
gos dir쏹쏧 쎊tempikliai, reikia gerai 
nuplauti od썀, ant kurios pateko dulki쏧.

僅 Kadangi SRS oro pagalv썢 suaktyvi-
nantis jutiklis yra prijungtas prie sau-
gos dir쏹o su 쎊tempikliu, u쏹vedimo 
jungikl쎊 pasukus 쎊 pad썞t쎊 ON, prietais쏧 
skydelyje ma쏹daug 6 sekund썞ms 쎊si-
jungia SRS oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji 
lemput썞, paskui ji u쏹g썢sta.

D쉳MESIO
Jei saugos dir쏹o 쎊tempiklis tinkamai 
neveikia, SRS saugos pagalv썞s 쎊sp썞ja-
moji lemput썞 u쏹sidega net ir tuo atveju, 
kai n썞ra SRS saugos pagalv썞s trikties. Jei 
SRS oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 
nedega, kai u쏹vedimo raktelis pasuktas 쎊 
pad썞t쎊 ON, arba ji lieka 쏃viesti po 6 
sekund쏹i쏧 arba jei ji u쏹sidega automobi-
liui va쏹iuojant, patikrinkite sistem썀 pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢tempikliai sukurti taip, kad suveikt쏧 

tik vien썀 kart썀. Kart썀 aktyvuotus sau-
gos dir쏹쏧 쎊tempiklius privaloma 
pakeisti. Visus bet kokio tipo saugos 
dir쏹us privaloma pakeisti po eismo 
쎊vykio.

僅 Aktyvavimo metu saugos dir쏹쏧 쎊tem-
pikli쏧 mechanizmai 쎊kaista. Saugos 
dir쏹쏧 쎊tempimo mechanizmams suvei-
kus, kelias minutes j쏧 nelieskite.

僅 Nebandykite tikrinti ar keisti saugos 
dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 patys. Sistema tur썞t쏧 
b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

僅 Saugos dir쏹쏧 su 쎊tempikliais s썀rankas 
saugokite nuo sm쏦gi쏧.

僅 Jokiu b쏦du nebandykite remontuoti 
saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 sistemos.

僅 D썞l netinkamo saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 
sistem쏧 tvarkymo, nesugeb썞jimo tin-
kamai pasir쏦pinti, kad klaidingai ne쎊si-
jungt쏧 prane쏃imai, saugos dir쏹쏧 
쎊tempikli쏧 sistemos keitimo, ap쏹i쏦ros, 
pakeitimo, prie쏹i쏦ros ar remonto jie 
gali tinkamai neveikti, nety썊ia akty-
vuotis ir sukelti rimt쏧 su쏹alojim쏧.
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僅 Vairuodami motorin썢 transporto prie-
mon썢 ar ja va쏹iuodami, visada b쏦kite 
prisiseg썢 saugos dir쏹u.

僅 Jei saugos dir쏹쏧 쎊tempiklius reikia utili-
zuoti, susisiekite su profesionaliomis 
dirbtuv썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

D쉳MESIO
Atliekant automobilio k썞bulo priekio 
remonto darbus, gali b쏦ti pa쏹eista sau-
gos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 sistema. Sistema 
tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirb-
tuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢sp썞jimai naudojant saugos dir쏹us

슢SP쉳JIMAS
僅 Visi transporto priemon썞s keleiviai 

visada privalo b쏦ti prisiseg썢 saugos 
dir쏹ais. Saugos dir쏹ai ir vaiko apsau-
gos priemon썞s suma쏹ina vis쏧 keleivi쏧 
rimt쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧 rizik썀 susi-
d쏦rimo ar staigaus stabdymo atvejais. 
Neprisiseg썢 saugos dir쏹쏧 keleiviai gali 
b쏦ti nustumti per arti i쏃siskleid쏹ian-
썊ios saugos pagalv썞s, trenktis 쎊 vidi-
nes strukt쏦ras ar b쏦ti i쏃sviesti i쏃 
automobilio. Tinkamai segimi saugos 
dir쏹ai labai suma쏹ina toki썀 rizik썀.
Visada vadovaukit썞s 쏃iame vadove 
pateiktais saugos 쎊sp썞jimais apie sau-
gos dir쏹us, saugos pagalves ir keleivi쏧 
s썞dynes.

僅 Niekada saugos dir쏹u kartu su savimi 
neapjuoskite trapi쏧 daikt쏧. Staigiai 
stabdant ar automobiliui patyrus 
sm쏦g쎊, saugos dir쏹as gali juos sutrai쏃-
kyti.

K쏦dikis ar ma쏹as vaikas
Tur썞tum썞te 쏹inoti j쏦s쏧 쏃alyje taikomus 
specifinius reikalavimus. Vaik쏧 ir k쏦diki쏧 
k썞dut썞s turi b쏦ti tinkamai u쏹d썞tos ir pri-
tvirtintos ant galin썞s s썞dyn썞s. Daugiau 
informacijos, kaip naudoti 쏃ias apsaugos 
priemones, 쏹r. ."Vaiko apsaugos sistema 
(CRS)" puslapyje 3-23.

슢SP쉳JIMAS
Visi j쏦s쏧 automobilyje esantys asmenys 
visada turi b쏦ti tinkamai prisegti, 쎊skai-
tant k쏦dikius ir vaikus. Va쏹iuodami auto-
mobiliu niekada nelaikykite vaiko ant 
rank쏧 ar ant keli쏧. Sm쏦gio metu susida-
riusios stiprios j썞gos i쏃pl썞쏃 vaik썀 jums i쏃 
rank쏧 ir nublok쏃 per automobilio salon썀. 
J쏦s쏧 naudojama vaiko apsaugos sis-
tema turi atitikti j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊.

PASTABA
Per eismo 쎊vykius ma쏹us vaikus nuo 
su쏹alojimo geriausiai apsaugos galin썞je 
s썞dyn썞je pritvirtinta vaiko apsaugos sis-
tema, atitinkanti j쏦s쏧 쏃alyje galiojan썊ius 
saugos reikalavimus. Prie쏃 쎊sigydami 
vaiko saugos sistem썀 patikrinkite, ar ant 
jos yra lipdukas, patvirtinantis, kad ji ati-
tinka 쏃alyje galiojan썊ius saugos reikala-
vimus. Vaiko apsaugos sistema turi 
atitikti j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊. 싩i썀 infor-
macij썀 rasite ant vaiko apsaugos siste-
mos u쏹klijuotame lipduke. 쌰r."Vaiko 
apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 3-23.

Didesni vaikai
Vaikai, kurie yra per dideli naudoti vaiko 
apsaugos sistemas, visada turi s썞d썞ti 
galin썞je s썞dyn썞je, prisiseg썢 peties ir 
juosmens saugos dir쏹ais. Juosmenin썞 
dalis turi b쏦ti prisegta ties klubais kuo 
쏹emiau. Reguliariai tikrinkite, ar dir쏹as 



21

3

3

싩io automobilio saugos ypatyb썞s Saugos dir쏹ai

gerai priglunda. Vaikui muistantis, dir쏹as 
gali pasislinkti. Eismo 쎊vykio atveju vai-
kams suteikiama did쏹iausia apsauga, kai 
jie yra pritvirtinti tinkama apsaugos sis-
tema galin썞je s썞dyn썞je. Jei didesn쎊 
(vyresn쎊 nei 13 met쏧) vaik썀 reikia sodinti 
priekin썞je s썞dyn썞je, j쎊 reikia saugiai pri-
segti juosmens ir peties saugos dir쏹u, o 
s썞dyn썢 reikia atitraukti kuo toliau atgal. 
Vaikai iki 13 met쏧 turi b쏦ti tinkamai pri-
segti galin썞se s썞dyn썞se. 13 met쏧 ir jau-
nesnio vaiko NIEKADA nesodinkite ant 
priekin썞s s썞dyn썞s. 슢 gal썀 nukreiptos 
vaiko k썞dut썞s NIEKADA ned썞kite ant 
priekin썞s s썞dyn썞s.
Jei dir쏹o peties dalis 쏃iek tiek lie썊ia vaiko 
kakl썀 ar veid썀, paslinkite vaik썀 kuo 
labiau 쎊 automobilio vidur쎊. Jei peties dir-
쏹as vis tiek lie썊ia veid썀 ar kakl썀, reikia 
naudoti vaiko apsaugos sistemas.

슢SP쉳JIMAS
Pe썊i쏧 dir쏹ai ma쏹iems vaikams
僅 Judant automobiliui, niekada neleis-

kite, kad peties dir쏹as liest쏧si su vaiko 
kaklu ar veidu.

僅 Jei saugos dir쏹ai vaikams tinkamai 
neu쏹segami ir nesureguliuojami, kyla 
쏹쏦ties ar rimto su쏹alojimo rizika.

N썞쏃썊ios moterys
N썞쏃썊ioms moterims rekomenduojama 
seg썞ti saugos dir쏹us siekiant suma쏹inti 
su쏹alojimo rizik썀 eismo 쎊vykio metu. 
Segint saugos dir쏹썀, privaloma u쏹ti-
krinti, kad juosmenin썞 dalis b쏦t쏧 kuo 
ar썊iau klub쏧, o ne per pilv썀. D썞l speciali쏧 
rekomendacij쏧 pasitarkite su gydytoju.

슢SP쉳JIMAS
N썞쏃썊ios moterys
N썞쏃썊ios moterys niekada netur썞t쏧 seg썞ti 
juosmenin썞s saugos dir쏹o dalies ant 

pilvo, kur yra vaisius, ar po pilvu, kur 
eismo 쎊vykio metu dir쏹as gal썞t쏧 su쏹aloti 
vaisi쏧.

Su쏹eisti asmenys
Ve쏹am썀 su쏹eist썀 쏹mog쏧 reikia prisegti 
saugos dir쏹u. Jei b쏦tina, tur썞tum썞te 
susisiekti su gydytoju d썞l rekomendacij쏧.
Vienam 쏹mogui – vienas saugos dir쏹as
Negalima dviem 쏹mon썞ms (쎊skaitant vai-
kus) prisisegti vienu saugos dir쏹u. Tai 
gali padidinti su쏹alojim쏧 sunkum썀 avari-
jos atveju.
Va쏹iuodami negul썞kite
Norint suma쏹inti su쏹alojim쏧 rizik썀 eismo 
쎊vyki쏧 metu ir u쏹tikrinti efektyviausi썀 
saugos sistemos veikim썀, judant auto-
mobiliui visi keleiviai tur썞t쏧 s썞d썞ti, o 
priekin썞s ir galin썞s s썞dyn썞s tur썞t쏧 b쏦ti 
vertikalioje pad썞tyje. Saugos dir쏹as 
neu쏹tikrins tinkamos apsaugos, jei 
asmuo guli ant galin썞s s썞dyn썞s arba jei 
priekin썞s ir galin썞s s썞dyn썞s yra atlo쏃tos.

슢SP쉳JIMAS
Jei va쏹iuojama smarkiai atlo쏃toje s썞dy-
n썞je, susid쏦rimo atveju arba staigiai 
stabdant did썞ja sunki쏧 ar net mirtin쏧 
su쏹alojim쏧 pavojus. Nuleidus s썞dyn썞s 
atlo쏃썀, j쏦s쏧 s썞d썞jimo vietos apsaugos 
sistemos (saugos dir쏹ai ir (arba) saugos 
pagalv썞s) neb썞ra efektyvios. Saugos dir-
쏹as turi b쏦ti priglud썢s prie j쏦s쏧 klub쏧 ir 
kr쏦tin썞s, kad tinkamai veikt쏧. Kuo labiau 
atlo쏃ta s썞dyn썞, tuo didesn썞 galimyb썞, 
kad keleivio klubai nuslys po saugos 
dir쏹o juosmens dalimi ir sukels rimt쏧 
vidini쏧 su쏹alojim쏧 arba peties dir쏹as 
su쏹alos keleivio kakl썀. Vairuotojas ir 
keleiviai savo vietose turi visada s썞d썞ti 
tinkamai atsir썞m썢, prisiseg썢, o atlo쏃as 
turi b쏦ti nustatytas vertikaliai.
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Saugos dir쏹쏧 prie쏹i쏦ra
Saugos dir쏹쏧 negalima ardyti ir keisti j쏧 
konstrukcijos. Be to, reikia saugoti, kad 
saugos dir쏹쏧 ir j쏧 metalini쏧 detali쏧 nepa-
쏹eist쏧 s썞dyni쏧 ar dur쏧 vyriai ar kitokia 
mechanin썞 j썞ga.

슢SP쉳JIMAS
僅 Gr썀쏹indami galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 

vertikali썀 pad썞t쎊 po to, kai jis buvo 
atlenktas, b쏦kite atsarg쏦s, kad nepa-
쏹eistum썞te saugos dir쏹o juostos ar 
sagties. Saugokite, kad saugos dir쏹as 
ar sagtis neprisispaust쏧 galin썞je s썞dy-
n썞je. Jei pa쏹eid쏹iamas saugos dir쏹o 
juosta ar sagtis, susid쏦rimo ar stai-
gaus sustojimo atveju jis gali nesu-
veikti ir galima patirti sunki쏧 
su쏹alojim쏧. Jei saugos dir쏹ai ar sagtys 
pa쏹eid쏹iami, nedelsdami juos pakeis-
kite.

僅 Saul썞tu oru u쏹darytame automobilyje 
saugos dir쏹ai gali 쎊kaisti. Jie gali nude-
ginti k쏦dikius ir ma쏹us vaikus.

Reguliarus tikrinimas
Visi saugos dir쏹ai tur썞t쏧 b쏦ti reguliariai 
tikrinami, ar jie nesusid썞v썞j썢 ir nepa-
쏹eisti. Visas pa쏹eistas dalis reikia kuo 
skubiau pakeisti.

Nei쏃purvinkite ir nesu쏃lapinkite 
saugos dir쏹쏧
Saugos dir쏹ai turi b쏦ti 쏃var쏦s ir sausi. Jei 
dir쏹ai i쏃sipurvina, juos galima nuvalyti 
muilo tirpalu ir 쏃iltu vandeniu. Nenaudo-
kite balikli쏧, da쏹ikli쏧, stipri쏧 valikli쏧 ar 
쏃vei썊iam쏧j쏧 priemoni쏧, nes jos gali 
pa쏹eisti dir쏹o med쏹iag썀.

Kada reikia keisti saugos dir쏹us
Jei automobilis pateko 쎊 eismo 쎊vyk쎊, rei-
kia pakeisti vis썀 saugos dir쏹o mecha-
nizm썀 ar mechanizmus. Dir쏹us reikia 
pakeisti, net jei pa쏹eidim쏧 nesimato. 
Tokiu atveju sistema turi b쏦ti pakeista 
profesionaliose dirbtuv썞se. Kia reko-
menduoja pasitarti su 쎊galiotuoju Kia 
atstovu / remonto partneriu.
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Vaiko apsaugos sistema (CRS)
M쏦s쏧 rekomendacija: Vaikai 
visada s썞di gale

슢SP쉳JIMAS
Visada tinkamai prisekite vaikus auto-
mobilyje. Bet kokio am쏹iaus vaikai b쏦na 
saugesni va쏹iuodami ant galin썞s s썞dy-
n썞s. Niekada netvirtinkite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹-
tos vaiko apsaugos sistemos priekyje 
s썞din썊io keleivio vietoje, nebent tos 
s썞dyn썞s saugos pagalv썞 i쏃jungta.

Vaikai iki 13 met쏧 am쏹iaus visada turi 
s썞d썞ti ant galini쏧 s썞dyni쏧 ir b쏦ti apsau-
goti tinkamomis priemon썞mis, kad 쎊vy-
kus avarijai, staigiai stabdant ar 
manevruojant kilt쏧 kuo ma쏹esnis su쏹alo-
jim쏧 pavojus.
Remiantis avarij쏧 statistika, vaikai yra 
saugesni, kai va쏹iuoja tinkamai prisegti 
ant galin썞s, o ne ant priekin썞s s썞dyn썞s. 
Vaikai, kuriems vaiko apsaugos sistema 
jau per ma쏹a, turi prisisegti saugos dir-
쏹ais.
Daugelyje 쏃ali쏧 taikomi reglamentai, rei-
kalaujantys, kad keliaujantys vaikai nau-
dot쏧 patvirtintas vaik쏧 apsaugos 
sistemas.
Teis썞s aktai, reglamentuojantys am쏹iaus 
arba 쏦gio / svorio apribojimus d썞l sau-
gos dir쏹쏧 vietoj vaik쏧 apsaugos sistemos 
naudojimo, 쎊vairiose 쏃alyse skiriasi, tod썞l 
tur썞tum썞te i쏃siai쏃kinti konkre썊ius savo 
쏃alies ar 쏃alies, kurioje keliaujate, reikala-
vimus.
Vaiko apsaugos sistemos turi b쏦ti tinka-
mai pritvirtintos prie automobilio s썞dy-
ni쏧. Visada naudokite j쏦s쏧 쏃alies 
reikalavimus atitinkan썊i썀 vaiko apsau-
gos sistem썀.

Vaiko apsaugos sistema (CRS)
K쏦dikiai ir ma쏹esni vaikai turi b쏦ti pri-
segti dir쏹ais atitinkamoje atgal ar pirmyn 
atgr썢쏹toje CRS, kuri prie쏃 tai tinkamai 
pritvirtinama prie automobilio s썞dyn썞s. 
Perskaitykite ir vadovaukit썞s vaiko 
apsaugos priemon썞s gamintojo nurody-
mais d썞l jos tvirtinimo ir naudojimo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Tvirtindami ir naudodami vaiko 

apsaugos sistem썀, visada vadovauki-
t썞s gamintojo nurodymais.

僅 Visada tinkamai prisekite dir쏹ais savo 
vaik썀 vaiko apsaugos priemon썞je.

僅 Nenaudokite k쏦dikio krep쏃io ar 
apsaugin썞s vaiko s썞dyn썞s, kurie 
u쏹kabinami ant s썞dyn썞s atlo쏃o, nes 
per eismo 쎊vyk쎊 jie gali tinkamai neap-
saugoti.

僅 Po 쎊vykio sistema turi b쏦ti patikrinta 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
pasirinkimas
Rinkdamiesi vaiko apsaugos sistem썀 
visada:
僅 Patikrinkite, ar vaiko apsaugos prie-

mon썞 yra su etikete, patvirtinan썊ia jos 
atitikt쎊 atitinkamiems j쏦s쏧 쏃alies sau-
gos reikalavimams.
Galima naudoti tik pagal JT EEK taisy-
kli쏧 Nr. 44 ir Nr. 129 reikalavimus 
patvirtint썀 vaiko apsaugos sistem썀.

僅 Rinkit썞s j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊 atitin-
kan썊i썀 vaiko apsaugos sistem썀. 
Paprastai tokia informacija privalo-
mai pateikiama etiket썞je ar naudojimo 
instrukcijose.
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僅 Rinkit썞s vaiko apsaugos priemon썢, 
kuri tinka atitinkamai j쏦s쏧 naudojamo 
automobilio s썞dynei.
Vaiko apsaugos sistem쏧 tinkamum썀 
transporto priemon썞s s썞dimoms vie-
toms 쏹r. montavimo lentel썞se.

僅 Perskaitykite ir laikykit썞s vaiko apsau-
gos priemon썞s gamintojo pateikiam쏧 
tvirtinimo ir naudojimo nurodym쏧.

Vaiko apsaugos sistem쏧 tipai
Yra trys pagrindiniai vaik쏧 tvirtinimo sis-
tem쏧 tipai: atgal, 쎊 priek쎊 ir stiprintuvas.
Jos skirstomos pagal vaiko am쏹i쏧, 쏦g쎊 ir 
svor쎊.

Atgal atgr썢쏹ta vaiko apsaugos 
sistema

Atgal atgr썢쏹toje vaiko apsaugos siste-
moje u쏹tikrinama, kad prisegto vaiko 
nugara remt쏧si 쎊 s썞dim썀j쎊 pavir쏃i쏧. Dir쏹쏧 
sistema prilaiko vaik썀 vietoje, eismo 쎊vy-
kio atveju i쏃laiko j쎊 apsaugos sistemoje ir 
suma쏹ina jo gle쏹nam kaklui ir stuburo 
smegenims tenkan썊i썀 apkrov썀.
Visi vaikai iki vien쏧 met쏧 turi b쏦ti ve쏹ami 
atgal atgr썢쏹tose vaiko apsaugos siste-
mose. Naudojamos 쎊vairios atgal atgr썢쏹-
tos vaiko apsaugos sistemos: k쏦dikiams 
skirtos sistemos turi b쏦ti tvirtinamos tik 
atgr썢쏹tos atgal. Kei썊iamose ir 3-j쏧 1-ame 
naudojimo vaiko apsaugos sistemose 

atgal atgr썢쏹toje pad썞tyje paprastai tai-
komos didesn썞s 쏦gio ir svorio ribos, kad 
ir vyresnio am쏹iaus vaik썀 gal썞tum썞te 
ve쏹ti atgal atgr썢쏹toje sistemoje.
Naudokite atgal atgr썢쏹tas vaiko apsau-
gos sistemas tol, kol vaiko 쏦gis ir svoris 
atitiks vaiko apsaugos sistemos gamin-
tojo nustatytas ribas.

슢 priek쎊 atgr썢쏹ta vaiko apsaugos 
sistema

슢 priek쎊 atgr썢쏹toje vaiko apsaugos siste-
moje vaiko k쏦nas prilaikomas sistemos 
dir쏹ais. Naudokite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹tas vaiko 
apsaugos sistemas su dir쏹ais tol, kol 
vaiko 쏦gis ir svoris atitinka vaiko apsau-
gos sistemos gamintojo leistinas ribas.
Kai vaikas jau yra per didelis s썞d썞ti 쎊 
priek쎊 atgr썢쏹toje vaiko apsaugos priemo-
n썞je, j쎊 galima sodinti ant s썞dyn썞s 
paauk쏃tinimo.

S썞dyni쏧 paauk쏃tinimai
S썞dyn썞s paauk쏃tinimas yra vaiko apsau-
gos sistema, kuri labiau prisitaiko prie 
automobilio saugos dir쏹쏧 sistemos. Su 
s썞dyni쏧 paauk쏃tinimu saugos dir쏹as 
gerai priglunda prie stipresni쏧 vaiko 
k쏦no dali쏧. Sodinkite vaikus ant s썞dyn썞s 
paauk쏃tinimo tol, kol jie bus pakankamai 
dideli, kad juos b쏦t쏧 galima tinkamai pri-
segti saugos dir쏹u.

OYB030072L
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Kad saugos dir쏹as gerai priglust쏧, dir쏹o 
juosmens dalis turi b쏦ti ant vaiko 쏃laun쏧, 
o ne ant pilvo. Peties dir쏹as tur썞t쏧 pato-
giai priglusti prie vaiko peties ir kr쏦tin썞s, 
o ne kaklo ir veido. Vaikai iki 13 met쏧 
visada turi b쏦ti tinkamai prisegti, kad 
b쏦t쏧 suma쏹inta rizika susi쏹aloti nelai-
mingo atsitikimo, staigaus stabdymo ar 
staigaus manevro metu.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
tvirtinimas

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 tvirtindami vaiko apsaugos prie-
mon썢, visada:
Perskaitykite ir vykdykite vaiko tvirti-
nimo sistemos gamintojo pateiktas ins-
trukcijas.
Nesilaikant 쏃i쏧 instrukcij쏧 ir nepaisant 
pateikt쏧 쎊sp썞jim쏧 gali i쏃augti pavojus 
vaik썀 SUNKIAI ar MIRTINAI SU쌰ALOTI 
쎊vykus eismo 쎊vykiui.

슢SP쉳JIMAS
Jei automobilio galvos atrama trukdo 
tinkamai pritvirtinti vaiko apsaugos sis-
tem썀, reikia sureguliuoti atitinkamos 
s썞dyn썞s galvos atram썀 arba i쏃 viso j썀 
nuimti.

Pasirinkus savo vaikui tinkam썀 vaiko 
apsaugos sistem썀 ir 쎊sitikinus, kad ji 
tinka j쏦s쏧 automobilio s썞dynei, toliau 
reikia atlikti tris pagrindinius 쏹ingsnius:
僅 Tinkamai pritvirtinkite vaiko apsau-

gos sistem썀 automobilyje.Visas 
vaiko apsaugos sistemas automobi-
lyje reikia tvirtinti juosmens dir쏹u ar 
juosmens ir peties dir쏹o juosmens 
dalimi arba ISOFIX vir쏃utinio dir쏹o 
tvirtinimo 쎊taisu ir (arba) ISOFIX laiki-
kliu ir (arba) apatiniu tvirtinimo 쎊taisu.

僅 Patikrinkite, ar vaiko apsaugos sis-
tema gerai pritvirtinta.Sumontav썢 
vaiko tvirtinimo sistem썀 automobilyje, 
pastumkite ir patraukite s썞dyn썢 쎊 
priek쎊 ir i쏃 vienos pus썞s 쎊 kit썀, kad pati-
krintum썞te, ar ji tvirtai pritvirtinta prie 
s썞dyn썞s. Vaiko apsaugos sistema, pri-
tvirtinta saugos dir쏹u, turi b쏦ti sumon-
tuota kuo tvir썊iau. Vis d썞lto galimas 
nedidelis laisvumas judinant 쎊 쏃onus.
Montuodami vaiko apsaugos sistem썀, 
sureguliuokite automobilio s썞dyn썢 ir 
s썞dyn썞s atlo쏃썀 (auk쏃tyn ir 쏹emyn, 쎊 
priek쎊 ir atgal), kad vaikas patogiai 
tilpt쏧 쎊 vaiko apsaugos sistem썀.

僅 Prisekite vaik썀 vaiko apsaugos sis-
temoje.슢sitikinkite, kad vaikas apsau-
gos sistemoje yra tinkamai prisegtas 
dir쏹ais pagal vaiko apsaugos sistemos 
gamintojo nurodymus.

D쉳MESIO
Vaiko apsaugos priemon썞 u쏹darytame 
automobilyje gali labai 쎊kaisti. Siekiant 
i쏃vengti nudegim쏧, prie쏃 sodindami savo 
vaik썀 쎊 k썞dut썢 patikrinkite s썞dim썀j쎊 
pavir쏃i쏧 ir sagtis.

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai 
s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o tvirti-
nimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo 
sistema)
ISOFIX tvirtinimo sistema laiko vaiko 
apsaugos sistem썀 va쏹iuojant ir 쎊vykus 
eismo 쎊vykiui. 싩i sistema skirta palen-
gvinti vaiko tvirtinimo sistemos monta-
vim썀 ir suma쏹inti netinkamo vaiko 
apsaugos sistemos 쎊rengimo galimyb썢. 
ISOFIX sistema naudoja transporto prie-
mon썞je esan썊ius tvirtinimo elementus ir 
vaiko apsaugos sistemos priedus. D썞l 
ISOFIX sistemos nereikia naudoti saugos 
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dir쏹쏧 norint pritvirtinti vaiko tvirtinimo 
sistem썀 prie galini쏧 s썞dyni쏧.
ISOFIX tvirtinimo 쎊taisai yra metaliniai 
strypai automobilio s썞dyn썞je. Kiekvie-
noje s썞dyn썞je su ISOFIX sistema yra du 
apatiniai tvirtinimo 쎊taisai, 쎊 kuriuos 쎊si-
ki쏃a vaiko apsaugos sistemos apatiniai 
tvirtinimo elementai.
Nor썞dami naudoti ISOFIX sistem썀 savo 
automobilyje, turite tur썞ti vaiko apsau-
gos sistem썀 su ISOFIX priedais.
Vaiko apsaugos sistemos gamintojas 
pateiks instrukcijas, kaip naudoti vaiko 
tvirtinimo sistem썀 su priedais, skirtais 
ISOFIX tvirtinimams.

ISOFIX tvirtinimo 쎊taisai 쎊rengti galin썞se 
kra쏃tin썞se s썞dyn썞se kair썞je ir de쏃in썞je 
pus썞se. J쏧 vietos parodytos iliustracijoje:

슢SP쉳JIMAS
Nebandykite pritvirtinti vaiko apsaugos 
sistemos ant vidurin썞s s썞dyn썞s prie ISO-
FIX tvirtinimo 쎊tais쏧. 싩iai s썞dynei n썞ra 
numatyti ISOFIX apatiniai tvirtinimo 쎊tai-
sai. Jeigu vaiko apsaugos sistem썀 gali-
n썞je vidurin썞je s썞dyn썞je tvirtinsite 
쏃onini쏧 s썞dyni쏧 tvirtinimo 쎊taisais, 쏃iuos 
쎊taisus galite sugadinti.

A tipas

B tipas

Tvirtinimo ta쏃kai ISOFIX 쎊rengti kairiojoje 
ir de쏃iniojoje galin썞s s썞dyn썞s vietoje, 
tarp s썞dyn썞s atlo쏃o ir s썞dyn썞s pagalv썞s, 
ir pa쏹enklinti simboliais.
1 ISOFIX tvirtinimo 쎊taiso vietos indika-

torius (A tipas , B tipas )
2 ISOFIX tvirtinimas

Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas naudojant ISOFIX tvirtinimo 
쎊tais쏧 sistem썀
Nor썞dami sumontuoti 씮i“ dyd쏹io arba 
ISOFIX sistemai tinkam썀 vaiko apsaugos 
sistem썀 bet kurioje 쏃onin썞je galin썞je 
automobilio s썞dyn썞je, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

ODEEV058037NR
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1. Patraukite saugos dir쏹o sagt쎊 nuo ISO-
FIX tvirtinimo 쎊tais쏧.

2. Nuo tvirtinimo 쎊tais쏧 toliau perkelkite 
visus kitus daiktus, kurie gal썞t쏧 truk-
dyti saugiai sujungti vaiko apsaugos 
sistem썀 ir ISOFIX tvirtinimo 쎊taisus.

3. Pad썞kite vaiko apsaugos sistem썀 ant 
automobilio s썞dyn썞s, tada pritvirtin-
kite sistem썀 prie ISOFIX tvirtinimo 
쎊tais쏧 pagal sistemos gamintojo nuro-
dymus.

4. Laikykit썞s vaiko apsaugos sistemos 
gamintojo nurodym쏧, kad tinkamai 
sumontuotum썞te ir prijungtum썞te 
vaiko apsaugos sistemos ISOFIX jung-
tis prie ISOFIX tvirtinimo 쎊tais쏧.

슢SP쉳JIMAS
Naudodami ISOFIX sistem썀, imkit썞s 
toki쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Perskaitykite su j쏦s쏧 vaiko apsaugos 

sistema pateiktas montavimo instruk-
cijas ir j쏧 laikykit썞s.

僅 Siekiant apsisaugoti, kad vaikas nepa-
siekt쏧 ne쎊traukt쏧 saugos dir쏹쏧, prise-
kite visus nenaudojamus galini쏧 
s썞dyni쏧 saugos dir쏹us ir 쎊traukite sau-
gos dir쏹o juost썀 u쏹 vaiko. Vaikas gali 
pasismaugti, jei peties dir쏹as susisuka 
aplink vaiko kakl썀, o saugos dir쏹as 쎊si-
tempia.

僅 NIEKADA prie vieno tvirtinimo 쎊taiso 
netvirtinkite daugiau nei vienos vaiko 
apsaugos priemon썞s. Tvirtinimo 쎊tai-
sas gali atsipalaiduoti ar sul쏦쏹ti.

僅 Po eismo 쎊vykio visada patikrinkite 
ISOFIX sistem썀 savo automobilio 
atstovyb썞s dirbtuv썞se. Per eismo 쎊vyk쎊 
ISOFIX sistema gali b쏦ti pa쏹eista ir tin-
kamai nepritvirtinti vaiko apsaugos 
priemon썞s.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas naudojant vir쏃utini쏧 dir쏹쏧 
tvirtinimo 쎊tais쏧 sistem썀

Vaiko apsaugos sistemos vir쏃utini쏧 dir쏹쏧 
tvirtinimo 쎊taisai yra ant galini쏧 s썞dyni쏧 
atlo쏃쏧 nugarin썞s dalies.

1. I쏃tempkite vaiko apsaugos sistemos 
vir쏃utin쎊 dir쏹썀 per s썞dyn썞s atlo쏃o 
vir쏃쏧. U쏹d썞dami vir쏃utin쎊 dir쏹썀 vado-
vaukit썞s vaiko tvirtinimo sistemos 
gamintojo nurodymais.

2. U쏹kabinkite vir쏃utin쎊 dir쏹썀 ant jo tvirti-
nimo 쎊taiso ir 쎊tempkite pagal j쏦s쏧 
vaiko apsaugos sistemos gamintojo 
instrukcij썀, kad vaiko apsaugos sis-
tema b쏦t쏧 gerai pritvirtinta prie s썞dy-
n썞s.

OYB030019L
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슢SP쉳JIMAS
Tvirtindami vir쏃utin쎊 dir쏹썀 imkit썞s toki쏧 
atsargumo priemoni쏧:
僅 Perskaitykite su j쏦s쏧 vaiko apsaugos 

sistema pateiktas montavimo instruk-
cijas ir j쏧 laikykit썞s.

僅 NIEKADA prie vieno ISOFIX vir쏃utinio 
dir쏹o tvirtinimo 쎊taiso netvirtinkite 
daugiau nei vienos vaiko apsaugos 
priemon썞s. Tvirtinimo 쎊taisas gali atsi-
laisvinti ar sul쏦쏹ti.

僅 Vir쏃utinio dir쏹o netvirtinkite niekur 
daugiau, kaip tik prie atitinkamo ISO-
FIX vir쏃utinio dir쏹o tvirtinimo 쎊taiso. 
Kitur pritvirtintas jis gali tinkamai 
neveikti.

僅 Vaiko apsaugos priemon썞s tvirtinimo 
쎊taisai gali atlaikyti tik toki썀 apkrov썀, 
koki썀 sukelia tinkamai pritvirtinta 
vaiko apsaugos priemon썞. Prie j쏧 
jokiu b쏦du negalima segti suaugusi쏧 
keleivi쏧 saugos dir쏹쏧 arba automobi-
lyje tvirtinti kitoki쏧 daikt쏧 ar 쎊rangos.
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Dir쏹ais tvirtinam쏧 ir ISOFIX vaiko apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo pad썞썊i쏧 
tinkamumas pagal JT reglamentavim썀 (informacija, skirta automobilio 
naudotojams ir CRS gamintojams)
僅 Taip: Tinka nurodytai CRS kategorijai tvirtinti
僅 Ne: Netinka nurodytai CRS kategorijai tvirtinti
僅 씮-“: Netaikytina
僅 Lentel썞 skirta automobiliui su kair썞je pus썞je esan썊iu vairu (LHD). I쏃skyrus priekin썢 

keleivio s썞dyn썢, lentel썞 galioja RHD transporto priemon썞ms. Automobilio su vairu 
de쏃in썞je priekiniam 1-ojo numerio keleiviui naudokite 2 s썞d썞jimo vietos informa-
cij썀.

*1. Universali dir쏹ais tvirtinama CRS tinka visoms grup썞ms.
*2. S썞d썞jimo vieta (Nr. 5) netinka vaiko apsaugos sistemai su atramine koja tvirtinti.
*3. Norint tvirtinti R2, R3,B2, B3 dyd쏹io vaiko apsaugos sistem썀.
僅 Vairuotojo s썞dyn썞: Tur썞tum썞te paslinkti vairuotojo s썞dyn썢 쎊 vidurin썢 pad썞t쎊 ir 

nustatyti 쎊 auk쏃썊iausi썀 pad썞t쎊.
僅 Priekin썞 keleivio s썞dyn썞: Keleivio s썞dyn썞: paslinkite s썞dyn썢 iki galo 쎊 priek쎊.
* Niekada netvirtinkite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹tos vaiko apsaugos sistemos priekyje s썞din썊io 

keleivio vietoje, nebent tos s썞dyn썞s saugos pagalv썞 i쏃jungta.

CRS kategorijos

S썞d썞jimo vietos

Pastabos
1

2

3 4 5Oro 
pagalv썞 
슢JUNGTA

Oro 
pagalv썞 
I쏃jungta

Universali dir쏹ais tvirtinama CRS*1 - Ne Taip F, R Taip F, R Taip*2 F, 
R

Taip F, R

F: Atsukta 쎊 
priek쎊

R: Atsukta atgal

i dyd쏹io CRS ISOFIX CRF: 
F2, F2X, R1, R2 - Ne Ne Taip*3 F, 

R
Ne Taip F, R

Ve쏹im썞lis (ISOFIX 
쏃onu atgr썢쏹ta CRS)

ISOFIX CRF: 
L1, L2 - Ne Ne Ne Ne Ne

ISOFIX k쏦diki쏧* CRS (* 
ISOFIX k쏦diki쏧 CRS ISOFIX CRF: R1 - Ne Ne Taip R Ne Taip R

ISOFIX ma쏹yli쏧 CRS – 
ma쏹a

ISOFIX CRF: 
F2, F2X, R2, 
R2X

- Ne Ne Taip F, R Ne Taip F, R

ISOFIX ma쏹yli쏧 CRS – 
didel썞* (* ne s썞dyni쏧 
paauk쏃tinimai)

ISOFIX CRF: 
F3,R3 - Ne Ne Taip F, R Ne Taip F, R

S썞dyn썞s paauk쏃tini-
mas – ma쏹esnio plo-
썊io

ISO CRF: B2 - Ne Ne Taip Ne Taip

S썞dyn썞s paauk쏃tini-
mas – viso plo썊io ISO CRF: B3 - Ne Ne Taip Ne Taip
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* Informacijos apie pusiau universalias arba konkre썊iam automobiliui skirtas vaiko 
apsaugos sistemas (ISOFIX arba dir쏹ais tvirtinamas vaiko apsaugos sistem) ie쏃ko-
kite vaiko apsaugos sistemos vadove pateiktame automobili쏧 s썀ra쏃e.

S썞dyn썞s nume-
ris Vieta automobilyje

1 Priekyje kair썞je

2 Priekyje de쏃in썞je

3 2-os eil썞s kair썞

4 2-os eil썞s vidurin썞

5 2 eil썞s de쏃in썞

OYB030088L
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Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas juosmens ir peties saugos 
dir쏹u
Jei nenaudojama ISOFIX sistema, visos 
vaiko apsaugos sistemos turi b쏦ti pritvir-
tintos prie galin썞s s썞dyn썞s juosmens ir 
(arba) pe썊i쏧 dir쏹o juosmens dalimi.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas juosmens / peties dir쏹u
Nor썞dami pritvirtinti vaiko apsaugos 
priemon썢 prie galini쏧 s썞dyni쏧, atlikite 
tokius veiksmus:
1. Pad썞kite vaiko apsaugos sistem썀 ant 

galin썞s s썞dyn썞s ir perki쏃kite juosmens 
ir peties dir쏹썀 aplink arba per vaiko 
apsaugos sistem썀 pagal jos gamintojo 
nurodymus.
슢sitikinkite, kad saugos dir쏹ai nesusi-
suk썢.

2. U쏹fiksuokite juosmens ir peties dir쏹o 
lie쏹uv썞l쎊 sagtyje. Turite i쏃girsti ai쏃k쏧 
spragtel썞jim썀. Atsegimo mygtuk썀 
pakreipkite taip, kad nenumatytu 
atveju j쎊 lengvai b쏦t쏧 galima pasiekti.

3. Dir쏹썀 kiek 쎊manoma 쎊tempkite, spaus-
dami vaiko apsaugos sistema 쏹emyn 
ir tuo pat metu 쎊traukdami peties dir쏹썀 
atgal 쎊 쎊traukimo 쎊tais썀.

4. Pastumkite ir patraukite vaiko apsau-
gos priemon썢, kad 쎊sitikintum썞te, jog 
saugos dir쏹as tvirtai laiko j썀 vietoje.

Jei j쏦s쏧 vaiko apsaugos sistemos gamin-
tojas rekomenduoja naudoti vir쏃utin쎊 
dir쏹썀 su juosmens ir pe썊i쏧 dir쏹u, 쏹r."Vai-
kams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir 
vir쏃utinio dir쏹o tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX 
tvirtinimo sistema)" puslapyje 3-25.
Nor썞dami vaiko apsaugos priemon썢 
nuimti, paspauskite sagties atsegimo 
klavi쏃썀 ir i쏃traukite juosmens ir peties 
dir쏹썀 i쏃 k썞dut썞s씱 leiskite saugos dir쏹ui 
visi쏃kai 쎊sitraukti.

OYB030075L
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Universalios kategorijos vaiko apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo pad썞썊i쏧 tin-
kamumas pagal ECE reglamentavim썀 (Europai)
Naudokite vaiko apsaugos sistem썀, kuri buvo oficialiai patvirtinti ir yra tinkama j쏦s쏧 
vaikams. Kai naudojate vaiko apsaugos sistem썀, vadovaukit썞s 쏃ioje lentel썞je pateik-
tais duomenimis.

U – tinka universalios kategorijos vaiko apsaugos sistemoms, patvirtintoms naudoti 
쏃iai didelei grupei

U* – s썞d썞jimo vieta, netinkanti vaiko apsaugos sistemai su atramine koja tvirtinti
UF – tinka 쎊 priek쎊 nukreiptoms universalios kategorijos vaiko apsaugos sistemoms, 
patvirtintoms naudoti 쏃iai didelei grupei
L – tinka konkre썊ioms vaiko apsaugos sistemoms, i쏃vardytoms pridedamame s썀ra쏃e. 
싩ios apsaugos sistemos gali b쏦ti priskirtos kategorijoms 씮konkreti transporto prie-
mon썞“, 씮apribota“ arba 씮pusiau universali“.
B – 쎊montuota apsaugos sistema, patvirtinta naudoti 쏃iai didelei grupei.
X – s썞d썞jimo vieta, netinkama vaikams 쏃ioje didel썞je grup썞je.

씮i-Size“ vaiko apsaugos sistemos pagal ECE taisykles

i-U – tinka 씮i-Size“ universalioms vaiko apsaugos sistemoms, nukreiptoms 쎊 priek쎊 ir 
atgal
X – s썞d썞jimo vieta, netinkama 씮i-Size“ vaiko apsaugos sistemoms.

Svorio grup썞

S썞d썞jimo pad썞tis

Priekin썞 쏃onin썞 keleivio 
s썞dyn썞 Antra eil썞

Suaktyvinta 
oro pagalv썞

I쏃jungta oro 
pagalv썞

Kair썞 쏃onin썞 
s썞dyn썞

Centras (3 
TA싩K쌚 DIR-
쌰AS)

De쏃in썞 
쏃onin썞 
s썞dyn썞

Grup썞 0 (0–9 m썞nesiai) iki 10 kg X U U U* U

Grup썞 0+ (0–2 metai) iki 13 kg X U U U* U

Grup썞 I (nuo 9 m썞n. iki 4 
met쏧)

nuo 9 iki 18 
kg X U U U* U

Grup썞 II (15–25 kg) 15–25 kg UF U U U* U

Group III (nuo 22 iki 36kg) nuo 22 iki 
36kg UF U U U* U

Svorio grup썞

S썞d썞jimo pad썞tis

Priekin썞 쏃onin썞 
keleivio s썞dyn썞

Antra eil썞

Kair썞 쏃onin썞 
s썞dyn썞 Centras De쏃in썞 쏃onin썞 

s썞dyn썞

씮i-Size“ vaiko apsaugos sistemos X i-U X i-U
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Rekomenduojamos vaiko apsaugos sistemos – Europai

* 씮Graco Junior III“ bus naudojama be atlo쏃o
CRS gamintojo informacija
씮Britax R쎨mer“, http://www.britax.com
씮Graco“, http://www.gracobaby.com

Svorio grup썞 Pavadinimas Gamintojas Tvirtinimo tipas
ECE-R44 
patvirtinimo 

Nr.

Grup썞 0–1 씮Baby Safe 
Plus“ 씮Britax R쎨mer“ Atsukta atgal su 씮ISOFIX Base“ E1 04301146

1 grup썞 씮Duo Plus“ 씮Britax R쎨mer“ Atsukta 쎊 priek쎊 su ISOFIX ir tvirtinama vir쏃utiniu 
dir쏹u E1 04301133

2 grup썞 씮KidFix II XP“ 씮Britax R쎨mer“ Atsukta 쎊 priek쎊 su ISOFIX ir automobilio dir쏹u E1 04301323

3 grup썞 씮Junior III“ 씮Graco“ Atsukta 쎊 priek쎊 su automobilio dir쏹u
E11 

03.44.164E11 
03.44.165



싩io automobilio saugos ypatyb썞s

343

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

* Saugos pagalv썞s automobilyje gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
1. Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞

2. Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞*

3. 싩onin썞 saugos pagalv썞*

4. U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞*

5. Keleivio priekin썞s saugos oro pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis*

* : jeigu yra

OYB030029L
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슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei automobilyje yra oro pagalv썞s, 

j쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai visada privalote 
b쏦ti prisiseg썢 esamais saugos dir쏹ais, 
taip suma쏹indami su쏹alojimo rizik썀 ir 
sunkum썀 susid쏦rimo ar vertimosi 
atveju.

僅 SRS ir 쎊tempikli쏧 sud썞tyje yra degi쏧 
chemikal쏧.
Jei automobilis utilizuojamas nei쏃i-
mant SRS ir 쎊tempikli쏧, gali kilti gais-
ras. Prie쏃 utilizuodami automobil쎊, 
susisiekite su profesionaliomis dirbtu-
v썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

僅 Saugokite SRS ir laidus nuo vandens 
ar bet koki쏧 skys썊i쏧. Jei SRS detal썞s 
neveikia d썞l kontakto su vandeniu ar 
skys썊iais, gali kilti gaisro ar rimto 
su쏹alojimo rizika.

Kaip veikia saugos pagalvi쏧 sis-
tema
僅 Oro pagalv썞s suaktyvinamos (jei rei-

kia, gali i쏃siskleisti) tik tada, kai u쏹ve-
dimo jungiklis yra pasuktas 쎊 pad썞t쎊 
ON (쎊jungimas) arba START (u쏹vedi-
mas).

僅 Saugos pagalv썞s akimirksniu i쏃sisklei-
d쏹ia stipraus priekinio arba 쏃oninio (jei 
yra 쏃onin썞 arba u쏹uolaidin썞 oro 
pagalv썞) susid쏦rimo metu, kad 
pad썞t쏧 apsaugoti 쏹mones automobi-
lyje nuo sunki쏧 fizini쏧 su쏹alojim쏧.

僅 슢prastomis s썀lygomis oro pagalv썞s yra 
suprojektuotos i쏃siskleisti esant tam 
tikram susid쏦rimo kampui ir intensy-
vumui. 싩ie du veiksniai lemia, ar per-
duoti oro pagalv썞s i쏃siskleidimo 
signal썀 arba prad썞ti elektrin쎊 suvei-
kimo proces썀.

僅 Oro pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia esant tam 
tikram susid쏦rimo kampui ir intensy-
vumui. Jos i쏃siskleid쏹ia ne visose ava-
rin썞se ar susid쏦rimo situacijose.

僅 Priekin썞s saugos pagalv썞s i쏃sisklei-
d쏹ia ir subli쏦k쏃ta i쏃 karto. J쏦s prakti쏃-
kai nesp썞site pamatyti per eismo 쎊vyk쎊 
i쏃siskleid쏹ian썊i쏧 saugos pagalvi쏧.
Didesn썞 tikimyb썞, kad po sm쏦gio j쏦s 
tiesiog pamatysite i쏃 savo vietos 
nukarusias subliu쏃kusias saugos 
pagalves.

僅 Kad suteikt쏧 apsaug썀, saugos pagal-
v썞s rimto susid쏦rimo metu turi i쏃si-
skleisti greitai. Oro pagalv썞 
i쏃siskleid쏹ia labai greitai – per itin 
trump썀 laik썀, kai 쎊vyksta susid쏦rimas, 
oro pagalv썞 turi i쏃siskleisti tarp s썞din-
썊iojo ir automobilio konstrukcinio ele-
mento grei썊iau, nei s썞dintysis 쎊 j쎊 
atsitrenks.
싩is i쏃siskleidimo greitis suma쏹ina sun-
kaus ar mirtino su쏹alojimo pavoj쏧 sti-
praus susid쏦rimo metu, tod썞l jis yra 
b쏦tina oro pagalv썞s veikimo dalis.
Ta썊iau i쏃siskleid쏹ianti saugos pagalv썞 
gali ir su쏹aloti – nubrozdinti veid썀, 
sutrenkti mink쏃tuosius audinius ar 
sulau쏹yti kaulus, kadangi didelis i쏃si-
skleidimo greitis taip pat priver썊ia 
saugos pagalves skleistis didele j썞ga.

僅 Kai kuriais atvejais saugos pagalv썞 
ties vairu gali ir mirtinai su쏹aloti, 
ypa썊 jei automobilio keleivis s썞di 
labai arti vairo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nor썞damas i쏃vengti sunki쏧 su쏹alo-

jim쏧 ar mirties d썞l susid쏦rimo metu 
i쏃siskleid쏹ian썊ios oro pagalv썞s, vai-
ruotojas turi s썞d썞ti kuo toliau nuo 
vairo oro pagalv썞s (ma쏹iausiai 250 
mm atstumu). Priekyje esantys kelei-
viai visada turi kuo 쎊manoma toliau 
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nustumti savo s썞dyn썢 ir joje s썞d썞ti 
kuo ar썊iau atlo쏃o.

僅 Susid쏦rimo metu oro pagalv썞s i쏃si-
skleid쏹ia akimirksniu, tod썞l netinka-
moje pad썞tyje esantys keleiviai gali 
b쏦ti su쏹aloti d썞l saugos pagalv썞s pl썞-
timosi j썞gos.

僅 D썞l saugos pagalvi쏧 skleidimosi gali 
atsirasti veido ar k쏦no nubrozdinim쏧, 
d쏦쏹tan썊io stiklo sukelt쏧 su쏹alojim쏧 ar 
nudegim쏧.

Triuk쏃mas ir d쏦mai
I쏃siskleisdamos saugos pagalv썞s sukelia 
didel쎊 triuk쏃m썀, o automobilio salone 
pasklinda d쏦mai ir smulk쏦s milteliai. 
Taip atsitinka d썞l to, kad u쏹sidega sau-
gos pagalv썞s prip쏦timo 쎊taisas, ir tai yra 
normalu. I쏃siskleidus saugos pagalvei 
gali b쏦ti sunku kv썞puoti d썞l saugos 
pagalv썞s ir saugos dir쏹o spaudimo 쎊 kr쏦-
tin썢, taip pat d썞l pasklidusi쏧 d쏦m쏧 ir mil-
teli쏧.Po avarijos kuo grei썊iau 
atidarykite automobilio duris ir (arba) 
langus, kad i쏃sisklaidyt쏧 pasklid썢 
d쏦mai bei milteliai ir b쏦t쏧 i쏃vengta 
ilgesnio j쏧 poveikio.
Nors d쏦mai ir milteliai n썞ra nuodingi, jie 
gali dirginti od썀 (akis, nosiarykl썢 ir kt.). 
Jeigu taip atsitinka, nedelsdami nuplau-
kite 쏃altu vandeniu ir kreipkit썞s 쎊 gydy-
toj썀, jei simptomai i쏃lieka.

슢SP쉳JIMAS
I쏃siskleidus saugos pagalvei, su saugos 
pagalve susijusios detal썞s vaire ir (arba) 
prietais쏧 skyde, ir (arba) abiejose stogo 
skersinio pus썞se vir쏃 priekini쏧 ir galini쏧 
dureli쏧 labai 쎊kaista. Nor썞dami i쏃vengti 
susi쏹alojimo, i쏃 karto i쏃siskleidus oro 
pagalvei nelieskite jos 쎊montavimo vietos 
vidini쏧 dali쏧.

Nemontuokite ir ned썞kite joki쏧 pried쏧 
prie saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo viet쏧, 
pavyzd쏹iui, prie prietais쏧 skydo, lang쏧, 
statrams썊i쏧 ar stogo skersini쏧.

Saugos 쎊sp썞jimas d썞l vaiko 
apsaugos sistemos ant priekin썞s 
keleivio s썞dyn썞s

A tipas

B tipas

Netvirtinkite atgal atgr썢쏹tos vaiko 
apsaugos sistemos ant priekin썞s keleivio 
s썞dyn썞s. Jei oro pagalv썞 i쏃siskleist쏧, ji 
atsitrenkt쏧 쎊 atgal atgr썢쏹t썀 vaiko apsau-
gos sistem썀 ir gali vaik썀 sunkiai arba 
mirtinai su쏹aloti.
Be to, ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s 
netvirtinkite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹t쏧 vaiko 
apsaugos sistem쏧. Jei priekinio keleivio 

OYDESA2042
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saugos pagalv썞 pripu썊iama, galimi sun-
k쏦s arba mirtini vaiko su쏹alojimai.
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra keleivio prieki-
n썞s oro pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo 
jungiklis, esant poreikiui, oro pagalv썢 
galite suaktyvinti arba i쏃jungti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Labai pavojinga! Nenaudokite 쎊 gal썀 

atsuktos vaiki쏃kos k썞dut썞s ant s썞dy-
n썞s, i쏃 priekio apsaugotos saugos 
pagalve!

僅 NIEKADA nenaudokite 쎊 gal썀 atsuktos 
vaiki쏃kos k썞dut썞s ant s썞dyn썞s, i쏃 prie-
kio apsaugotos AKTYVIA SAUGOS 
PAGALVE!
VAIKAS gali MIRTI arba SUNKIAI SUSI-
쌰ALOTI.

僅 Niekada netvirtinkite vaiko apsaugos 
sistemos ant priekin썞s keleivio s썞dy-
n썞s. Jei priekinio keleivio saugos 
pagalv썞 pripu썊iama, galimi sunk쏦s 
arba mirtini su쏹alojimai.

僅 Jei vaikai sodinami ant galini쏧 s썞dyni쏧 
automobilyje, kuriame 쎊rengtos 쏃oni-
n썞s saugos pagalv썞s ir (arba) u쏹uolai-
d썞l썞s, vaiko apsaugos sistem썀 쎊renkite 
kuo toliau nuo j쏧 ir vaiko apsaugos 
sistem썀 saugiai 쎊tvirtinkite toje pad썞-
tyje.
싩onini쏧 saugos pagalvi쏧 ir (arba) 
u쏹uolaid썞li쏧 skleidimasis k쏦dikiui ar 
vaikui gali sukelti rimt쏧 ar mirtin쏧 
su쏹alojim쏧.

Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lem-
put썞

Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios lemput썞s 
j쏦s쏧 prietais쏧 skydelyje tikslas yra pra-

ne쏃ti apie galim썀 j쏦s쏧 saugos pagalv썞s – 
pagalbin썞s saugos sistemos (SRS) 
gedim썀.
Kai 쎊jungiamas u쏹vedimo jungiklis, ma쏹-
daug 6 sekund썞ms tur썞t쏧 쎊sijungti 쎊sp썞-
jamoji lemput썞, o tada u쏹gesti.
Sistem썀 patikrinkite, jei:
僅 Lemput썞 trumpam ne쎊sijungia, kai 

u쏹vedate automobil쎊.
僅 Pra썞jus ma쏹daug 6 sekund썞ms, lem-

put썞 tebedega.
僅 Lemput썞 u쏹sidega automobiliui 

va쏹iuojant.
僅 Lemput썞 mirksi u쏹vedimo jungikliui 

esant pad썞tyje ON (쎊jungimas).

Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO indikatorius (jeigu yra)

Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO indikatorius 쎊sijungia 
ma쏹daug 4 sekund썞ms po to, kai 

u쏹vedimo jungiklis pasukamas 쎊 pad썞t쎊 
ON (쎊jungimas).
Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s ON indi-
katorius taip pat u쏹sidega, kai keleivio 
priekin썞s oro pagalv썞s ON/OFF jungiklis 
yra nustatytas 쎊 ON pad썞t쎊, ir u쏹g썢sta 
ma쏹daug po 60 sekund쏹i쏧.

OYB030076L
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Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
I싩JUNGIMO indikatorius (jeigu 
yra)

Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
I싩JUNGIMO indikatorius 쎊sijungia 
ma쏹daug 4 sekund썞ms po to, kai 

u쏹vedimo jungiklis pasukamas 쎊 pad썞t쎊 
ON (쎊jungimas).
Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s I싩JUN-
GIMO indikatorius taip pat 쎊si쏹iebia, kai 
keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 슢JUN-
GIMO / I싩JUNGIMO jungiklis i쏃jungia-
mas, ir u쏹g썢sta, kai keleivio priekin썞s 
saugos pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUN-
GIMO jungiklis 쎊jungiamas.

D쉳MESIO
Jei keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 슢JUN-
GIMO / I싩JUNGIMO jungiklis sugenda, 
keleivio priekin썞s oro pagalv썞s I싩JUN-
GIMO indikatorius nepasirodo (keleivio 
priekin썞s oro pagalv썞s 슢JUNGIMO indi-
katorius u쏹sidega ir u쏹g썢sta ma쏹daug 
po 60 sekund쏹i쏧), o keleivio priekin썞 oro 
pagalv썞 i쏃siskleid쏹ia priekinio susid쏦-
rimo atveju, net jei keleivio priekin썞s oro 
pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungi-
klis nustatytas 쎊 I싩JUNGIMO pad썞t쎊.
Tokiu atveju keleivio priekin썞s saugos 
pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-

tuk썀 ir SRS saugos pagalvi쏧 sistem썀 turi 
ap쏹i쏦r썞ti profesionalus remontininkas.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

SRS detal썞s ir funkcijos

Papildom썀 apsaugos sistem썀 (SRS) 
sudaro tokie elementai:
1 Vairuotojo priekin썞s saugos pagalv썞s 

modulis
2 Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s modu-

lis*

3 싩onini쏧 saugos pagalvi쏧 moduliai*

4 U쏹uolaidini쏧 saugos pagalvi쏧 modu-
liai*

5 Priekinio 쎊traukimo ir 쎊tempimo 쎊taiso 
mazgai*

6 Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
7 Papildomos apsaugos sistemos (SRS) 

valdymo modulis (SRSCM)

8 싩oninio sm쏦gio jutikliai*

9 Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s 
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis*

10 Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 슢JUN-
GIMO / I싩JUNGIMO indikatorius*

11 Priekinio sm쏦gio jutiklis

12 싩oninio sl썞gio jutiklis*

OYB030077L
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13 Galinio 쎊traukimo ir 쎊tempimo 쎊taiso 
mazgai*

* : jeigu yra
SRSCM nuolat stebi visus SRS kompo-
nentus, kol u쏹vedimo jungiklis yra 
슢JUNGTAS, kad nustatyt쏧, ar avarijos 
metu patirtas sm쏦gis yra pakankamai 
stiprus, kad reik썞t쏧 i쏃siskleisti oro pagal-
vei arba suveikti saugos dir쏹ui su 쎊tempi-
kliu.
SRS oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 
씮 “ prietais쏧 skydelyje 쎊sijungia ma쏹-
daug 6 sekund썞ms po to, kai u쏹vedimo 
jungiklis pasukamas 쎊 pad썞t쎊 ON, o pas-
kui oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 씮 “ 
tur썞t쏧 u쏹gesti.

슢SP쉳JIMAS
Toliau nurodyti 쎊vykiai rei쏃kia SRS siste-
mos trikt쎊. Tokiu atveju sistema tur썞t쏧 
b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Lemput썞 trumpam ne쎊sijungia, kai 

u쏹vedate automobil쎊.
僅 Pra썞jus ma쏹daug 6 sekund썞ms, lem-

put썞 tebedega.
僅 Lemput썞 u쏹sidega automobiliui 

va쏹iuojant.
僅 Lemput썞 mirksi u쏹vedimo jungikliui 

esant pad썞tyje ON (쎊jungimas).

Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (1)

Saugos pagalvi쏧 moduliai sumontuoti po 
dangteliais vairuotojo pus썞je vairo cen-
tre ir vairo apa썊ioje bei keleivio pus썞je 
ant priekinio skydelio vir쏃 pir쏃tini쏧 d썞tu-
v썞s. Kai papildomos apsaugos sistemos 
valdymo sistema (SRSCM) nustato, kad 
priekinis sm쏦gis yra pakankamai stiprus, 
ji automati쏃kai i쏃skleid쏹ia priekines sau-
gos pagalves.

Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (2)

Nuo i쏃siskleid쏹ian썊i쏧 saugos pagalvi쏧 
sl썞gio prasiskiria pagalves dengian썊i쏧 
dangteli쏧 si쏦l썞s. Dangteliams prasive-
riant toliau, saugos pagalv썞s visi쏃kai i쏃si-
skleid쏹ia.

ODEEV058048NR
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Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (3)

Visi쏃kai i쏃siskleidusi saugos pagalv썞 
kartu su tinkamai u쏹segtu saugos dir쏹u 
sul썞tina vairuotojo ar keleivio jud썞jim썀 쎊 
priek쎊, kartu suma쏹ina galvos ir kr쏦tin썞s 
su쏹alojimo pavoj쏧.
I쏃siskleidusi saugos pagalv썞 i쏃 karto 
subli쏦k쏃ta, kad vairuotojas gal썞t쏧 matyti, 
kas vyksta priekyje, ir vairuoti ar valdyti 
kitus automobilio valdymo prietaisus.

Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞

슢SP쉳JIMAS
僅 Netvirtinkite ir ned썞kite joki쏧 daikt쏧 

(g썞rim쏧 laikiklio, lipduk쏧 ir kt.) ant 
priekinio keleivio skydelio vir쏃 d썞tuv썞s 
automobiliuose su priekine keleivio 
oro pagalve. Skleid쏹iantis saugos 

pagalvei, tokie daiktai gali b쏦ti 
nusviesti ir sukelti su쏹alojim쏧.

僅 Nekabinkite skysto oro gaiviklio fla-
kono automobilio salone 쏃alia (ant) 
prietais쏧 skydelio.
Skleid쏹iantis saugos pagalvei, jis gali 
b쏦ti pavojingai nusviestas ir su쏹aloti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei saugos pagalv썞 i쏃siskleis, automo-

bilyje gali pasigirsti didelis garsas ir 
pasklisti smulkios dulkel썞s. Tai nor-
malu ir nepavojinga – saugos pagal-
v썞s yra supakuotos tokiose dulk썞se. 
Skleid쏹iantis saugos pagalvei paskli-
dusios dulk썞s gali suerzinti od썀 ar 
akis, kai kuriems asmenims sustiprinti 
astmos simptomus. Po 쎊vykio, kai i쏃si-
skleid썞 saugos pagalv썞s, salon썀 
visada gerai i쏃valykite 쏃altu vandeniu 
su muilu.

僅 SRS veikia tik tada, kai u쏹vedimo jun-
giklis yra pad썞tyje ON (쎊jungimas). Jei 
SRS 씮 “ 쎊sp썞jamoji lemput썞 ne쎊sijun-
gia, neu쏹g썢sta ar 쎊sijungia pra썞jus 6 
sekund썞ms po to, kai u쏹vedimo jungi-
klis pasukamas 쎊 pad썞t쎊 ON, u쏹veda-
mas variklis arba va쏹iuojant, SRS 
tinkamai neveikia. Tokiu atveju sis-
tema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Prie쏃 pakeisdami saugikl쎊 ar atjung-
dami akumuliatoriaus gnybt썀, pasu-
kite u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 LOCK 
(U쏹rakinta) ir i쏃traukite u쏹vedimo 
rakt썀. Niekada nei쏃imkite ir nekeiskite 
su oro pagalve susiet쏧 saugikli쏧, kai 
u쏹vedimo jungiklis yra pad썞tyje ON 
(쎊jungimas). Neatsi쏹velgus 쎊 쏃쎊 쎊sp썞jim썀 
쎊si쏹iebia SRS 씮 “ 쎊sp썞jamoji lemput썞.

ODEEV058050NR
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Vairuotojo ir keleivio priekin썞 
saugos pagalv썞

Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞

Keleivio priekin썞 oro pagalv썞 (jei yra)

J쏦s쏧 automobilyje 쎊rengta papildomos 
apsaugos sistema (saugos pagalv썞) ir 
juosmens bei peties saugos dir쏹ai prie 
tiek vairuotojo, tiek keleivi쏧 s썞dyni쏧.
Sistemos 쎊rengim썀 patvirtina raid썞s AIR-
BAG, i쏃graviruotos ant oro pagalv썞s 
dangtelio ant vairo ir ant keleivio pus썞s 
priekinio skydelio vir쏃 d썞tuv썞s.
SRS sudaro saugos pagalv썞s, sumontuo-
tos po dangteliais vairuotojo pus썞je vairo 
centre ir vairo apa썊ioje bei keleivio 
pus썞je ant priekinio skydelio vir쏃 pir쏃ti-
ni쏧 d썞tuv썞s.

Papildomos apsaugos sistemos paskir-
tis yra suteikti automobilio vairuotojui ir 
(arba) priekyje s썞din썊iam keleiviui papil-
dom썀 apsaug썀 kartu su saugos dir쏹ais 
pakankamai stipraus priekinio sm쏦gio 
atveju.

슢SP쉳JIMAS
Vairuotojo rankos turi b쏦ti dedamos ant 
vairo 9:00 ir 3:00 pad썞tyse. Keleivio ran-
kos ir pla쏃takos turi b쏦ti ant keli쏧.

슢SP쉳JIMAS
Visada naudokite saugos dir쏹us ir vaik쏧 
apsaugos sistemas – kiekvienos kelion썞s 
metu, kiekvien썀 kart썀, visi! Saugos 
pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia dideliu grei썊iu tie-
siog akimirksniu. Saugos dir쏹ai sulaiko 
keleivius tinkamoje pad썞tyje ir u쏹tikrina 
did쏹iausi썀 saugos pagalvi쏧 saugum썀. 
Net ir esant 쎊montuotoms oro pagal-
v썞ms, netinkamai saugos dir쏹ais prisi-
seg썢 ar neprisiseg썢 s썞dintieji gali b쏦ti 
sunkiai su쏹aloti i쏃siskleidus oro pagal-
v썞ms. Visada vadovaukit썞s 쏃iame 
vadove pateiktais saugos 쎊sp썞jimais apie 
saugos dir쏹us, saugos pagalves ir kelei-
vi쏧 s썞dynes.
Nor썞dami suma쏹inti rimt쏧 ar mirtin쏧 
su쏹alojim쏧 tikimyb썢 bei padidinti saugos 
sistemos efektyvum썀:
僅 Niekada ned썞kite vaiko apsaugos sis-

temos arba s썞dyn썞s paauk쏃tinimo ant 
priekin썞s keleivio s썞dyn썞s.

僅 Visada dir쏹ais sekite vaikus galin썞je 
s썞dyn썞je. Tai saugiausia vieta ve쏹ti 
bet kokio am쏹iaus vaikus.

僅 Priekin썞s ar 쏃onin썞s saugos pagalv썞s 
gali su쏹eisti netinkamai priekin썞se 
s썞dyn썞se s썞din썊ius keleivius.

僅 Atitraukite savo s썞dyn썢 kuo toliau nuo 
priekini쏧 saugos pagalvi쏧, kad vis dar 
gal썞tum썞te valdyti automobil쎊.

OYB031038L
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僅 J쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai niekada neturi arti 
s썞d썞ti ar be reikalo lenktis link saugos 
pagalvi쏧. Netinkamoje pad썞tyje esan-
썊ius vairuotojus ir keleivius gali rimtai 
su쏹aloti i쏃siskleid쏹ian썊ios saugos 
pagalv썞s.

僅 Niekada nesilenkite link dur쏧 ar cen-
trinio valdymo pulto – visada s썞d썞kite 
vertikalioje pad썞tyje.

僅 Neleiskite keleiviui va쏹iuoti s썞dint 
priekin썞je s썞dyn썞je, kai 쎊sijungia kelei-
vio priekin썞s oro pagalv썞s I싩JUN-
GIMO indikatorius, nes vidutinio 
stiprumo arba stipraus priekinio susi-
d쏦rimo atveju oro pagalv썞 nei쏃si-
skleis.

僅 Ant oro pagalvi쏧 moduli쏧 ant vairo, 
prietais쏧 skydelio ir keleivio skydelio 
vir쏃 d썞tuv썞s neturi b쏦ti joki쏧 daikt쏧, 
nes stipraus sm쏦gio atveju i쏃sisklei-
dus oro pagalv썞ms tokie daiktai gali 
su쏹aloti.

僅 Negadinkite ir neatjunkite SRS laid쏧 ar 
kit쏧 SRS sistemos dali쏧. Prie쏃ingu 
atveju galite susi쏹aloti atsitiktinai i쏃si-
skleidus saugos pagalv썞ms ar nety썊ia 
i쏃jungdami SRS sistem썀.

僅 Jei pasirodo SRS saugos pagalvi쏧 
쎊sp썞jimo lemput썞 ir va쏹iuojant auto-
mobiliui, sistem썀 tur썞t쏧 patikrinti pro-
fesionalus remontininkas. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Saugos pagalv썞s naudojamos tik 
vien썀 kart썀 – po to sistema turi b쏦ti 
pakeista profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

僅 SRS sukurta taip, kad priekin썞s sau-
gos pagalv썞s i쏃siskleist쏧 tik esant 
gana stipriam sm쏦giui ir tada, kai 
sm쏦gio kampas yra ma쏹esnis nei 30° 

nuo priekin썞s i쏃ilgin썞s automobilio 
a쏃ies. Be to, saugos pagalv썞s i쏃siskleis 
tik kart썀. Visada privaloma b쏦ti prisi-
segus saugos dir쏹ais.

僅 Priekin썞s saugos pagalv썞s neturi i쏃si-
skleisti esant 쏃oniniam sm쏦giui, sm쏦-
giui 쎊 gal썀 ar apsivertus automobiliui. 
Be to, priekin썞s saugos pagalv썞s nei쏃-
siskleis esant priekiniam susid쏦rimui 
쏹emesn썞je, nei numatyta, pad썞tyje.

僅 Vaiko apsaugos sistem쏧 niekada 
negalima montuoti ant priekin썞s 
s썞dyn썞s. Eismo 쎊vykio metu i쏃sisklei-
dus saugos pagalv썞ms, k쏦dikis ar vai-
kas gali patirti rimt쏧 ar mirtin쏧 
su쏹alojim쏧.

僅 13 met쏧 ir jaunesni vaikai visada turi 
seg썞ti saugos dir쏹us galin썞se s썞dy-
n썞se. Niekada neleiskite vaikams 
va쏹iuoti ant priekin썞s keleivio s썞dy-
n썞s. Jei 13 met쏧 ir vyresn쎊 vaik썀 reikia 
ve쏹ti priekin썞je s썞dyn썞je, jis arba ji turi 
b쏦ti tinkamai prisegtas saugos dir쏹u, 
o s썞dyn썞 turi b쏦ti atitraukta kiek 쎊ma-
noma atgal.

僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimal쏧 sau-
gum썀 bet koki쏧 susid쏦rim쏧 metu, visi 
keleiviai ir vairuotojas visada turi b쏦ti 
prisiseg썢 saugos dir쏹ais, nepriklauso-
mai nuo to, ar 쎊montuota saugos 
pagalv썞, be to, jie turi b쏦ti s썞dimoje 
pad썞tyje, kad eismo 쎊vykio atveju 
suma쏹int쏧 rimt쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧 
rizik썀. Nes썞d썞kite ar nepalinkite per 
arti saugos pagalv썞s, kai automobilis 
juda.

僅 S썞d썞dami netinkamoje pad썞tyje, 
eismo 쎊vykio metu galite patirti sunki쏧 
ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧. Visi keleiviai turi 
s썞d썞ti tiesiai per vidur쎊 s썞dyn썞s, atsi-
r썞m썢 쎊 statmenai pakelt썀 s썞dyn썞s 
atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais, pato-
giai i쏃ties썢 kojas ir p썞domis atsir썞m썢 쎊 
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grindis tol, kol automobilis sustos ir 
vairuotojas i쏃ims u쏹vedimo rakt썀.

僅 SRS saugos pagalvi쏧 sistema turi 
skleistis labai greitai, kad apsaugot쏧 
eismo 쎊vykio metu. Jei keleivis netin-
kamai s썞di ar yra neprisiseg썢s saugos 
dir쏹u, saugos pagalv썞 gali didele j썞ga 
trenktis 쎊 keleiv쎊 ir sunkiai ar mirtinai j쎊 
su쏹aloti.

Keleivio priekin썞s saugos pagal-
v썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis 
(jeigu yra)

Keleivio priekin썞 oro pagalv썞 gali b쏦ti 
i쏃jungta keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungikliu, jei ant 
keleivio priekin썞s s썞dyn썞s pad썞ta vaiko 
apsaugos sistema arba jei ant keleivio 
priekin썞s s썞dyn썞s n썞ra keleivi쏧.
Siekiant u쏹tikrinti j쏦s쏧 vaiko saugum썀, 
keleivio priekin썞 oro pagalv썞 turi b쏦ti 
i쏃jungta, kai i쏃skirtin썞mis aplinkyb썞mis 
prireikt쏧 ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s 
sumontuoti atgal atgr썢쏹t썀 vaiki쏃k썀 
k썞dut썢.

Nor썞dami i쏃jungti arba v썞l 쎊jungti 
priekin썢 keleivio oro pagalv썢, 

atlikite toliau nurodytus veiks-
mus.

Nor썞dami i쏃jungti keleivio priekin썢 oro 
pagalv썢, 쎊 keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungikl쎊 쎊ki쏃kite 
valdymo raktel쎊 ir pasukite j쎊 쎊 pad썞t쎊 OFF 
(i쏃jungimas). 슢si쏹iebs keleivio priekin썞s 
oro pagalv썞s I싩JUNGIMO indikatorius 
( ) ir liks 쎊jungtas, kol bus suaktyvinta 
priekin썞 keleivio oro pagalv썞.
Nor썞dami i쏃 naujo 쎊jungti keleivio prie-
kin썢 oro pagalv썢, 쎊 keleivio priekin썞s oro 
pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungi-
kl쎊 쎊ki쏃kite valdymo raktel쎊 ir pasukite j쎊 쎊 
pad썞t쎊 ON (쎊jungimas).
Keleivio priekin썞s oro pagalv썞s I싩JUN-
GIMO indikatorius u쏹ges, o 슢JUNGIMO 
indikatorius ( ) 쏃vie썊ia ma쏹daug 60 
sekund쏹i쏧.

슢SP쉳JIMAS
Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s 슢JUN-
GIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀 galima 
pasukti naudojant pana쏃쏧 kiet썀 쎊rank쎊. 
Visada patikrinkite keleivio priekin썞s 
saugos pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuk썀 ir keleivio priekin썞s sau-
gos pagalv썞s 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO 
indikatori쏧.

OSP2032080L
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PASTABA
僅 Kai keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 

슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungiklis 
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON (쎊jungimas), 
keleivio priekin썞 oro pagalv썞 yra 
suaktyvinta, tod썞l ant priekinio kelei-
vio s썞dyn썞s negalima tvirtinti vaiko ar 
k쏦dikio k썞dut썞s.

僅 Kai keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungiklis yra 
pad썞tyje OFF (i쏃jungimas), keleivio 
priekin썞 oro pagalv썞 yra i쏃jungta.

D쉳MESIO
僅 Jei keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 

슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungiklis tin-
kamai neveikia, prietais쏧 skydelyje 쎊si-
쏹iebia oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji 
lemput썞 ( ) pasirodys prietais쏧 sky-
delyje.
Be to, keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
I싩JUNGIMO indikatorius ( ) ne쎊si-
jungia. (Keleivio priekin썞s oro pagal-
v썞s 슢JUNGIMO indikatorius 쎊si쏹iebia ir 
u쏹g썢sta ma쏹daug po 60 sekund쏹i쏧), 
SRS valdymo modulis i쏃 naujo suakty-
vina priekin썢 keleivio oro pagalv썢 ir 
keleivio priekin썞 oro pagalv썞 i쏃sisklei-
d쏹ia 쎊vykus priekiniam susid쏦rimui, 
net jei keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungiklis yra 
nustatytas 쎊 I싩JUNGIMO pad썞t쎊.
Tokiu atveju sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊ver-
tinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Jei SRS oro pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lem-
put썞 mirksi ar ne쎊sijungia u쏹vedimo 
jungikl쎊 pasukus 쎊 pad썞t쎊 ON arba jei ji 
쎊sijungia automobiliui va쏹iuojant, sis-
tema tur썞t쏧 b쏦ti patikrinta profesio-
naliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 

rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuotojas yra atsakingas u쏹 tinkam썀 

keleivio priekin썞s oro pagalv썞s 슢JUN-
GIMO / I싩JUNGIMO jungiklio pad썞t쎊.

僅 Priekinio keleivio oro pagalv썢 i쏃junkite 
tik tada, kai u쏹vedimo jungiklis yra 
i쏃jungtas, nes kitaip gali sutrikti SRS 
valdymo modulio veikimas.
Be to, kyla pavojus, kad susid쏦rimo 
metu vairuotojo ir (arba) keleivio ir 
(arba) 쏃onin썞 bei u쏹uolaidin썞 oro 
pagalv썞 nei쏃siskleis ar i쏃siskleis netin-
kamai.

僅 Niekada netvirtinkite atgal atgr썢쏹tos 
vaiko k썞dut썞s priekin썞je keleivio 
s썞dyn썞je, nebent keleivio priekin썞 
saugos pagalv썞 i쏃jungta. Eismo 쎊vykio 
metu i쏃siskleidus saugos pagalv썞ms, 
k쏦dikis ar vaikas gali patirti rimt쏧 ar 
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.

僅 Nors j쏦s쏧 automobilyje yra keleivio 
priekin썞s saugos pagalv썞s 슢JUNGIMO 
/ I싩JUNGIMO mygtukas, ant keleivio 
priekin썞s s썞dyn썞s nemontuokite vaiko 
apsaugos sistemos. Vaiko apsaugos 
sistem쏧 niekada negalima montuoti 
ant priekin썞s s썞dyn썞s. Vaikai, kurie 
yra per dideli naudoti vaiko apsaugos 
sistemas, visada turi s썞d썞ti galin썞je 
s썞dyn썞je, prisiseg썢 peties ir juosmens 
saugos dir쏹ais. Vaikams suteikiama 
did쏹iausia sauga nelaimingo atsiti-
kimo atveju, kai jie pritvirtinami tin-
kama apsaugos sistema galin썞je 
s썞dyn썞je.

僅 Kai nuimsite vaiko k썞dut썢 nuo keleivio 
priekin썞s s썞dyn썞s, 쎊junkite priekin썢 
keleivio saugos pagalv썢.

僅 Niekada ned썞kite joki쏧 daikt쏧 쎊 ma쏹as 
ertmes prie 쏃onin썞s saugos pagalv썞s 
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etike썊i쏧 ant automobilio s썞dyni쏧. Sau-
gos pagalvei besiskleid쏹iant, daiktas 
gali sutrikdyti skleidim썀si ir su쏹aloti.

슢SP쉳JIMAS
Ned썞kite daikt쏧
Ant (쏃alia) saugos pagalvi쏧 moduli쏧 ant 
vairo, prietais쏧 skydelio, priekinio stiklo ir 
skydelio vir쏃 pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s prie쏃ais 
priekyje s썞dint쎊 keleiv쎊 negalima d썞ti 
joki쏧 daikt쏧, pvz., saugos moduli쏧 dang-
teli쏧, mobiliojo telefono laikiklio, kvepal쏧 
ar lipduk쏧. Tokie daiktai gali padaryti 
쏹alos, jei automobilis patiria gana stipr쏧 
sm쏦g쎊, d썞l kurio i쏃siskleid쏹ia saugos 
pagalv썞s. Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant sau-
gos pagalv썞s arba tarp sav썢s ir saugos 
pagalv썞s.

싩onin썞 saugos pagalv썞 (jeigu yra)
Priekis

J쏦s쏧 automobilyje abiejose priekin썞se 
s썞dyn썞se sumontuotos 쏃onin썞s saugos 
oro pagalv썞s. Oro pagalv썞s paskirtis yra 
suteikti automobilio vairuotojui ir prie-
kyje s썞din썊iam keleiviui papildom썀 
apsaug썀 kartu su saugos dir쏹ais.
싩onin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik 
esant tam tikram sm쏦giui 쎊 automobilio 
쏃on썀 ir priklauso nuo sm쏦gio stiprumo, 
kampo, grei썊io ir susid쏦rimo. 싩onin썞s 
saugos oro pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia ne 
visais sm쏦gio 쎊 쏃on썀 atvejais.

슢SP쉳JIMAS
Neleiskite keleiviams remtis galva ar 
k쏦nu 쎊 duris, laikyti rankas ant dur쏧, ki쏃ti 
rankas pro langus ar d썞ti daiktus tarp 
dur쏧 ir keleivi쏧, kai jie s썞di s썞dyn썞se, 
prie kuri쏧 yra 쏃onin썞s saugos pagalv썞s ir 
(arba) u쏹uolaid썞l썞s.

슢SP쉳JIMAS
僅 싩onin썞 oro pagalv썞 papildo saugos 

dir쏹쏧 sistemas ir j쏧 nepakei썊ia. Tod썞l 
visada, kai automobilis juda, priva-
loma b쏦ti prisisegus saugos dir쏹ais. 
Saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik esant 
tam tikroms 쏃oninio sm쏦gio ar apsi-
vertimo s썀lygoms, kurios yra pakan-
kamai pavojingos, kad automobilio 
keleiviai rimtai susi쏹alot쏧.
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僅 Siekiant geriausios 쏃onin썞s oro pagal-
v썞s sistemos suteikiamos apsaugos ir 
norint i쏃vengti su쏹alojim쏧 d썞l i쏃sisklei-
d쏹ian썊ios 쏃onin썞s oro pagalv썞s, abu 
priekyje ir visi gale (jei yra s썞dyn썞s) 
esantys asmenys turi s썞d썞ti vertika-
lioje pad썞tyje ir b쏦ti prisiseg썢 saugos 
dir쏹ais.

僅 Nenaudokite kitoki쏧 s썞dyni쏧 apval-
kal쏧.

僅 S썞dyni쏧 apvalkalai gali suma쏹inti sis-
temos veikimo efektyvum썀 arba ji gali 
visi쏃kai neveikti.

僅 Kad i쏃vengtum썞te netik썞to 쏃onin썞s 
oro pagalv썞s i쏃siskleidimo, d썞l kurios 
galite susi쏹aloti, venkite sm쏦gio 쎊 쏃oni-
nio sm쏦gio jutikl쎊, kai 쎊jungtas u쏹ve-
dimo jungiklis.

僅 Jei s썞dyn썞 ar s썞dyn썞s apvalkalas 
pa쏹eistas, sistem썀 turi suremontuoti 
profesionalus remontininkas.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Ned썞kite daikt쏧
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant saugos 

pagalv썞s arba tarp sav썢s ir saugos 
pagalv썞s. Be to, netvirtinkite joki쏧 
daikt쏧 tose vietose, kur i쏃siskleid쏹ia 
saugos pagalv썞s (durys, dur쏧 langai, 
priekinis ir galinis statrams썊iai).

僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 tarp dur쏧 ir 
s썞dyn썞s. Jie gali tapti pavojingais svie-
diniais, jei i쏃siskleist쏧 쏃onin썞 saugos 
pagalv썞.

僅 Nemontuokite joki쏧 pried쏧 ant (쏃alia) 
쏃onini쏧 saugos pagalvi쏧.

僅 Saugos sumetimais nekabinkite sun-
ki쏧 daikt쏧 ant apsiausto kabli쏧.

U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞 
(jeigu yra)

U쏹uolaidin썞s oro pagalv썞s 쎊rengtos ant 
abiej쏧 i쏃ilgini쏧 stogo laikikli쏧 vir쏃 centri-
nio statrams썊io.
J쏧 paskirtis – apsaugoti ant priekini쏧 
s썞dyni쏧 ir kra쏃tini쏧 galini쏧 s썞dyni쏧 
s썞din썊i쏧 쏹moni쏧 galvas 쎊vykus atitinka-
mam susid쏦rimui i쏃 쏃ono.
U쏹uolaidin썞s oro pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia 
tik esant tam tikram sm쏦giui 쎊 automobi-
lio 쏃on썀, priklausomai nuo sm쏦gio sti-
prumo, kampo, grei썊io ir sm쏦gio. 
U쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s i쏃sisklei-
d쏹ia ne nuo kiekvieno 쏃oninio, priekinio 
ar galinio sm쏦gio arba apsivertimo.
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슢SP쉳JIMAS
僅 Tam, kad 쏃onin썞s ir u쏹uolaidin썞s oro 

pagalv썞s u쏹tikrint쏧 geriausi썀 
apsaug썀, s썞dintieji priekin썞se s썞dy-
n썞se ir galin썞se 쏃onin썞se s썞dyn썞se 
turi s썞d썞ti vertikalioje pad썞tyje ir b쏦ti 
tinkamai prisiseg썢 saugos dir쏹ais. 
Svarbu, kad vaikai s썞d썞t쏧 tinkamoje 
vaik쏧 apsaugos sistemoje ant galin썞s 
s썞dyn썞s.

僅 Kai vaikai s썞di ant galini쏧 쏃onini쏧 
s썞dyni쏧, privaloma naudoti tinkam썀 
vaiko apsaugos sistem썀. Vaiko apsau-
gos sistem썀 b쏦tina tvirtinti kuo toliau 
nuo dur쏧 ir reikia 쎊sitikinti, kad vaiko 
apsaugos sistema yra u쏹fiksuota.

僅 Neleiskite keleiviams remtis galva ar 
k쏦nu 쎊 duris, laikyti rankas ant dur쏧, 
ki쏃ti rankas pro langus ar d썞ti daiktus 
tarp dur쏧 ir keleivi쏧, kai jie s썞di s썞dy-
n썞se, prie kuri쏧 yra 쏃onin썞s saugos 
pagalv썞s ir (arba) u쏹uolaid썞l썞s.

僅 Niekuomet nebandykite atidaryti ar 
remontuoti joki쏧 쏃onin썞s u쏹uolaidin썞s 
oro pagalv썞s sistemos detali쏧. Jei 
b쏦tina, sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

D썞l pirmiau pateikt쏧 nurodym쏧 nesilai-
kymo eismo 쎊vykio metu automobilyje 
esantys 쏹mon썞s gali patirti su쏹alojim쏧 ar 
쏹쏦ti.

슢SP쉳JIMAS
Ned썞kite daikt쏧
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant saugos 

pagalv썞s. Be to, netvirtinkite joki쏧 
daikt쏧 tose vietose, kur i쏃siskleid쏹ia 
saugos pagalv썞s (durys, dur쏧 langai, 
priekinis ir galinis statrams썊iai, stogo 
b썞geliai).

僅 Ant kabliuk쏧 drabu쏹iams nekabinkite 
sunki쏧 ar trapi쏧 daikt쏧.

Kod썞l mano oro pagalv썞 nei쏃si-
skleid썞 per susid쏦rim썀? (Saugos 
pagalv썞s i쏃siskleidimo ir nei쏃si-
skleidimo s썀lygos)
Kai kuri쏧 tip쏧 eismo 쎊vykiuose nesiti-
kima, kad saugos pagalv썞 gal썞t쏧 
papildomai apsaugoti.
Tai sm쏦giai 쎊 automobilio gal썀, antrojo 
ir tre썊iojo automobilio susid쏦rimas 
daugybini쏧 eismo 쎊vyki쏧 metu, taip 
pat sm쏦giai va쏹iuojant nedideliu grei-
썊iu.
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Saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo jutikliai

* Faktiniai saugos oro pagalvi쏧 sm쏦gio jutikliai gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
1. Papildomos apsaugos sistemos (SRS) valdymo modulis
2. Priekinio sm쏦gio jutiklis

3. 싩oninio sl썞gio jutiklis*

4. 싩oninio sm쏦gio jutiklis*

* : jeigu yra
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슢SP쉳JIMAS
僅 Netrankykite ir saugokite nuo sm쏦gi쏧 

tas vietas, kuriose sumontuotos oro 
pagalv썞s arba j쏧 jutikliai.
Prie쏃ingu atveju saugos pagalv썞 gali 
netik썞tai i쏃siskleisti ir sukelti rimt쏧 ar 
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.

僅 Kaip nors pakeitus jutikli쏧 viet썀 ar 
kamp썀, saugos pagalv썞s gali i쏃si-
skleisti, kai nereikia, arba nei쏃siskleisti, 
kai reikia ir taip sukelti rimt쏧 ar mir-
tin쏧 su쏹alojim쏧.
Tod썞l nebandykite tvarkyti saugos 
pagalvi쏧 jutikli쏧 ar 쏃alia j쏧 esan썊i쏧 
dali쏧. Sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Jei jutikli쏧 kampai pakei썊iami d썞l prie-
kinio buferio, k썞bulo ar B statrams썊io, 
kur 쎊rengti 쏃onini쏧 susid쏦rim쏧 jutikliai, 
deformacij쏧, gali kilti problem쏧. Tokiu 
atveju sistema turi b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 J쏦s쏧 automobilis buvo sukurtas taip, 
kad sugert쏧 sm쏦g쎊, ir tam tikr쏧 susi-
d쏦rim쏧 metu i쏃siskleist쏧 saugos 
pagalv썞s. Bamperio apsaugai mon-
tuoti arba bamperiui pakeisti naudo-
kite tik Kia originalias arba 
atitinkan썊ias standart썀 dalis. Jei ne, tai 
gali neigiamai paveikti j쏦s쏧 automobi-
lio susid쏦rimo ir oro pagalv썞s i쏃sisklei-
dimo efektyvum썀.

Saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo 
s썀lygos
Priekin썞s saugos pagalv썞s (jeigu 
yra)

Priekin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia 
priekinio sm쏦gio metu, priklausomai nuo 
sm쏦gio stiprumo.

싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos 
pagalv썞s (jeigu yra)
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싩onin썞s ir (arba) u쏹uolaidin썞s oro pagal-
v썞s i쏃siskleid쏹ia, kai 쏃oninio sm쏦gio juti-
kliai aptinka sm쏦g쎊, priklausomai nuo jo 
stiprumo, grei썊io ar susid쏦rimo kampo.
Nors priekin썞s oro pagalv썞s (vairuotojo 
ir priekyje s썞din썊io keleivio oro pagal-
v썞s) i쏃siskleid쏹ia tik priekinio susid쏦rimo 
metu, jos taip pat gali i쏃siskleisti ir per 
kitokius susid쏦rimus, jei priekinio sm쏦gio 
jutikliai nustato, kad sm쏦gis yra pakan-
kamai stiprus. 싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s 
oro pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik 쏃oninio 
susid쏦rimo metu, ta썊iau jos taip pat gali 
i쏃siskleisti ir per kitokius susid쏦rimus, jei 
쏃oninio sm쏦gio jutikliai nustato, kad 
sm쏦gis yra pakankamai stiprus.
Jei automobilio va쏹iuokl썞 si쏦buoja nuo 
kelio nelygum쏧 ar duob썞t쏧 keli쏧, oro 
pagalv썞s gali i쏃siskleisti. Remontuoja-
mais keliais ar automobili쏧 eismui nepri-
taikytais pavir쏃iais va쏹iuokite atsargiai, 
kad nety썊ia nei쏃siskleist쏧 saugos pagal-
v썞s.

S썀lygos, kurioms esant saugos 
pagalv썞s nei쏃siskleis
僅 Jei automobilis susiduria va쏹iuodamas 

nedideliu grei썊iu, saugos pagalv썞s 
gali nei쏃siskleisti. Saugos pagalv썞s 
nei쏃siskleis, kadangi toki쏧 susid쏦rim쏧 
metu pakanka apsaugos, kuri썀 sutei-
kia saugos dir쏹ai.

僅 Priekin썞s oro pagalv썞s neturi i쏃si-
skleisti sm쏦gio 쎊 automobilio gal썀 
metu, kadangi sm쏦gio j썞gos veikiami 
keleiviai lo쏃iasi atgal. Tokiu atveju i쏃si-
skleidusios saugos pagalv썞s nesuteiks 
jokios papildomos apsaugos.

僅 Priekin썞s pagalv썞s gali nei쏃siskleisti 
sm쏦gio 쎊 쏃on썀 metu, kadangi keleiviai 
juda 쏃oninio sm쏦gio kryptimi, tad i쏃si-
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skleidusi priekin썞 pagalv썞 papildomos 
apsaugos nesuteiks.
Vis d썞lto 쏃onin썞s ir u쏹uolaidin썞s oro 
pagalv썞s gali i쏃siskleisti priklausomai 
nuo sm쏦gio stiprumo, automobilio 
grei썊io ir susid쏦rimo kamp쏧.

僅 Automobiliui patyrus sm쏦g쎊 쎊 kamp썀, 
sm쏦gio j썞gos veikiami keleiviai gali 
pasvirti tokia kryptimi, kur saugos 
pagalv썞s nesuteiks papildomos 
apsaugos, tad sm쏦gio jutikliai gali 
neduoti saugos pagalv썞ms signalo 
i쏃siskleisti.

僅 Da쏹nai prie쏃 pat sm쏦g쎊 vairuotojai 
staigiai stabdo. Staigiai stabdant, 
automobilio priekin썞 dalis nusileid쏹ia 
ir automobilis palenda po auk쏃tesn썢 
va쏹iuokl썢 turin썊ia transporto prie-
mone. Esant tokiai situacijai oro 

pagalv썞s gali nei쏃siskleisti, nes d썞l 
tokio palindimo gali reik쏃mingai pasi-
keisti jutikli쏧 aptinkamos grei썊io ma쏹i-
nimo j썞gos.

僅 Nors automobilyje yra 쎊rengtos 쏃oni-
n썞s ir u쏹uolaidin썞s oro pagalv썞s, dau-
geliu vertimosi atvej쏧 jos 
nei쏃siskleid쏹ia.

PASTABA
Ta썊iau 쏃onin썞s ir (arba) u쏹uolaidin썞s 
saugos pagalv썞s gali i쏃siskleisti, kai 
automobilis apvirsta d썞l susid쏦rimo su 
쏃oniniu sm쏦giu, jei transporto priemo-
n썞je 쎊rengtos 쏃onin썞s ir (arba) u쏹uolaidi-
n썞s saugos pagalv썞s.
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僅 Saugos pagalv썞s gali nei쏃siskleisti, jei 
automobilis atsitrenkia 쎊 tokias kli쏦tis, 
kaip elektros stulpai ar med쏹iai, kai 
sm쏦gio vieta sukoncentruota vienoje 
vietoje ir susid쏦rimo j썞ga neperduo-
dama jutikliams.

Papildomos apsaugos sistemos 
SRS prie쏹i쏦ra
Papildomos apsaugos sistemai SRS 
nereikalinga jokia prie쏹i쏦ra ir joje n썞ra 
toki쏧 dali쏧, kurias saugiai gal썞tum썞te 
remontuoti patys. Jei nepasirodo SRS 
saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimo lemput썞 ar 
nei쏃sijungia, sistem썀 tur썞t쏧 patikrinti 
profesionalus remontininkas.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 SRS detali쏧 ar laid쏧 keitimas, 쎊skaitant 

bet koki쏧 쏹enkliuk쏧 d썞jim썀 ant kala-
d썞l썞s dangteli쏧 ar korpuso strukt쏦ros 
keitimus, gali neigiamai paveikti SRS 
veikim썀 ir sukelti su쏹alojim쏧 ateityje.

僅 Saugos pagalvi쏧 dangtelius valykite 
tik 쏃velniu sausu ar paprastu vande-
niu sudr썞kintu skudur썞liu. Tirpikliai ar 
valikliai gali neigiamai paveikti saugos 
pagalvi쏧 dangtelius ir tinkam썀 siste-
mos veikim썀.

僅 Ant saugos pagalvi쏧 moduli쏧 ant 
vairo, prietais쏧 skydo ar keleivio sky-
delio vir쏃 pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s neturi b쏦ti 
joki쏧 daikt쏧, nes stipraus sm쏦gio 
atveju i쏃siskleidus saugos pagalv썞ms 
tokie daiktai gali su쏹aloti.

僅 I쏃siskleidus saugos pagalv썞ms, sis-
tema turi b쏦ti pakeista profesionaliose 
dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

僅 Negadinkite ir neatjunkite SRS laid쏧 ar 
kit쏧 SRS sistemos dali쏧. Prie쏃ingu 
atveju galite susi쏹aloti atsitiktinai i쏃si-
skleidus saugos pagalv썞ms ar nety썊ia 
i쏃jungdami SRS sistem썀.

僅 Jei saugos pagalvi쏧 sistemos elemen-
tus reikia utilizuoti arba jei automobil쎊 
reikia atiduoti perdirb썞jams, b쏦tina 
imtis tam tikr쏧 atsargumo priemoni쏧. 
슢galiotasis 씮Kia“ tarpininkas 쏹ino 쏃iuos 
쎊sp썞jimus ir jums gali suteikti reikia-
mos informacijos. Nesiimdami 쏃i쏧 
atsargumo priemoni쏧 ir proced쏦r쏧 
rizikuojate susi쏹aloti.

僅 Jei j쏦s쏧 automobilis buvo u쏹lietas, kili-
m썞liai sudr썞k썢 ar yra vandens ant 
grind쏧, nebandykite u쏹vesti variklio; 
tokiu atveju j쏦s쏧 automobilis turi b쏦ti 
patikrintas profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja susisiekti su 
쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / remonto 
partneriu.

Papildomi 쎊sp썞jimai d썞l saugos
僅 Niekada neleiskite keleiviams 

va쏹iuoti baga쏹in썞je ar ant nulenk-
tos galin썞s s썞dyn썞s.Visi keleiviai turi 
s썞d썞ti vertikalioje pad썞tyje, atsir썞m썢 쎊 
s썞dyn썞s atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir-
쏹ais ir kojas pad썞j썢 ant grind쏧.

OST031098L
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僅 Automobiliui va쏹iuojant, keleiviai 
negali i쏃lipti ar keistis vietomis.Per 
eismo 쎊vyk쎊 ar staigiai stabdant sau-
gos dir쏹u neprisiseg썢s keleivis gali 
atsitrenkti 쎊 automobilio konstrukcijos 
elementus, 쎊 kitus keleivius arba 
i쏃kristi i쏃 automobilio.

僅 Vienas saugos dir쏹as buvo sukurtas 
vienam keleiviui.Jei vienu saugos 
dir쏹u naudojasi daugiau nei vienas 
asmuo, eismo 쎊vykio metu jie gali 
patirti rimt쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧

僅 Nekabinkite ir nesekite joki쏧 pried쏧 
ant saugos dir쏹쏧.Nuo prietais쏧, kurie, 
kaip teigiama, suteikia daugiau kom-
forto keleiviui arba nespaud쏹ia k쏦no, 
saugos dir쏹쏧 teikiama apsauga gali 
pablog썞ti, ir padid썞s sunkaus k쏦no 
su쏹alojimo tikimyb썞 per eismo 쎊vyk쎊.

僅 Keleiviai tarp sav썢s ir saugos pagal-
vi쏧 netur썞t쏧 d썞ti sunki쏧 ar a쏃tri쏧 
daikt쏧.Skleid쏹iantis saugos pagalvei, 
ant keli쏧 ar burnoje esantys sunk쏦s ar 
a쏃tr쏦s daiktai gali su쏹aloti.

僅 Pasir쏦pinkite, kad keleiviai b쏦t쏧 
kuo toliau nuo saugos pagalvi쏧 
dangteli쏧.Visi keleiviai turi s썞d썞ti ver-
tikalioje pad썞tyje, atsir썞m썢 쎊 s썞dyn썞s 
atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais ir 
kojas pad썞j썢 ant grind쏧. Skleid쏹iantis 
saugos pagalvei, per arti saugos 
pagalvi쏧 dangteli쏧 esantys keleiviai 
gali b쏦ti su쏹aloti.

僅 싩alia saugos pagalvi쏧 dangteli쏧 ar 
ant j쏧 ned썞kite daikt쏧.Bet kokie 쏃alia 
saugos pagalvi쏧 dangteli쏧 ar ant j쏧 
esantys daiktai gali trukdyti norma-
liam saugos pagalvi쏧 sistemos veiki-
mui.

僅 Nekeiskite priekini쏧 s썞dyni쏧.Perda-
rytos priekin썞s s썞dyn썞s gali trukdyti 
papildomos apsaugos sistemos juti-

kliams ar 쏃onin썞ms saugos pagal-
v썞ms.

僅 Ned썞kite daikt쏧 po priekin썞mis 
s썞dyn썞mis.Po priekin썞mis s썞dyn썞-
mis pad썞ti daiktai gali trukdyti papil-
domos apsaugos sistemos jutikliams 
arba i쏃ved쏹iotiems laidams.

僅 Niekada k쏦dikio ar vaiko nelaiky-
kite ant keli쏧.Eismo 쎊vykio metu k쏦di-
kis ar vaikas gali patirti rimt쏧 ar 
mirtin쏧 su쏹alojim쏧. Visi k쏦dikiai ir vai-
kai tur썞t쏧 b쏦ti tinkamai 쎊rengtose tin-
kamose vaiko k썞dut썞se ar prisegti 
saugos dir쏹ais ant galini쏧 s썞dyni쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 D썞l netinkamos s썞d썞jimo pad썞ties ar 

vietos keleiviai gali b쏦ti nublok쏃ti per 
arti besiskleid쏹ian썊ios saugos pagal-
v썞s, trenktis 쎊 vidaus strukt쏦r썀 ar b쏦ti 
i쏃sviesti i쏃 automobilio ir taip patirti 
sunki쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧.

僅 Visada s썞d썞kite per vidur쎊 s썞dyn썞s, 
atsir썞m썢 쎊 statmenai pakelt썀 s썞dyn썞s 
atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais, pato-
giai i쏃ties썢 kojas ir p썞domis atsir썞m썢 쎊 
grindis.

Papildoma 쎊ranga ir pakeitimai 
automobilyje su saugos pagalv썞-
mis
Jei pakeisite automobilio r썞m썀, buferius, 
priekio ar 쏃ono metalines detales arba 
va쏹iuokl썞s auk쏃t쎊, tokie pakeitimai gali 
neigiamai paveikti automobilio saugos 
pagalvi쏧 sistem썀.
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Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios eti-
ket썞s (jeigu yra)

Oro pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios etiket썞s 
atkreipia vairuotojo ir keleivi쏧 d썞mes쎊 쎊 
galimus oro pagalvi쏧 sistemos pavojus.
Atminkite, kad, pateikiant 쏃iuos oficia-
lius 쎊sp썞jimus, daugiausia d썞mesio ski-
riama vaikams kylan썊iai rizikai. Taip pat 
atkreipkite d썞mes쎊 쎊 suaugusiesiems 
kylan썊ius pavojus, kurie apra쏃yti anks-
tesniuose puslapiuose.
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Mygtukai

슢SP쉳JIMAS
Palikti vaikus be prie쏹i쏦ros automobilyje 
su u쏹vedimo raktu (i쏃maniuoju raktu) 
yra pavojinga, net jei raktas n썞ra u쏹ve-
dimo jungiklyje arba VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtukas n썞ra 
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ACC arba ON.
Vaikai kopijuoja suaugusiuosius ir gali 
rakt썀 쎊ki쏃ti 쎊 u쏹vedimo jungikl쎊 arba 
paspausti VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuk썀. Naudodamiesi u쏹ve-
dimo raktu (i쏃maniuoju raktu), vaikai gali 
valdyti elektra valdomus langus ar kitus 
valdiklius. Automobilis net gali pajud썞ti i쏃 
vietos ir sukelti sunkius ar net mirtinus 
k쏦no su쏹alojimus. NIEKADA nepalikite 
rakteli쏧 transporto priemon썞je su nepri-
쏹i쏦rimais vaikais, kai variklis veikia.

슢ra쏃ykite mygtuko numer쎊
Rakto kodo numeris yra 
쎊antspauduojamas ant rakt쏧 
kodo 쏹ymos, pritvirtintos prie 
rakt쏧 rinkinio. Pametus rak-

tus 씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galio-
t썀j썀 씮Kia“ atstovyb썢 / paslaug쏧 partner쎊. 
Nuimkite rakto kodo 쏹ym썀 ir laikykite j썀 
saugioje vietoje. Be to, u쏹sira쏃ykite rakto 
kodo numer쎊 ir laikykite j쎊 saugioje, pato-
gioje vietoje, bet ne automobilyje.

Baterijos keitimas
U쏹lenkiamas raktas

I쏃manusis raktas

Si쏧stuve yra 3 volt쏧 li썊io maitinimo ele-
mentas, kuris paprastai veikia kelet썀 
met쏧. Jei reikia pakeisti, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.
1. 슢 ply쏃el쎊 쎊ki쏃kite plon썀 쎊rank쎊 ir atsargiai 

atidarykite si쏧stuvo centrin쎊 dangtel쎊.
2. Plonu 쎊rankiu atsargiai atidarykite 

maitinimo elemento dangtel쎊.
3. Pakeiskite baterij썀 nauja (CR2032). 

Keisdami baterij썀 쎊sitikinkite, kad 
baterijos pad썞tis yra teisinga.

4. 슢d썞kite baterij썀 atvirk쏃tine i쏃썞mimui 
tvarka.

OYB041639L
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Jei reikia pakeisti si쏧stuv썀, 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
싩IAME GAMINYJE YRA DISKINIS MAITI-
NIMO ELEMENTAS
Praryta diskin썞 li썊io baterija per 2 valan-
das gali sukelti sunkius ar net mirtinus 
su쏹alojimus. Laikykite vaikams nepriei-
namoje vietoje. Jei manote, kad baterijos 
gal썞jo b쏦ti prarytos arba patekti 쎊 kurios 
nors k쏦no dalies vid쏧, nedelsdami kreip-
kit썞s 쎊 gydytoj썀.

D쉳MESIO
僅 Berakt썞s sistemos si쏧stuvas yra 

sukurtas taip, kad gal썞tum썞te daugel쎊 
met쏧 juo naudotis be r쏦pes썊i쏧, ta썊iau, 
veikiant dr썞gmei ar statinei elektrai, jis 
gali sugesti. Jei norite pakeisti nuoto-
lin쎊 rakt썀 arba i쏃man쏧j쎊 rakt썀, 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ pardav썞j썀 / aptarnavimo par-
tner쎊.

僅 Naudojant netinkam썀 maitinimo ele-
ment썀 si쏧stuvo arba i쏃maniojo rakto 
veikimas gali sutrikti. B쏦tinai naudo-
kite tinkam썀 baterij썀.

僅 Siekdami i쏃vengti si쏧stuvo arba i쏃ma-
niojo rakto pa쏹eidim쏧, stenkit썞s jo 
nenumesti ir nesu쏃lapinti, taip pat j쎊 
saugokite nuo kar쏃썊io ar saul썞s spin-
duli쏧 poveikio.

D쉳MESIO
Netinkamoje vietoje i쏃mestas maitinimo 
elementas gali b쏦ti 쏹alingas aplinkai ir 
쏹moni쏧 sveikatai. Atiduokite panaudo-
tas baterijas 쎊 toki쏧 atliek쏧 surinkimo vie-
tas pagal vietos 쎊statymus ar 
reglamentus.

Rakto naudojimas
U쏹lenkiamas raktas

Nor썞dami i쏃skleisti rakt썀, paspauskite 
atleidimo mygtuk썀, tada klavi쏃as bus 
i쏃skleid쏹iamas automati쏃kai.
Nor썞dami suskleisti rakt썀, lenkite j쎊 ran-
kiniu b쏦du spausdami atleidimo myg-
tuk썀.

D쉳MESIO
Nelenkite mygtuko nepaspaud썢 atlei-
dimo mygtuko. Galite sugadinti pro-
dukt썀.

I쏃manusis raktas

Nor썞dami i쏃imti mechanin쎊 rakt썀, 
paspauskite ir laikykite atleidimo myg-
tuk썀 (1) ir i쏃traukite mechanin쎊 rakt썀 (2).

OYB040575L
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Nor썞dami v썞l 쎊d썞ti mechanin쎊 rakt썀, 쎊ki쏃-
kite rakt썀 쎊 skyl썢 ir stumkite, kol i쏃girsite 
spragtel썞jim썀.

슢SP쉳JIMAS
씮Kia“ rekomenduoja naudoti atsargines 
dalis, 쎊sigytas i쏃 쎊galioto 씮Kia“ atstovo / 
technin썞s prie쏹i쏦ros partnerio. Jei nau-
dojamas atsarginis raktas, u쏹degimo 
jungiklis gali negr쎊쏹ti 쎊 PAD쉳T슢 PO PALEI-
DIMO. Jei taip atsitikt쏧, starteris veiks 
toliau, sugadindamas starterio varikl쎊 ir 
galim썀 gaisr썀 d썞l pernelyg didel썞s laid쏧 
srov썞s.

Nuotolin썞 berakt썞 sistema 
(jeigu yra)
Nuotolin썞s berakt썞s sistemos 
naudojimas

U쏹lenkiamas raktas

I쏃manusis raktas

U쏹raktas (1)
Visos durys (쎊skaitant baga쏹in썞s duris) 
yra u쏹rakinamos, jei paspaud쏹iamas 
u쏹rakto mygtukas, kai visos durys yra 
u쏹darytos.
Vien썀 kart썀 mirktel썞s avariniai 쏹ibintai, 
prane쏃dami, kad visos durys yra u쏹ra-
kintos.
Ta썊iau jei durys, variklio gaubtas arba 
baga쏹in썞s durys lieka atidarytos, avari-

OUM046432L
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niai 쏹ibintai neveiks. Jei paspaudus 
u쏹rakto mygtuk썀 variklio gaubtas ir 
baga쏹in썞s dangtis u쏹daromi, avariniai 
쎊sp썞jamieji 쏹ibintai mirkteli vien썀 kart썀.

Atrakinti (2)
Visos durys (ir baga쏹in썞s durel썞s) atraki-
namos, jei paspaud쏹iamas atrakinimo 
mygtukas.
Du kartus mirktel썞s avariniai 쏹ibintai, 
prane쏃dami, kad visos durys yra atrakin-
tos.
Paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀, durys u쏹sirakins 
automati쏃kai, nebent atidarysite duris 
per 30 sekund쏹i쏧.

Baga쏹in썞s dureli쏧 atrakinimas / 
atidarymas (3) (jeigu yra)
Baga쏹in썞s dangtis atrakinamas, jei myg-
tukas paspaud쏹iamas ilgiau nei 1 
sekund썢. Avarin썞s lemput썞s sumirks썞s 
vien썀 kart썀, nurodydamos, kad sistema 
쎊jungta.
Ta썊iau paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀 baga쏹in썞s 
dangtis u쏹sirakins automati쏃kai, nebent 
atidarysite baga쏹in썞s dangt쎊 per 30 
sekund쏹i쏧.
Taip pat, kai baga쏹in썞s dangtis atidaro-
mas ir u쏹daromas, jis bus automati쏃kai 
u쏹rakintas.
Kai baga쏹in썞s durys u쏹rakintos ir i쏃ma-
nusis raktas yra j쏦s쏧 rankose, paspaus-
kite baga쏹in썞s atidarymo jungikl쎊. Tada 
baga쏹in썞s dangtis bus atidarytas.
* Ant mygtuko u쏹ra쏃ytas 쏹odis 씮HOLD“ 

prane쏃a, kad turite paspausti ir palai-
kyti mygtuk썀 1 sekund썢.

Su si쏧stuvu susijusios atsargumo 
priemon썞s

PASTABA
Si쏧stuvas neveiks, jei bus bet kuris i쏃 쏃i쏧 
atvej쏧:
僅 U쏹degimo raktelis 쎊ki쏃tas 쎊 u쏹vedimo 

jungikl쎊.
僅 Esate u쏹 veikimo spindulio (apie 10 m) 

rib쏧.
僅 Si쏧stuvo baterija yra i쏃sekusi.
僅 Signal썀 gali blokuoti kiti automobiliai 

ar kli쏦tys.
僅 Labai 쏹ema aplinkos temperat쏦ra.
僅 Si쏧stuvas yra arti radijo bang쏧 si쏧s-

tuvo, tokio kaip radijo stotis ar oro 
uostas, kuris gali trukdyti si쏧stuvo 
darbui.

Kai si쏧stuvas veikia netinkamai, atidary-
kite ir u쏹darykite duris naudodami u쏹ve-
dimo rakt썀. Jei turite problem쏧 su 
si쏧stuvu, 씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / aptarnavimo 
partner쎊.
僅 Jei si쏧stuvas yra arti mobiliojo tele-

fono arba i쏃maniojo telefono, si쏧stuvo 
signalas gali b쏦ti u쏹blokuotas 쎊prastu 
j쏦s쏧 mobiliojo telefono ar i쏃maniojo 
telefono veikimu. Tai ypa썊 aktualu, kai 
telefonas yra aktyvus: juo skambi-
nama, atsiliepiama, ra쏃omos 쏹inut썞s ir 
(arba) siun썊iami ar priimami elektroni-
niai lai쏃kai.
Venkite d썞ti si쏧stuv썀 ir mobil쏧j쎊 tele-
fon썀 arba i쏃man쏧j쎊 telefon썀 쎊 tas 
pa썊ias kelni쏧 ar striuk썞s ki쏃enes ir 
i쏃laikykite pakankam썀 atstum썀 tarp 
dviej쏧 prietais쏧.

D쉳MESIO
僅 Saugokite si쏧stuv썀 nuo vandens ir bet 

koki쏧 skys썊i쏧. Jei berakt썞 sistema 
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neveikia d썞l vandens ar skys썊i쏧 povei-
kio, gamintojo automobilio garantija 
jai netaikoma.

僅 Si쏧stuv썀 laikykite atokiau nuo elektro-
magnetini쏧 med쏹iag쏧, kurios elektro-
magnetin썞ms bangoms neleid쏹ia 
pasiekti rakto pavir쏃iaus.

D쉳MESIO
Tokie pakeitimai ar modifikacijos, kuri쏧 
ai쏃kiai nepatvirtino u쏹 atitikt쎊 atsakinga 
쏃alis, gali panaikinti naudotojo teis썢 nau-
doti 쎊rang썀. Jei berakt썞 sistema neveikia 
d썞l toki쏧 pakeitim쏧 ar modifikacij쏧, kuri쏧 
ai쏃kiai nepatvirtino u쏹 atitikt쎊 atsakinga 
쏃alis, gamintojo automobilio garantija jai 
netaikoma.

I쏃manusis raktas (jeigu yra)

Naudodami i쏃man쏧j쎊 rakt썀, galite u쏹ra-
kinti arba atrakinti duris (쎊skaitant baga-
쏹in썞s duris) ir net u쏹vesti varikl쎊 ne쎊ki쏃썢 
rakto.
I쏃maniojo rakto mygtuk쏧 funkcijos yra 
pana쏃ios 쎊 u쏹lenkiamo rakto funkcijas.

I쏃maniojo rakto funkcijos

Ne쏃iodami i쏃man쏧j쎊 rakt썀, galite u쏹ra-
kinti ir atrakinti transporto priemon썞s 
duris (ir baga쏹in썞s duris). Taip pat galite 
u쏹vesti varikl쎊. Nor썞dami gauti daugiau 
informacijos, skaitykite toliau.

U쏹rakinimas
Paspaudus priekini쏧 vairuotojo pus썞s 
dur쏧 ranken쏧 mygtuk썀, kai visos durys 
u쏹darytos ir neu쏹rakintos, visos durys 

OSP2042492L
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u쏹rakinamos. Jei visos durys (쎊skaitant 
baga쏹in썞s duris) ir variklio gaubtas yra 
u쏹daryti, avariniai 쎊sp썞jamieji 쏹ibintai 
vien썀 kart썀 mirkteli parodydami, kad 
visos durys (쎊skaitant baga쏹in썞s duris) 
yra u쏹rakintos.
Mygtukas veiks tik tada, kai i쏃manusis 
raktas yra 0,7–1 m (28–40 coli쏧) ats-
tumu nuo priekin썞s i쏃orin썞s dur쏧 ranke-
nos. Jei norite 쎊sitikinti, ar durys 
u쏹rakintos, patraukite vairuotojo pus썞s 
dureli쏧 ranken썀.
Net jei paspausite priekini쏧 vairuotojo 
pus썞s dur쏧 i쏃orin썞s rankenos mygtu-
kus, durys neu쏹siblokuos, jei 쎊vyks bet 
kuris i쏃 쏃i쏧 dalyk쏧:
僅 I쏃manusis raktas yra automobilyje.
僅 Variklio paleidimo/sustabdymo myg-

tukas yra ACC arba ON pad썞tyje.
僅 Visos durys, i쏃skyrus galin쎊 dangt쎊, yra 

atidarytos.

Atrakinti
Paspaudus priekini쏧 vairuotojo pus썞s 
dur쏧 ranken쏧 mygtuk썀, kai visos durys 
u쏹darytos ir u쏹rakintos, atrakinamos 
visos durys. Du kartus mirktel썞s avariniai 
쏹ibintai, prane쏃dami, kad visos durys yra 
atrakintos.
Mygtukas veikia tik tada, kai i쏃manusis 
raktas yra 0,7–1 m (28–40 coli쏧) ats-
tumu nuo i쏃orin썞s dur쏧 rankenos.
Kai i쏃manusis raktas atpa쏹쎊stamas 0,7–1 
m (28–40 coli쏧) atstumu nuo priekini쏧 
dur쏧 i쏃orin썞s rankenos, kiti 쏹mon썞s taip 
pat gali atidaryti duris netur썞dami i쏃ma-
niojo rakto.
Paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀, durys u쏹sirakins 
automati쏃kai, nebent atidarysite duris 
per 30 sekund쏹i쏧.

Baga쏹in썞s dur쏧 atrakinimas / ati-
darymas
Jei esate ne toliau kaip 0,7–1 m (28–40 
coli쏧) nuo i쏃orin썞s baga쏹in썞s dang썊io 
rankenos ir turite i쏃man쏧j쎊 rakt썀, baga쏹i-
n썞s dangtis atsirakins ir atsidarys, kai 
paspausite baga쏹in썞s dang썊io rankenos 
jungikl쎊.
Avarin썞s lemput썞s sumirks썞s vien썀 
kart썀, nurodydamos, kad sistema 
쎊jungta.
Taip pat, kai baga쏹in썞s dangtis atidaro-
mas ir u쏹daromas, jis bus automati쏃kai 
u쏹rakintas.

U쏹vedimas
J쏦s galite u쏹vesti varikl쎊 ne쎊ki쏃dami 쎊 spy-
nel썢 rakto. Daugiau informacijos 
쏹r."ENGINE START/STOP mygtukas 
(jeigu yra)" puslapyje 5-9.

Atsargumo priemon썞s naudojan-
tis i쏃maniuoju raktu

PASTABA
僅 Jei d썞l koki쏧 nors prie쏹as썊i쏧 pamesite 

savo i쏃man쏧j쎊 rakt썀, negal썞site u쏹vesti 
variklio. Jei reikia, vilkite transporto 
priemon썢, kreipkit썞s 쎊 profesional쏧 
dirbtuves. Kia rekomenduoja susisiekti 
su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto 
partneriu.

僅 Vienoje transporto priemon썞je galima 
u쏹registruoti ne daugiau kaip 2 i쏃ma-
niuosius raktus. Pametus i쏃man쏧j쎊 
rakt썀, 씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / aptarnavimo 
partner쎊.

僅 I쏃manusis raktas neveiks, jei 쎊vyks 
kuris nors i쏃 쏃i쏧 atvej쏧:
- I쏃manusis raktas yra netoli radijo 

si쏧stuvo, pvz., radijo stoties arba 
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oro uosto, kuris gali trukdyti norma-
liam i쏃maniojo rakto veikimui.

- I쏃manusis raktas yra netoli dvipusio 
ry쏃io radijo telefono ar mobiliojo 
telefono.

- Netoli j쏦s쏧 automobilio naudoja-
mas kito automobilio i쏃manusis 
raktas.
Kai i쏃manusis raktas neveikia tinka-
mai, atidarykite ir u쏹darykite duris 
mechaniniu raktu. Jei kyla pro-
blem쏧 d썞l i쏃maniojo rakto, 씮Kia“ 
rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / aptarnavimo par-
tner쎊.

僅 Automobili쏧 stikl쏧 tamsinimas folija, 
ypa썊 metalizuota folija, gali sutrikdyti 
i쏃maniojo rakto siun썊iamo da쏹nio pri-
썞mim썀 ir suma쏹inti jo veikimo diapa-
zon썀.

僅 Jei si쏧stuvas yra arti mobiliojo tele-
fono arba i쏃maniojo telefono, si쏧stuvo 
signalas gali b쏦ti u쏹blokuotas 쎊prastu 
j쏦s쏧 mobiliojo telefono ar i쏃maniojo 
telefono veikimu. Tai ypa썊 aktualu, kai 
telefonas yra aktyvus: juo skambi-
nama, atsiliepiama, ra쏃omos 쏹inut썞s ir 
(arba) siun썊iami ar priimami elektroni-
niai lai쏃kai. Venkite d썞ti si쏧stuv썀 ir 
mobil쏧j쎊 telefon썀 arba i쏃man쏧j쎊 tele-
fon썀 쎊 tas pa썊ias kelni쏧 ar striuk썞s 
ki쏃enes ir i쏃laikykite pakankam썀 ats-
tum썀 tarp dviej쏧 prietais쏧.

僅 Jei i쏃manusis raktas kur쎊 laik썀 nejudi-
namas, i쏃maniojo rakto aptikimo 
funkcija bus pristabdyta. Pakelkite 
i쏃man쏧j쎊 rakt썀, kad v썞l suaktyvintu-
m썞te aptikim썀.

D쉳MESIO
Saugokite i쏃man쏧j쎊 rakt썀 nuo vandens ir 
bet koki쏧 skys썊i쏧. Jei berakt썞 sistema 
neveikia d썞l vandens ar skys썊i쏧 povei-

kio, gamintojo automobilio garantija jai 
netaikoma.
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Imobilizavimo sistema
Automobilyje gali b쏦ti 쎊rengta elektro-
nin썞 variklio imobilizatoriaus sistema, 
kad b쏦t쏧 suma쏹inta neteis썞to transporto 
priemon썞s naudojimo rizika.
Imobilizavimo sistem썀 sudaro nedidelis 
atsakiklis u쏹vedimo rakte ir elektroniniai 
prietaisai automobilyje.

Transporto priemon썞s be i쏃ma-
ni쏧j쏧 rakt쏧 sistemos
Naudojant imobilizatoriaus sistem썀, kas-
kart kai 쎊ki쏃ate u쏹vedimo rakt썀 쎊 u쏹de-
gimo jungikl쎊 ir nustatote pad썞t쎊 
슢JUNGTA, ji nustato ir patikrina, ar u쏹ve-
dimo raktas galioja, ar ne.
Jei raktas galioja, variklis buvo u쏹vestas.
Jei raktas neteisingas, variklis neu쏹si-
veda.

Nor썞dami i쏃jungti imobilizavimo 
sistem썀, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
슢ki쏃kite u쏹vedimo rakt썀 쎊 rakto cilindr썀 ir 
pasukite 쎊 ON pad썞t쎊.

Nor썞dami 쎊jungti imobilizavimo 
sistem썀, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
Pasukite u쏹vedimo rakt썀 쎊 i쏃jungt썀 
pad썞t쎊. Imobilizatoriaus sistema 쎊sijungia 
automati쏃kai. Jei nebus galiojan썊io 
transporto priemon썞s u쏹vedimo raktelio, 
variklis neu쏹sives.

Automobiliai su i쏃maniojo rakto 
sistema
Kaskart VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuk썀 perjungiant 쎊 pad썞t쎊 ON 
(쎊jungimas), imobilizavimo sistema pati-
krina ir patvirtinta rakto tinkamum썀.

Jei raktas galioja, variklis buvo u쏹vestas.
Jei raktas neteisingas, variklis neu쏹si-
veda.

Nor썞dami i쏃jungti imobilizavimo 
sistem썀, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
Variklio u쏹vedimo / sustabdymo myg-
tuk썀 perjunkite 쎊 쎊jungt썀 pad썞t쎊.

Nor썞dami 쎊jungti imobilizavimo 
sistem썀, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
Variklio u쏹vedimo / sustabdymo myg-
tuk썀 perjunkite 쎊 i쏃jungt썀 pad썞t쎊. Imobili-
zatoriaus sistema 쎊sijungia automati쏃kai. 
Jei nebus galiojan썊io transporto priemo-
n썞s i쏃maniojo raktelio, variklis neu쏹sives.

슢SP쉳JIMAS
Saugodami automobil쎊 nuo vagyst썞s, 
automobilyje nepalikite atsargini쏧 rakt쏧. 
Imobilizatoriaus slapta쏹odis yra konfi-
denciali informacija, kuri썀 reikia saugoti. 
Nepalikite 쏃io numerio transporto prie-
mon썞je.

PASTABA
U쏹vesdami varikl쎊, nenaudokite rakto 
kartu su kitais imobilizatoriaus raktais. 
Prie쏃ingu atveju variklis gali neu쏹vesti 
arba gali u쏹gesti netrukus po jo u쏹ve-
dimo. Kiekvien썀 rakt썀 laikykite atskirai, 
kad i쏃vengtum썞te gedimo.

D쉳MESIO
Ned썞kite metalini쏧 pried쏧 prie u쏹degimo 
jungiklio. Metaliniai priedai gali nutraukti 
atsakiklio signal썀 ir u쏹kirsti keli썀 variklio 
u쏹vedimui.
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PASTABA
Jei reikia papildom쏧 rakt쏧 arba juos 
pamet썞te, 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

D쉳MESIO
U쏹vedimo rakte esantis atsakiklis yra 
svarbi imobilizavimo sistemos dalis. Jis 
sukurtas taip, kad veikt쏧 ilgus metus be 
sutrikim쏧, ta썊iau venkite dr썞gm썞s, stati-
n썞s elektros ir neatsargaus naudojimo, 
nes imobilizatoriaus sistema gali sugesti. 
Gali atsirasti imobilaizerio sistemos gedi-
mas.

D쉳MESIO
僅 Nekeiskite ir nereguliuokite imobiliza-

toriaus sistemos, nes tai gali sukelti jos 
gedim썀. Tokiu atveju sistema turi b쏦ti 
ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

僅 Gedimams, atsiradusiems d썞l netin-
kam쏧 imobilizatoriaus sistemos pakei-
tim쏧, nustatym쏧 arba modifikacij쏧, 
automobilio gamintojo garantija netai-
koma.

僅 Nebandykite keisti 쏃ios sistemos 
konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧 
prietais쏧. Gali kilti problem쏧 elektros 
sistemoje ir automobilis gali neva-
쏹iuoti.

Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sis-
tema

Automobiliuose, kuriuose yra apsaugos 
nuo vagys썊i쏧 sistema, yra lipdukas su 
u쏹ra쏃u:
僅 슢SP쉳JIMAS
僅 SECURITY SYSTEM (apsaugos sis-

tema)

싩i sistema yra skirta apsaugoti nuo 
neteis썞to patekimo 쎊 automobil쎊. 싩i sis-
tema veikia trimis etapais: pirmasis eta-
pas yra 씮슢jungta“, antrasis – 씮Vagyst썞s 
signalizacija“, tre썊iasis – 씮I쏃jungta“. 
Suveikus, 쎊jungiamas garsinis signalas su 
pavojaus signalo 쏹iburi쏧 mirks썞jimas.

D쉳MESIO
僅 Nebandykite keisti 쏃ios sistemos 

konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧 

ODEEV068006NR



15

4

4

싩io automobilio ypatyb썞s Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema

prietais쏧. Gali kilti problem쏧 elektros 
sistemoje ir automobilis gali neva-
쏹iuoti.

僅 Nekeiskite ir nereguliuokite apsaugos 
nuo vagyst썞s sistemos, nes galite j썀 
sugadinti. Tokiu atveju sistema turi 
b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio 
servise.

僅 Gedimams, atsiradusiems d썞l netin-
kam쏧 apsaugos nuo vagyst썞s siste-
mos pakeitim쏧, nustatym쏧 arba 
modifikacij쏧, automobilio gamintojo 
garantija netaikoma.

슢jungimo etapas
I쏃maniojo rakto naudojimas
Pastatykite transporto priemon썢 ir 
sustabdykite varikl쎊. 슢junkite sistem썀, 
kaip apra쏃yta toliau.
1. I쏃junkite varikl쎊.
2. 슢sitikinkite, kad visos durys (ir baga쏹i-

n썞s durys) bei variklio gaubtas yra 
u쏹daryti ir u쏹fiksuoti.

3. Atlikite vien썀 i쏃 쏃i쏧 veiksm쏧:
僅 U쏹rakinkite duris paspausdami 

priekin썞s i쏃orin썞s dur쏧 rankenos 
mygtuk썀 su turimu i쏃maniuoju 
raktu.
Atlikus pirmiau nurodytus veiks-
mus, pavojaus 쏹ibintai suveikia 
vien썀 kart썀, rodydami, kad sistema 
yra 쎊jungta.
Jei durys lieka atidarytos, durys 
neu쏹sifiksuos, o varpelis skamb썞s 3 
sekundes. U쏹darykite duris ir ban-
dykite dar kart썀 jas u쏹rakinti.
Po to, jei baga쏹in썞s dangtis ir vari-
klio gaubtas yra u쏹daryti, 쎊sp썞jamo-
sios pavojaus lemput썞s mirktel썞s 
vien썀 kart썀. Jei paspaudus u쏹rakto 

mygtuk썀 baga쏹in썞s dangtis ir vari-
klio gaubtas u쏹daromi, avariniai 
쎊sp썞jamieji 쏹ibintai mirkteli vien썀 
kart썀.

僅 U쏹rakinkite duris paspausdami 
i쏃maniojo rakto u쏹rakto mygtuk썀.
Atlikus pirmiau nurodytus veiks-
mus, 쎊sp썞jamosios pavojaus lempu-
t썞s suveiks vien썀 kart썀, kad 
parodyt쏧, jog sistema yra 쎊jungta.
Jei durys (ir baga쏹in썞s durys) arba 
variklio gaubtas lieka atidarytos, 
쎊sp썞jamosios pavojaus lemput썞s 
neveiks ir vagyst썞s signalizacija 
ne쎊sijungs. Jei paspaudus u쏹rakto 
mygtuk썀 visos durys, variklio gaub-
tas ir baga쏹in썞s dangtis u쏹daromi, 
avariniai 쎊sp썞jamieji 쏹ibintai mirk-
teli vien썀 kart썀.

Si쏧stuvo naudojimas
Pastatykite transporto priemon썢 ir 
sustabdykite varikl쎊. 슢junkite sistem썀, 
kaip apra쏃yta toliau.
1. I쏃junkite varikl쎊 ir i쏃traukite u쏹vedimo 

rakt썀 i쏃 u쏹degimo jungiklio.
2. Patikrinkite, ar visos durys (ir baga쏹i-

n썞s durys), variklio gaubtas yra u쏹da-
ryti ir u쏹fiksuoti.

3. U쏹rakinkite duris, paspausdami si쏧s-
tuve esant쎊 u쏹rakinimo mygtuk썀.
Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, 
쎊sp썞jamosios pavojaus lemput썞s mirk-
tel썞s vien썀 kart썀, kad parodyt쏧, jog 
sistema yra 쎊jungta.
Jei durys (ir baga쏹in썞s durys) arba 
variklio gaubtas lieka atidarytos, 쎊sp썞-
jamosios pavojaus lemput썞s neveiks ir 
vagyst썞s signalizacija ne쎊sijungs. Jei 
paspaudus u쏹rakto mygtuk썀 visos 
durys, variklio gaubtas ir baga쏹in썞s 
dangtis u쏹daromi, avariniai 쎊sp썞jamieji 
쏹ibintai mirkteli vien썀 kart썀.
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Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema

僅 Ne쎊junkite sistemos apsaugos, kol 
visi keleiviai nepaliks automobilio. 
Jei sistema 쎊jungiama, kai automo-
bilyje yra keleivi쏧, signalizacija gali 
쎊sijungti, kai lik썢s (-썢) keleivis (-iai) 
i쏃lipa i쏃 automobilio. Jei bet kurios 
durys, baga쏹in썞s durys arba variklio 
gaubtas atidaromi per 30 sekund쏹i쏧 
nuo tada, kai sistema yra 쎊jungiama, 
sistema bus i쏃jungta, kad b쏦t쏧 
i쏃vengta nereikalingo pavojaus 
signalo.

Vagyst썞s signalizacijos etapas
Signalas bus suaktyvintas, jei sistema 
bus 쎊jungta, jei 쎊vykt쏧 bet kuris i쏃 쏃i쏧 rei쏃-
kini쏧.
僅 Kurios nors durys atidaromos nenau-

dojant si쏧stuvo (arba i쏃maniojo rakto).
僅 Baga쏹in썞s dangtis atidaromas nenau-

dojant si쏧stuvo (arba i쏃maniojo rakto).
僅 Atidaromas variklio dangtis.
Skamb썞s garsas, o 쎊sp썞jamosios pavo-
jaus lemput썞s nuolat mirks썞s ma쏹daug 
30 sekund쏹i쏧. Nor썞dami i쏃jungti sis-
tem썀, atrakinkite duris si쏧stuvu (arba 
i쏃maniuoju raktu).

Atjungimo etapas
Sistema bus i쏃jungta, kai:

Si쏧stuvas
僅 Paspaud쏹iamas dur쏧 atrakinimo myg-

tukas.
僅 U쏹vedamas variklis.
僅 U쏹vedimo jungiklis 30 sekund쏹i쏧 arba 

ilgiau yra pad썞tyje ON (쎊jungimas).

I쏃manusis raktas
僅 Paspaud쏹iamas dur쏧 atrakinimo myg-

tukas.
僅 Ne쏃ant i쏃man쏧j쎊 rakt썀, paspaud쏹ia-

mas priekini쏧 lauko dur쏧 mygtukas.
僅 U쏹vedamas variklis.
Atrakinus duris, 쎊sp썞jamosios pavojaus 
lemput썞s mirks썞s du kartus, rodydamos, 
kad sistema i쏃jungta.
Paspaudus atrakinimo mygtuk썀, jei 
durys (arba baga쏹in썞s durys) nebus ati-
darytos per 30 sekund쏹i쏧, sistema bus 
쎊jungta i쏃 naujo.

PASTABA
Imobilizavimo sistema
僅 Jei naudojant si쏧stuv썀 sistema nei쏃-

jungiama, 쎊 u쏹vedimo jungikl쎊 쎊ki쏃kite 
rakt썀 ir u쏹veskite varikl쎊. Tada sistema 
bus i쏃jungta.

僅 Pametus rakt썀, 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

D쉳MESIO
僅 Nebandykite keisti 쏃ios sistemos 

konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧 
prietais쏧. Gali kilti problem쏧 elektros 
sistemoje ir automobilis gali neva-
쏹iuoti.

僅 Nekeiskite ir nereguliuokite apsaugos 
nuo vagyst썞s sistemos, nes galite j썀 
sugadinti. Sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Gedimams, atsiradusiems d썞l netin-
kam쏧 apsaugos nuo vagyst썞s siste-
mos pakeitim쏧, nustatym쏧 arba 
modifikacij쏧, automobilio gamintojo 
garantija netaikoma.



17

4

4

싩io automobilio ypatyb썞s Dur쏧 u쏹raktai

Dur쏧 u쏹raktai
Dur쏧 u쏹rakt쏧 valdymas i쏃 i쏃or썞s
Mechaninis raktas

僅 Pasukite raktel쎊 link transporto prie-
mon썞s priekio, kad atrakintum썞te, ir 
link transporto priemon썞s galo, kad 
u쏹rakintum썞te.

僅 Jei vairuotojo duris u쏹rakinsite / atra-
kinsite raktu, vairuotojo durys u쏹sira-
kins / atsirakins automati쏃kai.

僅 Atrakintas duris galima atidaryti 
patraukiant dur쏧 ranken썞l썢.

僅 U쏹darydami duris, spustel썞kite jas 
ranka. 슢sitikinkite, kad durys yra gerai 
u쏹darytos.

Si쏧stuvas / i쏃manusis raktas
僅 Duris galima u쏹rakinti ir atrakinti si쏧s-

tuvu (i쏃maniuoju raktu. (jeigu yra)
僅 Duris galima u쏹rakinti ir atrakinti 

spaud쏹iant i쏃orin썞s dur쏧 rankenos 
mygtuk썀, prie sav썢s turint i쏃man쏧j쎊 
rakt썀.

僅 Atrakintas duris galima atidaryti 
patraukiant dur쏧 ranken썞l썢.

僅 U쏹darydami duris, spustel썞kite jas 
ranka. 슢sitikinkite, kad durys yra gerai 
u쏹darytos.

PASTABA
僅 Kai oras 쏃altas ir dr썞gnas, d썞l 쏃al썊io 

dur쏧 u쏹raktai ir mechanizmai gali tin-
kamai neveikti.

僅 Jei durys u쏹rakinamos / atrakinamos 
kelis kartus greitai i쏃 eil썞s naudojant 
transporto priemon썞s raktel쎊 arba 
dur쏧 u쏹rakto jungikl쎊, sistema gali lai-
kinai nustoti veikti, kad apsaugot쏧 ir 
nepa쏹eist쏧 sistemos komponent쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei saugiai neu쏹darysite dureli쏧, durys 

gali v썞l atsidaryti.
僅 B쏦kite atsarg쏦s, kad u쏹darant duris 

ne쎊strigt쏧 kieno nors k쏦nas ir rankos.

슢SP쉳JIMAS
Jei 쏹mon썞s turi praleisti ilgesn쎊 laik썀 
automobilyje, kai lauke labai kar쏃ta ar 
쏃alta, kyla pavojus susi쏹aloti arba gyvy-
bei. Neu쏹rakinkite automobilio i쏃 i쏃or썞s, 
kai joje yra 쏹moni쏧.

D쉳MESIO
Kai veikia dur쏧 pritraukiklis, nekartokite 
dur쏧 atidarymo ir u쏹darymo ir nenaudo-
kite per didel썞s j썞gos.

Avariniu atveju
Jei elektrinis dur쏧 u쏹rakto jungiklis 
neveikia, nes n썞ra maitinimo, vienintelis 
b쏦das u쏹rakinti duris yra mechaniniu 
raktu i쏃 i쏃orin썞s pus썞s.
Durys be i쏃orin썞s rakto angos gali b쏦ti 
rakinamos taip:
1. Atidarykite dureles.
2. 슢ki쏃kite rakt썀 쎊 avarini쏧 dur쏧 u쏹rakto 

ang썀 ir pasukite rakt썀 horizontaliai, 
kad jas u쏹rakintum썞te (1).

OYB040011L
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Dur쏧 u쏹raktai

3. Gerai u쏹darykite duris.

PASTABA
U쏹darius baga쏹in썞s dangt쎊, kai elektrinis 
dur쏧 u쏹rakto jungiklis neveikia, nes n썞ra 
maitinimo, negal썞site atidaryti baga쏹i-
n썞s.

Dur쏧 u쏹rakt쏧 valdymas i쏃 vidaus
Su dur쏧 rankena

Priekin썞s durys
Jei u쏹rakin썢 duris patrauksite vidin썢 
dur쏧 ranken썀, durys atsirakins ir atsida-
rys.

Galin썞s durys
Jei u쏹rakinus duris vien썀 kart썀 patrauk-
site vidin썢 dur쏧 ranken썀, durys atsira-
kins.
Jei dur쏧 vidin썞 ranken썞l썞 patraukiama 
dar kart썀, durys atsidarys.

슢SP쉳JIMAS
Netinkamas dur쏧 u쏹rakto veikimas
Jei elektra valdomas dur쏧 u쏹raktas 
sugenda jums s썞dint automobilyje, 
pabandykite i쏃lipti atlikdami vien썀 ar 
kelis i쏃 쏃i쏧 veiksm쏧:
僅 Kelis kartus pabandykite atrakinti 

duris (elektroniniu b쏦du ir ranka), 
kartu traukdami dur쏧 ranken썞l썢.

僅 Pabandykite atrakinti kit쏧 dur쏧 – prie-
kini쏧 ir galini쏧 – u쏹raktus ir ranken썞-
les.

僅 Nuleiskite priekin쎊 lang썀 ir, nor썞dami 
atrakinti duris i쏃 lauko, naudokite 
rakt썀.

僅 Pereikite 쎊 krovini쏧 skyri쏧 ir atidarykite 
baga쏹in썞s duris.

슢SP쉳JIMAS
Va쏹iuodami automobiliu netraukite vai-
ruotojo arba keleivi쏧 vidin썞s dur쏧 vidi-
n썞s ranken썞l썞s.

OYB042012L
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Centrinio dur쏧 u쏹rakinimo / atra-
kinimo jungikliu

Jis valdomas paspaud쏹iant centrinio 
dur쏧 u쏹rakinimo / atrakinimo jungikl쎊.
僅 Kai paspausite centrinio dur쏧 u쏹rakto 

jungikl쎊, u쏹sirakins visos automobilio 
durys ir u쏹sidegs jungiklio indikato-
riaus lemput썞.

僅 Jei paspaudus jungikl쎊 atidaromos 
kurios nors priekin썞s durys, visos 
durys neu쏹sirakins.

僅 Jei kurios nors durys bus atrakintos, 
centrinio dur쏧 u쏹rakto jungiklio indi-
katorius u쏹ges.

僅 Paspaudus centrinio dur쏧 atrakinimo 
jungikl쎊, atsirakins visos automobilio 
durys.

僅 Jei vienerios i쏃 dur쏧 atrakinamos, kai 
visos durys yra u쏹rakintos, indikato-
rius mirks썞s.

PASTABA
Kai durys u쏹rakinamos si쏧stuvu arba 
i쏃maniuoju raktu, dur쏧 negalima atra-
kinti centrinio dur쏧 u쏹rakinimo / atraki-
nimo jungikliu.

슢SP쉳JIMAS
Durys
僅 Durys visada turi b쏦ti visi쏃kai u쏹dary-

tos ir u쏹rakintos, kol transporto prie-
mon썞 va쏹iuoja, kad durys nety썊ia 
neatsivert쏧. U쏹rakintos durys taip pat 
atgrasys potencialius 쎊sibrov썞lius, kai 
transporto priemon썞 sustos arba sul썞-
t썞s.

僅 Atidarydami duris apsidairykite, ar 
쏃alia n썞ra automobili쏧, motocikl쏧, dvi-
ra썊i쏧 ar p썞s썊i쏧j쏧. Atidarant duris, kai 
kas nors prie j쏧 art썞ja, galima pa쏹eisti 
automobil쎊 arba sunkiai su쏹aloti 쏹mo-
nes.

슢SP쉳JIMAS
Atrakintos transporto priemon썞s
Jei paliksite neu쏹rakint썀 automobil쎊, gali 
padid썞ti automobilio vagyst썞s arba bet 
kokios galimos nusikalstamos 쏹alos tiki-
myb썞 j쏦s쏧 transporto priemonei. Palik-
dami automobil쎊 be prie쏹i쏦ros visada 
i쏃traukite u쏹vedimo raktel쎊, 쎊junkite sto-
v썞jimo stabd쎊, u쏹darykite visus langus ir 
u쏹rakinkite visas duris.

슢SP쉳JIMAS
Nepri쏹i쏦rimi vaikai, pagyven썢 쏹mon썞s 
ar naminiai gyv쏦nai
U쏹darytas automobilis gali labai 쎊kaisti, o 
jame be prie쏹i쏦ros palikti ir i쏃lipti i쏃 auto-
mobilio negalintys vaikai ar gyv쏦nai gali 
쏹쏦ti ar sunkiai susi쏹aloti. Palik썢 arba 
쎊strig썢 쎊kaitusioje transporto priemon썞je, 
b쏦tinai b쏦kite apsir쏦pin썢 vandeniu ir 
venkite saul썞s spinduli쏧 pro priekin쎊 
automobilio stikl썀. Be to, vaikai gali 
쎊jungti automobilio prietaisus ir susi쏹aloti 
arba juos gali nuskriausti kiti 쎊 automobil쎊 

OYB040014L
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쎊sibrov썢 asmenys. Nepalikite automobi-
lyje vien쏧 vaik쏧 ir gyv쏦n쏧.

Sm쏦gio jutikli쏧 dur쏧 atrakinimo 
sistema
Visos durys automati쏃kai atsirakins, kai 
d썞l sm쏦gio i쏃siskleis oro pagalv썞s.

Grei썊io jutiklin썞 dur쏧 u쏹rakto sis-
tema
Visos durys bus automati쏃kai u쏹rakintos, 
automobiliui vir쏃ijus 15 km/h greit쎊. Visos 
durys bus automati쏃kai atrakintos, kai 
i쏃jungsite varikl쎊 ir i쏃trauksite u쏹vedimo 
rakt썀. (jeigu yra)

Blokavimo spynos (jeigu yra)
Kai kuriose transporto priemon썞se yra 
blokavimo sistema. U쏹strigusios spynos 
neleid쏹ia atidaryti dur쏧 transporto prie-
mon썞s viduje arba i쏃or썞je, kai u쏹strigu-
sios spynos suaktyvinamos siekiant 
u쏹tikrinti papildom썀 transporto priemo-
n썞s saugum썀.
Norint u쏹rakinti transporto priemon썢 
naudojant aklaviet썞s funkcij썀, durys turi 
b쏦ti u쏹rakintos nuotoliniu arba i쏃ma-
niuoju raktu. Norint atrakinti transporto 
priemon썢, reikia v썞l naudoti i쏃man쏧j쎊 
rakt썀.

Galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga 
nuo vaik쏧
Vaik쏧 saugos u쏹raktas yra 쎊rengtas, kad 
vaikai negal썞t쏧 nety썊ia atidaryti galini쏧 
dur쏧 i쏃 vidaus. Visada, kai automobilyje 
yra vaik쏧, reikia naudoti galini쏧 dur쏧 
u쏹raktus.
1. Atidarykite galines duris
2. 슢ki쏃kite rakt썀 (arba atsuktuv썀) 쎊 skyl썢 ir 

pasukite 쎊 u쏹rakinimo ( ) pad썞t쎊. Kai 
vaik쏧 saugos u쏹raktas yra u쏹rakinimo 
pad썞tyje, net patraukus vidin썢 dur쏧 
ranken썞l썢 galin썞s durys neatsidarys.

3. U쏹darykite galines duris.
Nor썞dami atidaryti galines duris, patrau-
kite lauko dur쏧 ranken썀.
Nors durys gali b쏦ti atrakintos, traukiant 
vidin썢 dur쏧 ranken썞l썢 galin썞s durys 
neatsidarys tol, kol nebus atrakintas gali-
ni쏧 dur쏧 vaik쏧 saugos u쏹raktas.

슢SP쉳JIMAS
Galini쏧 dur쏧 u쏹raktai
Jei vaikai nety썊ia atidaro galines duris, 
kai transporto priemon썞 va쏹iuoja, jie gali 
i쏃kristi ir sunkiai susi쏹eisti arba 쏹쏦ti. Kad 
vaikai negal썞t쏧 atidaryti galini쏧 dur쏧 i쏃 
vidaus, visada, kai vaikai yra transporto 
priemon썞je, reikia naudoti galini쏧 dur쏧 
u쏹raktus.

OYB040015L
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쎊sp썞jimo apie gale s썞din썊ius kelei-
vius (ROA) sistema (jeigu yra)
슢sp썞jimo apie gale s썞din썊ius keleivius 
(ROA) sistema skirta pad썞ti nepamir쏃ti 
gale s썞din썊i쏧 keleivi쏧 i쏃lipant i쏃 automo-
bilio.
僅 Kai priekin썞s durys atidaromos po to, 

kai buvo atidarytos ir u쏹darytos gali-
n썞s durys ir i쏃jungtas variklis, skyde-
lyje rodomas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 
씮Patikrinkite galines s썞dynes“.

Galite suaktyvinti arba i쏃jungti ROA nau-
dodamiesi naudotojo nuostat쏧 re쏹imu, 
esan썊iu grupiniame LCD ekrane.
Parinkt쎊 galite rasti 쏃iame meniu:
1. Kelis kartus paspauskite mygtuk썀 

MODE ant vairo, kol LCD ekrane pasi-
rodys meniu 씮Naudotojo nuostatos“.

2. MODE jungikliu pasirinkite 씮Patogu-
mas → Galinio keleivio 쎊sp썞jimas“ ir 
vairo mygtuk썀 OK.

슢SP쉳JIMAS
Galinio keleivio persp썞jimo (ROA) sis-
tema fakti쏃kai neaptinka galin썞je s썞dy-
n썞je esan썊i쏧 daikt쏧 ar 쏹moni쏧. 
Naudojant galini쏧 dur쏧 atidarymo ir 
u쏹darymo istorij썀, sistema informuoja 
vairuotoj썀, kad galin썞je s썞dyn썞je gali 
ka쏹kas s썞d썞ti.

D쉳MESIO
Galinio keleivio persp썞jimo (ROA) sis-
tema naudoja galini쏧 dur쏧 atidarymo ir 
u쏹darymo istorij썀.
Istorija nustatoma i쏃 naujo po to, kai vai-
ruotojas normaliai i쏃jungia degim썀, i쏃lipa 
i쏃 transporto priemon썞s ir u쏹rakina duris 
nuotoliniu b쏦du, naudodamas nuotolin쎊 
쎊썞jim썀 be rakto. Tad net jei galin썞s durys 
v썞l neatidaromos, gali 쎊vykti ROA siste-
mos persp썞jimas.
Pavyzd쏹iui, 쎊vykus ROA sistemos pavo-
jui, jei vairuotojas neu쏹rakina dur쏧 ir v썞l 
va쏹iuoja, gali atsirasti persp썞jimas.
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Baga쏹in썞s dangtis

Baga쏹in썞s dangtis
Baga쏹in썞s dang썊io atidarymas

僅 Baga쏹in썞s dangtis u쏹rakinamos ar 
atrakinamos, kai visos durys u쏹rakina-
mos ar atrakinamos si쏧stuvu (arba 
i쏃maniuoju raktu) arba centriniu dur쏧 
u쏹rakto jungikliu.

僅 Jei galinis dangtis atrakintas, j쎊 galima 
atidaryti paspaud쏹iant ranken썞l썢 ir 
traukiant j썀 쎊 vir쏃쏧.

僅 Kai, ilgiau nei 1 sekundei nuspaudus 
baga쏹in썞s dur쏧 atrakinimo mygtuk썀, 
esant쎊 i쏃maniajame rakte, visos durys 
yra u쏹rakintos, baga쏹in썞s durys atra-
kinamos. Po to, kai baga쏹in썞s durys 
atidaromos ir u쏹daromos, ji automa-
ti쏃kai u쏹rakinama.

* N썞ra rakto skylut썞s.

PASTABA
Kai oras 쏃altas ir dr썞gnas, d썞l 쏃al썊io dur쏧 
u쏹raktai ir mechanizmai gali tinkamai 
neveikti.

슢SP쉳JIMAS
Baga쏹in썞s dangtis atsidaro 쎊 vir쏃쏧. Pasi-
r쏦pinkite, kad atidarant baga쏹in썞s 
dangt쎊 prie automobilio galin썞s dalies 
neb쏦t쏧 daikt쏧 ir 쏹moni쏧.

D쉳MESIO
Pasir쏦pinkite, kad prie쏃 vairuojant auto-
mobil쎊 b쏦t쏧 u쏹darytas baga쏹in썞s dang-
tis. Jei prie쏃 va쏹iuojant neu쏹daromas 
baga쏹in썞s dangtis, baga쏹in썞s dur쏧 
amortizatoriai ir pritvirtinta 쎊ranga gali 
b쏦ti sugadinti.

Baga쏹in썞s dang썊io u쏹darymas

Baga쏹in썞s dangtis u쏹daromas j쎊 nulei-
d쏹iant ir tvirtai paspaud쏹iant. Patikrin-
kite, ar baga쏹in썞s dangtis patikimai 
u쏹sifiksav썢s.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 u쏹darydami baga쏹in썞s dangt쎊 쎊siti-
kinkite, kad rankos, kojos ir kitos k쏦no 
dalys yra saugiai patrauktos.

D쉳MESIO
U쏹darydami baga쏹in썞s dangt쎊 쎊sitikin-
kite, kad nieko n썞ra 쏃alia galinio dang썊io 
skl썀s썊io ir spragtuko. Tai gali sugadinti 
baga쏹in썞s dang썊io skl썀st쎊.
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슢SP쉳JIMAS
I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 garai
Jei va쏹iuosite atidar썢 galin쎊 dangt쎊, 쎊 savo 
transporto priemon썢 쎊trauksite pavo-
jing쏧 i쏃metam쏧j쏧 duj쏧, kurios gali sun-
kiai arba mirtinai su쏹aloti transporto 
priemon썞je esan썊ius asmenis.
Jei reikia va쏹iuoti atidarius baga쏹in썞s 
dangt쎊, oro i쏃leidimo angas ir visus lan-
gus laikykite atidarytus, kad 쎊 transporto 
priemon썢 patekt쏧 papildomas oras.
Baga쏹in썞s dangtis visada turi b쏦ti visi쏃-
kai u쏹darytas, kol transporto priemon썞 
juda. Jei automobilis paliekamas atidary-
tas arba praviras, 쎊 automobil쎊 gali 
patekti nuoding쏧 i쏃metam쏧j쏧 duj쏧, 
kurios gali sukelti sunkias ligas ar mirt쎊.

슢SP쉳JIMAS
Galin썞 krovinio vieta
Keleiviai niekada netur썞t쏧 va쏹iuoti gali-
n썞je krovinio zonoje, kurioje n썞ra joki쏧 
suvar쏹ym쏧. Siekiant i쏃vengti su쏹alojim쏧 
nelaimingo atsitikimo ar staigaus susto-
jimo atveju, keleiviai visada turi b쏦ti tin-
kamai suvar쏹yti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Avariniais atvejais tur썞kite omenyje 

avarinio galinio dang썊io saugos atlei-
dimo svirties viet썀 transporto priemo-
n썞je ir tai, kaip atidaryti galin쎊 dangt쎊, 
jei nety썊ia u쏹sirakinate baga쏹o sky-
riuje.

僅 Niekam netur썞t쏧 b쏦ti leista b쏦ti trans-
porto priemon썞s krovini쏧 skyriuje. 
Baga쏹o skyrius yra labai pavojinga 
vieta susid쏦rimo metu.

僅 Avarinio atidarymo svirt쎊 naudokite tik 
avariniais atvejais. Elkit썞s itin atsar-
giai, ypa썊 automobiliui va쏹iuojant.

Avarinis baga쏹in썞s dang썊io atida-
rymas
J쏦s쏧 automobilyje yra avarinio baga쏹i-
n썞s dang썊io atleidimo svirtis, esanti 
baga쏹in썞s apa썊ioje. Kai kas nors nety썊ia 
u쏹sirakina baga쏹o skyriuje.
Baga쏹in썞s dangt쎊 galima atidaryti taip:
1. 슢 ang썀 쎊ki쏃kite mechanin쎊 rakt썀.
2. Paspauskite mechanin쎊 rakt썀 쎊 de쏃in썢 

(1).

3. Pakelkite baga쏹in썞s dangt쎊.
OST040017L
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Langai

Langai

1. Vairuotojo dur쏧 el. lango jungiklis
2. Priekinio keleivio dur쏧 el. lango jungiklis

3. Galini쏧 dur쏧 el. lango jungiklis (kair썞je)*

4. Galini쏧 dur쏧 el. lango jungiklis (de쏃in썞je)*

5. Lango atidarymas ir u쏹darymas

6. Automatinis elektra valdomo lango u쏹darymas* / atidarymas* (vairuotojo lango)

7. Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakinimo mygtukas*

* : jeigu yra

PASTABA
싩altu ir dr썞gnu oru elektra valdomi langai gali tinkamai neveikti, nes gali u쏹쏃alti 
mechanizmas.
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Elektriniai langai (jeigu yra)
Elektra valdomi langai veikia, tik jei u쏹ve-
dimo jungiklis yra pad썞tyje ON (쎊jungi-
mas).
Kiekvienose duryse yra elektra valdom쏧 
lang쏧 jungiklis, kuriuo valdomas t쏧 dur쏧 
langas. Vairuotojo duryse yra elektra val-
dom쏧 lang쏧 u쏹rakto jungiklis, kuriuo 
galima u쏹blokuoti galini쏧 keleivi쏧 lang쏧 
valdym썀. Elektra valdomi langai gali b쏦ti 
valdomi ma쏹daug 3 minutes po to, kai 
u쏹vedimo raktas i쏃traukiamas ar pasu-
kamas 쎊 pad썞t쎊 ACC (쎊taisai) ar LOCK 
(u쏹rakinimas). Ta썊iau, atidarius priekines 
duris, net per 쏃ias 3 minutes elektra val-
domi langai neveiks.
Jei lango negalima u쏹daryti, nes tam 
trukdo daiktai, pa쏃alinkite daiktus ir 
u쏹darykite lang썀.

PASTABA
Va쏹iuojant, kai galiniai langai nuleisti 
arba stoglangis (jeigu yra) atidarytas 
(arba i쏃 dalies atidarytas), j쏦s쏧 trans-
porto priemon썞 gali skleisti v썞jo slopi-
nimo arba pulsavimo triuk쏃m썀. 싩is 
triuk쏃mas yra normalus ir j쎊 galima 
suma쏹inti arba pa쏃alinti toliau nurody-
tais veiksmais. Jei triuk쏃mas kyla, kai vie-
nas arba abu galiniai langai nuleisti, i쏃 
dalies nuleiskite abu priekinius langus 
ma쏹daug 2,5 cm (vienas colis). Jei jau-
썊iate triuk쏃m썀, kai stoglangis atidarytas, 
쏃iek tiek j쎊 priverkite.

슢SP쉳JIMAS
Nemontuokite koki쏧 nors pried쏧 netoli 
lang쏧. Tai gali tur썞ti 쎊takos apsaugos nuo 
sm쏦gi쏧 sistemos veikimui.

Lango atidarymas ir u쏹darymas
Vairuotojo duryse yra pagrindinis elektra 
valdom쏧 lang쏧 jungiklis, kuriuo valdomi 
visi automobilio langai.

A tipas
Nor썞dami atidaryti arba u쏹daryti lang썀, 
paspauskite 쏹emyn arba patraukite 
auk쏃tyn atitinkamo jungiklio priekin썢 
dal쎊 쎊 pirm썀 fiksavimo pad썞t쎊 (5).

B tipas – Automati쏃kai pasikelian-
tis ir nusileid쏹iantis langas (jeigu 
yra)
Trumpam nuspaudus ar pak썞lus elektra 
valdomo lango jungikl쎊 iki antros fiksa-
vimo pad썞ties (6), langas nusileid쏹ia 
arba pakyla iki galo net paleidus jungikl쎊. 
Langui sustabdyti pageidaujamoje 
pad썞tyje patraukite 쎊 vir쏃쏧 arba 
paspauskite jungikl쎊 jud썞jimui prie쏃inga 
kryptimi ir j쎊 paleiskite.
Jei elektra valdomi langai veikia netinka-
mai, automatin썢 elektra valdom쏧 lang쏧 
valdymo sistem썀 reikia nustatyti i쏃 
naujo, atliekant toliau nurodytus veiks-
mus.
1. Pasukite u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 

ON.
2. U쏹darykite lang썀 ir tada palaikykite 

pak썞l썢 vairuotojo elektra valdomo 
lango jungikl쎊 bent vien썀 sekund썢.
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Langai

Automatinis jud썞jimas atgal

Jei langas negali pasikelti, nes trukdo 
koks nors daiktas ar k쏦no dalis, langas 
aptiks pasiprie쏃inim썀 ir nebeliks. Tada 
langas nusileis ma쏹daug 30 cm (11.8 in), 
kad daikt썀 b쏦t쏧 galima pa쏃alinti.
Jei langas aptinka kli쏦t쎊 tuo metu, kai 
lango valdymo jungiklis yra laikomas 
pakeltoje pad썞tyje, langas nustoja kilti 
auk쏃tyn ir nusileid쏹ia apie 2,5 cm.
Ir jei per 5 sekundes po to, kai langas 
nusileido d썞l automatinio lango nusilei-
dimo funkcijos, lango valdymo jungiklis 
bus keliamas auk쏃tyn, automatinio lango 
nusileidimo funkcija neveiks.

PASTABA
Vairuotojo lango automatinio nusilei-
dimo funkcija veikia tik tuomet, kai nau-
dojama automatinio pak썞limo funkcija 
iki galo pakeliant jungikl쎊. Automatin썞 
nusileidimo funkcija neveiks, jei langas 
pakeliamas iki pus썞s, taip nureguliavus 
elektra valdomo lango jungikl쎊.

슢SP쉳JIMAS
Nor썞dami i쏃vengti su쏹alojim쏧 ar auto-
mobilio pa쏹eidim쏧, prie쏃 u쏹darydami 
lang썀 visada patikrinkite, ar n썞ra kli쏦썊i쏧. 
Jei tarp lango stiklo ir vir쏃utinio r썞mo 
paklius ma쏹esnis nei 4 mm (0,16 colio) 
skersmens daiktas, automatinio nusilei-
dimo sistema gali neaptikti kli쏦ties, o 
langas nesustos ir neprad썞s jud썞ti prie-
쏃inga kryptimi.

슢SP쉳JIMAS
Automatinio nusileidimo funkcija neak-
tyvuojama i쏃 naujo nustatant elektra val-
dom쏧 lang쏧 sistem썀.
Prie쏃 u쏹darydami langus, patraukite gal-
vas, kitas k쏦no dalis ir daiktus i쏃 lang쏧 
jud썞jimo kelio, kad nesugadintum썞te 
automobilio ir nesusi쏹alotum썞te.

OJA040475
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Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto 
mygtukas (jeigu yra)

僅 Vairuotojas gali i쏃jungti galini쏧 kelei-
vio dur쏧 elektra valdom쏧 lang쏧 jungi-
klius, nuspausdamas elektra valdom쏧 
lang쏧 u쏹rakto mygtuk썀, esant쎊 ant 
vairuotojo dur쏧, 쎊 pad썞t쎊 LOCK (u쏹raki-
nimas).

僅 Kai elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto 
mygtukas yra pad썞tyje LOCK (u쏹ra-
kinimas) (nuspaustas), pagrindinis 
vairuotojo valdiklis gali valdyti visus 
elektra valdomus langus. Be to, 
priekinio keleivio valdikliu galima 
valdyti priekinio keleivio elektra 
valdom썀 lang썀.

D쉳MESIO
僅 Vienu metu neatidarin썞kite ar neu쏹-

darin썞kite dviej쏧 ar daugiau lang쏧, 
nes galite sugadinti elektrin썢 lang쏧 
valdymo sistem썀. Be to, pailginsite 
saugiklio veikimo laik썀.

僅 Niekada vienu metu nebandykite 
spausti pagrindinio jungiklio vairuo-
tojo duryse ir kitose duryse esan썊io 
lang쏧 jungiklio prie쏃ingomis kryptimis. 
Langas sustos, ir negal썞site jo nei ati-
daryti, nei u쏹daryti.

슢SP쉳JIMAS
Langai
僅 NIEKADA nepalikite u쏹vedimo rakto 

automobilyje su nepri쏹i쏦rimais vai-
kais, kai variklis veikia.

僅 Niekada nepalikite vaiko ant laiptelio 
be prie쏹i쏦ros. Net labai ma쏹i vaikai 
gali nety썊ia priversti transporto prie-
mon썢 pajud썞ti, 쎊sipainioti 쎊 langus ar 
kitaip susi쏹eisti patys ar kitus.

僅 Prie쏃 u쏹darydami lang썀 b쏦tinai dar 
kart썀 patikrinkite rankas, pla쏃takas, 
galv썀 ir kitas kli쏦tis.

僅 Neleiskite vaikams 쏹aisti su elektra 
valdomais langais. Laikykite vairuo-
tojo duryse esant쎊 elektra valdom쏧 
lang쏧 u쏹rakto mygtuk썀 pad썞tyje 
LOCK (u쏹rakinimas) (nuspaust썀). Vai-
kui nety썊ia atidarius lang썀, galima 
sunkiai susi쏹aloti.

僅 Vairuodami nei쏃tieskite veido ar rank쏧 
쎊 lauk썀 pro lango ang썀.
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Langai

Nuotolinio lang쏧 u쏹darymo / ati-
darymo sistema

U쏹lenkiamas raktas

I쏃manusis raktas

1 Dur쏧 u쏹rakinimo mygtukas
2 Dur쏧 atrakinimo mygtukas
I쏃jung썢 varikl쎊 vis tiek galite valdyti vai-
ruotojo pus썞s lango jud썞jim썀.
僅 Spauskite dur쏧 u쏹rakinimo mygtuk썀 

(1) ilgiau nei 3 sekundes. U쏹rakinus 
duris, langas jud썞s auk쏃tyn tol, kol 
spausite dur쏧 u쏹rakinimo mygtuk썀 (1).
Langas nustos jud썞ti, kai atleisite dur쏧 
u쏹rakinimo mygtuk썀 (1).

僅 Spauskite dur쏧 atrakinimo mygtuk썀 
(2) ilgiau nei 3 sekundes. U쏹rakinus 
duris, langas jud썞s 쏹emyn tol, kol 
spausite dur쏧 atrakinimo mygtuk썀 (2).

Langas nustos jud썞ti, kai atleisite dur쏧 
atrakinimo mygtuk썀 (2).

Nuotolinio lang쏧 u쏹darymo / atidarymo 
sistem썀 galite 쎊jungti arba i쏃jungti pasi-
rinkdami 씮S썀ranka → Transporto prie-
mon썞 → Durys → Nuotolinis lang쏧 
valdymas“.

D쉳MESIO
僅 Nuotolinio lang쏧 u쏹darymo / atida-

rymo funkcija gali staigiai nustoti 
veikti, jei veikimo metu nutolsite nuo 
automobilio. B쏦kite arti savo trans-
porto priemon썞s ir steb썞kite lang쏧 
jud썞jim썀.

僅 Vienas i쏃 lang쏧 gali nustoti veikti, jei 
langas paveikiamas tam tikra j썞ga.
Vis d썞lto kiti langai veiks toliau.
Taigi tur썞tum썞te 쎊sitikinti, kad visi lan-
gai yra u쏹daryti.

僅 B쏦kite atsarg쏦s, kai naudojate nuoto-
linio lang쏧 atidarymo funkcij썀, nes 
bus atrakintos durys.

PASTABA
Veikia to lango nuotolinio lang쏧 atida-
rymo funkcija, kuriame yra automatin썞 
elektra valdom쏧 lang쏧 valdymo sistema.

INFORMACIJA
Informacijos ir pramog쏧 sistema gali 
pasikeisti atnaujinus programin썢 쎊rang썀. 
Nor썞dami gauti daugiau informacijos, 쏹r. 
informacijos ir pramog쏧 sistemos 
vadov썀 ir greit쏧j쏧 nuorod쏧 vadov썀.
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Neautomatiniai langai (jeigu yra)

Nor썞dami pakelti arba nuleisti lang썀, 
sukite lango reguliatoriaus ranken썀 
pagal arba prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢.

슢SP쉳JIMAS
Atidarydami arba u쏹darydami langus 쎊si-
tikinkite, kad keleivio rankos, pla쏃takos ir 
k쏦nas yra saugiu atstumu nuo lang쏧.

Variklio dangtis
Variklio dang썊io atidarymas
1. Atlaisvinkite dangt쎊, patraukdami u쏹 

atidarymo svirties. Dangtis 쏃iek tiek 
pakils.

슢SP쉳JIMAS
I쏃jung썢 varikl쎊 ant lygaus pavir쏃iaus, 
pavar쏧 perjungimo svirt쎊 perjung썢 쎊 P 
(stov썞jimo) pad썞t쎊 automatin썞s pavar쏧 
d썞쏹썞s / pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba san-
kaba atveju arba 쎊 1-썀 (pirm썀) ar R (atbu-
lin썢) pavar썀 mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s 
atveju ir 쎊jung썢 stov썞jimo stabd쎊, atidary-
kite variklio gaubt썀.

OJA040509L
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Variklio dangtis

2. Nueikite prie automobilio priekio, 쏃iek 
tiek pakelkite variklio gaubt썀, pastum-
kite papildom썀 variklio gaubto atida-
rymo ranken썞l썢 (1) variklio gaubto 
centre ir pakelkite variklio gaubt썀 (2).

3. I쏃traukite atramin쎊 stryp썀.

4. Atremkite pakelt썀 variklio gaubt썀 쎊 
atramin쎊 stryp썀.

슢SP쉳JIMAS
슢kaitusios dalys
Suimkite atramin쎊 stryp썀 vietoje, apvy-
niotoje guma. Guma pad썞s apsisaugoti 
nuo 쎊kaitusio metalo, kai variklis 쎊kait썢s.

Atidaryto variklio dang썊io 쎊sp썞ji-
mas (jeigu yra)

Atidarius dangt쎊, LCD ekrane pasirodys 
variklio dang썊io 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
슢sp썞jamasis signalas pasigirs, jei auto-
mobilis juda didesniu nei 3 km/h (2 mph) 
su atidarytu variklio dang썊iu.

Variklio dang썊io u쏹darymas

1. Prie쏃 u쏹darydami baga쏹in썢, tikrinkite 
toliau i쏃vardytus dalykus.
僅 Visi 쎊pylimo angos dangteliai vari-

klio skyriuje turi b쏦ti tinkamai 
u쏹d썞ti.

僅 Variklio skyriuje neturi likti pir쏃ti-
ni쏧, skudur쏧 ar kitoki쏧 degi쏧 
med쏹iag쏧.
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2. Gr썀쏹inkite atramin쎊 stryp썀 쎊 jo spaus-
tuko viet썀, kad jis nesmukt쏧.

3. Nuleiskite variklio gaubt썀, kol jis bus 
apie 30 cm vir쏃 u쏹darytos pad썞ties, ir 
paleiskite. 슢sitikinkite, kad jis u쏹sira-
kino.

4. Patikrinkite, ar gaubtas yra tinkamoje 
pad썞tyje. Jeigu dangt쎊 galima kilste-
l썞ti, jis n썞ra tinkamoje pad썞tyje. Atida-
rykite j쎊 i쏃 naujo ir u쏹darykite su 
truput쎊 didesne j썞ga.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 u쏹darydami variklio dangt쎊 pati-

krinkite, ar niekas netrukdys jam u쏹si-
daryti. Jeigu u쏹darant variklio dangt쎊 
tarpe yra kli쏦tis, gali b쏦ti apgadintas 
turtas arba sunkiai su쏹aloti 쏹mon썞s.

僅 Variklio skyriuje nepalikite pir쏃tini쏧, 
skudur쏧 ar kitoki쏧 degi쏧 med쏹iag쏧. 
Tai gali b쏦ti d썞l kar쏃썊io kilusio gaisro 
prie쏹astimi.

슢SP쉳JIMAS
僅 Visuomet prie쏃 va쏹iuodami pakartoti-

nai patikrinkite, ar dangtis u쏹sitrenk썞. 
Tinkamai neu쏹sidar썢s variklio dangtis 
gali atsidaryti automobiliui judant ir 
visi쏃kai u쏹dengti vaizd썀, o d썞l to gali 
쎊vykti eismo 쎊vykis.

僅 Atraminis strypas turi b쏦ti visi쏃kai 쎊ki쏃-
tas 쎊 gaubte esan썊i썀 ang썀, kai tik tikri-
nate variklio skyri쏧. Tai neleis gaubtui 
nukristi ir j쏦s쏧 su쏹eisti.

僅 Neva쏹iuokite automobiliu, kai pakel-
tas variklio dangtis. Vaizdas bus 
u쏹stotas ir variklio dangtis gali nukristi 
arba b쏦ti apgadintas.

Degal쏧 pylimo angos dangtelis
Degal쏧 pylimo angos dangtelio 
atidarymas
Degal쏧 pylimo angos dangtelis turi b쏦ti 
atidarytas i쏃 automobilio vidaus, auk쏃tyn 
patraukiant degal쏧 pylimo angos dureli쏧 
atidarymo svirtel썢, esan썊i썀 priekin썞je 
grind쏧 zonoje prie vairuotojo s썞dyn썞s.

PASTABA
Jei degal쏧 pylimo angos dangtelis neat-
sidaro, nes pasideng썞 ledu, 쏃velniai j쎊 
padau쏹ykite ar stumtel썞kite, kad led썀 
suskaldytum썞te ir dangtel쎊 atlaisvintu-
m썞te. Dangtelio nepl썞쏃kite. Jei reikia, 
apipurk쏃kite aplink dangtel쎊 sertifikuotu 
skys썊iu nuo u쏹쏃alimo (nenaudokite radi-
atoriaus antifrizo) arba automobil쎊 pasta-
tykite 쏃iltoje vietoje ir leiskite ledui 
i쏃tirpti.

1. I쏃junkite varikl쎊.
2. Degal쏧 pildymo angos durel썞ms ati-

daryti patraukite degal쏧 pildymo 
angos dureli쏧 atidarymo svirtel썢.

3. I쏃traukite degal쏧 쎊pylimo angos dure-
les (1), kad visi쏃kai atidarytum썞te.

4. Nor썞dami nuimti degal쏧 bako kam쏃t쎊, 
pasukite j쎊 (2) prie쏃inga laikrod쏹io 
rodyklei kryptimi.
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5. 슢pilkite degal쏧 pagal poreik쎊.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 pildami degalus, 쎊sitikinkite, kokio 
tipo degalai naudojami automobilyje.
Jei 쎊 benzinu varom썀 automobil쎊 pripilsite 
dyzelino arba 쎊 dyzelinu varom썀 automo-
bil쎊 pripilsite benzino, tai gali paveikti 
degal쏧 sistem썀 ir sukelti rimt썀 쏹al썀 auto-
mobiliui.

Degal쏧 bako dureli쏧 u쏹darymas
1. Kam쏃썊iui 쎊taisyti sukite j쎊 pagal laikro-

d쏹io rodykl썢, kol spragtel썞s. Spragte-
l썞jimas rei쏃kia, kad kam쏃tis priver쏹tas 
patikimai.

2. U쏹darykite degal쏧 bako dureles ir len-
gvai jas patraukite, kol 쎊sitikinsite, kad 
saugiai u쏹sidar썞.

슢SP쉳JIMAS
Degal쏧 pylimas
僅 Jei i쏃pur쏃kiamas sl썞ginis kuras, jis gali 

u쏹dengti j쏦s쏧 drabu쏹ius arba od썀 ir 
taip sukelti gaisro ir nudegim쏧 pavoj쏧. 
Visada atsargiai ir l썞tai nuimkite kuro 
dangtel쎊. Jei i쏃 dangtelio i쏃leid쏹iamas 
kuras arba girdite 쏃nyp쏃tim썀, prie쏃 
visi쏃kai nuimdami dangtel쎊 palaukite, 
kol tai aprims.

僅 Pildydami bak썀 niekada nepilkite dau-
giau degal쏧, kai automatinis pistoletas 
i쏃sijungia.

僅 Visuomet patikrinkite, ar gerai u쏹suk-
tas degal쏧 bako kam쏃tis, kad per 
eismo 쎊vyk쎊 degalai nei쏃siliet쏧.

슢SP쉳JIMAS
Degal쏧 pylimo pavojai
Automobili쏧 kuras yra degi med쏹iaga. 
Pildydami degalus atid쏹iai laikykit썞s 쏃i쏧 
nurodym쏧. Jei nesilaikysite 쏃i쏧 nuro-
dym쏧, galite sunkiai susi쏹aloti, sunkiai 
nudeginti arba net mirti d썞l gaisro ar 
sprogimo.
僅 Perskaitykite visus degalin썞je esan-

썊ius 쎊sp썞jimus ir j쏧 laikykit썞s.
僅 Prie쏃 pildami degalus, atkreipkite 

d썞mes쎊 쎊 avarinio benzino i쏃jungimo 
viet썀 (jei yra) degalin썞je.

僅 Prie쏃 liesdami degal쏧 pistolet썀, pa쏃a-
linkite galb쏦t pavojing썀 statin썞s elek-
tros i쏃krov썀, paliesdami metalin썢 
automobilio dal쎊, esan썊i썀 saugiu ats-
tumu nuo degal쏧 pylimo angos, pisto-
leto ar kito benzino 쏃altinio.

僅 Prad썞j썢 pilti degalus, nes썞skite atgal 쎊 
automobil쎊, nes galite sukurti statin썢 
elektr썀 liesdami bet kok쎊 daikt썀 ar 
audin쎊 (poliester쎊, satin썀, nailon썀 ir kt.), 
galint쎊 sukurti statin썢 elektr썀, arba 쎊 
juos trindamiesi. Statin썞 elektros 
i쏃krova gali u쏹degti degal쏧 garus, 
kurie greitai dega.
Jei reikia v썞l 쎊lipti 쎊 automobil쎊, dar 
kart썀 pa쏃alinkite galimai pavojing썀 
statin썞s elektros i쏃krov썀, paliesdami 
metalin썢 automobilio dal쎊, esan썊i썀 
atokiau nuo degal쏧 pylimo angos, pis-
toleto ar kito benzino 쏃altinio.

僅 Jei naudojate sertifikuot썀 ne쏃iojam썀j쎊 
kuro bak썀, prie쏃 pildami kur썀 b쏦tinai 
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pad썞kite bak썀 ant 쏹em썞s. Statin썞 
elektros i쏃krova i쏃 talpos gali u쏹degti 
kuro garus ir sukelti gaisr썀.
Prad썞jus pilti degalus, automobilis turi 
b쏦ti lie썊iamas tol, kol bus baigtas pil-
dymas.
Naudokite tik sertifikuotus ne쏃iojamus 
plastikinius degal쏧 bakus, skirtus ben-
zinui gabenti ir laikyti.

僅 Pildami degalus nenaudokite mobi-
liojo telefono. Elektros srov썞 ir (arba) 
elektroniniai trukd쏹iai i쏃 mobili쏧j쏧 
telefon쏧 gali u쏹degti degal쏧 garus ir 
sukelti gaisr썀.

僅 Pildami degalus visada i쏃junkite vari-
kl쎊. Nuo variklio elektrini쏧 dali쏧 sukelt쏧 
쏹ie쏹irb쏧 gali u쏹siliepsnoti degal쏧 garai. 
Baig썢 pilti degalus, prie쏃 u쏹vesdami 
varikl쎊 patikrinkite, ar gerai u쏹daryti 
pildymo angos dangtelis ir pildymo 
angos durel썞s.

僅 Degalin썞je NENAUDOKITE degtuk쏧 ar 
쏹iebtuv썞lio, NER쌙KYKITE ir nepalikite 
u쏹degtos cigaret썞s savo automobilyje, 
ypa썊 pildami degalus. Automobili쏧 
degalai yra labai deg쏦s ir u쏹siliepsnoj썢 
gali sukelti gaisr썀.

僅 Jei degal쏧 papildymo metu kilt쏧 gais-
ras, pasi쏃alinkite i쏃 transporto priemo-
n썞s ir nedelsdami kreipkit썞s 쎊 
degalin썞s vadov썀, o v썞liau – 쎊 vietin썢 
gaisrin썢. Laikykit썞s vis쏧 j쏧 pateikt쏧 
saugos nurodym쏧.

D쉳MESIO
僅 Pilkite tik tokius degalus, kokie nuro-

dyti skyriuje 씮Degalams keliami reika-
lavimai“, esan썊iame 1-2 psl.

僅 Jei degal쏧 bako dangtel쎊 reikia keisti, 
naudokite tik original쏧 Kia kam쏃t쎊 ar 
jam atitinkant쎊 pakaital썀.

Su netinkamu degal쏧 bako kam쏃썊iu 
gali 쎊vykti degal쏧 sistemos arba i쏃me-
tam쏧j쏧 duj쏧 kontrol썞s sistemos triktis. 
D썞l i쏃samesn썞s informacijos 씮Kia“ 
rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j썀 
씮Kia“ atstovyb썢 / paslaug쏧 partner쎊.

僅 Saugokite automobilio i쏃orinius pavir-
쏃ius nuo degal쏧 pursl쏧. Bet kokie ant 
da쏹yt쏧 pavir쏃i쏧 patek썢 degalai gali 
pa쏹eisti da쏹us.

僅 Po degal쏧 쎊pylimo 쎊sitikinkite ar gerai 
u쏹suktas degal쏧 bako dangtelis, kad 
per eismo 쎊vyk쎊 degalai nei쏃siliet쏧.
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Stoglangis (jeigu yra)
Jei J쏦s쏧 automobilyje yra 쎊rengtas stog-
langis, j쎊 galima atidaryti, u쏹daryti arba 
pakelti stoglangio jungikliu, esan썊iu vir-
쏃utin썞je d썞tuv썞je.

Norint atidaryti arba u쏹daryti stoglang쎊, 
u쏹vedimo jungiklis ar variklio u쏹vedimo / 
i쏃jungimo mygtukas turi b쏦ti pad썞tyje 
ON arba START. Stoglangis veikia ma쏹-
daug 3 minutes po to, kai u쏹degimo jun-
giklis arba variklio U쌰VEDIMO/
I싩JUNGIMO mygtukas yra ACC arba 
LOCK/OFF pad썞tyje. Ta썊iau jei atviros 
priekin썞s durys, stoglangio negalima 
valdyti net 3 minu썊i쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 Sureguliuokite stoglang쎊 arba 

apsaug썀 nuo saul썞s, kai j쏦s쏧 automo-
bilis sustoja. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir sukelti eismo 쎊vyk쎊, sunkiai 
su쏹aloti 쏹mones arba sugadinti turt썀.

僅 Nepalikite veikian썊io variklio ir rakt쏧 
transporto priemon썞je, jei jame yra 
palikti vieni vaikai. Nepri쏹i쏦rimi vaikai 
gali atidarin썞ti stoglang쎊 ir sunkiai 
susi쏹aloti.

僅 Nes썞skite ant automobilio stogo. 
Galite susi쏹aloti arba apgadinti auto-
mobil쎊.

PASTABA
Nenaudokite stoglangio, kai transporto 
priemon썞je sumontuoti stogo skersiniai 
arba kai ant stogo yra baga쏹in썞.

Stoglangio u쏹uolaida

Naudokite apsaug썀 nuo saul썞s, kad 
i쏃vengtum썞te tiesiogini쏧 saul썞s spindu-
li쏧, patenkan썊i쏧 pro stoglangio stikl썀.
Ranka atidarykite arba u쏹darykite 
apsaug썀 nuo saul썞s.

INFORMACIJA
Apsauga nuo saul썞s atsidaro automati쏃-
kai, kai atidaromas stoglangio stiklas, 
ta썊iau apsauga nuo saul썞s neu쏹sidaro 
automati쏃kai, kai stoglangio stiklas yra 
u쏹darytas. Be to, atidarius stoglang쎊, 
negalima u쏹daryti tik apsaugos nuo sau-
l썞s.

PASTABA
Netraukite apsaugos nuo saul썞s auk쏃tyn 
ar 쏹emyn ir nenaudokite per didel썞s 
j썞gos, nes tai gali sugadinti apsaug썀 nuo 
saul썞s arba sugadinti jos veikim썀.
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Pak썞limas / nuleidimas

1 Pak썞limas
2 Nuleidimas
僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 auk쏃tyn, 

stoglangio stiklas pakeliamas.
僅 Stumkite stoglangio jungikl쎊 pirmyn, 

kai stoglangis pakeltas, – tuomet 
stoglangis u쏹sidarys.

Paspaudus jungikl쎊, stoglangio stiklas 
atsidaro arba u쏹sidaro.

INFORMACIJA
Stoglangio stiklas negali atsidaryti ir 
pasikelti vienu metu. Negalite pakelti ati-
daryto stoglangio stiklo, kol stoglangio 
stiklas yra atidarytas. Be to, negalite 
paslinkti stoglangio stiklo, kai stoglangis 
yra pakeltas. Atidarykite arba pakelkite 
stoglangio stikl썀, kai stoglangio stiklas 
yra visi쏃kai u쏹darytas.

Atidarymas / u쏹darymas paslen-
kant

僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 atgal, 
stoglangio stiklas atidaromas.
Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 쎊 priek쎊, 
u쏹daromas tik stoglangio stiklas.

僅 Pastumkite stoglangio jungikl쎊 pirmyn 
arba atgal 쎊 pirm썀j썀 sulaikymo pad썞t쎊, 
stoglangio stiklas jud썞s tol, kol jungi-
klis bus atleistas.

僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 쎊 priek쎊 
arba atgal 쎊 antr썀 fiksavimo pad썞t쎊, 
stoglangio stiklas veiks automati쏃kai 
(automatinio slydimo funkcija).
Nor썞dami sustabdyti stoglangio jud썞-
jim썀 tam tikrame ta쏃ke, paspauskite 
stoglangio jungikl쎊 bet kokia kryptimi.

僅 Stoglangio stiklas sustoja pusiaukel썞je 
(pirmoji fiksavimo pad썞tis) prie쏃 visi쏃-
kai atidarant. Nor썞dami visi쏃kai atida-
ryti stoglangio stikl썀, dar kart썀 
pastumkite stoglangio jungikl쎊 atgal. 
싩iuo metu stoglangio stiklas atsidaro 
tik past쏦mus jungikl쎊.

INFORMACIJA
Kad suma쏹intum썞te v썞jo triuk쏃m썀 vai-
ruojant, rekomenduojame va쏹iuoti reko-
menduojamoje pad썞tyje (pirmoje 
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fiksavimo pad썞tyje) prie쏃 maksimali썀 
paslinkimo atidarymo pad썞t쎊.

Automatinis jud썞jimas atgal

Jei stoglangio stiklas u쏹fiksuoja kli쏦t쎊, jis 
automati쏃kai pradeda u쏹sidarin썞ti ir tam 
tikroje pad썞tyje sustoja. Automatinio 
atbulinio slinkimo funkcija gali nesu-
veikti, jei objektas yra plonas arba 
mink쏃tas ir yra 쎊strig썢s tarp stoglangio 
stiklo ir stoglangio var썊ios.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 atidarydami ar u쏹darydami 

stoglang쎊, patikrinkite ar jam netrukdo 
kieno nors galva, kitos k쏦no dalys ar 
daiktai. Gali b쏦ti prispaustos k쏦no 
dalys arba daiktai, o tai gali tapti su쏹a-
lojim쏧 ar automobilio pa쏹eidimo prie-
쏹astimi.

僅 Niekada ty썊ia nebandykite automati-
nio slinkimo atgal funkcijos veikimo su 
savo k쏦no dalimis. Stoglangio stiklas 
gali pakeisti jud썞jimo krypt쎊, ta썊iau 
i쏃kyla su쏹alojim쏧 rizika.

PASTABA
僅 Kai stoglangis yra iki galo atidarytas, 

u쏹darytas arba pakeltas, nebespaus-
kite jo jungiklio. Galite sugadinti stog-
langio varikl쎊.

僅 D썞l nuolatinio veikimo, pavyzd쏹iui, ati-
darymo / u쏹darymo paslenkant, pak썞-
limo / nuleidimo ir pan., gali sugesti 
variklis arba stoglangio sistema.

僅 Periodi쏃kai nuvalykite ant stoglangio 
b썞geli쏧 susikaupusias dulkes.

僅 Tarp stoglangio ir stogo dangos susi-
kaupusios dulk썞s gali kelti triuk쏃m썀. 
Periodi쏃kai atidarykite stoglang쎊 ir 
쏃varia 쏃luoste nuvalykite dulkes.

僅 Nebandykite atidaryti stoglangio tem-
perat쏦rai esant 쏹emiau nulio arba kai 
stoglangis yra padengtas sniegu ar 
ledu. Panaudojus j썞g썀 atidarant, stog-
langis gali blogai veikti arba sugesti.

僅 Neatidarykite stoglangio stiklo ir 
neva쏹iuokite j쎊 atidar썢 i쏃kart po lietaus 
arba nuplov썢 automobil쎊. 슢 automobi-
lio salon썀 gali patekti vandens.

僅 Va쏹iuodami ned썞kite jokio baga쏹o 
vir쏃 stoglangio. Automobiliui staigiai 
sustojus, jis gali b쏦ti pa쏹eistas.

슢SP쉳JIMAS
Va쏹iuodami neki쏃kite savo galvos, rank쏧 
ar kit쏧 k쏦no dali쏧 arba daikt쏧 pro stog-
lang쎊. Automobiliui staigiai sustojus 
galite susi쏹aloti.
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Stoglangio valdymo nustatymas 쎊 
pradin썢 pad썞t쎊

Kartais gali reik썞ti atlikti stoglangio val-
dymo nustatym썀 쎊 pradin썢 pad썞t쎊. Stog-
langio valdymo nustatym썀 쎊 pradin썢 
pad썞t쎊 gali tekti atlikti tokiomis aplinky-
b썞mis:
僅 Kai atjungtas arba i쏃sikrov썢s 12 volt쏧 

akumuliatorius
僅 Pakeitus stoglangio saugikl쎊
僅 Jeigu stoglangio vieno lietimo auto-

matinis atidarymas / u쏹darymas tin-
kamai neveikia

Stoglangio valdymo nustatymo 쎊 pradin썢 
pad썞t쎊 proced쏦ra:
1. Rekomenduojama nustatym썀 쎊 pra-

din썢 pad썞t쎊 atlikti varikliui veikiant 
parengties re쏹imu. Paleiskite automo-
bil쎊 ir pavar쏧 perjungimo svirt쎊 nusta-
tykite 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas).

2. Pasir쏦pinkite, kad stoglangio stiklas 
b쏦t쏧 visi쏃kai u쏹darytas. Jei stoglangio 
stiklas atidarytas, pastumkite jungikl쎊 쎊 
priek쎊, kol stoglangio stiklas visi쏃kai 
u쏹sidarys.

3. Atleiskite jungikl쎊 kai stoglangio stiklas 
yra visi쏃kai u쏹darytas.

4. Pastumkite jungikl쎊 쎊 priek쎊, kol elektra 
stoglangio stiklas ne쏹ymiai pajud썞s. 
Tada atleiskite jungikl쎊.

5. V썞l pastumkite jungikl쎊 쎊 priek쎊 ir palai-
kykite j쎊, kol stoglangio stiklas slinkda-
mas atsidarys ir u쏹sidarys. 
Nepaleiskite jungiklio, kol operacija 
nebus atlikta.
Atleidus jungikl쎊 operacijos metu, pro-
ced쏦r썀 reikia prad썞ti i쏃 naujo nuo 2 
veiksmo.

INFORMACIJA
Stoglangio valdymo sistemos nenusta-
썊ius i쏃 naujo po automobilio akumuliato-
riaus atjungimo ar i쏃sikrovimo arba 
stoglangio saugiklio perdegimo, stoglan-
gis gali tinkamai neveikti.

슢sp썞jimas apie atidaryt썀 stoglang쎊

Vairuotojui i쏃jungus automobil쎊, kai iki 
galo n썞ra u쏹darytas stoglangis, kelias 
sekundes skamb썞s 쎊sp썞jamasis garso 
signalas ir skydelio LCD ekrane pasiro-
dys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas apie atida-
ryt썀 stoglang쎊.
Iki galo u쏹darykite stoglang쎊, i쏃lipdami i쏃 
automobilio.

D쉳MESIO
Patikrinkite, ar stoglangis yra visi쏃kai 
u쏹darytas, kai paliekate automobil쎊. Jei 
stoglangis atidarytas, 쎊 automobilio vid쏧 
gali patekti sniegas ar lietus, ir automo-
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bilio salonas su쏃laps. Be to, atidarytas 
stoglangis taip pat masina vagis.

Vairas
Variklio varomas vairo stiprintu-
vas
Vairo stiprintuvas varikliuko pagalba 
jums padeda vairuoti automobil쎊. Jei 
variklis i쏃jungtas arba jei vairo stiprin-
tuvo sistema nustoja veikti, automobil쎊 
galima vairuoti, ta썊iau tam reik썞s dau-
giau j썞gos.
Variklio varomas vairo stiprintuvas yra 
valdomas vairo stiprintuvo bloko, kuris 
jau썊ia vairo sukimo moment썀, vairo 
pad썞t쎊 ir automobilio greit쎊 bei kuris 
valdo varikl쎊.
Be to, vair썀 darosi sunkiau sukti did썞jant 
automobilio grei썊iui ir darosi lengviau 
sukti ma쏹썞jant automobilio grei썊iui. Tai 
reikia 쏹inoti, kad b쏦t쏧 galima geriau val-
dyti vair썀.
Jei normaliai va쏹iuodami pastebite, kad 
vairuoti yra sunkiau nei 쎊prastai, kreipki-
t썞s 쎊 profesionalias dirbtuves, kad pati-
krint쏧 vairo stiprintuv썀. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
슢prastai va쏹in썞dami automobiliu galite 
pasteb썞ti tokius dalykus:
僅 MDPS 쎊sp썞jamoji lemput썞 nepasirodo.
僅 Tik 쎊jungus u쏹vedimo jungikl쎊, vairas 

gali sunkiai suktis. Taip yra tod썞l, nes 
sistema atlieka MDPS sistemos dia-
gnostik썀. Pasibaigus diagnostikai vai-
ras v썞l veiks normaliai.

僅 슢jungus u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 ON 
arba LOCK, i쏃 MDPS rel썞s gali pasi-
girsti spragtel썞jimas.

僅 Automobiliui sustojus ar va쏹iuojant 
nedideliu grei썊iu, gali gird썞tis stiprin-
tuvo variklio triuk쏃mas.
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僅 Aptikus variklio varomo vairo stiprin-
tuvo sistemos anomalij썀, siekiant 
i쏃vengti mirtino nelaimingo atsiti-
kimo, vairo stiprintuvo funkcija i쏃si-
jungs. Tuo metu prietais쏧 skydelyje 
쎊sijungia arba mirksi 쎊sp썞jamoji lem-
put썞. Vair썀 gali b쏦ti sunku valdyti. 
Automobil쎊 pastat썢 saugioje zonoje 
pasir쏦pinkite, kad jis b쏦t쏧 nedelsiant 
patikrintas.

僅 Jei variklio varomas vairo stiprintuvas 
neveikia normaliai, prietais쏧 skydelyje 
쎊si쏹iebs 쎊sp썞jamoji lemput썞. Vair썀 gali 
b쏦ti sunku valdyti, arba jis gali 
neveikti 쎊prastai. Tokiu atveju sistema 
tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose 
dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

僅 Reikia didesni쏧 vairavimo pastang쏧, 
jei vairas nuolat sukamas, kai automo-
bilis nejuda. Ta썊iau po keli쏧 minu썊i쏧 
vairas v썞l veiks normaliomis s썀lygo-
mis.

僅 쌰emoje temperat쏦roje sukiojamas 
vairas gali kelti triuk쏃m썀. Jei tempera-
t쏦ra pakils garso nebesigird썞s. Tai 
쎊prasta b쏦kl썞.

僅 Kai 쎊si쏹iebia 쎊krovimo sistemos 쎊sp썞ja-
moji lemput썞 arba 쎊tampa yra 쏹ema 
(kai kintamosios srov썞s generatorius 
(arba akumuliatorius) neveikia norma-
liai arba jis veikia netinkamai), vairas 
gali pasunk썞ti ir tapti sunkiai bei ne쎊-
prastai valdomas.

僅 U쏹vedus automobil쎊 i쏃 i쏃orinio maiti-
nimo 쏃altinio, kai i쏃sikrauna akumulia-
torius, vairas gali netinkamai veikti. 
Tai laikina situacija, kuri썀 sukelia 
쏹ema akumuliatoriaus 쎊tampa. Tai bus 
i쏃spr썢sta, kai baterija bus 쎊krauta. 
Prie쏃 prad썞dami vairuoti, patikrinkite, 

ar vairavimo funkcija normali, l썞tai 
sukant vair썀.

僅 Vairavimo pastangos gali staiga padi-
d썞ti, jei MDPS sistemos veikimas 
sustabdomas siekiant i쏃vengti rimto 
nelaimingo atsitikimo, kai MDPS val-
dymo blokas nustato MDPS sistemos 
gedim썀 savidiagnostikos b쏦du.

Vairo pokrypio kampo ir auk쏃썊io 
reguliavimas
Vairara썊io pokrypio kampo reguliavi-
mas jums leid쏹ia suderinti vairo pad썞t쎊 
iki pradedant va쏹iuoti.
Taip pat j쎊 galite pakelti, kad tur썞tum썞te 
daugiau vietos kojoms, lipant ir i쏃lipant i쏃 
automobilio.
Vairas turi b쏦ti tokioje pad썞tyje, kad 
jums b쏦t쏧 patogu vairuoti, be to turite 
matyti prietais쏧 skydelio lemputes ir 
matuoklius.

슢SP쉳JIMAS
僅 NIEKADA nereguliuokite vairo va쏹iuo-

dami. Galite nesuvaldyti vairo mecha-
nizmo ir sunkiai susi쏹aloti, 쏹쏦ti arba 
쎊vykti nelaimingas atsitikimas.

僅 Sureguliav썢 vair썀, pajudinkite j쎊 auk쏃-
tyn 쏹emyn patikrindami, ar jis u쏹sifik-
savo.

僅 Reguliuodami vairo kamp썀 ir auk쏃t쎊, 
nespauskite ir netraukite jo stipriai, 
nes galite sugadinti laikikl쎊.

僅 Kartais sureguliavus fiksavimo atlei-
dimo svirtis gali neu쏹blokuoti vairo. 
Tai n썞ra gedimas. Taip nutinka, kai 
netinkamai 쎊jungiamos dvi pavaros. 
Tokiu atveju v썞l sureguliuokite ir 
u쏹fiksuokite vair썀.
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Nor썞dami pakeisti vairo kamp썀, patrau-
kite 쏹emyn u쏹rakto atleidimo svirt쎊 (1), 
nustatykite vair썀 norimu kampu (2) ir 
norimu atstumu 쎊 priek쎊 / atgal (3, jei 
yra), tada patraukite u쏹rakto atleidimo 
svirt쎊, kad u쏹fiksuotum썞te vair썀 vietoje. 
Vairarat쎊 pageidaujam썀 pad썞t쎊 nustaty-
kite prie쏃 va쏹iuodami.

싩ildomas vairas (jeigu yra)

Kai degimo jungiklis yra pad썞tyje 
슢JUNGTA, paspaudus 쏃ildomo vairo 
mygtuk썀 vairas pa쏃ildomas. U쏹sidegs 
apie tai 쎊sp썞jantis indikatorius.
Nor썞dami vairo 쏃ildym썀 i쏃jungti, dar 
kart썀 paspauskite mygtuk썀. Indikatorius 
ant mygtuko u쏹ges.

Jis automati쏃kai i쏃sijungs pra썞jus ma쏹-
daug 30 minu썊i쏧 nuo 쏃ildomo vairo 쎊jun-
gimo.
Jei per 30 minu썊i쏧 nuo vairo 쏃ildytuvo 
mygtuko paspaudimo i쏃jungsite degim썀, 
kit썀 kart썀 u쏹vedus varikl쎊 쏃ildytuvas bus 
i쏃jungtas.

D쉳MESIO
僅 Nemontuokite jokios rankenos, kad 

valdytum썞te vair썀. D썞l to pa쏹eid쏹iama 
쏃ildoma vairo sistema.

僅 Valydami 쏃ildom썀 vair썀, nenaudokite 
organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui, da쏹쏧 
skiediklio, benzolo, alkoholio ar ben-
zino. Taip galite pa쏹eisti vairara썊io 
pavir쏃i쏧.

僅 Jei vairo pavir쏃ius pa쏹eid쏹iamas a쏃triu 
daiktu, gali b쏦ti pa쏹eistos 쏃ildomo 
vairo dalys.

Garsinis signalas

Nor썞dami 쎊jungti garsin쎊 signal썀 
paspauskite garsinio signalo simboliais 
pa쏹ym썞t썀 viet썀 ant vairo. Reguliariai 
tikrinkite garso signal썀, nor썞dami 쎊siti-
kinti, ar jis veikia tinkamai.

PASTABA
Garsinis signalas skamb썞s paspaudus 
signalo 쏹enklu pa쏹ym썞t썀 viet썀 ant vairo 
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(쏹r. iliustracij썀). Garsinis signalas skam-
b썞s tik tada, kai 쏃i vieta spaud쏹iama.

D쉳MESIO
Garsiniam signalui 쎊jungti nedau쏹ykite ir 
netrankykite kum쏃썊iu pa쏹ym썞tos vietos 
ant vairo. Nespauskite jos a쏃triu smailu 
daiktu.

Veidrod썞liai
Vidinis galinis vaizdo veidrod썞lis
Sureguliuokite galinio vaizdo veidrod썞l쎊 
taip, kad jo centre b쏦t쏧 pro galin쎊 lang썀 
matomas vaizdas. Atlikite 쏃iuos regulia-
vimus prie쏃 imdami vairuoti.

슢SP쉳JIMAS
Matomumas i쏃 galo
Ned썞kite ant galin썞s s썞dyn썞s ar baga쏹o 
skyriuje joki쏧 daikt쏧, kurie u쏹stot쏧 jums 
vaizd썀 per galin쎊 lang썀.

슢SP쉳JIMAS
Nereguliuokite 쏃onini쏧 galinio vaizdo 
veidrod썞li쏧 va쏹iuodami. Galite prarasti 
kontrol썢 ir sukelti avarij썀, kurios metu 
gali b쏦ti sunkiai arba mirtinai su쏹aloti 
쏹mon썞s arba sugadintas turtas.

슢SP쉳JIMAS
Vidinio veidrod썞lio nemodifikuokite ir 
nemontuokite plataus veidrod썞lio. Eismo 
쎊vykio metu ar skleid쏹iantis saugos 
pagalvei, jis gali su쏹aloti.

galinio vaizdo veidrod썞lio dienos 
ir nakties pad썞tys (jeigu yra)

* (1): Diena, (2): Naktis
OYB040548L
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Nustatykite veidrod썞l쎊 prie쏃 prad썞dami 
va쏹iuoti, kai dienos ir nakties pad썞ties 
svirtel썞 yra dienos pad썞tyje (1).
Vairuodami nakt쎊, patraukite dienos ir 
nakties pad썞ties svirtel썢 (2) 쎊 save, kad 
neakint쏧 u쏹pakalyje va쏹iuojan썊i쏧 auto-
mobili쏧 쏹ibint쏧 쏃viesos.
Atsiminkite, kad galinio vaizdo ai쏃kumas 
suma쏹썞ja, kai veidrod썞lis yra nakties 
pad썞tyje.

Elektrochrominis veidrod썞lis 
(ECM) (jeigu yra)

Elektrinis galinio vaizdo veidrodis nakt쎊 
arba esant prastam ap쏃vietimui automa-
ti쏃kai valdo u쏹 j쏦s쏧 esan썊i쏧 transporto 
priemoni쏧 priekini쏧 쏹ibint쏧 atspind쎊. Vei-
drod썞lyje (3) 쎊montuotas jutiklis nustato 
ap쏃viestumo lyg쎊 aplink automobil쎊 ir 
automati쏃kai sureguliuoja paskui va쏹iuo-
jan썊i쏧 automobili쏧 쏹ibint쏧 atspind쏹io 
intensyvum썀.
Kai variklis dirba, atspind쏹io intensyvu-
mas reguliuojamas automati쏃kai, naudo-
jant galinio vaizdo veidrod썞lyje 
쎊montuot썀 jutikl쎊.
Kaskart perjungus pavar쏧 perjungimo 
svirt쎊 쎊 atbulin썞s eigos pad썞t쎊 (R), veidro-
d썞lis automati쏃kai persijungs 쎊 쏃viesiau-
si썀 nuostat썀, kad vairuotojas geriau 
matyt쏧 u쏹 automobilio.

D쉳MESIO
Valydami veidrod쎊 naudokite popierin쎊 
rank쏃luost쎊 ar pana쏃i썀 med쏹iag썀, sudr썞-
kint썀 stiklo valikliu. Nepurk쏃kite stiklo 
valiklio tiesiai ant veidrod쏹io. D썞l to skys-
tas valiklis gali patekti 쎊 veidrod쏹io kor-
pus썀.

Nor썞dami valdyti elektrin쎊 galinio 
vaizdo veidrod썞l쎊:
僅 Kai 쎊jungiamas u쏹vedimo jungiklis, 

veidrod썞lis nustatomas 쎊 numatyt썀j썀 
pad썞t쎊 ON.

僅 Paspauskite ON / OFF mygtuk썀 (1), 
kad i쏃jungtum썞te automatinio pritem-
dymo funkcij썀. Veidrod썞lio indikato-
riaus lemput썞 (2) i쏃sijungs.
Paspauskite ON / OFF mygtuk썀 (1), 
kad 쎊jungtum썞te automatinio pritem-
dymo funkcij썀. Veidrod썞lio indikato-
riaus lemput썞 (2) 쎊sijungs.

I쏃orinis galinis vaizdo veidrod썞lis
Prie쏃 vairuodami b쏦tinai sureguliuokite 
veidrod썞li쏧 kamp썀.
J쏦s쏧 automobilyje yra kair썞s ir de쏃in썞s 
pusi쏧 쏃oniniai galinio vaizdo veidrod썞liai. 
Veidrod쏹ius galima reguliuoti nuotoliniu 
b쏦du nuotolinio valdymo jungikliu. Auto-
matin썞je automobili쏧 plovykloje arba 
va쏹iuojant siaura gatve 쏃oninius veidro-
d썞lius galima apsaugoti juos u쏹lenkiant.

슢SP쉳JIMAS
Galinio vaizdo veidrod썞liai
僅 I쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lis yra 

i쏃gaubtas. Veidrod썞lyje matomi objek-
tai yra ar썊iau, nei atrodo.

僅 Keisdami juostas naudokite vidin쎊 gali-
nio vaizdo veidrod쎊 arba 쏹i쏦r썞kite, kad 
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nustatytum썞te faktin쎊 atstum썀 tarp 
toliau nurodyt쏧 transporto priemoni쏧.

D쉳MESIO
Nevalykite ledo nuo veidrod썞li쏧 grem쏹-
tuku, nes galite sugadinti stiklo pavir쏃i쏧. 
Jei veidrod썞lis nejuda, nes yra apled썞j썢s, 
nereguliuokite jo per j썞g썀. Nor썞dami 
pa쏃alinti led썀, naudokite ledo pa쏃alinimo 
pur쏃kal썀, kempin썢 ar mink쏃t썀 skudur썞l쎊 
su labai 쏃iltu vandeniu.

D쉳MESIO
Jei veidrod썞lis nejuda d썞l to, kad u쏹쏃al썢s, 
nereguliuokite jo j썞ga. Led썀 atitirpinkite 
tinkamu pur쏃kiamu atitirpinimo skys썊iu 
(ne radiatoriaus antifrizu) arba pastaty-
kite automobil쎊 쏃iltoje vietoje ir palikite, 
kol ledas atitirps.

슢SP쉳JIMAS
Nereguliuokite ir nelenkite 쏃onini쏧 gali-
nio vaizdo veidrod썞li쏧 va쏹iuodami. 
Galite prarasti kontrol썢 ir sukelti avarij썀, 
kurios metu gali b쏦ti sunkiai arba mirti-
nai su쏹aloti 쏹mon썞s arba sugadintas tur-
tas.

Nuotolinis valdymas
Rankinio tipo

Nor썞dami sureguliuoti i쏃orin쎊 veidrod썞l쎊, 
pasukite valdymo svirt쎊, esan썊i썀 prieki-
n썞je vidin썞je lango r썞mo dalyje.

Elektrinis

Elektroninis nuotolinio veidrod썞li쏧 val-
dymo mygtukas leid쏹ia nustatyti kairiojo 
ir de쏃iniojo 쏃onini쏧 galinio vaizdo veidro-
d썞li쏧 pad썞t쎊. Norint reguliuoti bet kurio 
veidrod썞lio pad썞t쎊, u쏹vedimo jungiklis 
tur썞t쏧 b쏦ti pad썞tyje ACC (쎊taisai).
Nor썞dami sureguliuoti kurio nors veidro-
d썞lio pad썞t쎊, paspauskite R arba L myg-
tuk썀 (1), kad pasirinktum썞te de쏃in쎊j쎊 
쏃onin쎊 veidrod썞l쎊 arba kair쎊j쎊 쏃onin쎊 vei-
drod썞l쎊, tada paspauskite atitinkam썀 vei-
drod썞lio reguliavimo valdiklio (2) ta쏃k썀 (
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▲), kad nustatytum썞te pasirinkto vei-
drod썞lio pad썞t쎊 – auk쏃tyn, 쏹emyn, kair썞n 
arba de쏃in썞n.
Sureguliav썢 dar kart썀 paspauskite R 
arba L mygtuk썀, kad i쏃vengtum썞te nety-
썊inio sureguliavimo.

D쉳MESIO
僅 Pasiek썢 kra쏃tin쎊 reguliavimo kamp썀, 

veidrod썞liai daugiau nejuda, bet vari-
kliukas veikia tol, kol spaud쏹iamas 
reguliavimo jungiklis. Nespauskite 
jungiklio ilgiau, nei reikia, nes galite 
sugadinti varikl쎊.

僅 Nereguliuokite 쏃onini쏧 galinio vaizdo 
veidrod썞lio ranka. Taip galite pa쏹eisti 
automobilio dalis.

僅 Valdydami veidrod썞l쎊, paspauskite 
b쏦tent 씮▲“ (2) pa쏹ym썞t썀 srit쎊. Kitaip 
veidrod썞lis jud썞s nenumatyta kryptimi 
arba veiks netinkamai.

I쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 
u쏹lenkimas
Elektrinis

I쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis u쏹len-
kiamas nuspaudus mygtuk썀.
Nor썞dami j쎊 atlenkti, mygtuk썀 nuspaus-
kite dar kart썀.

D쉳MESIO
Elektrinis i쏃orinis galinio vaizdo veidro-
d썞lis veikia ir tada, kai u쏹vedimo jungi-
klis yra pad썞tyje OFF. Vis d썞lto, kad be 
reikalo nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius, 
nereguliuokite veidrod썞li쏧 ilgiau, nei to 
reikia, kai variklis nepaleistas.

D쉳MESIO
Jei i쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis yra 
elektrinis, jo nelenkite ranka. Galite 
sugadinti varikliuk썀.

Rankinio tipo

I쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis u쏹len-
kiamas pa썞mus u쏹 veidrod썞lio korpuso 
ir lenkiant link automobilio galo.
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Prietais쏧 skydelis

1. Spidometras
2. Tachometras
3. Degal쏧 lygio matuoklis
4. Variklio au쏃inimo skys썊io temperat쏦ros matuoklis
5. LCD ekranas
6. 슢sp썞jamieji ir informaciniai rodikliai
* J쏦s쏧 automobilio prietais쏧 skydelis gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje. I쏃samesn썢 

informacij썀 쏹r."Indikatoriai" puslapyje 4-47.

OYB044658L
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Prietais쏧 skydelio valdymas
Sureguliuoti prietais쏧 skydelio 
ap쏃vietim썀. (jeigu yra)

슢SP쉳JIMAS
Niekada nereguliuokite prietais쏧 skyde-
lio vairuodami. Galite prarasti kontrol썢 ir 
sukelti avarij썀, kurios metu gali b쏦ti sun-
kiai arba mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba 
sugadintas turtas.

Prietais쏧 skydelio ap쏃vietimo ry쏃kumas 
kei썊iamas spaud쏹iant ap쏃vietimo val-
dymo mygtuk썀 (씮+“ arba 씮-“), kai u쏹ve-
dimo jungiklis arba VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtukas 
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON, arba 쎊jungti gali-
niai 쏹ibintai.

僅 Jei laikysite nuspaud썢 ap쏃vietimo val-
dymo mygtuk썀 (씮+“ arba 씮-“), ry쏃ku-
mas bus nuolat kei썊iamas.

僅 Jei ry쏃kumas pasiekia did쏹iausi썀 arba 
ma쏹iausi썀 lyg쎊, pasigirsta pavojaus 
signalas.

LCD ekrano valdymas
LCD ekrano re쏹imus galima keisti val-
dymo mygtukais.

A tipas

1. TRIP (kelion썞). Mygtukas TRIP 
(kelion썞) re쏹imams keisti.

2. RESET (atstatymas). Mygtukas RESET 
(atstatymas) pasirinktam elementui 
atstatyti.

B tipas

OYB041035L
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1. : MODE mygtukas, skirtas pakeisti 
LCD RE쌰IMUS

2. / : MOVE slinkties jungikl쎊 ele-
mentams pasirinkti

3. OK: SET/RESET mygtukas elemen-
tams nustatyti arba i쏃 naujo nustatyti

Indikatoriai

Spidometras

Spidometras sukalibruotas rodyti auto-
mobilio greit쎊 kilometrais per valand썀 
(km/h) ir (arba) myliomis per valand썀 
(mph).

Tachometras

Tachometras rodo apytiksl쎊 variklio apsi-
sukim쏧 per minut썢 skai썊i쏧 (aps./min.).

Tachometr썀 naudokite tinkamiems 
pavar쏧 perjungimo ta쏃kams parinkti ir 
siekdami i쏃vengti per ma쏹쏧 ir (arba) per 
dideli쏧 variklio s쏦ki쏧.

D쉳MESIO
Nenaudokite variklio tachometro RAU-
DONOJOJE ZONOJE. Tai gali smarkiai 
sugadinti varikl쎊.

Variklio au쏃inimo skys썊io tempe-
rat쏦ros matuoklis

싩is matuoklis rodo variklio au쏃inimo 
skys썊io temperat쏦r썀, kai u쏹degimo jun-
giklis arba ENGINE START/STOP (vari-
klio u쏹vedimo / i쏃jungimo) mygtukas 
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON (쎊jungta).

D쉳MESIO
Jei matuoklio rodykl썞 pajuda u쏹 쎊prasto 
intervalo rib쏧 (tarp 50–130) link 씮130“ 
pad썞ties, tai rodo perkaitim썀, kuris gali 
sugadinti varikl쎊.
Neva쏹iuokite toliau su perkaitusiu vari-
kliu. Jei j쏦s쏧 automobilis perkaito, 
쏹r."Jeigu variklis perkaista" puslapyje 7-7.

슢SP쉳JIMAS
Niekada neatidarykite radiatoriaus 
dangtelio, kai variklis yra kar쏃tas. Vari-

OSP2042554
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klio au쏃inimo skystis yra veikiamas sl썞-
gio ir gali smarkiai nudeginti. Prie쏃 
pildami au쏃inimo skyst쎊 쎊 rezervuar썀 
palaukite, kol variklis atv썞s.

Degal쏧 lygio matuoklis

Degal쏧 lygio rodiklis rodo apytiksl쎊 
degal쏧 kiek쎊 bake.

PASTABA
僅 Degal쏧 bako talpa nurodyta"Reko-

menduojamas tepalas ir kiekis" pusla-
pyje 9-8.

僅 Degal쏧 lygio rodikl쎊 papildo 쏹emo 
degal쏧 lygio 쎊sp썞jamoji lemput썞, kuri 
u쏹sidega, kai degal쏧 bakas beveik 
i쏃tu쏃t썞ja.

僅 슢kaln썞se ar nuokaln썞se degal쏧 lygio 
rodiklis gali svyruoti arba gali u쏹si-
degti 쎊sp썞jamoji lemput썞, kadangi 
degalai bake juda.

슢SP쉳JIMAS
Degal쏧 lygio matuoklis
Pasibaigus degalams, gali kilti pavojus 
automobilio keleiviams. U쏹sidegus 쎊sp썞-
jamajai lemputei arba matuoklio rodyklei 
priart썞jus prie 씮0“ lygio, turite kuo sku-
biau sustoti ir 쎊sipilti degal쏧.

D쉳MESIO
Stenkit썞s neva쏹iuoti su apytu쏃썊iu degal쏧 
baku. Pasibaigus degalams variklyje, gali 
prasid썞ti u쏹degimo pertr쏦kiai, kurie gali 
sugadinti katalizatori쏧.

Odometras

Odometras rodo bendr썀 nuva쏹iuot썀 ats-
tum썀, ir juo reik썞t쏧 naudotis nustatant 
termin썀, kada b쏦tina atlikti periodin썢 
technin썢 prie쏹i쏦r썀.
僅 Odometro diapazonas: 0 ~ 1 599 999 

km

Nuva쏹iuojamas atstumas

OSP2042553
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僅 싩is re쏹imas rodo apskai썊iuot썀 ats-
tum썀, kur쎊 galima nuva쏹iuoti su bake 
likusiais degalais.
– Atstumo intervalas: 1 ~ 9 999 km

僅 Jei apskai썊iuotas atstumas yra ma쏹es-
nis nei 1 km, kelion썞s kompiuteryje 
vietoj nuva쏹iuojamo atstumo bus 
rodoma 씮---“.

D쉳MESIO
僅 Jei automobilis stovi nelygiai arba 

buvo atjungtas akumuliatorius, nuva-
쏹iuojamo atstumo funkcija gali tinka-
mai neveikti.

僅 Rodomas nuva쏹iuojamas atstumas 
gali skirtis nuo faktinio, nes jis apskai-
썊iuojamas pagal einam썀sias va쏹ia-
vimo s썀lygas.

僅 슢pylus ma쏹iau nei 6 litrus degal쏧, 
kelion썞s kompiuteris gali neu쏹fiksuoti 
tokio papildomo kiekio.

僅 Apskai썊iuotas nuva쏹iuojamas atstu-
mas gali gerokai svyruoti, nes jis pri-
klauso nuo va쏹iavimo s썀lyg쏧, 
vairavimo 쎊pro썊i쏧 ir automobilio 
b쏦kl썞s.

lauko temperat쏦ros matuoklis

싩is rodiklis rodo esam썀 lauko oro tempe-
rat쏦r썀 1 °C (1 °F) tikslumu.

僅 Temperat쏦ros diapazonas:
- 40–85 °C (nuo –40 iki 211 °F)

Lauko temperat쏦ra ekrane gali ne i쏃 
karto pasikeisti kaip bendrasis termome-
tras, kad vairuotojas neb쏦t쏧 bla쏃komas.
Nor썞dami pakeisti temperat쏦ros mata-
vimo vienetus i쏃 °C 쎊 °F, arba atvirk쏃썊iai:
Temperat쏦ros matavimo vienetai gali 
b쏦ti pakeisti naudojant LCD ekrano 
re쏹im썀 씮Naudotojo nuostatos“.
* Daugiau informacijos 쏹r."LCD ekranas" 

puslapyje 4-56.

Pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 svirties 
pad썞ties indikatorius

Automatin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s per-
jungimo indikatorius (jeigu yra)

싩is indikatorius rodo, kuri automatin썞s 
pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 perjungimo svirtis 
yra pasirinkta.
僅 Stov썞jimas: P
僅 Va쏹iavimas atbuline eiga: R
僅 Neutrali: N
僅 Va쏹iavimas: D
僅 Sportinis re쏹imas: 1, 2, 3, 4, 5, 6

OSP2042533
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Automatinio pavar쏧 perjungimo 
indikatorius sportiniu re쏹imu 
(jeigu yra)

Veikiant sportiniu re쏹imu, 쏃is indikatorius 
informuoja, kokia pavara rekomenduo-
jama va쏹iuoti norint taupyti degalus.
僅 슢jungti auk쏃tesn썢 pavar썀: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6

Pavyzd쏹iui
▲3: rodo, kad rekomenduojama 쎊jungti 
auk쏃tesn썢 3 pavar썀 (tuo metu 쎊jungta 2 
arba 1 pavara). Jei sistema tinkamai 
neveikia, indikatorius nerodomas.

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s perjun-
gimo indikatorius (jeigu yra)

싩is indikatorius informuoja, kokia pavara 
rekomenduojama va쏹iuoti norint taupyti 
degalus.

Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
僅 Skirta 5 pavar쏧 pavar쏧 d썞쏹ei

- 슢jungti auk쏃tesn썢 pavar썀: ▲2, ▲3, 
▲4, ▲5

- 슢jungti 쏹emesn썢 pavar썀: ▼3, ▼4

僅 Skirta 6 pavar쏧 pavar쏧 d썞쏹ei
- 슢jungti auk쏃tesn썢 pavar썀: ▲2, ▲3, 

▲4, ▲5, ▲6

- 슢jungti 쏹emesn썢 pavar썀: ▼3, ▼4, ▼
5

Pavyzd쏹iui
: rodo, kad rekomenduojama 쎊jungti 

auk쏃tesn썢 3 pavar썀 (tuo metu 쎊jungta 2 
arba 1 pavara).

: rodo, kad rekomenduojama 쎊jungti 
쏹emesn썢 3 pavar썀 (tuo metu 쎊jungta 4, 5 
arba 6 pavara).
Jei sistema tinkamai neveikia, indikato-
rius nerodomas.

OJA040569L
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Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba 
pavaros indikatorius (jeigu yra)

싩is indikatorius parodo, kuri pavar쏧 svir-
tis yra pasirinkta.
僅 Stov썞jimas: P
僅 Va쏹iavimas atbuline eiga: R
僅 Neutrali: N
僅 Va쏹iavimas: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
僅 Sportinis re쏹imas: S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba 
pavaros indikatorius sportiniu 
re쏹imu (jeigu yra)

Sportiniu pavar쏧 perjungimo re쏹imu 쏃is 
indikatorius informuoja, kokia pavara 
rekomenduojama va쏹iuoti norint taupyti 
degalus.
僅 슢jungti auk쏃tesn썢 pavar썀: ▲2, ▲3, ▲4, 

▲5, ▲6, ▲7

Pavyzd쏹iui
▲3: rodo, kad rekomenduojama 쎊jungti 
auk쏃tesn썢 3 pavar썀 (tuo metu 쎊jungta 2 
arba 1 pavara).
Jei sistema tinkamai neveikia, indikato-
rius nerodomas.

ODL3049128
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Kelion썞s kompiuteris (jeigu 
yra)
Kelion썞s informacija (kelion썞s 
kompiuteris)
Kelion썞s kompiuteris – mikrokompiute-
riu valdoma vairuotojo informavimo sis-
tema, pateikianti su va쏹iavimu susijusi썀 
informacij썀.

PASTABA
Kai kuri kelion썞s kompiuteryje sukaupta 
informacija dingsta, kai akumuliatorius 
atjungiamas.

Kelion썞s re쏹imai

Kelion썞s re쏹imui pakeisti, paspauskite 
jungikl쎊 ( / ) ant vairo.
* 1: jeigu yra
* 2: 48 V hibridinei transporto priemonei

Degal쏧 s썀naudos

Vidutinis degal쏧 suvartojimas (1)
僅 Vidutin썞s degal쏧 s썀naudos apskai-

썊iuojamas pagal bendr썀 nuva쏹iuot썀 
atstum썀 ir sunaudotus degalus nuo 
paskutinio 쏃i쏧 duomen쏧 nustatymo 쎊 
pradin썢 pad썞t쎊.
- Degal쏧 s썀naud쏧 intervalas: 0,0 ~ 

99,9 L/100 km, km/L
僅 Vidutini쏧 degal쏧 s썀naud쏧 duomenys 

gali b쏦ti nustatomi 쎊 pradin썢 pad썞t쎊 
automati쏃kai arba rankiniu b쏦du.

僅 Rankinis nustatymas i쏃 naujo
Nor썞dami rankiniu b쏦du i쏃valyti vidu-
tin쎊 degal쏧 suvartojim썀, paspauskite 
mygtuk썀 OK (gerai) ant vairo ilgiau 
nei 1 sekund썢, kai rodomas vidutinis 
energijos suvartojimas.

僅 Automatinis nustatymas i쏃 naujo
Nor썞dami automati쏃kai nustatyti 쎊 
pradin썢 pad썞t쎊 vidutines degal쏧 
s썀naudas po degal쏧 쎊pylimo, skyst쏧j쏧 
kristal쏧 ekrano naudotojo nuostat쏧 
meniu pasirinkite re쏹im썀 씮Fuel eco-
nomy Auto Reset“ (degl쏧 s썀naud쏧 
automatinis nustatymas 쎊 pradin썢 
pad썞t쎊) (쏹r."Naudotojo nuostat쏧 re쏹i-
mas" puslapyje 4-58).
– I쏃jungta. Numatyt썀sias nuostatas 
galite nustatyti rankiniu b쏦du, naudo-

OYB040555L
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dami kelion썞s jungiklio atstatymo 
mygtuk썀.
– 슢jungus automobil쎊. Jei vairuotojo 
durys atidaromos i쏃jungus varikl쎊 arba 
pra썞jus 3 minut썞ms po variklio pakar-
totinio u쏹vedimo, automobilis auto-
mati쏃kai atkurs numatyt썀sias 
nuostatas.
– Pripylus degal쏧. 슢pylus daugiau nei 
6 litrus degal쏧 ir va쏹iuojant didesniu 
nei 1 km/h grei썊iu, automobilis auto-
mati쏃kai atstatys numatyt썀sias nuos-
tatas.

PASTABA
Siekiant tiksliau apskai썊iuoti vidutin쎊 
degal쏧 suvartojim썀, jis nerodomas, jei 
automobilis neva쏹iuoja daugiau nei 10 
sekund쏹i쏧 ar 300 metr쏧 po to, kai u쏹ve-
dimo jungiklis ar VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtukas buvo nustatytas 쎊 
pad썞t쎊 ON (쎊jungimas).

Momentinis degal쏧 suvartojimas 
(2)
僅 싩is re쏹imas rodo momentin쎊 degal쏧 

taupym썀 per pastar썀sias kelias 
sekundes, kai transporto priemon썞s 
greitis yra didesnis nei 8 km/h (5 
mph).
- Degal쏧 s썀naud쏧 intervalas:

0 ~ 30 L/100 km, km/L

Sukauptos va쏹iavimo informaci-
jos re쏹imas
Ekrane rodomas bendras nuva쏹iuotas 
atstumas (1), vidutin썞s degal쏧 s썀naudos 
(2) ir bendras va쏹iavimo laikas (3).

僅 Sukaupta informacija apskai썊iuojama 
automobiliui nuva쏹iavus daugiau nei 
300 metr쏧.

僅 Jei parod쏹ius sukaupt썀 informacij썀 
spausite OK mygtuk썀 ilgiau nei 1 
sekund썢, informacija bus nustatyta i쏃 
naujo.

僅 Jei variklis veikia, net automobiliui 
nejudant, informacija bus kaupiama.

OJA042519L
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Va쏹iavimo informacijos rodymas
Ekrane rodomas nuva쏹iuotas atstumas 
(1), vidutin썞s degal쏧 s썀naudos (2) ir ben-
dras va쏹iavimo laikas (3) vienam degimo 
ciklui.

僅 Degal쏧 s썀naudos apskai썊iuojamos 
automobiliui nuva쏹iavus daugiau nei 
300 metr쏧.

僅 Jei vairuotojo durys atidaromos i쏃jun-
gus varikl쎊 arba pra썞jus 3 minut썞ms 
po variklio pakartotinio u쏹vedimo, 
va쏹iavimo informacija bus nustatyta i쏃 
naujo.

僅 Jei per쏹i쏦r썞j썢 va쏹iavimo informacij썀 
spausite OK mygtuk썀 ilgiau nei 1 
sekund썢, informacija bus nustatyta i쏃 
naujo.

僅 Jei variklis veikia, net automobiliui 
nejudant, informacija bus kaupiama.

Automatinio sustabdymo laikas 
(jeigu yra)

싩iuo re쏹imu rodomas automatinio 
sustabdymo laikas, pra썞j썢s naudojant 
i쏃jungimo tu쏃썊i썀ja eiga ir va쏹iavimo sis-
tem썀. Daugiau informacijos 쏹r."Tu쏃썊io-
sios eigos stabdymo ir eigos (ISG) 
sistema (jeigu yra)" puslapyje 5-13.

OJA042522L
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Energijos t썞km썞 (skirta 48 V 
HEV) (jeigu yra)
Lengvoji hibridin썞 sistema informuoja 
vairuotoj썀 apie energijos t썞km썢 esant 
쎊vairiems eksploatavimo re쏹imams. 
Va쏹iuojant srov썞s energijos srautas 
rodomas 3 re쏹im쏧.

Automobilis stovi

Transporto priemon썞 sustabdoma. 
(N썞ra energijos t썞km썞s)

Variklio generavimas / regenera-
vimas

Benzininis variklis ir regeneracinio stab-
d쏹io 쎊krauna auk쏃tosios 쎊tampos akumu-
liatori쏧. (Variklis ir Ratas → 
Akumuliatorius)

Variklio pagalba

Automobiliui varyti naudojama ir elektri-
nio, ir benzininio variklio galia. (Akumu-
liatorius ir Variklis → Ratas)

OST040556L
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LCD ekranas
LCD ekrano re쏹imai

Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos j쏦s쏧 
automobiliui.
* Apie LCD re쏹im쏧 valdym썀 쏹r."LCD ekrano valdymas" puslapyje 4-46.

Re쏹imas

Kelion썞s kompiuteris 씮Driving assist“ (va쏹ia-
vimo pagalba)

Naudotojo Nuostatos Informacija Pagrindiniai 쎊sp썞jimai

Auk쏃tyn / 
쏹emyn

Degal쏧 s썀naudos 僅 Eismo juostos 
palaikymo sistema

僅 Eismo juost쏧 
sekimo sistema

Vairuotojo pagalbos 
sistema

Skaitmeninis Spido-
metras

Pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧 
re쏹imu rodomi su 
automobiliu susij썢 
쎊sp썞jamieji prane쏃i-
mai, kai tinkamai 

neveikia viena arba 
daugiau sistem쏧.

Sukaupta informacija Prietais쏧 skydelis

Va쏹iavimo informacija 쌰ibintas

Automatinis sustabdy-
mas

슢sp썞jimo apie vairuo-
tojo d썞mesio atitrau-

kim썀 sistema
Durys

Energijos t썞km썞 I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie 
ribojam썀 greit쎊 sistema Patogumai

Vienetai

Temos Pasirinkimas

Kalba

Nustatymas i쏃 naujo
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Kelion썞s kompiuterio re쏹imas

Kelion썞s kompiuterio re쏹imu rodomi 
automobilio va쏹iavimo parametr쏧 duo-
menys, tokie kaip degal쏧 s썀naudos, 
nuva쏹iuoti atstumai ir automobilio grei-
tis.
* Daugiau informacijos 쏹r."Kelion썞s infor-

macija (kelion썞s kompiuteris)" pusla-
pyje 4-52.

Pagalbin썞s vairavimo sistemos 
re쏹imas (jeigu yra)

싩iuo re쏹imu rodoma b쏦sena:
僅 – I쏃manusis pastovaus grei썊io palai-

kymas (jeigu yra)
– Eismo juostos palaikymo sistema (jei 
yra)

– Eismo juost쏧 sekimo sistema (jei 
yra)

僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema (jei yra)

僅 I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 
sistema (jeigu yra)

* Nor썞dami gauti daugiau informacijos, 
쏹r. kiekvienos sistemos informacij썀 
skyriuje 씮Automobilio vairavimas“, 
esan썊iame 5-1 psl.

Nustatymas
Nor썞dami keisti pagalbos vairuotojui 
nuostatas, paspauskite mygtuk썀 OK 
(gerai) ant vairo ilgiau nei 1 sekund썢, kai 
rodomas pagalbin썞s va쏹iavimo siste-
mos re쏹imas.

슢SP쉳JIMAS
Vairuodami nekeiskite nustatymo 
re쏹imo. Tai gali atitraukti j쏦s쏧 d썞mes쎊 ir 
sukelti eismo 쎊vyk쎊.

Informacija

Skaitmeninis spidometras
Skaitmeninio spidometro krane rodomas 
automobilio greitis

OJA042514L
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Pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧 re쏹imas

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 informuoja vairuo-
toj썀 apie toliau nurodytas situacijas.
僅 Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 

i쏃vengimo sistemos (jei yra) triktis
僅 U쏹dengtas pagalbin썞s priekinio susi-

d쏦rimo i쏃vengimo sistemos (jei yra) 
radaras

僅 Aklosios zonos susid쏦rimo 쎊sp썞jimo 
gedimas (jei yra)

僅 U쏹dengtas 쎊sp썞jimo apie susid쏦rim썀 
aklojoje zonoje sistemos (jei yra) rada-
ras

僅 I쏃maniosios 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 
greit쎊 sistemos triktis (jeigu yra)

僅 I쏃maniosios tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo 
sistemos triktis (jeigu yra)

僅 I쏃maniosios pastovaus grei썊io palai-
kymo sistemos triktis (jeigu yra)

僅 I쏃maniosios pastovaus grei썊io palai-
kymo sistemos radaras u쏹blokuotas 
(jeigu yra)

僅 LED priekini쏧 쏹ibint쏧 triktis (jeigu yra)
僅 TPMS gedimas, 쏹emas sl썞gis ir pan.
싩iuo metu apatiniame de쏃iniajame LCD 
ekrano ( ) bus rodoma LCD ekrane. 
Jeigu problema, apie kuri썀 buvo 쎊sp썞-
jama, pa쏃alinama, pagrindin썞 쎊sp썞jamoji 

lemput썞 u쏹g썢sta ir bus gr썀쏹inta pir-
mesn썞 LCD re쏹im쏧 piktograma.

Naudotojo nuostat쏧 re쏹imas

싩iuo re쏹imu galima keisti prietais쏧 sky-
delio, dur쏧, 쏹ibint쏧 ir kitas nuostatas.
1. Vairuotojo pagalbos sistema
2. Prietais쏧 skydelis
3. 쌰ibintas
4. Durys
5. Patogumai
6. Vienetai
7. Kalba
8. Nustatymas i쏃 naujo
Pateikta informacija gali skirtis priklau-
somai nuo to, kurios funkcijos taikomos 
j쏦s쏧 automobiliui.

Perjunkite 쎊 P, jei norite redaguoti 
nuostatas / 쎊junkite stov썞jimo 
stabd쎊, jei norite redaguoti nuos-
tatas
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, jei 
bandote reguliuoti vartotojo nustatymus 
vairuojant.
僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 

d썞쏹썞 su dviguba sankaba
Saugumo sumetimais naudotojo nuosta-
tas keiskite pastat썢 automobil쎊, 쎊jung썢 

OJA040486
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stov썞jimo stabd쎊 ir perjung썢 pavar쏧 per-
jungimo svirt쎊 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊.
僅 Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
Saugumo sumetimais naudotojo nuosta-
tas keiskite 쎊jung썢 stov썞jimo stabd쎊.
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1. Pagalba vairuotojui (jei yra)

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j쏦s쏧 automobilyje esan썊i쏧 sis-
tem쏧.

2. Prietais쏧 skydelis (jei yra)

* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos j쏦s쏧 
automobiliui.

Elementai Paai쏃kinimas

Vairavimo patogumai

僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
* Daugiau informacijos 쏹r."I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC) (jeigu 

yra)" puslapyje 6-73.
僅 Automatinis Grei썊io Valdymas Greitkelyje

Grei썊io ribojimas

僅 싩alies pasirinkimas / grei썊io ribojimo paklaida / grei썊io ribojimo pagalbin썞 funkcija / grei-
썊io ribojimo 쎊sp썞jimas / i쏃jungta

* Daugiau informacijos 쏹r."I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA) (jeigu yra)" 
puslapyje 6-58.

슢sp썞jimo metodai 僅 슢sp썞jimo intensyvumas

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema

僅 슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io automobilio pajud썞jim썀 / ned썞mesingo vairavimo 쎊sp썞ji-
mas

* Daugiau informacijos 쏹r."슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)" 
puslapyje 6-64.

Vairavimo Saugumas

僅 Sauga priekyje
僅 Pirminis saugos 쎊sp썞jimo laikas
* Daugiau informacijos 쏹r."Susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃vengimo pagalbos sistema (FCA) (tik prie-

kin썞 kamera) (jeigu yra)" puslapyje 6-5,"Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sis-
tema (FCA) (su Jutiklio Sinteze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

僅 Juostos sauga
* Daugiau informacijos 쏹r."eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)" puslapyje 6-35.
僅 Aklosios Zonos Sauga
* Daugiau informacijos 쏹r."Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos (BCA) 

(jeigu yra)" puslapyje 6-41.
僅 I쏃lipimo sauga
* Daugiau informacijos 쏹r."Saugaus I쏃lipimo 슢sp썞jimo Sistemos (SEW) (jeigu yra)" puslapyje 6-

51.

Statymo sauga

僅 슢sp썞jimo apie atstum썀 automatinis 쎊jungimas
僅 Skersinio eismo gale sauga
* Daugiau informacijos 쏹r."Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo siste-

mos (RCCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-98.

Elementai Paai쏃kinimas

Temos Pasirinkimas 僅 Nuoroda 쎊 vairavimo re쏹im썀 / A tema / B tema / C tema

AUTOMATINIO SUSTABDYMO lai-
kmatis 僅 Nuoroda 쎊 dabartin썢 kelion썢 / nuo degal쏧 쎊pylimo / nuo atstatymo / rankinis atstatymas

Valytuv쏧 / 쌰ibint쏧 Ekranas Valytuv쏧 / 쏹ibint쏧 ekranui 쎊jungti arba i쏃jungti.

Kelio 쌰enklai Eismo 쏹enkl쏧 funkcijai 쎊jungti arba i쏃jungti.

Apled썞jusio kelio 쎊sp썞jimas 슢sp썞jimui apie apled썞jus쎊 keli썀 쎊jungti arba i쏃jungti.

Pasitikimo Garsas Pasitikimo garsui 쎊jungti arba i쏃jungti.
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3. Lemput썞s (jei yra)

* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos j쏦s쏧 
automobiliui.

4. Durel썞s (jei yra)

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j쏦s쏧 automobilyje esan썊i쏧 sis-
tem쏧.

5. Patogumas (jei yra)

Elementai Paai쏃kinimas

Ap쏃vietimas 僅 1~20 lygis

Aplinkos 싩viesos Spalva Aplinkos 쏃viesos spalvai pasirinkti

Vieno Paspaudimo Pos쏦kio Signalas

僅 I쏃jungta: 씮Off“ (i쏃jungta): vieno lietimo pos쏦kio signalo funkcija bus i쏃jungta.
僅 3, 5, 7 blyksniai. Pos쏦kio signalo indikatorius mirks썞s 3, 5, arba 7 kartus 쏃velniai pajudi-

nus pos쏦ki쏧 signal쏧 svirt쎊.
* Daugiau informacijos 쏹r."쌰ibintai" puslapyje 4-78.

Priekini쏧 쌰ibint쏧 U쏹delsimas Priekini쏧 쏹ibint쏧 u쏹delsto i쏃jungimo funkcijai 쎊jungti arba i쏃jungti.

Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistema Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistemai 쎊jungti arba i쏃jungti.

Elementai Paai쏃kinimas

Automati쏃kai U쏹rakinti

僅 슢jungti esant grei썊iui: Visos durys bus automati쏃kai u쏹rakintos, kai automobilio greitis vir쏃ija 15 km/h (9,3 
mph).

僅 슢jungti esant grei썊iui arba perjungiant pavar썀 (jei sumontuota automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su 
dviguba sankaba). 씮Enable on shift“ (suaktyvinti 쎊jungus pavar썀): visos durys bus automati쏃kai u쏹rakin-
tos, jeigu automobilio pavara bus perjungta i쏃 pad썞ties P (stov썞jimas) 쎊 pad썞t쎊 R (va쏹iavimas atgal), N 
(neutrali) arba D (va쏹iavimas). (Kai variklis 슢JUNGTAS, jis suaktyvinamas.)

僅 I쏃jungta: automatinio dur쏧 atrakinimo funkcija bus at쏃aukta.

Automati쏃kai Atrakinti

僅 Perjungiant 쎊 P (jei sumontuota automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba): Perjungus 
pavar썀 쎊 P (Parkavimo) pad썞t쎊, visos durys bus automati쏃kai atrakintos. (kai variklis 슢JUNGTAS, jis suak-
tyvinamas.)

僅 Automobilio i쏃jungimas / 쎊jungimas i쏃traukus rakt썀 (jei yra i쏃manusis raktas). Visos durys bus automa-
ti쏃kai atrakintos, kai VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtukas nustatomas 쎊 pad썞t쎊 OFF arba 
u쏹degimo raktelis i쏃traukiamas i쏃 u쏹vedimo jungiklio.

僅 I쏃jungta: I쏃jungimas: automatinio dur쏧 atrakinimo funkcija bus at쏃aukta.

I쏃manusis baga쏹in썞s 
dangtis

I쏃maniajam baga쏹in썞s dang썊iui 쎊jungti arba i쏃jungti.

Elementai Paai쏃kinimas

슢sp썞jimas apie gale s썞din썊ius keleivius 슢sp썞jimo apie gale s썞din썊ius keleivius funkcijai 쎊jungti arba i쏃jungti.

Technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas 僅 슢galinti Technin썞s Prie쏹i쏦ros Interval썀 / Koreguoti interval썀 / i쏃 naujo nustatyti

Pasveikinimas 쏃viesomis
僅 슢jungtas dur쏧 u쏹raktas
Pasveikinimo 쏃viesomis funkcijai pasirinkti.

Pasveikinimas veidrod썞liais
僅 슢jungtas dur쏧 u쏹raktas
Pasveikinimo veidrod썞liais funkcijai pasirinkti.

Pasveikinimas veidrod썞liais / 쏃viesomis
僅 슢jungtas dur쏧 u쏹raktas
Nor썞dami pasirinkti pasisveikinimo veidrod쏹i쏧 / 쏃vies쏧 funkcij썀.
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* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos j쏦s쏧 
automobiliui.

6. Vienetai (jei yra)

* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos j쏦s쏧 
automobiliui.

7. Kalba

8. Nustatymas i쏃 naujo

Automatinis galinis valytuvas (DE싩I-
N쉳JE) Automatinio galinio valytuvo funkcijai 쎊jungti arba i쏃jungti.

Elementai Paai쏃kinimas

Elementai Paai쏃kinimas

Grei썊io Blokas
僅 km/h, MPH
Grei썊io vienetui pasirinkti.

Temperat쏦ros vienetas
僅 °C/°F
Temperat쏦ros matavimo vienetams pasirinkti.

Kuro Taupymo Blokas
僅 Km/L, L/100Km
Degal쏧 s썀naud쏧 matavimo vienetams pasirinkti.

Padang쏧 sl썞gio blokas
僅 psi, kPa, bar
Padang쏧 sl썞gio matavimo vienetams pasirinkti

Elementai Paai쏃kinimas

Kalba 僅 Kalbai pasirinkti.

Elementai Paai쏃kinimas

Nustatymas i쏃 naujo
僅 Galite i쏃 naujo nustatyti meniu vartotojo nustatym쏧 re쏹imu. Nustatomos i쏃 naujo gamy-

klin썞s vis쏧 naudotojo nuostat쏧 re쏹imo meniu nuostatos, i쏃skyrus kalb썀 ir technin썞s prie-
쏹i쏦ros interval썀.
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슢sp썞jamieji prane쏃imai
LCD ekrane pasirodo 쎊sp썞jamieji prane-
쏃imai, 쎊sp썞jantys vairuotoj썀. Jis yra prie-
tais쏧 skydelio centre.
슢sp썞jamasis prane쏃imas gali b쏦ti rodo-
mas skirtingai, priklausomai nuo prie-
tais쏧 skydelio tipo, o kai kuriuose 
skydeliuose 쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali 
b쏦ti apskritai nerodomas.
슢sp썞jamasis prane쏃imas rodomas kaip 
simbolis, kaip simbolis ir tekstas arba tik 
kaip tekstas.

Atidarytos durys, variklio gaub-
tas, baga쏹in썞s durys

僅 싩is 쎊sp썞jimas nurodo, kas yra atidaryta 
– ka쏹kurios durys, variklio gaubtas ar 
baga쏹in썞s durys.

Atidarytas stoglangis (jeigu yra)

僅 싩is 쎊sp썞jimas rodomas, jei i쏃jungiate 
varikl쎊, kai atidarytas stoglangis.

쌰ibint쏧 re쏹imas

싩is indikatorius rodo per ap쏃vietimo val-
dym썀 pasirinkt썀 i쏃orini쏧 쏹ibint쏧 re쏹im썀.
Skydelio LCD ekrano naudotojo nuos-
tat쏧 re쏹imu galite suaktyvinti arba 
i쏃jungti valytuv쏧 / 쏃vies쏧 rodinio funk-
cij썀.

OST040559L
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Valytuvo re쏹imas

싩is indikatorius rodo valytuv쏧 regulia-
vimo svirtele pasirinkt썀 valytuv쏧 greit쎊.
Skydelio LCD ekrano naudotojo nuos-
tat쏧 re쏹imu galite suaktyvinti arba 
i쏃jungti valytuv쏧 / 쏃vies쏧 rodinio funk-
cij썀.

씮Engine has overheated“ (variklis 
perkaito)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, 

kai variklio au쏃inimo skys썊io tempera-
t쏦ra pakyla vir쏃 120 °C. Tai rei쏃kia, kad 
variklis perkaito ir gali sugesti.

* Jei j쏦s쏧 automobilis perkaito, 쏹r. ."Jeigu 
variklis perkaista" puslapyje 7-7.

Perjunkite 쎊 P (taikoma i쏃maniojo 
rakto sistemai ir automatinei 
pavar쏧 d썞쏹ei / pavar쏧 d썞쏹ei su 
dviguba sankaba)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei bandote i쏃jungti varikl쎊 pavar쏧 per-
jungimo svir썊iai esant ne P (stov썞jimo) 
pad썞tyje.

僅 Tuo metu VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtukas nustatomas 쎊 
pad썞t쎊 ACC (쎊taisai) (jei dar kart썀 
paspausite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 

I싩JUNGIMO mygtuk썀, jis bus nustaty-
tas 쎊 pad썞t쎊 ON [쎊jungimas]).

I쏃sikrov썢s rakto maitinimo ele-
mentas (su i쏃maniojo rakto sis-
tema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei i쏃maniojo rakto maitinimo elemen-
tas b쏦na i쏃sikrov썢s, VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀 
perjungus 쎊 pad썞t쎊 OFF.

씮Press START button while tur-
ning wheel“ (paspauskite u쏹ve-
dimo mygtuk썀 sukdami vair썀) (su 
i쏃maniojo rakto sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei vairas normaliai neatsirakino 
paspaudus VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀.

僅 Tai rei쏃kia, kad tur썞tum썞te paspausti 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀 sukiodami vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 
kair썢.

씮Check steering wheel lock sys-
tem“ (patikrinkite vairo u쏹raki-
nimo sistem썀) (su i쏃maniojo rakto 
sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei vairas normaliai neu쏹sirakino VARI-
KLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀 nusta썊ius 쎊 pad썞t쎊 OFF 
(i쏃jungimas).

Nor썞dami u쏹vesti varikl쎊, 
paspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 (tai-
koma i쏃maniojo rakto sistemai ir 
automatinei pavar쏧 d썞쏹ei / 

ODL3049167L
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pavar쏧 d썞쏹ei su dviguba san-
kaba)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas pakartotinai paspaud쏹ia-
mas du kartus, nepaspaudus stabd쏹i쏧 
pedalo, ir mygtukas persijungia 쎊 
pad썞t쎊 ACC (쎊taisai).

僅 Tai rei쏃kia, kad nor썞dami u쏹vesti vari-
kl쎊, turite paspausti stabd쏹i쏧 pedal썀.

Nor썞dami u쏹vesti varikl쎊, 
paspauskite sankabos pedal썀 
(taikoma i쏃maniojo rakto siste-
mai ir mechaninei pavar쏧 d썞쏹ei)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas pakartotinai paspaud쏹ia-
mas du kartus, nepaspaudus sanka-
bos pedalo, ir mygtukas persijungia 쎊 
pad썞t쎊 ACC (쎊taisai).

僅 Tai rei쏃kia, kad, nor썞dami u쏹vesti vari-
kl쎊, turite paspausti sankabos pedal썀.

Rakto n썞ra automobilyje (su 
i쏃maniojo rakto sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas atsiranda, 

jei, paspaudus VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, i쏃maniojo rakto 
n썞ra automobilyje.

僅 Tai rei쏃kia, kad visada reikia tur썞ti 
i쏃man쏧j쎊 rakt썀 su savimi.

Raktas neaptiktas (su i쏃maniojo 
rakto sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas atsiranda, 

jei, paspaudus VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, neaptinkamas 
i쏃manusis raktas.

Paspauskite U쌰VEDIMO myg-
tuk썀 dar kart썀 (su i쏃maniojo rakto 
sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei negalite valdyti VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtuko, kai yra 
su VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuko sistema susijusi쏧 problem쏧.

僅 Tai rei쏃kia, kad galite u쏹vesti varikl쎊 
dar kart썀 paspausdami VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀.

僅 Jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia 
kiekvien썀 kart썀 paspaudus VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀, 
rekomenduojama, kad j쏦s쏧 automo-
bil쎊 patikrint쏧 profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

Paspauskite U쌰VEDIMO myg-
tuk썀 su rakt (su i쏃maniojo rakto 
sistema)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei paspaud쏹iate VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai 쏃vie-
썊ia 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 
씮Neaptiktas raktas“.

僅 Tokiu atveju pradeda mirks썞ti imobili-
zatoriaus indikatorius.

Patikrinkite STABD쌰I쌚 JUNGI-
KLIO saugikl쎊 (taikoma i쏃maniojo 
rakto sistemai ir automatinei 
pavar쏧 d썞쏹ei / pavar쏧 d썞쏹ei su 
dviguba sankaba)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei yra atjungtas stabd쏹i쏧 jungiklio 
saugiklis.

僅 Tai rei쏃kia, kad 쏃쎊 saugikl쎊 reikia 
pakeisti nauju. Jei negalite to padaryti, 
varikl쎊 galite u쏹vesti 10 sekund쏹i쏧 
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spausdami VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, nustatyt썀 쎊 
pad썞t쎊 ACC (쎊taisai).

Nor썞dami u쏹vesti varikl쎊, 쎊junkite 
P arba N pad썞t쎊 (taikoma i쏃mani-
ojo rakto sistemai ir automatinei 
pavar쏧 d썞쏹ei / pavar쏧 d썞쏹ei su 
dviguba sankaba)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei bandote u쏹vesti varikl쎊 pavar쏧 per-
jungimo svir썊iai nesant P (stov썞jimo) 
arba N (neutralioje) pad썞tyje.

PASTABA
Varikl쎊 galite u쏹vesti pavar쏧 perjungimo 
svir썊iai esant N (neutralioje) pad썞tyje. 
Ta썊iau saugumo sumetimais rekomen-
duojame varikl쎊 u쏹vesti pavar쏧 perjun-
gimo svir썊iai esant P (stov썞jimo) 
pad썞tyje.

I쏃metimo sistemos patikrinimas 
(jeigu yra)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쎊si쏹iebia, 

jei 쎊vyksta GPF sistemos triktis.
僅 Tuo metu taip pat mirksi ir GPF 쎊sp썞ja-

moji lemput썞.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomendavo apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Ma쏹ai kuro
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, 

jei degal쏧 bake beveik baig썞si degalai.
僅 Kai rodomas 쏃is prane쏃imas, prietais쏧 

skydelyje 쎊sijungia 쏹emo degal쏧 lygio 
쎊sp썞jamoji lemput썞.

僅 Rekomenduojama kuo grei썊iau ie쏃koti 
artimiausios degalin썞s ir papildyti 
degalus.

Ma쏹ai lang쏧 plovimo skys썊io 
(jeigu yra)
僅 싩is prane쏃imas atsiranda, jeigu bake-

lyje yra per ma쏹ai lang쏧 plovimo skys-
썊io.

僅 Pripildykite lang쏧 plovimo skys썊io 
bakel쎊.

쌰emas variklio alyvos lygis (jeigu 
yra)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, 

kai reikia patikrinti variklio alyvos lyg쎊.
僅 Jei rodomas 쏃is 쎊sp썞jamasis prane쏃i-

mas, kuo grei썊iau patikrinkite variklio 
alyvos lyg쎊 ir prireikus 쎊pilkite variklio 
alyvos.

僅 Rekomenduojam썀 alyv썀 po truput쎊 
pilkite per piltuv썞l쎊. (Alyvos papildymo 
talpa: ma쏹daug 0,6–1,0 l.)

僅 Naudokite tik speciali썀 variklio alyv썀. 
(쌰r."Rekomenduojamas tepalas ir kie-
kis" puslapyje 9-8.)

僅 Nepilkite per daug variklio alyvos. 슢siti-
kinkite, kad alyvos lygis nevir쏃ija F 
(pilnas) 쏹ymos ant matuoklio.

PASTABA
Jei 쎊pylus variklio alyvos, 쎊쏃ilus varikliui ir 
nuva쏹iavus ma쏹daug 50–100 km prane-
쏃imas rodomas nuolat, automobil쎊 pati-
krinkite profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomendavo apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
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Patikrinkite priekinio 쏹ibinto 쏃vie-
sos diod썀 (jeigu yra)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, 

jei kyla problem쏧 d썞l LED 쏹ibinto.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomendavo apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Patikrinkite 48 V sistem썀 (jeigu 
yra)
僅 싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 쏃vie썊ia, 

kai kyla lengvosios hibridinio val-
dymo sistemos problem쏧.
Neprad썞kite va쏹iuoti, jeigu rodomas 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomendavo apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢sp썞jamieji ir informaciniai 
rodikliai
쎊sp썞jamosios lemput썞s

PASTABA
쎊sp썞jamosios lemput썞s
Patikrinkite, ar u쏹vedus varikl쎊 u쏹geso 
visos 쎊sp썞jamosios lemput썞s. Jei kuri 
nors lemput썞 vis dar dega, reikia 
atkreipti d썞mes쎊 쎊 t썀 funkcij썀.

Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lem-

put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Lemput썞 pasirodo ma쏹daug 6 

sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Kai yra SRS triktis.

Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Saugos dir쏹쏧 쎊sp썞jamoji lem-

put썞

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 informuoja vairuo-
toj썀, kad neprisegtas saugos dir쏹as.
* Daugiau informacijos 쏹r."Saugos dir쏹ai" 

puslapyje 3-12.
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Stov썞jimo stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 
skys썊io 쎊sp썞jamoji lemput썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- 싩vie썊ia ma쏹daug 3 sekundes
- Patikrinkite, ar 쎊jungtas stov썞jimo 

stabdys.
僅 슢jungus stov썞jimo stabd쎊.
僅 Kai stabd쏹i쏧 skys썊io lygis rezervuare 

yra 쏹emas.
- Jei 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega 

atleidus stov썞jimo stabd쎊, tai rei쏃kia, 
kad stabd쏹i쏧 skys썊io lygis talpoje 
yra 쏹emas.

Jei stabd쏹i쏧 skys썊io lygis rezervu-
are yra 쏹emas:
1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios 

saugios vietos ir sustabdykite savo 
automobil쎊.

2. I쏃jung썢 varikl쎊, nedelsdami patikrinkite 
stabd쏹i쏧 skys썊io lyg쎊 ir 쎊pilkite dau-
giau, jei reikia (i쏃samesn썞s informaci-
jos 쏹r. )."Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis 
(jeigu yra)" puslapyje 8-30). Tada pati-
krinkite, ar sandar쏦s visi stabd쏹i쏧 sis-
temos komponentai. Neva쏹iuokite 
automobiliu, jei aptinkama, kad stab-
d쏹i쏧 sistema nesandari, lieka degti 
쎊sp썞jamoji lemput썞 arba tinkamai 
neveikia stabd쏹iai.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
nutemptas 쎊 profesionalias dirbtuves ir 
쎊vertintas. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

Dviguba 쎊stri쏹inio paskirstymo 
stabdymo sistema
J쏦s쏧 automobilyje 쎊rengta dviguba 쎊stri-
쏹in썞 stabdymo sistema. Tai rei쏃kia, kad 
sugedus vienai i쏃 sistem쏧 du ratai vis 
tiek bus stabdomi.
Kai veikia tik viena sistema, automobiliui 
sustabdyti stabd쏹i쏧 pedal썀 reik썞s 
nuspausti giliau ir stipriau.
Be to, veikiant tik vienai stabd쏹i쏧 siste-
mos daliai, automobilio stabdymo kelias 
bus ilgesnis.
Jei va쏹iuojant sugenda stabd쏹iai, kai tik 
bus saugu – 쎊junkite 쏹emesn썢 pavar썀 ir 
papildomai stabdykite varikliu.

슢SP쉳JIMAS
Stov썞jimo stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 
쎊sp썞jamoji lemput썞
Pavojinga va쏹iuoti automobiliu, degant 
쎊sp썞jamajai lemputei. Jei stov썞jimo stab-
d쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamoji lem-
put썞 pasirodo, kai i쏃jungtas stov썞jimo 
stabdys, tai rei쏃kia, kad yra per ma쏹ai 
stabd쏹i쏧 skys썊io.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 쎊ver-
tintas profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistemos 
(ABS) 쎊sp썞jamoji lemput썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Lemput썞 pasirodo ma쏹daug 3 

sekundes ir tada u쏹g썢sta.
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僅 Sugedus ABS (쎊prasta stabd쏹i쏧 sis-
tema veiks ir be stabd쏹i쏧 antibloka-
vimo sistemos).
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Elektronin썞s stabdymo j썞gos 
paskirstymo (EBD) sistemos 쎊sp썞-
jamoji lemput썞  (jeigu yra)

싩ios dvi 쎊sp썞jamosios lemput썞s 
쎊si쏹iebia tuo pa썊iu metu va쏹iuo-
jant:
僅 Kai ABS ir 쎊prastin썞 stabd쏹i쏧 sistema 

gali veikti netinkamai.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirs-
tymo (EBD) sistemos 쎊sp썞jamoji lem-
put썞
Kai kartu dega ABS ir stov썞jimo stabd쏹io 
bei stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamosios lem-
put썞s, stabdymo sistema tinkamai 
neveiks, tod썞l staigiai stabdydami galite 
patekti 쎊 netik썞t썀 ir pavojing썀 situacij썀.
Neva쏹iuokite dideliu grei썊iu ir staigiai 
nestabdykite.
J쏦s쏧 automobilis turi b쏦ti kuo skubiau 
patikrintas profesionaliame servise. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
Elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirs-
tymo (EBD) sistemos 쎊sp썞jamoji lem-
put썞
Jei dega ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞 arba 
kartu dega ABS ir stov썞jimo stabd쏹io ir 
stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamosios lemput썞s, 
spidometras, odometras ar kelion썞s 
matuoklis gali neveikti. Be to, gali atsi-
rasti MDPS 쎊sp썞jamoji lemput썞, o vairui 
pasukti gali reik썞ti daugiau arba ma쏹iau 
j썞gos.
Jei taip 쎊vyksta, j쏦s쏧 automobilis kuo 
grei썊iau turi b쏦ti patikrintas profesiona-
liose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

Variklio varomo vairo stiprintuvo 
(MDPS) 쎊sp썞jamoji lemput썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- 싩i indikatoriaus lemput썞 u쏹sidega 

u쏹vedimo raktel쎊 pasukus 쎊 pad썞t쎊 
ON ir u쏹g썢sta ma쏹daug po 3 
sekund쏹i쏧.

僅 Kai yra MDPS triktis.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.
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Trikties 쎊sp썞jamoji lemput썞 
(MIL)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Ji lieka degti, kol paleid쏹iamas vari-

klis.
僅 Jei yra i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 kontrol썞s sis-

temos triktis.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

D쉳MESIO
Trikties 쎊sp썞jamoji lemput썞 (MIL)
僅 Va쏹iuodami degant trikties 쎊sp썞jama-

jai lemputei (MIL), galite sugadinti 
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 valdymo sistemas ir 
d썞l to gali pablog썞ti va쏹iavimo kokyb썞 
ir (arba) automobilis gali naudoti dau-
giau degal쏧.

僅 Jei patobulinta variklio apsaugos sis-
tema 쎊sijungs d썞l variklio alyvos tr쏦-
kumo, variklio galia bus apribota. Jei 
tokia b쏦sena kartojasi pakartotinai, 
pasirodys gedimo indikatoriaus lem-
put썞. (씮Smartstream T-GDi“ varikliui)

D쉳MESIO
Benzininis variklis
Jei dega Trikties 슢sp썞jamoji Lemput썞 
(MIL), gali b쏦ti suged썢s katalizatorius ir 
d썞l to suma쏹썞jusi variklio galia.
Jei taip 쎊vyksta, j쏦s쏧 automobilis kuo 
grei썊iau turi b쏦ti patikrintas profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 

apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

슢krovimo sistemos 쎊sp썞jamoji lem-
put썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Ji lieka degti, kol paleid쏹iamas vari-

klis.
僅 Kai yra generatoriaus arba elektros 

쎊krovos sistemos triktis.

Jei sugenda kintamosios srov썞s 
generatorius arba elektros 쎊kro-
vimo sistema.
1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios 

saugios vietos ir sustabdykite savo 
automobil쎊.

2. I쏃junkite varikl쎊 ir patikrinkite, ar kinta-
mosios srov썞s generatoriaus pavaros 
dir쏹as neatsilaisvin썢s ir nesul쏦쏹썢s.
Jei taip 쎊vyksta, j쏦s쏧 automobilis kuo 
grei썊iau turi b쏦ti patikrintas profesio-
naliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Variklio alyvos sl썞gio 쎊sp썞jamoji 
lemput썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
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- Ji lieka degti, kol paleid쏹iamas vari-
klis.

僅 Jei 쏹emas variklio alyvos sl썞gis.
僅 Atsargiai vairuokite iki artimiausios 

saugios vietos ir sustabdykite savo 
automobil쎊.

僅 I쏃junkite varikl쎊 ir patikrinkite variklio 
alyvos lyg쎊 (I쏃samesn썞s informacijos 
쏹r."Variklio alyvos lygio tikrinimas" 
puslapyje 8-24). Jeigu lygis per 
쏹emas, 쎊pilkite alyvos.

僅 Jei, 쎊pylus alyvos, 쎊sp썞jamoji lemput썞 
vis tiek dega arba jeigu neturite aly-
vos, j쏦s쏧 automobilis turi kuo skubiau 
patikrintas profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊. Jei toliau va쏹iuojate degant 
쎊sp썞jamajai lemputei, gali sugesti vari-
klis.

D쉳MESIO
Kai variklio alyvos sl썞gis suma쏹썞ja d썞l 
nepakankamo variklio alyvos kiekio ir kt., 
쎊si쏹iebia variklio alyvos sl썞gio 쎊sp썞jamoji 
lemput썞. Be to, bus suaktyvinta patobu-
linta variklio apsaugos sistema, kuri 
riboja variklio gali썀. Jei variklio alyvos 
sl썞gis atkuriamas, variklio alyvos sl썞gio 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ir patobulinta variklio 
apsaugos sistema i쏃sijungs. 
(씮Smartstream T-GDi“ varikliui)

Variklio alyvos lygio 쎊sp썞jamoji 
lemput썞  (jeigu yra)
Variklio alyvos lygio 쎊sp썞jamoji lemput썞 
쏃vie썊ia, kai reikia patikrinti variklio alyvos 
lyg쎊.
Jei 쎊sp썞jamoji lemput썞 ima 쏃vieti, kuo 
grei썊iau patikrinkite variklio alyvos lyg쎊 ir 
prireikus 쎊pilkite variklio alyvos.

Rekomenduojam썀 alyvos po 쏃iek tiek pil-
kite per piltuv썞l쎊. (Alyvos papildymo 
talpa: ma쏹daug 0,6–1,0 l.)
Naudokite tik speciali썀 variklio alyv썀. 
(쌰r."Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" 
puslapyje 9-8.)
Nepripilkite per daug variklio alyvos ir 
쎊sitikinkite, kad alyvos lygis nevir쏃ija F 
쏹ymos ant matuoklio.

PASTABA
僅 슢pylus variklio alyvos ir nuva쏹iavus 

ma쏹daug 50 km, 쎊sp썞jamoji lemput썞 
u쏹ges.

僅 Per 10 sekund쏹i쏧 3 kartus perjunkite 
degim썀 i쏃 OFF 쎊 ON, 쎊sp썞jamoji lem-
put썞 i쏃kart u쏹ges. Vis d썞lto i쏃jungus 
쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢, kai nebuvo 쎊pilta 
variklio alyvos, lemput썞 v썞l 쎊sijungs 
nuva쏹iavus ma쏹daug 50 km.

D쉳MESIO
Jei 쎊pylus variklio alyvos, 쎊쏃ilus varikliui ir 
nuva쏹iavus ma쏹daug 50 km lemput썞 
쏃vie썊ia nuolat, automobil쎊 kuo skubiau 
patikrinkite profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊. 
Net jei 쏃i lemput썞 neu쏹sidega u쏹vedus 
varikl쎊, reikia periodi쏃kai tikrinti ir 쎊pilti 
variklio alyvos.

Grei썊io vir쏃ijimo 쎊sp썞jamoji lem-
put썞*  (jeigu yra)

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirksi:
僅 Kai automobiliu va쏹iuojate didesniu 

nei 120 km/h grei썊iu.
僅 Ji yra skirta tam, kad automobiliu 

neva쏹iuotum썞te per dideliu grei썊iu.
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僅 Be to, ma쏹daug 5 sekundes skamba 
vir쏃ijamo grei썊io 쎊sp썞jamasis garso 
signalas.

Besibaigian썊i쏧 degal쏧 persp썞-

jimo lemput썞

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
Kai degal쏧 bakas yra beveik tu쏃썊ias.

Jei degal쏧 bakas yra beveik tu쏃-
썊ias:
Kuo grei썊iau 쎊pilkite degal쏧.

D쉳MESIO
쌰emas degal쏧 lygis
Jei va쏹iuojama 쏃vie썊iant 쏹emo degal쏧 
lygio 쎊sp썞jamajai lemputei arba esant 
쏹emesniam degal쏧 lygiui nei 씮0“ arba 
씮E“, gali atsirasti u쏹degimo pertr쏦ki쏧 ir 
galima sugadinti katalizatori쏧. (jeigu yra)

Ma쏹o padang쏧 sl썞gio 쎊sp썞jamoji 
lemput썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Lemput썞 pasirodo ma쏹daug 3 

sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Jei oro sl썞gis vienoje ar keliose padan-

gose yra per ma쏹as.
* Daugiau informacijos 쏹r."sl썞gio padan-

gose steb썞jimo sistemos (TPMS) (jeigu 
yra)" puslapyje 7-8.

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirks썞s 
apie 70 sekund쏹i쏧, po to degs 
pastoviai arba mirks썞s ma쏹daug 
kas 3 sekundes:
僅 Kai yra TPMS triktis.

Jei taip 쎊vyksta, j쏦s쏧 automobilis kuo 
grei썊iau turi b쏦ti patikrintas profesio-
naliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

* Daugiau informacijos 쏹r."sl썞gio padan-
gose steb썞jimo sistemos (TPMS) (jeigu 
yra)" puslapyje 7-8.

슢SP쉳JIMAS
Saugus sustojimas
僅 TPMS negali 쎊sp썞ti apie rimt썀 ir staig쏧 

padangos gedim썀 d썞l i쏃orini쏧 veiks-
ni쏧.

僅 Jei pajutote, kad automobilis nestabi-
lus, nedelsdami atitraukite p썞d썀 nuo 
akceleratoriaus pedalo, palaipsniui 
lengvai spauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 
va쏹iuokite 쎊 saugi썀 sustoti viet썀 쏃alike-
l썞je.

슢sp썞jamoji priekin썞s saugos lem-
put썞  (jeigu yra)

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
僅 Kai u쏹vedimo jungiklis yra pad썞tyje 

ON. Lemput썞 dega apie 3 sekundes ir 
tada u쏹g썢sta.

僅 Geltona: Kai priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalbin썞s priemon썞s sau-
gumas 쎊 priek쎊 at쏃auktas, i쏃jungtas 
arba aptiktas gedimas.
Jei geltona 쎊sp썞jamoji lemput썞 toliau 
dega po to, kai jutiklis buvo atidengtas 
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arba atblokuotas, kai nustatyta 
parinktis 씮Forward safety“ (sauga 
priekyje), 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirksi:
僅 Raudona: Kai veikia 씮Forward Safety“ 

arba 씮Forward Cross Traffic Safety“ 
funkcija.

* Daugiau informacijos 쏹r."Susid쏦rimo i쏃 
priekio i쏃vengimo pagalbos sistema 
(FCA) (tik priekin썞 kamera) (jeigu yra)" 
puslapyje 6-5,"Priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su 
Jutiklio Sinteze) (jeigu yra)" puslapyje 
6-18.

Pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lem-
put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 informuoja vai-

ruotoj썀 apie toliau nurodytas situaci-
jas
- Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 

i쏃vengimo sistemos (jei yra) triktis
- U쏹dengtas pagalbin썞s priekinio 

susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (jei 
yra) radaras

- Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos (jei yra) 
triktis

- U쏹dengtas pagalbin썞s susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos 
(jei yra) radaras

- I쏃maniosios 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 
greit쎊 sistemos triktis (jeigu yra)

- I쏃maniosios tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-
dymo sistemos triktis (jeigu yra)

- I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos triktis (jeigu 
yra)

- I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos radaras u쏹blo-
kuotas (jeigu yra)

- LED priekini쏧 쏹ibint쏧 triktis (jeigu 
yra)

- TPMS gedimas, 쏹emas sl썞gis ir pan.
Jeigu problema, apie kuri썀 buvo 쎊sp썞-
jama, pa쏃alinama, pagrindin썞 쎊sp썞ja-
moji lemput썞 u쏹g썢sta.

I쏃metimo sistemos (GPF) 쎊sp썞ja-
moji lemput썞 (benzininiams vari-
kliams)  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 슢vykus benzino daleli쏧 filtro (GPF) sis-

temos gedimui.
僅 Kai 쏃i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega, 

vairavus transporto priemon썢 ji gali 
u쏹gesti:
- Automobiliu reikia va쏹iuoti bent 30 

minu썊i쏧 didesniu negu 80 km/h 
(50 mph) grei썊iu.

- Pasir쏦pinkite, kad b쏦t쏧 쎊vykdytos 
tokios s썀lygos: saugios eismo s썀ly-
gos, 3 arba auk쏃tesn썞 pavara, ir 
variklio greitis 1 500-4 000 aps. 
per min.

Jei 쏃i 쎊sp썞jamoji lemput썞 vis tiek mirksi 
nepaisant atlikt쏧 apra쏃yt쏧 proced쏦r쏧 
(tuo pat metu ir LCD ekrane rodomas 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas), GPF sistema 
turi b쏦ti patikrinta profesionaliose dirb-
tuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.
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D쉳MESIO
Benzininis variklis su GPF (jei yra)
Jei va쏹iuosite toliau, kai mirksi GPF 쎊sp썞-
jamoji lemput썞, galite sugadinti GPF sis-
tem썀 ir gali i쏃augti degal쏧 s썀naudos.

Pravir쏧 dur쏧 쎊sp썞jamoji lem-
put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
Kai durys n썞ra gerai u쏹darytos.

Atidaryt쏧 baga쏹in썞s dur쏧 쎊sp썞ja-
moji lemput썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
Kai baga쏹in썞s durys n썞ra gerai u쏹dary-
tos.

Plovimo skys썊io 쎊sp썞jamoji lem-
put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai bakelyje yra per ma쏹ai lang쏧 plo-

vimo skys썊io.
Tokiu atveju tur썞tum썞te 쎊pilti lang쏧 
plovimo skys썊io.

Priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 쎊sp썞jamoji 
lemput썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai yra LED priekini쏧 쏹ibint triktis.

Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 

쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

D쉳MESIO
Priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 쎊sp썞jamoji lem-
put썞
Nuolat va쏹iuojant su u쏹sidegusia prieki-
ni쏧 LED 쏹ibint쏧 쎊sp썞jam썀ja lempute gali 
sutrump썞ti priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 veikimo 
laikas.

Apled썞jusio kelio 쎊sp썞jamoji lem-
put썞
싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 쎊sp썞ja vairuotoj썀, 
kad kelias gali b쏦ti apled썞j썢s.
Esant toliau nurodytoms s썀lygoms, 쎊sp썞-
jamoji lemput썞 (쎊skaitant lauko tempera-
t쏦ros matuokl쎊) sumirksi ir 쎊sijungia, taip 
pat vien썀 kart썀 suskamba 쎊sp썞jamasis 
signalas.
僅 Lauko temperat쏦ros matuoklis rodo 

쏹emesn썢 nei ma쏹daug 4 ℃ tempera-
t쏦r썀.

PASTABA
Jei apled썞jusio kelio 쎊sp썞jamoji lemput썞 
u쏹sidega va쏹iuojant, vairuokite d썞mesin-
giau ir atsargiau, nevir쏃ykite grei썊io, 
venkite staigaus greit썞jimo ir stabdymo, 
staigaus manevravimo ir pan.

Indikatoriai

Elektronin썞s stabilumo kontrol썞s 
sistemos (ESC) indikatorius

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
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KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Lemput썞 pasirodo ma쏹daug 3 

sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Kai yra ESC sistemos triktis.

Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

싩is indikatorius mirksi:
Kai veikia ESC sistema.
* Daugiau informacijos 쏹r."Elektronin썞 

stabilumo kontrol썞s sistema (ESC)" 
puslapyje 5-34.

Elektronin썞s stabilumo kontrol썞s 
sistemos (ESC) i쏃jungimo (OFF) 

indikatorius  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai u쏹vedimo jungikl쎊 pasukate 쎊 

pad썞t쎊 ON arba paspaud쏹iate VARI-
KLIO 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀.
- Lemput썞 pasirodo ma쏹daug 3 

sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Kai i쏃jungiate ESC sistem썀, paspaud썢 

ESC OFF mygtuk썀.
* Daugiau informacijos 쏹r."Elektronin썞 

stabilumo kontrol썞s sistema (ESC)" 
puslapyje 5-34.

Automatinio stabdymo indikato-
rius  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungiamas variklio i쏃jungimo tu쏃-

썊i썀ja eiga arba ISG (i쏃jungimo tu쏃썊i썀ja 
eiga ir va쏹iavimo) re쏹imas.

僅 Automobiliui automati쏃kai u쏹sivedus, 
AUTOMATINIO I싩JUNGIMO indikato-
rius skydelyje mirks썞s 5 sekundes.

* Daugiau informacijos 쏹r."Tu쏃썊iosios 
eigos stabdymo ir eigos (ISG) sistema 
(jeigu yra)" puslapyje 5-13.

PASTABA
Kai ISG sistema automati쏃kai u쏹veda 
varikl쎊, kelioms sekund썞ms gali u쏹sidegti 
kai kurios 쎊sp썞jamosios lemput썞s (ABS, 
ESC, ESC I싩JUNGTA, MDPS arba stov썞-
jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞).
Taip atsitinka d썞l nepakankamos 쎊tam-
pos akumuliatoriuje. Tai nerei쏃kia, kad 
sistemos veikimas sutriko.

Imobilizatoriaus indikatoriaus 
lemput썞 (be i쏃maniojo rakto)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai sistema tinkamai aptinka imobili-

zatori쏧 rakte, u쏹vedimo jungikliui 
esant pad썞tyje ON (쎊jungimas).
- Dabar galima u쏹vesti varikl쎊.
- U쏹vedus varikl쎊 indikatoriaus lem-

put썞 u쏹g썢sta.

싩is indikatorius mirksi:
僅 Kai yra imobilizatoriaus sistemos trik-

tis.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
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씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Imobilizatoriaus indikatoriaus 
lemput썞 (su i쏃maniuoju 
raktu)

싩is indikatorius dega apie 30 
sekund쏹i쏧:
僅 Kai sistema tinkamai aptinka i쏃man쏧j쎊 

rakt썀 automobilyje, VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtukui esant 
pad썞tyje ACC (쎊taisai) arba ON (쎊jungi-
mas).
- Dabar galima u쏹vesti varikl쎊.
- U쏹vedus varikl쎊 indikatoriaus lem-

put썞 u쏹g썢sta.

싩is indikatorius dega kelet썀 
sekund쏹i쏧:
僅 Jei i쏃maniojo rakto n썞ra automobilyje.

- Dabar negalima u쏹vesti variklio.

싩is indikatorius dega apie 2 
sekundes ir u쏹g썢sta:
僅 Kai automobiliui nepavyksta aptikti 

automobilyje esan썊io i쏃maniojo rakto, 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukui esant pad썞tyje ON (쎊jungi-
mas).
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

싩is indikatorius mirksi:
僅 I쏃sikrov썢s i쏃maniojo rakto maitinimo 

elementas.

- Dabar negalima u쏹vesti variklio. 
Ta썊iau varikl쎊 galite u쏹vesti 
paspausdami VARIKLIO U쌰VEDIMO 
/ I싩JUNGIMO mygtuk썀 naudodami 
i쏃man쏧j쎊 rakt썀. Daugiau informaci-
jos 쏹r."Variklio u쏹vedimas" pusla-
pyje 5-12).

僅 Kai yra imobilizatoriaus sistemos trik-
tis.
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Pos쏦kio signalo indikatorius

싩is indikatorius mirksi:
僅 Kai 쎊jungiate pos쏦kio signalo lemput썢.
Bent viena i쏃 toliau i쏃vardyt쏧 aplinkybi쏧 
rodo pos쏦kio signalo sistemos trikt쎊. 
Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti 쎊ver-
tintas profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Indikatorius u쏹sidega, ta썊iau nemirksi.
僅 Indikatoriaus lemput썞 mirksi grei썊iau.
僅 Indikatorius visi쏃kai neu쏹sidega.

Artim쏧j쏧 쏃vies쏧 indikatorius  
(jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai priekiniai 쏹ibintai 쎊jungti.

Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 indikatorius

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungti priekiniai 쏹ibintai ir nusta-

tyta tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 pad썞tis
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僅 Kai 쎊 save patraukiama pos쏦kio 
signalo svirtis, norint mirktel썞ti prieki-
niais 쏹ibintais.

Pagalbin썞s tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-

dymo sistemos indikatorius  

(jeigu yra)

Pasirodo 쎊sp썞jamoji lemput썞:
僅 Kai 쎊jungti tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibintai, o 

쏹ibint쏧 jungiklis nustatytas 쎊 pad썞t쎊 
AUTO.

僅 Kai automobilio sistemos aptinka art썞-
jant쎊 automobil쎊, pagalbin썞 tolim쏧j쏧 
쏃vies쏧 valdymo (HBA) sistema 쏃viesas 
automati쏃kai perjungia 쎊 artim썀sias.

* Daugiau informacijos 쏹r."Pagalbin썞 toli-
m쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema (HBA) 
(jeigu yra)" puslapyje 4-81.

슢jungt쏧 쏹ibint쏧 indikatorius

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungti galiniai arba priekiniai 

쏹ibintai.

Priekini쏧 r쏦ko 쏹ibint쏧 indikato-

rius  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungti priekiniai r쏦ko 쏹ibintai.

Galini쏧 r쏦ko 쏹ibint쏧 indikato-

rius  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungti galiniai r쏦ko 쏹ibintai.

Grei썊io palaikymo sistemos indi-
katoriaus lemput썞  (jeigu 
yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Kai 쎊jungta grei썊io palaikymo sistema.
* Daugiau informacijos 쏹r."Pastovaus 

grei썊io palaikymo sistema (CC) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-70.

Pastovaus grei썊io NUSTATYMO 
indikatoriaus lemput썞  (jeigu 
yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Nusta썊ius pastovaus grei썊io palai-

kymo sistemos greit쎊.
* Daugiau informacijos 쏹r."Pastovaus 

grei썊io palaikymo sistema (CC) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-70.

Juostos saugos indikatoriaus lem-
put썞  (jeigu yra)

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
僅 Kai u쏹vedimo jungiklis yra pad썞tyje 

ON. Lemput썞 dega apie 3 sekundes ir 
tada u쏹g썢sta.

僅 Pilka: Kai yra netinkamos pagalbin썞s 
eismo juostos i쏃laikymo sistemos vei-
kimo s썀lygos.

僅 쌰alia: Kai yra tinkamos pagalbin썞s 
eismo juostos i쏃laikymo sistemos vei-
kimo s썀lygos.

僅 Geltona: Kai eismo juostos saugos 
parinktis i쏃jungiama arba aptinkama 
triktis.
Jei geltona 쎊sp썞jamoji lemput썞 toliau 
dega po to, kai jutiklis buvo atidengtas 
arba atblokuotas, kai nustatyta 
parinktis 씮Lane safety“ (eismo juostos 
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sauga), rekomenduojame, kad j쏦s쏧 
transporto priemon썢 patikrint쏧 쎊galio-
tasis 씮Kia“ atstovas / remonto partne-
ris.

싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirksi:
僅 쌰alia: Kai veikia eismo juost쏧 sekimo 

asistentas
* Daugiau informacijos 쏹r."eismo juostos 

laikymosi sistemos (LKA)" puslapyje 6-
35.

SPORT re쏹imo indikatoriaus lem-
put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Pasirinkus SPORT re쏹im썀 kaip va쏹ia-

vimo re쏹im썀.
* Daugiau informacijos 쏹r."Integruota 

va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema 
(jeigu yra)" puslapyje 5-40.

ECO re쏹imo indikatoriaus lem-
put썞  (jeigu yra)

Pasirodo 쏃is indikatorius:
僅 Pasirinkus 씮ECO“ re쏹im썀 kaip va쏹ia-

vimo re쏹im썀.
* Daugiau informacijos 쏹r."Integruota 

va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema 
(jeigu yra)" puslapyje 5-40.

쌰ibintai
Akumuliatoriaus energijos tau-
pymo funkcija
싩ios funkcijos paskirtis yra apsaugoti 
akumuliatori쏧 nuo i쏃sikrovimo, jei 쏃vie-
sos yra 쎊jungtos. I쏃jungus varikl쎊 ir atida-
rius vairuotojo duris, sistema 
automati쏃kai i쏃jungia stov썞jimo 쏹ibintus. 
Ta썊iau gabaritin썞s lemput썞s dega net 
tada, kai atidaromos vairuotojo pus썞s 
durys, jei 쏃viesos jungiklis paspaud쏹ia-
mas i쏃jungus varikl쎊. Jei norite, kad 쏹ibin-
tai likt쏧 쎊jungti, i쏃jung썢 varikl쎊, i쏃junkite ir 
v썞l 쎊junkite gabaritinius 쏹ibintus, naudo-
dami vairo kolon썞l썞s 쏹ibint쏧 jungikl쎊.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 palydos funkcija 
(jeigu yra)
Priekiniai 쏹ibintai ir (arba) galiniai 쏹ibintai 
lieka 쎊jungti apie 5 minutes po to, kai 
u쏹vedimo raktas i쏃traukiamas i쏃jungus 
varikl쎊. Vis d썞lto, atidarius bei u쏹darius 
vairuotojo duris, priekiniai 쏹ibintai i쏃si-
jungia po 15 sekund쏹i쏧.
Priekinius 쏹ibintus galima i쏃jungti, du 
kartus paspaud쏹iant si쏧stuvo (arba 
i쏃maniojo rakto) u쏹rakinimo mygtuk썀 
arba i쏃jungiant 쏹ibint쏧 jungikl쎊 i쏃 prieki-
ni쏧 쏹ibint쏧 arba automatini쏧 쏹ibint쏧 
pad썞ties.

D쉳MESIO
Jei vairuotojas i쏃 automobilio i쏃lipa per 
kitas duris (i쏃skyrus vairuotojo duris), 
akumuliatoriaus tausojimo funkcija 
neveikia, o priekini쏧 쏹ibint쏧 u쏹delsto 
i쏃jungimo funkcija automati쏃kai nei쏃si-
jungia. Tod썞l tai sukelia akumuliatoriaus 
i쏃sikrovim썀. Tokiu atveju prie쏃 i쏃lipdami 
i쏃 automobilio b쏦tinai i쏃junkite lemput썢.
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Pasitikimo priekiniais 쏹ibintais 
funkcija (jeigu yra)
Kai priekini쏧 쏹ibint쏧 jungiklis yra pad썞-
tyje ON (쎊jungimas) arba AUTO (automa-
tiniai) ir visos durys (쎊skaitant baga쏹in썞s 
duris) yra u쏹darytos bei u쏹rakintos: jei 
paspausite si쏧stuve (arba i쏃maniajame 
rakte) esant쎊 dur쏧 atrakinimo mygtuk썀, 
ma쏹daug 15-ai sekund쏹i쏧 쎊sijungs prieki-
niai 쏹ibintai.
Jei priekini쏧 쏹ibint쏧 jungiklis yra pad썞-
tyje AUTO (automatiniai), funkcija gali 
veikti tik nakt쎊.
Jei tuo metu dar kart썀 paspausite dur쏧 
atrakinimo mygtuk썀 arba dur쏧 u쏹raki-
nimo mygtuk썀, esant쎊 si쏧stuve (arba 
i쏃maniajame rakte), priekiniai 쏹ibintai i쏃 
karto i쏃sijungs.

Statinis pos쏦kio 쏹ibintas (jeigu 
yra)
Va쏹iuojant pos쏦kyje, siekiant u쏹tikrinti 
j쏦s쏧 matomum썀 ir saugum썀, statinis 
pos쏦kio 쏹ibintas 쎊sijungia automati쏃kai. 
Sistema veiks automati쏃kai, kaip nuro-
dyta toliau.
僅 슢jungus priekinius 쏹ibintus
僅 Kai vairo kampas yra didesnis nei 35–

40 (jis skiriasi ir priklauso nuo trans-
porto priemon썞s grei썊io)

僅 Kai automobilis va쏹iuoja didesniu nei 
3 km/h grei썊iu

僅 Va쏹iuojant pirmyn arba atbuline eiga.

Darbiniai gabaritiniai 쏹ibintai 
(jeigu yra)
Dieniniai 쏹ibintai (DRL) gali palengvinti 
kitiems pasteb썞ti j쏦s쏧 automobilio priek쎊 
dien썀. DRL gali b쏦ti naudingi daugelyje 
situacij쏧 va쏹iuojant, ypa썊 au쏃tant ir lei-
d쏹iantis saulei.
DRL sistema i쏃sijungia, kai:
1. Priekiniai 쏹ibintai yra 쎊jungti.

2. Variklis i쏃jungtas.
3. Priekiniai r쏦ko 쏹ibintai 쎊jungti.
4. 슢jungiamas stov썞jimo stabdys

PASTABA
Eismo krypties pasikeitimas (Euro-
poje)
Trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃to pasiskirstymas 
yra nesimetri쏃kas. Jeigu i쏃vyksite 쎊 u쏹sie-
nio 쏃al쎊, kurioje eismo kryptis prie쏃inga, 
쏃i nesimetri쏃ka dalis akins prie쏃prie쏃inio 
eismo juosta va쏹iuojan썊ius vairuotojus. 
Kad to b쏦t쏧 i쏃vengta, ECE reglamente 
yra numatyti keli techniniai sprendimai 
(pvz., automatinio nutaikymo pakeitimo 
sistema, lipnus lapas, 쏹ibint쏧 nutaikymas 
쏹emyn). 싩ie priekiniai 쏹ibintai yra sukurti 
taip, kad neakint쏧 prie쏃prie쏃ine eismo 
juosta va쏹iuojan썊i쏧 vairuotoj쏧. Tod썞l 
atvykus 쎊 쏃al쎊, kurioje eismo kryptis prie-
쏃inga, priekini쏧 쏹ibint쏧 jums reguliuoti 
nereik썞s.

쌰ibint쏧 valdymas

싩viesos jungiklis yra priekini쏧 쏹ibint쏧 ir 
gabaritini쏧 쏹ibint쏧 pad썞tyje.
쌰ibintai 쎊jungiami pasukant valdymo 
svirtel썞s galiuk썀 쎊 vien썀 i쏃 toki쏧 pad썞썊i쏧:
1 I쏃jungimo pad썞tis (OFF)
2 쌰ibint쏧 automatinio valdymo pad썞tis

OYB040408L
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3 Gabaritini쏧 쏹ibint쏧 pad썞tis
4 Priekini쏧 쏹ibint쏧 pad썞tis

Gabaritini쏧 쏹ibint쏧 pad썞tis ( )

Kai 쏃viesos jungiklis yra stov썞jimo 
쏹ibint쏧 pad썞tyje (2 pad썞tis), 슢SIJUNGIA 
galiniai, gabaritiniai 쏹ibintai, valstybinio 
numerio ap쏃vietimo lemput썞s ir prietais쏧 
skydelio lemput썞s.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 pad썞tis ( )

Kai 쏹ibint쏧 jungiklis yra priekini쏧 쏹ibint쏧 
pad썞tyje (3 pad썞tis), 슢SIJUNGIA prieki-
niai, galiniai, gabaritiniai 쏹ibintai, valsty-
binio numerio ap쏃vietimo lemput썞s ir 
prietais쏧 skydelio lemput썞s.

PASTABA
Norint 쎊jungti priekinius 쏹ibintus u쏹ve-
dimo jungiklis turi b쏦ti pad썞tyje ON 
(쎊jungimas).

쌰ibint쏧 automatinio valdymo 
pad썞tis

Jei 쏹ibint쏧 valdymo jungiklis nustatytas 쎊 
automatinio valdymo pad썞t쎊 AUTO, gali-
niai ir priekiniai 쏹ibintai 쎊jungiami arba 
i쏃jungiami automati쏃kai, atsi쏹velgiant 쎊 
automobil쎊 supan썊ios aplinkos ap쏃vies-
tum썀.

D쉳MESIO
僅 Niekada nieko ned썞kite ant jutiklio (1), 

쎊taisyto ant prietais쏧 skydelio, kad jie 
netrukdyt쏧 veikti automatinei 쏹ibint쏧 
valdymo sistemai.

僅 Nevalykite jutiklio lang쏧 valikliu, nes 
jis gali pasidengti plona pl썞vele, kuri 
trukdys jam tinkamai veikti.

僅 Jei j쏦s쏧 automobilio priekinis stiklas 
tonuotas arba metalizuotas, automati-
nio ap쏃vietimo sistema gali tinkamai 
neveikti.

OYB040410L
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Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 veikimas

Nor썞dami 쎊jungti tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibin-
tus, stumkite svirt쎊 nuo sav썢s. Nor썞dami 
쎊jungti artim썀sias 쏃viesas, j썀 patraukite 
atgal.
Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 indikatorius u쏹sidegs, 
kai bus 쎊jungtos priekini쏧 쏹ibint쏧 tolimo-
sios 쏃viesos. Nepalikite 쏹ibint쏧 ilgesn쎊 
laik썀 esant i쏃jungtam varikliui, kad nei쏃-
sikraut쏧 akumuliatorius.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite tolim쏧j쏧 쏃vies쏧, kai art썞ja 
kitos transporto priemon썞s. Tolim쏧j쏧 
쏃vies쏧 naudojimas gali trukdyti kitam 
vairuotojui matyti.

Nor썞dami u쏹sidegti priekinius 쏹ibintus, 
patraukite svirt쎊 link sav썢s. Atleidus, bus 

gr썀쏹inta 쎊prasta (artim쏧j쏧 쏃vies쏧) pad썞-
tis. Norint naudoti 쏃i썀 mirksin썊i썀 funkcij썀, 
priekini쏧 쏹ibint쏧 jungiklis neb쏦tinai turi 
b쏦ti 쎊jungtas.

Pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-
dymo sistema (HBA) (jeigu yra)

Pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo funk-
cija automati쏃kai reguliuoja priekini쏧 
쏹ibint쏧 ap쏃vietimo nuotol쎊 (perjungia toli-
m썀sias ir artim썀sias 쏃viesas), priklauso-
mai nuo kit쏧 automobili쏧 쏃vies쏧 
ry쏃kumo ir kelio s썀lyg쏧.

Veikimo s썀lygos
1. 슢junkite 쏹ibint쏧 jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 AUTO.
2. 슢junkite tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibintus, t. y. 

stumkite svirt쎊 nuo sav썢s.
Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemos 
( ) indikatorius ims 쏃viesti.

3. Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema 쎊si-
jungs automobiliui pasiekus didesn쎊 
nei 30 km/h (20 mph) greit쎊.
僅 Jei svirtis nustumiama veikiant toli-

m쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemai, toli-
m쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema 
i쏃sijungia ir tolimosios 쏃viesos bus 
쎊jungtos nuolat. Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-
dymo sistemos ( ) indikatorius 
i쏃sijungs.

OYB040416L
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僅 Jei priekini쏧 쏹ibint쏧 svirtel썢 sav썢s 
link patraukiate, kai tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 
valdymo sistema yra 쎊jungusi toli-
m썀sias 쏃viesas, 쎊sijungs artimosios 
쏃viesos, o funkcija i쏃sijungs.

4. Jei 쏹ibint쏧 jungiklis nustatytas 쎊 prieki-
ni쏧 쏹ibint쏧 pad썞t쎊, tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-
dymo sistema i쏃sijungs ir tolimosios 
쏃viesos bus 쎊jungtos nuolat.

Toliau nurodytomis s썀lygomis tolimosios 
쏃viesos persijungia ir artim썀sias.
僅 Kai tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema 

i쏃jungta.
僅 Kai 쏹ibint쏧 jungiklis n썞ra nustatytas 쎊 

pad썞t쎊 AUTO.
僅 Kai aptinkami art썞jan썊ios transporto 

priemon썞s priekiniai 쏹ibintai.
僅 Kai aptinkami priekyje va쏹iuojan썊ios 

transporto priemon썞s galiniai 쏹ibintai.
僅 Kai lauke pakankamai 쏃viesu ir toli-

m쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibint쏧 nereikia.
僅 Kai sistema aptinka 쏃vie썊ian썊ius 

gatv썞s 쏹ibintus ar kitas 쏃viesas.
僅 Kai automobilio greitis yra ma쏹esnis 

nei 20 km/h (12 mph).
僅 Kai aptinkamas motociklo arba dvira-

썊io priekinis arba galinis 쏹ibintas.

D쉳MESIO
Toliau nurodytomis s썀lygomis tolim쏧j쏧 
쏃vies쏧 perjungimo sistema gali tinkamai 
neveikti.
僅 Kai prie쏃ais atva쏹iuojan썊ios ar prie-

kyje va쏹iuojan썊ios transporto priemo-
n썞s 쏃viesa neaptinkama d썞l j쏧 
gedimo, dingimo i쏃 reg썞jimo lauko ir 
pan.

僅 Kai prie쏃ais atva쏹iuojan썊ios ar prie-
kyje va쏹iuojan썊ios transporto priemo-
n썞s 쏹ibintai padengti purvu, sniegu ar 
vandeniu.

僅 Kai prie쏃ais atva쏹iuojan썊ios ar prie-
kyje va쏹iuojan썊ios transporto priemo-
n썞s 쏹ibintai padengti i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 
garais, d쏦mais, migla, sniegu ir pan.

僅 Kai priekin쎊 lang썀 dengia pa쏃alin썞s 
med쏹iagos, pvz., ledas, dulk썞s, migla, 
arba jis yra pa쏹eistas.

僅 Kai yra pana쏃ios formos 쏹ibintas, 
palyginti su priekyje va쏹iuojan썊ios 
transporto priemon썞s 쏹ibintais.

僅 Kai matomumas ribotas d썞l r쏦ko, sti-
praus lietaus ar sniego.

僅 Kai priekiniai 쏹ibintai n썞ra suremon-
tuoti arba pakeisti pas 쎊galiot썀j쎊 
atstov썀.

僅 Kai netinkamai sureguliuoti priekiniai 
쏹ibintai.

僅 Va쏹iuojant siauru vingiuotu arba nely-
giu keliu.

僅 Va쏹iuojant nuokalne arba 쎊kalne.
僅 Kai sankry쏹oje arba vingiuotame 

kelyje matoma tik dalis priekyje 
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s.

僅 Kai priekyje yra 쏃viesoforas, 쏃vies썀 
atspindintis ar mirksintis 쏹enklas ar 
veidrodis.

僅 Kai prastos va쏹iavimo s썀lygos, pvz., 
kelias 쏃lapias ar padengtas sniegu.

僅 Kai u쏹degti i쏃 priekio atva쏹iuojan썊io 
automobilio r쏦ko 쏹ibintai, o priekiniai 
쏹ibintai i쏃jungti.

僅 Kai automobilis staiga i쏃nyra i쏃 u쏹 
pos쏦kio.

僅 Kai automobilis pakryp썢s d썞l nuleistos 
padangos ar d썞l to, kad velkamas.

僅 Kai pasirodo eismo juostos palaikymo 
sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞. (jeigu 
yra)
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슢SP쉳JIMAS
僅 Ant priekinio stiklo niekada netvirtin-

kite joki쏧 pried쏧 ar lipduk쏧 ir stiklo 
netamsinkite.

僅 Priekin쎊 stikl썀 paveskite pakeisti 쎊galio-
tajam atstovui.

僅 Neatskirkite ir nemodifikuokite susiju-
si쏧 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemos 
dali쏧.

僅 B쏦kite atsarg쏦s, kad 쎊 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 
valdymo sistemos 쎊rengin쎊 nepatekt쏧 
vandens.

僅 Ant prietais쏧 skydelio ned썞kite 쏃vies썀 
atspindin썊i쏧 daikt쏧, pvz., veidrod쏹i쏧, 
balto popieriaus ir pan. Sistema gali 
sugesti, jei atsispind썞s saul썞s 쏃viesa.

僅 Kartais pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 val-
dymo sistema (HBA) gali tinkamai 
neveikti, tad visada steb썞kite kelio 
s썀lygas, kad b쏦t쏧 u쏹tikrintas j쏦s쏧 sau-
gumas. Kai sistema neveikia tinka-
mai, tolim썀sias ir artim썀sias 쏃viesas 
perjungin썞kite rankiniu b쏦du.

僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊jungus prie-
kin썢 kamer썀 (paleid쏹iant i쏃 naujo ir 
pan.), funkcija gali b쏦ti i쏃jungta ma쏹-
daug po 15 sekund쏹i쏧.

Pos쏦ki쏧 ir eismo juostos keitimo 
signal쏧 valdymas

Kad pos쏦kio signalai veikt쏧, b쏦tina 
쎊jungti u쏹vedimo jungikl쎊. Nor썞dami 
쎊jungti pos쏦kio signalus, pastumkite 
svirt쎊 auk쏃tyn arba 쏹emyn (A).
쌰alios rodykl썞s indikatoriai prietais쏧 sky-
delyje rodo, kuris signalas veikia. Jie 
savaime i쏃sijungs u쏹baigus pos쏦kio 
manevr썀.
Jei indikatorius vis dar blyksi po pos쏦kio 
manevro, rankiniu b쏦du patraukite svirt쎊 
쎊 pad썞t쎊 O (OFF).
싩iek tiek pastumkite pos쏦kio signalo 
svirt쎊 ir laikykite j썀 pad썞tyje (B). Svirtis 
gr쎊쏃 쎊 O (OFF) pad썞t쎊, kai bus atleista.
Jei indikatorius dega ir nemirksi arba 
mirksi nenormaliai, gali b쏦ti perdegusi 
kurio nors pos쏦kio signalo 쏹ibinto lem-
put썞, tad j썀 reik썞s pakeisti.

Eismo juostos keitimo vienu prisi-
lietimu funkcija
Nor썞dami 쎊jungti eismo juostos keitimo 
vienu prisilietimu funkcij썀, 쏃iek tiek pas-
tumkite pos쏦kio signalo svirt쎊 ir j썀 atleis-
kite. Eismo juostos keitimo signalai 
mirks썞s 3 kartus.

PASTABA
Jei indikatoriaus rodykl썞 veikia ne쎊pras-
tai greitai ar l썞tai, lemput썞 gali b쏦ti per-
degusi arba b쏦ti prastai jungtis elektros 
grandin썞je.

OYB040420L
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쌰ibintai

priekiniai r쏦ko 쏹ibintai (jeigu yra)

R쏦ko 쏹ibintai naudojami siekiant page-
rinti matomum썀, kai matomumas pras-
tas d썞l r쏦ko, lietaus ar sniego ir pan. 
R쏦ko 쏹ibintai 쎊sijungia, kai 쎊jungiamas 
r쏦ko 쏹ibint쏧 jungiklis (1), kai 쎊jungiamas 
parkavimo 쏹ibintas.
Jei norite i쏃jungti priekinius r쏦ko 쏹ibin-
tus, dar kart썀 nustatykite priekini쏧 r쏦ko 
쏹ibint쏧 jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 ON.

D쉳MESIO
슢jungti r쏦ko 쏹ibintai naudoja daug auto-
mobilio elektros energijos. R쏦ko 쏹ibintus 
junkite tik tuomet, kai blogas matomu-
mas.

Galinis r쏦ko 쏹ibintas (jeigu yra)

Nor썞dami 쎊jungti r쏦ko 쏹ibintus, nustaty-
kite r쏦ko 쏹ibint쏧 jungikl쎊 (1) 쎊 pad썞t쎊 씮ON“, 
kai 쎊jungti priekiniai 쏹ibintai.
Jei norite i쏃jungti galinis r쏦ko 쏹ibintus, 
dar kart썀 paspauskite galini쏧 r쏦ko 
쏹ibint쏧 jungikl쎊.

PASTABA
Galinis r쏦ko 쏹ibintas yra tik vairuotojo 
pus썞je (jei yra).

Priekini쏧 쏹ibint쏧 auk쏃썊io nustaty-
mas (jeigu yra)

Priekini쏧 쏹ibint쏧 쏃viesos srauto pokrypiui 
sureguliuoti pagal keleivi쏧 skai썊i쏧 ir 
baga쏹o svor쎊, pasukite reguliavimo 쎊taiso 
jungikl쎊.

OYB042422L OYB042424L
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Kuo didesnis pasirinktas skai썊ius ant 
jungiklio skal썞s, tuo 쏹emiau nukreiptas 
priekini쏧 쏹ibint쏧 쏃viesos srautas. Visada 
tinkamai nustatykite 쏹ibint쏧 쏃viesos 
sraut썀, kad jie neakint쏧 kit쏧 eismo daly-
vi쏧.
쌰emiau pateikiami tinkam쏧 jungikli쏧 
nustatym쏧 pavyzd쏹iai. Esant kitokioms 
apkrovos s썀lygoms, nei i쏃vardytos toliau, 
sureguliuokite jungiklio pad썞t쎊 taip, kad 
spindulio lygis b쏦t쏧 artimiausias pagal 
s썀ra쏃썀 nustatytai s썀lygai.

Valytuvai ir apliejikliai

Priekis

Galas (jeigu yra)

A: Valytuv쏧 grei썊io valdymas (prieki-
ni쏧)
1. 2 – didelis valymo greitis
2. 1 – ma쏹as valymo greitis
3. --- – su pertr쏦kiais

AUTO* – automatinis valymas
4. O – valytuvai i쏃jungti
5. v – vienas perbraukimas
B: Su pertr쏦kiais veikian썊io valytuvo 
interval쏧 reguliavimas / automatinio 
valymo laiko valdymo reguliavimas*

Apkrova
Jungi-
klio 
pad썞tis

Tik vairuotojas 0
Vairuotojas ir keleivis priekyje 0
Visi keleiviai (쎊skaitant vairuo-
toj썀) 1

Visi keleiviai (쎊skaitant vairuo-
toj썀) + maksimalus leistinas 
baga쏹o svoris

2

Vairuotojas ir did쏹iausias lei-
d쏹iamas baga쏹as 3

OYB040427L

OYB040592L



싩io automobilio ypatyb썞s

864

Valytuvai ir apliejikliai

C: Stiklo apiplovimas ir nuvalymas 
(priekinio)
D: Galinio valytuvo / stiklo apiplovimo 
valdymas*

6. 2 – 쎊prastas valytuvo veikimas
7. 1 – valymas su pertr쏦kiais
8. O – valytuvai neveikia
E: Stiklo apiplovimas ir nuvalymas 
(galinio)
* : jeigu yra

Priekinio stiklo valytuvai (prieki-
niai)
Kai yra 슢JUNGTAS u쏹vedimo jungiklis, 
veikia toliau apra쏃ytu b쏦du.
1. 2: Valymas dideliu grei썊iu
2. 1: Valymas normaliu grei썊iu
3. ---/AUTO*: Valytuvai dirba su vienodo 

intervalo pertr쏦kiais. Naudokite 쏃쎊 
re쏹im썀 esant silpnam lietui ar r쏦kui. 
Nor썞dami keisti grei썊io nuostat썀, 
pasukite grei썊io valdymo ranken썞l썢.

4. O: Valytuvai i쏃jungti.
5. ∨: Nor썞dami atlikti vien썀 valymo 

cikl썀, nustatykite svirt쎊 쎊 쏃i썀 pad썞t쎊 ir 
atleiskite. Jei svirtel썢 laikysite 쏃ioje 
pad썞tyje, valytuvai dirbs nepertrau-
kiamai.

* : jeigu yra

PASTABA
Jei ant priekinio stiklo yra daug sniego 
arba jis apled썞j썢s, pa쏃ildykite stikl썀 apie 
10 minu썊i쏧 arba pa쏃alinkite snieg썀 ir 
led썀 ir tik po to 쎊junkite valytuvus, kad jie 
tinkamai veikt쏧. Jei sniego ar ledo nepa-
쏃alinsite prie쏃 쎊jungdami valytuvus ir plo-
vikl쎊, galite sugadinti valytuv썀 ir sistem썀.

INFORMACIJA
Jei valytuvus naudosite va쏹iuodami 
apsnigtais keliais, valytuvai gali sustoti 
d썞l ant priekinio stiklo susikaupusio 
sniego. Tai normalu, o ne gedimas, nes 
tai yra viena i쏃 m쏦s쏧 saugos priemoni쏧, 
apsaugan썊i쏧 nuo transporto priemoni쏧 
avarij쏧 ir valytuv쏧 pa쏹eidimo, kai per-
kraunamas valytuvo variklis. Jei valytu-
vai sustoja, prie쏃 naudodami juos 
pa쏃alinkite snieg썀, susikaupus쎊 priekinio 
stiklo vir쏃uje arba apa썊ioje.

AUTO (Automatinis) valdymas 
(jeigu yra)

Lietaus jutiklis priekinio stiklo vir쏃utin썞je 
dalyje fiksuoja lietaus stiprum썀 ir valdo 
valytuv쏧 valymo da쏹num썀. Valytuvai 
valdomi automati쏃kai, priklausomai nuo 
lietaus stiprumo. Kai lietus nustoja lyti, 
valytuvas sustoja.
Nor썞dami keisti grei썊io nuostat썀, pasu-
kite grei썊io valdymo ranken썞l썢 (1).
Jei valytuvo jungiklis 쎊jungtas AUTO 
re쏹imu, kai u쏹vedimo jungiklis nustaty-
tas 쎊 ON pad썞t쎊, valytuvas suveiks vien썀 
kart썀, kad patikrint쏧 sistem썀. Nustaty-
kite valytuv썀 쎊 pad썞t쎊 (O), jeigu valytuv쏧 
naudoti nereikia.

OYB040594L
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D쉳MESIO
Kai u쏹vedimo jungiklis nustatytas 쎊 
pad썞t쎊 ON ir priekinio stiklo valytuv쏧 jun-
giklis veikia automatiniu re쏹imu, atsar-
giai elkit썞s toliau nurodytais atvejais, kad 
i쏃vengtum썞te rank쏧 ar kit쏧 k쏦no dali쏧 
su쏹alojimo:
僅 Nelieskite priekinio stiklo vir쏃utin썞s 

dalies 쏃alia lietaus jutiklio.
僅 Nevalykite priekinio stiklo vir쏃utin썞s 

dalies dr썞gna ar 쏃lapia 쏃luoste.
僅 Nespauskite priekinio stiklo.

D쉳MESIO
僅 Plaudami automobil쎊 nustatykite valy-

tuv썀 쎊 pad썞t쎊 (O), nor썞dami i쏃jungti 
automatin쎊 veikim썀.
Jei paliksite jungikl쎊 pad썞tyje AUTO, 
plaunant automobil쎊 valytuvai gali 쎊si-
jungti, o plovimo 쎊renginys juos sulau-
쏹ys.

僅 Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio 
stiklo vir쏃uje, keleivio pus썞je. Gali 
sugesti sistemos dalys, o tokio gedimo 
nepadengs j쏦s쏧 automobilio garantija.

僅 U쏹vesdami automobil쎊 쏹iem썀, nustaty-
kite valytuv쏧 jungikl쎊 쎊 (O) pad썞t쎊. Prie-
쏃ingu atveju valytuvai gali imti veikti, ir 
ledas gali pa쏹eisti stikl썀 ar valytuvus. 
Prie쏃 쎊jungdami valytuvus, visada 
pa쏃alinkite snieg썀 ir led썀 bei tinkamai 
atitirpinkite langus.

Priekinio stiklo apliejikliai (prieki-
niai)

Kai nustatyta pad썞tis (O), 쏃velniai 
patraukite svirt쎊 sav썢s link ir apipurk쏃kite 
priekin쎊 stikl썀, valytuvai perbrauks per 
stikl썀 1–3 kartus.
Naudokite 쏃i썀 funkcij썀, kai priekinis sti-
klas yra purvinas.
Apliejiklis purk쏃 ir valytuvai veiks tol, kol 
paleisite svirt쎊.
Jei valiklis neveikia, patikrinkite valymo 
skys썊io lyg쎊. Jei skys썊io lygis nepakanka-
mas, tur썞site pripilti ne쏃lifuojan썊io prie-
kinio stiklo valymo skys썊io 쎊 valymo 
skys썊io rezervuar썀.
Rezervuaro kaklelis yra variklio skyriaus 
priekyje, keleivio pus썞je.

D쉳MESIO
Nejunkite apliejiklio, jei bakelyje n썞ra 
ploviklio, kad nesugadintum썞te siurblio.

슢SP쉳JIMAS
싩altu oru nenaudokite valikli쏧, kol neati-
tirpinote stiklo; valymo skystis gali 
su쏃alti ant stiklo ir pabloginti mato-
mum썀.

OYB040430L
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Valytuvai ir apliejikliai

D쉳MESIO
僅 Nejunkite valytuv쏧, kai stiklas sausas, 

kad nesugadintum썞te valytuv쏧 ar sti-
klo.

僅 Kad nepa쏹eistum썞te valytuv쏧 쏃luote-
li쏧, nenaudokite benzino, 쏹ibalo, da쏹쏧 
skiediklio ir kit쏧 tirpikli쏧 nei jiems 
valyti, nei 쏃alia j쏧.

僅 Nestumkite valytuv쏧 ranka, kad nesu-
gadintum썞te valytuvo kotelio ir kit쏧 
dali쏧.

僅 Kad nesugadintum썞te valytuv쏧 ir plo-
vimo sistemos, 쏹iemos sezonu ar 쏃altu 
oru naudokite neu쏹쏃썀lan썊ius ploviklio 
skys썊ius.

Galinio lango valytuvo ir plautuvo 
jungiklio valdymas (jeigu yra)

Galinio lango valytuvo ir apliejiklio jungi-
klis yra ant valytuvo ir apliejiklio valdymo 
svirtel썞s galo. Pasukite jungikl쎊 쎊 pagei-
daujam썀 pad썞t쎊, kad gal썞tum썞te valdyti 
galinio stiklo valytuv썀 ir apliejikl쎊.
6. 2 / HI – 쎊prastas valytuvo veikimas
7. 1 / LO / ON – valymas su pertr쏦kiais
8. O / OFF – valytuvai i쏃jungti

Pastumkite svirt쎊 nuo sav썢s arba valy-
tuv쏧 svirties jungikl쎊 du kartus pasukite 
auk쏃tyn ir apipurk쏃kite priekin쎊 stikl썀 
plovimo skys썊iu, galiniai valytuvai 1–3 
kartus perbrauks stikl썀. Apliejiklis purk쏃 
ir valytuvai veiks, kol paleisite svirt쎊.
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Salono ap쏃vietimas
D쉳MESIO

Kai variklis i쏃jungtas, ilgai nelaikykite 
쎊jungt쏧 salono ap쏃vietimo lempu썊i쏧.
D썞l to gali i쏃sikrauti akumuliatorius.

슢SP쉳JIMAS
Nejunkite salono ap쏃vietimo, va쏹iuodami 
tamsoje. D썞l salono 쏃vies쏧 sutrikdyto 
matomumo gali 쎊vykti eismo 쎊vykis.

Skaitymo lemput썞
A tipas

B tipas

僅 ⑴: Jei norite 쎊jungti arba i쏃jungti prie-
kines skaitymo lemputes, jas 
paspauskite.

僅 (2):
- Skaitymo lemput썞 ir salono lem-

put썞 쎊sijungia atidarius duris. Lem-
pos i쏃sijungia po ma쏹daug 30 
sekund쏹i쏧.

- Kai durys atrakinamos i쏃maniuoju 
raktu, priekin썞s ir galin썞s lempos 
dega apie 30 sekund쏹i쏧, kol atida-
romos kurios nors durys.

- Skaitymo lemput썞 ir salono ap쏃vie-
timo lemput썞 liks 쏃viesti ma쏹daug 
20 minu썊i쏧, jei durys atidaromos 
u쏹vedimo jungikliui esant pad썞tyje 
ACC (쎊taisai) arba LOCK/OFF (u쏹ra-
kinimas / i쏃jungimas).

- Skaitymo lemput썞 ir salono ap쏃vie-
timo lemput썞 liks 쏃viesti, jei durys 
atidaromos u쏹vedimo jungikliui 
esant pad썞tyje ON (쎊jungimas).

- Skaitymo lemput썞 ir salono ap쏃vie-
timo lemput썞 i쏃 karto i쏃sijungs, jei 
u쏹vedimo jungiklis nustatomas 쎊 
pad썞t쎊 ON (쎊jungimas) arba visos 
durys yra u쏹rakinamos.

- Nor썞dami i쏃jungti DUR쌚 re쏹im썀, 
paspauskite DUR쌚 mygtuk썀 (2) dar 
kart썀 (nepaspaustas).

PASTABA
DUR쌚 re쏹imo ir SALONO re쏹imo nega-
lima pasirinkti vienu metu.

Priekin썞 skaitymo lemput썞:
⑶: Paspauskite 쏃쎊 jungikl쎊, jei norite 

쎊jungti priekines skaitymo lemputes.
⑷: Paspauskite 쏃쎊 jungikl쎊, jei norite 

i쏃jungti priekines skaitymo lemputes.
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Salono ap쏃vietimas

Salono ap쏃vietimo lemput썞

僅 : 싩viesa dega vis썀 laik썀.

Baga쏹in썞s 쏃viesa

Baga쏹o skyriaus lemput썞 u쏹sidega ati-
darius baga쏹in썞s dangt쎊.

D쉳MESIO
Baga쏹o skyrius dega, kol atidarytas 
baga쏹in썞s dangtis. Kad i쏃vengtum썞te 
nereikalingo 쎊krovimo sistemos sekimo, 
kai nebereik썞s, tvirtai u쏹darykite baga쏹i-
n썞s dangt쎊.

Salono veidrod썞lio lemput썞 (jeigu 
yra)

싩viesa 쎊jungiama ir i쏃jungiama paspau-
d쏹iant jungikl쎊.
僅 : Paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀, lemput썞 

쎊sijungia.
僅 : Lemput썞 i쏃sijungia paspaud쏹iant 

mygtuk썀.

D쉳MESIO
Salono veidrod썞lio lemput썞
Visada nustatykite jungikl쎊 쎊 i쏃jungimo 
pad썞t쎊, kai nenaudojama veidrodin썞 
lemput썞. Jei saul썞s skydelis u쏹daromas 
nei쏃jungus lempos, gali i쏃sikrauti aku-
muliatorius arba sugesti saul썞s skydelis.
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Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞 (jeigu 
yra)

Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞 u쏹sidega ati-
darius pir쏃tini쏧 d썞tuv썢.

D쉳MESIO
Kad i쏃vengtum썞te nereikalingo akumu-
liatoriaus i쏃krovimo, pasinaudoj썢 u쏹da-
rykite pir쏃tini쏧 d썞tuv썢.

At쏃ildymas
D쉳MESIO

Kad nepa쏹eistum썞te ant galinio lango i쏃 
vidaus i쏃ved쏹iot쏧 쏃ildytuvo laid쏧, nevaly-
kite lango a쏃triais 쎊rankiais ar 쏃vei썊iamai-
siais valikliais.

PASTABA
Jei norit pa쏃alinti 쏃arm썀 ir ras썀 nuo prie-
kinio lango, 쏹r. ."Priekinio stiklo 쏃ildymas 
ir d쏹iovinimas" puslapyje 4-113.

Galinio lango 쏃ildymo mygtukas
A tipas

B tipas

OYB040407L
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At쏃ildymas

Kai variklis yra 쎊jungtas, nutirpdytuvas 
쏃ildo lang썀, kad nuo jo b쏦t쏧 pa쏃alintas 
쏃erk쏃nas, aprasojimas ir plonas ledas.
Nor썞dami 쎊jungti galinio lango nutirpdy-
tuv썀, paspauskite galinio lango nutirpdy-
tuvo mygtuk썀.
Kai galinio lango 쏃ildytuvas 쎊jungtas, ant 
jo mygtuko dega indikatorius.
Jei ant galinio lango susikaupia daug 
sniego, prie쏃 쎊jungdami 쏃ildytuv썀 nuvaly-
kite snieg썀.
Galinio stiklo nutirpdytuvas automati쏃kai 
i쏃sijungia ma쏹daug po 20 minu썊i쏧 arba 
i쏃jungus u쏹vedimo jungikl쎊. Nor썞dami 
i쏃jungti atitirpinim썀, dar kart썀 paspaus-
kite galinio lango atitirpinimo mygtuk썀.

I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 
at쏃ildymas (jeigu yra)
Jeigu j쏦s쏧 automobilio 쏃oniniai galinio 
vaizdo veidrod썞liai 쏃ildomi, j쏧 쏃ildytuvai 
veiks 쎊jungus galinio lango 쏃ildytuv썀.
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Mechani쏃kai valdoma klimato kontrol썞s sistema (jeigu yra)

1 Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo ranken썞l썞
2 Oro sraut쏧 paskirstymo ranken썞l썞
3 Temperat쏦ros reguliavimo ranken썞l썞
4 Oro kondicionieriaus mygtukas (jeigu yra)
5 Galinio lango 쏃ildytuvo mygtukas
6 Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymo mygtukas

D쉳MESIO
Kai p쏦tiklis veikia esant 슢JUNGTAM u쏹vedimo jungikliui, gali i쏃sikrauti akumuliatorius. 
Naudokite p쏦stuv썀 varikliui veikiant.

OYB040328L
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싩ildymas ir oro kondicionavimas

1. U쏹veskite varikl쎊.
2. Nustatykite pageidaujam썀 re쏹im썀.

싩ildymo ir v썞sinimo efektyvumas padidinamas:
僅 싩ildymas:

僅 V썞sinimas:
3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 ties norima temperat쏦ra.
4. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio oro 

pad썞t쎊.
5. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliatoriaus p쏦timo greit쎊.
6. Jei norite, kad oras b쏦t쏧 kondicionuojamas, 쎊junkite oro kondicionavimo sistem썀 

(jei yra).

OYB042329L
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Re쏹imo pasirinkimas

Re쏹imo pasirinkimo ranken썞le reguliuo-
jama oro srauto kryptis v썞dinimo siste-
moje.
Oras gali b쏦ti nukreiptas 쎊 grindis, prie-
tais쏧 skydo lizdus arba priekin쎊 stikl썀. 
Penki simboliai naudojami veido, dviej쏧 
lygi쏧, grind쏧, grind쏧 atitirpinimo ir atitir-
pinimo oro pad썞썊iai nurodyti.

Veido lygis (B, D)

Oro srautas nukreipiamas 쎊 vir쏃utin썢 
k쏦no dal쎊 ir veid썀. Be to, galima regu-
liuoti kiekvien썀 oro ang썀 atskirai ir 
nukreipti or썀 pageidaujama kryptimi.

Du lygiai (B, D, C, E)

Oro srautas nukreipiamas 쎊 veid썀 ir 쎊 
grindis.

Grind쏧 lygis (C, E, A, D)

Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
grindis, o nedidelis oro kiekis nukreipia-
mas 쎊 priekin쎊 stikl썀 ir 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildy-
tuvus.

Grind쏧 / at쏃ildymo lygis (A, C, 

D, E)
Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
grindis ir priekin쎊 stikl썀, o nedidelis oro 
kiekis nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildy-
tuvus.

Stiklo 쏃ildytuv쏧 lygis (A, D)

Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
priekin쎊 stikl썀, o nedidelis oro kiekis 
nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildytuvus 
ir 쏃onines orlaides.

V썞dinimo angos prietais쏧 skyde-
lyje

I쏃leidimo angas galima atidaryti arba 
u쏹daryti atskirai, naudojant pir쏃tais 
reguliuojam썀 ratuk썀. Nor썞dami v썞di-
nimo ang썀 u쏹daryti, j썀 pasukite 쎊 
쏹emiausi썀 pad썞t쎊.
Ventiliacijos valdymo svirtimi galite 
reguliuoti oro tiekimo i쏃 쏃i쏧 ventiliacijos 
ang쏧 krypt쎊, kaip parodyta.

OYB040303L
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Temperat쏦ros reguliavimas

Temperat쏦ros reguliavimo ranken썞le 
galima reguliuoti i쏃 v썞dinimo sistemos 
pu썊iamo oro temperat쏦r썀. Nor썞dami 
pakeisti oro temperat쏦r썀 keleivi쏧 sky-
riuje, pasukite ranken썞l썢 쎊 de쏃in썢, jei 
norite 쏃ilto ir kar쏃to oro, arba 쎊 kair썢, jei 
norite v썞sesnio oro.

Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymas

Oro 쎊leidimo valdymo mygtukas naudo-
jamas i쏃orinio (쏃vie쏹io) oro pad썞썊iai arba 
recirkuliuojamo oro pad썞썊iai pasirinkti.
Nor썞dami pakeisti oro 쎊siurbimo val-
dymo pad썞t쎊, paspauskite valdymo myg-
tuk썀.

Recirkuliuojamo oro pad썞tis
Kai yra pasirinktas oro cirku-
liavimo re쏹imas, oras i쏃 salono 
cirkuliuoja per sistem썀 ir pa쏃il-
domas arba atv썞sinamas, pri-

klausomai nuo pasirinktos funkcijos.

Lauko (gryno) oro pad썞tis
Kai yra pasirinktas 쏃vie쏹io oro 
re쏹imas, oras 쎊 automobil쎊 
patenka i쏃 i쏃or썞s ir pa쏃ildo-
mas arba atv썞sinamas, pri-

klausomai nuo pasirinktos funkcijos.

PASTABA
Ilgai veikiant 쏃ildytuvui recirkuliacinio 
oro pad썞tyje (kai oro kondicionierius 
nepasirinktas) priekinis stiklas ir 쏃oniniai 
langai gali apsitraukti, o keleiviui skirtoje 
vietoje esantis oras gali tapti tvankus.
Be to, ilgai naudojant oro kondicionieri쏧, 
kai pasirinkta recirkuliacinio oro pad썞tis, 
keleivi쏧 salone bus per daug sauso oro.

슢SP쉳JIMAS
僅 Klimato kontrol썞s sistemai nuolat vei-

kiant recirkuliuojamo oro re쏹imu, 
automobilyje gali padid썞ti dr썞gnis, d썞l 
to stiklas gali rasoti ir pablog썞ti mato-
mumas.

僅 Nemiegokite transporto priemon썞je, 
kurioje 쎊jungta oro kondicionavimo 
arba 쏃ildymo sistema. Suma쏹썞jus 
deguonies lygiui ir (arba) k쏦no tempe-
rat쏦rai, gali b쏦ti padaryta didel썞 쏹ala 
arba i쏃tikti mirtis.

僅 Klimato kontrol썞s sistemai nuolat vei-
kiant recirkuliuojamo oro re쏹imu, gali 
apimti snaudulys ir mieguistumas, 
kuris gali tapti automobilio nesuval-
dymo prie쏹astimi. Va쏹iuodami nusta-

OYB040305L
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tykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 i쏃orinio 
(gryno) oro pad썞t쎊.

Ventiliatoriaus grei썊io valdiklis

Ventiliatorius veikia, tik jei u쏹vedimo jun-
giklis yra pad썞tyje ON (쎊jungimas).
Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo ran-
ken썞l썞 leid쏹ia reguliuoti i쏃 v썞dinimo sis-
temos i쏃einan썊io oro sraut썀. Nor썞dami 
keisti ventiliatoriaus greit쎊, sukite ranke-
n썞l썢 쎊 de쏃in썢, kad j쎊 padidintum썞te, arba 쎊 
kair썢, kad suma쏹intum썞te.
Ventiliatoriaus grei썊io valdymo ranke-
n썞l썢 nusta썊ius pad썞tyje 씮0“, ventiliato-
rius i쏃jungiamas.

Nor썞dami i쏃jungti ventiliatori쏧:

Nor썞dami i쏃jungti p쏦stuvus, ventiliato-
riaus grei썊io valdymo ranken썞l썢 pasu-
kite 쎊 pad썞t쎊 씮0“.

Oro kondicionavimas (A/C) (jeigu 
yra)

Oro kondicionavimo sistema 쎊jungiama 
(u쏹sidega indikatorius) ir i쏃jungiama 
paspaud쏹iant A/C mygtuk썀. Paspauskite 
mygtuk썀 dar kart썀, kad oro kondiciona-
vimo sistema yra i쏃jungta.

Sistemos darbas
Ventiliacija
1. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.
2. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio 
oro pad썞t쎊.

3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 
ties norima temperat쏦ra.

4. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.

싩ildymas
1. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.
2. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio 
oro pad썞t쎊.

OYB040307L
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3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 
ties norima temperat쏦ra.

4. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.

5. Jei norite sausinamojo 쏃ildymo, 쎊jun-
kite oro kondicionavimo sistem썀 (jei 
yra).

僅 Jeigu priekinis stiklas rasoja, nustaty-
kite re쏹im썀 쎊 arba pozicij썀.

Eksploatavimo patarimai
僅 Kad 쎊 automobil쎊 per v썞dinimo sistem썀 

nepatekt쏧 dulk썞s ar nemalon쏦s kva-
pai, trumpam nustatykite oro 쎊trau-
kimo valdym썀 쎊 oro cirkuliavimo 
re쏹im썀. Kai dirginimas praeis, b쏦tinai 
gr썀쏹inkite valdikl쎊 쎊 gryno oro pad썞t쎊, 
kad transporto priemon썞je likt쏧 gry-
nas oras. Taip vairuotojas jausis pato-
giai ir neapsn쏦s.

僅 Oras 쎊 쏃ildymo / v썞sinimo sistem썀 
patenka pro groteles, esan썊ias ties 
priekiniu stiklu. Reikia imtis priemoni쏧, 
kad j쏧 neu쏹kim쏃t쏧 lapai, sniegas, 
ledas arba kitos kli쏦tys.

僅 Nor썞dami i쏃vengti r쏦ko ant priekinio 
stiklo, nustatykite oro 쎊siurbimo valdi-
kl쎊 쎊 gryno oro pad썞t쎊 ir ventiliatoriaus 
greit쎊 쎊 norim썀 pad썞t쎊, 쎊junkite oro kon-
dicionavimo sistem썀 ir temperat쏦ros 
valdikl쎊 nustatykite 쎊 norim썀 tempera-
t쏦r썀.

Oro kondicionavimas
씮Kia“ oro kondicionavimo sistemos pripil-
dytos aplinkai nekenksmingos 쏃aldomo-
sios med쏹iagos*.
1. U쏹veskite varikl쎊. Paspauskite oro 

kondicionavimo mygtuk썀.
2. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.

3. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 
lauko oro arba recirkuliacinio oro 
pad썞t쎊.

4. Pasirinkite jums labiausiai tinkant쎊 
ventiliatoriaus greit쎊 ir temperat쏦r썀.

* : J쏦s쏧 automobilis yra u쏹pildytas R-
134a arba R-1234yf med쏹iaga, atsi-
쏹velgiant 쎊 automobilio gamybos metu 
j쏦s쏧 쏃alyje galiojusius teis썞s aktus. 
Automobilyje naudojama oro kondicio-
navimo sistemos 쏃aldomoji med쏹iaga 
nurodyta variklio skyriuje esan썊ioje 
etiket썞je. 쌰r."싩aldomosios med쏹iagos 
etiket썞 (jeigu yra)" puslapyje 9-13Jei 
norite su쏹inoti daugiau apie oro kondi-
cionavimo sistemos 쏃aldomosios 
med쏹iagos etiket썞s viet썀.

D쉳MESIO
僅 싩altne쏃io sistem썀 tur썞t쏧 pri쏹i쏦r썞ti tik 

apmokyti ir sertifikuoti technikai, kad 
b쏦t쏧 u쏹tikrintas tinkamas ir saugus 
veikimas.

僅 Au쏃inimo sistem썀 reikia tvarkyti gerai 
v썞dinamoje vietoje.

僅 Oro kondicionavimo garintuvas (au쏃i-
nimo gyvatukas) niekada negali b쏦ti 
taisomas arba kei썊iamas tokiu, kuris 
buvo i쏃imtas i쏃 naudotos arba i쏃gelb썞-
tos transporto priemon썞s, o nauji 
pakaitiniai MAC garintuvai turi b쏦ti 
sertifikuoti (ir pa쏹ym썞ti) kaip atitin-
kantys SAE standart썀 J2842.

PASTABA
僅 Kai naudojat썞s oro kondicionavimo 

sistema, atid쏹iai steb썞kite temperat쏦-
ros rodikl쎊, jei va쏹iuojate 쎊 kaln썀 arba 
esate transporto kam쏃tyje, o lauke 
kar쏃ta. D썞l oro kondicionavimo siste-
mos veikimo gali perkaisti variklis. Jei 
temperat쏦ros matuoklis rodo, kad 
variklis perkaista, i쏃junkite oro kondi-



99

4

4

싩io automobilio ypatyb썞s Mechani쏃kai valdoma klimato kontrol썞s sistema

cionavimo sistem썀 ir palikite tik p쏦s-
tuv썀.

僅 Atidarius langus dr썞gnu oru oro kon-
dicionierius gali susidaryti vandens 
la쏃eli쏧 transporto priemon썞s viduje. 
Kadangi per daug vandens la쏃eli쏧 gali 
sugesti elektros 쎊ranga, oro kondicio-
nierius turi b쏦ti naudojamas tik u쏹da-
rius langus.

Patarimai, kaip naudotis oro kon-
dicionavimo sistema
僅 Jei automobilis buvo pastatytas tiesio-

giniuose saul썞s spinduliuose kar쏃tu 
oru, trumpam atidarykite langus, kad 
i쏃 automobilio i쏃eit쏧 kar쏃tas oras.

僅 Kad lietingu ar dr썞gnu oru langai 
ma쏹iau rasot쏧 i쏃 vidaus, 쎊junkite oro 
kondicionavimo sistem썀 ir dr썞gm썞 
automobilio salone suma쏹썞s.

僅 Oro kondicionavimo sistemai vei-
kiant, oro kondicionieriaus kompreso-
riaus ciklo metu kartais gali 쏃iek tiek 
pasikeisti variklio greitis. Tai yra 
쎊prasta sistemos veikimo charakteris-
tika.

僅 Kas m썞nes쎊 oro kondicionavimo sis-
tem썀 naudokite tik kelias minutes, kad 
u쏹tikrintum썞te maksimal쏧 sistemos 
veikim썀.

僅 Naudodami oro kondicionavimo sis-
tem썀 galite pasteb썞ti, kad po keleivio 
puse ant 쏹em썞s la쏃a 쏃varus vanduo 
(ar net pudingas). Tai yra 쎊prasta siste-
mos veikimo charakteristika.

僅 Oro kondicionavimo sistemai veikiant 
oro recirkuliacijos re쏹imu v썞sinimas 
b쏦na maksimalus, vis tik, nuolat esant 
쎊jungtam 쏃iam re쏹imui, automobilyje 
pasidaro tvanku.

僅 V썞sinimo re쏹imu kartais galite matyti 
쏦kanot썀 oro sraut썀 d썞l greito v썞si-
nimo ir 쎊siurbiamo dr썞gno oro. Tai yra 
쎊prasta sistemos veikimo charakteris-
tika.

Suaktyvinkite naudodami plo-
vimo skyst쎊 (jeigu yra)
Kad kvapas nepatekt쏧 쎊 automobilio 
vid쏧, i쏃sipur쏃kus priekinio stiklo plovimo 
skys썊iu, v썞dinimo sistema kuriam laikui 
persijungia 쎊 recirkuliacin쎊 oro re쏹im썀. 
Ta썊iau esant 쏹emai lauko temperat쏦rai, 
siekiant i쏃vengti priekinio stiklo rasojimo, 
sistema ir toliau veiks lauko oro re쏹imu.

Sistemos nustatymas
1. VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 

mygtukas yra nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON 
arba u쏹degimo jungiklis yra nustaty-
tas 쎊 pad썞t쎊 ON.

2. Pasirinkite grind쏧 lygio ( ) oro 
srauto krypt쎊, paspausdami re쏹imo 
pasirinkimo mygtuk썀.

3. Spausdami oro kondicionavimo myg-
tuk썀, per 2 sekundes bent 4 kartus 
paspauskite recirkuliuojamo oro myg-
tuk썀.

4. Jei sistema nustatyta, recirkuliuojamo 
oro mygtuko indikatorius sumirks썞s 6 
kartus.

Sistemos at쏃aukimas
1. VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 

mygtukas yra nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON 
arba u쏹degimo jungiklis yra nustaty-
tas 쎊 pad썞t쎊 ON.

2. Pasirinkite grind쏧 lygio ( ) oro 
srauto krypt쎊, paspausdami re쏹imo 
pasirinkimo mygtuk썀.

3. Spausdami oro kondicionavimo myg-
tuk썀, per 2 sekundes bent 4 kartus 
paspauskite recirkuliuojamo oro myg-
tuk썀.
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4. Jei sistema at쏃aukta, recirkuliuojamo 
oro mygtuko indikatorius sumirks썞s 3 
kartus.

Plovimo skys썊io pur쏃kimas 쎊jungiamas, 
kai nuostat쏧 meniu pasirenkate 씮Nuosta-
tos → Klimatas → Oro recirkuliacija → 
Suaktyvinti naudojant plovimo skyst쎊“, 
kad 쎊jungtum썞te pastar썀j썀 funkcij썀, ir 
panaikinate pasirinkim썀, kad i쏃jungtu-
m썞te 쏃i썀 funkcij썀.

Klimato kontrol썞s oro filtras

A: I쏃or썞s oras
B: Recirkuliuojamas oras
C: Klimato kontrol썞s oro filtras
D: P쏦stuvas
E: Garintuvas
F: 싩ildytuvas
Klimato kontrol썞s oro filtras, sumontuo-
tas u쏹 pir쏃tini쏧 d썞쏹썞s, filtruoja dulkes ar 
kitus ter쏃alus, kurie patenka 쎊 transporto 
priemon썢 i쏃 i쏃or썞s per 쏃ildymo ir oro 
kondicionavimo sistem썀.
Jei per tam tikr썀 laik썀 filtre kaupiasi dul-
k썞s ar kiti ter쏃alai, oro srautas i쏃 orlaid썞s 
gali suma쏹썞ti, tod썞l priekinio stiklo viduje 
gali kauptis dr썞gm썞 net ir pasirinkus 
lauko (gryno) oro pad썞t쎊. Jei taip nutikt쏧, 
pasir쏦pinkite, kad oro filtr썀 pakeist쏧 pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-

duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
僅 Filtr썀 keiskite laikydamiesi technin썞s 

prie쏹i쏦ros grafiko.
Jei automobiliu va쏹in썞jama sud썞tin-
gomis s썀lygomis, pvz., dulk썞tais ar 
nelygiais keliais, salono oro filtr썀 reikia 
tikrinti ir keisti da쏹niau.

僅 Jei oro srautas staiga suma쏹썞s, sis-
tema turi b쏦ti patikrinta profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

Oro kondicionavimo sistemos 쏃al-
domosios med쏹iagos etiket썞

Pavyzdys – A tipas

ODEEV068230NR
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Pavyzdys – B tipas

* Tikroji oro kondicionavimo 쏃aldomosios 
med쏹iagos etiket썞 gali atrodyti kitaip 
nei parodytoji iliustracijoje.

Toliau pateikiamos 쏃aldomosios med쏹ia-
gos etiket썞je esan썊i쏧 simboli쏧 ir specifi-
kacij쏧 reik쏃m썞s:
1. 싩aldomosios med쏹iagos klas썞
2. 싩aldomosios med쏹iagos kiekis
3. Kompresoriaus alyvos klas썞
4. D썞mesio!
5. Degi 쏃aldomoji med쏹iaga
6. Oro kondicionavimo sistemos prie-

쏹i쏦r썀 turi atlikti sertifikuotas specialis-
tas.

7. Technin썞s prie쏹i쏦ros instrukcija

A tipas

B tipas

싩aldomosios med쏹iagos etiket썞s tvirti-
nimo vieta:
僅 A tipas: apatin썞 variklio dang썊io pus썞.
僅 B tipas: variklio skyriaus priekis.

Patikrinkite oro kondicionavimo 
sistemos 쏃aldomosios med쏹iagos 
kiek쎊 ir kompresoriaus alyvos lyg쎊
Kai per ma쏹ai 쏃aldomosios med쏹iagos, 
oro kondicionavimo sistema blogiau vei-
kia. Perpildymas taip pat neigiamai vei-
kia oro kondicionavimo sistem썀.
Tod썞l jei sistema veikia ne쎊prastai, ji turi 
b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtu-
v썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Automobiliai su R씪-134a 쏃aldymo 
med쏹iaga

Kadangi 쏃aldomoji med쏹iaga yra 
vidutini쏃kai degi ir sistemoje yra 
labai auk쏃tas sl썞gis, jos technin썢 

prie쏹i쏦r썀 gali atlikti tik kvalifikuoti ir 
patyr썢 specialistai. Labai svarbu naudoti 
tinkamos r쏦쏃ies ir tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 
쏃aldomosios med쏹iagos.

OKA4040574N
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Antraip, gali b쏦ti apgadintas automobi-
lis arba su쏹aloti 쏹mon썞s.

슢SP쉳JIMAS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R-
1234yf

Kadangi 쏃aldomoji med쏹iaga yra 

vidutini쏃kai degi ir sistemoje yra labai 
auk쏃tas sl썞gis, jos technin썢 prie쏹i쏦r썀 gali 
atlikti tik kvalifikuoti ir patyr썢 specialistai.
Labai svarbu naudoti tinkamos r쏦쏃ies ir 
tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 쏃aldomosios 
med쏹iagos.
Visos 쏃aldomosios med쏹iagos turi b쏦ti 
surenkamos su specialia 쎊ranga.
싩aldomosios med쏹iagos, i쏃leistos 쎊 
atmosfer썀, kenkia 쏹mon썞ms ir aplinkai.
Nesilaikant 쏃i쏧 쎊sp썞jim쏧 galimi sunk쏦s 
su쏹alojimai.

Stoglangio vidaus oro recirkulia-
cija (jeigu yra)
Atidarius stoglang쎊 automati쏃kai paren-
kama lauko (gaivaus) oro pad썞tis.
Kai pasirenkate recirkuliuojamo oro 
pad썞t쎊, sistema palaiko recirkuliuojamo 
oro pad썞t쎊 3 minutes, o tada automati쏃-
kai persijungia 쎊 lauko (gryno) oro pad썞t쎊.
Kai stoglangis u쏹daromas, oro 쎊siurbimo 
pad썞tis gr쎊쏃 쎊 pradin썢 pasirinkt썀 pad썞t쎊.
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Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema (jeigu yra)

1 Temperat쏦ros reguliavimo ranken썞l썞
2 AUTO (automatinio salono temperat쏦ros palaikymo) mygtukas
3 Klimato kontrol썞s valdymo ekranas
4 Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo ranken썞l썞
5 OFF mygtukas
6 Priekinio stiklo 쏃ildytuvo mygtukas
7 Galinio lango 쏃ildytuvo mygtukas
8 Re쏹imo pasirinkimo mygtukas
9 Oro kondicionieriaus mygtukas (jeigu yra)
10 Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymo mygtukas

D쉳MESIO
Kai p쏦tiklis veikia esant 슢JUNGTAM u쏹vedimo jungikliui, gali i쏃sikrauti akumuliatorius. 
Naudokite p쏦stuv썀 varikliui veikiant.

OYB040326L
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Automatinis 쏃ildymas ir oro kon-
dicionavimas
1. Paspauskite mygtuk썀 AUTO (automa-

tinis). Re쏹imas, ventiliatoriaus greitis, 
oro 쎊traukimas ir oro kondicionavimas 
bus valdomi automati쏃kai pagal j쏦s쏧 
pasirinkt썀 temperat쏦r썀.

2. Nor썞dami nustatyti norim썀 tempera-
t쏦r썀, pareguliuokite temperat쏦ros 
reguliavimo ranken썞l썢.

PASTABA
僅 Automatin쎊 veikim썀 galima i쏃jungti bet 

kuriuo i쏃 쏃i쏧 mygtuk쏧:
- Re쏹imo pasirinkimo mygtukas
- Oro kondicionieriaus mygtukas
- Priekinio stiklo 쏃ildytuvo mygtuku 

(priekinio stiklo 쏃ildymo funkcija 
panaikinama dar kart썀 paspaudus 

mygtuk썀; Informaciniame ekrane 
dar kart썀 u쏹sidegs AUTO 쏹enklas.)

- Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymo 
mygtukas

- Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo 
ranken썞l썞

Pasirinkta funkcija bus valdoma ranki-
niu b쏦du, o kitos funkcijos veiks auto-
mati쏃kai.

僅 Klimato kontrol썞 veiks efektyviau ir j썀 
bus patogiau valdyti, jei paspausite 
AUTO mygtuk썀 ir nustatysite 23 °C 
(73 °F) temperat쏦r썀.

PASTABA
Nieko ned썞kite 쏃alia jutiklio, esan썊io 
prietais쏧 skydelyje, kad 쏃ildymo ir au쏃i-
nimo sistema veikt쏧 tinkamai.

Neautomatinis 쏃ildymas ir oro 
kondicionavimas
싩ildymo ir v썞sinimo sistem썀 galima val-
dyti rankiniu b쏦du, paspaudus ne AUTO 
(automatinis), o kitus mygtukus. Tokiu 
atveju sistema veikia pasirinkt쏧 mygtuk쏧 
paspaudimo seka.
Kai sistema veikia automati쏃kai ir 
paspaud쏹iamas bet kuris mygtukas 
(arba pasukama bet kuri ranken썞l썞), 
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i쏃skyrus mygtuk썀 AUTO (automatinis), 
nepasirinktos funkcijos valdomos auto-
mati쏃kai.
1. U쏹veskite varikl쎊.
2. Nustatykite pageidaujam썀 re쏹im썀.

싩ildymo ir v썞sinimo efektyvumas 
padidinamas:
僅 싩ildymas:

僅 V썞sinimas:
3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 

ties norima temperat쏦ra.
4. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio 
oro pad썞t쎊.

5. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.

6. Jei norite, kad oras b쏦t쏧 kondicionuo-
jamas, 쎊junkite oro kondicionavimo 
sistem썀.

Paspaud썢 AUTO mygtuk썀, gr쎊쏃ite prie 
automatinio sistemos valdymo.

Re쏹imo pasirinkimas

Re쏹imo pasirinkimo mygtuku valdoma 
oro kryptis v썞dinimo sistemoje.
Oro srauto i쏃leidimo anga paver썊iama 
taip:

Europai

Ne Europa

쌰r. iliustracij썀"Mechani쏃kai valdoma kli-
mato kontrol썞s sistema" puslapyje 4-115.

Grindys ir nutirpdymas (A, C, D, 

E)
Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
grindis ir priekin쎊 stikl썀, o nedidelis oro 
kiekis nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildy-
tuvus.

Stiklo 쏃ildytuv쏧 lygis (A, D)

Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
priekin쎊 stikl썀, o nedidelis oro kiekis 
nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildytuvus 
ir 쏃onines orlaides.

Veido lygis (B, D)

Oro srautas nukreipiamas 쎊 vir쏃utin썢 
k쏦no dal쎊 ir veid썀. Be to, galima regu-
liuoti kiekvien썀 oro ang썀 atskirai ir 
nukreipti or썀 pageidaujama kryptimi.

Du lygiai (B, C, D, E)

Oro srautas nukreipiamas 쎊 veid썀 ir 쎊 
grindis.

Veidas ir grindys, nutirpdymas 

(A, B, C, D, E)
Oro srov썞 nukreipiama 쎊 veid썀, grindis ir 
priekin쎊 lang썀.

OYB040320L
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Grind쏧 lygis (A, C, D, E)

Did쏹iausias oro kiekis nukreipiamas 쎊 
grindis, o nedidelis oro kiekis nukreipia-
mas 쎊 priekin쎊 stikl썀 ir 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildy-
tuvus.

Nutirpdymo re쏹imas

Pasirinkus nutirpdymo re쏹im썀, bus auto-
mati쏃kai nustatomos toliau nurodytos 
sistemos nuostatos.
僅 Bus 쎊jungta oro kondicionavimo sis-

tema.
僅 Bus pasirinkta lauko (쏃vie쏹io) oro 

pad썞tis.
僅 Bus nustatytas didelis ventiliatoriaus 

greitis.
Nor썞dami nutirpdymo re쏹im썀 i쏃jungti, 
dar kart썀 paspauskite re쏹imo mygtuk썀 
arba nutirpdymo mygtuk썀, arba 
paspauskite mygtuk썀 AUTO (automati-
nis).

V썞dinimo angos prietais쏧 skyde-
lyje

I쏃leidimo ang썀 galima atidaryti arba 
u쏹daryti atskirai, naudojant horizontal쏧 
pir쏃tais reguliuojam썀 ratuk썀. Nor썞dami 
v썞dinimo ang썀 u쏹daryti, j썀 pasukite 쎊 
쏹emiausi썀 pad썞t쎊. Nor썞dami v썞dinimo 
ang썀 atidaryti, j썀 sukite auk쏃tyn 쎊 norim썀 
pad썞t쎊.
Ventiliacijos valdymo svirtimi galite 
reguliuoti oro tiekimo i쏃 쏃i쏧 v썞dinimo 
ang쏧 krypt쎊, kaip parodyta.

Temperat쏦ros reguliavimas

Ranken썞l썢 pasukus iki galo 쎊 de쏃in썢, 
temperat쏦ra padid썞s iki auk쏃썊iausiosios 
(HI).

OYB040321L
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Ranken썞l썢 pasukus iki galo 쎊 kair썢, tem-
perat쏦ra suma쏹썞s iki 쏹emiausiosios 
(씮Lo“).
Sukant ranken썞l썢 temperat쏦ra padid썞s 
arba suma쏹썞s 0,5°C/1°F. Nusta썊ius 
쏹emiausi썀 temperat쏦ros nustatym썀, oro 
kondicionierius veiks nuolat.

Temperat쏦ros vienet쏧 konverta-
vimas
Temperat쏦ros matavimo vienetus (pagal 
Celsij쏧 arba pagal Farenheit썀) galite 
pakeisti toliau nurodytu b쏦du.
Laikydami nuspaud썢 OFF mygtuk썀 , 3 
sekundes ar ilgiau spauskite AUTO myg-
tuk썀.
Rodmenys pasikeis i쏃 laipsni쏧 pagal Cel-
sij쏧 쎊 laipsnius pagal Farenheit썀 ir 
atvirk쏃썊iai.
Jei akumuliatorius i쏃sikrov썞 arba buvo 
atjungtas, temperat쏦ros re쏹imo ekranas 
bus nustatytas 쎊 Centigrade.

Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymas

Naudojamas i쏃orinio (쏃vie쏹io) oro pad썞-
썊iai arba recirkuliuojamo oro pad썞썊iai 
pasirinkti.
Nor썞dami pakeisti oro 쎊siurbimo val-
dymo pad썞t쎊, paspauskite valdymo myg-
tuk썀.

Recirkuliuojamo oro pad썞tis
Kai yra pasirinktas oro cirku-
liavimo re쏹imas, oras i쏃 salono 
cirkuliuoja per sistem썀 ir pa쏃il-
domas arba atv썞sinamas, pri-

klausomai nuo pasirinktos funkcijos.

Lauko (gryno) oro pad썞tis
Kai yra pasirinktas 쏃vie쏹io oro 
re쏹imas, oras 쎊 automobil쎊 
patenka i쏃 i쏃or썞s ir pa쏃ildo-
mas arba atv썞sinamas, pri-

klausomai nuo pasirinktos funkcijos.

PASTABA
Ilgai veikiant 쏃ildytuvui recirkuliacinio 
oro pad썞tyje (kai oro kondicionierius 
nepasirinktas) priekinis stiklas ir 쏃oniniai 
langai gali apsitraukti, o keleiviui skirtoje 
vietoje esantis oras gali tapti tvankus.
Be to, ilgai naudojant oro kondicionieri쏧, 
kai pasirinkta recirkuliacinio oro pad썞tis, 
keleivi쏧 salone bus per daug sauso oro.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nuolatinis klimato kontrol썞s sistemos 

veikimas recirkuliacinio oro pad썞tyje 
gali leisti padidinti dr썞gm썢 transporto 
priemon썞s viduje, d썞l to stiklas gali 
r쏦kti ir pablog썞ti matomumas.

僅 Nemiegokite transporto priemon썞je, 
kurioje 쎊jungta oro kondicionavimo 
arba 쏃ildymo sistema. Suma쏹썞jus 
deguonies lygiui ir (arba) k쏦no tempe-
rat쏦rai, gali b쏦ti padaryta didel썞 쏹ala 
arba i쏃tikti mirtis.

僅 Klimato reguliavimo sistemai nuolat 
veikiant recirkuliuojamo oro re쏹imu, 
gali apimti snaudulys ir mieguistumas, 
kuris gali tapti automobilio nesuval-
dymo prie쏹astimi. Va쏹iuodami nusta-
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tykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 i쏃orinio 
(gryno) oro pad썞t쎊.

Ventiliatoriaus grei썊io valdiklis

Norim썀 ventiliatoriaus greit쎊 galima 
nustatyti ventiliatoriaus grei썊io regulia-
vimo ranken썞le.
Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis, tuo 
daugiau oro tiekiama.
Paspauskite OFF mygtuk썀 ir i쏃junkite 
automobil쎊.

Oro kondicionavimas (A/C) (jeigu 
yra)

Oro kondicionavimo sistema 쎊jungiama 
(u쏹sidega indikatorius) ir i쏃jungiama 
paspaud쏹iant A/C mygtuk썀.
Paspauskite mygtuk썀 dar kart썀, kad oro 
kondicionavimo sistema yra i쏃jungta.

OFF mygtukas

Nor썞dami i쏃jungti oro klimato valdymo 
sistem썀, paspauskite I싩JUNGIMO myg-
tuk썀. Oro 쎊siurbimo mygtukais galite 
naudotis tol, kol u쏹vedimo jungiklis yra 
pad썞tyje ON (쎊jungimas).

Sistemos darbas
Ventiliacija
1. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.
2. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio 
oro pad썞t쎊.

3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 
ties norima temperat쏦ra.

4. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.

싩ildymas
1. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.
2. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko (쏃vie쏹io) oro arba recirkuliacinio 
oro pad썞t쎊.

3. Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧 
ties norima temperat쏦ra.

4. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.
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5. Jei norite sausinamojo 쏃ildymo, 쎊jun-
kite oro kondicionavimo sistem썀 (jei 
yra).

僅 Jeigu priekinis stiklas rasoja, nustaty-
kite re쏹im썀 쎊 arba pozicij썀.

Eksploatavimo patarimai
僅 Kad 쎊 automobil쎊 per v썞dinimo sistem썀 

nepatekt쏧 dulk썞s ar nemalon쏦s kva-
pai, trumpam nustatykite oro 쎊trau-
kimo valdym썀 쎊 oro cirkuliavimo 
re쏹im썀. Kai dirginimas praeis, b쏦tinai 
gr썀쏹inkite valdikl쎊 쎊 gryno oro pad썞t쎊, 
kad transporto priemon썞je likt쏧 gry-
nas oras. Taip vairuotojas jausis pato-
giai ir neapsn쏦s.

僅 Oras 쎊 쏃ildymo / v썞sinimo sistem썀 
patenka pro groteles, esan썊ias ties 
priekiniu stiklu. Reikia imtis priemoni쏧, 
kad j쏧 neu쏹kim쏃t쏧 lapai, sniegas, 
ledas arba kitos kli쏦tys.

僅 Nor썞dami i쏃vengti r쏦ko ant priekinio 
stiklo, nustatykite oro 쎊siurbimo valdi-
kl쎊 쎊 gryno oro pad썞t쎊 ir ventiliatoriaus 
greit쎊 쎊 norim썀 pad썞t쎊, 쎊junkite oro kon-
dicionavimo sistem썀 ir temperat쏦ros 
valdikl쎊 nustatykite 쎊 norim썀 tempera-
t쏦r썀.

Oro kondicionavimas
씮Kia“ oro kondicionavimo sistemos pripil-
dytos aplinkai nekenksmingos 쏃aldomo-
sios med쏹iagos*.
1. U쏹veskite varikl쎊. Paspauskite oro 

kondicionavimo mygtuk썀.
2. Re쏹im썀 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 pozi-

cij썀.
3. Nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 

lauko oro arba recirkuliacinio oro 
pad썞t쎊.

4. Pasirinkite jums labiausiai tinkant쎊 
ventiliatoriaus greit쎊 ir temperat쏦r썀.

* : J쏦s쏧 automobilis yra u쏹pildytas R-
134a arba R-1234yf med쏹iaga, atsi-
쏹velgiant 쎊 automobilio gamybos metu 
j쏦s쏧 쏃alyje galiojusius teis썞s aktus. 
Automobilyje naudojama oro kondicio-
navimo sistemos 쏃aldomoji med쏹iaga 
nurodyta variklio skyriuje esan썊ioje 
etiket썞je. 쌰r."싩aldomosios med쏹iagos 
etiket썞 (jeigu yra)" puslapyje 9-13Jei 
norite su쏹inoti daugiau apie oro kondi-
cionavimo sistemos 쏃aldomosios 
med쏹iagos etiket썞s viet썀.

D쉳MESIO
僅 싩altne쏃io sistem썀 tur썞t쏧 pri쏹i쏦r썞ti tik 

apmokyti ir sertifikuoti technikai, kad 
b쏦t쏧 u쏹tikrintas tinkamas ir saugus 
veikimas.

僅 Au쏃inimo sistem썀 reikia tvarkyti gerai 
v썞dinamoje vietoje.

僅 Oro kondicionavimo garintuvas (au쏃i-
nimo gyvatukas) niekada negali b쏦ti 
taisomas arba kei썊iamas tokiu, kuris 
buvo i쏃imtas i쏃 naudotos arba i쏃gelb썞-
tos transporto priemon썞s, o nauji 
pakaitiniai MAC garintuvai turi b쏦ti 
sertifikuoti (ir pa쏹ym썞ti) kaip atitin-
kantys SAE standart썀 J2842.

PASTABA
僅 Kai naudojat썞s oro kondicionavimo 

sistema, atid쏹iai steb썞kite temperat쏦-
ros rodikl쎊, jei va쏹iuojate 쎊 kaln썀 arba 
esate transporto kam쏃tyje, o lauke 
kar쏃ta. D썞l oro kondicionavimo siste-
mos veikimo gali perkaisti variklis. Jei 
temperat쏦ros matuoklis rodo, kad 
variklis perkaista, i쏃junkite oro kondi-
cionavimo sistem썀 ir palikite tik p쏦s-
tuv썀.

僅 Atidarius langus dr썞gnu oru oro kon-
dicionierius gali susidaryti vandens 
la쏃eli쏧 transporto priemon썞s viduje. 
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Kadangi per daug vandens la쏃eli쏧 gali 
sugesti elektros 쎊ranga, oro kondicio-
nierius turi b쏦ti naudojamas tik u쏹da-
rius langus.

Patarimai, kaip naudotis oro kon-
dicionavimo sistema
僅 Jei automobilis buvo pastatytas tiesio-

giniuose saul썞s spinduliuose kar쏃tu 
oru, trumpam atidarykite langus, kad 
i쏃 automobilio i쏃eit쏧 kar쏃tas oras.

僅 Kad lietingu ar dr썞gnu oru langai 
ma쏹iau rasot쏧 i쏃 vidaus, 쎊junkite oro 
kondicionavimo sistem썀 ir dr썞gm썞 
automobilio salone suma쏹썞s.

僅 Oro kondicionavimo sistemai vei-
kiant, oro kondicionieriaus kompreso-
riaus ciklo metu kartais gali 쏃iek tiek 
pasikeisti variklio greitis. Tai yra 
쎊prasta sistemos veikimo charakteris-
tika.

僅 Kas m썞nes쎊 oro kondicionavimo sis-
tem썀 naudokite tik kelias minutes, kad 
u쏹tikrintum썞te maksimal쏧 sistemos 
veikim썀.

僅 Naudodami oro kondicionavimo sis-
tem썀 galite pasteb썞ti, kad po keleivio 
puse ant 쏹em썞s la쏃a 쏃varus vanduo 
(ar net pudingas). Tai yra 쎊prasta siste-
mos veikimo charakteristika.

僅 Oro kondicionavimo sistemai veikiant 
oro recirkuliacijos re쏹imu v썞sinimas 
b쏦na maksimalus, vis tik, nuolat esant 
쎊jungtam 쏃iam re쏹imui, automobilyje 
pasidaro tvanku.

僅 V썞sinimo re쏹imu kartais galite matyti 
쏦kanot썀 oro sraut썀 d썞l greito v썞si-
nimo ir 쎊siurbiamo dr썞gno oro. Tai yra 
쎊prasta sistemos veikimo charakteris-
tika.

Suaktyvinkite naudojant Plovimo 
Skyst쎊 (jeigu yra)
Kad kvapas nepatekt쏧 쎊 automobilio 
vid쏧, i쏃sipur쏃kus priekinio stiklo plovimo 
skys썊iu, v썞dinimo sistema kuriam laikui 
persijungia 쎊 recirkuliacin쎊 oro re쏹im썀. 
Ta썊iau esant 쏹emai lauko temperat쏦rai, 
siekiant i쏃vengti priekinio stiklo rasojimo, 
sistema ir toliau veiks lauko oro re쏹imu.

Sistemos nustatymas
1. VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 

mygtukas yra nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON 
arba u쏹degimo jungiklis yra nustaty-
tas 쎊 pad썞t쎊 ON.

2. Pasirinkite grind쏧 lygio ( ) oro 
srauto krypt쎊, paspausdami re쏹imo 
pasirinkimo mygtuk썀.

3. Spausdami oro kondicionavimo myg-
tuk썀, per 2 sekundes bent 4 kartus 
paspauskite recirkuliuojamo oro myg-
tuk썀.

4. Jei sistema nustatyta, recirkuliuojamo 
oro mygtuko indikatorius sumirks썞s 6 
kartus.

Sistemos at쏃aukimas
1. VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 

mygtukas yra nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON 
arba u쏹degimo jungiklis yra nustaty-
tas 쎊 pad썞t쎊 ON.

2. Pasirinkite grind쏧 lygio ( ) oro 
srauto krypt쎊, paspausdami re쏹imo 
pasirinkimo mygtuk썀.

3. Spausdami oro kondicionavimo myg-
tuk썀, per 2 sekundes bent 4 kartus 
paspauskite recirkuliuojamo oro myg-
tuk썀.

4. Jei sistema at쏃aukta, recirkuliuojamo 
oro mygtuko indikatorius sumirks썞s 3 
kartus.



111

4

4

싩io automobilio ypatyb썞s Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Plovimo skys썊io pur쏃kimas 쎊jungiamas, 
kai nuostat쏧 meniu pasirenkate 씮Nuosta-
tos → Klimatas → Oro recirkuliacija → 
Suaktyvinti naudojant plovimo skyst쎊“, 
kad 쎊jungtum썞te pastar썀j썀 funkcij썀, ir 
panaikinate pasirinkim썀, kad i쏃jungtu-
m썞te 쏃i썀 funkcij썀.

Klimato kontrol썞s oro filtras

A: I쏃or썞s oras
B: Recirkuliuojamas oras
C: Klimato kontrol썞s oro filtras
D: P쏦stuvas
E: Garintuvas
F: 싩ildytuvas
Klimato kontrol썞s oro filtras, sumontuo-
tas u쏹 pir쏃tini쏧 d썞쏹썞s, filtruoja dulkes ar 
kitus ter쏃alus, kurie patenka 쎊 transporto 
priemon썢 i쏃 i쏃or썞s per 쏃ildymo ir oro 
kondicionavimo sistem썀.
Jei per tam tikr썀 laik썀 filtre kaupiasi dul-
k썞s ar kiti ter쏃alai, oro srautas i쏃 orlaid썞s 
gali suma쏹썞ti, tod썞l priekinio stiklo viduje 
gali kauptis dr썞gm썞 net ir pasirinkus 
lauko (gryno) oro pad썞t쎊. Jei taip nutikt쏧, 
pasir쏦pinkite, kad oro filtr썀 pakeist쏧 pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
僅 Filtr썀 keiskite laikydamiesi technin썞s 

prie쏹i쏦ros grafiko.
Jei automobiliu va쏹in썞jama sud썞tin-
gomis s썀lygomis, pvz., dulk썞tais ar 
nelygiais keliais, salono oro filtr썀 reikia 
tikrinti ir keisti da쏹niau.

僅 Jei oro srautas staiga suma쏹썞s, sis-
tema turi b쏦ti patikrinta profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

Oro kondicionavimo sistemos 쏃al-
domosios med쏹iagos etiket썞

Pavyzdys – A tipas

Pavyzdys – B tipas

ODEEV068230NR
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* Tikroji oro kondicionavimo 쏃aldomosios 
med쏹iagos etiket썞 gali atrodyti kitaip 
nei parodytoji iliustracijoje.

Toliau pateikiamos 쏃aldomosios med쏹ia-
gos etiket썞je esan썊i쏧 simboli쏧 ir specifi-
kacij쏧 reik쏃m썞s;
1. 싩aldomosios med쏹iagos klas썞
2. 싩aldomosios med쏹iagos kiekis
3. Kompresoriaus alyvos klas썞
4. D썞mesio!
5. Degi 쏃aldomoji med쏹iaga
6. Oro kondicionavimo sistemos prie-

쏹i쏦r썀 turi atlikti sertifikuotas specialis-
tas.

7. Technin썞s prie쏹i쏦ros instrukcija

A tipas

B tipas

싩aldomosios med쏹iagos etiket썞s tvirti-
nimo vieta:
僅 A tipas: Apatin썞 variklio dang썊io pus썞.
僅 B tipas: Variklio skyriaus priekis.

Patikrinkite oro kondicionavimo 
sistemos 쏃aldomosios med쏹iagos 
kiek쎊 ir kompresoriaus alyvos lyg쎊
Kai per ma쏹ai 쏃aldomosios med쏹iagos, 
oro kondicionavimo sistema blogiau vei-
kia. Perpildymas taip pat neigiamai vei-
kia oro kondicionavimo sistem썀.
Tod썞l jei sistema veikia ne쎊prastai, ji turi 
b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtu-
v썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Automobiliai su R씪-134a 쏃aldymo 
med쏹iaga

Kadangi 쏃aldomoji med쏹iaga yra 
vidutini쏃kai degi ir sistemoje yra 
labai auk쏃tas sl썞gis, jos technin썢 

prie쏹i쏦r썀 gali atlikti tik kvalifikuoti ir 
patyr썢 specialistai. Labai svarbu naudoti 
tinkamos r쏦쏃ies ir tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 
쏃aldomosios med쏹iagos.
Antraip, gali b쏦ti apgadintas automobi-
lis arba su쏹aloti 쏹mon썞s.

슢SP쉳JIMAS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R-
1234yf

Kadangi 쏃aldomoji med쏹iaga yra viduti-
ni쏃kai degi ir sistemoje yra labai auk쏃tas 
sl썞gis, jos technin썢 prie쏹i쏦r썀 gali atlikti 
tik kvalifikuoti ir patyr썢 specialistai.

OSC087005
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Labai svarbu naudoti tinkamos r쏦쏃ies ir 
tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 쏃aldomosios 
med쏹iagos.
Visos 쏃aldomosios med쏹iagos turi b쏦ti 
surenkamos su specialia 쎊ranga.
싩aldomosios med쏹iagos, i쏃leistos 쎊 
atmosfer썀, kenkia 쏹mon썞ms ir aplinkai.
Nesilaikant 쏃i쏧 쎊sp썞jim쏧 galimi sunk쏦s 
su쏹alojimai.

Stoglangio vidaus oro recirkulia-
cija (jeigu yra)
Atidarius stoglang쎊 automati쏃kai paren-
kama lauko (gaivaus) oro pad썞tis.
Kai pasirenkate recirkuliuojamo oro 
pad썞t쎊, sistema palaiko recirkuliuojamo 
oro pad썞t쎊 3 minutes, o tada automati쏃-
kai persijungia 쎊 lauko (gryno) oro pad썞t쎊.
Kai stoglangis u쏹daromas, oro 쎊siurbimo 
pad썞tis gr쎊쏃 쎊 pradin썢 pasirinkt썀 pad썞t쎊.

Priekinio stiklo 쏃ildymas ir 
d쏹iovinimas

슢SP쉳JIMAS
Priekinio stiklo 쏃ildymas
Nenaudokite arba pad썞ties au쏃i-
nimo metu esant itin dr썞gnam orui. D썞l 
lauko oro ir priekinio stiklo temperat쏦r쏧 
skirtumo priekinis stiklas gali aprasoti i쏃 
lauko ir pablog썞ti matomumas. Tokiu 
atveju nustatykite re쏹imo pasirinkimo 
ranken썞l썢 arba mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊, o ven-
tiliatoriaus grei썊io reguliavimo ranken썞l썢 
arba mygtuk썀 – 쎊 ma쏹esnio grei썊io 
pad썞t쎊.

僅 Kad 쏃ildymo intensyvumas b쏦t쏧 mak-
simalus, nusukite temperat쏦ros regu-
liatori쏧 쎊 de쏃in썢 iki galo ir nustatykite 
did쏹iausi썀 ventiliatoriaus greit쎊.

僅 Jei atitirpinant arba 쏃alinant apraso-
jim썀 쎊 grindis reikia 쏃ilto oro, nustaty-
kite re쏹im썀 쎊 grind쏧 atitirpinimo 
pad썞t쎊.

僅 Prie쏃 va쏹iuodami, nuvalykite vis썀 
snieg썀 ir led썀 nuo priekinio stiklo, gali-
nio lango, 쏃onini쏧 galinio vaizdo vei-
drod썞li쏧 ir vis쏧 쏃onini쏧 lang쏧.

僅 Nuvalykite vis썀 snieg썀 ir led썀 nuo 
variklio dang썊io ir radiatoriaus grote-
li쏧, kad 쏃ildymas b쏦t쏧 efektyvesnis ir 
kad priekinis stiklas i쏃 vidaus nera-
sot쏧.

Mechani쏃kai valdoma klimato 
kontrol썞s sistema
priekinio aprasojusio stiklo vidi-
n썞s pus썞s valymas
1. Pasirinkite bet kok쎊 ventiliatoriaus 

greit쎊, i쏃skyrus pad썞t쎊 씮0“.
2. Parinkite pageidaujam썀 temperat쏦r썀.
3. Pasirinkite arba pozicij썀.
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4. I쏃orinis (쏃vie쏹ias) oras ir oro kondicio-
nierius bus automati쏃kai 쎊jungti.

Jei oro kondicionierius, lauko (쏃vie쏹io) 
oro pad썞tis nepasirenkami automati쏃kai, 
atitinkam썀 mygtuk썀 arba ranken썞l썢 
sureguliuokite rankiniu b쏦du.

priekinio stiklo i쏃orin썞s pus썞s 
at쏃ildymas

1. Nustatykite did쏹iausi썀 (iki galo 쎊 
de쏃in썢) ventiliatoriaus greit쎊.

2. Nustatykite auk쏃썊iausi썀 (HI) tempera-
t쏦r썀

3. Pasirinkite pozicij썀.
4. I쏃orinis (쏃vie쏹ias) oras ir oro kondicio-

nierius bus automati쏃kai 쎊jungti.

Automatin썞 klimato kontrol썞s sis-
tema
priekinio aprasojusio stiklo vidi-
n썞s pus썞s valymas

1. Nustatykite pageidaujam썀 ventiliato-
riaus p쏦timo greit쎊.

2. Parinkite pageidaujam썀 temperat쏦r썀.
3. Paspauskite nutirpdymo mygtuk썀 

( ).
4. Pagal i쏃matuot썀 aplinkos temperat쏦r썀 

bus 쎊jungta oro kondicionavimo sis-
tema ir automati쏃kai bus parinkta 
lauko (쏃vie쏹io) oro pad썞tis.

Jei oro kondicionierius, lauko (쏃vie쏹io) 
oro pad썞tis nepasirenkami automati쏃kai, 
atitinkam썀 mygtuk썀 arba ranken썞l썢 
sureguliuokite rankiniu b쏦du. Jei pa-
sirinkta pad썞tis, ma쏹esnis ventiliatoriaus 
greitis automati쏃kai padidinamas.

OYB040311L
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priekinio stiklo i쏃orin썞s pus썞s 
at쏃ildymas

1. Nustatykite did쏹iausi썀 (iki galo 쎊 
de쏃in썢) ventiliatoriaus greit쎊.

2. Nustatykite auk쏃썊iausi썀 (HI) tempera-
t쏦r썀

3. Paspauskite nutirpdymo mygtuk썀 
( ).

4. Pagal i쏃matuot썀 aplinkos temperat쏦r썀 
bus 쎊jungta oro kondicionavimo sis-
tema ir automati쏃kai bus parinkta 
lauko (쏃vie쏹io) oro pad썞tis.

Jei pasirinkta pad썞tis, ma쏹esnis ven-
tiliatoriaus greitis automati쏃kai padidina-
mas.

Aprasojusio stiklo d쏹iovinimo 
login썞 schema (jeigu yra)
Jei norite suma쏹inti priekinio stiklo raso-
jimo i쏃 vidaus tikimyb썢, oro 쎊traukimas 
arba kondicionavimas turi b쏦ti valdomi 
automati쏃kai pagal atitinkamas s썀lygas, 
tokias kaip arba pad썞tys. arba -
pozicij썀. Nor썞dami at쏃aukti arba gr쎊쏹ti 
prie aprasojimo 쏃alinimo, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

Mechani쏃kai valdoma klimato 
kontrol썞s sistema

1. Pasukite u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 
ON.

2. Nustatykite re쏹imo pasirinkimo ranke-
n썞l썢 쎊 nutirpdymo pad썞t쎊 ( ).

3. Per 3 sekundes bent 5 kartus 
paspauskite oro 쎊traukimo valdymo 
mygtuk썀

Oro 쎊leidimo valdymo mygtuko indikato-
rius sumirks썞s 3 kartus. Tai rodo, kad 
rasojimo ma쏹inimo algoritmas at쏃aukia-
mas arba gr썀쏹inama u쏹programuota 
b쏦sena.
Atjungus akumuliatori쏧 ar jam i쏃sikro-
vus, d쏹iovinimo login썞 schema 쎊jun-
giama kaip numatytoji.

OYB040318L OYB040325L
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Automatin썞 klimato kontrol썞s sis-
tema

1. Pasukite u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 
ON.

2. Pasirinkite nutirpdymo pad썞t쎊 
paspausdami nutirpdymo mygtuk썀 
( ).

3. Laikydami nuspaud썢 oro kondiciona-
vimo mygtuk썀 (A/C), per 3 sekundes 
bent 5 kartus paspauskite vidin썞s oro 
cirkuliacijos valdymo mygtuk썀.

A/C ekranas sumirksi 3 kartus. Tai rodo, 
kad rasojimo ma쏹inimo algoritmas 
at쏃aukiamas arba gr썀쏹inama u쏹progra-
muota b쏦sena.
Atjungus akumuliatori쏧 ar jam i쏃sikro-
vus, atstatomas aprasojimo 쏃alinimo 
re쏹imas.

Automatin썞 aprasojusio stiklo 
d쏹iovinimo sistema (jeigu yra)

Automatin썞 aprasojusio stiklo d쏹iovi-
nimo sistema suma쏹ina tikimyb썢, kad 
priekinis stiklas aprasos i쏃 vidaus, auto-
mati쏃kai aptikdama dr썞gm썢 ant stiklo 
vidin썞s pus썞s – tokiu atveju padid썞ja oro 
srautas priekinio stiklo link.
Automatin썞 aprasojusio stiklo d쏹iovi-
nimo sistema veikia, kai 쎊jungtas AUTO 
re쏹imas.

Europai
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra automatin썞 
aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sistema, ji 
automati쏃kai 쎊sijungs, kai bus 쎊vykdytos 
toliau nurodytos s썀lygos.
Kai automatin썞 aprasojusio stiklo d쏹iovi-
nimo sistema aptinka dr썞gm썢 ant stiklo 
vidin썞s pus썞s, gali padid썞ti oro srautas 
priekinio stiklo link.
Jei norite i쏃jungti automatin썢 aprasoju-
sio stiklo d쏹iovinimo sistem썀, 3 sekundes 
spauskite priekinio stiklo 쏃ildytuvo myg-
tuk썀.
Klimato ekrane bus rodomas simbolis 
씮ADS OFF“, informuojantis, kad sistema 
i쏃jungta.
Nor썞dami i쏃 naujo suaktyvinti automa-
tin썢 aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sis-

OYB040317L OYB046438
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tem썀, atlikite pirmiau apra쏃yt썀 
proced쏦r썀 ir simbolis 씮ADS OFF“ i쏃nyks.
Atjungus akumuliatori쏧 ar jam i쏃sikro-
vus, i쏃 naujo nustatoma automatin썞s 
aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sistemos 
b쏦sena.

Ne Europa
싩is indikatorius 쏃vie썊ia, kai 
automatin썞 aprasojusio stiklo 
d쏹iovinimo sistema nustato dr썞-
gm썢 ant vidin썞s priekinio stiklo 

pus썞s ir ima veikti.
Jei transporto priemon썞je yra daugiau 
dr썞gm썞s, auk쏃tesni 쏹ingsniai veikia taip.
1 veiksmas: Patikrinkite oro kondiciona-
vimo sistem썀
2 veiksmas: Pad썞tis i쏃orin썞je pus썞je
3 veiksmas: Pu썊iamas oro srautas link 
priekinio stiklo
4 veiksmas: Did썞jantis oro srautas link 
priekinio stiklo
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra automatin썞 
aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sistema, ji 
automati쏃kai 쎊sijungs, kai bus 쎊vykdytos 
toliau nurodytos s썀lygos.
Ta썊iau, jei norite i쏃jungti automatin썢 
aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sistem썀, 3 
sekundes spauskite priekinio stiklo 쏃ildy-
tuvo mygtuk썀.
Klimato ekrane bus rodomas simbolis 
씮ADS OFF“, informuojantis, kad sistema 
i쏃jungta.
Nor썞dami i쏃 naujo suaktyvinti automa-
tin썢 aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sis-
tem썀, atlikite pirmiau apra쏃yt썀 
proced쏦r썀 ir simbolis 씮ADS OFF“ i쏃nyks.
Atjungus akumuliatori쏧 ar jam i쏃sikro-
vus, i쏃 naujo nustatoma automatin썞s 
aprasojusio stiklo d쏹iovinimo sistemos 
b쏦sena.

Daikt쏧 d썞tuv썞s
싩ios d썞tuv썞s gali b쏦ti naudojamos laikyti 
nedidelius vairuotojui ar keleiviams rei-
kalingus daiktus.

D쉳MESIO
僅 Nepalikite verting쏧 daikt쏧 d썞tuv썞se, 

kad j쏧 nepavogt쏧.
僅 Va쏹iuodami visada sandariai u쏹dary-

kite d썞tuves. 슢 d썞tuves ned썞kite tiek 
daikt쏧, kad jos negal썞t쏧 sandariai 
u쏹sidaryti.

슢SP쉳JIMAS
Degios med쏹iagos
Nelaikykite automobilyje 쏹iebtuv썞li쏧, 
propano balion썞li쏧 ir kitoki쏧 degi쏧 ar 
sprogi쏧 med쏹iag쏧. Automobiliui ilgiau 
stovint auk쏃toje temperat쏦roje, jos gali 
u쏹sidegti ir (arba) sprogti.

Centrin썞 d썞tuv썞 (jeigu yra)

싩iose d썞tuv썞se galima laikyti nedidelius 
vairuotojui ar priekiniam keleiviui reika-
lingus daiktus.
Nor썞dami atidaryti vidurin썢 daiktad썞쏹썢, 
patraukite svirt쎊 auk쏃tyn.
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Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞

Nor썞dami atidaryti pir쏃tini쏧 d썞tuv썢, 
patraukite svirtel썢 ir pir쏃tini쏧 d썞tuv썞 
automati쏃kai atsidarys. VISADA u쏹dary-
kite pir쏃tini쏧 d썞tuv썢, pad썞j썢 ar i쏃썞m썢 i쏃 
jos daiktus.

슢SP쉳JIMAS
Eismo 쎊vykio metu ar staigaus sustojimo 
metu nor썞dami suma쏹inti susi쏹alojimo 
rizik썀, va쏹iuodami pir쏃tini쏧 d썞tuv썢 
visada u쏹darykite.

D쉳MESIO
Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞je ilg썀 laik썀 nelaikykite 
maisto produkt쏧.

Saul썞s akini쏧 laikiklisdaikt쏧 d썞tu-
v썞ssaul썞s akini쏧 laikiklis

Nor썞dami atidaryti saul썞s akini쏧 laikikl쎊, 
paspauskite dangtel쎊 ir laikiklis l썞tai atsi-
darys. Pad썞kite akinius nuo saul썞s taip, 
kad l썢쏃iai b쏦t쏧 nukreipti 쎊 i쏃or썢. Nor썞-
dami u쏹daryti saul썞s akini쏧 laikikl쎊, pas-
tumkite j쎊 auk쏃tyn.

슢SP쉳JIMAS
僅 Akini쏧 nuo saul썞s laikiklyje nelaikykite 

daikt쏧, i쏃skyrus akinius nuo saul썞s. 
Staigiai sustojus ar 쎊vykus avarijai 
tokie daiktai gali i쏃sviesti i쏃 laikiklio ir 
taip su쏹aloti transporto priemon썞s 
keleivius.

僅 Nesinaudokite atpalaiduojan썊ios 
komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija auto-
mobiliui judant. Automobilio galinio 
vaizdo veidrod썞l쎊 galima u쏹blokuoti 
atidarytu saul썞s akini쏧 laikikliu.

僅 Ned썞kite akini쏧 prievarta 쎊 saul썞s aki-
ni쏧 laikikl쎊, kad akiniai nesudu쏹t쏧 ar 
deformuot쏧si. Jei akiniai 쎊strigo laiki-
klyje, galite susi쏹aloti, jei bandysite j쎊 
atidaryti j썞ga.
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Baga쏹o tinklelis (laikiklis)

Kad daiktai nesislinkt쏧 krovini쏧 skyriuje, 
baga쏹o tinkleliui pritvirtinti galite naudoti 
4 baga쏹in썞je esan썊ius laikiklius (jei yra).
Jei b쏦tina, 씮Kia“ rekomenduoja susisiekti 
su 쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / remonto 
partneriu.

D쉳MESIO
Siekiant i쏃vengti 쏹alos prek썞ms ar trans-
porto priemonei, baga쏹o skyriuje ve쏹ant 
trapius ar stambius daiktus reikia b쏦ti 
atsargiems.

슢SP쉳JIMAS
Nesusi쏹alokite aki쏧. NEPERTEMPKITE 
baga쏹o tinklelio, savo veid썀 ir k쏦n썀 
VISADA atitraukite saugiu atstumu nuo 
susitraukian썊io baga쏹o tinklelio. NENAU-
DOKITE baga쏹o tinklelio, jei jo virvel썞s 
susitrynusios ar sutr쏦kusios.

Baga쏹o d썞klas (jeigu yra)

쉗ia galite laikyti pirmosios pagalbos rin-
kin쎊, trikamp쎊 at쏃vait썀, 쎊rankius ir t. t., kad 
b쏦t쏧 lengvai pasiekiami.
1. Paimkite u쏹 rankenos dang썊io vir쏃uje 

ir j쎊 pakelkite.
2. Galin썢 baga쏹o d썞klo dal쎊 lenkite 쎊 

priek쎊.
3. Pakelkite auk쏃tyn baga쏹o d썞kl썀 prie-

kio link (pat쎊 baga쏹o d썞klo stov썀)

Padidinti krovini쏧 erdv썢 (jeigu 
yra)
Jei norite padidinti krovini쏧 erdv썢,
1. Paimkite u쏹 rankenos dang썊io vir쏃uje 

ir j쎊 pakelkite.
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2. Galin썢 baga쏹o d썞klo dal쎊 lenkite 쎊 
priek쎊.

3. Patraukite baga쏹in썞s vyr쎊 iki slankio-
jan썊ios angos galo ir jis nukris 쏹emyn, 
kad padid썞t쏧 krovinio erdv썞.

4. Paslinkite j쎊 쎊 priek쎊 (쏹r. auk쏃썊iau esan-
썊ius paveiksl썞lius).

Salono 쎊ranga
Cigare썊i쏧 pridegiklis (jeigu yra)

Kad cigare썊i쏧 pridegiklis veikt쏧, u쏹de-
gimo jungiklis turi b쏦ti nustatytas 쎊 
pad썞t쎊 ACC arba ON.
Nor썞dami naudoti cigare썊i쏧 pridegikl쎊, 
쎊stumkite j쎊 iki galo 쎊 lizd썀. Kai elementas 
쎊kaista, pridegiklis i쏃쏃oks 쎊 parengties 
pad썞t쎊.
씮Kia“ rekomenduoja naudoti atsargines 
dalis, 쎊sigytas i쏃 쎊galioto 씮Kia“ atstovo / 
technin썞s prie쏹i쏦ros partnerio.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nelaikykite pridegiklio, kai jis jau 쎊kai-

t썢s, nes perkais.
僅 Jei pridegiklis nei쏃nyra per 30 sekun-

d쏹i쏧, i쏃imkite j쎊, kad neperkaist쏧.
僅 Neki쏃kite pa쏃alini쏧 daikt쏧 쎊 cigare썊i쏧 

pridegiklio lizd썀. Tai gali sugadinti 
cigare썊i쏧 pridegikl쎊.

D쉳MESIO
Naudojant ki쏃tukinius priedus (skutimosi 
ma쏃in썞les, rankinius dulki쏧 siurblius, 
kavos puodus ir t. t.) galima sugadinti 
lizd썀 arba sugesti elektra.
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Pelenin썞 (jeigu yra)

Nor썞dami naudoti pelenin썢, nuimkite 
dangtel쎊.
Nor썞dami i쏃valyti arba i쏃tu쏃tinti pele-
nin썢, i쏃traukite j썀.
Naudokit썞s pelenine j썀 쎊stat썢 쎊 puodelio 
laikikl쎊 de쏃in썞je.

슢SP쉳JIMAS
Pelenin썞s naudojimas
僅 Nenaudokite automobilio pelenini쏧 

kaip atliek쏧 talpyklos.
僅 Degi쏧 cigare썊i쏧 ar degtuk쏧 d썞jimas 쎊 

pelenin썢 su kitomis degiomis med쏹ia-
gomis gali sukelti gaisr썀.

Puodelio laikiklis

슢SP쉳JIMAS
Kar쏃ti skys썊iai
僅 Automobiliui va쏹iuojant 쎊 puodeli쏧 lai-

kiklius ned썞kite neu쏹daryt쏧 puodeli쏧 
su kar쏃tais skys썊iais. Jei kar쏃tas skys-
tis i쏃silies, j쏦s nusideginsite. Tok쎊 
nudegim썀 patyr썢s vairuotojas gali 
prarasti automobilio kontrol썢.

僅 Nor썞dami suma쏹inti su쏹alojimo rizik썀 
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo 
atveju, automobiliui judant puodeli쏧 
laikiklyje nelaikykite neu쏹dengt쏧 ar 

neapsaugot쏧 buteli쏧, stiklini쏧, skardi-
ni쏧 ir t. t.

슢SP쉳JIMAS
Laikykite g썞rim쏧 skardines ar butelius 
ten, kur nepasiekia saul썞s spinduliai, ir 
nepalikite j쏧 쎊kaitusiame automobilyje. 
Jie gali sprogti.

PASTABA
僅 G썞rimus ve쏹kite tik u쏹darytus, kad 

nei쏃siliet쏧. Jei g썞rimai i쏃silies, jie gali 
prasiskverbti 쎊 automobilio elektrin썢 ir 
elektronin썢 sistemas ir sugadinti elek-
trines ir elektronines dalis.

僅 Valydami i쏃siliejusius skys썊ius, nei쏃-
d쏹iovinkite puodelio laikiklio esant 
kar쏃tai temperat쏦rai. Taip galite suga-
dinti grandin썞s apsaug썀.

슢 puodelio laikikl쎊 galima 쎊statyti puodel쎊 
ar ma쏹as g썞rim쏧 skardines.
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Saul썞s skydelis

Naudokite saul썞s skydel쎊, nor썞dami 
i쏃vengti tiesiogin썞s 쏃viesos pro prieki-
nius ar 쏃oninius langus. Nor썞dami pasi-
naudoti saul썞s skydeliu, nulenkite j쎊 
쏹emyn.
Nor썞dami 쏃oniniam langui naudoti sau-
l썞s skydel쎊, patraukite j쎊 쏹emyn, atsukite 
nuo laikiklio (1) ir pasukite 쎊 쏃on썀 (2).
Jei norite pasinaudoti skydelyje esan썊iu 
veidrod썞liu, nuleiskite skydel쎊 ir pastum-
kite 쎊 쏃on썀 veidrod썞lio dangtel쎊 (3).

슢SP쉳JIMAS
D썞l j쏦s쏧 saugumo skydelis nuo saul썞s 
neturi kliudyti matomumui.

S썞dyn썞s 쏃ildymas (jeigu yra)
Priekin썞 s썞dyn썞

S썞dyni쏧 쏃ildytuvai 쏃ildo priekines s썞dy-
nes esant 쏃altam orui. U쏹vedimo jungi-
kliui esant pad썞tyje ON (쎊jungimas), 
paspauskite kur쎊 nors jungikl쎊, kad pa쏃il-
dytum썞te vairuotojo s썞dyn썢 arba prieki-
nio keleivio s썞dyn썢.
Jei oras ne쏃altas arba kitais atvejais, kai 
s썞dyni쏧 쏃ildymas nereikalingas, jungi-
klius laikykite nustatytus 쎊 pad썞t쎊 OFF 
(i쏃jungta).
僅 Spaud쏹iant jungikl쎊 s썞dyn썞s nustaty-

tos temperat쏦ros vert썞 kas kart썀 
pakinta, kaip nurodyta toliau.

Priekin썞 s썞dyn썞

僅 Kai 쎊jungiamas u쏹vedimo jungiklis, 
s썞dyn썞s 쏃ildytuvas nustatomas 쎊 
numatyt썀j썀 pad썞t쎊 OFF (i쏃jungimas).

PASTABA
Kai s썞dyn썞s 쏃ildytuvo jungiklis 쎊jungtas, 
s썞dyn썞s 쏃ildymo sistema automati쏃kai 
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i쏃sijungia arba 쎊sijungia, priklausomai 
nuo s썞dyn썞s temperat쏦ros.

D쉳MESIO
僅 Valydami 쏃ildomas s썞dynes, nenau-

dokite organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui, 
da쏹쏧 skiediklio, benzolo, alkoholio ar 
benzino. Tai gali pa쏹eisti 쏃ildytuvo ar 
s썞dyni쏧 pavir쏃i쏧.

僅 Nor썞dami i쏃vengti s썞dyn썞s 쏃ildytuvo 
perkaitimo, kai veikia s썞dyn썞s 쏃ildytu-
vas, NED쉳KITE ant s썞dyn썞s nieko, kas 
izoliuot쏧 쏃ilum썀, pavyzd쏹iui, apkloto 
ar pagalv썞l썞s.

僅 Ant 쏃ildom쏧 s썞dyni쏧 ned썞kite sunki쏧 
arba a쏃tri쏧 daikt쏧. Galite sugadinti 
s썞dyn썞s 쏃ildymo sistemos dalis.

僅 Nekeiskite s썞dyn썞s u쏹dangalo. Galite 
sugadinti s썞dyn썞s 쏃ildytuv썀 arba oro 
ventiliacijos sistem썀.

슢SP쉳JIMAS
S썞dyn썞s 쏃ildytuvo nudegimai
Keleiviai s썞dyn썞s 쏃ildytuvus turi naudoti 
labai atsargiai, nes kyla nudegim쏧 rizika. 
S썞dyn썞s 쏃ildytuvas gali nudeginti net 
esant 쏹emai aplinkos temperat쏦rai, ypa썊 
jeigu naudojami ilg썀 laik썀. Ypa썊 vairuo-
tojas turi r쏦pintis tokiais keleiviais:
1. K쏦dikiais, vaikais, senyvo am쏹iaus 

arba ne쎊galiais asmenimis ar i쏃 ligoni-
ni쏧 i쏃ra쏃ytais pacientais

2. 쌰mon썞mis su jautria ar greitai nude-
gan썊ia oda

3. Nuvargusiais asmenimis
4. Apsvaigusiais asmenimis
5. Asmenimis, kurie vartoja medikamen-

tus, galin썊ius sukelti mieguistum썀 
(migdomuosius, vaistus nuo per쏃a-
limo ir t. t.)

Maitinimo ki쏃tukinis lizdas

Maitinimo ki쏃tukinis lizdas skirtas mobi-
liesiems telefonams ar kitiems prietai-
sams, kuriems tinka automobilio elektros 
sistema, 쎊krauti. Kai yra 쎊jungtas variklis, 
쎊renginiai turi suvartoti ma쏹iau nei 10 
amper쏧.

D쉳MESIO
僅 Maitinimo lizd썀 naudokite, tik kai vari-

klis yra 쎊jungtas, ir pasinaudoj썢 i쏃trau-
kite 쎊renginio ki쏃tuk썀. Jei ilgai 
naudosit썞s elektros lizdu, kai variklis 
i쏃jungtas, gali i쏃sikrauti akumuliato-
rius.

僅 Galima naudoti tik 12 V elektrinius 
쎊renginius, kuri쏧 elektrin썞 galia yra iki 
10 A

僅 Perjunkite oro kondicionieri쏧 ar 쏃ildy-
tuv썀 쎊 ma쏹esn썞s apkrovos lyg쎊, kai 
naudojat썞s maitinimo ki쏃tukiniu lizdu.

僅 Jei nesinaudojate, u쏹darykite dangtel쎊.
僅 Kai kurie 쎊 automobilio maitinimo lizd썀 

쎊jungti 쎊renginiai gali skleisti elektroni-
nius trukd쏹ius. Tokie 쎊renginiai gali 
trukdyti veikti garso sistemai ar 
kitoms elektronin썞ms sistemoms ar 
쎊taisams j쏦s쏧 automobilyje.

僅 Naudojant elektros 쎊renginius, vir쏃ijan-
썊ius ribot썀 paj썞gum썀, gali kaisti maiti-
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nimo lizdas ir laidai, o tai gali sukelti 
elektros sistemos gedim썀.

僅 Visada 쎊sitikinkite, kad elektrin썞 dalis 
yra tvirtai 쎊ki쏃ta 쎊 maitinimo lizd썀. Jei ji 
쎊ki쏃ama ne iki galo, gali 쎊vykti elektros 
sistemos gedimas.

僅 Elektros 쎊renginiai su 쎊montuotu aku-
muliatoriumi gali generuoti tekan썊i썀 
srov썢, d썞l kurios gali sutrikti automo-
bilyje naudojamo elektrinio / elektro-
ninio 쎊renginio veikimas. Naudokite tik 
tokius elektros 쎊renginius, kurie turi 
apsaug썀 nuo atgalin썞s srov썞s.

슢SP쉳JIMAS
슢 maitinimo ki쏃tuk썀 neki쏃kite pir쏃t쏧 ar 
koki쏧 nors daikt쏧 (pie쏃tuk쏧 ir t. t.) ir 
nelieskite jo dr썞gnomis rankomis. Kyla 
elektros 쏃oko gr썞sm썞.

USB 쎊kroviklis (jeigu yra)

USB 쎊kroviklis skirtas 쎊krauti ma쏹o dyd쏹io 
elektros prietais쏧 baterijas naudojant 
USB laid썀. Elektrinius prietaisus galima 
쎊krauti, kai VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtukas yra nustatytas 쎊 
pad썞t쎊 ACC / ON / START.
Akumuliatoriaus 쎊krovimo b쏦sen썀 galima 
steb썞ti elektriniame 쎊renginyje. Po nau-

dojimo atjunkite USB kabel쎊 nuo USB 
prievado.
僅 Kai kurie 쎊renginiai nepalaikomi grei-

tam 쎊krovimui, bet bus 쎊kraunami 
쎊prastu grei썊iu.

僅 Kai variklis veikia, naudokite USB 쎊kro-
vikl쎊, kad i쏃vengtum썞te akumuliato-
riaus i쏃sikrovimo.

僅 Galima naudoti tik tuos 쎊renginius, 
kurie tinka USB prievadui.

僅 USB 쎊kroviklis gali b쏦ti naudojamas tik 
akumuliatoriaus 쎊krovimui.

僅 Akumuliatori쏧 쎊krovikliai negali b쏦ti 
쎊krauti.

Grind쏧 kilim썞lio laikiklis (-iai)

Naudodami grind쏧 kilim썞l쎊, 쎊sitikinkite, 
kad jis yra tinkamai prikabintas grind쏧 
kilim썞lio laikikliais. Tai pad썞s i쏃vengti 
grind쏧 kilim썞lio slidin썞jimo.

슢SP쉳JIMAS
Tiesdami BET KOKIUS kilim썞lius auto-
mobilyje, laikykit썞s 쏃i쏧 nurodym쏧:
僅 Prie쏃 prad썞dami vairuoti, 쎊sitikinkite, 

kad grind쏧 kilim썞liai yra tvirtai pritvir-
tinti prie automobilio grind쏧 kilim썞lio 
inkaro (-쏧).

僅 Nenaudokite TOKI쌚 kilim썞li쏧, kuri쏧 
negalima tinkamai pritvirtinti prie j쏧 
laikikli쏧.
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僅 Neklokite vieno kilim썞lio ant kito 
(pavyzd쏹iui, guminio kilim썞lio ant 
med쏹iaginio). Gali b쏦ti patiestas tik 
vienas kilim썞lis.

僅 Grind쏧 kilim썞lius naudokite ne per 
storus ir suprojektuotus taip, kad jie 
b쏦t쏧 tinkamai pritvirtinti prie grind쏧, 
kad i쏃vengtum썞te trukd쏹i쏧 pedalams. 
Montuodami kilim썞lius b쏦tinai nuim-
kite plastikines pl썞veles nuo kilimin썞s 
dangos, kitaip gali b쏦ti pa쏹eisti arba 
sulau쏹yti kilim썞li쏧 tvirtinimo 쏹iedai, 
tod썞l kilim썞liai gali likti nepritvirtinti. 
Ypa썊 po vairuotojo s썞dyne, nepritvir-
tinti kilim썞liai gali sukelti nenumatyt썀 
greit썞jim썀/stabdym썀. Prie쏃 montuo-
dami kilim썞lius, nuo kilimin썞s dangos 
nuimkite visas plastikines pl썞veles.

SVARBU – J쏦s쏧 transporto priemon썞 
buvo pagaminta su vairuotojo pus썞s 
grind쏧 kilim썞lio inkarais, kurie yra skirti 
tvirtai laikyti grind쏧 kilim썞l쎊 vietoje. Sie-
kiant i쏃vengti bet koki쏧 kli쏦썊i쏧 valdant 
pedalus, 씮Kia“ rekomenduoja naudoti tik 
bendrov썞s 씮Kia“ pagamint썀, j쏦s쏧 auto-
mobiliui skirt썀 grind쏧 kilim썞l쎊.

Dengiamoji lentynos apdaila

Ji u쏹dengia baga쏹in썢 ir leid쏹ia ant vir쏃u-
tin썞s lentynos susid썞ti lengvus daiktus. 
Atidarius baga쏹in썞s dangt쎊, dengiamoji 

lentynos apdaila gali pasikelti 쎊 vir쏃쏧. 
Atkabinkite ant laikiklio kabant쎊 kabliuk썀 
(1), kad gal썞tum썞te naudoti lentyn썀 pra-
dine pad썞timi.
Atkabinkite ant laikiklio kabant쎊 kabliuk썀 
(1), tada tvirtai patraukite j쎊 pakreipdami 
lentyn썀 kampu (apie 50 laipsni쏧) (2), jei 
norite visi쏃kai i쏃imti lentyn썀.
Sumontuokite atvirk쏃tine tvarka.

PASTABA
僅 Atskirkite kabliuk썀, b쏦tinai nuleiskite 

lentyn썀 laikydami j썀 ranka.
僅 Jei lentyna buvo visi쏃kai atkabinta, 

u쏹fiksuokite lentyn썀, kad ji netrukdyt쏧 
vairuoti.

僅 Atidarius baga쏹in썞s dangt쎊, dengia-
moji lentynos apdaila gali pasikelti 쎊 
vir쏃쏧. Perkelkite ant lentynos esan썊ius 
daiktus 쎊 saugi썀 viet썀, kad jie nenu-
krist쏧.

僅 Nenaudokite per didel썞s j썞gos ir 
ned썞kite ant lentynos sunki쏧 daikt쏧. 
Taip galite sugadinti lentyn썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Staigiai sustojus ar susid쏦rus, lenty-

nos vir쏃uje esantys daiktai gali 
nuskrieti 쎊 priek쎊. Nestatykite joki쏧 
daikt쏧, kurie gali mirtinai su쏹aloti 
keleivius.

僅 Krovinius leid쏹iama ve쏹ti tik baga쏹i-
n썞je. Keleiviams neleid쏹iama 쎊lipti.

僅 Pakraudami transporto priemon썢 
i쏃laikykite jos pusiausvyr썀, t. y. krau-
kite krovin쎊 kuo toliau 쎊 priek쎊.

OST040583L
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Pirkini쏧 krep쏃io laikiklis

D쉳MESIO
僅 Nekabinkite krep쏃io, sverian썊io dau-

giau nei 3 kg. Taip galite sugadinti pir-
kini쏧 krep쏃io laikikl쎊.

僅 Nekabinkite trapi쏧 daikt쏧 va쏹iuodami 
nelygiu keliu, nes jie gali b쏦ti pa쏹eisti.

Drabu쏹i쏧 pakaba

Nor썞dami naudoti drabu쏹i쏧 pakab썀, 
patraukite 쏹emyn vir쏃utin썢 jos dal쎊.

D쉳MESIO
Nekabinkite sunki쏧 drabu쏹i쏧, nes jie gali 
sugadinti pakab썀.

슢SP쉳JIMAS

Ant drabu쏹i쏧 pakabos nekabinkite joki쏧 
papildom쏧 pakab쏧 ar kiet쏧 daikt쏧, o tik 
drabu쏹ius. Be to, ned썞kite sunki쏧, a쏃tri쏧 
ar d쏦쏹tan썊i쏧 daikt쏧 쎊 pakabint쏧 drabu쏹i쏧 
ki쏃enes.
Per eismo 쎊vyk쎊 ar i쏃siskleidus saugos 
pagalv썞s u쏹uolaidai, jie gali jus su쏹aloti 
ar apgadinti automobil쎊.
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I쏃or썞s 쎊ranga
Ant stogo tvirtinamas baga쏹o 
r썞mas (jeigu yra)

Jei transporto priemon썞je yra stogo len-
tyna, galite pakrauti krovin쎊 ant trans-
porto priemon썞s vir쏃aus.
Skersinius ir tvirtinimo detales, kuri쏧 rei-
kia ant stogo tvirtinamam baga쏹o r썞mui 
prilaikyti, galima 쎊sigyti i쏃 쎊galiotojo Kia 
tarpininko / paslaug쏧 partnerio ar kitoje 
atitinkamoje parduotuv썞je.

PASTABA
僅 Prie쏃 dedant daiktus ant baga쏹o 

r썞mo, kuris tvirtinamas ant stogo, 
skersinius (jei yra) reikia d썞ti atitinka-
mose svor쎊 pakelian썊iose pad썞tyse.

僅 Jeigu automobilyje yra stoglangis, 
krovin쎊 ant stogo d썞kite taip, kad 
netrukdyt쏧 atidaryti ar pakelti stog-
langio.

僅 Kai ant stogo tvirtinamas baga쏹o 
r썞mas nenaudojamas kroviniams 
ve쏹ti, skersinius reikia perd썞ti, jei gir-
dimas v썞jo 쏦쏹imas.

D쉳MESIO
僅 Ve쏹dami krovinius ant i쏃ilgini쏧 stogo 

laikikli쏧, imkit썞s reikiam쏧 atsargumo 

priemoni쏧, kad nepa쏹eistum썞te auto-
mobilio stogo.

僅 Ve쏹ant ant i쏃ilgini쏧 stogo laikikli쏧 
didelius daiktus, j쏧 matmenys neturi 
vir쏃yti stogo ilgio ir plo썊io.

僅 Ve쏹dami daiktus ant baga쏹o r썞mo, 
kuris tvirtinamas ant stogo, nenaudo-
kite stoglangio. (jeigu yra)

PASTABA
僅 Toliau nurodytas did쏹iausias leid쏹ia-

mas baga쏹o, kur쎊 galima krauti ant 
i쏃ilgini쏧 stogo laikikli쏧, svoris. Paskirs-
tykite krovin쎊 ant i쏃ilgini쏧 stogo laiki-
kli쏧 (jei yra) kuo tolygiau ir gerai j쎊 
pritvirtinkite.

Sunkesnis nei nurodyta i쏃ilgini쏧 stogo 
laikikli쏧 leistina vert썞 krovinys ar 
baga쏹as gali pakenkti j쏦s쏧 automobi-
liui.

僅 Transporto priemon썞s svorio centras 
bus auk쏃썊iau, kai daiktai kraunami ant 
stogo baga쏹in썞s. Venkite staigi쏧 u쏹ve-
dimo, stabdymo, staigi쏧 pos쏦ki쏧, stai-
gi쏧 manevr쏧 ar didelio grei썊io, d썞l 
kuri쏧 galite prarasti automobilio kon-
trol썢, apsiversti ir sukelti avarij썀.

僅 Visada va쏹iuokite l썞tai ir atsargiai 
sukite 쎊 pos쏦kius, kai ant stogo baga-
쏹in썞s ve쏹ate daiktus. Stiprus v썞jo 
srautas, kur쎊 sukelia prava쏹iuojan썊ios 
transporto priemon썞s arba nat쏦ralios 
prie쏹astys, gali sukelti staig쏧 spau-
dim썀 auk쏃tyn ant stogo baga쏹in썞s 
pakrautiems daiktams. Tai ypa썊 aktu-
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alu ve쏹ant didelius, plok쏃썊ius daiktus, 
tokius kaip medin썞s plok쏃t썞s ar 썊iu쏹i-
niai. D썞l to daiktai gali nukristi nuo 
stogo baga쏹in썞s ir sugadinti j쏦s쏧 
automobil쎊 arba aplinkinius.

僅 Kad i쏃vengtum썞te 쏹alos arba nepa-
mestum썞te krovinio, prie쏃 va쏹iuodami 
ir va쏹iuodami retkar썊iais patikrinkite, 
ar krovinys yra saugiai pritvirtintas.

싩oninio sandariklio profilis (jeigu 
yra)

D쉳MESIO
Netraukite 쏃oninio sandariklio profilio 
ant r썞mo 쎊 vir쏃쏧. D썞l dideli쏧 apkrov쏧 pro-
filis gali deformuotis ir b쏦ti pa쏹eistas.

Informacijos ir pramog쏧 sis-
tema

PASTABA
Jei j쏦s쏧 automobilyje sumontuoti kito 
gamintojo didelio 쏃viesos intensyvumo 
(HID) priekiniai 쏹ibintai, garso sistema ir 
elektroniniai prietaisai gali tinkamai 
neveikti.

* Jei j쏦s쏧 automobilyje yra informacijos ir 
pramog쏧 sistema, i쏃samesn썞s infor-
macijos 쏹r. atskirai pateiktame vadove.

Antena

Mikrostieb썞 antena (jeigu yra)

Mikrostieb썞 antena perduoda ir priima 
belaid쏹io ry쏃io signalus, tokius kaip AM/
FM, DAB, GNSS ir kt. Antenos stiebas yra 
atskiriamas. Nor썞dami atskirti antenos 
stieb썀, j썀 sukite prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢. 
Nor썞dami anten썀 sumontuoti, j썀 sukite 
pagal laikrod쏹io rodykl썢.

D쉳MESIO
Mikrostieb썞 antena
僅 Prie쏃 쎊va쏹iuodami 쎊 toki썀 viet썀, kurioje 

gali b쏦ti ma쏹as tarpas tarp automobi-
lio vir쏃aus ir kokio nors konstrukcinio 
elemento, arba 쎊 automobili쏧 plovykl썀, 
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OYB041453L



129

4

4

싩io automobilio ypatyb썞s Informacijos ir pramog쏧 sistema

b쏦tinai nuimkite anten썀, j썀 sukdami 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢. Kitaip antena 
gali b쏦ti sugadinta.

僅 V썞l montuojant anten썀 svarbu j썀 iki 
galo priver쏹ti ir nustatyti vertikalioje 
pad썞tyje, kad b쏦t쏧 u쏹tikrintas tinka-
mas radijo bang쏧 pri썞mimas. Ta썊iau 
j썀 galima nulenkti arba nuimti statant 
automobil쎊 arba dedant krovin쎊 ant 
baga쏹o r썞mo, tvirtinamo ant stogo.

僅 D썞dami daiktus ant baga쏹o r썞mo, 
kuris tvirtinamas ant stogo, ned썞kite 
krovinio greta antenos stiebo, kad 
u쏹tikrintum썞te tinkam썀 pri썞mim썀.

Ryklio pelek쏧 antena (jeigu yra)

Ryklio pelek쏧 antena perduoda ir priima 
belaid쏹io ry쏃io signalus, tokius kaip AM / 
FM, DAB, GNSS ir kt.
* Signalai, kuriuos antena gali perduoti ir 

priimti, priklauso nuo transporto prie-
mon썞s pasirinkimo.

USB jungtis

Jungti USB galite naudodami USB prie-
vad썀.

Kaip veikia automobilio garso sis-
tema

FM bang쏧 gavimas

AM ir FM radijo signalai transliuojami i쏃 
si쏧stuv쏧 bok쏃t쏧, esan썊i쏧 aplink j쏦s쏧 
miest썀. Juos perima j쏦s쏧 automobilio 
radijo antena. Tada 쏃쎊 signal썀 priima 
radijas ir jis siun썊iamas 쎊 automobilio 
garsiakalbius.
Kai automobil쎊 pasiekia stiprus radijo 
signalas, tiksli informacijos ir pramog쏧 
sistemos in쏹inerija u쏹tikrina geriausios 
쎊manomos kokyb썞s atk쏦rim썀. Ta썊iau kai 
kuriais atvejais 쎊 j쏦s쏧 automobil쎊 ateinan-
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tis signalas gali b쏦ti nestiprus ir neai쏃-
kus.
Tai gali lemti atstumas nuo radijo stoties, 
kit쏧 stipri쏧 radijo sto썊i쏧 artumas arba 
pastat쏧, tilt쏧 ar kit쏧 dideli쏧 kli쏦썊i쏧 toje 
vietoje.

AM bang쏧 gavimas

AM transliacijos gali b쏦ti priimamos 
didesniu atstumu nei FM transliacijos. 
Taip yra tod썞l, kad AM radijo bangos 
perduodamos 쏹emais da쏹niais. 싩ios ilgo-
sios 쏹emo da쏹nio radijo bangos gali sekti 
쏹em썞s kreivum썀, o ne sklisti tiesiai 쎊 
atmosfer썀. Be to, jos i쏃linksta aplink kli쏦-
tis, kad gal썞t쏧 u쏹tikrinti geresn썢 signalo 
apr썞pt쎊.

FM radijo stotis

FM transliacijos perduodamos auk쏃tais 
da쏹niais ir nelinksta sekti 쏹em썞s pavir-
쏃iaus. D썞l 쏃ios prie쏹asties FM transliaci-
jos paprastai pradeda bl썞sti nedideliu 
atstumu nuo stoties. Be to, FM signalus 
lengvai veikia pastatai, kalnai ir kitos 
kli쏦tys. Jos gali lemti tam tikras klausy-
mosi s썀lygas, d썞l kuri쏧 galite manyti, 
kad yra ka쏹kokia radijo problema. 싩ios 
s썀lygos yra normalios ir nerodo radijo 
gedimo:
僅 Nusilpimas – automobiliui tolstant 

nuo radijo stoties, signalas susilpn썞s ir 
garsas ims bl썞sti. Kai taip nutinka, si쏦-
lome pasirinkti kit썀 stot쎊, kurios signa-
las stipresnis.

僅 Plazdantis/Statinis – silpni FM signalai 
arba didel썞s kli쏦tys tarp si쏧stuvo ir 
radijo gali sutrikdyti signal썀 ir sukelti 
statin쎊 arba plazdant쎊 triuk쏃m썀. Suma-
쏹inus auk쏃t쏧j쏧 da쏹ni쏧 lyg쎊, 쏃is efektas 
gali suma쏹썞ti, kol trikd쏹iai i쏃nyks.

僅 Stoties keitimas – susilpn썞jus FM 
signalui, gali b쏦ti prad썞tas groti kitas 
galingesnis signalas arti to paties da쏹-
nio. Taip yra tod썞l, kad j쏦s쏧 radijas 
sukurtas taip, kad u쏹fiksuot쏧 ai쏃kiau-
si썀 signal썀. Kai taip nutinka, si쏦lome 
pasirinkti kit썀 stot쎊, kurios signalas sti-
presnis.
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僅 Keli쏧 Tak쏧 At쏃aukimas – i쏃 keli쏧 kryp-
썊i쏧 priimami radijo signalai gali i쏃krai-
pyti arba plazd썞ti. Tai gali sukelti 
tiesioginis ir atspindintis signalas i쏃 tos 
pa썊ios stoties arba signalai i쏃 dviej쏧 
sto썊i쏧, kuri쏧 da쏹nis yra artimas. Jei 
taip atsitiks, pasirinkite kit썀 stot쎊, kol 쏃i 
s썀lyga praeis.

Naudojant mobil쏧j쎊 telefon썀 arba 
dvipus쎊 radij썀
Kai transporto priemon썞je naudojamas 
mobilusis telefonas, i쏃 informacijos ir 
pramog쏧 sistemos gali sklisti triuk쏃mas. 
Tai nerei쏃kia, kad ka쏹kas negerai su 
garso 쎊ranga. Tokiu atveju mobil쏧j쎊 tele-
fon썀 naudokite kuo toliau nuo garso 
쎊rangos.

D쉳MESIO
Jei automobilyje naudojat썞s kita ry쏃io 
sistema, tokia kaip mobilusis telefonas 
ar radijo si쏧stuvas, reikia dar vienos i쏃o-
rin썞s antenos. Jei mobilusis telefonas ar 
radijo imtuvas naudojamas tik su vidine 
antena, jis gali sukelti trikd쏹ius automo-
bilio elektros sistemoje ir pabloginti 
automobilio vairavimo saugum썀.

슢SP쉳JIMAS
Vairuodami nekalb썞kite mobiliuoju tele-
fonu. Jei reikia pasinaudoti mobiliuoju 
telefonu, sustokite saugioje vietoje.

씮iPod씾“ yra 씮Apple Inc.“ prek썞s 쏹enklas.

쌰odinis 쏹enklas 씮Bluetooth씾“ ir logotipai 
yra registruotieji preki쏧 쏹enklai, priklau-
santys 씮Bluetooth SIG, Inc.“, ir 쏃iuos 쏹en-
klus 씮Kia“ naudoja pagal licencij썀. Kiti 
preki쏧 쏹enklai ir prekybiniai pavadinimai 
priklauso atitinkamiems savininkams.

JBM005
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슢SP쉳JIMAS

VARIKLIO I싩METAMOSIOS DUJOS GALI B쌙TI PAVOJINGOS!
Variklio i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 garai gali b쏦ti labai pavojingi. Jei bet kuriuo metu automobi-
lyje u쏹uod쏹iate i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 garus, nedelsdami atidarykite langus.
僅 I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 gar쏧 ne쎊kv썞pkite.

I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 garus sudaro anglies monoksidas, bespalv썞s ir bekvap썞s dujos, 
kuri쏧 쎊kv썞pus kyla s썀mon썞s netekimo ar u쏹dusimo rizika.

僅 슢sitikinkite, kad i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistema yra sandari.
I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistema tur썞t쏧 b쏦ti patikrinta kiekvien썀 kart썀, kai automobilis 
pakeliamas norint pakeisti alyv썀 ar kitam tikslui. Jei girdite pasikeitus쎊 i쏃metam쏧j쏧 
duj쏧 sistemos veikimo gars썀 arba va쏹iavote per kli쏦t쎊, kuri atsitrenk썞 쎊 automobilio 
dugn썀, 쏃i sistema tur썞t쏧 b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Nelaikykite 쎊jungto variklio u쏹daroje patalpoje.
Varikl쎊 laikyti veikiant쎊 tu쏃썊i썀ja eiga gara쏹e, net jei gara쏹o durys atidarytos, yra 
pavojinga. Niekada gara쏹e nelaikykite 쎊jungto variklio ilgiau, nei reikia varikliui 
u쏹vesti ir automobiliui i쏃va쏹iuoti.

僅 Stenkit썞s ilgai nelaikyti tu쏃썊i썀ja eiga veikian썊io variklio, kai automobilyje yra 
쏹moni쏧.
Jei reikia ilgai laikyti tu쏃썊i썀ja eiga veikiant쎊 varikl쎊, kai automobilyje yra 쏹moni쏧, 
b쏦tinai tai darykite tik atviroje vietoje, kai nustatytas 씮쏃vie쏹io“ oro 쎊siurbimas, o ven-
tiliatorius veikia vienu i쏃 didesni쏧 grei썊i쏧, kad 쎊 salon썀 b쏦t쏧 쎊traukiamas 쏃vie쏹ias 
oras.

Jei reikia va쏹iuoti atidarius baga쏹in썞s duris, nes ve쏹ate netelpan썊ius daiktus, laikyki-
t썞s toliau pateikt쏧 nurodym쏧.
1. U쏹darykite visus langus.
2. Atidarykite 쏃onines v썞dinimo angas.
3. Nustatykite vidin썞s oro cirkuliacijos valdymo nuostat썀 씮싩vie쏹ias“, oro srauto val-

dymo – 씮Grindys“ arba 씮Veidas“ ir nustatykite vien썀 i쏃 didesni쏧 ventiliatoriaus grei-
썊i쏧.

Kad u쏹tikrintum썞te tinkam썀 v썞dinimo sistemos veikim썀, 쎊sitikinkite, kad prie쏃ais prie-
kin쎊 stikl썀 esan썊iose ventiliacin썞se oro 쎊siurbimo angose n썞ra sniego, ledo, lap쏧 ar kit쏧 
kli쏦썊i쏧.
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Prie쏃 va쏹iuojant
Prie쏃 s썞dant 쎊 automobil쎊
僅 슢sitikinkite, kad visi langai, 쏃oniniai vei-

drod썞liai ir i쏃oriniai 쏹ibintai yra 쏃var쏦s.
僅 Patikrinkite padang쏧 b쏦kl썢.
僅 Patikrinkite, ar po automobiliu n썞ra 

koki쏧 nors nuot썞kio po쏹ymi쏧.
僅 Jei ketinate pava쏹iuoti atgal, 쎊sitikin-

kite, kad u쏹 j쏦s쏧 n썞ra joki쏧 kli쏦썊i쏧.

K썀 b쏦tina 쎊vertinti
Skys썊i쏧, pavyzd쏹iui, variklio alyvos, vari-
klio au쏃inimo skys썊io, stabd쏹i쏧 skys썊io ir 
stiklo plovimo skys썊io lygius reikia 
tikrinti reguliariai, tikslus intervalas pri-
klauso nuo skys썊i쏧 charakteristik쏧. Dau-
giau informacijos rasite skyriuje 
씮Prie쏹i쏦ra“, esan썊iame 7-5 psl.

슢SP쉳JIMAS
Vairuojant i쏃sibla쏃kius galima prarasti 
automobilio kontrol썢 ir sukelti avarij썀, 
sunki쏧 arba mirtin쏧 k쏦no su쏹alojim쏧. 
Vairuotojas atsakingas u쏹 saug쏧 ir tei-
s썞t썀 automobilio valdym썀. Bet koks ran-
kini쏧 prietais쏧, kitos 쎊rangos ar 
transporto priemon썞s sistem쏧 naudoji-
mas, kuris atitraukia vairuotojo akis, 
d썞mes쎊 ir d썞mes쎊 nuo saugaus trans-
porto priemon썞s valdymo, yra draud쏹ia-
mas pagal 쎊statym썀. Jie niekada 
netur썞t쏧 b쏦ti naudojami eksploatuojant 
transporto priemon썢.

Prie쏃 u쏹vedant varikl쎊
僅 U쏹darykite ir u쏹rakinkite visas duris.
僅 Atsis썞skite taip, kad lengvai pasiektu-

m썞te visus valdiklius.
僅 Sureguliuokite vidaus ir 쏃oninius gali-

nio vaizdo veidrod썞lius.
僅 슢sitikinkite, ar veikia visi 쏹ibintai.
僅 Patikrinkite visus matuoklius.

僅 Kai u쏹vedimo jungiklis yra pasuktas 쎊 
pad썞t쎊 ON, patikrinkite 쎊sp썞jam쏧j쏧 
lempu썊i쏧 veikim썀.

僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊sitikin-
kite, kad i쏃jungta stov썞jimo stabd쏹io 
쎊sp썞jamoji lemput썞.

Saugaus naudojimo tikslais 쎊sitikinkite, 
kad gerai pa쏹쎊state savo automobil쎊 ir jo 
쎊rang썀.

슢SP쉳JIMAS
Visi keleiviai turi b쏦ti tinkamai prisiseg썢 
transporto priemonei judant. 쌰r."Saugos 
dir쏹ai" puslapyje 3-12jei norite gauti dau-
giau informacijos apie tinkam썀 j쏧 naudo-
jim썀.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 쎊jungdami automobilio re쏹im썀 D 
(va쏹iavimas) arba R (atbulin썞 eiga), 
visada patikrinkite, ar 쏃alia automobilio 
n썞ra 쏹moni쏧, ypa썊 vaik쏧.

슢SP쉳JIMAS
Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar 
narkotik쏧
Vairuoti i쏃g썞rus yra pavojinga. Vairavi-
mas i쏃g썞rus kasmet yra pagrindin썞 
greitkeliuose 쏹uvusi쏧 쏹moni쏧 prie쏹astis. 
Net nedidelis alkoholio kiekis tur썞s 쎊ta-
kos j쏦s쏧 refleksams ir nuovokai. Vairuoti 
apsvaigus nuo narkotik쏧 ar kit쏧 svaigi-
nan썊i쏧 med쏹iag쏧 yra tiek pat ar net 
labiau pavojinga, nei vairuoti apsvaigus 
nuo alkoholio.
Daug didesn썞 tikimyb썞, kad pateksite 쎊 
rimt썀 nelaiming썀 atsitikim썀, jei vairuosite 
i쏃g썞r썢 ar vartoj썢 narkotikus.
Jei vartojate alkohol쎊 arba narkotikus, 
nevairuokite. Neva쏹iuokite su vairuo-
toju, kuris buvo i쏃g썞r썢s ar vartoj썢s nar-
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kotikus. Pasirinkite paskirt썀 vairuotoj썀 
arba paskambinkite taksi.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei ketinate pastatyti ar sustabdyti 

automobil쎊 nei쏃jung썢 variklio, ilgai 
nespauskite akceleratoriaus pedalo. 
Variklis arba i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistema 
gali perkaisti ir sukelti gaisr썀.

僅 Staigiai stojant ar sukant vair썀, palaidi 
daiktai gali nukristi ant grind쏧 ir truk-
dyti valdyti pedalus, d썞l to gali kilti 
eismo 쎊vykis. Laikykite visus daiktus 
transporto priemon썞je saugiai.

僅 Jei nesutelksite d썞mesio 쎊 vairavim썀, 
tai gali sukelti avarij썀. B쏦kite atsarg쏦s, 
kai naudojate tai, kas gali trukdyti vai-
ruoti, pvz., gars썀 ar 쏃ildytuv썀. Vairuo-
tojas yra atsakingas u쏹 grei썊io 
ribojim쏧 laikym썀si.

Pagrindin썞s pad썞tys
U쏹vedimo jungiklio pad썞tis

A tipas

B tipas

LOCK (1)
Vairas u쏹sirakina, taip apsaugoma nuo 
vagyst썞s. U쏹vedimo rakt썀 galima 
i쏃traukti tik pad썞tyje LOCK.

ACC (Accessory, 씮Priedai“) (2)
Vairas atrakinamas ir galima naudotis 
elektriniais priedais.

PASTABA
Jei u쏹vedimo jungikl쎊 sunku pasukti 쎊 
pad썞t쎊 ACC, pasukite rakt썀 sukdami 

OSK3058160NR
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vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 kair썢, kad j쎊 atlaisvintu-
m썞te.

ON (3)
슢sp썞jam썀sias lemputes galima patikrinti 
neu쏹vedus variklio. Tai 쎊prastin썞 va쏹ia-
vimo pad썞tis u쏹vedus automobil쎊.
Kad nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius, nepali-
kite u쏹vedimo jungiklio pad썞tyje ON, kai 
automobilis veikia ne parengties re쏹imu.

START (씮U쌰VEDIMAS“) (4)
Nor썞dami u쏹vesti automobil쎊, pasukite 
u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 START. Jums 
paleidus raktel쎊, variklis ims suktis; tada 
jis gr쎊쏃 쎊 pad썞t쎊 ON. 싩ioje pad썞tyje galima 
patikrinti stabd쏹i쏧 쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢.

슢SP쉳JIMAS
U쏹vedimo jungiklis
僅 Automobiliui judant, u쏹vedimo jungi-

klio niekada nenustatykite 쎊 pad썞t쎊 
LOCK ar ACC. Galite nesuvaldyti ir 
nesustabdyti automobilio ir sukelti 
avarij썀.

僅 Apsaugos nuo vagyst썞s vairo kolon썞-
l썞s u쏹raktas nepakei썊ia stov썞jimo 
stabd쏹io. Prie쏃 pakildami nuo vairuo-
tojo s썞dyn썞s, visada 쎊sitikinkite, kad 
pavar쏧 perjungimo svirtis yra 1-os 
pavaros pad썞tyje (mechanin썞 pavar쏧 
d썞쏹썞) arba P (stov썞jimo) pad썞tyje 
(automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba), iki galo 
pakelkite stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃junkite 
varikl쎊. Jei nesilaikysite 쏃i쏧 atsargumo 
priemoni쏧, automobilis gali netik썞tai ir 
staiga pajud썞ti.

僅 Niekada nesiekite u쏹vedimo jungiklio 
ar kit쏧 valdikli쏧 ki쏃dami rank썀 per 
vair썀, kai automobilis va쏹iuoja. Jei j쏦s쏧 
ranka ar pla쏃taka bus 쏃ioje pad썞tyje, 

galite prarasti automobilio kontrol썢, 
sukelti eismo 쎊vyk쎊 ir patirti sunki쏧 ar 
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.

僅 Aplink vairuotojo s썞dyn썢 ned썞kite 
joki쏧 judan썊i쏧 daikt쏧, nes va쏹iuojant 
jie gali pajud썞ti, trukdyti vairuoti ir taip 
tapti eismo 쎊vykio prie쏹astimi.

Variklio u쏹vedimas

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuodami automobil쎊 visada av썞kite 

tinkam썀 avalyn썢. Netinkama avalyn썞 
(auk쏃takulniai, slidin썞jimo batai ir kt.) 
gali trukdyti nuspausti stabd쏹i쏧 ir 
akceleratoriaus pedal썀 bei sankab썀 
(jei yra).

僅 Nebandykite u쏹vesti automobilio, 
nuspaud썢 akceleratoriaus pedal썀. 
Automobilis gali pajud썞ti ir sukelti 
avarij썀.

僅 Palaukite, kol variklio apsukos bus 
normalios. Automobilis gali staigiai 
pajud썞ti, jei atleisite stabd쏹i쏧 pedal썀, 
kai s쏦ki쏧 da쏹nis auk쏃tas.

PASTABA
Perjungimo mechanizmas (jei yra)
Jei j쏦s쏧 automobilio grei썊io pedale 
쎊rengtas energingo paspaudimo mecha-
nizmas, jis jums neleis vairuoti visu grei-
썊iu, nes nor썞dami nuspausti grei썊io 
pedal썀 tur썞site j쎊 spausti gerokai tvir썊iau. 
Ta썊iau jei pedal썀 nuspausite daugiau nei 
ma쏹daug 80%, automobilis gali va쏹iuoti 
visu grei썊iu, ir grei썊io pedal썀 nuspausti 
bus lengviau. Tai ne gedimas, o normali 
b쏦sena.
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Benzininio variklio u쏹vedimas
1. Patikrinkite, ar 쎊jungtas stov썞jimo 

stabdys.
2. Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞Iki galo 

nuspauskite sankabos pedal썀 ir per-
junkite pavar쏧 d썞쏹썢 쎊 neutrali썀 pad썞t쎊. 
Laikydami nuspaud썢 sankabos ir 
stabd쏹i쏧 pedalus, u쏹vedimo jungikl쎊 
pasukite 쎊 u쏹vedimo pad썞t쎊.
Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankabaPavar쏧 
perjungimo svirt쎊 nustatykite 쎊 P (sto-
v썞jimo) pad썞t쎊. Iki galo nuspauskite 
stabd쏹i쏧 pedal썀.
Varikl쎊 taip pat galite u쏹vesti pavar쏧 
perjungimo svir썊iai esant N (neutra-
lioje) pad썞tyje.

3. U쏹vedimo jungikl쎊 nustatykite 쎊 pad썞t쎊 
START ir nepaleiskite, kol u쏹sives vari-
klis (daugiausia 10 sekund쏹i쏧), tada 
paleiskite raktel쎊.

J쎊 reikia prad썞tinespaud쏹iant akcelera-
toriaus.
4. Nelaukite, kol su쏃ils stovin썊io automo-

bilio variklis.
Prad썞kite va쏹iuoti vidutiniu variklio 
grei썊iu. (Reik썞t쏧 vengti staigaus grei-
t썞jimo ir l썞t썞jimo.)

D쉳MESIO
Jei variklis u쏹g썢sta jums judant, nem썞-
ginkite pavar쏧 perjungimo svirties per-
jungti 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊. Jei eismo ir 
kelio s썀lygos tinkamos, automobiliui vis 
dar judant, galite pabandyti v썞l u쏹vesti 
automobil쎊, 쎊jungdami pavar쏧 perjun-
gimo svirt쎊 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊 ir pasuk-
dami u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 START 
(u쏹vedimas).

D쉳MESIO
僅 Nesinaudokite starteriu ilgiau nei 10 

sekund쏹i쏧. Jei variklis g썢sta ar neu쏹si-
veda, prie쏃 v썞l naudodamiesi starte-
riu, palaukite 5–10 sekund쏹i쏧. 
Netinkamai naudodamiesi starteriu, 
rizikuojate j쎊 sugadinti.

僅 Nesukite u쏹vedimo jungiklio 쎊 pad썞t쎊 
START, kai variklis dirba. Taip galite 
sugadinti starter쎊.

Variklio i쏃jungimas (mechanin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞)
1. 슢sitikinkite, kad automobilis visi쏃kai 

sustoj썢s, ir laikykite nuspaustus san-
kabos bei stabd쏹i쏧 pedalus.

2. Perjunkite pavar쏧 d썞쏹썢 쎊 neutrali썀 
pad썞t쎊, tuo pa썊iu metu spausdami 
sankabos ir stabd쏹i쏧 pedalus.

3. 슢junkite stov썞jimo stabd쎊 spausdami 
stabd쏹i쏧 pedal썀.

4. U쏹vedimo rakt썀 pasukite 쎊 u쏹rakinimo 
pad썞t쎊 ir i쏃traukite.
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ENGINE START/STOP mygtu-
kas (jeigu yra)
Ap쏃viestas VARIKLIO U쌰VEDIMO 
/ I싩JUNGIMO mygtukas

Kaskart atidarius priekines duris, j쏦s쏧 
patogumui 쎊si쏹iebs VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtukas. 싩viesa 
taip pat i쏃sijungs po 30 sekund쏹i쏧 u쏹da-
rius duris. Ji nedelsiant i쏃sijungs ir akty-
vavus apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistem썀.

VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuko pad썞tis

OFF (neap쏃viestas)

僅 Su mechanine pavar쏧 d썞쏹e
Nor썞dami i쏃jungti varikl쎊 (pad썞tis 
START/RUN [u쏹vedimas / veikimas]) 
arba automobilio maitinim썀 (pad썞tis ON 
[쎊jungimas]), sustabdykite automobil쎊, 
tada paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀
僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 

d썞쏹썞 su dviguba sankaba
Nor썞dami i쏃jungti varikl쎊 (pad썞tis 
START/RUN [u쏹vedimas / veikimas]) ar 
automobilio maitinim썀 (pad썞tis ON [쎊jun-
gimas]), pavar쏧 perjungimo svirt쎊 nusta-

tykite 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊 ir 
paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀. Jei paspausite 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀, kai pavar쏧 perjungimo svirtis 
n썞ra P (stov썞jimo) pad썞tyje, VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtukas per-
sijungs ne 쎊 pad썞t쎊 OFF (i쏃jungimas), o 쎊 
ACC (쎊taisai).
Be to, saugant automobil쎊 nuo vagyst썞s, 
kai VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas yra pad썞tyje OFF (i쏃jungi-
mas), vairas u쏹sirakins. Jis u쏹sirakins ati-
darius duris.

Automobiliai su vairo kolon썞l썞s 
u쏹raktu, skirtu apsaugoti nuo 
vagyst썞s
Saugant automobil쎊 nuo vagyst썞s, kai 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas yra pad썞tyje OFF, vairas u쏹si-
rakins. Jis u쏹sirakins atidarius duris.
Jei vairas tinkamai neu쏹sirakin썢s, atida-
rius vairuotojo duris skamb썞s 쎊sp썞jama-
sis garso signalas. Jei problema 
nei쏃sisprend쏹ia, sistema turi b쏦ti pati-
krinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
Be to, jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtukas yra pad썞tyje OFF atida-
rius vairuotojo dureles, vairas 
neu쏹sirakins ir pasigirs 쎊sp썞jimo signalas. 
Tokiu atveju u쏹darykite dureles. Tada 
vairas u쏹sirakins ir 쎊sp썞jimo signalas i쏃si-
jungs.

PASTABA
Jei vairas tinkamai neatsirakina, VARI-
KLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtu-
kas neveiks. Spauskite VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀 
sukiodami vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 kair썢, kad j쎊 
atlaisvintum썞te.
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僅 Jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuko nepavyksta pasukti 쎊 
pad썞t쎊 ACC (쎊taisai), spausdami VARI-
KLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀, pasukite vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 kair썢, 
kad j쎊 atlaisvintum썞te.

僅 Kai i쏃jungiate varikl쎊, automobilis turi 
b쏦ti sustabdytas.

D쉳MESIO
Varikl쎊 (START / RUN) ar automobilio 
maitinimo 쏃altin쎊 (ON) i쏃jungti galite tik 
tada, kai automobilis nejuda. Skubiu 
atveju judant automobiliui varikl쎊 galite 
i쏃jungti ir nustatyti pad썞t쎊 쎊 ACC (쎊taisai), 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀 spausdami ilgiau nei 2 sekun-
des ar per 3 sekundes paspausdami 3 
kartus i쏃 eil썞s. Jei automobilis vis dar 
juda, galite i쏃 naujo u쏹vesti varikl쎊 nenu-
spausdami stabd쏹i쏧 pedalo, paspaus-
dami VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai pavar쏧 perjun-
gimo svirtis yra N (neutralioje) pad썞tyje.

ACC (Priedai) (oran쏹in썞)

僅 Su mechanine pavar쏧 d썞쏹e
Paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai jis yra pad썞-
tyje OFF (i쏃jungimas), nenuspausdami 
sankabos pedalo.

僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
Paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai jis yra pad썞-
tyje OFF, nenuspausdami stabd쏹i쏧 
pedalo.
Vairas atsirakina, ir galima naudotis 
elektriniais priedais.

Jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUN-
GIMO mygtuk썀 paliksite pad썞tyje ACC 
ilgiau nei 1 valand썀, mygtukas i쏃si-
jungs automati쏃kai, kad nei쏃sikraut쏧 
akumuliatorius.

ON (raudonas)

僅 Su mechanine pavar쏧 d썞쏹e
Paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai jis yra pad썞-
tyje ACC (i쏃jungimas), nenuspaus-
dami sankabos pedalo.

僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
Paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, kai jis yra pad썞-
tyje ACC, nenuspausdami stabd쏹i쏧 
pedalo.
슢sp썞jam썀sias lemputes galima pati-
krinti neu쏹vedus variklio. VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuko 
ilg썀 laik썀 nepalikite pad썞tyje ON. 
Kadangi variklis nesisuka, gali i쏃si-
krauti akumuliatorius.

START / RUN (Neap쏃vies-

tas)
僅 Su mechanine pavar쏧 d썞쏹e

Nor썞dami u쏹vesti varikl쎊, nuspauskite 
sankabos ir stabd쏹i쏧 pedalus, tada 
paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀, pavar쏧 perjun-
gimo svir썊iai esant N (neutralioje) 
pad썞tyje.
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Jei pavar쏧 perjungimo svirtis nenusta-
tyta 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊, prietais쏧 
skydelyje atsiras toliau parodytas 
i쏃kylantysis langas.

僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
Nor썞dami u쏹vesti varikl쎊, nuspauskite 
stabd쏹i쏧 pedal썀 ir paspauskite VARI-
KLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO myg-
tuk썀, pavar쏧 perjungimo svirt쎊 
perjungdami 쎊 P (stov썞jimo) arba N 
(neutrali썀) pad썞t쎊. D썞l savo saugumo 
u쏹veskite varikl쎊 pavar쏧 perjungimo 
svir썊iai esant P (stov썞jimo) pad썞tyje.

PASTABA
Jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀 paspausite nenuspaud썢 sanka-
bos pedalo automobiliuose su mecha-

nine pavar쏧 d썞쏹e arba nenuspaud썢 
stabd쏹i쏧 pedalo automobiliuose su auto-
matine pavar쏧 d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹e su 
dviguba sankaba, variklis neu쏹sives, o 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas keisis tokia tvarka: OFF → 
ACC → ON → OFF arba ACC

PASTABA
Jei VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀 ilg썀 laik썀 paliksite pad썞tyje 
ACC ar ON, akumuliatorius gali i쏃si-
krauti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nespauskite VARIKLIO U쌰VE-

DIMO / I싩JUNGIMO mygtuko, kai 
automobilis juda. Galite nesuvaldyti ir 
nesustabdyti automobilio ir sukelti 
avarij썀.

僅 Apsaugos nuo vagyst썞s vairo kolon썞-
l썞s u쏹raktas nepakei썊ia stov썞jimo 
stabd쏹io. Prie쏃 i쏃lipdamas i쏃 automo-
bilio, vairuotojas turi pasir쏦pinti, kad 
pavar쏧 perjungimo svirtis b쏦t쏧 P (sto-
v썞jimo) pad썞tyje, iki galo u쏹traukti 
stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃jungti varikl쎊. Jei 
nesilaikysite 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧, 
automobilis gali netik썞tai ir staiga 
pajud썞ti.

僅 Niekada nesiekite VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtuko ar kit쏧 
valdymo prietais쏧, ki쏃dami rank썀 per 
vair썀, kai automobilis va쏹iuoja. Jei j쏦s쏧 
ranka ar pla쏃taka bus 쏃ioje pad썞tyje, 
galite netekti automobilio kontrol썞s, 
sukelti eismo 쎊vyk쎊 ir patirti rimt쏧 ar 
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.

僅 Aplink vairuotojo s썞dyn썢 ned썞kite 
joki쏧 judan썊i쏧 daikt쏧, nes va쏹iuojant 
jie gali pajud썞ti, trukdyti vairuoti ir taip 
tapti eismo 쎊vykio prie쏹astimi.

OYB050195L
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Variklio u쏹vedimas

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuodami automobil쎊 visada av썞kite 

tinkam썀 avalyn썢. Netinkama avalyn썞 
(auk쏃takulniai, slidin썞jimo batai ir kt.) 
gali trukdyti nuspausti stabd쏹i쏧 ir 
akceleratoriaus pedal썀.

僅 Nebandykite u쏹vesti automobilio, 
nuspaud썢 akceleratoriaus pedal썀. 
Automobilis gali pajud썞ti ir sukelti 
avarij썀.

僅 Palaukite, kol variklio apsukos bus 
normalios. Automobilis gali staigiai 
pajud썞ti, jei atleisite stabd쏹i쏧 pedal썀, 
kai s쏦ki쏧 da쏹nis auk쏃tas.

PASTABA
Perjungimo mechanizmas (jei yra)
Jei j쏦s쏧 automobilio grei썊io pedale 
쎊rengtas energingo paspaudimo mecha-
nizmas, jis jums neleis vairuoti visu grei-
썊iu, nes nor썞dami nuspausti grei썊io 
pedal썀 tur썞site j쎊 spausti gerokai tvir썊iau. 
Ta썊iau jei pedal썀 nuspausite daugiau nei 
ma쏹daug 80%, automobilis gali va쏹iuoti 
visu grei썊iu, ir grei썊io pedal썀 nuspausti 
bus lengviau. Tai ne gedimas, o normali 
b쏦sena.

Benzininio variklio u쏹vedimas
1. Su savimi tur썞kite i쏃man쏧j쎊 rakt썀 arba 

palikite j쎊 automobilyje.
2. Pasir쏦pinkite, kad b쏦t쏧 tvirtai 쎊jungtas 

stov썞jimo stabdys.
3. Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞Iki galo 

nuspauskite sankabos pedal썀 ir per-
junkite pavar쏧 d썞쏹썢 쎊 neutrali썀 pad썞t쎊. 
U쏹vesdami varikl쎊, laikykite nuspaus-
tus sankabos ir stabd쏹i쏧 pedalus.
Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankabaPavar쏧 

perjungimo svirt쎊 nustatykite 쎊 P (sto-
v썞jimo) pad썞t쎊. Iki galo nuspauskite 
stabd쏹i쏧 pedal썀.
Varikl쎊 taip pat galite u쏹vesti pavar쏧 
perjungimo svir썊iai esant N (neutra-
lioje) pad썞tyje.

4. Paspauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀.

J쎊 reikia prad썞tinespaud쏹iant akcelera-
toriaus.
5. Nelaukite, kol su쏃ils stovin썊io automo-

bilio variklis.
Prad썞kite va쏹iuoti vidutiniu variklio 
grei썊iu. (Reik썞t쏧 vengti staigaus grei-
t썞jimo ir l썞t썞jimo.)

D쉳MESIO
Nesukite u쏹vedimo jungiklio 쎊 pad썞t쎊 
START, kai variklis dirba. Taip galite 
sugadinti starter쎊.

PASTABA
僅 Jei akumuliatorius nusilp썢s arba i쏃ma-

nusis raktas tinkamai neveikia, auto-
mobil쎊 galite u쏹vesti spausdami 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuk썀 i쏃maniuoju raktu.

僅 Kai stabd쏹i쏧 jungiklio saugiklis perde-
g썢s, variklio negalima u쏹vesti 쎊prastai. 
Pakeiskite saugikl쎊 nauju. Jei negalite 

OYB052005L
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to padaryti, varikl쎊 galite u쏹vesti 10 
sekund쏹i쏧 spausdami VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀, 
kai jis yra pad썞tyje ACC. Variklis gali 
u쏹sivesti nespaud쏹iant stabd쏹i쏧 
pedalo. Bet saugumo sumetimais 
visada nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 
prie쏃 u쏹vesdami automobil쎊.

D쉳MESIO
Nespauskite VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuko ilgiau nei 10 
sekund쏹i쏧, nebent b쏦t쏧 perdeg썢s stab-
d쏹i쏧 쏹ibint쏧 saugiklis.

Variklio i쏃jungimas (mechanin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞)
1. 슢sitikinkite, kad automobilis visi쏃kai 

sustoj썢s, ir laikykite nuspaustus san-
kabos bei stabd쏹io pedalus.

2. Perjunkite pavar쏧 d썞쏹썢 쎊 neutrali썀 
pad썞t쎊, tuo pa썊iu metu spausdami 
sankabos ir stabd쏹i쏧 pedalus.

3. 슢junkite stov썞jimo stabd쎊 spausdami 
stabd쏹i쏧 pedal썀.

4. U쏹vedimo rakt썀 pasukite 쎊 u쏹rakinimo 
pad썞t쎊 ir i쏃traukite.

Tu쏃썊iosios eigos stabdymo ir 
eigos (ISG) sistema (jeigu yra)
J쏦s쏧 automobilyje gali b쏦ti 쎊rengta ISG 
sistema, kuri suma쏹ina degal쏧 s썀naudas 
automati쏃kai i쏃jungdama ir pakartotinai 
paleisdama varikl쎊.
Variklis u쏹siveda automati쏃kai kai tik 
tenkinamos u쏹vesties s썀lygos.

PASTABA
Kai ISG sistema automati쏃kai u쏹veda 
varikl쎊, kelioms sekund썞ms gali u쏹sidegti 
kai kurios 쎊sp썞jamosios lemput썞s (ABS, 
ESC, ESC I싩JUNGTA, MDPS arba stov썞-
jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞).
Taip atsitinka d썞l nepakankamos 쎊tam-
pos akumuliatoriuje. Tai nerei쏃kia, kad 
sistemos veikimas sutriko.

ISG aktyvinimas
ISG sistema 쎊sijungia kiekvien썀 kart썀, kai 
쎊jungiate degim썀.

ISG pasyvinimas

Jei norite i쏃jungti ISG sistem썀, paspaus-
kite ISG OFF mygtuk썀. Ant ISG OFF 
mygtuko 쎊si쏹iebs indikatorius. Jeigu dar 
kart썀 paspausite ISG OFF mygtuk썀, 
funkcija bus suaktyvinta ir u쏹ges ISG 
OFF mygtuko lemput썞.

OYB051007L
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Automatinis sustabdymas
Variklio i쏃jungimas naudojant 
i쏃jungimo sustojus re쏹im썀 (i쏃sky-
rus: lengva hibridin썞 elektrin썞 
transporto priemon썞)

僅 Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
– Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 
ma쏹esnio nei 5 km/h (3 mph).
– 슢junkite pad썞t쎊 N (neutrali).
– Atleiskite sankabos pedal썀.

僅 Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
– Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 0 
km/h (0 mph).
– Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.

Variklis i쏃sijungs ir prietais쏧 skydelyje 쎊si-
쏹iebs 쏹alias AUTOMATINIO I싩JUNGIMO 
indikatorius ( ).

PASTABA
僅 Automobilis su mechanine pavar쏧 

d썞쏹e turi va쏹iuoti ma쏹iausiai 8 km/h 
(5 mph) nuo paskutinio sustojimo tu쏃-
썊i썀ja eiga, o automobilis su automa-
tine pavar쏧 d썞쏹e arba su pavar쏧 d썞쏹e 
su dviguba sankaba turi va쏹iuoti bent 
5 km/h (3 mph) nuo paskutinio susto-
jimo tu쏃썊i썀ja eiga.

僅 Jei atsisegsite saugos dir쏹썀 arba ati-
darysite vairuotojo duris (variklio 
gaubt썀), ISG sistema bus i쏃jungta.

Varikliui sustabdyti stabdymo 
tu쏃썊i썀ja eiga re쏹imu (lengvas 
hibridinis elektrinis automobilis)
Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
僅 Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 

ma쏹esnio nei 10 km/h (6 mph).
僅 슢junkite pad썞t쎊 N (neutrali).
僅 Atleiskite sankabos pedal썀.

PASTABA
僅 Automobilis su mechanine pavar쏧 

d썞쏹e turi pasiekti bent 12 km/h (7 
mph) greit쎊 nuo paskutinio stabdymo 
tu쏃썊i썀ja eiga.

僅 Jei atsisegsite saugos dir쏹썀 arba ati-
darysite vairuotojo duris (variklio 
gaubt썀) automatinio stabdymo 
re쏹imu stovint, ISG sistema bus 
i쏃jungta.

Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
僅 슢prastas SUSTABDYMAS tu쏃썊i썀ja eiga

- Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 0 
km/h (0 mph).

- Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.

Pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba
僅 슢prastas SUSTABDYMAS tu쏃썊i썀ja eiga

- Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 0 
km/h.

- Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Prailgintas SUSTABDYMAS tu쏃썊i썀ja 

eiga
- Suma쏹inkite automobilio greit쎊 iki 

ma쏹esnio nei 25 km/h (15 mph).
- Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.

僅 Ried썞jimo re쏹imu
- Galite i쏃laikyti variklio i쏃jungimo 

b쏦sen썀 nuo ried썞jimo iki sustojimo, 
nuspausdami stabd쏹i쏧 pedal썀 
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esant ma쏹esniam nei 40 km/h (25 
mph) grei썊iui.

PASTABA
僅 Automobilis su automatine pavar쏧 

d썞쏹e arba su pavar쏧 d썞쏹e su dviguba 
sankaba turi pasiekti bent 30 km/h 
(19 mph) greit쎊, kai vykdomas pailgin-
tas STABDYMAS tu쏃썊i썀ja eiga, arba 5 
km/h (3 mph) greit쎊, kai vykdomas 
쎊prastas STABDYMAS tu쏃썊i썀ja eiga 
nuo paskutinio stabdymo tu쏃썊i썀ja 
eiga.

僅 Jei atsisegsite saugos dir쏹썀 arba ati-
darysite vairuotojo duris (variklio 
gaubt썀) automatinio sustabdymo 
re쏹imu stovint, ISG sistema bus 
i쏃jungta.

Automatinis paleidimas
Variklio u쏹vedimas jam i쏃sijun-
gus i쏃jungimo sustojus re쏹imu 
(i쏃skyrus: Lengva hibridin썞 elek-
trin썞 transporto priemon썞)
Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
僅 Nuspauskite sankabos pedal썀, kai 

pavar쏧 svirtis yra pad썞tyje N (neu-
trali).

Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
僅 Atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀
Variklis u쏹sives, o prietais쏧 skydelyje 
u쏹ges 쏹alias AUTOMATINIO I싩JUNGIMO 
indikatorius ( ).

Varikliui paleisti i쏃 naujo i쏃 stab-
dymo tu쏃썊i썀ja eiga re쏹imo (len-
gvas hibridinis elektrinis 
automobilis)
Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞
僅 Nuspauskite sankabos pedal썀, jei san-

kabos pedalas n썞ra nuspaustas.
僅 Jei sankabos pedalas jau nuspaustas, 

perjunkite pavar쏧 d썞쏹썢 쎊 N pad썞t쎊.

PASTABA
Jei, 쎊jungus ISG SUSTABDYM쉉, automo-
bilio greitis did썞ja, o ne ma쏹썞ja, variklis 
gali b쏦ti automati쏃kai paleistas i쏃 naujo.

Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
僅 Atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀

PASTABA
Jei, 쎊jungus ISG SUSTABDYM쉉, automo-
bilio greitis did썞ja, o ne ma쏹썞ja, variklis 
gali b쏦ti automati쏃kai paleistas i쏃 naujo.

ISG sistemos veikimo b쏦sena
ISG sistema veiks esant toliau 
nurodytoms s썀lygoms.
僅 Vairuotojo saugos dir쏹as u쏹segtas.
僅 Vairuotojo durys ir variklio gaubtas 

u쏹daryti.
僅 Stabd쏹i쏧 vakuumo sl썞gis yra tinka-

mas.
僅 Akumuliatoriaus jutiklis suaktyvintas ir 

akumuliatorius pakankamai 쎊krautas.
僅 Lauko temperat쏦ra n썞ra pernelyg 

쏹ema arba pernelyg auk쏃ta.
僅 Klimato reguliavimo sistema atitinka 

s썀lygas.
僅 Automobilis yra pakankamai pa쏃ildy-

tas.
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僅 Automobilis va쏹iuoja ne sta썊iu keliu 
(i쏃skyrus: mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢)

僅 Vairas n썞ra pasuktas staigiu kampu 
(i쏃skyrus: mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢)

僅 Automobilis n썞ra dideliame auk쏃tyje
僅 Priekinio stiklo atitirpinimas i쏃jungtas
僅 Nepasirinkote mechaninio pavar쏧 

perjungimo re쏹imo (i쏃skyrus: mecha-
nin썢 pavar쏧 d썞쏹썢)

僅 Atleidus pavar썀 i쏃 pad썞ties R, pra썞jo 
tam tikras laikas.

Be to, variklis bus automati쏃kai 
u쏹vestas be vairuotojo veiksm쏧 
toliau i쏃vardytomis s썀lygomis.
僅 Stabd쏹i쏧 vakuumo sl썞gis yra 쏹emas.
僅 Vir쏃ijote did쏹iausi썀 variklio i쏃jungimo 

trukm썢
僅 Gali prad썞ti rasoti langai ir 쎊jungtas 

oro kondicionierius.
僅 Akumuliatorius optimaliai neveikia
僅 Klimato kontrol썞s sistemos v썞sinimo ir 

쏃ildymo charakteristikos yra nepaten-
kinamos.

僅 Paspaud쏹iate ISG OFF mygtuk썀, kai 
variklis automati쏃kai sustabdytas 
(i쏃skyrus: mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢)

僅 J쏦s쏧 automobilis u쏹ges썢s juda.
僅 Vienu metu spaud쏹iate akcelerato-

riaus ir stabd쏹i쏧 pedalus (i쏃skyrus: 
mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢)

僅 Vairuotojo saugos dir쏹as atsisega 
arba vairuotojo durys praviros. (I쏃sky-
rus: mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢) s썀lygos.

쌰alias AUTOMATINIO SUSTABDYMO 
indikatorius ( ) prietais쏧 skydelyje 
mirks썞s 5 sekundes.

PASTABA
僅 Jeigu ISG sistema neatitinka tokios 

veikimo b쏦senos, ji i쏃jungiama. U쏹si-
degs ISG OFF mygtuko lemput썞.

僅 Jeigu lemput썞 dega arba 쎊sp썞jamasis 
prane쏃imas rodomas nuolat, patikrin-
kite veikimo s썀lygas.

ISG indikatorius

ISG indikatoriaus lemput썞 yra prietais쏧 
skydelyje. Jei j쏦s쏧 automobilyje yra 
쎊rengtas 씮Supervision“ prietais쏧 skydelis, 
prane쏃imas 쎊sijungs LCD ekrane.

Funkcija gali reikalauti, kad variklis ran-
kiniu b쏦du b쏦t쏧 paleistas i쏃 naujo, kai 쎊si-
jungs ISG OFF mygtuko lemput썞, o jei 
j쏦s쏧 automobilyje yra 씮Supervision“ prie-
tais쏧 skydelis, 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 
degs nuolat.

OYB051007L
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Variklis nebus paleistas, jei pavar쏧 svirtis 
i쏃 pad썞ties N (neutrali) perkeliama 쎊 
pad썞t쎊 D (vairavimas), mechanin쎊 re쏹im썀 
arba pad썞t쎊 R (atbulin썞 eiga), nenuspau-
dus stabd쏹i쏧 pedalo, kai variklis stabdo-
mas automati쏃kai. Jei 쏃iuo metu 
paspausite stabd쎊, jis bus paleistas i쏃 
naujo.

슢prastame automobilyje su mechanine 
pavar쏧 d썞쏹e galima i쏃 naujo u쏹vesti vari-
kl쎊 tik esant neutraliai pavarai. Jei pasi-
rinksite pavar썀 iki galo nenuspaud썢 
sankabos pedalo, bus rodomas 쎊sp썞ji-
mas ir suskamb썞s pyptel썞jimas. Tur썞tu-
m썞te i쏃 naujo paleisti varikl쎊 쎊jung썢 
neutrali썀 pavar썀.

ISG triktis
Sistema gali neveikti toliau nuro-
dytais atvejais.

僅 슢vyko su ISG susijusi쏧 jutikli쏧 arba 
funkcijos klaida.

Pamirks썞j썢s 5 sekundes, prietais쏧 sky-
delyje liks 쏃viesti geltonas AUTOMATI-
NIO I싩JUNGIMO indikatorius ( ) ir 
쎊si쏹iebs mygtuko ISG OFF (ISG i쏃jungta) 
lemput썞.

PASTABA
僅 Jei, dar kart썀 paspaudus mygtuk썀 ISG 

OFF (ISG i쏃jungta), jo lemput썞 nei쏃jun-
giama arba jei ISG sistema toliau vei-
kia netinkamai, kuo grei썊iau kreipkit썞s 
쎊 profesionalias dirbtuves, kad pati-
krint쏧 j쏦s쏧 automobil쎊. 씮Kia“ rekomen-
duoja susisiekti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ 
atstovu / remonto partneriu.

僅 Kai 쎊sijungia mygtuko ISG OFF (ISG 
i쏃jungta) lemput썞, ji gali nustoti 쏃viesti 
automobiliu ma쏹daug 80 km/h grei-
썊iu pava쏹iavus ne ilgiau kaip dvi 
valandas ir ventiliatoriaus grei썊io val-
dymo ranken썞l썢 nusta썊ius 쏹emiau 2 
pad썞ties. Jei, nepaisant proced쏦ros, 
mygtuko ISG OFF (ISG i쏃jungta) lem-
put썞 ir toliau 쏃vie썊ia, kuo grei썊iau 
nuve쏹kite automobil쎊 patikrinti profe-
sionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja susisiekti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ 
atstovu / remonto partneriu.

PASTABA
Jei AGM akumuliatorius v썞l prijungiamas 
arba pakei썊iamas, ISG sistema i쏃 karto 
neveikia.

OYB052302L
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Jeigu norite naudoti ISG sistem썀, aku-
muliatoriaus jutikl쎊 reikia kalibruoti ma쏹-
daug 4 val., kai degimas i쏃jungtas, o 
tada reikia 2 arba 3 kartus 쎊jungti ir 
i쏃jungti varikl쎊.

슢SP쉳JIMAS
Kai variklis yra tu쏃썊iaeigio stov썞jime 
re쏹ime, 쎊manoma u쏹vesti varikl쎊 vairuo-
tojui nedalyvaujant. Prie쏃 i쏃lipdami i쏃 
automobilio arba darydami k썀 nors vari-
klio skyriuje, i쏃junkite varikl쎊 pasukdami 
u쏹degimo jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 LOCK (OFF) 
arba i쏃traukdami u쏹vedimo rakt썀.

Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 (MT) 
(jeigu yra)
Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s naudo-
jimas

A tipas

B tipas

Pavar쏧 svirt쎊 galima pastumti 
netraukiant mygtuko (1).

Mygtuk썀 (1) reikia paspausti pavar쏧 
perjungimo svirt쎊 stumiant 쎊 atbulin썞s 
eigos pad썞t쎊.
Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 turi 5 (arba 6) 
va쏹iavimo 쎊 priek쎊 pavaras.
싩i perjungimo schema yra 쎊spaustas ant 
pavar쏧 perjungimo svirties ranken썞l썞s. 
Pavar쏧 d썞쏹썞 yra visi쏃kai sinchronizuota 
visose va쏹iavimo 쎊 priek쎊 pavarose, tod썞l 

OYB050149L
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lengva 쎊jungti auk쏃tesn썢 arba 쏹emesn썢 
pavar썀.
Perjungdami pavar썀 iki galo nuspauskite 
sankabos pedal썀, tada l썞tai atleiskite.
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra u쏹degimo spy-
nel썞s jungiklis, paleid쏹iant varikl쎊 nenu-
spaudus sankabos pedalo, variklis nebus 
paleistas. (jeigu yra)
Prie쏃 perjungiant pad썞t쎊 R (atbulin썞 
eiga), pavar쏧 svirtis turi b쏦ti gr썀쏹inta 쎊 
neutrali썀 pad썞t쎊.
Paspauskite mygtuk썀, esant쎊 i쏃kart po 
perjungimo ranken썞le, pakankamai 
patraukite pavar쏧 svirt쎊 쎊 kair썢, tada per-
junkite pad썞t쎊 R (atbulin썞 eiga).
Prie쏃 perjungdami pad썞t쎊 R (atbulin썞 
eiga), 쎊sitikinkite, kad automobilis yra 
visi쏃kai sustoj썢s.
Niekada neleiskite varikliui dirbti, kai 
tachometras (aps./min.) yra raudonoje 
zonoje.

D쉳MESIO
僅 Perjungiant i쏃 penktos 쎊 ketvirt썀 

pavar썀, reikia b쏦ti atsargiems ir nety-
썊ia nepaspausti pavar쏧 perjungimo 
svirties 쎊 쏃on썀 taip, kad b쏦t쏧 쎊jungta 
antra pavara. D썞l tokio drasti쏃ko 
쏹emesn썞s pavaros perjungimo vari-
klio greitis gali padid썞ti tiek, kad 
tachometras patekt쏧 쎊 raudon썀j썀 
zon썀. Tokios per didel썞s variklio ir 
transmisijos apsukos gali pa쏹eisti vari-
kl쎊.

僅 Neperjunkite daugiau nei 2 pavaromis 
쏹emesn썞s pavaros ir ne쎊junkite 
쏹emesn썞s pavaros, kai variklis veikia 
dideliu grei썊iu (5 000 s쏦k./min ar 
didesniu). Toks 쏹emesn썞s pavaros 
쎊jungimas gali sugadinti varikl쎊, san-
kab썀 ir pavar쏧 d썞쏹썢.

僅 Esant 쏃altam orui, perjungti pavaras 
gali b쏦ti sud썞tinga, kol ne쎊쏃yla pavar쏧 
d썞쏹썞s tepalas. Tai normalu ir nekenkia 
pavar쏧 d썞쏹ei.

僅 Jei visi쏃kai sustojote ir sunku 쎊jungti 1 
pavar썀 arba pad썞t쎊 R (atbulin썞 eiga), 
palikite pavar쏧 svirt쎊 pad썞tyje N (neu-
trali) ir atleiskite sankab썀. V썞l 
nuspauskite sankabos pedal썀, tada 
쎊junkite 1 pavar썀 arba pad썞t쎊 R (atbu-
lin썞 eiga).

D쉳MESIO
僅 Kad i쏃vengtum썞te ankstyvo sanka-

bos susid썞v썞jimo ir pa쏹eidim쏧, neva-
쏹iuokite atr썞m썢 p썞dos 쎊 sankabos 
pedal썀. Be to, nenaudokite sankabos, 
kad laikytum썞te automobil쎊 sustab-
dyt썀 쎊kaln썞je, laukdami prie 쏃viesoforo 
ir pan.

僅 Vairuodami nenaudokite pavar쏧 svir-
ties kaip atramos rankai, nes tai gali 
sukelti ankstyv썀 pavar쏧 d썞쏹썞s 쏃aki쏧 
susid썞v썞jim썀.

僅 Kad nepa쏹eistum썞te sankabos siste-
mos, neprad썞kite va쏹iuoti 쎊jung썢 2 
(antr썀) pavar썀, i쏃skyrus tada, kai pra-
dedate va쏹iuoti slid쏹iu keliu.

僅 Neperkraukite automobilio. Va쏹iuo-
jant pernelyg prikrauta transporto 
priemone, sankabos diskas gali ne쎊-
prastai 쎊kaisti ir sugadinti sankabos 
dangtel쎊 bei disk썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 i쏃lipdami i쏃 automobilio, visada 

iki galo pakelkite stov썞jimo stabd쎊 ir 
i쏃junkite varikl쎊. Tada 쎊sitikinkite, kad 
perjungta pavar쏧 d썞쏹썞s 1 pavara, kai 
automobilis stovi ant lygaus pagrindo 
arba 쎊kaln썞s, ir pad썞tis R (atbulin썞 
eiga) – ant nuokaln썞s. Jei nesilaikysite 
쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧 nurodyta 
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tvarka, automobilis gali netik썞tai ir 
staiga pajud썞ti.

僅 Nenaudokite staigiai variklio stabd쏹io 
(perjungdami i쏃 didel썞s 쎊 쏹emesn썢 
pavar썀) slid쏹iame kelyje.
Automobilis gali prad썞ti slysti ir sukelti 
avarij썀.

Sankabos naudojimas
Prie쏃 perjungiant pavar썀, sankab썀 reikia 
iki galo nuspausti iki grind쏧, tada l썞tai 
atleisti. Va쏹iuojant visada turi b쏦ti iki 
galo atleistas sankabos pedalas. Va쏹iuo-
dami nelaikykite p썞dos ant sankabos 
pedalo. Tai gali sukelti nereikaling썀 nusi-
d썞v썞jim썀. Nejunkite sankabos i쏃 dalies, 
kad i쏃laikytum썞te automobil쎊 nuokaln썞je. 
Tai sukelia nereikaling썀 nusid썞v썞jim썀. 
Nor썞dami i쏃laikyti automobil쎊 nuokal-
n썞je, naudokite kojin쎊 arba stov썞jimo 
stabd쎊. Nespauskite sankabos pedalo 
greitai ir pakartotinai.

D쉳MESIO
Naudodami sankabos pedal썀, iki galo 
nuspauskite sankabos pedal썀. Jei iki 
galo nenuspausite sankabos pedalo, 
sankaba gali b쏦ti pa쏹eista arba gali kilti 
triuk쏃mas.

슢SP쉳JIMAS
Sankabos naudojimas
Kiek 쎊manoma labiau nuspauskite san-
kabos pedal썀. Nespauskite pedalo v썞l, 
kol jis negr쎊쏹썢s 쎊 쎊prast썀 pad썞t쎊. Jei peda-
las pakartotinai nuspaud쏹iamas prie쏃 
jam gr쎊쏹tant 쎊 쎊prast썀 pad썞t쎊, gali b쏦ti 
pa쏹eista sankabos sistema. Neperkrau-
kite automobilio. Tokiu atveju paleidus 
automobil쎊 arba juo va쏹iuojant sanka-
bos diskas generuoja per daug trinties 
쏃ilumos, ir taip galima pa쏹eisti sankabos 

dangt쎊 ir disk썀. Jei paleid쏹iant automobil쎊 
arba va쏹iuojant atbuline eiga po svirties 
perjungimo per anksti atleid쏹iamas san-
kabos pedalas, gali i쏃sijungti variklis ir 
쎊vykti nelaimingas atsitikimas.

쌰emesn썞s pavaros perjungimas
Kai reikia sul썞tinti greit쎊 esant intensy-
viam eismui arba va쏹iuojant 쎊 sta썊ias 
쎊kalnes, 쏹emesn썢 pavar썀 perjunkite prie쏃 
pradedant dirbti varikliui. Perjungus 
쏹emesn썢 pavar썀, suma쏹썞ja u쏹gesimo 
tikimyb썞 ir u쏹tikrinamas geresnis pagrei-
tis, kai v썞l reikia padidinti greit쎊. Kai auto-
mobilis va쏹iuoja sta썊ia nuokalne, 
쏹emesn썞s pavaros perjungimas padeda 
i쏃laikyti saug쏧 greit쎊 ir pailgina stabd쏹i쏧 
naudojimo trukm썢.

Vairavimo patarimai
僅 Niekada nei쏃junkite transporto prie-

mon썞s i쏃 pavaros ir va쏹iuokite nuo-
kalne. Tai labai pavojinga. 
Automobilyje visada palikite 쎊jungt썀 
pavar썀.

僅 Neva쏹iuokite ilgai spausdami stab-
d쏹ius. Jie gali perkaisti ir blogai veikti. 
Vietoj to va쏹iuodami ilga 쎊kalne 쎊jun-
kite 쏹emesn썢 pavar썀. Tai padarius, 
stabdymas varikliu pad썞s sul썞tinti 
transporto priemon썞s greit쎊.

僅 Prie쏃 쎊jungdami 쏹emesn썢 pavar썀, 
sul썞tinkite greit쎊. Tai pad썞s i쏃vengti 
per dideli쏧 variklio s쏦ki쏧, kurie gali 
pa쏹eisti varikl쎊.

僅 Pajaut썢 쏃onin쎊 v썞j썀, sul썞tinkite auto-
mobil쎊. Taip automobil쎊 gal썞site daug 
geriau valdyti.

僅 Prie쏃 bandydami 쎊jungti atbulin썢 eig썀 
쎊sitikinkite, kad automobilis yra visi쏃-
kai sustoj썢s. Jei to nepadarysite, galite 
sugadinti pavar쏧 d썞쏹썢.



21

5

5

Automobilio vairavimas pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba (DCT)

僅 Va쏹iuodami slid쏹ia kelio danga, b쏦kite 
ypa썊 atsarg쏦s. B쏦kite ypa썊 atsarg쏦s 
stabdydami, didindami greit쎊 ar per-
jungdami pavaras. Ant slid쏹ios kelio 
dangos staiga pasikeitus automobilio 
grei썊iui, varantieji ratai gali prarasti 
sukibim썀 ir automobilis taps nevaldo-
mas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Visada prisisekite! Susid쏦rimo metu 

saugos dir쏹u neprisisegusiam keleiviui 
yra kur kas didesn썞 tikimyb썞 sunkiai 
susi쏹eisti ar 쏹쏦ti nei prisisegusiam.

僅 Venkite didelio grei썊io pos쏦kiuose ar 
apsisukdami.

僅 Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai 
keisdami eismo juostas ar 쎊va쏹iuo-
dami 쎊 staigius pos쏦kius.

僅 Apvirtimo rizika labai padid썞ja, jei 
nesuvaldote automobilio va쏹iuodami 
dideliu grei썊iu.

僅 Automobil쎊 da쏹nai sunku suvaldyti, kai 
du ar daugiau rat쏧 nuva쏹iuoja nuo 
va쏹iuojamosios kelio dalies, o vairuo-
tojas per staigiai pasuka vair썀, nor썞-
damas sugr썀쏹inti automobil쎊 쎊 keli썀.

僅 Jei automobilis nuva쏹iavo nuo va쏹iuo-
jamosios kelio dalies, staigiai nesukite 
vairo. Vietoje to, prie쏃 gr쎊쏹dami 쎊 va쏹ia-
vimo juost썀 l썞tai suma쏹inkite greit쎊.

僅 Niekada nevir쏃ykite nurodyto grei썊io.

pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba san-
kaba (DCT) (jeigu yra)

슢jungdami pavar썀 paspauskite 
stabd쏹i쏧 pedal썀 ir u쏹rakto atlaisvinimo 
mygtuk썀.

Perjungdami pavaras paspauskite 
u쏹rakto i쏃jungimo mygtuk썀.

Pavar쏧 perjungimo svirtimi galima 
laisvai perjungti pavaras.
* Nor썞dami perjungti pavar쏧 svirt쎊 i쏃 

pad썞ties P (stov썞jimas) ar 쎊 쏃i썀 pad썞t쎊 
arba tarp pad썞ties R (atbulin썞 eiga) ir 
D (va쏹iavimas), turite nuspausti stab-
d쏹i쏧 pedal썀, kad automobilis stov썞t쏧 
vietoje.

슢SP쉳JIMAS
Nor썞dami suma쏹inti sunkaus ar net mir-
tino su쏹alojimo pavoj쏧:
僅 Prie쏃 쎊jungdami pad썞t쎊 D (va쏹iavimas) 

arba R (atbulin썞 eiga), VISADA pati-
krinkite, ar 쏃alia j쏦s쏧 automobilio n썞ra 
쏹moni쏧, ypa썊 vaik쏧.

僅 Prie쏃 pakildami nuo vairuotojo s썞dy-
n썞s, visada 쎊sitikinkite, kad pavar쏧 
perjungimo svirtis nustatyta 쎊 P (sto-
v썞jimo) pad썞t쎊, tada pakelkite stov썞-
jimo stabd쎊 ir nustatykite u쏹vedimo 
jungikl쎊 arba VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 LOCK / 

OYB052071L
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OFF. Jei nesilaikysite 쏃i쏧 atsargumo 
priemoni쏧, automobilis gali netik썞tai ir 
staiga pajud썞ti.

僅 Naudodamiesi rankiniu pavar쏧 per-
jungimo re쏹imu slid쏹iame kelyje, 
atsargiai perjunkite i쏃 auk쏃tesn썞s 
pavaros 쎊 쏹emesn썢. D썞l to padangos 
gali nuslysti ir 쎊vykti nelaimingas atsiti-
kimas.

僅 Kad nesugadintum썞te pavar쏧 d썞쏹썞s, 
nem썞ginkite akceleruoti pavar쏧 per-
jungimo svir썊iai esant R (atbulin썞s 
eigos) arba va쏹iavimo 쎊 priek쎊 pad썞tyje 
su 쎊jungtais stabd쏹iais.

僅 Sustoj썢 쎊kaln썞je nelaikykite automobi-
lio akceleratoriaus pedalu. Technin썞s 
prie쏹i쏦ros arba stov썞jimo stabd쏹io 
naudojimas.

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba 
valdymas
Pavar쏧 d썞쏹썞je su dviguba sankaba yra 7 
va쏹iavimo pirmyn pavaros ir viena atbu-
lin썞s eigos pavara.
Atskiri grei썊iai parenkami automati쏃kai, 
kai pavar쏧 mygtukas nustatytas 쎊 D 
(va쏹iavimo) pad썞t쎊.
僅 Dvigubos sankabos transmisija gali 

b쏦ti laikoma automati쏃kai perjun-
giama mechanine pavar쏧 d썞쏹e. Lei-
d쏹ia jaustis lyg va쏹iuotum썞te su 
mechanine pavar쏧 d썞쏹e, ta썊iau sutei-
kia va쏹iavimo su automatine pavar쏧 
d썞쏹e lengvum썀.

僅 Pasirinkus D (Va쏹iavim썀), pavar쏧 d썞쏹썞 
automati쏃kai perjungs pavaras, pana-
쏃ias 쎊 쎊prast썀 automatin썢 pavar쏧 d썞쏹썢. 
Skirtingai nei tradicin썞s automatin썞s 
pavar쏧 d썞쏹썞s, pavar쏧 perjungimas 
kartais gali b쏦ti jau썊iamas ir girdimas, 
kai pavaros sujungia sankabas ir pasi-
renkamos pavaros.

僅 Dvigubos sankabos transmisija turi 
sauso tipo dvigubos sankabos mecha-
nizm썀, kuris leid쏹ia geriau 쎊sib썞g썞ti ir 
vairuojant efektyviau naudoti kur썀. 
Ta썊iau ji skiriasi nuo 쎊prastos automa-
tin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s, nes joje n썞ra suki-
mosi momento keitiklio. Vietoj to, 
per썞jimas i쏃 vienos pavaros 쎊 kit썀 val-
domas sankabos slydimo d썞ka, ypa썊 
va쏹iuojant ma쏹esniu grei썊iu.

D썞l to pavar쏧 perjungimai kartais yra 
labiau pastebimi, o transmisijos veleno 
sukimosi greit쎊 derinant su variklio 
veleno sukimosi da쏹niu galima pajusti 
lengv썀 vibracij썀. Tai 쎊prastas pavar쏧 
d썞쏹썞se su dviguba sankaba garsas.
僅 Sauso tipo sankaba sukimosi 

moment썀 perduoda tiksliau ir suteikia 
tiesiogin썞s pavaros poj쏦t쎊, kuris gali 
skirtis nuo 쎊prastos automatin썞s 
pavar쏧 d썞쏹썞s. Gali b쏦ti labiau paste-
bima paleid쏹iant transporto priemon썢 
va쏹iuojant ma쏹u, pajudan썊ios trans-
porto priemon썞s grei썊iu.

僅 Greitai 쎊sib썞g썞jant, variklio s쏦kiai gali 
smarkiai padid썞ti d썞l sankabos sly-
dimo, nes dvigubos sankabos trans-
misija pasirenka tinkam썀 pavar썀. Tai 
쎊prasta b쏦kl썞.

僅 Kai greit썞jate 쎊kaln썞je, tolygiai ir 
palaipsniui spauskite akceleratori쏧, 
kad i쏃vengtum썞te dreb썞jimo ar tr쏦k-
썊iojimo poj쏦썊io.

僅 Jei va쏹iuojate ma쏹esniu grei썊iu, greitai 
atleisite akceleratoriaus pedal썀, galite 
pajusti variklio stabdym썀 prie쏃 trans-
misijai perjungiant pavaras. 싩is vari-
klio stabdymo jausmas pana쏃us 쎊 
mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s valdym썀 
esant ma쏹am grei썊iui.

僅 Va쏹iuodami nuokalne naudokit썞s ran-
kiniu re쏹imu 쏹emesnei pavarai per-
jungti, kad gal썞tum썞te kontroliuoti 
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greit쎊 per daug nespausdami stabd쏹i쏧 
pedalo.

僅 U쏹vesdami ir u쏹gesindami automobil쎊 
galite gird썞ti spragtel썞jim쏧, nes sis-
tema atlieka savitikr썀. Tai 쎊prastas 
pavar쏧 d썞쏹썞se su dviguba sankaba 
garsas.

僅 Pirmuosius 1500 km (1000 myli쏧) 
galite pajusti, kad greit썞jant ma쏹u 
grei썊iu automobilis gali b쏦ti netolygus. 
J쏦s쏧 naujos transporto priemon썞s 
perjungim쏧 kokyb썞 ir na쏃umas yra 
nuolat optimizuojami.

슢SP쉳JIMAS
D썞l pavar쏧 d썞쏹썞s trikties automobilis gali 
nebeva쏹iuoti ir prietais쏧 skydelyje mirk-
s썞s pad썞ties indikatorius (D, R). Tokiu 
atveju sistema turi b쏦ti patikrinta profe-
sionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

LCD ekranas 쎊sp썞jamiesiems pra-
ne쏃imams
DCT 쎊sp썞jamieji prane쏃imai

싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, kai 
automobilis l썞tai va쏹iuoja nuokalne ir 
automobilis nustato, kad stabd쏹i쏧 peda-
las nenuspaustas.

Staigus nuolydis!
Va쏹iavimas 쎊kaln썞se arba sta썊iais 쏃laitais
僅 Nor썞dami i쏃laikyti automobil쎊 nuokal-

n썞je, naudokite kojin쎊 arba stov썞jimo 
stabd쎊.

僅 Kai va쏹iuojate 쎊kaln썞je, prie쏃 pajud썞-
dami automobil쎊 쎊 priek쎊, i쏃laikykite 
tam tikr썀 atstum썀. I쏃laikykite automo-
bil쎊 쎊kaln썞je spausdami kojin쎊 stabd쎊.

僅 Jei automobilis laikomas 쎊kaln썞je 
paspaudus akceleratoriaus pedal썀 
arba slenkant, kai stabd쏹i쏧 pedalas 
i쏃jungtas, sankaba ir transmisija gali 
perkaisti, tod썞l gali b쏦ti sugadinta. 
Tokiu atveju LCD ekrane pasirodo 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas.

僅 Jei LCD 쎊sp썞jimas yra aktyvus, reikia 
쎊jungti stabd쏹i쏧 koj썀.

僅 Persp썞jim쏧 nepaisymas gali sugadinti 
transmisij썀.

Auk쏃ta pavaros temperat쏦ra

僅 Esant tam tikroms s썀lygoms, pvz., 
pasikartojantiems sustojimams 
va쏹iuojant sta썊iais kalnais, staigiai 
kylant ar 쎊sib썞g썞jant arba kitomis 
at쏃iauriomis va쏹iavimo s썀lygomis, 
transmisijos sankabos temperat쏦ra 
labai padid썞s. Galiausiai transmisijos 
sankaba gali b쏦ti perkaitinta.

OJA050136L
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僅 Kai sankaba perkaista, 쎊sijungia sau-
gaus veikimo re쏹imas, o pavar쏧 pad썞-
ties indikatorius prietais쏧 skydelyje 
mirksi ir skamba garsinis signalas. 
Tada LCD ekrane atsiras 쎊sp썞jamasis 
prane쏃imas 씮Auk쏃ta pavar쏧 d썞쏹썞s 
temperat쏦ra! Saugiai sustokite“ ir 
va쏹iavimas gali b쏦ti nesklandus.

僅 Jei taip atsitinka, sustokite saugioje 
vietoje, variklio nei쏃junkite, nuspaus-
kite stabd쏹ius, perjunkite pavar쏧 svirt쎊 
쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas) ir leiskite 
pavar쏧 d썞쏹ei atv썞sti.

僅 Jei nepaisysite 쏃io 쎊sp썞jimo, vairavimo 
b쏦kl썞 gali pablog썞ti. Galite jausti neti-
k썞tus poslinkius, da쏹nus poslinkius ar 
tr쏦k썊iojim썀. Nor썞dami gr쎊쏹ti 쎊 쎊prast썀 
vairavimo b쏦sen썀, sustabdykite auto-
mobil쎊, nuspauskite stabd쎊 arba per-
junkite 쎊 P (Stov썞jimo) pad썞t쎊.
Tada, nei쏃jung썢 variklio, prie쏃 va쏹iuo-
dami leiskite pavar쏧 d썞쏹ei kelias 
minutes atv썞sti.

僅 Jei 쎊manoma, va쏹iuokite automobiliu 
tolygiai.

Pavar쏧 d썞쏹썞s perkaitimas

僅 Jei toliau va쏹iuojate automobiliu, o 
sankabos temperat쏦ra pasiekia 
did쏹iausi썀 temperat쏦ros rib썀, rodo-
mas 쎊sp썞jimas 씮슢kaitusi pavar쏧 d썞쏹썞! 
Sustokite nei쏃jungdami variklio“. Tada 
sankaba i쏃jungiama, kol sankaba 
atv썞s iki normalios temperat쏦ros.

僅 슢sp썞jimas parodys laik썀, kur쎊 reikia 
laukti, kol transmisija atv썞s.

僅 Jei taip atsitinka, sustokite saugioje 
vietoje, variklio nei쏃junkite, nuspaus-
kite stabd쏹ius, perjunkite pavar쏧 svirt쎊 
쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas) ir leiskite 
pavar쏧 d썞쏹ei atv썞sti.

僅 Kai rodomas prane쏃imas 씮Trans. 
atv썞so. T썢skite va쏹iavim썀“, galite 
toliau va쏹iuoti.

僅 Jei 쎊manoma, va쏹iuokite automobiliu 
tolygiai.

OJA050123L

OJA050124L

OJA050125L



25

5

5

Automobilio vairavimas pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba (DCT)

Jei 쎊sp썞jamieji prane쏃imai LCD ekrane 
vis dar blyk썊ioja, d썞l j쏦s쏧 saugumo sis-
tema turi b쏦ti patikrinta profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

Pavar쏧 pad썞tys
Kai u쏹vedimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP (valiklio u쏹vedimo / i쏃jun-
gimo) mygtukas yra pad썞tyje ON 
(쎊jungta), indikatorius prietais쏧 skydelyje 
rodo pavar쏧 perjungimo svirties pad썞t쎊.

P (stov썞jimas)
Visada visi쏃kai sustokite prie쏃 perjung-
dami pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞ji-
mas).
Nor썞dami pavaras perjungti i쏃 pad썞ties 
P (stov썞jimas), turite tvirtai nuspausti 
stabd쏹i쏧 pedal썀 ir nelaikyti kojos ant 
akceleratoriaus pedalo.
Prie쏃 i쏃jungiant automobil쎊 pavar쏧 per-
jungimo svirtis turi b쏦ti pad썞tyje P (sto-
v썞jimas).

슢SP쉳JIMAS
僅 Perjung썢 pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P (sto-

v썞jimas), kai automobilis dar juda, 
galite nesuvaldyti automobilio.

僅 Automobiliui sustojus, visada 쎊sitikin-
kite, kad pavar쏧 perjungimo svirtis yra 
P (parkavimo) pad썞tyje, u쏹traukite 
stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃junkite varikl쎊.

僅 Nenaudokite pad썞ties P (stov썞jimas) 
vietoj stov썞jimo stabd쏹io.

R (atbulin썞 eiga)
Naudokite 쏃i썀 pad썞t쎊 nor썞dami automo-
biliu jud썞ti atgal.

D쉳MESIO
Visada visi쏃kai sustokite prie쏃 쎊jungdami 
arba i쏃jungdami pavar썀 R (atbulin썞 
eiga); galite sugadinti pavar쏧 d썞쏹썢, jei 
jungsite pavar썀 R (atbulin썞s eigos) auto-
mobiliui judant.

N (neutrali)
Ratai ir pavar쏧 d썞쏹썞 nesujungti.

슢SP쉳JIMAS
Nejunkite pavaros, jei tvirtai nelaikote 
kojos ant stabd쏹i쏧 pedalo. Perjungus 
pavar썀, kai variklis veikia dideliu grei썊iu, 
transporto priemon썞 gali labai greitai 
pajud썞ti. Galite nesuvaldyti automobilio 
ir atsitrenkti 쎊 쏹mones arba daiktus.

슢SP쉳JIMAS
Neva쏹iuokite pavar쏧 perjungimo svir썊iai 
esant pad썞tyje N (neutrali).
Stabdymas varikliu neveiks ir tai gali b쏦ti 
eismo 쎊vykio prie쏹astimi.

D (va쏹iavimas)
Tai yra 쎊prasta va쏹iavimo pad썞tis. 
Pavar쏧 d썞쏹썞 automati쏃kai persijungs 7 
pavar쏧 seka, u쏹tikrindama optimaliau-
sias degal쏧 s썀naudas ir variklio gali썀.
Jeigu reikia daugiau galios lenkiant kit썀 
automobil쎊 arba va쏹iuojant 쎊 kaln썀, 
spauskite akceleratori쏧, kol pajusite, kad 
pavar쏧 d썞쏹썞 perjung썞 쏹emesn썢 pavar썀.
Nor썞dami sustabdyti va쏹iuojant쎊 auto-
mobil쎊, iki galo paspauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀, kad automobilis negal썞t쏧 paju-
d썞ti.
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Sportinis re쏹imas (jei yra)

Nesvarbu, ar automobilis stovi ar juda, 
sportinis re쏹imas pasirenkamas pastu-
miant pavar쏧 perjungimo svirt쎊 i쏃 D 
(va쏹iavimas) pad썞ties 쎊 mechaninio 
pavar쏧 perjungimo griovel쎊. Nor썞dami 
gr쎊쏹ti prie pavaros D (va쏹iavimas), pas-
tumkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 atgal 쎊 
pagrindin쎊 pavar쏧 perjungimo griovel쎊.
Va쏹iuodami sportiniu re쏹imu gal썞site 
greitai perjungti pavaras, stumdami 
pavar쏧 perjungimo svirt쎊 pirmyn ir atgal. 
Kitaip nei automobilyje su mechanine 
pavar쏧 d썞쏹e, sportinis re쏹imas leid쏹ia 
perjungti pavaras esant paspaustam 
akceleratoriaus pedalui.

Perjunkite pavar쏧 svirt쎊
Auk쏃tyn (+): Vienu laipsniu auk쏃tesn썢 
pavar썀 쎊jungsite vien썀 kart썀 stumtel썞-
dami pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊 priek쎊.
쌰emyn (-): 쌰emesn썢 pavar썀 쎊jungsite 
vien썀 kart썀 patraukdami pavar쏧 perjun-
gimo svirt쎊 atgal.

PASTABA
僅 Sportiniu re쏹imu vairuotojas auk쏃tes-

nes pavaras turi jungti atsi쏹velgdamas 
쎊 kelio s썀lygas ir steb썞damas, kad 
variklio s쏦kiai nepereit쏧 쎊 raudon썀 
zon썀.

僅 Sportiniu re쏹imu galima pasirinkti tik 7 
va쏹iavimo 쎊 priek쎊 pavaras. Jei reikia 
va쏹iuoti atgal arba pastatyti automo-
bil쎊, perjunkite pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 R 
(atbulin썞 eiga) arba P (stov썞jimas).

僅 Sportiniu re쏹imu 쏹emesn썞 pavara 쎊si-
jungia automati쏃kai, kai automobilio 
greitis suma쏹썞ja. Kai automobilis 
sustoja, automati쏃kai parenkama 
pirma pavara.

僅 Sportiniu re쏹imu, kai variklio s쏦kiai 
art썞ja prie raudonos zonos, auk쏃tes-
ni쏧 pavar쏧 perjungimo momentai gali 
b쏦ti skirtingi.

僅 Jei vairuotojas pastumia pavar쏧 svirt쎊 쎊 
pad썞t쎊 + (auk쏃tyn) arba – (쏹emyn), 
pavar쏧 d썞쏹썞 gali neperjungti pagei-
daujamos pavaros, jei ji yra u쏹 lei-
d쏹iam쏧 variklio s쏦ki쏧 diapazono rib쏧. 
Vairuotojas turi jungti auk쏃tesnes 
pavaras atsi쏹velgdamas 쎊 kelio s썀ly-
gas ir sekdamas, kad variklio s쏦kiai 
nepereit쏧 쎊 raudon썀 zon썀.

Pavar쏧 u쏹rakto sistema (jeigu 
yra)
J쏦s쏧 saugumui pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba 
sankaba turi pavar쏧 u쏹rakto sistem썀, 
kuri neleid쏹ia perjungti pavaros i쏃 P (sto-
v썞jimo) pad썞ties 쎊 R (atbulin썢 eig썀), jei 
nenuspaustas stabd쏹i쏧 pedalas.
Nor썞dami perjungti pavar쏧 svirt쎊 i쏃 
pad썞ties P (stov썞jimas) 쎊 pad썞t쎊 R (atbu-
lin썞 eiga):
1. Nuspauskite ir laikykite nuspaud썢 

stabd쏹i쏧 pedal썀.
2. Paleiskite varikl쎊 arba pasukite u쏹de-

gimo jungikl쎊 arba VARIKLIO PALEI-
DIMO / SUSTABDYMO mygtuk썀 쎊 
슢JUNGIMO pad썞t쎊.

3. Perjunkite pavar쏧 svirt쎊.

OYB052059L
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Jeigu stabd쏹i쏧 pedalas pakartotinai 
paspaud쏹iamas arba paleid쏹iamas 
pavar쏧 perjungimo svir썊iai esant P (sto-
v썞jimas) pad썞tyje, gali b쏦ti girdimas 
tar쏃k썞jimo garsas ir vibracija 쏃alia 
pavar쏧 perjungimo svirties. Tai 쎊prasta 
b쏦kl썞.

슢SP쉳JIMAS
Visada iki galo paspauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀 prie쏃 perjungdami i쏃 P (stov썞-
jimo) pad썞ties 쎊 kit썀 pad썞t쎊, kad automo-
bilis nety썊ia nepajud썞t쏧 ir nesu쏹alot쏧 
automobilyje ar aplink j쎊 esan썊i쏧 쏹moni쏧.

Pavar쏧 u쏹rakto ap썞jimas

Jei pavar쏧 perjungimo svirties negalima 
perjungti i쏃 P (stov썞jimo) arba N (neutra-
lios) pad썞ties 쎊 R (atbulin썢 eig썀) nuspau-
dus stabd쏹i쏧 pedal썀, toliau spauskite 
stabd쎊 ir atlikite 쏃iuos veiksmus:
1. Nuimkite pavar쏧 perjungimo svirties 

antgalius nuo konsol썞s, naudodami 
plastikin쎊 apdailos 쎊rank쎊.

2. Atskyr썢 dangtelius, a쏃triu 쎊rankiu 
paspauskite ir palaikykite mygtuk썀 (1) 
kair썞je priekin썞je pus썞je ir nustatykite 
pavar썀 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊.

Jei pavar쏧 perjungimo svirtis nejuda net 
atlikus 쏃i썀 proced쏦r썀, leiskite sistem썀 

patikrinti profesionaliame servise. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
僅 B쏦kite atsarg쏦s, kad nepa쏹eistum썞te 

dangtelio, kai atskirsite pavar쏧 perjun-
gimo svirties antgalius.

僅 Atleisdami pavar쏧 u쏹rakt썀 쎊sitikinkite, 
kad automobilis stovi ant lygaus 
pavir쏃iaus.

U쏹vedimo rakto blokavimo sis-
tema (jeigu yra)
U쏹vedimo rakt썀 galima i쏃traukti tik tada, 
kai pavar쏧 perjungimo svirtis yra nusta-
tyt썀 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊.

Vairavimo patarimai
僅 Niekada neperjungin썞kite pavar쏧 per-

jungimo svirties i쏃 P (stov썞jimo) arba 
N (neutralios) pad썞ties 쎊 bet kuri썀 kit썀 
pad썞t쎊, kai nuspaustas akceleratoriaus 
pedalas.

僅 Niekada neperjungin썞kite pavar쏧 per-
jungimo svirties 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊, 
kai automobilis juda.

僅 슢sitikinkite, kad automobilis yra visi쏃-
kai sustoj썢s, prie쏃 bandydami per-
jungti pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊 R 
(atbulin썞s eigos) arba D (va쏹iavimo) 
pad썞t쎊.

僅 Niekada nei쏃junkite automobilio 
pavaros ir neva쏹iuokite nuokalne tu쏃-
썊i썀ja eiga. Tai gali b쏦ti labai pavojinga. 
Automobiliui judant, visada turi b쏦ti 
쎊jungta pavara.

僅 씮Neva쏹iuokite“ stabd쏹iais. Jie gali per-
kaisti ir blogai veikti. Vietoj to va쏹iuo-
dami ilga 쎊kalne sul썞tinkite greit쎊 ir 
쎊junkite 쏹emesn썢 pavar썀. Tai padarius, 
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pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba (DCT)

stabdymas varikliu pad썞s suma쏹inti 
automobilio greit쎊.

僅 Prie쏃 쎊jungdami 쏹emesn썢 pavar썀, 
sul썞tinkite greit쎊. Prie쏃ingu atveju 
쏹emesn썞 pavara gali ne쎊sijungti.

僅 Visada naudokite stov썞jimo stabd쎊. 
Nepasitik썞kite tuo, kad 쎊jungus pavar쏧 
d썞쏹썞s P (stov썞jimo) pad썞t쎊 automobi-
lis nejud썞s.

僅 Va쏹iuodami slid쏹ia kelio danga, b쏦kite 
ypa썊 atsarg쏦s. B쏦kite ypa썊 atsarg쏦s 
stabdydami, didindami greit쎊 ar per-
jungdami pavaras. Ant slid쏹ios kelio 
dangos staiga pasikeitus automobilio 
grei썊iui, varantieji ratai gali prarasti 
sukibim썀 ir automobilis taps nevaldo-
mas.

僅 Optimali automobilio eksploatacija ir 
ekonomi쏃kumas pasiekiami tolygiai 
nuspaud쏹iant ir atleid쏹iant grei썊io 
pedal썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iuodami 쎊 쎊kaln썢 arba 쏹emyn nuo-

kalne visada perjunkite 쎊 pavar썀 D 
(va쏹iavimas), kai va쏹iuojate pirmyn, 
arba 쎊 pavar썀 R (atbulin썞 eiga), kai 
va쏹iuojate atbuline eiga; taip pat pati-
krinkite monitoriuje rodomos pavaros 
pad썞t쎊.
Vairavimas prie쏃inga kryptimi nei 
pasirinkta pavara gali privesti prie 
pavojingos situacijos, kai i쏃sijungia 
variklis ir nuken썊ia stabd쏹i쏧 eksploa-
tacin썞s savyb썞s.

僅 Visada prisisekite! Susid쏦rimo metu 
saugos dir쏹u neprisisegusiam keleiviui 
yra kur kas didesn썞 tikimyb썞 sunkiai 
susi쏹eisti ar 쏹쏦ti nei prisisegusiam.

僅 Venkite didelio grei썊io pos쏦kiuose ar 
apsisukdami.

僅 Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai 
keisdami eismo juostas ar 쎊va쏹iuo-
dami 쎊 staigius pos쏦kius.

僅 Apvirtimo rizika labai padid썞ja, jei 
nesuvaldote automobilio va쏹iuodami 
dideliu grei썊iu.

僅 Automobil쎊 da쏹nai sunku suvaldyti, kai 
du ar daugiau rat쏧 nuva쏹iuoja nuo 
va쏹iuojamosios kelio dalies, o vairuo-
tojas per staigiai pasuka vair썀, nor썞-
damas sugr썀쏹inti automobil쎊 쎊 keli썀.

僅 Jei automobilis nuva쏹iavo nuo va쏹iuo-
jamosios kelio dalies, staigiai nesukite 
vairo. Vietoje to, prie쏃 gr쎊쏹dami 쎊 va쏹ia-
vimo juost썀 l썞tai suma쏹inkite greit쎊.

僅 Niekada nevir쏃ykite nurodyto grei썊io.

슢SP쉳JIMAS
Jeigu automobilis u쏹klimpo sniege, 
purve, sm썞lyje ir pan., galite m썞ginti 
i쏃va쏹iuoti stumdydami automobil쎊 pir-
myn ir atgal. Nem썞ginkite 쎊si쏦buoti auto-
mobilio, jei 쏃alia jo yra 쏹moni쏧 ar daikt쏧. 
Judinamas automobilis gali netik썞tai 
pajud썞ti pirmyn arba atgal ir su쏹aloti 
쏃alia esan썊ius 쏹mones ar apgadinti turt썀.
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Ried썞jimo 쎊jungimas / i쏃jungi-
mas (SSC) (MHEV varikliui)
Ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo funkcija 
padeda suma쏹inti degal쏧 s썀naudas 
automati쏃kai i쏃jungdama varikl쎊, kai 
transporto priemon썞 juda. Variklis i쏃jun-
giamas, kai automobilio greit쎊 galima 
i쏃laikyti nespaud쏹iant akceleratoriaus 
pedalo.

SSC veikimo s썀lygos
Ried썞jimo 쎊jungimas / i쏃jungimas veiks 
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Pasirinktas ECO va쏹iavimo re쏹imas
僅 Transporto priemon썞s greitis i쏃laiko-

mas tam tikru lygiu
僅 Akceleratoriaus arba stabd쏹i쏧 pedalas 

nenuspaustas
Kai veikia ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo 
funkcija, prietais쏧 skydelyje rodomas 
prane쏃imas 씮Ried썞jimas!“.

Variklio paleidimo i쏃 naujo s썀ly-
gos
僅 Variklis bus paleistas i쏃 naujo rankiniu 

b쏦du, jei:
- Nuspaustas grei썊io pedalas
- Nuspaustas stabd쏹i쏧 pedalas
- Nuspaustas sankabos pedalas

僅 Variklis automati쏃kai u쏹sives, jei:
- Vairas pasukamas daugiau nei 30–

45 laipsni쏧 kampu
- Kelio nuolydis svyruoja nuo –4 iki 

+4 proc.
- Lik썢s auk쏃tos 쎊tampos akumuliato-

riaus 쎊krovimo lygis arba 12 V aku-
muliatoriaus 쎊krovos lygis yra 
쏹emas

PASTABA
僅 Ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo funk-

cija veikia tik tada, kai nustatytas ECO 
re쏹imas.

僅 Ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo funk-
cija gali b쏦ti i쏃jungta, atsi쏹velgiant 쎊 
patalp쏧 arba lauko temperat쏦ros s썀ly-
gas.

僅 Ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo funk-
cija gali b쏦ti i쏃jungta priklausomai nuo 
klimato kontrol썞s s썀lyg쏧 (nutirp-
dymo, ventiliatoriaus grei썊io ir kt.).
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Stabd쏹i쏧 sistema
Stabd쏹iai su stiprintuvu
J쏦s쏧 automobilyje yra stabd쏹iai su sti-
printuvu, kurie automobiliui va쏹iuojant 
veikia automati쏃kai.
Jeigu stabd쏹iai su stiprintuvu netenka 
galios d썞l sustojusio variklio ar kurios 
nors kitos prie쏹asties, automobil쎊 galite 
sustabdyti stipriau nei 쎊prastai spaus-
dami stabd쏹i쏧 pedal썀. Ta썊iau stabdymo 
kelias bus ilgesnis.
Kai automobilis veikia ne parengties 
re쏹imu, stabd쏹i쏧 stiprintuvo galia sil-
pn썞ja kiekvien썀 kart썀 paspaudus stab-
d쏹i쏧 pedal썀. Nutr쏦kus stiprintuvo 
veikimui nespaudin썞kite stabd쏹i쏧 
pedalo.
Spauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 tik tada, kai 
reikia i쏃laikyti vairavimo mechanizm썀 
ant slid쏹i쏧 pavir쏃i쏧.

PASTABA
僅 Jeigu tam tikromis va쏹iavimo arba or쏧 

s썀lygomis nuspaustum썞te stabd쏹i쏧 
pedal썀, galite i쏃girsti, kad j쏦s쏧 auto-
mobilis skleid쏹ia cypiant쎊 arba kitok쎊 
gars썀. 싩is garsas kyla ne d썞l stabd쏹i쏧 
trikties – tai 쎊prastas dalykas.

僅 Jeigu va쏹iuojama keliu, kuris buvo 
apdorotas led썀 tirpdan썊iomis chemi-
n썞mis med쏹iagomis, tada transporto 
priemon썞s stabd쏹iai gali skleisti 
triuk쏃m썀 arba padangos gali ne쎊pras-
tai nusid썞v썞ti d썞l 쏃i쏧 led썀 tirpdan썊i쏧 
chemini쏧 med쏹iag쏧 poveikio. Tur썞tu-
m썞te papildomai 쎊jungti stabd쏹ius, 
kad nuo stabd쏹i쏧 disko b쏦t쏧 pa쏃alin-
tos led썀 tirpdan썊ios chemin썞s 
med쏹iagos ir naudoti 쎊d썞klus saugio-
mis keli쏧 eismo s썀lygomis.

슢SP쉳JIMAS
Stabd쏹iai
僅 Nevairuokite laikydami koj썀 ant stab-

d쏹i쏧 pedalo. Tai sukels ne쎊prastai 
auk쏃t썀 stabd쏹i쏧 temperat쏦r썀, per 
didel쎊 stabd쏹i쏧 antd썞kl쏧 ir trinkeli쏧 
susid썞v썞jim썀 ir padidins stabdymo 
keli썀.

僅 Leisdamiesi nuo ilgos arba sta썊ios 
nuokaln썞s, 쎊junkite 쏹emesn썢 pavar썀 ir 
venkite nuolatinio stabd쏹i쏧. Nuolat 
spaud쏹iami stabd쏹iai perkaista ir gali 
laikinai suma쏹썞ti stabdymo efektyvu-
mas.

僅 싩lapi stabd쏹iai blogina saug쏧 automo-
bilio stabdym썀; taip pat stabdant 
automobil쎊 gali traukti 쎊 vien썀 pus썢. 
Lengvai nuspaud썢 stabd쏹ius parody-
site, ar jie buvo taip paveikti. Visada 
taip i쏃bandykite stabd쏹ius va쏹iuodami 
per gil쏧 vanden쎊. Nor썞dami i쏃d쏹iovinti 
stabd쏹ius, lengvai paspaudin썞kite 
stabd쏹i쏧 pedal썀, va쏹iuodami saugiu 
grei썊iu, kol stabd쏹iai ims normaliai 
veikti.

僅 Prie쏃 va쏹iuodami visada patikrinkite 
stabd쏹i쏧 ir akceleratoriaus pedalo 
pad썞t쎊. Jei prie쏃 va쏹iuodami nepati-
krinsite akceleratoriaus ir stabd쏹i쏧 
pedalo pad썞ties, vietoj stabd쏹i쏧 
pedalo galite nuspausti akceleratori쏧. 
Tai gali sukelti rimt썀 avarij썀.

Stabd쏹i쏧 gedimo atveju
Jei darbiniai stabd쏹iai sugenda automo-
biliui judant, avariniu atveju galite stab-
dyti rankiniu stabd쏹iu. Ta썊iau stabdymo 
kelias bus gerokai ilgesnis u쏹 쎊prast썀.

슢SP쉳JIMAS
Stov썞jimo stabdys
Naudodami stov썞jimo stabd쎊 automobi-
liui va쏹iuojant normaliu grei썊iu, galite 



31

5

5

Automobilio vairavimas Stabd쏹i쏧 sistema

staiga netekti automobilio kontrol썞s. Jei 
nor썞dami sustabdyti automobil쎊 priva-
lote naudoti rankin쎊 stabd쎊, elkit썞s labai 
atsargiai.

Diskini쏧 stabd쏹i쏧 nusid썞v썞jimo 
indikatorius
J쏦s쏧 automobilyje yra sumontuoti diski-
niai stabd쏹iai.
Kai automobilio stabd쏹i쏧 trinkel썞s nusi-
d썞v썞s ir prireiks nauj쏧, i쏃 priekini쏧 arba 
galini쏧 stabd쏹i쏧 gird썞site 쏃ai쏹쏧 gars썀. 싩is 
garsas gali pasigirsti ir i쏃nykti arba gir-
d썞tis kiekvien썀 kart썀 nuspaudus stab-
d쏹i쏧 pedal썀.

슢SP쉳JIMAS
Stabd쏹i쏧 nusid썞v썞jimas
싩is 쎊sp썞jimo apie stabd쏹i쏧 nusid썞v썞jim썀 
garsas rei쏃kia, kad j쏦s쏧 automobiliui rei-
kia technin썞s prie쏹i쏦ros. Jeigu ignoruo-
site 쏃iuos girdimus garsus, j쏦s쏧 stabd쏹iai 
palaipsniui neteks eksploatacini쏧 savy-
bi쏧, d썞l to gali kilti rimta avarija.

D쉳MESIO
僅 Neva쏹in썞kite nusid썞v썞jusiomis stab-

d쏹i쏧 trinkel썞mis.
僅 Stabd쏹i쏧 trinkeles visada keiskite 

komplektais kaip priekin썞s arba gali-
n썞s a쏃ies rinkinius.

PASTABA
Stabd쏹i쏧 dulk썞s gali kauptis ant rat쏧 net 
쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis. Nedide-
lis dulki쏧, kurios prisideda prie stabd쏹i쏧 
keliamo garso, kiekis yra nei쏃vengiamas, 
nes stabd쏹iai d썞visi.

Galiniai b쏦gniniai stabd쏹iai (jeigu 
yra)
Galiniai b쏦gniniai stabd쏹iai neturi nusi-
d썞v썞jimo indikatori쏧. Tod썞l, jei i쏃girsite 
galini쏧 stabd쏹i쏧 trinties triuk쏃m썀, pati-
krinkite galini쏧 stabd쏹i쏧 antd썞klus. Gali-
niai stabd쏹iai taip pat turi b쏦ti patikrinti 
kiekvien썀 kart썀, kai pakei썊iate ar sukei-
썊iate padangas ir kai kei썊iami priekiniai 
stabd쏹iai.

Stov썞jimo stabdys
Stov썞jimo stabd쏹io 쎊jungimas

Nor썞dami 쎊jungti stov썞jimo stabd쎊, pir-
miausia 쎊junkite kojin쎊 stabd쎊 ir kiek 쎊ma-
noma patraukite stov썞jimo stabd쏹io 
svirt쎊.
Be to, automobil쎊 statant 쎊kaln썞je, reko-
menduojama pavar쏧 perjungimo svirt쎊 
nustatyti 쎊 쏹em썀 pavar썀 automobiliuose 
su mechanine pavar쏧 d썞쏹e arba 쎊 P (sto-
v썞jimo) pad썞t쎊 automobiliuose su auto-
matine pavar쏧 d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹썞 su 
dviguba sankaba.

D쉳MESIO
僅 Va쏹iuojant su 쎊jungtu stov썞jimo stab-

d쏹iu pernelyg d썞v썞sis stabd쏹i쏧 trinke-
l썞s ir stabd쏹i쏧 rotorius.

僅 Nejunkite EPB automobiliui judant, 
nebent avarin썞je situacijoje. Taip 
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galima pa쏹eisti automobilio sistem썀 ir 
sukelti pavoj쏧 vairavimo saugumui.

Stov썞jimo stabd쏹io atleidimas

Nor썞dami atleisti stov썞jimo stabd쎊, pir-
miausia 쎊junkite kojin쎊 stabd쎊, tada 쏃iek 
tiek pakelkite stov썞jimo stabd쏹io svirt쎊. 
Tada nuspauskite atleidimo mygtuk썀 (1) 
ir nuleiskite stov썞jimo stabd쏹io svirt쎊 (2), 
laikydami nuspaud썢 mygtuk썀.
Jei stov썞jimo stabdys neatleid쏹iamas 
arba atleid쏹iamas ne iki galo, pasir쏦pin-
kite, kad sistema b쏦t쏧 patikrinta profesi-
onaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.
僅 Jei automobilyje yra automatin썞 

pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba 
sankaba, neleiskite jam l썞tai va쏹iuoti 쎊 
priek쎊. Kad automobilis l썞tai neva-
쏹iuot쏧 쎊 priek쎊, jam stovint tvirtai laiky-
kite koj썀 ant stabd쏹i쏧 pedalo.

僅 B쏦kite atsarg쏦s, statydami automobil쎊 
ant kalvos. Patikimai 쎊junkite stov썞-
jimo stabd쎊 ir pastumkite pavar쏧 svirt쎊 
쎊 P (automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba) arba 쎊 
pirm썀 ar atbulin썢 pavar썀 (mechanin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞). Jei j쏦s쏧 automobilis 
nukreiptas 쎊 nuokaln썢, pasukite ratus 
link kelkra쏃썊io, kad jie neimt쏧 ried썞ti. 

Jei j쏦s쏧 automobilis nukreiptas 쎊 
쎊kaln썢, pasukite ratus prie쏃inga 
kelkra쏃썊iui kryptimi, kad jie neimt쏧 
ried썞ti. Jei n썞ra kelkra쏃썊io ar d썞l kit쏧 
aplinkybi쏧 turite apsaugoti ratus nuo 
ried썞jimo, u쏹blokuokite juos.

僅 Tam tikromis s썀lygomis 쎊jungtas sto-
v썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti. Taip gali 
atsitikti, kai aplink galinius stabd쏹ius 
ar 쏃alia j쏧 yra sniego ar ledo sankaup쏧 
arba jei stabd쏹iai 쏃lapi. Jei kyla pavo-
jus, kad stov썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti, 
쎊junkite j쎊 tik laikinai, kol perjungsite 쎊 P 
pavar썀 (automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / 
pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba) 
arba 쎊 pirm썀 arba atbulin썢 pavar썀 
(mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞), ir u쏹blo-
kuokite galinius ratus, kad automobilis 
negal썞t쏧 ried썞ti. Po to atleiskite stov썞-
jimo stabd쎊.

僅 Nespauskite grei썊io pedalo, kad i쏃lai-
kytum썞te automobil쎊 쎊kaln썞je. D썞l to 
gali perkaisti pavar쏧 d썞쏹썞. Visada 
naudokite stabd쏹i쏧 pedal썀 ar stov썞-
jimo stabd쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Kad i쏃vengtum썞te nety썊inio jud썞jimo 

sustojus ir i쏃lipus i쏃 automobilio, 
nenaudokite pavar쏧 perjungimo svir-
ties vietoj stov썞jimo stabd쏹io. Auto-
mobiliuose su automatine pavar쏧 
d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹e su dviguba san-
kaba 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊siti-
kinkite, kad pavar쏧 perjungimo svirtis 
yra gerai u쏹fiksuota P (stov썞jimo) 
pad썞tyje.

僅 NIEKADA neleiskite 쏹mon썞ms, nepa-
쏹쎊stantiems automobilio, liesti stov썞-
jimo stabd쏹io. Nety썊ia atleidus 
stov썞jimo stabd쎊, galima sunkiai su쏹a-
loti 쏹mones.

僅 Pasta썊ius automobil쎊 b쏦tina 쎊jungti 
rankin쎊 stov썞jimo stabd쎊, kad automo-
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bilis nepajud썞t쏧 i쏃 vietos ir nesu쏹eist쏧 
keleivi쏧 arba p썞s썊i쏧j쏧.

Patikrinkite stabd쏹io 쎊sp썞jam썀j썀 lem-
put썢, u쏹vedimo jungikl쎊 arba VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀 
nustatydami 쎊 pad썞t쎊 ON (쎊jungimas) 
(neu쏹veskite variklio). 싩i lemput썞 쏃vies, 
kai stov썞jimo stabdys bus 쎊jungtas, u쏹ve-
dimo jungikliui arba VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtukui esant 
pad썞tyje START (u쏹vedimas) arba ON 
(쎊jungimas).
Prie쏃 va쏹iuodami pasir쏦pinkite, kad sto-
v썞jimo stabdys b쏦t쏧 atleistas ir nedegt쏧 
쎊sp썞jamoji stabd쏹io lemput썞.
Jei stov썞jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lem-
put썞 dega atleidus stov썞jimo stabd쎊, kai 
veikia variklis, gali b쏦ti gedimas stabd쏹i쏧 
sistemoje. Gedim썀 b쏦tina nedelsiant 
pa쏃alinti.
Jei 쎊manoma, nedelsdami sustokite. Jei 
tai ne쎊manoma, vairuodami automobil쎊 
b쏦kite labai atsarg쏦s ir va쏹iuokite tik tol, 
kol pasieksite saugi썀 viet썀 arba remonto 
dirbtuves.

Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema 
(ABS)

슢SP쉳JIMAS
ABS (ar ESC) neapsaugos nuo eismo 쎊vy-
ki쏧 d썞l netinkamo arba pavojingo vaira-
vimo manevr쏧. Nors avarinio stabdymo 
metu automobilio valdymas pager썞ja, 
visada i쏃laikykite saug쏧 atstum썀 iki prie-
kyje esan썊i쏧 objekt쏧. Sud썞tingomis vai-
ravimo s썀lygomis visada suma쏹inkite 
automobilio greit쎊.
Stabdymo kelias va쏹iuojant automobi-
liais, kuriuose 쎊rengta stabd쏹i쏧 antibloka-
vimo sistema (arba elektronin썞s 

stabilumo kontrol썞s sistema), gali b쏦ti 
ilgesnis nei t쏧, kuriuose j쏧 n썞ra, toliau 
nurodytomis kelio s썀lygomis.
Esant tokioms s썀lygoms, transporto 
priemon썞 tur썞t쏧 va쏹iuoti suma쏹intu grei-
썊iu:
僅 Va쏹iuojant nelygiais keliais, 쏹vyrkeliais 

ar sniegu padengtais keliais.
僅 Su sumontuotomis padang쏧 grandi-

n썞mis.
僅 Kai va쏹iuojama keliais, kuri쏧 danga 

yra duob썞ta arba pavir쏃iaus auk쏃tis 
yra skirtingas.

ABS (arba ESC) turin썊ios transporto prie-
mon썞s saugos funkcijos netur썞t쏧 b쏦ti 
tikrinamos va쏹iuojant dideliu grei썊iu ar 
pos쏦kiuose. Tai gali kelti pavoj쏧 j쏦s쏧 ar 
kit쏧 saugumui.

ABS jau썊ia rat쏧 greit쎊. Jei ratai rengiasi 
u쏹sirakinti, ABS pakartotinai moduliuoja 
hidraulini쏧 stabd쏹i쏧 spaudim썀 ratams.
Spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀 tokiomis 
s썀lygomis, kai ratai gali u쏹siblokuoti, gali 
pasigirsti tiks썞jimo garsai stabd쏹iuose 
arba galite pajusti stabd쏹i쏧 pedalo virp썞-
jim썀. Tai normalu ir rei쏃kia, kad ABS vei-
kia.
Kad gautum썞te did쏹iausi썀 naud썀 i쏃 stab-
d쏹i쏧 antiblokavimo sistemos avarin썞s 
situacijos metu, nebandykite keisti sl썞gio 
stabd쏹i쏧 sistemoje ir nespauskite stab-
d쏹i쏧 pedalo. Nuspauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀 kuo stipriau, kad ABS gal썞t쏧 kon-
troliuoti stabd쏹i쏧 j썞g썀.

PASTABA
U쏹vedus varikl쎊 ir pajud썞jus, variklio sky-
riuje gali pasigirsti spragtel썞jimas. Tai 
normalu ir rei쏃kia, kad stabd쏹i쏧 antiblo-
kavimo sistema veikia tinkamai.
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僅 Net naudojant stabd쏹i쏧 antiblokavimo 
sistem썀, j쏦s쏧 automobiliui reikalingas 
pakankamas stabdymo kelias. Visada 
laikykit썞s saugaus atstumo iki prie쏃ais 
va쏹iuojan썊io automobilio.

僅 Sukdamiesi visada sul썞tinkite. Stab-
d쏹i쏧 antiblokavimo sistema nepad썞s 
i쏃vengti nelaimi쏧 d썞l per didelio grei-
썊io.

僅 쌰vyrkeliuose ar keliuose nelygia 
danga automobilio su stabd쏹i쏧 anti-
blokavimo sistema stabdymo kelias 
gali b쏦ti ilgesnis nei automobili쏧 su 
쎊prastine stabd쏹i쏧 sistema.

D쉳MESIO
僅 Jei lemput썞 neu쏹g썢sta, ABS sistemoje 

gali b쏦ti gedimas. Ta썊iau tokiu atveju 
쎊prasti stabd쏹iai veiks normaliai.

僅 슢sp썞jamoji ABS lemput썞 degs ma쏹-
daug 3 sekundes, variklio u쏹vedimo 
jungikl쎊 arba VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 
pad썞t쎊 ON (쎊jungimas). Per t썀 laik썀 
ABS sistema bus patikrinta ir lemput썞 
u쏹ges, jei viskas gerai. Jei lemput썞 
neu쏹g썢sta, ABS sistemoje gali b쏦ti 
gedimas. Tokiu atveju sistema turi 
b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

D쉳MESIO
僅 Kai va쏹iuojate keliu, su kurio danga 

rat쏧 sukibimas yra prastas, pavyz-
d쏹iui, apled썞jusiu keliu, ir nuolat stab-
dote, ABS veiks vis썀 laik썀 ir gali 
u쏹sidegti ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞. 

Automobil쎊 pastatykite saugioje vie-
toje ir i쏃junkite varikl쎊.

僅 Dar kart썀 u쏹veskite varikl쎊. Jei ABS 
쎊sp썞jamoji lemput썞 i쏃sijungia, j쏦s쏧 
ABS veikia normaliai. Prie쏃ingu atveju 
gali b쏦ti ABS gedimas. Tokiu atveju 
sistema turi b쏦ti patikrinta profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

PASTABA
Jei, i쏃sikrovus akumuliatoriui, u쏹vedate 
automobil쎊 nuo i쏃orinio maitinimo 쏃alti-
nio, variklis gali neveikti taip skland쏹iai ir 
tuo pa썊iu metu gali u쏹sidegti ABS 쎊sp썞ja-
moji lemput썞. Taip atsitinka d썞l nepa-
kankamos 쎊tampos akumuliatoriuje. Tai 
nerei쏃kia, kad j쏦s쏧 ABS sistema sugedo.
僅 Nepumpuokite stabd쏹i쏧!
僅 Prie쏃 va쏹iuodami, 쎊kraukite akumulia-

tori쏧.

Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s 
sistema (ESC)

Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema 
(ESC) u쏹tikrina automobilio stabilum썀 
atliekant pos쏦kius. ESC patikrina, kur j쏦s 
vairuojate ir kur transporto priemon썞 i쏃 
tikr쏧j쏧 va쏹iuoja.

OYB051062L
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ESC 쎊jungia atskir쏧 rat쏧 stabd쏹ius ir 
kartu su variklio valdymo sistema stabili-
zuoja automobil쎊.

슢SP쉳JIMAS
Niekada neva쏹iuokite per greitai, atsi-
쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas, arba per greitai 
pos쏦kiuose. Elektronin썞 stabilumo kon-
trol썞s sistema (ESC) neapsaugo nuo 
eismo 쎊vyki쏧. Per didelis greitis pos쏦-
kiuose, staig쏦s manevrai ir slydimas 쏃la-
piais pavir쏃iais vis d썞lto gali sukelti rimt썀 
avarij썀. Tik saugus ir d썞mesingas vaira-
vimas gali pad썞ti i쏃vengti nelaimi쏧, neat-
liekant manevr쏧, d썞l kuri쏧 automobilis 
praras trauk썀. Net jei 쎊rengtas ESC, 
visada laikykit썞s 쎊prast쏧 saugaus vaira-
vimo taisykli쏧, 쎊skaitant vairavim썀 saugiu 
grei썊iu.

Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema 
yra elektronin썞 sistema, sukurta taip, 
kad pad썞t쏧 vairuotojui i쏃laikyti automo-
bilio kontrol썢 esant nepalankioms s썀ly-
goms. Sistema neapsaugos, jei 
vairuosite nesaugiai. Tokie veiksniai kaip 
greitis, kelio s썀lygos ir vairavimo b쏦das 
gali paveikti ESC efektyvum썀 apsaugant 
nuo kontrol썞s netekimo. J쏦s atsakote u쏹 
vairavim썀 ir sukim썀si tinkamu grei썊iu ir 
kad paliktum썞te pakankam썀 saug쏧 
tarp썀.
Spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀 tokiomis 
s썀lygomis, kai ratai gali u쏹siblokuoti, gali 
pasigirsti tiks썞jimo garsai stabd쏹iuose 
arba galite pajusti stabd쏹i쏧 pedalo virp썞-
jim썀. Tai normalu ir rei쏃kia, kad ESC vei-
kia.

PASTABA
U쏹vedus varikl쎊 ir pajud썞jus, variklio sky-
riuje gali pasigirsti spragtel썞jimas. 싩ios 
s썀lygos yra normalios ir rei쏃kia, kad 

elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema 
veikia tinkamai.

ESC veikimas

ESC ON b쏦sena
僅 Kai degimas nustatomas 쎊 pad썞t쎊 ON 

(쎊jungimas), 쎊sijungia ir apie 3 sekun-
des 쏃vie썊ia indikatori쏧 ESC bei ESC 
OFF (ESC i쏃jungta) lemput썞s, tada 
쎊jungiama ESC.

僅 Nor썞dami i쏃jungti ESC, degim썀 
nustat썢 쎊 pad썞t쎊 ON (쎊jungimas), 
paspauskite mygtuk썀 ESC OFF (ESC 
i쏃jungta). (Pasirodo ESC OFF indikato-
rius). Nor썞dami 쎊jungti ESC, paspaus-
kite ESC OFF mygtuk썀 (i쏃sijungs ESC 
OFF indikatorius).

僅 U쏹vesdami varikl쎊, galite i쏃girsti 
negars쏧 tiks썞jim썀. ESC atlieka auto-
matin썢 sistemos patikr썀 ir tai nerei쏃kia 
sistemos gedimo.

Kai sistema veikia
Kai ESC sistema veikia, ESC indi-
katorius mirksi.

僅 Kai elektronin썞 stabilumo kontrol썞s 
sistema veikia tinkamai, galite jausti 
nedidel쎊 automobilio pulsavim썀. Tai tik 
stabd쏹i쏧 kontrol썞s efektas, kuris 
nerei쏃kia nieko ne쎊prasto.

僅 Va쏹iuojant i쏃 purvo ar slid쏹iu keliu 
variklio s쏦kiai gali nepadid썞ti net ir sti-
priai paspaudus akceleratoriaus 
pedal썀. Taip siekiama i쏃laikyti trans-
porto priemon썞s stabilum썀 ir suki-
bim썀 ir tai nerodo problemos.
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ESC OFF b쏦sena

ESC veikimo at쏃aukimas

僅 1 b쏦sena

Trumpai paspauskite mygtuk썀 ESC OFF 
(ESC i쏃jungta) (쎊sijungia indikatoriaus 
lemput썞 ESC OFF (ESC i쏃jungta) ir pasi-
rodo prane쏃imas). Esant 쏃iai b쏦senai 
variklio valdymo funkcija neveikia. Kitaip 
tariant, traukos kontrol썞s funkcija nevei-
kia – veikia tik stabd쏹i쏧 valdymo funk-
cija.
僅 2 b쏦sena

Paspauskite mygtuk썀 ESC OFF (ESC 
i쏃jungta) ilgiau nei 3 sekundes. 슢sijungia 
indikatoriaus lemput썞 ESC OFF, pasi-
rodo prane쏃imas ir pasigirsta ESC OFF 
garsinis signalas. Esant 쏃iai b쏦senai vari-
klio valdymo funkcija ir stabd쏹i쏧 val-

dymo funkcija neveikia. Kitaip tariant, 
automobilio stabilumo kontrol썞s funkcija 
nebeveikia.
Jei u쏹vedimo jungiklis arba VARIKLIO 
U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO mygtukas 
nustatomas 쎊 pad썞t쎊 LOCK (u쏹rakinimas) 
/ OFF (i쏃jungimas), kai ESC yra i쏃jungta, 
ESC lieka i쏃jungta. V썞l u쏹vedus varikl쎊 
ESC 쎊sijungia automati쏃kai.

Indikatoriaus lemput썞
ESC indikatoriaus lemput썞

ESC OFF indikatoriaus lemput썞

U쏹vedimo jungikl쎊 arba VARIKLIO U쌰VE-
DIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 
pad썞t쎊 ON, indikatorius lemput썞 쎊sijun-
gia, o paskui u쏹g썢sta, jei ESC veikia nor-
maliai.
Indikatorius ESC mirksi, kai ESC sistema 
veikia, arba 쏃vie썊ia, jei ESC neveikia.
Indikatorius ESC OFF u쏹sidega, kai jei 
ESC sistema i쏃jungiama.

D쉳MESIO
Va쏹iuojant su skirtingo dyd쏹io padango-
mis ar ratais gali sugesti ESC. Keisdami 
padangas pasir쏦pinkite, kad jos b쏦t쏧 
tokio paties dyd쏹io, kaip ir originalios 
padangos.

슢SP쉳JIMAS
Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema 
yra tik pagalbin썞 vairavimo priemon썞; 
naudokite atsargumo priemones, kad 
vairuotum썞te saugiai, sul썞tinkite greit쎊 
kelio linkiuose, apsnigtuose ar apled썞ju-
siuose keliuose. Va쏹iuokite l썞tai ir 
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nebandykite 쎊sib썞g썞ti, kai mirksi ESC 
indikatoriaus lemput썞 arba kai kelio 
danga yra slidi.

ESC OFF naudojimas

Va쏹iuojant
僅 Va쏹iuojant ESC tur썞t쏧 b쏦ti 쎊jungta taip 

da쏹nai, kaip tai yra 쎊manoma.
僅 Nor썞dami i쏃jungti ESC sistem썀, kai 

vairuojate, paspauskite mygtuk썀 ESC 
OFF va쏹iuodami lygiu keliu.

Kai veikia ESC, niekada nespauskite ESC 
OFF mygtuko (mirk썊ioja ESC indikato-
riaus lemput썞).
Jei ESC veikiant ESC i쏃jungiamas, galite 
prarasti automobilio kontrol썢.

PASTABA
僅 I쏃junkite ESC sistem썀 (atsirado indika-

torius ESC OFF), kai tikrinate automo-
bil쎊 dinamometru.

僅 ESC i쏃jungimas neturi 쎊takos ABS ar 
stabd쏹i쏧 sistemos veikimui.

슢SP쉳JIMAS
Kai veikia ESC, niekada nespauskite 
mygtuko ESC OFF (ESC i쏃jungta).
Jei ESC veikiant ESC i쏃jungiamas, galite 
prarasti automobilio kontrol썢.
Nor썞dami i쏃jungti ESC sistem썀, kai vai-
ruojate, paspauskite mygtuk썀 ESC OFF 
va쏹iuodami lygiu keliu.

Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je 
sistema (HAC)
Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je sistema 
yra patogum썀 didinanti funkcija. Pagrin-
dinis jos tikslas yra neleisti automobiliui 
ried썞ti atgal va쏹iuojant 쎊kalne. HAC 

i쏃laiko vairuotojo stabdymo j썞g썀 2 
sekundes nuo stabd쏹i쏧 pedalo atleidimo.
Kol i쏃laikoma stabdymo j썞ga, vairuotojas 
turi pakankamai laiko akceleratoriaus 
pedalui nuspausti, kad gal썞t쏧 va쏹iuoti.
Stabdymo j썞ga suma쏹inama, kai tik 
aptinkamas vairuotojo ketinimas 
va쏹iuoti.

슢SP쉳JIMAS
HAC paprastai suaktyvinama tik 2 
sekund썞ms. Vairuotojas tur썞t쏧 b쏦ti 
atsargus, kad nenuried썞t쏧 atgal ir neat-
sitrenkt쏧 쎊 u쏹 jo esan썊ius daiktus ar 쏹mo-
nes, kai va쏹iuodamas 쎊kalne jis pajunta 
nenumatyt썀 ried썞jim썀 atgal d썞l nepa-
kankamai i쏃laikom쏧 stabd쏹i쏧, nes juos 
nepakankamai nuspaud썞 stabdydamas.

PASTABA
僅 HAC neveikia, kai pavar쏧 d썞쏹썞s 

pavar쏧 perjungimo svirtis yra nusta-
tyta 쎊 P (stov썞jimo) arba N (neutrali썀) 
pad썞t쎊.

僅 HAC 쎊sijungia, net jei ESC yra i쏃jungta, 
bet ne쎊sijungia, kai ESC sugenda.

Automobilio stabilumo valdymo 
sistema (VSM)
싩i funkcija dar labiau pagerina automo-
bilio stabilum썀 ir vairavimo reakcijas, kai 
transporto priemon썞 va쏹iuoja slid쏹iu 
keliu arba aptinka trinties koeficiento 
poky썊ius tarp de쏃ini쏧j쏧 ir kairi쏧j쏧 rat쏧 
stabdant.

VSM veikimas
Kai VSM veikia, ESC indikatoriaus lem-
put썞 ( ) mirksi.
Kai elektronin썞 stabilumo kontrol썞 veikia 
tinkamai, galite jausti nedidel쎊 automobi-
lio pulsavim썀. Tai tik stabd쏹i쏧 kontrol썞s 
efektas, kuris nerei쏃kia nieko ne쎊prasto.
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VSM sistema neveikia:
僅 Va쏹iuojant nuo쏹ulniais keliais, pavyz-

d쏹iui, 쎊kaln썞se arba nuokaln썞se
僅 Vairavimas atgal
僅 ESC OFF indikatoriaus lemput썞 ( ) 

lieka prietais쏧 skydelyje
僅 MDPS indikatoriaus lemput썞 lieka 

degti prietais쏧 skydelyje.

VSM sistema neveikia
Jei paspausite ESC OFF mygtuk썀 nor썞-
dami i쏃jungti ESC, bus atjungta ir VSM, 
taip pat 쎊sijungs ESC OFF indikatoriaus 
lemput썞 ( ).
Nor썞dami 쎊jungti VSM, dar kart썀 
paspauskite mygtuk썀. Indikatorius ESC 
OFF u쏹ges.

Trikties indikatorius
VSM gali b쏦ti i쏃jungta, net jei neat쏃au-
kiate VSM veikimo spausdami mygtuk썀 
ESC OFF (ESC i쏃jungta). Taip parodoma, 
kad ka쏹kur variklio varomo vairo stiprin-
tuvo ar VSM sistemose nustatyta triktis. 
Jei ESC OFF indikatoriaus lemput썞 ( ) 
arba MDPS 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) 
toliau 쏃vie썊ia, sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊ver-
tinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Automobilio stabilumo valdymo sis-

tema yra tik papildoma funkcija, 
nepakei썊ianti saugaus vairavimo 
praktikos. Vairuotojas visada privalo 
pats kontroliuoti greit쎊 ir atstum썀 iki 
priekyje va쏹iuojan썊io automobilio. 
Va쏹iuodami visada tvirtai laikykite 
vair썀.

僅 J쏦s쏧 automobilis sukurtas taip, kad 
reaguot쏧 쎊 vairuotojo ketinimus net 
tada, kai 쎊diegta VSM. Visada laikyki-

t썞s 쎊prast쏧 saugaus vairavimo taisy-
kli쏧, taikom쏧 esant tam tikroms 
s썀lygoms, 쎊skaitant va쏹iavimo nepa-
lankiu oru ir slid쏹iu keliu s썀lygas.

僅 Va쏹iuojant su 쎊vairaus dyd쏹io padan-
gomis ar ratais gali sugesti VSM. Keis-
dami padangas pasir쏦pinkite, kad jos 
b쏦t쏧 tokio paties dyd쏹io, kaip ir origi-
nalios padangos.

Avarinio stabdymo signalas (ESS) 
(jeigu yra)
Avarinio stabdymo signalas, mirks썞da-
mas stabd쏹i쏧 쏹ibintais automobiliui 
staiga sustojus arba kai stabdant 쎊jun-
giama ABS sistema, 쎊sp썞ja i쏃 paskos 
va쏹iuojant쎊 vairuotoj썀. (Sistema 쎊sijun-
gia, kai automobilio greitis vir쏃ija 55 km/
h, o l썞t썞jimas vir쏃ija 7 m/s² arba kai 쎊si-
jungia ABS, automobiliui stabdant avari-
n썞je situacijoje.)
Kai automobilio greitis yra ma쏹esnis nei 
40 km/h ir ABS i쏃sijungia arba staigaus 
stabdymo situacija baigiasi, stabdymo 
lemput썞 nustos mirks썞ti.

D쉳MESIO
Avarinio stabdymo signalas ne쎊sijungia, 
jei jau 쎊jungtas avarinis 쎊sp썞jimas.

Geroji stabdymo praktika

슢SP쉳JIMAS
僅 I쏃lipdami i쏃 automobilio arba j쎊 

pastat썢, visada u쏹traukite stov썞jimo 
stabd쎊 kiek 쎊manoma toliau ir iki galo 
쎊junkite automobilio pavar쏧 d썞쏹썞s sto-
v썞jimo pad썞t쎊. Automobiliai, kuriuose 
stov썞jimo stabdys u쏹trauktas ne iki 
galo, gali nety썊ia pajud썞ti ir su쏹aloti 
jus arba kitus 쏹mones.

僅 Pasta썊ius automobil쎊 b쏦tina 쎊jungti 
rankin쎊 stov썞jimo stabd쎊, kad automo-
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bilis nepajud썞t쏧 i쏃 vietos ir nesu쏹eist쏧 
keleivi쏧 arba p썞s썊i쏧j쏧.

僅 Pastat썢 automobil쎊, prie쏃 nuva쏹iuo-
dami patikrinkite, ar ne쎊jungtas stov썞-
jimo stabdys ir ar nedega stov썞jimo 
stabd쏹io indikatoriaus lemput썞.

僅 Va쏹iuojant vandeniu gali sudr썞kti 
stabd쏹iai. Jie gali sudr썞kti ir plaunant 
automobil쎊. 싩lapi stabd쏹iai gali b쏦ti 
pavojingi! Automobilis nesustos taip 
greitai, jei stabd쏹iai 쏃lapi. D썞l 쏃lapi쏧 
stabd쏹i쏧 automobil쎊 gali traukti 쎊 vien썀 
pus썢.
Nor썞dami i쏃d쏹iovinti stabd쏹ius, nesti-
priai juos nuspauskite, kol stabd쏹i쏧 
veikimas taps normalus, i쏃laikydami 
automobilio kontrol썢. Jei stabdymas 
negr쎊쏹ta 쎊 쎊prast썀 pad썞t쎊, sustabdykite, 
kai tik bus saugu tai padaryti, ir kreip-
kit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves pagal-
bos.
Kia rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 
Kia atstov썀 / serviso partner쎊.

僅 Neva쏹iuokite nuokalne automobiliu su 
i쏃jungta pavara. Tai labai pavojinga. 
Visada va쏹iuokite 쎊jung썢 pavar썀; 
nor썞dami sul썞tinti, naudokite stab-
d쏹ius, tada nustatykite 쏹emesn썢 
pavar썀, kad stabdydami varikliu i쏃lai-
kytum썞te saug쏧 greit쎊.

僅 씮Neva쏹iuokite“ stabd쏹iais. Laikyti koj썀 
ant stabd쏹i쏧 vairuojant gali b쏦ti pavo-
jinga, nes stabd쏹iai gali perkaisti ir 
nebeb쏦ti efektyv쏦s. Be to, tai skatina 
stabd쏹i쏧 detali쏧 nusid썞v썞jim썀.

僅 Jei va쏹iuojant nuleid쏹ia padang썀, len-
gvai spauskite stabd쏹ius ir l썞t썞jant쎊 
automobil쎊 vairuokite tiesiai. Kai 
judate pakankamai l썞tai, va쏹iuokite 쎊 
쏃alikel썢 ir sustokite saugioje vietoje.

僅 Jei automobilyje yra automatin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞, neleiskite jam l썞tai 

va쏹iuoti 쎊 priek쎊. Kad automobilis l썞tai 
neva쏹iuot쏧 쎊 priek쎊, jam stovint tvirtai 
laikykite koj썀 ant stabd쏹i쏧 pedalo.

僅 B쏦kite atsarg쏦s, statydami automobil쎊 
ant kalvos. Tvirtai u쏹traukite stov썞jimo 
stabd쎊, o pavar쏧 perjungimo svirt쎊 
nustatykite 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊. Jei 
j쏦s쏧 automobilis nukreiptas 쎊 nuo-
kaln썢, pasukite ratus link kelkra쏃썊io, 
kad automobilis neimt쏧 ried썞ti. Jei 
j쏦s쏧 automobilis nukreiptas 쎊 쎊kaln썢, 
pasukite ratus nuo kelkra쏃썊io, kad 
automobilis neimt쏧 ried썞ti. Jei kelkra쏃-
썊io n썞ra ar d썞l kit쏧 aplinkybi쏧 turite 
apsaugoti automobil쎊 nuo ried썞jimo, 
u쏹blokuokite juos.

僅 Tam tikromis s썀lygomis 쎊jungtas sto-
v썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti. Taip gali 
atsitikti, kai aplink galinius stabd쏹ius 
ar 쏃alia j쏧 yra sniego ar ledo sankaup쏧 
arba jei stabd쏹iai 쏃lapi. Jei kyla pavo-
jus, kad stov썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti, 
쎊junkite j쎊 tik laikinai, kol perjungsite 쎊 P 
pavar썀 (automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / 
pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba) 
arba 쎊 pirm썀 arba atbulin썢 pavar썀 
(mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞) ir u쏹blokuo-
kite galinius ratus, kad automobilis 
negal썞t쏧 ried썞ti. Po to atleiskite stov썞-
jimo stabd쎊.

僅 Nespauskite grei썊io pedalo, kad i쏃lai-
kytum썞te automobil쎊 쎊kaln썞je. D썞l to 
gali perkaisti pavar쏧 d썞쏹썞. Visada 
naudokite stabd쏹i쏧 pedal썀 ar stov썞-
jimo stabd쎊.



Automobilio vairavimas

405

Integruota va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema

Integruota va쏹iavimo re쏹imo 
kontrol썞s sistema (jeigu yra)
Va쏹iavimo re쏹imas
Va쏹iavimo re쏹im썀 galima pasirinkti 
pagal vairuotojo pageidavimus.

Re쏹imas kei썊iasi kiekvien썀 kart썀, kai 
pasirenkamas DRIVE MODE jungiklis. 
Va쏹iavimo re쏹imas pasikeis taip: ECO → 
NORMAL→ SPORT→ ECO
Kai 쎊jungiate degim썀, numatytasis va쏹ia-
vimo re쏹imas yra ECO.
僅 Jeigu buvo 쎊jungtas ECO re쏹imas, i쏃 

naujo u쏹vedus varikl쎊 bus nustatytas 
ECO re쏹imas.

僅 ECO re쏹imas: ECO re쏹imas pagerina 
degal쏧 vartojimo efektyvum썀, kad 
vairavimas b쏦t쏧 ekologi쏃kas.

僅 SPORT re쏹imas: SPORT (sportinis) 
re쏹imas teikia sporti쏃k썀, bet kietesn쎊 
va쏹iavim썀.

PASTABA
Ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo funkcija 
(SSC) veikia tik tada, kai nustatytas ECO 
re쏹imas.

Vairavimo re쏹imas bus nustatytas 쎊 
NORMAL arba ECO re쏹im썀, kai variklis 
bus paleistas i쏃 naujo.

僅 Jei jis veikia NORMAL/SPORT re쏹imu, 
i쏃 naujo u쏹vedus varikl쎊 bus nustatytas 
NORMAL re쏹imas.

僅 Jeigu buvo 쎊jungtas ECO re쏹imas, i쏃 
naujo u쏹vedus varikl쎊 bus nustatytas 
ECO re쏹imas.

Kai 쎊jungiate degim썀, numatytasis va쏹ia-
vimo re쏹imas yra ECO.

ECO re쏹imas
Kai nustatytas ECO va쏹iavimo 
re쏹imas, variklio ir transmisi-
jos valdymo logika pakei-
썊iama, kad b쏦t쏧 maksimaliai 

padidintas kuro efektyvumas.
僅 Kai jungikliu DRIVE MODE pasirenka-

mas ECO re쏹imas, pasirodo ECO indi-
katorius.

僅 Jei transporto priemon썞 nustatyta 슢 
TAUPYMO re쏹im썀, i쏃jungus ir v썞l 
u쏹vedus varikl쎊, va쏹iavimo re쏹imo 
nustatymas liks TAUPYMO re쏹ime.

PASTABA
Velkant priekab썀, ried썞jimo 쎊jungimo / 
i쏃jungimo funkcija (SSC) yra i쏃jungta. Vis 
d썞lto velkant antrin썞je rinkoje 쎊sigyt썀 
priekab썀, ried썞jimo 쎊jungimo / i쏃jungimo 
funkcija (SSC) gali neb쏦ti i쏃jungta. Vel-
kant antrin썞je rinkoje 쎊sigyt썀 priekab썀, 
rekomenduojama va쏹iavimo re쏹im썀 
nustatyti kaip NORMAL arba SPORT.

Kai suaktyvintas ECO re쏹imas:
僅 Greit썞jimo atsakas gali 쏃iek tiek suma-

쏹썞ti, kai akceleratoriaus pedalas 
nuspaud쏹iamas vidutini쏃kai.

僅 Automatin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 
perjungimo b쏦das gali pasikeisti.

Pirmiau nurodytos situacijos yra 쎊pras-
tos, kai 쎊jungiamas EKOLOGINIS re쏹imas, 
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siekiant padidinti degal쏧 naudojimo 
efektyvum썀.

ECO re쏹imo veikimo apribojimai:
Esant toliau nurodytoms s썀lygoms, kai 
veikia ECO re쏹imas, funkcijos veikimas 
yra ribotas, net jei ECO indikatorius nesi-
kei썊ia.
僅 Vairuojant automobil쎊 su automatine 

pavar쏧 d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹e su dviguba 
sankaba, kai pavar쏧 perjungimo svir-
tis 쎊jungta sportiniu re쏹imu, funkcija 
bus apribota priklausomai nuo perjun-
gimo pad썞ties.

PASTABA
Ried썞jimo 쎊jungimas / sustabdymas 
(SSC) veikia tik tada, kai nustatytas 
va쏹iavimo re쏹imas ECO.

SPORT re쏹imas
Re쏹imas SPORT (sportinis) 
valdo va쏹iavimo dinamik썀 
automati쏃kai reguliuodamas 
vairavimo j썞g썀, varikl쎊 ir trans-

misijos valdymo logik썀, kad b쏦t쏧 page-
rintas va쏹iavimo efektyvumas.
僅 Kai jungikliu DRIVE MODE pasirenka-

mas SPORT re쏹imas, pasirodys 
SPORT indikatorius.

僅 U쏹vedus varikl쎊 i쏃 naujo, v썞l 쎊jungia-
mas ECO arba NORMAL re쏹imas. Jei 
norite SPORT re쏹imo, DRIVE MODE 
jungikliu v썞l pasirinkite SPORT re쏹im썀.

僅 Kai 쎊jungiate degim썀, numatytasis 
va쏹iavimo re쏹imas yra ECO.

僅 Kai suaktyvintas SPORTO re쏹imas:
- Variklio apsukos tam tikr썀 laik썀 

i쏃liks didesn썞s net atleidus akcele-
ratori쏧.

- Greit썞jant pavar쏧 perjungimas 쎊 
auk쏃tesn썢 pavar썀 atidedamas.

PASTABA
Va쏹iuojant sportiniu re쏹imu, automobilis 
gali naudoti daugiau degal쏧.
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Taupus veikimas
J쏦s쏧 automobilio degal쏧 taupumas dau-
giausia priklauso nuo j쏦s쏧 vairavimo sti-
liaus, vairavimo vietos ir laiko.
Kiekvienas 쏃i쏧 veiksni쏧 daro 쎊tak썀 kilo-
metr쏧 (myli쏧), kuriuos nuva쏹iuojate, kie-
kiui, naudodami litr썀 (galon썀) degal쏧. 
Nor썞dami automobil쎊 naudoti kuo eko-
nomi쏃kiau ir sutaupyti pinig쏧 tiek dega-
lams, tiek remontui, pasinaudokite 쏃iais 
pasi쏦lymais:
僅 Va쏹iuokite tolygiai. Greitinkite nesku-

b썞dami. Venkite staigaus automobilio 
u쏹vedimo ir i쏃laikykite pastov쏧 greit쎊. 
Nelenktyniaukite tarp 쏃viesofor쏧. 
Greit쎊 bandykite priderinti prie eismo, 
kad nereik썞t쏧 keisti grei썊io. Jeigu yra 
galimyb썞, venkite kam쏃썊i쏧.
Visada i쏃laikykite saug쏧 atstum썀 iki 
kit쏧 transporto priemoni쏧, kad nerei-
k썞t쏧 be reikalo stabdyti. Be to, taip 
ma쏹iau d썞visi stabd쏹iai.

僅 Va쏹iuokite vidutiniu grei썊iu. Kuo grei-
썊iau va쏹iuojate, tuo daugiau degal쏧 
sunaudoja j쏦s쏧 automobilis. Va쏹iavi-
mas vidutiniu grei썊iu, ypa썊 greitkelyje, 
yra vienas efektyviausi쏧 b쏦d쏧 suma-
쏹inti degal쏧 suvartojim썀.

僅 씮Neva쏹iuokite“ stabd쏹iais. Taip gali 
padid썞ti degal쏧 s썀naudos ir labiau 
d썞v썞tis 쏃ie komponentai. Be to, 
va쏹iuojant koj썀 pad썞jus ant stabd쏹i쏧 
pedalo, stabd쏹iai gali perkaisti, o tai 
suma쏹ina j쏧 efektyvum썀 ir gali sukelti 
sunkesni쏧 pasekmi쏧.

僅 Pasir쏦pinkite padangomis. I쏃laikykite 
rekomenduojam썀 sl썞g쎊 jose. Padan-
gos d썞visi d썞l netinkamo sl썞gio – per 
didelio arba per ma쏹o. Padangas 
tikrinkite bent kart썀 per m썞nes쎊.

僅 슢sitikinkite, kad ratai yra tinkamai 
suderinti. Jie gali i쏃siderinti d썞l i쏃va쏹ia-
vimo 쎊 kelkra쏃썊ius ar va쏹iavimo per 
dideliu grei썊iu nelygiais pavir쏃iais. D썞l 

netinkamo suderinimo padangos ne 
tik grei썊iau d썞visi, bet ir gali sukelti 
kit쏧 problem쏧 bei padidinti automobi-
lio degal쏧 suvartojim썀.

僅 Pasir쏦pinkite, kad automobilis b쏦t쏧 
geros b쏦kl썞s. Nor썞dami u쏹tikrinti 
ma쏹esn쎊 degal쏧 suvartojim썀 ir ma쏹es-
nes prie쏹i쏦ros i쏃laidas, atlikite auto-
mobilio technin썢 prie쏹i쏦r썀, kaip 
nurodyta"Planin썞s prie쏹i쏦ros paslau-
gos" puslapyje 8-10. Jei vairuojate 
sud썞tingomis s썀lygomis, reik썞s dau-
giau prie쏹i쏦ros (쏹r."Technin썞 prie쏹i쏦ra 
naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis – 
benzininiam varikliui [Europai (i쏃sky-
rus Rusij썀)]" puslapyje 8-14ir"Technin썞 
prie쏹i쏦ra naudojant at쏃iauriomis s썀ly-
gomis – benzininiam varikliui [i쏃sky-
rus Europ썀 (쎊skaitant Rusij썀)]" 
puslapyje 8-20nor썞dami gauti dau-
giau informacijos).

僅 Pasir쏦pinkite automobilio 쏃vara. Sie-
kiant u쏹tikrinti kuo didesn썢 eksploata-
vimo trukm썢, turi b쏦ti palaikoma 
automobilio 쏃vara ir ant jo neturi b쏦ti 
korozini쏧 med쏹iag쏧. Ypa썊 svarbu 
neleisti automobilio apa썊ioje kauptis 
purvui, ne쏃varumams, ledui ir pan. 싩is 
papildomas svoris gali padidinti 
degal쏧 s썀naudas ir prisid썞ti prie koro-
zijos.

僅 Pasir쏦pinkite kuo ma쏹esniu svoriu 
automobilyje. Pasir쏦pinkite, kad auto-
mobilyje neb쏦t쏧 nereikaling쏧 daikt쏧. 
Svoris daro neigiam썀 쎊tak썀 degal쏧 
ekonomi쏃kumui.

僅 Neleiskite varikliui veikti tu쏃썊i썀ja eiga 
ilgiau, nei b쏦tina. Jei laukiate (ir neva-
쏹iuojate), i쏃junkite varikl쎊 ir v썞l j쎊 
u쏹veskite tik tada, kai b쏦site pasi-
reng썢 vykti.

僅 Atminkite, kad j쏦s쏧 automobiliui ilgai 
쎊쏃ilti nereikia. U쏹ved썢 varikl쎊, prie쏃 
쎊jungdami pavar썀 leiskite varikliui 
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pab쏦ti 쎊jungtam 10–20 sekund쏹i쏧. 
Ta썊iau labai 쏃altu oru leiskite varikliui 
쎊쏃ilti 쏃iek tiek ilgiau.

僅 씮Netampykite“ ir per daug neapsun-
kinkite variklio. Tampymas yra vaira-
vimas per l썞tai per auk쏃ta pavara, d썞l 
ko variklis ima strigti. Jei taip nutinka, 
nustatykite 쏹emesn썢 pavar썀. Apsunki-
nimas yra va쏹iavimas vir쏃ijant saug쏧 
variklio limit썀. To galima i쏃vengti 
va쏹iuojant rekomenduojamu grei썊iu.

僅 Taupiai naudokite oro kondiciona-
vimo sistem썀. Oro kondicionavimo 
funkcija varoma variklio galia, tod썞l j썀 
naudojant padid썞ja degal쏧 s썀naudos.

僅 Ekonomi쏃kum썀 suma쏹inti gali ir va쏹ia-
vimas dideliu grei썊iu atidarytais lan-
gais.

僅 Ekonomi쏃kumas ma쏹esnis pu썊iant 
쏃oniniams ir prie쏃prie쏃iniams v썞jams. 
Nor썞dami kompensuoti degal쏧 prara-
dim썀, va쏹iuodami tokiomis s썀lygomis, 
sul썞tinkite.

Automobilio geros b쏦kl썞s u쏹tikrinimas 
svarbus ir ekonomi쏃kumui, ir saugumui. 
Sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesiona-
liose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Variklio i쏃jungimas automobiliui 
judant
Niekada nei쏃junkite variklio ried썞dami ar 
bet kuriuo metu, kai automobilis juda. 
Varikliui neveikiant, tinkamai neveiks 
vairo stiprintuvas ir galiniai stabd쏹iai. 
Nor썞dami stabdyti varikliu, laikykite j쎊 
u쏹vest썀 ir junkite atitinkamas 쏹emesnes 
pavaras. Be to, jei va쏹iuodami i쏃jungsite 
degim썀, gali 쎊sijungti vairo u쏹raktas, d썞l 
to neteksite vairo kontrol썞s ir galite sun-
kiai ar mirtinai susi쏹aloti.

Ypatingos vairavimo s썀lygos
Pavojingos vairavimo s썀lygos
Kai susiduriate su pavojingomis vaira-
vimo s썀lygomis, pavyzd쏹iui, va쏹iuojate 
per vanden쎊, snieg썀, led썀, purv썀 sm썞l쎊, ar 
esant pana쏃iam pavojui, laikykit썞s 쏃i쏧 
atsargumo priemoni쏧:
僅 Vairuokite atsargiai ir palikite papil-

dom썀 atstum썀 stabdyti.
僅 Staigiai nestabdykite ir nesukin썞kite 

vairo.
僅 Stabdant ne ABS stabd쏹iais, 쏃velniai 

auk쏃tyn ir 쏹emyn spauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀, kol automobilis sustos.

슢SP쉳JIMAS
ABS
Automobilyje, kuriame yra ABS, intensy-
viai nespaudykite stabd쏹i쏧 pedalo.

僅 Sustoj썢 sniege, purve ar sm썞lyje, nau-
dokite antr썀j썀 pavar썀. Nor썞dami 
i쏃vengti varom쏧j쏧 rat쏧 persisukimo, 
greitinkite i쏃 l썞to.

僅 Automobiliui 쎊strigus ant ledo, sniege 
ar purve, panaudokite sm썞l쎊, drusk썀 
ar kitas neslid쏹ias med쏹iagas, kad 
varantieji ratai tur썞t쏧 geresn쎊 suki-
bim썀.

슢SP쉳JIMAS
Perjungimas 쎊 쏹emesn썢 pavar썀
Jei automobiliu su automatine pavar쏧 
d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba 
va쏹iuojant slid쏹iu keliu 쎊jungiama 
쏹emesn썞 pavara, gali 쎊vykti eismo 쎊vykis. 
Staigus padang쏧 grei썊io pokytis gali 
sukelti padang쏧 slydim썀. Va쏹iuodami sli-
d쏹iu pavir쏃iumi 쏹emesn썢 pavar썀 junkite 
atsargiai.
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Perk썞limo rizikos ma쏹inimas
J쏦s쏧 universalioji keleivin썞 transporto 
priemon썞 apibr썞쏹iama kaip universalioji 
sportin썞 transporto priemon썞 (CUV). 
Eksploatacini쏧 transporto priemoni쏧 
apsivertimo rodiklis yra gerokai didesnis 
nei kit쏧 tip쏧 transporto priemoni쏧. Visu-
reigiai turi didesn썢 pro쏃vais썀 ir siauresn썢 
tarpv썞쏹썢, tod썞l gali 쎊veikti 쎊vairias beke-
l썞s s썀lygas. D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 
savybi쏧 automobilio svorio centras yra 
auk쏃썊iau negu 쎊prastini쏧 automobili쏧. 
Didesn썞s pro쏃vaisos privalumas yra 
geresnis kelio matomumas – tai leid쏹ia 
i쏃vengti problem쏧. Tokie automobiliai 
n썞ra skirti pos쏦kiuose va쏹iuoti tokiu 
pa썊iu grei썊iu, kaip 쎊prastiniai keleiviniai 
automobiliai, kaip ir sportiniai ma쏹os 
pro쏃vaisos automobiliai, skirti va쏹iuoti 
bekele. D썞l 쏃ios rizikos vairuotojui ir 
keleiviams primygtinai rekomenduojama 
prisisegti saugos dir쏹us. Apsivertus auto-
mobiliui tikimyb썞 쏹쏦ti neprisisegus yra 
gerokai didesn썞 nei saugos dir쏹썀 d썞vin-
썊io asmens. Yra veiksm쏧, kuriuos vairuo-
tojas gali atlikti, kad suma쏹int쏧 
apsivertimo rizik썀. Jei 쎊manoma, venkite 
a쏃tri쏧 pos쏦ki쏧 ar staigi쏧 manevr쏧, 
nekraukite ant stogo sunki쏧 krovini쏧 ir 
jokiu b쏦du nemodifikuokite transporto 
priemon썞s.

슢SP쉳JIMAS
Apsivertimas
Kaip ir vairuojant kitas universali썀sias 
sportines transporto priemones (CUV), 
netinkamai eksploatuojant automobil쎊 
galima prarasti jo kontrol썢, gali 쎊vykti 
eismo 쎊vykis ir automobilis gali apsi-
versti.
僅 Eksploatacini쏧 transporto priemoni쏧 

apsivertimo rodiklis yra gerokai dides-
nis nei kit쏧 tip쏧 transporto priemoni쏧.

僅 D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 savybi쏧 
(didesn썞s pro쏃vaisos, ma쏹esnio plo썊io 
tarp rat쏧 ir kt.), automobilio svorio 
centras yra auk쏃썊iau negu 쎊prastini쏧 
automobili쏧.

僅 CUV n썞ra skirta va쏹iuoti pos쏦kyje 
tokiu pa썊iu grei썊iu, kaip 쎊prastiniai 
automobiliai.

僅 Venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 arba staigi쏧 
manevr쏧.

僅 Apsivertus automobiliui tikimyb썞 쏹쏦ti 
neprisisegus yra gerokai didesn썞 nei 
saugos dir쏹썀 d썞vin썊io asmens. Pasir쏦-
pinkite, kad visi automobilyje b쏦t쏧 pri-
siseg썢.

슢SP쉳JIMAS
Padang쏧 keitimas
Visada naudokite tokio dyd쏹io ir tipo 
padangas, kurios rekomenduojamos 
vadovo padang쏧 skyriuje. Padang쏧 vari-
ant쏧 montavimas gali tur썞ti 쎊takos j쏦s쏧 
automobilio saugumui ir veikimui.

Automobilio 쎊si쏦bavimas
Jei reikia 쎊si쏦buoti sniege, sm썞lyje ar 
purve 쎊strigus쎊 automobil쎊, pirmiausia 
pasukite vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 kair썢, kad prie-
kiniai ratai b쏦t쏧 laisvesni. Tada automo-
biliuose su mechanine pavar쏧 d썞쏹e 
jungin썞kite tarp 1-os (pirmos) arba R 
(atbulin썞s eigos) pavar쏧, o automobi-
liuose su automatine pavar쏧 d썞쏹e / 
pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba – tarp 
R (atbulin썞s eigos) ir bet kurios va쏹ia-
vimo 쎊 priek쎊 pavaros. Neperspauskite 
variklio, sukite ratus kuo ma쏹iau. Jei po 
keli쏧 bandym쏧 nepavyko i쏃va쏹iuoti, 
automobil쎊 reikia i쏃traukti kitu automobi-
liu, kad neperkaist쏧 variklis ir nesugest쏧 
pavar쏧 d썞쏹썞.
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D쉳MESIO
D썞l pernelyg ilgo si쏦bavimo variklis gali 
perkaisti, taip pat gali b쏦ti sugadinta 
pavar쏧 d썞쏹썞 ar sutrikti jos veikimas ir 
gali b쏦ti apgadintos padangos.

슢SP쉳JIMAS
Padang쏧 sukimas
Nesukite rat쏧, ypa썊 didesniu nei 56 km/
h (35 mph) grei썊iu. Sukant ratus dideliu 
grei썊iu, kai transporto priemon썞 stovi, 
padanga gali perkaisti, o tai gali sukelti 
padang쏧 pa쏹eidimus ir su쏹aloti pa쏃ali-
nius asmenis.

PASTABA
Prie쏃 imant si쏦buoti automobil쎊, reikia 
i쏃jungti ESC (jei yra).

슢SP쉳JIMAS
Jeigu automobilis u쏹klimpo sniege, 
purve, sm썞lyje ir pan., galite m썞ginti 
i쏃va쏹iuoti stumdydami automobil쎊 pir-
myn ir atgal. Nem썞ginkite 쎊si쏦buoti auto-
mobilio, jei 쏃alia jo yra 쏹moni쏧 ar daikt쏧. 
Judinamas automobilis gali netik썞tai 
pajud썞ti pirmyn arba atgal ir su쏹aloti 
쏃alia esan썊ius 쏹mones ar apgadinti turt썀.

Sklandus pos쏦kis

Nestabdykite ir neperjungin썞kite pavar쏧 
atlikdami pos쏦kius, ypa썊 kai 쏃lapia kelio 
danga. Geriausia 쎊veikti pos쏦k쎊 palengva 
didinant greit쎊. Jei vadovausit썞s 쏃iais 
pasi쏦lymais, padang쏧 nusid썞v썞jimas 
bus minimalus.

Vairavimas nakt쎊

Nakt쎊 va쏹iuoti yra pavojingiau nei dien썀, 
tod썞l svarbu prisiminti 쏃iuos kelis patari-
mus:
僅 Suma쏹inkite greit쎊 ir laikykit썞s dides-

nio atstumo iki kit쏧 automobili쏧, nes 
nakt쎊 matomumas prastesnis, ypa썊 
ten, kur n썞ra gatvi쏧 ap쏃vietimo.

僅 Susireguliuokite veidrod썞lius, kad kuo 
ma쏹iau akint쏧 kit쏧 automobili쏧 prieki-
niai 쏹ibintai.
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僅 Laikykite savo priekinius 쏹ibintus 쏃va-
rius ir tinkamai nukreiptus automobi-
liuose, kuriuose n썞ra automatinio 
priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymo funkcijos. 
D썞l ne쏃vari쏧 ar netinkamai nukreipt쏧 
priekini쏧 쏃vies쏧 bus daug sunkiau 
matyti nakt쎊.

僅 Stenkit썞s ne쏹i쏦r썞ti 쎊 prie쏃ais atva쏹iuo-
jan썊i쏧 automobili쏧 쏹ibint쏧 쏃vies썀. Ji 
gali jus laikinai apakinti, ir prireiks 
keli쏧 sekund쏹i쏧, kol j쏦s쏧 akys v썞l pri-
pras prie tamsos.

Vairavimas lyjant

D썞l lietaus ir dr썞gn쏧 keli쏧 vairuoti gali 
b쏦ti pavojinga, jei nesate pasireng썢 sli-
d쏹iai dangai. 싩tai keli dalykai, 쎊 kuriuos 
reikia atkreipti d썞mes쎊 va쏹iuojant per 
liet쏧:
僅 Stipri li쏦tis suma쏹ina matomum썀 ir 

pailgina stabdymo keli썀, tod썞l sul썞tin-
kite.

僅 Pasir쏦pinkite, kad priekinio stiklo 
valymo 쎊ranga b쏦t쏧 geros b쏦kl썞s. 
Pakeiskite priekinio stiklo valytuv쏧 
쏃luoteles, jei jiems dirbant ant stiklo 
lieka dry쏹i쏧 arba nenuvalyt쏧 viet쏧.

僅 Jei j쏦s쏧 automobilio padangos n썞ra 
geros b쏦kl썞s, staigiai stabdant 쏃la-
piame kelyje automobilis gali slysti ir 
sukelti avarij썀. Pasir쏦pinkite, kad j쏦s쏧 
padangos b쏦t쏧 geros b쏦kl썞s.

僅 슢junkite priekinius 쏹ibintus, kad 
kitiems b쏦t쏧 lengviau jus pamatyti.

僅 Per greitai va쏹iuojant per dideles 
balas gali su쏃lapti automobilio stab-
d쏹iai. Jei reikia va쏹iuoti per balas, 
va쏹iuokite l썞tai.

僅 Jei manote, kad stabd쏹iai su쏃lapo, 
va쏹iuodami lengvai juos spauskite, kol 
prad썞s stabdyti normaliai.

Vairavimas u쏹tvindytose vieto-
v썞se
Venkite va쏹iuoti u쏹tvindytose vietov썞se, 
jei nesate tikri, kad vandens lygis nepa-
sieks automobilio rato stebul썞s apa썊ios. 
Per vanden쎊 va쏹iuokite l썞tai. Laikykit썞s 
saugaus atstumo, nes sudr썞k썢 stabd쏹iai 
gali tinkamai neveikti.
Perva쏹iav썢 vanden쎊, i쏃d쏹iovinkite stab-
d쏹ius – automobiliui l썞tai judant, kelis 
kartus atsargiai juos nuspauskite.

Va쏹iavimas bekele
Va쏹iuokite atsargiai bekele, nes j쏦s쏧 
automobil쎊 gali apgadinti med쏹i쏧 쏃akn쏧 
akmenys. Prie쏃 prad썞dami va쏹iuoti, susi-
pa쏹inkite su bekel썞s s썀lygomis, kuriomis 
ketinate va쏹iuoti.
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Vairavimas greitkelyje

Padangos

Derinkite padang쏧 prip쏦timo spaudim썀 
pagal specifikacijas. 쌰emas padang쏧 pri-
p쏦timo spaudimas sukels perkaitim썀 ir 
galim썀 쏹al썀 padangoms.
Nenaudokite nusid썞v썞jusi쏧 ar pa쏹eist쏧 
padang쏧, nes d썞l to gali suma쏹썞ti trauka 
ir kilti kit쏧 padang쏧 pa쏹eidim쏧.

PASTABA
Niekada nevir쏃ykite did쏹iausio padang쏧 
prip쏦timo spaudimo, kuris nurodomas 
ant padang쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦s-

tos padangos gali privesti prie sud썞-
tingesnio automobilio valdymo, ir 
padangos gali netik썞tai sprogti, sukel-
damos eismo 쎊vykius, per kuriuos gali 
b쏦ti sunkiai ar net mirtinai su쏹aloti 
쏹mon썞s. Prie쏃 va쏹iuodami visada pati-
krinkite, ar padangos tinkamai prip쏦s-
tos. Apie tinkam썀 padang쏧 sl썞g쎊 쏹r. 
."Padangos ir ratai" puslapyje 9-5.

僅 Va쏹iuoti padangomis, kuri쏧 protekto-
riaus n썞ra arba jis nepakankamas, yra 
pavojinga. D썞l susid썞v썞jusi쏧 padang쏧 

galima prarasti automobilio kontrol썢, 
susidurti, susi쏹aloti ir net mirti. Susid썞-
v썞jusias padangas reikia kuo grei썊iau 
pakeisti ir jomis niekada negalima 
va쏹iuoti. Prie쏃 va쏹iuodami automobi-
liu, visada patikrinkite padang쏧 pro-
tektori쏧. Daugiau informacijos apie 
protektoriaus ribojimus 쏹r."Padangos 
ir ratai" puslapyje 8-39.

Degalai, variklio au쏃alas ir variklio 
alyva
Va쏹iuodami dideliu grei썊iu, sunaudojate 
daugiau degal쏧, nei l썞tai va쏹iuodami 
mieste. Nepamir쏃kite patikrinti variklio 
au쏃inimo skys썊io ir variklio alyvos.

Pavaros dir쏹elis
D썞l laisvo arba pa쏹eisto pavaros dir쏹elio 
variklis gali perkaisti.
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Vairavimas 쏹iem썀

D썞l sud썞tingesni쏧 oro s썀lyg쏧 쏹iem썀 
nusid썞v썞jimas didesnis ir kyla kit쏧 pro-
blem쏧. Siekdami suma쏹inti vairuojant 
쏹iem썀 kylan썊ias problemas, atsi쏹velkite 쎊 
toliau pateiktus pasi쏦lymus.
* Informacijos apie 쏹iemines padangas ir 

rat쏧 grandines valstybine kalba 
(island쏧) pateikiama 9 skyriaus priede.

Apsnigta arba apled썞jusi danga
Norint va쏹iuoti per gil쏧 snieg썀, gali tekti 
naudoti 쏹iemines padangas arba u쏹d썞ti 
rat쏧 grandines. Jei reikalingos sniego 
padangos, b쏦tina pasirinkti padangas, 
kuri쏧 dydis ir tipas atitiks originalias 
padangas. Prie쏃ingu atveju bus sunkiau 
saugiai valdyti automobil쎊. Grei썊io vir쏃iji-
mas, spartus greit썞jimas, staigus stabdy-
mas ir staig쏦s pos쏦kiai yra labai 
pavojingi.
Ma쏹indami greit쎊 kuo daugiau stabdykite 
varikliu. Staigiai stabdomas apsnigtame 
ar apled썞jusiame kelyje automobilis gali 
slysti. Turite i쏃laikyti pakankam썀 ats-
tum썀 tarp savo ir prie쏃ais va쏹iuojan썊io 
automobilio. Be to, stabdykite atsargiai. 
Pa쏹ym썞tina, kad sumontavus grandines 
ant automobilio rat쏧 susidarys didesn썞 
varomoji j썞ga, ta썊iau jos neapsaugos 
nuo 쏃oninio slydimo.

PASTABA
Padang쏧 grandin썞s ne visose 쏃alyse tei-
s썞tos. Prie쏃 prikabindami grandines, 
patikrinkite 쏃alies teis썞s aktus.

쌰iemin썞s padangos
Montuodami 쏹iemines padangas savo 
transporto priemon썞je 쎊sitikinkite, kad 
jos yra tokio pat dyd쏹io kaip originalios 
padangos. Naudokite 쏃iame vadove 
rekomenduojamas padangas. Naudo-
jant kitas nei rekomenduojamas padan-
gas, vairuojant gali kilti ne쎊prastas 
triuk쏃mas. Did쏹iausias svoris, kur쎊 gali 
atlaikyti j쏦s쏧 padangos, priklauso nuo 
transporto priemon썞s, tod썞l 쎊sitikinkite, 
kad naudojate tinkamo dyd쏹io padan-
gas. Sumontuokite 쏹iemines padangas 
ant vis쏧 keturi쏧 rat쏧, kad gal썞tum썞te 
gerai valdyti automobil쎊 bet kokiomis oro 
s썀lygomis. Prisiminkite, kad 쏹iemini쏧 
padang쏧 sukibimas su sausa kelio 
danga gali b쏦ti ma쏹esnis nei originali쏧 
automobilio padang쏧. Patikrinkite, kok쎊 
did쏹iausi썀 greit쎊 rekomenduoja padang쏧 
pardav썞jas.
* Rekomenduojamos padangos

슢SP쉳JIMAS
쌰iemini쏧 padang쏧 dydis
쌰iemini쏧 padang쏧 dydis ir tipas tur썞t쏧 
b쏦ti toks pat, kaip ir standartini쏧 auto-
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mobilio padang쏧. Prie쏃ingu atveju nega-
l썞site saugiai valdyti automobilio.

Jei ketinate montuoti dygliuotas padan-
gas, prie쏃 tai i쏃siai쏃kinkite vietos, 쏃alies ir 
savivaldyb썞s taisykles d썞l galim쏧 j쏧 nau-
dojimo apribojim쏧.

Rat쏧 grandin썞s

Kadangi 쏃onin썞s radiali쏧 padang쏧 siene-
l썞s yra plonesn썞s, jos gali b쏦ti pa쏹eistos 
sumontavus ant j쏧 tam tikro tipo grandi-
nes, Tod썞l vietoj grandini쏧 rekomenduo-
jama naudoti 쏹iemines padangas. 
Negalima montuoti padang쏧 grandini쏧 
ant transporto priemoni쏧 su lengvojo 
lydinio ratlankiais; grandin썞s gali 
pakenkti ratams. Jei reikia naudoti 
sniego grandines, naudokite vielines 
grandines, kuri쏧 storis b쏦t쏧 ma쏹esnis nei 
12 mm (0,47 col.). J쏦s쏧 transporto prie-
mon썞s gamintojo garantija neapima 
쏹alos automobiliui, atsiradusios d썞l 
netinkamo grandini쏧 naudojimo.
Rat쏧 grandines montuokite tik ant prie-
kini쏧 padang쏧.
Jeigu naudojamos grandin썞s, jas reikia 
tvirtinti prie varan썊i쏧j쏧 tokiu b쏦du.
僅 Automobilis priekiniais varomaisiais 

ratais judina priekinius ratus, kaip 

j썞gos 쏃altinis. Tod썞l sniego grandines 
reik썞t쏧 d썞ti ant priekini쏧 padang쏧.

僅 U쏹d썞j썢 sniego grandines, va쏹iuokite 
l썞tai. Jei girdite padang쏧 lietimosi su 
k썞bulu keliam썀 triuk쏃m썀, sul썞tinkite, 
kol garsas i쏃nyks, ir nor썞dami i쏃vengti 
쏹alos, nuimkite grandin썢, kai tik pra-
d썞site va쏹iuoti nuvalytais keliais.

僅 Netinkamo dyd쏹io grandin썞s arba 
netinkamai sumontuotos grandin썞s 
gali sugadinti j쏦s쏧 automobilio stab-
d쏹i쏧 sistem썀, pakab썀, k썞bul썀 ir ratus. 
Tod썞l d썞dami sniego grandines, laiky-
kit썞s gamintojo instrukcij쏧 ir pritvirtin-
kite jas kuo stand쏹iau. Su u쏹d썞tomis 
grandin썞mis va쏹iuokite l썞tai (iki 30 
km/h (20 mph)).

D쉳MESIO
僅 슢sitikinkite, kad sniego grandin썞s yra 

tinkamo dyd쏹io ir tipo j쏦s쏧 padan-
goms. Netinkamos sniego grandin썞s 
gali sukelti 쏹al썀 j쏦s쏧 automobilio 
k썞bului, o remonto i쏃laidos gali b쏦ti 
nekompensuojamos pagal j쏦s쏧 auto-
mobilio gamintojo garantij썀. Be to, 
sniego grandin썞s jungties kabliukai 
gali b쏦ti pa쏹eisti d썞l lietimosi su auto-
mobilio detal썞mis, d썞l to sniego gran-
din썞s gali atsilaisvinti nuo padangos. 
Naudokite SAE klas썞s 씮S“ sertifikuotas 
sniego grandines.

僅 Nuva쏹iav썢 ma쏹daug 0,5–1 km (0,3–
0,6 mylios) patikrinkite, ar grandin썞s 
tinkamai pritvirtintos, kad u쏹tikrintu-
m썞te saug쏧 va쏹iavim썀. Priver쏹kite 
arba v썞l pritvirtinkite grandines, jei jos 
atsilaisvino.

僅 Net ir sumontav썢 tinkam썀 grandin썢, 
va쏹iuodami automobiliu vairo nesusu-
kite iki galo 쎊 vien썀 pus썢. (Jei iki galo 
susukate vair썀, va쏹iuokite ma쏹esniu 
nei 10 km/h grei썊iu.)
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僅 Jei automobilyje sumontuotos 205/
55R17 dyd쏹io padangos, rat쏧 grandi-
ni쏧 nenaudokite – jos gali apgadinti 
automobil쎊 (rat썀, pakab썀 ir k썞bul썀).

Grandin썞s montavimas
D썞dami grandines, laikykit썞s gamintojo 
instrukcij쏧 ir kuo geriau jas pritvirtinkite. 
Kai u쏹d썞tos grandin썞s, va쏹iuokite l썞tai. 
Jei girdite, kad grandin썞s lie썊iasi su 
k썞bulu arba va쏹iuokle, sustokite ir pri-
ver쏹kite. Jei jie vis tiek kontaktuoja, sul썞-
tinkite greit쎊, kol jis sustos. Nuimkite 
grandines, kai tik prad썞site va쏹iuoti 
nuvalytais keliais.

슢SP쉳JIMAS
Tvirtinimo grandin썞s
Montuodami sniego grandines pastaty-
kite automobil쎊 ant lygaus pavir쏃iaus, 
atokiau nuo eismo. 슢junkite transporto 
priemon썞s persp썞jimo apie pavoj쏧 쏹ibin-
tus ir u쏹 transporto priemon썞s u쏹d썞kite 
trikamp쎊 avarin쎊 쎊sp썞jam썀j쎊 쎊tais썀, jei yra. 
Prie쏃 montuodami sniego grandines, 
visada pastatykite automobil쎊 nustat썢 P 
(stov썞jimo) pad썞t쎊, 쎊junkite stov썞jimo 
stabd쎊 ir i쏃junkite varikl쎊.

슢SP쉳JIMAS
Rat쏧 grandin썞s
僅 Grandini쏧 naudojimas gali neigiamai 

paveikti automobilio valdym썀.
僅 Nevir쏃ykite 30 km/h arba grandini쏧 

gamintojo rekomenduojamo grei썊io 
limito (priklausomai nuo to, kuris i쏃 쏃i쏧 
apribojim쏧 yra ma쏹esnis).

僅 Va쏹iuokite atsargiai ir venkite nely-
gum쏧, duobi쏧, staigi쏧 pos쏦ki쏧 ir kit쏧 
pavoj쏧 kelyje, d썞l kuri쏧 transporto 
priemon썞 gali at쏃okti.

僅 Venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 arba u쏹blo-
kuoto rato stabdymo.

D쉳MESIO
僅 Netinkamo dyd쏹io grandin썞s arba 

netinkamai u쏹d썞tos grandin썞s gali 
sugadinti j쏦s쏧 automobilio stabd쏹i쏧 
sistem썀, pakab썀, k썞bul썀 ir ratus.

僅 Nustokite va쏹iuoti ir priver쏹kite gran-
dines, kai tik i쏃girsite, kad jos atsitren-
kia 쎊 transporto priemon썢.

Naudokite kokybi쏃k썀 etilengliko-
lio au쏃al썀
J쏦s쏧 automobilis jau bus su auk쏃tos 
kokyb썞s etilenglikolio au쏃inimo skys썊iu 
au쏃inimo sistemoje. Tai vienintel썞 au쏃i-
nimo skys썊io r쏦쏃is, kuri tur썞t쏧 b쏦ti nau-
dojama, nes ji padeda i쏃vengti korozijos 
au쏃inimo sistemoje, sutepa vandens 
siurbl쎊 ir neleid쏹ia u쏹쏃alti. B쏦tinai pakeis-
kite arba papildykite au쏃inimo skyst쎊, 
쏹r."Au쏃inimo skys썊io keitimas" puslapyje 
8-29.
Prie쏃 쏹iem썀 patikrinkite au쏃inimo skyst쎊, 
kad 쎊sitikintum썞te, jog jo u쏹쏃alimo tem-
perat쏦ra atitinka numatom썀 쏹iemos 
temperat쏦r썀.

Patikrinkite akumuliatori쏧 ir lai-
dus
쌰iemos oras papildomai apsunkina aku-
muliatoriaus sistem썀. Vizualiai ap쏹i쏦r썞-
kite akumuliatori쏧 ir kabelius 
(쏹r."Geriausia akumuliatoriaus technin썞 
prie쏹i쏦ra" puslapyje 8-36). J쏦s쏧 akumu-
liatoriaus 쎊krovimo lygis turi b쏦ti patikrin-
tas profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
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Jei reikia, pakeiskite alyv썀 쎊 쏹ie-
min썢
Esant tam tikroms klimato s썀lygoms, 
쏃altu oru rekomenduojama naudoti 
ma쏹esnio klampumo 쏹iemos alyv썀. 
쌰r."Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" 
puslapyje 9-8d썞l rekomendacij쏧. Jei 
ne쏹inote, koki썀 alyv썀 naudoti, Kia reko-
menduoja pasitarti su 쎊galiotuoju Kia 
atstovu / remonto partneriu.

Patikrinkite u쏹degimo 쏹vakes ir 
u쏹degimo sistem썀
Patikrinkite u쏹degimo 쏹vakes, kaip apra-
쏃yta,"Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos" pus-
lapyje 8-10ir prireikus jas pakeiskite. Be 
to, patikrinkite visus u쏹degimo laidus ir 
komponentus, kad neb쏦t쏧 sutr쏦kin썞j썢, 
nusid썞v썞j썢 ar kaip kitaip pa쏹eisti.

Saugokite u쏹raktus nuo u쏹쏃alimo
Nor썞dami apsaugoti u쏹raktus nuo u쏹쏃a-
limo, 쎊 rakt쏧 skylut썢 쎊pilkite patvirtinto 
ledo 쏃alinimo skys썊io ar glicerolio. Jei 
spyn썀 dengia ledas, nor썞dami j쎊 pa쏃a-
linti, u쏹pilkite patvirtinto ledo 쏃alinimo 
skys썊io. Jei spyna u쏹쏃alusi i쏃 vidaus, vei-
kiausiai gal썞site j썀 atrakinti pa쏃ildytu 
raktu. Nor썞dami i쏃vengti su쏹alojim쏧, 
pa쏃ildytu raktu naudokit썞s atsargiai.

Naudokite tinkam썀 neu쏹쏃썀lant쎊 
lang쏧 plovimo skyst쎊
Kad vanduo lang쏧 valymo sistemoje 
neu쏹쏃alt쏧, 쎊pilkite neu쏹쏃썀lan썊io lang쏧 
plovimo skys썊io pagal gamintojo nuro-
dymus ant pakuot썞s. Neu쏹쏃썀lan썊io 
lang쏧 valymo skys썊io galima 쎊sigyti i쏃 Kia 
atstovo / paslaug쏧 partnerio ir beveik 
visose automobili쏧 dali쏧 parduotuv썞se. 
Nenaudokite variklio au쏃inimo skys썊io 
arba kitos r쏦쏃ies antifrizo, nes jie gali 
pa쏹eisti da쏹쏧 apdail썀.

Neleiskite stov썞jimo stabd쏹iui 
u쏹쏃alti
Tam tikromis s썀lygomis 쎊jungtas stov썞-
jimo stabdys gali u쏹쏃alti. Taip gali atsi-
tikti, kai aplink galinius stabd쏹ius ar 쏃alia 
j쏧 yra sniego ar ledo sankaup쏧 arba jei 
stabd쏹iai 쏃lapi. Jei kyla pavojus, kad sto-
v썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti, 쎊junkite j쎊 tik 
laikinai, kol perjungsite pirm썀 arba atbu-
lin썢 pavar썀 (mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞), ir 
u쏹blokuokite galinius ratus, kad automo-
bilis negal썞t쏧 ried썞ti. Po to atleiskite sto-
v썞jimo stabd쎊.

Neleiskite ledui ir sniegui kauptis 
ant dugno
Tam tikromis s썀lygomis sniegas ir ledas 
gali kauptis po sparnais ir trukdyti vai-
ruoti. Va쏹iuojant at쏃iauriomis s썀lygomis 
쏹iem썀, tur썞tum썞te periodi쏃kai patikrinti 
automobilio dugn썀 ir 쎊sitikinti, kad prieki-
ni쏧 rat쏧 bei vairo valdymo detali쏧 jud썞ji-
mas n썞ra apsunkintas.

Ve쏹iokit썞s avarines priemones
Priklausomai nuo oro s썀lyg쏧 sud썞tin-
gumo, tur썞tum썞te ve쏹iotis atitinkam썀 
avarin썢 쎊rang썀. Automobilyje patartina 
tur썞ti rat쏧 grandines, lanks썊i썀 vilkt쎊 arba 
grandin썢, 쏹ibintuv썞l쎊, signalines raketas, 
sm썞lio, kastuv썀, laidus akumuliatoriui 
쎊krauti, lang쏧 grandikl쎊, pir쏃tines, patie-
sal썀, kombinezon썀, antklod썢 ir kt.

Va쏹iuokite automobiliu, kai van-
dens garai kondensuojasi ir kau-
piasi i쏃metimo vamzd쏹iuose
Automobiliui sustojus ilg썀 laik썀 쏹iem썀, 
kai variklis 쎊jungtas, vandens garai gali 
kondensuotis ir kauptis i쏃metamuo-
siuose vamzd쏹iuose. I쏃metamuosiuose 
vamzd쏹iuose esantis vanduo gali kelti 
triuk쏃m썀 ir pan., ta썊iau jis i쏃leid쏹iamas 
va쏹iuojant vidutiniu arba dideliu grei썊iu.
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Priekabos vilkimas (jeigu yra)
Jei savo automobiliu ketinate vilkti prie-
kab썀, pirmiausia tur썞tum썞te susipa쏹inti 
su savo 쏃alies teisiniais reikalavimais.
Kadangi 쎊statymai skiriasi, reikalavimai, 
taikomi velkamoms priekaboms, auto-
mobiliams arba kitos r쏦쏃ies transporto 
priemon썞ms ar ma쏃inoms, gali skirtis. 
Kia rekomenduoja klausti 쎊galiotojo Kia 
atstovo / remonto partnerio.

슢SP쉳JIMAS
Priekabos vilkimas
Jei naudosite netinkam썀 쎊rang썀 ir 
va쏹iuosite netinkamai, vilkdami priekab썀 
galite nesuvaldyti automobilio. Pavyz-
d쏹iui, jei priekaba per sunki, stabd쏹iai 
gali veikti netinkamai arba i쏃 viso 
neveikti. J쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai galite sun-
kiai ar net mirtinai susi쏹eisti. Vilkite prie-
kab썀 tik tada, jei 쎊vykd썞te visus 쏃ioje 
dalyje apra쏃ytus veiksmus.

슢SP쉳JIMAS
Svorio apribojimai
Prie쏃 vilkdami priekab썀 쎊sitikinkite, kad 
bendras priekabos svoris, bendras auto-
mobilio su priekaba svoris, bendras 
automobilio svoris, bendra a쏃ies apkrova 
ir priekabos gr썀쏹ulo apkrova yra leid쏹ia-
mame diapazone.

슢SP쉳JIMAS
Vilkdami priekab썀 b쏦tinai i쏃junkite ISG ir 
eismo juostos palaikymo sistem썀.

PASTABA
Europai
僅 Techni쏃kai leid쏹iam썀 did쏹iausi썀 gali-

n썞s (-i쏧) a쏃ies (-i쏧) apkrov썀 galima vir-
쏃yti ne daugiau nei 15 %, o techni쏃kai 

leid쏹iam썀 did쏹iausi썀 pakrauto auto-
mobilio mas썢 – ne daugiau nei 10 % 
arba 100 kg (220,4 lbs), priklausomai 
nuo to, kuris dydis yra ma쏹esnis. 
Neva쏹iuokite didesniu nei 100 km/h 
(62,1 mph) grei썊iu.

僅 Velkant priekab썀, papildoma prieka-
bos prijungimo 쎊taiso apkrova gali vir-
쏃yti did쏹iausi썀 leid쏹iam썀 padang쏧 
apkrov썀 ne daugiau kaip 15 %. Tokiu 
atveju neva쏹iuokite grei썊iau nei 100 
km/h, o galini쏧 padang쏧 sl썞gis tur썞t쏧 
b쏦ti bent 20 kPa (0,2 bar) didesnis nei 
normalus rekomenduojamas 
padang쏧 sl썞gis (t. y. be prikabintos 
priekabos).

D쉳MESIO
D썞l netinkamo priekabos vilkimo gali kilti 
쏹ala j쏦s쏧 automobiliui, d썞l ko reik썞s 
brangaus remonto, kuriam netaikoma 
garantija. Nor썞dami vilkti priekab썀 tinka-
mai, laikykit썞s 쏃iame skyriuje pateikt쏧 
patarim쏧.

J쏦s쏧 automobilis gali vilkti priekab썀. 
Nor썞dami nustatyti, kokia yra j쏦s쏧 trans-
porto priemon썞s vilkimo galia, tur썞tu-
m썞te perskaityti informacij썀, esan썊i썀 
skiltyje 씮Priekabos svoris“, kuri patei-
kiama 쏃iame skyriuje.
Atminkite, kad velkant priekab썀 automo-
bil쎊 reikia vairuoti kitaip. Velkant prie-
kab썀, kei썊iasi automobilio valdymas, 
d썞v썞jimasis ir degal쏧 s썀naudos. Norint 
s썞kmingai ir saugiai vilkti priekab썀, rei-
kalinga tinkama 쎊ranga, kuri썀 privalu tin-
kamai naudoti.
싩iame skyriuje yra daug laiko patikrint쏧, 
svarbi쏧 patarim쏧 ir saugos taisykli쏧. 
Daugelis i쏃 j쏧 yra svarbios j쏦s쏧 ir keleivi쏧 
saugumui. Prie쏃 vilkdami priekab썀, ati-
d쏹iai perskaitykite 쏃쎊 skyri쏧.
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Krovin쎊 traukian썊ios detal썞s, pavyzd쏹iui, 
variklis, pavar쏧 d썞쏹썞, rat쏧 sistema ir 
padangos, patiria didesn썢 apkrov썀 d썞l 
papildomo svorio. Variklis turi veikti san-
tykinai didesniu grei썊iu ir esant didesnei 
apkrovai. 싩is papildomas svoris gene-
ruoja papildom썀 kar쏃t쎊. Be to, priekaba 
labai padidina v썞jo pasiprie쏃inim썀, d썞l to 
padid썞ja tempimo reikalavimai.

PASTABA
Priekabos montavimo vieta

Prikabinimo 쎊tais쏧 pritvirtinimo angos 
yra abiejose pus썞se po k썞bulu u쏹 galini쏧 
rat쏧.

Prikabinimo 쎊taisai
Svarbu tur썞ti tinkamus prikabinimo 쎊tai-
sus. 싩oninis v썞jas, pro 쏃al쎊 va쏹iuojantys 
dideli sunkve쏹imiai ir nelyg쏦s keliai – tai 
kelios prie쏹astys, d썞l kuri쏧 reikalingas 
tinkamas prikabinimo 쎊taisas. 싩tai kele-
tas taisykli쏧, kuri쏧 reikia laikytis:
僅 Ar automobilio k썞bule reik썞s i쏃gr썢쏹ti 

angas, per kurias prijungsite prieka-
bos prikabinimo 쎊tais썀? Jei tokias 
angas padarysite, b쏦tinai v썞liau jas 
sandariai u쏹denkite, kai nuimsite pri-
kabinimo 쎊tais썀.
Jei j쏧 sandariai neu쏹dengsite, 쎊 auto-
mobil쎊 gali patekti mirtino anglies 

monoksido (CO), taip pat ne쏃varum쏧 
ir vandens.

僅 Automobilio buferiai n썞ra skirti prika-
binimo 쎊taisui tvirtinti. Netvirtinkite 
prie j쏧 i쏃sinuomot쏧 vilkimo 쎊tais쏧 arba 
kitokios prie buferi쏧 tvirtinamos 쎊ran-
gos. Naudokite tik prie r썞mo, o ne prie 
buferio tvirtinam썀 prikabinimo 쎊tais썀.

僅 Mechaninis sukabinimo 쎊taisas neturi 
u쏹dengti nei vienos galinio numerio 
plok쏃tel썞s dalies ar automobilio 
ap쏃vietimo 쎊tais쏧.
Jei galinio numerio plok쏃tel썢 ir (arba) 
ap쏃vietimo 쎊taisus i쏃 dalies u쏹dengia 
bet kuri mechaninio sukabinimo prie-
taiso dalis, tuos mechaninio sukabi-
nimo prietaisus, kuri쏧 lengvai atskirti 
ar kuri쏧 pad썞ties pakeisti be 쎊ranki쏧, 
i쏃skyrus paprast썀 su mechaninio 
sukabinimo prietaisu gamintojo tie-
kiam썀 atsukimo rakt썀 (t. y. naudojam썀 
ne didesne nei 20Nm j썞ga), ne쎊ma-
noma, naudoti draud쏹iama. Atkreip-
kite d썞mes쎊, kad sumontuotus ir 
nenaudojamus mechaninius sukabi-
nimo prietaisus visada reikia nuimti 
arba pakeisti j쏧 pad썞t쎊, jei jie nors kiek 
u쏹dengia galinio numerio plok쏃tel썢 ir 
(arba) galinius automobilio ap쏃vietimo 
쎊taisus.

僅 Kia priekabos tvirtinimo 쎊tais썀 galima 
쎊sigyti i쏃 쎊galiotojo Kia tarpininko / pas-
laug쏧 partnerio.

Apsauginiai trosai
Tarp automobilio ir priekabos visada pri-
tvirtinkite trosus. Apjuoskite priekabos 
r썞m썀 apsaugine grandine, kad r썞mas 
nenukrist쏧 ant kelio, jeigu atsikabint쏧 
nuo kablio.
Instrukcijas apie apsauginius trosus gali 
pateikti prikabinimo 쎊taiso gamintojas 
arba priekabos gamintojas. Tvirtindami 
apsauginius trosus laikykit썞s gamintojo 
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rekomendacij쏧. Visada palikite pakanka-
mai laisvumo, kad gal썞tum썞te apsisukti 
su priekaba. Apsauginiai trosai niekada 
neturi vilktis 쏹eme.

Priekabos stabd쏹iai
Jei priekaboje 쎊rengta stabdymo sistema, 
쎊sitikinkite, kad ji atitinka 쏃alies reikalavi-
mus, yra tinkamai sumontuota ir gerai 
veikia.
Jei j쏦s쏧 priekabos mas썞 vir쏃ija maksima-
li썀 leistin썀 mas썢 be priekabos stabd쏹i쏧, ji 
turi tur썞ti atskirus tinkamus stabd쏹ius ir 
jie turi b쏦ti tinkami. Perskaitykite ir vado-
vaukit썞s priekabos stabd쏹i쏧 instrukcijo-
mis, kad gal썞tum썞te tinkamai juos 
sumontuoti, sureguliuoti ir pri쏹i쏦r썞ti.
僅 Nemodifikuokite automobilio stab-

d쏹i쏧 sistemos.

슢SP쉳JIMAS
Priekabos stabd쏹iai
Nenaudokite priekabos su atskira stab-
d쏹i쏧 sistema, jei nesate visi쏃kai tikri, kad 
tinkamai j썀 prijung썞te. Tai n썞ra m썞g썞j쏧 
darbas. 싩쎊 darb썀 reikia atlikti profesiona-
liose priekab쏧 technin썞s prie쏹i쏦ros dirb-
tuv썞se.

Va쏹iavimas su priekaba
Priekabai vilkti reikia tam tikros patirties. 
Prie쏃 leisdamiesi 쎊 kelion썢, turite ap쏹i쏦-
r썞ti priekab썀. I쏃bandykite, kaip valdyti ir 
stabdyti automobil쎊, velkant쎊 priekab썀. 
Niekada nepamir쏃kite, kad vairuojamas 
automobilis dabar yra gerokai ilgesnis ir 
reaguoja l썞썊iau.
Prie쏃 prad썞dami va쏹iuoti patikrinkite 
priekabos tvirtinimo 쎊tais썀 ir platform썀, 
apsauginius trosus, elektros jungt쎊 (-is), 
쏹ibintus, padangas ir veidrod썞li쏧 suregu-
liavim썀. Jei priekaba turi elektroninius 
stabd쏹ius, u쏹veskite automobil쎊 su prie-
kaba, pajud썞kite ir tada rankiniu b쏦du 

i쏃bandykite priekabos stabd쏹i쏧 kon-
trol썢, kad 쎊sitikintum썞te, ar ji veikia.
Kelion썞s metu retkar썊iais patikrinkite, ar 
krovinys saugiai pritvirtintas, ar tebevei-
kia 쏹ibintai ir priekabos stabd쏹iai.

Funkcij쏧 apribojimai 
(씮Smartstream G1.0 T-GDi“)
Apribojimai, kad neb쏦t쏧 perkai-
timo priekabos vilkimo re쏹imu

Jei velkant priekab썀 pasirodo pirmiau 
pateiktas 쎊sp썞jimas, galia gali b쏦ti apri-
bota arba mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 gali 
b쏦ti neprieinama, kad b쏦t쏧 i쏃vengta 
variklio / pavar쏧 d썞쏹썞s perkaitimo.
僅 I쏃kylan썊iojo lango b쏦sena

- Esant tam tikram lygiui arba vel-
kant priekab썀, esama sukimo 
momento vert썞 vir쏃ija nustatyt썀 
vert썢. (쎊vertintas vilkimo re쏹imas)

- Kai atmosferos sl썞gis yra ma쏹esnis 
u쏹 tam tikras s썀lygas. (dideliame 
auk쏃tyje)

- Kai variklio alyvos, au쏃inimo skys썊io 
ir lauko oro temperat쏦ra vir쏃ija 
nustatyt썀 vert썢. (쎊vertinta variklio 
skyriaus 쏃ilumin썞 쏹ala)

僅 I쏃kylan썊iojo lango rodymo s썀lyga
- Kai nustatytas sukimo momentas 

yra ma쏹esnis nei 쎊vesties s썀lyga.
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- Kai variklio alyvos, au쏃inimo skys썊io 
ir lauko oro temperat쏦ra yra 
쏹emesn썞 u쏹 nustatyt썀 vert썢.

- Kai atmosferos sl썞gis yra didesnis 
u쏹 tam tikras s썀lygas.

Atstumas iki priekyje esan썊io 
automobilio
Iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio 
i쏃laikykite dvigubai didesn쎊 atstum썀, nei 
va쏹iuodami be priekabos. Tai gali pad썞ti 
i쏃vengti situacij쏧, kai reikia staigiai stab-
dyti ir staigiai pasukti.

Lenkimas
Lenkiant su priekaba, reikia didesnio ats-
tumo iki priekyje va쏹iuojan썊io automobi-
lio. D썞l didesnio automobilio ilgio 
aplenkus automobil쎊 reik썞s nuva쏹iuoti 
didesn쎊 atstum썀 prie쏃 gr쎊쏹tant 쎊 savo 
eismo juost썀.

Atbulin썞 eiga
Viena ranka laikykite vair썀 u쏹 apa썊ios. 
Tada, nor썞dami pasukti priekab썀 쎊 kair썢, 
pasukite rank썀 쎊 kair썢. Nor썞dami pasukti 
priekab썀 쎊 de쏃in썢, pasukite rank썀 쎊 
de쏃in썢. Visada l썞tai jud썞kite atgal ir, jei 
쎊manoma, papra쏃ykite, kad kas nors 
jums pad썞t쏧.

Pos쏦kiai
Darant pos쏦k쎊 su priekaba, reikia plates-
n썞s trajektorijos. Va쏹iuokite taip, kad 
priekaba nekliudyt쏧 kelkra쏃썊i쏧, 쏃aliga-
tvi쏧, kelio 쏹enkl쏧, med쏹i쏧 ar kit쏧 objekt쏧. 
Staigiai nemanevruokite. Gerokai i쏃 
anksto rodykite signalus.

Pos쏦kio signalai tempiant prie-
kab썀
Velkant priekab썀, automobiliui reikia 
kitokio pos쏦kio signalo ir papildom쏧 
laid쏧. 슢jungus pos쏦kio signal썀 ar persiri-
kiuojant 쎊 kit썀 eismo juost썀, prietais쏧 
skydelyje mirks썞s 쏹alios rodykl썞s. Tinka-
mai sujungti priekabos 쏹ibintai taip pat 
mirks썞s, 쎊sp썞dami kitus vairuotojus, kad 
ruo쏃iat썞s sukti, persirikiuoti ar sustoti.
Velkant priekab썀, 쏹alios rodykl썞s prie-
tais쏧 skydelyje mirks썞s net ir tuo atveju, 
kai priekabos 쏹ibint쏧 lemput썞s yra per-
degusios. Taigi galite manyti, kad paskui 
jus va쏹iuojantys vairuotojai mato j쏦s쏧 
signalus, nors i쏃 ties쏧 nemato. Svarbu 
retkar썊iais patikrinti, ar priekabos 쏹ibin-
tai tebeveikia. Taip pat turite patikrinti 
juos kiekvien썀 kart썀 atjung썢 ir v썞l pri-
jung썢 laidus.
Nejunkite priekabos ap쏃vietimo sistemos 
tiesiogiai prie savo automobilio ap쏃vie-
timo sistemos. Naudokite tik sertifikuot썀 
priekabos laid쏧 sujungimo juost썀.
Laidai tur썞t쏧 b쏦ti montuojami profesio-
naliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Jei laid쏧 sistemos nenaudosite tinkamai, 
galite sugadinti automobilio elektros sis-
tem썀 ir (arba) susi쏹aloti.

Priekabos 쏹ibint쏧 jungties aptiki-
mas
싩i funkcija suteikiama tik su originaliais 
priedais (vilkimo kabliu ir laid쏧 pyne), 
kurie atpa쏹쎊sta, kai yra prijungta prie-
kaba, ir atitinkamai informuoja trans-
porto priemon썞s sistemas.
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Priekabos atpa쏹inimas veikia taip: kai 
쎊ki쏃amas priekabos lizdas, turi b쏦ti spau-
d쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas arba 쎊jungiami 
pos쏦kio signalai; elektroninis valdymo 
blokas aptiks priekab썀 d썞l priekabos 
ap쏃vietimo suvartojamos energijos ir 
informuos transporto priemon썞s siste-
mas. Kai priekaba atjungta, dar kart썀 
paspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas arba 
쎊jungiami pos쏦kio signalai, kad valdymo 
blokas gal썞t쏧 aptikti, ar priekabos 
ap쏃vietimas nebenaudoja energijos; 
pagalbin썞s sistemos, kurios buvo i쏃jung-
tos, v썞l 쎊sijungs automati쏃kai.
Vairuotojas yra atsakingas u쏹 tai, kad 
prie쏃 vilkim썀 ir vilkimo metu veikt쏧 visos 
elektros jungtys ir veikt쏧 visi priekabos 
쏹ibintai. Turite atlikti rankinius patikrini-
mus.

D쉳MESIO
Naudokite tik originalias elektros jung-
tis. Nem썞ginkite savavali쏃kai sujungti 
arba tiesiogiai prijungti priekabos laid쏧 
kitais b쏦dais. Taip elgdamiesi galite 
sugadinti automobilio elektros sistem썀 ir 
sukelti gedim쏧.

Va쏹iavimas nuolyd쏹iais
Suma쏹inkite greit쎊 ir 쎊junkite 쏹emesn썢 
pavar썀 prie쏃 leisdamiesi ilga arba sta썊ia 
nuokalne. Jei neperjungsite 쏹emesn썞s 
pavaros, gali reik썞ti naudoti stabd쏹ius, o 
jie gali 쎊kaisti ir nebeveikti efektyviai.
Va쏹iuodami ilga 쎊kalne, 쎊junkite 쏹emesn썢 
pavar썀 ir suma쏹inkite greit쎊 iki ma쏹daug 
70 km/h (45 mph), kad neperkaist쏧 vari-
klis ir pavar쏧 d썞쏹썞.
Jei j쏦s쏧 priekaba sveria daugiau nei 
did쏹iausia priekabos mas썞 be priekabos 
stabd쏹i쏧 ir turite automatin썢 pavar쏧 
d썞쏹썢 / pavar쏧 d썞쏹썢 su dviguba sankaba, 

vilkdami priekab썀 tur썞tum썞te rinktis D 
(va쏹iavimo) re쏹im썀.
Jei vilkdami priekab썀 renkat썞s D (va쏹ia-
vimo) re쏹im썀, suma쏹insite 쏃ilumos susi-
darym썀 ir pailginsite pavar쏧 d썞쏹썞s 
naudojimo laik썀.

D쉳MESIO
僅 Vilkdami priekab썀 sta썊iomis 쎊kaln썞mis 

(statesn썞mis nei 6 %), atid쏹iai steb썞-
kite variklio au쏃alo temperat쏦ros 
matuokl쎊, kad variklis neperkaist쏧. Jei 
au쏃alo temperat쏦ros matuoklio rody-
kl썞 juda H (HOT) (ar 130 °C / 260 °F) 
link, sustokite, kai tik tai yra saugu, ir 
leiskite varikliui veikti tu쏃썊i썀ja eiga, kol 
atv썞s. Kai variklis pakankamai atv썞s, 
galite t썢sti kelion썢.

僅 Vairavimo greit쎊 privalote pasirinkti 
tok쎊, kad jis atitikt쏧 priekabos svor쎊 ir 
nuolyd쏹io laipsn쎊, kad i쏃vengtum썞te 
variklio ir pavar쏧 d썞쏹썞s perkaitimo.

僅 Varikliui perkaitus (taip pat kai variklio 
au쏃inimo skys썊io temperat쏦ros indi-
katoriaus n썞ra H pad썞tyje), 쎊jungia-
mas saugaus veikimo re쏹imas. Tokiu 
atveju va쏹iavimo greitis gali b쏦ti apri-
botas automati쏃kai, siekiant apsaugoti 
varikl쎊. Tai rei쏃kia, kad va쏹iavimo grei-
tis suma쏹썞s net ir paspaudus akcele-
ratoriaus pedal썀.

僅 Transporto priemon썞se su pavar쏧 
d썞쏹e su dviguba sankaba, velkant 
priekab썀 sta썊iais kalnais, pavar쏧 
d썞쏹썞s sankaba gali perkaisti.
Perkaitus pavar쏧 d썞쏹ei, 쎊sijungia sau-
gaus veikimo re쏹imas. Jei 쎊sijungia 
saugaus veikimo re쏹imas, pavar쏧 
pad썞ties indikatorius prietais쏧 skyde-
lyje mirksi ir skamba garsinis signalas.
Tokiu atveju LCD ekrane pasirodys 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir va쏹iavimas 
gali b쏦ti nesklandus. Jei nepaisysite 
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쏃io 쎊sp썞jimo, vairavimo b쏦kl썞 gali 
pablog썞ti.
Nor썞dami gr쎊쏹ti prie 쎊prasto va쏹ia-
vimo, sustabdykite automobil쎊 
lygiame kelyje ir prie쏃 v썞l va쏹iuodami 
kelioms minut썞ms nuspauskite stabd쎊.

Statymas kalnuotoje vietov썞je
Jei prie automobilio prikabinta priekaba, 
netur썞tum썞te statyti jo ant kalvos. Stai-
giai prad썞jus ried썞ti nuo kalno, keleiviai 
gali b쏦ti rimtai ar mirtinai su쏹aloti, taip 
pat 쏹ala gali b쏦ti padaryta ir j쏦s쏧 auto-
mobiliui, ir priekabai.

슢SP쉳JIMAS
Statymas ant kalvos
Ant kalvos pastatytas automobilis su 
priekaba gali b쏦ti labai ar net mirtinai 
pavojingas, jei priekaba atsikabint쏧.

Ta썊iau jei jums kada nors teks pastatyti 
priekab썀 ant kalvos, tai galite padaryti 
taip:
1. 슢va쏹iuokite 쎊 stov썞jimo viet썀. Pasukite 

vair썀 쎊 쏃aligatvio bortel쎊 (쎊 de쏃in썢, jei 
automobilio priekis 쎊 nuokaln썢, ir 쎊 
kair썢, jei priekis 쎊 쎊kaln썢).

2. Jei automobilyje yra mechanin썞 
pavar쏧 d썞쏹썞, pastatykite automobil쎊 쎊 
N (neutrali썀) pad썞t쎊. Jei automobilyje 
yra automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba, pastatykite 
automobil쎊 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊.

3. 슢junkite stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃junkite 
varikl쎊.

4. Po priekabos ratais nuokaln썞s pus썞je 
pad썞kite atraminius kai쏃썊ius.

5. U쏹veskite automobil쎊, nuspauskite 
stabd쏹ius, 쎊junkite neutrali썀 pavar썀, 
atleiskite stov썞jimo stabd쎊 ir l썞tai 

atleiskite stabd쏹ius, kol priekaba atsi-
rems 쎊 atraminius kai쏃썊ius.

6. Dar kart썀 pastabdykite, v썞l 쎊junkite 
stov썞jimo stabd쎊 ir perjunkite automo-
bil쎊 쎊 R (atbulin썞s eigos) pad썞t쎊, jei nau-
dojate mechanin썢 pavar쏧 d썞쏹썢, arba 쎊 
P (stov썞jimo) pad썞t쎊, jei naudojate 
automatin썢 / pavar쏧 d썞쏹썢 su dviguba 
sankaba.

7. I쏃junkite automobil쎊 ir atleiskite stab-
d쏹ius, ta썊iau stov썞jimo stabd쎊 palikite 
쎊jungt썀.

슢SP쉳JIMAS
Stov썞jimo stabdys
Lipti i쏃 automobilio gali b쏦ti pavojinga, 
jei stov썞jimo stabdys n썞ra tvirtai 
u쏹trauktas.
Jei paliekate dirbant쎊 varikl쎊, automobilis 
gali staiga pajud썞ti. J쏦s ar kiti 쏹mon썞s 
galite sunkiai ar net mirtinai susi쏹eisti.

Kai norite prad썞ti va쏹iuoti stov썞-
dami ant kalno
1. Kai mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s pavara 

yra nustatyta 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊 
arba automatin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s / 
pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba 
pavara yra nustatyta 쎊 P (stov썞jimo) 
pad썞t쎊, nuspauskite stabd쏹ius ir laiky-
kite nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀, kol:
僅 U쏹vesite varikl쎊.
僅 슢jungsite pavar썀.
僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.

2. L썞tai nukelkite koj썀 nuo stabd쏹i쏧 
pedalo.

3. Va쏹iuokite l썞tai, kol priekaba nuva-
쏹iuos nuo atramini쏧 kai쏃썊i쏧.

4. Sustokite ir papra쏃ykite, kad kas nors 
paimt쏧 atraminius kai쏃썊ius.
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Prie쏹i쏦ra velkant priekab썀
Jei da쏹nai velkate priekab썀, automobilio 
technin썢 prie쏹i쏦r썀 reik썞s atlikti da쏹niau. 
Ypating썀 d썞mes쎊 reikia atkreipti 쎊 variklio 
alyv썀, automatin썞s transmisijos skyst쎊, 
a쏃ies tepal썀 ir au쏃inimo sistemos skyst쎊. 
Taip pat reikia da쏹nai tikrinti stabd쏹i쏧 
b쏦kl썢. Visos temos aptartos 쏃iame 
vadove, jas greitai rasite pasinaudoj썢 
rodykle. Jei velkate priekab썀, patartina 
per쏹i쏦r썞ti 쏃iuos skyrius prie쏃 pradedant 
kelion썢.
Nepamir쏃kite patikrinti ir priekabos bei 
jos prikabinimo 쎊taiso technin썞s b쏦kl썞s. 
Laikykit썞s priekabos technin썞s prie쏹i쏦-
ros grafiko ir periodi쏃kai j썀 ap쏹i쏦r썞kite. 
Geriausia ap쏹i쏦r썞ti priekab썀 kiekvien썀 
dien썀 prie쏃 pajudant. Svarbiausia, kad 
visi prikabinimo 쎊taiso var쏹tai ir ver쏹l썞s 
b쏦t쏧 gerai priver쏹ti.

D쉳MESIO
僅 Kar쏃tu oru arba va쏹iuojant 쎊 kaln썀 nuo 

didesn썞s apkrovos velkant priekab썀 
gali perkaisti variklis. Jei au쏃alo 
matuoklis rodo perkaitim썀, i쏃junkite 
oro kondicionieri쏧 ir sustabdykite 
automobil쎊 saugioje vietoje, kad vari-
klis atv썞st쏧.

僅 Nei쏃junkite variklio, kol au쏃inimo skys-
썊io matuoklis rodo perkaitim썀. (슢jun-
kite varikl쎊 tu쏃썊i썀ja eiga, kad atv썞st쏧.)

僅 Vilkdami priekab썀 da쏹niau tikrinkite 
pavar쏧 d썞쏹썞s skyst쎊.

僅 Jei j쏦s쏧 automobilyje n썞ra oro kondi-
cionieriaus, 쎊renkite kondensatoriaus 
ventiliatori쏧, kad variklis geriau veikt쏧 
velkant priekab썀.

Jei nuspr썢site vilkti priekab썀
Atkreipkite d썞mes쎊 쎊 쏃iuos svarbius daly-
kus, jei nuspr썢site vilkti priekab썀:
僅 Apsvarstykite galimyb썢 naudoti si쏦ba-

vimo valdymo priemon썢. Apie si쏦ba-
vimo valdym썀 galite paklausti 
prikabinimo 쎊taiso pardav썞jo.

僅 Nevilkite priekabos automobiliu 
va쏹iuodami pirmuosius 2 000 km (1 
200 myli쏧), kad variklis gal썞t쏧 tinka-
mai 쎊siva쏹iuoti. Jei nepaisysite 쏃io 
쎊sp썞jimo, galite rimtai sugadinti varikl쎊 
arba transmisij썀.

僅 Jei ketinate vilkti priekab썀, Kia reko-
menduoja pasikonsultuoti su 쎊galiotu 
Kia tarpininku / paslaug쏧 partneriu 
apie papildomus reikalavimus, tokius 
kaip vilkimo komplektas ir kt.

僅 Visada va쏹iuokite vidutiniu grei썊iu (iki 
100 km/h (60 mph)).

僅 Ilgoje 쎊kaln썞je nevir쏃ykite 70 km/h (45 
mph) grei썊io arba nurodyto leistino 
vilkimo grei썊io (priklausomai nuo to, 
kuris i쏃 쏃i쏧 apribojim쏧 yra ma쏹esnis).

僅 Lentel썞je pateikiami svarb쏦s duome-
nys apie svor쎊:
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Europai

Priekabos svoris

A: Lie쏹uv썞lio apkrova
B: Bendrasis priekabos svoris
Kokia did쏹iausia saugi priekabos mas썞? 
Ji niekada netur썞t쏧 vir쏃yti did쏹iausios 
leid쏹iamos priekabos su stabd쏹iais 
mas썞s. Bet net ir tokia mas썞 gali b쏦ti per 
didel썞.
Tai priklauso nuo to, kaip ketinate nau-
doti savo priekab썀. Pavyzd쏹iui, reikia 
쎊vertinti greit쎊, auk쏃t쎊, kelio nuolyd쎊, lauko 
temperat쏦r썀 bei automobilio naudojimo 
priekabai vilkti da쏹num썀. Idealus prieka-
bos svoris taip pat gali priklausyti nuo 
bet kokios j쏦s쏧 automobilyje esan썊ios 
specialios 쎊rangos.

Priekabos gr썀쏹ulo svoris

A: Bendroji a쏃ies apkrova
B: Bendras automobilio svoris
Bet kokios priekabos gr썀쏹ulo svoris yra 
svarbus, nes jis prisideda prie bendro 
j쏦s쏧 automobilio svorio. Svoris apima 
automobilio svor쎊 be keleivi쏧 ir baga쏹o, 
bet kok쎊 j쏦s쏧 gabenam썀 krovin쎊 ir kelei-
vius, kurie va쏹iuos automobiliu. Jei vel-
kate priekab썀, privalote priskai썊iuoti ir 
gr썀쏹ulo svor쎊, nes ir jis teks j쏦s쏧 automo-
biliui.
Priekabos gr썀쏹ulas tur썞t쏧 sverti ne dau-
giau kaip 10 % bendro pakrautos prieka-
bos svorio ir nevir쏃yti did쏹iausios 
leid쏹iamos priekabos gr썀쏹ulo apkrovos 
rib쏧.

Elementas
Smartstream G1.0 T-GDi Smartstream G1.0 T-GDi 

MHEV
Smartstream 
G1.2

6M/T 7DCT 6M/T 7DCT 5M/T

Did쏹iausias prie-
kabos svoris [kg 
(lbs)]

Be stabd쏹i쏧 siste-
mos 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992)

Su stabd쏹i쏧 sistema 1110 (2.447) 1110 (2.447) 700 (1.543) 700 (1.543) 510 (1.124)

Did쏹iausia leid쏹iama statin썞 vertikali 
velk썞s apkrova [kg (lbs)] 75 (165)

Rekomenduojamas atstumas nuo gali-
ni쏧 rat쏧 centro iki sukabinimo vietos 
[mm (col.)]

805 (31,7)

OUM076210L OUM076211L
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Pakrov썢 priekab썀, j썀 ir gr썀쏹ul썀 pasver-
kite atskirai, kad matytum썞te, ar svoriai 
yra tinkami. Jei svoris netinkamas, j쎊 
galima pakoreguoti tiesiog perstumdant 
kai kuriuos daiktus priekaboje.

슢SP쉳JIMAS
Priekaba
僅 Niekada nekraukite krovinio taip, kad 

priekabos galas b쏦t쏧 sunkesnis u쏹 
priek쎊. Priekyje tur썞t쏧 b쏦ti ma쏹daug 
60 % bendro priekabos svorio, o gale 
– ma쏹daug 40 % bendro priekabos 
svorio.

僅 Niekada nevir쏃ykite did쏹iausios lei-
d쏹iamos priekabos ar jos vilkimo 쎊ran-
gos mas썞s rib쏧. D썞l netinkamos 
apkrovos galite sugadinti automobil쎊 ir 
(arba) susi쏹aloti. Patikrinkite svorius ir 
apkrovas ant pramonini쏧 svarstykli쏧 
arba greitkelio policijos punktuose, 
kur yra svarstykl썞s.

僅 D썞l netinkamai prikabintos priekabos 
galite netekti automobilio kontrol썞s.

Automobilio mas썞
싩iame skyriuje pateikiamos gair썞s, 
kurios jums pad썞s tinkamai sureguliuoti 
automobilio apkrov썀, kad svoris nevir-
쏃yt쏧 nustatyt쏧 paj썞gum쏧. Tinkama auto-
mobilio apkrova u쏹tikrins did쏹iausi썀 
automobilio eksploatacini쏧 savybi쏧 
gr썀쏹썀. Prie쏃 pakraudami automobil쎊, 
susipa쏹inkite su toliau pateiktais mas썞s 
apibr썞쏹imo terminais, nurodytais auto-
mobilio specifikacijose ir sertifikavimo 
etiket썞je:

Parengto automobilio mas썞
Tai automobilio su pilnu baku degal쏧 ir 
visa standartine 쎊ranga svoris. 슢 j썀 ne쎊-
trauktas keleivi쏧, baga쏹o ar papildomos 
쎊rangos svoris.

Automobilio mas썞
Tai yra j쏦s쏧 naujo automobilio, kur쎊 pasi-
썞m썞te i쏃 pardav썞jo, svoris, 쎊skaitant 
papildom썀 po pardavimo sumontuot썀 
쎊rang썀.

Krovinio svoris
싩is skai썊ius apima vis썀 prie parengto 
automobilio mas썞s prid썞t썀 svor쎊, 쎊skai-
tant krovin쎊 ir papildom썀 쎊rang썀.

Bendroji a쏃i쏧 apkrova (GAW)
Tai bendra abiem a쏃ims (priekinei ir gali-
nei) tenkanti apkrova, 쎊skaitant automo-
bilio mas썢 ir vis썀 nauding썀j썀 apkrov썀.

GAWR (Did쏹iausia leistina a쏃i쏧 
apkrova)
Tai did쏹iausia leid쏹iama vienai a쏃iai 
(priekinei arba galinei) tenkanti apkrova. 
싩ie skai썊iai nurodyti sertifikavimo etike-
t썞je.
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Bendra kiekvienai a쏃iai tenkanti apkrova 
niekada neturi vir쏃yti did쏹iausios leid쏹ia-
mos a쏃ies apkrovos.

Bendrasis automobilio svoris 
(GVW)
Tai parengto automobilio mas썞 su fakti-
niu krovinio svoriu ir keleivi쏧 svoriu.

Did쏹iausias leid쏹iamas automobi-
lio svoris (GVWR)
Tai did쏹iausia leid쏹iama visi쏃kai 
pakrauto automobilio mas썞 (쎊skaitant 
visas parinktis, 쎊rang썀, keleivius ir kro-
vin쎊). GVWR yra nurodyta sertifikavimo 
etiket썞je ant vairuotojo (ar priekinio 
keleivio) dur쏧 slenks썊io.

Per didel썞 apkrova

슢SP쉳JIMAS
Automobilio mas썞
J쏦s쏧 automobilio did쏹iausia leistina a쏃ies 
apkrova (GAWR) ir did쏹iausias leid쏹ia-
mas svoris (GVWR) nurodyti sertifika-
vimo etiket썞je ant vairuotojo (arba 
priekinio keleivio) dur쏧. Vir쏃ijus 쏃ias 
apkrovas gali kilti avarija arba sugesti 
automobilis. Savo krovinio svor쎊 galite 
apskai썊iuoti pasv썞r썢 쎊 automobil쎊 krau-
namus daiktus (ir 쏹mones). Neperkrau-
kite automobilio.
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Pagalbos vairuotojui sis-
tema

INFORMACIJA
D썞l informacin썞s ir pramogin썞s progra-
min썞s 쎊rangos versijos kiekvienos pagal-
bin썞s vairuotojo sistemos funkcijos 
apra쏃ymas gali skirtis nuo savininko 
vadovo.

Susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃ven-
gimo pagalbos sistema (FCA) 
(tik priekin썞 kamera) (jeigu 
yra)

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema aptinka priekyje va쏹iuo-
jant쎊 automobil쎊, motorin썢 dvirat썢 
transporto priemon썢, p썞st쎊j쎊 arba dvirati-
nink썀 ir jus gali 쎊sp썞ti apie galim썀 susid쏦-
rim썀, rodydama 쎊sp썞jam썀j쎊 prane쏃im썀 
prietais쏧 skydelyje bei 쎊jungdama garsin쎊 
signal썀. Be to, Priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalba gali pad썞ti stabdyti 
j쏦s쏧 automobil쎊, kad suma쏹int쏧 susid쏦-
rimo greit쎊 arba i쏃vengtum썞te susid쏦-
rimo.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
僅 Niekada neardykite aptikimo jutiklio 

ar jutiklio agregato ir nesugadinkite j쏧.
僅 Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar 

taisyti, patikrinkite automobil쎊 profesi-
onaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je 
/ partnerio servise.

僅 Ant priekinio stiklo niekada netvirtin-
kite joki쏧 pried쏧 ar lipduk쏧 ir stiklo 
netamsinkite.

僅 B쏦kite ypa썊 atsarg쏦s, kad priekinio 
vaizdo kamera likt쏧 sausa.

僅 Ant prietais쏧 skydelio niekada ned썞-
kite joki쏧 쏃vies썀 atspindin썊i쏧 daikt쏧 
(pavyzd쏹iui balto popieriaus, veidro-
d썞li쏧).

僅 Nestatykite joki쏧 daikt쏧 쏃alia priekinio 
stiklo ir nemontuokite joki쏧 pried쏧 ant 
priekinio stiklo. Tai gali tur썞ti 쎊takos 
klimato kontrol썞s sistemos aprasojimo 
ir atitirpinimo funkcij쏧 veikimui, o tai 
gali neleisti veikti pagalbin썞ms vairuo-
tojo sistemoms.

OYB054308L

OST052066L
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Susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃vengimo pagalbos sistema (FCA) (tik
priekin썞 kamera)

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos nustatymai

Sauga priekyje

1 Vairavimo Saugumas
2 Sauga priekyje
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, palies-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas → Vairavimo saugumas 
prietais쏧 skydelyje arba S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → Vairavimo saugu-
mas informacijos ir pramog쏧 sistemoje. 
Pirminio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbos 
쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas gali b쏦ti pakeis-
tas.
僅 Sauga priekyje: Atsi쏹velgiant 쎊 susi-

d쏦rimo rizikos lyg쎊, pasigirs garsinis 
쎊sp썞jimas ir 쎊sijungs pagalbinis stabdy-
mas. Jei 쏃is meniu yra i쏃jungtas, Prie-
kinio Susid쏦rimo I쏃vengimo Pagalba 
i쏃sijungs ir skydelyje pasirodys ( ).

Vairuotojas nuostat쏧 meniu gali steb썞ti 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo asistento 
쎊jungimo / i쏃jungimo b쏦sen썀. Jei 쎊sijungia 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) neu쏹g썢sta 쎊jun-
gus pagalbin썢 priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistem썀, rekomenduojame 
patikrinti automobil쎊 profesionaliame 

servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio 
servise.

슢SP쉳JIMAS
Kai automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, 
visada 쎊sijungs priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo asistentas. Ta썊iau, jei funkcija 
i쏃jungta, vairuotojas visada turi steb썞ti 
aplink썀 ir saugiai va쏹iuoti.

Pirminis saugos 쎊sp썞jimo laikas

A: Pirminis saugos 쎊sp썞jimo laikas
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Standartinis
3 V썞liau
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, palies-
kite Nuostatos → Vairuotojo pagalbos 
sistema → Vairavimo saugumas → 
씮Forward safety“ (saugos priekyje) 
쎊sp썞jimo laiko nuostatos prietais쏧 sky-
delyje arba S썀ranka → Transporto 
priemon썞 → Vairuotojo pagalbos sis-
tema → Vairavimo saugumas → 씮For-
ward safety“ (saugos priekyje) 
쎊sp썞jimo laiko nuostatos informacijos ir 
pramog쏧 sistemoje, kad pakeistum썞te 
pirmin쎊 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀.

OJA050142L
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僅 Naudokite Standartinis 쎊prastomis 
va쏹iavimo s썀lygomis. Jei 슢sp썞jimo Lai-
kas atrodo jautrus, pakeiskite j쎊 쎊 
V썞liau.

僅 Jei V썞liauyra pasirinktas, Priekinio 
Susid쏦rimo I쏃vengimo Pagalba l썞썊iau 
쎊sp썞ja vairuotoj썀.

D쉳MESIO
僅 Net jei saugos priekyje 쎊sp썞jimo laikas 

pasirinktas kaip Standartinis, priekyje 
va쏹iuojan썊iai transporto priemonei 
staigiai sustojus gali atrodyti, kad pra-
dinis 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas yra per 
v썞lus.

僅 PasirinkiteV썞liausaugos priekyje 쎊sp썞-
jimo laiko re쏹im썀, kai eismas yra nedi-
delis ir va쏹iavimo greitis ma쏹as.

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, 
i쏃liks paskutinis nustatytas saugos prie-
kyje 쎊sp썞jimo laikas.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-

tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo metodus, jie gali 

b쏦ti taikomi kiekvienoje vairuotojo 
pagalbos sistemos funkcijoje. Patikrin-
kite ir pakeiskite juos kiekvienoje 
funkcijoje.

僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃 
naujo, bus naudojama paskutin썞 쎊sp썞-
jimo metod쏧 nuostata.

僅 Atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s 
specifikacijas, nuostat쏧 meniu gali 
neb쏦ti.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos naudojimas
Pagrindin썞 funkcija
Pagrindin썞 pagalbin썞s priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistemos funkcija – 
쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 iki 
toliau nurodyto lygio.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir 

sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

OYB054325L
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슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema vairuo-
toj썀 쎊sp썞s saugos priekyje sistemos 쎊sp썞-
jam썀ja lempute ( ), mirksin썊iu 
쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞-
jimu.
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema bus 
쎊jungta esant toliau nurodytoms s썀ly-
goms.
僅 Automobilis arba motorin썞 dvirat썞 

transporto priemon썞 10~180 km/h 
(6~112 mph)

僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: 10~80 
km/h (6~50 mph)

Avarinis stabdymas

A: Avarinis stabdymas

Avarinio stabdymo sistema vairuotoj썀 
쎊sp썞s saugos priekyje sistemos 쎊sp썞ja-
m썀ja lempute ( ), mirksin썊iu 쎊sp썞ja-
muoju prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu. 
Bus 쎊jungta pagalbin썞 stabdymo sis-
tema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susid쏦rimo su 
transporto priemone, motorine dvirate 
transporto priemone, p썞s썊iuoju ir dvirati-
ninku.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia 
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilis arba motorin썞 dvirat썞 

transporto priemon썞 10~60 km/h 
(6~37 mph)

僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: 10~60 
km/h (6~37 mph)

D쉳MESIO
僅 Va쏹iuojant nakt쎊 pras썊iau atpa쏹쎊sta-

mos motorin썞s dvirat썞s transporto 
priemon썞s, tod썞l pagalbin썞 priekinio 
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali 
b쏦ti laikinai apribota arba neveikti.

僅 Funkcijos veikimo diapazonas gali 
suma쏹썞ti d썞l priekyje esan썊io eismo 
arba automobil쎊 supan썊ios aplinkos 
s썀lyg쏧.

Sustabdyti transporto priemon썢 
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

A: Atsargiai va쏹iuokite

OST052152L

OST052153L
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Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧 
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

PASTABA
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 ir avarinio 
stabdymo metu 쎊jungt썀 garsin쎊 signal썀 
galima i쏃jungti paspaudus apie pavoj쏧 
쎊sp썞jan썊i썀 lemput썢.

슢SP쉳JIMAS
僅 Savo saugumui pakeiskite nustaty-

mus, kai transporto priemon썞 pasta-
tyta saugioje vietoje.

僅 Vairuotojas privalo pats atsakingai 
valdyti automobil쎊. Nesikliaukite vien 
tik pagalbin썞mis priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemomis. I쏃laikykite 
saug쏧 stabdymo atstum썀 ir, jei reikia, 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 arba 
sustabdytum썞te automobil쎊.

僅 Niekada ty썊ia nebandykite pagalbin썞s 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo siste-
mos veikimo su 쏹mon썞mis, daiktais ir 
pan. Tai gali sukelti sunkius su쏹eidi-
mus ar mirt쎊.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagal-
bin썞 priemon썞 gali neveikti, jei vairuo-
tojas, nor썞damas i쏃vengti susid쏦rimo, 
nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.

僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalbinei priemonei, transporto 
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti 
keleivius ir judinti laisvus daiktus.

僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalbinei priemonei, transporto 
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti 
keleivius ir pajudinti nepritvirtintus 
daiktus. Visada u쏹sisekite saugos 
dir쏹썀 ir pritvirtinkite visus daiktus.

僅 Jei rodomas kitos sistemos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba sugeneruojamas 
garsinis 쎊sp썞jimas, priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo pagalbos persp썞ji-
mas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.

僅 Jei APLINKA yra triuk쏃minga, galite 
nei쏃girsti 쎊sp썞jamojo persp썞jimo apie 
susid쏦rim썀 i쏃vengimo pagalbos pra-
ne쏃imo signalo.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 gali i쏃sijungti, tinkamai neveikti 
arba veikti be reikalo, atsi쏹velgiant 쎊 
kelio s썀lygas ir aplink썀.

僅 Net jei kyla problem쏧 su priekine susi-
d쏦rimo i쏃vengimo pagalba, pagrindi-
n썞s transporto priemon썞s stabdymo 
savyb썞s veiks tinkamai.

僅 Avarinio stabdymo metu, kai vairuoto-
jas per stipriai nuspaud쏹ia akcelerato-
riaus pedal썀 arba staigiai pasuka 
vair썀, pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos aktyvuotas stab-
d쏹i쏧 valdymas automati쏃kai i쏃jungia-
mas.

D쉳MESIO
僅 Priklausomai nuo priekyje esan썊i쏧 

automobilio, motorin썞s dvirat썞s trans-
porto priemon썞s, p썞s썊iojo arba dvira-
tininko ir aplinkos charakteristik쏧, 
pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali suveikti esant 
ma쏹esniam grei썊io intervalui. Pagal-
bin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
sistema gali tik 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba ji 
gali neveikti.
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僅 Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema veikia tik esant tam 
tikroms s썀lygoms, 쎊vertindama pavo-
jaus lyg쎊 pagal i쏃 priekio atva쏹iuojan-
썊i쏧 automobilio arba motorin썞s 
dvirat썞s transporto priemon썞s cha-
rakteristikas, va쏹iavimo krypt쎊 ir greit쎊 
bei aplink썀.

僅 Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema veikia tik esant tam 
tikroms s썀lygoms, atsi쏹velgdama 쎊 i쏃 
priekio atva쏹iuojan썊io automobilio, 
motorin썞s dvirat썞s transporto priemo-
n썞s ir dviratininko pad썞t쎊, va쏹iavimo 
krypt쎊, greit쎊 ir aplink썀, kad 쎊vertint쏧 
rizikos lyg쎊.

PASTABA
僅 Kai nei쏃vengiamas susid쏦rimas, stab-

dyti gali pad썞ti priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalba, kai vairuotojui 
nepakanka stabdyti.

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje 
gali skirtis priklausomai nuo skydelio 
tipo arba temos, pasirinktos i쏃 nusta-
tym쏧 meniu.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos triktys ir apri-
bojimai
Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos triktys

Kai Priekinio Susid쏦rimo I쏃vengimo 
Pagalba neveikia tinkamai, pasirodys 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas, o ( ) ir pagrin-
din썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) degs prie-
tais쏧 skydelyje. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
partnerio servise.

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistema i쏃jungta

Kai priekinio stiklo, kur yra priekinio 
vaizdo kamera, jutiklis padengtas pa쏃ali-
n썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip snie-
gas ar lietaus la쏃ai, tai gali suma쏹inti 
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aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti 
arba i쏃jungti priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalb썀.
Jei taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega 
( ) ir pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 
( ).
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines 
med쏹iagas, pagalbin썞 priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistema veiks tinkamai.
Jei pa쏃alinus kli쏦tis (snieg썀, vanden쎊 ar 
pa쏃alines med쏹iagas), pagalbin썞 prieki-
nio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema tinka-
mai neveikia, 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀/
serviso partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba 

쎊sp썞jamoji lemput썞 neatsiranda sky-
delyje, priekin썞 pagalbin썞 priemon썞 
susid쏦rimams i쏃vengti gali tinkamai 
neveikti.

僅 Priekin썞 pagalbin썞 priemon썞 susid쏦ri-
mams i쏃vengti gali netinkamai veikti 
zonoje (pavyzd쏹iui, atviroje vietov썞je), 
kur 쎊jungus automobil쎊 neaptinkami 
jokie objektai.

僅 Net ir i쏃 naujo u쏹vedant automobil쎊 
jutikli쏧 u쏹blokavimo arba trikties 
atveju, priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalba gali tinkamai neveikti, nes 
i쏃lieka paskutin썞 funkcijos nuostata.

Aktyvi pagalba i쏃vengti susid쏦-
rimo i쏃 priekio apribojimai
Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagal-
bin썞 sistema gali neveikti tinkamai arba 
sistema gali veikti ne taip, kaip numa-
tyta, tokiomis aplinkyb썞mis:
僅 Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra 

u쏹ter쏃ti ar pa쏹eisti

僅 Labai auk쏃ta arba 쏹ema priekinio 
vaizdo kamer썀 supan썊ios aplinkos 
temperat쏦ra

僅 Kameros objektyvui trukdo tamsintas 
ar pl썞vele padengtas priekinis stiklas, 
쎊skil썢s stiklas arba prie stiklo prilipusi 
pa쏃alin썞 med쏹iaga (lipdukas, vabalas 
ir kt.).

僅 Ant priekinio stiklo dr썞gm썞 nepa쏃ali-
nama ir neu쏹쏃썀la

僅 Plovimo skystis yra nuolat pur쏃kiamas 
arba valytuvas yra 쎊jungtas

僅 Va쏹iavimas esant stipriam lietui, snie-
gui arba tir쏃tam r쏦kui

僅 Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai

僅 Gatv썞s 쏃viesa ar prie쏃prie쏃inio eismo 
쏃viesa atsispindi ant 쏃lapios kelio dan-
gos, pavyzd쏹iui, ant kelyje esan썊iose 
balos.

僅 Objektas dedamas ant prietais쏧 sky-
delio

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 velkama
僅 Aplinka labai 쏃viesi arba aplinkui labai 

tamsu, pvz., tunelyje ir pan.
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui, 

쎊va쏹iuojant ar i쏃va쏹iuojant i쏃 tunelio
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o prieki-

niai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Aptinkama tik dalis transporto prie-

mon썞s, motorin썞s dvirat썞s transporto 
priemon썞s, p썞s썊iojo ar dviratininko

僅 Priekyje yra autobusas, sunkve쏹imis, 
sunkve쏹imis su ne쎊prastos formos 
kroviniu, priekaba ir pan.

僅 Priekyje esan썊ioje transporto priemo-
n썞je n썞ra galini쏧 쏹ibint쏧, galiniai 쏹ibin-
tai i쏃d썞styti ne쎊prastai ir pan.

僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o galiniai 
쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s galas 
yra ma쏹as arba transporto priemon썞 



Pagalbos vairuotojui sistema

126

Susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃vengimo pagalbos sistema (FCA) (tik
priekin썞 kamera)

neatrodo normali, pavyzd쏹iui, kai 
transporto priemon썞 yra pakreipta, 
apversta arba matoma dalis trans-
porto priemon썞s ir pan.

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s kliren-
sas yra ma쏹as arba auk쏃tas.

僅 Transporto priemon썞, motorin썞 dvi-
rat썞 transporto priemon썞, p썞s썊iasis ar 
dviratininkas staiga 쎊siki쏃a 쎊 priek쎊

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞, 
motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 aptinkama pav썞luotai.

僅 Priekyje esan썊i썀 transporto prie-
mon썢, motorin썢 dvirat썢 transporto 
priemon썢 staiga u쏹stoja kli쏦tis.

僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-
mon썞, motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞 staigiai kei썊ia juost썀 arba 
staiga suma쏹ina greit쎊.

僅 Priekyje esantys transporto priemon썞, 
motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 yra deformuoti.

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s greitis 
yra didelis arba ma쏹as.

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
vairuoja prie쏃inga transporto priemo-
n썞s kryptimi, kad b쏦t쏧 i쏃vengta susi-
d쏦rimo

僅 Kai transporto priemon썞 yra priekyje, 
j쏦s쏧 transporto priemon썞 kei썊ia juost썀 
ma쏹u grei썊iu

僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-
mon썞 yra padengta sniegu

僅 J쏦s i쏃va쏹iuojate ar gr쎊쏹tate 쎊 juost썀
僅 Nestabilus vairavimas
僅 J쏦s esate 쏹iedin썞je sankry쏹oje, o prie-

kyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 
ar motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 n썞ra aptinkama

僅 J쏦s nuolat vairuojate ratu

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 yra ne쎊prastos formos.

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 va쏹iuoja 쎊kaln썞n arba nuokal-
n썞n.

僅 P썞stysis ar dviratininkas n썞ra visi쏃kai 
aptinkamas, pavyzd쏹iui, jei p썞stysis 
pasvir썢s arba nevisi쏃kai tiesiai eina.

僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu-
쏹ius ar 쎊rang썀, kuri썀 sunku atpa쏹inti 
kaip p썞s썊i썀j쎊 arba dviratinink썀

Auk쏃썊iau pateiktoje iliustracijoje parody-
tas vaizdas, kur쎊 priekinio vaizdo kamera 
ir priekinis radaras gali aptikti kaip trans-
porto priemon썢, motorin썢 dvirat썢 trans-
porto priemon썢 automobil쎊, p썞s썊i썀j쎊 ir 
dviratinink썀.
僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje 

juda labai greitai
僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje yra 

ma쏹as arba yra 쏹emoje pozoje
僅 Priekyje esantis p썞s썊iasis ar dvirati-

ninkas turi jud썞jimo negali썀 arba susi-
kerta su va쏹iavimo kryptimi.

僅 Priekyje yra grup썞 p썞s썊i쏧j쏧, dvirati-
nink쏧 ar didel썞 minia

僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu-
쏹ius, kurie lengvai 쎊silieja 쎊 fon썀, tod썞l 
juos sunku aptikti

僅 P썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀 sunku atskirti 
nuo pana쏃ios formos konstrukcijos 
aplinkoje

OMV053105
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僅 Va쏹iuojate netoli p썞s썊iojo, dvirati-
ninko, kelio sankry쏹os, kelio 쏹enkl쏧, 
statini쏧 ir pan. susikirtimo.

僅 Va쏹iuojant toliau nurodytose vietose
- Va쏹iavimas per garus, d쏦mus ar 

쏃e쏃썞lyje.
- Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
- Va쏹iuojant didel썞se vietose, kur 

ma쏹ai transporto priemoni쏧 ar 
konstrukcij쏧 (t. y. Dykuma, pieva, 
priemiestis ir kt.)

- Va쏹iuojant automobili쏧 stov썞jimo 
aik쏃tel썞se

- Va쏹iavimas per rinkliav쏧 u쏹tvarus, 
statybvietes, i쏃 dalies asfaltuotais 
keliais, nelygiais keliais, per gulin-
썊ius policininkus ir kt.

- Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra 
metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele-
쏹inkelio ir pan.

- Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu, vin-
giuotu keliu ir kt.

- Va쏹iavimas kelkra쏃썊iu su med쏹iais 
ar gatvi쏧 쏹ibintais

- Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med쏹iais ar kr쏦mais

- Elektromagnetin썞s bangos gali 
trukdyti, pavyzd쏹iui, va쏹iuodami sti-
pri쏧 radijo bang쏧 ar elektros 
triuk쏃mo zonoje

僅 D썞l nepalanki쏧 kelio s썀lyg쏧 va쏹iuojan-
tis automobilis gali labai vibruoti.

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra 
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovi-
ni쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

OYB054313L
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Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali neaptikti kit쏧 prie-
kyje esan썊i쏧 transporto priemoni쏧, 
motorini쏧 dvira썊i쏧 transporto priemo-
ni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧, va쏹iuo-
jant vingiuotais keliais, kurie neigiamai 
veikia jutikli쏧 veikim썀 D썞l to gali 
neb쏦ti 쎊sp썞jimo, stabdymo pagalbos.
Va쏹iuodami pos쏦kiu turite i쏃laikyti 
saug쏧 stabdymo keli썀 ir, jei reikia, vai-
ruoti transporto priemon썢 ir nuspausti 
stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te 
savo va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytu-
m썞te saug쏧 atstum썀.

Va쏹iuojant vingiuotu keliu pagalbin썞 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo funk-
cija gali aptikti gretimoje eismo juos-
toje arba u쏹 jos rib쏧 esant쎊 automobil쎊, 
motorin썢 dvirat썢 transporto priemon썢, 
p썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀.
Tokiu atveju Pagalbin썞 Priekinio Susi-
d쏦rimo I쏃vengimo Sistema gali be rei-
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kalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti 
stabd쏹ius. Visada patikrinkite eismo 
s썀lygas aplink transporto priemon썢.

僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali neaptikti priekyje 
esan썊ios kitos transporto priemon썞s, 
motorin썞s dvirat썞s transporto priemo-
n썞s, p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧, kai 
va쏹iuojate 쎊 kaln썀 arba nuo kalno, nes 
tokia aplinka turi neigiam썀 쎊tak썀 juti-
kli쏧 veikimui.
Tai gali sukelti nereikaling썀 persp썞-
jim썀 ar stabdym썀 arba prireikus gali 
neb쏦ti jokio 쎊sp썞jimo ar stabdymo 
pagalbos.
Taip pat transporto priemon썞s greitis 
gali greitai suma쏹썞ti, kai netik썞tai 
aptinkama va쏹iuojanti transporto 
priemon썞, motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞, p썞s썊iasis ar dviratininkas.
Va쏹iuodami 쎊kaln썞n ar nuokaln썞je, 
visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia, vai-
ruokite savo transporto priemon썢 ir 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊, 
kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
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僅 Persirikiuojant

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞,
[B]: persirikiuojanti transporto prie-
mon썞 arba motorin썞 dvirat썞 trans-
porto priemon썞
Kai transporto priemon썞 arba moto-
rin썞 dvirat썞 transporto priemon썞 (B) 
쎊va쏹iuoja 쎊 j쏦s쏧 juost썀 i쏃 gretimos juos-
tos, jutiklis negali j쏧 aptikti, kol j쏧 n썞ra 
jutiklio aptikimo diapazone.
Transporto priemonei arba motorinei 
dviratei transporto priemonei staiga 
persirikiavus pagalbin썞 priekinio susi-
d쏦rimo i쏃vengimo sistema jas aptikti 
gali ne i쏃 karto. Tokiu atveju turite 
i쏃laikyti saug쏧 stabdymo keli썀 ir, jei 
reikia, vairuoti savo transporto prie-
mon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀, 
kad suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo 
greit쎊, kad i쏃laikytum썞te saug쏧 ats-
tum썀.

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞,
[B]: persirikiuojanti transporto prie-
mon썞 arba motorin썞 dvirat썞 trans-
porto priemon썞
[C]: toje pa썊ioje juostoje esanti trans-
porto priemon썞 arba motorin썞 dvi-
rat썞 transporto priemon썞
Kai priekyje esanti transporto prie-
mon썞 ar motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞 (B) persirikiuoja 쎊 kit썀 eismo 
juost썀, pagalbin썞 priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistema gali ne i쏃 
karto aptikti dabar priekyje esan썊i썀 
transporto priemon썢 arba motorin썢 
dvirat썢 transporto priemon썢 (C). Tokiu 
atveju turite i쏃laikyti saug쏧 stabdymo 
keli썀 ir, jei reikia, vairuoti savo trans-
porto priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo 
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te 
saug쏧 atstum썀.

OHM051518
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Pagalbos vairuotojui sistema Susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃vengimo pagalbos sistema (FCA) (tik
priekin썞 kamera)

僅 Automobili쏧 aptikimas

Jei priekyje va쏹iuojan썊io automobilio 
krovinys gale i쏃siki쏃썢s arba jo pro쏃-
vaisa yra didesn썞, reikia va쏹iuoti 
atsargiau. FCA sistema gali neaptikti i쏃 
automobilio i쏃siki쏃usio krovinio. 
Tokiais atvejais turite i쏃laikyti saug쏧 
stabdymo atstum썀 iki galinio objekto 
ir, jei reikia, vairuoti savo transporto 
priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo 
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te 
atstum썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto 

priemon썢, saugumo sumetimais i쏃jun-
kite FCA.

僅 Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali suveikti, jei aptin-
kama objekt쏧, kuri쏧 forma ar 
charakteristikos yra pana쏃ios 쎊 trans-
porto priemoni쏧, motorini쏧 dvira썊i쏧 
transporto priemoni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dvi-
ratinink쏧.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalba nesukurta nustatyti dvira썊ius 
ar ma쏹esnius ratinius daiktus, tokius 
kaip lagamin쏧 krep쏃iai, pirkini쏧 ve쏹i-
m썞liai ar ve쏹im썞liai.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 gali neveikti tinkamai, jei j썀 
trikdo stiprios elektromagnetin썞s ban-
gos.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 u쏹vedus automobil쎊 arba palei-
dus priekin썢 kamer썀, sistema gali 
neveikti 15 sekund쏹i쏧.

OYB054154L
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Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

Priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalbin썞 sistema (FCA) 
(su Jutiklio Sinteze) (jeigu yra)

Pagrindin썞 funkcija

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema aptinka priekyje va쏹iuo-
jant쎊 automobil쎊, motorin썢 dvirat썢 
transporto priemon썢, p썞st쎊j쎊 arba dvirati-
nink썀 ir jus gali 쎊sp썞ti apie galim썀 susid쏦-
rim썀, rodydama 쎊sp썞jam썀j쎊 prane쏃im썀 
prietais쏧 skydelyje bei 쎊jungdama garsin쎊 
signal썀. Be to, Priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalba gali pad썞ti stabdyti 
j쏦s쏧 automobil쎊, kad suma쏹int쏧 susid쏦-
rimo greit쎊 arba i쏃vengtum썞te susid쏦-
rimo.

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija gali pad썞ti 
i쏃vengti susid쏦rimo su prie쏃ais atva쏹iuo-
jan썊ia transporto priemone, dvira썊iu 
varikliu ir dviratininku gretimoje eismo 

juostoje, kai sankry쏹oje sukant 쎊 kair썢 
(vairavimas kair썞je) arba de쏃in썞je (vaira-
vimas de쏃in썞je), kai 쎊jungtas pos쏦kio 
signalas. avarinis stabdymas.

Tiesioginio Art썞jimo funkcija

[A]: Art썞janti transporto priemon썞
씮Direct Uncoming“ funkcija padeda 
suma쏹inti greit쎊 susid쏦rimo metu, kai 
aptinkama transporto priemone ar dvi-
rate transporto priemone, art썞jant i쏃 
prie쏃ingos pus썞s.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OSP2052348

ODL3053045

ODL3053046
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Pagalbos vairuotojui sistema Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

Priekinis radiolokatorius

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
僅 Niekada neardykite aptikimo jutiklio 

ar jutiklio agregato ir nesugadinkite j쏧.
僅 Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar 

taisyti, patikrinkite automobil쎊 profesi-
onaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovy-
b썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

僅 Jei 쎊 radar썀 ar netoli radaro ka쏹kas 
atsitrenkia, pagalbin썞 priekinio susi-
d쏦rimo i쏃vengimo sistema gali 
neveikti tinkamai, nors prietais쏧 sky-
delyje nerodomas 쎊sp썞jamasis prane-
쏃imas. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas 
paslaug쏧 partner쎊.

僅 Ant priekinio stiklo niekada netvirtin-
kite joki쏧 pried쏧 ar lipduk쏧 ir stiklo 
netamsinkite.

僅 B쏦kite ypa썊 atsarg쏦s, kad priekinio 
vaizdo kamera likt쏧 sausa.

僅 Ant prietais쏧 skydelio niekada ned썞-
kite joki쏧 쏃vies썀 atspindin썊i쏧 daikt쏧 
(pavyzd쏹iui, balto popieriaus, veidro-
d썞li쏧).

僅 Nestatykite joki쏧 daikt쏧 쏃alia priekinio 
stiklo ir nemontuokite joki쏧 pried쏧 ant 

priekinio stiklo. Tai gali tur썞ti 쎊takos 
klimato kontrol썞s sistemos aprasojimo 
ir atitirpinimo funkcij쏧 veikimui, o tai 
gali neleisti veikti pagalbin썞ms vairuo-
tojo sistemoms.

僅 Prie priekinio radaro dang썊io ned썞kite 
valstybinio numerio 쏹enklo r썞mo ar 
daikt쏧, toki쏧 kaip buferio lipdukas, 
pl썞vel썞 ar buferio apsaugos.

僅 Priekinis radaras ir dangtelis visada 
turi b쏦ti 쏃var쏦s.
Automobiliui plauti naudokite tik 
mink쏃t썀 쏃luost썢. Nenukreipkite auk쏃to 
sl썞gio vandens srov썞s tiesiai 쎊 jutikl쎊 ar 
jutiklio dangtel쎊.

僅 Originali쏧 Kia priekinio radaro jutikli쏧 
dangteli쏧 kokyb썞 ir veikimas yra u쏹ti-
krinami. Jei savavali쏃kai da쏹ote arba 
kei썊iate dangtel쎊, Priekinio Susid쏦-
rimo I쏃vengimo Pagalbininkas gali tin-
kamai neveikti.
Radaro jutiklio dangtelius taisykite 
arba keiskite tik originaliomis 씮Kia“ 
arba lygiaver썊io standarto dalimis, 
kuri쏧 kokyb썞 ir na쏃umas 쎊rodyta.

僅 Prie plataus kampo vaizdo kameros ar 
ultragarso jutikli쏧 neklijuokite ir netvir-
tinkite toki쏧 objekt쏧 kaip buferio lip-
dukas ar buferio apsauga, taip pat 
netepkite da쏹쏧 ant buferio.

僅 Funkcija gali neveikti tinkamai, jei 
buvo pakeistas buferis arba 쏃alia gali-
nio kampinio radaro pa쏹eista zona ar 
u쏹tepti da쏹ai.

僅 Pritvirtinus priekab썀, baga쏹in썢 ir kt. 
priedus, gali tinkamai neveikti pagal-
bin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
sistema.
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Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos nustatymai
Sauga priekyje

1 Vairavimo Saugumas
2 Sauga priekyje
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas prietais쏧 skydelyje arba 
S썀ranka → Transporto priemon썞 → 
Vairuotojo pagalbos sistema → Vaira-
vimo saugumas informacijos ir pra-
mog쏧 sistemoje. Pirminio susid쏦rimo 
i쏃vengimo pagalbos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo 
laikas gali b쏦ti pakeistas.
僅 Sauga priekyje: Art썞jant susid쏦rimui 

suveiks 쎊sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sis-
tema arba avarinis stabdymas. Jei 쏃ios 
nuostatos pasirinkim썀 at쏃auksite, sau-
gos priekyje sistema i쏃sijungs, o prie-
tais쏧 skydelyje atsiras saugos priekyje 
sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).

슢SP쉳JIMAS
Kai automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, 
visada 쎊sijungs priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo asistentas. Ta썊iau, jei funkcija 
i쏃jungta, vairuotojas visada turi steb썞ti 
aplink썀 ir saugiai va쏹iuoti.

D쉳MESIO
Saugos priekyje nuostatos yra 씮Pagrin-
din썞 funkcija“, 씮Sankry쏹os pos쏦kio funk-
cija“ ir 씮Tiesioginio susid쏦rimo su i쏃 
priekio atva쏹iuojan썊ia transporto prie-
mone su쏃velninimo funkcija“.

Pirminis saugos 쎊sp썞jimo laikas

A: Saugos priekyje 쎊sp썞jimo laiko 
nuostatos
1 Normalus
2 V썞liau
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, prie-
tais쏧 skydelyje pasirinkite Naudotojo 
nuostatos → Vairuotojo pagalbos sis-
tema → 슢sp썞jimo laiko nuostatos arba 
informacijos ir pramog쏧 sistemoje pasi-
rinkite S썀ranka → Transporto prie-
mon썞 → Vairuotojo pagalbos sistema 
→ Saugos priekyje 쎊sp썞jimo laiko 
nuostatos, kad pakeistum썞te pirmin쎊 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagal-
bos sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀.
僅 Naudokite Standartinis 쎊prastomis 

va쏹iavimo s썀lygomis. Jei 슢sp썞jimo Lai-
kas atrodo jautrus, pakeiskite j쎊 쎊 
V썞liau.

僅 Jei V썞liauyra pasirinktas, Priekinio 
Susid쏦rimo I쏃vengimo Pagalba l썞썊iau 
쎊sp썞ja vairuotoj썀.

OJA050142L
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Pagalbos vairuotojui sistema Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

D쉳MESIO
僅 Net jei saugos priekyje 쎊sp썞jimo laikas 

pasirinktas kaip standartinis, prie-
kyje va쏹iuojan썊iai transporto priemo-
nei staigiai sustojus gali atrodyti, kad 
pradinis 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas yra 
per v썞lus.

僅 Kai eismas n썞ra intensyvus ir va쏹iuo-
jama ma쏹u grei썊iu, saugos priekyje 
쎊sp썞jimo laik썀 nustatykite re쏹imu Late 
(v썞liau).

INFORMACIJA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, 
i쏃lieka paskutin썞 saugos priekyje 쎊sp썞-
jimo laiko nuostata.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:

僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 
garsinio signalo garsum썀.

僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 
pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.

僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos naudojimas
Pagrindin썞 funkcija
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 pagalbin썞s priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistemos funkcija – 
쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 
toliau nurodytu b쏦du.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir 

sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

OYB054325L
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Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊sp썞s vairuo-
toj썀 mirks썞damas priekin썞s saugos lem-
putei ( ), 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir 
garsiniu 쎊sp썞jimu.
Priklausomai nuo priekyje esan썊ios 
transporto priemon썞s, 쎊sp썞jimo apie 
susid쏦rim썀 sistema veikia esant toliau 
nurodytoms transporto priemon썞s grei-
썊io s썀lygoms.
僅 Automobilis arba motorin썞 dvirat썞 

transporto priemon썞 10~180 km/h 
(6~124 mph)

僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: 10~85 
km/h (6~53 mph)

Avarinis stabdymas

A: Avarinis stabdymas

Staigus stabdymas 쎊sp썞s vairuotoj썀 
mirksin썊ia priekin썞s saugos lemputei 
( ), 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 
쎊sp썞jimu.
Bus 쎊jungta pagalbin썞 stabdymo sis-
tema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susid쏦rimo su 
transporto priemone, p썞s썊iuoju, dvirati-
ninku ir motorine dvirate transporto 
priemone.
僅 Automobilis arba motorin썞 dvirat썞 

transporto priemon썞

僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: 10~65 
km/h (6~40 mph)

D쉳MESIO
僅 Funkcijos veikimo diapazonas gali 

suma쏹썞ti d썞l priekyje esan썊io eismo 
arba automobil쎊 supan썊ios aplinkos 
s썀lyg쏧.

僅 Va쏹iuojant nakt쎊 pras썊iau atpa쏹쎊sta-
mos motorin썞s dvirat썞s transporto 
priemon썞s, tod썞l pagalbin썞 priekinio 
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali 
b쏦ti laikinai apribota arba neveikti.

OST052152L

OST052153L

- Vairavimo tikslas Sustabdymo 
tikslas

Silpna stab-
dymo galia 10~200 km/h (6~124 mph)

Stipri stab-
dymo galia

10~130 km/h 
(6~80 mph)

10~75 km/h 
(6~47 mph)
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Pagalbos vairuotojui sistema Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema (FCA) (su
Jutiklio Sinteze)

Sustabdyti transporto priemon썢 
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧 
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

PASTABA
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 ir avarinio 
stabdymo metu 쎊jungt썀 garsin쎊 signal썀 
galima i쏃jungti paspaudus apie pavoj쏧 
쎊sp썞jan썊i썀 lemput썢.

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija
슢sp썞jimas ir valdymas
Sankry쏹os pos쏦kio funkcija 쎊sp썞ja vai-
ruotoj썀 ir valdo automobil쎊 toliau nuro-
dytu b쏦du.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir 

sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊sp썞s vairuo-
toj썀 mirks썞damas priekin썞s saugos lem-
putei ( ), 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir 
garsiniu 쎊sp썞jimu.
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema bus 
쎊jungta esant toliau nurodytoms s썀ly-
goms.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: apie 10–30 

km/h
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

greitis: apie 30–70 km/h
僅 Motorin썞s dvirat썞s transporto priemo-

n썞s ar dviratininko greitis: apie 15–70 
km/h

Avarinis stabdymas

A: Avarinis stabdymas
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Staigus stabdymas 쎊sp썞s vairuotoj썀 
mirksin썊ia priekin썞s saugos lemputei 
( ), 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 
쎊sp썞jimu. Bus 쎊jungta pagalbin썞 stab-
dymo sistema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susi-
d쏦rimo su art썞jan썊ia transporto 
priemone, motorine dvirate transporto 
priemone ir dviratininku.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia 
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: 10~30 km/h 

(6~19 mph)
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

greitis: apie 30–70 km/h
僅 Motorin썞s dvirat썞s transporto priemo-

n썞s ar dviratininko greitis: apie 15–70 
km/h

Sustabdyti transporto priemon썢 
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧 
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

PASTABA
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 ir avarinio 
stabdymo metu 쎊jungt썀 garsin쎊 signal썀 
galima i쏃jungti paspaudus apie pavoj쏧 
쎊sp썞jan썊i썀 lemput썢.

INFORMACIJA
Kai sankry쏹oje sukate 쎊 de쏃in썢 (vairas 
kair썞je pus썞je) arba 쎊 kair썢 (vairas de쏃i-
n썞je pus썞je), padedama stabdyti, kad 
b쏦t쏧 suma쏹inta rizika arba i쏃vengta 
susid쏦rimo, jei yra susid쏦rimo rizika, 
pvz., su 15–20 km/h (9–12 mph) grei썊iu 
i쏃 prie쏃ingos pus썞s art썞jan썊iu dvirati-
ninku.

Tiesioginio Art썞jimo funkcija
슢sp썞jimas ir valdymas
Tiesioginio susid쏦rimo su i쏃 priekio atva-
쏹iuojan썊ia transporto priemone su쏃velni-
nimo funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀 ir valdo 
automobil쎊 toliau nurodytu b쏦du.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir 

sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
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슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema vairuo-
toj썀 쎊sp썞s saugos priekyje sistemos 쎊sp썞-
jam썀ja lempute ( ), 쎊sp썞jamuoju 
prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊jungiamas 
toliau nurodytais atvejais.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Ma쏹daug

30~130 km/h (19~80mph)
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

arba dvirat썞s transporto priemon썞s: 
Vir쏃ija apie 10 km/h (6 mph)

Avarinis stabdymas

Avarinio stabdymo sistema vairuotoj썀 
쎊sp썞s saugos priekyje sistemos 쎊sp썞ja-
m썀ja lempute ( ), 쎊sp썞jamuoju prane-
쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia 
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Apie 30~130 

km/h (19~80 mph).
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

arba dvirat썞s transporto priemon썞s: 
Vir쏃ija apie 10 km/h (6 mph)

Sustabdyti transporto priemon썢 
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧 
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

D쉳MESIO
僅 Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞, prie쏃ais 

atva쏹iuojanti transporto priemon썞 ar 
motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 va쏹iuoja ne tiesiai, 쎊sp썞jimas 
apie prie쏃ais atva쏹iuojant쎊 automobil쎊 
ir valdymas gali v썞luoti arba neveikti.

僅 Va쏹iuojant nakt쎊, pras썊iau atpa쏹쎊sta-
mos motorin썞s dvirat썞s transporto 
priemon썞s, tod썞l pagalbin썞 priekinio 
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali 
b쏦ti laikinai apribota arba neveikti.

PASTABA
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 ir avarinio 
stabdymo metu 쎊jungt썀 garsin쎊 signal썀 
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galima i쏃jungti paspaudus apie pavoj쏧 
쎊sp썞jan썊i썀 lemput썢.

슢SP쉳JIMAS
僅 Savo saugumui pakeiskite nustaty-

mus, kai transporto priemon썞 pasta-
tyta saugioje vietoje.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalba neveikia visose situacijose 
arba negali i쏃vengti vis쏧 susid쏦rim쏧.

僅 Vairuotojas privalo pats atsakingai 
valdyti automobil쎊. Nesikliaukite vien 
tik pagalbin썞mis priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemomis. I쏃laikykite 
saug쏧 stabdymo atstum썀 ir, jei reikia, 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 arba 
sustabdytum썞te automobil쎊.

僅 Niekada ty썊ia nebandykite pagalbin썞s 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo siste-
mos veikimo su 쏹mon썞mis, daiktais ir 
pan. Tai gali sukelti sunkius su쏹eidi-
mus ar mirt쎊.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagal-
bin썞 priemon썞 gali neveikti, jei vairuo-
tojas, nor썞damas i쏃vengti susid쏦rimo, 
nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.

僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalbinei priemonei, transporto 
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti 
keleivius ir judinti laisvus daiktus.

僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo pagalbinei priemonei, transporto 
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti 
keleivius ir pajudinti nepritvirtintus 
daiktus. Visada u쏹sisekite saugos 
dir쏹썀 ir pritvirtinkite visus daiktus.

僅 Jei rodomas kitos sistemos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba sugeneruojamas 
garsinis 쎊sp썞jimas, Priekinio Susid쏦-
rimo I쏃vengimo Pagalbos persp썞ji-
mas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.

僅 Jei APLINKA yra triuk쏃minga, galite 
nei쏃girsti 쎊sp썞jamojo persp썞jimo apie 
susid쏦rim썀 i쏃vengimo pagalbos pra-
ne쏃imo signalo.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 gali i쏃sijungti, tinkamai neveikti 
arba veikti be reikalo, atsi쏹velgiant 쎊 
kelio s썀lygas ir aplink썀.

僅 Net jei kyla problem쏧 su priekine susi-
d쏦rimo i쏃vengimo pagalba, pagrindi-
n썞s transporto priemon썞s stabdymo 
savyb썞s veiks tinkamai.

僅 Avarinio stabdymo metu, kai vairuoto-
jas per stipriai nuspaud쏹ia akcelerato-
riaus pedal썀 arba staigiai pasuka 
vair썀, pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos aktyvuotas stab-
d쏹i쏧 valdymas automati쏃kai i쏃jungia-
mas.

D쉳MESIO
僅 Funkcijos veikimas gali suma쏹inti 

grei썊io interval썀 arba aptikim썀. Pri-
klauso nuo kitos prie쏃 jus va쏹iuojan-
썊ios transporto priemon썞s, motorin썞s 
dvirat썞s transporto priemon썞s, p썞s-
썊iojo ar dviratininko, taip pat aplinkos. 
Funkcijos veikimas gali b쏦ti apribotas 
arba ji gali neveikti.

僅 Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema veikia tik esant tam 
tikroms s썀lygoms, atsi쏹velgdama 쎊 i쏃 
priekio atva쏹iuojan썊io automobilio, 
motorin썞s dvirat썞s transporto priemo-
n썞s, dviratininko pad썞t쎊 ir aplink썀, kad 
쎊vertint쏧 rizikos lyg쎊.

僅 Funkcija gali b쏦ti apribota arba 
neveikti, jei va쏹iavimo greitis per dide-
lis arba yra didelis grei썊i쏧 skirtumas 
kitos transporto priemon썞s, motorin썞s 
dvirat썞s transporto priemon썞s ar dvi-
ratininko at쏹vilgiu.
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PASTABA
僅 Kai susid쏦rimas nei쏃vengiamas, susi-

d쏦rimo 쎊 priek쎊 i쏃vengimo pagalbin썞 
priemon썞 gali pad썞ti vairuotojui stab-
dyti, jei vairuotojas nesugeba pakan-
kamai stabdyti.

僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai pri-
klauso nuo prietais쏧 skydelio specifi-
kacijos ar temos.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos triktys ir apri-
bojimai
Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos triktys

Kai Priekinio Susid쏦rimo I쏃vengimo 
Pagalba neveikia tinkamai, pasirodys 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas, o skydelyje 
pasirodys geltonos ( ), ir ( ) prietais쏧 
skydelyje pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃i-
mas. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊ga-
liotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistema i쏃jungta

Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, priekinio radaro 
gaubtas ar jutiklis yra padengti pa쏃alin썞-
mis med쏹iagomis, tokiomis kaip sniegas 
ar lietus, tai gali suma쏹inti aptikimo efek-
tyvum썀 ir laikinai apriboti arba i쏃jungti 
priekin썢 pagalbin썢 priemon썢 susid쏦ri-
mams i쏃vengti.
Jei taip atsitiks, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir geltona 
( ), ir ( ) prietais쏧 skydelyje pasirodys 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines 
med쏹iagas, pagalbin썞 priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistema veiks tinkamai.
Jei pa쏃alinus kli쏦tis (snieg썀, vanden쎊 ar 
pa쏃alines med쏹iagas), taip pat atkabinus 
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nuo galinio buferio priekab썀, laikikl쎊 ir 
pan., pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistema tinkamai neveikia, 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀/serviso partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba 

쎊sp썞jamoji lemput썞 neatsiranda sky-
delyje, priekin썞 pagalbin썞 priemon썞 
susid쏦rimams i쏃vengti gali tinkamai 
neveikti.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalba gali netinkamai veikti zonoje 
(pvz., atviroje vietov썞je), kur n썞ra k썀 
aptikti, arba 쎊jungus automobil쎊 apti-
kimo jutiklis yra padengtas pa쏃alin썞-
mis med쏹iagomis.

僅 Jei kli쏦tis ar triktis i쏃lieka, net ir v썞l 
u쏹vedus automobil쎊 pagalbin썞 prieki-
nio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali 
neveikti tinkamai.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

Aktyvi pagalba i쏃vengti susid쏦-
rimo i쏃 priekio apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis pagal-
bin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sis-
tema gali tinkamai neveikti arba 
netik썞tai prad썞ti veikti:
僅 Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra 

u쏹ter쏃ti ar pa쏹eisti
僅 Labai auk쏃ta arba 쏹ema priekinio 

vaizdo kamer썀 supan썊ios aplinkos 
temperat쏦ra

僅 Kameros objektyvui trukdo tamsintas 
ar pl썞vele padengtas priekinis stiklas, 
쎊skil썢s stiklas arba prie stiklo prilipusi 

pa쏃alin썞 med쏹iaga (lipdukas, vabalas 
ir kt.).

僅 Ant priekinio stiklo dr썞gm썞 nepa쏃ali-
nama ir neu쏹쏃썀la

僅 Plovimo skystis yra nuolat pur쏃kiamas 
arba valytuvas yra 쎊jungtas

僅 Va쏹iavimas esant stipriam lietui, snie-
gui arba tir쏃tam r쏦kui

僅 Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai

僅 Gatv썞s 쏃viesa ar prie쏃prie쏃inio eismo 
쏃viesa atsispindi ant 쏃lapios kelio dan-
gos, pavyzd쏹iui, ant kelyje esan썊ios 
balos.

僅 Ant prietais쏧 skydelio pad썞tas koks 
nors daiktas.

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 velkama
僅 Aplinka labai 쏃viesi arba aplinkui labai 

tamsu, pvz., tunelyje ir pan.
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui, 

쎊va쏹iuojant ar i쏃va쏹iuojant i쏃 tunelio
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o prieki-

niai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Aptinkama tik dalis transporto prie-

mon썞s, motorin썞s dvirat썞s transporto 
priemon썞s, p썞s썊iojo ar dviratininko

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
ar motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 yra autobusas, sunkve쏹imis, 
sunkve쏹imis su ne쎊prastos formos 
kroviniu, priekaba ir kt.

僅 Priekyje esan썊ioje transporto priemo-
n썞je ar motorin썞je dvirat썞je trans-
porto priemon썞je n썞ra galini쏧 쏹ibint쏧, 
galiniai 쏹ibintai i쏃d썞styti ne쎊prastai ir 
pan.

僅 Ry쏃kumas i쏃 lauko yra silpnas, o gali-
niai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s.

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s galas 
yra ma쏹as arba transporto priemon썞 
neatrodo normali, pavyzd쏹iui, kai 
transporto priemon썞 yra pakreipta, 
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apversta arba matoma dalis trans-
porto priemon썞s ir pan.

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s kliren-
sas yra ma쏹as arba auk쏃tas.

僅 Transporto priemon썞, motorin썞 dvi-
rat썞 transporto priemon썞, p썞s썊iasis ar 
dviratininkas staiga 쎊siki쏃a 쎊 priek쎊

僅 Aplink galin쎊 radar썀 esantis buferis yra 
pa쏹eistas, apgadintas arba priekinis 
radaras yra ne vietoje.

僅 Temperat쏦ra aplink priekin쎊 radar썀 
yra auk쏃ta arba 쏹ema

僅 Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
僅 Va쏹iuojant pla썊iose vietose, kur ma쏹ai 

transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧 
(pavyzd쏹iui, dykuma, pieva, priemies-
tis ir kt.)

僅 Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra 
metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele쏹in-
kelio ir pan.

僅 Netoli yra med쏹iaga, kuri labai gerai 
atsispindi priekiniame radare, pavyz-
d쏹iui, apsauginis tur썞klai, 쏃alia esanti 
transporto priemon썞 ir kt.

僅 Dviratininkas priekyje yra ant dvira썊io, 
pagaminto i쏃 med쏹iagos, kurios neat-
spindi priekinis radaras

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 aptinkama pav썞luotai

僅 Priekyje esan썊i썀 transporto priemon썢 
arba motorin썢 dvirat썢 transporto prie-
mon썢 staiga u쏹stoja kli쏦tis

僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-
mon썞 ar motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞 staigiai kei썊ia juost썀 arba 
staiga suma쏹ina greit쎊.

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 yra nukrypusi

僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-
mon썞 yra padengta sniegu

僅 J쏦s i쏃va쏹iuojate ar gr쎊쏹tate 쎊 juost썀
僅 Nestabilus vairavimas
僅 J쏦s esate 쏹iedin썞je sankry쏹oje, o prie-

kyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 
ar motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 n썞ra aptinkama

僅 J쏦s nuolat vairuojate ratu
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 

arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 yra ne쎊prastos formos.

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
arba motorin썞 dvirat썞 transporto prie-
mon썞 va쏹iuoja 쎊kaln썞n arba nuokal-
n썞n.

僅 P썞stysis ar dviratininkas n썞ra visi쏃kai 
aptinkamas, pavyzd쏹iui, jei p썞stysis 
pasvir썢s arba nevisi쏃kai tiesiai eina.

僅

Auk쏃썊iau pateiktoje iliustracijoje paro-
dytas vaizdas, kur쎊 priekinio vaizdo 
kamera ir priekinis radaras gali aptikti 
kaip transporto priemon썢, motorin썢 
dvirat썢 transporto priemon썢 automo-
bil쎊, p썞s썊i썀j쎊 ir dviratinink썀.

僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu-
쏹ius ar 쎊rang썀, kuri썀 sunku atpa쏹inti 
kaip p썞s썊i썀j쎊 arba dviratinink썀

僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje 
juda labai greitai

僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje yra 
ma쏹as arba yra 쏹emoje pozoje

僅 Priekyje esantis p썞s썊iasis ar dvirati-
ninkas turi jud썞jimo negali썀 arba susi-
kerta su va쏹iavimo kryptimi.

僅 Priekyje yra grup썞 p썞s썊i쏧j쏧, dvirati-
nink쏧 ar didel썞 minia

OMV053105
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僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu-
쏹ius, kurie lengvai 쎊silieja 쎊 fon썀, tod썞l 
juos sunku aptikti

僅 P썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀 sunku atskirti 
nuo pana쏃ios formos konstrukcijos 
aplinkoje

僅 Va쏹iuojate netoli p썞s썊iojo, dvirati-
ninko, kelio sankry쏹os, kelio 쏹enkl쏧, 
statini쏧 ir pan. susikirtimo.

僅 Va쏹iuojant toliau nurodytose vietose
- Va쏹iavimas per garus, d쏦mus ar 

쏃e쏃썞lyje
- Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
- Va쏹iuojant didel썞se vietose, kur 

ma쏹ai transporto priemoni쏧 ar 
konstrukcij쏧 (t. y. Dykuma, pieva, 
priemiestis ir kt.)

- Va쏹iavimas automobili쏧 stov썞jimo 
aik쏃tel썞je

- Va쏹iavimas per rinkliav쏧 u쏹tvarus, 
statybvietes, i쏃 dalies asfaltuotais 
keliais, nelygiais keliais, per gulin-
썊ius policininkus ir kt.

- Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra 
metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele-
쏹inkelio ir pan.

- Va쏹iavimas 쎊kaln썞n / nuokaln썞n, 
vingiuotu keliu ir kt.

- Va쏹iavimas kelkra쏃썊iu su med쏹iais 
ar gatvi쏧 쏹ibintais

- Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med쏹iais ar kr쏦mais

- Elektromagnetin썞s bangos gali 
trukdyti, pavyzd쏹iui, va쏹iuodami sti-
pri쏧 radijo bang쏧 ar elektros 
triuk쏃mo zonoje

僅 D썞l nepalanki쏧 kelio s썀lyg쏧 va쏹iuojan-
tis automobilis gali labai vibruoti.

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra 
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovi-
ni쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

OHM051527
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Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagal-
bininkas gali neaptikti kit쏧 transporto 
priemoni쏧, motorini쏧 dvira썊i쏧 trans-
porto priemoni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dvirati-
nink쏧, esan썊i쏧 prie쏃ais vairuojant 
kreivuose keliuose, kurie neigiamai 
veikia jutikli쏧 veikim썀 D썞l to gali 
neb쏦ti 쎊sp썞jimo, stabdymo pagalbos.
Va쏹iuodami pos쏦kiu turite i쏃laikyti 
saug쏧 stabdymo keli썀 ir, jei reikia, vai-
ruoti transporto priemon썢 ir nuspausti 
stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te 
savo va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytu-
m썞te saug쏧 atstum썀.
Va쏹iuojant vingiuotu keliu pagalbin썞 
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo funk-
cija gali aptikti gretimoje eismo juos-
toje arba u쏹 jos rib쏧 esant쎊 automobil쎊, 
motorin썢 dvirat썢 transporto priemon썢, 
p썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀.
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Tokiu atveju Pagalbin썞 Priekinio Susi-
d쏦rimo I쏃vengimo Sistema gali be rei-
kalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti 
stabd쏹ius. Visada patikrinkite eismo 
s썀lygas aplink transporto priemon썢.

僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali neaptikti priekyje 
esan썊i쏧 kit쏧 transporto priemoni쏧, 
motorini쏧 dvira썊i쏧 transporto priemo-
ni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧, kai 
va쏹iuojate 쎊 kaln썀 arba nuo kalno, nes 
tokia aplinka turi neigiamos 쎊takos 
jutikli쏧 veikimui.
Tai gali sukelti nereikaling썀 쎊sp썞jim썀 
ar stabdym썀 arba prireikus gali neb쏦ti 
jokio 쎊sp썞jimo ar stabdymo pagalbos.
Taip pat transporto priemon썞s greitis 
gali greitai suma쏹썞ti, kai netik썞tai 
aptinkama va쏹iuojanti transporto 
priemon썞, motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞, p썞s썊iasis ar dviratininkas.
Va쏹iuodami 쎊kaln썞n ar nuokaln썞je, 
visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia, vai-
ruokite savo transporto priemon썢 ir 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊, 
kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
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僅 Persirikiuojant

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞,
[B]: persirikiuojanti transporto prie-
mon썞 arba motorin썞 dvirat썞 trans-
porto priemon썞
Kai transporto priemon썞 arba moto-
rin썞 dvirat썞 transporto priemon썞 (B) 
쎊va쏹iuoja 쎊 j쏦s쏧 juost썀 i쏃 gretimos juos-
tos, jutiklis negali j쏧 aptikti, kol j쏧 n썞ra 
jutiklio aptikimo diapazone.
Transporto priemonei arba motorinei 
dviratei transporto priemonei staiga 
persirikiavus pagalbin썞 priekinio susi-
d쏦rimo i쏃vengimo sistema jas aptikti 
gali ne i쏃 karto. Tokiu atveju turite 
i쏃laikyti saug쏧 stabdymo keli썀 ir, jei 
reikia, vairuoti savo transporto prie-
mon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀, 
kad suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo 
greit쎊, kad i쏃laikytum썞te saug쏧 ats-
tum썀.

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞,
[B]: persirikiuojanti transporto prie-
mon썞 arba motorin썞 dvirat썞 trans-
porto priemon썞
[C]: toje pa썊ioje juostoje esanti trans-
porto priemon썞 arba motorin썞 dvi-
rat썞 transporto priemon썞
Kai priekyje esanti transporto prie-
mon썞 ar motorin썞 dvirat썞 transporto 
priemon썞 (B) persirikiuoja 쎊 kit썀 eismo 
juost썀, pagalbin썞 priekinio susid쏦-
rimo i쏃vengimo sistema gali ne i쏃 
karto aptikti dabar priekyje esan썊i썀 
transporto priemon썢 arba motorin썢 
dvirat썢 transporto priemon썢 (C). Tokiu 
atveju turite i쏃laikyti saug쏧 stabdymo 
keli썀 ir, jei reikia, vairuoti savo trans-
porto priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo 
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te 
saug쏧 atstum썀.
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僅 Transporto priemoni쏧 aptikimas

Jei priekyje va쏹iuojan썊io automobilio 
krovinys gale i쏃siki쏃썢s arba jo pro쏃-
vaisa yra didesn썞, reikia va쏹iuoti 
atsargiau. FCA sistema gali neaptikti i쏃 
automobilio i쏃siki쏃usio krovinio. 
Tokiais atvejais turite i쏃laikyti saug쏧 
stabdymo atstum썀 iki galinio objekto 
ir, jei reikia, vairuoti savo transporto 
priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧 
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo 
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te 
atstum썀.

僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto 
priemon썢, saugos sumetimais reko-
menduojame i쏃jungti FCA.

僅 Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃ven-
gimo sistema gali suveikti, jei aptin-
kama objekt쏧, kuri쏧 forma ar 
charakteristikos yra pana쏃ios 쎊 trans-
porto priemoni쏧, motorini쏧 dvira썊i쏧 
transporto priemoni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dvi-
ratinink쏧.

僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 neveikia dvira썊i쏧, motocikl쏧 ar 
ma쏹esni쏧 ratini쏧 daikt쏧, toki쏧 kaip 
lagamin쏧 krep쏃iai, pirkini쏧 ve쏹im썞liai 
ar ve쏹im썞liai.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 gali neveikti normaliai, jei j썀 

trikdo stiprios elektromagnetin썞s ban-
gos.

僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo prie-
mon썞 u쏹vedus automobil쎊 arba palei-
dus priekin썢 kamer썀, sistema gali 
neveikti 15 sekund쏹i쏧.

OYB052154L
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eismo juostos laikymosi siste-
mos (LKA)
Vairuojant ir vir쏃ijant tam tikr썀 greit쎊, 
Eismo juostos palaikymo sistema 
aptinka juostos 쏹enklinim썀 (arba kelio 
kra쏃tus) ir gali jus 쎊sp썞ti, jei j쏦s쏧 trans-
porto priemon썞 i쏃va쏹iuoja i쏃 eismo juos-
tos nenaudodama pos쏦kio signalo, taip 
pat gali pad썞ti valdyti vairavim썀, kad 
j쏦s쏧 automobilis nenukrypt쏧 i쏃 va쏹ia-
vimo juostos.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip 
aptikimo jutiklis, skirtas aptikti juostos 
쏹enklinim썀 (arba kelio kra쏃tus).

D쉳MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros atsargumo priemones 
쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio Sin-
teze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

Eismo juostos palaikymo sistemos 
nustatymai
Juostos sauga

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Vairavimo Saugumas
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas prietais쏧 skydelyje arba 
S썀ranka → Transporto priemon썞 → 
Vairuotojo pagalbos sistema → Vaira-
vimo saugumas informacijos ir pra-
mog쏧 sistemoje.
僅 Juostos sauga. kai bus aptiktas i쏃va-

쏹iavimas i쏃 kelio juostos, sistema 
pad썞s vairuoti, kad b쏦t쏧 i쏃vengta 
i쏃va쏹iavimo i쏃 juostos, o jei bus i쏃va-
쏹iuota i쏃 eismo juostos, ji 쎊sp썞s vairuo-
toj썀 garsiniu 쎊sp썞jimu. Jei eismo 
juostos sauga pasirinkta, prietais쏧 
skydelyje u쏹sidegs geltona ( ).

슢SP쉳JIMAS
僅 Juostos laikymosi pagalbininkas 

nekontroliuoja vairo, kai transporto 
priemon썞 va쏹iuoja juostos viduryje.

僅 Vairuotojas visada tur썞t쏧 steb썞ti 
aplink썀 ir vairuoti transporto prie-
mon썢, jei i쏃jungta Eismo Juostos 
sauga.

OST052066L
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PASTABA
僅 Paspaudus pagalbin썞s va쏹iavimo 

eismo juosta sistemos mygtuk썀 ( ), 
eismo juostos palaikymo sistema 
i쏃jungiama, o taip pat i쏃jungiama juos-
tos sauga.

僅 Jei automobilis i쏃jungiamas ir v썞l 
u쏹vedamas, eismo juostos palaikymo 
sistema automati쏃kai 쎊sijungia.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
씮Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai“ 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite 씮S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai“
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo metodus, jie gali 

b쏦ti taikomi kiekvienoje vairuotojo 
pagalbos sistemos funkcijoje. Patikrin-
kite ir pakeiskite juos kiekvienoje 
funkcijoje.

僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃 
naujo, bus naudojama paskutin썞 쎊sp썞-
jimo metod쏧 nuostata.

僅 Atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s 
specifikacijas, nuostat쏧 meniu gali 
neb쏦ti.

Eismo juostos palaikymo sistemos 
naudojimas
Eismo juostos palaikymo sistemos 
쎊jungimas / i쏃jungimas

Kai automobilis 쎊jungiamas, eismo juos-
tos palaikymo sistema visada 쎊sijungs, o 
skydelyje u쏹sidegs pilka indikatoriaus 
lemput썞.
Jei norite i쏃jungti eismo juostos palai-
kymo sistem썀, nuspaud썢 palaikykite 
pagalbin썞s va쏹iavimo eismo juosta siste-
mos mygtuk썀 ( ). Jei i쏃jungsite eismo 
juostos palaikymo sistem썀, indikato-
riaus lemput썞 ims 쏃viesti geltonai.
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PASTABA
僅 Jei eismo juostos palaikymo sistema 

veikia bud썞jimo re쏹imu, prietais쏧 sky-
delyje atsiranda pilkas indikatorius 
( ).

僅 Jei eismo juostos palaikymo sistema 
yra pasiruo쏃usi veikti, prietais쏧 skyde-
lyje atsiranda 쏹alias indikatorius 
( ).

슢sp썞jimas ir valdymas
Eismo juostos palaikymo sistema 쎊sp썞ja 
vairuotoj썀 ir valdo automobil쎊 toliau 
nurodytu b쏦du.
僅 슢sp썞jimas apie nukrypim썀 nuo va쏹ia-

vimo juostos (LDW)
僅 Eismo juostos palaikymo sistema

슢sp썞jimas apie nukrypim썀 nuo 
va쏹iavimo juostos (LDW)
슢sp썞jim썀 apie nukrypim썀 nuo va쏹iavimo 
juostos siun썊ia 쏹alia indikatoriaus lem-
put썞 skydelyje, mirksintis indikatorius ta 
kryptimi, i쏃 kurios va쏹iuojate, garsinis 
signalas.
슢sp썞jimas apie nukrypim썀 nuo va쏹iavimo 
juostos 쎊jungiamas esant toliau nurody-
toms s썀lygoms.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Apie 60–

200km/h (40–120 mph)

Eismo juostos palaikymo sistema
Prietais쏧 skydelyje mirksi 쏹alias ( ) 
indikatorius, o vairas atlieka korekcijas, 
kad automobilis i쏃likt쏧 eismo juostoje.
Eismo Juostos Palaikymo Sistema 쎊sijun-
gia toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Apie 60–

200km/h (40–120 mph)

슢sp썞jimas apie rankas

A: Laikykite rankas ant vairo
Vairuotojui kelias sekundes atitraukus 
rankas nuo vairo, prietais쏧 skydelyje 
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir peri-
odi쏃kai skamba garso signalas.
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슢SP쉳JIMAS
僅 Vairas negali b쏦ti asistuojamas, jei 

vairas laikomas labai tvirtai arba vair썀 
laikoma tam tikru laipsniu.

僅 Eismo juostos palaikymo sistema 
neveikia vis썀 laik썀. Vairuotojas privalo 
saugiai vairuoti automobil쎊 ir i쏃laikyti j쎊 
eismo juostoje.

僅 슢sp썞jimas apie rankas gali pasirodyti 
v썞lai, atsi쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas. 
Va쏹iuodami visada laikykite rankas 
ant vairo.

僅 Jei vairas laikomas lengvai su썞mus, 
쎊sp썞jimas apie rankas gali pasirodyti, 
nes eismo juostos palaikymo sistema 
gali neatpa쏹inti, kad vairuotojas laiko 
rankas ant vairo.

僅 Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus, 
쎊sp썞jimas gali neveikti tinkamai.

PASTABA
僅 Net jei vair썀 padeda palaikyti Juostos 

i쏃laikymo pagalbininkas, vairuotojas 
gali pats valdyti vair썀.

僅 Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis, 
kai j쎊 valdyti padeda Juostos palai-
kymo asistentas.

僅 Jei transporto priemon썞 aptinka 
juost쏧 쏹enklinim썀, pilkos spalvos juos-
tos linijos pasidaro baltos klasteryje.

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje 
gali skirtis priklausomai nuo skydelio 
tipo arba temos, pasirinktos i쏃 nusta-
tym쏧 meniu.

僅 Nor썞dami gauti daugiau informacijos 
apie prietais쏧 skydel쎊, 쏹r."LCD ekra-
nas" puslapyje 4-56.

Eismo juostos palaikymo sistemos 
triktys ir apribojimai
Eismo juostos palaikymo sistemos 
triktys

Kai netinkamai veikia Pagalbin썞 Eismo 
Juostos Laikymosi sistema, prietais쏧 
skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃i-
mas ir u쏹sidega geltona ( ) indikato-
riaus lemput썞.
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Tokiu atveju sistem썀 reikia patikrinti pro-
fesionaliame servise. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ 
atstovyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

Eismo juostos palaikymo sistema 
i쏃jungta

Jei jutiklius arba priekin쎊 stikl썀, kuriame 
yra priekinio vaizdo kamera, u쏹dengia 
pa쏃alin썞s med쏹iagos, pvz., sniegas ar lie-
tus, aptikimo charakteristikos gali suma-
쏹썞ti, tod썞l eismo juostos palaikymo 
sistema gali b쏦ti laikinai apribota arba 
i쏃jungta.
Tokiu atveju prietais쏧 skydelyje rodomas 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas su pagrindine 
쎊sp썞jam썀ja lempute ( ) ir geltonos juos-
tos saugos 쎊sp썞jamieji 쏹ibintai ( ). Tai 
normalus veikimas.
Eismo juostos palaikymo sistema tinka-
mai veiks nuvalius snieg썀, liet쏧 ar pa쏃ali-
nes med쏹iagas. Objektyvas visuomet 
turi b쏦ti 쏃varus.
Jei, nuvalius pa쏃alines med쏹iagas 
(snieg썀, liet쏧 ir kt.) arba pa쏃alinus kli쏦tis 
(쎊skaitant priekab썀, baga쏹in썢 ir pan. nuo 
galinio buferio), eismo juostos palaikymo 
sistema vis tiek tinkamai neveikia, pasi-
r쏦pinkite, kad automobilis b쏦t쏧 patikrin-
tas 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas 
paslaug쏧 partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba 

쎊sp썞jamoji lemput썞 neatsiranda prie-
tais쏧 skydelyje, eismo juostos palai-
kymo sistema gali tinkamai neveikti.

僅 Jei kli쏦tis ar triktis i쏃lieka, net ir v썞l 
u쏹vedus automobil쎊 eismo juostos 
palaikymo sistema gali neveikti tinka-
mai.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

Eismo juostos palaikymo sistemos 
apribojimai
Juostos laikymo pagalba gali veikti 
netinkamai arba netik썞tai tokiomis aplin-
kyb썞mis:
僅 Juosta u쏹ter쏃ta arba j썀 sunku aptikti, 

nes:
- Kelio 쏹ymas (kelkra쏃썊ius) dengia 

lietus, sniegas, purvas, alyva ir pan.
- Juostos 쏹ymos (arba kelkra쏃썊i쏧) 

spalva nesiskiria nuo kelio spalvos.
- Ant kelio yra pa쏹enklintos juostos 

(arba kelkra쏃썊iai) arba juostos (arba 
kelkra쏃썊iai) atrodo pana쏃ios 쎊 juost쏧 
쏹enklinim썀 (arba kelkra쏃썊ius).

- Eismo juostos 쏹yma (arba kelkra쏃-
썊iai) yra nery쏃k쏦s arba nusitryn썢.

- Kai eismo juost썀 u쏹dengia prie kelio 
esan썊i쏧 objekt쏧 (skiriamosios juos-
tos, atitvaro, triuk쏃m썀 atspindin썊io 
u쏹tvaro, kr쏦m쏧 ir kt.) 쏃e쏃썞lis arba 
transporto priemon썞s 쏃e쏃썞lis.

僅 Juost쏧 skai썊ius padid썞ja ar suma쏹썞ja 
arba kertasi juost쏧 (kelkra쏃썊i쏧) 쏹enkli-
nimai

OYB050178L
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eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

僅 Kelyje yra daugiau nei du juost쏧 쏹en-
klinimai (arba kelio briaunos)

僅 Eismo juostos skiriamosios linijos 
(arba kelkra쏃tis) yra sud썞tingos arba 
laikinos, pvz., remontuojamoje atkar-
poje

僅 Yra kelio 쏹enkl쏧, toki쏧 kaip zigzago 
juostos, sankry쏹쏧 쏹enklinimai ir kelio 
쏹enklai

僅 Eismo juosta staiga i쏃nyksta, pvz., 
sankry쏹oje

僅 Eismo juosta (arba kelias) labai plati (-
us) arba labai siaura (-as)

僅 Yra kelio kra쏃tas be juostos
僅 Va쏹iuojamojoje dalyje yra ribojanti 

konstrukcija, tokia kaip rinkliavos 
u쏹tvaras, 쏃aligatvis, bordi쏦ras ir kt.

僅 Atstumas iki priekin썞s transporto prie-
mon썞s yra labai trumpas arba prie-
kyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 
dengia kelio juostos 쏹enklinim썀 (arba 
kelio kra쏃t썀)

PASTABA
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros apribojimus 쏹r."Prieki-
nio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sis-
tema (FCA) (su Jutiklio Sinteze) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-18.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuotojas privalo pats saugiai 

va쏹iuoti ir valdyti automobil쎊. Nepasi-
kliaukite vien tik Eismo juostos palai-
kymo sistema ir nevairuokite 
pavojingai.

僅 Juostos laikymosi pagalbin썞 funkcija 
gali b쏦ti at쏃aukta arba tinkamai 
neveikti, priklausomai nuo kelio 
s썀lyg쏧 ir aplinkos. Vairuodami visada 
b쏦kite atid쏦s.

僅 쌰r."Eismo juostos palaikymo sistemos 
triktys ir apribojimai" puslapyje 6-38jei 
eismo juosta n썞ra tinkamai aptikta.

僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto 
priemon썢, saugos sumetimais reko-
menduojame i쏃jungti Eismo juostos 
palaikymo sistem썀.

僅 Jei transporto priemon썞 va쏹iuoja 
dideliu grei썊iu, vairas nebus kontro-
liuojamas. Naudodamasis eismo juos-
tos palaikymo sistema, vairuotojas 
visuomet turi laikytis grei썊io apribo-
jim쏧 .

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba sugeneruojamas 
garsinis 쎊sp썞jimas, eismo juostos i쏃lai-
kymo sistemos 쎊sp썞jamasis prane쏃i-
mas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.

僅 Gali nesigird썞ti 쎊sp썞jamasis juostos 
laikymo pagalbininko garso, jei 
aplinka yra triuk쏃minga. Saikingai 
sureguliuokite automobilio garsum썀 ir 
visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 aplink썀.

僅 Jei prie vairo pritvirtinsite objekt쏧, sis-
tema gali nepad썞ti vairuoti.

僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊jungus prie-
kinio vaizdo kamer썀, ma쏹daug 15 
sekund쏹i쏧 pagalbin썞 eismo juostos 
laikymosi sistema gali neveikti.

僅 Juostos laikymo pagalba neveiks, kai:
- 슢jungtas pos쏦kis arba 쎊sp썞jamasis 

pavojaus signalas.
- 슢jungus Eismo juostos palaikymo 

sistem썀 arba persirikiavus 쎊 kit썀 
eismo juost썀 automobilis va쏹iuoja 
ne eismo juostos centre.

- Veikia ESC (elektronin썞 stabilumo 
kontrol썞s) arba VSM (automobilio 
stabilumo valdymo) sistemos.

- Automobilis greitai sukasi lenktu 
keliu.
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- Automobilio greitis nesiekia 55 km/
h (35 mph) arba vir쏃ija 210 km/h 
(130 mph).

- Automobilis staigiai kei썊ia eismo 
juostas.

- Automobilis staigiai stabdo.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistemos 
(BCA) (jeigu yra)
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema aptinka art썞jan썊ias 
transporto priemones vairuotojo aklojoje 
zonoje ir 쎊sp썞ja apie galim썀 susid쏦rim썀 
쎊sp썞jam썀j썀 lempute bei 쎊sp썞jamuoju 
garsu. Jei i쏃va쏹iuojant i쏃 lygiagre썊iosios 
stov썞jimo vietos kyla susid쏦rimo pavo-
jus, pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema gali pad썞ti stabdyti 
automobil쎊, kad b쏦t쏧 i쏃vengta susid쏦-
rimo.

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema padeda aptikti ir 
informuoti vairuotoj썀, kad transporto 
priemon썞 yra aklojoje zonoje.

D쉳MESIO
Aptikimo diapazonas gali skirtis priklau-
somai nuo j쏦s쏧 transporto priemon썞s 
grei썊io. Net jei transporto priemon썞 yra 
aklojoje zonoje, pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo funkcija gali 
j쏦s쏧 ne쎊sp썞ti, kai va쏹iuojate dideliu grei-
썊iu.
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Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema padeda aptikti i쏃 
aklosios zonos dideliu grei썊iu art썞jan썊i썀 
transporto priemon썢 ir apie tai infor-
muoti vairuotoj썀.

D쉳MESIO
슢sp썞jamasis laikas gali skirtis priklauso-
mai nuo transporto priemon썞s, art썞jan-
썊ios dideliu grei썊iu, grei썊io.

Kai pajud썞jus i쏃 stov썞jimo vietos pagal-
bin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃ven-
gimo sistema nustato susid쏦rimo su 
art썞jan썊ia transporto priemone aklojoje 
zonoje pavoj쏧, ji gali pad썞ti i쏃vengti susi-
d쏦rimo nuspaudus stabd쎊.

Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

D쉳MESIO
僅 Niekada nei쏃ardykite aptikimo jutiklio 

ir nesugadinkite jo.
僅 Jei aptikimo jutiklis arba 쏃alia jo esan-

tis jutiklis buvo pa쏹eistas arba kaip 
nors paveiktas, net jei 쎊sp썞jamasis 
prane쏃imas nepasirodo skydelyje, 
aklosios zonos susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema gali tinkamai 
neveikti. Patikrinkite sistem썀 profesio-
naliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovy-
b썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

僅 Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar 
taisyti, patikrinkite automobil쎊 profesi-
onaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovy-
b썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

僅 Original쏦s 씮Kia“ galiniai bamperiai, ant 
kuri쏧 sumontuoti Galinio kampo 
radaro jutikliai, yra dalys, kuri쏧 yra 
u쏹tikrinama kokyb썞 ir na쏃umas. Jei 
savavali쏃kai da쏹ote arba kei썊iate 
bufer쎊, Aklosios Zonos Susid쏦rimo 
I쏃vengimo Pagalbin썞 sistema gali tin-
kamai neveikti. Bufer쎊 taisykite arba 
keiskite tik originaliomis 씮Kia“ arba 
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lygiaver썊io standarto dalimis, kuri쏧 
kokyb썞 ir na쏃umas 쎊rodyta.

僅 Prie galinio kampinio radaro dang썊io 
ned썞kite valstybinio numerio 쏹enklo 
r썞mo ar daikt쏧, toki쏧 kaip buferio lip-
dukas, pl썞vel썞 ar buferio apsaugos.

僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti, jei pakeistas 
buferis, pa쏹eista zona 쏃alia galinio 
kampinio radaro arba pavir쏃ius u쏹da-
쏹ytas.

僅 Jei sumontuota priekaba, baga쏹in썞 ir 
kt., tai gali neigiamai paveikti galinio 
kampinio radaro veikim썀 arba gali 
neveikti aklosios zonos susid쏦rimo 
i쏃vengimo funkcija.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos nuos-
tatos
Aklosios Zonos Sauga

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Vairavimo Saugumas
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas prietais쏧 skydelyje arba 
S썀ranka → Transporto priemon썞 → 
Vairuotojo pagalbos sistema → Vaira-

vimo saugumas informacijos ir pra-
mog쏧 sistemoje.
僅 Aklosios Zonos Sauga: Pagalbin썞 

susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
asistentas 쎊sp썞s ir panaudos stab-
dymo pagalb썀, atsi쏹velgiant 쎊 susid쏦-
rimo rizikos lyg쎊.

A: Aklosios zonos saugos sistema 
i쏃jungta
Kai 쎊jungiamas Pagalbin썞 Susid쏦rimo 
Aklojoje Zonoje I쏃vengimo asistentas 
arba i쏃 naujo u쏹vedant automobil쎊, kai 쏃i 
funkcija 쎊jungta, 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃oni-
niuose veidrod썞liuose u쏹sidegs ma쏹-
daug 3 sekundes.
Kai transporto priemon썞 v썞l u쏹vedama 
esant i쏃jungtam Pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo asistentui, 
skydelyje pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃i-
mas.

슢SP쉳JIMAS
Jei Aklosios Zonos Sauga n썞ra pasi-
rinkta, vairuotojas visada turi steb썞ti 
aplink썀 ir vairuoti saugiai.

PASTABA
슢jungus automobil쎊, nustatoma paskutin썞 
pasirinkta pagalbin썞s susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistemos nuostata.

OYB054351L
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슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo metodus, jie gali 

b쏦ti taikomi kiekvienoje vairuotojo 
pagalbos sistemos funkcijoje. Patikrin-
kite ir pakeiskite juos kiekvienoje 
funkcijoje.

僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃 
naujo, bus naudojama paskutin썞 쎊sp썞-
jimo metod쏧 nuostata.

僅 Atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s 
specifikacijas, nuostat쏧 meniu gali 
neb쏦ti.

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistema
Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo asistentas 쎊sp썞s ir valdys taip, 
kaip nurodyta toliau.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Pagalbin썞 Susid쏦rimo I쏃vengimo sis-

tema (i쏃vykstant)

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 
(va쏹iuojant)

슢sp썞jamoji lemput썞 prietais쏧 skydelyje, 
ant i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 
(쏃oninio vaizdo veidrod썞lio) atsiras, kai 
bus aptikta abiejose juostose va쏹iuojanti 
transporto priemon썞 i쏃 galo.
Transporto priemon썞 aptinkama tokio-
mis s썀lygomis.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Daugiau nei 20 

km/h (12 mph)
僅 Aklojoje zonoje judan썊ios transporto 

priemon썞s greitis: Daugiau nei 10 km/
h (7 mph)

Esant transporto priemon썞s aptikimo 
b쏦senai, 쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀 pra-
ne쏃 vairuotojui 쎊jungus pos쏦kio signal썀, 
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kad b쏦t쏧 pakeista eismo juosta, kai aklo-
joje zonoje yra automobilis.
僅 슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema vai-

ruotoj썀 쎊sp썞ja 쎊sp썞jam썀ja lempute 
prietais쏧 skydelyje, i쏃oriniuose galinio 
vaizdo veidrod썞liuose (쏃oninio vaizdo 
veidrod썞liuose) ir projekciniame 
ekrane (jei yra) bei garsiniu 쎊sp썞jimu.

僅 Kai pos쏦kio signalas bus i쏃jungtas 
arba pasislinksite nuo juostos, 쎊sp썞ji-
mas apie susid쏦rim썀 bus panaikintas 
ir funkcija gr쎊쏃 쎊 Transporto Priemon썞s 
aptikimo b쏦sen썀.

슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema suvei-
kia esant toliau nurodytoms s썀lygoms.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Daugiau nei 20 

km/h (12 mph)
僅 Aklojoje zonoje judan썊ios transporto 

priemon썞s greitis: Daugiau nei 10 km/
h (7 mph)

슢SP쉳JIMAS
僅 Galinio kampinio radaro aptikimo dia-

pazonas nustatomas pagal standartin쎊 
kelio plot쎊, tod썞l siauroje kelio dalyje 
pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema gali aptikti kitas 
transporto priemones u쏹 dviej쏧 juost쏧 
ir jus persp썞ti. Prie쏃ingai, pla썊iame 
kelyje Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistema gali nesu-
geb썞ti aptikti kitame eismo juostoje 
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s ir 
gali j쏦s쏧 ne쎊sp썞ti.

僅 Kai 쎊jungtas pavojaus signalo indikato-
rius, pos쏦kio signalo 쎊sp썞jimas apie 
susid쏦rim썀 neveiks.

PASTABA
僅 Jei vairuotojo s썞dyn썞 yra kair썞je, 쎊sp썞-

jimas apie susid쏦rim썀 gali atsirasti 
sukant 쎊 kair썢. Jei vairuotojo s썞dyn썞 

yra de쏃in썞je, 쎊sp썞jimas apie susid쏦-
rim썀 gali atsirasti sukant 쎊 de쏃in썢.
Laikykit썞s tinkamo atstumo iki eismo 
juostoje va쏹iuojan썊i쏧 transporto prie-
moni쏧.

僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai pri-
klauso nuo prietais쏧 skydelio specifi-
kacij쏧 ar temos.

僅 Nor썞dami gauti daugiau informacijos 
apie prietais쏧 skydel쎊, 쏹r."LCD ekra-
nas" puslapyje 4-56.

Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo 
sistema (i쏃vykstant)

슢sp썞jamoji lemput썞 ant i쏃orinio galinio 
vaizdo veidrod썞lio (쏃oninio vaizdo vei-
drod썞lio), projekciniame ekrane (jei yra), 
garsinis 쎊sp썞jimas ir vairo vibracija 쎊sp썞s 
vairuotoj썀 apie susid쏦rim썀. Padeda val-
dyti stabd쏹ius, kad i쏃vengt쏧 susid쏦rimo 
su transporto priemone, art썞jan썊ia i쏃 
aklosios zonos.
Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo sistema 
veikia toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 J쏦s쏧 va쏹iavimo greitis: Ma쏹iau nei 3 

km/h (2 mph)
僅 Aklojoje zonoje judan썊ios transporto 

priemon썞s greitis: Daugiau nei 5 km/h 
(3 mph)
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Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. J쏦s쏧 
saugumui vairuotojas tur썞t쏧 nedelsda-
mas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 ir pati-
krinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

슢SP쉳JIMAS
僅 Savo saugumui pakeiskite nustaty-

mus, kai transporto priemon썞 pasta-
tyta saugioje vietoje.

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba skamba garso 
signalas, pagalbin썞s susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistemos prane-
쏃imas gali nepasirodyti ir garso 
signalas gali neskamb썞ti.

僅 Jei aplinka yra triuk쏃minga, gali b쏦ti, 
kad pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jamojo 
garsinio signalo negird썞site. Visada 
steb썞kite aplink썀 ir automobilyje 
palaikykite ne per didel쎊 garsumo lyg쎊.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema gali nesuveikti, jei 
vairuotojas, nor썞damas i쏃vengti susi-
d쏦rimo, nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.

僅 Kai veikia pagalbin썞 susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistema, vairuo-
tojui per stipriai paspaudus 
akceleratoriaus pedal썀 arba staigiai 
pasukus transporto priemon썢 aktyvin-
tas stabd쏹i쏧 valdymas automati쏃kai 
i쏃jungiamas.

僅 Suveikus pagalbinei susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistemai auto-
mobilis gali staigiai sustoti, tod썞l gali 
kilti pavojus keleiviams susi쏹eisti ir 
nepritvirtinti daiktai gali pasislinkti. 
Visada u쏹sisekite saugos dir쏹썀 ir pri-
tvirtinkite visus daiktus.

僅 Net ir sutrikus pagalbin썞s susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos 
veikimui, automobilio pagrindin썞 
stabd쏹i쏧 funkcija veiks 쎊prastai.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema gali veikti ne visose 
situacijose ir, net jei ji veikia, jai gali 
nepavykti i쏃vengti susid쏦rim쏧.

僅 Esant tam tikrai kelio b쏦klei arba tam 
tikroms eismo s썀lygoms pagalbin썞 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
sistema vairuotoj썀 쎊sp썞ti gali per v썞lai 
arba visai ne쎊sp썞ti.

僅 Atsakomyb썞 u쏹 automobilio valdym썀 
tenka vairuotojui. Vairuodami nepasi-
kliaukite vien tik pagalbine susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema ir 
visada patys steb썞kite aplink썀 bei vai-
ruokite saugiai.

僅 Niekada nenaudokite Pagalbin썞 susi-
d쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sis-
temos 쏹mon썞ms, gyv쏦nams, 
daiktams ir pan. Tai gali sukelti rimt쏧 
su쏹alojim쏧 arba mirt쎊.

슢SP쉳JIMAS
Priklausomai nuo ESC (elektronin썞 stabi-
lumo kontrol썞s sistema) b쏦senos, stab-
d쏹i쏧 valdymas gali neveikti tinkamai.

OST050214L
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슢sp썞jimas bus tik tada, kai:
僅 슢sijungia ESC (elektronin썞 stabilumo 

kontrol썞s sistema) 쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s 

sistema) atlieka kit썀 funkcij썀.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos triktys 
ir apribojimai
Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos triktys

Kai Pagalbin썞 Susid쏦rimo Aklojoje 
Zonoje I쏃vengimo sistema netinkamai 
veikia, prietais쏧 skydelyje kelias sekun-
des pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir 
u쏹sidega pagrindin썞 ) 쎊sp썞jamoji lem-
put썞.
Tokiu atveju Pagalbin썞 susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistema turi b쏦ti 
patikrinta profesionaliame servise. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotojoje 
씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 par-
tner쎊.

Kai i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 
쎊sp썞jamoji lemput썞 tinkamai neveikia, 
prietais쏧 skydelyje kelias sekundes 
rodomas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir atsi-
randa pagrindin썞 ( ) 쎊sp썞jamoji lem-
put썞. Tokiu atveju Pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema turi 
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galioto-
joje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistema 
i쏃jungta

Jei ant u쏹pakalinio buferio greta galinio 
kampinio radaro ar jutiklio yra pa쏃alini쏧 
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui, sniego ar lietaus, 
arba kai prikabinama priekaba ar 
sumontuojamas laikiklis, gali suma쏹썞ti 
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aptikimo efektyvumas ir pagalbin썞 susi-
d쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sis-
tema gali veikti ribotai arba visai 
i쏃sijungti.
Tuo metu prietais쏧 skydelyje rodomi 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir pagrindin썞 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ), ta썊iau tai nerei쏃-
kia, kad yra sutrik썢s pagalbin썞s susid쏦-
rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos 
veikimas.
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, nu썞mus 
kit썀 쎊rang썀 ir v썞l 쎊jungus automobil쎊 
pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo aklojoje 
zonoje sistema veiks 쎊prastai.
Jei visk썀 pa쏃alinus pagalbin썞 susid쏦rimo 
i쏃vengimo aklojoje zonoje sistema tinka-
mai neveikia, ji turi b쏦ti patikrinta profe-
sionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
pas paslaug쏧 partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei prietais쏧 skydelyje 쎊sp썞jamasis 

prane쏃imas nepateikiamas, gali b쏦ti, 
kad pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistema negal썞s 
veikti tinkamai.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo aklo-
joje zonoje sistema gali prastai veikti 
tose zonose (pavyzd쏹iui, atviroje teri-
torijoje), kur i쏃kart 쎊jungus automobil쎊 
ji neaptinka jokio objekto arba kai 
aptikimo jutiklis b쏦na padengtas 
pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

D쉳MESIO
Nor썞dami primontuoti arba nuimti prie-
kab썀, baga쏹in썢 ar kit썀 pried썀, i쏃junkite 
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistem썀. Pabaigus 쎊junkite 
Pagalbin썢 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistem썀.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos apri-
bojimai
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistema gali neveikti norma-
liai arba sistema gali veikti ne taip, kaip 
numatyta, tokiomis aplinkyb썞mis:
僅 Yra prastas oras, pvz., gausiai sninga 

ar lyja.
僅 Aptikimo jutiklis yra padengtas 

sniegu, lietumi, purvu ir kt.
僅 Temperat쏦ra aplink aptikimo jutikl쎊 

yra auk쏃ta arba 쏹ema d썞l aplinkos.
僅 Aptikimo jutiklis u쏹blokuotas va쏹iuo-

jant 쏃alia transporto priemon썞s, stulpo 
ar sienos.

僅 Va쏹iuojant greitkelio rampa ar per rin-
kliav쏧 u쏹tvar썀.

僅 Kelio dangoje (arba pakra쏃썊i쏧 dirvoje) 
yra metalini쏧 komponent쏧 (pavyz-
d쏹iui, galb쏦t d썞l metro statybos).

僅 Prie transporto priemon썞s yra stacio-
narus objektas, pavyzd쏹iui, garso bar-
jerai, apsauginiai tur썞klai, centrin썞s 
pertvaros, 쎊va쏹iavimo barjerai, gatvi쏧 
쏹ibintai, 쏹enklai, tuneliai, sienos ir kt. 
(슢skaitant dvigubas konstrukcijas).

僅 Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med쏹iais ar kr쏦mais

僅 Va쏹iuojant pla썊iose vietose, kur ma쏹ai 
transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧 
(pavyzd쏹iui, dykuma, pieva, priemies-
tis ir kt.)

僅 Va쏹iavimas 쏃lapia kelio danga, balo-
mis
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僅 Kita transporto priemon썞 va쏹iuoja 
labai arti j쏦s쏧 transporto priemon썞s, 
arba kita transporto priemon썞 prava-
쏹iuoja j쏦s쏧 transporto priemon썢 labai 
arti

僅 Kitos transporto priemon썞s greitis yra 
labai greitas, kad jis per trump썀 laik썀 
prava쏹iuot쏧 j쏦s쏧 transporto priemon썢

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 prava쏹iuoja 
kit썀 transporto priemon썢

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 kei썊ia 
juost썀

僅 Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞 prad썞jo 
va쏹iuoti tuo pa썊iu metu kaip ir 쏃alia 
esantis automobilis ir 쎊sib썞g썞jote

僅 Gretima eismo juosta va쏹iuojantis 
automobilis persirikiuoja per dvi juos-
tas nuo j쏦s쏧 arba u쏹 dviej쏧 eismo 
juost쏧 va쏹iuojantis automobilis 쎊va-
쏹iuoja 쎊 gretim썀 juost썀

僅 Prie galinio kampinio radaro yra 
sumontuota priekaba ar laikiklis

僅 Buferis prie galinio kampinio radaro 
yra u쏹dengtas tokiais daiktais kaip 
buferio lipdukas, dvira썊i쏧 laikiklis ir 
pan.

僅 Aplink galin쎊 radar썀 esantis buferis yra 
pa쏹eistas, apgadintas arba galinis 
radaras yra ne vietoje

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra 
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovi-
ni쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.

僅 Kai aptinkami 쏃ie objektai:
- Aptinkamas motociklas arba dvira-

tis
- Aptinkama transporto priemon썞, 

tokia kaip puspriekab썞
- Aptinkama didel썞 transporto prie-

mon썞, pvz., autobusas arba sun-
kve쏹imis

- Aptinkama judanti kli쏦tis, tokia kaip 
p썞s썊iasis, gyv쏦nas, prekybos cen-
tro ve쏹im썞lis ar k쏦dikio ve쏹im썞lis.

- Aptinkama ma쏹o auk쏃썊io trans-
porto priemon썞, tokia kaip sportinis 
automobilis

Steb썞kite aplink썀. Stabd쏹i쏧 valdymo sis-
tema gali neveikti esant toliau nurody-
toms s썀lygoms.
僅 Automobilis stipriai vibruoja va쏹iuoda-

mas nelygiu keliu ar betonu u쏹taisyto-
mis kelio vietomis

僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego, 
bal쏧, ledo ir pan.

僅 Sl썞gis padangose 쏹emas arba 
padanga pa쏹eista

僅 Modifikuota stabd쏹i쏧 sistema
僅 Skubiai sukant

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

ODL3A052387
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Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant vin-
giuotu keliu. Pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali 
neaptikti transporto priemon썞s kitoje 
eismo juostoje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.
Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant vin-
giuotu keliu. Pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali 
aptikti transporto priemon썢 toje 
pa썊ioje eismo juostoje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu

僅 Va쏹iuojant ten, kur kelias susilieja ar 
i쏃si쏃akoja

Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant 
쏃laitu. Funkcija gali neaptikti trans-
porto priemon썞s kitoje juostoje arba 
gali neteisingai aptikti 쏹em썢 ar kons-
trukcij썀.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.
Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti, kur kelias 
susilieja ar dalijasi. Funkcija gali neap-
tikti automobilio gretimoje eismo juos-
toje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

ODL3A052388
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僅 Va쏹iuojant ten, kur eismo juost쏧 auk쏃-
tis yra skirtingas

Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.
Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s tinkamai veikti, kur eismo 
juostos yra skirtingame auk쏃tyje. 
Funkcija gali neaptikti transporto prie-
mon썞s kelyje su skirtingu juost쏧 auk쏃-
썊iu (po쏹emin썞s per썞jos sujungimo 
atkarpa, sankry쏹os ir pan.).

슢SP쉳JIMAS
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto 

priemon썢 pagalbin썢 susid쏦rimo aklo-
joje zonoje i쏃vengimo sistem썀 i쏃jun-
kite.

僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 
negal썞s veikti tinkamai, jei jai trukdys 
stiprus elektromagnetinis laukas.

僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊sijungus 
priekinio vaizdo kamerai ar galiniams 
kampiniams radarams, pagalbin썞 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
sistema apie 3 sekund쏹i쏧 gali neveikti.

Saugaus I쏃lipimo 슢sp썞jimo Sis-
temos (SEW) (jeigu yra)

Automobiliui sustojus ir jei Saugaus I쏃li-
pimo 쎊sp썞jimas aptinka transporto prie-
mon썢, art썞jan썊i썀 prie galinio automobilio 
kampo, o keleivis atidaro duris, Saugaus 
I쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali 쎊sp썞ti jus 쎊sp썞ja-
muoju prane쏃imu ir 쎊sp썞jamuoju garsu, 
kad i쏃vengtum썞te susid쏦rimo.

D쉳MESIO
슢sp썞jimo laikas gali skirtis priklausomai 
nuo art썞jan썊ios transporto priemon썞s 
grei썊io.

Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

D쉳MESIO
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l 
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r."Pagalbin썞s 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
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sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-
41.

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo siste-
mos nuostatos
Saugus i쏃lipimas

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Vairavimo Saugumas
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas → I쏃lipimo sauga prietais쏧 
skydelyje arba S썀ranka → Transporto 
priemon썞 → Vairuotojo pagalbos sis-
tema → Vairavimo saugumas → I쏃li-
pimo sauga informacijos ir pramog쏧 
sistemoje.

슢SP쉳JIMAS
Jei I쏃lipimo Sauganepa쏹ym썞ta, Saugaus 
I쏃lipimo 슢sp썞jimas negali j쏦s쏧 쎊sp썞ti. Vai-
ruotojas visada tur썞t쏧 쏹inoti apie netik썞-
tas situacijas.

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, sau-
gaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo funkcija i쏃laikys 
paskutin썢 pasirinkt썀 nuostat썀.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti 쎊jun-
gus transporto priemon썢. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, 
informacijos ir pramog쏧 sistemos meniu 
pasirinkite S썀ranka → Transporto prie-
mon썞 → Vairuotojo pagalbos sistema 
→ 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo metodus, jie gali 

b쏦ti taikomi kiekvienoje vairuotojo 
pagalbos sistemos funkcijoje. Patikrin-
kite ir pakeiskite juos kiekvienoje 
funkcijoje.

僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃 
naujo, bus naudojama paskutin썞 쎊sp썞-
jimo metod쏧 nuostata.

僅 Atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s 
specifikacijas, nuostat쏧 meniu gali 
neb쏦ti.
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Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo siste-
mos naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema 
atlieka 쎊sp썞jimo funkcij썀 atliekant toliau 
nurodytus veiksmus.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 i쏃lipant i쏃 

transporto priemon썞s

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 i쏃lipant 
i쏃 transporto priemon썞s

싩oninio vaizdo veidrod썞lyje mirks썞s 
쎊sp썞jamoji lemput썞, prietais쏧 skydelyje 
pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir 
pasigirs garso signalas.
僅 Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema vei-

kia toliau nurodytomis s썀lygomis:
- J쏦s쏧 automobilio greitis: ma쏹esnis 

nei 3 km/h (2 mph)
- I쏃 galo art썞jan썊io automobilio grei-

tis: didesnis nei 6 km/h (4 mph)

슢SP쉳JIMAS
僅 Savo saugumui pakeiskite nustaty-

mus, kai transporto priemon썞 pasta-
tyta saugioje vietoje.

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba sugeneruojamas 
garsinis 쎊sp썞jimas, 쎊sp썞jimo apie 
saug쏧 i쏃lipim썀 sistemos prane쏃imas 
gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 쎊sp썞ji-
mas gali b쏦ti nesugeneruotas.

僅 Gali nesigird썞ti saugus i쏃lipimo 쎊sp썞-
jimo garso, jei aplinka yra triuk쏃minga.

僅 Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali 
neveikti visose situacijose arba negali 
apsaugoti nuo vis쏧 susid쏦rim쏧.

僅 슢sp썞jimo apie saug쏧 i쏃lipim썀 sistema 
gali 쎊sp썞ti vairuotoj썀 v썞lai arba ne쎊-
sp썞ti vairuotojo, atsi쏹velgiant 쎊 trans-
porto priemon썢 ir va쏹iavimo s썀lygas. 
Visada patikrinkite transporto priemo-
n썞s aplink썀.

僅 Vairuotojas ir keleiviai yra atsakingi u쏹 
eismo 쎊vykius, kurie 쎊vyksta i쏃lipant i쏃 
automobilio. Prie쏃 i쏃lipdami i쏃 auto-
mobilio visada patikrinkite aplink썀.

PASTABA
僅 I쏃jungus automobil쎊, saugaus i쏃lipimo 

쎊sp썞jimo sistema veikia ma쏹daug 3 
minutes, ta썊iau u쏹rakinus duris i쏃kart 
i쏃sijungia.

僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai pri-
klauso nuo prietais쏧 skydelio specifi-
kacij쏧 ar temos.

OYB052160L
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Saugaus I쏃lipimo 슢sp썞jimo Sistemos (SEW)

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo siste-
mos triktys ir apribojimai
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo siste-
mos triktys

Kai 쎊sp썞jimo apie saug쏧 i쏃lipim썀 sistema 
neveikia tinkamai, prietais쏧 skydelyje 
atsiranda 쎊sp썞jamasis prane쏃imas; prie-
tais쏧 skydelyje taip pat tam tikr썀 laik썀 
rodoma pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 
( ).
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema turi 
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galioto-
joje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

Kai i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 
쎊sp썞jamoji lemput썞 tinkamai neveikia, 
prietais쏧 skydelyje tam tikr썀 laik썀 rodo-

mas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir atsiranda 
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema turi 
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galioto-
joje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema 
i쏃jungta

Kai ant u쏹pakalinio buferio aplink galinio 
kampinio radar썀 ar jutikl쎊 yra pa쏃alini쏧 
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui sniegas ar lietus, 
arba kai montuojama priekaba ar laiki-
klis, tai gali suma쏹inti aptikimo efekty-
vum썀 ir laikinai apriboti arba i쏃jungti 
Saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jim썀.
Tuo metu prietais쏧 skydelio ekrane 
rodomi 쎊sp썞jamieji prane쏃imai ir pagrin-
din썞s 쎊sp썞jamosios lemput썞s ( ), ta썊iau 
tai nerei쏃kia, kad yra sutrik썢s pagalbin썞s 
saugaus i쏃lipimo sistemos veikimas.
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, atkabi-
nus priekab썀 ir pan. bei v썞l 쎊jungus auto-
mobil쎊, saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo 
sistema veiks 쎊prastu b쏦du.
Jei tai atlikus 쎊sp썞jimo apie saug쏧 i쏃li-
pim썀 sistema tinkamai neveikia, 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ 
atstovyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

OCD054611L
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슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jamasis 

prane쏃imas skydelyje nerodomas, 
saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali tinka-
mai neveikti

僅 Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema gali 
tinkamai neveikti toje vietoje (pavyz-
d쏹iui, atviroje vietov썞je), kurioje i쏃kart 
쎊jungus automobil쎊 neaptinkama joki쏧 
objekt쏧, arba kai aptikimo jutiklis 
i쏃kart 쎊jungus automobil쎊 u쏹blokuoja-
mas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

D쉳MESIO
Kai naudojate krovini쏧 lentynas arba kit썀 
쎊rang썀, i쏃junkite saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞-
jimo sistem썀. Nor썞dami naudoti saugaus 
i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistem썀, pa쏃alinkite 
krovini쏧 lentynas arba kit썀 쎊rang썀.

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo siste-
mos apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis sau-
gaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema gali tinka-
mai neveikti arba gali prad썞ti netik썞tai 
veikti:
僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur 

apaug썢 med쏹iai ar 쏹ol썞
僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur 쏃la-

pias kelias
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

greitis yra greitas arba l썞tas

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l 
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r."Pagalbin썞s 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-
41.

슢SP쉳JIMAS
僅 Saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali neveikti 

normaliai, jei j썀 trikdo stiprios elektro-
magnetin썞s bangos.

僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊sijungus 
galiniams kampiniams radarams, sau-
gaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema apie 3 
sekundes gali neveikti.

僅 Jei kli쏦tis ar triktis i쏃lieka, net ir v썞l 
u쏹vedus automobil쎊 쎊sp썞jimo apie 
saug쏧 i쏃lipim썀 sistema gali neveikti 
tinkamai.
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Rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (MSLA)

Rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribo-
jam썀 greit쎊 sistema (MSLA) 
(jeigu yra)

1. Grei썊io ribojimo indikatorius
2. Nustatytas greitis
Jei nenorite vir쏃yti tam tikro grei썊io, 
galite nustatyti grei썊io rib썀.
Jei vir쏃ijate nustatyt썀 grei썊io rib썀, 쎊sijun-
gia 쎊sp썞jimo funkcija (mirksi nustatytas 
greitis ir skamba garso signalas) ir veikia 
tol, kol automobilio greitis suma쏹썞ja iki 
nustatytos ribos.

PASTABA
Kai veikia 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 
sistema, pastovaus grei썊io palaikymo 
sistemos 쎊jungti negalima.

Rankinio grei썊io ribojimo siste-
mos veikimas
Grei썊io ribojimo nustatymas
1. Du kartus paspauskite pagalbin썞s vai-

ravimo funkcijos mygtuk썀 ant vairo, 
kad 쎊jungtum썞te funkcij썀.

슢sijungs grei썊io ribojimo indikatorius.
2. Paslinkite jungikl쎊 쏹emyn (쎊 SET-).

3. Paslinkite jungikl쎊 auk쏃tyn (쎊 RES+) 
arba 쏹emyn (쎊 SET-) ir atleiskite j쎊, kai 
pasieksite norim썀 greit쎊. Paslinkite 
jungikl쎊 auk쏃tyn (쎊 RES+) arba 쏹emyn (쎊 
SET-) ir palaikykite. Greitis padid썞s 
arba suma쏹썞s 5 km/h (3 mph).

PASTABA
Priklausomai nuo transporto priemon썞s 
specifikacij쏧, nustatytas maksimalus 
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greitis skiriasi. Negalite padidinti nusta-
tyto grei썊io, jei vir쏃ijamas nustatytas 
maksimalus greitis.

Skydelyje bus rodomas nustatytas grei-
썊io apribojimas.

Nor썞dami va쏹iuoti grei썊iau, turite stipriai 
paspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 (daugiau nei 
ma쏹daug 80 %), kol pasigirs spragtel썞ji-
mas. Tada prad썞s mirks썞ti nustatytas 
greitis ir skamb썞s garsinis signalas, kol 
automobilio greitis suma쏹썞s iki nustaty-
tos ribos.

PASTABA
Spaud쏹iant grei썊io pedal썀 ma쏹iau nei 
ma쏹daug 50 %, automobilis neva쏹iuos 
didesniu, nei nustatyta, grei썊iu, bet i쏃lai-
kys greit쎊 pagal nustatytus apribojimus.

Nor썞dami i쏃jungti 쎊sp썞jimo apie 
ribojam썀 greit쎊 sistem썀, atlikite 
vien썀 i쏃 쏃i쏧 veiksm쏧:

僅 Dar kart썀 paspauskite pagalbin썞s vai-
ravimo funkcijos mygtuk썀.

僅 Paspauskite pagalbin썞s vairavimo 
funkcijos mygtuk썀 (jei paspauskite 
pagalbin썞s vairavimo funkcijos myg-
tuk썀, pastovaus grei썊io palaikymo 
funkcija v썞l 쎊sijungs)

Jei vien썀 kart썀 paspausite mygtuk썀 O, 
nustatytas grei썊io apribojimas bus 
at쏃auktas, ta썊iau funkcija nei쏃sijungs. Jei 
norite pakeisti grei썊io ribojim썀, pajudin-
kite jungikl쎊 auk쏃tyn (쎊 RES+) arba 쏹emyn 
(쎊 SET-), kol pasieksite norim썀 greit쎊.

OYB054282L
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I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

D쉳MESIO
OFF indikatorius sublyks썞s, jei yra grei-
썊io ribojimo funkcijos problema.
Jei tai 쎊vyksta, funkcija turi b쏦ti patikrinta 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribo-
jam썀 greit쎊 sistema (ISLA) 
(jeigu yra)
I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo sis-
tema, remdamasi aptikt쏧 kelio 쏹enkl쏧 ir 
navigacijos sistemos informacija, infor-
muoja vairuotoj썀 apie leistin썀 greit쎊 ir tei-
kia papildom썀 informacij썀 apie esam썀 
keli썀.

D쉳MESIO
僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo 

sistema gali tinkamai neveikti naudo-
jantis ja kitose 쏃alyse.

僅 Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞je yra 
navigacija, j썀 reikia reguliariai atnau-
jinti, kad i쏃manioji grei썊io ribojimo 
pagalbin썞 sistema veikt쏧 tinkamai.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

D쉳MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros atsargumo priemones 
쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio Sin-
teze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

OST052066L
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I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io 
ribojimo sistemos nustatymai
Grei썊io ribojimas

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Grei썊io ribojimas
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → Vairavimo 
saugumas → Grei썊io ribojimas prie-
tais쏧 skydelyje arba S썀ranka → Trans-
porto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → Grei썊io ribojimas 
informacijos ir pramog쏧 sistemoje.
僅 싩alies pasirinkimas: Jei navigacija 

n썞ra 쎊jungta, 쏃al쎊 galite rankiniu b쏦du 
pasirinkti meniu. Kad funkcijos veikt쏧 
tinkamai, pasirinkite 쏃al쎊, kurioje 쏃iuo 
metu va쏹iuojate.

僅 Grei썊io Ribojimo Pagalbininkas: 
I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo 
sistema informuos vairuotoj썀 apie 
greit쎊 ribojan썊ius ir kitus kelio 쏹enklus 
bei 쎊sp썞s, kai automobilio greitis vir쏃ys 
grei썊io limit썀. Be to, i쏃manioji grei썊io 
ribojimo pagalbin썞 sistema informuos 
vairuotoj썀, kada pakeisti rankin썞s 
grei썊io ribojimo pagalbin썞s sistemos 
arba i쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos greit쎊 (jei yra), kad 
neb쏦t쏧 vir쏃ytas greitis.

僅 슢sp썞jimas apie Ribojam썀 Greit쎊: 
I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo 
sistema informuos vairuotoj썀 apie 
greit쎊 ribojan썊ius ir kitus kelio 쏹enklus. 
Be to, i쏃manioji grei썊io ribojimo pagal-
bin썞 sistema 쎊sp썞s vairuotoj썀, jeigu 
automobilis vir쏃ys ribot썀 greit쎊.

僅 Informacija apie grei썊io ribojim썀. 
Pateikiama informacija apie grei썊io 
ribojim썀 ir papildomus 쏹enklus.

僅 I쏃jungta: I쏃manioji ribojamo grei썊io 
palaikymo sistema i쏃sijungs. Prietais쏧 
skydelyje 쎊si쏹iebs i쏃manioji grei썊io 
ribojimo pagalbin썞 lemput썞 ( ).

슢SP쉳JIMAS
Kai i쏃jungiate ir v썞l u쏹vedate automobil쎊, 
automati쏃kai 쎊sijungia 쎊sp썞jimo apie ribo-
jam썀 greit쎊 sistema. Prie쏃 nustatydami 
i쏃mani썀j썀 pagalbin썢 grei썊io ribojimo sis-
tem썀, b쏦tinai pastatykite automobil쎊 sau-
gioje vietoje.

PASTABA
Nor썞dami pakeisti i쏃mani썀j썀 pagalbin썢 
grei썊io ribojimo funkcij썀 (arba 쎊sp썞jim썀 
apie ribojam썀 greit쎊) 쎊 grei썊io ribojimo 
informacijos funkcij썀 arba grei썊io ribo-
jimo informacijos funkcij썀 (arba j썀 
i쏃jungti) 쎊 i쏃mani썀j썀 pagalbin썢 grei썊io 
ribojimo funkcij썀, paspauskite ir palaiky-
kite nutildymo mygtuk썀 ant vairo. (Gali 
neb쏦ti informacijos ir pramog쏧 progra-
min썞s 쎊rangos versijoje.)

OYB054354L
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I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti 쎊jun-
gus transporto priemon썢. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, 
informacijos ir pramog쏧 sistemos meniu 
pasirinkite S썀ranka → Transporto prie-
mon썞 → Vairuotojo pagalbos sistema 
→ 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀. Jei i쏃jung-
site 쎊sp썞jimo intensyvum썀, d썞l j쏦s쏧 
saugumo 쏃i funkcija gali jus 쎊sp썞ti 
ma쏹u garsumu.

INFORMACIJA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo metodus, jie gali 

b쏦ti taikomi kiekvienoje vairuotojo 
pagalbos sistemos funkcijoje. Patikrin-
kite ir pakeiskite juos kiekvienoje 
funkcijoje.

僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃 
naujo, bus naudojama paskutin썞 쎊sp썞-
jimo metod쏧 nuostata.

僅 Atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s 
specifikacijas, nuostat쏧 meniu gali 
neb쏦ti.

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io 
ribojimo sistemos naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas
I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 
sistema 쎊sp썞jama ir valdoma tokiu lygiu.
僅 Grei썊io ribojimo rodymas
僅 슢sp썞jimas apie grei썊io vir쏃ijim썀
僅 Grei썊io keitimas
僅 Automatinis nustatyto grei썊io keitimas

Grei썊io ribojimo rodymas

Informacija apie grei썊io apribojimus 
rodoma prietais쏧 skydelyje.

PASTABA
僅 Kai informacija apie grei썊io ribojim썀 

kelyje neatpa쏹쎊stama, pasirodo 쏹en-
klas 씮---“. 쌰r."I쏃maniosios pagalbin썞s 
grei썊io ribojimo sistemos triktys ir 
apribojimai" puslapyje 6-62jei kelio 
쏹enklus sunku atpa쏹inti.

僅 I쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞 
funkcija be grei썊io ribojimo dar patei-
kia papildom썀 informacij썀 apie kelio 
쏹enklus. Pateikta papildoma kelio 쏹en-
kl쏧 informacija gali skirtis atsi쏹velgiant 
쎊 j쏦s쏧 쏃al쎊.

僅 Papildomas 쏹enklas, rodomas po grei-
썊io ribojimo 쏹enklu, arba lenkimo ribo-
jimo 쏹enklas - s썀lygos, kuriomis turi 
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b쏦ti laikomasi 쏃i쏧 쏹enkl쏧. Jei papildo-
mas 쏹enklas neatpa쏹쎊stamas, jis rodo-
mas tu쏃썊ias. (Europai)

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje 
gali skirtis priklausomai nuo skydelio 
tipo arba temos, pasirinktos i쏃 nusta-
tym쏧 meniu.

슢sp썞jimas apie grei썊io vir쏃ijim썀

Jei vir쏃ysite rodom썀 grei썊io limit썀, mirk-
s썞s 쏹enklas ir bus 쎊jungtas garsinis 쎊sp썞ji-
mas.

Grei썊io keitimas

Jeigu kelio grei썊io ribojimas pasikei썊ia 
veikiant rankinio grei썊io ribojimo pagal-
binei funkcijai arba i쏃maniajai grei썊io 
palaikymo funkcijai, rodoma auk쏃tyn 
arba 쏹emyn nukreipta rodykl썞, kuri 

informuoja vairuotoj썀, kad reikia keisti 
nustatyt썀 greit쎊. Tada vairuotojas gali 
keisti nustatyt썀 greit쎊 pagal grei썊io ribo-
jim썀, naudodamasis (+) arba (-) mygtu-
kais ant vairo.

Automatinis nustatyto grei썊io 
keitimas (jei yra navigacijos siste-
moje)

Kai naudojate 씮Manual Speed Limit 
Assist“ arba 씮Smart Cruise Control“, jei 
vairuotojo nustatytas greitis yra toks pat 
kaip leistinas greitis kelyje, nustatytas 
greitis po to automati쏃kai koreguojamas 
pagal leistin썀 greit쎊. Automatinio grei썊io 
keitimo funkcija veikia keliuose, kuriuose 
leistinas greitis didesnis nei 70 km/h (45 
mph). Kai funkcija suaktyvinta, nustaty-
tas greitis prietais쏧 skydelyje rodomas 
쏹aliai.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net ir pakeitus nustatyt썀 greit쎊 pagal 

kelio grei썊io apribojim썀, automobilis 
vis dar gali va쏹iuoti didesniu u쏹 grei썊io 
apribojim썀 grei썊iu. Nor썞dami suma-
쏹inti va쏹iavimo greit쎊, jei b쏦tina, 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.

僅 Jeigu grei썊io ribojimas kelyje yra 
ma쏹esnis negu 30 km/h (20 mph), 
nustatyto grei썊io keitimo funkcija 
neveikia.
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僅 I쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞 
funkcija naudoja prietais쏧 skydelyje 
vairuotojo nustatytus grei썊io mata-
vimo vienetus. Jei grei썊io matavimo 
vienetai yra nustatyti kitokie nei j쏦s쏧 
쏃alyje naudojami grei썊io matavimo 
vienetai, i쏃manioji grei썊io ribojimo 
pagalbin썞 funkcija gali tinkamai 
neveikti.

PASTABA
僅 I쏃samesn썢 informacij썀 apie i쏃maniojo 

pastovaus grei썊io palaikymo sistem썀 
쏹r."I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos (SCC) (jeigu yra)" 
puslapyje 6-73.

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io 
ribojimo sistemos triktys ir apri-
bojimai
I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io 
ribojimo sistemos triktys

Kai I쏃manioji Ribojamo Grei썊io Palai-
kymo sistema netinkamai veikia, prie-
tais쏧 skydelyje kelias sekundes pasirodo 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega 
pagrindin썞 ( ) Grei썊io ribojimas ( ) 
쎊sp썞jamoji lemput썞.

Taip nutikus rekomenduojama, kad 
funkcij썀 patikrint쏧 쎊galiotasis 씮Kia“ atsto-
vas / remonto partneris.

I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribo-
jimo sistema i쏃jungta

Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, yra padengtas pa쏃a-
lin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip 
sniegas ar lietus, tai gali suma쏹inti apti-
kimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba 
i쏃jungti i쏃mani썀j썀 grei썊io ribojimo pagal-
bin썢 funkcij썀. Jei taip nutinka, 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas ir grei썊io ribojimo 
indikatorius ( ).
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines 
med쏹iagas, I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribo-
jam썀 greit쎊 sistema veiks 쎊prastai. Objek-
tyvas visuomet turi b쏦ti 쏃varus.
Jei tai atlikus i쏃manioji grei썊io ribojimo 
palaikymo sistema tinkamai neveikia, 
rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba 

쎊sp썞jamoji lemput썞 nerodoma skyde-
lyje, i쏃manioji grei썊io ribojimo pagal-
bin썞 funkcija gali tinkamai neveikti.

僅 Jei jutikliai yra u쏹dengti arba yra sutri-
k썢s j쏧 veikimas, net ir i쏃 naujo u쏹ve-
dus automobil쎊 i쏃manioji pagalbin썞 
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grei썊io ribojimo sistema gali tinkamai 
neveikti, nes joje i쏃lieka gedimo / 
u쏹dengimo b쏦sena.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io 
ribojimo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis i쏃ma-
nioji ribojamo grei썊io palaikymo sistema 
gali tinkami neveikti arba prad썞ti veikti 
netik썞tai:
僅 Kelio 쏹enklas u쏹ter쏃tas arba nei쏃ski-

riamas
- Kelio 쏹enkl썀 sunku pamatyti d썞l 

blogo oro, pavyzd쏹iui, lietaus, 
sniego, r쏦ko.

- Kelio 쏹enklas yra i쏃 dalies u쏹temdy-
tas aplinkini쏧 objekt쏧 ar 쏃e쏃썞lio

僅 Kelio 쏹enklai neatitinka standarto
- Kelio 쏹enklo tekstas ar paveiksl썞lis 

skiriasi nuo standartinio
- Kelio 쏹enklas 쎊rengiamas tarp 

pagrindin썞s linijos ir i쏃va쏹iavimo 
kelio arba tarp besiskirian썊i쏧 keli쏧

- Prie kitos transporto priemon썞s pri-
tvirtintas 쏹enklas

僅 Didelis atstumas tarp automobilio ir 
kelio 쏹enkl쏧

僅 Automobilis va쏹iuoja pro 쏃vie썊ian썊ius 
kelio 쏹enklus

僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo 
sistema netinkamai atpa쏹쎊sta gatv썞s 
simboliuose esan썊ius skai썊ius, 
paveiksl썞lius ar kitus 쏹enklus kaip 
grei썊io apribojimus

僅 Aptinkamas kelio 쏹enklas, kuris yra 
netoli kelio, kuriuo va쏹iuojate

僅 Arti vienas kito sumontuoti keli 쏹enklai
僅 Klaidingai atpa쏹intas ma쏹iausiojo 

grei썊io ribojimo 쏹enklas.
僅 Kelyje yra minimalaus grei썊io apribo-

jimo 쏹enklas
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui, 

쎊va쏹iuojant 쎊 tunel쎊 ar i쏃 jo i쏃va쏹iuojant 
arba va쏹iuojant po tiltu

僅 Priekiniai 쏹ibintai nenaudojami arba 
silpnas priekini쏧 쏹ibint쏧 ry쏃kumas 
nakt쎊 arba tunelyje

僅 Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai

僅 Kelio 쏹enklus sunku atpa쏹inti d썞l sau-
l썞s 쏃viesos, gatv썞s 쏹ibint쏧 ar art썞jan-
썊i쏧 transporto priemoni쏧 atspind쏹io

僅 Navigacijos arba GPS informacija 
pateikta su klaidomis.

僅 Vairuotojas nesilaiko navigacijos nuo-
rod쏧

僅 Va쏹iuoji keliu, kuris smarkiai sukasi 
arba nuolat sukasi

僅 Va쏹iuodami per grei썊io ribotuvus arba 
va쏹iuodami auk쏃tyn ir 쏹emyn arba 쎊 
kair썢 ar de쏃in썢 ant sta썊i쏧 쎊kalni쏧

僅 Transporto priemon썞 smarkiai dreba
僅 Va쏹iavimas nauju keliu
僅 Va쏹iuojant tiesiamu keliu
僅 Kai vairuojant atnaujinama navigaci-

jos programin썞 쎊ranga
僅 Jei navigacija paleid쏹iama i쏃 naujo 

vairuojant

슢SP쉳JIMAS
僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo 

sistema yra papildoma funkcija, pade-
danti vairuotojui laikytis grei썊io apri-
bojim쏧 kelyje. Ji gali nerodyti 
nustatyto atitinkamo grei썊io apribo-
jimo arba tinkamai nekontroliuoti 
va쏹iavimo grei썊io.
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僅 Vairuotojas yra atsakingas u쏹 grei썊io 
ribojim쏧 laikym썀si.

僅 Jis gali neveikti 15 sekund쏹i쏧 po auto-
mobilio u쏹vedimo arba priekinio 
vaizdo kameros inicijavimo arba palei-
dimo i쏃 naujo.

PASTABA
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros apribojimus 쏹r."Prieki-
nio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sis-
tema (FCA) (su Jutiklio Sinteze) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-18.

슢sp썞jimo apie vairuotojo 
d썞mesio atitraukim썀 sistemos 
(DAW)

슢sp썞jimo apie ned썞mesing썀 vaira-
vim썀 funkcija
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitrau-
kim썀 sistema stebi j쏦s쏧 vairavim썀. Kai 
vairuotojo d썞mesio lygis yra 쏹emiau tam 
tikro lygio, 슢sp썞jimo apie vairuotojo 
d썞mesio atitraukim썀 sistema rekomen-
duoja padaryti pertrauk썀, kad b쏦t쏧 len-
gviau vairuoti.

슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀
슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io automo-
bilio pajud썞jim썀 vairuotojui prane쏃, kai 
priekyje esanti transporto priemon썞 pra-
deda jud썞ti.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip 
aptikimo jutiklis norint nustatyti vaira-
vimo 쎊pro썊ius ir priekyje esan썊ios trans-
porto priemon썞s va쏹iavim썀. Nor썞dami 
su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 쏹i쏦r썞kite 쎊 
auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.
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D쉳MESIO
僅 Visada palaikykite geras priekinio 

vaizdo kameros s썀lygas, kad palaiky-
tum썞te optimal쏧 슢sp썞jimo apie vairuo-
tojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos 
veikim썀.

僅 Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros atsargumo priemo-
nes 쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio 
Sinteze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos nuostatos
슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀

1 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistema

2 슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀

Kai transporto priemon썞 쎊jungta, pasirin-
kite Naudotojo nuostatos → Vairuo-
tojo pagalbos sistema → 슢sp썞jimo apie 
vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema 
prietais쏧 skydelyje arba S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo apie vai-
ruotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema 
informacijos ir pramog쏧 sistemoje.

僅 쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀: 슢sp썞jimo 
apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 
sistema vairuotojui prane쏃, kai aptikta 
priekyje sustojusi transporto prie-
mon썞 pajud썞s.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos naudojimas
슢sp썞jimo apie ned썞mesing썀 vaira-
vim썀 funkcija
Pagrindin썞s 쎊sp썞jimo apie vairuotojo 
d썞mesio atitraukim썀 sistemos funkcijos 
yra 쏃ios:
僅 Pails썞kite

Pails썞kite

Kai vairuotojo d썞mesio lygis yra 쏹emiau 
tam tikro lygio, prietais쏧 skydelyje mirksi 
apie ned썞mesingum썀 쎊sp썞janti lemput썞 
( ) ir atsiranda 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 
bei pasigirsta garsinis 쎊sp썞jimas, kad vai-
ruotojas padaryt쏧 pertrauk썀.
僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-

traukim썀 sistema nesi쏦lys daryti per-
traukos, kai bendra vairavimo trukm썞 
yra trumpesn썞 nei 4 minu썊i쏧 arba 4 
minu썊i쏧 nepra썞jo po paskutin썞s 
pasi쏦lytos pertraukos.
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슢SP쉳JIMAS
Savo saugumui pakeiskite nustatymus, 
kai transporto priemon썞 pastatyta sau-
gioje vietoje.

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jimas d썞l vairuotojo d썞mesio gali 

pasi쏦lyti sustoti, atsi쏹velgiant 쎊 vairuo-
tojo vairavimo 쎊pro썊ius, net jei vairuo-
tojas n썞ra pavarg썢s.

僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema yra papildoma funk-
cija. Jai gali nepavykti nustatyti, kai 
vairuotojas neatsargiai vairuoja.

僅 Pavarg썢s vairuotojas tur썞t쏧 pails썞ti 
saugioje vietoje, nors vairuotojo per-
sp썞jimas nesi쏦lo konkre썊ios vietos.

슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀

Kai priekyje aptikta transporto prie-
mon썞 pajuda i쏃 vietos, 쎊sp썞jimo apie 
priekyje esan썊io automobilio pajud썞jim썀 
funkcija informuoja apie tai vairuotoj썀 
쎊sp썞jamuoju prane쏃imu prietais쏧 skyde-
lyje ir garso signalu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-

sis prane쏃imas arba 쎊jungiamas garso 

signalas, 쎊sp썞jimo apie priekyje esan-
썊io automobilio pajud썞jim썀 funkcijos 
쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali nepasiro-
dyti, taip pat gali ne쎊sijungti garso 
signalas.

僅 Vairuotojas privalo pats saugiai 
va쏹iuoti ir valdyti automobil쎊.

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jimas apie priekyje va쏹iuojan썊ios 

transporto priemon썞s i쏃vykim썀 yra 
papildoma funkcija ir ji gali ne쎊sp썞ti 
vairuotojo, kai priekin썞 transporto 
priemon썞 i쏃va쏹iuoja i쏃 sustojimo.

僅 Prie쏃 pajud썞dami visada pa쏹i쏦r썞kite, 
kas yra prie쏃 automobil쎊, ir kelio s썀ly-
gas.

PASTABA
Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje gali 
skirtis priklausomai nuo skydelio tipo 
arba temos, pasirinktos i쏃 nustatym쏧 
meniu.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos triktys ir 
apribojimai
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos triktys
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Kai 쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema netinkamai veikia, 
prietais쏧 skydelyje kelias sekundes pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega 
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Tokiu atveju 쎊sp썞jimo apie d썞mesio ati-
traukim썀 sistem썀 reikia patikrinti profe-
sionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
pas paslaug쏧 partner쎊.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistema i쏃jungta

Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, priekinio radaro 
gaubtas, buferis ar jutiklis yra padengti 
pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip 
sniegas ar lietus, tai gali suma쏹inti apti-
kimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba 
i쏃jungti 쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistem썀.
Jei taip nutinka, prietais쏧 skydelyje rodo-
mas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir pagrin-
din썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines 
med쏹iagas, 쎊sp썞jimo apie vairuotojo 
d썞mesio atitraukim썀 sistema veiks tinka-
mai.
Jei vairuotojo d썞mesio 쎊sp썞jimas tinka-
mai neveikia pa쏃alinus kli쏦tis (snieg썀, 
liet쏧 ar pa쏃alines med쏹iagas) nuo galinio 
buferio (쎊skaitant priekab썀, laikikl쎊 ir 

pan.), 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / technin썞s 
prie쏹i쏦ros partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei skydelyje nerodomas 쎊sp썞ja-

masis prane쏃imas arba 쎊sp썞jamoji 
lemput썞, Driver Attention Warning gali 
tinkamai neveikti.

僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema gali netinkamai 
veikti zonoje (pvz., atviroje vietov썞je), 
kur n썞ra k썀 aptikti, arba kai 쎊jungus 
automobil쎊 aptikimo jutiklis yra 
padengtas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

僅 Kai aptikimo jutiklis yra u쏹blokuotas 
arba suged썢s, 쏃i b쏦sena i쏃liks net ir i쏃 
naujo u쏹vedus transporto priemon썢. 
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema gali tinkamai 
neveikti.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos apribojimai
슢sp썞jimas apie vairuotojo d썞mes쎊 gali tin-
kamai neveikti 쏃iose situacijose:
僅 Transporto priemon썞 vairuojama 

labai grubiai
僅 Transporto priemon썞 ty썊ia da쏹nai kei-

썊ia juostas
僅 Transporto priemon썞 valdoma Pagal-

bos vairuotojui sistemos, tokios kaip 
Juost쏧 laikymo pagalba

僅 Kai eismo juost쏧 쏹enklinimas yra 
nery쏃kus arba nusitryn썢s

OYB050178L
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쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io 
automobilio pajud썞jim썀
僅 Kai transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞, [B]: 
Priekin썞 transporto priemon썞
Jei transporto priemon썞 ried썞s prie-
쏃ais j쏦s쏧 automobil쎊, 쎊sp썞jimas apie 
Priekyje esan썊ios transporto priemo-
n썞s pajud썞jim썀 gali neveikti tinkamai.

僅 Kai priekyje va쏹iuojanti transporto 
priemon썢 vairuoja labai staigiai

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞, [B]: 
Priekin썞 transporto priemon썞
Jei priekyje va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 staigiai suka, pvz.: suka 쎊 
kair썢 ar de쏃in썢, apsisuka ar pan., 쎊sp썞-
jimas apie priekyje esan썊io automobi-
lio pajud썞jim썀 gali tinkamai neveikti.

僅 Kai priekyje esanti transporto prie-
mon썞 i쏃va쏹iuoja staiga

Jei priekyje va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 staigiai i쏃va쏹iuoja, 쎊sp썞ji-
mas apie va쏹iuojan썊ios transporto 
priemon썞s i쏃vykim썀 gali tinkamai 
neveikti.

OSP2052322
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僅 Kai p썞s썊iasis ar dviratis yra tarp j쏦s쏧 ir 
prie쏃ais va쏹iuojan썊ios transporto prie-
mon썞s

Jei tarp j쏦s쏧 ir priekyje va쏹iuojan썊ios 
transporto priemon썞s yra p썞s썊iasis (-
ieji) ar dviratis (-iai), 쎊sp썞jimas apie 
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s 
i쏃vykim썀 gali tinkamai neveikti.

僅 Automobili쏧 stov썞jimo aik쏃tel썞je

Jei priekyje pastatyta transporto prie-
mon썞 va쏹iuoja tolyn nuo j쏦s쏧, 쎊sp썞ji-
mas apie va쏹iuojan썊ios transporto 
priemon썞s i쏃vykim썀 gali jus 쎊sp썞ti, kad 
pastatyta transporto priemon썞 
va쏹iuoja.

僅 Va쏹iuojant per rinkliav쏧 u쏹tvar썀 arba 
sankry쏹썀

Jei prava쏹iuosite rinkliav쏧 u쏹tvar썀 ar 
sankry쏹썀 su daugybe transporto prie-
moni쏧 arba va쏹iuosite ten, kur juostos 
da쏹nai sujungiamos ar dalijamos, 
쎊sp썞jimas apie va쏹iuojan썊ios trans-
porto priemon썞s i쏃vykim썀 gali tinka-
mai neveikti.

슢SP쉳JIMAS
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitrau-
kim썀 sistema u쏹vedus automobil쎊 arba 
paleidus priekin썢 kamer썀, gali neveikti 
15 sekund쏹i쏧.

PASTABA
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros atsargumo priemones 
쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio Sin-
teze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

OHM051401
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Pastovaus grei썊io palaikymo sistema (CC)

Pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema (CC) (jeigu yra)

1 Grei썊io palaikymo sistemos indikato-
rius

2 Nustatytas greitis
Pastovaus grei썊io palaikymo sistema leis 
va쏹iuoti didesniu nei 30 km/h (20 mph) 
grei썊iu, nespaud쏹iant akceleratoriaus 
pedalo.

Pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos naudojimas
Grei썊io nustatymas

1. 슢sib썞g썞kite iki norimo grei썊io, kuris turi 
b쏦ti didesnis nei 30 km/h (20 mph)

2. Paspauskite Vairavimo pad썞j썞jo myg-
tuk썀 ties norimu grei썊iu. Nustatyto 
grei썊io ir i쏃maniosios pastovaus grei-

썊io palaikymo sistemos ( ) 
쎊sp썞jamoji lemput썞 pasirodys prie-
tais쏧 skydelyje.

3. Atleiskite akceleratoriaus pedal썀.
Transporto priemon썞s greitis i쏃laikys 
nustatyt썀 greit쎊, net nespaud쏹iant 
akceleratoriaus pedalo.

PASTABA
Va쏹iuojant 쎊kaln썞je arba nuokaln썞je 
automobilio greitis gali 쏃iek tiek suma-
쏹썞ti ar 쏃iek tiek padid썞ti.

Nustatyto grei썊io didinimas

僅 Paspauskite jungikl쎊 (+) auk쏃tyn ir 
nedelsdami atleiskite. Nustatytas grei-
tis padid썞s po 1 km/h. Jei prietais쏧 
skydelyje rodomo grei썊io matavimo 
vienetas yra myl./h, jis did썞s po 5.

僅 Nor썞dami greitai padidinti nustatyt썀 
greit쎊, nuspaud썢 palaikykite jungikl쎊 
(+). Nustatytas greitis did썞s po 10.
Did쏹iausiasis galimas nustatyti greitis 
yra 200 km/h. (Ta썊iau, jei j쏦s쏧 auto-
mobilyje yra sumontuotas did쏹iau-
siojo grei썊io ribotuvas, did쏹iausias 
greitis gali b쏦ti tik 110 km/h.)

PASTABA
Priklausomai nuo transporto priemon썞s 
specifikacij쏧, nustatytas maksimalus 

OJA050106
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greitis skiriasi. Negalite padidinti nusta-
tyto grei썊io, jei vir쏃ijamas nustatytas 
maksimalus greitis.

Suma쏹inti nustatyt썀j쎊 greit쎊

僅 Paspauskite jungikl쎊 쏹emyn (-) ir 
nedelsdami atleiskite. Nustatytas grei-
tis suma쏹썞s po 1 km/h padalomis. 
Nor썞dami greitai suma쏹inti nustatyt썀 
greit쎊, nuspaud썢 palaikykite jungikl쎊 (-
). Nustatytas greitis suma쏹썞s po 10. 
Jei prietais쏧 skydelyje rodomo grei썊io 
matavimo vienetas yra myl./h, jis 
ma쏹썞s po 5.

僅 Ma쏹iausiasis galimas nustatyti greitis 
yra 30 km/h.

Laikinas 쎊sib썞g썞jimas
Jei norite laikinai padidinti greit쎊, kai 
쎊jungta pastovaus grei썊io palaikymo sis-
tema, nuspauskite akceleratoriaus 
pedal썀.
Nor썞dami gr쎊쏹ti prie nustatyto grei썊io, 
nukelkite koj썀 nuo akceleratoriaus 
pedalo.
Jei paspausite (+) jungikl쎊 auk쏃tyn arba 
(-) perjungsite 쏹emyn, transporto prie-
mon썞s greitis bus nustatytas pagal 
dabartin쎊 greit쎊 skydelyje.

Laikinas pastovaus grei썊io palai-
kymo sistemos pristabdymas

Grei썊io palaikymo sistema sustabdyta, 
kai:
僅 Nuspaudus stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Paspaudus ( ).
僅 Pasukite pavar썀 쎊 N (neutrali썀).
僅 Automobilio greit쎊 suma쏹inus iki 

ma쏹esnio nei ma쏹daug 30 km/h (20 
mph).

僅 Kai veikia ESC (elektronin썞 stabilumo 
kontrol썞s sistema).

Nustatytas greitis bus i쏃jungtas, ta썊iau 
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos 
( ) indikatorius 쏃vie썊ia toliau.

PASTABA
Jei pastovaus grei썊io palaikymo sistema 
laikinai nustoja veikti esant nepamin썞tai 
situacijai, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas pas-
laug쏧 partner쎊.

OYB054281L
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Toliau t썢siama Pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema

Paspauskite (+), (-) arba ( ).
Jei paspausite (+) jungikl쎊 auk쏃tyn arba 
(-) perjungsite 쏹emyn, greitis bus nusta-
tytas pagal dabartin쎊 greit쎊 skydelyje
Paspaudus ( ) jungikl쎊, automobilis 
toliau va쏹iuos anks썊iau nustatytu grei-
썊iu.
Norint toliau naudotis pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema, automobilio greitis 
turi b쏦ti didesnis nei 30 km/h (20 mph).

슢SP쉳JIMAS
Patikrinkite vairavimo s썀lygas prie쏃 
spausdami ( ). Va쏹iavimo greitis gali 
staigiai padid썞ti arba suma쏹썞ti, paspau-
dus ( ).

Kaip i쏃jungti pastovaus grei썊io 
palaikymo kontrol썢

Nor썞dami i쏃jungti grei썊io palaikymo sis-
tem썀, paspauskite vairavimo pagalbin썞s 
funkcijos mygtuk썀. Pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos ( ) indikato-
rius i쏃sijungia.
Visada paspauskite Vairavimo asistento 
mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te pastovaus 
grei썊io palaikymo sistem썀, kai nenaudo-
jate.

PASTABA
Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞je yra ranki-
nio grei썊io ribojimo pagalbin썞 priemon썞, 
paspauskite ir palaikykite va쏹iavimo 
pagalbininko mygtuk썀, kad i쏃jungtu-
m썞te grei썊io palaikymo sistem썀. Ta썊iau 
쎊sijungs rankin썞 grei썊io ribojimo pagal-
bin썞 priemon썞.

슢SP쉳JIMAS
Naudodamiesi pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema, laikykit썞s 쏃i쏧 atsargumo 
priemoni쏧:
僅 Visada nustatykite tok쎊 automobilio 

greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje 
leid쏹iamo grei썊io.

僅 Nor썞dami i쏃vengti nety썊inio grei썊io 
nustatymo, va쏹iavimo grei썊io palai-
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kymo funkcij썀 laikykite i쏃jungt썀. Pati-
krinkite, ar pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos ( indika-
torius yra OFF (i쏃jungtas).

僅 Pastovaus grei썊io palaikymo sistema 
nepakei썊ia tinkamo ir saugaus vaira-
vimo. Vairuotojas privalo visada 
va쏹iuoti atsargiai, ir visada b쏦ti pasi-
ruo쏃썢s nenumatytoms situacijoms.

僅 Visada va쏹iuokite atsargiai, kad 
i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧. 
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 kelio s썀ly-
gas.

僅 Nenaudokite grei썊io palaikymo siste-
mos, kai gali b쏦ti nesaugu automobi-
liu va쏹iuoti pastoviu grei썊iu:
- Va쏹iuodami intensyvaus eismo 

metu arba kai d썞l sud썞ting쏧 eismo 
s썀lyg쏧 sunku va쏹iuoti pastoviu 
grei썊iu;

- Va쏹iuojant 쏃lapiais, apled썞jusiais ar 
apsnigtais keliais

- Va쏹iuojant kalnuotais ar vingiuo-
tais keliais

- Va쏹iuojant v썞juotose vietose
- Kai ribotas matomumas (galb쏦t d썞l 

blogo oro, pvz., r쏦ko, sniego, lietaus 
ir sm썞lio audros)

I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos (SCC) 
(jeigu yra)

Pagrindin썞 funkcija
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema aptinka priekyje va쏹iuojan썊i썀 
transporto priemon썢 ir padeda i쏃laikyti 
atstum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊ios trans-
porto priemon썞s bei nustatyt썀 greit쎊.

Pagalbin썞 aplenkimo pagrei썊io 
funkcija
Kai I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema nustato, kad bandote 
aplenkti priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto 
priemon썢, I쏃manioji pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema padeda 쎊sib썞g썞ti.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OST052066L
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Priekinis radiolokatorius

D쉳MESIO
僅 Visada palaikykite geros b쏦kl썞s prie-

kinio vaizdo kamer썀 ir priekin쎊 radar썀, 
kad i쏃laikytum썞te optimal쏧 i쏃manio-
sios pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos veikim썀.

僅 I쏃samesn썢 informacij썀 apie atsar-
gumo priemones, susijusias su prieki-
nio vaizdo kamera ir radaru, 
쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio 
Sinteze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos nuostatos
I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, prie-
tais쏧 skydelyje pasirinkite 씮Naudotojo 
nuostatos → Pagalba vairuotojui → 
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema“, kad nustatytum썞te atstum썀, 
pagreit쎊 ir reakcijos greit쎊.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti 쎊jun-
gus transporto priemon썢. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, 
informacijos ir pramog쏧 sistemos meniu 
pasirinkite S썀ranka → Transporto prie-
mon썞 → Vairuotojo pagalbos sistema 
→ 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.

僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

OST052063L OYB054325L
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I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos naudojimas
Veikimo s썀lygos

Pagrindin썞 funkcija
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema veikia, kai 쎊vykdomos toliau 
nurodytos s썀lygos.
僅 Pavara yra pad썞tyje D (va쏹iavimas)
僅 J쏦s쏧 vairavimo greitis yra darbinio 

grei썊io diapazone
- 10~180km/h (5~110 mph)

僅 슢jungta ESC (elektronin썞 stabilumo 
kontrol썞s sistema) arba ABS

Toliau nurodytomis s썀lygomis i쏃manioji 
pastovaus grei썊io palaikymo sistema tin-
kamai neveikia:
僅 Atidarytos vairuotojo durys
僅 Variklio apsuk쏧 skai썊ius yra auk쏃tas
僅 Veikia ESC (elektronin썞 stabilumo 

kontrol썞s sistema) arba ABS.
僅 Veikia priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 

pagalbin썞 stabd쏹i쏧 kontrol썞
僅 Veikia Nuotolinis I쏃maniojo parkavimo 

asistento valdymas (jei yra)

Pagalbin썞 aplenkimo pagrei썊io 
funkcija
Lenkimas pagalbiniu pagrei썊iu veiks, kai 
pos쏦kio rodiklio indikatorius 쎊jungtas 쎊 
kair썢 (vairuoti kair썞je) arba 쎊jungtas 쎊 
de쏃in썢 (vairuoti de쏃in썞je), kai veikia 
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema, ir tenkinamos 쏃ios s썀lygos:
僅 J쏦s쏧 vairavimo greitis yra didesnis nei 

60 km/h (40 mph)
僅 Prie쏃ais j쏦s쏧 automobil쎊 aptinkama 

transporto priemon썞
Greit썞jimo pagreitis neveikia toliau nuro-
dytomis s썀lygomis.

僅 쎊jungus avarinius 쏹ibintus;
僅 Automobilio greitis suma쏹inamas 

norint i쏃laikyti atstum썀 su priekyje 
va쏹iuojan썊ia transporto priemone

슢SP쉳JIMAS
僅 Kai pos쏦kio rodiklio indikatorius yra 

쎊jungtas 쎊 kair썢 (vairuoti kair썞je) arba 
쎊jungtas 쎊 de쏃in썢 (vairuoti de쏃in썞je), 
kol priekyje yra transporto priemon썞, 
automobilis gali laikinai 쎊sib썞g썞ti. 
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 kelio s썀ly-
gas.

僅 Nepriklausomai nuo eismo krypties 
j쏦s쏧 쏃alyje, pagalbin썞 lenkimo pagrei-
t썞jant sistema veikia esant tinkamoms 
s썀lygoms. Kai naudojate funkcij썀 skir-
tingose va쏹iavimo kryptyse, visada 
patikrinkite kelio s썀lygas.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos 쎊jungimas

Nor썞dami i쏃jungti grei썊io palaikymo sis-
tem썀, paspauskite vairavimo pagalbin썞s 
funkcijos mygtuk썀. Greitis bus nustaty-
tas atsi쏹velgiant 쎊 esam썀 greit쎊 skydelyje.
僅 Jei prie쏃ais jus n썞ra jokios transporto 

priemon썞s, bus palaikomas nustaty-
tas greitis.

僅 Jei prie쏃ais jus va쏹iuoja transporto 
priemon썞, gali b쏦ti atitinkamai pako-
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reguojamas greitis, kad b쏦t쏧 i쏃laikytas 
atstumas iki priekyje va쏹iuojan썊ios 
transporto priemon썞s. Jei priekyje 
va쏹iuojanti transporto priemon썞 padi-
dina greit쎊, j쏦s쏧 transporto priemon썞 
va쏹iuodama pastoviu grei썊iu 쎊sib썞g썞ja 
iki nustatyto grei썊io.

PASTABA
僅 Jei paspaudus pagalbin썞s vairavimo 

funkcijos mygtuk썀 j쏦s쏧 automobilio 
greitis yra 10~30 km/h (5~20 mph), 
i쏃maniosios grei썊io palaikymo siste-
mos greitis bus nustatytas 30 km/h 
(20 mph).

Automobilio atstumo nustatymas

Kiekvien썀 kart썀 paspaudus mygtuk썀, 
jud썞jimo greitis kei썊iasi tokia tvarka:

Pavyzd쏹iui, jei va쏹iuojate 90 km/h (56 
mph) grei썊iu, gali b쏦ti palaikomas toks 
atstumas:
僅 4 atstumas – apie 52,5 m (172 p썞d.)
僅 3 atstumas – apie 40 m (130 p썞dos)
僅 2 atstumas – apie 32,5 m (106 p썞d.)
僅 1 atstumas – apie 25 m (82 p썞dos)

PASTABA
슢jungus automobil쎊 arba po laikino i쏃ma-
niosios pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos i쏃jungimo nustatomas paskutin쎊 
kart썀 pasirinktas atstumas.

Nustatyto grei썊io didinimas

僅 Paspauskite jungikl쎊 (+) auk쏃tyn ir 
nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu 
b쏦du spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaiko-
mas nustatytasis greitis padid썞ja 1 
km/h (1 mph).

僅 Pakelkite (+) jungikl쎊 auk쏃tyn ir palai-
kykite. Kaskart tokiu b쏦du spustel썞jus 
쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas nustatytasis 
greitis padid썞ja 10 km/h (5 mph).
Greit쎊 galima nustatyti iki 180 km/h 
(110 mph).

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 spausdami (+) jungikl쎊, patikrinkite 
eismo s썀lygas. Va쏹iavimo greitis gali 
labai padid썞ti, kai paspaud쏹iate ir laikote 
nuspaust썀 (+) jungikl쎊.
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Suma쏹inti nustatyt썀j쎊 greit쎊

僅 Paspauskite jungikl쎊 쏹emyn (-) ir 
nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu 
b쏦du spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaiko-
mas nustatytasis greitis suma쏹썞ja 1 
km/h (1 mph).

僅 Paspauskite jungikl쎊 (-) 쏹emyn ir palai-
kykite. Kaskart tokiu b쏦du spustel썞jus 
쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas nustatytasis 
greitis suma쏹썞ja 10 km/h (5 mph).
Greit쎊 galima suma쏹inti iki 30 km/h 
(20 mph).

Laikinas i쏃maniosios pastovaus 
grei썊io palaikymo sistemos i쏃jun-
gimas

Paspauskite ( ) jungikl쎊 arba stabd쏹i쏧 
pedal썀 nor썞dami laikinai at쏃aukti i쏃ma-
ni썀j썀 grei썊io palaikymo funkcij썀.

Tolesnis naudojimasis i쏃mani썀ja 
pastovaus grei썊io palaikymo sis-
tema

Nor썞dami atnaujinti grei썊io palaikymo 
sistemos darb썀 po jos at쏃aukimo, 
paspauskite (+), (-) arba ( ).
Jei paspausite (+) jungikl쎊 auk쏃tyn arba 
(-) perjungsite 쏹emyn, greitis bus nusta-
tytas pagal dabartin쎊 greit쎊 skydelyje
Paspaudus ( ) jungikl쎊, automobilis 
toliau va쏹iuos anks썊iau nustatytu grei-
썊iu.

슢SP쉳JIMAS
Patikrinkite vairavimo s썀lygas prie쏃 
spausdami ( ). Va쏹iavimo greitis gali 
staigiai padid썞ti arba suma쏹썞ti, paspau-
dus ( ).
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I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos i쏃jungimas

Nor썞dami i쏃jungti i쏃mani썀j썀 grei썊io 
palaikymo sistem썀, paspauskite vaira-
vimo pagalbin썞s funkcijos mygtuk썀.

PASTABA
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra rankinio grei썊io 
ribojimo pagalbin썞 funkcija, paspauskite 
ir palaikykite va쏹iavimo pagalbin썞s funk-
cijos mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te i쏃ma-
ni썀j썀 grei썊io palaikymo sistem썀. Ta썊iau 
쎊sijungs rankin썞 grei썊io ribojimo pagal-
bin썞 priemon썞.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite jungikli쏧 ir mygtuk쏧 vienu 
metu. I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali neveikti tinkamai.

I쏃maniosios grei썊io palaikymo sis-
temos ekranas ir valdiklis
I쏃maniosios kruizo kontrol썞s veikimo 
b쏦sen썀 galite pamatyti prietais쏧 skyde-
lyje esan썊iame Vairavimo asistento 
re쏹ime. 쌰r."LCD ekranas" puslapyje 4-56.
Priklausomai nuo funkcijos b쏦senos, 
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema bus rodoma 쏹emiau.

Priklausomai nuo funkcijos b쏦senos, 
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema bus rodoma 쏹emiau.
僅 Kai sistema veikia

1. Nesvarbu ar priekyje yra transporto 
priemon썞 ir pasirinktas atstumo 
lygis

2. Nustatytas greitis
3. Ar priekyje yra transporto prie-

mon썞, ir ar yra transporto priemo-
n썞s tikslinis atstumas

僅 Kai laikinai at쏃aukta
1. J쏦s쏧 transporto priemon썞 (pilka)
2. Ankstesnis nustatytas greitis (pil-

kas)

PASTABA
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s atstu-

mas skydelyje yra rodomas atsi쏹vel-
giant 쎊 faktin쎊 atstum썀 tarp j쏦s쏧 
transporto priemon썞s ir va쏹iuojan썊ios 
transporto priemon썞s.

僅 Tikslinis atstumas gali skirtis atsi쏹vel-
giant 쎊 transporto priemon썞s greit쎊 ir 
nustatyt썀 atstumo lyg쎊. Jei transporto 
priemon썞s greitis yra ma쏹as, net jei 
pasikeit썞 transporto priemon썞s atstu-
mas, tikslinio transporto priemon썞s 
atstumo pokytis gali b쏦ti nedidelis.
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僅 Grup썞je rodomi vaizdai arba spalvos 
gali skirtis priklausomai nuo grup썞s 
specifikacij쏧 arba tem쏧.

Laikinas 쎊sib썞g썞jimas

Jei veikiant i쏃maniajai pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemai norite laikinai padi-
dinti greit쎊 nekeisdami nustatytos grei썊io 
vert썞s, nuspauskite akceleratoriaus 
pedal썀. Kol spaud쏹iamas akceleratoriaus 
pedalas, prietais쏧 skydelyje mirksi 
nustatytos grei썊io vert썞s, atstumo lygio 
ir tikslinio atstumo rodmenys.
Ta썊iau nepakankamai stipriai nuspau-
dus akceleratoriaus pedal썀, automobilio 
greitis gali suma쏹썞ti.

슢SP쉳JIMAS
Laikinai 쎊sib썞g썞dami b쏦kite atsarg쏦s, 
nes greitis ir atstumas n썞ra kontroliuo-
jami automati쏃kai, net jei prie쏃ais jus yra 
transporto priemon썞.

Laikinas i쏃maniosios pastovaus 
grei썊io palaikymo sistemos i쏃jun-
gimas

Jei i쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema laikinai automati쏃kai 
i쏃jungiama, vairuotojas apie tai 쎊sp썞ja-
mas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu 
prane쏃imu ir skamban썊iu garso signalu.
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema laikinai automati쏃kai i쏃sijungia, 
kai:
僅 J쏦s쏧 vairavimo greitis yra didesnis nei 

190km/h (120 mph)
僅 Va쏹iavimas l썞썊iau nei 10 km/h (5 

mph)
僅 Akceleratoriaus pedalas kur쎊 laik썀 

nuolat spaud쏹iamas.
僅 Ne쎊vykdytos i쏃maniosios kruizo kon-

trol썞s veikimo s썀lygos

슢SP쉳JIMAS
Laikinai i쏃jungus i쏃mani썀j썀 pastovaus 
grei썊io palaikymo sistem썀, atstumas iki 
priekyje va쏹iuojan썊ios transporto prie-
mon썞s nebus palaikomas. Va쏹iuodami 
visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia, 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma-
쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃lai-
kytum썞te saug쏧 atstum썀.
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Ne쎊vykdytos i쏃maniosios pasto-
vaus grei썊io palaikymo sistemos 
veikimo s썀lygos

Paspaudus pagalbin썞s vairavimo siste-
mos mygtuk썀, (+) jungikl쎊, (-) jungikl쎊 ar 
( ) jungikl쎊, kai yra netinkamos i쏃manio-
sios pastovaus grei썊io palaikymo siste-
mos veikimo s썀lygos, prietais쏧 skydelyje 
pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir 
pasigirs garso signalas.

슢sp썞jamosios kelio s썀lygos prie-
kyje

Toliau nurodytais atvejais prietais쏧 sky-
delyje pasirodys apie va쏹iavimo s썀lygas 
priekyje vairuotoj썀 쎊sp썞jantis prane쏃imas 
ir pasigirs garso signalas.

슢SP쉳JIMAS
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 transporto 
priemones ar daiktus, kurie gali netik썞tai 
pasirodyti prie쏃ais jus, ir prireikus 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma-
쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃lai-
kytum썞te saug쏧 atstum썀.

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

Veikiant i쏃maniajai grei썊io palaikymo 
sistemai, kai susid쏦rimo su priekyje 
esan썊ia transporto priemone rizika yra 
auk쏃ta, vairuotojas bus 쎊sp썞tas prietais쏧 
skydelyje pasirodan썊iu prane쏃imu ir 
garso signalu.
Va쏹iuodami visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei 
reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊 ir 
i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

슢SP쉳JIMAS
싩iais atvejais i쏃manioji pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema gali ne쎊sp썞ti vairuo-
tojo apie susid쏦rim썀.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.
僅 Iki priekyje esan썊ios transporto prie-

mon썞s yra nedidelis atstumas ar prie-
kyje va쏹iuojan썊ios transporto 
priemon썞s greitis yra didesnis u쏹 j쏦s쏧 
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automobilio jud썞jimo greit쎊 arba pana-
쏃us

僅 Priekyje esan썊ios transporto priemo-
n썞s greitis yra labai l썞tas arba ji tuoj 
sustos

僅 Akceleratoriaus pedalas nuspaud쏹ia-
mas i쏃kart po to, kai 쎊jungiama i쏃mani-
oji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema

슢SP쉳JIMAS
僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-

kymo sistema nepakei썊ia tinkamo ir 
saugaus vairavimo. Vairuotojas visada 
privalo pats kontroliuoti greit쎊 ir ats-
tum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊io auto-
mobilio.

僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali neatpa쏹inti neti-
k썞t쏧, staigi쏧 arba sud썞ting쏧 
va쏹iavimo situacij쏧, tod썞l visada ste-
b썞kite va쏹iavimo s썀lygas ir kontroliuo-
kite automobilio greit쎊.

僅 Nor썞dami i쏃vengti nety썊inio grei썊io 
nustatymo, I쏃mani썀j썀 grei썊io palai-
kymo funkcij썀 laikykite i쏃jungt썀.

僅 Neatidarykite dur쏧 ir nepalikite trans-
porto priemon썞s, kai veikia i쏃manioji 
grei썊io palaikymo sistema, net jei 
transporto priemon썞 yra sustabdyta.

僅 Visada 쏹inokite pasirinkt썀 greit쎊 ir ats-
tum썀.

僅 Laikykit썞s saugaus atstumo pagal 
eismo s썀lygas ir automobilio greit쎊. Jei 
va쏹iuojant dideliu grei썊iu atstumas iki 
kito automobilio yra per ma쏹as, gali 
쎊vykti sunki avarija.

僅 Kai i쏃laikomas atstumas iki priekyje 
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s, 
transporto priemonei pasitraukus, 
I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali staigiai 쎊sib썞g썞ti iki 

nustatyto grei썊io. Visada galvokite 
apie netik썞tas situacijas.

僅 Automobilio greitis gali suma쏹썞ti 
va쏹iuojant 쎊kalne, o va쏹iuojant nuo-
kalne – padid썞ti.

僅 Visada tur썞kite omenyje situacijas, kai 
transporto priemon썞 staiga 쎊sijungia.

僅 Velkant priekab썀 ar k썀 nors pana쏃aus, 
vairuojant transporto priemon썞 gali 
da쏹nai perjungti pavaras ir sukelti 
didelius s쏦kius, o i쏃maniosios grei썊io 
palaikymo sistemos veikimas gali b쏦ti 
pa쏹eistas. Visada vairuokite atsargiai.

僅 I쏃junkite i쏃mani썀j썀 pastovaus grei썊io 
palaikymo sistem썀, kai automobilis 
velkamas.

僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali tinkamai neveikti, 
jei j썀 trikdys stiprios elektromagneti-
n썞s bangos.

僅 I쏃manioji grei썊io palaikymo sistema 
negali aptikti kli쏦ties priekyje, o tai gali 
sukelti susid쏦rim썀. Va쏹iuodami visada 
b쏦kite d썞mesingi, kad i쏃vengtum썞te 
nenumatyt쏧 situacij쏧.

僅 Da쏹nai persirikiuojantys priekyje 
va쏹iuojantys automobiliai gali sul썞-
tinti I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos reakcij썀 arba 
I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali sureaguoti 쎊 gre-
tima eismo juosta va쏹iuojant쎊 
automobil쎊. Visada va쏹iuokite atsar-
giai, kad i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 
situacij쏧.

僅 Visada steb썞kite apie aplink썀 ir 
va쏹iuokite saugiai, net jei 쎊sp썞jimo 
prane쏃imas nerodomas arba garsinis 
쎊sp썞jimas neskamba.

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba sklinda 쎊sp썞jama-
sis garsinis signalas, i쏃maniosios 
grei썊io palaikymo sistemos 쎊sp썞jama-
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sis prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas ir 
쎊sp썞jamasis garsinis signalas gali 
nesklisti .

僅 Jei APLINKA yra triuk쏃minga, galite 
nei쏃girsti 쎊sp썞jamojo persp썞jimo apie 
susid쏦rim썀 i쏃vengimo pagalbos pra-
ne쏃imo signalo.

僅 Transporto priemon썞s gamintojas 
neatsako u쏹 jokius vairuotojo padary-
tus eismo pa쏹eidimus ar avarijas.

僅 Visada nustatykite tok쎊 automobilio 
greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje 
leid쏹iamo grei썊io.

PASTABA
僅 I쏃manioji grei썊io palaikymo sistema 

gali neveikti kelias sekundes po trans-
porto priemon썞s u쏹vedimo arba 쎊jun-
gus priekinio vaizdo kamer썀 ar 
priekin쎊 radar썀.

僅 Sustabd쏹ius kontroliuojant i쏃maniajai 
pastovaus grei썊io palaikymo sistemai, 
galite i쏃girsti gars썀.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos triktys ir apri-
bojimai
I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos triktys

Jei yra i쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos gedimas, skydelyje 
rodomas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas (ir po 
tam tikro laiko i쏃sijungia), o pagrindin썞 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) 쎊sijungia.
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema turi b쏦ti patikrinta profesiona-
liame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
pas paslaug쏧 partner쎊.

I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema i쏃jungta

Kai priekinis radaro gaubtas arba jutiklis 
yra padengtas sniegu, lietumi ar pa쏃ali-
n썞mis med쏹iagomis, tai gali suma쏹inti 
aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti 
ar i쏃jungti i쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos funkcij썀.
Tuo metu prietais쏧 skydelio ekrane 
rodomi 쎊sp썞jamieji prane쏃imai ir pagrin-
din썞s 쎊sp썞jamosios lemput썞s ( ) yra 
rodomi skydelyje (ir po tam tikro laiko-
tarpio i쏃sijungia), ta썊iau tai nerei쏃kia, 
kad Smart Cruise Control veikia netinka-
mai.
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines 
med쏹iagas, i쏃manioji pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema veiks tinkamai. 
Objektyvas visuomet turi b쏦ti 쏃varus.
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슢SP쉳JIMAS
Net jei 쎊sp썞jamasis i쏃maniosios pasto-
vaus grei썊io palaikymo sistemos prane-
쏃imas skydelyje nerodomas, sistema gali 
tinkamai neveikti

D쉳MESIO
I쏃manioji grei썊io palaikymo kontrol썞s 
sistema gali netinkamai veikti zonoje 
(pvz., atviroje vietov썞je), kur n썞ra k썀 
aptikti, arba 쎊jungus automobil쎊 aptikimo 
jutiklis yra padengtas pa쏃alin썞mis 
med쏹iagomis.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis s썀lygomis i쏃manioji 
pastovaus grei썊io palaikymo sistema 
gali tinkamai neveikti:
僅 Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra 

u쏹ter쏃ti ar pa쏹eisti
僅 Plovimo skystis yra nuolat pur쏃kiamas 

arba valytuvas yra 쎊jungtas
僅 Kameros objektyvui trukdo tamsintas 

ar pl썞vele padengtas priekinis stiklas, 
쎊skil썢s stiklas arba prie stiklo prilipusi 
pa쏃alin썞 med쏹iaga (lipdukas, vabalas 
ir kt.).

僅 Ant priekinio stiklo dr썞gm썞 nepa쏃ali-
nama ir neu쏹쏃썀la

僅 Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai

僅 Gatv썞s 쏃viesa ar art썞jan썊ios trans-
porto priemon썞s 쏹ibintai atsispindi ant 
쏃lapio kelio pavir쏃iaus, pavyzd쏹iui, ant 
kelio esan썊iose balose

僅 Temperat쏦ra aplink priekinio vaizdo 
kamer썀 yra auk쏃ta arba 쏹ema

僅 Ant prietais쏧 skydelio pad썞tas koks 
nors daiktas.

僅 Aplinka labai 쏃viesi
僅 Aplinka yra labai tamsi, pavyzd쏹iui, 

tunelyje ir pan.
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui, 

쎊va쏹iuojant ar i쏃va쏹iuojant i쏃 tunelio
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o prieki-

niai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Va쏹iavimas esant stipriam lietui, snie-

gui arba tir쏃tam r쏦kui
僅 Va쏹iavimas per garus, d쏦mus ar 쏃e쏃썞-

lyje
僅 Aptikta tik dalis transporto priemon썞s
僅 Priekyje esan썊ioje transporto priemo-

n썞je n썞ra galini쏧 쏹ibint쏧, galiniai 쏹ibin-
tai i쏃d썞styti ne쎊prastai ir pan.

僅 Ry쏃kumas i쏃 lauko yra silpnas, o gali-
niai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s.

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s galas 
yra ma쏹as arba neatrodo normalus 
(pavyzd쏹iui, pakreiptas, apverstas ir 
pan.)

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s kliren-
sas yra ma쏹as arba auk쏃tas.

僅 Transporto priemon썞 staiga 쎊siki쏃a 쎊 
priek쎊

僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 velkama
僅 Objektas, atsispindintis nuo priekinio 

radaro, pvz., apsauginis tur썞klas, 
netoliese esanti transporto priemon썞 
ir kt.

僅 Aplink galin쎊 radar썀 esantis buferis yra 
pa쏹eistas, apgadintas arba priekinis 
radaras yra ne vietoje.

僅 Temperat쏦ra aplink priekin쎊 radar썀 
yra auk쏃ta arba 쏹ema
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僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
pagaminto i쏃 med쏹iagos, kurios neat-
spindi priekinis radaras

僅 Va쏹iavimas 쏃alia greitkelio, sankry쏹os 
ar rinkliav쏧 u쏹tvaro

僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego, 
bal쏧, ledo ir pan.

僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 

aptinkama per v썞lai
僅 Priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto prie-

mon썢 staigiai kliudo kli쏦tis
僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-

mon썞 staigiai kei썊ia juost썀 arba staiga 
suma쏹ina greit쎊

僅 Priekyje esanti transporto priemon썞 
yra lenktos formos

僅 Priekin썞s transporto priemon썞s greitis 
yra didelis arba ma쏹as.

僅 Kai transporto priemon썞 yra priekyje, 
j쏦s쏧 automobilis staigiai ma쏹u grei썊iu 
kei썊ia juost썀

僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto prie-
mon썞 yra padengta sniegu

僅 Nestabilus vairavimas
僅 J쏦s esate 쏹iedin썞je sankry쏹oje, o prie-

kyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 
n썞ra aptinkama

僅 J쏦s nuolat vairuojate ratu
僅 D썞l nepalanki쏧 kelio s썀lyg쏧 va쏹iuojan-

tis automobilis gali labai vibruoti.
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra 

쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovi-
ni쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.

僅 Va쏹iuojant toliau nurodytose vietose
- Va쏹iavimas automobili쏧 stov썞jimo 

aik쏃tel썞je
- Va쏹iavimas per statyb쏧 zon썀, neas-

faltuotais keliais, dalinai asfaltuotu 
keliu, nelygiu keliu, per grei썊io ribo-
klius ir kt.

- Va쏹iavimas 쎊kaln썞n / nuokaln썞n, 
vingiuotu keliu ir kt.

- Va쏹iavimas kelkra쏃썊iu su med쏹iais 
ar gatvi쏧 쏹ibintais

- Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med쏹iais ar kr쏦mais

- Elektromagnetin썞s bangos gali 
trukdyti, pavyzd쏹iui, va쏹iuodami sti-
pri쏧 radijo bang쏧 ar elektros 
triuk쏃mo zonoje

- Va쏹iavimas vingiuotu keliu
僅 Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
僅 Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra 

metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele쏹in-
kelio ir pan.

僅 Va쏹iuojant pla썊iose vietose, kur ma쏹ai 
transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧 
(pavyzd쏹iui, dykuma, pieva, priemies-
tis ir kt.)
- Va쏹iavimas per garus, d쏦mus ar 

쏃e쏃썞lyje
- Va쏹iavimas 쏃alia greitkelio, sankry-

쏹os ar rinkliav쏧 u쏹tvaro
- Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra 

metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele-
쏹inkelio ir pan.

僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

Pos쏦kiuose i쏃manioji kruizo kontrol썞 
gali neaptikti transporto priemon썞s 
toje pa썊ioje eismo juostoje ir gali 쎊sib썞-
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g썞ti iki nustatyto grei썊io. Be to, auto-
mobilio greitis gali staiga suma쏹썞ti 
netik썞tai aptikus priekyje va쏹iuojant쎊 
automobil쎊.
Pasirinkite tinkam썀 nustatyt썀 greit쎊 
pos쏦kiuose ir paspauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀 arba akceleratoriaus pedal썀, 
atsi쏹velgiant 쎊 va쏹iuojam썀 keli썀 ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

J쏦s쏧 automobilio greitis gali suma쏹썞ti 
d썞l gretima eismo juosta va쏹iuojan썊io 
automobilio.
슢sitikinkite, kad kelio s썀lygos leid쏹ia 
saugiai naudotis i쏃mani썀ja pastovaus 
grei썊io palaikymo sistema, ir, jei reikia, 
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad 
suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 ir 
i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀

僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu

Va쏹iuojant 쎊kalne ar nuokalne, i쏃mani-
oji pastovaus grei썊io palaikymo funk-
cija gali neaptikti j쏦s쏧 eismo juosta 
va쏹iuojan썊io automobilio, o j쏦s쏧 auto-
mobilio greitis gali padid썞ti iki nusta-
tyto. Be to, automobilio greitis staiga 
suma쏹썞s netik썞tai aptikus priekyje 
va쏹iuojant쎊 automobil쎊.
Pasirinkite tinkam썀 nustatyt썀 greit쎊 
쎊kaln썞se ir paspauskite stabd쏹i쏧 
pedal썀 arba akceleratoriaus pedal썀, 
atsi쏹velgiant 쎊 va쏹iuojam썀 keli썀 ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

僅 Persirikiuojant

1. J쏦s쏧 transporto priemon썞,
2. Juost썀 kei썊ianti transporto prie-

mon썞
Kai transporto priemon썞 (2) 쎊va쏹iuoja 쎊 
j쏦s쏧 juost썀 i쏃 gretimos juostos, jutiklis 
negali jos aptikti, kol jos n썞ra jutiklio 
aptikimo diapazone. I쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema gali ne i쏃kart 
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aptikti transporto priemon썞s, kai stai-
giai kei썊iasi eismo juostos. Tokiu 
atveju turite i쏃laikyti saug쏧 stabdymo 
atstum썀 ir, jei reikia, nuspausti stab-
d쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te 
va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃laikytum썞te saug쏧 
atstum썀.

僅 Transporto priemoni쏧 aptikimas

싩iais atvejais jutiklis negali aptikti kai 
kuri쏧 transporto priemoni쏧 j쏦s쏧 juos-
toje:
- Transporto priemoni쏧, krypstan썊i쏧 쎊 

vien썀 pus썢
- L썞tai va쏹iuojan썊i쏧 transporto prie-

moni쏧 arba staigiai l썞t썞jan썊i쏧 trans-
porto priemoni쏧

- Transporto priemon썞s, turin썊ios 
didesn쎊 tarp썀 prie 쏹em썞s, arba 
transporto priemon썞s, ve쏹an썊ios 
krovinius, kurie i쏃lipa i쏃 transporto 
priemon썞s galo

- Transporto priemon썞s, kuri쏧 priekis 
pakil썢s d썞l dideli쏧 apkrov쏧

- Transporto priemon썞s, esan썊ios 
ma쏹daug 2m (6 p썞d쏧) atstumu nuo 
j쏦s쏧 transporto priemon썞s

- Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
- Sustojusi쏧 transporto priemoni쏧

- Transporto priemoni쏧, kuri쏧 u쏹pa-
kalin썞 dalis yra ma쏹a, pvz., prieka-
bos

- Siauros transporto priemon썞s, 
tokios kaip motociklai, dvira썊iai ar 
motorin썞s dvirat썞s transporto prie-
mon썞s

- Specialios transporto priemon썞s
- Gyv쏦nai ir p썞stieji

Toliau nurodytais atvejais jutiklis 
negali aptikti transporto priemoni쏧, 
judan썊i쏧 prie쏃 jus. Visada steb썞kite 
kelio bei va쏹iavimo s썀lygas ir atsargiai 
vairuokite. Jei reikia, pakoreguokite 
automobilio greit쎊.
- J쏦s vairuojate savo transporto prie-

mon썢
- Va쏹iavimas siaurais ar smarkiai vin-

giuotais keliais

OSP2052378

OYB052154L



87

6

6

Pagalbos vairuotojui sistema I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC)

僅 Kai priekyje va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 dingsta sankry쏹oje

Kai prie쏃ais va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 dings sankry쏹oje, j쏦s쏧 
transporto priemon썞 gali 쎊sib썞g썞ti.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

僅 Kai prie쏃 jus va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 i쏃va쏹iuoja i쏃 eismo juostos

Kai prie쏃ais jus va쏹iuojanti transporto 
priemon썞 pasislenka 쎊 kit썀 juost썀, 
i쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema gali ne i쏃kart aptikti 
naujos transporto priemon썞s, kuri yra 
j쏦s쏧 priekyje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir 
va쏹iavimo s썀lygas.

僅 Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 p썞s썊iuo-
sius

Kai j쏦s쏧 automobilis palaiko atstum썀 
iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio, 
visada steb썞kite, ar n썞ra p썞s썊i쏧j쏧.
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Navigacija pagr쎊stos i쏃manio-
sios grei썊io palaikymo siste-
mos (NSCC) (jeigu yra)
Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji pastovaus 
grei썊io palaikymo sistema padeda i쏃lai-
kyti saug쏧 greit쎊, priklausomai nuo kelio 
s썀lyg쏧, naudodama informacij썀 i쏃 navi-
gacijos sistemos va쏹iuojant greitkeliais, 
kai veikia Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji 
pastovaus grei썊io palaikymo sistema.

PASTABA
僅 Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pasto-

vaus grei썊io palaikymo sistema priei-
nama tik tam tikr쏧 greitkeli쏧 (arba 
automagistrali쏧) priva쏹iavimo keliu.
* Kontroliuojamas priva쏹iavimo kelias 
nurodo kelius su ribotais 쎊va쏹iavi-
mais ir i쏃va쏹iavimais, kurie leid쏹ia 
nepertraukiamai jud썞ti dideliu grei-
썊iu. Kontroliuojamuose keliuose lei-
d쏹iama naudoti tik lengvuosius 
automobilius ir motociklus.

僅 Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema veikia tik tam tikr쏧 
greitkeli쏧 (arba automagistrali쏧) kon-
troliuojamuose priva쏹iavimo keliuose.

僅 Papildomus greitkelius gali i쏃pl썞sti 
b쏦simi navigacijos atnaujinimai.

Greitkelio kreiv썞s zonos automa-
tinis sul썞t썞jimas
Jei transporto priemon썞s greitis yra 
didelis, automagistralinio greitkelio 
zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija 
laikinai sul썞tins j쏦s쏧 transporto priemo-
n썞s greit쎊 arba apribos pagreit쎊, kad b쏦t쏧 
galima saugiai va쏹iuoti kreive, remiantis 
navigacijos kreiv썞s informacija.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos nuostatos
Automatinis greitkelio keitimas

1 Vairavimo patogumai
2 Automatinis grei썊io greitkelyje kei-

timas
Kai transporto priemon썞 쎊jungta, prie-
tais쏧 skydelyje pasirinkite 씮Naudotojo 
nuostatos → Pagalba vairuotojui → 
Automatinis grei썊io keitimas greitke-
lyje“.

PASTABA
Jei kyla problem쏧, susijusi쏧 su navigacija 
pagr쎊sta i쏃maniojo grei썊io palaikymo sis-
tema, funkcijos negalima nustatyti 
meniu 씮Nustatymai“.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos naudojimas
Veikimo s썀lygos
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema yra parengta veikti, 
jei tenkinamos visos 쏃ios s썀lygos:
僅 Prietais쏧 skydelyje ar informacijos ir 

pramog쏧 sistemos ekrane nustatykite 
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parinkt쎊 씮Automatinis grei썊io greitke-
lyje keitimas“.

僅 Veikia i쏃manioji pastovaus grei썊io 
palaikymo sistema

僅 Va쏹iavimas magistralini쏧 (arba greit-
keli쏧) keliais

PASTABA
I쏃samesn썢 informacij썀, kaip valdyti 
i쏃mani썀j썀 pastovaus grei썊io palaikymo 
sistem썀, 쏹r."I쏃maniosios pastovaus grei-
썊io palaikymo sistemos (SCC) (jeigu yra)" 
puslapyje 6-73.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
grei썊io palaikymo sistemos ekra-
nas ir valdiklis

Kai veiks Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji 
pastovaus grei썊io palaikymo sistema, ji 
skydelyje bus rodoma taip:

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
grei썊io palaikymo sistemos bud썞-
jimo re쏹imas
Jei tenkinamos visos darbo s썀lygos, 
balta ( ) pasirodys indikatorius.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos naudojimas
Grei썊io valdymo metu 쏹alias ( ) indi-
katorius ims 쏃viesti.

Navigacija pagr쎊sta Smart Cruise 
Control pristabdymas / vairuo-
tojo veikimas
Jei i쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema negali b쏦ti valdoma d썞l 
pauz썞s arba mar쏃ruto pakeitimo, pilka 
( ) 쎊sp썞jamoji lemput썞 pasirodys 
prietais쏧 skydelyje.
Jei akceleratoriaus pedalas yra nuspaus-
tas, balta ( ) indikatorius mirks썞s 
klasteryje.

슢SP쉳JIMAS
Toliau nurodytais atvejais pasirodo 쎊sp썞-
jamasis prane쏃imas:

僅 Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema nesugeba sul썞tinti 
j쏦s쏧 transporto priemon썞s iki saugaus 
grei썊io

PASTABA
Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje gali 
skirtis priklausomai nuo skydelio tipo 
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arba temos, pasirinktos i쏃 nustatym쏧 
meniu.

Greitkelio kreiv썞s zonos automa-
tinis sul썞t썞jimas
Priklausomai nuo greitkelio, transporto 
priemon썞 l썞t썞s, o prava쏹iavus kreiv썢, 
transporto priemon썞 쎊sib썞g썞s iki i쏃mani-
ojoje pastovaus grei썊io palaikymo siste-
moje nustatyto grei썊io.

PASTABA
L썞t썞jimo prad쏹ios ta쏃kas priklauso nuo 
transporto priemon썞s va쏹iavimo grei썊io 
ir kelio kreivumo. Kuo didesnis va쏹ia-
vimo greitis, tuo ankstesnis l썞t썞jimo pra-
d쏹ios ta쏃kas.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
pastovaus grei썊io palaikymo sis-
temos apribojimai
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema gali neveikti norma-
liai 쏃iomis aplinkyb썞mis:
僅 Navigacija neveikia tinkamai
僅 Grei썊io apribojimas ir kelio informacija 

navigacijoje n썞ra atnaujinta
僅 쌰em썞lapio informacija neperduo-

dama d썞l ne쎊prasto informacijos ir 
pramog쏧 sistemos veikimo

僅 쌰em썞lapio informacija ir tikrasis kelias 
skiriasi d썞l GPS duomen쏧 arba 쏹em썞-
lapio informacijos klaidos

僅 Navigacija ie쏃ko mar쏃ruto va쏹iuojant
僅 GPS signalai blokuojami tokiose vie-

tose kaip tunelis
僅 Kelias, kuris padalijamas 쎊 du ar dau-

giau keli쏧 ir v썞l jungiasi
僅 Vairuotojas nuva쏹iuoja mar쏃rut썀, 

nustatyt썀 navigacijoje

僅 Mar쏃rutas iki kelion썞s tikslo kei썊iamas 
arba at쏃aukiamas i쏃 naujo nustatant 
navigacij썀

僅 Transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja 쎊 dega-
lin썢 ar poilsio zon썀

僅 Veikia 씮Android Auto“ arba 씮Car Play“
僅 Navigacija negali aptikti dabartin썞s 

transporto priemon썞s pad썞ties 
(pavyzd쏹iui, lygiagre썊iai yra padid썞j썢 
keliai, 쎊skaitant viaduk썀 쏃alia ben-
dr쏧j쏧 keli쏧 ar netoliese esan썊i쏧 keli쏧)

僅 Navigacija atnaujinama vairuojant
僅 Navigacija pradedama i쏃 naujo vai-

ruojant
僅 Kai kuri쏧 atkarp쏧 grei썊io apribojimas 

kei썊iasi atsi쏹velgiant 쎊 kelio situacij썀
僅 Va쏹iavimas statomu keliu
僅 Va쏹iavimas kontroliuojamu keliu
僅 Yra prastas oras, gausiai lyja ir sninga.
僅 Va쏹iuoji keliu, kuris smarkiai sukasi

1 Nustatyti mar쏃rut썀
2 At쏃akos linija
3 Va쏹iavimo mar쏃rutas
4 Pagrindinis kelias
5 Lenkta kelio atkarpa
僅 Kai yra skirtumas tarp navigacijos 

nustatyto mar쏃ruto (at쏃akos linijos) ir 
va쏹iavimo mar쏃ruto (pagrindinio 
kelio), greitkelio kreiv썞s zonos auto-
matinio sul썞t썞jimo funkcija gali 
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neveikti, kol va쏹iavimo mar쏃rutas 
nebus pripa쏹intas pagrindiniu keliu.

僅 Kai transporto priemon썞s va쏹iavimo 
mar쏃rutas bus pripa쏹intas pagrindiniu 
keliu, i쏃laikant pagrindin쎊 keli썀, o ne 
nustatyt썀 navigacijos keli썀, veiks 
automagistral썞s kreiv썞s zonos auto-
matinio sul썞t썞jimo funkcija. Atsi쏹vel-
giant 쎊 atstum썀 iki kreiv썞s ir esam썀 
transporto priemon썞s greit쎊, trans-
porto priemon썞s l썞t썞jimas gali b쏦ti 
nepakankamas arba gali l썞t썞ti greitai.

1 Pagrindinis kelias
2 At쏃akos linija
3 Va쏹iavimo mar쏃rutas
4 Nustatyti mar쏃rut썀
5 Lenkta kelio atkarpa
僅 Kai navigacijos nustatytas mar쏃rutas 

(pagrindinis kelias) ir va쏹iavimo mar쏃-
rutas (at쏃akos linija) skiriasi, greitkelio 
kreiv썞s automatinio sul썞t썞jimo funk-
cija laikinai veikia pagal pagrindinio 
kelio kreiv썞s informacij썀.

僅 Kai nuspr썢sta i쏃va쏹iuoti i쏃 mar쏃ruto 
쎊va쏹iuojant 쎊 magistral썞s sankry쏹썀, 
automagistralinio kelio sul썞t썞jimo 
funkcija neveikia.

1 Va쏹iavimo mar쏃rutas
2 At쏃akos linija
3 Lenkta kelio atkarpa
4 Pagrindinis kelias
僅 Jei navigacijoje nenustatytas tikslas, 

automatizuota greitkelio kreiv썞s 
zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija 
veiks pagal pagrindinio kelio kreiv썞s 
informacij썀.

僅 Net jei nukrypstate nuo pagrindinio 
kelio, greitkelio kreiv썞s zonos automa-
tinio sul썞t썞jimo funkcija gali laikinai 
veikti d썞l greitkelio kreiv썞s ruo쏹o 
informacijos.

슢SP쉳JIMAS
僅 Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji pasto-

vaus grei썊io palaikymo funkcija yra 
patogumo funkcija, kuri nepakei썊ia 
saugaus vairavimo. Visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 
keli썀, vairuotojas privalo i쏃vengti keli쏧 
eismo taisykli쏧 pa쏹eidimo.

僅 Informacija apie navigacijos grei썊io 
apribojimus gali skirtis nuo tikrosios 
informacijos apie grei썊io apribojim썀 
kelyje. Vairuotojas privalo patikrinti 
grei썊io apribojim썀 realiame va쏹ia-
vimo kelyje ar eismo juostoje.

僅 Greitkelio kreiv썞s zonos automatinio 
sul썞t썞jimo funkcija bus automati쏃kai 
i쏃jungta, kai i쏃va쏹iuosite i쏃 magistral썞s 
(arba greitkelio) pagrindinio kelio ir 
쎊va쏹iuosite 쎊 paprast썀 keli썀 arba srit쎊 
(greitkelio sankry쏹썀, sankry쏹썀, poilsio 
viet썀 ir pan.).

OMV073166L
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僅 Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema gali neveikti d썞l 
transporto priemoni쏧 esan썊i쏧 priekyje 
ir transporto priemon썞s va쏹iavimo 
s썀lyg쏧. Vairuodami visada steb썞kite 
kelio ir va쏹iavimo s썀lygas.

僅 Velkant priekab썀 ar ka쏹k썀 pana쏃aus, 
transporto priemon썞s l썞t썞jimo gali 
nepakakti. Visada vairuokite atsargiai.

僅 Prava쏹iavus magistral썞je (arba greit-
kelyje) esant쎊 rinkliav쏧 u쏹tvar썀 , navi-
gacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema veiks pagal pir-
m썀j썀 juost썀. Jei 쎊va쏹iuosite 쎊 kit썀 
juost썀, Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji 
grei썊io palaikymo sistema gali tinka-
mai neveikti.

僅 Automobilis greit썞s, jei vairuotojas 
paspaus akceleratoriaus pedal썀, kai 
veikia navigacija pagr쎊sta i쏃manioji 
grei썊io palaikymo sistema, o funkcija 
nestabdys automobilio. Ta썊iau nepa-
kankamai stipriai nuspaudus akcele-
ratoriaus pedal썀, automobilio greitis 
gali suma쏹썞ti.

僅 Jei vairuotojas 쎊sib썞g썞ja ir atleid쏹ia 
akceleratoriaus pedal썀, kol veikia 
navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema, transporto prie-
mon썞 gali nepakankamai sul썞t썞ti arba 
gali sul썞t썞ti iki saugaus grei썊io.

僅 Jei kreiv썞 yra per didel썞 ar per ma쏹a, 
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io 
palaikymo sistema gali neveikti.

僅 Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pasto-
vaus grei썊io palaikymo sistema yra 
papildoma funkcija, kuri nepakei썊ia 
saugaus vairavimo. Vairuotojas visada 
privalo pats kontroliuoti greit쎊 ir ats-
tum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊io auto-
mobilio. Visada saugiai ir atsargiai 
vairuokite.

PASTABA
僅 Laikas gali skirtis tarp navigacijos 

nurodym쏧, kai prasideda ir baigiasi 
navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pasto-
vaus grei썊io palaikymo sistema.

僅 Informacija apie greit쎊 skydelyje ir 
navigacijoje gali skirtis.

僅 Net jei va쏹iuojate ma쏹esniu nei i쏃ma-
niojoje pastovaus grei썊io palaikymo 
sistemoje nustatytu grei썊iu, pagreit쎊 
gali apriboti priekyje esan썊ios pos쏦ki쏧 
atkarpos.

僅 Jei navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei-
썊io palaikymo sistema veikia i쏃va쏹iuo-
jant i쏃 pagrindinio kelio ir 쎊va쏹iuojant 쎊 
sankry쏹썀, poilsio viet썀 ir pan., funkcija 
gali veikti tam tikr썀 laik썀.

僅 L썞t썞jimas naudojant Navigacija 
pagr쎊st썀 i쏃mani썀j썀 kruizo kontrol썢 gali 
atrodyti nepakankamas d썞l kelio 
s썀lyg쏧, pavyzd쏹iui, nelygios kelio dan-
gos ir siaur쏧 juost쏧.
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Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
(LFA) (jeigu yra)
Eismo juost쏧 sekimo sistema aptinka 
eismo juostos 쏹enklinim썀 ir (arba) prie-
kyje esan썊i썀 transporto priemon썢 kelyje, 
o j쏦s쏧 transporto priemon썢 nukreipia 쎊 
juost썀.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip 
aptikimo jutiklis, skirtas aptikti kelio 
juost쏧 쏹enklus ir priekyje esan썊ias trans-
porto priemones.
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros atsargumo priemones 
쏹r."Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalbin썞 sistema (FCA) (su Jutiklio Sin-
teze) (jeigu yra)" puslapyje 6-18.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
nuostatos
슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.
僅 Saugaus vairavimo prioritetas: kai 

pasigirsta vairavimo saugumo siste-
mos 쎊sp썞jamasis signalas, suma쏹ina 
vis쏧 kit쏧 garso signal쏧 garsumo 
lygius.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.
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僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
naudojimas
Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
쎊jungimas / i쏃jungimas

U쏹ved썢 automobil쎊, trumpai paspaus-
kite ant vairo esant쎊 mygtuk썀 씮Lane Dri-
ving Assist“ (vairavimo juostoje 
asistentas), kad 쎊jungtum썞te juost쏧 laiky-
mosi asistent썀. Jei 쎊jungsite eismo juos-
tos palaikymo sistem썀, prietais쏧 
skydelyje 쎊si쏹iebs pilka arba 쏹alia ( ) 
indikatoriaus lemput썞.
Paspauskite Eismo Juostos Palaikymo 
Sistemos mygtuk썀 dar kart썀, kad i쏃jung-
tum썞te Eismo Juostos Sekimo Sistemos 
funkcij썀.

슢sp썞jimas ir valdymas
Eismo juost쏧 sekimo sistema

Jei aptinkama priekyje va쏹iuojanti trans-
porto priemon썞 ir (arba) abi eismo juos-
tos 쏹ymos ir j쏦s쏧 va쏹iavimo greitis yra 
ma쏹esnis nei 180km/h (110 mph), prie-
tais쏧 skydelyje u쏹sidega 쏹alia ( ) indika-
cin썞 lemput썞, o pagalbin썞 juostos 
sekimo sistema padeda sutelkti automo-
bil쎊 쎊 juost썀 sukdama vair썀.

D쉳MESIO
Kai vairo pagalbin썞 sistema nevaldo, 
mirksi ir 쎊 pilk썀 pasikei썊ia balta ( ) indi-
katoriaus lemput썞.

슢sp썞jimas apie rankas

Vairuotojui kelioms sekund썞ms nu썞mus 
rankas nuo vairo, pasirodys 쎊sp썞jamasis 

OYB051280L
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prane쏃imas ir etapais nuskamb썞s garsi-
nis 쎊sp썞jimas.
僅 Pirmas etapas: 슢sp썞jamasis prane쏃i-

mas
僅 Antras etapas: 슢sp썞jamasis prane쏃i-

mas (raudonas vairas) ir garsinis 쎊sp썞-
jimas

A: Eismo juost쏧 sekimo sistema (LFA) 
i쏃jungta
Jei po 쎊sp썞jimo apie rank쏧 atitraukim썀 
vairuotojas vis dar nelaiko rank쏧 ant 
vairo, pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas 
ir juost쏧 sekimo sistema automati쏃kai 
i쏃jungiama.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairas negali b쏦ti asistuojamas, jei 

vairas laikomas labai tvirtai arba vair썀 
laikoma tam tikru laipsniu.

僅 Eismo juost쏧 sekimo sistema neveikia 
vis썀 laik썀. Vairuotojas privalo saugiai 
vairuoti automobil쎊 ir i쏃laikyti j쎊 eismo 
juostoje.

僅 슢sp썞jimas apie rankas gali pasirodyti 
v썞lai, atsi쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas. 
Va쏹iuodami visada laikykite rankas 
ant vairo.

僅 Jei vairas laikomas lengvai j쎊 su썞mus, 
gali pasirodyti 쎊sp썞jamasis prane쏃i-
mas apie rank쏧 atitraukim썀, nes 
pagalbin썞 eismo juost쏧 sekimo sis-

tema gali neu쏹fiksuoti, kad vairuotojas 
laiko rankas ant vairo.

僅 Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus, 
쎊sp썞jimas gali neveikti tinkamai.

PASTABA
僅 Kai aptinkami abu juost쏧 쏹ym썞jimai, 

juostos skydelyje pasikeis i쏃 pilkos 쎊 
balt썀.

Juosta nerasta

Juosta rasta

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje 
gali skirtis priklausomai nuo skydelio 
tipo arba temos, pasirinktos i쏃 nusta-
tym쏧 meniu.

僅 Jei kelio juost쏧 쏹ym썞jimas neaptiktas, 
Juost쏧 sekimo asistento vairo val-
dym썀 gali b쏦ti apribotas priklausomai 

OJA050146L
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nuo to, ar transporto priemon썞 yra 
priekyje ir jos va쏹iavimo s썀lyg쏧.

僅 Net jei vair썀 padeda palaikyti Eismo 
juost쏧 sekimo sistema, vairuotojas gali 
pats valdyti vair썀.

僅 Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis, 
kai j쎊 valdyti padeda Eismo juost쏧 
sekimo sistema.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
triktys ir apribojimai
Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
triktys

Kai pagalbin썞 eismo juost쏧 sekimo sis-
tema tinkamai neveikia, prietais쏧 skyde-
lyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir 
u쏹sidega ( ).
Tokiu atveju pagalbin썢 juost쏧 sekimo 
sistem썀 reikia patikrinti profesionaliame 
servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas pas-
laug쏧 partner쎊.

PASTABA
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos 
apribojimai
Daugiau informacijos apie atsargumo 
priemones naudojantis pagalbine eismo 
juost쏧 sekimo sistema ie쏃kokite ."eismo 
juostos laikymosi sistemos (LKA)" pusla-
pyje 6-35.

OCD054611L
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Galinio vaizdo monitoriaus 
(RVM) (jeigu yra)

[1]: Plataus galinio vaizdo kamera

Galinio vaizdo monitorius 쎊jungiamas, kai 
veikia variklis, o pavar쏧 perjungimo svir-
tis yra nustatyta 쎊 R (atbulin썞s eigos) 
pad썞t쎊.
Tai papildoma funkcija, kuri rodo plot썀 
u쏹 automobilio per veidrod썞l쎊 arba navi-
gacijos ekran썀, va쏹iuojant atbuline eiga.

슢SP쉳JIMAS
Galinio vaizdo kameros monitorius n썞ra 
saugos 쎊renginys. Jis tik padeda vairuo-
tojui atpa쏹inti objektus tiesiai u쏹 trans-
porto priemon썞s per vidur쎊. Galin썞 
kamera NERODO visos zonos u쏹 auto-
mobilio vaizdo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iuodami atbuline eiga niekada 

nepasikliaukite vien tik galinio vaizdo 
kameros vaizdu.

僅 VISADA apsidairykite aplink savo 
automobil쎊, ar n썞ra koki쏧 kli쏦썊i쏧, prie쏃 
prad썞dami va쏹iuoti bet kuria kryptimi, 
kad neatsitrenktum썞te.

僅 Visada b쏦kite labai atid쏦s, jei va쏹iuo-
jant kas nors atsiduria arti automobi-
lio, pvz., p썞stieji, o ypa썊 – vaikai.

PASTABA
僅 Auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s 

nepurk쏃kite tiesiai ant kameros ir 
aplinkini쏧 sri썊i쏧. Auk쏃to sl썞gio van-
dens srov썞s sm쏦gis gali 쏃iuos 쎊taisus 
apgadinti.

僅 Valydami objektyv썀 nenaudokite vali-
kli쏧, kuri쏧 sud썞tyje yra r쏦g쏃썊i쏧 ar 
쏃arm쏧. Naudokite tik muilo tirpal썀 ar 
neutrali썀 valymo priemon썢 ir gerai 
nuplaukite vandeniu.

僅 Kai kameros objektyvas yra padeng-
tas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, aklo-
sios zonos vaizdo monitorius gali 
tinkamai neveikti. Kameros objektyvas 
visuomet turi b쏦ti 쏃varus. Ta썊iau 
nenaudokite chemini쏧 tirpikli쏧, pavyz-
d쏹iui, stipri쏧 valymo priemoni쏧, kuri쏧 
sud썞tyje yra stipri쏧 쏃armini쏧 
med쏹iag쏧, ar laki쏧 organini쏧 tirpikli쏧 
(benzino, acetono ir pan.). 싩ios 
med쏹iagos gali pa쏹eisti kameros 
objektyv썀.

僅 Galinio vaizdo monitorius gali rodyti 
objektus, esan썊ius skirtingu atstumu, 
nei rodoma ekrane, d썞l plataus vaizdo 
kameros vaizd쏧 korekcijos. Be to, sta-
tymo galu orientyrai gali b쏦ti rodomi 
netinkamai, jei automobilis yra pakry-
p썢s d썞l krovinio ar kit쏧 daikt쏧 baga쏹o 
skyriuje. Nepamir쏃kite tiesiogiai pati-
krinti transporto priemon썞s aplinkos.
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Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l 
skersinio eismo gale i쏃ven-
gimo sistemos (RCCA) (jeigu 
yra)
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale yra skirta pad썞ti 
aptikti transporto priemones, kurios 
art썞ja i쏃 kair썞s ir de쏃in썞s pus썞s, kol j쏦s쏧 
transporto priemon썞 va쏹iuoja atbuline 
eiga, ir 쎊sp썞ti vairuotoj썀, kad 쎊vyks susi-
d쏦rimas, pateikiant 쎊sp썞jam썀j쎊 prane-
쏃im썀 ir garsin쎊 쎊sp썞jim썀. Be to, Pagalbos 
sistema i쏃vengti susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale gali pad썞ti stabdyti j쏦s쏧 
automobil쎊, kad i쏃vengtum썞te susid쏦-
rimo.

[A]: Persp썞jimo apie galin쎊 kry쏹min쎊 
eism썀 쎊sp썞jamasis diapazonas
[B]: Persp썞jimo apie galin쎊 kry쏹min쎊 
eism썀 asistento veikimo diapazonas

D쉳MESIO
슢sp썞jimo laikas gali skirtis priklausomai 
nuo art썞jan썊ios transporto priemon썞s 
grei썊io.

Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l 
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r."Pagalbin썞s 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-
41.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos nuostatos
Skersinio eismo gale sauga

1 Statymo sauga

OSP2052366
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2 Skersinio eismo gale sauga
Nor썞dami 쎊jungti pagalbos sistem썀 
i쏃vengti susid쏦rimo d썞l skersinio eismo 
gale, esant 쎊jungtai transporto priemonei 
pasirinkite Naudotojo nuostatos → 
Vairuotojo pagalbos sistema → Sta-
tymo sauga → Skersinio eismo gale 
sauga naudotojo nuostat쏧 meniu arba 
S썀ranka → Transporto priemon썞 → 
Vairuotojo pagalbos sistema → Sta-
tymo sauga → Skersinio eismo gale 
sauga informacijos ir pramog쏧 sistemos 
ekrane.

슢SP쉳JIMAS
슢jungus automobil쎊, visada 쎊sijungia 
pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema. Ta썊iau, jei 
u쏹vedus automobil쎊 i쏃 naujo pasirenka-
mas Galinio Kry쏹minio Eismo Saugu-
mas, vairuotojas visada turi steb썞ti 
aplink썀 ir vairuoti saugiai.

슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 

pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.

僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos naudojimas
Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema 쎊sp썞ja vai-
ruotoj썀 ir valdo automobil쎊 priklausomai 
nuo susid쏦rimo pavojaus rizikos lygio
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir 

sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

OYB054325L
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슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

Kair썞

De쏃in썞

슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema vairuo-
toj썀 쎊sp썞s 쎊sp썞jam썀ja lempute, esan썊ia 
ant i쏃orinio 쏃oninio veidrod썞lio (galinio 

vaizdo veidrod썞lio), 쎊sp썞jamuoju prane-
쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu.
Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane 
pasirodys 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 veiks, kai bus 
쎊vykdytos visos 쏃ios s썀lygos:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara 

kai vairuojate ma쏹esniu nei 8 km/h (5 
mph) grei썊iu.

僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 yra 
ma쏹daug 25 m (82 p썞d쏧) atstumu 
nuo kair썞s ir de쏃in썞s j쏦s쏧 transporto 
priemon썞s pusi쏧

僅 I쏃 kair썞s ir de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊ios 
transporto priemon썞s greitis yra 
didesnis nei 5 km/h (3 mph)

PASTABA
僅 Jei 쎊vykdytos veikimo s썀lygos, kai 

transporto priemon썞 art썞ja i쏃 kair썞s 
arba de쏃in썞s pus썞s, bus 쎊sp썞jimas, net 
jei j쏦s쏧 transporto priemon썞 sustab-
dyta.

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje 
gali skirtis priklausomai nuo skydelio 
tipo ar jame pasirinktos temos.

Avarinis stabdymas

OYB052160L
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Kair썞

De쏃in썞

슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 sistema vairuo-
toj썀 쎊sp썞s 쎊sp썞jam썀ja lempute, esan썊ia 
ant i쏃orinio 쏃oninio veidrod썞lio (galinio 
vaizdo veidrod썞lio), 쎊sp썞jamuoju prane-
쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu.
Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane 
pasirodys 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀.
Avarinis stabdymas pad썞s i쏃vengti susi-
d쏦rimo su art썞jan썊iomis transporto prie-
mon썞mis i쏃 kair썞s ir de쏃in썞s.
Avarinis stabdymas suveiks, kai bus 
쎊vykdytos visos 쏃ios s썀lygos:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara 

kai vairuojate ma쏹esniu nei 8 km/h (5 
mph) grei썊iu.

僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 yra 
ma쏹daug 1,5 m (5 p썞d쏧) atstumu nuo 
kair썞s ir de쏃in썞s j쏦s쏧 transporto prie-
mon썞s pusi쏧

僅 I쏃 kair썞s ir de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊ios 
transporto priemon썞s greitis yra 
didesnis nei 5 km/h (3 mph)

슢SP쉳JIMAS
Stabd쏹i쏧 valdymas baigiasi, kai i쏃 galin썞s 
kair썞s arba de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊ios 
transporto priemon썞s s썀lygos yra 쏃ios:
僅 Art썞janti transporto priemon썞 yra u쏹 

aptikimo diapazono rib쏧
僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 pra-

va쏹iuoja j쏦s쏧 transporto priemon썢
僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 neva-

쏹iuoja link j쏦s쏧 transporto priemon썞s
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

greitis sul썞t썞ja
僅 Vairuotojas pakankamai stipriai 

nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀

Sustabdyti transporto priemon썢 
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

Kai automobilis sustabdomas d썞l avari-
nio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.

OYB050204L
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J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧 
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai 

transporto priemon썞 bus sustabdyta 
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stab-
dant.

僅 Avarinio stabdymo metu, vairuotojui 
per stipriai nuspaudus stabd쏹i쏧 
pedal썀, stabdymo valdymas naudo-
jant galinio kry쏹minio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistem썀 automati쏃kai 
at쏃aukiamas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Savo saugumui pakeiskite nustaty-

mus, kai transporto priemon썞 pasta-
tyta saugioje vietoje.

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jama-
sis prane쏃imas arba skamba garso 
signalas, Pagalbos sistemos i쏃vengti 
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale 
prane쏃imas gali nepasirodyti ir garso 
signalas gali neskamb썞ti.

僅 Jei aplinka yra triuk쏃minga, gali b쏦ti, 
kad pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo sistemos 
쎊sp썞jimo garso negird썞site.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema gali 
nesuveikti, jei vairuotojas, nor썞damas 
i쏃vengti susid쏦rimo, nuspaud쏹ia stab-
d쏹i쏧 pedal썀.

僅 Suveikus Pagalbos sistemai i쏃vengti 
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale 
automobilis gali staigiai sustoti, tod썞l 
gali kilti pavojus keleiviams susi쏹eisti 
ir nepritvirtinti daiktai gali pasislinkti. 
Visada u쏹sisekite saugos dir쏹썀 ir pri-
tvirtinkite visus daiktus.

僅 Net jei sutrinka pagalbin썞s susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo 
sistemos veikimas, automobilio 

pagrindin썞 stabd쏹i쏧 funkcija veikia 
tinkamai.

슢SP쉳JIMAS
僅 Kai pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 

eismo gale i쏃vengimo funkcija suvei-
kia, jos taikomi stabd쏹i쏧 valdymo 
veiksmai automati쏃kai at쏃aukiami, kai 
vairuotojas labai stipriai paspaud쏹ia 
akceleratoriaus pedal썀.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema suveiks 
ne visais atvejais ir negal썞s pad썞ti 
i쏃vengti vis쏧 susid쏦rim쏧.

僅 Esant tam tikroms kelio arba eismo 
s썀lygoms, pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l 
skersinio eismo i쏃vengimo sistema 
gali per v썞lai 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba 
visai jo ne쎊sp썞ti.

僅 Vairuotojas privalo pats atsakingai 
valdyti automobil쎊. Nepasitik썞kite vien 
tik pagalbine susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema. I쏃laiky-
kite saug쏧 stabdymo atstum썀 ir, jei 
reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, 
kad suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 
arba sustabdytum썞te automobil쎊.

僅 Niekada ty썊ia nebandykite pagalbin썞s 
apsaugos nuo galinio susid쏦rimo su 
쏃oniniu eismo dalyviu sistemos su 
쏹mon썞mis, gyv쏦nais, daiktais ir pan. 
Tai gali sukelti sunki쏧 ar mirtin쏧 su쏹a-
lojim쏧.

슢SP쉳JIMAS
Priklausomai nuo ESC (elektronin썞 stabi-
lumo kontrol썞s sistema) b쏦senos, stab-
d쏹i쏧 valdymas gali neveikti tinkamai.
슢sp썞jimas bus tik tada, kai:
僅 슢sijungia ESC (elektronin썞 stabilumo 

kontrol썞s sistema) 쎊sp썞jamoji lemput썞.
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僅 ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s 
sistema) atlieka kit썀 funkcij썀.

PASTABA
僅 Jei pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 

eismo gale i쏃vengimo sistema pra-
deda valdyti stabd쏹ius, vairuotojas 
privalo tuoj pat nuspausti stabd쏹i쏧 
pedal썀 ir patikrinti automobil쎊 supan-
썊i썀 aplink썀.

僅 Perjungus pavar썀 쎊 R (atbulin썞s eigos) 
pad썞t쎊, stabd쏹i쏧 valdymas veiks vien썀 
kart썀, kai art썞jama prie kair썞s ir de쏃i-
n썞s transporto priemon썞s.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos triktys ir apribojimai
Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos triktys

Kai Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦-
rimo d썞l skersinio eismo gale netinkamai 
veikia, prietais쏧 skydelyje kelias sekun-
des pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir 
prietais쏧 skydelyje pasirodo pagrin-
din썞 ) 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Tokiu atveju sistem썀 reikia patikrinti pro-
fesionaliame servise. 씮Kia“ rekomen-

duoja apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ 
atstovyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

Kai i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 
쎊sp썞jamoji lemput썞 tinkamai neveikia, 
prietais쏧 skydelyje kelias sekundes 
rodomas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir atsi-
randa pagrindin썞 ( ) 쎊sp썞jamoji lem-
put썞.
Tokiu atveju sistem썀 reikia patikrinti pro-
fesionaliame servise. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ 
atstovyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo sistema 
i쏃jungta

Kai ant galinio buferio 쏃alia galinio 쏃oni-
nio radaro ar galinio jutiklio yra pa쏃alini쏧 
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui, sniego ar van-
dens, arba kai prikabinama priekaba ar 

OCD054611L
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laikiklis, gali suma쏹썞ti aptikimo efektyvu-
mas. Tokiu atveju pagalbin썞s susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos veikimas gali b쏦ti laikinai apribotas 
arba ji gali visai i쏃sijungti.
Taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasi-
rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, nu썞mus 
쎊rang썀 Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦-
rimo d썞l skersinio eismo gale veiks 쎊pras-
tai.
Jei pa쏃alinus Pagalbos sistem썀 i쏃vengti 
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale tin-
kamai neveikia, leiskite, kad funkcija 
b쏦t쏧 patikrinta profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas pas-
laug쏧 partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei prietais쏧 skydelyje ir nepasi-

rodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas, pagal-
bin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio eismo 
gale i쏃vengimo sistema gali tinkamai 
neveikti.

僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema gali tin-
kamai neveikti tose zonose (pavyz-
d쏹iui, atviroje teritorijoje), kur 쎊jungus 
automobil쎊 neaptinkama joki쏧 objekt쏧.

D쉳MESIO
Nor썞dami primontuoti arba nuimti prie-
kab썀, baga쏹in썢 ar kit썀 pried썀, i쏃junkite 
Pagalbos sistem썀 i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale 슢junkite susid쏦-
rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo 
pagalbin썢 funkcij썀.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersi-
nio eismo gale i쏃vengimo siste-
mos apribojimai
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale gali neveikti 
normaliai arba sistema gali veikti ne taip, 
kaip numatyta, tokiomis aplinkyb썞mis:
僅 I쏃vykimas i쏃 ten, kur apaug썢 med쏹iais 

ar 쏹ole
僅 I쏃va쏹iavimas i쏃 ten, kur 쏃lapi keliai
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s 

greitis yra greitas arba l썞tas
Stabd쏹i쏧 kontrol썞 gali neveikti, vairuoto-
jui reikia atkreipti d썞mes쎊 쎊 쏃ias aplinky-
bes:
僅 Automobilis stipriai vibruoja va쏹iuoda-

mas nelygiu keliu ar betonu u쏹taisyto-
mis kelio vietomis

僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego, 
bal쏧, ledo ir pan.

僅 Sl썞gis padangose 쏹emas arba 
padanga pa쏹eista

僅 Stabdys sureguliuotas
僅 Veikia i쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio 

statymo sistema (jei yra)

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie apribojimus d썞l 
galinio kampo radaro 쏹r."Pagalbin썞s 
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo 
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-
41.



105

6

6

Pagalbos vairuotojui sistema Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas 쏃alia transporto priemo-

n썞s ar konstrukcijos

[A]: Statinys
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale gali b쏦ti apri-
bota va쏹iuojant 쏃alia transporto prie-
mon썞s ar statinio ir gali neaptikti i쏃 
kair썞s ar de쏃in썞s art썞jan썊ios trans-
porto priemon썞s. Jei taip nutinka, 
funkcija gali ne쎊sp썞ti vairuotojo ar 
nevaldyti stabd쏹i쏧, kai tai b쏦tina.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

僅 Kai automobilio stov썞jimo aplinka 
sud썞tinga

Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio 
eismo gale i쏃vengimo sistema gali 

aptikti transporto priemones, kurios 
statomos 쎊 쏃alia j쏦s쏧 automobilio 
esan썊i썀 stov썞jimo viet썀 arba i쏃 jos 
i쏃va쏹iuoja (pavyzd쏹iui, i쏃va쏹iuoja 쏃alia 
j쏦s쏧 automobilio buvusi transporto 
priemon썞, u쏹 j쏦s쏧 automobilio sta-
toma arba i쏃va쏹iuoja transporto prie-
mon썞, transporto priemon썞 priart썞ja 
prie j쏦s쏧 automobilio pos쏦kyje ir kt.)
Tokiu atveju funkcija gali be reikalo 
쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir kontroliuoti stab-
dym썀.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

僅 Kai automobilis pastatytas 쎊stri쏹ai

[A]: Automobilis
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale gali b쏦ti apri-
bota va쏹iuojant atgal 쎊stri쏹ai ir gali 
neaptikti i쏃 kair썞s ar de쏃in썞s art썞jan-
썊ios transporto priemon썞s. Jei taip 
nutinka, funkcija gali ne쎊sp썞ti vairuo-
tojo ar nevaldyti stabd쏹i쏧, kai tai 
b쏦tina.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

OSP2052365

OSP2052364

OSP2052363



Pagalbos vairuotojui sistema

1066

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

僅 Kai automobilis yra ant 쏃laito ar 쏃alia 
jo

Pagalbin썞 apsaugos nuo galinio susi-
d쏦rimo su 쏃oniniu eismo dalyviu sis-
tema gali b쏦ti apribota, kai 
automobilis stovi 쎊kaln썞je, nuokaln썞je 
arba 쏃alia jos, ir gali neaptikti i쏃 kair썞s 
ar de쏃in썞s art썞jan썊ios transporto prie-
mon썞s. Jei taip nutinka, funkcija gali 
ne쎊sp썞ti vairuotojo ar nevaldyti stab-
d쏹i쏧, kai tai b쏦tina.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

僅 Statant automobil쎊 vietoje, kurioje yra 
statinys

[A]: Statinys,
[B]: Siena
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale gali aptikti 

prie쏃ais jus prava쏹iuojan썊ias trans-
porto priemones, kai statote atbuline 
eiga 쎊 stov썞jimo viet썀, kurios gale arba 
쏃onin썞je zonoje yra siena arba kons-
trukcija. Tokiu atveju funkcija gali be 
reikalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir kontroliuoti 
stabdym썀.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

僅 Kai automobilis pastatytas galu

Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale gali aptikti i쏃 
paskos va쏹iuojan썊ias transporto prie-
mones, kai statoma atbuline eiga 쎊 
stov썞jimo viet썀. Tokiu atveju funkcija 
gali be reikalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir kon-
troliuoti stabdym썀.
Kurdami atsargin썢 kopij썀, visada pati-
krinkite savo aplink썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Kai velkate priekab썀 ar kit썀 transporto 

priemon썢, saugumo sumetimais i쏃jun-
kite Pagalbos sistem썀 i쏃vengti susid쏦-
rimo d썞l skersinio eismo gale.

僅 Veikiant stiprioms elektromagneti-
n썞ms bangoms, pagalbin썞 susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo 
sistema gali nustoti tinkamai veikusi.

OYB052193L
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僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo 
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo 
sistema neveiks, jei nuo automobilio 
쎊jungimo nepra썞jo 3 sekund쏹i쏧 arba 
jei inicijuojami galiniai kampiniai rada-
rai.

僅 Jei jutikliai yra u쏹dengti arba yra sutri-
k썢s j쏧 veikimas, net ir i쏃 naujo u쏹ve-
dus automobil쎊 pagalbin썞 apsaugos 
nuo galinio susid쏦rimo su 쏃oniniu 
eismo dalyviu sistema gali tinkamai 
neveikti, nes joje i쏃lieka paskutin썞 
nuostata.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistema (PDW) (jeigu yra)
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sis-
tema naudoja galinius ultragarsinius juti-
klius, kad aptikt쏧 ir 쎊sp썞t쏧, jei asmuo, 
gyv쏦nas ar objektas yra tam tikru ats-
tumu, kai j쏦s쏧 automobilis sustoja arba 
va쏹iuoja ma쏹u grei썊iu.

Aptikimo jutiklis
Galiniai ultragarsiniai jutikliai

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹r. auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistemos nuostatos
슢sp썞jimo metodai

1 Vairuotojo pagalbos sistema

OST042450L
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2 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.

僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

슢sp썞jimo apie atstum썀 automati-
nis 쎊jungimas
Galite nustatyti, kad 쎊sp썞jimo apie ats-
tum썀 statant funkcija 쎊sijungt쏧 va쏹iuo-
jant ma쏹u grei썊iu. Nor썞dami naudoti 
stov썞jimo atstumo 쎊sp썞jimo automatinio 
쎊jungimo funkcij썀, informacijos ir pra-
mog쏧 sistemoje pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞→ Pagalba vai-
ruotojui → Parkavimo saugumas → 
Stov썞jimo atstumo 쎊sp썞jimas.

PASTABA
Kai pasirenkamas Automatinis Parka-
vimo Atstumo 슢sp썞jimas, Parkavimo 
Saugos mygtuko indikatorius ( ) lieka 
쎊jungtas.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistemos naudojimas
슢sp썞jimo apie statymo galu ats-
tum썀 sistema
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sis-
tema veikia toliau nurodytomis s썀lygo-
mis:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara.

슢sp썞jamasis indikatorius ir 쎊sp썞ja-
masis signalas

僅 Atitinkamas indikatorius u쏹sidegs kie-
kvien썀 kart썀, kai kiekvienas ultragarso 
jutiklis aptinka 쏹mog쏧, gyv쏦n썀 ar 
objekt썀 jo jutimo diapazone. Taip pat 
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.

僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama dau-
giau nei du objektai, apie artimesn쎊 
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.

僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali 
skirtis nuo tikrosios transporto prie-
mon썞s.

Atstumas iki 
kli쏦ties

슢sp썞jimo indikato-
rius Garsinis signalas

60~120 cm 
(24~48 coli쏧)

Pertraukiamas 
pyps썞jimas

30~60 cm 
(12~24 coli쏧) Pypsi da쏹niau

per 30 cm (12 
coli쏧)

Pypsi nepertrau-
kiamai.
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슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistemos triktys ir su ja susi-
jusios atsargumo priemon썞s
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistemos triktys

A: Patikrinkite vairuotojo pagalbos sis-
tem썀.
Jei kyla problem쏧 d썞l stov썞jimo atstumo 
쎊sp썞jimo 쎊 priek쎊/atgal arba susijusi쏧 
funkcij쏧 ir dali쏧, grup썞je rodomas 쎊sp썞ja-
masis prane쏃imas.
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje. Jei sistema vis tiek tin-
kamai neveikia, rekomenduojame 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
pas paslaug쏧 partner쎊.

Automobilio statymo sistemos 
쎊sp썞jimai i쏃jungti

A: Pagalbos vairuotojui sistema apri-
bota. Galinis ultragarsinis jutiklis blo-
kuotas
Ultragarsinis jutiklis aptinka aplink auto-
mobil쎊 esan썊ius objektus. Jei ant jutiklio 
patenka sniego, lietaus, pa쏃alini쏧 
med쏹iag쏧 ir pan., 쎊sp썞jimo apie atstum썀 
statant automobil쎊 sistema gali b쏦ti laiki-
nai apribota arba neveikti. Aptikimo juti-
klio 쎊sp썞jimo apie aklosios zonos taikin쎊 
(ultragarsin쎊 jutikl쎊) galite per쏹i쏦r썞ti prie-
tais쏧 skydelio ekrano lango naudingos 
informacijos rodinyje.
Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas veiks 
쎊prastai, jei pa쏃alinsite u쏹ter쏃im썀 nuo 
atpa쏹inimo jutiklio. Objektyvas visuomet 
turi b쏦ti 쏃varus.
Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
pa쏃alinus ne쏃varumus, rekomenduo-
jame apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atsto-
vyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

PASTABA
僅 Pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) 

u쏹sidega nurodyta kryptimi, jei 쎊vyksta 
gedimas arba ultragarsinis jutiklis yra 
u쏹blokuotas, kai veikia 쎊sp썞jimo apie 
atstum썀 statant sistema.

OCD054611L
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僅 슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prie-
tais쏧 skydelio ekrano lango naudin-
gos informacijos rodinyje.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistemos apribojimai
슢sp썞jimo apie automobilio statymo ats-
tum썀 sistema gali tinkamai neveikti, 
jeigu:
僅 Jutiklis ap쏃armoj썢s
僅 Jutiklis yra padengtas pa쏃alin썞mis 

med쏹iagomis, tokiomis kaip sniegas 
ar vanduo (Automobilio statymo siste-
mos 쎊sp썞jamoji sistema v썞l prad썞s tin-
kamai veikti pa쏃alinus 쏃ias 
med쏹iagas.)

僅 Labai 쏹ema arba auk쏃ta aplinkos tem-
perat쏦ra

僅 Jutiklis arba jutiklio agregatas yra 
i쏃montuojamas

僅 Jutiklio pavir쏃ius yra stipriai prispaus-
tas arba 쎊 j쎊 trenkiama kietu daiktu

僅 Jutiklio pavir쏃ius subrai쏹ytas a쏃triu 
daiktu

僅 Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai 
pur쏃kiama auk쏃to sl썞gio plovikliu

僅 Kai 쏃alia yra ultragarso bangas sklei-
d쏹iantys objektai, pvz., transporto 
priemon썞s garsinis signalas, motoci-

klo variklis ar didel썞s transporto prie-
mon썞s pneumatinis stabdys.

슢sp썞jimas apie parkavim썀 gali neveikti, 
jei:
僅 Stipriai lyja ar pur쏃kia vanduo
僅 Ant jutiklio pavir쏃iaus teka vanduo
僅 Paveikti kitos transporto priemon썞s 

jutikli쏧
僅 Jutikl쎊 dengia sniegas arba ledas
僅 Va쏹iavimas nelygiu keliu, 쏹vyrkeliu ar 

kr쏦mynais
僅 싩alia jutiklio yra objekt쏧, generuojan-

썊i쏧 ultragarso bangas.
僅 Valstybinis numerio 쏹enklas sumon-

tuotas kitoje vietoje nei originali
僅 Buvo pakeistas transporto priemon썞s 

buferio auk쏃tis arba ultragarso jutiklio 
instaliacija

僅 슢rangos ar pried쏧 tvirtinimas 쏃alia 
ultragarsini쏧 jutikli쏧

僅 Kai 쏃alia yra ultragarso bangas sklei-
d쏹iantys objektai, pvz., transporto 
priemon썞s garsinis signalas, motoci-
klo variklis ar didel썞s transporto prie-
mon썞s pneumatinis stabdys.

싩ie objektai gali b쏦ti neaptikti:
僅 Plonos ar smulkios kli쏦tys, tokios kaip 

lynas, grandin썞 ar ma쏹i kuoliukai.
僅 Siauri objektai, pvz., kvadratinio stul-

pelio kampai
僅 Kli쏦tys, kurios gali sugerti jutiklio sklei-

d쏹iamas bangas, tokios kaip audiniai, 
kor썞ta med쏹iaga ar sniegas.

僅 Neaptinkamos 쏹emesn썞s nei 100 cm 
(40 coli쏧) ir siauresn썞s nei 14 cm (6 
coli쏧) skersmens kli쏦tys.

僅 P썞stieji, gyv쏦nai ar objektai, esantys 
labai arti ultragarsini쏧 jutikli쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢sp썞jimas apie automobilio statymo 

atstum썀 yra papildoma sistema. 슢sp썞-

OYB054346L
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jimo apie atstum썀 statant automobil쎊 
sistemos veikimui gali tur썞ti 쎊takos keli 
veiksniai (tarp j쏧 ir aplinkos s썀lygos). 
Vairuotojas prie쏃 parkuojantis privalo 
visada patikrinti priekin쎊 ir galin쎊 vaiz-
dus.

僅 J쏦s쏧 naujo automobilio garantija nea-
pima nelaiming쏧 atsitikim쏧 ar 쏹alos, 
patirtos d썞l 쎊sp썞jimo apie Parkavimo 
atstum썀 sistemos veikimo sutrikim쏧.

僅 Va쏹iuodami 쏃alia daikt쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ir 
ypa썊 vaik쏧, b쏦kite itin atid쏦s. Kai kuri쏧 
objekt쏧 ultragarsiniai jutikliai gali 
neaptikti d썞l atstumo, j쏧 dyd쏹io ar 
med쏹iagos, ir visa tai gali suma쏹inti 
jutiklio veikimo efektyvum썀.

僅 Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas ne쎊sp썞ja 
j쏦s쏧 aptikimo tvarka. Jis skiriasi pri-
klausomai nuo transporto priemon썞s 
grei썊io arba 쏹mogaus, gyv쏦no ar 
objekto formos.

僅 Jei 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant 
automobil쎊 sistema neveikia tinkamai, 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galio-
tojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos (PDW) 
(jeigu yra)
슢sp썞jimo apie statymo priekiu/galu ats-
tum썀 sistema naudoja galinius ultragar-
sinius jutiklius, kad aptikt쏧 ir 쎊sp썞t쏧, jei 
asmuo, gyv쏦nas ar objektas yra tam 
tikru atstumu, kai j쏦s쏧 automobilis 
sustoja arba va쏹iuoja ma쏹u grei썊iu.

Aptikimo jutiklis
[1]: Priekiniai ultragarsiniai jutikliai

Galiniai ultragarsiniai jutikliai

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

OST043600R
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슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos nuostatos
슢sp썞jimo metodai

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo metodai
슢sp썞jimo metodus galima nustatyti, kai 
transporto priemon썞 쎊jungta. Jei norite 
pakeisti toliau i쏃vardytas nuostatas, prie-
tais쏧 skydelio nuostat쏧 meniu pasirinkite 
Naudotojo nuostatos → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai 
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos 
nuostat쏧 meniu pasirinkite Nuostatos → 
Transporto priemon썞 → Vairuotojo 
pagalbos sistema → 슢sp썞jimo metodai:
僅 슢sp썞jimo intensyvumas: reguliuoja 

garsinio signalo garsum썀.

INFORMACIJA
僅 슢sitikinkite, kad j쏦s쏧 nustatyti 쎊sp썞jimo 

metodai gali b쏦ti taikomi kit쏧 pagal-
bos vairuotojui sistem쏧 쎊sp썞jimo 
metodams.

僅 Paskutin썞 쎊sp썞jimo metod쏧 nuostata 
bus i쏃laikyta net transporto priemon썢 
쎊jungus i쏃 naujo.

僅 싩io nuostat쏧 meniu transporto prie-
mon썞je gali neb쏦ti – tai priklauso nuo 
jos funkcij쏧 ir specifikacij쏧.

슢sp썞jimo apie atstum썀 automati-
nis 쎊jungimas
Galite nustatyti, kad 쎊sp썞jimo apie ats-
tum썀 statant funkcija 쎊sijungt쏧 va쏹iuo-
jant ma쏹u grei썊iu. Nor썞dami naudoti 
stov썞jimo atstumo 쎊sp썞jimo automatinio 
쎊jungimo funkcij썀, informacijos ir pra-
mog쏧 sistemoje pasirinkite S썀ranka → 
Transporto priemon썞→ Pagalba vai-
ruotojui → Parkavimo saugumas → 
Stov썞jimo atstumo 쎊sp썞jimas.

PASTABA
Kai pasirenkamas Automatinis Parka-
vimo Atstumo 슢sp썞jimas, Parkavimo 
Saugos mygtuko indikatorius ( ) lieka 
쎊jungtas.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos naudoji-
mas
Parkavimo sensori쏧 쎊jungimo/
i쏃jungimo mygtukas

Paspauskite Statymo Saugos ( ) myg-
tuk썀, kad 쎊jungtum썞te 쎊sp썞jim썀 apie par-
kavimo atstum썀 priekiu/galu. Dar kart썀 
paspauskite mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te 
funkcij썀.
僅 Kai pavara perjungiama 쎊 R (atbulin썞s 

eigos) pad썞t쎊, automati쏃kai 쎊sijungia 
Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas (쎊sijun-
gia Parkavimo saugos mygtuko indi-
katorius).

僅 Kai pavara yra R (atbuline eiga), Par-
kavimo atstumo 쎊sp썞jimas nei쏃sijungia 
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net paspaudus saugos statymo myg-
tuk썀.

Persp썞jimai apie atstumus par-
kuojant priekiu
Persp썞jimas apie parkavimo priekiu ats-
tum썀 veiks, kai bus 쎊vykdyta viena i쏃 
s썀lyg쏧.
僅 Pavara perjungiama i쏃 R (atbulin썞s 

eigos) 쎊 D (va쏹iavimo) su 슢sp썞jimo apie 
statymo galu atstum썀 sistema

僅 Pavara yra D pad썞tyje (va쏹iuojama), o 
Parkavimo Saugos mygtuko ( ) indi-
katoriaus lemput썞 dega

僅 슢sp썞jimo apie statymo atstum썀 sis-
tema persp썞ja vairuotoj썀, kai trans-
porto priemon썞s pavar쏧 perjungimo 
svirtis yra D (Va쏹iavimo) pad썞tyje.
(Jei informacijos ir pramog쏧 sistemoje 
pasirinktas Nustatymai → Trans-
porto priemon썞 → Pagalba vairuo-
tojui → Parkavimo sauga → 
Automatinis PDW (Parkavimo Ats-
tumo 슢sp썞jimas))

PASTABA
僅 Automobiliui va쏹iuojant pirmyn dides-

niu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu, 쎊sp썞-
jimo apie atstum썀 statant priekiu 
sistema neveikia net ir tada, kai ji yra 
쎊jungtas Parkavimo Saugos ( ) indi-
katorius. Kai automobilis 쎊 priek쎊 
va쏹iuoja ma쏹esniu nei 10 km/h (6 
mph) grei썊iu, 쎊sp썞jimo apie atstum썀 
statant priekiu sistema v썞l pradeda 
veikti, kai Parkavimo Saugos () indika-
toriaus mygtukas yra 쎊jungtas ( ) 
indikatorius.

僅 Jei ne쎊jungtas stov썞jimo atstumo 
쎊sp썞jimas automatinis 쎊jungimas, sto-
v썞jimo atstumo 쎊sp썞jimas 쎊 priek쎊 i쏃si-
jungs, kai transporto priemon썞s 
greitis vir쏃ija 30 km/h (tai rodo i쏃sijun-
giantis mygtukas). Funkcija automa-

ti쏃kai ne쎊sijungs, net jei v썞l va쏹iuosite 
ma쏹esniu nei 10 km/h (6 myli쏧 per 
valand썀) grei썊iu.

僅 슢jungus R (atbuline eiga), 쎊jungiamas 
tik priekinis i쏃orinis 쎊sp썞jimas.

슢sp썞jamasis indikatorius ir 쎊sp썞ja-
masis signalas

僅 Atitinkamas indikatorius u쏹sidegs kie-
kvien썀 kart썀, kai kiekvienas ultragarso 
jutiklis aptinka 쏹mog쏧, gyv쏦n썀 ar 
objekt썀 jo jutimo diapazone. Taip pat 
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.

僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama dau-
giau nei du objektai, apie artimesn쎊 
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.

僅 Kai atstumas nuo objekto yra didesnis 
nei 60 cm (24 col.), jis nerodomas 
prietais쏧 skydelyje priekinio ir i쏃orinio 
쎊sp썞jimo atveju.

僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali 
skirtis nuo tikrosios transporto prie-
mon썞s.

슢sp썞jimo apie statymo galu ats-
tum썀 sistema
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sis-
tema veikia toliau nurodytomis s썀lygo-
mis:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara.

Atstumas iki kli쏦-
ties

슢sp썞jimo indika-
torius Garsinis signalas

60~120 cm 
(24~48 coli쏧)

Pertraukiamas 
pyps썞jimas

(Priekin썞 vidin썞 
pus썞)

30~60 cm 
(12~24 coli쏧) Pypsi da쏹niau

per 30 cm (12 
coli쏧)

Pypsi nepertrau-
kiamai.
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슢sp썞jamasis indikatorius ir 쎊sp썞ja-
masis signalas

僅 Atitinkamas indikatorius u쏹sidegs kie-
kvien썀 kart썀, kai kiekvienas ultragarso 
jutiklis aptinka 쏹mog쏧, gyv쏦n썀 ar 
objekt썀 jo jutimo diapazone. Taip pat 
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.

僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama dau-
giau nei du objektai, apie artimesn쎊 
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.

僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali 
skirtis nuo tikrosios transporto prie-
mon썞s.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos trikd쏹iai ir 
su ja susijusios atsargumo prie-
mon썞s
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos triktys

A: Patikrinkite vairuotojo pagalbos sis-
tem썀.
Jei kyla problem쏧 d썞l stov썞jimo atstumo 
쎊sp썞jimo 쎊 priek쎊/atgal arba susijusi쏧 
funkcij쏧 ir dali쏧, grup썞je rodomas 쎊sp썞ja-
masis prane쏃imas.
슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prietais쏧 
skydelio ekrano lango naudingos infor-
macijos rodinyje. Jei sistema vis tiek tin-
kamai neveikia, rekomenduojame 
apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / 
pas paslaug쏧 partner쎊.

Automobilio statymo sistemos 
쎊sp썞jimai i쏃jungti

A: Pagalbos vairuotojui sistema apri-
bota. Galinis ultragarsinis jutiklis blo-
kuotas
Ultragarsinis jutiklis aptinka aplink auto-
mobil쎊 esan썊ius objektus. Jei ant jutiklio 
patenka sniego, lietaus, pa쏃alini쏧 
med쏹iag쏧 ir pan., 쎊sp썞jimo apie atstum썀 
statant automobil쎊 sistema gali b쏦ti laiki-
nai apribota arba neveikti. Aptikimo juti-
klio 쎊sp썞jimo apie aklosios zonos taikin쎊 
(ultragarsin쎊 jutikl쎊) galite per쏹i쏦r썞ti prie-
tais쏧 skydelio ekrano lango naudingos 
informacijos rodinyje.
Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas veiks 
쎊prastai, jei pa쏃alinsite u쏹ter쏃im썀 nuo 
atpa쏹inimo jutiklio. Objektyvas visuomet 
turi b쏦ti 쏃varus.

Atstumas iki kli쏦-
ties

슢sp썞jimo indika-
torius Garsinis signalas

60~120 cm 
(24~48 coli쏧)

Pertraukiamas 
pyps썞jimas

30~60 cm 
(12~24 coli쏧) Pypsi da쏹niau

per 30 cm (12 
coli쏧)

Pypsi nepertrau-
kiamai.

OCD054611L
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Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
pa쏃alinus ne쏃varumus, rekomenduo-
jame apsilankyti 쎊galiotojoje 씮Kia“ atsto-
vyb썞je / pas paslaug쏧 partner쎊.

PASTABA
僅 Pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) 

u쏹sidega nurodyta kryptimi, jei 쎊vyksta 
gedimas arba ultragarsinis jutiklis yra 
u쏹blokuotas, kai veikia 쎊sp썞jimo apie 
statymo atstum썀 sistema.

僅 슢sp썞jimo turin쎊 galima per쏹i쏦r썞ti prie-
tais쏧 skydelio ekrano lango naudin-
gos informacijos rodinyje.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos apriboji-
mai
슢sp썞jimo apie automobilio statymo ats-
tum썀 sistema gali tinkamai neveikti, 
jeigu:
僅 Jutiklis ap쏃armoj썢s
僅 Jutiklis yra padengtas pa쏃alin썞mis 

med쏹iagomis, tokiomis kaip sniegas 
ar vanduo (Automobilio statymo siste-
mos 쎊sp썞jamoji sistema v썞l prad썞s tin-
kamai veikti pa쏃alinus 쏃ias 
med쏹iagas.)

僅 Labai 쏹ema arba auk쏃ta aplinkos tem-
perat쏦ra

僅 Jutiklis arba jutiklio agregatas yra 
i쏃montuojamas

僅 Jutiklio pavir쏃ius yra stipriai prispaus-
tas arba 쎊 j쎊 trenkiama kietu daiktu

僅 Jutiklio pavir쏃ius subrai쏹ytas a쏃triu 
daiktu

僅 Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai 
pur쏃kiama auk쏃to sl썞gio plovikliu

僅 Kai 쏃alia yra ultragarso bangas sklei-
d쏹iantys objektai, pvz., transporto 
priemon썞s garsinis signalas, motoci-
klo variklis ar didel썞s transporto prie-
mon썞s pneumatinis stabdys.

슢sp썞jimas apie parkavim썀 gali neveikti, 
jei:
僅 Stipriai lyja ar pur쏃kia vanduo
僅 Ant jutiklio pavir쏃iaus teka vanduo
僅 Paveikti kitos transporto priemon썞s 

jutikli쏧
僅 Jutikl쎊 dengia sniegas arba ledas
僅 Va쏹iavimas nelygiu keliu, 쏹vyrkeliu ar 

kr쏦mynais
僅 싩alia jutiklio yra objekt쏧, generuojan-

썊i쏧 ultragarso bangas.
僅 Valstybinis numerio 쏹enklas sumon-

tuotas kitoje vietoje nei originali
僅 Buvo pakeistas transporto priemon썞s 

buferio auk쏃tis arba ultragarso jutiklio 
instaliacija

僅 슢rangos ar pried쏧 tvirtinimas 쏃alia 
ultragarsini쏧 jutikli쏧

僅 Kai 쏃alia yra ultragarso bangas sklei-
d쏹iantys objektai, pvz., transporto 
priemon썞s garsinis signalas, motoci-
klo variklis ar didel썞s transporto prie-
mon썞s pneumatinis stabdys.

싩ie objektai gali b쏦ti neaptikti:
僅 Plonos ar smulkios kli쏦tys, tokios kaip 

lynas, grandin썞 ar ma쏹i kuoliukai.
僅 Siauri objektai, pvz., kvadratinio stul-

pelio kampai

OYB054346L
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僅 Kli쏦tys, kurios gali sugerti jutiklio sklei-
d쏹iamas bangas, tokios kaip audiniai, 
kor썞ta med쏹iaga ar sniegas.

僅 Neaptinkamos 쏹emesn썞s nei 100 cm 
(40 coli쏧) ir siauresn썞s nei 14 cm (6 
coli쏧) skersmens kli쏦tys.

僅 P썞stieji, gyv쏦nai ar objektai, esantys 
labai arti ultragarsini쏧 jutikli쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢sp썞jimas apie automobilio statymo 

atstum썀 yra papildoma sistema. 슢sp썞-
jimo apie atstum썀 statant automobil쎊 
sistemos veikimui gali tur썞ti 쎊takos keli 
veiksniai (tarp j쏧 ir aplinkos s썀lygos). 
Vairuotojas prie쏃 parkuojantis privalo 
visada patikrinti priekin쎊 ir galin쎊 vaiz-
dus.

僅 J쏦s쏧 naujo automobilio garantija nea-
pima nelaiming쏧 atsitikim쏧 ar 쏹alos, 
patirtos d썞l 쎊sp썞jimo apie Parkavimo 
atstum썀 sistemos veikimo sutrikim쏧.

僅 Va쏹iuodami 쏃alia daikt쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ir 
ypa썊 vaik쏧, b쏦kite itin atid쏦s. Kai kuri쏧 
objekt쏧 ultragarsiniai jutikliai gali 
neaptikti d썞l atstumo, j쏧 dyd쏹io ar 
med쏹iagos, ir visa tai gali suma쏹inti 
jutiklio veikimo efektyvum썀.

僅 Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas ne쎊sp썞ja 
j쏦s쏧 aptikimo tvarka. Jis skiriasi pri-
klausomai nuo transporto priemon썞s 
grei썊io arba 쏹mogaus, gyv쏦no ar 
objekto formos.

僅 Jei 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant 
automobil쎊 sistema neveikia tinkamai, 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galio-
tojoje 씮Kia“ atstovyb썞je / pas paslaug쏧 
partner쎊.

Atitikties deklaracija (jeigu 
yra)
Radijo da쏹ni쏧 쎊rangos (priekinio 
radiolokatoriaus) dalys atitinka: 
(jeigu yra)

JAV ir Jungtini쏧 Valstij쏧 teritori-
joms

Kanadai

OCD054589L
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Europai ir 쏃alims, kuriose taiko-
mas CE sertifikatas

Kor썞jai

Jungtinei Karalystei

Izraeliui

Tailandui

Taivanui

OCD054591L

OCD054592L

OCD054593L

OCD054594L

OCD054595L

OCD054596L
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Paragvajui

Singap쏦rui

Filipinams

Meksikai

Brazilijai

Indonezijai

Piet쏧 Afrikos Respublikai

Malaizijai

OCD054597L

OCD054598L

OCD054599L

OCD054600L

OCD054601L

OCD054602L

OCD054603L

OCD054604L
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Kinijai Radijo da쏹ni쏧 쎊rangos dalys (gali-
nio kampinio radiolokatoriaus) 
atitinka:
Jungtin썞ms Valstijoms ir Amerikos teri-
torijoms, Mikronezijai, Dominikos Res-

publikai, Hond쏦rui

OCD054605L

OYB060040L

OYB060041L
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Kanadai Taivanui

Indonezijai

OYB060042L

OYB060043L

OYB052288L
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Malaizijai

Singap쏦rui

Vietnamui

Brazilijai

Meksikai

OYB060045L

OYB060046L

OYB060047L

OYB060048L

OYB060049L

OYB060050L
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Japonijai

Ukrainai

Jordanijai

Omanui

Jungtiniams Arab쏧 Emyratams

Botsvanai

OYB060051L

OYB060052L

OYB060053L

OYB060054L

OYB060055L

OYB060056L

OYB060057L
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Ganai

Zambijai

Jamaikai

Paragvajui

Uzbekistanui

Mozambikui

Europai ir 쏃alims, kuriose taikomas CE 
sertifikatas

Kor썞jos Respublikai

OYB060058L

OYB060059L

OYB060060L

OYB060061L

ODL3059239L

OYB060062L

OYB060063L

OYB052289L
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Kinijai

Izraeliui

Tailandui

Jungtinei Karalystei

OYB052290L

OYB052291L

OBD061093L

OYB052292L
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Kelio 쎊sp썞jimas
Avarinis 쏃viesos signalas

Avarinis 쏃viesos signalas 쎊sp썞ja kitus vai-
ruotojus b쏦ti itin atsargiems artinantis 
prie j쏦s쏧 automobilio, va쏹iuojant 쏃alia 
arba lenkiant.
J쎊 b쏦tina 쎊jungti, kai atliekamas skubus 
remontas arba kai automobilis sustab-
domas 쏃alikel썞je.
Nuspauskite 쏃viesos signalo jungikl쎊, 
u쏹vedimo jungikliui esant bet kokioje 
pad썞tyje. 싩viesos signalo jungiklis yra 
prietais쏧 skydelio viduryje. Prad썞s vienu 
metu mirks썞ti visos pos쏦kio signalo lem-
put썞s.
僅 Avarinio 쎊sp썞jimo 쏹ibintas veikia nepri-

klausomai nuo to, ar j쏦s쏧 automobilis 
va쏹iuoja, ar ne.

僅 Kai 쎊jungtas avarinis 쏃viesos signalas, 
pos쏦ki쏧 signalai neveikia.

僅 Reikia atsargiai naudoti avarin쎊 쏃vie-
sos signal썀, kai automobilis velkamas.

Avarin썞 situacija vairuojant
Jeigu variklis u쏹g썢sta sankry쏹oje 
arba gele쏹inkelio perva쏹oje.
僅 Varikliui u쏹gesus sankry쏹oje arba 

gele쏹inkelio perva쏹oje, perjunkite 
pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊 N (neutra-
li썀) pad썞t쎊 ir nustumkite automobil쎊 쎊 
saugi썀 viet썀.

僅 Jei automobilis turi mechanin썢 pavar쏧 
d썞쏹썢 be u쏹degimo jungiklio, automo-
bilis gali pajud썞ti pirmyn 쎊jungus 2 
(antr썀) arba 3 (tre썊i썀) pavar썀 ir tada 
pasukus starter쎊 nenuspaud쏹iant san-
kabos pedalo.

Jeigu vairuojant praki쏦ra 
padanga
Jeigu vairuojant praki쏦ra padangos:
1. Atleiskite akceleratoriaus pedal썀 ir 

toliau va쏹iuokite tiesiai, kad suma쏹썞t쏧 
automobilio greitis. Staigiai nespaus-
kite stabd쏹io ir nem썞ginkite va쏹iuoti 쎊 
쏃alikel썢, nes galite nesuvaldyti auto-
mobilio. Automobilio grei썊iui suma쏹썞-
jus iki saugesnio, prad썞kite atsargiai 
stabdyti ir va쏹iuokite 쎊 쏃alikel썢. Nuva-
쏹iuokite nuo kelio kiek 쎊manoma toliau 
ir pastatykite automobil쎊 ant tvirtos, 
lygios 쏹em썞s. Kelyje su skiriam썀ja 
kelio juosta nestabdykite automobilio 
skiriamojoje juostoje tarp prie쏃prie쏃i-
ni쏧 eismo juost쏧.

2. Kai automobilis sustos, 쎊junkite avarin쎊 
쏃viesos signal썀, stov썞jimo stabd쎊 ir 
pavar쏧 d썞쏹썞s P (automatin썞 pavar쏧 
d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba san-
kaba) arba atbulin썞s eigos (mecha-
nin썞 pavar쏧 d썞쏹썞) pad썞t쎊.

3. Visiems keleiviams liepkite i쏃lipti i쏃 
automobilio. 쌰i쏦r썞kite, kad jie i쏃lipt쏧 
toje automobilio pus썞je, kurioje n썞ra 
eismo.

OYB060001L
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Jeigu nepavyksta u쏹vesti variklio

4. Keisdami prakiurusi썀 padang썀 vado-
vaukit썞s toliau 쏃iame skyriuje pateik-
tomis instrukcijomis.

Jei va쏹iuojant u쏹g썢sta variklis
1. Laipsni쏃kai suma쏹inkite greit쎊, steng-

damiesi va쏹iuoti tiesiai. Atsargiai 
nuva쏹iuokite nuo kelio 쎊 saugi썀 viet썀.

2. 슢junkite avarin쎊 쏃viesos signal썀.
3. Pabandykite dar kart썀 u쏹vesti varikl쎊. 

Jei automobilis neu쏹siveda, kreipkit썞s 
쎊 profesionalias dirbtuves. 씮Kia“ reko-
menduoja pasitarti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ 
atstovu / remonto partneriu.

Jeigu nepavyksta u쏹vesti vari-
klio
jei variklis nesisuka arba sukasi 
l썞tai
1. Jei j쏦s쏧 automobilyje yra automatin썞 

pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba 
sankaba, 쎊sitikinkite, kad pavar쏧 per-
jungimo svirtis yra N (neutralioje) arba 
P (stov썞jimo) pad썞tyje, o avarinis 
stabdys yra 쎊jungtas.

2. Patikrinkite akumuliatoriaus jungtis ir 
쎊sitikinkite, kad jos 쏃varios ir sandarios.

3. 슢junkite kolimatoriaus 쏃vies썀. Jei palei-
d쏹iant starter쎊 lemput썞s 쏃viesa 
nublanksta arba visai u쏹g썢sta, aku-
muliatorius i쏃sikrov썞.

4. Patikrinkite starterio jungtis, ar jos 
gerai pritvirtintos.

5. Nebandykite u쏹vesti automobilio j쎊 
stumdami arba vilkdami. 쌰r. nurody-
mus dalyje 씮U쏹vedimas su paleidikliu“.

슢SP쉳JIMAS
Jei variklis neu쏹siveda, nebandykite jo 
u쏹vesti stumdami arba vilkdami auto-
mobil쎊. Tai darant, gali 쎊vykti susid쏦rimas 
arba b쏦ti sukelta kitokia 쏹ala. Be to, kai 
varikl쎊 m썞ginama u쏹vesti stumiant arba 
traukiant automobil쎊, gali b쏦ti perkrautas 
katalizatorius ir kilti gaisro pavojus.
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Jei variklis sukasi 쎊prastai, bet 
neu쏹siveda
1. Patikrinkite degal쏧 lyg쎊.
2. U쏹vedimo jungikliui esant pad썞tyje 

LOCK (u쏹rakinimas), patikrinkite visas 
u쏹degimo ri썊i쏧 ir 쏹vaki쏧 jungtis. I쏃 
naujo sujunkite atsijungusias arba 
atsilaisvinusias jungtis.

3. Patikrinkite degal쏧 쏹arnel썢 variklio 
skyriuje.

4. Jei variklis vis tiek neu쏹siveda, kreipki-
t썞s 쎊 profesionalias dirbtuves. 씮Kia“ 
rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

Avarinis u쏹vedimas

Prijunkite laidus nurodyta eil썞s tvarka, o 
paskui atjunkite juos atvirk쏃tine tvarka.

U쏹vedimas su paleidikliu
Netinkamai atliekamas u쏹vedimas su 
paleidikliu gali b쏦ti pavojingas. Tod썞l, 
kad nesusi쏹alotum썞te ir nesugadintu-
m썞te automobilio arba akumuliatoriaus, 
vadovaukit썞s 쏃iomis u쏹vedimo su palei-
dikliu instrukcijomis. Jeigu nesate tikri, 
k썀 reikia daryti, primygtinai rekomen-
duojame pra쏃yti, kad automobil쎊 su 
paleidikliu jums u쏹vest쏧 kompetentingas 
meistras arba avarin썞 tarnyba.

D쉳MESIO
Naudokite tik 12 volt쏧 paleidiklio sis-
tem썀. Naudodami 24 volt쏧 maitinimo 
쏃altin쎊 (arba du nuosekliai sujungtus 12 
volt쏧 akumuliatorius, arba 24 volt쏧 vari-
klio generatoriaus komplekt썀), galite 
nepataisomai sugadinti 12 volt쏧 starter쎊, 
u쏹degimo sistem썀 ir kitas elektros siste-
mos dalis.

1VQA4001
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슢SP쉳JIMAS
Akumuliatorius
Niekada nem썞ginkite tikrinti elektrolito 
lygio akumuliatoriuje, nes akumuliato-
rius gali tr쏦kti arba sprogti, sukeldamas 
sunkius su쏹alojimus.

슢SP쉳JIMAS
Akumuliatorius
僅 Laikykite akumuliatori쏧 atokiai nuo 

bet koki쏧 liepsn쏧 ar kibirk쏃썊i쏧. Aku-
muliatorius i쏃skiria vandenilio dujas, 
kurios nuo liepsn쏧 ar kibirk쏃썊i쏧 gali 
sprogti.
Jei 쏃i쏧 instrukcij쏧 nesilaikoma tiksliai, 
gali i쏃tikti sunkus k쏦no su쏹alojimas 
arba b쏦ti sugadintas automobilis! Jei 
nesate tikri, kaip atlikti 쏃i썀 proced쏦r썀, 
ie쏃kokite kvalifikuotos pagalbos. 
Automobili쏧 akumuliatoriuose yra sie-
ros r쏦g쏃ties. Ji nuodinga ir labai 썞sdi-
nanti. Kai u쏹vedate su paleidikliu, 
naudokite apsauginius akinius ir sau-
gokit썞s, kad r쏦g쏃ties neu쏹tik쏃t쏧 ant 
j쏦s쏧, ant drabu쏹i쏧 arba ant automobi-
lio.

僅 Nem썞ginkite u쏹vesti automobilio su 
paleidikliu, jei i쏃sikrov썢s akumuliato-
rius yra u쏹쏃al썢s arba jei elektrolito 
lygis ma쏹as, nes akumuliatorius gali 
tr쏦kti arba sprogti.

僅 Neleiskite, kad jungiamieji kabeliai (+) 
ir (-) liest쏧si. Gali kilti kibirk쏃tys.

僅 Kai u쏹vedate naudodami senkan썊i썀 
arba u쏹쏃alusi썀 baterij썀, baterija gali 
쎊tr쏦kti arba sprogti.

U쏹vedimo su paleidikliu proce-
d쏦ra
1. 슢sitikinkite, kad pagalbinis akumuliato-

rius yra 12 volt쏧 ir kad jo neigiamas 
gnybtas 쎊쏹emintas.

2. Jei pagalbinis akumuliatorius yra 
kitame automobilyje, saugokite, kad 
automobiliai nesiliest쏧 vienas prie 
kito.

3. I쏃junkite visus nereikalingus elektr썀 
naudojan썊ius prietaisus.

4. Paleidiklio kabelius prijunkite tiksliai 
tokia tvarka, kokia parodyta iliustraci-
joje. Pirmiausia prijunkite vien썀 palei-
diklio kabelio gal썀 prie teigiamo 
i쏃sikrovusio akumuliatoriaus gnybto 
(1), o kit썀 gal썀 prijunkite prie teigiamo 
pagalbinio akumuliatoriaus gnybto 
(2).
Tada paimkite kit썀 paleidiklio kabel쎊 ir 
vien썀 jo gal썀 prijunkite prie pagalbinio 
akumuliatoriaus neigiamo gnybto (3), 
paskui kit썀 jo gal썀 prijunkite prie 
tvirto, stabilaus metalinio daikto 
(pavyzd쏹iui, variklio k썞limo laikiklio) 
toliau nuo akumuliatoriaus (4). Nejun-
kite jo prie jokios judan썊ios dalies ar 
쏃alia jos, kai variklis sukamas.
쌰i쏦r썞kite, kad paleidiklio kabeliai nesi-
liest쏧 su niekuo, i쏃skyrus tinkamus 
akumuliatoriaus gnybtus arba tin-
kam썀 쎊쏹emikl쎊. Jungdami kabelius 
nesiremkite 쎊 akumuliatori쏧.

D쉳MESIO
Akumuliatoriaus kabeliai
Nejunkite paleidiklio kabelio nuo pagal-
binio akumuliatoriaus neigiamo gnybto 
prie i쏃sikrovusio akumuliatoriaus nei-
giamo gnybto. Tai padarius, i쏃sikrov썢s 
akumuliatorius gali perkaisti ir suskilti, i쏃 
jo gali imti tek썞ti r쏦g쏃tis.
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Svarbu, kad vien썀 paleidiklio kabelio 
gal썀 prijungtum썞te prie pagalbinio aku-
muliatoriaus neigiamo gnybto, o kit썀 jo 
gal썀 – prie metalinio ta쏃ko toliau nuo 
akumuliatoriaus.

5. U쏹veskite automobilio su pagalbiniu 
akumuliatoriumi varikl쎊 ir leiskite jam 
padirbti 2 000 s쏦k./min. grei썊iu, tada 
u쏹veskite automobilio su i쏃sikrovusiu 
akumuliatoriumi varikl쎊.

Jeigu neai쏃ku, kod썞l i쏃sikrauna j쏦s쏧 
automobilio akumuliatorius, kreipkit썞s 쎊 
profesionalias dirbtuves, kad patikrint쏧 
automobil쎊. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

U쏹vedimas stumiant
Automobilio su mechanine pavar쏧 d썞쏹e 
negalima u쏹vesti stumiant, nes tai gali 
pa쏹eisti emisij쏧 valdymo sistem썀.
Automatin썢 pavar쏧 d썞쏹썢 / pavar쏧 d썞쏹썢 
su dviguba sankaba turin썊i쏧 automobili쏧 
negalima u쏹vesti stumiant.
Vadovaukit썞s 쏃io skyriaus nurodymais 
apie u쏹vedim썀 su paleidikliu.

슢SP쉳JIMAS
Niekada neu쏹vedin썞kite automobilio j쎊 
vilkdami, nes, u쏹sivedus varikliui, d썞l 
staigaus pava쏹iavimo 쎊 priek쎊 galima 
susidurti su tempian썊i썀ja transporto 
priemone.

Jeigu variklis perkaista
Jeigu temperat쏦ros rodiklis rodo, kad 
variklis perkaito, pajusite, kad suma쏹썞jo 
jo galia arba i쏃 jo girdisi garsus zvimbi-
mas arba kalimas, variklis tikriausiai yra 
per kar쏃tas. Jeigu taip nutikt쏧:
1. Va쏹iuokite 쎊 쏃alikel썢 ir sustokite, kai tik 

bus saugu.
2. Pavar쏧 perjungimo svirt쎊 perjunkite 쎊 P 

(automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba) arba neu-
trali썀 (mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞) pad썞t쎊 
ir 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊. Jei oro 
kondicionierius 슢JUNGTAS, i쏃junkite j쎊.

3. Jei i쏃 po automobilio teka variklio 
au쏃inimo skystis arba i쏃 po variklio 
gaubto sklinda garai, i쏃junkite varikl쎊. 
Neatidarykite gaubto, kol nustos veikti 
au쏃inimo skystis arba gar쏧 tiekimas. 
Jei nesimato, kad tr쏦kt쏧 variklio au쏃i-
nimo skys썊io, ir n썞ra gar쏧, palikite 
varikl쎊 쎊jungt썀 ir patikrindami 쎊sitikin-
kite, kad veikia variklio au쏃inimo ven-
tiliatorius. Jei ventiliatorius neveikia, 
i쏃junkite varikl쎊.

4. Patikrinkite, ar nenu쏃ok썢s vandens 
siurblio varomasis dir쏹as. Jei dir쏹as 
vietoje, patikrinkite, ar jis 쎊temptas.
Jei atrodo, kad su varomuoju dir쏹u 
problem쏧 n썞ra, patikrinkite, ar i쏃 radi-
atoriaus, 쏹arn쏧 arba po automobiliu 
neteka au쏃inimo skystis. (Jei oro kon-
dicionierius buvo naudojamas, 
쎊prasta, kad sustabd쏹ius 쏃altas van-
duo i쏃 jo i쏃teka.)

슢SP쉳JIMAS
Kai variklis 쎊jungtas, laikykite plaukus, 
rankas ir drabu쏹ius atokiai nuo judan썊i쏧 
dali쏧, toki쏧 kaip ventiliatorius ir varomieji 
dir쏹ai, kad nesusi쏹alotum썞te.
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5. Jei vandens siurblio varomasis dir쏹as 
nutr쏦k썢s arba teka variklio au쏃inimo 
skystis, nedelsdami i쏃junkite varikl쎊 ir 
kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves. 
씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Neatidarykite radiatoriaus dangtelio, kai 
variklis yra kar쏃tas. D썞l to au쏃inimo skys-
tis gali i쏃siver쏹ti per ang썀 ir stipriai nude-
ginti.

6. Jei nepavyksta rasti perkaitimo prie-
쏹asties, palaukite, kol variklio tempe-
rat쏦ra v썞l taps normali. Tada, jei 
tr쏦ksta au쏃inimo skys썊io, atsargiai jo 
쎊pilkite 쎊 bakel쎊, kad skys썊io lygis jame 
b쏦t쏧 ties pus썞s 쏹yma.

7. Toliau va쏹iuokite atsargiai, atid쏹iai 
steb썞dami, ar v썞l nematyti perkaitimo 
쏹enkl쏧. Jei variklis v썞l perkaista, kreip-
kit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves. 씮Kia“ 
rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
僅 Jei tr쏦ksta daug au쏃inimo skys썊io, tai 

rodo, kad au쏃inimo sistemoje yra nuo-
t썞kis. Tokiu atveju sistema turi b쏦ti 
patikrinta profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

僅 Varikliui perkaitus d썞l 쏹emo variklio 
au쏃inimo skys썊io lygio ir staigiai papil-
d쏹ius variklio au쏃inimo skys썊io, vari-
klis gali 쎊tr쏦kti. L썞tai, ma쏹ais kiekiais 
pilkite variklio au쏃inimo skys썊io, kad 
nepa쏹eistum썞te.

sl썞gio padangose steb썞jimo 
sistemos (TPMS) (jeigu yra)

(1) 쌰emo padang쏧 sl썞gio indikatorius
(2) TPMS SET (nustatymo) mygtukas
(3) 쌰emo padang쏧 sl썞gio indikatorius 
(rodomas LCD ekrane)

OYB061019L

OYB061018L
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Sistemos ap쏹valga
Padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistema 
(TPMS) jau썊ia padangos spindulio poky-
썊ius. Jei padang쏧 sl썞gis nukrenta 쏹emiau 
rekomenduojamo, 쎊si쏹iebia sistemos 
쎊sp썞jamoji lemput썞.
Tam, kad sistema tinkamai veikt쏧, vado-
vaudamiesi tikslia proced쏦ra turite i쏃 
naujo nustatyti sistem썀 paspausdami 
TPMS SET (nustatymo) mygtuk썀, taip 
pat i쏃saugoti esam썀 padang쏧 sl썞g쎊.
Jei, nusta썊ius TPMS, viena ar kelios 
padangos yra per ma쏹ai prip쏦stos, prie-
tais쏧 skydelyje 쎊sijungia 쎊sp썞jamoji lem-
put썞.
슢sp썞jamoji lemput썞 taip pat 쎊si쏹iebia, kad 
쎊sp썞t쏧 vairuotoj썀 apie sistemos sutri-
kim썀.
Daugiau informacijos rasite pateiktame 
paveiksl썞lyje (1).

TPMS nustatymo i쏃 naujo proce-
d쏦ra
Tur썞tum썞te i쏃 naujo nustatyti TPMS 
toliau nurodytais atvejais:
僅 sutaisius arba pakeitus padangas 

(arba ratus);
僅 po padang쏧 sukeitimo vietomis;
僅 sureguliavus padang쏧 sl썞g쎊;
僅 kai u쏹sidega 쏹emo padang쏧 sl썞gio 

indikatorius;
僅 pakeitus pakab썀 arba ABS sistem썀.
1. Pastatykite automobil쎊 ant horizonta-

laus, tvirto pavir쏃iaus.
2. Prip쏦skite padangas iki tinkamo sl썞-

gio, nurodyto automobilio technini쏧 
duomen쏧 lipduke arba padang쏧 pri-
p쏦timo sl썞gio lipduke, kuris priklijuo-
tas ant vairuotojo pus썞s centrinio 
statrams썊io i쏃orinio pavir쏃iaus.

3. U쏹vesdami varikl쎊, paspauskite ir 
palaikykite TPMS SET mygtuk썀 ma쏹-

daug tris sekundes, kad i쏃 naujo 
nustatytum썞te TPMS. Nustatymo i쏃 
naujo procesas baigiamas automati쏃-
kai.

4. Tada patikrinkite, ar 쏹emo sl썞gio 
padangose indikatorius i쏃sijungs po 
keturi쏧 sekund쏹i쏧 mirks썞jimo. Jei j쏦s쏧 
transporto priemon썞je 쎊rengtas 
씮Supervision“ prietais쏧 skydelis, pati-
krinkite, ar prietais쏧 skydelyje rodo-
mas prane쏃imas 씮Padang쏧 sl썞gis 
i쏃saugotas“.

5. I쏃 naujo nustat썢 TPMS, va쏹iuokite 
transporto priemone ma쏹daug 20 
minu썊i쏧, kad sistemoje b쏦t쏧 i쏃saugo-
tas naujas padang쏧 sl썞gis.

* Jei u쏹sidega 쏹emo sl썞gio padangose 
indikatorius, pakartokite 3 veiksm썀.

I쏃 naujo nustatant TPMS, esamas 
padang쏧 sl썞gis i쏃saugomas kaip stan-
dartinis padang쏧 sl썞gis.

OYB062070L
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* Jei 쎊sp썞jamoji lemput썞 nemirksi arba 
nei쏃kyla prane쏃imas, dar kart썀 atlikti 
proces썀 nuo 3 veiksmo.

D쉳MESIO
Jei sistema nustatoma nereguliuojant 
padang쏧 sl썞gio, gali 쎊sijungti klaidingas 
pavojaus signalas arba indikatorius 
nebus rodomas, net jei automobilio 
padangos yra gerokai per ma쏹ai prip쏦s-
tos.
I쏃 naujo nustatydami TPMS 쎊sitikinkite, 
kad visos padangos yra tinkamai prip쏦s-
tos iki rekomenduojamo sl썞gio.
Jei sistema nenustatoma net tose situa-
cijose, kai tai reikia padaryti, gali 쎊sijungti 
klaidingas pavojaus signalas arba indi-
katorius nebus rodomas, net jei automo-
bilio padangos yra gerokai per ma쏹ai 
prip쏦stos.
Jei paspausite TPMS nustatymo i쏃 naujo 
mygtuk썀 (2) va쏹iuodami, TPMS nusta-
tymo i쏃 naujo procesas ne쎊sijungs. Turite 
paspausti TPMS nustatymo i쏃 naujo 
mygtuk썀, kai transporto priemon썞 visi쏃-
kai sustos, ir spauskite jungikl쎊 (2) ilgiau 
nei 3 sekundes.
僅 Prie쏃 p쏦sdami padangas 쎊sitikinkite, 

kad jos yra 쏃altos.
싩alta padanga rei쏃kia, kad automobi-
liu nebuvo va쏹iuojama 3 valandas 

arba juo buvo nuva쏹iuota ne daugiau 
nei 1,6 km.

쌰emo padang쏧 sl썞gio nurodymas

Kai nurodoma, kad padanga yra nepa-
kankamai prip쏦sta, 쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamoji 
lemput썞 ( ). Tam tikrais atvejais pir-
miau pateiktas prane쏃imas gali b쏦ti 
rodomas prietais쏧 skydelyje.
Jei 쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamoji lemput썞, suma쏹in-
kite greit쎊, venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 ir stai-
gaus stabdymo. Patikrinkite automobil쎊 
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.
Patikrinkite vis쏧 padang쏧 sl썞g쎊 ir jas pri-
p쏦skite iki reikiamo sl썞gio atlikdami pro-
ced쏦ras, o jei reikia, padangas pakeiskite 
arba suremontuokite.
Jei negalite pasiekti artimiausios degali-
n썞s, sustabdykite automobil쎊 saugioje 
vietoje, patikrinkite visas padangas ir 
atlikite TPMS nustatymo i쏃 naujo proce-
d쏦r썀. Jei nepavyksta sureguliuoti 
padang쏧 sl썞gio, remonto 쎊rankiais sure-
montuokite padang썀 arba j썀 pakeiskite 
atsarginiu ratu ir kreipkit썞s 쎊 profesiona-
lias dirbtuves.
씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

OYB060020L
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Ap쏹i쏦rint padang썀 gali nepavykti nusta-
tyti, kad jos sl썞gis yra 쏹emas. Padang쏧 
sl썞giui matuoti ir reguliuoti naudokite 
tikslius 쎊rankius. Atkreipkite d썞mes쎊, kad 
padangoje, kuri yra kar쏃ta d썞l ilgo va쏹ia-
vimo, bus auk쏃tas sl썞gis. Rekomenduo-
jame padang쏧 sl썞g쎊 matuoti ir reguliuoti, 
kai automobiliu per 3 valandas nuva-
쏹iuota ma쏹iau nei 1,6 km.

D쉳MESIO
僅 Padang썀 pakeitus atsarginiu ratu, gali 

toliau 쏃viesti indikatorius, nes skiriasi 
atsarginio rato spindulys. Atsargin썢 
padang썀 b쏦tinai pakeiskite 쎊prasta 
padanga.

僅 Siekdami u쏹tikrinti saug쏧 vairavim썀 
atkreipkite d썞mes쎊, kad TPMS nepa-
kei썊ia tinkamos technin썞s padang쏧 
prie쏹i쏦ros. Vairuotojas yra atsakingas 
u쏹 tinkam썀 padang쏧 sl썞g쎊; visos 
padangos tur썞t쏧 b쏦ti tikrinamos kas 
m썞nes쎊, kad b쏦t쏧 i쏃laikytas rekomen-
duojamas sl썞gis.

僅 Jei sistema nenustatoma tose situaci-
jose, kai tai reikia padaryti, gali 쎊si-
쏹iebti 쎊sp썞jamoji lemput썞.

僅 싩altu oru 쏹emo padang쏧 sl썞gio 쎊sp썞ja-
moji lemput썞 gali 쎊si쏹iebti, net jei 
padangoje buvo sureguliuotas tinka-
mas sl썞gis. Tai nerei쏃kia, kad 쎊vyko 
TPMS triktis, nes d썞l 쏹emesn썞s tem-
perat쏦ros suma쏹썞ja ir padang쏧 sl썞gis. 
Patikrinkite padangas ir sureguliuo-
kite rekomenduojam썀 sl썞g쎊.

僅 Toliau nurodytose situacijose siste-
mos na쏃umas gali suma쏹썞ti.
- Gali nepavykti tinkamai nustatyti 

TPMS i쏃 naujo
- Rinkoje parduodam쏧 padang쏧 nau-

dojimas (rekomenduojama naudoti 
originalias padangas)

- Va쏹iavimas apsnigtais, slid쏹iais 
arba neasfaltuotais keliais

- Staig쏦s pos쏦kiai, spartus greit썞ji-
mas ir nuolatinis stabdymas

- Va쏹iavimas per l썞tai arba per grei-
tai

- Jei automobilis yra perkrautas
- Jei sumontuotas atsarginis ratas 

arba sniego grandin썞
僅 Pu썊iant 쎊 padangas or썀, 쏹emo sl썞gio 

signalo panaikinimo s썀lygos gali vis 
tiek likti ne쎊vykdytos. Taip yra tod썞l, 
kad padang쏧 p쏦timo kompresoriai 
turi veikimo paklaid썀. 쌰emo sl썞gio 
signalas i쏃sijungs tada, kai padangos 
sl썞gis vir쏃ys rekomenduojam썀 padan-
gos prip쏦timo sl썞g쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iuojant su per ma쏹ai prip쏦stomis 

padangomis, jos perkaista, tod썞l gali 
prakiurti. Tai taip pat suma쏹ina 
padang쏧 protektoriaus eksploatavimo 
trukm썢, pablogina automobilio val-
dym썀, stabdymo j썞g썀 ir degal쏧 
s썀naudas, tod썞l automobilis tampa 
nestabilus. Tokiu atveju kreipkit썞s 쎊 
profesionalias dirbtuves, kad i쏃laikytu-
m썞te tinkam썀 padang쏧 sl썞g쎊. 씮Kia“ 
rekomenduoja susisiekti su 쎊galiotuoju 
씮Kia“ atstovu / remonto partneriu.

僅 Staigus padangos pa쏹eidimas d썞l i쏃o-
r썞s veiksni쏧 gali b쏦ti ne i쏃 karto paste-
bimas. Jei automobilis nestabilus, 
nedelsdami nukelkite koj썀 nuo akcele-
ratoriaus pedalo ir automobil쎊 pastaty-
kite saugioje vietoje, kad gal썞tum썞te j쎊 
patikrinti.
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sl썞gio padangose steb썞jimo sistemos (TPMS)

슢SP쉳JIMAS
Apgadinimai d썞l 쏹emo sl썞gio
D썞l akivaizd쏹iai 쏹emo padang쏧 sl썞gio 
automobilis pasidaro nestabilus, tod썞l jo 
galima nesuvaldyti, be to, padid썞ja jo 
stabdymo atstumas. Toliau va쏹iuojant 
automobiliu, kurio padang쏧 sl썞gis suma-
쏹썞j썢s, padangos gali perkaisti ir prakiurti.

Padang쏧 sl썞gio steb썞jimo siste-
mos triktis
Kai yra kokia nors padang쏧 sl썞gio siste-
mos problema, pamirks썞j썢s ma쏹daug 1 
minut썢 쎊si쏹iebia TPMS trikties indikato-
rius ( ). V썞liau, kiekvien썀 kart썀 u쏹vedus 
automobil쎊, tai kartosis tol, kol bus pa쏃a-
linta triktis.
Jei indikatorius 쏃vie썊ia toliau arba 쎊si쏹ie-
bia net nusta썊ius TPMS, sistema tur썞t쏧 
b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei TPMS veikia netinkamai, 쏹emas 

padang쏧 sl썞gis nebus rodomas. Tokiu 
atveju sistema turi b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

僅 Jei sistema neveikia pa쏃alinus TPMS 
arba sumontavus susijusias skirting쏧 
specifikacij쏧 dalis, tai gali b쏦ti pro-
blema, atliekant reguliari썀 technin썢 
ap쏹i쏦r썀.

僅 Remontuodami su TPMS susijusias 
dalis, b쏦tinai jas keiskite originalios 
specifikacijos arba TPMS reikalavimus 
atitinkan썊iomis dalimis.
- Su TPMS susijusios dalys: padanga, 

ratas, ABS blokas, pakaba

슢SP쉳JIMAS
EUROPAI
Nemodifikuokite automobilio. Tai gali 
trukdyti veikti TPMS sistemai.
* Visos EUROPOS rinkoje toliau nurodytu 

laikotarpiu parduotos transporto prie-
mon썞s turi tur썞ti 쎊rengt썀 TPMS.

僅 Naujo modelio transporto priemon썞: 
2012 m. lapkri썊io 1 d. ~

僅 Dabartinis automobilio modelis: 2014 
m. lapkri썊io 1 d.~(priklausomai nuo 
automobilio registracijos)

Nuoroda: indikatoriaus lemput썞s 
b쏦sena

B쏦sena Simbolis

쌰emas sl썞gis
쏃vie썊ia

Sistemos trik-
tis

▶

pamirks썞j썢s (70 sekun-
d쏹i쏧) 쎊si쏹iebia

Nustatymas 
i쏃 naujo

▶-

Pamirks썞j썢s (4 sekun-
des) i쏃sijungia
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Jeigu prakiuro padanga (turint 
atsargin쎊 rat썀) (jeigu yra)
K썞liklis ir 쎊rankiai

K썞liklis, k썞liklio rankena ir rat쏧 ver쏹lia-
raktis saugomi baga쏹in썞s skyriuje.
싩iuos 쎊rankius rasite baga쏹in썞je po 
dugno 쎊d썞klu.
1. K썞liklio rankena
2. K썞liklis
3. Rat쏧 var쏹t쏧 terk쏃linis raktas

K썞limo instrukcijos
K썞liklis yra skirtas tik padangai pakeisti 
kritiniu atveju.
Kad k썞liklis nebild썞t쏧 automobiliui 
va쏹iuojant, tinkamai j쎊 laikykite.
Vadovaukit썞s k썞limo instrukcijomis, kad 
쏹moni쏧 su쏹alojimo galimyb썞 b쏦t쏧 kuo 
ma쏹esn썞.

슢SP쉳JIMAS
Padang쏧 keitimas
僅 Niekada nem썞ginkite remontuoti 

automobilio kelio arba greitkelio 
eismo juostoje.

僅 Prie쏃 keisdami padang썀, automobil쎊 
visada visi쏃kai nuvarykite nuo kelio 쎊 
kelkra쏃t쎊. K썞likl쎊 reikia naudoti ant 
tvirto, lygaus pagrindo. Jeigu 쏃alike-

l썞je nepavyksta rasti lygaus, tvirto 
pagrindo, i쏃kvieskite 쎊 pagalb썀 vil-
kimo tarnyb썀.

僅 K썞likl쎊 paki쏃kite po automobiliu ties 
specialiai tam skirtomis vietomis prie-
kyje arba gale; jokiu b쏦du ne po bufe-
riais ar kitomis automobilio dalimis, 
kurios n썞ra tam tinkamos.

僅 Automobilis gali nuslysti nuo k썞liklio ir 
sunkiai ar net mirtinai k썀 nors su쏹aloti.

僅 Nel쎊skite po automobiliu, kur쎊 prilaiko 
k썞liklis.

僅 Jokiu b쏦du neu쏹veskite ir neva쏹iuo-
kite k썞likliu prilaikomu automobiliu.

僅 Neleiskite niekam likti automobilyje, 
kai jis pakeltas k썞likliu.

僅 Pasir쏦pinkite, kad vaikai b쏦t쏧 nuvesti 쎊 
saugi썀 viet썀, toliau nuo kelio ir nuo 
k썞likliu keliamo automobilio.

Atsarginio rato i쏃썞mimas ir laiky-
mas

Prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢 pasukite padan-
gos laikymo sparn쏧 var쏹t썀.
슢d썞kite padang썀 atvirk쏃tine i쏃썞mimui 
tvarka.
Kad k썞liklis nebild썞t쏧 automobiliui 
va쏹iuojant, tinkamai j쎊 쎊d썞kite.

OST050227L

OYB060034L
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Jei rankomis atlaisvinti padangos lai-
kymo sparnuot썀j쎊 var쏹t썀 sunku, j쎊 lengvai 
atlaisvinsite k썞liklio rankena.
1. 슢ki쏃kite k썞liklio ranken썀 (1) 쎊 padangos 

laikymo sparnuot썀j쎊 var쏹t썀.
2. K썞liklio rankena prie쏃 laikrod쏹io rody-

kl썢 pasukite padangos laikymo 
sparn쏧 var쏹t썀.

슢SP쉳JIMAS
Pasir쏦pinkite, kad atsarginio rato laikiklis 
b쏦t쏧 tinkamai sulygiuotas atsarginio 
rato centre, kad atsarginis ratas nebil-
d썞t쏧.
Antraip, atsarginis ratas gali nukristi nuo 
laikiklio ir sukelti eismo 쎊vyk쎊.

Padang쏧 keitimas
1. Pastatykite ant lygaus pavir쏃iaus ir 

tvirtai 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊.
2. Perjungimo svirt쎊 perjunkite 쎊 R (atbu-

lin썞 eiga) naudodamiesi mechanine 
pavar쏧 d썞쏹e arba P (stov썞jimas) nau-
dodamiesi automatine pavar쏧 d썞쏹e / 
pavar쏧 d썞쏹e su dviguba sankaba.

3. 슢junkite avarinius 쏹ibintus.

4. I쏃 automobilio i쏃siimkite rat쏧 var쏹t쏧 
terk쏃lin쎊 rakt썀, k썞likl쎊, k썞liklio ranken썀 
ir atsargin썢 padang썀.

5. U쏹blokuokite rato priekin썢 ir galin썢 
pus썢, esan썊i썀 쎊stri쏹ai prie쏃ais k썞likl쎊.

슢SP쉳JIMAS
Rato keitimas
僅 Kad automobilis nejud썞t쏧 kei썊iant 

padang썀, visada 쎊sitikinkite, kad 쎊jun-
g썞te stov썞jimo stabd쎊 ir visada prie-
쏃ais kei썊iam썀 rat썀 u쏹blokuokite j쎊 
쎊stri쏹ai.

僅 Rekomenduojama automobilio ratus 
쎊tvirtinti plei쏃tais ir, kad keliamame 
automobilyje neb쏦t쏧 쏹moni쏧.

OYB060035L
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6. Rat쏧 ver쏹les atver쏹kite pirmiau paro-
dyta tvarka, sukdami prie쏃 laikrod쏹io 
rodykl썢 (kiekvien썀 ver쏹l썢 po vien썀 
pasukim썀), ta썊iau j쏧 nenuimkite, kol 
padanga nebus pakelta nuo 쏹em썞s.

7. K썞likl쎊 d썞kite 쎊 priekin썢 (1) arba galin썢 
(2) k썞limo viet썀 po k썞bulu, ar썊iausiai 
kei썊iamo rato. K썞likl쎊 쎊statykite 쎊 speci-
alias vietas po k썞bulu. K썞limo vietos 
yra plok쏃tel썞s, privirintos prie r썞mo su 
dviem i쏃ky쏃omis ir pakeltu ta쏃ku, ati-
tinkan썊iu k썞likl쎊.

슢SP쉳JIMAS
K썞liklio vieta
Tam, kad suma쏹intum썞te traumos tiki-
myb썢, naudokite tik kartu su automobi-
liu par쏦pint썀 k썞likl쎊 ir tik k썞likliui skirtoje 
vietoje; niekada neki쏃kite k썞liklio po 
jokia kita automobilio dalimi.

8. 슢statykite k썞liklio ranken썀 쎊 k썞likl쎊 ir 
sukite pagal laikrod쏹io rodykl썢, taip 
keldami automobil쎊, iki padanga vos 
pakils nuo 쏹em썞s. 싩is matmuo yra 
ma쏹daug 30 mm. Prie쏃 nusukdami 
rat쏧 ver쏹les pasir쏦pinkite, kad auto-
mobilis b쏦t쏧 stabilus ir neb쏦t쏧 galimy-
b썞s, kad jis pajud썞s arba nuslys.

OYB061004L
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9. Atsukite rat쏧 ver쏹les ir pir쏃tais jas 
nuimkite. Nuimkite rat썀 nuo smeigi쏧 ir 
pad썞kite j쎊 lygiai, kad negal썞t쏧 nurie-
d썞ti. Nor썞dami rat썀 u쏹d썞ti ant stebu-
l썞s, paimkite atsargin쎊 rat썀, 
sulygiuokite skylutes su smeig썞mis ir 
u쏹maukite ant j쏧 rat썀.
Jei tai padaryti sunku, 쏃iek tiek 
paverskite rat썀 ir vir쏃utin썢 rato ang썀 
sulygiuokite su vir쏃utine smeige. Tada 
pasukite rat썀 atgal ir pirmyn, kol rat썀 
bus galima u쏹mauti ant kit쏧 smeigi쏧.

슢SP쉳JIMAS
Rat쏧 briaunos gali b쏦ti a쏃trios. Elkit썞s su 
jais atsargiai, kad i쏃vengtum썞te galim쏧 
rimt쏧 su쏹alojim쏧. Prie쏃 d썞dami rat썀 쎊 
viet썀, 쎊sitikinkite, kad ant jo nieko n썞ra 
(pvz., purvo, dervos, 쏹vyro ir pan.), kas 
trukdyt쏧 ratui tvirtai priglusti prie stebu-
l썞s.
Jei yra, pa쏃alinkite. Jei tvirtinimo pavir-
쏃iuje tarp rato ir stebul썞s n썞ra tinkamo 
kontakto, rato ver쏹l썞s gali atsilaisvinti ir 
ratas gali nukristi. Praradus rat썀, galite 
prarasti automobilio kontrol썢. Tai gali 
sukelti sunkius su쏹eidimus ar mirt쎊.

10.Nor썞dami u쏹d썞ti rat썀, laikykite j쎊 ant 
smeigi쏧, u쏹sukite rat쏧 ver쏹les ant 
smeigi쏧 ir jas prisukite pir쏃tais. Pasu-
kin썞kite rat썀, kad jis b쏦t쏧 tinkamoje 
vietoje ir dar kart썀 pir쏃tais prisukite 
ver쏹les.

11.Nuleiskite automobil쎊 ant 쏹em썞s, suk-
dami rat쏧 ver쏹li쏧 ver쏹liarakt쎊 prie쏃 lai-
krod쏹io rodykl썢.

Tada u쏹d썞kite ver쏹liarakt쎊, kaip parodyta 
br썞쏹inyje, ir priver쏹kite rato ver쏹les. 슢siti-
kinkite, kad mova visi쏃kai u쏹d썞ta vir쏃 
ver쏹l썞s. Nestov썞kite ant ver쏹liarak썊io 
rankenos ir ant jos nemaukite ilginamojo 
vamzd쏹io. Apeikite visus ratus, priver쏹-
dami kiekvien썀 ver쏹l썢, kol jos visos bus 
priver쏹tos. Tada dar kart썀 patikrinkite, ar 
priver쏹ta kiekviena ver쏹l썞. Kai pakeisite 
ratus, pasir쏦pinkite, kad vis썀 sistem썀 
patikrint쏧 profesionalus servisas. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
Rat쏧 ver쏹li쏧 prisukimo j썞ga:
Plieniniai ratai ir aliuminio lydinio ratai: 
11~13 kgf·m (79~94 lbf·ft)
Jeigu turite padang쏧 sl썞gio matuokl쎊, 
nuimkite ventilio dangtel쎊 ir patikrinkite 
oro sl썞g쎊. Jei sl썞gis ma쏹esnis nei reko-
menduojama, l썞tai va쏹iuokite iki arti-
miausios degalin썞s ir prip쏦skite iki 
reikiamo sl썞gio. Jei jis per didelis, sure-
guliuokite, kol bus tinkamas. Patikrin썢 
arba sureguliav썢 padang쏧 sl썞g쎊, visada 
u쏹sukite ventilio dangtel쎊. Jei dangtelis 
nebus u쏹suktas, i쏃 padangos gali i쏃tek썞ti 
oras. Jei ventilio dangtel쎊 pamet썞te, nusi-
pirkite kit썀 ir kuo grei썊iau j쎊 u쏹sukite.
Pakeit썢 ratus atsargin쎊 rat썀 pritvirtinkite, 
o k썞likl쎊 ir 쎊rankius pad썞kite atgal 쎊 jiems 
skirtas vietas.

OYB061008L
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僅 U쏹d썞j썢 atsargin쎊 rat썀, i쏃 karto patikrin-
kite tos padangos sl썞g쎊. Jei sl썞gis 
netinkamas, nustatykite rekomenduo-
jam썀 sl썞g쎊.

僅 Kai pakei썊iate padangas, patikrinkite 
ir priver쏹kite rat쏧 var쏹tus nuva쏹iav썢 
ma쏹daug 50 km (30 myli쏧). Dar kart썀 
patikrinkite nuva쏹iav썢 ma쏹daug 1 
000 km (650 myli쏧).

D쉳MESIO
J쏦s쏧 automobilio smeigi쏧 ir rat쏧 ver쏹li쏧 
sriegiai yra metriniai. Nuimdami rat썀 쎊si-
tikinkite, kad b쏦t쏧 v썞l sumontuotos tos 
pa썊ios ver쏹l썞s, kurios buvo nuimtos, 
arba, jei pakeistos, naudojamos ver쏹l썞s 
su metriniais sriegiais ir ta pa썊ia konfig쏦-
racija. Nemetrin썞s sriegio ver쏹l썞s monta-
vimas ant metrin썞s smeig썞s arba 
atvirk쏃썊iai netinkamai pritvirtins rat썀 prie 
stebul썞s ir sugadins kai쏃t쎊, tod썞l j쎊 reik썞s 
pakeisti.
Atkreipkite d썞mes쎊, kad dauguma ver쏹li쏧 
neturi metrini쏧 sriegi쏧. Ypatingai 쎊d썞miai 
tikrinkite sriegio tip썀 prie쏃 sukdami 
atsargines rat쏧 ver쏹les arba atsarginius 
ratus. Jei abejojate, pasitarkite su profe-
sionaliu servisu. 씮Kia“ rekomenduoja 
pasitarti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / 
remonto partneriu.

슢SP쉳JIMAS
Rat쏧 smeig썞s
Jei smeig썞s yra pa쏹eistos, ratas gali 
nukristi. D썞l to ratas gali nukristi ir atsi-
trenk썢s gali sunkiai su쏹aloti.

Kad k썞liklis ir k썞liklio rankena, rato ver쏹-
li쏧 ver쏹liaraktis ir atsarginis ratas 
nebrazd썞t쏧 automobiliui va쏹iuojant, lai-
kykite juos tinkamai.

슢SP쉳JIMAS
Netinkamas atsargin썞s padangos sl썞-
gis
U쏹d썞j썢 atsargin쎊 rat썀, i쏃 karto patikrin-
kite tos padangos sl썞g쎊. Jeigu reikia, 
nustatykite reikiam썀 sl썞g쎊. 쌰r."Padangos 
ir ratai" puslapyje 9-5.

Svarbu – kompakti쏃ko atsarginio 
rato naudojimas (jeigu yra)
J쏦s쏧 automobilyje yra kompakti쏃kas 
atsarginis ratas. 싩is kompakti쏃kas ratas 
u쏹ima ma쏹iau vietos nei standartinio 
dyd쏹io ratas. 싩is ratas ma쏹esnis u쏹 쎊pras-
tin쎊 ir skirtas naudoti tik laikinai.

D쉳MESIO
僅 Kai u쏹d썞tas kompakti쏃kas atsarginis 

ratas, vairuokite atsargiai. Atsiradus 
pirmai progai, kompakti쏃k썀 atsargin쎊 
rat썀 reikia pakeisti normalaus dyd쏹io 
padanga ir ratlankiu.

僅 Nerekomenduojama eksploatuoti 
automobilio, jeigu jame vienu metu 
sumontuotas daugiau negu vienas 
kompakti쏃kas atsarginis ratas.

슢SP쉳JIMAS
Kompakti쏃ka atsargin썞 padanga skirta 
naudoti tik avariniais atvejais. Automobi-
liui sumontav썢 쏃쎊 kompakti쏃k썀 atsargin쎊 
rat썀, automobiliu neva쏹iuokite didesniu 
nei 80 km/h grei썊iu. Kuo skubiau patai-
sykite arba pakeiskite originali썀 
padang썀, kad neprakiurt쏧 atsarginis 
ratas ir kad tai nesukelt쏧 (mirtin쏧) su쏹a-
lojim쏧.

Kompaktin썞s atsargin썞s padangos pri-
p쏦timo sl썞gis turi b쏦ti 420 kPa (60 psi).
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PASTABA
U쏹d썞j썢 atsargin쎊 rat썀, patikrinkite tos 
padangos sl썞g쎊. Jei sl썞gis netinkamas, 
nustatykite reikiam썀 sl썞g쎊.

Naudodami kompakti쏃k썀 atsargin쎊 rat썀, 
laikykit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Jokiomis aplinkyb썞mis nevir쏃ykite 80 

km/h (50 mph) grei썊io; va쏹iuojant 
didesniu grei썊iu padanga gali b쏦ti 
pa쏹eista.

僅 Va쏹iuokite pakankamai l썞tai, kad 
i쏃vengtum썞te vis쏧 pavoj쏧. Bet kokios 
kli쏦tys kelyje, pavyzd쏹iui, duob썞s arba 
stambesn썞s 쏃iuk쏃l썞s, gali rimtai 
pa쏹eisti kompakti쏃k썀 atsargin쎊 rat썀.

僅 Jei toliau va쏹in썞site su 쏃iuo ratu, gre-
sia pavojus, kad padanga gali neatlai-
kyti ir j쏦s nesuvaldysite automobilio, 
tod썞l 쎊vyks avarija ir bus su쏹aloti 쏹mo-
n썞s.

僅 Nevir쏃ykite automobilio did쏹iausio-
sios vardin썞s apkrovos arba ve쏹amo-
sios krovos, nurodytos ant 
kompakti쏃ko atsarginio rato 쏃ono.

僅 Stenkit썞s neva쏹iuoti per kli쏦tis. Atsar-
gin썞s kompakti쏃kos padangos skers-
muo yra ma쏹esnis u쏹 쎊prastos 
padangos, tod썞l atstumas iki kelio 
pavir쏃iaus suma쏹썞ja ma쏹daug 2,5 cm 
ir padid썞ja pavojus pa쏹eisti automo-
bil쎊.

僅 Nevarykite automobilio su u쏹d썞ta 
kompaktine atsargine padanga plauti 
쎊 automatin썢 automobili쏧 plovykl썀.

僅 Ant laikinos atsargin썞s kompakti쏃kos 
padangos ned썞kite padang쏧 grandi-
ni쏧. D썞l ma쏹esnio dyd쏹io grandin썞s 
netiks. Galite apgadinti automobil쎊 ir 
pamesti grandin썢.

僅 Ned썞kite laikino kompakti쏃ko rato ant 
priekin썞s a쏃ies, jei automobiliu reik썞s 
va쏹iuoti per snieg썀 ar led썀.

僅 Nenaudokite laikino kompakti쏃ko rato 
jokioje kitoje transporto priemon썞je, 
nes jis sukurtas specialiai j쏦s쏧 auto-
mobiliui.

僅 Laikinos kompakti쏃kos padangos pro-
tektorius nusid썞vi grei썊iau u쏹 쎊prastos 
padangos. Reguliariai ap쏹i쏦r썞kite lai-
kin썀 kompakti쏃k썀 padang썀, o susid썞-
v썞jusi썀 padang썀 pakeiskite tokio 
paties dyd쏹io padanga, kuri썀 reikia 
montuoti ant to paties ratlankio.

僅 Nemontuokite kompakti쏃kos laikinos 
padangos ant joki쏧 kit쏧 ratlanki쏧; taip 
pat 쎊prast쏧 padang쏧, 쏹iemini쏧 
padang쏧 arba centravimo 쏹ied쏧 
nemontuokite ant laikinos kompakti쏃-
kos padangos ratlankio. M썞ginant tai 
daryti i쏃kyla rizika pa쏹eisti 쏃iuos arba 
kitus automobilio komponentus.

僅 Nenaudokite daugiau kaip vieno lai-
kino kompakti쏃ko rato vienu metu.

僅 Automobiliu, ant kurio u쏹d썞tas laiki-
nas kompakti쏃kas ratas, nevilkite prie-
kabos.
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Domkrato etiket썞
A tipas

B tipas

* Tikroji k썞liklio etiket썞 gali atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje. I쏃samesni쏧 spe-
cifikacij쏧 ie쏃kokite etiket썞je, pritvirtintoje prie domkrato.

1. Modelio pavadinimas
2. Did쏹iausia leistina apkrova
3. Naudodami domkrat썀 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊.
4. Naudodami domkrat썀 i쏃junkite varikl쎊.
5. Nel쎊skite po automobiliu, kur쎊 prilaiko k썞liklis.
6. Nurodytos vietos po r썞mu
7. Kai automobilis prilaikomas k썞likliu, k썞liklio pagrindo plok쏃t썞 po keliam썀ja vieta 

turi b쏦ti vertikaliai.
8. Automobiliuose su mechanine pavar쏧 d썞쏹e 쎊junkite atbulin썞s eigos pavar썀, o auto-

mobiliuose su automatine pavar쏧 d썞쏹e / pavar쏧 d썞쏹e su dviguba sankaba pavar쏧 
perjungimo svirt쎊 perjunkite 쎊 P pad썞t쎊.

9. K썞likl쎊 reikia naudoti ant tvirto, lygaus pagrindo.
10.K썞liklio gamintojas
11.Pagaminimo data
12.슢galiotoji 쎊mon썞 ir adresas
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K썞liklio atitikties deklaracija
CE
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UKCA
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Jei va쏹iuojant nuleido 
padang썀 (ir turite padang쏧 
remonto rinkin쎊) (jeigu yra)

Prie쏃 naudodami padang쏧 remonto rin-
kin쎊 perskaitykite instrukcijas.
1. Kompresorius
2. Hermetiko flakonas
Padang쏧 remonto rinkinys leid쏹ia laiki-
nai sutaisyti padang썀 ir j썀 kuo grei썊iau 
patikrinti profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
Vienas hermetikas vienai padangai
Prakiurus dviem padangoms ar daugiau, 
padang쏧 taisymo rinkinio nenaudokite, 
nes tinkamo padang쏧 taisymo rinkinio 
hermetiko u쏹teks tik vienai prakiurusiai 
padangai u쏹taisyti.

슢SP쉳JIMAS
Padangos sienel썞
Nenaudokite padang쏧 taisymo rinkinio 
pradurtoms padangos sienel썞ms taisyti. 
D썞l to gali prakiurti padanga ir 쎊vykti 
avarija.

슢SP쉳JIMAS
Laikinas sutvarkymas
Padang썀 reikia sutaisyti kuo grei썊iau. 
Padangos, prip쏦stos naudojant padang쏧 
remonto rinkin쎊, oro sl썞gis bet kada gali 
suma쏹썞ti.

D쉳MESIO
僅 Kai, panaudoj썢 hermetik썀, kei썊iate 

arba taisote padang썀, b쏦tinai pa쏃alin-
kite hermetik썀, prikibus쎊 prie padan-
gos vidin썞s dalies ir rato. Jei 
hermetikas nepa쏃alinamas, gali atsi-
rasti triuk쏃mas ir vibracija.

僅 Rekomenduojame naudoti original쏧 
씮Kia“ pagamint썀 hermetik썀.

僅 Jei, panaudojus TMK, 쎊sijungia TPMS 
쎊sp썞jamoji lemput썞, automobilis tur썞t쏧 
b쏦ti patikrintas profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja susisiekti su 
쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / remonto 
partneriu.

OYB060009L
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슢쏹anga

Tur썞dami padang쏧 remonto rinkin쎊 
(TMK) gal썞site t썢sti kelion썢 netgi pra-
d쏦r썢 padang썀.
Kompresoriaus ir sandarinimo mi쏃inio 
sistema efektyviai ir patogiai u쏹sanda-
rina daugum썀 lengvojo automobilio 
padangos prad쏦rim쏧, atsiradusi쏧 d썞l 
vini쏧 ar pana쏃i쏧 objekt쏧, ir pripu썊ia 
padang썀 i쏃 naujo.
Po to, kai 쎊sitikinate, kad padanga patiki-
mai u쏹sandarinta, galite atsargiai 
va쏹iuoti toliau (iki 200 km (120 myli쏧)) 
ne didesniu kaip 80 km/val. (50 mph) 
grei썊iu, kol pasieksite artimiausias 
remonto dirbtuves, kuriose gal썞site pasi-
keisti padang썀.
Gali b쏦ti, kad kai kuri쏧 padang쏧, ypa썊 su 
didesniais prad쏦rimais ar 쏃onin썞s siene-
l썞s pa쏹eidimais, nepavyks visi쏃kai 
u쏹sandarinti.
Oro sl썞gio suma쏹썞jimas padangoje gali 
neigiamai paveikti padangos eksploata-
cines savybes.
D썞l 쏃ios prie쏹asties, venkite staigi쏧 pos쏦-
ki쏧 ar kit쏧 vairavimo manevr쏧, ypa썊 jei 
automobilis labai apkrautas arba velka 
priekab썀.
Padang쏧 remonto rinkinys n썞ra sukurtas 
ir skirtas naudoti kaip galutinio padan-

gos taisymo priemon썞 ir turi b쏦ti naudo-
jamas tik vienai padangai.
싩iose instrukcijose nuosekliai ai쏃kinama, 
kaip paprastai ir patikimai laikinai u쏹san-
darinti skyl썢.
Perskaitykite skyri쏧 씮Pastabos apie 
saug쏧 padang쏧 taisymo rinkinio naudo-
jim썀“.

슢SP쉳JIMAS
Padang쏧 remonto rinkinio nenaudokite, 
jeigu padanga smarkiai apgadinta, nes 
visi쏃kai subliu쏃ko va쏹iuojant arba d썞l 
nepakankamo oro sl썞gio.
Su padang쏧 remonto rinkiniu galima 
u쏹sandarinti tik padang쏧 protektoriaus 
prad쏦rimus.

OYB061010L
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Padang쏧 remonto rinkinio sud썞tis (TMK)

1. Grei썊io ribojimo etiket썞
2. Hermetiko buteliukas ir etiket썞 su grei썊io apribojimu
3. U쏹pildymo 쏹arnel썞 nuo hermetiko buteliuko iki rato
4. Jungtys ir kabelis maitinimo lizdui tiesiogiai prijungti
5. Laikiklis hermetiko buteliukui.
6. Kompresorius
7. 슢jungimo / I쏃jungimo jungiklis
8. Sl썞gio matuoklis, rodantis padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊
9. Vo쏹tuvas prip쏦timo sl썞giui suma쏹inti
Jungtys, kabeliai ir jungiamoji 쏹arnel썞 yra laikomi kompresoriaus korpuso viduje.

OYB060038L
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슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 naudodami padang쏧 remonto rin-
kin쎊, perskaitykite ant hermetiko bute-
liuko pateiktus nurodymus.
Nuo hermetiko buteliuko nuklijuokite eti-
ket썢 su grei썊io ribojimu ir u쏹klijuokite j썀 
ant vairo.
Atkreipkite d썞mes쎊 쎊 galiojimo pabaigos 
dat썀, nurodyt썀 ant hermetiko buteliuko.

Kaip naudotis padang쏧 taisymo 
rinkiniu
1. Nupl썞쏃kite grei썊io ribojimo etiket썢 (1) 

nuo hermetiko buteliuko (2) ir u쏹kli-
juokite j썀 automobilio viduje, gerai 
matomoje vietoje – pavyzd쏹iui, ant 
vairo, kad vairuotojas u쏹simir쏃썢s 
neprad썞t쏧 va쏹iuoti per greitai.

2. Hermetiko u쏹pildymas: grie쏹tai paisy-
kite nurodytos veiksm쏧 sekos, kitaip 
d썞l auk쏃to sl썞gio gali i쏃siver쏹ti herme-
tikas.

3. Papurtykite hermetiko flakon썀.

4. Prie hermetiko buteliuko (2) jungties 
prijunkite u쏹pildymo 쏹arn썀 (3).

5. 슢sitikinkite, kad kompresoriaus mygtu-
kas (9) n썞ra paspaustas.

6. Nusukite vo쏹tuvo dangtel쎊 nuo suge-
dusio rato vo쏹tuvo ir ant vo쏹tuvo 
u쏹sukite hermetiko buteliuko u쏹pil-
dymo 쏹arn썀 (3).

7. 슢 kompresoriaus korpus썀 쎊statykite 
hermetiko buteliuk썀 taip, kad jis b쏦t쏧 
vertikaliai.

8. 쌰i쏦r썞kite, kad kompresorius b쏦t쏧 
i쏃jungtas, pad썞t쎊 씮0”.

ODEEV088012NR
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D쉳MESIO

Gerai pritvirtinkite hermetiko u쏹pildymo 
쏹arnel썢 prie ventilio. Kitaip hermetikas 
gali prad썞ti tek썞ti atgaline kryptimi ir 
u쏹kim쏃ti u쏹pildymo 쏹arnel썢.

9. Prijunkite kompresori쏧 prie automobi-
lio maitinimo lizdo pasinaudodami 
laidu ir jungtimis.

D쉳MESIO
Nejunkite kitos transporto priemon썞s 
padang쏧 remonto rinkinio (TMK) prie 
elektros lizdo. Neatitinkantis galios 
poreikis tarp transporto priemon썞s mai-
tinimo lizdo ir padang쏧 mobilumo kom-
plekto gali sukelti gaisr썀 arba sugadinti 

grandin썢 transporto priemon썞je ir 
padang쏧 mobilumo komplekte.

PASTABA
Naudokite tik priekinio keleivio pus썞s 
maitinimo ki쏃tukin쎊 lizd썀.

10.Kai u쏹degimo jungiklis 쎊jungtas arba 
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtukas nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON: 
슢junkite kompresori쏧 ir palikite j쎊 veikti 
apie 3 minutes, kad b쏦t쏧 pripildyta 
hermetiko. Padang쏧 prip쏦timo sl썞gis 
po u쏹pildymo n썞ra svarbus.

11.I쏃junkite kompresori쏧.
12.Atskirkite 쏹arn썀 nuo hermetiko bute-

liuko jungties ir nuo padangos vo쏹-
tuvo.

Padang쏧 taisymo rinkin쎊 pad썞kite atgal 쎊 
jo laikymo viet썀 automobilyje.

슢SP쉳JIMAS
Apsinuodijimas anglies monoksidu ir 
u쏹dusimas galimas, jei variklis palieka-
mas veikti prastai v썞dinamoje arba 
nev썞dinamoje vietoje (pavyzd쏹iui, pas-
tato viduje).

Padang쏧 hermetiko paskirstymas
13.I쏃 karto nuva쏹iuokite apie 7–10 km 

(4–6 mylias arba apie 10 minu썊i쏧), 
kad hermetikas vienodai pasiskirstyt쏧 
padangoje.

OYB061026L

OYB060012L
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D쉳MESIO
Neva쏹iuokite didesniu nei 60 km/h (35 
mph) grei썊iu. Jeigu 쎊manoma, neva쏹iuo-
kite l썞썊iau nei 20 km/h (12 mph)
Jeigu va쏹iuodami pasteb썞tum썞te ne쎊-
prast썀 vibracij썀, trukd쏹ius ar triuk쏃m썀, 
suma쏹inkite greit쎊 ir va쏹iuokite labai 
atsargiai, iki gal썞site saugiai sustoti 쏃ali-
kel썞je. Skambinkite pagalbos kelyje arba 
vilkimo tarnybai.
Kai naudojate padang쏧 remonto rinkin쎊, 
hermetikas gali i쏃tepti rat썀. Tod썞l her-
metiku i쏃tept썀 rat썀 nuimkite ir pasir쏦pin-
kite, kad automobil쎊 patikrint쏧 
profesionalus servisas. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrini-
mas
1. Nuva쏹iav썢 apie 7–10 km (arba apie 10 

minu썊i쏧), sustokite tinkamoje vietoje.
2. Tiesiogiai prijunkite kompresoriaus 

u쏹pildymo 쏹arn썀 (3) (pus썞je su spaus-
tuku), o tada u쏹pildymo 쏹arn썀 (3) 
(prie쏃ingoje pus썞je) prijunkite prie 
padangos ventilio.

3. Prijunkite kompresori쏧 prie automobi-
lio akumuliatoriaus pasinaudodami 
laidu ir jungtimis.

4. Pareguliuokite padang쏧 prip쏦timo 
sl썞g쎊 iki rekomenduojamo 200 kPa 
(29 psi) padang쏧 sl썞gio. 슢jung썢 
degim썀, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
僅 Prip쏦timo sl썞gio padidini-

mas:슢junkite kompresori쏧, I pad썞t쎊. 
Nor썞dami patikrinti esam썀 prip쏦-
timo sl썞gio nuostat썀, trumpam 
i쏃junkite kompresori쏧.

슢SP쉳JIMAS
Nepalikite kompresoriaus 쎊jungto ilgiau 
nei 10 minu썊i쏧, kitaip jis gali perkaisti ir 
sugesti.

僅 Prip쏦timo sl썞gio suma쏹inimasPa-
spauskite ant kompresoriaus esant쎊 
mygtuk썀 (9).

D쉳MESIO
Jeigu reikiamas padangos sl썞gis nei쏃si-
laiko, pava쏹iuokite automobiliu dar 
kart썀, 쏹r. 씮Hermetiko paskirstymas“. 
Tada pakartokite 1–4 veiksmus.
Jeigu padangos pa쏹eidimas didesnis nei 
ma쏹daug 4 mm, su padang쏧 taisymo 
rinkiniu jos tinkamai pataisyti gali nepa-
vykti.
Jeigu po taisymo naudojant padang쏧 
remonto rinkin쎊 padanga vis tiek netinka 
va쏹iuoti, kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirb-
tuves. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Padangos prip쏦timo sl썞gis turi b쏦ti bent 
200 kPa (29 psi). Jeigu jis ne toks, toliau 
neva쏹iuokite. Skambinkite pagalbos 
kelyje arba vilkimo tarnybai.

ODEEV088017NR
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rinkin쎊)

Pastabos apie saug쏧 padang쏧 
taisymo rinkinio naudojim썀
僅 Automobil쎊 pastatykite 쏃alikel썞je, kad 

gal썞tum썞te dirbti su padang쏧 
remonto rinkiniu toliau nuo eismo. 
Pastatykite 쎊sp썞jam썀j쎊 trikamp쎊 gerai 
matomoje vietoje, kad prava쏹iuojan-
썊ios transporto priemon썞s matyt쏧, kur 
esate.

僅 Net jeigu automobil쎊 pastat썞te ant 
gana lygaus pavir쏃iaus, kad jis nepra-
d썞t쏧 ried썞ti, b쏦tinai 쎊junkite stov썞jimo 
stabd쎊.

僅 Padang쏧 remonto rinkin쎊 naudokite 
tik lengvojo automobilio padangoms 
sandarinti / prip쏦sti. Nenaudokite 
motocikl쏧, dvira썊i쏧 ar kitoki쏧 tip쏧 
padangoms taisyti.

僅 I쏃 padangos netraukite joki쏧 pa쏃alini쏧 
objekt쏧, toki쏧 kaip vinys arba var쏹tai, 
kurie j썀 prakiurd썞.

僅 Prie쏃 naudodami padang쏧 remonto 
rinkin쎊, perskaitykite patarimus d썞l 
saugumo ant hermetiko flakono!

僅 Jei automobilis yra lauke, palikite vari-
kl쎊 veikiant쎊. Kitaip eksploatuojant 
kompresori쏧 gali b쏦ti i쏃eikvotas auto-
mobilio akumuliatorius.

僅 Naudojamo padang쏧 remonto rinkinio 
niekada nepalikite be prie쏹i쏦ros.

僅 Nepalikite be perstojo veikian썊io kom-
presoriaus ilgiau kaip 10 minu썊i쏧, 
kitaip jis gali perkaisti.

僅 Padang쏧 remonto rinkinio nenaudo-
kite, jeigu aplinkos temperat쏦ra 
쏹emesn썞 kaip –30 °C (–22 °F).

僅 Jeigu sugadinta ir padanga, ir ratlan-
kis, saugumo sumetimais padang쏧 
taisymo rinkinio nenaudokite.

Techniniai duomenys
Sistemos 쎊tampa: DC 12 V
Darbin썞 쎊tampa: DC 10–15 V

Vardin썞 srov썞: 10 A ± 1 A (12 V nuolati-
n썞s srov썞s grandin썞je)
Tinka naudoti esant temperat쏦rai: nuo –
30 iki +70 °C (nuo –22 iki +158 °F)
Maks. darbinis sl썞gis: 6 bar (87 psi)
Dydis
Kompresorius: 161 x 150 x 55,8 mm (6,3 
x 5,9 x 2,2 in.)
Hermetiko flakonas: 81 x 85,5 ø mm (3,2 
x 3,4 ø in.)
Kompresoriaus svoris: 0,7 kg (1,5 lbs)
Hermetiko t쏦ris: 200 ml
* Hermetiko ir atsargini쏧 dali쏧 galima 쎊si-

gyti ir jas pakeisti pas 쎊galiot썀j쎊 auto-
mobili쏧 arba padang쏧 atstov썀. Tu쏃썊ias 
hermetiko talpas galima i쏃mesti kaip 
buitines atliekas. Skysto hermetiko 
liku썊ius tur썞t쏧 likviduoti automobilio 
arba padang쏧 atstovas arba tai reik썞t쏧 
daryti pagal vietines likvidavimo taisy-
kles.
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Vilkimas
Vilkimo tarnyba

Jeigu kritiniu atveju b쏦tinas vilkimas, 
rekomenduojama tai patik썞ti 쎊galiota-
jam 씮Kia“ atstovui arba komercinei vil-
kimo tarnybai. Siekiant nepa쏹eisti 
transporto priemon썞s, b쏦tina tinkamai 
kelti ir vilkti. Rekomenduojama naudoti 
ve쏹im썞lius (1) arba platformas.
Leid쏹iama vilkti automobil쎊, kurio gali-
niai ratai yra ant 쏹em썞s (be ve쏹im썞li쏧), o 
priekiniai – ne ant 쏹em썞s.
Jei kuris nors i쏃 apkraut쏧 rat쏧 ar paka-
bos komponent쏧 yra pa쏹eistas arba 
transporto priemon썞 velkama varomai-
siais ratais ant 쏹em썞s, naudokite po 
varomaisiais ratais vilkimo ma쏃in썞l썢.
Jeigu automobil쎊 velka profesionali vil-
kimo tarnyba ir rat쏧 ve쏹im썞lis nenaudo-
jamas, pakelti tur썞t쏧 b쏦ti priekiniai, o ne 
galiniai ratai.

D쉳MESIO
僅 Nevilkite kitu galu apsukto automobi-

lio (varan썊iaisiais ratais ant 쏹em썞s), 
nes gali b쏦ti apgadintas automobilis.

僅 Nevilkite priri쏃썢 lynu ar pan. Naudo-
kite rat쏧 pak썞limo 쎊rang썀 arba plat-
form썀.

Jeigu kritiniu atveju automobilis velka-
mas be rat쏧 ve쏹im썞lio:
1. Nustatykite u쏹vedimo raktel쎊 쎊 pad썞t쎊 

ACC.
2. Pavar쏧 perjungimo nustatykite 쎊 neu-

trali썀 pad썞t쎊 N.
3. Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.

D쉳MESIO
Nenustat썢 pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 perjun-
gimo svirties 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊, galite 
sugadinti vidines pavar쏧 d썞쏹썞s dalis.

OYB061013
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Vilkimas

Nuimamas vilkimo kablys (jeigu 
yra)

1. Atidarykite baga쏹in썞s dangt쎊 ir i쏃 쎊ran-
ki쏧 d썞쏹썞s i쏃imkite vilkimo kabl쎊.

2. I쏃traukite dangtel쎊, esant쎊 priekiniame 
bamperyje, paspausdami jo apatin썢 
dal쎊.

3. Sumontuokite vilkimo kabl쎊 sukdami j쎊 
pagal laikrod쏹io rodykl썢 angoje, kol jis 
u쏹sifiksuos.

4. Panaudoj썢 i쏃imkite vilkimo kabl쎊, suk-
dami j쎊 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, ir 쎊sta-
tykite dangtel쎊.

Vilkimas avariniu atveju
Priekis

Galas

Jeigu reikia vilkti automobil쎊, si쏦lome 
kreiptis 쎊 쎊galiot썀 씮Kia“ atstov썀 arba 
samdyti automobili쏧 evakuatori쏧.
Jeigu avariniu atveju vilkimo tarnybos 
paslaugos neprieinamos, j쏦s쏧 automobil쎊 
laikinai galima vilkti vilkimo lynu arba 
grandine, pritvirtinta prie automobilio 
priekyje (arba gale) esan썊io vilkimo 
kablio. Automobil쎊 vilkite itin atsargiai. 
Automobilyje turi b쏦ti vairuotojas, kad j쎊 
vairuot쏧 ir, kai to reikia, stabdyt쏧.
Tokiu b쏦du vilkti galima tik keliu kieta 
danga, nedidel쎊 atstum썀 ir labai l썞tai. Be 
to, automobilio ratai, a쏃ys, va쏹iuokl썞, vai-
ras ir stabd쏹iai turi b쏦ti geros b쏦kl썞s.
僅 U쏹 vilkimo kablio netraukite trans-

porto priemon썞s, jeigu ji 쎊klimpo 
purve, sm썞lyje arba esant kitoms 
aplinkyb썞ms, kuriomis transporto 
priemonei neu쏹tenka savo pa썊ios 
galios.

僅 Venkite lengvesne transporto prie-
mone vilkti sunkesn썢 transporto prie-
mon썢.

僅 Abiej쏧 transporto priemoni쏧 vairuoto-
jai turi palaikyti ry쏃쎊.

OST061066L

OST061065L

OST060067L



31

7

7

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis Vilkimas

D쉳MESIO
僅 Prie vilkimo kablio prikabinkite vilkimo 

dir쏹썀.
僅 M썞ginant vilkti u쏹kabinus u쏹 kitos 

automobilio vietos nei vilkimo kablys, 
galima pa쏹eisti automobilio korpus썀.

僅 Naudokite tik tok쎊 lyn썀 arba grandin썢, 
kurie yra specialiai skirti transporto 
priemon썞ms vilkti. Gerai pritvirtinkite 
lyn썀 arba grandin썢 prie pateikto vil-
kimo kablio.

僅 Prad썞dami va쏹iuoti ir va쏹iuodami 
automobilio greit쎊 didinkite ir ma쏹in-
kite laipsni쏃kai, tuo pa썊iu metu steng-
damiesi i쏃laikyti vilkimo lyn썀 arba 
grandin썢 쎊temptus, kitaip galima 
sugadinti ir vilkimo kablius, ir automo-
bilius.

僅 Prie쏃 vilkim썀 patikrinkite, ar nesul쏦쏹썢s 
arba neapgadintas vilkimo kablys.

僅 Prie kablio gerai pritvirtinkite vilkimo 
lyn썀 arba grandin썢.

僅 Netraukite kablio staigiu judesiu. 
Darykite tai vienodai, neskub썞dami.

僅 Kad nepa쏹eistum썞te kablio, netrau-
kite i쏃 쏃ono arba vertikaliu kampu. 
Visada vilkite tiesiai 쎊 priek쎊.

슢SP쉳JIMAS
Automobil쎊 vilkite itin atsargiai.
僅 Venkite staiga pajud썞ti i쏃 vietos ir stai-

giai nemanevruokite, nes avarinis vil-
kimo kablys ir vilkimo lynas arba 
grandin썞 d썞l to patirt쏧 didel썢 apkrov썀. 
Kablys ir vilkimo lynas arba grandin썞 
gali tr쏦kti ir sukelti rimt썀 su쏹alojim썀 
arba materialin썢 쏹al썀.

僅 Jei sugedusio automobilio nepavyksta 
i쏃judinti i쏃 vietos, nem썞ginkite vilkti jo 
j썞ga. Rekomenduojame kreiptis 
pagalbos 쎊 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 arba 
komercin썢 vilkimo tarnyb썀.

僅 Stenkit썞s vilkti automobil쎊 kuo tie-
sesne linija.

僅 Vilkimo metu saugokit썞s velkamo 
automobilio.

僅 Vilkimo dir쏹as turi b쏦ti ne ilgesni nei 5 
m. Dir쏹o viduryje priri쏃kite balt썀 arba 
raudon썀 audinio skiaut썢 (ma쏹daug 30 
cm (12 col.) plo썊io), kad b쏦t쏧 geresnis 
matomumas.

僅 Vairuokite atsargiai, kad vilkimo dir-
쏹as vilkimo metu neatsilaisvint쏧.

僅 Vairuotojas turi s썞d썞ti velkamame 
automobilyje, kad gal썞t쏧 j쎊 vairuoti ir 
stabdyti, bet keleiviams tokiame auto-
mobilyje va쏹iuoti neturi b쏦ti leid쏹iama.

Avarinio vilkimo atsargumo prie-
mon썞s
僅 U쏹vedimo jungikl쎊 pasukite 쎊 pad썞t쎊 

ACC (쎊taisai), kad vairas neb쏦t쏧 u쏹ra-
kintas.

僅 Pavar쏧 perjungimo nustatykite 쎊 neu-
trali썀 pad썞t쎊 N.

僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Stabd쏹i쏧 pedal썀 spauskite stipriau nei 

paprastai, nes stabdymas bus ne toks 
efektyvus.

僅 Reik썞s daugiau j썞gos ir vairuojant, nes 
neveiks vairo stiprintuvas.

OYB062023L
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Avariniai reikmenys

僅 Jei riedate ilga nuokalne, stabd쏹iai gali 
perkaisti ir j쏧 efektyvumas suma쏹썞ti. 
Da쏹nai sustokite ir leiskite stabd쏹iams 
atv썞sti.

僅 Transporto priemon썞 tur썞t쏧 b쏦ti vel-
kama 25 km/h arba ma쏹esniu grei썊iu 
ne toliau kaip 20 km. (automobiliui su 
mechanine pavar쏧 d썞쏹e)

僅 Kad nesugadintum썞te automatin썞s 
pavar쏧 d썞쏹썞s / pavar쏧 d썞쏹썞s su dvi-
guba sankaba, neva쏹iuokite didesniu 
nei 15 km/h (10 mph) grei썊iu ir vilkite 
ne toliau kaip 1,5 km (1 myli썀). (auto-
matinei pavar쏧 d썞쏹ei / pavar쏧 d썞쏹ei 
su dviguba sankaba)

D쉳MESIO
Automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / pavar쏧 
d썞쏹썞 su dviguba sankaba
僅 Jei velkamas automobilis pats rieda 

쏹eme visais keturiais ratais, j쎊 galima 
vilkti tik u쏹kabint썀 u쏹 priekio. 슢sitikin-
kite, kad automatin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 / 
pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba per-
jungta 쎊 N (neutrali썀) pad썞t쎊. 슢sitikin-
kite, kad vairas atrakintas, pasuk썢 
u쏹vedimo jungikl쎊 쎊 ACC pad썞t쎊. Velka-
mame automobilyje turi b쏦ti vairuoto-
jas, kad j쎊 vairuot쏧 ir stabdyt쏧.

僅 Prie쏃 vilkim썀 쏹vilgtel썞kite po automo-
biliu ir patikrinkite, ar n썞ra nuot썞kio i쏃 
automatin썞s / dvigubos sankabos 
pavar쏧 d썞쏹썞s. Jeigu yra nuot썞kis i쏃 
automatin썞s / dvigubos sankabos 
pavar쏧 d썞쏹썞s, b쏦tina naudoti plat-
form썀 arba vilkimo ve쏹im썞l쎊.

Avariniai reikmenys (jeigu yra)
J쏦s쏧 automobilyje yra tam tikr쏧 avarini쏧 
reikmen쏧, kurie gali praversti avariniu 
atveju.

Gesintuvas
Jeigu kilo nedidelis gaisras, o j쏦s 쏹inote, 
kaip naudotis gesintuvu, vadovaukit썞s 
toliau pateiktais nurodymais
1. I쏃traukite gesintuvo vir쏃uje esant쎊 

kai쏃t쎊, kuris neleid쏹ia, kad b쏦t쏧 nety썊ia 
paspausta rankena.

2. Purk쏃tuv썀 nukreipkite 쎊 liepsnos apa-
썊i썀.

3. Atsistokite ma쏹daug 2,5 m (8 p썞dos) 
nuo liepsnos ir suspauskite ranken썀, 
kad prad썞tum썞te purk쏃ti. Jeigu atlei-
site ranken썀, pur쏃kimas bus sustab-
dytas.

4. Purk쏃tuvu ties liepsnos apa썊ia mosuo-
kite pirmyn ir atgal. Net jeigu atrodys, 
kad liepsna u쏹gesinta, kur쎊 laik썀 j썀 ste-
b썞kite, nes ji gali v썞l 쎊siliepsnoti.

Pirmosios medicinin썞s pagalbos 
priemoni쏧 rinkinys
Rinkinyje yra, pavyzd쏹iui, 쏹irkl썞s, tvars-
썊iai, pleistras ir kiti dalykai, kad b쏦t쏧 
galima suteikti pirm썀j썀 pagalb썀 nuken-
t썞jusiajam.

Trikampis at쏃vaitas
Ant kelio pastatykite trikamp쎊 at쏃vait썀 – 
taip 쎊sp썞site art썞jan썊ias transporto prie-
mones apie avarin썢 situacij썀, toki썀 kaip 
쏃alikel썞je d썞l gedimo pastatytas auto-
mobilis.
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Padang쏧 sl썞gio matuoklis (jeigu 
yra)
Normalu, kad kiekvien썀 dien썀 naudo-
jamo automobilio padangos netenka 
oro, tod썞l jums gali reik썞ti jas periodi쏃kai 
쏃iek tiek prip쏦sti; tai nerei쏃kia, kad 
padangos leid쏹ia or썀 – tai normalus 
d썞v썞jimasis. Padang쏧 sl썞g쎊 tikrinkite tik 
padangoms esant 쏃altoms, nes kylant 
temperat쏦rai did썞ja ir padang쏧 sl썞gis.
Nor썞dami patikrinti padang쏧 sl썞g쎊, atli-
kite 쏃iuos veiksmus;
1. Atsukite padangos ventilio gaubtel쎊, 

kuris 쎊rengtas palei padangos briaun썀.
2. Matuokl쎊 prispauskite prie padangos 

ventilio ir taip laikykite. Prad썞jus tai 
daryti i쏃 padangos i쏃siver쏃 쏃iek tiek 
oro; oras gali ver쏹tis ir toliau, jeigu 
nepakankamai stipriai prispausite 
matuokl쎊.

3. Tvirtas spustel썞jimas, neleid쏹iantis 
ver쏹tis orui, 쎊jungs matuokl쎊.

4. Patikrinkite, kok쎊 padang쏧 sl썞g쎊 rodo 
matuoklis – ar jis 쏹emas, ar auk쏃tas.

5. Pareguliuokite padang쏧 sl썞g쎊 iki rei-
kiamo sl썞gio. 쌰r."Padangos ir ratai" 
puslapyje 9-5.

6. V썞l u쏹sukite padangos ventilio gaub-
tel쎊.
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Prie쏹i쏦ra
Variklio skyrius

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“

* Tikrasis automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Variklio au쏃inimo skys썊io bakelis
2. Variklio alyvos 쎊pylimo angos dangtelis
3. Stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io bakelis
4. Oro valytuvas
5. Saugikli쏧 d썞쏹ut썞
6. Neigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas
7. Teigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas
8. Variklio alyvos lygio matuokl썞
9. Radiatoriaus dangtelis
10.Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis

OST070178L
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Variklio skyrius

Smartstream G1.2

* Tikrasis automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo iliustracijos.
1. Variklio au쏃inimo skys썊io bakelis
2. Variklio alyvos 쎊pylimo angos dangtelis
3. Stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io bakelis
4. Oro valytuvas
5. Saugikli쏧 d썞쏹ut썞
6. Neigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas
7. Teigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas
8. Variklio alyvos lygio matuokl썞
9. Radiatoriaus dangtelis
10.Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis

OYB070002L
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Prie쏹i쏦ros darbai
Atlikdami prie쏹i쏦ros arba ap쏹i쏦ros pro-
ced쏦ras turite elgtis labai atsargiai, kad 
nepagadintum썞te automobilio ir nesusi-
쏹alotum썞te patys.
D썞l netinkamos, neu쏹baigtos arba nepa-
kankamos technin썞s prie쏹i쏦ros gali kilti 
problem쏧 eksploatuojant automobil쎊, d썞l 
kuri쏧 automobilis gali b쏦ti apgadintas, 
gali b쏦ti sukeltas eismo 쎊vykis ir su쏹aloti 
쏹mon썞s.

Savininko atsakomyb썞

PASTABA
Savininkas atsako u쏹 tai, kad b쏦t쏧 vyk-
doma prie쏹i쏦ra ir i쏃saugoti jos 쎊ra쏃ai.

J쏦s쏧 automobilis tur썞t쏧 b쏦ti remontuoja-
mas profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
Tur썞tum썞te i쏃saugoti dokumentus, liudi-
jan썊ius, kad automobilis buvo tinkamai 
pri쏹i쏦rimas, laikantis planin썞s prie쏹i쏦ros 
grafik쏧, pateikt쏧 tolesniuose pusla-
piuose.
싩i informacija reikalinga norint nustatyti, 
ar laik썞t썞s automobilio prie쏹i쏦ros ir 
remonto reikalavim쏧, nuo kuri쏧 pri-
klauso automobilio garantijos galiojimas.
I쏃samios informacijos apie garantij썀 
pateikiama Garantijos ir prie쏹i쏦ros 
vadove.
Nors automobiliui galioja garantija, ji 
netaikoma remontui ir reguliavimui, 
kurio reik썞jo d썞l netinkamai atliktos arba 
nepakankamos prie쏹i쏦ros.

Atsargumo priemon썞s prie쏹i쏦r썀 
atliekant savininkui
Netinkamas arba ne iki galo atliktas 
remontas gali b쏦ti problem쏧 prie쏹as-
timi. 싩iame skyriuje pateikiamos instruk-

cijos tik tiems prie쏹i쏦ros darbams, 
kuriuos paprasta atlikti.

PASTABA
Garantiniu laikotarpiu netinkamai savi-
ninko atlikta prie쏹i쏦ra gali tur썞ti neigia-
mos 쎊takos garantijos teikimui. 
I쏃samesn썞s informacijos ie쏃kokite su 
automobiliu gautame Garantijos ir prie-
쏹i쏦ros vadove. Jeigu turite abejoni쏧 d썞l 
kokios nors remonto arba prie쏹i쏦ros pro-
ced쏦ros, pasir쏦pinkite, kad sistem썀 
remontuot쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏹i쏦ros darbai
僅 Atlikti automobilio prie쏹i쏦ros darbus 

gali b쏦ti pavojinga. Atlikdami kai 
kurias prie쏹i쏦ros proced쏦ras galite 
sunkiai susi쏹aloti. Jeigu jums nepa-
kanka 쏹ini쏧 ir patirties arba neturite 
tinkam쏧 쎊ranki쏧 ar 쎊rangos prie쏹i쏦ros 
darbams atlikti, pasir쏦pinkite, kad sis-
tem썀 remontuot쏧 profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Dirbti po variklio dang썊iu, kai veikia 
variklis, yra pavojinga. Dar labiau 
pavojinga dirbti d썞vint papuo쏃alus 
arba laisvus drabu쏹ius. Judan썊ios 
dalys gali juos 쎊traukti ir juos su쏹aloti.
Taigi, jeigu dirbant po variklio dang썊iu 
turi veikti variklis, prie쏃 artindamiesi 
prie variklio arba au쏃inimo ventiliato-
ri쏧 nusiimkite visus papuo쏃alus (ypa썊 
쏹iedus, apyrankes, laikrod쏹ius ir v썞ri-
nius) ir kaklarai쏃썊ius, 쏃alikus ir pana-
쏃ius laisvus drabu쏹ius.
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Savininko atliekama prie쏹i쏦ra

D쉳MESIO
僅 Ant variklio dang썊io (jeigu yra) arba 

degal쏧 sistemos dali쏧 ned썞kite sunki쏧 
daikt쏧 ir nespauskite pernelyg stipriai.

僅 Nor썞dami patikrinti degal쏧 sistem썀 
(degal쏧 linijas ir degal쏧 쎊pur쏃kimo 
prietaisus) kreipkit썞s 쎊 profesionalias 
dirbtuves. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Neva쏹iuokite ilg썀 laik썀 su nuimtu vari-
klio dang썊iu (jei yra).

僅 Tikrindami variklio skyri쏧 nesiartin-
kite su ugnimi.
Degalai, plovimo skystis ir t. t. yra 
deg쏦s skys썊iai, d썞l kuri쏧 gali kilti gais-
ras.

僅 Prie쏃 liesdami akumuliatori쏧, degimo 
sistemos laidus ir elektros laidus 
atjunkite akumuliatoriaus 씮-“ gnybt썀. 
D썞l elektros srov썞s galite patirti elek-
tros sm쏦g쎊.

僅 Atskirdami salono lemput썞s dangtel쎊 
plok쏃썊iu (-) atsuktuvu b쏦kite atsarg쏦s, 
kad nepa쏹eistum썞te dangtelio.

僅 Lemputes keiskite ir valykite atsar-
giai, kad i쏃vengtum썞te nudegim쏧 ir 
elektros sm쏦gio.

Savininko atliekama prie쏹i쏦ra
Toliau pateikiami automobilio patikr쏧 ir 
ap쏹i쏦r쏧, kurios turi b쏦ti atliekamos nuro-
dytu da쏹numu, kad u쏹tikrint쏧 saug쏧 ir 
patikinim썀 automobilio veikim썀, s썀ra쏃ai.
슢galiot썀j쎊 atstov썀 reikia kuo skubiau 
informuoti apie bet kokias nepalankias 
s썀lygas.
싩ioms pagal savininko atliekamos prie-
쏹i쏦ros grafik썀 vykdomoms automobilio 
patikroms garantija paprastai netai-
koma, tod썞l jums gali tekti mok썞ti u쏹 
atlikt썀 darb썀 ir panaudotas dalis bei 
tepalus.

Savininko atliekamos prie쏹i쏦ros 
grafikas

Jeigu sustojote pasipildyti 
degal쏧:
僅 Patikrinkite au쏃inimo skys썊io lyg쎊 au쏃i-

nimo skys썊io bakelyje.
僅 Patikrinkite priekinio stiklo plovimo 

skys썊io lyg쎊.
僅 Patikrinkite, ar padangos nesubliu쏃-

kusios ir pakankamai prip쏦stos.

슢SP쉳JIMAS
B쏦kite atsarg쏦s, jeigu variklio au쏃al썀 / 
inverterio au쏃al썀 tikrinate neatv썞sus 
varikliui. D썞l auk쏃to sl썞gio gali i쏃silieti 
kar쏃tas au쏃alas ir kar쏃ti garai. Jie gali 
nudeginti arba sunkiai su쏹aloti.

Kai vairuojate automobil쎊:
僅 Atkreipkite d썞mes쎊 쎊 bet kokius i쏃me-

tam쏧j쏧 duj쏧 garso poky썊ius arba bet 
kok쎊 i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 kvap썀 trans-
porto priemon썞je.

僅 Patikrinkite, ar nevibruoja vairas. Ste-
b썞kite, ar nepasidar썞 sunkiau vairuoti 
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arba atvirk쏃썊iai, ar vairas neatsilais-
vino ir nekrypsta 쎊 쏃on썀.

僅 Steb썞kite, ar automobilio 씮netraukia“ 쎊 
vien썀 pus썢 net ir va쏹iuojant lygiu keliu 
glotnia danga.

僅 Stabdydami 쎊siklausykite, ar negird썞ti 
ne쎊prast쏧 gars쏧, steb썞kite, ar automo-
bilio netraukia 쎊 vien썀 pus썢, ar 
netenka stabd쏹i쏧 pedalo spausti giliau 
arba j쎊 darosi sunkiau nuspausti.

僅 Jeigu pasikeit썞 pavar쏧 persijungimas 
arba pavar쏧 mechanizmo veikimas, 
patikrinkite pavar쏧 d썞쏹썞s skys썊io lyg쎊.

僅 Patikrinkite mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s 
veikim썀, 쎊skaitant sankabos veikim썀.

僅 Patikrinkite automatin썞s pavar쏧 
d썞쏹썞s / pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba san-
kaba P (stov썞jimo) funkcij썀.

僅 Patikrinkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Patikrinkite, ar po automobiliu 

nevarva skys썊iai (normalu, kad i쏃 oro 
kondicionavimo sistemos j썀 naudojant 
arba i쏃kart panaudojus varva van-
duo).

Bent kart썀 per m썞nes쎊:
僅 Patikrinkite au쏃inimo skys썊io lyg쎊 vari-

klio au쏃inimo skys썊io bakelyje.
僅 Patikrinkite vis쏧 i쏃orini쏧 쏹ibint쏧 vei-

kim썀, 쎊skaitant stabd쏹i쏧 쏹ibintus, 
pos쏦kio signalus ir avarinius 쏹ibintus.

僅 Patikrinkite vis쏧 padang쏧, 쎊skaitant 
atsargin썢, prip쏦timo sl썞g쎊, atkreipkite 
d썞mes쎊 쎊 padangas, kurios yra nusid썞-
v썞jusios arba yra netolygiai nusid썞v썞-
jusios ar pa쏹eistos.

僅 Patikrinkite, ar neatsilaisvin썢 rat쏧 
var쏹tai.

Du kartus per metus (tai yra, 
pavasar쎊 ir ruden쎊):
僅 Patikrinkite, ar n썞ra nuot썞kio i쏃 radia-

toriaus, 쏃ildymo ir oro kondicionavimo 
sistemos 쏹arneli쏧 ir ar jos nepa쏹eistos.

僅 Patikrinkite, ar gerai veikia priekinio 
stiklo plovimo skys썊io purk쏃tuvas ir 
valytuvai. Valytuv쏧 쏃luoteles nuvaly-
kite 쏃varia 쏃luoste, sudr썞kinta apiplo-
vimo skys썊iu.

僅 Patikrinkite priekini쏧 쏹ibint쏧 sulygia-
vim썀.

僅 Patikrinkite duslintuv썀, i쏃metam쏧j쏧 
duj쏧 vamzd쏹ius, gaubtus ir apkabas.

僅 Patikrinkite, ar nesusid썞v썞j썢 ir ar gerai 
veikia saugos dir쏹ai.

Bent kart썀 per metus:
僅 I쏃valykite k썞bulo ir dur쏧 nutekam썀sias 

angas.
僅 Sutepkite dur쏧 vyrius ir fiksatorius, ir 

variklio dang썊io vyrius.
僅 Sutepkite dur쏧 ir variklio gaubto 

u쏹raktus ir skl썀s썊ius.
僅 Sutepkite dur쏧 gumines sandarinimo 

juosteles.
僅 Patikrinkite oro kondicionavimo sis-

tem썀.
僅 Patikrinkite ir sutepkite automatin썞s 

pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 traukl썢 ir valdi-
klius.

僅 Nuvalykite akumuliatori쏧 ir jo gnyb-
tus.

僅 Patikrinkite stabd쏹i쏧 / sankabos skys-
썊io lyg쎊.
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Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos
planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos
슢prasto prie쏹i쏦ros grafiko laikykit썞s, jeigu 
automobilis paprastai naudojamas ten, 
kur neb쏦dingos toliau nurodytos s썀ly-
gos. Jeigu b쏦dingos kurios nors i쏃 toliau 
nurodyt쏧 s썀lyg쏧, b쏦tina laikytis prie쏹i쏦-
ros naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis 
grafiko.
僅 Kartotinis trumpesni쏧 nei 8 km 

atstum쏧 va쏹iavimas esant normaliai 
temperat쏦rai arba trumpesni쏧 nei 16 
km va쏹iavimas esant 쏹emai tempera-
t쏦rai

僅 Da쏹nas variklio veikimas tu쏃썊i썀ja eiga 
arba ilg쏧 atstum쏧 va쏹iavimas nedide-
liu grei썊iu

僅 Va쏹iavimas keliais su 쏃iurk쏃썊ia, dul-
k썞ta, klampia, negr쎊sta, 쏹vyro arba 
druska pabarstyta danga

僅 Va쏹iavimas ten, kur naudojama 
druska ar kitos 썞sdinan썊ios med쏹ia-
gos, arba esant labai 쏃altam orui

僅 Va쏹iavimas esant dideliam dulk썞tu-
mui

僅 Va쏹iavimas esant intensyviam eismui
僅 Kartotinis va쏹iavimas 쎊 kaln썀, nuo 

kalno arba kaln쏧 keliais
僅 Naudojama vilkimui arba stovyklavi-

mui ir va쏹iuojama su kroviniu ant 
stogo.

僅 Automobilio naudojimas patruliavi-
mui, kaip taksi arba kitoks komercinis 
automobilio kaip velkan썊iosios trans-
porto priemon썞s naudojimas

僅 Da쏹nas va쏹iavimas dideliu grei썊iu 
arba da쏹nas grei썊io didinimas / ma쏹i-
nimas

僅 Da쏹ni sustojimai

僅 Nerekomenduojamas variklio alyvos 
naudojimas (mineralin썞, pusiau sinte-
tin썞, 쏹emesn썞s klas썞s ir t. t.)

Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞 eksploa-
tuojama esant bet kuriai i쏃 pirmiau i쏃var-
dyt쏧 s썀lyg쏧, tur썞tum썞te da쏹niau tikrinti, 
pakeisti arba pildyti, o ne 쎊prasto naudo-
jimo technin썞s prie쏹i쏦ros grafik썀 laiky-
damiesi intensyvaus naudojimo 
technin썞s prie쏹i쏦ros grafiko.
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슢prastas prie쏹i쏦ros grafikas – benzininiam varikliui [Europai (i쏃skyrus 
Rusij썀)]
Norint u쏹tikrinti ger썀 emisijos kontrol썢 ir automobilio veikim썀 b쏦tina atlikti toliau 
nurodytus prie쏹i쏦ros darbus. I쏃saugokite vis쏧 transporto priemoni쏧 emisijos pas-
laug쏧 kvitus, kad apsaugotum썞te savo garantij썀. Jeigu nurodytas ir nuva쏹iuotas ats-
tumas, ir laikas, prie쏹i쏦ros da쏹numas nustatomas pagal pirmesn쎊 su썞jus쎊 termin썀.

Nr. Elementas Pastaba

*1 Variklio alyva ir variklio alyvos 
filtras

僅 Kadangi yra normalu, jog va쏹iuojant variklis naudoja 쏃iek tiek alyvos, reikia reguliariai 
tikrinti variklio alyvos lyg쎊.

僅 Variklio alyvos keitimo intervalas normaliomis eksploatavimo s썀lygomis yra pagr쎊stas 
rekomenduojam쏧 variklio specifikacij쏧 naudojimu. Jei rekomenduojam쏧 specifikacij쏧 
variklio alyva nenaudojama, ji turi b쏦ti kei썊iama laikantis technin썞s prie쏹i쏦ros sud썞tingo-
mis eksploatavimo s썀lygomis plano.

僅 Nepilkite 쎊 variklio alyv썀 joki쏧 pried쏧. Variklio alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos 
savybes, o tai gali sukelti rimt쏧 variklio gedim쏧.

*2 Au쏃inimo skystis (variklio)
Papildydami au쏃inimo skys썊io naudokite tik dejonizuot썀 vanden쎊 arba mink쏃t썀 vanden쎊 ir 
jokiu b쏦du gamintojo u쏹pildyto au쏃inimo skys썊io nemai쏃ykite su kietu vandeniu. D썞l netin-
kamo au쏃inimo skys썊io mi쏃inio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.

*3 Pavaros dir쏹ai (variklio)

僅 Sureguliuokite kintamosios srov썞s generatoriaus, vandens siurblio ir oro kondicionieriaus 
(jei yra) pavaros dir쏹썀. Ap쏹i쏦r썞kite ir, jei reikia, pataisykite arba pakeiskite.

僅 Patikrinkite pavaros dir쏹o 쎊tempikl쎊, laisvosios eigos ir generatoriaus skriemulius ir, jei rei-
kia, pataisykite arba pakeiskite.

*4 U쏹degimo 쏹vak썞 J쏦s쏧 patogumui j쎊 galima keisti dar neat썞jus prie쏹i쏦ros laikui, kai atliekate kit쏧 element쏧 prie-
쏹i쏦r썀.

*5 Degal쏧 priedai

씮Kia“ rekomenduoja naudoti be쏃vin쎊 benzin썀, kurio oktaninis skai썊ius RON (tiriamasis oktani-
nis skai썊ius) 95 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 91 ar didesnis (Europa) arba oktaninis skai썊ius 
RON (tiriamasis oktaninis skai썊ius) 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 87 ar didesnis (skirta ne 
Europai).
Klientams, kurie reguliariai nenaudoja geros kokyb썞s benzino, 쎊skaitant degal쏧 priedus, ir 
susiduria su u쏹vedimo problemomis arba variklio netolygiu darbu, kei썊iant variklio alyv썀 
rekomenduojama 쎊 degal쏧 bak썀 supilti vien썀 pried쏧 butel쎊. Pried쏧 galima 쎊sigyti profesiona-
liose dirbtuv썞se kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊. Nemai쏃ykite kit쏧 pried쏧.

* Pavar쏧 d썞쏹썞s skystis Pavar쏧 d썞쏹썞s skyst쎊 reikia keisti kaskart j썀 panardinus 쎊 vanden쎊.
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I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, i쏃valykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)

M썞nesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Variklio alyva ir variklio alyvos 
filtras *1

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV“ R R R R R R R R

Smartstream G1.2

Au쏃inimo skystis (variklio) *2
Pirm썀 kart썀 keisti po 210 000 km (140 000 myli쏧) arba 120 m썞ne-

si쏧
Po to keisti kas 30 000 km (20 000 myli쏧) arba kas 24 m썞nesius

Pavaros dir쏹ai (variklio) *3
Smartstream G1.0 T-GDi Pirm썀 kart썀 ap쏹i쏦r썞ti po 90 000 km (60 000 myli쏧) arba 72 m썞ne-

si쏧
Paskui ap쏹i쏦r썞ti kas 30 000 km (20 000 myli쏧) arba kas 24 m썞ne-

sius
Smartstream G1.2

MHSG (lengvojo hibridinio 
starterio ir generatoriaus) dir-
쏹as

Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV

Patikrinkite kas 15 000 km (10 000 myli쏧) arba kas 12 m썞nesi쏧
Keisti kas 105 000 km (70 000 myli쏧) arba kas 48 m썞nesius

Vakuumin썞s 쏹arnel썞s ir karterio ventiliacijos 쏹arnel썞s - I - I - I - I

U쏹degimo 쏹vak썞s*4

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV“

Keiskite kas 75 000 km

Smartstream G1.2 Keisti kas 150 000 km (100 000 myli쏧)

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s (MPD) skystis *
Patikros ir prie쏹i쏦ros atlikti nereikia

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba (DCT) skystis*

Kardaninis velenas ir gaubtas - I - I - I - I

Degal쏧 priedai (benzininis vari-
klis)*5

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV“

Papildyti kas 15 000 km (10 000 myli쏧) arba kas 12 m썞nesi쏧

Degal쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys - - - I - - - I

Degal쏧 bako oro filtras - - - I - - - I

Degal쏧 gar쏧 쏹arna ir degal쏧 bako kam쏃tis - - - I - - - I

Oro valymo filtras - I - R - I - R

Tarpinis au쏃intuvas, 쎊leidimo/
i쏃leidimo 쏹arna, oro 쎊siurbimo 
쏹arna

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV“

I I I I I I I I

I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistema I I I I I I I I

Au쏃inimo sistema
Pirm썀 kart썀 ap쏹i쏦r썞ti po 60 000 km (40 000 myli쏧) arba po 48 

m썞nesi쏧
Paskui ap쏹i쏦r썞ti kas 30 000 km arba kas 24 m썞nesius

Oro kondicionieriaus kompresorius / 쏃aldomoji med쏹iaga I I I I I I I I

Klimato kontrol썞s oro filtras I R I R I R I R

Stabd쏹i쏧 diskai ir trinkel썞s I I I I I I I I

Stabd쏹i쏧 b쏦gnai ir antd썞klai - I - I - I - I

Stabd쏹i쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys I I I I I I I I
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僅 Degal쏧 filtras (benzininiams varikliams): Degal쏧 filtrui prie쏹i쏦ra nereikalinga, bet j쎊 
rekomenduojama periodi쏃kai tikrinti pagal 쏃쎊 prie쏹i쏦ros grafik썀, priklausomai nuo 
degal쏧 kokyb썞s.
- Jei yra keletas svarbi쏧 saugos problem쏧, toki쏧 kaip degal쏧 srauto ribojimas, 

padid썞j썢s srautas, galios praradimas, sunkus u쏹vedimas ir t. t., nedelsdami 
pakeiskite degal쏧 filtr썀, neatsi쏹velgdami 쎊 technin썞s prie쏹i쏦ros grafik썀, ir susisie-
kite su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis | R | R | R I R

Stov썞jimo stabdys - I - I - I - I

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir gaubtai I I I I I I I I

Pakabos rutulin썞s movos I I I I I I I I

Padangos (sl썞gis ir protektoriaus dilimas) I I I I I I I I

Akumuliatoriaus (12 V) b쏦kl썞 I I I I I I I I

M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)

M썞nesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Technin썞 prie쏹i쏦ra naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis – benzininiam 
varikliui [Europai (i쏃skyrus Rusij썀)]
I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, i쏃valykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

Prie쏹i쏦ros elementas Prie쏹i쏦ros darbai Prie쏹i쏦ros intervalai Va쏹iavimo s썀lygos

Variklio alyva ir vari-
klio alyvos filtras

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV“ R Kas 7 500 km (5 000 myli쏧) arba 

kas 6 m썞nesius
A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L
Smartstream G1.2

MHSG (lengvojo 
hibridinio starterio ir 
generatoriaus) dir쏹as

Smartstream G1.0 T-GDi 
MHEV

R Kas 45 000 km (30 000 myli쏧) arba 
kas 24 m썞nesius

B, C, D, E, I, K
I Kas 7 500 km (5 000 myli쏧) arba 

kas 6 m썞nesius

U쏹degimo 쏹vak썞s R Da쏹niau A, B, F, G, H, I, K

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s (MPD) skystis R Kas 120 000 km (80 000 myli쏧) C, D, F, G, H, I, J

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba (DCT) skystis R Kas 120 000 km (80 000 myli쏧) C, D, F, G, H, I, J

Kardaninis velenas ir gaubtas I Da쏹niau C, D, E, F, G, H, I, J

Oro valymo filtras R Da쏹niau C, E

Klimato kontrol썞s oro filtras R Da쏹niau C, E, G

Stabd쏹i쏧 diskai, trinkel썞s ir apkabos I Da쏹niau C, D, E, G, H, I, J, K

Stabd쏹i쏧 b쏦gnai ir antd썞klai I Da쏹niau C, D, E, G, H, I, J, K

Stov썞jimo stabdys I Da쏹niau C, D, G, H

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir gaubtai I Da쏹niau C, D, E, F, G

Pakabos rutulin썞s movos I Da쏹niau C, D, E, G, H, I
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At쏃iaurios vairavimo s썀lygos
A: Kartotinis trumpesni쏧 nei 8 km (5 myli쏧) atstum쏧 va쏹iavimas esant normaliai tem-
perat쏦rai arba trumpesni쏧 nei 16 km (10 myli쏧) esant 쏹emai temperat쏦rai.
B: Da쏹nas variklio veikimas tu쏃썊i썀ja eiga arba ilg쏧 atstum쏧 va쏹iavimas nedideliu grei-
썊iu.
C: Va쏹iavimas keliais su 쏃iurk쏃썊ia, dulk썞ta, klampia, negr쎊sta, 쏹vyro arba druska 
pabarstyta danga
D: Va쏹iavimas ten, kur naudojama druska ar kitos 썞sdinan썊ios med쏹iagos, arba esant 
labai 쏃altam orui
E: Va쏹iavimas esant dideliam dulk썞tumui.
F: Va쏹iavimas esant intensyviam eismui.
G: Kartotinis va쏹iavimas 쎊 kaln썀, nuo kalno arba kaln쏧 keliais.
H: Naudojimas velkant arba stovyklaujant ir va쏹iavimas su kroviniu ant stogo.
I: Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis automobi-
lio kaip velkan썊iosios transporto priemon썞s naudojimas.
J: Da쏹nas va쏹iavimas dideliu grei썊iu arba da쏹nas grei썊io didinimas / ma쏹inimas
K: Da쏹ni sustojimai.
L: Nerekomenduojamas variklio alyvos naudojimas (mineralin썞, pusiau sintetin썞, 
쏹emesn썞s klas썞s ir t. t.)
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슢prastas technin썞s prie쏹i쏦ros grafikas – benzininiam varikliui [i쏃skyrus 
Europ썀 (쎊skaitant Rusij썀)]
Norint u쏹tikrinti ger썀 emisijos kontrol썢 ir automobilio veikim썀 b쏦tina atlikti toliau 
nurodytus prie쏹i쏦ros darbus. I쏃saugokite vis쏧 transporto priemoni쏧 emisijos pas-
laug쏧 kvitus, kad apsaugotum썞te savo garantij썀. Jeigu nurodytas ir nuva쏹iuotas ats-
tumas, ir laikas, prie쏹i쏦ros da쏹numas nustatomas pagal pirmesn쎊 su썞jus쎊 termin썀.

Nr. Elementas Pastaba

*1 Variklio alyva ir variklio 
alyvos filtras

僅 Kadangi yra normalu, jog va쏹iuojant variklis naudoja 쏃iek tiek alyvos, reikia reguliariai tikrinti 
variklio alyvos lyg쎊.

僅 Variklio alyvos keitimo intervalas normaliomis eksploatavimo s썀lygomis yra pagr쎊stas reko-
menduojam쏧 variklio specifikacij쏧 naudojimu. Jei rekomenduojam쏧 specifikacij쏧 variklio 
alyva nenaudojama, ji turi b쏦ti kei썊iama laikantis technin썞s prie쏹i쏦ros sud썞tingomis eksploa-
tavimo s썀lygomis plano.

僅 Nepilkite 쎊 variklio alyv썀 joki쏧 pried쏧. Variklio alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos savy-
bes, o tai gali sukelti rimt쏧 variklio gedim쏧.

*2 Au쏃inimo skystis (vari-
klio)

Papildydami au쏃inimo skys썊io naudokite tik dejonizuot썀 vanden쎊 arba mink쏃t썀 vanden쎊 ir jokiu 
b쏦du gamintojo u쏹pildyto au쏃inimo skys썊io nemai쏃ykite su kietu vandeniu. D썞l netinkamo au쏃i-
nimo skys썊io mi쏃inio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.

*3 Pavaros dir쏹ai (variklio)

僅 Sureguliuokite kintamosios srov썞s generatoriaus, vandens siurblio ir oro kondicionieriaus (jei 
yra) pavaros dir쏹썀. Ap쏹i쏦r썞kite ir, jei reikia, pataisykite arba pakeiskite.

僅 Patikrinkite pavaros dir쏹o 쎊tempikl쎊, laisvosios eigos ir generatoriaus skriemulius ir, jei reikia, 
pataisykite arba pakeiskite.

*4 U쏹degimo 쏹vak썞 J쏦s쏧 patogumui j쎊 galima keisti dar neat썞jus prie쏹i쏦ros laikui, kai atliekate kit쏧 element쏧 prie쏹i쏦r썀.

*5 Degal쏧 priedai

씮Kia“ rekomenduoja naudoti be쏃vin쎊 benzin썀, kurio oktaninis skai썊ius RON (tiriamasis oktaninis 
skai썊ius) 95 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 91 ar didesnis (Europa) arba oktaninis skai썊ius RON 
(tiriamasis oktaninis skai썊ius) 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 87 ar didesnis (skirta ne Europai).
Klientams, kurie reguliariai nenaudoja geros kokyb썞s benzino, 쎊skaitant degal쏧 priedus, ir susidu-
ria su u쏹vedimo problemomis arba variklio netolygiu darbu, kei썊iant variklio alyv썀 rekomenduo-
jama 쎊 degal쏧 bak썀 supilti vien썀 pried쏧 butel쎊. Pried쏧 galima 쎊sigyti profesionaliose dirbtuv썞se 
kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊. Nemai쏃ykite kit쏧 pried쏧.

* Pavar쏧 d썞쏹썞s skystis Pavar쏧 d썞쏹썞s skyst쎊 reikia keisti kaskart j썀 panardinus 쎊 vanden쎊.
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I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, i쏃valykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)

M썞nesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Variklio alyva ir vari-
klio alyvos filtras *1

Smartstream G1.2

I쏃skyrus Arti-
muosius Rytus, 
Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, 
Libij썀, Egipt썀, 
Sudan썀

R R R R R R R R

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹y-
rui, Tunisui, Libi-
jai, Egiptui, 
Sudanui

Keisti kas 10 000 km arba kas 12 m썞nesi쏧

씮Smartstream G1.0 T-
GDi“ / 씮Smartstream 
G1.0 T-GDi MHEV“

I쏃skyrus Arti-
muosius Rytus, 
Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, 
Libij썀, Egipt썀, 
Sudan썀

R R R R R R R R

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹y-
rui, Tunisui, Libi-
jai, Egiptui, 
Sudanui

Keisti kas 10 000 km arba kas 12 m썞nesi쏧

Au쏃inimo skystis (variklio) *2
Pirm썀 kart썀 keisti po 210 000 km (140 000 myli쏧) 

arba 120 m썞nesi쏧
Po to keisti kas 30 000 km (20 000 myli쏧) arba kas 

24 m썞nesius

Pavaros dir쏹ai (vari-
klio) *3

Smartstream G1.0 T-GDi
- I - I - I - I

Smartstream G1.2

MHSG (lengvojo 
hibridinio starterio ir 
generatoriaus) dir-
쏹as

Smartstream G1.0 T-
GDi MHEV

I쏃skyrus Arti-
muosius Rytus, 
Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, 
Libij썀, Egipt썀, 
Sudan썀

Patikrinkite kas 15 000 km (10 000 myli쏧) arba kas 12 
m썞nesi쏧

Keisti kas 105 000 km (70 000 myli쏧) arba kas 48 
m썞nesius

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹y-
rui, Tunisui, Libi-
jai, Egiptui, 
Sudanui

Ap쏹i쏦r썞ti kas 10 000 km arba kas 12 m썞nesius
Keisti kas 100 000 km (65 000 myli쏧) arba kas 48 

m썞nesi쏧

Vakuumin썞s 쏹arnel썞s ir karterio ventiliacijos 쏹arnel썞s - I - I - I - I
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U쏹degimo 쏹vak썞s *4
Smartstream G1.2 Be쏃vinis Keisti kas 150 000 km (100 000 myli쏧)

씮Smartstream G1.0 T-
GDi“ / 씮Smartstream 
G1.0 T-GDi MHEV“

Be쏃vinis
Keisti kas 75 000 km (60 000 myli쏧)

Keisti kas 70 000 km (45 500 myli쏧)

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s (MPD) skystis *
Patikros ir prie쏹i쏦ros atlikti nereikia

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba (DCT) skystis*

Kardaninis velenas ir gaubtas - I - I - I - I

Degal쏧 priedai *5
씮Smartstream G1.0 T-
GDi“ / 씮Smartstream 
G1.0 T-GDi MHEV“

I쏃skyrus Arti-
muosius Rytus, 
Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, 
Libij썀, Egipt썀, 
Sudan썀

Papildyti kas 15 000 km (10 000 myli쏧) arba kas 12 
m썞nesi쏧

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹y-
rui, Tunisui, Libi-
jai, Egiptui, 
Sudanui

Papildyti kas 10 000 km arba kas 12 m썞nesius

Degal쏧 filtras Kinijai, Brazilijai - I - R - I - R

Degal쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys - - - I - - - I

Degal쏧 bako oro filtras
I쏃skyrus Kinij썀 - I - R - I - R

Kinijai I I R I I R I I

Degal쏧 gar쏧 쏹arna ir degal쏧 bako kam쏃tis - - - | - - - |

Oro valymo filtras

I쏃skyrus Kinij썀, 
Indij썀, Artimuo-
sius Rytus

I I R I I R I I

Kinijai, Indijai, 
Artimiesiems 
Rytams

R R R R R R R R

I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistema I I I I I I I I

Au쏃inimo sistema

Pirm썀 kart썀 ap쏹i쏦r썞ti po 60000 km (40000 myli쏧) 
arba po 48 m썞nesi쏧

Paskui ap쏹i쏦r썞ti kas 30 000 km arba kas 24 m썞ne-
sius

Oro kondicionieriaus kompresorius / 쏃aldomoji med쏹iaga I I I I I I I I

Klimato kontrol썞s oro filtras

I쏃skyrus Austra-
lij썀 ir Nauj썀j썀 
Zelandij썀

R R R R R R R R

Australijai ir 
Naujajai Zelan-
dijai

I R I R I R I R

Stabd쏹i쏧 diskai ir trinkel썞s I I I I I I I I

Stabd쏹i쏧 b쏦gnai ir antd썞klai - I - I - I - I

M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)

M썞nesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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僅 Degal쏧 filtras (benzininiams varikliams): Degal쏧 filtrui prie쏹i쏦ra nereikalinga, bet j쎊 
rekomenduojama periodi쏃kai tikrinti pagal 쏃쎊 prie쏹i쏦ros grafik썀, priklausomai nuo 
degal쏧 kokyb썞s.
- Jei yra keletas svarbi쏧 saugos problem쏧, toki쏧 kaip degal쏧 srauto ribojimas, 

padid썞j썢s srautas, galios praradimas, sunkus u쏹vedimas ir t. t., nedelsdami 
pakeiskite degal쏧 filtr썀, neatsi쏹velgdami 쎊 technin썞s prie쏹i쏦ros grafik썀, ir susisie-
kite su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

Stabd쏹i쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys I I I I I I I I

Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis I I R I I R I I

Stov썞jimo stabdys - I - I - I - I

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir gaubtai I I I I I I I I

Pakabos rutulin썞s movos I I I I I I I I

Padangos (sl썞gis ir protektoriaus dilimas) I I I I I I I I

Akumuliatoriaus (12 V) b쏦kl썞

I쏃skyrus Arti-
muosius Rytus - I - I - I - I

Artim쏧j쏧 Ryt쏧 
regionui

Ap쏹i쏦r썞ti kas 10 000 km (6 500 myli쏧) arba kas 6 
m썞nesius

M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)

M썞nesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios × 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Technin썞 prie쏹i쏦ra naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis – benzininiam 
varikliui [i쏃skyrus Europ썀 (쎊skaitant Rusij썀)]

I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, i쏃valykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

Prie쏹i쏦ros elementas Prie쏹i쏦ros darbai Prie쏹i쏦ros intervalai Va쏹iavimo s썀ly-
gos

Variklio 
alyva ir 
variklio 
alyvos fil-
tras

Smartstrea
m G1.2

I쏃skyrus Artimuosius 
Rytus, Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

R Kas 7 500 km (5 000 myli쏧) 
arba kas 6 m썞nesius

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

Artimiesiems Rytams, 
Iranui, Marokui, Al쏹yrui, 
Tunisui, Libijai, Egiptui, 
Sudanui

R Kas 5 000 km (3 000 myli쏧) 
arba kas 6 m썞nesius

씮Smartstre
am G1.0 T-
GDi“ / 
씮Smartstre
am G1.0 T-
GDi 
MHEV“

I쏃skyrus Artimuosius 
Rytus, Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

R Kas 7 500 km (5 000 myli쏧) 
arba kas 6 m썞nesius

Artimiesiems Rytams, 
Iranui, Marokui, Al쏹yrui, 
Tunisui, Libijai, Egiptui, 
Sudanui

R Kas 5 000 km (3 000 myli쏧) 
arba kas 6 m썞nesius

MHSG 
(lengvojo 
hibridinio 
starterio ir 
generato-
riaus) dir-
쏹as

Smartstrea
m G1.0 T-
GDi MHEV

I쏃skyrus Artimuosius 
Rytus, Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

R Kas 45 000 km (30 000 
myli쏧) arba kas 24 m썞nesius

B, C, D, E, I, K
I Kas 7 500 km (5 000 myli쏧) 

arba kas 6 m썞nesius

Artimiesiems Rytams, 
Iranui, Marokui, Al쏹yrui, 
Tunisui, Libijai, Egiptui, 
Sudanui

R Kas 50 000 km (35 200 
myli쏧) arba kas 24 m썞nesius

I Kas 10 000 km (6500 myli쏧) 
arba kas 12 m썞nesi쏧

U쏹degimo 쏹vak썞s R Da쏹niau A, B, F, G, H, I, K

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s (MPD) skystis R Kas 120 000 km (80 000 
myli쏧) C, D, F, G, H, I, J

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba (DCT) skystis R Kas 120 000 km (80 000 
myli쏧) C, D, F, G, H, I, J

Kardaninis velenas ir gaubtas I Da쏹niau C, D, E, F, G, H, I, 
J

Oro valymo filtras R Da쏹niau C, E

Klimato kontrol썞s oro filtras R Da쏹niau C, E, G

Stabd쏹i쏧 diskai, trinkel썞s ir apkabos I Da쏹niau C, D, E, G, H, I, J, 
K

Stabd쏹i쏧 b쏦gnai ir antd썞klai I Da쏹niau C, D, E, G, H, I, J, 
K

Stov썞jimo stabdys I Da쏹niau C, D, G, H

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir gaubtai I Da쏹niau C, D, E, F, G

Pakabos rutulin썞s movos I Da쏹niau C, D, E, G, H, I
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At쏃iaurios vairavimo s썀lygos
A: Kartotinis trumpesni쏧 nei 8 km (5 myli쏧) atstum쏧 va쏹iavimas esant normaliai tem-
perat쏦rai arba trumpesni쏧 nei 16 km (10 myli쏧) esant 쏹emai temperat쏦rai.
B: Da쏹nas variklio veikimas tu쏃썊i썀ja eiga arba ilg쏧 atstum쏧 va쏹iavimas nedideliu grei-
썊iu.
C: Va쏹iavimas keliais su 쏃iurk쏃썊ia, dulk썞ta, klampia, negr쎊sta, 쏹vyro arba druska 
pabarstyta danga
D: Va쏹iavimas ten, kur naudojama druska ar kitos 썞sdinan썊ios med쏹iagos, arba esant 
labai 쏃altam orui
E: Va쏹iavimas esant dideliam dulk썞tumui.
F: Va쏹iavimas esant intensyviam eismui.
G: Kartotinis va쏹iavimas 쎊 kaln썀, nuo kalno arba kaln쏧 keliais.
H: Naudojama vilkimui arba stovyklavimui ir va쏹iuojama su kroviniu ant stogo
I: Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis automobi-
lio kaip velkan썊iosios transporto priemon썞s naudojimas.
J: Da쏹nas va쏹iavimas dideliu grei썊iu arba da쏹nas grei썊io didinimas / ma쏹inimas
K: Da쏹ni sustojimai.
L: Nerekomenduojamas variklio alyvos naudojimas (mineralin썞, pusiau sintetin썞, 
쏹emesn썞s klas썞s ir t. t.)
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Planin썞s prie쏹i쏦ros darb쏧 
paai쏃kinimas

Variklio alyva ir filtras
Variklio alyv썀 ir filtr썀 reikia keisti prie쏹i쏦-
ros grafike nurodytais intervalais. Jei 
automobilis vairuojamas at쏃iauriomis 
s썀lygomis, alyv썀 ir filtr썀 reikia keisti da쏹-
niau.

Pavaros dir쏹ai
Patikrinkite, ar ant HSG dir쏹o nematyti 
쎊pjovim쏧, 쎊tr쏦kim쏧, pernelyg didelio susi-
d썞v썞jimo po쏹ymi쏧 arba tepalo, ir, jeigu 
reikia, j쎊 pakeiskite. Pavaros dir쏹us reikia 
periodi쏃kai tikrinti, ar jie tinkamai 쎊tempti 
ir, jei reikia, sureguliuoti.

D쉳MESIO
Tikrindami dir쏹썀 nustatykite u쏹degimo 
jungikl쎊 쎊 U쌰RAKINIMO/I싩JUNGIMO arba 
ACC pad썞t쎊.

Degal쏧 filtras (benzino)
Kia benzininiuose automobiliuose yra 
degal쏧 bake integruotas degal쏧 filtras. 
Reguliari technin썞 prie쏹i쏦ra ar keitimas 
nereikalingi, bet priklauso nuo degal쏧 
kokyb썞s. Jei yra koki쏧 nors su degalais 
susijusi쏧 problem쏧, pvz., degal쏧 srauto 
ribojimas, vir쏃쎊tampis, galios praradimas, 
sunkaus paleidimo problema ir t. t., gali 
reik썞ti patikrinti arba pakeisti degal쏧 fil-
tr썀.
Pasir쏦pinkite, kad degal쏧 filtr썀 patikrint쏧 
arba pakeist쏧 profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Degal쏧 linijos, degal쏧 쏹arnos ir 
jungtys
Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadin-
tos degal쏧 linijos, degal쏧 쏹arnos ir jung-
tys. Pasir쏦pinkite, kad degal쏧 
vamzdelius, 쏹arneles ir jungtis pakeist쏧 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

Degal쏧 gar쏧 쏹arna ir degal쏧 bako 
kam쏃tis
Degal쏧 gar쏧 쏹arn썀 ir degal쏧 bako kam쏃t쎊 
reikia tikrinti prie쏹i쏦ros grafike nurody-
tais intervalais. Steb썞kite, kad b쏦t쏧 tin-
kamai pritvirtinta nauja degal쏧 gar쏧 
쏹arnel썞 ir u쏹d썞tas degal쏧 bako kam쏃tis.

Vakuumin썞s 쏹arnel썞s ir karterio 
ventiliacijos 쏹arnel썞s (jeigu yra)
Patikrinkite 쏹arn쏧 pavir쏃i쏧, ar n썞ra 쏃ilu-
mos ir (arba) mechanini쏧 pa쏹eidim쏧. 
Kieta ir trapi guma, 쎊tr쏦kimai, 쎊ply쏃imai, 
쎊pjovimai, 쎊br썞쏹imai ir per didelis i쏃sip쏦ti-
mas rodo gedim썀. Ypatingas d썞mesys 
tur썞t쏧 b쏦ti skiriamas tiems 쏹arneli쏧 
pavir쏃iams, kurie yra ar썊iausiai 쏃ilumos 
쏃altini쏧, pvz., i쏃metimo kolektoriaus.
Patikrinkite 쏹arneli쏧 nutiesim썀, kad 쎊siti-
kintum썞te, jog 쏹arnel썞s nesilie썊ia su 
jokiu 쏃ilumos 쏃altiniu, a쏃triais kra쏃tais ar 
judan썊iais komponentais, kurie gali 
sukelti su kar쏃썊iu susijusius pa쏹eidimus 
arba mechanin쎊 nusid썞v썞jim썀. Patikrin-
kite visas 쏹arneli쏧 jungtis, pvz., spaustu-
kus ir jungtis, kad 쎊sitikintum썞te, jog jos 
yra saugios ir kad n썞ra nuot썞kio. 쌰arne-
l썞s turi b쏦ti nedelsiant pakeistos, jei yra 
koki쏧 nors gedimo ar pa쏹eidimo po쏹y-
mi쏧.
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Oro valymo filtras
Pasir쏦pinkite, kad oro filtr썀 pakeist쏧 pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

U쏹degimo 쏹vak썞s (benzininiam, 
mi쏃riais degalais varomam vari-
kliui)
쌰i쏦r썞kite, kad nauj쏧 u쏹degimo 쏹vaki쏧 
b쏦t쏧 tinkama 쏃ilumin썞 charakteristika.

D쉳MESIO
Montuodami dalis b쏦tinai nuvalykite 
u쏹degimo rit썞s dugno ir u쏹degimo 쏹va-
k썞s izoliatoriaus vid쏧 ir i쏃or썢 mink쏃ta 
쏃luoste, kad neu쏹ter쏃tum썞te u쏹degimo 
쏹vak썞s izoliatoriaus.

슢SP쉳JIMAS
Neatjunkite ir netikrinkite u쏹degimo 쏹va-
ki쏧, kai variklis 쎊kait썢s. Galite nusideginti.

Vo쏹tuv쏧 tarpai (씮Smartstream 
G1.0 T-GDi“, 씮Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV“)
Patikrinkite, ar n썞ra per didelio vo쏹tuv쏧 
triuk쏃mo ir (arba) variklio vibracijos, ir, jei 
reikia, sureguliuokite. Tokiu atveju sis-
tema turi b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

Au쏃inimo sistema
Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadin-
tos au쏃inimo sistemos komponent쏧, 
toki쏧 kaip radiatoriaus, au쏃inimo skys-
썊io bakelio ir kt., 쏹arnos ir jungtys. 
Pakeiskite visas apgadintas dalis.

Au쏃inimo skystis
Au쏃al썀 reikia keisti prie쏹i쏦ros grafike 
nurodytais intervalais.

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s (MPD) 
skystis (jeigu yra)
Patikrinkite mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s 
skyst쎊 pagal technin썞s prie쏹i쏦ros grafik썀.

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba 
(DCT) skystis (jeigu yra)
Patikrinkite automatin썞s rankin썞s trans-
misijos skyst쎊 pagal technin썞s prie쏹i쏦ros 
grafik썀.

Stabd쏹i쏧 쏹arnel썞s ir linijos
Vizualiai patikrinkite, ar jos tinkamai 
쎊rengtos, nesubrai쏹ytos, ne쎊tr쏦kusios, 
nenusid썞v썞jusios ir sandarios. Nedels-
dami pakeiskite visas pa쏹eistas ir nesan-
darias dalis.

Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis (jeigu 
yra)
Patikrinkite stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io 
lyg쎊 stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io bake-
lyje. Lygis turi b쏦ti tarp MAX ir MIN 쏹ym쏧 
ant bakelio 쏃ono. Naudokite tik hidrauli-
ni쏧 stabd쏹i쏧 / sankabos skyst쎊, atitin-
kant쎊 DOT 4 specifikacij썀.

Stov썞jimo stabdys
Patikrinkite stov썞jimo stabd쏹io sistem썀, 
쎊skaitant stov썞jimo stabd쏹io svirt쎊 (arba 
pedal썀) ir kabelius.
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Stabd쏹i쏧 diskai, trinkel썞s ir apka-
bos
Patikrinkite, ar trinkel썞s per daug nenu-
sid썞v썞jusios, ar nesibaig썞 ir nenusid썞-
v썞jo diskai ir ar neprateka skystis i쏃 
slankma썊i쏧.
Daugiau informacijos apie stabd쏹i쏧 trin-
keli쏧 tikrinim썀 ir antd썞kl쏧 nusid썞v썞jimo 
ribas 쏹r. Kia interneto svetain썞je. 
(www.Kia-hotline.com)

Pakabos montavimo var쏹tai
Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios ir neap-
gadintos pakabos jungtys. V썞l priver쏹-
kite iki nurodyto sukimo momento.

Vairo pavaros d썞쏹썞, traukl썞s ir 
gaubtai / apatin썞s svirties rutuli-
nis 쏃arnyras
Sustabdykite automobil쎊, i쏃junkite hibri-
din썢 sistem썀 ir patikrinkite, ar vairas 
nesisukin썞ja pernelyg laisvai.
Patikrinkite, ar nesulenktos ir neapga-
dintos jungtys. Patikrinkite, ar dulki쏧 ant-
galiai ir rutulin썞s jungtys nesugedo, ar 
n썞ra 쎊tr쏦kim쏧 ar pa쏹eidim쏧. Pakeiskite 
visas apgadintas dalis.

Kardaniniai velenai ir gaubtai
Patikrinkite, ar kardaniniai velenai, gaub-
tai ir apkabos ne쎊tr쏦k썢, nesusid썞v썞j썢 ir 
neapgadinti. Pakeiskite visas apgadin-
tas dalis ir, jeigu reikia, sutepkite.

Oro kondicionavimo sistemos 쏃al-
domoji med쏹iaga (jeigu yra)
Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadin-
tos oro kondicionavimo sistemos linijos ir 
jungtys.

Variklio (benzininio) alyva
Variklio alyvos lygio tikrinimas
Variklio alyva naudojama sutepti, au쏃inti 
ir valdyti 쎊vairius variklio hidraulinius 
komponentus. Variklio alyvos vartoji-
mas vairuojant yra normalu, tod썞l b쏦tina 
reguliariai tikrinti ir papildyti variklio 
alyv썀. Taip pat patikrinkite ir papildykite 
alyvos lyg쎊 pagal rekomenduojam썀 tech-
nin썞s prie쏹i쏦ros grafik썀, kad nepablo-
g썞t쏧 alyvos veikimas. Patikrinkite 
variklio alyv썀 vadovaudamiesi toliau 
nurodyta tvarka.

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“

Smartstream G1.2

1. Automobilis turi stov썞ti ant lygaus 
pagrindo.

OYB070082L

OYB070005L
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2. Paleiskite varikl쎊 ir palaukite, kol jis 
쎊쏃ils iki normalios darbin썞s temperat쏦-
ros.

3. I쏃junkite varikl쎊, nuimkite alyvos 쎊py-
limo angos dangtel쎊 ir i쏃traukite tepalo 
matuokl쎊. Palaukite 15 minu썊i쏧, kol 
alyva gr쎊쏃 쎊 alyvos surinktuv썀.

4. 싩variai nuvalykite tepalo matuokl쎊 ir 
v썞l 쎊ki쏃kite j쎊 iki pat galo.

5. V썞l i쏃traukite tepalo matuokl쎊 ir pati-
krinkite tepalo lyg쎊. Patikrinkite, koks 
yra F–L linijos alyvos lygis; jeigu jis yra 
쏹emiau L linijos, 쎊pilkite pakankamai 
alyvos, kad b쏦t쏧 pripildyta iki F linijos 
lygio.

슢SP쉳JIMAS
Radiatoriaus 쏹arnos
B쏦kite labai atsarg쏦s, nelieskite radiato-
riaus 쏹arnos tikrindami ar pildydami 
variklio alyv썀, nes ji gali b쏦ti pakankamai 
kar쏃ta, kad jus nudegt쏧.

D쉳MESIO
Nuvalydami alyvos lygio matuokl쎊, valy-
kite j쎊 쏃varia 쏃luoste. Sumai쏃ius su ne쏃va-
rumais galima sugadinti varikl쎊.

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“

Smartstream G1.2

Naudokite piltuv썞l쎊, kad nei쏃lietum썞te 
alyvos ant variklio komponent쏧.
Naudokite tik speciali썀 variklio alyv썀. 
(쌰r."Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" 
puslapyje 9-8.)
僅 Stenkit썞s nei쏃lieti variklio alyvos j썀 

papildydami arba keisdami. Nedel-
siant nuvalykite i쏃siliejusi썀 alyv썀.

僅 Alyvos sunaudojimas gali padid썞ti 쎊va-
쏹in썞jant nauj썀 automobil쎊 ir jis stabili-
zuosis nuva쏹iavus 6 000 km.

僅 Variklio alyvos s썀naudoms 쎊takos gali 
tur썞ti vairavimo 쎊pro썊iai, klimato s썀ly-
gos, eismo s썀lygos, alyvos kokyb썞 ir 
kt. Tod썞l rekomenduojama reguliariai 
tikrinti variklio alyvos lyg쎊 ir prireikus 
papildyti.

Variklio alyvos ir filtro keitimas
Pasir쏦pinkite, kad variklio alyv썀 ir filtr썀 
pakeist쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Vir쏃ijus technin썞s prie쏹i쏦ros plane 

numatytus variklio alyvos keitimo ter-
minus, gali suprast썞ti variklio alyvos 
savyb썞s, o tai gali neigiamai paveikti 
variklio veikim썀. Tod썞l pakeiskite vari-
klio alyv썀 pagal technin썞s prie쏹i쏦ros 
grafik썀.OYB071083L
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Variklio (benzininio) alyva

僅 Nor썞dami i쏃laikyti optimali썀 variklio 
b쏦kl썢, naudokite rekomenduojam썀 
variklio alyv썀 ir filtr썀. Jei rekomenduo-
jam쏧 specifikacij쏧 variklio alyva 
nenaudojama, ji turi b쏦ti kei썊iama lai-
kantis technin썞s prie쏹i쏦ros sud썞tingo-
mis eksploatavimo s썀lygomis plano.

僅 Variklio alyvos keitimo technin썞s prie-
쏹i쏦ros grafiko tikslas yra u쏹kirsti keli썀 
alyvos gedimui ir tai neturi reik쏃m썞s 
alyvos sunaudojimui. Periodi쏃kai 
tikrinkite variklio alyv썀 ir papildykite 
jos atsargas.

슢SP쉳JIMAS
Naudojama variklio alyva gali sudirginti 
od썀 arba sukelti jos v썞쏹쎊, jei palie썊iama 
ant odos ilg썀 laik썀. Naudojamoje variklio 
alyvoje yra chemini쏧 med쏹iag쏧, kurios 
suk썞l썞 v썞쏹쎊 laboratoriniams gyv쏦nams. 
Visada apsaugokite od썀 kruop쏃썊iai nusi-
plaudami rankas muilu ir 쏃iltu vandeniu 
kuo grei썊iau po naudojimo.
Nepalikite panaudotos variklio alyvos 
vaikams pasiekiamoje vietoje.

D쉳MESIO
씮Smartstream T-GDi“ varikliui
Kai alyvos sl썞gis yra 쏹emas d썞l nepakan-
kamo variklio alyvos kiekio, u쏹sidegs 
variklio alyvos sl썞gio sp썞jamoji lemput썞 
( ). Be to, 쎊jungiama patobulinta 
variklio apsaugos sistema, kuri riboja 
variklio gali썀, o gedimo indikatoriaus 
lemput썞 ( ) u쏹sidegs, kai trans-
porto priemone nuolat va쏹iuojama tokia 
b쏦sena.
Kai alyvos sl썞gis atstatomas, variklio aly-
vos sl썞gio 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹ges ir 
variklio galia nebebus ribojama.

PASTABA
僅 Variklin썞 alyva i쏃 karto po vairavimo 

yra labai kar쏃ta ir kei썊iant j썀 galite 
nusideginti. Variklio alyv썀 pakeiskite, 
kai ji atv썞s.

僅 Nepilkite 쎊 variklio alyv썀 joki쏧 pried쏧. 
Variklio alyvos priedai gali pakeisti 
variklio alyvos savybes, o tai gali 
sukelti rimt쏧 variklio gedim쏧.



27

8

8

Prie쏹i쏦ra Variklio au쏃inimo skystis

Variklio au쏃inimo skystis
Auk쏃to sl썞gio au쏃inimo sistema turi 
bakel쎊, 쎊 kur쎊 pilamas visus metus neu쏹-
쏃썀lantis au쏃alas. 싩is bakelis u쏹pildomas 
gamykloje.
Bent kart썀 per metus, 쏹iemos sezono 
prad쏹ioje ir prie쏃 keliaudami 쏃altame kli-
mate patikrinkite antifrizo apsaug썀 ir 
au쏃alo lyg쎊.

D쉳MESIO
僅 Varikliui perkaitus d썞l 쏹emo variklio 

au쏃inimo skys썊io lygio ir staigiai papil-
d쏹ius variklio au쏃inimo skys썊io, vari-
klis gali 쎊tr쏦kti. L썞tai, ma쏹ais kiekiais 
pilkite variklio au쏃inimo skys썊io, kad 
nepa쏹eistum썞te.

僅 Neva쏹iuokite be variklio au쏃inimo 
skys썊io. Tai gali sukelti vandens siur-
blio gedim썀, variklio u쏹strigim썀 ir pan.

Au쏃inimo skys썊io lygio tikrinimas

슢SP쉳JIMAS
Radiatoriaus dangtelio nu썞mi-
mas
僅Niekada nem썞ginkite nuimti 
radiatoriaus dangtelio, kai vari-

klis yra u쏹vestas arba kar쏃tas. Taip 
darant gali b쏦ti pa쏹eista au쏃inimo sis-
tema ir variklis. Be to, kar쏃tas au쏃i-
nimo skystis arba garas gali sunkiai 
su쏹aloti 쏹mones.

僅 Varikl쎊 i쏃junkite ir palaukite, kol atv썞s. 
Ypa썊 atsargiai elkit썞s nuimdami radia-
toriaus dangtel쎊. Apsukite j쎊 storu 
rank쏃luos썊iu ir l썞tai pasukite prie쏃 lai-
krod쏹io rodykl썢 iki pirmojo sustojimo. 
Atsitraukite, kol sl썞gis i쏃leid쏹iamas i쏃 
au쏃inimo sistemos.
Kai b쏦site tikri, kad visas sl썞gis pasi쏃a-
lino, naudodami stor썀 rank쏃luost쎊 
spauskite dangtel쎊 쏹emyn ir toliau 

sukite j쎊 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kad 
nuimtum썞te.

僅 Net jei variklis neveikia, nenuimkite 
radiatoriaus dangtelio arba i쏃leidimo 
kai쏃썊io, kol variklis ir radiatorius yra 
kar쏃ti. D썞l auk쏃to sl썞gio gali i쏃silieti 
kar쏃tas au쏃alas ir kar쏃ti garai, kurie 
gali sunkiai su쏹aloti.

슢SP쉳JIMAS
Au쏃inimo ventiliatoriaus elektrin쎊 
varikl쎊 valdo variklio au쏃inimo 
skys썊io temperat쏦ra, 쏃altne쏃io 
sl썞gis ir transporto priemon썞s 
greitis. Jis gali kartais veikti net 

tada, kai variklis i쏃jungtas. B쏦kite ypa썊 
atsarg쏦s dirbdami 쏃alia au쏃inimo venti-
liatoriaus a쏃men쏧, kad nesu쏹eistum썞te 
su besisukan썊iais ventiliatoriaus a쏃meni-
mis. Kai variklis au쏃inimo skys썊io tempe-
rat쏦ra suma쏹썞s, elektros variklis 
automati쏃kai i쏃sijungs. Tai 쎊prasta b쏦kl썞.

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“
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Patikrinkite vis쏧 au쏃inimo sistemos 쏹ar-
neli쏧 ir 쏃ildytuvo 쏹arneli쏧 b쏦kl썢 ir jungtis. 
I쏃sip쏦tusias arba nusid썞v썞jusias 쏹arneles 
pakeiskite.
Au쏃inimo skys썊io lygis turi b쏦ti tarp MIN 
ir MAX 쏹ym쏧 ant au쏃inimo skys썊io bake-
lio 쏃ono, esant atv썞susiam varikliui.
Jei au쏃inimo skys썊io lygis 쏹emas, 쎊pilkite 
pakankamai distiliuoto (dejonizuoto) 
arba mink쏃to vandens. Papildykite iki 
MAX (F), bet neperpildykite.
Jeigu tenka da쏹nai pildyti, pasir쏦pinkite, 
kad sistem썀 patikrint쏧 profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

Rekomenduojamas variklio au쏃a-
las
僅 Papildydami au쏃inimo skys썊io naudo-

kite tik dejonizuot썀 vanden쎊 arba 
mink쏃t썀 vanden쎊 ir jokiu b쏦du gamin-
tojo u쏹pildyto au쏃inimo skys썊io 
nemai쏃ykite su kietu vandeniu. D썞l 
netinkamo au쏃inimo skys썊io mi쏃inio 
galimos rimtos variklio veikimo triktys 
arba gedimas.

僅 J쏦s쏧 automobilio variklis turi aliumini-
ni쏧 dali쏧 ir, kad b쏦t쏧 apsaugotas nuo 
korozijos ir u쏹쏃alimo, jame reikia nau-

doti fosfat쏧 pagrindu pagamint썀 eti-
leno glikolio au쏃al썀.

僅 Nenaudokite alkoholio ar metilo alko-
holio au쏃inimo skys썊io ir nemai쏃ykite 
tokio au쏃inimo skys썊io su nurody-
tuoju.

僅 Nenaudokite tirpalo, kuriame antif-
rizo daugiau negu 60 % arba ma쏹iau 
negu 35 %, nes d썞l to suma쏹썞s tirpalo 
efektyvumas.

Mai쏃ymo procentin썞s vert썞s nurodytos 
toliau pateiktoje lentel썞je.

씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“

OYB076010

Aplinkos tem-
perat쏦ra

Mi쏃inio procentas (t쏦ris)
Antifrizas Vanduo

-15°C (5°F) 35 65
-25°C (-13°F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45°C (-49°F) 60 40

OYB070085L
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슢SP쉳JIMAS
Radiatoriaus dangtelis
Neatskirkite radiatoriaus dangte-
lio, kol variklis ir radiatorius yra 
쎊kait썢. D썞l auk쏃to sl썞gio gali i쏃si-

lieti kar쏃tas au쏃inimo skystis ir kar쏃ti 
garai, kurie gali sunkiai su쏹aloti.

Au쏃inimo skys썊io keitimas
Pasir쏦pinkite, kad au쏃inimo skyst쎊 
pakeist쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
Prie쏃 pildydami au쏃inimo skyst쎊, apsu-
kite radiatoriaus dangtel쎊 stora 쏃luoste, 
kad au쏃inimo skys썊io nepatekt쏧 쎊 variklio 
dalis, pvz., kintamosios srov썞s generato-
ri쏧.

슢SP쉳JIMAS
Au쏃inimo skystis
僅 Nepilkite variklio au쏃inimo skys썊io ar 

antifrizo 쎊 plovimo skys썊io bakel쎊.
僅 Ant priekinio stiklo u쏹pur쏃kus variklio 

au쏃inimo skys썊io matomumas gali 
b쏦ti labai prastas, tod썞l galite nesu-

valdyti automobilio ir gali 쎊vykti eismo 
쎊vykis arba gali b쏦ti apgadinti k썞bulo 
da쏹ai ir apdaila.

OYB070012L
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Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis

Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis 
(jeigu yra)
Stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io lygio 
tikrinimas

Periodi쏃kai tikrinkite skys썊io lyg쎊 rezer-
vuare. Skys썊io lygis turi b쏦ti tarp MAX ir 
MIN 쏹ym쏧 ant bakelio 쏃ono.
Prie쏃 atskirdami bakelio dangtel쎊 ir 쎊pil-
dami stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io, 
kruop쏃썊iai nuvalykite srit쎊 aplink bakelio 
dangtel쎊, kad neu쏹ter쏃tum썞te stabd쏹i쏧 / 
sankabos skys썊io.
Periodi쏃kai tikrinkite, ar stabd쏹i쏧 skys썊io 
lygis bakelyje yra tarp MIN ir MAX. Kuo 
daugiau nuva쏹iuosite, tuo labiau suma-
쏹썞s jo lygis. Tai normali b쏦kl썞, siejama su 
stabd쏹i쏧 antd썞kl쏧 dilimu.
Jeigu skys썊io lygis yra pernelyg 쏹emas, 
pasir쏦pinkite, kad sistem썀 patikrint쏧 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.
Naudokite tik nurodyt썀 stabd쏹i쏧 skyst쎊. 
(쌰r."Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis (jeigu 
yra)" puslapyje 8-30.)
Niekada nemai쏃ykite skirting쏧 tip쏧 skys-
썊io.

슢SP쉳JIMAS
Ma쏹썞ja stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io
Jei stabd쏹i쏧 / sankabos sistem썀 reikia 
da쏹nai papildyti, patikrinkite sistem썀 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis
Keisdami ir pildydami stabd쏹i쏧 / sanka-
bos skyst쎊, elkit썞s atsargiai. Neleiskite, 
kad stabd쏹i쏧 skys썊io patekt쏧 쎊 akis. Jeigu 
쎊 akis patenka stabd쏹i쏧 / sankabos skys-
썊io, nedelsdami gausiai jas skalaukite 
쏃variu vandeniu i쏃 썊iaupo. Nedelsdami 
pasir쏦pinkite, kad akis patikrint쏧 gydyto-
jas.

D쉳MESIO
Saugokite, kad stabd쏹i쏧 / sankabos 
skys썊io neu쏹tik쏃t쏧 ant automobilio 
k썞bulo, nes gali b쏦ti pa쏹eisti da쏹ai. 
Negalima naudoti stabd쏹i쏧 / sankabos 
skys썊io, kuris buvo ilgai paliktas atvi-
rame ore, nes nebus u쏹tikrinta jo 
kokyb썞. J쎊 reikia tinkamai utilizuoti. 
Nepilkite netinkamo skys썊io. Vos keli 
la쏃ai mineralin썞s alyvos, pvz., variklio 
alyvos, j쏦s쏧 stabd쏹i쏧 / sankabos siste-
moje gali pa쏹eisti stabd쏹i쏧 / sankabos 
sistemos dalis.

D쉳MESIO
Nor썞dami i쏃laikyti geriausias savo auto-
mobilio stabd쏹i쏧 ir ABS/ESC savybes, 
naudokite original쏧 씮Kia“ stabd쏹i쏧 skyst쎊, 
kaip nurodyta specifikacijoje. (Klas썞: SAE 
J1704 DOT4 LV, ISO4925 CLASS-6, 
FMVSS116 DOT-4)

OYB070013L
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Stiklo plovimo skystis
Stiklo plovimo skys썊io lygio tikri-
nimas

Bakelis yra permatomas, tod썞l galite 
greitai vizualiai patikrinti skys썊io lyg쎊.
Patikrinkite skys썊io lyg쎊 stiklo apliejiklio 
skys썊io bakelyje ir, jeigu reikia, papildy-
kite. Jeigu plovimo skys썊io neturite, 
galima 쎊pilti paprasto vandens. Ta썊iau 
esant 쏃altam orui, naudokite neu쏹쏃썀lant쎊 
plovimo skys썊io skiedikl쎊, kad skystis 
neu쏹쏃alt쏧.

슢SP쉳JIMAS
Au쏃inimo skystis
僅 Nepilkite variklio au쏃inimo skys썊io ar 

antifrizo 쎊 plovimo skys썊io bakel쎊.
僅 Ant priekinio stiklo u쏹pur쏃kus variklio 

au쏃inimo skys썊io matomumas gali 
b쏦ti labai prastas, tod썞l galite nesu-
valdyti automobilio ir gali 쎊vykti eismo 
쎊vykis arba gali b쏦ti apgadinti k썞bulo 
da쏹ai ir apdaila.

僅 Priekinio stiklo apliejiklyje yra 쏃iek tiek 
alkoholio ir jis tam tikromis aplinkyb썞-
mis gali b쏦ti degus. Saugokite aplieji-
klio skyst쎊 ir apliejiklio skys썊io bakel쎊 
nuo kibirk쏃썊i쏧 ir liepsnos. Gali b쏦ti 
apgadintas automobilis arba su쏹aloti 
keleiviai.

僅 Apliejiklio skystis kenksmingas 쏹mo-
n썞ms ir gyv쏦nams. Negerkite aplieji-
klio skys썊io ir venkite s썀ly썊io su oda. 
Galite sunkiai, net mirtinai susi쏹aloti.

OYB070015L
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Stov썞jimo stabdys

Stov썞jimo stabdys
Stov썞jimo stabd쏹io tikrinimas

Patikrinkite stov썞jimo stabd쏹io eig썀, 
suskai썊iuodami girdim쏧 spragtel썞jim쏧 
skai썊i쏧, kai jis iki galo u쏹traukiamas i쏃 
atleidimo pad썞ties. Be to, tik stov썞jimo 
stabdys tur썞t쏧 saugiai laikyti transporto 
priemon썢 gana sta썊ioje nuokaln썞je. 
Jeigu eiga yra didesn썞 arba ma쏹esn썞, 
negu nurodyta, sistema tur썞t쏧 b쏦ti 
remontuojama profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.
Eiga: 5–7 spragtel썞jimai, esant 20 kgf 
(44 lbf, 196 N) j썞gai.

Oro valytuvas
Filtro keitimas

Jis turi b쏦ti kei썊iamas pagal poreik쎊 ir jo 
negalima plauti.
Filtr썀 galite i쏃valyti tikrindami oro valy-
tuvo element썀.
Filtr썀 valykite susl썞gtu oru.
1. Atlaisvinkite oro filtro dangtelio laiki-

klius ir atidarykite dangtel쎊.

2. Nu쏃luostykite vidin썢 oro filtro pus썢.

OYB070016L OYB070018L
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3. V썞l 쎊d썞kite oro filtr썀.

4. Pritvirtinkite dangtel쎊 jam skirtais laiki-
kliais.

Filtr썀 keiskite laikydamiesi technin썞s 
prie쏹i쏦ros grafiko.
Jeigu automobilis eksploatuojamas ten, 
kur labai daug dulki쏧 arba sm썞lio, ele-
ment썀 keiskite da쏹niau nei 쎊prastais 
rekomenduojamais intervalais. 
(쌰r."Technin썞 prie쏹i쏦ra naudojant at쏃iau-
riomis s썀lygomis – benzininiam varikliui 
[Europai (i쏃skyrus Rusij썀)]" puslapyje 8-
14ir"Technin썞 prie쏹i쏦ra naudojant 
at쏃iauriomis s썀lygomis – benzininiam 
varikliui [i쏃skyrus Europ썀 (쎊skaitant 
Rusij썀)]" puslapyje 8-20.)

D쉳MESIO
僅 Neva쏹iuokite su nuimtu oro filtru; per-

nelyg intensyviai d썞v썞sis variklis.
僅 I쏃imdami oro filtr썀 쏹i쏦r썞kite, kad dul-

ki쏧 ir ne쏃varum쏧 nepatekt쏧 쎊 oro 
쎊traukimo ang썀, kitaip galima 쏹ala.

僅 Pakeitus filtr썀 primygtinai rekomen-
duojame naudoti originalias 씮Kia“ arba 
lygiaver썊io standarto dalis. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

Klimato kontrol썞s oro filtras
Filtro tikrinimas
Salono oro filtr썀 reikia keisti pagal prie-
쏹i쏦ros grafik썀. Jeigu automobilis eksplo-
atuojamas miestuose, kur labai didelis 
oro u쏹ter쏃tumas, arba juo daug va쏹in썞-
jama dulk썞tais, nelygiais keliais, j쎊 reikia 
tikrinti da쏹niau ir pakeisti anks썊iau. Keis-
dami klimato kontrol썞s oro filtr썀, j쎊 
pakeiskite atlikdami toliau apra쏃yt썀 pro-
ced쏦r썀 ir b쏦kite atsarg쏦s, kad nepa쏹eis-
tum썞te kit쏧 komponent쏧.
1. Atidarykite pir쏃tini쏧 d썞tuv썢 ir atskir-

kite kam쏃썊ius i쏃 abiej쏧 pusi쏧.

2. Esant atidarytai pir쏃tini쏧 d썞tuvei 
patraukite u쏹 dir쏹elio (1).
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valytuvai

3. Spausdami de쏃in썞je gaubto pus썞je 
esant쎊 fiksatori쏧, nuimkite klimato 
reguliavimo sistemos oro filtro gaubt썀.

4. Pakeiskite klimato kontrol썞s sistemos 
oro filtr썀.

5. V썞l visk썀 surinkite atvirk쏃tine tvarka.

PASTABA
Tinkamai 쎊statykite pakaitin쎊 klimato 
kontrol썞s sistemos oro filtr썀. Antraip, sis-
tema gali skleisti triuk쏃m썀 ir gali nuken-
t썞ti filtro efektyvumas.

valytuvai
싩luoteli쏧 tikrinimas

PASTABA
쌰inoma, kad d썞l automatin썞se automo-
bili쏧 plovyklose naudojamo komercinio 
kar쏃to va쏃ko priekinio lango stikl썀 b쏦na 
sunku nuvalyti. Naudotojai yra atsakingi 
u쏹 transporto priemon썞s plovim썀 ir tvar-
kym썀 tinkamais metodais ir med쏹iago-
mis.

Priekinio stiklo arba valytuv쏧 쏃luos썊i쏧 
u쏹ter쏃imas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis 
gali suma쏹inti priekinio stiklo valytuv쏧 
efektyvum썀. 슢prasti u쏹ter쏃imo 쏃altiniai 
yra vabzd쏹iai, med쏹i쏧 sula ir kar쏃to 
va쏃ko apdorojimas, naudojamas kai 
kuriose komercin썞se automobili쏧 plovy-
klose. Jei ment썞s 쏃luostosi netinkamai, 
nuvalykite ir lang썀, ir peilius geru valikliu 
arba 쏃velniu valikliu ir kruop쏃썊iai nuplau-
kite 쏃variu vandeniu.

D쉳MESIO
Kad nepa쏹eistum썞te valytuv쏧 쏃luoteli쏧, 
nenaudokite benzino, 쏹ibalo, da쏹쏧 skie-
diklio ir kit쏧 tirpikli쏧 nei jiems valyti, nei 
쏃alia j쏧.
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싩luoteli쏧 keitimas
Kai valytuvai nebevalo tinkamai, 쏃luost썞s 
gali b쏦ti susid썞v썞jusios arba 쎊skilusios, 
tod썞l jas reikia pakeisti.

D쉳MESIO
Nestumkite valytuv쏧 ranka, kad nesuga-
dintum썞te valytuvo kotelio ir kit쏧 dali쏧.

D쉳MESIO
Naudojant nenurodyt썀 valytuvo ment썢 
valytuvas gali sugesti ir sugesti.

Priekinio stiklo valytuv쏧 쏃luotel썞s
1. Pakelkite valytuvo kotel쎊.

D쉳MESIO
Neleiskite, kad valytuvo svirtis atsi-
trenkt쏧 쎊 priekin쎊 stikl썀, nes jis gali suskili-
n썞ti arba 쎊skilti.

2. Pakelkite valytuvo 쏃luotel썞s fiksatori쏧 
(1). Tada patraukite 쏃luotel썢 (2) 쏹emyn 
ir j썀 atskirkite.

3. Sumontuokite naujus valytuvus.

OYB070141L
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Galinio stiklo valytuvas (jeigu yra)
1. Pakelkite valytuvo kotel쎊 (1) ir pasukite 

valytuvo 쏃luotel썢.

2. Nauj썀 쏃luotel썢 쎊d썞kite jos centrin썢 dal쎊 
쎊ki쏃dami 쎊 valytuvo kotelio ang썀, kad ji 
ten u쏹sifiksuot쏧.

3. Nestipriai truktel썞kite 쏃luotel썢 ir taip 
patikrinkite, ar ji gerai pritvirtinta.

Kad nepa쏹eistum썞te valytuv쏧 laikikli쏧 ir 
kit쏧 komponent쏧, valytuv쏧 쏃luoteles 
keiskite profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

Akumuliatorius
Geriausia akumuliatoriaus tech-
nin썞 prie쏹i쏦ra

僅 Akumuliatori쏧 laikykite saugiai pritvir-
tint썀.

僅 Pasir쏦pinkite, kad akumuliatoriaus 
vir쏃us b쏦t쏧 쏃varus ir sausas.

僅 Gnybtai ir jungtys turi b쏦ti 쏃var쏦s, 
sandar쏦s ir padengti vazelinu arba 
gnybt쏧 tepalu.

僅 Nedelsdami vandens ir kepamosios 
sodos tirpalu nuplaukite i쏃 akumulia-
toriaus i쏃siliejus쎊 elektrolit썀.

僅 Jei transporto priemon썞 nebus nau-
dojama ilg썀 laik썀, atjunkite akumulia-
toriaus kabelius.

PASTABA
Da쏹niausiai montuojamas akumuliato-
rius, kurio nereikia pri쏹i쏦r썞ti. Jei j쏦s쏧 
automobilyje sumontuotas akumuliato-
rius, kurio 쏃one pa쏹ym썞ta LOWER (apa-
tin썞 riba) ir UPPER (vir쏃utin썞 riba), 
galima patikrinti elektrolito lyg쎊. Elektro-
lito lygis turi b쏦ti tarp LOWER (apatin썞 
riba) ir UPPER (vir쏃utin썞 riba). Jeigu 
elektrolito lygis nepakankamas, reikia 
papildyti distiliuoto (demineralizuoto) 
vandens (niekada nepilkite sieros r쏦g쏃-
ties arba kito elektrolito). Pildykite atsar-
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giai, kad neapta쏃kytum썞te 
akumuliatoriaus ir gretim쏧 komponent쏧. 
Neperpildykite akumuliatoriaus ele-
ment쏧. Tai gali b쏦ti kit쏧 dali쏧 korozijos 
prie쏹astimi. Tada 쎊sitikinkite, kad pri-
ver쏹ti element쏧 dangteliai. Kreipkit썞s 쎊 
profesionalias dirbtuves. 씮Kia“ rekomen-
duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Su akumuliatoriais susij썢 pavojai

Dirbdami su akumuliatoriumi 
visada atid쏹iai perskaitykite ins-
trukcijas ir j쏧 laikykit썞s.
Smilkstan썊ias cigaretes ir visus 
kitus liepsnos ir kibirk쏃썊i쏧 쏃alti-
nius laikykite atokiai nuo akumu-

liatoriaus.
Akumuliatoriaus elementuose 
visada yra vandenilio – itin degi쏧 
duj쏧, kuris u쏹siliepsnoj썢s gali 

sprogti.
Akumuliatorius laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje, nes juose 
yra itin agresyvios SIEROS R쌙G싩-

TIES. Saugokite, kad r쏦g쏃ties nepatekt쏧 
ant odos, 쎊 akis ant drabu쏹i쏧 arba ant 
da쏹yto pavir쏃iaus.

Jei elektrolito patenka 쎊 akis, 
ma쏹iausiai 15 minu썊i쏧 plaukite 
jas 쏃variu vandeniu ir nedelsdami 

kreipkit썞s 쎊 gydytoj썀. Jei elektrolito 
pateko ant odos, kruop쏃썊iai nuplaukite 
j썀. Jeigu jau썊iate skausm썀 ar deginimo 
poj쏦t쎊, nedelsdami kreipkit썞s 쎊 gydytoj썀.

슢kraudami akumuliatori쏧 arba 
dirbdami 쏃alia jo u쏹sid썞kite 
apsauginius akinius. Dirbdami 

u쏹daroje erdv썞je pasir쏦pinkite v썞dinimu.
Netinkamoje vietoje i쏃mestas 
maitinimo elementas gali b쏦ti 
쏹alingas aplinkai ir 쏹moni쏧 svei-

katai. Atiduokite panaudotas baterijas 쎊 
toki쏧 atliek쏧 surinkimo vietas pagal vie-
tos 쎊statymus ar reglamentus.

Akumuliatoriuje yra 쏃vino. Po 
naudojimo nei쏃meskite. Kreipki-
t썞s 쎊 profesionalias dirbtuves. 

씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Keliant akumuliatori쏧 su plastikiniu 

korpusu d썞l per didelio korpuso spau-
dimo gali nutek썞ti ir su쏹aloti akumu-
liatoriaus r쏦g쏃tis. Pakelkite 
akumuliatoriaus laikikl쎊 arba rankas u쏹 
prie쏃ing쏧 kamp쏧.

僅 Niekada nebandykite 쎊krauti akumu-
liatoriaus, kai prijungti akumuliato-
riaus laidai.

僅 Elektrinio u쏹degimo sistema veikia 
esant auk쏃tai 쎊tampai. Niekada nelies-
kite 쏃i쏧 komponent쏧 varikliui veikiant 
arba esant 쎊jungtam u쏹vedimo jungi-
kliui.

Nepaisant pirmiau min썞t쏧 쎊sp썞jim쏧 gali 
b쏦ti sunki쏧, net mirtin쏧 k쏦no su쏹alojim쏧.

D쉳MESIO
僅 Jei automobilio ilgai nenaudojate 

쏹emos temperat쏦ros vietov썞je, i쏃im-
kite akumuliatori쏧 ir laikykite j쎊 patal-
poje.

僅 쌰emos temperat쏦ros vietov썞je visada 
akumuliatori쏧 쎊kraukite visi쏃kai, kad 
nepa쏹eistum썞te jo d썞klo.

僅 Jei prie akumuliatoriaus prijungsite 
neleistinus elektroninius prietaisus, 
akumuliatorius gali i쏃sikrauti. Jokiu 
b쏦du nenaudokite neleistin쏧 prietais쏧.
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Akumuliatoriaus talpos etiket썞
Pavyzdys

* Tikroji akumuliatoriaus etiket썞 gali 
atrodyti kitaip nei parodytoji iliustraci-
joje.

1. AGM90L-DIN: Kia modelio akumulia-
toriaus pavadinimas

2. 90Ah(20HR): Vardin썞 talpa (ampe-
rais per valand썀)

3. 170RC: Vardin썞 rezervin썞 talpa (min.)
4. 12V: Vardin썞 쎊tampa
5. 850CCA (SAE): 싩altojo bandymo 

srov썞 amperais pagal SAE
6. 680A: 싩altojo bandymo srov썞 ampe-

rais pagal EN

Baterija kraunama
J쏦s쏧 transporto priemon썞je yra akumu-
liatorius be prie쏹i쏦ros darb쏧, kurio 
pagrind썀 sudaro kalcis.
僅 Jei akumuliatorius i쏃sikrauna per 

trump썀 laik썀 (kadangi, pavyzd쏹iui, 
priekiniai arba salono 쏹ibintai liko 
쎊jungti, kai transporto priemon썞 
nebuvo naudojama), va쏹iuodami arba 
tu쏃썊i썀ja eiga paleiskite automobil쎊 
ma쏹iausiai 10 minu썊i쏧.

僅 Jei transporto priemonei veikiant aku-
muliatorius palaipsniui i쏃sikrauna d썞l 
didel썞s elektros apkrovos, 쎊kraukite j쎊 
20-30 A srove dvi valandas.

슢SP쉳JIMAS
Akumuliatoriaus 쎊krovimas
Apie akumuliatoriaus technin썢 prie쏹i쏦r썀 
쏹i쏦r썞kite 쏃iuos persp썞jimus:

僅 Akumuliatorius turi b쏦ti i쏃imtas i쏃 
transporto priemon썞s ir pad썞tas gerai 
v썞dinamoje vietoje.

僅 Saugokite akumuliatori쏧 nuo cigare-
썊i쏧, kibirk쏃썊i쏧 ar liepsnos.

僅 Steb썞kite akumuliatori쏧 쎊krovimo 
metu ir sustabdykite arba suma쏹inkite 
쎊krovimo greit쎊, jei akumuliatoriaus 
elementai pradeda smarkiai dujinti 
(virti) arba jei bet kurio elemento elek-
trolito temperat쏦ra vir쏃ija 49 ° C (120 ° 
F).

僅 Tikrindami akumuliatori쏧 krovimo 
metu d썞v썞kite aki쏧 apsaugos priemo-
nes.

僅 Atjunkite akumuliatoriaus 쎊krovikl쎊 
tokia tvarka.
1. I쏃junkite akumuliatori쏧 atjungiant쎊 

jungikl쎊.
2. Atjunkite neigiam썀 gnybt썀 nuo nei-

giamo akumuliatoriaus gnybto.
3. Atjunkite teigiam썀 gnybt썀 nuo tei-

giamo akumuliatoriaus gnybto.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 atlikdami technin썢 prie쏹i쏦r썀 ar 

쎊kraudami akumuliatori쏧 i쏃junkite 
visus priedus ir u쏹gesinkite varikl쎊.

僅 Atjungus akumuliatori쏧, pirmiausia 
reikia atjungti neigiam썀 akumuliato-
riaus kabel쎊, o paskui - 쎊d썞ti paskutin쎊.

僅 Su akumuliatoriumi susijusius veiks-
mus rekomenduojama patik썞ti profe-
sionalioms dirbtuv썞ms. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
僅 Saugokite akumuliatori쏧 nuo van-

dens ir bet koki쏧 skys썊i쏧.

OUM074113L
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僅 D썞l savo pa썊i쏧 saugumo naudokite i쏃 
profesionalaus serviso 쎊sigytas atsar-
gines dalis. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

D쉳MESIO
AGM akumuliatorius (jei yra)
僅 Elektrolitu prisotinto stiklo pluo쏃to 

(AGM) akumuliatoriams nereikalinga 
jokia prie쏹i쏦ra, o juos remontuoti rei-
kia profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galio-
t썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
AGM akumuliatoriui 쎊krauti naudokite 
tik visi쏃kai automatinius akumuliatori쏧 
쎊kroviklius, specialiai sukurtus AGM 
akumuliatoriams.

僅 AGM akumuliatori쏧 keiskite tik profe-
sionaliose dirbtuv썞se 쎊sigytu akumu-
liatoriumi. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Neatidarykite ir nenuimkite akumulia-
toriaus dangtelio. D썞l to gali nutek썞ti 
vidinis elektrolitas ir sunkiai susi쏹aloti.

Atstatyti elementus
Jeigu akumuliatorius buvo i쏃sikrov썢s 
arba atjungtas, gali tekti patikrinti toliau 
nurodytus dalykus.
僅 Automati쏃kai pasikeliantis ir nusilei-

d쏹iantis langas
僅 Stoglangis
僅 Kelion썞s kompiuteris
僅 Klimato kontrol썞s valdymo sistema
僅 AUDIO sistema

Padangos ir ratai
Padang쏧 prie쏹i쏦ra
Nor썞dami u쏹tikrinti tinkam썀 prie쏹i쏦r썀, 
saugum썀 ir maksimal쏧 degal쏧 taupym썀, 
turite pasir쏦pinti, kad padang쏧 prip쏦-
timo sl썞gis visada b쏦t쏧 toks, koks reko-
menduojamas, ir kad neb쏦t쏧 vir쏃ijama 
automobiliui rekomenduojama apkrova 
ir svorio pasiskirstymas.

Rekomenduojamas 쏃alt쏧 
padang쏧 prip쏦timo sl썞gis
Vis쏧 padang쏧 (쎊skaitant atsargin썢) sl썞g쎊 
reikia tikrinti, kai jos 쏃altos. 싩altos padan-
gos rei쏃kia, kad automobiliu nebuvo 
va쏹iuojama bent tris valandas arba kad 
juo buvo nuva쏹iuota ma쏹iau nei 1,6 km.
Rekomenduojamas sl썞gis b쏦tinas, norint 
u쏹tikrinti geriausi썀 va쏹iavim썀, automobi-
lio valdym썀 ir minimal쏧 padang쏧 dilim썀.
Informacijos apie rekomenduojam썀 
padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊 쏹r."Padangos ir 
ratai" puslapyje 9-5.

Visas specifikacijas (dydis ir sl썞gis) 
galima rasti etiket썞je, pritvirtintoje ant 
centrinio statrams썊io vairuotojo pus썞je.

슢SP쉳JIMAS
Per 쏹emas padangos sl썞gis
Kai padangos sl썞gis pastebimai per 
쏹emas (70 kPa (10 psi) arba daugiau), 

OUB071018
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joje gali kauptis 쏃iluma, d썞l kurios 
padanga gali sprogti, gali atply쏃ti pro-
tektorius arba 쎊vykti kitoks incidentas, 
d썞l kurio galite nesuvaldyti automobilio 
ir patirti sunki쏧 ar net mirtin쏧 su쏹alojim쏧. 
싩is pavojus kur kas didesnis esant kar쏃-
tam orui ir dideliu grei썊iu va쏹iuojant 
didelius atstumus.

D쉳MESIO
僅 Nepakankami prip쏦stos padangos 

grei썊iau nusid썞vi, b쏦na sunkiau suval-
dyti automobil쎊 ir i쏃eikvojama daugiau 
degal쏧. Taip pat gali deformuotis 
ratai. 쌰i쏦r썞kite, kad padang쏧 sl썞gis 
b쏦t쏧 tinkamas. Jeigu padang썀 reikia 
da쏹nai prip쏦sti, pasir쏦pinkite, kad sis-
tem썀 patikrint쏧 profesionaliose dirb-
tuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Padangas prip쏦tus per daug automo-
bilis va쏹iuoja labai kietai, smarkiai 
d썞visi vidurin썞 padangos protekto-
riaus dalis, be to, didesn썞 tikimyb썞, 
kad padanga prakiurs d썞l kelio nely-
gum쏧.

D쉳MESIO
僅 싩ilt쏧 padang쏧 sl썞gis paprastai b쏦na 

28–41 kPa didesnis u쏹 rekomenduo-
jam썀 쏃alt쏧 padang쏧 sl썞g쎊. Nei쏃leiskite 
oro i쏃 쏃ilt쏧 padang쏧, bandydami 
suma쏹inti sl썞g쎊, nes padangos bus pri-
p쏦stos nepakankamai.

僅 V썞l u쏹sukite padang쏧 ventili쏧 gaubte-
lius. Jei ventilis be gaubtelio, gali 
patekti ne쏃varum쏧 ir dr썞gm썞s, tod썞l 
gali atsirasti oro nuot썞kis. Jeigu venti-
lio gaubtelio n썞ra, kuo skubiau u쏹su-
kite nauj썀.

슢SP쉳JIMAS
Padangos prip쏦timas
Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦tus 
padangas, trump썞ja j쏧 eksploatavimo 
trukm썞, automobil쎊 sunkiau suvaldyti, be 
to, padangos gali staiga sprogti. Galite 
nesuvaldyti automobilio ir gali b쏦ti su쏹a-
lojim쏧.

D쉳MESIO
Padang쏧 sl썞gis
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 tokius daly-
kus:
僅 Tikrinkite sl썞g쎊 padangose, kai padan-

gos yra 쏃altos. (Po to, kai automobilis 
stov썞jo bent tris valandas arba nuo 
paleidimo nebuvo nuva쏹iuota daugiau 
negu 1,6 km.)

僅 Kiekvien썀 kart썀 tikrindami automobi-
lio padang쏧 sl썞g쎊, patikrinkite ir atsar-
gin썞s padangos sl썞g쎊.

僅 Niekada neperkraukite automobilio. 
Neperkraukite automobilio stogo 
baga쏹in썞s (jeigu sumontuota).

僅 Susid썞v썞jusios, senos padangos gali 
b쏦ti eismo 쎊vyki쏧 prie쏹astimi. Jeigu 
padang쏧 protektorius nudil썢s arba 
padangos pa쏹eistos, pakeiskite jas.

Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrini-
mas
Padangas tikrinkite bent kart썀 per 
m썞nes쎊 arba da쏹niau.
Taip pat patikrinkite atsargin썞s padan-
gos sl썞g쎊.

Kaip tikrinti
Padang쏧 sl썞g쎊 visada tikrinkite geros 
kokyb썞s manometru. I쏃 akies ne쎊ma-
noma pasakyti, ar padangos prip쏦stos 
pakankamai, ar ne. Radialin썞s padangos 
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gali atrodyti tinkamai prip쏦stos, net jei 
jos nepakankamai prip쏦stos.
Patikrinkite padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊, kai 
padangos yra 쏃altos. 싩altos padangos 
rei쏃kia, kad automobiliu nebuvo va쏹iuo-
jama bent tris valandas arba kad juo 
buvo nuva쏹iuota ma쏹iau nei 1,6 km (1 
myl.).
Nuo padangos ventilio nusukite ventilio 
gaubtel쎊. Padang쏧 sl썞gio matuokl쎊 gerai 
u쏹spauskite ant ventilio, kad gautum썞te 
sl썞gio matavimo rodmen쎊. Jeigu 쏃altos 
padangos prip쏦timo sl썞gis toks, koks ir 
rekomenduojamas sl썞gis, nurodytas ant 
padangos ir apkrovos informacijos etike-
t썞je, nieko daugiau daryti nereikia. Jeigu 
sl썞gis 쏹emas, prip쏦skite padang썀, kol 
bus pasiektas rekomenduojamas sl썞gis.
Jeigu padang썀 prip쏦t썞te per daug, i쏃leis-
kite 쏃iek tiek oro stumdami metalin쎊 
kotel쎊 padangos ventilio centre. Dar 
kart썀 patikrinkite padang쏧 sl썞g쎊 
padang쏧 matuokliu. B쏦tinai ant ventili쏧 
v썞l u쏹sukite ventili쏧 gaubtelius. Jie nelei-
d쏹ia suma쏹썞ti sl썞giui, apsaugodami nuo 
purvo ir dr썞gm썞s.

슢SP쉳JIMAS
僅 Da쏹nai tikrinkite, ar padangos gerai 

prip쏦stos, nenudilusios ir neapgadin-
tos. Visada naudokit썞s padang쏧 sl썞-
gio matuokliu.

僅 Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦s-
tos padangos d썞visi nevienodai, auto-
mobil쎊 sunkiau suvaldyti ir padangos 
gali netik썞tai sprogti, sukeldamos 
eismo 쎊vykius, per kuriuos gali b쏦ti 
sunkiai, net mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s. 
Rekomenduojamas j쏦s쏧 automobilio 
쏃alt쏧 padang쏧 sl썞gis nurodytas 쏃iame 
vadove ir padang쏧 etiket썞je, kuri yra 
ant vairuotojo pus썞s centrinio sta-
trams썊io.

僅 Susid썞v썞jusios padangos gali b쏦ti 
eismo 쎊vyki쏧 prie쏹astimi. Pakeiskite 
padangas, kurios yra sudilusios, 
nevienodai nusid썞v썞jusios arba apga-
dintos.

僅 Nepamir쏃kite patikrinti atsargin썞s 
padangos sl썞gio. Kia rekomenduoja 
kiekvien썀 kart썀 tikrinant automobilio 
padang쏧 sl썞g쎊, patikrinti ir atsargin썞s 
padangos sl썞g쎊.

Padang쏧 rotacija
Kad vienodai dilt쏧 protektorius, reko-
menduojama padangas rotuoti kas 10 
000 km (6500 myl.) arba anks썊iau, 
jeigu padangos d썞visi nevienodai.
Rotacijos metu reikia patikrinti, ar 
padangos gerai subalansuotos.
Sukdami padangas, patikrinkite, ar n썞ra 
netolygaus susid썞v썞jimo ir pa쏹eidim쏧. 
Paprastai padangos nevienodai d썞visi 
d썞l netinkamo padang쏧 sl썞gio, prasto 
rat쏧 sulygiavimo, i쏃sibalansavusi쏧 rat쏧, 
stipraus stabdymo ir staigi쏧 pos쏦ki쏧. Ie쏃-
kokite nelygum쏧 ar i쏃kilim쏧 padangos 
protektoriuje arba 쏃one. Pakeiskite 
padang썀, jei aptinkate vien썀 i쏃 쏃i쏧 
s썀lyg쏧. Pakeiskite padang썀, jei matomas 
audinys arba laidas. Po rotacijos prieki-
nes ir galines padangas prip쏦skite iki rei-
kiamo sl썞gio ir patikrinkite, ar gerai 
u쏹ver쏹ti rat쏧 var쏹tai.
쌰r."Padangos ir ratai" puslapyje 9-5.
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Su viso dyd쏹io atsargine padanga (tik 
transporto priemon썞je be TPMS siste-

mos)

Be atsargin썞s padangos

Kryptin썞s padangos (jei yra)

Kiekvien썀 kart썀 atliekant padang쏧 rota-
cij썀 reikia patikrinti ir diskini쏧 stabd쏹i쏧 
trinkeles.

PASTABA
Radialines padangas su nesimetri쏃ku 
protektoriumi rotuokite tik tarp priekio ir 
galo, nekeisdami pus썞s.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nenaudokite kompakti쏃ko atsarginio 

rato (jei yra) nor썞dami sukeisti padan-
gas.

僅 Jokiomis aplinkyb썞mis kartu nenau-
dokite diagonalini쏧 ir radialini쏧 
padang쏧. D썞l to automobilio valdymo 
savyb썞s gali b쏦ti ne쎊prastos; tai gali 
b쏦ti sunki쏧, net mirtin쏧 su쏹alojim쏧 ir 
쏹alos turtui prie쏹astimi.

Rat쏧 lygiavimas ir padang쏧 
balansavimas
Gamintojas kruop쏃썊iai sulygiavo ir suba-
lansavo j쏦s쏧 automobilio padangas, kad 
u쏹tikrint쏧 kuo ilgesn쎊 ir efektyvesn쎊 
padang쏧 eksploatavim썀.
Daugeliu atvej쏧 rat쏧 daugiau lygiuoti 
nereik썞s. Ta썊iau, jei pasteb썞site ne쎊-
prast썀 padang쏧 susid썞v썞jim썀 arba j쏦s쏧 
transporto priemon썞 traukia viena ar 
kita kryptimi, gali tekti nustatyti i쏃 naujo 
i쏃lyginim썀.
Jeigu pasteb썞tum썞te, kad va쏹iuojant 
lygiu keliu automobilis vibruoja, ratus 
gali reik썞t쏧 i쏃 naujo subalansuoti.

D쉳MESIO
Netinkami rat쏧 svareliai gali sugadinti 
aliumininius automobilio ratlankius. Nau-
dokite tik aprobuotus rat쏧 svarelius.

OYB070143L
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Padang쏧 keitimas

Jeigu padanga dyla vienodai, protekto-
riuje atsiras padangos nusid썞v썞jim썀 
rodanti vientisa juosta – protektoriaus 
nusid썞v썞jimo indikatorius (A). Tai rei쏃kia, 
kad ant padangos liko ma쏹iau nei 1,6 
mm (1/16 coli쏧) protektoriaus. Kai tai 
쎊vyks, pakeiskite padang썀.
Nelaukite, kol juosta matysis per vis썀 
protektori쏧; pakeiskite padang썀 anks-
썊iau.

PASTABA
Kei썊iant padangas rekomenduojame 
naudoti tas, kurios buvo pateiktos kartu 
su transporto priemone.
Kitokios padangos kei썊ia vairavimo cha-
rakteristikas.

D쉳MESIO
Kai pakei썊iate padangas, patikrinkite ir 
priver쏹kite rat쏧 var쏹tus nuva쏹iav썢 ma쏹-
daug 50 km (31 myli쏧) ir dar kart썀 pati-
krinkite nuva쏹iav썢 ma쏹daug 1000 km 
(620 myli쏧). Jeigu va쏹iuojant dreba vai-
ras arba vibruoja automobilis, ratai yra 
nesubalansuoti. Atlikite rat쏧 balansa-
vim썀. Jei problema i쏃lieka, kreipkit썞s 쎊 
profesionalias dirbtuves. 씮Kia“ rekomen-

duoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ 
atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
Padang쏧 keitimas
Kad suma쏹intum썞te sunki쏧 ir mirtin쏧 
su쏹alojim쏧 rizik썀 per eismo 쎊vykius d썞l 
sprogusi쏧 padang쏧 arba nesuvaldyto 
automobilio:
僅 Pakeiskite padangas, kurios yra sudi-

lusios, nevienodai nusid썞v썞jusios arba 
apgadintos. D썞l nusid썞v썞jusi쏧 
padang쏧 ma쏹썞ja stabdymo efektyvu-
mas, sunkiau vairuoti, prastesnis suki-
bimas su kelio danga.

僅 Neva쏹iuokite automobiliu, jeigu 
padang쏧 sl썞gis yra nepakankamas 
arba pernelyg didelis. Padangos gali 
nevienodai d썞v썞tis ir sprogti.

僅 Keisdami padangas tam pa썊iam auto-
mobiliui nemontuokite radialini쏧 ir 
diagonalini쏧 padang쏧. Jeigu kei썊iate 
kitokio tipo padangomis, reikia 
pakeisti visas padangas (쎊skaitant 
atsargin쎊 rat썀).

僅 Naudojant padangas ir ratus, kuri쏧 
dydis ne toks, koks rekomenduoja-
mas, gali pasireik쏃ti ne쎊prastos eks-
ploatavimo charakteristikos, b쏦ti 
sunku suvaldyti automobil쎊 ir d썞l to 
gali 쎊vykti rimtas eismo 쎊vykis.

僅 씮Kia“ specifikacij쏧 neatitinkantys ratai 
gali nevisi쏃kai tikti, tod썞l gali b쏦ti 
apgadintas automobilis ir gali pasi-
reik쏃ti ne쎊prastos eksploatavimo cha-
rakteristikos bei gali b쏦ti sunku 
suvaldyti automobil쎊

僅 ABS veikia lygindama rat쏧 sukimosi 
grei썊ius. Nuo padangos dyd쏹io gali 
priklausyti va쏹iavimo greitis. Keis-
dami padangas naudokite to paties 
dyd쏹io 4 padangas, kurios i쏃 prad쏹i쏧 
buvo tiekiamos su transporto prie-

OUM076204L
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mone. Naudojant skirting쏧 dyd쏹i쏧 
padangas, gali netinkamai veikti ABS 
(stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema) ir 
ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s 
sistema).

僅 Geriausia vienu metu keisti visas ketu-
rias padangas. Jeigu n썞ra tokios gali-
myb썞s arba neb쏦tina tai daryti, 
keiskite priekini쏧 arba galini쏧 
padang쏧 por썀. Pakeitus tik vien썀 
padang썀 gali smarkiai nukent썞ti auto-
mobilio veikimas.

Kompaktin썞 atsargin썞 padanga 
(jeigu yra)
Kompaktin썞s atsargin썞s padangos pro-
tektorius nudyla grei썊iau negu 쎊prasto 
dyd쏹io padangos. Ant padangos paste-
b썞j썢 protektoriaus dilim썀 rodan썊ias juos-
tas, padang썀 pakeiskite. Nauja 
kompaktin썞 atsargin썞 padanga turi b쏦ti 
tokio paties dyd쏹io ir konstrukcijos, kaip 
ir ta, kuri썀 gavote 쎊sigij썢 automobil쎊, ir j썀 
reikia montuoti ant to paties kompakti-
n썞s atsargin썞s padangos rato. Kompak-
tin썞s atsargin썞s padangos negalima 
montuoti ant 쎊prasto dyd쏹io rato, o kom-
paktin썞s atsargin썞s padangos ratas 
netinka 쎊prasto dyd쏹io padangoms mon-
tuoti.

Rat쏧 keitimas
Jeigu d썞l kokios nors prie쏹asties kei썊iate 
metalinius ratus, 쏹i쏦r썞kite, kad naujieji 
ratai b쏦t쏧 tokio paties skersmens, ratlan-
kio plo썊io ir ekscentri쏃kumo, kaip ir origi-
nal쏦s ratai.

슢SP쉳JIMAS
D썞l netinkamo rato dyd쏹io ratas ir 
padanga gali trumpiau tarnauti, supras-
t썞s stabdymo savyb썞s ir pailg썞s stab-
dymo kelias, automobil쎊 bus sunkiau 

valdyti, pasikeis pro쏃vaisa, atstumas tarp 
k썞bulo ir padangos, 쏹iemini쏧 grandini쏧 
atstumas, spidometro ir odometro kali-
bravimas, priekini쏧 쏹ibint쏧 ir bamperio 
auk쏃tis.

Padang쏧 sukibimas
Padang쏧 sukibimas gali suma쏹썞ti, jeigu 
padangos nusid썞v썞jusios, netinkamai 
prip쏦stos arba va쏹iuojama slid쏹iu keliu. 
Padangas reikia pakeisti, kai pradeda 
matytis protektoriaus dilimo indikatoriai. 
Kad automobilis nepasidaryt쏧 nevaldo-
mas, kai lyja, sninga arba kai kelias aple-
d썞j썢s, suma쏹inkite greit쎊.

Padang쏧 prie쏹i쏦ra
Be tinkamo prip쏦timo, padang쏧 nusid썞-
v썞jim썀 suma쏹inti dar padeda tinkamas 
rat쏧 lygiavimas. Jeigu pasteb썞tum썞te, 
kad kuri nors padanga d썞visi nevieno-
dai, patikrinkite rat쏧 lygiavim썀 profesio-
naliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.
U쏹d썞jus naujas padangas reikia pasir쏦-
pinti, kad jos b쏦t쏧 subalansuotos. Tai 
u쏹tikrins, kad automobilis va쏹iuos lygiau, 
o padangas bus galima naudoti ilgiau. 
Be to, kiekvien썀 kart썀 nuimt썀 nuo rato 
padang썀 reikia subalansuoti pakartoti-
nai.
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Padangos 쏃onin썞s sienel썞s 쏹enkli-
nimas

싩ioje etiket썞je pateikiamos ir apib쏦dina-
mos esmin썞s padangos charakteristikos 
ir nurodytas padangos identifikavimo 
numeris (TIN), rodantis, kad padanga 
atitinka saugumo standartus. Pagal TIN 
padang썀 galima identifikuoti at쏃aukimo 
atveju.

1. Gamintojas arba firminis pava-
dinimas
Nurodytas gamintojas arba firminis 
pavadinimas.

2. Padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimas
Ant padangos sienel썞s pa쏹ym썞tas 
padangos dydis. 싩i informacija bus rei-
kalinga renkantis pakaitines padangas 
automobiliui. Toliau ai쏃kinama, k썀 rei쏃kia 
padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimo raid썞s ir 
skai썊iai.
Padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimo pavyzdys:
(싩ie skai썊iai pateikti tik kaip pavyzdys; 
j쏦s쏧 automobilio padang쏧 dyd쏹io 쏹ym썞-
jimas gali b쏦ti kitoks.)
P235/55R19 108T
P – taikomas transporto priemon썞s tipas 
(padangos, pa쏹ym썞tos prie쏃d썞liu 씮P“, 
skirtos naudoti lengvuosiuose automobi-

liuose arba lengvuosiuose sunkve쏹i-
miuose, ta썊iau ne visos padangos turi 쏃쎊 
쏹enkl썀).
235 – padangos plotis milimetrais.
55 - Kra쏃tini쏧 santykis. Padangos pj쏦vio 
auk쏃tis kaip jos plo썊io procentin썞 vert썞.
R - padangos konstrukcijos kodas (radi-
alin썞).
19 – ratlankio skersmuo coliais.
108 – apkrovos rodiklis, t. y. skaitmeninis 
kodas, siejamas su maksimalia apkrova, 
kuri썀 gali atlaikyti padanga.
T - Grei썊io charakteristikos simbolis. 
Papildomos informacijos ie쏃kokite 쏃iame 
skyriuje pateiktoje grei썊io charakteris-
tik쏧 lentel썞je.

Rato dyd쏹io 쏹ym썞jimas
Ant rat쏧 taip pat pa쏹ym썞ta svarbi infor-
macija, kuri bus reikalinga norint pakeisti 
rat썀. Toliau ai쏃kinama, k썀 rei쏃kia rato 
dyd쏹io 쏹ym썞jimo raid썞s ir skai썊iai.
Rato dyd쏹io 쏹ym썞jimo pavyzdys: 
7.5JX19
7.5 - ratlankio plotis coliais.
J – ratlankio gabarito 쏹ym썞jimas.
19 – ratlankio skersmuo coliais.

Padang쏧 grei썊io charakteristikos
Toliau pateiktoje lentel썞je i쏃vardyta dau-
gelis 쏃iuo metu keleivini쏧 automobili쏧 
padangoms naudojam쏧 skirting쏧 grei썊i쏧 
charakteristik쏧. Grei썊io charakteristika – 
tai padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimo, nurodyto 
ant padangos 쏃onin썞s sienel썞s, dalis. 싩is 
simbolis atitinka tos padangos maksima-
l쏧j쎊 saug쏧 eksploatavimo greit쎊.

OJF085008L
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3. Padang쏧 naudojimo trukm썞s 
tikrinimas (TIN : Padangos Identi-
fikavimo Numeris)
Senesnes nei 쏃e쏃eri쏧 met쏧 padangas 
(nustatoma pagal gamintojo dat썀), 쎊skai-
tant atsargin썢, reikia pakeisti naujomis. 
Pagaminimo data nurodyta ant padan-
gos 쏃onin썞s sienel썞s (gali b쏦ti vidin썞je 
pus썞je) kaip DOT kodas. DOT kodas yra 
skai썊i쏧 serija ant padangos, susidedanti 
i쏃 skai썊i쏧 ir angli쏃k쏧 raid쏹i쏧. Pagaminimo 
data nustatoma pagal paskutinius ketu-
ris DOT kodo skaitmenis (simbolius).
DOT: XXXX XXXX OOOO
Priekin썞 DOT kodo dalis nurodo gamy-
klos kodo numer쎊, padangos dyd쎊 ir pro-
tektorius ra쏃t썀, o paskutiniai keturi 
skai썊iai nurodo padangos pagaminimo 
savait썢 ir metus.
Pavyzd쏹iui: DOT XXXX XXXX 1624 rodo, 
kad padanga buvo pagaminta 2024 m. 
16 savait썢.

슢SP쉳JIMAS
Padangos am쏹ius
Laikui b썞gant padangos sensta, net jeigu 
jos ir nenaudojamos.
Net jeigu protektorius ir nenudil썢s, reko-
menduojama padangas keisti ma쏹daug 
kas 쏃e쏃erius (6) 쎊prasto eksploatavimo 

metus. Sen썞jimo proces썀 gali pagreitinti 
kar쏃tis, b쏦dingas kar쏃tam klimatui, arba 
da쏹nas va쏹in썞jimas su didele apkrova. 
Jeigu nepaisysite 쏃io 쎊sp썞jimo, padanga 
gali staiga sprogti, galite nesuvaldyti 
automobilio ir sukelti eismo 쎊vyk쎊, sun-
kiai, net mirtinai su쏹alodami 쏹mones.

4. Padangos kordo sluoksnio 
sud썞tis ir med쏹iaga
Padangos guma dengto audinio sluoks-
ni쏧 skai썊ius. Padang쏧 gamintojai taip 
pat turi nurodyti padangos med쏹iagas, 
tokias kaip plienas, nailonas, poliesteris 
ir kt. Raid썞 씮R“ rei쏃kia, kad kordo sluoks-
nis yra radialinis; raid썞 씮D“ rei쏃kia, kad 
kordo sluoksnis yra diagonalinis arba 
쎊stri쏹inis; raid썞 씮B“ rei쏃kia, kad padanga 
yra 쎊stri쏹in썞 juostin썞.

5. Maksimalus leistinasis prip쏦-
timo sl썞gis
싩is skai썊ius rodo, kokiu did쏹iausiu sl썞giu 
gali b쏦ti prip쏦sta padanga. Nevir쏃ykite 
maksimalaus leistinojo prip쏦timo sl썞gio. 
Rekomenduojam썀 prip쏦timo sl썞g쎊 쏹r. 
informacijos apie padang썀 ir apkrov썀 
etiket썞je.

6. Maksimalios apkrovos charak-
teristika
싩is skai썊ius rodo maksimali썀 apkrov썀 
kilogramais ir svarais, kuri썀 gali atlaikyti 
padanga. Keisdami automobilio padan-
gas b쏦tinai naudokite padangas, kuri쏧 
apkrovos charakteristika tokia pati, kaip 
ir padang쏧, kurios buvo sumontuotos 
gamykloje.

Grei썊io cha-
rakteristikos 
simbolis

Maksimalus greitis

S 180 km/h (112 mph)
T 190 km/h (118 mph)
H 210 km/h (130 mph)
V 240 km/h (149 mph)
W 270 km/h (168 mph)
Y 300 km/h (186 mph)
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7. Vieningoji padangos kokyb썞s 
klas썞
Esant reikalui, kokyb썞s klas썢 galima rasti 
ant padangos 쏃onin썞s sienel썞s, tarp pro-
tektoriaus kra쏃to ir maksimalaus profilio 
ploto.
Pavyzd쏹iui: TREADWEAR 200 TRAC-
TION AA TEMPERATURE A

Protektoriaus dilimas
Protektoriaus dilimo rodiklis – tai palygi-
namasis rodiklis, paremtas padangos 
nusid썞v썞jimo grei썊iu, j썀 bandant kontro-
liuojamomis s썀lygomis vyriausyb썞s 
patvirtintoje bandomojoje trasoje. 
Pavyzd쏹iui, 150 pa쏹ym썞ta padanga 
vyriausyb썞s patvirtintoje trasoje d썞v썞sis 
pusantro (1½) karto geriau u쏹 100 pa쏹y-
m썞t썀 padang썀.
Ta썊iau padang쏧 eksploatacin썞s charak-
teristikos i쏃 dalies priklauso nuo faktini쏧 
s썀lyg쏧, kuriomis jos naudojamos, ir gali 
pastebimai nukrypti nuo normos d썞l vai-
ravimo 쎊pro썊i쏧 skirtum쏧, prie쏹i쏦ros prak-
tikos ir keli쏧 charakteristik쏧 bei klimato 
skirtum쏧.
싩ie rodikliai b쏦na i쏃lieti ant keleivini쏧 
automobili쏧 padang쏧 sieneli쏧. Padang쏧, 
kurias su savo automobiliu gausite kaip 
standartin썢 arba pasirinktin썢 쎊rang썀, 
rodikliai gali skirtis.

Sukibimas – AA, A, B ir C
Sukibimo klas썞s (nuo auk쏃썊iausios iki 
쏹emiausios) yra AA, A, B ir C. 싩ios klas썞s 
rodo padangos geb썞jim썀 sustoti ant dr썞-
gnos kelio dangos ir yra matuojamos 
kontroliuojamomis s썀lygomis ant vyriau-
syb썞s patvirtint쏧 bandom쏧j쏧 pavir쏃i쏧 
(asfalto ir betono). 씮C“ raide pa쏹ym썞tos 
padangos sukibimas su kelio danga gali 
b쏦ti prastas.

Temperat쏦ra – A, B ir C
Temperat쏦ros klas썞s yra A (auk쏃썊iausia), 
B ir C; jos rodo padangos atsparum썀 
generuojamai 쏃ilumai ir geb썞jim썀 i쏃sklai-
dyti 쏃ilum썀, bandant kontroliuojamomis 
s썀lygomis ant aprobuoto vidaus labora-
torijos bandomojo rato.
D썞l ilgalaik썞s auk쏃tos temperat쏦ros gali 
nusid썞v썞ti padangos med쏹iaga ir 
sutrump썞ti jos eksploatavimo trukm썞, o 
d썞l pernelyg auk쏃tos temperat쏦ros 
padanga gali staiga sprogti. B ir A klas썞s 
rodo u쏹 pagal 쎊statymus reikalaujam썀 
minimum썀 geresnes eksploatacines cha-
rakteristikas ant laboratorinio bando-
mojo rato.

슢SP쉳JIMAS
싩iai padangai priskirta sukibimo klas썞 
paremta sukibimo stabdant tiesioje tra-
soje bandymais ir neatspindi greit썞jimo, 
pos쏦ki쏧, hidroplanavimo ar pikinio suki-
bimo charakteristik쏧.

슢SP쉳JIMAS
Padangos temperat쏦ra
Nustatyta padangos temperat쏦ros klas썞 
tinka tinkamai prip쏦stai, neperkrautai 
padangai. Pernelyg didelis greitis, nepa-
kankamas padangos prip쏦timas arba 
pernelyg didel썞 apkrova tiek atskirai, 
tiek kartu gali prisid썞ti prie to, kad 
padangoje kaupsis 쏃iluma, ir ji gali staiga 
sprogti. Tai gali b쏦ti automobilio nesu-
valdymo ir sunki쏧, net mirtin쏧 su쏹alo-
jim쏧 prie쏹astimi.
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Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padan-
gos (jeigu yra)
Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos, 
kuri쏧 kra쏃tini쏧 santykis ma쏹esnis nei 50, 
pateikiamos sporti쏃kai i쏃vaizdai.
Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos yra 
optimizuotos sporti쏃kam va쏹iavimui ir 
stabdymui, tod썞l gali b쏦ti ne taip patogu 
va쏹iuoti; be to, jos skleid쏹ia daugiau 
triuk쏃mo, lyginant su 쎊prastin썞mis 
padangomis.

D쉳MESIO
Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos 
쏃onin썞 sienel썞 yra 쏹emesn썞, negu 쎊pras-
tin썞s padangos, tod썞l tokia padanga ir 
ratlankis yra lengviau pa쏹eid쏹iami. Taigi, 
vadovaukit썞s toliau pateiktomis instruk-
cijomis.
僅 Nelygiu keliu arba bekele va쏹iuokite 

atsargiai, kad nepa쏹eistum썞te 
padang쏧 ir rat쏧. Be to, po kelion썞s 
patikrinkite padangas ir ratus.

僅 Per kelio duobes, grei썊io ma쏹inimo 
kalnelius, kanalizacijos 쏃ulinius ar 쏃ali-
gatvio kra쏃t썀 va쏹iuokite l썞tai, kad 
neapgadintum썞te padang쏧 ir rat쏧.

僅 Jeigu padanga patiria sm쏦g쎊, patikrin-
kite padang썀 ir kreipkit썞s 쎊 profesio-
nalias dirbtuves. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.

僅 Siekdami i쏃vengti padang쏧 pa쏹ei-
dim쏧, j쏧 b쏦kl썢 ir sl썞g쎊 tikrinkite kas 3 
000 km.

D쉳MESIO
僅 N썞ra lengva atpa쏹inti padang쏧 pa쏹ei-

dim썀 savo akimis. Vis d썞lto, jei yra 
bent menkiausias padangos pa쏹ei-
dimo po쏹ymis, net jeigu akimis nema-
tyti pa쏹eidimo, pasir쏦pinkite, kad 
padanga b쏦t쏧 patikrinta arba 

pakeista, nes d썞l padangos pa쏹eidimo 
i쏃 jos gali i쏃tek썞ti oras.

僅 Jei padanga apgadinama va쏹iuojant 
nelygiu keliu, bekele, duob썞mis, liu-
kais ar bordi쏦rais, garantija netai-
koma.

僅 Informacijos apie padang썀 galima 
rasti ant jos 쏃onin썞s sienel썞s.
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Saugikliai
Ki쏃tukinio tipo

Lizdinio tipo

Daugiafunkcis saugiklis

BFT

* Kair썞 pus썞: Normalus, de쏃in썞 pus썞: 
I쏃p쏦stas

Saugikliai saugo automobilio elektros 
sistem썀 nuo elektros perkrovos daromos 
쏹alos.
싩iame automobilyje yra 2 (arba 3) saugi-
kli쏧 skydeliai, kuri쏧 vienas yra 쎊rengtas 

vairuotojo pus썞s skydelyje, kiti – variklio 
skyriuje 쏃alia akumuliatoriaus.
Jeigu neveikia automobilio 쏹ibintai, prie-
dai arba valdikliai, patikrinkite atitinka-
mos grandin썞s saugikl쎊. Saugikliui 
perdegus jo viduje esantis elementas 
bus i쏃silydys.
Jeigu elektros sistema neveikia, pirmiau-
sia patikrinkite saugikli쏧 skydel쎊 vairuo-
tojo pus썞je.
Prie쏃 keisdami perdegus쎊 saugikl쎊 atjun-
kite neigiam썀 akumuliatoriaus laid썀.
Perdegus쎊 saugikl쎊 pakeiskite tik toki쏧 
pa썊i쏧 charakteristik쏧 saugikliu.
Jeigu perdegs ir naujasis saugiklis, vadi-
nasi, yra elektros sistemos problem쏧. 
Stenkit썞s nesinaudoti susijusia sistema ir 
nedelsdami pasitarkite su profesionalio-
mis dirbtuv썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja 
pasitarti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / 
remonto partneriu.
Naudojami trij쏧 r쏦쏃i쏧 saugikliai: ma쏹es-
nio srov썞s stiprio ki쏃tukiniai saugikliai, 
lizdiniai saugikliai ir didesnio srov썞s sti-
prio atsistatantys saugikliai.

슢SP쉳JIMAS
Saugikli쏧 keitimas
僅 Jokiu b쏦du perdegusio saugiklio 

nekeiskite kitoki쏧 charakteristik쏧 sau-
gikliu.

僅 Didesn썞s galios saugiklis gali sukelti 
gedim썀 ir net gaisr썀.

僅 Vietoje saugiklio ned썞kite vielos arba 
aliuminio folijos net ir laikinai. Taip 
elektros laid쏧 sistema gali b쏦ti ne tik 
rimtai apgadinta, bet ir u쏹sidegti.

僅 Jokiu b쏦du nemodifikuokite ir nejun-
kite papildom쏧 automobilio laid쏧.

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

ODEEV098079NR
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D쉳MESIO
Saugikliams i쏃imti nenaudokite atsuk-
tuvo ar kokio nors kitokio metalinio 
objekto, nes taip galima sukelti trump썀j쎊 
jungim썀 ir sugadinti sistem썀.

PASTABA
僅 Keisdami saugikl쎊 i쏃junkite degim썀 ir 

vis쏧 elektros prietais쏧 jungiklius, tada 
nuimkite akumuliatoriaus (-) gnybt썀.

僅 Tikroji saugikli쏧 / reli쏧 skydelio etiket썞 
gali skirtis nuo sumontuot쏧 element쏧.

D쉳MESIO
僅 Kai kei썊iate perdegus쎊 saugikl쎊 arba 

rel썢, pasir쏦pinkite, kad naujas saugi-
klis arba rel썞 tvirtai laikyt쏧si lizde. D썞l 
netinkamai pritvirtinto saugiklio arba 
rel썞s gali b쏦ti pa쏹eisti automobilio lai-
dai bei elektros sistema ir gali 쎊vykti 
gaisras.

僅 Nei쏃imkite saugikli쏧, reli쏧 ir gnybt쏧, 
pritvirtint쏧 var쏹tais ar ver쏹l썞mis. Sau-
gikliai, rel썞s ir gnybtai gali b쏦ti pritvir-
tinti ne iki galo, o tai gali sukelti gaisr썀. 
Jeigu perdeg썢 var쏹tais arba ver쏹l썞mis 
pritvirtinti saugikliai, rel썞s ir gnybtai, 
pasitarkite su profesionaliomis dirbtu-
v썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja pasitarti su 
쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / remonto 
partneriu.

僅 Ned썞kite joki쏧 kit쏧 element쏧, i쏃skyrus 
saugiklius arba reles 쎊 saugikli쏧 / reli쏧 
lizdus, pavyzd쏹iui, valdikli쏧 arba laid쏧. 
Gali b쏦ti prastas kontaktas ir sistema 
gali sugesti.

僅 Neki쏃kite atsuktuv쏧 ir kit쏧 laid쏧 쎊 
gnybtus, kurie skirti tik saugikliams ir 
rel썞ms. D썞l netinkamo prijungimo gali 
b쏦ti sugadinta automobilio elektros 
sistema ir perdegti salono laidai.

僅 Jeigu prie galinio 쏹ibinto tiesiogiai pri-
jungiamas laidas arba sumontuojama 
didesn썞s galios, negu numatyta prie-
kabai, lemput썞, gali perdegti vidinis 
jung썊i쏧 blokas.

D쉳MESIO
Vizualiai patikrinkite, ar sandariai u쏹si-
daro akumuliatoriaus dangtelis. Jei aku-
muliatoriaus dangtelis n썞ra sandariai 
u쏹darytas, dr썞gm썞 gali patekti 쎊 sistem썀 
ir sugadinti elektrinius komponentus.

PASTABA
Modernizuojant 쎊rang썀, atsitiktinius 
laidus naudoti draud쏹iama
Automobilyje naudojant atsitiktinius lai-
dus gali kilti pavojus d썞l j쏧 gedimo ir gali 
suprast썞ti automobilio eksploatacin썞s 
savyb썞s.
Naudojant atsitiktinius laidus, ypa썊 
modernizuojant informacijos ir pra-
mog쏧 ar apsaugos nuo vagys썊i쏧 sis-
tem썀, nuotolin쎊 variklio valdikl쎊, 
automobilio telefon썀 ar radij썀, galima 
sugadinti automobil쎊 arba sukelti gaisr썀.

PASTABA
Rekonstruoti draud쏹iama
Nebandykite automobilio niekaip 
rekonstruoti. Tai yra neteis썞ta ir gali 
tur썞ti 쎊takos automobilio eksploataci-
n썞ms savyb썞ms, ilgaam쏹i쏃kumui ir sau-
gumui. Be to, rekonstruojant 
atsiradusioms problemoms netaikoma 
garantija.
쌰inokite, koki쏧 saugumo problem쏧 gali 
kilti, kai automobilis rekonstruojamas 
naudojant neleistinus elektros prietaisus 
(lemp썀, juod썀j썀 d썞쏹썢, elektros 쎊rang썀, 
diagnostikos prietais썀, ry쏃io prietais썀 ir 
kt.). Tai gali sukelti automobilio gedim썀, 
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elektros laid쏧 pa쏹eidim썀, akumuliato-
riaus i쏃sikrovim썀, jungties pa쏹eidim썀 
arba gaisr썀.

PASTABA
Atsargumo priemon썞s d썞l lang쏧 tam-
sinimo
Stikl쏧 atspalvis (ypa썊 metalin썞 pl썞vel썞) 
gali sukelti ry쏃io sutrikimus arba prast썀 
radijo ry쏃쎊, taip pat automatin썞s ap쏃vie-
timo sistemos gedim썀 d썞l pernelyg dide-
lio ap쏃vietimo pasikeitimo automobilio 
viduje. Naudojamas tirpalas taip pat gali 
patekti 쎊 elektrinius, elektroninius prietai-
sus, sukeldamas sutrikimus ir gedimus.

Vidinio skydelio saugiklio keiti-
mas
1. I쏃junkite u쏹vedimo jungikl쎊 ir visus 

kitus jungiklius.
2. Atidarykite saugikli쏧 skydelio dangtel쎊.

3. I쏃traukite perdegus쎊 saugikl쎊. Naudoki-
t썞s i쏃썞mimo 쎊rankiu, kur쎊 rasite variklio 
skyriaus pagrindiniame saugikli쏧 
bloke.

4. Patikrinkite i쏃imt썀 saugikl쎊; jeigu jis 
tikrai perdeg썢s, j쎊 pakeiskite.
Atsarginiai saugikliai laikomi prietais쏧 
skydelio saugikli쏧 skydeliuose (arba 
variklio skyriaus saugikli쏧 skydelyje).

5. 슢stumkite nauj썀 toki쏧 pa썊i쏧 charakte-
ristik쏧 saugikl쎊 ir patikrinkite, ar jis 
gerai laikosi.

Jeigu jis 쎊sideda pernelyg laisvai, pasitar-
kite su profesionaliomis dirbtuv썞mis. 
씮Kia“ rekomenduoja pasitarti su 쎊galio-
tuoju 씮Kia“ atstovu / remonto partneriu.
Jeigu netur썞tum썞te atsarginio saugiklio, 
naudokite toki쏧 pa썊i쏧 charakteristik쏧 
saugikl쎊 i쏃 grandin썞s, kurios jums nerei-
kia automobiliui eksploatuoti, pavyz-
d쏹iui, cigare썊i쏧 쏹iebtuv썞lio saugikl쎊.
Jeigu neveikia priekiniai arba galiniai 
쏹ibintai, stabdymo 쏹ibintai, salono 
ap쏃vietimo lemput썞s, dienos 쏹ibintai 
(D.R.L), o saugikliai yra neperdeg썢, pati-
krinkite saugikli쏧 skydel쎊 variklio sky-
riuje. Jei saugiklis perdeg썞, j쎊 reikia 
pakeisti.

OYB070026L

OYB070027L
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Atminties saugiklis

J쏦s쏧 automobilyje yra atminties saugi-
klis, apsaugantis nuo akumuliatoriaus 
i쏃sikrovimo, jei automobilis ilgai stovi 
nenaudojamas. Prie쏃 pastatydami auto-
mobil쎊 ilgesniam laikui, atlikite toliau 
nurodytas proced쏦ras.
1. I쏃junkite varikl쎊.
2. I쏃junkite priekinius ir galinius 쏹ibintus.
3. Atidarykite vairuotojo pus썞s skydelio 

dangt쎊 ir i쏃traukite atminties saugikl쎊.

PASTABA
僅 Jei atminties saugiklis i쏃traukiamas i쏃 

saugikli쏧 skydelio, 쎊sp썞jamasis signa-
las, garsas, laikrodis, salono lemput썞s 
ir pan. neveiks. Pakeitus kai kuriuos 
elementus reikia nustatyti i쏃 naujo. 
쌰r."Atstatyti elementus" puslapyje 8-
39.

僅 Net ir i쏃traukus atminties saugikl쎊, 
akumuliatorius vis tiek gali i쏃sikrauti 
naudojant priekinius 쏹ibintus ar kitus 
elektros prietaisus.

Variklio skyriaus saugikli쏧 keiti-
mas
1. I쏃junkite u쏹vedimo jungikl쎊 ir visus 

kitus jungiklius.
2. Nuimkite saugikli쏧 skydelio dangtel쎊 

paspaud썢 jo i쏃siki쏃im썀 ir truktel썞dami 
dangtel쎊 auk쏃tyn. Atjungt썀 plok쏃썊i썀j쎊 
saugikl쎊 i쏃imkite naudodamiesi saugi-
kliams keisti skirtomis 쏹nypl썞mis, 
esan썊iomis variklio skyriaus saugikli쏧 
d썞쏹ut썞je. I쏃썞m썢 atsargiai 쎊ki쏃kite 
atsargin쎊 tokios pa썊ios galios saugikl쎊.

3. Patikrinkite i쏃imt썀 saugikl쎊; jeigu jis 
tikrai perdeg썢s, j쎊 pakeiskite. Saugikl쎊 
i쏃imkite arba 쎊d썞kite saugikli쏧 i쏃썞-
mimo 쎊rankiu, kur쎊 rasite variklio sky-
riaus saugikli쏧 skydelyje.

4. 슢stumkite nauj썀 toki쏧 pa썊i쏧 charakte-
ristik쏧 saugikl쎊 ir patikrinkite, ar jis 
gerai laikosi. Jeigu jis 쎊sideda pernelyg 
laisvai, pasitarkite su profesionaliomis 
dirbtuv썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja pasi-
tarti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ atstovu / 
remonto partneriu.

D쉳MESIO
Patikrin썢 variklio skyriaus saugikli쏧 sky-
del쎊, sandariai u쏹denkite saugikli쏧 sky-
riaus dangtel쎊 (turi b쏦ti girdimas 
spragtel썞jimas).

OYB070037L

OYB070028L
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Antraip, d썞l patekusio vandens galimi 
elektros sistemos gedimai.

Daugiafunkcis saugiklis

Jei perdeg썞 daugiafunkcis saugiklis, j쎊 
reikia i쏃imti taip:
1. Atjunkite neigiamo poliaus akumulia-

toriaus kabel쎊.
2. I쏃imkite var쏹t썀, pavaizduot썀 pirmame 

paveiksl썞lyje auk쏃썊iau.
3. Saugikl쎊 pakeiskite to paties stiprio 

saugikliu.
4. Visk썀 sumontuokite atvirk쏃tine tvarka.

PASTABA
Jeigu perdeg썞 sud썞tinis saugiklis, pasi-
tarkite su profesionaliomis dirbtuv썞mis. 
씮Kia“ rekomenduoja pasitarti su 쎊galio-
tuoju 씮Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Saugikli쏧 / reli쏧 skydelio apra쏃y-
mas

Vairuotojo pus썞s saugikli쏧 skydelis

Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis

Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis (tik 
씮Smartstream G1.0 T-GDi“ PTC 쏃ildytu-

vui)

OYB070029L

OYB070030L

OYB070031L

OYB070087L



Prie쏹i쏦ra

548

Saugikliai

Saugikli쏧 / reli쏧 skydeli쏧 dangteli쏧 viduje 
rasite saugikli쏧 / reli쏧 etiket썢, kurioje 
nurodyti saugikli쏧 / reli쏧 pavadinimai ir 
nominalioji srov썞.

PASTABA
Ne visi 쏃iame vadove pateikti saugikli쏧 
skydeli쏧 apra쏃ymai gali b쏦ti tinkami j쏦s쏧 
automobiliui. Jis tikslus spausdinant. 
Tikrindami automobilio saugikli쏧 skydel쎊 
쏹r. saugikli쏧 skydelio etiket썢.
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Vairuotojo pus썞s saugikli쏧 skydelis

Prietais쏧 skydelis (vairuotojo pus썞s saugikli쏧 skydelis)

Simbolis
Saugiklio 
nomina-
lioji srov썞

Apsaugota grandin썞

20A Baga쏹in썞s dur쏧 atrakinimo rel썞, dur쏧 u쏹rakto blokavimo rel썞, dur쏧 u쏹rakinimo / atrakinimo 
rel썞

20A Maitinimo ki쏃tukinis lizdas

25A Vairuotojo saugos elektra valdom쏧 lang쏧 modulis

15A Stabdymo signalo elektroninis modulis

15A BCM (k썞bulo valdymo modulis), SLM modulis

20A Cigare썊i쏧 pridegiklis

10A
Vairuotojo elektra valdomas i쏃orinis veidrod썞lis, keleivio elektra valdomas i쏃orinis veidrod썞-
lis, oro kondicionieriaus valdymo modulis, ECM (variklio valdymo modulis) / PCM (galios 
agregato valdymo modulis)

OYB070144L
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Saugikliai

10A K썞bulo valdymo modulis (dieniniai 쏹ibintai, 1/2 galios)

25A Elektra valdom쏧 lang쏧 pagrindinis jungiklis, keleivi쏧 elektra valdom쏧 lang쏧 jungiklis (LHD)

20A Priekin썞s s썞dyn썞s 쏃ildytuvo valdymo modulis

10A DRL (dienini쏧 쏹ibint쏧) rel썞

7,5 A
ECM (variklio valdymo modulis), variklio skyriaus jung썊i쏧 blokas, u쏹degimo spynel썞s ir san-
kabos jungiklis, pavar쏧 pad썞썊i쏧 jungiklis, apsaugos nuo 쎊silau쏹imo rel썞, i쏃maniojo rakto val-
dymo modulis

7,5 A De쏃inysis priekinis 쏹ibintas, de쏃inioji valstybinio numerio ap쏃vietimo lemput썞, de쏃inysis 
galinis kombinuotasis 쏹ibintas (IN / OUT), ILL (+)

10A BCM (k썞bulo valdymo modulis), saugos pagalvi쏧 jungiklis, priekinio pulto jungiklis, priekinis 
radaras, priekinio vaizdo kamera, kairysis / de쏃inysis galinio kampinio radaro modulis

15A
Variklio skyriaus jung썊i쏧 blokas (atbulin썞s eigos 쏹ibinto jungiklis), pavar쏧 pad썞썊i쏧 jungiklis, 
sportinio re쏹imo jungiklis, TCM (pavar쏧 d썞쏹썞s valdymo modulis), sankabos jutiklis, grei썊io 
jutiklis, stabdymo 쏹ibint쏧 jungiklis, elektroninis sankabos modulis

25A Elektra valdom쏧 lang쏧 pagrindinis jungiklis, keleivi쏧 elektra valdom쏧 lang쏧 jungiklis (RHD)

10A Elektra valdomo i쏃orinio veidrod썞lio jungiklis

10A Galinio r쏦ko 쏹ibinto rel썞

15A Laikrod쏹io spyruokl썞

7,5 A Kairysis priekinis 쏹ibintas, kairysis galinis kombinuotasis 쏹ibintas, kairioji valstybinio nume-
rio ap쏃vietimo lemput썞, kairysis galinis kombinuotasis 쏹ibintas (IN / OUT)

7,5 A

Priekin썞s s썞dyn썞s 쏃ildytuvo valdymo modulis, garso, garso / vaizdo ir navigacijos sistema, 
kairiojo / de쏃iniojo priekinio 쏹ibinto auk쏃썊io reguliatoriaus paleidiklis, kairysis / de쏃inysis 
priekinis 쏹ibintas, oro kondicionieriaus valdymo modulis, elektrochrominis veidrod썞lis, sau-
gos pagalvi쏧 jungiklis, DC-DC keitiklis, laikrod쏹io spyruokl썞, automatin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s per-
jungimo svirties indikatorius

7,5 A Duomen쏧 ry쏃io jungtis, ABS / ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos) valdymo 
modulis

10A I쏃maniojo rakto valdymo modulis, stabd쏹i쏧 쏹ibinto jungiklis

15A Atsarginis

15A Priekini쏧 r쏦ko 쏹ibint쏧 rel썞

7,5 A Variklio skyriaus jung썊i쏧 blokas (oro kondicionieriaus p쏦stuvo rel썞), benzino kont쏦ro jung-
썊i쏧 blokas (PTC 쏃ildytuvo rel썞), oro kondicionieriaus valdymo modulis

10A
Variklio skyriaus jung썊i쏧 blokas (priekinio 쏹ibinto artim쏧j쏧 쏃vies쏧 rel썞, priekinio 쏹ibinto toli-
m쏧j쏧 쏃vies쏧 rel썞), priekin썞s s썞dyn썞s 쏃ildytuvo valdymo modulis, BCM (k썞bulo valdymo 
modulis)

10A CVVD (nuolatinio kintamo vo쏹tuvo trukm썞) 쎊jungimo 쎊taisas

10A ECM (variklio valdymo modulis) / PCM (galios agregato valdymo modulis)

Simbolis
Saugiklio 
nomina-
lioji srov썞

Apsaugota grandin썞
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15A Stoglangio variklis

10A Imobilizatoriaus modulis

10A Rakt쏧 blokavimas, centrinis jungiklis, duomen쏧 ry쏃io jungtis

10A Atsarginis

7,5 A SLM modulis, BCM (k썞bulo valdymo modulis), i쏃maniojo rakto valdymo modulis

10A I쏃maniojo rakto valdymo modulis, imobilizatoriaus modulis, BSA valdymo modulis

10A SRS (papildoma saugos sistema) valdymo modulis

7,5 A BCM (k썞bulo valdymo modulis), SLM modulis

25A I쏃maniojo rakto valdymo modulis

7,5 A Priekinio oro kondicionieriaus valdymo modulis

15A Daugiafunkcis i쏃jungiklis, galinio valytuvo variklis, galinio valytuvo rel썞

25A Daugiafunkcis i쏃jungiklis, valytuvo variklis, variklio skyriaus jung썊i쏧 blokas (valytuvo LO 
rel썞)

10A
Maitinimo lizdo rel썞, BCM (k썞bulo valdymo modulis), SLM modulis, garso, garso / vaizdo ir 
navigacijos sistema, DC-DC keitiklis, USB 쎊krovimo jungtis, elektra valdomo i쏃orinio veidro-
d썞lio jungiklis, i쏃maniojo rakto valdymo modulis

20A Atsarginis

7,5 A Prietais쏧 skydelis

7,5 A Prietais쏧 skydelis

7,5 A MDPS (Varikliu Varomo Vairo Stiprintuvo) blokas

20A DC-DC keitiklis, garso / vaizdo ir navigacijos sistema

10A

Salono ap쏃vietimo lemput썞s rel썞, oro kondicionieriaus valdymo modulis, auto. 쏃viesos ir 
fotojutiklis, BCM (k썞bulo valdymo modulis), prietais쏧 skydelis, lietaus jutiklis, SLM modulis, 
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞, baga쏹o skyriaus lemput썞, salono ap쏃vietimo lemput썞, vir쏃utinio 
pulto lemput썞, kairiosios pus썞s / de쏃iniosios pus썞s salono lemput썞

Simbolis
Saugiklio 
nomina-
lioji srov썞

Apsaugota grandin썞
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Saugikliai

Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis

Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis (씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“)

Simbolis Saugiklio nomina-
lioji srov썞 Apsaugota grandin썞

80A MDPS (Varikliu Varomo Vairo Stiprintuvo) blokas

150 A / 180 A Saugiklis – ABS 1, ABS 2, BLOWER, REAR DEFOG

10A Valytuvo LO rel썞, priekinio valytuvo variklis, daugiafunkcis i쏃jungiklis

15A ECM (variklio valdymo modulis)

15A I쏃valymo valdymo solenoidinis vo쏹tuvas, alyvos valdymo vo쏹tuvas #1/#2, deguo-
nies jutiklis (auk쏃tyn / 쏹emyn)

10A A/C rel썞, antrinis jung썊i쏧 blokas (2 au쏃inimo ventiliatoriaus rel썞), RCV valdymo 
solenoidinis vo쏹tuvas, kintamojo alyvos siurblio vo쏹tuvas

OYB070161L
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15A Degal쏧 siurblio rel썞

10A De쏃inysis priekinis 쏹ibintas

10A Kairysis priekinis 쏹ibintas

10A [Su 쏃velniu HEV] BSA au쏃inimo ventiliatorius

10A [Su lengvu HEV] BSA valdymo modulis

10A [Su lengvu HEV] hibridinis starteris ir generatorius

15A ECM (variklio valdymo modulis)

15A ECM (variklio valdymo modulis)

20A U쏹vedimo rit썞 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3

10A Atbulin썞s eigos 쏹ibinto jungiklis

15A ECM (variklio valdymo modulis)

40A ABS / ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos) valdymo modulis

40A ABS / ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos) valdymo modulis

40A A/C p쏦stuvo rel썞

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (galinio aprasojimo 쏃alinimo rel썞)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – STOP LAMP, DRL 2, DRL 1, REAR 
FOG, FRONT FOG, MODULE 6, AUDIO, ROOM LAMP)

50A
Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – SAFETY WINDOW, P/WINDOW RH, 
S/HEATER, P/WINDOW LH, FOLD MIRROR, BRAKE SWITCH, SUNROOF, IMMO-
BILIZER, SMART KEY, elektra valdomo lango rel썞)

40A U쏹vedimo jungiklis, PDM reli쏧 d썞쏹ut썞 (IG2 rel썞), u쏹vedimo rel썞

60A Antrinis jung썊i쏧 blokas (2 au쏃inimo ventiliatoriaus rel썞)

40A TCM (transmisijos valdymo modulis)

40A [Su sankaba per tros썀] elektroninis sankabos modulis

40A TCM (transmisijos valdymo modulis)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – DOOR LOCK, TURN LAMP, galinio 
쏹ibinto rel썞) [su lengvu HEV] pagrindin썞 rel썞, garsinio signalo rel썞

40A U쏹vedimo jungiklis, PDM reli쏧 d썞쏹ut썞 (IG1 rel썞, ACC rel썞)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (maitinimo lizdo rel썞)

10A Oro kondicionieriaus rel썞

20A TCM (transmisijos valdymo modulis)

Simbolis Saugiklio nomina-
lioji srov썞 Apsaugota grandin썞



Prie쏹i쏦ra

608

Saugikliai

Rel썞 (씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“)

20A Priekinio 쏹ibinto LO rel썞

20A Priekinio 쏹ibinto HI rel썞

20A Degal쏧 siurblio rel썞

15A Signalizacijos garsinio signalo rel썞, garsinio signalo rel썞

15A [Su sankaba per tros썀] elektroninis sankabos modulis

10A [Su ISG] akumuliatoriaus jutiklis

30A ENG E9, ENG E8, pagrindin썞 rel썞

40A CVVD (nuolatinio kintamo vo쏹tuvo trukm썞) 쎊jungimo 쎊taisas

40A [Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba sankaba] i쏃manusis pavaros 쎊jungimo 쎊taisas

Simbolis Rel썞s pavadinimas Tipas

Signalizacijos garsinio signalo rel썞 MICRO

Valytuvo HI rel썞 MICRO

Priekinio 쏹ibinto LO rel썞 MICRO

valytuvo LO rel썞 MICRO

Priekinio 쏹ibinto HI rel썞 MICRO

Oro kondicionieriaus rel썞 MICRO

Degal쏧 siurblio rel썞 MICRO

U쏹vedimo rel썞 MICRO

Au쏃inimo ventiliatoriaus 2 rel썞 MICRO

Pagrindin썞 rel썞 MINI

Signalo rel썞 MICRO

Oro kondicionieriaus p쏦stuvo rel썞 MICRO

Simbolis Saugiklio nomina-
lioji srov썞 Apsaugota grandin썞
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Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis (씮Smartstream G1.2“)

Simbolis Saugiklio nomina-
lioji srov썞 Apsaugota grandin썞

80A MDPS (Varikliu Varomo Vairo Stiprintuvo) blokas

125A / 150A Saugiklis – ABS 1, ABS 2, BLOWER, REAR DEFOG

10A Valytuvo LO rel썞, priekinio valytuvo variklis, daugiafunkcis i쏃jungiklis

15A ECM (variklio valdymo modulis)

15A I쏃valymo valdymo solenoidinis vo쏹tuvas, alyvos valdymo vo쏹tuvas #1/#2, deguo-
nies jutiklis (auk쏃tyn / 쏹emyn)

10A Au쏃inimo ventiliatoriaus 1 rel썞, oro kondicionieriaus rel썞, de쏃iniojo priekinio rato 
jutiklis, antrinis jung썊i쏧 blokas (2 au쏃inimo ventiliatoriaus rel썞)

15A Degal쏧 siurblio rel썞, purk쏃tukas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4

10A De쏃inysis priekinis 쏹ibintas

10A Kairysis priekinis 쏹ibintas

15A ECM (variklio valdymo modulis)

15A ECM (variklio valdymo modulis)

20A U쏹vedimo rit썞 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4

10A [Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞] atbulin썞s eigos 쏹ibinto jungiklis

15A ECM (variklio valdymo modulis)

40A ABS (stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema) / ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s 
sistemos) valdymo modulis

40A ABS (stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema) / ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s 
sistemos) valdymo modulis

40A Oro kondicionieriaus p쏦stuvo rel썞

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (galinio aprasojimo 쏃alinimo rel썞)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – STOP LAMP, DRL 2, DRL 1, REAR 
FOG, FRONT FOG, MODULE 6, AUDIO, ROOM LAMP)

50A
Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – SAFETY WINDOW, P/WINDOW RH, 
S/HEATER, P/WINDOW LH, FOLD MIRROR, BRAKE SWITCH, SUNROOF, IMMO-
BILIZER, SMART KEY, elektra valdomo lango rel썞)

40A U쏹vedimo jungiklis, PDM (galios paskirstymo moduliai) reli쏧 d썞쏹ut썞 (IG2 rel썞), 
u쏹vedimo rel썞

40A Au쏃inimo ventiliatoriaus 1 rel썞, antrinis jung썊i쏧 blokas (2 au쏃inimo ventiliatoriaus 
rel썞)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (saugiklis – DOOR LOCK, TURN LAMP, galinio 
쏹ibinto rel썞)
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Rel썞 (씮Smartstream G1.2“)

40A U쏹vedimo jungiklis, PDM (galios paskirstymo moduliai) reli쏧 d썞쏹ut썞 (IG1 rel썞, ACC 
rel썞)

40A Prietais쏧 skydelio jung썊i쏧 blokas (maitinimo lizdo rel썞)

10A Oro kondicionieriaus rel썞

20A Priekinio 쏹ibinto LO rel썞

20A Priekinio 쏹ibinto HI rel썞

20A Degal쏧 siurblio rel썞

15A Signalizacijos garsinio signalo rel썞, garsinio signalo rel썞

10A Akumuliatoriaus daviklis

30A ENG E9, ENG E8, pagrindin썞 rel썞

Simbolis Saugiklio nomina-
lioji srov썞 Apsaugota grandin썞

Simbolis Rel썞s pavadinimas Tipas

Signalizacijos garsinio signalo rel썞 MICRO

valytuvo HI rel썞 MICRO

Priekinio 쏹ibinto LO rel썞 MICRO

valytuvo LO rel썞 MICRO

Priekinio 쏹ibinto HI rel썞 MICRO

Au쏃inimo ventiliatoriaus 1 rel썞 MICRO

Oro kondicionieriaus rel썞 MICRO

Degal쏧 siurblio rel썞 MICRO

U쏹vedimo rel썞 MICRO

Au쏃inimo ventiliatoriaus 2 rel썞 MICRO

Pagrindin썞 rel썞 MINI

Signalo rel썞 MICRO

Oro kondicionieriaus p쏦stuvo rel썞 MICRO
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Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis (tik 씮Smartstream G1.0 T-GDi“ / 
씮Smartstream G1.0 T-GDi MHEV“ PTC 쏃ildytuvui)
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쌰ibint쏧 lemput썞s

쌰ibint쏧 lemput썞s
Atsargumo priemon썞s kei썊iant 
lemput썢
Nenumatytiems atvejams paruo쏃kite ati-
tinkamus standartus atitinkan썊ias lem-
putes 쌰r."Lempu썊i쏧 galia" puslapyje 9-4.
Keisdami lemputes ir j쏧 tip썀 pirmiausia 
saugioje vietoje i쏃junkite varikl쎊 tvirtai 
쎊junkite stov썞jimo stabd쎊 ir atjunkite aku-
muliatoriaus neigiam썀 (-) gnybt썀.

슢SP쉳JIMAS
Darbas su 쏹ibintais
Prie쏃 dirbdami su 쏹ibintu, tvirtai 쎊junkite 
stov썞jimo stabd쎊, 쎊sitikinkite, kad u쏹de-
gimo jungiklis yra LOCK/OFF pad썞tyje, ir 
i쏃junkite 쏹ibintus, kad i쏃vengtum썞te stai-
gaus transporto priemon썞s jud썞jimo ir 
nenudegtum썞te pir쏃t쏧 arba nepatirtu-
m썞te elektros sm쏦gio.

Naudokite tik nurodytos galios lemputes.

슢SP쉳JIMAS
Perdegusi썀 lemput썢 pakeiskite nauja 
tokios pa썊ios galios lempute. Antraip, 
gali b쏦ti pa쏹eisti laigai ir gali kilti gaisras.

D쉳MESIO
Jeigu neturite reikiam쏧 쎊ranki쏧, tinkam쏧 
lempu썊i쏧 ir patirties, konsultuokit썞s pro-
fesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomen-
duoja pasitarti su 쎊galiotuoju 씮Kia“ 
atstovu / remonto partneriu.
Daugeliu atvej쏧 automobilio 쏹ibint쏧 lem-
putes pakeisti yra sud썞tinga, nes, norint 
prieiti prie lemput썞s, reikia nuimti kitas 
automobilio dalis. Tai ypa썊 pasakytina 
tais atvejais, kai lemputei (-썞ms) pasiekti 
reikia nuimti priekinio 쏹ibinto s썀rank썀. 
Nuimant ir u쏹dedant priekini쏧 쏹ibint쏧 
blokus galima apgadinti automobil쎊. 

Naudokite tik originalias 씮Kia“ arba lygia-
ver썊io standarto dalis. Jei ne, gali per-
degti saugiklis arba gali b쏦ti pa쏹eisti kiti 
laidai.

D쉳MESIO
僅 Jeigu kei썊iama neoriginaliomis arba 

nestandartin썞mis lemput썞mis, gali 
perdegti saugikliai arba gali b쏦ti 
pa쏹eisti laidai.

僅 Automobilyje nemontuokite papil-
dom쏧 arba LED lempu썊i쏧. D썞l sumon-
tuot쏧 papildom쏧 lempu썊i쏧 쏹ibintai gali 
sugesti arba blyks썞ti. Be to, gali 
sugesti saugikli쏧 d썞쏹ut썞 ir kiti laidai.

僅 쌰ibint쏧 dali쏧 gedimas d썞l tinklo 
trikties

Priekiniai 쏹ibintai, galiniai 쏹ibintai ir r쏦ko 
쏹ibintai gali 쏃viesti, kai 쎊jungtas priekini쏧 
쏹ibint쏧 jungiklis ir ne쏃viesti, kai 쎊jungtas 
galini쏧 쏹ibint쏧 arba r쏦ko 쏹ibint쏧 jungiklis. 
Taip gali atsitikti d썞l tinklo trikties arba 
automobilio elektros valdymo sistemos 
trikties. Jeigu yra problem쏧, sistema 
tur썞t쏧 b쏦ti remontuojama profesiona-
liose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja 
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊.
僅 쌰ibint쏧 dali쏧 gedimas d썞l elektrin썞s 

valdymo sistemos stabilizavimo
슢prastai veikianti lemput썞 gali trumpai 
mirg썞ti. Toks momentinis mirg썞jimas 
pasirei쏃kia d썞l automobilio elektrin썞s ir 
valdymo sistem쏧 stabilizavimo veiksmo. 
Jeigu 쏹ibintas greitai pradeda 쏃viesti 
kaip 쎊prasta, automobilio nereikia 
remontuoti.
Vis d썞lto, jeigu lemput썞 mirga ilgesn쎊 
laik썀 arba nuolatos, sistem썀 reikia 
remontuoti profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.



65

8

8

Prie쏹i쏦ra 쌰ibint쏧 lemput썞s

PASTABA
僅 Jeigu 쏹ibinto lemput썞 arba lemput썞s 

jungtis atjungiama nuo 쏃vie썊ian썊ios 
lemput썞s, saugikli쏧 d썞쏹ut썞s elektroni-
nis prietaisas gali atpa쏹inti tai kaip 
gedim썀. D썞l to 쎊 saugikli쏧 d썞쏹ut썞s dia-
gnostini쏧 trik썊i쏧 kod쏧 (DTC) 쏹urnal썀 
gali b쏦ti 쎊ra쏃ytas lemput썞s gedimo 쎊ra-
쏃as.

僅 Yra normalu, jeigu 쏃vie썊ianti lemput썞 
trumpai mirga. Kadangi tai 쎊vyksta d썞l 
automobilio elektroninio valdymo 
prietaiso stabilizavimo funkcijos, jeigu 
쏹ibint쏧 lemput썞s 쏃vie썊ia kaip 쎊prasta 
po laikino mirg썞jimo, tai n썞ra automo-
bilio gedimas.
Vis d썞lto, jeigu lemput썞 mirga kelis 
kartus arba visi쏃kai i쏃sijungia, auto-
mobilio elektroniniame valdymo prie-
taise gali b쏦ti klaida. Tokiu atveju 
sistem썀 reikia nedelsiant patikrinti 
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
menduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
Po eismo 쎊vykio arba po priekinio 쏹ibinto 
pakeitimo pasir쏦pinkite, kad priekinius 
쏹ibintus sureguliuot쏧 profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

PASTABA
Po automobilio plovimo ar vairavimo per 
liet쏧 galite rasti dr썞gm썞s lemp쏧 l썢쏃i쏧 
viduje. Tai nat쏦ralus 쎊vykis, kur쎊 sukelia 
temperat쏦r쏧 skirtumas tarp lempos 
viduje ir i쏃or썞je ir nerei쏃kia, kad sutrinka 
jos funkcijos. Dr썞gm썞 lempos viduje 
i쏃nykt쏧, jei vairuotum썞te automobil쎊 su 
쎊jungtu priekiniu 쏹ibintu, ta썊iau dr썞gm썞s 

pa쏃alinimo lygis gali skirtis priklausomai 
nuo 쏹ibinto dyd쏹io / vietos / b쏦kl썞s. Jei 
dr썞gm썞 i쏃lieka 쏹ibinto viduje, automobi-
lis tur썞t쏧 b쏦ti patikrintas profesionaliose 
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilan-
kyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto 
partner쎊.

쌰ibinto (priekinio) lemput썞s vieta
Priekinis 쏹ibintas – A tipas

Priekinis 쏹ibintas – B tipas
OST070179L

OST070180L
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Priekinis 쏹ibintas – C tipas

R쏦ko 쏹ibintas – A tipas

R쏦ko 쏹ibintas – B tipas

1. Priekinis 쏹ibintas (artimosios 쏃viesos / 
tolimosios 쏃viesos) (lemput썞s tipas)

2. Priekinis 쏹ibintas (artimosios 쏃viesos) 
(LED tipas)

3. Priekinis 쏹ibintas (tolimosios 쏃viesos) 
(LED tipas)

4. Priekinis pos쏦kio signalo 쏹ibintas (su 
lemput썞mis)

5. Gabaritinis 쏹ibintas / dieninis 쏹ibintas 
(lemput썞s tipas)

6. Gabaritinis 쏹ibintas / dieninis 쏹ibintas 
(LED tipas)

7. Dieninis 쏹ibintas / priekinio pos쏦kio 
쏹ibintas (LED tipas)

8. Dieninis 쏹ibintas / gabaritinis 쏹ibintas 
(LED tipas)

9. Statinis pos쏦kio 쏹ibintas (lemput썞s 
tipas)

10.R쏦ko 쏹ibintas (lemput썞s tipas)
11.R쏦ko 쏹ibintas (LED tipo)

쌰ibinto (galinio) lemput썞s vieta
Galinis kombinuotasis 쏹ibintas – A tipas

OST070181L

OYB070040L
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Galinis kombinuotasis 쏹ibintas – B tipas

Atbulin썞s eigos 쏹ibintas – A tipas

Atbulin썞s eigos 쏹ibintas – B tipas

Galinis r쏦ko 쏹ibintas – A tipas

Galinis r쏦ko 쏹ibintas – B tipas

Atbulin썞s eigos 쏹ibintas

OYB077091

OYB077092

OST070209L
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Galinis r쏦ko 쏹ibintas

Valstybinio numerio ap쏃vietimo lem-
put썞

Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas

1. Baga쏹in썞s 쏹ibintas (lemput썞s tipas)
2. Stabdymo ir galinis 쏹ibintas (su lem-

put썞mis)

3. Galinis pos쏦kio signalo 쏹ibintas (su 
lemput썞mis)

4. Galinis 쏹ibintas (LED tipas)
5. Galinis 쏹ibintas (LED tipas)
6. Stabdymo ir galinis 쏹ibintas (LED 

tipas)
7. Stabdymo ir galinis 쏹ibintas
8. Atbulin썞s eigos 쏹ibintas (su lempute)
9. Galinis r쏦ko 쏹ibintas (lemput썞s tipas)
10.Valstybinio numerio ap쏃vietimo 쏹ibin-

tas (Lemput썞s tipas)
11.Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas (lempu-

t썞s tipo)

쌰ibinto (쏃oninio) lemput썞s vieta
A tipas

B tipas

OYB077093

OST071190L

OST070212L
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1. Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibintas (LED 
tipas) (jeigu yra)

2. Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibintas (lemput썞s 
tipas) (jeigu yra)

Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibinto (LED 
tipas) lemput썞s pakeitimas

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibinto (lem-
put썞s tipas) lemput썞s pakeitimas

1. I쏃imkite lemput썞s mazg썀 i쏃 transporto 
priemon썞s, patraukdami sklaidytuv썀 
ir i쏃traukdami mazg썀.

2. Atjunkite lemput썞s elektros jungt쎊.
3. Atskirkite lizd썀 ir objektyvo dalis suk-

dami lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol 
lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su objek-
tyvo dalimis.

4. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
5. 슢 lizd썀 쎊statykite nauj썀 lemput썢.
6. V썞l sumontuokite lizd썀 ir sklaidytuvo 

dal쎊.
7. Prijunkite lemput썞s elektros jungt쎊.
8. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 v썞l 

sumontuokite ant automobilio k썞bulo.

OYB076047
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Priekinio 쏹ibinto (artim쏧j쏧 / toli-
m쏧j쏧 쏃vies쏧) lemput썞s keitimas 
(A tipo priekinis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. Nuimkite priekinio 쏹ibinto lemput썞s 

dangtel쎊, j쎊 sukdami prie쏃 laikrod쏹io 
rodykl썢.

3. Atjunkite priekinio 쏹ibinto lemput썞s 
lizdo jungt쎊.

4. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 
쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

5. 슢statykite naujos lemput썞s-lizdo 
mazg썀 쎊 priekinio 쏹ibinto s썀rank썀, 
sulygiuodami lemput썞s lizdo lie쏹uv썞-
lius su s썀rankos angomis. 슢stumkite 
lemput썢-lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀 ir pasukite lemput썢-lizd썀 
pagal laikrod쏹io rodykl썢.

6. Sumontuokite priekinio 쏹ibinto lempu-
t썞s dangtel쎊, j쎊 sukdami pagal laikro-
d쏹io rodykl썢.

Priekinio 쏹ibinto lemput썞

슢SP쉳JIMAS
Halogenin썞s lemput썞s
僅 Halogenin썞se lemput썞se yra susl썞g-

t쏧j쏧 duj쏧, kurios, lemputei sudu쏹us, 
i쏃svied쏹ia stiklo 쏃ukes.

僅 Su jomis visada elkit썞s atsargiai, kad 
nesusibrai쏹ytum썞te rank쏧. Jei lempu-
t썞s 쏃vie썊ia, venkite s썀ly썊io su skys-
썊iais. Niekada nelieskite stiklo plikomis 
rankomis. D썞l likusi쏧 riebal쏧 쎊si쏹iebusi 
lemput썞 gali perkaisti ir sprogti.
Lemput썞 tur썞t쏧 b쏦ti naudojama tik 
tada, kai ji yra sumontuota prieki-
niame 쏹ibinte.

僅 Jei lemput썞 pa쏹eid쏹iama ar 쎊skyla, 
nedelsdami j썀 pakeiskite ir atsargiai 
i쏃meskite.

僅 Keisdami lemput썢 d썞v썞kite aki쏧 
apsaugos priemones. Prie쏃 imdami 
lemput썢 rankomis, leiskite jai atv썞sti.

OST070193L

OJA070102
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Priekinio pos쏦kio signalo 쏹ibinto 
lemput썞s keitimas (A tipo prieki-
nis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 

쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

3. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo, j썀 
paspausdami ir sukdami prie쏃 laikro-
d쏹io rodykl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lemput썞s lizdo ango-
mis. I쏃traukite lemput썢 i쏃 lemput썞s 
lizdo.

4. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lemput썞s lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹si-
fiksuos.

5. 슢statykite lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀, sulygiuodami lemput썞s lizdo 
lie쏹uv썞lius su s썀rankos angomis. 
슢stumkite lemput썞s lizd썀 쎊 priekinio 
쏹ibinto s썀rank썀 ir pasukite lizd썀 pagal 
laikrod쏹io rodykl썢.

Gabaritinio 쏹ibinto / dieninio 
쏹ibinto lemput썞s keitimas (A tipo 
priekinis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 

쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

3. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo, j썀 
paspausdami ir sukdami prie쏃 laikro-
d쏹io rodykl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lemput썞s lizdo ango-
mis. I쏃traukite lemput썢 i쏃 lemput썞s 
lizdo.

4. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lemput썞s lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹si-
fiksuos.

5. 슢statykite lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀, sulygiuodami lemput썞s lizdo 
lie쏹uv썞lius su s썀rankos angomis. 
슢stumkite lemput썞s lizd썀 쎊 priekinio 
쏹ibinto s썀rank썀 ir pasukite lizd썀 pagal 
laikrod쏹io rodykl썢.

OST070194L OST070195L
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Priekinio 쏹ibinto (artim쏧j쏧 / toli-
m쏧j쏧 쏃vies쏧) lemput썞s keitimas (B 
tipo priekinis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. Nuimkite priekinio 쏹ibinto lemput썞s 

dangtel쎊, j쎊 sukdami prie쏃 laikrod쏹io 
rodykl썢.

3. Atjunkite priekinio 쏹ibinto lemput썞s 
lizdo jungt쎊.

4. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 
쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

5. 슢statykite naujos lemput썞s-lizdo 
mazg썀 쎊 priekinio 쏹ibinto s썀rank썀, 
sulygiuodami lemput썞s lizdo lie쏹uv썞-
lius su s썀rankos angomis. 슢stumkite 
lemput썢-lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀 ir pasukite lemput썢-lizd썀 
pagal laikrod쏹io rodykl썢.

6. Sumontuokite priekinio 쏹ibinto lempu-
t썞s dangtel쎊, j쎊 sukdami pagal laikro-
d쏹io rodykl썢.

Priekinio 쏹ibinto lemput썞

슢SP쉳JIMAS
Halogenin썞s lemput썞s
僅 Halogenin썞se lemput썞se yra susl썞g-

t쏧j쏧 duj쏧, kurios, lemputei sudu쏹us, 
i쏃svied쏹ia stiklo 쏃ukes.

僅 Su jomis visada elkit썞s atsargiai, kad 
nesusibrai쏹ytum썞te rank쏧. Jei lempu-
t썞s 쏃vie썊ia, venkite s썀ly썊io su skys-
썊iais. Niekada nelieskite stiklo plikomis 
rankomis. D썞l likusi쏧 riebal쏧 쎊si쏹iebusi 
lemput썞 gali perkaisti ir sprogti.
Lemput썞 tur썞t쏧 b쏦ti naudojama tik 
tada, kai ji yra sumontuota prieki-
niame 쏹ibinte.

僅 Jei lemput썞 pa쏹eid쏹iama ar 쎊skyla, 
nedelsdami j썀 pakeiskite ir atsargiai 
i쏃meskite.

僅 Keisdami lemput썢 d썞v썞kite aki쏧 
apsaugos priemones. Prie쏃 imdami 
lemput썢 rankomis, leiskite jai atv썞sti.

OST070196L
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Priekinio pos쏦kio signalo 쏹ibinto 
(lemput썞s tipas) lemput썞s keiti-
mas (B tipo priekinis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 

쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

3. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo, j썀 
paspausdami ir sukdami prie쏃 laikro-
d쏹io rodykl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lemput썞s lizdo ango-
mis. I쏃traukite lemput썢 i쏃 lemput썞s 
lizdo.

4. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lemput썞s lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹si-
fiksuos.

5. 슢statykite lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀, sulygiuodami lemput썞s lizdo 
lie쏹uv썞lius su s썀rankos angomis. 
슢stumkite lemput썞s lizd썀 쎊 priekinio 
쏹ibinto s썀rank썀 ir pasukite lizd썀 pagal 
laikrod쏹io rodykl썢.

Statinio pos쏦kio 쏹ibinto (lempu-
t썞s tipas) keitimas (B tipo prieki-
nis 쏹ibintas)

1. Atidarykite variklio dangt쎊.
2. Nuimkite priekinio 쏹ibinto lemput썞s 

dangtel쎊, j쎊 sukdami prie쏃 laikrod쏹io 
rodykl썢.

3. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 priekinio 
쏹ibinto s썀rankos, sukdami lemput썞s 
lizd썀 prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lem-
put썞s lizdo lie쏹uv썞liai susilygiuos su 
priekinio 쏹ibinto s썀rankos angomis.

4. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo j썀 
i쏃traukdami.

5. 슢ki쏃kite nauj썀 lemput썢 쎊 lemput썞s 
lizd썀.

6. 슢statykite lemput썢 ir lizd썀 쎊 priekinio 
쏹ibinto s썀rank썀, sulygiuodami lempu-
t썞s ir lizdo lie쏹uv썞lius su priekinio 
쏹ibinto s썀rankos angomis. 슢stumkite 
lemput썢-lizd썀 쎊 priekinio 쏹ibinto 
s썀rank썀 ir pasukite lemput썢-lizd썀 
pagal laikrod쏹io rodykl썢.

7. Sumontuokite priekinio 쏹ibinto lempu-
t썞s dangtel쎊, j쎊 sukdami pagal laikro-
d쏹io rodykl썢.

OST070206L OYB070097
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Gabaritinio 쏹ibinto / dieninio 
쏹ibinto (LED tipas) keitimas (B 
tipo priekinis 쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Priekinio 쏹ibinto (artim쏧j쏧 쏃vies쏧) 
(LED tipas) lemput썞s keitimas (C 
tipo priekinis 쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.
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Priekinio 쏹ibinto (tolim쏧j쏧 쏃vies쏧) 
(LED tipas) lemput썞s keitimas (C 
tipo priekinis 쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Dieninio 쏹ibinto / priekinio pos쏦-
kio 쏹ibinto (LED tipas) keitimas (C 
tipo priekinis 쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.
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Dieninio 쏹ibinto / gabaritinio 
쏹ibinto (LED tipas) keitimas (C 
tipo priekinis 쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Priekinio r쏦ko 쏹ibinto (lemput썞s 
tipas) lemput썞s keitimas (A tipo 
r쏦ko 쏹ibintas)

1. Atjunkite neigiam썀 (-) akumuliatoriaus 
gnybt썀.

2. Atlaisvin썢 priekinio buferio 쏃on쏧 var쏹-
tus ir spaustukus, atjunkite 쏃onin썢 
dal쎊.

3. Atjunkite priekinio r쏦ko 쏹ibinto jungt쎊.
4. I쏃imkite lemput썞s lizd썀 i쏃 s썀rankos, 

sukdami lemput썞s lizd썀 prie쏃 laikro-
d쏹io rodykl썢, kol lemput썞s lizdo lie쏹u-
v썞liai susilygiuos su s썀rankos 
angomis.

5. 슢statykite lizd썀 쎊 s썀rank썀, sulygiuo-
dami lemput썞s lizdo lie쏹uv썞lius su 
s썀rankos angomis. 슢stumkite lemput썞s 
lizd썀 쎊 s썀rank썀 ir pasukite lizd썀 pagal 
laikrod쏹io rodykl썢.

6. Prijunkite galinio r쏦ko 쏹ibinto jungt쎊.
7. Sumontuokite priekinio buferio 쏃onin쎊 

mazg썀 ant automobilio k썞bulo.
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Priekinio r쏦ko 쏹ibinto (LED tipas) 
lemput썞s keitimas (A tipo r쏦ko 
쏹ibintas)

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Galinio pos쏦kio signalo lemput썞s 
keitimas
1. Atidarykite baga쏹in썞s dangt쎊.
2. Atver쏹kite 쏹ibinto bloko var쏹tus kry쏹-

miniu atsuktuvu.

3. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 
nuimkite nuo automobilio k썞bulo.

4. Atjunkite galinio kombinuotojo 쏹ibinto 
jungt쎊.

5. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

6. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lizdo, j썀 paspaus-
dami ir sukdami prie쏃 laikrod쏹io rody-
kl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lizdo angomis. I쏃trau-
kite lemput썢 i쏃 lizdo
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7. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹sifiksuos.

8. 슢statykite lizd썀 쎊 blok썀, sulygiuodami 
lizdo lie쏹uv썞lius su bloko angomis. 
슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto blok썀 ir pasu-
kite lizd썀 pagal laikrod쏹io rodykl썢.

9. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 
sumontuokite ant automobilio k썞bulo.

Stabd쏹i쏧 ir galinio 쏹ibinto lempu-
t썞s keitimas
1. Atidarykite baga쏹in썞s dangt쎊.
2. Atver쏹kite 쏹ibinto bloko var쏹tus kry쏹-

miniu atsuktuvu.

3. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 
nuimkite nuo automobilio k썞bulo.

4. Atjunkite galinio kombinuotojo 쏹ibinto 
jungt쎊.

5. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

6. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lizdo, j썀 paspaus-
dami ir sukdami prie쏃 laikrod쏹io rody-
kl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lizdo angomis. I쏃trau-
kite lemput썢 i쏃 lizdo

7. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹sifiksuos.

8. 슢statykite lizd썀 쎊 blok썀, sulygiuodami 
lizdo lie쏹uv썞lius su bloko angomis. 
슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto blok썀 ir pasu-
kite lizd썀 pagal laikrod쏹io rodykl썢.

9. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 
sumontuokite ant automobilio k썞bulo.
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Galinio 쏹ibinto (vidin썞s) lempu-
t썞s keitimas
1. Atidarykite baga쏹in썞s dangt쎊.
2. Nuimkite prie쏹i쏦ros dangtel쎊.

3. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

4. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo j썀 
i쏃traukdami.

5. 슢ki쏃kite nauj썀 lemput썢 쎊 lemput썞s 
lizd썀.

6. 슢statykite lizd썀 쎊 blok썀, sulygiuodami 
lizdo lie쏹uv썞lius su bloko angomis. 
슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto blok썀 ir pasu-
kite lizd썀 pagal laikrod쏹io rodykl썢.

7. Sumontuokite technin썞s prie쏹i쏦ros 
dangtel쎊, 쎊ki쏃dami j쎊 쎊 technin썞s prie-
쏹i쏦ros ang썀.

Stabdymo ir galinio 쏹ibinto (LED 
tipo) lemput썞s keitimas

Jei LED lemput썞 (1) neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊. LED lempu썊i쏧 negalima keisti 
pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. 
Vietoj to reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto 
blok썀.
Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibint썀 (LED) pati-
krinti ir taisyti turi tik tai i쏃manantis meis-
tras, kitaip gali b쏦ti apgadintos su juo 
susijusios automobilio dalys.

Atbulin썞s eigos 쏹ibinto (lemput썞s 
tipo) lemput썞s keitimas

Atbulin썞s eigos 쏹ibintas – A tipas
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Atbulin썞s eigos 쏹ibintas – B tipas

1. Atjunkite neigiam썀 (-) akumuliatoriaus 
gnybt썀.

2. Atlaisvin썢 tvirtinimo var쏹tus ir spaus-
tukus, nuimkite galinio rato apsaug썀.

3. Atjunkite atbulin썞s eigos 쏹ibinto 
jungt쎊.

4. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

5. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lizdo, j썀 paspaus-
dami ir sukdami prie쏃 laikrod쏹io rody-
kl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lizdo angomis. I쏃trau-
kite lemput썢 i쏃 lizdo

6. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹sifiksuos.

7. 슢statykite lizd썀 쎊 s썀rank썀, sulygiuo-
dami lizdo lie쏹uv썞lius su s썀rankos 
angomis. 슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto 
blok썀 ir pasukite lizd썀 pagal laikrod쏹io 
rodykl썢.

8. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 v썞l 
sumontuokite ant automobilio k썞bulo.

Galinio r쏦ko 쏹ibinto (lemput썞s 
tipas) lemput썞s pakeitimas

Galinis r쏦ko 쏹ibintas – A tipas

Galinis r쏦ko 쏹ibintas – B tipas

1. Atjunkite neigiam썀 (-) akumuliatoriaus 
gnybt썀.

2. Atlaisvin썢 tvirtinimo var쏹tus ir spaus-
tukus, nuimkite galinio rato apsaug썀.

3. Atjunkite galinio r쏦ko 쏹ibinto jungt쎊.
4. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 

prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

5. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lizdo, j썀 paspaus-
dami ir sukdami prie쏃 laikrod쏹io rody-
kl썢, kol lemput썞s lie쏹uv썞liai 
susilygiuos su lizdo angomis. I쏃trau-
kite lemput썢 i쏃 lizdo
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6. Nauj썀 lemput썢 쎊d썞kite 쎊ki쏃dami j썀 쎊 
lizd썀 ir sukdami, kol ji u쏹sifiksuos.

7. 슢statykite lizd썀 쎊 s썀rank썀, sulygiuo-
dami lizdo lie쏹uv썞lius su s썀rankos 
angomis. 슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto 
blok썀 ir pasukite lizd썀 pagal laikrod쏹io 
rodykl썢.

8. Galinio kombinuoto 쏹ibinto blok썀 v썞l 
sumontuokite ant automobilio k썞bulo.

Vir쏃utinio stabdymo 쏹ibinto lem-
put썞s keitimas

Jeigu vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas (LED) 
(1) neveikia, pasir쏦pinkite, kad automo-
bil쎊 patikrint쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 쎊ga-
liot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊. 
LED 쏹ibint쏧 negalima keisti pavieniui, 
nes jie yra integruotas blokas. Vietoj to 
reikia pakeisti vis썀 LED 쏹ibinto blok썀. 
Labai svarbu, kad kvalifikuotas techni-
kas patikrint쏧 arba suremontuot쏧 vir쏃u-
tin쎊 stabd쏹i쏧 쏹ibint썀 (LED), kad b쏦t쏧 
i쏃vengta bet koki쏧 susijusi쏧 transporto 
priemon썞s dali쏧 pa쏹eidim쏧.

Valstybinio numerio ap쏃vietimo 
lemput썞s pakeitimas

1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite sklaidytuv썀 nuo salono lemput썞s 
korpuso.

2. I쏃imkite lizd썀 i쏃 bloko, sukdami lizd썀 
prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢, kol lizdo lie-
쏹uv썞liai susilygiuos su bloko angomis.

3. I쏃imkite lemput썢 i쏃 lemput썞s lizdo j썀 
i쏃traukdami.

4. 슢ki쏃kite nauj썀 lemput썢 쎊 lemput썞s 
lizd썀.

5. 슢statykite lizd썀 쎊 blok썀, sulygiuodami 
lizdo lie쏹uv썞lius su bloko angomis. 
슢stumkite lizd썀 쎊 쏹ibinto blok썀 ir pasu-
kite lizd썀 pagal laikrod쏹io rodykl썢.

6. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio lie-
쏹uv썞lius su grioveliais lemput썞s kor-
puse ir pritvirtinkite sklaidytuv썀 jam 
skirtoje vietoje.
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Skaitymo lemput썞s keitimas

슢SP쉳JIMAS
Kad nenusidegintum썞te pir쏃t쏧 ir nepatir-
tum썞te elektros sm쏦gio, prie쏃 dirbdami 
su salono lemput썞mis pasir쏦pinkite, kad 
b쏦t쏧 nuspaustas mygtukas OFF (i쏃jungi-
mas).

1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite sklaidytuv썀 nuo salono lemput썞s 
korpuso.

2. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
3. 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
4. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio lie-

쏹uv썞lius su grioveliais lemput썞s kor-
puse ir pritvirtinkite sklaidytuv썀 jam 
skirtoje vietoje.

D쉳MESIO
Atsargiai, nei쏃purvinkite ir neapgadintu-
m썞te sklaidytuv쏧, sklaidytuv쏧 lie쏹uv썞li쏧 
ir plastikini쏧 korpus쏧.

Salono veidrod썞lio lemput썞s kei-
timas

슢SP쉳JIMAS
Kad nenusidegintum썞te pir쏃t쏧 ir nepatir-
tum썞te elektros sm쏦gio, prie쏃 dirbdami 
su salono lemput썞mis pasir쏦pinkite, kad 
b쏦t쏧 nuspaustas mygtukas OFF (i쏃jungi-
mas).

1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite lemput썞s mazg썀 nuo salono 
apdailos detal썞s.

2. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
3. 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
4. Sumontuokite lemput썞s mazg썀 쎊 

salono apdailos detal썢.

D쉳MESIO
Atsargiai, nei쏃purvinkite ir neapgadintu-
m썞te sklaidytuv쏧, sklaidytuv쏧 lie쏹uv썞li쏧 
ir plastikini쏧 korpus쏧.
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Salono ap쏃vietimo lemput썞s keiti-
mas

슢SP쉳JIMAS
Kad nenusidegintum썞te pir쏃t쏧 ir nepatir-
tum썞te elektros sm쏦gio, prie쏃 dirbdami 
su salono lemput썞mis pasir쏦pinkite, kad 
b쏦t쏧 nuspaustas mygtukas OFF (i쏃jungi-
mas).

1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite sklaidytuv썀 nuo salono lemput썞s 
korpuso.

2. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
3. 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
4. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio lie-

쏹uv썞lius su grioveliais lemput썞s kor-
puse ir pritvirtinkite sklaidytuv썀 jam 
skirtoje vietoje.

D쉳MESIO
Atsargiai, nei쏃purvinkite ir neapgadintu-
m썞te sklaidytuv쏧, sklaidytuv쏧 lie쏹uv썞li쏧 
ir plastikini쏧 korpus쏧.

Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞s keiti-
mas

1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite lemput썞s mazg썀 nuo salono 
apdailos detal썞s.

2. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
3. 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
4. Sumontuokite lemput썞s mazg썀 쎊 

salono apdailos detal썢.

D쉳MESIO
Atsargiai, nei쏃purvinkite ir neapgadintu-
m썞te sklaidytuv쏧, sklaidytuv쏧 lie쏹uv썞li쏧 
ir plastikini쏧 korpus쏧.

Baga쏹in썞s skyriaus lemput썞s kei-
timas

OYB070071L OYB070072L

OYB070073L
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1. Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskir-
kite sklaidytuv썀 nuo salono lemput썞s 
korpuso.

2. I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
3. 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
4. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio lie-

쏹uv썞lius su grioveliais lemput썞s kor-
puse ir pritvirtinkite sklaidytuv썀 jam 
skirtoje vietoje.

D쉳MESIO
Atsargiai, nei쏃purvinkite ir neapgadintu-
m썞te sklaidytuv쏧, sklaidytuv쏧 lie쏹uv썞li쏧 
ir plastikini쏧 korpus쏧.

PASTABA
Jei LED lemput썞s neveikia, automobil쎊 
reikia patikrinti profesionaliose dirbtu-
v썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 
pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto par-
tner쎊.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 ir priekini쏧 r쏦ko 
쏹ibint쏧 reguliavimas (Europai)

Priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas
A tipas

B tipas
OYB070074L

OYB070075L
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C tipas

1. Padangas prip쏦skite iki nurodyto sl썞-
gio, o i쏃 automobilio i쏃imkite visus 
krovinius, i쏃skyrus vairuotoj썀, atsar-
gin썢 padang썀 ir 쎊rankius.

2. Automobilis turi stov썞ti ant plok쏃썊io 
pavir쏃iaus.

3. Ekrane nubr썞쏹kite vertikalias linijas 
(vertikalios linijos, einan썊ios per atitin-
kamo priekinio 쏹ibinto centr썀) ir hori-
zontali썀 linij썀 (horizontali linija, einanti 
per priekini쏧 쏹ibint쏧 centr썀).

4. Priekiniams 쏹ibintams ir akumuliato-
riui esant normalios b쏦kl썞s nutaiky-
kite priekinius 쏹ibintus taip, kad 
ry쏃kiausia dalis sutapt쏧 su horizonta-
lia ir vertikaliomis linijomis.

5. Kad trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃t썀 nutaiky-
tum썞te kair썞n arba de쏃in썞n, sukite 
reguliatori쏧 (1) pagal arba prie쏃 laikro-
d쏹io rodykl썢. Kad trump쏧j쏧 쏃vies쏧 
pluo쏃t썀 nutaikytum썞te auk쏃tyn arba 
쏹emyn, sukite reguliatori쏧 (2) pagal 
arba prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢.

Priekini쏧 r쏦ko 쏹ibint쏧 nutaikymas

Priekini쏧 r쏦ko 쏹ibint쏧 nutaikym썀 galima 
sureguliuoti taip pat, kaip ir priekini쏧 
쏹ibint쏧.
Priekiniams r쏦ko 쏹ibintams ir akumulia-
toriui esant normalios b쏦senos nutaiky-
kite priekinius r쏦ko 쏹ibintus.
Kad priekinius r쏦ko 쏹ibintus nutaikytu-
m썞te auk쏃tyn arba 쏹emyn, sukite regu-
liatori쏧 pagal arba prie쏃 laikrod쏹io 
rodykl썢.

OST070182L OST070205L
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Nutaikymo ta쏃kas

* A: Ekranas
Priekinis 쏹ibintas

1. 185/65R15
2. 195/55R16
3. 205/55R17

Automobilio 
b쏦kl썞

Priekinis 쏹ibintas (MFR tipo) Priekinis 쏹ibintas (dvifunkcio tipo)

Auk쏃tis nuo 쏹em썞s Atstumas tarp 쏹ibint쏧 Auk쏃tis nuo 쏹em썞s Atstumas tarp 쏹ibint쏧

Artimosios / tolimo-
sios 쏃viesos

Artimosios / tolimosios 
쏃viesos

Artimosios / tolimo-
sios 쏃viesos

Artimosios / tolimosios 
쏃viesos

H1 W1 H1' W1'

Be vairuotojo / 
[mm (col.)] 757 (29,8) 1259 (49,6) 760 (29,9) 1250 (49,2)

Su vairuotoju / 
[mm (col.)] 747 (29,4) 1259 (49,6) 750 (29,5) 1250 (49,2)

Automobilio 
b쏦kl썞

Priekinis 쏹ibintas (LED tipo)

Auk쏃tis nuo 쏹em썞s Atstumas tarp 쏹ibint쏧

Artimosios 쏃viesos Tolimosios 쏃viesos Artimosios 쏃viesos Tolimosios 쏃viesos

H1” H2” W1” W2”

Be vairuotojo / 
[mm (col.)]

765 (29,9) *1

756 (29,8) *2

783 (30,8) *3

742 (29,2) *1

740 (29,1) *2

760 (29,9) *3

1,382 (54,4) *1 *3

1378 (54,3) *2
1,110 (43,7) *1 *3

1112 (43,8) *2

Su vairuotoju / 
[mm (col.)]

760 (29,9) *1

751 (29,6) *2

778 (30,6) *3

737 (29) *1

735 (28,9) *2

755 (29,7) *3

1,382 (54,4) *1 *3

1378 (54,3) *2
1,110 (43,7) *1 *3

1112 (43,8) *2
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Priekinis r쏦ko 쏹ibintas

Automobilio b쏦kl썞

Priekinis r쏦ko 쏹ibintas (lemput썞s tipas)

Auk쏃tis nuo 쏹em썞s Atstumas tarp 쏹ibint쏧

H3 W3

Be vairuotojo / [mm (col.)] 493 (19,4) 1431 (56,3)

Su vairuotoju / [mm (col.)] 483 (19,0) 1431 (56,3)
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Priekini쏧 쏹ibint쏧 artimosios 쏃viesos (automobilis su vairu kair썞je 
pus썞je)
1. 슢junkite artim썀sias 쏃viesas be automobilyje s썞din썊io vairuotojo.
2. Ribin썞 linija turi b쏦ti projektuojama taip pat, kaip ribin썞 linija, parodyta paveiksl썞-

lyje.
3. Nutaikant trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃t썀, vertikalusis nutaikymas turi b쏦ti reguliuojamas 

po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
4. Jeigu yra 쎊rengtas priekini쏧 쏹ibint쏧 lygiavimo 쎊taisas, j쎊 nureguliuokite ties 0.

10 m ekrane

A: Automobilio a쏃is
B: Kairiojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
C: De쏃iniojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
D: Priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro horizontalioji linija
E: 쌰em썞
F: Ribin썞 linija

H
1W1

OYB070176L
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Priekini쏧 쏹ibint쏧 artimosios 쏃viesos (automobilis su vairu de쏃in썞je 
pus썞je)
1. 슢junkite artim썀sias 쏃viesas be automobilyje s썞din썊io vairuotojo.
2. Ribin썞 linija turi b쏦ti projektuojama taip pat, kaip ribin썞 linija, parodyta paveiksl썞-

lyje.
3. Nutaikant trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃t썀, vertikalusis nutaikymas turi b쏦ti reguliuojamas 

po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
4. Jeigu yra 쎊rengtas priekini쏧 쏹ibint쏧 lygiavimo 쎊taisas, j쎊 nureguliuokite ties 0.

10 m ekrane

A: Automobilio a쏃is
B: Kairiojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
C: De쏃iniojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
D: Priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro horizontalioji linija
E: 쌰em썞
F: Ribin썞 linija

H
1W1

OYB070177L
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Priekinis r쏦ko 쏹ibintas
1. 슢junkite priekinius r쏦ko 쏹ibintus be automobilyje s썞din썊io vairuotojo.
2. Ribin썞 linija turi b쏦ti projektuojama leistiname diapazone (u쏹tu쏃uota sritis).

10 m ekrane

A: Automobilio a쏃is
B: Kairiojo r쏦ko 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
C: De쏃iniojo r쏦ko 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
D: R쏦ko 쏹ibinto lemput썞s centro horizontalioji linija
E: 쌰em썞
F: Ribin썞 linija
G: Vir쏃utin썞 riba

W3

H
3

OYB076080
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Automobilio i쏃vaizdos prie-
쏹i쏦ra
I쏃or썞s prie쏹i쏦ra

PASTABA
Jei pastatysite automobil쎊 prie ner쏦dijan-
썊io plieno i쏃kabos ar stiklinio pastato ir t. 
t., plastikin썢 i쏃orin썢 apdail썀 (bamper쎊, 
spoiler쎊, groteles, 쏹ibintus, 쏃oninius vei-
drod썞lius ir t. t.) gali pa쏹eisti nuo strukt쏦-
ros atsispind썞jusi saul썞s 쏃viesa. 
Nor썞dami i쏃vengti 쏹alos i쏃orinei plastiki-
nei apdailai, statykite automobil쎊 toliau 
nuo viet쏧, kur gali atsispind썞ti 쏃viesa, 
arba naudokite automobilio u쏹dangal썀 
(priklausomai nuo automobilio, naudo-
jama i쏃orin썞 apdaila, pvz., spoileris, gali 
skirtis).

Bendrosios atsargumo priemo-
n썞s, susijusios su i쏃ore
Naudojant bet kokius cheminius valiklius 
ar poliravimo priemones, labai svarbu 
laikytis nurodym쏧 esan썊i쏧 ant etiket썞s. 
Perskaitykite visus 쎊sp썞jimus, esan썊ius 
ant etiket썞s.

Pavir쏃iaus prie쏹i쏦ra

Plovimas
Kad apsaugotum썞te automobilio pavir-
쏃i쏧 nuo r쏦dijimo ir pa쏹eidim쏧, bent kart썀 
per m썞nes쎊 (arba da쏹niau) kruop쏃썊iai j쎊 
nuplaukite drungnu arba 쏃altu vandeniu.
Jeigu automobiliu va쏹in썞jate negr쎊stais 
keliais, reik썞t쏧 j쎊 nuplauti po kiekvienos 
tokios kelion썞s. Ypating썀 d썞mes쎊 skirkite 
tam, kad b쏦t쏧 nuplauta druska, ne쏃varu-
mai, purvas ir kitos pa쏃alin썞s med쏹iagos. 
쌰i쏦r썞kite, kad neb쏦t쏧 u쏹kim쏃tos ir purvi-
nos nutek썞jimo angos apatiniuose dur쏧 
kra쏃tuose ir slenks썊io skyduose.

I쏃 karto nenuvalius prikibusi쏧 vabzd쏹i쏧, 
dervos, med쏹i쏧 sak쏧, pauk쏃썊i쏧 i쏃mat쏧, 
pramonini쏧 ir kit쏧 pana쏃i쏧 ter쏃al쏧, gali 
b쏦ti apgadintas automobilio pavir쏃ius.
Net ir i쏃 karto nuplovus paprastu vande-
niu gali likti nepa쏃alinti visi ne쏃varumai. 
Reik썞t쏧 naudoti 쏃veln쏧 muil썀, kuriuo yra 
saugu plauti da쏹ytus pavir쏃ius. Nuplovus 
automobil쎊 reikia kruop쏃썊iai nuskalauti 
drungnu arba 쏃altu vandeniu. Neleiskite 
muilui i쏃d쏹i쏦ti ant pavir쏃iaus.

D쉳MESIO
僅 Neplaukite automobilio stipriu muilu, 

cheminiais plovikliais ar kar쏃tu vande-
niu, tiesiogin썞je saul썞kaitoje arba kai 
automobilio k썞bulas 쎊kait썢s.

僅 Labai atsargiai plaukite automobilio 
쏃oninius langus.
Ypa썊 plaunant auk쏃to sl썞gio vandens 
srove vanduo gali pro langus prasi-
skverbti 쎊 vid쏧.

僅 Kad neapgadintum썞te plastikini쏧 
dali쏧, nevalykite cheminiais tirpikliais 
ir stipriais valikliais.

슢SP쉳JIMAS
싩lapi stabd쏹iai
Nuplov썢 automobil쎊 l썞tai va쏹iuodami 
i쏃bandykite stabd쏹ius ir taip patikrinkite, 
ar jiems nepakenk썞 vanduo. Jeigu stab-
dymo funkcija suprast썞jo, stabd쏹ius 
i쏃d쏹iovinkite l썞tai va쏹iuodami 쎊 priek쎊 ir 
nestipriai juos spausdami.

Auk쏃to sl썞gio plovimas
僅 Plaudami auk쏃to sl썞gio vandens 

srove, plaukite pakankamu atstumu 
nuo automobilio.
D썞l nepakankamo atstumo arba per 
didelio sl썞gio gali b쏦ti apgadinti auto-
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mobilio komponentai arba 쎊 jo vid쏧 
prasiskverbti vanduo.

僅 Auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s 
nepurk쏃kite tiesiai ant kameros, juti-
kli쏧 ir aplinkini쏧 sri썊i쏧. Auk쏃to sl썞gio 
vandens srov썞s sm쏦gis gali 쏃iuos 쎊tai-
sus apgadinti.

僅 Purk쏃tuvo galiuko neki쏃kite arti prie 
apsaugini쏧 (gumini쏧 arba plastikini쏧) 
gaubt쏧 ir jung썊i쏧, nes stipri vandens 
srov썞 gali juos apgadinti.

D쉳MESIO
僅 D썞l variklio skyriaus plovimo vande-

niu, 쎊skaitant plovim썀 auk쏃to sl썞gio 
vandens srove, gali b쏦ti sugadintos 
variklio skyriuje esan썊ios elektros 
grandin썞s.

僅 Jokiu b쏦du neleiskite, kad ant auto-
mobilio viduje esan썊i쏧 elektros ir elek-
tronikos komponent쏧 patekt쏧 
vandens ar kit쏧 skys썊i쏧, nes taip juos 
galima sugadinti.

Va쏃kavimas
Automobil쎊 galite va쏃kuoti, kai ant jo 
pavir쏃iaus nebematyti vandens la쏃eli쏧. 
Prie쏃 va쏃kuodami automobil쎊 b쏦tinai 
nuplaukite ir i쏃d쏹iovinkite. Va쏃kuokite 
geros kokyb썞s va쏃kavimo skys썊iu arba 

pasta ir laikykit썞s gamintojo instrukcij쏧. 
I쏃va쏃kuokite visas metalines apdailos 
dalis, kad j썀 apsaugotum썞te ir u쏹tikrintu-
m썞te 쏹vilg썞jim썀.
D썞mi쏧 i쏃썞mikliu 쏃alinant tepal썀, derv썀 ir 
kitas pana쏃ias med쏹iagas, paprastai nuo 
pavir쏃iaus nuvalomas ir va쏃kas. B쏦tinai 
pakartotinai i쏃va쏃kuokite 쏃ias vietas, net 
jeigu viso automobilio va쏃kuoti dar 
nereikia. Netepkite va쏃ko ant 쎊leist쏧 
neda쏹yt쏧 쎊rengini쏧, nes galite juos 
sutepti.

D쉳MESIO
僅 Nuo k썞bulo sausa 쏃luoste valant dul-

kes arba ne쏃varumus galima subrai-
쏹yti pavir쏃i쏧.

僅 Chromuot쏧 arba anodint쏧 aliuminini쏧 
dali쏧 nevalykite plieno vata, abrazyvi-
niais valikliais, r쏦g쏃tin썞mis valymo 
priemon썞mis ir stipriais plovikliais, 
kuri쏧 sud썞tyje yra stipri쏧 쏃armini쏧 
arba 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧. D썞l to gali 
b쏦ti apgadintas apsauginis sluoksnis, 
i쏃blukti spalva arba b쏦ti pa쏹eistas 
da쏹쏧 sluoksnis.

Da쏹쏧 sluoksnio pa쏹eidim쏧 taisy-
mas
Gilius da쏹쏧 sluoksnio 쎊br썞쏹imus arba d썞l 
akmenuk쏧 atsiradusius 쎊ply쏃imus b쏦tina 
kuo skubiau u쏹da쏹yti. Atviras metalas 
prad썞s greitai r쏦dyti, d썞l to v썞liau galite 
patirti dideli쏧 remonto i쏃laid쏧.

PASTABA
Jeigu automobilis apgadintas ir reikia 
remontuoti arba keisti kokias nors meta-
lines dalis, pasir쏦pinkite, kad automobi-
li쏧 remonto dirbtuv썞se remontuojamos 
arba kei썊iamos dalys b쏦t쏧 padengtos 
antikorozin썞mis med쏹iagomis.

OYB071145L
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Blizgaus metalo prie쏹i쏦ra
僅 Kelio derv썀 ir vamzd쏹ius 쏃alinkite der-

vos nu썞mikliu; jokiu b쏦du negrandy-
kite j쏧 kokiu nors a쏃triu 쎊rankiu.

僅 Nor썞dami apsaugoti blizgi쏧 metalini쏧 
dali쏧 pavir쏃i쏧 nuo korozijos, padenkite 
j쎊 va쏃ko arba chromo apsaugin썞s 
med쏹iagos sluoksniu ir gerai nubliz-
ginkite.

僅 쌰iemos sezono metu arba paj쏦ryje 
blizgaus metalo dalis padenkite sto-
resniu va쏃ko arba apsaugin썞s 
med쏹iagos sluoksniu. Jeigu reikia, 
padenkite tokias dalis ne썞sdinan썊iu 
techniniu vazelinu arba kitu apsaugi-
niu junginiu.

Automobilio apa썊ios prie쏹i쏦ra
쉳sdinan썊ios med쏹iagos, naudojamos 
ledui ir sniegui 쏃alinti bei dulk썞ms kon-
troliuoti, gali kauptis automobilio apa-
썊ioje. Nepa쏃alinus 쏃i쏧 med쏹iag쏧 gali 
prad썞ti grei썊iau r쏦dyti automobilio apa-
tin썞s dalys, tokios kaip degal쏧 linijos, 
k썞bulas, dugno plok쏃t썞 ir i쏃metimo sis-
tema, net jei jos ir buvo padengtos 
apsaugos nuo r쏦d쏹i쏧 priemone.
Kart썀 per m썞nes쎊, po kelion썞s negr쎊stais 
keliais ir kiekvieno 쏹iemos sezono pabai-
goje kruop쏃썊iai nuplaukite automobilio 
apa썊i썀 ir rat쏧 angas drungnu arba 쏃altu 
vandeniu. 싩ioms sritims skirkite ypating썀 
d썞mes쎊, nes jose sunku pasteb썞ti vis썀 
purv썀 ir ne쏃varumus. Jeigu susikaupu-
sius ne쏃varumus tik sudr썞kinsite, bet j쏧 
nenuplausite, padarysite daugiau 쏹alos 
negu naudos. Apatiniuose dur쏧 sky-
duose, slenks썊io skyduose ir k썞bulo 
dalyse yra nutek썞jimo angos; pasir쏦pin-
kite, kad j쏧 neu쏹kim쏃t쏧 ne쏃varumai, nes 
ten susikaup썢s vanduo sukels r쏦dijim썀.

슢SP쉳JIMAS
Nuplov썢 automobil쎊 l썞tai va쏹iuodami 
i쏃bandykite stabd쏹ius ir taip patikrinkite, 
ar jiems nepakenk썞 vanduo. Jeigu stab-
dymo funkcija suprast썞jo, stabd쏹ius 
i쏃d쏹iovinkite l썞tai va쏹iuodami 쎊 priek쎊 ir 
nestipriai juos spausdami.

Aliuminini쏧 rat쏧 prie쏹i쏦ra
Aliumininiai ratai yra padengti skaidria 
apsaugine danga.
僅 Aliuminini쏧 rat쏧 nevalykite abrazyvi-

niais valikliais, poliravimo mi쏃iniais, tir-
pikliais ar vieliniais 쏃epe썊iais. Gali b쏦ti 
sugadintas ir pa쏹eistas da쏹ytas pavir-
쏃ius.

僅 Ratus valykite jiems atv썞sus.
僅 Naudokite tik muilo tirpal썀 ar neutrali썀 

valymo priemon썢 ir gerai nuplaukite 
vandeniu. Ratus taip pat nuvalykite po 
va쏹iavimo druska pabarstytais keliais.

僅 Nevalykite rat쏧 greitaeigiais automo-
bili쏧 plovikli쏧 쏃epe썊iais.

僅 Nenaudokite joki쏧 쏃armini쏧 ir r쏦g쏃ti-
ni쏧 plovimo priemoni쏧. Jos gali 
pa쏹eisti aliumininius ratus, padengtus 
skaidria apsaugine danga.

Apsauga nuo korozijos

Automobilio apsauga nuo korozi-
jos
Taikydami pa쏹angiausi썀 dizaino ir kons-
trukcijos praktik썀 kovai su korozija gami-
name auk쏃썊iausios kokyb썞s transporto 
priemones. Bet tai dar ne viskas. Kad 
b쏦t쏧 u쏹tikrintas ilgiausias 쎊manomas 
j쏦s쏧 automobilio atsparumas korozijai, 
b쏦tinas savininko bendradarbiavimas ir 
pagalba.



Prie쏹i쏦ra

948

Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra

Bendrosios korozijos prie쏹astys
Da쏹niausiai pasitaikan썊ios korozijos 
prie쏹astys:
僅 Druska, ne쏃varumai ir dr썞gm썞 nuo 

keli쏧, kurie kaupiasi automobilio apa-
썊ioje.

僅 Da쏹쏧 arba apsauginio sluoksnio 
pa쏹eidimai, atsirad썢 d썞l akmenuk쏧, 
쏹vyro, trynimosi arba nedideli쏧 쎊br썞-
쏹im쏧 ir 쎊linkim쏧, d썞l kuri쏧 lieka neap-
saugotas metalas, kur쎊 pa쏹eid쏹ia 
korozija.

Didel썞s korozijos tikimyb썞s sritys
Jeigu gyvenate ten, kur automobil쎊 regu-
liariai veikia 썞sdinan썊ios med쏹iagos, 
apsauga nuo korozijos ypa썊 svarbi. 
Kelios i쏃 da쏹niausiai pasitaikan썊i쏧 
pagreit썞jusios korozijos prie쏹as썊i쏧 yra 
druska, kuria barstomi keliai, dulkes 
kontroliuojan썊ios chemin썞s med쏹iagos, 
druskingas vandenyno oras ir pramoni-
niai ter쏃alai.

Dr썞gm썞 – korozijos prie쏹astis
D썞l dr썞gm썞s susidaro s썀lygos, kuriomis 
korozijos tikimyb썞 padid썞ja. Pavyzd쏹iui, 
korozija paspart썞ja d썞l didelio dr썞-
gnumo, ypa썊 kai oro temperat쏦ra vos 
auk쏃tesn썞 u쏹 u쏹쏃alimo temperat쏦r썀. 
Tokiomis s썀lygomis dr썞gm썞, kuri l썞tai 
garuoja, padidina 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧 
sukibim썀 su automobilio pavir쏃iumi. Pur-
vas yra itin 썞sdinantis, nes jis l썞tai 
d쏹i쏦sta ir i쏃laiko dr썞gm썞s s썀lyt쎊 su auto-
mobiliu. Purvas gali atrodyti sausas, bet 
jame vis tiek yra dr썞gm썞s, tod썞l jis prisi-
deda prie korozijos. Auk쏃ta temperat쏦ra 
taip pat gali pagreitinti prastai ventiliuo-
jam쏧 dali쏧 korozij썀, nes negali i쏃sisklai-
dyti dr썞gm썞.

D썞l vis쏧 쏃i쏧 prie쏹as썊i쏧 ypa썊 svarbu, kad 
j쏦s쏧 automobilis b쏦t쏧 쏃varus, be purvo 
ar kit쏧 med쏹iag쏧 sankaup쏧. Tai taikoma 
ne tik matomiems pavir쏃iams, bet ir apa-
tinei automobilio daliai.

Kaip i쏃vengti korozijos
Kad i쏃vengtum썞te korozijos, laikykit썞s 
쏃i쏧 nurodym쏧:

Pasir쏦pinkite automobilio 쏃vara
Geriausias b쏦das i쏃vengti korozijos – 
pasir쏦pinti, kad automobilis b쏦t쏧 쏃varus 
ir apsaugotas nuo 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧. 
Labai svarbus d썞mesys automobilio 
apa썊iai.
僅 Jeigu gyvenate ten, kur korozijos tiki-

myb썞 didel썞 (keliai barstomi druska, 
쏃alia vandenyno, didel썞 pramonin썞 
tar쏃a, r쏦g쏃tieji liet쏦s ir pan.), tur썞tu-
m썞te papildomai pasir쏦pinti korozijos 
prevencija. 쌰iem썀 automobilio apa썊i썀 
bent kart썀 per m썞nes쎊 apiplaukite su 
쏹arna ir gerai nuvalykite 쏹iemai pasi-
baigus.

僅 Valydami automobilio apa썊i썀 ypa-
ting썀 d썞mes쎊 skirkite komponentams, 
esantiems po sparnais ir kitose tiesio-
giai nematomose vietose. Valykite 
labai kruop쏃썊iai, nes jeigu tik sudr썞-
kinsite susikaupus쎊 purv썀 ir jo nenu-
plausite, korozijai kelio neu쏹kirsite, o 
j썀 tik pagreitinsite. Itin efektyviai susi-
kaupus쎊 purv썀 ir 썞sdinan썊ias med쏹ia-
gas galima pa쏃alinti plaunant stipria 
srove arba susl썞gtais garais.

僅 Valydami apatinius dur쏧 skydus, 
slenks썊io skydus ir k썞bulo dalis, 쏹i쏦r썞-
kite, kad b쏦t쏧 atviros nutek썞jimo 
angos, per kurias gal썞t쏧 pasi쏃alinti 
dr썞gm썞, kad ji nesikaupt쏧 viduje ir 
nepaspartint쏧 korozijos.
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Pasir쏦pinkite, kad gara쏹e b쏦t쏧 
sausa
Nelaikykite automobilio dr썞gname, pras-
tai v썞dinamame gara쏹e. Taip sukuriama 
korozijai palanki aplinka. Tai itin tik썞tina, 
jeigu plaunate automobil쎊 gara쏹e arba 
쎊varote j쎊 쎊 gara쏹썀 dar nei쏃d쏹i쏦vus쎊, 
apsnigt썀, ap쏃alus쎊 arba purvin썀. Net ir 
쏃ildomame gara쏹e gali prasid썞ti korozija, 
nebent jis gerai ventiliuojamas ir dr썞gm썞 
gali i쏃sisklaidyti.

Pasir쏦pinkite gera da쏹쏧 ir pavir-
쏃iaus b쏦kle
Da쏹쏧 sluoksnio 쎊br썞쏹imus ar atplai쏃as 
reikia kuo skubiau padengti korekciniais 
da쏹ais, kad suma쏹썞t쏧 korozijos gali-
myb썞. Jeigu jau matyti niekuo nepri-
dengtas metalas, rekomenduojama 
automobil쎊 nuvaryti 쎊 specializuotas 
automobili쏧 remonto dirbtuves.
Pauk쏃썊i쏧 i쏃matos. Pauk쏃썊i쏧 i쏃matos yra 
labai 썞sdinan썊ios ir da쏹ytus pavir쏃ius 
gali apgadinti vos per kelias valandas. 
Pauk쏃썊i쏧 i쏃matas visada pa쏃alinkite kuo 
skubiau.

Neapleiskite salono
Dr썞gm썞 gali kauptis po grind쏧 kilim썞liais 
ir kilimine danga, sukeldama korozij썀. 
Periodi쏃kai tikrinkite po kilim썞liais, kad 
쎊sitikintum썞te, jog kilimas sausas. B쏦kite 
ypa썊 atsarg쏦s, jei transporto priemon썞je 
ve쏹at썞s tr썀쏃as, valymo med쏹iagas ar 
chemines med쏹iagas.
Juos reikia gabenti tik tinkamose talpy-
klose, o i쏃siliejus쎊 ar nutek썞jus쎊 skyst쎊 rei-
kia i쏃valyti, nuplauti 쏃variu vandeniu ir 
kruop쏃썊iai i쏃d쏹iovinti.

Salono prie쏹i쏦ra

PASTABA
Bendrosios atsargumo priemon썞s 
valant salon썀
Saugokite, kad chemin썞s med쏹iagos, 
tokios kaip kvepalai, kosmetinis pienelis, 
kremas, rank쏧 valiklis ar oro gaiviklis, 
nepatekt쏧 ant salono dali쏧, nes gali jas 
sugadinti arba palikti d썞mes. Jeigu jie 
patekt쏧 ant salono dali쏧, nedelsdami 
juos nuvalykite. Jei reikia, naudokite 쏃ilto 
vandens ir 쏃velnaus valiklio be aktyvi쏧j쏧 
med쏹iag쏧 tirpal썀 (prie쏃 naudodami visus 
valiklius i쏃bandykite nematomoje vie-
toje). Vidin썞ms dalims valyti naudokite 
tinkam썀 automobilio valikl쎊.

D쉳MESIO
Jokiu b쏦du neleiskite, kad ant automobi-
lio viduje esan썊i쏧 elektros ir elektronikos 
komponent쏧 patekt쏧 vandens ar kit쏧 
skys썊i쏧, nes taip juos galima sugadinti.

D쉳MESIO
Odinius pavir쏃ius (vair썀, s썞dynes ir kt.) 
valykite neutraliais valikliais arba nesti-
priais alkoholiniais tirpalais. Valant sti-
priais alkoholiniais tirpalais arba 
r쏦g쏃tiniais / 쏃arminiais valikliais gali 
i쏃blukti odinio pavir쏃iaus spalva arba 
nusitrinti jo vir쏃utinis sluoksnis.

Odini쏧 s썞dyni쏧 prie쏹i쏦ra
僅 Periodi쏃kai i쏃siurbkite s썞dynes, kad 

pa쏃alintum썞te ant j쏧 susikaupusias 
dulkes ir sm썞l쎊. Taip i쏃vengsite odos 
subrai쏹ymo bei apgadinimo ir u쏹ti-
krinsite jos kokyb썢.

僅 Odos s썞dyni쏧 apmu쏃alus da쏹nai 
nuvalykite sausa, mink쏃ta 쏃luoste.
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僅 Naudojant tinkam썀 apsaugin썢 odini쏧 
apmu쏃al쏧 prie쏹i쏦ros priemon썢 galima 
i쏃vengti odini쏧 apmu쏃al쏧 subrai쏹ymo 
ir i쏃laikyti j쏧 spalv썀. Jeigu naudojate 
odini쏧 apmu쏃al쏧 prie쏹i쏦ros arba 
apsaugos priemon썢, b쏦tinai perskai-
tykite instrukcij썀 ir pasitarkite su spe-
cialistu.

僅 싩viesi쏧 spalv쏧 (sm썞lio, kremin썞) oda 
lengvai tepasi ir valosi. S썞dynes da쏹-
nai valykite.

僅 Nevalykite dr썞gna 쏃luoste. D썞l to 
pavir쏃ius gali sutr쏦kin썞ti.

Odini쏧 s썞dyni쏧 valymas
僅 Bet kokius ne쏃varumus nuvalykite 

neatid썞liodami. 쌰r. toliau pateiktas 
instrukcijas, kaip valyti 쎊vairius ne쏃va-
rumus.

僅 Kosmetikos gaminiai (apsauginis kre-
mas nuo saul썞s, makia쏹o pagrindas ir 
kt.)
- Ant 쏃luost썞s u쏹tepkite valomojo 

kremo ir pavalykite sutept썀 viet썀. 
Krem썀 nuvalykite dr썞gna 쏃luoste, o 
vanden쎊 – sausa 쏃luoste.

僅 G썞rimai (kava, gaivieji g썞rimai ir kt.)
- Valykite su nedideliu kiekiu neutra-

laus valiklio, kol neliks ne쏃varum쏧.
僅 Aliejus

- Aliej쏧 i쏃 karto nuvalykite sugeria-
m썀ja 쏃luoste ir pavalykite s썞dyn썢 
tik odai skirtu d썞mi쏧 i쏃썞mikliu.

僅 Kramtomoji guma
- Sukietinkite kramtom썀j썀 gum썀 ledu 

ir po truput쎊 pa쏃alinkite.

Atsargumo priemon썞s, susijusios 
su austin썞s med쏹iagos apmu쏃al쏧 
naudojimu (jeigu yra)
Atsi쏹velgdami 쎊 austin썞s med쏹iagos cha-
rakteristikas, reguliariai valykite juo dul-
ki쏧 siurbliu. Jeigu yra nuo g썞rim쏧 likusi쏧 
d썞mi쏧, naudokite tinkam썀 salono valikl쎊. 
Kad nesugadintum썞te s썞dyni쏧 apmu-
쏃al쏧, juos valykite mink쏃ta kempine arba 
mikropluo쏃to 쏃luoste pla썊iais valymo 
judesiais vidutini쏃kai spausdami.
Drabu쏹i쏧 lipn쏦s dir쏹eliai ir a쏃tr쏦s objek-
tai gali sugadinti arba sudraskyti s썞dyni쏧 
pavir쏃i쏧. Netrinkite tokiais daiktais s썞dy-
n썞s pavir쏃iaus.

Apmu쏃al쏧 ir salono apdailos valy-
mas

Automobilio salono pavir쏃iai
Dulkes ir ne쏃varumus nuo salono pavir-
쏃i쏧 pa쏃alinkite 쏃luotele arba dulki쏧 siur-
bliu. Jei reikia, salono pavir쏃ius 
nuvalykite 쏃ilto vandens ir 쏃velnaus vali-
klio be aktyvi쏧j쏧 med쏹iag쏧 tirpalu (prie쏃 
naudodami visus valiklius i쏃bandykite 
nematomoje vietoje).

Austin썞 med쏹iaga
Dulkes ir lengvai nusivalan썊ius ne쏃varu-
mus nuo audini쏧 nuvalykite 쏃luotele 
arba susiurbkite siurbliu. Valykite nesti-
priu muilo tirpalu, skirtu apmu쏃alams 
arba kilimams valyti. 싩vie쏹ias d썞mes i쏃 
karto i쏃valykite d썞mi쏧 i쏃썞mikliu. Palikus 
쏃vie쏹ias d썞mes nevalytas jos gali likti 
audinyje ir d썞l to gali pasikeisti audinio 
spalva. Be to, tinkamai nepri쏹i쏦rint audi-
nio gali nukent썞ti jo atsparumas liepsnai.
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D쉳MESIO
Valant nerekomenduojamais valikliais ir 
b쏦dais gali nukent썞ti audinio i쏃vaizda ir 
atsparumas liepsnai.

Juosmens ir peties saugos dir쏹쏧 
valymas
Saugos dir쏹us valykite nestipriu muilo 
tirpalu, skirtu apmu쏃alams arba kili-
mams valyti. Vadovaukit썞s su muilu 
gautomis instrukcijomis. Saugos dir쏹쏧 
nebalinkite ir neperda쏹ykite, nes d썞l to 
jie gali susilpn썞ti.

Vidinio lang쏧 stikl쏧 pavir쏃iaus 
valymas
Jeigu vidinis lang쏧 stikl쏧 pavir쏃ius pasi-
daro ne쏃varus (t. y. pasidengia riebal쏧 
pl썞vele), j쎊 reikia valyti stikl쏧 valikliu. 
Vadovaukit썞s instrukcijomis, pateiktomis 
ant stikl쏧 valiklio butelio.

D쉳MESIO
Negrandykite ir nebrai쏹ykite galinio 
lango vidinio pavir쏃iaus. Taip galima 
apgadinti galinio lango 쏃ildytuvo tinklel쎊.

emisij쏧 valdymo sistema (jeigu 
yra)
Automobilio emisijos kontrol썞s sistemai 
taikoma ra쏃ytin썞 ribotoji garantija. Infor-
macijos apie garantij썀 ie쏃kokite automo-
bilio garantijos ir prie쏹i쏦ros vadove.
J쏦s쏧 automobilyje 쎊rengta emisijos kon-
trol썞s sistema, kad b쏦t쏧 tenkinami visi 
galiojantys emisijos kontrol썞s reikalavi-
mai.
Yra trys i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 kontrol썞s 
sistemos, kaip nurodyta toliau.
1. Karterio i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 kontrol썞s 

sistema
2. Garavimo emisijos kontrol썞s sistema
3. I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 emisijos kontrol썞s 

sistema
Nor썞dami u쏹tikrinti tinkam썀 emisijos 
kontrol썞s sistem쏧 veikim썀 pasir쏦pinkite, 
kad automobil쎊 pagal 쏃iame vadove 
pateikt썀 prie쏹i쏦ros grafik썀 tikrint쏧 ir pri-
쏹i쏦r썞t쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ 
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 
씮Kia“ atstov썀 / remonto partner쎊.
Persp썞jimas d썞l tikrinimo ir prie쏹i쏦ros 
bandymo (su elektronine stabilumo 
kontrol썞s sistema (ESC))
僅 Kad per dinamometro bandym썀 

neb쏦t쏧 u쏹degimo pertr쏦ki쏧, i쏃jun-
kite elektronin썢 stabilumo kontrol썞s 
sistem썀 (ESC), paspaud썢 ESC jungi-
kl쎊.

僅 Pasibaigus dinamometro bandymui, 
v썞l 쎊junkite ESC sistem썀, dar kart썀 
paspaud썢 ESC jungikl쎊.
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1. Karterio i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 
kontrol썞s sistema
Teigiama karterio ventiliacijos sistema 
naudojama siekiant u쏹kirsti keli썀 oro tar-
쏃ai, kuri썀 sukelia i쏃 karterio i쏃metamos 
dujos. 싩i sistema per oro 쎊siurbimo 쏹arn썀 
tiekia 쏃vie쏹i썀 filtruot썀 or썀 쎊 karter쎊. Karte-
rio viduje grynas oras susimai쏃o su pra-
pu썊iamomis dujomis, kurios per PCV 
vo쏹tuv썀 patenka 쎊 indukcin썢 sistem썀.

2. Garavimo emisijos kontrol썞s 
sistema
Gar쏧 i쏃garavimo kontrol썞s sistema 
sukurta taip, kad degal쏧 garai nepatekt쏧 
쎊 atmosfer썀.

Kanistras
Degal쏧 bako viduje susidar썢 degal쏧 
garai sugeriami ir saugomi borto kanis-
tre. Kai variklis veikia, kanistre sugerti 
degal쏧 garai per i쏃p쏦timo valdymo sole-
noidin쎊 vo쏹tuv썀 patenka 쎊 vir쏃쎊tampio 
bak썀.

I쏃valymo valdymo solenoidinis 
vo쏹tuvas (PCSV)
Oro pa쏃alinimo reguliavimo solenoidin쎊 
vo쏹tuv썀 valdo variklio valdymo modulis 
(ECM); kai varikliui veikiant tu쏃썊i썀ja eiga 
jo au쏃inimo skys썊io temperat쏦ra b쏦na 
쏹ema, PCSV u쏹sidaro, kad 쎊 varikl쎊 
neb쏦t쏧 쎊siurbiami garuojantys degalais. 
Kai automobiliui va쏹iuojant variklis 쎊쏃yla, 
PCSV atsidaro, kad 쎊 varikl쎊 patekt쏧 
garuojan썊i쏧 degal쏧.

3. I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 emisijos kon-
trol썞s sistema
I쏃metam쏧j쏧 duj쏧 kontrol썞s sistema yra 
labai efektyvi sistema, kuri kontroliuoja 
i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 kiek쎊 i쏃laikant ger썀 
transporto priemon썞s veikim썀.

Atsargumo priemon썞s, susijusios 
su variklio i쏃metamosiomis dujo-
mis (anglies monoksidu)
僅 Anglies monoksido gali b쏦ti su kitomis 

i쏃metamosiomis dujomis. Tod썞l, jei 
automobilio viduje jau썊iate bet kok쎊 
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 kvap썀, nedelsdami 
patikrinkite ir suremontuokite. Jei 쎊ta-
riate, kad 쎊 j쏦s쏧 automobil쎊 patenka 
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧, va쏹iuokite tik visi쏃-
kai atidarytais langais. Pasir쏦pinkite, 
kad j쏦s쏧 automobilis b쏦t쏧 kuo sku-
biau patikrintas ir suremontuotas.

슢SP쉳JIMAS
I쏃metimo sistema
Variklio i쏃metamosiose dujose yra 
anglies monoksido (CO). Nors jis bespal-
vis ir bekvapis, jis yra pavojingas ir 
쎊kv썞ptas gali b쏦ti mirtinas. Vykdykite 
쏃iame puslapyje pateiktas instrukcijas, 
kad i쏃vengtum썞te apsinuodijimo CO.

僅 Daugiau nei reikia transporto priemo-
nei 쎊va쏹iuoti 쎊 zon썀 arba i쏃 jos i쏃va-
쏹iuoti nenaudokite variklio u쏹darose 
vietose (pvz., gara쏹uose).

僅 Kai transporto priemon썞 sustoja atvi-
roje vietoje ilgiau nei trumpam, kai 
variklis veikia, sureguliuokite v썞di-
nimo sistem썀 (jei reikia), kad 쎊 trans-
porto priemon썢 b쏦t쏧 쎊trauktas i쏃or썞s 
oras.

僅 Niekada nes썞d썞kite stovin썊ioje ar 
sustojusioje transporto priemon썞je 
ilg썀 laik썀, kai variklis veikia.

僅 Kai variklis u쏹g썢sta arba neu쏹siveda, 
per dideli bandymai i쏃 naujo u쏹vesti 
varikl쎊 gali sugadinti i쏃metam쏧j쏧 ter-
쏃al쏧 kontrol썞s sistem썀.
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Katalizini쏧 konverteri쏧 naudo-
jimo atsargumo priemon썞s (jeigu 
yra)

슢SP쉳JIMAS
Gaisras
僅 Nuo 쎊kaitusios i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 siste-

mos gali u쏹sidegti automobilio viduje 
esantys deg쏦s objektai. Automobilio 
nestatykite prie degi쏧 objektus arba 
쏃alia j쏧 (pvz., 쏹ol썞, augalai, popierius, 
lapai ir kt.).

僅 I쏃metimo sistema ir katalizin썞 sistema 
yra labai kar쏃tos varikliui veikiant arba 
i쏃 karto i쏃jungus varikl쎊. Laikykite ato-
kiai nuo i쏃metimo sistemos ir kataliza-
toriaus, nes galite nusideginti.
Be to, nenuimkite 쏃ildymo nuotako 
aplink i쏃metimo sistem썀, neu쏹sandar-
inkite automobilio dugno ir nedenkite 
automobilio korozijai kontroliuoti. Tam 
tikromis s썀lygomis tai gali kelti u쏹side-
gimo pavoj쏧.

J쏦s쏧 automobilyje yra katalizinio konver-
terio i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 kontrol썞s 쎊tai-
sas.
Reikia i쏃laikyti tokius parametrus:
僅 슢sitikinkite, kad pripyl썞te degal쏧 

pagal"Degalams keliami reikalavimai" 
puslapyje 1-2.

僅 Neeksploatuokite automobilio, jeigu 
yra variklio trikties po쏹ymi쏧, toki쏧 kaip 
u쏹degimo pertr쏦kiai arba pastebimas 
variklio galios suma쏹썞jimas.

僅 Venkite netinkamo variklio eksploata-
vimo. Netinkamo eksploatavimo 
pavyzd쏹iu gali b쏦ti ried썞jimas i쏃jun-
gus degim썀 ir va쏹iavimas nuo sta썊i쏧 
nuokalni쏧 쎊jungus pavar썀, bet i쏃jun-
gus degim썀.

僅 Pernelyg ilgai (ilgiau nei 5 minutes) 
neeksploatuokite tu쏃썊i썀ja eiga vei-
kian썊io variklio dideliu grei썊iu.

僅 Nekeiskite ir neardykite joki쏧 variklio 
ar emisijos kontrol썞s sistemos dali쏧. 
Visos patikros ir reguliavimai turi b쏦ti 
atliekami profesionaliose dirbtuv썞se. 
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas 
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / remonto cen-
tre.

僅 Stenkit썞s neva쏹iuoti su apytu쏃썊iu 
degal쏧 baku. Pasibaigus degalams 
variklyje gali prasid썞ti u쏹degimo per-
tr쏦kiai, kurie gali sugadinti katalizato-
ri쏧.

Nesilaikant 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧 
galima sugadinti katalizin쎊 konverter쎊 ir 
transporto priemon썢.
Be to, tokie veiksmai gali anuliuoti j쏦s쏧 
garantijas.

Benzininio variklio daleli쏧 filtras 
(GPF) (jeigu yra)
Benzininio variklio daleli쏧 filtro (GPF) sis-
tema i쏃 i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 쏃alina suod쏹ius. 
Skirtingai nuo kei썊iam쏧 oro filtr쏧, GPF 
sistema va쏹iuojant automati쏃kai sude-
gina (oksiduoja) susikaupusius suod쏹ius.
Vis d썞lto, nuolat va쏹in썞jant trumpais ats-
tumais arba ilgus atstumus va쏹iuojant 
ma쏹u grei썊iu, susikaup썢 suod쏹iai gali 
neb쏦ti automati쏃kai pa쏃alinti i쏃 GPF sis-
temos. Kai pasiekiamas tam tikras susi-
kaupusi쏧 suod쏹i쏧 kiekis, u쏹sidega GPF 
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Kad GPF sis-
tema v썞l veikt쏧, automobiliu reikia 
va쏹iuoti bent 30 minu썊i쏧 didesniu negu 
80 km/h (50 myl./h) grei썊iu. Pasir쏦pin-
kite, kad b쏦t쏧 쎊vykdytos tokios s썀lygos: 
saugios eismo s썀lygos, 3 arba auk쏃tesn썞 
pavara, ir variklio greitis 1 500-4 000 
aps. per min. Va쏹iuojant 80 km/h (50 
myl./h) arba didesniu grei썊iu GPF sis-
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tema v썞l veiks ir GPF 쎊sp썞jamoji lemput썞 
nustos degti.
Jeigu GPF 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir toliau 
쏃vie썊ia arba prane쏃imas 씮Patikrinkite 
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 sistem썀“ rodomas net 
rekomenduojam썀 laik썀 va쏹iavus reko-
menduojamu grei썊iu, apsilankykite pro-
fesionaliose dirbtuv썞se, kad patikrint쏧 
GPF sistem썀. 씮Kia“ rekomenduoja apsi-
lankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / 
remonto partner쎊. Nuolatos va쏹iuojant su 
degan썊ia GPF 쎊sp썞jam썀ja lempute 
galima sugadinti GPF sistem썀 ir va쏹iavi-
mas nebus ekonomi쏃kas.
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Variklis

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas
Variklis

Elementas Smartstream G1.0 T-GDi Smartstream G1.0 T-GDi MHEV Smartstream G1.2

T쏦ris / [ml (kub. col.) 998 (60,9) 998 (60,9) 1197 (73,04)

Skersmuo x eiga / [mm (col.)] 71 x 84 (2,8 x 3,3) 71 x 84 (2,8 x 3,3) 71,0 x 75,6 (2,79 x 2,97)

U쏹degimo tvarka 1-2-3 1-2-3 1-3-4-2

Cilindr쏧 skai썊ius 3 3 4, i쏃 eil썞s
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Matmenys

Elementas mm

Bendrasis ilgis 4140 (163,0)

Bendrasis plotis 1760 (69,3)

Bendrasis auk쏃tis
Be stogo baga쏹in썞s

1 485 (58,5) (15’’ padanga)
1 505 (59,3) (17’’ padanga)

Su stogo baga쏹ine
1 500 (59,1) (15’’ padanga)
1 520 (59,8) (17’’ padanga)

Priekini쏧 padang쏧 protektorius

185/65R15 1537 (60,5)

195/55R16 1531 (60,2)

205/55R17 1531 (60,2)

Galini쏧 padang쏧 protektorius

185/65R15 1544 (60,8)

195/55R16 1539 (60,6)

205/55R17 1539 (60,6)

Rat쏧 baz썞 2580 (101,6)
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Lempu썊i쏧 galia

Lempu썊i쏧 galia

* Jeigu yra

싩viesos lemput썞 Galia vatais (W) Lemput썞s tipas

Priekis

Priekinis 쏹ibintas (artimosios 쏃viesos 
/ tolimosios 쏃viesos)

A tipas 60 W / 60 W HB3

B tipas 60 W / 60 W HB3

C tipas 싩viesos diod쏧 lemput썞 싩viesos diod쏧 lemput썞

Statinis pos쏦kio 쏹ibintas* 55 W H7

Darbiniai gabaritiniai 쏹ibintai 21 W arba LED P21/5W arba LED

Gabaritinis 쏹ibintas 5W arba LED P21/5W arba LED

Pos쏦kio signalo 쏹ibintai 21W arba LED PY 21W arba LED

Priekinis r쏦ko 쏹ibintas* 51 W arba LED HB4 arba LED

Galas

Galinis 쏹ibintas
Viduje 5 W arba LED W 5 W arba LED

I쏃or썞je 5 W arba LED P21/5W arba LED

Stabd쏹i쏧 쏹ibintas
Viduje 싩viesos diod쏧 lemput썞 싩viesos diod쏧 lemput썞

I쏃or썞je 21W arba LED P21/5W arba LED

Pos쏦kio signalo 쏹ibintai 21 W PY21W

Atbulin썞s eigos 쏹ibintas 16W W16W

Galinis r쏦ko 쏹ibintas* 21 W P21W

Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas 5 W X 4EA W 5 W

Valstybinio numerio ap쏃vietimo lemput썞 5 W X 2EA W 5 W

Salonas

쌰em썞lapio lemput썞s 10 W X 2EA W 10 W

Salono ap쏃vietimo lemput썞 8W FESTOON

Baga쏹in썞s lemput썞 5W FESTOON

Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞* 8 W FESTOON

Salono veidrod썞lio lemput썞s* 5 W FESTOON
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Padangos ir ratai

*1. Apkrovos indeksas
*2. Grei썊io simbolis

PASTABA
僅 Kei썊iant padangas rekomenduojame naudoti tas, kurios buvo pateiktos kartu su 

transporto priemone.
Kitokios padangos kei썊ia vairavimo charakteristikas.

僅 Va쏹iuojant dideliame auk쏃tyje nat쏦raliai ma쏹썞ja atmosferos sl썞gis.
Tod썞l pra쏃ome patikrinti padang쏧 sl썞g쎊 ir, jei b쏦tina, jas papildomai prip쏦sti.
Vienam km vir쏃 j쏦ros lygio papildomai reikia: 1,5 psi/km

僅 Turi nevir쏃yti maksimalaus padang쏧 prip쏦timo sl썞gio, nurodyto ant sumontuotos 
padangos 쏃ono.

D쉳MESIO
Keisdami padangas naudokite to paties dyd쏹io padangas, kurios i쏃 prad쏹i쏧 buvo tie-
kiamos su transporto priemone.
Naudojant skirtingo dyd쏹io padangas galima sugadinti susijusias dalis arba jos gali 
tinkamai neveikti.

Ele-
mentas

Padan-
gos 
dydis

Rato 
dydis

Leistinoji 
apkrova

Leistinasis 
greitis

Prip쏦timo sl썞gis [bar (psi, kPa)] Rato ver쏹l썞s 
sukimo 
momentas
Kgf·m (lbf·ft, 
Nm)

슢prastinis svoris Maksimalus svoris

LI*1 Kg SS*2 km/h Priekis Galas Priekis Galas

Viso 
dyd쏹io 
padan
ga

185/
65R15 6,0 J × 15 88 560 H 210 2,35 (34, 

235)
2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,5 (36, 
250)

11–13 (79–
94, 107–127)

195/
55R16 6,0 J × 16 87 545 H 210 2,35 (34, 

235)
2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,6 (38, 
260)

205/
55R17 6.5J×17 91 615 V 240 2,35 (34, 

235)
2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,6 (38, 
260)

Kom-
pakti쏃-
kas 
atsargi-
nis 
ratas

T125/
80D15 3,5 J x 15 95 690 M 130 4,2 (60, 

420)
4,2 (60, 
420)

4,2 (60, 
420)

4,2 (60, 
420)

T125/
80D16 4,0T x 16 97 730 M 130 4,2 (60, 

420)
4,2 (60, 
420)

4,2 (60, 
420)

4,2 (60, 
420)
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Svoris / t쏦ris

Svoris / t쏦ris

Elementas
Smartstream G1.0 T-GDi Smartstream G1.0 T-GDi 

MHEV
Smartstream 
G1.2

6M/T 7DCT 6M/T 7DCT 5M/T

Bendras auto-
mobilio svoris, 
kg (svar.)

Europai 2.360 (5.203) 2.390 (5.269) 2.390 (5.269) 2.420 (5.335) 2.110 (4.652)

Australijai - 1.680 (3.704) - - -

Baga쏹in썞s t쏦ris /  
l (kub. p썞d.)

MA쌰. 352 (12,4)

DID쌰. 1155 (40,8)
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Oro kondicionavimo sistema

D썞l daugiau duomen쏧 pra쏃ome susisiekti su profesionaliomis dirbtuv썞mis. Kia reko-
menduoja susisiekti su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

Elementas T쏦rinis svoris Klas썞

싩aldomoji med쏹iaga 450 ± 25 g
R-1234yf

R-134a

Kompresoriaus alyva 120 ±10 g PAG 30
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Rekomenduojamas tepalas ir kiekis

Rekomenduojamas tepalas ir kiekis
Kad variklio ir galios agregato charakteristikos ir ilgaam쏹i쏃kumas b쏦t쏧 tinkami, nau-
dokite tinkamos kokyb썞s tepalus. Tinkami tepalai taip pat padeda padidinti variklio 
efektyvum썀, o tai lemia geresn썢 degal쏧 ekonomij썀. J쏦s쏧 automobilyje rekomenduo-
jama naudoti tokius tepalus ir skys썊ius.

1. 쌰r. rekomenduojamus SAE klampos rodiklius kitame puslapyje.
2. Jei naudojama 쏹emesn썞s kokyb썞s variklio alyva (mineralin썞 alyva, 쎊skaitant pusiau
sintetin썢), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi b쏦ti kei썊iami, atsi쏹velgiant 쎊 sun-
kios technin썞s prie쏹i쏦ros b쏦kl썢.
3. Reikia naudoti <API SN PLUS/SP (arba geresn썞s klas썞s) visi쏃kai sintetin썢> variklio
alyv썀. Jei naudojama 쏹emesn썞s kokyb썞s variklio alyva (mineralin썞 alyva, 쎊skaitant

Tepalas T쏦ris (L) Klas썞

Variklio alyva*1*2 (i쏃leidimas ir 
pripildymas)

씮Smartstream 
G1.0 TGDi“ / 
씮Smartstream 
G1.0 TGDi 
MHEV“

I쏃skyrus Artimuo-
sius Rytus, Iran썀, 
Marok썀, Al쏹yr썀, 
Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

3,6

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP arba ILSAC 
GF-6*3

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹yrui, 
Tunisui, Libijai, 
Egiptui, Sudanui

SAE 5W-30 / ACEA A5/B5 *4

Smartstream G1.2

I쏃skyrus Artimuo-
sius Rytus, Iran썀, 
Marok썀, Al쏹yr썀, 
Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

3,4

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP arba ILSAC 
GF-6*3

Artimiesiems 
Rytams, Iranui, 
Marokui, Al쏹yrui, 
Tunisui, Libijai, 
Egiptui, Sudanui

SAE 5W-30 / ACEA A5/B5 *4

Mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s 
skystis*6

씮Smartstream G1.0 TGDi“ / 
씮Smartstream G1.0 TGDi MHEV“ 1,5–1,6 SAE 70W, API GL-4,

HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 
70W MTF(H.K.SHELL),

GS MTF HD 70W (GS CALTEX),
씮Kia“ originalus MTF&DCTF 70WSYNTHE-

TIC

Smartstream G1.2 1,3–1,4

Pavar쏧 d썞쏹썞s su dviguba san-
kaba*6

Smartstream G1.0 TGDi / 
Smartstream G1.0 TGDi MHEV 1,6–1,7

씮Kia“ DCTF 70W SYNTHETIC PLUS, HK D 
DCTF TGO-10 PLUS (SK), SPIRAX S6 GHDE 

70W DCTF PLUS (H.K.SHELL)

Au쏃inimo skystis

Smartstream 
G1.0 TGDi / 
Smartstream 

G1.0 TGDi MHEV

6MT

5,9 Fosfato pagrindu pagamintas etilenglikolio 
au쏃inimo skystis7DCT

Smartstream G1.2 5MT 5,4

Stabd쏹i쏧 / sankabos skystis*7 0,7–0,8 SAE J1704 DOT-4 LV,ISO4925 CLASS-
6,FMVSS116 DOT-4

Degalai 45 -

Kia importuotojas Baltijos šalyse rekomenduoja:
Benzininiams varikliams - Valvoline varilkinė alyva SynPower FE 5W30 
(pakeičianti SynPower ENV C2 5W30)
Dyzeliniams varikliams - Valvoline variklinė alyva SynPower MST C3 5W30
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pusiau sintetin썢), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi b쏦ti kei썊iami, atsi쏹velgiant 쎊 
sunkios technin썞s prie쏹i쏦ros b쏦kl썢.
4. Reikia naudoti <API SN PLUS (arba geresn썞s klas썞s) ar ACEA A5/B5 visi쏃kai sinte-
tin썢> variklio alyv썀. Jei naudojama 쏹emesn썞s kokyb썞s variklio alyva (mineralin썞 alyva, 
쎊skaitant pusiau sintetin썢), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi b쏦ti kei썊iami, atsi-
쏹velgiant 쎊 sunkios technin썞s prie쏹i쏦ros b쏦kl썢.
5. Reikia naudoti <API naujausi썀 (ILSAC naujausi썀) arba ACEA C5 visi쏃kai sintetin썢> 
variklio alyv썀. Jei naudojama 쏹emesn썞s kokyb썞s variklio alyva (mineralin썞 alyva, 
쎊skaitant pusiau sintetin썢), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi b쏦ti kei썊iami, atsi-
쏹velgiant 쎊 sunkios technin썞s prie쏹i쏦ros b쏦kl썢.
6. Jei nenaudojama originali alyva, sukurta geriausioms charakteristikoms u쏹tikrinti, 
gali kilti problem쏧 d썞l pavar쏧 d썞쏹썞s veikimo.
7. Nor썞dami i쏃laikyti geriausias savo automobilio stabd쏹i쏧 ir ABS/ESC savybes, nau-
dokite original쏧 씮Kia“ stabd쏹i쏧 skyst쎊, kaip nurodyta specifikacijoje.
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Rekomenduojamas SAE klampos rodiklis

D쉳MESIO
Prie쏃 tikrindami arba i쏃leisdami bet koki썀 alyv썀, visada nuvalykite srit쎊 aplink filtro 
dangtel쎊, i쏃leidimo kam쏃t쎊 arba lygio matuokl썢. Tai yra itin svarbu dulk썞tose arba 
sm썞l썞tose vietose ir tada, kai automobiliu va쏹iuojama neasfaltuotais keliais. Kam쏃썊io 
arba lygio matuokl썞s sri썊i쏧 valymas pad썞s apsaugoti nuo purvo ir sm썞lio patekimo 쎊 
varikl쎊 ir kitus mechanizmus, kurie gali b쏦ti sugadinti.

Variklio alyvos klampumas (storis) turi 쎊takos degal쏧 ekonomijai ir darbui 쏃altu oru 
(variklio u쏹vedimui ir variklio alyvos tek썞jimui). Ma쏹esnio klampumo variklio alyvos 
gali u쏹tikrinti geresn썢 degal쏧 ekonomij썀 ir efektyvum썀 esant 쏃altam orui, ta썊iau 
kar쏃tu oru reikalingos didesnio klampumo varikli쏧 alyvos. Naudodami kitokios klam-
pos alyvas nei rekomenduojama, galite sugadinti varikl쎊.

PASTABA
Niekada nepilkite joki쏧 pried쏧 쎊 variklio alyv썀. Variklin썞s alyvos priedai gali pakeisti 
variklio alyvos savybes ir sukelti rimt썀 variklio gedim썀.

Rinkdamiesi alyv썀, atsi쏹velkite 쎊 temperat쏦ros diapazon썀, kuriame naudosite auto-
mobil쎊 prie쏃 kit썀 alyvos keitim썀. I쏃 lentel썞s pasirinkite rekomenduojam썀 alyvos klam-
pum썀.

Variklio alyva su Amerikos naftos instituto (API) sertifikavimo 쏹enklu ati-
tinka Tarptautinio tepal쏧 specifikacij쏧 patariamojo komiteto (ILSAC) reika-
lavimus. Rekomenduojama naudoti tik tas variklio alyvas, kurios atitinka 쏃쎊 
API sertifikavimo 쏹enkl썀.

SAE klampos skai썊i쏧 temperat쏦ros diapazonas

Temperat쏦ra °C

°F

Smartstream G1.0 
T-GDi
Smartstream G1.0 
T-GDi MHEV

I쏃skyrus Artimuosius 
Rytus, Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

Artimiesiems Rytams, Ira-
nui, Marokui, Al쏹yrui, Tuni-
sui, Libijai, Egiptui, 
Sudanui

Smartstream G1.2

I쏃skyrus Artimuosius 
Rytus, Iran썀, Marok썀, 
Al쏹yr썀, Tunis썀, Libij썀, 
Egipt썀, Sudan썀

Artimiesiems Rytams, Ira-
nui, Marokui, Al쏹yrui, Tuni-
sui, Libijai, Egiptui, 
Sudanui
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Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas Automobilio identifikacinis numeris (VIN)

Automobilio identifikacinis 
numeris (VIN)

A tipas

Automobilio identifikacinis numeris (VIN) 
naudojamas registruojant automobil쎊 ir 
atliekant visas teisines proced쏦ras, susi-
jusias su jo nuosavybe ir pan.
싩is numeris yra 쎊spaustas ant grind쏧 po 
keleivio s썞dyne. Nor썞dami per쏹i쏦r썞ti 쏃쎊 
numer쎊, nuimkite dangtel쎊.

VIN etiket썞
B tipas (jei yra)

VIN nurodytas ir ant plok쏃tel썞s, esan썊ios 
prietais쏧 skydelio vir쏃uje, kair썞je pus썞je. 
Numeris ant plok쏃tel썞s gali b쏦ti lengvai 
matomas per priekin쎊 stikl썀 i쏃 i쏃or썞s.

Automobilio sertifikavimo eti-
ket썞 (jeigu yra)

Automobilio sertifikavimo etiket썞je, pri-
tvirtintoje prie vairuotojo (arba keleivio) 
pus썞s centrinio statrams썊io, nurodytas 
automobilio identifikacinis numeris 
(VIN).

OST083010L

ODEEV108002NR

OYB080011L
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Padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio etiket썞

Padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞-
gio etiket썞

J쏦s쏧 naujo automobilio padangos 
parenkamos taip, kad u쏹tikrint쏧 geriau-
sias charakteristikas 쎊prastin썞mis s썀lygo-
mis.
J쏦s쏧 automobiliui rekomenduojamas 
padang쏧 sl썞gis nurodytas ant padang쏧 
etiket썞s, pritvirtintos ant centrinio sta-
trams썊io vairuotojo pus썞je.

Variklio numeris
Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.2

Variklio numeris 쎊spaustas 쎊 variklio 
blok썀, kaip parodyta paveiksl썞lyje.

OUB071018
OYB086003

OTA080004L
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Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiket썞

Oro kondicionieriaus kompre-
soriaus etiket썞

Kompresoriaus etiket썞je nurodytas j쏦s쏧 
automobilyje sumontuoto kompreso-
riaus tipas, modelis, tiek썞jo dalies nume-
ris, gamybos numeris, 쏃aldomoji 
med쏹iaga (1) ir 쏃aldymo alyva (2).

싩aldomosios med쏹iagos eti-
ket썞 (jeigu yra)

A tipas

B tipas

싩aldomosios med쏹iagos etiket썞s tvirti-
nimo vieta:
僅 A tipas: Apatin썞 variklio dang썊io pus썞
僅 B tipas: Variklio skyriaus priekis.

OSK3068047NR

OSC087005

OST047538
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Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija
Pavyzdys

Automobilio radijo da쏹nio komponentai 
atitinka Direktyvos 1995/5/EB ir kit쏧 
susijusi쏧 nuostat쏧 reikalavimus.
I쏃samesn썞s informacijos, 쎊skaitant 
gamintojo atitikties deklaracijas, rasite 
씮Kia“ interneto svetain썞je http://
www.kia-hotline.com
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Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas Degal쏧 etiket썞

Degal쏧 etiket썞 (jeigu yra)
Benzininis variklis

Degal쏧 etiket썞 yra ant degal쏧 pylimo angos dangtelio.
A. Be쏃vinio benzino oktaninis skai썊ius
1. RON / ROZ: Tyrimo oktaninis skai썊ius
2. (R+M)/2, AKI: Anti Detonacijos indeksas
B. Benzino tipo degal쏧 identifikatoriai
* 싩is simbolis rei쏃kia naudojamus degalus. Nenaudokite kit쏧 degal쏧.
C. Nor썞dami gauti daugiau informacijos, 쏹r."Degalams keliami reikalavimai" puslapyje 
1-2.

OMQ4083010L
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Informacija apie ES akumuliatori쏧 reglament썀

Informacija apie ES akumulia-
tori쏧 reglament썀
Lietuvi쏧 

IMPORTUOTOJO IR PLATINTOJO 
INFORMACIJA (ES 2023/1542)
Pateikite importuotojo ir platintojo infor-
macij썀 apie toliau nurodytas akumuliato-
riaus dalis.

1. Importuotojo ir platintojo pavadini-
mas: 씮KIA Corporation“

2. Prekinis pavadinimas: KIA
3. Adresas: 12, Heolleung-ro, Seocho-Gu, 

Seoul, Kor썞jos Respublika
4. Vienintelis kontaktas susisiekti: +82-2-

3464-5114

Gamintojo informacija

■ MHEV 48 V akumuliatorius

Gamintojas
僅 Hyundai Mobis Co. Ltd.

- Adresas: 203, Teheran-ro, Gan-
gnam-gu, Seoul, 06141, Kor썞ja

■ 12 V pagalbinis akumuliatorius

Gamintojas (akumuliatoriaus 
tipas: CMF akumuliatorius)
僅 씮SEBANG GLOBAL“ AKUMULIATO-

RIUS
- Adresas:

1) 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Kor썞ja
2) 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, 
Gwangju, Kor썞ja

Gamintojas (akumuliatoriaus 
tipas: AGM akumuliatorius)
僅 씮SEBANG GLOBAL“ AKUMULIATO-

RIUS
- Adresas:

1) 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Kor썞ja
2) 122, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, 
Changwon-si

Akumuliatoriaus (jeigu yra) tipas

Elektromobilio akumulia-
torius SLI akumuliatorius

Ne쏃iojamasis akumuliato-
rius

Bendrojo naudojimo ne쏃io-
jamasis akumuliatorius

OYB084013L

OYB084013L
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Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas Informacija apie ES akumuliatori쏧 reglament썀

■ I쏃maniojo rakto maitinimo ele-
mentas (jeigu yra)

Gamintojas (maitinimo elemento 
tipas: CR 2032)
僅 Energijos 쎊rengini쏧 verslo skyrius 

씮Panasonic Energy Co., Ltd.“
- Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi 

City, Osaka, 570-8511, Japonija
- Tel. +81-6-6991-1141
- Svetain썞s adresas: https://

www.panasonic.com/global/
energy.html

僅 SM BEXEL
- Adresas: 168, Sanho-daero, Gumi-

si, Gyeongsangbuk-do, Kor썞ja
- Svetain썞s adresas: https://

www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

Gamintojas (maitinimo elemento 
tipas: CR 2450)
僅 Energijos 쎊rengini쏧 verslo skyrius 

씮Panasonic Energy Co., Ltd.“
- Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi 

City, Osaka, 570-8511, Japonija
- Tel. +81-6-6991-1141

- Svetain썞s adresas: https://
www.panasonic.com/global/
energy.html

■ Nuotolinio valdymo rakto 
baterija (jeigu yra)

Gamintojas (maitinimo elemento 
tipas: CR 2032)
僅 Energijos 쎊rengini쏧 verslo skyrius 

씮Panasonic Energy Co., Ltd.“
- Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi 

City, Osaka, 570-8511, Japonija
- Tel. +81-6-6991-1141
- Svetain썞s adresas: https://

www.panasonic.com/global/
energy.html

僅 SM BEXEL
- Adresas: 168, Sanho-daero, Gumi-

si, Gyeongsangbuk-do, Kor썞ja
- Svetain썞s adresas: https://

www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

OYB084013L

OYB084013L
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2A

Santrumpa
ABS

Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema

BCA
Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje 
i쏃vengimo sistemos

BCW
Aklosios zonos steb썞jimo (BCW) siste-
mos pateikiamas 쎊sp썞jimas

BVM
Aklosios zonos vaizdo monitorius

CC
Pastovaus grei썊io palaikymas

CRS
Vaiko apsaugos sistema

DAW
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio ati-
traukim썀 sistema

DRL
Darbiniai gabaritiniai 쏹ibintai

EBD
Elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirs-
tymo sistema

ECM
Elektrochrominis veidrod썞lis

EPS
Elektrinis vairo stiprintuvas

ESC
Elektroninis stabilumo valdymas

ESS
Avarinio stabdymo signalas

FCA
Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo 
pagalba

HAC
Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je sistema

HBA
Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistema

HMSL
Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas

HUD
Projekcinis ekranas

LATCH
Apatiniai ankeriai ir vaik쏧 saugos sis-
tema

LFA
Eismo juost쏧 sekimo sistema

LKA
Eismo juostos palaikymo sistema

MDPS
Variklio varomas vairo stiprintuvas

MIL
Trikties 쎊sp썞jamoji lemput썞

MSLA
Rankin썞 ribojamo grei썊io palaikymo 
sistema

ODS
Keleivi쏧 aptikties sistema

PCA-R
Pagalbin썞 automobilio stov썞jimo susi-
d쏦rimo i쏃vengimo priemon썞
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Santrumpa

PDW
슢sp썞jimo apie statymo galu atstum썀 
sistema

RCCA
Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃 galo d썞l sker-
sinio eismo sistema

RVM
Galinio vaizdo monitorius

SCC
I쏃manioji pastovaus grei썊io palai-
kymo sistema

SRS
Papildoma apsaugos sistema

SRSCM
Papildomos apsaugos sistemos (SRS) 
valdymo modulis

SVM
Erdvinio vaizdo monitorius

TBT
Nuosekli navigacija

TCS
Traukos kontrol썞s sistema

TIN
Padangos identifikavimo numeris

TPMS
Padang쏧 sl썞gio steb썞senos sistema

VIN
Automobilio identifikacinis numeris

VSM
Automobilio stabilumo valdymo sis-
tema
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Rodykl썞

A
akumuliatorius 8-36
akumuliatoriaus talpos etiket썞 8-38
atstatyti elementus 8-39
Baterija kraunama 8-38
geriausia akumuliatoriaus technin썞 
prie쏹i쏦ra 8-36
antena 4-128
apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema 4-14
atitikties deklaracija 6-116, 9-14
radijo da쏹ni쏧 쎊rangos (priekinio 
radiolokatoriaus) dalys tinka: 6-116
At쏃ildymas 4-91
galinio lango 쏃ildymo mygtukas 4-91
i쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 
at쏃ildymas 4-92
automatin썞 klimato kontrol썞s 
sistema 4-103
automatinis 쏃ildymas ir oro 
kondicionavimas 4-104
lauko (쏃vie쏹ias) oras 4-107
neautomatinis 쏃ildymas ir oro 
kondicionavimas 4-104
nutirpdymo re쏹imas 4-106
OFF re쏹imas 4-108
recirkuliuojamas oras 4-107
re쏹imo pasirinkimas 4-105
Stoglangio vidaus oro recirkuliacija 4-113
suaktyvinkite naudojant plovimo 
skyst쎊 4-110
temperat쏦ros reguliavimas 4-106
ventiliatoriaus grei썊io valdiklis 4-108
vidin썞s oro cirkuliacijos valdymas 4-107
automati쏃kai pasikeliantis ir 
nusileid쏹iantis langas 4-25
automobilio identifikacinis 
numeris (VIN) 9-11
automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra 8-91
i쏃or썞s prie쏹i쏦ra 8-91
salono prie쏹i쏦ra 8-95
automobilio mas썞 5-60
automobilio sertifikavimo 
etiket썞 9-11
avarin썞 situacija vairuojant 7-3

jei va쏹iuojant u쏹g썢sta variklis 7-4
Jeigu vairuojant praki쏦ra padanga 7-3
jeigu variklis u쏹g썢sta sankry쏹oje arba 
gele쏹inkelio perva쏹oje. 7-3
avariniai reikmenys 7-32
gesintuvas 7-32
padang쏧 sl썞gio matuoklis 7-33
Pirmosios medicinin썞s pagalbos 
priemoni쏧 rinkinys 7-32
trikampis at쏃vaitas 7-32
avarinis u쏹vedimas 7-5
u쏹vedimas stumiant 7-7
u쏹vedimas su paleidikliu 7-5

B
baga쏹in썞s dangtis 4-22
atidarymas 4-22
Avarinis baga쏹in썞s dang썊io 
atidarymas 4-23
u쏹darymas 4-22
baga쏹in썞s 쏃viesa 4-90
baga쏹o d썞klas 4-119
baga쏹o tinklelis (laikiklis) 4-119

C
centrin썞 d썞tuv썞 4-117
centrinio dur쏧 u쏹rakinimo / 
atrakinimo jungiklis 4-19
cigare썊i쏧 pridegiklis 4-120

D
daikt쏧 d썞tuv썞s 4-117
baga쏹o tinklelis (laikiklis) 4-119
centrin썞 d썞tuv썞 4-117
padidinti krovini쏧 erdv썢 4-119
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞 4-118
degal쏧 etiket썞 9-15
degal쏧 lygio matuoklis 4-48
degal쏧 pylimo angos dangtelis 4-31
atidarymas 4-31
u쏹darymas 4-32
dengiamoji lentynos apdaila 4-125
drabu쏹i쏧 pakaba 4-126
dur쏧 u쏹raktai 4-17
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avariniu atveju 4-17
Blokavimo spynos 4-20
centrinio dur쏧 u쏹rakinimo / atrakinimo 
jungiklis 4-19
galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga nuo 
vaik쏧 4-20
grei썊io jutiklin썞 dur쏧 u쏹rakto sistema 4-20
i쏃 i쏃or썞s 4-17
i쏃 vidaus 4-18
쎊sp썞jimo apie gale s썞din썊ius keleivius 
(ROA) sistema 4-21
sm쏦gio jutikli쏧 dur쏧 atrakinimo 
sistema 4-20

E
eismo juostos laikymosi sistemos 
(LKA) 6-35
nustatymai 6-35
triktys ir apribojimai 6-38
veikimas 6-36
eismo juost쏧 sekimo sistemos 
(LFA) 6-93
nustatymai 6-93
triktys ir apribojimai 6-96
veikimas 6-94
elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto 
mygtukas 4-27
emisij쏧 valdymo sistema 8-97
garavimo emisijos kontrol썞s sistema 8-98
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 emisijos kontrol썞s 
sistema 8-98
karterio i쏃metam쏧j쏧 ter쏃al쏧 kontrol썞s 
sistema 8-98
energijos t썞km썞 (skirta 48 V 
HEV) 4-55
ENGINE START/STOP mygtukas 5-9
Ap쏃viestas VARIKLIO U쌰VEDIMO / 
I싩JUNGIMO mygtukas 5-9
start / run 5-10
variklio i쏃jungimas 5-13
variklio u쏹vedimas 5-12
VARIKLIO U쌰VEDIMO / I싩JUNGIMO 
mygtuko pad썞tis 5-9

G
galin썞 galvos atrama 3-8

galinio vaizdo monitoriaus 
(RVM) 6-97
galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga 
nuo vaik쏧 4-20
galvos atrama (priekin썞s s썞dyn썞s)
auk쏃썊io reguliavimas auk쏃tyn ir 
쏹emyn 3-6
i쏃썞mimas ir 쎊d썞jimas 3-7
pad썞ties reguliavimas 쎊 priek쎊 / atgal 3-7

I
indikatoriai 4-47
informacija apie importuotoj썀 
Jungtin썞je Karalyst썞je 1-7
informacijos ir pramog쏧 
sistema 4-128
antena 4-128
kaip veikia automobilio garso 
sistema 4-129
integruota va쏹iavimo re쏹imo 
kontrol썞s sistema 5-40
ECO re쏹imas 5-40
SPORT re쏹imas 5-41
va쏹iavimo re쏹imas 5-40
ISG automatinis paleidimas 5-15
I쏃skyrus lengv썀 hibridin썢 elektrin썢 
transporto priemon썢 5-15
ISG automatinis sustabdymas 5-14
i쏃skyrus lengv썀 hibridin썢 elektrin썢 
transporto priemon썢 5-14
lengva hibridin썞 elektrin썞 transporto 
priemon썞 5-14
ISG indikatorius 5-16
i쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 
greit쎊 sistema (ISLA)
nustatymai 6-59
triktys ir apribojimai 6-62
veikimas 6-60
i쏃maniosios pastovaus grei썊io 
palaikymo sistemos (SCC) 6-73
ekranas ir valdymas 6-78
nustatymai 6-74, 6-75
triktys ir apribojimai 6-82
i쏃manusis raktas 4-10
funkcijos 4-10
I쏃or썞s ap쏹valga 2-2
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i쏃or썞s 쎊ranga 4-127
ant stogo tvirtinamas baga쏹o r썞mas 4-127
쏃oninio sandariklio profilis 4-128

슢
슢sp썞jamieji ir informaciniai 
rodikliai 4-67
indikatoriai 4-74
쎊sp썞jamosios lemput썞s 4-67
쎊sp썞jimas d썞l saugos dir쏹o 3-13
쎊sp썞jimas d썞l galinio keleivio saugos 
dir쏹o 3-14
쎊sp썞jimas d썞l priekinio keleivio 
saugos dir쏹o 3-14
쎊sp썞jimas d썞l vairuotojo saugos dir쏹o 3-13
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant 
galu sistema (PDW) 6-107
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant 
priekiu / galu sistemos (PDW) 6-111
nustatymai 6-107, 6-112
triktys ir su ja susijusios atsargumo 
priemon썞s 6-109, 6-114
veikimas 6-108, 6-112
쎊sp썞jimo apie gale s썞din썊ius 
keleivius (ROA) sistema 4-21
쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio 
atitraukim썀 sistemos (DAW) 6-64
nustatymai 6-65
triktys ir apribojimai 6-66
veikimas 6-65

Y
ypatingos vairavimo s썀lygos 5-43
automobilio 쎊si쏦bavimas 5-44
pavojingos vairavimo s썀lygos 5-43
sklandus pos쏦kis 5-45
Vairavimas greitkelyje 5-47
vairavimas lyjant 5-46
vairavimas nakt쎊 5-45
vairavimas u쏹tvindytose vietov썞se 5-46
va쏹iavimas bekele 5-46

J
Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir 
turite padang쏧 remonto rinkin쎊) 7-22

쎊쏹anga 7-23
kaip naudotis padang쏧 taisymo 
rinkiniu 7-25
padang쏧 hermetiko paskirstymas 7-26
Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas 7-27
padang쏧 remonto rinkinio sud썞tis 
(TMK) 7-24
Pastabos apie saug쏧 padang쏧 taisymo 
rinkinio naudojim썀 7-28
techniniai duomenys 7-28
jeigu nepavyksta u쏹vesti variklio 7-4
jei variklis nesisuka arba sukasi l썞tai 7-4
jei variklis sukasi 쎊prastai, bet 
neu쏹siveda 7-5
jeigu prakiuro padanga (turint 
atsargin쎊 rat썀) 7-13
atsarginio rato i쏃썞mimas ir laikymas 7-13
domkrato etiket썞 7-19
k썞liklio atitikties deklaracija 7-20
k썞liklis ir 쎊rankiai 7-13
padang쏧 keitimas 7-14
jeigu variklis perkaista 7-7

K
kelio 쎊sp썞jimas 7-3
avarinis 쏃viesos signalas 7-3
kelion썞s kompiuteris 4-52
klimato kontrol썞s oro filtras 8-33
filtro tikrinimas 8-33

L
langai 4-24
atidarymas ir u쏹darymas 4-25
automati쏃kai pasikeliantis ir 
nusileid쏹iantis langas 4-25
elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto 
mygtukas 4-27
elektriniai langai 4-25
neautomatiniai langai 4-29
lauko temperat쏦ros matuoklis 4-49
LCD ekranas (B tipo prietais쏧 
skydeliui)
informacija 4-57
kelion썞s kompiuterio re쏹imas 4-57
LCD ekrano re쏹imai 4-56
naudotojo nuostat쏧 re쏹imas 4-58
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pagalbin썞s vairavimo sistemos 
re쏹imas 4-57
pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧 re쏹imas 4-58
skaitmeninis spidometras 4-57
LCD ekrano valdymas 4-46
lempu썊i쏧 galia 9-4

M
matmenys 9-3
Mechanin썞 pavar쏧 d썞쏹썞 (MT) 5-18
mechanin썞s pavar쏧 d썞쏹썞s 
naudojimas 5-18
sankabos naudojimas 5-20
vairavimo patarimai 5-20
mechani쏃kai valdoma klimato 
kontrol썞s sistema 4-93
lauko (쏃vie쏹ias) oras 4-96
recirkuliuojamas oras 4-96
re쏹imo pasirinkimas 4-95
Stoglangio vidaus oro recirkuliacija 4-102
suaktyvinkite naudodami plovimo 
skyst쎊 4-99
temperat쏦ros reguliavimas 4-96
ventiliatoriaus grei썊io valdiklis 4-97
vidin썞s oro cirkuliacijos valdymas 4-96
mygtukai 4-6
imobilizavimo sistema 4-13
i쏃manusis raktas 4-7
u쏹lenkiamas raktas 4-7

N
naudotojo nuostat쏧 re쏹imas 4-58
navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios 
grei썊io palaikymo sistemos 
(NSCC) 6-88
apribojimai 6-90
nustatymai 6-88
veikimas 6-88
nuotolin썞 berakt썞 sistema 4-8
atsargumo priemon썞s 4-9
Baterijos keitimas 4-6
sistemos naudojimas 4-8
nuva쏹iuojamas atstumas 4-49

O
odometras 4-48
oro kondicionavimo sistema 9-7
oro kondicionieriaus kompresoriaus 
etiket썞 9-13
Oro valytuvas 8-32
filtro keitimas 8-32

P
padangos ir ratai 8-39, 9-5
ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos 8-48
padangos 쏃onin썞s sienel썞s 
쏹enklinimas 8-45
padang쏧 keitimas 8-43
padang쏧 prie쏹i쏦ra 8-39, 8-44
padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas 8-40
padang쏧 rotacija 8-41
padang쏧 sukibimas 8-44
rat쏧 keitimas 8-44
rat쏧 lygiavimas ir padang쏧 
balansavimas 8-42
rekomenduojamas 쏃alt쏧 padang쏧 
prip쏦timo sl썞gis 8-39
padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio 
etiket썞 9-12
padidinti krovini쏧 erdv썢 4-119
pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 
valdymo sistema (HBA) 4-81
pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo 
i쏃vengimo sistemos (FCA) 6-18
nustatymai 6-20
triktys ir apribojimai 6-27
veikimas 6-21
pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje 
zonoje i쏃vengimo sistemos 
(BCA) 6-41
nustatymai 6-43
triktys ir apribojimai 6-47
veikimas 6-44
pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l 
skersinio eismo gale i쏃vengimo 
sistemos (RCCA) 6-98
nustatymai 6-98
triktys ir apribojimai 6-103
veikimas 6-99
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pagrindin썞s pad썞tys 5-6
u쏹vedimo jungiklis 5-6
variklio i쏃jungimas 5-8
variklio u쏹vedimas 5-7
pastovaus grei썊io palaikymo 
sistema (CC) 6-70
veikimas 6-70
Pavar쏧 d썞쏹썞 su dviguba sankaba 
(DCT) 5-21
DCT 쎊sp썞jamieji prane쏃imai 5-23
LCD ekranas 쎊sp썞jamiesiems 
prane쏃imams 5-23
pavar쏧 d썞쏹썞s perkaitimas 5-24
pavar쏧 u쏹rakto ap썞jimas 5-27
sportinis re쏹imas 5-26
vairavimo patarimai 5-27
pelenin썞 4-121
pirkini쏧 krep쏃io laikiklis 4-126
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞 4-118
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞 4-91
Planin썞s prie쏹i쏦ros darb쏧 
paai쏃kinimas 8-22
planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos 8-10
쎊prastas benzininio variklio technin썞s 
prie쏹i쏦ros grafikas – (Europai (i쏃skyrus 
Rusij썀)) 8-11
쎊prastas benzininio variklio technin썞s 
prie쏹i쏦ros grafikas – i쏃skyrus Europ썀, 
쎊skaitant Rusij썀 8-16
planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos 8-10
Technin썞 benzininio variklio prie쏹i쏦ra 
naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis – 
Europoje (i쏃skyrus Rusij썀) 8-14
technin썞 benzininio variklio prie쏹i쏦ra 
naudojant at쏃iauriomis s썀lygomis – 
i쏃skyrus Europ썀 (쎊skaitant Rusij썀) 8-20
priekabos vilkimas (Europoje) 5-52
priekabos stabd쏹iai 5-54
statymas kalnuotoje vietov썞je 5-57
va쏹iavimas su priekaba 5-54
priekin썞 galvos atrama 3-6
priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas 3-5
s썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas 3-5
priekinio stiklo 쏃ildymas ir 
d쏹iovinimas 4-113
automatin썞 klimato kontrol썞s 
sistema 4-114

mechani쏃kai valdoma klimato kontrol썞s 
sistema 4-113
prie쏃 va쏹iuojant
prie쏃 s썞dant 쎊 automobil쎊 5-5
prie쏃 u쏹vedant varikl쎊 5-5
prietais쏧 skydelio ap쏹valga 2-6
prietais쏧 skydelis 4-45
degal쏧 lygio matuoklis 4-48
indikatoriai 4-47
lauko temperat쏦ros matuoklis 4-49
LCD ekrano valdymas 4-46
nuva쏹iuojamas atstumas 4-49
odometras 4-48
pavar쏧 d썞쏹썞s pavar쏧 svirties pad썞ties 
indikatorius 4-49
spidometras 4-47
sureguliuoti prietais쏧 skydelio 
ap쏃vietim썀 4-46
Tachometras 4-47
Variklio au쏃inimo skys썊io temperat쏦ros 
matuoklis 4-47
prie쏹i쏦ros darbai 8-7
atsargumo priemon썞s prie쏹i쏦r썀 
atliekant savininkui 8-7
savininko atsakomyb썞 8-7
puodelio laikiklis 4-121

R
rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 
greit쎊 sistema (MSLA) 6-56
grei썊io ribojimo nustatymas 6-56
nor썞dami i쏃jungti 쎊sp썞jimo apie 
ribojam썀 greit쎊 sistem썀 6-57
sistemos veikimas 6-56
rekomenduojamas tepalas ir 
kiekis 9-8
rekomenduojamas SAE klampos 
rodiklis 9-10
ried썞jimo 쎊jungimas / i쏃jungimas 
(SSC) (MHEV varikliui) 5-29
SSC veikimo s썀lygos 5-29
variklio paleidimo i쏃 naujo s썀lygos 5-29

S
salono ap쏃vietimas 4-89
baga쏹in썞s 쏃viesa 4-90
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pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞 4-91
Salono ap쏃vietimo lemput썞 4-90
salono veidrod썞lio lemput썞 4-90
skaitymo lemput썞 4-89
Salono ap쏃vietimo lemput썞 4-90
Salono ap쏹valga 2-4
salono 쎊ranga 4-120
cigare썊i쏧 pridegiklis 4-120
dengiamoji lentynos apdaila 4-125
drabu쏹i쏧 pakaba 4-126
grind쏧 kilim썞lio laikiklis (-iai) 4-124
maitinimo ki쏃tukinis lizdas 4-123
pelenin썞 4-121
pirkini쏧 krep쏃io laikiklis 4-126
puodelio laikiklis 4-121
saul썞s skydelis 4-122
s썞dyn썞s 쏃ildymas 4-122
USB 쎊kroviklis 4-124
salono veidrod썞lio lemput썞 4-90
saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo 
sistemos (SEW) 6-51
nustatymai 6-52
triktys ir apribojimai 6-54
veikimas 6-53
saugikliai 8-49
saugikli쏧 / reli쏧 skydelio apra쏃ymas 8-53
variklio skyriaus saugikli쏧 keitimas 8-52
vidinio skydelio saugiklio keitimas 8-51
saugos dir쏹ai 3-12
쎊sp썞jimas d썞l saugos dir쏹o 3-13
juosmens / peties dir쏹as 3-15
saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai 3-18
saugos pagalv썞 3-34
saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 3-37
saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios 
etiket썞s 3-36, 3-54
saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo jutikliai 3-48
SRS detal썞s ir funkcijos 3-38
쏃onin썞 saugos pagalv썞 3-45
u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞 3-46
vairuotojo ir keleivio priekin썞 saugos 
pagalv썞 3-41
saul썞s akini쏧 laikiklis 4-118
saul썞s skydelis 4-122
savininko atliekama prie쏹i쏦ra 8-8
savininko atliekamos prie쏹i쏦ros 
grafikas 8-8
s썞dyn썞s 3-2

atlo쏃o ki쏃en썞 3-8
galin썞s galvos atramos reguliavimas 3-8
galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas 3-8
priekin썞s galvos atramos reguliavimas 3-6
priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas 3-5
s썞dyn썞s 쏃ildymas 4-122
sl썞gio padangose steb썞jimo 
sistemos (TPMS) 7-8
indikatoriaus lemput썞s b쏦sena 7-12
padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistemos 
triktis 7-12
sistemos ap쏹valga 7-9
쏹emo padang쏧 sl썞gio nurodymas 7-10
spidometras 4-47
stabd쏹i쏧 / sankabos skystis 8-30
stabd쏹i쏧 / sankabos skys썊io lygio 
tikrinimas 8-30
stabd쏹i쏧 sistema 5-30
automobilio stabilumo valdymo 
sistema (VSM) 5-37
elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema 
(ESC) 5-34
ESC indikatoriaus lemput썞 5-36
ESC veikimas 5-35
pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je sistema 
(HAC) 5-37
stabd쏹iai su stiprintuvu 5-30
stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema 
(ABS) 5-33
stov썞jimo stabdys 5-31
VSM veikimas 5-37
stiklo plovimo skystis 8-31
stiklo plovimo skys썊io lygio 
tikrinimas 8-31
stoglangis 4-34
atidarymas / u쏹darymas paslenkant 4-35
automatinis jud썞jimas atgal 4-36
nustatymas i쏃 naujo 4-37
pak썞limas / nuleidimas 4-35
stoglangio u쏹uolaida 4-34
stov썞jimo stabdys 5-31, 8-32
stov썞jimo stabd쏹io tikrinimas 8-32
svoris / t쏦ris 9-6

싩
쏃aldomosios med쏹iagos 
etiket썞 4-101, 4-112, 9-13
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쏃ildomas vairas 4-40
쏃onin썞 saugos pagalv썞 3-45

T
Tachometras 4-47
taupus veikimas 5-42
transporto priemoni쏧 duomen쏧 
rinkimas ir 쎊vyki쏧 duomen쏧 
registratoriai 1-6
trumpai apie 쏃쎊 automobil쎊 2-2
tu쏃썊iosios eigos stabdymo ir eigos 
(ISG) sistema 5-13
automatinis paleidimas 5-15
automatinis sustabdymas 5-14
ISG aktyvinimas 5-13
ISG indikatorius 5-16
ISG pasyvinimas 5-13
ISG sistemos veikimo b쏦sena 5-15
variklio u쏹vedimas jam i쏃sijungus 
i쏃jungimo sustojus re쏹imu 5-15

U
USB 쎊kroviklis 4-124
u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞 3-46

V
vaiko apsaugos sistema (CRS) 3-23
ISOFIX tvirtinimo 쎊taisas 3-25
Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
tvirtinimas 3-25
Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas 
juosmens / peties dir쏹u 3-31
vir쏃utini쏧 dir쏹쏧 tvirtinimo 쎊taisas 3-25
vairas 4-38
garsinis signalas 4-40
쏃ildomas vairas 4-40
vairo pokrypio kampo ir auk쏃썊io 
reguliavimas 4-39
vairavimas 쏹iem썀 5-48
rat쏧 grandin썞s 5-49
쏹iemin썞s padangos 5-48
valytuvai 8-34
쏃luoteli쏧 keitimas 8-35

valytuvai ir apliejikliai
Galinio lango valytuvo ir plautuvo 
jungiklio valdymas 4-88
priekinio stiklo apliejikliai (priekiniai) 4-87
Variklio au쏃inimo skys썊io 
temperat쏦ros matuoklis 4-47
variklio au쏃inimo skystis 8-27
au쏃inimo skys썊io keitimas 8-29
au쏃inimo skys썊io lygio tikrinimas 8-27
variklio (benzininio) alyva 8-24
variklio alyvos ir filtro keitimas 8-25
Variklio alyvos lygio tikrinimas 8-24
variklio dangtis 4-29
atidarymas 4-29
atidaryto variklio dang썊io 쎊sp썞jimas 4-30
u쏹darymas 4-30
variklio numeris 9-12
variklio skyrius 2-8, 8-5
variklis 9-2
veidrod썞liai – i쏃orinis galinio 
vaizdo veidrod썞lis 4-42
nuotolinis valdymas 4-43
u쏹lenkimas 4-44
veidrod썞liai – vidinis galinio 
vaizdo veidrod썞lis 4-41
Elektrochrominis veidrod썞lis (ECM) 4-42
galinio vaizdo veidrod썞lio dienos ir 
nakties pad썞tys 4-41
vilkimas 7-29
nuimamas vilkimo kablys 7-30
vilkimas avariniu atveju 7-30
vilkimo tarnyba 7-29

쌰
쏹ibintai 4-78
akumuliatoriaus energijos taupymo 
funkcija 4-78
darbiniai gabaritiniai 쏹ibintai 4-79
eismo juostos keitimo vienu 
prisilietimu funkcija 4-83
galinis r쏦ko 쏹ibintas 4-84
pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo 
sistema (HBA) 4-81
Pos쏦ki쏧 ir eismo juostos keitimo 
signal쏧 valdymas 4-83
priekiniai r쏦ko 쏹ibintai 4-84
Priekini쏧 쏹ibint쏧 auk쏃썊io nustatymas 4-84
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priekini쏧 쏹ibint쏧 palydos 
funkcija 4-78, 4-79
statinis pos쏦kio 쏹ibintas 4-79
tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 veikimas 4-81
쏹ibint쏧 valdymas 4-79
쏹ibint쏧 lemput썞s 8-64
atsargumo priemon썞s kei썊iant 
lemput썢 8-64




