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„My Music" („Mano muzika") režimas

"Mano muzika" rinkmenų leidimas/
sustabdymas

Norėdami sustabdyti įrašą paspaus-
kite   mygtuką, norėdami paleis-
ti įrašą - TELEFONAS  mygtuką.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
�Jei „My Music" („Mano muzika") nėra 
išsaugotų rinkmenų, nebus rodomas 
[My Music] mygtukas.

Rinkmenų keitimas
Norėdami įjungti ankstesnę arba toli-
mesnę rinkmeną paspauskite 

PAIEŠKA
TAKELIS  mygtuką.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Paspausdami PAIEŠKA

TAKELIS  mygtuką po to, 
kai rinkmena buvo leidžiama 1 
sekundę, atkursite rinkmeną nuo pra-
džios.

• �Paspausdami PAIEŠKA
TAKELIS  mygtuką po to, 

kai rinkmena buvo leidžiama 1 
sekundę, atkursite ankstesnę rinkmeną.

Pasirinkimas iš sąrašo
Pasukite TUNE rankenėlę į kairę/
dešinę rinkmenai pasirinkti.

Kai surandate rinkmeną, paspaudus TUNE 
rankenėlę grotuvas paleidžia įrašą.

Rinkmenų atsukimas/greitas sukimas
Kai įrašas atkuriamas, paspaudus ir 
palaikius (ilgiau nei 0,8 sek.) ￼

PAIEŠKA
TAKELIS  mygtuką rinkmena bus 

atsukta arba greitai pasukta į priekį.

Skenavimas
Paspauskite SKENAVIMAS  mygtuką 
norėdami pasiklausyti kiekvieno įrašo 
po 10 sekundžių.
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„My Music" („Mano muzika") 
meniu
Šiame režime galite surasti informa-
cijos, įjungti atsitiktinio įrašo, pakar-
tojimo ir sąrašų funkcijas.

Info („Informacija“)
Paspauskite mygtuką informa-
cijai apie rinkmeną atidaryti.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Informacija apie atlikėją ir albumą rodo-
ma ekrane tik tokiu atveju, kai tokia 
informacija yra įrašyta MP3 arba ID3.

Atsitiktinio įrašo funkcija.
Paspauskite mygtuką norėdami 
leisti rinkmenas atsitiktine tvarka. 
Norėdami išjungti atsitiktinio įrašo funk-
ciją paspauskite mygtuką dar kartą.

Kartojimo funkcija.
Paspauskite  mygtuką įrašui 
pakartoti. Norėdami išjungti kartoji-
mo funkciją paspauskite mygtuką 
dar kartą.

Rinkmenų trynimas
Paspauskite  mygtuką rinkme-
nai ištrinti.

Sąrašas
Paspauskite mygtuką rinkme-
nų sąrašui atidaryti.

Pasukite TUNE rankenėlę į kairę/deši-
nę rinkmenoms surasti. Kai rodoma rin-
kmena, paspaudus rankenėlę grotuvas 
paleidžia įrašą.

Sąrašų meniu
Sąrašų ekrane galima ištrinti rin-
kmenas, kurias anksčiau išsaugojote 
„Mano muzika" („My music").

Paspauskite mygtuką arba patys 
pasirinkite rinkmenas, kurias norite ištrin-
ti. Pasirinkus rinkmeną pasirodo  ir 

 mygtukai.

(1)  : atidaro ankstesnį ekraną.
(2) Sellect All: pažymi visas rinkmenas.
(3) �Unsellect All: �atšaukia rinkmenų pažy-

mėjimą.
(4) Delete: ištrina pažymėtas rinkmenas.
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Pasirinkę rinkmenas, kurias norite ištrinti, 
paspauskite mygtuką rinkmenoms 
ištrinti.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Jei yra atminties, galima įrašyti iki 

6,000 rinkmenų.
• �Identiškų rinkmenų negalima nukopi-

juoti daugiau nei 1000 kartų.
• �Norėdami patikrinti atmintinės apimtį 

atidarykite NUSTATYMAS  [System]
[Memory Information]

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ  
naudojimasis Bluetooth® 
bevielės technologijos audio 
režimu.

•	 Bluetooth® bevielės technologijos audio 
režimu galima naudotis tik tada, kai 
prijungtas Bluetooth® telefonas.

•	 Bluetooth® bevielės technologijos 
audio režimu nebus galima naudotis 
tik tada, kai prijungtas telefonas yra 
nesuderinamas su sistema.

•	 Kai atkuriami Bluetooth®  bevielės 
technologijos audio įrašai, prijungus 
Bluetooth®  telefoną įrašai išsijungia.

•	 Ieškant takelių atkuriant Bluetooth® 
įrašus kai kuriuose telefonuose gali 
atsirasti trukdžių.

•	 Kai kurie Bluetooth®® mobilieji tele-
fonai gali neturėti garso persiuntimo 
funkcijos. 

•	 Kai vėl įsijungia Bluetooth® audio reži-
mas, kai kuriuose telefonuose ši funk-
cija gali automatiškai neįsijungti.

•	 Atsiliepiant į skambutį arba skambi-
nant, kai atkuriami Bluetooth® įrašai, 
audio sistemoje gali atsirasti truk-
džių.

Bluetooth® bevielės technolo-
gijos audio režimas.

Naudojimasis Bluetooth® bevielės 
technologijos audio režimu

Bevielės technologijos audio įrašų 
leidimas / sustabdymas
Prijungus Bluetooth® bevielę technologiją 
automatiškai įsijungia režimas.

Norėdami sustabdyti įrašą paspauskite  
 mygtuką, norėdami paleisti įrašą 

-   mygtuką.
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] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Įrašo leidimo / sustabdymo funkcija 
gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo 
telefono.

Rinkmenų keitimas
Norėdami įjungti ankstesnę arba toli-
mesnę rinkmeną paspauskite  ￼PTY

APLANKAS mygtuką.

Sujungimas
Jei Bluetooth® bevielės technologijos 
įrenginys nėra prijungtas, paspauski-
te NUSTATYMAS    [Phone] mygtu-
ką  Bluetooth® bevielės technologijos 
sujungimo ekranui atidaryti.
Galima ištrinti įrenginį, naudotis įregis-
truotu telefonu, prijungti/atjungti ir ištrinti 
įrenginius.

]�ATKREIPKITE DĖMESĮ 
•	 Jei blogai veikia Bluetooth® bevielės 

technologijos audio sistema, patikrin-
kite, ar ji neišjungta NUSTATYMAS 
[Phone]  [Audio streaming].  Jei 
funkcija neveikia, išjunkite, įjunkite 
ir pabandykite dar kartą.

•	 Jei įjungus Bluetooth® bevielės tech-
nologijos audio režimą įrašai vis 
dar neatkuriami, jie gali būti paleis-
ti paspaudus įrašų leidimo mygtu-
ką. Įjungę Bluetooth® audio režimą 
paklausykite, ar įrašai atkuriami  iš 
Bluetooth® bevielės technologijos audio 
įrenginio.
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Bluetooth® bevielė technologija  

Bluetooth® bevielės technologijos 
naudojimas

• �Bluetooth® bevielė technologija yra 
nedidelio atstumo bevielė technologi-
ja, naudojanti 2,45GHz dažnius įvairiai 
įrangai sujungti.

• �Suderinama su PC, išorine įranga, 
Bluetooth® bevielės technologijos tele-
fonais, PDA, įvairia elektronine įranga ir 
automobilių aplinka, Bluetooth® bevielė 
technologija įgalina dideliu greičiu per-
duoti duomenis nesinaudojant kabeliu.

• �Bluetooth® bevielės technologijos 
laisvų rankų sistema yra įranga, 
įgalinanti skambinti mobiliaisiais 
telefonais per audio sistemą.

ĮSIDĖMĖKITE!
•	 Bluetooth® bevielės technologi-

jos laisvų rankų sistema yra funk-
cija, padedanti saugiai važiuoti. 
Sujungus automobilio audio siste-
mą su Bluetooth® beviele techno-
logija jos naudotojas gali patogiai 
skambinti, atsiliepti į skambučius 
ir naudotis užrašų knygele. Prieš 
naudodamiesi Bluetooth® beviele 
technologija dėmesingai perskai-
tykite jos naudojimo instrukcijas.

•	 Per dažnai naudodamiesi įranga 
galite nesuvaldyti automobilio. 

•	 Ilgai nereguliuokite įrangos 
važiuodami.

•	 Ilgai nežiūrėkite į ekraną, nes 
galite sukelti avarinę situaciją. 
Važiuodami tik trumpai žvilgtelė-
kite į ekraną.
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] �ATKREIPKITE DĖMESĮ  
naudojimasis 
UPON CONNECTING 
Bluetooth ®  bevielės 
technologijos telefonu.

�•	 Prieš sujungiant automobilio audio 
sistemą su mobiliuoju telefonu į mobi-
lusis telefonas yra suderinamas su 
Bluetooth® beviele sistema.

•	� Netgi kai telefonas yra suderinamas 
su  Bluetooth® beviele technologija, 
sistema telefono nesuras, jei jis bus 
paslėpto režime arba Bluetooth®  bus 
išjungta. Prieš pradėdami paiešką/
prijungdami prie audio sistemos įjun-
kite paslėpto telefono režimą arba 
įjunkite Bluetooth® automobilio audio 
režimą.

•	� Jei nenorite automatiškai prijung-
ti Bluetooth® telefono, pabandykite 
toliau aprašytus veiksmus.
1. �Išjunkite mobiliojo telefono 

Bluetooth® funkciją. 
 - ��Išsamesnės informacijos apie mobi-

liojo telefono Bluetooth® bevielę 
technologiją rasite gamintojo ins-
trukcijoje.

2. �Išjunkite automobilio audio siste-
mos Bluetooth® funkciją.
                                      (Tęsiama)

(Tęsiama)
- �Norėdami išjungti automobilio 

Bluetooth® audio sistemą atidarykite 
NUSTATYMAS  > [Phone] ir [turn 

off] Bluetooth® . 
•	� Prieš sujungdami automobilio audio 

sistemą su mobiliuoju telefonu sustab-
dykite automobilį.

•	� Kai kurių Bluetooth® bevielių techno-
logijų atvejais ryšys gali laikinai atsi-
jungti. Pabandykite dar kartą atlikda-
mi šiuos veiksmus.
1. �Išjunkite ir vėl įjunkite Bluetooth®® 

mobiliojo telefono bevielės techno-
logijos funkciją.

2. �2) Išjunkite ir įjunkite mobilųjį 
telefoną, ir dar kartą pabandykite 
prijungti.

3. �Visiškai išimkite mobiliojo telefono 
bateriją, perkraukite ir dar kartą 
pabandykite prijungti.

4. �Perkraukite audio sistemą ir dar 
kartą pabandykite prijungti.

5. �Ištrinkite visus įregistruotus įren-
ginius ir dar kartą pabandykite 
įregistruoti.

•	� Laisvų rankų sistemos garsas ir koky-
bė gali skirtis priklausomai nuo mobi-
liojo telefono. 

                                      (Tęsiama)

(Tęsiama)
•	� Bluetooth® bevielių technologijų funk-

cijos yra suderinamos kaip aprašyta 
toliau. Kai kurios Bluetooth® įrenginio 
funkcijos, priklausomai nuo mobiliojo 
telefono, gali būti nesuderinamos. 
- �Atsiliepimas į Bluetooth® skambu-

čius ir skambinimas. 
- �Meniu valdymas skambučio metu 

(perjungimo į asmeninį, laukimo, 
garso) nustatymo režimas 

- Skambučių istorijos persiuntimas
- Užrašų knygelės persiuntimas 
- �Užrašų knygelės/skambučių istorijos 

persiuntimas 
- �Bluetooth® bevielės technologijos 

įrenginio automatiškas prijungimas 
- Bluetooth® audio. 

•	���� Gakima prijungti ne daugiau kaip 5 
Bluetooth® įrenginius. 

•	� Vienu metu galima prijungti tik vieną 
Bluetooth® įrenginį. 

•	� Kitų įrenginių nebegalima įregistruo-
ti, kai jau prijungtas Bluetooth® įren-
ginys. 

•	� Prijungiant Bluetooth® įrenginį  pri-
jungimo proceso negalima atjungti. 

                                      (Tęsiama)
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Bluetooth®  bevielė technologija 

Bluetooth® bevielės technologijos 
įrenginio įregistravimas

Kas yra Bluetooth® bevielės tech-
nologijos įregistravimas?
Įregistravimas yra Bluetooth® įrengi-
nio sinchronizavimas su automobi-
lio sistema. Įregistruoti įrenginį yra 
būtina, kad būtų galima naudotis 
Bluetooth® sistema.

Vairaračio TELEFONAS  /  įre-
gistravimo mygtukas

Kai nėra įregistruotų įrenginių
1. �Paspauskite TELEFONAS  mygtuką 

arba vairaračio nuotolinio val-
dymo mygtuką. Rodomas toks 
ekranas. 

2. �Paspauskite PATVIRTINTI  mygtuką 
telefono įregistravimo ekranui atidaryti.

(Tęsiama)
•	� Sistemoje veiks tik Bluetooth®  bevie-

lės technologijos audio ir Bluetooth®  
laisvų ,rankų sistemos 

•	� Normaliai veikia tik įranga, kuri 
yra suderinama su laisvų rankų 
arba audio sistemomis, pavyzdžiui 
Bluetooth® mobiliuoju telefonu arba 
įrašai atkuriami  iš Bluetooth® bevie-
lės technologijos audio įranga. 

•	� Vienu metu galima naudoti tik vieną 
funkciją: Bluetooth® laisvų rankų 
arba Bluetooth® audio įrenginį. 
(Atkuriamas Bluetooth® bevielės tech-
nologijos audio režimas išsijungs, kai 
įjungsite Bluetooth® telefoną.) 

• Jei dėl kokios nors priežasties atsijun-
gia Bluetooth® įrenginys, pvz., jis yra 
už signalo priėmimo ribų, atjungtas 
arba įvyksta Bluetooth® sistemos klai-
da, Bluetooth® sistema automatiškai 
ieško įrenginių.

•	� Laikant audio sistemą elektromagne-
tinėje aplinkoje gali kilti trukdžiai.
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(1) �Device: rodomas įrenginio pavadini-
mas, kai ieškote iš Bluetooth® sis-
temos.

(2) �Passkey: slaptažodis, naudojamas 
įregistruojant įrenginį.

3. �Iš Bluetooth® įrenginio (t.y. iš mobi-
liojo telefono), automobilio audio 
sistemos paieška ir pasirinkimas.

4. �Netrukus atsidaro slaptažodžio 
įvedimo ekranas.			 
	 Įrašykite slaptažodį „0000" 
savo Bluetooth® įrenginiui įregis-
truoti automobilio audio sistemo-
je.

5. �Įregistravus įrenginį rodomas toks 
ekranas.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 

• �Jei Bluetooth® įrenginiai yra įregistruo-
ti, bet neprijungti, paspaudus mygtu-
ką arba vairaračio nuotolinio valdy-
mo mygtuką atsidaro toks ekranas. 
Paspauskite [Pair] mygtuką naujam 
įrenginiui įregistruoti arba paspauski-
te [Connect] mygtuką anksčiau įregis-
truotam įrenginiui prijungti.

Įregistravimas per [PHONE] 
nustatymus
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 

 Pasirinkite [Phone]  Pasirinkite 
[Pair Phone] Pasirinkite TUNE 
rankenėlę.

1. �Toliau atlikite veiksmus, kaip aprašyti 
„Kai nėra įregistruotų įrenginių" sky-
riuje.
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] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Laukimo periodas įregistruojant įren-

ginį yra viena minutė. Jei per šį laiką 
įrenginys neįregistruojamas, įvyko 
klaida. Jei įregistruoti nepavyko, pra-
dėkite iš pradžių.

• �Dauguma įregistruotų Bluetooth® įren-
ginių prisijungia automatiškai, tačiau 
prijungiant kai kuriuos įrenginius rei-
kia atlikti jų patvirtinimo procesą. 
Patikrinkite, ar mobilusis telefonas 
gerai prijungtas prie Bluetooth® sis-
temos.

• �Įregistruotų Bluetooth® įrenginių sąra-
šą galite pamatyti [Phone] [Paired 
Phone List].

Įrenginio prijungimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Paired Phone List]

(1) �Connected Phone: šiuo metu įregis-
truotas telefonas 

(2) ��Paired Phone: šiuo metu įregistruo-
tas, bet neprijungtas telefonas

Įregistruotų telefonų sąraše pasirinkite 
telefoną, kurį norite prijungti, ir paspaus-
kite  mygtuką.



2424

Jūsų automobilio charakteristika

Prioriteto keitimas

Kas yra prioritetas?
Automobilio audio sistemoje gali-
ma įregistruoti ne daugiau kaip 5 
Bluetooth® įrenginius. Prioriteto pasi-
rinkimo funkcija galima naudotis tele-
fono sujungimo prioritetui pasirinkti. 
Paprastai paskutinysis įregistruotas 
telefonas pateikiamas kaip priorite-
tinis.

Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Phone]  Pasirinkite [Paired 
Phone List]

Įregistruotų telefonų sąraše pasirinki-
te telefoną, kurį norite įregistruoti kaip 
prioritetinį, paskui paspauskite „Menu" 

mygtuką. Pasirinktas įrenginys 
turės didžiausią prioritetą. 

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Kai įrenginys yra tuo metu prijungtas, 
laikinai suteikus prioritetą kitam įrengi-
niui prijungtasis telefonas bus pateikia-
mas kaip prioritetinis.

Telefono atjungimas

Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 
 Pasirinkite [Phone]  Pasirinkite 

[Paired Phone List]

Įregistruotų telefonų sąraše pasirinkite 
dabar prijungtą telefoną ir paspauskite 

 mygtuką.
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Telefono ištrynimas

Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 
Pasirinkite [Phone]Pasirinkite [Paired 
Phone List]

Pasirinkite įrenginius, kuriuos norite 
ištrinti, ir paspauskite  mygtuką.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Kai trinate tuo metu prijungtą įrengi-

nį, jis automatiškai atsijungia ir prasi-
deda trynimo procesas.

• �Jei prijungtas Bluetooth® įrenginys 
ištrintas, ištrinta ir jo skambučių isto-
rija bei telefono duomenys.

• �Norėdami vėl prijungti atjungtą telefo-
ną turite jį dar kartą įregistruoti.

Naudojimasis Bluetooth®  
beviele technologija

„Phone“ („Telefono“) meniu ekranas

„Phone“ („Telefono“) meniu
Kai prijungtas Bluetooth® bevielės 
technologijos įrenginys, paspauskite 

TELEFONAS  mygtuką telefono 
meniu ekranui atidaryti.

(1) �Dial Number: atsidaro ekranas, kuria-
me galite pasirinkti numerį, kuriuo 
norite skambinti.

(2) �Call history: šiuo metu įregistruotas 
telefonas

(3) �Phone book: rodomas užrašų knyge-
lės ekranas

(4) �Setup: rodomi su telefonu susiję 
nustatymai

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Jei paspausite [Call History] mygtu-

ką, tačiau skambučių istorijos duome-
nys nepasirodo, klausiama, ar rodyti 
skambučių istoriją.

• �Jei paspausite [Phone book] mygtu-
ką, tačiau užrašų knygelės duomenys 
nepasirodo, klausiama, ar rodyti užra-
šų knygelės duomenis. 

• ��Kai kurie mobilieji telefonai gali būti 
nesuderinami su sistema. Išsamesnės 
informacijos apie duomenų rodymą 
rasite gamintojo instrukcijoje.
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Skambinimas surinktu numeriu

Paspauskite TELEFONAS  mygtuką
Pasirinkite [Dial Number]

(1) �Dial Pad: numerių rinkimo pultelis.
(2) �Call: jei numeris įrašytas, skambi-

nama tuo numeriu; jei neįrašytas - 
įsijungia skambučių istorijos ekranas.

(3) �End: ištrinamas įrašytas telefono 
numeris.

(4) �Delete: ištrinamas numeris po vieną 
skaitmenį

Atsiliepimas į skambučius

Atsiliepimas į skambutį
Atsiliepiant į prijungto Bluetooth® 
įrenginio skambutį rodomas toks 
ekranas.

(1) �Caller: jei skambinantis asmuo yra 
įrašytas telefono užrašų knygelėje, 
rodo skambinančiojo asmens vardą.

(2) �Incoming Number: rodomas skambi-
nančiojo asmens numeris

(3) �Accept: atsiliepti į skambinančiojo 
asmens skambutį

(4) �Reject: �atmesti skambinančiojo 
asmens skambutį

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
•  �Kai rodoma įeinančio skambučio 

žinutė, neveikia dauguma nustatymo 
ir audio funkcijų. Galima reguliuoti 
tik skambučio garsą.

•  �Kai kurių mobiliųjų telefonų numeriai 
gali būti tinkamai nerodomi.

•  �Kai į skambutį atsiliepiate mobiliuoju 
telefonu, automatiškai įsijungia priva-
taus pokalbio režimas.
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Naudojantis laisvų rankų telefonu

(1) �Caller: jei skambinantis asmuo yra įra-
šytas telefono užrašų knygelėje, rodo 
skambinančiojo asmens vardą.

(2) �Incoming Number: rodomas skambi-
nančiojo asmens numeris

(3) Call time: rodomas skambinimo laikas.
(4) End: pabaigiamas skambutis
(5) Private: įjungiamas asmeninis režimas
(6) �Out Vol.: įjungiamas trečiosioms šalims 

girdimas garsas.
(7) Mute: įjungiama/išjungiama garso nutil-
dymo funkcija

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Jei mikrofono garsas išjungiamas, kita 
šalis negalės girdėti Jūsų balso.

Skambučių istorijos duomenys
Paspauskite TELEFONAS  mygtuką 

 Pasirinkite [Call History]

Rodomas skambinančiųjų, akambinamų 
ir praleistų skambučių sąrašas.
Paspauskite [Download] mygtuką skam-
bučių istorijai įkrauti.

(1)�Call history:
	 - rodomi paskutinieji skambučiai 
(skambučių istorija);
	 - sujungia su pasirinktu abonentu.
(2) �Download : įkraunami skambučių 

istorijos duomenys

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• � Skambučių istorija rodo iki 30 skam-

bintų, atsilieptų ir praleistų skambu-
čių.

•  �Įkraunant skambučių istoriją ištrina-
ma ankstesnė istorija. 

•  �Skambučių istorijoje neišsaugomi 
nerodomų abonentų skambučiai.

•  �Anksčiau išsaugoti telefonų knygelės 
įrašai neištrinami netgi atjungus ir vėl 
prijungus telefoną. 

•  �Kai kurių mobiliųjų telefonų duome-
nys gali neįsikrauti. Patikrinkite, ar 
Bluetooth® įrenginys yra suderinamas 
su duomenų įkrovimo funkcija.
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Užrašų knygelę
Paspauskite TELEFONAS  mygtuką  
Pasirinkite [Phone book]

Rodomas išsaugotų užrašų knygelės 
įrašų ekranas. Paspauskite [Download] 
mygtuką skambučių istorijai įkrauti.

(1) �Contact List: 
	 - �Rodomi įkrauti telefono užrašų kny-

gelės įrašai
	 - sujungia su pasirinktu abonentu.
(2) �Download: įkraunami užrašų knyge-

lės įrašai

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Užrašų knygelėje galima išsaugoti iki 

1000 įrašų. 
•  �Įkraunant užrašų knygelės duomenis 

ištrinami ankstesni duomenys. 
• �Duomenų negalima įkrauti, jei išjung-

ta Bluetooth® įrenginio užrašų knygelės 
įkrovimo funkcija. Taip pat, įkraunant 
duomenis gali prireikti autorizuoti 
įrenginį. Jei duomenys neįsikrauna, 
patikrinkite, ar Bluetooth® įrenginio 
arba ekrano nustatymus. 

• �Jei skambinančiųjų asmenų numeriai 
neišsaugoti, nebus rodoma ID infor-
macija.  

•  �Kai kurių mobiliųjų telefonų duome-
nys gali neįsikrauti. Patikrinkite, ar 
Bluetooth® įrenginys yra suderinamas 
su duomenų įkrovimo funkcija.
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] �ATKREIPKITE DĖMESĮ  
naudojimasis Voice 
Recognition (Balso atpažini-
mo)funkcija.

•	 Kai naudojatės balso atpažinimo funk-
cija, suderinamos yra tik komandos, 
išvardintos eksploatacijos vadove.

•	 Prisiminkite, kad, naudojantis balso 
atpažinimo funkcija, paspaudus kitą 
nei   mygtuką arba palietus ekra-
ną išsijungs balso atpažinimo funkci-
ja.

•	 Kad ši funkcija geriau veiktų, laiky-
kite mikrofoną virš galvos ir aiškiai 
ištarkite komandas.

•	 Toliau išvardintais atvejais gali blogai 
veikti balso atpažinimo funkcija.
- Kai atidaryti langai arba stoglangis
- Kai didelis šildytuvo arba vėsintuvo 

ventiliatoriaus greitis
- Kai važiuojate per tunelius
- Kai važiuojate nelygiais keliais
- Smarkiai lyjant lietui

•	 Pateikti komandas galima tik tada, 
kai prijungtas Bluetooth® telefonas.

•	 Kai skambinate ištardami vardą, ati-
tinkamas įrašas turi būti įkrautas į 
audio sistemą.

•	 Įkrovę Bluetooth® telefono užrašų 
knygelę užtruks šiek tiek laiko, kol 
užrašų knygelės duomenys bus kon-
vertuoti į balso komandas. 

•	 Tuo metu gali blogai veikti balso atpa-
žinimo funkcija.

•	 Balso komandas tarkite natūraliai, 
lyg normalaus pokalbio metu.
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Balso atpažinimas

Balso atpažinimo funkcijos nau-
dojimas

Balso atpažinimo funkcijos įjungimas
Trumpai paspauskite vairaračio  
mygtuką. Ištarkite komandą.

Jei balso atpažinimo funkcija yra [Normal 
Mode] (normaliame) režime, išgirsite: 
„Please say a command." („Prašome 
ištarti komandą. Beep~” (signalas)
• �Jei balso atpažinimo funkcija yra [Expert 

Mode] režime, pasigirs tik signalas.
• �Norėdami pakeisti Normal Mode/Expert 

Mode režimus atidarykite NUSTATYMAS  
[System] [Prompt Feedback].

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Komandas ištarkite po to, kai išgirsite 
balso nuorodą ir signalą.

Patariamųjų žinučių praleidimas
Kai rodoma patariamoji žinutė   
Trumpai paspauskite  vairaračio 
mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekun-
dės).
Patariamoji žinutė išsijungs ir pasigirs 
signalas. Po signalo ištarkite balso 
komandą.

Balso atpažinimo funkcijos įjungimas
Kai sistema laukia komandos   
Trumpai paspauskite  vairaračio 
mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekun-
dės).
Išsijungs laukimo režimas ir pasigirs 
signalas. Po signalo ištarkite balso 
komandą.
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Balso atpažinimo funkci-
jos išjungimas

Veikiant balso atpažinimo funkcijai 
Paspauskite ir palaikykite  vaira-
račio mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekun-
dės).

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Besiklausydami komandos paspauski-

te vairaračio nuotolinio valdymo arba 
kitą mygtuką jai išjungti.

• �Tuo metu, kai sistema laukia Jūsų 
komandos, ištarkite „cancel” arba 
„end”  balso komandoms išjungti.

• �Tuo metu, kai sistema laukia Jūsų 
komandos, paspauskite vairaračio  
mygtuką balso komandoms išjungti.
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Nustatymas

Nustatymo įjungimas
Norėdami atidaryti „Setup” ekraną 
paspauskite  NUSTATYMAS  mygtuką.

Galite pasirinkti ir valdyti parinktis, susi-
jusias su [Display], [Sound], [Phone] ir 
[System] (ekranas, darsas, telefonas ir 
sistema).

Ekrano nustatymas

Apšvietimo stiprumo nustatymas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Display] Pasirinkite 
[Brightness]

Norėdami nustatyti ekrano apšvietimą 
pasinaudokite ,  mygtuku arba 
nustatykite apšvietimą automatiniame, 
dieniniame arba naktiniame režime.
Paspaudus Gamyklos nustatymai  mygtuką 
duomenys anuliuojami.

(1) �Automatic: automatiškas apšvietimo 
stiprumo nustatymas

(2) �Day: palaikomas stiprus apšvietimas
(3) �Night: palaikomas mažas apšvieti-

mas

Patariamoji žinutė
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

 Pasirinkite [Display] Pasirinkite 
[Pop-up Mode]

Ši funkcija yra naudojama patariamo-
sioms žinutėms įjungti naudojantis radijo 
ir informacijos funkcijomis.
Kai ši funkcija įjungta, paspaudus 
NUSTATYMAS  arba INFORMACIJA  
mygtuką atsidarys patariamųjų žinu-
čių ekranas.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Patariamųjų žinučių ekraną galima 
įjungti tik tada, kai įjungti du režimai 
arba daugiau.
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Teksto slinkimas 

Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Display] Pasirinkite 

[Scroll text]

Ši funkcija yra naudojama tekstui paslink-
ti, jei jis netelpa ekrane. 
Kai funkcija įjungta, tekstas slenka išti-
sai. Kai funkcija išjungta, tekstas pasi-
slenka vieną kartą.

MP3 informacijos ekranas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Display] Pasirinkite 
[Song Info]

Ši funkcija yra naudojama USB ir MP3 
CD režimų informacijai pakeisti.

(1) �Folder File: pateikiamas rinkmenos ir 
aplanko pavadinimas

(2) �Album Artist Song: pateikiamas albu-
mo pavadinimas/atlikėjo vardas/įra-
šas

Garso nustatymas
Garso nustatymas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Sound] Pasirinkite 
[Audio Setting]

Pasinaudokite , , ,  mygtukais 
garsiakalbių balansui nustatyti.
Pasinaudokite ,  mygtukais bosams, 
viduriniams ir diskantui nustatyti.
Paspaudus Gamyklos nustatymai  mygtuką 
duomenys anuliuojami.
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• SDVC (funkcija didinanti garso lygį 
didėjant automobilio greičiui)
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Sound] Pasirinkite 
[Speed Dependent Vol.]

Garsas valdomas automatiškai priklauso-
mai nuo automobilio greičio. SDVC gali-
ma nustatyti: išjungti, sumažinti, nustatyti 
vidutinį arba didelį garsą.

Balso atpažinimo funkcijos nustaty-
mas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Sound] Pasirinkite 
[Volume Dialogue]

Pasinaudokite ,  mygtukais 
pokalbio garsui nustatyti.

Lietimui jautrus ekrano signalas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Sound] Pasirinkite 
[Touch Screen Beep]

Ši funkcija yra naudojama lietimui jau-
traus ekrano signalui įjungti ir išjungti.
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Bluetooth®  bevielės technologijos 
nustatymas

Naujos įrangos įregistravimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Pair 
Phone]

Bluetooth® bevieles technologijas galima 
įregistruoti audio sistemoje.
Išsamesnės informacijos rasite 
„Įregistravimas iš telefono".

Įregistruotų telefonų sąrašas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Paired Phone List]



Ši funkcija yra naudojama su audio sis-
tema sujungtiems telefonams pamatyti. 
Pasirinkus įregistruotą telefoną rodomas 
nustatymo meniu ekranas.
Išsamesnės informacijos rasite 
„Bluetooth® sujungimo nustatymas".

(1)  : atidaro ankstesnį ekraną.
(2) �Connect/Disconnect Phone: prijun-

giamas/atjungiamas tuo metu pasi-
rinktas telefonas

(3)�Delete: ištrinamas tuo metu pasirink-
tas telefonas

(4) �Change Priority : nustatomas pasirinkto 
telefono aukščiausias prioritetas

] �PRIEŠ ĮKRAUNANT UŽRAŠŲ 
KNYGELES 

•  �Galima įkrauti tik prijungtų telefonų 
užrašų knygeles. Taip pat patikrin-
kite, ar Jūsų mobilusis telefonas yra 
suderinamas su duomenų įkrovimo 
funkcija.

•  �Išsamesnės informacijos apie mobi-
liojo telefono suderinamumą rasite 
gamintojo instrukcijoje.

•  � Galima įkrauti tik prijungto telefono 
užrašų knygelės duomenis. Taip pat 
patikrinkite, ar Jūsų mobilusis telefo-
nas turi duomenų įkrovimo funkciją.
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Užrašų knygelės duomenų įkrovimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Phone book Download]

Įkraunami telefono užrašų knygelės duo-
menys ir įkrovimo procesas rodomas 
ekrane.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• �Iki 1000 įrašų užrašų knygelės įrašų 

galima išsaugoti automobilio užrašų 
knygelėje.

• �Iki 1000 įrašų užrašų knygelės įrašų 
galima išsaugoti kiekviename įregis-
truotame įrenginyje. 

•  �Įkraunant užrašų knygelės duome-
nis ištrinami ankstesni duomenys. 
Duomenys, išsaugoti kituose įregis-
truotuose įrenginiuose, neišsitrina.

Automatiškas užrašų knygelės duo-
menų įkrovimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 
Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Auto 
Download]

Ši funkcija naudojama norint automatiš-
kai įkrauti mobiliojo telefono užrašų kny-
gelės duomenis, kai prijungtas Bluetooth® 
telefonas.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• � �Automatiško įkrovimo funkcija naudo-

jama norint automatiškai įkrauti mobi-
liojo telefono užrašų knygelės duome-
nis kiekvieną kartą, kai prijungiamas 
Bluetooth® telefonas. Įkrovimo laikas 
gali skirtis priklausomai nuo išsaugotų 
įrašų skaičiaus ir ryšio būklės.

• � �Pirmiausiai patikrinkite, ar Jūsų 
mobilusis telefonas yra suderinamas 
su duomenų įkrovimo funkcija.

Garso persiuntimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Audio Streaming]

Kai įjungta garso persiuntimo funkci-
ja, galite atkurti Bluetooth® įrenginiuose 
įrašytus kūrinius per automobilio audio 
sistemą.
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Siunčiamo garso lygis
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Outgoing Volume]

Pasinaudokite ,  mygtukais išei-
nančio garso lygiui nustatyti.

Bluetooth sistemos išjungimas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką
Pasirinkite [Phone] Pasirinkite 
[Bluetooth System Off]
Kai išjungta Bluetooth® bevielė techno-
logija, su ja susijusios funkcijos nebus 
palaikomos audio sistemoje.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
�Norėdami vėl įjungti Bluetooth® atida-
rykite NUSTATYMAS  [Phone] ir 
paspauskite „Yes".

ĮSIDĖMĖKITE!
Bluetooth® bevielės technologijos 
garso persiuntimo funkcija gali būti 
nesuderinama su kai kuriais mobi-
liaisiais telefonais.                                      



2564

Jūsų automobilio charakteristika

Sistemos nustatymas

Atmintinės informacija
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 
Pasirinkite [Phone]Pasirinkite [Auto 
Download]

Galite pamatyti informaciją, susijusią su 
sistemos atmintine.

(1) �Using: rodo tuo metu esančią atmin-
tinės apimtį.

(2) Capacity: �rodo visą apimtį.

Balso atpažinimo funkcijos nustaty-
mas
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką 
Pasirinkite [System]Pasirinkite [Voice 
Recognition System]

Ši funkcija yra naudojama patariamo-
sioms žinutėms įjungti veikiant „Normal" 
ir „Expert" funkcijomis.

(1) �Normal: šiame režime pateikiamos 
išsamios balso nuorodos.

(2) �Expert: šiame režime kai kurios balso 
nuorodos praleidžiamos.

] �ATKREIPKITE DĖMESĮ 
• � �Balso nuorodos priklauso nuo audio 

sistemos.

Kalba
Paspauskite NUSTATYMAS  mygtuką

Pasirinkite [System] Pasirinkite 

[Language]

Šiame meniu galima pakeisti sistemos ir 
balso atpažinimo kalbą.
Jei pakeisite kalbą, sistema persijungs ir 
bus naudojama pasirinkta kalba.
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h Balso komandų naudojimo pavyzdys

• �Balso atpažinimo funkcijos įjungimas
  �Trumpai paspauskite mygtuką  (trumpiau nei 0,8 sek.):

• �Balso atpažinimo funkcijos praleidimas
  �Trumpai paspauskite mygtuką  

(trumpiau nei 0,8 sek.):

• �Balso komandų baigimas
  Trumpas mygtuko paspaudimas (trumpiau nei 0,8 sek.):

Daugiau pagalbos

Užrašų knygelė

Atšaukti

Daugiau informacijos

Prašome ištarti komandą.

Prašome ištarti komandą.

Prašome ištarti...

Daugiau pagalbos.
Galite ištarti Radio, FM, AM, Media, CD, USB, 
Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, 
Call History arba Phone book. Prašome ištarti 
komandą.

Užrašų knygelė
Ištarkite užrašų knygelės, į kurią norite paskam-
binti, pavadinimą.

Daugiau pagalbos.
Galite ištarti Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, 
My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History 
arba Phone book. Prašome ištarti komandą.

Signalas

Signalas

Signalas

Dvigubas signalas (signalo išjungimas)

Signalas

trumpai paspauskite   myg-
tuką (trumpiau nei 0,8 sek.)
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     Komanda			F   unkcija
Daugiau pagalbos	�Pateikiami išsamesni visos sistemos nuorodų 

komentarai.
Pagalba	� Pateikiami išsamesni tam tikro režimo nuoro-

dų komentarai.
Call<Name>	 Skambinama <Vardu>, išsaugotu užrašų 
knygelėje 		  Pvz.: Skambinti “John”
Phone	� Pateikiamos nuorodos apie su telefonu susi-

jusias komandas. Ištarę komandą ištarkite 
„Call History”, „„Phone book”, „Dial Number” 
atitinkamoms funkcijoms įjungti.

Skambučių istorija	Atidaromas skambučių istorijos ekranas.
Užrašų knygelė	�	  Atidaromas užrašų knygelės ekra-

nas. Ištarę komandą ištarkite užrašų knyge-
lės pavadinimą , išsaugotą užrašų knygelėje, 
kad automatiškai įjungtumėte skambutį.

Surinkti numerį	� Rodomas numerių ekranas. Ištarę šią koman-
dą ištarkite numerį, kuriuo norite skambinti.

Perskambinti	� Skambinama paskutiniuoju skambintu nume-
riu.

Radijas	 • �Kai klausotės radijo, rodomas kitas radijo ekra-
nas. (FM1➡ FM2 ➡ FMA ➡ AM ➡ AMA)	
�  

	 • �Kai įjungtas kitoks režimas, rodomas pasku-
tinis radijo ekranas.

Komanda			F   unkcija
FM	 • �Kai klausotės FM radijo, palaikomas šis 

režimas. 
	 • �Kai įjungtas kitoks režimas, rodomas pasku-

tinis FM radijo ekranas.
FM1 (FM vienas)	� Rodomas FM1 ekranas.
FM2 (FM du)	 Rodomas FM2 ekranas.
FMA	 Rodomas FMA ekranas
AM	 Rodomas AM ekranas
AM	 Rodomas AM ekranas
FM įrašymo 1 - 6 mygtukai	� Atkuria vėliausiai išsaugotus FM 

dažnius, susietus su1 - 6 mygtu-
kais.

AM įrašymo 1 - 6 mygtukai	� Atkuria vėliausiai išsaugotus AM 
dažnius, susietus su1 - 6 mygtu-
kais.

FM 87,5~107,9	� Atkuria atitinkamo dažnio FM laidas.
AM 530~1710	� Atkuria atitinkamo dažnio AM laidas.
Įjungta TA	 Transliuojami pranešimai apie eismą.
Išjungta TA	 Išjungiami pranešimai apie eismą.
Įjungtos žinios	 Įjungiama RDS žinių funkcija.
Išjungtos žinios	 Išjungiama RDS žinių funkcija.

Balso komandų sąrašas
• �Bendrosios komandos Tai komandos, naudojamos visais atvejais. Kai kuriais atvejais komandos gali būti nepriimamos.
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   Komanda			F   unkcija
Išorinė įranga	� Įjungiamas paskutinės naudotos įrangos ekra-

nas.
Takelio 1~30 atkūrimas	� Kai įdedate CD, atkuriamas atitinka-

mas takelis.
CD	 Atkuriami CD įrašai.
Ieškoti CD	� Atidaromas CD takelio arba rinkmenos pasi-

rinkimo ekranas. • �CD atveju paslinkite ekraną 
ir ištarkite norimo takelio 
numerį. 

	 • �Slenka MP3 CD parinkčių ekraną. Ranka 
pasirinkite ir paleiskite įrašą.

USB	 Atkuria USB įrašus.
Ieškoti USB	� Atidaromas USB rinkmenų ekranas. Ranka 

pasirinkite ir paleiskite įrašą.
iPod	� Atkuria iPod įrašus.
Ieškoti iPod	� Atidaromas iPod rinkmenų ekranas. Ranka 

pasirinkite ir paleiskite įrašą.
My Music	 Atkuriami „My Music" išsaugoti įrašai.
Ieškoti „Mano muzika"	� Atidaromas „Mano muzika" rinkme-

nų ekranas. Ranka pasirinkite ir 
paleiskite įrašą.

   Komanda			F   unkcija
AUX (papildoma įranga)	� Atkuriami išorinės įrangos įrašai.
Bluetooth Audio	� Atkuria išorinio prie Bluetooth®  bevielės siste-

mos prijungto grotuvo įrašus.
Mute (garso išjungimas)	 Išjungia radijo arba įrašų garsą.
Pardon?	 Pakartojamas paskutinis komentaras.
Cancel (Atšaukti) Balso komandų baigimas.
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• �FM/AM radijo komandos: tai komandos, kurias galima duoti 
klausantis FM ir AM radijo.

• �Audio CD komandos: tai komandos, kurias galima duoti 
klausantis CD.

     Komanda			F   unkcija
Įrašymo 1 - 6 mygtukai	 Atkuria laidas, susietas su 1 - 6 
mygtukais.
Automatinis išsaugojimas	� Automatiškai parenka geriausios 

transliavimo kokybės laidas ir susie-
ja su 1 - 6 mygtukais.

Įrašymo 1 - 6 mygtukai	� Susieja tuo metu transliuojamus 
dažnius su 1 - 6 mygtukais.

Tolimesnių dažnių paieška	� Leidžia tolimesnius transliuojamus 
dažnius.

Ankstesnių dažnių paieška	 Leidžia ankstesnius transliuojamus 
dažnius.
Tolimesnis įrašymo mygtukas	�Parenkamas mygtukas, esantis greta 

naudojamo mygtuko. (Pavyzdžiui: 
kai naudojatės mygtuku Nr. 3, bus 
parinktas Nr. 4 mygtukas).

Ankstesnis įrašymo mygtukas	�Parenkamas mygtukas, esantis prieš 
naudojamą mygtuką. (Pavyzdžiui: kai 
naudojatės mygtuku Nr. 3, bus parink-
tas Nr. 2 mygtukas).

Skenavimas	� Skenuoja tuo metu transliuojamus dažnius ir 
leidžia juos po 10 sekundžių.

Susietas skenavimas	� Skenuoja kitus įrašytus transliuo-
jamus dažnius ir leidžia juos po 10 
sekundžių.

Įjungta AF	 Įgalinama alternatyvių dažnių funkcija.

Išjungta AF	 Išjungiama alternatyvių dažnių funkcija.
Regionas	 Įgalinama regiono funkcija.

  Komanda			F   unkcija
Išjungtas regionas	Išjungiama regiono funkcija.
Programos tipas	� Įjungiamas RDS programų tipų ekranas. 

Ranka pasirinkite norimo tipo programą.
Atsitiktinis įrašas	 Atsitiktine tvarka atkuriami visi CD įrašai.
Atsitiktinis įrašas išjungtas	� Įrašai bus atkuriami eilės tvarka.	

Kartoti	 Kartojamas tuo metu atkuriamas takelis.
Kartojimas išjungtas	� Takeliai bus atkuriami eilės tvarka.
Kitas takelis	 Atkuriamas tolimesnis takelis.
Ankstesnis takelis	 Atkuriamas ankstesnis takelis.
Skenavimas	� Kiekvienas takelis, pradedant nuo tolimesnio, 

bus atkuriami po 10 sekundžių.
1 - 30 takelis	 Atkuriamas pasirinktas takelis.
Ieškoti takelio	� Atidaromas takelių parinkimo ekranas. 

Ištarkite norimo takelio numerį.
Informacija	� Pateikiama informacija apie atkuriamą takelį.
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• �MP3, CD, USB komandos: tai komandos, kurias galima 
duoti klausantis rinkmenų, išsaugotų CD ir USB.

• �iPod komandos: tai komandos, kurias galima duoti klausan-
tis iPod.

 Komanda			F   unkcija
Atsitiktinis įrašas	� Atsitiktine tvarka atkuriamos visos aplanko 

rinkmenos.
Atsitiktiniai įrašai	 Atsitiktine tvarka atkuriamos visos išsaugotos 
rinkmenos.
Atsitiktinio įrašo išjungimas	� Rinkmenos bus atkuriamos eilės 

tvarka.
Pakrtoti	 Kartojama tuo metu atkuriama rinkmena.
Aplanko kartojimas	 Kartojamos visos klausomo aplanko 
rinkmenos.
Kartojimo išjungimas	� Rinkmenos bus atkuriamos eilės 

tvarka.
Kita rinkmena	 Paleidžiamas tolimesnė rinkmena.
Ankstesnė rinkmena	 Paleidžia ankstesnė rinkmena.
Skenavimas	� Kiekviena rinkmena, pradedant nuo tolimes-

nės, bus atkuriama po 10 sekundžių.
Ieškoti rinkmenos	 Atidaromas rinkmenos parinkimo ekranas.
Ieškoti aplanko	 Atidaromas aplanko parinkimo ekranas.
Informacija	� Pateikiama informacija apie atkuriamą rin-

kmeną.
Kopijuoti	 Nukopijuoja rinkmeną į „Mano muzika" („My 
music").

     Komanda			F   unkcija
Atsitiktiniai įrašai	 Atsitiktine tvarka atkuriami visi įrašai.
Atsitiktinis įrašas	� Atsitiktine tvarka atkuriami visi kategorijos 

įrašai.
Atsitiktinio įrašo išjungimas	� Įrašai bus atkuriami eilės tvarka.
Pakrtoti	 Kartojamas tuo metu atkuriamas įrašas.
Kartojimo išjungimas	� Įrašai bus atkuriami eilės tvarka.
Kitas įrašas	 Paleidžiamas tolimesnis įrašas.
Ankstesnis įrašas	 Paleidžiamas ankstesnis įrašas.
Ieškoti įrašo	 Atidaromas ankstesnis ekranas.
Informacija	� Pateikiama informacija apie atkuriamą įrašą.
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• �„My Music" („Mano muzika") komandos: tai komandos, 
kurias galima duoti klausantis „Mano muzika" įrašų.

• �Bluetooth® bevielės technologijos audio komandos: tai 
komandos, kurias galima duoti klausantis telefono įrašų.

 Komanda			F   unkcija
Atsitiktinės rinkmenos	 Atsitiktine tvarka atkuriamos visos 
išsaugotos rinkmenos.
Atsitiktinio įrašo išjungimas	� Rinkmenos bus atkuriamos eilės 

tvarka.
Pakartoti	 Kartojama tuo metu atkuriama rinkmena.
Kartojimo išjungimas	� Rinkmenos bus atkuriamos eilės 

tvarka.
Kita rinkmena	 Paleidžiamas tolimesnė rinkmena.
Ankstesnė rinkmena	 Paleidžia ankstesnė rinkmena.
Skenavimas	� Kiekviena rinkmena, pradedant nuo tolimes-

nės, bus atkuriama po 10 sekundžių.
Ieškoti rinkmenos	 Atidaromas rinkmenos parinkimo ekranas.
Informacija	� Pateikiama informacija apie atkuriamą rin-

kmeną.
Ištrinti	� Ištrinama tuo metu atkuriama rinkmena. 

Atskirai patvirtinti nereikės.
Ištrinti viską	� Ištrinamos visos „Mano muzika" išsaugotos 

rinkmenos. Atskirai patvirtinti nereikės.

     Komanda			F   unkcija
Atkurti	 Paleidžiamas tuo metu sustabdytas įrašas.
Sustabdyti	 Sustabdomas tuo metu atkuriamas įrašas.



Važiavimas 

Prieš pradedant važiuoti . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-4
• Prieš įsėdant į automobilį . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-4
• Papildomos dėtuvės . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-4
• Prieš paleisdami variklį. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-4

Raktelio padėtys . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-5
• Variklio jungiklio apšvietimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-5
• Uždegimo jungiklio padėtys . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-6
• Variklio paleidimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-7

Variklio PALEIDIMO/IŠJUNGIMO mygtukas . .  5-9
• Apšviečiamas variklio paleidimo/išjungimo mygtukas .  5-9
• Variklio paleidimo/išjungimo mygtuko padėtis . .  .  .  . 5-9
• Variklio paleidimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-12

Variklio išjungimo-paleidimo sistemos jungiklis. .  5-15
• Variklio automatinio įjungimo ir išjungimo technologija . .  5-15
• Automatinis variklio paleidimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-17
• ISG sistemos veikimo sąlygos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-18
• ISG (variklio išjungimo/paleidimo) sistemos išjungimas . 5-18
• ISG sistemos gedimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-19

Mechaninė pavarų . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-20
• Mechaninės pavarų dėžės valdymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-20
• Patarimai vairuotojui . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-22

Automatinė pavarų dėžė/DCT (su dviguba sankaba). .  5-23
• Automatinės pavarų dėžės valdymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-23
• Patarimai vairuotojui . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-30

Aktyvi ECO sistema . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-32
• Aktyviosios ECO sistemos valdymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-32
• Aktyviosios ECO ribotumai . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-32

Stabdžių sistema . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-33
• Stabdžių stiprintuvas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-33
• Rankinis stovėjimo stabdys . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-35
• Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-37
• Avarinis stabdymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-41
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-41
• Elektroninės stabilumo sistemos valdymas (ESC) . . 5-44
• Stabilumo valdymo sistema (VSM) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-47
• Važiavimo į kalną pagalbos sistema (HAC) . .  .  .  .  .  .  . 5-48
• Avarinio stabdymo signalo sistema (ESS) . .  .  .  .  .  .  .  . 5-48
• Patarimai vairuotojui . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-49

Greičio valdymo sistema . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-51
• Greičio valdymo jungiklis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-52
• Greičio nustatymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-52
• Nustatyto greičio didinimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-53
• Nustatyto greičio mažinimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-53
• Laikinas greičio padidinimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-53
• Greičio valdymo sistemos išjungimo būdai . .  .  .  .  .  .  . 5-54
• Automobilio greičio atnaujinimas,  

     kai jis didesnis nei30 km/val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-54
• Greičio valdymo sistemos išjungimo būdai. .  .  .  .  .  .  .  . 5-55

5



Greičio valdymo sistema . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-56
• Greičio ribojimo sistemos jungiklis . . . . . . . . . . . . . . 5-56
• Greičio ribos nustatymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-56
• Greičio ribojimo sistemos išjungimo būdai. . . . . . . .5-58

Įspėjamoji nukrypimo nuo eismo juostos  
  sistema (LDWS) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-59

• Įpėjamasis indikatorius . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-61
• LDWS neveikiamo atvejai . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-61 
• Atvejai, kai LDWS sistema gali neįspėti arba  

     įspėti, kai nenukrypstate nuo eismo juostos. .  .  .  .  .  .  . 5-61
Ekonomiškas valdymas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-62
Ypatingos važiavimo sąlygos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-64

• Pavojingos važiavimo sąlygos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-64
• Automobilio įsiūbavimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-64
• Sklandus posūkis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-65
• Važiavimas nakties metu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-65
• Patarimai važiuojant lyjant . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-65
• Važiavimas patvinusiu keliu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-66
• Kai baigiate važiuoti bekele . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-66
• Važiavimas greitkeliu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-66

Važiavimas žiemos metu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-67
• Pavojingos važiavimo sąlygos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-67
• Naudokite aukštos kokybės etilenglikolio  

     aušinimo skystį . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-69
• Patikrinkite akumuliatorių ir laidus . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-69
• Prireikus pakeiskite tepalą į „žieminį” . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-69

• Patikrinkite uždegimo žvakes ir uždegimo sistemą . . 5-69
• Spynų apsaugojimas nuo užšalimo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-70
• Lango apliejiklio sistemoje naudokite  

      patvirtintą antifrizą . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-70
• Neleiskite stovėjimo stabdžiui užšalti . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-70
• Neleiskite ledui ir sniegui kauptis ant dugno . .  .  .  .  .  . 5-70
• Turėkite avarinę įrangą. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-70

Priekabos vilkimas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-71
• Kabliai . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-72
• Padangų grandinės . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-72
• Priekabos stabdžiai . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-73
• Važiavimas velkant priekabą . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-73
• Automobilio priežiūra važinėjant su priekaba . .  .  .  . 5-76
• Jei nusprendžiate vilkti priekabą . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-77

Automobilio svoris . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-80
5



5 3

Važiavimas

�ĮSPĖJIMAS – VARIKLIO IŠMETAMOSIOS DUJOS YRA PAVOJINGOS!
Variklio išmetamosios dujos gali būti labai pavojingos! Jei automobilio salone pajuntate išmetamųjų dujų kvapą, nedelsdami 
atidarykite langus.

• Neįkvėpkite išmetamųjų dujų.
	 Išmetamosiose dujose yra anglies viendeginio – bespalvių, bekvapių dujų, kurių įkvėpus galima prarasti sąmonę ir mirti.

• Įsitikinkite, kad išmetamųjų dujų sistema yra sandari.
	 Išmetamųjų dujų sistemą reikia tikrinti kiekvieną kartą, kai pakeliate automobilį tepalui pakeisti ir dėl kitų priežasčių. Jei išgirs-

tate, kad pasikeitė išmetamosios sistemos garsas arba sutrenkiate automobilio dugną, kuo greičiau patikrinkite išmetamųjų 
dujų sistemą KIA remonto dirbtuvėse.

• Nedidinkite variklio apsukų uždaroje patalpoje. 
	 Pavojinga, kai variklis veikia garaže tuščiąja eiga, netgi kai garažo durys atidarytos. Niekuomet neleiskite variklio garaže ilgiau 

nei reikia paleisti variklį ir išvažiuoti iš garažo.

• Neleiskite varikliui ilgai veikti tuščiąja eiga, kai automobilyje sėdi keleiviai.
	 Jei būtina, kad variklis veiktų tuščiąja eiga ilgesnį laiką, kai automobilyje sėdi keleiviai, darykite tai atviroje vietoje, kai ortakiai 

nustatyti ties „Fresh“ („Grynas oras“) ir ventiliatorius veikia dideliu greičiu ir oras tiekiamas į saloną.

Jei turite važiuoti su atvira bagažine, kai vežate joje daiktus:
1. uždarykite visus langus;
2. atidarykite šoninius ventiliatorius;
3. nustatykite ortakius ties „Fresh“ („Grynas oras“), oro srautą ties „Floor” („Grindys“) arba „Face” („Veidas“) ir įjunkite ventilia-
torių didžiausiu greičiu.

Automobilio ventiliacijos sistema veiks geriausiai, kai išorinės ventiliatoriaus grotelės bus neuždengtos lapais, sniegu ar kitokiais 
daiktais.
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Prieš įsėdant į automobilį
•	 Patikrinkite, ar visi langai, veidrodėliai 

ir šviesos bei žibintai yra švarūs ir tvar-
kingi.

• Patikrinkite padangų būklę.
• Pažiūrėkite, ar po automobiliu nėra 

nuotėkų.
• Pažiūrėkite, ar už automobilio nėra 

kliūčių.
   

Būtina patikrinti  
Skysčių kiekį, pavyzdžiui, variklio tepa-
lo, variklio aušinamojo skysčio, stabdžių 
skysčio ir ploviklio kiekį tikrinkite regulia-
riai, intervalais priklausomais nuo skys-
čio tipo. Išsamesnės informacijos rasite 
7 skyriuje.   

Prieš paleidžiant variklį 
•	 Uždarykite ir užrakinkite visas duris.
•	 Sėdynės atlošą nustatykite taip, kad 

lengvai pasiektumėte valdymo įrangą.
•	 Pareguliuokite vidinį ir išorinius užpa-

kalinio vaizdo veidrodžius.
•	 Patikrinkite, ar veikia šviesos.
•	 Patikrinkite visus daviklius.
•	 Kai įjungiate raktelį varikliui paleisti į 

„ON“ padėtį patikrinkite, ar veikia įspė-
jamosios lemputės.

•	 Atleiskite rankinį stovėjimo stabdį ir 
įsitikinkite, kad lemputė užgeso.

Norėdami saugiai jaustis gerai susipažin-
kite su automobiliu ir jo įranga.   

PRIEŠ PRADEDANT VAŽIUOTI

�ĮSPĖJIMAS
Automobiliui važiuojant visi kelei-
viai turi būti prisisegę saugos dir-
žais. Išsamesnės informacijos rasi-
te 3 skyriuje, „Saugos diržai“.

�ĮSPĖJIMAS
Prieš įjungdami „D“ („Važiavimo“) 
arba „R“ („Atbulinės eigos“) pava-
rą visuomet pažiūrėkite, ar aplink 
nėra žmonių, ypač vaikų.

�ĮSPĖJIMAS
Jei važiuosite nedėmesingai, gali-
te nesuvaldyti automobilio, patekti 
į avariją ir susižaloti. Vairuotojo 
atsakomybė – saugiai ir dėmesin-
gai valdyti automobilį. Naudokitės 
tik ta įranga ir automobilio sistemo-
mis, kurios netrukdo saugiai vai-
ruoti automobilį ir nedraudžiamos 
įstatymais.
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Variklio jungiklio apšvietimas
Kiekvieną kartą, kai atidarysite duris, 
uždegimo spynelės lemputė užsidegs 
tuo atveju, jei variklio jungiklis nebus 
pasuktas į „ON”padėtį. Pasukus variklio 
jungiklį lemputė užges tuoj pat, uždarius 
duris lemputė užges maždaug po 30 
sekundžių.

RAKTELIO PADĖTYS

�ĮSPĖJIMAS - Važiavimas 
vartojus alkoholį arba vais-
tus

Vartoti alkoholį prieš važiuojant yra 
pavojinga. Važiavimas išgėrus yra 
pirmoji mirčių keliuose priežastis. 
Netgi nedidelis alkoholio kiekis 
susilpnina refleksus, orientaciją ir 
sprendimus. Važiuoti vartojus vais-
tus yra taip pat pavojinga.
Važiuojant išgėrus arba vartojant 
stiprius vaistus padidėja galimybė 
patekti į avariją.
Nevažiuokite, jei vartojote alkoholio 
arba vaistus. Nevažiuokite su vai-
ruotoju, kuris vartojo alkoholį arba 
vaistus. Pasirinkite kitą vairuotoją 
arba iškvieskite taksi.

�ĮSPĖJIMAS
•	 Jei ketinate pasistatyti automo-

bilį arba sustoti varikliui veikiant, 
ilgai nelaikykite nuspausto akce-
leratoriaus pedalo. Jis gali per-
kaitinti variklį arba išmetamųjų 
dujų sistemą ir sukelti gaisrą.

•	  Jei prie vairuotojo kojų bus palai-
dų daiktų, jie gali trukdyti spausti 
pedalus, todėl vairuotojas gali 
nesuvaldyti automobilio ir sukelti 
avarinę situaciją. Visi daiktai turi 
būti gerai pritvirtinti.

•	 Jei važiuosite nedėmesingai, gali-
te patekti į avariją. Atsargiai val-
dykite įrangą, kuri gali atitraukti 
dėmesį, pvz., audio sistemą arba 
šildytuvą. Vairuotojas yra atsa-
kingas už saugų važiavimą.

ogde051055

Papildoma 
įranga (ACC)

Įjungta (ON)

Variklio 
paleidimas 
(START)

Užrakinimas 
(LOCK)
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Uždegimo jungiklio padėtys
Užrakinti (LOCK)
Vairas užsirakina, kad apsaugotų nuo 
vagystės. Raktelį galima ištraukti tik 
„LOCK“ padėtyje. Kai norėsite pasukti 
uždegimo raktelį į „LOCK“ padėtį, pir-
miausiai pasukite jį į „ACC“ padėtį, pas-
kui į „LOCK“ padėtį.

ACC (papildoma įranga)
Vairas atrakinamas ir veikia elektrinė 
įranga.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei sunku pasukti raktelį į „ACC“ padė-
tį, pasukite jį tuo pačiu metu sukdami 
vairaratį į dešinę ir į kairę pusę, kad 
sumažėtų įtampa.

Įjungta (ON)
Prieš paleidžiant variklį tikrinamos įspė-
jamosios lemputės. Tai normali procedū-
ra, kai variklis pasileidžia.
Jei variklis neįjungtas, niekada nepalikite 
raktelio „ON” padėtyje ilgą laiką, kad 
neišsieikvotų akumuliatorius.

Variklio paleidimas (START)
Pasukite variklio jungiklį į „START” padė-
tį ir paleiskite variklį. Variklis bandys 
pasileisti, kol laikysite pasukę raktelį; 
paskui jis grįš į „ON“ padėtį. Šioje padė-
tyje galima patikrinti stabdžių įspėjamąją 
lemputę.

ĮSPĖJIMAS - uždegimo 
raktelis

•	 Automobiliui važiuojant niekuo-
met nepasukite uždegimo jungi-
klio į „LOCK“ arba „ACC“ padėtį. 
Galite nesuvaldyti automobilio ir 
patekti į avarinę situaciją.

• Vairo užraktas (jei įrengtas) neat-
stoja rankinio stovėjimo stabdžio. 
Prieš išlipdami iš automobilio įsi-
tikinkite, kad pavarų svirtelė yra 
1 padėtyje (su mechanine pavarų 
dėže) arba „P“ (stovėjimo) padė-
tyje (su automatine pavarų dėže), 
gerai įjunkite rankinį stovėjimo 
stabdį ir išjunkite variklį. Jei to 
nepadarysite, automobilis gali 
netikėtai pajudėti iš vietos.

• Automobiliui važiuojant niekuomet 
nesiekite uždegimo jungiklio ar 
kitos valdymo įrangos per vairara-
tį. Laikydami ranką šioje padėtyje 
galite nesuvaldyti automobilio ir 
patekti į avarinę situaciją.

• Aplink vairuotojo sėdynę nedėki-
te jokių judančių daiktų, nes jie 
gali trukdyti vairuotojui ir sukelti 
avariją.
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Variklio paleidimas

] ATKREIPKITE DĖMESĮ - � 
stabdiklio mechanizmas  
Jei Jūsų automobilio akceleratoriaus 
pedale yra įrengtas stabdiklio mecha-
nizmas, jis neleis varikliui veikti visu 
greičiu, nes vairuotojui prireiks daugiau 
jėgų spausti akceleratoriaus pedalą. 
Tačiau, jei pedalą nuspausite maždaug 
80%, bus lengviau spausti akcelerato-
riaus pedalą. Tai nėra variklio sistemos 
gedimas.

Benzininio variklio paleidimas
1.	�Stovėjimo stabdys turi būti įjungtas.
2.	� �Mechaninė pavarų dėžė - sankabos 

pedalą nuspauskite iki galo ir įjunki-
te neutralią pavarą. Sukdami uždegi-
mo jungiklį į variklio paleidimo padė-
tį nuspauskite stabdžių ir sankabos 
pedalus. 

	� Automatinė pavarų dėžė/DCT* - 
įjunkite pavarų svirtelę į „P“ (statymo) 
padėtį. Gerai nuspauskite stabdžių 
pedalą.

	� Variklį galite paleisti, kai pavarų svirte-
lė yra „N” (neutralioje) padėtyje.

    h DCT: dvigubos sankabos pavarų dėžė
3. �Pasukite uždegimo jungiklį į „START” 

padėtį ir palaikykite, kol variklis pasi-
leis (daugiausiai 10 sekundžių), pas-
kui raktelį paleiskite.

4. �Esant labai šaltam orui (žemiau -18° 
C) arba kai nevažiavote automobiliu 
keletą dienų, leiskite varikliui apšilti 
nespausdami akceleratoriaus pedalo.

Nesvarbu, ar variklis šaltas ar šiltas, 
jį paleiskite nespausdami akcelerato-
riaus pedalo.

ĮSIDĖMĖKITE
Kai variklis ima gesti važiuojant, 
neperjunkite pavarų svirtelės į „P“ 
(statymo) padėtį. Jei leidžia eismo ir 
kelio sąlygos, galite įjungti pavarų 
svirtelę į „N“ (neutralią) padėtį, kol 
automobilis tebevažiuoja, ir pasukti 
uždegimo jungiklį į „START“ padėtį 
varikliui vėl paleisti.

ĮSIDĖMĖKITE
Vieno bandymo metu neįjunkite 
starterio ilgiau nei 10 sekundžių. 
Jei variklis gęsta arba nepasilei-
džia, prieš dar kartą jungdami star-
terį palaukite 5 – 10 sekundžių. 
Neteisingai naudodami starterį gali-
te jį sugadinti.

ĮSPĖJIMAS
Važiuodami dėvėkite patogią avaly-
nę. Nepatogi avalynė (aukštakulniai 
bateliai, slidinėjimo batai ir pan.) 
gali trukdyti spausti stabdžių, akce-
leratoriaus ir sankabos pedalą (jei 
įrengti).
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Dyzelinio variklio paleidimas 
Norėdami paleisti šaltą dyzelinį variklį 
pirmiausiai jį pašildykite ir tik paskui pra-
dėkite važiuoti.
1. �Stovėjimo stabdys turi būti įjungtas.
2. �Mechaninė pavarų dėžė  - san-

kabos pedalą nuspauskite iki galo 
ir įjunkite neutralią pavarą. Sukdami 
uždegimo jungiklį į variklio paleidimo 
padėtį nuspauskite stabdžių ir sanka-
bos pedalus. 

   �Automatinė pavarų dėžė - įjunkite 
pavarų svirtelę į „P“ (statymo) padėtį. 
Gerai nuspauskite stabdžių pedalą. 

   �Variklį galite paleisti, kai pavarų svirtelė 
yra „N” (neutralioje) padėtyje.

3. �Pasukite variklio jungiklį į „ON” padėtį 
varikliui pašildyti. Užsidegs uždegimo 
žvakių indikatoriaus lemputė.

4. �Kai uždegimo žvakių indikatorius 
užges, pasukite uždegimo jungiklį į 
„START” padėtį ir palaikykite, kol vari-
klis pasileis (daugiausiai 10 sekun-
džių), paskui raktelį paleiskite. 

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei pašildytas variklis per 10 sekundžių 
nepasileis, dar kartą 10 sekundžių pasu-
kite uždegimo jungiklį į „LOCK“ padė-
tį, paskui vėl į „ON“ padėtį varikliui 
pašildyti. 

Variklio paleidimas ir išjungimas dėl tur-
bokompresoriaus aušintuvo
1. �Ką tik paleisto variklio neleiskite per 

didelėmis apsukomis. Jei variklis šal-
tas, leiskite varikliui veikti tuščiąja 
eiga, kad gerai susiteptų turbokom-
presoriaus detalės.

2. �Važiavę dideliu greičiu arba ilgą laiką, 
kai variklis buvo labai apkrautas, prieš 
išjungdami leiskite jį tuščiąja eiga 
maždaug 1 minutę. Veikiant tuščiąja 
eiga turbokompresorius atvės prieš 
išjungiant variklį.W-60

Uždegimo žvakių indikatorių lemputės

ĮSIDĖMĖKITE
Neišjunkite variklio tuoj pat po 
to, kai jis buvo labai apkrautas. 
Priešingu atveju galite sugadinti 
turbokompresorių.
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„ENGINE START STOP” MYGTUKAS (JEI ĮRENGTAS)

Apšviečiamas variklio paleidimo/
išjungimo mygtukas 
Kiekvieną kartą, kai atidarysite prieki-
nes duris, užsidegs „ENGINE START/
STOP“ mygtuko apšvietimas. Uždarius 
duris lemputė užges maždaug po 30 
sekundžių. Ji užges tuoj pat, kai įjungsite 
aliarmo sistemą.

Variklio paleidimo/išjungimo 
mygtuko išjungimo 
(„OFF“) padėtis
OFF

Su mechanine pavarų dėže 
Norėdami išjungti variklį („START/
RUN“ padėtis) arba elektros sistemą 
(„ON“ padėtis), sustokite ir paspauskite 
„ENGINE START/STOP“ mygtuką.

Su automatine pavarų dėže/DCT 
Norėdami išjungti variklį („START/RUN“ 
padėtis) arba elektros sistemą („ON“ 
padėtis), paspauskite „ENGINE START/
STOP“ mygtuką pavarų svirtelei esant 
„P“ (stovėjimo) padėtyje.  Kai paspau-
site „ENGINE START/STOP“ mygtuką 
pavarų svirtelei nesant „P“ (stovėjimo) 
padėtyje, „ENGINE START/STOP“ myg-
tukas persijungs nei į „OFF“ padėtį, o į 
„ACC“ padėtį. 

Automobiliai su apsaugos nuo vagystės 
sistema vairo kolonėlėje
Taip pat, kai variklio paleidimo/išjungimo 
mygtukas yra išjungimo („OFF“) padė-
tyje, užsirakina vairas, kad apsaugotų 
nuo vagystės. Sistema užsirakina, kai 
atidaromos vairuotojo durys.

Jei vairas blogai užrakintas tada, kai 
atidaromos vairuotojo durys, pasigirsta 
signalas. Pabandykite užrakinti vairą dar 
kartą. Mes rekomenduojame, kad siste-
mą patikrintų įgaliotas KIA atstovas.
 
Be to, jei „ENGINE START/STOP“ myg-
tukas bus išjungimo („OFF“) padėtyje po 
to, kai bus atidarytos vairuotojo durys, 
vairas neužsirakins ir pasigirs signa-
las. Tokiu atveju uždarykite duris. Vairas 
užsirakins ir išsijungs signalas.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei vairas blogai atsirakina, neveiks 
„ENGINE START/STOP“ mygtukas. 
Spauskite „ENGINE START STOP” 
mygtuką ir tuo pačiu metu sukite vaira-
ratį į dešinę ir į kairę pusę.

ojd052001

Balta
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ACC (papildoma įranga)

Su mechanine pavarų dėže
Paspauskite variklio „ENGINE START 
STOP” mygtuką, kai jis yra išjungimo 
(„OFF“) padėtyje, nespausdami sanka-
bos pedalo.

Su automatine pavarų dėže/DCT
Paspauskite variklio „ENGINE START 
STOP” mygtuką, kai jis yra išjungimo 
(„OFF“) padėtyje, nespausdami sanka-
bos pedalo.

Vairas atrakinamas (jei turi apsaugos 
nuo vagystės užraktą) ir veikia elektri-
nė įranga. Jei „ENGINE START/STOP“ 
mygtukas bus „ACC“ padėtyje ilgiau nei 
1 valandą, mygtukas automatiškai išsi-
jungs, kad neišsieikvotų akumuliatorius.

Įjungta (ON)

Su mechanine pavarų dėže
Paspauskite variklio „ENGINE START 
STOP” mygtuką, kai jis yra „ACC“ padė-
tyje, nespausdami sankabos pedalo.

Su automatine pavarų dėže/DCT
Paspauskite variklio „ENGINE START 
STOP” mygtuką, kai jis yra „ACC“ padė-
tyje, nespausdami stabdžių pedalo.
 
Prieš paleidžiant variklį tikrinamos įspė-
jamosios lemputės. Nepalikite „ENGINE 
START/STOP“ jungiklio yra „ON“ padė-
tyje ilgą laiką. Variklis neveiks, todėl gali 
išsieikvoti akumuliatorius.
 

ĮSIDĖMĖKITE
Galėsite išjungti variklį („START/
RUN“) arba elektros sistemą („ON“) 
tik automobiliui stovint vietoje. 
Avariniu atveju, kai automobilis 
važiuoja, galėsite išjungti variklį ir 
perjungti į „ACC“ padėtį spausdami 
variklio paleidimo/išjungimo myg-
tuką ilgiau nei 2 sekundes, arba per 
3 sekundes paspausdami jį 3 kartus 
iš eilės. Jei automobilis tebevažiuo-
ja, galite įjungti variklį nespausda-
mi stabdžių pedalo, o paspausdami 
„ENGINE START/STOP“ mygtuką 
pavarų svirtelei esant „N“ (neutra-
lioje) padėtyje. 

 Oranžinė Mėlyna
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START/RUN  
(paleidimas/veikimas)

Su mechanine pavarų dėže
Galite įjungti variklį nuspausdami sankabos 
ir stabdžių pedalus, paskui paspausdami 
„ENGINE START/STOP“ mygtuką pavarų 
svirtelei esant „N“ (neutralioje) padėtyje.

Su automatine pavarų dėže/DCT
Galite įjungti variklį nuspausdami stab-
džių pedalą ir paspausdami „ENGINE 
START/STOP“ mygtuką pavarų svirtelei 
esant „P“ (statymo) arba „N“ (neutralioje) 
padėtyje. Saugumo sumetimais paleiski-
te variklį tada, kai pavarų svirtelė yra „P“ 
(statymo) padėtyje.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei automobilyje su mechanine pava-
rų dėže paspausite „ENGINE START/
STOP“ mygtuką nenuspaudę sankabos 
pedalo, arba automobilyje su automa-
tine pavarų dėže nuspausite šį mygtuką 
nenuspaudę stabdžių pedalo, variklis 
nepasileis ir „ENGINE START/STOP“ 
mygtuko režimai keisis:
OFF ➡ACC ➡ ON ➡ OFF arba ACC

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei „ENGINE START/STOP“ mygtuką 
ilgam laikui paliksite „ACC“ arba „ON“ 
padėtyje, išsikraus akumuliatorius. 

ĮSPĖJIMAS
•	 Niekuomet nespauskite „ENGINE 

START/STOP“ jungiklio, kai auto-
mobilis važiuoja. Galite nesuval-
dyti automobilio ir patekti į avari-
nę situaciją.

• Vairo užraktas (jei įrengtas) neat-
stoja rankinio stovėjimo stabdžio. 
Prieš išlipdami iš automobilio įsi-
tikinkite, kad pavarų svirtelė yra 
„P“ (stovėjimo) padėtyje, gerai 
įjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
ir išjunkite variklį. Jei to nepada-
rysite, automobilis gali netikėtai 
pajudėti iš vietos.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Automobiliui važiuojant niekuo-

met nesiekite „ENGINE START/
STOP“ mygtuko ar kitos valdymo 
įrangos per vairaratį. Laikydami 
ranką šioje padėtyje galite nesu-
valdyti automobilio ir patekti į 
avarinę situaciją.

•	 Aplink vairuotojo sėdynę nedėki-
te jokių judančių daiktų, nes jie 
gali trukdyti vairuotojui ir sukelti 
avariją.

Nedega 
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Variklio paleidimas

] ATKREIPKITE DĖMESĮ - �
   stabdiklio mechanizmas  
   (jei įrengtas)
Jei Jūsų automobilio akceleratoriaus 
pedale yra įrengtas stabdiklio mecha-
nizmas, jis neleis varikliui veikti visu 
greičiu, nes vairuotojui prireiks daugiau 
jėgų spausti akceleratoriaus pedalą. 
Tačiau, jei pedalą nuspausite maždaug 
80%, bus lengviau spausti akcelerato-
riaus pedalą. Tai nėra variklio sistemos 
gedimas. 

Benzininio variklio paleidimas
1. �Turėkite išmanųjį raktelį arba padėkite 

jį automobilyje. 
2. �Stovėjimo stabdys turi būti įjungtas.
3. ���Mechaninė pavarų dėžė  - sankabos 

pedalą nuspauskite iki galo ir įjunkite 
neutralią pavarą. Nuspauskite sanka-
bos ir stabdžių pedalus ir paleiskite 
variklį. 

	� Automatinė pavarų dėžė/DCT - įjun-
kite pavarų svirtelę į „P“ (statymo) 
padėtį. Gerai nuspauskite stabdžių 
pedalą.

	� Variklį galite paleisti, kai pavarų svirte-
lė yra „N” (neutralioje) padėtyje.

4. �Paspauskite variklio paleidimo/išjungi-
mo mygtuką.

5. �Esant labai šaltam orui (žemiau -18° 
C) arba kai nevažiavote automobiliu 
keletą dienų, leiskite varikliui apšilti 
nespausdami akceleratoriaus pedalo.

Nesvarbu, ar variklis šaltas ar šiltas, jį 
paleiskite nespausdami akceleratoriaus 
pedalo. 

Dyzelinio variklio paleidimas  
Norėdami paleisti šaltą dyzelinį variklį 
pirmiausiai jį pašildykite ir tik paskui pra-
dėkite važiuoti.
1. �Stovėjimo stabdys turi būti įjungtas.
2. �Mechaninė pavarų dėžė  - sankabos 

pedalą nuspauskite iki galo ir įjunkite 
neutralią pavarą. Spausdami variklio 
paleidimo/išjungimo mygtuką į variklio 
paleidimo padėtį („START“) nuspaus-
kite stabdžių ir sankabos pedalus. 

   �Automatinė pavarų dėžė  - įjunkite 
pavarų svirtelę į „P“ (statymo) padėtį. 
Gerai nuspauskite stabdžių pedalą.

   �Variklį galite paleisti, kai pavarų svirtelė 
yra „N” (neutralioje) padėtyje.

ĮSPĖJIMAS
Važiuodami dėvėkite patogią avaly-
nę. Nepatogi avalynė (aukštakulniai 
bateliai, slidinėjimo batai ir pan.) 
gali trukdyti spausti stabdžių, akce-
leratoriaus ir sankabos pedalus.
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3. �Paspauskite variklio paleidimo/išjungi-
mo jungiklį spausdami stabdžių peda-
lą.

4. �Laikykite stabdžių pedalą nuspaudę 
tol, kol užges uždegimo žvakių indika-
torius (maždaug 5 sekundes).

5. Variklis pasileis lemputei užgesus.
 
] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei dar kartą paspauskite variklio 
paleidimo/išjungimo mygtuką varikliui 
šylant, variklis gali pasileisti. 

Variklio paleidimas ir išjungimas dėl tur-
bokompresoriaus aušintuvo 
1. �Ką tik paleisto variklio neleiskite per 

didelėmis apsukomis.
 � � � �Jei variklis šaltas, leiskite varikliui veikti 

tuščiąja eiga, kad gerai susiteptų tur-
bokompresoriaus detalės.

2. �Važiavę dideliu greičiu arba ilgą laiką, 
kai variklis buvo labai apkrautas, prieš 
išjungdami leiskite jį tuščiąja eiga maž-
daug 1 minutę.

 � � �Veikiant tuščiąja eiga turbogeneratorius 
atvės prieš išjungiant variklį.

•	 Netgi kai išmanusis raktelis yra auto-
mobilyje, tačiau toli nuo Jūsų, variklis 
gali nepasileisti.

• Jei „ENGINE START/STOP“ mygtukas 
yra „ACC“ arba ankstesnėje padėtyje, 
ir atidarote kurias nors duris, sistema 
ima ieškoti išmaniojo raktelio. Jei išma-
niojo raktelio nėra automobilyje, ekra-
ne pasirodo „Key is not in the vehicle” 
(„Raktelio automobilyje nėra“) žinutė. 
Tuo atveju, kai visos durys uždary-
tos, 5 sekundes skambės signalas. 
Automobiliui važiuojant indikatorius 
arba įspėjimas išsijungs. Visuomet 
nešiokitės išmanųjį raktelį.

ĮSPĖJIMAS
Variklis pasileis tik tada, kai išma-
nusis raktelis bus automobilyje.
Niekuomet neleiskite vaikams 
arba kitiems asmenims, nesusi-
pažinusiems su automobiliu, liesti 
„ENGINE START/STOP“ mygtuką 
ar kitą įrangą.

ĮSIDĖMĖKITE
Neišjunkite variklio tuoj pat po 
to, kai jis buvo labai apkrautas. 
Priešingu atveju galite sugadinti 
turbokompresorių.

W-60

Uždegimo žvakių indikatorių lemputės
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Jei akumuliatorius išsieikvojęs arba 

blogai veikia išmanusis raktelis, galite 
paleisti variklį paspausdami jungiklį  
išmaniuoju rakteliu. Jo užrakto myg-
tukas turi tiesiogiai susiliesti su vari-
klio jungikliu.

	 Jei išmaniuoju rakteliu spausite 
„ENGINE START/STOP” mygtuką, 
darykite tai, kaip parodyta.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Jei perdega stabdžių lempos saugiklis, 

negalėsite normaliai paleisti variklio.
	 Pakeiskite saugiklį nauju. Jei nega-

lite to padaryti, paleiskite variklį 
10 sekundžių spausdami „ENGINE 
START/STOP“ jungiklį, kai jis yra 
„ACC“ padėtyje. Variklį galite paleis-
ti nenuspausdami stabdžių pedalo, 
tačiau saugumo sumetimais, prieš 
paleisdami variklį nuspauskite stab-
džių pedalą.

ĮSIDĖMĖKITE
Nespauskite „ENGINE START/ 
STOP“ mygtuko ilgiau nei 10 sekun-
džių, išskyrus atvejį, kai perdega 
stabdžių lempos saugiklis.

ojd052002

ĮSIDĖMĖKITE
Kai variklis ima gesti važiuojant, 
neperjunkite pavarų svirtelės į „P“ 
(statymo) padėtį. Jei leidžia eismo 
ir kelio sąlygos, galite įjungti pava-
rų svirtelę į „N“ (neutralią) padė-
tį, kol automobilis tebevažiuoja, ir 
paspausti „ENGINE START/STOP“ 
mygtuką varikliui vėl paleisti.
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Jūsų automobilyje gali būti įrengta ISG 
sistema, sumažinanti degalų sąnaudas 
automatiškai išjungdama variklį, kai 
automobilis sustoja (pavyzdžiui: raudona 
šviesa, sustojimo ženklas ir spūstis).
Variklis pasileidžia automatiškai, kai tam 
atsiranda sąlygos.
Kai įjungiate variklį („ON“), įsijungia ISG 
sistema.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Kai variklis automatiškai pasileidžia 
ISG režime, keletą sekundžių gali degti 
kai kurios įspėjamosios lemputės (ABS, 
ESC, ESC OFF, EPS arba rankinio sto-
vėjimo stabdžio).
Taip gali būti dėl žemos akumuliato-
riaus įtampos. Tai nereiškia, kad sistema 
neveikia.

Automatinis išjungimas
Norint išjungti variklį tuščiosios 
eigos režime
1. �Sumažinkite automobilio greitį iki 

mažesnio nei 5 km/val.
2. Įjunkite „N” (neutralią) pavarą.
3. Atleiskite sankabos pedalą.

Kai variklis automatiškai išsijungs, įran-
gos skydelyje užsidegs „AUTO STOP  
( )” indikatorius. 

VARIKLIO IŠJUNGIMO/PALEIDIMO SISTEMA (ISG) (JEI ĮRENGTA)

ojd052026



LCD ekrane pasirodys „Auto Stop” žinu-
tė.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Po paskutinio sustojimo turite pasiekti 10 
km/val. greitį.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei automobiliui sustojus tuščiosios 
eigos režimu atsegsite saugos diržą arba 
atidarysite vairuotojo duris (variklio 
dangtį):
•	 Užsidegs „ISG OFF“ mygtuko lempu-

tė ir išsijungs ISG sistema.
(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Ekrane užsidegs „Auto Start 

Deactivated Start Manually” 
(„Automatinis paleidimas išjungtas. 
Paleiskite rankomis“).

165
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ojd052003OJD052036/OJD052049

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo ekra-
nas

OJD052040/OJD052053

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo 
ekranas
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Automatinis paleidimas
Variklio paleidimas tuščiosios eigos 
režime
•	� Sankabos pedalą nuspauskite iki galo 

ir įjunkite „N” (neutralią) pavarą.
•	�E krane pasirodys „Press Clutch Pedal 

for Auto Start” („Nuspauskite sankabos 
pedalą varikliui paleisti“).

•	� Variklis automatiškai įsijungs ir įrangos 
skydelyje užges AUTO STOP ( ) 
indikatorius.

Esant žemiau išvardintoms sąlygoms 
variklis įsijungs automatiškai.
- �Kai mechaninė oro kondicionavimo 

sistema veikia didesniu greičiu nei 3 
padėtyje.

- �Kai automatinės oro kondicionavimo 
sistemos ventiliatorius veikia didesniu 
greičiu nei 6 padėtyje.

- �Mikroklimato sistema veikė tam tikrą 
laiką.

- �Įjungtas džiovintuvas („ON”).
- �Žemas stabdžių vakuumo slėgis.
- �Beveik išsieikvojęs akumuliatorius.
- �Automobilis važiuoja didesniu nei 5 km/

val. greičiu.
Įrangos skydelio LCD ekrane 5 sekundes 
žybčios „AUTO STOP ( )” indikatorius 
ir pasirodys „Auto Start” žinutė.

OJD052041/OJD052054

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo ekra-
nas

OJD052037/OJD052050

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo 
ekranas
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ISG sistemos veikimo sąlygos
ISG veikia esant žemiau išvardintoms 
sąlygoms.
- �Vairuotojo saugos diržas susegtas.
- �Variklio dangtis ir vairuotojo durys užda-

rytos.
- �Normalus stabdžių vakuumo slėgis.
- �Akumuliatorius pakankamai įkrautas.
- �Lauko temperatūra yra tarp 2° C ir 

+35° C.
- �Variklio aušinamojo skysčio temperatū-

ra yra ne per žema.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ 
•	 Jei ISG sistema neatitinka veikimo 

sąlygų, ji išsijungia. Užsidega „ISG 
OFF“ mygtuko lemputė ir LCD ekra-
ne užsidega „Auto Stop Deactivated” 
žinutė.

• Jei lemputė arba žinutė dega ištisai, 
patikrinkite veikimo sąlygas.

ISG (variklio išjungimo/paleidimo) 
sistemos išjungimas
•	 ISG sistemą išjungsite nuspausdami 

„ISG OFF” mygtuką. Užsidega „ISG 
OFF“ mygtuko lemputė ir LCD ekrane 
užsidega „Auto Stop Off” žinutė.

•	 ISG sistema vėl įsijungs, kai vėl 
paspausite „ISG OFF” mygtuką, ir 
užges „ISG OFF” lemputė.

ojd052003/OJD052038/OJD052051

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo ekranas n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo ekranas

ojd052003/OJD052039/OJD052052
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ISG sistemos gedimas
Sistema neveikia žemiau išvardintais 
atvejais.
�Kai sugenda su ISG sistema susiję jutik-
liai arba atsiranda sistemos klaida.

Ekrane pastebėsite:
•	 Geltonos spalvos automatinio išsijun-

gimo AUTO STOP ( ) indikatorius 
įrangos skydelyje žybčios 5 sekundes 
ir užsidegs ir užsidegs.

•	 Užsidegs „ISG OFF“ indikatoriaus lem-
putė.

 

] ATKREIPKITE DĖMESĮ 
•	 Jei „ISG OFF“ indikatorius neuž-

ges dar kartą paspaudus „ISG OFF” 
mygtuką arba ISG sistema blogai 
veiks ir toliau, kuo greičiau patikrin-
kite sistemą KIA atstovybėje.

•	 Jei užsidega „ISG OFF” lemputė, ji 
gali užgesti, kai automobilio greitis 
padidės iki 80 km/val. ir toks bus apie 
dvi valandas, ir ventiliatorius veiks jun-
giklio mažesnėje nei 2 padėtyje. Jei 
„ISG OFF” indikatoriaus lemputė 
tebedegs nepaisant atliktos procedū-
ros, susisiekite su KIA atstovu ir pati-
krinkite sistemą.

ĮSPĖJIMAS 
Kai variklis veikia išjungimo-palei-
dimo režimu, variklis gali įsijungti 
automatiškai.
Prieš palikdami automobilį arba 
ką nors darydami variklio skyriuje, 
pasukite variklio jungiklį į „LOCK/
OFF“ padėtį arba ištraukite raktelį.

ojd052003
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Mechaninės pavarų dėžės valdy-
mas
•	 Mechaninė pavarų dėžė turi 6 priešaki-

nės eigos pavaras.
	 Perjungimo schema parodyta ant svir-

telės rankenėlės. Visos pavarų dėžės 
priešakinės eigos pavaros visiškai 
sinchronizuotos, todėl perjungti pava-
ras yra labai lengva.

•	 Perjungdami pavaras sankabos peda-
lą nuspauskite iki galo, po to jį lėtai 
atleiskite. Jei automobilyje yra įrengtas 
jungiklio užraktas, variklis nepasileis, 
kai paleisite variklį nenuspaudę sanka-
bos pedalo

• Prieš perjungdami į „R“ (atbulinės 
eigos) padėtį įjunkite svirtelę į neutralią 
padėtį. Perjungiant pavarų svirtelę į „R“ 
padėtį (atbulinės eigos) mygtuką (1), 
esantį svirtelės rankenėlės apačioje, 
reikia pakelti.  

•	 Niekuomet neįjunkite atbulinės eigos 
pavaros automobiliui visiškai nesusto-
jus.

	 Stebėkite tachometrą, kad variklio apsi-
sukimų skaičiaus indikatorius neperei-
tų į raudoną zoną.

MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ (JEI ĮRENGTA)

ojd052004

Mygtukas (1) perjungiant pavarą turi 
būti nuspaustas.

Pavarų svirtelę galima perjungti 
nespaudžiant mygtuko (1).

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Perjungdami iš „5“ pavaros į „4“ 

būkite atsargūs, kad nepaslink-
tumėte pavarų svirtelės į šoną ir 
neįjungtumėte „2“ pavaros. Tokio 
staigaus perjungimo metu gali 
padidėti variklio apsukų skaičius 
ir tachometro rodyklė pereiti į 
raudoną zoną. Didelis apsukų kie-
kis gali sugadinti variklį ir pavarų 
dėžę.

•	 Neperjunkite pavaros daugiau 
nei 2 pavaromis ir nejunkite 
žemesnės pavaros, kai variklis 
veikia dideliu greičiu (5000 aps./
min. arba didesniu). Perjungdami 
pavarą į žemesnę galite sugadinti 
variklį ir pavarų dėžę.

• Kai perjungiate tarp „5“ ir „6“ 
pavarų, visuomet spauskite pava-
rų svirtelę į dešinę, antraip galite 
netyčia įjungti „3“ arba „4“ pava-
rą ir sugadinti pavarų dėžę.
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•	E sant šaltam orui pavaras gali būti 
sunkiau perjungti, kol pavarų dėžės 
tepalas nesušils. Tai normalu ir neken-
kia pavarų dėžei.

• Jei automobilis visiškai sustojo, tačiau 
sunku įjungti „1“ arba „R“ pavarą, 
pirmiausiai įjunkite „N“ (neutralią) 
pavarą ir atleiskite sankabos pedalą. 
Nuspauskite sankabos pedalą ir įjunki-
te „1“ arba „R“ pavarą.

Sankabos naudojimas
Perjungdami pavaras sankabos pedalą 
nuspauskite iki galo, po to jį lėtai atleiski-
te. Važiuojant sankabos pedalas turi būti 
visiškai išjungtas.  Važiuodami nelaikyki-
te kojos ant sankabos pedalo. Sankaba 
gali greičiau susidėvėti. Nesinaudokite 
sankaba norėdami išlaikyti automobilį 
įkalnėje – tai kenkia sankabai. Jei susto-
jote važiuodami į kalvą, pasinaudokite 
rankiniu stovėjimo stabdžiu. Nespauskite 
sankabos pedalo greitai ir pakartotinai.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Siekdami, kad sankaba per anks-

ti nesusidėvėtų arba nesugestų, 
važiuodami nelaikykite kojos ant 
sankabos pedalo. Taip pat, nenau-
dokite sankabos pedalo norėdami 
išlaikyti automobilį vietoje įkalnė-
je, laukdami šviesoforo ir pan.

•	 Važiuodami nelaikykite rankos 
ant pavarų svirtelės, nes gali per 
anksti susidėvėti pavarų dėžės 
perjungimo mechanizmo šaku-
tės.

ĮSPĖJIMAS
•	 Prieš išlipdami iš automobilio 

visuomet iki galo įjunkite rankinį 
stovėjimo stabdį ir išjunkite varik-
lį. Paskui, kai automobilis stovi 
ant horizontalaus paviršiaus arba 
įkalnėje, įsitikinkite, kad įjungta 
„1“ pavara, jeigu jis stovi pakal-
nėje – „R“ pavara.

	 Jei to nepadarysite, automobilis 
gali netikėtai pajudėti iš vietos.

• Jei automobilyje yra mechani-
nė pavarų dėžė neturinti degimo 
užrakto jungiklio, automobilis 
gali pradėti važiuoti ir sukelti ava-
rinę situaciją, jei variklis įsijungs 
nepaspaudus sankabos pedalo 
ir neįjungus stabdžių pedalo, kai 
pavarų svirtelė yra „N“ (neutralio-
je) padėtyje. 

ĮSIDĖMĖKITE
Perjungdami pavaras sankabos 
pedalą nuspauskite iki galo. Jei 
nenuspausite, galite sugadinti san-
kabą arba gali pasigirsti triukšmas.
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Žemesnės pavaros įjungimas
Jei turite sumažinti greitį judriame eisme 
arba važiuodami į įkalnę, įjunkite žemes-
nę pavarą prieš varikliui pradedant stab-
dyti. Žemesnė pavara sumažins galimybę 
varikliui užgesti ir palengvins vėl padidinti 
greitį. Kai važiuojate nuo stataus kalno, 
įjungę žemesnę pavarą važiuosite sau-
gesniu greičiu ir tausosite stabdžius.

Patarimai vairuotojui
•	 Niekuomet nevažiuokite į pakalę neį-

jungę priekinės eigos pavaros. Tai itin 
pavojinga. Visuomet įjunkite priekinės 
eigos pavarą.

•	 Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių mechanizmas gali perkaisti ir 
blogai veikti. Važiuodami į ilgą pakalnę 
vietoj stabdžių įjunkite žemesnę pava-
rą. Tokiu būdu sumažinti greitį padės 
stabdymas varikliu.

•	 Prieš įjungdami žemesnę pavarą 
sumažinkite greitį. Tai padės išvengti 
per didelio variklio apsukų skaičiaus, 
galinčio pakenkti varikliui.

•	 Pučiant skersvėjui sumažinkite greitį. 
Sumažinę greitį galėsite geriau valdyti 
automobilį.

•	 Niekuomet neįjunkite atbulinės eigos 
„R“ pavaros automobiliui visiškai nesu-
stojus. Tai gali pakenkti pavarų dėžei. 
Norėdami įjungti atbulinės eigos pava-
rą įjunkite neutralią pavarą, paskui 
atbulinės eigos pavarą.

•	 Slidžiu keliu važiuokite labai atsargiai. 
Ypač atsargiai stabdykite, didinkite grei-
tį arba perjunkite pavaras. Važiuojant 
slidžiu keliu staigus greičio pokytis gali 
sumažinti ratų sukibimą su keliu, todėl 
galite nesuvaldyti automobilio.

ĮSPĖJIMAS
•	 Visuomet prisisekite saugos 

diržu! Avarijos atveju saugos 
diržu neprisisegęs keleivis nuken-
tės daug labiau nei prisisegęs.

•	 Nevažiuokite dideliu greičiu ties 
posūkiais.

•	 Staigiai nesukite vairo, pavyz-
džiui persirikiuodami arba ties 
posūkiais.

•	 Jei, važiuodami greitkeliu nesu-
valdysite automobilio, padidės 
rizika apsiversti.

•	 Dažnai automobilis nesuvaldo-
mas, kai du arba daugiau ratų 
nuvažiuoja nuo kelio dangos ir 
vairuotojas staigiu vairaračio 
pasukimu bando įvažiuoti į greit-
kelį.

•	 Jei automobilis išvažiuos į šali-
kelę, neatlikite staigių manev-
rų. Prieš įvažiuodami į greitkelį 
sumažinkite greitį.

•	 Niekuomet neviršykite nurodyto 
greičio.



5 23

Važiavimas

Automatinės pavarų dėžės/DCT 
valdymas
Automatinė pavarų dėžė/DCT turi 6 prie-
kinės eigos ir vieną atbulinės eigos pava-
rą.
Greitis parenkamas automatiškai, pri-
klausomai nuo pavarų svirtelės padė-
ties.
h DCT: dvigubos sankabos pavarų dėžė

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei akumuliatorius buvo atjungtas, pir-
muosius tris kartus bus sunkiau per-
jungti pavarą. Tai normalus reiškinys – 
perjungimo mechanizmas susireguliuos, 
kai keletą kartų įsijungs TCM (pavarų 
dėžės modulio) arba PCM (paskirstymo 
sistemos) mechanizmai.

AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ/DCT (JEI ĮRENGTA)

ojd052005

+ ((UP)) (aukštyn)

- ((DOWN)) 
(žemyn)

Pavarų svirtelė lengvai persijungia.
Perjungdami paspauskite atlaisvinimo mygtuką.

Perjungdami pavarų svirtelę nuspauskite stabdžių pedalą ir užrakto mygtuką
(jei nėra užrakto sistemos, nebūtina nuspausti stabdžių pedalą,
tačiau rekomenduojama nuspausti stabdžių pedalą, kad automobilis nepajudėtų).
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Automatinė pavarų dėžė/DCT (su dvi-

guba sankaba) suteikia tokį jausmą 
lyg važiuotumėte su mechanine pava-
rų dėže, tačiau patogiau. Skirtingai 
nuo tradicinės automatinės pavarų 
dėžės, galima jausti (ir girdėti) kaip 
persijungia pavaros.

	 - �Vertinkite ją kaip automatiškai 
persijungiančią mechaninę pavarų 
dėžę.

	 - �Įjunkite pavarą į „D“ padėtį.
•	 Sauso tipo sankaba perduoda suki-

mo momentą vairavimo sistemai ir 
valdymą daro panašiu į automobilius 
su automatine pavarų dėže. Tai gali-
ma pajusti automobiliui pradedant 
važiuoti ir važiuojant lėtai.

•	 Dvigubos sankabos pavarų dėžė turi 
sauso tipo dvigubą sankabą, kurios 
sūkio momentas skiriasi nuo auto-
matinės pavarų dėžės, ir kuri įgalina 
geriau pagreitėti.

	 Tiesa, pradinė paleistis gali būti šiek 
tiek lėtesnė lyginant su automatine 
pavarų dėže.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Staigiai didinant greitį variklio apsu-

kos gali smarkiai padidėti (priklauso-
mai nuo važiavimo sąlygų).

• Norėdami pradėti sklandžiai važiuo-
ti įkalnėje, gerai nuspauskite akcele-
ratoriaus pedalą (priklausomai nuo 
važiavimo sąlygų).

• Jei lėtai važiuodami nukelsite koją 
nuo akceleratoriaus pedalo, pajusite 
stiprų stabdymą varikliu, panašų į 
automobiliuose su mechanine pavarų 
dėže.

• Jei norite sumažinti greitį leisdamiesi į 
pakalnę, galite įjungti sportinį režimą 
arba sumažinti pavarą vairaračio jun-
gikliu, taip pat, nuspausdami stabdžių 
pedalą (priklausomai nuo važiavimo 
sąlygų).

• Kai išjungiate uždegimo jungiklį, sis-
temos tikrinimosi metu galite girdėti 
tiksėjimą įsijungiant ir išsijungiant 
pavarų dėžės solenoidams. Tai nėra 
dvigubos sankabos pavarų dėžės gedi-
mo požymis.

Pavaros persijungs sklandžiai, kai, prieš 
įjungdami priekinės arba atbulinės eigos 
pavarą, įjungsite „N“ (neutralią).

ĮSPĖJIMAS - �automatinė 
pavarų dėžė

•	 Prieš įjungdami „D“ (važiavimo) 
arba „R“ (atbulinės eigos) pavarą 
visuomet pažiūrėkite, ar aplink 
nėra žmonių, ypač vaikų.

• Prieš išlipdami iš automobilio įsi-
tikinkite, kad pavarų svirtelė yra 
„P“ (stovėjimo) padėtyje, gerai 
įjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
ir išjunkite variklį. Jei to nepada-
rysite, automobilis gali netikėtai 
pajudėti iš vietos.
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ĮSIDĖMĖKITE
•	 Siekdami nepakenkti pavarų dėžei 

nedidinkite variklio apsukų, kai 
pavarų svirtelė yra „R“ (atbulinės 
eigos) arba priekinės eigos padė-
tyje ir įjungti stabdžiai.

•	 Kai stovite įkalnėje, nelaikyki-
te automobilio vietoje varikliu. 
Naudokitės stabdžių pedalu arba 
rankiniu stovėjimo stabdžiu.

•	 Neperjunkite iš „N“ (neutralios) 
arba „P“ (stovėjimo) padėties į 
„D“ (važiavimo) arba „R“ (atbu-
linės eigos“) padėtį, kai variklis 
veikia ne tuščiąja eiga.

ĮSIDĖMĖKITE - DCT
•	 Jei automobilį įkalnėje laikote vie-

toje nuspausdami akceleratoriaus 
pedalą, galite sugadinti pavarų 
dėžę ir sankabą. Sustoję įjunki-
te rankinį stovėjimo stabdį arba 
nuspauskite stabdžių pedalą. 

•	 Perkrovus sankabą juntama išil-
ginė vibracija ir žybčioja indikato-
rius. Siekiant išvengti žalos san-
kaba laikinai išjungiama. Tokiu 
atveju nuspauskite stabdžių 
pedalą ir prieš važiuodami palau-
kite keletą minučių.

•	 Nepaisydami įspėjimų galite susi-
žeisti ir sugadinti automobilį.

•	 Jei LCD ekrane pasirodo įspėji-
mas, nuspauskite stabdžių peda-
lą.

•	 Jei atsiras gedimų pavarų perjun-
gimo sistemoje, žybčios pavarų 
dėžės indikatorius. Mes rekomen-
duojame, kad sistemą patikrintų 
įgaliotas KIA atstovas.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Kai sankaba perkaista, įsijungia 

apsaugos režimas. Tokiu atveju 
žybčioja pavarų dėžės indikato-
rius ir skamba signalas. Signalas 
suskamba 3 kartus. Tuo metu 
LCD rodomas indikatorius, infor-
muojantis apie šį režimą. Tokiu 
atveju negalėsite sklandžiai val-
dyti automobilio. Jei nepaisysite 
šio įspėjimo, automobilio būklė 
blogės, todėl sistema gali suges-
ti. Norėdami vėl važiuoti norma-
liu režimu nuspauskite stabdžių 
pedalą ir prieš važiuodami palau-
kite keletą minučių.

•	 Automatiškai persijungiant pava-
rai galite pajusti procesą. Tai 
nereiškia gedimo. 
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Pavarų dėžės padėtys
Įrangos skydelio indikatorius rodo, kokio-
je padėtyje yra pavarų perjungimo svir-
telė, kai variklio jungiklis yra „ON” padė-
tyje.

„P“ (stovėjimo)
Prieš įjungdami „P“ pavarą visuomet 
visiškai sustabdykite automobilį. Šioje 
padėtyje užsirakina varomasis tiltas ir 
neleidžia priekiniams ratams suktis. 

„R“ (atbulinės eigos)
Šią padėtį pasirinkite, kai norite važiuoti 
atbuline eiga.

„N“ (neutrali)
Ratai ir varomasis tiltas neįjung-
ti. Automobilis laisvai riedės netgi ant 
mažiausio šlaito, jei neįjungsite rankinio 
stovėjimo stabdžio arba pedalo.

„D“ (važiavimas)
Automobilis paruoštas važiavimui į prie-
kį. Pavarų dėžė pasirinks pavarą, tinka-
miausiai tausojančią degalus ir energiją.

Jei norite, kad variklis veiktų galingiau, 
pavyzdžiui, lenkiant kitus automobilius, 
nuspauskite akceleratoriaus pedalą 
(daugiau nei 80%) – tuo metu automatiš-
kai įsijungs žemesnė pavara.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Prieš įjungdami „D“ (važiavimo) 

pavarą visuomet visiškai sustabdykite 
automobilį.

•	 Spragsintis garsas, kurį spaudžiant 
akceleratoriaus pedalą skleidžia ribo-
tuvo sistema, yra normalus reiškinys.

ĮSIDĖMĖKITE
Prieš įjungdami arba išjungdami 
„R“ pavarą visiškai sustabdykite 
automobilį; priešingu atveju gali-
te sugadinti pavarų dėžę, išskyrus 
„Automobilio siūbavimas“ skyriuje 
aprašytus atvejus.

ĮSPĖJIMAS 
•	 Jei įjungsite „P“ pavarą automo-

biliui važiuojant, varantieji ratai 
užsirakina, todėl galite nesuval-
dyti automobilio.

• Nesinaudokite „P“ padėtimi vietoj 
stovėjimo stabdžio. Įsitikinkite, 
kad pavarų svirtelė yra „P“ padė-
tyje ir iki galo įjunkite rankinį 
stovėjimo stabdį.

• Niekuomet nepalikite automobily-
je neprižiūrimų vaikų.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei bandysite įjungti „P“ pava-
rą automobiliui važiuojant, galite 
sugadinti pavarų dėžę.
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Sportinis režimas
Kai automobilis stovi arba važiuoja, gali-
te pasirinkti sportinį režimą perjungdami 
pavarų svirtelę iš „D“ (važiavimo) padė-
ties į rankinį valdymą. Norėdami vėl 
perjungti į „D“ padėtį perjunkite pavarų 
svirtelę į pagrindinį kulisą.

Kai įjungtas sportinis režimas, paslinkdami 
svirtelę atgal arba pirmyn greitai perjungsite 
pavaras. 
Aukštyn (+) : �norėdami įjungti aukštesnę 

pavarą pastumkite svirtelę 
į priekį.

Žemyn (-) : �norėdami įjungti žemesnę 
pavarą pastumkite svirtelę 
atgal.

DS režimas (sportinis) - DCT
DS režimas yra pagalbinė sistema vai-
ruotojui. Norėdami įjungti sportinį režimą 
svirtelę perjunkite į DS, esantį sportinio 
režimo centre. Jei perjungsite į [+] arba 
[–], įsijungs sportinis režimas. Pavara 
automatiškai persijungia į aukštesnę 
padidėjus variklio apsukoms, priklauso-
mai nuo važiavimo stiliaus, automobilio 
būklės.
Leidžiantis į pakalnę esant DS režimui 
automobilis nestabdomas varikliu.  
Jei važiuodami DS režimu paspausite 
vairaračio jungiklį, įsijungs sportinis reži-
mas. Jei įsijungsite „D“, įsijungs važiavi-
mo į priekį režimas.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ - DCT
Jei važiuodami įjungę „D“ pavarą 
sustabdysite automobilį ir įjungsite sto-
vėjimo stabdį, automobilis gali nepa-
judėti netgi jį išjungus. Tokiu atveju 
galite pradėti važiuoti nuspausdami ir 
atleisdami stabdžių pedalą, nuspaus-
dami akceleratoriaus pedalą arba per-
jungdami svirtelę  (D → N → D).

ojd052006

Sportinis 
režimas
arba DS

+ (UP)

- (DOWN)
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Važiuodami sportiniu režimu pava-

ras perjunkite priklausomai nuo kelio 
dangos ir pasirūpinkite, kad variklio 
apsukos nesiektų raudonos zonos.

•	 Sportiniame režime galima pasi-
rinkti tik 6 priekinės eigos pavaras. 
Norėdami važiuoti atbuline eiga arba 
pastatyti automobilį atitinkamai įjun-
kite „R” arba „P” pavarą.

•	 Sportiniame režime žemesnė pavara 
įsijungia automatiškai, kai sumažė-
ja automobilio greitis. Automobiliui 
sustojus automatiškai parenkama „1“ 
pavara. 

•	 Sportiniame režime, kai variklio apsu-
kos per minutę artėja prie raudonos 
zonos, automatiškai įjungiama aukš-
tesnė pavara. 

•	 Siekdama išlaikyti tinkamą automo-
bilio efektyvumą ir saugumą, sistema, 
perjungus svirtelę, kartais gali neper-
jungti pavaros.

•	 Važiuodami slidžiu keliu įjunkite 
pavarų svirtelę link + (aukštyn) padė-
ties. Pavarų dėžė įjungs „2“ pavarą 
– ji padeda sklandžiau važiuoti slidžiu 
keliu. Norėdami vėl įjungti „1“ pava-
rą svirtelę paslinkite link – (žemyn).

Vairaračio perjungiklis (jei įrengtas)
Perjungikliu galima naudotis, kai pavarų 
perjungimo svirtelė yra „D”, „DS“ padėty-
je arba sportiniame režime.

Vairaračio jungiklis veikia automobiliui 
išvysčius didesnį nei 10 km/val. greitį. 
Patraukite [+] arba [-] vairaračio jungiklį 
vieną kartą norėdami perjungti vieną 
aukštesnę arba žemesnę pavarą, ir sis-
tema persijungs iš „D”, „DS“ padėties į 
sportinį režimą.
Jei automobilis važiuoja lėčiau nei 10 
km/val., ir Jūs nuspauskite akcelera-
toriaus pedalą ilgiau nei 7 sekundes, 
arba perjungsite pavarą iš „D“ į sportinį 
režimą, paskui vėl perjungsite iš spor-
tinio režimo į „D“, sistema persijungs iš 
sportinio režimo į „D” arba „DS“ – tą, kurį 
naudojote.

Kai pavarų svirtelė yra sportiniame reži-
me
Vieną pavarą aukštyn [+]arba [-] žemyn 
perjungsite vieną kartą paspausdami 
jungiklį.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Tuo pačiu metu paspausite [+] ir [-], 

pavara nepersijungs.
• Kai perjungsite „DS“ režimą į rankinį 

ir vėl panorėsite įjungti „DS“, pavarų 
svirtelę perjunkite į „D“ ir perjunkite 
į „DS“ režimą.

ojd052025
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Pavarų užrakto sistema (jei įrengta)
Saugumo sumetimais automatinė-
je pavarų dėžėje yra pavarų užraktas, 
neleidžiantis perjungti iš „P“ (stovėjimo) 
pavaros į „N“ (neutralią) pavarą tuo atve-
ju, kai stabdžių pedalas nenuspaustas.
Jei norite perjungti iš „P“ arba „N“ pava-
ros į „R“:
1. �Nuspauskite ir laikykite stabdžių peda-

lą.
2. �Paleiskite variklį arba pasukite variklio 

jungiklį į „ON” padėtį.
3. Perjunkite pavarų svirtelę
Jei stabdžių pedalą keletą kartų nuspau-
site ir paleisite, kai pavarų svirtelė bus 
„P“ padėtyje, iš srities prie pavarų svirte-
lės sklis garsas. Tai normalus reiškinys.

Automatinio valdymo išjungimo mygtu-
kas
Jei negalite perjungti pavarų svirtelės 
iš „P“ (stovėjimo) arba „N“ (neutralios) 
padėties į „R“ (atbulinės eigos) padėtį, 
kai stabdžių pedalas nuspaustas, laiky-
kite stabdį nuspaustą ir atlikite žemiau 
aprašytus veiksmus.

1. �Paspauskite pavarų svirtelės atlaisvi-
nimo mygtuką.

2. �Perjunkite pavarų svirtelę.
3. �Mes rekomenduojame, kad sistemą 

tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

Uždegimo spynelės užrakto sistema 
(jei įrengta)
Uždegimo raktelį galima ištraukti tik tada, 
kai pavarų perjungimo svirtelė yra „P” 
padėtyje. 

ĮSPĖJIMAS
Perjungdami svirtelę iš „P“ padė-
ties į kitą padėtį visuomet iki galo 
nuspauskite stabdžių pedalą, kad 
automobilis netikėtai nepajudėtų iš 
vietos ir nesužeistų netoliese esan-
čių žmonių.

ojd052007
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Patarimai vairuotojui
•	 Neperjunkite pavarų svirtelės iš „P“ 

arba „N“ padėties į kitą, kai akcelerato-
riaus pedalas yra nuspaustas.

•	 Niekuomet neperjunkite pavarų svirte-
lės į „P“ padėtį, kai automobilis važiuo-
ja.

•	 Niekuomet neįjunkite pavaros į „R“ 
(atbulinės eigos) arba „D“ (važiavimo) 
automobiliui visiškai nesustojus.

•	 Niekuomet nevažiuokite į pakalę neį-
jungę priekinės eigos pavaros. Tai itin 
pavojinga. Visuomet įjunkite priekinės 
eigos pavarą.

•	 Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių mechanizmas gali perkaisti ir 
blogai veikti. Važiuodami į ilgą pakalnę 
vietoj stabdžių įjunkite žemesnę pava-
rą. Tokiu būdu sumažinti greitį padės 
stabdymas varikliu.

•	 Prieš įjungdami žemesnę pavarą 
sumažinkite greitį. Nesumažinus grei-
čio pavara gali neįsijungti.

•	 Visuomet naudokite rankinį stovėjimo 
stabdį. Nepasikliaukite tuo, kad įjun-
gus „P“ (stovėjimo) pavarą automobilis 
nepajudės.

•	 Slidžiu keliu važiuokite labai atsargiai. 
Ypač atsargiai stabdykite, didinkite grei-
tį arba perjunkite pavaras. Važiuojant 
slidžiu keliu staigus greičio pokytis gali 
sumažinti ratų sukibimą su keliu, todėl 
galite nesuvaldyti automobilio.

ĮSPĖJIMAS
•	 Visuomet prisisekite saugos 

diržu! Avarijos atveju saugos 
diržu neprisisegęs keleivis nuken-
tės daug labiau nei prisisegęs.

•	 Nevažiuokite dideliu greičiu ties 
posūkiais.

•	 Staigiai nesukite vairo, pavyz-
džiui persirikiuodami arba ties 
posūkiais.

•	 Jei, važiuodami greitkeliu nesu-
valdysite automobilio, padidės 
rizika apsiversti.

•	 Dažnai automobilis nesuvaldo-
mas, kai du arba daugiau ratų 
nuvažiuoja nuo kelio dangos ir 
vairuotojas staigiu vairaračio 
pasukimu bando įvažiuoti į greit-
kelį.

•	 Jei automobilis išvažiuos į šali-
kelę, neatlikite staigių manev-
rų. Prieš įvažiuodami į greitkelį 
sumažinkite greitį.

•	 Niekuomet neviršykite nurodyto 
greičio.



5 31

Važiavimas

Važiavimas į statų kalną iš stovėjimo 
padėties
Automatinis perdavimo velenas ir DCT
Pradėdami važiuoti į statų kalną iš sto-
vėjimo padėties nuspauskite stabdžių 
pedalą ir perjunkite pavarų svirtelę į 
„D“ padėtį. Pasirinkite tinkamą pavarą, 
priklausomai nuo automobilio apkrovimo 
ir šlaito nuolydžio, ir išjunkite stovėjimo 
stabdį. Atleisdami stabdžių pedalą tuo 
pačiu metu lėtai spauskite akcelerato-
riaus pedalą.

Automatinis perdavimo velenas
Pradėjus važiuoti stačioje įkalnėje auto-
mobilis dažnai pradeda riedėti atgal. 
Įjungus „2“ pavarą ji neleis automobiliui 
riedėti atgal.

ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis įstringa sniege, 
purve, smėlyje ar pan., galite paban-
dyti išjudinti jį iš tos padėties važi-
nėdami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra žmonių arba daiktų. 
Įsiūbuojamas automobilis gali stai-
ga šoktelėti į priekį ar atgal, sužalo-
damas netoliese esančius žmones 
ar padarydamas žalą daiktams.
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Aktyvi ECO sistema
Aktyvi ECO sistema padeda tausoti 
degalus valdydama variklį ir pavarų dėžę. 
Degalų taupus naudojimas priklauso nuo 
vairuotojo įpročių ir kelio būklės.
•	 Paspaudus „ECO” mygtuką užside-

ga žalios spalvos „ECO” indikatorius 
parodydamas, kad sistema veikia.

•	 Kai įjungiama „ECO” sistema, ji neiš-
sijungia, netgi kai dar kartą paleidžia-
te variklį. Norėdami išjungti sistemą 
paspauskite „ECO” jungiklį.

•	 Jei „ECO“ sistemą, režimas automatiš-
kai persijungs į įprastą.

Kai įjungta „ECO" sistema:
•	 Greitis gali sumažėti, netgi nuspaudus 

akceleratoriaus pedalą.
•	 Gali ribotai veikti oro kondicionierius.
•	 Gali pasikeisti automatinės pavarų 

dėžės perjungimo skalė.
•	 Gali sustiprėti iš variklio skyriaus sklin-

dantis garsas.
 
Anksčiau išvardintos sąlygos, padedan-
čios sumažinti degalų sąnaudas.

ECO sistemos ribotumai
Esant žemiau išvardintoms sąlygoms, 
kai veikia ECO sistema, jos veikimo sąly-
gos yra ribotos, netgi kai nepasikeičia 
indikatoriaus būklė.
• Kai žema variklio aušinamojo skysčio 

temperatūra: sistema veikia ribotai, kol 
variklis neveikia pilnu pajėgumu.

• Važiuojant į kalną: sistema veikia ribo-
tai, kas sukauptų galios važiuojant į 
kalną, nes variklio sūkiai yra riboti.

• Įjungus sportinį režimą: sistema veikia 
ribotai, priklausomai nuo pavaros.

• Stipriai nuspaudus akceleratoriaus 
pedalą: sistema veikia ribotai, nes 
panašu, jog vairuotojas nori padidinti 
greitį.

AKTYVI ECO SISTEMA (JEI ĮRENGTA)

ojd052008



5 33

Važiavimas

Elektrinis stabdžių stiprintuvas   
Jūsų automobilyje yra elektrinis stabdžių 
stiprintuvas, kuris reguliuojasi automa-
tiškai.
Jei elektrinis stabdžių stiprintuvas pra-
randa galingumą užgesus varikliui arba 
dėl kitų priežasčių, automobilį galėsite 
sustabdyti paspausdami stabdžių pedalą 
smarkiau nei paprastai. Stabdymo kelias 
taip pat bus ilgesnis.
Kai variklis neveikia, kiekvieną kartą 
paspaudus stabdžių pedalą stiprintuvo 
galingumas eikvojasi. Jei stabdžių sti-
printuvas neveikia, nespaudinėkite stab-
džių pedalo.
Stabdžių pedalą spauskite tik tada, kai 
reikia suvaldyti automobilį slidžiame 
kelyje.

STABDŽIŲ SISTEMA 

(Tęsiama)
•	 Prieš pradėdami važiuoti patikrin-

kite stabdžių ir sankabos peda-
lus. Jei neišsiaiškinsite jų padė-
ties, galite vietoj stabdžių pedalo 
nuspausti akceleratoriaus pedalą. 
Tai gali sukelti avarinę situaciją.

ĮSPĖJIMAS - stabdžiai
•	 Važiuodami nelaikykite kojos ant 

stabdžių pedalo. Tai padidins 
stabdžių temperatūrą, pagreitins 
stabdžių kaladėlių susidėvėjimą, 
pailgins stabdymo kelią.

•	 Ilgai važiuodami nuo stataus 
kalno įjunkite žemesnę pavarą 
ir stenkitės kuo rečiau spausti 
stabdžių pedalą. Nuolatos spau-
džiami stabdžiai gali perkaisti ir 
laikinai prarasti efektyvumą.

•	 Jei stabdžiai šlapi, bus reikalin-
gas ilgesnis stabdymo kelias, 
automobilis gali krypti į vieną 
pusę. Švelniai nuspaudę stab-
džių pedalą suprasite, ar jie gerai 
veikia. Jei važiavote per vandenį, 
visuomet patikrinkite stabdžius. 
Jei reikia išdžiovinti stabdžius, 
važiuodami saugiu greičiu švel-
niai spauskite stabdžių pedalą, 
kol šie ims normaliai veikti.

(Tęsiama)
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Jei stabdžiai neveikia
Jei stabdžių pedalas nustos veikti važiuo-
jant, galite avariniu atveju įjungti rankinį 
stovėjimo stabdį. Stabdymo kelias bus 
daug ilgesnis nei įprastai.    

Diskinių stabdžių nusidėvėjimo indi-
katoriai  
Kai nusidėvi stabdžių trinkelės ir jas 
reikia pakeisti naujomis, išgirsite čaižų 
garsą, sklindantį iš priekinių arba užpa-
kalinių stabdžių. Šį garsą galite girdėti 
kartais, jis gali pasigirsti kiekvieną kartą 
nuspaudus stabdžių pedalą.
Prisiminkite, kad, priklausomai nuo važia-
vimo sąlygų arba klimato, pirmus kartus 
naudojantis stabdžiais gali pasigirsti gar-
sas. Tai nereiškia gedimo.
 

ĮSPĖJIMAS - stabdžių 
nusidėvėjimas

Nusidėvėjusių trinkelių skleidžia-
mas garsas reiškia, kad automobilį 
reikia remontuoti. Jei ignoruosite šį 
įspėjimą, stabdžiai praras efektyvu-
mą, todėl gali įvykti avarija.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Jei norite išvengti brangiai kai-

nuojančio stabdžių remonto, 
nevažinėkite su nusidėvėjusiomis 
kaladėlėmis.

•	 Priekines ir užpakalines trinkeles 
keiskite poromis.

ĮSPĖJIMAS - rankinis sto-
vėjimo stabdys

Įjungę rankinį stovėjimo stabdį, kai 
automobilis važiuoja normaliu grei-
čiu, galite nesuvaldyti automobi-
lio. Jei reikia sustabdyti automobilį 
rankiniu stovėjimo stabdžiu, būkite 
atsargūs.
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Rankinis stovėjimo stabdys
Rankinio stovėjimo stabdžio įjungi-
mas
Norėdami įjungti stovėjimo stabdį pir-
miausiai įjunkite kojinį stabdį, paskui 
pakelkite rankinio stovėjimo stabdžio 
svirtelę iki galo. Be to, jei automobilį sta-
tote ant šlaito, modeliuose su mechanine 
pavarų dėže įjunkite žemą pavarą, auto-
mobiliuose su automatine dėže svirtelę 
įjunkite į „P“ padėtį.

Rankinio stovėjimo stabdžio išjungi-
mas
Norėdami išjungti rankinį stovėjimo stab-
dį pirmiausiai nuspauskite darbinį stabdį, 
paskui šiek tiek pakelkite rankinio stovė-
jimo stabdžio svirtelę. Paskui nuspausite 
atlaisvinimo mygtuką (1) ir, laikydami 
mygtuką nuspaustą, nuleiskite rankinio 
stovėjimo stabdžio svirtelę (2).

ojd052011ojd052010

ĮSIDĖMĖKITE
• Važiuodami su įjungtu stovėjimo 

stabdžiu galite sugadinti stabdžių 
trinkeles ir rotorių.

• Nejunkite stovėjimo stabdžio 
automobiliui važiuojant, išskyrus 
avarijos atveju. Tai gali pakenkti 
automobilio sistemai ir sumažinti 
saugumą kelyje.
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Patikrinkite stabdžių įspėjamąją lemputę, 
kai pasukate uždegimo raktelį į padėtį 
„ON”, bet variklio nepaleidžiate.  Ši lem-
putė užsidega, kai naudojate rankinį sto-
vėjimo stabdį uždegimo jungikliui esant 
„START“ arba „ON“ padėtyje.
Prieš važiuodami įsitikinkite, kad rankinis 
stovėjimo stabdys visiškai išjungtas ir 
kad nedega indikatoriaus lemputė.
Jei veikiant varikliui ir išjungtam ranki-
niam stovėjimo stabdžiui tebedega stab-
džių įspėjamoji lemputė, gali blogai veikti 
stabdžių sistema. Nedelsdami patikrinki-
te automobilį.
 

Jei galite, nedelsdami sustabdykite auto-
mobilį. Jei negalite nutraukti kelionės, 
važiuokite labai atsargiai ir tik tiek toli, 
kol rasite artimiausią vietą sustoti arba 
patikrinti stabdžius.
   

ĮSPĖJIMAS
•	 Siekdami, kad sustabdytas auto-

mobilis nepajudėtų iš vietos, 
prieš išlipdami neįjunkite pavarų 
svirtelės vietoj rankinio stabdžio. 
Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
IR įsitikinkite, kad pavarų svirtelė 
yra „1“ padėtyje arba „R“ padė-
tyje (su mechanine pavarų dėže), 
arba „P“ padėtyje (su automatine 
pavarų dėže).

•	 Neleiskite asmenims, nesusipaži-
nusiems su automobiliu, naudo-
tis stovėjimo stabdžiu. Jei nety-
čia išjungsite rankinį stovėjimo 
stabdį, gali įvykti avarija.

•	 Pastačius automobilį būtina 
įjungti rankinį stovėjimo stabdį, 
kad automobilis nepajudėtų iš 
vietos ir nesužeistų keleivių arba 
pėsčiųjų.

WK-23

wk-23
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Elektrinis stovėjimo stabdys 
(EPB) (jei įrengtas)
Rankinio stovėjimo stabdžio įjungi-
mas
EPB (elektrinio statymo stabdžio) nau-
dojimas
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. EPB jungiklį pakelkite į viršų. 
Turi užsidegti įspėjamasis indikatorius.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Stačiame nuolydyje arba velkant prie-
kabą - jei automobilis nestovi vietoje, 
darykite taip:
1. �Įjunkite EPB.
2. EPB jungiklį pakelkite į viršų ir palai-
kykite 3 sekundes.

 

Rankinio stovėjimo stabdžio išjungi-
mas
Paspauskite EPB (elektrinis stabdžių 
stiprintuvas) esant žemiau išvardintoms 
sąlygoms:
•	 Įjunkite uždegimo arba variklio „Engine 

start/stop“ jungiklį į „ON“ padėtį.
• Nuspauskite stabdžių pedalą.
Turi užgesti stabdžių įspėjamasis indi-
katorius. 

ojd052012

ĮSIDĖMĖKITE
Nejunkite stovėjimo stabdžio auto-
mobiliui važiuojant, išskyrus avari-
jos atveju. Tai gali pakenkti automo-
bilio sistemai ir sumažinti saugumą 
kelyje.

ojd052013
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EPB (elektrinių statymo stabdžių) auto-
matinis išjungimas:
•	 Su mechanine pavarų dėže
	 1. Paleiskite variklį.
	 2. �Prisisekite saugos diržu.
	 3. �Uždarykite vairuotojo ir kitas dure-

les.
	 4. �Ijungę pavarą nuspauskite sanka-

bos pedalą.
	 5. �Atleisdami sankabos pedalą 

nuspauskite akceleratoriaus pedalą.
•	 Su automatine pavarų dėže
	 1. �Paleiskite variklį.
	 2. �Prisisekite saugos diržu.
	 3. �Uždarykite vairuotojo ir kitas dure-

les.
	 4. �Įjunkite „R”, „D” arba sportinį režimą 

ir nuspauskite akceleratoriaus peda-
lą.

•	 Pavarų svirtelę įjunkite į „P“ padėtį.
  Veikiant varikliui nuspauskite stabdžių 

pedalą ir perjunkite pavarą iš „P“ į „R“ 
arba „D“.

•	 Pavarų svirtelę įjunkite į „N“ padėtį.
	 Veikiant varikliui nuspauskite stabdžių 

pedalą ir perjunkite pavarą iš „N“ į „R“ 
arba „D“.

Turi užgesti stabdžių įspėjamasis indi-
katorius.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Savo saugumui galite įjungti EPB 

netgi kai uždegimo jungiklis arba 
variklio išjungimo/paleidimo mygtu-
kas yra OFF padėtyje, bet jūs negalite 
jo išjungti.

• Kai važiuojate į pakalnę savo sau-
gumui nuspauskite stabdžių pedalą 
ir išjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
EPB jungikliu.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ - su   
    mechanine pavarų dėže
Kai vilkdami priekabą pradedate važiuo-
ti ant kalvos ar pakalnėje, automobilis 
gali šiek tiek riedėti atgal. Siekdami to 
išvengti atlikite šiuos veiksmus.
1. �Nuspauskite sankabos pedalą ir įjun-

kite pavarą.
2. �EPB jungiklį kelkite į viršų.
3. �Nuspauskite akceleratoriaus pedalą ir 

lėtai atleiskite sankabos pedalą.
4. �Jei automobilis pasileis normaliai, 

išjunkite EPB jungiklį.
 
Šios procedūros neatlikite važiuodami 
horizontaliu keliu, nes galite automobi-
lis gali netikėtai pavažiuoti į priekį.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Jei neužgęsta stabdžių įspėjamoji 

lemputė, netgi kai išjungiate EPB, 
nedelsdami KIA atstovybėje pati-
krinkite ir suremontuokite stab-
džius.

•	 Nevažiuokite, jei įjungta EPB 
sistema. Tai padidins pagreitins 
stabdžių trinkelių ir rotoriaus 
susidėvėjimą.
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EPB (elektrinių statymo stabdžių) auto-
matinio įsijungimo atvejai 
•	E PB jutiklis perkaista.
•	 To reikalauja kitos sistemos.

•	 Jei pradedate važiuoti spausdami 
akceleratoriaus pedalą, kai įjungta 
EPB, ir ji automatiškai neišsijungia, 
pasigirsta signalas ir pasirodo žinutė.

•	 Jei vairuotojo saugos diržas nesuseg-
tas arba blogai uždarytas variklio dang-
tis arba bagažinė, pasigirsta signalas ir 
pasirodo žinutė.

•	 Jei automobilis genda, pasigirsta 
signalas ir pasirodo žinutė.

 
Tokiu atveju nuspauskite stabdžių pedalą 
ir išjunkite EPB sistemą. 

ĮSPĖJIMAS
•	 Siekdami, kad sustabdytas auto-

mobilis nepajudėtų iš vietos, 
prieš išlipdami neįjunkite pavarų 
svirtelės vietoj rankinio stabdžio. 
Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
ir perjunkite pavarų svirtelę į „P” 
padėtį.

•	 Neleiskite asmenims, nesusipaži-
nusiems su automobiliu, naudo-
tis stovėjimo stabdžiu. Jei nety-
čia išjungsite rankinį stovėjimo 
stabdį, gali įvykti avarija.

•	 Pastačius automobilį būtina 
įjungti rankinį stovėjimo stabdį, 
kad automobilis nepajudėtų iš 
vietos ir nesužeistų keleivių arba 
pėsčiųjų.

ojd052035/ojd042195

 n Normalus ekranas  n Tikslesnio vaizdo ekranas
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EPB gedimų įspėjamoji lemputė
(jei įrengta)
Jei variklio paleidimo/išjungimo jungiklis 
įjungiamas į „ON“ padėtį, įspėjamoji lem-
putė užsidega ir po 3 sekundžių užgęsta, 
jei sistema veikia normaliai.
Jei EPB gedimo įspėjamoji lemputė 
neužgęsta, užsidega važiuojant arba 
neužsidega įjungus jungiklį į „ON” (II) 
padėtį, EPB sistemoje gali būti gedimų.
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

Taip pat, EPB indikatorius gali užsidegti, 
kai užsidega ESC indikatorius parodyda-
mas, kad ESC blogai veikia, tačiau, jei 
taip atsitiktų, nereiškia, kad blogai veikia 
EPB.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Įjungiant arba išjungiant EPB sis-

temą gali pasigirsti tiksėjimas - 
tai yra normalus reiškinys ir EPB 
sistema veikia gerai.

•	 Jei paliekate raktelius automo-
bilių aikštelės patarnautojams, 
paaiškinkite jam/jai, kaip veikia 
EPB sistema.

•	 Jei važiuosite įjungę EPB, EPB 
gali sugesti.

•	 Jei norite automatiškai išjung-
ti EPB, akceleratoriaus pedalą 
spauskite lėtai.

ojd052014

ĮSIDĖMĖKITE
•	 EPB lemputė gali užsidegti, 

jei EPB jungiklis veikia blogai. 
Išjunkite variklį ir po kelių minu-
čių vėl įjunkite. EPB įspėjamoji 
lemputė užges ir EPB jungiklis 
veiks normaliai. Mes rekomen-
duojame, kad sistemą patikrintų 
įgaliotas KIA atstovas.

• Jei neužgęsta, neužsidega arba 
žybčioja stabdžių įspėjamoji lem-
putė, netgi kai įjungiate EPB, EPB 
neveiks.

• Jei žybčioja stabdžių įspėjamoji 
lemputė, kai dega EPB įspėjamoji 
lemputė, paspauskite ir pakelki-
te jungiklį. Dar kartą įspauskite 
jungiklį į jo originalią padėtį ir vėl 
pakelkite. Mes rekomenduojame, 
kad sistemą patikrintų įgaliotas 
KIA atstovas.
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Avarinis stabdymas
Jei važiuojant iškyla problemų su stab-
džių pedalu, galite įjungti avarinius stab-
džius pakeldami ir palaikydami EPB jun-
giklį. Stabdyti galima tik tada, kai laikote 
pakėlę EPB jungiklį.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Stabdant EPB sistemos pagalba užside-
ga įspėjamoji lemputė parodydama, kad 
sistema veikia.

Kai EPB (elektrinis statymo stabdys) 
neišsijungia
Jei EPB normaliai neišsijungia, nugaben-
kite automobilį į artimiausią KIA atstovy-
bę ir patikrinkite sistemą.

Stabdžių antiblokavimo sistema 
(ABS)  

ĮSPĖJIMAS
Nejunkite stovėjimo stabdžio auto-
mobiliui važiuojant, išskyrus avari-
jos atveju.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei nuolatos jausite triukšmą arba 
degėsių kvapą, kai naudojate EPB 
sistemą avariniam stabdymui, 
nedelsdami patikrinkite automobilį 
KIA atstovybėje.

ĮSPĖJIMAS
ABS (arba ESC) neapsaugos nuo 
avarijos, jei neteisingai ir neatsar-
giai valdysite automobilį. Nors stab-
džių sistema sustiprinama stabdant 
avarijos atveju, visuomet išlaikykite 
saugų atstumą iki priekyje važiuo-
jančio automobilio. Esant sudėtin-
goms važiavimo sąlygoms visuo-
met važiuokite nuosaikiu greičiu. 
Žemiau išvardintais atvejais stabdy-
mo kelias automobiliams, kuriuose 
yra įrengta stabdžių antiblokavimo 
sistema arba ESC (elektroninė sta-
bilumo programa), gali būti ilges-
nis.
Esant toliau aprašytoms sąlygoms 
važiuokite nuosaikiu greičiu.
•	 Važiuojant grubiu, žvyruotu arba 

apsnigtu keliu.
• Važiuojant su grandinėmis ant 

padangų.
• Važiuojant duobėtu arba nevieno-

do aukščio keliu.
(Tęsiama)
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ABS sistema nuolatos reaguoja į ratų 
sukimosi greitį. Jei ratai gali susirakinti, 
ABS sistema moduliuoja ratų hidraulinių 
stabdžių slėgį.
Jei įjungsite stabdžius esant sąlygoms, 
kai ratai gali užsirakinti, galite išgirsti 
stabdžių „tik-tik’’ garsą arba pajusti stab-
džių pedalo pulsavimą. Tai normalus 
reiškinys - įsijungė ABS sistema.
Norėdami efektyviausiai naudotis ABS 
sistema avariniais atvejais, nemoduliuo-
kite stabdžių slėgio ir dažnai nespau-
dinėkite stabdžių pedalo. Kuo stipriau 
nuspauskite stabdžių pedalą, kad ABS 
sistema galėtų valdyti stabdžiams tiekia-
mą galingumą.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Kai automobilio variklis paleidžiamas 
arba tik pradėjus važiuoti iš variklio 
skyriaus gali pasigirsti garsai. Tai reiš-
kia, kad stabdžių antiblokavimo sistema 
veikia gerai.

•	 Netgi jei įrengta antiblokavimo siste-
ma, reikalingas pakankamas stabdy-
mo kelias. Visuomet laikykitės sau-
gaus atstumo iki priekyje važiuojančio 
automobilio.

•	 Ties posūkiais sulėtinkite greitį. 
Stabdžių antiblokavimo sistema nepa-
deda išvengti avarijų, jei važiuojate per 
dideliu greičiu.

•	 Važiuojant minkštu arba nelygiu keliu 
automobiliams su ABS sistema prireiks 
ilgesnio stabdymo kelio nei automobi-
liams su įprasta stabdžių sistema.

(Tęsiama)
Netikrinkite ABS (arba ESC) saugos 
savybių važiuodami dideliu greičiu 
arba ties posūkiais. Sukelsite pavo-
jų savo ir keleivių gyvybei.
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei paleidžiate variklį papildomu aku-
muliatoriumi išsieikvojus Jūsų automo-
bilio akumuliatoriui, variklis gali sklan-
džiai neveikti ir gali užsidegti ABS įspė-
jamoji lemputė. Taip gali būti dėl žemos 
akumuliatoriaus įtampos. Tai nereiškia 
ABS sistemos gedimo.
•	 Dažnai nespaudinėkite stabdžių peda-

lo!
• Prieš pradėdami važiuoti įkraukite 

akumuliatorių.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Jei neužgęsta ABS įspėjamoji 

lemputė, gali būti sugedusi ABS 
sistema. Tokiu atveju veikia įpras-
ta stabdžių sistema.

•	 Įjungus uždegimo jungiklį į „ON“ 
padėtį ABS įspėjamoji lemputė 
dega maždaug 3 sekundes. Tuo 
metu vyksta ABS sistemos dia-
gnostika ir, jei sistema gerai vei-
kia, lemputė užgęsta. •	Jei neuž-
gęsta ABS įspėjamoji lemputė, 
gali būti sugedusi ABS sistema. 
Mes rekomenduojame, kad siste-
mą patikrintų įgaliotas KIA atsto-
vas.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Jei padangos blogai sukimba su 

kelio danga, pavyzdžiui, važiuo-
jate apledėjusiu keliu, ir dažnai 
spaudinėjate stabdžių pedalą, 
ABS sistema gali dažnai įsijungti, 
todėl užsidega ABS įspėjamoji 
lemputė. Sustokite saugioje vie-
toje ir išjunkite variklį. 

• Paleiskite variklį. Jei užgęsta ABS 
įspėjamoji lemputė, sistema gerai 
veikia. Jei neužgęsta, gali būti 
sugedusi ABS sistema. Mes reko-
menduojame, kad sistemą pati-
krintų įgaliotas KIA atstovas.

W-78
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Elektroninė stabilumo programa 
(ESC) (jei įrengta)
Elektroninė stabilumo programa (ESC) 
yra skirta stabilizuoti automobilį ties 
posūkiais. ESC tikrina, kur Jūs suka-
te vairaratį ir kur automobilis iš tikrųjų 
važiuoja. ESC įjungia reikiamų ratų stab-
džius ir valdo variklį, kad išlaikytų auto-
mobilio pusiausvyrą.

Elektroninė stabilumo programa (ESC) 
yra elektroninė sistema, skirta padėti 
vairuotojui stabilizuoti automobilį esant 
sudėtingoms sąlygoms. Ji neatstoja sau-
gaus vairavimo principų. ESC sistemos 
efektyvumas sudėtingais atvejais priklau-
so nuo automobilio greičio, kelio būklės 
ir vairuotojo vairavimo stiliaus. Saugus 
vairavimas yra vairuotojo atsakomybė.
Jei įjungsite stabdžius esant sąlygoms, 
kai ratai gali užsirakinti, galite išgirsti 
stabdžių „tik-tik’’ garsą arba pajusti stab-
džių pedalo pulsavimą. Tai normalus 
reiškinys - įsijungė ESC sistema.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Kai automobilio variklis paleidžiamas 
arba tik pradėjus važiuoti iš variklio 
skyriaus gali pasigirsti garsai. Tai reiš-
kia, kad ESC sistema gerai veikia. 

ĮSPĖJIMAS  
Niekuomet nevažiuokite greičiau 
nei leidžia sąlygos ir sulėtinkite 
greitį ties posūkiais. Elektroninė 
stabilumo programa (ESC) neap-
saugo nuo avarijų. Važiuojant per 
dideliu greičiu ties posūkiu, atlie-
kant staigius manevrus ar slys-
tant per vandenį gali įvykti avarija. 
Avarijų gali išvengti dėmesingas 
vairuotojas, saugiai valdantis auto-
mobilį. Netgi kai įrengta ESC, vado-
vaukitės saugaus vairavimo princi-
pais, atsižvelkite į kelio sąlygas. 

ojd052009
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ESC veikimas
ESC ON (įjungta)

• �Kai uždegimo jungiklis yra 
„ON“ padėtyje, „ESC“ ir „ESC 
OFF“ indikatoriai dega maž-
daug 3 sekundes ir užgęsta, 
ir užsidega „ESC“ indikato-
rius.

• �Norėdami išjungti „ESC“ bent 
pusę sekundės palaikykite 
nuspaudę „ESC OFF“ mygtu-
ką uždegimo jungikliui esant 
„ON“ padėtyje (užsidegs 
„ESC OFF“ indikatoriaus lem-
putė). Norėdami įjungti ESC 
sistemą paspauskite „ESC 
OFF“ mygtuką (ESC indika-
toriaus lemputė užges).

• �Paleidžiant variklį gali pasi-
girsti tylus tiksėjimas.  Tuo 
metu vyksta automatinė ESC 
sistemos diagnostika ir tai 
nereiškia gedimo.

Sistemos veikimas 
Kai ESC sistema veikia, žyb-
čioja „ESC“ indikatorius.
• �Kai ESC sistema gerai vei-

kia, galite pajusti automobilio 
pulsavimą. Tai reiškia, kad 
vyksta stabdžių diagnostika, 
ir tai nereiškia gedimo.

• �Kai išvažiuojate iš purvo arba 
slidaus kelio, paspaudus 
akceleratoriaus pedalą gali 
nepadidėti variklio apsukų 
skaičius per minutę. Šios sis-
temos už-tikrina automobilio 
stabilumą ir sukibimą su kelio 
danga, ir nereiškia gedimo.

ESC išjungimas
ESC OFF (išjungta)

• �Norėdami išjungti ESC siste-
mą paspauskite „ESC OFF“ 
mygtuką („ESC OFF“ indi-
katoriaus lemputė užsidegs).  
Stabdžių valdymo funkcija 
neišsijungs.

• �Norėdami išjungti valdy-
mą varikliu ir ESC sistemą 
paspauskite ir palaikykite 
„ESC OFF“ mygtuką ilgiau 
nei 3 sekundes („ESC OFF“ 
indikatoriaus lemputė užsi-
degs).

• �Pasukus jungiklį varikliui 
paleisti į „LOCK” padėtį, kai 
ESC sistema išjungta, ESC 
režimas neįsijungia. Vėl 
paleidus variklį ESC sistema 
automatiškai įsijungs.

-
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Indikatoriaus lemputė
Kai uždegimo jungiklis pasukamas į „ON“ 
padėtį, užsidega indikatoriaus lemputė, 
paskui užgęsta, jei ESC sistema veikia 
normaliai.
Kai ESC sistema veikia, žybčioja „ESC“ 
indikatorius, kai sistema blogai veikia, 
indikatorius dega nuolatos.
„ESC OFF“ indikatorius užsidega, kai 
ESC sistema išjungiama mygtuku.

ESC OFF naudokimas
Važiavimas
•	E SC sistemą įjunkite kasdien važinė-

dami normaliomis sąlygomis.
•	 Jei norite išjungti ESC sistemą važiuo-

dami, paspauskite „ESC OFF“ mygtu-
ką važiuodami lygiu keliu.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Kai automobilis yra ant jėgomačio, įsi-

tikinkite, kad ESC sistema yra išjung-
ta (dega „ESC OFF“ indikatorius). 
Jei paliksite ESC sistemą veikiančią, 
ji gali trukdyti padidinti automobilio 
greitį, todėl diagnostika bus neteisin-
ga.

•	 Išjungus ESC sistemą nepablogėja 
ABS arba stabdžių sistemos efektyvu-
mas.

 

n ESC indikatoriaus lemputė

n Išjungtos ESC indikatoriaus lemputė

ĮSIDĖMĖKITE
Jei ratus (padangas) pakeičiate 
kitokio dydžio ratais (padangomis), 
ESC sistema gali blogai veikti. 
Padangas keiskite tokio pat dydžio 
padangomis kaip originalios.

ĮSPĖJIMAS  
Elektroninė stabilumo valdymo 
sistema yra tik pagalbinė priemo-
nė – važiuodami ties posūkiais, 
apsnigtais ar apledėjusiais keliais 
vadovaukitės saugaus važiavimo 
principais. Kai žybčioja „ESC“ indi-
katoriaus lemputė arba važiuojate 
slidžiu keliu, važiuokite lėtai ir nedi-
dinkite greičio. ESC OFF (išjungta)

ĮSPĖJIMAS  
Niekuomet nespauskite „ESC OFF“ 
mygtuko, kai ESC sistema veikia 
(žybčioja „ESC“ indikatoriaus lem-
putė). 
Jei ESC sistemą išjungsite jai vei-
kiant, galite nesuvaldyti automo-
bilio.
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Stabilumo valdymo sistema
(VSM) (jei įrengta)
Ši sistema dar labiau pagerina auto-
mobilio stabilumą ir vairo valdymą, kai 
automobilis važiuoja slidžiu keliu arba kai 
sistema stabdant pajunta trinties koefici-
ento pokyčius dešiniuosiuose ir kairiuo-
siuose ratuose.

VSM veikimas
Įjungus VSM sistemą:
•	 žybčioja ESC (elektroninės stabilumo 

valdymo sistemos) ( ) lemputė;
•	 vairaratis gali būti valdomas. Kai VSM 

sistema gerai veikia, galite pajus-
ti automobilio pulsavimą. Tai reiškia, 
kad vyksta stabdžių diagnostika, ir tai 
nereiškia gedimo.

VSM sistema neveikia žemiau išvardin-
tais atvejais. 
•	  Važiuojant šlaitais ir skardžiais.
• 	Važiuojant atbuline eiga.
•	 Kai prietaisų skydelyje dega „ESC 

OFF“ ( ) indikatoriaus lemputė.
•	 Prietaisų skydelyje dega „EPS“ indika-

toriaus lemputė.

VSM išjungimas
Jei paspausite „ESC OFF“ mygtuką ESC 
sistemai išjungti, taip pat išsijungs VSM 
sistema ir užsidegs „ESC OFF“ ( ) 
indikatorius.
Norėdami išjungti VSM dar kartą 
paspauskite mygtuką. Užges „ESC OFF“ 
indikatoriaus lemputė.

Gedimų įspėjamoji lemputė
VSM sistemą galima išjungti, netgi jei 
neišjungsite jos paspausdami „ESC OFF“ 
mygtuką. Tai reiškia, kad buvo nustatytas 
gedimas elektrinėje vairo stiprintuvo sis-
temoje (EPS) arba VSM sistemoje. Jei 
dega ESC indikatoriaus lemputė ( ) 
arba EPS įspėjamoji lemputė, rekomen-
duojame, kad sistemą patikrintų įgaliotas 
KIA atstovas.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 VSM sistema gali veikti, kai automo-

bilis ties posūkiu važiuoja maždaug 15 
km/val. greičiu.

•	 VSM sistema įsijungia, kai automobi-
lis stabdo ant skirtingo trinties koefi-
ciento dangos važiuodamas maždaug 
30 km/val. greičiu. Skirtingo trinties 
koeficiento danga yra po automobilio 
ratais skirtingose pusėse.

ĮSPĖJIMAS 
•	 Automobilio stabilumo valdymo 

sistema neatstoja saugaus važia-
vimo praktikos – ji tik padeda. 
Vairuotojas yra atsakingas už 
greitį ir atstumą iki prieš jį važiuo-
jančio automobilio. Važiuodami 
visuomet stipriai suimkite vaira-
ratį. 

•	 Jūsų automobilio įranga įsijungia 
pagal vairuotojo pageidavimą, 
netgi jei įrengta VSM sistema. Ji 
leidžia vadovautis normaliais vai-
ravimo principais važiuojant sau-
giu greičiu, atitinkančiu važiavi-
mo sąlygas, įskaitant orą ir kelio 
slidumą. 

•	 Jei ratus arba padangas pakeisite 
kitokio dydžio ratais arba padan-
gomis, VSM sistema gali blogai 
veikti. Padangas keiskite tokio 
pat dydžio padangomis kaip ori-
ginalios.
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Važiavimo į kalną pagalbos siste-
ma (HAC) (jei įrengta)
Pradedant važiuoti įkalnėje automobilis 
dažniausiai ima slysti atgal. Pagalbos į 
kalną važiavimo sistema (HAC) neleidžia 
automobiliui riedėti atgal automatiškai 
maždaug 1~2 sekundėms įjungdama 
stabdžius. Kai nuspaudžiate akcelerato-
riaus pedalą ir palaikote maždaug 1~2 
sekundes, stabdžiai išsijungia. 

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 HAC sistema neįsijungia, kai pavarų 

svirtelė įjungta į „P” (stovėjimo) arba 
„N“ (neutralią) padėtį.

•	 HAC įsijungia netgi esant išjungtai 
ESC, tačiau ji neįsijungia, kai ESC 
blogai veikia.

 
 
 

Avarinio stabdymo signalo siste-
ma (ESS) 
Avarinio stabdymo signalas (ESS) įspėja 
iš paskos važiuojančius vairuotojus, kad 
staigiai stabdote arba stabdant įsijungia 
ABS sistema
Sistema įsijungia, kai:
•	 automobilis staigiai stabdomas (važiuo-

ja greičiau nei 55 km/val., o stabdymo 
greitis yra didesnis nei 7 m/s2);

•	 įsijungia ABS.
Kai automobilio greitis yra mažesnis nei 
40 km/val. ir ABS išsijungia arba avari-
nė situacija pasibaigia, stabdžių avarinė 
lemputė nežybčioja. Vietoj jos automatiš-
kai įsijungia avariniai žibintai.
Avariniai žibintai išsijungs, kai automobi-
lio greitis tampa didesnis nei 10 km/val.
km/val. Jie taip pat išsijungs, kai truputį 
pavažiuosite lėtai. Avarinius žibintus gali-
te išjungti paspausdami jų jungiklį.

ĮSPĖJIMAS 
HAC sistema veikia tik 1~2 sekun-
des, taigi, automobiliui pradėjus 
važiuoti visuomet nuspauskite 
akceleratoriaus pedalą.

ĮSIDĖMĖKITE
Avarinių stabdžių šviesų sistema 
(ESS) neįsijungia, jei veikia pavo-
jaus įspėjamasis žibintas.



5 49

Važiavimas

Patarimai, kaip stabdyti •	 Prieš važiuodami įsitikinkite, kad ranki-
nis stovėjimo stabdys išjungtas ir kad 
nedega indikatoriaus lemputė.

• Važiuojant per gilias balas gali sušlapti 
stabdžiai. Jie taip pat gali sušlapti plau-
nant automobilį. Pavojinga važiuoti, kai 
stabdžiai šlapi. Automobilio stabdymo 
kelias bus ilgesnis. Kai stabdžiai šlapi, 
automobilis gali krypti į vieną pusę.

 	 Norėdami išdžiovinti stabdžius juos 
švelniai spaudykite tol, kol jie pradės 
normaliai veikti. Jei stabdžiai neprade-
da veikti, sustokite saugioje vietoje ir 
susisiekite su įgaliotu KIA atstovu.

• Niekuomet nevažiuokite į pakalnę neį-
jungę priekinės eigos pavaros. Tai itin 
pavojinga. Norėdami išlaikyti saugų 
greitį važiuodami į pakalnę, paspaus-
kite stabdžių pedalą įjunkite žemes-
nę pavarą, kad galėtumėte stabdykite 
varikliu.

•	 Nespaudinėkite stabdžių pedalo. 
Stabdžių pedalą spauskite tik tada, 
kai ketinate stabdyti - jei Jūs laikysite 
koją ant stabdžių pedalo, stabdžiai 
visą laiką bus šiek tiek apkrauti, o tai 
gali sukelti perkaitimą. Taip pat, gali 
greičiau nusidėvėti stabdžių detalės.

•	 Jei važiuojant nuleidžia padangą, 
atsargiai spauskite stabdžių pedalą ir 
važiuokite tiesiai. Kai greitis sumažėja, 
atsargiai išvažiuokite į šalikelę ir susto-
kite saugioje vietoje.

•	 Jei automobilyje yra automatinė pava-
rų dėžė, neleiskite automobiliui riedėti. 
Automobilis neriedės, jei gerai nuspau-
site stabdžių pedalą.

ĮSPĖJIMAS  
•	 Prieš išlipdami iš automobilio 

visuomet iki galo įjunkite rankinį 
stovėjimo stabdį, išjunkite variklį 
ir įjunkite „P“ pavarą. Jei ne iki 
galo įjungsite rankinį stovėjimo 
stabdį, automobilis gali pajudėti 
ir sukelti avarinę situaciją.

•	 Pastačius automobilį būtina 
įjungti rankinį stovėjimo stabdį, 
kad automobilis nepajudėtų iš 
vietos ir nesužeistų keleivių arba 
pėsčiųjų.
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•	 Statydami įkalnėje prireikus blokuokite 
ratus. Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį 
ir perjunkite pavarų dėžės svirtelę į 
padėti „P“ (su automatine pavarų dėže) 
arba į „1“ (su mechanine pavarų dėže).  
Jei automobilio priekis yra žemiau, 
priekinius ratus pasukite į bortelį, kad 
automobilis neriedėtų. Jei automobilio 
priekis yra aukščiau, priekinius ratus 
pasukite nuo bortelio, kad automo-
bilis neriedėtų. Jei nėra bortelio, kad 
automobilis neriedėtų ratus paremkite 
kaladėlėmis.

•	 Gali atsitikti, kad rankinis stabdis 
sušals įjungtoje padėtyje. Taip gali atsi-
tikti, kai aplink stabdžius susikaupia 
sniego arba jie apledėja, jei jie šlapi. 
Jei stabdžiai gali užšalti, trumpam 
įjunkite stabdžius – tol, kol įjungsite 
pavarų svirtelę į „P“ (su automatine 
pavarų dėže) padėtį arba į „1“ arba 
„R“ (su mechanine pavarų dėže), ir 
užblokuokite užpakalinius ratus, kad 
automobilis neriedėtų. Išjunkite rankinį 
stovėjimo stabdį.

•	 Nebandykite įkalnėje išlaikyti automo-
bilį akceleratoriaus pedalu. Gali per-
kaisti pavarų dėžė. Įjunkite rankinį sto-
vėjimo stabdį arba stabdžių pedalą.
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1. Greičio valdymo indikatorius
2. Nustatyto greičio indikatorius
Greičio valdymo sistema įgalina palaikyti 
nustatytą automobilio greitį nespaudžiant 
akceleratoriaus pedalo.

Ši sistema gali veikti, kai automobilis 
važiuoja virš 30 km/val. greičiu.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Kai naudojatės greičio valdymo sis-

tema, įjungus arba išjungus „SET“ 
mygtuką po to, kai nuspaudėte stab-
džių pedalą, sistema įsijungia maž-
daug per 3 sekundes. Tai normali 
trukmė.

•	 Norėdami įjungti greičio valdymo sis-
temą pasukę variklio jungiklį į „ON“ 
arba paleidę variklį bent vieną kartą 
nuspauskite stabdžių pedalą.  Taip 
patikrinsite, ar galėsite stabdžių jun-
gikliu išjungti greičio valdymo siste-
mą. 

GREIČIO VALDYMO SISTEMA (JEI ĮJUNGTA)

ĮSPĖJIMAS  
•	 Jei veikia greičio valdymo siste-

ma, (dega greičio valdymo sis-
temos indikatoriaus lemputė), 
sistema gali įsijungti netikėtai. 
Laikykite greičio valdymo siste-
mą išjungtą, kai ja nesinaudoja-
te, kad netyčia nenustatytumėte 
greičio.

•	 Sistema naudokitės važiuodami 
greitkeliais esant geram orui.

•	 Norėdami gerai valdyti automo-
bilį neįjunkite greičio kontrolės 
važiuodami judraus eismo metu, 
slidžiais (šlapiais, apledėjusiais 
arba apsnigtais) arba vingiuotais 
keliais bei kalnuotose vietovėse 
su 6% nuolydžiais.

•	 Kai naudojatės greičio valdymo 
sistema, ypatingą dėmesį atkreip-
kite į važiavimo sąlygas.

•	 Kai naudojatės greičio valdymo 
sistema, itin atsargiai važiuokite į 
pakalnę, kai gali padidėti automo-
bilio greitis.

ĮSIDĖMĖKITE
Kai važiuojate įjungę greičio valdy-
mo sistemą su mechanine pavarų 
dėže, neįjunkite neutralios pavaros 
nenuspaudę sankabos pedalo, nes 
gali perkaisti variklis. Jei taip atsi-
tiks, nuspauskite sankabos pedalą 
ir išjunkite „ON-OFF” jungiklį.

ojd052015/ojd052048

 n Tikslesnio vaizdo ekranas

 n Normalus ekranas
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Greičio valdymo sistemos jungi-
klis
O: �išjungia greičio valdymo sistemą.

 : �įjungia arba išjungia greičio valdy-
mo sistemą.

RES+: �atnaujina arba padidina nustatytą 
greitį.

SET-: �nustato arba sumažina nustatytą 
greitį.

Greičio nustatymas
1. �Norėdami įjungti sistemą paspauski-

te vairaračio ( ) svirtelę. Užsidegs 
greičio valdymo sistemos indikatoriaus 
lemputė.

2. �Padidinkite greitį iki norimo virš 30 km/
val. greičio.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ - �su 
    mechanine pavarų dėže
Automobiliuose su mechanine pavarų 
dėže paleidę variklį bent vieną kartą 
nuspauskite stabdžių pedalą prieš nusta-
tydami greitį.

3. �Palenkite svirtelę žemyn (į SET-) ir 
paleiskite, kai pasieksite norimą greitį. 
Užsidegs greičio valdymo sistemos 
indikatoriaus lemputė. Tuo pačiu metu 
atleiskite akceleratoriaus pedalą. Bus 
išlaikomas nustatytas greitis.

Važiuojant stačiu nyolydžiu automobilis 
gali sumažinti arba padidinti greitį.

ojd052016 ojd052017 ojd052018
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Nustatyto greičio didinimas
Atlikite vieną iš žemiau nurodytų proce-
dūrų.
•	 Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES+) ir 

palaikykite.Automobilio greitis didės. 
Padidinę greitį iki norimo paleiskite 
svirtelę.

• Paslinkite svirtelę aukštyn (į RES+) 
ir paleiskite. Kiekvieną kartą pakėlus 
svirtelę (į RES+) greitis padidėja po 2 
km/val.

Nustatyto greičio mažinimas
Atlikite vieną iš žemiau nurodytų proce-
dūrų.
•	 Paslinkite svirtelę aukštyn (į SET-) ir 

palaikykite. Automobilio greitis palaips-
niui mažės. Sumažinę greitį iki norimo 
paleiskite svirtelę.

• Paslinkite svirtelę aukštyn (į SET-) ir 
paleiskite. Kiekvieną kartą paslinkus 
svirtelę (į SET-) greitis mažėja po 2 
km/val.

Laikinas greičio padidinimas
Jei norite laikinai padidinti greitį, kai vei-
kia greičio valdymo sistema, nuspauskite 
akceleratoriaus pedalą. Laikinas greičio 
padidinimas netrukdo sistemos veikimui 
ir nekeičia nustatyto greičio.
Norėdami važiuoti nustatytu greičiu 
nukelkite koją nuo akceleratoriaus peda-
lo.

ojd052019 ojd052018
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Greičio valdymo sistemą gali-
te išjungti žemiau nurodytais 
būdais.
• Nuspauskite stabdžių pedalą.
• Su mechanine pavarų dėže - nuspaus-

kite sankabos pedalą.
• Su automatine pavarų dėže - įjunkite 

„N” (neutralią) pavarą.
• Paspauskite ant vairaračio esantį „O“ 

(„Atšaukti“) mygtuką.
• Sumažinkite automobilio greitį 20 km/

val.
• Sumažinkite automobilio greitį iki 

mažesnio nei 30 km/val.

Bet kuris iš šių veiksmų išjungs greičio 
valdymo sistemos veikimą (indikatoriaus 
lemputė užges), bet sistemos neišjungs. 
Jei norite atnaujinti sistemos veikimą, 
pakelkite ant vairaračio esančią svirtelę (į 
RES+). Jūsų automobilis pradės važiuoti 
nustatytu greičiu.

Norėdami atnaujinti automobilio 
greitį, kai jis didesnis nei 30 km/
val.
Jei greičio valdymo sistema buvo sustab-
dyta kitu būdu nei paspaudžiant  
mygtuką ir sistema neišjungta, automa-
tiškai atsinaujins paskutinis nustatytas 
greitis, kai paspausite „RES+“ mygtuką.
Greitis atsinaujins, kai automobilio greitis 
sumažės iki mažesnio nei 30 km/val.

ojd052020 ojd052019
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Norėdami išjungti sistemą atlikite 
vieną iš šių veiksmų.
•	 Paslinkite svirtelę žemyn  ( ).
•	 Paslinkite svirtelę aukštyn ( ). (jei 

pakelsite svirtelę, įsijungs greičio ribo-
jimo sistema).

• Išjunkite degimą.
Abu šie veiksmai išjungia sistemą. Jei 
norite atnaujinti sistemos veikimą, pakar-
tokite veiksmus, aprašytus ankstesniame 
puslapyje, „Greičio nustatymas“.
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Jei nenorite netyčia viršyti greičio, galima 
nustatyti greičio ribą.
Kai viršijate nustatytą greitį, įsijungia 
įspėjamoji sistema (žybčioja nustatytas 
greitis ir skamba signalas) tol, kol auto-
mobilio greitis grįžta į nustatytą.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Kai veikia greičio ribotuvas, negalima 
įjungti greičio valdymo sistemos.

Greičio valdymo sistemos jungiklis
O: atšaukiama nustatyta greičio riba.

: �įjungia ir išjungia greičio ribojimo 
sistemą. 

RES+: atnaujina arba padidina nustatyto 
greičio ribą.
SET-: nustato arba sumažina nustatyto 
greičio ribą.

Greičio ribos nustatymas:
1. �Norėdami įjungti sistemą pakelkite 

vairaračio ( ) svirtelę. 

GREIČIO RIBOJIMO SISTEMA (JEI ĮRENGTA)

ojd052021ojd052016
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Užsidegs greičio ribotuvo indikatorius. 2. Paslinkite svirtelę žemyn (į SET-).
3. �Pakelkite svirtelę aukštyn (į RES+) 

arba nuleiskite (į SET-) ir paleiski-
te ją, kai pasieksite norimą greitį. 
Pakelkite svirtelę aukštyn (į RES+) ir 
arba nuleiskite (į SET-) ir palaikykite 
ją. Greitis bus didinamas arba maži-
namas po 5 km/val.

 � � � �Pakelkite svirtelę aukštyn (į RES+) 
ir arba nuleiskite (į SET-) ir tuoj pat 
paleiskite. Greitis bus didinamas arba 
mažinamas po 1 km/val.

Bus rodoma nustatyta greičio riba.
ojd052022OJD052031/OJD0520343

 n Normalus ekranas n Tikslesnio vaizdo ekranas  n Normalus ekranas n Tikslesnio vaizdo ekranas

OJD052032/OJD052044
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Norėdami padidinti greitį virš nurodytos 
ribos turėsite smarkiai spausti akcelera-
toriaus pedalą (daugiau nei 80%) tol, kol 
įsijungs ribotuvo mechanizmas ir pasigirs 
spragsintis garsas. Paskui ims žybčioti 
indikatorius ir skambės signalas tol, kol 
automobilio greitis grįš į nustatytą.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Nuspaudus akceleratoriaus peda-

lą maždaug 50% automobilio greitis 
neviršys nustatyto greičio – jis bus 
išlaikomas nustatyto greičio ribose.

•	 Spragsintis garsas, kurį spaudžiant 
akceleratoriaus pedalą skleidžia ribo-
tuvo sistema, yra normalus reiškinys.

Norėdami išjungti greičio ribotu-
vo valdymo sistemą atlikite vieną 
iš šių veiksmų:
•	 pakelkite svirtelę  ( ).
•	 Nuleiskite svirtelę ( ) (jei nuleisite 

svirtelę, įsijungs greičio valdymo siste-
ma);

•	 išjunkite degimą.

Jei vieną kartą paspauskite „O“ 
(„Atšaukti”) mygtuką, bus atšauktas grei-
čio ribotuvas, tačiau greičio valdymo 
sistema neišsijungs. Jei norite perjungti 
greičio ribotuvą, pakelkite vairaračio svir-
telę (į RES-) arba nuleiskite (į SET-) ir 
paleiskite, kai pasieksite norimą greitį.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei greičio ribotuvo sistema suge-
do, žybčioja „---“ indikatorius.
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

ojd052023 OJD052033/ojd052046

 n Normalus ekranas n Tikslesnio vaizdo ekranas
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Šios sistemos jutikliai, esantys prie prie-
kinio lango, nustato eismo juostos ribas ir 
įspėja Jus, jei nuo jos nukrypstate.

Norėdami įjungti LDWS sistemą paspaus-
kite jungiklį į „ON“ padėtį. Užsidegs indi-
katoriaus lemputė. Norėdami išjungti 
LDWS sistemą dar kartą paspauskite 
jungiklį.

ĮSPĖJAMOJI NUKRYPIMO NUO EISMO JUOSTOS SISTEMA (LDWS) (JEI ĮRENGTA)        

ĮSPĖJIMAS  
•	 LDWS neperrikiuoja automobilio 

į kitą eismo juostą. Vairuotojas 
turi pats nuolat stebėti eismo 
sąlygas.

•	 Kai sistema įspėja, kad išvažia-
vote už eismo juostos, staigiai 
nesukite vairaračio.

•	 Jei sistemos jutikliai negali nusta-
tyti eismo juostos arba automobi-
lio greitis yra mažesnis nei 60 
km/val., LDWS neįspėja, netgi jei 
išvažiuojate iš eismo juostos.

•	 Jei ant automobilio priekinio 
lango yra patamsinanti plėvelė 
ar metalo turinti danga, LDWS 
sistema gali blogai veikti.

•	 Pasistenkite neaplieti LDWS juti-
klio vandeniu ar kitokiais skys-
čiais.

•	 Neišmontuokite LDWS sistemos 
ir nesutrenkite jos jutiklio.

•	 Ant įrangos skydelio nedėkite 
daiktų, atspindinčių šviesą.

•	 Visuomet stebėkite eismo sąly-
gas, nes dėl audio sistemos arba 
išorinio triukšmo galite neišgirsti 
įspėjimo.

OJD042178

ojd052030

ojd052029

ojd052028
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Jei automobilis išvažiuoja už eismo juos-
tos ribos veikiant LDWS ir automobi-
liui važiuojant didesniu nei 60 km/ val. 
greičiu, sistema įspėja toliau nurodytais 
būdais.

1. Regimieji įspėjamieji ženklai
LCD ekrane 0,8 sekundės intervalais 
geltona spalva žybčios ta eismo juosta, 
už kurios išvažiavote.

2. Girdimieji įspėjamieji ženklai
0,8 sekundės intervalais skambės įspė-
jamasis signalas.

Jei pakeisite automobilio kompiuterio 
nustatymus veikiant LDWS sistemai, 
LDWS simbolis bus rodomas šalia.
Simbolio spalva keisis priklausomai nuo 
LDWS būklės.
- ��Balta spalva : �jutiklis negali nustatyti 

eismo juostos ribų.
- Žalia spalva: �jutiklis nustatė eismo juos-

tos ribas.

OJD042180

OJD042179

• Kai jutiklis nustato eismo juostos ribas

• Kai jutiklis nenustato eismo juostos ribų
OJD052057OJD042181/OJD042182
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Įspėjamasis indikatorius 
Jei indikatorius žybčioja geltona spalva, 
reiškia, kad LDWS blogai veikia. Mes 
rekomenduojame, kad sistemą tikrintų 
įgaliotas KIA atstovas.

LDWS neveikiamo atvejai
•	 Vairuotojas įjungia persirikiavimo svir-

telę.
	 Tačiau, kai žybčioja įspėjamasis indi-

katorius, LDWS veikia normaliai.
• Važiuojate ant eismo juostos ribos.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Norėdami persirikiuoti įjunkite posūkio 
signalą ir persirikiuokite.

Atvejai, kai LDWS sistema gali neį-
spėti arba įspėti, kai nenukrypsta-
te nuo eismo juostos 
• Kai juosta padengta purvu, sniegu, 

lyjant lietui, esant rūkui arba nusidėvė-
jus juostoms.

• Kai aplinkos apšvietimas staiga pasi-
keičia.

• Neįjungus priekinių žibintų netgi naktį 
ar tunelyje.

• Sunku atskirti eismo juostos spalvą nuo 
kelio dangos.

• Važiuojant stačiu šlaitu arba ties posū-
kiu.

• Nuo balų atsispindi šviesa.
• Priekinio lango jutiklio lęšis yra purvi-

nas.
• Jutiklis negali aptikti eismo juostos dėl 

rūko, stipraus lietaus ar sniego.
• Vidinio užpakalinio vaizdo veidrodžio 

temperatūra pakyla dėl tiesioginės 
šviesos.

• Eismo juosta per plati arba per siaura.
• Juostos riba yra sugadinta arba neryš-

ki.
• Ant eismo juostos krenta šešėlis.
• Yra žymė panaši į eismo juostos žy-

meklį.
• Yra ribinė konstrukcija.
• Atstumas iki priekyje važiuojančio auto-

mobilio yra labai mažas arba jis pasle-
pia eismo juostos žymeklį.

• Automobilis smarkiai vibruoja.
• Eismo juostų skaičius padidėja arba 

sumažėja, arba eismo juostų žymekliai 
sudėtingai kertasi.

• Ant daviklių skydelio kas nors padėta.
• Važiuojate, kai saulė šviečia priešais 

jus.
• Važiuojate rekonstruojamu keliu.
• Yra daugiau nei du eismo juostų žyme-

kliai.

OJD052056
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EKONOMIŠKAS VAŽIAVIMAS
Jūsų automobilio degalų sąnaudos dau-
giausiai priklauso nuo Jūsų vairavimo 
stiliaus, nuo to, kur važiuojate ir kada 
važiuojate.
Nuo šių veiksnių priklauso, kiek kilo-
metrų galite nuvažiuoti sunaudodami 
1 litrą degalų. Norėdami važiuoti savo 
automobiliu kuo taupiau, vadovaukitės 
šiais patarimais, kurie padės sutaupyti ir 
degalų, ir remonto išlaidas.
•	 Važiuokite tolygiai. Negreitinkite per 

smarkiai. Nepradėkite važiuoti staiga 
ir staigiai neperjunginėkite pavarų bei 
palaikykite pastovų važiavimo greitį. 
Nedidinkite variklio apsukų.  Stenkitės 
važiuoti tinkamu greičiu, kad nereikėtų 
keisti greičio be reikalo. Jei įmanoma, 
stenkitės nevažiuoti keliais, kuriuose 
gali būti automobilių spūstys. Visada 
išlaikykite saugų atstumą iki kitų trans-
porto priemonių, kad nereikėtų be rei-
kalo stabdyti. Tai taip pat sumažina 
stabdžių nusidėvėjimą.

•	 Važiuokite nuosaikiu greičiu. Kuo 
greičiau važiuojate, tuo daugiau rei-
kia degalų. Važiavimas tolygiu greičiu, 
ypač greitkelyje, yra vienas iš efekty-
viausių būdų siekiant sumažinti degalų 
sąnaudas.

•	 Nespaudinėkite stabdžių arba sanka-
bos pedalo. Tai gali padidinti degalų 
sąnaudas ir dalių nusidėvėjimą. Be to, 
važiavimas uždėjus koją ant stabdžių 
pedalo, gali sukelti stabdžių perkaiti-
mą, o tai sumažina jų veiksmingumą ir 
gali sukelti rimtesnių pasekmių.

•	 Prižiūrėkite padangas. Laikykite jas 
pripūstas iki rekomenduojamo slėgio. 
Neteisingas pripūtimas - per didelis 
arba per mažas - gali padidinti padan-
gų nusidėvėjimą. Patikrinkite padangų 
slėgį bent kartą per mėnesį.

•	 Įsitikinkite, kad ratai yra tinkamai 
suvesti. Netinkamas suvedimas gali 
atsirasti dėl atsitrenkimų į šaligatvio 
kraštą ar važinėjant pernelyg greitai 
nelygiais paviršiais. Netinkamas ratų 
suvedimas sukelia greitesnį padangų 
nusidėvėjimą, gali sukelti kitų proble-
mų, padidinti degalų sąnaudas.

•	 Gerai prižiūrėkite automobilį. 
Prižiūrėkite automobilį vadovaudamie-
si priežiūros grafiku. Jei važinėjant 
esant sunkioms sąlygoms, automobilį 
reikia dažniau prižiūrėti.

•	 Reguliariai valykite automobilį. 
Siekdami užtikrinti efektyvumą valy-
kite automobilį ir apsaugokite jį nuo 
koroziją sukeliančių medžiagų. Ypač 
svarbu, kad purvas, nešvarumai, ledas 
ir t.t. nesikauptų ant transporto priemo-
nės dugno. Šis papildomas svoris gali 
padidinti degalų sąnaudas ir koroziją.

•	 Kelionėje neperkraukite automobilio. 
Automobilyje nevežiokite nereikalingų 
sunkių daiktų.Mažesnis svoris reiškia 
mažesnes degalų sąnaudas.

•	 Neleiskite varikliui vienu metu veikti 
tuščiąja eiga ilgiau nei būtina. Jei Jūs 
laukiate (ne eismo juostoje), išjunkite 
variklį ir paleiskite jį tik tada, kai būsite 
pasiruošę važiuoti.
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•	 Prisiminkite, kad Jūsų transporto 
priemonė nereikalauja ilgo apšilimo. 
Paleidę variklį, prieš įjungdami pavarą, 
leiskite varikliui veikti 10 ar 20 sekun-
džių. Tačiau, esant labai šaltam oru 
leiskite varikliui apšilti šiek tiek ilgiau.

•	 „Netempkite“ ir neperkraukite variklio. 
„Tempimas“ – tai važiavimas per lėtai 
su įjungta per didele pavara, sukeliantis 
variklio trūkčiojimą. Jei tai atsitiks, per-
junkite į žemesnę pavarą. Perkrovimas 
– variklio įsukimas virš saugumo ribos. 
To galima išvengti važiuojant rekomen-
duojamu greičiu.

•	 Naudokite oro kondicionierių taupiai. 
Oro kondicionavimo sistemą valdo 
variklio galia, todėl, kai ją naudojate, 
sunaudojate daugiau degalų.

•	 Atidaryti langai važiuojant dideliu grei-
čiu, gali padidinti degalų sąnaudas.

•	D egalų sunaudojama daugiau esant 
šoniniam ar priešpriešiniam vėjui. 
Siekdami sumažinti šios rūšies prara-
dimus, važiuodami sumažinkite greitį.

 

	D egalų ekonomijai ir saugumui užtikrinti 
svarbu palaikyti gerą transporto priemo-
nės darbinę būklę.Rekomenduojame, 
kad automobilį prižiūrėtų KIA atstovas.

 

�ĮSPĖJIMAS - �variklio 
      išjungimas važiuojant
Niekada neišjunkite variklio, kai auto-
mobilis važiuoja į kalną. Neveikiant 
varikliui neveikia vairo bei stabdžių 
stiprintuvai. Neišjunkite variklio ir 
perjunkite į žemesnę pavarą, kad 
stabdymas varikliu irgi padėtų. Be 
to, išjungus degimą važiuojant, gali 
užsiblokuoti vairas ir tada būtų neį-
manoma automobilį suvaldyti - tai 
gali tapti sužalojimų ar net mirties 
priežastimi.
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Pavojingos važiavimo sąlygos  
Esant pavojingoms važiavimo sąlygoms, 
pavyzdžiui, vanduo, sniegas, ledas, pur-
vas, smėlis ar panašios nepalankios 
sąlygos, vadovaukitės šiais patarimais.
•	 Važiuokite atsargiai ir išlaikykite dides-

nį atstumą, reikalingą stabdymui.
•	 Venkite staigiai stabdyti ir staigių posū-

kių.
•	 Kai stabdote stabdžiais, neturinčiais 

ABS sistemos, lengvai paspauskite ir 
atleiskite stabdžių pedalą, kol automo-
bilis sustos.

•	 Jei automobilis įstrigo sniege, purve 
ar smėlyje, naudokite antrąją pavarą. 
Pagreitinkite lėtai, kad varantieji ratai 
nepersisuktų.

•	 Po varančiaisiais ratais naudokite 
smėlį, akmens skaldą, padangų gran-
dines arba kitą neslidžią medžiagą, 
kad, įstrigus lede, sniege ar purve, 
atsirastų trintis.

    

Automobilio įsiūbavimas  
Jei būtina siūbuoti transporto priemonę 
norint išvažiuoti iš sniego, smėlio arba 
purvo, pirmiausiai pasukite vairą į dešinę 
ir kairę, kad atlaisvintumėte vietą aplink 
priekinius ratus. Tada perjunkite tarp „1” 
(pirmos) ir „R” (atbulinės) pavaros auto-
mobiliuose su mechanine pavarų dėže 
arba „R” (atbulinės) ir bet kurios kitos prie-
kinės eigos pavaros automobiliuose su 
automatine pavarų dėže. Neperkraukite 
variklio ir stenkitės, kad ratai persisuktų 
kuo mažiau. Jei po kelių bandymų jūs 
vis dar įstrigę, siekiant išvengti variklio 
perkaitimo ir galimos žalos pavarų dėžei 
automobilį ištraukite vilkiku.

YPATINGOS VAŽIAVIMO SĄLYGOS 

ĮSPĖJIMAS - perjungimas į 
žemesnę pavarą

Perjungimas į žemesnę pavarą, 
esant automatinei pavarų dėžei, 
važinėjant slidžiais keliais, gali 
sukelti avariją. Staigus padangos 
greičio pokytis gali sukelti padan-
gos slydimą. Važiuodami slidžiu 
keliu į mažesnę pavarą perjunkite 
atsargiai.

ĮSPĖJIMAS - ABS
Nespaudykite stabdžių pedalo, jei 
automobilyje įrengta ABS sistema.

ĮSIDĖMĖKITE
Per ilgai siūbuojant automobilį gali 
perkaisti variklis, sugesti pavarų 
dėžė ar padangos.
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Prieš siūbuojant automobilį ESC siste-
ma turi būti išjungta.

Sklandus posūkis
Venkite stabdyti arba perjungti pavaras 
posūkiuose, ypač kai keliai yra šlapi. 
Idealiu atveju, posūkius įveikti reikia lėtai. 
Jei laikysitės šių rekomendacijų, padan-
gos nusidėvės minimaliai.

Važiavimas nakties metu  
Kadangi važiuoti naktį yra pavojingiau 
nei dieną, čia yra keletas svarbių patari-
mų, kuriuos reikia įsiminti:
•	 Sulėtinkite greitį ir išlaikykite didesnį 

atstumą tarp savo ir kitų automobi-
lių, nes naktį gali būti sunkiau matyti, 
ypač tose srityse, kuriose nėra gatvių 
apšvietimo.

•	 Sureguliuokite veidrodėlius, kad suma-
žėtų atspindžiai nuo kitų automobilių 
žibintų.

•	 Jei Jūsų automobilis neturi įrengtos 
automatinės priekinių žibintų reguliavi-
mo funkcijos, laikykite žibintus švarius 
ir tinkamai sureguliuotus. Purvini ar 
netinkamai sureguliuoti žibintai apsun-
kins važiavimą naktį.

•	 Venkite žiūrėti tiesiai į artėjančių auto-
mobilių priekinius žibintus. Jie gali Jus 
laikinai apakinti, ir Jums reikės keleto 
sekundžių, kol akys pripras prie tam-
sos.

Važiavimas per lietų 
Lyjant ir esant šlapiems keliams važiuoti 
gali būti pavojinga, ypač jei esate nepra-
tę prie slidaus kelio. Štai keletas dalykų, 
kuriuos reikia įsidėmėti, kai vairuojate 
per lietų:
•	 Liūtys pablogina matomumą ir pailgina 

stabdymo kelią, taip pat sulėtinti važia-
vimą.

•	 Palaikykite gerą lango apliejimo įrengi-
nių būklę. Pakeiskite langų valytuvus, 
kai jie ima trūkinėti ar palieka nenuva-
lytus lango plotus.

•	 Jei padangos nėra geros būklės, stai-
gus stabdymas ant šlapios kelio dan-
gos gali sukelti slydimą ir net avariją. 
Įsitikinkite, kad padangos yra geros 
būklės.

•	 Įjunkite priekinius žibintus, kad kitiems 
būtų lengviau Jus matyti.

•	 Važiavimas per greitai per dideles 
balas gali pakenkti stabdžiams. Jei 
turite važiuoti per balas, stenkitės 
važiuoti per jas lėtai.

•	 Jei manote, kad stabdžiai šlapi, važiuo-
dami toliau spauskite juos lengvai, kol 
atsiras normalios stabdymo sąlygos.

ĮSPĖJIMAS - �ratų persisu-
kimas

Neleiskite ratams persisukti, ypač 
važiuojant greičiu, didesniu nei 56 
km/val. Ratų sukimas dideliu grei-
čiu, kai transporto priemonė stovi, 
gali sukelti padangų perkaitimą, 
kuris gali pažeisti padangas, o tai 
savo ruožtu gali sužeisti praeivius.

ĮSPĖJIMAS 
Jei automobilis įstringa sniege, 
purve, smėlyje ar pan., galite paban-
dyti išjudinti jį iš tos padėties važi-
nėdami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra žmonių arba daiktų. 
Būkite atsargūs, nes automobilis 
gali netikėtai išvažiuoti iš kliūties 
ir atsitrenkti į netoliese esančius 
objektus arba sužeisti žmones.
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Važiavimas patvinusiu keliu 
Venkite užtvindytų vietų, nebent esate 
tikri, kad vanduo nesiekia rato stebulės. 
Važiuokite per vandenį lėtai. Turėkite 
omenyje tinkamą stabdymo kelią, nes 
stabdžiai gali neveikti kaip įprastai.
Pervažiavę per vandenį išleiskite vandenį 
išdžiovinkite stabdžius švelniai nuspaus-
dami pedalą kelis kartus automobiliui 
judant lėtai.   

Važiavimas bekele
Bekele važiuokite atsargiai, nes auto-
mobilio dugną gali pažeisti akmenys ir 
medžių šaknys. Susipažinkite su bekelės 
vietovės sąlygomis prieš pradėdami ja 
važiuoti.

Važiavimas greitkeliu
Padangos 
Pripūskite padangas iki nurodyto slėgio. 
Per mažas padangų slėgis gali sukelti 
padangų perkaitimą ir galimą padangų 
gedimą.
Venkite dėvėtų ar apgadintų padangų, 
nes gali sumažėti sukibimas arba sugesti 
padangos.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Niekada neviršykite maksimalaus leisti-
no padangų slėgio

Degalai, variklio aušinamasis skystis 
ir variklio tepalas
Važiuojant greitkeliuose sunaudojama 
daugiau degalų nei mieste. Nepamirškite 
patikrinti variklio aušinimo skysčio ir vari-
klio tepalo kiekį.

Pavaros diržas
Per laisvas arba sugadintas pavaros dir-
žas gali sukelti variklio perkaitimą.

ĮSPĖJIMAS
Per mažai arba per daug pripūstos 

padangos gali apsunkinti auto-
mobilio valdymą, jis gali tapti 
nevaldomas, o staigus padan-
gų gedimas gali sukelti nelai-
mingų atsitikimų, traumų. Prieš 
važiuodami visada patikrinkite, 
ar padangos tinkamai pripūs-
tos. Apie tinkamą padangų slėgį 
skaitykite skyriaus „Padangos ir 
ratai” 8 skyrelyje.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
•	 Važiuoti su padangomis, netu-

rinčiomis pakankamo protekto-
riaus ar be jo, yra pavojinga. 
Nusidėvėjusios padangos gali 
tapti automobilio nesuvaldymo, 
susidūrimų, sužalojimų ir mir-
ties priežastimi. Susidėvėjusios 
padangos turi būti kuo greičiau 
pakeistos ir daugiau niekada 
nebenaudojamos. Prieš važiuo-
dami visada patikrinkite padangų 
protektorių. Papildomos informa-
cijos ir protektoriaus ribines reikš-
mes rasite skyriaus „Padangos ir 
ratai” 7 skyrelyje.
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Esant blogoms oro sąlygoms greičiau 
nusidėvi padangos ir kyla kitų problemų. 
Siekdami sumažinti važinėjimo žiemą 
problemas turėtumėte laikytis šių nuro-
dymų.

Važiavimas per sniegą ir ledą
Norint važinėti per gilų sniegą gali pri-
reikti uždėti žiemines padangas arba 
ant padangų sumontuoti grandines. Jei 
reikalingos žieminės padangos, būti-
na pasirinkti padangas originaliosioms 
padangoms atitinkamo dydžio ir tipo. Jei 
to nepadarysite, tai gali neigiamai įtakoti 
Jūsų automobilio saugai ir būklei. Be to, 
per didelis greitis, greita akceleracija, 
staigus stabdymas ir staigūs posūkiai yra 
labai pavojingi.
Lėtėjimo metu kuo daugiau stabdykite 
varikliu. Staigus stabdymas ar apsnigti 
arba apledėję keliai gali sukelti slydi-
mą. Turite išlaikyti pakankamą atstumą 
tarp priešakyje važiuojančios transporto 
priemonės ir savo transporto priemonės. 
Be to, stabdžių pedalą spauskite švel-
niai. Ant padangų sumontavus padangų 
grandines susidarys didesnė varomoji 
jėga, tačiau grandinės neapsaugos nuo 
slydimo į šoną.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Padangų grandines galima montuoti ne 
visose šalyse. Prieš montuodami įsitikin-
kite, kad įstatymai leidžia tai daryti.

Žieminės padangos 
Kai ant transporto priemonės montuojate 
žiemines padangas, įsitikinkite, kad jos 
yra to paties dydžio ir apkrovos radia-
lios padangos, kaip originaliosios padan-
gos. Sumontuokite žiemines padangas 
ant visų keturių ratų, kad automobilio 
važiavimas būtų subalansuotas esant 
bet kokioms oro sąlygomis. Prisiminkite, 
kad žieminių padangų sukibimas ant 
sauso kelio gali nebūti toks didelis kaip 
transporto priemonės originaliųjų padan-
gų. Visada turite vairuoti atsargiai, net jei 
kelias švarus. Dėl maksimalaus greičio 
pasitarkite su padangų platintoju.

Nemontuokite dygliuotų padangų nesusi-
pažinę su vietiniais, valstybės ir savival-
dybių teisės aktais ir neįsitikinę, ar nėra 
galimų dygliuotų padangų naudojimo 
apribojimų.

VAŽIAVIMAS ŽIEMĄ

ĮSPĖJIMAS - �žieminių
      padangų dydis
Žieminių padangų dydis ir tipas turi 
būti atitinkami automobilio standar-
tines padangas. Priešingu atveju 
tai gali įtakoti Jūsų transporto prie-
monės saugą ir būklę.

1vqa3005
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Ratų grandinės  
Kadangi šoninės radialių padangų siene-
lės yra plonesnės, jos gali būti pažeistos 
sumontavus ant jų tam tikro tipo gran-
dines, todėl vietoj grandinių rekomen-
duojama naudoti žiemines padangas. 
Negalima montuoti padangų grandinių 
ant transporto priemonių su lengvojo 
lydinio ratlankiais; grandinės gali pakenk-
ti ratams. Jei turi būti naudojamos sniego 
grandinės, naudokite vielines mažes-
nio nei 15 mm storio grandines. Jūsų 
transporto priemonės gamintojo garantija 
neapima žalos automobiliui, atsiradusios 
dėl netinkamo grandinių naudojimo.
Grandines montuokite tik ant priekinių 
ratų.

Grandinių montavimas 
Uždėdami grandines laikykitės gamintojo 
nurodymų ir pritvirtinkite jas kuo stipriau. 
Su uždėtomis grandinėmis važinėkite 
lėtai. Jei išgirsite, kad grandinė liečiasi 
su kėbulu ar važiuokle, sustokite ir pritvir-
tinkite grandines. Jei jos vis dar liečiasi 
su kėbulu ar važiuokle, sulėtinkite, kol 
nebesilies. Nuimkite grandines, kai tik 
pradėsite važinėti švariais keliais.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Įsitikinkite, kad sniego grandines 

yra tinkamo padangoms dydžio ir 
tipo. Neteisingos padangų grandi-
nės gali pakenkti transporto prie-
monės kėbului ir pakabai ir tokių 
gedimų neapima Jūsų transporto 
priemonės gamintojo garantija. 
Be to, padangų grandines jun-
giantys kabliai gali būti pažeisti 
sąlytyje su transporto priemonės 
dalimis ir grandinės gali atsilais-
vinti nuo padangų. Įsitikinkite, 
kad sniego grandinės yra SAE 
„S” klasės.

•	 Nuvažiavę maždaug 0,5 - 1 km 
patikrinkite, ar grandinės tinka-
mai pritvirtintos, kad būtų saugu 
važiuoti. Priveržkite arba vėl pri-
tvirtinkite grandines, jei jos atsi-
laisvino.

•	 Jei padangos yra 225/45R17 
dydžio, nenaudokite grandinių; 
jos gali sugadinti ratus, pakabą ir 
kėbulą.

�ĮSPĖJIMAS  
- grandinių uždėjimas

Montuodami grandines, pastatykite 
automobilį ant lygaus paviršiaus 
atokiai nuo eismo. Įjunkite avarines 
šviesas ir, jeigu įmanoma, už auto-
mobilio padėkite avarinį trikampį. 
Prieš montuodami padangų gran-
dines nustatykite pavarų svirtelę į 
„P“ (stovėjimo) padėtį, įjunkite sto-
vėjimo stabdį ir išjunkite variklį.

1vqa3007
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Naudokite aukštos kokybės eti-
lenglikolio aušinimo skystį
Jūsų automobilis pristatomas su aukštos 
kokybės etilenglikolio aušinimo skysčiu 
automobilio aušinimo sistemoje. Tai vie-
nintelė aušinimo skysčio rūšis, kuri turi 
būti naudojama, nes ji padeda išveng-
ti korozijos aušinimo sistemoje, sute-
pa vandens siurblį ir neleidžia užšalti. 
Būtinai pakeiskite ar papildykite aušinimo 
skysčio kiekį, kaip nurodyta techninės 
priežiūros grafike. Siekdami įsitikinti, kad 
aušinimo skysčio užšalimo temperatūra 
atitinka numatomą žiemos temperatūrą 
prieš ateinant žiemai patikrinkite aušini-
mo skystį.

Patikrinkite akumuliatorių ir lai-
dus
Žiemos sąlygos – papildoma našta aku-
muliatoriaus sistemai. Patikrinkite aku-
muliatorių, kaip nurodyta 7 skyriuje. 
Akumuliatoriaus įkrovos lygį turi patikrinti 
įgaliotas KIA atstovas arba aptarnavimo 
personalas.

Jei reikia, pakeiskite tepalą į „žie-
minį”
Kai kuriomis klimato sąlygomis rekomen-
duojama, kad šaltu oru būtų naudojamas 
mažesnio klampumo „žieminis” tepalas. 
8 skyriuje rasite rekomendacijas. Jei 
nesate tikri, kokį „žieminį” tepalą turėtu-
mėte naudoti, pasikonsultuokite su įga-
liotu KIA atstovu.

Patikrinkite uždegimo žvakes ir 
uždegimo sistemą
Apžiūrėkite uždegimo žvakes, kaip apra-
šyta 7 skyriuje, ir, jeigu būtina, pakeiskite 
jas. Taip pat patikrinkite visus uždegimo 
laidus ir komponentus siekdami įsitikinti, 
kad jie yra neįtrūkę, nenusidėvėję ar 
nepažeisti.ĮSIDĖMĖKITE

•	 Grandinės, kurių dydis yra netin-
kamas, arba kurios yra netinka-
mai įrengtos, gali pakenkti Jūsų 
automobilio stabdžiams, pakabai, 
kėbului ar ratams.

• Stabdykite ir priveržkite grandines 
visada, kai išgirsite, kad jos atsi-
trenkia į automobilį.

ĮSPĖJIMAS - padangų 
grandinės

•	 Grandinių naudojimas gali turė-
ti neigiamos įtakos automobilio 
valdymui.

•	 Neviršykite 30 km/val. greičio 
arba grandinių gamintojo reko-
menduojamo greičio.

•	 Vairuokite atsargiai ir venkite gau-
burėlių, duobelių, staigių posūkių 
ir kitų kelių eismo pavojų, kurie 
gali sukelti transporto priemonės 
sutrenkimą.

• Venkite staigių posūkių ar ratų 
užsiblokavimo stabdymo metu.
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Spynų apsaugojimas nuo užšali-
mo
Norėdami, kad spynos neužšaltų, į rakto 
spynelę įpurkškite patvirtinto ledo tirpiklio 
arba glicerino. Jeigu spynelė apledėjusi, 
apipurkškite ją patvirtintu ledo tirpikliu, 
kad ledas ištirptų. Jei spynelė užšalo iš 
vidaus, ją galima atitirpinti pašildytu rak-
teliu. Su pakaitintu raktu elkitės atsargiai, 
kad nesusižeistumėte.

Lango apliejiklio sistemoje nau-
dokite patvirtintą antifrizą
Norėdami, kad vanduo lango apliejiklio 
sistemoje neužšaltų, įpilkite patvirtintą 
lango apliejiklio antifrizą, laikydamiesi 
instrukcijos ant pakuotės. Lango aplie-
jiklio antifrizo galima gauti pas įgaliotą 
KIA atstovą ir daugelyje automobilių dalių 
parduotuvių. Nenaudokite variklio auši-
nimo skysčio arba kitos rūšies antifrizo, 
nes jie gali sugadinti dažus.

Neleiskite stovėjimo stabdžiui 
užšalti
Tam tikromis sąlygomis stovėjimo stab-
dys gali užšalti. Taip gali atsitikti, kai 
aplink stabdžius susikaupia sniego arba 
jie apledėja, jei jie šlapi.
- Jei stabdžiai gali užšalti, trumpam įjun-
kite stabdžius – tol, kol įjungsite pavarų 
svirtelę į „P“ (su automatine pavarų dėže) 
padėtį arba į „1“ arba „R“ (su mechanine 
pavarų dėže), ir užblokuokite užpaka-
linius ratus, kad automobilis neriedėtų. 
Paskui išjunkite rankinį stovėjimo stabdį.

Neleiskite ledui ir sniegui kauptis 
ant dugno
Tam tikromis sąlygomis sniegas ir ledas 
gali kauptis po buferiais ir trukdyti vai-
ruoti. Važinėdami atšiauriomis žiemos 
sąlygomis, kai tai gali atsitikti, turėtumė-
te periodiškai tikrinti automobilio dugną, 
kad įsitikintumėte, jog priekinių ratų ir 
vairavimo sistemos komponentų judėji-
mas netrukdomas.

Turėkite avarinę įrangą
Priklausomai nuo oro sąlygų, turėtumė-
te vežiotis atitinkamą avarinę įrangą. 
Pavyzdžiui: padangų grandines, vilkimo 
trosą arba grandinę, žibintuvėlį, signali-
nes raketas, smėlio, kastuvą, akumulia-
toriaus laidus, langų grandiklį, pirštines, 
paklotą, kombinezoną, antklodę ir t.t.
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Jei ketinate vilkti priekabą, pasiteiraukite 
savo šalies Transporto departamente, 
kokie reikalavimai keliami velkant prieka-
bą. Priekabų vilkimo įstatymai vilkikams, 
automobiliams ir kitoms transporto prie-
monėms gali skirtis. Mes rekomenduo-
jame pasiteirauti įgaliotoje KIA atstovy-
bėje.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ -    
   Europai skirti modeliai
•	 Leistiną užpakalinės ašies apkrovimą 

galima viršyti ne daugiau nei 15 %, 
o leistiną pakrauto automobilio svorį 
galima viršyti ne daugiau nei 10 %, 
arba 100 kg - tuo, kuris mažesnis. 
Važiuodami M1 kategorijos automo-
biliu neviršykite 100 km/val. greičio, 
važiuodami N1 kategorijos automobi-
liu – 80 km/val.

• Kai M1 kategorijos automobilis velka 
priekabą, papildomas svoris, kuris 
tenka priekabos jungčiai, gali per 
daug apkrauti padangas – normos 
negalima viršyti daugiau nei 15 %. 
Tokiu atveju nevažiuokite greičiau nei 
100 km/val. ir pripūskite padangas iki 
bent 0,2 baro.

Jūsų automobiliu galima vilkti prieka-
bą. Norėdami sužinoti, kokia yra Jūsų 
automobilio velkamoji galia, paskaityki-
te „Priekabos svoris“, esančiame toliau 
šiame skyriuje.
 
Prisiminkite, kad važiuoti velkant prie-
kabą reikia kitaip. Vilkti priekabą reiškia, 
kad kitaip ir ilgiau važiuosite, sunaudo-
site daugiau degalų. Norint saugiai vilkti 
priekabą reikalinga tinkama įranga, kurią 
reikia tinkamai naudoti.
 
Šiame skyriuje yra daug patikrintų, svar-
bių patarimų ir saugos taisyklių. Jos yra 
svarbios Jūsų ir keleivių saugumui. Prieš 
pradėdami vilkti priekabą atidžiai per-
skaitykite šį skyrių.
 
Svorį velkančios detalės, pavyzdžiui, 
variklis, pavarų dėžė, ratų įranga ir 
padangos labiau apkraunamos dėl papil-
domo svorio. Variklis, esant didesnei 
apkrovai, veikia palyginti didesniu grei-
čiu. Papildomas svoris generuoja dau-
giau šilumos. Priekaba padidina pasi-
priešinimą vėjui, tuo padidindama vilkimo 
reikalavimus.
   

PRIEKABOS VILKIMAS

ĮSIDĖMĖKITE
Neteisingai vilkdami priekabą galite 
sugadinti automobilį – garantijos 
nepadengiamas remontas kainuoja 
brangiai. Galite vilkti priekabą, jei 
kruopščiai laikysitės šiame skyriuje 
nurodytų taisyklių. 

ĮSPĖJIMAS - �priekabos vil-
kimas

Jei naudositės netinkama įranga 
ir neteisingai važiuosite, vilkdami 
priekabą galite nesuvaldyti auto-
mobilio. Pavyzdžiui, jei priekaba 
per sunki, stabdžiai blogai veiks 
arba visai neveiks. Galite susižeis-
ti Jūs arba keleiviai. Galite vilkti 
priekabą, jei kruopščiai laikykitės 
šiame skyriuje nurodytų taisyklių.

ĮSPĖJIMAS - �svorio ribos
Prieš vilkdami priekabą įsitikinki-
te, kad priekabos svoris, bendras 
svoris, automobilio svoris, ašies 
svoris ir apkrova yra leidžiamo svo-
rio ribose.
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Kabliai
Labai svarbu turėti tinkamą vilkimo įran-
gą. Skersvėjai, sukeliami pravažiuojančių 
vilkikų, ir duobėti keliai – tai priežastys, 
dėl kurių kablį reikia tvirtinti dešiniojoje 
pusėje. Toliau pateikiame keletą taisy-
klių.
•	 Ar turite automobilio korpuse išgręžti 

angas vilkimo kabliui prikabinti? Jei 
turite, išėmę kablį jas uždenkite.

	 Jei jų neuždengsite, išmetamųjų dujų 
anglies viendeginis (CO), į automobilį 
gali patekti purvas ir vanduo.

•	 Automobilio buferiai nėra skirti tvir-
tinti vilkimo kabliams. Netvirtinkite 
jokių kablių prie buferių. Naudokite tik 
kablius, tvirtinamus prie kėbulo.

 • KIA priekabos tvirtinimo įrangą galima 
įsigyti KIA atstovybėje.

Apsaugos grandinės 
Priekabą prie automobilio visuomet pri-
tvirtinkite grandinėmis. Grandines sukry-
žiuokite po priekabos liežuviu,kad šis 
nenukristų ant kelio, jei jis atsiskirtų nuo 
kablio.
Informacijos apie grandinių tvirtinimą 
rasite kablio arba priekabos gamintojo 
instrukcijose. Tvirtindami grandines lai-
kykitės gamintojo nurodymų. Grandinių 
nepriveržkite, kad galėtumėte atlikti 
posūkius. Grandinės neturi vilktis keliu.

ojd052024
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Priekabos stabdžiai 
Jei priekaba turi stabdžius, įsitikinkite, 
kad jie atitinka šalies reikalavimus ir kad 
jie gerai įrengti bei gerai veikia.
Jei Jūsų priekaba sveria daugiau nei mak-
simalus leistinas priekabos svoris,jai bus 
reikalingi atskiri stabdžiai. Perskaitykite 
instrukcijas apie stabdžių naudojimą, kad 
galėtumėte juos įrengti, nustatyti ir pri-
žiūrėti.
•	 Nekeiskite ir nesutrenkite automobilio 

stabdžių sistemos.

 

Važiavimas velkant priekabą  
Priekabai vilkti reikia patirties. Prieš išva-
žiuodami į kelionę pabandykite važiuoti 
saugioje vietoje. Pasipraktikuokite valdyti 
priekabą ir stabdyti esant papildomai 
apkrovai. Turėkite omenyje, kad auto-
mobilis su priekaba tampa ilgesnis ir 
sunkiau valdomas.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite 
kablį ir sujungimo vietas, saugos grandi-
nes, elektrinę įrangą, šviesas, padangas 
bei veidrodžius. Jei automobilyje yra 
elektriniai stabdžiai, pradėkite važiuoti ir 
įjunkite priekabos stabdžius ranka, kad 
įsitikintumėte, jog jie veikia.
 Tuo pačiu patikrinsite elektros sistemos 
veikimą.
Kelionės metu kartais patikrinkite, kad 
krovinys gerai pritvirtintas, kad tebevei-
kia šviesos ir stabdžiai.

Atstumas iki kito automobilio 
Iki priekyje važiuojančio automobilio 
išlaikykite dvigubai didesnį atstumą nei 
važiuodami be priekabos. Tai padės 
išvengti staigaus stabdymo ir staigių 
posūkių. 

Lenkimas
Aplenkus automobilį reikia nuvažiuoti 
didesnį atstumą prieš grįžtant į savo 
juostą. Aplenkus automobilį reikia nuva-
žiuoti didesnį atstumą prieš grįžtant į 
savo juostą.   

Atbulinė eiga 
Suimkite vairaračio apatinę dalį. 
Norėdami pasukti priekabą į kairę vairą 
sukite į kairę. Norėdami pasukti priekabą 
į dešinę vairą sukite į dešinę. Visada 
važiuokite lėtai ir paprašykite kitų keleivių 
pagalbos.   

Posūkiai 
Atlikite lėtesnius ir platesnius posūkius. 
Važiuokite taip, kad priekaba neatsitrenk-
tų į bortelius, kelio ženklus, medžius ir 
kitus objektus. Neatlikite staigių manev-
rų. Iš anksto parodykite, kad persirikiuo-
jate.   

ĮSPĖJIMAS - �priekabos 
stabdžiai

Nesinaudokite priekaba su jos 
stabdžiais, jei nesate tikri, kad jie 
teisingai įjungti. Tai nėra užduotis 
mėgėjams. Stabdžius turėtų pri-
jungti patyrę mechanikai.
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Posūkių signalai važiuojant su prie-
kaba
Kai velkate priekabą, automobilyje turi 
būti kitokia signalų sistema ir papildomi 
laidai. Kiekvieną kartą, kai parodysite 
posūkio arba persirikiavimo signalu, blyk-
čios žalios įrangos skydelio indikatorių 
rodyklės. Teisingai prijungtos priekabos 
šviesos parodo kitiems vairuotojams, kad 
persirikiuojate, pasukate arba sustojate.
Kai rodysite posūkio arba persirikiavimo 
signalą, žalios rodyklės blykčios netgi 
tada, kai priekabos lemputės bus išjung-
tos. Taigi, galite manyti, jog iš paskos 
važiuojantys vairuotojai mato signalus, 
tačiau jie jų nemato. Kartais patikrinkite, 
ar priekabos posūkių lemputės tebevei-
kia. Jas patikrinkite kiekvieną kartą, kai 
prijungiate arba atjungiate laidus.
Nejunkite priekabos šviesų sistemos prie 
automobilio šviesų. Naudokite tik prieka-
bai skirtus laidus.
Įgaliotas KIA atstovas padės Jums 
sumontuoti reikalingą įrangą.

  

Važinėjimas per gūbrius 
Važiuodami nuo stataus kalno sumažin-
kite greitį ir įjunkite žemesnę pavarą. Jei 
neįjungsite žemesnės pavaros, reikės 
spaudinėti stabdžių pedalą, todėl gali 
perkaisti stabdžiai.
Ilgai važiuodami į kalną įjunkite mažesnę 
pavarą ir sumažinkite greitį iki 70 km/val., 
kad neperkaistų variklis ir pavarų dėžė.
Jei Jūsų priekaba sveria daugiau nei 
maksimalus leistinas priekabos svoris be 
stabdžių, o automobilyje yra automatinė 
pavarų dėžė, pavarų svirtelę įjunkite į „D” 
(važiavimo) padėtį.
Važiuojant „D” padėtyje sumažėja išski-
riamos šilumos kiekis ir pailgėja pavarų 
dėžės tarnavimo laikas.

ĮSPĖJIMAS 
Jei naudosite neteisingus laidus, 
galite sugadinti automobilio elek-
tros sistemą ir susižaloti.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Kai velkate priekabą stačiu šlaitu 

(virš 6%), kreipkite dėmesį į vari-
klio aušinamojo skysčio tempera-
tūrą ir pasirūpinkite, kad variklis 
neperkaistų.

	 Jei variklio aušinamojo skysčio 
daviklio rodyklė juda link „130/H, 
kuo greičiau sustokite saugioje 
vietoje ir palaukite, kol variklis 
atvės. Kai variklis pakankamai 
atauš, galėsite važiuoti toliau.

• Priklausomai nuo priekabos svo-
rio ir nuolydžio pasirinkite tokį 
greitį, kad neperkaistų variklis ir 
pavarų dėžė.
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Statymas kalnuose 
Jei velkate priekabą, nestatykite automo-
bilio ant kalvos. Jei automobilis pradės 
riedėti žemyn, galite susižeisti ir suga-
dinti automobilį.

Tačiau, jei turite pastatyti automobilį įkal-
nėje, darykite taip:
1. �automobilį pastatykite statymo aikšte-

lėje; pasukite ratus link bortelio (pasu-
kite į dešinę pakalnėje, į kairę – įkal-
nėje);

2. �jei automobilyje yra mechaninė pava-
rų dėžė, įjunkite neutralią pavarą; jei 
automobilyje yra automatinė pavarų 
dėžė, įjunkite „P” pavarą;

 3. �Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį ir 
išjunkite variklį;

4. �po priekabos ratais, esančiais pakal-
nės pusėje, padėkite kaladėles;

5. �paleiskite variklį, laikykite nuspau-
dę stabdžių pedalą, įjunkite neutralią 
pavarą, išjunkite rankinį stabdį bei 
atleiskite stabdžių pedalą, kol automo-
bilis atsirems į ratų kaladėles;

 6. �įjunkite rankinį stovėjimo stabdį ir per-
junkite pavarų dėžės svirtelę į padėti 
„P“ (su automatine pavarų dėže) arba 
į „1“ (su mechanine pavarų dėže);

7. �išjunkite variklį ir automobilio stab-
džius, tačiau palikite rankinį stovėjimo 
stabdį įjungtą.

 

ĮSPĖJIMAS - �statymas 
      įkalnėje
Statydami automobilį su priekaba 
įkalnėje rizikuojate susižeisti ir tuo 
atveju, jei priekaba atsikabintų.

ĮSPĖJIMAS - �rankinis 
      stovėjimo stabdys
Gali būti pavojinga išlipti iš auto-
mobilio, jei neįjungtas rankinis sto-
vėjimo stabdys.
Jei variklis veikia, automobilis gali 
pajudėti. 
Galite susižeisti Jūs arba keleiviai.
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Jei automobilis stovi įkalnėje, ir norite 
pradėti važiuoti 
1. �Jei mechaninės pavarų dėžės svirtelė 

yra „N“ padėtyje arba automatinės 
pavarų dėžės svirtelė yra „P“ padėtyje, 
įjunkite stabdžius ir laikykite nuspaudę 
stabdžių pedalą, kol:

	  • paleisite variklį;
	  • įjungsite pavarą ir
	  • išjungsite rankinį stovėjimo stabdį.
2. �Lėtai nukelkite koją nuo stabdžių 

pedalo.
3. �Važiuokite lėtai, kol nuvažiuosite nuo 

kaladėlių.
4. �Sustokite ir paimkite kaladėles.
   

Automobilio priežiūra važinėjant 
su priekaba  
Automobilį su priekaba teks prižiūrėti 
dažniau nei įprastai. Ypatingą dėmesį 
reikia atkreipti į variklio tepalo kiekį, 
automatinės pavarų dėžės skystį, ašies 
tepalą ir aušinamąjį skystį. Stabdžiai – 
kita svarbi įranga, kurią reikia dažnai 
tikrinti. Automobilio įranga yra aprašyta 
eksploatacijos vadove, o rodyklė padės 
lengviau ją surasti. Jei velkate priekabą, 
prieš važiuodami atidžiai perskaitykite šį 
skyrių.
Nepamirškite prižiūrėti priekabą ir jos 
kablį. Vadovaukitės priekabos priežiūros 
grafiku, pateiktu su priekaba. Visą įrangą 
patikrinkite kiekvieną kartą prieš pradė-
dami važiuoti. Labai svarbu, kad būtų 
gerai prisukti priekabos varžtai.
   

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Velkant priekabą padidėja apkro-

va, todėl, važiuojant karštą dieną į 
kalną, padidėja galimybė varikliui 
perkaisti. Jei aušinamojo skysčio 
daviklis rodo perkaitimą, išjunki-
te oro kondicionierių, sustokite 
saugioje vietoje ir palaukite, kol 
variklis atvės.

•	 Vilkdami priekabą dažniau tikrin-
kite pavarų dėžės skystį.

•	 Jei Jūsų automobilyje nėra oro 
kondicionieriaus, įrenkite jį, kad 
padidėtų variklio efektyvumas 
velkant priekabą.
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Jei nusprendžiate vilkti priekabą  
Žemiau pateikiame keletą taisyklų.
•	 Pagalvokite apie priekabos lingės įrengimą.
	 Apie ją galite pasiteirauti priekabų parduotuvėje.
•	 Nevilkite priekabos nauju automobiliu pirmuosius 2000 km, kad variklis gerai įsidirbtų. Jei nesilaikysite šių patarimų, galite suga-

dinti variklį arba pavarų dėžę.
•	 Jei norite vilkti priekabą, pasiteiraukite KIA atstovybėje apie papildomus reikalavimus, pavyzdžiui, vilkimo įrangą.
• Visuomet važiuokite nuosaikiu greičiu (mažesniu nei 100 km/val.).
• Važiuodami į kalną neviršykite leidžiamo maksimalaus arba 70 km/val. greičio - to, kuris mažesnis.
• Lentelėje yra pateikti duomenys apie svorį.

Variklis
Įranga

Benzininis 
variklis1,4 l

Benzininis  
variklis 1,6 l

Benzininis  
variklis 1,6 l

Dyzelinis vari-
klis 1,4 l

Dyzelinis  
variklis 1,6 l

M/T M/T A/T  A/T (DCT) M/T M/T A/T

Didžiausias prieka-
bos svoris  

kg 

Be stabdžių sis-
temos

600  600 600 600 600 650 650 650

Su stabdžių sis-
tema

1,200  1,300 1200 1,400 1,300 1,500 1,500 1,300

Didžiausias leistinas vertikalus vilkimo 
įrangos apkrovimas 

kg
60 60 60 60 60 75 75 75

Rekomenduojamas atstumas nuo 
užpakalinių ratų centro iki sujungimo 

mm 

5 Durys 859
Furgonas 1,055

Europai skirti modeliai

M/T : mechaninė pavarų dėžė
A/T : automatinė pavarų dėžė
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Priekabos svoris
Koks yra saugus priekabos svoris? 
Priekaba neturi sverti daugiau nei mak-
simalus leistinas priekabos svoris su 
stabdžiais. Netgi šis svoris gali būti per 
didelis.
Tai priklauso nuo to, kaip ketinate naudo-
ti priekabą. Pavyzdžiui, greitis, aukštis, 
kelio būklė, oro temperatūra ir tai, kaip 
dažnai velkama priekaba, yra svarbūs 
faktoriai. Tinkamas priekabos svoris gali 
priklausyti nuo automobilyje sumontuo-
tos įrangos.

Priekabos svoris
Priekabos liežuvio apkrovos svoris yra 
svarbus, nes jis turi įtakos bendram auto-
mobilio svoriui (GVW). Šiame svoryje yra 
įskaičiuotas automobilio korpuso svoris, 
krovinio svoris bei keleivių svoris. Jei 
velkate priekabą, prie automobilio GVW 
svorio turite pridėti priekabos liežuvio 
svorį.

Priekabos liežuvio svoris turi neviršyti 
10% bendro automobilio svorio, įskaitant 
liežuvio svorį ir leistiną svorį. Po to, kai 
pakrovėte variklį, pasverkite priekabą ir 
jos liežuvį atskirai, kad nustatytumėte 
tinkamą svorį. Jei negalite pasverti, svorį 
galite pareguliuoti perkraudami daiktus 
priekaboje.

c190e02jm

Didžiausia leistina 
ašies apkrova

Bendras automobilio 
svoris

c190e01jm

Priekabos liežuvio 
apkrova

Bendras priekabos 
svoris
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Kuo didesnis aukštis virš jūros lygio, tuo 
labiau apkraunamas variklis. Pradedant 
nuo 1000 m virš jūros lygio ir kas 1000 
m reikia minusuoti 10% nuo automobi-
lio svorio (priekabos svorio + automobi-
lio svorio).

ĮSPĖJIMAS - priekaba
•	 Niekada nekraukite krovinio taip, 

kad priekabos galas būtų sunkes-
nis už priekį. Priekabos priekinėje 
dalyje apkrova turi sudaryti 60% 
visos priekabos apkrovos, užpa-
kalinėje dalyje - 40% priekabos 
svorio.

•	 Niekuomet neviršykite didžiau-
sio leistino priekabos ir vilkimo 
įrangos svorio. Jei neteisingai 
pakrausite priekabą, galite suga-
dinti automobilį ir susižaloti. 
Tikrinkite svorį arba apkrovą ant 
komercinių svarstyklių, esančių 
eismo patrulių postuose.

•	 Neteisingai pakrauta priekaba 
gali tapti automobilio nevaldo-
mumo priežastimi.
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Šiame skyriuje pateikti patarimai, kaip 
tinkamai pakrauti savo automobilį ir/ ar 
priekabą norint išlaikyti pakrautos trans-
porto priemonės svorį numatytojo svorio 
ribose, su priekaba ar be jos. Tinkamai 
pakrovus transporto priemonę jos nau-
dojimas atneš didžiausią naudą. Prieš 
pakraudami transporto priemonę susipa-
žinkite su šiomis sąlygomis, nustatykite 
automobilio svorio ribas, priklausomai 
nuo automobilio specifikacijos ir sertifi-
kavimo ženklo:

Automobilio su standartine įran-
ga svoris 
Tai transporto priemonės svoris, įskaitant 
pilną degalų baką ir visą standartinę 
įrangą. Jis neapima keleivių, krovinių ar 
papildomos įrangos.

Nepakrauto automobilio svoris su 
papildoma įranga
Tai naujos transporto priemonės, kurią 
ką tik nusipirkote, svoris su papildoma 
įranga.

Krovinio svoris
Į šį skaičių įskaičiuojamas svoris, pri-
dedamas prie nepakrauto automobilio 
svorio, įskaitant krovinius ir papildomą 
įrangą.

GAW (didžiausias leistinas ašies 
apkrovimas)
Tai bendras svoris ant kiekvienos ašies 
(priekinės ir galinės) - įskaitant nepa-
krautos transporto priemonės svorį su 
papildoma įranga ir krovinius.

GAWR (didžiausias leistinas vie-
nos ašies apkrovimas)
Tai didžiausias leistinas svoris, tenkantis 
vienai ašiai (priekinei ar galinei). Šie 
skaičiai yra nurodyti ant sertifikavimo 
ženklo.
Maksimali vienos ašies apkrova kiekvie-
nai ašiai neturi viršyti bendro ašių apkro-
vimo (GAWR).

GVW (didžiausias leistinas pa-
krauto automobilio svoris)
Tai didžiausias leistinas visiškai pakrauto 
automobilio svoris (įskaitant visą papil-
domą įrangą, prietaisus, keleivius ir kro-
vinius). 

GVWR (didžiausias leistinas ben-
dras svoris)
Tai didžiausias leistinas automobilio svo-
ris (įskaitant papildomą įrangą, keleivius 
ir krovinį). Maksimalus GVWR yra nuro-
dytas ant sertifikavimo ženklo.

Perkrovimas
AUTOMOBILIO SVORIS

ĮSPĖJIMAS - �automobilio 
      svoris
Maksimalus vienos ašies apkrovi-
mas ir maksimalus bendras auto-
mobilio svoris yra nurodyti ant 
sertifikavimo ženklo, esančio ant 
vairuotojo (arba priekinio keleivio) 
durelių. Nurodyto skaičiaus viršiji-
mas gali sukelti avariją ar sugadinti 
automobilį. Jūs galite paskaičiuo-
ti savo automobilio krovinio svorį 
pasverdami daiktus prieš juos 
sudedant, ir žmones, prieš žmo-
nėms susėdant į transporto prie-
monę. Neperkraukite automobilio.
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KELIO ĮSPĖJIMAS 

Avariniai žibintai   
Avariniai žibintai signalizuoja kitiems vai-
ruotojams, kad jie būtų ypač atsargūs 
artėdami, lenkdami ar prasilenkdami su 
Jūsų automobiliu. 

Žibintai turi būti įjungiami remontuojant 
automobilį kelyje arba sustojus šalike-
lėje.
Paspauskite jų jungiklį nepaisydami variklio
paleidimo jungiklio padėties. Avarinių 
žibintų jungiklis yra jungiklių skydelio 
konsolės viduryje. Visi posūkio žibintai 
ims žybsėti vienu metu.

•	 Avariniai žibintai veikia automobiliui 
važiuojant ir stovint.

•	 Jei įjungti avariniai žibintai, posūkių 
žibintai neveikia.

•	 Velkant automobilį visuomet turi būti 
įjungti avariniai žibintai.

    

ojd042089
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NENUMATYTI ATVEJAI
Jei variklis užgeso sankryžoje ar 
pervažoje
•	 Jei variklis užgeso sankryžoje ar per-

važoje, perjunkite pavarų perjungimo 
svirtelę į neutralią padėtį „N“ ir nustum-
kite automobilį į saugią vietą.

•	 Jei automobilyje yra mechaninė pava-
rų dėžė turinti degimo užrakto jungiklį, 
gali įsijungti „2“ arba „3“ pavara ir įsi-
jungti starteris nepaspaudus sankabos 
pedalo.

Jei važiuojant nuleido padangą
Jei važiuojant nuleido padangą:
1.	Nukelkite koją nuo akceleratoriaus 

pedalo ir leiskite automobiliui važiuo-
ti, kol greitis sumažės. Nebandykite 
staiga spausti stabdžių pedalo ir sukti į 
šalikelę, nes galite nesuvaldyti automo-
bilio. Kai automobilio greitis sumažės, 
atsargiai stabdydami pasukite į šalike-
lę. Nuvažiuokite šalikelę kuo greičiau ir 
sustokite lygioje vietoje. Jei padangą 
nuleido greitkelyje su skiriamąja juos-
ta, nestatykite automobilio skiriamojoje 
juostoje.

2. �Sustabdę automobilį įjunkite avari-
nius žibintus, įjunkite stovėjimo stab-
dį ir perjunkite pavarų svirtelę į „P“ 
(su automatine pavarų dėže) arba į 
atbulinės eigos (su mechanine pavarų 
dėže) padėtį.

3. �Iš automobilio išlaipinkite visus kelei-
vius. Įsitikinkite, kad visi keleiviai išlips 
per duris, esančias šalikelės pusėje.

4. �Padangą keiskite laikydamiesi nurody-
mų, pateiktų šiame skyriuje toliau.

Jei važiuojant užgęsta variklis
1. �Palaipsniui sulėtinkite greitį išlaikyda-

mi tiesią judėjimo kryptį. Nedelsdami 
sustokite saugioje vietoje.

2. Įjunkite avarinius žibintus.
3. �Pabandykite dar kartą paleisti variklį. 

Jei variklis nepasileidžia, susisiekite 
su įgaliotu KIA atstovu.
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JEI VARIKLIS NEĮSIJUNGIA
Jei variklis nesisuka arba sukasi 
labai lėtai
1. �Jei automobilyje sumontuota auto-

matinė pavarų dėžė, įsitikinkite, kad 
pavarų perjungimo svirtelė yra padė-
tyje „N“ arba „P“ bei įjunkite rankinį 
stovėjimo stabdį.

2. �Patikrinkite, ar švarūs ir gerai prijungti 
akumuliatoriaus laidų gnybtai.

3. �Įjunkite salono šviesas. Jei įjungus 
starterį salono šviesos pritemsta ar 
užgęsta – išsieikvojo akumuliatorius.

4. �Patikrinkite, ar stipriai priveržtos star-
terio jungtys.

5. �Mėgindami paleisti variklį nestumki-
te ir netraukite automobilio. Žiūrėkite 
„Variklio paleidimas pagalbiniu aku-
muliatoriumi”.

Jei variklis sukasi normaliu grei-
čiu, bet nepasileidžia
1. Patikrinkite degalų kiekį.
2. �Perjunkite variklio jungiklį į „LOCK/

OFF“ padėtį ir patikrinkite visų degimo 
ričių jungtis bei žvakes. Prijunkite atsi-
jungusius ar atsilaisvinusius laidus.

3. �Patikrinkite variklio skyriaus degalų 
tiekimą.

4. �Jei variklis nepasileidžia, susisiekite 
su įgaliotu KIA atstovu.

ĮSPĖJIMAS
Mėgindami paleisti variklį nestum-
kite ir netraukite automobilio. 
Galite patekti į avariją. Automobilio 
nestumkite ir netraukite, nes katali-
zinis konverteris (jei įrengtas) gali 
perkaisti ir sukelti gaisro pavojų. 
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VARIKLIO PALEIDIMAS AVARINIU ATVEJU

Laidus prijunkite ir atjunkite tokia seka, 
kokia parodyta iliustracijoje.

Variklio paleidimas pagalbiniu 
akumuliatoriumi  
Neteisingai paleidžiant variklį pagalbiniu 
akumuliatoriumi gali būti pavojinga. Tam, 
kad apsaugotumėte save, automobilį ir 
akumuliatorių laikykitės nurodytų proce-
dūrų. Jei abejojate savo jėgomis, reko-
menduojame išsikviesti kompetetingą 
meistrą ar automobilių vilkikų tarnybą.

ĮSIDĖMĖKITE
Naudokite tik 12 voltų pagalbinį aku-
muliatorių. Jei paleidimui naudosite 
24 voltų akumuliatorių (arba sublo-
kuotus du 12 voltų akumuliatorius 
ar 24 voltų generatoriaus stotelę), 
galite sugadinti 12 voltų starterio 
variklį, uždegimo sistemą ir kitas 
elektrines automobilio dalis.

ĮSPĖJIMAS - akumuliato-
rius

• Saugokite akumuliatorių nuo 
kibirkščių ar kitų ugnies šaltinių. 
Akumuliatoriaus išskiriamos van-
denilio dujos nuo kibirkšties gali 
labai greitai sprogti.

	 Nesilaikydami šių instrukci-
jų galite susižeisti ar sugadinti 
automobilį! Jei nesate tikri, kad 
tinkamai atliksite darbą, pasi-
telkite kvalifikuotą specialistą. 
Automobilio akumuliatoriuje yra 
sieros rūgšties. Ji yra labai nuo-
dinga ir sukelia koroziją. Kai vari-
klį paleidžiate pagalbiniu akumu-
liatoriumi, dėvėkite apsauginius 
akinius, saugokitės, kad rūgšties 
nepatektų ant odos, drabužių ir 
automobilio.

• Nebandykite paleisti automobilio 
pagalbiniu akumuliatoriumi, jei 
išsieikvojęs akumuliatorius užša-
lęs arba elektrolito lygis jame 
labai žemas, nes akumuliatorius 
gali skilti arba sprogti.

ĮSPĖJIMAS - akumuliato-
rius

Niekada nebandykite tikrinti elek-
trolito lygio, nes akumuliatorius 
gali skilti ar sprogti ir rimtai Jus 
sužeisti.

1vqa4001

Pagalbinis akumuliatorius

Jungiamasis laidas

 n Variklio skyrius

Išsieikvojęs akumuliatorius

(-)

(+)

(+)
(-)
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Paleidimas pagalbiniu akumuliato-
riumi  

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei akumuliatorius išsieikvoja, variklį 
paleisti galima paleisti kito automobilio 
akumuliatoriumi. Naudokite tik izoliuo-
tus laidus.
Vadovaukitės žemiau pateiktais nuro-
dymais.

1. �Įsitikinkite, kad pagalbinis akumulia-
torius yra 12 voltų, o jo neigiamas 
išvadas yra įžemintas.

2. �Jei pagalbinis akumuliatorius įmon-
tuotas kitame automobilyje, įsitikinkite, 
kad abu automobiliai nesiliečia.

3. �Išjunkite visus nereikalingus prietai-
sus.

4. �Įkrovimo laidus junkite tokia tvar-
ka, kokia nurodyta iliustracijoje. 
Pirmiausiai prijunkite laidą prie tei-
giamo išsieikvojusio akumuliatoriaus 
gnybto (1), po to prijunkite kitą laido 
galą prie pagalbinio akumuliatoriaus 
teigiamo gnybto (2).

 � � � �Vėliau prijunkite kitą laidą prie pagal-
binio akumuliatoriaus neigiamo gnyb-
to (3), o kitą laido galą prijunkite 
prie neigiamo gnybto (4). Neprijunkite 
laido prie/šalia bet kokių nepritvirtintų 
dalių, kurios juda paleidžiant variklį.  
Įsitikinkite, kad automobiliai nesusilie-
čia, nes tai taptų trumpojo sujungimo 
priežastimi.

   �Įsitikinkite, kad įkrovimo laidai liečiasi 
tik su akumuliatorių gnybtais ir įžemini-
mo detale. Jungdami laidus nesilenkite 
virš akumuliatoriaus.

ĮSIDĖMĖKITE - akumulia-
toriaus laidai

Nejunkite vieno laido galo prie 
pagalbinio akumuliatoriaus neigia-
mo gnybto, o kito - prie išsieikvoju-
sio akumuliatoriaus neigiamo gnyb-
to. Taip padarius išsikrovęs akumu-
liatorius gali trūkti ir pradėti leisti 
rūgštį.

ĮSIDĖMĖKITE - �AGM 
      akumuliatorius (jei įrengta)
•	 AGM akumuliatorius nereikalau-

ja priežiūros ir turi būti tikrina-
mas KIA atstovybėje. Jei norite 
pakeisti AGM akumuliatorių, nau-
dokite tik visiškai automatinius 
akumuliatorių įkroviklius, skirtus 
AGM akumuliatoriams.

• Kai keičiate AGM akumuliatorių, 
naudokite tik originalius KIA aku-
muliatorius.

• Neatidarykite ir nenuimkite aku-
muliatoriaus dangtelio. Iš akumu-
liatoriaus gali ištekėti elektrolitas 
gali sunkiai sužeisti.

• Jei vėl prijungsite arba pakeisite 
AGM akumuliatorių, ISG funkcija 
automatiškai neįsijungs.

	 Jei norite naudotis ISG funkcija, 
išjungus degimą akumuliatorių 
reikia kalibruoti maždaug 4 valan-
das degimui neveikiant.
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5. �Paleiskite automobilio, kuriame yra 
pagalbinis akumuliatorius, variklį ir 
leiskite jam suktis 2000 apsisukimų 
per minutę greičiu. Jei nepavyks, prieš 
bandydami dar kartą palaukite keletą 
minučių, kad išsieikvojęs akumuliato-
rius įsikrautų.

Jei nežinote priežasties, dėl kurios išsiei-
kvojo akumuliatorius, kreipkitės į įgaliotą 
KIA atstovybę.

Variklio paleidimas stumiant auto-
mobilį  
Nebandykite paleisti automobilio su 
mechanine pavarų dėže variklį stum-
dami, nes galite sugadinti išmetamųjų 
dujų valdymo sistemą. Bandyti paleisti 
automobilio su automatine pavarų dėže 
variklį stumiant automobilį yra draudžia-
ma. Paleisdami variklį laikykitės šiame 
skirsnyje nurodytų reikalavimų.

�ĮSPĖJIMAS
Niekada nebandykite paleisti variklį 
vilkdami automobilį, nes staiga įsi-
jungus varikliui galite atsitrenkti į 
velkančiojo automobilio galą.
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JEI VARIKLIS PERKAISTA
Jei variklio aušinimo sistemos tempe-
ratūros indikatorius rodo, kad variklis 
perkaito, jei jaučiate, kad automobilis 
netenka galios arba girdite garsų beldi-
mą, gali būti, kad variklis perkaito. Jei 
taip atsitiko, privalote:

1. �Kuo greičiau saugiai sustokite šali-
kelėje.

2. Perjunkite pavarų dėžės svirtelę į 
padėti „P“ (su automatine pavarų dėže) 
arba į „N“ (su mechanine pavarų dėže) 
ir įjunkite rankinį stovėjimo stabdį. Jei 
įjungtas oro kondicionierius, išjunkite 
jį.

3. Jei aušinimo skystis bėga per auto-
mobilio apačią arba jo garai veržiasi 
per variklio dangtį, išjunkite variklį. Kol 
bėga skystis ar veržiasi garai, neati-
darykite variklio dangčio. Jei nuotė-
kio nepastebėjote, o garai nesiveržia, 
palikite variklį veikti ir patikrinkite, ar 
sukasi aušinimo ventiliatorius. Jei ven-
tiliatorius neveikia, išjunkite variklį.

4. Patikrinkite, ar nenutrūko vandens 
pompos dirželis. Jei dirželis nenutrū-
kęs, patikrinkite jo įtempimą. Jei dirže-
lio būklė patenkinama, patikrinkite, ar 
skystis nebėga iš radiatoriaus ar per 
žarnų sujungimus (jei oro kondicionie-
rius buvo įjungtas, sustojus gali lašėti 
vandens kondensatas).

5. �Jei vandens pompos dirželis nutrūkęs 
ar bėga variklio aušinimo skystis, tuoj 
pat išjunkite variklį ir susisiekite su 
artimiausiomis įgaliotomis KIA remon-
to dirbtuvėmis.

6.	Jei variklio perkaitimo priežasties 
nenustatėte, palaukite kol jis atvės. Po 
to, jei skysčio trūksta, atsargiai pri-pil-
dykite bakelį iki nurodyto lygio.

7. Stebėkite, ar vėl nepasirodys variklio 
perkaitimo požymių. Jei variklis vėl 
perkais, kreipkitės pagalbos į įgaliotą 
KIA atstovybę.

ĮSIDĖMĖKITE
Žymus aušinimo skysčio netekimas 
rodo, kad aušinimo sistemoje yra 
rimtas gedimas, todėl ją turi pati-
krinti kvalifikuoti KIA atstovybės 
specialistai.

�ĮSPĖJIMAS
Jei variklis veikia, saugokitės, kad 
besisukančios dalys neįtrauktų 
rankų, plaukų ar drabužių.

�ĮSPĖJIMAS
Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, 
kai variklis karštas. Įkaitusio skys-
čio čiurkšlė gali stipriai nudeginti.
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JEI NULEIDO PADANGĄ (SU ATSARGINE PADANGA)

Kėliklis ir įrankiai
Kėliklis, jo rankena ir ratų veržliarak-
tis yra saugomi bagažinės skyriuje. 
Norėdami pasiekti įrankius pakelkite 
bagažinės dėžės dangą.
(1) Kėliklio rankena
(2) Kėliklis
(3) Veržliaraktis

Kėlimo kėlikliu instrukcijos 
Kėliklis yra skirtas tik nuleistos 
padangos keitimui.
Kad išvengtumėte bildesio važiuo-
jant, saugiai jį pritvirtinkite.
Kad nesusižeistumėte, laikykitės 
kėliklio naudojimo instrukcijų.

ojd062001

ĮSPĖJIMAS - �padangų 
      keitimas
•	 Niekada nekeiskite padangų 

keliuose ir greitkeliuose.
• Norėdami pakeisti padangą 

visada nuvažiuokite į šalikelę. 
Kėlikliu naudokitės ant lygaus 
kieto paviršiaus. Jei neradote 
lygaus paviršiaus, kvieskite į 
pagalbą automobilių vilkimo 
tarnybą.

• Kėliklį statykite tik jam skir-
tose priekinėje ir užpakalinė-
je korpuso dalyse esančiose 
vietose; niekada nenaudokite 
buferio ar kitos automobilio 
vietos kaip kėliklio atramos 
taško.

(Tęsiama)
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Atsarginės padangos nuėmimas 
ir laikymas  
Sukite prispaudžiančią sparnuotąją 
veržlę (1) prieš laikrodžio rodyklę.
Įdėkite nuleistą padangą atvirkštine 
tvarka.
Kad atsarginė padanga ir įrankiai 
nebildėtų automobiliui važiuojant, 
gerai juos pritvirtinkite.

Padangos keitimas 
1. �Sustokite ant lygaus paviršiaus ir 

įjunkite rankinį stovėjimo stabdį.
2. �Perjunkite pavarų svirtelę į padėtį 

„R“ (atbulinės eigos), jei automo-
bilis su mechanine pavarų dėže, 
arba į „P“ (stovėjimo) padėtį, jei 
automobilis su automatine pavarų 
dėže.

3. �Įjunkite avarinius žibintus.

(Tęsiama)
• Automobilis gali lengvai 

nuslysti nuo kėliklio ir sužaloti 
ar net tapti žūties priežastimi.

• Nelįskite po automobiliu, jei jis 
pakeltas kėlikliu.

• Nepaleiskite variklio, kai auto-
mobilis pakeltas kėlikliu.

• Jei automobilį keliate kėlikliu, 
liepkite visiems keleiviams 
išlipti.

• Jei automobilį keliate kėlikliu, 
įsitikinkite, kad vaikai yra ato-
kiai nuo pakelto automobilio 
ir kelio.

oed066033ogd061004
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4. �Iš automobilio bagažinės išimkite 
veržliaraktį, kėliklį, jo rankenėlę ir 
atsarginę padangą.

5. �Paremkite kaladėlėmis priešingoje 
kėliklio pusėje esančius priekinį ir 
užpakalinį ratus.

   

6. �Sukdami prieš laikrodžio rodyk-
lę atlaisvinkite ratlankio tvirtini-
mo veržles, bet neišsukite jų tol, 
kol nepakelsite padangos nuo 
žemės.   

ĮSPĖJIMAS - �padangų kei-
timas

•	 Kad automobilis nepradėtų 
judėti keičiant padangą, visa-
da įjunkite stovėjimo stabdį ir 
paremkite kaladėlėmis.

• Jei automobilį keliate kėlikliu, 
rekomenduojame paremti 
visus automobilio ratus kala-
dėlėmis ir išsodinti visus 
keleivius iš automobilio.ojd062003 ojd062004
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7. �Įstatykite kėliklį į priekinę arba 
užpakalinę atramos dalį, kuo 
arčiau keičiamos padangos. 
Kėliklį įstatykite į atramos dalis, 
esančias ant apatinio automobilio 
rėmo. Kėliklio atramos plokštelės 
yra pritvirtintos prie rėmo ir atitinka 
kėliklio atramą.

8. �Įstatykite rankenėlę į kėliklį ir sukite 
ją pagal laikrodžio rodyklę tol, kol 
automobilio padanga pakils virš 
žemės. Pakelkite padangą nuo 
žemės apie 30 mm. Prieš išsukda-
mi veržles įsitikinkite, kad automo-
bilis stovi stabiliai ir neslysta.

9. �Pirštais atsukite veržles. Nuimkite 
ratlankį nuo varžtų ir paguldy-
kite ant žemės, kad neriedėtų. 
Norėdami uždėti ratlankį ant ste-
bulės atitaikykite jo skyles su varž-
tais ir užstumkite jį. Jei sunku, 
nuleiskite automobilį truputė-
lį žemyn ir suderinkite centrinę 
ratlankio skylę su stebule. Po to, 
sukinėdami ratlankį į priekį ir atgal, 
užmaukite jį ant varžtų.

ĮSPĖJIMAS - �kėliklio 
      atramos taškai
Norėdami pakelti automobilį kėliklį 
statykite tik jam skirtose priekinė-
je ir užpakalinėje korpuso dalyse 
esančiose vietose; niekada nenau-
dokite buferio ar kitos automobilio 
vietos kaip kėliklio atramos taško.

ojd062002 ojd062005
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10. �Uždėję ratą ant varžtų rankomis 
prisukite veržles. Pasukioję ratą 
įsitikinkite, kad jis teisingai uždė-
tas ir prisukite varžtus rankomis 
tiek, kiek galėsite. Pasukioję ratą 
įsitikinkite, kad jis teisingai uždė-
tas ir prisukite varžtus rankomis 
tiek, kiek galėsite.

11. �Nuleiskite automobilį ant žemės 
sukdami kėliklio rankeną veržlia-
rakčiu prieš laikrodžio rodyklę. 

Po to veržliarakčiu prisukite veržles 
tokia tvarka, kuri parodyta iliustraci-
joje. Įsitikinkite, kad įdubimas yra tie-
siai virš varžto. Nebandykite priveržti 
varžto koja ar užmovę ant veržlia-
rakčio papildomą vamzdį. Varžtus 
priveržkite tokia tarka, kokia nurody-
ta iliustracijoje. Po to dar kartą pa-
tikrinkite, ar gerai priveržėte varžtus. 
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

ĮSPĖJIMAS
• Ratų ir diskų kraštai gali būti 

aštrūs. Kad nesusižeistumėte, 
laikykite juos rankose atsar-
giai.

• Prieš dėdami ratlankį į vietą 
įsitikinkite, kad ant stebulės 
ar ratlankio nėra purvo, sma-
los ar žvyro, kurie trukdys 
ratlankiui priglusti prie ste-
bulės. Jei pastebėjote juos, 
nuvalykite. Jei montuojant ratą 
metalinės dalys gerai nesusi-
glaudžia tekintais paviršiais, 
rato veržlės gali atsilaisvinti 
ir ratas gali nukristi. Galite 
nesuvaldyti automobilio ir jis 
gali apsiversti. Galite rimtai 
susižaloti.

ogd061013
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Rato veržlės sukimo momentas:
plieniniai ir lengvojo lydinio ratlan-
kiai: 
9~11 kg.m

Jei turite padangų slėgio matuoklį, 
nusukite vožtuvo gaubtelį ir išma-
tuokite slėgį padangoje. Jei slėgis 
mažesnis nei rekomenduojama, lėtai 
važiuokite iki artimiausios aptarna-
vimo stoties ir pripūskite padangą. 
Jei slėgis per didelis, sumažinkite 
jį. Patikrinę slėgį padangose visada 
užsukite gaubtelius. Jie saugo, kad į 
ventilį nepatektų purvo bei drėgmės. 
Jei gaubtelį pametėte, kuo greičiau 
įsigykite naują ir užsukite ant ven-
tilio.
Pakeitę nuleistą padangą visada tin-
kamai pritvirtinkite ją ir įrankius baga-
žinės dėžėje.

Kad važiuojant kėliklis, jo rankena, 
veržliaraktis ar atsarginė padanga 
nebildėtų, tinkamai juos pritvirtinkite.

ĮSIDĖMĖKITE
Jūsų automobilio ratų varžtų 
ir veržlių sriegiai yra skaičiuo-
jami dešimtaine matų sistema. 
Keisdami ratus įsitikinkite, kad 
prisukate juos tomis pačiomis 
veržlėmis, kurias išsukote, o jei 
keičiate naujomis, veržlių srie-
gio žingsnis turi būti toks pat, 
koks prieš tai naudotų. Sukdami 
ant varžtų veržles, kurių srie-
gio žingsnis matuojamas kita 
matų sistema arba atvirkščiai, 
tinkamai nepritvirtinsite ratlan-
kio prie stebulės, sugadinsite 
varžtus ir turėsite juos keisti.
Įsidėmėkite, kad daugumos ratų 
tvirtinimo veržlių sriegių žings-
niai skaičiuojami ne dešimtaine 
sistema. Prieš tvirtindami ratus 
naujai įsigytomis veržlėmis 
būkite ypač atidūs ir patikrinkite 
jas. Mes rekomenduojame, kad 
sistemą tikrintų įgaliotas KIA 
atstovas.

ĮSPĖJIMAS - ratlankių 
varžtai

Pažeistais varžtais galite tin-
kamai nepriveržti ratlankio. 
Tinkamai nepriveržtas ratlankis 
gali atsipalaiduoti ir tapti avari-
jos priežastimi.

�ĮSPĖJIMAS - netinkamas 
slėgis atsarginėje padango-
je

Sumontavę atsarginę padangą 
kuo greičiau patikrinkite slėgį 
joje. Jei reikia, sureguliuokite 
jos slėgį. Informacijos rasite 8 
skyriuje.
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Svarbu – kompaktinės padangos 
naudojimas (jei įrengta)
Jūsų automobilyje įrengta kompaktiš-
ka atsarginė padanga. Kompaktiška 
atsarginė padanga užima mažiau 
vietos nei įprasta atsarginė padan-
ga. Kompaktiška atsarginė padanga 
skirta tik laikinam naudojimui.

Atsarginė kompaktinė padanga turi 
būti pripūsta iki 420 kPa slėgio.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Sumontavę atsarginę padangą pati-
krinkite slėgį joje. Pripūskite padan-
gą iki reikiamo slėgio.

Jei sumontuota atsarginė padanga, 
laikykitės žemiau pateiktų reikalavi-
mų.
•	 Jokiomis aplinkybėmis neva-

žiuokite greičiau nei 80 km/val. 
Važiuodami greičiau galite pažeisti 
padangą.

•	 Važiuokite tokiu greičiu, kad spė-
tumėte išvengti bet kokių kliūčių 
kelyje. Bet kuri duobė ar nelygu-
mas gali pažeisti atsarginę kom-
paktinę padangą.

•	 Ilgiau važiuodami su kompaktine 
padanga galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti į avariją.

•	 Neperkraukite automobilio ir lei-
džiamos atsarginės kompaktinės 
padangos apkrovos.

•	 Venkite kelio kliūčių. Atsarginės 
kompaktinės padangos skersmuo 
yra mažesnis nei įprastos padan-
gos, todėl 2,5 cm sumažėjusi 
prošvaisa gali pažeisti automobilio 
dugną.

ĮSIDĖMĖKITE
• Naudodami atsarginę kom-

paktišką padangą važiuokite 
atsargiai. Kompaktinė atsargi-
nė padanga turi būti pakeista 
įprasta padanga pasitaikius 
pirmai progai.

• Nerekomenduojame naudotis 
automobiliu, jei vienu metu 
sumontuotos kelios atsargi-
nės padangos.

ĮSPĖJIMAS
Kompaktinė atsarginė padanga 
naudojama tik avariniu atveju. 
Sumontavę kompaktinę padan-
gą nevažiuokite didesniu nei 80 
km/val. greičiu. Kad nepatek-
tumėte į avariją ir nežūtumėte, 
kuo greičiau pakeiskite kom-
paktinę atsarginę padangą.
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•	 Jei sumontuota kompaktinė padan-
ga, neplaukite automobilio auto-
matinėje automobilių plovykloje.

•	 Ant atsarginės kompaktinės 
padangos nedėkite grandinių. Dėl 
mažesnio atsarginės padangos 
skersmens negalėsite tinkamai pri-
tvirtinti grandinių. Galite sugadinti 
automobilį ir pamesti grandinę.

•	 Nemontuokite atsarginės kompak-
tinės padangos, jei reiks važiuoti 
per sniegą ar ledą.

•	 Nemontuokite atsarginės kompak-
tinės padangos ant kito automobi-
lio, nes ji skirta tik Jūsų automobi-
liui.

•	 Kompaktinės atsarginės padangos 
protektoriaus tarnavimo laikas yra 
trumpesnis. Reguliariai tikrinkite 
ir prireikus pakeiskite nusidėvėju-
sią kompaktinę padangą tokio pat 
dydžio padanga, montuojama ant 
to paties dydžio ratlankio.

•	 Kompaktinių padangų negalima 
montuoti ant kitų ratlankių, ant jų 
negalima montuoti įprastų, žiemi-
nių padangų ar ratų gaubtų. Jei 
bandysite tai daryti, galite sugadinti 
šias padangas arba kitas automo-
bilio dalis.

•	 Vienu metu naudokite ne daugiau 
kaip vieną atsarginę kompaktišką 
padangą.

•	 Nevilkite priekabos, jei automobily-
je uždėta atsarginė padanga.
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JEI VAŽIUOJANT NULEIDO PADANGĄ (SU „TIREMOBILITYKIT”)

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir 
vadovaukitės jomis.
(1) Kompresorius
(2) Klijų buteliukas

Įvadas
Klijų komplektas „TireMobilityKit” įga-
lina išlikti mobiliais netgi pradūrus 
padangą.
Sistema, susidedanti iš kompreso-
riaus ir klijų, efektyviai ir lengvai 
užklijuoja padangoje daugumą sky-
lių, pradurtų vinimis ar kitais mažais 
daiktais bei pripučia padangą. 
Įsitikinę, kad padanga gerai užkli-
juota, galite atsargiai nuvažiuoti apie 
200 kilometrų daugiausiai 80 km/
val. greičiu, kol pasieksite artimiau-
sias remonto dirbtuves ir pakeisite 
padangą.
 

Gali būti, kad smarkiau pradurtos 
padangos, ypač kai pažeidimas yra 
sienelėje, gali nevisiškai užsiklijuo-
ti. Sumažėjęs padangos slėgis gali 
sumažinti padangos efektyvumą.
Dėl šios priežasties staigiai nesukite 
vairaračio ir neatlikite kitų manevrų, 
ypač kai automobilis labai apkrautas 
arba kai velkate priekabą. Rinkinys 
„TireMobilityKit” nėra skirtas visam 
laikui užklijuoti padangą ir turi būti 
naudojamas tik vienai padangai 
užklijuoti.
Šios instrukcijos nurodys, kaip len-
gvai ir patikimai laikinai užklijuoti pra-
durtą padangą. Išsamesnės informa-
cijos rasite „Saugus „TireMobilityKit” 
naudojimas”.

ojd062011 OYN069018
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0. �Riboto greičio lipdukas
1. �Klijų buteliukas ir riboto greičio 

lipdukas
2. �Žarnelė klijų buteliukui sujungti su 

padanga

3. �Prievadai ir laidas, skirti tiesiogi-
niam sujungimui

4. �Klijų buteliuko laikiklis
5. �Kompresorius
6. �Įjungimo/išjungimo jungiklis

ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite „TireMobilityKit”, 
jei padanga smarkiai pažeis-
ta ir nuleista, ir kai jos slė-
gis yra per žemas. Rinkiniu 
„TireMobilityKit” galima užkli-
juoti tik tas skylutes, kurios yra 
protektoriuje.
Saugos sumetimais neremon-
tuokite padangos, jei ji pradurta 
sienelėje.

„TireMobilityKit” komponentai
OAM060015L
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7. �Padangų slėgio daviklis
8. �Padangų slėgio sumažinimo jun-

giklis
9. �Žarnelė, sujungianti kompresorių 

su klijų buteliuku arba kompreso-
rių su ratu

Prievadai, laidas ir jungiamoji žarne-
lė yra kompresoriaus korpuse

Naudojimasis „TireMobilityKit”
1. Klijų pripildymas
Griežtai laikykitės nurodytos veiksmų 
sekos, nes, esant aukštam slėgiui, 
klijai gali išsilieti.
1) �Suplakite buteliuką.
2) �Užsukite sujungiamąją žarnelę (9) 

ant buteliuko prievado.
3) �Įsitikinkite, kad kompresoriaus 

mygtukas (8) nenuspaustas.
4) �Atsukite nuleistos padangos vožtu-

vą ir užsukite klijų buteliuko sujun-
giamąją žarnelę (2) ant vožtuvo.

5) �Statmenai įstatykite klijų buteliuką 
į kompresoriaus korpusą.

6) �Įsitikinkite, kad kompresoriaus 
mygtukas nenuspaustas, (0) 
padėtis.

7) �Kompresorių įjunkite į automobilio 
elektros lizdą.

8) �Kai degimas įjungtas:
įjunkite kompresoriaus jungiklį, 
palaukite maždaug 3 minutes, kol 
ištekės klijai. Padangos slėgis pripil-
džius klijų yra nesvarbus.

OYN069018
ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami naudoti „Tire-
MobilityKit” perskaitykite ant 
buteliuko pateiktus nurodymus.
Nuo buteliuko nuimkite greičio 
ribojimo lipduką ir užklijuokite 
jį ant vairaračio.
Galiojimo data yra nurodyta ant 
buteliuko.
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9) Išjunkite kompresorių.
10) �Atjunkite žarneles nuo klijų bute-

liuko ir nuo padangos vožtuvo.
Padėkite „TireMobilityKit” į jam skirtą 
vietą.

Klijų paskirstymas
Nedelsdami pavažiuokite maždaug 3 
kilometrus, kad pasiskirstytų klijai.

Padangos slėgio koregavimas
1) �Nuvažiavę 3 kilometrus sustokite 

patogioje vietoje.
2) �Užsukite kompresoriaus sujun-

giamąją žarnelę (9) ant padangos 
vožtuvo.

3) �Kompresorių įjunkite į automobilio 
elektros lizdą.

4) �Padangų slėgį padidinkite iki 220 
kPa. Įjunkite degimą ir atlikite 
žemiau išvardintus veiksmus.

	 - �Norėdami padidinti slėgį:  įjun-
kite kompresorių į „I“ padėtį. 
Norėdami patikrinti padangų slėgį 
trumpam išjunkite kompresorių.

ĮSPĖJIMAS
Jei variklis veikė nevėdinamoje 
arba blogai vėdinamoje vieto-
je (patalpoje), galite apsinuo-
dyti anglies viendeginiu ir gali 
pykinti.

ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite įjungto kompreso-
riaus ilgiau nei 10 minučių, nes 
jis gali perkaisti ir perdegti.

ĮSIDĖMĖKITE
Nevažiuokite greičiau nei 80 
km/val. Jei galite, nevažiuokite 
lėčiau nei 20 km/val.
Jei pradėję važiuoti pajusite 
neįprastą vibravimą, netolygų 
važiavimą arba triukšmą, suma-
žinkite greitį ir atsargiai važiuo-
kite, kol išvažiuosite į kelią. 
Iškvieskite kelių arba vilkikų tar-
nybą.
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  - �Norėdami sumažinti slėgį:  
Paspauskite kompresoriaus 
„8“ mygtuką. 

Saugus „TireMobilityKit” naudo-
jimas
•	 Pastatykite automobilį šalikelėje, 

kad galėtumėte saugiai naudotis 
„TireMobilityKit” rinkiniu. Padėkite 
avarinį trikampį gerai matomoje 
vietoje, kad pravažiuojantys vai-
ruotojai Jus pastebėtų.

•	 Norėdami užtikrinti, kad Jūsų auto-
mobilis nepajudės, netgi kai stovite 
horizontalioje vietoje, įjunkite ranki-
nį stovėjimo stabdį.

•	 Padangai užklijuoti naudokite tik 
„TireMobilityKit”. Nenaudokite 
motociklų, dviračių ir panašių 
transporto priemonių padangoms 
remontuoti.

•	 Neištraukite aštrių daiktų, pavyz-
džiui, vinių arba varžtų, kurie per-
dūrė padangą.

Prieš pradėdami naudoti 
„TireMobilityKit” perskaitykite ant 
buteliuko pateiktus nurodymus.

•	 Jei automobilis stove lauke, pali-
kite veikiantį variklį, nes veikiantis 
kompresorius gali išeikvoti akumu-
liatorių.

•	 Niekuomet nepalikite neprižiūrimo 
„TireMobilityKit” jam veikiant.

•	 Vieno bandymo metu kompreso-
riaus nepaleidinėkite daugiau nei 
10 minučių, nes jis gali perkaisti.

•	 Nenaudokite „TireMobilityKit”, jei 
aplinkos temperatūra yra žemesnė 
nei -30° C.

•	 Nesinaudokite klijų rinkiniu, jei 
pasibaigė galiojimo laikas – data 
yra nurodyta ant buteliuko.

•	 Laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

ĮSPĖJIMAS
Padangų slėgis turi būti ne 
mažesnis nei 220 kPa. Jei jis 
mažesnis, negalite važiuoti 
toliau. Iškvieskite kelių arba vil-
kikų tarnybą.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei nepasiekiate reikiamo slė-
gio, pavažiuokite toliau ir pas-
kaitykite „Klijų paskirstymas”. 
Pakartokite procedūrą nuo 1 iki 
4.
„TireMobilityKit” gali neefek-
tyviai užklijuoti pradurtas vie-
tas, jei rėžis yra ilgesnis nei 4 
mm. Jei negalite suremontuoti 
„TireMobilityKit” rinkiniu, pra-
šome susisiekti su artimiausiu 
KIA centru arba remonto dirb-
tuvėmis.

ĮSPĖJIMAS
Kuo greičiau suremontuokite 
padangą. „TireMobilityKit” kli-
jais suremontuota padanga gali 
bet kada prarasti slėgį.

ĮSIDĖMĖKITE
„TireMobilityKit” yra laikinas 
sprendimas, todėl susisiekite 
su KIA atstovu ir patikrinkite 
padangas.
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Techniniai duomenys
Sistemos įtampa: DC 12 V
Darbinė įtampa: DC 10 - 15 V
Srovės stipris amperais: 
   daugiausiai 15 A
Tinka naudoti esant temperatūrai: 
   -30 - +70° C
Didžiausias darbinis slėgis: 
   6 barai
Dydis (15´´, 16´´ ratams)
Kompresorius: 
   170 x 150 x 60 mm
Klijų buteliukas: 
    85 x 77 ø mm
Kompresoriaus svoris: 
    0.8 kg
Klijų kiekis: 200 ml
Dydis (17´´ ratams)
Kompresorius: 168 x 150 x 68 mm
Klijų buteliukas: 104 x 85 ø mm
Kompresoriaus svoris: 1.05 kg
Klijų kiekis: 300 ml

h �Klijus ir atsargines dalis galite 
įsigyti ir pakeisti įgaliotoje KIA 
atstovybėje arba padangų par-
duotuvėje. Tuščius klijų bute-
liukus galite išmesti su buitinė-
mis atliekomis. Skystas atliekas 
turi apdoroti KIA atstovas arba 
prekiautojas padangomis, arba 
vadovaujantis atliekų išmetimo 
įstatymais.

ĮSIDĖMĖKITE -�TPMS  
(jei įrengta)

Skysti klijai gali pakenkti padan-
gų slėgio jutikliui. Mes reko-
menduojame, kad pasinaudojus 
klijais padangų slėgio jutiklį 
patikrintų įgaliotas KIA atsto-
vas.
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PADANGŲ SLĖGIO VALDYMO SISTEMA (TPMS) (JEI ĮRENGTA)

(1) �Žemo padangų slėgio/TPMS 
gedimų indikatorius

(2) �Žemo padangų slėgio/TPMS 
gedimų indikatorius (rodomas 
įrangos skydelio ekrane)

Kiekvieną padangą, įskaitant atsar-
ginę (jei įrengta) reikia tikrinti kas 
mėnesį, kai jos šaltos, ir reikia pri-
pūsti iki gamintojo rekomenduoja-
mo slėgio, nurodyto automobilyje 
arba padangų slėgio lentelėje. (Jei 
automobilio padangos yra kitokio 
dydžio nei nurodytos automobilyje 
arba padangų slėgio lentelėje, turite 
nustatyti joms tinkamą slėgį.)
 
Jūsų automobilyje yra įrengta papil-
doma saugos įranga - padangų slė-
gio valdymo sistema (TPMS), kuri 
uždega sistemos indikatorių, kai 
žymiai sumažėja bent vienos padan-
gos slėgis. Kai užsidega indikato-
riaus lemputė, kuo greičiau sustokite 
ir patikrinkite padangas, pripūskite 
jas iki reikiamo slėgio. Važinėjant 
su per mažai pripūstomis padan-
gomis jos gali perkaisti arba gali 
būti pažeistos. Per žemas padan-
gos slėgis didina degalų sąnaudas ir 
greitina protektoriaus nusidėvėjimą, 
gali pabloginti automobilio valdymo 
ir stabdymo kokybę.
 

Atkreipkite dėmesį, kad TPMS neat-
stoja tinkamos padangų priežiūros 
– vairuotojo pareiga yra pasirūpinti, 
kad būtų tinkamas padangų slėgis, 
netgi jei slėgis nesumažėja tiek, kad 
užsidegtų TPMS indikatoriaus lem-
putė.
 
Jūsų automobilyje taip pat yra įrengta 
TPMS gedimo indikatoriaus lemputė, 
užsideganti, kai sistema blogai vei-
kia. TPMS gedimo indikatorius yra 
susietas su žemo padangos slėgio 
indikatoriumi. Kai sistema nustato 
gedimą, indikatorius žybčioja maž-
daug vieną minutę, paskui užsidega. 
Ši procedūra kartosis kiekvieną kartą 
paleidus variklį tol, kol nepašalin-
site gedimo. Kai užsidega gedimo 
indikatorius, sistema gali nenustatyti 
slėgio arba rodyti, kad slėgis yra per 
žemas. 

ojd062006

ojd042144
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TPMS gali sugesti dėl įvairių priežas-
čių, pvz., uždėjus arba pakeitus ratus 
arba padangas, kurios neatitinka 
TPMS sistemos reikalavimų. Pakeitę 
vieną arba daugiau padangas arba 
ratus visuomet patikrinkite, ar gerai 
veikia TPMS sistema, kad įsitikin-
tumėte, kad naujos padangos arba 
ratai netrukdo veikti TPMS sistemai.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei pastebėsite bent vieną iš toliau 
aprašytų sąlygų, rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas KIA 
atstovas.
1.	 Neužsidega žemo padangų slė-

gio/TPMS gedimų indikatorius ir 
žemo padangų slėgio indikatorius.

2. TPMS žybčioja maždaug 1 minu-
tę, paskui užsidega.

3. Neužgęsta žemo padangų slėgio 
indikatorius.

 

Žemo padangų slėgio 
indikatorius

Žemas padangų slėgis

Kai užsidega padangų slėgio valdy-
mo sistemos indikatorius, bent vie-
noje iš padangų gali būti gerokai 
sumažėjęs slėgimas. Ši lemputė ir 
žemo padangų slėgio indikatorius 
nurodo, kurioje padangoje yra gero-
kai sumažėjęs slėgimas.
 
Jei užsidega indikatorius, nedels-
dami sumažinkite greitį, nedarykite 
staigių manevrų ir venkite staigiai 
stabdyti. Kuo greičiau sustokite ir 
patikrinkite padangas. Padangas 
pripūskite iki reikiamo slėgio, koks 
nurodytas automobilio padangų slė-
gio lipduke arba padangų slėgio lip-
duke, esančiame vairuotojo pusėje 
ant centrinės atramos. Jei negalite 
nuvažiuoti į remonto dirbtuves arba 
pripūsta padanga leidžia orą, pakeis-
kite ją atsargine padanga.

Kai pavažiuosite maždaug 10 minu-
čių didesniu nei 25 km/val. greičiu 
pakeitę nuleistą padangą atsargine 
padanga, pastebėsite toliau išvardin-
tus atvejus.
•	 Kai pakeisite nuleistą padangą 

atsargine padanga, maždaug 1 
minutę gali žybčioti paskui užsi-
degti TPMS gedimo indikatorius, 
nes atsarginė padanga neturi juti-
klio (pakeista padanga su jutikliu 
nėra automobilyje).

•	 Važiuojant dega TPMS gedimo 
indikatorius, nes atsarginė padan-
ga neturi TPMS jutiklio (pakeista 
padanga su jutikliu yra automobily-
je).
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Padangų slėgio valdy-
mo sistemos (TPMS) 
gedimo indikatorius

Jei žemo padangų slėgio indikato-
rius maždaug vieną minutę blykčioja, 
paskui užsidega, reiškia, kad genda 
padangų slėgio valdymo sistema. 
Jei sistema gali nustatyti sumažėjusį 
slėgį ir sistemos gedimą, 1 minutę 
žybčioja TPMS indikatorius, paskui 
užsidega.
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
patikrintų įgaliotas KIA atstovas.

ĮSPĖJIMAS - �žemas 
      padangų slėgis
Labai žemas padangų slėgis 
daro automobilį nestabiliu, 
todėl galite jo nesuvaldyti, taip 
pat, pailgės stabdymo kelias.
Ilgai važiuojant, kai padangų 
slėgis žemas, gali perkaisti ir 
sugesti padangos.

ĮSIDĖMĖKITE
Žiemą arba esant šaltam orui 
gali užsidegti žemo padangų 
slėgio indikatorius tokiu atveju, 
jei buvo nustatytas padangų slė-
gis iki rekomenduojamo esant 
šiltam orui. Tai nereiškia, kad 
blogai veikia TPMS, nes suma-
žėjusi temperatūra proporcingai 
sumažina padangų slėgį.
Kai išvažiuojate iš šiltos vietos 
į šaltą arba atvirkščiai, arba kai 
oro temperatūra daug aukštes-
nė arba žemesnė, patikrinkite 
padangų slėgį ir nustatykite iki 
rekomenduojamo.
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Padangos su TPMS keitimas
Jei nuleido padangą, užsidega žemo 
padangos slėgio indikatoriaus lem-
putė. Mes rekomenduojame, kad sis-
temą tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

Kiekvienoje padangoje yra padan-
gos slėgio jutiklis, įmontuotas jos 
viduje, už ventilio. Naudokite TPMS 
sistemai tinkančius ratus. Prireikus 
keisti ratus patariame kreiptis į KIA 
atstovą.

Kai pavažiuosite maždaug 10 minu-
čių didesniu nei 25 km/val. greičiu 
pakeitę nuleistą padangą atsargine 
padanga, pastebėsite toliau išvardin-
tus atvejus.
•	 Kai pakeisite nuleistą padangą 

atsargine padanga, maždaug 1 
minutę gali žybčioti paskui užsi-
degti TPMS gedimo indikatorius, 
nes atsarginė padanga neturi juti-
klio (pakeista padanga su jutikliu 
nėra automobilyje).

•	 Važiuojant dega TPMS gedimo 
indikatorius, nes atsarginė padan-
ga neturi TPMS jutiklio (pakeista 
padanga su jutikliu yra automobily-
je).

ĮSIDĖMĖKITE
•	 TPMS gedimo indikatorius 

gali užsidegti, jei automobi-
lis važiuoja po elektros sto-
čių kabeliais arba prie radijo 
bangas transliuojančių stočių, 
policijos punktų, valstybinių 
ir viešųjų įstaigų, karinių įren-
gimų, oro uostų, perdavimo 
bokštų ir pan. Jie gali truk-
dyti padangų slėgio valdymo 
sistemos (TPMS) normaliam 
veikimui.

• TPMS gedimo indikatorius gali 
žybčioti 1 minutę ir užsideg-
ti, jei automobilyje naudojate 
sniego grandines arba elektri-
nę įrangą, pavyzdžiui, nešio-
jamą kompiuterį, mobiliojo 
telefono įkroviklį, nuotolinio 
valdymo pultelį arba navigaci-
jos sistemą.

  Jie gali trukdyti Padangų slė-
gio valdymo sistemos (TPMS) 
normaliam veikimui.

ĮSIDĖMĖKITE
Rekomenduojame naudotis ori-
ginaliu padangos remonto rinki-
niu. Pakeitus padangą bus gali-
ma nuo ventilio ir rato pašalinti 
klijus.
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Pažiūrėjus gali būti sunku nuspręs-
ti, ar padanga tinkamai pripūsta. 
Matuodami padangų slėgį naudokite 
geros kokybės matuoklį. Atkreipkite 
dėmesį, kad karštos padangos (ilgai 
važiavus) slėgis bus didesnis nei šal-
tos padangos (automobilis prieš tai 
stovėjo bent 3 valandas ir paskui per 
3 valandas nuvažiavo ne daugiau 
kaip 1 km).
Prieš matuodami slėgį palaukite, 
kol padanga atvės. Prieš pūsdami 
padangą iki reikiamo slėgio palauki-
te, kol ji atvės.
Tai reiškia, kad automobilis turi būti 
nenaudojamas bent 3 valandas arba 
per 3 valandas nuvažiavote mažiau 
nei 1 km.

 

ĮSPĖJIMAS - �TPMS 
      apsauga
Nemontuokite, nekeiskite ir 
neišjunkite padangų slėgio val-
dymo sistemos (TPMS), nes 
sistema gali neįspėti vairuotojo 
apie žemą padangos slėgį arba 
TPMS gedimą. Nemontuokite, 
nekeiskite ir neišjunkite padan-
gų slėgio valdymo sistemos 
(TPMS), nes galite prarasti jai 
suteikiamą gamintojo garantiją.

ĮSPĖJIMAS - TPMS
• TPMS sistema negali Jūsų 

įspėti apie didelius ir staigius 
išorinius padangos pažeidi-
mus.

• Jei jaučiate, kad automobilis 
nestabilus, nedelsdami nukel-
kite koją nuo akceleratoriaus 
pedalo, lėtai nuspauskite 
stabdžių pedalą ir sustokite 
šalikelėje.

ĮSIDĖMĖKITE
Nenaudokite kitų klijų nei KIA 
patvirtinto „TireMobilityKit”, jei 
automobilyje yra įrengta padan-
gų slėgio valdymo sistema. 
Skysti klijai gali pakenkti padan-
gų slėgio jutikliui.
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VILKIMAS

Automobilio vilkimo paslaugos
Jei tenka vilkti automobilį, siūlome kreip-
tis į KIA atstovą arba samdyti specialią 
vilkikų tarnybą. Būtina laikytis tinkamų 
kėlimo ir vilkimo taisyklių, kad nesugadin-
tumėte automobilio. Rekomenduojame 
automobilį vilkti ant vilkimo vežimėlio.
Apie priekabos vilkimą informacijos rasi-
te 5 skyriuje.

Automobilį galima vilkti, kai užpakaliniai 
ratai yra ant kelio (nesinaudojant veži-
mėliu) ir priekiniai ratai yra pakelti. Jei 
bet kuris ratas ar pakabos detalė pažeis-
ti arba automobilis velkamas pakėlus 
užpakalinius ratus, po priekiniais ratais 
padėkite vilkimo vežimėlį.
Jei automobilį velka vilkikas, visada turi 
būti pakelti priekiniai, o ne užpakaliniai 
ratai.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei EPB normaliai neišsijungia, nuga-
benkite automobilį į artimiausią KIA 
atstovybę ir patikrinkite sistemą.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Nevilkite automobilio pakėlę 

užpakalinius ratus, kai priekiniai 
ratai ant kelio - galite sugadinti 
automobilį.

•	 Nevilkite automobilio kobininiu 
vilkiku. Naudokitės ratų keltuvu 
ar platforma. 

OED066012

OED066011
vežimėlis

OED066014

OED066013
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Automobilio vilkimas be vilkimo vežimė-
lio: 
1. �Perjunkite variklio jungiklį į padėtį 

„ACC“.
2. �Perjunkite pavarų svirtelę į padėtį „N“ 

(neutralią).
3. �Išjunkite stovėjimo stabdį.

 
Nuimamas vilkimo kablys (jei 
įrengtas)
1. �Atidarykite bagažinės dangtį ir iš įran-

kių dėžės išimkite kablį.
2. �Spausdami ant buferio esančio dang-

telio apatinę dalį nuimkite dangtelį.
3. �Pritvirtinkite vilkimo kablį sukdami jį 

prieš laikrodžio rodyklę.
4. �Jei kablys nebereikalingas, išsukite jį ir 

uždarykite dangtelį.

Automobilio vilkimas avarijos 
atveju

ĮSIDĖMĖKITE
Jei neperjungsite pavarų svirtelės į 
padėtį „N“ (neutralią), galite suga-
dinti pavarų dėžę. OJD062008

 �n ��Gale (5 durų)

OJD062012

 �n ��Gale (furgonas)

 n Priekyje

OJD062009

OJD062010
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Jei tenka vilkti automobilį, siūlome 
kreiptis į KIA atstovą arba samdyti 
specialią vilkikų tarnybą. 

Jei neįmanoma susisiekti su vilkimo tar-
nyba, automobilis laikinai gali būti velka-
mas kabeliu arba grandine, pritvirtinta 
prie avarinio vilkimo ąsos, esančios auto-
mobilio apačioje. Vilkdami laikykitės ypa-
tingos saugos taisyklių. Vairuotojas turi 
sėdėti automobilyje, kad galėtų jį vairuoti 
ir valdyti stabdžius.
Taip vilkti galima tik keliais su kieta 
danga, važiuojant mažu greičiu ir nedi-
delį atstumą. Automobilio ratai, ašys, 
pavarų dėžė, vairas ir stabdžiai turi būti 
geros būklės.
•	 Nenaudokite vilkimo kablio norėdami 

ištraukti kitą automobilį iš klampynės 
ar smėlio, jei jis pats negali išvažiuoti.

•	 Venkite vilkti sunkesnį automobilį nei 
Jūsų.

•	 Abiejų automobilių vairuotojai turi daž-
nai bendrauti.

•	 Prieš vilkdami automobilį patikrinkite, 
ar nepažeistas vilkimo kablys.

•	 Gerai pritvirtinkite kabelį ar grandinę 
prie vilkimo kablio.

•	 Vilkdami stenkitės netrūkčioti. Kabelį 
arba grandinę turi veikti vienoda jėga.

•	 Nesulenkite vilkimo kablio darydami 
staigius posūkius. Vilkite tik tiesiai.

ĮSIDĖMĖKITE
• Vilkimo lyną tvirtinkite prie vilkimo 

kablio.
• Tvirtindami vilkimo lyną ne prie 

vilkimo kablio, o prie kitos auto-
mobilio dalies, galite sugadinti 
kėbulą.

• Naudokite kabelį arba grandinę, 
skirtą automobiliui vilkti. Gerai 
pritvirtinkite vilktį prie vilkimo 
ąsos.

ĮSPĖJIMAS 
Vilkdami laikykitės ypatingos sau-
gos taisyklių. 
•  �Venkite trūktelėjimų ir staigių 

posūkių, kurie apkrauna vilkimo 
kablį ir vilkimo lyną ar grandinę. 
Vilkimo kablys, lynas ar grandinė 
gali nutrūkti ir sužeisti Jus ar 
sugadinti automobilį. 

•  �Jei velkamas automobilis nejuda 
iš vietos, nesistenkite jo vilki jėga. 
Iškvieskite KIA ar kitų remonto 
dirbtuvių vilkiką.

•  �Automobilį vilkite kuo tiesiau.
•  �Nuo velkamo automobilio stovė-

kite atokiai.
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•	 Naudokite trumpesnį nei 5 m kabelį. 
Pririškite jo viduryje 30 cm pločio baltą 
arba raudoną medžiagos skiautę, kad 
lynas būtų gerai matomas.

•	 Važiuokite atsargiai, kad vilkimo lynas 
neatsilaisvintų.

Atsargumo priemonės velkant auto-
mobilį
•	 Degimo spynelę perjunkite į padėtį 

„ACC“, kad važiuojant neužsirakintų 
vairaratis.

•	 Perjunkite pavarų svirtelę į padėtį „N“ 
(neutralią).

•	 Išjunkite rankinį stovėjimo stabdį.
•	 Stabdžio pedalą spauskite didesne 

jėga, nes sumažės jų galingumas.
•	 Vairaratį sukite stipriau, kad kompen-

suotumėte vairo stiprintuvo sistemos 
darbą.

•	 Jei važiuosite ilga nuokalne, stabdžiai 
gali perkaisti ir veikti blogiau. Dažniau 
sustokite ir leiskite stabdžiams atvėsti.

 

oxm069009

ĮSIDĖMĖKITE - �automati-
nė pavarų 
dėžė

• Jei automobilis velkamas, kai visi 
keturi ratai liečia kelią, jis gali būti 
velkamas tik už priekinio kablio. 
Įsitikinkite, kad pavarų perjun-
gimo svirtelė yra neutralioje 
padėtyje. Įsitikinkite, kad variklio 
paleidimo spynelė yra padėtyje 
„ACC“ ir vairaratis neužsirakins. 
Vairuotojas turi sėdėti automobi-
lyje, kad galėtų jį vairuoti ir valdy-
ti stabdžius.

• Kad išvengtumėte rimtų automa-
tinės pavarų dėžės gedimų auto-
mobilį vilkite ne didesniu nei 15 
km/val. greičiu ir ne toliau nei 1.5 
km.

• Prieš pradėdami vilkti patikrinkite, 
ar iš automatinės pavarų dėžės 
nebėga skystis. Jei negalite papil-
dyti bako, naudokitės vežimėliu.
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AVARINĖ ĮRANGA (JEI YRA) 
Automobilyje yra avarinė įranga, kuri 
padės Jums nenumatytais atvejais.

Gesintuvas
Jei automobilyje įsiplieskė ugnis ir Jūs 
mokate elgtis su gesintuvu, atlikite šiuos 
veiksmus.  
1. �Ištraukite kištuką, esantį gesintuvo 

viršuje, kuris saugo rankenėlę nuo 
netikėto nuspaudimo.

2. �Nukreipkite purkštuką į ugnies židinį.
3. �Atsistokite už maždaug 2,5 m nuo 

ugnies židinio ir paspauskite ranke-
nėlę, kad gesintuvas imtų veikti. Jei 
rankenėlę paleisite, gesintuvas nebe-
veiks.

4. �Priartindami ir atitolindami gesintu-
vą užgesinkite liepsną. Kai liepsna 
užges, stebėkite ją, nes ugnis gali vėl 
įsižiebti.

 

Pirmosios pagalbos vaistinėlė 
Šioje vaistinėlėje rasite būtinas pirmo-
sios pagalbos priemones sužeistam 
žmogui: žirkles, tvarsčius, pleistrą ir t.t., 
kad galėtumėte suteikti pirmąją pagalbą 
sužeistam asmeniui. 

Trikampis atšvaitas 
Jei automobilis sugedo ir sustabdėte jį 
šalikelėje, pastatykite trikampį atšvaitą 
ant kelio, kad perspėtumėte atvažiuojan-
čius vairuotojus. 

Padangų slėgio matuoklis
(jei įrengtas)
Kasdien važinėjant padangose įpras-
tai po truputį mažėja slėgis. Tai nėra 
padangų nusidėvėjimo požymis, tačiau 
jas nuolat reikia tikrinti. Slėgį padangose 
tikrinkite, kai jos šaltos, nes didėjant jų 
temperatūrai didėja ir slėgis.

Norėdami patikrinti slėgį padangose atli-
kite šiuos veiksmus. 
1. �Atsukite padangos pripūtimo vožtuvo 

gaubtelį.
2. �Prispauskite matuoklį prie padangos 

vožtuvo. Jei netinkamai prispausite 
matuoklį, per vožtuvą veršis oras.

3. �Tinkamai prispaudus matuoklis ims 
veikti.

4. �Patikrinkite matuoklio rodmenis.
5. �Pripūskite padangas iki nurodyto slė-

gio. Informacijos rasite 8 skyriuje.
6. Uždėkite vožtuvo dangtelį.
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VARIKLIO SKYRIUS 

OJD072001/OJD072002h Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje. 

1. Tepalo filtro dangtelis
2. Stabdžių/sankabos skysčio rezervuaras
3. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas
4. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas
5. Saugiklių dėžė
6. Oro valymo filtras
7. Radiatoriaus dangtelis
8. Variklio aušinamojo skysčio rezervuaras
9. Variklio tepalo matuoklis
10. Priekinio lango ploviklio rezervuaras

n Benzininis variklis - GDI

n Benzininis variklis - MPI
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OJD072003
h Variklio skyriaus įranga gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

1. Tepalo filtro dangtelis
2. Stabdžių/sankabos skysčio rezervuaras
3. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas
4. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas
5. Saugiklių dėžė
6. Oro valymo filtras
7. Radiatoriaus dangtelis
8. Variklio aušinamojo skysčio rezervuaras
9. Variklio tepalo matuoklis
10. Priekinio lango ploviklio rezervuaras
11. Degalų filtras

n Dyzelinis variklis
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PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Atlikdami savo automobilio priežiūros ir 
tikrinimo darbus turėtumėte būti atsar-
gūs, kad nesusižeistumėte ar nesugadin-
tumėte automobilio.
Netinkamas, nepilnas ar nepatenkina-
mas aptarnavimas gali sukelti eksploa-
tavimo problemas, automobilio gedimus, 
nelaimingus atsitikimus kelyje, ar grėsmę 
susižeisti.
   

Savininko atsakomybė  

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Už priežiūros darbus ir įrašus techninio 
aptarnavimo knygelėje yra atsakingas 
automobilio savininkas.  

Rekomenduojame, kad automobilį pri-
žiūrėtų KIA atstovas. Turite saugoti 
dokumentus kurie įrodytų, kad priežiū-
ros darbai Jūsų automobiliui buvo atlik-
ti remiantis toliau pateiktais priežiūros 
lentelių terminais. Ši informacija Jums 
reikalinga norint įrodyti, kad atlikote visus 
priežiūros ir aptarnavimo darbus, reika-
lingus išsaugoti automobilio garantijas. 
Išsamią informaciją apie garantijas rasite 
knygoje „Garantijos suteikiama priežiū-
ra“. Remonto ir keitimo darbai atlikti dėl 
netinkamos ar laiku neatliktos priežiūros 
į garantinį aptarnavimą neįtraukiami.

Savarankiška priežiūra  
Neteisingai ar nepilnai atlikti aptarnavimo 
darbai gali būti rimtų problemų priežasti-
mi. Šiame skyriuje pateikiami patarimai 
tik tiems darbams atlikti, kuriuos gali 
atlikti pats automobilio savininkas.   

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Garantinių priežiūros darbų atlikimo 
terminų nesilaikymas gali nutraukti 
garantinius gamintojo įsipareigojimus. 
Išsamesnės informacijos ieškokite kny-
goje „Garantijos ir priežiūra“, kurią 
gausite kartu su automobiliu. Jei nesate 
tikri dėl kokių nors priežiūros ar aptar-
navimo darbų, kreipkitės į artimiausią 
įgaliotą KIA atstovybę.



Automobilio priežiūra

67

Variklio skyrius (su dyzeliniu vari-
kliu)
•	 Inžektorius veikia esant aukštai įtampai 

(daugiausiai 200 V), todėl gali atsirasti 
toliau išvardinti požymiai.

	 - �Tiesioginis kontaktas su inžektoriumi 
arba jo laidais gali sukelti elektros 
smūgį bei pažeisti raumenų ir nervų 
sistemas.

	 - �Inžektoriaus skleidžiamos elektromag-
netinės bangos gali trukdyti dirbtinio 
širdies vožtuvo veikimui.

•	 Jei tikrinate variklio skyrių veikiant 
varikliui, vadovaukitės toliau pateiktais 
nurodymais.

	 - �Veikiant varikliui nelieskite inžekto-
riaus, jo laidų ir variklio kompiuterio.

	 - �Veikiant varikliui neatjunkite inžekto-
riaus prievado.

	 - �Asmenys, turintys dirbtinius širdies 
vožtuvus, veikiant varikliui neturi būti 
prie variklio.

 

ĮSPĖJIMAS - �priežiūros 
     darbai
•	 Priežiūros darbus atlikti gali būti 

pavojinga. Atlikdami kai kuriuos 
priežiūros darbus galite smar-
kiai susižeisti. Jei Jūsų patirtis 
ar žinios nepakankamos, arba 
neturite įrankių, reikalingų atlikti 
priežiūros darus, kreipkitės į arti-
miausią įgaliotą KIA atstovybę.

• Pavojinga dirbti paleidus variklį 
ir pakėlus jo dangtį. Dar pavo-
jingiau dirbti dėvint papuošalus 
ar palaidus drabužius. Jie gali 
patekti tarp besisukančių vari-
klio dalių ir sužeisti Jus. Jei turi-
te dirbti paleidę variklį ir pakėlę 
jo gaubtą, įsitikinkite, kad nusi-
ėmėte visus papuošalus (ypač 
žiedus, apyrankes, laikrodžius 
ir karolius), kaklaraištį, šaliką ir 
kitus panašius daiktus, kurie gali 
patekti į variklio ar radiatoriaus 
ventiliatorius.

ĮSPĖJIMAS - dyzelinis 
variklis  

Niekuomet netikrinkite degalų sis-
temos varikliui veikiant arba jį ką 
tik išjungę (30 sek.). Aukšto slė-
gio pompos, takeliai, inžektorius ir 
aukšto slėgio vamzdeliai yra pavo-
jingi netgi išjungus variklį. Degalų 
srovė, atsiradus įtrūkimams, prisi-
lietusi prie kūno, gali rimtai sužeis-
ti. Asmenys, turintys dirbtinius 
širdies vožtuvus, veikiant varikliui 
neturi prieiti prie ECU arba variklio 
skyriaus laidų arčiau nei 30 cm, nes 
variklio elektroninio valdymo sis-
tema sukuria stiprius magnetinius 
laukus.
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SAVARANKIŠKA PRIEŽIŪRA 
Tolimesniuose puslapiuose pateiksime 
informacijos apie automobilio tikrinimą, 
kurį turi atlikti automobilio savininkas 
arba KIA atstovas nurodytais intervalais, 
kad užtikrintų saugų ir efektyvų automo-
bilio veikimą.
Jei abejojate, rekomenduojame, kad sis-
temą tikrintų įgaliotas KIA atstovas.
Savininko atliekamų priežiūros darbų 
automobiliui suteikiama garantija papras-
tai nenumato kompensuoti, todėl už 
darbą, detales ir panaudotą tepalą reikės 
sumokėti.
   

Priežiūros grafikas 
Sustoję prisipilti degalų:
•	 patikrinkite tepalo kiekį;
•	 patikrinkite variklio tepalo lygį;
•	 patikrinkite priekinio stiklo plovimo 

skysčio kiekį;
•	 patikrinkite slėgį padangose;
•	 patikrinkite radiatorių ir kondensatorių.
	 Patikrinkite, ar radiatorius ir kondensa-

torius yra švarūs ir neuždengti lapais, 
purvu, vabzdžiais ir pan.

	 Jei kuri nors iš šių dalių yra labai purvi-
na arba Jūs nesate tikri, kokia jų būklė, 
Jūsų automobilį turėtų apžiūrėti KIA 
atstovai.

Vairuodami automobilį:
•	 atkreipkite dėmesį į bet kokį automo-

bilio išmetamųjų dujų sistemos garso 
pasikeitimą ir įsitikinkite, kad dujos 
nepatenka į saloną;

•	 įsitikinkite, kad vairaratis nevibruoja; 
atkreipkite dėmesį į vairaračio laisvos 
eigos padidėjimą ar jo padėties pasi-
keitimą;

•	 įsitikinkite, kad posūkiuose automobilis 
gerai valdomas, o tiesiame kelyje pri-
laikant vairą važiuoja tiesiai;

•	 įsitikinkite, kad stabdant automobilį 
nesigirdi neįprastų garsų, visi ratai 
stabdo vienodai, stabdžių pedalo eiga 
nepadidėjo ir nesumažėjo;

•	 jei pastebėsite kokius nors pavarų 
dėžės darbo pakitimus, patikrinkite 
pavarų dėžės skysčio lygį;

•	 patikrinkite, ar veikia mechaninė pava-
rų dėžė ir sankaba;

•	 patikrinkite, ar veikia automatinė/dvi-
gubos sankabos pavarų dėžės P (sta-
tymo) funkcija;

•	 patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį;
•	 patikrinkite, ar po automobiliu nėra 

nuotekų (vanduo, lašantis iš oro kondi-
cionieriaus, yra normalus reiškinys).

   

ĮSPĖJIMAS 
Jei variklis įkaitęs, tikrindami jo 
aušinimo skystį būkite atsargūs. 
Jus gali apdeginti karštas skystis 
arba besiveržiantys garai. Jie gali 
apdeginti arba kitaip sužeisti.
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Kartą per mėnesį:
•	 patikrinkite variklio aušinimo skysčio 

kiekį bakelyje;
•	 patikrinkite išorines automobilio lempu-

tes: stabdžių,posūkių ir avarinių žibin-
tų;

•	 patikrinkite slėgį padangose, įskaitant 
ir atsarginę padangą.

Du kartus per metus
(pavasarį ir rudenį):
•	 patikrinkite, ar skysčiai neprasisunkia 

per radiatoriaus, šildytuvo, bei oro kon-
dicionavimo sistemos žarneles;

•	 patikrinkite priekinio lango plovimo 
skysčio lygį ir valytuvų darbą; švaria 
medžiagos skiaute, pamirkyta langų 
valymo skystyje, nuvalykite valytuvų 
šepetėlius;

•	 sureguliuokite priešakines šviesas;
•	 patikrinkite duslintuvą, išmetamuosius 

vamzdžius, apsaugas ir apkabas;
•	 patikrinkite diržų nusidėvėjimą ir funk-

cionalumą;
•	 patikrinkite padangų nusidėvėjimą.
   

Kartą per metus:
•	 išvalykite durų karkasą ir vandens 

nuleidimo ertmes;
•	 sutepkite durų vyrius ir lankstus bei 

variklio dangčio vyrius;
•	 sutepkite durų ir variklio dangčio spy-

nas bei užraktus;
•	 sutepkite guminius durų sandariklius;
•	 patikrinkite oro kondicionavimo siste-

mą;
•	 patikrinkite ir sutepkite automatinės 

greičių dėžės jungtis;
•	 nuvalykite akumuliatorių ir jo išvadus;
•	 patikrinkite stabdžių ir sankabos skys-

čio kiekį.
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PRIEŽIŪRA PAGAL GRAFIKĄ  
Jei automobilį eksploatuojate normalio-
mis sąlygomis, priežiūrą atlikite pagal 
įprastą grafiką. Jei eksploatuojant auto-
mobilį pasitaiko nors viena iš žemiau 
išvardintų sąlygų, vadovaukitės nurody-
mais.
•	 Dažnai tenka važiuoti trumpus atstu-

mus.
•	 Važinėjate dulkėtomis arba smėlėto-

mis vietovėmis.
•	 Dažnai tenka naudoti stabdžius.
•	 Važinėjate keliais, kurie barstomi drus-

ka ar kitomis agresyviomis medžiago-
mis.

•	 Važinėjate nelygiais ar purvinais 
keliais.

•	 Važinėjate kalnuotose vietovėse.
•	 Vairuojant dažnai tenka paleisti varik-

lį tuščiomis apsukomis arba važiuoti 
lėtai.

•	 Didesnę metų dalį eksploatuojate auto-
mobilį, kai šalta ar/ir labai drėgna.

•	 Daugiau kaip 50% laiko vairuodami 
praleidžiate eismo kamščiuose, kai 
aplinkos temperatūra aukštesnė nei 
32° C.

Jei automobilį eksploatuojate esant 
šioms sąlygoms, jį tikrinti, keisti dalis 
ir papildyti skysčius reikia dažniau nei 
nurodyta įprastinės priežiūros grafike. 
Praėjus nurodytam laikui arba nuvažia-
vę nurodytą kilometrų skaičių tikrinkite 
automobilį vadovaudamiesi priežiūros 
grafiku.  
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ
Žemiau išvardintus priežiūros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veiktų išmetamųjų dujų valdymo sistema. Laikykite visus kvitus, 
gautus už išmetamųjų dujų sistemos priežiūros darbus. Kai rodomas nuvažiuotų kilometrų skaičius, priežiūros darbus reikia atlikti 
pagal tą informaciją, kuri pateikiama anksčiau.

*1 : �tikrinkite variklio tepalo lygį ir nuotėkį kas 500 km arba prieš 
kiekvieną ilgesnę kelionę.

*2 : �priežiūros grafikas priklauso nuo degalų kokybės. Jis taiko-
mas tik tuo atveju, kai naudojate kokybiškus „EN590“ arba 
ekvivalenčius degalus. Jei dyzelinių degalų kokybė neatitin-
ka EN590 standarto, juos reikia pakeisti vadovaujantis grafi-
ku, kai automobilis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis.

*3 : �jei negalite gauti rekomenduojamų degalų, keiskite variklio 
tepalą ir variklio tepalo filtrą kas 20 000 km arba 12 mėne-
sių.

*4 : �jei negalite gauti rekomenduojamų degalų, keiskite variklio 
tepalą ir variklio tepalo filtrą kas 15 000 km arba 10.000 
mėnesių.

*5 : �variklio tepalo kiekį reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. 
Važinėjant su nepakankamu degalų kiekiu galite pakenkti 
varikliui, o tokį remontą garantija nenumato kompensuoti.

 *6 : �priežiūros grafikas priklauso nuo degalų kokybės. Jis tai-
komas tik tuo atveju, kai naudojate kokybiškus „EN590“ 
arba ekvivalenčius degalus. Jei dyzelinių degalų kokybė 
neatitinka „EN590”, degalų filtrą reikia keisti dažniau. Jei 
pastebėsite rimtų sutrikimų, pavyzdžiui, degalų įpurškimo 
nesklandumus arba susilpnėjusį galingumą, problemas 
paleidžiant variklį ir pan., nepaisydami priežiūros grafiko 
terminų nedelsdami pakeiskite degalų filtrą ir susisiekite su 
KIA atstovybe.

*7 : �degalų filtras yra priežiūros nereikalaujanti įranga, tačiau 
patariame reguliariai jį patikrinti, nes priežiūros grafikas 
priklauso nuo degalų kokybės. Jei pastebėsite rimtų sutri-
kimų, pavyzdžiui, degalų įpurškimo nesklandumus arba 
susilpnėjusį galingumą, problemas paleidžiant variklį ir pan., 
nepaisydami priežiūros grafiko terminų nedelsdami pakeis-
kite degalų filtrą ir susisiekite su KIA atstovybe.

*8 : �mechaninės pavarų dėžės skystį reikia keisti kiekvieną 
kartą, kai jis buvo užlietas vandeniu.

*9 : �patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo diržų 
įtempimą ir prireikus pakeiskite.

*10 : �skiesdami aušinimo skystį naudokite tik destiliuotą arba 
minkštą nukalkintą vandenį. Niekada nemaišykite gamyk-
loje pripilto aušinimo skysčio su nenukalkintu vandeniu. 
Netinkamai atskiestas aušinimo skystis gali sukelti rimtus 
sutrikimus ar sugadinti variklį.

*11 : �paklausykite, ar vožtuvai nekelia triukšmo ir/arba nevibruoja 
variklis – prireikus suremontuokite. Rekomenduojame, kad 
sistemą tikrintų KIA atstovas.

*12 : �KIA rekomenduoja naudoti geros kokybės degalus, kurie 
atitinka Europos degalų standartus (EN228) arba ekviva-
lenčius. Priedus galite įsigyti įgaliotose KIA atstovybėse, 
taip pat, sužinoti, kaip juos naudoti. Nenaudokite kitokių 
priedų!
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Automobilio priežiūra

NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 30 000 km arba kas 24 mėnesių

q �Patikrinkite oro valymo filtrą.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti.
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 30 000 km arba 12 mėnesių).
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 30 000 km arba 12 mėnesių).
(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 60 000 km arba 48 mėnesius

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 
įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (benzininis, 

dyzelinis).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta)*8.
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 60 000 km arba 24 mėnesių).
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį.
q �Patikrinkite dvigubos sankabos pavarų dėžės skystį  

(jei įrengta)*8

(Tęsiama)

(Tęsiama)
q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 60 000 km arba 24 mėnesių).
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelines).
q �Patikrinkite aušinimo sistemą 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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Automobilio priežiūra

NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 90 000 km arba 72 mėnesius

q �Patikrinkite oro valymo filtrą
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą kas 90 000 km 

arba 36 mėnesius).
q �Patikrinkite vožtuvo eigą (benzininis)*11

q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 90 000 km arba 36 mėnesius).
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Patikrinkite aušinimo sistemą 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 120000 km arba 96 mėnesius

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių  
(jei įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite degalų sistemą,  

žarneles ir jungtis (benzininis, dyzelinis).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta)*8.
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 120 000 km arba 48 mėnesius).
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį.
q �Patikrinkite dvigubos sankabos pavarų dėžės skystį  

(jei įrengta)*8.
(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 120 000 km arba 48 mėnesius).
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelinės)
q �Patikrinkite aušinimo sistemą 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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Automobilio priežiūra

NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)(CONT.)
Kas 150 000 km arba 120 mėnesių

q �Patikrinkite oro valymo filtrą.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 150 000 km arba 60 mėnesių).
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  
(kas 150 000 km arba 60 mėnesių).

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Patikrinkite aušinimo sistemą 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - iridžio)

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 180 000 km arba 144 mėnesius

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 
įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti)
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis  

(benzininis, dyzelinis).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta)*8.
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 180 000 km arba 72 mėnesius).
q �Patikrinkite vožtuvo eigą (benzininis)*11.
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį.
q �Patikrinkite dvigubos sankabos pavarų dėžės skystį  

(jei įrengta)*8.
(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 180 000 km arba 72 mėnesius).
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelinės).
q �Patikrinkite aušinimo sistemą
(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).
q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 

(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesį).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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Automobilio priežiūra

NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 210 000 km arba 168 mėnesius

q �Patikrinkite oro valymo filtrą
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 210 000 km arba 84 mėnesius).
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  

(kas 210 000 km arba 84 mėnesius).
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Patikrinkite aušinimo sistemą 
(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Pakeiskite variklio aušinimo skystį*10 
(po pirmųjų 210 000 km arba 120 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ (KONT.)
Kas 240 000 km arba 192 mėnesius

q Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti)
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis  

(benzininis, dyzelinis).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta)*8.
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangų slėgį ir nusidėvėjimą  

kas 240 000 km arba 96 mėnesius).
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį.
q �Patikrinkite dvigubos sankabos pavarų dėžės skystį (jei įrengta)*8.
q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis)*1 *2 *3 *5.

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis) *1 *4 *5  
(kas 240 000 km arba 96 mėnesius).

q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*6.
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelinės).
q �Patikrinkite aušinimo sistemą. 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*9 
(po pirmųjų 90 000 km arba 72 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Pakeiskite variklio aušinimo skystį*10 
(po pirmųjų 210 000 km arba 120 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*12  
(kas 15 000 km arba 12 mėnesių).

Netikrinkite. Nereikalauja priežiūros.
q Automatinės pavarų dėžės skystis

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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Automobilio priežiūra

PRIEŽIŪROS GRAFIKAS, KAI AUTOMOBILIS EKSPLOATUOJAMAS SUNKIOMIS SĄLYGOMIS – EUROPAI, IŠSKYRUS RUSIJĄ 
Lentelėje nurodyti elementai turi būti tikrinami dažniau, jei automobilis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis.
Rekomenduojamus patikrinimo darbų intervalus rasite lentelėje apačioje.
R: Pakeisti I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.

TIKRINTINOS SISTEMOS AUTOMOBILIO 
PRIEŽIŪRA PRIEŽIŪROS INTERVALAI VAŽIAVIMO SĄLYGOS

 Variklio tepalas ir  
variklio tepalo filtras

R Kas 15 000 km arba kas 6 mėnesius A, B, C, D, E, F,  
G, H, I, J, K, L

R Kas 15 000 km arba kas 12 mėnesius A, B, C, F, G,  
H, I, J, K, L

Oro filtras R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau C, E

Mechaninės pavarų dėžės skystis (jei 
įrengta) R Kas 120 000 km C, D, E, G, H, I, K 

Dvigubos sankabos pavarų dėžės skys-
tis  (jei įrengta) R Kas 120 000 km C, D, E, G, H, I, K 

Automatinės pavarų dėžės skystis (jei 
įrengta) R Kas 90 000 km A, C, D, E, F,  

G, H, I, K

Vairo pavara, sujungimai ir movos I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau C, D, E, F, G

Priekinės pakabos rutulinės jungtys I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau C, D, E, F, G

Benzininis 
variklis *1

Dyzelinis 
variklis *2

*1 : �jei negalite gauti rekomenduojamo tepalo, keiskite variklio tepalą ir variklio tepalo filtrą kas 7500 km arba 6 mėnesius su MPI varikliu arba kas 
5000 km arba 6 mėnesius su GDI varikliu.

*2 : �jei negalite gauti rekomenduojamų degalų, keiskite variklio tepalą ir variklio tepalo filtrą kas 10 000 km arba 6 mėnesius.
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SUDĖTINGOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
A	 :	 Dažnai tenka važiuoti trumpus atstumus.
B	 :	 Variklis dažnai veikia tuščiomis apsukomis.
C	 :	 Važiuojant grubiu, dulkėtu, purvinu, žvyruotu, apsnigtu arba drus-

ka barstomu keliu.
D	 :	 Vairavimas druska ar kitomis agresyviomis medžiagomis pabars-

tytais keliais arba kai labai šalta.
E	 :	 Važiavimas smėlėtomis vietovėmis.
F	 :	 Daugiau kaip 50% laiko praleidžiant eismo kamščiuose, kai tem-

peratūra aukštesnė nei 32° C

G	 :	 Važiavimas kalnuotose vietovėse.
H	 :	 Priekabos vilkimas arba kemperio vežimas ant stogo bagažinės.
I	 :	 Automobilis naudojamas patruliavimo, taksi, komercijos ar kitiems 

automobiliams vilkti.
J	 :	 Automobilis eksploatuojamas, kai temperatūra labai žema.
K	 :	 Važiuojama greičiau nei 170 km/val.
L	 :	 Važiuojant reikia dažnai sustoti ir vėl pradėti judėti.

TIKRINTINOS SISTEMOS AUTOMOBILIO 
PRIEŽIŪRA PRIEŽIŪROS INTERVALAI VAŽIAVIMO SĄLYGOS

Stabdžių diskai, trinkelės, įtvarai ir 
rotoriai I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau C, D, E, G, H

Rankinis stovėjimo stabdys I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau C, D, G, H

Varantysis velenas ir movos I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau C, D, E, F, 
G, H, I, J, K

Mikroklimato sistemos oro valymo fil-
tras R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau C, E, G
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI
Žemiau išvardintus priežiūros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veiktų išmetamųjų dujų valdymo sistema. Laikykite visus kvitus, 
gautus už išmetamųjų dujų sistemos priežiūros darbus. Kai rodomas nuvažiuotų kilometrų skaičius, priežiūros darbus reikia atlikti 
pagal tą informaciją, kuri pateikiama anksčiau.

*1	 : ��patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo diržų 
įtempimą ir prireikus pakeiskite.

*2	 : ��tikrinkite variklio tepalo lygį ir nuotėkį kas 500 km arba prieš 
kiekvieną ilgesnę kelionę.

*3	 : ��variklio tepalo kiekį reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. 
Važinėjant su nepakankamu degalų kiekiu galite pakenkti 
varikliui, o tokį remontą garantija nenumato kompensuoti.

*4	 : ��priežiūros grafikas priklauso nuo degalų kokybės. Jis taiko-
mas tik tuo atveju, kai naudojate kokybiškus „EN90“ arba 
ekvivalenčius degalus. Jei dyzelinių degalų kokybė neatitin-
ka „EN590”, degalų filtrą reikia keisti dažniau.

	  ��Jei pastebėsite rimtų sutrikimų, pavyzdžiui, degalų įpurški-
mo nesklandumus arba susilpnėjusį galingumą, problemas 
paleidžiant variklį ir pan., nepaisydami priežiūros grafiko 
terminų nedelsdami pakeiskite degalų filtrą ir susisiekite su 
KIA atstovybe.

*5	 : ��Jūsų patogumui gali būti pakeista anksčiau, atliekant kitus 
priežiūros darbus.

*6	 : ��paklausykite, ar vožtuvai nekelia triukšmo ir/arba 
nevibruoja variklis – prireikus suremontuokite. 
Rekomenduojame, kad sistemą tikrintų KIA atstovas.

*7	 : ��degalų filtras yra priežiūros nereikalaujanti įranga, tačiau 
patariame reguliariai jį patikrinti, nes priežiūros grafikas 
priklauso nuo degalų kokybės. Jei pastebėsite rimtų sutri-
kimų, pavyzdžiui, degalų įpurškimo nesklandumus arba 
susilpnėjusį galingumą, problemas paleidžiant variklį ir 
pan., nepaisydami priežiūros grafiko terminų nedelsdami 
pakeiskite degalų filtrą ir susisiekite su KIA atstovybe.

*8	 : ��skiesdami aušinimo skystį naudokite tik destiliuotą arba 
minkštą nukalkintą vandenį. Niekada nemaišykite gamyk-
loje pripilto aušinimo skysčio su nenukalkintu vandeniu. 
Netinkamai atskiestas aušinimo skystis gali sukelti rimtus 
sutrikimus ar sugadinti variklį.

*9	 : ��KIA rekomenduoja naudoti geros kokybės degalus, kurie 
atitinka Europos degalų standartus (EN228) arba ekviva-
lenčius. Priedus galite įsigyti įgaliotose KIA atstovybėse, 
taip pat, sužinoti, kaip juos naudoti. Nenaudokite kitokių 
priedų!
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI
15000 km arba 12 mėnesių

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius Rytus.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos skystį (jei yra).
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – Viduriniesiems Rytams 

skirti modeliai.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 
- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją *2 *3  

(kas 10000 km arba 12 mėnesių).
q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*9  

(kas 5 000 km arba 6 mėnesius).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
30000 km arba 24 mėnesius

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius Rytus.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos (jei įrengta) skystį.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*1.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*4.
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite oro valymo filtrą – Viduriniesiems Rytams skirti 

modeliai.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.

(Tęsiama)

(Tęsiama)
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  

(benzininis – MPI) – išskyrus Viduriniuosius Rytus*2
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  

(benzininis – MPI) – Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2  
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (benzininis - GDI)*2  
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  
(dyzelinis) – Rusijai *2 *3.

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  
(dyzelinis) – išskyrus Rusiją *2 *3 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 
(kas 5000 km arba 6 mėnesius).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
45000 km arba 36 mėnesius

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 
įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos skystį (jei yra).
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 
- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą  
(benzininis – GDI)*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesius).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  
(dyzelinis) – Rusijai *2 *3.

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą  
(dyzelinis) – išskyrus Rusiją *2 *3

(kas 5000 km arba 12 mėnesius).
q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 

(kas 5000 km arba 6 mėnesius).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
60000 km arba 48 mėnesius

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius Rytus.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei įreng-

tas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite elektros sistemas.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos skystį (jei yra).
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*1.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtro dangtelį (benzininis).
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (benzininis, dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta)
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį (benzininis)
q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*1 - Rusijai*1 

(po pirmųjų 90000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30000 km arba kas 24 mėnesius).

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją*1 
(po pirmųjų 80000 km arba 48 mėnesių, paskui kas 20000 
km arba kas 12 mėnesių).

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – Viduriniesiems Rytams 
skirti modeliai.

q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą  

(benzininis – MPI). - Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą  
(benzininis – MPI). - Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių)

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus 

Rusiją *2 *3 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių)

q �Pakeiskite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*4.
q �Patikrinkite aušinimo sistemą. 

(po pirmųjų 60 000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30 000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Įpilkite degalų priedų (benzininis)*9  
(kas 5 000 km arba 6 mėnesius).

q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelines).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
75000 km arba 60 mėnesių

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius Rytus.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 

įrengtas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*1 - Rusijai*1 

(po pirmųjų 90000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30000 km arba kas 24 mėnesių).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją*1 
(po pirmųjų 80000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 20000 km arba kas 12 mėnesių).

q �Patikrinkite oro valymo filtrą – Viduriniesiems  
Rytams skirti modeliai.

q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
(Tęsiama)

(Tęsiama)
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 
- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus 

Rusiją *2 *3 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių)

q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 
(kas 5000 km arba 6 mėnesių).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
90000 km arba 72 mėnesiai

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 
įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*1.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas)
q �Patikrinkite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*4

q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Pakeiskite oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI).
- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI).
- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 

(kas 10000 km arba 12 mėnesių).
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją *2 *3 

(kas 10000 km arba 12 mėnesių).
q �Patikrinkite aušinimo sistemą 

(po pirmųjų 60000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite vožtuvo eigą*6 
(kas 95000 km arba kas 48 mėnesius*5).

q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 
(kas 5000 km arba 6 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*1 - Rusijai*1 
(po pirmųjų 90000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30000 km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją*1 
(po pirmųjų 80000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 20000 km arba kas 12 mėnesių).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
105000 km arba 84 mėnesiai

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius 
Rytus.

q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei 
įrengtas).

q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis)*1 - Rusijai*1 

(po pirmųjų 90000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 30000 km arba kas 24 mėnesių).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją*1 
(po pirmųjų 80000 km arba 48 mėnesių,  
paskui kas 20000 km arba kas 12 mėnesių).

q �Patikrinkite oro valymo filtrą – Viduriniesiems Rytams skirti 
modeliai.

q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 
- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

(Tęsiama)

(Tęsiama)
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 

(kas 10000 km arba 12 mėnesių).
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus 

Rusiją *2 *3 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 
(kas 15000 km arba 6 mėnesius).

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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NORMALUS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI (KONT.)
120000 km arba 96 mėnesiai

q �Patikrinkite oro oro valymo filtrą – išskyrus Viduriniuosius Rytus.
q �Patikrinkite oro kondicionieriaus aušintuvą/kompresorių (jei įreng-

tas).
q �Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.
q �Patikrinkite stabdžių trinkeles, žarneles ir jungtis.
q �Patikrinkite elektros sistemą.
q �Patikrinkite stabdžių ir sankabos pedalus (jei įrengti).
q �Patikrinkite stabdžių/sankabos (jei yra) skystį.
q �Patikrinkite diskinius stabdžius ir trinkeles.
q �Patikrinkite pavaros diržą (benzininis)*1.
q �Patikrinkite varantįjį veleną ir movas. 
q �Patikrinkite dujų išmetimo sistemą.
q �Patikrinkite priekinės pakabos rutulines jungtis.
q �Patikrinkite degalų filtro dangtelį (benzininis).
q �Patikrinkite degalų sistemą, žarneles ir jungtis (benzininis, dyzelinis).
q �Patikrinkite rankinį stovėjimo stabdį.
q �Patikrinkite vairo pavarą, jungtis ir movas.
q �Patikrinkite padangas (slėgį ir nusidėvėjimą).
q �Patikrinkite mechaninės pavarų dėžės skystį (jei įrengta).
q �Patikrinkite garų žarnelę ir degalų bako dangtelį (benzininis).
q �Patikrinkite degalų bako oro filtrą (benzininis, jei įrengtas).
q �Patikrinkite oro valymo filtrą – Viduriniesiems Rytams skirti 

modeliai.
q �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro valymo filtrą.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Išskyrus Viduriniuosius Rytus*2.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – MPI). 

- Viduriniesiems Rytams skirti modeliai*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių*3).

q �Pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą (benzininis – GDI)*2 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

(Tęsiama)

(Tęsiama)

q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – Rusijai *2 *3.
q �Pakeiskite variklio tepalą ir filtrą (dyzelinis) – išskyrus 

Rusiją *2 *3 
(kas 10000 km arba 12 mėnesių).

q �Pakeiskite degalų filtrą (benzininis)*7.
q �Pakeiskite degalų filtro kasetę (dyzelinis)*4.
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - nikelines).
q �Pakeiskite uždegimo žvakes (benzininis - iridžio)*5 

(kas 160,000 km arba 120 mėnesių).
q �Pakeiskite variklio aušinimo skystį*8 

(po pirmųjų 210 000 km arba 120 mėnesių, paskui kas  
30 000 km arba kas 24 mėnesius*5).

q �Patikrinkite aušinimo sistemą. 
(po pirmųjų 60000 km arba 48 mėnesių, paskui kas 30000 
km arba kas 24 mėnesius).

q �Variklio priedų papildymas (benzininis)*9 
(kas 5000 km arba 6 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) - Rusijai*1 
(po pirmųjų 90000 km arba 48 mėnesių, paskui kas 30000 
km arba kas 24 mėnesius).

q �Patikrinkite pavaros diržą (dyzelinis) – išskyrus Rusiją*1 
(po pirmųjų 80000 km arba 48 mėnesių, paskui kas 20000 
km arba kas 12 mėnesių).

Netikrinkite. Nereikalauja priežiūros.
q Automatinės pavarų dėžės skystis

h Patikrinkite: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatyki-
te, išvalykite arba pakeiskite.
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PRIEŽIŪROS GRAFIKAS, KAI AUTOMOBILIS EKSPLOATUOJAMAS SUNKIOMIS SĄLYGOMIS – IŠSKYRUS EUROPĄ, RUSIJAI
Lentelėje nurodyti elementai turi būti tikrinami dažniau, jei automobilis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis. Rekomenduojamus 
patikrinimo darbų intervalus rasite lentelėje apačioje. 
R: Pakeisti I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, išvalykite arba pakeiskite.

Tikrintinos sistemos Priežiūros  
darbai Priežiūros intervalai Važiavimo sąlygos

Variklio tepalas 
ir variklio tepalo 
filtras

Benzi-
ninis va-
riklis
- MPI

Išskyrus 
Viduriniuosius 

Rytus
R Kas 7500 km arba kas 6 mėnesius

A, B, C, D, E,  
F, G, H, I, J Viduriniesiems 

Rytams R Kas 5000 km arba kas 6 mėnesius

Benzininis variklis - GDI R Kas 5000 km arba kas 6 mėnesius A, B, C, D, E,  
F, G, H, I, J 

Dyzelinis
Rusijai R Kas 7500 km arba kas 6 mėnesius

A, B, C, F, G,  
H, I, J, K, L

Išskyrus Rusiją R Kas 5000 km arba kas 6 mėnesius

Oro filtras R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau C, E

Mechaninės pavarų dėžės skystis (jei įrengta) R Kas 120000 km  C, D, E, G, H, I, J 

Automatinės pavarų dėžės skystis (jei įreng-
ta) R Kas 100000 km  A, C, D, E, F,  

G, H, I, J
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Sudėtingos eksploatavimo sąlygos
A	 :	Dažnai tenka važiuoti trumpus atstumus.
B	 :	Variklis dažnai veikia tuščiomis apsukomis.
C	:	Vairavimas dulkėtais, nelygiais keliais.
D	:	Vairavimas druska ar kitomis agresyviomis medžiagomis  
		  pabarstytais keliais arba kai labai šalta.
E	 :	Važiavimas smėlėtomis vietovėmis.
F	 :	Daugiau kaip 50 % laiko praleidžiate eismo kamščiuose,  
		  kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei 32° C.

G	:	Važiavimas kalnuotose vietovėse.
H	:	Priekabos vilkimas arba kemperio vežimas ant  
		  stogo bagažinės.
I	 :	Automobilis naudojamas patruliavimo, taksi, komercijos  
		  ar kitiems automobiliams vilkti.
J	 :	Važiuojama greičiau nei 170 km/val.
K	 :	Važiuojant reikia dažnai sustoti ir vėl pradėti judėti.
L	 :	Automobilis eksploatuojamas, kai temperatūra labai žema.

Tikrintinos sistemos Priežiūros dar-
bai Priežiūros intervalai Važiavimo sąlygos

Vairo pavara, sujungimai ir movos I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, F, G

Priekinės pakabos rutulinės jungtys I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, F, G

Stabdžių diskai, trinkelės, įtvarai ir rotoriai I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, G, H

Rankinis stovėjimo stabdys I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, G, H

Varantysis velenas ir movos I Atsižvelgdami į sąlygas tikrinkite dažniau. C, D, E, F,  
G, H, I, J

 Mikroklimato sistemos oro valymo filtras R Atsižvelgdami į sąlygas keiskite dažniau. C, E, G
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AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA PAGAL GRAFIKĄ
Variklio tepalas ir tepalo filtras
Variklio tepalas ir tepalo filtras turi būti 
keičiami grafike nurodytais terminais. Jei 
automobilis eksploatuojamas sunkiomis 
sąlygoms, tepalas ir filtras turi būti kei-
čiami dažniau.

Pavaros diržas
Vizualiai patikrinkite, ar nėra diržuose 
įpjovų, įtrūkimų, ar jie nesusidėvėję, ar 
ant jų nėra tepalo. Periodiškai tikrinkite 
varančiųjų diržų įtempimą ir prireikus 
įtempkite juos.

Degalų filtras (kasetė)
Užsikimšęs filtras gali sumažinti auto-
mobilio greitį, sugadinti išmetamųjų dujų 
sistemą ir sukelti daug kitų problemų, 
pavyzdžiui gali būti sunku paleisti variklį. 
Užsikimšęs filtras gali sumažinti auto-
mobilio greitį, sugadinti išmetamųjų dujų 
sistemą ir sukelti daug kitų problemų, 
pavyzdžiui gali būti sunku paleisti variklį.
Pakeitę filtrą paleiskite variklį kelioms 
minutėms ir patikrinkite, ar per sujungi-
mus nebėga degalai. Mes rekomenduo-
jame, kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia 
atstovas.

Patikrinkite degalų sistemą, žar-
neles ir jungtis
Patikrinkite ar degalų vamzdeliai, žar-
nelės ir jų jungtys nėra pažeistos, ar jos 
nepraleidžia degalų. Mes rekomenduo-
jame, kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia 
atstovas.

Garų žarnelė ir degalų bako dang-
telis
Garų žarnelė ir degalų bako dangtelis turi 
būti tikrinami grafike nurodytais termi-
nais. Įsitikinkite, kad nauja žarnelė gerai 
pritvirtinta, o dangtelis – užsuktas.

Vakuuminio karterio alsuoklio 
žarnelės (jei įrengtas)
Apžiūrėkite žarnelių paviršių, ar nėra per-
kaitimo ir (arba) mechaninių pažeidimų 
požymių. Kieta ir trapi guma, pleišėjimas, 
įpjovimai, įbrėžimai, ir per didelis išsipūti-
mas rodo pablogėjimą. Ypatingą dėmesį 
atkreipkite į tų žarnelių paviršių, kurios 
yra arčiausiai prie aukštos temperatūros 
šaltinių, pavyzdžiui, dujų išmetamosios 
sistemos. Apžiūrėkite, ar žarnelė nesilie-
čia su bet kokiu šilumos šaltiniu, aštrio-
mis briaunomis ar judančiomis detalė-
mis, kurios gali sukelti šiluminę žalą 
ar mechaninį nusidėvėjimą. Apžiūrėkite 
visas žarnelių jungtis, pavyzdžiui, apka-
bas ir sukabinimo įtaisus, įsitikinkite, kad 
jie yra saugūs, ir kad nėra nuotėkio. Jei 
yra kokių nors būklės pablogėjimo ar 
gedimo požymių, žarneles reikia nedel-
siant pakeisti.

� ĮSPĖJIMAS - �tik dyzelinis 
       variklis
Niekuomet netikrinkite degalų sis-
temos varikliui veikiant arba jį ką 
tik išjungę (30 sek.). Aukšto slė-
gio pompos, takeliai, purkštuvai ir 
aukšto slėgio vamzdeliai yra pavo-
jingi netgi išjungus variklį. Degalų 
srovė, atsiradus įtrūkimams, prisi-
lietusi prie kūno, gali rimtai sužeis-
ti. Asmenys, turintys dirbtinius 
širdies vožtuvus, veikiant varikliui 
neturi prieiti prie ECU arba variklio 
skyriaus laidų arčiau nei 30 cm, nes 
variklio elektroninio valdymo sis-
tema sukuria stiprius magnetinius 
laukus.
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Oro filtras
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas Kia atstovas.

Uždegimo žvakės (benzininis 
variklis)
Įsitikinkite, kad naujos uždegimo žvakės 
atitinka reikiamą temperatūros klasę.

Vožtuvo eiga (benzininis variklis)
Paklausykite, ar vožtuvai nekelia triukš-
mo ir/arba nevibruoja variklis – prireikus 
suremontuokite. Mes rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas KIA atsto-
vas.

Aušinimo sistema
Patikrinkite, ar visos aušinimo siste-
mos dalys - radiatorius, aušinimo skys-
čio bakelis, žarnelės bei sujungimai 
yra nepažeisti ir nepraleidžia skysčio. 
Pažeistas dalis pakeiskite.

Aušinamasis skystis
Aušinimo skysti reikia keisti priežiūros 
grafike nurodytais terminais.

Mechaninės pavarų dėžės skystis 
(jei įrengta)
Tikrinkite mechaninės pavarų dėžės 
skysčio kiekį priežiūros grafike nurody-
tais terminais.

Dvigubos sankabos pavarų dėžės 
skystis (jei įrengta)
Patikrinkite dvigubos sankabos pavarų 
dėžės skystį pagal pateiktą grafiką.

Automatinės pavarų dėžės skys-
tis (jei įrengta)
Esant normalioms sąlygoms regulia-
riai tikrinkite automatinės pavarų dėžės 
skysčio kiekį. Esant sunkioms važiavimo 
sąlygoms rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Automatinės pavarų dėžės skystis yra 
rausvos spalvos.
Važinėjant automobiliu pavarų dėžės 
skystis tampa tamsesnis. Tai normalus 
reiškinys, todėl tai nereiškia, kad reikia 
keisti tepalą.

ĮSIDĖMĖKITE
Naudojant netinkamą skystį gali 
blogai veikti arba sugesti pavarų 
dėžė.
Naudokite tik nurodytą pavarų 
dėžės skystį (informacijos ieško-
kite 8 skyriuje „Rekomenduojami 
tepalai ir tūriai“)
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Stabdžių žarnelės ir trinkelės
Vizualiai patikrinkite, ar nėra nutryni-
mų, įskilimų, nusidėvėjimo ir nuotėkų. 
Nedelsdami pakeiskite pažeistas dalis.

Stabdžių skystis
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį stab-
džių skysčio bakelyje. Skysčio turi būti 
tarp žymų „MIN” ir „MAX”, esančių ant 
stabdžių skysčio bakelio. Naudokite tik 
hidraulinį stabdžių skystį, atitinkantį DOT 
3 ar DOT 4 specifikaciją.

Stabdžių diskai, trinkelės, įtvarai 
ir rotoriai
Patikrinkite, ar nesusidėvėjusios trinke-
lės, nesulankstyti diskai, ar nėra skysčio 
ant įtvarų.
Išsamesnės informacijos apie sistemą 
rasite KIA tinklalapyje.

Pakabos tvirtinimo tikrinimas
Patikrinkite, ar pakabos jungtys neatsi-
laisvino ir ar nėra pažeistos. Priveržkite 
reikiamu sukimo momentu.

Rankinis stovėjimo stabdys
Patikrinkite visą stovėjimo stabdžio 
sistemą įskaitant stovėjimo stabdžio 
svirtelę, laidus ir prievadus.

Greičių dėžė, sujungimai, movos, 
apatinio peties rurulinė jungtis
Sustabdę automobilį ir išjungę variklį 
patikrinkite tuščiąją vairaračio eigą.
Patikrinkite, ar apsaugos nuo dulkių ir 
rutulinės jungtys nesusidėvėjusios, ne-
įskilę ir nepažeistos. Pažeistas dalis 
pakeiskite.

Varantysis velenas ir movos 
Patikrinkite, ar varantysis velenas, movos 
ir laikikliai nenusidėvėję ir nesugedę. 
Prireikus sutepkite detales, visas pažeis-
tas dalis nedelsiant pakeiskite.

Oro kondicionieriaus vėsintuvas/
kompresorius (jei įrengtas)
Patikrinkite, ar oro kondicionieriaus sis-
tema nepažeista ir ar nepraleidžia skys-
čių. 
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VARIKLIO TEPALAS

Variklio tepalo kiekio tikrinimas  
1. �Įsitikinkite, kad automobilis stovi hori-

zontaliai.
2. �Paleiskite variklį ir leiskite jam pasiekti 

įprastą darbinę temperatūrą.
3. �Išjunkite variklį ir truputį palaukite (apie 

5 minutes), kol tepalas subėgs į lovį.
4. �Ištraukite lygio matuoklį, nuvalykite jį 

švariai ir vėl įkiškite atgal.

5. �Vėl ištraukite matavimo strypą ir pa-
žvelkite į tepalo kiekį. Aušinamojo 
skysčio turi būti tarp „F” (pilnas) ir „L” 
(mažai) ribų.

Jei jis tesiekia „L“ ribą, papildykite tiek, 
kad jo būtų iki „F“ ribos. Nepripildykite.   

Kad neužpiltumėte tepalo ant variklio 
dalių, naudokite piltuvėlį.

Naudokite tik nurodytą tepalą (informaci-
jos ieškokite 8 skyriuje „Rekomenduojami 
tepalai ir tūriai“).

� ĮSPĖJIMAS - �radiatoriaus 
      žarnelė
Tikrindami tepalo kiekį ar pilda-
mi tepalą į variklį būkite atsargūs 
ir neprisilieskite prie radiatoriaus 
žarnelės.

ĮSIDĖMĖKITE - �dyzelinis 
     variklis
Neperpildykite tepalo bako - tai 
smarkiai pakenktų varikliui. Tai gali 
sukelti padaryti žalą varikliui, stai-
giai padidinti variklio greitį, sukelti 
degimo triukšmą, gali pasirodyti 
baltos spalvos dūmai.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Nepripilkite tepalo per daug. Gali 

rimtai sugesti variklis.
•	 Pildami arba keisdami tepalą 

neišliekite jo. Jei tepalas išsilies 
variklio skyriuje, nedelsdami jį 
išvalykite.

ogde071003

n Benzininis 

ogd071004

n Dyzelinis 

ogd071005

n Benzininis 

ogd071006

n Dyzelinis 
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Variklio tepalo ir tepalo filtro kei-
timas
Mes rekomenduojame, kad tepalą ir filtrą 
keistų įgaliotas Kia atstovas.

� ĮSPĖJIMAS
Ilgą laiką kontaktuodamas su 
oda naudotas variklio tepalas 
gali sukelti odos ligas ir net vėžį. 
Panaudotame variklio tepale yra 
cheminių medžiagų, kurios bandy-
mų su gyvūnais metu sukėlė vėžį. 
Jei ant odos pateko naudoto va-
riklio tepalo, tuoj pat nuplaukite jį 
muilu ir šiltu vandeniu.



Aukšto slėgio aušinimo sistema turi išsi-
plėtimo bakelį, gamykloje pripildytą anti-
frizu. Rezervuaras pripildytas gamykloje.
Antifrizą ir jo kiekį tikrinkite bent kartą per 
metus - prasidedant žiemai arba vykstant 
į šalto klimato šalis.
   

Variklio aušinimo skysčio kiekio 
nustatymas     
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(Tęsiama)
•	 Net jei variklis neveikia, nenu-

imkite dangtelio ir neatsukite 
išleidimo kamščio, kol variklis 
ir radiatorius yra įkaitę. Karštas 
aušinimo skystis ar jo garai gali 
nudeginti.

VARIKLIO AUŠINAMASIS SKYSTIS

�ĮSPĖJIMAS
�Radiatoriaus dangte-
lio nuėmimas

•	 Niekada nebandykite nuimti dang-
telį, kai variklis veikia. Taip dary-
dami galite sugadinti aušinimo 
sistemą ir variklį. Be to, įkaitusio 
skysčio čiurkšlė gali sužaloti.

•	 Pildydami baką visuomet išjunki-
te variklį ir palaukite, kol jis atvės. 
Nuimdami radiatoriaus dangtelį 
būkite ypač atsargūs. Apsukite 
dangtelį storu rankšluosčiu ir 
pasukite jį prieš laikrodžio rodyk-
lę iki pirmojo stabtelėjimo - kol 
slėgis aukštas, atsitraukite nuo 
aušinimo sistemos. Kai įsitikin-
site, kad slėgis nukrito, paspaus-
kite dangtelį žemyn ir, dar kartą 
pasukę jį prieš laikrodžio rodyklę, 
nuimkite.

(Tęsiama)
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Patikrinkite visos aušinimo sistemos 
bei šildytuvo žarnelių būklę ir jungtis. 
Pakeiskite visas išsipūtusias ir susidėvė-
jusias žarneles.
Aušinamojo skysčio lygis, kai variklis šal-
tas, turi būti tarp žymų „F“ ir „L“, esančių 
ant bakelio šono.

Jei skysčio mažai, papildykite. Padidinkite 
lygį iki padalos „F“, bet nepripilkite per 
daug. Mes rekomenduojame, kad siste-
mą patikrintų įgaliotas “Kia” atstovas.

ĮSPĖJIMAS 
Elektrinį aušinamojo 
ventiliatoriaus variklį 
valdo variklio aušina-
mojo skysčio tempera-
tūra, aušalo slėgis ir 

variklio greitis. Jis gali neveikti 
netgi tada, kai variklis neveikia. 
Būkite itin atsargūs, kai dirbate prie 
aušinamojo ventiliatoriaus, kad 
nesusižeistumėte. Kai sumažės 
aušinamojo skysčio temperatūra, 
automatiškai išsijungs ventiliato-
rius. Tai normalus reiškinys.
Jei Jūsų automobilyje yra GDI, 
elektrinis variklis (aušinamas ven-
tiliatorius) gali veikti, kol atjungsite 
neigiamąjį akumuliatoriaus laidą.

ogd071007

n Benzininis variklis

ogd071008

n Dyzelinis variklis
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Rekomenduojami variklio aušinimo 
skysčiai
•	 Skiesdami aušinimo skystį naudoki-

te tik destiliuotą arba minkštą nukal-
kintą vandenį. Niekada nemaišykite 
gamykloje pripilto aušinimo skysčio 
su nenukalkintu vandeniu. Netinkamai 
atskiestas aušinimo skystis gali sukelti 
rimtus sutrikimus ar sugadinti variklį.

•	 Variklyje yra dalių, pagamintų iš aliumi-
nio, kurios, kad neužšaltų ir nesurūdy-
tų, turi būti apsaugotos etileno glikolio 
pagrindu pagamintais skysčiais.

•	 Skiedimui NENAUDOKITE alkoholio ar 
metanolio pagrindu pagamintų aušini-
mo skysčių.

•	 Nenaudokite tirpalo, kuriame antifrizo 
daugiau nei 60% ar mažiau nei 35%, 
nes tai mažina skiedinio efektyvumą.

Skiedinio procentinę išraišką rasite lente-
lėje apačioje.

Aušinamojo skysčio keitimas
Mes rekomenduojame, kad aušinamąjį 
skystį keistų įgaliotas Kia atstovas.

ĮSPĖJIMAS
Radiatoriaus dangtelis

Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, 
kol variklis ir radiatorius yra karšti. 
Jus gali apdeginti karštas skystis 
arba besiveržiantys garai.

ĮSIDĖMĖKITE
Prieš pildami aušinamąjį skystį 
į radiatorių, apgaubkite jį storos 
medžiagos gabalu, kad skystis 
nepatektų ant variklio dalių, pavyz-
džiui, ant generatoriaus.

ĮSPĖJIMAS - aušinamasis 
skystis

•	 Nepilkite aušinamojo skysčio ar 
antifrizo į plovimo skysčio bake-
lį.

• Ant priekinio lango užpurkštas 
aušinamasis skystis gali smar-
kiai pabloginti matomumą ir dėl 
to gali atsitikti nelaimingas įvy-
kis arba gali būti pažeisti kėbulo 
dažai.

omd072005k-1

Aplinkos 
temperatūra

Skiedinio santykis
(tūris)

Antifrizas Vanduo
-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45°C (-49°F) 60 40
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STABDŽIŲ/SANKABOS SKYSTIS

Stabdžių skysčio kiekio tikrini-
mas  
Patikrinkite stabdžių skysčio kiekį stab-
džių skysčio bakelyje. Skysčio turi būti 
tarp žymių “MAX” ir “MIN”, esančių ant 
rezervuaro šono.

Prieš nuimdami bakelio dangtelį kruopš-
čiai nuvalykite plotą aplink dangtelį, kad 
neužterštumėte skysčio.
Jei skysčio per mažai, pripilkite jo iki 
„MAX“ žymos. Važiuojant stabdžių skys-
čio lygis nukris. Tai yra normalu ir susiję 
su stabdžių sistemos dėvėjimusi. Jei 
stabdžių skysčio lygis nukris labai smar-
kiai, patikrinkite stabdžių sistemą įgalio-
toje KIA remonto dirbtuvėje.

Naudokite tik nurodytą stabdžių skys-
tį (informacijos ieškokite 8 skyriuje 
„Rekomenduojami tepalai ir tūriai“).
 
Nemaišykite skirtingų skysčių.
   

ĮSPĖJIMAS - stabdžių 
skystis

Papildydami ar keisdami stabdžių 
skystį būkite atsargūs. Venkite kon-
takto su akimis. Jei stabdžių skys-
čio pateko į akis, tuoj pat praplauki-
te jas dideliu kiekiu vandens. Po to 
kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS - �stabdžių 
      skysčio nuotėkis
Jei į stabdžių sistemą reikia dažnai 
pilti skysčio, patikrinkite automobilį 
įgaliotose KIA remonto dirbtuvėse.

ĮSIDĖMĖKITE
Stenkitės, kad stabdžių skystis 
neužtikštų ant automobilio kėbu-
lo, nes gali pažeisti kėbulo dažus. 
Stabdžių skystis, kuris ilgai kon-
taktavo su oru, negali būti naudo-
jamas, nes nebeatitinka kokybės 
reikalavimų. Jį reikia tinkamai utili-
zuoti. Naudokite tik nurodytus stab-
džių skysčius. Net keli mineralinio 
tepalo lašai gali sugadinti stabdžių 
sistemos dalis.

ogd071009
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PLOVIMO SKYSTIS

Skysčio kiekio tikrinimas  
Patikrinkite langų ploviklio lygį bakelyje ir 
prireikus pripilkite jo.
Jei neturite langų plovimo skysčio, į 
bakelį galite pilti paprastą vandenį. Visgi, 
kad skystis neužšaltų, žiemą naudokite 
langų plovimo skysčius, turinčius antifri-
zo savybių.
    
 

Stovėjimo stabdžio tikrinimas  
Patikrinkite stovėjimo stabdžio eigą 
keldami svirtelę į viršų ir skaičiuoda-
mi spragtelėjimus. Stovėjimo stabdys 
turi pats išlaikyti automobilį pakankamai 
stačioje nuokalnėje. Jei spragtelėjimų 
skaičius yra didesnis arba mažesnis nei 
nurodytas, rekomenduojame, kad siste-
mą tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

Eiga: 6 - 8 spragtelėjimai keliant svir-
telę į viršų 20 kg jėga.

ogd071010

ĮSPĖJIMAS - aušinamasis 
skystis

•	 Nepilkite aušinamojo skysčio ar 
antifrizo į plovimo skysčio bake-
lį.

•	 Ant priekinio lango užpurkštas 
aušinamasis skystis gali smar-
kiai pabloginti matomumą ir dėl 
to gali atsitikti nelaimingas įvykis 
arba gali pažeisti kėbulo dažus.

•	 Priekinio stiklo ploviklio sudėtyje 
yra alkoholio, todėl, susidarius 
kai kurioms aplinkybėms, jis gali 
užsidegti. Venkite kibirkščių ar 
atviros ugnies kontakto su plovik-
liu ar jo bakeliu. Galite pakenkti 
automobiliui ar juo važiuojan-
tiems keleiviams.

•	 Priekinio stiklo ploviklis yra nuo-
dingas žmonėms ir gyvūnams. 
Negerkite jo ir venkite tiesiogi-
nio kontakto su langų plovikliu.  
Galite apsinuodyti ar net mirti.

STOVĖJIMO STABDYS - RANKINIS 

ojd052010



Automobilio priežiūra

427

DEGALŲ FILTRAS (SU DYZELINIU VARIKLIU)
Degalų filtro drenavimas 
Dyzelinio variklio degalų filtras yra labai 
svarbus atskiriant vandenį nuo degalų ir 
kaupiant jį apačioje.
Jei pasukus uždegimo raktelį į „ON“ 
padėtį ima žybčioti dagalų sistemos įspė-
jamoji lemputė, degalų filtre susikaupė 
vandens.

Jei užsidegs lemputė, pataria-
me, kad sistemą patikrintų įga-
liotas KIA atstovas.

Oro išsiurbimas iš degalų filtro
Jei važiuosite tol, kol bakas visiškai 
ištuštės arba jei pakeisite filtrą, iš degalų 
sistemos išsiurbkite orą, nes jis apsunki-
na variklio paleidimą.
1. �Pumpuokite aukštyn ir žemyn (1) 

maždaug 50 kartų, kol taps sunku 
pumpuoti.

2. �Atsukite varžtą (2) atsuktuvu, išsiurbki-
te orą ir vėl prisukite varžtą (2).

3. �Pumpuokite aukštyn ir žemyn (1) maž-
daug 15 kartų.

4. �Atsukite varžtą (2) atsuktuvu, išsiurbki-
te orą ir vėl prisukite varžtą (2).

5. �Pumpuokite aukštyn ir žemyn (1) maž-
daug 15 kartų.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
•	 Siurbdami orą naudokitės audiniu, 

kad automobilio neaptaškytumėte 
degalais.

•	 Prieš paleisdami variklį nuvalyki-
te degalus aplink degalų filtrą arba 
įpurškimo pompą, kad nekiltų gais-
ras.

•	 Paskui patikrinkite visas detales, ar 
neprateka degalai.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei laiku nenudrenuosite degalų fi-
ltro, gali sugesti svarbios detalės, 
pavyzdžiui, dėl prasisunkusio van-
dens gali sugesti degalų sistema.

ogde071011
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ORO VALYMO FILTRAS 

Filtro keitimas  
Filtro plauti negalima. Prireikus jis turi 
būti keičiamas.
Filtrą galima išvalyti tikrinant oro valy-
tuvą.
Filtrą valykite suspaustu oru.
    

1. �Atpalaiduokite oro valytuvo dangtelio 
spaustukus ir atidarykite dangtelį.

2. Išvalykite vidinę oro valytuvo dalį.
3. Pakeiskite oro valymo filtrą.
4. Pritvirtinkite dangtelį spaustukais.

omd070011omd070010 omd070012
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Keisti filtrus reikia remiantis „Techninio 
aptarnavimo grafiku”.
Jei automobilis eksploatuojamas labai 
dulkėtoje ar smėlėtoje vietovėje, keis-
kite filtrą dažniau nei nurodyta lentelėje 
(informacijos ieškokite šio skyriaus skirs-
nyje „Priežiūros grafikas kai automobilis 
eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis“).

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Nevažiuokite, jei oro valytuvas 

nuimtas - trumpėja variklio tarna-
vimo laikas.

•	 Išimdami oro valytuvo filtrą sten-
kitės, kad dulkės ir purvas nepa-
tektų į oro tiekimo angas, nes gali 
sugesti sistema.

•	 Kai keičiate detales, naudokite tik 
originalius KIA gaminius.
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MIKROKLIMATO SISTEMOS ORO VALYMO FILTRAS
Filtro tikrinimas
Jei automobilis ilgai eksploatuojamas 
smarkiai užterštuose miestuose ar daž-
nai važinėjama dulkėtais vieškeliais, filtrą 
reikia tikrinti dažniau ir keisti anksčiau. 
Keiskite mikroklimato sistemos oro valy-
mo filtrą laikydamiesi visų žemiau nuro-
dytų reikalavimų ir stenkitės nepažeisti 
kitų sudedamųjų dalių.
Keisti filtrus reikia remiantis „Techninio 
aptarnavimo grafiku”.

Filtro keitimas
1. �Atidarykite pirštinių dėtuvę ir atjunkite 

atramos apkabas.

2. �Atidarykite pirštinių dėtuvę ir išimkite 
strypelį (1).

ojd072013ojd072012
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3. �Spausdami abiejose pusėse esančius 
užraktus ištraukite mikroklimato siste-
mos oro filtrą.

4. �Pakeiskite mikroklimato sistemos oro 
valymo filtrą.

5. �Surinkite agregatą atvirkštine tvarka.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Keisdami mikroklimato sistemos oro 
valymo filtrą įsitikinkite, kad įdėjote jį 
teisingai. Kitu atveju sistema gali skleis-
ti triukšmą bei sumažėti filtro efekty-
vumas.

ovg079016ojd072014
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VALYTUVAI

Šepetėlių tikrinimas
] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Karštą vašką, naudojamą automatinėse 
automobilių plovyklose, sunku nuvalyti 
nuo priekinio automobilio stiklo.  

Teršalai ant priekinio stiklo mažina 
valytuvų šepetėlių darbo efektyvumą. 
Dažniausia stiklą ir šepetėlius užteršia 
vabzdžiai, augalų sakai ir automatinė-
se automobilių plovyklose naudojamas 
karštas vaškas. Jei šepetėliai valo blo-
gai, langą ir šepetėlius nuplaukite geru 
valikliu, po to vandeniu.   

Šepetėlių keitimas  
Kai šepetėliai švariai nebenuvalo lango, 
jie gali būti susidėvėję ar sutrūkinėję, 
todėl juos reikia keisti. 

ĮSIDĖMĖKITE
Siekdami nepakenkti valytuvams 
nenaudokite benzino, žibalo, dažų 
skiediklio ir tirpiklių priekiniam lan-
gui valyti.

ĮSIDĖMĖKITE
Kad nepažeistumėte valytuvų koje-
lių ar kitų dalių, nevalykite lango 
stumdami valytuvus rankomis.

ĮSIDĖMĖKITE
Naudodami netinkamus valytuvų 
šepetėlius galite sugadinti valytu-
vus.

1jba5122
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Priekinio lango valytuvų šepetėliai
1. Pakelkite valytuvo ašelę.

2. �Pasukite valytuvų laikiklį. Paskui atkel-
kite laikiklį.

3. �Paspauskite laikiklį (1) ir pakelkite 
kojelę (2).

 

4. �Nuleiskite kojelę (3) ir uždėkite valytu-
vus su naujais šepetėliais atvirkštine 
tvarka.

5. �Grąžinkite valytuvo kojelę į buvusią 
padėtį.ĮSIDĖMĖKITE

Neleiskite, kad valytuvo kojelė atsi-
trenktų į stiklą, nes galite subraižyti 
ar suskaldyti priekinį stiklą.

ohm078059

osbl071001

osbl071003

osbl071002
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Užpakalinio lango valytuvo šepetėlis 
1. �Pakelkite valytuvo kojelę ir ištraukite 

valytuvą.

2. �Montuodami naują valytuvą vidurinę 
valytuvo dalį spauskite į griovelį tol, kol 
pasigirs spragtelėjimas.

3. �Švelniai patraukdami valytuvą įsitikin-
kite, kad jis saugiai užrakintas.

Kad nepažeistumėte valytuvų kojelių ar 
kitų dalių, galite kreiptis į „KIA“ atstovus.

ogd071041 ogd071042
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AKUMULIATORIUS

Tinkamas akumuliatoriaus naudo-
jimas
•	 Akumuliatorius turi būti saugiai pritvir-

tintas.
• Akumuliatoriaus viršus turi būti švarus 

ir sausas.
• Akumuliatoriaus gnybtai ir jungtys turi 

būti švarios, tvirtai priveržtos ir apsau-
gotos tepalu.

• Bet kokį elektrolito išsiliejimą tuoj pat 
nuplaukite vandeniu su valgomąja 
soda.

• Jei automobilis bus ilgai nenaudojamas, 
atjunkite akumuliatoriaus laidus.

   

ĮSPĖJIMAS - �akumuliato-
      riaus keliami pavojai

Dirbdami su akumuliato-
riumi vadovaukitės žemiau 
pateiktais patarimais.
Saugokite akumuliato-
rių nuo kibirkščių ar kitų 
ugnies šaltinių. 
Akumuliatoriaus kamerose 
visada yra vandenilio, labai 
lengvai užsidegančių dujų, 
todėl nuo kibirkšties jis gali 
greitai sprogti. 
Saugokite akumuliatorius 
vaikams neprieinamose 
vietose, nes juose yra ypa-
tingai agresyvios SIEROS 
RŪGŠTIES.
Saugokitės, kad akumulia-
toriaus rūgštis nepatektų 
ant odos, į akis, ant rūbų ar 
dažytų automobilio pavir-
šių.

(Tęsiama)

ogd071015

(Tęsiama)
�Jei elektrolito pateko į akis, 
nedelsdami bent 15 minu-
čių plaukite jas švariu van-
deniu ir tuojau kreipkitės į 
medicinos įstaigą.
Jei elektrolito pateko ant 
odos, kruopščiai nuplaukite 
tą vietą. Jei jaučiate skaus-
mą ar deginimą, kreipkitės į 
medicinos įstaigą.
Įkraudami akumuliatorių 
ar dirbdami šalia jo visa-
da dėvėkite apsauginius 
akinius. Dirbdami uždaro-
se patalpose pasirūpinkite 
patalpos ventiliacija.
Netinkamai išmestas aku-
muliatorius gali pakenkti 
aplinkai ir žmonių sveika-
tai. Akumuliatorių išmeskite 
vadovaudamiesi vietiniais 
įstatymais ir potvarkiais.

(Tęsiama)

Pb
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h Akumuliatoriaus lipdukas gali skirtis nuo 
parodytos paveikslėlyje.

Akumuliatoriaus galingumo lipdu-
kas (žr. pavyzdį)
1. �CMF65L-BCI : KIA modelio pavadini-

mas ant akumuliatoriaus
2. �12 V: nominali įtampa
3. �60 Ah (20HR): nominalus galingumas 

(amperais)
4. �92RC: nominalus rezervinis galingu-

mas (min.)
5. �550CCA: atsparumo šalčiui įvertini-

mas atliktas SAE
6. �440A: atsparumo šalčiui įvertinimas 

atliktas EN

Akumuliatoriaus įkrovimas 
Jūsų automobilyje sumontuotas prie-
žiūros nereikalaujantis, kalcio pagrindu 
sukonstruotas akumuliatorius.
•	 Jei akumuliatorius išsieikvojo greitai 

(dėl paliktų įjungtų priešakinių ar salo-
no šviesų, kai automobilis buvo nenau-
dojamas), įkraukite jį pamažu bent 10 
valandų.

• Jei akumuliatorius išsieikvojo automo-
biliui važiuojant dėl didelės apkrovos, 
įkraukite jį apie dvi valandas naudoda-
mi 20 - 30 A srovę.   

(Tęsiama)
�Akumuliatoriuje yra švino. 
Akumuliatoriaus negalima 
išmesti. Grąžinkite akumu-
liatorių KIA atstovui.
•	Keliant per stipriai suspau-
dus akumuliatorių, kurio 
korpusas yra plastmasi-
nis, rūgštis gali išsilieti ir 
sužeisti. Keldami akumulia-
torių suimkite jį už priešin-
gų kampų.
•	Niekada nebandykite įkrau-
ti akumuliatoriaus, jei jo lai-
dai prijungti.
•	Elektrinė variklio sistema 
naudoja aukštą įtampą. 
Niekada nelieskite šios sis-
temos dalių, jei variklis vei-
kia ar įjungtas degimas.
Šių nurodymų nepaisymas 
gali sukelti rimtas fizines 
traumas ir netgi mirtį.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei naudojate neoriginalią elektro-
ninę įrangą, akumuliatorius gali 
išsieikvoti. Niekuomet nenaudokite 
neoriginalios įrangos.

ĮSPĖJIMAS - �akumuliato-
     riaus įkrovimas
Įkraudami akumuliatorių laikykitės 
šių atsargumo reikalavimų:
• iškelkite akumuliatorių iš automo-

bilio ir pastatykite jį gerai vėdina-
moje vietoje;

• saugokite akumuliatorių nuo 
degančių cigarečių, kibirkščių ir 
atviros ugnies;

• įkraudami akumuliatorių stebėkite 
jį ir baikite krauti arba sumažin-
kite srovę, jei rūgštis kamero-
se pradėjo labai garuoti (užvirė) 
arba elektrolito temperatūra bet 
kurioje kameroje viršijo 49° C;

(Tęsiama)

ojd072039

Pavyzdys
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Perkraunama įranga
Jei akumuliatorius buvo išsieikvojęs arba 
atjungtas, žemiau išvardintą įrangą rei-
kės vėl įjungti.
•	 Automatinis langų uždarymas ir atida-

rymas (žr. 4 skyrių)
•	 Stoglangis (žr. 4 skyrių)
•	 Kelionės kompiuteris (žr. 4 skyrių)
•	 Mikroklimato valdymo sistema (žr. 4 

skyrių)
•	 Audio sistema (žr. 4 skyrių)

(Tęsiama)
• tikrindami ar įkraudami akumulia-

torių dėvėkite apsauginius aki-
nius;

• atjunkite akumuliatoriaus kroviklį 
žemiau nurodyta seka.

	 1. �Išjunkite akumuliatoriaus kro-
viklį iš elektros tinklo.

	 2. �Atjunkite neigiamą gnybtą nuo 
neigiamo akumuliatoriaus išva-
do.

	 3. �Atjunkite teigiamą gnybtą 
nuo teigiamo akumuliatoriaus 
gnybto.

• Prieš tikrindami ar kraudami aku-
muliatorių atjunkite visą papildo-
mą įrangą ir išjunkite variklį.

• Atjungiant akumuliatorių neigia-
mo gnybto laidas turi būti nuima-
mas pirmas. 
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PADANGOS IR RATAI 
Padangų priežiūra
Norėdami tinkamai prižiūrėti ir sau-
giai vairuoti automobilį bei maksi-
maliai taupyti degalus turite visa-
da palaikyti rekomenduojamą slėgį 
padangose, vežti tiek bagažo, kiek 
leidžiama ir kaip rekomenduojama 
paskirstyti krovinį.   

Rekomenduojamas šaltų padan-
gų slėgis  
Visose padangose (įskaitant atsargi-
nę) slėgis turi būti matuojamas, kai 
jos šaltos. Tai reiškia, kad automo-
bilis turi būti nenaudojamas bent 3 
valandas arba nuvažiavote mažiau 
nei 1,6 km.
Rekomenduojamas slėgis turi būti 
palaikomas, kad saugiai važiuotu-
mėte, deramai prižiūrėtumėte auto-
mobilį ir saugotumėte padangas nuo 
nusidėvėjimo.
Informaciją apie rekomenduojamą 
slėgį padangose rasite 8 skyriuje 
„Padangos ir ratai“.

Visus reikalavimus (dydžius ir slė-
gius) galite rasti etiketėje, pritvirtinto-
je prie automobilio kėbulo.

ĮSPĖJIMAS - �nepakanka-
     mas slėgis padangose
Dėl staigaus slėgio kritimo 
padangose (70 kPa) padangos 
gali įkaisti ir sprogti, atsiskirti 
protektorius, todėl galite nesu-
valdyti automobilio, susižeisti 
ar net žūti.
Toks pavojus dar labiau padidė-
ja, jei ilgai ir greitai važiuojate 
karštą dieną.ojd082005
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ĮSPĖJIMAS - slėgis 
padangose

Per didelis ar per mažas slė-
gis padangose gali sutrumpinti 
padangų tarnavimo laiką, nei-
giamai įtakoti automobilio val-
dymą. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir jis gali apsiversti.

ĮSIDĖMĖKITE - padangų 
slėgis

Vadovaukitės žemiau pateiktais 
nurodymais.
•	 Tikrinkite tik šaltų padangų 

slėgį (kai automobilis stovėjo 
vietoje bent 3 valandas arba 
juo buvo važiuota ne daugiau 
1,6 km.).

•	 Kiekvieną kartą tikrindami 
slėgį padangose patikrinkite 
slėgį atsarginėje padangoje.

•	 Neperkraukite automobilio. 
Nedėkite per daug bagažo ant 
stogo bagažinės.

•	 Nusidėvėjusios ar senos 
padangos gali tapti avarijos 
priežastimi. Jei protektorius 
nusidėvėjęs ar padangos 
pažeistos, pakeiskite jas.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Dėl nepakankamo slėgio 

padangose greičiau nusi-
dėvi padangos, sunkiau val-
dyti automobilį bei padidėja 
degalų sąnaudos. Taip pat 
galima ratlankių deformaci-
ja. Stebėkite, kad padangose 
būtų pakankamas slėgis. Mes 
rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas Kia atstovas.

•	 Dėl per didelio slėgio padango-
se nemalonu vairuoti, greičiau 
nusidėvi centrinė padangos 
protektoriaus dalis, padidėja 
tikimybė pažeisti padangą.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Sušilusiose padangose slė-

gis paprastai viršija šaltose 
padangose rekomenduoja-
mą slėgį - nuo 28 iki 41 kPa. 
Reguliuodami slėgį neišleis-
kite oro iš šiltų padangų, nes 
slėgio gali nepakakti.

•	 Įsitikinkite, kad užsukote 
padangos pripūtimo ventilio 
gaubtelį. Neužsukus ventilių 
į vožtuvus gali patekti nešva-
rumų arba drėgmės, dėl kurių 
sumažės sandarumas. Jei 
gaubtelį pametėte, kuo grei-
čiau užsukite naują.
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Padangų slėgio tikrinimas
Padangų slėgį tikrinkite bent kartą 
per mėnesį.
Taip pat patikrinkite slėgį atsarginėje 
padangoje.

Kaip tikrinti slėgį
Padangų slėgį matuokite geros koky-
bės matuokliu. Vos pažiūrėjus neį-
manoma nustatyti, ar padangos tin-
kamai pripūstos. Radialios padangos 
gali atrodyti pripūstos reikiamai, bet 
slėgis jose bus per mažas.
Tikrinkite tik šaltų padangų slėgį. 
Tai reiškia, kad automobilis turi būti 
nenaudojamas bent 3 valandas arba 
nuvažiavote mažiau nei 1,6 km.

Nusukite gaubtelį nuo ventilio. 
Norėdami išmatuoti slėgį tvirtai pri-
spauskite slėgio matuoklį prie venti-
lio. Jei šaltos padangos slėgis atitin-
ka rekomenduojamą slėgį, padangų 
pūsti nereikia. Jei slėgis per mažas, 
pripūskite padangas iki rekomenduo-
jamo lygio.
Jei padangos pripūstos per daug, 
paspauskite ventilio centrą metaliniu 
strypeliu ir išleiskite orą. Matuokliu 
vėl patikrinkite oro slėgį padango-
se. Įsitikinkite, kad užsukote padan-
gų ventilius. Saugokite, kad į ventilį 
nepatektų purvas bei drėgmė.

ĮSPĖJIMAS
•	 Periodiškai tikrinkite ne tik 

slėgį padangose, bet ir jų nusi-
dėvėjimą. Visuomet naudoki-
tės padangų slėgio matuokliu.

•	 Per mažai ar per daug pripūs-
tos padangos nusidėvi netoly-
giai, automobilį valdyti tampa 
sunkiau, todėl gali įvykti ava-
rija, kurioje galite susižeisti ar 
net žūti. Lipdukas, priklijuotas 
ant vairuotojo pusėje esančio 
statramsčio, rodo rekomen-
duojamą oro slėgį padangose.

•	 Nusidėvėjusios ar senos 
padangos gali tapti avarijos 
priežastimi. Jei padangos 
susidėvėjusios, nusidėvėju-
sios netolygiai ar pažeistos, 
pakeiskite jas.

•	 Nepamirškite patikrinti oro 
slėgį atsarginėje padango-
je. KIA rekomenduoja tikrinti 
slėgį atsarginėje padangoje 
kiekvieną kartą, kai tikrinate 
kitų automobilio padangų oro 
slėgį. 
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Padangų keitimas vietomis
Norint suvienodinti protektorių nusi-
dėvėjimą rekomenduojame keisti 
padangas vietomis kas 12000 km 
arba dažniau, jei pastebėjote netai-
syklingą nusidėvėjimą.
Keisdami padangas vietomis patik-
rinkite jų balansavimą.
Keisdami ratų padėtį patikrinkite, ar 
nėra nevienodo nusidėvėjimo žymių 
ar pažeidimų. Nenormalų dėvėjimąsi 
paprastai lemia netinkamas padan-
gos slėgis, neteisinga ratų padėtis, 
nesubalansuoti ratai arba staigus 
stabdymas. Iškilimų arba įdubimų 
protektoriuje arba padangos šone; 
jei pastebėsite bent vieną požymį, 
pakeiskite padangą.  Pakeiskite 
padangą, jei matomas audeklas ar 
kordas. Pakeitę padangas vietomis 
įsitikinkite, kad slėgis priekinėse ir 
užpakalinėse padangose atitinka rei-
kalavimus bei patikrinkite, ar gerai 
priveržti ratai.
Informaciją rasite 8 skyriuje 
„Padangos ir ratai“.

Keičiant padangas vietomis patikrin-
kite stabdžių trinkelių susidėvėjimą. 

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Radialias padangas su nesimetrišku 
protektoriaus raštu keiskite vietomis 
tik priekines su užpakalinėmis, o ne 
su kairiosiomis ir dešiniosiomis.

ĮSPĖJIMAS
•	 Keičiant padangas vietomis 

maža atsarginė padanga (jei 
yra) nenaudojama.

• Jokiu būdu vienu metu nedė-
kite įstrižinių ir radialių padan-
gų. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti į avariją, 
kurios metu galite susižaloti ir 
sugadinti automobilį.

s2bla790

s2bla790a

cbgq0707a

 n Be atsarginės padangos

 n Automobiliai su atsargine standartine padanga 
(jei yra)

 n Kryptinės padangos (jei yra)
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Ratų centravimas ir padangų 
balansavimas  
Jūsų automobilio ratai centruoti, o 
padangos balansuotos gamykloje 
tam, kad tarnautų ilgai ir jų rida būtų 
maksimali.
Dažniausiai ratų centruoti nebereikia. 
Visgi, jei pastebėjote, kad padangos 
nusidėvi nevienodai, paleidus vairą 
automobilis nevažiuoja tiesiai, gali 
tekti dar kartą sucentruoti ratus.
Jei važiuodami lygiu keliu jaučiate 
automobilio vibraciją, gali būti, kad 
reikia balansuoti ratus.

Padangų keitimas
Jei padangos nusidėvi tolygiai, sker-
sai protektoriaus išryškėja ištisinė 
juosta. Ji rodo, kad protektoriaus 
storis yra mažesnis nei 1,6 mm. 
Jei pastebėjote juostą, pakeiskite 
padangą.
Susidėvėjusias padangas keiskite 
nelaukdami, kol pasirodys protekto-
riaus nusidėvėjimą žyminti juosta.
 

 

ĮSIDĖMĖKITE
Netinkamas svoris gali pakenk-
ti automobilio lengvojo lydinio 
ratlankiams. Naudokite tinka-
mus ratų balansavimo svare-
lius.

ĮSPĖJIMAS - �padangų 
      keitimas
•	 Važinėti su nusidėvėjusiomis 

padangomis yra pavojinga, 
nes sumažėja stabdymo efek-
tyvumas, vairavimo tikslumas 
ir sukibimas.

•	 Jūsų automobilio padan-
gų dizainas įgalina saugiai 
važiuoti ir valdyti automobilį. 
Padangas keiskite tik tokio 
pat dydžio ir tipo padangoms, 
kokios yra Jūsų automobilyje. 
Kitokios padangos gali pablo-
ginti automobilio saugumo ir 
vairavimo savybes – tai taptų 
avarijos priežastimi. Keisdami 
padangas visus keturis ratus 
ir padangas keiskite tokio pat 
dydžio, tipo, protektoriaus, 
gamintojo ženklo ir apkrovos 
padangomis.

(Tęsiama)

oen076053

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius
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Kompaktinės atsarginės padangos 
keitimas (jei įrengta)
Kompaktinės atsarginės padan-
gos protektoriaus tarnavimo laikas 
yra trumpesnis nei įprastos padan-
gos. Pakeiskite ją, jei pastebėjote 
nusidėvėjimo indikatoriaus juostas. 
Keičiamos kompaktinės atsarginės 
padangos dydis turi atitikti origina-
lios gamyklinės atsarginės padan-
gos dydį ir ji turi būti sumontuota 
ant to paties ratlankio. Kompaktinė 
atsarginė padanga negali būti mon-
tuojama ant įprastinio ratlankio, o 
ant kompaktinės atsarginės padan-
gos ratlankio negali būti montuojama 
įprastinio dydžio padanga.

Ratų keitimas 
Jei dėl kokių nors priežasčių keičiate 
ratus, įsitikinkite, kad nauji ratai ati-
tinka originalių ratų skersmenį, ant-
briaunių plotį ir išlinkį.   

(Tęsiama)	
•	 Naudojant kitokio dydžio arba 

tipo padangas gali pablogėti 
važiavimo, automobilio valdy-
mo savybės, pasikeisti proš-
vaisa, stabdymo kelias, važia-
vimas su žieminėmis padan-
gomis ir spidometro duome-
nys.

• Geriausia pakeisti visas ketu-
rias padangas vienu metu. Jei 
tai neįmanoma arba nebūtina, 
pakeiskite abi priekines arba 
abi užpakalines padangas. 
Pakeisdami tik vieną padangą 
galite apsunkinti automobilio 
valdymą.

• ABS sistema nuolatos rea-
guoja į ratų sukimosi greitį. 
Padangos dydis įtakoja rato 
sukimosi greitį. Keisdami 
padangas pasirinkite jas visas 
tokio pat dydžio, kokios buvo 
uždėtos gamykloje. Naudojant 
nevienodo dydžio padangas 
stabdžių blokavimo sistema 
(ABS) arba elektroninė sta-
bilumo programa (ESC) gali 
blogai veikti.

ĮSPĖJIMAS
Ratai, kurie neatitinka nurodytų 
dydžių, gali turėti neigiamos įta-
kos važiuoklės ir guolių darbui, 
stabdymo efektyvumui, vaira-
vimo charakteristikoms, proš-
vaisai, prošvaisai tarp padangų 
ir kėbulo, spidometro ir hodo-
metro kalibravimui, priešakinių 
šviesų reguliavimui ir buferio 
aukščiui.
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Padangų sukibimas
Sukibimas su kelio danga gali suma-
žėti, jei padangos nusidėvėjusios, 
netinkamai pripūstos arba kelio pavir-
šius slidus. Pastebėjus protektoriaus 
nusidėvėjimo indikatorius padangos 
turi būti pakeistos. Jei lyja, sninga ar 
kelias apledėjęs, sumažinkite geitį, 
kad neprarastumėte automobilio val-
dymo.

Padangų priežiūra 
Be tinkamo padangų pripūtimo labai 
svarbus yra ratų centravimas, suma-
žinantis padangų nusidėvėjimą. Jei 
pastebėsite, kad padanga nusidėvė-
jusi nevienodai, tegu firmos atstovas 
patikrina ratų suvedimą.
Įsitikinkite, kad pakeitęs padangas 
asmuo subalansavo ratus. Tai užtik- 
rins patogų vairavimą ir ilgesnį 
padangų tarnavimo laiką. Tuo atveju, 
jei padanga buvo nuimta remontuoti, 
uždėjus atgal ją reikia subalansuoti.

Padangos šoninis lipdukas
Ši informacija identifikuoja ir api-
būdina pagrindinę informaciją apie 
padangą ir taip pat parodo sau-
gos standarto liudijimo identifikacijos 
numerį (TIN). Šis numeris naudoja-
mas identifikuoti padangą jos grąži-
nimo atveju.

1. Gamintojas arba prekės ženklas
Nurodomas gamintojas arba prekės 
ženklas.

2. Padangos dydžio žymėjimas  
Ant padangos šono yra nurodyti 
padangos dydžiai. Šios informacijos 
Jums reikės renkant naujas padan-
gas automobiliui. Toliau aiškinama, 
ką reiškia žymėjimo skaičiai ir rai-
dės.
Padangos dydžio žymėjimas:
(šie skaitmenys nurodomi tik kaip 
pavyzdys; Jūsų padangų dydžių 
žymėjimai gali keistis atsižvelgiant į 
turimą automobilį.)
195/65R15 91H

„P“ - � ženklas „P“ reiškia, kad padan-
gos yra skirtos lengviesiems 
arba universaliesiems automo-
biliams; tačiau, ne visos padan-
gos yra pažymėtos šiuo ženk-
lu).

195 - padangos plotis milimetrais.
65 - �pločio santykis. padangos aukš-

čio ir pločio santykis..
R - � padangos konstrukcijos kodas 

(radialios).
15 - ratlankio skersmuo coliais.

i030b04jm

1

1

2 3

4

5,6

7
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	 S	 180 km/h (112 mph)
	 T	 190 km/h (118 mph)
	 H	 210 km/h (130 mph)
	 V	 240 km/h (149 mph)
	 Z	 Above 240 km/h (149 mph)

Maksimalus leistinas 
greitis

Greičio 
klasės 

simbolis

91 - �apkrovos indeksas, skaitmeni-
nis kodas, nurodantis didžiausią 
svorį, kurį galima vežti automo-
biliu su tokiomis padangomis.

H - �greičio klasės simbolis. 
Papildomos informacijos ieško-
kite greičio klasės simbolių len-
telėje.   

Rato dydžio žymėjimas  
Ant ratų taip pat yra svarbi informaci-
ja, kurios prireiks juos keičiant. Toliau 
aiškinama, ką reiškia žymėjimo skai-
čiai ir raidės.

Rato dydžio žymėjimas:
6.0JX15

6.0 – ratlankio plotis coliais.
J – ratlankio kontūro žymuo.
15 - ratlankio skersmuo coliais.
   

Padangų greičio klasės  
Lentelėje apačioje rasite greičio 
klases, kurios šio metu nurodomos 
ant lengvųjų automobilių padangų. 
Greičio klasės simbolis yra sude-
damoji žymėjimo ant automobilio 
padangos šono dalis. Šis simbolis 
nurodo, kokiu didžiausiu greičiu gali-
ma saugiai važiuoti. 

3. �Padangų naudojimo trukmė 
(TIN : padangos identifikavimo 
numeris)

Visos padangos (įskaitant atsarginę), 
kurios pagamintos prieš 6 metus ar 
dar anksčiau, turi būti pakeistos nau-
jomis. - Padangos pagaminimo datą 
galite rasti DOT kode ant padangos 
šono (gali būti vidinėje rato pusėje). 
DOT kodas tai skaičių ir anglų kal-
bos raidyno seka. Pagaminimo datą 
nurodo paskutiniai keturi DOT kodo 
skaičiai (ženklai).

DOT : XXXX XXXX OOOO
Priekinė DOT kodo dalis nurodo 
gamyklos kodo numerį, padangos 
dydį ir protektorius raštą, o paskuti-
niai keturi skaičiai nurodo padangos 
pagaminimo savaitę ir metus.
Pavyzdžiui: 
DOT XXXX XXXX 1612 nurodo, kad 
padanga buvo pagaminta 16-tą 2012 
metų savaitę.
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4. �Padangų sluoksnių struktūra ir 
medžiagos

Sluoksnių ar guma dengtų audinių 
skaičius padangoje. Padangų gamin-
tojai taip pat privalo nurodyti medžia-
gas: plieną, nailoną, poliesterį ir kitas, 
kurios buvo naudojamos padangos 
gamyboje. Raidė „R” nurodo, kad 
sluoksnių struktūra radiali, raidė „D”, 
kad struktūra diagonali, o raidė „B”, 
kad struktūra juostinė – įstrižinė.

5. �Maksimalus leidžiamas slėgis
Šis skaičius nurodo, koks didžiausias 
leistinas slėgis gali būti padangoje. 
Neviršykite didžiausio leistino slėgio 
padangoje. Remkitės „Padangų ir 
krovinių informacijos“ etiketėje nuro-
dytais skaičiais.

6. Maksimalaus apkrovimo klasė
Šis skaičius nurodo, kokį maksima-
lų apkrovimą kilogramais arba sva-
rais gali atlaikyti padanga. Keisdami 
padangas rinkitės tik tokio paties 
dydžio ir konstrukcijos padangas, 
atlaikančias tą patį apkrovimą kaip 
gamykloje sumontuotos padangos.

7. �Padangos kokybės klasė 
Kokybės klasės žymėjimus rasite ant 
padangos šono. 
Pavyzdžiui:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATŪRA „A”

Protektoriaus nusidėvėjimas
Padangos nusidėvėjimo klasė yra 
lyginamieji padangos protektoriaus 
nusidėvėjimo duomenys, gauti atitin-
kamomis salygomis atliekant padan-
gos testus. Pavyzdžiui, 150 klase 
pažymėta padanga nusidėvi pusan-
tro karto (1½) greičiau nei 100 klase 
pažymėta padanga.
Sąlyginis padangos tarnavimo laikas 
priklauso nuo jų naudojimo sąlygų, 
tai yra, skirtingų vairavimo įgūdžių, 
aptarnavimo kokybės, kelių ir klima-
to.
Nusidėvėjimo klasės žymekliai yra 
išlieti ant keleivio pusėje esančių 
padangų šonų. Ant automobilio ratų 
gali būti sumontuotos standartinės 
arba specialios padangos, kurių pro-
tektoriaus nusidėvėjimo klasė gali 
skirtis.

ĮSPĖJIMAS - padangos 
tarnavimo laikas

Padangų kokybė prastėja visą 
laiką, net jei jos nenaudoja-
mos. Atsižvelgiant į protekto-
riaus kokybę, rekomenduojame 
keisti padangas kas šešerius 
(6) metus. Karštis bei dažnai 
vežami sunkūs kroviniai gali 
paspartinti padangos senėjimo 
procesą. Nepaisant šio įspėji-
mo padanga gali sprogti ir tapti 
automobilio valdymo praradi-
mo, sužeidimų ar net žūties ava-
rijos metu priežastimi.
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Sukibimas su kelio danga - AA, A, B ir C 
Sukibimo su kelio danga klasės nuo 
didžiausios iki mažiausios yra nuo 
AA, A, B ir C. Sukibimo su kelio 
danga klasės nurodo padangos 
gebėjimą stabdyti ant drėgnos kelio 
dangos ir matuojama atliekant spe- 
cialius testus ant asfaltuotų ir beto-
ninių kelio dangų. Padangos, pažy-
mėtos „C“ raide, sukibimas su kelio 
danga gali būti prastas.   

Temperatūra - A, B ir C 
Temperatūros klasės A (aukščiau-
sia), B ir C, nurodo padangos atspa-
rumą generuojamam karščiui ir jos 
gebėjimą išsklaidyti sukauptą karštį. 
Šie bandymai atliekami specialiose 
ratų testavimo laboratorijose.
Pastovi aukšta temperatūra gali 
mažinti padangos efektyvumą ir tar-
navimo laiką, o pernelyg aukšta tem-
peratūra – tapti padangos sprogimo 
priežastimi. A ir B klasės padangos 
atitinka aukštesnius standartus nei 
reikalauja įstatymai.
 

ĮSPĖJIMAS 
Padangai skirta sukibimo su 
kelio danga klasė yra pagrįsta 
matavimais, atliekamais stab-
dant tiesiai važiuojantį automo-
bilį. Šiuose bandymuose ne- 
atliekami sukibimo matavimai 
greitėjimo ar posūkių metu, 
slystant šlapiame kelyje, taip 
pat didžiausio sukibimo mata-
vimai.

ĮSPĖJIMAS - �padangų 
     temperatūra
Padangų temperatūros klasės 
suteikiamos padangoms, kai 
jos reikiamai pripūstos ir nėra 
perkrautos. Per didelis greitis, 
netinkamas slėgis padangose, 
per didelės apkrovos atskirai 
ar kartu, gali tapti padangos 
perkaitimo ar sprogimo priežas-
timi. Vairuotojas gali nesuval-
dyti automobilio vairo ir sukelti 
avarinę situaciją, kurios metu 
nukentėtų keleiviai.
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SAUGIKLIAI
Automobilio elektrinė sistema nuo per-
krovų yra apsaugota saugikliais.
Šiame automobilyje yra 3 saugiklių (arba 
4) dėžutės. Viena yra vairuotojo pusėje, 
kita – variklio skyriuje, prie akumuliato-
riaus.
Jei kurios nors automobilio šviesos, prie-
taisai ar jungikliai neveikia, patikrinkite 
atitinkamos grandinės saugiklį. Jei sau-
giklis perdegęs, saugiklio viduje esantis 
elementas bus išsilydęs.
Jei elektrinė sistema neveikia, pirmiausiai 
patikrinkite saugiklius, esančius dėžutėje 
vairuotojo pusėje.
Perdegusį saugiklį pakeiskite kitu, to 
paties nominalo saugikliu.
Prieš keisdami perdegusį saugiklį atjun-
kite neigiamą akumuliatoriaus laidą.
Jei perdega pakeistas saugiklis, elektros 
grandinė yra sugedusi. Nenaudokite sis-
temos ir susisiekite su KIA atstovu.
Naudojami trijų rūšių saugikliai.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Faktinio saugiklio/relės skydelio etiketė 
gali skirtis nuo parodytos. 

ĮSPĖJIMAS - �saugiklių kei-
timas

•	 Saugiklio nekeiskite jokiu kitu 
daiktu, tik tokio pat nominalo 
saugikliu.

• Aukštesnio nominalo saugiklis 
gali sugadinti elektros sistemą ir 
sukelti gaisrą.

• Niekada nenaudokite vietoj sau-
giklio vielos, net ir trumpam. Tai 
gali sugadinti elektros laidus ir 
sukelti gaisrą.

ĮSIDĖMĖKITE
Norėdami išimti saugiklius nesinau-
dokite atsuktuvu ar kitu metaliniu 
įrankiu, nes galite sukelti trumpąjį 
sujungimą ir sugadinti sistemą.

Normal

Normal

 n Ašmenų tipo

 n Gilzės tipo

 n Universalus saugiklis

Perdegęs

Perdegęs

Normalus Perdegęs

ORB072110/ODM072020

Normalus Perdegęs

 n Akumuliatoriaus saugiklio gnybtai
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Vidinio skydelio saugiklio keitimas
1. �Išjunkite degimą ir visus kitus jungi-

klius.
2. �Atidarykite saugiklių dėžutės dangtelį.

3. �Ištraukite įtartiną saugiklį. Saugiklį 
traukite specialiu įrankiu, kurį rasite 
variklio skyriaus saugiklių dėžutėje.

4. �Patikrinkite ištrauktą saugiklį, jei jis 
perdegęs - pakeiskite nauju.

5. �Įstatykite tokio pat nominalo saugiklį ir 
įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi lizde.

Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.
Jei neturite atsarginio saugiklio, panau-
dokite kitą to paties nominalo saugiklį 
išėmę jį iš grandinės, kuri netrukdo vai-
ruoti automobilį, pavyzdžiui, žiebtuvėlio 
saugiklį.
Jei perdega priekinių šviesų, posūkio 
signalų, stabdžių arba salono šviesų 
saugikliai, relės arba gnybtai, susisiekite 
su KIA atstovu.

ojd072016 ogd071017

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Keisdami perdegusį saugiklį arba 

naudodami naują relę įsitikinkite, 
kad jie gerai įtvirtinti laikikliuose. 
Blogai įtvirtintas saugiklis arba 
relė gali sugadinti elektros gran-
dinę ir sukelti gaisrą.

•	 Neišimkite varžtais arba veržlėmis 
pritvirtintų saugiklių, relių arba 
gnybtų. Blogai įtvirtinti saugikliai, 
relės arba gnybtai gali sugadinti 
elektros grandinę ir sukelti gais-
rą. Jei perdega varžtais pritvirtin-
ti saugikliai, relės arba gnybtai, 
susisiekite su KIA atstovu.

•	 Į saugiklių ir relių gnybtus nedėki-
te kitokių daiktų, nes galite suga-
dinti sistemą. Taip pat, gali dingti 
kontaktas.
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Saugiklio jungiklis
• Laikykite saugiklių jungiklį „ON" padė-
tyje.
Jei įjungsite saugiklį į „OFF" padėtį, gali 
išsijungti arba blogai veikti audio siste-
ma, skaitmeninis laikrodis ir nuotolinio 
valdymo pultelis (išmanusis raktelis).

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei turite pastatyti automobilį ilgiau nei 
1 mėnesiui, įjunkite jungiklį į „OFF" 
padėtį, kad akumuliatorius neišsieikvo-
tų.

Variklio skyriaus saugiklių keitimas
1. �Turn the ignition switch and all other 

switches off.
2. �Remove the fuse box cover by pres-

sing the tap and pulling up.

ogd071019

ogd071021

Tik dyzelinis variklis
ojd072017

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Važiuodami laikykite saugiklių 

jungiklį „ON" padėtyje.
•	 Dažnai nejunginėkite saugiklių 

jungiklio. Jungiklis gali nusidėvė-
ti.
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3. �Patikrinkite ištrauktą saugiklį, jei jis 
perdegęs - pakeiskite nauju. Saugiklį 
traukite specialiu įrankiu, kurį rasite 
variklio skyriaus saugiklių dėžutėje.

4. �Įstatykite tokio pat nominalo saugiklį ir 
įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi lizde. 
Mes rekomenduojame, kad sistemą 
tikrintų įgaliotas KIA atstovas.

Pagrindinis jungiklis
Jei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį.
1. Išjunkite variklį.
2. �Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus 

laidą.
3. �Išsukite veržles, kaip parodyta paveiks-

lėlyje.
4. �Pakeiskite saugiklį tokio pat galingumo 

nauju.
5. �Įdėkite saugiklį atvirkštine tvarka.   

Universalus saugiklis
Jei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį.
1. Išjunkite variklį.
2. Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus 
laidą.
3. �Nuimkite dešiniojoje variklio pusėje 

esantį saugiklių dangtelį.
4. �Išsukite veržles, kaip parodyta paveiks-

lėlyje.
5. �Pakeiskite saugiklį tokio pat galingumo 

nauju.
6. �Įdėkite saugiklį atvirkštine tvarka.   

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei perdega universalus saugiklis, reko-
menduojame, kad sistemą tikrintų įga-
liotas KIA atstovas.

ojd072018ogd071020

ĮSIDĖMĖKITE
Patikrinę saugiklius variklio sky-
riaus dėžutėje, patikimai uždėkite 
saugiklių dėžutės dangtelį. Blogai 
uždėjus dangtelį į dėžutę gali patek-
ti vandens ir sugadinti elektros sis-
temą.
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Saugiklių/relės skydelio aprašymas
Įrangos skydelio saugiklis
Ant saugiklių/relių dėžučių dangtelių 
rasite etiketes,kuriose aprašoma, kokią 
grandinę apsaugo saugiklis ir koks jo 
galingumas.   

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Ne visi saugiklių aprašymai ant dėžutės 
dangtelių gali tikti Jūsų automobiliui. 
Jie buvo tikslūs, kai etiketės buvo spaus-
dinamos. Tikrindami savo automobilio 
saugiklius atkreipkite dėmesį į saugiklių 
išdėstymo etiketes.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Faktinio saugiklio/relės skydelio etiketė 
gali skirtis nuo parodytos.

ojd072019

ojd072020
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Įrangos skydelio saugiklis (vairuotojo pusėje)

Nr. Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas

1 30A
DRV

P/SEAT DRV 4WAY: Vairuotojo sėdynės strėnų atramos jungiklis
6WAY: Vairuotojo IMS modulis, vairuotojo sėdynės rankinis jungiklis

2 25A H/LP WASHER ICM relės dėžutė (priekinių šviesų ploviklio relė)

3 25A
RH

P/WDW RH Elektrinių langų pagrindinis jungiklis, vairuotojo/keleivio lango saugos modulis,
užpakalinio elektra valdomo lango saugos modulis

4 10A T/GATE OPEN Bagažinės durų relė

5 25A
LH

P/WDW LH Elektrinių langų relės LH, vairuotojo/keleivio lango saugos modulis,
Lango modulis, užpakalinio elektra valdomo lango LH saugos modulis

6 20A DR LOCK Durų užrakinimo/atrakinimo relė, dvigubo užrakto relė

7 20A SPARE SPARE -

8 20A POWER
OUTLET2

POWER  
OUTLET 2 Žiebtuvėlis, užpakalinis elektros lizdas

9 20A
PASS

P/SEAT ASS Sėdynės strėnų atramos jungiklis

10 15A
RR

RR WIPER ICM relės dėžutė (užpakalinio lango valytuvas), užpakalinio lango valytuvo variklis

11 7.5A MODULE
3 MODULE 3 Automatinės šviesos ir kameros jutiklis, AT svirtelė (užraktas), avarinių žibintų jungiklis

12 15A
FRT

S/HEATER FRT Vairuotojo/keleivio sėdynės šildytuvas

13 10A ACC ACC A/V ir navigacijos sistemos pagrindinė jungtis (W/O ISG), audio sistema (W/O ISG), žemos srovės konverteris (ISG), 
skaitmeninis laikrodis, išmaniojo raktelio modulis, BCM, išorinio veidrodžio jungiklis, žemėlapio skaitymo lemputė    



Nr. Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas
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14 7.5A A/CON Klasterio jonizatorius, A/C valdymo modulis, orpūtės relė, PTC relė

15 7.5A IG2 IG2
ICM relės dėžutė (priekinių šviesų valytuvo relė), lietaus jutiklis, BCM, elektrinis chromuotas 
veidrodėlis, panoraminis stoglangis, išmaniojo raktelio modulis, keleivio sėdynės šildytuvas, 
vairuotojo sėdynės šildytuvas

16 10A HTD MIRR Vairuotojo/keleivio elektra valdomas išorinis veidrodis, ECU, A/C valdymo modulis

17 7.5A INTERIOR 
LAMP

Pirštinių dėtuvė, bagažinės lemputė, kosmetinio veidrodėlio lemputė LH/RH, salono šviesa, 
viršutinės konsolės lemputė

18 7.5A
2

PDM 2 Išmaniojo raktelio valdymo modulis, variklio paleidimo/išjungimo sistemos jungiklis

19 7.5A B/HORN B/HORN ICM relės dėžutė (įsibrovimo signalo relė)

20 20A SUNROOF Panoraminis stogas

21 10A MODULE
2 MODULE 2

Elektrinis stovėjimo stabdys, žemos srovės konverteris (su ISG),
Priekinių šviesų spindulio nustatymo įrangos jungiklis, A/C valdymo jungiklis, užpakalinis 
statymo pagalbos sistemos jutiklis, išmaniosios statymo pagalbos sistemos jutiklis, prie-
kiniai žibintai LH/RH, ATM perjungimo svirtelė IND., duomenų skydelio jungiklis, daviklių 
skydelio jungiklis, vairuotojo/priekinio keleivio sėdynės šildytuvo modulis, vairuotojo IMS 
modulis

22 15A HTD STRG Vairaračio šildytuvas

23 20A IG1 IG1 E/R saugiklio ir rėlės dėžutė (ECU4, B/UP LAMP, ABS3, TCU2 FUSE)

24 25A
FRT

WIPER Valytuvo rėlė, ICM rėlės dėžė (lietaus jutiklio relė), priekinio valytuvo rėlė
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25 7.5A MEMORY
2 MEMORY 2 Imobilizavimo sistemos modulis (W/O išmanusis raktelis)

26 7.5A MEMORY
1 MEMORY 1

vairuotojo/keleivio išoriniai veidrodėliai (sulenkiami), išmaniojo raktelio valdymo modulis vai-
ruotojo/keleivio durų rankenose, vairuotojo IMS modulis, duomenų ekrano jungiklis, įrangos 
skydelis, padangų slėgio nustatymo modulis, BCM, A/C valdymo modulis, ICM rėlės dėžutė 
(išorinio veidrodžio sulenkimo/atlenkimo rėlė), uždegimo raktelis ILL ir durų įspėjamosios 
sistemos jungiklis, užpakalinės statymo pagalbos jungiklis, duomenų perdavimo linijos jung-
tis, signalas

27 10A BRAKE
SWITCH

STABDŽIŲ 
jungiklis Išmaniojo raktelio valdymo modulis, stabdžių šviesų jungiklis

28 7.5A CLUSTER CLUSTER Įrangos skydelis, skaitmeninis laikrodis

29 7.5A 1
POWER

STEERING EPS 

30 7.5A SPARE SPARE -

31 7.5A START Starterio rėlė, ECU, degimo užrakto jungiklis, perdavimo dėžės diapazono jungiklis, TCU, 
išmaniojo raktelio valdymo modulis

32 15A MULTI
MEDIA MULTI MEDIA A/V ir navigacijos sistemos pagrindinė jungtis (W/O ISG), audio sistema (W/O ISG), DC-DC 

konverteris (su ISG), skaitmeninis laikrodis

33 10A SPARE SPARE -

34 25A
1

PDM 1 Išmaniojo raktelio modulis

35 15A

POWER
OUTLET1

POWER
OUTLET1 P/OUTLET 1 Priekinis elektros lizdas

Nr. Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas
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36 7.5A
IND

A/BAG IND Įrangos skydelis

37 10A MODULE
1 MODULE 1 BCM, padangų slėgio nustatymo sistema, automatinės pavarų dėžės svirtelė, audio siste-

ma, taikomųju priekinių šviesų sistema, LDWS

38 15A A/BAG SRS oro pagalvės valdymo modulis

Nr. Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas
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Saugiklių skydelis variklio skyriuje
(su benzininiu varikliu)

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Faktinio saugiklio/relės skydelio etiketė 
gali skirtis nuo parodytos.

ogd071023

ojd072021
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Saugiklių skydelis variklio skyriuje
(su dyzeliniu varikliu)

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Faktinio saugiklio/relės skydelio etiketė 
gali skirtis nuo parodytos.

ogd071023

ojd072022



Saugiklis Saugiklio 
galingumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas
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80A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

POWER
STEERING EPS

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+1 Vidinis saugiklių blokas, IPS1 (H/LAMP HI LH,H/LAMP LOW LH, FRT TURN LH, 
POSITION LAMP LH), IPS2 (STATIC BENDING LAMP LH/RH, DRL LH/RH)

40A STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS1 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS2 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis, universalioji tikrinimo jungtis

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

IG2 Paleidimas rakteliu: uždegimo jungiklis, variklio paleidimo rėlė
Paleidimas išmaniuoju rakteliu:  IG2 rėlė, variklio paleidimo rėlė

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

PTC PTC rėlė

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+2
Vidinis saugiklių blokas, IPS3 (H/LAMP HI RH,H/LAMP LOW RH, FRT TURN 
RH,POSITION LAMP RH), IPS4 (FRT FOG LAMP LH/RH, REAR TURN LH/RH), IPS5 
(REAR FOG LAMP, INT TAIL LAMP) 

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

RR HTD RR HTD RELAY , RR HTD

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

IG1
Paleidimas rakteliu: variklio jungiklis
Paleidimas išmaniuoju rakteliu: IG1 rėlė, ACC rėlė,
vidinis saugiklių blokas (saugikliai Nr.  - 8/13/21/23/28/29/35/36/37/38)

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DCT2 TCU (DCT)

30A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

EPB1 Elektrinis stovėjimo stabdys

30A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2 EPB2 Elektrinis stovėjimo stabdys

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

C/FAN C/FAN LO rėlė, C/FAN HI rėlė

Variklio skyriaus pagrindinių saugiklių skydelis (su benzininiu varikliu)

UNIVER-
SALUS 
SAU-

GIKLIS

SAU-
GIKLIS



7 75

Automobilio priežiūra

Saugiklis Saugiklio 
galingumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DEICER ICM rėlės dėžutė (Priekinė džiovintuvo rėlė)

15A STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

STOP LAMP Stabdžių šviesos elektroninė rėlė, HAC rėlė

20A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

TCU1 TCU

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DCT1 TCU (DCT)

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

EMS EMS dėžutė (saugiklis -1/2/3/4/5/6/7/8/9) 

50A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+3 Vidinis saugiklių skydas ((Leak Current Autocut Device, saugiklio Nr.  - 
6/19/20/17/32/26/25)

50A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

BLOWER Orpūtės rėlė

10A  

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

A/CON A/C valdymo modulis

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

WIPER FRT ECU, lietaus jutiklis

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2 B/UP LP M/T : Atbulinės eigos šviesų jungiklis, A/T: perdavimo dėžės diapazonas, TCU

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ECU4 Išmaniojo raktelio modulis, imobilizavimo sistemos modulis, ECU

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS3 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis, kampinio nuokrypio spartos jutiklis, HAC, 
ESS rėlė

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

TCU2 Perdavimo dėžės diapazonas, TCU, stabdžių lemputės jungiklis

SAU-
GIKLIS
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767

            
Simbolis Rėlės pavadinimas Tipas

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

Aušinamasis ventiliatorius 
LOW RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

Aušinamasis ventiliatorius 
HIGH RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

ESS RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

BLOWER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

REAR DEFOGGER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

IG2 RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

FRT WIPER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

IG1 RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

START RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

ACC RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

PTC RELAY PLUG MINI

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC HAC RELAY PLUG MICRO

Saugiklio 
galingumas Simbolis Saugiklio pava-

dinimas Rėlės pavadinimas

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

F/PUMP Degalų pompos rėlė

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU3 ECU

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

HORN Signalo rėlė

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

INJECTOR Inžektorius, ECU,  
degalų pompos rėlė

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU2 ECU

20A IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

IGN COIL Uždegimo ritė #1/#2/#3/#4, 
Kondensatorius

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

SENSOR2
E/R Fuse & Relay Box 
(Aušinamoji rėlė),  
Tepalo vožtuvas #1/#2

20A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU1 ECU

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

SENSOR1
Deguonies jutiklis (AUKŠTYN/
ŽEMYN), kintamo įleidimo 
solenoidinis vožtuvas
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Saugiklis Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas

MULTI 
FUSE

80A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

POWER
STEERING EPS Unit  

60A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+1 Vidinis saugiklių blokas, IPS1 (H/LAMP HI LH,H/LAMP LOW LH, FRT TURN LH, POSITION 
LAMP LH), IPS2 (STATIC BENDING LAMP LH/RH, DRL LH/RH)

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS1 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS2 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis, universalioji tikrinimo jungtis

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

IG2 Paleidimas rakteliu: uždegimo jungiklis, variklio paleidimo rėlė. Paleidimas išmaniouoju rak-
teliu: IG2 RELAY, START RELAY, INNER FUSE PANEL (Saugiklio Nr. - 14/24/22/15/10)

60A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+2
Vidinis saugiklių blokas, IPS3 (H/LAMP HI RH,H/LAMP LOW RH, FRT TURN RH, 
POSITION LAMP RH), IPS4 (FRT FOG LAMP LH/RH, REAR TURN LH/RH), IPS5 
(REAR FOG LAMP, INT TAIL LAMP

FUSE

40A RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

RR HTD RR HTD rėlė , RR HTD

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

IG1
Paleidimas rakteliu: variklio jungiklis
Paleidimas išmaniouoju rakteliu: IG1 rėlė, ACC rėlė, vidinis saugiklių blokas (saugiklis Nr. 
- 38/36/21/37/ 23/29/28, saugiklis Nr. - 13/8/35) 

30A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EPB1 Elektrinis stovėjimo stabdys

30A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EPB2 Elektrinis stovėjimo stabdys

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

C/FAN C/FAN LO rėlė, C/FAN HI rėlė

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6DEICER ICM rėlės dėžutė (priekinio džiovintuvo rėlė)

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

STOP LAMP Stabdžių šviesos elektroninė rėlė, HAC rėlė

Variklio skyriaus pagrindinių saugiklių dėžutė (su dyzeliniu varikliu)



Saugiklis Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio  

pavadinimas Saugomas komponentas

Automobilio priežiūra

787

FUSE

20A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

TCU1 TCU

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

FUEL 
HEATER Degalų šildytuvo rėlė

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EMS EMS dėžutė (saugiklis Nr. 1/2/3/4/5/6/7/8/9) 

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+3 Vidinis saugiklių skydas (Leak Current Autocut Device, saugiklio Nr. - 6/19/20/17/32/26/25)

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

BLOWER Orpūtės rėlė

10ARR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

A/CON A/C valdymo modulis

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

WIPER FRT ECU, lietaus jutiklis

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B/UP LP M/T: atbulinės eigos šviesų jungiklis, A/T: perdavimo dėžės diapazonas, TCU

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ECU4 Išmaniojo raktelio valdymo modulis, imobilizatoriaus modulis, ECU, oro srovės jutiklis, 
variklio vandens jutiklis

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS3 ESC valdymo modulis, ABS valdymo modulis, kampinio nuokrypio spartos jutiklis, HAC, 
ESS rėlė

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

TCU2 Perdavimo dėžės diapazonas, TCU



20A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

ECU1 ECU

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SENSOR2
E/R saugiklis ir relės dėžutė 
(Aušinamoji rėlė),  
Tepalo vožtuvas #1/#2

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SENSOR1

DSL dėžutė (PTC1 RELAY, 
GLOW RELAY),  
VGT valdymo jutiklis,  
alkūninio veleno padėties juti-
klis, elektrinis EGR vožtuvas
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Simbolis Rėlės pavadinimas Tipas
LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

COOLING FAN LOW RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

COOLING FAN HIGH RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

ESS RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

BLOWER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

REAR DEFOGGER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

IG2 RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

FRT WIPER RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

IG1 RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

START RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

ACC RELAY PLUG MICRO

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

FUEL HEATER RELAY PLUG MINI

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC HAC RELAY PLUG MICRO

Saugiklio galin-
gumas Simbolis Saugiklio 

pavadinimas Rėlės pavadinimas

15A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SPARE -

15A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

HORN Signalo rėlė

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2
ECU2 Tepalo kiekio jutiklis, degalų 

slėgio valdymo vožtuvas

20A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SPARE -
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807

Saugiklių skydelis variklio skyriuje
(tik su dyzeliniu varikliu)

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Faktinio saugiklio/rėlės skydelio etiketė 
gali skirtis nuo parodytos.

Reikšmė Saugiklio galin- Saugomas komponentas

80A Uždegimo žvakės rėlė

PTC 1 50A PTC 1 rėlė

PTC 2 50A PTC 2 rėlė

PTC 3 50A PTC 3 rėlė

ogde071059

ogd071024



7 81

Automobilio priežiūra

ŠVIESŲ LEMPUTĖS

Naudokite tik nurodytos galios lemputes.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Važiuojant, kai stipriai lyja ar po auto-
mobilio plovimo, gali aprasoti priekinių 
ir užpakalinių žibintų lęšiai. Taip atsi-
tinka dėl temperatūrų skirtumo žibinto 
viduje ir išorėje. Panašiai atsitinka, kai 
lyjant lietui aprasoja priešakinis lan-
gas, taigi tai nėra gedimas. Jei vandens 
pateko į žibintų lempučių grandinę, 
patikrinkite automobilį įgaliotoje KIA 
atstovybėje.

ĮSPĖJIMAS - �lempučių kei-
timas

Prieš keisdami lemputes įsitikin-
kite, kad įjungtas stovėjimo stab-
dys ir variklio jungiklis pasuktas į 
„LOCK” padėtį (išmanusis raktelis: 
išjunkite variklį) ir išjunkite švie-
sas, kad nenudegtumėte pirštų ir 
negautumėte elektros smūgio.

ĮSIDĖMĖKITE
Įsitikinkite, kad perdegusią lemputę 
keičiate tokios pat galios nauja lem-
pute. Kitaip galite pažeisti laidus ir 
sukelti gaisrą.

ĮSIDĖMĖKITE
Jei neturite tinkamų įrankių, lempu-
čių ar trūksta patirties, kreipkitės 
į įgaliotą KIA atstovybę. Daugeliu 
atvejų lemputes pakeisti yra sunku, 
nes norint pasiekti lemputę reikia 
išardyti kitas automobilio dalis. 
Ypatingai sunku pakeisti priekinių 
žibintų lemputes.
Išimdami ar dėdami priekinius žibin-
tus galite pažeisti automobilį.



Priekinių lempučių keitimas
(1) Priekiniai posūkio signalo žibintai
(2) Priešakinės šviesos (artimosios)
(3) �Nematomų vietų apšvietimo lempu-

tės (jei įrengta)
(4) Stabdžių šviesos

(5) �Stabdžių/dieninių šviesų sistema 
(DRL, LED) (jei įrengta)

(6) �Priešakinės šviesos (tolimosios)
(7) �Dieninių šviesų sistema (DRL, lem-

putės) (jei įrengta)
(8) Priekiniai rūko žibintai (jei įrengti)

1. �Išjunkite variklį ir atidarykite bagažinę.
2. �Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus 

laidą.
3. �Nuo priekinių lempučių jungties atjun-

kite elektrinius prievadus.

Jei galite pasiekti lemputę neišimdami 
jungties, nereikės atlikti 4 ir 7 etapų.
4. �Atsukite priekinio buferio varžtus.
    - Priekinio buferio viršutinė 
      plokštė: 4 EA
    - priekinio buferio danga: 1 EA

Automobilio priežiūra
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 n „A” tipas

ojd072052

ojd072026

 n „B” tipas
ojd072053

ojd072054

Tik dyzelinis variklis
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5. Ištraukite priekinio buferio dangą.
    

6. Atsukite varžtą.
7. �Iš automobilio kėbulo ištraukite prieki-

nių žibintų sąranką.
 

Priekinių šviesų (tolimųjų, 1) ir nema-
tomų vietų apšvietimo lemputės (2, 
jei įrengta)
Atlikite anksčiau aprašytus 1 - 7 veiks-
mus.
8. �Dangtelį nuimkite pasukdami jį prieš 

laikrodžio rodyklę.
9. �Atjunkite priekinių šviesų lemputės 

lizdą – jungiklį.
10. �Nuimkite lemputę laikantį laidą 

paspausdami galinę dalį ir pakeldami 
aukštyn.

11. �Ištraukite lemputę iš žibinto.
12. �Įdėkite naują lemputę ir uždėkite ją 

laikantį laidą prieš tai sugretinę laidą 
su lemputės grioveliu.

ojd072056 ojd072041ojd072055

ojd072062
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13. �Prijunkite priekinių šviesų lemputės 
lizdą – jungiklį.

14. �Uždėkite priekinių šviesų lemputės 
dangtelį ir pasukite jį pagal laikrodžio 
rodyklę.

15. �Nuo priekinių lempučių jungties atjun-
kite elektrinius prievadus.

Stabdžių šviesų lemputės keitimas (3, 
lemputė)
Atlikite ankstesniame puslapyje aprašy-
tus 1- 9 veiksmus.
10. Nuo jungties atjunkite lizdą.
11. Ištraukite lemputę iš lizdo.
12. �Įspauskite naują lemputę į lemputės 

lizdą.
13. Įdėkite lizdą į šviesų korpusą.
14. �Uždėkite priekinių šviesų lemputės 

dangtelį ir pasukite jį pagal laikrodžio 
rodyklę.

Priekinis žibintas (artimosios švie-
sos, ne HID tipo) 
Atlikite ankstesniame puslapyje aprašy-
tus 1- 7 veiksmus.
8. �Dangtelį nuimkite pasukdami jį prieš 

laikrodžio rodyklę.
9. �Atjunkite lizdą nuo žibinto korpuso sukdami 

lizdą prieš laikrodžio rodyklę tol, kol korpu-
so angos sutaps su lemputės kojelėmis.

10. �Ištraukite lemputę iš lizdo.
11. �Įspauskite naują lemputę į lemputės lizdą.
12. �Suderinę lizdo kojeles su korpuso 

angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal laik-
rodžio rodyklę.

13. �Uždėkite priekinių šviesų lemputės 
dangtelį ir pasukite jį pagal laikrodžio 
rodyklę.

ojd072042
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] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei sumontavus priekinių šviesų žibin-
to korpusą reikia reguliuoti spindulio 
kampą, kreipkitės į įgaliotą KIA atsto-
vybę.

Priekinis žibintas (artimosios švie-
sos, HID tipo)
Stabdžių šviesos (LED tipo)
Jei šviesos nedega, rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia atsto-
vas.

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
HID lemputės turi geresnes eksploataci-
nes savybes lyginant su halogeninėmis. 
HID lemputės tarnauja dvigubai ar dar 
ilgiau nei halogeninės lemputės, priklau-
somai nuo jų naudojimo dažnumo. Jas 
galbūt reikės pakeisti tam tikru automo-
bilio eksploatavimo metu. Įjunginėdami 
ir išjunginėdami HID lemputes dažniau 
nei reikia sutrumpinsite jų tarnavimo 
laiką. HID lemputės neperdega tokiu 
pačiu būdu kaip halogeninės kaitri-
nės lemputės. Jei lemputė užgęsta, bet 
paspaudus jungiklį tuoj pat užsidega, 
gali būti, kad reikia pakeisti HID lem-
putę. HID lempučių konstrukcija yra 
sudėtingesnė nei halogeninių lempučių, 
todėl jas keisti yra brangiau.

h Važiavimas kai kuriose šalyse 
(Europoje)
 Artimųjų šviesų jungiklis yra priešingoje 
pusėje. Jei važinėjate šalyje, kurioje eis-
mas vyksta priešinga kryptimi, šviesos 
gali akinti priešpriešiais atvažiuojančius 
vairuotojus. Siekdami, kad šviesos ne-
akintų, jas reikia pareguliuoti (pvz., pasi-
naudoti automatine sistema, lipnia juos-
tele, pakreipti žemyn).  Jūsų automobilio 
šviesos sukonstruotos taip, kad neakintų 
vairuotojų, todėl reikės pakeisti lemputes 
į tokias, kurios naudojamos toje šalyje.

�ĮSPĖJIMAS - artimosios 
HID šviesos (jei įrengtos)

Nekeiskite ir netikrinkite artimųjų 
šviesų lempučių (XENON), nes gali-
te patirti elektros smūgį. Jei nedega 
artimųjų šviesų lemputė, rekomen-
duojame, kad sistemą patikrintų 
įgaliotas Kia atstovas.
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Posūkio signalų šviesa
Atlikite ankstesniame puslapyje aprašy-
tus 1- 7 veiksmus.
8. �Atjunkite lizdą nuo žibinto korpuso 

sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę 
tol, kol korpuso angos sutaps su lem-
putės kojelėmis.

9. �Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol lemputės kojelės 
sutaps su lizdo angomis. Ištraukite 
lemputę iš lizdo.

10. �Naują lemputę įstatykite į lizdą ir suki-
te, kol ji užsifiksuos.

11. �Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal laik-
rodžio rodyklę.

ohd076046

ĮSPĖJIMAS - �halogeninės 
lemputės

•	 Halogeninėse lemputėse yra suspaus-
tų dujų, todėl sprogus lemputei smul-
kios stiklo šukės gali pasklisti į visas 
šalis.

•	 Rankose laikykite lemputes labai 
atsargiai, stenkitės jų nebraižyti ir 
netrinti. Jei lemputė šviečia, venkite 
jos kontakto su skysčiais. Niekada 
nelieskite lemputės stiklo plikomis 
rankomis. Dėl likusių riebalų, degda-
ma lemputė gali perkaisti ir sprogti. 
Lemputę galima įjungti tik įstačius į 
priekinius žibintus.

•	 Jei lemputė pažeista ar įskilusi, tuoj 
pat pakeiskite ją ir atsargiai atsikraty-
kite ja.

• Tikrindami ar įkraudami akumu-

ojd072044
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Priekiniai rūko žibintai, dieninės švie-
sos (jei yra įrengtos)  
1. �Išsukite varžtus ir nuimkite rato apsau-

gą.
2. �Ranka pasiekite priekinio buferio užpa-

kalinę pusę.
3. Atjunkite elektros prievadą nuo lizdo.

4. �Išimkite lemputės lizdą iš korpuso 
sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę 
tol, kol korpuso angos sutaps lizdo 
kojelėmis.

5. �Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal laikro-
džio rodyklę.

6. �Prie lizdo prijunkite elektros prievadą.

Priekinių ir priekinių rūko žibintų 
nukreipimas (Europai)
Priešakinių šviesų nustatymas 
Be AFLS
1. �Pripūskite padangas iki reikiamo slė-

gio ir iš automobilio išimkite krovinį ir 
išlaipinkite keleivius; palikite atsarginę 
padangą ir įrankius.

2. �Automobilis turi stovėti ant horizonta-
laus paviršiaus.

3. �Ekrane nubrėžkite vertikalias linijas 
(einančias per atitinkamų priekinių 
lempų centrus) ir horizontalią liniją 
(einančią per priekinių lempų cent-
rus).

ojd072050 ojd072027

 n Rūko žibintai

 n Rūko žibintai + DRL

 n DRL

ojd072061/ojd072059/ojd072060
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4. �Jei priekinės šviesos ir akumuliatorius 
yra geros būklės, nukreipkite prieki-
nių šviesų lemputes, kad ryškiausia 
dalis kristų ant horizontalių ir vertikalių 
linijų.

5. �Norėdami nustatyti artimųjų šviesų 
spindulį į kairę arba į dešinę, pasukite 
rankenėlę (1) pagal laikrodžio rodyk-
lę arba prieš ją. Norėdami nustatyti 
artimųjų šviesų spindulį aukštyn arba 
žemyn pasukite rankenėlę (2) pagal 
laikrodžio rodyklę arba prieš ją.

 � � � �Norėdami nustatyti artimųjų šviesų 
spindulį aukštyn arba žemyn pasukite 
rankenėlę (3) pagal laikrodžio rodyklę 
arba prieš ją.

Su AFLS
1. �Išjunkite variklį.
2. �Pasukite šviesų jungiklį į artimųjų švie-

sų padėtį.
3. �Nustatykite ratus tiesiai.
4. �Išjunkite variklį.
5. �Pripūskite padangas iki reikiamo slė-

gio ir iš automobilio išimkite krovinį ir 
išlaipinkite keleivius; palikite atsarginę 
padangą ir įrankius.

6. �Automobilis turi stovėti ant horizonta-
laus paviršiaus.

7. �Ekrane nubrėžkite vertikalias linijas 
(einančias per atitinkamų priekinių 
lempų centrus) ir horizontalią liniją 
(einančią per priekinių lempų cent-
rus).

8. �Jei priekinės šviesos ir akumuliatorius 
yra geros būklės, nukreipkite prieki-
nių šviesų lemputes, kad ryškiausia 
dalis kristų ant horizontalių ir vertikalių 
linijų.

9. �Norėdami nustatyti artimųjų šviesų 
spindulį į kairę arba į dešinę, pasukite 
rankenėlę (1) pagal laikrodžio rodyk-
lę arba prieš ją. Norėdami nusta-
tyti artimųjų šviesų spindulį aukštyn 
arba žemyn pasukite rankenėlę (2) 
pagal laikrodžio rodyklę arba prieš 
ją. Norėdami nustatyti artimųjų šviesų 
spindulį aukštyn arba žemyn pasukite 
rankenėlę (3) pagal laikrodžio rodyklę 
arba prieš ją.

Priekinio rūko žibinto nustatymas
Priekinį rūko žibintą galima nukreipti 
taip, kaip priekines šviesas. Jei priekiniai 
rūko žibintai ir akumuliatorius yra geros 
būklės, nustatykite priekinių rūko žibintų 
lemputes. Norėdami nustatyti priekinių 
rūko žibintų spindulį aukštyn arba žemyn 
pasukite rankenėlę (1) pagal laikrodžio 
rodyklę arba prieš ją.

ojd072028
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Vienetai: mm

Spindulio nukreipimo taškas

ojd072051

H1 : aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (artimosios šviesos)
H2: aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (tolimosios šviesos)
H3: aukštis tarp rūko žibinto lemputės centro ir žemės
W1: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (artimosios šviesos)
W2: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (tolimosios šviesos)
W3: atstumas tarp rūko žibintų lempučių centrų
L : Distance between the head lamp bulb center and screen

W2

H1 H2 H3

W1
W3

Screen

Ground

< Atstumas tarp lempučių >< Aukštis virš žemės >

H1 : aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (artimosios šviesos)
H2: aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (tolimosios šviesos)
H3: aukštis tarp rūko žibinto lemputės centro ir žemės
W1: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (artimosios šviesos)
W2: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (tolimosios šviesos)
W3: atstumas tarp rūko žibintų lempučių centrų
L : Distance between the head lamp bulb center and screen

W2

H1 H2 H3

W1
W3

Screen

Ground

< Atstumas tarp lempučių >< Aukštis virš žemės >

H1 : aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (artimosios šviesos)
H2: aukštis tarp priekinės šviesos lemputės centro ir žemės (tolimosios šviesos)
H3: aukštis tarp rūko žibinto lemputės centro ir žemės
W1: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (artimosios šviesos)
W2: atstumas tarp priekinių šviesų lempučių centrų (tolimosios šviesos)
W3: atstumas tarp rūko žibintų lempučių centrų
L : Distance between the head lamp bulb center and screen

W2

H1 H2 H3

W1
W3

Screen

Ground

< Atstumas tarp lempučių >< Aukštis virš žemės >

Vehicle  
condition

H1
H2

H3 W1
W2

W3

Be AFLS Su AFLS Su AFLS Su AFLS Be AFLS Su AFLS Su AFLS Su AFLS

Be vairuotojo 689  687 646 340 342
1,300 1,299 1,049 1,316 1,306

Su vairuotoju 680 678 637 331 333
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AUTOMOBILIO ašis

Vertikali dešiniojo priekinio žibinto lemputės centro ašis

Horizontali priekinio žibinto lemputės centro ašis

Vertikali kairiojo priekinio žibinto lemputės centro ašis

Apatinė apšvietimo riba

W1 (artimosios šviesos)

H
1 

(a
rti

m
os

io
s 

šv
ie

so
s)

KELIO PAVIRŠIUS

omd051054l

Priekinių artimųjų šviesų spindulys (vairuotojo pusėje)
1. �Įjunkite artimąsias šviesas nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą ribinę liniją.
3. Nustatant artimųjų šviesų spindulį pirmiausiai reikia nustatyti horizontalų, paskui vertikalų spindulį.
4. Jei yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, nustatykite jo jungiklį “0“ padėtyje.

n 10 m ekranas
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AUTOMOBILIO ašis

Vertikali kairiojo priekinio žibinto lemputės centro ašis Vertikali dešiniojo priekinio žibinto lemputės centro ašis

Horizontali priekinio žibinto lemputės centro ašis

Apatinė apšvietimo riba

W1 (artimosios šviesos)
KELIO PAVIRŠIUS

H
1 

(a
rti

m
os

io
s 

šv
ie

so
s)

omd051055l

Priekinių artimųjų šviesų spindulys (keleivio pusėje) 
1. �Įjunkite artimąsias šviesas nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą ribinę liniją.
3. Nustatant artimųjų šviesų spindulį pirmiausiai reikia nustatyti horizontalų, paskui vertikalų spindulį.
4. Jei yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, nustatykite jo jungiklį “0“ padėtyje.

n 10 m ekranas
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Priekiniai rūko žibintai 
1. �Įjunkite priekinius rūko žibintus nesėdėdami automobilyje.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama į paveikslėlyje parodytą plotą (pažymėtas).

�

OGDE071056-JD

n Based on 10m screen



7 93

Automobilio priežiūra

Šoninės kartotuvo lemputės kei-
timas  
Jei šviesos nedega, rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia atsto-
vas.

Užpakalinių kombinuotų šviesų 
lemputės keitimas  
(1) Užpakaliniai posūkio signalai
(2) Stabdžių/užpakalinės šviesos
(3) Atbulinės eigos šviesa
(4) Užpakalinės šviesos
(5) �Užpakalinis rūko žibintas (jei įreng-

tas)

h �The actual rear combination lamp shape in 
the vehicle may differ from illustration.

Išorinės šviesos
Užpakalinių posūkio signalų ir stabdžių/
užpakalinių šviesų lemputės
1. Išjunkite variklį.
2. Atidarykite bagažinę.
3. Atsukite šviesų korpuso varžtus.
4. Išimkite užpakalinių šviesų korpusą.
	

ojd072045ojd072029

ojd072030

ojd072063

 n 5 durų

 n Furgonas
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6. �Atjunkite lizdą nuo žibinto korpuso 
sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę 
tol, kol korpuso angos sutaps su lem-
putės kojelėmis.

7. �Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol lemputės kojelės 
sutaps su lizdo angomis. Ištraukite 
lemputę iš lizdo.

8. �Naują lemputę įstatykite į lizdą ir suki-

te, kol ji užsifiksuos.
9. �Suderinę lizdo kojeles su korpuso 

angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal laikro-
džio rodyklę. 

10. �Įdėkite šviesų jungtį į automobilio 
korpusą ir gerai pritvirtinkite.

Stovėjimo ir užpakalinės šviesos (LED 
tipas)
Jei šviesos nedega, rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia atsto-
vas.

Vidinės šviesos
1. Išjunkite variklį.
2. Atidarykite bagažinę.
3. �Atidarykite dangtelį plokščiu atsuktu-

vu.

ojd072047

ojd072057

ojd072064

 n 5 durų

n Furgonas

Posūkio signalų šviesa

Stabdžių šviesos/galinės  
                   lemputės
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4. �Atsukite varžtus.
5. Atjunkite elektros laidus nuo lizdo.
6. Išimkite užpakalinių šviesų korpusą.

Užpakalinės lemputės
7. �Atjunkite lizdą nuo žibinto korpuso 

sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę 
tol, kol korpuso angos sutaps su lem-
putės kojelėmis.

8. �Norėdami išimti lemputę iš lizdo 
paspauskite ją ir sukite prieš laikro-
džio rodyklę tol, kol lemputės kojelės 
sutaps su lizdo angomis. Ištraukite 
lemputę iš lizdo.

9. �Naują lemputę įstatykite į lizdą ir suki-
te, kol ji užsifiksuos.

10. �Suderinę lizdo kojeles su korpuso 
angomis įtaisykite lizdą. Įspauskite 
lizdą į korpusą ir pasukite pagal laik-
rodžio rodyklę.

11. �Grąžinkite dangtelį į buvusią vietą.

ojd072048

ojd072058

 n 5 durų

 n Furgonas

Užpakaliniai 
rūko žibintai

Atbulinės 
eigos lem-

putė

Stabdžių šviesa

ojd072065

Rear fog/Backup light

Tail light
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Atbulinės eigos arba užpakalinis rūko 
žibintas (jei įrengta) 
7. �Atjunkite lizdą nuo žibinto korpuso 

sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę 
tol, kol korpuso angos sutaps su lem-
putės kojelėmis.

8. �Ištraukite lemputę iš lizdo.
9. �Įspauskite naują lemputę į lemputės 

lizdą.
10. �Suderinkite lizdo kojeles su korpuso 

angomis ir įtaisykite lizdą pasukdami 
jį pagal laikrodžio rodyklę.

11. �Įdėkite šviesų jungtį į automobilio 
korpusą ir gerai pritvirtinkite.

 Užpakalinės lemputės (LED tipo)
Jei šviesos nedega, rekomenduojame, kad 
sistemą tikrintų įgaliotas Kia atstovas.

Viršutinės stabdžių lemputės kei-
timas
Jei šviesos nedega, rekomenduojame, 
kad sistemą tikrintų įgaliotas Kia atsto-
vas.

Numerių lentelės lemputės keiti-
mas
1. �Išjunkite variklį.
2. �Paspausdami laikiklius ištraukite lem-

putės korpusą.
3. �Lemputės lizdą išimkite pasukdami jį 

prieš laikrodžio rodyklę.
4. �Ištraukite perdegusią lemputę iš lem-

putės laikiklių.
5. Įdėkite naują lemputę.
6. Gerai prisukite lemputės korpusą.

ojd072037 ogd071046
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Salono šviesų lemputės keitimas
Žemėlapio skaitymo, kosmetinio veid-
rodėlio, salono ir pirštinių dėtuvės 
lemputės 
1. �Plokščiu atsuktuvu iš salono šviesos 

korpuso atsargiai išimkite lęšį.
2. �Ištraukite perdegusią lemputę iš lem-

putės laikiklių.

3. �Įspauskite naują lemputę į lemputės 
lizdą.

4 . �Sulyginę lęšio kojeles su salono švie-
sos korpuso angomis, įspauskite lęšį 
į vietą.

   

 n Žemėlapio lemputė

 n Kosmetinio veidrodėlio lemputė

 n Pirštinių dėtuvės lemputė

 n Bagažinės lemputė

 n Salono lemputė

ogd071039/otd079035/ojd072043/ojd072038/ogde071057/ogd071038

- „A“ tipas

- „B“ tipas

ĮSPĖJIMAS 
Kad nenudegtumėte pirštų ir negau-
tumėte elektros smūgio, prieš keis-
dami salono lemputes įsitikinki-
te, kad jų jungikliai yra išjungimo 
padėtyje.

ĮSIDĖMĖKITE
Neištepkite ir nepažeiskite lęšių, 
lęšių laikiklių ir plastmasinių šviesų 
korpusų.
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IŠORĖS PRIEŽIŪRA
Kėbulo priežiūra
Bendri išorės priežiūros reikalavimai 
Prieš naudojant cheminius valiklius ar 
poliravimo medžiagas labai svarbu lai-
kytis jų etiketėse nurodytų reikalavimų. 
Perskaitykite visus etiketėje esančius 
įspėjamųjų ženklų aprašymus.   

Apdailos priežiūra
Plovimas
Norėdami apsaugoti automobilio kėbulą 
nuo rūdžių ir nusidėvėjimo, kruopščiai ir 
dažnai (bent kartą per mėnesį) plaukite jį 
drungnu arba šaltu vandeniu.
Jei automobiliu važiavote bekele, plaukite 
jį po kiekvienos tokios kelionės. Ypatingai 
stenkitės pašalinti susikaupusią drus-
ką, purvą ir kitus teršalus. Įsitikinkite, 
kad vandens drenavimo angos, esančios 
slenksčiuose ir durelių apačioje, yra šva-
rios ir neužsikimšę. Vabzdžiai, degutas, 
medžių sakai, paukščių išmatos, indus-
triniai teršalai ir kitos medžiagos gali 
pažeisti kėbulo dažus, todėl reikia greitai 
jas nuplauti.
Plaunant paprastu vandeniu gali nepa-
vykti pašalinti visų išvardintų teršalų.
Plovimui galite naudoti minkštą muilą, 
kuris nežeidžia dažytų paviršių.
Vėsiu vandeniu gerai nuskalaukite leng-
vai nusiplaunantį purvą. Neleiskite muilui 
sudžiūti ant kėbulo.
   

ĮSPĖJIMAS - drėgni stab-
džiai

Nuplovę automobilį, važiuodami 
lėtai patikrinkite stabdžių darbo 
efektyvumą. Jei reikia išdžiovin-
ti stabdžius, važiuodami saugiu 
greičiu švelniai spauskite stabdžių 
pedalą, kol šie ims normaliai veikti.

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Neplaukite automobilio saulė-

je ar kai kėbulas labai įkaitęs. 
Plaudami nenaudokite stipraus 
muilo, cheminių valiklių ar karšto 
vandens.

•	 Atsargiai plaukite šoninius auto-
mobilio langus. Būkite atsargūs 
plaudami aukšto slėgio vandens 
srove - vanduo per langus gali 
patekti į saloną.

•	 Kad nesugadintumėte plastmasi-
nių dalių, neplaukite jų cheminiais 
tirpikliais ar stipriais valikliais.
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Vaškavimas
Kai nuo automobilio paviršiaus nebenu-
teka vanduo, automobilį vaškuokite.
Prieš vaškuodami automobilį jį gerai 
nuplaukite ir nusausinkite. Naudokite 
aukštos kokybės skystą arba tirštą 
vašką ir laikykitės gamintojo instrukci-
jų.Vaškuokite visą metalinį automobilio 
kėbulą, kad apsaugotumėte jį ir išlaikytu-
mėte blizgesį.
Valydami dervą, alyvą ar panašias 
medžiagas dažniausiai su teršalais 
nuvalote ir vašką. Prisiminkite, kad nuva-
lytas vietas reikia padengti vašku ir tuo 
atveju, kai viso automobilio vaškuoti dar 
nereikia.

Dažų sluoksnio pažeidimo remontas
Gilūs dažų sluoksnio įbrėžimai ar akme-
nų padaryti išmušimai turi būti nedelsiant 
suremontuoti. Neapsaugotas metalas 
greitai rūdija, todėl greitai nesutvarkius 
įbrėžimų gali prireikti žymiai brangesnio 
remonto. 

] ATKREIPKITE DĖMESĮ
Jei automobilio metalinės dalys pažeis-
tos ir jas reikia remontuoti ar keisti, 
įsitikinkite kad remontuojamos ar kei-
čiamos dalys būtų apsaugotos antikoro-
zine danga.  

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Valydami dulkes ar purvą nuo 

automobilio sausos medžiagos 
skiaute subraižysite dažus.

•	 Chromuotų ar anoduotų aliumi-
ninių dalių nevalykite metaliniais 
šepečiais, švitriniu popieriumi, 
rūgštimi, koncentruotais valikliais 
ar valikliais, turinčiais dideli kiekį 
šarminių ėdžių medžiagų. Jos 
gali pažeisti apsauginį sluoksnį, 
todėl spalva gali nublukti arba 
pasikeisti.  

ĮSIDĖMĖKITE
•	 Plaudami vandeniu variklį labai 

stipria vandens srove galite 
pažeisti elektros grandines, esan-
čias variklio skyriuje.

•	 Niekada neleiskite, kad vanduo ar 
kiti skysčiai patektų ant elektrinių 
ar elektroninių automobilio viduje 
esančių dalių, nes vanduo gali 
sugadinti jas.

ojb037800
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Chromuoto metalo priežiūra
•	 Norėdami pašalinti smalą ar vabzdžių 

liekanas naudokite smalos tirpiklį ir 
nekrapštykite aštriais įrankiais.

•	 Norėdami, kad chromuoti paviršiai bliz-
gėtų ir būtų apsaugoti, padenkite juos 
vašku ar apsauginėmis chromo dango-
mis.

•	 Žiemą ar pajūryje padenkite chromuo-
tas detales storesniu vaško sluoksniu. 
Jei reikia, padenkite dalis antikoroziniu 
techniniu vazelinu ar kitomis apsaugi-
nėmis priemonėmis.

   

Dugno priežiūra
Koroziją sukeliančios medžiagos, nau-
dojamos sniego ir ledo šalinimui nuo 
kelių bei dulkių surišimui, gali kauptis 
ant automobilio dugno. Jei šių medžia-
gų nešalinsite, greičiau pradės rūdyti 
degalų tiekimo vamzdeliai, rėmas, grindų 
plokštės, išmetamųjų dujų sistema, net 
jei šios dalys padengtos antikorozinėmis 
medžiagomis.
Kruopščiai nuplaukite automobilio dugną 
ir ratų arkas drungnu arba šaltu vande-
niu kartą per mėnesį, po kelionių bekelę 
ir kiekvienos žiemos pabaigoje. Į šias 
vietas atkreipkite ypatingą dėmesį, nes 
čia sunku pastebėti purvą ir nešvarumus. 
Dar didesnę žalą gali sukelti drėgnas, 
bet nepašalintas purvas ir nuosėdos. 
Apatiniame durų rėmo krašte, lingių sky-
deliuose ir rėmų konstrukcijose yra nute-
kamosios angos, kurias reikia prižiūrėti, 
kad neužsikištų purvu, nes susikaupusi 
drėgmė gali sukelti koroziją.
 

ĮSPĖJIMAS
Nuplovę automobilį, važiuodami 
lėtai patikrinkite stabdžių darbo 
efektyvumą. Jei reikia išdžiovin-
ti stabdžius, važiuodami saugiu 
greičiu švelniai spauskite stabdžių 
pedalą, kol šie ims normaliai veikti.
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Lengvojo lydinio ir chromuotų ratlan-
kių priežiūra  
Ratlankiai yra padengti bespalve apsau-
gomąja danga.
•	 Valydami lengvojo lydinio arba chro-

muotus ratlankius nenaudokite abrazy-
vių valiklių, poliravimo mišinių, tirpiklių 
ar vielinių šepečių. Jie gali subraižyti 
arba pažeisti apsaugomąją dangą.

• Ratus plaukite, kai jie atauš.
• Ratlankius plaukite tik muiluotu van-

deniu ar neutralia valymo priemone, 
paskui perliekite švariu vandeniu. Jei 
važiuojate druska pabarstytais keliais 
dažnai plaukite ratlankius. Tai apsau-
gos nuo korozijos.

• Venkite plauti ratlankius greitai besisu-
kančiais plovyklų šepečiais.

• Nenaudokite šarminių ir rūgštinių valik-
lių. Jie gali pažeisti apsaugomąjį sluoks-
nį ir išėsdinti ratlankius.

 

Apsauga nuo korozijos
Automobilio apsauga nuo korozijos
Naudodami pažangiausią dizainą ir kons-
trukcijas, maksimaliai apsaugančias nuo 
korozijos, mes gaminame aukščiausios 
kokybės automobilius. Tačiau tai tik pusė 
darbo. Tam, kad pasiektumėte ilgalaikę 
apsaugą nuo korozijos, reikia ir savininko 
bendradarbiavimo bei pagalbos.

Dažniausios korozijos priežastys
Dažniausios automobilio korozijos prie-
žastys yra šios:
• 	kelio druskų, purvo ir drėgmės sankau-

pos sunkiai pasiekiamose vietose po 
automobiliu;

• akmenimis, žvyru ar kitais kietais daik-
tais padaryti įtrūkimai ar įbrėžimai, 
kurie atveria kelią neapsaugoto metalo 
korozijai.

Vietovės, kuriose yra didžiausia korozijos 
atsiradimo tikimybė 
Jei gyvenate vietovėse, kuriose automo-
bilį nuolat veikia koroziją sukeliančios 
medžiagos, apsauga nuo korozijos ypač 
svarbi. Kai kurios įprastinės koroziją ska-
tinančios priežastys yra druska, kuria 
barstomi keliai, dulkes surišantys che-
mikalai, pajūrio oras ir pramoninis oro 
užteršimas.

Drėgmės sukelta korozija
Drėgmė sukuria pačias palankiausias 
sąlygas atsirasti korozijai. Pavyzdžiui, 
korozijos procesai spartėja didelėje drėg-
mėje, kai oro temperatūra šiek tiek aukš-
tesnė už nulį. Tokiomis sąlygomis van-
duo ilgai veikia pažeistą metalo paviršių, 
nes labai lėtai garuoja.
Purvas yra itin pavojingas, nes ilgai 
džiūsta ir ilgai veikia pažeistą metalo 
paviršių. Net jei purvas atrodo išdžiuvęs, 
jis vis tiek sulaiko drėgmę ir skatina 
koroziją.
Aukšta temperatūra skatina koroziją 
dalių, kurios blogai vėdinamos, todėl 
drėgmė sunkiai pašalinama. Dėl visų šių 
priežasčių automobilis turi būti švarus, 
o purvo ir kitų medžiagų sankaupos 
pašalintos.
 Valomas turi būti ne tik matomas auto-
mobilio paviršius, bet ypač automobilio 
dugnas.

Korozijos atsiradimo priežasčių mažini-
mas
Korozijos atsiradimo priežastis galite 
mažinti laikydamiesi žemiau pateiktų 
nurodymų.
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Reguliariai valykite automobilį.
Geriausias būdas išvengti korozijos yra 
reguliariai plauti automobilį ir šalinti koro-
ziją sukeliančius veiksnius. Dėmesys 
automobilio dugnui yra ypač svarbus.

• Jei gyvenate vietovėse, kuriose keliai 
nuolat barstomi druska, šalia vandeny-
no ar jūros, kuriose aukštas oro užterš-
tumo lygis, lyja rūgštūs lietūs ir t.t., 
turite ypač rūpintis automobiliu, kad 
neatsirastų korozijos požymių. Žiemą 
bent kartą per mėnesį nuplaukite auto-
mobilio dugną, pasibaigus žiemai jį 
nuplaukite itin gerai.

• Plaudami dugną atkreipkite dėmesį 
į dalis po sparnais ir buferiais bei 
kitas sunkiai prieinamas dalis. Dugną 
valykite kruopščiai, nes pašalinti susi-
kaupusį purvą lengviau nei remontuoti 
korozijos pažeistas dalis.Susikaupusį 
purvą geriausia valyti stipria vandens 
čiurkšle.

• Valydami duris, slenksčius ir rėmo deta-
les įsitikinkite, kad vandens nuleidimo 
skylės yra atviros ir šiose dalyse nesi-
kaupia vanduo, sukeliantis koroziją.

Garažas turi būti sausas
Nestatykite jo į drėgną, prastai vėdinamą 
garažą. Toks garažas yra puiki terpė 
korozijai. Jei automobilį plaunate garaže, 
važiuojate į jį, kai automobilis šlapias, 
apsnigtas, apledėjęs ar purvinas, dar 
labiau skatinate korozijos procesą. Net 
šildomas garažas gali pagreitinti korozi-
jos procesus, jei jame bloga ventiliacija, 
kuri neišsklaido drėgmės.

Dažai ir kėbulas turi būti geros 
būklės
Dažų įbrėžimai ir įtrūkimai kuo grei-
čiau turi būti padengti apsauginiu dažų 
sluoksniu. Jei matosi plikas metalas, pirk-
dami glaistą ir dažus atkreipkite dėmesį į 
rekomendacijas.

Paukščių išmatos: paukščių išmatos yra 
labai ėsdinančios ir gali pažeisti dažų 
paviršių per kelias valandas. Paukščių 
išmatas nuplaukite kuo greičiau.

Neapleiskite automobilio salono
Drėgmė gali kauptis po grindų danga bei 
kojų kilimėliais ir sukelti koroziją. Nuolat 
tikrinkite, ar grindų danga po kilimėliais 
sausa. Būkite ypač atidūs, jei automobi-
lyje vežate trąšas, valymo priemones ar 
chemines medžiagas.
Šios medžiagos turi būti gabenamos 
specialiuose induose. Pastebėjus nuotė-
kį turi būti nuplautos švariu vandeniu, o 
grindų danga kruopščiai išdžiovinta.
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Salono priežiūra
Atsargumo priemonės prižiūrint salo-
ną 
Stenkitės, kad ant prietaisų skydelio 
neužtikštų šarminiai tirpalai, pavyzdžiui, 
kvepalai ar kosmetiniai kremai, nes jie 
gali pažeisti skydelio paviršių ar pakeisti 
jo spalvą. Jei šios medžiagos pateko ant 
prietaisų skydelio, tuoj pat nuvalykite jas. 
Jei reikia, naudokite vinilinį valiklį prieš 
tai perskaitę jo naudojimo instrukciją.   

Apmušalų ir salono apdailos valymas 
Vinilas 
Nuo vinilinių paviršių dulkes ir purvą 
šalinkite šluotele arba vakuuminiu siurb-
liu. Vinilinius paviršius valykite vinilo vali-
kliu.   

Audiniai 
Nuo vinilinių paviršių dulkes ir purvą šalin-
kite šluotele arba vakuuminiu siurbliu. 
Audinius valykite apmušalams ir kilimams 
skirtu muilo tirpalu. Šviežias dėmes tuoj 
pat išvalykite dėmių valikliu. Jei šviežių 
dėmių tuoj pat neišvalysite, audinys liks 
nešvarus ir gali pakeisti spalvą. Tinkamai 
neprižiūrint audinio gali suprastėti jo prieš-
gaisrinės savybės.   

Juosmens ir peties saugos diržų 
valymas  
Saugos diržų juostas valykite apmuša-
lams ir kilimams skirtu muilo tirpalu. 
Vadovaukite muilo naudojimo instrukcijo-
mis. Nebalinkite ir neperdažykite saugos 
diržų juostų, nes jos gali susilpnėti.   

Langų valymas iš salono pusės 
Jei vidiniai langų paviršiai apsitraukė aly-
vos, tepalo ar vaško plėvele, nuvalykite 
juos langų plovikliu. Prieš naudodami 
langų ploviklį perskaitykite jo naudojimo 
instrukciją. ĮSIDĖMĖKITE

Niekada neleiskite, kad vanduo ar 
kiti skysčiai patektų ant elektrinių 
ar elektroninių automobilio vidu-
je esančių dalių, nes vanduo gali 
sugadinti jas.

ĮSIDĖMĖKITE
Naudojant netinkamus valiklius 
gali pasikeisti audinio išvaizda ir 
suprastėti jo priešgaisrinės savy-
bės.

ĮSIDĖMĖKITE
Valydami odinius paviršius (vaira-
ratį, sėdynes ir t.t.) naudokite ne-
utralius valiklius ar mažai alkoholio 
turinčius tirpiklius. Jei naudosite 
tirpiklius, kurių sudėtyje alkoho-
lio yra daug, ar rūgštinius/šarminis 
valiklius, odos spalva gali išblukti 
arba paviršius gali nusilupti.

ĮSIDĖMĖKITE
Nesubraižykite vidinio užpakalinio 
lango paviršiaus. Taip galite pažeisti 
užpakalinio lango džiovinimo tink-
lelį.
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IŠMETAMŲJŲ DUJŲ VALDYMO SISTEMA
Automobilio išmetamųjų dujų valdymo 
sistemai yra taikoma ribota laiko garan-
tija. Informacijos ieškokite prie automo-
bilio pridedamoje knygoje „Garantija ir 
priežiūra“.
Automobilyje sumontuota išmetamų-
jų dujų valdymo sistema atitinka visas 
galiojančias taršos normų taisykles.
Automobilyje sumontuotos trys išmeta-
mųjų dujų valdymo sistemos.

(1) Karterio išmetamųjų dujų valdymo 
sistema
(2) Išgarinanti išmetamų dujų valdymo 
sistema
(3) Išmetamųjų dujų valdymo sistema

Jei norite užtikrinti tinkamą išmetamųjų 
dujų valdymo sistemos darbą, rekomen-
duojame priežiūros lentelėje nurodytu 
laiku tikrinti ir prižiūrėti ją įgaliotose KIA 
atstovų dirbtuvėse.

Atsargumo priemonės atliekant tikri-
nimo ir aptarnavimo testą (automobi-
liuose su elektronine stabilumo prog-
ramos sistema (ESC)
•	 Kad išvengtumėte variklio uždegi-

mo pertrūkių, kai tikrinate išmeta-
mųjų dujų valdymo sistemą dina-
mometru, paspausdami ESC myg-
tuką išjunkite elektroninę stabilumo 
programos sistemą.

• Kai baigsite tikrinti išmetamųjų dujų 
valdymo sistemą, paspausdami ESC 
mygtuką vėl įjunkite ESC sistemą.

1. �Karterio išmetamųjų dujų val-
dymo sistema

Pozityvi karterio ventiliacijos sistema 
mažina oro taršą iš karterio šalindama 
panaudotas dujas. Sistema per oro įlei-
dimo žarnas tiekia švarų orą į karterį. 
Karterio viduje švarus oras sumaišomas 
su panaudotomis dujomis ir per karterio 
ventiliacijos vožtuvą nukreipiamas į įlei-
dimo sistemą.

2. �Išgarinanti išmetamų dujų val-
dymo sistema

Išgarinančioji išmetamųjų dujų valdymo 
sistema neleidžia garams nepatekti į 
atmosferą.

Kanistras
Degalų garai, susikaupę degalų bake, 
yra absorbuojami ir kaupiami automobilio 
kanistre. Varikliui veikiant kanistre absor-
buoti degalų garai per elektromagnetinį 
vožtuvą į variklį.

Prapūtimo valdymo elektromagneti-
nis vožtuvas (PCSV)
Prapūtimo valdymo elektromagnetinis 
vožtuvas valdomas variklio valdymo 
moduliu (ECM); kai variklis veikia tuščio-
mis apsukomis ir aušinimo skysčio tem-
peratūra nėra aukšta, PCSV vožtuvas 
neleidžia į variklį patekti degalų garams. 
Kai variklis įkaista, atsidaro PCSV vožtu-
vas ir degalų garai patenka į variklį.
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3. �Išmetamųjų dujų valdymo sis-
tema

Jei išlaikomos automobilio eksploataci-
nės savybės, išmetamųjų dujų valdymo 
sistema veikia labai efektyviai valdyda-
ma išmetamųjų dujų kiekį.

Automobilio specifikacijos 
Šio automobilio negalima modifikuoti. 
Automobilio modifikavimas gali pakenkti 
eksploatacinėms savybėms, saugumui, 
ilgaamžiškumui, pažeisti valstybinius 
saugos ir taršos reikalavimus.
Be to, dėl modifikacijų atsiradę gedimai 
nutraukia garantinį aptarnavimą.   
•	 Jei įjungsite neleistiną elektrinę įrangą, 

galite pakenkti automobiliui, elektros 
sistemai, akumuliatoriui arba sukel-
ti gaisrą. Savo saugumo sumetimais 
nenaudokite neoriginalios įrangos.

Išmetamųjų dujų pavojus
(anglies viendeginis) 
•	 Anglies viendeginio gali būti kitose 

išmetamosiose dujose, todėl, jei paju-
site išmetamųjų dujų kvapą automobi-
lio salone, tuoj pat kreipkitės į remonto 
dirbtuves ir sutvarkykite išmetamųjų 
dujų sistemą. Jei važiuodami pajutote 
išmetamųjų dujų kvapą, toliau važiuo-
kite tik atidarę visus langus. Tuoj pat 
patikrinkite ir suremontuokite išmeta-
mųjų dujų sistemą.

•	 Neleiskite variklio uždarose patalpose 
(garažuose) ilgiau nei būtina pastatyti 
arba išvažiuoti iš patalpos.

• Jei automobilis veikiant varikliui stovi 
atviroje vietovėje ilgai, perjunkite oro 
tiekimo jungiklį į cirkuliavimo režimą 
(jei būtina).

• Jei automobilis stovi ir veikia variklis, 
nesėdėkite jame ilgai atsidarę langus.

• Jei variklis užgeso ar nepasileidžia, 
per didelės pastangos jį paleisti gali 
sugadinti išmetamųjų dujų valdymo 
sistemą.

ĮSPĖJIMAS - išmetamo-
sios dujos

Variklio išmetamųjų dujų sudėtyje 
yra anglies viendeginio (CO). Šios 
bespalvės ir bekvapės dujos yra 
mirtinai pavojingos.
Vadovaukitės šiame puslapyje 
pateiktais nurodymais.
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Saugos priemonės naudojant katalizi-
nį konverterį (jei įrengtas)

Jūsų automobilyje yra katalizinis konver-
teris - išmetamųjų dujų valdymo sistema. 
Vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.
ĮSIDĖMĖKITEs must be observed:
•	 Įsitikinkite, kad degalus purkšite vado-

vaudamiesi visais 1 skyriuje aprašytais 
reikalavimais.

•	 Nesinaudokite automobiliu, jei paste-
bėjote variklio gedimo požymius, 
pavyzdžiui, uždegimo pertrūkius ar 
pastebimą variklio galios sumažėjimą.

•	 Teisingai naudokitės varikliu. 
Nepaleidinėkite jo esant išjungtam 
degimui ir staigiai neperjunginėkite 
pavarų.

•	 Neleiskite varikliui veikti didelėmis tuš-
čiomis apsukomis ilgą laiką (5 minutes 
ar ilgiau).

•	 Variklio ar išmetamųjų dujų valdymo 
sistemos negalima modifikuoti. Mes 
rekomenduojame, kad sistemą tikrintų 
įgaliotas “Kia” atstovas.

•	 Venkite važiuoti, jei bake liko labai 
mažai degalų. Priešingu atveju galite 
sugadinti variklį ir/arba katalizinį kon-
verterį.

Važiuojant su labai mažu degalų kiekiu 
gali atsirasti variklio darbo pertrūkiai ir 
sugesti katalizinis konverteris.
Be to, tokie veiksmai gali nutraukti garan-
tinį aptarnavimą.

Dyzelino dalelių filtras (DPF) (jei 
įrengtas)
Jūsų automobilio kataliziniame konver-
teryje yra kietųjų dalelių filtras (DPF), 
kuris jas pašalina iš išmetamųjų dujų 
sistemos.
Skirtingai nuo vienkartinio oro filtro, DPF 
sistema automatiškai sudegina (oksiduo-
ja) ir, priklausomai nuo važiavimo sąlygų, 
pašalina susikaupusius suodžius. Kitaip 
tariant, aktyvaus degimo variklio valdy-
mo sistema ir aukšta išmetamųjų dujų 
sistemos temperatūra sudegina ir paša-
lina susikaupusius suodžius važiuojant 
normaliu/dideliu greičiu.
Tačiau, jei ilgai važiuosite mažu grei-
čiu, susikaupę suodžiai gali automatiškai 
nepasišalinti, nes per žema išmetamųjų 
dujų sistemos temperatūra. Tokiu atveju 
suodžių kiekio jutiklis negali nustatyti ir 
variklio sistema gali neoksiduoti, todėl 
gali žybčioti indikatoriaus lemputė.
Jei žybčioja gedimų indikatoriaus lem-
putė, ji gali nustoti žybčioti pavažiavus 
virš 60 km/val. greičiu įjungus aukštesnę 
nei antroji pavarą bei variklio apsukoms 
esant 1500 ~ 2000 (maždaug 25 minu-
tes).

ĮSPĖJIMAS - �gaisras
•	 Įkaitusi išmetamųjų dujų sistema 

gali uždegti degius daiktus po 
automobiliu. Nestatykite automo-
bilio virš ar šalia greitai užside-
gančių objektų: aukštos žolės, 
popieriaus, nukritusių medžių 
lapų ir t.t.

• Išmetamųjų dujų sistema ir kata-
lizinis konverteris veikiant vari-
kliui arba jį ką tik išjungus yra 
labai karštas. Stovėkite atokiai 
nuo išmetamųjų dujų sistemos ir 
katalizinio konverterio, nes galite 
apsideginti. Taip pat, nepašalin-
kite išmetamųjų dujų sistemos 
šilumos surinktuvo, neherme-
tizuokite automobilio dugno ir 
nepadenkite jo priemonėmis nuo 
korozijos. Susidarius tam tikroms 
aplinkybėms gali kilti gaisras.
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Jei gedimų indikatoriaus lemputė tebe-
blykčioja nepaisant atliktos procedūros, 
susisiekite su KIA atstovu ir patikrinkite 
DPF sistemą. Jei ilgai važinėsite blykčio-
jant gedimų indikatoriaus lemputei, galite 
pakenkti DPF sistemai ir padidinti degalų 
sąnaudas.

�ĮSIDĖMĖKITE - dyzeliniai 
degalai (jei įrengtas DPF)

Automobiliuose su DPF sistema 
patariama naudoti sertifikuotus 
dyzelinius degalus, skirtus automo-
biliams.
Jei naudosite dyzelinius degalus, 
turinčius daug sieros (daugiau nei 
50 ppm) ir netinkamus priedus, gali 
sugesti DPF sistema ir pasirodyti 
balti dūmai. 
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MATMENYS

VARIKLIS

Įranga Benzininis 
variklis 1,4 

Benzininis 
variklis 1,6

Dyzelinis 
variklis 1, 4

Dyzelinis 
variklis 1,6

Talpa 	                     cc
(cu. in) 1,396 1,591 1,396 1,582

Cilindro skersmuo  
x eiga 	                       mm

(in.)
77x74.99 77x85.44 75x79 77.2x84.5 

Cilindrų uždegimo seka 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Cilindrų skaičius 4 vienoje 
eilėje

4 vienoje 
eilėje

4 vienoje 
eilėje

4 vienoje 
eilėje

Item
mm (in)

5 Durų Furgonas
Bendras ilgis 4,310 4,505
Bendras plotis 1,780 1,780

Bendras aukštis Išskyrus Rusijai 1,470 1,485
Rusijai 1,480 1,495

Priekinė tarpvėžė	
195 Plieninis ratlankis 1,563 1,563

205 Plieninis ratlankis 1,553 1,553
Lengvojo lydinio ratlankis 1,555 1,555

225 Lengvojo lydinio ratlankis 1,549 1,549

Užpakalinė tarpvėžė	
195 Plieninis ratlankis 1,571 1,571

205 Plieninis ratlankis 1,561 1,561
Lengvojo lydinio ratlankis 1,563 1,563

225 Lengvojo lydinio ratlankis 1,557 1,557
Tarpuratis	 2,650
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ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA (su R-1234yf)

SVORIS IR TŪRIS 

M/T: mechaninė pavarų dėžė
A/T: automatinė pavarų dėžė
Min.: nuo užpakalinės sėdynės apačios iki atlošo viršaus.
Daugiausiai: nuo priekinės sėdynės apačios iki stogo.
DCT: dvigubos sankabos pavarų dėžė

Įranga Svoris ir talpa Klasifikacija

Aušinimo sistema 500±25g R-1234yf
Kompresoriaus tepalas 150±10cc PAG (FD46XG)

Automobiliai su R-1234yf* Automobiliai su R-134a*

Įranga Svoris ir talpa Klasifikacija

Aušinimo sistema 500±25g R-134a
Kompresoriaus tepalas 150±10cc PAG (FD46XG)

*: ��jūsų automobilyje yra R-134a arba R-1234yf, priklausomai nuo Jūsų šalyje gamybos metu veikiančių įstatymų. Aušinamojo 
skysčio tipas yra nurodytas ant lipduko, esančio vidinėje variklio dangčio pusėje. Išsamesnės informacijos rasite toliau šiame 
skyriuje.

Įranga  Benzininis 1,4 l   Benzininis 1,6 l   Dyzelinis 1,4 l   Dyzelinis 1,6 l  

Bendras auto-
mobilio svoris

kg

M/T 5 Durų  1,820  1,820  1,910  1,920
Furgonas  1,820  1,820  1,910  1,920

M/T 5 Durų  -  1,850  -  1,940
Furgonas -  1,850 -  1,940

DCT 5 Durų  -  1,840  -  -
Furgonas -  1,850 - -

Bagažinės talpa 
l (cu ft)

5 durų - Min.: 380, Maks. 1,318 
Furgonas - Min: 528, Maks. 1,642 
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LEMPUČIŲ STIPRUMAS

HID : aukšto išlydžio lemputės
AFLS : �taikomoji priekinių žibintų sistema
* : jei įrengta

Lemputė 5 Durų Furgonas
Stiprumas vatais Lemputės tipas Stiprumas vatais Lemputės tipas

Priekyje

Priekinės šviesos
Artimo- 

sios
55 arba 35  

(AFLS su HID) H7LL arba D1S* 55 arba 35  
(AFLS su HID) H7LL arba D1S*

Tolim- 
osios 55 H7LL 55 H7LL

Statinė kelio apšvietimo lemputė* 55 H7LL 55 H7LL
Dieninių šviesų sistema 21/LED P21/5WXL/LED 21/LED P21/5WXL/LED
Priekiniai posūkio signalai 21 PY21WLL 21 PY21WLL
Stabdžių šviesos 5/LED W5WLL/LED 5/LED W5WLL/LED
Šoninės kartotuvo šviesos 5 5W 5 5W
Priekiniai rūko žibintai 35 H8L 21 P21WL

Gale

Užpakaliniai rūko žibintai 21 P21WL 21 P21WL
Stabdžių ir užpakalinės šviesos 21, Maks. 1,642 P21/5WL or LED 21, Maks. 1,642 P21/5WL or LED
Užpakaliniai posūkio signalai 21 P21WL 21 P21WL
Užpakalinės lemputės  5 arba LED P21/5WL or LED 5 arba LED P21WL arba LED
Atbulinės eigos šviesos 16 W16W 21 P21WL
Viršutinė stabdžių šviesa LED LED LED LED
Numerių lentelės šviesa 5 W5W 5 W5W

Salonas

Žemėlapio lemputė 8 FESTOON 8 FESTOON
Salono šviesos 8 FESTOON 8 FESTOON
Bagažinės šviesa 8 FESTOON 8 FESTOON
Pirštinių dėtuvės šviesa 5 FESTOON 5 FESTOON
Kosmetinio veidrodėlio šviesa 5 FESTOON 5 FESTOON
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PADANGOS IR RATAI

*1 : apkrovos indeksas
*2 : greičio simbolis
*3 : ekologiško važiavimo sistema

Įranga Padangų 
dydis

Ratų 
dydis

Svorio apribo-
jimas Greitis  

Padangų slėgis Rato verž-
lės sukimo 
momentas 

Kgf·m 
Normali apkrova Didžiausia leistina 

apkrova
LI *1 Kg SS *2 km/val. Priekyje Gale Priekyje Gale

Standartinė 
padanga

195/65R15*3 6.0Jx15 91 615 H 210 2,5 2,5 2,5 2,5

9~11 

195/65R15 6.0Jx15 91 615 H 210 2,2 2,2 2,2 2,2

205/55R16 6.5Jx16 91 615 H 210 2,2 2,2 2,2 2,2

225/45R17 7/45R17 91 615 V 240 2,2 2,2 2,2 2,2

Kompaktinė 
atsarginė 
padanga

T125/80D15 4.0Jx15 95 690 M 130 4,2 4,2 4,2 4,2

T125/80D16 4.0Tx16 97 730 M 130 4,2 4,2 4,2 4,2
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Norėdami, kad variklis veiktų maksimaliu galingumu ir ilgai tarnautų, naudokite aukštos kokybės tepalus. Naudodami rekomenduo-
jamus tepalus ir skysčius padidinsite variklio darbo efektyvumą ir sumažinsite degalų sąnaudas.
Rekomenduojame naudoti šiuos tepalus ir skysčius.

REKOMENDUOJAMI TEPALAI IR TALPA  

Tepalas Talpa Klasifikacija
Variklio tepalas *1 *2 
(nupilant ir užpildant)

Rekomenduojamas 
tepalas
- Baltijos šalyse 

Benzininis 
variklis

1.4 MPI

3.6 l 

Europai skirti modeliai
API Service SL arba SM, ACEA A5 arba nurodyti aukščiau

Ne Europai skirti modeliai
API Service SM, ILSAC GF-4 arba nurodyti aukščiau

1.6 MPI

1.6 GDI

Dyzelinis 
variklis

Automobiliai su 
DPF kataliziniu 
konverteriu *3

5.3 l ACEA C2 arba C3

Automobiliai be 
DPF katalizinio 
konverterio *3

5.3 l ACEA B4

Mechaninės pavarų dėžės 
skystis

Benzininis variklis 1.8 l ~ 1.9 l  

HK MTF(SK), HD MTF(H.K.SHELL), „Kia Genuine transaxle 
fluid“ (API GL-4, SAE 75W/85). Pasiteiraukite KIA atstovy-

bėje.Dyzelinis 
variklis

Pilnas 1.8 l ~ 1.9 l  

 Mažai 1.9 l ~ 2.0 l  

Automatinės pavarų 
dėžės skystis

Benzininis variklis 7,3 l MICHANG ATF SP-IV
SK ATF SP-IV

NOCA ATF SP-IV 
Kia genuine ATF SP-IVDyzelinis variklis 7,1 l 

Dvigubos sankabos pava-
rų dėžės Benzininis variklis 1.9 l ~ 2.0 l  

HK SYN MTF(SK),  
HD SYN MTF(H.K.SHELL),  

GS PAO MTF (GS CALTEX),  
„Kia Genuine transaxle fluid“ (API GL-4, SAE 75W/85)

(išsamesnės informacijos suteiks KIA atstovas).
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Rekomenduojamas variklio tepalas (Europai)

Tepalas Talpa Klasifikacija

Aušinamasis skystis
Benzininis variklis 5.7~5.8 l 

(6.0~6.1 US qt.) Antifrizo ir vandens mišinys (etileno glikolio pagrindu 
aušinamasis skystis aliumininiam radiatoriui).

Dyzelinis variklis 6,7~6,9 l 
(7.1~7.3 US qt.)

Stabdžių/sankabos skystis 0,7~0,8 l 
(0.7~0.8 US qt.) FMVSS116 DOT-3 arba DOT-4

Degalai 53 l Išsamesnės informacijos rasite 1 skyriuje.

*1 �Apie rekomenduojamą tepalo klampumą žr. 8 – 8 psl..
*2 �Dabar galima įsigyti tepalų, kurie ženklinami „Energy Conserving Oil“. Be kitų privalumų šie tepalai padeda mažinti degalų sąnaudas ir pailgina 

variklio tarnavimo laiką. Kasdienę naudą pastebėti sunku, tačiau per metus šie tepalai ženkliai sumažina išlaidas ir sutaupo energijos.
*3 �Dyzelino dalelių filtras

Tiekėjas
Produktai

Benzininis variklis Dyzelinis variklis

Shell
HELIX ULTRA AH-E 5W-30

HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA 5W-40
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Rekomenduojamas SAE klampu-
mo skaičius   

Variklio tepalo klampumas turi įtakos tau-
pant degalus ir variklio darbui šaltu metų 
laiku (variklio paleidimui ir tepalo pasis-
kirstymui). Variklio tepalo klampumas turi 
įtakos taupant degalus ir variklio darbui 
šaltu metų laiku (variklio paleidimui ir 
tepalo pasiskirstymui). Naudodami kito-
kio klampumo tepalus nei nurodyti, galite 
sugadinti variklį.
Rinkdamiesi tepalus, atsižvelkite į oro 
sąlygas, kuriomis automobilis bus eks-
ploatuojamas iki kito tepalų kei-timo. 
Žiūrėdami į lentelę pasirinkite rekomen-
duojamą tepalo klampumą. 

ĮSIDĖMĖKITE
Prieš keisdami arba tikrindami 
tepalo kiekį įsitikinkite, kad plotas 
aplink tepalo pripylimo ir nuleidi-
mo angas bei tepalo matuoklį yra 
švarus. Tai labai svarbu dulkėtose 
ir smėlėtose vietovėse ir tada, kai 
dažnai važiuojama negrįstais ke-
liais. Švarūs plotai aplink tepalo 
pripylimo ir nuleidimo angas bei 
tepalo matuoklį apsaugos variklį ir 
kitas mechanines dalis nuo purvo 
ir smėlio.

Temperatūros skalė ir SAE klampumo skaičius

Temperatūra

Benzininis variklis
Variklio tepalas

(Europai skirti modeliai).

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

0W-40, 5W-20 *1,5W-30, 5W-40

Benzininis variklis
Variklio tepalas*2

(išskyrus Europą)

20W-50

10W-30
15W-40

5W-20*3, 5W-30

*1: �jei naudojate variklio tepalą, kurio klampumas yra SAE 5W-20, pakeiskite variklio tepalą 
nuvažiavę 15,000 km arba po 12 mėnesių su MPI varikliu (10000 km arba po 6 mėnesių su 
GDI varikliu) esant normalioms važiavimo sąlygoms ir pakeiskite variklio tepalą bei tepalo 
filtrą nuvažiavę 7500 km arba po 6 mėnesių su MPI varikliu (5000 km arba 6 mėnesių su GDI 
varikliu) esant sunkioms važiavimo sąlygoms.

*2: �jei norite sunaudoti mažiau degalų, naudokite SAE 5W-20, 5W-30 (API SM/ILSAC GF 4 
arba nurodytą anksčiau) klasifikacijos tepalą. Jei savo šalyje negalite gauti šio tepalo, galite 
naudoti kitą tinkamą tepalą.

*3: Viduriniuose Rytuose nenaudokite SAE 5W-20 klampumo tepalo.

Dyzelinio variklio 
tepalas 5W-30

15W-40
10W-30

0W-30
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Automobilio identifikacijos numeris (VIN) 
yra numeris, kuris reikalingas savininkui 
registruojant automobilį, automobilį par-
duodant ir t.t.
Šis numeris yra įspaustas po prieki-
ne keleivio sėdyne. Norėdami pamatyti 
numerį atidarykite dangtelį.

VIN numerį galite rasti prietaisų skydelio 
viršuje. Numerį galite lengvai pamatyti 
per priekinį stiklą.

Automobilio sertifikato lipduke, užklijuo-
tame ant vairuotojo ar prieki-nio keleivio 
stogo atramos, yra nurodytas automobi-
lio identifikavimo numeris (VIN).

AUTOMOBILIO IDENTIFIKAVIMO NUMERIS (VIN)

ojd082002

  n Kėbulo numeris

AUTOMOBILIO 
SERTIFIKAVIMO LIPDUKAS

OBH088005N

  n VIN lipdukas (jei yra)

ojd082003
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Padangos, sumontuotos Jūsų naujame 
automobilyje, parenkamos taip, kad vai-
ruoti būtų patogiausia.
Lipdukas, priklijuotas ant vairuotojo 
pusėje esančio statramsčio, rodo reko-
menduojamą oro slėgį padangose.
 

Variklio numeris yra ant variklio bloko, 
kaip parodyta.

PADANGŲ SPECIFIKACIJOS 
IR SLĖGIO LIPDUKAS

VARIKLIO NUMERIS

ojd082005

 n Benzininis variklis

 n Dyzelinis variklis
ogde081006

OgD081005
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Ant kompresoriaus lipduko yra nurodyta 
informacija apie jo modelį, detalės nu-
meris, gaminio numeris, aušintuvas (1) 
ir tepalas (2).

Lipdukas yra vidinėje variklio dangčio 
pusėje.

ohc081001

ORO KONDICIONIERIAUS 
KOMPRESORIAUS LIPDUKAS

AUŠINAMOSIOS SISTEMOS 
LIPDUKAS

ojd082001
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Hodometras .........................................................4-63
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Rodyklė

6I

J
Jei perkaito variklis ..............................................6-8
Jei variklis nepasileidžia ......................................6-4
Juosmens ir peties saugos diržai .......................3-21

K
Kabliukai drabužiams ......................................4-158
Kabliukai pirkinių krepšeliams tvirtinti ........4-165
Kaip naudotis šiuo vadovu ...................................1-2
Kalendorius .........................................................4-88
Karterio išmetamųjų dujų valdymo sistema ..7-104
Kėbulo priežiūra .................................................7-98
Kėliklis ir įrankiai .................................................6-9
Kelio apšvietimo žibintai .................................. 4-111
Kelio įspėjimas ............................................ 4-89, 6-2
Kišenė sėdynės nugarėlės apvalkale ..................3-13
Kombinuota įranga, žr. Prietaisų skydelis   
(normalus vaizdas) ..............................................4-46
Kompaktinė atsarginė padanga ........................6-15
Kompaktinės atsarginės padangos keitimas ....7-58
Kosmetinis veidrodėlis ......................................4-123
Krovinio saugos ekranas ..................................4-163
Krovinio saugos ekranas ..................................4-163

L
Laikrodis ..............................................................4-88
Langai ..................................................................4-24
LCD ekrano informacija ....................................4-71
Lempučių keitimas .............................................7-82
Lemputės ................................................... 7-81, 7-82
Lemputės stiprumas vatais ..................................8-4

M
Matmenys ..............................................................8-2
Mechaninė pavarų dėžė ......................................5-20
Mechaninė šildymo ir oro kondicionavimo  
 sistema ...............................................................4-139
Mechaninės pavarų dėžės indikatorius  
 (normalus vaizdas) .............................................4-48
Mechaninės pavarų dėžės indikatorius  
  (padidintas vaizdas) ..........................................4-61
Mechaninės pavarų dėžės indikatorius .. 4-61, 4-48
Mikroklimato sistemos oro valymo filtras..... 4-134, 
146, 7-45
Mikroklimato valdymo sistema (mechaninė) .4-127



I 7

Rodyklė

N
Naudotojo nustatymai (normalus vaizdas) ......4-69
Naudotojo nustatymas ............................. 4 -56, 4-69
Nenumatyti atvejai .............................................6-32
Nenumatyti atvejai važiuojant ............................6-3
Nuleista padanga (su atsargine padanga) ..........6-9
Nuleista padanga  
  (su padangos remonto rinkiniu) ......................6-17
Nustatymas ..........................................................7-87

O
Oro kondicionavimo sistema........  4-133, 4-145, 8-3
Oro kondicionieriaus kompresoriaus lipdukas .8-11
Oro pagalvės ........................................................3-40
Oro pagalvių įspėjamasis lipdukas .3-43, 3-54, 3-63, 
Oro valymo elementas ......................................4-150
Oro valymo sistema ............................................7-43



Rodyklė

8I

P
Padangos ir ratai ......................................... 7-53, 8-5
Padangos keitimas .................................... 6-10, 7-57
Padangos šoninis lipdukas .................................7-59
Padangų grandinės .............................................5-68
Padangų keitimas vietomis ................................7-56
Padangų priežiūra ..............................................7-53
Padangų priežiūra .................................... 7-53, 7-59
Padangų slėgio tikrinimas ..................................7-55
Padangų slėgio valdymo sistema (TPMS) ........6-23
Padangų specifikacijos ir slėgio lipdukas .........8-10
Padangų sukibimas .............................................7-59
Pagrindinis saugiklis ...........................................7-66
Pakeliamas teleskopinis vairas ..........................4-38
Panoraminis stogas .............................................4-33
Papildoma įranga, USB ir iPod .......................4-158
Paslankus vairas .................................................4-40
Pasveikinimo sistema ........................................4-125
Pavarų svirtelės užrakto sistema .......................5-29
Pavojingos važiavimo sąlygos ............................5-64
Peleninė ..............................................................4-154
Perkaitimas............................................................ 6-8
Pirštinių dėtuvė ..................................... 4-124, 4-152
Plovimo skystis ....................................................7-41

Posūkio signalai ................................................. 4-114
Prekinio keleivio įjungtos oro pagalvės  
  indikatorius........................................................3-44
Prekinio keleivio įjungtos oro  
  pagalvės jungiklis ..............................................3-50
Priekabos vilkimas ..............................................5-71
Priekinės šviesos ................................................ 4-112
Priekiniai rūko žibintai .................................... 4-115
Priekinio lango ploviklis ...................................4-120
Priekinio lango šildymas ir džiovinimas .........4-148
Priekinio lango valytuvai ................................. 4-118
Priekinių sėdynių nustatymas ................... 3-4, 3-21
Priekinių šviesų pasveikinimo funkcija .......... 4-110
Priekinių šviesų uždelsimo funkcija ................ 4-110
Priekinių žibintų lempučių keitimas .................7-82
Prieš pradedant važiuoti ......................................5-4
Priešakinių šviesų ploviklio jungiklis .............4-121
Prietaisų (įrangos) skydelio apšvietimas  
  (normalus vaizdas) ............................................4-47
Priežiūra pagal grafiką ........................................7-9
Priežiūra važinėjant blogomis sąlygomis  
  (išskyrus Europą, Rusijai) ...............................7-19
Priežiūra važinėjant normaliomis sąlygomis 
  (Europai, išskyrus Rusiją)................................7-10 
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