PRIEKSVARDS

Godatais klient!
Pateicamies, ka izvéléjaties jaunu Kia automasinu!

Ka pasaules méroga automobilu razotajs, kas koncentréjas uz augstas kvalitates
automobilu razoSanu ar izcilu vertibu, Kia klientu apkalpoSana ir apnémies parsniegt
gaidito.

Si Ipasnieka rokasgramata attiecas uz visiem jisu modela variantiem un taja apraksti-
tas visas pieejamas iespéjas, funkcijas un aprikojums, ka arl apkopes vajadzibas. Saja
rokasgramata var bat aprakstits art izvéles aprikojums, kas jlsu automobilim nav
iegadats, valstu specifikacijas, ka arT funkcijas un iezimes, kadas jlsu regiona nav pie-
ejamas. Ludzu, vienmer glabajiet So rokasgramatu automobili, lai ta butu viegli pie-
ejama jums un turpmakajiem automobila ipasSniekiem.

Pilnvarotie Kia izplatitaji nodroSina rapnica apmacitus mehanikus, izmanto ieteiktos
specialos servisa instrumentus un originalas Kia rezerves dalas, lai palidzétu jums
uzturét savu Kia un veikt ta apkopi.

Saja Tpasdnieka rokasgramata sniegta informacija ir preciza publicé$anas bridr. Ta ka
Kia turpina uzlabot savus izstradajumus, uznémums patur tiesibas jebkura laika
izmaintt So rokasgramatu vai savu automobili bez bridinajuma un bez jebkadam sais-
fibam.

LGdzu, brauciet drosi un izbaudiet savu Kia automobili!

© 2025 Kia Corporation

Visas tiesibas aizsargatas. Aizliegts pilniba vai da|éji reproducét vai tulkot bez rakstiskas Kia Corporation atlau-
jas

lespiests Koreja



Ka lietot So rokasgramatu

Més vélamies jums palidzet maksimali
izbaudrt braukSanu ar savu Kia. JUsu Lie-
totaja rokasgramata var jums palidzét
daudzos veidos.

Més |oti iesakam izlasTt visu rokasgra-
matu. Lai minimiz&tu naves vai fraumu
risku, jums obligati jaizlasa rokasgrama-
tas sadalas, kas apzimétas ar vardiem
BISTAMI, BRIDINAJUMS un UZMANIBU.
llustracijas Saja rokasgramata ir sniegtas
ar mérki maksimali skaidri paskaidrot, ka
padarit jusu Kia lietoSanu péec iespéjas
pafikamaku. Izlasot So rokasgramatu, jus
iepazisieties ar automobila iespégjam,
svarigu informaciju par drosibu, ka art
padomiem vaditajam par braukSanu
dazados cela apstak|os.

Visparéjais rokasgramatas izkartojums ir
redzams satura raditaja. lzmantojiet alfa-
bétisko raditaju, lai atrastu informaciju
par noteiktu fému; faja visa Sis rokasgra-
matas informacija ir sakartota alfabé-
tiska seciba.

Nodalas: ST rokasgramata sastav no
devinam nodalam un alfabétiska radi-
taja. Katras nodalas sakuma ir atrodams
1ss satura raditajs, lai jus atri varétu
noteikt, vai nodala satur jums vajadzigo
informaciju.

Sirokasgramata ietver dazadas norades
BISTAMI, BRIDINAJUMS, UZMANIBU,
PAZINOJUMS un INFORMACIJA. Sie BRI-
DINAJUMI sagatavoti ar mérki uzlabot
jusu personigo droSibu. Jums rupigi jaiz-
lasa un jaievéro VISAS procediras un
ieteikumi, kas sniegti $ajas noradés BIS-
TAMI, BRIDINAJUMS, UZMANIBU, PAZI-
NOJUMS un INFORMACIJA.

a BRiESMAS

BISTAMI norada uz bistamu situaciju,
kas, ja no tas neizvairas, izraisa navi vai
smagas traumas.

a BRIDINAIUMS

BRIDINAJUMS norada uz bistamu situa-
ciju, kuras rezultata, ja no tas neizvairas,
var iestaties nave vai tikt gutas nopiet-
nas fraumas.

a vzvaney

UZMANIBU norada uz bistamu situaciju,
kuras rezultata, ja no tas neizvairas, var
tikt gitas nelielas vai vidéja smaguma

fraumas.

% PIEZIME /|
PAZINOJUMS norada, ka tiek sniegta
inferesanta vai noderiga informacija.

% INFORMACIJA /A |
Tas ir automobila termins vai paradita
informacija, kam nepiecieSams papildu
paskaidrojums.
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Degvielas prasibas
Benzina dzinéjs
Bezsvina

Eiropa

Lai nodroSinatu optimalu automobila
sniegumu, iesakam izmantot bezsvina
benzinu ar oktanskaitli RON (pétniecis-
kais oktanskaitlis) 95 / AKI (Anti Knock
Index) 91 vai augstaku.

Varat lietot ari bezsvina benzinu ar
oktanskaitli RON 91-94 / AKI 87-90,
tomer tada gadijuma automobila veiki-
spéja var nedaudz pasliktinaties un ras-
fies klaudzosi trok3ni. (Neizmantojiet
degvielas, kuras ir sajaukts metanols.)

Iznemot Eiropu

JUsu jaunais Kia automobilis ir paredzéts
tikai bezsvina benzinam ar oktanskaitli
RON (pétnieciskais oktanskaitlis) 91 / AK|
(Anti-Knock Index) 87 vai augstaku.
(Nelietojiet jaukta tipa metanola deg-
vielu.)

JUsu transportlidzeklis uzradis optimalo
sniegumu, lietojot BEZSVINA DEGVIELU,
kas turklat Jauj minimizét izplades emisi-
jas un aizdedzes sveces piesarnojumul.

A UZMANIBU

NEKAD NELIETOJIET DEGVIELU AR
SVINU. Lietojot degvielu ar svinu, tiek
negativi ietekméts katalizators, ka art
izraisiti bojajumi dzinéja vadibas sisté-
mas skabekla sensoram un ietekméta
emisiju vadiba.

Nekad nepievienojiet degvielas tvertné
citus degvielas sistéemas firiSanas lidzek-
Jus, ka vien tos, kas ir noraditi. (Lai iegltu
plasaku informaciju, Kia iesaka konsulté-

Degvielas prasibas

fies ar pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.)

a BRIOINAMS |

* Nepapildiniet “lidz augSai’, kad deg-
vielas uzpildes laika sprausla automa-
fiski atslégusies.

* Neaizmirstiet parbaudit, vai degvielas
tvertnes vacins ir stingri uzskravets,
lai novérstu degvielas noplades
iespéju, ja noris satiksmes negadi-
jums.

Svina (ja ir aprikojuma)

Dazas valstis jasu transportlidzeklis ir
paredzéts ekspluatacijai ar benzinu, kas
satfur svinu.

Ja vélaties lietot svinu saturoSu benzinu,
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju / servisa partneri un noskaidrot, vai
svinu saturoSs benzins ir derigs jusu
automobilim.

Benzinam ar svinu oktanskaitlis ir tads
pats ka bezsvina benzinam.

Spirtu un metanolu satuross ben-
zins

Gazohols — benzina un etanola (kas
pazistams arf ka graudu spirts) maisi-
jums, un benzins vai gazohols ar meta-
nola (kas pazistams arf ka koka spirts)
saturu ir pieejami tirgu lidz ar bezsvina
benzinu vai ta vieta.

Neizmantojiet gazoholu, kas satur vairak
neka 10 % etanola, un neizmantojiet
benzinu vai gazoholu ar metanola
saturu. Sie degvielas veidi var izraistt
automobila vadiSanas problémas un
bojajumus degvielas sistémai, dzingja
vadibas sistfémai un emisiju vadibas sis-
témai.



levads

Ja rodas jebkadas automobila vadiSanas

problémas, parstajiet lietot jebkada

veida gazoholu.

Razotaja garantija var nesegt automo-

bila bojajumus vai vadisanas problé-

mas, ko izraisa Sadu degvielu lietoSana:

1. gazohols, kura etanola saturs par-
sniedz 10%

2. benzins vai gazohols ar metanola
saturu

3. degviela ar svina saturu vai gazohols
ar svina saturu.

a Uzvaniey )

Nekada gadijuma nelietojiet gazoholu,
kas satur metanolu. Partrauciet lietot
jebkadus gazohola produktus, kas
ietekmé automobila vadamibu.

Citas degvielas

[zmantojot

* siliciju (Si) saturosu degvielu,

* MMT (manganu, Mn) saturo$u deg-
vielu,

* ferocénu (Fe) saturo$u degvielu un

* Citas metaliskas piedevas saturoSas
degvielas var sabojat transportlidzekli
un dzingju, ka ari radit aizsérésanos,
darbibas fraucéjumus, paatrinajuma
uznemSanas traucéjumus, noslap-
Sanu, katalizatora kuSanu, koroziju,
kalpoSanas laika samazinasanos
u.tml.
Var degt ar1 darbibas traucgjumu indi-
kators (MIL).

I ) 4

Jasu Jauna fransportlidzek|a ierobezota
garantija var nesegt degvielas sistémas
bojajumus vai darbibas problémas, ko
izraisa S0 degvielu lietoSana.

Degvielas prasibas

MTBE lietoSana

Kia iesaka izvairtties jasu automobili no
degvielam, kas satur MTBE (metil-terc-
butiléteri) virs 15,0 filpumprocentiem.
(skabekla saturs 2,7 % no svara).
Degviela, kas satur MTBE virs 15,0 fil-
pumprocentiem (skabekla saturs 2,7 %
no svara), var pasliktinat automobila
veikfspéju un izraisit tvaika iestréegumu
vai iedarbinasanas problémas.

a Uzvaniey )

Jauna fransportlidzek|a ierobezota
garantija var nesegt degvielas sistémas
bojajumus vai veiktspéjas problémas, ko
izraisa degviela, kas satur metanolu, vai
degviela, kura MTBE (metil-terc-butile-
tera) saturs parsniedz 15,0 filoumpro-
centus (skabekla saturs 2,7 % no svara).

Nelietojiet metanolu

JUsu automobill nedrikst lietot degvielas,
kas safur metanolu (koka spirtu). Sis
degvielas veids var pasliktinat fransport-
[fdzek|a sniegumu un izraisit bojajumus
degvielas sistéemas, dzingja vadibas sis-
témas un emisiju vadibas sistémas kom-
ponentiem.

Degvielas piedevas

Kia iesaka izmantot bezsvina benzinu ar
oktanskaitli RON (pétnieciskais oktan-
skaitlis) 95/AKI (Anti-Knock Index) 91 vai
augstaku (Eiropa) vai ar oktanskaitli
RON (pétnieciskais oktanskaitlis) 91/AKI
(Anti-Knock Index) 87 vai augstaku
(arpus Eiropas).

Klientiem, kuri regulari nelieto augstas
kvalitates benzinu (tostarp degvielas
piedevas) un kuri konstaté iedarbinasa-
nas vai dzinéja vienmerigas darbibas
problémas, motorellas mainas laika deg-
vielas tvertné japievieno viena degvielas
piedevas pudele.
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Degvielas piedevas var iegadaties profe-
sionala remontdarbnica, kur varat art
uzzinat informaciju par fo liefoSanu. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri. Nelietojiet citas pie-
devas.

Ekspluatacija arvalstis

Ja jus planojat braukt ar automobili cita

valstr:

* levérojiet visus noteikumus attieciba
uz registraciju un apdroSinasanu.

* Parliecinieties, ka ir pieejama piene-
mama degyviela.

Transportlidzek]a modifikacijas

Transportlidzekla modifikaci-

jas

Transportlidzeklim nevajadzétu veikt

nekadas modifikacijas. Automobila

modificéSana var negativi ietekmét ta
shiegumu, droSibu un kalpoSanas
ilgumu, ka art iespgjams, ka modifikaci-
jas uzskatamas par valsts droSibas un
emisijas noteikumu parkapumu.

Turklat iespéjams, ka modifikaciju izrai-

stfos bojajumus vai snieguma problémas

nesedz garantija.

* Jajds izmantojat neatlautas elektro-
niskas ierices, automobilis var nedar-
boties normali, var rasties vadu
bojajumi, izladéties akumulators vai
izcelties ugunsgréks. Jasu drosibas
dé| nelietojiet razotaja neapstiprina-
fas elektfroniskas ierices.



levads Automobi]a piestrades process

Automobila piestrades pro- Informacija par importétaju
cess Apvienotaja Karalisté
levérojot talak noradito rezimu, jus varat
uzlabot automobila sniegumu, ekono-
miskumu un darb'muiu,gkamér automo- U K
bila nobraukums nav sasniedzis 1 000
km (600 miles). C n
* Neparslogojiet dzingju (nedarbiniet ONRbLO2I
pie maksimaliem apgriezieniem). Nosaukums: Kia UK Limited
* Brauk$anas laika dzinéja atrumam Adrese: Kia UK Limited, Walton Green,
(apgriezienu skaitam mindté) vaja- Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ,
dzétu bat lldz 3000 apgriezieniem Apvienota Karaliste
minute.

* Neuzturiet vienu atrumu ilgstosi, atri
vai |éni. Lai pareizi iedarbinatu dzi-
neju, ir nepiecieSams mainigs dzin€ja
apgriezienu skaits.

* |zvairieties no pékSnas apstasanas
(iznemot arkartas gadijumus), lai Jautu
bremzém ienemt pareizu poziciju.

* Nevelciet piekabi pirmo brauk3Sanas 2
000 km (1200 judzes) laika.

* Degvielas ekonomija un dzingja veikt-
Spé&ja var atSkirties atkariba no trans-
portlidzekla piestrades procesa un tikt
stabilizéta péc 6000 km nobraukuma.
Jauni dzingji var patérét vairak ellas
transportlidzekla piestrades perioda.
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Pazinojums par atklata pirm-
koda programmaturu

Saja automobili ir programmattra ar
atklata pirmkoda licencém.

Informaciju par atklata pirmkoda prog-
rammataru, tfostarp atklato pirmkodu,
autortiesibam un minéto licencu notei-
kumiem iespéjams iegut fimekla vietné
http://worldwide.kia.com/int/opensou-
rce.

Kia Corporation nodos atklato pirmkodu
jums datu neseja, pieméram, kompakt-
diska, par minimalu maksu, kas sedz
pirmkoda izplatiSanas izmaksas, ja pie-
prasijums tiks sanemts uz e-pastu open-
source@kia.com 3 gadu laika no
izstradajuma iegades datuma.

Pazinojums par atklata pirmkoda programmatiru

Automobila datu apkoposSana
un Notikumu registratori

Sis automobilis ir aprikots ar notikumu
datu registratoru (EDR). Galvenais
EDR meérkis ir noteiktas avarijas vai
gandriz notikuSas avarijas situacijas,
pieméram, gaisa spilvenu aktivizéSana
vai sadursme ar 3kérsli, ierakstit
datus, kas palidzés saprast ka darbo-
jas automobila sistémas. EDR ir pare-
dzéts ar automobila dinamiku un
drosibas sistémam saistitu datu islaici-
gai ierakstisanai, parasti lidz 30
sekundém. Saja automobili eso3ais
EDR ir paredzéts, pieméram, Sadu
datu ierakstisanai:
¢ Ka darbojas dazadas jasu automo-
bilt eso3as sistémas;
¢ Vai vaditaja un pasaziera drosibas
jostas bija aizspradzétas;
¢ Cik talu (ja vispar) vaditajs spieda
akseleratora un/vai bremzu pedali;
un
® Ar kadu atrumu automobilis parvie-
tojas.
Sie dati var palidzét nodrosinat labaku
izpratni par apstakliem, kados notiek
avarijas un tiek gatas traumas. PIE-
ZIME. Jasu automobilis ieraksta EDR
datus tikai tad, ja atgadas tada avari-
jas situacija, kas nav ftriviala. Normalos
brauk3anas apstaklos EDR neieraksta
nekadus datus, ka arf tas neieraksta
personas datus (pieméram, vardu, dzi-
mumu, vecumu un avarijas vietu).
Tomeér citas puses, pieméram, tiesib-
sargajosas iestades, varétu apvienot
EDR datus ar tada veida personu iden-
tificéjoSiem datiem, kadi parasti tiek
iegdti avarijas izmekléSana.
Lai nolasttu EDR ierakstitos datus, ir
nepiecieSams specials aprikojums, ka
ari piekluve automobilim vai EDR.



levads Automobila datu apkoposana un Notikumu registratori

Papildus automobila raZotajam infor-
maciju var nolastt citas puses, kam ir
specialais aprikojums, pieméram, tie-
sibsargajosas iestades, ja tam ir pie-
kluve automobilim vai EDR.




Isuma par jasu automobili

ArEjais KOPSKATS.....cocrureesreseessesesssesesssesesssessssssessssssssessssssssasenes 2-2
Y1 (o] 4 T 0 F= 1 6] 2-4
Instrumentu panela parskats .......ccocusrerrmnssnss s 2-6

Dzinéja Nodalljums .......ccuceerssmmmssmmsssenssmssssessssnsssssssamssssnsssssnsssnns 2-8



Isuma par jasu automobili Aréjais kopskats

Isuma par jasu automobili
Aréjais kopskats

Skats no priekSpuses

* JUsu Kia faktiska forma var atSkirties no ilustracija redzamas.

1. Parsegs 4-27
2. Prieksgjais lukturis 4-71,8-66
3. Ritenis un riepa 8-42,9-5
4. Argjais atpakalskata spogulis 4-38
5. Jumta l0ka 4-32
6. Priek3éja véjstikla firttaju slotinas 4-78,8-38
7. Logi 4-23
8. Priek3é&jais radars 4-23
9. Prieksgja skata kamera 4-23
2 2




Isuma par jasu automobili Aréjais kopskats

Skats no aizmugures

OJAPEO13002

* JUsu Kia faktiska forma var atSkirties no ilustracija redzamas.

1. Durvis 4-16
2. Degvielas uzpildes durtinas 4-29
3. Aizmuguréjais kombinétais lukturis 8-67
4, Augstas pozicijas stavéSanas lukturis 8-67
5. Bagazas nodalijums 4-21
6. Anfena 4-109
7. Platlenka atpakalskata kamera 8-67
8. Aizmuguréjie ultraskanas sensori 8-67
9. Atpakalgaitas lukturis (apkope) 8-67
10.Aizmugureéja stikla slotina 4-78,8-38

2 3




Isuma par jasu automobili Salona parskats

Salona parskats

=2
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OJAPE015003_3

* Jasu Kia faktiska forma var at3kirties no ilustracija redzamas.

1. lek$gjais durvju rokturis 4-16
2. Durvju slédzene 4-16
3. Argjo atpakalskata spogulu pielocisanas sledzis 4-39
4. Argjo atpakalskata spogulu regulésanas sledzis 4-39
5. Durvju centralais slédzis 4-17
6. Elektrisko logu blokéSanas poga 4-25
7. Elektroniski reguléjami logu pacélaji 4-23
8. Dzinéja parsega atvérianas svira 4-27
9. Degvielas uzpildes Itkas atbrivoSanas svira 4-29
10.Stare 4-35
11.St0res reguléSana svira 4-36
12.lek3€jais droSinataju panelis 8-52
13.Bremzu pedalis 5-35




Isuma par jasu automobili Salona parskats

14.Sédeklis 3-3
15.Priek3é&jo lukturu augstuma reguléSanas ierice 4-75
16.ESC OFF poga 5-45
17.Riepu spiediena kontroles sistémas (TPMS) iestatiSanas slédzis 7-9

2 5




Isuma par jasu automobili Instrumentu panela parskats

Instrumentu panela parskats

OJAPEO15005L_2

* Jasu Kia faktiska forma var at3kirties no ilustracija redzamas.
1. Audiosistémas talvadibas poga

2. Vaditaja priek$€&jais drosibas spilvens 3-49
3. Signaltaure 4-37
4. VadiSanas paligsistémas poga 6-4
5. Instrumentu panelis 4-41
6. Lukturu vadiba / virzienraditaju slédzis 4-72

Stikla tiritaja un mazgataja svira
7. Aizdedzes slédzis vai ENGINE START/STOP (ENGINE START/STOP) poga 5-6,5-9

8. Informacijas un izklaides sistéma 4-109
9. Avarijas lukturu sledzis 7-3
10.Klimata kontroles sistéma 4-84
11.Cimdu nodalijums 4-101
12.Priek3éja pasaziera priek$éjais spilvens 3-49
2 6




Isuma par jasu automobili

13.Kontaktligzda

14.USB ports

15.USB ladétajs

16.Transmisija

17.Glazu turétajs

18.Sédek|u apsilde

19.Gaisa ventilacijas sédekla slédzis
20.Apsildama stares rata sledzis
21.Viduskonsoles glabasanas nodalijums
22.EPB slédzis

23.AUTO HOLD poga

Instrumentu panela parskats

4-106
4-110
4-107
5-18
4-103
4-104
4-105
4-37
4-101
5-37
5-41




Isuma par jasu automobili Dzing&ja nodalijums

Dzinéja nodalijums

(Benzins) 1.0 MPI

OJAPEQ73052L

(Benzins) 1.2 MPI

OJAPEOQ73053L

* Fakftiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.

1. Dzingja dzeséSanas skidruma tvertne 8-27
2. Motorellas uzpildiSanas vacins 8-25
3. Bremzu/sajtga Skidruma tvertne 8-30
4. Gaisa tirTtajs 8-34
5. DroSinataju bloks 8-50
6. Akumulatora negativa spaile 8-39
7. Akumulatora pozitiva spaile 8-39
8. Motore|las mérstienis 8-25
9. Radiatora vacins 8-28,8-29
10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne 8-33
2 8




Isuma par jasu automobili Dziné&ja nodalijums

11.Automatiskas parnesumkarbas sSkidruma mérstienis 8-31

Smartstream G1.0




Isuma par jasu automobili Dzing&ja nodalijums

Smartstream G1.0 GDi

W THTER T

OJAPEQ75249L

* Fakftiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.

1. Dzingja dzeséSanas skidruma tvertne 8-27
2. Motorellas uzpildiSanas vacins 8-25
3. BremZu/sajlga Skidruma tvertne 8-30
4, Gaisa tiritajs 8-34,8-35
5. DroSinataju bloks 8-50
6. Akumulatora negativa spaile 8-39
7. Akumulatora pozitiva spaile 8-39
8. Motorellas mérstienis 8-25
9. Radiatora vacins 8-28,8-29
10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne 8-33
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Isuma par jasu automobili

(Benzins) 1.0 FFV

Dziné&ja nodalijums

OJAPEO7/3103L

* Faktiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.

1. Dzingja dzeséSanas Skidruma tvertne
2. Motorellas uzpildiSanas vacing

3. Bremzu/sajlga $kidruma tvertne

4. Gaisa tiritajs

5. DroSinataju bloks

6. Akumulatora negativa spaile

7. Akumulatora pozitiva spaile

8. Motorellas mérstienis

9. Radiatora vacins

10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne
11.Automatiskas parnesumkarbas Skidruma mérstienis
12.Benzina tvertne

8-27
8-25
8-30
8-34
8-50
8-39
8-39
8-25
8-28,8-29
8-33
8-31
4-29
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Jasu automobila drosibas funkcijas Sédekli

Jasu automobila drosibas funkcijas
Sedekli

OJAPEO23001_3

* Faktiskie automobila sédekli var atSkirties no ilustracija redzamajiem.

Vaditaja sédeklis Priek3éja pasaziera sédeklis

1. Sédekla reguléSana uz priek3u un 5. Sédekla regulésana uz priekSu un
atpakal atpakal

2. Afzveltnes lenka reguléSana 6. Afzveltnes lenka reguléSana

3. Sédekla augstuma regulésana® 7. Galvas balsts

4., Galvas balsts Aizmuguréjais sédeklis

8. Galvas balsts®
9. Atzveltnes nolaiSana*
*:jair aprikojuma
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a BRIOINAIUMS

Nepiestiprinati priekSmeti
Nepiestiprinati priekSmeti vaditaja kaju
zona var traucét pedalu izmanto3anai un
izraistt negadijumu. Nenovietojiet neko
zem priek3gjiem sédekliem.

a BRIOINAIUMS

Atzveltnes regulésana vertikala pozi-
cija

Afgriezot atzveltni vertikala pozicija,
turiet atzveltni un leni pavelciet fo. Par-
liecinieties, ka sédekla tuvuma neatro-
das citas personas. Ja afzveltne tiek
afgriezta vertikala pozicija, to neturot un
nekontroléjot, sedekla aizmugure var
strauji krist uz prieksu, radot fraumas
personai, kura atrodas sédekla tuvuma.

a BRONAIMS /|

Vaditaja atbildiba par pasaZieriem
Transportlidzek|a vadiSana ar atgaztu
atzveltni negadijuma var radit nopietnas
vai navéjosas tfraumas. Ja negadijuma
laika atzveltne ir atgazta, sedétaja gurni
var noslidét zem droSibas jostas apakse-
jas dalas, radot lielu spiedienu neaizsar-
gatajam véderam. Tadéjadi var fikt
izraisttas nopietnas vai navéjosas frau-
mas. Vaditajam jainformé pasazieris, ka
afzveltnei jabut vertikala pozicija vien-
meér, kad fransportlidzeklis atrodas kus-
fiba.

a BRIOINAIUMS

Nelieciet spilvenu uz sédvirsmas, jo fas
samazina berzi starp sédekli un pasa-
Zieri. Negadijuma vai straujas bremzéesa-
nas gadijuma pasaziera gurni var
paslidet zem droSibas jostas apakséjas
dalas. Tadgjadi var tikt izraisitas smagas

Sadekli

vai navéjosas traumas, jo drosibas josta
normali nepilda funkciju.

Vaditaja sédeklis

* Nekad neméginiet regulet sédekli,
kamér transportlidzeklis kustas. Ta
var zaudét kontroli un iek|ut negadr-
juma, kas var izraisit navi, nopietnas
fraumas vai ipaSuma bojajumus.

* Nepielaujiet, ka kaut kas fraucé novie-
tot atzveltni normala pozicija. Prieks-
metu glabasana, atbalstot tos pret
afzveltni, vai jebkada cita veida, kas
nelauj atzveltnei fikséeties, var izraisit
nopietnas vai navejosas tfraumas péek-
Snas bremzéSanas vai sadursmes
gadijuma.

* Vienmér brauciet ar atzveltni vertikala
pozicija un nostipriniet droSibas jostas
apaksgjo dalu cieSi pie gurniem. Ta
vislabak aizsargasiet sevi sadursmes
gadijuma.

* Lai izvairttos no nevélamam un, iespé-
jams, nopietnam traumam, ko var
izraisit gaisa spilveni, vienméer sédiet,
cik vien talu iesp&jams no stares, vien-
laikus saglabajot értu kontroli par
automobili. leteicams sedét ta, lai
starp kruSkurvi un stari butu vismaz
250 mm(10 collas) attaluma no stdres.

a BRIOINAIMS /|

Aizmuguréjo sédeklu atzveltnes
* Aizmuguréja sédekla atzveltnes drosi

japiestiprina. Pretéja gadijuma pasa-
Zieri un objekti var lidot uz prieksu,
radot nopietnas traumas vai izraisot
navi péksnas bremzésanas vai sadur-
smes gadijuma.

* BagaZza un citas mantas janovieto
bagazas nodalijuma. Ja priekSmeti ir
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lieli, smagi vai kraujami kaudzg, tie
janostiprina. Aizliegts kraut priekSme-
tus augstak par limeni, kas parsniedz
atzveltnes augstumu. So bridinajumu
neieveroSana var izraisit nopietnas
fraumas vai navi péksnas bremzésa-
nas, sadursmes vai apgasanas gadi-
juma.

* Aizliegts parvadat pasazierus bagazas
nodalijuma vai sédét vai gulét uz
atgaztam atzveltném, ja automobilis
atrodas kustiba. Brauk3anas laika
visiem pasazieriem jaséz sédek|os un
jabat atbilstosi piespradzétiem.

* Atiestatot atzveltni vertikala pozicija,
parbaudiet, vai fa ir stingri piestipri-
nata, pavelkot to uz priekSu un atpa-
kal.

* Lai izvairttos no apdegumiem, neizne-
miet paklaju no bagazas nodalijuma.
Emisiju kontroles ierices zem §is gri-
das darbojas augsta temperatura.

A BRIDINAJUMS

Péec sedekla reguléSanas vienmeér par-
baudiet, vai tas ir stingri nofikséts, mégi-
not sédekli pakustinat uz priekSu un
atpakal, neizmantojot blokésanas sviru.
Péek3na vai negaidita vaditaja sedekla
kustiba var izraisit kontroles zudumu par
fransportlidzekli, kas savukart var izraisit
negadijumu.

a BRIDINAIUMS

» Sédekla kustibas laika nepielaujiet, ka
rokas vai citi objekti atrodas sédekla
mehanismos.

* Nelieciet Skiltavas uz gridas vai uz
sédekla. Sédekla reguléSanas laika no
Skiltavam var izlit degskidrums, kas
var izraisit ugunsgréeku.

Sadekli

* Ja aizmuguréjos sedeklos atrodas
pasazieri, requlgjiet priek$&jo sedek|u
pozicijas Tpasi uzmanigi.

* Pace|of nelielus priekSmetus, kas
iespradusi zem sédekliem vai starp
sédekli un centralo konsoli, esiet Tpasi
uzmanigi. Pastav risks, ka sédekla
mehanisma asas malas var sagriezt
vai fraumét rokas.

a Uzvaney )

Piesardzibas pasakumi, rikojoties ar

sédekla parvalkiem

» Stradajot uz sédek|a parvalka, esiet
uzmanigi. Var rasties issavienojums
vai stravas padeves parfraukums, kas
var izraistt troksni, bojat ventilacijas
sistému un izraisit ugunsgréeku.

» Uzliekot sédekla parvalku vai apse-
dzot sedekli ar plastikata parvalku,
nemiet véra vadu un ventilacijas
atveru novietojumu. Var rasties issa-
vienojums, kas var izraisit uguns-
gréku.

Sédekla adas apvalka ipasibas

* Mdsu automobila seédekli ar maksligas
un istas adas polstergjumu. Ista ada ir
darinata no dzivnieka virsadas, kas
pirms lietoSanas tiek Tpasi apstradata.
Ta ka ada ir dabisks materials, tas
dalu biezums un blivums atskiras.
Tapat, nemot véra temperatiru un
mitruma limeni, var rasties krokas.

» Sédeklis ir razots no staipiga mate-
riala, lai uzlabotu pasazieru értibas.

* Dalas, kas saskaras ar kermeni, ir
izliektas, un sanu atbalstosa zona ir
pietiekami augsta, lai nodroSinatu
komfortu un stabilitati.
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¢ Audums var saburzities dabiska nolie-
fojuma rezultata. Tas nav produkta
defekts.

a Uzvaniey P

* Garantija neaftiecas uz burzijumiem
vai izdilumiem, kas radusies dabiska
nolietojuma rezultata.

* Jostas ar metaliskiem aksesuariem,
ravéjslédzéji vai atslégas aizmugures
kabata var bojat sédekla audumu.

* Nesamércgjiet sédekli. Tas var maintt
adas stavokli.

* Dzinsi vai drébes, kas var saturét bali-

nasanas lidzekli, var piesarnot sédekla
aréja materiala virsmu.

Priek3éja sédekla reguléSana

Sédekla reguléSana uz priekSu un

atpakal

Lai regulétu sédekli uz priekSu un atpa-

kal:

1. Pavelciet sédek|a reguléSanas sviru uz
augsu un turiet fo.

2. Slidiniet sédekli, lidz sasniedzat
vélamo poziciju.

3. Atlaidiet sviru un parbaudiet, vai
sédeklis ir nofikséjies.

-

OJAPE023002_2

Regulgjiet sédekli pirms brauciena sak-
Sanas un, meginot kustinat to uz prieksu

3 ——— 6

Sadekli

un atpaka) bez sviras palidzibas, parbau-
diet, vai sédeklis ir stabili nofikséts. Ja
sédeklis kustas, tas nav kartigi nofikséts.

Atzveltnes lenka reguléSana

Lai noliektu sedekla atzveltni:

1. Nedaudz paliecieties uz priekSu un
paceliet atzveltnes nolaiSanas sviru.

2. Uzmanigi atliecieties atpaka) un regu-
|&jiet sédekla atzveltni vélamaja pozi-
cija.

3. Atlaidiet sviru un parbaudiet, vai atz-
veline ir nofiksgjusies. (Svirai JAAT-
GRIEZAS tas sakotnéja pozicija, lai
atzveltne varétu nofikséties.)

OJAPE023004_2

Sédvirsmas augstuma maina
(vaditaja sédeklim) (ja ir apriko-
juma)

Lai maintfu sedvirsmas augstumu,

nospiediet sédvirsmas armala esoSo

sviru uz augsu vai uz leju.

* Lai pazeminatu sedekla sézamo dalu,
nospiediet sviru uz leju vairakas rei-
zes.

* Lai paaugstinatu sedekla sézamo
dalu, pavelciet sviru uz augsu vairakas
reizes.
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OJAPE023003_2

Galvas balsts

OJAPE023063L

Autovaditaja un priek3éja pasaziera
sedekli ir aprikoti ar galvas balstiem, kas
garanté droSibu un komfortu.

Galvas balsts ne tikai nodroSina értibas
vadrtajam un priek$éjam pasazierim, bet
ar palidz aizsargat galvu un kaklu
sadursmes gadijuma.

a eRONAIMS /|

* Lai galvas balsts darbotos maksimali
pareizi sadursmes gadijuma, tas jano-
regulé 13, lai galvas balsta vidus atras-
tos cilvéka galvas gravitacijas centra
augstuma.

Lielakajai dalai cilvéku galvas sma-
guma centrs atrodas virs acim. Tapat
reguléjiet galvas balstu cik vien tuvu
galvai iesp&jams. ST iemesla dé| nav
ieteicams izmantot spilvenu, kas
nelauj kermenim piegult sédek|a atz-
veltnei.

Sadekli

* Nebrauciet ar automobili ar nonem-
fiem galvas balstiem, jo negadijuma
pasazieri var gt nopietnas fraumas.
Pareizi noreguléti galvas balsti nodro-
Sina aizsardzibu pret kakla traumam.

* Nereguléjiet vaditaja sedekla galvas
balstu, kad automobilis atrodas kus-
fiba.

A UZMANIBU

Ja aizmuguréjos seédeklos neviens neséz,
noreguléjiet galvas balsta augstumu lidz
zemakajai pozicijai. Aizmuguréja sedekla
galvas balsts var mazinat aizmuguréjo
redzamibu.

Augstuma reguléSana uz augsu
un leju

Lai paceltu galvas balstu, pavelciet fo uz
augsu lidz vélamajai pozicijai (1). Lai
nolaistu galvas balstu, piespiediet un
furiet pogu (2) uz galvas balsta atbalsta
un nolaidiet galvas balstu uz leju lidz
vélamajai pozicijai (3).

a Uzvaney )

Ja jus atgazat sédek|a atzveltni uz
priekSu ar paceltu galvas balstu un
seédekl|a sézamo dalu, galvas balsts var
saskarties ar saulessargu vai citam
transportlidzek|a dalam.
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NonemS3ana un uzstadisana

Galvas balsta nonem3ana:

1. Ar sasvérSanas sviru (1) sasveriet
sédekla atzveltni (2)

2. Paceliet galvas balstu lidz maksimali
iespéjamajam augstumam.

3. Nospiediet galvas balsta atlaiSanas
pogu (3), velkot galvas balstu uz
augsu (4).

OJAPE023007_3

a BRONAIMS /|

NEKAD nelaujiet nevienam vadit trans-
portlidzekli ar nonemtu galvas balstu.

Lai atkal uzstaditu galvas balstu:

1. levietojiet galvas balsta tapas (2) atve-
rés, vienlaikus nospiezot atlaiSanas
pogu (1).

2. Ar sasverSanas sviru (3) sasveriet
sédekla atzveltni (4)

3. Regul€jiet galvas balstu velamaja
augstuma.

Sadekli

OJAPE023008_3

a BROINAIUMS

Vienmer péc uzstadiSanas un pareizas
noregulédanas parliecinieties, ka galvas
balsts ir nofiksgjies.

ReguléSana uz priek3u un atpaka)
(ja ir aprikojuma)

OJAPE023005

Galvas balstu var regulét uz priek3u 4
dazadas pozicijas, pavelkot to uz prieksu
[idz vélamajam izliekumam. Lai noregu-
Iétu galvas balstu talakaja aizmuguréja
pozicija, pavelciet to lidz galam uz
priekSu un atlaidiet. Reguléjiet galvas
balstu, lai tas atbalstitu galvu un kaklu.

a BRONAIMS /|

Kad sézat sédekli vai stumjat vai velkat
sedekli, starp sédekli un galvas balsta
atbrivoSanas pogu var rasties sprauga.
Uzmanieties, lai pirksts vai cita kermena
dala neiek|dtu sprauga.
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Sédekla elkona balsts (vaditaja Aizmuguréja sédekla reguléSana

sédeklis, ja ir aprikojuma) Galvas balsts (ja ir aprikojuma)

OJAPE023009

Elkona balstu var izmantot, vajadzibas
gadijuma izvelkot to no sédekla atzvelt-

nes. Péc lietoSanas atgrieziet to sakot-
Néja stavokl. 9 Galvas balsts ne tikai sniedz komfortu
pasazieriem, bet ar palidz aizsargat

A BRIDINAJUMS /‘ galvu un kaklu sadursmes gadijuma.
Nedarbojiefies ar 3o sistemu brauk3anas PRI LN IOV /‘

laika. Izklaidiga brauk3ana var izraisit
nopietnu negadijumu.

OJAPEO23064L
Sédétaja droSibai un értlbam aizmugure-
jais sedeklis ir aprikots ar galvas balstu.

Sédekla atzveltnes kabata (ja ir
aprikojuma)

OTAMEV023018

* Lai galvas balsts darbotos maksimali
pareizi sadursmes gadijuma, tas jano-
regulé 13, lai galvas balsta vidus atras-
tos cilvéka galvas gravitacijas centra

OIALED2010 augstuma. Lielakajai dalai cilvéku gal-

Priek3éja pasaziera vai vaditaja seédek|a vas smaguma centrs atrodas virs
afzveltnes aizmuguré afrodas sédekla acim. Tapat requlgjiet galvas balstu
atzveltnes kabata. cik vien tuvu galvai iespéjams. Si

- P iemesla dél nav ieteicams izmantot
‘ spilvenu, kas nelauj kermenim piegult
Sédekla atzveltnes kabatas sédekla afzveltnei.
Neievietojiet atzveltnes kabatas smagus * Nebrauciet ar transportlidzekli ar
vai asus priekSmetus. Negadijuma laika nonemtiem galvas balstiem. Avarijas
tie var izlidot no kabatas un izraisit trau- gadijuma pasazieri var iegat nopiet-
mas automobila pasazieriem. nas fraumas. Pareizi noreguléti galvas

balsti nodrosina aizsardzibu pret sma-
gam kakla traumam.
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Augstuma reguléSana uz augsu
un leju (ja ir aprikojuma)

OJAPE023011

Lai paceltu galvas balstu, pavelciet fo uz
augsu lidz vélamajai pozicijai (1). Lai
nolaistu galvas balstu, piespiediet un
furiet pogu (2) uz galvas balsta atbalsta
un nolaidiet galvas balstu uz leju lidz
vélamajai pozicijai (3).

Nonems$ana un uzstadi$ana (ja ir
aprikojuma)

= —
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OJAPE023012

Lai nonemtu galvas balstu, tas japace]
tik, cik tas ir iespéjams, bet péc tam
japiespiez atlaiSanas poga (1) un japa-
velk uz augsu (2).

Lai uzstaditu galvas balstu atpakal, ievie-
fojiet galvas balsta stienus atverés, vien-
laikus turot nospiestu atlaiSanas pogu
(1). Tad noregulgjiet galvas balstu pie-
mérota augstuma.

a BRONAMS /P

Lai aizsargatu pasazierus, parliecinie-
ties, ka galvas balsts péc noreguléSanas
ir nofikségjies.

Sadekli

Aizmuguréja sédekla saliekSana
(ja ir aprikojuma)

Lai atvieglotu garu priekSmetu parvada-
Sanu vai palielinatu automasinas baga-
zas ietilpibu, aizmuguréjo sédek]ju
atzveltnes var noliekt.

a BROINAIUMS

Aizmuguréjo sedeklu atzveltnu noliek3a-
nas merkis ir laut parvadat garakus
priekSmetus, kurus citadi nebdtu iespé-
jams ietilpinat.

Nekad nelaujiet pasazieriem sédét uz
nolocitas sédekla atzveltnes, kamér
automasina kustas, jo 31 vieta nav pare-
dzéta sédésanai un tai nav pieejamas
droSibas jostas. Tadejadi var izraisit
smagu traumu vai pat navi negadijuma
vai pekSnas apstasanas rezultata. Uz
noliektas atzveltnes novietotie prieks-
meti nedrikst sniegties augstak par
priek$gjo sedeklu atzveltném. Tadgjadi
krava varétu slidét uz priek3u un izraisit
fraumas vai bojajumus péksnas apstasa-
nas gadijuma.

Aizmuguréjo sedeklu atzveltnes var
noliekt uz priek3u, lai nodrosinatu
papildu vietu kravai un piek|uvi kravas
nodalijumam.

* Lai sédekla atzveltni atlocitu, paceliet
fo un stingri spiediet, l1dz ta ar klikski
nofikséjas vieta.

* Kad atgriezat sédekla atzveltni verti-
kala stavokli, parvietojiet aizmuguré-
jas droSibas jostas 1a, lai aizmuguréjo
sedeklu pasazieri varétu tas izmantot.

A BRIDINAJUMS

Nenolokiet aizmuguréjo sedekli, ja péc
aizmuguréja sédekla nolociSanas vadita-
jam nav iespé&jams pie stures iekartoties
atbilstoSi kermena uzbdves Tpatnibam.
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Péksna apstasanas vai sadursme var
izraisit fraumas.

A UZMANIBU

* Nolokot vai atlokot aizmuguréjo
sedekli, parliecinieties, ka priekséjais
sedeklis ir pilniba pavirzits uz prieksu.
Ja nav pietiekami daudz vietas, lai aiz-
muguréjo sedekli nolocttu, nekada
gadijuma nelokiet to ar spéku. Tas
izraisis galvas balsta vai ar to saistito
sedekla dalu bojajumus.

¢ Pirms droSibas jostas lietoSanas
noteikti iznemiet to no abpus sédek|a
afzveltnei esoSajam atverém. DroSibas

OJAPE023013
2. Novietojiet priek3&ja sédekla atzveltni
vertikala pozicija un, ja nepiecieSams,
parvietojiet priek3&jo sedekli uz

jostas vilkana, kamér ta atrodas atve- prieksu.
rés, var sabojat drosibas jostu vai 3. Nolaidiet aizmuguréjos galvas balstus

atveres. [idz zemakajai pozicijai.

* |zmantojiet atveres tikai fad, ja aizmu- '
guréja sedekli nav pasazieru vai jano-
loka aizmuguréjais sedeklis.

Aizmuguréja sédekla atzveltnes

noliekSana: OJAPE023012

1. Kad nolokat sédekla atzveltni, ievieto- 4. Pavelciet aizsléga atvérsanas sviru un
jiet aizmuguréjas drosibas jostas spra- stingri nolokiet aizmuguréjo sédekla
dzi kabata starp aizmuguréja sédek|a afzveltni uz priek$u un uz leju.
afzveltni un sédvirsmu, péc tam par- ,
liecinieties, ka neviena dro3ibas josta Atips

netraucé novietotajai bagazai un kra-
vai. Péc tam ievietojiet droSibas jostu
abpus atzveltnei eso$ajas atverés.

OJAPEO23014
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OJAPE023015

A fips

OJAPE023016

B tips

4

OJAPEO23017

Lai atlocttu aizmuguréjo sédekli:

1. Lai izmantotu aizmuguréjo sédekli,
paceliet un pavelciet sedekli uz aiz-

w

12

Sadekli

muguri. Stingri pavelciet atzveltni, lidz
ta fiksejas ar klik3ki. Parliecinieties, ka
atzveltne ir nofikséta. Pacelot sédekla
atzveltni atpakal vertikala pozicija,
vienmér parliecinieties, ka ta ir nofik-
Sejusies sava vieta, uzspiezot uz
sédekla atzveltnes virspuses.
Ja nevarat redzét nolocisanas sviras
sana esoSo sarkano liniju, fas nozimé,
ka sédekla atzveltne ir pilntba nofik-
Séta.

2. Atgrieziet aizmuguréja sédekla drosi-
bas jostu pareiza pozicija.

3. Kad sedekla atzveltne ir pilniba uzsta-
dita, vélreiz parbaudiet sédekla atz-
veltnes nolociSanas sviru.

a BRIONAMS /|

Atzveltnes regulésana vertikala pozi-
cija

Atgriezot atzveltni vertikala pozicija,
turiet atzveltni un leni pavelciet to. Ja
atzveltne atgriezas vertikala pozicija, to
nefurot, seédekla aizmugure var strauji
atliekties, un iespéjams ievainojums, kad
frapa ar sédekla atzveltni.

a BRIOINAIUMS

Nenolokiet aizmuguréjo sedekli, ja péc
aizmuguréja sédekla nolocisanas vadita-
jam nav iespejams pie stlres iekartoties
atbilstosi kermena uzblves ipatnibam.
Tas var palielinat kermena traumas péek-
Snas apstasanas vai sadursmes gadi-
juma.

a BROINAIMS /|

Kad aizmuguréja sedekla atzveltne tiek
pacelta atpaka) vertikala stavokli péc
tam, kad ta bijusi nolocita, rikojieties
uzmanigi, lai nesabojatu droSibas jostas
audumu vai spradzi. Nelaujiet droSibas
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jostas siksnai vai spradzei iesprust vai
iespiesties aizmuguréja sédekli. Uzspie-
zot uz sédekla atzveltnes augsdalas,
parliecinieties, ka sedek|a atzveltne ir pil-
niba nofikséta vertikala stavokli. Pretéja
gadijuma, ja notiek nelaimes gadijums
vai péksna apstasanas, sédeklis var
nolocrties un Jaut kravai iek|at salona,
kas var izraisit nopietnas fraumas vai
navi.

a vzvaney

Aizmuguréjas drosibas jostas spradzu
sabojasana

Kad nolokat aizmuguréja sedekla atz-
veltni, ievietojiet spradzi starp aizmugu-
réjo atzveltni un sédvirsmu. Tadéjadi
iespejams pasargat spradzi no sabojasa-
nas ar aizmuguréjo atzveltni.

A UZMANIBU

Aizmuguréjas droSibas jostas
Novietojot aizmuguréjas sédeklu atzvelt-
nes atpakal vertikala pozicija, neaizmirs-
tiet novietot aizmuguréjas pleca jostas to
pareizaja pozicija.

a BRIOINAIUMS

Krava

Krava vienmér janostiprina, lai noverstu
transportlidzekIi esoSo personu traumas
pekSnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma. Nenovietojiet priekSmetus uz
aizmuguréjiem sédekliem, jo tos nevar
kartigi nofiksét, un sadursmes laika tie
var sadurties ar priek3gjos sedek|os
sédoSajiem.

Sadekli

a BROINAIUMS /)

Kravas iekrausana

lekraujot vai izkraujot kravu, parliecinie-
fies, ka dzingjs ir izslegts, ka automatiska
parnesumkarba atrodas P (stavvieta)
parnesuma vai automatizéta manuala
parnesumkarba atrodas N (neitrals) par-
nesuma, vai manuala parnesumkarba
afrodas 1. parnesuma un stavbremze ir
aktivizéta. So drosibas pasakumu nelste-
nosanas gadijuma transportlidzeklis var
sakt parvietoties, ja parslégsvira tiek
nejausi parvietota uz citu poziciju.
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Drosibas jostas

DroSibas jostu kustibas ierobezZo-
Sanas sistéma

a BRONAIMS /|

* Lai nodroSinatu maksimalu droSibas
sistémas aizsardzibu, droSibas jostas
ir jalieto vienmeér, kad automasina
kustas.

* DroSibas jostas efekfivitate ir vislielaka
tad, kad sédeklu atzveltnes atrodas
vertikala stavokli.

* Bérniem Iidz 13 gadu vecumam vien-
mer jabut pareizi piespradzetiem aiz-
muguréja sédekll. Nedrikst Jaut
bérniem braukt priek3eja pasaziera
sédekli. Ja bérnam, kurs ir vecaks par
13 gadiem, jaséz priek3eja sedeklr,
vinam/vinai pareizi japiespradzé dro-
Sibas josta, un sedeklis japarvieto péc
iespéjas talak uz aizmuguri.

* Nekad nenovietojiet pleca lenci zem
rokas vai aiz muguras. Nepareizi
novietota plecu lence avarijas gadi-
juma var izraisit nopietnus ievainoju-
mus. Plecu lence ir janovieto pleca
vidu pari atslégas kaulam.

* Nedrikst piespradzet drosibas jostu ta,
ka zem tas afrodas trausli priekSmeti.
PéksSnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma droSibas josta Sos priekSme-
fus var sabojat.

* |zvairieties no savijuSos droSibas jostu
lietoSanas. Savijusies drosibas josta
nepilda savu funkciju tikpat labi.
Sadursmes gadijuma ta pat var jus
sagriezt. Parliecinieties, ka siksnas
audums ir faisns un nav savijies.

* Uzmanieties, lai nesabojatu siksnas
audumu vai armatdru. Ja siksnas
audums vai armatara ir bojata, nomai-
niet to.

Drosibas jostas

a BROINAIUMS

DroSibas jostas ir paredzétas kermena
kaulu struktaras atbalstam, un uzliekot
tas jalaiz leja pari iegurna priekSpusei,
pari kratfim un pleciem péc vajadzibas;
jaizvairas no jostas klépja dalas uzlik3a-
nas pari védera rajonam.

DroSibas jostas ir japieregulé péc iespe-
jas stingrak, lai tas bGtu értas un nodro-
Sinatu aizsardzibu, kam tas ir
paredzétas.

Valiga siksna ievérojami samazinas lieto-
taja aizsardzibu.

Jauzmanas, lai siksnas audums netiktu
piesarnots ar spodrinasanas lidzekliem,
ellam un kimiskam vielam, it pasi ar
akumulatora skabi.

TirSanu var drosi veikt, izmantojot mai-
gas ziepes un tdeni. Siksna ir janomaina,
ja audums ir nodilis, piesarnots vai sabo-
jats.

Ir svarigi nomainit visu bloku péc tam,
kad fas ir ficis lietots spéciga trieciena
laika, pat ja bloka bojajums nav acimre-
dzams. Nedrikst likt siksnas ar savitam
lencém. Katru siksnas komplektu drikst
izmantoft tikai viens pasazieris; ir bistami
likt siksnu ap bérnu, kurs atrodas pasa-
Ziera klepi.

a BRIOINAIUMS /)

* Liefotajs nedrikst veikt modifikacijas
vai papildinajumus, kas varétu fraucet
droSibas jostu noreguléSanas iericem
nospriegot valigu jostu, vai fraucét
droSibas jostas bloka noreguléSanu,
lai nospriegotu valigu jostu.

* Piespradzéjot droSibas jostu, raugie-
fies, lai to nepiespradzétu cita sédek|a
spradzés. Tas ir loti bistami, un droSi-
bas josta var jUs pienacigi neaizsargat.
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* Brauk3anas laika neatspradzéjiet dro-
Sibas jostu un nepiespradzéjiet un
neatspradzéjiet droSibas jostu atkar-
toti. Ta var zaudét kontroli un iek|dat
negadijuma, kas var izraisit navi,
nopietnas traumas vai ipaSuma boja-
jumus.

* Piespradzéjot droSibas jostu, parlieci-
nieties, vai ta nav parlikta pari cietiem
priekSmetiem vai tadiem, kas var
viegli saluzt.

* Parliecinieties, vai spradzé neka nav.
Drosibas jostu nevar drosi nofiksét.

Drosibas jostu bridinajums

Vaditaja drosibas jostas bridina-
jums

Lai atgadinatu vaditajam lietot droSibas
jostu, neatkarigi no ta, vai droSibas josta
ir piespradzeta, katru reizi, kad pagriezi-
siet aizdedzes slédzi, uz apméram 6
sekundem iedegsies vaditaja drosibas
jostas bridinajuma indikators. Ja drosi-
bas josta nav piespradzéta, bridinajuma
signals skanés aptuveni 6 sekundes.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, kad brauk3anas atrums bus
mazaks par 20 km/h (12 judzém/h) vai
apstasieties, iedegsies atftieciga bridina-
juma lampina.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu 20 km/h vai lie-
laku, bridinajuma lampina mirgos un bri-
dinajuma signals skanés aptuveni 100
sekundes.

Drosibas jostas

Ja drodibas braukSanas laika tiek atspra-
dzéta, bridinajuma lampina iedegsies,
kad afrums bs mazaks par 20 km/h (12
jadzem/h).

Ja atrums bas 20 km/h (12 jadzém/h) un
lielaks, bridinajuma lampina mirgos, un
apméram 100 sekundes skanés bridina-
juma signals.

Priek3éja pasaziera droSibas jos-
tas bridinajums (ja ir aprikojuma)

OJAPE023018

Lai atgadinatu priek3gjiem pasazieriem
lietot droSibas jostu, priek$éja pasaziera
dro3ibas jostas bridinajuma indikators
iedegsies uz apméram 6 sekundém
katru reizi, kad pagriezisiet aizdedzes
slédzi - neatkarigi no ta, vai droSibas
josta ir piespradzéta.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, kad brauk3anas atrums bus
mazaks par 20 km/h (12 jadzém/h) vai
apstasieties, iedegsies aftieciga bridina-
juma lampina.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu 20 km/h (12
jadzém/h) un lielaku, bridinajuma lam-
pina mirgos, un aptuveni 100 sekundes
skanés bridinajuma signals.

Ja droSibas braukSanas laika tiek atspra-
dzeta, bridinajuma lampina iedegsies,
kad afrums bs mazaks par 20 km/h (12
jadzem/h). Ja atrums bas 20 km/h (12
jadzém/h) un lielaks, bridinajuma lam-
pina mirgos, un apméram 100 sekundes
skanés bridinajuma signals.

15
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a BRIOINAIUMS )

Brauksana nepareiza pozicija negativi
ietekmé priek3gjas droSibas jostas bridi-
najuma sistému. Ir svarigi, lai vaditajs
noraditu pasazierim pareizu sédek|a
pozicijas ienem3anu saskana ar 5o
rokasgramatu.

% PIEZIME /|

* Priek3éja pasaziera droSibas jostas
bridinajuma indikators atrodas uz
centrala instrumentu panela.

* Arftfad, ja priek3gja pasaziera sédeklis
ir tukss, droSibas jostas bridinajuma
lampina 6 sekundes mirgos vai degs.

* Priek$€ja pasaziera drosibas jostas
bridinajums var nostradat, ja uz priek-
S€ja pasaziera sédekla ir novietota
bagaza.

Aizmuguréja pasaZiera droSibas
jostas bridinajums (ja ir apriko-
juma)

OJAPE023019

Aizmuguréjam kreisajam un laba-

jam sédeklim (Eiropai)

* Lai atgadinatu aizmuguréjiem pasa-
Zieriem lietot droSibas jostu, aizmugu-
réja pasaziera droSibas jostas
bridinajuma lampina iedegsies uz
apméram 6 sekundem katru reizi, kad
ieslédzat aizdedzes slédzi, neatkarigi
no ta, vai droSibas josta ir piespra-
dzeta vai ne.

Drosibas jostas

* Ja saksiet braukt ar nepiespradzéetu
drosibas jostu vai ja atspradzesit dro-
Sibas jostu, braucot ar atrumu lidz 20
km/h (12 judzeém/h), attieciga bridina-
juma lampina turpinas degt.

* Ja saksiet braukt ar nepiespradzéetu
droSibas siksnu vai ja atspradzésiet
droSibas siksnu, braucot atrak par 20
km/h (12 jadzém/h), apméram 35
sekundes skanés drosibas siksnas
skanas signals un mirgos attieciga bri-
dinajuma lampina.

Aizmuguréja sédekla vidusdalai

(Eiropai)

* Lai atgadinatu aizmuguré&jiem pasa-
Zieriem lietot droSibas jostu, aizmugu-
réja pasaziera droSibas jostas
bridinajuma lampina iedegsies uz
apméram 6 sekundem katru reizi, kad
ieslédzat aizdedzes sledzi, neatkarigi
no ta, vai droSibas josta ir piespra-
dzeta vai ne.

* Ja uzsakat brauk3anu, kad drosibas
siksna nav piespradzéta, droSibas
siksnas bridinajums degs apméram
70 sekundes.

* atspradzéjat droSibas siksnu, braucot
ar atrumu, kas mazaks par 20 km/h
(12 jadzém/h), drosibas siksnas bridi-
najums degs apméram 70 sekundes.

* Ja atspradzesiet drosibas jostu, brau-
cot ar atrumu, kas lielaks par 20 km/h
(12 judzem/h), drosibas siksnas ska-
nas signals darbosies apméram 35
sekundes un mirgos aftieciga bridina-
juma lampina.

* Ja aizmugures durvis tiek atvértas vai
aizvértas, braucot 1énak par 10 km/h
(6 judzém/h), tad bridinajuma lam-
pina un bridinajuma signals nedarbo-
sies pat fad, ja brauksiet atrak par 20
km/h (12 jadzém/h).
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Visiem aizmuguréjiem sédekliem

(iznemot Eiropu)

* Lai atgadinatu aizmuguréjiem pasa-
Zieriem lietot droSibas jostu, aizmugu-
réja pasaziera droSibas jostas
bridinajuma lampina iedegsies uz
apméram 6 sekundem katru reizi, kad
ieslédzat aizdedzes sledzi, neatkarigi
no ta, vai droSibas josta ir piespra-
dzéeta vai ne.

* Ja uzsakat brauk3anu, kad droSibas
siksna nav piespradzeta, drosibas
siksnas bridinajums degs apméram
70 sekundes.

* atspradzéjat droSibas siksnu, braucot
ar atrumu, kas mazaks par 20 km/h
(12 jadzém/h), drosibas siksnas bridi-
najums degs apméram 70 sekundes.

* Ja atspradzesiet droSibas jostu, brau-
cot ar atrumu, kas lielaks par 20 km/h
(12 jadzém/h), drosibas siksnas ska-
nas signals darbosies apméram 35
sekundes un mirgos attieciga bridina-
juma lampina.

* Jaaizmugures durvis tiek atvértas vai
aizvértas, braucot |énak par 10 km/h
(6 judzém/h), tad bridinadjuma lam-
pina un bridinajuma signals nedarbo-
sies pat fad, ja brauksiet atrak par 20
km/h (12 jadzém/h).

Klépja/plecu josta

Augstuma regulésana (prieksgjais
sédeklis) (ja ir aprikojuma)

Lai panaktu maksimalas értibas un dro-
Sibu, varat regulét plecu jostas fiksatora
augstumu, izvéloties vienu no 3 pozici-
jam.

DroSibas josta nedrikst atrasties parak
fuvu kaklam. Pleca dala ir janoregulé ta,
lai josta sniegtos pari krdSkurvim un
durvju pusé esosa pleca vidusdalai,
nevis pari kaklam.

Drosibas jostas

Lai noregulétu drosibas siksnas fiksatora
augstumu, paceliet vai nolaidiet aug-
stuma regulétaju atbilstosa pozicija.

Lai paceltu augstuma regulétaju, pavel-
ciet to uz augsu (1). Lai to nolaistu, pas-
fumiet to uz leju (3), vienlaicigi nospiezot
augsftuma regulétaja pogu (2).

Priek3€jais sédeklis

Atlaidiet pogu, lai fiksatoru nofiksétu
vieta. Méginiet pavilkt augstuma regulé-
taju, lai parliecinatos, ka tas ir fiksgjies.
Nepareizi novietotas droSibas siksnas
negadijuma laika var izraisit nopietnus
ievainojumus.

a BRIONAIUMS /P

* Parbaudiet, vai pleca lences fiksators
ir nofikséts piemérota augstuma.
Nedrikst novietot pleca lenci pari kak-
lam vai sejai.

* Péc sadursmes japarbauda droSibas
jostu sistému, lai nodroSinatu tas nor-
malu darbibu. Nomainiet visas jostas,
kas nefunkcioné pareizi.

Lai piespradzétu drosibas jostu.

Lai piespradzétu droSibas siksnu, izvel-
ciet fo no ievilcéja mehanisma un ievie-
fojiet metala izcilni (1) spradzeé (2). Kad
izcilnis fiks€jas spradzé, ir dzirdams klik-
Skis.

Drosibas siksna automatiski pielagojas
piemérota garuma tikai tad, kad klépja
lences dala tiek noreguléta manuali, lai
ta ciedi piegulétu ap jasu gurniem. Ja
|Enam nolieksieties uz prieksu, siksna
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tiks pagarinata un Jaus jums kustéties.
Tomeér pékSnas apstasanas vai sadur-
smes gadijuma droSibas siksna nofiksé-
sies sava pozicija. Ta nofikséjas arf tad,
ja méginasiet noliekties uz priekSu parak
atri.

OCVO031125N

% PIEZIME

Ja nespéjat izvilkt droSibas jostu no ievil-
C&€ja mehanisma, stingri izvelciet jostu un
atlaidiet to. Tad varésiet turpinat siksnu
izvilkt vienmériga kustiba.

0CV031076

A BRIDINAJUMS

Siksnas klépja dalu vajadzéetu novietot
PEC iespéjas zemak un ciesi pari gur-
niem, nevis jostasvietai. Ja siksnas klépja
dala atrodas parak augstu uz jostasvie-
fas, sadursmes gadijuma tas var palieli-
nat traumas gasanas risku. Abas rokas
nedrikst atrasties zem vai virs siksnas.
Ta vieta vienai rokai ir jabut zem un otrai
virs siksnas, ka redzams ilustracija.
Nekad nenovietojiet droSibas jostu
durvju pusé esosas rokas paduse.

Drosibas jostas

| ]i
0 © ©

OCV031020L

Lai dro3ibas siksna batu pareizi nostipri-

nata, tai jabut nofiksétai katra sédekla

sedvirsmas spradze.

1 Aizmuguréja laba sédekla droSibas
jostas fikséjosa spradze

2 Aizmuguréja vidéja sédekla drosSibas
siksnas fikséjo3a spradze

3 Aizmuguréja kreisa sédekla droSibas
jostas fikséjosa spradze

OJAPE023021

Kad ftiek lietota aizmuguréja vidégja drosi-
bas josta, jaizmanto spradze ar marke-
jumu “CENTER".

Aizmuguréja vidéja droSibas
josta:

Plaksnei (1) un spradzei (2) vienmér
jabut nofiksétam. Pavelciet metala izcilni
(3) un ievietojiet to (3) spradzeé (4). Kad
izcilnis fiksejas spradzé, ir dzirdams klik-
Skis. Parliecinieties, ka josta nav saviju-
sies.

Kad ftiek lietota aizmuguréja vidégja drosi-
bas josta, jaizmanto spradze ar marke-
jumu “CENTER".
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OJAPE023065L_3

Lai atspradzéetu droSibas jostu:

DroSibas siksnu atspradzé, nospiezot
spradzes atlaiSanas pogu (1) uz fiksacijas
ligzdas. Kad josta fiek atlaista, tai vaja-
dzetu automatiski ievilkties ievilcéja
mehanisma.

Ja ta nenotiek, parbaudiet, vai josta nav
savijusies, tad méginiet vélreiz.

o\
h“ OCV031126N

Klépja josta (ja ir aprikojuma)

Lai piespradzétu droSibas jostu.

Lai piespradzéetu 2 punktu statiska tipa
jostu, ievietojiet metala cilpinu (1) fiksaci-
jas spradzé (2). Kad izcilnis fikséjas spra-
dzé, ir dzirdams klikskis. Parbaudiet, vai
josta ir pareizi nofikséta un nav savérpu-
sies.

Drosibas jostas

ONQ5021074L

2 punktu statiska tipa droSibas siksnas
gadijuma garums ir janoregulé ar rokam
ta, lai siksna ciesSi piegul jasu kermenim.
Piespradzgjiet jostu un pavelciet aiz
briva gala, lai to pievilktu cieSak.

~ ONQ5021076L

Jostai jasniedzas pari kermenim péc
iespéjas zemak gurnu dala (1), nevis
vidukli. Ja josta ir par augstu, tas var
palielinat fraumu risku negadijuma.

Kad tiek lietota aizmuguréja vidégja drosi-
bas josta, jaizmanto spradze ar marke-
jumu “CENTER".

Lai atspradzétu droSibas jostu:

Lai atspradzétu droSibas jostu, nospie-
diet pogu (1) uz fiksacijas spradzes.
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~ONQ5021077L

a BRONAIMS /P

Vidgjas klépja jostas fiksacijas meha-
nisms atskiras no aizmugures sedekla
plecu jostu mehanisma. Lai pilniba
izmantotu droSibas jostas sistémas
sniegto aizsardzibu un nodrosinatu
pareizu tas darbibu, piespradzejot aiz-
muguréja sédekla plecu jostas vai vidéjo
klépja jostu, parliecinieties, ka tas ir
ievietotas pareizaja spradze.

Aizmuguréja sédekla drosibas
jostas ievietoSana kabata

‘ﬁ"_

OJAPEO23066L

Aizmuguréja sedekla drosibas siksnas
spradzes, kad tas nefiek izmantotas, var
ievietot kabata starp aizmuguréjo atz-
veltni un sédvirsmu.

Drosibas siksnas spriegotajs (ja ir
aprikojuma)

Jusu automobila priek3gjas un aizmugu-
res aréjas sédvietas ir aprikotas ar drosi-
bas jostas spriegotaju.

Vaditaja droSibas josta ir aprikota ar EFD
(avarijas fiksatoru).

Spriegotaja funkcija ir nodrosinat, lai
droSibas siksnas ciesi piegulétu pie cil-

3 ——— 20

Drosibas jostas

véka kermena specifiskas sadursmes
situacijas. Drosibas siksnas spriegotajs
var tikt aktivizéts negadijumos, kuros
sadursme ir pietiekami spéciga.

~ ONQ5021042N

Ja automobilis péksni apstajas, vai ja cil-
véks mégina parak atri noliekties uz
priek3u, drodibas jostas ievilcéjs nofiksé-
sies. Zinamas priek3éejas sadursmes
situacijas tiks aktivizéts spriegotajs, kas
savilks drosibas jostu, lai ta cieSak pie-
gultu cilvéka kermenim.

1. levilcgja mehanisma spriegotajs
levilcgja mehanisma spriegotaja funk-
cija ir nodrosinat, lai noteiktu frontalo
sadursmiju gadijuma droSibas josta
cieSi piegulétu sedetaja kermena
augsdalai.

2. EFD (avarijas fiksators vaditaja drosi-
bas jostai)

Avarijas fiksatora funkcija ir nodrosi-
nat, lai noteiktu frontalo sadursmju
gadijuma drosibas jostas gurnu siksna
cieSi piegulétu sedéetaja kermena
apaksdalai.

Ja sistéma péc spriegotaja aktivizéSanas

uztver parmérigu vaditaja vai pasaziera

drosibas jostas spriegojumu, spriegotaja
slodzes ierobezotajs nedaudz mazinas
affiecigas drosibas jostas spiedienu. (ja ir
aprikojuma)

a BRIDNAIUMS /)

Savai droSibai parliecinieties, vai josta
nav valiga vai savijusies, un sédekli vien-
mer sediet pareizi.
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* PIEZIME /4

ja automobilis ir aprikots ar apgasanas
sensoru

Ja automasina ir aprikota ar sanu vai aiz-
karveida droSibas spilvenu, spriegotajs
aktivizésies ne tikai frontalas, bet ar

% PIEZIME

saniskas sadursmes gadijuma.

bez apgasanas sensora

Spriegotajs akftivizésies ne tikai priek3ée-
jas sadursmes gadijuma, bet ari sanu
sadursmes gadijuma, ja automasina ir

aprikota ar sanu vai aizkarveida droSibas
spilvenu.

DroSibas jostas spriegotaja sistému gal-
venokart veido Sadas sastavdalas. To
afraSanas vietas ir paraditas aftéla:

1. SRS droSibas spilvena bridinajuma
lampina

2. levilceja mehanisma spriegotaja bloks

3. SRS vadibas modulis

4. Avarijas fiksators (EFD)

5. Aizmuguréja ievilcéja mehanisma
spriegotaja bloks®

*:jair aprikojuma

OJAPEO23068L

Drosibas jostas

OJAPEO23067L

a BRIDINAIUMS /)

Lai maksimali izmantotu droSibas siks-
nas spriegotaju, rikojieties, ka noradrits
talak.

1. DroSibas josta jalieto pareizi un
atbilstosi janoregulé. Ladzu, izlasiet un
ieverojiet visu Saja rokasgramata
sniegto svarigo informaciju un piesar-
dzibas pasakumus saistiba ar auto-
mobili esoSo personu droSibas
funkcijam, ieskaitot drosibas jostas un
drosibas spilvenus.

2. Parliecinieties, ka jus un jasu pasazieri
vienmer pareizi lieto drosibas jostas.

% PIEZIME /A |

* Nofeiktas sadursmes tiks akfivizéti
spriegotaji, ar ko aprikotas priek3gjas
un aizmuguréjas maléjas sédvietas. Ja
sadursme ir pietiekami smaga, drosi-
bas jostu spriegotajs tiek akfivizéts
vienlaikus ar gaisa spilveniem.

* Ja droSibas siksnas spriegotaji tiek
aktivizéti, var but dzirdams skal$
froksnis un salona var but redzami
smalki putekli, kas atgadina damus.
Tie nav bistami un neliecina par prob-
[ému.
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* Lai gan Sie putek|i ir nekaitigi, fie var
izraistt adas kairinajumu, un tos neva-
jadzétu ilgstosi elpot. Ja negadijuma
laika fika aktivizéti droSibas siksnas
spriegotaji, nomazgajiet visas atklatas
adas zonas.

* Ta ka sensors, kas aktivize SRS drosi-
bas spilvenu, ir savienots ar droSibas
jostas priekSspriegotaju, SRS drosibas
spilvena bridinajuma lampina &¢ ins-
frumentu paneli degs apméram 6
sekundes péc aizdedzes slédza ieslég-
anas pozicija IESLEGTS, un tad tai
vajadzétu nodzist.

a vzvaney

Ja droSibas siksnas spriegotajs nedarbo-
jas pareizi, SRS droSibas spilvena bridi-
najuma lampina degs ari tad, ja SRS
droSibas spilvenam nav konstatéta dar-
bibas kldme. Ja SRS gaisa spilvena bridi-
najuma indikators neiedegas, kad tiek
pagriezta aizdedzes atsléga, vai ja tas
paliek degam ilgak par 6 sekundem, vai
ja tas deg, kad automobilis kustas, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

a BRIOINAMS |

» Spriegotaji paredzéti tikai vienai iedar-
binaSanas reizei. Péc aktivizéSanas
droSibas siksnas spriegotaji ir jano-
maina. Visas jebkada veida drosibas
siksnas vienmér ir janomaina pec tam,
kad tas ir tikuSas izmantotas sadur-
smes laika.

* Drosibas siksnas spriegotaja bloku
mehanismi aktivizéSanas laika
sakarst. Péc droSibas siksnas spriego-
taja aktivizé3anas vairakas minutes
nepieskarieties ta blokam.

Drosibas jostas

* Neméginiet pasrocigi parbaudit vai
mainit droSibas siksnas spriegotajus.
Veiciet sistémas parbaudi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

* Nesitiet pa droSibas jostu spriegotaja
blokiem.

* Nekada gadijuma neméginiet veikt
droSibas siksnas spriegotaja sistémas
apkopi vai remontu.

* Nepareiza riciba ar drosibas jostas
spriegotaja blokiem un bridinajumu
par droSibas jostas spriegotaja bloku
neizjaukSanu, neparveidoSanu, nepar-
baudisanu, nenomainiSanu, apkopes
neveikSanu vai neremontéSanu
nenemsana véra var izraisit nepareizu
darbibu vai netiSu aktivizeéSanu un
nopietnus savainojumus.

* Vadot mehanisko transportlidzekli vai
braucot taja, vienmér piespradzejiet
droSibas jostas.

* Ja automobilis vai droSibas siksnas
spriegotajs ir jaiznicina, sazinieties ar
profesionalu servisu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatttaju/
servisa partneri.

a Uzvaniey )

Automobila priek3€jas dalas virsblves
remonts var izraisit droSibas siksnas
spriegotaja sistémas bojajumus.

Tadé| veiciet sistémas apkopi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
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Piesardzibas pasakumi attieciba
uz droSibas jostu lietoSanu

a eRONAMS /P

* Visiem automobill esoSajiem vienmer

ir japiespradzé drosibas siksnas. Dro-
Sibas jostas un bérnu drosibas sis-
téma samazina nopietnu vai navéjosu
ievainojumu risku visiem pasazieriem
sadursmes vai pékSnas apstasanas
gadijuma. Bez drosibas jostas pasa-
Zieri varétu tikt parvietoti parak tuvu
akfivizetajam droSibas spilvenam,
atsisties pret salona konstrukciju vai
tikt izmesti no automobila. Pareizi
uzliktas droSibas jostas Sos draudus
ieveérojami samazina.
Vienmeér ievérojiet Saja rokasgramata
es030s piesardzibas pasakumus attie-
ciba uz drosibas jostam, drosibas spil-
veniem un pasaziera droSibu.

* Nedrikst piespradzéet drosibas jostu ta,
ka zem tas atrodas trausli priekSmeti.
PékSnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma drosibas josta Sos priekSme-
tus var sabojat.

Zidaini vai mazi bérni

Jums vajadzetu zinat sava valsti spéka
es03as prasibas. Bérnu un/vai zZidainu
sédekli ir pareizi janovieto un jauzstada
aizmuguréja sédekli. Plasaku informaciju
par So ierobezotaju izmantoSanu ska-
fiet"Bérnu drosibas sistéma (CRS)" lapa
3-26.

a BRIDNAIUMS /)

lkvienai automobili eso3ajai personai,
ieskaitot zidainus un bérnus, vienmér ir
jabut atbilstoSi piespradzétai. Nekad
neturiet bérnu rokas vai klépi, braucot
automobilt. Spéki, kas tiek radrti avarijas
laika, izraus bérnu no jasu rokam un var

Drosibas jostas

mest bérnu pret objektiem salona. Vien-
mér izmantojiet bérnu drosibas sistému,
kas ir piemérota jusu bérna augumam

un svaram.

% PIEZIME /4
Mazi bémi tiek optimali aizsargati no
fraumam negadijuma laika, ja tie séz aiz-
muguréja sédekli, izmantojot bérnu dro-
Sibas sistéemu, kas atbilst jasu valsti
spéka eso3o noteikumu prasibam. Pirms
bernu drosibas sistémas iegades parlie-
cinieties, ka ir sertificeta tas atbilstiba
jusu valsts droSibas standartiem. Béernu
droSibas sistémai ir jabdt piemérotai jasu
bérna augumam un svaram. So informa-
Ciju varat atrast uz bérnu drosibas sisté-
mas etiketes. Skatiet"Bérnu drosibas
sistéma (CRS)" lapa 3-26.

Lielaki bérni

Bérniem, kuri ir parak lieli bérnu drosi-
bas sistémam, ir obligati jaséz aizmugu-
réja sedeklr un japiespradze klépja/pleca
droSibas jostas. Siksnas klépja dala jano-
stiprina, lai ta piegulétu gurniem un
atrastos péc iespéjas zemak. Periodiski
parbaudiet drodibas jostas novietojumul.
Bérna kustibas var izmaintt droSibas
siksnas poziciju. Negadijuma laika bérni
ir maksimali aizsargati, ja to kustibu iero-
bezo piemérota drosibas sistéma aizmu-
guréja sédekli. Ja lielakam bérnam, kas
parsniedzis 13 gadu vecumu, ir jasez
priekseja sedekli, beérnam japiespradzé
pieejama klépja/pleca drosibas josta, un
sédeklis ir janovieto péc iespéjas talak uz
aizmuguri. Bérniem, kas jaunaki par 13
gadiem, ir janodroSina attieciga drosibas
(kustibas ierobezo$anas) sistéma aizmu-
guréja sédekll. NEKAD nelaujiet bérnam,
kursS jaunaks par 13 gadiem, sedét priek-
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S&ja sédekll. NEKAD nelieciet pretéji
brauk3anas virzienam vérstu bérnu
sédekliti automobila priekseja sédekii.
Ja jostas plecu daja nedaudz pieskaras
bérna kaklam vai sejai, méginiet novietot
bérnu tuvak automobila centram. Ja
pleca lence joprojam pieskaras sejai vai
kaklam, bérnam jaatgriezas sedéet bérnu
drosibas sistéma.

a BRIOINAIUMS /)

Plecu lences mazu bérnu gadijuma

* Nekad nepielaujiet plecu jostas
saskari ar bérna kaklu vai seju, kamér
automobilis kustas.

* Ja droSibas siksnas nav pareizi uzlik-
tas un pielagotas berniem, pastav
letals vai nopietnu ievainojumu risks.

Gratnieces

Gratniecem ir ieteicams lietot droSibas
jostu, lai mazinatu traumu risku, ja
notiek negadijums. Ja tiek lietota droSi-
bas siksna, tas klépja dala janovieto péc
iespéjas zemak un tai péc iespéjas cie-
Sak japiegul gurniem, nevis jabat uzliktai
pari véderam. Specifiskus ieteikumus
vares sniegt arsts.

a BRONAIMS /P

Gritnieces
Gratniecem droSibas siksnas klépja daju

nekada gadijuma nedrikst novietot pari
véderam, kur atrodas auglis, vai virs
védera, kur josta var saspiest augli trie-

ciena laika.

Drosibas jostas

Trauméts cilveks

Ja tiek transportéts frauméts cilveks,
jalieto droSibas siksna. NepiecieSamibas
gadijuma ieteikumus varés sniegt arsts.

Viens cilvéks uz vienu drosibas
siksnu

Divi cilvéki (tostarp arf bérni) nedrikst lie-
tot vienu drosibas jostu. Tas var palieli-
nat traumu smagumu avarijas gadijuma.

Nenogulieties

Lai mazinatu fraumu risku, ja notiek
negadijums, un panaktu maksimalu dro-
Sibas sistémas efektivitati, automobilim
parvietojoties, visiem pasazieriem jaatro-
das sédus un priek3é&jiem sedekliem
jaatrodas vertikala stavokli. DroSibas
josta nevar nodroSinat pienacigu aizsar-
dzibu, ja cilveks aizmuguréja sedekli
afrodas gulus stavokli vai ja priek3gjais
sédeklis ir nolaists.

a BRONAIMS /|

Brauk3ana ar atgaztu sedekla atzveltni
palielina nopietnu vai navéjosu fraumu
gusSanas risku sadursmes vai peksnas
apstasanas gadijuma. Sédekla atzvelt-
nes atgazta pozicija ievérojami samazina
jusu kustibas ierobezoSanas sistémas
(drosibas siksnas un gaisa drosibas spil-
vena) sniegto aizsardzibu. Lai drodibas
josta darbotos pareizi, tai ir cieSi japiegul
pie gurniem un kraskurvja. Jo vairak atz-
veltne ir atgazta, jo lielaka iespéja, ka
pasaziera gurni izslidés zem klépja jos-
tas, izraisot nopietnus ieksgjos ievainoju-
mus, vai ka pasaziera kakls var sadurties
ar pleca jostu. Vaditajiem un pasazie-
riem obligati jasez pietiekami dzili sava
sedekli ar pareizi piespradzétu drosibas



Jasu automobila drosibas funkcijas

jostu un sédekla atzveltni vertikala pozi-
cija.

DroSibas jostu aprape

Drosibas siksnu sistémas nedrikst
demontét vai modificét. Turklat jauzma-
nas, lai drosibas siksnas un to armattru
nesabojatu sédeklu enges, durvis vai cifi
negativi faktori.

A BRIDINAJUMS

* Kad aizmuguréja sedekla atzveltne
tiek pacelta atpakal vertikala stavokli
péec tfam, kad bijusi nolocita, uzmanie-
ties, lai nesabojatu drosibas jostas
audumu vai spradzi. Raugieties, lai
sédekla siksnas audums vai spradze
neiekertos aizmuguréja sedekli. Drosi-
bas josta ar bojatu audumu vai spra-
dzi nebds pietiekami stipra un
sadursmes vai pék3nas apstasanas
laika var nenostradat, izraisot smagus
savainojumus. Ja siksnas audums vai
spradzes ir bojatas, nekavéjoties tas
nomainiet.

* Ja automobilis saulaina laika bijis
slégts, drosibas jostas var sakarst.
Tas var izraisit apdegumus zidainiem
un bérniem.

Periodiska parbaude

leteicams periodiski parbaudit visas dro-
Sibas jostas, lai konstatétu iespéjamo
nodilumu vai bojajumus. Visas bojatas
detalas ir péc iespéjas atrak janomaina.

Drosibas jostas

DroSibas jostam jabat tiram un
sausam

Drosibas siksnam vienmér jabat firam
un sausam. Ja jostas klust netiras, tas
var nofirit, izmantojot maigu ziepju 3ki-
dumu un siltu Gdeni. Nedrikst lietot bali-
natajus, krasvielas, specigus tiriSanas
[idzeklus vai berSanas lidzeklus, jo tade-
jadi var sabojat jostas audumu un sama-
zinat ta izturibu.

Kad nepiecieSama drosibas
siksnu nomaina

Viss drosibas siksnu bloks vai bloki ir
janomaina péc tam, kad automobilis ir
bijis iesaistits satiksmes negadijuma. Ta
ir jadara art tad, ja nav redzami bojajumi.
Saja gadijuma veiciet sistémas nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
konsulteties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.
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Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Masu ieteikums: bérniem vienmér
jaséz aizmugure

' eRONAIMS /P

Obligati jaierobezo automobill brauco3o
bérnu kustiba. Visu vecumu bérniem
dro3ak ir braukt aizmuguréjos sédek|os.
Nedrikst novietot uz aizmuguri pagrieztu
bérnu drosibas sistemu priek3gja pasa-
Ziera sedekli, ja vien nav deakftivizéts
droSibas spilvens.

Berniem, kas jaunaki par 13 gadiem,
vienmer jaséz aizmuguréjos sédek|os un
vienmeér jabut pareizi ierobezotiem, lai
[idz minimumam samazinatu traumu
risku negadijuma, péksnas apstasanas
vai manevra laika.

Negadijumu statistika liecina, ka bérnu
drosiba ir augstaka, ja vini ir atbilstosi
piespradzéti aizmuguréjos, nevis priek-
Sejos sédek|os. Ja bérns ir parak liels, lai
lietotu bérnu droSibas sistemu, ir jaiz-
manto droSibas josta.

Vairakuma valstu ir spéka noteikumi,
kas nosaka, ka bérniem automasina
jalieto bérnu droSibas sistémas.

Tiesibu akti atfieciba uz vecuma vai
auguma/svara ierobezojumiem, lai
bérnu drosibas sistému vieta varétu
izmantot droSibas jostas, dazadas valstis
atskiras, tade| jums vajadzétu uzzinat
sava valsit un valsti, kura braucat, spéka
esosas prasibas.

Bérnu droSibas sistéma ir pareizi jauz-
stada automobila sédekli. Izmantojiet
komerciali pieejamas bérnu drosibas sis-
témas, kas atbilst jasu valsti noteiktajam
prasibam.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

bérnu drosibas sistéma (CRS)
Zidaini un mazi bérni ir jaievieto piemé-
rota uz aizmuguri vai priekSpusi
pagriezta bérnu drosibas sistéma, kas
pirms tam ir pareizi nostiprinata pie
fransportlidzek|a sédekla. Izlasiet un
ievérojiet bérnu droSibas sistémas razo-
taja montazas un lietoSanas instrukcijas.

a eRONAMS /|

* Vienmér ievérojiet bérnu droSibas sis-
témas razotaja sniegtas montazas un
liefoSanas instrukcijas.

* Vienmeér pareizi ievietojiet bérnu dro-
Sibas sistéma.

* Nelietojiet zidaina parnésasanas somu
vai bérna drosibas sédekti, kas tiek
pieakéts pie atzveltnes, jo Sadi lidzek|i
var nesniegt nepiecieSamo aizsar-
dzibu negadijuma laika.

* Péc negadijuma nogadajiet sistému
parbaudei profesionala autoservisa.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Bérnu drosibas sistémas (CRS)

izvéle

Izv€loties béernu droSibas sistému savam

bérnam, obligati:

* Parliecinieties, ka ir sertificéta bérnu
droSibas sistémas atbilstiba jlsu
valsts droSibas standartiem.

Bérnu droSibas sistéemu drikst uzstadit
fikai fad, ja ta atbilst ECE-R44 vai
ECE-R129 prasibam.

* |zvélieties bérna augumam un svaram
piemérotu bérmu droibas sistému. St
informacija parasti ir atrodama uz eti-
ketes vai lietoSanas instrukcijas.

* |zvélieties bérnu drosibas sistemu,
kuru iespéjams pareizi montét trans-
portlidzek|a sédeklr, kur ta tiks lietota.
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Informaciju par bérnu drosibas sis-
tému piemérotibu automobila sédek-
liem skatiet uzstadiSanas tabulas.

* Izlasiet un ievérojiet visus bridingju-
mus un montazas un lietoSanas ins-
frukcijas, kuras sniedzis bérnu
droSibas sistémas razotajs.

Bérnu drosibas sistému veidi

Pastav tris galvenie bérnu drosibas sis-
tému veidi: uz aizmuguri pagrieztas, uz
priekSu pagrieztas un paliktna bérmu
drosibas sistemas.

Tos klasificé saskana ar bérna vecumu,
augumu un svaru.

Uz aizmuguri pagrieztas bérnu
drosibas sistémas

Uz aizmuguri vérstas bérnu drosibas sis-
témas ierobezo kustibu, sédesanas virs-
mai afrodoties pret bérna muguru.
DroSibas jostu sistéma notur bérnu vieta
un negadijuma laika notur bérnu drosi-
bas sistema, ka art mazina slodzi uz vari-
gajam kakla un mugurkaula zonam.
Bérniem, kas jaunaki par vienu gadu,
obligati jalieto uz aizmuguri pagrieztas
bérnu drosibas sistéemas. Pastav dazadi
pretéja virziena verstu bérnu drosibas
sistému veidi: bérnu drosibas sistémas,
kas paredzétas tikai zidainiem, var lietot
tikai pozicija pretéji braukSanas virzie-
nam. Konvertéjamam un ,ris viena"
bérnu drosibas sistemam parasti ir lielaki
augstuma un svara ierobezojumi pozicija
pretéji braukSanas virzienam, Jaujot
bernu parvadat pretéji braukSanas vir-
zienam ilgaku laiku.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Turpiniet izmantot bérnu drosibas sis-
tému brauk3anas virzienam pretéji
vérsta pozicija, kamer bérni atbilst bernu
dro3ibas sistémas razotaja atlautajiem
auguma un svara ierobezojumiem.

BraukSanas virziena vérstas
bérnu drosibas sistémas

Brauk3anas virziena vérstas bérnu drosi-
bas sistémas bérna kermena kustibas
ierobezo, izmantojot droSibas jostu sis-
tému. Izmantojiet braukSanas virziena
versto bérnu drosibas sistému ar drosi-
bas jostam, lidz bérns sasniedzis drosi-
bas sistémas razotaja noradito auguma
vai svara limitu.

Kad bérns ir parak liels, lai lietotu brauk-
Sanas virziena vérstu bérnu drosibas sis-
tému, bérniem japariet uz sédek|a
paliktna lietoSanu.

Sédekla paliktni

Sédek|a paliktnis ir bérnu drosibas sis-
téma, kuras mérkis ir uzlabot automobila
dro3ibas jostu sistémas atbilstibu bérna
vajadzibam. Sédekla paliktnis |auj drosi-
bas jostu pozicionét ta, lai josta labi pie-
gultu bérna kermena spécigakajam
dajam. Bérniem jabrauc, sézot sedekla
paliktni, kamér tie vél nav pietiekami lieli,
lai pareizi lietotu droSibas jostu bez
sedekla paliktna.

Lai droSibas josta pareizi piegulétu,
klépja lencei ir jabat erti novietotai pari
augsstilbiem, nevis véderam. Pleca len-
cei jabat érti novietotai pari plecam un
kraskurvim, nevis pari kaklam vai sejai.
Bérniem, kas jaunaki par 13 gadiem,
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vienmer jaizmanto kustibas ierobezosa-
nas sistému, lai novérstu fraumu risku
negadijuma, péksnas apstasanas vai
pagrieSanas laika.

Bérnu droSibas sistémas (CRS)
uzstadiSana

a erONAUMS /|

Pirms bérnu drosibas sistémas uzstadi-
Sanas obligati:

Izlasiet un ievérojiet bérnu drosibas sis-
témas razotaja montazas un lietoSanas
instrukcijas.

Bridinajumu un instrukciju neievéroSana
var palielinat SMAGU vai NAVEJOSU
TRAUMU risku negadijuma laika.

a BRIOINAIMS /|

Ja automasinas galvas balsts nejauj
pareizi uzstadit bérnu drosSibas sistému,
affieciga sédekla galvas balsts ir vai nu
janoregulé, vai pilniba janonem.

Péc savam bérnam piemérotas bérnu
droSibas sistémas atlasiSanas un parlie-
cinasanas, ka bérnu drosibas sistéemu
iesp&jams pareizi uzstadit sédeklr,
parasti jaizpilda tris montazas soli:

* Kartigi nostipriniet bérnu drosibas
sistému automobili. Jebkura bérnu
droSibas sistéma ir stingri janostiprina
automobili, izmantojot klépja drosi-
bas siksnu vai klépja/pleca drosibas
siksnas klépja dalu, vai izmantojot
ISOFIX augséjas siksnas stiprinajumu
un/vai ISOFIX stiprinajumu un/vai
atbalsta kajinu.

¢ Parliecinieties, ka bérnu drosibas
sistéma ir droSi nostiprinata. Péc
bérnu drosibas sistémas uzstadisa-
nas automobili stumiet un velciet
sédekli uz priekSu un no viena sana uz
ofru, lai parbaudtfu vai fas ir droSi pie-
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Bérnu drosibas sistéma (CRS)

stiprinats sédeklim. Ar drosibas jostu
nostiprinatu bérnu drosibas sistému
jauzstada tikt stingri, cik vien iespé-
jams. Tomér ir pielaujama zinama
saniska kustiba. Kad uzstadat bérnu
droSibas sistému, noreguléjiet auto-
mobila sédekli un atzveltni (uz augsu
un leju, uz priek3u un aizmuguri) 14, lai
bérns bltu pareizi fikséjams bérnu
drosibas sistema.

* Nostipriniet bérnu ta droS3ibas sis-
téma. Parliecinieties, ka bérns ir
pareizi piespradzéts bérnu drosibas
sistéma atbilstoSi sistémas razotaja
instrukcijam.

a vzvaney

Slegta automobili bérnu drosibas sis-
téma var |oti sakarst. Lai izvairitos no
apdegumiem, pirms bérna ievietoSanas
bernu drosibas sistéma, parbaudiet
sédésanas virsmu un spradzes.

ISOFIX stiprinajums un augséjas
siksnas stiprinajums (ISOFIX stip-
rinajuma sistéma) bérniem

ISOFIX sistema notur bérnu drosibas sis-
tému braukSanas laika un negadijuma
laika. ST sistéma ir paredzéta, lai atvieg-
lotu bérnu droSibas sistémas uzstadi-
Sanu un samazinatu iespéju uzstadit
jusu bérnu droSibas sistému nepareizi.
ISOFIX sistéma izmanto automobili eso-
Sos enkurus un fiksatorus uz bérnu dro-
Sibas sistémas. ISOFIX sistéma izslédz
nepiecieSamibu izmantot droSibas jos-
tas, lai nostiprinatu bérnu droSibas sis-
tému pie aizmuguréjiem sédekliem.
ISOFIX stiprinajumi ir metala stieni, kas
iebOvéti fransportlidzeklr. Katrai ISOFIX
sedéSanas pozicijai ir paredzéti divi
apaksgjie stiprinajumi, kas lauj uzstadrt
bérnu drosibas sistéemu ar apak3gjiem
pieslégumiem.
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Lai izmantotu ISOFIX sistfému sava auto-
mobill, jums ir jabat bérnu drosibas sis-
témai ar ISOFIX fiksatoriem.

Bérnu drosibas sistémas razotajs dos
jums noradijumus par to, ka izmantot
bérnu drosibas sistému ar tas fiksato-
riem pie ISOFIX stiprindjumiem.

ISOFIX stiprinajumi ir pieejami kreisajai
un labajai aréjai aizmugures sédéSanas
pozicijai. To atraSanas vietas ir noraditas
ilustracija.

OJAPE023027

a BROINAIMS

Neméginiet uzstadit bérnu drosibas sis-
temu ar ISOFIX stiprinajumiem aizmugu-
réja centralaja sedésanas pozicija. Sim
sédeklim ISOFIX stiprinajumi nav pie-
ejami. Aréjo sédeklu stiprinajumu izman-
toSana, lai uzstaditu bérnu drosibas
sistému centralaja aizmuguréja sedesa-
nas pozicija, var izraisit stiprinajumu
bojajumus.

A tips

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

B tips
e B

OJAPE023028L_3

ISOFIX stiprinajumu vietas atrodas starp

aizmugures sedekla labas un kreisas

puses sédvietas sédekla atzveltni un

spilvenu, un to aftraSanas vietas ir nora-

ditas ar simboliem.

*1:ISOFIX stiprindjumu vietu inidkators
(TipsA-1SOF I X Tips B-fgj) 2:
ISOFIX stiprinajums

Bérnu droSibas sistémas nostipri-

nasana, izmantojot “ISOFIX stipri-

najuma sistému”

Lai uzstaditu i-izméra vai ar ISOFIX

savietojamu bérnu droSibas sistéemu

kada no argjiem aizmuguréjiem sedek-

Jiem:

1. Parvietojiet droSibas jostas spradzi
talak no ISOFIX stiprinajumiem.

2. Parvietojiet visus priekSmetus talak no
stiprinajumiem, lai tie netraucétu drosi
fiksét bérnu drosibas sistému pie ISO-
FIX stiprinajumiem.

3. Novietojiet bérnu drosibas sistému uz
fransportlidzekla sédek|a, tad piestip-
riniet sédekli pie ISOFIX stiprinaju-
miem saskana ar bérnu droSibas
razotaja sniegtajam instrukcijam.

4. Informaciju par fo, ka pareizi uzstadrt
un pievienot bérnu drosibas sistéemu
ISOFIX savienojumus ISOFIX stiprina-
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jumiem, skatiet bérnu dro3ibas sisté- Bérnu droSibas sistémas nostipri-
mas razotaja sagatavotaja pamaciba. nasana, izmantojot augSpuses

A BRIDINAJUMS /‘ stiprinajuma enkurojuma sistému

T Lo vs - - Bérnu drosibas sistémas augSpuses stip-
Istenojiet Sadus drosibas pasakumus, L ) X

. : ™ rinajuma enkurojums atrodas aizmugu-
izmantojot ISOFIX sistemu:

o ) o o réjo sédeklu atzveltnu aizmuguré.

* |zlasiet visas bérnu droSibas sistémas
razotaja sniegtas instrukcijas. A fips

* Lai novérstu iespéju, ka bérns varétu ' .
sniegties péc neievilktam drosibas jos-
tam, saspradzégjiet visas nelietotas aiz-
muguréjo sedek]u drosibas jostas un
ievelciet droSibas jostas audumu, kas
afrodas aiz bérna. Ja drosibas jostas
pleca lence apkeras ar bérna kaklu un
droSibas josta savelkas, bérns var
noslapt.

* NEDRIKST pievienot vairak neka vienu
bérnu drosibas sistému pie viena un
ta paSa stiprinajuma. Tas var izraistt
stiprinajuma vai piesléguma vali-
gumu vai liSanu.

* Péc negadijuma ISOFIX sistéma ir
obligati japarbauda pie izplatitaja.
Negadijums var izraistt ISOFIX sisté-
mas bojajumus, un ta var vairs neno-
droSinat pareizu bérnu drosibas
sistémas nostiprinasanu.

OJAPE024073L

1. Izvadiet bérnu drosibas sistémas aug-
$jo siksnu lenci pari atzveltnei. Novie-
tojot augsdgjo siksnu, ladzu, ievérojiet
bérnu drosibas sistémas razotaja
norades.

2. Savienojiet augséjo stiprinajuma
siksnu ar aug$éjo stiprinajumu, tad
nospriegojiet augséjo stiprinajuma
siksnu saskana ar bérnu drosibas sis-
témas razotaja instrukcijam, lai stingri
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piestiprinatu bérnu drosibas sistému Bérnu droSibas sistémas nostipri-
pie sedekla. nasana ar klépja/pleca drosibas

- jostu
Ja ISOFIX sistéma netiek lietota, visas
bérnu drosibas sistémas ir janostiprina
pie aizmugures sédekla ar klépja/plecu
dro3ibas jostas klépja dalu.

B SUR— -

OCVO3TIToN Bérnu drosibas sistémas uzstadi-

- - Sana ar klépja/pleca drosibas
A BRIDINAJUMS / e piarp

Istenojiet Sadus drosibas pasakumus, Lai uzstadtu bérnu drogibas sistému uz

izmantojot augsejo stiprinajumu: aizmuguréjiem sédekliem, rikojieties, ka

* |zlasiet visas bérnu droSibas sistémas noradits talak.
razotaja sniegtas instrukcijas. 1. Novietojiet bérnu drosibas sistému uz

¢ NEDRIKST pievienot vairak neka vienu aizmuguréja sedek|a un apvelciet
bérnu drosibas sistému pie viena un klépja/pleca siksnu ap bérnu drosibas
fa pasa ISOFIX aug$gja stiprinajuma. sistému vai cauri tai atbilstigi bérnu
Tas var izraisit stiprinajuma vai piesle- droSibas sistémas razotaja instrukci-
guma vajigumu vai ltsanu. jam.

* Nepievienojiet augséja stiprinajuma Parliecinieties, ka sédekla siksnas
jostu pie jebkadiem citiem elemen- audums nav savijies.

tiem, iznemot pareizo aug3éjo stipri-
najumu. Ja josta fiek pievienota pie
cita priekSmeta, ta var nedarboties
pareizi.

* Bérnu drosibas sistému stiprinajumi ir
paredzéti tikai slodzém, ko rada
pareizi uzstadrtas bérnu drosibas sis-

OJAPE023026

témas. 2. Nostipriniet klépja/pleca jostas fiksa-
Tos nekada gadijuma nedrikst lietot foru spradze. Jabut skaidri dzirda-
pieauguso drosibas jostam, jostu sis- mam kliksSkim. Noviefojiet aflaisanas
témam vai jebkadu citu lietu vai apri- pogu fa, lai fai varetu viegli piek|ut
kojuma piestiprinasanai automobilim. arkartas gadijuma.

H.Vé B “..
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3. Péc iespéjas likvidégjiet jostas vali-
gumu, pastumjot bérnu drosibas sis-
tému uz leju, vienlaikus vadot
drodibas jostu atpakal ievilceja meha-
nisma.

4, Pastumiet un pavelciet bérnu drosi-
bas sistemu, lai parliecinatos, ka drosi-
bas josta to stingri notur vieta.

0JAPE023024

Ja jisu bérna drosibas sistémas razotajs
iesaka izmantot augSpuses stiprinajumu
ar klepja/pleca jostu.

Lai nonemtu bérnu droSibas sistému,
nospiediet atlaiSanas pogu uz aiztura, un
fad izvelciet klépja/pleca siksnu ara no
bérnu drosibas sistémas un Jaujiet drosi-
bas siksnai pilniba ievilkties.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)
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Katras sédéSanas pozicijas piemérotiba ar jostu piestiprinatai un ISO-
FIX bérna drosibas sistémam (CRS) saskana ar ANO noteikumiem
(Cetrvietigam automobilim, Eiropai)

(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

* Ja: Piemérota attiecigas bérnu drosibas sistémas uzstadisanai
* Né&: Nav piemérota attiecigas bérnu droSibas sistémas uzstadisanai
* " Neattiecas

» Tabula atfiecas uz modeliem braukSanai kreisaja pusé. Tabula attiecas uz RHD fransportlidzekli, iznemot priek3&jo pasaziera
sedekli.

Lai uzzinatu par RHD transportlidzekla priek3&jo pasaziera sédvietu Nr. 1, skatiet informaciju par sédvietu Nr. 3.
F: Novietots brauk3anas virziena
R: Novietots preféji brauk3anas virzienam

Sédésanas pozicijas

Bérnu drodibas sistému (CRS) kategorijas Drodibas | Drogibas

spilvens | spilvens

(O)\ Izslégts
Universala CRS ar drosibas Visas Svara Qruoas B Ne Ja’ Ja . Ja
jostu grup FR F R F R
A ISOFIX CRF _ , - -
i-izméra CRS (F2.F2X RLR2) Né Ne Ja Ja
Zidaina parmnésasanas grozs ISOFIX CRF i ) ) i
(ISOFIX uz saniem pagriezta - Neé Ne Né - Né
L1, L2)

CRS)
ISOFIX Zidaina® CRS ISOFIX CRF . Ne Ne Ja ) Ja
(*: ISOFIX mazula CRS) (R1) R

o ISOFIX CRF , ] Ja? Ja?
ISOXIF Zidaina CRS — maza (F2, F2X. R2, R2X) Ne Ne FR FR
ISOFIX Zidaina CRS — liela* ISOFIX CRF Ne Ne Ja3 Jas
(* nav sédekla palikinu) (F3,R3) F F
Sédekla palikinis — samazi- ISO CRF Na Na 15 I3
nafa plafuma (B2)
Sedekla paliktnis, pilna pla- ISO CRF ~ _ B )
fuma (83) Né Ne Ja Ja

*1. Lai uzstaditu universalo CRS, pirmas rindas sédekla atzveltnei jabat vertikala sta-

vokITt

* 2. Lai uzstaditu R2 izméra CRS.
* Priek$€&jais vaditaja sédeklis: Sédekla augstumam jabut augstakaja iespéjamaja

pozicija.

(Ja augstuma ierice nepastav, sédeklis japarvieto 10 mm uz priekSu no vidéjas

pozicijas.)

* Priek3$€&ja pasaziera sedeklis: Sédeklis ir japarvieto galéja priek$éja pozicija.

* 3. Sédvieta (Nr. 4,6) nav piemérota R3 izméra CRS uzstadisanai.
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Sédekla numurs Pozicija automobilt Sédésanas pozicijas

Priek3as kreisa puse

Priek3as centrs

Priek3as laba puse

2.rinda pa kreisi

albh|lw|Nn|—

2.rinda cenfra

6 2.rinda pa labi

OJAPE023062L

* Ja nav deakftivizéts droSibas spilvens, nekad uz aizmuguri pagrieztu bérnu droSibas
sistému nenovietojiet priek3gja pasaziera sédekl.
* Lai uzzinatu par dal€ji universalajam vai fransportlidzeklim pielagotam bérnu drosi-

bas sistétmam (ISOFIX vai CRS ar jostu), I0dzu, skatiet affiecigas CRS instrukcija
sniegto transportlidzek|u sarakstu.

* Ja automobila galvas balsts nelauj uzstadit bérnu drosibas sistému pareiza pozicija,
galvas paliktna stavoklis attiecigajai sédéSanas pozicijai ir janoregulé vai ari tas ir
vispar janonem

leteicama CRS automobilim saskana ar ANO noteikumiem
(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

Bérna augums ECE
vai Nosaukums REVEN] Stiprinajuma veids Apstiprinajuma
Svara grupa numurs
) ISOFIX ar balsta kajinu
BABY-SAFE 3 i-SIZE . ) o . "
40~83m ar FLEX BASE iSense Britax Romer I’]OVleTOTS py.fefle“ brauk- | E1 129R03/04*0060
$anas virzienam
5 . . ISOFIX montéjams ar g
76~105cm Trifix2 i-Size Britax Romer augpuses stipringiumu 129R-010015
v . o ISOFIX un transportfi- g
100~150m Solution T i-Fix Cybex dzekla drodibas josta 129R-030036
Grupa 3 Booster Basic Graco Automobifa josta E11-0444165

(Junior IIl)

Bérnu drosibas sistémas razotaja informacija
Britax Rdmer : www.britax-roemer.com

Cybex : hitps://cybex-online.com

Graco : https://www.gracobaby.com



Jasu automobila drosibas funkcijas Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Katras sédéSanas pozicijas piemérotiba bérnu drosibas sistémam ar
jostu un ISOFIX (CRS) saskana ar ANO noteikumiem (piecvietigajam
automobilim, Eiropai)

(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

* Ja: Piemérota attiecigas bérnu drosibas sistémas uzstadisanai
* Né&: Nav piemérota attiecigas bérnu droSibas sistémas uzstadisanai

¢ "' Neattiecas

» Tabula atfiecas uz modeliem braukSanai kreisaja pusé. Tabula attiecas uz RHD fransportlidzekli, iznemot priek3&jo pasaziera

sédekli.

Lai uzzinatu par RHD transportlidzekla priek3&jo pasaziera sédvietu Nr. 1, skatiet informaciju par sédvietu Nr. 3.

F: Novietots brauk3anas virziena

R: Novietots preféji brauk3anas virzienam

Bérnu drodibas sistému (CRS) kategorijas

Sédésanas pozicijas

Drosibas | Drosibas
spilvens | spilvens
(O)\ Izslégts
Universala CRS ar dro$ibas Visas Svara Qruoas Ne Ja" Ja Ja Ja
jostu arup F.R FR F R F.R
A ISOFIX CRF _ , - _ -
i-izméra CRS (F2.F2X RLR2) Ne Ne Ja Ne Ja
Zidaina parmnésasanas grozs ISOFIX CRF i ) ) i i
(ISOFIX uz saniem pagriezta Ne Ne Ne Ne Ne
(L1, 12)
CRS)
ISOFIX Zidaina* CRS ISOFIX CRF Ne Ne Ja Ne Ja
(*: ISOFIX mazula CRS) (R1) R R
o ISOFIX CRF , ) Ja? i Ja?
ISOXIF Zidaina CRS — maza (F2, F2X. R2, R2X) Ne Ne FR Ne FR
ISOFIX Zidaina CRS — liela” ISOFIX CRF NG Ne Ja3 NG Ja3
(*: nav sédekla paliktnu) (F3, R3) F F
Sedekla palikinis — samazi- ISO CRF Ne Ne Ja Ne Ja
nata platuma (B2)
Sedekla palikinis, pilna pla- ISO CRF _ , - _ -
fuma (83) Ne Ne Ja Ne Ja

*1. Lai uzstaditu universalo CRS, pirmas rindas sédekla atzveltnei jabat vertikala sta-

vokITt

* 2. Lai uzstaditu R2 izméra CRS.
* Priek$€&jais vaditaja sédeklis: Sédekla augstumam jabut augstakaja iespéjamaja

pozicija.

(Ja augstuma ierice nepastav, sédeklis japarvieto 10 mm uz priekSu no vidéjas

pozicijas.)

* Priek3$€&ja pasaziera sedeklis: Sédeklis ir japarvieto galéja priek$éja pozicija.

* 3. Sédvieta (Nr. 4,6) nav piemérota R3 izméra CRS uzstadisanai.
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Sédekla numurs Pozicija automobilt Sédésanas pozicijas

Priek3as kreisa puse

Priek3as centrs

Priek3as laba puse

2.rinda pa kreisi

albh|lw|Nn|—

2.rinda cenfra

6 2.rinda pa labi

OJAPE023062L

* Ja nav deakftivizéts droSibas spilvens, nekad uz aizmuguri pagrieztu bérnu droSibas
sistému nenovietojiet priek3gja pasaziera sédekl.
* Lai uzzinatu par dal€ji universalajam vai fransportlidzeklim pielagotam bérnu drosi-

bas sistétmam (ISOFIX vai CRS ar jostu), I0dzu, skatiet affiecigas CRS instrukcija
sniegto transportlidzek|u sarakstu.

* Ja automobila galvas balsts nelauj uzstadit bérnu drosibas sistému pareiza pozicija,
galvas paliktna stavoklis attiecigajai sédéSanas pozicijai ir janoregulé vai ari tas ir
vispar janonem

leteicama CRS automobilim saskana ar ANO noteikumiem
(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

Bérna augums ECE
vai Nosaukums REVEN] Stiprinajuma veids Apstiprinajuma
Svara grupa numurs
) ISOFIX ar balsta kajinu
BABY-SAFE 3 i-SIZE . ) o . "
40~83m ar FLEX BASE iSense Britax Romer I’]OVleTOTS py.fefle“ brauk- | E1 129R03/04*0060
$anas virzienam
5 . . ISOFIX montéjams ar g
76~105cm Trifix2 i-Size Britax Romer augpuses stipringiumu 129R-010015
v . o ISOFIX un transportfi- g
100~150m Solution T i-Fix Cybex dzekla drodibas josta 129R-030036
Grupa 3 Booster Basic Graco Automobifa josta E11-0444165

(Junior IIl)

Bérnu drosibas sistémas razotaja informacija
Britax Rdmer : www.britax-roemer.com

Cybex : hitps://cybex-online.com

Graco : https://www.gracobaby.com
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Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Katras sédéSanas pozicijas piemérotiba bérnu drosibas sistémam ar
jostu un ISOFIX sistétmam (CRS) saskana ar ANO noteikumiem (Izne-

mot Eiropu)

(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

* Ja: Piemérota attiecigas bérnu drosibas sistémas uzstadisanai
* Né&: Nav piemérota attiecigas bérnu droSibas sistémas uzstadisanai

¢ "' Neattiecas

» Tabula atfiecas uz modeliem braukSanai kreisaja pusé. Tabula attiecas uz RHD fransportlidzekli, iznemot priek3&jo pasaziera

sédekli.

Lai uzzinatu par RHD transportlidzekla priek3&jo pasaziera sédvietu Nr. 1, skatiet informaciju par sédvietu Nr. 3.

F: Novietots brauk3anas virziena

R: Novietots preféji brauk3anas virzienam

Bérnu drodibas sistému (CRS) kategorijas

Drosibas
spilvens

Drosibas
spilvens

Izslégts

Sédésanas pozicijas

Universala CRS ar dro$ibas Visas Svara Qruoas Ne Ja" Ja Ja? Ja
jostu b F.R F.R FR F.R
A ISOFIX CRF _ , ) _ _
i-izméra CRS (F2.F2X RLR2) Ne Ne Ne Ne Ne
Zidaina parmnésasanas grozs ISOFIX CRF i ) ) i i
(ISOFIX uz saniem pagriezta Ne Ne Ne Ne Ne
(L1, 12)
CRS)
ISOFIX Zidaina* CRS ISOFIX CRF N& Na Ja Na Ja
(*: ISOFIX mazula CRS) (R1) R R
o ISOFIX CRF ) ) Jas3 i Ja3
ISOXIF Zidaina CRS — maza (F2, F2X. R2, R2X) Ne Ne FR Ne FR
ISOFIX Zidaina CRS — liela” ISOFIX CRF NG Ne Ja4 NG Ja
(* nav sédekla palikinu) (F3,R3) F F
Sedekla palikinis — samazi- ISO CRF Ne Ne Ja Ne Ja
nata platuma (B2)
Sedekla palikinis, pilna pla- ISO CRF _ , - _ -
fuma (83) Ne Ne Ja Ne Ja

*1. Lai uzstaditu universalo CRS, pirmas rindas sédekla atzveltnei jabat vertikala sta-

vokITt

* 2. Ja sédeklim nav plecu jostas, nekad neizmantojiet to uz aizmuguri vérstas bérnu
drosibas sistéemas novietoSanai

Ja sédeklim nav dro3ibas jostas, nekad neizmantojiet to bérnu drosibas sistémas

novietosanai.

* 3. Lai uzstaditu R2 izméra CRS.
* Priek$€&jais vaditaja seédeklis: Sédekla augstumam jabut augstakaja iespgjamaja

pozicija.
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(Ja augstuma ierice nepastav, sédeklis japarvieto 10 mm uz priekSu no vidéjas
pozicijas.)

* Priek3$&ja pasaziera sedeklis: Sédeklis ir japarvieto galéja priek$éja pozicija.

* 4, Sédvieta (Nr. 4,6) nav piemérota R3 izméra CRS uzstadisanai.

Sédekla numurs Pozicija automobilt Sédésanas pozicijas

Priek3as kreisa puse

Priek3as centrs

Priek3as laba puse

2.rinda pa kreisi

albh|lw|Nn]|—

2.rinda cenfra

6 2.rinda pa labi

OJAPE023062L

* Ja nav deakftivizéts droSibas spilvens, nekad uz aizmuguri pagrieztu bérnu droSibas
sistému nenovietojiet priek3&ja pasaziera sédekl.
* Lai uzzinatu par dal€ji universalajam vai fransportlidzeklim pielagotam bérnu drosi-

bas sistemam (ISOFIX vai CRS ar jostu), I0dzu, skatiet affiecigas CRS instrukcija
sniegto transportlidzek|u sarakstu.

* Ja automobila galvas balsts nelauj uzstadit bérnu drosibas sistému pareiza pozicija,
galvas paliktna stavoklis attiecigajai sédéSanas pozicijai ir janoregulé vai ari tas ir
vispar janonem

* Kad uzstadat bérnu drosibas sistému otfras rindas sédekla, novietojiet to vidéja pozi-
cija.

leteicama CRS automobilim saskana ar ANO noteikumiem (LATINAME-
RIKAS tirgum)

(Informacija automobilu lietotajiem un CRS raZotajiem)

Svara grupa Nosaukums Razotajs NI ERVE
Group O+ Citi SPS Maxi cosi DROSIBAS JOSTA
Group /Il Beline SP Nania DROSIBAS JOSTA

Bérnu drosibas sistémas razotaja informacija
Maxi Cosi: www.maxi-cosi.com
NANIA: www.groupeteamtex.com

3 —— 38
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Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

Piesardzibas pasakumi

a BRONAMS /|

* Lai mazinatu nopietnu vai letalu ievai-
nojumu risku un lai drosibas sistémas
darbiba bdtu maksimali efektiva:

- nedrikst ievietot bérnu nekada
veida bérnu sédekliti vai uz sédekla
paliktna priek3&ja sedekl.

- Avarijas gadijuma, droSibas spilve-
nam akftivizéjoties, zidainis vai
bérns var git smagas vai navéjosas
fraumas.

- 13 gadu veciem bérniem un jauna-
kiem vienmér jabut pareizi piespra-
dzétiem aizmuguréja sédeklt. Ja
bérnam, kurs ir vecaks par 13
gadiem, jaséz priek3éja sedeklr,
vinam vai vinai pareizi japiespradze
droSibas siksna, un sedeklis japar-
vieto péc iespégjas talak uz aizmu-
quri.

- Kad bérni tiek apsédinati maléjos
aizmuguréjos sédek|os, viniem jaat-
rodas atbilstosa bérnu drosibas sis-
féma.

- ABC — vienmer piespradzgjiet ber-
nus aizmuguréja sedekli. Ta ir dro-
Saka vieta jebkura vecuma bérnam.

- Lai jebkada veida avarijas gutu
maksimali droSu aizsardzibu,
visiem pasazieriem, ieskaitot vadi-
taju, obligati japiespradze drosibas
jostas neatkarigi no ta, vai sedvieta
ir vai nav aprikota ar drosibas spil-
venu, kas avarijas gadijuma sama-
zina smagu fraumu gusanas vai
bojaejas risku. Automobila brauk3a-
nas laika nesédiet un nenoliecieties
parak tuvu droSibas spilveniem.

- SRS drosibas spilvenu sistémai
jaaktivizéjas |oti atri, lai avarijas

gadijuma nodroSinatu aizsardzibu.
Ja braucégjs neatrodas pareiza pozi-
cija tapéc, ka nav piespradzéta dro-
Sibas siksna, droSibas spilvens var
friekties pret braucéju, izraisot sma-
gas vai navéjosas fraumas.
Priek3éjie un sanu droSibas spil-
veni var izraisit ievainojumus pasa-
Zieriem, kuri priekSejos sédek|os
atrodas nepareiza pozicija.
Parvietojiet sédekli fik talu no priek-
Sgjiem drosibas spilveniem, cik ir
erti, vienlaikus saglabajot kontroli
par automobili.

Nepareiza sédéSana vai afraSanas
nepareiza pozicija avarijas gadi-
juma var izraisit smagas vai navejo-
Sas fraumas. Visiem braucéjiem
automobilt jasez vertikali, atzvelt-
nei jabut vertikala pozicija, sédekla
spilvena centra ar piespradzéetu
droSibas jostu, kajam jabat érti
izstieptam, un pédam jaatrodas uz
gridas, lidz automobilis tiek aptu-
réts.

Lai izvairitos no smagas fraumas
vai naves drosibas spilvenu akfivi-
z&Sanas dé| sadursmes gadijuma,
vaditajam jaséz, cik vien talu iespé-
jams no stures rata droSibas spil-
vena. Priek$gjam pasazierim
vienmeér vajadzetu atbidrt savu
sedekli, cik vien talu iespéjams, un
sédét dzili sava sedekl.

Nelaujiet pasazieriem noliekt galvu
vai kermeni durvju virziena, novie-
tot rokas uz durvim, izstiept rokas
ara pa logu vai novietot priekSme-
fus starp durvim un pasazieriem,
kad vini sez sedek|os, kas ir aprikofi
ar sanu un/vai sanu galvas aizsar-
dzibas drosibas spilveniem.
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Lai nodrosinatu labako sanu drosi-
bas spilvenu sistémas aizsardzibu
un izvairttos no sanu drosibas spil-
vena akftivizéSanas izraisitiem ievai-
nojumiem, abiem priekS$&jos
sedeklos sedoSajiem ir jaséz verti-
kala stavokli ar pareizi piespradzétu
droSibas siksnu.

Uz drosibas spilvenu moduliem uz
stdres, instrumentu panela, véjs-
tikla un priek$éja pasaziera panela
virs cimdu nodalijuma vai So
modulu fuvuma nedrikst novietot
priekSmetus (pieméram, instru-
mentu panela parsegu, mobila tal-
runa furétaju, glazu turétaju,
smarzas vai uzlimes). Sadi prieks-
meti var izraisit fraumas, ja auto-
mobilis iek|Ust sadursmé, kas ir
pietiekami spéciga, lai tiktu akfivi-
zeti droSibas spilveni. Nenovietojiet
priekSmetus virs droSibas spilvena
vai starp droSibas spilvenu un sevi.
Nekad nelieciet un neievietojiet
priekSmetus neviena mazaja atveré
pie sanu drosibas spilvenu marké-
jumiem, kas piestiprinati pie auto-
mobila sédekliem. Kad drosibas
spilvens aktivizéjas, priekSmets var
ietekmét ta izpleSanos un izraisit
negaiditu negadijumu vai miesas
bojajumus.

Uzstadot Skidra gaisa atsvaidzina-
taja tvertni automasina, nenovieto-
jiet fo instrumentu panela fuvuma
vai uz instrumentu panela virsmas.
Pasaziera droSibas spilvena piepad-
Sanas gadijuma tas var bistama
veida tikt izmests un izraisit ievai-
nojumus.

Nenovietojiet priekSmetus virs dro-
Sibas spilvena vai starp drosibas
spilvenu un sevi. Nepiestipriniet
priekSmetus ap zonu, kura droSibas
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spilvens piepusas, pieméram, ap
durvim, sanu durvju stiklu, priek-
$€jo un aizmuguréjo kolonnu.

- DroSibas apsverumu dé| nepakariet
smagus priekSmetus uz méteju
akiem.

Ja SRS drosibas spilvenu bridinajuma

lampina brauk3anas laika deg, veiciet

sistémas parbaudi profesionala auto-
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rofu Kia izplafTtaju/servisa partneri.

Drosibas spilvenus var izmantot tikai

vienu reizi — veiciet sistémas

nomainu profesionala remontdarb-
nica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu

Kia izplatitaju/servisa partneri.

Sargajiet SRS dalas un vadus no

ddens un jebkada Skidruma. Ja SRS

komponenti nedarbojas, nonakot
saskaré ar tdeni vai Skidrumiem, var
tikt izraisits ugunsgréks vai smagi
ievainojumi.

Ja jusu automobilis ir ticis appludinats

un uz gridas ir samircis paklajs vai

ddens, neméeginiet iedarbinat dzingju,
bet veiciet automobila parbaudi pro-
fesionala autoservisa. Drosibas spil-
venu paliktnu parsegu tirisanai
izmantojiet tikai mikstu, sausu vai tira
dent samitrinatu dranu. Skidinataji
vai firisanas Iidzek|i var negativi ietek-
mét drosibas spilvenu parsegu dar-
bibu un sistémas pareizu
akfivizesanu.

Drosibas spilvenu pieptsanas var

izraisit ievainojumus, tostarp sejas vai

kermena nobrazumus, sasista stikla
izraisttus savainojumus vai apdegu-
mus.

Kad drosibas spilveni aktivizéjas, ar

tiem saistitas dalas stlres rata un/vai

instrumentu paneli, un/vai abas jumta
vadotnu puses virs priek3ejam un aiz-
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muguréjam durvim ir Joti karstas. Lai
izvairitos no tfraumas, nepieskarieties
dro3ibas spilvena glabasanas zonas
iek3ejiem komponentiem uzreiz péc
dro3ibas spilvena piepusanas.
Priek$éjie un sanu droSibas spilveni
var izraisit ievainojumus pasazieriem,
kuri priekSéjos sedeklos atrodas
nepareiza pozicija.

Pastav risks, ka vaditaja un/vai priek-
$6ja pasaziera un/vai sanu un aizkar-
veida droSibas spilvens sadursmes
laika var neaktivizéties vai aktivizéties
nepareizi.

Lai noverstu neparedzétu sanu drosi-
bas spilvena aktivizésanos, kas var
radit savainojumus, izvairieties no frie-
ciena pa sanu frieciena sensoru, kad
automobilis ir ieslegta pozicija un
aptuveni 3 mindsu laika péc automo-
bila izslégSanas.

Nepielaujiet friecienus pret vietam,
kur ir uzstadrts droSibas spilvens vai
sensori. Tas var izraisit negaiditu dro-
Sibas spilvenu akftivizéSanos, kas var
izraistt smagus vai navejosus ievaino-
jumus.

Ja sensoru uzstadiSanas vieta vai len-
kis jebkada veida tiek mainits, drosi-
bas spilveni var tikt aktivizéti bez
vajadzibas vai ari tie var netikt akfivi-
zeti, kad tie ir nepiecieSami, izraisot
Smagus vai navéjosus ievainojumus.
Tapéc neméginiet veikt tehnisko
apkopi drosibas spilvenu sensoru
fuvuma. Veiciet sistémas apkopi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

Neméginiet parveidot vai atvienot
vadus vai citus SRS sistémas kompo-
nentus, tostarp pievienot jebkada
veida zimes pie paliktnu parsegiem

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

vai veikt virsblves konstrukcijas par-
veidojumus. Sada riciba var nelabveé-
[igi ietekmét SRS darbibu un izraisit
potencialus savainojumus. Nepiecie-
Samibas gadijuma veiciet sistemas
apkopi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Ja nepiecieSams utilizet droSibas spil-
venu sistémas komponentus vai ari ja
javeic transportlidzekla ufilizacija, jaie-
vero noteikti droSibas pasakumi, pie-
meéram, ugunsgréeka risku dé| jaiznem
SRS un spriegotaji. So drodibas pasa-
kumu un procedlru neievéroSana var
izraisit fraumas. Pilnvarots Kia izplati-
fajs parzina Sos piesardzibas pasaku-
mus un var sniegt jums nepiecieSamo
informaciju.

A UZMANIBU

* SRS un spriegotaji satur spradzienbrs-

famas kimiskas vielas. Nododot auto-
mobili metalltiznos, nenonemot no tas
SRS un spriegotajus, var tikt izraisits
ugunsgréks. Pirms automobila nodo-
Sanas metalliznos, sazinieties ar pro-
fesionalu autoservisu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

SRS var darboties tikai tad, kad auto-
mobilis ir pozicija ON (IESLEGTS), un
apfuveni 3 minttes péc automobila
izslégsanas. Ja SRS drosibas spilvena
bridinajuma lampina neiedegas vai
paliek iedegta péc apméram 6 sekun-
des ilgas degSanas, kad automobilis ir
pozicija ON (IESLEGTS) vai péc dzi-
néja iedarbinasanas, vai iedegas
brauk3anas laika, SRS sistéma nedar-
bojas pareizi. Saja gadijuma veiciet
sistémas parbaudi profesionala ser-
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visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatTtaju/servisa partneri.

* SRS paredzéta, lai aktivizétu priek3é-
jos droSibas spilvenus tikai tad, ja trie-
ciens ir pietiekosi smags. Turklat
droSibas spilveni tiks aktivizéti tikai
vienu reizi. Obligati japiespradzé dro-
Sibas siksnas.

* Priek3éjos drosibas spilvenus nav
paredzets aktivizét avarijas ar sanu
friecienu, aizmugures triecienu vai
apgasanos. Turklat priek3gjie drosibas
spilveni netiks aktivizéti frontalajas
avarijas, nesasniedzot aktivizéSanas
slieksni.

* Nekad neméginiet atvért vai remontét
sanu galvas aizsardzibas drosibas
spilvenu sistfémas komponentus.
NepiecieSamibas gadijuma veiciet sis-
témas apkopi profesionala autoser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplattaju/servisa partneri.

* Ja sensora uzstadiSanas lenki fiek
mainiti priek$éja bufera, virsblves vai
to B pilara, kur uzstadrti sanu sadur-
smes sensori, deformacijas dé|, var
rasties problémas. Saja gadijuma vei-
ciet sistémas apkopi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplattaju/servisa partneri.

* JUsu automobilis ir veidofts ta, lai
absorbétu friecienus un noteiktu
veidu sadursmes aktivizétu drosibas
spilvenu(-us). Bampera aizsargu
uzstadiSanai vai bampera nomainai
izmantojiet tikai Kia originalas rezer-
ves dalas vai lldzvertiga standarta
detalas. Pretéja gadijuma var tikt
negativi ietekméts jusu automobila
sniegums un gaisa spilvenu izmesana
sadursmes gadijuma.

* Ja jusu automobilis ir aprikots ar sanu
un aizkarveida droSibas spilvenu,
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ieslédziet automobili pozicija OFF
(IZSLEGTS) un aptuveni 3 minGtes
uzgaidiet, ja automobilis tiek vilkts.
Sanu un aizkarveida dro3ibas spilvens
var fikt akfivizéts, ja aptuveni 3
mindsu laika automobilis ir pozicija
ON (IESLEGTS) vai OFF (IZSLEGTS) un
ja apgasanas sensors uztver notie-
koSo ka apgasanos.

Deaktivizgjiet pasaziera priek3gjo dro-
Sibas spilvenu tikai tad, kad automobi-
lis ir izslégts, citadi SRS vadibas
moduli var rasties darbibas klimes.
Turklat pastav risks, ka vaditaja un/vai
priek$éja pasaziera un/vai sanu un
aizkarveida droSibas spilvens sadur-
smes laika neaktivéjas vai aktivéjas
nepareizi.

Pirms droSinataja nomainas vai aku-
mulatora spailes atvienoSanas parslé-
dziet automobili pozicija OFF
(IZSLEGTS). Nekad neiznemiet vai
nenomainiet droSibas spilvena droSi-
nataju(-s), kad automohbilis ir ieslégta
pozicija. Neievérojot So bridinajumu,
iedegsies SRS drosibas spilvena bridi-
najuma lampina.

Parliecinieties, ka bérnu droSibas sis-
téma ir novietota iesp&jami talu no
durvim, un nofikséjiet bérnu drosibas
sistéemu.

Ja pasaziera priek3eja droSibas spil-
vena ON/OFF slédzis nedarbojas
pareizi, instrumentu paneli iedegsies
drosibas spilvena bridinajuma lam-
pina. Un pasaziera priek3égja droSibas
spilvena indikators OFF (%) neiede-
gas (iedegas pasaziera priek$éja dro-
Sibas spilvena indikators ON, SRS
vadibas modulis no jauna aktivizé
pasaziera priek$gjo drosSibas spilvenu,
un pasaziera priek3éjais drosibas spil-
vens piepusas frontala frieciena gadi-
juma ari tad, ja pasaziera priek3éja
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dro$ibas spilvena ON/OFF slédzis ir
iestatits pozicija OFF (). Saja gadi-
juma veiciet sistémas parbaudi profe-
sionala servisa. Kia iesaka apmekléet
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

Priek3éja drosibas spilvena ON/OFF
sledzi var pagriezt, izmantojot [ldzigu
siku, cietu priekSmetu. Vienmér par-
baudiet priek3$éja droSibas spilvena
ON/OFF sledza un priekséja pasa-
Ziera droSibas spilvena indikatora
ON/OFFstavokli. Vaditajs ir atbildigs
par pareizu pasaziera priek3eja drosi-
bas spilvena ON/OFF slédza poziciju.
Deakftivizéjiet pasaziera priek$éjo dro-
Sibas spilvenu tikai tad, kad automobi-
lis ir pozicija OFF, citadi SRS vadibas
moduli var rasties darbibas kldmes.
Lai ar jasu automobilis ir aprikots ar
pasaziera priek$&ja drosibas spilvena
ON/OFF sledzi, neuzstadiet bérnu
droSibas sistému priek$&ja pasaziera
sedekli. Bérnu drosibas sistému
nekada gadijuma nedrikst uzstadrt
priek$&ja sedeklr. Bérniem, kuri ir
parak lieli bérnu drosibas sistémam, ir
obligati jaséz aizmuguréja sédekli un
japiespradzé klépja/pleca drosibas
jostas. Negadijuma laika bérni ir mak-
simali droSi tad, ja to kustibu ierobezo
piemérota aizmuguréja sédekla drosi-
bas sistéma.

I ) 4

* SRS paredzéta, lai aktivizétu priek3é-
jos droSibas spilvenus tikai tad, ja trie-
ciens ir pietiekoSi smags.

Priek3ejos droSibas spilvenus nav
paredzéts aktivizét avarijas ar sanu
friecienu, aizmugures friecienu vai
apgasanos. Turklat prieksejie drosibas
spilveni netiks aktivizéti frontalajas

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

avarijas, nesasniedzot aktivizéSanas
slieksni.

Sanu un aizkarveida dro3ibas spilveni
aktivizéjas noteiktos sanu trieciena vai
apgasanas apstaklos (tikai automobi-
liem, kas aprikoti ar apgasanas sen-
soru), kas ir pietiekami smagi, lai
raditu nopietnas traumas automobila
pasazieriem.

¢ Ja automobilis ir aprikots ar apga-

Sanas sensoru

- Apgasanas gadijuma droSibas spil-
veni nekavéjoties pieplsas (ja apri-
kojuma ir sanu drosibas spilvens
vai aizkarveida drosibas spilvens),
lai palidzétu pasargat fransportli-
dzekli eso3os cilvekus no smagam
fraumam.

- Sanu drosibas spilveni un sanu gal-
vas aizsardzibas drosibas spilveni ir
paredzeti tam, lai piepustos ari
gadijuma, ja apgasanas sensors
konstaté automasinas apgasanos.
Drosibas spilveni transportlidzek|a
apgasanas gadijuma var piepusties,
ja transportlidzek|a apgasanos kon-
staté apgasanas sensors.

- Lai gan priek3gjie droSibas spilveni
(vadttaja un priek3éja pasaziera
drosibas spilveni) ir paredzéti tam,
lai piepdstos tikai priek3&jas sadur-
smes gadijuma, tie var piepusties
ari citu veidu sadursmju gadijuma,
ja priek3gjas sadursmes sensori
konstaté pietiekamu trieciena
spéku. Sanu drosibas spilveni (sanu
un/vai sanu galvas aizsardzibas
droSibas spilveni) ir paredzéti tam,
lai piepdstos tikai sanu sadursmes
gadijuma, fomér tie var piepusties
ari citu veidu sadursmju gadijuma,
ja sanu sadursmes sensori konstaté
pietiekamu frieciena spéku. Pieme-
ram, sanu droSibas spilvens un aiz-

3 — 43




Jasu automobila drosibas funkcijas Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

karveida droSibas spilveni var
piepusties, ja apgasanas sensori
norada uz apgasanas iespéjamibu
(pat ja tada faktiski nenotiek), vai
citas situacijas, tostarp gadijuma, ja
automobilis vilkSanas laika tiek
sasverts. Pat ja sanu un/vai aizkar-
veida droSibas spilveni nenodrosina
aizsardzibu pret triecienu apgasa-
nas laika, fie akfivizésies, lai nover-
stu pasazieru izmeSanu, 1pasi 1o,
kuri nav piespradzéjusies droSibas
siksnam. DroSibas spilveni var pie-
pusties, ja automobila 3asiju
ietfekmé bedres vai priekSmeti uz
sliktas kvalitates celiem vai ietvém.
Pa sliktas kvalitates celiem vai virs-
mam, kas nav paredzétas automa-
Sinu satiksmei, brauciet uzmanigi,
lai novérstu nejausu drosibas spil-
venu aktivizéSanu.

- Kad pasaziera priek3eja drosibas
spilvena ON/OFF slédzis ir iestatits
pozicija ON, pasaziera priekséjais
droSibas spilvens ir aktivizéts, un
bérna vai zidaina sedekliti priek3&ja
pasaziera sédekli uzstadit nedrikst.

¢ Ja nav aprikots ar apgasanas sen-
soru

- Sanu un/vai aizkarveida drosibas
spilveni var piepusties, ja transport-
[idzeklis apgazas sanu trieciena
rezultata, ja transportlidzeklis ir
aprikots ar sanu un aizkarveida
droSibas spilveniem.
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Parskats

* Atkariba no izvéléta aprikojuma vai regiona, fakfiski var nebdt pieejamas konkrétas
jusu automobila funkcijas.

OJAPEO23029L

* TransportlidzeklT faktiski uzstaditie gaisa droSibas spilveni var atskirties no attéla
redzamajiem.

1 Vaditaja priek3ejais drosibas spilvens

2 Priek3gjais drosibas spilvens pasaziera pusé*

3 Sanu drosibas spilvens”®

4 Aizkarveida drosibas spilvens*

5 Vaditaja celgalu drosibas spilvens®

6 Priekseja pasaziera gaisa drosibas spilvena ieslégsanas (ON) un izslegsanas (OFF)
sledzis*

*:jair aprikojuma
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Ka darbojas drosibas spilvenu sis-

téma?

* Drosibas spilveni tiek aktivizéti (var
piepdsties, ja nepiecieSams) fikai tad,
kad automobilis ir ieslégta pozicija, un
o var akfivizet aptuveni 3 minasu
laika péc aizdedzes izslégSanas.

* DroSibas spilveni nekavéjoties piepu-
Sas nopietnas priek3&jas vai sanu
sadursmes gadijuma (ja aprikojuma ir
sanu droSibas spilveni vai aizkarveida
dro$ibas spilveni), lai palidzétu aizsar-
gat cilvékus transportlidzekli no sma-
gam fraumam.

- Kopuma droSibas spilveni ir pare-
dzeti tam, lai piepUstos atkariba no
sadursmes smaguma un virziena
utt. Sie divi faktori nosaka vai sen-
sori dod elektronisko nostradasa-
nas/piepdsanas signalu.

- Priek3gjie droSibas spilveni spéj
momentani pilniba piepasties un
atkal saplakt. Negadijuma laika
praktiski nav iesp&jams pamanit, ka
droSibas spilveni pieptsas. Daudz
biezak gadas, ka jus redzésiet tikai
drosibas spilvenus, kas jau ir sapla-
kusi un karajas no saviem nodaliju-
miem pec tam, kad sadursme jau ir
beigusies.

- Lai sniegtu aizsardzibu smagas
sadursmes gadijuma, droSibas spil-
veniem ir japiepusas atri. Liels dro-
Sibas spilvena pieptsanas atrums ir
nepiecieSams tapéc, ka laika
periods, kura notiek sadursme un
droSibas spilvenam ir jaatrodas
starp braucéju un automobila kons-
frukcijas elementiem, pirms brau-
Céjs tiek triekts pret Siem
elementiem, ir loti Tss. Sis piepusa-
nas afrums samazina potenciali
navéjosu fraumu risku smagas
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sadursmes gadijuma un lidz ar to ir
neatnemama droSibas spilvena
konstrukcijas dala.

- Tomér drosibas spilvena piepUusa-
nas var izraisit arf fraumas, tostarp
sejas nobrazumus, sasitumus un
kaulu lGzumus, jo pieptSanas
atrums nozimé, ka drosibas spil-
vens izple3as ar Jofi lielu speku.

* Dazas situacijas saskarsme ar stures
rata droSibas spilvenu var pat bat
navéjosa, jo 1pasi tad, ja cilvéks atro-
das parak fuvu stdres ratam.

Troksnis un dami

Drosibas spilveni piepusas ar skaju
froksni un automobila salona rada
ddmus un puteklus. Tas ir normali, un to
izraisa droSibas spilvena pieptsanas ieri-
ces nostradasana. Péc drosibas spilvena
piepUsanas iespejamas ieverojamas
elpoSanas grutibas, ko izraisa jusu krus-
kurvja saskarSanas gan ar droSibas
jostu, gan ar droSibas spilvenu, ka art
ddmu un putek]u ieelpoSana.

Péc trieciena péc iespéjas drizak atve-
riet durvis un/vai logus, lai mazinatu
diskomfortu un saisinatu laiku, kura
automasina esosie cilveki tiek paklauti
dimu un putek]u iedarbibai.

Lai gan ddmi un putekli nav toksiski, tie
var izraistt adas (acu, deguna, kakla utt.)
kairinajumu. Tada gadijuma nekavéjo-
ties mazgajiet un skalojiet skarto vietu ar
aukstu Gdeni, un sazinieties ar arstu, ja
simptoms neizzud.
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Dro3ibas spilvenu bridinajuma un
indikatora lampina

Gaisa spilvena bridinajuma lam-
pina 2

Darbibas nosacijumi

* Kad automobilis darbojas, drosibas
spilvena bridinajuma lampinai uz
apméram 3-6 sekundém jaiedegas
un tad janodziest.

Darbibas klame

* DroSibas spilvena bridinajuma lam-
pina 1si neieslédzas, kad automobilis ir
iedarbinats.

* DroSibas spilvena bridinajuma lam-
pina paliek iedegta apfuveni 3-6
sekundes.

* DroSibas spilvena bridinajuma lam-
pina iedegas, kad automobilis atrodas
kustiba.

Priek3&ja pasaziera priek3éja dro-
Sibas spilvena ieslégsanas (ON)/
izslegSanas (OFF) slédzis (ja ir
aprikojuma)

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

OJAPE023058L

Vienkarsa darbiba

1. levietojiet universalo atslégu pasa-
Ziera priekséja drosibas spilvena ON/
OFF sledzl.

2. Pagrieziet atslégu, lai aktivizétu/deak-
fivizétu pasaziera priekSejo drosibas
spilvenu.

* Deaktivizgjiet, ja priek3€ja pasa-
Ziera sédekli ir uzstadrta bérnu dro-
Sibas sistéma.

LietoSana

1. levietojiet universalo atslégu pasa-
Ziera priekséja drosibas spilvena ON/
OFF sledzl.

2. Pagrieziet atslégu, lai aktivizétu/deak-
fivizétu pasaziera priek3ejo drosibas
spilvenu.

* Kad uz priek3éja pasaziera sédekla
ir uzstadita bérnu drosibas sistéma.
* Kad sedeklis nav aiznemts.

Priek$éja pasaziera droSibas spil-

vena ieslég$anas/izslégSanas

indikators @%;

Darbibas nosacijumi
* Péc tam, kad ieslégts dzingjs
- Priek3gja pasaziera droSibas spil-
vena indikators ON/OFF deg aptu-
veni 4 sekundes.
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* Kad pasaziera priek3eja drosibas spil-
vena ON/OFF slédzis ir iestatits pozi-
cija ON/OFF
- Deg priek3gja pasaziera droSibas

spilvena indikators ON/OFF.

Apstakli, kados nav iespéjama
darbiba
* Kad automobilis darbojas, aptuveni 3
minasu laika péc ta izslegSanas
- Priek3gja drosibas spilvena indika-
tors ON/OFF neiedegsies.

a Uzvaniey )

* Ja pasaziera priek3éja droSibas spil-
vena ON/OFF slédzis nedarbojas
pareizi, insfrumentu paneli iedegsies
droSibas spilvena bridinajuma lam-
pina. Un pasaziera priek$&ja droSibas
spilvena indikators OFF () neiedeg-
sies (iedegas pasaziera priekségja dro-
Sibas spilvena indikators ON), vadibas
modulis no jauna aktivizés pasaziera
priek$&jo droSibas spilvenu, un pasa-
Ziera priekS3ejais droSibas spilvens pie-
pUtisies frontala trieciena gadijuma ar
tad, ja pasaziera priek$&ja droSibas
spilvena ON/OFF slédzis bus iestatts
pozicija OFF (%&;). Saja gadijuma vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatTtaju/servisa partneri.

% PIEZIME /|

* Kad pasaziera priek3eja drosibas spil-
vena ON/OFF slédzis ir pozicija ON,
pasaziera priek3&jais droSibas spil-
vens tiek akfivizéts un bérna vai
zidaina sédekltti priek3eja pasaziera
seédeklt uzstadit nedrikst.

* Kad pasaziera priek3gja drosibas spil-
vena ON/OFF slédzis ir pozicija OFF,
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pasaziera priek3ejais drosibas spil-
vens ir deaktivizéts.

SRS komponenti un funkcijas

® ©OD ® ®

I
@ O B® @

OJAPEO023059L

1 Vaditaja priek3gja droSibas spilvena
modulis

2 Priek3eja pasaziera droSibas spilvena
modulis*

Sanu droSibas spilvenu moduli*

4 Sanu galvas aizsardzibas drosibas
spilvenu moduli*

5 levilcgja mehanisma spriegotaju bloki*

6 Gaisa spilvena bridinajuma lampina

7 SRS vadibas modulis (SRSCM) / apga-
Sanas sensors*

8 Sanu spiediena sensors*

9 Priek3&ja pasaziera gaisa droSibas
spilvena ieslégSanas (ON) un izslégsa-
nas (OFF) slédzis*

10 Priek3éja pasaziera drosibas spilvena
ieslégSanas/izslegsanas indikators*

11 Priek3gjas sadursmes sensors”

12 Sanu trieciena sensors”

13 Vaditaja celgalu droSibas spilvena
modulis”

* Atkariba no izvéléta aprikojuma vai
regiona, faktiski var nebit pieejamas
konkrétas jusu automobila funkcijas.

*:jair aprikojuma
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Darbibas nosacijumi

* Kad automobilis ir pozicija ON
(IESLEGTS), SRS drosibas spilvena bri-
dinajuma lampina iedegas uz apmé-
ram 6 sekundém un nodziest.

a BRIOINAIMS

Ja konstatégjat kadu no zemak apraksti-

tajiem apstakliem, fas norada, ka SRS

sistema nedarbojas pareizi. Saja gad'-

juma veiciet sistémas parbaudi profesio-

nala servisa. Kia iesaka apmeklét

pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa partneri.

* |eslédzot aizdedzi, lampina uz Tsu bridi
neiedegas.

* |ampina paliek iedegta péc 31 6
sekunzu perioda.

* | ampina iedegas, kamer automobilis
parvietojas.

* Lampina mirgo, ja automobilis ir
iedarbinats.

Vaditaja un pasaZiera priek3gjie
drosibas spilveni

Vaditaja priek3gjais drosibas spilvens

Vaditaja celgalu limena gaisa spilvens
(ja ir aprikojuma)

OJAPE023032
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Priek$éja pasaziera drosibas spilvens (ja
ir aprikojuma)

OJAPE023034

Norades par sistémas esamibu ir vardi
AIR BAG, kas iegravéti drosibas spil-
venu paliktna parsega uz stdres rata un
vaditaja puses celgalu sarga parsega,
kas atrodas zem stlres rata, un priek3eja
panela palikini pasaziera puseé virs
cimdu nodalijuma.

Drosibas spilvenu moduli atrodas gan
stdres rata centra, gan celgalu sarga
parsega zem stares kolonnas, gan priek-
Seja pasaziera priek3gja paneli virs
cimdu nodalijuma. Ja SRSCM konstaté
pietiekami spécigu friecienu pret frans-
portlidzek|a priek3Spusi, ta automatiski
akftivizes priek$&jos droSibas spilvenus.
Kad drosibas spilveni tiek aktivizéti, spie-
diens, ko rada droSibas spilveni, piepu-
Soties, izraisis paliktnu parsegos
iestradato plisanas Suvju atdalisanos.
Talaka parsega atverSanas pec fam lauj
droSibas spilveniem piepusties pilniba.
Pilniba piepusts drosibas spilvens kom-
binacija ar pareizi piespradzetu drosibas
siksnu palénina vaditaja vai pasaziera
kermena kustibu uz priek3u, mazinot
galvas un kraskurvja tfraumu risku.

Péc pilnas piept3sanas drosibas spilvens
nekavéjoties sak saplakt, laujot vadita-
jam redzet celu un starét vai lietot citus
vadibas elementus.
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% PIEZIME /4

Skatit sadalas “Piesardzibas pasakumi
saistiba ar drosibas spilveniem” BRIDI-
NAJUMUS UN PIEZIMES.

Sanu drosibas spilvens (ja ir apri-
kojuma)

Abi jisu automobila priek3gjie sédekliir
aprikoti ar sanu droSibas spilveniem.
DroSibas spilvena mérkis ir sniegt aizsar-
dzibu vaditajam un/vai priek$&jam pasa-
Zierim, ko nespéj sniegt droSibas josta
viena pati.

OJAPEO23037

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var at3kirties
no attéla redzamajiem.

Sanu drosibas spilveniem ir paredzets

aktivizeties tikai noteiktas sanu sadur-

smes situacijas, atkariba no sadursmes
spéka. Sanu droSibas spilveniem nav
paredzets nostradat pilnigi visas sanu
frieciena situacijas.

% PIEZIME /4

Skatit sadalas “Piesardzibas pasakumi

saistiba ar drosibas spilveniem” BRIDI-
NAJUMUS UN PIEZIMES.
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Sanu galvas aizsardzibas drosi-
bas spilvens

AF@iG

OJAPE023038

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var atskirties
no aftéla redzamajiem.

Sanu galvas aizsardzibas droSibas spil-

veni atrodas jumtfa vadotnu abas pusés

virs priek3&jam un aizmuguréjam dur-

vim.

Tie izstradati, lai noteiktas sanu sadur-

smes situacijas palidzétu aizsargat

priek$a un aizmuguré armalas sedoso
galvas.

Sanu galvas aizsardzibas drosibas spil-

veniem ir paredzéts akfivizéties zinamas

sanu sadursmes situacijas, atkariba no
sadursmes spéka. Aizkarveida droSibas
spilvenus nav paredzéts aktivizét visas
sanu friecienu situacijas vai frontalas vai
aizmugures sadursmes situacijas, vai
vairakuma apgasanas situaciju.

% PIEZIME /A

SkatTt sadalas “Piesardzibas pasakumi
saistiba ar drosibas spilveniem” BRIDI-
NAJUMUS UN PIEZIMES.
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Dro3ibas spilvenu sadursmes sensori

OJAPE024041L

1 2 3

sl

OJAPE023044

OJAPE023043

OJAPE023042

* Atkariba no izvéléta aprikojuma vai regiona, fakfiski var nebdt pieejamas konkrétas
jasu automobila funkcijas.

1 SRS vadibas modulis / apgasanas sensors (ja ir aprikojuma)

2 Priek3gjas sadursmes sensors

3 Sanu spiediena sensors (ja ir aprikojuma)

4 Sanu trieciena sensors (ja ir aprikojuma)
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a BRIOINAIUMS

* Nepielaujiet triecienus pret vietam,
kur ir uzstadits droSibas spilvens vai
Sensori.

Tas var izraisit negaiditu droSibas spil-
venu aktivizéSanos, kas var izraisit
smagas traumas vai navi.

* Ja sensoru uzstadiSanas vieta vai len-
kis jebkada veida tiek mainits, drosi-
bas spilveni var tikt aktivizéti bez
vajadzibas vai ari tie var netikt aktivi-
zeti, kad tie ir nepiecieSami, izraisot
Smagus vai navéjosus ievainojumus.
Tapéc neméeginiet veikt tehnisko
apkopi drosibas spilvenu sensoru
fuvuma. Veiciet sistémas apkopi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Ja sensora uzstadisanas lenki tiek
mainiti priek3&ja bufera, korpusa vai
to B pilaru, kur uzstaditi saniskas
sadursmes sensori, deformacijas dél,
var rasties problemas. Saja gadijuma
veiciet sistfémas apkopi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

* JUsu automohbilis ir veidots ta, lai
absorbétu triecienus un noteiktu
veidu sadursmés akftivizétu droSibas
spilvenu(-us).

Bampera aizsargu uzstadiSanai vai
bampera nomainai izmantojiet fikai
Kia originalas rezerves dalas vai lidz-
vértiga standarta detalas. Pretéja
gadijuma var tikt negativi ietekmets
jusu automobila sniegums un gaisa
spilvenu izmeSana sadursmes gadi-
juma.
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¢ Ja automobilis ir aprikots ar apga-
Sanas sensoru
Ja jasu automobilis ir aprikots ar sanu
un aizkarveida droSibas spilvenu un fo
planots vilkt, parsledziet automobili
pozicija OFF (IZSLEGTS) vai ACC un
uzgaidiet 3 mindtes.
Sanu un sanu galvas aizsardzibas dro-
Sibas spilvens var fikt aktivizéts, kad
automobilis ir ieslégta pozicija vai kad
automobilis ir izslégts 3 mintsu laika
un kad apgaSanas sensors uztver
situaciju ka apgasanos.

DroSibas spilvenu aktivizacijas
nosacijumi

* Transportiidzeki fakfiski uzstaditie gaisa drosibas spilveni var
atskirties no aftéla redzamajiem.

Drodibas spilvenu akfivizacijas nosacijumi
Priek3gjie drodibas spilveni ir
E‘ L=

paredzéti tam, lai piepUstos
prieksgjas sadursmes gadr-
OJAPE023049

juma atkariba no frieciena
spéka, atruma vai lenka.

Sanu drosibas spilveni un/vai
sanu galvas aizsardzibas dro-
Sibas spilveni ir paredzéfi fam,
lai piepUistos, ja sanu sadur-
smes sensori konstaté
sadursmi, atkariba no trie-
ciena spéka, atruma un lenka.

% PIEZIME /|

Sanu drosibas spilveni un sanu galvas
aizsardzibas droSibas spilveni

Sanu droSibas spilveni un sanu galvas
aizsardzibas droSibas spilveni ir pare-
dzeti tam, lai piepastos art gadijuma, ja
apgasanas sensors konstaté automasi-
nas apgasanos.

Lai gan priek3gjie drosibas spilveni
(vaditaja un priek$éja pasaziera drosibas
spilveni) ir paredzéti tam, lai piepUstos
tikai priek3gjas sadursmes gadijuma, tie
var piepusties ari citu veidu sadursmju
gadijuma, ja priekSgjas sadursmes sen-
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sori konstaté pietiekamu trieciena spéku.
Sanu drosibas spilveni (sanu un/vai sanu
galvas aizsardzibas drosibas spilveni) ir
paredzéti tam, lai piepdstos tikai sanu
sadursmes gadijuma, tomér tie var pie-
pusties art citu veidu sadursmju gadi-
juma, ja sanu sadursmes sensori
konstaté pietiekamu trieciena spéku.

Pieméram, sanu drosibas spilvens un
aizkarveida droSibas spilveni var piepus-
fies, ja apgaSanas sensori norada uz
apgasanas iespéjamibu (pat ja tada fak-
fiski nenotiek), vai citas situacijas,
fostarp gadijuma, ja automobilis vilkSa-
nas laika tiek sasvérts. Pat ja sanu un/vai
aizkarveida droSibas spilveni nenodro-
Sina aizsardzibu pret triecienu apgasa-
nas laika, tie akfivizésies, lai noverstu
pasazieru izmesanu, 1pasi to, kuri nav
piespradzéjusies drosibas siksnam.
DroSibas spilveni var piepusties, ja auto-
mobila Sasiju ietekmé bedres vai prieks-
meti uz sliktas kvalitates celiem vai
ietvém. Braucoft pa sliktas kvalitates ceju
vai uz virsmam, kas nav paredzétas
automasinu satiksmei, brauciet uzma-
nigi, lai novérstu nejausu drosibas spil-
venu aktivizéSanu.

% PIEZIME

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

Turklat sanu drosibas spilveni un sanu
galvas aizsardzibas droSibas spilveni ir
paredzéti tam, lai pieptstos ari gadi-
juma, ja apgasanas sensors detektée
automasinas apgasanos.

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

Nosacijumi, kados drosibas spil-
veni netiek aktivizéti

Nosacijumi, kados drosibas spilveni netiek akfivizéti

Dazos zema atruma sadur-

S
~ . ' smes gadijumos drosibas spil-
veni var netikt akfivizeti.
. Aizmugurgs sadu(smju gapﬁ-
i ‘.iq-,- ﬁ jumos droSibas spilvenu pie-
plSanas nav paredzéta.
Spéciga bremzélana izraisa
fransportlidzekla prieksgjas
dalas pazeminasanos, poten-
ciali izraisot tas pabraukSanu
zem transportiidzekla, kura
m apak3dala atrodas augstak no
{ zemes.
| e L&A S
m —3 Sadas “apaksa pabrauksanas

gadijuma drosibas spilveni var
nepiepUsties, jo sensoru kon-
statétie paleninaSanas spéki
Sadas “apaksa pabrauksa-
nas” sadursmes gadijuma var
ieverojami samazinaties.

Ja sadursme notiek sfipa lenki,
frieciena spéks var parvietot
braucgjus virziena, kura drosi-
bas spilveni nespéj sniegt
papildu aizsardziby, lidz ar to
sensori var neaktivizét drosi-
bas spilvenus.

Ja notiek sanu sadursme,
prieksgjie drosibas spilveni var
nepiepusties.

Drosibas spilveni var nepie-
pusties apgasanas gadjuma,
jo automobilis nevar konsta-
6t apgasanos.

Drogibas spilveni var nepie-
plsties, ja automobilis saduras
ar priekSmetiem, pieméram,
elektribas stabiem vai kokiem,
ja frieciena punkis ir koncen-
1réfs vienuviet un sensori
neuztver pilnu sadursmes
Spéku.

a oA /7|

* SRS ir paredzéta prieks€jo drosibas
spilvenu aktivizéSanai fikai tad, ja trie-
ciens ir pietiekami spécigs un ja trie-

3 — 53




Jasu automobila drosibas funkcijas

ciena lenkis ir mazaks par 30°
attieciba pret automobila priek3éjo
garenisko asi.

Priek3gjos drosibas spilvenus nav
paredzéts aktivizet avarijas ar sanu
friecienu, aizmugures friecienu vai
apgasanos. Turklat priekséjie drosibas
spilveni netiks aktivizéti frontalajas
avarijas, nesasniedzot akfivizéSanas
slieksni.

DroSibas spilveni aktivizéjas tikai
noteiktos sanu frieciena vai apgasa-
nas apstaklos (fikai automobilos, kas
aprikoti ar apgasanas sensoru), kas ir
pietiekami smagi, lai raditu nopietnas
fraumas automobila pasazieriem.
Deaktivizéjiet pasaziera priekséjo dro-
Sibas spilvenu tikai tad, kad automobi-
lis ir izslégts, citadi SRS vadibas
moduli var rasties darbibas kltmes.
Turklat pastav risks, ka vaditaja un/vai
priek3&ja pasaZiera un/vai sanu un
aizkarveida droSibas spilvens sadur-
smes laika neaktivéjas vai aktivéjas
nepareizi.

Ja droSibas spilvens tiek aktivizéts, var
bt skals troksnis un péc tam automo-
bili var izdaltties smalki putekli. Sie
nosacijumi nav bistami.

Drosibas spilveni ir ievietoti Sada
smalka pulvert. Putekli, kas rodas dro-
Sibas spilvenu aktivizé3anas laika,
daziem cilvékiem var izraisit adas vai
acu kairinajumu, ka art saasinat
astmu. Péc negadijuma, kura tikusi
akftivizeti drosibas spilveni, vienmér
rupigi nomazgajiet saskaré nonakuso
adu ar aukstu tdeni un maigam zie-
pém.

DroSibas spilvenu paliktnu parsegu
firiSanai izmantojiet tikai mikstu,
sausu vai fira tdent samitrinatu dranu.
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« Skidinataji vai tinsanas lidzekli var
negafivi ietekmét droSibas spilvenu
parsegu darbibu un sistémas pareizu
akfivizesanu.

» Sargajiet SRS dalas un vadus no
ddens un jebkada Skidruma. Ja SRS
komponenti nedarbojas, nonakot
saskaré ar udeni vai Skidrumiem, var
tikt izraisits ugunsgréks vai smagi
ievainojumi.

* Ja konstatéjat kadu no zemak
apraksttajiem apstakliem, tas norada,
ka SRS sistema nedarbojas pareizi.
Saja gadijuma veiciet sistémas par-
baudi profesionala servisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

- lesledzot aizdedzi, lampina uz Tsu
bridi neiedegas.

- Lampina paliek iedegta péc 316
sekunzu perioda.

- Lampina iedegas, kamér automobi-
lis parvietojas.

- Lampina mirgo, ja automobilis ir
iedarbinats.

* Pirms droSinataja nomainas vai aku-
mulatora spailes atvienoSanas izne-
miet aizdedzes atslégu vai izslédziet
ENGINE START/STOP pogu. Nekad
neiznemiet un nenomainiet drosibas
spilvena drosinataju(-us), kad aizde-
dzes slédzis vaiDZINEJA IEDARBINA-
SANAS/APTURESANAS poga atrodas
ieslégta pozicija. Neieverojot So bridi-
najumu, iedegsies SRS drosibas spil-
vena bridinajuma lampina.

* Neméginiet parveidot vai atvienot

vadus vai citus SRS sistémas kompo-
nentus, fostarp pievienot jebkada
veida zimes pie paliktnu parsegiem
vai veikt virsblves konstrukcijas par-
veidojumus. Sada riciba var nelabveé-
ligi ietekmét SRS darbibu un izraisit
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potencialus savainojumus. Nepiecie-
Samibas gadijuma veiciet sistémas
apkopi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

* Jajasu automobilis ir ficis appludinats
un uz gridas ir samircis paklajs vai
adens, neméginiet iedarbinat dzingju,
bet veiciet automobila parbaudi pro-
fesionala autoservisa. Kia iesaka sazi-
naties ar pilnvarotu Kia izplatrtaju/
servisa partneri.

* DroSibas spilvenus var izmantot tikai
vienu reizi. Ja droSibas spilveni piepu-
$as, veiciet sistémas nomainu profe-
sionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Ja nepiecieSams ufilizet droSibas spil-
venu sistémas komponentus vai art ja
javeic transportlidzekla uftilizacija, jaie-
vero noteikti droSibas pasakumi, pie-
méram, ugunsgréeka risku dé| jaiznem
SRS un spriegotaji. So drosibas pasa-
kumu un proceddru neievéroSana var
izraisit fraumas. Pilnvarots Kia izplati-
tajs parzina Sos piesardzibas pasaku-
mus un var sniegt jums nepiecieSamo
informaciju.

i pezve )

* Ar apgasanas sensoru

Sanu drosibas spilveni un sanu galvas
aizsardzibas droSibas spilveni ir pare-
dzeti tam, lai piepustos art gadijuma,
ja apgasanas sensors konstaté auto-
masinas apgasanos. Drosibas spilveni
fransportlidzekla apgasanas gadijuma
var piepusties, ja transportlidzekla
apgasanos konstaté apgasanas sen-
sors.

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

* Bez apgasSanas sensora
Sanu un/vai aizkarveida drosibas spil-
veni var piepusties, ja transportlidzek-
lis apgazas sanu trieciena rezultata, ja
transportlidzeklis ir aprikots ar sanu
un aizkarveida droSibas spilveniem.

Aprikojuma pievienoSana auto-
mobilim vai ar droSibas spilve-
niem aprikota automobila
modificéSana

Ja parveidojat fransportlidzekli, mainot
ta rami, buferu sistému, priek3gala vai
sanu lokSnu metala elementus vai atta-
lumu no zemes, tas var ietekméet jasu
transportlidzek|a droSibas spilvenu sisté-
mas darbibu.

SRS apkope

SRS tehniska apkope praktiski nav

nepiecieSama, un nav neviena kompo-

nenta, kuram tehnisko apkopi var veikt
pats lietotajs.

Ja SRS drosibas spilvenu bridinajuma

lampina neiedegas vai ilgstosi paliek

iedegta, veiciet sistémas parbaudi profe-
sionala autoservisa. Kia iesaka apmekIét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

* Nekad nelaujiet pasazieriem braukt
bagazas nodalijuma vai uz nolocita
aizmuguréja sédekla. Visiem braucé-
jiem automobili jaséz vertikali, dzili
sédek|os, ar piespradzétam droSibas
jostam un kajam uz gridas.

* Automobila kustibas laika pasaZieri
nedrikst atstat vai mainit sédvietas.
Pasazieris, kurs avarijas vai peksnas
apstasanas laika nav piespradzéjis
droSibas jostu, var fikt sviests pret
automobila salona elementiem, citiem
braucéjiem vai ara no automobila.
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» Katra droSibas josta ir paredzéta
viena pasaziera kustibu ierobezZoSa-
nai. Ja vienu droSibas siksnu lieto vai-
rak neka viena persona, vini
sadursme var gut smagas vai navéjo-
Sas traumas.

* Nelietojiet nekadus aksesuarus uz
drosibas jostam. Lai gan tirgu tiek
pardotas ierices, kas it ka uzlabo
braucéju komfortu vai pareizi pozi-
cioné drosibas siksnu, tas isteniba var
pasliktinat drosibas siksnas sniegto
aizsardzibu un palielinat smagu
fraumu risku avarijas gadijuma.

* Pasazieri nedrikst novietot cietus
vai asus priekSmetus starp sevi un
drosibas spilveniem. Cietu vai asu
priekSmetu turéSana klépi vai muté
var izraisit traumas, ja droSibas spil-
vens piepdsas.

* Nelaujiet pasazieriem tuvoties dro-
Sibas spilvenu parsegiem. Visiem
braucéjiem automobili jaséz vertikal,
dzili sédek|os, ar piespradzétam drosi-
bas jostam un kajam uz gridas. Ja
pasazieri atrodas parak tuvu droSibas
spilvenu parsegiem, vini var gut trau-
mas, ja droSibas spilveni piepdsas.

* Nepiestipriniet un nenovietojiet
priekSmetus pie vai uz drosibas spil-
venu parsegiem.Jebkurs priekSmets,
kas piestiprinats vai novietots uz
priekSeja vai sanu droSibas spilvenu
parsegiem, var traucét pareizu droSi-
bas spilvenu darbibu.

* Neveiciet priekséjo sédeklu modifi-
céSanu. Priek3gjo sédek|u modifikaci-
jas var traucét papildu drosibas
sistémas sensoru komponentu vai
sanu droSibas spilvenu darbibai.

* Nenovietojiet priekSmetus zem
priekséjiem sédekliem. PriekSmetu
novietoSana zem priek3gjiem sédek-

Drosibas spilvens — papildu droSibas sistéma

liem var traucét papildu kustibas iero-
bezoSanas sistémas sensoru
komponentu un vadojuma darbibai.
Nekad neturiet zidaini vai bérnu
klépi. Avarijas gadijuma zidainis vai
bérns var gt smagas vai navéjosas
fraumas. Visiem zidainiem un bérniem
jabut pareizi piespradzetiem pieméro-
fos bérnu drosibas sédekliSos vai ar
droSibas jostam aizmuguréja sedekl.

a BROINAIUMS

* SRS komponentu vai vadu modificé-

Sana, ietverot jebkada veida zimju pie-
vienoSanu pie paliktnu parsegiem vai
korpusa konstrukcijas izmainas, var
nelabvéligi ietekmét SRS darbibu un,
iespéjams, izraistt traumu.

Ja nepiecieSams izmest droSibas spil-
venu sistémas komponentus, vai ja
javeic automobila uftilizacija, jaievero
noteikti droSibas pasakumi. Pilnva-
rots Kia izplatitajs parzina Sos piesar-
dzibas pasakumus un var sniegt jums
nepiecie3amo informaciju. So drosibas
pasakumu un procedlru neievero-
Sana var izraisit traumas.

SédéSana nepareizi vai nepareiza
pozicija var izraisit braucéju parvieto-
Sanos parak fuvu aktivizétajam drosi-
bas spilvenam, atsiSanos pret salona
konstrukciju, vai vini var tikt izmesti
no automobila un git smagas vai
navéjosas traumas.

Automobilt vienmér sédiet vertikali
sedekla spilvena centra ar piespra-
dzetu droSibas jostu, atzveltnem jaat-
rodas vertikala pozicija, kajam jabut
érti izstieptam, un peédam jaatrodas uz
gridas.
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DroSibas spilvenu bridinajuma
marké&jumi (ja ir aprikojuma)

DroSibas spilvenu bridinajuma marké-
jums bridina vaditaju un pasazierus par
potencialajiem droSibas spilvenu siste-
mas raditajiem riskiem.

levérojiet, ka Sie oficialie bridinajumi ir
versti uz riskiem, kam paklauti bérni.
Més vélamies, lai jus apzinatos ari riskus,
kuriem ir paklauti pieaugusie. Tie ir

aprakstiti iepriek3gjas lapas.

Priek3éja pasaziera droSibas spil-
vena bridinajuma etikete bérnu
drosibas sistémai

A fips

(A AIRBAG |
(q
B9

0SP21024002

B tips

0OSP21024003

Nekada gadijuma uz priek3éja pasaZziera
sédekla neuzstadiet bérnu drosibas sis-
tému, kura bérns tiek sédinat ar seju

pretéji braukSanas virzienam. Kad drosi-
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bas spilvens tiek aktivéts, tas var ietriek-
ties bérna drosibas sistéma, radot
smagas vai letalas fraumas.

Tapat priek3&ja pasaziera sedekli
nedrikst novietot bérnu droSibas sisté-
mas, kuras bérns afrodas ar seju brauk-
Sanas virziena. Ja priek3éja pasaziera
droSibas spilvens piepusas, tas bérnam
var izraisit nopietnas vai navejosas trau-
mas.

Ja jusu automobilis ir aprikots ar pasa-
Ziera priek3eja droSibas spilvena ieslég-
Sanas/izslég$anas sledzi, vajadzibas
gadijuma priek3eja pasaziera droSibas
spilvenu varat akftivizét vai deaktivizet.

a eRNAMS P

* NEKAD nelietojiet pretéji brauk3anas
virzienam vérstu bérnu drosibas sis-
tému uz sédekla, kura priek3a atrodas
AKTIVS DROSIBAS SPILVENS. BERNS
var SMAGI CIEST vai IET BOJA.

* Lofi bistami! Nelietojiet pretéji brauk-
Sanas virzienam vérstu bérnu drosi-
bas sistému uz sedekla, kura prieksa
afrodas drosibas spilvens!

* Nekada gadijuma neuzstadiet bérnu
droSibas sistému uz priek$éja pasa-
Ziera sédekla. Ja priek3gja pasaziera
droSibas spilvens piepdsas, tas var
izraistt nopietnas vai navéjosas frau-
mas.

* Kad automobili, kas aprikots ar sanu
un/vai aizkarveida drosibas spilve-
niem, bérni tiek sédinati aizmuguréjos
argjos sédeklos, noteikti uzstadiet
bernu drosibas sistemu péc iespéjas
talak no durvim un droSi nostipriniet
bérnu drosibas sistému vieta.

Sanu un/vai sanu galvas aizsardzibas
droSibas spilveni pieptsanas laika
zidainim vai bérnam var izraisit sma-
gas vai navéjosas traumas.
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% PIEZIME /4

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-

nas sensoru

* ApgaSanas gadijuma drosibas spilveni
nekavéjoties piepdsas (ja aprikojuma
ir sanu droSibas spilvens vai aizkar-
veida drosibas spilvens), lai palidzétu
pasargat tfransportlidzekli esoSos cil-
vékus no smagam traumam.

* Sanu un/vai sanu galvas aizsardzibas
dro3ibas spilvens var tikt aktivizéts, ja
apgasanas sensors konstaté automa-
Sinas apgasanos.

3 — 58
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Jasu automobila funkcijas
Atslégas
Saglabajiet savas atslégas

numuru
feo
koda etiketes, kas pie-
vienota atslegu kom-
plektam. Gadijuma, ja pazaudéjat
atslegas, Kia iesaka sazinaties ar pilnva-
rotu Kia izplafitaju / servisa partneri.
Nonemiet atslégas koda efiketi un
noglabajiet to drosa vieta. Tapat pie-
rakstiet atslégas kodu un glabajiet to
droSa un érti pieejama vieta, bet ne
automobilr.

Atslégas kods ir atro-
dams uz atsléegas

Baterijas nomaina

Salokama atsléga

OCV041005L

Vieda atsléga

OMV033004

Raiditaja ir 3 voltu litija baterija, kas

parasti kalpo vairakus gadus. Ja nepie-

cieSams nomainitt bateriju, veiciet talak

noraditas darbibas.

1. levietojiet gropé kadu planu darbariku
un uzmanigi paceliet raiditaja centra
vacinu.

Atslégas

2. lzmantojot planu darbariku, uzmanigi
paceliet baterijas vacinu (salokamajai
atslégai).

3. Nomainiet bateriju ar jaunu bateriju.
* Salokama atfsléga: CR2032
* Vieda atsléga: CR2450

4, levietojiet bateriju pretéja seciba bate-
rijas iznems3anai.

Lai veiktu raiditaja nomainu, Kia iesaka

apmeklét pilnvarotu Kia izplatttaju / ser-

visa partneri.

a BRONAIUMS

SAJA PRODUKTA TIEK IZMANTOTA
POGAS FORMAS BATERIJA

Norijot pogas formas litija bateriju, 2
stundu laika var tikt nodartti smagi vai
navejosi savainojumi.

Glabajiet baterijas bérniem nepieejama
vieta.

Ja iespéjams, ka baterijas ir noritas vai
ievietotas jebkura kermena dala, neka-
véjoties versieties péc mediciniskas pali-
dzibas.

% PIEZIME

* Bezatslegas piek|uves sistémas raidi-
fajs ir paredzets vairaku gadu lietoSa-
nai bez problémam, fomér saskare ar
mitrumu vai statisko elektribu var
radit ta darbibas klimes. Ja neesat
parliecinats, ka lietot vai nomainit
bateriju, Kia iesaka sazinaties ar piln-
varotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

* NeatbilstoSas baterijas lietoSana var
izraisit raiditaja vai viedas atslegas
darbibas klumes. Noteikti izmantojiet
piemérotu bateriju.

* Lai nesabojatu raiditaju vai viedo
atslégu, fo nedrikst nomest zemg,
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paklaut mitruma, karstuma vai saules
gaismas iedarbibai.

a Uzvaniey )

Nepareizi utilizéta baterija var kaitét
apkartéjai videi un cilveku veselibai.
Utilizgjiet akumulatoru saskana ar vieté-
jiem likumiem vai noteikumiem.

Attala atsléga (ja ir aprikojuma)
Izmantojot attalo atslégu, jus varat
aizslegt vai atslégt durvis un bagazas
nodalijumu.

/@ 2.3

ik |
J

OJAPEO33090

Aizslég$ana (1)

Visas durvis tiek aizslegtas, ja tiek
nospiesta blokéSanas poga, kamer visas
durvis ir aizvertas.

Avarijas signallampinas iemirgosies
vienu reizi, noradot, ka visas durvis ir
aizslégtas.

Tomeér, ja kadas durvis, dzin€ja parsegs
vai bagazas nodalijums nav aizveérti, ava-
rijas signallampinas neiedegsies. Ja visas
durvis, dzinéja parsegs un bagazas
nodalijums ir aizvérti péc aizslégsanas
pogas nospieSanas, avarijas signallampi-
nas iemirgosies vienu reizi.

Atslég$ana (2)

Nospiezot atslegSanas pogu, visas durvis
tiks atslégtas.

Avarijas signallampinas iemirgosies
divas reizes, noradot, ka visas durvis ir
atslégtas.

Atslégas

Ja nevienas durvis netiek atvértas 30
sekunzu laika péc 3is pogas nospiesa-
nas, durvis tiek automatiski aizslegtas.

Bagazas nodalijuma atvérsana (3)
Nospiezot So pogu ilgak par sekundi, sle-
dzene tiks atbrivota.

Ja bagaZzas nodalijums tiek atvérts un
aizverts, tas tiks automatiski aizslégts.

% PIEZIME /|

Lai izvairitos no attalas atslégas saboja-

Sanas:

 Sargajiet attalo atslégu no uguns, jeb-
kadiem Skidrumiem un uguns. Ja afta-
las atslégas iek3puse k|ast mitra (no
dzérieniem vai mitruma) vai sasilst,ir
iespejama iek$&jas shemas klume, kas
ietfekmés automobila garantiju.

* |zvairieties no attalas atslégas nokri-
Sanas vai meSanas.

* Nepaklaujiet atslégu ekstremalai tfem-
peratarai.

A BRIDINAJUMS

Kia iesaka izmantot no pilnvarota Kia
izplatitaja / servisa partnera iegadatas
rezerves dalas. Ja tiek izmantota pécpar-
do3anas tirgu iegadata atfsléga, aizde-
dzes slédzis péc START pozicijas var
neatfgriezties ieslégta stavokli. Ja tas
notiek, starteris turpinas darboties, izrai-
sot startera motora bojajumus un iespé-
jamu ugunsgréeku parak lielas vados
esosas stravas de|.
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Mehaniska atsléga
Ja attala atsléga nedarbojas, durvis var

aizslégt vai atslegt ar mehanisko atslégu.

I

e

OJAPEO33091

Lai atlocitu atslégu:

* nospiediet aflaiSanas pogu un atfsléga

automatiski atlocisies.
Lai salocitu atslégu:

* manuali to salokiet, vienlaikus turot
nospiestu atlaiSanas pogu.

a Uzvaniey )

Neméginiet saloctt afslégu, nenospiezot
atlaiSanas pogu. Tadégjadi atslegu var
sabojat.

Piesardzibas pasakumi, lietojot
raiditaju

I ) 4

Raiditajs nedarbosies talak noraditajos

gadijumos.

* Aizdedzes atsléga ir ievietota aizde-
dzes sledz.

* Ir parsniegts talvadibas darbibas dia-
pazons (apméram 10 m [30 pédas]).

* Raiditaja baterijai ir zems uzlades
[imenis.

Atslégas

Ja raiditajs nedarbojas, atveriet un
aizveriet durvis, izmantojot aizdedzes
atslégu. Raiditaja darbibas traucé-
jumu gadijuma Kia iesaka sazinaties
ar pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

Ja raiditajs atrodas tuvu jasu mobila-
jam talrunim vai viedtalrunim, raidi-
taja signalu var blokét mobila talruna
vai viedtalruna darbiba. Tas ir ipasi
butiski tad, ja talrunis ir akfivs, piemé-
ram, veic vai sanem zvanus, 1szinas,
un/vai stta/sanem e-pasta zinojumus.
Neielieciet raiditaju viena bikSu vai
jakas kabata kopa ar mobilo talruni
vai viedtalruni un nodroSiniet piena-
cigu attalumu starp iericém.

a vzvaniey

Sargajiet raiditaju no Gdens vai jeb-
kada skidruma. Ja bezatslégas piek|u-
ves sistéma nedarbojas, jo tikusi
paklauta ddenim vai Skidrumam, jasu
fransportlidzek|a razotaja garantija uz
Sadu gadijumu neattiecas.

Netuviniet raiditaju elektromagnétis-
kiem materialiem, kas bloké elektro-
magnétiskos vilnus uz atslégas
virsmas.

a Uzvaniey )

Izmainas vai modifikacijas, ko nav
neparprotami apstiprinajusi par
atbilstibu atbildiga puse, var anulét lieto-

Signalu bloké citi fransportlidzekli vai
priekSmeti.
Loti zema temperatdra.

Raiditajs atrodas radio raiditaja
fuvuma, pieméram, radiostacijas vai
lidostas tuvuma — tas var izraisit frau-
C&jumus raiditaja normalai darbibai.

taja tiesibas izmantot aprikojumu. Ja
bezatslégas piekluves sistéma nedarbo-
jas izmainu vai modifikaciju dél, ko nav
neparprotami apstiprinajusi par
atbilstibu atbildiga puse, jdsu transportli-
dzekla razotaja garantija uz Sadu gadi-
jumu neattiecas.
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Vieda atsléga (ja ir aprikojuma)
Ar viedo atslégu jus varat aizslégt vai
atslégt durvis un iedarbinat dzingju,
neievietojot atslégu.

OJAPEO43026L

Aizslégsana (1)

Visas durvis tiek aizslegtas, ja tiek
nospiesta blokéSanas poga, kameér visas
durvis ir aizvertas.

Avarijas signallampinas iemirgosies
vienu reizi, noradot, ka visas durvis ir
aizslégtas.

Tomér, ja kadas durvis, dzin€ja parsegs
vai bagazas nodalijums nav aizverti, ava-
rijas signallampinas neiedegsies. Ja visas
durvis, dzin€ja parsegs un bagazas
nodalijums ir aizvérti péc aizslégsanas
pogas nospieSanas, avarijas signallampi-
nas iemirgosies vienu reizi.

Atslég$ana (2)

Nospiezot atslegSanas pogu, visas durvis
tiks atslégtas.

Avarijas signallampinas iemirgosies
divas reizes, noradot, ka visas durvis ir
atsléegtas.

Ja nevienas durvis netiek atvértas 30
sekunzu laika péec Sis pogas nospieSa-
nas, durvis tiek automatiski aizslégtas.

Atslégas

BagaZas nodalijuma atslégSana /
elektroniski vadama bagazas
nodalijjuma atslégSana/atvérsana
(3)

Ja turésiet So pogu nospiestu ilgak par
sekundi, slédzene tiks atslégta vai baga-
Zas nodalijuma durvis tiks atvertas
atbilstoSi automobila iespé&jam.

Ja bagazas nodalijums tiek atvérts un
aizvérts, tas tiks automatiski aizslegts.

Mehaniska atslega

Ja viedas atslégas baterija ir izladgjusies
vai vieda atslega nedarbojas normali,
durvis var aizslégt vai atslégt, izmantojot
mehanisko atslégu.

OMV033003

Lai iznemtu mehanisko atslégu, none-
miet mehaniskas atslégas aizsargpar-
segu (1).

a BRIOINAIMS /|

Aizdedzes atsléga (vieda atsléga)

Bez uzraudzibas atstat bérnus transport-
[idzekli, kura ir atstata art aizdedzes
atsléga (vieda atsléga), ir bistami pat tad,
ja atsléga neatrodas aizdedzes slédzi vai
iedarbinaSanas poga nav pozicija ACC
vai ieslégta pozicija.

Bérni atdarina pieauguso darbibas un
var ieviefot atslégu aizdedzes slédzi vai
nospiest iedarbinasanas pogu. Aizde-
dzes atsléga (vieda atsléga) laus bér-
niem darbinat elektriskos logus vai citas
vadibas ierices vai parvietot automobili,
kas var izraisit smagas traumas vai pat
navi. Nekad neatstajiet atslégas automo-
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bil, kura atrodas nepieskaftiti bérni, ja
nav izslégts dzingjs.

a BRIONAMS /|

Kia iesaka izmantot no pilnvarota Kia
izplatTtaja / servisa partnera iegadatas
rezerves dalas. Ja tiek izmantota pécpar-
doSanas tirgu iegadata atsléga, aizde-
dzes slédzis péc START pozicijas var
neatgriezties ieslégta stavokli. Ja tas
notiek, starteris turpinas darboties, izrai-
sot startera motora bojajumus un iespé-
jamu ugunsgréku parak lielas vados
eso3as stravas dé|.

Vedas atslégas piesardzibas
pasakum

% INFORMACLUA

* Javieda atslega kadu laiku netiek
kustinata, viedas atslégas darbibai
nepiecieSama uztverSanas funkcija
tiks apturéta. Paceliet viedo atslégu,
lai atkal aktivizétu uztverSanu.

* Vienmér ievietojiet atslégas bateriju,
ievérojot pareizu polaritati. Nepareiza
ievietoSana var izraisit atslégas darbi-
bas traucéjumus vai priekslaicigu
baterijas izladesanos.

T 4

* Mehaniska atsléga tiek nodrosinata
atseviski, lai bdtu nonemama, tapéc,
IGdzu, vienmer nésajiet to lidzi arkar-
fas situaciju gadijumiem, pieméram, ja
izladéjas akumulators.

* Ja kada iemesla de| jus pazaudéjat
viedo afslégu, jus nevarésiet iedarbi-
nat automobila dzingju. Ja nepiecie-
Sams, velciet automobili un sazinieties
ar profesionalu autoservisu. Kia iesaka

Atslégas

sazinaties ar pilnvarotu Kia izplattaju

/ servisa partneri.

Vienam automobilim var registrét ne

vairak ka 2 viedas atslégas. Ja pazau-

déjat viedo atslégu, Kia iesaka sazina-
ties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

Vieda atsléga nedarbosies talak nora-

ditajos gadijumos.

- Vieda afsléga atrodas radio raidi-
taja fuvuma, pieméram, radiostaci-
jas vai lidostas tuvuma — tas var
fraucét viedas atslégas normalu
darbibu.

- Vieda atsléga atrodas mobilas div-
virzienu radio sistémas vai mobila
falruna fuvuma.

- JOsu automobila fuvuma tiek lietota
kada cita automobila vieda atsléga.

- Vieda afsléga nav pilniba tdens-
droSa. Ja atslega nonak saskare ar
mitrumu (dzérienu, Gdeni utt.) vai
tiek karséta, var rasties ar iek$€jas
shémas bojajumiem saistiti darbi-
bas traucéjumi. Saja gadijuma
garantijas remonts nav pieejams.

Ja vieda atsléga nedarbojas, atveriet
un aizveriet durvis, izmantojot meha-
nisko atslégu. Viedas atslégas darbi-
bas traucéjumu gadijuma Kia iesaka
sazinaties ar pilnvarotu Kia izplatitaju
/ servisa partneri.
Ja vieda afsléga atrodas fuvu jlsu
mobilajam talrunim vai viedtalrunim,
parasta mobila talruna vai viedtalruna
darbiba var blokét viedas atslégas sig-
nalu. Tas ir pasi batiski tad, ja talrunis
ir akfivs, pieméram, veic vai sanem

zvanus, iszinas, un/vai sta/sanem e-

pasta zinojumus.

Nelieciet viedo atslégu viena bikSu vai

jakas kabata kopa ar mobilo talruni
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vai viedtalruni un nodroSiniet piena- transportlidzek|a razotaja garantija uz
cigu attalumu starp iericém. Sadu gadijumu neattiecas.

* Lai aizslégtu vai atslegtu durvis,
izmantojot aizslégSanas/atslégSanas
pogu uz transportlidzekla aréja rok-
tura, parliecinieties, ka visas durvis ir
aizvertas.

* Neatstajiet viedo atslegu metala
priekSmetu, pieméram, golfa somas,
metala futrala utt., fuvuma.

* |zkapjot no automasinas, vienmér
nesajiet lidzi viedo atslégu. Transport-
lidzekla tuvuma bez uzraudzibas
atstata vieda atslega var izraisit frans-
portlidzekla akumulatora izladi.

* Javieda atsléga tiek nozaudeta, trans-
portlidzekli nevar iedarbinat citadi ka
vien ar registréto viedo atslegu. Vieda
afsléga ir paredzéeta iedarbinasanai
fikai tad, ja transportlidzeklis atbilst
viedaja atslega ietvertajai informacijai.
Tapéc viedas atslegas nozaudéSanas
gadijuma nogadajiet transportiidzekli
pie tfuvaka pilnvarota Kia izplatitaja un
veiciet ta parbaudi.

* Afstajot viedo atslégu kopa ar atslégu
saiski, durvju un bagaznieka aizslég-
Sanas/atslégSanas poga var tikt
nejausi nospiesta. Pievérsiet ipasu
uzmanibu atslégas izmantoSanai.

* Automasinas logu foné3ana, izmanto-
jot plévi, pasi metalizétu plévi, var
traucét viedas atslégas raidrtas frek-
vences uztverSanu, samazinot tas
darbibas diapazonu.

A UZMANIBU

Sargajiet viedo atslégu no tdens un jeb-
kadiem Skidrumiem. Ja bezatslégas pie-
kluves sistéma nedarbojas, jo tikusi
paklauta ddenim vai Skidrumam, jusu
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Imobilaizera sistéma (ja ir apri-
kojuma)

JUsu automobilis var bat aprikots ar
elektronisku dzinéja imobilaizera sis-
tému, lai samazinatu neatlautas automo-
bila lietoSanas risku.

Imobilaizera sistéma sastav no maza
retranslatora aizdedzes atfsléga un elek-
froniskam iericém automobila iekSpusé.

Automobili bez viedas atslégas
sistémas

lkreiz, kad jUs ievietojat aizdedzes
atslégu aizdedzes slédzi un ieslédzat to,
imobilaizera sistéma parbauda un
nosaka, vai aizdedzes atsléga ir deriga
vai ne.

Ja atslega ir deriga, dzingjs tiks iedarbi-
nats.

Ja afsléga nav deriga, dzingjs netiks
iedarbinats.

Lai deaktivizétu imobilaizera sis-
temu:

ievietojiet aizdedzes atslégu atslégas
cilindra un pagrieziet fo ieslegta pozicija.

Lai aktivizétu imobilaizera sis-
temu:

pagrieziet aizdedzes atslégu izslégta
pozicija. Imobilaizera sistéma tiks akfivi-
z&ta automatiski. Dzinéjs netiks iedarbi-
nats bez derigas aizdedzes atslégas.

Automobili ar viedas atslégas sis-
tému

lkreiz, kad ENGINE START/STOP poga
tiek parslégta ieslegta pozicija (ON),
imobilaizera sistéma parbauda, vai
atsléga ir deriga.

Imobilaizera sistéma

Ja atsléga ir deriga, dzingjs tiks iedarbi-
nats.

Ja atsléga nav deriga, dzingjs netiks
iedarbinats.

Lai deaktivizétu imobilaizera sis-
tému:

parvietojiet ENGINE START/STOP pogu
ieslegta pozicija.

Lai aktivizétu imobilaizera sis-
temu:

parvietojiet ENGINE START/STOP pogu
izslégta pozicija. Imobilaizera sistéma
tiks aktivizéta automatiski. Dzingjs netiks
iedarbinats bez derigas viedas atslégas.

a eRONAMS /|

Lai noverstu automobila zadzibas
iespéju, neatstajiet automobili rezerves
atslégas. Jusu imobilaizera parole ir kat-
ram klientam unikali izveidota parole —
jums ir janodrosina tas konfidencialitate.
Neatstajiet to automobili.

i piezve )

ledarbinot dzingju, nelietojiet atslégu
kopa ar citam imobilaizera atslegam.
Pretéja gadijuma dzingjs var netikt
iedarbinats vai var izslegties driz péc
iedarbinaSanas. Glabajiet atslégas atse-
viski, lai izvairttos no to darbibas traucé-
jumiem.

a Uzvaniey )

Neturiet metala piederumus aizdedzes
sledza tuvuma. Metala piederumi var
fraucét refranslatora signalam un kavet
dzingja iedarbinasanu.
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* PIEZIME /4

Ja jums ir nepiecieSamas papildu atsle-
gas vai jus pazaudéjat atslegas, Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju / servisa partneri.

a Uzvaniey P

Transponders, kas ieblveéts aizdedzes
atsléga, ir svariga imobilaizera dala. Tas
ir konstruéts ta, lai nodroSinatu ilglaicigu
liefoSanu, fomér to nevajadzétu pak|aut
mitruma, statiskas elektribas vai frie-
cienu iedarbibai. Tas var izraisit imobi-
laizera sistémas darbibas k|omes.

a Uzvaniey )

* Nemainiet un neparveidojiet imobi-
laizera sistému, jo tas var izraisit imo-
bilaizera sistémas nepareizu darbibul.
Saja gadijuma veiciet sistemas apkopi
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Automobila razotaja garantija neattie-
cas uz darbibas traucéjumiem, kas
radusies imobilaizera sistéemas neat-
bilstoSu parveidojumu, pielagojumu
vai modifikaciju rezultata.

Pretzaglu trauksmes sistéma

Pretzaglu trauksmes sistéma
(ja ir aprikojuma)

Automobili, kas ir aprikoti ar pretzagju
trauksmes sistému, ir markétas ar efi-
keti, kas piestiprinata pie automobila un
satur Sadu tekstu:

SECURITY SYSTEM
1. BRIDINAJUMS
2. DROSIBAS SISTEMA

s stage
r
i
¥ Y
I 1
® Disarmed = @ Theft-alarm

stage i stage |

Si sistéma ir paredzéta, lai nodrosinatu
aizsardzibu pret neatlautu iek|GSanu
automasina. Si sistéma darbojas trijas
pakapés: pirma ir pakape “leslégts”’, otra
ir pakape “PretfaizdziSanas trauksme”,
bet tresa ir pakape “Izslegts”. Ja sistéma
tiek iedarbinata, atskan skanas signals,
mirgojot avarijas signallampinam.

a Uzvaney )

Neméginiet modificét So sistému vai pie-
vienot fai citas iekartas. Tas var izraisit
elektriska tipa problémas, kas var pada-
rt transportlidzekli nelietojamul.
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leslégta

Viedas atslégas lietoSana
Novietojiet automobili stavvieta un izslé-
dziet dzingju.

leslédziet sistéemu, ka aprakstits talak.

1. Izslédziet dzin&ju.

2. Parliecinieties, ka ir aizvértas visas

durvis, bagazas nodalijums un dzingja

parsegs.

3. Veiciet kadu no talak noraditajam dar-
bibam.

* Aizslédziet durvis, nospiezot priek-
Séja aréja durvju roktura pogu,
kamér jums ir lidzi vieda atslega.
Péec iepriekSminéto darbibu pabeig-
Sanas avarijas signallampinas
iemirgosies vienu reizi, lai noradrtu,
ka sistéma ir akfivizéeta.

Ja kadas durvis nebus aizvértas, tas
netiks aizslégtas, un afskanées 3
sekunzu ilgs skanas signals. Aizve-
riet durvis un méginiet vélreiz tas
aizslegt.

Ja dzingja parsegs vai bagazas
nodalijums nav aizveérti, avarijas
signallampinas neiedegsies un
pretzaglu aizsardzibas sistéma
netiks aktivizéta. Ja dzinéja parsegs
un bagazas nodalijums tiks aizverti,
avarijas signallampinas iemirgosies
vienu reizi.

* Aizslédziet durvis, nospiezot uz vie-
das atslegas eso3o aizslégsanas
pogul.

Péc iepriekSminéto darbibu pabeig-
Sanas avarijas signallampinas
iedegsies vienreiz, lai noradrtu, ka
sistéma ir aktivizéta.

Ja kadas durvis, dzinéja parsegs vai
bagazas nodalijums nav aizverti,
avarijas signallampinas neiedegsies
un pretzaglu aizsardzibas sistéma

4 — 14

Pretzaglu trauksmes sistéma

netiks akfivizéta. Ja visas durvis,
dzingja parsegs un bagazas nodali-
jums tiks aizverti, avarijas signal-
lampinas iemirgosies vienu reizi.

Raiditaja izmantoSana

Novietojiet automobili stavvieta un izslé-

dziet dzingju.

leslédziet sistému, ka aprakstits talak.

1. Izsledziet dzingju un iznemiet aizde-
dzes atslégu no aizdedzes slédza.

2. Parliecinieties, ka ir aizvertas visas
durvis, bagazas nodalijums un dzingja
parsegs.

3. Aizslédziet durvis, nospiezot uz raidi-
taja esoSo aizslégSanas pogu.

Péc iepriekSminéto darbibu pabeigSa-
nas avarijas signallampinas iemirgo-
sies vienu reizi, lai noraditu, ka
sistéma ir ieslégta.

Ja kadas durvis, dzingja parsegs vai
bagazas nodalijums nav aizvérti, ava-
rijas signallampinas neiedegsies un
prefzaglu aizsardzibas sistéma netiks
aktivizéta. Ja visas durvis, dzingja par-
segs un bagazas nodalijums tiks aiz-
veérti, avarijas signallampinas
iemirgosies vienu reizi.

¢ Neieslédziet sistemu kameér visi
pasazieri nav atstajusi automobili.
Ja sistéma tiek ieslégta, pasazie-
rim(-iem) paliekot automobili, sig-
nalizacija var ieslégties, kad
palikusais(-ie) pasaZieris(-i) izkapj
no automobila. Ja kadas durvis,
bagazas nodalijums vai dzinéja par-
segs tiek atvérts 30 sekunzu laika
péc sistémas ieslégsanas, sistéma
tiek atslégta, lai izvairitos no neva-
jadzigas trauksmes.
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PretaizdziSanas aizsardziba

Skanas signals tiek aktivizets, ja kada no

talak minétajam darbibam notiek, kamér

sistéma ir ieslégta.

* Kadas durvis tiek atvértas, neizmanto-
jot raiditaju (vai viedo atsléegu).

* Bagazas nodalijums tiek atvérts, neiz-
mantojot raiditaju (vai viedo atslégu).

* Tiek atverts dzingja parsegs.

Skanas signals fiks akfivizéts un avarijas

signallampinas nepartraukti mirgos

aptuveni 30 sekundes. Lai izslégtu sis-

temu, atslédziet durvis, izmantojot raidi-

taju (vai viedo atslégu).

Izslegta

Sistéma tiks izslégta talak noraditajos
gadijumos.

Raiditajs

* Tiek nospiesta durvju atslégSanas
poga.

* Tiek iedarbinats dzingjs.

* Aizdedzes sledzis ir ieslegta pozicija
(ON) vismaz 30 sekundes.

Vieda atsléga

* Tiek nospiesta durvju atslégSanas
poga.

* Tiek nospiesta priek3€ja aréja durvju
roktura poga, kamér personai ir lidzi
vieda afsléga.

* Tiek iedarbinats dzingjs.

Kad visas durvis ir atslégtas, vienu reizi

iemirgosies avarijas signallampinas,

noradoft, ka sistéma ir aktivizéta.

Ja 30 sekunzu laika péc atblokéSanas

pogas nospieSanas netiks atvertas

nevienas durvis (vai bagazas nodali-
jums), sistéma tiks atkartoti aktivizéta.

Pretzaglu trauksmes sistéma

I ) 4

Sistéma bez imobilaizera

Neméginiet iedarbinat dzinéju, kamer
ir aktivizéts skanas signals. Kamér
darbojas pretzaglu tfrauksme, auto-
mobila starteris ir atslégts.

Ja sistema netiek izslegta ar raiditaju,
ievietojiet atslégu aizdedzes sledz],
pagrieziet aizdedzes slédzi ieslegta
pozicija un nogaidiet 30 sekundes.
Sistéma tiks izslégta.

Ja pazaudgjat atslégas, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/
servisa partneri.

S
x

PIEZIME /A

Imobilaizera sistéma

Ja sistéma netiek atfslégta ar raiditaju,
ievietojiet atslegu aizdedzes sledzi un
iedarbiniet dzinéju. Sistéma tiks
izslégta.

Ja pazaudgjat atslégas, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

a Uzvaniey )

Nemainiet un neparveidojiet pretaiz-
dziSanas sistému, jo tas var izraisit
pretaizdziSanas sistémas darbibas
klomes. Veiciet sistémas apkopi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/
servisa partneri.

Automobila razotaja garantija neattie-
cas uz darbibas klimém, kas radusas
neatbilstoSu pretaizdziSanas sistémas
modifikaciju vai pielagojumu rezul-
tata.
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Durvju slédzenes

Durvju slédzenu lietoSana no
automasinas arpuses

Mehaniska atsléga

[
OJAPEO33099L

* Pagrieziet atslegu automasinas aiz-
mugures virziena, lai aizslegtu, un
automasinas priekSpuses virziena, lai
afslegtu.

¢ Aizsledzot/atsledzot durvis ar atslégu,
durvis tiks aizslégtas/atslégtas.

* Kad durvis ir atslegas, tas var atvért,
velkot aiz durvju roktura.

* Aizverot durvis, pastumiet tas ar roku.
Parliecinieties, ka durvis ir ciesi aizvér-
tas.

Raiditajs / vieda atsléga

* Durvis var aizslegt un atslégt ar raidi-
faju (vai viedo atslégu). (ja ir apriko-
juma)

* Durvis var aizslégt un atslégt, nospie-
zot aréja durvju roktura pogu, kaméer
jums ir lidzi vieda atsléga.

* Kad durvis ir atslegas, tas var atvért,
velkot aiz durvju roktura.

* Aizverot durvis, pastumiet tas ar roku.
Parliecinieties, ka durvis ir cieSi aizvér-

fas.
% PIEZIME /|

* Auksta un slapja klimata durvju slé-
dzenes un durvju mehanismi var
nedarboties pareizi sala dél.

* Ja durvis tiek vairakas reizes aizsleg-
tas/atslégtas atra seciba vai nu ar

4 — 16

Durvju slédzenes

automobila atslégu vai durvju sledzi,
sistéma var 1slaicigi partraukt darbo-
ties, lai aizsargatu kédi un novérstu
sistémas komponentu bojajumus.

a BRIDINAIUMS )

* Ja pilniba neaizverat durvis, tas var
atkal atvérties.

* Aizverot durvis, uzmanieties neie-
spiest kadu cilvéku vai rokas.

a BRIOINAIMS /|

Ja cilvékiem japavada ilgaku laiku auto-
mobilt, kad ara ir |oti karsts vai auksts,
pastav savainoSanas risks vai dzivibas
apdraudéjums. Neaizslédziet automobili
no arpuses, ja taja atrodas cilvéki.

a Uzvaniey )

Neatkartojiet durvju atvérSanu un aiz-
vérSanu biezi, ka ari nepielieciet parlieku
spéku durvim, kad darbojas durvju aiz-
VErgjs.

Durvju slédzenu lietoSana no
automasinas iekSpuses

Ar durvju aizslégSanas pogu

OJAPE033001

* Lai atslégtu durvis, pavelciet durvju
aizslégSanas pogu (1) pozicija
“Atslégts”. Uz pogas bds redzama sar-
kana zime.

* Lai aizslégtu durvis, nospiediet durvju
aizslégSanas pogu (1) pozicija "Aiz-
slegts”. Ja durvis ir aizslégtas pareizi,
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sarkana zime uz durvju aizslégSanas
pogas nebus redzama.

* Lai atvértu durvis, pavelciet durvju
rokturi (2) uz aru.

* Ja vaditaja (vai priek3éja pasaziera)
durvju iek3gjais rokturis tiek pavilkts,
durvju aizslégSanas pogai atrodoties
aizslégta pozicija, poga atslégsies un
durvis atversies. (ja ir aprikojuma)

* Priek3éjas durvis nevar aizslégt, ja aiz-
dedzes atslega ir ievietota aizdedzes
slédzi (vai ja vieda atsléga atrodas
automobill) un prieksgjas durvis ir
atvértas.

A BRIDINAJUMS

Durvju slédzenes darbibas trauc&jumi
Ja elektriska durvju slédzene nedarbo-
jas, kamer atrodaties automobili, pamé-
giniet vienu vai vairakus no talak
minétajiem lidzekliem, lai tiktu ara:

» Atkartoti darbiniet durvju atslégSanas
funkciju (gan elektroniski, gan manu-
ali), vienlaicigi velkot durvju rokturi.

* Darbiniet citu durvju slédzenes un
rokturus, gan priekSpusé, gan aizmu-
guré.

* Nolaidiet kadu no priek3gjiem logiem
un izmantojiet atslégu, lai atslégtu
durvis no arpuses.

* Dodieties uz kravas nodalijumu un
atveriet bagazas nodalijumu.

a BRIOINAIMS /|

Kamer automobilis parvietojas, nevel-
ciet aiz iek$gja vaditaja (vai pasaziera)
durvju roktfura.

Durvju slédzenes

Ar centralo durvju aizslégSanas/
atslégSanas pogu

Piespiediet centralo durvju slégSanas
slédzi.

* Nospiezot durvju slégsanas pogu (2),
visas transportlidzekla durvis fiks aiz-
slegtas.

* Nospiezot durvju atslegSanas pogu
(1), visas transportlidzekla durvis tiks
afslégtas.

* Ja atsléga ir aizdedzes slédzi (vai
vieda atslega atrodas automobill) un ir
atvértas kadas no durvim, durvis
netiks aizslégtas art tad, ja tiks
nospiesta centrala durvju slédza
durvju slégdanas poga (2).

a BROINAIMS

Durvis

* Kamér automobilis parvietojas, dur-
vim obligati jabdt pilniba aizvértam un
aizslégtam, lai noverstu to nejausu
atverSanu. Ja durvis ir aizslégtas, tas
nejaus automobilt iek|dt iebrucéjiem,
kad automobilis apstajas vai palénina
atrumu.

* Uzmanieties, atverot durvis, un pie-
vérsiet uzmanibu fransportlidzekliem,
kas tuvojas jusu automobilim virziena,
kura atvérsies durvis. Ja atverat dur-
vis, kad kads tuvojas, jus varat izraisit
bojajumus vai traumas.
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a BRIOINAIUMS

automobila neaizslég3ana

Atstajot transportlidzekli neaizslégtu,
kamer esat prom, var tikt palielinats
zadzibas vai iesp&jama noziedziga kaité-
juma risks, ko izraisa kads, kas slépjas
jusu automobill. Vienmér iznemiet aizde-
dzes atslegu, akfivizgjiet stavbremzi, aiz-
veriet visus logus un aizslédziet visas
durvis, kad atstajat automobili bez
uzraudzibas.

a BRIONAIUMS )

Bez uzraudzibas atstati bérni, veci cil-
véki vai majdzivnieki

Noslégts automobilis var spécigi uzkarst,
izraisot navi vai smagas traumas, piemeé-
ram, karstuma darienu, bez uzraudzi-
bas atstatiem bérniem, veciem cilvékiem
vai majdzivniekiem, kuri nespéj izk|at no
automobila. Ja esat afstat vai iesprostos
karsta automobili, nodroSiniet Gdens
uznemsSanu un izvairieties no caur auto-
mobila vejstiklu plustoSiem saules sta-
riem. Turklat bérni var méginat lietot
automobila funkcijas, kas var izraisrt
fraumas, vai var citadi tikt apdraudéti,
pieméram, ja kads mégina iek|ut auto-
mobili. Nekad bez uzraudzibas neatsta-
jiet automasina bérnus vai dzivniekus.

Durvju slédzenes

Durvju slégSanas un atslégSanas
funkcijas (ja ir aprikojuma)

Durvju atslég3anas sistémas trie-
ciena konstatésana

Visas durvis tiek automatiski atslégtas
pec trieciena izraisitas droSibas spilvenu
aktivizéSanas.

Durvju aizslégSanas sistémas
atruma noteikSana

Visas durvis tiek automatiski aizslégtas,
ja automobila atrums parsniedz 15 km/h.
Ka art visas durvis tiek automatiski
atslégtas, kad izsledzat dzingju un izne-
mat aizdedzes atslegu.

Automatiska aizslégSana aktivi-
zéta atkariba no parnesuma

Kad paneli vai informacijas un izklaides
sistémas ekrana ir iestatita 1 funkcija,
motoram darbojoties, visas durvis tiek
automatiski aizslégtas, tiklidz automobi-
lis tiek parslégts no pozicijas P (stave-
$ana), kamér automobilis darbojas.

Automatiska atslégSana, kad tiek
veikta parslégSanas uz P (stave-
$ana)

Ja 81 funkcija ir iestatita informacijas un
izklaides sistémas ekrana, visas durvis
tiks automatiski atslégtas, kad automo-
bilis tiek parslegts atpakal pozicija P
(stavésana).

Automatiska automobila atslég-
Sana

Ja §T funkcija ir iestatita paneli vai infor-
macijas un izklaides sistémas ekrana,
visas durvis tiks automatiski atslégtas,
kad automobilis tiks izslégts. Visas dur-
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vis tiks automatiski aizslégtas, ja auto-
mobila atrums parsniedz 15 km/h (9
jadzes stunda).

Bérnu droSibas aizmuguréjo
durvju slédzis

Bérnu droSibas slédzis ir paredzéts, lai

nepielautu, ka bérni nejausi atver aizmu-

guréjas durvis no automobila iekSpuses.

Aizmuguréjo durvju droSibas slédzi ir

jaizmanto ikreiz, kad automobili atrodas

bémi.

1. Aizmuguréjo durvju atverSana.

2. levietojiet mazu plakanu asmens ins-
frumentu, pieméram, skrivgriezi vai
ko lidzigu atveré un pagrieziet o aiz-
slegta (ﬁ) pozicija (1). Ja bérnu drosi-
bas slédzis atrodas blokéta pozicija,
aizmuguréjas durvis neatvérsies, pat
pavelkot iekSejo durvju rokturi.

3. Aizmuguréjo durvju aizvérSana.

Lai atvértu aizmuguréjas durvis, pavel-

ciet durvju aréjo rokturi (2).

Pat ja durvis ir atslégtas, aizmuguréjas

durvis neatversies, pavelkot durvju iek-

$€jo rokturi, lidz aizmuguréjo durvju
bérnu drosibas slédzis nebus atblokéts.

Durvju slédzenes

a BROINAIUMS /)

Aizmuguréjo durvju slédzenes

Ja bérns nejausi atver aizmuguréjas dur-
vis, kamér automobilis parvietojas, bérns
var izkrist no automobila un gat smagas
fraumas vai iet boja. Lai nelautu bérniem
atvért aizmuguréjas durvis no iekSpuses,
aizmuguréjo durvju drosibas slédzenes
ir jaaizsledz ikreiz, kad bérni atrodas
automobilr.
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Aizmuguréja pasaziera bridi-
najuma (ROA) sistéma
Aizmuguréja pasaziera bridinajuma sis-
téma (ROA) ir paredzéta, lai noverstu
situacijas, kad jus pametat automobili,
aizmuguréjam pasazierim paliekot taja.
* Kad atverat priek3gjas durvis péc aiz-
muguréjo durvju atvérSanas un aiz-
vérSanas un automobila dzinéja
izslégSanas, uz instrumentu panela
paradas bridinajuma zinojums.

OJAPE033166L

A:Parbaudiet, vai aizmugures

sédekl nav pasazieru un mantu
JUs varat aktivizét vai deakftivizét Aizmu-
guréja pasaziera bridinajumu, instru-
mentu paneli izvéloties Lietotaja
iestatijumi - Ertiba » Aizmuguréja
pasaziera bridinajums vai informacijas
un izklaides sistémas ekrana izveloties
lestatijumi ~ Automobilis — Ertiba -
Aizmuguréja pasaziera bridinajums.

a BRIDNAIUMS )

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(Rear Occupant Alert — ROA) sistéma
faktiski nenosaka aizmuguréja sédekli
esoSus priekSmetus vai cilvékus. Izman-
tojot aizmuguréjo durvju atvérSanas un
aizvér3anas vésturi, sistféma informé
vaditaju, ka kaut kas varétu atrasties aiz-
muguréja sedeklr.

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma (ROA) sistéma

a UzvanEy P

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(Rear Occupant Alert — ROA) sistéma
izmanto aizmuguréjo durvju atvérSanas
un aizversanas vesturi.

Vésture tiek atiestatita péc tam, kad
vaditajs normali izsledz aizdedzi, izkapj
no automobila un attalinati aizslédz dur-
vis, izmantojot aftalo bezatslégas pie-
kluvi. Tatad, pat ja aizmugures durvis
netiek atvértas atkartoti, ROA sistémas
bridinajums var fikt aktivizéts.
Pieméram, bridinajums var paradities
tad, ja péc ROA sistémas bridinajuma
vaditajs neaizslédz durvis un atsak
braukt.

a BRONAMS |

Durvju aizslégSanas sistéma var nedar-
boties, ja elekiriska sistéma nedarbojas
pareizi. Tapéc, ludzu, paradiet bériem,
ka manuali atvért tfransportlidzek|a dur-
vis, pirms rodas arkartas situacija. Tada
veida vini varés manuali atvert durvis
arkartas situacija.
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Bagazas nodalijjums

Bagazas nodalijuma durvju atvér-

Sana

* Bagazas nodalijums tiek aizslégts vai
afslegts, kad fiek aizslégtas vai atsleg-
tas visas durvis, izmantojot raiditaju,
viedo atslegu vai centralo durvju aiz-
slegsanas sledzi.

* Ja bagazas nodalijums ir atslegts, to
var atvért, nospiezot ta rokturi un
pavelkot to uz augsu.

* Kad visas durvis ir aizslégtas, nospie-
zot bagazas nodalijuma atslégSanas
pogu uz viedas atslégas ilgak par 1
sekundi, bagazas nodalijums tiks
atslégts. Tiklidz bagazas nodalijums
tiek atvérts un aizvérts, tas tiek auto-
matiski aizslégts.

OJAPEO33005_2

* Atsleégas cauruma nav.

PIEZIME /A

Auksta un slapja klimata durvju slédze-
nes un durvju mehanismi var nedarbo-
ties pareizi (fo izraisa sasal$ana).

&
kS

Bagazas nodalijums

a BROINAIUMS /)

Bagazas nodalijums tiek pacelts uz
augsu. Atverot bagazas nodalijumu, par-
liecinieties, ka automobila aizmugures
fuvuma neatrodas priekSmeti vai cilvéki.

a Uzvaney P

Pirms braukt ar automobili, parliecinie-
fies, ka bagaZzas nodalijums ir aizvérts. Ja
bagazas nodalijums pirms braukSanas
netiek aizvérts, var tikt sabojati bagazas
nodalijuma pacelSanas cilindri un arma-
tara.

BagaZas nodalijuma aizvér3ana
Aizveriet bagazas nodalijuma durvis,
nolaizot tas un ciesi piespiezot. Parlieci-
nieties, ka bagazas nodalijuma durvis ir
kartigi nofikséjusas.

a BRIDINAIUMS /)

Parliecinieties, ka pirms atverama borta
aizvér3anas jusu rokas, kajas un citas
kermena dalas atrodas drosiba.

a Uzvaniey )

Gadajiet, lai bagazas nodalijuma aizveér-
Sanas laika nekas neatrastos bagazas
nodalijuma sléga vai aizslégSanas meha-
nisma tuvuma. Tas var bojat bagazas
nodalijuma slégu.
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a BROINAIUMS

Izplades gazes

Ja braucat ar atvértu bagazas nodali-
jumu, jasu automobilt ieplddis bistamas
izpludes gazes, kas var izraisit smagas
fraumas vai navi cilvékiem automobili.
Ja nepiecieSams braukt ar atvértu baga-
Zas nodalljumu, nodroSiniet, lai visas
gaisa atveres un logi butu atverti un
automobilt ieplUstu svaigs gaiss no arpu-
ses.

a BRIOINAIMS /P

Aizmuguréja kravas zona

Cilvékiem nav atlauts braukt aizmugu-
réja kravas zona, kur nav pieejamas dro-
Sibas jostas. Lai izvairitos no fraumam
negadijuma vai straujas apstasanas
laika, cilvekiem automasina jalieto pie-
mérotas drosibas sistémas (drosibas jos-
fas).

a BRIOINAIMS

Neviens nekada gadijuma nedrikst
afrasties automobila bagazas nodali-
juma. Bagazas nodalijums avarijas gadi-
juma ir arkartigi bistama vieta.

Bagazas nodalijums
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Logi

Prieksgjie/aizmuguréjie

. Vaditaja durvju loga atvérSanas slédzis

. Elektrisks priek3eja pasaziera durvju loga pacélajs

. Elektroniski reguléjams aizmuguréjo durvju loga pacélajs (kreisaja pusé)*

. Elektroniski reguléjams aizmuguréjo durvju loga pacélajs (labaja pusé)*

. Logu atvérSana un aizvérSana

. Elektroniski reguléjamu logu automatiska pacel$ana*/nolaisana* (vaditdja puses
logs)

7. Elektroniski reguléjamu logu pacélaju blokéetajs*

* 1 jair aprikojuma

% PIEZIME

Auksta un mitra laika elektriski reguléjamie logu pacélaji var nedarboties pareizi sala

del.

1

2
3
4
5
6

23
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Elektroniski reguléjami logi (ja ir
aprikojuma)

Lai elektroniski requléjamos logu pacéla-
jus varétu darbinat, aizdedzes slédzim ir
jabut ieslegta pozicija.

Katram durvim ir elektrisks loga atvérsa-
nas slédzis, kas kontrolé attiecigo durvju
logu. Vaditajam ir pieejams elekitriskas
logu blokesanas slédzis, kas bloké pasa-
Zieru logu darbibu. Péc aizdedzes afslé-
gas iznem3anas vai pagrieSanas ACC vai
LOCK (blokéta) pozicija elektroniski
reguléjamos logus var darbinat vél
apméram 30 sekundes. Tomér, ja priek-
Sejas durvis tiek atvertas, elektroniski
reguléjamos logus nevar darbinat 30
sekunzu laika péc aizdedzes atslégas
iznemS$anas (ja ir aprikojuma).

Ja logu nevar aizvért, jo to bloké prieks-
meti, nonemiet priekSmetus un aizveriet

' y 4

% PIEZIME

Braucot ar atvértiem aizmuguréjiem
logiem vai atvértu (vai dalgji atvértu)
jumta l0ku (ja ir aprikojuma), automobili
var bat novérojama véja izraisita vibra-
cija vai pulsacijas troksnis. Sads troksnis
ir normals, un o var samazinat vai
noverst, rikojoties, ka noradits talak. Ja
froksnis novérojams, kamer ir nolaists
viens vai abi aizmuguréjie logi, da|é&ji
nolaidiet abus priek$éjos logus par
apméram 2,5 cm. Ja troksnis novéro-
jams, kad ir atvérta jumta lika, nedaudz
aizveriet to.

a BRIDINAIUMS )

Neuzstadiet nekadus piederumus logu
fuvuma. Tas var ietekmét iestrégSanas
aizsardzibas darbibu.

Logi

Logu atvérSana un aizvér$ana
Vadritaja durvis atrodas galvenais elek-
froniski reguléjamo logu slédzis, kas
kontrolé visus automobila logus.

Loga pacel$ana/nolaiSana

OJAPEO33009

Lai atvértu vai aizvértu logu, pastumiet

uz leju vai pavelciet uz augSu atbilstoSa

sledza aug$é&jo dalu lldz pirmajai fiksaci-
jas pozicijai (5).

Automatiska loga pacel$ana/
nolai$ana (ja ir aprikojuma)

OJAPEO33008

Ja elektroniski reguléjamo logu atversa-
nas slédzis tiek uz bridi nospiests uz leju
vai pacelts uz augsu lidz otrajai fiksacijas
pozicijai (6), logs tiek pilniba nolaists vai
pacelts ari tad, ja slédzis tiek uzreiz
atlaists. Lai apturétu logu vélamaja pozi-
cija, kamér logs ir kustiba, pavelciet sle-
dzi uz augsu vai nospiediet un atlaidiet
fo kustibai pretéja virziena.
Ja elektroniski regulgjamie logi nedarbo-
jas pareizi, javeic automatiskas elektro-
niski reguléjamo logu sistémas atiestate.
1. Pagrieziet aizdedzes atslégu ieslegta
pozicija.
2. Aizveriet logu un turpiniet vilkt logu
slédzi vismaz 1 sekundi péc tam, kad
logs ir pilntba aizveérts.
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Automatiska virzienmaina (ja ir

Ja loga kustibu uz augSu bloke kads
priekSmets vai kermena dala, logs
uztvers pretestibu un partrauks kustibu
augSup. Péc tam logs tiks nolaists par
apméram 30 cm (11,8 collas), lai objektu
varétu iznemt.

Ja logs konstaté pretestibu, kamér elek-
friskas logu atvérsanas sledzis fiek turéts
pavilkts uz aug3u, logs parstas kustibu
uz augsu un tiks nolaists par apméram
2,5 ¢cm (1 collu). Ja elektriskas loga atvér-
Sanas sledzis tiek atkal pavilkts uz augSu
un turéts 5 sekunzu laika péc tam, kad
logs ir nolaists, izmantojot automatisko
loga virzienmainas funkciju, automatiska
logu virzienmainas funkcija nedarbosies.

% PIEZIME

Automatiskas virzienmainas funkcija
vaditaja logam ir akfiva tikai tad, ja fiek
izmantota automatiskas pacelSanas
funkcija, pilniba pavelkot slédzi uz
augsu. Automatiska virzienmainas funk-
cija nedarbosies, ja logs tiek pacelts lidz
pusei, izmantojot elekiriska loga slédzi.

a BRIOINAIMS

Pirms loga pacel3anas vienmer parbau-
diet iesp&jamus Skérs|us, lai izvairitos no
ievainojumiem vai automobila bojaju-
miem.

Ja starp loga stiklu un aug3éjo loga gropi
afrodas objekts, kura diametrs ir mazaks
par 4 mm (0,16 collam), automatiska

Logi

logu virzienmainas sistéma var nespét
So priekSmetu konstatét, lidz ar to loga
kustiba netiks apturéta un tas netiks
nolaists.

a BRIDINAIUMS )

Automatiskas virzienmainas funkcija
neieslédzas, kamér tiek veikta elektro-
niski reguléjamo logu sistémas atiestate.
Lai izvairitos no traumam vai transportli-
dzekla bojajumiem, pirms aizveért logus,
parliecinieties, ka loga pacelSanas cela
neatrodas kermena dalas vai citi prieks-
metfi.

Elektrisko logu blokéSanas poga
(ja ir aprikojuma)

* Vaditajs var atspgjot aizmuguréjo
pasaziera durvju elektrisko logu sle-
dzus, nospiezot vaditaja durvis eso$o
elektrisko logu blokéSanas pogu BLO-
KETA pozicija (nospiesta).

* Kad elektrisko logu blokéSanas poga
ir BLOKETA pozicija (nospiesta), vadi-
taja galvena vadibas ierice var darbi-
nat visus elektriskos logus.

a Uzvaney )

* Laiizvairitos no iespéjamiem elek-
trisko logu sistémas bojajumiem, vien-
laicigi neatveriet un neaizveriet divus
logus vai vairak. Tadgjadi tiek paildzi-
nats art droSinataja kalpoSanas muazs.

* Nemeginiet vienlaicigi darbinat vadi-
taja durvju galveno slédzi un atse-
viSko durvju logu slédzus pretéjos

4 — 25
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virzienos. Tada gadijuma logi apsta-
sies un tos nevarés ne atvert, ne aiz-
Vert.

a BROINAIMS |

Logi

* Nekad neatstajiet aizdedzes atslégu
automobili, kura atrodas nepieskatti
bérni, ja nav izslegts dzingjs.

* Nekad neatstajiet automobili nepie-
skatttus bérnus. Art Joti mazi bérni var
nejausi izraisit automobila parvietosa-
nos, iekerties logos vai citadi fraumet
sevi vai cifus.

* Pirms loga aizvérSanas obligati div-
kart parliecinieties, ka loga cela neat-
rodas pirksti, rokas, galva vai cifi
Skersli.

* Nelaujiet bérniem spéléties ar elek-
friski atveramajiem logiem. Vaditaja
durvju elektrisko logu blokéSanas
pogai jaatrodas BLOKETA pozicija
(nospiesta). Bernam nejausi darbinot
logu, var tikt izraisitas smagas trau-
mas.

* Brauk3anas laika nevirziet seju vai
rokas ara caur loga atveri.

Attalinata logu aizvérsanas/
atvérSanas sistéma

Attala atsléga

o en

OJAPEO35090L

4 — 26

Logi

Vieda atfslega

1 Durvju aizslég3anas poga (&

2 Durvju afslégsanas poga 3

Logu kustibu jas joprojam varat vadit ar

tad, ja dzingjs ir izslegts.

* Nospiediet durvju aizslégSanas pogu
(1) ilgak par 3 sekundém. Logs péc
durvju aizslégSanas tiek parviefots uz
augsu, kameér turat durvju aizslégsa-
nas pogu (1).

Durvju kustiba tiek apturéta, kad atlai-
Zat durvju aizslégsanas pogu (1).

* Nospiediet durvju atslegsanas pogu
(2) ilgak par 3 sekundém. Logs péc
durvju aizslégSanas tiek parvietots uz
leju, kamer turat durvju atslégSanas
pogu (2).

Durvju kustiba tiek apturéta, kad atlai-
Zat durvju atslégsanas pogu (2).

JUs varat aktivizét vai deakfivizét attali-

nato logu aizvérsanas/atvérsanas sis-

tému, izvéloties lestatijumi —

Automobilis = Durvis - Attalinata

logu vadiba.

* Attalinatai logu atvérSanai nepiecie-
Sams pielietot automatisko logu pacel-
Sanu/nolaiSanu.

a Uzvaniey )

* Attalinata logu aizvérSanas/atvérsa-
nas funkcija var pek3ni izslégties, ja
tas darbibas laika attalinaties no sava
automobila. Uzturieties sava automo-
bila fuvuma, uzraugot loga kustibu.
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* Jebkurs logs var parstat darboties, ja
pret to iedarbojas noteikts spéeks.
Tomeér paréjie logi turpinas darboties.
Tadé| jums japarliecinas, ka visi logi ir
aizverti.

* Esief uzmanigs, izmantojot attalinato
loga atvérSanas funkciju, jo durvis

nebds aizslegtas.
% PIEZIME /4
Attalinata loga funkcija darbojas logam,
kas aprikots ar automatisko elektriska

loga sistému.

s INFORMACIJA /|
Péc programmattras atjauninajumiem
var notikt izmainas informacijas un
izklaides sistéma. Papildu informacijai
skatiet informacijas un izklaides sistéema
eso30 rokasgramatu un 1so funkciju
rokasgramatu.

Manualie logi

OJAPEO33011

Lai paceltu vai nolaistu logu, pagrieziet
loga regulatora rokturi pulkstenraditaju
kustibas virziena vai pretéji tam.

a eRONAIMS /P

Atverot vai aizverot logus, parliecinieties,
ka pasaziera rokas, plaukstas un kerme-
nis nav cela un ir drosiba.

Parsegs

Parsegs

Parsega atvérSana

1. Pavelciet atlaiSanas sviru, lai atblokétu
parsegu. Tam vajadzétu nedaudz
pacelties.

OJAPE033012

a BRONAIMS /|

Atveriet parsegu péc dzingja izslegsa-
nas, automobilim atrodoties uz lidzenas
virsmas, parslédzot parnesumu sviru
pozicija P (stavvieta) automatiskajai par-
nesumkarbai vai pozicija N (neitrala)
automatizéetajai manualajai parnesum-
karbai, vai 1. (pirmaja) parnesuma vai
pozicija R (atpakalgaita) manualajai par-
nesumkarbai un iestatot stavbremzi.

2. Nostajieties automobila priekSpusé,
nedaudz paceliet dzingja parsegu,
pabidiet sekundaro parsega atbrivo-
Sanas sviru (1) parsega centra ieks-
pusé un paceliet parsegu (2).

OJAPE033013

3. Izvelciet balsta stieni no dzinéja par-
sega.
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4, Turiet dzingja parsegu atvértu, atbals- 3. Nolaidiet dzinéja parsegu, lidz tas ir
ot pret stieni. aptuveni 30 cm (12 collu) attaluma no
aizvértas pozicijas, un laujiet tam krist.
Parliecinieties, ka tas ir nofikséts.

4. Parbaudiet, vai parsegs ir pareizi
nofikséts. Ja parsegu var nedaudz
pacelt, tas nav pilniba nofiksgjies.
Veélreiz to atveriet un aizveriet ar lie-

!
OJAPEO33014 |éku spéku

A BRIDINAJUMS /4 Wi BRIDINAJUMS /4
Karstas dalas * Pirms parsega aizvérsanas parlieci-
Satveriet atbalsta stieni vieta ar dzelteno nieties, ka no parsega atveres ir aiz-
parklajumu. vakti visi iespé&jamie Skérs|i. Parsega
Parklajs palidzés noveérst karsta metala aizversana, ja fa atvere atrodas kads
izraisitus apdegumus, ja dzingjs ir karsts. Skérslis, var radit ipasuma bojajumus

vai smagas fraumas.

* Neatstajiet cimdus, lupatas vai citus
uzliesmojoSus materialus dzingja
nodalijuma. Pretéja gadijuma var ras-
fies karstuma izraisits ugunsgréks.

u a BROINAIUMS /)

* Pirms brauk3anas obligati parliecinie-
ties, ka parsegs ir stingri nofikséjies.
Ja dzingja parsegs nav nofikséts, tas
var péks3ni atvérties, kamér automobi-

Bridinajums par atvértu parsegu
(ja ir aprikojuma)

|5 —="

OJAPE033112

Kad parsegs ir atveérts, LCD displeja lis atrodas kustiba, pilniba aizsedzot
paradisies bridinajuma zinojums. redzamibu, un tas var izraistt negadi-
Bridinajuma skanas signals tiks ieslegts, jumu.

ja automobilis ar atvertu parsegu parvie- o | reizj, kad parbaudat dzingja nodali-
tojas atrak ka 3 km/h (2 judzes stunda). jumu, atbalsta stienis pilniba jaievieto
Parsega aizvérsana parsega esoSaja atveré. Tas nelaus

parsegam nokrist un NOversis iespéja-
mas traumas.

* Neparvietojiet automobili ar paceltu
parsegu. Tiks aizklats skats, un par-
segs var nokrist vai tikt sabojats.

1. Pirms parsega aizvérSanas parbaudiet
talak noradito.

* Visi uzpildes vacini dzingja nodali-
juma ir pareizi uzstadti.

* No dzingja nodalijuma ir iznemti visi
cimdi, lupatas vai citi uzliesmojoSi
materiali.

2. Novietojiet atbalsta stieni ta skava, lai
novérstu ta grabésanu.

4 — 28
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Degvielas uzpildes durtinas

Degvielas uzpildes durtinu atver-
Sana

Degvielas uzpildes durtinas jaatver no
transportlidzek|a iekSpuses, pavelkot uz
augsu degvielas uzpildes vietas vaka
atvergju, kas atrodas vaditaja sédekla
priekSpuses gridas zona.

% PIEZIME

* Ja degvielas uzpildes durtinas neatve-
ras, jo ap tam ir apledojums, nedaudz
uzsitiet vakam vai pastumiet fo, lai
salauztu ledu un atbrivotu vaku.
Neméginiet atvért vaku ar spéku. Ja
nepiecieSams, uzsmidziniet razotaja
apstiprinatu apledojuma likvidéSanas
lidzekli ap vaku (neizmantojiet radia-
tora antifriza Skidrumu) vai parvieto-
jiet automobili uz silfu vietu un
pagaidiet, [1dz ledus izkdst.

* Ja degvielas uzpildes durtinas neatve-
ras noteiktos apstak|os, pieméram, ar
elektribu saistita bojajuma dé|, sazi-
nieties ar profesionalu servisu. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

1. Izsledziet dzingju.

Degvielas uzpildes durtinas

2. Lai atvértu degvielas uzpildes durti-
nas, pavelciet degvielas uzpildes dur-
tinu atvergju (1).

3. Pavelciet degvielas uzpildes durtinas,
pilniba tas atverot.

4. Lai nonemtu degvielas tvertnes uzpil-
des vacinu (2), tas japagriez pulksten-
raditaju kustibas virziena.

5. Uzpildiet degvielu péc vajadzibas.

A BRIDINAJUMS

Pirms degvielas uzpildisanas noteikfi
parbaudiet, kada veida degviela ir nepie-
cieSama jusu automobilim. Dizeldegvie-
las iepildiSana automobili, kas
darbinams ar benzinu, vai benzina iepil-
diSana automobili, kas darbojas ar dize|-
degvielu, var ietekmét degvielas sistému
un radit nopietnus automobila bojaju-
mus.

Degvielas uzpildes durtinu aiz-

vérSana

1. Uzlieciet vacinu, pagriezot to pulk-
stenraditaju kustibas virziena, lidz
atskan klikskis. Klikskis norada, ka
vacins ir cieSi noslégts.

2. Aizveriet degvielas uzpildes durtinas
un viegli piespiediet, parliecinoties, ka
fas ir drosi aizvértas.

Benzina tvertne motortelpa (Flex
degvielas transportlidzeklis, Bra-
zilijai un Paragvajai)

Ja jasu transportlidzeklis ir FFV (Flex
degvielas transportlidzeklis), tas ir japar-
bauda un tvertne jauzpilda ar benzinu
aukstajai palaidei, kad ara temperattra
ir zema (zem 20 °C).

Benzina tvertnes nominalais tilpums
aukstajai palaidei ir 0,8 litri, un tvertne
atrodas motortelpa.
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Piepildiet tvertni ar benzinu aukstajai
palaidei, lidz ta sasniedz MAX liniju. Ja
notiek parplude, nofiriet parpliduso
degvielu ar dvieli.

a BRIOINAIUMS

Degvielas uzpilde

* Ja degviela zem spiediena iz§lakstas,
ta var parklat jisu apgérbu vai adu,
tadejadi pakl|aujot jus aizdegSanas un
apdegumu riskam. Vienmér none-
miet degvielas vacinu uzmanigi un

|€ni. Ja vacins laiz cauri degvielu vai ja

jus dzirdat raksturigu skanu, pagai-
diet, kamér tas pariet, pirms pilniba
nonemsiet vacinu.

* Uzpildot degvielu, neméginiet turpinat

iepildit degvielu, kad sprausla ir jau
automatiski aizvérusies.

* Neaizmirstiet parbaudrt, vai degvielas
tvertnes vacing ir stingri uzskravéts,
lai novérstu degvielas nopludes
iespéju, ja noris satiksmes negadi-
jums.

a BRIONAIMS /|

Apdraudéjums degvielas uzpildes
laika

Automobilu degvielas ir ugunsnedrosi
materiali. UzpildiSanas laika uzmanigi
sekojiet sekojosiem noradijumiem. So
noradijumu neievéroSana var izraisit
smagas fraumas, smagus apdegumus
vai navi ugunsgréka vai eksplozijas
rezultata.

Degvielas uzpildes durtinas

Izlasiet un ievérojiet visus bridinaju-
mus degvielas uzpildes stacija.

Pirms uzpildiSanas ievérojiet avarijas
benzina atslégSanas varsta atraSanas
vietu degvielas uzpildes stacija, ja tas
ir pieejams.

Pirms pieskaraties degvielas pistolei,
ir janovers potenciali bistama statis-
kas elektribas izlade, pieskarofies citai
automobila metala dalai drosa atta-
luma no degvielas uzpildes pistoles,
sprauslas vai cita benzina avota.
Neiekapiet atpakal automobili, kad ir
uzsakta degvielas uzpilde, jo varat
generét statisko elektribu, pieskaro-
fies, berzéjot vai slidot gar kadu
priek3metu vai audumu (poliesteru,
safinu, neilonu utt.), kas spéj razot sta-
tisko elektribu. Statiskas elektribas
izlade var aizdedzinat degvielas tvai-
kus, izraisot atru degSanu. Ja ftomer
nepiecieSams iekapt automasina, vél-
reiz likvidgjiet potenciali uzkrato sta-
fisko energiju, pieskaroties kadai
savas automasinas metala detalai,
droSa aftaluma no degvielas uzpildes
kaklina, sprauslas vai cita benzina
avofa.

lzmantojot apstiprinatu portativo deg-
vielas tvertni, pirms uzpildiSanas
novietojiet tvertni uz zemes. Statiskas
elektribas izlade no tvertnes var aiz-
dedzinat degvielas tvaikus, izraisot
ugunsgréeku.

Péc uzpildisanas uzsakSanas lidz
uzpildisanas beigam janodrosina
saskare ar automobili.

Izmantojiet tikai apstiprinatas portati-
vas plastmasas degvielas tvertnes,
kas paredzétas benzina parvietoSanai
un uzglabasanai.

Degvielas uzpildisanas laika nelietojiet
mobilo talruni. Elektriska strava un/vai
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elektroniskie frauc&jumi no mobila-
jiem talruniem var potenciali izraisit
degvielas tvaiku aizdegSanos, radot
ugunsgréku.

Uzpildot degvielu, vienmér izslédziet
dzingju. Ar dzin€ju saistitu elektrisko
komponentu raditas dzirksteles var
aizdedzinat degvielas izgarojumus,
izraisot ugunsgréku. Kad degvielas
uzpilde ir pabeigta, pirms dzinéja
iedarbinasanas parbaudiet, vai uzpil-
des vacins un uzpildes durtinas ir
drodi aizvértas.

NEIZMANTOJIET sérkocinus vai Skilta-
vas un NESMEKEJIET vai neatstajiet
degosu cigareti automobili, atrodoties
degvielas uzpildes stacija, jo 1pasi
degvielas uzpildiSanas laika. Motoru
degviela ir viegli uzliesmojoSa un aiz-
degoties var izraisit ugunsgréku.

Ja uzpildisanas laika izcelas uguns-
gréks, aizejiet prom no automobila,
nekavéjoties informéjiet degvielas
uzpildes stacijas parvaldnieku un sazi-
nieties ar vietéjo ugunsdzésibas
nodalu. Sekojiet vinu sniegtajiem dro-
Sibas noradijumiem.

a Uzwaniey P

* Uzpildiet automobili saskana ar'Deg-
vielas prasibas” lapa 1-2.

Ja degvielas uzpildes vacins ir jano-
maina, noteikti izmantojiet jisu trans-
portlidzeklim nomainai paredzetas
rezerves dalas.

Nepareizs degvielas uzpildes vacins
var izraisit batiskus degvielas siste-
mas vai emisiju kontroles sistemas
fraucéjumus. Lai iegUtu plasaku infor-
maciju, Kia iesaka konsultéties ar piln-
varotu Kia izplafitaju / servisa partneri
Neizlejiet degvielu uz automasinas
aréjam virsmam. Jebkada degviela,

Degvielas uzpildes durtinas

kas izlieta uz krasotam virsmam, var
sabojat krasojumu.

Ja degvielas uzpildes vacinam nepie-
cieSama nomaina, izmantojiet fikai
originalos Kia vacinus vai lidzvértiga
standarta vacinus. Nepareizs degvie-
las uzpildes vacins var izraisit butiskus
degvielas sistémas vai emisiju kontro-
les sistémas traucejumus.

Péc degvielas uzpildisanas neaizmirs-
fiet parbaudit, vai degvielas tvertnes
vacins ir stingri uzskravéts, lai avarijas
gadijuma novérstu degvielas nopla-
des iespégju.
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Jumta lika (ja ir aprikojuma)

OJAPE033017

Ja jusu automasina ir aprikota ar jumta
IGku, varat to pabidit vai pacelt, izmanto-
jot jumta l0kas vadibas slédzi, kas atro-
das uz augséjas konsoles.

Jumta l0ku var darbinat tikai tad, ja aiz-
dedzes slédzis vai dzingja iedarbinasa-
nas/apturésanas poga ir pozicija ON
(ieslégts). Jumta l0ku var darbinat aptu-
veni 30 sekundes péc tam, kad aizde-
dzes slédzis vai dzingja iedarbinasanas/
apturédanas poga ir pozicija ACC vai
LOCK/OFF (blokéts/izslégts).

A BRIDINAJUMS

* Darbiniet jumta l0ku tikai tad, kamér
automasina stav. Darbinot jumta lGku
brauk3anas laika, tas var novérst jusu
uzmanibu no braukSanas un izraisit
negadijumu.

e Pat uzisu bridi atstajot automasinu,
izslédziet aizdedzi un panemiet lidzi
atslegu, lai bérni nevarétu darbinat
jumta loku.

* Nesédiet uz jumta. Sédésana uz jumta
vai smagu priekSmetu pacelSana, var
sabojat jumta laku.

% PIEZIME

Nedarbiniet jumta loku, ja ir uzstadti
jumta stieni vai ja uz jumta atrodas
bagaza.

Jumta laka

Saulessargs

“0SG2H041064

Izmantojiet saulessargu, lai aizturétu tie-
Sus saules starus no iekltsanas salona
caur l0kas stiklu.

Atveriet un aizveriet saulessargu ar roku.

% PIEZIME /|

* Atverot jumta lUku, saulessargs atve-
ras automatiski, bet saulessargs
netiek automatiski aizvérts lidz ar
jumta ltkas aizverSanu. Tapat saules-
sargu nevar aizvért, ja jumta loka ir
atverta.

* Nevelciet saulessargu uz augsu vai
leju, ka arT nepielieciet parmerigu
spéku, jo Sadi var izraisit ta bojajumus
vai darbibas traucéjumus.

Atvért/aizvért pacelot

OJAPEO33411
1. Atvért pacelot
2. Aizvert pacelot
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» Pabidiet uz augSu panoramas jumta
sledzi, lai jumta stiklu sasvértu atvéerta
stavokli.

* Pabidiet jumta l0kas slédzi uz priekSu
vai pavelciet jumta l0kas sledzi uz leju,
kad jumta lUka ir atvérta shipi, rezul-
tata jumta IGka aizvérsies.

Jumta lGka pacelas vai nolaizas, nospie-

zot sledzi.
4 |

% PIEZIME

Jumta lGka nevar vienlaicigi atvérties sli-
dot un pace|oties. JUs nevarat jumta laku
pacelt, ja ta ir atvéerta slidot. JUs nevarat
jumta laku atvért slidoft, ja ta ir pacelta.
Atveriet jumta I0ku slidinot vai pace|of,
kad ta ir pilniba aizvérta.

Atvért/aizvert bidot

™\

\

OJAPEO33412

* Pabidiet jumta l0kas sledzi uz aizmu-
guri, lai saulessargs un jumta loka sli-
dot atvértos.

Pabidiet jumta lukas slédzi uz prieksu,
un aizveras tikai jumta loka.

* Pabidiet jumta ldkas slédzi uz priekSu
vai atpakal lidz pirmajai aiztures pozi-
cijai, un jumta ltkas kustas, kamér sle-
dzis tiek atlaists.

Lai apturétu saulessarga kustibu jeb-
kura punkta, pabidiet saulessarga slé-
dzi jebkura virziena.

Jumta laka

* Jumta l0ka apstajas puscela (pirma
aiztures pozicija) pirms atverties pil-
niba. Lai pilniba atvértu jumta laku,
vélreiz pabidiet jumta l0kas slédzi uz
aizmuguri. Tagad jumta luka atveras

fikai spiezot slédzi.

% PIEZIME

Lai samazinatu véja radito froksni brauk-
Sanas laika, iesakam braukt ar ieteicamo
poziciju (pirmo aiztures poziciju) pirms
maksimalas atvérSanas pozicijas.

Automatiska virzienmaina

0SG2H041072

Ja automatiskas aizvérSanas laika jumta
l0ka sastop kadu Skérsli, ta maina kusti-
bas virzienu un péc tam apstajas
noteikta pozicija.

Automatiska reversa funkcija var nedar-
boties, ja starp slidoSo jumta IGku un
saulessarga rami atrodas kads plans vai
miksts priekSmets.

a BRIONAIUMS /)

* Pirms jumta l0kas darbinasanas par-
liecinieties, ka galvas, rokas vai citas
kermena dalas vai citi priekSmeti
neatrodas tas kustibas cela. Var
iespiest kermena dalas vai priekSme-
fus, nodarot savainojumus vai bojaju-
mus transportlidzeklim.

* Nekad neizmantojiet kermena dalas,
lai parbaudrtu automatiskas virzien-
mainas darbibu. Jumta ldka var mainit
virzienu, tomér pastav savaino$anas
risks.
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% PIEZIME /4

* Neturpiniet bidit jumta l0kas slédzi,
kad jumta lGka ir pilntba atvérta, aiz-
vérta vai pacelta. Pretéja gadijuma var
sabojat jumta lukas motoru.

* Nepartraukta darbinasana, pieméram,
atvérSana/aizvérsana bidot, atvér-
$ana/aizvérsana pacelot utt., var izrai-
sit motora vai jumta l0kas sistémas
darbibas k|dmes.

* Regulari nofiriet jumta lGkas sliedés
sakrajusos putek|us.

* Putekli, kas sakrajas starp laku un
jumta paneli, var radit troksni. Regu-
lari atveriet 10ku un notiriet putek|us,
izmantojot firu dranu.

* Neméginiet atvért jumta luku, ja tem-
peratlra ir zemaka par sasalSanas
temperatUru vai ja jumta laku kl3j
sniegs vai ledus. Verot ar spéku, nolai-
Zamais jumts var neatvérties un
saldzt.

* Neatveriet I0ku vai nebrauciet ar
atvértu ldku uzreiz péc lietus vai auto-
mobila mazgasanas. Udens var sasla-
pinat automobila salonu.

* Brauk3anas laika neceliet bagazu ara
caur jumta luku. PékSnas automobila
apstasanas gadijuma tam var fikt
nodartti bojajumi.

a BROINAIMS |

Braucot neizbaziet pa jumta I0ku galvu,
rokas, kermena dalas vai priekSmetus.
Péek3nas automobila apstasanas gadi-
juma var tikt nodartti savainojumi.

Jumta laka

Jumta lakas atiestatiSana

==
OJAPE033020

DaZos gadijumos nepiecieSams veikt
jumta ltkas atiestatisanu. Tas javeic
Sadas situacijas:

* Ja 12 voltu akumulators ir atvienots
vai izladgjies

e Kad ir nomainits jumta ltkas droSina-
tajs

* Jajumta lOkas viena pieskariena
AUTOMATISKAS ATVERSANAS/AIZ-
VERSANAS darbiba nedarbojas
pareizi

Jumta ltkas atiestatiSanas kartiba:

1. AtiestatiSanu ieteicams veikt, kad dar-
bojas automobila dzingjs. ledarbiniet
automobili, kas parslégs ir pozicija ,P”
(stavésanas).

2. Parliecinieties, vai jumta lka ir pilniba
aizverta pozicija. Ja jumta luka ir
atvérta, pabidiet slédzi uz prieksu,
kamér jumta l0ka pilniba aizveras.

3. Atlaidiet slédzi, kad jumta l0ka ir pil-
niba aizveérta.

4. Pabidiet sledzi uz priek3u, lidz jumta
l0ka nedaudz parvietojas. Péc fam
atflaidiet sledzi.

5. Vélreiz pabidiet uz priek3u un turiet
jumta l0kas sledzi, lidz jumta IGka shi-
dot atveras un aizveras. Neatlaidiet
slédzi, pirms darbiba nav pabeigta. Ja
darbibas laika atlaidisiet slédzi, atsa-
ciet darbibu no 2. sola.
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* PIEZIME /4

Ja jumta lUka netiek afiestatita, kad
transportlidzekla akumulators ir atvie-
nots vai izladgjies, vai ir izsists jumta
l0kas droSinatajs, iespgjams, ka jumta
|0ka nedarbosies pareizi.

Atvértas jumtas lukas bridina-
jums

OJAPE033110

Ja vaditajs izsleédz dzingju, kad jumta
l0ka nav pilnba aizvérta, dazas sekun-
des skanés bridinajuma signals, un
panela LCD ekrana paradisies bridina-
jums par atvértu jumta laku.

Atstajot automobili, drosi aizveriet jumta
laku.

a Uzvaniey

Pirms pamest automobili, parliecinieties,
ka jumta l0ka ir pilntba aizvérta. Ja jumta
lUka tiek atstata atvérta stavokli, auto-
mobila iekSpusé var iek|at lietus vai
sniegs. Turklat nepieskatita atverta
jumta l0ka ir uzaicinajums zagliem.

Stare

Stare

Stares pastiprinatajs ar motoru
(ja ir aprikojuma)

Stdres pastiprinataja motors palidz vadit
automobili. Ja dzingjs ir izslegts vai ja
stlres pastiprinataja sistéma parstaj dar-
boties, automobili joprojam iesp&jams
vadit, tomér bis nepiecieSams lielaks
Speks, lai pagrieztu stari.

Stdres pastiprinataju ar motoru kontrolé
stdres pastiprinataja vadibas bloks, kas
nosaka stlres rata griezes momentu,
stdres rata poziciju un automobila
atrumu, lai vaditu motoru.

Stdres rats k|Ust smagaks, pieaugot
automobila atfrumam, un k|ast vieglaks,
atrumam samazinoties, tadejadi uzlabo-
jot stlires vadamibu.

Ja normalas automobila darbibas laika
novérojat jebkadas stures pagrieSanai
nepiecieSama speka izmainas, veiciet
sistémas parbaudi profesionala remont-
darbnica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplafitaju /servisa partneri.

% PIEZIME

Normalas automobila darbibas laika var

tikt novéroti sadi simptomi:

* MDPS bridinajuma lampina nedeg.

 StlOres pagrieSanai var bat nepiecie-
Sams lielaks spéks uzreiz péec aizde-
dzes atslégas pagrieSanas vai
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURE-
SANAS pogas nospiesanas ieslégta
pozicija. Tas notiek, jo sistéma veic
MDPS sistémas diagnostiku. Kad
diagnostika ir pabeigta, stire atgrie-
Zas normala stavokl.

* MDPS relejs var radit klikSka skanu
péec aizdedzes slédza pagrieSanas
ieslégta vai LOCK (bloketa) pozicija
vai ja DZINEJA IEDARBINASANAS/
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APTURESANAS poga ir ieslégta vai
izslégta pozicija.

* Ja automobilis apstajas vai brauc ar
mazu atrumu, var bat dzirdams
motora froksnis.

* Ja fiek konstatéta nepareiza stires
pastiprinataja sistemas darbiba, sto-
res iekartas pastiprinataja funkcija tiks
apturéta, lai noverstu iespé&jamu navé-
jodu negadijumu. Saja laika panelt
iedegas vai mirgo bridinajuma lam-
pina. Stdre var k|at grati kontroléjama
vai vadama. Nekaveéjoties novietojiet
automobili drosa zona un nodroSiniet
ta parbaudi.

* Ja stdres pastiprinatajs ar motoru
nedarbojas pareizi, instrumentu
paneli iedegsies bridinajuma lampina.
lespéjams, ka stlres kontroléSana var
bUt apgrdtinata vai ta var nedarboties
pareizi. Saja gadijuma veiciet sistémas
parbaudi profesionala servisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplafi-
taju/servisa partneri.

 Stlres pagrieSanai bds nepiecieSa-
mais lielaks spéks, ja stare tiek nepar-
traukti pagriezta, kad automobilis stav
uz vietas. Tomér péc dazam mindtéem
tas atgriezisies normala limeni.

* Darbinot stari, ja ir zema temperatira,
var bat dzirdami neparasti tfroksni. Ja
temperatlra pieaug, Sie troksni izzu-
dis. Tas ir normali.

* Ja uzlades sistemas bridinajuma lam-
pina iedegas vai spriegums ir zems (ja
mainstravas generators (vai akumula-
fors) nedarbojas normali vai darbojas
nepareizi), stre var k|Gt smaga un to
var bat grati vadrt.

Stare

Stires regulésana (ja ir apriko-
juma)

Stires reguléSanas funkcija lauj noregu-
|&t stari pirms brauk3anas.

Varat to pacelt, lai kajam butu vairak vie-
tas, izkapjot no automobila un iekapjot
taja.

Stdre janovieto 14, lai jums butu érti
braukt un jas redzétu instrumentu
panela bridinajuma lampinas un indika-
forus.

A BRIDINAJUMS

* Nedrikst mainit sttires poziciju brauk-
Sanas laika. Tadéjadi var zaudét kon-
froli par stri un izraisit smagas
fraumas, navi vai satiksmes negadiju-
mus.

* Péc noregulélanas pastumiet sturi
gan uz augsu, gan uz leju, lai parlieci-
natos, ka ta ir nofikséta.

Lai mainitu stdres lenki, pavelciet aiz-
sléga atlaiSanas sviru (1), noregulgjiet
stari vélamaja lenki (2), tad pavelciet aiz-
sléga atflaiSanas sviru uz augsu, lai nofik-
sétu stari paredzétaja vieta (3). Vienmer
noreguléjiet stdri vélamaja pozicija pirms
brauk3anas.
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Apsildama stare (ja ir aprikojuma)

o
L.

- Y
OJAPE033022

Kad aizdedzes slédzis ir ieslégta (ON)
pozicija, nospiediet stlres rata apsildes
pogu, lai apsilditu stdres ratu. ledegsies
pogas indikators.

Lai izslégtu stlres rata apsildi, vélreiz
nospiediet pogu. Pogas indikators izdzi-
sIs.

Tas automatiski izslegsies apméeram 30
minudtes péec stures apsildes ieslégSanas.
Izsledzot aizdedzi 30 minG3u laika péec
stdres silditaja pogas nospieSanas, no
nakamas aizdedzes iesleégsanas silditajs
bus izslégts.

a Uzvaniey )

e Lai darbotos ar stdri, neuzstadiet
nekadu satversanas ierici. Tas izraisa
stires apsildes sistémas bojajumu.

* Tirot apsildamo stari, nelietojiet orga-
atSkaidrtaju, benzolu, spirtu un ben-
zinu. Tas var bojat stdres virsmu.

* Ja stlres virsma tiek bojata ar asu
priekSmetu, var tikt bojati art apsilda-
mas stures komponenti.

Stare

Signaltaure

OJAPE033023

Lai darbinatu signaltauri, nospiediet fau-
res simbolus uz stures. Regulari parbau-
diet signaltauri, lai parliecinatos, ka fa

darbojas pareizi.
4

% PIEZIME

Lai darbinatu signaltauri, nospiediet
zonu, uz kuru norada signaltaures sim-
bols uz stres (sk. attélu). Signaltaure
skanés fikai tad, ja fiek nospiesta 31 zona.

a Uzvany P

Nesitiet pa signaltaures zonu parak
stipri. Nespiediet signaltaures zonu ar
asa priekSmeta palidzibu.
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Spoguli

lek3éjais atpakalskata spogulis
Noregul€&jiet atpakalskata spoguli 13, lai
to centrétu uz skatu pa aizmuguréjo
logu. Izdariet to, pirms uzsakat braukt.

a BRIDNAIUMS )

Atpakalskata redzamiba
Nenovietojiet priekSmetus aizmuguréja
seédekli vai kravas zona, ja tie fraucé
jums redzet caur aizmuguréjo logu.

a BRONAIMS /|

Neregulgjiet atpakalskata spoguli, kamér
automobilis parvietojas. Ta jus varat zau-
dét kontroli par automobili, izraisit nave-
jo3u negadijumu, nopietnas traumas vai
TpaSuma bojajumul.

a BRONAIMS /|

Neparveidojiet iek$&jo spoguli un neuz-
stadiet lielaku spoguli. Tas var izraisrt
ievainojumus negadijuma vai droSibas
spilvenu aktivizéSanas bridi.

Dienas/nakts atpakalskata spo-
gulis

A fips

-
Sk

OJAPE033024

38

Spoguli

OJAPEO33025

* (1): Diena, (2): Nakts, (3): Dienas/nakts
svira

Veiciet So noreguléSanu pirms brauk3a-

nas, kamer dienas/nakts svira atrodas

dienas pozicija (1).

Pavelciet dienas/nakts sviru (3) virziena

uz sevi (2), lai mazinatu apzilbinoso

gaismu no transportlidzekliem, kas nakii

brauc aiz jums.

Atcerieties, ka nakts pozicija tiek dalégji

zaudéta atpakalskata skaidriba.

Aréjais atpakalskata spogulis
Pirms braukSanas noregulé&jiet spogulu
lenkus.

JUsu automobilis ir aprikots ar argjo
atpakalskata spoguli gan kreisaja, gan
labaja pusé. Spogulus var regulét attali-
nati, izmantojot attalinato slédzi. Spo-
gulu korpusus var noliekt, lai izvairitos
no bojajumiem automatiskas mazgasa-
nas laika vai braucot pa Sauru ielu.

a BROINAIOMS /)

Atpakalskata spoguli

* Argjais atpakalskata spogulis ir
izliekts. Spoguli redzamie objekti atro-
das tuvak, neka izskatas.

* Mainot joslu, izmantojiet iek$€jo atpa-
kalskata spoguli vai pagrieziet galvu
un paskatieties, lai noteiktu faktisko
aftalumu lidz aizmuguré braucoSajiem
transportlidzek|iem.
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a Uzvaniey P

Neskrapéjiet ledu no spogula virsmas;
tadejadi var sabojat stikla virsmu. Ja
ledus ierobezo spogula kustibu, nemegi-
niet to noregulét ar spéku. Lai notiritu
ledu, izmantojiet apledojuma likvideSa-
nas lidzekli vai stkli vai mikstu draninu
ar Joti siltu Gdeni.

a Uzvaniey )

Ja spogula kustibu bloké ledus, neméegi-
niet to noregulét ar spéku. Izmantojiet
razotaja apstiprinatu izsmidzinamu aple-
dojuma likvidesanas lidzekli (nevis radia-
fora antifrizu), lai atkausétu sasaluso
mehanismu, vai ari parvietojiet automo-
bili uz siltu vietu un pagaidiet, lidz ledus
izkdst.

A BRIDINAJUMS

Nereguléjiet un nelokiet atpakalskata
spogulus, kamér automobilis ir kustiba.
Ta jus varat zaudét kontroli par automo-
bili, izraistt navéjoSu negadijumu, nopiet-
nas traumas vai ipasuma bojajumu.

Talvadibas kontrole
Elektriskais tips (ja ir aprikojuma)

S|

Elektriskais spogulu talvadibas slédzis
Jauj regulét kreisa un laba aréja atpa-
kalskata spogula novietojumu. Lai nore-
gulétu spogulu poziciju, aizdedzes
sledzim jabut pozicija ACC.

Spoguli

Lai requlétu spogula poziciju, nospiediet
pogu R vai L (1), lai izvélétos labas vai
kreisas puses spoguli, péc tam nospie-
diet attiecigo bultinu (A) uz spogulu
reguléSanas ierices (2), lai izvéléto spo-
guli parvietotu uz augsu, uz leju, pa
kreisi vai pa labi.

Péc reguléSanas vélreiz nospiediet pogu
R vai L, lai novérstu nejausu regulésanu.

a Uzvaney )

* Spoguli parstaj parvietoties, kad tie
sasniedz maksimalo noreguléSanas
lenki, fomér motors turpina darboties,
kameér ir nospiests slédzis. Nespiediet
slédzi ilgak, ka nepiecieSams; tas var
izraistt motora bojajumus.

* Nemédginiet noregulét aréjos atpa-
kalskata spogulus ar rokam. Tas var
bojat detalas.

* Uz spoguju vadibas ierices spiediet
tiesi atziméto zonu “A" (2). Pretéja
gadijuma spogulis parvietosies nepa-
redzéta virziena vai darbosies nepa-
reizi.

Aréja atpakalskata spogula pielo-
ciSana

Elektriskais tips (ja ir aprikojuma)

Lai nolocttu aréjo atpakalskata spoguli,
nospiediet pogu.
Lai to atlocttu, nospiediet pogu vélreiz.
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a Uzvaney P

Elektriskais aréjais atpakalskata spogulis
darbojas ari tad, ja aizdedzes atslega vai
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURESA-
NAS poga ir izslégta pozicija. Tomer, lai
noveérstu nevajadzigu stravas patérinu,
brizos, kad nav ieslégts dzingjs, neregu-
I&jiet spogulu ilgak neka nepiecieSams.

a Uzvaniey )

Ja automobilis ir aprikots ar elekiriski
reguléjamiem aré&jiem atpakalskata spo-
guliem, nelokiet fos ar rokam. Tas var
izraistt motora bojajumus.

Manuali

0JAPE033030

Lai nolocttu argjo atpakalskata spoguli,
satveriet spogula korpusu un nolokiet to
virziena uz automobila aizmuguri.

40

Spoguli
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Instrumentu panelis

A ftips

OJAPEO33171L

B tips

x1000rpm /

@24 T
@5000k

OJAPEQ33172L

1. Spidometrs

2. Tahometrs

3. Dzinéja dzeséSanas skidruma temperatiras méeritajs
4, Degvielas daudzuma meéritajs

5. Odometrs

6. Aftalums Iidz tukSam akumulatoram

7. Atrumkarbas parslegsviras indikators

8. Bridinajuma indikatori un virzienradrtaji

9. Ara temperattras mérierice

* Faktiskais automasinas instrumentu panelis var atSkirties no ilustracija redzama. Lai
uzzinatu vairak, skatiet"Mérierices" lapa 4-42.
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LCD ekrana vadiba

LCD ekrana rezimus var mainit, izmanto-

jot uz stdres esosas vadibas pogas.
* Atips

OJAPEO33035

1. TRIP: TRIP (reZima) poga reZzimu mai-
nai.

2. RESET: RESET (atiestates) poga atla-
stita elementa atiestatisanai.

* Btips

OJAPEO33036_2

1. EJl MODE (REZIMA) poga LCD
rezimu mainai

2. A/ V: Parvietojiet rullisa slédzi, lai
izvélétos lietas

3. OK: SET/RESET (IESTATISANAS/
ATIESTATISANAS) poga lietu iestafisa-
nai vai atiestatiSanai

42

Instrumentu panelis

Meérierices

Spidometrs

A tips

OJAPE033130

Spidometrs norada automasinas
atrumu, fas ir kalibréts jadzes stunda
(mph) un/vai kilometros stunda (km/h).

Tahometrs

Tahometrs norada aptuveno dzinéja
apgriezienu skaitu mindté (apgr./min).
Izmantojiet tahometru, lai atlasttu parei-
z0s parslégSanas punktus un noverstu
dzinéja noslogo$anu un/vai parmerigus
apgriezienus.

A tips

OJAPE033131
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B tips

-_ -

-' - -'
x1000rpm

OJAPE033132

a Uzvaniey )

Nelietojiet dzinéju tahometra SARKA-
NAJA ZONA.

Tas var izraisit smagus dzin&ja bojaju-
mus.

Dzinéja dzeséSanas Skidruma
temperatiras méritajs

A tips

OJAPEO33134L

St mérierice norada dzingja dzeses 3kid-
ruma temperatdru, kad ENGINE START/
STOP poga atrodas ieslégta pozicija.

a Uzvaney )

Ja mérierices raditajs iziet no normala
diapazona pozicijas “130 vai H" virziena,
tas norada uz parkarSanu, kas var izraisit
dzingja bojajumus.

Instrumentu panelis

Nedrikst turpinat braukt ar parkarsusu
dzingju. Ja automobilis parkarst, ska-
tiet"Ja dzingjs parkarst" lapa 7-7.

a BRIOINAMS /|

Nedrikst nonemt radiatora vacinu,
kamer dzingjs ir karsts. Dzingja dzesesa-
nas Skidrums atrodas zem spiediena un
var izraisit smagus apdegumus. Pirms
dzeses Skidruma papildinaSanas ftvertne
pagaidiet, lldz dzinéjs atdziest.

Degvielas daudzuma méritajs

A tips

OJAPEO33136L

St mérierice norada aptuveno degvielas
tvertné atlikusas degvielas daudzumui.

% PIEZIME

* Degvielas tvertnes tilpums ir nora-
dits"leteiktas smérvielas un filpumi"
lapa 9-10.

* Degvielas mérierici papildina zema
degvielas limena indikators, kas iede-
gas, kad degvielas tvertne ir gandriz
tuksa.
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* Nogazés vai likumos degvielas mérie-
rices raditajs var svarstities, vai ari
zema degvielas Tmena indikators var
iedegties atrak neka parasti, jo deg-
viela tvertné parvietojas.

a BRIOINAIUMS

Degvielas daudzuma méritajs

Tuk3a degvielas tvertne var apdraudét
automasina eso30s cilvekus.

Kad iedegas bridinajuma indikators vai
kad mérierices raditajs pietuvojas lime-
nim “0 vai E (Empty — tukss)”, nepiecie-
Sams pec iespéjas atrak apstaties un
uzpildtt degvielu.

A UZMANIBU

Izvairieties no braukSanas pie |ofi zema
degvielas limena. Tuk3a degvielas tver-
the var izraisit dzingja aizdedzes klimes
un sekojosus katalizatora bojajumus.

Odometrs

OJAPE033137

B tips

OJAPE033138

Odometrs norada kop€jo automobila
nobraukumu, fo var izmantof, lai

4 — 44

Instrumentu panelis

noteiktu, kad ir javeic periodiska teh-
niska apkope.

- Odometra diapazons: 0~1 599 999 km
(999 999 miles).

Attalums Iidz tukSam akumulato-
ram

A fips

OJAPE033139

B tips

OJAPEO33144L

* Aftalums lidz tuk3ai degvielas tvertnei
ir attalums, kuru automasina var
nobraukt, izmantojot degvielas tver-
tné atlikuSo degvielu.

- Brauciena attalums: 1~9999 km vai
1~9999 judzes.

* Ja prognozétais aftalums ir mazaks
par 1km (1jadzi), celojuma dators ka
attalumu lidz tuk3ai degvielas tvertnei
radrs “---".

a Uzvaney P

 Ja automobilis neatrodas uz lidzenas
virsmas vai ja akumulatora elektribas
padeve ir partraukta, tad funkcija, kas
aprékina attalumu idz tfukSam aku-
mulatoram, var nedarboties pareizi.
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* Aftalums lidz fukSam akumulatoram
var atskirties no faktiska nobraucama
attaluma, jo ta ir tikai prognoze.

* Brauciena dators var nespét konstatét
papildu degvielu, ja automobilt tiek
iepilditi mazak neka 6 litri (1,6 galoni)
degvielas.

* Aftalums lidz fukSam akumulatoram
var batiski atSkirties atkariba no
brauk3anas apstakliem, braukSanas
sfila un automobila stavokla.

Ara temperatiras mérierice
A tips

OJAPE033140

B tips

OJAPE033141

Si mérierice norada pasreizéjo ara tem-

perataru ar soli 1°C (1°F).

* Temperaturas diapazons: -
40°C~60°C (-40°F~140°F)

Ara temperatiras radijums ekrana var

nemainities uzreiz ka parastam termo-

metram, lai nenoveérstu vaditaja uzma-

nibu.

Lai mainitu temperattras mervienibas

(no °C uz °F vai no °F uz °C)

* Atipa panelis

Instrumentu panelis

Mainiet brauciena rezZimus uz rezimu

Distance To Empty (Attalums lidz tuksai

degvielas tvertnei) un péc tam nospie-

diet un turiet pogu RESET (atiestatt) 5

sekundes un ilgak.

* B tipa panelis

Temperattras mérvienibu var mainit,

izmantojot LCD ekrana reZimu “User

Settings” (Lietotaja iestatijumi).

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'LCD ekrans"
lapa 4-47.

Atrumkarbas parslégsviras indi-
kators

Automatiskas atrumkarbas pars-
légsviras indikators (ja ir apriko-
juma)

A tips

OJAPE033143

Sis indikators rada, kura automatiskas
atrumkarbas parslégsviras pozicija ir
izvéléta.

o StavéSana: P

* Afpakalgaita: R

¢ Neitrala: N

* Brauk$ana: D

* Manualaisrezims: 1,2, 3, 4
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Manualas atrumkarbas pars-
leégsviras indikators (ja ir apriko-
juma)

A tips

OJAPE033142L

B tips

OJAPEO33143L

Sis indikators brauksanas laika norada,
kuru parnesumu ir ieteicams izvéléties,
lai taupttu degvielu.

* ParslegSanas uz augstaku parne-
sumu: Az, A3, A4, A5

* ParslégSanas uz zemaku parnesumu:
\FALAL

Pieméram

A 3: norada, ka vélama parslégSanas uz
3. parnesumu (paslaik parnesumsvira
atrodas 1. vai 2. parnesuma).

¥ 3: norada, ka vélama parslégSanas uz
3. parnesumu (paslaik parnesumsvira
atrodas 4. vai 5. parnesuma).

Ja sistéma nedarbojas pareizi, indikators
netiek radrfs.

Instrumentu panelis

Automatizétas manualas atrum-
karbas parslégsviras indikators
(ja ir aprikojuma)

OJAPE033143

Sis indikators rada, kura automatizétas
manualas parslégsviras pozicija ir izvé-
|&ta.

* Atpakalgaita: R

* Neitrals: N

* BrauksSanas rezims: D1, D2, D3, D4, D5
* Manualaisrezims: 1, 2,3, 4,5

Automatizétas manualas atrum-
karbas parslégsviras indikators
manualaja rezima (ja ir apriko-
juma)

OJAPE033143L

Sis indikators brauk3anas laika norada,
kuru parnesumu ir ieteicams izvéléties,
lai taupttu degvielu.

* ParslégSanas uz augstaku parne-
sumu: Ap, Az Ay As

Pieméram

A 3. norada, ka vélama parslégSanas uz
3. parnesumu (paslaik parnesumsvira
atrodas 1. vai 2. parnesuma).

Ja sistéma nedarbojas pareizi, indikators
netiek radrts.
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LCD ekrans
LCD ekrana rezimi
A tips

[—]AIB)

Brauciena dators

Lietotaja iestatijumi

N ¢ Brauk3anas attalums ¢ Apkopes intervals
N ¢ Brauksanas laiks * Patérina vieniba
* Vidé&ja degvielas ekonomija * Temperaturas vieniba

AN
N

Uz augsu/uz
leju

Brauksanas paligsis-

téma*

Joslas saglabasanas
paligsistéma”

Aklas zonas sadur-
smes noversanas
paligsistéma”

Joslas sekoSanas
paligsistéma”

Brauciena dators

Brauciena informa-

Detalizéta naviga-

cijas informacija
(TBT)

Mar3ruta paligs

Lietotaja iestat-
jumi

Vaditaja paligsis-

@A

Informéacija / Galvenais bridina-
jums

TPMS

cija féma*
KopS degvielas | Galamérka infor- | Instrumentu pane- | Galvena bridingjuma rezima tiek
uzpildes macija lis radfti pazinojumi, kas attiecas uz
Uzkrala informa- automasinu, ja viena vai vaira-
ciia Gaismas* kas sistémas nedarbojas pareizi.
Durvis*
Erfiba*
Vienibas
Atiestatit

*: ja ir aprikojuma
Sniegta informacija var atskirties atkariba no jlsu automobill izmantojamajam funkci-

jam.

* Informaciju par LCD reZimu vadibu skatiet sadala"LCD ekrana vadiba" lapa 4-42.
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Brauciena datora rezims

OJAPE033157L

A: paSreizéjais brauciens

1 Brauciens

2 Taimeris

3 Vid.

Brauciena datora rezima tiek radita
informacija, kas saistita ar automasinas
brauk3anas parametriem, tostarp deg-
vielas taupiSanu, brauciena kilometrazu
un automasinas atrumu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Brauciena
dators" lapa 4-56.

Vaditaja palidzibas reZims (ja ir

aprikojuma)

OJAPE033104

Saja rezima tiek radits talak minéto sis-

temu stavoklis.

* Joslas saglabasanas paligsistéema

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma

* Joslas vidus saglabasanas paligsis-
fema

* Plasaku informaciju skatiet attiecigas
sistémas apraksta"Autovaditaja pali-
dzibas rokasgramata” lapa 6-4.

lestatiSana
Lai mainttu Vaditaja paligsistémas iesta-
fljumus, nospiediet uz stlres esoSo pogu

48

LCD ekrans

OK ilgak par 1 sekundi, kad tiek radits
Brauk3anas paligsistémas rezims.

a BROINAMS

Brauk3anas laika nemainiet iestatijuma
rezimu. Tas var noverst jusu uzmanibu

un izraisit negadijumu.

% PIEZIME /A
Sniegta informacija var atskirties atka-
riba no jasu automobill izmantojamajam
funkcijam.

Apkopes rezims

Sis rezims atgadina planoto tehniskas
apkopes informaciju.

Apkope péc

Tas aprékina un parada, kad automobi-
lim ir nepiecieSama planota tehniska
apkope (atlikusais nobraukums vai die-
nas).

Ja atlikuSais nobraukums vai laiks
sasniedz 1500 km (900 jddzes) vai 30
dienas, pazinojums “Service in" (Apkope
péc) tiks paradits vairakas sekundes
katru reizi, kad aizdedzes atslega tiks
pagriezta vai DZINEJA IEDARBINASA-
NAS/APTURESANAS poga tiks nospiesta
ieslégta pozicija.

NepiecieSama apkope

Ja jusu automobila apkope netiek veikta
atbilstoSi jau ievaditajam apkopes inter-
valam, zinojums “Service required”
(NepiecieS$ama apkope) tiks paradits vai-
rakas sekundes katru reizi, kad aizde-
dzes atsléga tiks pagriezta vai DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS poga
tiks nospiesta ieslégta pozicija.
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Lai atiestatitu apkopes intervalu uz

ieprieks ievadrito nobraukumu un die-

nam:

* turiet nospiestu pogu OK (ATIESTA-
TIT) ilgak par 1 sekundi.

% PIEZIME

Talak aprakstitajos gadijumos nobrau-
kums un dienu skaits idz apkopes veik-
Sanai var but nepareizs.

* Atvienots akumulatora kabelis.
* Akumulators izladéjies.

Galvena bridinajuma rezims

OJAPE033107

Si bridinajuma lampina informé vaditaju

Sadas situacijas.

Priek3ejas sadursmes novérsanas

paligsistémas darbibas k|ime (ja ir

aprikojuma)

* Priek3éjas sadursmes noversanas
paligsistémas radars blokéts (ja ir
aprikojuma)

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas klame (ja ir
aprikojuma)

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémas radars blokéts (ja ir
aprikojuma)

* TPMS atteice, zems spiediens (ja ir
aprikojuma) utt.

Tada gadijuma LCD ekrana paradisies

galvena bridinajuma ikona (&). Ja bri-

dinajuma stavoklis tiek atrisinats, gal-
vena bridinajuma lampina izdzisis un
galvena bridinajuma ikona pazudis.

LCD ekrans

Lietotaja iestatijumu rezims (ja ir
aprikojuma)

Units.

OBL7M043113

Saja rezima var maintt instrumentu

panela, durvju, lukturu u.c. iestatijumus.

* Sniegta informacija var atskirties atka-
riba no jusu automobill izmantojama-
jam funkcijam.

lestatijumi pieejami tikai pozicija
PARK / lestatijumi pieejami tikai
ar aktivizétu stavbremzi

Sis bridinajuma pazinojums paradas, ja
méginat korigét Lietotaja iestafijumus
brauk3anas laika.

* Automatiska parnesumkarba
DroSibas apsvérumu dé| mainiet Lieto-
taja iestatijumus pec automobila novie-
toSanas stavésanai, stavbremzes
aktivizéSanas un sviras parslégsanas
pozicija P (stavésana).

* Manuala parnesumkarba

Drosibas apsvérumu dé| mainiet Lieto-
taja iestatijumus péc stavbremzes akfivi-
zesanas.
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LCD ekrans

1. Palidziba vaditajam (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Atruma ierobezojums

¢ Valsts aflase

*  Afruma ierobezo3anas paligsistéma/Atruma ierobezojuma bridinajums/Informacia
par atruma ierobezojumuy/Izslégts

Bridinajuma metodes

*  Bridinajuma skalums (liels/videjs/mazs)

Vaditaja uzmanibas bridingjums

*  Priek3a eso3a transportiidzekla kustfibas bridinajums
Funkcijas izvéle.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vadrtaja uzmanibas bridinajums (DAW) (ja ir aprikojuma)" lapa
6-56.

BraukSanas drosiba

*  Priek3gjas sadursmes drosiba

*  Priek3gjas drosibas bridinajuma laiks — standarta/novélots

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Priek3$&jas sadursmes novérsanas paligsistema (FCA) (tikai
priek3eja kamera) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-4/"Priek3&jas sadursmes novérsanas palig-
sistéma (FCA) (Sensoru sapltsana) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-14.

¢ Joslas drosiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet' Joslas saglabasanas paligsistema (LKA) (ja ir aprikojuma)" lapa
6-28.

¢ Aklas zonas drosiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-34.
¢ Izkap3anas drosiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Drosas izkapsanas bridinajums (SEW) (ja ir aprikojuma)" lapa
6-43.

Drosiba, novietojot automobili stavvieta

e Aizmuguréjas perpendikularas safiksmes drodiba
Lai uzzinatu vairak, skatiet"Aizmugures perpendikularas safiksmes sadursmes novérsanas

paligsistéma (RCCA) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-71.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jisu automobilim pieejamajam sisté-

mam.

2. Panelis (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Mofiva izvéle

¢ Amotivs/B mofivs/C mofivs

AUTOMATISKAS APSTASANAS faimeris | Saite uz pasreizéjo braucienu / Kops degvielas uzpildes / Kops atiestafisanas /

Manuala atiestafiSana

Logu firitaju/Gaismu displejs

Lai akfivizétu vai deaktivizétu logu firtaju/gaismu displeja funkciju.

Celu satiksmes zZimes

Lai aktivizétu vai deaktivizétu ceazimju funkciju.

Apledojusa cela bridinajums

Lai aktivizétu vai deaktivizétu apledojusa cela bridingjuma funkciju.

Panela balss norazu skajums

¢ 0~3limenis

SagaidiSanas skana

Lai aktivizétu vai deakfivizétu sagaidiSanas skanas funkciju.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jdsu automobill izmantojamajam funk-

cijam.
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3. Gaismas (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Izgaismojums

¢ 1~20limenis

.
Viena pieskariena pagrieziena signals

* Izslegts: Viena pieskariena pagrieziena raditaja funkcija tiks deakfivizéta.

Mirgo 3, 5, 7 reizes: Pagrieziena raditajs mirgos 3, 5 vai 7 reizes, kad pagrieziena signala
svira tiek parvietota nedaudz.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Apgaismojums” lapa 4-71.

Virsgaismas aizture Lai akfivizétu vai deaktivizétu virsgaismas aiztures funkciju.

Talo gaismu paligsistema

Lai akfivizétu vai deaktivizétu talo gaismu paligsistémas funkciju.
* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Talo gaismu paligsistéma (HBA) (ja ir aprikojuma)" lapa 4-75.

* Sniegta informacija var at3kirties atkariba no jusu automobill izmantojamajam funk-

cijam.

4. Durvis (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Automatiski aizsleégt

lespéjot parsiégsanas laika (ja aprikots ar automatisko parnesumkarbu): visas durvis tiek automatiski

aizslegtas, kad automobilis tiek parslégts no pozicijas P (stawvieta) uz poziciju R (atpakalgaita), N (neit-
rala) vai D (brauk3ana) (fiek aktivizéts, ja dzingjs ir ieslégts).

leslégt atkariba no atruma: Visas durvis tiek automatiski aizslégtas, kad automobila atrums parsniedz
15 km/h (9,3 judzes stunda)

Izslegts: Automatiskas durvju atslegsanas funkcija tiek atcelta.

Automatiski afslégt

Izslédzot automohili / Iznemot afslégu (ja ir aprikojuma): Visas durvis tiks automatiski afslégtas, kad aiz-
dedzes afsléga tiek iznemta no aizdedzes vai DZINEJA IEDARBINASANA/APTURESANA poga tiek ies-
fafita OFF pozicija.

Parsledzot pozicija P (ja aprikots ar auTom%Tisko parnesumkarbu): Visas durvis tiks automatiski atslég-

fas, parmesumu parslédzot pozicija P (stavésana) (fiek aktivizéts, ja dzingjs ir ieslégts).
Izslégts: Automatiskas durvju atslégsanas funkcija tiek atcelta.

Talvadibas logs | Lai aktivizétu vai deaktivizétu talvadibas loga kontroli.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jusu automobilim pieejamajam sisté-

mam.
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5. Ertibas (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma sis-| ¢ Lai akfivizétu vai deaktivizétu Aizmuguréja pasaziera bridinajuma sistemas funkciju, ta
téma tiks akfivizeta.

Apkopes infervals *  lespéjot apkopes intervalu/Korigét intervalu/Atiestatit

*  Atsledzot durvis / vaditajam tuvojoties transportiidzeklim

Sagaidis i
agaidibanas gasma Sagaidisanas gaismas funkcijas izvéle.

*  Afsledzot durvis / vaditajam tuvojoties transportiidzeklim

- i
Sagaidianas spogulis Sagaidisanas spogula funkcijas izvéle.

Atsleédzot durvis / vaditajam tuvojoties transportiidzeklim

Sagaidis lis/gai
3gaidianas spogulis/gaisma Sagaidisanas spogula/gaismas funkcijas izvéle.

Lai aktivizétu vai deaktivizétu Automatisko aizmuguréja logu firttéja funkciju, ta tiks

Aizmugurgjais logu firitajs aktivizeta,

* Sniegta informacija var at3kirties atkariba no jusu automobill izmantojamajam funk-
cijam.

8. Vienibas (ja ir aprikojuma)

e km/h, MPH

Aflasa atruma meérvieribu.

e °CI'F

Atlasa temperatiiras mérvienibu.

e km/., 1100 km, MPG

Atlasa degvielas taupisanas mérvienibu.
e psi/kPa/bar

Atlasa riepu spiediena mérvienibu.

Afruma vieniba

Temperaturas vieniba

Degvielas ekonomijas vieniba

Riepu spiediena vieniba

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jusu automobilt izmantojamajam funk-
cijam.

9. Atiestatit

Elementi Paskaidrojums

Izvélnes varat atiestafit Liefotaja iestafijumu rezima. Visas Lietotaja iestafjumu rezima izvél-
nes tiek afiestafitas uz ripnicas noklusgjuma iestafijumiem, iznemot valodu un apkopes
infervalu.

Atiestatit

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jdsu automobill izmantojamajam funk-
cijam.
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Bridinajuma pazinojumi

LCD ekrana tiek paradtti bridinajuma
zinojumi, lai bridinatu vadttaju. Tas atro-
das instrumentu panela centra.
Bridinajuma zinojums var tikt paradits
atdkirigi atkariba no instrumentu panela
fipa, un dazos panelos tas var vispar
netikt paradits.

Bridinajuma zinojums tiek paradits vai
nu simbola, simbola un teksta, vai tikai
teksta veida.

Atvértas durvis, parsegs, bagazas
nodalijums (ja ir aprikojuma)

OJAPE033109
« Sis bridinajums tiek paradits, noradot,
kuras durvis, motora parsegs vai
bagazas nodalijums ir atverts.

Atvérta jumta lika (ja ir apriko-
juma)

OJAPE033110

« Sis bridinajums tiek paradrts, ja izslé-
dzat dzingju, kad ir atverta jumta Itka.

LCD ekrans

Shift to P (Parslégt uz P) (viedas
atslégas sistémai un automatiska-
jai parnesumkarbai) (ja ir apriko-
juma)

« Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
méginat izslégt dzingju, kamér parne-
sumu svira neatrodas pozicija P (sta-
vésana).

+ Saja bridi IEDARBINASANAS/APTURE-
SANAS poga parslédzas pozicija ACC
(nospiezot DZINEJA IEDARBINASA-
NAS/APTURESANAS pogu vélreiz, ta
parslégsies ieslégta pozicija).

Zems atslégas baterijas uzlades
limenis (viedas atslégas sistémai)
(ja ir aprikojuma)

+ Sis bridinajuma pazinojums iedegas,
ja viedas atslegas baterija ir izladéju-
sies, kad Dzingja iedarbinasanas/
apturéSanas poga tiek parslégta
izslégta pozicija.

“Press START button while tur-
ning wheel” (Nospiediet START
pogu, grieZot stari) (viedas atslé-
gas sistémai) (ja ir aprikojuma)

« Sis bridinajuma pazinojums iedegas,
ja stre netiek atblokéta, kad tiek
nospiesta DZINEJA [EDARBINASA-
NAS/APTURESANAS poga.

* Tas nozimég, ka ir janospiez ENGINE
START/STOP poga, vienlaikus griezot
stbri pa labi un pa kreisi.
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“Steering wheel not locked”
(Stare nav blokéta) (viedas atslé-
gas sistémai) (ja ir aprikojuma)

+ Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
stire netiek blokéta, kad DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS
poga tiek parslégta izslégta pozicija.

“Check Steering Wheel Lock Sys-
tem” (Parbaudiet stiires blokésa-
nas sistému) (viedas atslégas
sistémai) (ja ir aprikojuma)

+ Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
stire netiek blokéta, kad DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS
poga tiek parslégta izslégta pozicija.

Nospiediet bremzu pedali, lai
iedarbinatu dzinéju (viedas atslé-
gas sistémai un automatiskajai
parnesumkarbai / automatizétajai
manualajai parnesumkarbai) (ja ir
aprikojuma)

* Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURE-
SANAS poga tiek divreiz parslégta
pozicija ACC, atkartoti nospiezot
pogu, kamér nav nospiests bremzu
pedalis.

* Tas nozimé, ka, lai iedarbinatu dzi-
Neju, ir janospiez bremzu pedalis.

“Press clutch pedal to start
engine” (Nospiediet sajuaga
pedali, lai iedarbinatu dzingju)
(viedas atslégas sistémai un
manualajai parnesumkarbai) (ja ir
aprikojuma)
o Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURE-
SANAS poga tiek divreiz parslégta
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LCD ekrans

pozicija ACC, atkartoti nospiezot
pogu, kamér nav nospiests sajdga
pedalis.

* Tas nozimé, ka, lai iedarbinatu dzi-
néju, ir janospiez sajuga pedalis.

Atsléga neatrodas automasina
(viedas atsleégas sistémai) (ja ir
aprikojuma)

+ Sis bridinajuma zinojums iedegas
paneli, ja atverat vai aizverat durvis,
kad DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS poga ir pozicija ACC
vai ieslégta pozicija un viedatsléga
neatrodas transportlidzekli. Jo 1pasi,
aizverot durvis, aptuveni 5 sekundes
skanés ari bridinajuma signals.

e Tas nozimé, ka viedajai atslégai vien-

Neizdodas konstatét atslégu (vie-
das atslégas sistémai) (ja ir apri-
kojuma)

« Sis bridinajuma zinojums paneli iede-
gas uz 10 sekundém, ja jums lidzi nav
viedas atslégas vai ta netiek konsta-
téta, nospiezot DZINEJA IEDARBINA-
SANAS/APTURESANAS pogu. Sada
gadijuma imobilaizera indikatora lam-
pina mirgos 10 sekundes.

Vélreiz nospiediet pogu START
(viedas atsleégas sistémai) (ja ir
aprikojuma)

« Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
nevar izmantot DZINEJA IEDARBINA-
SANAS/APTURESANAS pogu, jo radu-
3as problémas ar DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS
pogas sistému.
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* Tas nozimé, ka dzingju var iedarbinat,
vélreiz nospiezot DZINEJA IEDARBI-
NASANAS/APTURESANAS pogu.

* Ja Sis bridinajums iedegas katru reizi,
kad nospiezat DZINEJA IEDARBINA-
SANAS/APTURESANAS pogu, veiciet
automobila parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-
neri.

Nospiediet Start pogu ar atslégu
(viedas atsleégas sistémai) (ja ir
aprikojuma)

+ Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
nospiezat DZINEJA IEDARBINASA-
NAS/APTURESANAS pogu, kamer tiek
radits pazinojums “Key not detected”
(Atslega nav atpazita).

* Vienlaicigi mirgo imobilaizera indika-
tora lampina.

Check BRAKE SWITCH fuse (Par-
baudiet BREMZU SLEDZA drosi-
nataju) (viedas atslégas sistémai
un automatiskajai parnesumkar-
bai / automatizétajai manualajai
parnesumkarbai) (ja ir apriko-
juma)

+ Sis bridinajuma pazinojums iedegas,
ja bremzu sledza droSinatajs ir atvie-
nofs.

* Tas nozimé, ka droSinatajs ir jano-
maina pret jaunu. Ja tas nav iespé-
jams, varat iedarbinat dzingju, 10
sekundes furot nospiestu DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS
pogu ACC pozicija.

LCD ekrans

Parslédziet pozicija P vai N, lai

iedarbinatu dzingju (viedas atslé-

gas sistémai un automatiskajai

parnesumkarbai) (ja ir apriko-

juma)

« Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
méginat iedarbinat dzingju, kamér
parnesumu svira neatrodas pozicija P

(stavésana) vai N (neitrals).

% PIEZIME

Dzinéju var iedarbinat, ja parsleégSanas
svira ir N (neitrala) pozicija. Tomér jasu
drodibas labad ieteicams iedarbinat dzi-
Neju, parnesumu svirai esot pozicija P
(stavésana).

Parslédziet pozicija N, lai iedarbi-
natu dzingju (viedas atslégas sis-
témai un automatizétajai
manualajai parnesumkarbai) (ja ir
aprikojuma)

« Sis bridinajuma zinojums tiek para-
dits, ja méginat iedarbinat dzingju,
kamér parnesumu svira neatrodas N
(neitrala) pozicija.

% PIEZIME

Dzingju var iedarbinat, ja parslégsanas
svira ir N (neitrala) pozicija.

Parkarsis dzingjs (ja ir apriko-

juma)

+ Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja dzingja dzeses Skidruma fempera-
thra parsniedz 120 °C (248 °F). Tas
nozime, ka dzingjs ir parkarsis un var
but bojats.

* Ja automobilis ir parkarsis, skatiet"Ja
dzingjs parkarst" lapa 7-7.
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Zems degvielas limenis (ja ir apri-
kojuma)

Sis bridinajuma zinojums tiek paradrts, ja
degvielas tvertné ir gandriz beigusies
degviela.

Kad tiek paradits Sis zinojums, paneli
iedegsies zema degvielas limena bridi-
najuma lampina.

leteicams meklét fuvako degvielas uzpil-
des staciju un péc iespéjas drizak uzpil-
dit degvielu.

Akumulatora izladéSanas, ko
izraisa papildu elektriskas ierices
(ja ir aprikojuma)

Transportlidzeklis var konstatét par-
sprieguma izraisitu akumulatora pasiz-
ladi, ko rada neatlautu elektrisko iericu,
pieméram, informacijas panela kameras
(videoregistratora) uzstadisana stavésa-
nas laika. Nemiet véra, ka tadas funkci-
jas ka ISG tiek ierobezotas un var rasties
problémas ar akumulatora izladi. Ja bri-
dinajums tiek radrts ari péc aréjo elek-
frisko iericu nonem3anas, veiciet
transportlidzekla parbaudi profesionala
darbnica. Kia iesaka sazinaties ar pilnva-
rotu Kia izplatTtaju / servisa partneri.

Brauciena dators

Brauciena dators

Brauciena informacija (brauciena
dators) (A tipa panelim)

Brauciena dators ir mikrodatora parval-
dita vaditaja informacijas sistéma, kas
rada ar braucienu saistTtu informaciju.

i peave )

Dala no brauciena datora saglabatas
informacijas (pieméram, transportli-
dzekla vidgjais atrums) tiek atiestatita, ja
tiek atvienots akumulators.

Brauciena rezimi

—

| (A)TRIP A

1)+ Driving Distance
+ Driving Time
- Avg.

)" Fuel Economy

{
| (8)TRIP B

1)+ Driving Distance
* Driving Time
- Avg.

2" Fuel Economy

_

A: A BRAUCIENS

B: B BRAUCIENS

1 BraukS$anas attalums
2 Brauksanas laiks

3 Vid.

4 Degvielas taupiSana

Lai maintfu brauciena rezimu, brauciena
datora rezZima ritiniet rullisa slédzi MOVE
(A/V) vai pogu TRIP.
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0= 238M.
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OJAPE033162

Attalums lidz tuk3ai degvielas
tvertnei (1)

* Aftalums lidz tukSai degvielas tvertnei
ir attalums, kuru automasina var
nobraukt, izmantojot degvielas tver-
tné atlikuso degvielu.

- Brauciena aftalums: 1~9999 km vai
1~9999 judzes.

* Ja prognozétais attalums ir mazaks
par 1km (1judzi), celojuma dators ka
aftalumu lidz tuk3ai degvielas tvertnei

radis “---".
4

% PIEZIME

* Ja automobilis neatrodas uz lidzenas
virsmas vai ja akumulatora elektribas
padeve ir partraukta, tfad funkcija, kas
aprékina attalumu lidz fukSam aku-
mulatoram, var nedarboties pareizi.

* Aftalums lidz tukSam akumulatoram
var at3kirties no faktiska nobraucama
aftaluma, jo ta ir tikai prognoze.

* Brauciena dafors var nespét konstatét
papildu degvielu, ja automobilt tiek
iepilditi mazak neka 6 litri (1,6 galoni)
degvielas.

* Degvielas ekonomija un attalums lidz
tukSai degvielas tvertnei var batiski
atSkirties atkariba no braukSanas aps-
takliem, brauk3anas stila un automa-
Sinas stavok|a.

Brauciena dators

Patérétais laiks (2)

» Patérétais laiks ir kopéjais braukSanas
laiks kops pedéjas patéréta laika
afiestatiSanas.

- Laika diapazons (hh:mm): 00:00 ~
99:59

* Lai atiestatfitu patéréto laiku, nospie-
diet uz stires esoSo pogu RESET
(Atiestattt) vai OK (Labi) ilgak par 1
sekundi, kad fiek paradits patérétais
laiks.

i pezve )

Pat ja fransportlidzeklis nav kustiba,
patéréta laika uzskaite turpinas, kamer
dzingjs darbojas.

Vidéjais degvielas patérins (3)

* Vidéjais degvielas patérins tiek aprée-
kinats atbilstosi kop&jam nobraukta-
jam aftalumam un degvielas
patérinam kops pedéjas vidéja deg-
vielas patérina atiestatiSanas.

- Degvielas patérina diapazons:
0~99,9 1 /100 km, km/I vai MPG

* Vidéjo degvielas patérinu var atiestatit
gan manuali, gan automatiski

* Manuala atiestatiSana

Lai manuali dzéstu vidgjo degvielas
patérinu, turiet nospiestu pogu RESET
(Atiestattt) vai pogu OK (Labi) uz stires
ilgak par 1 sekundi, kamér tiek radits
vidéjais degvielas patérins.

% PIEZIME /A |

Videjais degvielas patérins netiek para-
dits, ja transportlidzeklis nebrauc ilgak
par 10 sekundém vai 300 metriem (0,19
jadzeém) péc tam, kad aizdedzes atsléga
ir pagriezta vai DZINEJA IEDARBINASA-
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NAS/APTURESANAS poga ir nospiesta
ieslegta pozicija.

Brauciena informacija (brauciena
dators) (B tipa panelim)

Brauciena dators ir mikrodatora parval-
drta vaditaja informacijas sistéma, kas
rada informaciju par braucienu.

% PIEZIME /4

Dala no brauciena datora saglabatas

informacijas tiek atiestatita, ja tiek atvie-

nots akumulators.

Brauciena reZimi

(A)Drive Info
Tripmeter

Timer k2

Average Fuel Economy
Instant Fuel Economy

!

1
%
(8)Since Refueling
1
>

Tripmeter

Timer

Average Fuel Economy
Instant Fuel Economy

!

(C)Accumulated Info

1) Tripmeter
* Timer 4-
- Average Fuel Economy

4

+ Instant Fuel Economy

OJAPEO33404L

A: Brauk$anas informacija

B: Kops degvielas uzpildes

C: Uzkrata informacija

1 Nobraukuma raditajs

2 Taimeris

3 Vidéja degvielas ekonomija
4 Talteja degvielas ekonomija

Brauciena dators

Lai mainttu brauciena rezimu, parslé-
dziet ("\/\) slédzi uz stares.

Degvielas taupidana

OJAPE033158L

A: paSreizéjais brauciens
1 Brauciens

2 Taimeris

3 Vid.

Vidéja degvielas ekonomija

* Vidéjais degvielas patérins tiek aprée-
kinats atbilstosi kop&jam nobraukta-
jam aftalumam un degvielas
patérinam kops pedejas vidéja deg-
vielas patérina atiestatisanas.
- Degvielas patérina diapazons:

0,0~99,9 1/ 100 km, km/I vai MPG

* Vidéjo degvielas patérinu var atiestafit
gan manuali, gan automatiski.

* Manuala atiestatisana

Lai manuali dzéstu vidéjo degvielas
patérinu, turiet nospiestu OK (labi)
pogu uz stires ilgak par 1 sekundi,
kamer tiek radits vidéjais degvielas
patérins.

* Automatiska atiestatiSana
Lai degvielas uzpildes laika vid&jais
degvielas patérins tiktu automatiski
atiestaftits, Lietotaja iestatijumu
izvélne atlasiet rezZimu “Fuel Econ.
Reset” (degvielas ekonomijas atiesta-
fisana) (skatiet'LCD ekrana rezimi"
lapa 4-47).
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- Izslegts: varat piemérot nokluséjuma
iestafijumus manuali, izmantojot
braucienu slédZa atiestatiS8anas pogu.
- Péc transportlidzek|a iesleg3anas:
automobilis automatiski iestata noklu-
seéjuma vertibu 4 stundas péc aizde-
dzes izslégSanas.

- Péc degvielas uzpildes: automobilis

automatiski iestata nokluséjuma vér-

fibu péc vairak neka 6 litru degvielas

uzpildes un brauk3anas ar atrumu virs
1km/h.

T 4

Vidgjais degvielas patérins netiek para-
dits, ja transportlidzeklis nebrauc ilgak
par 10 sekundém vai 300 metriem péec
tam, kad aizdedzes atsléga ir pagriezta
vai DZINEJA IEDARBINASANAS/APTU-
RESANAS poga ir nospiesta ieslégta
pozicija.

Taliteja degvielas ekonomija
« Saja rezima tiek radits talitéjais deg-
vielas patérins pedgjo sekunzu laika,
ja automobila atrums parsniedz 8 km/
h (5 jadzem/h).
- Degvielas patérina diapazons:
0~301/100 km, km/l vai O ~ 50
MPG

Uzkratas brauk$anas informacijas
rezims

Sis ekrans rada uzkrato brauciena atta-
lumu (1), kopéjo brauksanas laiku (2) un
vidéjo degvielas patérinu (3).

Brauciena dators

e Since Last Reset

OJAPE033168L

A: kops pédéjas atiestatiSanas

1 Brauciens

2 Taimeris

3 Vid.

» Uzkrata informacija tiek apkopota péc
tam, kad automobilis ir nobraucis vai-
rak neka 300 metrus.

* Jaturésiet pogu “OK" (labi) nospiestu
ilgak neka 1 sekundi péc tam, kad tiks
paradita uzkrata informacija, ta tiks
atfiestatita.

* Informacija tiks uzkrata, ja darbojas
dzingjs, pat ja automobilis stav uz vie-
fas.

Brauciena informacijas radijums

Sis radijums parada brauciena attalumu
(1), kopéjo brauksanas laiku (2) un vidéjo
degvielas patérinu (3) vienu reizi viena
aizdedzes iedarbinasanas cikla.

OJAPEQ33157L

A: paSreizéjais brauciens

1 Brauciens

2 Taimeris

3 Vid.

* Degvielas patérins tiek aprékinats péc
tam, kad transportlidzeklis ir nobrau-
cis vairak neka 300 metrus.
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* Brauciena informacija tiks atiestatita 4
stundas péc aizdedzes izslégSanas.
Tatad, ja automobila aizdedze tiek
ieslégta 4 stundu laika, informacija
netiks atiestatta.

* Jaturésiet pogu “OK" (labi) nospiestu
ilgak neka 1 sekundi péc tam, kad tiks
paradifa brauk3anas informacija, ta
tiks atiestafita.

* Informacija tiks uzkrata, ja darbojas
dzingjs, pat ja automobilis stav uz vie-
tas.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Bridinajuma indikatori un vir-
zienraditaji
Bridinajuma lampinas

Pz )

Bridinajuma lampinas

Péec dzingja iedarbinadanas parliecinie-
ties, ka visas bridinajuma lampinas ir
izdzisu$as. Ja kada lampina joprojam
deg, tas norada, ka ir konstatéta prob-
Iéma, kurai nepiecieSams pievérst uzma-
nibu.

Gaisa spilvena bridinajuma lam-

pina ,..\'.’ (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.
- Taiedegas uz aptuveni 6 sekun-

dém un tad nodziest.

* Kad tiek konstatéta SRS klime.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

Drosibas jostu bridinajuma lam-

v §

St bridinajuma lampina informé vaditaju,

ka droSibas josta nav piespradzéta.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"DroSibas
jostas" lapa 3-14.
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Stavbremzes un bremzu 3kid-
ruma bridinajuma lampina (1)

St bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém.

- Ta paliek iedegta, ja ir aktivizeta
stavbremze.

* Kad akfivizéta stavbremze.

* Kad bremzu Skidruma limenis tvertné
ir zems.

- Ja bridinajuma lampina iedegas,
kamér stavbremze ir atlaista, tas
norada, ka bremzu Skidruma lime-
nis fvertné ir zems.

Ja bremZu Skidruma limenis tver-
tné ir zems:

1. Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
transportlidzekli.

2. Izsledziet dzingju, nekavéjoties par-
baudiet bremzu skidruma limeni un
papildiniet, ja nepiecieSams (plasaku
informaciju skatit"Bremzu/sajiga
Skidrums (ja ir aprikojuma)” lapa 8-
30). Péc tam parbaudiet visus bremzu
komponentus, lai parliecinatos, ka nav
nopldzu. Ja tomér konstatéjat nopltdi
bremzu sistéma, bridinajuma lampina
nenodziest vai art bremzes nedarbo-
jas pareizi, nedrikst turpinat braukt.
Saja gadijuma automobili nepiecie-
Sams aizvilkt uz profesionalu remont-
darbnicu, lai veiktu ta parbaudi. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Dubulta diagonala bremzu sis-
téma

JUsu automobilis ir aprikots ar dubulta-
jam diagonalajam bremzéSanas sisté-
mam. Tas nozimég, ka vienas sistémas
affeices gadijuma, ofra sistéma, kas kon-
trolé bremzéSanu diviem riteniem, jopro-
jam darbosies.

Ja darbojas tikai viena no divam sisté-
mam, automobila apturéSanai nepiecie-
Sama dzilaka un spécigaka pedala
nospiesana.

Turklat automobila bremzéSanas ce|3
bs garaks, jo darbosies tikai dala no
bremzém.

Ja brauksanas laika notiek bremzu
atteice, parslédzieties uz zemaku parne-
sumu, lai izmantotu papildu dzingja
bremzéSanu, un apturiet automasinu,
[idzko ir drosi to darit.

a BRONAIMS ——— /f|

Stavbremzes un bremzu skidruma bri-
dinajuma lampina

BraukSana ar automobili, kamér ir
iedegta bridinajuma lampina, ir bistama.
Ja stavbremzes un bremzu Skidruma
bridinajuma lampina deg, kamér stav-
bremze ir atlaista, tas norada, ka bremzu
Skidruma limenis ir zems.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.
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Bremzu pretblokéSanas sistémas
(ABS) bridinajuma lampina ()
(ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja fiek konstateta ABS klime (nor-
mala bremzu sistéma joprojam darbo-
sies, fomér tai nepalidzés
antiblokésanas bremzu sistéma).

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridi-

najuma lampina (@3)(7) (ja ir apri-

kojuma)

Sis divas bridinajuma lampinas

vienlaicigi deg brauk$anas laika:

* Kad ir iespéja, ka ABS un parasta
bremzu sistéma var nestradat pareizi.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatitaju/servisa partneri.

a eRONAMS /P

Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridina-
juma lampina

Ja vienlaicigi deg ABS un stavbremzes
un bremzu skidruma bridinajuma lam-
pina, bremzu sistéma nespés pareizi
darboties, un péksSnas bremzéSanas
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laika var rasties neprognozéjamas un
bistamas situacijas.

Ja ta nofiek, izvairieties no brauk3anas
liela atruma un péksSnas bremzésanas.
Nogadajiet tfransportlidzekli parbaudei
profesionala darbnica cik driz vien iespé-
jams. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia

izplatitaju/servisa partneri.

% PIEZIME /|
Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridina-
juma lampina
Ja ir iedegta ABS bridinajuma lampina
vai gan ABS, gan stavbremzes un
bremzu Skidruma bridinajuma lampina,
tad spidometrs, odometrs vai brauciena
kilometrazas méritajs var nedarboties.
Turklat var iedegties MDPS bridinajuma
lampina, un var pieaugt vai samazinaties
staréSanai nepiecieSamais spéks.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica cik
driz vien iespéjams.

Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Elektroniskas stavbremzes (EPB)
bridinajuma lampina EPB (ja ir
aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:
* Kad DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS poga fiek nospiesta
ieslégta pozicija.
- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.
* Kad tiek konstatéta EPB klume.
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Sada gadijuma més iesakam nogadat
automobili uz parbaudi pie pilnvarota
Kia izplatitaja / servisa partnera.

i pieave /P

Elektroniskas stavbremzes (EPB) bri-
dindjuma lampina

Elektroniskas stavbremzes (EPB) bridi-
najuma lampina var iedegties, ja iedegas
Elektroniskas stabilitates vadibas (ESC)
indikators, noradot, ka ESC nedarbojas
pareizi (tas neliecina par EPB k|ami).

AUTO HOLD indikatora lampina
(AUTO HOLD) (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:

* [Balta]: Kad aktivizéjat AUTO HOLD
sistému, nospiezot pogu AUTO HOLD.

* [Zala]: Kad pilniba apturat automobili,
nospiezot bremzu pedali, kamér ir
akfivizeta AUTO HOLD sistéma.

* [Dzeltenal: Ja ir konstatéta AUTO
HOLD sistémas darbibas klime.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"AUTOMA-
TISKA NOTURESANA (Auto Hold) (ja ir
aprikojuma)" lapa 5-41.

Stares pastiprinataja ar motoru
(MDPS) bridinajuma lampina

@! (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

- Siindikatora lampina iedegas péc
tam, kad aizdedzes atsléga ir
pagriezta ieslégta pozicija, un pec
apfuveni 3 sekundém ta atkal
nodziest.

* Kad tiek konstatéta MDPS k|ame.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatttaju/servisa partneri.

Klames indikatora lampina (MIL)

i

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atslega tiek pagriezta
vai DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS poga tiek nospiesta
ieslégta pozicija.

- Kldmes indikatora lampina iedegas
uz apméram 3 sekundém un tad
izdziest.

* Katru reizi, kad tiek konstatéta emisiju
vadibas sistémas, dzinéja vai automa-
Sinas spéeka piedzinas darbibas klime.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

a vzvaney

Klames indikatora lampina (MIL)
Brauk3ana ar iedegtu kltmes indikatora
lampinu (MIL) var izraisTt bojajumus emi-
siju vadibas sistémam, kas var ietekmét
automasinas vadamibu un/vai degvielas
patérinu.
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a Uzvaniey P

Benzina dzinéjs

Ja iedegas klumes indikatora lampina
(MIL), iespéjami katalizatora bojajumi,
kas var izraistt dzingja jaudas zudumu.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica cik
driz vien iespé&jams.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Uzlades sistémas bridinajuma

lampina El

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.
- Ta paliek ieslégta, lidz tiek iedarbi-

nats dzinégjs.

* Kad pastav mainstravas generatora
vai elektriskas uzlades sistémas
klGme.

Ja pastav mainstravas generatora
vai elektriskas uzlades sistémas
klame.

1. Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
fransportlidzekli.

2. |zslédziet dzingju un parbaudiet, vai
mainstravas generatora siksna nav
valiga vai plisusi.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica
cik driz vien iespé&jams.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Dzingja ellas spiediena bridina-
juma lampina 87

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslegta pozicija.

- Ta paliek ieslégta, idz tiek iedarbi-
nats dzingjs.

* Ja dzin€ja ellas spiediens ir zems.

* Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
transportlidzekli.

* |zslédziet dzinéju un parbaudiet moto-
rellas imeni (plasaku informaciju ska-
tiet 7. nodalas sadala “Dzingja ella”). Ja
[fmenis ir zems, papildiniet nepiecie-
Samo ellu.

e Ja bridinajuma lampina neizdziest art
pec ellas papildinaSanas vai ja ella nav
pieejama, veiciet automobila parbaudi
profesionala servisa péc iespéjas dri-
zak. Kia iesaka apmekléet pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri. ligstosa
brauk3ana ar ieslégtu bridinajuma
lampinu var izraisit dzinéja atteici.

% PIEZIME /A

* Ja dzing€ja ellas spiediens samazinas
nepietiekama dzingja ellas daudzuma
utt. dél, iedegas dzingja ellas spie-
diena bridinajuma lampina.

Zema degyvielas llmena bridina-
juma lampina iﬁ

Si bridinajuma lampina iedegas:
Kad degvielas tvertne ir gandriz tuksa.
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Ja degvielas tvertne ir gandriz
tuksa:

pEc iespéjas atrak papildiniet degvielu.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Riepu spie-
diena parraudzibas sistéma (TPMS) (j
ir aprikojuma)" lapa 7-9.

T, D 4

“Low Fuel Level” (Zems degvielas
limenis)

Brauk3ana ar iedegtu zema degvielas
[Tmena bridinajuma lampinu vai ar deg-
vielas [imeni zem atzimes “O vai E" var
izraisit dzinéja k|ami vai katalizatora
bojajumu.

Zema riepu spiediena bridina-
juma lampina (_!_) (ja ir apriko-
juma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozcija.
- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-

dém un tad nodziest.

* Ja vienai vai vairakam riepam ir ievé-
rojami parak zems spiediens.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Riepu spie-
diena parraudzibas sistéma (TPMS) (j
ir aprikojuma)" lapa 7-9.

Si bridinajuma lampina paliek
iedegta péc tam, kad ta mirgojusi
aptuveni 70 sekundes, vai ari ta
atkartoti mirgo un izdziest ar
aptuveni 3 sekunzu intervalu:

* Kad tiek konstatéta TPMS klame.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica
cik driz vien iespgjams.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Dro3a apstasanas

* TPMS nevar bridinat par nopietniem
un pék3niem riepas bojajumiem, ko
izraisa aréji faktori.

* Jajdtat, ka transportlidzeklis ir nesta-
bils, nekavéjoties nonemiet kaju no
gazes pedala, pakapeniski un viegli
nospiediet bremzu pedali, un lénam
nobrauciet no cela drosa vieta.

Turpgaitas drosibas bridinajuma
lampina 5"9 (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* Ja aizdedzes slédzis atrodas ON
(ieslegta) pozicija. Ta iedegas uz aptu-
veni 3 sekundém un tad nodziest.

e Dzeltens: Ja Forward Safety (Priek$é-
jas sadursmes drosiba) ir atcelta,
atspéjota vai tiek konstatéta nepa-
reiza darbiba.

- Ja dzeltena bridinajuma lampina
turpina degt péc sensora atklasa-
nas vai atblokésanas, kad ir iesta-
fita priek3&jas sadursmes droSiba,
mes iesakam, lai jusu transportli-
dzekli parbauda Kia izplatitajs/ser-
visa partneris.

Si bridinajuma lampina mirgo:

* Sarkans: Kad darbojas priek3&jas
sadursmes novérsanas paligsistéma.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Priek3ejas
sadursmes novérsanas paligsistéma
(FCA) (tikai priek3gja kamera) (ja ir
aprikojuma)” lapa 6-4/"Priekséjas
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sadursmes noversanas paligsistéma
(FCA) (Sensoru saplusana) (ja ir apri-
kojuma)" lapa 6-14.

Vaditaja neuzmanibas bridina-
juma gaismina (ja ir apriko-
juma)

Siindikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes slédzis vai ENGINE
START/STOP poga ir IESLEGTA pozi-
cija. Ta iedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un fad nodziest.

* Dzeltens: Ja Vaditaja uzmanibas bridi-
najums ir atcelts, atspéjots vai tiek
konstatéta nepareiza darbiba. Ja dzel-
tena bridinajuma lampina turpina
degt péc priek3€ja skata kameras
atklasanas vai atblokéSanas, més
iesakam, lai jusu automobili par-
bauda pilnvarots Kia izplatitajs/servisa
partneris.

St indikatora lampina mirgo:

* Dzeltens: Vaditaja uzmanibas bridina-
jums iesaka panemt partraukumu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vaditaja
uzmanibas bridinajums (DAW) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-56.

Atruma parsnieg3anas bridina-
juma lampina Tk (ja ir apriko-
juma)

Si bridinajuma lampina mirgo:
* Ja transportlidzekla braukSanas
atrums parsniedz 120 km/h.
- Tas ir paredzets, lai novérstu frans-
portlidzek|a vadiSanu ar parak lielu
atrumu.
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- Atruma parsniegsanas bridinajuma
signals skan apméram 5 sekundes.

Galvena bridinajuma lampina
A (ja ir aprikojuma)

St indikatora lampina iedegas:
+ Sibridinajuma lampina informé vadi-
taju talak noradrttajas situacijas

- Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas k|ime (ja ir
aprikojuma)

- Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas radars blokéts (ja ir
aprikojuma)

- Aklas zonas sadursmes novérSa-
nas paligsistémas darbibas k|ume
(ja ir aprikojuma)

- Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas radars blokéts (ja
ir aprikojuma)

- TPMS atteice, zems spiediens (ja ir
aprikojuma) utt.

Ja bridinajuma stavoklis tiek atrisinats,
galvena bridinajuma lampina izdzisTs.

Atvértu durvju bridinajuma lam-
pina /@\ (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:
ja durvis nav droSi aizvértas.

Atvérta bagazas nodalijuma bri-
dinajuma lampina ¢= (ja ir apri-
kojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:
ja bagazas nodalijuma durvis nav drosi
aizvertas.
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Apledoju3a cela bridinajuma indi-
kators -é{(— (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina bridina vadrtaju,

ka cel$ var bat apledojis.

Talak noradrtajos apstak|os bridinajuma

lampina (ieskaitot ara femperatdras

mérierici) mirgo un péc tam iedegas un

vienreiz atskan bridinajuma signals.

* Aratemperatiras mérierices tempe-
ratdra ir zemaka par apméram 4 °C

(39 °F).
4

% PIEZIME

Ja brauk3anas laika iedegas apledojusa
cela bridinajuma lampina, brauciet
uzmanigak un drosak, izvairoties no
parak liela atruma, peksnas paatrinasa-
nas, péksnas bremzéesanas vai asiem
pagriezieniem utt.

Indikatoru lampinas

Elektroniskas stabilitates vadibas
(ESC) indikatora lampina oo (air
aprikojuma)

St indikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes afsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozcija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja fiek konstatéta ESC sistémas
klame.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia
izplatitaju/servisa partneri.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Siindikatora lampina mirgo:
Kad ESC darbojas.
* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektroniska

stabilitates kontrole (ESC) (ja ir apriko-
juma)" lapa 5-45.

Elektroniskas stabilitates vadibas
(ESC) izslegSanas indikatora lam-

pina g‘? (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atslega ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja deaktivizéjat ESC sistému, nospie-
zot ESC izslegSanas pogu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektroniska
stabilitates kontrole (ESC) (ja ir apriko-

juma)" lapa 5-45.

Automatiskas dzinéja apturésa-
nas indikators @ (ja ir apriko-
juma)

Sis indikators iedegsies, ja dzingjs pariet

ISG (ldle Stop and Go — tuk3gaitas

apstasanas un iedarbinasanas) sistémas

tukSgaitas apstasanas rezima.

Kad tiek veikta automatiska starté3ana,

automatiskas apstasanas indikators ins-

frumentu paneli mirgos 5 sekundes.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"ISG (Tuks-
gaitas apstadanas un atras iedarbina-
$anas) sistéma (ja ir aprikojuma)” lapa
5-15.

67




Jasu automobila funkcijas

% PIEZIME /4

Kad dzingju automatiski palaiz ISG sis-
téma, dazas bridinajuma lampinas (ABS,
ESC, ESC OFF, MDPS vai stavbremzes
bridinajuma lampina) var uz dazam
sekundem iedegties.

To izraisa zems akumulatora spriegums.
Tas nenozimé, ka sistéma strada nepa-
reizl.

Imobilaizera indikatora lampina
(bez viedas atslégas) €= (ja ir
aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:

* ja automasina pareizi konstaté imobi-
laizeru atsléga un aizdedzes sledzis
atrodas ieslégta pozicija.

- Tada gadijuma jus varat iedarbinat
dzingju.

- Péc dzingja iedarbinasanas indika-
tora lampina nodziest.

Siindikatora lampina mirgo:

* Ja fiek konstateta imobilaizera sisté-
mas kldme.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Imobilaizera indikatora lampina
(ar viedo atslégu) 43 (ja ir apri-
kojuma)

Siindikatora lampina iedegas lidz

30 sekundém:

* ja automasina konstatg, ka vieda
atsléga atrodas automobili un ENGINE
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START/STOP poga ir ACC vai ieslégta

pozicija.

- Tada gadijuma jus varat iedarbinat
dzingju.

- Péc dzingja iedarbinasanas indika-
fora lampina nodziest.

Siindikatora lampina mirgo dazas
sekundes:
* Javieda afsléga neatrodas automasi-
nas iekSpuse.
- Tada gadijuma nevarat iedarbinat
dzingju.

Stindikatora lampina iedegas uz
apméram 2 sekundém un tad
izdziest:

* ja automobilis nespégj konstatét viedo
atslégu, kas atrodas automobili,
kamér ENGINE START/STOP poga ir
ieslégta pozicija.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Stindikatora lampina mirgo:
* Kad viedas afslégas baterija ir vaja.

- Tada gadijuma nevarat iedarbinat
dzingju. Tomér jas varat iedarbinat
dzingju, ar viedo atslegu nospiezot
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTU-
RESANAS pogu. (Lai uzzinatu vai-
rak, skatiet"'ENGINE START/STOP
poga (ja ir aprikojuma)" lapa 5-9).

* Jatiek konstatéta imobilaizera sistée-
mas klame.

Saja gadijuma veiciet automobila par-

baudi profesionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia

izplafitaju/servisa partneri.



Jasu automobila funkcijas

Pagrieziena signala indikatora

lampina @am)p

Siindikatora lampina mirgo:

* Kad ieslédzat pagrieziena signala lam-
pinu.

Talak aprakstitas situacijas liecina par

iesp&jamu pagrieziena signalu sistémas

klami. Saja gadijuma veiciet automobila

parbaudi profesionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-

fitaju/servisa partneri.

* Indikatora lampina nemirgo, bet deg.

* Indikatora lampina mirgo straujak.

* Indikatora lampina nedeg.

Tuvo gaismu indikatora lampina
ED (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:
* jairieslégti priek3gjie lukturi.

Talo gaismu indikatora lampina

Siindikatora lampina iedegas:

* ja priekSgjie lukturi ir ieslegti un atro-
das talo gaismu pozicija;

* ja pagrieziena signala svira ir pavilkta
apdzisanas signalizéSanas pozicija.

Talo gaismu paliga indikatora
lampina AEU(% (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:
* jatalas gaismas ir ieslégtas un gaismu
sledzis atrodas AUTO gaismu pozicija;

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

* jajusu automobilis konstaté prefim-
braucosus vai prieksa braucoSus
transportlidzeklus, talo gaismu paligs
automatiski parsledzas no talajam uz
fuvajam gaismam.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Talo gaismu
paligsistéma (HBA) (ja ir aprikojuma)”
lapa 4-75.

leslégtu gaismu indikatora lam-

pina =DQ=

Siindikatora lampina iedegas:

* jairieslégti aizmuguréjie vai priek3éjie
lukturi.

Priek3é&jo miglas lukturu indika-

tora lampina io (ja ir apriko-

juma)

Siindikatora lampina iedegas:

* Jair ieslégti priek3é&jie miglas lukturi.

Aizmugures miglas lukturu indi-
katora lampina Oi (ja ir apriko-
juma)

Siindikatora lampina iedegas:

* jair ieslégti aizmuguréjie miglas luk-
furi.

Bremzu piespieSanas indikators

¥ o .
= (automatizétai manualajai
transmisijai)

Siindikatora lampina iedegas:
* Parslédzot parnesuma poziciju, neno-
spiezot bremzu pedali.
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* MEéginot iedarbinat dzingju, nenospie-
zot bremzu pedali.

Aktivizétas stavbremzes indika-

tors @)Q (automatizétai manuala-

jai transmisijai)

Siindikatora lampina iedegas:

» Kad dzingjs tiek izslégts, neaktivizejot
stavbremzes sviru, fas iedegas uz
aptuveni 5 sekundém, péc tam
nodziest.

Kruiza kontroles indikatora lam-
pina &) CRUISE (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:
* Kad darbojas vieda kruiza kontrole.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Kruiza kon-
frole (CC) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-61.

Kruiza SET (iestatiSana) indika-
tora lampina SET (ja ir apriko-
juma)

Siindikatora lampina iedegas:
* kad ir iestafits kruiza kontroles
atrums.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Kruiza kon-
frole (CC) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-61.

Joslas droSibas indikatora lam-
pina /m\ (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:

* [Zala krasa] kad ir izpildTti joslas sagla-
basanas paligsistémas darbibas nosa-
crjumi.

70

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

* [Balta krasal kad nav izpilditi joslas
saglabasanas paligsistémas darbibas
nosacijumi.

* [Dzeltena krasal kad joslas drosiba ir
atfcelta, atspgjota vai tiek konstatéeta
nepareiza darbiba.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplattaju/servisa partneri.

Indikatora lampina mirgo:

* ZalS: Ja darbojas Joslas saglabasanas
paligsistéma

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Joslas
saglabasanas paligsistéma (LKA) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-28.

Izplades sistémas (GPF) bridina-
juma indikators (benzina dzingjs)

=i (ja ir aprikojuma)

St bridinajuma lampina iedegas, kad

sasniegts noteikts sakrajusos sodréju

daudzums.

Kad ir iedegta GPF bridinajuma lampina,

bridinajuma lampina izdziest talak mine-

tajos apstak|os.

* Ja braucat ar atrumu, kas parsniedz
100 km/h (60 jadzes stunda).

e JOsu automobila dzingjs darbojas ar
atrumu no 2500 lidz 4000 apgr./min.

e Ja braucat ar treSo vai augstaku par-
nesumu.

- Savas droSibas labad parliecinie-
fies, ka pielagojaties minéetajiem
apstakliem uz cela, uz kura nav
infensiva safiksme.

- Palieliniet dzingja darbibas atrumu
lidz 2500-4000 apgr./min un
brauk3anas atrumu Iidz 100 km/h
(60 jadzem/h), braucot vismaz ar
freSo parnesumu, atlaidiet aksele-
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ratora pedali un pagaidiet vismaz
10 sekundes.
- Atkartojiet So procesu, lidz izsledzas

GPF bridinajuma lampina.
Ja St bridinajuma lampina mirgo, kaut ari
veikta §T proceddira, (vienlaicigi LCD
ekrana tiek radits bridinajuma pazino-
jums), ieteicams veikt GPF sistémas par-
baudi profesionalad remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

T 4

Benzina dzinéjs ar GPF (ja ir apriko-
juma)

Jailgu laiku turpinat braukt ar iedegtu
GPF bridinajuma lampinu, GPF sistéma
var ciest bojajumus un var pasliktinaties
degvielas patérins.

Apgaismojums

Apgaismojums

Akumulatora taupisanas funkcija

Sis funkcijas mérkis ir noverst akumula-
tora izladésanos, ja gaismas ir atstatas
ieslégtas. Sistéma automatiski izslédz
gabaritu gaismas péc dzingja izslégSa-
nas un vaditaja durvju atvérsanas. Tacu
stavéSanas gaismas paliek ieslégtas pat
tad, kad tiek atvértas vaditaja durvis, ja
gaismas slédzis tiek ieslégts pec dzingja
izslégSanas. Ja nepiecieS8ams atstat
gabaritu gaismas ieslégtas, izslédziet
gabaritu gaismas un ieslédziet tas no
jauna, péc dzinéja izslégSanas izmanto-
jot sttréSanas kolonnas priek3éejo luk-
turu slédzi.

Dienas gaitas lukturi (ja ir apriko-
juma)

Dienas gaitas lukturi (DRL) var palidzét
citiem saskattt jusu automasinas prieks-
pusi dienas laika. DRL var bt noderigi
dazados braukSanas apstak|os, it ipaSi
péec saullekta un pirms saulrieta.

DRL sistéma izsledzas, kad:

1. Priek3&jo lukturu sledzis ir ieslégts.

2. Dzingjs ir izslégts.

3. Irieslegti priek3gjie miglas lukturi.

4. Ir aktivizéta stavbremze.

Lukturu Skérslu izgaismoSanas
funkcija (ja ir aprikojuma)

Péc aizdedzes atslégas iznems3anas, kad
dzingjs ir izslégts, prieksgjie lukturi (un/
vai aizmuguréjie lukturi) paliks ieslégti
apméram 5 mindtes. Tomér, ja vaditaja
durvis tiek atvertas un aizveértas, prieksé-
jie lukturi izslegsies péc apméram 15
sekundém.

Priek3gjos lukturus var izslégt, divreiz
nospiezot raiditaja (vai viedas atslégas)
blokéSanas pogu, vai pagriezot priek$&jo
lukturu sledzi izslegta pozicija no priek-
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S€jo lukturu vai lukturu automatiskas
ieslegSanas pozicijas.

a vzvaney

Ja vaditajs izkapj no automobila pa
citam durvim (iznemot vaditaja durvis),
akumulatora faupiSanas funkcija nedar-
bojas un izgaismoSanas funkcija neizslé-
dzas automatiski. Lidz ar fo fas izraisa
akumulatora izladésanos. Sada gadi-
juma parliecinieties, ka pirms izkap3anas
no automobila izslédzat lukturi.

Priek3éjo lukturu sagaidiSanas
funkcija (ja ir aprikojuma)

Ja priek3gjo lukturu slédzis ir pozicija ON
(leslegts) vai AUTO (Automatiski) un
visas durvis (un bagazas nodalijums) ir
aizvértas un aizslegtas, nospiezot raidi-
taja (vai vieda taustina) durvju atslégsa-
nas pogu, prieksejie lukturi iedegsies uz
aptuveni 15 sekundém.

Ja priek3gjo lukturu slédzis ir pozicija
AUTO (Automatiski), funkcija var darbo-
ties tikai nakfi.

Saja laika, vélreiz nospiezot durvju
atslégSanas pogu vai durvju aizslegsa-
nas pogu uz raiditaja (vai viedas atslé-
gas), prieksgjie lukturi nekavéjoties

izslegsies.
/A

% PIEZIME
Satiksmes virziena maina (Eiropai)

Tuvo gaismu gaismas sadalijums ir asi-
metrisks. Ja braucat valsti, kur transport-
lidzekli brauc pa pretéjo cela pusi, Sis
asimetriskums apzilbinas pretimbrauco-
Sos vaditajus. Lai no ta izvairttos, ES
noteikumi nosaka stingrus tehniskus risi-
najumus (pieméram, automatiska
nomainas sistéma, pielimé&jama loksne,
gaismu orientéana uz leju). Sie priek3e-
jie lukturi ir konstruéti ta, lai neapZilbi-
natu pretimbraucoSos vaditajus. Tadé|

4 —— 72

Apgaismojums

nav nepiecieSams maintt priek3gjos luk-
furus valsti ar pretéja virziena satiksmi.

Apgaismojuma kontrole

(3PN

@.nu‘rn
Qo=+

Apgaismojuma slédzim ir priekséjo luk-

furu un gabarTtu gaismu pozicija.

Lai ieslegtu lukturus, pagrieziet vadibas

sviras gala esoso pogu viena no talak

noraditajam pozicijam.

1. OFF (O): Izslegts stavoklis

2. AUTO: Lukturu automatiska ieslég-
$ana (ja ir aprikojuma)

3. 200= Gabaritgaismas un aizmuguréjie
lukturi

4. 20 Prieksgjie lukturi
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Gabaritgaismas un aizmuguréjie
lukturi (007)

Kad apgaismojuma slédzis ir gabarit-
gaismu pozicija (3. pozicija), iedegas aiz-
mugures navigacijas, numura
apgaismojuma un instrumentu panela
gaismas.

Priek3é&jo lukturu pozicija (£D)

Kad apgaismojuma slédzis ir priek3é&jo
lukturu pozicija (4 pozicija), ieslédzas
priek$gjas, aizmugures, navigacijas,
numura apgaismojuma un instrumentu

panela gaismas.

% PIEZIME /4

Lai ieslegtu priek3gjos lukturus, aizde-
dzes sledzim jabdt ieslegta pozicija.

Lukturu automatiska ieslégSana
(ja ir aprikojuma)

Apgaismojums

Kad gaismas sledzis ir iestatits pozicija
AUTO (Automatiski) un transportlidzeklis
ir pozicija ON (leslegts) vai OFF
(izslegts), gaisma IESLEDZAS vai IZSLE-
DZAS atkariba no sensora noteikta
apkartéjas vides spilgtuma.
Automatiskais apgaismojums ir papildu
funkcija vadrtajam. Autovadrtajs ir atbil-
digs par priek$€jo lukturu izmantoSanu
droSibai. lesakam ieslégt apgaismojumu
manuali, ja redzamiba ir slikta. (piemé-
ram, funeli, pazemes autostavvietas,
slikti laika apsTakll

i v 7

Lal nodro3inatu labaku automatiskas
apgaismosanas vadibu, nekad neko
nenovietojiet virs sensora (1), kas atro-
das instrumentu panel.

* Migla, sniega, lietd un makonaina
laika transportlidzekla apgaismojums
ne vienmer ir nemainigs, tapéc ieslég-
Sanas un izslégSanas laiks var atskir-
fies atkariba no klimata, gadalaika un
apkartgjas vides.

* Nefiriet sensoru ar logu tiriSanas
[idzekli, jo tas var afstat planu pléviti,
kas var traucét sensora darbibai.

* Ja jasu automobilim ir fonéti logi vai
cita veida metala segums uz véjstikla,
iespéjams, ka lukturu automatiskas
ieslégSanas sistéma nestradas pareizi.

Talo gaismu lietoSana

Lai iesleégtu talas gaismas, pastumiet
sviru prom no sevis, kad ir ieslégti priek-

4
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Sejie lukturi. Pavelciet to atpakal, lai
ieslegtu tuvas gaismas.

Kad ieslégtas talas gaismas, izgaismo-
sies falo gaismu indikators. Lai nepie-
lautu akumulatora izladi, neatstajiet
lukturus ilgstosi ieslégtus, kad dzinéjs
nedarbojas.

Lai pamirkskinatu priek3éjos lukturus,
pavelciet sviru virziena uz sevi. Atlaizof,
ta atgriezisies parastaja (tfuvo gaismu)
pozicija. Lai izmantotu So mirkskinasa-
nas funkciju, priek$&jo gaismu slédzim
nav jabat ieslégtam.

a eRONAIMS /P

Nelietojiet talas gaismas, ja fuvuma
brauc citi fransportlidzek|i. Talo gaismu
lietoSana var fraucét citu vaditaju redza-
mibai.

Pagrieziena signali un joslas mai-
nas signali

Lai pagrieziena raditaji darbotos, aizde-
dzes sledzim jabut ieslegta pozicija. Lai
ieslégtu pagrieziena signalus, parvieto-
jiet sviru uz augsu vai uz leju (A).

Zalas bultinas indikatori instrumentu
panell norada, kurS pagrieziena signals

Apgaismojums

darbojas. Tie izslégsies péc pagrieziena
pabeigSanas.

Ja indikators turpina mirgot péc pagrie-
ziena pabeigSanas, manuali atgrieziet
sviru izslégta pozicija.

Lai signalizétu par joslas mainu,
nedaudz parvietojiet pagrieziena sig-
nala sviru un turiet to vieta (B). Svira
afgriezisies izslegta pozicija, kad to atlai-
disiet.

Ja indikators paliek iedegts un nemirgo
vai mirgo neparasta veida, iesp&jams,
kada no pagrieziena signalu spuldzemir
izdegusi un ir janomaina.

Viena pieskariena joslas mainas
funkcija (ja ir aprikojuma)

Lai aktivizétu viena pieskariena joslas
mainas funkciju, nedaudz parvietojiet
pagrieziena signala sviru un tad atlaidiet
to. Joslas mainas signali mirgos 3~7 rei-
zes. Signalu laikus var mainit Lietotaja
iestatijumu rezima pie gaismam.

% PIEZIME /4
Ja indikators mirgo neierasti atri vai Iéni,

spuldze var but izdegusi vai tai var bat
slikts elektriskais savienojums kede.

Aizmuguréjais miglas lukturis (ja
ir aprikojuma)

Aizmuguréjie miglas lukturi ieslégsies,
kad péc priek3gjo lukturu ieslégSanas

miglas lukturu slédzis (1) tiks pagriezts
ieslégta stavokili.
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Aizmugurégjie miglas lukturi iesledzas art
fad, ja péc priek$eja miglas luktura sle-
dza (ja ir aprikojuma) iesleégsanas tiek
ieslégts aizmuguréjo miglas lukturu slé-
dzis un priek3égjo lukturu slédzis aftrodas
stavgaismu pozicija.

Lai izslégtu miglas lukturus, pagrieziet
miglas lukturu slédzi (1) izslégta pozicija.

% PIEZIME /|

Aizmuguréjais miglas lukturis ir tikai
vaditdja pusé (ja ir aprikojuma).

Priek$éjo lukturu augstuma regu-
Ieésanas ierice (ja ir aprikojuma)

OJAPE033041

Lai noregulétu priek$€&jo lukturu staru
[imeni atbilstosi pasazieru skaitam un
bagazas svaram, pagrieziet lukfuru lime-
nosanas slédzi.

Jo augstaks slédza pozicijas skaitlis, jo
zemaks priek3gjo lukturu staru limenis.
Vienmér parliecinieties, ka priek3gjo luk-
furu stars atrodas pareiza limeni, pretéja
gadijuma to gaisma var apzilbinat citus
safiksmes dalibniekus.

Talak uzskaittti pareizu slédza iestati-
jumu pieméri. PiekrauSanas apstakliem,
kas atSkiras no zemak uzskaititajiem,
noreguléjiet sledza poziciju ta, lai staru
[Tmenis batu tuvakais tam stavoklim,
kads tiek iegUts atbilstosi sarakstam.

Apgaismojums

Kravas apstakli Sledza pozicija

Tikai vaditajs 0
Vaditajs + priek3gjais pasazieris 0
Visi pasazieri (ieskaitot vaditaju) 1
Visi pasazieri (ieskaitot vadtaju) + 2
maksimala atlauta krava

Vaditajs + Maksimala atlauta baga- 3
Zaskrava

Talo gaismu paligsistéma (HBA)
(ja ir aprikojuma)

Talo gaismu paligsistéma ir funkcija, kas
automatiski pielago priekséjo lukturu
diapazonu (parslédz starp talajam un
fuvajam gaismam) atkariba no konsta-
teto transportlidzek|u spilgfuma un kon-
krétajiem apstakliem uz cela.

UztverSanas sensors

Priekséja skata kamera

Priek3eja skata kamera tiek izmantota
ka uztverSanas sensors, ar kuru brauk-
Sanas laika afpazist vides apgaismojumu
un spilgtumu.

UztverSanas sensora konkréto afraSanas
vietu skatiet iepriek3éja attéla.
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% PIEZIME /4

* Vienmér nodroSiniet priek3&ja skata
kameras labu stavokli, lai saglabatu
talo gaismu paligsistémas optimalu
darbibu.

* Plasaku informaciju par priek3gja
skata kameras piesardzibas pasaku-
miem skatiet"Priek3éjas sadursmes
noveérsanas paligsistéma (FCA) (tikai
prieksgja kamera) (ja ir aprikojuma)"
lapa 6-4,"Priek3gjas sadursmes nover-
Sanas paligsistéma (FCA) (Sensoru
sapltsana) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-
14.

Talo gaismu paligsistémas iestati-
jums

ONQ5031145L

ONQ5041294L

A: Automobila iestatijumi

1 Gaismas

2 Talo gaismu paligsistéma

Kad transportlidzeklis ir ieslégta pozicija
(ON), instrumentu panelr atlasietLieto-
taja iestatijumi » Gaismas — Talo
gaismu paligsistéma vai informacijas
un izklaides sistéma atlasiet lestatiSana
- Transportlidzeklis » Gaismas —
Talo gaismu paligsistéma, lai ieslégtu
talo gaismu paligsistémas funkciju.

Apgaismojums

a BROINAIUMS

Savas droSibas dé| mainiet lestatijumus
péec automobila novietoSanas drosa
viefa.

Talo gaismu paligsistémas dar-
biba

Ekrans un vadibas elementi

* Kad izvélné lestatijumi esat izvélejies
HBA (Talo gaismu paligsistéma),
talo gaismu paligsistéma darbojas
atbilstosi talak dotajam aprakstam.

- Parslédziet prieksgjo lukturu sledzi
pozicija AUTO un nospiediet priek-
$gjo lukturu sledzi instrumentu
panela virziena. Paneli iedegas talo
gaismu paligsistemas ED) indika-
tora lampina, un sistéma tiek iespé-
jota.

- Kad funkcija ir iespéjota, talas gais-
mas var ieslégties, kad automobila
atrums parsniedz 30 km/h (20
mph). Kad automobila atrums ir
mazaks par 20km/h (12 jadzém/h),
talo gaismo paligsistéma neieslée-
dzas.

- Kad ir ieslégtas talas gaismas,
paneli iedegas talo gaismu paligsis-
témas (z0) indikatora lampina.

* Ja priek$gjo lukturu svira vai slédzis
tiek izmantots, kad darbojas talo
gaismu paligsistéma, funkcija darbo-
jas talak aprakstitaja veida.

- Ja prieksgjo lukturu sviru pavelkat
virziena uz sevi, kamer talas gais-
mas ir izslégtas, talas gaismas
ieslégsies, bet talo gaismu paligs
netiks izslegts. Kad atlaizat priek-
$gjo lukturu sviru, talo gaismu
paligsistéma no jauna ieslédzas.
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- Pabidot gaismu slédzi instrumentu
kopas virziena, tiek ieslégtas talas
gaismas un talo gaismu paligsis-
téma ir atslegta.

- Ja priek3gjo lukturu sviru pavelkat
virziena uz sevi, kad, Talo gaismu
paligsistémas akfivizétas, ir ieslég-
fas talas gaismas, ieslédzas tuvas
gaismas, un funkcija tiek izslégta.

- Ja priek3gjo lukturu slédzis tiek
mainits no automatiskas (AUTO)
pozicijas uz citu poziciju (prieksgjie
lukturi/gabarftgaismas/izslegts),
talo gaismu paligsistéma izslégsies
un ieslégsies atbilstoSais lukturis.

* Jatalo gaismu paligsistéma ir ieslégta,
talas gaismas parslédzas uz tuvajam
gaismam jebkura no talak minétajiem
gadijumiem.

- Ja tiek konstatétas preti braucosa
transportlidzekla priek3gjas gais-
mas.

- Ja fiek konstatétas prieksa brau-
coSa fransportlidzekla aizmugure-
jas gaismas.

- Ja tiek konstatétas motocikla vai
velosipéda priek3gjas vai aizmugu-
réjas gaismas.

- Ja apkartéjas vides apgaismojums
ir pietiekams, lai talas gaismas
nebdtu nepiecieSamas.

- Ja fiek konstatéts ielas apgaismo-
jums.

T 4

Aftéli vai krasas var fikt attélotas atskirigi
atkariba no instrumentu panela specifi-
kacijas vai motiva.

Apgaismojums

Talo gaismu paligsistémas darbi-
bas klames un ierobezojumi

Talo gaismu paligsistémas kJume

G Check
High Beam Assist
system

_E:D

OJAPE043047L
A: Parbaudiet talo gaismu paligsis-
tému
Ja talo gaismu paligsistéma nedarbojas
pareizi, panell paradas bridinajuma zino-
jums, un instrumentu paneli iedegas gal-
vena bridinajuma lampina (A).
Nodrosiniet funkcijas parbaudi pie piln-
varota Kia izplatitaja/servisa partnera.

Talo gaismu paligsistémas iero-

bezojumi

Talo gaismu paligsistéma var darboties

nepareizi talak noradrtajas situacijas.

* Netiek konstatéta automobila izdalita
gaisma, jo fa lukturi ir bojati, vai
pastav vizuali Skérsli u. c.

* Automobila priek3&jos lukturus klaj
putekli, sniegs vai tdens.

* Automobila priek3&jas gaismas ir
izslegtas, bet ir ieslegti miglas lukturi
u.C.

* Tuvuma atrodas lampa, kuras forma
ir lldziga automobila lukfurim.

* PriekSéjie lukturi ir bojati vai tiem nav
veikts nepiecieSamais remonts.

* PriekSgjie lukturi nav pareizi orientéti.

* Transportlidzeklis brauc pa Sauru,
[lkumotu celu, nelidzenu cela segumu,
vai brauc kalna.

* Priek3é&jais transportlidzeklis ir da|éji
redzams krustojuma vai uz likumota
cela.
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* Priek3a redzams luksofors, atspidosa
zime, mirgojoSa zime vai spogulis.

* Priek3a redzams reflekfors vai mirgo-
jo$a lampa (bridinajums par bavdar-
biem).

« Slikti apstakli uz cela, pieméram,
slapjs cel3, celS noklats ar ledu vai
sniegu.

* No likuma péksni izbrauc transportli-
dzeklis.

* Transportlidzeklis ir slips saplakuSas
riepas dél, vai ar1 transportlidzeklis
tiek vilkts.

* Netiek konstatéta transportlidzekla
izstarota gaisma dimu, miglas, sniega
utt. del.

« PEZIME /|

Plasaku informaciju par priek3gja skata
kameras ierobezojumiem skatiet"Priek-
$gjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma (FCA) (tikai priek3éja kamera) (ja ir
aprikojuma)” lapa 6-4,"Priekséjas sadur-
smes novérsanas paligsistéma (FCA)
(Sensoru saplusana) (ja ir aprikojuma)”
lapa 6-14.

a BRIOINAIMS |

* Talo gaismu paligsistéma var
neizslégt talas gaismas katru reizi. St
funkcija paredzéta tikai jasu értibai.
Vaditaja pienakums ir vienmer sekot
[idzi cela apstakliem un droSibai attie-
cigi korigéet prieksgjas gaismas ar
manualas vadibas iericeém.

* Ta var nedarboties 15 sekundes péc
automobila iedarbinaSanas vai priek-
$éja skata kameras inicializéSanas vai
atkartotas iedarbinasanas.

* Jatalo gaismu paligsistéma neno-
strada pareizi, parsledziet gaismas
manuali.

Logu firitaji un mazgataji

Logu tiritaji un mazgataji

Prieksa

A: Végjstikla firitaja atruma reguléSana

1. 2/HI — liels firiSanas atrums

2. 1/LO —neliels firianas atrums

3. -—-/INT — darbiba ar intervaliem

4. O/OFF — izslegts

5. v /1X — 1iritajs iesledzas vienu reizi
B: TiriSanas intervalu biezuma regulé-
$ana

C: Mazgasana ar islaicigu tiriSanu
(prieksa)*

Aizmuguréjais (ja ir aprikojuma)
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D: Aizmuguréja stikla tiritaja/mazga-
taja vadiba*

6. 5 J/ON — darbiba ar intervaliem

7. O/OFF — izslegts

E: Aizmugureéja stikla mazgasana ar
islaicigu tirisanu

* 1 jair aprikojuma

Véjstikla tiritaji (priekséjie)

Darbojas talak aprakstitaja veida, kad

aizdedzes slédzis ir ieslégts.

1. 2/HI: Liels stikla tiritaju atrums

2. 1/LO: Normals stikla firttaju atrums

3. ---/INT: Logu tiritaji darbojas ik péc
noteikta intervala. Lietojiet So rezimu
viegla lietus vai miglas laika. Lai mai-
nitu atruma iestatijumu, pagrieziet
atruma vadibas pogu.

4. O/OFF: Logu t1ritaji nedarbojas

5. v [/1X: Lai veiktu vienu tirisanas ciklu,
pavirziet sviru $ada pozicija un atlai-
diet to. Ja svira tiek turéta Sada pozi-
cija (netiek atlaista), logu tiritaji
darbosies nepartraukfti.

% PIEZIME /4

Ja uz véjstikla ir uzkrajies daudz sniega
vai ledus, pirms véjstikla firttaju izmanto-
Sanas atkauségjiet véjstiklu apméram 10

Logu firitaji un mazgataji

minGtes vai tik ilgi, ldz viss sniegs un/vai
ledus ir izkusis. Ja pirms logu firitaju un
mazgataju lietoSanas sniegs un/vai
ledus netiek nonemts, logu firitaju un
mazgataju sistéma var tikt sabojata.

Véjstikla mazgataji (priek3éjie)

Ja atrodas pozicija O (izslegts), viegli
pavelciet sviru pret sevi, lai izsmidzinatu
mazgasanas Skidrumu uz véjstikla un
ieslégtu logu firttajus uz 1-3 cikliem.
Izmantojiet So funkciju, ja véjstikls ir
netirs.

IzsmidzinaSanas un mazgasanas dar-
biba turpinasies, lidz svira tiks aflaista.
Ja mazgatajs nedarbojas, parbaudiet
mazgataja Skidruma limeni. Ja Skidruma
[imenis nav pietiekams, iepildiet atbil-
stoSu neabrazivu véjstiklu mazgasanas
Skidrumu mazgataja tvertné.

Tvertnes uzpildes atvere atrodas dzi-
neja nodalijuma priekSpuse pasaziera
puse.

a Uzvaney )

Lai noverstu bojajumus logu mazgataja
suknim, nedarbiniet logu mazgataju, ja
Skidruma tvertne ir tuksa.

a BRIOINAMS /|

Nelietojiet mazgataju sasalSanas tempe-
ratdrd, ieprieks neuzsildot véjstiklu ar
atkauséSanas lidzekliem; mazgasanas
Skidrums var sasalt uz véjstikla un
apgratinat redzamibu.
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a Uzvaniey P

* Lai noverstu iespéjamos logu firitaju
vai véjstikla bojajumus, nedarbiniet
logu 1irTtajus, ja véjstikls ir sauss.

* Lai nesabojatu stikla firttaju slotinas,
nelietojiet uz tam vai fo tuvuma ben-

* Lai noverstu bojajumu iespéju logu
firttaju slotinam un citiem komponen-
fiem, neméginiet manuali parvietot
logu tTritajus.

* Lai noverstu iespéjamos bojajumus
logu 1TrTtaju un mazgataju sistémai,
ziema un auksta laika izmantojiet
antifriza mazgasanas Skidrumus.

Apsildama mazgataja sprausla (ja

ir aprikojuma)

Apsildamas mazgataja sprauslas funk-

Cija atkausé mazgataja sprauslas auksta

laika.

Apsildama mazgataja sprausla automa-

tiski ieslédzas un izslédzas, kad aizde-

dzes slédzis ir ieslégta pozicija vai kad
dzingjs darbojas talak minétajos apstak-
los.

* leslédzas, kad ara temperattra ir
zemaka par 5 °C, un izslédzas, kad ta
ir augstaka par 10 °C.

* Mazgasanas Skidruma atkausesanas
afrums var but Iénaks, ja aizdedze ir
ieslégta pozicija, neka tad, ja dzinéjs
darbojas.

* Kad aizdedze ir ieslégta pozicija, pec
20 darbibas minGtém sistéma auto-
matiski izslegsies, lai novérstu iespe-
jamu akumulatora izladi.

* Kad dzingjs darbojas, mazgasanas
Skidrums atkausésies péc 5 lidz 10
minatém.

Logu firitaji un mazgataji

* Ja dzingjs ir iedarbinats darba tempe-
ratara, apsildama sprausla paliek
ieslégta pat péc 20 minatém.

% PIEZIME /4

Talak noradrttajos apstaklos apsildama

mazgataja sprausla var nedarboties

pareizi.

* Mazgasanas skidrumi mazgasanas
tvertné ir sasalusi.

* Ara temperatiras sensors nedarbojas
pareizi.

Aizmuguréja loga tirttaja un maz-
gataja slédzis (ja ir aprikojuma)
Aizmuguréja loga tiritaja un mazgataja
sledzis atrodas logu firttaju un mazga-
taju sledza sviras gala. Pagrieziet slédzi
vélamaja pozicija, lai lietotu aizmuguréja
loga tiritaju un mazgataju.

6. Aizmuguréja stikla mazgatajs
7. Tiri8ana ar intervaliem

8. Logu tiritaji nedarbojas

Pagrieziet firttaja sviru divreiz uz augsu,
lai izsmidzinatu aizmuguréja loga maz-
gaSanas Skidrumu un 1-3 ciklus darbi-
natu aizmuguréjos logu firttajus.
IzsmidzinaSanas un mazgasanas dar-
biba turpinasies, lidz svira tiks atlaista.
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lek3éjais apgaismojums

A UZMANIBU

Neizmantojiet iek3€jo apgaismojumu ilg-
stoSi, kamér dzingjs ir izslégts.
Tas var izraisit akumulatora izladéSanos.

a BRIDINAIMS

Nelietojiet iek3&jo apgaismojumu, brau-
cot tumsa. Tas var izraisit nelaimes gadi-
jumu, jo iek3€&jais apgaismojums var
apgratinat redzamibu.

Automatiskas izslégSanas funk-
cija

lekSejais apgaismojums automatiski
izslédzas aptuveni 20 mindtes péc aiz-
dedzes slédza izslégSanas. Ja jusu frans-
portlidzeklis ir aprikots ar zadzibas
signalizacijas sistemu, iek3€jais apgais-
mojums automatiski izslédzas aptuveni
5 sekundes pec sistémas ieslégSanas.

Kartes apgaismojums / salona
apgaismojums (ja ir aprikojuma)

Kartes apgaismojums

OJAPE033043

lek$é&jais apgaismojums

* (1): Nospiediet lampas, lai ieslégtu un
izslégtu prieksgjas lasamlampas.
© @)

- Lasamlampa un salona apgaismo-
jums iedegas, kad tiek atvértas dur-
vis. Apgaismojums nodziest pec
aptuveni 30 sekundéem.

- Ja durvis fiek atslégtas ar viedas
atslégas palidzibu, lasamlampa un
salona apgaismojums ieslédzas uz
apméram 30 sekundém, ja durvis
netiek atvértas.

- Lasamlampa un salona apgaismo-
jums deg aptuveni 20 mindtes, ja
durvis tiek atvértas, kad aizdedzes
slédzis ir pozicija ACC vai LOCK/
OFF (blokéts/izslegts).

- Lasamlampa un salona apgaismo-
jums deg nepartraukti, ja durvis tiek
atvertas, kad aizdedzes sledzis ir
ieslegta pozicija.

- Lasamlampa un salona apgaismo-
jums nekaveéjoties izdzisis, ja aizde-
dzes slédzis tiks parslégts ieslegta
pozicija vai visas durvis tiks aizslég-
fas.

- Laiizslégtu durvju (DOOR) rezimu,
vélreiz nospiediet durvju pogu (2)
(nav nospiesta).

* 5% (3): Nospiediet 30 sledzi, lai
ieslegtu priek3éjas lasamlampas.

* 7 (4): Nospiediet $o sledzi, lai
izslégtu prieksgjas lasamlampas.

% PIEZIME /4
Durvju (DOOR) un salona (ROOM) re7i-
mus nevar izvéléties vienlaikus.
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Bagazas nodalijuma apgaismo-
jums

Al
OJAPEO33044

Bagazas nodalijuma apgaismojums
ieslédzas, kad tiek atvérts bagazas
nodalijums.

a vzvaney

BagaZas nodalijuma apgaismojums ir
ieslegts tik ilgi, cik ir atvérts bagazas
nodalijums. Lai izvairttos no nevajadzi-
gas akumulatora izladéSanas, péc lieto-
Sanas ciesi aizveriet bagazas
nodalijumu.

Saulessarga spogula apgaismo-
jums (ja ir aprikojuma)

Atverot saulessarga spogula vacinu,
automatiski tiks ieslégta spogula gaisma.

a Uzvaniey )

Maza spogula apgaismojums (ja ir
aprikojuma)

Ciedi aizveriet saulessarga spogula
vacinu un pec lietoSanas atgrieziet sau-
les aizsargu ta sakotnéja pozicija. Ja sau-
lessarga spogulis nav drosi aizvérts,
lampina paliks ieslégta, un tas var izraisit
akumulatora izladi un iesp&jamus sau-
les aizsarga bojajumus.

Atkausétajs

Atkausétajs

A UZMANIBU

Lai nesabojatu vadus, kas ir sasaistiti ar
aizmuguréja loga iek3gjo virsmu, loga
firiSanai neizmantojiet asus instrumen-
fus vai loga firiSanas lidzek|us, kas satur

abrazivas vielas.

% PIEZIME /|
Norades priek3gja véjstikla atkauséSa-
nai un aizsvisanas likvidéSanai ska-

fiet"Véjstikla atkauséSana un aizsvisanas
likvidéSana" lapa 4-98.

Aizmuguréja loga atkauséSana

OJAPEO33301

Atkausétajs uzsilda logu, lai atbrivotos
no sarmas, aizsviduma un apledojuma
no aizmuguréja loga, kamér dzinéjs dar-
bojas.

Lai akfivizétu aizmuguréja loga atkausé-
taju, nospiediet aizmuguréja loga atkau-
Sétaja pogul.

Kad atkausétajs ir ieslégts, aizmuguréja
loga atkauséSanas pogas indikators
iedegas.

Ja uz aizmuguréja loga uzkrajies biezs
sniega slanis, pirms aizmuguréja atkau-
séfaja lietoSanas noslaukiet sniegu.
Aizmuguréja loga atkausétajs automa-
tiski izsledzas péc aptuveni 20 minGtém
vai kad aizdedzes slédzis tiek izslegts.
Lai atkauséetaju izslégtu, vélreiz nospie-
diet aizmuguréja loga atkauseéSanas
pogul.
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Aréja atpakalskata spogula
atkausétajs (ja ir aprikojuma)

Ja automasina ir aprikota ar aréjo afpa-
kalskata spogulu atkausétajiem, tie dar-
bosies vienlaicigi ar aizmuguréja loga
atkausétaju.

Atkausétajs
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Manuala klimata kontroles sistéma (ja ir aprikojuma)

OJAPEO33300

1. Ventilatora atruma reguléSanas poga

2. RezZima izvéles poga

3. Temperatiras kontroles poga

4. Gaisa kondicionétaja poga (ja ir aprikojuma)
5. Aizmuguréja loga atkauséSanas poga

6. Gaisa iepludes kontroles poga

a Uzvaniey

Patéja lietoSana, kad aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija, var izraisit akumulatora
izladéSanos. Lietojiet ventilatoru, kamer darbojas dzingjs.
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Sildisana un gaisa kondicioné-
Sana

1. ledarbiniet dzingju.
2. lestatiet rezZimu uz vélamo.
Lai uzlabotu apsildes un dzeséSanas efektivitati:
e Apsildexnsg
* Dzesé3ana:"pd
3. lestatiet temperatiras vadibu uz vélamo poziciju.
4. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja (svaiga) gaisa poziciju.
5. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz vélamo atrumu.

6. Ja nepiecieSams veikt gaisa kondicionéSanu, ieslédziet gaisa kondicionéSanas sis-
tému (ja ir aprikojuma).
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ReZima atlase

OJAPE033302

Rezima atlases klokis kontrolé gaisa
pldsmas virzienu ventilacijas sistéma.

Gaisu var novirzit uz gridu, uz instru-
menta panela atverém vai uz prieksejo
aizsargstiklu. Tiek izmantoti pieci sim-
boli, kas simbolize seja, dubulta limena,
gridas, gridas-atkauséSanas un atkausé-
Sanas gaisa poziciju.

@Sejas limenis (B, D)

Gaisa plisma tiek virzita kermena augs-
dalas un sejas virziena. Turklat katru
izeju var kontrolét, lai precizi orientétu
gaisu, kas tiek izvadits no attiecigas
izejas.

@Dubultais limenis (B, C, D)

Gaisa plisma tiek virzita sejas un gridas
virziena.

Gridas limenis (A, C, D)

Lielaka gaisa plismas dala tiek virzita uz
gridu, neliela gaisa plusmas dala tiek
novirzita uz prieksgjo véjstiklu un sanu
logu atkausétajiem.

@Gridaslatkausé§anas limenis (A,

C, D)

Lielaka gaisa plismas dala tiek virzita
gridas un priek3éja véjstikla virziena,

neliela pldsmas dala tiek novirzita uz

sanu logu atkausétajiem.

Manuala klimata kontroles sistéma

Atkausé§anas limenis (A, D)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
priek3€ja aizsargstikla virziena, neliela
gaisa plasmas dala tiek novirzita uz sanu
logu atkausétajiem.

Instrumentu panela ventilacijas
atveres

OJAPEO33304

lzvades atveres var atvért vai aizvert
atseviski, izmantojot ar 1kki griezamu
ratu. Lai aizvértu ventilacijas atveri,
pagrieziet to uz leju lldz maksimalajai
pozicijai.

JUs varat noregulét gaisa padeves vir-
zienu no Sim atverém, izmantojot atveru
vadibas sviru, ka paradits attéla.

Temperataras vadiba

Temperatiras kontroles poga lauj kon-
trolét no ventilacijas sistémas pltstosa
gaisa temperatru. Lai mainitu gaisa
temperatlru pasazieru salona, pagrie-
ziet pogu pozicija pa labi, lai iegUtu siltu
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un karstu gaisu, vai pozicija pa kreisi, lai
iegutu vesaku gaisu.

Gaisa ieplides kontrole

Gaisa iepludes kontroli lieto, lai atlasitu
ara (svaiga) gaisa poziciju vai recirkuléta
gaisa poziciju.

Lai mainitu gaisa iepltdes kontroles
poziciju, spiediet vadibas pogu.

Gaisa recirkulacija

=3l Ja ir aflasita recirkuléta gaisa
=20l p0zicija, gaiss no pasazieru
nodalijuma tiks iestkts Apsilde
sistéma un uzsildits vai atdzeséts
atbilstosi atlasttajai funkcijai.

Aréja (svaiga) gaisa pozicija
S a2 ir atlasita ara (svaiga) gaisa
Sl pozicija, gaiss iek|ast automa-
§ina no arpuses un tiek uzsildrts
vai atdzeséts atbilstosi atlasttajai funkci-

| y 4

% PIEZIME

llgstosa silditaja lietoSana recirkuléta
gaisa pozicija (bez atlasitas gaisa kondi-
cionésanas) var izraisit véjstikla un sanu
logu aizsvisanu, turklat gaiss salona var
sasmakt.

Turklat gaisa kondicioné3anas ilgstosa
lietoSana recirkuléta gaisa pozicija izrai-
Sis parak sausu gaisu salona.

Manuala klimata kontroles sistéma

a BROINAIUMS

* llgsto3a klimata kontroles sistémas lie-
toSana recirkuléta gaisa pozicija var
izraistt mitruma uzkrasanos automo-
bill, stiklu aizsviSanu un redzamibas
paslikfinasanos.

* Neguliet automasina, kad ir ieslégta
gaisa kondicionésana vai apsildes sis-
téma. Tas var izraisit veselibas problé-
mas vai pat navi skabekla limena un/
vai kermena temperatiras pazemina-
Sanas rezultata.

* llgstosa klimata kontroles sistémas lie-
toSana recirkuléta gaisa pozicija var
izraisit miegainibu un kontroles zau-
déSanu par automobili. BraukSanas
laika péc iespégjas iestatiet gaisa ieva-
des vadibu uz argjo (svaiga gaisa)
poziciju.

Ventilatora atruma kontrole

OJAPEQ33307

Lai ventilators darbotos, aizdedzes slé-
dzim jabadt ieslégta pozicija.

Ventilatora atruma kontroles poga lauj
kontrolét no ventilacijas sistémas plus-
toSa gaisa atrumu. Lai mainitu ventila-
tora atrumu: pagrieziet pogu pa labi, lai
palielinatu atrumu, vai pa kreisi, lai fo
samazinatu.

lestatot ventilatora atruma vadibas pogu

= n

pozicija "0, ventilators tiek izslégts.
Lai izslégtu pUtéjus, pagrieziet ventila-
tora atruma kontroles pogu pozicija “0".
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Gaisa kondicionésana (A/C)

OJAPE033308

Nospiediet gaisa kondicionéSanas pogu,

lai ieslégtu gaisa kondicionésanas sis-

tému (iedegsies indikatora signallam-

pina). Vélreiz nospiediet pogu, lai

izsleégtu gaisa kondicionésanas sistému.

Sistémas darbiba

Ventilacija

1. lestatiet rezimu <p& pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.

3. lestatiet tfemperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

Apsilde

1. lestatiet reZimu \#pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.

3. lestatiet femperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

5. Ja ir nepiecieSams veikt sausinatu
apsildi, iesledziet gaisa kondicionéSa-
nas sistému (ja ir aprikojuma).

* Jaaizsvist priek3éjais aizsargstikls,
iestatiet reZimu &z vai @ pozicija.

Padomi par sistémas darbibu

* Lai noverstu putek|u vai nepatikamu
izgarojumu iek|aSanu automasina
caur ventilacijas sistému, uz laiku ies-

4 — 88
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fatiet gaisa ieejas parvaldibu recirku-
lacijas gaisa pozicija. Kad kairinajums
pargajis, noteikti pagrieziet vadibu
atpakal svaiga gaisa pozicija, lai auto-
mobill saglabatu svaigu gaisu. Saja
rezima vaditajs var but maksimali
uzmanigs un komfortabls.

* Apsildes/dzesé3anas sistémai pare-
dzétais gaiss tiek ievilkts caur gaisa
ieplades rezgiem, kas atrodas tiesi
prieksa vejstiklam. Japardpéjas, lai tos
neaizsprostotu lapas, sniegs, ledus vai
citi sveSkermeni.

* Lai noverstu véjstikla aizsvisanu no
iekSpuses, iestatiet gaisa iepludes
vadibu svaiga gaisa pozicija un venti-
latora atrumu vélamaja pozicija, iesle-
dziet gaisa kondicionéSanas sistému
un noreguléjiet temperataras vadibu
uz vélamo temperaturu.

Gaisa kondicionéSana

Kia gaisa kondicionéSanas sistémas ir

uzpilditas ar videi draudzigu aukstu-

magentu’.

1. ledarbiniet dzingju. Nospiediet gaisa
kondicionétaja pogu.

2. lestatiet reZimu <@ pozicija.

3. lestatiet gaisa ievades vadibu uz ara
gaisa vai recirkuléta gaisa poziciju.

4. Pielagojiet ventilatora atrumu un tem-
peratlru, lai iegdtu maksimalu kom-
forta limeni.

*: JUsu transportlidzeklis ir uzpildits ar R-
134a vai R-1234yf saskana ar noteiku-
miem jusu valsti razoSanas laika. Jasu
fransportlidzekli izmantoto dzesétaju
varat noteikt, apskatot motortelpas
etiketi (Ja ir aprikojuma). Skatiet"Auk-
stumagenta markéjums (ja ir apriko-
juma)" lapa 9-17plasaku informaciju
par gaisa kondicionétaja dzesétaja
markéjuma atraSanas vietu.
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A UZMANIBU /‘ Padomi par gaisa kondicionésa-

, — , . nas sistémas darbibu
* Lai nodroSinatu pareizu un droSu dar-

bibu, dzeséSanas sistémas apkopi
drikst veikt tikai apmaciti un sertificéti
tehniki.

DzeséSanas sistémas apkopi javeic
labi védinama vieta.

Gaisa kondicionétaja iztvaicétaju
(dzeséSanas spoli) nekada gadijuma
nedrikst remontét vai nomainit ar
tadu, kas nonemta no lietota vai ufili-
z€ta automobila, un jaunajiem nomai-
nas MAC iztvaicétajiem jabut
sertificétiem (un markétiem) ka
atbilstoSiem SAE standartam J2842.

PIEZIME

* Jaarairkarsts un jus izmantojat gaisa
kondicionéSanas sistému, braucot
augsa pa kalnu vai braucot infensiva
satiksmé, uzmanigi novérojiet tempe-
ratdras mérierici. Gaisa kondicionésa-
nas sistéma var izraisit dzingja
parkarSanu. Ja tfemperatiras mérie-
rice norada, ka dzinéjs parkarst, turpi-
niet izmantot ventilatoru, bet
izslédziet gaisa kondicionéSanas sis-
tému.

Atverot logus mitra laika, gaisa kondi-
cionéSana var radit Gdens pilienus
automobila iekSpusé. Ta ka parlieks
ddens pilienu daudzums bar izraistt
elektroiekartu bojajumu, gaisa kondi-
cionieri vajadzétu izmantot tikai pie
aizvertiem logiem.

* Ja karsta laika automobilis ticis novie-
fots tieSos saules staros, uz Tsu bridi
atveriet logus, lai Jautu izplast auto-
mobila iekSpusé esoSajam karstajam
gaisam.

* Lai mazinatu mitruma apjomu logu
iekSpuse lietainas vai mitras dienas,
samaziniet mitruma limeni automasi-
nas salona, darbinot gaisa kondicio-
nesanas sistemu.

* (Gaisa kondicioné3anas sistémas dar-
bibas laika var but novérojamas nelie-
las dzingja apgriezienu skaita
izmainas, kamer gaisa kondicionétaja
kompresors veic ciklisko darbibu. Ta ir
normala sistémas darbibas paradiba.

* Lai nodroSinatu maksimalu sistémas
shiegumu, katru ménesi izmantojiet
gaisa kondicionéSanu vismaz dazas
mindtes.

* Izmantojot gaisa kondicionésanas sis-
tému, iesp&jams novérot tira tdens
pileéSanu (vai pat pelkiSu veido$anos)
uz zemes pasaZziera pusé. Ta ir nor-
mala sistémas darbibas paradiba.

* (aisa kondicionésanas sistémas dar-
binasana recirkulacijas gaisa pozicija
nodroSina maksimalu dzeséSanu,
tomeér, ilgstosi darbinot So rezimu,
gaiss automobili var kiUt sastavéjies.
Dzesé3anas laika dazkart var novérot
miglai [dzigu gaisa plusmu straujas
dzeséSanas un mitra gaisa iepludes
dél. Ta ir normala sistémas darbibas
paradiba.
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Automatiska klimata kontroles sistéma (ja ir aprikojuma)

1. Temperataras kontroles poga

2. AUTO (automatiskas vadibas) poga

3. Klimata kontroles displejs

4. Ventilatora atruma reguléSanas poga

5. OFF (atpakal) poga

6. PriekS&ja véjstikla atkauséSanas poga

7. Aizmuguréja loga atkauséSanas poga

8. ReZima atlases poga

9. Gaisa kondicionétaja poga (ja ir aprikojuma)
10.Gaisa ieplades kontroles poga

avzwangy

Patéja lietoSana, kad aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija, var izraisit akumulatora
izladesanos. Lietojiet ventilatoru, kamér darbojas dzingjs.

90
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Automatiska sildiSana un gaisa

kondicionéSana

1. Nospiediet pogu AUTO. Rezimi, venti-
latora atrumi, gaisa ievade un gaisa
kondicionéSana tiks automatiski par-
valdita atbilstoSi tfemperatiras iestati-
jumam.

OJAPEQ33311

2. lestatiet temperatiras vadibas pogu
uz vélamo temperataru.

% PIEZIME

* Laiizslégtu automatisko darbibu,
izmantojiet jebkuru no talak minéta-
jam pogam vai slédziem.

- Rezima atlases poga

- Gaisa kondicionétaja poga

- Priek3gja aizsargstikla atkausésa-
nas poga (vélreiz nospiediet pogu,
lai atlasitu priek3éja aizsargstikla
atkauséSanas funkciju. Informaci-
jas ekrana atkal tiks radita zime
AUTO.)

- Gaisa iepludes kontroles poga

- Ventilatora atruma reguléSanas
poga

Atlasita funkcija tiks kontroléta manu-

ali, savukart paréjas funkcijas darbo-

sies automatiski.

Automatiska klimata kontroles sistéma

e JUsu értibai, ka art ar mérki uzlabot
klimata vadibas efektivitati, izmanto-
jiet AUTO (automatiski) pogu un iesta-
tiet temperataru uz 23 °C (73 °F).

% PIEZIME /|

Nenovietojiet priekSmetus uz sensora,
kas afrodas uz instrumentu panela, lai
nodroSinatu optimalu apsildes un dzese-
Sanas sistémas vadibu.

" 0JAPE033047

Manuala apsilde un gaisa kondi-
cionésana
Apsildes un dzeséSanas sistému var par-
valdit manuali, pogas AUTO (automa-
tiski) vietad nospiezot citas pogas. Tada
gadijuma sistéma darbosies seciga kar-
fiba atkariba no kartibas, kada nospies-
tas pogas.
Nospiezot jebkuru pogu (vai pagriezot
jebkuru kloki), iznemot pogu AUTO
(automatiski), automatiskas darbibas
rezima, neatlasrtas funkcijas tiks kontro-
|Etas automatiski.
1. ledarbiniet dzingju.
2. lestatiet reZimu uz vélamo.
Lai uzlabotu apsildes un dzeséSanas
efektivitati, rikojieties talak apraksti-
faja veida.
e Apsilde:
 Dzesesana: p&
3. lestatiet temperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.
4. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.
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5. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo afrumu.

6. Ja nepiecieSams veikt gaisa kondicio-
nésanu, ieslédziet gaisa kondicionésa-
nas sistemu.

Nospiediet pogu AUTO (automatiski), lai

parietu uz pilniba automatisku sistémas

parvaldisanu.

ReZima atlase

Rezima atlases poga kontrolé gaisa plus-
mas virzienu ventilacijas sistéma.

&

%

OJAPEO33312
Gaisa plasmas izpltdes ports tiek par-
veidots sadi:

PS4 A A

Skatiet attélu"Manuala klimata kontroles
sistéma (ja ir aprikojuma)” lapa 4-84.

@Gﬁda un atkausésana (A, C, D)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
gridas un priek3éja véjstikla virziena,
neliela plismas dala tiek novirzita uz

sanu logu atkausétajiem.

@Sejas limenis (B, D)

Gaisa plusma tiek virzita kermena augs-
dalas un sejas virziena. Turklat katru
izeju var kontrolét, lai precizi orientétu
gaisu, kas fiek izvadits no attiecigas
izejas.

@Dubultais limenis (B, C, D)

Gaisa plisma tiek virzita sejas un gridas
virziena.

Automatiska klimata kontroles sistéma

Geras limenis (A, C, D)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita uz
gridu, neliela gaisa plismas dala fiek
novirzita uz priek3ejo véjstiklu un sanu
logu atkausétajiem.

Atkausésanas rezims

N

Atlasot atkauséSanas rezZimu, automa-

tiski tiks veikti talak minétie sistémas ies-

tatjumi.

¢ Gaisa kondicionéSanas sistéma tiks
ieslegta.

* Automatiski tiks atlasits aréja (svaiga)
gaisa pozicija.

¢ Ventilatora atrums tiks iestatits uz
lielu atrumu.

Lai izslégtu atkauséSanas rezimu, vél-

reiz nospiediet rezima pogu vai atkausé-

Sanas pogu, vai art pogu AUTO

(automatiski).
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Instrumentu panela ventilacijas
atveres

OJAPE033304

lzvades portu var atvert vai aizvért atse-
viski, izmantojot horizontalo ar 1k3ki grie-
Zamo ratu. Lai aizvértu ventilacijas
atveri, pagrieziet to uz leju lidz maksima-
lajai pozicijai. Lai atvértu ventilacijas
atveri, pagrieziet fo uz augsu lidz véla-
majai pozicijai.

Varat ari noregulét gaisa padeves vir-
zienu no Sim atverém, izmantojot atveru
vadibas sviru, ka paradits attéla.

Temperatiras vadiba

OJAPEO33315

Temperatura palielinasies lidz maksimu-
mam (HI), pagriezot pogu lidz galam pa
labi.

Temperattra samazinasies lidz minimu-
mam (Lo), pagriezot pogu lidz galam pa
kreisi.

Parvietojot sledzi, temperatira tiks
paaugstinata vai pazeminata par 0,5 °C
(1 °F). Ja temperatira tiek iestatita uz

Automatiska klimata kontroles sistéma

zemako iestatljumu, gaisa kondicionésa-
nas sistéma darbosies nepartraukti.

Temperatiras parveidoSana
Temperattras reZimu var parslégt no
Celsija uz Farenheita gradiem, veicot
talak minétas darbibas.

Vismaz 4 sekundes furiet nospiestu
pogu AUTO (automatiski), vienlaicigi
nospiezot izslegSanas pogu.

Displeja rezims nomainisies no tempera-
tdras péc Celsija uz tfemperatiru péc
Farenheita un otradi.

Ja akumulators ir izladéjies vai atvienots,
temperatiras rezima ekrans tiks atiesta-
fits uz Celsija gradiem.

Gaisa ieplades kontrole

— ()

OJAPEO33316

To lieto, lai atlasitu ara (svaiga) gaisa
poziciju vai recirkuléta gaisa poziciju.
Lai mainitu gaisa ieplades kontroles

poziciju, spiediet vadibas pogu.

Gaisa recirkulacija

Ja ir atlasita recirkuléta gaisa
pozicija, gaiss no pasazieru
nodalijuma tiks iestikts Apsilde
sistéma un uzsildits vai atdzeséts
atbilstosi atlasitajai funkcijai.

Aréja (svaiga) gaisa pozicija

Ja ir atlasita ara (svaiga) gaisa
pozicija, gaiss iek|ust automa-
§ina no arpuses un fiek uzsildrts
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vai atdzesets atbilstosi atlasitajai funkci-

' y 4

% PIEZIME

llgstoSa silditaja lietoSana recirkuléta
gaisa pozicija (bez atlasttas gaisa kondi-
cioné$anas) var izraisit véjstikla un sanu
logu aizsvisanu, turklat gaiss salona var
sasmakt.

Turklat gaisa kondicionéSanas ilgstosa
lietoSana recirkuléta gaisa pozicija izrai-
Sis parak sausu gaisu salona.

a BRIONAIMS /|

* llgsto3a klimata vadibas sistémas dar-
biba recirkuléta gaisa pozicija var
izraistt mitruma uzkrasanos automa-
Sina, stiklu aizsvisanu un redzamibas
pasliktinasanos.

* Neguliet automasing, kad ir ieslégta
gaisa kondicionéSana vai apsildes sis-
téma. Tas var izraisit veselibas problé-
mas vai pat navi skabekla limena un/
vai kermena temperatlras pazemina-
Sanas rezultata.

* llgsto3a klimata kontroles sistémas
darbinaSana recirkuléta gaisa pozicija
var izraisit miegainibu un kontroles
zaudéSanu par automobili. Brauks$a-
nas laika péc iespéjas iestatiet gaisa
ievades vadibu uz aréjo (svaiga gaisa)
poziciju.

Ventilatora atruma kontrole

OJAPEO33318

Automatiska klimata kontroles sistéma

Vélamo ventilatora atrumu var iestafit,
izmantojot ventilatora atruma vadibas
pogul.

Jo lielaks ventilatora atrums, jo vairak

gaisa tiek piegadats.

OFF pogas nospieSana izslédz ventila-
foru.

Gaisa kondicioné$ana (A/C) (ja ir
aprikojuma)

OJAPEQ33317

Nospiediet gaisa kondicionéSanas pogu,
lai ieslegtu gaisa kondicionéSanas sis-
tému (iedegsies indikatora signallam-
pina).

Vélreiz nospiediet pogu, lai izslégtu
gaisa kondicionéSanas sistému.

OFF (sporta) reZzims

OJAPEO33319

Nospiediet izslégsanas (OFF) pogu, lai
izslégtu klimata kontroles sistéemul.
Tomér, ja aizdedzes slédzis atrodas
ieslégta pozicija, joprojam varat darbinat
gaisa iepltdes pogas.

Sistémas darbiba
Ventilacija
1. lestatiet rezimu “pd pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.
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3. lestatiet temperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4, |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

Apsilde

1. lestatiet reZimu N8 pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.

3. lestatiet temperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

5. Ja ir nepiecieSams veikt sausinatu
apsildi, iesledziet gaisa kondicionéesa-
nas sistému (ja ir aprikojuma).

* Ja aizsvist priek3éjais aizsargstikls,
iestatiet rezimu &z vai W pozicija.

Padomi par sistémas darbibu

* Lai noverstu putek|u vai nepatikamu
izgarojumu iek|asanu automasina
caur ventilacijas sistému, uz laiku ies-
tatiet gaisa ieejas parvaldibu recirku-
lacijas gaisa pozicija. Kad kairinajums
pargajis, noteikti pagrieziet vadibu
atpakal svaiga gaisa pozicija, lai auto-
mobill saglabatu svaigu gaisu. Saja
rezima vaditajs var bat maksimali
uzmanigs un komfortabls.

* Apsildes/dzesé$anas sistémai pare-
dzétais gaiss tiek ievilkts caur gaisa
iepldes rezgiem, kas atrodas tiesi
prieksa véjstiklam. Japartpéjas, lai tos
neaizsprostotu lapas, sniegs, ledus vai
citi sveSkermeni.

* Lai noverstu véjstikla aizsvisanu no
iekSpuses, iestatiet gaisa iepludes
vadibu svaiga gaisa pozicija un venti-
latora atrumu vélamaja pozicija, ieslé-
dziet gaisa kondicioné3anas sistemu
un noreguléjiet temperatiras vadibu
uz vélamo temperataru.

Automatiska klimata kontroles sistéma

Gaisa kondicioné3ana

Kia gaisa kondicionéSanas sistémas ir

uzpilditas ar videi draudzigu aukstu-

magentu”.

1. ledarbiniet dzingju. Nospiediet gaisa
kondicionétaja pogul.

2. lestatiet reZimu <& pozicija.

3. lestatiet gaisa ievades vadibu uz ara
gaisa vai recirkuléta gaisa poziciju.

4. Pielagojiet ventilatora atrumu un fem-
perataru, lai iegdtu maksimalu kom-
forta limeni.

*: JUsu transportlidzeklis ir uzpildits ar R-
134a vai R-1234yf saskana ar noteiku-
miem jusu valsti razoSanas laika. Jasu
transportlidzekli izmantoto dzesétaju
varat noteikt, apskatot motortelpas
etiketi (Ja ir aprikojuma). Skatiet"Auk-
stumagenta markéjums (ja ir apriko-
juma)" lapa 9-17plasaku informaciju
par gaisa kondicionéetaja aukstu-
magenta marké&uma atrasanas vietu.

A UZMANIBU

* Lai nodroSinatu pareizu un droSu dar-
bibu, dzeséSanas sistémas apkopi
drikst veikt tikai apmactti un sertificéti
tehniki.

* DzeséSanas sistémas apkopi javeic
labi védinama vieta.

* (aisa kondicionétaja iztvaicétaju
(dzeséSanas spoli) nekad nedrikst
remontét vai nomainit ar tadu, kas
nonemta no lietota vai izglabta auto-
mobila, bet jaunos MAC iztvaicétajus
jasertificé (un jamarké) par atbilstiou
SAE standartam J2842.

% PIEZIME

» Jaarair karsts un jus izmantojat gaisa
kondicionéSanas sistému, braucot
augsa pa kalnu vai braucot infensiva

4 — 95
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satiksmé, uzmanigi novérojiet tempe-
ratdras mérierici. Gaisa kondicionéSa-
nas sistéma var izraisit dzingja
parkarSanu. Ja tfemperatiras mérie-
rice norada, ka dzinéjs parkarst, turpi-
niet izmantot ventilatoru, bet
izslédziet gaisa kondicionéSanas sis-
tému.

* Atverot logus mitra laika, gaisa kondi-
cionéSana var radit Gdens pilienus
automobila iekSpusé. Ta ka parlieks
ddens pilienu daudzums bar izrais't
elektroiekartu bojajumu, gaisa kondi-
cionieri vajadzétu izmantot tikai pie
aizvertiem logiem.

Padomi par gaisa kondicionésa-
nas sistémas darbibu

* Ja karsta laika automobilis ticis novie-
tots tieSos saules staros, uz 1su bridi
atveriet logus, lai lautu izplUst auto-
mobila iekSpusé esoSajam karstajam
gaisam.

* Lai mazinatu mitruma apjomu logu
iekSpuse lietainas vai mitras dienas,
samaziniet mitruma limeni automasi-
nas salona, darbinot gaisa kondicio-
nésanas sistemu.

* Gaisa kondicionésanas sistémas dar-
bibas laika var but novérojamas nelie-
las dzingja apgriezienu skaita
izmainas, kamér gaisa kondicionétaja
kompresors veic ciklisko darbibu. Ta ir
normala sistémas darbibas paradiba.

* Lai nodroSinatu maksimalu sistémas
sniegumu, katru menesi izmantojiet
gaisa kondicionéSanu vismaz dazas
minadtes.

* |zmantojot gaisa kondicionéSanas sis-
tému, iespéjams noveérot tira ddens
pileésanu (vai pat pelkiSu veido$anos)

Automatiska klimata kontroles sistéma

Uz zemes pasaziera pusé. Ta ir nor-
mala sistémas darbibas paradiba.

* (aisa kondicionésanas sistémas dar-
binasana recirkulacijas gaisa pozicija
nodroSina maksimalu dzesésanu,
tomeér, ilgstoSi darbinot So rezimu,
gaiss automobilt var k|at sastavéjies.

* DzeséSanas laika dazkart var novérot
miglai lidzigu gaisa pldsmu straujas
dzeséSanas un mitra gaisa iepludes
dél. Ta ir normala sistémas darbibas
paradiba.

Klimata kontroles gaisa filtrs (ja ir
aprikojuma)

Klimata kontroles gaisa filtrs aizvac
puteklus un citus piesarnotajus, kas
ieklast automobill no arpuses. Ja laika
gaita filtra uzkrajas putek]i vai citi piesar-
notaji, gaisa plisma no ventilacijas atve-
rém var samazinaties. Tas izraisa
mitruma uzkrasanos véjstikla iekSpuse,
pat ja ir izveléts svaiga gaisa iepltdes
rezims.

Saja laika nomainiet klimata kontroles
filtru. Ja pasrociga nomaina Skiet parak
sarezgita, vérsieties profesionala remon-
tdarbnica, lai nomainitu klimata kontro-
les filtru. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri. Stkaku
informaciju par klimata kontroles gaisa
filtra nomainu skatiet"Klimata kontroles
gaisa filtrs" lapa 8-36.

o vzvaney

Klimata kontroles gaisa filtru nomainiet
saskana ar apkopes grafiku. Ja klimata
kontroles gaisa filtrs netiek regulari
nomainits, var samazinaties gaisa
plisma, samazinaties apsildes un dzesé-
Sanas veiktspéja un rasties nepatikamas
smakas.
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* PIEZIME /4

Ja péksni samazinas gaisa pldsma no
ventilacijas atverém, veiciet sistémas
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Gaisa kondicionétaja dzeséetaja
marké&jums (ja ir aprikojuma)

A varianta piemers

B varianta piemérs
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* Faktiskais automobila gaisa kondicio-
nésanas sistémas dzesétaja marké-
jums var atskirties no ilustracija
redzama.

Talak noradita uz gaisa kondicionétaja

dzesetaja etiketes esoSo simbolu nozime

un specifikacija.

1. Dzesétaja klasifikacija

2. Aukstumagenta apjoms

3. Kompresora smérvielas klasifikacija

4. Uzmanibul!

5. Servisa rokasgramata

6. COjaukstumadenta ekvivalents

Automatiska klimata kontroles sistéma

—
OJAPE033046

Aukstumagenta markéjums ir attélots,
ka noradits.

Gaisa kondicionéSanas dzesétaja
un kompresora smérvielas
apjoma parbaude

Ja dzesetaja imenis ir zems, gaisa kon-
dicionédanas sistémas sniegums paslik-
tinas. Gaisa kondicionéSanas sistémas
sniegumu pasliktina art parlieka piepildi-
Sana.

Tapéc, ja tiek konstatéta traucéta sisté-
mas darbiba, veiciet tas parbaudi profe-
sionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

a BRONAIMS

Automobili, kas aprikoti ar R-134a

Ta ka aukstumadents ir vidéji

viegli uzliesmojoss un eksplua-

tacijas laika atrodas zem liela
spiediena, gaisa kondicionéSanas sisté-
mas apkopi drikst veikt fikai apmaciti un
sertificéti tehniki. Ir svarigi izmantot
pareizo ellas un aukstumagenta veidu
un apjomu. Pretéja gadijuma var sabojat
automobili un gut traumas.
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a BROINAIUMS

Automobili, kas aprikoti ar R-1234yf

*«@ Ta ka aukstumadents ir vidgji

viegli uzliesmojoSs un ekspluatacijas
laika atrodas zem liela spiediena, gaisa
kondicioné3anas sistémas apkopi drikst
veikt tikai apmactti un sertificéti tehniki.
Ir svarigi izmantot pareizo ellas un auk-
stfumagenta veidu un apjomu.

Visi aukstumagenti ir jasavac, izmantojot
piemérotu aprikojumu.

Aukstumagentu novadiSana tieSi atmos-
féra ir kaitiga gan cilvékiem, gan videi.
So bridinajumu neievéro3ana var izraisit
smagas traumas.

lek$€ja gaisa recirkulacija pie
atvértas lukas (ja ir aprikojuma)
Kad ir atvérta l0ka, tiek automatiski izve-
leta ara (svaiga) gaisa pozicija.

Ja izvélaties recirkuléta gaisa poziciju,
sistéma saglaba recirkuléta gaisa pozi-
ciju 3 mindtes, fad automatiski pariet uz
ara (svaiga) gaisa poziciju.

Kad lUka tiek aizvérta, gaisa iepludes
pozicija atgriezisies pie sakotnéji izvélé-
tas pozicijas.

Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

Vejstikla atkauséSana un aiz-
svisanas likvidéSana

A BRIDINAJUMS

Véjstikla apsilde

Loti mitra laika neliefojiet \&g vai 4%
poziciju dzeséSanas darbibas laika.
At3kiriba starp aréja gaisa tfemperatiru
un véjstikla temperattru var izraisit véjs-
tikla aizsvisanu, pasliktinot redzamibu.
Tada gadijuma iestatiet rezima atlases
kloki vai pogu pozicija <& un iestatiet
ventilatora atruma vadibas kloki vai
pogu uz zemaku atrumu.

* Maksimalai atkauséSanai iestatiet
temperaturas vadibas slédzi pa labi
pozicija “karsts” un ventilatora atrumu
augstakaja pozicija.

* Ja atkauséSanas vai aizsvisanas likvi-
desanas laika vélaties siltu gaisu gri-
das virziena, iestatiet rezZimu pozicija
grida-atkausesana.

* Pirms brauk3anas novaciet sniegu un

ledu no priek3éja aizsargstikla, aizmu-
guréja loga, aréjiem atpakalskata spo-
guliem un visiem sanu logiem.

* Nofiriet sniegu un ledu no dzin€ja par-
sega un deflektora gaisa iegjas, lai
uzlabotu silditaja un atkausétaja dar-
bibas efekftivitati un samazinatu aiz-
sviSanas iespéju priek3eja
aizsargstikla iekSpuse.

Manuala klimata kontroles sis-

téma

AizsviSanas likvidéSana véjstikla

iekSpusée

1. Atlasiet jebkuru ventilatora atrumu,
iznemot “0”" poziciju.

2. Uzstadiet vélamo temperatdru.

3. Atlasiet \Zs vai &% poziciju.
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4. Automatiski tiks atlasits aréjais (svai-
gais) gaiss un gaisa kondicionésana.

OJAPE033320
Ja gaisa kondicioné$ana un ara (svaiga)
gaisa pozicija netiek atlasita automatiski,
manuali nospiediet aftiecigo pogul.

Véjstikla arpuses atkauséSana

1. lestatiet ventilatora atrumu uz aug-
stako (galéjo labo) poziciju.

2. lestatiet temperattru arkartigi karsta
pozicija.

3. Atlasiet 87 poziciju.

4. Automatiski tiks atlasits aréjais (svai-
gais) gaiss un gaisa kondicionésana.

OJAPEO33321

Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

Automatiska klimata kontroles

sistéma

AizsviSanas likvidéSana véjstikla

iekSpusée

1. lestatiet ventilatora atrumu vélamaja
pozicija.

2. Uzstadiet velamo temperatiru.

3. Nospiediet atkausé$anas pogu (447).

4, Gaisa kondicionéSana tiks ieslégta
atbilstosi noteiktajai apkartéjas vides
temperaturai, un tiks automatiski atla-
sfita ara (svaiga) gaisa pozicija.

OJAPEQ33322

Ja gaisa kondicioné$ana un ara (svaiga)
gaisa pozicija netiek atlasita automatiski,
noreguléjiet attiecigo pogu manuali. Ja ir
atlasita W7 pozicija, zemaks ventilatora

atrums tiek noreguléts uz augstaku ven-
tilatora atrumu.
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Vejstikla arpuses atkausésana

1. lestatiet ventilatora atrumu uz aug-
stako (galéjo labo) poziciju.

2. lestatiet temperattru pozicija “|oti
karsts” (HI).

3. Nospiediet atkausé$anas pogu (4.

4., Gaisa kondicionéSana tiks ieslégta
atbilstoSi noteiktajai apkartéjas vides
temperatUrai, un tiks automatiski atla-
sita ara (svaiga) gaisa pozicija.

OJAPE033323

Ja ir atlasita pozicija 47, zemaks ventila-
tora atrums tiek noreguléts uz augstaku
ventilatora atrumu.

AizsviSanas likvidéSanas logika
(ja ir aprikojuma)

Lai mazinatu iespéju, ka aizsvist véjstikla
iekSpuse, gaisa iepliSana vai gaisa kon-
dicionéSana tiek automatiski kontroléta
atbilstosi noteiktiem apstakliem, piemé-
ram, pozicijai o4 vai Y. Lai atceltu aiz-
svisanas likvidéSanas logiku vai
atgrieztos pie fas, veiciet talak noraditas
darbibas.
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Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

Automatiska klimata kontroles
sistémavéjstikla atkausé$ana un
aizsvisanas likvidésanaautoma-
tiska klimata kontroles sistéma (ja
ir aprikojuma)

1. Pagrieziet aizdedzes atslegu ieslégta
pozicija.

2. Atlasiet atkauseéSanas poziciju, nospie-
Zot atkauséSanas pogu (7).

3. Turot nospiestu gaisa kondicionesa-
nas pogu (A/C), 3 sekunzu laika vis-
maz 5 reizes nospiediet gaisa iepldes
kontroles pogul.

OJAPEO35324L_3

Gaisa iepltdes kontroles pogas indikator
mirgos 3 reizes. Tas norada, ka aizsvisa-
nas likvidéSanas logika ir atcelta vai
afiestatita ieprogrammeétaja statusa.

Ja akumulators ir izladégjies vai atvienots,
aizsviSanas likvidéSanas logikas statuss
tiek atiestatits.
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Glabasanas nodalijumi

Sos nodalijumus var izmantot nelielu
vaditajam vai pasazieriem nepiecie-
Samu priekSmetu glabasanai.

a Uzvaney )

¢ Laiizvairttos no iespéjamas zadzibas,
neatstajiet bagazas nodalijuma verti-
gas lietas.

* BraukSanas laika glabasanas nodali-
jumu parsegiem jabut aizvértiem.
Neméginiet ievietot glabasanas noda-
ljuma tik daudz priekSmetu, ka noda-
[juma parsegu nevar droSi aizvert.

a BRIOINAIUMS

Uzliesmojosi materiali

Neuzglabajiet transportlidzekli Skiltavas,
propana balonus vai citus uzliesmojo-
$us/spradzienbistamus materialus. Sadi
priekSmeti var aizdegties un/vai
uzspragt, ja automobilis ilgstosi atrodas
karstuma.

Viduskonsoles glabasanas nodali-
jums (ja ir aprikojuma)
A tips

~ OJAPE033049

Glabasanas nodalijumi

Sos nodalijumus var izmantot, lai uzgla-
batu nelielus vaditajam vai priek$gjam
pasazieriem nepiecieSamus priekSme-
fus.

Lai atvertu vidus konsoles glabatuvi,
pavelciet sviru.

Cimdu nodalijums

—
OJAPE033050

Lai atvértu cimdu nodalijumu, pavelciet
rokturi, un cimdu nodalijums atversies
automatiski. Aizveriet cimdu nodalijumu
pec lietoSanas.

a BRIOINAIUMS

Lai samazinatu ievainojumu risku nega-
dijuma vai pék3snas apstasanas gadi-
juma, cimdu nodalijumam braukSanas
laika vienmér jabat aizvértam.

a UzvanEy P

llgstosi neglabajiet édienu cimdu nodali-
juma.

Bagazas tikla tureklis (ja ir apri-
kojuma)

Lai bagazas nodalijuma esosas lietas
neparvietotos, varat izmantot bagazas
nodalijuma esoSos 2 turétajus, lai pie-
stiprinatu bagazas fiklu.
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Ja nepiecieSams, Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatttaju / servisa part-
neri.

a Uzvane) P

Lai novérstu kravas vai automobila boja-
jumus, ir ipasi jauzmanas, bagazas

nodalijuma parvadajot lGstoSus vai liela
apjoma priekSmetus.

A BRIDINAJUMS

Izvairieties no acu fraumam. Parlieku
NENOSTIEPIET bagazas tiklu; VIENMER
raugiet, lai jusu seja un kermenis neat-
rastos bagazas fikla atlékSanas cela.
NELIETOJIET bagazas tiklu, ja siksna ir
acimredzami noliefojusies vai bojata.

Kravas nodalijjuma parsegs (ja ir
aprikojuma)

lzmantojiet kravas zonas parsegu, lai
pasléptu kravas zona uzglabatos prieks-
metus.

NonemS3ana un uzstadisana

Lai nonemtu kravas zonas parsegu, vei-
ciet talak minétas darbibas.

1. Nonemiet siksnas (1) no abam kravas
Zonas parsega pusém.

2. Pacelot parsegu uz augsu, turiet zonu
pie priekSejam gropém. Péc tam
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Glabasanas nodalijumi

paceliet parsegu (2) aptuveni 50 °
lenkT.

a BROINAIUMS /)

Nenovietojiet priekSmetus uz kravas
zonas parsega. Tada gadijuma prieks-
meti var tikt svaiditi automobila ieks-
pusé, potenciali izraisot fraumas
pasazieriem, pieméram, negadijuma vai
bremzésanas laika.

A UZMANIBU

Nenovietojiet bagazu uz kravas zonas
parsega, jo tas var tikt sabojats vai
deforméts.

BagaZas panelis (ja ir aprikojuma)
Varat ievietot nodalijuma pirmas palidzi-
bas aptiecinu, atstarotaja frisstari, dar-
barikus u. c. priekSmetus, kam
nepiecieSams atri piek|art.

OJAPE033061

Satveriet rokturi parsega augSpusé un
paceliet to.

BagaZas telpas palielinasana (ja ir

aprikojuma)

Ja vélaties palielinat bagazas telpu,

1. Satveriet rokturi parsega augSpusé un
paceliet to.

OJAPE033061
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2. Salokiet (1) bagazas panela aizmugu-
réjo dalu uz prieksu (2).

OJAPEO33062
3. Velciet bagazas panela endi (3) lidz
slidinaSanas gropes galam, un ta
nokritis zemak, palielinot bagazas
telpu.

OJAPEO33063

4. Bidiet to uz prieksu (4).

leksgjas funkcijas

lek3éjas funkcijas
Pelnu trauks (ja ir aprikojuma)

OJAPE033406L

Lai lietotu pelnu trauku, atveriet par-
segu.

Lai firttu vai iztukSotu pelnu trauku, izvel-
ciet to ara.

Lietojiet pelnu frauku, ievietojot to bla-
kus eso3aja kraziSu turétaja.

a BRIDINAIUMS /)

Pelnu trauka lietoSana

* Neizmantojiet fransportlidzek|a pelnu
fraukus ka atkritumu tvertnes.

* Aizdegtu cigareSu vai serkocinu ievie-
toSana pelnu frauka kopa ar citiem
uzliesmojoSiem materialiem var izrai-
sit ugunsgreku.

Glazu turétajs

a BROINAIUMS )

Karsti Skidrumi

* Automobilim esot kustiba, neievieto-
jiet glazu turétaja neparsegtas glazes
ar karstu skidrumu. Skidrums var iz,
un jas varat apdedzinaties. Ja vaditajs
gast apdegumus, tas var izraisit kon-
froles zaudéSanu par automobili.

* Lai samazinatu miesas bojajumu risku
péksnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma, automobila kustibas laika
nelieciet glazu turétaja neparsegtas
vai nenostiprinatas pudeles, glazes,
skardenes uftt.
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a BRIOINAIUMS /)

Dzériena skardenes vai pudeles nedrikst
paklaut fieSai saules staru iedarbibai un
afstat uzkarsusa automobill. Tas var

spragt.

OJAPE033051
Glazu turétajos var ievietot glazes vai
nelielas dzérienu bundzinas.
Lai izmantotu glazu turétaju, nospiediet
pogu (1).
Paradisies glazu turétaja (2) puse.

A UZMANIBU

Uzmanieties, lai neizsJakstitu dzérienus
glazu turétaja. Glazu turétajs var nedar-
boties.

Lai glazu turétaja vietu izmantotu ka
uzglabasanas nodalijumu, pagrieziet
glazu turétaja (2) pusi bultinas virziena.

% PIEZIME

/4

* BraukSanas laika dzérienu tvertném ir
jabadt aizvertam, lai tie neizlitu. Ja Skid-
rums izlist, tas var ieklat automasinas
elektriskaja/elektroniskaja sistéema un
izraisit elektrisko/elektronisko kompo-
nentu bojajumus.

* Tirot izlijuSus Skidrumus, neméginiet
izzavét glazu turétaju, izmantojot kar-
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stu temperataru. Tadégjadi glazu turé-
taju var sabojat.

Saules aizsargs

Izmantojiet saules aizsargu, lai neJautu
gaismai spidét caur priekSé&jiem vai sanu
logiem.

-':(I’\‘- v
OJAPEO33053

Lai izmantotu saules aizsargu, pavelciet

to uz leju.

Lai izmantotu saules aizsargu sanu

logam, pavelciet to uz leju, atlaidiet no

kronsteina (1) un pastumiet uz saniem

(2).

Lai izmantotu mazo spoguli, pavelciet

saules aizsargu uz leju un pastumiet

spogula parsegu (3).

Bile3u turétajs (4) ir paredzéts maksas

celu bileSu glabasanai. (ja ir aprikojuma)

a BRONAIMS

Savas drodibas labad neaizsedziet
redzamibu ar saules aizsargu.

Sédeklu apsilde (ja ir aprikojuma)

Priek3éjais sedeklis

)

OJAPEO33055

Sédek|u silditaji apsilda sédek|us auksta
laika. Kad aizdedzes slédzis ir ieslégta
stavokli (ON), nospiediet kadu no slé-
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dziem, lai apsilditu vaditaja sedekli vai

priek$ejo pasaziera sedekli.

Siltos laikapstak|os vai tad, kad sédek]u

apsilde nav nepiecieSama, parslédziet

sledzus izslégta pozicija (OFF).

* Katru reizi, nospiezot slédzi, sédekla
temperatiras iestatijums tiek mainits
talak aprakstitaja seciba.

Priek3éjais sédeklis

OFF — HIGH( il ) - LOW(i)
|

* Kad aizdedzes slédzis tiek ieslégts,
sédekla apsilde pec noklusgjuma ir
izslegta.

% PIEZIME

Kamér sédekla apsildes slédzis ir
ieslégts, sédekla apsildes sistéma iesle-
dzas un izslédzas automatiski atkariba
no iestatitas temperaturas.

A UZMANIBU

* Tirot sedek|us, nelietojiet organiskus

ditaju, benzolu, alkoholu un benzinu.
Tas var bojat silditaja vai sédek|u
virsmu.

Lai novérstu sedek|u silditaja parkar-
Sanu, nenovietojiet uz sédekla mate-
rialu ar silfumizolacijas 1pasibam,
pieméram, segas, paliktnus vai
sedekla parsegu, kamér tiek lietots
sédek|a silditajs.

Nenovietojiet smagus vai asus prieks-
metus uz sédekliem, kas aprikoti ar
sédekla silditajiem. Tas var bojat
sédek|u silditaju komponentus.

leksgjas funkcijas

* Nemainiet sédek|a parsegu. Tadéjadi
var bojat sedek|a silditaju vai gaisa
ventilacijas sistému.

a BRIOINAMS |

Sédek]u silditaju raditi apdegumi
Lietojot sedek]u silditajus, pasazieriem
jaievéro pasa piesardziba, jo ir iespé-
jama parmériga sasilSana vai apdegumi.
Sédek|u silditaji var izraisit apdegumus
art zema temperatira, jo 1pasi fad, ja tie
tiek lietoti ilgstosi. Vaditajam 1pasi jauz-
mana Sadi pasazieri:
1. zidaini, bérni, vecaki cilvéki vai cilveki
ar invaliditati, vai ambulatori pacienti
2. personas ar jutigu adu vai tadas, kas
viegli gust apdegumus
3. nogurusas personas

4, personas, kas atrodas apreibinoSu
vielu ietekmé

5. personas, kuras lieto zales, kas var
izraisTt miegainibu (miegazales, table-
tes saaukstésanas arstéSanai utt.)

Ventiléjams sédeklis (ja ir apriko-
juma)
Vaditaja sedeklis

L

OJ‘APEOI;}B%G
Sédek|a temperatiras iestatijums tiek
mainits atbilstosi sleédZa pozicijai.
* Ja vélaties uzsildit sédekli, nospiediet
sledzi (sarkana krasa).

* Ja vélaties atdzesét sédekli, nospie-
diet sledzi (zila krasa).
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* Katru reizi, kad nospiezat pogu, gaisa
pldsma tiek mainita Sadi:

OFF — HIGH( i ) > LOW(i)
|

* Kad aizdedzes slédzis tiek ieslégts,
sédekla apsilde (ar gaisa ventilaciju)
pec nokluséjuma ir izslegta.

a Uzvaniy )

Tirot sédeklus, nelietojiet organiskus 3ki-
dinatajus, pieméram, krasas atskaiditaju,
benzolu, alkoholu un benzinu. Tas var
bojat silditaja vai sedek|u virsmu.

Kontaktligzda

OJAPE033054

Kontaktligzda ir paredzéta mobilo tal-
runu uzladéSanai vai elektribas padevei
citam iekartam, kuras var darbinat ar
automasinas elektrisko sistému. Dziné-
jam darbojofies, iericém vajadzétu paté-
rét mazak par 10 ampériem.

a Uzvaniey )

* |zmantojiet kontaktligzdu tikai tad,
kad dzingjs darbojas, un iznemiet pie-
deruma kontaktspraudni péc lietoSa-
nas. Piederuma kontaktspraudna
ilgstoSa izmantoSana, kamér dzingjs ir
izslegts, var izraistt akumulatora izla-
désanos.

* |zmantojiet tikai 12 V elektriskos pie-
derumus, kas patéré mazak neka 10 A
jaudas.
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* |zmantojot kontaktligzdu, noregulgjiet
gaisa kondicionétaju un silditaju uz
minimalo darbibas limeni.

» Kamer kontaktligzda netiek lietota,
aizveriet parsegu.

* Dazas elektroniskas ierices var izraisit
elektronisko inferferenci, ja tas fiek
iespraustas automobila kontaki-
ligzda. Sts iekartas var izraisit batiskus
audio statiskus traucgjumus un k|a-
mes citu elektronisko iekartu darbiba
jusu automasina.

* Lietojot elektropreces, kas parsniedz
ierobezoto jaudu, var sakarst kontaki-
ligzda un vadi, kas var izraisit elek-
trisko caursiti.

* Vienmeér parliecinieties, vai elektriska
dala ir stingri pievienota kontaktligz-
dai. Nepilniga pieslégSana var izraisit
elektrisko caursiti.

* Elektropreces ar iebtvétu akumula-
foru var radit stravas plismu, kas var
izraistt elektriskas/elektroniskas ierf-
ces darbibas traucéjumus jasu frans-
portlidzekli. Izmantojiet tikai tadas
elektropreces, kas ietver pretstravas
novérsanu.

a BRIOINAMS /|

Neievietojiet pirkstu vai sveSkermeni
(saspraudi u.c.) stravas kontaktligzda un
nepieskarieties tai ar mitru roku. Tas var
radit elektriskas stravas triecienu.
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USB ladétajs

Prieksa

OJAPE033096
USB ladétajs Jauj vaditajiem un pasazie-
riem uzladét digitalas ierices, pieméram,
viedtalrunus un plan3etdatorus.

% INFORMACLUA

* Afra uzlade 2.0 ir pieejama viedtalru-
niem vai plan3etdatoriem, kas aprikoti
ar atras uzlades funkciju. Pieméroti ir
sadi: (https://www.qualcomm.com/
documents/quickcharge-device-list)
Viedtalrunis vai planSetdators bez
atras uzlades funkcijas tiks uzladéts
parastaja atruma.

* Nominala jauda
- digitalas ierices ar atras uzlades

funkciju: 9,0V, 1,67 A
- digitalas ierices ar standarta uzla-
des funkciju: 5,0 V, 2,1 A

a Uzvaniey——— )

* |zmantojiet automobila USB ladétaju,
kad dzingjs ir iedarbinats. Pretéja
gadijuma automobila akumulators var
izladéties.

leksgjas funkcijas

* [zmantojiet uzladéjamas digitalas ieri-
ces razotaja oficialo USB kabeli.

* Parliecinieties, ka automobila USB
|adetajs nenonak saskaré ar svesker-
meniem, dzérieniem un ddeni. Udens
vai sveSkermeni var bojat USB ladé-
taju.

* Nelietojiet ierici, ja tas stravas patérins
parsniedz 2,1 A.

* Nepievienojiet automobila USB pie-
slegvietai ierici, kas rada parmérigu
elekfromagnétisko troksni. Tas var
radit troksni vai partraukt automobila
elektronisko ieri¢u darbibu, kamér ir
ieslégts audio vai AV.

* Jaladetajs ir savienots nepareizi, tas
var nopietni bojat ierices. Ltdzu,
nemiet véra, ka garantija nesedz
nepareizas lietoSanas radrtus bojaju-
mus.

Gridas paklaja turekli (ja ir apri-
kojuma)

s
OCV041082N

Novietojot gridas paklaju uz automobila
priek3&ja paklaja, parliecinieties, vai tas
ir piestiprinats pie gridas paklaja turek-
liem. Tas nelauj gridas paklajam shidét uz
prieksu.

a BRONAUMS /|

Pirms JEBKADU paklaju uzstadidanas

aufomasina janodroSina Sadi apstakli:

* Pirms paklajina piestiprinasanas pie
priek3€ja gridas paklaja noteikti none-
miet paklajam piestiprinato aizsarg-
plévi. Pretéja gadijuma paklajins varés
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brivi kustéties uz aizsargpléves, un tas
var izraisit nejausu bremzéSanu vai
atruma palielinasanu.

* Pirms braukt ar automobili, nodroSi-
niet, lai gridas paklaji butu drosi pie-
stiprinati pie automobila gridas
paklaja turekliem.

* Nekada gadijuma nelietojiet gridas
paklajus, kurus nav iesp&jams stingri
piestiprinat pie automasinas paklaju
furekliem.

* Neklajiet paklajus vienu virs ofra (pie-
méram, visu gadalaiku gumijas
paklaju virsl parastajam paklajam).
Katra pozicija drikst uzstadit tikai
vienu paklaju.

* |zmantojiet gridas paklajinus, kas nav
parak biezi un paredzeti, lai tos piena-
Cigi nostiprinatu pie gridas, lai izvair-
tos no pedalu darbibas traucésanas.
Gridas paklajinu uzstadisana, nenone-
mot uz paklajiniem eso3o plastmasas
plévi, var sabojat vai salauzt gridas
paklajina stiprinajuma gredzenus, ka
rezultata paklajini var netikt nostipri-
nati. Tpadi vaditaja sédeklim nenostip-
rinati paklajini var izraisit netisu
paatrinajumu/bremzésanu.

Pirms paklajinu uzstadisanas parlieci-
nieties, ka paklajiniem ir nonemtas
visas plastmasas pléves.

SVARIGI - Jasu automobilis ir izgatavots

ar vaditaja puses gridas paklaja turek-

liem, kas paredzéti droSai gridas paklaja
noturéSanai paredzétaja vieta. Lai izvairi-
tos no jebkadiem pedalu darbibas trau-
céjumiem, Kia iesaka uzstadit tikai tadu

Kia gridas paklaju, kas ir paredzéts

izmantoSanai jusu automobill.

4 —108

leksgjas funkcijas

lepirkumu somas turétajs

A S——

e -
OJAPE033059

a vzvaney

* Nekariet somu, ja tas svars parsniedz
3 kg (7 marcinas). Tadéjadi var sabo-
jat iepirkumu somas turétaju.

* Nekariniet trauslus priekSmetus, brau-
cot pa nelidzenu celu, jo tie var fikt
bojati.

Drébju pakaramais
Lai izmantotu pakaramo, pavelciet uz
leju pakarama aug$éjo dalu.

[ s

OSG2PH042051N

a Uzvaniey P

Nekariet smagas drébes, jo tas var sabo-
jat aki.
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a BRIOINAIUMS

OSG2PH042045N

Kariet tikai drébes un nekariet citus
priekSmetus, pieméram, pakaramos vai
cietus priekSmetus. Turklat nelieciet
drébju kabatas smagus, asus vai lusto-
Sus priekSmetus. Negadijuma laika vai
gaisa spilvena pieptsanas laika Sadi
priekSmeti var izraisit automobila bojaju-
mus vai cilvéku fraumas.

Informacijas un izklaides sistéma

Informacijas un izklaides sis-
téma

% PIEZIME

* Ja uzstadat pécpardoSanas tirgu iega-
datus HID (augstas intensitates gaziz-
lades) priekséjos lukturus, pastav
iespéja, ka jusu automobila audio un
elektroniskas iekartas var darboties
nepareizi.

* Ja pie stikla tiek piestiprinats meta-
lisks fonéts papirs, var tikt izraisrfi
augsto frekvencu filtra sistémas
sakaru funkcijas, radio uztverSanas
funkcijas, automobila savienoSanas
pakalpojuma un automatiskas priek-
$8jo lukturu ieslégSanas funkcijas dar-
bibas traucéjumi. levérojiet
piesardzibu art attieciba uz to, ka
fonéta papira konstrukcija izmantotais
Skidums var iek|at automobila iek-
Siené, ka rezultata var tikt izraisita
elektronisko ieriCu atfteice.

* Ja jusu automobilis ir aprikots ar infor-
macijas un izklaides sistému, detali-
zétu informaciju skatiet atseviskaja
rokasgramata.

Antena

Mikro masta antena
A tips

4 —109
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B tips

Mikro masta antena uztver AM/FM sig-
nalu. ST antena ir nonemama.

Lai nonemtu antenu, pagrieziet to pretéji
pulkstenraditaju kustibas virzienam. Lai
uzstaditu antenu, pagrieziet fo pulksten-
raditaju kustibas virziena.

a Uzvaniey )

* Uzmanieties, lai nesabojatu antenu
vai nesalocrtu tas mastu, kad iebrau-
cat, pieméram, automatiskaja stav-
vieta vai vieta ar zemiem griestiem,
vai automatiskaja mazgatuvé. lzne-
mot mastu, pagrieziet antenu pretéji
pulkstena raditaju kustibas virzienam.

* Uzmanieties nesaskarties ar antenu,
kraujot lietas uz jumta bagaznieka.
Antenas uztverSanas darbiba var bat
pasliktinata.

* Kad antenas mastam piestiprina citus
piederumus, antenas uztverSana var
pasliktinaties, un masts var salocities.

Haizivs spuras antena

—

OJAPEO33065

Haizivs spuras antena parraida un
sanem bezvadu signalus, tadus ka AM/
FM un GPS. Citi signali tiek nosuttti un

Informacijas un izklaides sistéma

sanemti saskana ar automobila iespé-

jam.

% PIEZIME /4

* Uzmanieties, lai antena netiktu sabo-
jata, parbaudot automobila aug-
stumu pirms iebraukt vietas ar
zemiem griestiem, pieméram, auto-
matiskas stavvietas vai automatiskas
automazgatavas.

* Uzmanieties nesaskarties ar antenu,
kraujot lietas uz jumta bagaznieka.
Antenas parraidisanas/uztversanas
darbiba ver tikt pasliktinata.

USB ports (ja ir aprikojuma)

OJAPE033068

USB portu var izmantot, lai pieslégtu
USB ierici.

Ka darbojas automobila audio
sistéma

FM uztverSana

OGL3061067L
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AM un FM radio signali tiek parraiditi no
parraides torniem, kas izvietoti pilsétas
teritorija. Tos uztver uz JUsu automobila
esosa radio antena. Tad 3o signalu
uztver radio un nosuta uz jasu automo-
bila skalruniem.

Kad spécigs radio signals ir sasniedzis
jusu transportlidzekli, ripiga izstradata
informacijas un izklaides sistémas
nodroSina vislabako iespéjamo kvalitati.
Tomér dazos gadijumos uz Jusu auto-
mobili nakoSais signals var nebat spé-
€igs un skaidrs.

Tas var gadrties tadu faktoru dé| ka, pie-
méram, attalums no radio stacijas, citu
spécigu radio staciju tuvums vai éku,
filtu vai citu lielu Skérslu esamiba apkar-
tné.

AM uztverSana

ot

0OGL3061070L

AM parraides var uztvert lielaka atta-
luma ka FM parraides. Tas tapéc, ka AM
radio vilni tiek parraiditi zemas frekven-
cés. Sie garie zemfrekvences radio vilni
var izsekot zemes izliekumam, nevis par-
vietojas taisni prom atmosféra. Turklat
fie izliecas ap Skérsliem, lai nodrosinatu
labaku signala parklajumu.

Informacijas un izklaides sistéma

FM radio stacija

‘;/é :: Coon

—
0OGL3061069L

FM parraides notiek augstas frekvencés

un neizliecas Iidzi zemes virsmai. Tadé|

FM parraides nelielos attalumos no sta-

cijas parsvara sak izzust. FM signalus

viegli ietfekmé art ékas, kalni vai citi

Skérsli. Tas var radit klausiSanas apstak-

lus, kas var likt jums domat, ka ar jusu

radio kaut kas nav kartiba. Talak noradi-
tie apstak|i ir normali un nenorada uz
problému ar radio:

* |zzuSana - jusu automobilim parvieto-
joties prom no radio stacijas, signals
vajinasies un skana saks gaist. Kad tas
notiek, iesakam jums ieslegt citu spe-
cigaku radiostaciju.

* Parravumi/statiskie troksni - vajs FM
signals vai lieli Skérsi starp raiditaju
un Jusu radio var fraucét signalam,
izraisot statiskus vai parravuma troks-
nus. Augsto fonu limena samazina-
$ana var $o efektu mazinat, kamér
fraucéjums izbeidzas.
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* Stfaciju maina — FM signalam vajino-
ties, var sakt skanét tai pasai frek-
vencé tfuvuma esoss cits, specigaks
signals. Tas tapéc, ka Jlsu radio ir
izstradats ta, lai pieslégtos skaidraka-
jam signalam. Ja tas notiek, izvélieties
citu radio staciju ar spécigaku signalu.

* Vairaku celu atcelSana - Radio signali,
kas tiek sanemti no vairakiem virzie-
niem, var izraisit kroplojumus vai par-
ravumus. To var izraisit tieSs un
atstarofs signals no vienas un tas
pasas stacijas vai signali no divam sta-
cijam ar tuvu esoSam frekvencem. Ja
tas notiek, izvélieties citu staciju,
kamér Sie apstak|i pariet.

88.1Mhz
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Informacijas un izklaides sistéma

Mobila talruna vai divvirzienu
radio lietoSana

Kad automobill tiek izmantots mobilais
talrunis, no audio sistémas var atskanéet
troksni. Tas nenozimé, ka kaut kas nav
kartiba ar audio aprikojumu. Sada gadi-
juma izmantojiet mobilo talruni vieta, kas
afrodas péc iespéjas talak no audio apri-
kojuma.

a Uzvaniey

[zmantojot sakaru sistému, pieméram,
mobilo talruni vai raciju automasinas
iekSpusé, ir nepiecieSams uzstadit atse-
viSku aréjo antenu. Ja mobilais talrunis
vai racija tiek izmantota tikai ar iek3€jas
antenas palidzibu, tas var izraisit auto-
mobila elektriskas sistémas fraucgju-
mus un negativi ietekmét automobila
darbibas drosibu.

a BRIOINAIMS /|

Brauk3anas laika nelietojiet mobilo tal-
runi. Lai lietotu mobilo talruni, apstajie-
ties drosa vieta.

iPod®

iPod® ir Apple Inc. precu zime.

Bluetooth® bezvadu tehnologija

Bluetooth® vardiska precu zZime un
logotipi ir registrétas preCu zimes, kas
pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkada
Sadu zZimju izmanto3ana, ko veic Kia, ir
licencéta. Citas preCu zimes un tirdznie-
cibas nosaukumi ir to attiecigo ipasnieku
precu zimes un tirdzniecibas nosaukumi.

€3 Bluetooth’
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Automobila vadiSana

a eRONAMS /]

DZINEJA 1ZPLUDES GAZES VAR BUT

BISTAMAS!

Dzingja izplUdes gazes var bat arkartigi

bistamas. Transportlidzekli sajutot izpla-

des gazu smaku, vienmér nekavejoties
atveriet logus.

* Neieelpojiet izpludes gazes.
IzplGdes gazes satur oglekla monok-
sidu, bezkrasainu gazi bez smarzas,
kas var izraisit samanas zudumu un
navi nosmokot.

¢ Parliecinieties, ka izplides gazu sis-
témai nav noplazu.

IzplGdes gazu sistémai ir javeic par-
baude katru reizi, kad automasina tiek
darbnica pacelta ellas nomainai vai
jebkadiem citiem mérkiem. Ja dzirdat
izmainas izpludes gazu sistémas dar-
biba vai parbraucat pari kadam
priekSmetam, kas atsitas pret auto-
mobila apakSpusi, veiciet sistemas
parbaudi profesionala remontdarb-
nica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatTtaju/servisa partneri.

* Nedarbiniet dzinéju slegta vieta.
Dzingja darbinasana tuksgaita garaza,
pat ja garazas durvis ir atvertas, ir bis-
tfama. Nekad nedarbiniet dzingju
garaza ilgak neka tas nepiecieSams,
lai iedarbinatu dzingju un izbrauktu
ara.

¢ lzvairieties no ilgstosas dzinéja dar-
binasanas tuksgaita, ja automasina
atrodas cilveki.

Ja ir nepiecieSams ilgstoSi darbinat
dzingju tuk3gaita, kad automasina ir
cilvéki, noteikti to dariet tikai atklata
vieta ar gaisa iepladi iestafitu uz
“Fresh” (Svaigs) un ventilatora dar-

Pirms brauk3anas

bibu kada no lielakajiem atrumiem, lai
salona ieplUstu svaigs gaiss.
Ja, parvadajot kadus priekSmetus, jums
nakas braukt ar atvértu bagaznieka
vaku, rikojieties talak aprakstitaja veida.
. Aizveriet visus logus.
. Atveriet sanu ventilacijas atveres.

. lestatiet gaisa iepltdi uz “Fresh”
(Svaigs), gaisa plasmas vadibu uz
“Floor” (Grida) vai “Face” (Seja) un
ventilatoru uz kadu no lielakajiem
atrumiem.

Lai nodroSinatu pareizu ventilacijas sis-

témas darbibu, parliecinieties, lai ventila-

cijas gaisa iepludes atveres, kas atrodas
tieSi véjstikla prieksa, neaizsegtu sniegs,
ledus, lapas vai citi Skers]i.

w N~/

Pirms braukSanas

Pirms iekapSanas automobili

* Parliecinieties, ka visi logi, aréjais(-ie)
spogulis(-li) un arégjie lukturi ir tiri.

* Parbaudiet riepu stavokli.

* Parbaudiet, vai zem transportlidzekla
nav redzamas nopluzu pazimes.

* Ja vélaties braukt atpakalgaita, parlie-
cinieties, ka aiz automasinas neatro-
das Skers]i.

NepiecieSamas parbaudes

Skidruma limeni, pieméram, motorella,

dzingja dzeséSanas Skidrums, bremzu

Skidrums un mazgasanas Skidrums,

japarbauda regulari, ievérojot precizus

intervalus atkariba no Skidruma. PlaSaka
informacija ir sniegta 8. sadala,

“Apkope”.

a BRIOINAIUMS /)

Brauk3ana, novérSot uzmanibu, var
izraisit kontroles zaudéSanu par automo-
bili, kas var izraisit avarijas situaciju,
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Smagus miesas bojajumus un navi. Vadi-
taja primarais pienakums ir drosi un liku-
migi vadtt automobili, un automobila
ekspluatacijas laika nekad nevajadzétu
lietot rokas ierices, citu aprikojumu vai
automasinas sistémas, kas novers vadi-
taja skatu, uzmanibu un koncentréanos
no droSas automobila vadibas vai kas
nav atlauti saskana ar likumu.

Pirms iedarbinasanas

* Aizveriet un aizslédziet visas durvis.

* Novietojiet sédekli ta, lai visas vadibas
ierices butu viegli aizsniedzamas.

* Noregulégjiet iek3gjos un aréjos atpa-
kalskata spogulus.

* Parliecinieties, vai visi lukturi darbojas.

* Parbaudiet visas mérierices.

* Parbaudiet bridinajuma lampinas, kad
aizdedzes slédzis vai DZINEJA IEDAR-
BINASANAS/APTURESANAS poga tiek
pagriezta ieslegta pozicija.

* Atlaidiet stavbremzi un parliecinieties,
ka bremzu bridinajuma lampina
izdziest.

Rapéjoties par savu droSibu, noteikfi

iepazistiet automobili un ta aprikojumu.

A BRIDINAJUMS

Kad automobilis kustas, visiem pasazie-
riem jabdt pareizi piespradzetiem. Ska-
tiet"DroSibas jostas" lapa 3-14sikaku
informaciju par fo pareizu lietoSanu.

a BRONAMS /|

Pirms automasinas parslégsanas pozi-
cija D (Brauksana) vai R (Atpakalgaita)
vienmér parbaudiet, vai jusu automobila
tfuvuma neatrodas cilveki, jo 1pasi bérni.

Pirms brauk3anas

a BROINAIUMS

Brauks$ana alkohola vai narkotisko
vielu ietekmé

Brauk3ana dzéruma ir bistama. Brauk-
Sana dzéruma katru gadu ir célonis
numur viens uz lielcela bojagajuso
skaita. Ari neliels alkohola daudzums var
negativi ietekmét reakcijas atrumu,
uztveri un lemumu pienem3anas spgjul.
BraukSana narkotiku iespaida ir tikpat
bistama vai vél bistamaka ka braukSana
dzéruma.

Jums pastav daudz lielaka iespéja pie-
dzivot nopietnu avariju, ja dzerat vai lie-
tojat narkotikas un braucat.

Ja dzerat vai lietojat narkotikas — nese-
dieties pie stures. Nebrauciet ar vaditaju,
kurs ir dzéris vai lietojis narkotikas. Izvé-
lieties atbilstoSu vaditaju vai izsauciet
taksometru.

a BRIDINAIUMS )

* Ja vélaties novietot automobili stav-
vieta vai to apstadinat, dzinéjam dar-
bojoties, neturiet gazes pedaliilglaicigi
nospiestu. Ta var parkarst dzinéjs vai
izplades sistéma un tikt izraisits
ugunsgreks.

* Kad peksni apstajaties vai strauji
pagriezat stari, nenostiprinati prieks-
meti var nokrist uz gridas, un tas var
fraucet kaju pedalu darbibu, izraisot
negadijuma iespeju. Visas lietas auto-
mobili glabajiet noliktas drosa veida.

* Ja nekoncentréjaties uz brauksanu,
var notikt negadijums. Uzmanieties,
darbojoties ar to, kas var traucét
brauk3anai, pieméram, audio vai sildi-
tajs. Vaditaja pienakums ir vienmér
braukt drosi.




Automobila vadisana

Galvenas pozicijas
Aizdedzes slédza pozicija

OJAPE043001

LOCK (1)

Stare blokéjas, lai nodroSinatu aizsar-
dzibu pret zadzibu. Aizdedzes atslegu
var iznemt tikai LOCK pozicija. Ja péc
fransportlidzekla novietoSanas stavvieta
vaditaja durvis fiek atvértas, neiznemot
aizdedzes atslégu blokéta vai ACC pozi-
cija, atskanés bridinajuma signals par
atslégas iznemSanu. Kad atsléga tiks
iznemta, signals parstas skanét.

ACC (2)
Stare tiek atblokéta, un elekiriskie piede-

rumi darbojas.
4

% PIEZIME

Ja aizdedzes slédzi neizdodas pagriezt
ACC pozicija, pagrieziet atslégu, vienlai-
Cigi griezot stdri pa labi un pa kreisi, lai
mazinatu slodzi.

ON (3)

Pirms dzinéja iedarbinasanas var par-
baudit bridinajuma gaismas. Stir parasta
darbibas pozicija, kad dzingjs tiek iedar-
binats.

Neatstajiet aizdedzes slédzi ieslégtuy, ja
dzingjs nedarbojas, lai neizladéetos aku-
mulators.

Galvenas pozicijas

START (4)

Lai iedarbinatu dzingju, pagrieziet aizde-
dzes slédzi START pozicija. Dzingjs grie-
zisies, lidz atlaidisiet atslégu; tad tas
afgriezas ON pozicija. Saja pozicija var
parbaudit bremzu bridinajuma lampinu.

A BRIDINAJUMS

Aizdedzes slédzis

* Nekad negrieziet aizdedzes slédzi
pozicija LOCK vai ACC, automobilim
atrodoties kustiba. Tadéjadi var zau-
dét kontroli par automobila virzienu,
ka art bremzésanas funkcijam, izraisot
negadijumu.

* PretaizdziSanas stures saslédzéjs
neaizvieto stavbremzi. Pirms izkapsa-
nas no vaditaja sédekla vienmér par-
liecinieties, ka parnesumu svira ir
parslégta 1. parnesuma (manualajai
parnesumkarbai) vai N (Neitrala) pozi-
cija (transportlidzeklim ar automati-
z&to manualo parnesumkarbu) vai P
(Stavvieta) pozicija (automatiskajai
parnesumkarbai), pilniba iestatiet
stavbremzi un izslédziet dzingju. Ja Sie
droSibas pasakumi netiek veikti, var
tikt izraisita negaidita un péksna auto-
mobila kustiba.

* Automobila kustibas laika neméginiet
aizsniegt aizdedzes slédzi vai jebkurus
citus vadibas elementus, izbazot roku
cauri starei. JUsu rokai vai plaukstai
afrodoties Saja zona, varat zaudét
kontroli par automobili, izraisot nega-
dijumu un smagus vai navejosus
ievainojumus.

* Nenovietojiet parvietojamus prieks-
metus ap vaditaja sédekli, jo tie
brauk3anas laika var parvietoties,
fraucét vaditajam un izraisit negadi-
jumu.
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Dzinéja iedarbinasana

o ROINAIMS /P

* Liefojot transportlidzekli, valkajiet pie-
merotus apavus. Nepieméroti apavi
(augstpapézu kurpes, sléposanas
zabaki utt.) var traucét lietot bremzu
un gazes pedali, ka ari sajagu. . (ja ir
aprikojuma)

* Neiedarbiniet automasinu, kamér ir
nospiests gazes pedalis. Tas var izrai-
sit automobila parvietoSanos un nega-
dijumu.

* Pagaidiet, kameér automobila apgrie-
zieni kldst normali. Ja bremzu pedalis
tiek atlaists, kamér apgriezienu skaits
ir augsts, automobilis var pek3ni par-

viefofies.

% PIEZIME /4
Automatiskas parnesuma pazemina-
Sanas ("kickdown") mehanisms (ja ir
aprikots)

Ja automobilis ir aprikots ar parslegsa-
nas uz zemaku parnesumu (“kick-
down”) mehanismu akseleratora pedal,
tas nelauj nejausi sakt braukt uz pilnu
jaudu, liekot vaditajam gazes pedala
nospieSanai pielikt lielaku piepali. Ja
tfomer nospiezat pedali vairak neka par
apméram 80 %, automobilis var sakt
darboties uz pilnu jaudu, un gazes pedali
nospiest bus vieglak. Tas nav darbibas
fraucéjums, bet gan normals stavoklis.

Benzina dzinéja iedarbinasana

1. Parliecinieties, ka ir aktivizéta stav-
bremze.

2. Manuala parnesumkarba — pilniba
nospiediet sajuga pedali un parslé-

dziet parnesumkarbu neitrala pozicija.
Turot nospiestu sajuga pedali un

Galvenas pozicijas

bremzu pedali, pagrieziet aizdedzes
slédzi iedarbinasanas pozicija.
Automatiska manuala parnesum-
karba — novietfojiet parnesumu sviru
pozicija N (Neitrala). Pilniba nospiediet
bremzu pedali. Dzingju nevar iedarbi-
nat, ja vien parnesumu parslégsanas
svira nav N (neitrala) pozicija.
Automatiska parnesumkarba —
novietojiet parnesumkarbas sviru
pozicija P (stavvieta). Pilniba nospie-
diet bremzu pedali.
Dzingju var iedarbinat ari tad, ja pars-
legSanas svira ir pozicija N (neitrals).

3. Pagrieziet aizdedzes slédzi START
pozicija un atstajiet tur, lldz dzingjs
iedarbojas (ne vairak ka 10 sekundes),
fad atlaidiet atslegu.

Tam jaiedarbojas, nenospiezot gazi.

4. Negaidiet dzin€ja uzsilSanu, kamer
automasina stav uz vietas.
Saciet braukt ar méreniem dzingja
apgriezieniem. (leteicams izvairities
no peksnas paatrinasanas vai pék-
$nas afruma samazinasanas).

Manuala parnesumkarba

* ledarbinot transportlidzekli, turiet
nospiestu sajiga un bremzu pedali,
parbaudiet, vai apgriezieni ir atbil-
stoSa diapazona, un novietojiet parne-
sumu parslégSanas sviru vajadzigaja
pozicija.

* Atlaidiet stavbremzi, nonemiet kaju no
sajuga pedala, nospiediet gazes
pedali un lenam iedarbiniet tfransport-
[idzekli.

A UZMANIBU

Ja dzingjs noslapst, kamér esat kustiba,
nemeginiet parslegt parnesumu sviru
pozicija P (stavésana). Ja fo lauj darit
satiksmes un cela apstak|i, parslégsanas
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sviru drikst parslégt pozicija N (neitrals),
kamér automobilis véel parvietojas, un

pagriezt aizdedzes slédzi START pozicija,
lai méginatu no jauna iedarbinat dzingju.

a Uzvaniey )

* Neaktivizgjiet starteri ilgak par 10
sekundém. Ja dzingjs noslapst vai to
neizdodas iedarbinat, pagaidiet no 5
[ldz 10 sekundém pirms atkartotas
startera ieslégSanas. Nepareiza star-
tera lietoSana var to sabojat.

* Nepagrieziet aizdedzes atslégu
START pozicija, kamér dzingjs jau dar-
bojas. Tadéjadi var sabojat starteri.

Dzinéja apturésana

Manuala parnesumkarba

1. Transportlidzeklim atrodoties nekus-
figa stavokli, vienlaikus nospiediet
sajdga un bremzu pedali.

2. Turot nospiestu sajiga un bremzu
pedali, parslédziet parnesumu pars-
legSanas sviru pozicija N (Neitrala).

3. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-
z&jiet stavbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes slédzi blokéta
pozicija un iznemiet to.

Automatizéta manuala parne-
sumkarba

1. Transportlidzeklim afrodoties nekus-
figa stavokli, nospiediet bremzu
pedali.

2. Turot nospiestu bremzu pedali, pars-
|édziet parnesumu parslégsanas sviru
pozicija N (neitrala).

3. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-
z€jiet stavbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes slédzi blokéta
pozicija un iznemiet to.

Galvenas pozicijas

Automatiska parnesumkarba

1. Transportlidzeklim atrodoties nekus-
figa stavokli, nospiediet bremzu
pedali.

2. Turot nospiestu bremzu pedali, pars-
|édziet parnesumu parslégSanas sviru
pozicija P (Stavvieta).

3. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-
zgjiet stavbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes slédzi blokéta
pozicija un iznemiet to.

a UzvanEy P

* Centieties nedarbinat transportli-
dzekli tuk3gaita liela atruma tiesi
pirms dzinéja izslegsanas.

* Kad transportlidzeklis ir novietots sta-
véSanai nogazé, automatiskas parne-
sumkarbas gadijuma transmisijai ir
jabat parslégtai pozicija P (stavvieta)
Manualas parnesumkarbas / automa-
fizétas manualas parnesumkarbas
gadijuma parsledziet transmisiju par-
nesuma 1 (pirmais) slipuma uz augsu,
pozicija R (atpakalgaita) slipuma uz
leju un novietojiet kilus zem riepam.

* Ja automobilim ir automatiska parne-
sumkarba, novietojot to stavesanai,
parnesumu svirai ir jabat pozicija P
(stavvieta). Pretéja gadijuma automo-
bilis var izkustéties aréjas ietekmes
rezultata.

A BRIDINAJUMS

Nenovietojiet transportlidzekli stavesa-
nai stava kalna. Tas var izraisit trans-
portlidzekla kustibu.
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Aukstas palaides atbalsta sistéma
(Flex degvielas transportlidzek-
lis, Brazilijai un Paragvajai)
ledarbinot dzingju, kas aprikots ar Flex
sistému, kad ara temperatdra ir zema
(zem 20 °C), aukstas palaides atbalsta
sistéma darbosies automatiski atkariba
no lietoSanas apstakliem.

Lai iedarbinatu FFV (Flex degvielas
fransportlidzeklis), kad dzingjs ir auksts
un ara temperatara ir zema (zem 20 °C),
tvertné jabut benzinam.

Informaciju par benzina uzpildidanu ska-
tiet sadala"Degvielas uzpildes durtinas"
lapa 4-29.

ENGINE START/STOP poga

ENGINE START/STOP poga (ja
ir aprikojuma)
Izgaismota ENGINE START/STOP

poga

OJAPEO43003
Tiklidz tiek atvértas priek3&jas durvis,
jusu értibas labad iedegsies ENGINE
START/STOP poga. Gaisma izslégsies
apméram 30 sekundes péc durvju aiz-
vérSanas. Ta izslegsies ar talit pec pret-
zaglu frauksmes sistémas aktivizéSanas.

ENGINE START/STOP pogas
pozicija

OFF

Ar manualo parnesumkarbu /
automatizéto manualo parne-
sumkarbu

Lai izslégtu dzingju (START/RUN pozi-
cija) vai transportlidzek|a jaudu (ON
pozicija), apturiet transportlidzekli un
péc tam nospiediet ENGINE START/
STOP pogu.

Ar automatisko parnesumkarbu
Lai izslégtu dzingju (START/RUN pozi-
cija) vai automasinas jaudu (ON pozi-
cija), nospiediet ENGINE START/STOP
pogu, parnesumu parslégsanas svirai
atrodoties pozicija P (stavésana). Ja
nospiezat ENGINE START/STOP pogu,
kamér parnesumu parslégsanas svira
neatrodas pozicija P (stavésana),
ENGINE START/STOP poga parsléegsies
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nevis uz izslegtu (OFF) poziciju, bet gan
uz ACC pozciju.

Ka ari, stdre blokéjas, kad ENGINE
START/STOP poga ir izslégta (OFF) pozi-
cija, pasargajot no zadzibas. Tas bloké-
jas, kad durvis fiek atvertas.

Transportlidzekli ar pretzaglu
stares statna blokésanu (ja ir
aprikojuma)

StUres rats blokéjas, kad ENGINE
START/STOP poga atrodas IZSLEGTA
pozicija, pasargajot jus no zadzibas. Tas
blokéjas, kad durvis tiek atvértas.

Ja stlre nav pareizi noblokéta, kad atve-
rat vaditaja durvis, izskanés bridinajuma
skanas signals. Ja probléma nav atrisi-
nata, veiciet sistémas parbaudi profesio-
nala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/ser-
visa partneri.

Turklat, ja ENGINE START/STOP poga
péec vaditaja durvju atvérSanas atrodas
IZSLEGTA pozicija, stares rats netiks
noblokéts un atskanés bridinajuma sig-
nals. Sada situacija aizveriet durvis. Tad
stdres rats tiks noblokéts un bridinajuma

signals izslégsies.
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Ja stri nevar pareizi atblokét, ENGINE
START/STOP poga nedarbosies. Nospie-
diet ENGINE START/STOP pogu, vienlai-
Cigi griezot stdri pa labi un pa kreisi, lai
samazinatu slodzi.

* Jarodas gratibas pagriezt ENGINE
START/STOP pogu ACC pozicija,
pagrieziet sturi pa labi un pa kreisi, lai
samazinatu nospriegojumu, vienlaikus
nospiezot ENGINE START/STOP
pogul.

ENGINE START/STOP poga

* |zsledzot dzingju, automobilim jabut
apturétam.

a Uzvaney

JUs varat izslégt dzingju (START/RUN)
vai automobila jaudu (ON) tikai tad, kad
automobilis neatrodas kustiba. Arkartas
situacija, automobilim atrodoties kustiba,
varat izslegt dzingju un ieslegt ACC pozi-
ciju, nospiezot ENGINE START/STOP
pogu ilgak par 2 sekundém vai 3 reizes
pec kartas 3 sekunzu laika. Ja automobi-
lis joprojam kustas, varat atkartoti iedar-
binat dzingju, nenospiezot bremzu
pedali, bet nospiezot ENGINE START/
STOP pogu, parnesumu parslégSanas
svirai atrodoties pozicija N (neitrala).

ACC (piederumi)

Ar manualo parnesumkarbu
Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir OFF pozicija, nenospiezot
sajuga pedali.

Ar automatizétu manualo parne-
sumkarbu

Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamér ta ir pagriezta OFF (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.

Ar automatisko parnesumkarbu

Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir pagriezta OFF (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.
Stdre atblokéjas, un elektriskie piede-
rumi darbojas.

Ja ENGINE START/STOP poga atrodas
ACC (piederumi) pozicija ilgak par 1
stundu, poga automatiski tiks izslegta,
lai novérstu akumulatora izladéSanos.
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ON

Ar manualo parnesumkarbu
Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kameér ta ir ACC pozicija, nenospiezot
sajuga pedali.

Ar automatizétu manualo parne-
sumkarbu

Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamér ta ir pagriezta ACC (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.

Ar automatisko parnesumkarbu
Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir pagriezta ACC (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.
Pirms dzingja iedarbinasanas var par-
baudit bridinajuma gaismas. Neatstajiet
ENGINE START/STOP pogu ilgu laiku
IESLEGTA pozicija. Akumulators var izla-
déties, jo dzinéjs nedarbojas.

START/RUN (iedarbinasana/
brauksana)

Ar manualo parnesumkarbu

Lai iedarbinatu dzingju, nospiediet
sajuga pedali un bremzu pedali, péc tam
nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
parnesumu svirai esot N (neitrala) pozi-
cija.

Ar automatizétu manualo parne-
sumkarbu

Lai iedarbinatu dzingju, nospiediet
bremzu pedali un DZINEJA IEDARBINA-
SANAS/APTURESANAS pogu, parnesu-
mam esot N (neitrala) pozicija.

ENGINE START/STOP poga

Ar automatisko parnesumkarbu
Lai iedarbinatu dzingju, nospiediet
bremzu pedali un ENGINE START/STOP
pogu, parnesumu parslégsanas svirai
esot pozicija P (stavésana) vai N (neit-
rals). Tomer jasu drosibai iesakam iedar-
binat dzingju, parnesumu svirai esot
pozicija P (stavésana).

% PIEZIME /A |
Ja nospiezat DZINEJA IEDARBINASA-
NAS/IZSLEGSANAS pogu, nenospiezot
sajuga pedali manualas parnesumkar-
bas transportlidzekliem vai nenospiezot
bremzu pedali automatiskas parnesum-
karbas / automatizétas manualas parne-
sumkarbas transportlidzekliem, dzingjs
netiek iedarbinats un DZINEJA IEDARBI-
NASANAS/APTURESANAS poga mainas
Sadi:

OFF - ACC - ON - OFF vai ACC

% PIEZIME /A |

Atstajot DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS pogu ilgu laiku ACC vai
ieslegta pozicija, akumulators izladésies.

a BROINAMS ]

* Nedrikst nospiest ENGINE START/
STOP pogu, kamér automobilis par-
vietojas. Tadéjadi jus varat zaudét
kontroli par automobila virzienu, ka
art bremzéSanas funkcijam, izraisot
negadijumu.

* PretfaizdziSanas stlres saslédzéjs
neaizvieto stavbremzi. Pirms izkapsa-
nas no vaditaja sédekla vienmér par-
liecinieties, ka parnesumu svira ir
ieslegta pozicija P (stavésana), pilntba
akftivizéjiet stavbremzi un izslédziet
dzingju. Ja Sie droSibas pasakumi
netiek veikti, var fikt izraisita negaidita
un péksSna automobila kustiba.

5
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* Automobila kustibas laika nedrikst
méginat aizsniegt ENGINE START/

STOP pogu vai jebkurus citus vadibas

elementus, izbazot roku cauri starei.
JUsu rokai vai plaukstai atrodoties
Saja zona, varat zaudét automobila
vadiby, izraisot negadijumu un sma-
gus vai navéjosus ievainojumus.

* Nenovietojiet kustigus priekSmetus ap

vadrtaja seédekli, jo tie brauk3anas
laika var parvietoties, traucét vadita-
jam un izraistt negadijumul.

Dzingja iedarbinasana

a RONAMS /|

* Lietojot transportlidzekli, valkajiet pie-

merotus apavus. Nepieméroti apavi
(augstpapézu kurpes, sléposanas
zabaki u. c.) var fraucét bremzu un
gazes pedala lietoSanu.

* Neiedarbiniet automasinu, kamér ir

nospiests gazes pedalis. Tas var izrai-
sit automobila parvietoSanos un nega-

dijumu.
* Pagaidiet, kamér automobila apgrie-

zieni kldst normali. Ja bremzu pedalis
tiek atlaists, kamér apgriezienu skaits

ir augsts, automobilis var péksni par-
vietoties.

% PIEZIME

Automatiskas parnesuma pazemina-
Sanas (“"kickdown") mehanisms (ja ir
aprikots)

Ja automobilis ir aprikots ar parsleégsa-
nas uz zemaku parnesumu (“kick-

down") mehanismu akseleratora pedalr,

tas nelauj nejausi sakt braukt uz pilnu
jaudu, liekot vaditajam gazes pedala
nospiesanai pielikt lielaku piepdli. Ja
tomér nospiezat pedali vairak neka par
apméram 80 %, automobilis var sakt
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ENGINE START/STOP poga

darboties uz pilnu jaudu, un gazes pedali
nospiest bus vieglak. Tas nav darbibas
fraucéjums, bet gan normals stavoklis.

Benzina dzinéja iedarbinasana

1.

2.

Turiet viedo atfslégu pie sevis vai
atstajiet to automobili.
Parliecinieties, ka ir stingri iedarbi-
nafa stavbremze.

. Manuala parnesumkarba — pilniba

nospiediet sajiga pedali un parslé-
dziet parnesumkarbu neitrala pozicija.
Dzingja iedarbinasanas laika turiet
nospiestu sajlga pedali un bremzu
pedali.

Automatiska manuala parnesum-
karba — Automatizéta manuala par-
nesumkarba — parslédziet
parnesumu sviru pozicija N (neitrala).
Pilniba nospiediet bremzu pedali. Dzi-
neju nevar iedarbinat, ja vien parne-
sumu parslégSanas svira nav N
(neitrala) pozicija.

Automatiska parnesumkarba —
novietojiet parnesumkarbas sviru
pozicija P (stavvieta). Pilniba nospie-
diet bremzu pedali.

Dzingju var iedarbinat art tad, ja pars-
IégSanas svira ir pozicija N (neitrals).

. Nospiediet ENGINE START/STOP

pogu.
Tam jaiedarbojas, nenospiezot gazi.

. Negaidiet dzingja uzsilSanu, kamér

automasina stav uz vietas.

Saciet braukt ar mereniem dzingja

apgriezieniem. (leteicams izvairtties
no peksnas paatrinasanas vai pék-
$nas atruma samazinasanas).

Manuala parnesumkarba

ledarbinot transportlidzekli, turiet
nospiestu sajlga un bremzu pedali,
parbaudiet, vai apgriezieni ir atbil-
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stoSa diapazona, un novietojiet parne-
sumu parslégsanas sviru vajadzigaja
pozicija.

* Aflaidiet stavbremzi, nonemiet kaju no
sajuga pedala, nospiediet gazes
pedali un lenam iedarbiniet fransport-
[idzekli.

a Uzvaniey

Nepagrieziet aizdedzes atslegu START
pozicija, kamér dzingjs jau darbojas.
Tadéjadi var sabojat starteri.

* Pat ja vieda atslega atrodas automo-
bill, ja ta atrodas talu no jums, dzinéjs
var netikt iedarbinats.

* Kad ENGINE START/STOP poga ir
pozicija ACC vai augstaka, ja kadas no
durvim ir atvértas, sistéma meklé
viedo atfslégu. Ja viedas atslégas auto-
mobill nav, LCD displeja mirgo indika-
fors “«#=»" vai iedegas pazinojums
“Atsléga neatrodas automobill”. Un, ja
visas durvis ir aizvertas, 5 sekundes
skanés skanas signals. Indikators vai
bridinajums izslégsies, automobilim
parvietojoties. Vienmér nésajiet lidzi
viedo atslégu.

a BRONAUMS /P

Dzingjs tiks iedarbinats tikai tad, ja vieda
atsleéga atrodas automobila salona.
Nedrikst Jaut bérniem vai citam perso-
nam, kas neizprot automobila darbibu,
pieskarties ENGINE START/STOP pogai
vai saistitiem komponentiem.

a Uzvaniey )

Ja dzingjs noslapst, kameér automobilis ir
kustiba, neméginiet parslégt parne-
sumu sviru pozicija P (stavvieta). Ja fo
pielauj satiksmes un cela apstak|i, parne-
sumu sviru drikst parslégt pozicija N
(neitrala), kameér automobilis vél parvie-

ENGINE START/STOP poga

fojas, un nospiest ENGINE START/STOP
pogu, lai méginatu no jauna iedarbinat
dzingju.

4
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i pezve )

* Ja akumulatora uzlades limenis ir
zems vai vieda atsléga nedarbojas
pareizi, iesp&jams iedarbinat dzingju,
nospiezot ENGINE START/STOP pogu
ar viedo atslegu.

* Ja bremzu slédZa droSinatajs ir izde-
dzis, dzingju nav iespéjams iedarbinat
normala veida. Nomainiet droSinataju
pret jaunu. Ja tas nav iespéjams, varat
iedarbinat dzinéju, 10 sekundes turot
nospiestu ENGINE START/STOP, tai
atrodoties ACC pozicija. Dzingju var
iedarbinat, nepiespiezot bremzu
pedali. Tomér drosibas noldkos pirms
dzin€ja iedarbinasanas vienmér
nospiediet bremzu pedali.

A UZMANIBU

Neturiet ENGINE START/STOP pogu
nospiestu ilgak par 10 ekundém, izne-
mot gadijumu, ja ir izdedzis staveésanas
luktura droSinatajs.

Dzinéja apturésana

Manuala parnesumkarba

1. Transportlidzeklim atrodoties nekus-
figa stavokli, vienlaikus nospiediet
sajuga un bremzu pedali.




Automobila vadisana

2. Turot nospiestu sajiga un bremzu

pedali, parslédziet parnesumu pars-
legSanas sviru pozicija N (Neitrala).

3. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-

z€jiet stavbremzi.

4. Nospiediet DZINEJA IEDARBINASA-

NAS/APTURESANAS pogu un izslé-
dziet dzingju.

Automatizéta manuala parne-
sumkarba

1.

Transportlidzeklim afrodoties nekus-
figa stavokli, vienlaikus nospiediet
sajuga un bremzu pedali.

. Turot nospiestu sajdga un bremzu

pedali, parslédziet parnesumu pars-
légSanas sviru pozicija N (Neitrala).

. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-

z€jiet stavbremzi.

. Nospiediet DZINEJA IEDARBINASA-

NAS/APTURESANAS pogu un izslé-
dziet dzingju.

Automatiska parnesumkarba

1.

Transportlidzeklim afrodoties nekus-
figa stavokli, nospiediet bremzu
pedali.

. Turot nospiestu bremzu pedali, pars-

|édziet parnesumu parslégsanas sviru
pozicija N (neitrala).

. Turot bremzu pedali nospiestu, aktivi-

z€jiet stavbremzi.

. Nospiediet DZINEJA IEDARBINASA-

NAS/APTURESANAS pogu un izslé-
dziet dzingju.

A UZMANIBU

Centieties nedarbinat transportli-
dzekli tuk3gaita liela atruma tiesi
pirms dzingja izslégSanas.

Kad transportlidzeklis ir novietots sta-
véSanai nogazé, transmisijai ir jabat
parslégtai pozicija 1 (pirmais parne-
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sums, manualajai parnesumkarbai)
vai N (neitrala, automatizétajai manu-
alajai parnesumkarbai) vai P (stav-
vieta, automatiskajai parnesumkarbai)
nogazé augsup, R (atpakalgaita)
nogaze lejup un novietojiet kijus zem
riepam.

* Ja automobilim ir automatiska parne-
sumkarba, novietojot to stavesanai,
parnesumu svirai ir jabat pozicija P
(stavvieta). Pretéja gadijuma automo-
bilis var izkustéties argjas ietekmes
rezultata.

A BRIDINAJUMS

Nenovietojiet transportlidzekli stavesa-
nai stava kalna. Tas var izraisit trans-
portlidzekla kustibu.
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ISG (Tuk3gaitas apstasanas un
atras iedarbinasanas) sistéma
(ja ir aprikojuma)

JUsu automobilis var bat aprikots ar ISG
sistému, kas samazina degvielas pate-
rinu, automatiski izslédzot dzinéju, kad
automobilis stav. (Pieméram, pie sarka-
nas gaismas, apstasanas zZimes vai
sastréguma)

Dzingjs atkal iedarbojas tiklidz ir spéka
atsakSanas apstakli.

ISG sistéma ir ieslégta vienmér, kamér
darbojas dzingjs.

ISG (Tuksgaitas apstasanas un atras iedarbinasanas) sistéma

Automatizéta manuala parne-

sumkarba

1. Samaziniet automobila atrumu idz O
km/h.

2. Nospiediet bremzu pedali, parnesumu
svirai esot pozicija D (brauk$ana) vai
N (neitrala.)

Dzingjs tiks izslegts, un instrumentu

paneli iedegsies zajais AUTO STOP indi-

kators ((&)). Ja jasu transportlidzeklis ir

aprikots ar uzraudzibas paneli, pazino-

jums iedegsies LCD displeja.

% PIEZIME

% PIEZIME /‘ * Ja automatiskas apstasanas rezima

Kad dzingju automatiski palaiz ISG sis-
téma, dazas bridinajuma lampinas (ABS,
ESC, ESC OFF, MDPS vai stavbremzes
bridinajuma lampina) var uz dazam
sekundém iedegties.

To izraisa zems akumulatora spriegums.
Tas nenozimé, ka sistéma strada nepa-
reizi.

Automatiska apstasanas

Lai apturétu dzinéju tuksgaitas
apturéSanas rezima

A

Manuala parnesumkarba

1. Samaziniet automobila atrumu lidz
atrumam, kas ir mazaks par 5 km/h.

2. Parslédziet parnesumu sviru N (neit-
rala) pozicija.

3. Atlaidiet sajuga pedali.

atspradzéjat drosibas jostu vai atverat
vaditaja durvis (motora parsegu),
iedegsies ISG OFF (izslégts) pogas
gaisma un ISG sistéma tiks deaktivi-
zéta. Ja josu transportlidzeklis ir apri-
kots ar uzraudzibas paneli,
pazinojums iedegsies LCD displeja.
Pagrieziet aizdedzes sledzi vai DZI-
NEJA IEDARBINASANAS/APTURESA-
NAS pogu pozicija START, lai dzingju
iedarbinatu manuali.

Y
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) Auto Stop is OfF,
Press clutch

pedal and start

engine manually

OJAPE043038L
A: Automatiska apstasanas ir
izslégta. Nospiediet sajuga pedali
un manuali iedarbiniet dzinéju.




Automobila vadisana ISG (Tuksgaitas apstasanas un atras iedarbinasanas) sistéma

* Ja parslédzat parnesumu no N (neit-
rals) uz D (manualaja rezZima) vai R,
nenospiezot bremzu pedali, pé&c auto-
matiskas dzin€ja apturéSanas, dzingjs

Gaisa kondicionéSana ir ieslégta, un
ventilatora atrums ir iestafits uz aug-
stako poziciju.

leslégts priek3gjais atkausétajs.

netiek automatiski iedarbinats un tiek .
afskanots bridinajuma signals. Kad tas
notiek, nospiediet bremzu pedali, lai
iedarbinatu automatiski.

Zems akumulatora uzlades limenis.

* Klimata kontroles sistémas dzesésa-
nas un sildiSanas sniegums ir neap-
mierinoss.

Dzeltenais AUTO STOP indikators ((A))

instrumentu paneli péc 5 sekunzu mir-

goSanas paliks iedegts.

Dzingjs iedarbosies, un nodzisis zalais

AUTO STOP indikators ((&)) instrumentu

OJAPE033173L paneli. Ja jasu transportlidzeklis ir apri-
A: Nospiediet bremzu pedali auto- kots ar uzraudzibas paneli, pazinojums
matiskajai iedarbinasanai iedegsies LCD displeja.

ISG sistémas darbibas stavoklis

Automatiska iedarbinasana

Dzingja atkartota iedarbinasana ISG sistéma darbojas talak nora-
no tuk3gaitas apstasanas rezima ditajos apstaklos.
* |r piespradzéta vaditaja drosibas josta

Manuala parnesumkarba * Vaditaja durvis un dzingja parsegs ir

aizverts
* Nospiediet sajuga pedall, kad parsieg- Bremzu vakuuma spiediens ir atbils-
$anas svira ir N (neitrala) pozicija. fos U vakuu P
Automatizéta manuala parne- * Ir aktivizets akumulatora sensors, un
sumkarba akumulatora uzlade ir pietiekama
* Atbrivojiet bremzu pedali automatis- ¢ Aratemperatlra nav parak zema vai
kajai iedarbinasanai. parak augsta
Dzeltenais AUTO STOP indikators ((A)) * Automobilis brauc ar nemainigu
instrumentu paneli péc 5 sekunzu mir- atrumu un apstajas
gosanas paliks iedegts. + Klimata kontroles sistema apmierina
noteiktos nosacijumus
Dzingjs ari atsaks darbibu auto- * Automobilis ir pietiekami uzsilis
matiski bez jebkadas vaditaja rici-  « Nogaze nav parak stava
bas talak noraditajos apstaklos. * Stire ir pagriezfta par mazak neka 180
* Zems bremzu vakuuma spiediens. gradiem, un automobilis apstajas
. Dzinéjs apméram 5 mindtes ir apsfé_ (leal aUTomaﬂZéTajai manuélajai pél’-
jies. nesumkarbai)
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* PIEZIME /4

* JaISG sistéma neatbilst Siem darbibas
apstakliem, ISG sistéma tiek deaktivi-
zéta. ledegta ISG OFF pogas gaisma.

* Ja apgaismojums iedegas pastavigi,
parbaudiet darbibas apstak|us.

ISG sistémas deaktivizéSana

o W
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* Nospiediet ISG sistémas OFF pogu, lai
deaktivizetu ISG sistému. ledegta ISG
OFF pogas gaisma.

* Veélreiz nospiezot pogu ISG OFF, sis-
téma tiks akftivizéta, un ISG OFF
pogas gaisma nodzisis.

ISG sistémas darbibas klime

Sistéma var nedarboties, ja:

A

* Ar ISG saistitie sensori vai rodas sisté-
mas kltda.

Dzeltenais AUTO STOP indikators ((&))
instrumentu paneli paliks ieslégts péc 5
sekunzu ilgas mirgo3anas, un iedegsies

ISG OFF pogas lampina.

% PIEZIME

* Ja ISG OFF pogas lampina neizslé-
dzas, vélreiz nospiezot ISG OFF pogu,
vai ja ISG sistéma pastavigi nedarbo-
jas pareizi, péc iespéjas atrak veiciet

ISG (Tuksgaitas apstasanas un atras iedarbinasanas) sistéma

fransportlidzekla parbaudi profesio-
nala darbnica.

Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.

* Kad ieslédzas ISG OFF pogas lampina,
fa var parstat degt péc tam, kad
transportlidzeklis ir vadits ar atrumu
aptuveni 80 km/h ne ilgak ka divas
stundas un ventilatora atruma regulée-
Sanas poga iestatita zemak par 2.
poziciju. Ja, neraugoties uz veikto pro-
ceddru, ISG OFF pogas lampina
arvien ir iedegta, pec iespéjas atrak
nododiet transportlidzekli profesiona-
lam autoservisam. Kia iesaka sazina-
ties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /

servisa partneri.
% PIEZIME /A |
Ja vélaties izmantot ISG funkciju, ir
nepiecieSams aptuveni 4 stundas kalib-
rét akumulatora sensoru ar izslegtu aiz-
dedzi, un péc tam 2 vai 3 reizes
iesledziet un izslédziet dzinéju.

a BRIDINAIUMS )

Kad dzingjs ir tuk3gaitas apstasanas
rezima, ir iespéjams no jauna iedarboties
dzinéjam bez rictbas no vaditaja.

Pirms atstajat automobili vai veicat
kadas darbibas dzin€ja zona, izslédziet
dzinéju, pagriezot aizdedzes slédzi vai
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURESA-
NAS pogu LOCK/OFF (blokéta/izslegta)
pozicija vai iznemiet aizdedzes atslégu.
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Manuala parnesumkarba (ja ir
aprikojuma)

Manualas transmisijas darbiba

® s
: \_® \
-.\v IR —\n.
2 4 R
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= >Parslég3anas sviru var parviefot,
nenospiezot pogu (1).

mp-Poga (1) janospiez, parsledzot pars-
|égSanas sviru atpakalgaita.

Manualajai parnesumkarbai ir 5 parne-
sumi braukSanai uz prieksu.

Si parslég3anas shéma ir redzama uz
parslégsanas kloka. Parnesumkarba ir
pilniba sinhronizéta visos parnesumos
uz priekSu, tfapéc ir viegli parslégties uz
augstaku vai zemaku parnesumu.
Parsleg3anas laika pilniba nospiediet
sajuga pedali un péc tam lenam atlaidiet
to.

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar aizde-
dzes blokéSanas slédzi, iedarbinot dzi-
néju un nenospiezot sajdga pedali,
dzingjs neieslégsies. (ja ir aprikojuma)
Pirms parslégsanas R (atpakalgaitas)
rezZima parslégsanas svira jaatgriez neit-
rala pozicija.

Pirms parslégsanas R (atpakalgaitas)
reZima parliecinieties, ka transportli-
dzeklis ir pilniba apstajies.

Nekad nedarbiniet dzinéju, ja tahometra
radijums (apgr./min) atrodas sarkanaja
zZona.

a vzvaney

* Parslédzot no piekta parnesuma uz
ceturto, jaievéro piesardziba, lai neti-
Sam nepastumtu parslegsanas sviru

5 —— 18

Manuala parnesumkarba

uz saniem 13, ka tiek ieslégts ofrais
parnesums. Sada krasa parnesumu
parslégSana uz zemaku parnesumu
var izraisit motora apgriezienu palieli-
nasanos lidz tadam limenim, ka taho-
metra radijums nonaks sarkanaja
zona. Sada motora un transmisijas
parspiléta apgriezienu skaita palieli-
nasana, iespejams, var izraisit motora
bojajumus.

* Neparslédziet parnesumu vairak par 2
parnesumiem un neparslédziet parne-
sumu, ja motors darbojas ar lielu
apgriezienu skaitu (5000 vai vairak
apgr./min). Sada parnesumu parslég-
Sana var sabojat dzinéju, sajdgu un
fransmisiju.

* Auksta laika parslegSana var bat
apgrutinata, kamér parnesumkarbas
smérviela nav sasilusi. Tas ir normali
un nav kaitigi parnesumkarbai.

* Ja esat pilniba apstajies un ir grati
parslégt 1. vai R (atpakalgaitas) parne-
sumu, atstajiet parslégsanas sviru N
(neitralad) pozicija un atlaidiet sajagu.
Nospiediet sajuga pedali atpaka) uz
leju un péc tam parslédziet parne-
sumu 1. vai R (atpakalgaitas) parne-
suma pozicija.

a Uzvany )

* Lai izvairttos no priekslaiciga sajuga
nodiluma un bojajumiem, nebrauciet,
balstoties ar kaju uz sajuga pedala.
Tapat neizmantojiet sajagu, lai notu-
rétu transportlidzekli apstadinatu
nogazeé augsup, gaidot pie luksofora
u. tml.

* Brauk3anas laika neizmantojiet pars-
légSanas sviru ka roku balstu, jo tas
var izraistt priekslaicigu tfransmisijas
parslégSanas daksu nodilumu.
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* Lai noverstu iespéjamus sajuga sisté-
mas bojajumus, neiedarbiniet trans-
portlidzekli ar ieslégtu 2. (otro)
parnesumu, iznemot gadijumus, kad
sakat braukt pa slideniem celiem.

a BRIOINAIMS

* Pirms izkapjat no vaditaja sedek|a,
vienmer pilniba iestatiet stavbremzi
un izsledziet dzingju. Péc tam parlieci-
nieties, vai parnesumkarba ir pars-
légta 1. parnesuma, kad
transportlidzeklis ir novietots stavésa-
nai lldzena vieta vai nogazé augsup,
un parslégta pozicija R (atpakalgaita)
nogaze lejup. Ja Sie droSibas pasa-
kumi netiek veikti noraditaja seciba,
var tikt izraisita negaidita un pek3na
automasinas kustiba.

* Neizmantojiet dzinéja bremzesanu
(parslégSanos no augsta parnesuma
uz zemaku parnesumu) atri uz slidena
cela.

Automasina var izslidét, izraisot nega-
dijumu.

Sajiga izmanto3ana

Pirms parslégSanas sajugs janospiez lidz
gridai un péc tam Iénam jaatlaiz. Brauk-
Sanas laika sajuga pedalim vienmér
jabut pilniba atlaistam. Neatbalstiet kaju
uz sajlga pedala brauksanas laika. Tas
var izraistt nevajadzigu nodilumu. Neiz-
mantojiet dalgji ieslégtu sajagu, lai notu-
rétu transportlidzekli slipuma. Tas izraisa
nevajadzigu nodilumu. Lai noturéetu
transportlidzekli slipuma, izmantojiet
kajbremzi vai stavbremzi. Neiedarbiniet
sajuga pedali strauji un atkartofi.

Manuala parnesumkarba

a Uzvaney P

Izmantojot sajliga pedali, pilniba nospie-
diet sajluga pedali uz leju. Ja nenospiedi-
siet sajuga pedali lidz galam, var tikt
bojats sajugs vai rasties troksnis.

ParslégSanas uz leju

Ja infensivas satiksmes apstak|os vai
braucot stava kalna, ir japalénina
atrums, parslédziet parnesumus uz leju,
pirms motors sak stradat. ParslégSana
uz leju samazina apstasanas iespéju un
nodroSina labaku paatrinajumu, kad
atkal nepiecieS8ams palielinat atrumu. Ja
transportlidzeklis brauc lejup pa sta-
viem kalniem, atruma samazinasana
palidz saglabat droSu atrumu un pail-
dzina bremzu darbibas laiku.

Laba braukSanas prakse

* Nedrikst braukt bez parnesuma leja
pa kalnu. Tas ir |oti bistami. Vienmér
atstajiet automobili parnesuma.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestas
bremzes. Tas var radit parkarSanu un
darbibas fraucéjumus. Ta vieta, brau-
cot ilgi lejup pa kalnu, parslédzieties
uz zemaku parnesumu. Tadéjadi dzi-
neja bremzésana palidzés samazinat
transportlidzekla atrumu.

e Samaziniet atrumu, pirms parslégties
uz zemaku parnesumu. Tas palidzés
izvairtties no dzingja parmérigiem
apgriezieniem, kas var izraisit bojaju-
mus.

 Sastopoties ar sanu véju, samaziniet
atrumu. Tas lauj daudz labak kontro-
|&t automobili.

* Pirms méginat parslégties uz atpakal-
gaitu, parliecinieties, ka automasina ir
pilniba apturéta. Pretéja gadijuma
parnesumkarba var tikt bojata.
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* Braucot pa slidenu virsmu, esiet
arkartigi uzmanigi. Esiet 1pasi uzma-
nigi bremzejot, paatrinoties vai parne-
sumu parslégsanas laika. Uz slidenas
virsmas péksna automasinas atruma
maina var izraisit piedzinas ritenu
sakeres zudumu un sekojoSu kontro-
les zaudéSanu par automasinu.

a BRIOINAIUMS /)

* Vienmér piespradzéjiet droSibas jos-
tas! Sadursmes gadijuma personai,
kas nav piespradzéjusi drosibas jostu,
ir ievérojami lielaks risks gt smagas
fraumas vai iet boja, neka personai,
kas ir pareizi piespradzéjusi droSibas
jostu.

* Pagriezienu veik3anas laika nebrau-
ciet parak atri.

* Neveiciet parak atras stres kustibas,
pieméram, pék3snas joslas mainas vai
atrus, asus pagriezienus.

* Apgasanas risks ieverojami pieaug, ja
zaudéjat kontroli par transportli-
dzekli, braucot Sosejai piemérota
atruma.

* Kontroles zudums biezi notiek tad, ja
divi vai vairak riteni noslid no cela un
vaditajs parak spécigi pagriez sturi, lai
meéginatu atgriezties uz cela.

* Ja autfomobilis pamet ce|u, nestaréjiet
parak asi. Ta vieta pirms atgrieSanas
sava josla, samaziniet atrumu.

* Nekad neparkapiet noradito atruma
ierobezojumu.

Automatizéta manuala parnesumkarba (AMT)

Automatizéta manuala parne-
sumkarba (AMT) (ja ir apriko-

juma)

R
N
D

_
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mPp Nospiediet parslégsanas pogu, péc
tam parbidiet parslégSanas sviru.

> Parbidiet parslégsanas sviru.
Automatizéta manuala parnesumkarba
(AMT) ir parnesumkarba, kas aprikota ar
parnesumu pievadu un sajtga pievadu
papildus parastajai manualajai parne-
sumkarbai. Lai uzlabotu brauk3anas érti-
bas, parnesumu parslégsanu
automatiski veic parnesumkarbas vadi-
bas bloks un sajiga/parnesumu pie-
vads.

Automatizétas manualas parne-
sumkarbas (AMT) darbiba

Automatizétajai manualajai parnesum-
karbai (AMT) ir pieci atrumi virziena uz
priekSu un viens atpakalgaitas atrums.
Atseviski atrumi tiek izvéléti automatiski
pozicija D (brauksana).

Automatizétas manualas parne-
sumkarbas (AMT) funkcijas

* Automatizéto manualo parnesum-
karbu (AMT) var uztvert ka automa-
tisku manualas parnesumkarbas
parslégsanos. Tas rada manualas par-
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nesumkarbas / automatizétas manu-
alas parnesumkarbas brauk3anas
sajutu.

* Kad tiek izvéléts parnesums D (brauk-
$ana), parnesumkarba automatiski
parslédzas starp parnesumiem lidzigi
parastai automatiskai parnesumkar-
bai. At3kiriba no tradicionalas auto-
matiskas parnesumkarbas
parnesumu parslégSanu dazkart var
sajust un sadzirdét, kad pievadi iedar-
bina sajdgus un tiek izvéléti parne-
sumi. Parnesumu parslégsanas laika
dazkart var dzirdét darbibas skanas.
Tas ir normali un neliecina par parne-
sumkarbas problému.

* Automatizétajai manualajai parne-
sumkarbai (AMT) ir viens sausa tipa
sajugs, kas atskiras no automatiskas
parnesumkarbas griezes momenta
parveidotaja. Tas uzrada labaku paat-
rinajuma veiktspéju un lielaku degvie-
las efektivitati brauksanas laika, tfacu
sakotnéja palaiSana var but nedaudz
|Eénaka neka automatiskajai parne-
sumkarbai.

* Tapéc parslégSanas starp parnesu-
miem daZreiz ir vairak pamanama
neka parastajam automatiskajam par-
nesumkarbam, un uzsak3anas laika
var sajust vieglu vibraciju, kad trans-
misijas atrums sakrit ar dzingja
afrumu. STs stavoklis automatizétajai
manualajai parnesumkarbai (AMT) ir
normalas.

* Sausa tipa sajlugs parnes griezes
momentu tieSaka veida un nodrosSina
tieSas piedzinas sajutu, kas var atskir-
ties no parastas automatiskas parne-
sumkarbas ar griezes momenta
parveidotaju. To var labak pamant,
iedarbinot automobili no stavésanas
pozicijas vai braucot ar mazu atrumu,
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biezi apstajoties un turpinot brauk-
Sanu.

* Veicot strauju atruma uznemsanu,
kamér automasinas atrums vél ir
zems, dzinéja apgriezienu skaits var
strauji pieaugt atkariba no automasi-
nas braukSanas apstakliem.

e Lai vienmérigi uzsaktu braukSanu
augSup pa nogazi, vienmérigi nospie-
diet gazes pedali, nemot véra brauk-
Sanas apstakus.

* Aflaizot kaju no akseleratora pedala,
braucot ar mazu atrumu, iespéjams,
sajufisiet dzingja bremzésanu, kas
[ldzinds manualas parnesumkarbas
darbibai.

* leslédzot un izslédzot dzingju, var bat
dzirdamas klikSka skanas, sistémai
veicot pasparbaudi. Sis skanas auto-
matizétajai manualajai parnesumkar-
bai (AMT) ir normalas.

* Pirmo 1500 km (1 000 jadzu) laika
jus varat just, ka automobilis nebrauc
parak vienmérigi, paatrinoties no
maza atruma. STs piestrades laika josu
jauna automobila parnesumu parslég-
Sanas kvalitate un veiktspéja nepar-
fraukti uzlabojas.

T 4

Loti Ieénas virzibas uz priek3u funkcija
Loti 1eénas virzibas uz priekSu funkcija
palidz vienmérigi iedarbinat transportli-
dzekli. Ja nonemat kaju no bremzu
pedala, kad parnesumu parslégsanas
svira ir pozicija R (atpakalgaita), D
(brauk$ana) vai N (neitrala), automobilis
tiks iedarbinats lenam, nenospiezot
akseleratora pedali. Lai atsp&jotu funk-
Ciju, nospiediet bremzu pedali vai pavel-
ciet uz augSu stavbremzes sviru. Loti
Iénas virzibas uz priekSu funkcija nedar-
bosies, ja:
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* stavbremze svira ir aktivizéta, parme-
sumu svirai esot pozicija R (atpakal-
gaita), D (brauksana) vai N (neitrala)

Automatizétas manualas parne-
sumkarbas (AMT) instrukciju eti-
kete

Pirms transportlidzek|a vadisanas izla-
siet un ievéerojiet instrukciju etiketi, kas
pievienota vaditaja puses saules aizsar-
gam.

OJAPE063034L

Automatizéta manuala parnesumkarba (AMT)
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Sviras parslégSanas stavoklis

Sviras parslégsana ParslégSanas stavoklis Kad parslégSanas stavoklis ir neapmierinoss
Instrumentu panelis

\s) (pa_érgizéjé Uz (vt_'alﬁmé Transportiidzekla Bremze Parslégia- Bremzu ATrumlférbas
pozicija) pozicija) atrums nas indika- nospiedanas | Pozicija
tors indikators
N N/A - - - -
R Atpakalgaita zem 7 - . , R -
D kb (4 mph) Pielietots | Rvai N mirgo| leslégts leslegts N
Kusfiba uz prieksu - . i -
. R zem 2 kmy/h (1 mph) Pielietots N mirgo leslegts leslegts N
Atpakalgaita zem 7 - . i -
D km/h (4 mph) Pielietots N mirgo leslegts leslegts N
R Kusfiba uz priekSu Pielietots | D vai N mirgo|  leslégts leslegts N
D zem 2 km/h (1 mph)
N N/A - - - -
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a BRIOINAIUMS

Lai samazinatu nopietnu traumu vai

naves risku:

* Pirms parnesuma parslégsanas uz ,D”
(brauksana) vai ,R" (atpakalgaita) par-
nesumu VIENMER parbaudiet, vai
jusu automobila fuvuma neatrodas
cilvéki, jo Tpasi bérni.

* Pirms izkapSanas no vaditaja sédekla
vienmér parliecinieties, ka parslégsa-
nas svira ir pozicija N (neitrala), péc
tam akftivizejiet stavbremzi un parvie-
tojiet aizdedzes slédzi vai DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS
pogu pozicija LOCK/OFF (blokéts/
izslégts). Ja Sie drosibas pasakumi
netiek veikti, var tikt izraisita negaidita
un pék3na automobila kustiba.

* Neizmantojiet dzinéja bremzesanu
(parslégsanos no augsta parnesuma
uz zemaku parnesumu) atri uz slide-
niem celiem. Automobilis var paslidét,
izraisot negadijumu.

Kad aizdedzes sledzis vai ENGINE
START/STOP poga ir ieslégta pozicija,
indikators instrumentu paneli rada par-
nesumu parsléga sviras poziciju.

4 BRIDNAIUMS )

* Kad automobilis ir apturéts, vienmér
parliecinieties, ka parslégsanas svira ir
pozicija N (neitrala), aktivizgjiet stav-
bremzi un izslédziet dzingju.

* Nelietojiet poziciju N (neitrala) stav-
bremzes vieta.
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Automatizétas manualas
parnesumkarbas (AMT)
bridinajuma indikators

S

Press Brake (Nospiest bremzi)
Dzingju nevar iedarbinat, ja vien parne-
sumu parslégsanas svira nav N (neitrala)
pozicija un nav nospiests bremzu peda-
lis.

Automatizétas manualas parne-
sumkarbas (AMT) bridinajuma
lampina

Sajuags parkarsis

St bridinajuma lampina norada, ka
sajugs ir parkarsis. Ta uz bridi iedegas,
kad aizdedzes slédzis vai DZINEJA
IEDARBINASANAS/APTURESANAS poga
ir ieslegta pozicija. Indikatora lampina
iedegas, kad sajuga paredzama tempe-
ratlra paaugstinas lidz ierobezotai vérti-

| y 4

% PIEZIME

AMT bridinajuma lampina var iedegties,
ja sajugs parmérigi izshd, atkartoti
apstajoties un atsakot braukSanu pa sta-
vam nogazem, un ja rezims Hill Hold tiek
uzturéts ilgu laiku. Lai bridinajuma lam-
pina neiedegtos, izmantojiet bremzi,
braucot ar mazu atrumu kalna vai aptu-
rot automobili augSupejosa nogaze.

* Ja automobilis tiek noturéts uz kalna,
izmantojot akseleratora pedali vai |ofi
[éni virzoties uz priekSu bez bremzu
pedala izmantoSanas, sajlgs var par-
karst, kas var izraisit bojajumus. Sada
gadijuma paneli paradisies bridina-
juma lampina.

* Ja bridinajuma lampina ir aktiva, jaiz-
manto kajas bremze.

* Bridinajuma ignoréSana var izraisit
sajuga un transmisijas bojajumus.



Automobila vadisana

AMT bridinajuma zinojums

G Steep grade!
Press brake

pedal

OJAPE043040L

A: Stava nogaze! Nospiediet bremzu
pedali.
eTransmlsslun Hot!

Park with
engine on

OJAPEO43041L

A: Transmisija karsta! Novietojiet
automobili stavé3anai ar ieslégtu dzi-
néju

Brauksana kalna vai stavas nogazés.

* Lai noturétu automobili uz nogazes,
izmantojiet kaju bremzi vai stav-
bremzi.

* Apstajoties un atsakot brauk3anu pa
nogazi, ieverojiet zinamu distanci
prieksa, pirms parvietojat automaobili
uz priekSu. Péc tam noturiet automo-
bili uz nogazes ar kajas bremzi.

* Ja automobilis tiek noturéts uz kalna,
izmantojot akseleratora pedali vai |ofi
|éni virzoties uz priekSu bez bremzu
pedala izmantoSanas, sajdgs un frans-
misija var parkarst, kas var izraisit
bojajumus. Tada gadijuma uz LCD
ekrana paradisies bridinajuma zino-
jums.

* Ja LCD bridinajums ir aktivs, jaiz-
manto kaju bremze.

* Bridinajuma ignoré3ana var izraisrt
fransmisijas bojajumus.

Automatizéta manuala parnesumkarba (AMT)

Parnesumkarba (sajlgs) Augsta
temperatura

o Transmission
temp. is high!
Stop safely.

OJAPE043042L

A: Transmisijas femperatira ir augsta!

Drosi apturiet automobili.

* Nofteiktos apstak|os, pieméram, atkar-
toti apturot automobili un atsakot
brauk3anu uz stavam nogazem, pék-
Sni startéjot vai paatrinoties, vai citos
smagos brauk3anas apstaklos frans-
misijas sajuga temperatdra var par-
Merigi paaugstinaties.

* Ja sajuga femperatlra ir augsta, akti-
viz€jas drosibas rezims, un instru-
mentu panell mirgo parnesuma
pozicijas indikators. Saja bridi LCD dis-
pleja tiek paradits bridinajuma zino-
jums “Augsta transmisijas
temperatura! Drosi apturiet automa-
SInu”, un iespé&jams, ka automasina
sak nevienmérigi braukf.

* Péc pirma bridinajuma sajtga tempe-
ratOra fiek nepartraukti paaugstinata,
péec tam nepartraukti skan bridina-
juma skana un mirgo parslégSanas
indikators. (Otrais bridinajums)

* Ja fa notiek, apstajieties drosa vieta,
apturiet automasinu, neizslédzot dzi-
néju, aktivizejiet bremzes un laujiet
sajugam atdzist dazas minutes, dziné-
jam darbojoties.

* Ja jus ignoréjat So bridinajumu, brauk-
Sanas apstak|i var pasliktinaties. Var
notikt péksSna parslégsanas, raustisa-
nas. Lai atgrieztos pie normaliem
braukSanas apstakliem, apturiet auto-
mobili un izmantojiet kaju bremzes.
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Péc tam |aujiet fransmisijai dazas
minGtes atdzist, neizslédzot dzingju.

a BROINAIMS

Braucot augSup pa nogazi, nekad neap-
furiet automobili, izmantojot tikai aksele-

ratora pedali vai loti Iénas virzibas uz
priekSu rezima. Tas var izraisit sajdga
parkarSanu un parmérigus bojajumus,
ka rezultata saisinas sajuga kalpoSanas
laiks.

Parnesumkarba (sajlgs) parkar-
susi

e Transmission Hot!

OJAPE043041L
A: Transmisija karsta! Novietojiet
automobili stavé3anai ar ieslégtu dzi-
néju

cooling.
Park for 00 min,

OJAPE043043L

A: Transmisijas dzeséSana. Novieto
automasinu stavvieta uz 00 min.

QTrans cooled.,
Resume driving.

0,

OJAPE043044L

A: Parnesumkarba atdzeséta. Atsaciet

brauksanu.

* Ja turpinat braukt un sajdga tempera-

tdra sasniedz maksimalo femperats-
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ras robezvértibu, tiek paradits
bridinajums “Transmission hot! Park
with engine On" (Transmisija karstal
Apstajieties, neizslédzot dzingju).

* Bridinajuma bus noradits laiks, kas
janogaida, lai fransmisija atdziest.

* Jata notiek, apstajieties drosa vieta,
apturiet automasinu, neizslédzot dzi-
neju, aktivizéjiet bremzes un parslé-
dziet automasinu pozicija N (neitrala),
un laujiet transmisijai atdzist.

* Kad paradas zinojums “Transmission
cooled down. Resume driving” (Trans-
misija atdzisusi. Atsaciet brauk3anu),
varat turpinat braukt.

* Kad vien iesp&jams, brauciet ar auto-
mobili vienmerigi. Ja kads no bridina-
juma zinojumiem LCD displeja turpina
mirgot, savas droSibas labad parbau-
diet sistému profesionala darbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.

Transmisijas diapazoni

R (Atpakalgaita)
Izmantojiet So poziciju, lai brauktu atpa-
kalgaita.

% PIEZIME /A

* Pirms parslégs$anas pozicija R (atpa-
kalgaita), obligati pilntba apturiet
automobili.

* Parslédzoties pozicija R (atpakalgaita),
parnesums netiek parslégts, ja trans-
portlidzek|a atrums parsniedz 2 km/h
(1 mph).

* Pilniba nospiediet bremzu pedali. Pre-
téja gadijuma iedegsies bremzu spie-
diena indikators un parnesums netiks
parslégts.
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N (Neitrala)

Riteni un parnesumkarba nav aktivizéti.
Izmantojiet poziciju N (neitrala), ja nepie-
cieSams atkartoti iedarbinat noslapusu
dzingju vai ja nepiecieSams automobili
apturét, dzingjam esot ieslégtam. Parslée-
dzoties uz N (neitralo) poziciju no cita
parnesuma, obligati janospiez bremzu
pedalis.

a eRONAIMS /|

Neaktivizgjiet parnesumus, ja jusu kaja
nav stingri nospiedusi bremzu pedali.
ParslégSanas parnesuma, kad dzinéjs
darbojas liela atruma, var izraisit Joti atru
automobila kustibu. Tadéjadi var zaudét
kontroli par automasinu un izraisit
sadursmi ar cilvékiem vai priekSmetiem.

D (Brauks$ana)

Stir parasta pozicija brauks$anai uz
priekSu. ledarbinot gazes pedali un mai-
not transportlidzekla atrumu, fransmisija
automatiski parslégsies atbilstosaja par-
nesumu pozicija. Lai iegutu papildu
jaudu, apdzenot citu transportlidzekli vai
braucot augSup, nospiediet gazi vél vai-
rak, lidz jatat, ka tfransmisija parslédzas
uz zemaku parnesumu.

Uzsakot braucienu augSup pa

nogazi

* Stingri aktivizéjiet stavbremzi, lai
novérstu automobila ripoSanu atpa-
kalgaita.

* Parslédziet parnesumu sviru pozicija
D (brauksana), vienlaikus nospiezot
bremzu pedali. Parliecinieties, ka par-
slegsanas indikators paneli rada 1.
parnesumu.

* Nonemiet kaju no bremzu pedala un
pakapeniski spiediet gazes pedali. Pec
tam, kad automobilis uzsak kustibu,

Automatizéta manuala parnesumkarba (AMT)

atlaidiet stavbremzi un nospiediet
akseleratora pedali.

Uzsakot braucienu lejup pa

nogazi

* Nospiediet bremzu pedali un parslé-
dziet parnesumu sviru pozicija D
(brauksana). Parliecinieties, ka pars-
légSanas indikators paneli rada 1. par-
nesumu.

* Nonemiet kaju no bremzu pedala un
|énam spiediet gazes pedali. Automo-
bila atrumam palielinoties, tiks akfivi-
z&ts sajugs.

I 4

* Ja parnesums netiek parslégts péc
parslégSanas sviras mainas no pozici-
jas N (neitrala) uz poziciju D (brauk-
ana) / M (manuali) / R (atpakalgaita),
méginiet parslégt parnesumu vélreiz.
Sada gadijuma var rasties laika aiz-
fure un periodiski trok3ni, kas ir nor-
mali.

* Vienmeér pilniba apstajieties un
nospiediet bremzu pedali pirms pars-
IégSanas pozicija D (brauksana).

* Parslédzoties no pozicijas R (atpakal-
gaita) uz D (brauk$ana), parnesums
netiek parslégts, ja transportlidzekla
atrums parsniedz 7 km/h (4 mph).

* Pilniba nospiediet bremzu pedali. Pre-
t€ja gadijuma iedegsies bremzu spie-
diena indikators un parnesums netiks
parslégts.
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Manualas parslégSanas rezims

Neatkarigi no ta, vai automobilis stav uz
vietas vai parvietojas, manualo parslég-
Sanas rezZimu var izvéléties, nospiezot
parnesumu parsléga sviru no D (brauk-
Sanas) pozicijas uz manuélo kulisi (M).
Lai atgrieztos D (brauksanas) diapazona
reZima, iebidiet parnesumu sviru atpakal
galvenaja kulisé. Manualas parnesumu
parslégsanas rezima, virzot parnesumu
sviru atpakal un uz priek3u, varésiet
izvéléties velamo parnesumu diapazonu
pasreiz&jiem brauk3anas apstakliem.

+ (Uz augsu): Vienu reizi pastumiet sviru
uz augsu, lai parslégtos uz augsu par
vienu parnesumu.

- (Uz leju): Vienu reizi pastumiet sviru uz
leju, lai parslégtos uz leju par vienu par-

nesumu.

% PIEZIME

* lesp&jams aflasit tikai piecus parnesu-
mus braukSanai uz prieksu. Lai
brauktu atpakalgaita vai novietotu
automasinu stavésSanai, attiecigi par-
vietojiet sviru pozicija R (atpakalgaita)
vai P (stavvieta).

* Parslégsanas uz zemaku parnesumu
tiek veikta automatiski, kad automa-
Sina samazina atrumu. Kad automa-
Sina apstajas, tiek automatiski atlasits
1. parnesums.

* Kad dzinéja apgriezienu skaits pietu-
vojas sarkanajai zonai, tfransmisija
automatiskai parslégsies uz augstaku
parnesumu.

Automatizéta manuala parnesumkarba (AMT)

* Ja vaditajs nospiez sviru uz + (Uz
augsu) vai - (Uz leju) poziciju, iespé-
jams, ka fransmisija neveiks pieprasito
parnesuma mainu, ja nakamais par-
nesums afrodas arpus pielaujama dzi-
neja apgriezienu skaita diapazona.
Vaditajam parslégSana uz augstaku
parnesumu javeic saskana ar brauk-
Sanas apstakliem, uzmanoties, lai dzi-
neja apgriezienu skaits nesasniegtu
sarkano zonu.

* Palielinot atrumu no apstasanas uz
slidena cela, pastumiet parsléga sviru
uz priek3u pozicija + (uz augsu). Tas
lauj transmisijai parslégties 2. parne-
suma, kas ir ieteicams, lai vienmérigak
uzsaktu brauk3anu uz slidena cela.
Pastumiet parsléga sviru uz - (uz
leju), lai parslégtos atpakal uz 1. par-
nesumu.

NovietoSana stavésanai

Lai automobili novietotu stavéSanai, obli-
gati pilniba apturiet automobili un turpi-
niet turét nospiestu bremzu pedali.

* Automobili novietojot stavéSanai uz
[idzena cela, parbidiet parnesumu
sviru no pozicijas D (brauk$ana) / R
(atpakalgaita) uz poziciju N (neitrals).
Péc tam pirms dzinéja izslégSanas
stingri aktivizgjiet stavbremzi.

* Automobili novietojot stavéSanai uz
nogazes, ieteicams novietot parne-
sumu sviru pozicija D (brauksana) si-
puma augSup un pozicija R
(atpakalgaita) slipuma lejup un pirms
dzin€ja izslégSanas aktivizét stav-
bremzi.

Ja dzingjs tika izslegts ar parslégsanas
sviru pozicija D (brauksana) vai R
(atpakalgaita), janospiez bremzu
pedalis un parnesumu svira japars-
lédz pozicija N (neitrala), lai ieslegtu
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dzingju. Panemiet atslégu sev lidzi,
izkapjot no automasinas.

a BRIOINAIMS

Ja paliekat automobili, dzinéjam darbo-
joties, neturiet gazes pedali ilglaicigi
nospiestu. Dzingjs vai izpltdes sistéma
var parkarst un aizdegties. Izpludes
gazes un izpludes sistéma ir |oti karstas.
Netuvojieties izpltdes sistéemas kompo-
nentiem. Neapstajieties un nenovietojiet
fransportlidzekli stavédanai virs viegli
uzliesmojoSiem materialiem, pieméram,
sausas zales, papira vai lapam. Tie var
aizdegties un izraisit ugunsgréeku.

Laba braukSanas prakse

* Nekada gadijuma neparsledziet par-
nesumu sviru no pozicijas P (stav-
vieta) vai N (neitrala) uz jebkuru citu
poziciju, kamér ir nospiests gazes
pedalis.

* Pirms méginat parslégties uz R (atpa-
kalgaita) vai D (brauk$ana), parlieci-
nieties, ka automasina ir pilniba
apstajusies.

* Neparslédziet parnesumu sviru N
(neitrala) pozicija brauksanas laika.
Pretéja gadijuma var rasties negadi-
jums dzinéja bremzésanas zuduma
dé] un parnesumkarba var tikt bojata.

* BraukS$anas laika neturiet kaju uz
bremzu pedala. Pat viegla, bet pasta-
viga bremzes spieSana var izraisit
bremzu parkarSanu, bremzu nodi-
lumu un, iesp&jams, pat bremzu
atfteici.

* Vienlaikus nospiezot gazes un bremzu
pedalus, var tikt aktivizéta dzinéja jau-
das samazinaSanas logika, lai nodrosi-
natu transportlidzekla atruma
samazinaSanu. Automobila paatrina-
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Sana atsaksies péc bremzu pedala
atlaiSanas.

* Braucot manualas parslégSanas
rezZima, pirms parslégsanas uz
zemaku parnesumu samaziniet
atrumu. Pretéja gadijuma zemakais
parnesums var netikt aktivizéts, ja dzi-
neja apgriezienu skaits ir arpus pie-
Jaujama diapazona.

* Atstajot automobili, vienmér aktivizé-
jiet stavbremzi. Lai novérstu automo-
bila kustibu, nedrikst palauties tikai uz
fransmisijas parslégsanu N (Neitrala)
pozicija.

* Braucot pa slidenu virsmu, esiet
arkartigi uzmanigi. Esiet ipasi uzma-
nigi bremzéjot, paatrinoties vai parne-
sumu parslégsanas laika. Uz slidenas
virsmas pékSna automasinas atruma
maina var izraisit piedzinas ritenu
sakeres zudumu un sekojoSu kontro-
les zaudéSanu par automasinu.

e Optimalu automobila sniegumu un
ekonomiju var nodrosinat, vienmérigi
nospiezot un atlaizot gazes pedali.

a BRIOINAIUMS /)

Lai samazinatu NOPIETNU TRAUMU

VAI NAVES risku:

* VIENMER izmantojiet dro3ibas jostu.
Sadursmes gadijuma personai, kas
nav piespradzéjusi drosibas jostu, ir
ieverojami lielaks risks gut smagas
fraumas vai iet boja, neka personai,
kas ir pareizi piespradzejusi drosibas
jostu.

* Pagriezienu veikSanas laika nebrau-
ciet parak atri.

* Neveiciet parak atras stures kustibas,
pieméram, pek3nas joslas mainas vai
atrus, asus pagriezienus.

* Apgasanas risks ievérojami pieaug, ja
zaudgjat kontroli par transportli-
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dzekli, braucot Sosejai piemérota
atruma.

* Konftrole biezi zud tad, ja divi vai vai-
rak riteni noslid no cela un vaditajs
parak spécigi staré, lai meginatu
afgriezties uz cela.

* Ja automobilis pamet ce|u, nestréjiet
parak asi. Ta vieta pirms afgrieSanas
sava josla, samaziniet atrumu.

Automatiska parnesumkarba

Automatiska parnesumkarba
(ja ir aprikojuma)

mPp Nospiediet bremzu pedali lidz
galam, mainot parnesumus
> Parnesumsviru var brivi parslégt.

Automatiskas atrumkarbas lieto-
Sana

Automatiskajai atrumkarbai ir 4 atrumi
brauk3anai uz priekSu un viens atrums
braukSanai atpakalgaita. Individualie
aftrumi tiek atlastti automatiski atkariba
Nno parnesumsviras pozicijas.

% PIEZIME

Dazas pirmas parnesumu parslégSanas
reizes jaunam automobilim, ja ta akumu-
lators ir bijis atvienots, var bt diezgan
péek3snas. Ta ir normala paradiba, un par-
nesumu parslégsanas seciba péc tam,
kad TCM (Transmission Control Module
— fransmisijas vadibas modulis) vai PCM
(Powertrain Control Module — spéka
parvada vadibas modulis) ir dazas reizes
veicis parslegsanas ciklus, tiks pielagota.

Lai darbiba notiktu netraucéti, parslé-
dzot no N (neitrala) parnesuma uz par-
nesumu brauksanai uz priek3su vai
afpakalgaita, nospiediet bremzu pedali.
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a BROINAIUMS /)

Automatiska parnesumkarba

* Pirms automasinas parslégsanas
pozicija D (brauk$ana) vai R (atpakal-
gaita) vienmer parbaudiet, vai jsu
automobila fuvuma neatrodas cilveki,
jo 1pasi bérni.

* Pirms izkapSanas no vaditaja sédek|a
vienmér parliecinieties, vai parne-
sumu svira atrodas P (stavvietas)
pozicija, un tad pilniba akftivizgjiet
stavbremzi un izsledziet dzingju. Ja Sie
droSibas pasakumi netiek veikti nora-
ditaja seciba, var tikt izraisita negai-
difa un péksna automasinas kustiba.

* Neizmantojiet dzinéja bremzésanu
(parslégsanos no augsta parnesuma
uz zemaku parnesumu) atri uz slidena
cela. Automasina var izslidet, izraisot
negadijumu.

a Uzvaniey )

* Lai izvairitos no parnesumkarbas
sabojasanas, neméginiet palielinat
dzinéja atrumu, atrodoties pozicija R
(atpakalgaita) vai jebkada parne-
suma brauk3anai uz priekSu, kad ir
ieslégtas bremzes.

* Ja automobilis ir apturéts uz nogazes,
neturiet automobili uz vietas, izmanto-
jot dzin€ja jaudu. Izmantojiet darba
bremzi vai stavbremzi.

* Neparslédziet parnesumu no N (neit-
ralas) vai P (stavésanas) pozicijas uz D
(brauksanas) vai R (atpakalgaitas)
poziciju, ja dzingja atrums parsniedz
brivgaitas atrumu.

Automatiska parnesumkarba

Transmisijas diapazoni

Kad aizdedzes slédzis vai ENGINE
START/STOP poga ir ieslégta pozicija,
indikators instrumentu paneli rada par-
nesumu parsléga sviras poziciju.

P (stavésana)

Vienmeér pilniba apturiet automobili
pirms parslégsanas pozicija P (Stav-
vieta). Si pozicija bloké transmisiju un
noveérs piedzinas ritenu grieSanos.

a BRIDNAIUMS

* Parslégsana uz P (stavésanas) pozi-
ciju automobila kustibas laika izraisis
velko3o ritenu blokéSanu, ka rezultata
tiks zaudéta kontrole par automobili.

* Nelietojiet P (stavésanas) poziciju
stavbremzes vieta. Vienmér parlieci-
nieties, ka parnesumu parsléga svira
ir fikséta pozicija P (stavvieta), un lidz
galam iestatiet stavbremzi.

* Nekad bez uzraudzibas neatstajiet
automobill bérnu.

a Uzvaniey )

Parnesumkarba var tikt bojata, ja veik-
siet parslég$anu P (stavésanas) pozicija
tikmér, kamér automobilis atrodas kus-
fiba.

R (Atpakalgaita)
Izmantojiet So poziciju, lai brauktu atpa-
kalgaita.

A UZMANIBU

Pirms parslégsanas uz R (atpakalgaitas)
poziciju vai no fas uz citu poziciju, auto-
mobilis ir pilniba jaaptur; parsleédzoties
uz R (atpakalgaitas) poziciju, kamér
automobilis parvietojas, var sabojat
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fransmisiju, iznemot ka aprakstits Sis
sadalas apak3$sadala “Automobila Stpo-

Sana”.

N (Neitrala)

Riteni un fransmisija nav akfiva. Auto-
mobilis brivi parvietosies pat pa nelielu
nogazi, ja stavbremze vai darba brem-
zes nav aktivizétas.

a erONAMS /P

Brauk3anas laika neparslédziet pars-
|égsviru pozicija N (neitrala). Motora
bremze nedarbosies, kas var novest pie
negadijumu izraisisanas.

D (Brauk3ana)

Stir parasta pozicija brauksanai uz
priekSu. Parnesumkarba automatiski
secigi parslégsies starp Cetriem parnesu-
miem, nodroSinot optimalo degvielas
taupiSanu un jaudu.

Lai iegutu papildu jaudu, apdzenot citu
automobili vai braucot augSup pa
nogazi, nospiediet akseleratora pedali
lidz galam (vairak par 80%); $aja bridi
parnesumkarba automatiski parslégsies
atpakal uz iepriek$&jo zemako parne-

' y 4

% PIEZIME

Pirms parslégsanas D (brauk$anas) pozi-
cija obligati pilntba apturiet automobili.

3 (treSais parnesums)

Izmantojiet piekabes vilk3anai, braucot
augsup kalna, vai bremzéSanai ar dzi-
néju lejup no kalna.

“3" automatiski parslédzas starp 1., 2. un
3. parnesumu. Tas nozimé, ka netiek
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Automatiska parnesumkarba

veikta parslégSana uz 4. parnesumu.
Tomér parslégSana uz 4. parnesumu
tiek veikta, kad automasinas atrums par-
sniedz noteiktu vertibu, lai novérstu dzi-
neja parmerigus apgriezienus. Manuali
parvietojiet parslégu uz “D", kad atgrie-
Zaties normala braukSanas stavokl.

2 (otrais parnesums)

Izmantojiet brauk$anai pa slidenu celuy,
braucot augSup kalna vai bremzéjot ar
dzingju lejup no kalna. “2" automatiski
parslédzas starp pirmo un ofro parne-
sumul.

Tas nozimé, ka netiek veikta parslég-
Sana uz 3. parnesumu. Toméer parslég-
Sana uz treSo parnesumu tiek veikta,
kad automasinas atrums parsniedz
noteiktu vértibu, lai novérstu dzingja
parmérigus apgriezienus. Manuali par-
vietojiet parslégu uz “D”, atgriezoties
normala brauk3anas stavokir.

1 (pirmais parnesums)

Izmantojiet, lai brauktu augSup pa |ofi
stavu nogazi vai bremzéSanai ar dzinéju,
braucot lejup pa stavam nogazem. Pars-
|édzoties uz “1", parnesumkarba 1slaicigi
paliks otraja parnesuma, lidz transportli-
dzekla atrums bas pietiekami samazi-
nats, lai aktivizeétu zemo parnesumu.
Neparsniedziet atrumu 50 km/h (30
mph).

"1" parslédzas tikai uz 1. parnesumu.
Tomeér parslegSana uz 2. parnesumu tiek
veikta, kad automasina parsniedz
noteiktu atrumu, un, atrumam palielino-
ties, parnesumkarba parslégsies uz 3.
parnesumu, lai novérstu dzingja parmé-
rigus apgriezienus.
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* PIEZIME /4

* Lai darbiba notiktu netraucéti un
drosi, parsledzot no N (neitrala) vai P
(stavvieta) pozicijas uz poziciju brauk-
Sanai uz prieksu vai R (atpakalgaita),
nospiediet bremzu pedali.

* Pilniba nospiediet bremzu pedali, lai
parslégtu parnesumu sviru no pozici-
jas P (stavvieta) uz jebkuru citu pozi-
ciju.

* Vienmeér ir iespgjams parslégties no
pozicijas R, N, D, 3, 2, 1 uz poziciju P.
Transportlidzeklim jabat pilniba aptu-
rétam, lai izvairitos no parnesumkar-
bas bojajumiem.

A UZMANIBU

* Parslédzieties R un P pozicija tikai tad,
kad transportlidzeklis ir pilniba apsta-
jies.

* Neveiciet dzingja paatrinajumu atpa-
kalgaita vai jebkura no pozicijam kus-
fibai uz prieksu ar aktivizétam
bremzem.

* Parslédzoties no pozicijas P vai N uz
poziciju R, D, 3, 2 vai 1, vienmér izman-
tojiet kajas bremazi.

* Regulari parbaudiet automatiskas
parnesumkarbas Skidruma limeni un
pec vajadzibas uzpildiet to.
leteikumu par pareizu Skidrumu ska-
tiet apkopes grafika.

Parnesumu parsléga blokésanas
sistéma (ja ir aprikojuma)

JUsu droSibas dé| automatiska parne-
sumkarba ir aprikota ar parsléga sviras
aiztura sistému, kas novers parnesumu
parslégsanu no P (stavvieta) uz R (afpa-
kalgaita), ja nav nospiests bremzu peda-
lis.

Automatiska parnesumkarba

Lai parslégtu transmisiju no P (stavé-
$ana) uz R (atpakalgaita):

1. Turiet nospiestu bremzu pedali.

2. Parvietojiet parslégsviru.

Ja bremzu pedalis tiek vairakkart
nospiests un atlaists, kamér parnesumu
parsléga svira ir P (stavvietas) pozicija,
pie parsléga sviras ir dzirdama klabona.
Tas ir normali.

A BRIDINAJUMS

Pirms parnesuma parslégsanas no pozi-
cijas P (stavésana) kada cita pozicija un
Sadas parslégSanas laika vienmer lidz
galam nospiediet bremzu pedali, lai
noverstu netiSu automobila kustibu, kas
var ievainot automasina vai ap to esosas
personas.

Laba braukSanas prakse

* Nekada gadijuma neparslédziet par-
nesumu sviru no pozicijas P (stavé-
$ana) vai N (neitrals) uz jebkuru citu
poziciju, kamer ir nospiests gazes
pedalis.

* Neparvietojiet parnesumu sviru pozi-
cija P (stavesana), kamér automobilis
parvietojas.

* Pirms méginat parslégties u poziciju R
(atpakalgaita) vai D (brauks$ana), par-
liecinieties, ka automasina ir pilniba
apstajusies.

* Nekada gadijuma nebrauciet bez par-
nesuma leja pa kalnu. Tas var but |ofi
bistami. Parvietojoties vienmeér atsta-
jiet automasinu parnesuma.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestu
bremzu pedali. Tas var radit parkar-
Sanu un darbibas fraucéjumus. Ta
vieta, braucot leja pa garu nogazi,
samaziniet atfrumu un parslédzieties
uz zemaku parnesumu. Tadéjadi
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bremzéSana ar dzingju palidzés sama-
zinat automasinas atrumu.

* Samaziniet atrumu, pirms parslégties
uz zemaku parnesumu. Citadi zema-
kais parnesums var neieslégties.

* Vienmér izmantojiet stavbremzi. Lai
novérstu automobila kustibu, nedrikst
palauties tikai uz transmisiju pozicija P
(stavésana).

* Braucot pa slidenu virsmu, esiet
arkartigi uzmanigi. Esief ipasi uzma-
nigi bremzejot, paatrinoties vai parne-
sumu parslégsanas laika. Uz slidenas
virsmas péksna automasinas atruma
maina var izraisit piedzinas ritenu
sakeres zudumu un sekojoSu kontro-
les zaudéSanu par automasinu.

* Optimalu automobila sniegumu un
degvielas faupiSanu var nodrosinat,
vienmerigi nospiezot un atlaizot gazes
pedali.

a BRIOINAIUMS )

* Braucot augSup pa kalnu vai lejup no
kalna, vienmér iesledziet parnesumu
parslédzéju pozicija ,D" (brauksana),
ja braucat uz priek3u, vai ieslédziet
pozicija ,R" (atpakalgaita), ja braucat
atpakalgaita, un pirms brauk3anas
vienmér parbaudiet parnesuma radi-
taju instrumentu paneli. Brauk3ana
pretéji izvéléta parnesuma virzienam
var izraisit bistamu situaciju, izslédzot
dzingju un ietekméjot bremzéSanas
shiegumul.

* Vienmér piespradzéjiet drosibas jos-
tas! Sadursmes gadijuma personai,
kas nav piespradzejusi drosibas jostu,
ir ievérojami lielaks risks gt smagas
fraumas vai iet boja, neka personai,
kas ir pareizi piespradzéjusi droSibas
jostu.

* Pagriezienu veik3anas laika nebrau-
ciet parak atri.

5 — 34

Automatiska parnesumkarba

* Neveiciet parak atras stures kustibas,
pieméram, pék3nas joslas mainas vai
atrus, asus pagriezienus.

* Apgasanas risks ieverojami pieaug, ja
zaudgjat kontroli par transportli-
dzekli, braucot Sosejai piemérota
atruma.

* Kontroles zudums biezi notiek tad, ja
divi vai vairak riteni noslid no ceja un
vaditajs parak spécigi pagriez sturi, lai
méginatu atgriezties uz cela.

* Ja automobilis pamet ceu, nestirgjiet
parak asi. Ta vieta pirms afgrieSanas
sava josla, samaziniet atrumu.

* Nekad neparkapiet noradito atruma
ierobezojumul.

a BRIOINAIMS /|

Ja automobilis iestrégst sniega, dublos,
smilts u. tml., varat méginat to atbrivof,
kustinot uz priekSu un atpakal. Nemégi-
niet veikt So proceddru, ja automobila
fuvuma atrodas cilveki vai priekSmeti.
lekustinasanas laika automobilis var
peks3ni sakt parvietoties uz priekSu vai
atpakal, tiklidz tas tiek atbrivots, tadéjadi
radot fraumas tuvuma esoSajiem cilvé-
kiem vai sabojajot mantu.

ParvietoSanas uz augsu pa stavu
nogazi no stavosas sakuma pozi-
cijas

Lai parvietotos augSup pa stavu nogazi
no stavoSas sakuma pozicijas, nospiediet
bremzu pedali, parsledziet parnesumu
sviru uz D (brauksana). Izvélieties atbil-
stoSo parnesumu atkariba no kravas
svara un nogazes stavuma un aflaidiet
stavbremzi. Atlaizot darba bremzes,
pakapeniski nospiediet gazes pedali.
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Bremzu sistéma

Bremzes ar pastiprinataju

Jasu automasina ir aprikota ar bremzem
ar pastiprinataju, kas automatiski piela-
gojas normalam lietoSanas rezimam.
Gadijuma, ja bremzes ar pastiprinataju
zaudé jaudu noslapusa dzinéja vai kada
cita iemesla dél, automobili joprojam ir
iesp&jams apturet, bremzu pedalim pie-
liekot lielaku spéku neka parasti. Tomeér
apstasanas distance bus lielaka.

Ja dzingjs nedarbojas, rezerves bremzu
jauda tiek daléji patéréta katru reizi, kad
tiek nospiests bremzu pedalis. Nespie-
diet bremzu pedali, ja paligsistémas dar-
biba ir partraukta.

Atkartota bremzu pedala spieSana ir
atlauta tikai tad, ja nepiecieSams uzturét
stdréSanas sniegumu uz slidena cela

seguma.
4 |

% PIEZIME

* Nospiezot bremzu pedali noteiktos
brauk3anas vai laika apstak|os. jus
varat redzét, ka jusu automasina
izdod CikstéSanas vai citus troksnus.
Tas nav darbibas bremzu traucejums,
bet gan normals stavoklis.

* Braucot pa celu, uz kura tiek lietotas
atkauseSanas kimikalijas, automobilis
var radit bremzu troksni vai riepu par-
meérigu nobersanos Sadu atkauséesa-
nas kimisko vielu dé|. Jums vajadzétu
papildus iedarbinat bremzes, lai drosa
satiksmé varétu nonemt bremzu diska
un kluca atkauséSanas kimikalijas.

A BRIDINAJUMS

Bremzes

* Brauk3anas laika neturiet kaju uz
bremzu pedala. Tas izraisa nenormali
augstu bremzu temperatdru, parme-

Bremzu sistéma

rigu bremzu uzliku un disku nodilSanu
un palielinatu apstasanas aftalumu.

* Braucot leja par garu vai stavu nogazi,
parslédziet uz zemaku parnesumu un
izvairieties no nepartrauktas bremzu
lietoSanas. Nepartraukta bremzu
pedala nospieSana izraisa bremzu
parkarSanu, turklat var uz laiku izraisit
bremzu veiktspéjas zudumu.

* Slapjas bremzes var ierobezot auto-
mobila spéju drosi samazinat atrumu;
furklat automobilis var novirzities uz
vienu pusi, kad bremzes tiek aktivizé-
fas. Viegla bremzésana paradis vai tas
fikuSas Sada veida ietekmétas. Obli-
gati parbaudiet bremzes Sada veida
péc braukSanas caur dzilu Gdeni. Lai
izZzavetu bremzes, viegli tas piespie-
diet, vienlaicigi uzturot droSu atrumu,
braucot uz priek3u, lidz bremzu snie-
gums normalizéjas.

* Pirms braukSanas vienmér parliecinie-
fies par bremzu un akseleratora
pedala poziciju. Ja neparliecinaties
par bremzu un akseleratora pedala
poziciju pirms braukSanas, jus varat
bremzu pedala vieta nospiest aksele-
ratoru. Tas var izraisit nopietnu nega-
dijumu.

BremzZu atteices gadijuma

Ja darba bremzes nedarbojas, automo-
bilim atrodoties kustiba, arkartas apsta-
Sanos varat veikt ar stavbremzi.
Bremzésanas ce|S fomér bus daudz lie-
laks neka parasti.

A BRIDINAJUMS

Stavbremze

Stavbremzes aktivizéSana, automobilim
parvietojoties normala atruma, var izrai-
sit pek3nu kontroles zaudéSanu par
automobili. Ja automobila apturéSanai
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jaizmanto stavbremze, lietojiet to |oti
piesardzigi.

Diska bremZu nodiluma indika-
tors (ja ir aprikojuma)

JUsu automobilim ir disku bremzes.

Ja bremzu diski ir nodilusi un ir nepiecie-
Sami jauni bremzu diski, atskanés aug-
stas frekvences bridino3as skanas no
priek$&jam vai aizmuguréjam bremzéem.
St skana var izskanét un apklust, vai ta
var izskanét katru reizi, kad nospiezat
bremzu pedali.

a vzvaniey )

* Lai izvairitos no darga bremzu
remonta, neturpiniet braukt ar nodilu-
Siem bremzu kluciem.

* Obligati nomainiet priek$éjos vai aiz-
muguréjos bremzu diskus pa pariem.

a BRONAMS /|

BremZu nodilums

St bremzu nodiluma skana nozimé, ka
jasu automobilim nepiecieSama apkope.
Ja ignoresit So skanas bridinajumu, galu
gala tiks zaudéeta bremzu veiktspéja, kas

var izraisit nopietnu negadijumu.

% PIEZIME /|
Pat normalos brauk3anas apstak|os uz
riteniem var uzkraties bremzu putekli.
Neliels puteklu daudzums ir neizbé-
gams, jo bremzes nodilst, un fas izraisa
froksni bremzéjot.

Aizmuguréjas tfrumula bremzes
(ja ir aprikojuma)

Aizmuguréjam trumula bremzém nav
nodiluma indikatoru. Tapéc, ja dzirdat
aizmuguréjo bremzu berzes troksni, par-

Bremzu sistéma

baudiet aizmuguréjo bremzu uzlikas.
Tapat parbaudiet aizmuguréjas bremzes
ikreiz, kad tiek nomainitas vai rotétas rie-
pas un kad tiek nomainttas priek$éjas
bremzes.

Stavbremze

Stavbremze (rokas bremze) (ja ir
aprikojuma)

Stavbremzes aktivizéSana

AN
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Lai aktivizétu stavbremzi, vispirms
nospiediet kajbremzi un péc tam pace-
liet stavbremzes sviru uz augsu, cik talu
vien iespgjams.

Turklat, novietojot transportlidzekli sta-
vésanai slipuma, parslégsanas svirai
jabat 1. parnesuma (manualajai parne-
sumkarbai) vai pozicija N (neitrala, auto-
matizétajai manualajai parnesumkarbai)
vai P (stavvieta, automatiskajai parne-
sumkarbai).

a Uzvaniey )

* BraukS3ana ar iedarbinatu stavbremzi
izraisa parmérigu bremzu klu¢u un
bremzu rotoru nodilumu.

* Neiedarbiniet stavbremzi transportli-
dzekla kustibas laika, iznemot arkar-
fas situaciju. Tas var sabojat
automobila sistému un apdraudét
brauk3anas drosibu.
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Stavbremzes atlaiSana

b
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Lai atbrivotu stavbremzi, vispirms
nospiediet kajbremzi un viegli paceliet
stavbremzes sviru uz augsu. Péc tam
nospiediet atbrivosanas pogu (1) un,
turot pogu nospiestu, nolaidiet stav-
bremzes sviru (2).

Ja stavbremze neatbrivojas vai ja ta
netiek atlaista pilniba, veiciet sistémas
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

a eRONAMS /P

* Lai noverstu nejausu kustibu automo-
bila stavéSanas un atstasanas laika,
neizmantojiet parnesumu parslégsa-
nas sviru stavbremzes vieta. Akfivizée-
jiet stavbremzi UN parliecinieties, ka
parnesumu svira droSi atrodas pozi-
cija P (stavvieta) automatiskas parne-
sumkarbas automobiliem.

* Nekad nelaujiet nevienam, kas nepa-
zist automobili, pieskarties stavbrem-
zei. Ja stavbremze fiek atlaista nejausi,
pastav smagu traumu risks.

* Novietojot jebkuru automobili stave-
Sanai, stavbremzei jabadt pilniba akfivi-
zetai, lai novérstu nejausu automobila
parvietoSanos, kas var izraisit traumas

©

Parbaudiet bremzu bridinajuma lampi-
nas darbibu, pagriezot aizdedzes sledzi
vai ENGINE START/STOP pogu ieslégta

Bremzu sistéma

pozicija (neiedarbinot dzingju). ST lam-
pina iedegas, kad stavbremze tiek akfivi-
zéta un aizdedzes sledzis vai ENGINE
START/STOP poga ir pozicija START vai
ON (ieslegts).

Pirms braukSanas parliecinieties, ka
stavbremze ir pilniba atlaista un bremzu
bridinajuma lampina nedeg.

Ja bremzu bridinajuma lampina jopro-
jam deg, kad stavbremze ir atlaista un
dzingjs darbojas, tas norada, ka iespé-
jami bremzu sistémas darbibas trauce-
jumi. NepiecieSams nekavéjoties
pieverst uzmanibu Sai problémai.

Ja iespéjams, nekavéjoties parstajiet
braukt ar automasinu. Ja tas nav iespé-
jams, brauciet |oti uzmanigi un turpiniet
braukt tikai tik ilgi, cik nepiecieSams, lai
noklGtu vieta, kur automobili var droSi
novietot, vai lidz remontdarbnicai.

Elektroniska stavbremze (Electro-
nic Parking Brake — EPB) (ja ir
aprikojuma)

Péc automobila novietoSanas stavvieta
aktivizgjiet elektronisko stavbremzi
(Electronic Parking Brake — EPB), lai
pasargatu automobili no izkustéSanas
aréjo speku ietekme.

Stavbremzes aktivizéSana, izman-
tojot EPB slédzi

1. Nospiediet bremzu pedali.

2. Pavelciet ESB slédzi uz augsu.
Parliecinieties, ka iedegas bridinajuma
gaisma.
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Ar1 EPB tiek piemérota automatiski, ja
Auto Hold poga ir ieslégta, kamér auto-
mobilis ir izslegts. Turklat, ja EPB slédzis
tiek pavilkts péc automobila izsleg3anas,
EPB tiks aktivizéta.

a eRONAMS /|

Negadijumu un ievainojumu risks, ja

bérni automobil tiek atstati bez uzrau-

dzibas.

Ja atstajat bérnus automobili bez uzrau-

dzibas, vini var iedarbinat automobili,

pieméram, talak noraditaja veida:

* Aflaizot stavbremzi.

* Parslédzot parnesumu prom no P
(stavédanas) pozicijas.

* ledarbinot dzingju. Turklat vini var
iedarbinat automobila aprikojumu.
Nekad neatstajiet automobili bérnus un

dzivniekus bez uzraudzibas.
Izkapjot no automobila, vienmér pane-
miet lidzi viedo atslégu un aizsledziet

automobili.

% PIEZIME /A |
Stava slipuma vai velkot piekabi, ja auto-
mobilis nepaliek nekustigs, rikojieties, ka
noradits talak.

1. Aktivizéjiet EPB.

2. Pavelciet EPB slédzi uz augsu ilgak
par 3 sekundém.

EPB automobila kustibas laika drikst lie-
tot tikai arkartas situacijas.

% PIEZIME /A |
Lietojot vai atlaizot EPB, var but dzir-
dama klikskim [idziga vai CikstoSa elek-
frisko bremzu dzin€ja skana.

Tas ir normali un norada, ka EPB darbo-
jas pareizi.
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Stavbremzes atlaiSana ar EPB slé-
dzi.

OJAPEO44051

Stavbremzes atlaiSana ar EPB slédzi,
1. Parvietojiet D_gINEJA IEDARBINASA-
NAS/APTURESANAS pogu pozicija

ON (ieslegts).

2. Nospiediet bremzu pedali.

3. Parliecinieties, ka parnesums ir P
(stavvietas) pozicija.

4. Nospiediet EPB slédzi.

5. Parliecinieties, ka izdziest bridina-
juma lampina.

Automatiska EPB atlaiSana

EPB tiek atlaista automatiski, ievérojot
talak minétos nosactjumus.

* Automatiska parnesumkarba

1. ledarbiniet dzingju.

2. Piespradzéjiet vaditaja sedekla dro-
Sibas jostu.

3. Aizveriet vaditaja durvis, dzinéja
parsegu un bagazas nodalijuma
durvis.

4. Nospiediet akseleratora pedali,
kamer parnesums atrodas pozicija
R (atpakalgaita), D (brauksana).

Parliecinieties, ka izdziest bridinajuma
lampina.

% PIEZIME

* DroSibas labad varat aktivizét EPB ari
tad, kad DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS poga ir izslégta pozi-
cija, tomér jus to nevarat atlaist.
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* DroSibas apsverumu dél, braucoft leja
pa nogazi vai braucot atpakalgaita,
nepiecieSams nospiest bremzu pedali
un atlaist stavbremzi manuali, izman-
tojot EPB slédzi.

Neizmantojiet ieprieks aprakstito proce-

daru, ja braucat pa lidzenu celu. Trans-

portlidzeklis var pek3sni uzsakt kustibu uz
prieksu.

% PIEZIME /|

Ja stavbremzes bridinajuma lampina
joprojam deg, lai gan EPB ir aflaista, lie-
ciet sistému parbaudrt profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

a Uzvaniey

Nebrauciet ar automobili, ja ir aktivizéta
EPB. Tas var izraisit parmerigu bremzu
klu€u un bremzu rotora nodilumu.

Automatiska EPB aktivizéSana
EPB tiek aktivizeta automatiski, ievéro-
jot talak minétos nosactjumus.

* Parnesums tiek parslégts uz P (stav-
vieta), afrodoties uz nogazes.

* Dzinéjs ir izslégts, savukart AUTO
HOLD (automatiskas noturésanas)
poga ir ieslégta

* Kad automobilis nedaudz parvietojas,
kamer parnesums ir P (stavvietas)
pozicija.

* Talakie nosactjumi ir speka, kamér ir
aktivizeéta AUTO HOLD (automatiska
noturésana).

- Ir atvéertas durvis vaditaja puseé.

- Ir atverts parsegs.

- Ir atvérts bagazas nodalijums.

- Automobilis tiek apturéts ilgak neka
aptuveni 10 mindtes

Bremzu sistéma

* o pieprasa citas sistémas

* PIEZIME /4

Ar elektronisko stavbremzi (Electronic
Parking Brake — EPB) aprikotiem auto-
mobiliem ar automatiskas noturésanas
funkciju, kas tiek izmantota brauk$anas
laika, EBP tiks ieslégta automatiski, ja
DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURESA-
NAS poga bus pagriezta “IZSLEGTA"
pozicija. Tapéc

pirms DZINEJA IEDARBINASANAS/
APTURESANAS pogas izslég3anas ir jaiz-
sledz AUTOMATISKAS NOTURESANAS
funkcija.

EPB bridinajums

Noteiktos apstaklos EPB paradis bridina-

juma zinojumu ar skanu.

* Ja méginat braukt ar vienlaicigi pie-
spiestu akseleratora pedali ar aktivi-
zétu EPB, taCu EPB neatlaizas
automatiski, atskanés bridinajums un
paradisies zinojums.

* Ja vaditaja droSibas siksna nav pie-
spradzéta vai automobila parsegs vai
bagazas nodalijums ir atvérts, izska-
nés bridinajuma signals un paradisies
pazinojums.

OMQ4033162L

A: Lai atlaistu EPB, piespradzejiet
drosibas jostu un aizveriet durvis,
motora parsegu un bagazas nodali-
jumu.

* Jatiek konstatéta automobila prob-
|éma, var izskanét bridinajuma signals
un paradrties pazinojums.
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Ja noficis iepriekSminétais, nospiediet
bremzu pedali un atlaidiet EPB, nospie-
zot EPB slédzi.

a BRIOINAIUMS /)

Stavbremzes lietoSana

* Nekad nelaujiet pasazierim pieskar-
fies stavbremzei. Ja stavbremze tiek
atlaista nejausi, pastav smagu traumu
risks.

* Novietojot jebkuru automobili stave-
Sanai, stavbremzei jabat pilniba akfivi-
z&tai, lai novérstu nejausu automobila
parvieto$anos, kas var izraisit traumas

* Lietojot vai atlaizot EPB, var bt dzir-
dama klikskim lidziga vai CkstoSa
elektrisko bremzu dzingja skana. Tas
ir normali un norada, ka EPB darbojas
pareizi.

* Ja atstajat savas atslégas pie stavvie-
tas sarga, neaizmirstiet informét vinu
par fo, ka lietot EPB.

* Ja méginat braukt ar aktfivu EPB, var
izraisit EPB darbibas k|adu.

* Kad automatiski atlaizat EPB, atlaizot
gazes pedali, darief to pakapeniski.
Ja pareja no automatiskas noturésanas
uz EPB nedarbojas pareizi, izskanés ska-

nas signals un paradisies pazinojums.

OMQ4033164L

A: Nospiediet bremzu pedali, lai
atslégtu AUTOMATISKO NOTURE-
SANU
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% PIEZIME /|

Kad tiek paradits iepriek$€jais pazino-
jums, nospiediet bremzu pedali, jo Auto-
matiskas noturésanas sistéma un EPB
var neakfivizéties.

Ja EPB ftiek aktivizéta, kamér darbojas
automatiskas noturésanas sistéma elek-
troniskas stabilitates vadibas (Electronic
Stability Control — ESC) signala dé|,
izskanes bridinajuma signals un paradi-
sies pazinojums.

OMQ4033161L

A: Stavbremze ieslégta automatiski

EPB darbibas klimes indikators
St bridinajuma lampina iedegas, parslé-
dzot IEDARBINASANAS/APTURESANAS
pogu pozicija ON (ieslégts), un izdziest
apmeéram 3 sekunzu laika, ja sistéma
darbojas normali.

OMV043026

Ja EPB darbibas traucéjumu indikators
nenodziest, iedegas braukSanas laika vai
neiedegas, kadDZINEJA IEDARBINASA-
NAS/APTURESANAS poga tiek nospiesta
ieslégta pozicija, tas norada, ka iespé-
jami EPB darbibas traucejumi.

Ja ta notiek, péc iespéjas atrak veiciet
automobila parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
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pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa part-
neri.

EPB darbibas traucéjumu indikators var
iedegties, kad iedegas ESC indikators,
noradot, ka ESC nedarbojas pareizi,
tomer tas nenorada uz EPB darbibas

fraucéjumiem.
4

% PIEZIME

EPB bridinajuma lampina var iedegties,
ja rodas EPB slédza darbibas traucé&jumi.
Izslédziet dzin&ju un péc dazam mind-
fém atkal fo ieslédziet. Bridinajuma lam-
pina nodzisis, un EPB slédzis darbosies
normali. Ja fomér EPB bridinajuma lam-
pina joprojam deg, lieciet sistému par-
baudrt profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju / servisa partneri.

Ja stavbremzes bridinajuma lampina
neiedegas vai mirgo, lai gan EPB slédzis
ir pavilkts uz augsSu, EPB nav aktivizéta.
Ja stavbremzes bridinajuma lampina
mirgo, kad ir iedegusies EPB bridina-
juma lampina, nospiediet EPB slédzi un
pavelciet to uz augSu. Vélreiz nospiediet
to sakotnéja pozicija, un pavelciet to
atkal uz augsu. Ja EPB bridinajuma lam-
pina neizslédzas, lieciet sistému parbau-
drt profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatTtaju / ser-
visa partneri.

Avarijas bremzésana ar EPB slé-
dzi

Ja brauk3anas laika konstatéjat bremzu
pedala darbibas problemas, iespgjams
veikt avarijas bremzéSanu, pavelkot EPB
sledzi uz augSu un turot to Sada pozicija.
Bremzesana iesp€jama tikai tad, ja EPB
sledzis tiek turéts.

Bremzu sistéma

a BROINAIUMS )

Elektroniskas stavbremzes (Electronic
Parking Brake — EPB) automobila kusti-
bas laika drikst lietot fikai arkartas
situacijas. EPB akftivizéSana, automobi-
lim parvietojoties normala atruma, var
izraisit pekSnu vadibas zaudéSanu par
automobili. Ja automobila apturéSanai
jaizmanto EPB, lietojiet to loti piesardzigi.
% PIEZIME

Avarijas bremzéSanas laika ar EPB
iedegsies stavbremzes bridinajuma lam-
pina, noradot, ka sistéma darbojas.

Ja, lietojot EPB arkartas bremzésanai,
ievérojat nepartrauktu troksni vai svi-
luma aromatu, parbaudiet automobili
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplattaju / ser-
visa partneri.

Ja EPB netiek atlaista

Ja EPB netiek atlaista normali, nogada-
jiet automobili profesionala remontdarb-
nica, uzkraujot automobili uz
autoevakuatora, un veiciet sistémas par-
baudi. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

AUTOMATISKA NOTURESANA
(Auto Hold) (ja ir aprikojuma)
Automatiska noturéSanas sistéma ir
paredzéta automobila noturésanai
nekustiga stavokli ari fad, ja bremzes
pedalis nav nospiests, péc tam, kad
vadttajs ir pilniba apturégjis automobili ar
bremzes pedala palidzibu.

Automatiskas noturésanas (Auto
Hold) funkcijas aktivizéSana

1. Nospiediet bremzu pedali un iedarbi-
niet automobili.
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2. Nospiediet automatiskas noturéSanas
pogu. ledegsies baltais AUTOMATIS-
KAS NOTURESANAS indikators, nora-
doft, ka sistéma parslégusies
gaidstaves rezZima.

OJAPE044052

Pirms automatiskas noturéSanas sis-
fémas ieslegSanas vaditaja durvim,
bagazas nodalijuma durvim un dzi-
neja parsegam jabdt aizvertiem.

OJAPE044053_2

Kad pilniba apstadinat automobili,
nospiezot bremzu pedali, AUTOMATIS-
KAS NOTURESANAS indikatora krasa
nomainas no baltas uz zaJu, noradot, ka
AUTOMATISKAS NOTURESANAS sis-
téma ir aktivizéta. Automobilis nekuste-
sies arT fad, ja atlaidisiet bremzu pedali.
Ja ir akfivizéta EPB (elektroniska stav-
bremze), Automatiskas noturésanas sis-
téma tiks atblokéta.

Ja vaditajs nospiez gazes pedali, kameér
aktivs D (brauksanas) vai R (atpakalgai-
fas) parnesums vai manualaja rezima,
automatiskas noturéSanas sistéma tiks
atbloketa automatiski, un automobilis
uzsaks kustibu. Indikatora krasa nomai-
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nas no zalas uz baltu, noradot, ka auto-
matiskas noturéSanas sistéma ir
gaidstaves rezima un EPB tiek atlaista.
Kad atslédzat automatiskas noturéSanas
funkciju, nospieZot gazes pedali, vien-
mer parbaudiet zonu automobila
tuvuma.

Lénam nospiediet gazes pedali, lai
nodroSinatu vienmerigu iedarbinasanu.

Automatiskas noturésanas (Auto
Hold) funkcijas atcelSana

’ OJAPEO44054

e Lai afceltu automatiskas noturéSanas
darbibu, nospiediet Auto Hold sledzi.
AUTOMATISKAS NOTURESANAS indi-
kators izdzisTs.

* |ai afceltu automatiskas noturésanas
darbibu, kamér automobilis stav,
nospiediet Auto Hold slédzi, vienlaikus

spiezot bremzu pedali.

% PIEZIME /|

* Talak noraditas situacijas, kad auto-
matiskas noturésanas sistéma neie-
sledzas (automatiskas noturésanas
lampina nedeg zala krasa, un automa-
tiskas noturéSanas sistéma paliek
gaidstaves rezima).
- Ir atvéertas durvis vaditaja pusé
- Ir atvérts dzingja parsegs
- Ir atverts bagazas nodalijums.
- Akfivs P (stavésana) parnesums
- Ir akiva elektroniska stavbremze.

* JUsu drosibas labad automatiskas
noturéSanas sistéma automatiski par-
sledzas uz EPB jebkuros no talak
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minétajiem apstakliem (automatiskas

noturésanas indikators paliek balta

krasa, un EPB tiek aktivizéta automa-

fiski).

- Tiek atvértas durvis vaditaja puse.

- Tiek atvérts dzingja parsegs.

- Ir atvéerts bagazas nodalijums.

- Automobilis stav ilgak par 10 mina-
tém.

- Automobilis stav uz stavas nogazes.

- Automobilis izkustéjas uz dazam
sekundem.
Sajos gadijumos iedegas bremzes
bridinajuma lampina, AUTOMATIS-
KAS NOTURESANAS indikators
nomaina krasu no zalas uz baltu un
izskan skanas signali, un paradas
zinojums, informéjot vaditaju, ka
EPB ir automatiski akfivizéta. Pirms
brauk3anas atsakSanas nospiediet
bremzu pedali, parbaudiet apkartni
ap automasinu un manuali atlaidiet
stavbremzi, izmantojot EPB slédzi.

* Ja AUTO HOLD indikators iedegas

dzeltena krasa, fas nozimé, ka Aufo-

matiska noturéSana nedarbojas

pareizi. Veiciet automobila sistémas

parbaudi profesionala autoservisa. Kia

iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-

taju/servisa partneri.

a BRIOINAIUMS

Lai samazinatu negadijuma risku, neak-
fivizéjiet automatisko noturéSanu, brau-
cot lejup pa nogazi, braucot atpakalgaita
vai novietojot automobili stavvieta.

Ja radusies vaditaja durvju, bagazas
nodalijuma vai dzingja parsega noteikSa-
nas sistémas darbibas traucgjumi, auto-
matiska noturéSana var nedarboties
pareizi.
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Veiciet automobila sistéemas parbaudi
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

% PIEZIME

Lietojot vai atlaizot EPB, var but dzir-
dama klikSkim lidziga vai CikstoSa elek-
frisko bremzu dzinéja skana — tas ir
normali un norada, ka EPB darbojas
pareizi.

Bridinajuma pazinojumi

Noteiktos apstak|os automatiskas notu-
réSanas funkcija paradis bridinajuma
zinojumu ar skanu.

Ja EPB fiek aktivizéta, kamér darbojas
automatiskas noturésanas sistéma,
izskanés bridinajuma signals un paradi-
sies pazinojums.

OMQ4033161L
A: Stavbremze ieslégta automatiski

Ja pareja no automatiskas noturéSanas
uz EPB nedarbojas pareizi, izskanés ska-
nas signals un paradisies pazinojums.

OMQ4033163L

A: AUTOMATISKA NOTURESANA
izslédzas! Nospiediet bremzu pedali.
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% PIEZIME /4

Ja tiek paradits Sis pazinojums, iespé-
jams, ka Automatiska noturéSana un
elekfroniska stavbremze var nedarbo-
ties. RUpégjoties par savu drosibu,
nospiediet bremzu pedali.

Ja bridi, kad atblokéjat automatiskas
nofurésanas sistému, nospiezot [AUTO
HOLD] slédzi, nav nospiests bremzu
pedalis, izskanés bridinajuma signals un
paradisies pazinojums.

OMQ4033164L

A: Nospiediet bremzu pedali, lai
atslegtu AUTOMATISKO NOTURE-
SANU

Bremzu pretblokéSanas sistéma
(ABS) (ja ir aprikojuma)

a BRONAIMS /P

ABS (vai ESC) nenoversis negadijumus,
kas bus radusies nepiemérotu vai bis-
famu braukSanas manevru dél. Lai gan
Sis sistémas uzlabo automobila kontroli
avarijas bremzéSanas laika, ir obligafi
jauztur dross attalums no automobila
[idz priekSmetiem, kas atrodas fas
prieksa. Ekstremalu cela apstak|u laika ir
obligati jasamazina braukSanas atrums.
Ar bremzu pretblokésanas sistému (vai
Elektroniskas stabilitates vadibas sis-
tému) aprikota automobila bremzésanas
celS var but garaks neka tiem, kuriem
tadas nav, talak minétajos cela apstak-
los.

Sajos apstaklos ar automobili jabrauc
samazinata atruma:
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* Nelidzeni, grantéti vai apsnigusi celi.

* Ar uzliktam riepu kédém.

* Uz bedrainas cela virsmas vai cela ar
virsmas augstuma atskirtbam.

Ar ABS (vai ESC) aprikota automobila

dro3ibas funkcijas nevajadzétu izmégi-

nat, braucot liela atruma vai likumos. Tas

var apdraudét jasu un citu cilvéku dro-

Sibu.

ABS nepartraukti kontrolé ritenu atrumui.
Ja riteni grasas blokéties, ABS atkartofi
modulé hidraulisko bremzu spiedienu uz
riteniem.

Ja izmantojat bremzes apstak|os, kuros
iesp&jama ritenu blokesanas, var bt
dzirdama tikSkoSa skana no bremzu
puses vai izjuta, ka riteni blokéjas, spie-
zot bremzu pedali. Tas ir normali, un
nozime, ka ir aktivizéta ABS sistéma.

Lai gitu maksimalu labumu no ABS
arkartas situacijas, nemeginiet mainit
bremzu spiedienu, un neméginiet atkar-
toti spiest bremzu pedali. Nospiediet
bremzu pedali péc iespéjas spécigak vai
tik spécigi, ka prasa situacija, lai ABS
varétu kontrolét spéku, kads iedarbojas
uz bremzéem.

i pieave /P

Dzingja nodalijuma var but dzirdama
klikSka skana, kad automobilis péc dzi-
né€ja iedarbinasanas uzsak kustibu. Tas ir
normali un norada, ka antiblokéSanas
bremzu sistéma darbojas pareizi.

* Pat ar antiblokéSanas bremzu sistému
automobilim joprojam ir nepiecieSams
pietiekami gars bremzéSanas celS.
Obligati ieturiet dro3u attalumu no
priek$a braucosa fransportlidzek]a.

* Vienmér paléniniet atrumu pagriezie-
nos. AntiblokéSanas bremzu sistéma
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nevar noverst negadijumus, kas rodas
parak liela atruma dé|.

* Uz neasfaltétiem vai nelidzeniem
celiem antiblokésanas bremzu sisté-
mas darbiba var izraisit garaku brem-
zéSanas celu salidzinajuma ar
automobiliem, kas aprikoti ar fradicio-
nalo bremzu sistemu.

A UZMANIBU

* Ja ABS bridinajuma lampina deg un
neizdziest, iespgjams, ka ir probléma
ar ABS. Tacu $ada gadijuma parastas
bremzes darbosies normali.

* ABS bridinajuma lampina degs apmé-
ram 3 sekundes péc aizdedzes sledza
vai ENGINE START/STOP pogas
ieslégsanas. Saja laika ABS veic pa3di-
agnostiku un lampina izdziest, ja viss
ir kartiba. Ja gaisma neizdziest, iespé-
jams, ka ABS ir konstatéta probléma.
Saja gadijuma veiciet sistemas apkopi
profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a Uzvaniey ]

* Ja braucat pa celu, ar kuru ir slikta
sakere, pieméram, pa apledojusu celu,
un nepartraukti izmantojat bremzes,
arm ABS bas akfiva nepartraukti un var
iedegties ABS bridinajuma lampina.
Apturiet automobili dro3a vieta un
izsledziet dzingju.

» Atkartoti iedarbiniet dzingju. Ja ABS
bridinajuma lampina izdziest, tas
nozimé, ka jusu ABS darbojas normali.
Pretéja gadijuma iespéjams, ka ABS ir
konstatéts defekts. Saja gadijuma vei-
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ciet sistémas apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-

neri.
% PIEZIME /4

Ja méginat iedarbinat savu automobili ar
cita automobila palidzibu, jo ir izladé&jies
akumulators, dzinéjs var nedarboties tik
vienmeérigi un vienlaikus var iedegties
ABS bridinajuma lampina. To izraisa
zems akumulatora spriegums. Tas neno-
Zimé, ka ABS sistéma strada nepareizi.

* Nespiediet bremzu pedali atkartotil

» Uzladgjiet akumulatoru pirms brauk-
Sanas.

Elektroniska stabilitates kontrole
(ESC) (ja ir aprikojuma)

OJAPE043013

Elektroniska stabilitates vadibas (ESC)
sistéma ir paredzéta transportlidzek|a
stabilizéSanai pagriezienu veikSanas
laika. ESC parbauda, uz kurieni jas staré-
jat un uz kuriem automobilis faktiski
dodas.

ESC iedarbina atsevisku ritenu bremzes
un iejaucas dzin€ja vadibas sistéma, lai
stabilizétu automobili.

a eROINAIMS /|

Nekad nebrauciet parak atri attieciga-
jiem cela apstakliem vai izbraucot
pagriezienus. Elektroniska stabilitates
kontrole (ESC) nenovérsis negadijumus.
Parak atri veikti pagriezieni, pek3ni
manevri un akvaplanéSana pa mitru
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virsmu tomér var izraisit smagus negadi-
jumus. Tikai droSs un uzmanigs vaditajs
var novérst negadijumus, izvairidamies
no manevriem, kuru dél automobilis
zaudé sakeri. Pat ar uzstadrtu ESC, vien-
mEr ieverojiet visus parastos braukSanas
piesardzibas pasakumus, ieklaujot
braukSanu dro$a atruma atbilstosi aps-
takliem.

Elektroniskas stabilitates kontroles (ESC)
sistéma ir elektroniska sistéma, kas
paredzéta, lai vaditajam palidzétu sagla-
bat kontroli par automobili nelabvéligos
apstaklos. ST sistéma neaizvieto drosu
brauk3anas praksi. Tadi fakfori ka
atrums, cela apstak|i un vaditaja starésa-
nas veids var ietekmét to, vai ESC darbo-
sies efektivi, lai novérstu vadibas
zaudéSanu. JUs joprojam uznematies
atbildibu par braukSanu un pagriezienu
veikSanu sapratiga atruma, atstajot pie-
tiekamu droSibas rezervi.

Ja izmantojat bremzes apstak|os, kuros
iesp&jama ritenu bloké3anas, var bt
dzirdama tikSkoSa skana no bremzu
puses vai izjuta, ka riteni blokéjas, spie-
zot bremzu pedali. Tas ir normali, un
nozimé, ka ir aktivizéta ESC sistéma.

% PIEZIME /|

Dzingja nodalijuma var bt dzirdama
klikSka skana, kad automobilis péc dzi-
néja iedarbinaSanas uzsak kustibu. Tas ir
normali un norada, ka Elektroniskas sta-
bilitates kontroles sistéma darbojas
pareizi.

Bremzu sistéma

ESC darbiba

ESC ieslégta stavokli

* Kad aizdedze ir pozicija ON (ieslégts),
ESC un ESC OFF indikatora lampinas
iedegsies uz apméram 3 sekundem,
tad ieslégsies ESC.

* Laiizslégtu ESC, nospiediet pogu ESC
OFF péc aizdedzes ieslégSanas.
(ledegsies ESC OFF indikators.) Lai
iesleégtu ESC, nospiediet pogu ESC
OFF (iedegsies ESC OFF indikatora
lampina).

* ledarbinot dzingju, var bat dzirdama
klusa tikSko3a skana. Ta ir ESC, kas
veic automatisku sistémas paspar-
baudi, un ta neliecina par problému.

Darbibas laika

Ja ESC darbojas, mirgo ESC indi-

katora lampina.

*Kad elektroniska stabilitates
vadiba darbojas pareizi, automobill ir
jutama neliela pulsacija. Tas ir tikai
bremZu vadibas efekts un neliecina
par neko neparastu.

* |zbraucot no dubliem vai braucot pa
slidenu celu, dzinéja apgr./min
(apgriezienu skaits mindté) var nepa-
lielinaties, pat ja dzili nospiezat gazes
pedali. Tas paredzets, lai saglabatu
automobila stabilitati un vilkmi, un
nenorada uz problémas esamibu.

ESC izslégta stavokli

Lai atceltu ESC darbibu, veiciet talak
minétas darbibas:

e 1. stavoklis
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OJAPEO63037L

A: Vilkmes kontrole atslégta
Isi nospiediet pogu ESC OFF (iedegas
indikatora lampina ESC OFF un pazi-
nojums). Saja stavokli dzingja kontro-
les funkcija nedarbojas. Citiem
vardiem sakot, sakeres kontroles
funkcija nedarbojas, bet darbojas tikai
bremzu vadibas funkcija.

* 2.stavoklis

OJAPE063038L

A: Vilkmes un stabilitates kontrole
atslégta

Nospiediet pogu ESC OFF ilgak par 3
sekundem. ledegsies ESC OFF indika-
tora lampina un pazinojums, un atska-
nés ESC OFF bridinajuma signals. Saja
stavokli dzingja kontroles funkcija un
bremzu kontroles funkcija nedarbojas.
Citiem vardiem sakoft, automobila sta-
bilitates kontroles funkcija vairs
nedarbojas.

Ja aizdedzes slédzis vai ENGINE
START/STOP poga ir pozicija LOCK/
OFF (blokéts/izslegts), kad ESC sis-
téma ir izslégta, ESC sistéma paliek
izslégta. Kad dzingjs tiek atkartoti
iedarbinats, ESC automatiski atkal
ieslégsies.

Bremzu sistéma

Indikatora lampina

ESC indikatora lampina

-
o2

ESC OFF indikatora lampina

[

c°oc
OFF

Ja aizdedzes slédzis vai DZINEJA IEDAR-
BINASANAS/APTURESANAS poga ir
pagriezta ieslégta pozicija, iedegas indi-
katora lampina, kas bridi vélak izslédzas,
ja ESC sistéma darbojas normali.

ESC darbibas laika ESC lampina mirgo
vai deg, ja ESC nedarbojas.

ESC OFF indikatora lampina iedegas,
kad ESC ftiek izslegta, izmantojot pogu.

a Uzvaniy )

Brauk3ana ar atSkiriga izméra riepam vai
riteniem var izraisit ESC sistémas nedar-
boSanos. Nomainot riepas, nodrosiniet,
lai jaunas riepas butu tada pasa izméra
ka originalas riepas.

a BROINAMS /|

Elektroniska stabilitates kontroles sis-
téma ir tikai paliglidzeklis brauk3anai -
uzmanieties un brauciet drosi, paléninot
gaitu uz likumainiem, sniegainiem vai
apledojusiem celiem. Ja ESC lampina
mirgo vai kad cela virsma ir slidena,
brauciet |éni un neméginiet paatrinat
kustibu.
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ESC izslegta stavokla lietoSana

Brauk3Sanas laika

» ESC jabdt ieslegtai ikdienas brauks3a-
nai, kad vien iesp&jams.

* Laiizslégtu ESC, braucot pa lidzenu
celu, nospiediet ESC OFF (Izslégsa-
nas) pogu.

Nekad nenospiediet ESC OFF pogu,

kamér ESC atrodas darbiba (mirgo ESC

indikatora lampina).

Ja ESC fiek izslegts, kamer ESC atrodas

darbiba, var zust vadiba par automobili.

% PIEZIME /|

* Darbinot automobili ar dinamometru,
parliecinieties, ka ESC ir izslégta (deg
ESC OFF indikatora gaisma).

* ESC izslégSana neietekmé ABS vai
bremzu sistémas darbibu.

a BRONAMS /|

Nekad nenospiediet ESC OFF pogu,
kamér ESC darbojas.

Ja ESC sistéma tiek izslégta, kamér ta ir
darbiba, var zust kontrole par automo-
bili.

Lai izslegtu ESC, braucot pa lidzenu celu,
nospiediet ESC OFF (IzslégSanas) pogu.

Paligsistéma braukSanas uzsak-
$anai kapuma (HAC) (ja ir apriko-
juma)

Paligsistéma brauk3anas uzsaksanai
kalna ir komforta funkcija. Galvenais
noldks ir novérst automobila ripoSanu
atpakalgaita, braucot augsup pa slipu
virsmu. HAC funkcija aiztur vaditaja
radito bremzéSanas spiedienu apstasa-
nas laika 2 sekundes péc bremzu pedala
atlaiSanas.
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Spiediena aiztures laika vaditajam ir pie-
tiekami daudz laika, lai nospiestu aksele-
ratora pedali, lai uzsaktu braukSanu.
Bremzé3anas spiediens tiek samazinats,
tiklidz sistéema konstaté vaditaja nodomu
uzsaktu brauk3anu.

a BROINAMS /|

HAC funkcija parasti tiek aktivizéta fikai
uz 2 sekundem. Vaditajam jabat uzmani-
gam, lai, ripojot atpakalgaita, neizraisitu
negadijumu ar aizmuguré esoSiem
priekSmetiem vai cilvékiem, kad vaditajs
braucot lejup pa kalnu, var sajust nepa-
redzétu ripoSanu atpakalgaita, jo apsta-
Sanas laika vaditajs nav uzkrajis
pietiekamu bremzu aiztures spiedienu.

% PIEZIME

* HAC funkcija nedarbojas, ja parne-
sumu parslégSanas svira atrodas
pozicija P (stavvieta) vai N (neitrala).

e HAC ieslédzas pat fad, ja ESC ir
izslégta, bet ta neieslédzas, kad ESC
nav nostradajusi.

Transportlidzekla stabilitates
vadiba (VSM) (ja ir aprikojuma)
Si sistéma nodrosina papildu uzlaboju-
mus automobila stabilitatei un reakcijai
uz stdréSanu, braucot pa slidenu celu vai
kad automobilis bremzésanas laika kon-
staté berzes koeficienta izmainas starp
labas puses un kreisas puses riteniem.

VSM darbiba

Ja VSM darbojas, mirgo ESC indikatora
lampina ($3).

Kad transportlidzekla stabilitates vadiba
darbojas pareizi, automobili ir jitama
neliela pulsacija. Tas ir tikai bremzu vadi-

bas efekts un neliecina par neko nepa-
rastu.
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VSM nedarbojas, ja:

* Braucat pa slipu celu ar nogazi vai sli-
pumu

* Braucat atpakalgaita

* ESC OFF indikatora lampina (&)
paliek degam instrumentu paneli

* MDPS indikatora lampina paliek
degam instrumentu paneli

VSM darbiba izslédzas
Nospiezot ESC OFF pogu, lai izslégtu
ESC, tiks afcelta arf VSM un iedegsies
ESC OFF indikatora lampina (£).

Lai ieslégtu VSM, vélreiz nospiediet
pogu. ESC OFF indikatora lampina
izdziest.

Klames indikators

VSM var deaktivizét pat tad, ja neafcelat
VSM darbibu, nospiezot ESC OFF pogu.
Tas norada, ka kaut kur stares pastipri-
nataja ar motoru (MDPS) sistéma vai
VSM sistéma ir konstatéta kjime. Ja ESC
indikatora lampina (£2) vai MDPS bridi-
najuma lampina joprojam deg, lieciet sis-
fému parbaudrt profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplattaju/servisa partneri.

a BRiDINAIUMS )

* Transportlidzekla stabilitates vadibas
sistéma neaizvieto droSu brauksanas
praksi, ta ir tikai papildu funkcija.
Vadritajs uznemas pilnu atbildibu par
1o, lai vienmér parbaudtt atfrumu un
attalumu lidz prieksa brauco3ajam
fransportlidzeklim. Braucot vienmér
stingri satveriet stari.

* Automobilis ir paredzéts darboties
atbilstosi vaditaja iecerém, pat ja ir
uzstadrta VSM sistéma. Vienmeér ievé-
rojiet visus parastos braukSanas pie-
sardzibas pasakumus, braucot drosa

Bremzu sistéma

atruma atbilstosi apstakliem —
fostarp braucot sliktos laikapstak|os
un pa slidenu celu.

* BraukSana ar atskiriga izméra riepam
vai riteniem var izraisit VSM sistémas
nedarboSanos. Nomainot riepas,
nodroSiniet, lai jaunas riepas batu
fada paSa izméra ka originalas riepas.

ESS: Avarijas apstasanas signals
(ja ir aprikojuma)

Avarijas apstasanas signala sistéma bri-
dina aizmuguré esoSa automobila vadi-
taju, aktivizéjot mirgojosas apstasanas
gaismas, kad automasina peksni apsta-
jas vai apstajoties akftivizéjas ABS. (Sis-
téma akfivizgjas, kad automobila atrums
parsniedz 55 km/h un transportlidzekla
palénindjums parsniedz 7 m/s?, vai ABS
aktivizéjas automobila avarijas bremzé-
$anas laika.)

Kad automobila atrums neparsniedz 40
km/h un ABS atslédzas vai péksnas
apstasanas situacija ir beigusies, apsta-
Sanas gaismas parstas mirgot.

A UZMANIBU

Avarijas apstasanas signala sistéma
nedarbosies, ja jau ir ieslégtas mirgojo-
§as avarijas gaismas.

Bremzé3anas paligsistéma (BAS)
(ja ir aprikojuma)

BremzéSanas paligsistéma nodrosina
papildu spiedienu bridi, kad bremzu
pedalis tiek nospiests atri un spécigi, ja
brauk3anas laika ir péksni jabremzeé.
BremzéSanas paligsistéma samazina
laiku, kura tiek aktivizéta ABS (Bremzu
pretblokésanas sistéma) vadiba, un
tadejadi samazina bremzéSanas celu,
nodrosinot papildu spiedienu lidz bridim,
kad aktiviz&jas ABS.
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a BRIOINAIUMS

Sistéma var nedarboties atkariba no
autovaditaja braukSanas paradumiem,
automasinas kustibas atruma, 1a, cik
liela méra nospiests bremzu pedalis, un
kads ir cela virsmas stavoklis.

Laba bremzéSanas prakse

o eRONAIMS /P

Vienmeér, kad atstajat automobili vai
novietojat to stavesanai, atvelciet
stavbremzi maksimali talu un pilntba
akfivizgjiet automobila parnesum-
karbu stavesanas pozicija. Transport-
[idzekli, kas nav pilniba aktivizeti
stavéSanas pozicija ar iestafTtu stav-
bremzi, rada risku netisi parvietoties
un savainot sevi vai citus.

Novietojot jebkuru automobili staveé-
Sanai, stavbremzei jabadt pilniba akftivi-
zetai, lai novérstu nejausu automobila
parvietoSanos, kas var izraisit traumas

Péc automobila novietoSanas stavésa-
nai, pirms brauk3anas uzsaksanas
parbaudiet, vai nav aktivizéta stav-
bremze un vai ir izslégts stavbremzes
indikators.

Braucot pa ddeni, bremzes var k|ut
mitras. Tas ari var k|Ut mitras, mazga-
jot automasinu. Slapjas bremzes var
bat bistamas! Ja bremzes ir slapjas,
automasina tiks apturéta lenak. Slap-
jas bremzes var izraisit automasinas
novirzisanos uz vienu pusi.

Lai izzavetu bremzes, viegli nospiediet
bremzu pedali un turiet to nospiestu,
[ldz atjaunojas normala bremzéSanas
veiktspéja, uzmanoties, lai nezaudétu
kontroli par automasinu. Ja neatjau-
nojas normals bremzu sniegums,
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apstajieties, lidzko ir drosi to izdartt,
un veiciet automobila parbaudi profe-
sionala remontdarbnica.

Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplatitaju / servisa partneri.
Nebrauciet ar inerci lejup no kalniem,
ja automasinas parnesums nav ievie-
fots atruma. Tas ir Joti bistami. Visu
laiku turiet automasinas parnesumu
atruma, izmantojiet bremzes, lai palé-
ninatu atrumu, péc tam parslédziet uz
zemaku parnesumu, lai dzinéja brem-
zeSana varétu uzturét droSu atrumu.
Nedrikst pastavigi furét nospiestu
bremzu pedali. Kajas turéSana uz
bremzu pedala brauk3anas laika var
bat bistama, jo bremzes var parkarst
un zaudet efektivitati. Tas palielina ari
bremzu komponentu nodilumu.

Ja riepa parspragst braukSanas laika,
viegli nospiediet bremzu pedali un
atruma samazinasanas laika brauciet
faisna virziena. Kad atrums ir pietie-
kami mazs, lai varétu drosi braukt,
nobrauciet no cela un apstajieties
dro8a vieta.

Ja jisu automasina ir aprikota ar
automatisko parnesumkarbu, nejau-
jiet automasinai loti |éni virzities uz
priekSu. Lai izvairitos no Joti IEnas vir-
zibas uz priek3u, turiet kaju stingri uz
bremzu pedala, kad automasina ir
apturéta.

Rikojieties piesardzigi, novietojot
automobili stavésanai kalna. Stingri
novelciet stavbremzi un parslédziet
parnesumu sviru pozicija P (stave-
$ana). Ja automasina ir vérsta uz leju,
pagrieziet priek3gjos ritenus apmales
virziena, palidzot noturét automasinu,
lai ta neripotu. Ja automasina ir vérsta
uz augsu, pagrieziet priek3gjos ritenus
prom no apmales, palidzot noturét
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automasinu, lai ta neripotu. Ja nav
apmales vai citu apstak|u dél ir nepie-
cieSams noveérst automasinas ripo-
Sanu, noblokéjiet ritenus.

* DaZos gadijumos stavbremze var
sasalt aktivizeta stavokl. Ta var notikt
tad, ja aizmuguréjo bremzu fuvuma
uzkrajas sniegs vai ledus vai ja brem-
zes ir slapjas. Ja pastav risks, ka stav-
bremze var sasalt, izmantojiet to tikai
islaicigi, kamér parslédzat parnesumu
sviru pozicija P (stavvieta), un noblo-
ké&jiet aizmuguréjos ritenus, lai auto-
masina nevarétu ripot. Tad atlaidiet
stavbremzi.

* Neméginiet noturét automobili uz
nogazes, spiezot akseleratora pedali.
Tas var izraistt fransmisijas parkar-
Sanu. Vienmer izmantojiet bremzu
pedali vai stavbremzi.

Ekonomiska darbiba

Ekonomiska darbiba

JUsu automobila degvielas ekonomija
galvenokart ir atkariga no jasu braukSa-
nas stila, kur jus braucat un kad braucat.

Katrs no Siem faktoriem ietfekmé to, cik
kilometru (judzu) jus varat nobraukt ar
litru (galonu) degvielas. Lai automobili
darbinatu péc iespéjas ekonomiskak,
nemiet véra talakos brauksanas ieteiku-
mus, lai ietaupitu naudu gan degvielas,
gan remonta zina.

* Brauciet ar vienmérigu atrumu. Palie-
liniet atrumu méreni. Neuzsaciet
braukSanu strauji un saraustiti un
neparslédziet parnesumus, liekot
automobilim darboties ar pilnu jaudu,
ka ari saglabajiet vienmérigu brauksa-
nas atrumu. Nebrauciet liela atruma,
lai tikai paspétu uz nakamo luksoforu.
Meginiet atrumu pielagot satiksmei,
lai nevajadzetu lieki maintt atrumui.
|zvairieties no intensivas satiksmes,
cik vien iespéjams.

Uzturiet droSu attalumu no citiem
fransportlidzekliem, lai izvairitos no
nevajadzigas bremzésSanas. Tadéjadi
fiek art mazinats bremzu nodilums.

* Brauciet ar mérenu atrumu. Jo atrak
braucat, jo vairak degvielas automobi-
lis patéré. Brauk3ana ar mérenu
atrumu, 1pasi uz Sosejas, ir viens no
efektivakajiem degvielas patérina
Ssamazinasanas veidiem.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestu
bremzu pedali. Tas var palielinat deg-
vielas patérinu, ka ar1 palielinat So
komponentu nodilumu. Turklat, brau-
cot ar kaju uz bremzu pedala, brem-
zes var parkarst, kas samazina to
efekfivitati un var izraisit nopietnakas
sekas.
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* RUpéjieties par riepam. Raugieties, lai
tas batu piestknétas lidz ieteicama-
jam spiedienam. Nepareizs spiediens
— par lielu vai par mazu — rada neva-
jadzigu riepu nodilumu. Parbaudiet
riepu spiedienu vismaz reizi ménes.

* Parliecinieties, vai ritenu geometrija ir
pareiza. Nepareizu geometriju var
izraisit ietriekSanas apmalés vai parak
atra braukSana pa nelidzenam virs-
mam. Nepareiza geometrija izraisa
atraku riepu nodilumu un var izraisit
art citas problémas, ka art lielaku deg-
vielas patérinu.

* Uzturiet automasinu laba stavokl. Lai
panaktu labaku degvielas ekonomiju
un samazinatu uzturésanas izmak-
sas, veiciet automasinas apkopi
atbilstosi apkopes grafikam 8. sadala.
Ja ar automasinu braucat sarezgitos
apstak|os, ir nepiecieSama biezaka
apkope (plasaku informaciju skatiet
8.sadala).

* Uzturiet savu automasinu tiru. Lai
nodroSinatu maksimalu ekspluataciju,
automobilim jabut firam un kodigu
materialu neskartam. Tpasi svarigi ir
nepielaut dublu, netirumu, ledus utt.
uzkrasanos automasinas apakSpuse.
Sads papildu svars var palielinat deg-
vielas patérinu, ka art veicinat koro-
zZiju.

* Celojiet bez liekam mantam. Nevada-
jiet automasina nevajadzigu svaru.
Svars samazina degvielas ekonomiju.

* Nelaujiet motoram darboties tuks-
gaita ilgak, neka nepiecieSams. Ja
jums jauzgaida (un j0s neatfrodaties
satiksme), izsleédziet dzingju un iesle-
dziet to no jauna tikai tad, kad esat
gatavs braukt.

Ekonomiska darbiba

* Atceries, ka jusu fransportlidzeklim
nav nepiecieSama ilgstosa uzsildisana.
Péc dzinéja iedarbinasanas |aujiet tam
darboties 10 lidz 20 sekundes pirms
automobila ieslégSanas parnesuma.
Tomer Joti auksta laika laujiet dzine-
jam uzsilt nedaudz ilgak.

* Nebrauciet parlieku léni un nedarbi-
niet dzingju ar parak lieliem apgriezie-
niem. BraukSana parak |éni ar parak
lielu parnesumu liek dzinéjam “rausti-
fies”. Ja ta notiek, parslédziet zemaku
parnesumu. Dzinéja darbinasana ar
parak lieliem apgriezieniem ir brauk-
Sana, parsniedzot dzingja darbibas
droSibas robezas. No ta var izvairtties,
parsledzot parnesumu ieteicamaja
atruma.

* Liefojiet gaisa kondicionieri taupigi.
Gaisa kondicionéSanas sistému dar-
bina dzingja jauda, fapéc, to lietojot,
tiek samazinata degvielas ekonomija.

* Braucot liela atruma ar atvértiem
logiem, var samazinat degvielas eko-
nomiju.

* Degvielas ekonomija ir mazaka, pasot
sanvéjam un pretvejam. Lai palidzétu
kompenset daju 31 zaudé&juma, paléni-
niet braukSanas atrumu Sados aps-
taklos.

Automobila uzturéSana laba darba sta-

vokIT ir svariga gan ekonomiskaja, gan

droSibas zina. Tadél veiciet sistéemas
apkopi profesionala autoservisa.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-

fitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

Dzingja izslég3ana kustibas laika
Nekad neizslédziet dzingju, braucot ar
inerci lejup no kalniem vai jebkura laika,
automobilim atrodoties kustiba. Stures
pastiprinatajs un bremzes ar pastiprina-
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taju nedarbosies pareizi, ja dzingjs nebus
ieslegts. Ta vieta turiet dzingju ieslegtu
un parslédziet to uz atbilstoSu zemaku
parnesumu, veicot bremzésanu ar dzi-
néju. Turklat, izsledzot aizdedzi brauks3a-
nas laika, sture var tikt blokéeta, ka
rezultata zaudésiet automobila vadibu,
kas var izraisit nopietnus ievainojumus
vai bojaeju.

Ipasi brauksanas apstakli

Ipasi brauk3anas apstakli

Bistami brauk$anas apstakli

Ja sastopaties ar bistamiem braukSanas
apstakliem, pieméram, Gdeni, sniegu,
ledu, dubliem, smiltim vai lidzigam bries-
mam, ievérojiet talak noradrtos drosibas
pasakumus.

* Brauciet piesardzigi un paredziet
bremzéSanai papildu attalumu.

* |zvairieties no pekSnas bremzéSanas
vai stirésanas.

* Bremzejot ar bremzém, kam nav ABS,
ar vieglu kustibu uz augsu un uz leju
pumpéjiet bremzu pedali lidz automo-
bilis tiek aptureéts.

a BRIOINAIMS /|

ABS

Nespiediet atkartoti bremzu pedali auto-
mobill, kas aprikots ar ABS.

* lestrégstot sniega, dublos vai smiltis,
izmantojiet otfro parnesumu. Lénam
nospiediet akseleratora pedali, lai
izvairttos no piedzinas ritenu parliekas
grieSanas.

* Jaiestrédzis sniega, ledu vai dublos,
pametiet zem piedzinas riteniem smil-
fis, sali, riepu kédes vai citus neslido-
Sus materialus, lai nodroSinatu sakeri.

A BRIDINAJUMS

Parslég3anas uz leju

ParslégSanas uz zemaku parnesumu ar
automatisko transmisiju, braucot pa sli-
denu virsmu, var izraisit negadijumu.
Péksna riepu atruma maina var izraisit
riepu slidéSanu. Uzmanieties, parslédzot
parnesumu uz zemaku uz slidenam virs-
mam.
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Automobila SGposana

Ja nepiecieSams Sapot automobili, lai
izbrauktu no sniega, smilfim vai dubliem,
vispirms pagrieziet stdri pa labi un pa
kreisi, lai atbrivotu zonu ap prieksgjiem
riteniem. Péc tam parslédzieties turp un
atpakal starp 1. (pirmo) un R (atpakalgai-
fas) poziciju automobiliem, kas aprikofi
ar manualas parnesumkarbas R (atpa-
kalgaitas) parnesumu, un jebkuru parne-
sumu braukSanai uz prieksu
automobiliem, kas aprikoti ar automa-
fisko parnesumkarbu / automatizéto
manualo parnesumkarbu. Nedarbiniet
dzingju ar parak lielu jaudu un péc
iespéjas mazak grieziet ritenus. Ja péc
dazu reizu atkartoSanas automobilis jop-
rojam ir iestrédzis, izsauciet vilcéju, kas
var izvilkt jasu automobili, lai izvairTtos
no dzingja parkarSanas un potencialiem
fransmisijas bojajumiem.

a vzvaney

llgsto3a StpoSana var izraisit dzingja
parkarSanu, parnesumkarbas bojaju-
mus vai atteici un riepu bojajumus.

a BRIDINAIUMS )

Riepu grieSanas liela atruma
Negrieziet ritenus liela atruma, 1pasi, ja
fas parsniedz 56 km/h (35 judzém/h).
Ritenu grieSana liela atruma, automobi-
lim atrodoties nekustiga stavokli, var
izraisit riepu parkarSanu, kas var novest
pie riepas sabojasanas, kura var savai-
not fuvuma esosos.

% PIEZIME

Pirms automobila StpoSanas ESC sisté-
mai (ja ir aprikojuma) jabat izslégtai.

Ipasi brauksanas apstakli

a BROINAIUMS

Ja automobilis iestrégst sniega, dublos,
smilts u. tml., varat méginat to atbrivof,
kustinot uz priekSu un atpakal. Nemégi-
niet veikt So proceduru, ja automobila
tfuvuma atrodas cilveki vai priekSmeti.
lekustinasanas laika automobilis var
peksni sakt parvietoties uz priekSu vai
atpakal, tiklidz tas tiek atbrivots, tadéjadi
radot fraumas fuvuma esoSajiem cilve-
kiem vai sabojajot objektus.

Vienmériga pagriezienu izbrauk-

Izvairieties no bremzéSanas vai parne-
sumu mainas pagriezienos, jo pasi tad,
ja cel$ ir slapjs. Ideala gadijuma pagrie-
zienu vajadzétu izbraukt ar vieglu paatri-
najumu. leverojot Sos ieteikumus, riepu
nodilums tiks samazinats lidz minimu-
mam.

BraukSana nakf1

OJAPEO43017

Ta ka braukSana nakii rada vairak

apdraudéjumu neka braukSana dienas-

gaisma, Seit ir minéti dazi svarigi

padomi, kurus ir vérts atceréties:

* Samaziniet atrumu un ieturiet lielaku
aftalumu starp savu automobili un
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citiem fransportlidzekliem, jo nakti var
bat sliktaka redzamiba, it ipasi zonas,
kur nav ielas apgaismojuma.

* Pielagojiet spogulus, lai samazinatu
no citu braucéju priek3gjiem lukturiem
afsfaroto gaismu.

* Automobiliem, kas nav aprikoti ar
automatisko priek3gjo lukturu orientée-
$anas funkciju, uzturiet priek$ejos luk-
furus tirus un pareizi orientétus. Nefiri
vai nepareizi orientéti priek3gjie luk-
turi apgratinas redzamibu naktt.

* |zvairieties no skatiSanas tiesi pretim-
braucoSo transportlidzeklu lukturos.
JUs varat apzilbt, paies vairakas
sekundes, lidz acis atkal pieradis pie
fumsas.

BrauksSana lieti

Lietus un slapji celi var padarit brauk-
Sanu bistamu, Tpasi, ja neesat sagatavo-
jies(-usies) slidenam cela segumam.
Talak nosauktas dazas lietas, kas janem
Vera, braucot liett:

* Spécigs lietus apgratinas redzamibu
un pagarinas bremzesanas celu,
tapéc samaziniet atrumu.

* Uzturiet véjstikla tiriSanas aprikojumu
laba stavokli. Ja vejstikla firitaju slofi-
nam ir novérojamas darbibas proble-

Ipasi brauksanas apstakli

mas (nenofiritas zonas vai netiras
joslas), nomainiet tas.

* Jariepas nav laba stavokli, atra brem-
zé3ana uz slapja cela seguma var
izraisit izslideSanu un potencialu
negadijumu. Raugieties, lai riepas
bdtu laba stavoki.

* leslédziet priek3gjos lukturus, lai
citiem jasu automobilis butu vieglak
redzams.

» Parak atra brauk3ana caur pelkém var
negativi ietekmét transportlidzek|a
bremzes. Ja nepiecieSams braukt caur
pelki, meginiet to dartt Ienam.

* Jaliekas, ka bremzes varétu but kju-
vusas slapjas, viegli nospiediet
bremzu pedali brauk3anas laika, lidz
fiek atjaunots normals bremzu snie-
gums.

Brauk3ana appladusas vietas
Izvairieties no braukSanas pa appltdu-
$am vietam, ja vien neesat drosi, ka
ddens dzilums nekur neparsniedz ritena
rumbas apaksdalas limeni. Caur Gdeni ir
jabrauc Iénam. Vienmér janodroSina pie-
tiekams attalums bremzéSanai, jo var
tikt ietekméts bremzu sniegums.

Péc brauksanas caur Gdeni, uzmanigi
izzavéjiet bremzes, atkartoti nospiezot
bremzu pedali, kamér automobilis [Enam
brauc.

BraukSana bezcela apstaklos

Bezcela apstak|os brauciet uzmanigi, jo
jusu automasinu var sabojat akmeni vai
koku saknes. Pirms brauk3anas uzsak-
Sanas iepazistieties ar bezcela apstak-
liem, kuros jas paredzat braukt.
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BraukSana pa lielcelu

Riepas

Piestknéjiet riepas atbilstosi spiedie-
nam specifikacija. Zems riepu spiediens
izraisis parkarSanu un iesp&jamus riepu
bojajumus.

Izvairieties no nolietotu vai bojatu riepu
lietoSanas, kas var samazinat sakeri vai

izraistt riepu bojajumus.

% PIEZIME

Nekad neparsniedziet uz riepam nora-
dito maksimalo riepu spiedienu.

a BRIOINAJMS /|

* Riepas, kuras ir parak mazs vai parak
liels spiediens, var radrt sliktu vada-
mibu, kontroles zaudéSanu par trans-
portlidzekli un péksnus riepas
bojajumus, kas var izraisit negadiju-
mus, ievainojumus un pat navéjosas
fraumas. Pirms brauk3anas vienmér
parbaudiet, vai riepas ir pareizs spie-
diens. Pareizu riepu spiedienu ska-
tiet"Riepas un riteni" lapa 8-42.

* Braukt ar riepam, kuram nav protek-
tora vai tas ir nepietiekames, ir bistami.
NodiluSas riepas var izraisit kontroles
zaudéSanu par automobili, sadur-

Ipasi brauksanas apstakli

smes, savainojumu vai pat bojaeju.
NodiluSas riepas janomaina péc
iespéjas atrak un tas nekad nedrikst
izmantot brauk3anai. Pirms automasi-
nas vadiSanas vienmér parbaudiet
riepu protektoru. Papildinformaciju un
datus par protektora ierobezojumiem
skatiet"Riepas un riteni" lapa 9-5.

Degviela, dzinéja dzeséSanas
Skidrums un motorella

Brauk3ana liela atruma patéré vairak
degvielas neka pilsetas brauksana.
Neaizmirstiet parbaudit gan dzinéja dze-
séSanas Skidrumu, gan motorellu.

Piedzinas siksna
Valiga vai bojata piedzinas siksna var
izraisit dzinéja parkarsanu.
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BraukSana ziema

Smagaki laikapstakli ziema izraisa lie-
laku nodilumu un citas problémas. Lai
mazinatu brauk3anas problemas ziema,
jaievéro talak noradttie ieteikumi.

OJAPE043018

Sniega vai ledus apstakli

Lai brauktu dzila sniega, var but nepie-
cieSams izmantot ziemas riepas vai uz
riepam uzstadit riepu kédes. Ja ir nepie-
cieSamas riepas sniegam, ir jaizvélas ori-
ginala aprikojuma riepam atbilstoSa
izméra un veida riepas. To nedarot, var
negaftivi ietekmét automasinas droSibu
un manevrétspéju. Turklat braukSana
liela atruma, péksna paatrinasana, pek-
Sna bremzéSana un asi pagriezieni ir
potenciali Joti bistami.

Atruma samazinasanas laika péc iespé-
jas izmantojiet bremzéSanu ar dzingju.
PéksSna bremzéSana uz apledojusa vai
apshigusa cela var izraisit automobila
izslidéSanu. Vienmer ieturiet droSu atta-
lumu no jasu automobilim priek3a brau-
cosa fransportlidzekla. Tapat art
bremzésana javeic uzmanigi. Nemiet
Vera, ka riepu kézu uzstadiSana palielina
braukSanas spéku, tomeér nenovers izsli-
déSanu uz saniem.

% PIEZIME

Riepu kézu lietoSana nav likumiga visas
valstis. Pirms riepu kezu uzstadisanas
parbaudiet valsts likumus.

Brauk3ana ziema

Ziemas riepas

Ja uzstadat automobilim ziemas riepas,
parliecinieties, ka izmantojat radialas rie-
pas, kuru izmérs un slodzes diapazons ir
tads pats ka originalajam riepam. Uzsta-
diet ziemas riepas visiem Cetriem rite-
niem, lai lidzsvarotu automobili, braucot
ziemas apstak|os. Paturiet prata, ka zie-
mas riepu nodroSinata sakere uz sausa
cela var nebdt lidzvértiga automobila
sakotnéjo riepu nodroSinatajai. Jabrauc
uzmanigi, pat ja celi ir firi. Konsultgjieties
ar riepu pardevéju par maksimala
atruma ieteikumiem.

a eRONAMS /P

Ziemas riepu izmérs

Ziemas riepam izméra un tipa zina jabut
identiskam automobila standarta rie-
pam. Pretéja gadijuma var negativi
ietekmét automasinas droSibu un
manevréetspéju.

Uzstadot riepas ar radzém, ieprieks par-
baudiet vietéjos, valsts un paSvaldibas
noteikumus, kas var ierobezot to lieto-
Sanu.

Riepu kédes

Ta ka radialo riepu sanu sieninas ir pla-
nakas, tas iespejams sabojat, uz tam
uzstadot riepu kédes. Tadél ieteicams
riepu kezu vieta lietot ziemas riepas.
Neuzstadiet riepu kedes automobiliem,
kas aprikoti ar aluminija riteniem; riepu
kédes var izraisit ritenu bojajumus. Ja
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jaizmanto sniega kédes, izmantojiet stie-
plu tipa kédes, kuru biezums ir mazaks
par 15 mm (0,59 collam). Automobilu
razotaja garantija nesedz bojajumus
automobilim, ko izraisa nepareiza riepu
kézu lietoSana.

Uzstadiet riepu kédes tikai uz prieksejam
riepam.

a Uzvaniey

* Parliecinieties, vai sniega kézu izmérs
un veids atbilst jusu riepam. Neparei-
zas sniega kédes var sabojat automo-
bila virsblvi un balstiekartu, un uz to
var neaftiekties automobila razotaja
garantija. Tapat ari sniega kedes
savienojoSie aki var tikt bojati, saska-
roties ar automobila komponentiem
un izraisot sniega kézu atdaliSanos no
riepas. Parliecinieties, lai sniega
kédém batu SAE “S" klases sertifika-
cija.

* Obligati parbaudiet riepu kézu sta-
vokli péc apméram 0,5-1km (0,3-0,6
jadzes) nobrauksanas, lai nodrosi-
natu to droSu montazu. Ja kédes ir
valigas, pievelciet tas vai veiciet mon-
tazu no jauna.

* Pat tad, ja ir uzstaditas atbilstosas
kédes, vadot automobili, neveiciet
pilnu pagriezienu (pagriezot stari pil-
niba uz vienu pusi). (Veicot pilnu
pagriezienu, brauciet ar atfrumu, kas

% PIEZIME

mazaks par 10 km/h.)

* |znemot Eiropu
Ja jasu automobilim ir 185/55R15 vai
195/45R16 izméra riepas, neizmanto-
jiet riepu kédes; tas var sabojat jisu
automobili (riteni, balstiekartu un virs-
bavi).

* Eiropa

Brauk3ana ziema

Ja jasu automobilim ir 185/55R15 vai
195/45R16 izméra riepas, varat izman-
fot riepu kédes.

Kézu uzstadiSana

Uzstadot kédes, ieverojiet razotaja ins-
frukcijas un montéjiet tas péc iespéjas
cieSak. Brauciet Iénam ar uzstaditam
kédem. Ja dzirdat, ka kédes saskaras ar
korpusu vai Sasiju, apstajieties un pievel-
ciet tas. Ja tas joprojam pieskaras, sama-
ziniet atrumu, l1dz tas vairs nenotiek.
Nonemiet kédes, tiklidz sakat braukt pa
notiritiem celiem.

KéZu montaza

Montéjot sniega kédes, novietojiet auto-
mobili uz lidzenas virsmas arpus satik-
smes. leslédziet automobila avarijas
mirgojosas gaismas un aiz automobila
novietojiet frijstira avarijas bridinajuma
Zimi, ja fada pieejama. Pirms sniega kézu
uzstadiSanas vienmér parslédziet auto-
mobila parnesumu pozicija P (stave-
$ana), aktivizejiet stavbremzi un
izsledziet dzingju.

a BRIOINAIUMS /)

Riepu kédes

* KéZu lietoSana var negativi ietekmét
automasinas vadamibu.

* Neparsniedziet 30 km/h (20 jadzes/h)
vai razotaja ieteikto atruma ierobezo-
jumu atkariba no ta, kur$ no tiem ir
mazaks.

* Brauciet uzmanigi un izvairieties no
ciniem, bedrém, asiem pagriezieniem
un citas bistamibas uz cela, kas var
izraistt automobila lekasanu.
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* |zvairieties no asiem pagriezieniem vai
ritenu blokéSanas bremzgjot.

a Uzvaniey )

* Nepareiza izméra vai nepareizi uzsta-
ditas kédes var sabojat fransportli-
dzekla bremzu vadus, piekari, virsbavi
un ritenus.

* Apstajieties un pievelciet kédes ikreiz,
kad sadzirdat, ka tas uzsit pa automo-
bili.

Izmantojiet augstas kvalitates eti-
Ieéna glikola dzeséSanas Skidrumu
Jusu automobilim piegades bridi dzesé-
Sanas sistéma atrodas efiléna glikola
dzeseSanas Skidrums. Tas ir vienigais
ieteicamais dzeséSanas Skidruma veids,
jo tas palidz novérst koroziju dzeseSanas
sistéma, ieello Gdens sukni un novers
sasalSanu. Neaizmirstiet nomainit vai
papildinat dzeséSanas Skidrumu
saskana ar apkopes grafiku, kas noradrts
8. nodala.

Pirms ziemas sezonas dzeséSanas Skid-
rums ir japarbauda, lai parliecinatos, ka
ta sasalSanas temperatura ir pietiekami
augsta, nemot véra ziema sagaidamas
temperaturas.

Parbaudiet akumulatoru un kabe-
lus

Ziemas apstakli akumulatoru sistémai
rada papildu slogu. Veiciet vizualu aku-
mulatoru un kabe|u parbaudi, ka apraks-
fits 8. nodala. Parbaudiet akumulatora
uzlades limeni profesionala autoservisa.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Brauk3ana ziema

Ja nepiecieSams, izmantojiet zie-
mai piemérotas viskozitates ellu.
Dazos klimatiskajos apstaklos auksta
laika ir ieteicams izmantot ziemai pieme-
rotas zemakas viskozitates ellu. leteiku-
mus skatiet 9. nodala. Ja nezinat, kadu
ziemas tipa ellu lietot, Kia iesaka konsul-
téties ar pilnvarotu Kia izplatitaju / ser-
visa partneri.

Parbaudiet aizdedzes sveces un
aizdedzes sistému

Parbaudiet aizdedzes sveces, ka apraks-
fits 8. sadala, un nepiecieSamibas gadi-
juma tas nomainiet. Tapat parbaudiet
visus aizdedzes vadus un komponentus,
parliecinoties, ka tie nav plisusi, nodilusi
vai jebkada veida bojati.

Lai novérstu slédzenu sasalSanu

Lai noverstu slédzenu sasalSanu, iesmi-
dziniet afslegu caurumos razotaja
apstiprinatu apledojuma nonemsanas
Skidrumu vai glicerinu. Ja atslégu sedz
ledus, uzsmidziniet uz tas apledojuma
atkauséSanas Skidrumu, lai atbrivotos no
ledus. Ja sasalusi slédzenes ieksgja dala,
jUs, iespéjams, varat to atkausét, izman-
tojot uzkarsétu atslégu. Rikojieties ar
uzkarseto atslégu uzmanigi, lai izvairttos
no traumam.

Sistéma izmantojiet razotaja
apstiprinatu logu mazgataju
antifrizu

Lai Gdens logu mazgataju sistéma nesa-
saltu, pievienojiet razotaja apstiprinatu
logu mazgataju antifriza Skidumu
atbilstosi uz tvertnes esoSajiem noradrju-
miem. Logu mazgataju antifrizu var
iegadaties pie pilnvarota Kia izplatitaja /
servisa partnera, ka ari vairuma automo-
bilu rezerves dalu tirdzniecibas vietu.
Nelietojiet dzinéja dzeseSanas Skidrumu
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vai citus antifriza veidus, jo tie var sabo-
jat krasojumu.

Nelaujiet stavbremzei sasalt

Dazos gadijumos stavbremze var sasalt
akftivizéta stavoklt. Ta var notikt tad, ja
aizmuguréjo bremzu tfuvuma uzkrajas
sniegs vai ledus vai ja bremzes ir slapjas.
Ja pastav risks, ka stavbremze var
sasalt, izmantojiet to Tslaicigi ar parslég-
$anas sviru pozicija P (automatiska par-
nesumkarba) vai N (automatizétajai
manualajai parnesumkarbai), vai pir-
maja vai atpakalgaitas parnesuma
(manualajai parnesumkarbai / automati-
z@&tajai manualajai parnesumkarbai).
Tapat ieprieks noblokgjiet aizmuguréjos
ritenus, lai automasina nevarétu sakt
ripot. Tad atlaidiet stavbremzi.

Nelaujiet apak3a uzkraties ledum
un sniegam

Dazos gadijumos zem sparniem var
uzkraties sniegs un ledus, kas var trau-
cét stirésanai. Braucot bargos ziemas
apstaklos, kad tas var notikt, jums perio-
diski japarbauda situacija zem automasi-
nas, lai parliecinatos, ka netiek fraucéta
priek$éjo ritenu un stures komponentu
kustiba.

Obligati parvadajiet lidzi apriko-
jumu arkartas gadijumiem
Atkariba no laikapstaklu smaguma ir
janem lidzi atbilstoss avarijas apriko-
jums. Sads aprikojums ietver: riepu
kédes, vilkSanas siksnas vai kédes, kaba-
tas bateriju, avarijas signalraketes, smil-
fis, lapstu, savienotajkabelus, logu
skrapi, cimdus, audumu uzklaSanai uz
zemes, kombinezonu, segu u.c.

Brauk3ana ziema

Brauciet ar savu transportlidzekli,
kad Gdens tvaiki kondenséjas un
uzkrajas izplades caurulés

llgstoSi apturot automobili ziema, kamér
dzinéjs darbojas, izpludes caurulés var
kondenseéties un uzkraties Gdens tvaiki.
Udens izpludes caurulés var radrt troksni
utt., bet tas tiek iztukSots, braucot ar
vidéju vai lielu atrumu.
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Transportlidzekla svars

Saja nodala stastits par pareizu automo-
bila noslogojumu, lai noslogota automo-
bila svars batu projektétas celtspéjas
robezas. Pareiza automobila noslogo-
Sana nodrosinas maksimalu automobila
projektétas veiktspéjas atdevi. Pirms vei-
cat iekrauSanu automobili, iepazistieties
ar talak minétajiem terminiem, kas Jauj
noteikt automobila nominalas svara ver-
fibas, izmantojot automobila specifika-
ciju un sertifikacijas efiketi.

Pamata passvars

Tas ir automobila svars, ieskaitot pilnu
degvielas tvertni un visu standarta apri-
kojumu. Passvars ir automobila svars
bez pasazieriem, kravas vai papildu apri-
kojuma.

Automobila pa3svars

Tas ir jusu jauna automobila svars bridf,
kad to pienémat no izplatitaja, pieskaitot
jebkadu aprikojumu, kas ticis uzstadits
vélak.

Kravas svars

Sis svars ietver visu svaru, kas tiek pie-
vienota pamata paSsvaram, fosfarp
kravu un papildu aprikojumu.

GAW (pilna slodze uz ass)

Ta ir kopéja slodze uz katru asi (priek-
$&jo un aizmuguréjo), ieskaitot automo-
bila paSsvaru un visu kravu.

GAWR (bruto nominala ass slo-
dze)

Ta ir maksimala pielaujama slodze uz_
katru asi (priek$ejo vai aizmugurégjo). Sie

Transportlidzek]a svars

skaitli ir noradrti uz sertifikacijas etiketes
(ja ir aprikojuma).

Kopéjas slodze uz katru asi nekada gadi-
juma nedrikst parsniegt GAWR vértibu.

GVW (bruto automobila svars)

Tas ir pamata passvars, kuram pieskai-
fits pasreizé&jais kravas svars un pasa-
Zieru svars.

GVWR (bruto nominalais trans-
portlidzekla svars)

Tas ir pilniba noslogota transportlidzekla
maksimalais pielaujamais svars (ieskai-
tot visu papildu aprikojumu, pasazierus
un kravu). GVWR ir noradits uz sertifika-
Cijas efiketes, kas atrodas uz vaditaja
(vai priek3&ja pasaziera) durvju palo-
dzes.

ParslogoSana

a eROINAMS /|

Transportlidzekla svars

JUsu fransportlidzekla bruto nominala
ass slodze (GAWR) un bruto nominalais
transportlidzekla svars (GVWR) ir nora-
dits sertifikacijas marké&juma, kas pie-
stiprinats vadrtaja (vai priek$&ja
pasaziera) durvim. So vértibu parsnieg-
Sana var izraisit negadijumu vai bojaju-
mus automobilim. Jus varat apréekinat
savas kravas svaru, nosverot saturu (un
pasazierus) pirms to ievieto$anas auto-
mobill. Uzmanieties no automobila pars-
logoSanas.
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% INFORMACLUA

Uz ekrana attélotas vaditaja paligsiste-
mas apraksts var atskirties no pasnieka
rokasgramatas satura atkariba no infor-
macijas un izklaides sistémas program-
matdras versijas. Ja informacijas un
izklaides sistéma (originalas Kia rezerves
dalas) ir uzstadrta atseviski, skatiet infor-
macijas un izklaides sistéema ietverto
rokasgramatu un ievérojiet iestatisanas
norades.

Priek3éjas sadursmes noveérsa-
nas paligsistéma (FCA) (tikai
priek$éja kamera) (ja ir apriko-
juma)

OJAPE053020

Priek3gjas sadursmes noversanas palig-
sistéema konstaté priek3a uz cela esosu
automobili, motociklu vai mopédu,
gajéju vai velosipédistu un var bridinat
par iesp&jamu sadursmi ar bridinajuma
pazinojumu uz instrumentu panela un
bridinajuma skanas signalu. Tapat priek-
$gjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var palidzét automobila
bremzésana, lai palidzétu samazinat
sadursmes atrumu vai izvairities no
sadursmes.

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

UztverSanas sensors

Priekséja skata kamera

OJAPEO53001

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

A UZMANIBU

* Nekada gadijuma neizjauciet atpazi-
Sanas sensoru vai sensora kopu un
nebojajiet fo.

Ja uztverSanas sensori ir nomainiti vai
remontéti, nogadajiet transportli-
dzekli uz parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplafitaju/servisa partneri.
Nedrikst montét piederumus vai uzli-
mes uz vejstikla, vai tonét véjstiklu.
Ipasa uzmaniba japievérs tam, lai
prieksgja skata kamera bltu sausa.
Nekad nenovietojiet gaismu atstarojo-
Sus priekSmetus (pieméram, baltu
papiru, spoguli) uz instrumentu
panela.

Nenovietojiet nekadus priekSmetus
pie vgjstikla un neuzstadiet nekadus
piederumus uz véjstikla. Tas var ietek-
mét klimata kontroles sistémas aizsvi-
Sanas un apsarmojuma noversanas
funkcijas darbibu, kas var liegt darbo-
ties Vaditaja palidzibas sistemam.

Ja ir pievienota piekabe, kravas kaste
u. ¢., ta var negativi ietekmét priekse-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
tému vai art var rasties Sis sistémas
darbibas traucejumi.
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Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas iestatijumi

Priek3&jas sadursmes drosiba

0 Driving safety

Pa

OJAPE05‘5145L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Brauk3anas droS3iba

2 Prieksejas sadursmes dro3iba

Dzingjam esot ieslégtam, pieskarieties

Lietotaju iestatijumi — Palidziba vadi-

tajam — BraukSanas drosiba — Brauk-

Sanas droSiba instrumentu paneli vai

lestatijumi — Automobilis — Palidziba

vaditajam — Brauks$anas drosiba infor-
macijas un izklaides sistema. Saja
izvélné varat atlasit katru funkciju vai
afcelt tas atlasi.

* Priek3&jas sadursmes drosiba: Atka-
riba no sadursmes riska lieluma
atskanés skanas bridinajums un tiks
sniegta palidziba bremzésana. Ja
sekojosa izvélne ir atslegta, priek3éjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
atslégsies, un uz panela paradisies
priekSgjas drosibas bridinajuma lam-
pina (3=).

Vaditajs var uzraudzit priek3ejas sadur-

smes novérSanas paligsistémas ieslég-

Sanas/ieslégsanas statusu lestatjumu

izvelne. Ja priek3gjas drosibas bridina-

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

juma lampina (%) paliek ieslégta, kad ir
ieslegta prieksgjas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma, nogadajiet transportli-
dzekli uz parbaudi profesionala
darbnica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplattaju/servisa partneri.

a eRIOINAMS /]

Atkartoti iedarbinot dzingju, priekSéjas
sadursmes novéroSanas paligsistéma
vienmer tiek ieslégta. Tacu, ja Priekséjas
dro3ibas atlase ir nonemta, vaditajam
vienmeér jaapzinas apkart notiekosais un
jabrauc uzmanigi.

Priek3éjas drosibas bridinajuma
laiks

OJAPEQ55134L

-
3]

OJAPEO53135L

A: Brauk3anas droSiba
1 Priek3éjas drosibas bridindjuma

laiks
2 Standarta
3 Véls
Lai mainttu sakotnéjo priek3gjas sadur-
smes noveérosanas paligsistémas bridi-
najuma doSanas laiku, dzinéjam esot
ieslégtam, instrumentu panell pieskarie-
ties Lietotaja iestatijumi — Palidziba
vaditajam — BraukS$anas drosiba -
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Priek3éjas droSibas bridinajuma laiks
vai informacijas un izklaides sistéma pie-
skarieties lestatijumi -~ Automobilis -
Palidziba vaditdjam — Brauk3anas
droSiba — Priek3éjas droSibas bridina-
juma laiks.

* |zmantojiet Standarta normala brauk-
Sanas vide. Ja bridinajuma laiks skiet
parak jatigs, nomainiet to uz Vélak.

* Jair atlasits Vélak, priek3gjas sadur-
smes noversanas paligsistéma bridina
vaditaju lenak.

a vzvaney

* Aritad, jair atlasits Standarta bridina-
juma laiks, ja priek3a braucoSais
transportlidzeklis peksni apstajas,
sakotnéjais bridinajuma akfivizésanas
laiks var Skist novélofts.

* |zvélieties Vélu bridinajuma laiku, kad
satiksme nav intensiva un brauk3anas

atrums ir neliels.
% PIEZIME /|
Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats, bri-
dinajuma laika iestatijums paliks iepriek-
Sejais

Bridinajuma metodes

*arking Safety
OJAPE0O63051L

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad

transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-

mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-

fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja

paligsistéma — Bridindjuma metodes

vai informacijas un izklaides sistéma

izvélieties lestattjumi - Transportli-

dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-

dinajuma metodes, lai mainitu talak

noradrtos iestatijumus:

* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skaJumu.

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
braukSanas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

% INFORMACUA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var attiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatijumu izvélne var nebat atkariba
no automobila specifikacijas.

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba

Pamatfunkcija

Priek3ejas sadursmes novérsanas palig-
sistémas pamata funkcija tiek bridinata
un kontroléta ar $adu limeni.

e Sadursmes bridinajums
* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzek|a apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana
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Sadursmes bridinajums

e Collision Waming

OJAPEO73066L
A: Sadursmes bridinajums
Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar mirgojoSu priek3gjas droSibas bridina-
juma lampinu (%), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums tiks akfivizéts
Sados apstak|os.
* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds: 10~180 km/h (6~112 jidzém/
h)
* (ajgjs vai velosipédists: 10~80 km/h
(6~50 judzem/h)

Avarijas bremzé3ana

OEmergencg Braking

OJAPEO73067L
A: Avarijas bremzé3ana
Avarijas bremzéesana bridinas vaditaju ar
mirgojo3u priek3gjas drosibas bridina-
juma lampinu (%), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
BremzéSanas paligsistéma tiks akfivi-
zéta, un ta palidz izvairtties no sadur-
smes ar automobili, motociklu vai
mopédu, gajeju vai velosipédistu.
Avarijas bremzéSana tiks akftivizéta
Sados apstak|os.
* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds: 10~60 km/h (6~37 jadzem/
h)

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

* (ajéjs vai velosipédists: 10~60 km/h
(6~37 jadzém/h)

a vzvaney

* Funkcijas darbibas diapazons var
samazinaties, pateicoties satiksmes
situacijai prieksa vai ari videi ap trans-
portlidzekli.

* Braucot nakti, motocikla vai mopéda
aftpaziSanas spéja ir samazinata, tapéc
priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba var but islaicigi
ierobezota vai var nedarboties.

Transportlidzekla apturéSana un
bremZu vadibas izbeig3ana

0 Drive canefully

OJAPE073068L
A: Brauciet uzmanigi
Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radits
bridinajuma zinojums.
JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-
ties janospiez bremzu pedalis un jaap-
skata apkartne.
* Pé&c automobila apfuréSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2

sekundém.
/4

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéSanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.
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4 BRIOINAIUMS

Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péec automobila novietoSanas
drosa vieta.

Vaditajam ir jauznemas pilna atbildiba
par transportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties tikai uz priekséjas sadur-
smes novérSanas paligsistému. Ta
vieta ieturiet droSu bremzésanas dis-
tanci, un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu vai apturétu fransportli-
dzekli.

Nekad apzinati neizmantojiet priekse-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
tému pret cilvékiem, priekSmetiem
u.c. Tas var izraisit nopietnus savaino-
jumus vai navi.

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadi-
tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
t0s no sadursmes.

Atkariba no cela un braukSanas aps-
takliem priek$égjas sadursmes nover-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat par vélu vai vispar nebridinat.
Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas laika automa-
Sina var péksni apstaties, trauméjot
pasazierus un izraisot brivi novietotu
priekSmetu parvietosanos. Vienmér
izmantojiet droSibas jostu un nofiksé-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

Ja tiek radrts citas sistémas bridina-
juma zinojums vai skan citas sistémas
bridinajuma signals, priek3gjas sadur-
smes novérSanas paligsistémas bridi-
najuma zinojumu var neattélot un
bridinajuma signalu var negenerét.

Ja apkartne ir trokSnaina, jus varat
nesadzirdét priek3&jas sadursmes
noverSanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

Atkariba no cela apstakliem un
apkartnes priek3gjas sadursmes
novérsanas paligsistéma var izslégties
vai var nedarboties pareizi, vai var
darboties bez vajadzibas.

Ari fad, ja pastav priek$éjas sadur-
smes novérSanas paligsistémas prob-
Iéma, automobila pamata bremzu
sniegums bas pareizs.

Avarijas bremzéSanas laika priek3$éjas
sadursmes novérsanas paligsistémas
veikta bremzu vadiba tiek automatiski
atfcelta, kad vaditajs stipri nospiez
akseleratora pedali vai asi pagriez
transportlidzekla stari.

A UZMANIBU

Atkariba no priek3a esoSa automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai
ritenbraucéja vai apkartnes apstak|u
dé| priekS&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas afruma diapa-
zons var samazinaties. Priek3gjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var fikai bridinat vaditaju vai art
nedarboties vispar.

Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligsistéma darbojas tikai noteiktos
apstak|os. Ta izvérté riska limeni,
nemot vera pretim braucosa automo-
bila, motocikla vai mopéda stavokli,
braukSanas virzienu, atrumu un
apkartni.

Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas pareizai darbibai nepie-
cieSami 1pasi apstakli. lzvertgjot riska
[imeni, ta nem véra pretim braucosa
automobila, motocikla, mopéda vai
ritenbraucéja statusu, braukSanas vir-
zienu, atrumu un apkartni.
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i pieave P

* Gadijuma, ja sadursme ir neizbégama,
priekSgjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var sniegt bremzésanas
palidzibu, ja vaditaja veikta bremze-
Sana ir nepietiekama.

* Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atSkirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélné
izveléta motiva.

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas kJime un
ierobezojumi

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas klime

@ Check Forward
Safety systemn

¥

OJAPEO73069L

A: Parbaudiet priek3&jo droSibas sis-
tému

Ja priek3ejas sadursmes novérSanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
paradas bridinajuma zinojums, un iede-
gas prieksgjas droSibas bridinajuma
lampina (2£) un galvena bridinajuma
lampina (A\). Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplafitaju/servisa partneri.

Atspéjota priekséjas sadursmes
novérsanas paligsistéma

a Forward Safety
systemn disabled,

Camera obscured.

OJAPEQ73073L

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

A: Priek$gejas droSibas sistéma ir
atspéjota. Blokéta kamera

Ja to vgjstikla dalu, kura atrodas priek-
$éja skata kamera, sensoru sedz sve-
Skermenis, pieméeram, sniegs vai lietus,
vai, atkariba no laikapstakliem, migla vai
SpEcigs lietus, tas var samazinat atpazi-
Sanas spéju un Tslaicigi ierobezot vai
atspéjot priek3gjas sadursmes noversa-
nas paligsistéemu.

Ja ta notiek, instrumentu paneli iedegas
bridinajuma zinojums, priek3éjas drosi-
bas bridinajuma lampina (%) un gal-
vena bridinajuma lampina (A), bet tas
nav priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas fraucéjums.
Prieksgjas sadursmes novérsanas palig-
sistéma darbosies pareizi, kad bus noti-
riti sveSkermeni. Vienmeér turiet to firu.
Ja priek$gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma péc traucék|u (sniega, lie-
tus vai sveSkermenu) nofirisanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmekIét
pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri.

a BROINAIMS /|

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dindjuma lampina paneli neparadas,
priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Priek3gjas sadursmes drosibas sis-
téma var nedarboties pareizi zona
(pieméram, atklata lauka), kur netiek
atpaziti nekadi objekti péec dzinéja
ieslégsanas.

* Pat ja transportlidzeklis tiek ieslégts
atkartoti, kamér sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, virziena uz prieksu
satiksmes sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
jo funkcija atceras pédéjo iestatjumul.
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Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas ierobeZzojumi
Priek3éjas sadursmes novérsSanas palig-
sistéema var nedarboties pareizi vai dar-
boties neparedzéta veida talak
minétajos apstak|os:

* AtpaziSanas sensors vai ta apkartne ir
piesarnota vai bojata

* Priek3gja skata kameras tuvuma vides
apstak|u dél ir augsta vai zema tem-
peratira

* Kameras |éca ir kluvusi netira véjstikla
iekraso$anas, noklasanas ar plévi vai
aplikumu dé| vai arT ir bojats stikls, vai
uz stikla ir sveskermeni (uzlime,
kukaini utt.)

* No véjstikla nav noslaucits vai uz ta ir
sasalis skidrums

* Tiek nepartraukti smidzinats mazga-
Sanas Skidrums, vai ir ieslégts stikla
firitajs

* Braucot intensiva lietus vai sniega
apstak|os vai bieza migla

* Priek3éja skata kameras skata lauku
priekSpuse ierobezo saules atspidums

* Gaisma no laternas vai pretimbrauco-
Siem satiksmes dalibniekiem tiek
afstarota no slapjas cela virsmas, pie-
meram, pelkes

* Uz instrumentu panela ir novietots
priekSmets

* Jasu automasinu velk cits fransportli-
dzeklis

* Apkartne ir |ofi spoza vai fumsa, pie-
meram, funeli u.c.

* Péksni mainas apgaismojuma spilg-
tums, pieméram, iebraucot tuneli vai
izbraucot no ta

e Arpusé ir tumss un priek3égjie lukturi
nav ieslégti vai nav spozi

priek$é&ja kamera)

Tiek konstatéta tikai daJa automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai velo-
sipédista

Priek$a esoSais transportlidzeklis ir
autobuss, kravas masina, kravas
masina ar nestandarta formas kravu,
piekabe u. c.

Priek$a esoSajam transportlidzeklim
nav aizmuguréjo lukturu, aizmugure-
jie lukturi ir novietoti nestandarta vieta
utt.

Arpusé ir tumss un aizmuguréjie luk-
furi nav ieslégti vai nav spozi

Priek$a eso$a automobila aizmugure
ir maza, vai automobilis neizskatas
normali, pieméram, ja tas ir sagazies,
apgazies vai ir redzams transportli-
dzekla sans utt.

Priek$a esosa transportlidzekla kii-
renss ir zems vai augsts

Priek$a péksni uzrodas automobilis,
motocikls, mopéds, gajéjs vai velosi-
pédists

Priek3a eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds tiek konstatéts novéloti
Priek$a esoSo automobili, motociklu
vai mopédu péksni bloké Skérslis
Priek3a eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds péksni maina joslu vai
samazina atrumu

Priek3a eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds ir neparasts

Priek3a esosa transportlidzek|a
atrums ir liels vai mazs

Priek3a esoSais transportlidzeklis
brauc pretéja virziena, lai izvairttos no
sadursmes

Priek3a esot transportlidzeklim, jasu
transportlidzeklis maina braukSanas
joslu, braucoft neliela atruma

Prieksa esoSais transportlidzeklis ir
nosegts ar sniegu
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* JUs izbraucat vai iebraucat josla
* Nestabila brauk3ana

* JUs afrodaties uz apla un priek3a eso-

Sais automobilis vai motocikls,
mopéds netiek konstatéts

* JUs nepartraukti braucat pa apli

* Priek3a esoSajam automobilim, moto-

ciklam vai mopédam ir neparasta
forma

* Prieksa esoSais automobilis, motocikls
vai mopéeds brauc augsup vai lejup pa

nogazi

* (Gajgjs vai velosipédists nav pilniba
atpazits, ja, pieméram, gajéjs ir nolie-
cies vai nav nostajies taisni

* (Gaj&jam vai velosipedistam mugura ir

apgérbs vai piederumi, kas apgrutina
ta atpaziSanu

=
B3

OMV053105

llustracija ieprieks paradits attéls, ko

priek3éja skata kamera un priek3éjais

radars spégj konstatét ka automobili,

motociklu, mopédu, gajéju un velosipé-

distu.

* Priek3a esoSais gajéjs vai velosipé-
dists parvietojas loti atri

* Priek3a esoSais gajéjs vai velosipé-
dists ir iss vai atrodas zema poza

* Priek3a esoSa gajéja vai velosipédista
kustiba ir fraucéta vai tas parvietojas
Skérsam braukSanas virzienam

* Priek3a ir gajéju vai velosipédistu
grupa vai liels pulis

* (Gajgjs vai velosipédists valka drébes,
kas viegli saplust ar fonu, lidz ar to
apgratinot atpaziSanu

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

Gajéju vai velosipédistu ir grati at3kirt

no lidzigas formas veidojuma apkar-

thé

JUs braucat garam gajéjam, velosipé-

distam, celazimem, konstrukcijam u.c.

pie krustojuma

Braucot Sadas vietas

- Braucoft caur tvaiku, ddmiem vai
énu

- Braucoft cauri tunelim vai pa dzelzs
filtu

- Braucoft plasas vietas, kuras ir maz
fransportlidzek|u vai bavju (pieme-
ram, tuksnesi, plava, piepilséta utt.)

- Braucoft stavvietas teritorija

- Braucot cauri maksas vartiem, bav-
niecibas zonam, pa dalgji asfalté-
fiem celiem, nelidzeniem celiem,
atruma ierobezoSanas paaugstina-
jumiem u.c.
Braucot tadu zonu tuvuma, kas
satur metala vielas, pieméram, blv-
laukumi, dzelzcel$ u.c.

- Braucoft pa slipu celu, likumainu
celu utt,

- Braucot pa cela malu, kura ir koki
vai laternas

- Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki

- Ir elektromagnétisku vilnu radtti
fraucéjumi, pieméram, braucot teri-
forija ar spécigiem radiovilniem vai
elektrisko froksni

Nevélami cela apstakli var braukSanas

laika izraistt parmerigas transportli-

dzekla vibracijas

JUsu transportlidzekla augstums ir

zems vai augsts lielas kravas, nepa-

reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dél.

Automobilim ir uzstadrta sniega kéde,

rezerves riepa vai atskiriga izméra

ritenis.
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a BRIOINAIUMS

* BraukSana pa likumainu celu

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citu auto-
mobili, motociklu, mopédu, gajéjus vai
velosipédistus, kas afrodas jums
prieksa, braucot pa likumainiem
celiem, kas negativi ietekmé sensoru
darbibu. Ta rezultata vaditajs var
netikt bridinats un bremzésanas pali-
dziba var nedarboties.

Braucot llkuma, uzturiet droSu brem-
zéSanas distanci, un, ja nepiecieSams,
pagrieziet automobila stlri un nospie-
diet bremzu pedali, lai samazinatu
atrumu un ieturétu droSu aftalumu.

Braucot llkuma, priek$éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma var atpazit
automobili, motociklu, mopédu, gajeju
vai velosipedistu blakus josla vai
arpus joslas.

Ja ta notiek, priek$éjas sadursmes

novérsanas paligsistéma var bez vaja-

dzibas bridinat vaditaju un kontrolét
bremzes. Vienmér parbaudiet satik-
smes apstaklus ap transportiidzekli.

* Braucot pa slipu celu

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai
priek$é&ja kamera)

Prieksejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citus auto-
mobilus, motociklus, mopédus, gaje-
jus vai velosipédistus, kas atrodas
jums prieksa, braucot augSup vai
lejup pa nogazi, kas negativi ietekmé
sensoru darbibu.

Ta rezultata var tikt sniegts nevaja-
dzigs bridinajums vai bremzé3anas
palidziba vai ari vajadzibas gadijuma
var netikt sniegts bridinajums vai
bremzéSanas palidziba.

Turklat automobila atrums var strauji
samazinaties, kad prieksa péksni fiek
konstatéts automobilis, motocikls,
mopéds, gajéjs vai velosipédists.
Vienmér skatieties uz celu, kad brau-
cat augSup vai lejup pa nogazi, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet automobila
stari un nospiediet bremzu pedali, lai
samazinatu brauk3anas atrumu un
iefurétu droSu distanci.
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priek$é&ja kamera)

¢ Joslu maina

[A]: JGsu automobilis

[Al: JGsu automobilis [B]: Automobilis, kas veic joslas mainu
[B]: Automobilis, motocikls vai [C]: Taja pasa josla esoss automobilis,
mopéds, kas maina joslu motocikls vai mopéds

Kad automobilis, motocikls vai Ja prieksa braucosais transportlidzek-
mopéds (B) iebrauc jusu brauksanas lis (B) izbrauc no joslas, priek3ejas
josla no blakus eso3as joslas, sensors sadursmes novérsanas paligsistema
to nevar uztvert, lidz tas neiebrauc var nespét uzreiz uztvert priek3a
sensora uztversanas diapazona. nonakuso automobili, motociklu vai
Priek3gjas sadursmes noversanas mopédu (C). Sada gadijuma uzturiet
paligsistéma var nespét nekavéjoties droSu bremzéSanas distanci, un, ja
atpazit transportlidzekli, motociklu vai nepiecieSams, pagrieziet fransportli-
mopédu (B) ja fas strauji maina joslas. dzekla sthri un nospiediet bremzu
Sada gadijuma uzturiet drosu brem- pedali, lai samazinatu savu brauks3a-
zéSanas distanci, un, ja nepiecieSams, nas atrumu un ieturétu dro3u distanci.
pagrieziet transportlidzekla sttri un * Transportlidzekla atpazidana

nospiediet bremzu pedali, lai samazi-
natu savu brauk3anas atrumu un ietu-
rétu droSu distanci.

OJAPE053002_2



Autovaditaja palidzibas rokasgramata

Vaditajam ir japievers ipasa uzma-
niba, ja prieksa esoSajam transportli-
dzeklim ir krava, kas ir izvirzita uz aru,
vai ja priekSa esoSajam transportli-
dzeklim ir lielaks klirenss. Priek3éjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var nespét atpazit kravu, kas ir izvir-
zita arpus fransportlidzek|a. Tados
gadijumos uzturiet droSu bremzesa-
nas distanci no tuvaka priekSmeta, un,
ja nepiecieSams, pagrieziet automo-
bila sttri un nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu braukSanas atrumu un
ieturétu dro3u distanci.

a BRIONAIUMS |

* Kad velkat piekabi vai citu automobili,
drosibas apsvérumu dé| izslédziet
priekSgjas sadursmes novérsanas
paligsistému.

¢ Priek3gjas sadursmes novérSanas
paligsistéma var darboties, ja fiek
atpaziti priekSmeti, kas péc formas vai
citam TpaSibam ir lidzigi automaobiliem,

velosipédistiem.

¢ Priek3gjas sadursmes novérSanas
paligsistéma nav paredzéta divritenu
vai mazaku ar riteniem aprikotu
priekSmetu (pieméram, bagazas,
iepirk§anas ratinu vai bérnu ratinu)
uztverSanai.

* Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.

¢ Priek3gjas sadursmes novérSanas
paligs var nedarboties 15 sekundes
pec automobila iedarbinasanas vai
priekseja skata kameras inicializéSa-
nas.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Priekséjas sadursmes noveérsa-
nas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru saplisana) (ja ir
aprikojuma)

Pamatfunkcija

ONQ5041468

Priek$éjas sadursmes novérSanas palig-
sistéema konstaté priek3a uz cela esoSu
automobili, motociklu vai mopédu,
gajéju vai velosipédistu un var bridinat
par iesp&jamu sadursmi ar bridinajuma
pazinojumu uz instrumentu paneja un
bridinajuma skanas signalu. Tapat priek-
Séjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var palidzét automobila
bremzéSana, lai palidzétu samazinat
sadursmes atrumu vai izvairities no
sadursmes.

Krustojuma pagrieziena funkcija

1
ONQ5041469

Krustojuma pagrieziena funkcija var
palidzét izvairtties no sadursmes ar pre-
fimbraucoSu automobili, divritenu moto-
rizétu transportlidzekli vai velosipédu,
kas atrodas blakus josla, kad veicat
kreiso pagriezienu (automobilim ar stari
kreisaja pusé) vai labo pagriezienu
(automobilim ar stari labaja pusé) krus-



Autovaditaja palidzibas rokasgramata Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru
saplusana)

a Uzvaney P

* Nekada gadijuma neizjauciet atpazi-
- . e o Sanas sensoru vai sensora kopu un
TieSas tuvo3anas bridinajuma nebojajiet fo.
funkcija .

tojuma ar ieslégtu pagrieziena signalu,
akftivizéjot avarijas bremzéSanu.

Ja uztverSanas sensori ir nomainiti vai
remontéti, nogadajiet transportli-
dzekli uz parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

e Jaradars ir ticis paklauts friecienam
vai frieciens ir noficis ap to, priek3gjas

OMV053004 g s
sadursmes noversanas pallgS|sTema

[Al: Pretimbraucos automobilis var nedarboties pareizi, pat ja paneli
TieSas tuvosanas funkcija palidz samazi- neparadas bridinajuma zinojums. Kia
nat sadursmes atrumu, kad tiek konsta- iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
téts divritenu, motorizéts taju/servisa partneri.
transportlidzeklis, kas fuvojas no prefé- o Nedrikst montét piederumus vai uzli-
jas puses. mes uz véjstikla, vai tonét véjstiklu.

¢ Ipasa uzmaniba japievers tam, lai
UztverSanas sensors priek3éja skata kamera bitu sausa.

* Nekad nenovietojiet gaismu atstarojo-
Sus priekSmetus (pieméram, baltu
papiru, spoguli) uz instrumentu
panela.

* Nenovietojiet nekadus priekSmetus
pie véjstikla un neuzstadiet nekadus
piederumus uz véjstikla. Tas var ietek-

OJAPE053001 mét klimata kontroles sistémas aizsvi-
$anas un apsarmojuma noversanas
funkcijas darbibu, kas var liegt darbo-
fies Vaditaja palidzibas sistémam.

* Nenovietojiet numura zZimes rami vai
priekSmetus, pieméram, bufera uzlimi,
plévi vai bufera aizsargu priek3éja
radara parsega tfuvuma.

OJAPE053011 i« Priek3&jam radaram un parsegam

Atpazisanas sensoru konkréto atrada- vienmeér jabat firam, uz ta nedrikst

nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla. atrasties netirumi.

Transportlidzekla mazgasanai izman-

fojiet tikai mikstu dranu. Neizsmidzi-

niet Gdeni zem spiediena tiesi uz
sensora vai sensora parsega.

Priek3gja kamera

Priek$ejais radars
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* Istie Kia priek3éja radara sensora par-
segi ir defalas ar garantétu kvalitati un
sniegumu. Ja parsegam patvaligi
uzklata krasa vai tas izmainits, priek-
Séjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nefunkcionét pareizi.
Radara sensora parsegu remontam
vai nomainai izmantojiet tikai Kia ori-
ginalas rezerves dalas vai lidzvéertiga
standarta detalas, kuru kvalitate un
sniegums ir pieradits.

* Jair pievienota piekabe, kravas kaste
u. ¢, ta var negativi ietekmet priek3é-
jas sadursmes novérsanas paligsis-
tému vai ari var rasties Sis sistfémas
darbibas fraucgjumi.

Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas iestatijumi

Priek3éjas sadursmes droSiba

0 Driving safety

0SG2PH052096L
A: Vaditaja paligsistéma
1 Brauk3anas dro3iba
2 Priekséjas sadursmes drosiba
Dzinéjam esot ieslégtam, informacijas
panell aflasiet Lietotaja iestatijumi —
Vaditaja paligsistéma — Joslas dro-
Siba vai atflasiet lestatijumi - Trans-
portlidzeklis —» Vaditaja paligsistéma
- Joslas drosiba informécijas un izklai-
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Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

des sistéma. Priek3&jas sadursmes

novérsanas paligsistémas sakotnéja bri-

dinajuma ieslégsanas laiku var maintt.

* Priek3éjas sadursmes drosiba:
Sadursmes bridinajums vai avarijas
bremzéSana iedarbosies situacija, kad
pastav talitéjas sadursmes risks. Ja
afcelsiet iestatijumu, priek3gjas drosi-
bas sistéma izslégsies, un uz instru-
mentu panela iedegsies priek3gjas
drosibas bridinajuma lampina (%=).

Vaditajs izvélné “lestatijumi” var seot

[[dzi priek3gjas sadursmes novérsanas

paligsistémas iestatijumu statusam. Ja

priek3éjas drosibas bridinajuma lam-
pina (%) paliek ieslégta, kad atlasita
priekséja drosiba vai priek$éja/sanu dro-

Siba, nogadajiet automobili parbaudei

profesionald autoservisa. Kia iesaka

apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/ser-
visa partneri.

a BRIDNAIUMS /)

Atkartoti iedarbinot dzingju, priek$&jas
sadursmes novéroSanas paligsistéma
vienmer tiek ieslégta. Tacu, ja Priek3gjas
dro3ibas atlase ir nonemta, vaditajam
vienmeér jaapzinas apkart notieko3ais un
jabrauc uzmanigi.

A UZMANIBU

Priek3ejas sadursmes drosibas iestati-
jumi ietver tadus iestatijumus ka
“Pamatfunkcija”, “Krustojuma pagrie-
ziena funkcija” un “TieSas tuvosanas

funkcija”.
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Priek3$éjas drosibas bridinajuma
laiks

OJAPE0O53135L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Priek3éjas droSibas bridinajuma
laiks

2 Standarta

3 Véls

Lai mainitu sakotnéjo prieksejas sadur-

smes noveérsanas paligsistémas bridina-

juma akftivizéSanas laiku,
transportlidzeklim esot ieslegtam, instru-
mentu panell atlasiet Lietotaja iestati-
jumi - Vaditaja paligsistéma -

Bridinajuma laiks vai informacijas un

izklaides sistema atlasiet lestatijumi -

Transportlidzeklis » Vaditaja paligsis-

téma — Priek3éjas drosibas bridina-

juma laiks.

* Standarta: IzmantoSana normala
brauk3anas vidé. Ja funkcija darbojas
parak jutigi, iestatiet bridinajuma laiku
uz véls.

* Vaéls: Bridindjuma laiks bus Iéns.

A UZMANIBU

* Aritad, jair atlasits Standarta bridina-
juma laiks, ja priek3a braucoS3ais
transportlidzeklis peksni apstajas,

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

sakotnéjais bridinajuma aktivizéSanas
laiks var Skist novélofs.

* |zvélieties Vélu bridinajuma laiku, kad
safiksme nav intensiva un brauk3anas

atrums ir neliels.
% PIEZIME /A |
Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats, bri-
dinajuma laika iestatijums paliks iepriek-
Sejais

Bridinajuma metodes

.Y Oriver Assistance

Safety »

OJAPE063051L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad

transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-

mentu panela iestaffjumu izvélné izvelie-

fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja

paligsistéma — Bridindjuma metodes

vai informacijas un izklaides sistéma

izvélieties lestatijumi » Transportli-

dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-

dinajuma metodes, lai mainitu talak

noradifos iestatijumus:

* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
braukSanas drosibas sistéma atskano
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bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4 |

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatljumu.

* lestafijumu izv€lne var nebadt atkariba
no automobila specifikacijas.

Priek3&jas sadursmes novér3anas
paligsistémas darbiba

Pamatfunkcija

Priek3éjas sadursmes novérsSanas palig-

sistémas pamata funkcija bridina un tiek

kontroléta $ada veida.

* Sadursmes bridinajums

* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Sadursmes bridinajums

0 Collision Waming

OJAPEO73066L
A: Sadursmes bridinajums
Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar mirgojosu priek3ejas drosibas bridina-
juma lampinu (%), bridinajuma zino-
jumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajuma sistéma darbo-
jas, ja speka ir sadi fransportlidzek|a
atruma apstakli (atkariba no prieksa
es0sa transportlidzekla).

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds: 10~200 km/h (6~124
jadzém/h)

* (ajéjs vai velosipédists: 10~85 km/h
(6~53 jadzem/h)

Avarijas bremzésana

GEmergencg Braking

OJAPEQ73067L
A: Avarijas bremzé3ana
Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar
mirgojoSu priek3&jas droSibas bridina-
juma lampinu (%), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Bremzu paligmehanisms tiks aktivizéts,
lai palidzetu izvairtties no sadursmes ar
transportlidzekli, gajeju, velosipedistu,
motociklu vai mopédu.
* Automobilis vai motocikls, vai

mopéds:

Brauco$s mérkis

Apstajies mérkis

Vaj$ bremzéesa-

nas speks 10~200 km/h (6~124 jidzém/h)

Spécigs brem- | 10~130 km/h

ze3anas spéks | (6~81 judzém/h)

* Gajéjs vai velosipédists: 10~65 km/h
(6~40 judzem/h)

a vzvaney

* Funkcijas darbibas diapazons var
samazinaties, pateicoties satiksmes
situacijai priek3a vai art videi ap trans-
portlidzekli.

* Braucot nakti, motocikla vai mopéda
aftpaziSanas spéja ir samazinata, tapéc
priek3&jas sadursmes novérsanas

10~85km/h (6~53
jadzém/h)
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paligsistémas darbiba var bat islaicigi
ierobezota vai var nedarboties.

Transportlidzekla apturésana un
bremzu vadibas izbeigSana

0 Drive canefully

OJAPE0O73068L
A: Brauciet uzmanigi

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums.

JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-

ties janospiez bremzu pedalis un jaap-

skata apkartne.

* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba fiek
partraukta nekavejoties uz aptuveni 2
sekundéem.

I ) 4

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzésanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

Krustojuma pagrieziena funkcija

Krustojuma pagrieziena funkcija bridina
un tiek kontroléta sada veida.

* Sadursmes bridinajums
* Avarijas bremzé3Sana

* Transportiidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Sadursmes bridinajums

@Eulﬁsior\ Waming

OJAPEO73071L
A: Sadursmes bridinajums
Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar mirgojoSu priek3$gjas droSibas bridina-
juma lampinu (&), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums tiks akfivizéts
talak minétajos apstak|os.
* JUsu braukSanas atrums: Aptuveni
10-30 km/h (6~19 judzes/h)
* Tuvojosa transportlidzekla vai moto-
cikla, mopéda atrums: Aptuveni 30-
70 km/h (19~44 jadzes/h)

Avarijas bremzé3ana

@Errhzrgencg Braking

OJAPEQ73072L
A: Avarijas bremzéSana

Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar
mirgojo3u priekSejas drosibas bridina-
juma lampinu (&), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
BremzéSanas paligsistéma tiks akfivi-
z€eta, lai palidzé&tu izvairtties no sadur-
smes ar pretim braucoSu
transportlidzekli.
Avarijas bremzéSana tiks aktivizeta
Sados apstak|os.
* JOsu brauksanas atrums: 10~30 km/h
(6~19 judzem/h)
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* Tuvojosa fransportiidzekla vai moto-
cikla, mopéda atrums: Aptuveni 30-
70 km/h (19~44 judzes/h)

Transportlidzekla apturésana un
bremzu vadibas izbeigSana

0 Drive canefully

OJAPEO73068L
A: Brauciet uzmanigi
Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzésanas rezultata, panell tiek radits
bridinajuma zinojums.
Jusu drosibas labad vaditajam nekavéjo-
ties janospiez bremzu pedalis un jaap-
skata apkartne.
* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2

sekundém.
/4

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéSanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

TieSas tuvoSanas bridinajuma
funkcija

TieSas tuvoSanas bridinajuma funkcija
bridina un tiek kontroléta Sada veida.

* Sadursmes bridinajums
* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Sadursmes bridinajums

e Collision Waming

OJAPEO73066L
A: Sadursmes bridinajums
Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar mirgojoSu priek3éjas droSibas bridina-
juma lampinu (&), bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums tiks akfivizéts
Sados apstak]os.
* JUsu braukSanas atrums: Aptuveni
30~130 km/h (19-80 judzém/h)
* Tuvojosa transportlidzekla vai moto-
cikla, mopéda atrums: Aptuveni virs
10 km/h (6 judzém/h)

Avarijas bremzé3ana

QEmergencg Braking

OJAPEQ73067L

A: Avarijas bremzéSana

Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar

mirgojo3u priek3gjas drosibas bridina-

juma lampinu (&), bridinajuma pazino-

jumu un skanas bridinajumu.

Avarijas bremzéSana tiks aktivizéta

Sados apstak]os.

* JOsu braukSanas atrums: Aptuveni
30-130 km/h (19-80 judzém/h)

* Tuvojosa fransportlidzek|a vai moto-
cikla, mopéda atrums: Aptuveni virs
10 km/h (6 judzém/h)
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Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

0 Drive canefully

OJAPEO73068L
A: Brauciet uzmanigi
Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums.
JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-
ties janospiez bremzu pedalis un jaap-
skata apkartne.
* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tfiek
partraukta uz apfuveni 2 sekundem.

a Uzvaniey )

* Ja jlsu automobilis vai tuvojoSais
motocikls vai mopéds nebrauc faisni,
fuvoS$anas no priek3as bridinajuma
bridinajums un vadiba var nakt par
vélu vai var nedarboties.

* Braucot nakti, motocikla vai mopéda
atpaziSanas spéja ir samazinata, tapec
priekSejas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba var bat 1slaicigi
ierobezota vai nedarboties.

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéSanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

a BRIONAIMS |

* Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vieta.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

* Priek3&jas sadursmes novérSanas
paligsistéma nedarbojas visas situaci-
jas un nevar izvairtties no visam
sadursmem.

* Vaditajam ir jauznemas pilna atbildiba
par fransportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties fikai uz priek$éjas sadur-
smes novérSanas paligsistému. Ta
vieta iefuriet droSu bremzéSanas dis-
fanci, un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas afrumu vai apturéfu transportli-
dzekli.

* Nekad apzinati neizmantojiet priekse-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
tému pret cilvékiem, priekSmetiem
u.c. Tas var izraisit nopietnus savaino-
jumus vai navi.

* Priek3gjas sadursmes novéersanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadi-
tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
fos no sadursmes.

* Atkariba no cela un brauk3anas aps-
takliem priekséjas sadursmes novér-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat par vélu vai vispar nebridinat.

* Priek3gjas sadursmes novéersanas
paligsistémas darbibas laika automa-
Sina var péksni apstaties, trauméjot
pasazierus un izraisot brivi novietotu
priekSmetu parvietosanos. Vienmér
izmantojiet droSibas jostu un nofiksé-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

* Ja tiek radits citas sistémas bridina-
juma zinojums vai skan citas sistémas
bridinajuma signals, priek3&jas sadur-
smes novérSanas paligsistémas bridi-
najuma zinojums var netikt attélots un
bridinajuma signals var netikt atska-
nofs.

* Jaapkartne ir frokSnaina, jas varat
nesadzirdét priek3&jas sadursmes
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novérsanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

* Atkariba no cela apstakliem un
apkartnes priek$gjas sadursmes
noversanas paligsistéma var izslégties
vai var nedarboties pareizi, vai var
darboties bez vajadzibas.

* Aritad, ja pastav priek$&jas sadur-
smes novérSanas paligsistémas prob-
|éma, automobila pamata bremzu
sniegums bus pareizs.

* Avarijas bremzéSanas laika priek3gjas
sadursmes noveérsanas paligsistémas
veikta bremzu vadiba tiek automatiski
afcelta, kad vadtajs stipri nospiez
akseleratora pedali vai asi pagriez
transportlidzek|a stari.

A UZMANIBU

* Apkartne un gajéji, velosipéedisti,
motocikli, mopédi vai citi prieksa
braucoSie fransportlidzek|i var ietek-
mét priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas atrumu vai uztverSanas
diapazonu, tadé| prieksgjas sadur-
smes novéranas paligsistémas dar-
biba uz laiku var fikt ierobeZota vai
atspéjota.

* Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma darbojas tikai noteiktos
apstaklos. Ta izverté riska limeni,
nemot véra pretim braucosa automo-
bila, motocikla vai mopéda stavokli,
braukSanas virzienu, atrumu un
apkartni.

* Funkcija var bat ierobezota vai deakfi-
vizéta gadijumos, kad brauk3anas
atrums ir parmerigi liels vai pastav
ievérojama atruma atskiriba starp
transportlidzekli un pretim braucoS3a-
jiem motocikliem, mopédiem vai velo-
sipédistiem.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

% PIEZIME /|

* Ja sadursme ir nenovérSama, priekse-
jas sadursmes nover3anas paligsis-
téma var palidzét vaditajam ar
bremzém, ja vaditajs pietiekami
nebremzé.

* Aftéli vai krasas var tikt attélotas atski-
rigi atkariba no instrumentu panela
specifikacijam vai motiva.

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas klime un
ierobezojumi

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas klime

o Check Forward

Safety systemn

OJAPEO73069L

A: Parbaudiet priek3&jo drosibas sis-
tému

Ja priek$gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
paradas bridinajuma zinojums, un iede-
gas prieksgjas droSibas bridinajuma
lampina (&) un galvena bridinajuma
lampina (A\). Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatTtaju/servisa partneri.

Atspéjota priek3éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma

a Forward Safety
systemn disabled,

Camera obscured.

OJAPEO73073L




Autovaditaja palidzibas rokasgramata Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru
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A: Priek$gejas droSibas sistéma ir * Pat péc atkartotas transportlidzekla
atspéjota. Blokéta kamera. iedarbinadanas priek3éjas sadursmes

novérsanas paligsistéma var nedarbo-
ties pareizi, ja traucéklis vai darbibas
) Forward safety fraucéjumi saglabajas.

systemn disabled,

Radar blocked.

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas ierobezojumi

Priek3gjas sadursmes noversanas palig-
sistéma var nedarboties pareizi vai dar-

OJAPEQ73070L

A: Priek3éjas droSibas sistéma ir

atspéjota. Blokéts radars.

Ja to vejstikla dalu, kura atrodas priek-
Seja skata kamera, priek3€ja radara par-
segs, buferis vai sensors, sedz
nepiederigs materials, pieméram, sniegs
vai lietus, tas var mazinat atpazisanas
Spé&ju un islaicigi ierobezot vai atspéjot
prieksgjas sadursmes noversanas palig-
sistému.

Ja ta notiek, paneli paradas bridinajuma
zinojums, un iedegas priek3ejas drosibas
bridinajuma lampina (%=) un galvena
bridingjuma lampina (A\).

Priek3gjas sadursmes novérsanas palig-
sistéema darbosies pareizi, kad bus nofti-
rts sniegs, lietus vai sveSkermeni.

Ja priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma péc sveSkermenu nonem-
Sanas nedarbojas pareizi, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

4 BRIDNAIUMS )]

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dinajuma lampina panell neparadas,
priek$gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Priek3éjas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi
zona (pieméram, atklata lauka), kur
péec dzingja ieslégSanas nekas nav
konstatéjams vai konstatésanas sen-
soru aizklaj sveSkermenis.

boties neparedzéta veida talak
minétajos apstak|os:

AtpaziSanas sensors vai fa apkartne ir
piesarnota vai bojata

Prieksgja skata kameras tfuvuma vides
apstak|u dé| ir augsta vai zema tem-
peratlra

Kameras |&ca ir kJuvusi netira véjstikla
iekraso$anas, noklasanas ar plévi vai
aplikumu dé| vai art ir bojats stikls, vai
uz stikla ir sveskermeni (uzlime,
kukaini utt.)

No véjstikla nav noslaucTts vai uz ta ir
sasalis Skidrums

Tiek nepartraukti smidzinats mazga-
Sanas skidrums, vai ir ieslégts stikla
firitajs

Braucot intensiva lietus vai sniega
apstak|os vai bieza migla

Priek3éja skata kameras skata lauku
priekSpusé ierobezo saules atspidums
Gaisma no laternas vai pretimbrauco-
Siem satiksmes dalibniekiem tiek
afstarota no slapjas cela virsmas, pie-
méram, pelkes

Uz instrumentu panela ir novietots
priekSmets

JUsu automobilis tiek vilkts

Apkartne ir Joti spoza vai tumsa, pie-
méram, funell u.c.
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Péksni mainas apgaismojuma spilg-
tfums, pieméram, iebraucot tunell vai
izbraucot no ta

Arpuse ir tumss un prieksgjie lukturi
nav ieslégti vai nav spozi

Tiek konstatéta tikai daja automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai velo-
sipédista

Priek3a esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds, ir autobuss, kravas
masina, kravas masina ar nestandarta
formas kravu, piekabe u.c.

Priek$a esoSajam automobilim vai
motociklam, mopédam nav aizmugu-
réjo lukturu, aizmuguréjie lukturi ir
novietoti nestandarta vieta u.c.
Arpusé ir tumss, un aizmugurgjie luk-
furi nav ieslégti vai nav spozi

Priek$a eso$a automobila aizmugure
ir maza, vai automobilis neizskatas
normali, pieméram, ja fas ir sagazies,
apgazies vai ir redzams transportli-
dzekla sans utt.

Priek3a eso3a transportlidzek]a kli-
renss ir zems vai augsts

Priek3a péksni uzrodas automobilis,
motocikls, mopéds, gajéjs vai velosi-
pédists

Bufera zonu ap priek3€jo radaru
ietekméjis trieciens, noticis bojajums,
vai priek$gjais radars atrodas arpus
savas pozicijas

Ap priek3gjo radaru ir augsta vai zema
temperatira

Braucot cauri funelim vai pa dzelzs
filtu

Braucot plasas vietas, kuras ir maz
automobilu vai bavju (pieméram,
tuksnest, plava, piepilséta u.c.)
Braucot tadu zonu tfuvuma, kas satur
metala vielas, pieméram, bavlaukumi,
dzelzcelS u.c.

24

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Tuvuma atrodas materials, kas |ofi
labi paradas priekséja radara, piemée-
ram, aizsargbarjera, fuvuma esoss
fransportlidzeklis utt.

Prieksa esoSais velosipédists atrodas
uz velosipéda, kura materials nepara-
das priekséja radara

Priek$a esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds tiek konstatéts novéloti
Priek$a esoSo automobili vai moto-
ciklu, mopédu péksni nobloké Skérslis
Prieksa eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds péksni maina joslu vai
samazina atrumu

Priek$a esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds ir izliekts neatbilstosi
formai

Priek$a esoSais transportlidzeklis ir
nosegts ar sniegu

JUs izbraucat vai iebraucat josla
Nestabila braukSana

JUs atrodaties uz apla un priek3a eso-
Sais automobilis vai motocikls,
mopéds netiek konstatéts

JUs nepartraukti braucat pa apli
Priek$a esoSajam automobilim, moto-
ciklam vai mopédam ir neparasta
forma

Priek3a eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéeds brauc augsup vai lejup pa
nogazi

Gajéjs vai velosipédists nav pilniba
atpazits, ja, pieméram, gajéjs ir nolie-
cies vai nav nostajies taisni

=
Pt

OMV053105
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llustracija ieprieks paradits attéls, ko
priek$éja skata kamera un priek3gjais
radars spégj konstatét ka automobili,
motociklu, mopédu, gajéju un velosi-
pedistu.
* (Gajejam vai velosipédistam mugura ir
apgérbs vai piederumi, kas apgrutina
ta atpaziSanu
* Priek3a esoSais gajéjs vai velosipé-
dists parvietojas loti atri
* Priek3a esoSais gajéjs vai velosipé-
dists ir 1ss vai atrodas zema poza
* Priek3a eso3a gajéja vai velosipédista
kustiba ir traucéta vai tas parvietojas
Skérsam braukSanas virzienam
* Priek3a ir gajéju vai velosipédistu
grupa vai liels pulis
* (Gajgjs vai velosipédists valka drébes,
kas viegli saplst ar fonu, l[dz ar fo
apgratinot atpaziSanu
* (Gajéju vai velosipédistu ir grati atSkirt
no lidzigas formas veidojuma apkar-
tné
* JUs braucat garam gajéjam, velosipé-
distam, celazimém, konstrukcijam u.c.
pie krustojuma
* Braucot $adas vietas
- Braucot caur tvaiku, damiem vai
énu

- Braucoft cauri tunelim vai pa dzelzs
filtu

- Braucoft pla3as vietas, kuras ir maz
transportlidzeklu vai bavju (piemé-
ram, tuksnesi, plava, piepilséta utt.)

- Braucoft caur autostavvietu

- Braucot cauri maksas vartiem, bav-
niecibas zonam, pa daléji asfalté-
fiem celiem, nelidzeniem celiem,
atruma ierobezoSanas paaugstina-
jumiem u. c.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

- Braucot tadu zonu fuvuma, kas
satur metala vielas, pieméram, blv-
laukumi, dzelzcel$ u.c.

- Braucoft pa slipu celu, likumainu
celu utt,

- Braucoft pa cela malu, kur ir koki vai
laternas

- Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki

- Ir elektromagnétisku vilnu radtti
fraucéjumi, pieméram, braucot teri-
forija ar spécigiem radiovilniem vai
elektrisko froksni

* Nevélami cela apstakli var braukSanas
laika izraistt parmerigas transportli-
dzekla vibracijas

* JUsu transportlidzek|a augstums ir
zems vai augsts lielas kravas, nepa-
reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dél.

* Automobilim ir uzstadrta sniega kéde,
rezerves riepa vai atskiriga izméra
ritenis.

A BRIDINAJUMS

* Brauk3ana pa llkumainu celu

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citus auto-
mobilus, motociklus, mopédus, gajé-
jus vai velosipédistus, kas atrodas
jums prieksa, braucot pa likumainiem
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celiem, kas negativi ietekmé sensoru
darbibu. Ta rezultata vaditajs var
netikt bridinats, bremzésanas paligsis-
téma var nedarboties.

Braucot likuma, uzturiet droSu brem-
zéSanas distanci, un, ja nepiecieSams,
pagrieziet automobila stari un nospie-
diet bremzu pedali, lai samazinatu
atrumu un ieturétu dro3u aftalumu.
Braucot llkuma, priek$éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma var atpazit
automobili, motociklu, mopédu, gajéju
vai velosipedistu blakus josla vai
arpus joslas.

Ja ta notiek, priekséjas sadursmes
novérsanas paligsistéma var bez vaja-
dzibas bridinat vaditaju un kontrolét
bremzes. Vienmér parbaudiet satik-
smes apstaklus ap transportlidzekli.

* Braucoft pa slipu celu

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citus auto-
mobilus, motociklus, mopédus, gajé-
jus vai velosipédistus, kas atrodas
jums prieksa, braucot augSup vai
lejup pa nogazi, kas negativi ietekmé
sensoru darbibu.

Ta rezultata var tikt sniegts nevaja-
dzigs bridinajums vai bremzéSanas
palidziba vai ari vajadzibas gadijuma
var netikt sniegts bridinajums vai
bremzéSanas palidziba.

Turklat automobila atrums var strauji
samazinaties, kad prieksa peksni tiek
konstatéts automobilis, motocikls,
mopéds, gajéjs vai velosipedists.

26

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Vienmér skatieties uz celu, kad brau-
cat augSup vai lejup pa nogazi, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet automobila
stdri un nospiediet bremzu pedali, lai
samazinatu braukSanas atrumu un
ieturétu dro3u distanci.

Joslu maina

OMV053015

[Al: JOsu automobilis

[B]: Automobilis, motocikls vai
mopéds, kas maina joslu

[C]: Taja pasa josla esoss automobilis,
motocikls vai mopéds

Kad transportlidzeklis vai motocikls,
mopéds (2) iebrauc jasu brauk$anas
josla no blakus esosas joslas, sensors
to nevar uztvert, kamer tas nav sen-
sora uztverSanas diapazona.
Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nespét nekavéjoties
atpazit fransportlidzekli, motociklu vai
mopédu, ja tas strauji maina joslas.
Sada gadijuma uzturiet drosu brem-
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zéSanas distanci, un, ja nepiecieSams,
pagrieziet transportlidzekla sthri un
nospiediet bremzu pedali, lai samazi-
natu savu brauk3anas atrumu un ietu-
rétu droSu distanci.

Ja prieksa braucosais automobilis (2)
izbrauc no joslas, priek$éjas sadur-
smes novérsanas paligsistéma var
nespét uzreiz konstatét priek3a nona-
kuso fransportlidzekli vai motociklu,
mopédu (3). Sada gadijuma uzturiet
droSu bremzésanas distanci, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet transportli-
dzekla stari un nospiediet bremzu
pedali, lai samazinatu savu brauksa-
nas atrumu un ieturétu dro3u distanci.

* Transportlidzekla atpaziSana

OJAPE053130_2

Vaditajam ir japievers ipasa uzma-
niba, ja priekSa esoSajam transportli-
dzeklim ir krava, kas ir izvirzita uz aru,
vai ja prieksa esoSajam transportli-
dzeklim ir lielaks klirenss. Priek3gjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var nespét atpazit kravu, kas ir izvir-
zita arpus transportlidzekla. Tados
gadijumos uzturiet droSu bremzésa-
nas distanci no tuvaka priekSmeta, un,
ja nepiecieSams, pagrieziet automo-
bila sttri un nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu braukSanas atrumu un
ieturétu dro3u distanci.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

a BROINAIUMS

* Kad velkat piekabi vai citu transportli-
dzekli, droSibas apsverumu dél iesa-
kam izslegt priek3gjas sadursmes
noveérsanas paligsistému.

* Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var darboties, ja fiek
atpaziti priekSmeti, kas péc formas vai
citam ipasibam ir lidzigi automobiliem,

velosipédistiem.

* Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma nenostrada uz ratiem,
velosipédiem, Cemodaniem, bérnu
vai velosipédisti.

* Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties normali,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.

* Priek3gjas sadursmes novéersanas
paligs var nedarboties 15 sekundes
péec automobila iedarbinasanas vai
priek3&ja skata kameras inicializésa-
nas.
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Joslas saglabasanas paligsis-
téma (LKA) (ja ir aprikojuma)
Braucot virs noteikta atruma, joslas
saglabasanas paligsistéma atpazist
priekséjo joslu (vai cela malas), palidz
starét, tadéjadi noversot izbraukSanu no
joslas bez aktivizéta pagrieziena raditaja,
un sniedz bridinajumu, ja tiek konstatéts,
ka transportlidzeklis ir izbraucis no jos-
las.

UztverSanas sensors

Priek3eja kamera

OJAPEO53001

Priek3éja skata kameru izmanto ka atpa-
ZiSanas sensoru joslu markéjumu (vai
cela malu) atpaziSanai.

a Uzvaniey )

Plasaku informaciju par priek3gja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru saplisana)
(ja ir aprikojuma)" lapa 6-14.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas iestatijumi

Joslas droSiba

I3Oriver Assistance

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

by

OJAPEOS55145L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Brauk3anas dro3iba

Dzinéjam esot ieslégtam, informacijas

paneli atlasiet Lietotaja iestatijumi —

Vaditaja paligsistéma — BraukSanas

drosiba vai atlasiet lestatfjumi -

Transportlidzeklis — Vaditaja paligsis-

téma Brauksanas droSiba informacijas

un izklaides sistéma.

* Joslas dros3iba: Ja tiek konstatéta
izbrauk3ana no joslas, funkcija palidz
ar stireSanu novérst izbraukSanu no
joslas, un, ja notiek izbrauk3ana no
joslas, ta bridina vaditaju ar skanas
signalu. Ja joslas droSiba ir atslégta,
panell paradisies dzeltena indikatora

lampina (/).

4 BRIDNAIUMS )

* Kad automobilis tiek izslégts un no
jauna iedarbinats, joslas saglabasanas
paligsistéma automatiski ieslédzas, un
joslas drosiba tiek atlasita automatiski.

* Jajoslas dro3iba nav atlasita, vadita-
jam vienmér jaapzinas apkart notieko-
Sais un jastaré automobili.

i pieave /P

* Jajoslas saglabasanas paligsistéema ir
izslégta, nospiezot brauk3anas josla
paligsistémas pogu (/&\), tiek atcelta
art joslas drosibas funkcijas atlase.

* |znemot Eiropu/Australiju/Krieviju
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Joslas saglabasanas funkcija saglaba
pedégjo iestatijumu pat tad, ja frans-
portlidzeklis tiek iedarbinats no jauna.

Bridinajuma metodes

I3Oriver Assistance

Safety »

JAPE063051L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad

transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-

mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-

fies Lietotaja iestatijumi - Vaditaja

paligsistéma — Bridinajuma metodes

vai informacijas un izklaides sistéma

izvélieties lestatijumi - Transportli-

dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-

dinajuma metodes, lai mainitu talak

noradrtos iestatijumus:

* Bridindjuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
brauk3anas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var attiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatijumu izvéne var nebit atkariba
no automobila specifikacijas.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas darbiba

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas ieslégSana/izslégsana

) F

OJAPEO53018

Eiropai/Australijai/Krievijai
Vienmeér, kad dzingjs ir iedarbinats,
ieslegsies joslas saglabasanas paligsis-
téma, un instrumentu paneli iedegsies
peléka (/ma\) indikatora lampina.

Ja vélaties izslégt joslas saglabasanas
paligsistému, nospiediet un turiet
nospiestu joslas sekoSanas paligsistée-
mas pogu (4e\), lai funkciju izslégtu. Ja
izslegsiet joslas saglabasanas paligsis-
teému, (/m\) indikatora lampina klGs
dzeltena.

Iznemot Eiropu/Australiju/Krie-
viju

Kad automobilis iedarbinats, uz stures
nospiediet un furiet nospiestu joslas
seko$anas paligsistémas (/&\) pogu, lai
ieslégtu un izslegtu joslas saglabasanas
paligsistému.

Peléka vai zala (/@i\) indikatora lam-
pina instrumentu paneli iedegsies, ja
ieslégsiet joslas saglabasanas paligsis-
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fému. (/@ma\) indikatora lampina iedeg-
sies dzeltena, ja izslégsiet joslas
saglabasanas paligsistemul.

% PIEZIME /4

* Jajoslas saglabasanas paligsistémas
darbibas nosactjumi ir izpildtti, instru-
mentu paneli iedegas zala (/ma\) indi-
katora lampina.

* Ja darbibas nosacijumi nav izpildrti,
iedegas peléka (/ma\) indikatora lam-
pina.

Bridinajums un vadiba

Joslas saglabasanas paligsistémas funk-
cija bridina un tiek kontroléta Sada veida.

* Joslas pameSanas bridinajums
* Joslas saglabaSanas paligsistéema

OJAPE033119

OJAPE033120

Joslas pamesSanas bridinajums

Joslas pamesanas bridinajums iesledzas,

instrumentu paneli iedegsies zala (/mi\)

indikatora lampina, mirgojoss indikators

virziena, no kura izbraucat, un skanés

skanas bridinajums.

Joslas pameSanas bridinajums tiks akfi-

vizéts Sados apstak|os.

* Joslas vai cela nomales konstatéSanas
gadijuma jusu brauk3anas atrums ir:

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

Aptuveni 60-200 km/h (40~120
jadzes/h)

Joslas saglabasanas paligsistéma

Uz instrumentu panela mirgos zala indi-
katora lampina (/ma\), un stdre regulés
fransportlidzek|a kustibu, lai tas neiz-
brauktu arpus joslas.

Joslas saglabasanas paligsistéma tiks

aktivizéta Sados apstak|os.

* Joslas vai cela nomales konstatéSanas
gadijuma jusu brauk3anas atrums ir:
Aptuveni 60-200 km/h (40~120
jadzes/h)

a BROINAIUMS /)

Joslas saglabaSanas paligsistéma nedar-
bojas, ja automobila atrums ir mazaks
par 55 km/h (35 jadzes/h) vai parsniedz
210 km/h (130 jadzes/h).

Nonemtu roku bridinajums

e Keep hands on
steering wheel

OJAPEQ73074L
A: Turiet rokas uz stires

Ja vaditajs uz vairakam sekundém
nonem rokas no stares, paneli paradas
bridinajuma zinojums, un atskan paka-
penisks bridinajuma signals.

a BRIONAIUMS /)

* Var netikt sniegta staréSanas pali-
dziba, ja stari |oti stingri tur vai ja stari
pagriez vairak par noteiktu lenki.

* Joslas ievéroSanas paligsistéma
nedarbojas visu laiku. Vaditajs uzne-
mas pilnu atbildibu par to, lai drosi
starétu transportlidzekli un tas neiz-
brauktu no joslas.
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Bridinajuma zinojums par roku netu-
réSanu uz stares atkariba no cela aps-
takliem var tikt paradits novéloti.
Brauk3anas laika vienmér turiet rokas
uz stares.

Ja stlre fiek turéta |oti viegli, var para-
dities bridinajuma zinojums par roku
neturéSanu uz stures, jo joslas sagla-
basanas paligsistéma var nespét
atpazit, ka vaditajs tur rokas uz stares.
Ja strei ir piestiprinats kads prieks-
mets, nonemtu roku bridinajums var

nedarboties pareizi.
% PIEZIME /A |
* Lai gan joslas ieverosanas paligs
palidz veikt stiréSanu, vaditajs var
jebkura laika parvaldit stdri.
* Kad joslas saglabasanas paligsistéma
palidz veikt stGrésanu, var likties, ka
stdre ir smagaka vai vieglaka neka
parasti.

Josla nav atpazita

OJAPE034122L

* Kad tiek atpaziti joslu markéjumi (vai
cela malas), joslu linijas paneli mainas
no pelékam uz baltam

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

* Instrumentu paneli paraditas joslas
[inijas var atSkirties no faktiskajiem
joslas marké&jumiem.

* Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atskirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélne
izveléta motiva.

* Laiiegltu papildinformaciju par ins-
frumentu paneli, skatiet"LCD ekrans"
lapa 4-47.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas klime un ierobezojumi

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas klime

OJAPEO73075L

A: Parbaudiet joslas drosibas sistému
Kad joslas saglabasanas paligsistéema
nedarbojas pareizi, paneli tiek paradits
bridinajuma zinojums “Parbaudiet joslas
drodibas sistemu”, un paradas dzeltens
/mR\ indikators.

Ja ta notiek, nodroSiniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas darbiba ir atspéjota

r Assistance
system limited.

Camera obscured.,

OJAPEO73091L
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A: Vaditaja paligsistémas darbiba ir
ierobeZota. Blokéta kamera.

Ja sveskermeni, pieméram, sniegs vai
lietus, aizsedz sensorus vai véjstiklu, kur
novietota priek3eja skata kamera,
uztverSanas spéja var samazinaties, ka
rezultata joslas saglabasanas paligsisté-
mas darbiba uz laiku var fikt ierobezota
vai atspéjota.

Saja gadijuma bridinajuma pazinojums
instrumentu paneli tiek attélots ar gal-
vena bridinajuma lampinu (A) un joslas
drosibas bridinajuma lampinam (/@a\).
Tas ir normali.

Joslas saglabaSanas paligsistéma atsaks
normalu darbibu péc sniega, lietus vai
sveSkermenu notiriSanas. Vienmer turiet
to firu.

Ja joslas saglabasanas paligsistéema jop-
rojam nedarbojas pareizi péc svesker-
menu (sniega, lietus utt.) notiriSanas vai
fraucéklu nonemsanas (tostarp pieka-
bes, kravas kastes utt. nonemsanas no
aizmuguréja bufera), uzticiet fransportli-
dzekla parbaudi pilnvarotam Kia izplati-
tajam/servisa partnerim.

a BRIOINAIMS

* Joslas saglabasSanas paligsistéema var
nedarboties pareizi, pat ja paneliislai-
Cigi neparadas bridinajuma pazino-
jums vai bridinajuma lampina.

* Pat péc atkartotas transportlidzekla
iedarbinaSanas joslas saglabasanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja trauceklis vai darbibas fraucéjumi
saglabajas.

Joslas ievéroSanas paligsistémas
ierobezojumi

Joslas saglabasanas paligsistéma var
nedarboties pareizi vai darboties nepa-
redzeta veida talak minéetajos apstak|os:

6 — 32

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

Josla ir piesarnota vai fo ir grati kon-
statét, jo:

Joslas markéjumus (vai cela malas)
sedz lietus, sniegs, netirumi, ella u.
C.

Joslas marké&jumu (vai cela malu)
krasa nav atSkirama no cela

Uz cela blakus joslai ir marké&jumi
(vai cela malas), vai art marké&jumi
(vai cela malas) uz cela izskatas
lidzigi joslu marké&jumiem (vai cela
malam)

Joslas marké&jums (vai cela malas) ir
neskaidri vai bojafi

Kad ap ce|u eso$o objektu (sadalo-
$as joslas, droSibas barjeras,
frok3nu izolacijas barjeras, apkar-
t&jo krimu utt.) vai transportli-
dzekla éna nosedz joslu.

Joslu skaits pieaug vai samazinas, vai
art joslu markéjumi (vai cela malas)
krustojas

Uz cela gu) gars priekSmets

Cela virsma ir gareniskas plaisas

Uz cela ir vairak neka divi joslas mar-
kéjumi (vai cela malas)

Joslu markéjumi (vai cela malas) ir
sarezgiti, vai art linijas aizvieto kada
konstrukcija, pieméram, buvdarbu
veikSanas vieta

Ir tadi cela marké&jumi ka zigzaga Iini-
jas, pareju marké&jumi un cela zimes
Josla péksni pazud, pieméram, krus-
fojuma

Transportlidzeklis pagriezas uz cela ar
asiem likumiem

Josla (vai cela platums) ir loti plata vai
Joti Saura

Transportlidzeklis pagriezas uz cela ar
asiem likumiem

Ir apmale bez joslas
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Uz cela ir norobezojuma konstrukcija,
pieméram, celu maksas postenis,
ietve, cela apmale uft.

Distance lidz priek3a esoSajam trans-
portlidzeklim ir |oti 1sa vai priek3a eso-
Sais fransportlidzeklis sedz joslas
markéjumu (vai cela malu)

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

bridinajuma signals var netikt atska-
nofs.

Ja apkartne ir frok3naina, jus varat
nesadzirdét joslas saglabasanas palig-
sistémas bridinajuma signalu. Viegli
korigégjiet automobila skalumu un

vienmer pieversiet uzmanibu apkart-

- nei

% PIEZIME . -
—— — — /‘ * Ja piestiprinat priekSmetus pie stures,

Plasaku informaciju par priek3éja skata sistema var nespét pareizi palidzet

kameras ierobezojumiem skatiet"Priek- jums starat.

5€jas sadursmes noversanas paligsis- * Joslas ievérosanas paligsistéma var
téma (FCA) (Sensoru sapltsana) (ja ir

aprikojuma)" lapa 6-14.

a BROINAIMS /|

Vaditajs uznemas atbildibu par drosu
transportlidzekla vadibu. Nepalaujie-
ties tikai uz joslas saglabasanas palig-
sistéemu un nebrauciet bistama veida.
Joslu saglabasanas paligsistémas dar-
biba var tikt atcelta, vai ari ta var
nedarboties pareizi atkariba no cela
apstakliem un apkartnes. BraukSanas
laika vienmér esiet uzmanigs.
Skatiet"Joslas saglabasanas paligsis-
témas k|ime un ierobezojumi" lapa 6-
31, ja josla netiek noteikta pareizi.
Kad velkat piekabi vai citu automobili,
droSibas apsvérumu dé| iesakam
izslégt joslas saglabasanas paligsis-
téemu.

Ja transportlidzeklis parvietojas ar
lielu atrumu, stdre netiek vadita.
Izmantojot joslas saglabaSanas palig-
sistému, vaditajam vienmer jaievéro
atruma ierobezojums.

Ja tiek radits citas funkcijas bridina-
juma zinojums vai skan citas funkcijas
bridinajuma signals, joslas saglabasa-
nas paligsistémas bridinajuma zino-
jums var netikt attélots un

nedarboties aptuveni 15 sekundes péc
transportlidzekla iedarbinasanas vai
priek3eja skata kameras inicializéSa-
nas.

Joslas ievéroSanas paligs nedarbojas

talak uzskaititajos gadijumos.

- Talt péc pagrieziena raditaja vai
avarijas lukturu ieslégSanas vai
izslégSanas.

- Kad ftiek ieslégta joslas saglabasa-
nas paligsistéma vai uzreiz péc jos-
las mainas, automobilis neatrodas
joslas centra.

- Ir aktivizéta ESC (elektroniska stabi-
litates kontrole) vai VSM (automo-
bila stabilitates kontrole).

- Automobilis atri pagriezas, braucot
pa likumainu celu.

- Automobila atrums ir par 5 km/h (3
jadzém/h) mazaks vai par 10 km/h
(6 jadzem/h) lielaks neka attiecigas
joslas pameSanas bridinajuma sis-
témas darbibas atruma diapazona
robezvertibas.

- Automobilis strauji maina joslu.

- Automobilis pék3ni bremzé.

lekraujot kravu vairak par maksimalo

pielaujamo daudzumu vai koncentreé-
jot kravu viena kravas nodalijuma
punkta, automobila braukSanas stabi-
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litate var tikt samazinata, kas savukart  Aklas zonas sadursmes nover-

var samazinat joslas saglabasanas $anas paligsistéma (BCA) (ja ir
paligsistémas efektivitati. aprikojumé)

Aklas zonas sadursmes noverSanas
paligsistéma atpazist transportlidzek|us,
kas tuvojas transportlidzeklim vaditaja
aklajas zonas, un bridina jus par iespé-
jamu sadursmi, izmantojot bridinajuma
lampinu un bridinajuma signalu. Ja,
izbraucot no paralélas stavvietas, pastav
sadursmes risks, aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistéma var palidzéet
bremzét transportlidzekli, lai no sadur-
smes izvairttos.

.
N )]

BRI Y=

OJAPE053030

a Uzvaniey )

AtpaziSanas diapazons var atskirties
atkariba no jusu transportlidzek|a
atruma. Ari tad, ja aklaja zona atrodas
automobilis, aklas zonas sadursmes
novéersanas paligsistéma var jus nebridi-
nat, ja braucat ar lielu atrumu.

Aklas zonas sadursmes noverSanas
paligsistéma palidz atpazit un informet
vadrtaju par to, ka aklaja punkta atrodas
automobilis.

OJAPE053031

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma palidz konstatét un informé
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vaditaju, ka no aklas zonas liela atruma iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
fuvojas automobilis. taju/servisa partneri.

UZMANIBU * Ja uvaersanas ser!_sori ir nomainiti vai
remonteéti, nogadajiet tfransportli-
BerlnéJUma laiks var aTskerleS atkariba dzekli uz pérbaudi profesioné|é ser-
no fransportlidzekla atruma, kas tuvojas. visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu

Kia izplatitaju/servisa partneri.

* QOriginalie Kia aizmugures bamperi,
kuros uzstaditi Aizmugures stira
radara sensori, ir detalas ar nodrosi-
natu kvalitati un veiktspéju. Ja bam-
perim patvaligi uzklata krasa vai tas

izmaints, akias zonas sadursmes

Ja, priek3qgaita izbraucot no stavvietas, Noversanas pahgas‘rema var nefunk-l
aklas zonas sadursmes noversanas C|one’( pareizl. Ba”?.per? re_mlon’ralr’nl val
paligsistéma konstate, ka pastav sadur- ln_omalrjal |zrr(1jar|1’r01|e‘r‘ Tl'_léa' I§|a_or|g|na-
smes risks ar automobili, kas tuvojas as rezerves dajas vai l .z_ver‘nga stan-
aklaja zona, sistéma var palidzét novérst darfa detalas, kuru kvalitate un

sadursmi, aktivizéjot bremzes. sn|egu.ms!.rp|erad|’rs. ) L
* Nenovietojiet numura zimes rami vai

priekSmetus, pieméram, bufera uzlimi,
plévi vai bufera aizsargu aizmuguréja
Aizmuguréjais stira radars stlra radara fuvuma.

— * Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja ir nomaintts buferis vai ja aizmugu-
réja stdra radara tfuvuma ir radusies
bojajumi vai uzklata krasa.

e Jair uzstadrta piekabe, kravas kaste

UztverSanas sensors

SO OB u.c., fa var negafivi ietekmét aizmugu-
= réja stira radara efektivitati vai ar
aklas zonas sadursmes novérsanas
* Nekada gadijuma neizjauciet atpaz- paligsistéma var nedarboties.
Sanas sensora konstrukciju un nebo-
jajiet to.

* Ja sensoram vai ap fo ir noficis boja-
jums vai jebkads trieciens, aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var nedarboties pareizi, kaut ari paneli
neparadas bridinajuma zinojums.
Nogadajiet tfransportlidzekli parbau-
dei profesionala autoservisa. Kia
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Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas iestatijumi

Aklas zonas drosiba

I3 Oriver Assistance

= Back
Speed Limit >
Wai ethods

r Attention

rking Safety

OJAPE063048L

OJAPEQ73111L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Brauk3anas dro3iba

Dzinéjam esot ieslégtam, informacijas

paneli atlasiet Lietotaja iestatijumi —

Vaditaja paligsistéma — Joslas dro-

Siba vai atflasiet lestatijumi - Trans-

portlidzeklis —» Vaditaja paligsistéma

- Brauks3anas droSiba informacijas un

izklaides sistéma.

* Aklas zonas drosiba: Atkariba no
sadursmes riska limena aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistéma
dos bridinajumu un tiks akfivizeta
bremzésanas paligsistéma.

(A Blind-Spot Safety

Systemn is Off

OJAPEO73081L
A: Aklas zonas drosibas sistéma ir
izslégta
leslédzot aklas zonas sadursmes novér-
Sanas paligsistému vai atkal iedarbinot
automobili ar ieslégtu So sistému, aréja

6 —— 36

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

afpakalskata spoguli uz aptuveni 3
sekundém paradisies bridinajuma gais-
mina.

Kad dzingjs tiek no jauna iedarbinats,
kad aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistema ir izslégta, paneli paradisies
bridinajuma pazinojums.

a BRIOINAIMS /|

Ja Aklas zonas drosibas atlase ir
nonemta, vaditajam vienmér jaapzinas
apkart notieko3ais un jabrauc uzmanigi.

i pezve )

Ja dzingju iedarbina atkartoti, aklas
zonas sadursmes novéerSanas paligsis-
téma saglaba iepriek3gjo iestatijumu.

Bridinajuma metodes

.Y Oriver Assistance

ONQ5A053035

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatfjumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi - Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informécijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatijumi » Transportli-
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dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-

dinajuma metodes, lai mainitu talak

noradrfos iestatjumus:

* Bridindjuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
brauk3anas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var attiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestafljumu izvéine var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas darbiba

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma dos bridinajumu un darbo-
sies Sados apstak|os.

* Sadursmes bridinajums

* Sadursmes noverSanas paligsistéema
(uzsakot brauksanu)

Sadursmes bridinajums

~ OJAPE053004

Ja aizmuguré abas joslas tiek konstatéti
transportlidzek|i, uz instrumentu panela
un aréja atpakalskata spogula iedegsies
bridinajuma lampina.

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

Transportlidzeklis tiek konstatéts Sados

apstaklos.

* JOsu brauk3anas atrums: Virs 20 km/
h (12 jadzem/h)

* Automobila atrums jasu aklaja zona:
Virs 10 km/h (7 jadzém/h)

Transportlidzekla konstaté3anas sta-

vokli Sadursmes bridinajums bridinas

vadrtaju, kad tiek ieslegts pagrieziena
signals, lai mainttu joslu, bet aklaja zona
fuvuma atrodas automasina.

e Sadursmes bridinajums bridinas vadi-
faju ar bridinajuma gaisminu uz ins-
frumentu panela, aréjo atpakalskata
spoguli un skanas bridinajumu.

* Kad pagrieziena signals tiek izslégts
vai jus izbraucat no joslas, sadursmes
bridinajums tiek atcelts un sistéma
atgriezas automobilu atpaziSanas sta-
VoK.

Sadursmes bridinajums darbojas talak

noraditajos apstaklos.

* JOsu brauksanas atrums: Virs 40 km/
h (25 jadzém/h)

* Automobila atrums jusu aklaja zona:
Virs 10 km/h (7 judzém/h)

a BROINAMS /|

* Aizmuguréja stlra radara atpaziSa-
nas diapazonu nosaka standarta cela
platums, tadél uz Saura cela aklas
zonas sadursmes novérSanas paligsis-
téma var konstatét citus automobilus,
kas neatrodas tiesi blakus josla, un
bridinat jus. Turpretim uz plata cela
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nespét atpazit auto-
mobili, kas brauc blakus josla, un var
jus par to nebridinat.

* Kad deg avarijas lukturi, sadursmes
bridinajums ar pagrieziena signalu
nedarbojas.
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% PIEZIME /4

* Ja vaditaja sédeklis atrodas kreisaja
pusé, sadursmes bridinajums var tikt
sniegts, kad veicat kreiso pagriezienu.
Ja vaditaja sedeklis atrodas labaja
puse, sadursmes bridinajums var fikt
sniegts, kad veicat labo pagriezienu.
Saglabajiet atbilstoSu distanci no josla
esoSajiem fransportlidzekliem.

* Aftéli vai krasas var tikt attélotas atski-
rigi atkariba no instrumentu panela
specifikacijam vai motiva.

Sadursmes novérsanas paligsis-
téma (uzsakot brauksanu)

QEmergencg Braking

OJAPEO73080L
A: Avarijas bremzé3ana
Vaditaju par sadursmi bridinas ar bridi-
najuma lampinu uz aréjo atpakalskata
spoguli, skanas bridinajumu. Ta palidz
kontrolét bremzeSanu, lai novérstu
sadursmi ar automobili, kas fuvojas no
aklas zonas.
Sadursmes novérSanas paligsistéma
nostradas Sados apstak|os.

* Jasu braukSanas atrums: Mazaks par
3 km/h (2 jadzém/h)

* Jasu aklaja zona esoSa automobila
atrums: Virs 5 km/h (3 jadzém/h)

0 Drive canefully

OJAPE073068L

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

A: Brauciet uzmanigi
Kad fransportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums. Jisu droSibas
labad vaditajam nekavéjoties janospiez
bremzu pedalis un jaapskata apkartne.
* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba fiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2
sekundéem.

a BRONAIMS /|

* Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vietfa.

* Jatiek aftélofs jebkuras citas sistémas
bridinajuma zinojums vai skan bridi-
najuma signals, aklas zonas sadur-
smes novérSanas paligsistémas
bridinajuma zinojumu var neattélot,
un bridinajuma signals var neatska-
nét.

* Jaapkartne ir frokSnaina, jas varat
nesadzirdét aklas zonas sadursmes
noversanas paligsistémas bridinajuma
signalu. Vienmér pievérsiet uzmanibu
Sim signalam un gadajiet, lai trans-
portlidzek|a skaluma [imenis butu
mérens.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadi-
tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
fos no sadursmes.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas laika funkcijas
veikta bremzu vadiba tiks automa-
fiski atcelta, kad vaditajs parlieku
stipri nospiedis akseleratora pedali vai
asi pagriezis automobila stari.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas laika automo-
bilis var pék3ni apstaties, frauméjot
pasazierus un izraisot nepiestiprinatu
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priekSmetu parvietosanos. Vienmér
izmantojiet droSibas jostu un nofiksé-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

* Aritfad, ja pastav kada aklas zonas
sadursmes noveérsanas paligsistémas
probléma, automobila pamata brem-
zes darbosies pareizi.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pilnigi
visas situacijas, un, pat ja ta darbojas,
iesp&jams, ta nepalidzés izvairtties no
sadursmem.

* Atkariba no cela un brauk3anas aps-
takliem aklas zonas sadursmes nover-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat novéloti vai nebridinat vispar.

* Atbildiba par transportlidzekla dar-
bibu ir jauznemas autovaditajam.
Braucot nepalaujieties tikai uz aklas
zonas sadursmes novérsanas paligsis-
tému un vienmér tieSi parbaudiet
apkartéjos apstak|us un brauciet
drosi.

* Nekad neizmantojiet aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistému
pret cilvékiem, dzivniekiem, priekSme-
tiem u.c. Tas var izraisit nopietnus
savainojumus vai navi.

a BRONAIMS /|

Bremzu kontrole var nedarboties pareizi

atkariba no ESC (elektroniskas stabilita-

tes kontroles) statusa.

Bridinajums tiks izdots tikai tad, ja:

* Irieslégta elektroniska stabilitates
kontroles (ESC) bridinajuma lampina

* ESC (elektroniska stabilitates kon-
trole) ir iesaistita citas funkcijas
nodroSinasana

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas darbibas trau-
C&jumi un ierobezojumi

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas darbibas klime

.Y Check Bind-Spot
Safety systemn

VAN

—

OJAPEO73082L

A: Parbaudiet aklas zonas drosibas
sistému

Ja aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, instru-
mentu panell uz noteiktu laiku iedegsies
bridinajuma zinojums, un instfrumentu
panell iedegsies galvena bridinajuma
lampina (A\).

Ja ta notiek, parbaudiet aklas zonas
sadursmes novérSanas paligsistému
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Q Check
side view mimror
waming light

/D

=

OJAPEQ73083L

A: Parbaudiet aréjo atpakalskata spo-
gulu bridinajuma lampinu

Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma lampina nedarbojas pareizi, paneli
uz noteiktu laiku iedegsies bridinajuma
zinojums, un instrumentu paneli iedeg-
sies galvena bridinajuma lampina (A\). Ja
ta notiek, parbaudiet aklas zonas sadur-
smes novér3anas paligsistému profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

6 —— 39
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Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma atspéjota

@) siinc-spot Safety
system disabled.

Radar blocked.

OJAPEQ73084L

A: Aklas zonas drosibas sistéma
atslégta. Blokéts radars.

Ja aizmuguréjo buferi ap aizmuguréja
stura radaru vai sensoru parklaj svesker-
meni, pieméram, sniegs vai lietus, vai ari
ja ir pievienota piekabe vai kravas kaste,
var samazinaties atpaziSanas spéja un
tade| tikt islaicigi ierobezota vai atspé-
jota aklas zonas sadursmes novérSanas
paligsistéma.

Saja bridi panela displeja tiek paradits
bridinajuma zinojums un bridinajuma
lampina (A\), bet tas nenorada uz aklas
zonas sadursmes novéersanas paligsisté-
mas darbibas traucgjumiem.

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma darbosies pareizi, kad Sads
sveSkermenis vai piekabe u.c. tiek
nonemts un automobilis tiek atkartofi
iedarbinats.

Ja aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma péc ta nonemsanas nedar-
bojas pareizi, parbaudiet aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistému
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

a eRONAIUMS /|

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi
pat tad, ja paneli neparadas bridina-
juma pazinojums un bridinajuma lam-
pina.

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi
zona (pieméram, atklata vieta), kura
kads objekts netiek konstatéts uzreiz
péec dzingja iedarbinasanas vai ari kur
aftpaziSanas sensoru uzreiz pec dzi-
néja iedarbinasanas bloké sveSkerme-
nis.

a Uzvaniey )

Lai pieliktu vai nonemtu piekabi, plat-
formu vai citu piederumu, izslédziet
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistemu. Kad tas pabeigts, iesledziet
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémul.

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas ierobezojumi
Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi vai
darboties neparedzéta veida talak mine-
tajos apstak|os:

* Ir nelabvéligi laikapstakli, pieméram,
stiprs sniegs un spécigs lietus.

* KonstatéSanas sensoru nosedz
sniegs, lietus, dubli utt.

* KonstatéSanas sensora fuvuma vides
apstak|u dél ir augsta vai zema tem-
perattra.

* KonstatéSanas sensors ir blokéts,
braucot fuvu automobilim, stabam vai
sienai.

* Braucot pa lielcela (vai automadistra-
les) rampu vai izbraucot cauri apmak-
sas vartiem.

* Cela sequms (vai apkart esosa zeme)
satur nenormali augstu metala kom-
ponentu saturu (pieméram, saistiba ar
tunela bavdarbiem).

* Automobila fuvuma ir fikséfs prieks-
mets, pieméram, skanas barjeras,
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margas, sadalosas joslas, iebrauksa-
nas barjeras, laternas, cela zimes,
tuneli, sienas utt. (tostarp divkarsas
konstrukcijas)

Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki

Braucot plasas vietas, kuras ir maz
automobilu vai bavju (pieméram,
fuksnesi, plava, piepilséta u.c.)
Braucot pa slapju cela virsmu, piemé-
ram, cauri pelkei uz cela

Ofrs transportlidzeklis brauc Joti fuvu
jusu transportlidzeklim, vai ofrs frans-
portlidzeklis Joti tuvu apdzen jasu
transportlidzekli

Ofra fransportlidzek|a atrums ir tik
liels, ka tas jusu fransportlidzekli
apdzen Joti1sa laika

JUsu transportlidzeklis apdzen citu
transportlidzekli

JUsu transportlidzeklis maina joslu
JUsu transportlidzeklis ir sacis kustibu
vienlaicigi ar blakus eso3o transportli-
dzekli un veic atruma palielinasanu
Transportlidzeklis blakus josla parvie-
tojas par divam joslam talak no jums,
vai fransportlidzeklis divu joslu atta-
luma no jums parvietojas uz blakus
joslu

Aizmuguréja stura radara tfuvuma ir
uzstadita piekabe vai kravas kaste
Buferi ap aizmuguréja stdra radaru
aizsedz priekSmeti, pieméram, bufera
uzlime, velosipéda stativs utt.

Bufera zonu ap aizmuguréja stira
radaru ietekméjis trieciens, noticis
bojajums vai radars atrodas arpus
savas pozicijas

JUsu fransportlidzekla augstums ir
zems vai augsts lielas kravas, nepa-
reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dé|.
Kad tiek konstatéti Sadi objekfi:

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

- Tiek atpazits motocikls vai velosi-
péds

- Tiek atpazits transportlidzeklis, pie-
méram, piekabe ar plakanu plat-
formu

- Tiek atpazits liela izméra transport-
lidzeklis, pieméram, autobuss vai
kravas masina

- Tiek atpazits kustigs Skerslis, pie-
méram, gajéjs, dzivnieks, iepirkumu
ratini vai bérnu saliekamie rafini

- Tiek konstatéts zems automobilis,
pieméram, sporta automasina

Esiet uzmanigs. Bremzu vadiba, iespé-
jams, nedarbosies Sados apstaklos.

Automobilis spécigi vibré, braucot pa
nelidzenu celu vai parbraucot aizbeto-
nétu bedri

Braucot uz slidenas virsmas, pieme-
ram, pa sniegu, pelki, ledu utt.

Parak zems riepu spiediens vai bojata
riepa

Tikusas veiktas izmainas bremzu sis-
téma

Ar steigu stlréjot

a BRIDINAIUMS /)

Brauk3ana pa likumainu celu

\\.~
AN

OJAPE0530§3

OJAPE0530§4
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Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot pa likumainu celu. Aklas
zonas sadursmes noveérsanas paligsis-
téma var nepamanit transportlidzekli
blakus josla.

Brauk3anas laika vienmeér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot pa likumainu celu. Aklas
zonas sadursmes noversanas paligsis-
téma var pamanit transportlidzekli
taja pasa josla.

Brauk3anas laika vienmeér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

* Braucoft pa slipu celu

OJAPEO53005_2

¢ Brauk3ana vietas, kur apvienojas/
sadalas celi

im)

OJAPE053035

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot pa nogazi. Sistéma var nespét

42

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

konstatéet automobili blakus josla vai
var nepareizi atpazit zemi vai bavi.
Brauk3anas laika vienmer pieversiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot vietas, kur cel$ savienojas vai
sadalas. Sistéma var nespét uztvert
fransportlidzekli blakus josla.
Brauk3anas laika vienmér pieversiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Brauk3ana vietas, kur atskiras joslu
augstums

OJAPEO53006

BraukSanas laika vienmér pieversiet
uzmanibu cela un braukSanas apstak-
liem.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucoft vietas, kur atskiras joslu
augstums. Sistéema var nespét konsta-
tet automobili uz cela, kur atskiras
joslu augstums (caurbrauktuves
savienojumi, krustojums dazados
[imenos u.c.).

A BRIDINAJUMS

* Kad velkat piekabi vai citu transportli-

dzekli, noteikti izslédziet aklas zonas
sadursmes noveérSanas paligsistemu.

e Aklas zonas sadursmes novérsanas

paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.
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¢ Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties aptuveni
3 sekundes péc fransportlidzekla
iedarbinasanas vai ar priek3éja skata
kameras vai aizmuguréjo stiru radaru
inicializéSanas.

Drosas izkap3$anas bridinajums (SEW)

Dro3as izkapSanas bridinajums
(SEW) (ja ir aprikojuma)

)| (m| |dm

<)

OJAPE053036

Kad automobilis apturéts un droSas
izkapSanas bridinajuma sistéma kon-
staté transportlidzekli, kas tuvojas jasu
automobila aizmuguréjam stdrim, bet
pasazieris atver durvis, droSas izkapSa-
nas bridinajuma sistéma var bridinat ar
bridinajuma pazinojumu un bridinajuma
skanu, lai palidzétu izvairities no sadur-
smes.

a Uzvaney P

Bridinajuma laiks var at3kirties atkariba
no fransportlidzekla atruma, kas tuvojas.

UztverSanas sensors

Aizmuguréjais stlra radars

OJAPE0O54003L

A UZMANIBU

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stdra radaru piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-34.
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Drosas izkap3anas bridinajuma
iestatijumi
Dros3a izeja

I3 Oriver Assistance

= Back

Speed Limit

Park afety

OJAPE063048L

OJAPEQ73111L
A: Vaditaja paligsistéma
1 Brauk3anas dro3iba
Dzingjam esot ieslégtam, instrumentu
paneli atlasiet Lietotaja iestatijumi —
Palidziba vaditajam — Brauk3Sanas
drosiba — IzkapSanas droSiba vai
informacijas un izklaides sistéma lestati-
jumi » Automobilis —~ Palidziba vadi-
tajam — Brauks3anas droSiba -
Izkap3Sanas drosiba.

a oRONAMS /P

Ja Izkaps$anas drosiba nav atlasita, dro-
Sas izkapsanas bridinajuma sistéma
nevar jus bridinat. Vadrtajam vienmér
jaapzinas, ka var notikt negaiditas un
peksnas situacijas.

i piezve )

Ja dzingju iedarbina atkartoti, dro3as
izkapSanas bridinajuma sistéma saglaba
iepriek3gjo iestatijumu.

Drosas izkap3anas bridinajums (SEW)

Bridinajuma metodes

.Y Oriver Assistance

Parking Safaty

OJAPEO73112L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad

fransportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-

mentu panela iestatjumu izvélné izvélie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatfjumi — Transportli-
dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-
dinajuma metodes, lai mainitu talak
noraditos iestatijumus:

* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

* Brauk3anas drosibas prioritate: Kad
braukSanas droSibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus pargjos
audio skalumus.

% INFORMACUA

* Janomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ludzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.
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* |estatijumu izvélne var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Dro3as izkapSanas bridinajuma
sistémas darbiba

Bridinajums un vadiba

DroSas izkapSanas bridinajuma paligsis-

téma bridina par S$adam darbibam.

¢ Transportlidzek|u atpaziSana

» Sadursmes bridinajums, izkapjot no
fransportlidzekla

Transportlidzek]u atpaziSanas

bridinajums

e
OJAPEO53004

o

il
OJAPEO55004R

Mirgos bridinajuma lampina uz aréja

aftpakalskata spogula.

* Transportlidzeklu atpaziSanas bridina-
juma paligsistéma bridinas jus Sados
apstak|os:

- JOsu automobila afrums: zem 3 km/
h (2 judzém/h)

- Transportlidzek|a, kas tuvojas no
aizmugures, atrums parsniedz 6
km/h (4 jadzem/h)

Drosas izkap3$anas bridinajums (SEW)

Sadursmes bridinajums, izkapjot
no transportlidzekla

L

.
OJAPEO53004

-
OJAPEO55004R

on wan
—

e[::liisn

ming

OJAPEO73085R

e Collision warning
—

A

OJAPEO55149R
A: Sadursmes bridinajums

Bridinajums iedarbosies, ja durvis tiek
atvértas, lai izkaptu, bet tiek konstatéts,
ka no aizmugures tuvojas transportli-
dzeklis.

Uz aréja sanu atpakalskata spogula
mirgo bridinajuma lampina, un panell
paradas bridinajuma zinojums, ka art
skan skanas bridinajuma signals.

a BRONAIMS /|

 Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vieta.
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* Ja fiek radrts citas funkcijas bridina-
juma pazinojums vai skan bridina-
juma signals, droSas izkapSanas
bridinajuma pazinojums var netikt
aftélots un bridinajuma signals var
netikt generéts.

* Ja apkartne ir trokSnaina, jus varat
nesadzirdét drosas izkap3Sanas bridi-
najuma sistémas signalu.

* Dro3as izkapSanas paligsistéma var
nedarboties visas sifuacijas un nevar
noverst visas sadursmes.

* DroSas izkap3anas bridinajuma pazi-
nojums var vaditaju bridinat par vélu
vai vispar nebridinat atkariba no
fransportlidzek|a un brauk3anas aps-
takliem. Vienmér parbaudiet trans-
portlidzekla apkartni.

* Vaditajs un pasazieris ir atbildigi par
jebkadiem negadijumiem, kas norisi-
nas, kapjot ara no transportlidzekla.
Vienmér parbaudiet zonu ap trans-
portlidzekli, pirms izkapjat no ta.

T 4

* Péc dzingja izslegSanas drosas izkap-
Sanas bridinajuma sistéma darbojas
aptuveni 3 minates, taCu ta nekavejo-
fies izslédzas, kad tiek aizslegtas dur-
Vis.

* Aftéli vai krasas var fikt attélotas atski-
rigi atkariba no instrumentu panela
specifikacijam vai moftiva.

Drosas izkap3anas bridinajums (SEW)

Drosas izkapSanas bridinajuma
sistémas darbibas klimes un
ierobezojumi

Drosas izkap3anas bridinajuma
sistémas darbibas klimes

[ Creck Bind-Spot
Safety systemn

A

—

OJAPEO73082L

A: Parbaudiet aklas zonas drosibas
sistému

Kad drosas izkapSanas bridinajums
nedarbojas pareizi, panell paradas bridi-
najuma zinojums, un paneli uz dazam
sekundém iedegas galvena bridinajuma
lampina (A).

NodroSiniet droSas izkapSanas bridina-
juma sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatTtaju/servisa partneri.

Q Check
side view mimror
waming light

N

\
I\
LS

OJAPEO73083L

A: Parbaudiet aréjo atpakalskata spo-
gulu bridinajuma lampinu

Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma lampina nedarbojas pareizi, paneli
uz noteiktu laiku iedegsies bridinajuma
zinojums, un instrumentu paneli iedeg-
sies galvena bridinajuma lampina (A\).
NodroSiniet droSas izkapsanas bridina-
juma sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
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DroSas izkapSanas bridinajums
deaktivizéets

@) siinc-spot Safety

sustem disabled.
Radar blocked.

OJAPEQ73084L

A: Aklas zonas droSibas sistéma
atslégta. Blokéts radars.

Kad aizmuguréjo buferi ap aizmuguréja
stdra radaru vai sensoru klaj nepiederigs
materials, pieméram, sniegs vai lietus,
vai ari, ja ir uzstadita piekabe vai kravas
kaste, tas var samazinat atpaziSanas
Sp&ju un islaicigi ierobezot vai atspéjot
dro3as izkapSanas bridinajumu.

Saja laika instrumentu panela displeja
fiek attéloti bridinajuma pazinojumi, un
iedegas galvena bridinajuma lampina
(A\), bet tas nenorada uz drosas izkapsa-
nas paligsistémas darbibas traucéju-
miem.

DroSas izkapSanas bridinajuma sistéma
darbosies pareizi, kad $ads sveSkerme-
nis vai piekabe utt. tiks nonemta un dzi-
néjs tiks atkartoti iedarbinats.

Ja droSas izkap3anas bridinajuma sis-
téma péc fraucéklu nonemsSanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmekIét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

a Uzvaniey )

Izsledziet droSas izkapSanas bridina-
jumu, lai uzstaditu piekabi, kravas kasti
utt. vai nonemiet piekabi, kravas kasti
utt., lai izmantotu dro3as izkapSanas bri-
dinajumu.

Drosas izkap3$anas bridinajums (SEW)

a BROINAIUMS /)

* Kaut ar paneli neparadas bridinajuma
zinojums, drosas izkapsanas bridina-
juma sistéma var nedarboties pareizi.

* DroS3as izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties pareizi zona
(pieméram, atklata vieta), kura uzreiz
péec dzingja iedarbinasanas netiek
konstatéts nekads priekSmets, vai ari
gadijuma, ja atpaziSanas sensoru
uzreiz péc dzin€ja iedarbinasanas
nosprosto aréjs elements.

* |zsledziet dro3as izkapSanas bridina-
jumu, lai uzstaditu piekabi, kravas
kasti utt. vai nonemiet piekabi, kravas
kasti utt,, lai izmantotu droSas izkap-
Sanas bridinajumu.

Drosas izkap3anas bridinajuma

darbibas ierobeZzojumi

Drosas izkapSanas bridinajums var

nedarboties pareizi vai darboties nepa-

redzéta veida, ja ir ieslegts ads bridina-

jums.

* |zkapjot no transportlidzekla vieta ar
paraugusu zali vai kokiem

* |zkapjot no transportlidzekla uz slapja
cela

* Transportlidzeklis tuvojas |oti atri vai
loti 1eni

% PIEZIME

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stdra radaru piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-34.
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a BRIOINAIUMS

* Drosas izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties pareizi, ja tas
darbibu ietekmé spécigi elektromag-
netiski vilni.

* Dro3as izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties aptuveni 3
sekundes péc automobila iedarbina-
Sanas vai aizmuguréjo stira radaru
inicializéSanas.

* Pat péc atkartotas transportlidzekla
iedarbinaSanas droSas izkap3anas bri-
dinajuma sistéma var nedarboties
pareizi, ja joprojam pastav traucékli
vai darbibas trauc&jumi.

manualas atruma ierobeZosanas paligsistéma (MSLA)

manualas atruma ierobezosa-
nas paligsistéma (MSLA)

Te0

OJAPE053089
1 Atruma ierobezojuma indikators
2 Atruma iestatiana
JUs varat iestatTt atruma ierobezojumu,
ja nevélaties parsniegt noteiktu atrumu.
Ja jus parsniedzat ieprieks iestatito mak-
simalo brauk3anas atrumu, manualas
atruma ierobezoSanas paligsistéma dar-
bojas (iestatitais atruma ierobezojums
mirgo, un skan skanas signals), lidz
automobila atrums atgriezas atruma
ierobezojuma robezas.

Manuala atruma ierobeZojuma
paliga lietoSana

Atruma ierobeZojuma iestatisana

1. Nospiediet un turiet vadisanas palig-
sistémas pogu (®) pie vélama atruma.
Paneli iedegas atruma ierobezojuma
indikators (&¥LimiT).

OJAPEO53007

2. Nospiediet slédzi (+) uz aug3u vai (-)
uz leju un atlaidiet to, kad tiek
sasniegts vélamais atrums.

Pavirziet slédzi (+) uz augsu vai (-) uz
leju un turiet to nospiestu. Atrums vis-
pirms palielinas vai samazinas lidz
tuvakajam 10 (pa 5, ja mérvieniba ir
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jadzes/h), bet péc tam palielinas vai
samazinas par 10 km/h (5 jadzém/h).

OJAPEO53008

3. lestatitais atruma ierobezojums tiek
radits panel.
Ja vélaties parsniegt iestatito atruma
ierobezojumu, nospiediet akseleratora
pedali.
lestatitais maksimalais atrums mirgo,
un skan skanas signals, lidz automo-
bila atrums nokritas zem atruma iero-
bezojuma.

128..

OJAPE053090

T 4

Lai brauktu atrak par iestatito atruma
ierobezojumu, dzili iespiediet akselera-
tora pedali, lidz ieslédzas iespieSanas
grida funkcija.

Manualas atruma ierobezosanas
paligsistémas darbibas islaiciga
pauzésana

OJAPE053009

manualas atruma ierobeZosanas paligsistéma (MSLA)

Nospiediet slédzi (12), lai Tslaicigi aptu-
rétu iestatito atruma ierobezojumu. les-
fatitais atruma ierobezojums tiek
izslegts, faCu atruma ierobezojuma indi-
kators (&YLimiT) paliek ieslégts.

Manualas atruma ierobezosanas
paligsistémas darbibas atjauno-

Sana
.w

-m ?
OJAPE053010_3

Lai atsaktu manualas atruma ierobezo-
Sanas paligsistémas darbibu péc funkci-
jas apturé3anas, darbojieties ar sledzi
(+), (), (1),

Ja nospiezat sledzi (+) uz augsu vai (-) uz
leju, automobila atrums tiek iestatits uz
panell aftéloto atrumul.

Ja nospiezat sledzi (12), tiek atjaunots
pedéjais iestatitais automobila atrums.

Manualas atruma ierobezoSanas
paligsistémas izslégSana

OJAPE053007

Lai izslégtu manualas atruma ierobezo-
Sanas paligsistému, nospiediet brauk3a-
nas paligsistémas pogu (#). Atfruma
ierobezojuma indikators (&¥LimIT)
nodziest.
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a BRIOINAIUMS /)

Izmantojot manualas atruma ierobezo-
Sanas paligsistéemu, jaisteno Sadi drosi-
bas pasakumi:

* Obligati iestatiet fransportlidzek]a
afrumu zem jasu valsti spéka esosa
atruma ierobezojuma.

* Turiet manualas atruma ierobezo3a-
nas paligsistému izslégtu, kad ta
netiek izmantota, lai izvairttos no
nejausas atruma iestatisanas. Parbau-
diet, vai atruma ierobeZojuma indika-
fors (&Yumar) ir izslegts.

* Manualas atruma ierobezoSanas
paligsistéma neaizstaj pareizu un
dro3u fransportlidzekla vadisanu.
Vaditajs uznemas pilnu atbildibu par
dro3u braukSanu, un vinam vienméer
jaapzinas negaiditu un peksnu situa-
Ciju rasanas. Vienmer pieversiet
uzmanibu situacijai uz cela.

6 —— 50

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Vieda atruma ierobeZojuma
paligsistéma (ISLA) (ja ir apri-
kojuma)

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma izmanto informaciju no atpazita-
jam cela Zimém un izmanto navigacijas
sistémas datus, lai informétu jus par
atruma ierobezojumu un palidzétu ieve-
rot atruma ierobezojumu uz cela.

a vzvaney

* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma nevar darboties pareizi, ja funk-
cija tiek izmantota citas valstis.

* Ja jasu automobili ir navigacija, lai
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma darbotos pareizi, navigaciju ir
regulari jaatjaunina.

UztverSanas sensors

Priekseja kamera

OJAPEQ53001

UztverSanas sensora konkréto atrasanas
vietu skatiet iepriek3éeja attéla.

A UZMANIBU

Plasaku informaciju par priek$éja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru sapldsana)
(ja ir aprikojuma)" lapa 6-14.
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Viedas atruma ierobezoSanas
paligsistémas iestatijumi

Atruma ierobeZojums

I3Oriver Assistance

A: Vaditaja paligsistéma

1 Atfruma ierobeZojums

Dzingjam esot ieslégtam, instrumentu

paneli atlasiet Lietotaja iestatijumi —

Palidziba vaditajam — BraukSanas

drosiba —~ Atruma ierobeZojums vai

informacijas un izklaides sistéma atlasiet
lestatijumi — Transportlidzeklis -

Vaditaja paligsistéma — Atruma iero-

beZojums.

* Valsts atlase: ja navigacija nav iespé-
jota, izvélné varat manuali atlasit val-
sti. Lai nodroSinatu pareizu
funkcionésanu, izvélies valsti, kura
paslaik vadat transportlidzekli (ja ir
aprikojuma).

¢ Atruma ierobeZo$anas paligsistéma:
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma vaditaju informés par atruma
ierobezojumu un papildu cela ziméem,
ka ar1 bridinas vaditaju, ja transportli-
dzeklis tiks vadits atrak par atlauto
atrumu. Turklat vieda atruma ierobe-
Zojuma paligsistéma informés vadi-
taju, ka jamaina manuala atruma
ierobezojuma paligsistéma iestatitais

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

atrums, lai vaditajam palidzétu ievérot
atruma ierobezojumu.

¢ Atruma ierobeZojuma bridinajums:
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma vaditaju informés par atruma
ierobezojumu un papildu cela zZimém.
Turklat vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma bridinas vaditaju, ja
automobila atrums parsniegs atfruma
ierobezojumu.

* Informacija par atruma ierobezo-
jumu: Sniedz informaciju par atruma
ierobezojumiem un papildu zimém.

* lzslégts: Vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma izslégsies. Instrumentu
panell iedegsies viedas atruma iero-
bezojuma paligsistémas bridinajuma
lampina (®).

a BRIDINAIUMS /)

Izsledzot un atkartoti ieslédzot frans-
portlidzekli, automatiski iesleédzas
atruma ierobezojuma bridinajums. Pirms
viedas atruma ierobezojuma paligsisté-
mas iestatiSanas novietojiet transportli-
dzekli droSa vieta.

% PIEZIME

Lai parslégtu viedo atruma ierobezo-
juma paligsistému (atruma ierobezo-
juma bridinajumu) uz atruma
ierobezojuma informaciju vai atruma
ierobezojuma informaciju parslégtu (vai
izslégtu) uz viedo atruma ierobezojuma
paligsistému, uz stlres nospiediet un
furiet skanas noklusinasanas pogu. (ja ir
aprikojuma)

(Atkariba no informacijas un izklaides
sistémas programmaturas versijas. Lai
parbauditu, ka atjauninat programma-
faru, skengjiet informacijas un izklaides
sistéma vai Tsaja funkciju rokasgramata
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es050 QR kodu, lai piek|Gtu rokasgrama-
fai fimeklr.)

Bridinajuma metodes

I3 Oriver Assistance

& Warning Mathods >

Driving Safety >
Parl afety  »

OJAPE063051L

king Safaty

OJAPEQ73112L
A: Vaditaja paligsistéma
1 Bridinajuma metodes
Bridinajuma metodes var iestatit, kad
fransportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatjumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi - Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatijumi — Transportli-
dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-
dinajuma metodes, lai mainitu falak
noradrfos iestatijumus:
* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-

najuma skanas signala skalumu.

% INFORMACUJA /4

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestafijumu izvélne var nebadt atkariba
no automobila specifikacijas.

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Viedas atruma ierobezojuma
paligsistémas darbiba

Bridinajums un vadiba

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma bridina un to kontrolé Sada limen.
* Afruma ierobezojuma attélosana

e Bridinajums par atruma parsniegSanu
* lestatfita atruma maina

* Automatiska iestafita atruma maina

Atruma ierobeZojuma attélo3ana

OJAPE053093

Informacija par atruma ierobezojumiem
tiek attélota instrumentu panel.

% PIEZIME

* Jainformaciju par atruma ierobezo-
jumu uz cela nav iesp&jams atpazit,
tiks attélota zime '---". LOdzu, ska-
fiet"Inteligentas atruma ierobezoSanas
paligsistémas darbibas klimes un
ierobezojumi” lapa 6-54, ja cela zZimes
ir grati atpazt.

* Vieda atruma ierobeZojuma paligsis-
téma papildus atruma ierobezoju-
miem sniedz arT papildu informaciju
par celazimém. Sniegta papildus cela
Zimju informacija dazadas valstis var
atskirties.

* Papildzimes, kas tiek raditas zem
atruma ierobezojuma vai apdziSanas
ierobezojumu cela Zimém, apzime
nosacijumus, saskana ar kuriem Sis
Zimes ir jaievéro. Ja papildzime netiek
atpazita, ta tiek attélota ka tuksa.
(Eiropai)
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 Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atSkirties atkariba no instrumentu

panela veida vai iestatijumu izvélné
izveléta motiva.

Bridinajums par atruma parsnieg-
Sanu

OJAPE053094

Ja parsniegsiet attéloto atruma ierobe-
Zojumu, zime mirgos un atskanés ska-
nas bridinajuma signals.

lestatita atruma maina

110.

OJAPE053095

125

OJAPE053096

Manualas atruma ierobezo3anas palig-
sistémas darbibas laika, ja uz cela mai-
nas atruma ierobezojumes, tiek paradita
bultina uz augsu vai uz leju, kas norada
uz nepiecieSamibu mainTt iestatito
atrumu. Nospiediet (+) vai (-) slédzi bulti-
nas virziena, lai pielagotu iestatito
atrumu atbilstoSi atruma ierobezoju-
mam.

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Automatiska iestatita atruma
maina (ja aprikots ar navigaciju)

OJAPE053128

Manualas atruma ierobezoSanas palig-
sistéemas darbibas laika, ja vaditajs pie-
lago iestatito atrumu, lai tas atbilstu
atruma ierobezojumam uz cela, tiek akti-
vizéta automatiska iestafita atruma
reguléSanas funkcija un iestatttais
atrums instfrumentu paneli tiek attélots
zala krasa. Pec tam iestatitais atrums
tiek automatiski pielagots, lai atbilstu
jebkadam atruma ierobezojuma izmai-
nam.
Automatiska iestatita atruma maina tiks
akfivizeta Sados apstak|os.
* Celi, kuros atruma ierobezojums par-
sniedz 70 km/h (45 jodzem/h).

a BRONAIUMS

* Turklat, ja ir uzstadrta informacijas un
izklaides sistéma (Kia originala
detala), automatiska iestafita atruma
reguléSanas funkcija var nedarboties
pareizi.

* Pat ja iestatitais atrums fiek iestatits
atbilstosi cela atruma ierobezojumam,
automobili joprojam var vadit ar
atrumu, kas parsniedz atruma ierobe-
zojumu. NepiecieSamibas gadijuma
nospiediet bremzu pedali, lai samazi-
natu kustibas atrumu.

* Ja noradrtfais atruma ierobezojums ir
zem 30 km/h, iestatita atruma mainas
un automatiskas iestatita atruma mai-
nas funkcija nedarbojas.
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* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma darbojas, izmantojot vaditaja
iestatito atruma vertibu instrumentu
panell. Ja atruma veértiba ir iestatfita
mervieniba, kas jusu valsti netiek
izmantota, vieda atruma ierobezo-
juma paligsistéma var nedarboties
pareizi.

Inteligentas atruma ierobezo3a-
nas paligsistémas darbibas kla-
mes un ierobeZojumi

Inteligentas atruma ierobezosa-
nas paligsistémas darbibas kla-
mes

o Check
Speed Limit
system

VAN

OJAPE073086L

A: Parbaudiet atruma ierobezojuma
sistému

Ja vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma nedarbojas pareizi, instrumentu
panell uz noteiktu laiku fiek attélots bri-
dinajuma zinojums, un instrumentu
panell iedegas galvena bridinajuma lam-
pina (A\) un vieda atruma ierobezojuma
paligsistémas bridinajuma lampina (@).
Ja fa noftiek, iesakam veikt funkcijas par-
baudi pie pilnvarota Kia izplatitaja / ser-
visa partnera.

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma atspéjota

) soeed Limit Sustern
disabled.

Carmera obscured

OJAPEO73087L

A: Atruma ierobeZojuma sistéma ir
atspéjota. Blokéta kamera

Ja to vgjstikla da|u, kura atrodas priek-
Seja skata kamera, sedz sveSkermeni,
pieméram, sniegs vai lietus, tas var
mazinat atpaziSanas spéju un 1slaicigi
ierobezot vai atspéjot vieda atruma iero-
bezojuma paligsistému. Ja ta notiek, ins-
frumentu paneli iedegas bridinajuma
zinojums, un instrumentu paneli iedegas
arf galvena bridinajuma lampina (A\) un
vieda atruma ierobezojuma paligsisté-
mas indikatora lampina ().

Péc sveSkermenu nonemsSanas un
brauk3anas afsakSanas bridinajuma
lampina nodzisis, un vieda atruma iero-
bezoSanas paligsistema atkal darbosies
normali. Vienmér turiet to tiru.

Ja vieda atruma ierobezojuma sistema
nedarbojas pareizi péc tam, kad tas ir
noftirits, iesakam veikt funkcijas parbaudi
pie pilnvarota Kia izplatitaja/ servisa
partnera.

a BRONAIUMS

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dinajuma lampina panell neparadas,
vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma var nedarboties pareizi.

* Pat ja transportlidzeklis tiek ieslégts
atkartoti, kamér sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, vieda atruma iero-
bezo3anas paligsistéma var nedarbo-
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fies pareizi, jo funkcija uztvers, ka
sensori joprojam ir bojati/blokéti.

Viedas atruma ierobezZojuma
paligsistémas ierobezojumi
Vieda aftruma ierobezojuma paligsis-
téma var nedarboties pareizi vai ari
funkcija var darboties neparedzéta veida
Sados apstak|os:
* Cela zime ir piesarnota vai nav atpa-
zistama
- Cela Zime ir grati saredzama sliktu
laikapstak|u, pieméram, lietus,
sniega, miglas dél.
- Cela zimi daléji sedz apkart esosi
priekSmeti vai éna
* Ja celazimes neatbilst standartam
- Cela Zimé redzamais teksts vai
aftéls atSkiras no standarta
- Cela zZime uzstadrta starp galveno
celu un nobrauktuvi vai starp
diviem celiem sazarojuma
- Zime ir piestiprinata pie cita frans-
portlidzek|a
* Attalums starp automobili un cela zimi
ir liels
* Automobilis uztver atstarojoSas cela
zimes
* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma nepareizi atpazist skait|us vai
attélus ielas signalos vai citas zZimes,
kas norada atruma ierobezojumu
* Cela, pa kuru braucat, fuvuma ir kon-
statéta cela zime
* Daudzas zimes ir uzstaditas tuvu
viena ofrai
* Ja ap cela Zimém ir uzstaditas paligzi-
mes vai citas zimes
* Minimala atruma ierobezojuma zime
nav atpazita pareizi

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

* Péksni mainas apgaismojuma gai-
Sums, pieméram, iebraucot tuneli vai
izbraucot no 1a, vai braucot zem filta

* Netiek izmantoti priek3gjie lukturi, vai
prieksgjie lukturi nav spozi nakti vai
funeli

* Cela zZimes ir gruti atpazistamas sau-
lesstaru, laternu vai pretimbraucoSu
fransportlidzek|u lukturu atstaroSa-
nas dél

* Jano transportlidzekla aizmugures ta
kustibas virziena nak spéecigs izgais-
mojums

* Braucot pa celu ar asiem vai nepar-
frauktiem likumiem

* Braucot pa atruma ierobezotajiem vai
augsup/lejup vai pa labi/kreisi stavas
nogazes

* Automobilis stipri kratas

* Navigacijas informacija vai GPS infor-
macija satur kladas.

* Vaditajs neievéro navigacijas norades.

* Vaditajs brauc pa nepazistamu celu

* Vaditajs brauc pa celu, uz kura fiek
veikti remontdarbi.

* Navigacijas programmatura tiek
atjauninata brauk3anas laika

* Navigacija brauk3anas laika tiek res-
tartéta

a BRONAIUMS

* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma ir papildu funkcija, kas palidz
vaditajam ieverot atruma ierobezo-
jumu, un ta var attélot nepareizu
atruma ierobezojumu vai nepareizi
kontrolét brauksanas atrumu.

* levéerot atruma ierobezojumu ir vadi-
taja pienakums.

* Inteligentais atruma ierobezoSanas
paligs var nedarboties 15 sekundes
péc transportlidzek|a iedarbinasanas
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vai prieksgjas skata kameras iniciali-

zéSanas.
% PIEZIME /4
Plasaku informaciju par priek3gja skata
kameras ierobezojumiem skatiet"Priek-
Sejas sadursmes noversanas paligsis-
téma (FCA) (Sensoru saplisana) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-14.
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Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

Vaditaja uzmanibas bridina-
jums (DAW) (ja ir aprikojuma)

Vaditaja neuzmanibas bridina-
juma funkcija

Vaditaja uzmanibas bridinajums brauk-
Sanas laika seko lidzi jusu brauk3anai.
Kad vaditaja uzmaniba samazinas zem
noteikta imena, vaditaja uzmanibas bri-
dindjuma sistéma iesaka ieturét partrau-
kumu, lai palidzétu braukt drosi.

Priek$a esoSa automobila kusti-
bas bridinajuma funkcija

Prieksa eso$a automobila kustibas bridi-
najuma funkcija informé vadrttaju par to,
ka priekSa konstatétais automobilis
uzsak kustibu péc apstasanas.

UztverSanas sensors

Priek3eja kamera

OJAPE053001

Priek$éja skata kamera tiek izmantota
ka uztverSanas sensors, lai automobila
vadiSanas laika palidzétu noteiktu
braukSanas stavokli un prieksa esosa
automobila kustibas uzsak3anu. Uztver-
Sanas sensora konkréto atraSanas vietu
skatiet iepriekséja attéla.

a Uzvaniey )

* Vienmér nodroSiniet priek$&ja skata
kameras labu stavokli, lai saglabatu
vaditaja uzmanibas bridinajuma opti-
malu darbibu.
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* Plasaku informaciju par priek3gja
skata kameras piesardzibas pasaku-
miem skatiet"Priek3éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru saplisana) (ja ir aprikojuma)"
lapa 6-14.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
iestatijumi

Priek3a esosa transportlidzekla
kustibas bridinajums

OJAPE053132L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Vaditaja uzmanibas bridinajums

2 Prieksa esos$a transportlidzek|a kus-
tibas bridinajums

Dzingjam esot ieslegtam, instrumentu

panell aflasiet Lietotaja iestatijumi —

Vaditaja paligsistéma — Vaditaja

uzmanibas bridinajums vai informacijas

un izklaides sistéma atlasiet lestatijumi

- Transportlidzeklis - Vaditaja palig-

sistéma — Vaditaja uzmanibas bridi-

najums.

* Priek$a esosa transportlidzekla kus-
tibas bridinajums: Vaditaja uzmani-
bas bridinajums informé vaditaju par
to, ka priek3a konstatétais automobilis
sak kustibu péc apstasanas.

Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistéma

Vaditaja neuzmanibas bridina-
juma funkcija

Vaditaja uzmanibas bridinajuma sisté-
mai ir Sada pamatfunkcija.
» Afputa

Atpata

@ Consider
taking a break

5

P

OJAPEO73088L

A: Apsveriet iespé&ju ieturét partrau-

kumu

Neuzmanigas brauk3anas bridinajuma

lampina ( &) mirgos, un panell paradi-

sies bridinajuma pazinojums, ka ari
atskanés skanas bridinajuma signals,
iesakot vaditajam atpusties, ja vaditaja
uzmaniba samazinasies zem noteikta
lfmena.

* Vaditaja uzmanibas bridinajums neie-
saka ieturét partraukumu atputai, ja
kopéjais braukSanas laiks ir mazaks
par 4 mindtem vai kop$S pédeja atpu-
tas ieteikuma pagajis mazak par 4
mindtém.

a BRONAMS /P

Savas droSibas de] mainiet lestatijumus
pec automobila novietoSanas drosa
vieta.

a Uzvaney )

* Vaditaja uzmanibas bridinajums var
iefeikt vaditajam atpasties atkariba no
vaditaja braukSanas uzvedibas ari tad,
ja vaditajs nejut nogurumu.
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* Vaditaja uzmanibas bridinajuma sis-
téma ir papildu funkcija, un ta var
nespét noteikt, vai vaditajs ir neuzma-
nigs.

* Ja vaditajs jutas noguris, ir nepiecie-
Sams ieturét partraukumu drosa vieta
ar tad, ja vaditaja uzmanibas bridina-
jums neiesaka atpusties.

Priek3a esoSa automobila kusti-
bas bridinajuma funkcija

lay Leading vehicle
is driving away

OJAPEO73089L

A: Priek$a esosais transportlidzeklis
sak kustibu

Ja priek$a konstatétais automobilis
uzsak kustibu péc apstasanas, prieksa
esosa automobila kustibas bridinajums
informé par to vaditaju, paneli radot
zinojumu “Priek3a eso3ais automobilis
uzsak kustibu” un atskanojot bridina-
juma signalu.

a eriONAIMS /P

* Ja tiek radits citas sistéemas bridina-
juma zinojums vai skan bridinajuma
signals, prieksa esosa transportli-
dzekla kustibas bridinajuma zinojums
var neparadrties un var neatskanét
bridinajuma signals.

* Vaditajs uznemas atbildibu par droSu
transportlidzek|a vadibu.

a Uzvaniey P

* Prieksa esosa transportlidzek|a kusti-
bas bridinajums ir papildfunkcija, kas
var nebridinat vaditaju ikreiz, kad

Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

prieksa esoSais fransportlidzeklis
uzsak kustibu péc apturésanas.

* Pirms brauk3anas uzsak3anas obligati
parbaudiet situaciju fransportlidzek|a

priekSa un apstaklus uz cela.
* PIEZIME /A
Aftéli un krasas instrumentu paneli var
at3kirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélné izve-
Iéta motiva.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas klimes un
ierobezojumi

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas klimes

@) Creck Diiver
Attention Waming
systermn

§§

,.—|_.

OJAPEQ73090L

A: Parbaudiet vaditaja uzmanibas bri-
dinajuma paligsistému

Ja vaditaja uzmanibas bridinajums
nedarbojas pareizi, instrumentu panell
uz noteiktu laiku iedegas bridinajuma
zinojums, un instrumentu paneli iedegas
galvena bridinajuma lampina (A).

Ja ta notiek, nodroSiniet vaditaja uzma-
nibas bridinajuma sistémas parbaudi
profesionala darbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.
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Vaditaja uzmanibas bridinajuma fies pareizi, jo funkcija atceras pédéjo
paligsistéma atslégta iestatijumu.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas ierobeZojumi
Vadritaja uzmanibas bridinajuma sistéma
var nepareizi darboties talak noradrtajas
situacijas.

A: Vaditaja paligsistémas darbiba ir ) Transporﬂfdzeklis Tiek,V?qTTS, avgreswi
ierobeota. Blokéta kamera. * Transportlidzeklis apzinati biezi

« R . . Skéerso brauk3anas joslas
Ja sveSkermeni, pieméram, sniegs vai ’ ) ) J .
lietus, aizsedz sensorus vai véjstiklu, kur ~ * Transporflidzekli konfrolé vaditaja

OJAPEO73091L

novietota priek3gja skata kamera, E)aITgsis‘ré[na_, pieméram, joslas ievero-
uztverSanas spéja var samazinaties, ka Sanas paligsistéma

rezultata vaditaja uzmanibas bridina- * Jajoslu mark&jums ir izpladis vai
juma paligsistémas darbiba uz laiku var izdzésts

fikt ierobeZota vai atspéjota.

Ja ta noftiek, paneli paradas bridinajuma Priek$a eso$a automobila kusti-
zinojums un galvena bridinajuma lam- bas bridinajuma funkcija

* Kad transportlidzeklis iespraucas

pina (A). Tas ir normali.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma palig-
sistéma darbosies pareizi, kad sniegs,
lietus vai sveSkermenis tiks nofirits. Vien-
mer turiet to firu.

Ja vaditaja uzmanibas bridinajuma
paligsistéma péc traucék|u (sniega, lie-
fus vai sveSkermenu) nofirisanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

* Vaditaja uzmanibas bridinajuma

S ., e
zona (pieméram, atklata lauka), kur e

péc dzingja ieslégsanas nekas nav [A]: JUsu fransportlidzeklis, [B]:
konstatéjams vai konstaté$anas sen- Prieksa esosais fransportlidzeklis
soru aizklaj svesSkermenis. Ja fransportlidzeklis iespraucas jdsu

* Pat tad, ja transportiidzeklis tiek transportlidzekla prieksa, prieksa
ieslegts atkartoti, kamér sensori ir blo- esosa fransportlidzekla kustibas bridi-
kéti vai nedarbojas pareizi, vaditaja najums var nedarboties pareizi.

uzmanibas bridinajums var nedarbo-
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* Ja prieksa esoSais transportlidzeklis
VeiC asus pagriezienus

OJAPE053039

[A]: JGsu transportlidzeklis, [BI:
Prieksa esoSais transportlidzeklis
Ja prieksa esoSais transportlidzeklis
veic asu pagriezienu, pieméram, pa
kreisi vai pa labi, vai veic U veida
pagriezienu utt,, priek3a esosa frans-
portlidzek|a kustfibas bridinajums var
nedarboties pareizi.

* Ja priek3a esoSais transportlidzeklis
peksni uzsak kustibu

OJAPE053040

Ja priek3a eso3ais transportlidzeklis
peksni uzsak kustibu, prieksa esoSa
fransportlidzekla kustibas bridina-
jums var nedarboties pareizi.

* Jastarp jums un prieksa eso3o trans-
portlidzekli atrodas gajéjs vai velosi-
péedists

OJAPE053043

Ja starp jums un priek3a esoSo trans-

portlidzekli atrodas gajéjs/-i vai velosi-

pédists/-i, priek3a esosa

Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

transportlidzek|a kustibas bridina-
jums var nedarboties pareizi.

* Afrodoties autostavvieta

Ja aizbrauc automobilis, kas bijis
novietots priek3a jasu automobilim,
prieksa esoSa automobila kustibas
bridinajums var jus bridinat par to, ka
aizbrauc stavvieta novietotais auto-
mobilis.

* Braucot caur celu maksas posteni vai
krustojuma

OJAPEO53041

Ja braucat caur celu maksas posteni
vai krustojuma, kura ir daudz trans-
portlidzek|u, vai braucat vieta, kura
joslas biezi savienojas vai atdalas,
prieksa esosa transportlidzek|a kusti-
bas bridinajums var nedarboties
pareizi.

a BRIOINAUMS /|

Vaditaja uzmanibas bridinajuma palig-
sistéma var nedarboties 15 sekundes
pec automobila iedarbinasanas vai
priek3éja skata kameras inicializéSanas.
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* PIEZIME /4

Plasaku informaciju par prieksgja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3éjas sadursmes novéersanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru sapldsana)

(ja ir aprikojuma)" lapa 6-14.

Kruiza kontrole (CC)

Kruiza kontrole (CC) (ja ir apri-
kojuma)

Fé0a

OJAPE053104
1 Kruiza indikators
2 Atruma iestatisana

Kruiza kontrole lauj braukt pie atruma,
kas parsniedz 30 km/h (20 jadzém/h),
nenospiezot akseleratora pedali.

Kruiza kontroles darbiba
Atruma iestatisana

OJAPEO53007

1. Palieliniet atrumu, lidz tiek sasniegts
vélamais atrums, kas parsniedz 30
km/h (20 jadzem/h).

2. Nospiediet braukSanas palidzibas
pogu pie vélama atruma. Instrumentu
paneli paradisies kruiza indikators
()CRUISE) un iestatitais atrums.

3. Atflaidiet akseleratora pedali.

Automobila atrums tiek saglabats ies-
fatitaja limeni, pat ja nav nospiests

akseleratora pedalis.
% PIEZIME /4

* Automobilis var nedaudz paléninaties
vai paatrinaties, braucot augsa kalna
vai leja no kalnu.
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* Brauk3anas palidzibas pogas simbols
var atSkirties atkariba no jasu auto-
mobila varianta.

lestatita atruma palielinasana

- i

OJAPEO53014

* Nospiediet (+) slédzi uz augsu un
nekavéjoties atlaidiet to. lestatitais
atrums palielinasies ar soli 1 km/h. Ja
panell iestatita atruma vieniba ir mph
(judzes stunda), ta palielinasies ar soli
5 judzes stunda.

* Lai atri palielinatu iestatito atrumu,
nospiediet un furiet nospiestu slédzi
(+). lestatttais atrums palielinasies ar
soli 10 vienibas.
lestafito atrumu iesp&jams regulét lidz
200 km/h (124 judzém/h). Tomér
automobila specifikacijas un vides
apstak|u dé| faktiskais brauk$anas
atrums var nesasniegt iestatito
atrumu.

lestatita atruma samazinasana

OJAPEQ53015

* Nospiediet (-) slédzi uz leju un neka-
véjoties atlaidiet to. lestatttais atrums
samazinasies ar soli 1 km/h. Lai atri
samazinatu iestatito atrumu, nospie-
diet un turiet nospiestu slédzi (-). les-
fatitais atrums palielinasies ar soli 10
vienibas. Ja instrumentu paneli
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Kruiza kontrole (CC)

atruma vieniba ir mph (jtdzes
stunda), tas samazinasies ar soli 5
judzes stunda.
* Minimalais atrums, ko jds varat iesta-
fit, ir 30 km/h (20 jadzém/h).
Islaicigs paatrinajums
Ja vélaties uz laiku palielinat atrumu,
kamér darbojas Vieda kruiza kontrole,
nospiediet akseleratora pedali.
Lai atgrieztos pie iestatita atruma, none-
miet kaju no akseleratora pedala.
Ja nospiezat slédzi (+) uz augsu vai (-) uz
leju pie palielinata atruma, iestatttais
atrums tiks iestatits uz aktualo palieli-
nato atrumu.

Lai Tslaicigi atceltu kruiza kontroli

OJAPEO53009

Kruiza kontrole tiek apturéta talak nora-

drtajos gadijumos:

 Tiek nospiests bremzu pedalis.

* Tiek nospiesta poga (12).

* Parnesumu parslédz N (neitrala) pozi-
cija.

* Automobila atrums fiek samazinats
[idz atrumam, kas ir mazaks par
apméram 30 km/h (20 jadzeém/h).

* Darbojas Elektroniska stabilitates
vadiba (ESC).

lestatitais atrums tiks izslégts, bet kruiza
indikators () CRUISE) turpinas degt.

% PIEZIME

Ja kruiza kontrole parstaj darboties situ-
acija, kada nav minéta, Kia iesaka
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apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Lai no jauna ieslégtu kruiza kon-
troli

OJAPEO53007

Sledziet sledzi (+), (-) vai (12).

Ja nospiezat slédzi (+) uz augsu vai (-) uz
leju, iestatitais atrums tiek iestafits uz
panell attéloto aktualo atrumu.

Ja nospiezat slédzi (12), tiek atjaunots
pédéjais iestatitais automobila atrums.
Lai kruiza kontrole atsaktu darboties,
fransportlidzekla atrumam japarsniedz
30 km/h (20 jadzem/h).

a BROINAIMS /)

Pirms (12) sleédza lietoSanas parbaudiet
brauksanas apstaklus. Nospiezot (112)
slédzi, braukSanas atrums var strauji
pieaugt vai samazinaties.

Kruiza kontroles izslégSana

OJAPEQ53007

Lai izslégtu kruiza kontroli, nospiediet
braukSanas paligsistémas pogu. Kruiza
indikators (&) cRuise) izdzisrs.

Ja neizmantojat kruiza kontroli, vienmer
nospiediet braukSanas paligsistémas
pogu, lai to izslégtu.

Kruiza kontrole (CC)

% PIEZIME /|

Ja jusu transportlidzeklim ir manualas
atruma ierobezoSanas paligsistéma,
nospiediet un furiet nospiestu brauksa-
nas paligsistémas pogu, lai izslegtu
kruiza kontroli. Tacu Sada gadijuma
iesledzas manualas atruma ierobezo3a-
nas paligsistéma.

a BROINAMS |

Izmantojot kruiza kontroli, veiciet Sadus

droSibas pasakumus:
* Obligati iestatiet fransportlidzekla
atrumu zem jusu valsti speka esosa
atruma ierobezojuma.
* Kad kruiza kontroli neizmantojat,
turiet fo izslégtu, lai izvairitos no
nejausas atruma iestafisanas. Parbau-
diet, vai ir izslégts kruiza indikators
(®cRuise).
* Kruiza kontrole neaizstaj pareizu un
droSu fransportlidzekla vadisanu.
Vadritajs uznemas pilnu atbildibu par
dro3u brauk$anu, un vinam vienmer
jaapzinas negaidrtu un peksnu situa-
Ciju raSanas.
* Vienmer brauciet uzmanigi, lai novér-
stu negaidrtu un péksnu problému
raSanos. Vienmér pieversiet uzmanibu
situacijai uz cela.
* Neizmantojiet kruiza kontroli situaci-
jas, kad fransportlidzekla konstants
atrums varétu izraisit apdraudéjumu:
- Braucoft intensiva satiksmé vai
situacijas, kuras satiksmes apstakl|i
padara braukSanu pie nemainiga
atruma apgratinoSu

- Braucoft pa slapju, apledojusu vai
apsnigusu celu

- Braucoft pa kalnainiem vai likumai-
niem celiem

- Braucot véjainas zonas
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Braucot ar ierobezotu redzamibu
(iesp&jams, saistTba ar sliktiem laika
apstakliem, pieméram, miglu,
sniegu, lietu vai smilSu vétru)
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Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

Joslas sekoSanas paligsistéma
(LFA)

Joslas vidus saglabasanas paligsistéma
konstaté joslas mark&umus un/vai
prieksa uz cela esoSu transportiidzekli,
un novieto jusu automobili joslas centra.

UztverSanas sensors

Priek3éja skata kamera

OJAPE053001

Priekséja skata kameru izmanto uztver-
Sanas sensoru joslu marké&jumu un
prieksa esosu transportlidzek|u uztver-
Sanai.

UztverSanas sensora konkréto atraSanas
vietu skatiet iepriek3eja attéla.

A UZMANIBU

Plasaku informaciju par priek$éja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru sapldsana)
(ja ir aprikojuma)” lapa 6-14.

Joslas sekoSanas paligsistémas
iestatijumi
Bridinajuma metodes

e[lrl ver Assistance

afety

OJAPE063051L
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Parking Saf

OJAPEO73112L

A: Vaditaja paligsistéma

1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad

transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-

mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-

fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja

paligsistéma — Bridindjuma metodes

vai informacijas un izklaides sistéma

izvélieties lestatijumi - Transportli-

dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-

dinajuma metodes, lai mainitu talak

noradrtos iestatijumus:

* Bridindjuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
brauk3anas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var attiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatjumu.

* lestafijumu izvéine var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

Joslas sekoSanas paligsistémas
(LFA) darbiba

Pagrieziena joslas sekoSanas
paligsistémas ieslégsana/izslég-
Sana

} &

OJAPEO53018
Lai ieslegtu joslas sekoSanas paligsis-
fému, dzinéjam esot ieslégtam, Tsi
nospiediet brauk3anas josla paligsisté-
mas pogu, kas atrodas uz stres. Instru-
mentu panell iedegsies pelékais vai
zalais indikators (@).
Vélreiz nospiediet brauksanas palidzibas
josla pogu, lai izslégtu joslas sekoSanas
paligsistému.

9

Bridinajums un vadiba
Joslas vidus saglabasanas palig-

L
2\

OJAPEO53116

Ja tiek atpazits priek$a esoSs automobi-
lis un/vai joslu marké&jumi un jasu auto-
mobila atrums neparsniedz 150 km/h
(95 jadzes/h), paneli paradas zala indi-
katora lampina (@), un joslas saglabasa-
nas paligsistéma palidz noturét
automobili josla, nodrosinot stiresanas
palidzibu.
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a Uzvaniey P

Ja palidziba staréSana netiek nodrosi-
nata, zalais (@) indikators mirgos un
mainis krasu uz peléku.

Nonemtu roku bridinajums

[y Keep handson
steering wheel

OJAPEO73074L
A: Turiet rokas uz stares
Ja vaditajs uz noteiktu laiku nonem
rokas no stires, paneli paradas bridina-
juma zinojums un atskan skanas bridi-
najuma signals.
* Pirma pakape: Bridinajuma pazino-
jums
* Ofra pakape: Bridinajuma pazino-
jums (sarkans stdres rats) un bridina-
juma skanas signals

Lane Following
Assist deactivated

@

OJAPEQ73078L

A: Joslas sekoSanas paligsistéma
izslégta

Ja vaditajs netur rokas uz stures ari péc
bridinajuma par nonemtam rokam, un
joslas sekoSanas paligsistéma tiek auto-
matiski afcelta.

i BROINAIUMS

* Var netikt sniegta staréSanas pali-
dziba, ja stari loti stingri tur vai ja stari
pagriez vairak par noteiktu lenki.

* Joslas sekoSanas paligsistéma nedar-
bojas visu laiku. Vaditajs uznemas
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Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

pilnu atbildibu par to, lai drosi sturétu
transportlidzekli un tas neizbrauktu
no joslas.

* Bridinajuma zinojums par roku netu-
réSanu uz stdres atkariba no cela aps-
takliem var tikt paradits novéloti.
Brauk3anas laika vienmér turiet rokas
uz sfares.

* Ja stare tiek turéta loti viegli, var para-
dities bridinajuma pazinojums par
roku neturéSanu uz stares, jo joslas
sekoSanas paligsistéma var nespét
noteikt, ka vaditajs tur rokas uz stares.

* Ja starei ir piestiprinats kads prieks-
mets, nonemtu roku bridinajums var

nedarboties pareizi.

% PIEZIME /A |
* Jair noteikti abi joslas markéjumi, jos-
las linijas panell mainas no pelekam

uz baltam.

Josla nav atpazita

OJAPE034122L

o Aftéli un krasas instrumentu paneli
var at3kirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélne
izvéleta motiva.
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* Instrumentu panell paraditas joslas Joslas sekoSanas paligsistémas
[inijas var atSkirties no faktiskajiem darbibas ierobezojumi
Jos!as markeju_mlem. o Pladaku informaciju par joslas seko$anas
* Jajoslas markéjumi nav atpazifi, joslas  paligsistemas ierobezojumiem ska-

sekosanas paligsistémas veikta stu- tiet'Joslas saglabasanas paligsistema
res vadiba var but ierobezota atkariba  (LKA) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-28.

no ta, vai prieksa ir transportlidzeklis, = =
ka arf no transportlidzekla brauksanas [ Sl Ee1E1\ ) /‘

apstakliem. * Sikaku informaciju par joslas vidus
* Lai gan joslas sekoSanas paligs palidz saglabasanas paligsistémas bridinaju-
veikt stiréSanu, vaditajs var jebkura miem skatiet"Joslas saglabasanas
laika parvaldrt stari. paligsistéma (LKA) (ja ir aprikojuma)"
* Kad joslas seko$anas paligs palidz lapa 6-28.
veikt staréSanu, var likties, ka stare ir * lekraujot kravu apjoma, kas parsniedz
smagaka vai vieglaka neka parasti. maksimalo pielaujamo, vai koncentre-
jot kravu viena kravas nodalijuma
Joslas sekoSanas paligsistémas punkta, automobila brauk3anas stabi-

litate var tikt samazinata, kas savukart
var samazinat joslas sekoSanas palig-
Joslas sekoSanas paligsistémas sistémas efektivitati,

darbibas klames

darbibas klimes un ierobezojumi

OJAPEO73077L

A: Parbaudiet joslas sekoSanas palig-
sistému

Kad joslas vidus saglabasanas paligsis-
téma nedarbojas pareizi, paneli fiek
paradits bridingjuma zinojums un iede-
gas galvena bridinajuma lampina (A).
Ja ta notiek, nodroSiniet joslas sekoSa-
nas paligsistémas parbaudi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
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Atpakalskata monitors (RVM)
(ja ir aprikojuma)

Atpakalskata monitors rada zonu aiz
automobila, lai jums palidzétu drosi
novietot automobili stavvieta vai braukt.

% PIEZIME /|

Péc displeja audio sistémas vai papildu
informacijas un izklaides sistémas (origi-
nalas Kia detalas) uzstadisanas atpa-
kalskata monitors var nedarboties 13, ka
aprakstits ipasnieka rokasgramata. Saja
gadijuma sikaku informaciju par atpa-
kalskata monitora uzstadiSanu skatiet
fimekli pieejamaja rokasgramata.

UztverSanas sensors

Atpakalskata kamera

UztverSanas sensora konkréto atrasanas
vietu skatiet iepriek3eja attéla.
Atpakalskata monitora iestatijumi
Bridinajuma metodes

A: Vaditaja paligsistéma
1 Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Lai mai-

Atpakalskata monitors (RVM)

nifu falak noraditos iesfatijumus, infor-

macijas un izklaides sistémas iestatijumu

izvelne atlasiet lestatijumi - Trans-
portlidzeklis —» Vaditaja paligsistéma

— Bridinajuma metodes:

* NovietoSanas drosibas prioritate:
Kad ir akfivs atpakalskata monitors,
Samazina visus paréjos audio skau-
mus.

i INFORMACUA /]

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatjumu.

* lestatljumu izvélne var neblt atkariba
no automobila specifikacijas.

Kameras iestatijumi

OSG2EV052156L

A: Kameras iestatijumi

1 Saturaizvéle

2 Displeja iestatijumi

Lai mainitu atpakalskata monitora iesta-
fjumus, kad automobilis ieslegts, ekrana
izvelieties iestatijumu ikonu (&) vai art
informacijas un izklaides sistémas
ekrana izvélieties lestatijumi - Auto-
mobilis - Palidziba vaditajam — Dro-
$iba, novietojot automasinu
stavésanai — Kameras iestatijumi.
Paplasinata atpakalskata monitors

Ja ir atlasita paplaSinata aftpakalskata
monitora izmantoSana, atpakalskata
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kameras attéls paradas pat tad, ja par-
nesums tiek parslégts no R (atpakal-
gaita) uz N (neitrals) vai D (brauksana).
Atpakalskata novietoSanas stavvieta
vadiba

Ja displeja informacijas ekrana ir atlasita
opcija “"Atpakalskata novietoSanas stav-
vieta vadiba®, aizmuguréja monitora fiek
paraditi vienumi “Afpakalskata novieto-
Sanas stavvieta vadiba”.

Displeja iestatijumi

Kameras attéla spilgfumu (diena/nakts)
un kontrastu var iestatit displeja iestati-

| y 4

% PIEZIME

Atkariba no fransportlidzek|a specifikaci-
jam iestatijumu izvélne var nebut pie-

ejama jusu transportlidzeklim.

% PIEZIME /|

* Atfpakalskata novietoSanas stavvieta
vadliniju horizontala vadliija ir
balstita uz stavokli bez kravas. Ta
rada aptuveni 0,5 m (20 collu), Tm
(40 collu) un 2,3 m (91 collas) atta-
lumu no automobila.

* Atpakalskata no augSas vadliniju hori-
zontala vadlinija ir balstita uz stavokli
bez kravas. Ta parada bagaznieka
atvérSanas attalumu un aptuveni 1,5
m (60 collu) attalumu no automobila.

Atpakalskata monitora darbiba
Skats no aizmugures

OJAPE063053L

Atpakalskata monitors (RVM)

Darbibas nosacijumi

Atpakalskata funkcija ieslédzas, ja

pastav Sadi nosactjumi:

* Notiek parslégsana uz ,R" (atpakal-
gaita).

IzslegSanas nosacijumi

Atpakalskata funkcija braucot izslédzas,

ja, novietojot transportlidzekli, pastav

Sadi nosactjumi:

* Parnesums tiek parslégts pozicija P
(Stavésana)

i pezve )

Atpakalskats neizslégsies, ja parnesums
ir pozicija “R” (atpakalgaita).

Paplasinata atpakalskata moni-
tors

Paplasinata atpakalskata monitora funk-
Cija saglaba automobila aizmugures
skatu, kad parnesums tiek parslégts no
pozicijas ,R" (atpakalgaita) uz poziciju
.N" (neitrals) vai ,D" (brauksana), lai pali-
dzétu jums drosi novietot automobili.

Darbibas nosacijumi

Atpakalskata monitors paliek ieslégts, ja

pastav Sadi nosactjumi:

e Parnesums tiek parslégts no ,R"
(atpakalgaita) uz ,N" (neitrals) vai ,D"
(brauk3ana)

* JUsu braukSanas atrums ir mazaks
par aptuveni 10 km/h (6 jidzém/h).

IzslegSanas nosacijumi

Paplasinata atpakalskata monitora funk-

Cija izslédzas, ja pastav viens no Sadiem

nosacijumiem:

* Parnesums tiek parslégts pozicija P
(Stavésana)
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* Automobila &trums parsniedz 10 km/h
(6 judzém/h).

Atpakalskata monitora darbibas
klimes un ierobezojumi

Atpakalskata monitora darbibas
klames

Ja atpakalskata monitors nedarbojas
pareizi, attéls ekrana var paradities zas,
zils vai melns.

Ja atpakalskata monitors nedarbojas
pareizi, ekrans mirgo vai kameras attéls
netiek radits pareizi, Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatttaju/servisa partneri.

Atpakalskata monitora darbibas
ierobezojumi
Ja transportlidzeklis ziema ilgstoSi netiek
izmantots vai ja tas tiek novietots ieks-
telpu stavvieta, izpllides gazes var 1slai-
cigi izpludinat attélu.
* Ekrans var paradrtties neparasti Sados
apstak|os:
- kad ir atvértas bagazas nodalijuma
durvis.

4 BRIONAIUMS /P

* Platlenka atpakalskata kamera neap-
tver visu zonu aiz automobila. Vadita-
jam pirms fransportlidzek|a
novietoSanas stavvieta vai brauk3a-
nas afpakalgaita vienmér japarbauda
zona, kas atfrodas tiesi, izmantojot iek-
S€jos un arejos atpakalskata spogulus.

* Ekrana raditais attalums lidz objektam
var afskirties faktiska aftaluma. Tas
tadél, ka atpakalskata monitora radi-
fais attéls tiek radits, kalibréjot attélu
no platlenka atpakalskata kameras. Ja
automobilis ir salicies iekrautas kravas
dél, aizmuguréjas stavvieta novietoSa-
nas vadlinijas var nebat pareizas.
Noteikti tieSa veida parbaudiet frans-
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Atpakalskata monitors (RVM)

portlidzek|a apkartni, lai parliecinatos
par droSibu.

* Atpakalskata kameras Iécai vienmér
jabut firai. Ja lécu sedz nepiederigs
materials, fas var negativi ietekmét
kameras veiktspéju un atpakalskata
monitors var nedarboties pareizi. TaCu
pieméram, specigus mazgasanas
[ldzeklus ar augstu sarmu saturu vai
(benzinu, acetonu utt.). Tadéjadi var
sabojat kameras lécu.

* BraukS3ana ar atvértu bagazas nodali-

jumu ir neierasta. Savas drosibas
labad esiet piesardzigs un brauciet
drosi.
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Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (RCCA) (ja ir
aprikojuma)

Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma
atpazist tfransportlidzeklus, kas tuvojas
no aizmugures kreisas vai labas puses,
kamer jusu automobilis brauc atpakal-
gaita, un bridina par iespéjamu sadursmi
ar bridinajuma zinojumu un skanas sig-
nalu. Tapat aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes noversanas
paligsistéma var palidzet automobila
bremzésana, lai palidzetu izvairtties no
sadursmes.

OMV053066

[Al: Aizmuguréjas perpendikularas satik-
smes sadursmes bridinajuma darbibas
diapazons

[B]: Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsisté-
mas darbibas diapazons

a Uzvaniey )

Bridinajuma laiks var atSkirties atkariba
no ta automobila atruma, kas tuvojas.

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

UztverSanas sensors

Aizmuguréjais stura radars

OJAPEO54003L

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

% PIEZIME

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stdra radara piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes noversa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-34.

Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsSanas
paligsistémas iestatijumi

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes droSiba

o Parking Safety

OJAPE063045L

OJA00052119LN

A: Vaditaja paligsistéma
1 Drosiba, novietojot automobili stav-
vieta
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2 Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes drosiba
Lai ieslegtu Aizmuguréjas perpendikula-
ras satiksmes sadursmes noversanas
paligsistému, dzingjam esot ieslégtam,
Lietotaja iestatljumu izvélné atlasiet Lie-
totaja iestatijumi — Vaditaja paligsis-
téma — DroSiba, novietojot
automasinu stavésanai ~> Aizmuguré-
jas perpendikularas satiksmes dro-
Siba vai atlasiet lestatijumi -
Transportlidzeklis — Vaditaja paligsis-
téma — Drosiba, novietojot automa-
$inu stavéSanai ~ Aizmuguréjas
perpendikularas satiksmes drosiba
informacijas un izklaides sistémas
ekrana.

a BRONAMS /P

Ja dzingjs tiek no jauna iedarbinats, aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes noversanas paligsistéma
vienmer ieslédzas. Talu, ja péc dzingja
atkartotas iedarbinasanas funkcijas Aiz-
muguréjas perpendikularas satiksmes
drosiba aflase tiek nonemta, vaditajam
vienmer janem véra apkartnes apstak|i
un jabrauc uzmanigi.

Bridinajuma metodes

I3Oriver Assistance

Safety

OJAPE0O63051L

Parking Saf

OJAPEQ73112L

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

A: Vaditaja paligsistéma
1 Bridinajuma metodes
Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridindjuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestattjumi - Transportli-
dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-
dinajuma metodes, lai mainitu talak
noradrtos iestatijumus:
* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skaJumu.

% INFORMACIUJA

* Janomainat Bridinajuma metodes, to
var atftiecinat uz katru vadtaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestafijumu.

* lestatijumu izvélne var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsSanas
paligsistémas darbiba

Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma bri-
dina un kontrolé automobili atkariba no
sadursmes riska lTmena:

* Sadursmes bridinajums

* Avarijas bremzéSana

e Transportlidzek|a apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana
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Sadursmes bridinajums

OJAPE053004

"OJAPE063052L

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar bridinajuma lampinu uz aréja atpa-
kalskata spogula, ar bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Bridinajums par sadursmi paradisies ari
informacijas un izklaides sistémas
ekrana.

Bridinajums par sadursmi darbosies, kad

ir izpildtti visi turpmak aprakstitie nosaci-

jumi:

* Parnesums ir iestatits pozicija ,R"
(atpakalgaita), un jasu brauksanas
atrums ir mazaks par 8 km/h (5
judzém/h)

* Automobilis, kas tuvojas, atrodas
apfuveni 25 m (82 ft) attaluma pa
kreisi vai pa labi no jusu automobila

* Transportlidzek|a, kas tuvojas no
labas vai kreisas puses, atrums par-
sniedz 5 km/h (3 jadzém/h)

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

% PIEZIME /|

* Ja darbibas nosacijumi ir izpilditi,
vaditajam tiks paradits bridinajums,
kad transportlidzeklis tuvosies no aiz-
mugures; pat tad, ja transportlidzeklis
bds apturéts.

* Aftéli un krasas instrumentu panell
var atskirties atkariba no instrumentu
panela veida vai izvélétas motiva.

Avarijas bremzésana

OJAPE053004

—
o

'OJAPE063052L

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar bridinajuma lampinu uz aréja atpa-
kalskata spogula, ar bridinajuma pazino-
jumu un skanas bridinajumu.
Bridinajums par sadursmi paradisies art
informacijas un izklaides sistémas
ekrana.

Notiek avarijas bremzéSanas palidziba,
lai palidzeétu novérst sadursmi ar trans-
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portlidzekliem, kas tuvojas no labas vai

kreisas puses.

Avarijas bremzéSana darbosies, kad ir

izpildtti visi turpmak aprakstitie nosaci-

jumi:

* Parnesums ir iestatits pozicija ,R"
(atpakalgaita), un jlsu brauksanas
atrums ir mazaks par 8 km/h (5
jadzem/h)

* Automobilis, kas tuvojas, atrodas

aptuveni 1,5 m (5 ft) attaluma pa kreisi

vai pa labi no jusu automobila

* Transportlidzek|a, kas tuvojas no
labas vai kreisas puses, atrums par-
sniedz 5 km/h (3 judzém/h)

a BROINAIUMS

Bremzu kontrole izbeidzas, kad frans-

portlidzekla, kas tuvojas no labas vai

kreisas puses, apstakli ir Sadi:

* Transportlidzeklis, kas tuvojas, atro-
das arpus afpazisanas diapazona

* Transportlidzeklis, kas tuvojas, aiz-
brauc garam jusu transportlidzeklim
no aizmugures

* Transportlidzeklis, kas tuvojas,
nebrauc jusu transportlidzekla vir-
ziena

* Transportlidzeklis, kas tuvojas, sama-
zina atrumu

* Vaditajs pietiekami stipri nospiez
bremzu pedali

Transportlidzekla apturésana un
bremzu vadibas izbeigSana

0 Drive canefully

OJAPEO73068L

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

A: Brauciet uzmanigi

Kad fransportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums.

JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-
ties janospiez bremzu pedalis un jaap-
skata apkartne.

Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2
sekundéem.

Avarijas bremzéSanas laika aizmugu-
res perpendikularas satiksmes sadur-
smes novérsanas paligsistémas veikta
bremzéSanas kontrole tiek automa-
fiski atcelta, kad vaditajs stipri nospiez
bremzu pedali.

a BRIONAMS /|

Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vieta.

Ja tiek attélofs jebkuras citas sistémas
bridinajuma zinojums vai skan bridi-
najuma signals, aizmugures perpendi-
kularas satiksmes sadursmes
noversanas paligsistémas bridinajuma
zinojumu var neattélot, un bridina-
juma signals var neatskanét.

Ja apkartne ir frok3naina, jus varat
nesadzirdét aizmuguréjas perpendi-
kularas satiksmes sadursmes nover-
Sanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nedarboties, ja vaditajs
nospiez bremzu pedali, lai izvairitos
no sadursmes.

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma darbibas laika automobilis var
pek3ni apstaties, traumejot pasazierus
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un izraisot nepiestiprinatu priekSmetu
parvietoSanos. Vienmér izmantojiet
drosibas jostu un nofiksgjiet brivi
novietotus priekSmetus.

* Aritad, ja pastav aizmugures perpen-
dikularas satiksmes sadursmes nover-
Sanas paligsistémas probléma,
automobila pamata bremzes darbo-
sies pareizi.

a BRIOINAIMS /|

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbibas laika funkcijas
bremzu vadiba tiek automatiski
atcelta, kad vaditajs stipri nospiez
akseleratora pedali.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma nedarbojas visas situacijas vai
nevar novérst visas sadursmes.

* Atkariba no cela un brauk3anas aps-
takliem aizmugures perpendikularas
safiksmes sadursmes noversanas
paligsistéma var bridinat vaditaju
novéloti vai nebridinat vispar.

* Vaditajam ir jauznemas pilna atbildiba
par transportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties tfikai uz aizmuguréjas per-
pendikularas satiksmes sadursmes
novérsanas paligsistéemu. Ta vieta
ieturiet droSu bremzesanas distanci,
un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu vai apturétu transportfi-
dzekli.

* Nekad apzinati neizmantojiet aizmu-
gures perpendikularas satiksmes
sadursmes noveérsanas paligsistému
pret cilvékiem, dzivniekiem, priekSme-
fiem u. ¢. Tas var izraisit nopietnus
savainojumus vai navi.

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

a BROINAIUMS /)

Bremzu kontrole var nedarboties pareizi

atkariba no ESC (elektroniskas stabilita-

tes konftroles) statusa.

Bridinajums tiks izdots tikai fad, ja:

* Irieslégta elektroniska stabilitates
kontroles (ESC) bridinajuma lampina

» ESC (elektroniska stabilitates kon-
trole) ir iesaistita citas funkcijas
nodroSinasana

% PIEZIME

* Ja bremzéSanas laika palidzibu
nodro3ina aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes noversanas
paligsistéma, vaditajam nekavéjoties
janospiez bremzu pedalis un japar-
bauda teritorija ap automobili.

* Péctam, kad parnesums mainits uz
.R" (atpakalgaita), bremZzu vadiba
iedarbojas vienreiz attieciba uz trans-
portlidzekliem, kas tuvojas no labas
un kreisas puses.

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novér3anas
paligsistémas darbibas traucé-
jumi un ierobeZojumi

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistémas darbibas trauce-
jumi

QEHEI:E& Rear

Cross-Traffic
Safety sustem

A

OJAPEQ73099L

A: Parbaudiet aizmuguréjas perpendi-
kularas satiksmes drosibas sistému
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Ja aizmuguréjas perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma nedarbojas pareizi, paneli uz
vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli paradas gal-
vena bridinajuma lampina (A).

Ja ta notiek, nodro3iniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Q Check

side view mimror

waming light

A: Parbaudiet arejo atpakalskata spo-
gulu bridinajuma lampinu

Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma gaisma nedarbojas pareizi, paneli
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli paradas gal-
vena bridinajuma lampina (A\).

Ja ta noftiek, nodro3iniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistéma deaktivizéta

Y

system disabled.
Radar blocked.

OJAPEO73100L
A: Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes droSibas sistéma atspéjota.
Blokéts radars.
Kad aizmuguréjais buferis ap aizmugu-
réjo sana radaru vai sensoru ir aizklats,

6 —— 76

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

pieméram, ar sniegu vai lietu, vai arT kad
ir uzstadita piekabe vai kravas kaste, var
samazinaties atpazisanas efektivitate un
tikt Tslaicigi ierobezZota vai atspéjota aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistémas
darbiba.

Tada gadijuma panell paradisies bridina-
juma zinojums.

Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes noveérsanas paligsistéma
darbosies pareizi, kad Sads sveSkerme-
nis vai piekabe u.c. tiek nonemts.

Ja aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma péc ta nonemsanas nedarbojas
pareizi, parbaudiet funkciju profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

a Uzwaney P

Lai pieliktu vai nonemtu piekabi, plat-
formu vai citu piederumu, izslédziet aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérSanas paligsistému.
Kad pabeigts, ieslédziet aizmugures per-
pendikularas satiksmes sadursmes
novéersanas paligsistému.

a BRIOINAMS /|

e Kaut art panell neparadas bridinajuma
zinojums, aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes novéerSanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nedarboties pareizi teritorija
(pieméram, atklata vieta), kur péc dzi-
néja iedarbinaSanas netiek konstatéets
nekads priekSmets.
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Aizmugures perpendikularas

satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistémas ierobezojumi

Aizmugures perpendikularas satiksmes

sadursmes novérsanas paligsistéma var

nedarboties pareizi vai darboties nepa-

redzéta veida talak minétajos apstak|os:

e |zbraucot no vietas, kur aug paraugusi
zale vai koki

* l|zbraucot no vietas ar slapju celu

* Transportlidzeklis tuvojas atri vai leni

BremzeSanas vadiba var nedarboties un

vaditaja uzmaniba nepiecieSama talak

minétajos apstaklos.

* Automobilis spécigi vibré, braucot pa

nelidzenu celu vai parbraucot aizbeto-

nétu bedri

Braucot uz slidenas virsmas, pieme-

ram, pa sniegu, pelki, ledu utt.

Parak zems riepu spiediens vai bojata

riepa

* Bremzém ir veiktas izmainas

* PIEZIME /4

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stlra radara ierobezojumiem ska-
tiet"Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma (BCA) (ja ir aprikojuma)"
lapa 6-34.

A BRIDINAJUMS

* Braucoft transportlidzekla vai kons-

frukcijas fuvuma

[A]: Konstrukcija

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var but ierobezota,
braucot transportlidzek|a vai kons-
frukcijas tuvuma, un ta var neatpazit
transportlidzekli, kas tuvojas no krei-
sas vai labas puses. Ja ta notiek, funk-
Cija var nebridinat vaditaju vai
nekontrolét bremzes, kad tas nepie-
cieSams.

Braucot atpakalgaita, vienmer par-
baudiet apkartni.

Ja automobilis atrodas sarezgitos sta-
veSanas apstaklos

ialy
% ﬂ k B)
oy
OJAPE053053

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit tfransportlidzekjus,
kas tiek novietoti stavésanai vai
izbrauc no stavvietas jisu automobila
fuvuma (pieméram, transportlidzeklis
izbrauc blakus jasu automobilim,
transportlidzeklis tiek novietots stave-
Sanai vai izbrauc no stavvietas aiz jusu
automobila, transportlidzeklis pietu-
VOjas jusu automobilim, veicot pagrie-
zienu utt.).

Ja ta notiek, sistéma var bez vajadzi-
bas bridinat vaditaju un vadit brem-
zes.

Braucot atpakalgaita, vienmer par-
baudiet apkartni.




Autovaditaja palidzibas rokasgramata

* Ja transportlidzeklis ir novietots stave-

Sanai diagonala virziena

OJAPE053054

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novér§anas

paligsistéma (RCCA)

* lebraukSana stavvieta atpakalgaita, ja

fuvuma atrodas konstrukcija

[A]: Automobilis

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var bdt ierobezota,
braucot atpakalgaita par diagonali, un
ta var neatpazit tfransportlidzekli, kas
fuvojas no kreisas vai labas puses. Ja
fa notiek, funkcija var nebridinat vadi-
taju vai nekontrolét bremzes, kad tas
nepiecieSams.

Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

* Ja fransportlidzeklis atrodas uz noga-

Zes vai nogazes tfuvuma

OJAPEO53055

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var bit ierobezota, kad
automobilis atrodas uz augSupejosas
vai lejupejoSas nogazes vai tas
fuvuma, un ta var neatpazit tfransport-
[idzekli, kas tuvojas no kreisas vai
labas puses. Ja ta notiek, funkcija var
nebridinat vaditaju vai nekontroléet
bremzes, kad tas nepiecieSams.
Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

78

[Al: Konstrukcija

[BI: Siena

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit fransportlidzek]us,
kas brauc gar jusu automobila prieks-
dalu, kad to novietojat atpakalgaita
stavvieta un transportlidzekla aizmu-
guré vai sanos atrodas siena vai blve.
Ja ta notiek, sistéma var bez vajadzi-
bas bridinat vaditaju un vadit brem-
zes.

Braucot afpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

Ja transportlidzeklis tiek novietots sta-
véSanai, braucot atpakalgaita

OJAPEO53057

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit transportlidzeklus,
kas brauc gar jusu automobila aizmu-
gures dalu, kad to atpakalgaita novie-
fojat stavvieta. Ja ta notiek, sistéma
var bez vajadzibas bridinat vaditaju
un vadit bremzes.

Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.
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A BRIDINAJUMS /‘ Atpakalgaitas stavvietas atta-

* Velkot piekabi vai citu automobili, luma bﬁdinéjums (PDW) (la Ir

izsledziet aizmugures perpendikula- aprikojuma)
ras satiksmes sadursmes novérSanas  Afpakalgaitas stavvietas attaluma bridi-
paligsistémul. najums ar priek$ejo un aizmugures

* Aizmugures perpendikularas satik- ultraskanas sensoru palidzibu konstaté

smes sadursmes novérsanas paligsis-  un bridina, ja laika, kad jusu automobilis
téma var nedarboties pareizi, jauz to  ir apstajies vai brauc atpakalgaita maza
iedarbojas spécigi elektromagnétiskie  afruma, noteikta attaluma atrodas cil-
vilni. véks, dzivnieks vai priekSmets.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-  Uztver$anas sensors
téma var nedarboties 3 sekundes péc ] )
automobila iedarbinasanas vai aizmu- Aizmuguréjie ulfraskanas sensori
guréjo stura radaru inicializéSanas.

* Pat ja transportlidzeklis tiek ieslégts
atkartoti, kamér sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, aizmugures per-
pendikularas satiksmes sadursmes
novérsanas paligsistéma var nedarbo-
ties pareizi, jo funkcija atceras pédéjo
iestatjumu.

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma iestatijumi

Bridinajuma metodes

fety »
OJAPE063051L

A: Vaditaja paligsistéma
1 Bridinajuma metodes
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Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatjumu izvélné izvélie-
fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatfjumi — Transportli-
dzeklis » Vaditaja paligsistéma — Bri-
dinajuma metodes, lai mainttu talak
noradrtos iestatijumus:
* Bridindjuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skaJumu.

i INFORMACUA /0

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ludzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatijumu izvélne var nebdt atkariba
no automobila specifikacijas.

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma darbiba

Atpakalgaitas stavvietas atta-

luma bridinajums

Atfpakalgaitas stavvietas attaluma bridi-

najums darbosies Sados apstaklos.

* Parnesums ieslégts pozicija ,R" (atpa-
kalgaita).

% PIEZIME

Stavvietas attaluma bridinajums kon-
staté un bridina vaditaju par aizmuguri
un stdriem, ja jasu braukSanas atrums ir
mazaks par 10 km/h (6 jadzém/h).

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

Bridinajuma norade un bridina-
juma skana

Attalums no Berdilnéjuma Bridinajuma skanas
bi indikators P
objekta Panelis signals
?2(21:14?8 ccoT Skanas signals par-
las) mainus ar pauzem
30~60 cm Signals atskan bie-
(12~24 in) zak
S(?IIS)W;S; Nepartraukts ska-
luma nas signals

* AtbilstoSais indikators iedegas ikreiz,
kad kads no ultraskanas sensoriem
uztverSanas diapazona konstateé cil-
véku, dzivnieku vai priekSmetu.
Atskan art bridinajuma signals.

* Ja vienlaicigi tiek atpaziti vairak neka
divi priek3meti, skanas signals bridi-
nas par tuvako no tiem.

* llustracija noradrta indikatora forma
var atskirties no faktiska indikatora
automobili.

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma sistémas darbi-
bas klumes un piesardzibas
pasakumi

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma sistémas darbi-
bas klimes

e Check
Driver Assistance
system.

A

—

OJAPEQ73102L
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A: Parbaudiet vaditaja paligsistému.
Ja ir radusies probléma ar stavvietas
sadursmes novérsanas paligsistému vai
saistitam funkcijam un transportlidzek|a
dalam, paneli tiek paradits bridinajuma
pazinojums.

Bridinajuma saturu varat apskatit panela
displeja loga lietderigas informacijas
skata servisa zinojuma. Ja sistéma jopro-
jam nedarbojas pareizi, més iesakam
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

AT 4

Galvena bridinajuma lampina (A\) iede-
gas braukSanas virziena, ja, darbojoties
stavvietas attaluma bridinajuma sisté-
mai, rodas darbibas trauc&jumi.

Atpakalgaitas stavvietas atta-

luma bridinajuma sistémas darbi-

bas ierobezojumi

* Pie sensora ir piesalis ddens

» Sensoru aizsedz sveSkermeni, piemé-
ram, sniegs vai 0dens (stavvietas atta-
luma bridinajuma sistéma atsaks
pareizi darboties, kad Sos sveSkerme-
nus nofirts).

* Loti zema vai |oti augsta tfemperatira

* Sensors vai sensora kopa ir izjaukta

* Sensora virsma tiek cieSi saspiesta, vai
tas paklauts friecienam ar cietu
priekSmetu

* Sensora virsma ir saskrapéta ar asu
priekSmetu

* TieSi uz sensoriem vai zonas ap tiem
tiek izsmidzinats augstspiediena maz-
gaSanas lidzeklis

Stavvietas attaluma bridinajuma sistéma

var darboties k|adaini, ja:

o List spécigs lietus vai par transportli-
dzekli §Jacas tdens

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

* Sensora virsmai pari pltst ddens

* To ietekmé cita automobila sensori

* Sensoru klaj sniegs vai ledus

* Braucot pa nelidzenu celu, grants
celiem vai caur krdmiem

e Sensora tuvuma atrodas priekSmeti,
kas generé ultraskanas vilnus

* Numura zime uzstadita citur, nevis
sakotnéja vieta

* Automobila bufera augstums vai
ultraskanas sensora uzstadijums ir
mainits

* Aprikojuma vai piederumu piestipri-
nasana tuvu ultraskanas sensoriem

Sensors var neatpazit talak noradrtos

priekSmetus:

* Asus vai planus priekSmetus, piemé-
ram, troses, kédes vai nelielus stabus.

« Saurus objektus, pieméram, kvadrat-
veida kolonnas sturus

* PriekSmetus, kas ir isaki par 100 cm
(40 in) un kuru diametrs mazaks par
14 cm (6 in).

* PriekSmetus, kas spéj absorbét sen-
sora frekvenci, pieméram, drébes,
sukla materialu vai sniegu.
afrodas Joti tuvu ultraskanas senso-
riem

a BRIOINAIUMS /|

» Stavvietas attaluma bridinajuma sis-
téma ir papildsistéma. Stavvietas afta-
luma bridinajuma sistémas darbibu
var ietekmét vairaki faktori (tostarp
vides apstak]i). Vaditajs uznemas
atbildibu par to, ka vienmér pirms
fransportlidzekla novietoSanas stav-
vieta un tas laika parbauda zonu
fransportlidzekla priek3a un aiz tas.

* JOsu jauna automobila garantija neat-
fiecas uz negadijumiem vai bojaju-
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miem automobilim, kas radusies
stavvietas attaluma bridinajuma dar-
bibas klumju dél.

* Esiet |oti uzmanigs, braucot prieks-
metu, gajeju un jo 1pasi bérnu fuvuma.
Dazus priekSmetus ulfraskanas sen-
sori var neredzét, nemot véra fo
izméru, attalumu vai materialu — visi
Sie faktori var ierobezot sensora efek-
fivitati.

* Sfavvietas attaluma bridinajums
nedod jums bridinajumus konstatésa-
nas seciba. Tas notiek mainigi, atka-
riba no automobila atruma un cilvéka,
dzivnieka vai objekta formas.

* Ja stavvietas attaluma bridinajuma
sistéema nedarbojas pareizi, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.
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Atbilstibas deklaracija

Atbilstibas deklaracija

Radiofrekvences komponenti
(priekséjais radars) atbilst (ja ir
aprikojuma):

Amerikas Savienotajam Valstim
un Amerikas Savienoto Valstu
teritorijam

FCCID

1 2A302Z-MRR-35

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2} this device must accept any interference received.,
including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressiy approved by the
party responsible for compliance could vaoid the user’s
authority to operate the equipment.

Kanadai

Model: MAR-35
IC: 27992-MRR35

This device complies with Industry Canada licence-
exempt RSS standard(s). Operation is

subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

{2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired
operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence, L'exploitation est autarisee
aux deux conditions suivantes:

(1) I'sppareil ne doit pas produire de brouillage,

et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout
brouillzge radioélectrique subi. méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre

le fonctionnement.

OSG2H053296L
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Eiropai un valstim, kam tiek pie-
mérota CE sertifikacija

Mode! : MAR-35

Hareby MAR-35 has been so constructed that it can be operated in at
Izast one Membaer State without infringing applicable requiremants of
use of radio spectrum. (RED article 10.2)

Hemby, HL Klemove Corp declares that the radio equipmant tupe
MAA-35 u in compkance with Drective 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following as next page. (Case 1 © Include DoC in manual)

Case 2 : hitps://hiklemove. com/solutions, htmi

OSG2H053297L

Korejai

J|RR] WA EMAZE 2MT|I)|
269 - MAR-35
Q=8 : A-C-MHE-MRRA-35

0OSG2H053305L

Apvienotajai Karalistei

https://hiklermove.com/solutions.html

OSG2EV052187L

Atbilstibas deklaracija

Radiofrekvences komponenti
(aizmugures stara radars) atbilst
(ja ir aprikojuma):

Amerikas Savienotajam Valstim

un Amerikas Savienoto Valstu
teritorijam

OCV051263N

FCCID : LTQ2HSTR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
and

(2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the

user's authority to operate the equipment.

ONQ5P052042N

Singapdrai

Complies with

IMDA Standards
DA 103787

ONQ5052046L
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Malaizijai

MCMC
CIDF17000143

ONQ5052070L

Japanai

This device is granted pursuant to the Japanese
Radio Law

under the grant ID n* : 203-JN1244

This device should not be modified (otherwise the
granted designation number will become invalid)

AMBE, WHEECES CHFEBREBROE
FREHSMPEEERITE0ET. B
FE: 203-JN1244
EMROMERBEShTVET, GREAH
ESLENEUELVET, )

OMV073125L

Eiropai un valstim, kuras tiek
veikta CE sertifikacija

Declaration of Conformity
Radiocontrolled Vehicle components

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this
2HS5TR is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 2014/53/€EU (RED).

The original declaration of conformity can be
accessed at the following link :
www.3ptiv.com/automotive-homologation

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1,0 W)

ONQ5052158L

Atbilstibas deklaracija

Apvienotajai Karalistei

UK
CA

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this
ZHSTR is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive Radio Equipment Regulations 2017,

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1.0 W)

Australijai

ONQ5EPO51153L

Nigérijai

Connection and use of this communications
equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission

ONQ5052064L

Meksikai

IFETEL: RCPAP2H22-1601

“La operacion de este equipo esté sujeta a Ias siguientes dos
condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar

cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no

deseada.”

ONQ5052078L
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Brazilijai Dienvidafrikas Republikai

®. ANATEL o s

04905-22-10187 X

. ®

ONQ5052173L ONQ5052060L

Este equipamento opera em carater
secundario, isto é, ndo tem direito &
protecao contra interferéncia prejudicial,
mesmo de estagies do mesmo tipo, e ndo
pode causar interferéncia a sistemas
operando em carater primario.

ONQ5052172L

Paragvajai

Serbijai
NR: 2022-02-1-0095

ONQ5052079L
A Zambijai

1103822 | ZICTA

ZMBJ/ZICTA/TA/2022/3/16

ONQ5052063L

Marokai
Omanai
AGREE PAR UANRT MAROC

Numeéro d’agrément : MROO032368ANRT2022 —
Date d’agrément : 22/03/2022 Oman - TRA

D172299

TRA/TA-R/13542/22

ONQ5E052155L

Ganai

NCA approved: 7E6-M1-X63-SRD
ONQ5052157L
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Pakistanai

ONQ5052082L

Senegalai

AGREE PAR ARTP SENEGAL
Numéro dagrément : 072229/AG/ER

ONQ5052159L

Indonézijai
83300/SDPPI/2022
10976

Jordanijai
TRC/31/9883/2022

ONQ5052054L

Atbilstibas deklaracija

Taivanai

(((CCAF22LP0950T2

lﬂ‘ﬁ% 4B ENEREEHERREERMNE
1+

am;&mnamz&mx&mtm BT . A8 B
RAEFEFBAERERE. MAFRRE R
2R RIEE.

O

EHEHATH ERFREERNZZRTRSEEE
ERRATERSRN EINER TUEERTENA
.

HRAEEE . ERBEEREFRZABNESE ED)
EHERMARRALEGEIN. HERENARES
HitWEBNTHE.

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall
not alter the frequency, increase the power, or
change the characteristics and functions of the
original design of the certified lower power
frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric
machineries shall not affect the navigation safety
nor interface a legal communication, if an
interference is found, the service will be suspended
until improvement is made and the interference no
longer exist.

ONQ5052162L

Izraélai
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TOIGPRN TWEE RIS |10 1708 3 T TN nne® na
SINK 00 T T O DRYT KT Y000 T NTIENa AI0IKD TN GUNaT WoK 3
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7 0TI QNN B
‘output power of the device’ T Wy tra e Ten Joon

ONQ5052094L
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Taizemei Ukrainai

’\%} CLASS A

q ?\,:Uv

NBTC ID. 57009-22-15-1593
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ONQ5052044L
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www.aptiv.com/automotive-homologation

OMV053264L

N I Kinai
FEEBRANRERGMT - 5T

HITIRL - ERERAMEEETIOR 2021 18193
SEWTEM - To-T7 GHe

HHINE . WREEEHIIE EIRP) 30dEa

TR EBRETRE

Type Approved

#FRBE : -40°C~ +85°C

No. ESD-RCE-2229725 a0 s

ONQ5052165L FOMAEXRHRE, DEMNE (QFEMENEHER
KB) , FRMEAMERGLN AL HEY
Apvienotajiem Arabu Emiratiem (BB 44 6 RS AT, —8%
EAFRERS, GUMGEER, HRTUNEHE T RERT
R
TDRA - United Arab Emirates
TDRA Bk x a4 EHREESRGE, PANEEHERELSOTREL
il wet sl &b, B3 BETE TR SIS it

st Type: Ve e

LW R I R AP A R W i, SN T R B ER
ONQ5052156L RO T Tl R AR R

OMV053265L



Riciba arkartas situacija

(=] E) o Siile M EY VTS errrrrrerrrerrerrrrrerrer e e e 7-3
© AVATTJAS TUKTUT T coovesrireersrisssesissesiesssssessss s sesssssesessssssssssssssssssssssssessssssans 7-3
Arkartas situacijas brauk3anas laiKa.......cceceereeererererereseseesessanns 7-3
* Ja dzingjs noslapst krustojuma vai Uz parejas.......eeesens 7-3

* Ja braukSanas laika parspragst riepa
* Ja dzingjs noslapst brauk3anas laika
Ja dzinéju nevar iedarbinat.........ccoeiierinssirssirnssrs e

e Ja dzingju nevar iedarbinat vai fas griezas |énam......
* Ja dzingjs griezas normali, bet to nevar iedarbinat

Arkartas iedarbiNa3aNa .....oveceeeeeeeeeeerssscsssssssssssssssssnsssssssnsssssssns

¢ ledarbina$ana No aréja avoTa ... essesessssses
* ledarbinasana, stumjot automobili

Ja dzingjs Parkarst.....cccceesersersssrssemssssss s ess s e as
Riepu spiediena parraudzibas sistéma (TPMS) .....ccccceeeveerecrnenns

® SISTEMAS PATSKATS civvuurersreeseeessesessseeessesssssssssssssssssssssessssssssssessssssssssssssssnssssnnes
* TPMS atiestatiS8anas procedira........
* Norade par zemu riepu spiedienu
* Riepu spiediena parraudzibas sistémas KIUme ......ccwneeenneeereeeenns

* Atsauce: Indikatora [ampinas STatUSS ...

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)........ 7-12
* DOMKrats UN iNSTTUMENTI.cuiuueeieeeeseriseeesessseeesesisesssesesesssssssesssssssessseees 7-12
* Rezerves ritena nonemsana un glabasana..
® RIEPU NOMAINA wovvvrreeirnirssesssssssessssssssessssssssssssssssnses w./-13
® DOMKrata MarkEJUMS w...eeeneenmerensessessessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnes 7-19
* Domkrata atbilstibas deklaracija. .. 7-20
Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu).......ccccceeeruncn. 7-22
L V= o £ PPN

* Riepu remonta komplekta (TMK) sastavdalas
® TMK TIETOSANG covrveeirienreisesietisesise st sssssssessssssssesssessssssssessssssssesssees
* Hermetika SadaliSana. ... ereeseerssseesssseseessssesssesessesssssesssesenss




Riciba arkartas situacija

* Riepu spiediena ParDAUAE. ... ssssesssssssesns
* Piezimes par riepu remonta komplekta droSu lietfoSanu............
® TENNISKIE AaTiuiuuieeririeereriseeesseiiseeiseeisess e s sesssse s ssssssssessssesns

BT L= o -

© VilKSANAS AIENESTS oo sssssssssssssssns
* Nonemamais Vilk3anas aKis ......cmnesnisessssssssssssseses
* VilkSana avarijas gadijuma
Avarijas piederUmi......ccccriisrmnssissssmsssnnsssnssssessssssssasssssssssssssanes
ERA-GLONASS arkartas izsaukums.......c.ccoussmrssmnmssessssssssansnsa

¢ ERA-GLONASS sistéma




Riciba arkartas situacija

Riciba arkartas situacija
Cela bridinajums

Avarijas lukturi

Avarijas lukturi bridina citus vaditajus
but Joti uzmanigiem, pietuvojoties jusu
automobilim vai to apdzenot.

R

OJAPEO63001

Sie lukturi jaizmanto, kad tiek veikts
arkartas remonts vai kad automobilis ir
apfuréts cela mala.

Varat nospiest luktura slédzi, kad aizde-

dzes slédzis atrodas jebkura pozicija.

Slédzis afrodas centralas konsoles slé-

dzu paneli. Visas pagriezienu signalu

gaismas mirgos vienlaicigi.

* Avarijas lukturi darbojas neatkarigi no
ta, vai automobilis darbojas vai ne.

» Kameér lukturi mirgo, pagrieziena sig-
nali nedarbojas.

* Avarijas lukturi ir jaizmanto ari tad, ja
automobilis tiek vilkts.

Cela bridinajums

Arkartas situacijas brauksa-
nas laika

Ja dzinéjs noslapst krustojuma

vai uz parejas

* Ja dzingjs noslapst krustojuma vai uz
parejas, parslédziet parnesumu N
(neitralad) pozicija un stumiet automo-
bili uz droSu vietu.

e Jajums ir fransportlidzeklis ar manu-
alo atrumkarbu, kura nav aprikota ar
aizdedzes blokéSanas slédzi, trans-
portlidzeklis var parvietoties uz
prieksu, ja to parslédz 2. (otraja) vai 3.
(tre$aja) parnesuma un péc tam
pagriez starteri, nenospiezot sajuga
pedali.

Ja brauk3anas laika parspragst

riepa

Ja brauk3anas laika riepa nolaiz gaisu:

1. Nonemiet kaju no gazes pedala un
laujiet automobilim samazinat
atrumu, braucot tfaisni uz prieksu.
Neméginiet uzreiz bremzet vai mégi-
nat nobraukt no cela, jo ta varat zau-
dét kontroli par automobili, izraisot
negadijumu. Kad automobilis ir pietie-
kami paléninajies, lai to varétu izdarit,
uzmanigi bremzgjiet un nobrauciet no
cela. Nobrauciet no cela tik talu, cik
iespéjams, un novietojiet automobili
stavéSanai uz stabilas, lidzenas
zemes. Ja atrodaties uz vairaku joslu
lielcela, neméginiet novietot automa-
Sinu zona starp divam joslam.

2. Kad automobilis ir apstajies, iesledziet

avarijas lukturus, akfivizéjiet stav-
bremzi un parslédziet parnesumu P
stavoklt (automatiska fransmisija) vai
R stavoklIi (manuala fransmisija).
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3. LOdziet visiem pasazieriem izkapf.
Pasazieriem obligati jaizkapj pa to
automobila pusi, kas ir vérsta prom no
satiksmes.

4. Mainot riepu, rikojieties ta, ka apraks-
fits talak Saja nodala.

Ja dzinéjs noslapst braukSanas

laika

1. Pakapeniski samaziniet atrumu, brau-
cot taisna linija. Piesardzigi parvieto-
jieties nost no cela uz droSu vietu.

2. lesledziet avarijas lukturus.

3. Méginiet vélreiz iedarbinat dzingju. Ja
jusu automobilis neieslédzas, vérsie-
ties profesionala autoservisa. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.

Ja dzingju nevar iedarbinat

Ja dzingju nevar iedarbinat

Ja dzinéju nevar iedarbinat vai

tas griezas Iénam

1. Ja jusu transportlidzeklim ir automa-
tiska parnesumkarba, parliecinieties,
ka parslégsanas svira ir pozicija N
(Neitrala) vai P (Stavvieta) un ka avari
jas bremzes ir nospiestas.

2. Parliecinieties, ka akumulatora savie-
nojumi ir firi un cieSi pievilkfi.

3. leslédziet iek3gjo apgaismojumu. Ja
apgaismojums aptumst vai izdziest,
kad iedarbinat starteri, tas nozime, ka
akumulators ir izladéjies.

4, Parbaudiet startera savienojumus, lai
parliecinatos, ka fie ir cieSi pievilkfi.

5. Neméginiet stumt vai vilkt automobili,
lai to iedarbinatu. Skatiet noradiju-
mus sadala “ledarbinasana no aréja
avota”.

a BROINAIUMS

Ja dzingju nevar iedarbinat, neméginiet
stumt vai vilkt automobili, lai to iedarbi-
natu. Tas var izraisit sadursmi vai citus
bojajumus. Turklat, méginot iedarbinat
automobili ar stumSanas vai vilkSanas
palidzibu, katalizators var tikt parslogots
un izraisit ugunsgréeku.

Ja dzinéjs griezas normali, bet to

nevar iedarbinat

1. Parbaudiet degvielas limeni.

2. Aizdedzes slédzim atrodoties BLO-
KETA pozicija, parbaudiet visus aizde-
dzes spolu un aizdedzes sveCu
savienotajus. Atkartoti pievienojiet
visus atvienotos vai valigos savienota-
jus.

3. Parbaudiet dzinéja nodalijuma esoSo
degvielas vadu.
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4, Ja dzingju vél joprojam nevar iedarbi-
nat, sazinieties ar profesionalu auto-
servisu. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

Arkartas iedarbinasana

Arkartas iedarbinasana

Pievienojiet kabelus skaitliska seciba un
atvienojiet pretéja seciba.

ledarbinasana no aréja avota

ledarbinaSana no aréja avota var but
bistama, ja fo neveic pareizi. Lai izvairl-
t0s no ievainojumiem vai automobila vai
akumulatora bojajumiem, veiciet talak
noraditas darbibas automobila iedarbi-
nasanai no aréja avota. Ja jums ir Sau-
bas, més iesakam to veikt servisa
tehnikim vai automobilu vilkSanas die-
nestam.

a vzvaney

Izmantojiet tikai 12 voltu aréjas baroSa-
nas sistému. lzmantojot 24 voltu barosa-
nas avotu (vai nu divus 12 voltu
akumulatorus sérija vai 24 voltu motora
generatora komplektu), jas varat pilniba
sabojat 12 voltu iedarbinasanas motoru,
aizdedzes sistfému un citas elektriskas
detalas.

a BRIOINAJMS /|

Akumulators

Nekad neméginiet parbaudit akumula-
tora elekfrolita [imeni, jo tas var izraisit
akumulatora plisanu vai eksplodésanu,
radot nopiefnus ievainojumus.
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a BRIOINAIUMS

Akumulators

* NodroSiniet, lai akumulatora tuvuma
nerastos liesmas vai dzirksteles. Aku-
mulators rada GdenraZa gazi, kas lies-
mas vai dzirkstelu ietekmé var
eksplodét.

Ja Sie noradijumi netiek rapigi ievéroti,
tas var radit smagus miesas bojaju-
mus un automobila bojajumus! Ja
neesat parliecinats, ka ievérot 3o pro-
cedlru, vérsieties péc kvalificéta
pakalpojumu sniedzéja. Automobilu
akumulatori satur sérskabi.

Ta ir indiga un |ofi kodiga. ledarbinot
automobili ar cita automobila pali-
dzibu, valkajiet aizsargbrilles un
uzmanieties, lai skabe nenonaktu uz
jusu drebem, adas vai automobila.

* Neméginiet iedarbinat automobili ar
cita automobila palidzibu, ja tukSais
akumulators ir sasalis vai ja elektrolita
[fmenis ir zems; akumulators var plist
vai eksplodét.

* Nepielaujiet (+) un (-) savienojoSo
kabelu saskar$anos. Ta var izraisit
dzirksteles.

* Ja méginat iedarbinat ar cita automo-
bila palidzibu, kad akumulators ir izla-
dejies vai sasalis, akumulators var
plist vai spragt.

ledarbinasanas no aréja avota

kartiba

1. Parliecinieties, ka pieslédzamais aku-
mulators ir 12 voltu un ta negativa
spaile ir zeméta.

2. Ja pieslédzamais akumulators atrodas
cita automobill, nejaujiet automobi-
liem saskarties.

3. Izslédziet visas nevajadzigas elektris-
kas slodzes.

Arkartas iedarbinasana

4. Savienojiet savienojoSos kabelus pre-
Cizi tada seciba, kada paradita ilustra-
cija. Vispirms pievienojiet vienu
piesledzama vada galu izladéta aku-
mulatora pozitivajai spailei (1), tad pie-
vienojiet ofru galu palaiSanas
akumulatora pozifivajai spailei (2).
Savienojiet ofra savienojo3a kabela
vienu galu ar pieslédzama akumula-
tora negativo spaili (3) un otru galu ar
cietu, nekustigu metala punktu (pie-
méram, dzingja pacelanas ierici), kas
atrodas talak no akumulatora (4).
Nepievienojiet fo nevienai dalai vai
fuvuma kadai dalai, kas kustas, kad
dzingjs ir iedarbinats.

SavienojoSie kabeli nedrikst pieskar-
ties nekam citam, ka tikai pareizajam
akumulatora vai zemé&juma spailéem.
Nenoliecieties pari akumulatoram
savienojumu veikSanas laika.

a Uzvaney )

Akumulatora kabeli

Nesavienojiet pieslédzama akumulatora
negativas spailes savienojo3o kabeli ar
tuk$a akumulatora negativo spaili. Tas
var izraisit tukSa akumulatora parkar-
Sanu un plaisasanu, ka art akumulatora
skabes nopludi. Savienojiet uzlades vada
vienu galu ar pieslédzama akumulatora
negativo spaili un ofru galu ar metala
punktu, kas atrodas talak no akumula-
fora.

5. ledarbiniet transportlidzekla dzingju
ar piesledzamo akumulatoru un Jaujiet
tam darboties ar 2000 apgriezieniem
minGté, pec tam iedarbiniet transport-
[ldzekla dzingju ar tukSo akumulatoru.

Ja akumulatora izladéSanas celonis nav

skaidrs, veiciet automobila parbaudi

profesionala remontdarbnica. Kia iesaka



Riciba arkartas situacija

apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

ledarbinasana, stumjot automo-
bili

Transportlidzekli, kas ir aprikots ar
manualo atrumkarbu, nedrikst iedarbi-
nat, stumjot automobili, jo tas var bojat
emisiju vadibas sistému.
Transportlidzek|us, kuri ir aprikoti ar
automatisko atrumkarbu, nedrikst iedar-
binat, stumjot automobili.

levérojiet Sis sadalas noradijumus par
iedarbinaSanu ar cita fransportlidzekla
palidzibu.

a BROINAIUMS

Lai iedarbinatu transportlidzekli, nekad
nevelciet to ar citu tfransportlidzekli, jo
péek3na kustiba uz prieksu, dzingjam
iedarbojoties, var izraisit sadursmi ar vel-
ko3o transportlidzekli.

Ja dzingjs parkarst

Ja dzinéjs parkarst

Ja temperatiras mérierice norada uz

parkarSanu, automobilim zad elektriba,

dzirdat skalas zvanoSas skanas vai ska-
nas, kas atgadina siSanas troksnus,
iesp&jams, ka dzingjs ir parkarsis. Tada
gadijuma:

1. Nobrauciet no cela un apstajieties, tik-
[ldz tas ir drosi.

2. Novietojiet parslégSanas sviru P sta-
vokl (automatiska transmisija) vai
neitralaja stavokli (manuala fransmi-
sija) un iedarbiniet stavbremzi. Ja
gaisa kondicionéSana ir ieslegta, izslée-
dziet to.

3. Ja automobila apaksa iztek dzin€ja
dzeséSanas skidrums vai no dzin€ja
parsega nak ara tvaiki, izsledziet dzi-
néju. Neatveriet dzin€ja parsegu,
pirms dzeséSanas skidruma iztecé-
Sana vai iztvaikoSana ir beigusies. Ja
nav redzamas dzeséSanas Skidruma
zuduma pazimes un nav tvaiku, atsta-
jiet dzingju darbojamies un parlieci-
nieties, ka dzinéja dzeséSanas
ventilators darbojas. Ja ventilators
nedarbojas, izslédziet dzingju.

4. Parbaudiet, vai nav partrakusi ddens-
stkna piedzinas siksna. Ja ta ir vieta,
parbaudiet, vai ta ir nostiepta.

Ja 3kiet, ka piedzinas siksna ir darba
kartiba, parbaudiet, vai dzeséSanas
Skidrums nenoplust no radiatora, §)0-
tfeném vai zem automobila. (Ja ir lie-
fota gaisa kondicionésanas sistéma,
iespéjams, no tas izpllst auksts
adens, kad automasina apstajas — tas
ir normali.)

A BRIDINAJUMS

Lai izvairitos no smagam traumam,
kamér dzingjs darbojas, turiet matus,
rokas un drébes drosa attaluma no kus-
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figajam detalam, pieméram, dzeséSanas
ventilatora un piedzinas siksnas.

Ja dzingjs parkarst

dzinéja dzeses Skidrumu lenam un
nelielos daudzumos.

5.

Ja GdenssUkna piedzinas siksna ir
saplisusi vai dzinéja dzeséSanas Skid-
rums plust ara, nekavejoties izslédziet
dzingju un sazinieties ar profesionalu
autoservisu. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

a BRONAUMS ——— /f|

Nenonemiet radiatora vacinu, ja dzingjs

ir karsts. Sada gadijuma dzesé$anas
Skidrums var izplast no atveres un izrai-
sit nopietnus apdegumus.

6

. Ja nevarat noteikt parkarSanas céloni,

pagaidiet, lldz dzingja temperatra ir
normaliz&jusies. Tad gadijuma, ja dze-
séSanas Skidrums ir izpltdis, uzmanigi
pievienojiet dzeséSanas Skidrumu
tvertng, lidz Skidruma limenis taja ir
sasniedzis puses atzimi.

. Rikojieties uzmanigi, pieversSot uzma-

nibu talakas parkarSanas pazimém. Ja
parkarSana notiek atkartoti, sazinie-
ties ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.

A UZMANIBU

Apjomigs dzesesanas Skidruma
zudums norada, ka dzesesanas sis-
téma ir notikusi noplide. Saja gadr-
juma veiciet sistéemas apkopi
profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Ja dzingjs parkarst nepietiekama dzi-
néja dzeseéSanas Skidruma del, péksna
dzinéja dzeséSanas Skidruma pievie-
noSana var izraisit dzinéja plaisas. Lai
izvairitos no bojajumiem, pievienojiet
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Riepu spiediena parraudzibas
sistéma (TPMS) (ja ir apriko-

juma)
l’@_—‘_
& O
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OJAPEO63006
1 Zema riepu spiediena signals
2 TPMS SET poga

Sistémas parskats

Riepu spiediena parraudzibas sistéma
(TPMS) uztver izmainas riepas radiusa.
Ja riepu spiediens samazinas zem ietei-
cama spiediena, iedegsies sistémas bri-
dinajuma lampina.

Lai sistéma darbotos pareizi, autovadrita-
jam ir pienakums to iestafit, ieverojot
precizu procedlru un iestatot pasreizéjo
riepu spiedienu.

Ja péc TPMS iestatiSanas viena vai vaira-
kas riepas buds nepietiekami piepumpé-
tas, paneli iedegsies bridinajuma
lampina. Bridinajuma lampina iedegsies
ari tad, ja bGs nepiecieSams bridinat
vaditaju par sistéemas darbibas traucéju-
miem. Ladzu, skatiet iepriek3€jo attélu
(1), lai iegltu plasaku informaciju.

TPMS atiestatiS8anas proceddra
Talak noradrtajas situacijas jums vaja-
dzétu atiestatit TPMS.

* Péc riepu (vai ritenu) remonta vai
nomainas

Riepu spiediena parraudzibas sistéma (TPMS)

* Pé&c riepu rotacijas

* Péc riepu spiediena reguléSanas

* Kad iedegas zema riepu spiediena
indikators

* Pé&c balstiekartas vai ABS sistémas
nomainas

1. Novietojiet transportlidzekli uz lidze-
nas, cietas virsmas.

2. Piepatiet riepas 1dz pareizajam spie-
dienam, kas noradits uz automasinas
datu plaksnrtes vai riepu piepdsanas
spiediena marké&juma, kas atrodas uz
vaditaja puses centralas kolonnas
aréja panela.

3. ledarbiniet dzingju, nospiediet un
turiet nospiestu TPMS SET pogu (2)
apméram tris sekundes, lai atiestatitu
TPMS. AtiestatiSanas process tiek
pabeigts automatiski.

4. Péc tam parbaudiet, vai zema riepu
spiediena indikators izsledzas péc
Cetru sekunzu mirgoSanas. Uzraudzi-
bas panela gadijuma parbaudiet, vai
paneliir redzams zinojums “Riepu
spiediens saglabats”.

5. Péc TPMS atiestatiSanas brauciet ar
fransportlidzekli aptuveni 20 minGtes,
lai saglabatu jauno riepu spiedienu
sistéma.

* Ja zema riepu spiediena indikators
iesleédzas, atkartojiet darbibu3.

Atiestatot TPMS, pasreizéjais spiediens

riepas tiek saglabats ka standarta spie-

diens riepas.

a Uzvaniey )

* Bezriepu pieptsanas, ja atiestatat
TPMS, sistéma var jas pienacigi nein-
formét, pat ja riepas ir ievérojami
nepietiekami piepumpétas. Pirms
TPMS atiestatiSanas ir japarbauda
pareizs riepu spiediens.




Riciba arkartas situacija

* TPMS var nedarboties pareizi, ja neat-
iestatat TPMS, lai gan TPMS ir jaaties-
tata.

* Ja brauksanas laika nospiezat TPMS
atiestatiSanas pogu, TPMS atiestatisa-
nas process netiek aktivizets. Kamer
transportlidzeklis ir pilniba apstajies,
janospiez TPMS afiestafiS8anas poga.

* Riepu spiediens ir japarbauda un
japiepus, kamér riepas ir aukstas.
Auksta riepa nozimé, ka automobilis ir
stavéjis 3 stundas (30 3 stundu laika ir
nobraukti mazak ka 1,6 km (1 jadze)).

Norade par zemu riepu spiedienu
((1)) bridinajuma lampina iedegas, kad
ir konstatéts nepietiekams spiediens
riepa. Afseviskos transportlidzeklu vei-
dos paneli var tikt paradits ieprieks
redzamais zinojums.

Ja iedegas bridinajuma lampina, samazi-
niet atrumu un izvairieties no asiem
pagriezieniem un straujas bremzéesanas.
Nogadajiet transportlidzekli parbaudei
profesionala darbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

9 Low pressure

(I‘~;

OJAPE064054L
A: Zems spiediens
Parbaudiet visu riepu spiedienu un pie-
putiet tas [ldz vajadzigajam spiedienam
saskana ar procedtram, un, ja nepiecie-
Sams, nomainiet vai labojiet riepas.
Ja nevarat nok|dt lidz tuvam autoservi-
sam, apturiet tfransportlidzekli drosa
vieta, parbaudiet visas riepas un veiciet
TPMS iestatiSanas procediru. Ja nevarat

7 — 10

Riepu spiediena parraudzibas sistéma (TPMS)

noreguléet riepu spiedienu, izmantojiet
laboSanas darbarikus, lai salabotu vai
nomainttu rezerves riepu, un sazinieties
ar profesionalu autoservisu.

Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplatitaju / servisa partneri.

Var bat neiespé&jami vizuali noteikt, vai
riepu spiediens ir pietiekams. lzmantojiet
precizus darbarikus, lai izméritu un nore-
gulétu riepu spiedienu. Ludzu, nemiet
veéra, ka riepa, kas ir karsta ilgstosas
braukSanas dél, bus augsts spiediens.
Més iesakam mérit un regulét riepu spie-
dienu tad, kad transportlidzeklis ir
nobraucis ne vairak ka 1,6 km (1 judzi)
pedéjo 3 stundu laika.

a BRIOINAIUMS /)

Zema spiediena izraisiti bojajumi

Ja riepu spiediens ir ievérojami par
zemu, automobilis var k|Gt nestabils, tas
var izraisit kontroles zaudéSanu par
automobili un garaku bremzesanas celu.
Ja automobilis ilgstosi brauc ar zemu
spiedienu riepas, riepas var parkarst un
nedarboties pareizi.

a vzvaney

* Kad bdsiet nomainijis riepu pret rezer-
ves riepu, indikators, iesp&jams, jopro-
jam paliks iedegts, jo rezerves riepas
radiuss ir atskirigs. Noteikti nomainiet
rezerves riepu pret parastu riepu.

* Lai braukSana butu drosa, ladzu,
nemiet véra, ka TPMS neaizstaj piena-
cigu riepu apkopi. Autovaditajs ir
atbildigs par pareiza riepu spiediena
saglabasanu, un visas riepas ir japar-
bauda reizi ménesi, lai saglabatu ietei-
camo spiedienu.

* Bridinajuma lampina var iedegties, ja
sistéma nav iestatita pat kritiskajas
situacijas.
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* Auksta laika zema riepu spiediena bri-
dinajuma lampina var iedegties, pat ja
riepa ir noreguléta idz atbilstoSajam
spiedienam. Tas nenozimé, ka TPMS
sistéma strada nepareizi, jo zemaka
temperatlra izraisa riepas spiediena
samazinasanos. Parbaudiet riepas un
noregulégjiet lidz ieteicamajam spiedie-
nam.

* Sistémas veiktspéja var samazinaties
Sadas situacijas.

- Nepareizs sistémas iestafijums

- Tirgu piegjamo riepu izmantoSana
(ieteicams izmantot originalas rie-
pas)

- Brauk3ana pa sniegotiem, slide-
niem vai neasfaltétiem celiem

- Asi pagriezieni, strauja atruma
paatrinaSana un atkartota bremze-
Sana

- Parak |éna vai atra brauksana

- Jatransportlidzeklis ir parkrauts

- Jair uzstadita rezerves riepa vai
sniega kede

a BRIDINAIUMS )

* Brauk3ana ar riepu, kuras spiediens ir
pazeminats, izraisa riepas parkarSanu
un noved pie riepas bojajuma. Tas art
samazina riepu protektora kalpoSanas
laiku, fransportlidzek|a vadamibu,
bremzéSanas spéju un degvielas
patérina efektivitati, izraisot transport-
lidzekla nestabilitati. Sada gadijuma
sazinieties ar profesionalu darbnicu,
lai saglabatu atbilstoSu riepu spie-
dienu. Kia iesaka sazinaties ar pilnva-
rotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

* Péks3ns riepas bojajums, ko izraisijusi
aréji faktori, var uzreiz netikt noradits.
Ja transportlidzeklis ir nestabils, neka-
véjoties nonemiet kaju no akselera-

Riepu spiediena parraudzibas sistéma (TPMS)

fora pedala un parvietojiet
transportlidzekli drosa vieta, lai veiktu
parbaudi.

Riepu spiediena parraudzibas sis-
témas klame

Ja tiek konstatéta riepu spiediena par-
raudzibas sistémas probléma, TPMS k|-
das indikators péc vienu minati ilgas
mirgosanas deg nepartraukti ((1)). Sis
signala iedegSanas process atkartosies
katru reizi, kad automobilis tiks iedarbi-
nats, idz kltme tiks novérsta.

Ja indikators turpina degt vai iedegas
pat péc TPMS iestatiSanas, parbaudiet
sistému profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a BRIDINAIUMS ——— /)

* Jair radusies TPMS k|ime, netiks
paradits zems riepu spiediens. Saja
gadijuma veiciet sistemas apkopi pro-
fesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Ja sistéma nedarbojas tapéc, ka TPMS
ir atiestatita vai ir uzstaditas rezerves
detalas ar atskirigu specifikaciju, ta
var bt probléma fransportlidzekla
regularo parbauzu laika.

* Veicot TPMS rezerves detalu remontu,
noteikti nomainiet tas pret originalas
specifikacijas detalam vai detalam,
kas atbilst TPMS regul&umam.

- TPMS rezerves detalas: riepa, rite-
nis, pretblokéSanas bremzu sisté-
mas vieniba, piekare
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a BRIOINAIUMS

EIROPAI

Neparveidojiet transportlidzekli. Tas var

fraucét TPMS darbibai.

* Visiem fransportlidzekliem, kas pardofi
EIROPA zemak noraditaja perioda,
jabat aprikotiem ar TPMS.

* Jauna modela automobilis: 2012. g. 1.

nov. ~

* Pasreizeja modela automobilis: 2014.

g. 1. nov. ~ (balstoties uz automobila
registraciju)

Atsauce: Indikatora lampinas sta-
tuss

NEITE Simbols

lzgaismojas

Zems spiediens

SisTéma§ darbibas >
Kome ledegas péc mirgosanas (70 sekundes)
lestatiSana >

Izslédzas péc mirgosanas (4 sekundes)

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

Ja kada riepa ir zaudéjusi spie-
dienu (ar rezerves riepu) (ja ir
aprikojuma)

Domkrats un instrumenti

Bagazas nodalijuma atrodas domkrats,
domkrata rokturis, ritenu uzgrieznu
atsléga un vilkSanas akis.

OJAPEOQ73056L

Lai pieklatu Siem piederumiem, paceliet
bagazas nodalijuma vaku.

1 Domkrata rokturis

2 Domkrats

3 Ritenu stiprinajuma uzgriezna atsléga
4 VilkSanas akis

Domkrata uzstadiSanas noradi-
jumi

Domkrats ir paredzéts tikai riepu nomai-
nai arkartas gadijuma.

Lai novérstu domkrata grabéSanu auto-
mobila kustibas laika, glabajiet to
atbilstosi.

Sekojiet domkrata uzstadiSanas noradi-
jumiem, lai samazinatu iesp&jamas trau-
mas.
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a BRIOINAIUMS

Riepu nomaina

* Nekad neméginiet remontét automo-
bili uz koplieto3anas cela vai Sosejas
satiksmes joslam.

* Pirms riepas nomainas obligati pilniba
nobrauciet no cela un novietojiet
autfomobili uz lidzenas, stabilas virs-
mas drosa attaluma no satiksmes.
Domkratu drikst izmantot tikai uz sta-
bilas, lldzenas virsmas. Ja nevarat
afrast stabilu, lldzenu vietu arpus cela
braucamas dalas, izsauciet automo-
bilu vilkSanas dienestu.

* Novietojiet domkratu atbilstosi ta
priekSejam un aizmuguréjam pozici-
jam, kas noradttas uz automobila, un
nekada gadijuma nenovietojiet dom-
kratu pie bufera vai jebkuras citas
automobila dalas.

* Automobilis var noslidét vai noripot
no domkrata, izraisot smagas vai
navéjosas fraumas.

* Nedrikst atrasties zem automasinas,
kura ir pacelta ar kronsteinu.

* Nedarbiniet dzingju, kamér automobi-
lis atrodas uz domkrata.

* Nelaujiet cilvekiem atrasties automo-
bili, kamér tas atrodas uz domkrata.

* Parliecinieties, ka visi klatesoSie bérni
afrodas droSa aftaluma no cela un
automobila, kas tiks pacelts ar dom-
kratu.

Rezerves ritena nonems$ana un
glabasana

Pagrieziet ritenu fiksacijas sparnskravi
pretgji pulkstenraditaja kustibas virzie-
nam.

levietojiet riepu atpakal iznemSanai pre-
teja seciba.

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

Lai noverstu rezerves riepas un darba-
riku grabéSanu automobila kustibas
laika, glabajiet tos atbilstosi.

4

OJAPEO73057L

Ja ar roku ir sarezgtti atskravét riepas

fiksacijas sparnskravi, varat to viegli

afskravét, izmantojot domkrata rokturi.

1. levietojiet domkrata rokturi (1) riepas
fiksacijas sparnskrives iekSpusé.

2. Ar domkrata rokturi pagrieziet riepas
fiksacijas sparnskravi pretéji pulksten-

raditaja kustibas virzienam.

OJAPEO73058L

a BRIOINAIUMS /)

Parbaudiet, vai rezerves riepas sprost-
gredzens ir atbilstosi pielagots rezerves
riepas centram, lai novérstu rezerves rie-
pas grabéSanu.

Pretéja gadijuma rezerves riepa var
nokrist no turétaja, un tas var izraisrt
negadijumu.

Riepu nomaina

1. Novietojiet automasinu uz lidzenas
virsmas un akfivizéjiet stavbremzi.

2. Parvietojiet parnesumu sviru R (atpa-
kalgaita) stavoklr (manuala transmi-
sija) vai P (stavésana) stavokli
(automatiska transmisija).
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3. Aktivizégjiet avarijas lukturus. ¢ lesakam nokilét automobila ritenus,
ka ari nav ieteicams, ka transportli-
dzekl, kas tiek celts ar domkratu,
atrodas cilveki.

“ /*‘-\.Ae—/ 6. Atlaidiet ritenu stiprinajuma
uzgrieznus pa vienam apgriezienam,
fomér neiznemiet stiprindjuma
uzgrieznus, pirms riepa ir pacelta no

zemes.

 OIAPED73050L
4. Iznemiet ritenu uzgrieznu atslégu,
domkratu, domkrata rokturi un rezer-
ves riepu no automobila. I—"

5. No priekSpuses un mugurpuses nob- 7 Novietojiet domkratu zem priekiéjas
lokéjiet riteni, kas afrodas diagonali

oo (1) vai aizmugures (2) domkrata
prefeji domkrata sfavoklim. novieto$anas pozicijas, kas atrodas
vistuvak mainamajai riepai. Novieto-
jiet domkratu paredzétajas vietas zem
virsbaves. Domkrata pozicijas ir plak-
snites, kas afrodas virsbtvé ar divam
cilpinam un augséjo punktinu, kas
jasalago ar domkratu.

OJAPEO73060L

a BRIDNAIUMS /)

Riepas nomaina

* Lai nepielautu automobila kustibu rie-
pas homainas laika, vienmér pilntba )
noraujiet stavbremzi un vienmeér blo-
kéjiet riteni pa diagonali pretéji rite-
nim, kas tiek maints.
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OJAPEO73063L_2

a BRONAIMS ——— /f|

Domkrata atraSanas vieta

Lai samazinatu tfraumu iesp&jamibu,
izmantojiet tikai automobili esoSo dom-
kratu pareiza pozicija; nekad neizmanto-
jiet nevienu citu automobila daju
domkrata atbalstam.

8. levietojiet domkrata rokturi domkrata
un grieziet to pulkstenraditaja kusti-
bas virziena, pacejot automobili, lidz
riepa nedaudz atraujas no zemes. Tas
ir aptuveni 30 mm (1,2 collas). Pirms
piespiedéjuzgrieznu nonemsanas,
parbaudiet, vai fransportlidzeklis ir
stabils, un tas nevar izkustéties vai
izslidét. Skatiet"Riepas un riteni" lapa
9-5sadalu vai riepu spiediena marké-
jumu uz vadttaja durvim.

9. Atskravéjiet uzgrieznus ar atslégu un
pec fam noskravéjiet tos ar pirkstiem.
Nonemiet riteni no tapskroivém un
nolieciet to plakani, lai tas nevarétu
aizripot. Lai novietotu riteni uz rum-

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

bas, panemiet rezerves riepu, savieto-
jiet caurumus ar tapskrdvém un
uzbidiet riepu uz tam.

Ja tas sagada gratibas, nedaudz
nolieciet riteni un savietojiet augsgjo
ritena caurumu ar augsejo tapskravi.
Tad pakustiniet riepu uz priekSu un
atpakal, [dz riteni var paslidinat par
tapskravem.

a BRIDNAIUMS /)

Riteniem var but asas malas. Rikojieties
ar tiem piesardzigi,lai izvairttos no iespé-
jamam nopietnam tfraumam. Pirms
ritena uzstadiSanas vieta parliecinieties,
ka uz rumbas vai ritena nav neka (pie-
méram, dublu, darvas, grants utt.), kas
fraucé ritenim cieSi piegulét pie rumbas.
Pretéja gadijuma notiriet. Ja nav laba
kontakfa uz montazas virsmas starp
riteni un rumbu, ritena uzgriezni var
atskravéties un izraisit ritena nozaudé-
Sanu. Ritena nozaudéSanas rezultata var
tikt zaudéta kontrole par automobili. Tas
var izraisit smagas traumas vai navi.

10.Lai atkartoti uzstadrtu riteni, furiet to
uz tapskrdvem, uzlieciet ritena
uzgrieznus un pieskruvéjiet fos ar
pirkstiem. Pakustiniet riepu, lai par-
baudrtu, vai ta ir pilnigi fikséta, tad
vélreiz pievelciet uzgrieznu, cik iespé-
jams ar pirkstiem.
11.Nolaidiet automasinu uz zemes, grie-
Zot ritena uzgriezni pretéji pulkstena
raditaja virzienam.
Péc tam novietojiet uzgrieznu atslégu,
ka paradits zimgjuma, un pievelciet
ritenu uzgrieznus. Parbaudiet, vai ligzda
pilniba piegulst uzgrieznim. Nestaviet uz
uzgrieznu atslégas roktura un nepievie-
nojiet pagarinajuma cauruli uzgrieznu
atslégas rokturim. Pievelciet visus
uzgrieznus, idz tie visi ir stingri pievilkfi.

7 — 15
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Tad parbaudiet katru skravi. Péc riepu
nomainas, veiciet sistémas parbaudi
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Ritena skrivju pievilk3anas griezes
moments

Térauda ritenis un aluminija sakausé-
juma ritenis: 11-13 spéka kilogrami uz
metru (79-94 spéka marcinas uz pédu)
Ja jums ir riepas mérierice, nonemiet
varsta vacinu un parbaudiet gaisa spie-
dienu. Ja spiediens ir zemaks par ietei-
camo, Iénam brauciet uz tuvako
remontdarbnicu un piepumpéjiet lidz
pareizajam spiedienam. Ja fas ir parak
augsts, noregulgjiet lldz pareizajam lime-
nim. P&c riepu spiediena parbaudes vai
noreguléSanas vienmér uzlieciet atpakal
varsta vacinu. Ja vacins netiek atkartoti
uzlikts, no riepas var izplUst gaiss. Ja
pazaudéjat varsta vacinu, iegadajieties
citu un uzlieciet fo péc iespéjas atrak.
Péc riepu nomainas nostipriniet veco
riepu tas vieta un ielieciet domkratu un
instrumentus fo pareizajas glabasanas
vietas.

a Uzvaniey )

JUsu automasinai uz tapam un ritenu
stiprinajuma uzgriezniem ir metriska
vitne. Ritena nonems3anas laika nodrosi-
niet, lai tiktu uzstaditi tie pasi uzgriezni,
kuri tika nonemti,vai, ja tie tika aizstati,
lai tiktu izmantoti uzgriezni ar metrisko
vitni un tadu padu fazites konfiguraciju.
Uzgriezna ar nemetrisko vitni uzstadi-

7 — 16
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Sana uz metriskas tapskruves vai ofradi
nepiestiprinas riteni pie rumbas piena-
ciga veida un sabojas tapskravi ta, ka ta
bus janomaina.

Atcerieties, ka vairakumam ritenu
uzgrieznu nav metriku vitnu. Vienmeér
rupigi parbaudiet vitnes veidu pirms
uzgrieznu vai ritenu uzstadiSanas

Ja Saubaties, konsultéjieties ar profesio-
nalu remontdarbnicu. Kia iesaka konsul-
téties ar pilnvarotu Kia izplafitaju /
servisa partneri.

a BRIOINAIMS /|

Ritena tapskraves

Ja tapskraves ir bojatas, tas var zaudét
SpE&ju noturét riteni. Ta rezultata ritenis
var nokrist, var rasties sadursme, un
tadéejadi var tikt gitas nopietnas trau-
mas.

Lai noverstu domkrata, domkrata rok-
tura, ritenu uzgrieznu atslégas un rezer-
ves riepas grabésanu automobila
kustibas laika, glabajiet tos pareizi.

A BRIDINAJUMS

NeatbilstoS$s rezerves riepas spiediens
Péc rezerves riepas uzstadiSanas péc
iespéjas atrak parbaudiet tas spiedienu.
Regulgjiet spiedienu, ja nepiecieSams.
Skatiet"Riepas un riteni" lapa 9-5.

Svarigi — kompaktas rezerves
riepas lietoSana (ja ir aprikojuma)
JUsu automobilis ir aprikots ar kompaktu
rezerves riepu. ST kompakta rezerves
riepa aiznem mazak vietas neka parasta
izméra riepa. ST riepa ir mazaka par
parasto riepu un paredzéta tikai pagaidu
lietoSanai.
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A UZMANIBU /‘ bas zaudésanu un iespéjamus ievai-

nojumus.
* Ja automobilim ir uzstadita kompakta ) . . .
. . o * Neparsniedziet automobila maksi-
rezerves riepa, brauciet uzmanigi.

o - malo nominalo slodzi vai nestspéju,
Nomainiet kompakto rezerves riepu - -
o . . kas noradita uz kompaktas rezerves
pret atbilstoSu parasto riepu un disku, . - .
oD P riepas sanu sieninas.
cik driz vien iespé&jams. Neb ot 03 “k - K c
o . * Nebrauciet pari Skersliem. Kompak-
* Nav iefeicams braukt ar automobili, ja - part Skers) ompar
o o s fas rezerves riepas diametrs ir mazaks
vienlaikus tiek izmantotas vairakas

_ . neka parastai riepai, un aftalums no
kompaktas rezerves riepas. o _
zemes samazinas par apméram 2,5

cm, kas var radit automobila bojaju-

a orioinaums /) A

Kompakta rezerves riepa ir paredzéta * Automobili nedrikst mazgat automa-
tikai arkartas gadijumiem. Ja izmantojat tiskaja automazgatava, kamér tai ir
So kompakto rezerves riepu, nelaujiet uzstadita kompakta rezerves riepa.
TransporﬂTdZek”m pérsniegT 80 km/h o Uz kompak‘]‘és rezerves riepas

(50 judzes/h) atrumu. Originala riepa ir nedrikst lietot riepu kedes. Ta ka rie-
jasalabo vai janomaina péc iespéjas pas izmérs ir mazaks, riepu kédi neva-
atrak, lai izvairitos no rezerves riepas rés pareizi uzstadit. Tas var bojat
darbibas traucgjumiem, kas var izraisit automobili un kédi.

fraumas vai navi. . .

Kompakto rezerves riepu nedrikst

) . o uzstadit uz prieksgjas ass, ja ar auto-
Kompakta rezerves riepa ir japiestkné mobili ir nepieciesams braukt pa
lidz 420 kPa (60 psi). sniegu vai ledu.

% PIEZIME /‘ * Nelietojiet kompakto rezerves riepu
citos automobilos, jo S riepa ir kons-
fruéta ipasi jusu automobilim.

Péc rezerves riepas uzstadisanas par-
baudiet tas spiedienu. Regulgjiet spie-

dienu, ja nepieciesams. * Kompaktas rezerves riepas protektora
kalposanas muza ilgums ir 1saks neka
Izmantojot kompakto rezerves riepu, parastajam riepam. Regulari parbau-
ievérojiet talak noraditos piesardzibas diet kompakfo rezerves riepu un
pasakumus. nomainiet nodilusu kompakto rezer-

* Nekada gadijuma neparsniedziet 80 Ves riepu ar Téqa pasa izmér? un
km/h (50 judzes stunda); lielaks k_ons’rruk_cuas riepu, kas uzstadita uz
atrums var sabojat riepu. fa pasa ritena. _

* Brauciet pietiekami 1éni, lai izvairitos * Nelietojiet kompakto rezerves riepu
no jebkadiem apdraudéjumiem. Jeb- uz citiem riteniem, ka art nemeéginiet
kurs apdraudajums uz cela, piemé- lietot standarta riepas, ziemas riepas
ram, bedre vai gruzi, var ho'pie’mi vai dekorativos diskus uz kompakta

bojat kompakto rezerves riepu. rezerves ritena. NeatbilstoSa lieto-

* llgsto3a Sis riepas lietfoSana uz cela var 5ana var radiit o priekSmetu vai citu
ngstosa: pas 1€ AT automobila daju bojajumus.
izraisit riepas atteici, automobila vadi- ’ ’
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* Nelietojiet vairak ka vienu kompakto
rezerves riepu vienlaicigi.

* Nevelciet piekabi, kamér automobilim
ir uzstadita kompakta rezerves riepa.

7 —— 18
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Domkrata markéjums
Paraugs

Qs e o o KAUICEES
R (© &"‘ W o g

‘B REPRESENTATIVE {C@ : :l @

OJAPEO83009L

B tips

A KIA CORPORATION

® THIS JACK FOR USE WITH KIA PICANTO MODEL.

® TURN OFF IGNITION & SET PARKING BRAKE, PUT GEARSHIFT IN PARK (FOR AUTOMATIC) OR IN REVERSE GEAR
(FOR MANUAL TRANSMISSION). THE VEHIOLE OWNER'S MANUAL SHOULD BE CONSLLTED FOR JACKING AND TYRE
CHANGING INSTRUCTIONS (INCLUDING WHEEL JACKING POSITIONS) PRICR TO THE JACKING OF THE VEHICLE.

& THE JACK SHOULD BE USED (N LEVEL FIRM GROUND WHEREVER POSSIELE.

® |T IS FECOMMENDED THAT THE WHEELS OF THE VEHICLE BE CHOCKED AND THAT NO PERSON SHOULD FEMAIN IN
THE VEHICLE THAT 1S BEING JACKED.

WARNING: DO NOT GET UNDER A VEHICLE THAT IS SUPPORTED BY A JACK

OJAPEO83010L

* Faktiskais automobila domkrata markéjums var atskirties no ilustracija redzama.
Plasaka specifikacija ir atrodama uz etiketes, kas piestiprinata domkratam.

1 Modela nosaukums

2 Maksimala pieJaujama slodze

3 Jaizmantojat domkratu, aktivizgjiet stavbremzi.

4 Jaizmantojat domkratu, izsledziet dzingju.

5 Nedrikst afrasties zem automasinas, kura ir pacelta ar kronsteinu.
6 Domkratam paredzétas vietas zem virsblves

7 Automobila atbalstiSanas laika domkrata pamata plaksnei jaatrodas vertikala pozi-
cija zem pacelSanas punkfa.

8 Parslédziet atpakalgaitas parnesumu transportlidzekliem ar manualo parnesum-
karbu vai parvietojiet parslégSanas sviru P stavokli fransportlidzekliem ar automa-
tisko parnesumkarbu.

9 Domkratu drikst izmantot tikai uz stabilas, lldzenas virsmas.
10 Domkrata razotajs

11 RazoSanas datums

12 Parstavja uznémums un adrese
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Domkrata atbilstibas deklaracija
CE

EC Declaration of Conformity

according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, SAMKIIND. CO., LTD.
# 22, Hyojuk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea
declare under our sole responsibility that the product

Product : Jack Assembly
Type Designation(s) : Jack A bly-600kg, Jack A bly-700kg

Jack Assembly-800kg, Jack Assembly-1000kg
Jack Assembly-1200kg, Jack Assembly-1500kg
Serial No. : NIA
Year of Manufacture : 2013

to which this declaration relates is in conformity with the following s ) or ather
document(s);
EN 15012100 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment
{2010) and risk reduction
EN ISO12100-2/A1 Safety of hinery - Basic general principles for design, Part
{2008) 2 : Technical principles
EN 1484/A1 Mabile or ble jacks and i lifting i it
(2008)
the provisions of Directive(s);
2006/42/EC Directive on the approximation of the laws of Member States relating to

machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Ulsan , Korea / Jul .25 2013 Hyun Duck, Cho President -~ " -
(Place and date of i and signature or equi making of authorized person)

* T.C.F Compiling Person:  Safenct Limited (European Notified body : 1674 )

Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4E0Q, England

20
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UKCA

HPi|CE [ilied

Certificate of Conformity

This i to certity that the '] st below 10 thie of the

UK Supply of Machinery (Safety) Regulations

51 2008 No. 1587

Cartificate Numbar HPILIK-VM 1083-054-1-01-00

Date of Issue 13-Aug-2021 Date of Explry  13/08/2031

Manutacturer SAMKI IND. CO., LTD.
#175. Techno saneop-ro, 28beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Korea
44776

Product Name JACK ASSEMBLY

Type/Model Jack Assembly -700 Kg / ABCD

Standards Applied EN IS0 12100:2010, Safety of machinary - Genorl principles for dosign, Riak
assogamont and Risk reduction,

EN 14940/A1:2008, Mobik or movabla jacks and atsciated iling squipment.

Test Report SKCE-TGF-001

is foll o thve saibmitied Techrical Constroction File and does not imgly

asersyment of poduction,

(e}

i

; Managing Director Technical Manager

iX A e = _ff.:
H iy ¥ o

]

i

This cortificate i tha proparty of MDLCEpreal Lid. & may not be amanded o inaced 1o ot
The rarstaciurer must inform HP-CEpRIGr Lid. of amy changes ta aftect any of the assessed Esssrsial Requisments.
Fondhars 00 o This, will irvmlic

UK UK Aporoved Body No, 1521 TH 44 1801 EZZENE HP-CEgmol Lid,
Tha Marar Housa
i
Gompany regssersd in England 8721108 SNGUrESKING] LMl oM oy
OHP-CEpmol Lid. 2020 Wb waw. bpl-raperal eom 010 BEA, Uinited Kinodom
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Ja ir tuks3a riepa (ar riepu
remonta komplektu) (ja ir apri-
kojuma)

Pirms riepu remonta komplekta lieto3a-
nas izlasiet noradijumus.

1. Kompresors

2. Hermétika pudele

OJAPEO63007

Riepu remonta komplekts nodroSina
Tslaicigu riepas labojumu, fomér péc
iesp€jas drizak veiciet automobila par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a Uzwane) P

Viens hermétikis vienai riepai

Ja spiedienu zaudé divas vai vairak rie-
pas, nelietojiet riepu remonta kom-
plektu, jo viena komplekta ieklauta
hermétika pudele pietiks tikai vienai rie-
pai.

A BRIDINAJUMS

Riepas siena

Nelietojiet riepu remonta komplektu, lai
labotu plisumus riepu sienas. Tas var
novest pie riepas bojajuma izraisita
negadijuma.

a BRIOINAIMS

Pagaidu laboSana

Péc iespéjas drizak nododiet riepu
remonta. Péc tam, kad riepa bus pie-
pumpéta, izmantojot remonta kom-

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

plektu, riepa var jebkura bridi sakt
zaudét gaisa spiedienu.

a Uzvaniey )

* Nomainot vai labojot riepu, péc riepu
hermétika izmantoSanas parliecinie-
ties, ka nofirat hermétiki, kas pielipis
riepas iekSejai dalai, fostarp riepu
gaisa spiediena uztverSanas senso-
ram un ritenim. Ja hermétikis netiek
nonemts, var rasties froksnis un vibra-
Cija, ka art var tikt bojats riepu gaisa
spiediena uztverSanas sensors.

* Més iesakam izmantot originalo Kia
razoto hermétiki. Tehniskas apkopes
tirgl iegadata hermétika izmantoSana
var sabojat riepu gaisa spiediena
uztverSanas sensoru.

* Ja TPMS bridinajuma lampina iedegas
péc TMK lietoSanas, nogadajiet trans-
portlidzekli parbaudei profesionala
autoservisa. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

levads

Riepu remonta komplekts (TMK) laus
furpinat celu péc riepas pardursanas.

OJAPE063008

Kompresors un hermétika maisijums
efektvi un drosi aizdara lielako daju
vieglo automasinu riepu caurumu, kas
radusies naglu vai lidzigu priekSmetu
del, ka arT no jauna piepus riepu.

Kad nodroSinats, ka riepa ir pareizi aizli-
méta, jUs varat uzmanigi braukt (ne vai-
rak ka 200 km (120 jadzes)) ar
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maksimalo atrumu 80 km/h (50 jadzes
stunda) lidz tuvakajam auto vai riepu
servisam, kur So riepu nomaintt.
lesp&jams, ka dazos gadijumos riepu,
1pasi ja caurums ir lielaks vai bojata sanu
siena, nevar salimét pilniba.

Gaisa spiediena zudums riepa var nega-
fivi ietekmét riepas veiktspéju.

Tadé| jums nevajadzétu veikt asus
manevrus ar automobili, pasi ja tas ir
piekrauts ar smagu kravu vai tiek lietota
piekabe.

TMK nav paredzéts pastavigai riepu
labo3anai, turklat tas ir paredzéts tikai
vienai riepai.

Talak ir soli pa solim aprakstits, ka uz
laiku var vienkarsi un droSi aizblivét cau-
rumu riepa.

Izlasiet sadalu "Piezimes par riepu
remonta komplekta droSu lietoSanu'.

A BRIDINAJUMS

Nelietojiet riepu remonta komplektu, ja
riepa ir smagi bojata péc braukSanas
bez gaisa spiediena vai ar nepietiekamu
gaisa spiedienu.

Izmantojot riepu remonta komplektu,
iespéjams aizdarit tikai caurdurtas
zonas, kas atrodas riepas protektora
zona.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)
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Riepu remonta komplekta (TMK) sastavdalas

> o

S)

OJAPEO64009L

1 Atruma ierobezojuma markéjums

2 Hermétika balons un etikete ar atruma ierobezojumu

3 Uzpildes 3lttenite no hermétika balona ritent

4 Savienotaji un vads tieSam savienojumam ar kontaktligzdu

5 Turétajs hermetika balonam

6 Kompresors

7 lesléegSanas/izslégsanas slédzis

8 Manomeitrs riepu spiediena paradisanai

9 Poga riepas spiediena samazinasanai

Savienotaji, kabelis un savienojuma $|Gtene atrodas kompresora nodalijuma.

7 —— 24



Riciba arkartas situacija

a BRIOINAIUMS

Pirms riepu remonta komplekta lietoSa-
nas ievérojiet uz hermétika pudeles
sniegtos noradijumus.

No hermétika pudeles nonemiet markeé-
jumu ar atruma ierobezojumu un uzlie-
ciet to uz stares.

Ladzu, nemiet véra deriguma terminu uz
hermétika pudeles.

TMK lietoSana

1. Nonemiet atruma ierobezojuma mar-
kéjumu no hermétika pudeles un
novietojiet o viegli redzama vieta
automobila iekSpusé, pieméram, uz
stares, lai atgadinatu vaditajam
nebraukt parak atri.

Ripigi ievérojiet talak noraditas darbi-
bas.

2. Sakratiet hermétika pudeli.

OJAPEO63011

3. Nonemiet hermétika pudeles korkiti.

¥

OJAPE063029

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

4. Rotéjiet hermetiki, lai uzstaditu to uz
kompresora.

OJAPEO63012

5. Parliecinieties, ka kompresora varsts ir
blokéts.

6. Noskruvéjiet varsta vacinu no bojatas
riepas varsta un uzskravéjiet herme-
fika pudeles pildisanas §|ateni (3) uz
riepas varsta.

OJAPE063013

7. Parliecinieties, ka kompresors ir
izslégts, pozicija O.

A UZMANIBU

OJAPEO63014

Stingri piestipriniet hermétika pildisanas
S|Gteni pie varsta. Pretéja gadijuma her-
metikis var plast atpakal, potenciali
nosprostojot pildisanas Sltteni.
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8. Savienojiet kompresoru ar transportli-
dzekla stravas kontaktligzdu, izman-
fojot kabeli un savienotajus (4).

%

OJAPEO63016

9. DZINEJA IEDARBINASANAS/APTURE-
SANAS pogai un aizdedzes slédzim
esot nospiestam, ieslédziet kompre-
soru un |aujiet tam darboties aptuveni
5-7 mindtes, lai iepilditu hermétiki lidz
pareizajam spiedienam. Riepas piepu-
Sanas spiediens péc pildisanas nav
svarigs, un tiks parbaudrts/labots
vélak.

Uzmanieties, lai parak nepiepustu
riepu un ieturiet drosu aftalumu no
riepas tas pildisanas laika.

Ja bojata ir gan riepa, gan ritenis, dro-
Sibas apsvérumu dé| nelietojiet riepu
remonta komplektu.

A UZMANIBU

Riepu spiediens

Neméginiet braukt ar automobili, ja rie-
pas spiediens ir mazaks par 200 kPa (29
psi). Tas var novest pie riepas atteices
izraistta negadijuma.

10.I1zsledziet kompresorul.

11.Atvienojiet §Jatenes no hermétika
balona savienotaja un no riepas ven-
fila.

Novietojiet riepu remonta komplektu

tam paredzétaja vieta automobili.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

a BROINAIUMS

Oglekla monoksids

Ja motoru atstaj darboties vieta ar sliktu
ventilaciju vai kura ventilacijas nav (pie-
méram, ékas iekSpusé), iesp&jama sain-
déSanas ar oglekla monoksidu un
noslapSana.

Hermétika sadalisana

12.Nekavejoties nobrauciet apméram 7-
10 km (vai apméram 10 min), lai vien-
merigi sadalitu hermétiki riepa.

OJAPEO63015_2

A UZMANIBU

Neparsniedziet atrumu 60 km/h (35
jadzém/h). Ja iesp&jams, nebrauciet
lenak par 20 km/h (12 jadzem/h).

Ja braukSanas laika jatat neparastu vib-
réSanu, traucéjumus vai troksni, samazi-
niet atrumu un brauciet uzmanigi, lidz
varat drodi nobraukt no cela. Izsauciet
autoevakuatoru.

Izmantojot riepu remonta komplektu,
hermétikis var notraipit riepas spiediena
sensorus un riteni. Tadé| nonemiet rie-
pas spiediena sensorus un hermétika
notraipito riteni un veiciet automobila
parbaudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.
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Riepu spiediena parbaude

1. Péc apméram 7-10 km (vai 10 min)
nobraukSanas, apstajieties piemérota
vieta.

2. TieSi pievienojiet kompresora pildisa-
nas $lateni (3) (piestiprinasanas
mehanisma pusé) un péc tam pievie-
nojiet pildisanas §|ateni (3) (pretéja
pusé) riepas ventilim.

3. Savienojiet kompresoru ar transportli-
dzekla stravas kontaktligzdu, izman-
tojot kabeli un savienotajus.

4, Noregul€jiet riepas spiedienu uz 200
kPa (29 psi). Kad aizdedze ir ieslégta,
rikojieties Sadi:

* Lai palielinatu spiedienu: leslé-
dziet kompresoru, pozicija I. Lai
parbauditu esoso spiediena iestati-
jumu, uz bridi izsledziet kompre-
soru.

a BRONAMS ———/f|

Nelaujiet kompresoram darboties ilgak
par 10 minGtém, pretéja gadijuma
iekarta parkarsis un var tikt sabojata.

* Lai samazinatu spiedienu riepa:
Nospiediet kompresora pogu (9).

A UZMANIBU

Ja spiediens netiek saglabats, izbrauciet
ar automobili vélreiz, skatiet Hermétika
sadale. Tad atkartojiet 1.-4. soli.

Riepu remonta komplekta lietoSana var
nebdt efektiva, ja bojajums riepai ir lie-
laks par apméram 4 mm (0,16 collam).
Ja riepu nav iespé&jams salaboft, izmanto-
jot riepu remonta komplektu, sazinieties
ar profesionalu autoservisu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

a BROINAIUMS

Riepas piesdknéSanas spiedienam jabt
vismaz 200 kPa (29 psi). Ja ta nav,
nedrikst furpinat braukSanu. Izsauciet
autoevakuatoru.

Piezimes par riepu remonta kom-

plekta dro3u lietoSanu

* Novietojiet automobili cela mala, lai
varat stradat ar riepu remonta kom-
plektu drosa attaluma no satiksmes.
Novietojiet avarijas trisstari labi
redzama vieta, lai garam braucoSa-
jiem automobiliem noraditu jlsu atra-
Sanas vietu.

* Lai nodroSinatu, ka automobilis nevar
izkustéties, aktivizéjiet stavbremzi, art
afrodoties uz sameéra lidzenas zemes.

* Liefojiet riepu remonta komplektu
fikai pasazieru automobilu riepu nob-
['vé3anai/piestiknésanai. Nelietojiet
komplektu motocikliem, divriteniem
vai citu veidu riepam.

* Neiznemiet sveSkermenus, pieméram,
naglas vai skrdves, kas ir iekluvusas
riepa.

* Pirms riepu remonta komplekta lieto-
Sanas izlasiet uz hermétika pudeles
sniegtas piesardzibas norades!

* Ja automasina atrodas arpus telpam,
atstajiet dzingju darbojamies. Pretéja
gadijuma kompresora darbinasana
var izladét automasinas akumulatoru.
Neatstajiet riepu remonta komplektu
bez uzmanibas, kamér tas tiek lietots.
Neatstajiet kompresoru darbojamies
ilgak par 10 min viena reizé; pretéja
gadijuma tas var parkarst.
* Nelietojiet riepu remonta komplektu,
ja apkartéjas vides temperatdra ir
zemaka par -30 °C (-22 °F).




Riciba arkartas situacija Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

* Ja bojata ir gan riepa, gan ritenis, dro-
Sibas apsvérumu dé| nelietojiet riepu
remonta komplektu.

7 — 28
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Tehniskie dati

Tehniskie dati

Sistémas spriegums lidzstrava 12 V

Darba spriegums LIDZSTRAVA10-15V

Darba strava MAKS. 10 £ 1A

Piemérots lietosanai temperattra -30~+70°C(-22~+158 °F)

Maks. darba spiediens 5 bar (72,5 psi)
Kompresors 130 x 120 x 53 mm (5,1 x 4,7 x 2,1 collas)
Hermétika pudele ® 85X 81 mm (233 X32 collas)

Izmérs

Kompresora svars 556 g (1,23 marcinas)
Hermétika tilpums 200 ml (12,2 kubikcollas)

* Hermétiki un rezerves dalas var iegadaties un nomainit pie pilnvarota automobilu
vai riepu izplatitaja. Tuk3as hermétika pudeles var izmest kopa ar sadzives atkritu-
miem. Skidras hermétika atliekas jalikvidé jusu automobila vai riepu izplatitajam vai
atbilstosi vieté&jiem atkritumu likvidéSanas noteikumiem.
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VilkSana
VilkSanas dienests

OJAPEO63017_3

1 ritenu platformas

Ja nepiecieSama vilkSana, ieteicams, lai
to veiktu pilnvarots Kia izplatitajs vai
autoevakuatora pakalpojumu sniedzéjs.
Lai novérstu automobila bojasanu,
nepiecieSams ievérot pareizu pacelSanas
un vilkSanas kartibu. leteicams lietot
ritenu platformas (1) vai autoevakuatoru.

a eRONAIMS /|

Sanu drosibas spilvens un sanu galvas
aizsardzibas drosibas spilvens (ja ir
aprikojuma)

Ja jusu automobilis ir aprikots ar sanu un
aizkarveida droSibas spilvenu, iestatiet
automobili ACC pozicija, ja automobilis
tiek vilkts.

Sanu drosibas spilvens un sanu galvas
aizsardzibas droSibas spilvens var fikt
aktivizéts, ja ir ieslegta automobila aiz-
dedze un apgasanas sensors (ja ir apri-
kojuma) konstaté automobila
apgasanos.

VilkSana

% PIEZIME /|

* Parslédziet uz N (neitrals), lai vilktu
automobili ar riepam uz zemes. Lai
uzzinatu vairak, skatiet"Manuala par-
nesumkarba" lapa 5-13,"Automatizéta
manuala parnesumkarba" lapa 5-
14vai"Automatiska parnesumkarba"
lapa 5-14.

* Jaelektroniska stavbremze (Electronic
Parking Brake - EPB) netiek atbrivota
normali, ieteicams nogadat automobili
pie pilnvarota Kia izplatitaja/servisa
partnera, uzkraujot automobili uz
autoevakuatora, un veikt sistémas
parbaudi.

Ja autoevakuators nav pieejams

OJAPE065019

2 ritenu piedzinas automobili var vilkt ar
ofras ass ritenu riepam uz zemes (bez
ritenu platformam) un atlaizot stav-
bremzi pirms transportlidzek|a dzingja
izslegsanas.

Ja automobilis ir javelk, izmantojot tikai
divus ritenus, paceliet no zemes velko-
Sos ritenus.

a Uzvaniey )

* Ja noslogotie riteni vai piekares kom-
ponenti ir sabojati vai ja automobilis
fiek vilkts, kamér uz zemes atrodas
velkosie riteni, zem velkoSajiem rite-
niem jalieto vilk3anas platforma.
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* Nevelciet, izmantojot cilpu tipa apriko-
jumu. Lietojiet aprikojumu, ar kuru
tiek pacelti riteni, vai autoevakuatoru.

OJAPE063018
* Nevelciet automobili atpakalvirziena

ar velkoSajiem riteniem uz zemes, jo
tas var bojat automobili.

OJAPEO63019

Piesardzibas pasakumi, kas attie-
cas uz vilk8anas aku izmanto-
Sanu parvietoSanai neliela
attaluma pirms automobila vilk-
Sanas

Parvietojot automobili, lai o novietotu uz
autoevakuatora vai mainitu ta stavokli
vilk§anai, brauciet ar atrumu Iidz 5 km/h
(3 judzém/h) idz 10 m (32 pédu) atta-
luma.

Sada situacija parslédziet parnesumu N
(neitrala) pozicija un atlaidiet stavbremzi,
Ja transmisija vai stavbremze nedarbo-
jas, nodroSiniet, lai visi automobila riteni
bltu pacelti, izmantojot vilkSanas plat-
formu vai riepu slidas.

Nonemamais vilkSanas akis (ja ir

aprikojuma)

1. Atveriet dzinéja nodalijumu un izne-
miet vilkSanas aki no darbariku kar-
bas.

VilkSana

2. Nospiediet bufera atveres vacina
augspusi (priek3pusi) un nonemiet
vacinu.

3. Uzstadiet vilk3anas aki, pulkstena
raditaja virziena to iegriezot atverg,
[idz tas ir pilntba nostiprinats.

4. Kad vilkSana pabeigta, nonemiet vilk-
Sanas aki un uzstadiet atpaka) vacinu.

Prieksa

OJAPE063021_2
VilkSana avarijas gadijuma

Prieksa

OJAPE063022

Aizmuguréjais

o .

OJAPE063023

Ja automobilis ir javelk, ieteicams
izmantot pilnvarota Kia parstavja vai
oficiala autoevakuatora pakalpoju-
mus.




Riciba arkartas situacija

Ja avarijas gadijuma vilkSanas dienests
nav pieejams, iesp&jams uz laiku vilkt
automobili, izmantojot virvi vai kédi, kas
piestiprinata pie avarijas vilkSanas aka,
kas novietots zem automobila ta prieks-
pusé (vai aizmuguré). Esiet |oti uzma-
nigs, velkot automobili ar kédes vai
virves palidzibu. Vaditajam jaatrodas
automasing, lai to vadrttu un lietotu
bremzes.

Sada veida drikst vilkt tikai uz asfalté-
fiem celiem un Tsu attalumu, turklat
maza atruma. Turklat tada gadijuma

riteniem, asim, spéka piedzinai un brem-

zém ir jabdt laba stavokii.

* Nelietojiet vilkSanas akus, lai izvilktu
automobili no dubliem, smiltim, vai
citas situacijas, kad automobili nevar
virzit uz priekSu, izmantojot ta radito
vilci.

* Nevelciet automobili, kas ir smagaks
par velkoSo automobili.

* Abu fransportlidzek|u vaditajiem ir
jaspéj sava starpa komunicét.

a Uzvaniey )

* Pievienojiet vilkSanas siksnu pie vilk-
Sanas aka.

* Ja vilkSanai izmantojat citu automo-
bila da|u, kas nav vilk3anas akis, tas
var sabojat automobila virsbavi.

* Izmantojiet fikai frosi vai kédi, kas
TpaSi paredzéta automobilu vilkSanai.
DroSi piestipriniet vilkSanas virvi vai
kédi pie aka.

* Palieliniet un samaziniet automobila

atrumu Iénam un pakapeniski, vienlai-

cigi uzturot vilk38anas virvi vai kédi

nostieptu, pretéja gadijuma var sabo-

jat vilk8anas aki un automobili.

* Pirms vilkSanas parliecinieties, ka akis

nav sallzis vai bojats.

VilkSana

* DroSi piestipriniet vilkSanas virvi vai
kédi pie aka.

* Nepaklaujiet aki ravieniem. VilkSanas
spékam jabat vienmérigam.

* Lai nesabojatu aki, nevelciet automo-
bili no saniem vai vertikala lenki. Vien-
mer velciet taisni uz priekSu.

A BRIDINAJUMS

Esiet |oti uzmanigs, velkot automobili ar

kédes vai virves palidzibu.

* Neuzsaciet braukSanu strauji un
neveiciet neregularus braukSanas
manevrus, kas var radit parmérigu
slodzi vilkSanas akim un vilkSanas tro-
sei vai kédei. Akis un vilk3anas trose
vai kéde var saplist un radit nopietnus
ievainojumus vai bojajumus.

* Ja automobili nav iesp&jams parvietot,
neturpiniet vilkSanu ar spéku. lesakam
sazinaties ar pilnvarotu Kia izplatitaju
vai autoevakuatora pakalpojumu
sniedzéju.

* Velciet automobili péc iespéjas tais-
nak.

* VilkSanas laika saglabajiet distanci
starp automobiliem.

* VilkSanas virvei vai kédei jabat 1sakai
par 5 m (16 pédam). Piestipriniet baltu
vai sarkanu dranu (apméram 30 cm
platu) siksnas vid(, lai to varétu viegli
redzet.

* Brauciet uzmanigi, lai vilk3anas laika
siksna butu nostiepta.

* Vaditajam jaatrodas automobili, kad
tas tiek vilkts, lai varétu to vadit un
vajadzibas gadijuma bremzét, un taja
nedrikst atrasties citi pasazieri.
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OJAPE063024

DroS3ibas pasakumi automobila

vilkSanai arkartas gadijumos

* lestatiet aizdedzes slédzi uz ACC, lai
stdre nebdtu blokéta.

* Novietojiet parnesumu parslégsanas
sviru pozicija N (neitrals).

* Aflaidiet stavbremzi.

* Nospiediet bremzu pedali spécigak
neka parasti, jo bremzu sniegums ir
samazinats.

 Stlres pagrieSanai nepiecieSams lie-
laks spéks, jo sthres pastiprinataja sis-
téma ir atslégta.

* llgstoSi braucot leja pa nogazi, brem-
zes var parkarst un to darbiba var
pasliktinaties. Apstajieties ik péc laika
un laujiet bremzem atdzist.

* Automobilis javelk ar atrumu 25 km/h
(15 jadzes/h) vai mazak neka 20 km
(12 jodzém) attaluma.

a Uzvaney )

Automatiska parnesumkarba

* Ja automobilis tiek vilkts, visiem ta
riteniem atrodoties uz zemes, to var
vilkt tikai no priekSpuses. Parliecinie-
ties, ka parnesumkarba ir neitrala
pozicija. Parliecinieties, ka stdre ir
atbloketa, pagriezot aizdedzes atslegu
pozicija ACC. Vaditajam jaatrodas

VilkSana

automobili, lai to vaditu un lietotu
bremzes.

Lai neraditu nopietnus automatiskas
parnesumkarbas bojajumus, ierobe-
Zojiet automobila atrumu Iidz 15 km/h
(10 jadzes stunda) un velciet fo mazak
neka 1,5 km (1 jadzi).

Pirms vilkSanas parbaudiet automa-
tisko atrumkarbu, lai izvairttos no
Skidruma nopltdes zem automobila.
Ja automatiskajai parnesumkarbai
tiek konstatéta noplude, obligati jaiz-
manto vilkdanas ritenu platformas vai
autoevakuators.
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Avarijas piederumi (ja ir apri-
kojuma)

JUsu automobilis ir aprikots ar avarijas
piederumiem, kas lauj reagét uz arkartas
situacijam.

UgunsdzéSamais aparats

Ja izcélies neliels ugunsgréks un jas

zinat, ka lietot ugunsdzéSamo aparatu,

veiciet talak aprakstito procediru.

1. lzvelciet tapu ugunsdzéSama aparata
augspuse, kas novers nejausas rok-
fura nospieSanas iespéju.

2. Pavérsiet sprauslu uguns apak3éjas
dalas virziena.

3. Staviet apméram 2,5 m (8 pédu) atta-
luma no uguns un nospiediet rokturi,
lai darbinatu ugunsdzéSamo aparatu.
Ja aflaizat rokturi, ugunsdzéSamas
vielas padeve tiks partraukta.

4. Parvietojiet sprauslu uz priekSu un
atpakal gar uguns apaks3éjo daju. Ja
izskatas, ka uguns ir izdzisusi, esiet
uzmanigs, jo ta var atkal iedegties.

Pirmas palidzibas komplekts
Komplekta ir dazadi priekSmeti, piemé-
ram, Skéres, parsgjs, limlente un citi, lai
sniegtu pirmo palidzibu cietuSajai perso-
nai.

Trisstara atstarotajs

Novietojiet frisstura atstarotaju uz cela,
lai bridinatu piebrauco3os transportli-
dzeklus arkartas gadijumos, pieméram,
ja automobilis novietots cela mala prob-

|Eému dél.

Avarijas piederumi

Riepu spiediena mérierice (ja ir
aprikojuma)
Riepas parasti zaudé dalu gaisa ikdienas
lietoSanas procesa; periodiski var but
nepiecieSams tas papildus piesoknét —
parasti tas liecina nevis par cauru riepu,
bet par normalu nolietojumu. Spiediens
japarbauda, kad riepa ir auksta, jo riepas
spiediens pieaug lidz ar femperatiru.

Lai parbaudrtu spiedienu, rikojieties, ka

noradrts talak.

1. Atskrhvéjiet piepdSanas varsta vacinu,
kas atrodas uz riepas malas.

2. Piespiediet un turiet mérierici pret rie-
pas varstu. Sakuma izplddis zinams
gaisa daudzums, un fas turpinas
plast, ja stingri nepiespiedisiet mérie-
rici.

3. Mérierici aktivizé stingra piespiesana,
nelaujot gaisam noplast.

4. Nolasiet mérierices radito riepas spie-
dienu, lai noteiktu, vai riepas spiediens
ir zems vai augsts.

5. Noregulégjiet riepas spiedienu saskana
ar noteikto vértibu. Skatiet'Riepas un
riteni” lapa 9-5.

6. Atkal uzstadiet pieptsanas varsta
vacinu.
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ERA-GLONASS arkartas izsau-
kums (ja ir aprikojuma)

1 Satfiksmes negadijums
2 Bezvadu fikls

3 Vienas dezuras dispeCeru dienests
(SDDS)

4 Glab3sana

Automobilis ir aprikots ar ierici |, kas
savienota ar ERA-GLONASS sistemu, lai
veiktu neatliekamas palidzibas izsau-
kumu reagésanas vienibam. Sistéma
ERA-GLONASS ir automatisks avarijas
izsaukuma pakalpojums, kas tiek sniegts

satiksmes negadijuma vai citu2 negadi-
jumu situacija uz Krievijas Federacijas
celiem. Ja notiek negadijums uz cela
Krievijas Federacija, 31 sistéma |auj sazi-
naties ar speciala zvanu dienesta amat-
personu.

Nemot vera nosacijumus, kas noradrti
TpaSnieka rokasgramata, ka ari garanti-
jas un servisa gramating, sistéma ERA-
GLONASS nosuta datus uz vienoto dis-
peceru dienestu, tostarp tadu informa-
ciju ka transportlidzekla atraSanas vieta,
fransportlidzekla tips, VIN (automasinas
identifikacijas numurs).

Kad ERA-GLONASS sistéma saglabatie
dati bus nogadati glabSanas centram, lai
palidzétu autovaditajam un pasazieriem

ERA-GLONASS arkartas izsaukums

pareizi veikt glab3anas operacijas, péc

glab3anas operacijas pabeig3anas dafi

tiks dzesti.

Sistémas ERA-GLONASS operators

(akciju sabiedriba ,GLONASS") ir atbil-

digs par visiem sistémas ERA-GLONASS

komponentiem (iznemot automasina
uzstadrto aprikojumu) saskana ar fede-
ralo likumu ,Par valsts automatizéto
informacijas sistému ERA-GLONASS". #

Nr. 395-FZ no 28.12.2013.

1. * Lietotaja rokasgramata ERA-GLO-
NASS ierice nozimé automobilt
uzstadrtu aprikojumu, kas nodroSina
savienojumu ar ERA-GLONASS sis-
tému.

2. * ,Citi negadijumi” apzimé jebkadus
negadijumus uz Krievijas Federaci-
jas celiem, kuru rezultata ir savainofi
cilveki un/vai nepiecieSama palidzi-
bas sniegSana. Ja tiek registréts
kads negadijums, nepiecieSams
apturét automobili, nospiest pogu
SOS (pogas atrasanas vieta ir
redzama attéla lietotaja rokasgra-
matas nodaja ,ERA-GLONASS
ARKARTAS IZSAUKUMS (JA IR APRI-
KOJUMA)"). Veicot zvanu, sistéma
ievac informaciju par automobili (no
kura zvans ir veikts), péc tam
savieno vaditaju ar vienota dienesta
dispeceru dienesta darbinieku, lai
pastastitu par arkartas izsaukuma
iemeslu.

35
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ERA-GLONASS sistéma

OJAPEO83005L

1 Mikrofons

2 SOS (atpakal) poga

3 SOS TEST poga

4 LED

SOS poga: vaditajs/pasazieris veic arkar-
tas zvanu uz specialu zvanu dienestu,
nospiezot pogu.

SOS TEST poga (tests): § poga ir pare-
dzéta, lai parbauditu sistémas darbibu
Kia oficialaja dileru fikla. Rezimu ,SOS
TEST" var akftivizét tikai Kia autorizéta
dilera/ servisa partnera specialists. Lai
izvairttos no k|adainiem izsaukumiem,
lGdzu, nespiediet S0 pogu un neaktivizé-
jiet rezimu ,SOS TEST" patstavigi.

LED: Sarkana un zala LED iedegas uz 3
sekundém, kamer aizdedzes slédzis ir
ieslegta pozicija. Pargja laika tas norma-
las automobila ekspluatacijas laika bas
izslégtas.

Ja pastav sistémas problémas, LED tur-
pina degt sarkana krasa.

Automatiska negadijumu zino-

Sana

1. Sistémas darbiba, ja notiek satiksmes
negadijums

OJAPEQ73141L
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ERA-GLONASS arkartas izsaukums

2. Savienojums ar vienoto dienesta dis-
peceru dienestu

OCV061027L

3. Avarijas dienesti

0OCV061028|

ERA-GLONASS ierice automatiski veic
avarijas izsaukumu uz vienoto dispeceru
dienestu, lai veiktu atbilstoSas glabSanas
operacijas autoavarijas gadijuma.

Lai nodrosinatu pienacigu neatliekamas
palidzibas dienestu darbu un atbalstu,
ERA-GLONASS sistéma automatiski
nosuta datus par negadijumu vienota-
jam dispecCerdienestam, ja tiek konsta-
fets satiksmes negadijums.

Saja gadijuma arkartas izsaukumu nav
iesp&jams partraukt, nospiezot SOS
pogu, un ERA-GLONASS sistéma paliek
savienota, lidz arkartas dienesta darbi-
nieks, kas sanem izsaukumu, izbeidz

arkartas izsaukumu.
4 |

% PIEZIME
Vieglos satiksmes negadijumos ERA-

GLONASS sistéma var neveikt arkartas
izsaukumu. Tomér arkartas izsaukumu
var veikt manuali, nospiezot SOS pogul.
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a Uzvaniey P

Sistémas darbiba nav iesp&jama, ja
netiek sanemtas mobilas parraides un
GPS un GLONASS signali.

Manuala negadijumu zinoSana
1. Nospiezot pogu SOS

OJAPEO83007L

2. Savienojums ar vienoto dienesta dis-
peceru dienestu

OCV061027L

3. Avarijas dienesti

0OCV061028L

Autovaditajs vai pasazieris manuali var
veikt arkartas izsaukumu vienota dispe-
Ceru dienesta, nospiezot SOS pogu, lai
izsauktu nepiecieSamos neatliekamas
palidzibas dienestus.

Arkartas dienestu izsaukumu, izmantojot
ERA-GLONASS sistému, var afcelt, vél-
reiz nospiezot SOS pogu, pirms izsau-
kums tiek savienots.

Péc avarijas izsaukuma akfivizéSanas
manualaja rezima (lai sniegtu pienacigu
neatliekamo palidzibu un atbalstu) ERA-

ERA-GLONASS arkartas izsaukums

GLONASS sistéma, nospiezot SOS pogu,

automatiski nosuta celu satiksmes nega-

dijuma datus un/vai datus par citu nega-
dijumu vienota dispeceru dienesta
darbiniekam (avarijas izsaukuma laika).

Ja notiek satiksmes negadijums vai cits

negadijums, lai akfivizétu arkartas izsau-

kumu manuala rezima, ir nepiecieSams:

1. apturét automobili saskana ar satik-
smes noteikumiem, lai nodroSinatu
savu un citu satiksmes dalibnieku dro-
Sibu;

2. Nospiest SOS pogu; kad tiek
nospiesta SOS poga, tiek veikta iekar-
fas registréSana bezvadu felefona
sakaru fiklos, tiek ievakti minimali dafi
par automobili un ta atraanas vietu
saskana ar iekarfas tehniskajam prasi-
bam. Péc tam tiek izveidots savieno-
jums ar ERA-GLONASS sistemas
darbinieku, lai noskaidrotu avarijas
izsaukuma iemeslus (apstak|us).

3. Péc arkartas izsaukuma iemeslu
noskaidroSanas vienota dezdrdie-
nesta dispeceru dienesta darbinieks
nosdta minimalo datu kopumu neat-
liekamas palidzibas dienestiem un
pabeidz arkartas izsaukumu.

Ja arkartas izsaukums nav veikts

saskana ar iepriek$ aprakstito proce-

ddru, arkartas izsaukums tiks uzskatits
par klddainu.

a BRIOINAIUMS /)

ERA-GLONASS sistémas avarijas elektri-

bas padeve no akumulatora

* Ja automobila galvenais baroSanas
avots ir afslégts sadursmes de|, ERA-
GLONASS sistemas akumulators
nodroSina stravas padevi 1 stundu.

* ERA-GLONASS sistemas akumulators
ir janomaina ik péc 4 gadiem. Plasaku
informaciju skatiet"ERA-GLONASS




Riciba arkartas situacija

arkartas izsaukums (ja ir aprikojuma)”

lapa 7-35.
LED deg sarkana krasa (sistémas darbi-
bas kltme)
Ja LED deg sarkana krasa normalos
braukSanas apstaklos, tas var noradit uz
ERA-GLONASS sistémas darbibas k|ami.
Saja gadijuma nekavéjoties nogadajiet
ERA-GLONASS sistému uz parbaudi pie
pilnvarota Kia izplatitaja/servisa part-
nera. Pretéja gadijuma jasu automobili
uzstaditas ERA-GLONASS sistémas ier-
ces pareiza darbiba nav garantéta. Auto-
mobila pasnieks uznemas atbildibu par
sekam, kuras izraisa minéto nosacijumu
neieverosana.
Patvaliga demonté3ana vai modificé-
Sana
ERA-GLONASS sistéma izsauc arkartas
dienestus palidzibas sniegSanai. Lidz ar
to ERA-GLONASS sistémas patvaliga
demontéSana vai sistémas iestafijumu
izmainiSana var ietekmét jasu braukSa-
nas droSibu. Turklat, Saja gadijuma sis-
téma var pat veikt kltdainu arkartas
zvanu uz vienoto dispeceru dienestu.
Tadé] més lidzam neveikt patvaligas
izmainas jusu automobili uzstaditas
ERA-GLONASS sistémas aprikojuma ies-
fatjumos un nejaut to darit freSam per-
sonam.

Testa rezZims

e | b
#
OJAPEO83005L

ERA-GLONASS sistémas elementi, kas
uzstadti pasazieru nodalijuma:
1 Mikrofons

38

ERA-GLONASS arkartas izsaukums

2 SOS (atpakal) poga

3 SOS TEST poga

4 LED

Ir tehniska iespéja parbaudit automasina
uzstadrtas ERA-GLONASS ierices dar-
bibu. Lai izvairttos no k|udainu zvanu
veikSanas un nepareizas ierices darbi-
bas, jisu automasina uzstaditas ERA-
GLONASS ierices parbaudi drikst veikt
tikai Kia pilnvarota dilera/servisa part-
nera specialisti sava tferitorija saskana ar
furpmak sniegto rokasgramatu (izman-
tojot lietotaja saskarni testa rezima palai-
$anai).

ERA-GLONASS testa rezimu var iedarbi-
nat, nospiezot SOS TEST pogu. Testésa-
nas rezims sakas ar balss noradijumiem,
lai parbauditu ERA-GLONASS ierices
darbspéju. Parbaudot ERA-GLONASS
ierices darbspéju, iedegas sarkana un
zala LED.

Vélreiz nospiediet SOS TEST pogu, lai
deakfivizétu testa rezimu balss noradi-
jumu laika.

% PIEZIME

Mobilo tiklu operatori pakapeniski par-
trauks 2G un 3G darbibu daudzas
pasaules valstis. Lemums pakapeniski
partraukt 2G un/vai 3G tikla tfehnologijas
darbibu bija atkarigs vienigi no mobilo
fiklu operatoriem, lidz ar fo arpus Kia
kontroles.

Tiklu operatoru Iemuma partraukt savu
2G un/vai 3G darbibu dé| automatiskais/
manualais eCall vairs nebus pieejams
avarijas gadijuma vai situacija, kura
nepiecieSami neatliekami pakalpojumi.
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Apkope
Dzinéja nodalijums

(Benzins) 1.0 MPI

Dziné&ja nodalijums

OJAPEO73052L

(Benzins) 1.2 MPI

OJAPEO73053L

* Faktiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.
1. Dzingja dzeséSanas Skidruma tvertne
2. Motorellas uzpildiSanas vacing

3
4
5
6
7
8

. Bremzu/sajuga skidruma tvertne
. Gaisa firTtajs

. DroSinataju bloks

. Akumulatora negativa spaile

. Akumulatora pozitiva spaile

. Motorellas mérstienis




Apkope Dzing&ja nodalijums

9. Radiatora vacin$
10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne
11.Automatiskas parnesumkarbas Skidruma mérstienis

Smartstream G1.0

OJAPEO73143L

Smartstream G1.2

OJAPEO73001L




Apkope Dziné&ja nodalijums

Smartstream G1.0 GDi

ERLATTRRTLLIL

OJAPEQ75249L

* Faktiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.
. Dzingja dzesé3anas Skidruma tvertne

. Moftorellas uzpildisanas vacing

. Bremzu/sajlga Skidruma tvertne

. Gaisa tiritajs

. DroSinataju bloks

. Akumulatora negativa spaile

. Akumulatora pozitiva spaile

. Motorellas mérstienis

. Radiatora vacins

10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne

© 00 NO O dh N~




Apkope Dzing&ja nodalijums

(Benzins) 1.0 FFV

OJAPEO7/3103L

* Fakftiskais dzinéja nodalijums jusu Kia var atSkirties no ilustracija redzama.
1. Dzingja dzeséSanas Skidruma tvertne

2. Motorellas uzpildiSanas vacins

3. Bremzu/sajtga $kidruma tvertne

4. Gaisa tiritajs

5. DroSinataju bloks

6. Akumulatora negativa spaile

7. Akumulatora pozitiva spaile

8. Motorellas mérstienis

9. Radiatora vacins

10.Vejstikla mazgasanas Skidruma tvertne
11.Automatiskas parnesumkarbas Skidruma mérstienis
12.Benzina tvertne
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Tehniska apkope

Veicot jebkadus apkopes vai parbaudes
darbus, rikojoties loti uzmanigi, lai neiz-
raisitu bojajumus automasinai un
netraumetu sevi.

Nepietiekama, nepareiza vai neatbil-
stoSa tehniska apkope var izraistt jlsu
automasinas ekspluatacijas problémas,
kas var izraistt automasinas bojajumus,
negadijumu vai fraumas.

Ipasnieka atbildiba

% PIEZIME /|

Par tehnisko apkopi un dokumentacijas
saglabasanu ir atbildigs Tpasnieks.

Veiciet automobila apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
Jums ir jauzglaba dokumenti, kas pie-
rada, ka automasinai ir veikta atbilstosa
tehniska apkope saskana ar tehniskas
apkopes grafiku, kas noradits nakama-
jas lappuses.

Stinformacija ir nepiecie3ama, lai piera-
ditu, ka ir izpilditas automasinas garanti-
jai noteiktas tehniskas apkopes prasibas.
Plasaka informacija par garantiju ir
sniegta garantijas un tehniskas apkopes
gramata.

Automobila garantija nesedz remontdar-
bus un pielagoSanas darbus, kas nepie-
cieSami nepareizi veiktas apkopes vai
neveiktas apkopes rezultata.
Bridinajumi attieciba uz ipasnieka
veikto tehnisko apkopi

Nepareiza vai nepilniga apkope var bojat
automobili. Saja nodala sniegtas instruk-
cijas tikai attieciba uz tehniskas apkopes
darbiem, kurus var veikt pats lietotajs.

Tehniska apkope

% PIEZIME /|

Nepareiza ipasnieka veikta tehniska
apkope garantijas perioda laika var
ietekmét garantijas sequmu. Plasakai
informacijai izlasiet atsevisko garantijas
un tehniskas apkopes gramatu, kas pie-
gadata kopa ar automasinu. Ja neesat
parliecinats par kadam apkopes vai teh-
niskas apkopes proceduram, veiciet sis-
témas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplattaju/servisa partneri.

a BROINAMS |

Tehniska apkope

* Tehniskas apkopes veikSana automo-
bilim var but bistama. Veicot tehnis-
kas apkopes procedaras, jds varat gat
nopietnus ievainojumus. Ja jums
frokst zinaSanu un pieredzes vai pie-
méroto darbariku un aprikojuma, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

* Darbu veikSana zem parsega, kamer
dzingjs ir iedarbinats, ir bistama. Tas ir
Vél bistamak, ja jus valkajat rotaslietas
vai brivu apgérbu. Tie var iekerties
kustigajas dajas un radit ievainoju-
mus. Tapec, ja jums ir nepiecieSams
iedarbinat dzinéju, veicot darbus zem
parsega, pirms darba ar dzingju vai
dzeséSanas ventilatoriem nonemiet
visas rotaslietas un aksesuarus (it
Tpasi gredzenus, aproces, pulkstenus
un kaklarotas), ka art kaklasaites, 3al-
les un lidzigu brivu apgérbu.
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a Uzvaniey P

Nenovietojiet smagus priekSmetus vai
nepielietojiet parmérigu spéku motora
parsegam (ja ir aprikojuma) vai ar
degvielu saistitam dalam.

Kad parbaudat degvielas sistému
(degvielas vadus un degvielas iesmi-
dzinasanas ierices), sazinieties ar pro-
fesionalu remontdarbnicu. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplattaju/
servisa partneri.

Nebrauciet lielus attalumus, kad dzi-
néja parsegs (ja ir aprikojuma) ir
nonemts.

Kad parbaudat dzingja nodalijumu,
netuvojieties ugunij.

Degviela, mazgasanas Skidrums u. c.
uzliesmojosas ellas, kas var izraisit
ugunsgreku.

Pirms pieskarSanas akumulatoram,
aizdedzes vadiem un elekitriskajiem
vadiem, jums jaatvieno akumulatora
“-" pols. Elektriska strava var jums
radit elektroSoku.

Kad ar skrvgrieza plakanu galu (-)
nonemat iek3éjas apdares vaku,
uzmanieties no ta sabojasanas.
Uzmanieties, kad nomainat un tirat
spuldzites, lai negttu apdegumus vai
elektro3oku.

Ipasnieka veikta tehniska apkope

Ipasnieka veikta tehniska
apkope

Talak ir nosauktas automobila parbau-
des, kas javeic atbilstosi noraditajam
parbauzu veikSanas biezumam, lai
nodrosinatu droSu un uzticamu automo-
bila darbibul.

Jebkadi negativi apstak|i ir nekavéjoties
janorada jasu izplatitajam.

Sis Tpasnieka veiktas tehniskas apkopes
ietvaros veiktas parbaudes parasti
nesedz garantija, un no jums var iekasét
maksu par darbu un izmantotajam deta-
Jam un smérvielam.

Ipasnieka veiktas tehniskas apko-
pes grafiks

Uzpildot degvielu:

Parbaudiet dzeséSanas skidruma
[fmeni dzeséSanas Skidruma tvertné.
Parbaudiet véjstikla mazgasanas skid-
ruma limeni.

Parbaudiet, vai spiediens riepas ir
atbilstoss.

a BRIONAUMS /]

Uzmanieties, parbaudot dzinéja dzesé-
Sanas Skidruma limeni, ja dzingjs ir
uzkarsis. Var tikt izpUsts karsts dzesésa-
nas skidrums un tvaiki zem spiediena.
Tas var izraisit apdegumus vai citus
nopietnus ievainojumus.

Lietojot automasinu:

Pievérsiet uzmanibu jebkadam izplo-
des sistémas trokSna izmainam vai
jebkadam izplades gazu smakam
automobila iekSpusé.

Pievérsiet uzmanibu stdres vibraci-
jam. Pievérsiet uzmanibu, ja sturésa-
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nai nepiecieSams lielaks speks vai ja
stare ir kluvusi valiga, vai ja ir mainiju-
sies stures pozicija, pie kuras automo-
bilis brauc taisni uz prieksu.
Pievérsiet uzmanibu, ja jasu automo-
bilis nepartraukti nedaudz pagriezas
vai “velk” uz vienu pusi, braucot pa
[idzenu celu.

Apturot automobili, ieklausieties un
pievérsiet uzmanibu neparastiem
frok3niem, faktam, ka automobilis
“velk” uz vienu pusi, nepiecieSams dzi-
lak nospiest bremzu pedali vai art
bremzu pedali k|ust gratak nospiest.
Ja konstatéjat izslidéSanu vai izmainas
fransmisijas darbiba, parbaudiet
fransmisijas Skidruma limeni.
Parbaudiet manualas parnesumkar-
bas, fostarp sajuga, darbibu.
Parbaudiet automatiskas parnesum-
karbas P (Park) funkciju.

Parbaudiet stavbremzi.

Parbaudiet, vai no automobila nepil
skidrums (Gdens pilésana no gaisa
kondicioné3anas sistéemas lietfoSanas
laika vai péc lietoSanas ir normala).

Vismaz reizi ménesi:

* Parbaudiet dzeses Skidruma limeni
dzingja dzeses skidruma tvertné.

Parbaudiet visu aréjo gaismu darbibu,
tostarp apstasanas gaismas, pagrie-
ziena signalus un mirgojosas bridina-
juma gaismas.

Parbaudiet visu riepu spiedienu,
tostarp ari rezerves riepai, parbaudiet,
vai riepas nav nodilusas, tam nav kon-
statéjams nevienmeérigs nodilums, vai
tas nav bojatas.

Parbaudiet, vai ritenu stiprinajuma
uzgriezni nav valigi.

Ipasnieka veikta tehniska apkope

Vismaz divreiz gada (t. i., katru
pavasari un rudeni) veiciet talak
noraditas darbibas.

Parbaudiet, vai radiatora, silditaja un
gaisa kondicionésanas S|uteném nav
nopldzu vai bojajumu.

Parbaudiet véjstikla smidzinataja un
firtaju darbibu. Nofiriet stikla firtaju
slotinas, izmantojot firu dranu, kas
piestcinata ar mazgasanas Skidrumu.
Parbaudiet, vai priek3gjie lukturi ir izli-
dzinati.

Parbaudiet slapétaju, izpludes cauru-
les, aizsargus un skavas.

Parbaudiet, vai droSibas jostas pareizi
darbojas un nav nodilusas.

Vismaz reizi gada veiciet talak
noraditas darbibas.

Nofiriet virsblves un durvju noteces
atveres.

leellojiet durvju enges un dzinéja par-
sega enges.

leellojiet durvju un parsega slédzenes
un slégus.

leellojiet durvju gumijas blives.
Parbaudiet gaisa kondicionéSanas sis-
tému.

Parbaudiet un ieellojiet automatiskas
atrumkarbas sakabi un vadibas ele-
mentus.

Nofiriet akumulatoru un spailes.
Parbaudiet bremzu/sajlga Skidruma
[imeni




Apkope

Planotie tehniskas apkopes
darbi

Bridinajumi par planotajiem teh-

niskas apkopes darbiem

Izpildiet normalo tehniskas apkopes gra-

fiku, ja automobilis parasti tiek lietots

apstaklos, kas neatbilst talak minétajiem.

Ja atbilst kads no talak minétajiem aps-

takliem, nepiecieSams izpildit Tehnisko

apkopi, ja braucat ekstremalos apstak-
los.

* Atkartoti tiek braukti nelieli attalumi,
mazaki par 8 km (5 jadzes) pie nor-
malas tfemperatlras vai mazaki par 16
km (10 jadzes) pie temperatiras zem
nulles.

* llgsto3a dzinéja darbinasana tuk3gaita
vai lielu aftalumu brauk3ana ar mazu
atrumu

* Brauk3ana par nelidzeniem, puteklai-
niem, neasfaltétiem, grants celiem vai
celiem, kas nokaistti ar sali

* Brauk3ana zonas, kuras tiek izman-
tots sals vai citi korozivi materiali, vai
brauk3ana loti zema temperattra

* Brauk3ana |ofi puteklainos apstaklos

* Brauk3ana zona ar intensivu satfiksmi

» Atkartota braukSana augsa vai leja pa
kalnu, vai braukSana pa kalnu celiem

* |zmantoSana vilkSanai vai kempinga,
un brauk3ana ar kravu uz jumta.

* Patrulas automasinas, taksometra
darbiba, vai cita veida komerciala
transportlidzek|u vilkSana

* BieZa brauk3ana liela atruma vai
strauja afruma palielina$ana/samazi-
nasana

* Bieza braukSana apstaklos, kur nepie-

cieSama bieza apstasanas un brauk-
Sanas atsakSana

Planotie tehniskas apkopes darbi

* Neieteiktas motorellas lietoSana
(mineralella, pussintétiska, zemakas
specifikacijas utt.)

Ja jusu automobilis tiek ekspluatéts kada

no ieprieks uzskaitrtajiem apstakliem,

jums badtu javeic apskate, nomaina vai
uzpildisana biezak, normalas lietoSanas
apkopes grafika vieta izmantojot ekstré-
mas lietoSanas apkopes grafiku.



Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

Parastas tehniskas apkopes grafiks — Eiropai (iznemot Krieviju)

Sadi tehniskas apkopes darbi ir javeic, lai nodrosinatu pareizu emisiju parvaldibu un
sniegumu. Saglabajiet visas kvitis par jusu automobila emisiju reguléSanas pakalpoju-
miem, lai aizsargatu josu garantiju. Ja ir paradita gan kilometraza, gan laiks, tehnis-
kas apkopes biezumu nosaka termins, kas iestajas agrak.

\[@ Elements Piezime

* Taka parasti braukSanas laika fiek patéréta motorella, fas limenis regulari japarbauda.

*  Motorellas mainas intervals normaliem ekspluatacijas apstakliem ir balstits uz ieteicamo
dzingja specifikaciju lietoSanu. Ja netiek izmantota ieteiktas specifikacijas motorella, mai-

“1 | Moforefla un motorelfas filtrs niet motorellu atbilstosi apkopes grafikam, kas attiecinams uz smagiem ekspluatacijas
apstakliem.

* Nekad nepievienojiet motorellai nekadas piedevas. Motorellas piedevas var izmaintt
motorellas ipadibas, un fas var izraisit nopietnu dzingja kidimi.

Pievienojot dzeséSanas Skidrumu, izmantajiet tikai dejoniz&tu tdeni vai mikstu Gdeni, neie-
maisief ripnica iepilditaja dzeses Skidruma cietu Gdeni. Nepareizs dzeséSanas Skidruma mai-
sjums var izraisit nopietnas darbibas kldas vai dzingja bojajumus.

9 Dzesésanas skidrums (Dzi-
néjs)

*  Pielagojiet generatoru, Gdens stkni un gaisa kondicionétaja (ja ir aprikojuma) piedzinas
siksnu. Parbaudiet un nepiecieSamibas gadijuma salabojiet vai nomainiet.

» Parbaudiet piedzinas siksnas spriegotaju, vado3o rulliti un mainstravas generatora rulliti
un nepiecieSamibas gadijuma labojiet vai nomainiet tos.

3 Piedzinas siksnas (dzingja)

4 Aizdedzes sveces Jasu érfibai tas var nomainit pirms noradita infervala, veicot citu elementu apkopi.

Transmisijas Skidrums | Diferenciala ella ir janomaina katru reizi, kad fas ir ficis iegremdéts Gden.




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

|: Parbaudief un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabajiet, nofiriet vai nomainiet.
R: Nomainiet.

Km x 1000
Smartstream G1.0
Motorella un motorellas fittrs 7 | Smartstream G1.2 R R R R R R R R
Smartstream G1.0 GDi

Vispirms veiciet nomainu péc 180 000 km (120 000 judzém) vai
120 ménesiem

v — Lo ‘2
Dzesesanas Sidrums (Dzingjs) Péc tam veiciet nomainu ik pac 30 000 km (20 000 jtdzém) vai 24

meénesiem
Vispirms veiciet parbaudi ik péc 90 000 km (60 000 judzém) vai
Piedzinas siksnas (dzingis) 3 72 ménesiem
edzinas siksnas (dzingjs Péc tam veiciet parbaudi ik péc 30 000 km (20 000 jidzém) vai 24
meénesSiem
Vakuuma §|ttenes un kartera ventilacijas Slitenes - | | | - | | | - | | | - | |
Sveces? Nomainiet ik péc 150 000 km (100 000 judzem)

Manualas parmesumkarbas (MT) 3kidrums

- Nav nepiecieSama parbaude, apkope
Automatizétas manualas transmisijas (AMT) 3kidrums

Piedzinas varpsta un putek|u aizsargi - | - | - | - |

Degvielas vadi, litenes un savienojumi - - - | - - - |

Tvaika Slitene un degvielas uzpildes tvertnes vacing - - -

Gaisa firftaja filtrs R

Izplides sistéma

Dzesésanas sistéma

Klimata kontroles gaisa filtrs

|
|
Gaisa kondicionéSanas iekarfas kompresors/dzesétajs |
|
|

Bremzu diski un kluci

Bremzu trumuli un uzlikas -

Bremzu vadi, $|ttenes un savienojumi |

|
|
|
|
R
|
|
|
R

Bremzu/sajiga Skidrums |

Stavbremze - - | - | - |

Stlres iekarta, sakabe un putek|u aizsargi

Piekares lodveida Sarniri

Riepa (spiediens un protektoru nodilums)
Akumulatora (12 V) stavoklis

* Degvielas filtrs (benzina dzingjam): Degvielas filtram parasti apkope nav nepiecie-
Sama, bet ieteicams periodiski veikt ta apskati planotas apkopes laika, lai ievérotu
sliktas kvalitates degvielas izraisitus apstaklus.

- Ja konstatéjat droSibas riskus, pieméram, degvielas plismas ierobezojumu,
spiediena pieaugumu, jaudas zudumu, apgrutinatu iedarbinasanu utt., nekaveé-



Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

joties nomainiet degvielas filfru neatkarigi no apkopes grafika un, lai sanemtu
plasaku informaciju, konsultgjieties ar pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri.




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

Tehniska apkope, braucot ekstremalos apstaklos, - Eiropai (iznemot
Krieviju)

|: Parbaudiet un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabojiet, nofiriet vai nomainiet.

R: Nomainiet.
Apkopes dar- ) - < L
Apkopes elements biba Apkopes intervali Brauksanas apstakli
Smartstream G1.0 AB,C,D,EF,G,H,
Motorella un motor- Ik péc 7500 km (5000 judzem) vai 6 K,
ellas filtrs Smartsfream G1.2 R ménesiem -
Smartstream G1.0 GDi D HIL
Aizdedzes sveces R BieZak A BF,GHIK
Manuélas parnesumkarbas (MT) skidrums R Ik péc 120 000 km (80 000 judzes) | C,D,F. G H,IJ
I/’AuumT;)SmaTizéTés manuélas transmisijas (AMT) 3kid- R Ik péc 120 000 km (80 000 jdzes) | C,D,F, G, H,1,J
Piedzinas varpsta un putekju aizsargi | Biezak CDEFGHILJ
Gaisa firftaja filtrs R Biezak CE
Klimata kontroles gaisa filtrs R Biezak CEG
Bremzu diski, uzlikas un suporti | Biezak CDEGHIJK
Bremzu trumuli un uzlikas | Biezak CDEGHIJK
Stavbremze | Biezak CDGH
Stares iekarta, sakabe un puteklu aizsargi | Biezak CDEFG
Piekares lodveida Sarniri | Biezak CDEGHI

Smagie brauks$anas apstakli

A: Atkartoti tiek braukti nelieli attalumi, kas ir isaki par 8 km (5 jidzes) pie normalas
temperatiras vai 1saki par 16 km (10 jldzes) temperatira zem nulles.

B: ligstoSa dzingja darbinasana tuk3gaita vai lielu attalumu brauk3ana ar mazu
atrumu.

C: Brauk3ana par nelidzeniem, putek|ainiem, neasfaltétiem, grants celiem vai celiem,
kas nokaistti ar sali.

D: Brauk3ana zonas, kuras tiek izmantots sals vai citi korozivi materiali, vai braukSana
loti zema temperatira

E: Brauk3ana loti puteklainos apstaklos.

F: Brauk3ana zona ar intensivu satiksmi.

G: Atkartota braukSana augSup vai lejup pa kalnu vai braukSana pa kalnu celiem.
H: IzmantoSana vilkSanai vai kempinga, un braukSana ar kravu uz jumta.

l: Patrulas automobila, taksometra darbiba vai cita veida komerciala tfransportlidzek|u
vilkSana.

J: Bieza brauks$ana liela atruma vai strauja atruma palielinaana/samazinasana.

K: Bieza braukSana apstaklos, kur nepiecieSama bieza apstasanas un braukSanas
atsakSana.

L: Neieteiktas motorellas lieto$ana (mineralella, pussintétiska, zemakas skiras utt.)

8 — 16



Apkope

Planotie tehniskas apkopes darbi

Parastas tehniskas apkopes grafiks — iznemot Eiropu (ieskaitot Krie-

viju)

Sadi tehniskas apkopes darbi ir javeic, lai nodrosinatu pareizu emisiju parvaldibu un
sniegumu. Saglabajiet visas kvitis par jusu automobila emisiju reguléSanas pakalpoju-
miem, lai aizsargatu jasu garantiju. Ja ir paradita gan kilometraza, gan laiks, tehnis-
kas apkopes biezumu nosaka termins, kas iestajas agrak.

Nr. Elements

“ Motorella un motorellas

Piezime

* Taka parasti brauk3anas laika tiek patéréfa motorella, fas limenis regulari japarbauda.

* Motorellas mainas infervals normaliem ekspluatacijas apstakliem ir balsfits uz ieteicamo dzi-
néja specifikaciju lietoSanu. Ja netiek izmantota ieteiktas specifikacijas motorella, mainiet
motorellu atbilstosi apkopes grafikam, kas aftiecinams uz smagiem ekspluatacijas apstak-

filtrs Jiem.
* Nekad nepievienojiet motorellai nekadas piedevas. Motorellas piedevas var izmainit motore|-
las padibas, un tas var izraisit nopietnu dzingja kidimi.
- @ Pievienojot dzesésanas Skidrumu, izmantajiet fikai dejonizétu tdeni vai mikstu Gdeni, neiemaisiet
9 DzeséS$anas skidrums | =~ ~ iditaia d Skidruma cietu tdeni. N S id o
(Dzingjs) ripnica iepilditaja dzeses Skidruma cietu tdeni. Nepareizs dzeséSanas Skidruma maisijums var

izraisTt nopietnas darbibas klidas vai dzingja bojajumus.

3 Piedzinas siksnas (dzi-

* Pielagojief generatoru, Gdens stikni un gaisa kondicionétaja (ja ir aprikojuma) piedzinas
siksnu. Parbaudiet un nepiecieSamibas gadijuma salabojiet vai nomainiet.

néja) » Parbaudiet piedzinas siksnas spriegotaju, vado3o rullifi un mainstravas generatora rulliti un
nepiecieSamibas gadijuma labojiet vai nomainiet tos.
Parbaudiet, vai varsta nav parmerigs troksnis un/vai dzingja vibracija, un, ja nepiecieSams, nore-
4 Varstu reguléSana | gulgjiet. Saja gadijuma veiciet sistémas apkopi profesionala remontdarbnica. Kia iesaka apmek-
et pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa partneri.
*5 Aizdedzes sveces  [JOsu érfibai tas var nomainit pirms noradita intervala, veicot citu elementu apkopi.

*6 Argjais degvielas filtrs

Apkopes intervali ir atkarigi no degvielas kvalitates. Ja jums ir problémas, pieméram, degvielas
plismas ierobeZojums, jaudas zudums, cieta iedarbinaSana vai degvielas dalu troksnis, nekaveé-
joties parbaudiet degvielas filtru vai degvielas stkni un nomainiet fo profesionala darbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplafftaju/servisa partneri.

Transmisijas Skidrums

Diferenciala ella ir janomaina katru reizi, kad fas ir ticis iegremdéts Gden.




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

|: Parbaudief un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabajiet, nofiriet vai nomainiet.
R: Nomainiet.

Ménesu skaits vai kilometraza (kas iestajas atrak)

e Tuluw[@]w]n]e]w]

Jadzes x 1000
15

Km x 1000

Motorella un
motorellas filtrs T

Smartstream G1.0
Smartstream G1.2

[znemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, AlZiriju, Tuni-
siju, Libiju, Egipti, Sudanu,
Meksiku

Tuvajiem Austrumiem, Ira-
nai, Marokai, Alzirijai, Tunisi-
jai, Libijai, Egiptei, Sudanai

Nomainiet ik péc 10 000 km (6500 jadzém) vai 12 méne-
Siem

Meksikai

Nomainiet ik péc 10 000 km (6500 jidzém) vai 6 ménesiem

[znemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, Tunisiju,
Libiju, Egipti, Indiju, Sudanu,
Centralameriku un Dienvi-
dameriku, Meksiku, Kinu

(Benzins) .0 MPI | Tuvajiem Austrumiem, Ira-
o nai, Marokai, AlZirijai, Tunisi- L o . -
(Benzins) 1.2 MPI jai, Libii, Egipte, Indja, Nomainiet ik péc 10 000 kgé ﬁgSOO judzem) vai 12 méne-
Sudanai, Centralamerikai
un Dienvidamerikai
Meksikai Nomainiet ik péc 10 000 km (6500 jidzém) vai 6 ménesiem
Kinai Nomainiet ik péc 5 000 km (3 000 jldzém) vai 6 ménesiem
(Benzins) 1.0 MPI Braziija Nomainiet ik péc 10 000 km (6500 jldzém) vai 12 méne-
FFV Siem

Dzesé3anas skidrums (Dzingjs)

)2

Vispirms veiciet nomainu péc 180 000 km (120 000
jOdzém) vai 120 ménesiem

Péc tam veiciet nomainu ik péc 30 000 km (20 000
jadzém) vai 24 ménesiem

Piedzinas siksnas (dzingjs) 3 - - I - I -
Varsta regulé- (Benzins) 1.0 MPI i ) ) ) ) | . :
sana (Benzins) 1.0 MPI FFV
Vakuuma §|ttenes un kartera ventilacijas Slitenes - | - | - | - |
Smartstream G1.0 ) o I
Smarfsiream G12 Bezsvina Nomainiet ik péc 150 000 km (100 000 jidzém)
(Berzing) 1.0 MPI Bezsvina Nomainiet ik péc 150 000 km (100 000 jlidzem)
i enzins) 1.
zdedzes sveces Svina Nomainiet ik péc 30 000 km (20 000 judzem)
szFri?zTns) TOMPI Bezsvina Nomainiet ik péc 150 000 km (100 000 jidzém)
B Bezsvina Nomainiet ik péc 150 000 km (100 000 jlidzem)
(Benzins) 1.2 MPI —— P
Svina Nomainiet ik péc 30 000 km (20 000 jidzem)

Manualas pamesumkarbas (MT) skidrums *

Automatizétas manualas transmisijas (AMT) §l,<idrums'

Automatiskas parmesumkarbas (AT) skidrums

Nav nepiecieSama parbaude, apkope

Piedzinas varpsta un putekju aizsargi

18



Apkope

Planotie tehniskas apkopes darbi

Ménesu skaits vai kilometraza (kas iestajas atrak)

[ meow |0 m| 0[] 0]wn]
45 60 75 90

Km x 1000 15 30 105 | 120

g;ffe's degvielas | eezing) 1.0 MPIFFV Normainiet ik péc 10 000 km (6500 jaidzém)
Degvielas siknis | (Benzins) 1.0 MPI FFV Parbaudiet ik péc 30 000 km (20 000 judzem)
Degyvielas filtrs Kinai, Brazilijai - | - R - | - R
Degvielas vadi, Sitenes un savienojumi - - - | - - - |
Tvaika Slitene un degvielas uzpildes tvertnes vacing - - - | - - - |
Iznemot Kinu, Indijju, Tuvos | | R | | R | |

Ausfrumus

Gaisa firitaja filtrs —— -
Kinai, Indijai, Tuvajiem Aus-
frumiem

IzplGdes sistéma

DzeséSanas sistéma

Gaisa kondicionéSanas iekarfas kompresors/dzesétajs

Iznemot Australiju un Jaun-

Klimata kontroles gaisa filtrs élandi

Australijai un Jaunzélandei | R | R | R | R
Bremzu diski un kluci | | | | | | | |
Bremzu trumuli un uzlikas - | - | - | - |
Bremzu vadi, §|Gtenes un savienojumi I | | | | | | |

IzpemQT Australiju un Jaun- | | R | | R | |
Bremzu/sajiiga skidrums Z8land

Australijai un Jaunzélandei
Stavbremze - - - | -

Stlres iekarta, sakabe un putekju aizsargi

Piekares lodveida Sarniri

Riepa (spiediens un protektoru nodilums)

I R | R | R | R
| | |
| | |
| | |
| | |

Iznemot Tuvo Austrumu
valstis

Akumulatora (12 V) stavoklis
Tuvo Austrumu valstis

Parbaudiet ik péc 10 000 km (6500 jidzém) vai 6 méne-
Siem

ERA-GLONASS sistéma (ja ar to ir aprikota)

B

ERA-GLONASS sistémas akumulators (ja ir aprikojuma)

Nomainiet ik péc 4 gadiem.

* Degvielas filtrs (benzina dzingjam): Degvielas filtram parasti apkope nav nepiecie-
Sama, bet ieteicams periodiski veikt ta apskati planotas apkopes laika, lai ievérotu
sliktas kvalitates degvielas izraisitus apstak|us.

- Ja konstatéjat droSibas riskus, pieméram, degvielas plismas ierobezojumu,
spiediena pieaugumu, jaudas zudumu, apgratinatu iedarbinasanu utt., nekave-
joties nomainiet degvielas filtru neatkarigi no apkopes grafika un, lai sanemtu
plasaku informaciju, konsultgjieties ar pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri.




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

Tehniska apkope, braucot ekstremalos apstaklos, - iznemot Eiropu
(ieskaitot Krieviju)

|: Parbaudiet un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabojiet, nofiriet vai nomainiet.

R: Nomainief.
Apkopes elements Apkcl)a;?gzdar— Apkopes intervali Brauk?grlzﬁs aps-
[znemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, AlZiriju, Tuni- R Ik péc 7500 km (5000
siju, Libiju, Egipti, Sudanu, judzém) vai 6 ménesiem
Meksiku
Smartsiream G1.0 Tuvajiem Austrumiem, Ira-
Smrtstream G1.2 | nai Maroka, Aliiai, Tunisi- R . gzggfnfeg%kr?éfe%%%
Jai, Libijai, Egiptei, Sudanai )
Vekska R | Jkpecsoooim(000
judzém) vai 3 ménesiem
[znemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, Tunisiju, _
e e |« | AETIITE | S0
i Centralameriku un Dienvida- J e
meriku, Meksiku, Kinu
(Benzins) LOMPI | Tuvajiem Ausfrumiem, Ira-
(Benzins) 12 MP! | nai, Marokai, AlZirijai, Tunisi- -
jai, Libiai, Egiptei, Indija, R "uzggﬁw??/g\%kn?é(:e%%%
Sudanai, Centralamerikai un J
Dienvidamerikai
Do Ik péc 5000 km (3000
Meksika, Kinai R jOdzém) vai 3 ménesiem
(Benzins) 1.0 MPI . Ik péc 5000 km (3000
FFV Brazljai R judzém) vai 6 ménesiem
Aizdedzes sveces R Biezak ABFGHIK
Manualas parmesumkarbas (MT) skidrums R Ik pec 120%2%2;” (80000 C,D,F,.GH,1J
Automatizétas manualas transmisijas (AMT) $kidrums R Ik pec 120%22;2;” (80000 CDFGHIJ
Automatiskas parnesumkarbas (AT) skidrums R lkpec 90 %%gg)n (60000 ACFGHIJK
Piedzinas varpsta un putekju aizsargi | Biezak CDEFGHILJ
Gaisa firtaja filtrs R Biezak CE
Klimata kontroles gaisa filfrs R Biezak CEG
Bremzu diski, uzlikas un suporti | Biezak CDEGHILJK
Bremzu trumuli un uzlikas | Biezak CDEGHIJK
Stavbremze | Biezak CD.GH
Stares iekarta, sakabe un putek|u aizsargi | Biezak CDEFG
Piekares lodveida Sarniri | Biezak CDEGH,I
) S ) Ik péc 7500 km (5000
ERA-GLONASS sistéma (ja ar fo ir aprikota) | juczem) vai 6 manegiem A K




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

Smagie brauk3anas apstakli

A: Atkartoti tiek braukti nelieli attalumi, kas ir isaki par 8 km (5 jidzes) pie normalas
femperataras vai 1saki par 16 km (10 jidzes) temperatira zem nulles.

B: llgstoSa dzinéja darbinaSana tuksgaita vai lielu attalumu braukSana ar mazu
atrumu.

C: Brauk$ana par nelidzeniem, puteklainiem, neasfaltétiem, grants celiem vai celiem,
kas nokaistti ar sali.

D: Brauk3ana zonas, kuras tiek izmantots sals vai citi korozivi materiali, vai braukSana
loti zema temperattra

E: Brauk3ana loti puteklainos apstaklos.
F: BraukSana zona ar intensivu satiksmi.
G : Atkartota braukSana augSup vai lejup pa kalnu vai brauk3ana pa kalnu celiem.

H : IzmantoSana citu automasinu vai kemperu vilkSana un brauk3anai ar kravu uz
jumta

| : Patrulas automobila, taksometra darbiba vai cita veida komerciala transportli-
dzeklu vilkSana.

J: Bieza brauksana liela atruma vai strauja atruma palielinaSana/samazinasana

K': Bieza braukSana apstaklos, kur nepiecieSama bieza apstasanas un brauk3anas
atsak3ana.

L : Neieteiktas motorellas lietoSana (mineralella, pussintétiska, zemakas Skiras utt.)




Apkope

Grafika ietverto tehniskas
apkopes elementu paskaidro-
jums

Motorella un filtrs

Motorella un filtrs ir janomaina apkopes
grafika noradifajos intervalos. Ja auto-
masina tiek lietota ekstremalos apstak-
los, nepiecieSama biezaka ellas un filtra
maina.

Piedzinas siksnas

Parbaudiet, vai kada piedzinas siksna
nav sagriezta, plisusi, parak nodilusi vai
piestkusies ar ellu, nomainiet fo, ja
nepiecieSams. Piedzinas siksnam ir
periodiski japarbauda spriegums, péc
nepiecieSamibas janoregulé.

a Uzvaniey )

Pirms siksnas parbaudes parvietojiet
aizdedzes slédzi blokéta/izslegta vai
ACC pozicija.

Degvielas filtrs (benzinam)

Kia benzina automobili ir aprikoti ar deg-
vielas filtru, kas kalpos visu automobila
kalpoSanas muzu un ir iebavets degvie-
las tvertné. Regulara tehniska apkope
vai nomaina nav nepiecieSama, fomér
tas ir atkarigs no degvielas kvalitates. Ja
konstatéjat bdtiskas drosibas problé-
mas, pieméram, ierobezotu degvielas
plismu, spiediena pieaugumu, jaudas
zudumu, apgratinatu startéSanu, u.c.,
var bdt nepiecieSama degvielas filtra
parbaude vai nomaina.

Veiciet degvielas filtra parbaudi profe-
sionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

Degvielas vadi, degvielas SlGte-
nes un savienojumi

Parbaudiet degvielas vadu, degvielas
Sldtenu un savienojumu nopltdes vai
bojajumus. Veiciet degvielas vadu, deg-
vielas $lUtenu un savienojumu nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Tvaika §)atene (benzina, FFV dzi-
néjam) un degvielas uzpildes
vacins

Tvaika §|Utene un degvielas uzpildes
vacins ir japarbauda saskana ar apkopes
grafika noraditajiem intervaliem. Parlie-
cinieties, ja jauna tvaika S|Utene vai deg-
vielas uzpildes vacins ir pareizi uzstadits.

Vakuuma kartera ventilacijas Sla-
tenes (ja ir aprikojuma)

Parbaudiet, vai uz $lGtenu virsmas nav
konstatéjamas uzkarsanas un/vai meha-
nisku bojajumu pazimes. Cieta un
frausla gumija, plaisas, plisumi, iegrie-
zumi, nobrazumi un parmeriga pietd-
kums liecina par bojasanos. Ipasa
uzmaniba japievers to §|atenu virsmu
parbaudei, kas atrodas vistuvak kar-
stuma avotiem, pieméram, izpltdes
kolektoram.

Parbaudiet |Gtenu izvietojumu, lai par-
liecinatos, ka SlGtenes nesaskaras ar kar-
stfuma avotiem, asam malam vai
kustigam detalam, kas var izraisit kar-
stuma bojajumus vai mehanisku nolieto-
Sanos. Parbaudiet visus §|utenu
savienojumus, pieméram, skavas un
savienojumus, lai parliecinatos, ka tie ir
drosi un nav noplides. Slatenes nekave-
joties janomaina, ja ir jebkadas bojajumu
vai bojajumu pazimes.



Apkope

Gaisa tiritaja filtrs

Veiciet gaisa tirtaja filtra parbaudi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Aizdedzes sveces (benzina, FFV
dzinéjam)

Parliecinieties, ka uzstaditas jaunas aiz-
dedzes sveces atbilst pareizajam silftuma
diapazonam.

Monté&jot dalas, nofiriet aizdedzes
finuma aizsargu iekSpusi un arpusi un
aizdedzes sveces izolatoru ar mikstu
dranu, lai novérstu aizdedzes sveces izo-
latora piesarnoSanu.

a eRONAMS /P

Neméginiet atvienot un parbaudrt aizde-
dzes sveces, kamér dzingjs ir karsts. Jus
varat gut apdegumus.

Varsta regulésana (benzinam) 1.0
MPI, (benzinam) 1.0 FFV)
Parbaudiet, vai varsta nav parmérigs
froksnis un/vai dzinéja vibracija, un, ja
nepieciesams, noregulgjiet. Saja gadi-
juma veiciet sistémas apkopi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

DzeséSanas sistéma

Parbaudiet dzeséSanas sistémas kom-
ponentus, pieméram, radiatoru, dzesé-
Sanas skidruma tvertni, lttenes un
savienojumus, parliecinoties, ka tie nav
bojati un tiem nav nopludes. Nomainiet
bojatas detalas.

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

Dzesésanas Skidrums
DzeséSanas skidrums ir janomaina
apkopes grafika noradrtajos intervalos.

Manualas parnesumkarbas (MT)
Skidrums (ja ir aprikojuma)
Parbaudiet manualas fransmisijas Skid-
rumu saskana ar tehniskas apkopes gra-
fiku.

Automatizétas manualas transmi-
sijas (AMT) skidrums (ja ir apriko-
juma)

Parbaudiet automatizétas manualas
parnesumkarbas Skidrumu saskana ar
tehniskas apkopes grafiku.

% PIEZIME

Neprecizéta Skidruma izmanto$ana (pat
ja ir atziméta ka saderiga ar originalu)
var izraisit kvalitates pasliktinaSanos un
vibracijas, galu gala - parnesumkarbas
klami. Lietojiet tikai specifikacijas nora-
dito automatizétas manualas parnesum-
karbas Skidrumu. (Skatiet"leteiktas
smérvielas un tilpumi" lapa 9-10.)

Automatiskas parnesumkarbas
(AT) skidrums (ja ir aprikojuma)
Skidruma limenim jabat mérstiena
“HOT" diapazona péec tam, kad dzingjs
un parnesumkarba ir normala darba
temperatira. Parbaudiet automatiskas
parnesumkarbas Skidruma limeni, dzine-
jam darbojoties un parnesumkarbai
afrodoties neitrala pozicija, pareizi iedar-
binot stavbremzi.




Apkope

BremZu $latenes un vadi

Vizuali parbaudiet, vai elementi ir pareizi
montéti vai tie nav nobrazti, plisusi,
nolietojusies, ka art vizuali parbaudiet
iesp&jamas nopltdes. Nekavéjoties
nomainiet visas pasliktinajusas un boja-
tas detfalas

BremzZu/sajaga Skidrums (ja ir
aprikojuma)

Parbaudiet bremzu/sajiga skidruma
[imeni bremzu/sajlga $kidruma tvertné.
Limenim jaatrodas starp atzimém “MIN"
un "“MAX" uz tvertnes sana. lzmantojiet
fikai hidraulisko bremzu/sajliga $kid-
rumu, kas atbilst DOT 3 vai DOT 4 speci-
fikacijai.

Stavbremze

Parbaudiet stavbremzu sistému, tostarp
stavbremzu sviru (vai pedali) un vadus.

Bremzu diski, uzlikas un suporti
Parbaudiet, vai kluci nav parak nodilusi,
diski nav nolietojuSies un vai suportiem
nav konstatéjama Skidruma noplude.
Plasaku informaciju par disku parbaudi
vai klu¢u nodiluma robezu varat atrast
Kia interneta vietné.
(www.Kia-hotline.com)

Piekares montazas skruves
Parbaudiet, vai piekares savienojumi nav
valigi vai bojati. Pievelciet ar noradito
griezes momentu.

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

Stares mehanisms, sakabe un
puteklu aizsargi / apakséjais
lodveida Sarnirs

Kamér automasina ir apturéta, un dzi-
nejs ir izslegts, parbaudiet, vai sttre nav
parak valiga.

Parbaudiet, vai piekares savienojumi nav
saliekti vai bojati. Parbaudiet putek|u aiz-
sargus un Sarnirus attieciba uz nodi-
lumu, plaisam vai bojajumiem.
Nomainiet bojatas detalas.

Piedzinas varpstas un puteklu
aizsargi

Parbaudiet, vai piedzinas varpstas,
puteklu aizsargi un skavas nav plisusas,
nolietojusas vai bojatas. Nomainiet boja-
tas detalas un, ja nepiecieSams, iesmeére-
jiet no jauna.

Gaisa kondicionétaja dzesétajs (ja

ir aprikojuma)

Parbaudiet gaisa kondicionéSanas vadu

un savienojumu noplades vai bojajumus.



Apkope

Motorella

Motorellas limena parbaude

Motorella tiek izmantota dazadu dzingja
hidrauliski elementu elJoSanai, dzesésa-
nai un ekspluatacijai. Motore|las patéring
brauk3anas laika ir norma, un motorellu
ir nepiecieSams regulari parbaudit un
pievienot.

Ari parbaudiet un papildiniet ellu ietei-
cama tehniskas apkopes grafika ietva-
ros, lai novérstu ellas darbibas
pasliktinasanos.

Parbaudiet motorellu, ievérojot Sadu
procedaru.

(Benzins) 1.0 MPI, 1.0 FFV

OJAPEQ74151L

Motorella

Smartstream G1.0 GDi

OJAPEO75151L

—

. Parliecinieties, ka automobilis atrodas
uz lidzenas pamatnes.

. ledarbiniet dzinéju un |aujiet tam sas-
niegt normalu darba temperattru.

. Izsledziet dzingju, nonemiet ellas filtra
vacinu un izvelciet limena mérttaju.
Nogaidiet 15 minutes, lidz e|la atgrie-
Zas ellas tvertné.

. Nofiriet lmena méritaju un ievietojiet
o vélreiz lidz galam.

. Atkal izvelciet limena mérttaju un par-
baudiet limeni. Parbaudiet, vai ellas
[imenis ir starp F-L liniju, un, ja tas ir
zemaks par L Iiniju, pievienojiet pietie-
kami daudz ellas, lai sasniegtu F liniju.

A BRIDINAJUMS

Radiatora Slatene

Uzmanieties, lai nepieskartos radiatora
S|atenei, veicot motorellas parbaudi vai
pievienoSanu, jo Slttene var bat karsta
un izraistt apdegumus.

A UZMANIBU

Notfiriet ellas imena mérttaju ar firu
dranu. Ja to piesarno atkritumi, iespé-
jams izraisit dzingja bojajumus.

No
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Apkope

(Benzins) 1.0 MPI, 1.0 FFV

eyl
L .
0741521

B o, -

OJAPEQ74153L

B o, -

OJAPEQ74153L

OJAPEO75153L

lzmantojiet piltuvi, lai izvairitos no

ellas izlisanas uz dzing€ja komponen-

tiem.

Lietojiet vienigi noradito motore|Ju. (Ska-

fiet"leteiktas smérvielas un filpoumi" lapa

9-10.)

* Neizlejiet motorelJu motore|las papil-
dinasanas vai mainas laika. Nekavéjo-
ties noslaukiet izlijusu elju.

* Ellas patérins var palielinaties, kamér
braucat jauna automobili, un tas

Motorella

nostabilizésies péc 6000 km (4000
jadzem).

* Dzingja ellas patérinu var ietekmét
braukSanas paradumi, klimata aps-
takli, satiksme, ellas kvalitate utt.
Tapéc ieteicams regulari parbaudit
dzin€ja ellas limeni un uzpildit ellu, ja
nepiecieSams.

Motorellas un filtra nomaina

Veiciet motorellas un filtra nomainu pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

* Ja motore|las mainas grafiks netiek
ievérots, motorellas efektivitate var
paslikfinaties, un tas var ietekmét dzi-
neja stavokli. Tapéc nomainiet motor-
ellu saskana ar apkopes grafiku.

* Lai saglabatu optimalu dzingja sta-
vokli, izmantojiet ieteikto motorellu un
filtru. Ja netiek izmantota ieteikta
motorella un filtrs, nomainiet motor-
ellu atbilstosi apkopes grafikam, kas
affiecinams uz smagiem ekspluataci-
jas apstakliem.

* Apkopes grafika mérkis aftieciba uz
motorellas mainu ir novérst ellas kvali-
tates pasliktinaSanos, un tam nav
sakara ar ellas patérinu. Regulari par-
baudiet un uzpildiet motore|u.

a BRIONAIMS /P

Lietota motorella var izraisit adas kairi-
najumu vai vézi, ja ta ilgstosi saskaras ar
adu. Lietota motorella satur kimikalijas,
kas ir izraistjuSas vezi dzivniekiem labo-
ratorijas. Aizsargajiet savu adu, kartigi
nomazgajot rokas ar ziepém un siltu
Udeni péc iespéjas atrak péc darbibu
veikSanas ar lietoto ellu.

Neatstajiet lietotu motore|Ju bérniem
pieejama vieta.




Apkope

a vzvaney

Motorella taltt péc automobila apstasa-
nas ir Joti karsta un nomainas laika var
izraistt apdegumus. Nomainiet motor-

ellu, kad ta atdziest.

% PIEZIME /4
Nekad nepievienojiet motorellai nekadas
piedevas. Motorellas piedevas var izmai-
nit motorellas paSibas, un tas var izraisit
nopietnu dzingja k|ami.

Dziné&ja dzeséSanas Skidrums ((benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2

MPI, smartstream G1.0/G1.2)

Dzinéja dzesé3anas Skidrums
((benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2
MPI, smartstream G1.0/G1.2)

Augstspiediena dzeséSanas sistéma ir

aprikota ar tvertni, kas piepildita ar antif-
riza dzeséSanas Skidrumu, kuru var lietot
visu gadu. Tvertne tiek uzpildita rdpnica.

Parbaudiet antifriza aizsardzibas limeni

un dzeséSanas Skidruma limeni vismaz

reizi gada - ziemas sezonas sakuma, ka
ari pirms braucieniem uz vietam ar
aukstaku klimatu.

* Ja dzingjs parkarst nepietiekama dzi-
néeja dzeséSanas Skidruma de|, péksna
dzinéja dzeseSanas Skidruma pievie-
noSana var izraisit dzin€ja plaisas. Lai
izvairttos no bojajumiem, pievienojiet
dzingja dzeses skidrumu Iénam un
nelielos daudzumos.

* Nebrauciet bez dzinéja dzeséSanas
Skidruma. Tas var izraisit Gdens stkna
atfteici, dzingja iekiléSanos u.c.
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DzeséSanas Skidruma limena
parbaude

A BRIDINAJUMS

¢® Radiatora vacina nonemsana

A

Nedrikst nonemt radiatora vacinu,
kamér dzinéjs darbojas vai ir karsts.
Tas var radit dzeséSanas sistémas un
dzingja bojajumus. Turklat karsts dze-
séSanas Skidrums vai tvaiki var radrt
nopietnas fraumas.

Izsledziet dzingju un pagaidiet, lldz tas
atdziest. Esiet |oti uzmanigi, nonemot
radiatora vacinu. Aptiniet ap to biezu
dvieli un Iénam grieziet to pretéji pulk-
stena raditaju virzienam lidz pirmajai
atdurei. Atkapieties atpaka), kameér
tiek izlaists spiediens no dzeseésanas
sistémas.

Kad esat drosi, ka viss spiediens ir lik-
vidéts, nospiediet vacinu, izmantojot
biezu dvieli, un turpiniet fo griezt to
pretgji pulkstena raditaju virzienam.
Pat ja dzingjs nedarbojas, nenonemiet
radiatora vacinu vai neiznemiet dre-
nazas korki, kamér dzingjs un radia-
tors ir karsts. Zem spiediena esosais
karstais dzeses Skidrums un tvaiki var
joprojam izplast, tadéjadi radot sma-
gas traumas.

A BRIDINAJUMS /|
Elektriskais motors (dzesé$anas
ventilators) tiek kontroléts

B
¥, atbilstosi dzingja dzesésanas
%’f{

Skidruma temperatdrai, dzese-
taja spiedienam un automobila

atrumam. Dazkart tas var darboties ari
tad, ja dzingjs nedarbojas. Esiet ipasi pie-
sardzigi, stradajot dzeséSanas ventila-

o
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DzeséSanas Skidruma limena parbaude

tora lapstinu tuvuma, lai noveérstu
rotéjo3o ventilatora lapstinu izraisitas
fraumas. Samazinoties dzinéja dzesésa-
nas skidruma temperatarai, elektromo-
tors automatiski izslégsies. Tas ir
normali.

Parbaudiet visu dzeséSanas sistéemas
Sldtenu un silditaja Sldtenu stavokli un
savienojumus. Nomainiet S|dtenes, kas ir
pieputusas vai nodilusas.

Kad dzingjs ir atdzisis, dzeséSanas 3kid-
ruma limenim jaatrodas starp Zzimém
MAX un MIN (F un L), kas redzamas dze-
seéSanas Skidruma tvertnes sana. Ja dze-
ses Skidruma limenis ir zems,
pievienojiet pietiekamu destiléta (dejoni-
zéta) vai miksta Gdens daudzumu. Uzpil-
diet skidrumu lidz atzimei MAX (F), bet
ne vairak.

Ja papildinaSana ir nepiecieSama parak
bieZi, veiciet sistémas parbaudi profesio-
nala remontdarbnica. Kia iesaka apmek-
|&t pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa
partneri.

leteiktais dzinéja dzeséSanas

Skidrums

* Pievienojot dzeséSanas Skidrumu,
izmantojiet tikai dejonizétu Gdeni vai
mikstu Gdeni, neiemaisiet rapnica
iepilditaja dzeses Skidruma cietu
ddeni. Nepareizs dzeseéSanas Skid-
ruma maistjums var izraisit nopietnas
darbibas k|adas vai dzin€ja bojaju-
mus.
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* JUsu automasinas dzingjam ir alumi-
nija detfalas, tas ar efiléna glikola dze-
ses Skidruma (uz fosfata bazes)
palidzibu ir jaaizsarga no korozijas un
sasalSanas.

* NELIETOJIET alkohola vai metanola
dzeses Skidrumu, un nesamaisiet to ar
noradrto dzeses Skidrumu.

* Nelietojiet Skidumu, kas satur vairak
neka 60 % antifriza vai mazak neka 35
% antifriza, jo fas samazina Skiduma
darbibas efektivitate.

MaisiSanas aftiecibas ir noraditas zemak

redzamaja tabula.

Maisijuma procentua-
lais sastavs (tilpums)

Antifrizs

Apkartéjas
vides tempe-
ratira

-15°C (5 °F) 35 65
-25°C (-13 °F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50

-45 °C (-49 °F) 60
PR A S
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4 BRIDNAIUMS /)

¢® Radiafora vacin$

m Nedrikst nonemt radiatora

vacinu, kamér dzingjs un radia-
tors ir karsts. Var tikt izpUsts

applaucejoss, karsts dzeseSanas Skid-

rums un tvaiki zem spiediena, izraisot
smagas fraumas.

Dzesé3anas Skidruma nomaina

Dzesé3anas Skidruma nomaina

Veiciet dzeséSanas Skidruma nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatTtaju/ser-
visa partneri.

a Uzvaniey )

Pirms dzeséSanas Skidruma iepildiSanas
novietojiet biezu dranu ap radiatora
vacinu, lai novéerstu dzeséSanas skid-
ruma iepltSanu dzineja komponentos,
pieméram, mainstravas generatora.

a BRIOINAIUMS

DzeséSanas Skidrums

* Neiepildiet radiatora dzeséSanas 3kid-
rumu vai antifrizu mazgasanas skid-
ruma tvertne.

* Jaradiatora dzeséSanas Skidrums tiek
izsmidzinats uz priek3géja aizsargstikla,
fas var batiski ierobezot redzamibu un
izraistt kontroles zudumu par automo-
bili vai izraistt bojajumus krasojumam
un korpusa apdarei.
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BremZu/sajaga Skidrums (ja ir
aprikojuma)

BremZu/sajaga Skidruma limena
parbaude

(Benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MPI

Periodiski parbaudiet Skidruma limeni
tvertné. Limenim jaatrodas starp atzi-
mém MIN un MAX uz tvertnes sana.

Pirms tvertnes vacina nonemsanas un
bremzu/sajlga skidruma pievieno$anas
rupigi notiriet zonu ap tvertnes vacinu,
lai noverstu bremzu/sajlga Skidruma
piesarnoSanu.

Ja limenis ir zems, pievienojiet Skidrumu
lidz MAX limenim. Limenis samazinasies
ar uzkrato nobraukumu. Tas ir normali
un ir saistits ar bremzu uzliku nodilumu.
Ja Skidruma limenis ir parak zems, par-
baudiet sistéemu profesionala darbnica.

8 — 30

BremzZu/sajuga Skidrums

Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Izmantojiet tikai specifikacijas noradito
bremzu skidrumu. (Skatiet"leteiktas
smervielas un tilpumi" lapa 9-10.)

Nekad nejauciet kopa dazadu veidu
Skidrumus.

A BRIDINAJUMS

BremZu/sajuga Skidruma zudums
Gadijuma, ja bremzu/sajlga sistémai ir
nepiecieSams biezi pievienot Skidrumu,
lGdziet sistému parbaudrt profesionala
darbnica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

BremzZu/sajtiga Skidrums

Mainot un pievienojot bremzu/sajlga
Skidrumu, rikojieties uzmanigi. Nelaujiet
fam noklGt acts. Ja bremzu/sajtga Skid-
rums nonak saskaré ar kermeni, drébém
vai acim, nekaveéjoties skalojiet tas ar
lielu daudzumu krana Gdens. Acis péc
iespéjas atrak ir jaizmekle arstam.

a Uzvaniey )

Bremzu/sajlga $kidrums nedrikst
nonakt saskaré ar automobila virsblves
krasojumu, jo tas var krasojumu sabojat.
Nedrikst lietot bremzu/sajiga Skidrumu,
kas ilgaku laiku nonacis saskare ar
gaisu, jo nav iesp&jams garantéet ta kvali-
tati. No ta jaatbrivojas pareizi. Neizman-
fojiet nepareizu Skidrumu. Dazi pilieni
mineralellas, pieméram, motorellas,
bremzu/sajlga sistéma var sabojat
bremzu/sajlga sistémas dalas.

a Uzvaney P

Lai nodrosinatu vislabako transportli-
dzekla bremzu un ABS/ESC darbibu,




Apkope Automatiskas parnesumkarbas Skidrums

izmantojiet Kia originalo bremzu Skid- Automatiskas parnesumkar-
rumu vai lidzvértigu standarta bremzu bas kidrums (ja ir aprikojumé)
Skidrumu, kas noradits specifikacija. :

(Klasifikacija: SAE J1704 DOT-4 LV, Automatiskas parnesumkarbas
ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4) Skidruma limena parbaude

Automatiskas parnesumkarbas skid-
ruma limenis ir regulari japarbauda.
Novietojiet fransportlidzekli uz lidzenas
virsmas ar ieslégtu stavbremzi un par-
baudiet Skidruma limeni saskana ar
talak aprakstito proceduru.

1. Parslédziet parnesumu parslégsanas
sviru N (neitrala) pozicija un parbau-
diet, vai dzinéjs darbojas ar norma-
liem tuk3gaitas apgriezieniem.

% PIEZIME /A |

Péc automatiskas parnesumkarbas 3kid-
ruma limena parbaudes ievietojiet
[Tmena méritaju. Attéla noradttaja vir-
ziena.

a vzvaney

Ja limena mérinstruments tiek ievietots
nepareiza virziena, tas var izraisit imena
mérinstrumenta deformaciju (vai bojaju-
mus).

2. Péc tam, kad parnesumkarba ir pietie-
kami uzsilusi [Skidruma temperatira
70~80°C (158~176°F)], pieméram, par
10 minGtém parastas braukSanas
laika, parvietojiet parslégsviru visas
pozicijas, péc tam parvietojiet pars-
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Apkope

legsviru N (neitrala) vai P (stavésanas)
pozicija.

3. Parbaudiet, vai Skidruma limenis ir
"HOT" (karsts) diapazona uz limena
mérinstrumenta. Ja Skidruma limenis
ir zemaks, pievienojiet noradrto skid-
rumu no iepildes atveres. Ja Skidruma
[fmenis ir augstaks, noteciniet skid-
rumu pa drenazas atveri.

HOT

OJAPE073008

4. Ja Skidruma limenis tiek parbaudits
auksta stavoklr [Skidruma tempera-
ftdra 20~30°C (68~86°F)], pievienojiet
Skidrumu lidz “COLD" (auksts) nijai
un péc tam veélreiz parbaudiet 3kid-
ruma limeni saskana ar ieprieks
aprakstito 2. darbibu.

A BRIDINAJUMS

Transmisijas Skidrums

Transmisijas Skidruma limenis japar-
bauda, kad dzingjs ir normala darba
temperatira. Tas nozimg, ka dzingjs,
radiators, radiatora $JUtene un izpltdes
sistéma uft. ir |oti karsti. levérojiet ipasu
piesardzibu, lai Sis proceddras laika
neapdedzinatos.

a Uzvaniey )

* Zems Skidruma limenis izraisa trans-
misijas parslégsanas traucejumus.
Parpildisana var izraisit putoSanos,
Skidruma zudumu un transmisijas
darbibas frauc&jumus.

Automatiskas parnesumkarbas skidrums

* Specifikacijam neatbilstosa Skidruma
lietoSana var izraisit parnesumkarbas
darbibas traucéjumus un klami.

a BRIOINAIMS /|

Stavbremze

Lai izvairitos no pekSnam transportli-
dzekla kustibam, pirms parslégsviras
parvietoSanas akfivizéjiet stavbremzi un

nospiediet bremzu pedali.
% PIEZIME /|
Diapazons “COLD" (auksts) ir paredzéts

tikai atsaucei, un to nedrikst izmantot
fransmisijas Skidruma limena noteik3a-

nal.
% PIEZIME /A |

Jaunajam automatiskas parnesumkar-
bas Skidrumam jabut sarkana krasa.
Sarkana krasviela tiek pievienota, lai
montazas iekarta fo varétu identificét ka
automatiskas parnesumkarbas Skid-
rumu un atskirt no motoreljas vai antif-
riza. Sarkana krasviela nav ilgstosa, ka
art ta nav Skidruma kvalitates raditajs.
Brauk3anas laika automatiskas parne-
sumkarbas Skidrums klus tumsaks. Laika
gaita krasa var izskatities gaisi bruna.

Lietojiet tikai specifikacijas noradito
automatiskas parnesumkarbas Skid-
rumu. (Skatiet'leteiktas smérvielas un fil-
pumi" lapa 9-10.)

Automatiskas parnesumkarbas
Skidruma nomaina

Veiciet automatiskas parnesumkarbas
Skidruma nomainu profesionala remont-
darbnica saskana ar apkopes grafiku.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.



Apkope Mazgasanas skidrums

Mazgasanas skidrums taklos var bt uzliesmojoss. Mazgasa-
. o : nas Skidrums un mazgasanas
M_aZQasanaS Skidruma limena skidruma tvertne nedrikst nonakt
parbaude saskarsmé ar dzirkstelém vai lies-
(Benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MP| mam. Automobilis var fikt sabojars, ka
: - Ea art faja esosas personas var guf ievai-
._ : Moy nojumus.

* Vgjstikla mazgaSanas skidrums ir
indigs gan cilvékiem, gan dzivniekiem.
Nedzeriet véjstikla mazgasanas 3kid-
rumu un izvairieties no ta saskares ar
adu. Pretéja gadijuma iespgjams gat

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2 nopietnas vai pat navéjosas traumas.

- TR | -
P \ o=

OJAPEO74160L

Tvertne ir caurspidiga, tadejadi uzreiz

varat redzét Skidruma uzpildes limeni.

Parbaudiet Skidruma limeni mazgasanas
Skidruma tvertné un pievienojiet papildu
Skidrumu, ja nepiecieSams. Ja mazgasa-
nas skidrums nav pieejams, var izmantot
parastu Udeni. Tomér auksta klimata lie-

novérstu sasalSanu.

A BRIDINAJUMS

DzeséSanas Skidrums

* Neiepildiet radiatora dzeséSanas 3kid-
rumu vai antifrizu mazgasanas 3kid-
ruma fvertné.

* Jaradiatora dzeseSanas Skidrums tiek

izsmidzinats uz priek$€&ja aizsargstikla,
tas var butiski ierobezot redzamibu un
izraistt kontroles zudumu par automo-
bili vai izraisit bojajumus krasojumam
un korpusa apdarei.

* V@jstikla mazgaSanas Skidrums satur
zinamu devu spirta, kas noteiktos aps-




Apkope

Stavbremze

Parbaudiet stavbremzi

Parbaudiet stavbremzes darbibu,
saskaitot dzirdéto klikSku skaitu, vienlai-
kus to pilniba pielietojot no atlaistas
pozicijas. Turklat stavbremzei vienai
pasai jabut spéjigai drosi noturét auto-
masinu uz diezgan stavas nogazes. Ja
lenkis ir Sauraks vai plataks par noteikto,
veiciet sistémas apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét

pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

OJAPEO73010

Darbiba :5~7 “klikski" ar 20 kg (44 Ibs,
196 N) spéeku.

Stavbremze

Gaisa tiritajs ((benzina dzingjs)
1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MPI)

Filtra nomaina

Ja nepiecieSams, fas ir janomaina, un to
nedrikst mazgat. Parbaudot gaisa filtra
elementu, filtru var izfirtt. Iztiriet filtru,
izmantojot saspiestu gaisu.

1. Atlaidiet gaisa firttaja parsega nostip-
rinaSanas skavas un nonemiet gaisa
firitaja Sluteni.

2. Noslaukiet gaisa firttaja Slateni.

3. Nomainiet gaisa firitaja filtru.

4. Noslédziet gaisa firttaja S|Uteni ar par-
sega stiprinaSanas skavam.

Nomainiet filtru saskana ar Apkopes

grafiku. Ja fransportlidzeklis tiek lietots

loti puteklainas vai smilSainas vietas,

mainiet filtru biezak neka ieteikts gra-

fika. (Skatiet"Planotie tehniskas apkopes

darbi" lapa 8-12.)



Apkope Gaisa tiritajs (Smartstream G1.0/G1.2)

A UZMANIBU /‘ Gaisa tiritajs (Smartstream

* Nebrauciet ar automobili, kad gaisa G1.0/G1.2)
1iritajs ir nonemts; tas izraisis parme- Filtra nomaina
figu dzinéja nodilumu. Vajadzibas gadijuma tas ir janomaina,

* Nonemot gaisa firitaja filtru, uzmanie-  yn to nedrikst mazgat.
ties, lai putekli vai nefirumi neiek|ttu
gaisa ieeja, izraisot bojajumus.

* |zmantojiet no profesionalas remont-
darbnicas iegadatas rezerves detalas.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia Smartstream G1.0/G1.2
izplafitaju/servisa partneri.

Filtru var iztirit, kad fiek veikta gaisa tiri-
taja elementa parbaude.

IztTriet filtru, izmantojot saspiestu gaisu.

1. Atlaidiet gaisa firitaja parsega nostip-
rinasanas skavas.

Smartstream G1.0/G1.2

OJAPEQ75165L



Apkope

2. Nonemiet gaisa firttaja parsegu.
3. Nomainiet gaisa firitaja filtru.

4, Veiciet montazu pretéja seciba.
Smartstream G1.0/G1.2

N e
PEO74166R

Smartstream G1.0 GDi

Nomainiet filtru saskana ar Apkopes
grafiku.

Ja automobilis tiek lietots loti puteklainas
vai smil3ainas vietas, nomainiet filtru
biezak, neka ieteikts grafika. (Ska-
tiet"Planotie tehniskas apkopes darbi
lapa 8-12.)

a vzvaney

* Nebrauciet ar automobili, kad gaisa
irTtajs ir nonemts; tas izraisis parme-
rigu dzingja nodilumu.

¢ Nonemot gaisa firitaja filtru, uzmanie-
ties, lai putekli vai netirumi neiek]Gtu
gaisa ieeja, izraisot bojajumus.

* |zmantojiet no profesionalas remont-
darbnicas iegadatas rezerves detalas.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

OJAPEQ75166L

Klimata kontroles gaisa filtrs

Klimata kontroles gaisa filtrs

Filtra parbaude

Klimata kontroles gaisa filtrs ir jano-
maina saskana ar apkopes grafiku. Ja
automasina tiek ilgstosi lietota pilséta ar
|oti piesarnotu gaisu vai uz puteklainiem
celiem, parbaude ir javeic biezak un
nomaina javeic atrak. Ja vélaties nomai-
nit klimata kontroles gaisa filtru, veiciet
nomainu saskana ar zemak aprakstito
procedlru, un uzmanieties, lai nesabo-
jatu citus komponentus.
1. Cimdu nodalijumam esot atvértam,
nolaidiet cimdu nodalijumu, stumjot ta
abus sanus uz ieksu.

OJAPE073014

2. Nonemiet klimata kontroles gaisa
filtra vaku, vienlaikus nospiezot slé-
dzeni vaka labaja pusé.

m&
2

3. Nomainiet klimata kontroles gaisa
filtru.

4, Veiciet montazu pretéja seciba.

OJAPEO73016



Apkope

% PIEZIME

Nomainot klimata kontroles gaisa filtru,
uzstadiet to pareizi. Pretéja gadijuma
sistéma var radit troksni, un filtra efekti-
vitate var samazinaties.

Logu firitaju slotinas

/‘ Logu firitaju slotinas

Slotinu parbaude

&

ONQ5061120N

% PIEZIME /|

Automatiskajas automazgatavas izman-
totais karstais vasks var apgratinat véejs-
tikla firiSanu.

Un klientu pienakums ir mazgat un
apkopt automobili, izmantojot pieméro-
tas metodes un materialus.

Vegjstikla vai slotinu notraipiSana ar sve-
Skermeniem var samazinat véjstikla slo-
tinu darbibas efektivitati. Parasti
notraipiSanas avoti ir kukaini, koku sula
un apstrade ar karstu vasku, ko izmanto
dazas komercialas auto mazgatuves. Ja
slotinas netira pareizi, nofiriet gan logu,
gan slotinas ar labu firttaju vai viegli
mazgasanas lidzekli un rapigi noskalojiet
ar firu udeni.

a Uzvaniey )

Lai nesabojatu stikla firttaju slotinas,
nelietojiet uz tam vai to fuvuma benzinu,

dinatajus.

Slotinu nomaina

Ja logu firitaju tiriSanas sniegums vairs
nav apmierinoss, iesp&jams, ka slotinas
ir nodilusas vai ieplisusas — tada gadi-
juma tas ir janomaina.




Apkope

a Uzvanel P

Lai novérstu bojajumu iespé&ju logu firi-
taju slotinam un citiem komponentiem,
neméeginiet manuali parvietot logu tirita-
jus.

a Uzwaniey P

Specifikacijam neatbilstosu stikla firttaju
slotinu lietoSana var izraisit stikla tirttaju
atfteici.

Priek3é&ja vejstikla tiritaju slotina

1. Paceliet stikla firttaja sviru un pagrie-
ziet slotinas bloku ta, lai atklatu plast-
masas fiksatoru.

a Uzvaniey P

Logu firitaja kajina nedrikst pieskarties
véjstiklam, jo tadgjadi to var saskrapét
vai sabojat.

2. Saspiediet fiksatoru un bidiet Slotinas
bloku uz leju.
3. Nonemiet to no sviras.

4, levietojiet slofinas konstrukciju tas
nonemsSanai pretéja seciba.

Logu firitaju slotinas

Aizmuguréja stikla slotina
1. Paceliet stikla tiritaja kajinu un izvel-
ciet logu firitaja slotinas bloku.

2. Uzstadiet jauno slofinas bloku, ievieto-
jot centralo daju 1iritaja kajinas atvere,
[1dz ta fikséjas.

3. Parliecinieties, ka slotinas bloks ir stin-
gri uzstadits, méginot to nedaudz
pavilkt.

Lai nebojatu firtaju kajinas vai citas
detalas, veiciet firttaju slotinu nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.



Apkope

Akumulators

Lai nodroSinatu visaugstako aku-

mulatora efektivitati

(Benzins) 1.0 MPI/ 1.0 FFV
= .*L-U T

o

A,
OJAPEQ75168L

* Akumulatoram jabut stingri nostipri-
nafam.

* Akumulatora augSpusi uzturiet firu un
Sausu.

* Spailém un savienojumiem jabut
firiem, cieSi pievilktiem un noklatiem
ar vazelinu vai spailem piemérotu
smérvielu.

* Ja no akumulatora nopldst elektrolits,
nekavéjoties to noskalojiet ar ddens
un dzeramas sodas Skidumu.

* Ja automobilis netiks lietots ilgaku

laiku, atvienojiet akumulatora kabe|us.

Akumulators

% PIEZIME /|

Automobill uzstaditajam akumulatoram
nav nepiecieSama apkope. Ja jusu auto-
mobilis ir aprikots ar akumulatoru, kurs
markeéts ar atzimém LOWER (apak3éja)
un UPPER (aug$éja) uz sana, jus varat
veikt elekfrolita limena parbaudi. Elek-
frolita imenim jaatrodas starp atzimém
LOWER (apakséja) un UPPER (augséja).
Ja elektrolita limenis ir zems, tam japie-
vieno destiléts (demineralizéts) Gdens
(nekada gadijuma nepievienojiet sér-
skabi vai citu elektrolitu). Uzpildot esiet
piesardzigs un neapslakstiet akumula-
toru un blakus esoSas detalas. Tapat
uzmanieties, lai neparpilditu akumula-
tora elementus. Tas var izraisit citu daju
koroziju. Pec tam parliecinieties, ka ele-
mentu vacini ir pievilkti. Sazinieties ar
profesionalu autoservisu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

A BRIDINAJUMS

Piesardziba, veicot darbibas ar aku-
mulatoru
Veicot darbibas ar akumulatoru,
Em obligati rapigi izlasiet talak snieg-
fas instrukcijas.
Neturiet akumulatora fuvuma
aizdedzinatas cigaretes un
nodroSiniet, lai akumulatora
tuvuma nerastos liesmas vai dzirksteles.
Akumulatora elementi vienmér
safur Gdenradi, kurs ir |oti viegli
uzliesmojoss un aizdeg3anas
gadijuma var spragt.
Glabajiet akumulatorus bérniem
nepieejama vieta, jo tie satur
SERSKABI, kas ir |oti kodiga.
Nelaujiet akumulatora skabei iek|Gt acTs,




Apkope

nok|ut uz adas, drébém vai automobila
krasojuma.

g Ja elektrolits nonak saskaré ar

acim, vismaz 15 minutes skalojiet
tas ar firu Gdeni un nekavéjoties
veérsieties péc mediciniskas palidzibas.
Ja elektrolits nonak uz adas, rupigi
nomazgajiet attiecigo vietu. Ja jutat
sapes vai dedzino3u sajutu, nekavéjo-
ties vérsieties pie arsta.
Ladgjot akumulatoru vai strada-
jot ta tuvuma, lietojiet acu aizsar-
dzibas lidzeklus. Stradajot slégta
telpa, vienmér nodroSiniet ventilaciju.
Nepareizi utilizéta baterija var
kaitét apkartéjai videi un cilvéku
veselibai. Utilizgjiet akumulatoru
saskana ar vietgjiem likumiem vai notei-
kumiem.

izmantoSanas neizmetiet to. Sazi-

nieties ar profesionalu autoser-

visu. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

* Pacelot akumulatoru ar plastmasas
korpusu, parlieka korpusa saspieSana
var izraisit akumulatora skabes nopli-
Sanu, kas var radit savainojumus.
Paceliet akumulatoru, izmantojot spe-
cialu akumulatora turétaju vai turot
rokas pretéjos akumulatora sttros.

* Nedrikst méginat uzladéet akumula-
toru, kamér tam ir pievienoti akumula-
tora kabeli.

* Elekfriska aizdedzes sistéma darbojas
ar augstu spriegumu. Nedrikst pie-
skarties Siem komponentiem, kamér
darbojas dzingjs vai aizdedzes slédzis
ir ieslegta pozicija.

lepriek$ minéto bridinajumu neievero-

Sana var radit smagus ievainojumus vai

izraisit navi.

8 — 40

Akumulators

a Uzvaniey P

* JailgstoSi nelietojat transportlidzekli
zemas temperatiras zona, atdaliet
akumulatoru un turiet o iekStelpas.

* Vienmer uzladgjiet akumulatoru pil-
niba, lai novérstu ta korpusa bojaju-
mus zemas femperatiras zona.

* Ja akumulatoram fiek pievienotas
razotaja neapstiprinatas elektronis-
kas iekartas, akumulators var izladeé-
ties. Nedrikst lietot razotaja
neapstiprinatas iekartas.

Akumulatora jaudas marké&jums

Paraugs

—~
® @

Rty

‘AGMQOL-DIN 90Ah(20HR) 170RC 12V

850CCA(SAE) 680A(EN) )

* Faktiskais automobila akumulatora
marké&jums var atskirties no ilustracija
redzama.

1. AGM9OL-DIN: Akumulatora Kia
modela nosaukums

2. 90Ah(20HR): Nominala kapacitate
(ampérstundas)

3. 170RC: Nominala rezerves kapacitate
(minatés)

4,12 V: Nominalais spriegums

5. 850CCA (SAE): Aukstas startésanas
stravas stiprums ampéros saskana ar
SAE

6. 680 A: Aukstas startéSanas stravas
stiprums ampéros saskana ar EN

Akumulatora uzladésana

JGsu transportlidzeklis ir aprikots ar aku-
mulatoru uz kalcija bazes, kam nav
nepiecieSama tehniska apkope.



Apkope Akumulators

* Ja akumulators atri izladéjas (piemé- * Akumulatora iznem3anas laika negati-
ram, priek3égjie lukturi vai iek3gjais vais akumulatora kabelis ir jaiznem
apgaismojums atstats ieslégts, kamer vispirms, un péc tam jauzstada pédé-
fransportlidzeklis netika lietots), uzla- jais.
déjiet to, veicot Ieno uzladi 10 stundas.  « Ar akumulatoru saistitas darbibas

* Ja akumulators Iénam izladéjas aug- ieteicams veikt profesionala darbnica.
stas elektriskas noslodzes rezultata Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
automasinas lietoSanas laika, uzlade- izplattaju/servisa partneri.

jiet OUMO74113L fo pie 20-30 A divas

stundas. A UZMANIBU
A BRIDINAJUMS /‘ * Sargajiet akumulatoru no tdens vai

Akumulatora uzladésana jebkada skidruma.
Uzladgjot akumulatoru, ieverojiet sadas ~ * Jusu drosibai izmantojiet profesionala
drogibas norades: autoservisa iegadatas rezerves detfa-

las. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia

* Akumulators ir jaiznem no automobila : o . ;
izplatttaju/servisa partneri.

un janovieto labi ventiléta vieta.

* Akumulatora tuvuma nedrikst atras- ) .
ties cigaretes, dzirksteles vai liesmas. ~ Elementu atiestatiSana

« Uzlades laika parraugiet akumulatoru ~ J@ akumulators ir izladejies vai atvienots,
un apturiet uzladi vai samaziniet uzla- @ elementiem javeic atiestate.

des intensitati, ja akumulatora ele- » Aufomatiska loga pacelSana/nolai-
mentiem novérojama spéciga gazes sana

izdali§anas (,varisanas”) vai ja elektro- ¢ Jumta loka

Iita tfemperatira jebkura $0na par- « Brauciena dators

sniedz 49 °C (120 °F).

* Ja parbaudat akumulatoru uzlades
laika, lietojiet acu aizsardzibas lidzek-
Jus.

* Atvienojiet akumulatora ladétaju Sada
seciba.

1. Izsledziet akumulatora ladétaja gal-
veno slédzi.

2. Atvienojiet negativo skavu no nega-
fivas akumulatora spailes.

3. Atvienojiet pozitivo skavu no poziti-
vas akumulatora spailes.

a BRIOINAIUMS

* Pirms apkopes veik3anas vai akumu-
latora uzladesanas izslédziet visus
piederumus un apturiet dzingju.

¢ Klimata kontroles sistéma
¢ Audio sistéma




Apkope

Riepas un riteni

Riepu apkope

Lai nodroSinatu pareizu apkopi, droSibu
un maksimalu degvielas taupisanu, obli-
gati jauztur ieteiktas riepu pieptsanas
spiediena vértibas, un jaievéro noteikto
slodzes ierobezojumi un svara sadali-
jums, kas ieteikts jusu automasinai.

leteicamais spiediens aukstas rie-
pas

Visas riepu spiediena vértibas (ari rezer-
ves riepai) ir japarbauda, kad riepas ir
aukstas. “Cold Tires" (aukstas riepas)
nozimé, ka automobilis nav braucis vis-
maz tris stundas vai ir braucis mazak par
1,6 km (1 jGdzi).

Lai nodroSinatu optimalu brauksanu, lie-
lisku automasinas manevrétspéju un
minimalu riepu nodilumu, jauztur ieteik-
tais riepu spiediens. leteicamo spiedienu
skatiet"Riepas un riteni" lapa 9-5.

Visas specifikacijas (izmérus un spie-
dienu) varat atrast uz transportiidzekla
etiketes.

) 4
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a BRIOINAIUMS

Parak zems riepu spiediens

Ja spiediens ir parak zems (70 kPa (10
psi) vai vairak), var izveidoties intensiva
siltuma uzkrasanas, izraisot spragsanu,
protektoru atdaliSanos un cita veida
riepu bojajumus, kas var novest pie kon-
troles zuduma par automobili, tadéjadi
izraisot nopietnas vai pat navéjosas trau-
mas. Sis risks ievérojami pieaug karsta
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Riepas un riteni

laika, ka ar1 ilgstosi braucot pie augsta
atruma.

a Uzvaniey )

» Parak zems spiediens tapat izraisa
parlieku nodilumu, sliktu manevrét-
Spé€ju un palielinatu degvielas paté-
rinu. Tapat iesp&jama art ritenu
deformésanas. Riepu spiediens jauz-
fur pareiza limen. Ja riepu bieZi
nepiecieSams atkartoti piestknét, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

» Parak augsts spiediens rada nepatika-
mas brauk3anas sajutas, parlieku
nodilumu riepas protektora centra, ka
ar lielaku bojajumu iespéju, ko izraisa
dazadi apdraudéjumi uz cela.

A UZMANIBU

* Siltas riepas parasti parsniedz ieteikto
aukstas riepas spiedienu par 28-41
kPa (4-6 psi). Neizlaidiet gaisu no sil-
tas riepas, lai pielagotu tas spiedienu,
pretéja gadijuma riepas spiediens var
k|0t parak zems.

* Neaizmirstiet uzstadit atpakal riepas
pieptSanas varsta vacinu. Bez varsta
vacina varsta kodola var iek|at nefl-
rumi vai mitfrums, kas var izraisit gaisa
nopltdes. Ja varsta vacins izfrakst,
PEc iespejas atrak uzstadiet jaunu.

a BRIOINAMS /|

Riepu spiediens

Parak augsts vai zems spiediens var
saisinat riepu kalpoSanas laiku, negativi
ietekmét automobila vadiSanu un izrai-
sit péksnu riepas bojajumu. Tadéjadi var
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zaudét kontroli par automobili, kas var
novest pie iesp&jamas traumu gasanas.

a Uzvaniey )

Riepu spiediens

Vienmeér izpildiet $adus nosacijumus:

* Parbaudiet riepu spiedienu, kad tas ir
atdzisusas. (Péc tam, kad automobilis
ir novietots stavvieta vismaz uz trim
stundam vai ar to nav braukts talak
par 1,6 km (1 jadzi) kops$ ta iedarbina-
$anas briza.)

* Katru reizi, kad parbaudat riepu spie-
dienu, parbaudiet ari rezerves riepas
spiedienu.

* Nekad neparslogojiet automobili. Ja
automobilis ir aprikots ar bagazas
nodalijumu, neparkraujiet fo.

* NodiluSas, vecas riepas var izraisit
negadijumus. Ja riepas protekfors ir
nolietojies vai riepas ir bojatas, nomai-
niet tas.

Riepu spiediena parbaude
Parbaudiet riepas reizi ménesi vai bie-
zak.

Tapat parbaudiet rezerves riepas spie-
dienu.

Ka veikt parbaudi

Lai parbauditu riepu spiedienu, izmanto-
jiet kvalitativu mérierici. Nav iesp&jams
noteikt, vai riepas ir pareizi piepastas,
tas vienkarsi apskatot. Radialas riepas
var izskatities pareizi piepumpétas pat
fad, ja spiediens tajas ir nepietiekams.
Parbaudiet riepu spiedienu, kad tas ir
aukstas. - “Cold” (auksts) nozZimé, ka
fransportlidzeklis nav braucis vismaz tris
stundas vai ir braucis mazak bez BRIDI-
NAJUMA par 1,6 km (1 jadzi).

Riepas un riteni

Nonemiet varsta vacinu no riepas varsta
kata. Stingri uzspiediet mérierici uz
varsta, lai iegUtu spiediena mérijumu. Ja
aukstas riepas piepusanas spiediens
atbilst ieteiktajam spiedienam, kas nora-
dits uz riepas un slodzes informacijas
etiketes, talaka pielago$ana nav nepie-
cieSama. Ja spiediens ir parak zems, pie-
putiet papildu gaisu, lidz tiek sasniegts
ieteiktais spiediens.

Ja piepdsat riepu ar parak lielu spie-
dienu, izlaidiet gaisu, nospiezot metala
katu riepas varsta centra. Atkartoti par-
baudiet spiedienu riepas ar manometru.
Neaizmirstiet uzlikt varstu vacinus atpa-
kal uz varstu katiem. Tas palidz noverst
nopltdes, aizturot netirumus un mit-
rumu.

a BRIOINAIMS /|

* Regulari parbaudiet, vai riepas ir
pareizi piepustas, ka arT parbaudiet,
vai tas nav nodilusas vai bojatas. Vien-
mér izmantojiet riepu spiediena méri-
faju.

* Riepas, kuras ir parak liels vai parak
mazs spiediens, nolietojas nevienme-
rigi, tadéjadi radot sliktu vadamibu,
kontroles zaudéSanu par automobili
un péksnu riepas bojajumu dé| -
negadijumus, ievainojumus un pat
navéjosas fraumas. leteikto aukstas
riepas piepdsanas spiedienu jusu
automobilim varat atrast gan Saja
rokasgramata, gan uz riepas etiketes,
kas afrodas uz vidéja statna vaditaja
PUSE.

* Nodilusas riepas var izraisit negadiju-
mus. Nomainiet nodilusas riepas, rie-
pas ar nevienmérigu nodilumu, vai
bojatas riepas.

* Neaizmirstiet parbaudit rezerves rie-
pas spiedienu. Kia iesaka katru reizi,
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kad parbaudat riepu spiedienu, par-
baudrt ari rezerves riepas spiedienu.

Riepu rotacija

Lai izlidzinatu protekforu nodilumu, ietei-
cams rotét riepas ik péc 10 000 km (6
500 judzes) vai atrak, ja konstatéts
nevienmérigs nodilums.

Rotacijas laika parbaudiet, vai riepam ir
pareizs lidzsvars.

Rotéjot riepas, parbaudiet nevienmériga
nodiluma un bojajumu esamibu. Nepa-
rastu nodilumu parasti izraisa nepareizs
spiediens riepa, nepareiza ritenu
geometrija, nenobalanséti riteni, strauja
bremzésana vai likumu izbrauk3ana.
Meklgjiet izcilnus vai izspieSanos riepas
protektora vai sanos. Ja konstatéjat
kadu no tiem, nomainiet riepu. Nomai-
niet riepu, ja redzams audums vai kordi.
Péc rotacijas neaizmirstiet partpéties, lai
priek$&jo un aizmuguréjo riepu spie-
diens atbilstu specifikacijai, ka ari par-
baudiet ritenu uzgrieznu stiprinajumu.
Skatiet"Riepas un riteni" lapa 9-5.

Bez rezerves riepas

=0—
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Vienvirziena protektoru riepas (ja ir
aprikojuma)
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Riepas un riteni

Veicot riepu rotaciju, parbaudiet bremzu

uzliku nodilumu.
/4

% PIEZIME

Veiciet radialo riepu ar asimetrisku pro-
tektora rakstu rotaciju tikai no priekSpu-
ses uz aizmuguri, nevis no labas uz
kreiso pusi.

a BRIOINAIMS

* Riepu rotacijai neizmantojiet kom-
pakto rezerves riepu (ja ir apriko-
juma).

* Nekada gadijuma nedrikst vienlaicigi
izmantot radialas un diagonalas rie-
pas. Tas var radit neierastu vadamibu,
kas aftiecigi var izraisit ipaSuma sabo-
jaSanu vai smagas un pat navéjosas
fraumas.

Ritenu geometrija un riepu balan-
séSana

JUsu automobila ritenu geometrija un
balanséSana tika rapigi izpildita rGpnica,
lai nodroSinatu maksimalu riepu kalpo-
Sanas muZu un optimalu sniegumu.
Vairakuma gadijumu ritenu geometrijas
uzlaboSana vairs nav nepiecieSama.
Tomér, ja novérojat neparastu riepu
nodilumu vai konstatéjat, ka automobilis
“velk” uz vienu vai ofru pusi, iespéjams,
ka jaatjauno ritenu geometrija.

Ja pamanat, ka transportlidzeklis vibre,
braucot pa lidzenu celu, iesp&jams, ka
riteniem javeic balansésana.

A UZMANIBU

Nepareizs ritenu svars var izraisit bojaju-
mus automobila aluminija riteniem.
Izmantojiet tikai razotaja apstiprinatas
ritenu svara vértibas.
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Riepu nomaina

Ja riepa ir nodilusi vienmeérigi, pari pro-
tektoram vienmérigas joslas forma para-
disies protektora nodiluma indikators
(A). Tas norada, ka riepai ir palicis mazak
par 1,6 mm (1/16 collas) protektora bie-
zuma. Ja ta notiek, nomainiet riepu.
Negaidiet, [1dz josla paradas pari visam
protektoram.

% PIEZIME

Nomainot riepas, izmantojiet tada pasa
izméra riepas ka sakotnégji ar automobili
piegadatas.

Pretéja gadijuma tas var ietekmét brauk-
Sanas sniegumul.

a Uzvaney P

Péc riepu nomainas atkartoti parbau-
diet un pievelciet ritenu stiprinajuma
uzgrieznus péc aptuveni 50 km (31
jadzes) un veiciet atkartotu parbaudi péc
1000 km (620 jldzes). Ja brauk3anas
laika stare kustas vai automobilis vibré,
riepa nav balanséta. Veiciet riepas
balanséSanu. Ja tas neatrisina problemu,
sazinieties ar profesionalu remontdarb-
nicu. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatttaju/servisa partneri.

Riepas un riteni

a BROINAIUMS )

Riepu nomaina

Lai samazinatu nopietnu vai navéjosu

fraumu iespé&jamibu negadijuma, ko

izraisijusi riepu bojajums vai kontroles
zaudéSana par automobili:

* Nomainiet nodiluas riepas, riepas ar
nevienmérigu nodilumu, vai bojatas
riepas. Nodiluas riepas var izraisit
bremzédanas efekfivitates, stiréSanas
snieguma vai sakeres zudumu.

* Nebrauciet ar automobili, ja riepas ir
zems vai parak augsts spiediens. Tas
var izraisit nevienmerigu nodilumu un
riepu bojajumus.

* Nomainot riepas, nekad neuzstadiet
radialas un diagonalas riepas vienam
automobilim. Parejot no radialajam uz
diagonalajam riepam, jums ir jano-
maina visas riepas (ieskaitot rezerves).

* |eteicams nomainit visas Cetras riepas
vienlaicigi. Ja tas nav iesp&jams vai
nepiecieSams, nomainiet divas priek-
$€jas vai divas aizmuguréjas riepas.
Tikai vienas riepas nomaina var
batiski ietekmét automobila vadisa-
nas shiegumu.

* Jariepu un ritenu izmérs atSkiras no
ieteikta, var tikt negativi ietekmétas
vadiSanas 1pasibas, pasliktinats stare-
Sanas sniegums, izraisot nopietnu
negadijumul.

* Ritenus, kas neatbilst Kia specifikaci-
jam, var bat grati piestiprinat, un tie
var izraisit automobila bojajumus vai
neierastu vadamibu un sliktu kontroli
par automobili.

* ABS sistéma darbojas, salidzinot
ritenu atrumu. Riepu izmérs ietekmé
ritenu atrumu. Nomainoft riepas, visam
4 riepam jabut tada pasa izméra ka
sakotnéji ar tfransportlidzekli piegada-
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tajam riepam. Izmantojot dazada
izméra riepas, ABS (bremzu pretblo-
késanas sistéma) un ESC (elektro-
niska stabilitates kontrole) var
darboties nepareizi.

Kompaktas rezerves riepas
nomaina (ja ir aprikojuma)
Kompaktas rezerves riepas protektora
kalpoSanas muzs ir isaks neka standarta
izméra riepai. Nomainiet to, ja varat
redzét protektora nodiluma indikatora
joslas uz riepas. Nomainas kompaktajai
rezerves riepai jabut tada paSa izméra
un konstrukcijas ka riepai, kas fika
sakotnéji piegadata kopa ar jauno auto-
mobili, un fa ir jauzstada uz ta pasa
kompaktas rezerves riepas ritena. Kom-
pakta rezerves riepa nav paredzéta
uzstadiSanai uz standarta izméra ritena,
un kompaktas rezerves riepas ritenis
nav paredzéts standarta izméra riepas
uzstadisanai.

Ritenu nomaina

Ja jebkada iemesla dé| nomainat metala
ritenus, parliecinieties, ka jaunie riteni ir
[idzvértigi rapnica uzstadrtajiem riteniem
diametra, ritena loka platuma un ritena
iznesuma zina.

a BRIDNAIUMS )

Nepareiza izméra ritenis var nelabveéligi
ietekmét ritena un gultna kalpoSanas
laiku, bremzeSanas un apstasanas spéju,
vadamibas Tpasibas, klirensu, atstarpi no
virsbuves lidz riepai, sniega kédes
atstarpi, spidometra un odometra kalib-
réSanu, galveno lukturu témésanu un
bufera augstumu.

Riepas un riteni

Riepu sakere

Ja braucat ar nodilusam riepam, nepa-
reizi piepdstam riepam vai uz slidena
cela seguma, riepu sakere var pasliktina-
fies. Riepas janomaina, tiklidz paradas
protektora nodiluma indikatori. Lai mazi-
natu iespéju zaudet kontroli par automo-
bili, samaziniet atrumu lietus, sniega vai
apledojuma laika.

Riepu apkope

Papildus pareizam piestknéSanas spie-
dienam, riepu nodilumu palidz mazinat
pareiza ritenu geometrija. Ja konstatéjat,
ka riepa ir nevienmérigi nodilusi, veiciet
ritenu geometrijas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatTtaju/servisa partneri.

Ja automasinai tiek uzstaditas jaunas
riepas, parliecinieties, ka tas ir balansé-
fas. Tas uzlabo braukSanas komfortu un
riepu kalpoSanas muzu. Turklat riepai
obligati javeic balanséSana, ja ta tiek
nonemta no ritena.

Sanu sieninas markéjums

Stinformacija identificé un apraksta rie-
pas galvenas Tpasibas, ka ari sniedz rie-
pas identifikacijas numuru (TIN)
dro3ibas standartu sertificéSanas mer-
kiem. TIN var izmantot, lai identificétu
riepu, ja ta tiek atsaukta.
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1. RaZotaja vai markas nosau-
kums

Noradits razotaja vai zimola nosaukumes.

2. Riepas izméra apzimé&jums

Uz riepas saniem ir noradrts riepas
izméra apziméjums. ST informacija ir
nepiecieSama, meklgjot automobilim
nomainas riepas. Zemak ir paskaidrofts,
ko nozimé burti un cipari riepas izméra
apzimé&juma.

Riepas izméra apziméjuma piemérs: (Sie
apzimé&jumi ir sniegti tikai pieméra péc;
jUsu riepas izméra apzimé&jums var
atdkirties atkariba no jusu automasinas
modela.)

P235/55R19 108T

P — piemérotais automobila veids (ar “P"
apzimétas riepas ir paredzétas izmanto-
Sanai pasazieru vai vieglajiem kravas
transportlidzekliem, tacu ne visam rie-
pam ir Sis mark&jums).

235 - Riepas platums milimetros.

55 - Proporcijas. Riepas Skérsgriezuma
augstumes, izteikts procentos no riepas
platuma.

R - riepas razo$anas kods (radialas).

19 - loka diametrs collas.

108 - slodzes indekss; skaitlisks kods,
kas norada maksimalo slodzi, ko riepa
SPEj izturét.

T - nominala atruma simbols. Sikakai
informacijai skatiet nominala atruma
tabulu 3aja sadala.

Ritena izméra apzimé&jums

Art riteni ir markéti ar svarigu informa-
ciju, kas jums nepiecieS8ama, ja vélaties
kadu riteni nomaintt. Zemak ir paskaid-
rots, ko nozimée burti un cipari ritena
izméra apzim&juma.

Riepas un riteni

Ritena izméra apziméjuma pie-
mérs: 7.5JX19

7.5 — loka platums collas.

J - loka kontaras apzimé&jums.

19 - loka diametrs collas.

Riepas nominalais atrums

Talak redzamaja ftabula ir uzskaittti
dazadi nominalie atrumi, kas pasreiz tiek
izmantoti pasazieru automasinu riepam.
Nominalais atrums veido dalu no riepas
izméra apzimé&juma, kas redzams uz rie-
pas sanu sieninas. Sis simbols atbilst rie-
pas maksimalajam droSas darbibas
atrumam.

Nominala atruma

Maksimalais atrums

simbols
S 180 km/h (112 jadzém/h)
T 190 km/h (118 judzem/h)
H 210 km/h (130 judzém/h)
v 240 km/h (149 judzem/h)
w 270 km/h (168 jadzém/h)
Y 300 km/h (186 jadzém/h)

3. Riepas vecuma parbaude (TIN:
Riepas identifikacijas numurs)
Riepas, kas ir vecakas par 6 gadiem,
balstoties uz razoSanas datumu, ir jano-
maina (tas attiecas arf uz rezerves riepu).
RazoSanas datumu varat atrast uz riepas
sanu sieninas (iespéjams, ritena ieks-
pusé), kur redzams DOT kods. DOT kods
ir simbolu virkne uz riepas, kas sastav no
cipariem un anglu burtiem. Razo3anas
datumu norada DOT koda pédéjie Cetri
cipari (rakstzimes).

DOT: XXXX XXXX 0000

DOT sakuma dala ir noradits razotnes
kods, riepas izmérs un protekfora raksts,
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un pédgjie Cetri cipari norada razoSanas
nedélu un gadu.

Pieméram: DOT XXXX XXXX 1625
norada, ka riepa razota 2025. gada 16.
nedéla.

A BRIDINAJUMS

Riepu vecums

Riepu kvalitate laika gaita pasliktinas, art
tad, ja tas nelieto.

Neatkarigi no atlikusa protektora, mées
iesakam nomainit riepas péc apméram
seSiem (6) normalas ekspluatacijas
gadiem. Riepu novecoSanas procesu var
paatrinat karsts klimats vai bieza brauk-
$ana ar augstu noslogojumu. ST bridina-
juma neieveroSana var izraisit péksnu
riepu bojajumu, kas var but célonis kon-
troles zaudésSanai par automobili un
negadijuma izraisiSanai, gustot nopiet-
nas vai pat navéjosas traumas.

4. Riepu kordu sastavs un mate-
rials

Slanu vai kordu skaits ar gumiju parkla-
faja riepas materiala. Riepas razotajiem
ir janorada art riepas materiali, kas var
ietvert téraudu, neilonu, poliesteru un
citus. Burts ,R" apzimé radialo kordu
konstrukciju; burts ,D” apzimé diagonalo
kordu konstrukciju; un burts ,B" apzimé
jostas tipa kordu konstrukciju.

5. Maksimalais pielaujamais pie-
puSanas spiediens

Sis skaitlis apzimé maksimalo pielau-
jamo gaisa spiedienu riepa. Neparsnie-
dziet maksimalo pielaujamo riepas
spiedienu. leteicamo piestiknéSanas
spiedienu skatiet Riepu un slodzes infor-
macijas etiketeé.

Riepas un riteni

6. Maksimala nominala slodze

Sis skaitlis norada maksimalo slodzi kilo-
gramaos un marcinas, kuru riepa spéj
izturét. Nomainot automobila riepas,
obligati izmantojiet riepu ar tadu pasu
nominalo slodzi ka rapnica uzstadita
riepa.

7. Vienotais riepas kvalitates
standarts

Kvalitates standarts (ja atbilst) ir atro-
dams uz riepas sanu sieninas starp pro-
tektora Skautni un maksimala
Skersgriezuma platuma vietu.
Pieméram: TREADWEAR 200 TRACTION
AA TEMPERATURE A (PROTEKTORA
NODILUMS 200 VILCE AA TEMPERA-
TURA A)

Protektora nodilums

Protektora nodiluma vértiba ir salidzi-
noss vertéjums, kas balstits uz riepas
nodilumu, fo testgjot kontroletos apstak-
los stingri reglamentéta valdibas
noteikta testa marSruta. Pieméram, rie-
pai ar vertibu 150 uz Sis valdibas
noteikta testa marSruta nodilums tiek
vértéts ka pusotru reizi (1%) labaks neka
riepai ar vértibu 100.

Tomeér relativais riepu sniegums ir atka-
rgs no faktiskajiem lietoSanas apstak-
liem, un tas batiski atskirties no normas
saistiba ar dazadu vadiSanas sfilu, teh-
niskas apkopes praksi un cela 1pasibu un
klimata atSkirtbam.

Sie raditaji ir iestradati pasazieru auto-
masinu riepu sanu sieninas. Riepam, kas
ir pieejamas ka standarta vai papildu
aprikojums jusu automobilim, Sis raditajs
var atskirties.
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Vilce - AA, A,BunC

Vilces klases, no augstakas uz zemakao, ir
AA, A, B un C. Sis klases norada riepas
SpEju apstaties uz slapja cela seguma,
veicot mérijumu kontrolétos apstaklos
uz valsts testos noraditam asfalta un
betona festéSanas virsmam. Riepai ar
markéjumu C var baft slikts vilces snie-
gums.

Temperatira- A, BunC
Temperataras raditaji var bat A (augsta-
kais), B un C, fie atspogulo riepas pretes-
fibu pret siltuma generéSanu un tas
Spéju izkliedéet siltumu, veicot attiecigos
testus kontrolétos apstak|os un izmanto-
jot specifisku testa riteni laboratorija (tel-
pas).

llgstosi paaugstinata temperattra var
izraisTt riepas materiala stavokla paslikti-
nasanos un saisinat riepas kalposanas
laiku, un parak augsta temperattra var
izraistt peksnu riepas bojajumu. Radrtaji
B un A apzimé snieguma limeni labora-
torijas testa, kas parsniedz likuma
noteikto minimalo limeni.

a BRIOINAIUMS /)

Vilces raditajs, kas pieskirts Sai riepai, ir
balstits uz bremzes vilces testiem, brau-
cot taisna virziena, tas neietver paatrina-
Sanas, pagriezienu veik3anas,
hidroplanéSanas vai maksimalas vilces
Tpasibas.

A BRIDINAJUMS

Riepu temperatira

Temperatiras raditajs riepai tiek
noteikts attieciba uz riepu, kas ir pareizi
piepdsta un nav parslogota. Parak liels
atrums, parak mazs vai liels spiediens
vai parak liela slodze gan atseviski, gan
kombinacija cits ar citu var izraisit sil-

Riepas un riteni

tuma uzkraSanos un iesp&jamu, peksnu
riepas atteici. Tadéjadi iespejams zau-
det kontroli par transportlidzekli un gt
nopietnas vai pat navejosas traumas.

Zema profila riepas (ja ir apriko-
juma)

Zema profila riepas, kuru proporcionala
aftieciba ir zemaka par 50, ir paredzétas
sportiska izskata nodroSinasanai.

Ta ka zema profila riepas ir optimizétas
vadiSanai un bremzéSanai, iesakuma ar
tam var but gratak braukt vai tas var
radit lielaku troksni, salidzinot ar paras-
tajam riepam.

a Uzvaniey )

Ta ka zema profila riepu sanu sieninas ir
Saurakas neka parasti, zema profila rie-
pas riteni un riepu ir vieglak sabojat.
Tapéc nemiet véra talak sniegtos noradi-
jumus.

* Brauciet piesardzigi pa nelidzenu ceju
vai bezcela apstaklos, jo tas var sabo-
jat riepas un ritenus. Pec braukSanas
parbaudiet riepas un ritenus.

* Brauciet Ienam pari bedrei, atruma
ierobezotajam, kanalizacijas lokas
vakam vai apmalei, lai nesabojatu rie-
pas un ritenus.

* Jariepa sanem friecienu, parbaudiet
tas stavokli vai sazinieties ar profesio-
nalu remontdarbnicu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/
servisa partneri.

* Lai noverstu riepas bojajumus, par-
baudiet riepas stavokli un spiedienu ik
péc 3 000 km (1900 miles).
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a Uzvaney P

e Ar acim vien riepu bojajumus noteikt
ir sarezgtti. Tomér, ja konstatéjat kaut
mazakas pazimes par riepas bojaju-
miem, lai gan tos nevar redzét, noga-
dajiet riepu uz parbaudi vai nomainu,
jo riepas bojajumi var izraisit riepas
gaisa nopltsanu.

* Jariepa bojata péc braukSanas uz
nelidzena cela, pa bezcelu, pari bed-
rem, l0ku atverém, vai brugdi, attieci-
gos bojajumus garantija nesedz.

* Informaciju par riepu varat atrast uz
riepas sanu sieninas.

Drosinataji

DroSinataji
Plakana tipa

5

Kasetnes tfipa

0SG2H071050

Vairaku drosSinataju komplekts

BFT

05G2H071052.2

*Kreisa puse: Normals, Laba puse: Par-
dedzis

DroSinataji aizsarga automobila elek-

frisko sistému no elektriskas parslodzes

izraisitiem bojajumiem.

Automobilim ir 2 (vai 3) drosinataju

paneli; viens no tiem atrodas vaditaja

puses paneli, ofrs atrodas dzingja nodali-

juma netalu no akumulatora.
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Ja kads no automobila lukturiem, piede-
rumiem vai vadibas elementiem nedar-
bojas, parbaudiet aftiecigas shémas
drosinataju. Ja droSinatajs ir izdedzis,
elements droSinataja iekSpusé bus izku-
Sis.

Ja elektriska sistéma nedarbojas, vis-
pirms parbaudiet droSinataju paneli
vaditaja puse.

Pirms izdegu3a droSinataja nomainas,
atvienojiet negativo akumulatora kabeli.
Drosinataji vienmér janomaina ar tadas
pasSas nominalas vertibas droSinataju.
Ja nomainas drosinatajs ari izdeg, tas
norada uz elektriskas sistémas prob-
lému. Nelietojiet attiecigo sistému un
nekavéjoties sazinieties ar profesionalu
autoservisu. Kia iesaka konsultéties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa part-
neri.

Tiek lietoti tris dazadu veidu droSinataji:
iesprauzama tipa zemam stravas stipru-
mam, kastenes tipa, un vairaku drosina-
taju komplekti augstam stravas
stiprumam.

a eRONAIMS ——— /f|

Drosinataja nomaina

* DroSinataju drikst nomaintt tikai ar
tadas paSas nominalas vértibas drosi-
nataju.

* Augstakas kapacitates droSinatajs var
izraisTt bojajumus vai pat aizdegsanos.

* Nekad neuzstadiet vadu vai aluminija
foliju 1sta droSinataja vieta — pat ne
ka pagaidu variantu. Tas var izraisit
nopietnus bojajumus vadiem, ka art
iesp&jamu aizdegSanos.

* Patvaligi neparveidojiet automobila
elektroinstalaciju un nepievienojiet tai
citus elementus.

Drosinataji

a Uzvaney /P

Nelietojiet skravgriezi vai jebkadu citu
metala priekSmetu, lai iznemtu droSina-
tajus, jo tadgjadi var izraisit issavieno-

jumu un sistémas bojajumus.

% PIEZIME /A |

* Nomainot droSinataju, izsledziet aiz-
dedzi “OFF" un izslédziet visu elek-
frisko ieriCu slédzus, tad nonemiet
akumulatora (-) spaili.

* Faktiskais uzstadita drosinataja/releja
panela marké&jums var atskirties.

A UZMANIBU

* Nomainot droSinataju vai releju pret
jaunu, parliecinieties, vai jaunais drosi-
natajs vai relejs ciesi piegul fiksato-
riem. Nepietiekami nostiprinats
droSinatajs vai relejs var izraisit auto-
mobila vadu un elektrisko sistému
bojajumus un pat aizdeg3anos.

* Nenonemiet drosinatajus, relejus un
spailes, kas ir piestiprinati ar skrivém
vai uzgriezniem. DroSinataji, releji un
spailes var but nepilnigi nostiprinati,
un tas var izraisit iespéjamu aizdegSa-
nos. Ja ar skrivem vai uzgriezniem
piestiprinatie drosinataji, releji un spa-
iles ir izdegusi, sazinieties ar profesio-
nalu remontdarbnicu. Kia iesaka
konsultéties ar pilnvarotu Kia izplat-
taju / servisa partneri.

* Drosinataja/releja spailés drikst ievie-
fot tikai droSinatajus vai relejus un
nekada gadijuma citus objektus, ka,
piemeram, piedzinas ierici vai vadus.
Tadéjadi var rasties kontaktu kjume
un sistémas darbibas traucéjumi.

* Neievietojiet skrivgriezus un nepie-
vienojiet pécpardoSanas tirgu iegada-
fus vadus spailei, kas paredzéta tikai

8 — 51
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drosinatajiem un relejiem. Kontakta
afteices dé| elektriska sistéma un
automobila salona elektroinstalacija
var tikt bojata vai izdegt.

* Jajus pievienojat vadu aizmuguréjam
lukturim vai ievietojat lampinu, kas
parsniedz noteikto jaudu piekabju utt.
uzstadiSanai, iek$éja sadales karba
var izdegt.

a Uzvaniey )

Vizuali parbaudiet, vai akumulatora
vacins ir droSi aizvérts. Ja akumulatora
vacins nav drosi aizverts, sistéma var
ieklat mitrums un sabojat elektriskas

komponentes.

% PIEZIME /|
Modernizéjot aprikojumu, pasrocigi
uzstadita elektroinstalacija ir aizliegta
Pasrocigi uzstaditu vadu izmantoSana
transportlidzekli var radit briesmas, kas
saistitas ar klimi un fransportlidzekla
darbibas bojajumiem.

Pasrocigi uzstaditu vadu izmanto3ana, jo
Tpasi modernizéjot informacijas un izklai-
des vai zadzibas signalizacijas sistéemu,

talvadibas pulti, automasinas talruni vai
radio, var sabojat transportlidzekli vai
izraisit ugunsgréeku.

% PIEZIME /|
Parbdve ir aizliegta

Neméginiet nekada veida transportli-
dzekli parveidot. Tas ir nelikumigi un var
ietekmét transportlidzekla darbibu, iztu-
ribu un drosibu. Garantija netfiek nodro-
Sinata ari parbdves raditajam
problémam.

Nemiet véra droSibas problémas, kas
rodas, parveidojot transportlidzekli ar

Drosinataji

neatlautam elektroiericém (lukturiem,
melno kasti, elektroiekartam, diagnosti-
kas ierici, sakaru ierici utt.). Tas var izrai-
sit fransportlidzekla darbibas
fraucgjumus, elektroinstalacijas bojaju-
mus, akumulatora izladi, savienotaja
bojajumus vai ugunsgréku.

% PIEZIME

Bridinajums attieciba uz logu toné-
jumu

Logu ton&jums (it ipasi metala pléve) var
izraisit sakaru fraucéjumus vai sliktu
radio uztveri, ka art automatiskas
apgaismojuma sistémas k|imes sakara
ar parmerigam apgaismojuma izmainam
automobila salona. Izmantotais Skidums
var ar iek|at elektriskajas, elektroniska-
jas iericés, izraisot trauc&umus un
atfteici.

lek3éja panela drosSinataju

nomaina

1. Izsledziet aizdedzes slédzi un visus
paréjos slédzus.

2. Atveriet droSinataju panela parsegu.

OJAPEQ75018L

3. Vienkarsi izvelciet ara droSinataju, kas
PEec jusu domam varétu bat izsists.
[zmantojiet iznem3anas riku, kas atro-
das galvenaja droSinataju panell dzi-
neja nodalijuma.

4, Parbaudiet iznemto droSinataju;
nomainiet 1o, ja tas ir izdedzis.
Rezerves droSinataji ir atrodami ins-
frumentu panela droSinataju paneli
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(vai dzinéja nodalijuma drosinataju
paneli).

5. levietojiet jaunu droSinataju ar tadu
pasSu nominalo vértibu, un parliecinie-
ties, ka tas ir ciesi fikséts spailés.

OJAPE073020

Ja ievietojot fas brivi kustas, konsultgjie-

fies ar profesionalu autoservisu. Kia

iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.

Ja nav pieejams rezerves drosinatajs,

izmantojiet tadas pasas nominalas vérti-

bas droSinataju no kédes, kas var nebat
vajadziga automobila lietoSanas laika,
pieméram, Skiltavu droSinataju.

Ja prieksgjie vai aizmugurégjie lukturi,

bremzu signallukturi, papildu apgaismo-

jums, dienas gaitas lukturi (day fime run-
ning lights — D.R.L) nedarbojas un
drosinataji ir darba kartiba, parbaudiet
droSinatajus dzingja nodalijuma. Ja dro-

Sinatajs ir izdedzis, to ir janomaina.

Dzin€ja nodalijjuma panela drosi-

nataju nomaina

1. Izsledziet aizdedzes slédzi un visus
pargjos sledzus.

2. Nonemiet droSinataju panela parsegu,
nospiezot tapu un pavelkot parsegu
uz augsu. Kad iesprauzama tipa droSi-
natajs ir atvienots, nonemiet to,
izmantojot droSinataju nomainai pare-
dzeto skavu, kas atrodas masintelpas
drosinataju kasté. Pec iznem3anas
cieSi ievietojiet tada pasa nominala
rezerves droSinataju.

Drosinataji

3. Parbaudiet iznemto droSinataju;
nomainiet to, ja tas ir izdedzis. Lai
iznemtu vai ievietotu droSinataju,
izmantojiet droSinataju vilkSanas riku,
kas atrodas dzinéja nodalijuma drosi-
nataju paneli.

4. levietojiet jaunu droSinataju ar tadu
paSu nominalo vértibu, un parliecinie-
fies, ka tas ir cieSi fikséts spailés. Ja
ievietojot tas brivi kustas, konsultéjie-
fies ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.

a Uzvaney )

Péc dzingja nodalijuma droSinataju
panela parbaudes, stingri uzlieciet atpa-
kal droSinataju panela parsegu, lidz dzir-
dat klikski.

Pretéja gadijuma var rasties elekiriskas
klGmes Gdens iepltdes dél.

Vairaku droSinataju komplekts

I ) 4

Ja drosinataju komplekts ir izdedzis,
sazinieties ar profesionalu remontdarb-
nicu. Kia iesaka konsultéties ar pilnva-
rotu Kia izplatitaju / servisa partneri.
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a Uzvaniey P

Nenonemiet droSinatajus, relejus un
spailes, kas nostiprinatas ar bultskravém
vai uzgriezniem. DroSinataji, releji un
spailes var bt nepietiekami nostiprina-
tas, kas var izraisit iespéjamu aizdegsa-
nos. Ja ar skrdvém vai uzgriezniem
piestiprinatie drosinataji, releji un spai-
les ir izdegusi, sazinieties ar profesionalu
remontdarbnicu. Kia iesaka konsultéties
ar pilnvarotu Kia izplatTtaju / servisa
partneri.

Drosinataji

Drosinataju/releju panela

apraksts

Vaditaja puses droSinataju panelis
g ] = e P

Drosinataju/releju panela parsega ieks-
pusé varat atrast drosinataju/releju mar-
k&jumu, kura noradrti drodinataju/releju

nosaukumi un kapacitate.

% PIEZIME /A

Ne visi droSinataju paneju apraksti Saja
rokasgramata attiecas uz jdsu automo-
bili. Informacija ir preciza publicéSanas
bridi. Kad parbaudat automasinas drosi-
nataju paneli, skatiet droSinataju panela
marké&jumu.
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Vaditaja puses droSinataju panelis
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Instrumentu panelis (Vaditaja puses droSinataju panelis)

Aizsargatas shémas

RESERVE - - -
HEATED MIRROR @ 10A  |ECU, AREJAIS SPOGULIS, MTC, FATC
>
SUNROOF 6 - 15A  |SUNROOF
S/HEATER FRT m!; 20 A |FRT SEAT DRV, FRT SEAT PASS
RH = -
P/WINDOW RH 25A ELEKTRISKAIS LOGS LABAJA PUSE
SAFETY .
SAFETY P/WINDOW 25A ELEKTRISKO LOGU DROSIBA ECU
RESERVE - - -
DOOR LOCK G 20 A |DOORLOCKACTR, TAIL GATE UNLOCK ACTR
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Drosinataji

R Drosinataja
DrosmakTaJa nosau- Simbols nominala Aizsargatas shémas
ums g,
vértiba
START () 75A  |STARTRLY
LH - =
P/WINDOW LH 25A  |ELEKTRISKAIS LOGS, KREISAJA PUSE
RESERVE - - |
7
MODULE7 | \ropypg| 1©A  |OBDTELEUNI,ICCUNIT
MEMORY [ MEMORY | 10A  |MTC,FATC,INSTRUMENTU PANELIS, FOTO SENSORS
E-CALL E-CALL| 75A |ECALL(ezvens)
WIPER RR |¥| 10A  |AIZMUGUREJALOGU TIRITAJAMOTORS
MODULET |1 10A  |EZVANAPOGA, AREJASPOGULA SLEDZIS, E-ZVANA VAJSTRAVAS DC-DC
MODULE PARVEIDOTAJS, AUDIO, IBU
POWEROUTLET2 | “POWER | 20A  |KONTAKTLIGZDA
OUTLET
SPARE SPARE | 10A |
mucivois | MULTE 500 vassTravas De-be PARVEIDOTAS, AUDIO
MEDIA
ACS3 3 A/C | 75A |FATC
6
MODULE6 | *y Sy | 75A  |FRTSEATDRV,FRT SEATPASS
RESERVE - - -
usB - AnETA : p—
B CHARGER 10A |PRIEKSEJAIS USB LADETAJS AZMUGUREJAIS USB LADET,
USB CHARGER |  \Peen| 10 SEJAIS US AJS AIZMUGUREJAIS US AJS
BRAKE .
BRAKE SWITCH 75A  |BREMZUSLEDZS, B
SWITCH | < iTen 5 U SLEDZIS, IBU
WIPER FRT @ 25A  |PRIEKSEJA LOGA TIRITAJAMOTORS
SPARE SPARE | 10A |-
RESERVE - - |
TCU1 n S (E|  15A  |ATRUMASENSORS, AIZLIEGUMA PARSLEGS, AMT ECU, AMT PARSLEGSANA
ABS 3 : 75A  |ABSBLOKS, ESCBLOKS, EPBBLOKS
RESERVE - - -
2
MDPS 2 ) 75A  |MDPS
IND.
A/BAG IND O 75 A |INSTRUMENTU PANELIS, MTC, FATC
MODUE3 |3 10a |PREKSEJAIS RADARS, C PAD SLEDZIS EPB SLEDZIS, IBU, AZMUGUREJAIS
MODULE STURA RADARS PRIEKSEJA KAMERA
1BU 2 2 IBU 15A  |IBU
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S DINEIETE]
Dr05|niTa£Snosau- Simbols nominala Aizsargatas shémas
u vértiba
5
MODULE 5 75A |BU
MODULE
WASHER @ 15A  |M_F_SWASHER MTR)
RESERVE - - -
AIC2 2 A/C | 75A  MICFATC DUALAIS SLEDZIS, PUTEJARELESS, PTCRELESS
RESERVE - - -
RESERVE - - -
2 o
MODULE 2 75A  |BREMZUSLEDZI
0DU obULE| 78 USLEDZIS
IBU1 L IBU 75A  |BU
CLUSTER ~ |CLUSTER| 75A |CLUSTER
4 OBD, E-ZVANS, AUDIO, MTC, FATC, VAJSTRAVAS DC-DC PARVEIDOTAS AMT
MODULE4 |'® oy | 75A | PARNESUMAINDKATORS, HLLD, SALONASPOGULIS, PRIEKSEJAS VADITAJA
SEDEKLIS, PRIEKSEJAIS PASAZIERA SEDEKLIS, KONSOLES SLEDZIS, ICC BLOKS
AR BAG Q\i‘ 10A |AcU
ECU7 E7@ (m| 1°A |[Ecu
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Dzinéja nodalijuma droSinataju panelis
EURO 7 gadijuma
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Iznemot EURO 7
o ™\
AlC ‘ { : } [
MAIN | [m 1o
i (et
RELAY| |7 (| 7| | e | oo
PUMP
2 ®a iR 4
R
50A | 50A | [15A]20A[20A] [50A | 30A
'*'3_\ = v 2 -
161 B3| Lp[3 |2 162 |avT AI\.I"IT
30A | 40A | 15A[15A10A] [30A | 40A | 40A | 30A
S S
POWER o 9 @
OUTLET L3 m % '(E) 2®
(40A) [10A] ] [40A ] 40A jeoneoson/aod
b ]
USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY -
USE SOLO LOS FUSIBLES ¥ RELEVADORES ESPECIFICADOS
Crofib3 T fa]
et 91 956-G6024
A S T J
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Motortelpas nodalijuma drosinataju panelis (EURO 7 gadijuma)

Drosinataja
Drosinataja nosaukums Simbols nominala Aizsargatas shémas
vértiba
ALT ALT 150 A |MPIENG(NON-ISG : 125A, ISG : 150A), GDI ENG(150A)
MULTI FUSE
MDPS o 80A |MDPS
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Droginataja
Drosinataja nosaukums Nigglelel nominala Aizsargatas shémas
vértiba
' PTC .
PTCI HEATER 50 A  |MPIENG(CU: IPSI, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6), GDI ENG(PTCI)
2 prC MPIENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS12), GDI
PTC2 HEATER S0A IENGPTC)
ICU (ELEKTRISKO LOGU RELEJS, DROSINATAJS : ELEK-
Bed 7 50 | TRISKOLOGUDROSIBA, LUKA, ELEKTRISKAIS LOGS KREI-
E= SAJA PUSE, ELEKTRISKAIS LOGS LABAJA PUSE, PRIEKSEJO
SEDEKLU APSILDE)
C/FAN *] 30A  |COOLINGFAN
S/BLP DRO-
SINATAJS RR HTD [tee] 40A  |AIZMUGUREJA STIKLA APSILDE
BLOWER s 40A  |PUTEJAMOTORS
1
ABSI/EPBI q 40/60 A | ABS BLOKS, ESC BLOKS, EPB BLOKS
2
ABS2/EPB2 . 30/40 A |ABSBLOKS, ESC BLOKS, EPB BLOKS
ICU (DROSINATAJS : USB LADETAJS, MODULIS 1, GAISA
o1 IG1 30A  |SPLVENS, MDPS2, INSTRUMENTU PANELIS, MODULIS 2,
MODULIS 3, MODULIS 4, IBU1, GAISA SPILVENA INDIKA-
TORS, ECU7, TCU, ABS3)
3 ICU (FIKSATORA RELEJS, DROSINATAJS : MULTIMEDLI,
B+3 4 40A I ATMINA, E-ZVANS)
DZINEJA IESLEGSANA, SIGNALIZACIJAS RELEJS, ICU (DRO-
62 30A | SINATAS: PRIEKSEJAIS LOGU TIRITAJS, MAZGATAJS, AlZ-
MUGUREJAIS LOGU TIRITAJS, A/C2, MODULIS 5, MODULIS
S[BMDRO- 6, START)
SINATAJS .
g MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(CU : IPS1, IPS2, IPS3, IPS4,
B+1 3 40 A IPS6)
2 MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPSTO,
B+2 | 40 A IPS12)
ECUT o A gé\b\éENA\S RELEJS (ECU PWR ETC), DROSINATAJS : ECU2,
P/OUTLET! POWER 40A  |KONTAKTLIGZDA
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Drosinataji

Drosinataja
DroSinataja nosaukums Niglelel nominala Aizsargatas shémas
vérfiba
HORN o 15A  |SIGNALTAURE, B/A SIGNALTAURE
AMTS 'AMT 30A  |GDIAMTECU)
F/PUMP S 20A |FUELPUMP
AMT2 ‘AMT 30A |GDIAMTECU)
AMT3 ‘ATM 15A  |AMTECU
AMS AMS 10A  |AKUMULATORA SENSORS
MKROR | Alcon A/C 10A | GAISAKONDICIONIERA KOMPRESORS
WIPER \w/ 10A |ECUBU
ECU2 0 15A  |ECU
ECU3 S 0D 15A  |ECU
ECU4 0 15A  |MOTORA SENSORS
ECU5 oA 15A  |ECU, INZEKTORS
IGN COIL IGN COIL 15A  |AIZDEDZES SPOLE
Relejs (EURO 7 gadijuma)
Releja nosaukums Simbols Tips
MAIN A, MINI
AJCON A/C MIKRO
B/A HORN Zn MIKRO
START @) H/C MIKRO
HORN o MIKRO
BLOWER S H/C MKRO
C/FAN ¥ H/C MIKRO
PTC2(GD) S H/C MKRO




Apkope

Drosinataji

Releja nosaukums Simbols Tips
WIPER FRT HI qp H/C MIKRO
WIPER FRT LO < H/C MIKRO

PTCI(GDI) HEAER H/C MIKRO
F/PUMP errﬁi’ MIKRO

Motortelpas nodalijjuma dro3inataju panelis (iznemot EURO 7)

Drosinataja nosaukums

Simbols

Drosinataja
nominala
vértiba

Aizsargatas shémas

ALT ALT 125/150 A | MPI ENGINON-ISG : 125A, ISG : 150A), GDI ENG(150A)
MULTI FUSE
MDPS @ 80A |MDPS
B+1 =] 50A  |MPIENG(CU: IPSI, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6), GDI ENG(PTCT)
z MPIENG(CU : IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS12), GDI
B+2 3 50A  1ENGPTCY)
ICU (ELEKTRISKO LOGU RELEJS, DROSINATAJS : ELEK-
8o 0 5o |TRISKOLOGUDROSIBA LUKA ELEKTRISKAISLOGS KREI-
=1 SAJA PUSE, ELEKTRISKAIS LOGS LABAJA PUSE, PRIEKSEJO
SEDEKLU APSILDE)
C/FAN ] 30A  |COOLINGFAN
S/BLP DRO-
SINATAJS RR HTD [tee] 40A |AZMUGUREJA STIKLA APSILDE
BLOWER é%) 40A  |PUTEJAMOTORS
1
ABST/EPBI . 40/60 A | ABS BLOKS, ESC BLOKS, EPB BLOKS
2
ABS2/EPB2 ) 30/40 A |ABS BLOKS, ESC BLOKS, EPB BLOKS
8 62
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Droginataja

Drosinataja nosaukums Niglelel nominala Aizsargatas shémas
vértiba

ICU (DROSINATAJS : USB LADETAJS, MODULIS 1, GAISA
- 1G1 30A | SPILVENS, MDPS2, INSTRUMENTU PANELIS, MODULIS 2,
MODULIS 3, MODULIS 4, IBU1, GAISA SPILVENA INDIKA-
TORS, ECU7, TCU, ABS3)
) ICU (FIKSATORA RELEJS, DROSINATAUS : MULTIMEDL,
B+3 (= 40A | ATMINA, E-ZVANS)
DZINEJA IESLEGSANA, SIGNALIZACIIAS RELEJS, ICU (DRO-
- 30a | SINATAJS: PREKSEIAIS LOGU TIRITAJS, MAZGATAJS, AIZ-
S/BMDRO- MUGUREJAIS LOGU TIRITAJS, A/C2, MODULIS 5, MODULIS
SINATAJS 6 START)
' MPI ENG(AMT_ECU), GDI ENG(ICU : IPST, IPS2, IPS3, IPS4,
AMTI AMT A0A " lipsg)
2 MPI ENG(AMT_ECU), GDIENG(ICU : IPS7, IPS8, IPS9, IPSTO,
AMT2 AMT A lipsi)
o GALVENAIS RELEJS (ECU PWR ETC), DROSINATAJS :ECU2,
ECUT S 30A (gus
P/OUTLET1 " pover 40A  |KONTAKTLIGZDA
HORN P 15A  |SIGNALTAURE, B/A SIGNALTAURE
SUB F_PUMP SUB L 20A  |FFV (DEGVIELAS PALIGSUKNIS)
F/PUMP S 20A  |FUELPUMP
ECU6 e 15A  |MPIECU)
AMT3 ‘ATM 15A  |AMTECU
AMS AMS 10A  |AKUMULATORA SENSORS
MKRODR| AVcoN A/C 10A | GAISAKONDICIONIERA KOMPRESORS
WIPER W 10A  [ECU,BU
ECU2 s 0 1BA  [ECU
ECU3 S 0 15A  |ECU
ECU4 0 15A  |MOTORA SENSORS
ECU5 T 15A  [ECU, INZEKTORS
IGN COLL IGN COIL 15A  |AIZDEDZES SPOLE
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Relejs (iznemot EURO 7)

Releja nosaukums Simbols Tips
MAIN F?‘Em MINI
AJCON A/C MIKRO
B/A HORN = MIKRO
START O) H/C MIKRO
HORN [ MIKRO
BLOWER S H/C MIKRO
C/FAN ¥ H/C MIKRO
WIPER FRT Hi w H/C MIKRO
WIPER FRT LO fwj H/C MIKRO
SUB F/PUMP(FFV) FslﬁJ EBL MIKRO
PUMP
F/PUMP ;Hﬂi, MIKRO
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Spuldzes

SpuldZzu nomainas piesardzibas
pasakumi

Ladzu, sagatavojiet atbilstoSa standarta
spuldzes arkartas gadijumiem. Ska-
tiet"Spuldzu jauda vatos" lapa 9-4. Mai-
not spuldzes un citas rezerves dalas,
vispirms novietojiet automobili drosa
vieta un izslédziet dzinéju, aktivizéjiet
stavbremzi un iznemiet akumulatora
negativo (-) spaili.

a BRIDINAIUMS /)

Darbs ar lukturiem

Pirms sakat darbu ar lukturi, stingri akfi-
vizéjiet stavbremzi, parliecinieties, ka
aizdedzes atsléga ir pagriezta pozicija
LOCK, un izslédziet lukturus, lai noveérstu
automobila pék3snas parvietoSanas
iespéju, ka ari risku apdedzinat pirkstus
vai gut elektroSoku.

lzmantojiet tikai atbilstosas jaudas spul-
dzes.

A BRIDINAJUMS

Izdegusi spuldze janomaina ar tada pasa
vatu skaita spuldzi. Pretéja gadijuma tas
var izraisit nopietnus elekfroinstalacijas
bojajumus, ka art iespéjamu aizdegSa-
nos.

a Uzvaniey )

Ja jums nav nepiecieSamo instrumentu,
aftiecigo spuldZzu un pieredzes, sazinie-
fies ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatitaju / servisa partneri.

Daudzos gadijumos ir grati nomaintt
transportlidzekla lukturus, jo citas trans-
portlidzekla dalas ir janonem, pirms
varat piek|Gt lukturim. Tas jo 1pasi aftie-
cas uz gadijumiem, kad jums ir janonem

Spuldzes

prieks&jo lukturu komplekts, lai piek|ttu
spuldzei(-em). Priek3&jo lukturu bloku
demonté$ana/montésana var izraistt
automasinas bojajumus.

a Uzvaniey )

* Ja lukturu nomainai tiek izmantotas
pécpardoSanas tirgl iegadatas deta-
las vai standartiem neatbilstoSi lukturi,
fas var izraisit droSinataja atvienoSa-
nos un darbibas traucgjumus, ka art
citus elektroinstalacijas bojajumus.

* Neuzstadiet automobili papildu luktu-
rus vai LED gaismas. Papildu lukturi
var izraistt nepareizu lukturu darbibu
un mirgoSanu. Tas var ar1 bojat drosi-
nataju bloku un elektroinstalaciju.

* Lukturu darbibas traucéjumi tikla
traucéjumu dél
Priek3éjie, aizmuguréjie un miglas luk-
furi var iedegties, kad priek3gjo luk-
furu slédzis ir ieslégts, un neiedegties,
kad tiek ieslegts aizmuguréjo vai mig-
las lukturu sledzis. To var izraisit tikla
afteice vai automobila elektriskas
vadibas sistémas darbibas klime. Ja
probléma pastav, veiciet sistémas
apkopi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

* Lukturu darbibas traucéjumi elek-
triskas vadibas sistémas stabilizaci-
jas dél
Normali funkcioné&joss lukturis var
islaicigi mirgot. Tas ir saistits ar auto-
mobila elekiriskas vadibas sistémas
stabilizacijas funkciju. Ja péc mirkla
lukturis darbojas, ka ierasts, ar auto-
mobili nav jadodas uz servisu.

Tomeér, ja péc mirgoSanas lukturis
nodziest vai furpina mirgot, veiciet sis-
témas apkopi profesionala remont-
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darbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

% PIEZIME /4

* Ja spuldze vai luktura savienotajs tiek
nonemts no ieslégta luktura, kam ir
pieslégta strava, droSinataju bloka
elektfroniska ierice o var uztvert ka
darbibas traucéjumu. Tapec droSina-
taju bloka diagnostikas trauc&jumu
koda (Diagnostic Trouble Code —
DTC) var tikt veikts ieraksts par luk-
furu darbibas traucejumiem.

Tas ir normali, ja ieslégts lukturis Tslai-
Cigi mirgo. Ta ka tas ir saistits ar auto-
mobila elektroniskas vadibas ierices
stabilizacijas funkciju, ja lukturis péc
islaicigas mirgoSanas deg, ka ierasts,
automobilis ir darba kartiba. Tomér, ja
lukturis turpina mirgot vairakas reizes
vai pilniba izslédzas, automobila elek-
froniskaja vadibas iericeé var but kltda.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

% PIEZIME

Péc negadijuma vai priek3gjo lukturu
komplekta nomainas, veiciet lukturu
regulédanu profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

% PIEZIME

Péc auto mazgasanas vai braukSanas
lietd lukturu Iecas iekSpuse var bat mit-
rums. Ta ir dabiska paradiba, ko izraisa
temperatiras starpiba starp luktura
iekSpusi un arpusi, un tas nenozimé
problému ar ta funkcionésanu. Mitrums
luktura iekSpusé pazustu, ja jus brauktu

-]
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Spuldzes

ar ieslégtam priek$éjam gaismam, tacu
[imenis, kada mitrums pazud, var atskir-
fies atkariba no luktura lieluma/atrasa-
nas vietas/stavokla. Ja mitrums luktura
iekSpusé joprojam ir, veiciet automobila
parbaudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

SpuldZu novietojums (prieks-
pusé)

Priek3gjais lukturis - A tips

@

OJAPE073030

1.

Prieksgjais lukturis (talas/tuvas gais-
mas) (spuldze)

. Prieksgjie lukturi (talas/tuvas gaismas)

(LED)

. Gabaritu lukturis/Dienas gaitas luktu-

ris (spuldzes tipa)

. Gabaritu lukturis/Dienas gaitas luktu-

ris (LED)
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5. Priek$éja virzienraditaja signallampina 6. augstas pozicijas bremzu lukturis

(spuldze) (spuldzes fipa)
6. Priek$gja virzienraditaja signallampina 7. Numura zZimes apgaismojums (Spul-
(LED) dzes veids)
7. Gabaritgaismas lukturis (LED) Spuldzu novietojums (sanos)
SpuldZu novietojums (aizmuguré) Atips
Aizmuguréjais kombinétais lukturis - A / \

tips

OJAPEO73041

1. Dubléjo3ais sanu virzienraditaja luktu-
ris (Spuldzes veids)

2. DubléjoSais sanu virzienradrtaja luktu-

Atpakalgaitas lukturi/ Numura zZimes ris (LED)
apgaismojuma lukturi / augstas pozici-
Jas bremzu lukturis SpuldZu nomaina (LED tips)

Ja LED lukturis nedarbojas, veiciet auto-
mobila parbaudi pie autorizéta Kia
dilera. LED lukturi nevar nomainit atse-
viski, jo tas ir dala no integréta bloka. Ta
vieta janomaina viss LED luktura bloks.

Priek$éja luktura (tuvas/talas

1. Bremzé3anas un aizmuguréjais luktu-  gaismas) spuldzes nomaina (A
ris (Spuldzes veids) tipa priek3éjais lukturis)

2. Aizmugureéjais lukturis (LED)

3. Aizmuguréjais virzienraditaja lukturis
(Spuldzes veids)

4. Apstasanas lukturis (LED)

5. Atpakalgaitas lukturis (spuldze)/ aiz-
muguréjie miglas lukturi (LED tipa)

OJAPEQ73034
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1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

3. Atveriet parsegu.

4, Nonemiet priek$é&ja luktura spuldzes
parsegu, pagriezot to pretéji pulksten-
radrtaju kustibas virzienam.

5. Atvienojiet priek$éja luktura spuldzes
ligzdas savienotaju.

6. Nonemiet priek3éja luktura spuldzes
fiksejoSo vadu, nospiezot galu un
stumijot to uz augsu.

7. lznemiet spuldzi no priek3égja luktura
bloka.

8. Veiciet uzstadiSanu pretéja seciba.

Priek$éja luktura spuldze

w3

7.
)\ el
>~

OJAPEQ73025

a BRIOINAIMS

Halogénas spuldzes

* Halogénas spuldzes satur saspiestu
gazi, kas, saplistot, radis lidojo3us
stikla gabalus.

* Vienmer rikojieties ar tam uzmanigi
un izvairieties no skrap&jumiem un
nobrazumiem. Ja spuldzes ir iedegtas,
izvairieties no saskares ar Skidru-
miem. Nekad nepieskarieties stiklam
ar kailam rokam. Ellas atlikums degot
var izraisit spuldzes parkarSanu un
plisanu.

Spuldze jaieslédz tikai tad, ja ta ir
uzstadita priek3éja lukturt.

Spuldzes

* Ja spuldze ir bojata vai ieplaisajusi,
nekavéjoties nomainiet to un uzma-
nigi izmetiet.

* Mainot spuldzi, lietojiet acu aizsargus.
Pirms darboSanas ar spuldzi laujiet tai
atdzist.

Priek3$éja virzienraditaja signal-
lampinas (spuldzes tipa) nomaina
(A tipa prieksgjais lukturis)

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslegts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

3. Atveriet parsegu un nonemiet pagrie-
ziena raditaja lampas bloku, pagriezot
o pretéji pulkstenraditaju kustibas
virzienam.

4. Iznemiet spuldzi, pagriezot to pretgji
pulkstenraditaju kustibas virzienam
un uzstadiet jaunu spuldzi.

5. Veiciet uzstadiSanu pretéja seciba.

Gabarita luktura/dienas gaitas
luktura (spuldzes tipa) spuldzes
nomaina (A tipa priek$é&jais luktu-
ris)

A tipa priek3gjais lukturis

OJAPEO73036
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1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet 8. Iznemiet spuldzi no ligzdas, to nospie-
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts). zot un pagriezot pretéji pulkstenradi-
2. Izslédziet apgaismojumu. taju kustibas virzienam, lidz izcilni uz

spuldzes sakrit ar slotiem ligzda. Izne-

3. Atveriet parsegu un nonemiet gaba-
parseg . g miet spuldzi no ligzdas.

rifa un dienas gaitas luktura bloku,
pagriezot to pretéji pulkstenraditaju
kustibas virzienam.

4. Uzstadiet jaunu spuldzi un uzstadiet
atpakal pretéja seciba.

Aizmuguréja signalluktura (spul-
dzes 'hpa) spuldzes nomaina (Aiz_

mugures kombinétais lukturis; A 9. levietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to

tips) ligzda un griezof, lidz ta fiksejas.
1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet 10.levietojiet ligzdu bloka, savietojot uz
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts). ligzdas eso30s izcilnus ar atverém uz

bloka. lestumiet ligzdu bloka un grie-
ziet ligzdu pulkstenraditaju kustibas
virziena.

11.levietojiet aizmuguréja kombinéta luk-
tura bloku automobila korpusa.

2. Izslédziet apgaismojumu.
. Atveriet bagazas nodalijumu.

4. Atlaidiet spuldze bloka fiksésanas
skrdves ar krusta skravgriezi.

5. Iznemiet aizmuguréja kombinéta luk-

w

tura bloku no automobila. BremzéSanas un aizmuguréja luk-
6. Atvienojiet aizmuguréja kombinéta tura (_spuldz_es tipa) spuldzes_ .
luktura savienotaju. nomaina (Aizmugures kombiné-

tais lukturis, A tips)
1. Aktiviz&jiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts).
2. Izslédziet apgaismojumu.
3. Atveriet bagazas nodalijumu.
4, Atlaidiet spuldze bloka fikséSanas
skruves ar krusta skravgriezi.
Q- 5. Iznemiet aizmuguréja kombinéta luk-
fura bloku no automobila.
6. Atvienojiet aizmuguréja kombinéta
luktura savienotaju.

OJAPEO73039

OJAPEO73040

7. lznemiet ligzdu no bloka, pagriezot
ligzdu pretéji pulkstena raditaju virzie-
nam, lidz izcilni uz ligzdas sakrit ar slo-
tiem uz bloka.

OJAPEO73039
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Q {

OJAPEO73040

7. 1znemiet ligzdu no bloka, pagriezot
ligzdu pretéji pulkstena raditaju virzie-
nam, idz izcilni uz ligzdas sakrt ar slo-
tiem uz bloka.

8. Iznemiet spuldzi no ligzdas, to nospie-
zot un pagriezot pretéji pulkstenradi-
taju kustibas virzienam, [idz izcilni uz
spuldzes sakrit ar slotiem ligzda.

9. levietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to
ligzda un griezoft, I1dz ta fiksgjas.

10.levietojiet ligzdu bloka, savietojot uz
ligzdas eso30s izcilnus ar atverém uz
bloka. lestumiet ligzdu bloka un grie-
ziet ligzdu pulkstenraditaju kustibas
virziena.

11.levietojiet aizmuguréja kombinéta luk-
tura bloku automobila korpusa.

Atpakalgaitas luktura (Spuldzes
tipa) spuldzes nomaina

1. Atvienojiet akumulatora negativo (-)
spaili.

Spuldzes

2. Péc montazas skrtvju un skavu atlai-
Sanas nonemiet ritena aizsargu.

3. Atvienojiet atpakalgaitas luktura
savienotaju.

4. 1znemiet ligzdu no bloka, pagriezot
ligzdu pretéji pulkstena raditaju virzie-
nam, [idz izcilni uz ligzdas sakrt ar slo-
tiem uz bloka.

5. Iznemiet spuldzi no spuldzes ligzdas,
velkot to uz aru un griezot pretéji
pulkstenraditaju kustibas virzienam,
[[dz izcilni uz spuldzes sakrit ar slotiem
ligzda. Iznemiet spuldzi no ligzdas.

6. levietojiet jaunu spuldzi, ievietojot to
ligzda un griezot, lidz ta fikséjas vieta.

7. levietojiet ligzdu bloka, savietojot uz
ligzdas eso30s izcilnus ar atverém uz
bloka. lestumiet ligzdu bloka un grie-
ziet ligzdu pulkstenraditaju kustibas
virziena.

8. levietojiet luktura bloku atpakal auto-
mobila korpusa.

Numura zimes apgaismojuma
(spuldzes tipa) spuldzes nomaina

% e "
W

OJAPEQ73043

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

3. Izmantojot skruvgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontéjiet Iecas par-
segu no luktura korpusa.

4. 1znemiet ligzdu no bloka, pagriezot
ligzdu pretéji pulkstena raditaju virzie-
nam, [idz izcilni uz ligzdas sakrt ar slo-
tiem uz bloka.
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5. Iznemiet spuldzi, to izvelkot no spul-
dzes ligzdas.

6. levietojiet jaunu spuldzi, ieliekto to
spuldzes ligzda.

7. levietojiet ligzdu bloka, savietojot uz
ligzdas esoS0s izcilnus ar atverém uz
bloka. lestumiet ligzdu bloka un grie-
ziet ligzdu pulkstenraditaju kustibas
virziena.

8. Izlidziniet lecas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; I&cai ir jafikséjas
sava pozicija.

Augstas pozicijas bremzu luktura

(spuldzes tipa) spuldzes nomaina

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslegts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

. Atveriet bagazas nodalijumu.

4, Nonemiet augstas pozicijas stavésa-
nas luktura bloku no automobila kor-
pusa.

5. Aizveriet bagazas nodalijumu un
nonemiet augstas pozicijas stavesa-
nas lukturi.

6. Uzstadiet jaunu spuldzi un uzstadiet
nonemsanai pretéja seciba.

w

Sanu virzienraditaja luktura
(spuldzes tipa) spuldzes nomaina

OJAPEQ73044

Spuldzes

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts).

2. |zslédziet apgaismojumu.

3. Iznemiet Iecas, velkot tas no frans-
portlidzekla virziena uz prieksu.

4. Atvienojiet uzlades savienotaju.

5. Iznemiet spuldzes ligzdu no korpusa,
pagriezot to pretéji pulkstenraditaju
kustibas virzienam.

6. Uzstadiet jaunu spuldzi nonemS3anai
pretéja seciba.

Lasamlampas (Spuldzes tipa)

spuldzes nomaina

OJAPEO/3045

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslegts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

3. Izmantojot skriivgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontéjiet Iécas par-
segu no luktura korpusa.

4. Iznemiet spuldzi, to izvelkot taisna vir-
ziena.

5. Montegjiet ligzda jaunu spuldzi.

6. Izlidziniet lecas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; &cai ir jafikséjas
sava pozicija.

a BRONAMS /|

Pirms darba ar iek3€jo apgaismojumu
parliecinieties, vai ir nospiesta poga
"OFF" (izsl&gt), lai izvairTtos no pirkstu
apdegumiem vai elektriskas stravas trie-
ciena.
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a Uzvaniey P

Nesabojajiet un nesasméréjiet Iecas, Iécu
izcilnus un plastmasas korpusus.

Salona apgaismojuma (Spuldzes
tipa) spuldzes nomaina

OJAPEQ73046

1. Akfivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslegts).
2. |zslédziet apgaismojumu.

3. Izmantojot skrivgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontéjiet I1écas par-
segu no luktura korpusa.

4. Iznemiet spuldzi, to izvelkot faisna vir-
ziena.

5. Montégjiet ligzda jaunu spuldzi.

6. Izlidziniet l1ecas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; |&cai ir jafikséjas
sava pozicija.

A BRIDINAJUMS

Pirms darba ar iek$&jo apgaismojumu
parliecinieties, vai ir nospiesta poga
“OFF" (izslégt), lai izvairitos no pirkstu
apdegumiem vai elekiriskas stravas trie-
ciena.

a Uzvaniey )

Nesabojajiet un nesasméréjiet lecas, 1ecu
izcilnus un plastmasas korpusus.
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Spuldzes

Maza spogula apgaismojuma
(LED) spuldzes nomaina

Ja nedarbojas LED lukturis (1), veiciet
automobila parbaudi profesionala auto-
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri. LED luk-
furi nevar nomainit atseviski, jo fas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.

LED lukturis ir japarbauda vai jaremonté
kvalificetam specialistam, jo So darbu
veik3anas laika iespejams sabojat citas
automobila dalas.

BagaZzas nodalijjuma apgaismo-
juma (spuldzes tipa) spuldzes
nomaina

OJAPEQ73047

1. Aktivizgjiet stavbremzi un pagrieziet
aizdedzi pozicija "OFF" (izslégts).

2. Izsledziet apgaismojumul.

3. Izmantojot skrdivgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontéjiet lecas par-
segu no luktura korpusa.

4. Iznemiet spuldzi, to izvelkot taisna vir-
ziena.

5. Montéjiet ligzda jaunu spuldzi.

6. Izlidziniet lecas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; Iécai ir jafikséjas
sava pozicija.



Apkope Spuldzes

A UZMANIBU /‘ priekséjo lukturu centriem) un hori-

e 4 zontalu liniju (horizontala linija iet caur
Nesabojajiet un nesasméréjiet Iecas, Iécu

el last " priek$gjo lukturu centriem).
IZCITUS Un plastmasas korpusus. 4. Parliecinoties, ka priek3gjie lukturi un

akumulators ir darba kartiba, orienté-
Priekséjo lukturu regulésana jiet priek3gjos lukturus ta, lai spozaka
(Eiropai) gaismas staru dala kristu uz horizon-
Priek3é&jo lukturu orientésana falajam un verfikalajam finjam.
5. Lai pavérstu tuvas un talas gaismas

Afips pa kreisi vai pa labi, pagrieziet skrdvi
(1) pulkstenradrtaju kustibas virziena
vai pretéja virziena. Lai paverstu tuvas
un talas gaismas uz augsu vai leju,
pagrieziet skravi (2) pulkstenraditaju
kustibas virziena vai pretéja virziena.

OJAPEO73106L

B tips

1. Piepumpéjiet riepas lidz noraditajam
spiedienam un iznemiet visas kravas
no automobila, iznemoft vaditaju,
rezerves riepu un darbarikus.

2. Automasina janovieto uz lidzenas virs-
mas.

3. Uz ekrana uzziméjiet vertikalas Iinijas
(vertikalas Inijas iet caur attiecigo



Apkope Spuldzes

Orienté$anas punkts (spuldzes tips)

W2 (HIGH)
W1 (LOw)

OJAPEO73104L



Apkope Spuldzes

Orienté$anas punkts (LED tips)

W2 (HIGH)
W1 (LOw)

OJAPEO73105L




Apkope

Mérvieniba: mm (collas)

Automobila stavoklis

Spuldzes

Priek3gjais lukturis (Bl funkcijas tips)
Attalums starp lukturiem
Tuvas/talas gaismas

175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16

bez vaditaja 725 723 720

[mm (collas)] (285) (28,4) (283) 1241
ar vaditaju 715 713 710 (48,8)
[mm (collas)] (281 (28) (279

Automobila stavoklis

Priekséjais lukturis (LED)

Tuvas/talas gaismas riem
175/65R14 185/55R15 195/45R16 Tuvas/talas gaismas

bez vaditaja 733 673 731 671 728 668

[mm (collas)] (28,8) (26,4) (28,7) (264) (28,6) (262) 1268
ar vadtaju 723 663 721 661 718 658 (499
[mm (collas)] (28,4) (261) (283) (26) (282) (259)
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Apkope Spuldzes

Prieks$gjie lukturi — tuvas gaismas (modeliem ar stari kreisaja pusé)

Izmantojot 10 m ekranu
A

100

H1
m

A: Automobila ass

B: Priek3éja kreisas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

C: Priek3égja labas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

D: Priek3gja luktura spuldzes centra horizontala linija

E: Zeme

F: Griezuma linija

1. lesledziet tuvas gaismas, kamér vaditajs neatrodas automobilr.

2. Griezuma Iinijai jabut projektétai attéla redzamaja griezuma linija.

3. Tuvo gaismu orientéSanas laika vertikala orientacija ir japielago péc horizontalas
orientacijas pabeig3anas.

4. Ja ir aprikota priek3ejo lukturu limenoSanas ierice, pagrieziet priek3gjo lukturu
lfmenoSanas ierices slédzi uz O poziciju.




Apkope Spuldzes

Prieks$gjais tuvais lukturis (modeliem brauk$anai labaja pusé)

Izmantojot 10 m ekranu
A

——]  ]4

W1

H1
m

A: Automobila ass

B: Priek3éja kreisas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

C: Priek$éja labas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

D: Priek3gja luktura spuldzes centra horizontala linija

E: Zeme

F: Griezuma linija

1. leslédziet tuvas gaismas, kamér vaditajs neatrodas automonbill.

2. Griezuma Iinijai jabut projektétai attéla redzamaja griezuma linija.

3. Tuvo gaismu orientéSanas laika vertikala orientacija ir japielago péc horizontalas
orientacijas pabeigSanas.

4, Ja ir aprikota priek$€&jo lukturu limenoSanas ierice, pagrieziet priek3éjo lukturu
lfmenoSanas ierices slédzi uz O poziciju.
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Apkope

Rapes par izskatu
Aréja apkope

% PIEZIME /|

Ja automobili novietosiet pie nertisejosa
térauda informacijas panela vai stiklotas
ékas u.tml,, no aréjas konstrukcijas
atstarota gaisma var radit aréjas apda-
res plastmasas elementu (bufera, spoi-
lera, Iistu, luktura, aréjo spogulu u.c.)
bojajumus. Lai izvairttos no plastmasas
apdares elementu bojajumiem, automa-
Sinu nenovietojiet zonas, kuras var atsta-
roties gaisma, vai ari lietojiet
automasinas parvalku. (Atkariba no
fransportlidzekli izmantota aréja apdare,
pieméram, spoilers, var atskirties).

Aréjie visparigie bridinajumi

Ir Joti svarigi ievérot etiketes noradiju-
mus, izmantojot jebkadu kimisku firttaju
vai pulétaju. Izlasiet visus bridinajumus
uz etiketes.

Apdares apkope

Mazgasana

Lai aizsargatu automobila apdari no
rusas un kvalitates zaudéSanas, kartigi
un biezi fo nomazgajiet — vismaz reizi
ménesi, izmantojot remdenu vai aukstu
Gdeni.

Ja lietojat automobili brauk3anai bezcela
apstaklos, to vajadzétu nomazgat péc
katra bezcela brauciena. Pievérsiet ipasu
uzmanibu sals, nefirumu, dublu un citu
sveSkermenu nogulsném. Parliecinie-
fies, ka durvju apak3gjo malu un apak-
$gjo durvju pane|u noteces atveres nav
noblokétas un ir firas.

Kukaini, darva, sveki, putnu izkarnijumi,
rupniecisks piesarnojums un lidzigas

Rapes par izskatu

nogulsnes var sabojat automobila
apdari, ja tas netiek nekavéjosi nofiritas.

a vzvaney

* Nelietojiet agresivas ziepes, kimiskos
firiSanas lidzek|us vai karstu Gdeni, un
nemazgajiet automobili tieSu saules
staru ietfekmé vai kad automobila virs-
bave ir silta.

* Uzmanieties, mazgajot automobila
sanu logus.

Jo Tpasi izmantojot augstspiediena
Udeni, Gdens var ieklat caur logiem un
saslapinat salonu.

* Laiizvairitos no bojajumiem plastma-
sas detalam un lukturiem, netiriet ar
kimiskiem Skidinatajiem vai spécigiem
mazgaSanas lidzekliem.

a BRIDINAIUMS )

Mitras bremzes

Péc automobila nomazgasanas parbau-
diet bremzu darbibu, braucot ar zemu
atrumu, lai parliecinatos, ka bremzu dar-
bibu nav ietekméjis tdens. Ja bremZzu
sniegums ir pasliktinajies, izzavéjiet
bremzes, tas viegli darbinot, vienlaikus
uzturot zemu atrumu (braucot uz
prieksu).

Augstspiediena mazgasana

* |zmantojot augstspiediena mazgasa-
nas aprikojumu, ieturiet pietiekamu
aftalumu no transportlidzek|a.
Nepietiekams attalums vai parlieks
spiediens var izraisit komponentu
bojajumus vai Gdens ieklGSanu frans-
portlidzeklr.

* Nesmidziniet augstspiediena mazga-
Sanas lidzekli fieSi uz kameras, senso-
riem vai zonas ap tiem.




Apkope

Augstspiediena tudens izraisita trie-
ciena rezultata ierice var sakt nepa-
reizi darboties.

* Nenovietojiet sprauslas galu puteklu
aizsargu (gumijas vai plastmasas par-
segu) vai savienotaju tuvuma, jo Sie
elementi, nonakot saskarsme ar
augstspiediena adeni, var fikt bojati.

a Uzvaniey )

* Dzingja nodalijuma mazgasana ar
ddeni, fostarp augstspiediena tdeni,
var izraistt dzinéja nodalijuma elek-
frisko shému atteici.

* Nepielaujiet tdens vai citu Skidrumu
saskarsmi ar elektriskajiem/elektro-
niskajiem komponentiem automobila
iekSpusé, jo tadéjadi tos var sabojat.

VaskoSana

Vaskojiet automasinu tad, kad uz kraso-
juma vairs nav palicis Gdens.

Pirms vaskoSanas automasina obligati
janomazga un jaizzave. lzmantojiet labas
kvalitates Skidru vai pastveida vasku un
izpildiet razotaja norades. Vaskojiet visus
metala apdares elementus, lai tos aizsar-
gatu un saglabatu spoza stavokli.
Plankumu likvidéSanas lidzekla izmanto-
Sana, lai nonemtu ellu, darvu un lidzigus
materialus, parasti nonem ari vaska
slani. Neaizmirstiet no jauna vaskot Sis
zonas ari tad, ja paréjai automasinas
dalai vasko3ana vél nav nepiecieSama.

Rapes par izskatu

Neuzklajiet vasku uz reljefas nekrasotas
vienibas, jo tas var sabojat vienibu.

a vzvaney

* Ja firisiet putek|us vai nefirumus no
korpusa ar sausu dranu, iespéjams
ieskrapét apdari.

* Nelietojiet dzelzs skaidas, abrazivus
firnsanas lidzek|us, sarmainus vai spée-
cigus mazgasanas lidzek|us, kas satur
loti sdrmainas vai kodigas vielas, lai
firttu hrométas vai anodétas aluminija
dalas. Tas var izraisit aizsargajosa
parklajuma bojajumus un krasas
izmainas vai krasas kvalitates paslikti-
nasanos.

Apdares bojajumu labo3ana

Dzili skrapé&jumi vai akmenu izraisiti robi
krasotaja virsma ir pec iespégjas atrak
jalabo. Metals zem krasojuma atri ruses,
un tas atri var radit problemu, kurai bas
nepiecieSams dargs remonts.

I ) 4

Ja automobilis ir bojats un tfam ir nepie-
cieSama metala dalu laboSana vai
nomaina, nodrosiniet, lai darbnica, labo-
jot vai mainot komponentus, tiktu
izmantoti pretkorozijas materiali.

Spoza metala apkope

* Lai nonemtu darvu un kukainus,
izmantojiet darvas nonemsanas
[idzekli, nevis skrapi vai cifus asus
priekSmetus.

* Lai aizsargatu spoza metala dalu virs-
mas no korozijas, uzklajiet vaska slani
vai hrometo virsmu aizsardzibas
[idzekli un kartigi nospodriniet.

* Ziemas laika vai joras fuvuma nokla-
jiet spoza metala dalas ar biezaku
vaska vai aizsargajosa lidzek|a slani.



Apkope

Ja nepiecieSams, noklajiet Sis dalas ar

nekorozivu vazelinu vai citu aizsarga-

joSu maistjumu.
Apak3éjas virsbaves dalas
apkope
Uz virsblves apak3éjas dalas var uzkra-
ties kodigi materiali, ko izmanto ledus un
sniega novak3anai un ielu firisanai. Ja Sie
materiali netiek nonemti, var sakties
pastiprinata virsblves apaksgjas dalas
elementu, pieméram, degvielas vada,
ramja, gridas aizsarga un izpludes siste-
mas korozija ar1 tad, ja Sie elementi ir
apstradati ar pretrisas aizsardzibas
[idzekli.

Reizi ménesi, péc braukSanas bezcela
apstaklos un péc katras ziemas beigam
kartigi noskalojiet apak3éjo virsbuves
dalu un ritenu atveres ar remdenu vai
aukstu ddeni. Pievérsiet Sim zonam
Tpasu uzmanibu, jo ir sarezgiti saskattt
visus dublus un netirumus. Ja jus vien-
karsi saslapinasiet netirumus, tos neno-
nemot, efekts bls drizak negativs neka
pozitivs. Durvju, durvju apak3gjo panelu
un ramja elementu apaksgjas malas
atrodas noteces atveres, kuras nedrikst
but nosprostotas ar nefirumiem; Sajas
zonas iesprostots Gdens var izraisit risé-
Sanu.

A BRIDINAJUMS

Péec automobila nomazgasanas parbau-
diet bremzu darbibu, braucot ar zemu
atrumu, lai parliecinatos, ka bremzu dar-
bibu nav ietekméjis ddens. Ja bremzu
sniegums ir pasliktinajies, izzavéjiet
bremzes, tas viegli darbinoft, vienlaikus
uzturot zemu atrumu (braucot uz
prieksu).

Rapes par izskatu

Aluminija ritenu apkope
Aluminija riteni ir noklati ar caurspidigu
aizsargajoSu apdares materialu.

* Nelietojiet abrazivus tiriSanas lidzek-
lus, spodrinaSanas lidzek|us, skidina-
fajus vai stieples sukas, lai firftu
aluminija ritenus. Tie var saskrapet vai
sabojat apdari.

* Nofiriet riteni, kad fas ir atdzisis.

* |zmantojiet tikai maigas ziepes vai
neitralu mazgasanas ldzekli, un kar-
figi noskalojiet ar tideni. Nofriet rite-
nus ari péc brauk3anas uz cela, kur
izkaistta sals. Tas palidz novérst rasé-
Sanu.

* Nefiriet ritenus ar liela atruma auto-
mazgatavas sukam.

* Nelietojiet skabus vai sarmainus tirisa-
nas lidzek|us. Tie var bojat aluminija
ritenus, kas ir noklati ar caurspidigu
aizsargajoSu apdares materialu, vai
izraisit to koroziju.

Korozijas aizsardziba

Automasinas aizsardziba pret
koroziju

Izmantojot jaunakas konstrukcijas teh-
nologijas un labako korozijas noversa-
nas praksi, més razojam augstakas
kvalitates automobilus. Tomer tas ir tikai
darba sakums. Lai sasniegtu maksimalu
ilgtermina korozijas aizsardzibu, nepie-
cieSama ari automobila ipasnieka
iesaiste.

Biezakie korozijas céloni

Biezakie jusu automobila korozijas céloni

ir Sadi:

* Sals uz cela, netirumi un mitrums, kas
uzkrajas zem automobila.
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» Krasas vai aizsargajoSa seguma
nonemsSana akmenu un grants iedar-
bibas, noberzumu vai nelielu skrapé-
jumu vai robu rezultata - visos 3ajos

gadijumos neaizsargats metals tiek
paklauts korozijai.

Augstas korozijas zonas

Ja dzivojat regiona, kur jusu transportli-
dzeklis regulari tiek paklauts korozivu
materialu iedarbibai, korozijas aizsar-
dziba ir Tpasi svariga. Dazi no biezaka-
jiem paatrinatas korozijas céloniem ir
sals uz cela, puteklu kontroles kimikali-
jas, okeana gaiss un rlpnieciskais pie-
sarnojums.

Mitrums generé koroziju

Mitrums rada nosactjumus, pie kuriem
korozijas varbatiba ievérojami pieaug.
Pieméram, koroziju paatrina augsts mit-
ruma limenis, jo 1pasi laika, kad tempera-
tdra ir nedaudz virs nulles. Tados
apstaklos mitrums, kas leni iztvaiko,
notur korozivo materialu saskaré ar
automobila virsmu.

Dubli ir 1pasi korozivi, jo tie léni izzdst un
mitrums tos notur saskaré ar automodbili.
Lai gan dubli izskatas izzuvusi, tie var
joprojam saturét mitrumu un veicinat
koroziju.

Ar augsta temperatira var paatrinat fo
fransportlidzek|a dalu koroziju, kas
netiek pietiekami ventilétas, lai likvidétu
mitrumu.

Visu So iemeslu dé| ir ipasi svarigi uztu-
rét jasu automobili tiru, bez dubliem vai
citu materialu uzkrasanas. Tas attiecas
ne tfikai uz redzamajam virsmam, bet art
uz automobila apakspusi.

Rapes par izskatu

Lai palidzétu novérst koroziju

JUs varat palidzét novérst korozijas rasa-
nos, rikojoties sadi:

Uzturiet automobili firu

Labakais lidzeklis, ka cintties ar koroziju,
ir automobila firibas uzturéSana un
kodigo materialu novaksana. Ipasi sva-
rgi pievérst uzmanibu automobila
apakspusei.

* Ja dzivojat vieta ar augstu korozijas
risku — vieta, kur tiek kaisits sals, oke-
ana tuvuma, zonas ar rdpniecisko pie-
sarnojumu, skabu lietu u. c. —
korozijas aizsardziba ir ipasi svariga.
Ziema vismaz reizi ménesi ar §|Gteni
notiriet automobila apakSpusi, un
neaizmirstiet rGpigi nofirtt apakSpusi
ziemas beigas.

 Tirot automobila apakSpusi, pievérsiet
TpaSu uzmanibu komponentiem zem
buferiem, un citam zonam, kas nav
redzamas. Notiriet fransportlidzekli
karfigi; ja jus vienkarsi samitrinasiet
uzkratos dublus, bet nenofirisiet tos
pilniba, jus paatrinasiet koroziju, nevis
to noversisiet. Augstspiediena udens
un tvaiki ir ipasi efektivi lidzek|i dublu
un kodigu materialu nonemsanai.

* Tirot apakséjos durvju pane|us, pane-
Jus zem durvim un ramja elementus,
parliecinieties, ka noteces atveres nav
noblokétas, lai varétu izplast tdens, jo
iesprostots tdens var paatrinat koro-
ziju.

Garazai jabat sausai

Nenovietojiet automasinu stavesanai
mitra un slikti ventiléta garaza. Tas rada
koroziju sekméjo3u vidi. Tas jo Tpasi
affiecas uz automobila mazgaSanu gara-
zas iekSpusé vai automobila novietoSanu
garaza, kamér ta vél ir slapja vai noklata
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ar sniegu, ledu vai dubliem. Art apsildita
garaza var veicinat koroziju, ja vien ta
nav kartigi ventileta, lai izkliedétu mit-
rumu.

Uzturiet krasojumu un apdari
kartiba

Apdares skrap&jumi vai robi ir pec iespé-
jas afrak jalikvidé ar ,kosmétisko” kraso-
jumu, lai novérstu korozijas risku. Ja
cauri redzams neaizsargats metals, ietei-
cams nogadat automobili kvalificeta
apkopes un krasoSanas darbnica.

Putnu izkarnijumi: putnu izkarnijumi ir
loti kodigi un var sabojat krasotas virs-
mas dazu stundu laika. Putnu izkarni-
jumi ir janonem péc iespéjas atrak.

Neaizmirstiet par salonu

Mitrums var uzkraties zem paklajiem un
izraistt koroziju. Periodiski parbaudiet
stavokli zem paklajiem, lai parliecinatos,
ka tie ir sausi. Esiet 1paSi uzmanigi, ja
transportlidzekIt parvadajat méslojumu,
firiSanas materialus vai kimikalijas.
Sadus materialus vajadzétu parvadat
fikai piemérotas tvertnés, un nopludes
janotira, janoskalo ar firu Gdeni un kartigi
janosusina.

lek3éja apkope

Visparigie bridinajumi attieciba
uz salonu

Uzmanieties, lai kimiski produkti, piemé-
ram, parfimérija, kosmétikas ellas, saulo-
Sanas krémi, roku tiriSanas lidzek|i vai
gaisa afsvaidzinasanas produkti, nesa-
skartos ar iekS€jam detalam, jo tadgjadi
var izraistt bojajumus vai krasas izmai-
nas. Ja Sis vielas nonak saskarsmé ar
salona dalam, nekaveéjoties fas nofiriet.
Ja nepiecieSams, izmantojiet silta tdens

un maiga firisanas lidzekla maisijumu

Rapes par izskatu

(pirms lietoSanas parbaudiet visus firisa-
nas lidzek|us uz sléptas zonas).

a vzvaney

Nepielaujiet Gdens vai citu Skidrumu
saskarsmi ar elektriskajiem/elektroniska-
jiem komponentiem automobila ieks-
pusé, jo tadéjadi tos var sabojat.

a vzvaney

Tirot adas produktus (stari, sedeklus,
u.c.), lietojiet neitralus mazgasanas
[idzek|us vai Skidumus ar zemu alkohola
saturu. Ja lietojat Skidumus ar augstu
alkohola saturu vai skabus/sarmainus
mazgasanas lidzeklus, var izbalét adas
krasa, vai arT var nolobities virsmas
dalas.

Adas sédeklu kop3ana

 Periodiski firiet sedeklus ar puteklu
sucéju, lai likvidétu puteklus un smiltis
uz sédekla. Ta tiks noveérsta adas
saskrapéSana vai sabojasana, un
uzturéta adas materiala kvalitate.

* BieZi noslaukiet adas sédekli ar sausu
vai mikstu dranu.

* Adas aizsardzibas lidzekla lieto3ana
pietiekama apjoma var palidzét
novérst materiala saskrapésanu, ka
art palidz uzturét nemainigu krasu.
Ja lietojat adas parklajuma vai aizsar-
dzibas lidzekli, izlasiet instrukcijas un
konsultgjieties ar specialistu.

* Uz gaiSas krasas adas (smilSkrasas,
krémkrasas) var viegli pamantt nefiru-
mus. Biezi firiet sédek|us.

* Neftiriet ar mitru dranu. Ta var izraisit
virsmas plaisasanu.

Adas izstradajumu tirisana

* Nekavéjoties likvidgjiet jebkadu pie-
sarnojumu. Ja tas netiek izdarits, ada
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var zaudét krasu. Skatiet zemak

sniegfas instrukcijas par dazada veida

piesarnojuma likvidesanu.
» Kosmétiskie produkti (sauloSanas

lidzekli, grims, u. c.)

- Uzklajiet firiSanas krému vai adas
firi§anas ldzekli uz dranas un noti-
riet netiro vietu. Noslaukiet firiSanas
krému vai adas firiSanas lidzekli ar
mitru dranu un nosusiniet Gdeni ar
sausu dranu.

* Dzérieni (kafija, limonade u. c.)

- Uzklajiet nelielu neitrala firiSanas
lidzekla daudzumu un nofiriet, lidz
piesarnojums vairs nesmeréjas.

* Ela

- Nekavéjoties nonemiet ellu ar
absorbéjosu dranu un nofiriet ar
traipu likvidéSanas lidzekli, kas
paredzeéts tikai adas materialam.

* Ko$lajama gumija

- Padariet gumiju cietu, izmantojot

ledu, un pakapeniski nonemiet.

Auduma sédeklu parvalku kop-
Sana (ja ir aprikojuma)

Regulari iztiriet auduma sedeklus ar
putek|sdcégju, nemot véra auduma mate-
riala Tpasibas. Ja uz tiem ir dzérienu
traipi utt., izmantojiet piemérotu salona
firiSanas lidzekli. Lai nesabojatu sédeklu
parvalkus, noslaukiet sedek|u parvalkus
pa Suvém ar plasam kustibam un
mérenu spéku, izmantojot mikstu sukli
vai mikroSkiedras dranu.

Velcro aizdare uz apgérba vai asi prieks-
meti var iekerties sédek|u virsma vai
izraistt tas bojajumus. Neberzégjiet Sadus
priekSmetus pret virsmu.

Rapes par izskatu

Polsteréjuma un iek3éjas apdares
tiriSana

Automasinas iek3&jas apdares
virsmas

Nonemiet putek|us un nepielipusus neti-
rumus no iek3ejas apdares virsmam,
izmantojot drébju suku vai puteklstcéju.
Ja nepiecieSams, firiet iek3éjas apdares
virsmas ar siltu tdeni, kas sajaukts ar
maigu nefirodu tirisanas lidzekli (pirms
lietoSanas parbaudiet visus firisanas
lidzeklus uz sléptas zonas).

Audums

Notiriet putek|us un nepielipuSus netiru-
mus no auduma materiala, izmantojot
drébju suku vai putek|stcéju. Nofiriet ar
maigam ziepém, kas iefeiktas lietosanai
ar polsteréjumu vai paklajiem. Nekavéjo-
ties likvidgjiet plankumus, izmantojot
auduma plankumu likvideSanas lidzekli.
Ja nelikvidésiet plankumus uzreiz,
audums var sabojaties, un var maintties
ta krasa. Turklat, ja materialam netiek
veikta nepiecieSama apkope, var paslik-
finaties ta ugunsdrosibas Tpasibas.

a Uzvany )

Ja lietojat razotaja neieteiktus firiSanas
[idzeklus vai metodes, tas var negativi
ietekmét auduma izskatu un ugunsdro-
Sibas 1pasibas.

Klépja/pleca siksnu auduma tiri-
Sana

Tiriet droSibas jostu audumu ar maigam
ziepém, kas ieteiktas lieto3anai ar polste-
réjumu vai paklajiem. Sekojiet ziepju
razotaja noradém. Neméginiet balinat
vai krasot S0 audumu, jo tas var samazi-
nat ta izturibu.
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lek3éjo stiklu firiSana

Ja automobila stiklu iekSpuse klast
neskaidra (noklata ar tauku vai vaska
slani), ta ir janotira ar stikla firiSanas
lidzekli. Sekojiet noradem, kas redza-
mas uz stikla firSanas lidzekla tvertnes.

A UZMANIBU

Nesaskrapejiet aizmuguréja loga ieks-
pusi. Tas var izraisit aizmuguréja loga
atkauséetaja bojajumus.

Emisiju vadibas sistéma

Emisiju vadibas sistéma (ja ir
aprikojuma)

Uz jasu automasinas emisiju vadibas sis-
tému attiecas rakstiska ierobezota
garantija. Skatiet garantijas informaciju,
kas atrodama jusu automobila garantijas
un tehniskas apkopes gramata.

JUsu automasina ir aprikota ar emisiju
vadibas sistému, kas atbilst visiem spéka
esoSajiem emisiju noteikumiem.

Pastav $adas tris emisiju vadibas sisté-
mas.

1. Kartera emisiju vadibas sistéma
2. IztvaikoSanas emisiju vadibas sistéma
3. Izpludes emisiju vadibas sistéma

Lai nodroSinatu pareizu emisiju vadibas
sistemu darbibu, veiciet automobila par-
baudi un apkopi profesionala remont-
darbnica saskana ar Saja rokasgramata
atrodamo apkopes grafiku. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.
Piesardziba parbaudes un apkopes
testa veikSanai (ar elektroniskas stabi-
litates vadibas (Electronic Stability
Control — ESC) sistému)
¢ Lai novérstu automobila nepareizu
uzvedibu dinamometra testéSanas
laika, izslédziet elektronisko stabili-
tates vadibu (ESC), nospieZot ESC
slédzi.
¢ Kad dinamometra testéSana ir
pabeigta, atkal ieslédziet ESC sis-
tému, vélreiz nospiezot ESC slédzi.

1. Kartera emisiju vadibas sistéma

Pozitivas kartera ventilacijas sistéma tiek
izmantota, lai novérstu gaisa piesarno-
Sanu, ko izraisa noplades gazes no kar-
tera. Si sistéma nodrosina svaigu filtrétu
gaisu karterim caur gaisa iepludes §|u-
feni. Kartera iek$puse svaigais gais
sajaucas ar nopludes gazém, kas péec
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tam iziet caur PCV varstu uz indukcijas
sistémul.

2. IztvaikoSanas emisiju vadibas
sistéma

Iztvaiko3anas emisiju vadibas sistéma ir
paredzéta, lai noverstu degvielas tvaiku
izk|lGSanu atmosféra.

Karba

Degvielas tvaiki, kas tiek generéti deg-
vielas tvertné, tiek absorbéti un uzgla-
bati ieblveétaja karba. Kamér dzinéjs
darbojas, 3aja rezervuara absorbétie
degvielas tvaiki tiek iesukfi izlidzinataj-
tvertné, izmantojot caurputes vadibas
solenoidvarstu.

Caurpdates vadibas solenoidvarsts
(Purge Control Solenoid Valve —
PCSV)

Caurputes vadibas solenoidvarstu par-
valda dzingja vadibas modulis (Engine
Control Module — ECM); kamér dzinéja
dzeséSanas Skidruma temperatura tuks-
gaitas laika ir zema, PCSV aizveras, lai
iztvaicéta degviela netiktu ievadita dzi-
néeja. Kad dzinejs brauksanas laika
uzsilst, PCSV atveras, lai ievaditu iztvai-
céto degvielu dzingja.

3. Izplides emisiju vadibas sis-
téma

IzplGdes emisiju vadibas sistéma ir aug-
sti efektiva sistéma, kas kontrolé izpl-
des emisijas, vienlaicigi uzturot labu
automobila darbibu.

Emisiju vadibas sistéma

Bridinajumi par dzinéja izplides

gazém ( oglekla monoksids)

e Lidz ar citam izplGdes gazém ir iespé-
jama oglek|a monoksida klatbutne.
Tapéc, ja jus sajutas jebkada veida
izplides gazu smaku automobila ieks-
puse, nekavejoties veiciet ta parbaudi
un remontu. Ja jums ir jebkadas aiz-
domas par fo, ka izpludes gazes
iek|ast jusu automobili, brauciet fikai
ar pilniba atvértiem visiem logiem.
Nekavéjoties nogadajiet automasinu
uz parbaudi un remontu.

a BRONAMS /|

Izplade

Dzingja izpltdes gazes satur oglekla
monoksidu (CO). Lai gan tam nav krasas
un smakas, fas ir bistams un ieelpoSanas
gadijuma var but letals. Sekojiet instruk-
cijam Saja lappusé, lai novérstu sainde-
Sanos ar CO.

* Nedarbiniet dzinéju ierobezotas vai
slégtas zonas (pieméram, garaza)
ilgak neka tas ir nepiecieSams, lai par-
vietotu automobili uz 3adu zonu vai
no tas.

» Kad automobilis tiek apturéts atklata
zona uz vairak neka 1su laiku ar stra-
dajoSu dzin€ju, noreguléjiet ventilaci-
jas sistému (péc nepiecieSamibas), lai
ielaistu aréjo gaisu automobilr.

* Nekad nesédiet stavosaja vai apture-
faja automobilt ilgaku laiku ar strada-
joSu dzingju.

* Ja dzingjs noslapst vai kad dzingju
neizdodas iedarbinat, parmérigs dzi-
néja iedarbinaSanas meginajumu
skaits var izraisit emisiju vadibas sisté-
mas bojajumus.
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LietoSanas bridinajumi attieciba
uz katalizatoriem (ja ir apriko-
juma)

' eRONAIUMS——— /f|

Ugunsgréka risks

* Karsta izplades sistéma var aizdedzi-
nat zem automasinas esosus uzlies-
mojoSus materialus. Nenovietojiet
automobili stavéSanai uz uzliesmojo-
Siem priekSmetiem, pieméram, zales,
augiem, papira, lapam u. ¢., vai to
fuvuma.

* Dzingja darbibas laika un uzreiz péc
dzin€ja izslégSanas izpludes sistéma
un katalizatora sistéma ir Joti karsta.
Uzmanieties no izplades sistfémas un
katalizatora, jo jus varat gut apdegu-
mus.

Nenonemiet silftuma uztvergju ap
izpltdes sistému, nezolgjiet automo-
bila apakSpusi un neparklajiet auto-
mobili ar pretkorozijas parklajumu.
Tadéjadi noteiktos apstaklos var izrai-
sit ugunsgréka risku.

Jasu fransportlidzeklis ir aprikots ar
katalizatora emisiju parvaldibas ierici.
Tadél jaievero Sadas norades:

* Uzpildiet automobili saskana ar “Deg-
vielas prasibam’, kas noraditas 1.
nodala.

* Nelietojiet automasinu, ja konstatéjat
dzin€ja darbibas k|udu pazimes, pie-
méram, aizdedzes k|imes vai ievéro-
jamu snieguma pasliktinasanos.

* Nepielaujiet nepareizu dzingja lieto-
Sanu. Nepareizas dzingja lietoSanas
pieméri: inerces kustiba ar izslegtu
aizdedzi, braukSana leja pa nogazi
parnesuma ar izslégtu aizdedzi.

Emisiju vadibas sistéma

* Izvairieties no ilgstosas (5 mindtes vai
ilgak) dzingja darbinasanas tuksgaita
liela atruma.

* Nemodificéjiet dzingju vai emisiju
vadibas sistému. Visas parbaudes un
pielagojumi javeic profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatTtaju / servisa
partneri.

* |zvairieties no brauk3anas pie |ofi
zema degvielas limena. TukSa degvie-
las tvertne var izraisit dzingja aizde-
dzes klimes un sekojoSus katalizatora
bojajumus.

So bridinajumu neievérosana var izraisit

katalizatora un automasinas bojajumus.

Turklat tada gadijuma var tikt anuléta
garantija.

benzina cietdalinu filtrs (GPF) (ja
ir aprikojuma)

Benzina dalinu filtra (Gasoline Particu-
late Filter — GPF) sistéma likvidée sodre-
jus izpludes gazés. Atskirtba no
vienreizéjas lietoSanas gaisa filtra, GPF
sistéma brauk3anas laika automatiski
sadedzina (oksidé) uzkratos kvépus.
Tomér atkartota brauk3ana nelielos atta-
lumos vai ilgstoSa braukSana ar nelielu
atrumu var nelaut GPF sistémai automa-
tiski likvidét uzkratos kvépus. Kad kvépu
nogulsnes sasniedz zinamu apjomu,
iedegas GPF bridinajuma lampina (<523).
Benzina dalinu filtra (GPF) lampina izsle-
dzas, ja atkartojat talak noradrtos proce-
sus.

* Lai palielinatu GPF temperataru,
palieliniet dzingja apgriezienu skaitu
minaté (RPM) (no 2500 lidz 4000
apgriezieniem mindité) un automobila
atrumu (virs 100 km/h).
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* Atlaidiet akseleratora pedali un nogai-
diet vismaz 10 sekundes, lidz GPF iek-
Siené notiek kvepu oksidacija.

Ja GPF bridinajuma lampina paliek

ieslegta vai paradas bridinajuma zino-

jums “check exhaust system” (parbau-
diet izplades sistému) pat péc
braukSanas noteikto laika periodu ar
ieteicamo atrumu, veiciet GPF sistémas
parbaudi profesionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-

fitaju/servisa partneri. ligstosa brauk-

$ana ar ieslégtu GPF bridinajuma
lampinu var bojat GPF sistému un mazi-
nat degvielas ekonomiju.
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Specifikacijas un informacija patéréta-

jiem

Specifikacijas un informacija patéretajiem

lzméri

‘1—-—0-——.

lzmeri

KIAPBOO1
Elements mm (collas)
Eiropai, Krievijai 3605 (1415)
A |Garums
Iznemot Eiropu, Krieviju 3595 (141,9)
B |Platums 1595 (62.8)
Eiropai, Australijai 1485 (585)
C  |Augstums
Iznemot Eiropu, Australiju 1495 (589)
Eiropai, Australiai 175/65R14 1406 (554)
(lznemot Eiropu (augsfa bal-|  185/55R15 1394 (54.9)
o stiekarta)) 195/45R16 1394 (54,9)
Priek3&jais protektors
Iznemot Eiropu, Australiju 175/65R14 1403 (552)
D (Eiropai (augsta balstie- 185/55R15 1391(547)
karta)) 195/45R16 1391(54,7)
175/65R14 1414 (55,6)
}Aizmuguréjais protek- 185/55R15 1402 (551)
ors '
195/45R16 1402 (551)
E |Garenbaze 2400 (94,5)
9 2



Specifikacijas un informacija patéréta- Dzingjs
jiem
Dzingjs
Elements (Benzins) 1.0 MPI (Benzins) 1.2 MPI
Nobide / [cc(cuin) 998 (60,9) 1248 (76,2)
Eilsi)r]wdra diametrs / darba gajiens [mm (col- 71%84(28x33) 71x788 (280 x310)
Cilindru darba kartiba 1-2-3 1-3-4-2
Cilindru skaits 3 4, rinda
Elements Smartstream G1.0 Smartstream G1.0 GDi
Nobide / [cc(cuin) 998 (609)
Cilindra diametrs / darba gajiens [mm (col- 71x84(28x33)
las)] o
Cilindru darba karfiba 1-2-3
Cilindru skaits 3
Elements Smartstream G1.2 (Benzins) 1.0 FFV
Nobide / [cclcuin) 1197 (73,0) 998 (60,9)
I(;ilsi)?dra diametrs / darba gajiens [mm (col- 71756 (28 x3,0) 71%84 (28x33)
Cilindru darba karfiba 1-3-4-2 1-2-3
Cilindru skaits 4, rinda 3




Specifikacijas un informacija patéréta- SpuldZu jauda vatos
jiem

SpuldZu jauda vatos

Spuldze Jauda vatos (W) Spuldzes veids
Priek3gjais lukturis (tuvie/talie) - A tips 60 W HB3
Priek3gjais lukturis (tuvie/talie) - B tips LED LED
) Spuldzes veids 21W PY21W
Priek3gjie virzienraditaja lukturi
LED fipa LED LED
Spuldzes veids 5W P21/5W
Priek§a | Gabarttgaismas lukturi -
LED fipa LED LED
. . ) Spuldzes veids W P21/5W
Dienas gaitas lukfuri* -
LED fipa LED LED
L ) Spuldzes veids 5W WY5W
DublgjoSie sanu lukturi -
LED fipa LED LED
Aizmugurgjie virzienradtaja lukturi 21W P21W
Aizmugurgjie lukturi LED tipa LED LED
Bremzu un aizmuguréjie lukturi Spuldzes veids 21/5W P21/5W
Aizmugure- |Bremzu lukturi LED LED
jais Atpakalgaitas lukturis 16 W W16W
Aizmugurgjais miglas lukturis® LED LED
Numura Zimes apgaismojums 5W W5W
Augstas pozcijas stavésanas lukfuris 5W W5W
Kartes apgaismojums” 10w W10W
Salona Salona apgaismojums 8 W FESTOON
alona
Saulessarga spoguli$a apgaismojums” LED LED
Bagazas nodaljuma lampa 5W FESTOON

* Jair aprikojuma



Specifikacijas un informacija patéréta- Riepas un riteni

jiem

Riepas un riteni
Eiropa

i 5lai Riepu spiediens [kPa (psi, bar)] Ritenu
Kravnesiba Ma_ksnm s _p a p. N stiprina-
atrums Normala slodze Maksimala slodze juma

uzgriezna
! ! pievilk3a-
NN Ritenu nas grie-

Element: R -
CMENIS| izmers izmérs . y 265
Prieksa Prieksa .

235(34, | 215(31, | 235(34, | 215(31,
T75/65R14 | 55X14 | 86 | 530 | T | 190 | uEb | Db | Ak | D
Pilna
Pin 2003 | 210 | 23063, | 25036,
|zrggga 185/55R15 | 60JX15 | 86 | 530 | H | 210 | “53° | G50 | 25)
230033 | 210 | 230033 | 25036, | 1313
195/45R16 | 65)X16 | 84 | 500 | v | 240 | S5 | A5 | S 25 | ooy
o 107~127)
pakta
rerzi;:"aes T15/70D15| 35)X15 | 90 | 600 | M | 130 420 (60; 4,2)
(Téraud?
ritenis)3

. :Slodzes indekss
*2. : Atruma simbols
3. :Jairaprikojuma




Specifikacijas un informacija patéréta- Riepas un riteni
jiem

Iznemot Eiropu

Riepas Ritenu
izmérs izmérs

atrums Maksimala slodz uzgriezna pievilk3a-
ormala slodze | Maksimala slodze nas griezes

moments, Kgf m

i5lai Riepu spiediens [kPa (psi, bar)] Ritenu stiprinajuma
Maksimalais pu sp! p: U stiprina)
L | Kg

Prieksa Prieksa (Ibfft. N m)

230(33,{210(30, | 23033, | 250 (36,
175/65R14 | 55)X14| 86 | 530 | T | 190 |3 TR 5T
Pilna
zmera | 185/55R15 | 60JX15| 86 | 530 | H | 210 23%33' 212230' 23%33' 25%36'
riepa 3) 1) 3) 5)
105/25R16 | 65X 16| 84 | 500 | v | 240 | 220833210030, 230(33, | 25036, S
23 | 21 | 23 | 25 g
107~127)
Kom-
pakta
rerzigpr;;es T15/70D15| 35X15| 90 | 600 | M | 130 420 (60; 42)
(térauda
ritenis)

1. :Slodzes indekss
2. : Atruma simbols

< PEZIME

* Nomainot riepas, izmantojiet tada pada izméra riepas ka sakotnéji ar automobili
piegadatas. Pretéja gadijuma tas var ietekmeét braukSanas sniegumu.

* Braucot pa nogazi liela augstuma, ir dabiski, ka atmosféras spiediens samazinas.
Tadeé|, ludzu, parbaudiet riepu spiedienu un, ja nepiecieSams, piesikneéjiet vairak
gaisa.

Papildus nepiecieSamais riepu gaisa spiediens uz km virs jaras limena: 1,5 psi/km

auzvaney

Nomainot riepas, izmantojiet riepas ar tadu pasu izméru ka sakotnéji ar automobili
piegadatajam riepam.

At3kiriga izméra riepu izmantoSana var izraisit saistitu detalu bojajumus vai nepa-
reizu darbibu.




Specifikacijas un informacija patéréta- Svars/tilpums
jiem

Svars/tilpums
Eiropas specifikacijam

Elements Smartstream G1.0 Smartstream G1.0 GDi

Bruto fransportlidzekla svars [kg (marcinas)] 1320 (2 910) 1380 (3042)
MIN. 255 (9,0)
MAKS. 1010 (357)

Elements Smartstream G1.0 Smartstream G1.2 Smartstream G1.0 GDi

Bagazas filoums /1 (cu 1)

Bruto fransportlidzekla svars [kg
(marcinas)] 1400 (3 086) | 1405 (3097) 1415 (3120) 1460 (3219)

MIN. 255 (9,0)
MAKS. 1010 (357)

Bagazas filoums /1 (cu 1)

Krievijas specifikacijam

(Benzins) 1.0 MPI (Benzins) 1.2 MPI

Elements

Bruto fransportlidzekla svars [kg (marcinas)] 1400 (3 086) 1415 (3120) 1400 (3 086) 1415 (3120)
MIN. 255 (9,0
Bagazas filoums /1 (cu 1)
MAKS. 1010 (357)

Brazilijai

(Benzins) 1.2 MPI

1380 (3042)

Elements

1370 (3 020)
MIN. 255 (9,0)
MAKS. 1010(35,7)

Bruto transportlidzekla svars [kg (marcinas)]

Bagazas filoums /1 (cu 1)




Specifikacijas un informacija patéréta- Svars/tilpums
jiem

Australijas tirgum paredzétas specifikacijas

(Benzins) 1.2 MPI

Elements

Bruto transportiidzekla svars [kg (marcinas)] 1410 (3108) 1430 (3152)
] MIN. 255 (90)
Bagazas tiloums /1 (cu f)
MAKS. 1010 (357)

Visparigas specifikacijas (iznemot Krievijas specifikacijas, Australijas specifika-
cijas un Eiropas specifikacijas)

Elements (Benzins) 1.0 MPI (Benzins) 1.2 MPI

Bruto transportidzekla svars [kg (marcinas)] 1370 (3 020) 1380 (3042) 1370 (3 020) 1380 (3042)
MIN. 255 (9,0
Bagazas filoums /1 (cu ft)
MAKS. 1010 (357)




Specifikacijas un informacija patéréta- Gaisa kondicioné$anas sistéma
jiem

Gaisa kondicionéSanas sistéma

ELEMENTS Tilpuma svars Klasifikacija
) R-1234yf
Aukstumagents 400+259
R-134a
Kompresora smérviela 100£10g PAG 46

Lai iegUtu plasaku informaciju, sazinieties ar profesionalu autoservisu. Kia iesaka
sazinaties ar pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa partneri.




Specifikacijas un informacija patéréta-

jiem

leteiktas smérvielas un tilpumi

Lai nodroSinatu pareizu dzingja un spéka piedzinas darbibu un izturibu, izmantojiet
tikai piemérotas kvalitates smérvielas. Pareizas smérvielas palidz ari uzlabot dzingja
efekfivitati, veicinot degvielas ekonomiju. Jasu automobilim fiek ieteiktas Sadas smér-

vielas un skidrumi.

Motorella™ (iztuk3ojiet un
uzpildiet)

¥ Vaivoline
SY/NrowERY

leteiktas smérvielas un tilpumi

Smérviela Tilpums (1) Klasifikacija
lznemot Tuvos Ausfrumus, SAE OW-20, API SN PLUS/SP vai
Iranu, Maroku, AlZiriju, Tuni- ILSAC GF-62
siju, Libiju, Egipti, Sudanu B
Smartstream G1.0 31
Tuvajiem Austrumiem, Ira-
nai, Marokai, Alzrrijai, Tunisi- SAE 5W-30, ACEA A5/B53
jai, Libijai, Egiptei, Sudanai
lznemot Tuvos Austrumus, SAE OW-20, API SN PLUS/SP vai
Iranu, Maroku, AlZiriju, Tuni- ILSAC GF-62
siju, Libiju, Egipti, Sudanu B
Smartstream G1.2 34
Tuvajiem Austrumiem, Ira-
nai, Marokai, AlZIrjai, Tunisi- SAE 5W-30, ACEA A5/B5 3
jai, Libijai, Egiptei, Sudanai
lznemot Tuvos Ausfrumus, SAE OW-20, API SN PLUS/SP vai
Iranu, Maroku, AlZiriju, Tuni- ILSAC GF-62
Smartstream G1.0 | Siiu Libiju, Edipti, Sudanu . i
GDi Tuvajiem Ausfrumiem, Ira- '
nai, Marokai, AlZiriai, Tunisi- SAE 5W-30, ACEA A5/B5°3
jai, Libijai, Egiptei, Sudanai
Iznemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, Az, Tuni- SAE OW-20, AP jaunakais (LSAC
sil, Libju, EGipf, Sudanu, jaunakais) vai ACEA C54
Indiju, Centralameriku un J
Dienvidameriku
(Benzins) 1.0 MP! Tuvajiem Austrumiem, Ira- 29
nai, Marokai, AlZIrjai, Tunisi- SAE 5W-30, ACEA A5/B5>
jai, Libijai, Egiptei, Sudanai
Indijai, Centralamerikai un SAE OW-20, API jaunakais (ILSAC
Dienvidamerikai jaunakais)®
(Benzins) 1.0 MPI Braziliai 29 SAE OW-20 vai 5W-20, API jaunakais
FFV : “ |(ILSAC jaunakais) vai ACEA C27
[znemot Tuvos Austrumus,
Iranu, Maroku, Tunisiu, SAE OW-20, API jaunakais (ILASAC
Libiju, Egipti, Sudanu, Cen- aunakais) v'ai ACJEA 5
fralameriku un Dienvidame- J
riku, Kinu
Tuvajiem Austrumiem, Ira-
(Benzins) 12MPI | nai, Marokai, AlZiriai, Tunisi- 35 |SAE5W-30, ACEAA5/B5®

jai, Libijai, Egiptei, Sudanai

Centralamerikai un Dienvi-
damerikai

Kinai

SAE 5W-20, ACEA A5/B5°

SAE 5W-20, API jaunakais (ILSAC
jaunakais) ®

Kia automobilu importétajs Baltijas valstis iesaka:
Benzina dzin&ju transportlidzekliem — Valvoline motore|lu Valvoline™ Hybrid C5 Motor Oil 0W-20
Dize|dzinéju transportlidzekliem — Valvoline motore|lu Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30



Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

Smérviela Tilpums (1) Klasifikacija

(Benzins) 1.0 MPI

(Benzins) 1.0 MPI FFV SAE 70W, AP| GL-4, HK SYN MTF
Manualas ransmisias (VT) | (BenZns) 12 MP1 7OW (SK), SPIRAX S6 GHME 70W
o ‘8 Smarfstream G1.0 13~14  [MTF (H.K.SHELL), G§ lM'_I'FlHD 70W
Skidrums : (GS CALTEX), Kia originalais

Smartstream G1.2 MTF&DCTF 70WSYNTHETIC

Smartstream G1.0 GDi

Smartstream G1.0 SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF
Automatizétas manualas 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W
fransmisijas (AMT) Skidrums Smartstream G12 13~14  |MTF (HKSHELL), GS MTF HD 70W
9 . (GS CALTEX), Kia originalais

Smartsiream G1.0 GDi MTF&DCTF 70WSYNTHETIC

(Benzins) 1.0 MPI 57
Autoratiskas pamesum- | (Benzins) 1.0 MPIFFV " SKATF SP-ll, MICHANG ATF SP-I,
karbas (AT) skidrums 7 (Benzins) 12 MP! 6,1 Kia Genuine ATF SP-I

Smartstream G1.0 57

(Benzins) 1.0 MPI 50

(Benzins) 1.0 MPI FFV !

(Benzins) 1.2 MPI 55 - i —
DzeséSanas Sidrums Dzesesanas_skld[ums uz efiléngli

Smartstream G1.0 52 kola uz fosfata bazes

Smartstream G1.2 50

Smartstream G1.0 GDi 4.8

e e g SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925
Bremzu/sajiiga Skidrums ® 04~044 10 2S5 6, FMVSSTI6 DOT-4
Degviela 35
Benzina tvertne 0.8 -
Degviela (FFV) -
Spirts 38

1. Skatiet ieteiktos SAE viskozitates raditajus nakamaja lappuse.

2. NepiecieSama <API SN PLUS (vai jaunaka) Full synthetic)> Skiras motorella. Ja tiek
izmantota zemakas Skiras motorella (mineralella, tai skaita pussintétiska ella), motor-

ella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes nosacijumiem.

3. NepiecieSama <API SN PLUS (vai augstaka limena) vai ACEA A5/B5 pilniba sinté-
fiska motorella. Ja tiek izmantota zemakas Skiras motorella (mineralella, tai skaita
pussintétiska ella), motorella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem

apkopes nosacijumiem.

4. NepiecieSama <API jaunaka (ILSAC jaunaka) vai ACEA C5 pilniba sintétiska motor-
ella. Ja tiek izmantota zemakas $kiras motorella (mineralella, tai skaita pussintétiska
ella), motorella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes nosaciju-
miem.

5. NepiecieSama <API jaunaka (ILSAC jaunaka) vai ACEA A5/B5 pilniba sintétiska
motorella. Ja tiek izmantota zemakas Skiras motorella (mineralella, tai skaita pussin-
tétiska ella), motorella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes

nosacijumiem.




Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

6. NepiecieSama <API jaunaka (ILSAC jaunaka) pilntba sintétiska motorella. Ja tiek
izmantota zemakas $kiras motorella (mineralella, tai skaita pussintétiska ella), motor-
ella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes nosacijumiem.

7. NepiecieSama <API jaunaka (ILSAC jaunaka) vai ACEA C2 pilniba sintétiska motor-
ella. Ja tiek izmantota zemakas Skiras motorella (mineralella, tai skaita pussintétiska
ella), motorella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes nosaciju-
miem.

8. Ja netiek izmantota originala ella, kas izstradata vislabakajai veiktspéjai, tas var
izraisit fransmisijas darbibas problémas.

9. Lai saglabatu vislabako transportlidzekla veiktspéju, izmantojiet Kia originalo ellu
vai lidzvértigu standarta elu.



Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

leteiktais SAE viskozitates raditajs

a Uzvaney

Pirms smérvielas lilmena parbaudes vai smérvielas izlaiSanas neaizmirstiet izfirit zonu
ap uzpildes aizbazni, iztukSoSanas aizbazni vai limena mérttaju. Tas ir ipasi svarigi
puteklainas vai smilSainas zonas, ka ari gadijuma, ja ar fransportlidzekli tiek braukts
pa neasfaltétu celu. Notirot zonas ap aizbazniem un limena méritajiem, tiek novérsta
iespéja, ka netirumi un grants varétu iek|Ut dzingja vai citos mehanismos, kurus tadé-
jadi varéetu sabojat.

motorellas viskozitate (biezums) ietekmé degvielas ekonomiju un darbibu auksta
laika (dzinéja iedarbinaSana un motorellas plastamibu). Zeméakas viskozitates motor-
ella var uzlabot degvielas ekonomiju un veiktspégju auksta laika, tomér karsta laika
apmierinosai elloSanai ir nepiecieSamas augstakas viskozitates motore||as. Lietojot
ellas ar jebkadu viskozitati kas atkiras no ieteicamas, var izraisit dzingja bojajumus.

% PIEZIME /4

Nekad nepievienojiet motorellai nekadas piedevas. Motore|las piedevas var izmainit
motorellas Tpasibas, un tas var izraisit nopietnu dzinéja k|jumi.

lzveloties ellu, apsveriet temperatiras diapazonu, kura tiks ekspluatéts jasu automo-
bilis ldz nakamajai ellas mainai. Izvélieties ieteicamo ellas viskozitati no tabulas.




Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

Temperatiras diapazons SAE viskozitates raditajiem

Smartstream G1.0/Smartstream G1.2/Smartstream G1.0 GDi
A: Iznemot Tuvos Austrumus, Iranu, Maroku, AlZiriju, Tunisiju, Libiju, Egipti, Sudanu
B: Tuvajiem Austrumiem, Iranai, Marokai, AlZirijai, Tunisijai, Libijai, Egiptei, Sudanai

[ °¢ [-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
[ °F -10 0 20 40 60 80 100 120

A
8

(Benzins) 1.0 MPI/(Benzins) 1.2 MPI
A: Iznemot Tuvos Austrumus, Iranu, Maroku, AlZiriju, Tunisiju, Libiju, Egipti, Sudanu
B: Tuvajiem Austrumiem, Iranai, Marokai, AlZirijai, Tunisijai, Libijai, Egiptei, Sudanai

[°c [30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
[ °F -10 0 20 10 60 80 100 120

TEMP.

TEMP.

10W-30
I 20, ov-30,5% 20,50 30
20W-50

15W-40

OW-30,5W-30,5W-40

(Benzins) 1.0 MPI FFV

A: Brazilija
TEWP [ °c ]-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
F 00 20 40 60 80 100 120

I 20, ov-30,5v-20, 530

2. Motorella, uz kuras redzams Sis American Petroleum Institute (API) sertifi-
By FOR <X - _. . L= . ir = s

kacijas marké&jums, atbilst Starptautiskas smérvielu specifikacijas konsulta-
A ENGINES g - = . . - = . . . .

R Tfivas komitejas (ILSAC) prasibam. leteicams lietot tikai motorellas, kas
markétas ar 3o API sertifikacijas marké&jumu.

CIROLEy,




Specifikacijas un informacija patéréta- Transportlidzekla identifikacijas numurs (VIN)
jiem

Transportlidzekla identifikaci-  Transportlidzekla sertifikacijas
jas numurs (VIN) etikete

; \ 4

OJAPEO83001

Transportlidzekla identifikacijas numurs Transportlidzek|a sertifikacijas etikete,
(VIN) ir numurs, kas tiek izmantots auto kas piestiprinata pie vaditaja (vai priek-

OJAPE083002

registréSanai, ka art jebkadu juridisku $6ja pasaziera) sanu centralas kolonnas,
jautajumu risina3anai saistiba ar jpaSum-  norada transportliidzekla identifikacijas
fiestbam uftt. numuru (VIN).

Numurs ir Stancets uz gridas zem priek-
S€ja labas puses sédekla. Lai parbauditu
numuru, nonemiet parsegu.

VIN tapat ir noradits uz plaksnites, kas
piestiprinata pie instrumentu panela
augsdalas. Uz plaksnites esoSo numuru
var viegli ieraudzit no arpuses caur véjs-
tiklu.




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Riepu specifikacija un spie-
diena markéejums

OJAPEO83003

Jasu jauna fransportlidzek|a riepas ir
izvélétas 1a, lai nodroSinatu optimalu
sniegumu normalos braukSanas apstak-
los.

Riepu markejuma vidus statné vaditaja
puse ir noradits jasu auto ieteiktais riepu
spiediens.

Riepu specifikacija un spiediena marké&jums

Dzinéja numurs
(Benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MPI

OJAPEO83013L

Dzingja numurs ir Stancéts uz dzinéja
bloka, ka redzams attéla.



Specifikacijas un informacija patéréta- Gaisa kondicionétaja kompresora markéjums
jiem

Gaisa kondicionétaja kompre-  Aukstumagenta markéjums (ja
sora marké&jums ir aprikojuma)

OJAPEQ830TIL
Kompresora marké&jums ietver informa- DzeséSanas lidzek|a etikete uz motora
ciju par kompresoru, kas uzstadits jlsu parsega apaksas.

automobilt, pieméram, modeli, piegada-
taja detalas numuru, razoSanas numuru,
dzesétaju (1) un dzesétaja ellu (2).




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Atbilstibas deklaracija

Paraugs

ce C€0678

Automobila radiofrekvences komponenti
atbilst prasibam un badtiskajiem nosaci-
jumiem, kas definéti Direktiva 1995/5/
EK.

Plasaka informacija, tostarp razotaja
atbilstibas deklaracija, ir atrodama seko-
jo3aja Kia fimek|a vietne:
http://www.kia-hotline.com
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Atbilstibas deklaracija

Informacija par importétaju
Eiropa

KIA Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurte pie Mainas (Frankfurt
am Main)

E-pasts: info@kia-europe.com



§pecifikécijas un informacija patéréta- Degvielas markéjums
jiem

Degvielas markéjums (ja ir aprikojuma)

Benzina dzinéjs

Degvielas markéjums ir piestiprinats pie degvielas uzpildes durtinam.

Eiropa

RON/ROZ 95+ ||
(R+M)/2,AKI 91+

OIS

0OCD084012L

Iznemot Eiropu

rRoN/ROZ 91+ [
(R+M)/2, AKI 87+ ®

©om

ONQ5053183L

A. Bezsvina benzina (naftas) oktanskaitlis

1. RON/ROZ: Péetnieciskais oktanskaitlis

2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index

B. Benzina veida degvielu identifikators

* Sis simbols norada lietoanai atlautu degvielu. Nelietojiet nekadu citu degvielu.
C. Lai uzzinatu vairak, skatiet"Degvielas prasibas" lapa 1-2.

19



Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

ES Bateriju regula noteikta
informacija

INFORMACIJA PAR IMPORTE-
TAJU UN IZPLATITAJU (ES 2023/
1542)

Sniedziet informaciju par zemak nora-

dito akumulatoru detalu importétaju un
izplatitaju.

Akumulatora veids (ja ir aprikots)

Elektromobila akumula-

tors SLI akumulators

Visparéja liefojuma parné-
sajams akumulators

Parnésajams akumulators

1. Importétaja un izplatitaja nosaukums:
KIA Europe GmbH

2. Tirdzniecibas nosaukums: KIA

3. Adrese: Theodor-Heuss-Allee 11 D-
60486 Frankfurte pie Mainas (Frank-
furt am Main), Vacija

4. Vienotais kontaktpunkts: +49 (0) 69
8509280

5. TimekJa vietne: www.kia-hotline.com
6. E-pasts: info@kia-europe.com

RaZotaja informacija

H 12 V papildu akumulators

q

0OSG2H084008L

RaZotajs (baterijas veids: SLI aku-
mulators)
* SEBANG GLOBAL BATTERY

- Adrese: 433, Teheran-ro, Gan-
gnam-gu, Seula, Koreja

20

ES Bateriju regula noteikta informacija

- Adrese: 287, Sonjae-ro, Gwangsan-
gu, Gwandzu, Koreja

* Clarios Delkor Corporation

- Adrese: 13, Okgye2gongdan-ro,
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do,
Koreja

B Viedas atslégas baterija (ja ir
aprikojuma)

(€

0SG2H084008L

X

OCV084011L

RaZotajs (baterijas veids: CR
2032)
* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.
- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana
- Talr. +81-6-6991-1141
- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html
* SM BEXEL
- Adrese: 168, Sanho-daero, Gumi-si,
Gyeongsangbuk-do, Koreja
- Timekla adrese: https://
www.bexel.co.kr/html/index/
index.php
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RaZotajs (baterijas veids: CR - Timekla adrese: https://
2450) www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.

- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana

- Talr. +81-6-6991-1141

- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html

B Talvadibas atslégas baterija (ja
ir aprikojuma)

C

0SG2H084008L

X

OCV084011L

RaZotajs (baterijas veids: CR
2032)

* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.

- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana

- Talr. +81-6-6991-1141
- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html
e SM BEXEL
- Adrese: 168, Sanho-daero, Gumi-si,
Gyeongsangbuk-do, Koreja

21




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Informacija par antenas razo-
taju
* Winnercom Co.

- Adrese: 1000 Great West Road,
Brentforda, TW8 9DW, Apvienota
Karaliste

* Ace Technologies

- Adrese: 47 Wynwards Road, Swin-
dona, SN2547P, Apvienota Kara-
liste

* INFAC Elecs

- Adrese: Unit 6, Benford Court, Vor-
vika, CV34 5DA, Apvienota Kara-
liste

* Molex
- Adrese: Molex B.V., Ascent 1 Aeros-

pace Boulevard, Farmboro, GU14
6XW, Apvienota Karaliste

22

Informacija par antenas razotaju






Saisinajums

Saisinajums
ABS
Bremzu pretblokéSanas sistéma
ACC
Piederums
ACU
Drosibas spilvenu vadibas bloks
ALR
Automatiskas blokéSanas ievilcéjs
BAS
BremzéSanas paligsistéma
BCA
Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma
BCW
Aklas zonas sadursmes bridinajums
BVM
Aklas zonas skata monitors
CC
Kruiza kontrole
CD
Uzlades iztukSoSana
CPD
Bérna klatbutnes konstatéSana
CRS
Bérnu drosibas sistéema
Cs
Uzlades saglabasana
CSC
Sanvéja stabilitates kontrole

DAW
Vaditaja uzmanibas bridinajums
DBC
BremzéSanas sistéma brauksanai no
kalna
DCM
Digitalais centralais spogulis
DCT
Divsajugu parnesumkarba
DPF
Dizeldegvielas cietdalinu filtrs
DRL
Dienas gaitas lukturi
DRVM
Brauk3anas atpakalskata monitors
EBD
Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSana
ECM
Elektriskais hroma spogulis
ELR
Avarijas blokéSanas ievilcéjs
EPB
Elektroniska stavbremze EPB
ESC
Elektroniska stabilitates kontrole
ESS
Avarijas apstasanas signals
ETCS

Elektroniska nodevu iekasésanas sis-
téma



Saisinajums

FAW
Frontalas uzmanibas bridinajuma sis-
tféma
FCA
Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligs
HAC
Paligsistéma brauk3anas uzsakSanai
kapuma
HBA
Talo gaismu paligsistéma
HDA
Paligsistéma brauk3anai pa Soseju
HID
Augstas intensitates izplude

HMSL

Augstas pozicijas stavéSanas lukturis
HUD

Acu limena ekrans
IC/JC

Viadukts/Krustojums
ICCB

Kabela iebuvetas vadibas bloks
ISG

Stop and Go sistéma
ISLA

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
féma
LATCH

Bérnu droSibas sistémas apaksgjie
stiprinajumi un saites

LFA
Joslas vidus saglaba3anas paligsis-
féma
LKA
Joslas saglabasanas paligsistéma
MCB
Atkartotas sadursmes novérsanas
bremzu sistéma
MDPS
StUres pastiprinatajs ar motoru
MIL
Klimes indikatora lampina
MSLA
Manualas atruma ierobezoSanas
paligs
NFC
Tuva lauka komunikacija
NSCC
Uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole
oDS
Pasazieru noteikSanas sistéma
PCA-R
NovietoSanas stavvieta atpakalgaita
sadursmes novérsanas paligsistéma
PCA-F/R
Turpgaitas/novietoSanas stavvieta

atpakalgaita sadursmes novérsanas
paligsistéma



Saisinajums

PCA-F/S/R

Turpgaitas/sanu/novieto$anas stav-
vieta atpakalgaita sadursmes nover-
Sanas paligsistéma

PDW-R

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-

dinajums
PDW-F/R
Stavvieta novietoSanas distances bri-

dinajums, braucot uz prieksu/atpakal-

gaita
PDW-F/S/R
Turpgaitas/sanu/atpakalgaitas stav-
vieta novietosanas distances bridina-
jums
RCCA
Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsana
RCCW
Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes bridinajums
RSPA
Attalinata vieda stavvieta novietosa-
nas paligsistéma
RVM
Atpakalskata monitors
SBW
Elektroniska parsléguma atlase
SCC
Vieda kruiza kontrole
SCR
Selekfiva katalttiska reducésana

SEA

Drosas izkapSanas paligsistéma
SEW

Drosas izkapSanas bridinajums
SRS

Papildu droSibas sistéema
SRSCM

SRS vadibas modulis
SVM

Apkartskata monitors
TBT

Detalizéta navigacijas informacija
TCI

Turbokompresora starpdzesetajs
TCS

Vilkmes kontroles sistéma
TIN

Riepu identifikacijas numurs
T-GDI

Turbokompresora benzina tiesa ies-

midzinaSana
TMK

Riepu remonta komplekts
TPMS

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma
TSA

Piekabes stabilitates paligsistéma
uwB

Ultra platjosla



Saisinajums

VIN

Transportlidzekla identifikacijas
numurs

VESS

Virtuala dzinéja frokSna sistéma
VOCs

GaistoSie organiskie savienojumi

VSM
Transportlidzekla stabilitates vadiba






Raditajs
|
A

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(ROA) sistéma 4-20
aizmuguréjais galvas balsts 3-9
aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsanas

paligsistéma (RCCA) 6-71
darbiba 6-72
darbibas kJimes un ierobezojumi 6-75
iestatijumi 6-71

aklas zonas sadursmes novérSanas

paligsistéma (BCA) 6-34
darbiba 6-37
darbibas klimes un ierobeZojumi 6-39
iestatijumi 6-36
akumulators 8-39
akumulatora jaudas marké&jums 8-40
akumulatora uzladésana 8-40
elementu atiestatiS8ana 8-41

lai nodroSinatu visaugstako akumulatora

efektivitati 8-39
AMT bridinadjuma indikators 5-24
AMT bridinajuma zinojums 5-25
apgaismojums 4-71
aizmuguréjais miglas lukturis 4-74
Akumulatora taupisanas funkcija 4-71
apgaismojuma kontrole 4-72
dienas gaitas lukturi 4-71
lukturu Skérslu izgaismoSanas

funkcija 4-71
pagrieziena signali un joslas

mainas signali 4-74

priek3éjo lukturu augstuma reguléSanas

ierice 4-75
priek3€jo lukturu sagaidiSanas

funkcija 4-72
talo gaismu lietoSana 4-73
talo gaismu paligsistéma (HBA) 4-75
viena pieskariena joslas mainas

funkcija 4-74
apsildama stare 4-37
ara temperatiaras mérierice 4-45
aréjais kopskats 2-2
arkartas iedarbinasana 7-5

iedarbinaSana no aréja avota 7-5

iedarbinasana, stumjot automobili 7-7
arkartas situacijas braukSanas
laika 7-3

ja brauk3anas laika parspragst riepa  7-3
ja dzinéjs noslapst brauk3anas laika  7-4
ja dzinéjs noslapst krustojuma vai uz

parejas 7-3
atbilstibas deklaracija 6-82, 9-18
atkausétajs 4-82
aizmuguréja loga atkauséSana 4-82
atpakalskata monitors (RVM)  6-68
darbiba 6-69
darbibas klimes un ierobeZojumi 6-70
iestatijumi 6-68
atsléga

attala atslega 4-7
vieda atsléga 4-9
atslégas 4-6
imobilaizera sistéma 4-12
attala atsléga 4-7
mehaniska atsléga 4-8
attala bezatslégas piekluve

baterijas nomaina 4-6
piesardzibas pasakumi, lietojot

raiditaju 4-8
attalums lidz tukSam

akumulatoram 4-44
aukstumagenta marké&jums 9-17
automatiska klimata kontroles
sistéma 4-90
aréjais (svaigais) gaiss 4-93
atkauséSanas reZims 4-92
automatiska sildiSana un gaisa
kondicionéSana 4-91
manuala apsilde un gaisa

kondicionéSana 4-91
OFF (sporta) rezims 4-94
recirkulacijas gaiss 4-93
temperatiras vadiba 4-93
ventilatora atruma kontrole 4-94
automatiska noturésana

(Auto Hold) 5-41
Automatiska parnesumkarba  5-30

automatiskas atrumkarbas lietoSana 5-30
automatiskas parnesumkarbas

Skidrums 8-31



automatiskas parnesumkarbas skidruma
limena parbaude 8-31
automatiskas parnesumkarbas Skidruma

nomaina 8-32
automatizéta manuala

parnesumkarba (AMT) 5-20
AMT bridinajuma indikators 5-24
AMT bridinajuma zinojums 5-25
instrukciju etikete 5-22
sviras parslégSanas stavoklis 5-23

automobila datu apkopoSana un

notikumu registratori 1-6
automobila droSibas sistéma
Bremzésanas paligsistéma (BAS)
automobila piestrades process 1-5

avarijas piederumi 7-34
pirmas palidzibas komplekts 7-34
riepu spiediena mérierice 7-34
trisstura atstarotajs 7-34
ugunsdzéSamais aparats 7-34

B

bagazas nodalijuma

apgaismojums 4-82
bagazas nodalijums 4-21
aizvérSana 4-21
atvérsana 4-21
bagazas panelis 4-102
bagazas tikla tureklis 4-101

bérnu droSibas aizmuguréjo durvju
slédzis 4-19
bérnu drosibas sistéma (CRS)  3-26
aug3puses stiprinajuma enkurojums 3-28
bérnu drosibas sistémas (CRS)
uzstadiSana 3-28
bérnu drosibas sistémas uzstadisana ar

klépja/pleca drosibas jostu 3-31
ISOFIX enkurojums 3-28
brauciena dators 4-56
braukSana ziema 5-57
sniega vai ledus apstakli 5-57
bremzésanas paligsistéma

(BAS) 5-49
bremzu sistéma 5-35
automatiska noturésana (Auto Hold) 5-41
bremzes ar pastiprinataju 5-35

bremzu pretblokéSanas sistéma

(ABS) 5-44
elektroniska stabilitates kontrole

(ESC) 5-45
elektroniska stavbremze (Electronic
Parking Brake — EPB) 5-37
ESS — avarijas apstaSanas signals ~ 5-49
paligsistéma brauk3anas uzsaksanai
kapuma (HAC) 5-48
stavbremze 5-36
transportlidzek]a stabilitates vadiba

(VSM) 5-48
bremZu/sajaga skidrums 8-30
bremZzu/sajuga Skidruma limena

parbaude 8-30
bridinajuma indikatori un
virzienradrtaji 4-60
bridinajuma lampinas 4-60
indikatoru lampinas 4-67
bridinajuma pazinojumi 4-53

C

cela bridinajums 7-3
avarijas lukturi 7-3
centralais durvju slegsanas

slédzis 4-17
cimdu nodalijums 4-101

D

degvielas markéjums 9-19
degvielas prasibas 1-2
benzina dzingjs 1-2
degvielas uzpildes durtinas 4-29
aizvérSana 4-29
atvérSana 4-29

benzina tvertne motortelpa (flex degvielas

transportlidzeklis) 4-29
drébju pakaramais 4-108
droSas izkap3anas bridinajums

(SEW) 6-43
darbiba 6-45
darbibas klimes un ierobeZojumi 6-46
iestatijumi 6-44
drosibas jostas 3-14
droSibas jostu bridinajums 3-15



dro3ibas jostu kustibas ierobezo3anas

sistéma 3-14
droSibas siksnas spriegotajs 3-20
klépja josta 3-19
klépja/plecu josta 3-17
droSibas jostu bridinajums 3-15

drosibas spilvena bridinajuma un
indikatora lampina

gaisa spilvena bridinajuma lampina  3-47
droSibas spilvens 3-39
aprikojuma pievienoSana automobilim vai
ar droSibas spilveniem aprikota

automobila modificésana 3-55
bridinajuma un indikatora lampina  3-47
droSibas spilvenu bridinajuma
marké&jumi 3-57
drosibas spilvenu piepldsanas
nosacijumi 3-52

droSibas spilvenu sadursmes sensori  3-51
nosacijumi, kados droSibas spilveni netiek

aktivizéti 3-53
sanu drosibas spilvens 3-50
Sanu galvas aizsardzibas drosibas

spilvens 3-50
SRS apkope 3-55
SRS komponenti un funkcijas 3-48

vaditaja un pasaziera priek3gjie droSibas

spilveni 3-49
droSibas spilvenu sadursmes

sensori 3-51
dro3inataji 8-50
droSinataju/releju panela apraksts ~ 8-54
iek$&ja panela droSinataju nomaina 8-52
durvju slédzenes 4-16

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma (ROA)

sistéma 4-20
bérnu drosibas aizmuguréjo durvju

slédzis 4-19
centralais durvju slégSanas slédzis  4-17
durvju slégSanas un atslégSanas

funkcijas 4-18
no automobila iekSpuses 4-16

dzinéja dzesé3anas Skidrums
((benzins) 1.0 MPI/1.0 FFV/1.2 MP|,

smartstream G1.0/G1.2) 8-27
Dzesé3anas Skidruma limena

parbaude 8-28
dzesé3anas Skidruma nomaina 8-29

dzinéja nodalijums
dzinéja numurs

2-8, 8-5
9-16

E

ekonomiska darbiba 5-51
elektrisko logu blokésanas
poga 4-25

elektroniska stavbremze (Electronic

Parking Brake — EPB) 5-37
emisiju vadibas sistéma 8-85
izplades emisiju vadibas sistéma 8-86
iztvaikoSanas emisiju vadibas

sistéma 8-86
kartera emisiju vadibas sistéma 8-85

ENGINE START/STOP poga 5-9

Dzingja apturésana 5-13
dzinéja iedarbinasana 5-12
Izgaismota ENGINE START/STOP

poga 5-9

. _____________________________________________________|]
G

gaisa kondicionéSanas sistéma  9-9
gaisa kondicionétaja kompresora
marké&jums 9-17
gaisa tiritajs ((benzina dzingjs) 1.0
MPI1/1.0 FFV/1.2 MPI) 8-34
gaisa tiritajs (Smartstream G1.0/

G1.2) 8-35
filtra nomaina 8-35
galvenas pozicijas 5-6
aizdedzes slédzis 5-6
Dziné&ja apturésana 5-8
dzinéja iedarbinasana 5-7
glabasanas nodalijumi 4-101
bagazas panelis 4-102
bagazas tikla tureklis 4-101
cimdu nodalijums 4-101
kravas nodalijjuma parsegs 4-102
viduskonsoles glabasanas

nodalijums 4-101
glazu turéetajs 4-103

grafika ietverto tehniskas apkopes
elementu paskaidrojums 8-22
gridas paklaja turekli 4-107



iek3éjais apgaismojums 4-81
bagazas nodalijuma apgaismojums  4-82
kartes apgaismojums 4-81
salona apgaismojums 4-81
saulessarga spogula apgaismojums  4-82
iek3éjas funkcijas 4-103
drébju pakaramais 4-108
glazu turétajs 4-103
gridas paklaja turekli 4-107
kontaktligzda 4-106
pelnu trauks 4-103
saules aizsargs 4-104
sédek|u apsilde 4-104
USB ladétajs 4-107
ventil&jams sédeklis 4-105
iepirkumu somas turétajs 4-108
ieteiktas smérvielas un tilpumi 9-10
ieteiktais SAE viskozitates raditajs 9-13
informacijas un izklaides

sistéma 4-109
antena 4-109
Instrumentu panela parskats 2-6
instrumentu panelis 4-41
ara temperatiras mérierice 4-45
atrumkarbas parslégsviras

indikators 4-45
attalums lidz tukSam akumulatoram 4-44
LCD ekrana vadiba 4-42
mérierices 4-42
odometrs 4-44
ipasi braukSanas apstakli 5-53
automobila SipoSana 5-54
bistami brauk3anas apstakli 5-53
braukSana appladusas vietas 5-55
brauk3ana bezcela apstak|os 5-55
brauk3ana lieth 5-55
braukSana nakti 5-54
brauk3ana pa lielcelu 5-56
vienmeériga pagriezienu izbraukSana 5-54
ipasSnieka veikta tehniska

apkope 8-10
1padnieka veiktas tehniskas apkopes
grafiks 8-10

ISG (tukSgaitas apstasanas un atras
iedarbinasanas) sistéma 5-15
automatiska apstasanas 5-15

automatiska iedarbinasana 5-16
normals ISG 5-16
Sistémas darbibas k|ume 5-17
sistémas deaktivizé3ana 5-17
izméri 9-2
. _____________________________________________________|]
J

ja dzinéjs parkarst 7-7
ja dzinéju nevar iedarbinat 7-4
ja dzingjs griezas normali, bet to nevar
iedarbinat 7-4
ja dzin€ju nevar iedarbinat vai tas griezas
|énam 7-4
ja ir tuk3a riepa (ar riepu remonta
komplektu) 7-22
hermétika sadaliSana 7-26
ievads 7-22

piezimes par riepu remonta komplekta

droSu lietoSanu 7-27
riepu remonta komplekta (TMK)

sastavdalas 7-24
riepu spiediena parbaude 7-27
tehniskie dati 7-29
TMK lietoSana 7-25

ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu

(ar rezerves riepu) 7-12
domkrata atbilstibas deklaracija 7-20
domkrata marké&jums 7-19
domkrats un instrumenti 712
rezerves ritena nonems3ana un

glabasana 7-13
riepu nomaina 7-13
joslas saglaba3anas paligsistéma
(LKA) 6-28
darbiba 6-29
darbibas kJimes un ierobezojumi 6-31
iestatijumi 6-28
joslas sekoSanas paligsistéma

(LFA) 6-64
darbiba 6-65
darbibas kJimes un ierobeZojumi 6-67
iestattjumi 6-64
jumta laka 4-32
atvért/aizvert bidot 4-33
atvért/aizvért pacelot 4-32
atvértas jumtas lkas bridinajums 4-35
automatiska virzienmaina 4-33



4-34
4-32

jumta lOkas atiestatiSana
saulessargs

K

kartes apgaismojums 4-81
klimata kontroles gaisa filirs ~ 8-36
filtra parbaude 8-36
kontaktligzda 4-106
kravas nodalijuma parsegs 4-102
kruiza kontrole (CC) 6-61
darbiba 6-61
|
L

LCD ekrana vadiba 4-42
LCD ekrans 4-47
apkopes rezims 4-48
brauciena datora rezims 4-48
bridinajuma pazinojumi 4-53
galvena bridinajuma rezims 4-49
lietotaja iestatijumu rezims 4-49
vaditaja palidzibas reZzims 4-48
lietotaja iestatijumu rezims 4-49
logi 4-23
elektrisko logu blokéSanas poga 4-25
logu atvérSana un aizvérSana 4-24
manualie logi 4-27
logu 1iritaji un mazgataji 4-78

aizmuguréja loga firitaja un mazgataja

slédzis 4-80
apsildama mazgataja sprausla 4-80
véjstikla mazgataji 4-79
véjstikla tiritaji (priek3gjie) 4-79
logu tiritaju slotinas 8-37
slotinu nomaina 8-37
slotinu parbaude 8-37
M

manuala klimata kontroles

sistéma 4-84
aréjais (svaigais) gaiss 4-87
aukstumagenta marké&jums 4-97
gaisa iepltdes kontrole 4-87

iek3&ja gaisa recirkulacija pie atvértas
lOkas
recirkulacijas gaiss

4-98
4-87

rezZima atlase 4-86
temperatiras vadiba 4-86
ventilatora atruma kontrole 4-87
manuala parnesumkarba 5-18
manualas fransmisijas darbiba 5-18
manualas atruma ierobezo3anas
paligsistéma (MSLA) 6-48
darbiba 6-48
mazgasanas Skidrums 8-33
mazgasanas Skidruma llmena

parbaude 8-33
mérierices 4-42
motorella 8-25
motorellas limena parbaude 8-25
motorellas un filtra nomaina 8-26

0

odometrs 4-44
P

parsegs 4-27
aizvérdana 4-28
atvérSana 4-27
bridinajums par atvértu parsegu 4-28
pelnu trauks 4-103
pirms brauksanas

pirms iedarbinasanas 5-5
planotie tehniskas apkopes

darbi 8-12
bridinajumi par planotajiem tehniskas
apkopes darbiem 8-12
Standarta tehniskas apkopes grafiks
benzina dzingjiem (iznemot Eiropu
(ieskaitot Krieviju)) 8-17

tehniska apkope benzina dzingjiem,
braucot ekstremalos apstaklos (Eiropai
(iznemot Krieviju)) 8-16
Tehniska apkope benzina dzingjiem,
braucot ekstremalos apstaklos (iznemot
Eiropu (ieskaitot Krieviju)) 8-20
pretzaglu trauksmes sistéma 4-13
priek3€ja pasaziera droSibas
spilvena ieslégSanas/izslégSanas
slédzis 3-47
priek3&jais galvas balsts 3-7



priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA)

darbiba 6-18
darbibas klimes un ierobezojumi 6-22
iestatijumi 6-16

1 —
R

riepas un riteni 8-42, 9-5
ieteicamais spiediens aukstas riepas 8-42

riepu apkope 8-42, 8-46
riepu nomaina 8-45
riepu rotacija 8-44
riepu sakere 8-46
riepu spiediena parbaude 8-43
ritenu geometrija un riepu

balansé3ana 8-44
ritenu nomaina 8-46
sanu sieninas marké&jums 8-46
zema profila riepas 8-49

riepu specifikacija un spiediena
marké&jums

riepu spiediena parraudzibas
sistéma (TPMS) 7-9
atsauce - indikatora lampinas statuss 7-12
norade par zemu riepu spiedienu 7-10
riepu spiediena parraudzibas sistémas

9-16

klGme 7-1
sistémas parskats 7-9
rapes par izskatu 8-79
aréja apkope 8-79
iek3éja apkope 8-83

S

salona apgaismojums 4-81
salona parskats 2-4
sanu drosibas spilvens 3-50

Sanu galvas aizsardzibas dro3ibas

spilvens 3-50
saulessarga spogula

apgaismojums 4-82
sédekli 3-3
aizmuguréja galvas balsta requléSana 3-9
aizmuguréja sédekla reguléSana 3-9
priek3éja galvas balsta regulé3ana 3-7
priek3éja sédek|a reguléSana 3-6
sédekla atzveltnes kabata 3-9

sédek]u apsilde 4-104
spogulis — aré&jais atpakalskata 4-38

nolociSana 4-39
talvadibas konftrole 4-39
spogulis — iek3éjais

atpakalskats 4-38
dienas/nakts atpakalskata spogulis  4-38
spuldzes 8-65
aizmuguréja luktura (spuldzes tipa)
spuldzes nomaina (Aizmugures
kombinétais lukturis, A fips) 8-69

aizmuguréja signalluktura (spuldzes tipa)
spuldzes nomaina (Aizmugures
kombinétais lukturis; A, B, C tips)
atpakalgaitas luktura (spuldzes tipa)
spuldzes nomaina 8-70
augstas pozicijas bremzu luktura (spuldzes

8-69

tipa) spuldzes nomaina 8-71
bagazas nodalijuma apgaismojuma
(spuldzes tipa) spuldzes nomaina 8-72

gabarita luktura (spuldzes tipa) spuldzes
nomaina (A tipa priek3gjais lukturis) 8-68
gabarita luktura/dienas gaitas luktura (LED
tipa) spuldzes nomaina (B, C tipa
priek$éjais lukturis)

lasamlampas (spuldzes tipa) spuldzes
nomaina 8-71
numura zimes apgaismojuma (spuldzes
tipa) spuldzes nomaina 8-70
priek$éja luktura (tfuvas/talas gaismas)
spuldzes nomaina (A tipa priek3éjais
lukturis) 8-67
priek3éja virzienraditaja signallampinas
(spuldzes tipa) nomaina (A fipa priekségjais

8-68

lukturis) 8-68
priek$éjo lukturu reguléSana
(Eiropai) 8-73

salona apgaismojuma (spuldzes tipa)
spuldzes nomaina 8-72
saulessarga spogula apgaismojuma (LED)

spuldzes nomaina 8-72
spuldZu nomaina (LED tips) 8-67
spuldZzu nomainas piesardzibas

pasakumi 8-65
spuldZu novietojums (aizmuguré) 8-67
spuldZu novietojums (priek3pusé) 8-66
spuldZu novietojums (sanos) 8-67
spuldZzu jauda vatos 9-4



spuldZu nomaina (LED tips) 8-67
stavbremze 8-34
Parbaudiet stavbremzi 8-34

stavvieta novietoSanas distances
bridinajums, braucot uz prieksu /

atpakalgaita (PDW) 6-79
darbiba 6-80
darbibas kJimes un drosibas

pasakumi 6-80
iestatijumi 6-79
stare 4-35
apsildama stare 4-37
signaltaure 4-37
stOres pastiprinatajs ar motoru 4-35
stires reguléSana 4-36
svars/tilpums 9-7

T

talo gaismu paligsistéma (HBA) 4-75

darbiba 4-76
darbibas k|imes un ierobezojumi 4-77
tehniska apkope 8-9
bridinajumi attieciba uz Tpasnieka veikto
tehnisko apkopi 8-9
Tpasnieka atbildiba 8-9
transportlidzekla identifikacijas
numurs (VIN) 9-15

transportlidzekla modifikacijas 1-4
transportlidzek]a sertifikacijas
etikete

transportlidzek]a svars

9-15
5-61

. _____________________________________________________|]
U

USB ladétajs
USB ports

4-107
4-110

\Y

vaditaja un pasaziera priek3éjie

drosibas spilveni 3-49
vaditaja uzmanibas bridinajums

(DAW) 6-56
darbiba 6-57
darbibas kJimes un ierobezojumi 6-58
iestattjumi 6-57

[o2)

véjstikla atkauséSana un aizsviSanas

likvidéSana 4-98
aizsviSanas likvidésanas logika 4-100
automatiska klimata kontroles

sistéma 4-99
manuala klimata kontroles sistéma  4-98
ventiléjams sédeklis 4-105
viduskonsoles glabasanas
nodalijums 4-101
vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma (ISLA)

darbiba 6-52
darbibas kJimes un ierobezojumi 6-54
iestatijumi 6-51
vieda atsléga 4-9
vilkSana 7-30
nonemamais vilkSanas akis 7-31
vilk§ana avarijas gadijuma 7-31
vilkSanas dienests 7-30
vilk§anas dienests 7-30





