PRIEKSVARDS

Godatais klient!
Pateicamies, ka izvéléjaties jaunu Kia automasinu!

Ka pasaules méroga automobilu razotajs, kas koncentréjas uz augstas kvalitates
automobilu razoSanu ar izcilu vertibu, Kia klientu apkalpoSana ir apnémies parsniegt
gaidito.

Si Ipasnieka rokasgramata attiecas uz visiem jisu modela variantiem un taja apraksti-
tas visas pieejamas iespéjas, funkcijas un aprikojums, ka arl apkopes vajadzibas. Saja
rokasgramata var bat aprakstits art izvéles aprikojums, kas jlsu automobilim nav
iegadats, valstu specifikacijas, ka arT funkcijas un iezimes, kadas jlsu regiona nav pie-
ejamas. Ludzu, vienmer glabajiet So rokasgramatu automobili, lai ta butu viegli pie-
ejama jums un turpmakajiem automobila ipasSniekiem.

Pilnvarotie Kia izplatitaji nodroSina rapnica apmacitus mehanikus, izmanto ieteiktos
specialos servisa instrumentus un originalas Kia rezerves dalas, lai palidzétu jums
uzturét savu Kia un veikt ta apkopi.

Saja Tpasdnieka rokasgramata sniegta informacija ir preciza publicé$anas bridr. Ta ka
Kia turpina uzlabot savus izstradajumus, uznémums patur tiesibas jebkura laika
izmaintt So rokasgramatu vai savu automobili bez bridinajuma un bez jebkadam sais-
fibam.

LGdzu, brauciet drosi un izbaudiet savu Kia automobili.
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Visas tiesibas aizsargatas. Aizliegts pilniba vai daléji reproducét vai tulkot bez rakstiskas Kia Corporation s. r. o.
atlaujas.
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Ka lietot So rokasgramatu

Més vélamies jums palidzet maksimali
izbaudit braukSanu ar savu automobili.
JUsu Lietotaja rokasgramata var jums
palidzét daudzos veidos.

Més |oti iesakam izlasTt visu rokasgra-
matu. Lai minimiz&tu naves vai fraumu
risku, jums obligati jaizlasa rokasgrama-
tas sadalas, kas apzimétas ar vardiem
BISTAMI, BRIDINAJUMS un UZMANIBU.
llustracijas Saja rokasgramata ir sniegtas
ar mérki maksimali skaidri paskaidrot, ka
padarit jusu Kia lietoSanu péec iespéjas
pafikamaku. Izlasot So rokasgramatu, jus
iepazisieties ar automobila iespégjam,
svarigu informaciju par drosibu, ka art
padomiem vaditajam par braukSanu
dazados cela apstak|os.

Visparéjais rokasgramatas izkartojums ir
redzams satura raditaja. lzmantojiet alfa-
bétisko raditaju, lai atrastu informaciju
par noteiktu fému; faja visa Sis rokasgra-
matas informacija ir sakartota alfabé-
tiska seciba.

St rokasgramata ietver dazadas norades
BISTAMI, BRIDINAJUMS, UZMANIBU,
PAZINOJUMS un INFORMACIJA. Sie BRI-
DINAJUMI sagatavoti ar mérki uzlabot
jusu personigo droSibu. Jums rGpigi jaiz-
lasa un jaievéro VISAS procediras un
ieteikumi, kas sniegti $ajas noradés BIS-
TAMI, BRIDINAJUMS, UZMANIBU, PAZI-
NOJUMS un INFORMACIJA.

a BRiESWAS )

BISTAMI norada uz bistamu situaciju,
kas, ja no tas neizvairas, izraisa navi vai
smagas traumas.

a BRIOINAIMS /|

BRIDINAJUMS norada uz bistamu situa-
Ciju, kuras rezultata, ja no tas neizvairas,
var iestaties nave vai tikt gutas nopiet-
nas traumas.

a Uzvaniey )

UZMANIBU norada uz bistamu situaciju,
kuras rezultata, ja no tas neizvairas, var
tikt gUtas nelielas vai vidéja smaguma

fraumas.

% PIEZIME /4
PAZINOJUMS norada, ka tiek sniegta
intferesanta vai noderiga informacija.

% INFORMACLUA

Tas ir automobila termins vai paradita
informacija, kam nepiecieSams papildu
paskaidrojums.
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levads

levads
Degvielas prasibas

Benzina dzinéjs

Bezsvina

Lai nodroSinatu optimalu automobila
sniegumu, iesakam izmantot bezsvina
benzinu ar oktanskaitli RON (pétniecis-
kais oktanskaitlis) 95 / AKI (Anti Knock
Index) 91 vai augstaku.

Varat lietot ar bezsvina benzinu ar
okfanskaitli RON 91-94 / AKI 87-90,
tomér tada gadijuma automobila veiki-
Spéja var nedaudz pasliktinaties un ras-
ties klaudzosi troksni. (Neizmantojiet
degvielas, kuras ir sajaukts metanols.)
JUsu transportlidzeklis uzradis optimalo
sniegumu, lietojot BEZSVINA DEGVIELU,
kas turklat Jauj minimizét izpludes emisi-
jas un aizdedzes sveces piesarnojumul.

a uzvaniey

NEKAD NELIETOJIET DEGVIELU AR
SVINU. Lietojot degvielu ar svinu, tiek
negafivi ietekméts katalizators, ka art
izraistti bojajumi dzinéja vadibas sisté-
mas skabekla sensoram un ietekméta
emisiju vadiba. (ja ir aprikojuma)

Nekad nepievienojiet degvielas tvertné
citus degvielas sistémas tirisanas lidzek-
lus, ka vien tos, kas ir noraditi. (Lai iegUtu
plasaku informaciju, Kia iesaka konsulté-
ties ar pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.) (ja ir aprikojuma)

a BRIOINAIMS

* Uzpildot degvielu, neméginiet turpinat
iepildTt degvielu, kad sprausla ir jau
automatiski aizvérusies.

* Neaizmirstiet parbaudit, vai degvielas
tvertnes vacins ir stingri uzskravets,

T — 2

Degvielas prasibas

lai novérstu degvielas nopltdes
iespéju, ja noris satiksmes negadi-
jums.

Etiléts (ja ir aprikojuma)

Dazas valstis jusu transportlidzeklis ir
paredzets ekspluatacijai ar benzinu, kas
satur svinu. Ja vélaties lietot svinu satu-
roSu benzinu, Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju / servisa partneri
un noskaidrof, vai svinu saturoSs ben-
zins ir derigs jusu automobilim.
Benzinam ar svinu oktanskaitlis ir tads
pats ka bezsvina benzinam.

Spirtu un metanolu satuross ben-
zins
Gazohols — benzina un etanola (kas
pazistams ari ka graudu spirts) maisi-
jums, un benzins vai gazohols ar meta-
nola (kas pazistams ari ka koka spirts)
saturu ir pieejami tirgu lidz ar bezsvina
benzinu vai ta vieta.
Neizmantojiet gazoholu, kas satur vairak
neka 10 % etanola, un neizmantojiet
benzinu vai gazoholu ar metanola
saturu. Sie degvielas veidi var izraisit
automobila vadiSanas problémas un
bojajumus degvielas sistémai, dzingja
vadibas sistémai un emisiju vadibas sis-
témai.
Ja rodas jebkadas automobila vadiSanas
problémas, parstajiet lietot jebkada
veida gazoholu.
Razotaja garantija var nesegt automo-
bila bojajumus vai vadiSanas problé-
mas, ko izraisa Sadu degvielu lietoSana:
1. gazohols, kura efanola saturs par-
sniedz 10%
2. benzins vai gazohols ar metanola
saturu



levads

3. degviela ar svina saturu vai gazohols
ar svina saturu.

a vzvaney

Nekada gadijuma nelietojiet gazoholu,
kas satur metanolu. Partrauciet lietot
jebkadus gazohola produktus, kas
ietekmé automobila vadamibui. (ja ir
aprikojuma)

Cita degviela

[zmantojot

* siliciju (Si) saturoSu degviely,

* MMT (manganu, Mn) saturoSu deg-
vielu,

* ferocénu (Fe) saturoSu degvielu un

* citu metalu piedevu saturoSu deg-
vielu,

var sabojat transportlidzekli un dzingju,

ka ari radit aizséréSanos, darbibas frau-

Céjumus, paatrinajuma uznemsanas

fraucéjumus, noslap3anu, katalizatora

kuSanu, koroziju, kalpoSanas laika sama-

zinaSanos u.tml.

Var degt art darbibas fraucéjumu indika-

tors (MIL).
/4

% PIEZIME

Jasu Jauna fransportlidzek|a ierobezota
garantija var nesegt degvielas sistémas
bojajumus vai darbibas problémas, ko
izraisa So degvielu lietoSana.

MTBE lietoSana

Kia iesaka izvairtties jisu automobili no
degvielam, kas satur MTBE (metil-terc-
butiléteri) virs 15,0 tilpumprocentiem.
(skabekla saturs 2,7 % no svara).
Degviela, kas satur MTBE virs 15,0 til-
pumprocentiem (skabekla saturs 2,7 %
no svara), var pasliktinat automobila

Degvielas prasibas

veiktspéju un izraisit tvaika iestregumu
vai iedarbinasanas problémas.

a vzvaney

Jauna transportlidzek|a ierobezota
garantija var nesegt degvielas sistémas
bojajumus vai veiktspéjas problémas, ko
izraisa degviela, kas satur metanolu, vai
degviela, kura MTBE (metil-terc-butilé-
tera) saturs parsniedz 15,0 tilpumpro-
centus (skabekla saturs 2,7 % no svara).
(ja ir aprikojuma)

Nelietojiet metanolu

JUsu automobili nedrikst lietot degvielas,
kas safur metanolu (koka spirtu). Sis
degvielas veids var pasliktinat fransport-
[idzekla sniegumu un izraisit bojajumus
degvielas sistémas, dzingja vadibas sis-
témas un emisiju vadibas sistéemas kom-
ponentiem.

Degvielas piedevas

Kia iesaka izmantot bezsvina benzinu ar
oktanskaitli RON (pé&tnieciskais oktan-
skaitlis) 95/AKI (Anti-Knock Index) 91 vai
augstaku (Eiropa) vai ar oktanskaitli
RON (pétnieciskais oktanskaitlis) 91/AK|
(Anti-Knock Index) 87 vai augstaku
(arpus Eiropas).

Klientiem, kuri regulari nelieto augstas
kvalitates benzinu (fostarp degvielas
piedevas) un kuri konstaté iedarbinasa-
nas vai dzinéja vienmerigas darbibas
problémas, motorellas mainas laika deg-
vielas tvertné japievieno viena degvielas
piedevas pudele. Degvielas piedevas var
iegadaties profesionala remontdarb-
nica, kur varat art uzzinat informaciju par
to lietoSanu. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
Nelietojiet citas piedevas.
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Ekspluatacija arvalstis

Ja jus planojat braukt ar automobili cita

valstt:

* levérojiet visus noteikumus attieciba
uz registraciju un apdroSinasanu.

* Parliecinieties, ka ir pieejama piene-
mama degviela.

Transportlidzekla lietoSanas noradijumi

Transportlidzekla lietoSanas
noradijumi (ja ir aprikojuma)
Tapat ka ar citiem $ada veida automobi-
liem, nepareizas automobila vadiSanas
gadijuma var tikt zaudéta kontrole par
1o, izraisits negadijums vai automobilis
var apgazties.

Konkrétas konstrukcijas Tpasibas (lielaks
klirenss, cel$ u.tml.) pieskir §im frans-
portlidzeklim augstaku smaguma cen-
fru, salidzinot ar cita veida
transportlidzekliem. Profi, tie nav pare-
dzéti pagriezienu veikSanai tada pasa
atruma, ka ar parastajiem 2 ritenu pie-
dzinas transportlidzekliem. Neveiciet
asus pagriezienus vai aprautus manev-
rus. Tapat nepareiza transportlidzek|a
vadiSana var izraisit kontroles zaudé-
Sanu, negadijumu vai transportlidzek|a
apgasanos.

Noteikti izlasiet"Apgasanas riska mazi-
nasana" lapa 5-52.



levads Transportlidzekla modifikacijas

Transportlidzekla modifikaci- Automobila piestrades pro-
jas cess

Transportlidzeklim nevajadzétu veikt Nav nepiecieSams TpaSs darbinasanas
nekadas modifikacijas. Automobila periods. Lai uzlabotu automobila snie-
modificéSana var negativi ietekmét ta gumu, ekonomiskumu un kalpoSanas
shiegumu, droSibu un kalpoSanas muzu, kamér automobila nobraukums
ilgumu, ka arT iespéjams, ka modifikaci- nav sasniedzis 1000 km (600 judzes),
jas uzskatamas par valsts droSibas un ievérojiet talak noradito rezimu.
emisijas noteikumu parkapumu. * Neparslogojiet dzingju (nedarbiniet
% PIEZIME pie maksimaliem apgriezieniem).

* BraukSanas laika dzingja atrumam
(apgriezienu skaitam mindité) vaja-
dzétu bat lidz 3000 apgriezieniem
minadte.

Modifikaciju izraisttos bojajumus vai
snieguma problémas nesedz garantija.

e Neuzturiet vienu atrumu ilgstosi, atri
Ja jis izmantojat neatlautas elekfronis- vai léni. Lai pareizi iedarbinatu dzi-
kas ierices, automobilis var nedarboties néju, ir nepiecieS8ams mainigs dzingja
normali, var rasties vadu bojajumi, izla- apgriezienu skaits.

déties akumulators vai izcelties uguns- * |zvairieties no pék3nas apstasanas
gréks. Jasu drosibas dé| nelietojiet (iznemot arkartas gadijumus), lai lautu
razotaja neapstiprinatas elektroniskas bremzém ienemt pareizu poziciju.
lerices. * Nevelciet piekabi pirmo brauk3anas 2

000 km (1 200 jadzes) laika.

* Degvielas ekonomija un dzingja veikt-
Spéja var atskirties atkariba no auto-
mobila piestrades procesa un
stabilizéjas péc aptuveni 6 000 km (4
000 judzes) nobraukuma. Jauni dzi-
néji automobila piestrades perioda
laika var patérét vairak ellas.
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Apdegumu risks, novietojot
automobili stavésanai vai
apstadinot

a BROINAIUMS )

* Nenovietojiet automobili stavéSanai
un neapturiet to viegli uzliesmojosu
priekSmetu, pieméram, lapu, papira,
ellas un riepu, tuvuma. Sadi prieks-
meti, kas atrodas netalu no izpludes
sistémas, var klat ugunsbistami.

* Kad dzingjs darbojas tuk3gaita liela
atruma, automobila aizmugurei pie-
skaroties sienai, izpltdes gazu kar-
stums var izraisit krasas mainu vai
ugunsgreku. Atstajiet pietiekami
daudz vietas starp automobila aizmu-
guri un sienu.

* Nekada gadijuma nepieskarieties
izplldes gazu / katalizatora sistémam,
kamér dzinéjs darbojas vai uzreiz péc
ta izslegSanas. Pastav apdegumu
risks, jo sistémas ir arkartigi karstas.

Apdegumu risks, novietojot automobili stavésanai vai

apstadinot

Automobila datu apkoposSana
un Notikumu registratori

Sis automobilis ir aprikots ar notikumu
datu registratoru (EDR). Galvenais
EDR meérkis ir noteiktas avarijas vai
gandriz notikuSas avarijas situacijas,
pieméram, gaisa spilvenu aktivizéSana
vai sadursme ar 3kérsli, ierakstit
datus, kas palidzés saprast ka darbo-
jas automobila sistémas. EDR ir pare-
dzéts ar automobila dinamiku un
drosibas sistémam saistitu datu islaici-
gai ierakstisanai, parasti lidz 30
sekundém. Saja automobili eso3ais
EDR ir paredzéts, pieméram, Sadu
datu ierakstisanai:
¢ Ka darbojas dazadas jasu automo-
bilt eso3as sistémas;
¢ Vai vaditaja un pasaziera drosibas
jostas bija aizspradzétas;
¢ Cik talu (ja vispar) vaditajs spieda
akseleratora un/vai bremzu pedali;
un
® Ar kadu atrumu automobilis parvie-
tojas.
Sie dati var palidzét nodrosinat labaku
izpratni par apstakliem, kados notiek
avarijas un tiek gatas traumas. PIE-
ZIME. Jasu automobilis ieraksta EDR
datus tikai tad, ja atgadas tada avari-
jas situacija, kas nav ftriviala. Normalos
brauk3anas apstaklos EDR neieraksta
nekadus datus, ka arf tas neieraksta
personas datus (pieméram, vardu, dzi-
mumu, vecumu un avarijas vietu).
Tomeér citas puses, pieméram, tiesib-
sargajosas iestades, varétu apvienot
EDR datus ar tada veida personu iden-
tificgjoSiem datiem, kadi parasti tiek
iegdti avarijas izmekléSana.
Lai nolasttu EDR ierakstitos datus, ir
nepiecieSams specials aprikojums, ka
ari piekluve automobilim vai EDR.
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Papildus automobila raZotajam infor-
maciju var nolastt citas puses, kam ir
specialais aprikojums, pieméram, tie-
sibsargajosas iestades, ja tam ir pie-
kluve automobilim vai EDR.

Informacija par importétaju Apvienotaja Karalisté

Informacija par importétaju
Apvienotaja Karalisté

UK
CA

0OCD052572L
Nosaukums: Kia UK Limited
Adrese: Kia UK Limited, Walton Green,

Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ,
Apvienota Karaliste
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Isuma par jasu automobili

Isuma par jasu automobili
Aréjais kopskats

Skats no priek3puses

Aréjais kopskats

0OCDO012005L

* Faktiska forma var atkirties no ilustracija redzamas.
. Parsegs

. Priek3éjais lukturis

. Ritenis un riepa

. Argjais atpakalskata spogulis

. Panoramas ldka

. Priek3éja véjstikla firttaju slotinas

Logi

. Priek3gjie ultraskanas sensori

. Priek3éjais miglas lukturis

© o NN WM S

4-39
4-93,8-62
8-36,9-6
4-52

4-44
4-101,8-30
4-34

6-119

4-96



Isuma par jasu automobili Aréjais kopskats

Skats no aizmugures

OCD012008L

* Faktiska forma var at3kirties no ilustracija redzamas.

1. Durvju sledzenes 4-17
2. Degvielas uzpildes durtinas 4-41
3. Aizmuguréjais kombinétais lukturis 8-63
4, Augstas pozicijas stavéSanas lukturis 8-63
5. Bagazas nodalijums 4-22
6. Anfena 4-149
7. Platlenka atpakalskata kamera 6-100
8. Aizmuguréjie ultraskanas sensori 6-115,6-119
9. Aizmuguréjais miglas lukturis 4-97,8-63
10.Atpakalgaitas lukturis 8-63

2 3




Isuma par jasu automobili Salona parskats

Salona parskats

“1: Atips * 2: B tips
* Faktiska forma var at3kirties no ilustracija redzamas.

1. lek$€jais durvju rokturis 4-18
2. Argjo atpakalskata spogulu regulésana 4-52
3. Argjo atpakalskata spogulu nolocisana 4-53
4. Elektroniski reguléjami logu pacélaji 4-34
5. Elektrisko logu blokéSanas poga 4-37
6. Vaditaja sédekl|a pozicijas atminas sistémas poga* 3-7
7. Stire 4-48
8. Stdres augstuma un dziluma regulésanas svira 4-49
9. Priek3gjo lukturu augstuma regulésanas ierice 4-97
10.Instrumentu panela apgaismojuma vadiba 4-55
11.Joslas droSibas poga 6-32
12.Aklas zonas droSibas poga 6-39




Isuma par jasu automobili Salona parskats

13.ESC ieslégSanas/izslégsanas poga 5-42
14.Dzingja parsega atvérSanas svira 4-39
15.lek3€jais droSinataju panelis 8-47
16.Sedeklis 3-2
17.Bagazas nodalijuma elektriskas atvérsanas/aizvérsanas poga 4-24
18.TPMS SET poga 7-13




Isuma par jasu automobili Instrumentu panela parskats

Instrumentu panela parskats

0OCDO012004L

* Faktiska forma var at3kirties no ilustracija redzamas.

1. Instrumentu panelis 4-54
2. Signaltaure 4-50
3. Vaditaja priek$éjais droSibas spilvens 3-45
4. Lukturu sledzis / pagriezienu raditaji 4-93
5. Stikla firitajs un mazgatajs 4-101
6. Aizdedzes slédzis vai ENGINE START/STOP (ENGINE START/STOP) poga 5-6,5-8
7. VadiSanas paligsistémas poga 6-71

8. Informacijas un izklaides sistémas ekrans
(Skatit “Iss automasinas informacijas un izklaides sistémas apraksts”.)

9. Durvju centralais slédzis 4-19
10.Avarijas lukturi 7-3
11.Klimata kontroles sistéma 4-108,4-114
12.Ventiléjams sédeklis 4-137
2 6




Isuma par jasu automobili Instrumentu panela parskats

13.Sédek]u apsilde 4-135
14.Stlres rata apsildes poga 4-49
15.Parnesumu parslégsanas svira 5-18,5-21
16.Brauk3anas rezima poga 5-48
17.1SG (izslegsanas tukSgaita un kustibas uzsaksanas)

sistémas izslégsanas (OFF) poga 5-13
18.Novieto3anas drosibas poga 6-115,6-119
19.Stavvietas/skata poga 6-100
20.Elektroniskas stavbremzes (EPB) slédzis 5-35
21.Automatiskas noturéSanas kontroles poga 5-39
22.Vidus konsoles glabasanas nodalijums 4-129
23.Cimdu nodalijums 4-106
24 Priek3eja pasaziera priek3égjais spilvens 3-45
25.USB ladétajs 4-138
26.Viedtalruna bezvadu uzlades sistéma 4-139
27 Kontaktligzda 4-137
28.USB ports 4-149

29.Stures rata audio sistéemas vadiba
(Skaftit “Iss automasinas informécijas un izklaides sistémas apraksts”.)




Isuma par jasu automobili Dzing&ja nodalijums

Dzinéja nodalijums

Smartstream G1.0 T-GDi

0OCDO075188L

Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

OCDO075188L

* Fakftiskais transportlidzek|a dzinéja parsegs var atskirties no ilustracija redzama.




Isuma par jasu automobili Dziné&ja nodalijums

Smartstream 1.6 T-GDi

OCDO75189L
1. Dzinéja dzeséSanas Skidruma tvertne 8-22
2. Motorellas uzpildisanas vacing 8-19
3. Starpdzesétaja dzeséSanas skidruma tvertne 8-22
4. Bremzu/sajlga Skidruma tvertne 8-25
5. Akumulatora pozitiva spaile 8-32
6. Akumulatora negafiva spaile 8-32
7. DroSinataju bloks 8-44
8. Vgjstikla mazgasSanas Skidruma tvertne 8-26
9. Motorellas mérstienis 8-19
10.Gaisa tiritajs 8-28
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Jasu automobila drosibas funkcijas Sédekli

Jasu automobila drosibas funkcijas
Sedekli

0OCD034060L

* Faktiskie automobila sédek|i var atskirties no ilustracija redzamajiem.

Vaditaja sédeklis Priek3éja pasaziera sédeklis

1 Vaditaja sédekla pozicijas atminas sis- 8 Sédekla regulé3ana uz priek3u un
téma* atpakal

2 Sédekla reguléSana uz priek3u un 9 Afzveltnes lenka reguléSana
afpakal 10 Sédvirsmas augstuma regulé$ana

3 Atzveltnes Ien|,<a regu|é§ana 1 Regu|éjama Josfas vieta*

4 Sédvirsmas augstuma regulédana 12 Galvas balsts

5 Sédekla spilvena slipuma reguléSana Aizmuguréjais sédeklis

6 Reguléjama jostas vieta* 13 Rokas balsts*

7 Galvas balsts 14 Galvas balsts

*:jair aprikojuma
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a BRIOINAIUMS

Nepiestiprinati priekSmeti
Nepiestiprinati priekSmeti vaditaja kaju
zona var traucét pedalu izmanto3anai un
izraistt negadijumu. Nenovietojiet neko
zem priek$gjiem sédekliem.

a BRIOINAIUMS

Atzveltnes regulésana vertikala pozi-
cija

Atfgriezot atzveltni vertikala pozicija,
turiet atzveltni un |éni pavelciet to. Par-
liecinieties, ka sédekla tuvuma neatro-
das citas personas. Ja afzveltne tiek
afgriezta vertikala pozicija, to neturot un
nekontrolgjot, sédekla aizmugure var
strauji krist uz priek3u, radot traumas
personai, kura atrodas sédekla tuvuma.

a BRONAIMS /|

Vaditaja atbildiba par pasaZieriem
Transportlidzek|a vadiSana ar atgaztu
atzveltni negadijuma var radit nopietnas
vai navéjosas tfraumas. Ja negadijuma
laika atzveltne ir atgazta, sedétaja gurni
var noslidét zem droSibas jostas apakse-
jas dalas, radot lielu spiedienu neaizsar-
gatajam véderam. Tadéjadi var fikt
izraisitas nopietnas vai navéjosas trau-
mas. Vaditajam jainformé pasazieris, ka
atzveltnei jabut vertikala pozicija vien-
meér, kad fransportlidzeklis atrodas kus-
fiba.

a BRIOINAIUMS

Nelieciet spilvenu uz sédvirsmas, jo tas
samazina berzi starp sédekli un pasa-
Zieri. Negadijuma vai straujas bremzésa-
nas gadijuma pasaziera gurni var
paslidet zem drosibas jostas apakséjas
dalas. Tadgjadi var tikt izraisitas smagas

Sadekli

vai navéjosas traumas, jo drosibas josta
normali nepilda funkciju.

Vaditaja sédeklis

* Nekad neméginiet regulet sédekl, ja
automobilis afrodas kustiba. Ta jus
varat zaudét kontroli par transportli-
dzekli, izraisit navéjosu negadijumu,
nopiefnas traumas vai ipaSuma boja-
jumu.

* Nepielaujiet, ka kaut kas fraucé novie-
fot atzveltni normala pozicija. Prieks-
metu glabasana, atbalstot fos pret
atzveltni, vai jebkada cita veida, kas
nelauj atzveltnei fikséties, var izraistt
nopietnas vai navéjosas fraumas pék-
Snas bremzésanas vai sadursmes
gadijuma.

* Vienmeér brauciet ar atzveltni vertikala
pozicija un nostipriniet drosibas jostas
apakséjo dalu cieSi pie gurniem. Ta
vislabak aizsargasiet sevi sadursmes
gadijuma.

* Laiizvairitos no nevélamam un, iespé-
jams, nopietnam fraumam, ko var
izraistt gaisa spilveni, vienmer sédiet,
cik vien talu iesp&jams no stares, vien-
laikus saglabajot értu kontroli par
automobili. leteicams, ka jasu krus-
kurvis ir vismaz 250 mm (10 collas)
attaluma no stares.

a BRIOINAMS /|

Aizmuguréjo sédeklu atzveltnes

e Aizmuguréja sedekla atzveltnes drosi
japiestiprina. Pretéja gadijuma pasa-
Zieri un objekti var lidot uz prieksu,
radot nopietnas tfraumas vai izraisot
navi péksnas bremzésanas vai sadur-
smes gadijuma.
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* Bagaza un citas mantas janovieto
bagazas nodalijuma. Ja priekSmeti ir
lieli, smagi vai kraujami kaudzé, tie
janostiprina. Aizliegts kraut priekSme-
fus augstak par limeni, kas parsniedz
atzveltnes augstumu. So bridinajumu
neievéro3ana var izraisit nopietnas
fraumas vai navi péksnas bremzésa-
nas, sadursmes vai apgasanas gadi-
juma.

* Aizliegts parvadat pasazierus bagazas
nodalijuma vai sedet vai gulét uz
atgaztam atzveltném, ja automobilis
atrodas kustiba. Brauk3anas laika
visiem pasazieriem jaséz sédek|os un
jabut atbilstosi piespradzetiem.

* Afiestatot atzveltni vertikala pozicija,
parbaudiet, vai ta ir stingri piestipri-
nata, pavelkot to uz priekSu un atpa-
kal.

* Lai izvairitos no apdegumiem, neizne-

miet paklaju no bagazas nodalijuma.
Emisiju kontroles ierices zem $is gri-
das darbojas augsta temperatira.

Sadekli

Skiltavam var izlit degskidrums, kas
var izraisit ugunsgréku.

Ja aizmuguréjos sédek|os atrodas
pasazieri, requlgjiet priek$&jo sedek|u
pozicijas 1pasi uzmanigi.

Pacelot nelielus priekSmetus, kas
iespradusi zem sédekliem vai starp
sedekli un centralo konsoli, esiet 1pasi
uzmanigi. Pastav risks, ka sédekla
mehanisma asas malas var sagriezt
vai fraumet rokas.

a BROINAIMS |

Péc sédekla reguléSanas vienmér par-

baudiet, vai tas ir stingri nofikséts, mégi-

not sédekli pakustinat uz priekSu un

Sédekla adas apvalka ipasibas

Musu automobila sédek|i ar maksligas
un Tstas adas polsteréjumu. Ista ada ir
darinata no dzivnieka virsadas, kas
pirms lietoSanas tiek Tpasi apstradata.
Ta ka ada ir dabisks materials, tas
dalu biezums un blivums atskiras.
Tapat, nemot véra temperattru un
mitruma limeni, var rasties krokas.
Sédeklis ir razots no staipiga auduma,
lai uzlabotu értibas.

Dalas, kas saskaras ar kermeni, ir
izliektas, un sanu atbalstosa zona ir
pietiekami augsta, lai nodrosSinatu
komfortu un stabilitati.

Audums var saburzities dabiska nolie-

atpakal, neizmantojot blokéSanas sviru.
Pek3na vai negaidita vaditaja sedekla
kustiba var izraisit kontroles zudumu par
transportlidzekli, kas savukart var izraisit
negadijumu.

a BRIOINAIMS /|

» Sédekla kustibas laika nepielaujiet, ka
rokas vai citi objekti atrodas sédekla
mehanismos.

* Nelieciet Skiltavas uz gridas vai uz
sédekla. Sédekla reguléSanas laika no

fojuma rezultata. Tas nav produkta
defekts.

a Uzvaniey )

» Garantija neaffiecas uz burzijumiem
vai izdilumiem, kas radusies dabiska
nolietojuma rezultata.

* Jostas ar metaliskiem aksesuariem,
ravejsledzéji vai atslegas aizmugures
kabata var bojat sédek|a audumu.

* Nesamércgjiet sedekli. Tas var mainit
adas stavokli.
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* Dzinsi vai drébes, kas var saturét bali-
nasanas lidzekli, var piesarnot sédekla
aréja materiala virsmu.

Priek3éja sédekla regulésana -
manuali (ja ir aprikojuma)
Sédekla reguléSana uz priekSu un
atpakal

OCDW039002

Lai regulétu sédekli uz priekSu un atpa-

kal:

1. Pavelciet sédekla reguléSanas sviru uz
augsu un turiet to.

2. Slidiniet sédekli, lidz sasniedzat
vélamo poziciju.

3. Atlaidiet sviru un parbaudiet, vai
sédeklis ir nofiksgjies.

Regulé&jiet seédekli pirms brauciena sak-

$anas un, méeginot kustinat to uz prieksu

un atpakal bez sviras palidzibas, parbau-

diet, vai sedeklis ir stabili nofikséts. Ja

sédeklis kustas, tas nav kartigi nofikséts.

Sadekli

Atzveltnes lenka reguléSana

OCDW039003

Pagrieziet kontroles pogu uz priekSu vai
atpakal, lai parvietotu atzveltni velamaja
lenk.

Sédvirsmas augstuma regulé-
$ana (ja ir aprikojuma)

Lai maintfu sedvirsmas augstumu,
nospiediet sédvirsmas armala esoso
sviru uz augsu vai uz leju.

* Lai pazeminatu sedekla sézamo dalu,
nospiediet sviru uz leju vairakas rei-
zes.

* Lai paaugstinatu sedekla sezamo
dalu, pavelciet sviru uz augsu vairakas
reizes.
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Jostas vietas atbalsts (ja ir apriko-

juma)

OCDWO039055

Jostas vietas atbalstu regulé, nospiezot
jostas vietas atbalsta slédzi sédek|a
sanos.

1. Nospiediet slédza priek$éjo dalu, lai
pastiprinatu atbalstu, vai slédza aiz-
muguréjo dalu, lai samazinatu atbal-
stu.

2. Atlaidiet sledzi, kad tas sasniedzi
vélamo poziciju.

Priek3éja sédekla regulésana —
elektroniski (ja ir aprikojuma)

Priek3éjo sédekli regulé ar kontroles slé-

dziem, kas atrodas sédek|a sedvirsmas

arpusé. Pirms uzsakat braukt, reguléjiet

sédekli atbilstosa pozicija, lai jus varétu
erti starét, spiest pedalus un slédzus uz
instrumentu panela.

a BRONAIMS /|

Elektriski requléjamu sédekli regulé, kad

aizdedze ir IZSLEGTA.

Tapéc bérnus nekad nevajadzétu atstat

transportlidzekli bez uzraudzibas.

Sadekli

a UzvanEy P

* Elektriski reguléjamo sédekli darbina
elektromotors. Partrauciet ta darbibu,
kad beidzat sedekla reguléSanu. Par-
lieku ilga darbiba var bojat elektrisko
aprikojumu.

* Elektriski requléjamais sédeklis darbo-
joties patéré daudz elektribas. Lai
novérstu nevajadzigu stravas paté-
rinu, brizos, kad nav ieslégts dzingjs,
nereguléjiet elektriski requléjamo
ilgak neka nepiecieSams.

* Neizmantojiet divus vai vairak elek-
friski requléjama sédek|a sledzus
vienlaicigi. Tas var izraisit sédekla
elektromotora vai elektrisko daju
nepareizu darbibu.

Sédekla reguléSana uz priek3u un
atpakal (ja ir aprikojuma)

Nospiediet kontroles sledzi uz priek3u
vai atpakal, lai novietotu sédekli véla-
maja pozicija. Atlaidiet slédzi, kad sédek-
lis sasniedz vélamo pozicijul.
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Atzveltnes lenka reguléSana

OCDWO039006
* Nospiediet kontroles slédzi uz priekSu
vai atpakal, lai parvietotu atzveltni
vélamaja lenk.
* Aflaidiet slédzi, kad sedeklis sasniedz
vélamo poziciju.

Sédekla augstums

OCDO31057L

* Pavelciet kontroles slédza prieksgjo
daju (1) uz augsu, lai paceltu, vai
nospiediet uz leju, lai pazeminatu
sédekla spilvena priekSpusi. Pavelciet
kontroles slédZa aizmuguréjo daju (2)
uz augsu, lai paceltu, vai nospiediet uz
leju, lai pazeminatu sédek|a spilvenu.

» Atlaidiet slédzi, kad sédeklis sasniedz
vélamo poziciju.

Sadekli

Jostas vietas atbalsts (ja ir apriko-
juma)

OCDW039008

Jostas vietas atbalstu regulé, nospiezot
jostas vietas atbalsta slédzi sédekla
sanos.

1. Nospiediet slédza prieksgjo dalu (1),
lai pastiprinatu atbalstu, vai sledza
aizmuguréjo dalu (2), lai samazinatu
atbalstu.

2. Atlaidiet sledzi, kad tas sasniedzi
vélamo poziciju.

Vaditaja pozicijas atminas sis-
téma (elektriskajiem sédekliem)
(ja ir aprikojuma)

Vaditaja pozicijas atminas sistéma tiek
nodroSinata, lai saglabatu un atcerétos
vaditaja sédekla poziciju, vienkarsi
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nospiezot pogu. Saglabajot vélamo poz-
Ciju sistémas atmina, katrs no vaditajiem
var izmaintt vaditaja sédekla poziciju
atbilstosi savam vélmém. Ja tiek atvie-
nots akumulators, pozicijas atmina tiks
dzésta, un vaditaja sédekla pozicija bus
jasaglaba sistéma atkartofti.

a BRDNAIUMS )

Nekad neméginiet izmantot vaditaja
sédekla pozicijas atminas sistému, kad
automobilis atrodas kustiba.

Ta jas varat zaudét kontroli par frans-
portlidzekli, izraisit navejosSu negadi-
jumu, nopietnas traumas vai ipaSuma
bojajumu.

Poziciju saglabasana atmina,
izmantojot pogas uz durvim

Vaditaja seédekla poziciju sagla-

basana

1. Parvietojiet parslégSanas sviru P vai N
(dubulta sajoga transmisijai / automa-
fiskajai transmisijai) vai neitralaja
pozicija (manualajai transmisijai, kad
DZINEJA IESLEGSANAS/APTURESA-
NAS poga ir pozicija IESLEGTS vai aiz-
dedzes slédzis ir IESLEGTS.

2. Noregulgjiet vaditaja sédekli ta, lai tas
batu érts vaditajam.

3. Nospiediet [ESTATIT uz vadibas
panela. Sistfémas skanas signals iedar-
bosies vienu reizi.

4. Nospiediet vienu no atminas pogam (1
vai 2) 4 sekunzu laika péc pogas IES-
TATIT nospiesanas. Kad pozicija ir
saglabata, sistémas skanas signals
atskanés divas reizes.

Poziciju aktivizéSana no atminas

1. Parvietojiet parslégsviru P vai N
(dubulta sajiga / automatiskajai
fransmisijai) vai neitralaja pozicija

Sadekli

(manualajai transmisijai), kad DZI-
NEJA IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS
poga ir pozicija IESLEGTS vai aizde-
dzes slédzis ir IESLEGTS.

2. Lai aktivizetu atmina saglabato pozi-
Ciju, nospiediet vélamo atminas pogu
(1 vai 2). Sistémas skanas signals
atskanes vienu reizi, tad vaditaja
sedeklis tiks automatiski noreguléts
saglabataja pozicija.

Vaditaja sédekla kontroles slédza regu-

IéSana, kad sistéma meklé saglabato

poziciju, apturés kustibu un parvietos

sedekli faja virziena, kura tiek parvietots

kontroles slédzis.

a BRIOINAMS /|

levérojiet piesardzibu, aktivizéjot poziciju
atminu, kamér sézat transportlidzeki.
Nospiediet sédekla pozicijas kontroles
sledzi vélamaja pozicija nekaveéjoties, ja
sedeklis parvietojas parak talu jebkura
virziena.

Vaditaja pozicijas atminas sisté-

mas inicializésana

Ja sistéema nedarbojas pareizi, inicialize-

jiet vaditaja pozicijas atminas sistéemu

sadi.

InicializéSanas metode

1. (Manualajai transmisijai) Pilniba aptu-
riet automobili, ieslédziet aizdedzi un
atveriet vaditaja puses durvis.
(Dubulta sajoga un automatiskajai
transmisijai) Pilntba apturiet automo-
bili, ieslédziet aizdedzi un iestatiet par-
slégsviru pozicija P (stavésana). Péc
tam atveriet durvis vaditaja puse.

2. lzmantojot vadibas slédzus kustibai uz
priekSu vai atpakal un lenka noregulé-
Sanai, pavelciet sédekli uz prieksu lidz
gala pozicijai, bet atzveltni noregulé-
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jiet vertikala stavokli priekséja gala
pozicija.

3. Vienlaicigi uz divam sekundém
nospiediet gan pogu [IESTATIT], gan
priek$gjas kustibas kontroles sledzi.

InicializéSanas process

1. Skan bridinajuma signals, un sakas
inicializéSanas process.

2. Vaditaja sédeklis un ta atzveltne tiek
automatiski pavirziti uz aizmuguri.
Kustibas laika turpina skanét bridina-
juma signals.

3. Sédeklis un atzveltne parviefojas lidz
centram, skan bridinajuma signals, un
inicializéSana ir pabeigta.

Tomeér talak noraditajos gadijumos ini-

cializé3anas process tiek partraukts, un

bridinajuma signals izslédzas.

* Kad nospiesta brauk3anas pozicijas
atminas sistémas poga.

* Kad nospiesti vaditaja sédekla vadi-
bas slédzi

* Kad parslégsvira tikusi parvietota no

[P] cita pozicija (dubulta sajiga trans-
misijai / automatiskajai transmisijai)

* Kad automobilis parvietojas ar atrumu
3 km/h vai atrak

* Kad vaditaja puses durvis ir aizvértas

a BRONAMS /|

* Afsaciet inicializéSanu, ja tas laika
izsledzas bridinajuma skana vai tiek
apturéta inicializéSana.

* Pirms vaditaja pozicijas atminas siste-
mas inicializéSanas parliecinieties, ka
nekas neaiz3kérso vietu vaditaja
sédekla tuvuma.

* Kad inicializéSana ir pabeigta, parlieci-
nieties, ka sédeklis ir noreguléts
atbilstoSi vaditaja velméem, un atcerie-
ties vadiSanas poziciju.

Sadekli

Vieglas piekluves funkcija (ja ir
aprikojuma)

Sistéma parvietos vaditaja sédekli auto-
matiski Sadi:

* Bez viedas atslégas sistémas

- Vaditaja sedeklis parvietojas uz aiz-
muguri, kad aizdedzes atsléga ir
iznemta un priek3éejas durvis vadi-
taja puse ir atvertas.

- Vaditaja sedeklis parvietojas uz
prieksu, kad aizdedzes atfsléga ir
ielikta aizdedze.

* Arviedas afslégas sistému

- Vaditaja sédeklis parvietojas uz aiz-
muguri, kad dzingja ieslégsanas/
izslégSanas poga tiek nospiesta
pozicija IZSLEGT un priek3gjas dur-
vis vaditaja pusé ir atvértas.

- Vaditaja sedeklis parvietojas uz
prieksu, kad dzingja ieslégsanas/
izslégSanas poga tiek nospiesta
pozicija ACC vai SAKT.

So funkciju iespéjams aktivizét un deak-
tivizet.

Lai uzzinatu vairak, skatiet"Lietotaja ies-
fafljumu rezims (ja ir aprikojuma)" lapa
4-66.

% PIEZIME

Ja starp vaditaja sédekli un aizmuguréjo
sedekli nepietiek vietas vai ja aiz vaditaja
sedekla séz pasazieris, vaditaja sédekli
var nebUt iesp&jams parvietot atpakal.
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Galvas balsts — priek$&jam
sédeklim

Autovaditaja un priek3éja pasaziera
sédekli ir aprikoti ar galvas balstiem, kas
garanté drosibu un komfortu.

Galvas balsts ne tikai nodroSina értibas
vaditajam un priek3ejam pasazierim, bet
ari palidz aizsargat galvu un kaklu
sadursmes gadijuma.

a eROINAIMS /|

* Lai galvas balsts darbotos maksimali
pareizi sadursmes gadijuma, tas jano-
requlé ta, lai galvas balsta vidus atras-
tos cilvéka galvas gravitacijas centra
augstuma.

Lielakajai dalai cilveku galvas sma-
guma centrs atrodas virs acim. Tapat
regulgjiet galvas balstu cik vien tuvu
galvai iesp&jams. Stiemesla dél nav
ieteicams izmantot spilvenu, kas
nelauj kermenim piegult sédek|a atz-
veltnei.

* Nebrauciet ar automobili ar nonem-
tiem vai ofradi apgrieztiem galvas bal-
stiem, jo negadijuma pasazieri var gut
nopietnas traumas. Pareizi noreguléfi
galvas balsti nodroSina aizsardzibu
pret kakla fraumam.

Sadekli

* Nereguléjiet vaditaja sédekla galvas
balstu, kad automobilis atrodas kus-
fiba.

a Uzvaniey )

Ja aizmuguréjos sédeklos neviens neséz,
noreguléjiet galvas balsta augstumu lidz
zemakajai pozicijai. Aizmuguréja sédekla
galvas balsts var mazinat aizmuguréjo
redzamibu.

Augstuma reguléSana uz augsu
un leju

* Lai paceltu galvas balstu, pavelciet to
uz augsu Iidz vélamajai pozicijai (1).

* Lai nolaistu (2) galvas balstu, piespie-
diet un turiet atlaiSanas pogu (3) uz
galvas balsta atbalsta un nolaidiet gal-
vas balstu lidz vélamajai pozicijai.
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A UZMANIBU Galvas balsta nonemsana:

Ja noliecat afzveltni uz priekSpusi ar 1. Atgaziet sédekla atzveltni (2), izman-
paceltu galvas balstu un sedekla sed- tojot atgasanas pogu vai slédzi (1).

ngslg l:,;igsI;/f:a%?ésgséilzessaeejj?asi' é/ifar m 2. Paceliet galvas balstu lidz maksimali
9 iespéjamajam augstumam.

automobila dajam. . o

3. Nospiediet galvas balsta atlaiSanas
pogu (3), velkot galvas balstu uz
augsu (4).

a BRIOINAUMS /|

Kad sézat sédekli vai stumjat vai velkat
sedekli, starp sédekli un galvas balsta
atbrivoSanas pogu var rasties sprauga.
Uzmanieties, lai pirksts vai cita kermena
dala neieklttu sprauga.

Nonems3ana un uzstadisana
A fips

OCDWO039015

n
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OCDWO039014

Lai atkal uzstaditu galvas balstu:

1. levietojiet galvas balsta tapas (2) atve-
rés, vienlaikus nospiezot atlaiSanas
pogu (1).

2. Atgaziet sédekla atzveltni (4), izman-
fojot atgasanas pogu vai slédzi (3).

3. Regulgjiet galvas balstu vélamaja
augstuma.

a BRONAUMS /P

Kad sézat sédekli vai stumjat vai velkat
sedekli, starp sédekli un galvas balsta
atbrivoSanas pogu var rasties sprauga.
Uzmanieties, lai pirksts vai cita kermena
dala neieklttu sprauga.

Sadekli

Regulésana uz priek3u un atpakal
(priekséjam sédeklim)

N
OCDWO039011

Galvas balstu var regulét uz priek3u 4
dazadas pozicijas, pavelkot to uz prieksu
[idz velamajam izliekumam.

* Lai noregulétu galvas balstu talakaja
aizmuguréja pozicija, pilniba pavel-
ciet to uz priek3u lidz talakajai pozici-
jai un aflaidiet to. Regulgjiet galvas
balstu, lai tas atbalstitu galvu un
kaklu.

a BRIDNAIUMS /)

Kad sézat sédekli vai stumjat vai velkat
sédekli, starp sedekli un galvas balsta
atbrivoSanas pogu var rasties sprauga.
Uzmanieties, lai pirksts vai cita kermena
dala neiek|dtu sprauga.
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Sédekla atzveltnes kabata (ja ir Galvas balsts ne fikai sniedz komfortu
aprikojuma) pasazieriem, bet ari palidz aizsargat
galvu un kaklu sadursmes gadijuma.

a BROINAIMS

* Lai galvas balsts darbotos maksimali
pareizi sadursmes gadijuma, tas jano-
regulé 1a, lai galvas balsta vidus atras-
fos cilvéka galvas gravitacijas centra
augstuma. Lielakajai dalai cilvéku gal-
vas smaguma centrs atrodas virs
acim. Tapat regulgjiet galvas balstu
cik vien tuvu galvai iespgjams. Si
iemesla dél nav iefeicams izmantot

OCDW039016 ' spilvenu, kas nelauj kermenim piegult
Priek$éja pasaziera un vaditaja sédekla sedekla atzveltnei.
afzveltnes aizmuguré afrodas sédeklu * Nebrauciet ar transportlidzekli, ja gal-
afzveltnes kabatas. vas balsti ir nonemti vai apgriezti pre-

= - tgja virziena. Avarijas gadijuma
pasazieri var iegut nopietnas traumas.
Sédekla atzveltnes kabatas Pareizi noreguléti galvas balsti nodro-
Neievietojiet atzveltnes kabatas smagus Sina aizsardzibu pret smagam kakla
vai asus priekSmetus. Negadijuma laika traumam.
tie var izlidot no kabatas un izraisit trau-
mas aufomobila pasazieriem. Augstuma regulé3ana uz augsu
un leju

Aizmuguréja sédek]a regulésana —
Galvas balsts

7
OCDWO039017

Lai paceltu galvas balstu,

* Pavelciet to uz augsu ldz vélamajai
pozicijai (1). Lai nolaistu galvas balstu,
piespiediet un turiet pogu (2) uz gal-
vas balsta atbalsta un nolaidiet galvas

Sédétaja drosibai un értlbam aizmuguré-
jais sédeklis ir aprikots ar galvas balstu.

3 —— 13
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balstu uz leju lidz vélamajai pozicijai

(3).
NonemS3ana un uzstadisana

OCDWO039018

¢ Lainonemtu galvas balstu, fas japace]
tik, cik tas ir iesp&jams, bet péc tam
japiespiez atlaisanas poga (1) un japa-
velk uz augsu (2).

* Lai uzstaditu galvas balstu atpakal,
ievietojiet galvas balsta stienus (A)
atverés, vienlaikus turot nospiestu
aflaisanas pogu (1). Tad noregulgjiet
(3) galvas balstu piemérota augstuma.

a eRONAIMS /|

Lai aizsargatu pasazierus, parliecinie-
ties, ka galvas balsts péc noreguléSanas
ir nofikségjies.

Sadekli

Elkona balsts (ja ir aprikojuma)

OCDWO039019 -

Lai izmantotu galvas balstu:

* Pavelciet to uz priekSu no sedekla atz-
veltnes.

Aizmuguréja sédekla saliekSana
(ja ir aprikojuma)

Lai atvieglotu garu priekSmetu parvada-
Sanu vai palielinatu automasinas baga-
Zas ietilpibu, aizmuguréjo sédek]u
afzveltnes var noliekt.

A BRIDINAJUMS

Aizmuguréjo sédeklu atzveltnu noliek3a-
nas merkis ir laut parvadat garakus
priekSmetus, kurus citadi nebdtu iespé-
jams ietilpinat.

Nekad nelaujiet pasazieriem sédét uz
nolocrtas sédekla atzveltnes, kamér
automasina kustas, jo 31 vieta nav pare-
dzeta sédéSanai un fai nav pieejamas
droSibas jostas. Tadéjadi var izraisit
smagu traumu vai pat navi negadijuma
vai pekSnas apstasanas rezultata. Uz
noliektas atzveltnes novietotie prieks-
meti nedrikst sniegties augstak par
priek3ejo sedeklu atzveltném. Tadejadi
krava varétu slidét uz priekSu un izraisit
fraumas vai bojajumus péksnas apstasa-
nas gadijuma.




Jasu automobila drosibas funkcijas

Aizmuguréjo sedek|u atzveltnes var
noliekt uz priek3u, lai nodroSinatu
papildu vietu kravai un piekluvi kravas
nodalijumam.

* Lai sédekla atzveltni atlocrtu, paceliet
to un stingri spiediet, idz ta ar klikski
nofikséjas vieta.

* Kad atgriezat sedekla atzveltni verti-
kala stavokli, parvietojiet aizmuguré-
jas droSibas jostas ta, lai aizmuguréjo
sédek|u pasazieri varétu tas izmantoft.

a BRIOINAIMS

Nenolokiet aizmuguréjo sedekli, ja péc
aizmuguréja sedekla nolociSanas vadita-
jam nav iespéjams pie stares iekartoties
atbilstoSi kermena uzblves patnibam.
Péksna apstasanas vai sadursme var
izraisit fraumas.

A UZMANIBU

* Nolokot vai atlokot aizmuguréjo
sedekli, parliecinieties, ka priek$€&jais
sedeklis ir pilniba pavirzits uz prieksu.
Ja nav pietiekami daudz vietas, lai aiz-
muguréjo sedekli nolocrtu, nekada
gadijuma nelokiet to ar speku. Tas
izraisis galvas balsta vai ar to saistito
sedekla daju bojajumus.

* Pirms droSibas jostas lietoSanas
noteikti iznemiet to no turétaja. Drosi-
bas jostas vilkSana, kamér ta atrodas
furétaja, var sabojat drosibas jostu vai
furétaju.

* |zmantojiet furétaju tikai tad, ja aizmu-
guréja sedekli nav pasazieru vai jano-
loka aizmuguréjais sedeklis.

Aizmuguréja sédek]a atzveltnes

noliekSana:

1. Novietojiet priek3éja sédekla atzveltni
vertikala pozicija un, ja nepiecieSams,

Sadekli

parvietojiet prieksejo sédekli uz
prieksu.

2. Nolaidiet aizmuguréjos galvas balstus
[ldz zemakajai pozicijai.

3. Aizmuguréja aréja sédekla atzveltné:
Pavelciet aizsléga atlaianas sviru (1)
un stingri nolokiet aizmuguréjo
sédekla atzveltni uz priekSu un uz leju.

Aizmuguréja aréja sédekla atzveliné

OCDW039021

4. Bagazas nodalijuma (aftalinata noloci-
$ana, universalim, kupejai-universa-
lim, ja ir aprikojuma): Pavelciet
atzveltnes nolocisanas sviru (2), aiz-
muguréja atzveltne tiks nolocita.

Bagazas nodalijuma

OCDWO039079
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a Uzvaniel P

Attalinata nolocisana

Lai nofiksétu, nebidiet sédekli atpakal ar
spéku. Tas var atblokéties un atgriezties
atpakal ar atgradiena spéku.

a BRIOINAIMS |

Attalinata nolocisana

Nenolokiet aizmuguréjos sedek|us, ja
tajos vai nolocttajos sedeklos atrodas
pasazieri, majdzivnieki vai bagaza. Tas
var izraisit pasazieru, majdzivnieku trau-
mas un bagazas bojajumus.

a BRIOINAIUMS )

2. rindas labas puses sédek]u noloci-
Sana

=
WARNING
u BE CAREFUL OF YOUR HANDS
WHEN THE SEAT IS FOLDED

OCDW039064

Esiet uzmanigi, nolokot 2. rindas labas
puses sédekli, ja vidégjais sédeklis ir nolo-
cits. Tas var izraistt traumas vai bojaju-
mus.

Sadekli

Lai atlocttu aizmuguréjo sédekli:

OCDW039022

1. Lai izmantotu aizmuguréjo sédekli,

paceliet un pavelciet seédekli uz aiz-
muguri. Stingri pavelciet atzveltni, lldz
ta fiksgjas ar klik3ki. Parliecinieties, ka
afzveltne ir nofikséta. Pace|ot sédek|a
atzveltni atpakal vertikala pozicija,
vienmér parliecinieties, ka ta ir nofik-
Séjusies sava vieta, uzspiezot uz
sedek|a atzveltnes virspuses.

Ja nevarat redzét nolociSanas sviras
apaksa esoso sarkano liniju, tas
nozimé, ka sédekla atzveltne ir pilntba
nofikséta.

2. Atgrieziet aizmuguréja sédekla drosi-

bas jostu pareiza pozicija.

3. Kad sédek|a atzveltne ir pilniba uzsta-

dita, vélreiz parbaudiet sédekla atz-
veltnes nolociSanas sviru.
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Lai atseviski nolocitu aizmuguréja
sédekla vidéjas sédvietas atz-
veltni (universalim, kupejai-uni-
versalim un CUV) (ja ir
aprikojuma)

Garus priekSmetus var uzglabat, nolokot
aizmuguréja sedekla videjas sédvietas
afzveltni, un nav nepiecieSams nolocit
visus aizmuguréjos sedek]us. Lai nolo-
cifu aizmuguréja sédekla vidéjas sedvie-
fas afzveltni, veiciet $adas darbibas.

1. Nolaidiet aizmuguréjo vidéjo galvas
balstu lldz zemakajai pozicijai.

2. Pavelciet elkona balstu uz priekSu no
sédekla atzveltnes.

3. Pavelciet sviru (1), lai atblok&tu vidéjo
atzveltni.

4. Péc atblokéSanas pavelciet uz priek3u
vidéjas sedvietas atzveltni un nolociet
to.

a BRONAUMS /|

Atzveltnes regulésana vertikala pozi-
cija

AtgrieZot atzveltni vertikala pozicija,
furiet atzvelini un leni pavelciet to. Ja
afzveltne atgriezas vertikala pozicija, to
neturot, sédek|a aizmugure var strauji
atliekties, un iespéjams ievainojums, kad
frapa ar sédekla atzveltni.

Sadekli

a BROINAIUMS

Nenolokiet aizmuguréjo sedekli, ja péc
aizmuguréja sédekla nolociSanas vadita-
jam nav iespé&jams pie stures iekartoties
atbilstoSi kermena uzblves Tpatnibam.
Tas var palielinat kermena traumas pék-
Snas apstasanas vai sadursmes gadi-
juma.

a BROINAIMS /|

Kad atgriezat aizmuguréja sédekla atz-
veltni vertikala stavoklIt péc nolociSanas:
Uzmanieties, lai nesabojatu drosibas
jostu vai spradzi. Nelaujiet drosibas jos-
tas siksnai vai spradzei iesprist vai
iespiesties aizmuguréja seédekli. Uzspie-
zot uz sedekla atzveltnes augsdalas,
parliecinieties, ka sedek|a atzveltne ir pil-
niba nofikséta vertikala stavokli. Pretéja
gadijuma, ja notiek nelaimes gadijums
vai peksna apstasanas, sédeklis var
noloctties un |aut kravai iek|Gt salona,
kas var izraisit nopietnas fraumas vai
navi.

A UZMANIBU

Aizmuguréjas dro3ibas jostas spradzu
sabojasana

Kad nolokat aizmuguréja sedekla atz-
veltni, ievietojiet spradzi starp aizmugu-
réjo atzveltni un sedvirsmu. Tadéjadi
iespéjams pasargat spradzi no sabojasa-
nas ar aizmuguréjo atzveltni.

a Uzvaney )

Aizmuguréjas droSibas jostas
Novietojot aizmuguréjas sedek|u atzvelt-
nes atpakal vertikala pozicija, neaizmirs-
tiet novietot aizmuguréjas pleca jostas to
pareizaja pozicija.
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a BRIOINAIUMS

Krava

Krava ir obligati janostiprina, lai ta sadur-
smes laika nevarétu tikt iesviesta salona,
izraisof traumas pasazieriem. Nenovieto-
jiet priekSmetus uz aizmuguréjiem
sédekliem, jo fos nevar kartigi nofiksét,
un sadursmes laika tie var sadurties ar
priek$éjos sédeklos sédoSajiem.

a BRIONAIMS /P

Kravas iekrausana

lekraujot vai izkraujot kravu, parliecinie-
ties, ka motors ir izslégts, manuala trans-
misija ir ieslégta 1. parnesuma, un
stavbremze ir aktivizéta. So dro3ibas
pasakumu neistenosanas gadijuma
transportlidzeklis var sakt parvietoties, ja
parslégsvira tiek nejausi parvietota uz
citu poziciju.

Drosibas jostas

DroSibas jostas

Drosibas jostu kustibas ierobezo-
Sanas sistéma

a BROINAMS /P

* Lai nodroSinatu maksimalu droSibas
sistémas aizsardzibu, droSibas jostas
ir jalieto vienmer, kad automasina
kustas.

* DroSibas jostas efekfivitate ir vislielaka
tad, kad sédek|u atzveltnes atrodas
vertikala stavokili.

* Bérniem [idz 13 gadu vecumam vien-
mer jabut pareizi piespradzétiem aiz-
muguréja sedekll. Nedrikst Jaut
bérniem braukt priek3éja pasaziera
sedekli. Ja bérnam, kurs ir vecaks par
13 gadiem, jaséz priek3éja sedekl,
vinam/vinai pareizi japiespradzé dro-
Sibas josta, un seédeklis japarvieto péc
iespéjas talak uz aizmuguri.

* Nekad nenovietojiet pleca lenci zem
rokas vai aiz muguras. Nepareizi
novietota plecu lence avarijas gadi-
juma var izraisit nopietnus ievainoju-
mus. Plecu lence ir janovieto pleca
vidu pari atslégas kaulam.

* Nedrikst piespradzet drodibas jostu ta,
ka zem tas atrodas frausli priekSmeti.
Pék3Snas apstasanas vai sadursmes
gadijuma drosibas josta Sos priekSme-
tus var sabojat.

* |zvairieties no savijuSos drosibas jostu
liefoSanas. Savijusies drosibas josta
nepilda savu funkciju tikpat labi.
Sadursmes gadijuma ta pat var jas
sagriezt. Parliecinieties, ka siksnas
audumes ir faisns un nav savijies.

* Uzmanieties, lai nesabojatu siksnas
audumu vai armatdru. Ja siksnas
audums vai armatdra ir bojata, nomai-
niet to.
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a BRIOINAIUMS

DroSibas jostas ir paredzétas kermena
kaulu struktaras atbalstam, un uzliekot
tas jalaiz leja pari iegurna priekSpusei,
pari kratim un pleciem péc vajadzibas;
jaizvairas no jostas klépja daas uzlikSa-
nas pari védera rajonam.

DroSibas jostas ir japieregulé péc iespe-
jas stingrak, lai tas bdtu érfas un nodro-
Sinatu aizsardzibu, kam tas ir
paredzétas.

Valiga siksna ievérojami samazinas lieto-
taja aizsardzibu.

Jauzmanas, lai siksnas audums netiktu
piesarnots ar spodrinasanas lidzekliem,
ellam un kimiskam vielam, it ipasi ar
akumulatora skabi.

TiriSanu var drosi veikt, izmantojot mai-
gas ziepes un tdeni. Siksna ir janomaina,
ja audums ir nodilis, piesarnots vai sabo-
jats.

Ir svarigi nomaintt visu bloku péc tam,
kad tfas ir ficis lietots spéciga trieciena
laika, pat ja bloka bojajums nav acimre-
dzams. Nedrikst likt siksnas ar savitam
lencém. Katru siksnas komplektu drikst
izmantoft tikai viens pasazieris; ir bistami
likt siksnu ap bérnu, kurs atrodas pasa-
Ziera klépi.

a BRIOINAIUMS /)

* Liefotajs nedrikst veikt modifikacijas
vai papildinajumus, kas varétu traucéet
droSibas jostu noreguléSanas iericem
nospriegot valigu jostu, vai fraucét
droSibas jostas bloka noreguléSanu,
lai nospriegotu valigu jostu.

* Piespradzéjot droSibas jostu, raugie-
fies, lai to nepiespradzétu cita sedekla
spradzés. Tas ir loti bistami, un droSi-
bas josta var jUs pienacigi neaizsargat.

Drosibas jostas

* Braucot ar automobili, neatspradzgjiet
drosibas jostu un vairakkart nepie-
spradzéjiet un neatspradzéjiet to. Ta
jus varat zaudét kontroli par trans-
portlidzekli, izraisit navéjoSu negadi-
jumu, nopietnas tfraumas vai Ipasuma
bojajumu.

* Piespradzéjot droSibas jostu, parlieci-
nieties, vai ta nav parlikta pari cietiem
priekSmetiem vai tfadiem, kas var
viegli saltzt,

* Parliecinieties, vai spradzé neka nav.
Drosibas jostu nevar drosi nofiksét.

Vaditaja drosibas jostas bridina-
jums

Lai atgadinatu vaditajam, vaditaja drosi-
bas jostas bridinajuma lampinas iedeg-
sies uz apfuveni 6 sekundém katru reizi,
kad ieslédzat aizdedzes sledzi neatkarigi
no 1a, vai droSibas josta ir piespradzeta
vai né. Ja drosibas josta nav piespra-
dzeta, bridinajuma signals skanés aptu-
veni 6 sekundes.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu mazaku par 20
km/h, vai apstasieties, paradisies attie-
ciga bridinajuma lampina.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu 20 km/h vai lie-
laku, bridinajuma lampina mirgos un bri-
dinajuma signals skanées aptuveni 100
sekundes.

Ja drodibas josta tiek atspradzéta brauk-
Sanas laika, bridinajuma lampina iedeg-
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sies, kad atrums bas mazaks par 20 km/
h.

Ja atrums ir 20 km/h vai lielaks, bridina-
juma lampina mirgos un apméram 100
sekundes skanés bridinajuma signals.

Priek$éja pasaziera droSibas jos-
tas bridinajums

Lai atgadinatu priek$€jam pasazierim
lietot droSibas jostu, priek3gja pasaziera
drosibas jostas bridinajuma lampinas uz
apméram 6 sekundem iedegsies katru
reizi, kad ieslédzat aizdedzes sledzi —
neatkarigi no 1a, vai droSibas josta ir pie-
spradzéta vai ne.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu mazaku par 20
km/h, vai apstasieties, paradisies attie-
ciga bridinajuma lampina.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzesiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu 20 km/h vai lie-
laku, bridinajuma lampina mirgos un bri-
dinajuma signals skanés apfuveni 100
sekundes.

Ja droSibas josta tiek atspradzéeta brauk-
Sanas laika, bridinajuma lampina iedeg-
sies, kad atrums bls mazaks par 20 km/
h. Ja atrums ir 20 km/h vai lielaks, bridi-
najuma lampina mirgos un apméram
100 sekundes skanés bridinajuma sig-
nals.

a BRIOINAIUMS

Brauksana nepareiza pozicija negafivi
ietekmé priek3&jas droSibas jostas bridi-
najuma sistému. Ir svarigi, lai vaditajs
noraditu pasazierim pareizu sédek|a
pozicijas ienem3sanu saskana ar 5o
rokasgramatu.

Drosibas jostas

% PIEZIME /|

* Aritad, ja priekSeja pasaziera sédeklis
ir tukSs, droSibas jostas bridinajuma
lampina degs 6 sekundes.

* Priek3&ja pasaziera drosibas jostas
bridinajums var nostradat, ja uz priek-
Séja pasaziera sédekla ir novietota
bagaza.

Aizmuguréja pasaziera droSibas
jostas bridinajums

* Aizmuguréjam kreisajam (3) un laba-
jam (5) sédeklim
Lai atgadinatu aizmuguréjiem pasazie-
riem lietot droSibas jostu, aizmuguréja
pasaziera drosibas jostas bridinajuma
lampina iedegsies uz apméram 6 sekun-
dém katru reizi, kad ieslédzat aizdedzes
sledzi — neatkarigi no ta, vai droSibas
josta ir piespradzéta vai ne.
Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu vai ja atspradzésiet droSibas
jostu, braucot ar atrumu, kas mazaks par
20 km/h, attieciga bridinajuma lampina
furpinas degt apméram 70 sekundes.
Ja turpinasiet braukt ar nepiespradzétu
droSibas jostu vai ja atspradzésiet drosi-
bas jostu, braucot ar atrumu, kas lielaks
par 20 km/h, drosibas jostas bridina-
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juma signals skanés aptuveni 35 sekun-
des, un mirgos attieciga bridinajuma
lampina.

Ja droSibas josta tiek atspradzéta brauk-
Sanas laika, bridinajuma lampina iedeg-
sies, kad atrums bids mazaks par 20 km/
h.

Ja atrums ir 20 km/h vai lielaks, bridina-
juma lampina mirgos un apméram 35
sekundes skanés bridinajuma signals.

* Aizmuguréjam vidéjam (4) sédeklim
Lai atgadinatu aizmuguréjiem pasazie-
riem lietot droSibas jostu, aizmuguréja
pasaziera droSibas jostas bridinajuma
lampina iedegsies uz apméram 6 sekun-
dém katru reizi, kad iesledzat aizdedzes
slédzi — neatkarigi no ta, vai droSibas
josta ir piespradzéta vai ne.

Ja droSibas josta nav piespradzeta, kad
ir ieslégts aizdedzes slédzis, uz apme-
ram 70 sekundém iedegas drosibas jos-
fas bridinajuma lampina.

Ja saksiet braukt ar nepiespradzétu dro-
Sibas jostu, atftieciga bridinajuma lam-
pina turpinas degt apméram 70
sekundes neatkarigi no kustibas atruma.
Ja atspradzésiet droSibas jostu, braucot
ar atrumu, kas mazaks par 20 km/h,
aftiecigais bridinajums mirgos apméram
70 sekundes.

Ja atspradzésiet droSibas jostu, braucot
ar atrumu, kas lielaks par 20 km/h, dro-
Sibas siksnas skanas signals darbosies
apméram 35 sekundes un mirgos attie-
ciga bridinajuma lampina.

Ja aizmuguréjas durvis tiek atvertas vai
aizvértas, braucot Iénak par 10 km/h,
bridinajuma lampina un bridinadjuma sig-
nals nedarbosies pat tad, ja brauksiet
atrak par 10 km/h.

Drosibas jostas

Klépja/plecu josta

Augstuma regulésana (priekséjais
sédeklis)

Lai panaktu maksimalas értibas un dro-
Sibu, varat regulét plecu jostas fiksatora
augstumu, izvéloties vienu no 3 pozici-
jam.

Priek3€jais sédeklis

ODEEV058027NR

Pielagojamas drosibas siksnas augstu-
mam nevajadzétu atrasties parak fuvu
kaklam. Pleca dala ir janoregulé 13, lai ta
bdtu novietota pari kraSkurvim un dur-
vim blakus esosa pleca vidéjam punk-
tam, nevis pari kaklam.

* Lai noregulétu drosibas siksnas fiksa-
tora augstumu, paceliet vai nolaidiet
augstuma regulétaju atbilstosa pozi-
cija.

* Lai paceltu augstuma regulétaju,
pavelciet to uz augsu (1). Lai fo
nolaistu, pastumiet fo uz leju (3), vien-
laicigi nospiezot augstuma regulétaja
pogu (2).

Atlaidiet pogu, lai fiksatoru nofiksétu

vieta. Méginiet pavilkt augstuma regulé-

faju, lai parliecinatos, ka tas ir fiksgjies.
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a BRONAIUMS /P

» Parbaudiet, vai pleca lences fiksators
ir nofikséts piemérota augstuma.
Nedrikst novietot pleca lenci pari kak-
lam vai sejai. Nepareizi novietotas
droSibas siksnas negadijuma laika var
izraisit nopietnus ievainojumus.

* Péc sadursmes japarbauda droSibas
jostu sistéemu, lai nodroSinatu tas nor-
malu darbibu. Nomainiet visas jostas,
kas nefunkcioné pareizi.

3-punktu sisté€ma ar avarijas fik-
séjosSo ievilcéju

Lai piespradzétu droSibas jostu

ODEEVO58025NR

* |ai piespradzetu droSibas siksnu,
izvelciet to no ievilcéja mehanisma un
ievietojiet metala izcilni (1) spradzé (2).
Kad izcilnis fikséjas spradzé, ir dzir-
dams klikskis.

DroSibas siksna automatiski pielago-
jas piemérota garuma tikai tad, kad
klépja lences dala tiek noreguléta
manuali, lai ta cieSi piegulétu ap jasu
gurniem. Ja Ienam nolieksieties uz
prieksu, siksna tiks pagarinata un Jaus
jums kustéeties. Tomér peksnas apsta-
Sanas vai sadursmes gadijuma drosi-
bas siksna nofiksésies sava pozicija.
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Drosibas jostas

Ta nofikséjas ari tad, ja méginasiet
noliekties uz priekSu parak atri.
% PIEZIME /|
Ja nespéjat izvilkt droSibas jostu no ievil-
Céja mehanisma, stingri izvelciet jostu un

atlaidiet to. Tad varésiet turpinat siksnu
izvilkt vienmeriga kustiba.

ODEEVO58026NR

a BRIDINAIUMS /)

Siksnas klépja dalu vajadzétu novietot
PEc iespejas zemak un ciesi pari gur-
niem, nevis jostasvietai. Ja siksnas klepja
dala atrodas parak augstu uz jostasvie-
tas, sadursmes gadijuma fas var palieli-
nat traumas gusanas risku. Abas rokas
nedrikst atrasties zem vai virs siksnas.
Ta vieta vienai rokai ir jabut zem un otrai
virs siksnas, ka redzams ilustracija.
Nekad nenovietojiet droSibas jostu
durvju pusé esosas rokas paduse.
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OCDW039026

Lai drosibas siksna butu pareizi nostipri-

nata, fai jablt nofiksétai katra sédek|a

seédvirsmas spradzé.

1 Aizmuguréja laba sedekla drosibas
jostas fikséjosa spradze

2 Aizmuguréja vidéja sedekla drosibas
siksnas fikséjosa spradze

3 Aizmuguréja kreisa sédek|a droSibas
jostas fikséjosa spradze

.;»'}r

A
1™

]
OCDW039027

Kad tiek lietota aizmuguréja vidéja drosi-
bas josta, jaizmanto spradze ar marke-
jumu “CENTER".

A UZMANIBU

Neievietojiet kreisa vai laba sedekla dro-

Sibas jostu vidéja sédekla droSibas jostas
spradzé ar spéku.

Drosibas jostas

Parliecinieties, ka aizmuguréja vidéja
sédekla droSibas josta ir piespradzéta
vidéjas drosibas jostas spradzé.

Ja ta nav, nepareizi piestiprinata drosi-
bas siksna nespés nodrosinat aizsar-
dzibu.

Aizmuguréja vidéja droSibas josta

OCDW039068

* Pavelciet metala izcilni (3) un ievieto-
jiet to spradze (4). Kad izcilnis fiksgjas
spradzé, ir dzirdams klikskis. Parlieci-
nieties, ka josta nav savijusies. Kad
fiek lietota aizmuguréja vidégja drosi-
bas josta, jaizmanto spradze ar mar-
k&jumu "CENTER".

23
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a BRIOINAIUMS

Vienmér parliecinieties, ka metala izcilnis
(1) ir ievietots spradzé (2).

Lai atspradzétu droSibas jostu:

ODEEVO58078NR

* DroSibas siksnu atspradzé, nospiezot
spradzes atlaiSanas pogu (1) uz fiksa-
cijas ligzdas.

Kad josta tiek atlaista, fai vajadzétu
automatiski ievilkties ievilcéja meha-
nisma.

Ja ta nenotiek, parbaudiet, vai josta
nav savijusies, fad méginiet vélreiz.

Aizmuguréja sédekla drosibas
jostas ievietoSana kabata

, LN
H N
i Y

\

Aizmuguréja sedekla drosibas siksnas
spradzes, kad tas netiek izmantotas, var

OCDW039028
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Drosibas jostas

ievietot kabata starp aizmuguréjo atz-
veltni un sédvirsmu.

Drosibas siksnas spriegotajs (ja ir
aprikojuma)

OONO38092NR

JUsu automobila priek3&jas un aizmugu-
res aréjas sedvietas ir aprikotas ar drosi-
bas jostas spriegotaju.

Spriegotaja funkcija ir nodrosinat, lai
droSibas siksnas ciesi piegulétu pie cil-
véka kermena specifiskas sadursmes
situacijas.

DroSibas siksnas spriegotajs var tikt akti-
vizéts negadijumos, kuros sadursme ir
pietiekami spéciga.

Ja automobilis péksni apstajas, vai ja cil-
véks mégina parak atri noliekties uz
priek3u, drodibas jostas ievilcéjs nofiksé-
sies. Zinamas priek3éjas sadursmes
situacijas tiks aktivizéts spriegotajs, kas
savilks drosibas jostu, lai ta cieSak pie-
gultu cilvéka kermenim.

Ja sistéma péc spriegotaja aktivizéSanas
uztver parmerigu vaditaja vai pasaziera
droSibas jostas spriegojumu, piekSsprie-
gotaja slodzes ierobezotajs nedaudz
samazina attiecigas droSibas jostas spie-
dienu. (ja ir aprikojuma)
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a BRIOINAIUMS /)

Savai droSibai parliecinieties, vai josta
nav valiga vai savijusies, un sédekli vien-

mer sediet pareizi.

* PIEZIME /4
Spriegotajs aktivizesies ne tikai priek3é-
jas sadursmes gadijuma, bet ari sanu
sadursmes gadijuma, ja automasina ir
aprikota ar sanu vai aizkarveida droSibas
spilvenu.

OCD030001

DroSibas siksnas spriegotaja sistéma

galvenokart sastav no falak noradrtajiem

komponentiem. To atraSanas vietas ir

noradrtas ilustracija.

1. SRS droSibas spilvena bridinajuma
lampina

Drosibas jostas

2. levilcéja mehanisma spriegotaja bloks

3. SRS vadibas modulis

4, Aizmuguréja ievilcéja mehanisma
spriegotaja bloks*

*:jair aprikojuma

a BRONAIMS /|

Lai maksimali izmantotu droSibas jostas
priekSspriegotaju, rikojieties, ka noradits
talak:

1. DroSibas josta jalieto pareizi un
atbilstosi janoregulé. Ladzu, izlasiet un
ievérojiet visu Saja rokasgramata
sniegfo svarigo informaciju un piesar-
dzibas pasakumus saistiba ar auto-
mobill esoSo personu droSibas
funkcijam, ieskaitot droSibas jostas un
drosibas spilvenus.

2. Parliecinieties, ka jus un jusu pasazieri
vienmér pareizi lieto drosibas jostas.

% PIEZIME /A |

* Nofeiktas sadursmes tiks akfivizéti
spriegotaji, ar ko aprikotas priek3éjas
un aizmuguréjas maléjas sedvietas. Ja
sadursme ir pietiekami smaga, drosi-
bas jostu spriegotajs tiek aktivizets
vienlaikus ar gaisa spilveniem.

* Ja droSibas siksnas spriegotaji tiek
aktivizéti, var but dzirdams skal$
froksnis un salona var bat redzami
smalki putekli, kas atgadina dumus.
Tie nav bistami un neliecina par prob-
[ému.

* Lai gan Sie putek]i ir nekaitigi, tie var
izraisit adas kairinajumu, un tos neva-
jadzetu ilgstosi elpot. Ja negadijuma
laika tika akfivizéti droSibas siksnas
spriegotaji, nomazgajiet visas atklatas
adas zonas.

* Ta ka sensors, kas akfivizé SRS drosi-
bas spilvenu, ir savienots ar droSibas
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jostas priekSspriegotaju, SRS drosibas
spilvena bridinajuma lampina ’.\Q" ins-
frumentu paneli degs apméram 6
sekundes péc aizdedzes slédza ieslég-
Sanas pozicija IESLEGTS, un tad fai
vajadzétu nodzist.

A UZMANIBU

Ja droSibas jostas spriegotajs nedarbo-
jas pareizi, SRS droSibas spilvena bridi-
najuma lampina degs ari tad, ja SRS
droSibas spilvenam nav nekadu darbi-
bas klamju. Ja SRS dro3ibas spilvena bri-
dinajuma lampina neiedegas, kad ir
ieslegta aizdedzes atsléga, vai ja ta
paliek iedegta vél péc apméram 6
sekundém, vai ja ta deg automobila
braukSanas laika, veiciet sistémas par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a BRIOINAIUMS

* Spriegotaji paredzéti tikai vienai iedar-
binasanas reizei. Peéc aktivizéSanas
droSibas siksnas spriegotaji ir jano-
maina. Visas jebkada veida droSibas
jostas vienmeér ir janomaina péc fam,
kad tas ir tikuSas izmantotas sadur-
smes laika.

* Drosibas siksnas spriegotaja bloku
mehanismi aktivizéSanas laika
sakarst. Péc droSibas siksnas spriego-
taja aktivizéSanas vairakas minutes
nepieskarieties ta blokam.

* Neméginiet pasSrocigi parbaudit vai
maintt droSibas siksnas spriegotajus.
Veiciet sistémas parbaudi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-
neri.

Drosibas jostas

* Nesitiet pa droSibas jostu spriegotaja
blokiem.

* Nekada gadijuma neméginiet veikt
drosibas siksnas spriegotaja sistémas
apkopi vai remontu.

* Nepareiza drosibas siksnas spriego-
taja bloku apkope un bridinajumu par
droSibas siksnas spriegotaja bloku
labojumu neveik$anu, nemodificé-
Sanu, neparbaudiSanu, nenomaini-
Sanu, apkopes neveikSanu vai
neremontéSanu nenemsSana véra var
izraisit nepareizu darbibu vai netiSu
aktivizéSanu un nopietnu ievaino-
jumu.

* Vadot mehanisko transportlidzekli vai
braucot taja, vienmér piespradzejiet
drosibas jostas.

* Ja automobilis vai droSibas siksnas
spriegotajs ir jaiznicina, sazinieties ar
profesionalu servisu. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

a Uzvaney P

Virsblves darbi automobila priek3dala
var sabojat spriegotaja droSibas jostu
sistemu. Tadél veiciet sistemas apkopi
profesionala servisa. Kia iesaka apmek-
|et pilnvarotu Kia izplattaju/servisa part-
neri.

Piesardzibas pasakumi attieciba
uz drosibas jostu lietoSanu

a BROINAIMS /|

* Visiem automobili esoSajiem vienmér
ir japiespradzé drosibas siksnas. Dro-
Sibas jostas un bérnu drosibas sis-
téma samazina nopietnu vai navéjosu
ievainojumu risku visiem pasazieriem
sadursmes vai pékSnas apstasanas
gadijuma. Bez drosibas jostas pasa-
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Zieri varétu tikt parvietoti parak tuvu
akfivizetajam droSibas spilvenam,
atsisties pret salona konstrukciju vai
tikt izmesti no automobila. Pareizi
uzliktas droSibas jostas Sos draudus
ieveérojami samazina.

Vienmeér ievérojiet Saja rokasgramata
es030s piesardzibas pasakumus attie-
ciba uz drosibas jostam, drosibas spil-
veniem un pasaziera droSibu.

* Nedrikst piespradzéet drosibas jostu ta,
ka zem tas atrodas trausli priekSmeti.
PéksSnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma drosibas josta Sos priekSme-
tus var sabojat.

Zidaini vai mazi bérni

Jums vajadzetu zinat sava valsti spéka
es03as prasibas. Bérnu un/vai zidainu
sedekli ir pareizi janovieto un jauzstada
aizmuguréja sedekli. Plasaku informaciju
par o ierobezotaju izmantoSanu ska-
fiet"Bérnu drosibas sistéma (CRS)" lapa
3-29.

a eRONAMS /|

lkvienai automobill esoSajai personai,
ieskaitot zidainus un bérnus, vienmér ir
jabat atbilstosi piespradzétai. Nekad
neturiet bérnu rokas vai klépi, braucot
automobilt. Spéki, kas tiek radrti avarijas
laika, izraus bérnu no jasu rokam un var
mest bérnu pret objektiem salona. Vien-
mer izmantojiet bérnu drosibas sistému,
kas ir piemérota jusu bérna augumam

un svaram.

% PIEZIME /|
Mazi bérni tiek optimali aizsargati no
fraumam negadijuma laika, ja tie s€z aiz-
muguréja sédekli, izmantojot bérnu dro-
Sibas sistému, kas atbilst jisu valsti
spéka esoSo noteikumu prasibam. Pirms

Drosibas jostas

bérnu drosibas sistémas iegades parlie-
cinieties, ka ir sertificeta tas atbilstiba
jusu valsts droSibas standartiem. Bernu
droSibas sistémai ir jabdt piemérotai jasu
bérna augumam un svaram. So informa-
Ciju varat atrast uz bérnu drosibas sisté-
mas etiketes. Skatiet"Bérnu drosibas
sistéma (CRS)" lapa 3-29.

Lielaki bérni

Bérniem, kuri ir parak lieli bérnu drosi-
bas sistémam, ir obligati jaséz aizmugu-
réja sédeklt un japiespradzé klépja/pleca
dro3ibas jostas. Siksnas klépja dala jano-
stiprina, lai ta piegulétu gurniem un
afrastos péc iespéjas zemak. Periodiski
parbaudiet droSibas jostas novietojumu.
Bérna kustibas var izmainit drosibas
siksnas poziciju. Negadijuma laika bérni
ir maksimali aizsargati, ja to kustibu iero-
beZo piemérota droSibas sistéma aizmu-
guréja sédeklt. Ja lielakam bérnam, kas
parsniedzis 13 gadu vecumu, ir jasez
priek$&ja sedekli, bérnam japiespradzé
pieejama klépja/pleca drosibas josta, un
sedeklis ir janovieto péc iespéjas talak uz
aizmuguri. Bérniem, kas jaunaki par 13
gadiem, ir janodroSina attieciga droSibas
(kustibas ierobezoSanas) sistéma aizmu-
guréja sédeklt. NEKAD nelaujiet bérnam,
kurs$ jaunaks par 13 gadiem, sedét priek-
Seja sedekll. NEKAD nelieciet pretéji
brauk3anas virzienam verstu bérnu
sédeklTti automobila priek3éja sédeklr.
Ja jostas plecu dala nedaudz pieskaras
bérna kaklam vai sejai, méginiet novietot
bérnu tuvak automobila centram. Ja
pleca lence joprojam pieskaras sejai vai
kaklam, bérnam jaatgriezas sedét béernu
dro3ibas sistéma.
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a BRIOINAIMS

Plecu lences mazu bérnu gadijuma

* Nekad nepielaujiet plecu jostas
saskari ar bérna kaklu vai seju, kamér
automobilis kustas.

* Ja droSibas siksnas nav pareizi uzlik-
tas un pielagotas berniem, pastav
letals vai nopietnu ievainojumu risks.

Gratnieces

Gratniecém ir ieteicams lietot droSibas
jostu, lai mazinatu traumu risku, ja
notiek negadijums. Ja tiek lietota droSi-
bas siksna, tas klépja dala janovieto péc
iespé€jas zemak un tai péc iespéjas cie-
Sak japiegul gurniem, nevis jabat uzliktai
pari véderam. Specifiskus ieteikumus
vares sniegt arsts.

a eRONAMS ——— /f|

Gratnieces
Gratniecem droSibas siksnas klépja daju

nekada gadijuma nedrikst novietot pari
véderam, kur atrodas auglis, vai virs
védera, kur josta var saspiest augli trie-

ciena laika.

Trauméts cilveks

Ja tiek fransportéts trauméts cilveks,
jalieto droSibas siksna. NepiecieSamibas
gadijuma ieteikumus varés sniegt arsts.

Viens cilvéks uz vienu drosibas
siksnu

Divi cilvéki (tostarp ari bérni) nedrikst lie-
tot vienu droSibas jostu. Tas var palieli-
nat fraumu smagumu avarijas gadijuma.

Nenogulieties

Lai mazinatu traumu risku, ja notiek
negadijums, un panaktu maksimalu dro-
Sibas sistémas efektivitati, automobilim
parvietojoties, visiem pasazieriem jaatro-
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Drosibas jostas

das sédus un priek3é&jiem sedekliem
jaatrodas vertikala stavokl.

Drosibas josta nevar nodroSinat piena-
cigu aizsardzibu, ja cilvéks aizmuguréja
sédekl atrodas gulus stavokli vai ja
priekS€jais sédeklis ir nolaists.

a BRONAMS /|

Brauk3ana ar atgaztu sedekla atzveltni
palielina nopietnu vai navejosu fraumu
gusanas risku sadursmes vai peksnas
apstasanas gadijuma. Sédekla atzvelt-
nes atgazta pozicija ievérojami samazina
jusu kustibas ierobezo3anas sistémas
(drosibas siksnas un gaisa drosibas spil-
vena) shiegto aizsardzibu. Lai drosibas
josta darbotos pareizi, tai ir ciesi japiegul
pie gurniem un kraskurvja. Jo vairak atz-
veltne ir atgazta, jo lielaka iespéja, ka
pasaziera gurni izslidés zem klepja jos-
tas, izraisot nopietnus ieksgjos ievainoju-
mus, vai ka pasaziera kakls var sadurties
ar pleca jostu. Vaditajiem un pasazie-
riem obligati jasez pietiekami dzili sava
sedekli ar pareizi piespradzétu droSibas
jostu un seédekla atzveltni vertikala pozi-
cija.

Dro3ibas jostu apripe

DroSibas siksnu sistémas nedrikst
demontét vai modificét. Turklat jauzma-
nas, lai drosibas siksnas un to armattru
nesabojatu sédeklu enges, durvis vai cifi
negativi faktori.

a BROINAIUMS

* Kad aizmuguréja sédekla atzveltne
tiek pacelta atpakal vertikala stavokli
pec tam, kad bijusi nolocita, uzmanie-
fies, lai nesabojatu droSibas jostas
audumu vai spradzi. Raugieties, lai
seédek|a siksnas audums vai spradze
neiekertos aizmuguréja sedekli. Drosi-
bas josta ar bojatu audumu vai spra-
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dzi nebds pietiekami stipra un
sadursmes vai pék3nas apstasanas
laika var nenostradat, izraisot smagus
savainojumus. Ja siksnas audums vai
spradzes ir bojatas, nekavéjoties tas
nomainiet.

* DroS3ibas siksnas automobili, kas bijis
slégts saulaina laika, var sakarst. Tas
var izraisit apdegumus zidainiem un
bérniem.

Periodiska parbaude

leteicams periodiski parbaudit visas dro-
Sibas jostas, lai konstatétu iespg&jamo
nodilumu vai bojajumus. Visas bojatas
detalas ir péc iespéjas atrak janomaina.

Drosibas jostam jabat tiram un
sausam

DroSibas siksnam vienmer jabat firam
un sausam. Ja jostas k|ast netiras, tas
var nofirit, izmantojot maigu ziepju ski-
dumu un siltu Gdeni. Nedrikst lietot bali-
natajus, krasvielas, specigus firisanas
lidzek|us vai berSanas lidzek|us, jo tadée-
jadi var sabojat jostas audumu un sama-
zinat fa izturibu.

Kad nepiecieSama drosibas
siksnu nomaina

Viss droSibas siksnu bloks vai bloki ir
janomaina péc tam, kad automobilis ir
bijis iesaistits satiksmes negadijuma. Ta
ir jadara ar1 tad, ja nav redzami bojajumi.
Saja gadijuma veiciet sistémas nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
konsultéties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Masu ieteikums: bérniem vienmér
jaséz aizmugure

' BRONAIMS /P

Obligati jaierobezo automobili brauco3o
bérnu kustiba. Visu vecumu bérniem
dro3ak ir braukt aizmuguréjos sedek|os.
Nedrikst novietot uz aizmuguri pagrieztu
bernu drosibas sistemu priek3gja pasa-
Ziera sedekli, ja vien nav deakfivizéts
droSibas spilvens.

Bérniem, kas jaunaki par 13 gadiem,
vienmer jaséz aizmuguréjos sédekjos un
vienmeér jabut pareizi ierobezotiem, lai
[fdz minimumam samazinatu traumu
risku negadijuma, péksnas apstasanas
vai manevra laika.

Negadijumu statistika liecina, ka bérnu
dro3iba ir augstaka, ja vini ir atbilstosi
piespradzéti aizmuguréjos, nevis priek-
Sejos sédek|os. Ja bérns ir parak liels, lai
lietotu bérnu drosibas sistému, ir jaiz-
manto drosibas josta.

Vairakuma valstu ir spéka noteikumi,
kas nosaka, ka bérniem automasina
jalieto bérnu drosibas sistémas.

Tiestbu akti aftieciba uz vecuma vai
auguma/svara ierobezojumiem, lai
bernu drosibas sistéemu vieta varéetu
izmantot droSibas jostas, dazadas valstis
atskiras, tadé| jums vajadzétu uzzinat
sava valsti un faja, uz kuru braucat,
spéka esoSas prasibas.

Bérnu droSibas sistéma ir pareizi jauz-
stada automobila sédekli. Izmantojiet
komerciali pieejamas bérnu droSibas sis-
témas, kas atbilst jasu valsti noteiktajam
prasibam.
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bérnu drosibas sistéma (CRS)
Zidaini un mazi bérni ir jaievieto piemé-
rota uz aizmuguri vai priekSpusi
pagriezta bérnu drosibas sistéma, kas
ieprieks ir pareizi nostiprinata pie frans-
portlidzekla sedekla. Izlasiet un ievérojiet
bérnu droSibas sistémas razotaja monta-
Zas un lietoSanas instrukcijas.

a ROINAIMS /|

Vienmeér ievérojiet bérnu drosibas sis-
témas razotaja sniegtas montazas un
lietoSanas instrukcijas.

Vienmér pareizi ievietojiet bérnu dro-
Sibas sistéma.

Nelietojiet zidaina parnésasanas somu
vai bérna drosibas sédekitti, kas tiek
pieakéts pie atzvelines, jo Sadi lidzek|i
var nesniegt nepiecieSamo aizsar-

dzibu negadijuma laika.

Péc negadijuma nogadajiet sistemu
parbaudei profesionala autoservisa.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatitaju/servisa partneri.

Bérnu drosibas sistémas (CRS)
izvéle

Izvéloties bérnu droSibas sistému savam
bérnam, obligati:

Parliecinieties, ka ir sertificéta bérnu
droSibas sistémas atbilstiba jusu
valsts drosibas standartiem.

Bérnu drosibas sistému drikst uzstadrt
fikai tad, ja ta atbilst ECE-R44 vai
ECE-R129 prasibam.

Izvélieties bérna augumam un svaram
piemérotu bérnu droibas sistemu. St
informacija parasti ir atfrodama uz eti-
ketes vai lietoSanas instrukcijas.
Izvélieties bérnu drosibas sistemu,
kuru iespéjams pareizi montét trans-
portlidzekla sédekli, kur ta tiks lietota.
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Bérnu drosibas sistéma (CRS)

skatiet"Katras sedéSanas pozicijas
piemérotiba bérnu drosibas sisté-
mam ar jostu un ISOFIX sistémam
(CRS) saskana ar ANO noteikumiem."
lapa 3-36.

* |zlasiet un ievérojiet visus bridinaju-
mus un montazas un lietoSanas ins-
frukcijas, kuras sniedzis bérnu
droSibas sistémas razotajs.

Bérnu drosibas sistému veidi

Pastav tris galvenie bérnu drosibas sis-
tému veidi: uz aizmuguri pagrieztas, uz
priekSu pagrieztas un paliktna bérnu
drodibas sistémas.

Tos klasificé saskana ar bérna vecumu,
augumu un svaru.

Uz aizmuguri pagrieztas bérnu
droSibas sistémas

ODEEVO58035NR

Uz aizmuguri vérstas bérnu drosibas sis-
témas ierobezo kustibu, sédésanas virs-
mai atrodoties pret bérna muguru.
DroSibas jostu sistéma notur bérnu vieta
un negadijuma laika notur bérnu drosi-
bas sistéma, ka art mazina slodzi uz vari-
gajam kakla un mugurkaula zonam.
Bérniem, kas jaunaki par vienu gadu,
obligati jalieto uz aizmuguri pagrieztas
bérmnu drosibas sistémas. Pastav dazadi
pretéja virziena vérstu bérnu drosibas
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sistému veidi: bérnu drosibas sistémas,
kas paredzétas tikai zidainiem, var lietot
fikai pozicija pretéji braukSanas virzie-
nam. Konvertéjamam un ,tris viend”
bérnu drosibas sistémam parasti ir lielaki
augstuma un svara ierobezojumi pozicija
pretéji braukSanas virzienam, Jaujot
bérnu parvadat pretéji brauksanas vir-
zienam ilgaku laiku.

Turpiniet izmantot bérnu droSibas sis-
tému brauk3sanas virzienam pretgji
Vversta pozicija, kamér bérni atbilst bérnu
droSibas sistémas razotaja atlautajiem
auguma un svara ierobezojumiem.

BraukSanas virziena vérstas
bérnu droSibas sistémas

BraukSanas virziena vérstas bérnu drosi-

bas sistémas bérna kermena kustibas
ierobezo, izmantojot drosibas jostu sis-
tfému. Izmantojiet braukSanas virziena
vérsto bérnu drosibas sistému ar drosi-
bas jostam, lidz bérns sasniedzis drosi-
bas sistémas razotaja noradito auguma
vai svara limitu.

Kad bérns ir parak liels, lai lietotu brauk-
Sanas virziena vérstu bérnu drosibas sis-
tému, bérniem japariet uz sedek|a
paliktna lietoSanu.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

Sédekla paliktni

Sedekla paliktnis ir bérnu drosibas sis-
téma, kuras mérkis ir uzlabot automobila
droSibas jostu sistémas atbilstibu bérna
vajadzibam. Sédekla paliktnis |auj drosi-
bas jostu pozicionét 3, lai josta labi pie-
gultu bérna kermena spécigakajam
dalam. Bérniem jabrauc, sezot sedekla
paliktni, kamer tie vél nav pietiekami lieli,
lai pareizi lietotu droSibas jostu bez
sédekla paliktna.

Lai droSibas josta pareizi piegulétu,
klépja lencei ir jabut erti novietotai pari
augsstilbiem, nevis véderam. Pleca len-
cei jabut érti novietotai pari plecam un
kraskurvim, nevis pari kaklam vai sejai.
Bérniem, kas jaunaki par 13 gadiem,
vienmeér jaizmanto kustibas ierobezo3a-
nas sistému, lai novérstu tfraumu risku
negadijuma, peksnas apstasanas vai
pagrieSanas laika.

Bérnu drosibas sistémas (CRS)
uzstadiSana

a BRIOINAIUMS /)

Pirms bérnu drosibas sistémas uzstadi-
Sanas obligati:

Izlasiet un ievérojiet bérnu drosSibas sis-
témas razotaja montazas un lietoSanas
instrukcijas.

Bridinajumu un instrukciju neievéroSana
var palielinat SMAGU vai NAVEJOSU
TRAUMU risku negadijuma laika.

a BRIOINAIUMS

Ja automasinas galvas balsts nelauj
pareizi uzstadrt bérnu drosibas sistému,
aftieciga sédekla galvas balsts ir vai nu
janoregulé, vai pilniba janonem.

Péc savam bérnam piemérotas bérnu
droSibas sistémas atlasiSanas un parlie-
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cinaSanas, ka bérnu drosibas sistemu

iesp&jams pareizi uzstadit sédeklr,

parasti jaizpilda tris montazas soli:

 Kartigi nostipriniet bérnu drosibas
sistému automobili. Jebkura bérnu
droSibas sistéma ir stingri janostiprina
automobili, izmantojot klépja drosi-
bas siksnu vai klépja/pleca drosibas
siksnas klépja dalu, vai izmantojot
ISOFIX augséjas siksnas stiprinajumu
un/vai ISOFIX stiprinajumu un/vai
atbalsta kajinu.

* Parliecinieties, ka bérnu droSibas
sistéma ir droSi nostiprinata. Péc
bérnu drosibas sistémas uzstadisa-
nas automobili stumiet un velciet
sédekli uz priekSu un no viena sana uz
ofru, lai parbauditu vai tas ir drosi pie-
stiprinats sédeklim. Ar droSibas jostu
nostiprinatu bérnu droSibas sistému
jauzstada tikt stingri, cik vien iespé-
jams. Tomér ir pielaujama zinama
kustiba uz saniem. Kad uzstadat
bérnu droSibas sistému, noregulgjiet
automobila sédekli un atzveltni (uz
augsu un leju, uz priekSu un aizmu-
guri) 3, lai bérns érta veida iederétos
bernu drosibas sistema.

* Nostipriniet bérnu ta droSibas sis-
téma. Parliecinieties, ka béemns ir
pareizi piespradzéts bérnu droSibas
sistema atbilstosi sistémas razotaja
instrukcijam.

a Uzvaney

Slégta automobili bérnu drosibas sis-
téma var |ofi sakarst. Lai izvairitos no
apdegumiem, pirms bérna ievietoSanas
bérnu droSibas sistéma, parbaudiet
seédésanas virsmu un spradzes.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

ISOFIX stiprinajums un augséjas
siksnas stiprinajums (ISOFIX stip-
rindjuma sistéma) bérniem

ISOFIX sistéema notur bérnu drosibas sis-
tému brauk3anas laika un negadijuma
laika. ST sistéma ir paredzéta, lai atvieg-
lotu bérnu droSibas sistémas uzstadi-
Sanu un samazinatu iespéju uzstadrt
jusu bérnu drosibas sistemu nepareizi.
ISOFIX sistéma izmanto automobill eso-
Sos enkurus un fiksatorus uz bérnu dro-
Sibas sistémas. ISOFIX sistéma izslédz
nepiecieSamibu izmantot droSibas jos-
tas, lai nostiprinatu bérnu drosibas sis-
tému pie aizmuguréjiem sédekliem.
ISOFIX stiprinajumi ir metala stieni, kas
iebOvéti fransportlidzeklr. Katrai ISOFIX
sedéSanas pozicijai ir paredzéti divi
apaks$gjie stiprinajumi, kas Jauj uzstadit
bérnu drosibas sistemu ar apaksgjiem
pieslégumiem.

Lai izmantotu ISOFIX sistému sava auto-
mobili, jums ir jabut bérnu droSibas sis-
témai ar ISOFIX fiksatoriem.

Bérnu drosibas sistémas razotajs dos
jums noradijumus par to, ka izmantot
bérnu drosibas sistému ar tas fiksato-
riem pie ISOFIX stiprinajumiem.

OCDO031063L

ISOFIX stiprinajumi ir pieejami kreisajai
un labajai aréjai aizmugures sédéSanas
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pozicijai. To atraSanas vietas ir noraditas ~ Bérnu drosibas sistémas nostipri-
ilustracija. nasana, izmantojot “ISOFIX (i-

A BRIDINAJUMS /‘ Size) stiprinajuma sistému”

Nemédginiet uzstadit bérnu drosibas sis- !_ai uzs’r_édi’ru ar I_SOHX. (i—_Size) s_av_ieTo-
temu ar ISOFIX stiprinajumiem aizmugu- Jriggsbaeirzrr]]lqjudrgfélﬁgzqsésejrg;?(ﬁekriqa no
réja centralaja sédesanas pozicija. Sim R 9 Jv_ T
sédeklim ISOFIX stiprinajumi nav pie- 1. P_a[VleTOJIGT droslba_SJoqus ;pf@dm
ejami. Argjo sédeklu stiprinajumu izman- talak no ISOFIX (i-Size) stiprinaju-

to$ana, lai uzstaditu bérnu drogibas miem.

sistemu centralaja aizmuguréja sédésa- 2. Parvietojiet visus priekSmetus prom
nas pozicija, var izraisit stiprinajumu no stiprinajumiem, lai tie netraucétu
bojajumus. drosi sastiprinat bérnu drosibas sis-

tému un ISOFIX (i-Size) stiprinajumus.

3. Novietojiet bérnu droSibas sistému uz
fransportlidzek|a sédek|a, tad piestip-
riniet sédekli pie ISOFIX (i-Size) stipri-
najumiem saskana ar bérnu drosibas
sistémas razotaja sniegtajam instruk-
cijam.

4. Informaciju par to, ka pareizi uzstadrt
un pievienot bérnu drosibas sistéemu
ISOFIX (i-Size) savienojumus ISOFIX
(i-Size) stiprinajumiem, skatiet bérnu
droSibas sistémas razotaja sagatavo-
faja pamaciba.

ISOFIX (i-Size) stiprinajumu vietas atro-

das starp aizmugures sédekla labas un :
P 9 | Istenojiet Sadus piesardzibas pasaku-

kreisas puses sédvietas sédekla atzveltni , ; 1Pds Pe>dit
un spilvenu, un fo atraganas vietas ir mus, izmantojot ISOFIX (i-Size) sistému:
noraditas ar simboliem. * lzlasiet visas bérnu drosibas sistémas

1 ISOFIX (i-Size) stiprinajumu vietu indi- ~ '2Z0faja sniegtas insfrukcijas.
kators (\e.d) * Lai noverstu iespéju, ka bérns varétu
) sniegties péc neievilktam drosibas jos-
2 ISOFIX (i-Size) stiprinajums tam, saspradzéjiet visas nelietotas aiz-
muguréjo sedeklu drosibas jostas un
ievelciet droSibas jostas audumu, kas
afrodas aiz bérna. Ja drosibas jostas
pleca lence apkeras ar bérna kaklu un
droSibas josta savelkas, bérns var
noslapt.
* NEDRIKST pievienot vairak neka vienu
bérnu drosibas sistéemu pie viena un
ta pasa stiprinajuma. Tas var izraisit

3 —— 33
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stiprindjuma vai piesléguma vali-
gumu vai liSanu.

¢ Péc negadijuma ISOFIX (i-Size) sis-
téma ir obligati japarbauda jusu izpla-
fitajam. Negadijums var izraistt ISOFIX
(i-Size) sistémas bojajumus, un ta var
vairs nenodroSinat pareizu bérnu dro-
Sibas sistémas nostiprinasanu.

Bérnu droSibas sistémas nostipri-
nasana, izmantojot aug3Spuses
stiprinajuma enkurojuma sistému

Bérnu droSibas sistémas augSpuses stip-
rinajuma enkurojums atrodas aizmugu-
réjo sedeklu atzveltnu aizmuguré.

2.

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

bérnu drosibas sistémas razotaja
norades.

Savienojiet augségjo stiprinajuma
siksnu ar augs$gjo stiprinajumu, tad
nospriegojiet augsgjo stiprinajuma
siksnu saskana ar bérnu drosibas sis-
témas razotaja instrukcijam, lai stingri
piestiprinatu bérnu drosibas sistému
pie sédekla.

a BRIDINAIUMS /)

Istenojiet $adus drosibas pasakumus,
izmantojot aug$g&jo stiprinajumu:

Izlasiet visas bérnu droSibas sistémas
razotaja sniegtas instrukcijas.
NEDRIKST pievienot vairak neka vienu
bernu drosibas sistemu pie viena un
ta paSa ISOFIX augséja stiprinajuma.
Tas var izraisit stiprinajuma vai pieslé-
guma valigumu vai luSanu.
Nepievienojiet augseja stiprinajuma
jostu pie jebkadiem citiem elemen-
tiem, iznemot pareizo aug$ejo stipri-
najumu. Ja josta tiek pievienota pie
cita priekSmeta, ta var nedarboties
pareizi.

Bérnu drosibas sistemu stiprinajumi ir
paredzeti tikai tam slodzem, ko rada
pareizi uzstadrtas bérnu drosibas sis-
témas. Tos nekada gadijuma nedrikst
lietot pieauguso droSibas jostam, jostu
sistémam vai jebkadu citu prieks-
metu vai aprikojuma piestiprinasanai
fransportlidzeklim.

1. Izvadiet bérnu drosibas sistémas aug-
Séjo siksnu lenci pari atzveltnei. Novie-
tojot augsgjo siksnu, 1Gdzu, ievérojiet

34

Bérnu droSibas sistémas nostipri-
nasana ar klépja/pleca drosibas
jostu

Ja ISOFIX sistéma netiek lietota, visas
bérnu drosibas sistémas ir janostiprina
pie aizmugures sédekla ar klépja/plecu
droSibas jostas klépja dalu.
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Bérnu droSibas sistémas uzstadi-
Sana ar klépja/pleca drosibas
jostu

Lai uzstaditu bérnu droSibas sistému uz
aizmuguréjiem sédekliem, rikojieties, ka
noradrts talak.

1. Novietojiet bérnu drosibas sistému uz
aizmuguréja sédekla un apvelciet
klépja/pleca siksnu ap bérnu drosibas
sistému vai cauri tai atbilstigi bérnu
droSibas sistémas razotaja instrukci-
jam.

2. Nostipriniet klepja/pleca jostas fiksa-
toru spradzeé. Jabat skaidri dzirda-
mam klikSkim. Novietojiet atlaiSanas
pogu fa, lai fai varétu viegli piek|ut
arkartas gadijuma.

Parliecinieties, ka sédek|a siksnas
audums nav savijies.

ODEEVO58042NR

Bérnu drosibas sistéma (CRS)

3. Péc iespéjas likvidéjiet jostas vali-
gumu, pastumjot bérnu drosibas sis-
tému uz leju, vienlaikus vadot
drosibas jostu atpakal ievilcéja meha-
nisma.

4, Pastumiet un pavelciet bérnu drosi-
bas sistemu, lai parliecinatos, ka drosi-
bas josta to stingri notur vieta.

Ja jlisu bérnu drosibas sistémas razotajs

iesaka izmantot augsgjo stiprinajumu ar

klepja/pleca jostu, lGdzu, skatiet"Bérnu
droSibas sistémas nostiprinasana,
izmantojot augSpuses stiprinajuma

enkurojuma sistému" lapa 3-34.

Lai nonemtu bérnu drosibas sistému,

nospiediet atlaiSanas pogu uz aizfura, un

tad izvelciet klépja/pleca siksnu ara no
bérnu drosibas sistémas un |aujiet drosi-
bas siksnai pilniba ievilkties.
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Katras sédésSanas pozicijas piemérotiba bérnu drosibas sistémam ar

jostu un ISOFIX sistémam (CRS) saskana ar ANO noteikumiem.

(Informacija automobilu lietotajiem un CRS razotajiem)

 Ja: Piemérota attiecigas bérnu drosibas sistémas uzstadisanai

* Né: Nav piemérota attiecigas béru drosibas sistémas uzstadisanai

* “-": Neattiecas

* Tabula attiecas uz modeliem braukSanai kreisaja pusé. Tabula atftiecas uz RHD
fransportlidzekli, iznemot priek3€jo pasaziera sédekli.
Attieciba priek$€jo pasaziera seédekli modeliem ar stari labaja pusé, izmantojiet
informaciju par sédésanas poziciju Nr. 3.

Sédésanas pozicijas

Bérnu drosibas sistému (CRS) kategorijas Drosibas | Drosibas Piezimes
spilvens | spilvens
ON OFF
(izslégts) | (izslegts)
Universala CRS ar drosi- B B - - i - i
bas jostu Né JaFR | JAFR | Ja'F,R| JaFR
iHzméra CRS - - Ne Ne |JaFR2| Ne |JaFR?
Parnésajama bérna gul- :
figa (SOFX sanuvirsma | SOFPXGRELV] | e Ne Ne Ne Ne
CRS)
. - F: Noviefots
O o s ti lisorxcreR| - | - | Ne | Ne | JaR | Ne | JaR | braukianasvi-
ziena
ISOXIF Zidaina CRS— | ISOFIX CRF:F2, _ , » ) § a
i - - Né Né JaF R? Né JaF,R2 | R Versts pretgji
maza F2X R2, R2X brauksanas vir-
*ISOXIF Zidaina CRS — ) zienam
lela BOXSE L - | - | Ne | Ne |lRR?| Ne [RR?
(* nav sédekla palikinu) '
Sédekla palikinis — sama- . B R - A - - A
Zinata platuma ISO CRF: B2 Né Né Ja Né Ja
Sédek]a paliktnis, pilna . B B A ~ _ - ,
platuma ISO CRF: B3 Né Né Né Né Ne

*1. 5. sédpozicija nav piemérota, lai taja uzstadrtu bému drosibas sistému ar atbalsta kajinu.

2. ISOFIX Zidaina pretéji brauk3anas virzienam pagrieztas lielas CRS uzstadiSanai.
* Vaditaja sédeklis: Jums japarvieto vaditaja sedeklis uz vidus poziciju un janoregulé sédekla augstums
visaugstakaja pozicija.
* Priek3égja pasaziera sedeklis: Jums japarvieto pasaZziera sedeklis uz gala poziciju.



Jasu automobila drosibas funkcijas Bérnu drosibas sistéma (CRS)
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Sédekla Pozicija automobilt

numurs
1 Priek3as kreisa puse
2 Priek3as centrs
3 Priek3as laba puse
4 2. rinda pa kreisi
5 2.rinda centra
6 2.rinda pa labi

leteicamas bérnu drosibas sistémas - Eiropai

ECE-R44
Svara grupa Nosaukums REVGIET Stiprinajuma veids . C. -
Apstiprinajuma nr.
Group O+ Cabriofix & Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907
Familyfix

Grupa | Duo Plus Britax Rémer ISOFIX un augsgja josta E1 04301133
Grupa | KidFix Il XP Britax Romer | 1SOFXuN a”}gg?;’b”a drosibas | g1 04301323

. ) . E11 03.44.164

Grupa Ill Junior Il Graco automobila drosibas josta E11 0344165

Bérnu drosibas sistémas razotaja informacija

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Romer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com
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Gaisa droSibas spilvens — papildu kustibas ierobezoSanas sis-
téma

OCDWO039031

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var atskirties
no attéla redzamajiem.

1 Vaditaja priek3gjais drosibas spilvens

2 Prieksgja pasaziera priek3gjais spil-
vens

3 Sanu drodibas spilvens®

4 Aizkarveida droSibas spilvens*

5 Priek3éja pasaziera gaisa droSibas
spilvena ieslégSanas/izslégsanas (ON/
OFF) sledzis

*:jair aprikojuma

OCD031058L

3 —— 38
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A BRIDINAJUMS /‘ dzétu aizsargat cilvékus automobili no

- - , , smagam traumam.
* Pat automobili ar droSibas spilveniem
Jums un pasazieriem vienmer ir Jaalz- —« Normalos apstak|os drosibas spilvena

spradzé komplektacija esosas drosi-
bas jostas, lai mazinatu ievainojumu
risku un smaguma pakapi sadursmes
vai apgasanas situacija.

* SRS un spriegotaji satur spradzienbis-
tfamas kimiskas vielas. Nododot auto-
mobili metalltiznos, nenonemot no tas
SRS un spriegotajus, var tikt izraisits
ugunsgréeks. Pirms automobila nodo-
Sanas metalliznos, sazinieties ar pro-
fesionalu autoservisu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

» Sargajiet SRS dalas un vadus no
adens vai jebkada Skidruma. Ja SRS
komponenti nedarbojas, nonakot
saskaré ar tudeni vai Skidrumiem, var
tikt izraisits ugunsgréks vai smagi
ievainojumi.

Ka darbojas drosibas spilvenu sis-

téma

* Drosibas spilveni tiek aktivizéti (spgj
piepUsties, ja nepiecieSams) tikai tad,
kad aizdedzes sledzis ir pagriezts
pozicija ON vai START.

* DroSibas spilveni nekavéjoties piepu-
Sas nopietnas priek3gjas vai sana
sadursmes gadijuma (ja aprikojuma ir
sanu droSibas spilveni vai aizkarveida
dro$ibas spilvens), lai palidz&tu aizsar-
gat sédétajus no smagam traumam

T 4

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

DroSibas spilveni nekavéjoties piepusas
apgasanas gadijuma (ja aprikojuma ir
sanu droSibas spilveni vai sanu galvas
aizsardzibas drosibas spilveni), lai pali-

konstrukcija veidota ta, lai aktiveSana
notiktu, pamatojoties uz noteiktu
sadursmes lenki un infensitati. Sie divi
faktori ir izSkiroSi, lai sistéma izlemtu,
vai parraidit droSibas spilvena akfive-
Sanas signalu un sakt elektrisko dar-
bibu.

DroSibas spilvens tiks aktivéts, pama-
fojoties uz sadursmes lenki un intensi-
fati. Ne visas avarijas vai sadursmes
izraisa droSibas spilvenu aktivizéSanu
Priek3gjie droSibas spilveni spéj
momentani pilniba piepusties un atkal
saplakf.

Negadijuma laika praktiski nav iespé-
jams pamanit, ka droSibas spilveni
piepusas.

Daudz biezak gadas, ka jus redzesiet
tikai droSibas spilvenus, kas jau ir
saplakusi un karajas no saviem noda-
[jumiem péc tam, kad sadursme jau ir
beigusies.

Lai sniegtu aizsardzibu smagas sadur-
smes gadijuma, droSibas spilveniem ir
japiepusas atri. DroSibas spilvena pie-
pasanas atrums izriet no arkartigi isa
laika perioda, kura notiek sadursme
un droSibas spilvenam japaspéj pie-
pUsties starp braucéju un automobila
komponentiem, pirms braucgjs friecas
pret Siem komponentiem.

Sis pieptsanas afrums samazina
potenciali navéjoSu fraumu risku sma-
gas sadursmes gadijuma; lidz ar to ir
neatnemama dro3ibas spilvena kons-
frukcijas dala.

Tomér drosibas spilvena piepusanas
var izraisit art traumas, fostarp sejas
nobrazumus, sasitumus un kaulu
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[Gzumus, jo piepuSanas atrums
nozimé, ka dro3ibas spilvens izpleSas
ar |oti lielu spéku.

» Dazas situacijas saskarsme ar stares
rata droSibas spilvenu var pat bat
navéjosa, jo 1pasi tad, ja cilveks
atrodas parak tuvu stares ratam.

a BRONAIMS /|

* Laiizvairitos no smagas tfraumas vai
naves droSibas spilvenu aktivizésa-
nas dé| sadursmes gadijuma, vadita-
jam jaséz iespéjami talu no stires rata
drosibas spilvena (vismaz 250 mm (10
collas)). Priek$&jam pasazierim vien-
mer vajadzétu atbidit savu sédekli
iespéjami talu atpakal un sédet dzili
sédeklt.

* Sadursmes gadijuma drosibas spil-
vens nekavéjoties pieptsas, un spil-
vena izpleSanas spéks var radit
fraumas pasazieriem, kuru sedésanas
pozicija hav pareiza.

* DroSibas spilvenu pieptSanas var
izraisit ievainojumus, ietverot sejas vai
kermena nobrazumus, sasista stikla
izraisttus savainojumus vai apdegu-
mus.

Troksnis un dami

Kad drosibas spilveni piepusas, tie rada
skalu troksni un generé diimus un
putek|us automobila iekSpusé. Tas ir
normali, un to izraisa droSibas spilvena
piepdsanas ierices nostradasana. Péc
droSibas spilvena piepusanas iespéja-
mas ievérojamas elposanas grutibas, ko
izraisa jasu kraskurvja saskarSanas gan
ar droSibas jostu, gan ar drosibas spil-
venu, ka art ddmu un putek|u ieelpo-
Sana. Péc trieciena péc iespéjas drizak
atveriet durvis un/vai logus, lai mazi-
natu diskomfortu un saisinatu laiku,

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZzo3anas

sistéma

kura automasina esosie cilvéki tiek
paklauti damu un putek]u iedarbibai.
Lai gan ddmi un putekli nav toksiski, tie
var izraisit adas kairinajumu (acu,
deguna, rikles u. c.). Tada gadijuma
nekaveéjoties mazgajiet un skalojiet
skarto vietu ar aukstu Gdeni, un sazinie-
ties ar arstu, ja simptoms neizzud.

a BRONAMS /|

Kad drosibas spilveni aktivizéjas, ar tiem
saistitas dalas stlres rata un/vai instru-
mentu panell un/vai jumta vadotnes
abas pusés virs priek3&jam un aizmugu-
réjam durvim ir Joti karstas. Lai izvairttos
no traumas, taltt péc drosibas spilvena
pieptSanas nepieskarieties drosibas
spilvena glabasanas zonas iek3&jiem
komponentiem.

Neuzstadiet un nenovietojiet nekadus
piederumus dro3ibas spilvenu aktivize-
Sanas vietu fuvuma, pieméram, pie ins-
frumentu panela, logiem, statniem un
jumta vadotném.

Priek3éja pasaziera droSibas spil-
vena bridinajuma etikete bérnu
drosibas sistémai

(A AIRBAG |

OSP21039031

Nekad nenovietojiet pretéji braukSanas

virzienam vérstu bérnu droSibas sedek-
ITti priekSé&ja pasaziera sédekli, iznemot

gadijumus, kad priek$éja pasaziera dro-
Sibas spilvens ir deaktivizéts. Pasaziera

puses droSibas spilvens piepusoties var
izdarit triecienu pa pretéji braukSanas
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virzienam vérstu bérnu droSibas sedek-
[tti un nogalinat bérnu.

Tapat priek3gja pasaziera sedeklt
nedrikst novietot bérnu drosibas sisté-
mas, kuras bérns atrodas ar seju brauk-
Sanas virziena. Ja priek$éja pasaziera
droSibas spilvens piepdsas, tas bérnam
var izraistt nopietnas vai navéjosas trau-
mas.

Ja jusu automobilis ir aprikots ar pasa-
Ziera priek$éja dro3ibas spilvena iesleg-
Sanas/izslégsanas sledzi, vajadzibas
gadijuma priek3éja pasaziera droSibas
spilvenu varat akfivizét vai deaktivizet.

a eriONAUMS P

* |ofi bistami! Nelietojiet pretéji brauk-
Sanas virzienam vérstu bérnu drosi-
bas sistéemu vai sédekli, kura prieksa
afrodas droSibas spilvens, kas var
nostradat!

* NEKAD nelietojiet pretéji braukSanas
virzienam vérstu bérnu drosibas sis-
tému uz sédek|a, kura prieksa atrodas
AKTIVS DROSIBAS SPILVENS. BERNS
var SMAGI CIEST vai IET BOJA.

* Nekada gadijuma neuzstadiet bérnu
droSibas sistému uz priek$éja pasa-
Ziera sédekla. Ja priek3gja pasaziera
droSibas spilvens piepdsas. Tas var
izraisit smagas vai navéjosas fraumas.

* Kad automobili, kas aprikots ar sanu
un/vai aizkarveida drosibas spilve-
niem, bérni tiek sédinati aizmuguréjos
argjos sédeklos, noteikti uzstadiet
bérnu drosibas sistemu péc iespéjas
talak no durvim un drosi nostipriniet
béernu drosibas sistemu vieta.

Sanu un/vai sanu galvas aizsardzibas
droSibas spilveni piepusanas laika
Zidainim vai bérnam var izraisit sma-
gas vai navéjosas traumas.

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZoSanas

sistéma

Gaisa spilvena bridinajuma lam-

pina
o;

Instrumentu paneli esosas drosibas spil-

venu bridinajuma lampinas mérkis ir bri-

dinat par iesp&jamam drosibas spilvena

problémam — papildu kustibas ierobe-

Zo3anas sistéma (Supplemental

Restraint System — SRS).

Kad aizdedzes slédzis ir pagriezts

ieslégta pozicija, bridinajuma indikato-

ram jaiedegas uz apméram 6 sekundém,

pec fam fas nodziest.

Parbaudiet sistému talak noraditajos

gadijumos.

* leslédzot aizdedzi, lampina uz isu bridi
neiedegas.

* Lampina paliek iedegta péc $i 6
sekunzu perioda.

* Lampina iedegas, kamér automobilis
parvietojas.

* Indikators mirgo, ja aizdedzes slédzis
atrodas pozicija ON (ieslégts).
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Priek3éja pasaziera droSibas spil-
vena izsleégta stavokla indikators
ON

OCDW039032

Priek3éja pasaziera droSibas
spilvens ieslégta stavok|a indi-

kators ON iedegas uz apméram

4 sekundém péc tam, kad aiz-
dedzes slédzis pagriezts ieslégta pozi-
cija.
PasaZziera priek3€ja droSibas spilvena
ieslégSanas indikators iedegas ari tad,
kad pasaziera priekseja droSibas spil-
vena ieslégsanas/izslégsanas slédzis ir
iestatits ieslegta pozicija.
Priek3éja pasaziera drosibas spil-
vena izslégta stavokla indikators
OFF

OCDWO039033

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZzo3anas
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X e. Priek$gja pasaZiera drosibas spil-
A2 \vena izslégta stavokla indikators
OFF deg apméram 4 sekundes
péc tam, kad aizdedzes slédzis pagriezts
ieslégta pozicija.
PasaZziera priek3éja droSibas spilvena
izslégta stavokla indikators OFF iedegas
art fad, kad priek3éja pasaziera droSibas
spilvena ieslég3anas/izslégsanas sledzis
ir iestatits pozicija OFF (izslegts), un
izslédzas, kad priek3&ja pasaziera drosi-
bas spilvena ieslégsanas/izslégsanas
slédzis ir iestatits pozicija ON (ieslégts).

a Uzvaney )

Ja pasaziera priek3gja drosibas spilvena
ieslégSanas/izslégsanas slédzis nedar-
bojas, pasaziera priekséja drosibas spil-
vena izslégSanas indikators neiedegsies,
un pasaziera priek3éjais drosibas spil-
vens piepdtisies frontala trieciena gadi-
juma ari tad, ja pasaziera priek3gja
drosibas spilvena ieslégsanas/izslegsa-
nas sledzis bus iestafits izslégta pozicija.
Sada gadijuma veiciet pasaziera priek-
$éja drosibas spilvena ieslegsanas/
izslégSanas slédza un SRS drosibas spil-
venu sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.
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SRS komponenti un funkcijas

SRS sastav no $adiem komponentiem:
1. Vaditaja priek$éja droSibas spilvena
modulis

2. Pasaziera prieksgja drosibas spilvena
modulis

3. Sanu drosibas spilvenu moduli*

4, Sanu galvas aizsardzibas droSibas
spilvenu moduli*

5. levilcéja mehanisma spriegotaju bloki

6. Gaisa spilvena bridinajuma lampina

7. SRS vadibas modulis (SRSCM) / apga-
Sanas sensors”

8. Priek3gjas sadursmes sensori

9. Sanu sadursmes sensori

10.Sanu spiediena sensori

11.Priek$éja pasaziera droSibas spilvena
iesleg3anas/izslégsanas sledzis
12.Priek$éja pasaziera droSibas spilvena
iesleg3anas/izslégsanas indikators
1 jair aprikojuma
Kameér aizdedzes slédzis ir pozicija ON
(ieslégts), SRSCM nepartraukti parrauga
visus SRS elementus, lai noteiktu, vai
avarijas raditais trieciens ir pietiekami
Spécigs, lai butu nepiecieSams aktivet
droSibas spilvenu vai droSibas jostas
spriegotaju.

*

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZoSanas

sistéma

Péc aizdedzes slédza pagrieSanas pozi-
cija ON (ieslégts) SRS drosibas spilvena
bridinajuma lampina ,..\c" instrumentu
paneli iedegsies uz apméeram 6 sekun-
dém, péc tam SRS dro3ibas spilvena bri-

L. . o o, . —
dinajuma lampinai ,..\9 vajadzétu
nodzist.

a BRIDNAIUMS /)

Ja konstatéjat kadu no zemak apraksti-
tajiem apstakliem, fas norada, ka SRS
sistéma nedarbojas pareizi: Saja gadi-
juma veiciet sistémas parbaudi profesio-
nala servisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

* |eslédzot aizdedzi, lampina uz Tsu bridi
neiedegas.

* Lampina paliek iedegta péc 51 6
sekunzu perioda.

* Lampina iedegas, kamér automobilis
parvietojas.

¢ Indikators mirgo, ja aizdedzes sledzis
atrodas pozicija ON (ieslégts).

Vaditaja priek3gjais drosibas spilvens (1)

DroSibas spilvenu moduli atrodas gan
stlres rata centra, gan priek3gja pasa-
Ziera priekseja panelr virs cimdu nodali-
juma. Ja SRSCM konstaté pietiekami
Spécigu triecienu pret fransportlidzek|a

3 — 43
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priekSpusi, ta automatiski aktivizés
priek3é&jos drosibas spilvenus.

Vaditaja priekééja(izs)dro§Tbas spilvens

ODEEVO58049NR

Kad droSibas spilveni fiek akfivizéti, spie-

diens, ko rada droSibas spilveni, piepu-
Soties, izraisis paliktnu parsegos
iestradato plisanas Suvju atdaliSanos.
Talaka parsega atvérSanas péc tam Jauj
droSibas spilveniem piepdsties pilniba.

Vaditaja priekééja(ig,)dro§Tbas spilvens

ODEEVO58050NR

Pilntba piepUsts drosibas spilvens kom-
binacija ar pareizi piespradzétu drosibas
siksnu palénina vaditaja vai pasaziera
kermena kustibu uz priekSu, mazinot
galvas un kraskurvja fraumu risku.

Péc pilnas pieptSanas droSibas spilvens
nekavéjoties sak saplakt, Jaujot vadrta-

3 —— 44
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jam redzet celu un starét vai lietot citus

vadibas elementus.

Priek3eja pasaziera priek3égjais spilvens

ODEEVO5805INR

a BROINAIUMS )

* Automobil ar pasaziera drosibas spil-
venu neuzstadiet un nenovietojiet
nekadus piederumus (krdizes furétaju
uzlimi u. ¢.) uz priek$éja pasaziera
panela virs cimdu nodalijuma. Pasa-
Ziera droSibas spilvena piepdsanas
gadijuma Sadi priekSmeti var bistama
veida tikt izmesti un izraisit ievainoju-
mus.

» Uzstadot skidra gaisa atsvaidzinataja
fvertni automasing, nenovietojiet fo
instrumentu panela tuvuma vai uz
instrumentu panela virsmas. Pasa-
Ziera droSibas spilvena piepdsanas
gadijuma fas var ar bistamu spéku tikt
friekts pret pasazieri un fraumét to.

a BRIDINAIUMS /)

* JadroSibas spilvens tiek akfivizéts, var

bt skals froksnis un péc tam automo-
bili var izdaltties smalki putekli. Sie
apstak|i ir normali un neliecina par
problému — drosibas spilveni Saja
smalkaja pulvert ir iepakoti. Putekli,
kas rodas drosibas spilvenu akfivizé-
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3anas laika, daziem cilvékiem var Vaditaja un pasaZiera priek3é&jais
izraisit adas vai acu kairinajumu, ka drosibas spilvens

art saasinat astmu. Péc negadijuma, L . ,

kura tikusi aktivizeti drosibas spilveni, Vaditaja prieksgjais drosibas spilvens
vienmér ripigi nomazgajiet saskarée /i"

nonakuso adu ar aukstu tdeni un
maigam ziepém.

* SRS spéj darboties tikai tad, kad aiz-
dedzes slédzis atrodas pozicija ON
(ieslégts). Ja SRS bridinajuma lampina
,..\9" neiedegas vai péc aptuveni 6
sekunzu ilgas degSanas pastavigi
paliek iedegta, ja aizdedzes slédzis
afrodas pozicija ON (ieslégts) vai péc
dzinéja iedarbinasanas ta ieslédzas
brauk3anas laika, SRS nedarbojas
pareizi. Saja gadijuma veiciet sistemas
parbaudi profesionala servisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

* Pirms droSinataja nomainas vai aku-
mulatora spailes atvienoSanas pagrie-
ziet aizdedzes slédzi pozicija LOCK
(blokéts) un iznemiet aizdedzes
atslegu. Nekad neiznemiet vai nemai-
niet drosibas spilvena drosinataju(-s),
ja aizdedzes sledzis ir pozicija ON
(ieslegts). Neieverojot So bridinajumu,
iedegsies SRS ",..\"” bridinajuma lam- OCDW039035
pina. JUsu automobilis ir aprikots ar papildu

kustibas ierobezosanas (Supplemental

Restraint System — SRS; droSibas spil-

vens) sistému un klépja/pleca drosibas

siksnam gan vaditaja, gan pasaziera
sedéSanas pozicijas.

Par sistémas esibu liecina uzraksts “AIR-

BAG” (drosibas spilvens), kas iegravéts

droSibas spilvena paliktna parsega uz

stares rata un priek$éja panela paliktni
pasaziera puse virs cimdu nodalijuma.

SRS sastav no drosibas spilveniem, kas

uzstaditi zem paliktnu parsegiem stdres
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centra un priekSéja paneli pasaziera
pusé virs cimdu nodalijuma.

SRS funkcija ir sniegt papildu aizsar-
dzibu automobila vadttajam un/vai
priekSéjam pasazierim, papildinot drosi-
bas siksnu sistémas funkciju pietieckami
Spécigas priekséjas sadursmes gadi-
juma.

a eRONAMS /]

Vaditaja rokam jabdt uz stures atbilstosi
pozicijai uz pulksten 9.00 un 3.00. Pasa-
Ziera rokam un plaukstam jaatrodas
klepr.

a BRONAIMS /|

Obligati piespradzéjiet droSibas jostas
un lietojiet bérnu drosibas sistémas —
katra brauciena, vienmér un visiem! Dro-
Sibas spilveni pieptsas ar ieverojamu
spéku, un tas notiek acumirklt. DroSibas
jostas palidz noturét pasazierus pareiza
pozicija, lai drosibas spilvena darbiba
butu maksimali efekfiva. Nepareizi pie-
spradzéjusies un nepiespradzéjusies
pasazieri droSibas spilvena piepusanas
gadijuma var gat smagas fraumas. Vien-
mer ieverojiet Saja rokasgramata esoSos
piesardzibas pasakumus attieciba uz
drosibas jostam, drosibas spilveniem un
pasaziera droSibu.

Lai mazinatu nopietnu vai letalu ievaino-

jumu risku un lai droSibas sistémas dar-

biba bltu maksimali efektiva:

* nedrikst ievietot bérnu nekada veida
bérnu sédekliti vai uz sédek|a palikina
priekseja sedekili.

* ABC — obligati piespradzéjiet bérnus
aizmuguréja sédeklr. Ta ir droSaka
vieta jebkura vecuma bérnam.

* Priek3éjie un sanu drosibas spilveni
var izraisit ievainojumus pasazieriem,
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kuri priek3&jos sédeklos atrodas
nepareiza pozicija.

Parvietojiet sedekli tik talu no priekse-
jiem droSibas spilveniem, cik ir érti,
vienlaikus saglabajot kontroli par
automobili.

Ne jus, ne pasazieri nedrikst sédét vai
noliekties parak tuvu drosibas spilve-
niem. Nepareizi sedoSi vaditaji un
pasazieri var tikt nopietni ievainoti,
drosibas spilveniem piepasoties.
Nekad neatbalstieties pret durvim vai
centralo konsoli — vienmér sédiet ver-
fikala stavoklr.

Nelaujiet pasazierim braukt priek$éja
sedekli, kad deg priek3$éja pasaziera
droSibas spilvena izslégta stavokla
indikators OFF, jo vidéji smagas vai
smagas frontalas avarijas gadijuma
drosibas spilvens netiks akfivéts.
Nedrikst novietot priekSmetus virs
droSibas spilvenu moduliem vai to
fuvuma uz stares rata, instrumentu
panela un priek3gja pasaziera panela
virs cimdu nodalijuma, jo jebkurs Sads
priekSmets var nodarit kaitéjumu, ja
automobilis cies pietiekami avarija,
kas ir pietiekami smaga, lai izraisritu
droSibas spilvenu aktivésanu.
Nemodificgjiet un neatvienojiet SRS
vadus vai citus SRS sistémas kompo-
nentus. Sada riciba nejausas drosibas
spilvenu aktivizé3anas vai SRS nedar-
boSanas dé| var izraisit ievainojumus.
Ja SRS drosibas spilvenu bridinajuma
lampina brauk$anas laika deg, veiciet
sistémas parbaudi profesionala auto-
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
Drosibas spilvenus var izmantot tikai
vienu reizi — veiciet sistémas
nomainu profesionala remontdarb-
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nica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplafitaju/servisa partneri.

SRS ir paredzéta priek3gjo drosibas
spilvenu aktivizeSanai fikai fad, ja trie-
ciens ir pietiekami spécigs un ja trie-
ciena lenkis ir mazaks par 30°
attieciba pret automobila prieksgjo
garenisko asi. Turklat drosibas spil-
veni tiks aktivizéti tikai vienu reizi.
Obligati japiespradzeé drosibas siks-
nas.

Priek3ejos drosibas spilvenus nav
paredzéts aktivizét avarijas ar sanu
friecienu, aizmugures friecienu vai
apgasanos. Turklat priek$é&jie droSibas
spilveni netiks akfivizéti frontalajas
avarijas, nesasniedzot aktivizeésanas
slieksni.

Bérnu drosibas sistému nekada gadi-
juma nedrikst uzstadit priek3éja
sedekli. Avarijas gadijuma, droSibas
spilvenam akftivizéjoties, zidainis vai
bérns var gt smagas vai navéjosas
fraumas.

13 gadu veciem bérniem un jauna-
kiem vienmer jabut pareizi piespra-
dzétiem aizmuguréja sédekir. Nedrikst
Jaut bérniem braukt priek3éja pasa-
Ziera sédekli. Ja bérnam, kurs ir
vecaks par 13 gadiem, jaséz priekseja
sédekli, vinam/vinai pareizi japiespra-
dze drosibas siksna, un sédeklis japar-
vieto péc iespéjas talak uz aizmuguri.
Lai jebkada veida avarijas gutu maksi-
mali droSu aizsardzibu, visiem pasa-
Zieriem, ieskaitot vaditaju, obligati
japiespradzé droSibas jostas neatka-
rgi no ta, vai sédvieta art ir vai nav
aprikota ar droSibas spilvenu, kas
mazina smagu vai navejosu ievaino-
jumu risku avarijas gadijuma. Auto-
mobilim braucot, nesédiet un
nenoliecieties parak tuvu drosibas
spilveniem.
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* Nepareiza sédéSana vai atraSanas
nepareiza pozicija avarijas gadijuma
var izraisit smagas vai navéjosas frau-
mas. Visiem braucéjiem jaatrodas
seédus ar sédekla atzveltni vertikali,
sedvirsmas centra, ar piespradz&etu
drosibas jostu, kajam jabat komfor-
fabli izstieptam, un pédam jaatrodas
uz gridas, lidz automobilis tiek novie-
fots stavéSanai un aizdedzes atsléga
fiek iznemta.

* SRS drosibas spilvenu sistémai jaakti-
viz€jas |ofi atri, lai avarijas gadijuma
nodroSinatu aizsardzibu. Ja braucéjs
neatrodas pareiza pozicija tapéc, ka
nav piespradzeta drosibas siksna,
droSibas spilvens var friekties pret
braucéju, izraisot smagas vai navéjo-
Sas traumas.

Priek3éja pasaziera droSibas spil-
vena ieslégSanas/izslégsanas slé-
dzis

0CDO31078L

Pasaziera priekS$éjo droSibas spilvenu
var deaktivét ar pasaziera priek$éja dro-
Sibas spilvena iesleégsanas/izslégsanas
sledzi, ja priek3gja pasaziera sédekliir
uzstadrta bérnu droSibas sistéma vai ja
priek3eja pasaziera sedekli neviens
neséz.



Jasu automobila drosibas funkcijas

Lai nodroSinatu bérna droSibu, priekséja
pasaziera gaisa drosibas spilvens jaat-
sledz, ja arkartas apstak|os nepiecie-
Sams priek3gja pasaziera sédekli
uzstadit bérna seédekliti, kura bérns atro-

das ar seju pretéji braukSanas virzienam.

Lai deaktivizétu vai atkartoti akti-
vizétu priekseja pasaziera drosi-
bas spilvenu

OCDWO039036

* Lai deaktivizétu priek3eja pasaziera
droSibas spilvenu, ievietojiet galveno
atslégu priek3gja pasaziera drosibas
spilvena ieslégSanas/izslégsanas slé-
dzi un pagrieziet to pozicija OFF
(izslégts).
ledegsies pasaziera priek3&ja drosibas
spilvena izsleg3anas indikators (}8{\9’2’),
kas paliks iedegts, [ldz pasaziera
priekséjais drosibas spilvens atkal tiks
akfivizets.

* Lai atkartoti aktivizétu priek3éja pasa-
Ziera droSibas spilvenu, ievietojiet gal-
veno atfslégu priek3gja pasaziera
drosibas spilvena ieslegsanas/izsleg-
Sanas slédzi un pagrieziet fo pozicija
ON (ieslegts).

* |zslegsies pasaziera priekséeja drosSibas
spilvena izslegsanas indikators, un
iedegsies pasaziera priekséja drosSibas
spilvena ieslégsanas indikators (@),
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kas paliks iedegts, [ldz pasaziera
priekSgjais drosibas spilvens tiks
deakfivizets.

a BROINAIUMS

Priek3&ja drosibas spilvena ieslégsanas/
izslég3anas slédzis ir pagrieZzams, izman-
tojot lldzigu siku, cietu priekSmetu. Vien-
mer parbaudiet priek$éja droSibas
spilvena ieslégSanas/izslegsanas slédza
un pasaziera prieksgja drosibas spilvena
ieslegsanas/izslégsanas indikatora sta-

VOKli.
% PIEZIME /A |

* Kad priek3eja pasaziera drosibas spil-
vena ieslégsanas/izslégSanas slédzis
atrodas ieslegta stavok|a pozicija ON,
priek3eja pasaziera droSibas spilvens
ir aktivéts, un bérna vai zidaina sédek-
[Tti priekSéja pasaziera sedeklr uzstadrt
nedrikst.

» Kad priek3eja pasaziera drosibas spil-
vena ieslégsanas/izslégSanas slédzis
atrodas izslegta stavokla pozicija OFF,
priek3eja pasaziera droSibas spilvens
ir deakftivéts.

a Uzvaney P

* Ja pasaziera priek$€ja drosibas spil-
vena ieslegsanas/izslégsanas slédzis
nedarbojas pareizi, instrumentu
panell paradisies droSibas spilvena
bridinajuma lampina (,..\9"). Un pasa-
Ziera priekséja droSibas spilvena
izslég$anas indikators ()B.i\c") neiedeg-
sies, SRS vadibas modulis atkal akftivi-
z8&s pasaziera priek$€jo drosSibas
spilvenu, un pasaziera priek3éjais dro-
Sibas spilvens piepdfisies frontala trie-
ciena gadijuma ari tad, ja pasaziera
priek$&ja drosibas spilvena ieslégsa-
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nas/izslégsanas slédzis bas iestatits
izslégta pozicija.

Saja gadijuma veiciet sistémas par-
baudi profesionala servisa. Kia iesaka
apmeklet pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

* Ja SRS drosibas spilvena bridinajuma
indikators mirgo vai neiedegas, kad
aizdedzes slédzis ir pozicija ON
(ieslégts), vai arf tas ir iedegts, kamér
automasina kustas, veiciet sistémas
parbaudi profesionala servisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a BRIOINAIMS

* Vaditajs ir atbildigs par pareizu priek-
S€ja pasaziera drosibas spilvena
ieslegSanas/izslégsanas slédza pozi-
Ciju.

* Deakfivéjiet priekSeja pasaziera drosi-
bas spilvenu tikai tad, kad aizdedzes
slédzis ir izslégts, citadi SRS vadibas
modull var rasties darbibas klime.
Turklat pastav risks, ka vaditaja un/vai
priekséja pasaziera un/vai sanu un
aizkarveida droSibas spilvens sadur-
smes laika neaktivéjas vai aktivejas
nepareizi.

* Nedrikst uzstadit pretéji braukSanas
virzienam vérstu bérnu sédeklti priek-
Séja pasaziera sédekli, ja vien nav
deakfivizéts pasaziera droSibas spil-
vens. Zidainis vai bérns var tikt smagi
savainots vai nogalinats, drosibas spil-
venam nostradajot avarijas gadijuma.

* Ja ari jusu automobilis ir aprikots ar
pasaziera priekseja drosibas spilvena
ieslégSanas/izsleégsanas slédzi, neuz-
stadiet bérnu droSibas sistému priek-
S€ja pasaziera sedeklt. Bernu drosibas
sistemu nekada gadijuma nedrikst
uzstadrt priek3éja sédekl. Bérniem,
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kuri ir parak lieli bérnu drosibas sisté-
mam, ir obligati jaséz aizmuguréja
sédekli un japiespradzé klepja/pleca
drosibas jostas. Negadijuma laika
bérni ir maksimali droSi tad, ja fo kus-
fibu ierobezo piemérota drosibas sis-
téma aizmuguréja sedekl.

 Tiklidz bérna seédeklitis prieksgja
pasaziera sédekli vairs nav vajadzigs,
atkal aktivizgjiet priek3€ja pasaziera
droSibas spilvenu.

* Nekad nelieciet neko virst un neievie-
fojiet priekSmetus neviena sikaja
atveré pie sanu drosibas spilvenu
marké&jumiem, kas piestiprinati pie
automobila sédekliem. Kad drosibas
spilvens akftivizéjas, priekSmets var
ietekmét ta izpleSanos un izraisit
negaidifu negadijumu vai miesas
bojajumus.

A BRIDINAJUMS

Nedrikst piestiprinat priekSmetus
Nedrikst novietot priekSmetus (piemé-
ram, avarijas paliktna parsegu, mobila
talruna turétaju, krazes turétaju, parfi-
mériju vai uzlimes) pari drosibas spil-
venu moduliem uz stures, instrumentu
panela, priek$&ja aizsargstikla vai priek-
$€ja pasaziera panela virs cimdu nodali-
juma. Sadi priek3meti var izraisit
fraumas, ja automobilis iek|ust
sadursme, kas ir pietiekami spéciga, lai
tiktu aktivizéti droSibas spilveni. Neno-
vietojiet priekSmetus virs drosibas spil-
vena vai starp droSibas spilvenu un sevi.
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Sanu drosibas spilvens (ja ir apri-
kojuma)

Prieksa

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var atskirties
no attéla redzamajiem.

Abi jusu automobila priekséjie sédekli ir

aprikoti ar sanu trieciena droSibas spil-

veniem. DroSibas spilvena funkcija ir
papildinat droSibu, ko transportlidzekla
vaditajam un priek3$&jam pasazierim
sniedz droSibas josta.

Sanu drosibas spilvenu konstrukcija

paredz, ka spilveni fiek aktivizéti tikai

noteikta saniskas sadursmes spéka,
lenka, atruma un trieciena vietas gadi-
juma. Sanu dro3ibas spilveniem nav

sistéma

paredzéts nostradat pilnigi visas sanu
frieciena vai apgasanas situacijas.

a BROINAIOMS

Nelaujiet pasazieriem noliekt galvu vai
kermeni durvju virziena, novietot rokas
uz durvim, izstiept rokas ara pa logu vai
novietot priekSmetus starp durvim un
pasazieriem, kad vini séZ sédek|os, kas ir
aprikoti ar sanu un/vai sanu galvas aiz-
sardzibas drosibas spilveniem.

% PIEZIME

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

* ArT sanu droSibas spilveni abas puses
aktivizéjas noteiktas apgasanas
situacijas.

* Ja apgasSanas sensors uzskata, ka
notiek automobila apgasanas, var fikt
akfivizets sanu drosibas spilvens.

a BROINAIMS /|

* Sanu dro3ibas spilvens papildina, bet
neaizstaj vaditaja un pasaziera drosi-
bas jostu sistémas funkciju. Tapéc,
automobilim parvietojoties, vienmér ir
japiespradze drosibas jostas. Drosibas
spilveni nostrada tikai noteiktos sanu
frieciena vai apgasanas aps’rék,los“,
kas ir pietiekami smagi, lai raditu
nopietnas traumas automobila pasa-
Zieriem.

* Lai nodroSinatu labako sanu drosibas
spilvenu sistémas aizsardzibu un
izvairttos no sanu droSibas spilvena
aktivizéSanas izraisitiem ievainoju-
miem, gan priek$&jos, gan aizmuguré-
jos (ja ir aprikojuma) sédeklos
sedoSajiem ir jaséz taisni un ar pareizi
piespradzétu drosSibas siksnu.

* Nelietojiet papildu sedek|u parvalkus.




Jasu automobila drosibas funkcijas

» Sédeklu parvalku liefoSana var mazi-
nat vai pilniba likvidét sistemas efekfi-
vitati.

* Lai novérstu neparedzétu sanu drosi-
bas spilvena aktivizéSanu, kas var
radit traumas, nepielaujiet triecienus
pa sanu trieciena sensoru, kamer ir
ieslégts aizdedzes slédzis.

* Ja sédeklis vai sédekla parvalks ir
bojats, veiciet sistémas apkopi profe-
sionala autoservisa.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

1*. Tikai tad, ja automobilis ir aprikots ar

apgasanas sensoru.

a BRIDINAIUMS )

Nedrikst piestiprinat priekSmetus

* Nenovietojiet priekSmetus virs drosi-
bas spilvena vai starp drosibas spil-
venu un sevi. Nepiestipriniet
priekSmetus ap zonu, kura drosibas
spilvens piepusas, pieméram, ap dur-
vim, sanu durvju stiklu, priek3&jo un
aizmuguréjo kolonnu.

* Nenovietojiet priekSmetus starp dur-
vim un sédekli. Kad sanu drosibas
spilvens piepusas, Sie priekSmeti var
tikt mesti pa gaisu un k|ut bistami.

* Neuzstadiet piederumus sanu drosi-
bas spilvenu fuvuma.

* DroSibas apsvérumu de| nepakariet
smagus priekSmetus uz mételu akiem.
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Sanu galvas aizsardzibas drosi-
bas spilvens (ja ir aprikojuma)

OCDWO039061

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var atskirties
no attéla redzamajiem.

Aizkarveida droSibas spilveni atrodas

abpus jumta vadotném virs centra

pilara.

Tie izstradati, lai noteiktas sanu sadur-

smes situacijas palidzétu aizsargat

priekSa un aizmuguré armalas sédoso
galvas.

Aizkarveida droSibas spilvenu konstruk-

Cija veidota ta, lai tie fiktu aktivéti tikai

noteiktas saniskas sadursmes atkariba

no sadursmes spéka, lenka, atruma un
frieciena vietas. Aizkarveida droSibas
spilveniem nav paredzéts akfivizéties pil-
nigi visas sanu sadursmes situacijas,
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automobila frontalas vai aizmuguréjas
sadursmes vai vairakuma apgasanas
situaciju.

% PIEZIME /4

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-

nas sensoru

* Abu pusu aizkarveida drosibas spil-
veni aktivizéjas ari noteiktas apgasa-
nas situacijas.

* Ja apgasanas sensors uzskata, ka
notiek automobila apgasanas, var tikt
akftivizets aizkarveida droSibas spil-
vens.

a BRIONAMS /|

* Lai sanu un aizkarveida droSibas spil-
veni nodroSinatu labako aizsardzibu,
abiem priek3gjos sédeklos sedoSajiem
un abiem maléjiem aizmugures pasa-
Zieriem ir jaséz taisni un ar pareizi pie-
spradzetam droSibas jostam. Svarigi,
lai bérni sédétu atbilstosa bemu drosi-
bas sistéma aizmugures sédek.

* Kad bérni tiek apsédinati malgjos aiz-
muguréjos sédek|os, viniem jaatrodas
atbilstosa bérnu drosibas sistéma.
Parliecinieties, ka bérnu drosibas sis-
téma batu novietota iesp&jami talu no
durvim, un nofikséjiet bérnu drosibas
Sistému.

* Nelaujiet pasazieriem noliekt galvu vai
kermeni durvju virziena, novietot
rokas uz durvim, izstiept rokas ara pa
logu vai novietot priekSmetus starp
durvim un pasazieriem, kad vini séz
sédek|os, kas ir aprikoti ar sanu un/vai
sanu galvas aizsardzibas droSibas
spilveniem.

* Nekad neméginiet atvért vai remontét
sanu aizkarveida aizsardzibas drosi-
bas spilvenu sistémas komponentus.
NepiecieSamibas gadijuma veiciet sis-
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sistéma

témas apkopi profesionala autoser-

visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu

Kia izplafitaju / servisa partneri.
lepriekSminéto noradijumu neievérosa-
nas dé| automobili sédoSie var gat trau-
mas vai iet boja negadijuma laika.

a BROINAIMS

Nedrikst piestiprinat priekSmetus

* Nenovietojiet priekSmetus virs drosi-
bas spilvena. Nepiestipriniet prieks-
metus ap zonu, kura drosibas spilvens
piepUsas, pieméram, ap durvim, sanu
durvju stiklu, priek$&jo un aizmugu-
réjo statni, jumta sanu vadotni.

* Nepakariet uz apgérbu pakarama cie-
fus vai lustoSus priekSmetus.
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DroSibas spilvenu sadursmes sensori

OCD033069L

0OCDO031066L 0CDO31068L OCDW039045

* Automobilt faktiski uzstaditie gaisa drosibas spilveni un sédek]i var at3kirties no
attéla redzamajiem.

1. SRS vadibas modulis / apgasanas sensors (ja ir aprikojuma)
2. Priek3gjas sadursmes sensors

3. Sanu spiediena sensori

4. Sanu frieciena sensors
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Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZzo3anas

sistéma

a srovaons /Wl BRDINAUMS )

* Nepielaujiet triecienus pa vietam, kur
ir uzstadits droSibas spilveni vai sen-
sori.

Tas var izraisit negaiditu droSibas spil-
venu aktivizéSanos, kas var izraisit
Smagus vai navéjosus ievainojumus.

* Ja sensoru uzstadiSanas vieta vai len-
kis jebkada veida tiek mainits, drosi-
bas spilveni var tikt aktivizéti bez
vajadzibas vai ari tie var netikt aktivi-
zeti, kad tie ir nepiecieSami, izraisot
Smagus vai navéjosus ievainojumus.
Tapéc neméeginiet veikt tehnisko
apkopi drosibas spilvenu sensoru
fuvuma. Veiciet sistémas apkopi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Ja sensora uzstadisanas lenki tiek
mainiti priek3&ja bufera, korpusa vai
to B pilarua deformacijas dé|, kur
uzstaditi saniskas sadursmes sensori,
var rasties problemas. Saja gadijuma
veiciet sistfémas apkopi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-

varotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

* JUsu automohbilis ir veidots ta, lai
absorbétu triecienus un noteiktu
veidu sadursmés akftivizétu droSibas
spilvenu(-us). Bampera aizsargu
uzstadiSanai vai bampera nomainai
izmantojiet tikai Kia originalas rezer-
ves dalas vai lldzvertiga standarta
detalas. Pretéja gadijuma var tikt
negativi ietekméts jusu automobila
shiegums un gaisa spilvenu izmeSana
sadursmes gadijuma.

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

Ja jusu automasina ir aprikota ar sanu
un aizkarveida droSibas spilvenu, novie-
fojiet aizdedzes slédzi OFF (Izslégts) vai
ACC pozicija, ja automobilis tiek vilkts.
Sanu un aizkarveida droSibas spilvens
var tikt akfivizéts, ja ir ieslégta aizdedze
un apgasanas sensors konstaté automa-
Sinas apgasanos.

Kapéc mans drosibas spilvens
sadursmes laika nenostradaja?
(DroSibas spilvena piepasanas un
nepiept$anas nosacijumi)

Ir daudzi negadijumu veidi, kuros nav
sagaidams, ka droSibas spilvens varétu
sniegt papildu aizsardzibu.

Tas aftiecas uz triecienu automasinas
aizmugurei, ofru un treso triecienu nega-
dijumos, kuros tiek piedzivotas vairakas
sadursmes, ka art friecieniem, kas tiek
piedzivoti, braucot ar zemu atrumu.
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Drosibas spilvenu piepiaSanas
nosacijumi

Priek3éjie droSibas spilveni

oSt
Priek3gjie droSibas spilveni ir paredzéfi
tam, lai piepUstos priek3&jas sadursmes
gadijuma atkariba no trieciena spéka,
atruma vai lenka.

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZoSanas

sistéma

* Transportlidzekli faktiski uzstaditie
gaisa droSibas spilveni var atskirties
no attéla redzamajiem.

Sanu drosibas spilveni un sanu
galvas aizsardzibas droSibas spil-
veni

Sanu un aizkarveida drosibas spilvenu
konstrukcija veidota ta, lai gadijuma, ja
sanu sadursmes sensori konstaté
sadursmi, spilveni piepustos atkariba no
frieciena spéka, atruma un lenka.

Lai gan priek3gjie droSibas spilveni
(vaditaja un priek3éja pasaziera drosibas
spilveni) ir konstruéti ta, lai piepastos
tikai frontalas sadursmes gadijuma, tie
var piepusties ari citadu sadursmju gadi-
juma, ja priek3égjie sadursmes sensori
konstaté pietiekamu frieciena spéku.
Sanu un aizkarveida drosibas spilvenu
konstrukcija veidota ta, lai spilveni pie-
pustos tikai saniskas sadursmes gadi-
juma, tomer tie var piepusties ari citadu
sadursmiju gadijuma, ja sanu trieciena
sensori konstaté pietiekamu triecienu.
DroSibas spilveni var akfivizéties, ja
automobila Sasiju ietekmé bedres vai
Skersli uz sliktas kvalitates celiem. Brau-
cot pa sliktas kvalitates celu vai uz virs-
mam, kas nav paredzétas automasinu
satiksmei, brauciet uzmanigi, lai novér-
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stu nejausSu droSibas spilvenu aktivizé-

' y 4

% PIEZIME

Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

Turklat sanu droSibas spilveni un sanu
galvas aizsardzibas drosibas spilveni ir
paredzeti tam, lai pieptstos ari gadi-
juma, ja apgasanas sensors detektée
automasinas apgasanos.

L . o * DroSibas spilvenu konstrukcija nelauj
Nosacijumi, pie kuriem drosibas tiem piepUsties aizmuguréjas sadur-
spilveni netiek aktivizéti smes gadijuma, jo trieciena speks
tada gadijuma parvieto sédétajus uz
aizmuguri. Tada gadijuma piepusti
droSibas spilveni nespétu bat efekfivi.

* Dazos zema atruma sadursmes gadi-
jumos droSibas spilveni var netikt akti-
vizéti. DroSibas spilveni nav paredzéti
tam, lai $ados gadijumos piepdstos, jo  * Priek3gjie drosibas spilveni var nepie-

tie var nesniegt butisku papildu aiz- pusties sanu sadursmes laika, jo brau-
sardzibu lidzas drosibas siksnam Cé&ji parvietojas sadursmes virziena,
Sadas sadursmés. [[dz ar to sanu trieciena gadijuma

priek$gjo drosibas spilvenu aktivize-
Sana nesniegtu papildu aizsardzibu.
Tomér sanu un aizkarveida droSibas
spilveni var piepuasties atkariba no
frieciena spéka, automobila atruma
un trieciena lenka.
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Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZoSanas
sistéma

1VQA2089

* Ja automasina piedzivo sadursmi
slipa lenki, trieciena speks var parvie-
tot braucéjus virziena, kura droSibas
spilveni nespéj sniegt papildu aizsar-
dzibu, lidz ar to sensori var neakftivizét
dro3ibas spilvenus.

OCDO031076L

* TieSi pirms frieciena vaditaji biezi spé-
cigi bremzé. Sada spéciga bremzé-
Sana izraisa automobila prieksejas
dalas pazeminasanos, izraisot tas
pakltSanu zem automobila ar lielaku
klrensu. Sadas sadursmes gadijuma
droSibas spilveni var nepiepusties, jo
sensoru konstatétie paléninasanas
spéki var but parak vaji.

OCDO3175L
* Vairuma apgasanas gadijumu droSi-
bas spilveni nepieptsas, pat ja trans-
portlidzeklis ir aprikots ar sanu
droSibas spilveniem un aizkarveida

droSibas spilveniem.

% PIEZIME

Tomer sanu un/vai aizkarveida drosibas
spilveni var piepusties, ja automobilis
apgazas sanu frieciena rezultata, ja
automobilis ir aprikots ar sanu droSibas
spilveniem un aizkarveida droSibas spil-

veniem.

« PIEZIME /4
Ja automobilis ir aprikots ar apgasa-
nas sensoru

Tomeér, ja aprikojuma ir sanu droSibas
spilveni un aizkarveida droSibas spilveni,
droSibas spilveni, automobilim apgazo-
ties, var piepusties, ja automobila apga-
Sanos konstaté apgasanas sensors.

% PIEZIME

bez apgasanas sensora

Tomeér sanu un/vai aizkarveida drosibas
spilveni var piepusties, ja automobilis
apgazas sanu trieciena rezultata, ja
automobilis ir aprikots ar sanu droSibas
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spilveniem un aizkarveida droSibas spil-
veniem.

* DroSibas spilveni var nepiepusties, ja
automobilis saduras ar priekSmetiem,
pieméram, elektribas stabiem vai
kokiem, ja trieciena punkts ir koncen-
fréts vienuviet, un sensori neuztver
visu sadursmes spéeku.

SRS apkope

SRS tehniska apkope praktiski nav
nepiecieSama, un tapéc nav neviena
komponenta, kuram tehnisko apkopi var
veikt lietotajs pats. Ja SRS drosibas spil-
venu bridinajuma lampina neiedegas vai
ilgstoSi paliek iedegta, veiciet sistémas
parbaudi profesionala autoservisa.

Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

a BRDINAIMS

¢ SRS komponentu vai vadu modificé-
Sana, ietverot jebkada veida zZimju pie-
vieno3anu pie paliktnu parsegiem vai
korpusa konstrukcijas izmainas, var
nelabveéligi ietekmét SRS darbibu un,
iespejams, izraisit traumu.

* DroSibas spilvenu paliktnu parsegu
firiSanai izmantojiet tikai mikstu,
sausu vai tira Gdeni samitrinatu dranu.

Skidinataji vai firisanas Iidzekli var
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sistéma

negativi ietekmét droSibas spilvenu
parsegu darbibu un sistémas pareizu
aktivizesanu.

Nedrikst novietot priekSmetus virs
dro3ibas spilvenu moduliem vai to
fuvuma uz stares rata, instrumentu
panela un priek3eja pasaziera panela
virs cimdu nodalijuma, jo jebkurs Sads
priekSmets var nodarit kaitéjumu, ja
automobilis cies pietiekami smaga
avarija, ka rezultata tiek piepusti dro-
Sibas spilveni.

Ja droSibas spilveni piepasas, veiciet
sisttmas nomainu profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

Nemodificéjiet un neatvienojiet SRS
vadus vai citus SRS sistémas kompo-
nentus. Sada riciba nejausas drosibas
spilvenu piepsanas vai SRS nedarbo-
Sanas dé| var izraist ievainojumus.

Ja nepiecieSams izmest droSibas spil-
venu sistémas komponentus, vai ja
javeic automobila utilizacija, jaievéero
noteikti droSibas pasakumi. Pilnva-
rots Kia izplatitajs parzina Sos piesar-
dzibas pasakumus un var sniegt jums
nepiecie3amo informaciju. So drosibas
pasakumu un procedlru neievero-
Sana var izraisit traumas.

Ja jisu automobilis ir ticis appludinats
un uz gridas ir samircis paklajs vai
adens, neméginiet iedarbinat dzingju;
Sada gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.
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Papildu droSibas pasakumi

Nekad nelaujiet pasazieriem braukt
bagazas nodalijuma vai uz nolocita
aizmuguréja sédekla. Visiem braucé-
jiem automobili jaséz vertikali, dzili
sédek|os, ar piespradzétam droSibas
jostam un kajam uz gridas.
Automobila kustibas laika pasazieri
nedrikst atstat vai mainit sédvietas.
Pasazieris, kurS avarijas vai péksnas
apstasanas laika nav piespradzéjis
dro3ibas jostu, var fikt sviests pret
automobila salona elementiem, citiem
braucéjiem vai ara no automobila.
Katra dro3ibas josta ir paredzéta
viena pasaziera kustibu ierobezosa-
nai. Ja vienu drosibas siksnu lieto vai-
rak neka viena persona, vini
sadursme var git smagas vai havejo-
Sas traumas.

Nelietojiet nekadus aksesuarus uz
dro3ibas jostam. Lai gan tirgd tiek
pardotas ierices, kas it ka uzlabo
braucéju komfortu vai pareizi pozi-
cioné droSibas siksnu, tas isteniba var
pasliktinat drosibas siksnas sniegto
aizsardzibu un palielinat smagu
fraumu risku avarijas gadijuma.
Pasazieri nedrikst novietot cietus
vai asus priekSmetus starp sevi un
droSibas spilveniem. Cietu vai asu
priekSmetu turéSana klépr vai muté
var izraisit traumas, ja droSibas spil-
vens piepusas.

Nelaujiet pasazieriem tuvoties dro-
Sibas spilvenu parsegiem. Visiem
braucéjiem automobili jasez vertikali,
dzili sédek|os, ar piespradzétam drosi-
bas jostam un kajam uz gridas. Ja
pasazieri atrodas parak tuvu drosibas
spilvenu parsegiem, vini var gt trau-
mas, ja droSibas spilveni piepusas.

Gaisa drosibas spilvens — papildu kustibas ierobeZoSanas

sistéma

Nepiestipriniet un nelieciet prieks-
metus uz drosibas spilvenu parse-
giem vai to fuvuma. Jebkurs
priekSmets, kas piestiprinats vai
novietots uz priek$éja vai sanu drosi-
bas spilvenu parsegiem, var traucet
droSibas spilvenu pareizu darbibu.
Neveiciet priek$éjo sédeklu modifi-
céSanu. Priek$éjo seédek|u modifikaci-
jas var traucét papildu drosibas
sistémas sensoru komponentu vai
sanu droSibas spilvenu darbibai.
Nenovietojiet priekSmetus zem
prieksejiem sédekliem. PriekSmetu
novietoSana zem priek3gjiem sédek-
liem var traucét papildu kustibas iero-
bezoSanas sistémas sensoru
komponentu un vadojuma darbibai.
Nekad neturiet zidaini vai bérnu
klépl. Avarijas gadijuma zidainis vai
bérns var gt smagas vai navéjoSas
fraumas. Visiem zidainiem un bérniem
jabut pareizi piespradzétiem pieméro-
tos bérnu droSibas sédekliSos vai ar
droSibas jostam aizmuguréja sedek.

a BRONAMS /|

» SédéSana nepareizi vai nepareiza

pozicija var izraisit braucéju parvieto-
Sanos parak fuvu aktivizétajam drosi-
bas spilvenam, atsiSanos pret salona
konstrukciju, vai vini var ikt izmesti
no automobila un gut smagas vai
navéjosas fraumas.

Automobilt vienmer jaséz vertikali
sédekla spilvena centra ar piespra-
dzétu droSibas jostu, atzveltnem jaat-
rodas vertikala pozicija, kajam jabat
komfortabli izstieptam, un pédam
jaatrodas uz gridas.
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Aprikojuma pievienoSana auto-
mobilim vai ar droSibas spilve-
niem aprikota automobila
modificéSana

Ja modificéjat automasinu, mainot tas
Sasiju, buferu sistému, priek3&jo vai sanu
lokSnu metala elementus vai attalumu
no zemes, tas var ietekmét automasinas
droSibas spilvenu sistémas darbibu.

Dro3ibas spilvenu bridinajuma
marké&jumi

OCDW039054

DroSibas spilvenu bridinajuma marké-
jums bridina vaditaju un pasazierus par
potencialajiem droSibas spilvenu siste-
mas raditajiem riskiem.

levérojiet, ka Sie valdibas bridinajumi ir
versti uz bérnu risku. Vélamies ari, lai jus
apzinatos riskus, kadiem ir paklauti pie-
augusie. Tie ir aprakstiti iepriek$€jas
lapas.
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Jasu automobila funkcijas
Atslégas

a BRONAIMS ——— /f|

Bez uzraudzibas atstat bérnus transport-
[idzeklr, kura ir atstata ari aizdedzes
atsléga (vieda atsléga), ir bistami pat tad,
ja atsléga neatrodas aizdedzes slédzi vai
iedarbinaSanas poga nav pozicija ACC
vai ieslegta pozicija.

Bérni atdarina pieauguso darbibas un
var ievietot atslégu aizdedzes slédzi vai
nospiest iedarbinasanas pogu. Aizde-
dzes atsléga (vieda atsléga) laus bér-
niem darbinat elektriskos logus vai citas
vadibas ierices vai parvietot automobili,
kas var izraistt smagas traumas vai pat
navi. Nekad neatstajiet atslégas automo-
bil, kura atrodas nepieskatiti bérni, ja
nav izslegts dzinéjs.

Saglabajiet savas atslégas
numuru

Atslégas kods ir atrodams
uz atslegas koda etiketes,
kas pievienota atsléegu
komplektam. Ja pazaudéjat
atslégas, Kia iesaka sazinaties ar pilnva-
rotu Kia izplatitaju / servisa partneri.
Nonemiet atslégas koda efiketi un
noglabajiet to drosa vieta. Tapat pie-
rakstiet atslégas kodu un glabajiet to
dro3a un érti pieejama vieta, bet ne
automobilr.

A BRIDINAJUMS

Kia iesaka izmantot no pilnvarota Kia
izplatitaja / servisa partnera iegadatas
rezerves dalas. Ja tiek izmantota pécpar-
do3anas tirgu iegadata atsléga, aizde-
dzes slédzis péc iedarbinasanas var
neatgriezties ieslegta pozicija. Ja tas
notiek, starteris turpinas darboties, izrai-

Atslégas

sot startera motora bojajumus un iespé-
jamu ugunsgréku parak lielas vados
esosas stravas del.

Baterijas nomaina

Raiditaja ir 3 voltu litija baterija, kas

parasti kalpo vairakus gadus. Ja nepie-

cieSams nomainit bateriju, veiciet talak
noradrtas darbibas.

1. levietojiet atveruma kadu planu dar-
bariku un uzmanigi atveriet raiditaja
vai viedas atfslégas vacinu.

2. Nomainiet bateriju (CR2032). Nomai-
not bateriju, parliecinieties, ka ta ir
pareizi ievietota atslega.

3. levietojiet bateriju pretéja seciba bate-
rijas iznemsSanai.

Lai veiktu raiditaja nomainu, Kia iesaka

apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju / ser-

visa partneri.

A BRIDINAJUMS

SAJA PRODUKTA TIEK IZMANTOTA
POGAS FORMAS BATERIJA

Norijot pogas formas litija bateriju, 2
stundu laika var tikt nodartti smagi vai
navéjosi savainojumi.

Glabajiet baterijas bérniem nepieejama
vieta.
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Ja iespéjams, ka baterijas ir noritas vai
ievietotas jebkura kermena dala, neka-
véjoties versieties péc mediciniskas pali-
dzibas.

a Uzvaniey )

* Bezatslégas piekluves sistéemas raidi-
tajs ir paredzets vairaku gadu lietoSa-
nai bez problémam, ftomér saskare ar
mitrumu vai statisko elektribu var
radit ta darbibas kldmes. Ja neesat
parliecinats, ka lietot vai nomainit
bateriju, Kia iesaka sazinaties ar piln-
varotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

* NeatbilstoSas baterijas lietoSana var
izraisit raiditaja vai viedas atslégas
darbibas kltimes. Noteikti izmantojiet
piemérotu bateriju.

* Lai nesabojatu raiditaju vai viedo
afslégu, to nedrikst nomest zemg,
paklaut mitfruma, karstuma vai saules
gaismas iedarbibai.

a Uzvaniey )

Nepareizi utilizéta baterija var kaitét
apkartéjai videi un cilvéku veselibai. Ufili-
z&jiet akumulatoru saskana ar vietgjiem
likumiem vai noteikumiem.

Atslégas

Atslégas darbibas
Salokama atsléga (ja ir apriko-
juma)

Salokama atsléga

OCD041487L

* Lai atslegu atlocrtu, nospiediet atlaiSa-
nas pogu, un afsléga automatiski atlo-
cisies.

* Lai atslegu salocttu, izdariet to manu-
ali, turot nospiestu atlaiSanas pogu.

a Uzvaniey )

Neméginiet salocit atslégu, nenospiezot
atlaiSanas pogu. Tadgjadi atslegu var
sabojat.
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Vieda atsléga (ja ir aprikojuma)

Vieda atsléga

* Lai iznemtu mehanisko atslégu, pie-
spiediet un turiet atlaiSanas pogu (1)

un iznemiet mehanisko atslégu (2).

* Lai atkal uzstaditu mehanisko atslégu,
ievietojiet atslégu cauruma un pastu-

miet, lidz dzirdams klikskis.

Attala bezatslégas piekjuve

Attala bezatslégas piekluve (ja
ir aprikojuma)
Attalas bezatslégas piekluves sis-
témas darbibas

Salokama afsléga

Vieda atslega

0OCDO041491L

Aizslégsana (1)

Visas durvis (un bagazas nodaljjums)
tiek aizslegtas, ja bridi, kad visas durvis ir
aizvertas, tiek nospiesta aizslégSanas
poga.

Avarijas signallampinas iemirgosies
vienu reizi, noradot, ka visas durvis ir
aizslégtas.

Tomeér, ja kadas durvis, dzinéja parsegs
vai bagazas nodalijums nav aizvérti, ava-
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rijas signallampinas neiedegsies. Ja visas
durvis, dzinéja parsegs un bagazas
nodalijums ir aizvérti péc aizslegsanas
pogas nospieSanas, avarijas signallampi-
nas iemirgosies vienu reizi.

Atslég$ana (2)

Nospiezot atslegSanas pogu, tiek atslég-
fas visas durvis (un bagazas nodaljums).
Avarijas signallampinas iemirgosies
divas reizes, noradot, ka visas durvis ir
atslégtas.

Ja nevienas durvis netiek atvértas 30
sekunzu laika péc Sis pogas nospiesa-
nas, durvis tiek automatiski aizslégtas.

Bagazas nodalijjuma atslégSana
(3) (ja ir aprikojuma)

BagaZzas nodalijums tiek atslégts, ja
poga tiek nospiesta ilgak par 1 sekundi.
Avarijas signallampinas iemirgosies
divas reizes, noradot, ka bagazas nodali-
jums ir atslegts.

Tacu ja bagazas nodalijums netiek
atvérts 30 sekunzu laika péc Sis pogas
nospiesanas, bagazas nodalijums tiek
automatiski aizslegts.

Tapat, ja bagazas nodalijums tiek atvérts
un tad aizverts, tas tiks automatiski aiz-
slegts.

Ja bagazas nodalijums ir aizslégts un
vieda atfsléga atrodas pie jums, nospie-
diet bagazas nodalijuma atvérsanas slé-

dzi. Tad bagazas nodalijums tiks atverts.

* Uz pogas ir rakstits vards “HOLD"
("TURET"), lai informétu jus, ka poga
janospiez un jatur nospiesta 1 sekundi.

Attala bezatslégas piekjuve

Piesardzibas pasakumi, lietojot

raiditaju

% PIEZIME /A |

Raiditajs nedarbosies talak noraditajos

gadijumos.

* Aizdedzes atslega ir ievietota aizde-
dzes slédz.

* Ir parsniegts falvadibas darbibas dia-
pazons (apméram 10 m [30 pédas]).

* Raiditaja baterijai ir zems uzlades
[imenis.

* Signalu bloké citi transportlidzek|i vai
priekSmeti.

* |otfi zema temperatura.

* Raiditajs atrodas radio raiditaja
fuvuma, pieméram, radiostacijas vai
lidostas fuvuma — tas var izraisit frau-
céjumus raiditaja normalai darbibai.

Ja raiditajs nedarbojas, atveriet un aizve-

riet durvis, izmantojot aizdedzes atslégu.

Raiditaja darbibas traucéjumu gadijuma

Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia

izplatTtaju / servisa partneri.

* Ja raiditajs atrodas fuvu jusu mobila-
jam talrunim vai viedtalrunim, raidi-
taja signalu var blokét mobila talruna
vai viedtalruna darbiba. Tas ir pasi
butiski tad, ja talrunis ir akfivs, piemé-
ram, veic vai sanem zvanus, 1szinas,
un/vai stta/sanem e-pasta zinojumus.
Neielieciet raiditaju viena bikSu vai
jakas kabata kopa ar mobilo talruni
vai viedtalruni un nodroSiniet piena-
cigu attalumu starp iericém.

a Uzvaniey )

* Sargajiet raiditaju no tdens vai jeb-
kada skidruma. Ja bezatslégas piek|u-
ves sistéma nedarbojas, jo tikusi
paklauta Gdenim vai Skidrumam, jlsu
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fransportlidzek|a razotaja garantija uz
Sadu gadijumu neattiecas.

* Netuviniet raiditaju elekfromagnétis-
kiem materialiem, kas bloké elektro-
magnétiskos vilnus uz atslegas
virsmas.

a vzvaney

Izmainas vai modifikacijas, ko nav
neparprotami apstiprinajusi par
atbilstibu atbildiga puse, var anulét lieto-
taja tiesibas izmantot aprikojumu. Ja
bezatslégas piek|uves sistéma nedarbo-
jas izmainu vai modifikaciju dél, ko nav
neparprotami apstiprinajusi par
atbilstibu atbildiga puse, jusu transportli-
dzekla raZotaja garantija uz Sadu gadi-
jumu neattiecas.

Vieda atsléga

Vieda atsléga (ja ir apriko-
juma)

Ar viedo atslégu jus varat aizslégt vai
atslegt durvis (un bagazas nodaljjumu)
un iedarbinat dzingju, neievietojot
atslegu.

Viedas atfslégas pogu funkcijas ir lidzigas
salokamajai atslégai.

Viedas atslégas funkcijas

OCDW049001

Ar viedo atslégu, jus varat aizslégt un
afslégt automasinas durvis (un bagazas
nodalijumu). JUs varat ari iedarbinat dzi-
néju. Plasaku informaciju skattt talak.

Aizslég3ana (1)
Nospiezot aréja durvju rokfura pogu,
kad visas durvis (un bagazas nodali-
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jums) ir aizvértas un kadas no durvim
nav aizslégtas, tiek aizslégtas visas dur-
vis (un bagazas nodalijums). Ja visas
durvis (un bagazas nodalijums) un
motora parsegs ir aizvertas, vienu reizi
iemirgosies avarijas signallampinas un
vienu reizi noskanés skanas signals, kas
liecina, ka visas durvis (un bagazas
nodalijums) ir aizslégtas.
Poga darbojas tikai fad, ja vieda atslega
afrodas 0,7-1 m attaluma no aréja
durvju roktura. Ja vélaties parliecinaties
vai durvis ir aizslégtas, jaapskata auto-
mobila iekSpusé esoSo durvju aizslégsa-
nas pogu vai japavelk arejo durvju
rokturi.
Talak minetajas situacijas durvis neaiz-
slégsies ar1 tad, ja nospiedisiet aréja
durvju roktura pogas, un talak noradita-
jos gadijumos 3 sekundes skanés bridi-
najuma signals:
* Vieda atsléga afrodas automobila
iekSpusé.
* ENGINE START/STOP poga atrodas
ACC vai ieslégta pozicija.
* |r atvértas jebkuras durvis, iznemot
bagazas nodalijumu.

Atslégsana (2)

Nospiezot aréja durvju roktura pogu,
kad visas durvis (un bagazas nodali-
jums) ir aizvértas un aizslégtas, tiek
atslégtas visas durvis (un bagazas noda-
[jums). Avarijas signallampinas iemirgo-
sies divas reizes, noradot, ka visas durvis
(un bagazas nodalijums) ir atslégtas.
Poga darbojas tikai fad, ja vieda atslega
afrodas 0,7-1m aftaluma no aréja
durvju roktura.

Ja sistéma konstaté, ka vieda atsléga
atrodas 0,7-1m aftaluma no aréja priek-
$€jo durvju roktura, durvis var atvért ari

Vieda atsléga

citi cilvéki, pat ja to riciba nav viedas
atslegas.

Ja nevienas durvis netiek atvértas 30
sekunzu laika péc 3is pogas nospiesa-
nas, durvis tiek automatiski aizslegtas.

Bagazas nodalijuma durvju atvér-
Sana/aizvérsana (3)

Ja atrodaties 0,7-1 m no bagazas noda-
juma aréja roktura un jums ir vieda
atsléga, bagazas nodalijums tiks afslégts
un atversies, ja nospiedisit bagazas
nodalijuma roktura slédzi.

Avarijas signallampinas iemirgosies
divas reizes, noradot, ka bagazas nodali-
jums ir atslégts.

Tapat, ja bagazas nodalijums tiek atvérts
un tad aizverts, tas tiks automatiski aiz-
slégts.

ledarbinasana

Dzingju var iedarbinat, neievietojot
atslégu. Plasaku informaciju ska-
tiet"ENGINE START/STOP poga (ja ir
aprikojuma)" lapa 5-8.

Vedas atslégas piesardzibas
pasakum

I ) 4

* Ja kada iemesla dé| jus pazaudéjat
viedo atslegu, jus nevarésiet iedarbi-
nat automobila dzingju. Ja nepiecie-
Sams, velciet automobili un sazinieties
ar profesionalu autoservisu. Kia iesaka
sazinaties ar pilnvarotu Kia izplatfitaju
/ servisa partneri.

* Vienam automobilim var registrét ne
vairak ka 2 viedas atslégas. Ja pazau-
déjat viedo atslégu, Kia iesaka sazina-
ties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.




Jasu automobila funkcijas Vieda atsléga

* Vieda atsléga nedarbosies talak nora-

ditajos gadijumos. A MNIBU - . /‘
Sargajiet viedo atslegu no tdens un jeb-
kadiem Skidrumiem. Ja bezatslegas pie-
kluves sistéma nedarbojas, jo tikusi
paklauta ddenim vai Skidrumam, jasu
transportlidzek|a razotaja garantija uz
Sadu gadijumu neattiecas.

- Vieda atsléga atrodas radio raidi-
taja tfuvuma, pieméram, radiostaci-
jas vai lidostas tuvuma — tas var
fraucét viedas atslégas normalu
darbibu.

- Vieda atfsléga atrodas mobilas div-
virzienu radio sistémas vai mobila
falruna tfuvuma.

- Jasu automobila fuvuma tiek lietota
kada cita automobila vieda atsléga.
Ja vieda atsléga nedarbojas, atve-
riet un aizveriet durvis, izmantojot
mehanisko atslégu. Viedas atsle-
gas darbibas fraucéjumu gadijuma
Kia iesaka sazinaties ar pilnvarofu
Kia izplatitaju / servisa partneri.

* Javieda atsléga afrodas tuvu jlsu
mobilajam talrunim vai viedtalrunim,
parasta mobila talruna vai viedtalruna
darbiba var blokét viedas atslégas sig-
nalu. Tas ir pasi batiski tad, ja talrunis
ir aktivs, pieméram, veic vai sanem
zvanus, iszinas, un/vai sita/sanem e-
pasta zinojumus. Nelieciet viedo
atslegu viena bik3u vai jakas kabata
kopa ar mobilo talruni vai viedtalruni
un nodroSiniet pienacigu attalumu
starp iericem.

* Ja vieda atsléga kadu laiku netiek
kustinata, viedas atslégas darbibai
nepiecieSama uztverSanas funkcija
fiks apturéta. Paceliet viedo atfslégu,
lai atkal aktivizétu uztverSanu. (ja ir
aprikojuma)

4 —— 12
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Imobilaizera sistéma

JUsu automobilis var bt aprikots ar
elekfronisku dzingja imobilaizera sis-
tému, lai samazinatu neatlautas automo-
bila lietoSanas risku.

Imobilaizera sistéma sastav no maza
retranslatora aizdedzes atsléga un elek-
froniskam iericém automobila iekSpusé.

Automobili bez viedas atslégas
sistémas

Ikreiz, kad jUs ievietojat aizdedzes
atslégu aizdedzes slédzi un ieslédzat to,
imobilaizera sistéma parbauda un
nosaka, vai aizdedzes atslega ir deriga
vai ne.

Ja atsléga ir deriga, dzingjs tiks iedarbi-
nats.

Ja atslega nav deriga, dzinéjs netiks
iedarbinats.

Lai deaktivizétu imobilaizera sis-
téemu:

ievietojiet aizdedzes atslégu atslégas
cilindra un pagrieziet fo ieslégta pozicija.

Lai aktivizétu imobilaizera sis-
tému:

pagrieziet aizdedzes afslégu izsleégta
pozicija. Imobilaizera sistéma tiks akfivi-
zéta automatiski. Dzinéjs netiks iedarbi-
nats bez derigas aizdedzes atslégas.

Automobili ar viedas atslégas sis-
tému

Ikreiz, kad ENGINE START/STOP poga
fiek parslégta ieslégta pozicija (ON),
imobilaizera sistéma parbauda, vai
atsléga ir deriga.

Ja atslega ir deriga, dzingjs tiks iedarbi-
nats.

Imobilaizera sistéma

Ja afsléga nav deriga, dzinéjs netiks
iedarbinats.

Lai atslégtu imobilaizera sistému

parvietojiet ENGINE START/STOP pogu
ieslégta pozicija.

Lai ieslégtu imobilaizera sistému

parvietojiet ENGINE START/STOP pogu
izslégta pozicija. Imobilaizera sistéma

tiks aktivizéta automatiski. Dzingjs netiks
iedarbinats bez derigas viedas atslégas.

a eRONAMS /|

Lai noverstu automobila zadzibas
iespéju, neatstajiet automobili rezerves
atslégas. Jusu imobilaizera parole ir kat-
ram klientam unikali izveidota parole —
jums ir janodrosina tas konfidencialitate.

Neatstajiet to automobill.

% PIEZIME /A
ledarbinot dzingju, nelietojiet atslégu
kopa ar citam imobilaizera atslégam.
Pretéja gadijuma dzingjs var netikt
iedarbinats vai var izslegties driz péc
iedarbinaSanas. Glabajiet atslégas atse-
viski, lai izvairitos no to darbibas tfraucé-
jumiem.

A UZMANIBU

Neturiet metala piederumus aizdedzes
slédza tuvuma. Metala piederumi var
traucét retranslatora signalam un kavet
dzingja iedarbinasanu.
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% PIEZIME /4

Ja jums ir nepiecieSamas papildu atsle-
gas vai jus pazaudéjat atslegas, Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju / servisa partneri.

a Uzvaney P

Transponders, kas ieblveéts aizdedzes
atsléga, ir svariga imobilaizera dala. Tas
ir konstruéts ta, lai nodroSinatu ilglaicigu
lietoSanu, fomér to nevajadzétu pak|aut
mitruma, statiskas elektribas vai trie-
cienu iedarbibai. Tas var izraisit imobi-
laizera sistémas darbibas k|omes.

a Uzvaniey—— )

* Nemainiet un neparveidojiet imobi-
laizera sistému, jo tas var izraisit imo-
bilaizera sistémas nepareizu darbibu.
Saja gadijuma veiciet sistemas apkopi
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Automobila razotaja garantija neattie-
cas uz darbibas traucejumiem, kas
radusies imobilaizera sistémas neat-
bilstoSu parveidojumu, pielagojumu
vai modifikaciju rezultata.

* Neméginiet modificét So sistému vai
pievienot tai citas iekartas. Tas var
izraisit elektriska tipa problémas, kas
var padartt tfransportiidzekli nelieto-
jamu.

Pretzaglu trauksmes sistéma

Pretzaglu trauksmes sistéma

{ OWARNING )
@HSECURITY SYSTEM

Automobili, kas ir aprikoti ar pretzaglu
frauksmes sistemu, ir markétas ar eti-
keti, kas piestiprinata pie automobila un
satur Sadu tekstu:

1 BRIDINAJUMS

2 DROSIBAS SISTEMA

+ Armed
o stage
v
"_ \*
Disarmed - | Theft-alarm
stage stage

Si sistéma ir paredzéta, lai nodrosinatu
aizsardzibu pret neatlautu iek|GSanu
automasina. Si sistéma darbojas trijas
pakapés: pirma ir pakape “leslégts”, otra
ir pakape “PretfaizdziSanas trauksme”,
bet tresa ir pakape “Izslégts”. Ja sistéma
tiek iedarbinata, atskan skanas signals,
mirgojot avarijas signallampinam.

A UZMANIBU /A |
Neméginiet modificét So sistému vai pie-
vienot tai citas iekartas.
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leslégta

Viedas atslégas lietoSana
Novietojiet automobili stavvieta un izslé-
dziet dzingju. leslédziet sistému, ka
aprakstits talak.

1. Izsledziet dzingju.

2. Parliecinieties, ka ir aizvertas visas
durvis, bagazas nodalijums un dzingja
parsegs.

* Aizsléedziet durvis, nospiezot priek-
$gja argja durvju roktura pogu,
kamér jums ir lidzi vieda atslega.
Péc iepriekSminéto darbibu pabeig-
Sanas avarijas signallampinas
iemirgosies vienu reizi, lai noradrtu,
ka sistéma ir aktivizéta.

Ja kadas durvis nebus aizvertas, tas
netiks aizslégtas, un atskanés 3
sekunzu ilgs skanas signals. Aizve-
riet durvis un méeginiet vélreiz tas
aizslegt.

Ja dzingja parsegs vai bagazas
nodalijums nav aizvérti, avarijas
signallampinas neiedegsies un
pretzaglu aizsardzibas sistéma
netiks aktivizéta. Ja dzingja parsegs
un bagazas nodalijums tiks aizverti,
avarijas signallampinas iemirgosies
vienu reizi.

* Aizslédziet durvis, nospiezot uz vie-
das atslégas eso30 aizslegSanas
pogul.

Péc iepriekSminéeto darbibu pabeig-
Sanas avarijas signallampinas
iedegsies vienreiz, lai noraditu, ka
sistéma ir akfivizeta.

Ja kadas durvis, dzingja parsegs vai
bagazas nodalijums nav aizverti,
avarijas signallampinas neiedegsies
un pretzaglu aizsardzibas sistéma
netiks aktivizéta. Ja visas durvis,
dzinéja parsegs un bagazas nodali-

Pretzaglu trauksmes sistéma

jums tiks aizvérti, avarijas signal-
lampinas iemirgosies vienu reizi.

Raiditaja (salokamas atslégas)
izmantoSana

Novietojiet automobili stavvieta un izsle-
dziet dzingju. lesledziet sistemu, ka
aprakstits talak.

1. Izslédziet dzingju un iznemiet aizde-
dzes atslégu no aizdedzes slédza.

2. Parliecinieties, ka ir aizvértas visas
durvis, bagazas nodalijums un dzingja
parsegs.

3. Aizslédziet durvis, nospiezot uz raidi-
taja esoso aizslégSanas pogu.

Péc iepriekSminéeto darbibu pabeigsa-
nas avarijas signallampinas iemirgo-
sies vienu reizi, lai noradrtu, ka
sistéma ir akfivizeta.

Ja kadas durvis, dzingja parsegs vai
bagazas nodalijums nav aizvérti, ava-
rijas signallampinas neiedegsies un
pretzaglu aizsardzibas sistéma netiks
aktivizéta. Ja visas durvis, dzingja par-
segs un bagazas nodalijums tiks aiz-
veérti, avarijas signallampinas
iemirgosies vienu reizi.

A UZMANIBU

Neiesledziet sistému kamér visi pasazieri
nav atstajusi automobili. Ja sistéma tiek
ieslégta, pasazierim(-iem) paliekot auto-
mobilt, signalizacija var ieslégties, kad
palikuSais(-ie) pasazieris(-i) izkapj no
automobila. Ja kadas durvis, bagazas
nodalijums vai dzinéja parsegs tiek
atvéerts 30 sekunzu laika péc sistémas
ieslegsanas, sistéma tiek atslégta, lai
izvairttos no nevajadzigas frauksmes.
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PretaizdziSanas aizsardziba

Skanas signals tiek aktivizets, ja kada no

talak minétajam darbibam notiek, kamér

sistéma ir ieslégta.

* Kadas durvis tiek atvértas, neizmanto-
jot raidrtaju (vai viedo atslegu).

» Bagazas nodalijums tiek atvérts, neiz-
mantojot raiditaju (vai viedo atslégu).

* Tiek atverts dzingja parsegs.

Skanas signals tiks aktivizéts un avarijas

signallampinas nepartraukti mirgos

aptuveni 30 sekundes. Lai izslégtu sis-

tému, atslédziet durvis, izmantojot raidi-

faju (vai viedo atslégu).

Izslegta

Sistéma tiks izslégta talak noraditajos
gadijumos.

Raiditajs (salokama atsléga)

* Tiek nospiesta durvju atslégSanas
poga.

* Tiek iedarbinats dzingjs.

* Aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija
(ON) vismaz 30 sekundes.

Vieda atsléga

* Tiek nospiesta durvju atslégSanas
poga.

* Tiek nospiesta priek3gja aréja durvju
roktura poga, kamér personai ir lidzi
vieda afsléga.

* Tiek iedarbinats dzingjs.

Kad visas durvis ir atslégtas, vienu reizi

iemirgosies avarijas signallampinas,

noradoft, ka sistéma ir aktivizéta.

Ja 30 sekunzu laika péc atblokéSanas

pogas nospieSanas netiks atvertas

nevienas durvis (vai bagazas nodali-
jums), sistéma tiks atkartoti aktivizéta.

Pretzaglu trauksmes sistéma

T 4

Imobilaizera sistéma

* Ja sistéma netiek atslégta ar raiditaju,
ievietojiet atslégu aizdedzes slédzi un
iedarbiniet dzingju. Sistéma tiks
izslegta.

* Ja pazaudejat atslégas, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

A UZMANIBU

* Neméginiet modificét So sistému vai
pievienot tai citas iekartas. Tas var
izraisit elektriska tipa problémas, kas
var padartt fransportlidzekli nelieto-
jamu.

* Nemainiet un neparveidojiet pretaiz-
dziSanas sistému, jo tas var izraisit
prefaizdziSanas sistémas darbibas
klames. Saja gadijuma veiciet sisté-
mas apkopi profesionala autoservisa.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplattaju/servisa partneri.

* Automobila razotaja garantija neattie-
cas uz darbibas klimém, kas radusas
neatbilstoSu pretaizdziSanas sistémas
modifikaciju vai pielagojumu rezul-
tata.
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Durvju slédzenes

Durvju slédzenu lietoSana no
automasinas arpuses

Mehaniska atsléga

F—

e'
: OCDW049002

Parsega nonemsana:

1. Pavelciet durvju rokturi.

2. Nospiediet slédzi (1), kas atrodas par-
sega apaksdala, ar atslégu vai pla-
kano skravgriezi.

3. Pastumiet parsegu (2), vienlaikus
nospiezot slédzi.

* Pagrieziet atslégu automobila prieks-
puses virziend, lai to aizslégtu, aizmu-
gures virziena — lai atslegtu.

* Aizsledzot/atsledzot vaditaja durvis ar
atslégu, durvis tiks aizslégtas/atslég-
tas automatiski.

* Kad durvis ir atslégas, tas var atvert,
velkot aiz durvju roktura.

* Aizverot durvis, pastumiet tas ar roku.
Parliecinieties, ka durvis ir ciesi aizvér-
tas.

Raiditajs / vieda atsléga

* Durvis var aizslegt un atslégt ar raidi-

taju (vai viedo atslégu). (ja ir apriko-
juma)

Durvju slédzenes

* Durvis var aizslégt un atslégt, nospie-
zot aréja durvju roktura pogu, kamér
jums ir lidzi vieda atsléga.

* Kad durvis ir atslegas, tas var atvért,
velkot aiz durvju roktura.

* Aizverot durvis, pastumiet tas ar roku.
Parliecinieties, ka durvis ir ciesi aizvér-
fas.

% PIEZIME

* Nonemot parsegu, pieltkojiet, lai to
nepazaudétu un neraditu skrapéju-
mus.

* Kad afslégas parsegs sasalst un neat-
veras, viegli uzsitiet pa fo vai nefiesi
sasildiet o (ar rokas temperataru u.
c.).

* Nepaklaujiet durvis un durvju rokturi
parlieka spéka iedarbibai. Tas var
izraistt bojajumus.

* Ja durvis tiek vairakas reizes aizsleg-
tas/atslégtas atra seciba vai nu ar
automobila atslégu vai durvju sledzi,
sistéma var 1slaicigi partraukt darbo-
ties, lai aizsargatu kédi un novérstu
sistémas komponentu bojajumus.

a BRIOINAMS /|

* Ja pilniba neaizverat durvis, tas var
atkal atvérties.

* Aizverot durvis, uzmanieties neie-
spiest kadu cilvéku vai rokas.

a BRIOINAJUMS /|

Ja cilvékiem japavada ilgaku laiku auto-
mobili, kad ara ir loti karsts vai auksts,
pastav savaino$anas risks vai dzivibas
apdraudéjums. Neaizslédziet automobili
no arpuses, ja taja atrodas cilvéki.
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a Uzvaney P

Neatkartojiet durvju atverSanu un aiz-
verSanu biezi, ka ari nepielieciet parlieku
spéku durvim, kad darbojas durvju aiz-
VErejs.

Avarijas gadijuma

Ja elektriskas durvju slédzenes slédzis
nedarbojas ar elekiribu, vienigais veids,
ka aizslégt durvis, ir ar mehanisko
afslégu, ievietojot to arpuses atslégas
cauruma.

Durvis, kuram nav arpuses atslégas cau-
ruma, var aizslégt sadi:
1. Atveriet durvis.

2. levietojiet atslégu avarijas durvju slé-
dzenes cauruma un pagrieziet fo vir-
ziena uz automobila arpusi, lai
aizslegtu (1).

3. CieSi aizveriet durvis.

% PIEZIME

Kad bagazas nodalijums ir aizverts, ja
elektriskas durvju sledzenes sledzis
nedarbojas ar elekiribu, bagazas nodali-
jumu nevarés atvert.

Durvju slédzenes

Durvju slédzenu lietoSana no
automasinas iekSpuses

Ar durvju rokturi

Priek3éjas durvis

Ja iek3gjais durvju rokturis tiek pavilkts,
kad durvis ir aizslégtas, durvis atslégsies
un atversies.

Aizmuguréjas durvis

Ja iek$&jo durvju rokturi pavelk vienu
reizi, kad durvis ir aizslégtas, durvis
atslégsies.

Ja iek3gjo durvju rokturi pavelk vélreiz,
durvis atvérsies.

a BROINAIUMS

Durvju slédzenes darbibas trauc&jumi
Ja elekiriska durvju slédzene nedarbo-
jas, kamér atrodaties automobili, pamé-
giniet vienu vai vairakus no talak
minétajiem lidzekliem, lai tiktu ara:
 Atkartoti darbiniet durvju atslegSanas
funkciju (gan elektroniski, gan manu-
ali), vienlaicigi velkot durvju rokturi.
* Darbiniet citu durvju slédzenes un
rokturus, gan priekSpusé, gan aizmu-
guré.
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* Nolaidiet kadu no priek3&jiem logiem
un izmantojiet afslégu, lai atslegtu
durvis no arpuses.

* Dodieties uz kravas nodalijumu un
atveriet bagazas nodalijumu.

a BRIONAIUMS |

Kamér automobilis parvietojas, nevel-
ciet aiz iek$eja vaditaja (vai pasaziera)
durvju roktfura.

Ar centralo durvju aizslégsanas/
atslegSanas pogu

L\ ’
0OCD041506L

Tas darbojas, nospiezot durvju aizslég-

Sanas/atslégsanas pogu.

* Nospiezot centralo durvju aizslégsa-
nas pogu, kad jebkuras automobila
durvis ir atslégtas, visas automobila
durvis aizslégsies, un uz pogas iedeg-
sies indikators.

* Ja atsléga ir aizdedzeé (vai vieda
atsléga atrodas automobila iek$pusé)
un ir atvértas kadas no durvim, durvis
netiks aizslégtas ari tad, ja tiek
nospiests centralais durvju slég3anas
slédzis.

* Ja kadas durvis nav aizslégtas, centra-
las durvju aizslégSanas pogas indika-
tors izslégsies.

Durvju slédzenes

* Nospiezot centralo durvju aizslégSa-
nas pogu, visas durvis tiek aizslégtas.
Ja kadas durvis bus afslégtas, kad
visas durvis tiek aizslégtas, mirgos
indikators.

% PIEZIME

Kad durvis ir aizslégtas, izmantojot raid-
taju vai viedo atslegu, durvis nevar
afslegt, izmantojot centralo durvju aiz-
sleg$anas/atslégsanas pogu.

A BRIDINAJUMS

Durvis

* Kamér automobilis parvietojas, dur-
vim obligati jabdt pilntba aizvértam un
aizslegtam, lai noveérstu fo nejausu
atvérSanu. Ja durvis ir aizslegtas, tas
nejaus automobilt iek|dt iebrucéjiem,
kad automobilis apstajas vai palénina
atrumu.

Uzmanieties, atverot durvis, un pie-
versiet uzmanibu fransportlidzekliem,

kas tuvojas jusu automobilim durvju
atvérSanas cela. Durvju atvérSana,
kad kaut kas tuvojas, var izraisit nega-
dijumu, kas var izraisit fransportli-
dzekla bojajumus vai nopietnus
ievainojumus.

a BROINAIUMS

automobila neaizslég3ana

Atstajot transportlidzekli neaizslégtu,
kamér esat prom, var tikt palielinats
zadzibas vai iespéjama noziedziga kaite-
juma risks, ko izraisa kads, kas slépjas
jusu automobill. Vienmér iznemiet aizde-
dzes atslégu, aktivizgjiet stavbremzi, aiz-
veriet visus logus un aizslédziet visas
durvis, kad atstajat automobili bez
uzraudzibas.
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a BRIOINAIUMS

Bez uzraudzibas atstati bérni, veci cil-
véki vai majdzivnieki

Noslégts automobilis var spécigi uzkarst,
izraisot navi vai smagas traumas, pieme-
ram, karstuma ddrienu, bez uzraudzi-
bas atstatiem bérniem, veciem cilvékiem
vai majdzivniekiem, kuri nespéj izk|lut no
automobila. Ja esat afstat vai iesprostos
karsta automobili, nodroSiniet tdens
uznemsSanu un izvairieties no caur auto-
mobila véjstiklu plastoSiem saules sta-
riem. Turklat bérni var méginat lietot
automobila funkcijas, kas var izraisrt
fraumas, vai var citadi tikt apdraudéti,
pieméram, ja kads mégina iek|ut auto-
mobill. Nekad bez uzraudzibas neatsta-
jiet automasina bérnus vai dzivniekus.

Durvju atslég3anas sistémas trie-
ciena konstatéSana

Visas durvis tiek automatiski atslegtas
pEc frieciena izraisitas droSibas spilvenu
aktivizéSanas.

Bet ja ar durvju aizslégSanu ir saistiti
mehaniskie komponenti vai ja ir problée-
mas ar akumulatoru, durvis nevar
atslegt.

Durvju aizslégSanas sistémas
atruma noteik3ana

Visas durvis tiek automatiski aizslégtas,
ja automobila atrums parsniedz 15 km/h.
Ka ar1 visas durvis tiek automatiski
atslégtas, kad izsledzat dzingju un izne-
mat aizdedzes atslégu. (ja ir aprikojuma)
Automatiskas durvju aizslég$anas/
afslégSanas funkcijas var akfivizét vai
deaktivizet LCD ekrana Lietotaja iestafl-
jumu rezima. Lai uzzinatu vairak, ska-
tiet"LCD ekrans" lapa 4-62.

Durvju slédzenes

Ja jusu automasina ir aprikota ar papildu
navigaciju, skatiet atsevisko informacijas
un izklaides sistémas rokasgramatu.

Automatiska aizslégSana aktivi-
zéta atkariba no parnesuma

Kad paneli vai informacijas un izklaides
sistémas ekrana ir iestatita 31 funkcija,
motoram darbojoties, visas durvis fiek
automatiski aizslegtas, tiklidz automobi-
lis tiek parslégts no pozicijas P (stave-
$ana), kamér automobilis darbojas.

Automatiska atslégSana, kad tiek
veikta parslégSanas uz ,P"

Ja 81 funkcija ir iestatita informacijas un
izklaides sistémas ekrana, visas durvis
tiks automatiski atslégtas, kad automo-
bilis tiek parslegts atpakal pozicija P
(stavésana).

Automatiska automobila atslég-
Sana

Ja 8 funkcija ir iestatita paneli vai infor-
macijas un izklaides sistémas ekrana,
visas durvis fiks automatiski atslégtas,
kad automobilis tiks izslégts. Visas dur-
vis tiks automatiski aizslégtas, ja auto-
mobila atrums parsniedz 15 km/h (9
jadzes stunda).

DroSibas slédzenes

Dazi automobili ir aprikoti ar droSibas
sledzenu sistému. Aktivizeétas droSibas
slédzenes nelauj atvért durvis ne no
automobila arpuses, ne no iekSpuses,
sniedzot papildu drosibu.

Lai aizslégtu automobili ar drosibas slé-
dzenu funkciju, durvis ir jaaizslédz,
izmantojot viedo atslégu. Lai afslégtu
fransportlidzekli, atkal jaizmanto vieda
afslega.
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Bérnu droSibas aizmuguréjo
durvju slédzis

Bérnu droSibas aizsargsistéma nelauj
bérniem nejausi atvert aizmuguréjas
durvis no automobila iekSpuses. Aizmu-
guréjo durvju drosibas sledzus vajadzétu
lietot katru reizi, kad automobili atrodas
berni.

1. Aizmuguréjo durvju atvérSana.

2. levietojiet atslégu (vai skrovgriezi)
atveré (1) un pagrieziet o aizslégta
(ﬁ) pozicija. Ja bérnu drosibas slé-
dzis atrodas blokéta pozicija, aizmu-
guréjas durvis neatversies, pat
pavelkot iek3&jo durvju rokturi (2).

3. Aizmuguréjo durvju aizvérsana.

Lai atvértu aizmuguréjas durvis,
pavelciet durvju aréjo rokturi.

Pat ja durvis ir atslégtas, aizmuguréjas
durvis neatvérsies, pavelkot durvju
iek3ejo rokturi, lidz aizmugurejo
durvju bérnu droSibas slédzis nebts
atblokéts.

a BRONAIMS /P

Aizmuguréjo durvju slédzenes

Ja bérns nejausi atver aizmuguréjas dur-
vis, kamér automobilis parvietojas, bérns
var izkrist no automobila un gut smagas
fraumas vai iet boja. Lai neJautu bérniem

Durvju slédzenes

atvert aizmuguréjas durvis no iekSpuses,
aizmuguréjo durvju droSibas sledzenes
ir jaaizsledz ikreiz, kad bérni atrodas
automobili.

Aizmuguréja pasaziera bridina-

juma (ROA) sistéma

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma sis-

téma (ROA) ir paredzéta, lai palidzétu

noveérst situacijas, kad jus izkapjat no
automobila, aizmuguréjam pasazierim
paliekot faja.

* Kad atverat priekSéjas durvis péc aiz-
muguréjo durvju atvérSanas un aiz-
vérSanas un dzinéja izslégsanas, uz
instrumentu panela paradas bridina-
juma zinojums “Check rear seats”
(Parbaudiet aizmuguréjos sédeklus).

Check rear seats

JUs varat aktivizét vai deakftivizét Aizmu-
guréja pasaziera bridinajumu, atlasot
“Lietotaja iestatijumi (LCD displejs) vai
lestatijumi — Transportlidzeklis (infor-
macijas un izklaides sistémas ekrans) -
Ertloa = Aizmuguréja pasaziera bridina-
jums”.

a BRONAIMS )

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(Rear Occupant Alert — ROA) sistéma
faktiski nenosaka aizmuguréja sédekli
esoSus priekSmetus vai cilvekus. Izman-
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tojot aizmuguréjo durvju atvérSanas un
aizvér3anas vésturi, sistéma informe
vaditaju, ka kaut kas varétu atrasties aiz-
muguréja sédeklr.

a Uzvaniey )

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(Rear Occupant Alert — ROA) sistéma
izmanto aizmuguréjo durvju atvérSanas
un aizverSanas véesturi.

Veésture tiek atiestatita péc tam, kad
vaditajs normali izsleédz aizdedzi, izkapj
no automobila un attalinati aizslédz dur-
vis, izmantojot attalo bezatslégas pie-
kluvi. Tatad, pat ja aizmugures durvis
netiek atvértas atkartoti, ROA sistémas
bridinajums var tikt aktivizéts.
Pieméeram, bridinajums var paradrties
tad, ja péc ROA sistémas bridinajuma
vaditajs neaizslédz durvis un atsak
braukf.

Bagazas nodalijums

Bagazas nodalijums

Mehaniski atverams bagazas
nodalijums

Bagazas nodalijuma durvju atvér-
Sana

* Bagazas nodalijums fiek aizslégts vai
atslégts, kad visas durvis tiek aizslég-
tas vai atslégtas, izmantojot raiditaju
(vai viedo atslégu) vai centralo durvju
aizslégsanas pogu.

* Ja bagazas nodalijums ir atslégts, to
var atvért, nospiezot ta rokturi un
pavelkot to uz augsu.

* Kad visas durvis ir aizslegtas, uz vie-
das atslégas nospiezot bagazas noda-
[juma atslegSanas pogu ilgak par 1
sekundi, bagazas nodalijums tiek
atslegts. Tiklidz bagazas nodalijums
tiek atverts un aizverts, fas tiek auto-
matiski aizslégts.

* Bagazas nodalijumam nav atslégas

cauruma.

% PIEZIME

Auksta un slapja klimata durvju slédze-
nes un durvju mehanismi var nedarbo-
fies pareizi (fo izraisa sasal$ana).
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a BRIOINAIUMS

BagaZas nodalijums tiek pacelts uz
augsu. Atverot bagazas nodalijumu, par-
liecinieties, ka automobila aizmugures
fuvuma neatrodas priekSmeti vai cilvéki.

a Uzvaniey P

Pirms braukt ar automobili, parliecinie-
fies, ka bagaZzas nodalijums ir aizvérts. Ja
bagazas nodalijums pirms braukSanas
netiek aizvérts, var tikt sabojati bagazas
nodalijuma pacelSanas cilindri un arma-
ftara.

Bagazas nodalijuma aizvérSana

* Aizveriet bagazas nodalijuma durvis,
nolaizot tas un cieSi piespiezot. Parlie-
cinieties, ka bagazas nodalijuma dur-
vis ir kartigi nofiksgjusas.

A BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka pirms atverama borta
aizvérsanas jusu rokas, kajas un citas
kermena dalas atrodas droSiba.

a Uzvaney P

Gadajiet, lai bagazas nodalijuma aizveér-
Sanas laika nekas neatrastos bagazas
nodalijuma sléga vai aizslégSanas meha-

Bagazas nodalijums

nisma tuvuma. Tas var bojat bagazas
nodalijuma slégu.

a BRIOINAIMS /|

Izplades gazes

Ja braucat ar atvértu bagazas nodali-
jumu, jasu automobilt iepltdis bistamas
izpludes gazes, kas var izraisit smagas
fraumas vai navi cilvékiem automobili.
Ja nepiecieSams braukt ar atvértu baga-
zas nodalijumu, nodroSiniet, lai visas
gaisa atveres un logi butu atverti un
automobili ieplustu svaigs gaiss no arpu-
ses.

Automobila braukSanas laika bagazas
nodalijluma vakam jabut pilniba aizver-
tam. Ja to atstaj atvertu vai daléji
atvértu, automobill var ieplUst indigas
izplGdes gazes, kas var izraisit smagu sli-
mibu vai navi.

a BRIOINAJMS /|

Aizmuguréja kravas zona

Cilvékiem nav atlauts braukt aizmugu-
réja kravas zona, kur nav pieejamas dro-
Sibas jostas. Lai izvairitos no fraumam
negadijuma vai straujas apstasanas
laika, cilvekiem automasina jalieto pie-
mérotas drosibas sistémas (drosibas jos-
fas).

A BRIDINAJUMS

* Arkartas gadijuma jums ir jazina, kur
atrodas automobila bagazas nodali-
juma avarijas droSibas atslégSanas
svira, ka arf jazina, ka atvért bagazas
nodalijumu, ja nejausi ieslédzat sevi
faja.

* Neviens nekada gadijuma nedrikst
atfrasties automobila bagazas nodali-
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juma. Bagazas nodalijums avarijas
gadijuma ir arkarfigi bistama vieta.

* |zmantojiet atlaiSanas sviru tikai
arkartas gadijumos. Esiet |ofi uzma-
nigs, jo 1pasi tad, kad automasina par-
vietojas.

Bagazas nodalijjuma avarijas
atslégSana

JUsu automobilis ir aprikots ar bagazas
nodalijuma avarijas atslégSanas sviru,
kas afrodas bagazas nodalijuma apaksa.
Ja kads nejausi tiek ieslégts bagazas
nodalijuma:

OCD042603L_nn

Lai atslégtu un atvertu bagazas nodali-
juma durvis manuali no bagazas nodali-
juma iekSpuses, rikojieties Sadi:

1. levietojiet bagazas nodalijuma durvju
apaksa eso3aja atvere garu, plakanu
priekSmetu.

2. Slidiniet méliti bultinas virziena, lai
afslégtu bagazas nodalijuma durvis.

3. Pavelciet bagazas nodalijuma durvis,
lai tas atvértu.

4 BRONAIMS /P

o Arkartas gadijuma jums ir jazina, kur
atrodas automobila bagazas nodali-
juma avarijas droSibas afslégSanas
mélite, ka art jazina, ka atvert bagazas

Bagazas nodalijums

nodalljumu, ja nejausi iesleédzat sevi
faja.

* Neviens, ieskaitot dzivniekus, nekada
gadijuma nedrikst atrasties automo-
bila bagazas nodalijuma. Bagazas
nodalijums avarijas gadijuma ir arkar-
figi bistama vieta.

* |zmantojiet atlaiSanas meliti fikai
arkartas gadijumos. Esiet |oti uzma-
nigs, jo pasi fad, kad automobilis par-
vietojas.

Elektriskas bagazas nodalijjuma
durvis (ja ir aprikojuma)

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju darbinasanas nosacijumi

Kad darbojas dzingjs, elekiriskas baga-
Zas nodalijuma durvis darbojas, kad par-
nesums ir pozicija ,P?" (stavésana,
automatiska parnesumkarba) vai N
(neitrals, manuala parnesumkarba).
Tacu, kad dzingjs ir izslegts, elektriskas
bagazas nodalijuma durvis darbojas
neatkarigi no parnesuma pozicijas.
Tapat bagazas nodalijuma durvis var
atvért tikai tad, ja automobila atrums
neparsniedz 3 km/h (1,8 jidzes/h).
Drosibas noltkos, pirms meginat atvert
vai aizvért bagazas nodalijuma durvis,
parliecinieties, ka transportlidzeklis ir
iestatTts pozicija P (stavésana, automa-
fiska parnesumkarba) vai N (neitrals,
manuala parnesumkarba) un stav-
bremze ir aktivizéeta.

a ROINAMS /|

* Nekad bez uzraudzibas neatstajiet
automasina bérnus vai dzivniekus.
Elektriskas bagazas nodalijuma durvis
var darbinat bérni. Tas var izraisit vinu
savaino3anos vai citu cilveku savaino-
Sanu, ka art radit bojajumu automobi-
lim.
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déjies vai atvienots akumulators,
nepielietojiet parmerigu speku.

* Nelietojiet elekiriskas bagazas nodali-
juma durvis vairak ka 10 reizes péc
kartas laika, kad dzinéjs nedarbojas.
Atkartoti lietojiet elektriskas bagazas
nodalijuma durvis laika, kad dzingjs
darbojas, lai novérstu akumulatora
izladéSanos.

* Neatstajiet elekiriskas bagazas noda-
lfjuma durvis atvértas ilgu laiku. Tas
var izladet akumulatoru.

Pirms lietoSanas parliecinieties, vai
bagazas nodalijuma elektrisko durvju
vai viedo bagazas nodalijuma durvju
fuvuma nav cilvéku vai priekSmetu.
Saskare ar bagazas nodalijuma elek-
friskajam durvim var radit nopietnus
ievainojumus, bojat automobili vai
apkart esodus priekSmetus (piemé-
ram, sienas, griestus, automobijus
u.c.).

* Bagazas nodalijuma durvis var neat-
verties vai var nejausi aizverties,

savainojot bagazas nodalijuma durvju Nekad nesatveriet un neturieties pie

tuvuma esosos cilvekus, $ada situ- bagazas nodalijuma durvju atbalsta

acija: stieniem. Ta var sabojat bagazas

- Uz bagazas nodalijuma durvim ir nodalijuma durvju atbalsta stienus.
daudz sniega. Bagazas nodalijuma durvju atbalsta

- Uz bagazas nodalijuma durvim stienu deformacija var izraisit bojaju-
atrodas smags priek§me1's’ piemé_ mus automobilim un cilvéku savaino-
ram, velosipédu turétajs, kapnes Sanu.

u.c. * Pasrocigi nemodificgjiet un nelabojiet
Neveriet vala bagaZas nodalijuma durvis nevienu elektroniski requléjama baga-
kamér sniegs vai smagais priek$mets zas nodalijuma dalu. To jadara pilnva-
nav novakts no durvim. rotam Kia izplatitajam/servisa

partnerim.
I’ 7 * Nedarbiniet elektriskas bagazas
= PIEZIE : v/‘ nodalijuma durvis Sados ags’rék,los.
* Neaizveriet un neatveriet bagazas Elektriskas bagazas nodalijuma durvis
nodalijuma durvis manuali. Pretéja var nedarboties pareizi.

gadijuma varat tas sabojat. Ja baga-
Zas nodalijuma durvis nepiecieSams
aizvért vai atvért manuali, kad ir izla-
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- Ir pacelta viena automobila puse, lai
nomainitu riepu vai parbaudrtu
automobili

- Stavot uz nelidzena cela, piemé-
ram, nogazé u.c.

Bagazas nodalijums

sies, lai novérstu motora parkarSanu.
Ja kada elektrisko bagazas nodali-
juma durvju poga tiek nospiesta, lai
méginatu atvért durvis, skanas signals
atskaneés 3 reizes, bet bagazas nodall-

* Pirms automatiskas automazgatuves juma durvis paliks aizvertas. Pirms

izmantoSanas pilniba aizveriet baga-
zas nodalijuma durvis un aizslédziet
visas durvis un bagazas nodalijuma
durvis, izmantojot centralas atslégas
pogul.

Nesmidziniet tdeni ar augstu spie-
dienu tiesi uz elektriskajam bagazas
nodalijuma durvim pie atvérsanas/aiz-
vérSanas pogas. Bagazas nodalijuma

atkal izmantot sistému, laujiet elek-
trisko bagazas nodalijuma durvju sis-
témai atdzist aptuveni 1 mindti.

Elekirisko bagazas nodalijjuma
durvju darbiba

Elektrisko bagazas nodalijjuma
durvju atvérSanas/aizvérsanas
poga (vieda atsléga, instrumentu
panelis)

durvis var nejausi atveérties.
s INFORMACIJA /4
* Ja bagazas nodalijuma durvis nav pil-

niba aizvértas un automobila atrums
ir 3 km/h (1,8 jadzes/h) vai lielaks, bri-
dinajums atskanés 10 reizes. Nekavé-
joties apturiet automobili droSa vieta,
aizveriet bagazas nodalijuma durvis
un parbaudiet, ka atvértu bagazas
nodalijuma durvju bridinajums instru-
mentu paneli ir izslegts.

Auksta un mitra laika aréja elektrisko
bagazas nodalijuma durvju atvérsa-
nas/aizvérsanas poga var nedarboties
pareizi sala dé|. Ja ta noftiek, pirms
aréjas elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas/aizvérsanas pogas
izmantoSanas nonemiet ledu vai
izmantojiet uz viedas atslégas vai ins-
frumentu paneli esoSo elektrisko
bagazas nodalijuma durvju atversa-
nas/aizvérsanas pogu.

Elektrisko bagazas nodalijuma durvju
darbinasana vairak ka 5 reizes péc
kartas var izraisit darbibas motora
bojajumus. Ja ta notiek, elektriskas
bagazas nodalijuma durvis nedarbo-

26
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0OCD041522L

Kad bagazas nodalijuma durvis ir aizvér-
fas, uz 1 sekundi nospiediet bagazas
nodalijuma durvju atvér§anas/aizvérsa-
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nas pogu. Elektriskas bagazas nodali-
juma durvis atveras ar bridinoSu skanas
signalu.

Laika, kad bagazas nodalijuma durvis
atveras, nospiediet pogu, lai apturétu
bagazas nodalijuma durvju darbibu.
Kad bagazas nodalijuma durvis ir atver-
tas, nospiediet un turiet elektrisko baga-
Zas nodalijuma durvju atvérSanas/
aizverSanas pogu, lai aizvertu bagazas
nodalijuma durvis. Ja atlaizat pogu,
kamér bagazas nodalijuma durvis aizve-
ras, elektrisko bagazas nodalijuma
durvju darbiba apstasies un 5 sekundes
skanés bridinajuma signals.

Bagazas nodalijuma durvju darbiba tiek
apturéta un 5 sekundes skan bridina-
juma signals ari tad, ja vieda atsléga nav
darbibas diapazona (aptuveni 10 m no
fransportlidzek|a).

A BRIDINAJUMS

Pirms spiest elektrisko bagazas nodali-
juma durvju iekSpusé vai uz viedas atslé-
gas eso$o atversanas/aizvérsanas pogu
parliecinieties, ka bagazas nodalijuma
durvju cela neatrodas cilveki vai prieks-
meti.

Citadi ta var radit nopietnus savainoju-
mus vai bojajumus automobilim un
priekSmetiem.

Bagazas nodalijums

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas/aizvérSanas
poga (Elektrisko bagazas nodali-
juma durvju arpuseé)

0OCDO041521L

Kad bagazas nodalijuma durvis ir aizvér-
tas, nospiediet bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas/aizvérsanas pogy, lai
atvertu bagazas nodalijuma durvis.

Ja automobilis ir aizslégts, nospiediet
elektrisko bagazas nodalijuma durvju
atvérSanas/aizvérsanas pogu, kad jasu
riciba atrodas vieda afsléga.

Ja bagazas nodalijuma durvis nav aiz-
slegtas, nospiezot elektrisko bagazas
nodalijuma durvju atvér§anas/aizvérsa-
nas pogu bez viedas atslegas, bagazas
nodalijuma durvis atvérsies vai aizvér-
sies ar bridinajuma skanu.
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Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas/aizvérSanas
poga (Elektrisko bagazas nodali-
juma durvju iekSpusé)

Nospiediet elekirisko bagazas nodali-
juma durvju aizverSanas pogu. Bagazas
nodalijuma durvis atveras vai aizveras
automatiski.

Automatiska virzienmaina

Elektrisko bagazas nodalijuma durvju

darbo3anas laika, ja elektriskas bagazas

nodalijuma durvis sajut Skérsli, bagazas
nodalijuma durvis apstasies vai atvérsies
pilntba. Automatiskas virzienmainas
funkcija var nedarboties pareizi vai arl
funkcija var darboties neparedzéta veida

Sados apstaklos:

* Aufomatiskas virzienmainas funkcija
var nekonstatét pretestibu, ja konsta-
téta pretestiba ir mazaka par noteiktu
[fmeni vai ja bagazas nodalijuma dur-
vis ir gandriz pilniba aizvértas tuvu
nofiksétai pozicijai.

* Automatiskas virzienmainas funkcija
var nostradat, ja nav novietotu Skér-
Slu, bet tiek dots spécigs trieciens.

a BROINAIMS

Nekad 115i neievietojiet kadus priekSme-
fus vai kermena dalas elektroniski regu-
l8jama bagazas nodalijuma kustibas

4 — 28

Bagazas nodalijums

cela, lai parbauditu automatiskas atpa-
kalgaitas darbibu. Var rasties nopietni
savainojumi vai bojajumi automobilim
un priekSmetiem.

s« INFORMACIJA /A
Elektrisko bagazas nodalijuma durvju
darbiba var apstaties, ja, méginot atvért
vai aizvert bagazas nodalijuma durvis,
automatiskas kustibas pretéja virziena
funkcija nostrada vairak ka divas reizes.
Ja ta notiek, uzmanigi atveriet vai aizve-
riet bagazas nodalijuma durvis manuali,
bet péc 30 sekundem atkal méginiet

darbinat elektriskas bagazas nodali-
juma durvis automatiski.

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju iestatiSana

Lai izmantotu katru funkciju, jums iesta-
fljumu izvélne jaizvélas atverSanas
atrums vai atvérSanas augstums. Ja
nevélaties funkciju izmantoft, afceliet ies-
tatijumu atlasi.

Lietotaja augstuma iestatijums

1. Manuali novietojiet bagazas nodali-
juma durvis sev velamaja augstuma.

2. Nospiediet elektrisko bagazas nodali-
juma durvju atvérSanas/aizvérsanas
pogu, kas atrodas bagazas nodali-
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juma durvju iekSpusé, uz vairak ka 3
sekundém.

Ja elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas augstumam izve-
lets ,Lietotaja augstuma iestatijums”,
elektriskas bagazas nodalijuma durvis
automatiski atvérsies lidz jusu manu-

ali iestatfitajam augstumam.

% INFORMACIJA

* Ja elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atverSanas augstums nav ies-
fatits manuali, informacijas un izklai-
des sistéma izveloties ,Lietotaja
augstuma iestatijumu’, elektriskas
bagazas nodalijuma durvis atveras
pilniba.

* Jainformacijas un izklaides sistémas
ekrana iestatijumu izvélné ir izvéléts
kads no augstumiem (Pilniba atverts/
3. limenis/2. limenis/1. limenis), un péc
tam tiek izvéléts ,Lietotaja augstuma
iestatijums”, elektriskas bagazas
nodalijuma durvis atveras lidz jusu
manuali iestatitajam augstumam.

* Elektrisko bagazas nodalijuma durvju
atverSanas atruma un atvérsanas
augstuma iestatijumi mainas atbilstosi
saistttajam Lietotaja profilam. Ja Lieto-
taja profils tiek mainits, elektrisko
bagazas nodalijuma durvju atversa-
nas atruma un atversanas augstuma
iestatijumi attiecigi mainisies.

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atiestatiSana

Dazos gadijumos nepiecieSams veikt
elektrisko bagazas nodalijuma durvju
darbibas atiestatiSanu. Dazi gadijumi,
kad var but nepiecieSama elektrisko
bagaZzas nodalijuma durvju atiestatiSana,
Ir:

Bagazas nodalijums

e Kad 12 voltu akumulators tiek atkar-
toti uzladéts

* Kad 12 voltu akumulators tiek uzlikts
atpakal péc nonems3anas vai nomai-
nas

* Kad saisfitais droSinatajs tiek uzlikts
atpakal péc nonemsanas vai nomai-
nas

0CD041526L

1. Kad dzingjs ir izslegts vai darbojas,
parslédziet parnesumu uz ,P" (stave-
Sana, automatiska parnesumkarba)
vai ,N" (neitrals, manuala parnesum-
karba).

2. Vienlaicigi spiediet elekirisko bagazas
nodalijuma durvju atvérSanas/aizveér-
Sanas iek3&jo pogu un argjo pogu, lidz
atskan skanas signals.

3. Léni manuali aizveriet bagazas nodali-
jumu.

4. Nospiediet elektrisko bagazas nodali-
juma durvju atvérsanas/aizvérsanas
aréjo pogu. Elektriskas bagazas noda-
[juma durvis atvérsies ar skanas sig-
nalu.

Lai pabeigtfu atiestatiSanu, gaidiet,
kamér bagazas nodalijuma durvis
atveras pilniba. Ja bagazas nodali-
juma durvis apstajas, pirms tas fiek
pilniba atvertas, atiestatiSanu nevar
pabeigt.
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% INFORMACIJA /A |

Ja péc iepriek$ minétas darbibas baga-
Zas nodalijuma durvis nedarbojas
pareizi, Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

Bagazas nodalijjuma avarijas
atslégSana

JUsu automobilis ir aprikots ar bagazas
nodalijuma avarijas atslégSanas sviru,
kas afrodas bagazas nodalijuma apaksa.
Ja kads nejausi tiek ieslégts bagazas
nodalijuma:

Lai atslégtu un atvertu bagazas nodali-
juma durvis manuali no bagazas nodali-
juma iekSpuses, rikojieties Sadi:

1. levietojiet bagazas nodalijuma durvju
apaksa esoSaja atveré garu, plakanu
priekSmetu.

2. Slidiniet méltti bultinas virziena, lai
atslégtu bagazas nodalijuma durvis.

3. Pavelciet bagazas nodalijuma durvis,
lai tas atvértu.

a BRIOINAIMS

o Arkartas gadijuma jums ir jazina, kur
atrodas automobila bagazas nodali-
juma avarijas droSibas atslégSanas
melite, ka art jazina, ka atvert bagazas

Bagazas nodalijums

nodalijumu, ja nejausi ieslédzat sevi
faja.

* Neviens, ieskaitot dzivniekus, nekada
gadijuma nedrikst atrasties automo-
bila bagazas nodalijuma. Bagazas
nodalijums avarijas gadijuma ir arkar-
figi bistama vieta.

* |zmantojiet atlaiSanas meliti fikai
arkartas gadijumos. Esiet |oti uzma-
nigs, jo pasi fad, kad automobilis par-
vietojas.

Viedas bagazas nodalijuma dur-
vis (ja ir aprikojuma)

Automobilt, kas aprikots ar viedo
atslégu, bagazas nodalijuma durvis var
atvert, veicot bezskariena aktivizaciju,
izmantojot viedo bagazas nodalijuma
durvju sistému.

Ka izmantot viedas bagazas

nodalijuma durvis

Bagazas nodalijuma durvis var atvert,

veicot bezskariena aktivizaciju, ja izpilditi

visi falak noraditie nosacijumi.

e Péc 15 sekundém, ja visas durvis ir
aizvértas un aizslégtas.

* Turof atslegu afpaziSanas zona ilgak
par 3 sekundéem.
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x« PIEZIME /‘ ITd_zi_ir_v_iedé aTs_Iéga, iemirgosies a\_/érijas
n— - - _ bridinajuma gaismas, un skanas signals

* Viedas blagalza_s nodalfjuma durvis skanés aptuveni 3 sekundes, bridinot
nedarbojas, ja: par to, ka ir atpazita vieda atsléga un tiks

- viekdé §Ts:é9ka tiek a(j‘rpazfra 5 atvértas bagazas nodalijuma durvis.
sekunzu laika péc durvju aizvérsa- =
nas un aizslégsanas; péc 31 laika * PIEZIME /‘
atsléga tiek atpazita nepartraukfi; Netuvojieties atpazisanas zonai, ja nevé-

- vieda atsléga tiek atpazita 15 laties atvért bagazas nodalijumu. Ja
sekunzu laika péc durvju aizvérsa- atrodaties aftpaziSanas zona nejausi un
nas un aizslégsanas un 1,5 m atta- sak darboties avarijas bridinajuma gais-
luma no priek3&jo durvju rokturiem.  mas un skanas signals, atstajiet atpazi-
(automobiliem, kas aprikoti ar Sanas zonu, nemot Idzi viedo atslégu.
Sagaidisanas gaismu) BagaZas nodalijums paliks aizverts.

- durvis nav aizslégtas vai aizvértas;

- Vieda atsléga atrodas automobila
iekSpusé.

3. Automatiska atvérSanas

1. lestatiSana

JUs varat akfivizét vai deaktivizét viedas
bagazas nodalijuma durvis, atlasot “Lie-
fotaja iestatijumi (LCD displejs) vai lesta-
fjumi = Transportlidzeklis (informacijas
un izklaides sistémas ekrans) — Durvis
- Elektriskas bagazas nodalijuma dur-
vis”,

2. AtpaziSana un bridinasana

Mirgos avarijas bridinajuma gaismas, un
skanas signals ieskanésies 2 reizes, un
péec tam bagazas nodalijums Iéni atvér-
sies.

a BROINAIUMS

* Pirms braukt ar automobili, parlieci-
nieties, ka bagazas nodalijums ir aiz-
Verts.

* Pirms bagazas nodalijuma atvérsa-
nas vai aizvérSanas parliecinieties, ka
fa fuvuma neatrodas cilvéki vai kadi
objekti.

* Parlpégjieties, lai, atverot bagazas
nodalijumu uz slipas nogazes, nekrit

Ja atrodaties uztversanas zona (aptu-
veni 50-100 c¢cm aiz automobila) un jums

4 —— 3
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ara bagazas nodalijuma esosie prieks-
meti. Tas var izraisit smagas traumas.

* Mazgajot automobili, deaktivizéjiet
viedo bagazas nodalijuma durvju
funkciju. Pretéja gadijuma bagazas
nodalijums var nejausi atvérties.

* Afsléga jaglaba bérniem nepieejama
vieta. Bérni, rotajajoties automobila
aizmuguréjas dalas tuvuma, var
nejausi atvert viedas bagazas nodali-
juma durvis.

Ka izslégt vieda bagazas nodali-
juma funkciju, izmantojot viedo
atslegu

Vieda atsléga

1. Durvju sledzene

2. Durvju atslégsana

3. Bagazas nodalijuma atvérsana

Ja atpaziSanas vai bridinajuma posma

laika nospiedisiet jebkuru viedas atsle-

gas pogu, vieda bagazas nodalijuma

funkcija tiks deakfivizéta.

Noteikti iegaumejiet, ka deaktivizet vieda

bagazas nodalijuma funkciju avarijas

situacijas.

% PIEZIME /A |

* Ja nospiedisiet durvju atslégSanas
pogu (2), vieda bagazas nodalijuma

4 —— 32

Bagazas nodalijums

funkcija tiks islaicigi deakfivizéta.
Tacu, ja 30 sekunzu laika neatvérsiet
nevienas durvis, vieda bagazas noda-
uma funkcija tiks atkal aktivizéta.

* Jaturésiet nospiestu bagazas nodali-
juma atvérSanas pogu (3) ilgak par 1
sekundi, atvérsies bagazas nodali-
juma durvis.

* Ja nospiedisiet durvju aizslégSanas
pogu (1) vai bagazas nodalijuma
atvérsanas pogu (3), kad vieda baga-
Zas nodalijuma funkcija neatrodas
atpaziSanas vai bridinajuma posma,
vieda bagéazas nodalljuma funkcija
netiks deakfivizéta.

* Ja gadijuma deaktivizéjat vieda baga-
Zas nodalijuma funkciju, nospiezot
viedas atslégas pogu, un atverat dur-
vis, vieda bagazas nodalijuma auto-
matiskas atvérSanas funkciju
iespéjams atkartoti aktivizét, aizverot
un aizslédzot visas durvis.

AtpaziSanas zona

* Vieda bagazas nodalijuma durvis
atskano sveiciena signalu, ja vieda
atsléga fiek uztverta aptuveni 50-100
c¢m attaluma no bagazas nodalijuma
durvim.

* Bridinajuma signals izslédzas, tiklidz
vieda atsléga tiek parvietota arpus
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aftpaziSanas zonas atpaziSanas un bri-

dinajuma posma laika.

% PIEZIME /4

* Vieda bagazas nodalijuma funkcija
talak noraditajos gadijumos:
- Vieda atfsléga atrodas radio raidi-

faja tuvuma, pieméram, radiostaci-

jas vai lidostas tuvuma — tas var
izraisit trauceéjumus raiditaja nor-
malai darbibai.

- Vieda afsléga atrodas mobilas div-

virzienu radio sistémas vai mobila
falruna tuvuma.

- JOsu automobila fuvuma fiek lietota
kada cita automobila vieda atsléga.

* AtpaziSanas diapazons var samazina-

fies, ja:

- Ir pacelta viena puse, lai nomainttu

riepu vai parbauditu transportli-
dzekli.

- Automobilis ir novietots slipi uz
nogazes, nelidzena cela u. tml.

Bagazas nodalijuma avarijas
atslegsana

Jasu automobilis ir aprikots ar bagazas
nodalijuma avarijas atslégSanas sviru,
kas atrodas bagazas nodalijuma apaksa.
Ja kads nejausi tiek ieslégts bagazas
nodalijuma:

Bagazas nodalijums

Lai atslegtu un atvértu bagazas nodali-
juma durvis manuali no bagazas nodali-
juma iekSpuses, rikojieties adi:

1. levietojiet bagazas nodalijuma durvju
apaksa esosaja atvere garu, plakanu
priekSmetu.

2. Slidiniet méliti bultinas virziena, lai
atslegtu bagazas nodalijuma durvis.

3. Pavelciet bagazas nodalijuma durvis,
lai tas atvértu.

a BROINAIMS /|

* Arkartas gadijuma jums ir jazina, kur
afrodas automobila bagazas nodali-
juma avarijas droSibas atslégSanas
mélite, ka arTjazina, ka atvert bagazas
nodalijumu, ja nejausi ieslédzat sevi
faja.

* Neviens, ieskaitot dzivniekus, nekada
gadijuma nedrikst atrasties automo-
bila bagazas nodalijuma. Bagazas
nodalijums avarijas gadijuma ir arkar-
figi bistama vieta.

* Izmantojiet atlaiSanas meltti tikai
arkartas gadijumos. Esiet Joti uzma-
nigs, jo 1pasi tad, kad automobilis par-
vietojas.
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Logi

1. Vaditaja durvju loga atvérSanas sledzis

2. Elektrisks priekséja pasaziera durvju loga pacélajs

3. Aizmuguréjo durvju (kreisa puse) elektriska loga slédzis

4. Aizmuguréjo durvju (labaja pusé) elektriska loga slédzis

5. Logu atvérSana un aizvérSana

6. Elektroniski reguléjamu logu automatiska pacel$ana*/nolaisana*
7. Elektrisko logu blokéSanas poga

*:jair aprikojuma

s PIEZIME /4

Auksta un mitra laika elektriski reguléjamie logu pacélaji var nedarboties pareizi sala
del.

34
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Elektroniski reguléjami logi

Lai elekfriskie logi darbotos, aizdedzes
afslégai ir jabut pagrieztai vai ENGINE
START/STOP pogai jabut ieslégta pozi-
cija.

Katram durvim ir elekitrisks loga atvérsa-
nas slédzis, kas kontrolé attiecigo durvju
logu. Vaditajam ir pieejams elektrisko
logu blokéSanas sledzis, kas var blokéet
aizmuguréjo pasazieru logu darbibu.
Elektriskos logus var lietot apméram 3
mindtes péc tam, kad ENGINE START/
STOP poga ir parslegta ACC vai BLOKE-
SANAS/IZSLEGTA pozicija. Tomér, ja tiek
atvértas priekSgjas durvis, elektriskie logi
nedarbosies arf S0 3 minusu laika.

Ja logu nevar aizvért, jo to bloké objekti,
nonemiet objektus un aizveriet logu.

% PIEZIME /A |

Braucot ar atvértiem aizmuguréjiem
logiem vai atvértu (vai dalgji atvértu)
jumta I0ku (ja ir aprikojuma), automobilt
var bit noverojama véja izraisita vibra-
cija vai pulsacijas troksnis. Sads troksnis
ir normals, un to var samazinat vai
noverst, rikojoties, ka noradrts talak. Ja
froksnis novérojams, kameér ir nolaists
viens vai abi aizmuguréjie logi, daléji
nolaidiet abus priek3&jos logus par
apméram 2,5 cm. Ja froksnis novéro-
jams, kad ir atvérta jumta lUka, nedaudz
aizveriet to.

a BROINAMS |

Neuzstadiet nekadus piederumus logu
fuvuma. Tas var ietekmét iestrégSanas
aizsardzibas darbibu.

Logi

Logu atvérSana un aizvérSana
Vaditaja durvis atrodas galvenais elek-
froniski reguléjamo logu slédzis, kas
kontrolé visus automobila logus.

* Lai atvértu vai aizvértu logu, pastu-
miet uz leju vai pavelciet uz augsu
atbilstosa slédza augs$éjo dalu lidz pir-
majai fiksacijas pozicijai (5).

Automatiska loga pacel$ana/

nolai$ana (ja ir aprikojuma)

* Ja elektroniski reguléjamo logu atver-
Sanas sledzis tiek uz bridi nospiests uz
leju vai pacelts uz augsu lidz otrajai
fiksacijas pozicijai (6), logs tiek pilniba
nolaists vai pacelts ari tad, ja slédzis
fiek uzreiz atlaists.

Lai apturétu logu vélamaja pozicija,
kameér logs ir kustiba, pavelciet slédzi

4 — 35
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uz augsu vai nospiediet un atlaidiet to
kustibai pretéja virziena.

Ja elektroniski reguléjamie logi nedarbo-

jas pareizi, javeic automatiskas elektro-

niski reguléjamo logu sistémas atiestate.

* Pagrieziet aizdedzes afslégu ieslégta
pozicija.

* Aizveriet logu un furpiniet vilkt vadi-
taja pusé eso3o elektriskas logu vadi-
bas slédzi vismaz 1 sekundi péc tam,
kad logs ir pilniba aizvérts.

Automatiska virzienmaina (Auto-
matiskai loga pacelSanai uz
augsu/nolaisanai uz leju)

Ja loga kustibu uz augSu bloke kads
priekSmets vai kermena dala, logs
uztvers pretestibu un partrauks kustibu
augSup. Péc tam logs tiks nolaists par
apméram 30 cm, lai priekSmetu varétu
iznemt.

Ja logs konstaté pretestibu, kad elektris-
kas logu atverSanas sledzis tiek turéts
pavilkts uz augsu, logs parstas kustibu
uz augsu un tiks nolaists par apméram
2,5 cm (1 collu).

Ja elektriskas loga atvérSanas slédzis
tiek atkal pavilkts uz augSu un furéts 5
sekunzu laika péc tam, kad logs ir
nolaists, izmantojot automatisko loga

Logi

virzienmainas funkciju, automatiska logu
virzienmainas funkcija nedarbosies.

T 4

Automatiskas virzienmainas funkcija
vaditaja logam ir akfiva tikai fad, ja tiek
izmantota automatiskas pacelSanas
funkcija, pilnba pavelkot slédzi uz
augsu. Automatiska virzienmainas funk-
cija nedarbosies, ja logs tiek pacelts lidz
pusei, izmantojot elekiriska loga sledzi.

a BROINAMS |

Pirms loga pacelSanas vienmér parbau-
diet iesp&jamus Skérs|us, lai izvairitos no
ievainojumiem vai automobila bojaju-
miem. Ja starp loga stiklu un augsgjo
loga gropi atrodas priekSmets, kura dia-
metrs ir mazaks par 4 mm, automatiska
logu virzienmainas sistéma var nespét
konstatét pretestibu, lidz ar to loga kus-
fiba netiks apturéta un ta virziens netiks
maints.

a BRIOINAMS /|

Automatiskas virzienmainas funkcija
nedarbojas, kameér tiek veikta elekirisko
logu sistémas afiestate.

Lai izvairttos no traumam vai tfransportli-
dzekla bojajumiem, pirms aizvért logus,
parliecinieties, ka loga pacel3anas cela
neatrodas kermena dalas vai citi prieks-
meti.
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Logi

Elektrisko logu bloké3anas poga A BRIDINAJUMS /‘

* Vaditajs var atspgjot aizmuguréjo
pasaziera durvju elektrisko logu sle-
dzus, nospiezot vaditaja durvis esoSo
elektrisko logu blokéSanas pogu BLO-
KETA pozicija (nospiesta).

* Arvaditaja galveno vadibas elementu
var darbinat visus pasazieru elekiris-
kos logus, nospiezot loga blokéSanas
pogul.

* Priek3eja pasaziera vadibas elements

Logi

Nekad neafstajiet aizdedzes atslégu
automobili, kura atrodas nepieskatiti
bérni, ja nav izslégts dzingjs.

Nekad neatstajiet automobili nepie-
skatitus bérnus. Art Joti mazi bérni var
nejausi izraisit automobila parvietoSa-
nos, iekerties logos vai citadi fraumét
sevi vai citus.

Pirms loga aizvérSanas obligati div-
kart parliecinieties, ka loga cela neat-
rodas pirksti, rokas, galva vai cifi
skersli.

* Nelaujiet bérniem spéléties ar elek-

friski atveramajiem logiem. Vaditaja
durvju elektrisko logu blokéSanas
pogai jaatrodas BLOKETA pozicija
(nospiesta). Bérnam nejausi darbinot
logu, var tikt izraisitas SMAGAS TRAU-
MAS.

Brauk3anas laika nevirziet seju vai
rokas ara caur loga atveri.

lauj darbinat priek3gja pasaziera elek-
friski atveramo logu.

* Aizmuguréjo pasazieru vadibas ele-
ments Jauj darbinat aizmuguréjo
pasazieru elektriskos logus.

A UZMANIBU

* Lai izvairttos no iespé&jamiem elek-
frisko logu sistémas bojajumiem, vien-
laicigi neatveriet un neaizveriet divus
logus vai vairak. Tadgjadi tiek paildzi-
nats ari droSinataja kalpo$anas mazs.

* Neméginiet vienlaicigi darbinat vadi-
taja durvju galveno slédzi un atse-
visko durvju logu slédzus pretéjos
virzienos. Tada gadijuma logi apsta-
sies un fos nevareés ne atvert, ne aiz-
vert.
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Attalinata logu aizvérsanas/ leju, kamér turat durvju atslég3anas
atvér3anas sistéma (ja ir apriko- pogu (2).
juma) Durvju kustiba tiek apturéta, kad atlai-

Zat durvju atslégSanas pogu (2).

a vzvaney

* Attalinata logu aizvérSanas/atvérsa-
nas funkcija var pek3ni izslégties, ja
tas darbibas laika attalinaties no sava
automobila. Uzturieties tieSa sava
automobila fuvuma, uzraugot loga
kustibu.

* Jebkurs logs var parstat darboties, ja
pret to iedarbojas noteikts speks.
Tomér paréjie logi turpinas darboties.
Tadél jums japarliecinas, ka visi logi ir
aizverti.

Vieda atsléga * Esiet uzmanigs, izmantojot attalinato

loga atvérsanas funkciju, jo durvis
nebus aizslegtas.

Salokama atsléga

0OCD041606L

Logu kustibu jus joprojam varat darbinat

aritad, ja dzinéjs ir izslégts.

* Nospiediet durvju aizslégSanas pogu
(1) ilgak par 3 sekundém. Logs péc
durvju aizslégSanas tiek parvietots uz
augsu, kamér turat durvju aizslégsa-
nas pogu (1).

Durvju kustiba tiek apturéta, kad atlai-
Zat durvju aizslégsanas pogu (1).

* Nospiediet durvju atslegSanas pogu
(2) ilgak par 3 sekundem. Logs péc
durvju aizslégSanas tiek parvietots uz

4 — 38
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Parsegs Sanas sviru (1) parsega centra ieks-
- - pusé un paceliet parsegu (2).
Parsega atvérSana

=

3. Izvelciet balsta stieni no dzingja par-

1. Pavelciet aflaiSanas sviru, lai atblokétu sega.
parsegu. Tam vajadzetu nedaudz 4. Turiet dzingja parsegu atvértu, atbals-
pacelties. tot pret stieni.

A BRIDINAJUMS /‘ 5. Novietojiet atbalsta stieni ta skava, lai
S = Co oy novérstu ta grabésanu.
Atveriet parsegu pec dzingja izslegsa-

nas, automobilim atrodoties uz lidzenas A BRIDINAJUMS /‘

virsmas, parsledzot parnesumu sviru Karstas dalas

pozicija P (stavé$ana) automatiskajai / ) . I
Satveriet atbalsta stieni ar gumiju par-

dubulta sajiga transmisijai un 1. (pir-
i~ ) p klataja vieta. Gumija palidzés noveérst

maja) parnesuma vai pozicija R (atpakal- d. YUlTla
gaita) manualajai parnesumkarbai un karsta mefala izraisitus apdegumus, kad
dzingjs ir karsts.

iestatot stavbremszi.

Bridinajums par atvértu parsegu
Kad parsegs ir atvérts, LCD displeja
paradisies bridinajuma zinojums.

2. Nostajieties automobila priekSpuse,
nedaudz paceliet dzingja parsegu,
pabidiet sekundaro parsega atbrivo- OCDOATA0AL
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Bridinajuma signals tiks ieslégts, ja auto-
mobilis parvietojas ar atrumu 3 km/h (2
jadzes stunda) ar atvértu parsegu.

Parsega aizvérSana

1. Pirms parsega aizvérSanas parbaudiet
talak noradrto.

* Visi uzpildes vacini dzingja nodali-
juma ir pareizi uzstadti.

* No dzingja nodalijuma ir iznemti visi
cimdi, lupatas vai citi uzliesmojoSi
materiali.

2. Novietojiet atbalsta stieni ta skava, lai
novérstu ta grabésanu.

3. Aizveriet dzingja parsegu, lidz tas ir
aptuveni 30 cm attaluma no aizvértas
pozicijas, un palaidiet to vala. Parlieci-
nieties, ka fas ir nofikséts.

ou

4, Parbaudiet, vai parsegs ir pareizi
nofikséts.

Ja parsegu var nedaudz pacelt, tas

nav pilntba nofikséjies. Vélreiz to atve-

riet un aizveriet ar lielaku spéku.

4 BRIOINAIUMS )

* Pirms parsega aizvérSanas parlieci-
nieties, ka no parsega atveres ir aiz-
vakfti visi iespejamie Skeérsli. Parsega
aizvérSana, ja ta atveré atrodas kads
Skérslis, var radit ipaSuma bojajumus
vai smagas traumas.

Parsegs

* Neatstajiet cimdus, lupatas vai citus
uzliesmojoSus materialus dzinéja
nodalijuma. Pretéja gadijuma var ras-
ties karstuma izraisits ugunsgréks.

a BRIDINAIUMS /)

* Pirms brauk3anas obligati parliecinie-
fies, ka parsegs ir stingri nofikséjies.
Ja dzingja parsegs nav nofikséts, tas
var péksni atvérties, kamér automobi-
lis atrodas kustiba, pilntba aizsedzot
redzamibu, un tas var izraisit negadi-
jumu.

* |k reizi, kad parbaudat dzinéja nodali-
jumu, atbalsta stienis pilniba jaievieto
parsega esosaja atveré. Tas nelaus
parsegam nokrist un noversis iespéja-
mas fraumas.

* Neparvietojiet automobili ar paceltu
parsegu. Tiks aizklats skats, un par-
segs var nokrist vai tikt sabojats.
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Degvielas uzpildes durtinas

Degvielas uzpildes durtinu atver-
Sana

0CD041549L

1. Lai atvéertu degvielas uzpildes durti-
nas, nospiediet degvielas uzpildes
durtinas, kas afrodas pozicija uz plkst.
3.00.

% PIEZIME

* Degvielas uzpildes durtinas tiks
atslégtas, ja vaditaja durvis ir atslég-
tas.

Lai afslegtu degvielas uzpildes durti-

nas:

- Uz savas salokamas atslégas (vai
viedas atslégas) nospiediet atslég-
Sanas pogu.

- Nospiediet centralo durvju atslég-
Sanas pogu.

- Pavelciet vaditaja puses durvju rok-

turi uz aru.

* Degvielas uzpildes durtinas tiks aiz-
slegtas, kad bus aizslégtas visas dur-
vis.

Lai aizslegtu degvielas uzpildes durti-

nas:

- Uz savas salokamas atslégas (vai
viedas atsleégas) nospiediet aizslég-
Sanas pogu.

Degvielas uzpildes durtinas

- Nospiediet centralo durvju aizslég-
Sanas atslegu.

* Visas durvis tiks automatiski aizslég-
fas, ja automobila atrums parsniedz
15 km/h (9,3 jadzes stunda).

Ja automobila atrums parsniedz 15
km/h, tiek aizslegtas arT degvielas

uzpildes durtinas.

% PIEZIME /4

* Ja degvielas uzpildes durtinas neatve-
ras, jo ap fam ir apledojums, nedaudz
uzsitiet vai pastumiet durtinas, lai
salauztu ledu un tas atbrivotu. Neme-
giniet atvért durtinas ar spéku. Ja
nepiecieSams, uzsmidziniet razotaja
apstiprinatu apledojuma likvidéSanas
[idzekli ap durtinam (neizmantojiet
radiatora antifriza Skidrumu) vai par-
vietojiet automobili uz siltu vietu un
pagaidiet, lidz ledus izkUst.

* Ja degvielas uzpildes durtinas neatve-
ras noteiktos apstak|os, pieméram, ar
elektribu saistita bojajuma dé|, sazi-
nieties ar profesionalu servisu. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

2. Pavelciet degvielas uzpildes durtinas

(1), pilnTba tas atverot.

OCDW049051
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3. Lai nonemtu degvielas tvertnes
vacinu (2), pagrieziet to pretéji pulk-
stenraditaju kustibas virzienam. Var
bat dzirdams Snacoss froksnis — to
izraisa spiediena izlidzinasanas tver-
tné.

4, Novietojiet vacinu uz degvielas uzpil-
des durtinam.

a BRONAMS ——— /f]

Pirms degvielas uzpildisanas noteikti
parbaudiet, kada veida degviela ir nepie-
cieSama jasu automobilim. Dizeldegvie-
las iepildisana automobili, kas
darbinams ar benzinu, vai benzina iepil-
diSana automobili, kas darbojas ar dizel-
degvielu, var ietekmét degvielas sistému
un radtt nopietnus automobila bojaju-
mus.

Degvielas uzpildes durtinu aiz-

vérSana

1. Uzlieciet vacinu, pagriezot to pulk-
stenraditaju kustibas virziena, lidz
atskan klikskis. KlikSkis norada, ka
vacins ir cieSi noslegts.

2. Aizveriet degvielas uzpildes tvertnes
vaku un viegli piespiediet degvielas
uzpildes tvertnes vaku pozicija pulk-
sten 3.00, lai parliecinatos, ka tas ir
cieSi aizverts.

a BRIDNAIUMS /)

Degvielas uzpilde

* Ja degviela zem spiediena izSlakstas,
ta var parklat jisu apgérbu vai adu,
tadejadi pakl|aujot jus aizdeg3anas un
apdegumu riskam. Vienmér none-
miet degvielas vacinu uzmanigi un
|€ni. Ja vacins laiz cauri degvielu vai ja
jus dzirdat raksturigu skanu, pagai-
diet, kamér tas pariet, pirms pilniba
nonemsiet vacinu.

Degvielas uzpildes durtinas

* Uzpildot degvielu, neméginiet turpinat
iepildit degvielu, kad sprausla ir jau
automatiski aizvérusies.

* Neaizmirstiet parbaudrt, vai degvielas
tvertnes vacins ir stingri uzskravets,
lai novérstu degvielas nopltdes
iespéju, ja noris satiksmes negadi-
jums.

A BRIDINAJUMS

Apdraudéjums degvielas uzpildes

laika

Automobilu degvielas ir ugunsnedrosi

materiali. UzpildiSanas laika uzmanigi

sekojiet sekojosiem noradijumiem. So
noradijumu neievéroSana var izraisit
smagas fraumas, smagus apdegumus
vai navi ugunsgréeka vai eksplozijas
rezultata.

* |zlasiet un ievérojiet visus bridinaju-
mus degvielas uzpildes stacija.

* Pirms uzpildiSanas ievérojiet avarijas
benzina atslégSanas varsta atraSanas
vietu degvielas uzpildes stacija, ja tas
ir pieejams.

* Pirms pieskaraties degvielas pistolei,
ir janovérs potenciali bistama statis-
kas elektribas izlade, pieskaroties citai
automobila metala dalai drosa atta-
luma no degvielas uzpildes pistoles,
sprauslas vai cita benzina avota.

* Neiekapiet atpaka) automobili, kad ir
uzsakta degvielas uzpilde, jo varat
generét statisko elektribu, pieskaro-
fies, berzéjot vai slidot gar kadu
priek§metu vai audumu (poliesteru,
safinu, neilonu utt.), kas spéj razot sta-
tisko elektribu. Statiskas elektribas
izlade var aizdedzinat degvielas tvai-
kus, izraisot atru degSanu. Ja tomér
nepiecieSams iekapt automasina, vél-
reiz likvidgjiet potenciali uzkrato sta-
tisko energiju, pieskaroties kadai
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savas automasinas metala detalai,
dro3a attaluma no degvielas uzpildes
kaklina, sprauslas vai cita benzina
avota.

lzmantojot apstiprinatu portativo deg-
vielas tvertni, pirms uzpildiSanas
novietojiet tvertni uz zemes. Statiskas
elektribas izlade no tvertnes var aiz-
dedzinat degvielas tvaikus, izraisot
ugunsgréku.

Péc uzpildisanas uzsakSanas lidz
uzpildiSanas beigam janodrosina
saskare ar automobili.

Izmantojiet tikai apstiprinatas portafi-
vas plastmasas degvielas tvertnes,
kas paredzétas benzina parvietoSanai
un uzglabasanai.

Degvielas uzpildisanas laika nelietojiet
mobilo talruni. Elektriska strava un/vai
elektfroniskie traucéjumi no mobila-
jiem talruniem var potenciali izraisit
degvielas tvaiku aizdegSanos, radot
ugunsgreku.

Uzpildot degvielu, vienmer izslédziet
dzingju. Ar dzinéju saistitu elektrisko
komponentu raditas dzirksteles var
aizdedzinat degvielas izgarojumus,
izraisot ugunsgréku. Kad degvielas
uzpilde ir pabeigta, pirms dzinéja
iedarbinaSanas parbaudiet, vai uzpil-
des vacins un uzpildes durtinas ir
drosi aizvértas.

NEIZMANTOJIET sérkocinus vai 3kilta-
vas un NESMEKEJIET vai neatstajiet
degosu cigareti automobili, atrodoties
degvielas uzpildes stacija, jo 1pasi
degvielas uzpildisanas laika. Automo-
bilu degviela ir viegli uzliesmojoSa un
aizdegoties var izraisit ugunsgréku.
Ja uzpildisanas laika izcelas uguns-
gréks, aizejiet prom no automobila,
nekavéjoties informéjiet degvielas
uzpildes stacijas parvaldnieku un sazi-

Degvielas uzpildes durtinas

nieties ar vietéjo ugunsdzésibas
nodalu. Sekojiet vinu sniegtajiem dro-
Sibas noradijumiem.

a Uzvaniey )

* Uzpildiet automobili saskana ar'Deg-

vielas prasibas” lapa 1-2.

Ja degvielas uzpildes vacinam nepie-
cieSama nomaina, izmantojiet fikai
originalos Kia vacinus vai lidzvértiga
standarta vacinus.

Nepareizs degvielas uzpildes vacind
var izraisit butiskus degvielas sisté-
mas vai emisiju kontroles sistémas
fraucéjumus. Lai iegUtu plasaku infor-
maciju, Kia iesaka konsultéties ar piln-
varotu Kia izplafitaju / servisa partneri
Neizlejiet degvielu uz automasinas
arejam virsmam. Jebkada degviela,
kas izlieta uz krasotam virsmam, var
sabojat krasojumu.

Péec degvielas uzpildiSanas neaizmirs-
fiet parbaudit, vai degvielas tvertnes
vacins ir stingri uzskravets, lai avarijas
gadijuma noverstu degvielas noplu-
des iespéjul.
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Panoramas laka (ja ir apriko-
juma)

Ja jasu automasina ir aprikota ar jumta
lGku, varat to pabidit vai pacelt, izmanto-
jot jumta lukas vadibas slédzi, kas atro-
das uz augségjas konsoles.

0OCD041534L

Jumta l0ku var izmantot tikai tad, ja aiz-
dedzes atsléga vai ENGINE START/STOP
poga ir ieslégta vai atrodas pozicija
START.

Jumta ldku var darbinat aptuveni 3
minutes péc tam, kad aizdedzes slédzis
vai ENGINE START/STOP poga ir iesta-
fita pozicija ACC vai LOCK/OFF. Tacu, ja
priek$éjas durvis ir atvértas, jumta l0ku
nevar darbinat art 3 mindsu laika.

4 BRONAIMS /P

* Darbiniet jumta l0ku tikai tad, kamér
automasina stav. Darbinot jumta lUku
brauk3anas laika, tas var novérst jusu
uzmanibu no brauk3anas un izraisrt
negadijumu.

e Pat uzisu bridi atstajot automasinu,
izslédziet aizdedzi un panemiet lidzi
atslégu, lai bérni nevarétu darbinat
jumta loku.

* Nesédiet uz jumta. Sédésana uz jumta
vai smagu priekSmetu pacelSana, var
sabojat jumta laku.

Panoramas luka

% PIEZIME /|

Nedarbiniet jumta l0ku, ja ir uzstaditi
jumta stieni vai ja uz jumta atrodas
bagaza.

Elektriskais saulessargs

[zmantojiet elektrisko saulessargu, lai
aizturétu tieSus saules starus no iek|uSa-
nas salona caur lokas stiklu.

e Panoramas jumta sledzi pabidiet
atpakal lidz pirmajai aiztura pozicijai,
lai elektriskais saulessargs automa-
tiski atvertos.

* Panoramas jumta slédzi pabidiet uz
priekSu lidz pirmajai aiztura pozicijai,
lai elektriskais saulessargs automa-
fiski aizvértos. TaCu gadijuma, ja ldkas
stikls ir atvérts, tas tiks aizvérts vis-
pirms.

Lai elektrisko saulessargu apturétu jeb-

kura punkta, pabidiet panoramas jumta

sledzi jebkura virziena.
* PIEZIME /|

Nevelciet un nespiediet elektrisko sau-
lessargu ar roku, jo 3adi var izraisit ta
bojajumus vai darbibas traucéjumus.
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* PIEZIME /4

Kroku veidoSanas elektriskaja saules-
sarga ir normala paradiba, kas notiek
materiala TpasStou dél.

Atvért/aizvért pacelot

-—*‘ ' ai
| -

OCD041536L_nn

* Pabidiet uz augSu panoramas jumta
slédzi, lai jumta stiklu sasvértu atvérta
stavokli. Tacu gadijuma, ja elektriskais
saulessargs ir aizverts, saulessargs
atversies vispirms.

* Pabidiet jumta l0kas slédzi uz augsu
vai uz priek3u, kad jumta ldkas stikls ir
atverts, jumta l0kas stikls automatiski
aizveras.

Lai apturéetu saulessarga kustibu jebkura

punkta, pabidiet saulessarga slédzi jeb-

kura virziena.

Panoramas laka

Atvért/aizvért bidot

0OCD041537L

» Pabidiet jumta lUkas slédzi uz aizmu-
guri lidz pirmajai aiztura pozicijai,
jumta ltkas stikls tiks atverts. Tacu, ja
elektriskais saulessargs ir aizvérta sta-
VoKkIT, vispirms tas tiks atvérts. Pabidiet
jumta l0kas slédzi uz priek3Su lidz pir-
majai aiztura pozicijai, jumta lukas
stikls aizveras. Tacu, ja jumta l0kas
stikls ir aizverta stavokl, elektriskais
saulessargs fiks aizverts.

* Pabidiet jumta l0kas sledzi uz priekSu
vai afpakal lidz ofrajai aiztura pozici-
jai; elektriskais saulessargs un jumta
lkas stikls aizvérsies vai atvérsies.

Lai apturétu saulessarga kustibu jebkura

punkta, pabidiet saulessarga slédzi jeb-

kura virziena.




Jasu automobila funkcijas

Automatiska virzienmaina

OCDW049449

Ja automatiskas aizvérsanas laika elek-
friskais panoramas jumts vai saulessargs
sastop kadu Skeérsli, tas maina kustibas
virzienu un péc tam apstajas noteikta
pozicija.

Automatiska reversa funkcija var nedar-
boties, ja starp slidoSo elekirisko saules-
sargu vai jumta stiklu un saulessarga
rami atrodas kads plans vai miksts
priekSmets.

a BROINAIMS

* Pirms jumta IGkas darbinasanas par-
liecinieties, ka galvas, rokas vai citas
kermena dalas vai citi priekSmeti
neatrodas tas kustibas cela. Var
iespiest kermena dalas vai priekSme-
tus, nodarot savainojumus vai bojaju-
mus fransportlidzeklim.

* Nekad neizmantojiet kermena dalas,
lai parbauditu automatiskas virzien-
mainas darbibu. Elektriskais saules-
sargs vai jumta stikls var mainit
virzienu, tomér pasta savainoSanas
risks.

Panoramas luka

% PIEZIME /|

* Neturpiniet bidit jumta l0kas slédzi,
kad jumta l0ka ir pilniba atvéerta, aiz-
vérta vai pacelta. Pretéja gadijuma var
sabojat jumta lukas motoru.

* Nepartraukta darbinasana, pieméram,
atvérSana/aizvérsana bidot, atvér-
$ana/aizvérsana pacelot utt., var izrai-
sit motora vai jumta l0kas sistémas
darbibas k|tmes.

* Regulari nofiriet jumta I0kas sliedés
sakrajuSos putek|us.

* Putekli, kas sakrajas starp laku un
jumta paneli, var radit froksni. Regu-
lari atveriet 10ku un notiriet putek|us,
izmantojot tiru dranu.

* Neméginiet atvért jumta loku, ja tem-
peratlra ir zemaka par sasalSanas
temperaturu vai ja jumta ltku klaj
sniegs vai ledus. Verot ar speku, nolai-
Zamais jumts var neatvérties un
sallzt.

* Neatveriet I0ku vai nebrauciet ar
atvértu ltku uzreiz péc lietus vai auto-
mobila mazgasanas. Udens var sasla-
pinat automobila salonu.

* Brauk3anas laika neceliet bagazu ara
caur jumta ltku. PékSnas automobila
apstasanas gadijuma fam var fikt
nodartti bojajumi.

a BRIOINAIMS |

Braucot neizbaziet pa jumta luku galvu,
rokas, kermena dalas vai priekSmetus.
Péek3nas automobila apstasanas gadi-
juma var tikt nodartti savainojumi.
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Jumta lukas atiestatiSana

0OCD041538L

Dazos gadijumos nepiecieSams veikt

jumta ldkas atfiestafiSanu. Tas javeic

Sadas situacijas:

* Ja 12 voltu akumulators ir atvienots
vai izladgjies

* Kad ir nomainits jumta lokas droSina-
tajs

* Jajumta lUkas viena pieskariena
AUTOMATISKAS ATVERSANAS/AIZ-
VERSANAS darbiba nedarbojas
pareizi

Jumta ldkas atiestatiSanas kartiba:

1. AfiestatiSanu ieteicams veikt, kad dar-
bojas automobila dzingjs. ledarbiniet
automobili, kas parslégs ir pozicija ,P"
(stavésanas).

2. Parliecinieties, vai elektriskais saules-
sargs un jumta stikls ir pilniba aizverta
pozicija. Ja elektriskais saulessargs un
jumta stikls ir atverts, pabidiet sledzi
uz prieksu, lidz elektriskais saules-
sargs un jumta stikls ir pilntba aizverti.

3. Atlaidiet sledzi, kad elektriskais sau-
lessargs un jumta stikls ir pilniba aiz-
Verta pozicija.

4, Pabidiet sledzi uz priek3u, lidz elekitris-
kais saulessargs un jumta ltkas stikls
nedaudz parvietojas. Péc tam atlaidiet
sledzi.

Panoramas laka

5. Vélreiz pabidiet uz priekSu un turiet
panoramas jumta slédzi, lidz elektris-
kais saulessargs un jumta stikls slidot
atveras un aizveras. Neatlaidiet slédzi,
pirms darbiba nav pabeigta. Ja darbi-
bas laika atlaidisiet sleédzi, atsaciet

darbibu no 2. sola.
4

% PIEZIME

Ja jumta lUka netiek atiestatita, kad
transportlidzekla akumulators ir atvie-
nots vai izladejies, vai ir izsists jumta
lUkas droSinatajs, iespejams, ka jumta
lUka nedarbosies pareizi.

Atvertas jumtas lakas bridina-
jums

0OCD041499L

Ja vaditajs izslédz dzingju, kad jumta
[0ka nav pilntba aizverta, dazas sekun-
des skanés bridinajuma signals, un
panela LCD ekrana paradisies bridina-
jums par atvértu jumta loku. Izkapjot no
automobila, drosi aizveriet jumta laku.

A UZMANIBU

Pirms pamest automobili, parliecinieties,
ka jumta IGka ir pilniba aizvérta. Ja jumta
l0ka tiek atstata atvérta stavokli, auto-
mobila iekSpusé var iek|ut lietus vai
sniegs. Turklat nepieskatita atverta
jumta l0ka ir uzaicinajums zagliem.
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Stare

Stires pastiprinatajs ar motoru
(MDPS)

Stdres pastiprinataja elektromotors
palidz vadit automobili.

Ja dzingjs ir izslegts vai ja stares pastipri-
nataja sistéma parstaj darboties, auto-
mobili joprojam iespéjams vadit, tomér
bus nepiecieSams lielaks speks, lai
pagrieztu stari.

StUres pastiprinataju ar motoru kontrolé
stlres pastiprinataja vadibas bloks, kas
nosaka stdres rata griezes momentu un
automobila atrumu, lai vaditu motoru.
StaréSana klust grataka, pieaugot auto-
mobila atrumam, bet k|Ust vieglaka,
atrumam samazinoties, tadéjadi uzlabo-
joties stlres vadamibai.

Ja normalas automobila darbibas laika
noverojat jebkadas stlres pagrieSanai
nepiecieSama spéka izmainas, veiciet
stdres pastiprinataja parbaudi pie piln-
varota Kia izplatitaja /servisa partnera.

% PIEZIME /|

Normalas automobila darbibas laika var

tikt novéroti Sadi simptomi:

* MDPS bridinajuma lampina nepara-
das.

* Stlres pagrieSanai var but nepiecie-
Sams lielaks spéks uzreiz péc aizde-
dzes atslégas pagrieSanas vai ENGINE
START/STOP pogas nospiesanas
ieslégta pozicija. Tas notiek, jo sistéma
veic MDPS sistémas diagnostiku. Kad
diagnostika ir pabeigta, stlres pagrie-
Sanai nepiecieSamais spéks atgriezi-
sies normala liment.

* MDPS relgjs var radit klikSkim lidzigu
froksni péc ENGINE START/STOP
pogas nospieSanas ieslégta vai
izslegta pozicija.

Stare

* Ja automobilis apstajas vai brauc ar
mazu atrumu, var bat dzirdams
motora troksnis.

* Ja uzlades sistémas bridinajuma lam-
pina iedegas zema sprieguma dél (ja
LDC vai akumulators nedarbojas nor-
mali vai darbojas nepareizi), stirésa-
nai var but nepiecieSamas 1pasas
pules.

* Ja akumulatora izlades dé| transportli-
dzekli jaiedarbina, izmantojot aréju
avotu, stlre var nedarboties pareizi.
Ta ir parejosa situacija, ko izraisa
zemais akumulatora spriegums. Tas
tiks atrisinats tiklidz akumulators tiek
uzladéts. Parbaudiet, vai stdre darbo-
jas normali, pirms braukSanas uzsak-
Sanas |éni pagriezot stari.

» StOréSanai nepiecieSamais speks var
peksni pieaugt, ja MDPS sistémas dar-
biba tiek apturéta, lai novérstu
nopietnu avariju, kad MDPS vadibas
bloks, veicot paSparbaudi, konstaté
MDPS sistémas k|ami.

Ja stlres pastiprinatajs ar motoru nedar-
bojas pareizi, instrumentu paneli iedegas
bridinajuma lampina. lespéjams, ka sta-
res kontroléSana var bt apgratinata vai
ta var nedarboties pareizi. Ja ta notiek,
mes iesakam nogadat sistému uz par-
baudi pie pilnvarota Kia izplatitaja. Dar-
binot stari, ja ir zema temperatira, var
bt nepiecieSams liels spéks un var bat
dzirdami neparasti troksni. Ja tempera-
tdra pieaug, Sie trok3ni izzudis. Tas ir
normali.

Kad automobilis stav uz vietas un stare
tiek pagriezta lidz galam pa kreisi vai pa
labi, stari klGst gratak pagriezt. “Power
Assist” paligsistéma ir ierobezota, lai aiz-
sargatu motoru no parkarsanas.

Ar laiku stare atgriezas normala stavokli.
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Stares augstuma un dziluma
regulédana

Stdres augstuma un dzilJuma regulésa-
nas funkcija lauj noregulét stdri pirms
brauk3anas.

Varat to pacelt, lai kajam bUtu vairak vie-
fas, izkapjot no automobila un iekapjot
taja.

Stlre janovieto ta, lai jums batu érti
braukt un jus redzétu instrumentu
panela bridinajuma lampinas un indika-
forus.

a BRONAMS —— /f|

* Nedrikst mainit stlres poziciju brauk-
Sanas laika. Tadéjadi var zaudét kon-
froli par sturi un izraisit smagas
fraumas, navi vai satiksmes negadiju-
mus.

* Péc noreguléSanas pastumiet stari
gan uz augsu, gan uz leju, lai parlieci-
natos, ka fa ir nofikséta.

OCD041551L

Lai nomainttu stares lenki:

* Lai mainttu stares lenki, pavelciet fik-
satora atlaiSanas sviru uz leju (1),
noreguléjiet stari vélamaja lenki (2) un
aftaluma uz prieksu/atpakal (3), fad
pavelciet fiksatora atlaiSanas sviru uz
augsu, lai nofiksétu stari paredzétaja
vieta.

Stare

Vienmér noregulgjiet sturi vélamaja
pozicija pirms brauk3anas.

Stares rata apsilde (ja ir apriko-
juma)
LT

0OCD041540L

Kad aizdedzes sledzis vai dzingja iedar-
binasanas/izslégSanas poga ir nospiesta
ieslégta pozicija, nospiezot stres apsil-
des pogu, sture tiek apsildita. Uz pogas
paradisies indikators.

* Laiizslégtu stures rata apsildi, vélreiz
nospiediet pogu. Pogas indikators
izdzisis.

Tas automatiski izslegsies apméeram
30 mindtes péc stures apsildes iesleg-
Sanas.

Izslédzot aizdedzi 30 minGsu laika péc
stdres silditaja pogas nospieSanas, no
nakamas aizdedzes ieslégsanas sildi-
tajs bus izsléegts.

a Uzvane) )

e Lai darbotos ar stari, neuzstadiet
nekadu satversanas ierici. Tas izraisa
stures apsildes sistémas bojajumu.

* Tirof stares silditaju, nelietojiet orga-
Skaidttaju, benzolu, spirtu un benzinu.
Tas var bojat stdres virsmu.
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* Ja stares rata virsma tiek bojata ar
asu priekSmetu, apsildamas stdres
rata komponenti var tikt bojati.

Signaltaure

0OCDO041556L

Lai ieslégtu signaltauri:

* Nospiediet uz stures taures simbolu.
Regulari parbaudiet signaltauri, lai
parliecinatos, ka ta darbojas pareizi.

I ) 4

Lai darbinatu signaltauri, nospiediet
zonu, uz kuru norada signaltaures sim-
bols uz stdres (sk. attélu). Signaltaure
skanés tikai tad, ja tiek nospiesta 31 zona.

a Uzvaniey )

Nesitiet pa signaltaures zonu parak
stipri. Nespiediet signaltaures zonu ar
asa priekSmeta palidzibu.

Stares satverSanas sensors

Braucot ar automobili, kuram ir ieslégta
vaditaja paligsistéma, ta nosaka, vai
vadrttajs tur stri, un parada bridinajumu
par roku atlaiSanu no stires, ja vaditajs
netur stari.

Lai uzzinatu vairak, skatiet"Joslas sagla-
basanas paligsistéma (LKA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-32,"Paligsistéma

4 — 50

Stare

brauksanai pa Soseju (HDA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-94,"Joslas sekoSanas
paligsistéma (LFA) (ja ir aprikojuma)"”
lapa 6-90.

% PIEZIME

StUres sensors var nedarboties pareizi, ja
netiek ievéroti talak noraditie piesardzi-
bas pasakumi.

* Neparveidojiet sttres rata parsegu.

* Nepiestipriniet piederumus pie stures
rata malas.

* Nepielaujiet sttres rata nonakSanu
saskareé ar elektroniskam iericém (pie-
méram, klépjdatoriem, planSetdato-
riem utt.).

* Nepielaujiet stures rata nonak3anu
saskaré ar metaliskiem vai stravu
vadosiem priekSmetiem (pieméram,
dzérienu skardeném utt.).

* |zvairieties no parmérigas saskares ar
mitrumu (pieméram, mitram salve-
tém, izlijuSu adeni, mazgasanas ar
tvaiku radrtajiem izgarojumiem utt.).

Ja vaditajs valka cimdus vai pie stdres

rata ir piestiprinati tadi piederumi ka

parsegs, stlres rokturi vai citi piederumi,
sensors var neatpazit vaditaja rokas pat
tad, ja vaditajs tur satvertu stdres ratu.
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Spoguli

lek3éjais atpakalskata spogulis
Noregul€gjiet atpakalskata spoguli 13, lai
to centrétu uz skatu pa aizmuguréjo
logu. Izdariet to, pirms uzsakat braukf.

4 BRIDNAIUMS )

Atpakalskata redzamiba
Nenovietojiet priekSmetus aizmuguréja
seédekli vai kravas zona, ja tie fraucé
jums redzét caur aizmuguréjo logu.

a BRONAIMS /|

Neregulgjiet atpakalskata spoguli, kamér
automobilis parvietojas. Ta jus varat zau-
dét kontroli par automobili, izraisit nave-
jo3u negadijumu, nopietnas traumas vai
Tpasuma bojajumul.

a BROINAIMS /|

Neparveidojiet iek$&jo spoguli un neuz-
stadiet lielaku spoguli. Tas var izraistt
ievainojumus negadijuma vai droSibas
spilvenu aktivizéSanas bridi.

Dienas/nakts atpakalskata spo-
gulis (ja ir aprikojuma)

0SP2049014

Spoguli

* Veiciet So noreguléSanu pirms brauk-
$anas, kamér dienas/nakts svira atro-
das dienas pozicija (1).

* Pavelciet dienas/nakts sviru (2) vir-
ziena uz sevi, lai mazinatu apzilbinoSo
gaismu no transportlidzekliem, kas
naki brauc aiz jums.

Atcerieties, ka nakts pozicija tiek dalgji

zaudéta atpakalskata skaidriba.

*(1): Diena, (2): Nakts

Elektrohroma spogulis (ECM) (ja
ir aprikojuma)

0SP2049015

Elektriskais atpakalskata spogulis auto-
matiski kontrolé apzilbinoSo gaismu no
aizmuguré esoSajiem automobiliem
nakts vai slikta apgaismojuma apstak|os.
Spoguli eso3ais sensors nosaka gaismas
[fmeni ap automobili un automatiski kon-
frolé aizmuguré esoSo automobilu priek-
$€jo lukturu radito apzilbinoSo gaismu.
Kamér darbojas dzingjs, apzilbinoSo
gaismu automatiski kontrolé atpa-
kalskata spoguli uzstaditais sensors.

A UZMANIBU

Tirot spoguli, izmantojiet papira dvieli vai
[ldzigu materialu, kas samitrinats ar
stikla 1ritaju. Nesmidziniet stikla tiritaju
tieSi uz spogula. Tas var izraisit skidra
firitaja ieklGSanu spogula korpusa.
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Aréjais atpakalskata spogulis
Pirms braukSanas noregul€jiet spogulu
lenkus.

Jasu automobilis ir aprikots ar aréjo
atpakalskata spoguli gan ar kreisaja, gan
labaja pusé. Spogulus var regulét attali-
nati, izmantojot attalinato slédzi. Spo-
gulu korpusus var noliekt, lai izvairttos
no bojajumiem automatiskas mazgasa-
nas laika vai braucot pa Sauru ielu.

a BRIONAIMS ——— /f|

Atpakalskata spoguli

* Argjais atpakalskata spogulis ir
izliekts. Spoguli redzamie objekti atro-
das tuvak, neka izskatas.

* Mainot joslu, izmantojiet iek3€jo atpa-
kalskata spoguli vai pagrieziet galvu
un paskatieties, lai noteiktu faktisko
attalumu lidz aizmugure brauco3ajiem
transportlidzekliem.

a Uzvaniey )

Neskrapéjiet ledu no spogula virsmas;
tadejadi var sabojat stikla virsmu. Ja
ledus ierobezo spogula kustibu, nemégi-
niet to noregulét ar spéku. Lai notiritu
ledu, izmantojiet apledojuma likvidéSa-
nas ldzekli vai stukli vai mikstu draninu
ar |oti siltu Gdeni.

a Uzvaney )

Ja spogula kustibu bloké ledus, neméegi-
niet to noregulét ar spéku. Izmantojiet
razotaja apstiprinatu izsmidzinamu aple-
dojuma likvidésanas lidzekli (nevis radia-
tora antifrizu), lai atkausétu sasaluso
mehanismu, vai ari parvietojiet automo-
bili uz siltu vietu un pagaidiet, lidz ledus
izkUst.

Spoguli

a BROINAIUMS /)

Neregulgjiet un nelokiet atpakalskata
spogulus, kamér automobilis ir kustiba.
Ta jus varat zaudét kontroli par automo-
bili, izraistt navéjoSu negadijumu, nopiet-
nas fraumas vai ipasuma bojajumu.

8jo atpakalskata spogulu regu-
na

A
lésa

r
§

Elektriskais spogulu talvadibas sledzis
lauj regulét kreisa un laba aréja atpa-
kalskata spogula novietojumu. Lai nore-
gulétu spogulu poziciju, aizdedzes
sledzim jabdt pozicija ACC.

Lai noregulétu spogulu poziciju:

* Laiizvéletos labas vai kreisas puses
spoguli, parvietojiet sledzi R vai L (1),
tad nospiediet attiecigo bultinu (A) uz
spogula regulésanas pogas (2), lai
noregulétu izvéléto spoguli uz augsu,
uz leju, pa kreisi vai pa labi.

a vzvaney

* Spoguli parstaj parvietoties, kad tie
sasniedz maksimalo noreguléSanas
lenki, fomér motors turpina darboties,
kameér ir nospiests slédzis. Nespiediet
slédzi ilgak, ka nepiecieSams; tas var
izraistt motora bojajumus.
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* Neméginiet noregulét atpakalskata
spogulus ar rokam. Tas var bojat
detalas.

* Uz spogulu vadibas ierices spiediet
fieSi atziméto zonu “ A" (2). Pretéja
gadijuma spogulis parvietosies nepa-
redzéta virziena vai darbosies nepa-
reizi.

Aréjo atpakalskata spogulu nolo-
cisana

Elektriskais tips

* Lai nolocttu argjo atpakalskata spo-
guli, nospiediet pogu.

* Lai to atlocrtu, nospiediet pogu vélreiz.

* Ar viedas atfslégas sistému

- Spogulis pielocisies vai atlocisies,
kad durvis tiek aizslégtas vai atsleg-
tas ar viedo atslégu. (ja ir apriko-
juma)

- Spogulis pielocisies vai atlocisies,
kad durvis tiek aizslegtas vai atsleg-
fas ar uz aréja durvju roktura esoso
pogul. (ja ir aprikojuma)

- Spogulis atlocisies, kad tuvosieties
automobilim (visas durvis aizvértas
un aizslégtas), ja pie jums atrodas
vieda atsléega. (ja ir aprikojuma)

Spoguli

a Uzvany P

Elektriskais aréjais atpakalskata spogulis
darbojas ari tad, ja aizdedzes slédzis ir
pozicija BLOKETS vai IZSLEGTS. Tomér,
lai noverstu nevajadzigu stravas pate-
rinu, brizos, kad nav ieslégts dzingjs,
nereguléjiet spogulu ilgak neka nepie-
cieSams.

a Uzvaniey )

Ja automobilis aprikots ar elektriski
reguléjamiem aréjiem atpakalskata spo-
guliem, nelokiet tos ar rokam. Tas var
izraistt motora bojajumus.

Manuali

Lai nolocttu aréjo atpakalskata spoguli,

 Satveriet spogula korpusu un nolokiet
to virziena uz automobila aizmuguri.
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Instrumentu panelis

(6]

amﬂ@##-&-
BUE ] B

0OCD041543L

B tips

* Faktiskais automasinas instrumentu panelis var atSkirties no ilustracija redzama.
Lai uzzinatu vairak, skatiet"Mérierices" lapa 4-55.

1. Tahometrs

2. Spidometrs

3. Dzingja dzeséSanas Skidruma temperattras méritajs

4, Degvielas daudzuma meéritajs

5. Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

6. LCD ekrans
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Instrumentu panela vadiba
Mérierices

Spidometrs
A tips (km/h)

OCDO041131L

A tips (MPH, km/h)

0OCDO041132L

Instrumentu panelis

B fips (km/h)

0OCDO041134L

Spidometrs norada automasinas
atrumu, tas ir kalibréets jadzés stunda
(mph) un/vai kilometros stunda (km/h).

4
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Tahometrs

OCD041171L

B tips

Tahometrs norada aptuveno dzinéja
apgriezienu skaitu minaté (apgr./min).
[zmantojiet tahometru, lai atlasttu parei-
z0s parslégSanas punktus un noverstu
dzinéja noslogo$anu un/vai parmérigus
apgriezienus.

a vzvaney

Nelietojiet dzingju tahometra SARKA-
NAJA ZONA. Tas var izraisit smagus dzi-
néja bojajumus.

56

Instrumentu panelis

Dzinéja dzeséSanas Skidruma
temperatiras méritajs

A tips

OCDO041139L

B tips

OCDO041138L

St mérierice norada dzingja dzeses 3kid-
ruma temperatiru, kad ENGINE START/
STOP poga atrodas ieslégta pozicija.

a Uzvaniey )

Ja mérierices raditajs iziet no normala
diapazona zonas (starp 50 un 130) “130”
virziena, fas norada uz parkarsanu, kas
var izraisit dzingja bojajumus.

Nedrikst turpinat braukt ar parkarsusu
dzin&ju. Ja automobilis parkarst, ska-
tiet"Ja dzingjs parkarst" lapa 7-7.
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a BRIOINAIUMS /)

Nedrikst nonemt radiatora vacinu,
kamér dzingjs ir karsts. Dzinéja dzesé3a-
nas Skidrums afrodas zem spiediena un
var izraisit smagus apdegumus. Pirms
dzeses Skidruma papildinasanas tvertné
pagaidiet, [idz dzingjs atdziest.

Degvielas daudzuma méritajs

S mérierice norada aptuveno degvielas
tvertné atlikusas degvielas daudzumu.

Atips

0OCDO041140L

B tips

OCDO41141L

Instrumentu panelis

% PIEZIME /|

* Degvielas tvertnes tilpums ir nora-
dits"leteiktas smérvielas un filpumi®
lapa 9-9.

* Degvielas mérierici papildina zema
degvielas limena indikators bridina-
juma gaismina, kas iedegas, kad deg-
vielas tvertne ir gandriz tuks3a.

* Nogazés vai likumos degvielas mérie-
rices raditajs var svarstities, vai art
zema degvielas limena indikators var
iedegties atrak neka parasti, jo deg-
viela tvertné parvietojas.

* Degvielas daudzuma mérttajs rada
augstaku limeni, ja tiek iepildits vairak
par 6 litriem degvielas.

a BRIOINAIUMS

Degvielas daudzuma méritajs

Tuk3a degvielas tvertne var apdraudét
automasina eso3os cilvekus.

Kad iedegas bridinajuma lampina vai
meérierices indikators pietuvojas “0”
[imenim, nepiecieSams péc iespéjas dri-
zak apstaties un uzpildit degvielu.

a UzvanEy P

Izvairieties no braukSanas pie |ofi zema

degvielas limena. Tuk3a degvielas tver-

tne var izraisit dzin€ja aizdedzes klumes
un sekojoSus katalizatora bojajumus.
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Odometrs Attalums Iidz tuk§am akumulato-
A tips

ram

A fips

0OCD041142L
B tips
B tips

OCDO41143L

Odometrs norada kopéjo automobila
nobraukumu, to var izmantof, lai e Aftalums lidz tukSai degvielas tvertnei
noteiktu, kad ir javeic periodiska teh- ir attalums, kuru automasina var
niska apkope. nobraukt, izmantojot degvielas tver-
* Odometra diapazons: 0~1 599 999 tné atlikuSo degvielu.

km (999 999 miles). - Brauciena aftalums: 1~9999 km vai

1~9999 judzes.

* Ja prognozétais atliku3ais attalums ir
mazaks par 1km, brauciena dators ka
attalumu lidz tuk3ai degvielas tvertnei
radis “---".
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* PIEZIME /4

* Ja automobilis neatrodas uz lidzenas
virsmas vai ja akumulatora elektribas
padeve ir partraukta, tad funkcija, kas
aprékina attalumu idz fukSam aku-
mulatoram, var nedarboties pareizi.

* Aftalums lidz tukS8am akumulatoram
var afskirties no faktiska nobraucama
attaluma, jo fa ir tikai prognoze.

* Brauciena dators var nespét konstatét
papildu degvielu, ja automobilt tiek
iepilditi mazak neka 6 litri (1,6 galoni)
degvielas.

* Degvielas ekonomija un attalums dz
tuk3ai degvielas tvertnei var batiski
atskirties atkariba no brauk3anas aps-
takliem, brauk3anas stila un automa-
Sinas stavok|a.

Ara temperatiras mérierice
A tips

0OCDO041145L

Instrumentu panelis

B tips

St mérierice norada pasreizéjo ara tem-

perataru ar soli 1°C (1°F).

* Temperatiras diapazons: -
40°C~60°C (-40°F~140°F)

Ara temperatiras radijums ekrana var

nemainities uzreiz ka parastam termo-

metram, lai nenoverstu vaditaja uzma-
nibu.

Lai mainitu temperattras mervienibas

(no °C uz °F vai no °F uz °C).

* Liefotaja iestatijumu rezims instru-
mentu panell (ja ir aprikojuma): Tem-
peratlras mérvienibas varat nomainit
sadala "Mérvieniba — Temperatiras
mervieniba”

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Lietotaja
iestatjumu rezims (ja ir aprikojuma)"
lapa 4-66.

* lestatljumu izvélne informacijas un
izklaides sistémas ekrana (ja ir apriko-
juma): Temperatiras mérvienibas
varat nomaintt sadala “Mérvienibas —
Temperatara®.

* Lai sanemtu defalizétu informaciju,
skengjiet QR kodu atseviski piega-
dataja automobila informacijas un
izklaides sistéemas 1saja instrukcija.

* Klimata kontroles sistéma (Automatis-
kajai klimata kontroles sistémai): Vis-
maz 3 sekundes furiet nospiestu pogu

4 — 59
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AUTO (automatiski), vienlaicigi * Parslég3anas uz augstaku parne-
nospiezot izslegSanas pogu. Tempe- sumu: A2, A3, A4, A5, A6

ratdras mervieniba instrumentu * Parslégsanas uz zemaku parnesumu:
paneli un klimata kontroles sistéma V1, V2, V3, V4, ¥5

nekaveéjoties nomainisies. Pieméram

" Lai uzzinatu vairak, skatiet'Tempera- 4 3. norada, ka velama parsiégsanas
faras parveide (°C < °F)" lapa 4-120. uz 3. parnesumu (paslaik parne-
Atrumkarbas parslégsviras indi- sumsvira afrodas 1. vai 2. parnesuma).

kators * V4: Norada, ka vélama parslégsanas

M 515s + . ; uz 4. parnesumu (paslaik parne-
anualas fransmisijas parnesuma sumsvira atrodas 5. vai 6. parne-

parslégsanas indikators (ja ir suma.

?prlkOJuma) Ja sistéma nedarbojas pareizi, indikators
Sis indikators brauk3anas laika norada, netiek radits.

kuru parnesumu ir ieteicams izvéléties,

lai taupttu degvielu.

A tips

B tips
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Divsajligu parnesumu karbas par-  Divsajuagu transmisija parslégsvi-
slégsviras indikators (ja ir apriko-  ras indikators manualas parslég-
juma) Sanas rezima (ja ir aprikojuma)

A tips A fips

B tips B tips

OCDO041153L : OCD041149L

Sis indikators rada, kura parslégsviras Manualas parslégSanas rezima Sis indi-
pozicija ir izvéléta. kators brauksanas laika norada, kurs

» Stavésana: P parnesums ir ieteicams, lai taupitu deg-
¢ Atpakalgaita: R vielu.

o Neitrals: N * ParslégSanas uz augstaku parne-

sumu: A2, A3, A4, A5, AG, A7

* ParslégSanas uz zemaku parnesumu:
V1, V2, V3, V4, V5 V6

Pieméram

* A3:norada, ka velama parslégSanas
uz 3. parnesumu (paslaik parne-
sumsvira atrodas 1. vai 2. parnesuma).

* Brauksana: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Manualas parslégSanas rezims

* ParslegSanas uz augstaku parne-
sumu: A2, A3, A4, A5, AG, A7

* Parslégsanas uz zemaku parnesumu:
V1, V2, V3, V4, V5 V6
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* V¥ 3:Norada, ka vélama parslégsanas
uz 3. parnesumu (paslaik parne-

sumsvira atrodas 4., 5., 6. vai 7. parne-

suma).
Ja sistéma nedarbojas pareizi, indikators
netiek radrts.

62

LCD ekrans

LCD ekrans

LCD ekrana vadiba

LCD ekrana reZzimus var maintt, izmanto-
jot uz stlres esosas vadibas pogas.

0OCD052450L

1. E]l: MODE (REZIMA) poga LCD
rezimu mainai

2. /\ I\ Parvietojiet rulli$a sledzi, lai
izvelétos lietas

3. OK: SET/RESET (IESTATISANAS/
ATIESTATISANAS) poga lietu iestatisa-
nai vai atiestatisanai
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LCD ekrana rezimi

AN
N

Uz augdu/uz
leju

Vaditaja palidziba

Brauciena dators| Detalizéta navi-

gacijas informa-
cija (TBT)*

Lietotaja iesta-
fijumi*

Informacija

Brauksanas « Vaditaja palig-
informacija MarSuta paligs sistéma TPMS
Joslas saglabasanas | Kops degvielas | Galamérka | Instrumentu
paligsistema/Vieda uzpildes informacija panelis
kruiiza kontrole/Palig- — —
sistéma brauk3anai pa | Uzkrata informa- Gaismas
oseju Clja
Digitalais spido- ;
metrs Durvis
Vaditaja uzmanibas bri- Erfiba
dinajums Vienibas
Valoda
Atiestafit

LCD ekrans

Galvenais bridina-
jums

Galvena bridingjuma
reZima tiek radi pazi-
nojumi, kas attiecas uz

automasinu, ja viena
vai vairakas sistémas

nedarbojas pareizi.

Sniegta informacija var atskirties atkariba no jlsu automobill izmantojamajam funkci-

jam.

" jair aprikojuma
* Informaciju par LCD reZimu vadibu skatiet sadala"LCD ekrana vadiba" lapa 4-62".

63
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Vaditaja palidzibas rezims

* Joslas saglabasanas paligsistéma (ja ir
aprikojuma)

Vieda kruiza kontrole (ja ir apriko-
juma)

Joslas seko3anas paligsistéma (ja ir
aprikojuma)

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (ja
ir aprikojuma)

* Vaditaja uzmanibas bridinajums (ja ir
aprikojuma)

* Plasaku informaciju skatiet aftiecigas
sistémas apraksta"Vaditaja paligsis-
tema" lapa 6-5.

lestatiSana (ja ir aprikojuma)

Lai mainttu Vaditaja paligsistémas iesta-

fljumus, nospiediet uz stlres esoSo pogu

OK ilgak par 1 sekundi, kad tiek radits

Brauk3anas paligsistémas rezims.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Liefotaja
iestafljumu rezims (ja ir aprikojuma)”
lapa 4-66.

a BRDINAIMS

BraukSanas laika nemainiet iestatijuma
rezimu. Tas var noverst jasu uzmanibu
un izraisit negadijumul.

LCD ekrans

% PIEZIME /|

Sniegta informacija var atskirties atka-
riba no jasu automobill izmantojamajam
funkcijam.

Brauciena datora rezims

Brauciena datora rezima tiek radita

informacija, kas saistita ar automasinas

braukSanas parametriem, tostarp deg-

vielas patérinu, nobraukumu un laiku.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Brauciena
informacija (brauciena dators)" lapa 4-
73.

Detalizétas navigacijas informaci-
jas rezims (ja ir aprikojuma)

0OBD041579

Saja rezima tiek radrts informacijas un
izklaides sistémas stavoklis.
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Informacija * Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas radars blokéts (ja ir
aprikojuma)

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas k|ame (ja ir
aprikojuma)

Tire Pressure * Aklas zonas sadursmes novéranas
paligsistémas radars blokéts (ja ir
aprikojuma)

* Talo gaismu paliga darbibas k|time (ja
ir aprikojuma)

* Viedas kruiza kontroles darbibas
klame (ja ir aprikojuma)

Riepu spiediens

* Viedas kruiza kontroles radars blokéts
Saja rezima tiek radrta informacija par (ja ir aprikojuma)
riepu spiedienu. » LED priek3gjo lukturu darbibas klime
* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Riepu spie- (ja ir aprikojuma)
diena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A » TPMS atteice, zems spiediens (ja ir
fips) (ja ir aprikojuma)" lapa 7- aprikojuma) utt.
8vai'Riepu spiediena uzraudzibas sis-  Tada gadijuma LCD ekrana paradisies

téma (TPMS) (B tips) (ja ir aprikojuma)" I . .y

lapa 7-13. gfal\_/'ena brld_majulma. |kon§ (&). Ja bri
o o dinajuma stavoklis tiek atrisinats, gal-

Galvena bridinajuma rezims vena bridinajuma lampina izdzisis un

galvena bridinajuma ikona pazudis.

S bridinajuma lampina informé vadrtaju

Sadas situacijas.

* Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas k|ime (ja ir
aprikojuma)

65
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Lietotaja iestatijumu rezims (ja ir
aprikojuma)

User Settings

Driver Assistance
Cluster

Lights

Door

Saja rezima var mainit instrumentu
panela, durvju, lukturu u.c. iestafijumus.
Sniegta informacija var atskirties atka-
riba no jusu automobill izmantojamajam
funkcijam.
Lai redigétu iestatijumus, parslé-
dziet pozicija P (stavésana)/Lai
redigétu iestatijumus, aktivizéjiet
stavbremzi
Sis bridinajuma pazinojums paradas, ja
meginat korigét Lietotaja iestatijumus
braukSanas laika.
* Automatiska transmisija, Divsajugu
fransmisija
Drosibas apsverumu dél mainiet Lie-
totaja iestatijumus péc automobila
novietoSanas stavesanai, stavbremzes
akfivizeéanas un sviras parslégsanas
pozicija P (stavésana).
* Manuala parnesumkarba
DroSibas apsvérumu dél mainiet Lie-
totaja iestatijumus péc stavbremzes
akfivizeésanas.

4 — 66

LCD ekrans
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LCD ekrans

Palidziba vaditajam (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

Brauks$anas értiba

* Vieda kruiza kontrole
Funkcijas izvéle.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vieda kruiza kontrole (SCC)"
lapa 6-71.

Atruma ierobezojums (ja ir aprikojuma)

* Valsts atlase

¢ Afruma ierobezo3anas paligsistéma
 Atruma ierobezojuma bridinajums
e lzslegts

Bridinajuma metodes

* Bridinajuma skajums (liels/vidéjs/mazs/izslégts)

¢ Haptfiskais bridinajums

 Atruma ierobezojuma bridinajuma skanas signals

¢ Afruma ierobezojuma mainas pazinojuma skanas signals
* Joslas droSibas bridinajuma skanas signals

Bridinajuma metozu izvéle.

Vaditaja uzmanibas bridinajums (ja ir
aprikojuma)

* Priek3a eso$a transportlidzekja kustibas bridinajums
Funkcijas izvéle.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vaditaja uzmanibas bridinajums
(DAW) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-63.

Brauk3anas drosiba (ja ir aprikojuma)

* Priek3gjas sadursmes drosiba

* Priek3gjas droSibas bridinajuma laiks

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Priek3éjas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (FCA) (fikai priekséja kamera) (ja ir apri-
kojuma)" lapa 6-5vai'Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru saplisana) (ja ir aprikojuma)”
lapa 6-16.

* Joslas drosiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Joslas saglabasanas paligsis-
téma (LKA) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-32.

* Aklas zonas drosiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Aklas zonas sadursmes novér-
Sanas paligsistéma (BCA) (ja ir aprikojuma)"” lapa 6-39.

¢ |zkapSanas drodiba

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Drosas izkapSanas bridinajums
(SEW) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-49.
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Elementi Paskaidrojums

* Stfavvieta novietoSanas distances bridinajuma automa-
fiska ieslegSana

Funkcijas izvéle.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Stavvieta novietoSanas distan-

e o ces bridinajums, braucot uz prieksu / atpakalgaita (PDW)

Stavvieta novieto3anas drosiba (ja ir apri- (ja ir aprikojuma)" lapa 6-119.

kojuma) * Aizmuguréjas perpendikularas safiksmes drodiba

Funkcijas izvéle.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsanas paligsistéma (RCCA) (ja
ir aprikojuma)" lapa 6-105.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jusu automobilim pieejamajam sisté-
mam.

Instrumentu panelis

Elementi Paskaidrojums

*» Saite uz braukSanas rezimu

Lai sasaistitu instrumentu paneli uz brauk3anas rezimu.

* KLASISKAIS A/KLASISKAIS B/KLASISKAIS C/Dinamiskais
Lai izvélétos instrumentu panela tému LCD.

Témas izvéle (ja ir aprikojuma)

Logu tiritaju/Gaismu displejs | ¢ Ja 3is elements ir atlasits, tiks akfivizéts stikla tiritajs / lukturu ekrans.

Cela zZimes (ja ir aprikojuma) |+ Ja Sis elements ir atlasits, fiks aktivizéta cela zZimju funkcija.

Ja Sis elements ir aflasits, tiks aktivizéta apledojusa cela bridinajuma

Apledojusa cela bridinajums funkcija

Sagaidisanas skana (ja ir apri-

kojuma) Ja Sis elements ir aflasits, tiks aktivizéta sagaidisanas skanas funkcija.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jisu automobill izmantojamajam funk-
Cijam.

N
[¢)]
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Gaismas
Elementi Paskaidrojums
Izgaismojums * Lai noregulétu instrumentu panela apgaismojuma spilgtumu.
* Izslégts: Viena pieskariena pagrieziena raditaja funkcija tiks deakftivi-
z&fa.
Viena pieskariena pagrie- * Mirgo 3, 5, 7 reizes: Pagrieziena raditajs mirgos 3, 5 vai 7 reizes, kad
ziena signals pagrieziena signala svira tiek parvietota nedaudz.
* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Pagrieziena signali un joslas mainas signali*
lapa 4-95.

Vides apgaismojums (ja ir * Lai aktivizétu vai deaktivizétu priek$gja luktura gaismas aiztures funk-
aprikojuma) ciju.

Prieksgja luktura gaismas * Lai aktivizétu vai deakfivizétu prieksgja luktura gaismas aiztures funk-
aizture (ja ir aprikojuma) ciju.

- . s |+ Laiakfivizétu vai deaktivizétu talo gaismu paligsistémas funkciju.
Talo gaismu paligsistéma (ja |, . . _ - e . o . -
PRS- S, Lai uzzinatu vairak, skatiet'Talo gaismu paligsistema (HBA) (ja ir apriko-
ir aprikojuma) v

juma)" lapa 4-98.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jusu automobill izmantojamajam funk-
cijam.
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Durvis

LCD ekrans

Elementi Paskaidrojums

Automatiska slegSana

* leslégt parslédzot (ja ir aprikotfs ar automatisko transmisiju/
dubulta sajdga fransmisiju): Visas durvis tiek automatiski aiz-
slégtas, kad automobilis tiek parslégts no pozicijas P (stave-
$ana) uz poziciju R (atpakalgaita), N (neitrals) vai D
(brauk3ana). (fiek aktivizéts, ka dzingjs ir ieslégts.)

* leslégt atkariba no atruma: Visas durvis tiks automatiski aiz-
slégtas, kad automobila atrums parsniedz 15 km/h (9,3 jidzes
stunda).

* Izslégts: Automatiskas durvju aizslégsanas funkcija tiek deakfti-
vizeta.

Automatiska atslegSana

* Parsledzot pozcija P (ja ir aprikots ar automatisko transmisiju,
dubulta sajuga transmisiju): Visas durvis tiks automatiski
atslégtas, ja parnesumu parslédz pozicija ,P" (stavésana). (tiek
aktivizéts, ka dzingjs ir ieslégts.)

» Kad atsléga iznemta/Automobilis izslégts: Visas durvis tiks
aufomatiski atslégtas, kad aizdedzes atsléga tiks iznemta no
aizdedzes vai ENGINE START/STOP poga tiks iestatita pozicija
IZSLEGTS.

* Izslégts: Automatiskas durvju atslegdanas funkcija tiek atcelta.

Elektriskas bagazas nodalijuma dur- ;

vis (ja ir aprikojuma)

Aktivize vai deaktivizé bagazas nodalijuma elektriskas durvis.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektriskas bagazas nodalijuma dur-
vis (ja ir aprikojuma)" lapa 4-24.

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju darbibas atrums (ja ir apriko-
juma)

* Elektrisko bagazas nodalijuma durvju darbibas atruma regulé-
Sana.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektriskas bagazas nodalijuma dur-
vis (ja ir aprikojuma)" lapa 4-24.

Elektrisko bagazas nodalijuma
durvju atvérSanas augstums (ja ir
aprikojuma)

* Pielago elektriska bagazas nodalijuma augstumu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektriskas bagazas nodalijuma dur-
vis (ja ir aprikojuma)" lapa 4-24.

Vieda bagazas nodalijuma durvis (ja
ir aprikojuma)

* Aktivizé vai deakfivizé vieda bagazas nodalijuma sistému ar
automatiskas atversanas funkciju.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Viedas bagazas nodalijuma durvis (ja
ir aprikojuma)" lapa 4-30.

Attalinata logu vadiba (ja ir apriko-
juma)

 Lai aktivizétu vai deakfivizétu talvadibas loga vadibu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Aftalinata logu aizvérsanas/atversa-
nas sistéma (ja ir aprikojuma)" lapa 4-38.

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jusu automobilim piegjamajam sisté-

mam.
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Ertibas (ja ir aprikojuma)

Elementi Paskaidrojums

* Izslégts/Normals/Paplasinats

Viegla piek|uve sédeklim (ja ir apriko- | Funkcijas izvéle.

juma) * Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vaditaja pozicijas atminas sis-
téma (elektriskajiem seédekliem) (ja ir aprikojuma)” lapa 3-7.

 Lai akfivizétu vai deaktivizétu aizmuguréja pasaziera bridi-
Aizmuguréja pasaziera bridinajuma sis- najuma sistemas funkciju.

féma * Lai uzzinatu vairak, skatiet"Aizmuguréja pasaziera bridina-
juma (ROA) sistéma" lapa 4-21.

» Aktivizét apkopes infervalu Ja Sis elements ir atlasits, fiks
aktivizéta apkopes infervala funkcija.

Apkopes infervals * Noregulét infervalu: Ja ir akfivizéta apkopes intervala
izvélne, jUs varat korigét laiku un attalumu.

* Afiestattt: Lai atiestafitu apkopes intervala funkciju.

Sagaidi$anas spogulis/gaisma (ja ir apri-|*  Atslédzot durvis / vaditajam tuvojoties transportlidzeklim

kojuma) Lai izvelétos sagaidiSanas spogula/gaismas funkciju.

* Lai akfivizétu vai deaktivizétu bezvadu uzlades sistémas
Bezvadu uzlades sistéma (ja ir apriko- funkciju.
juma) * Lai uzzinatu vairak, skatiet"Viedtalruna bezvadu uzlades sis-

téma (ja ir aprikojuma)" lapa 4-139.

Ja Sis elements ir atziméts, tiks akftivizéts automatiskais aiz-

Aizmuguréjais logu 1iritajs (atpakalgaita) mugureja loga firitajs

Ja apkopes intervals ir aktivizéts, un laiks un attalums ir noreguléts, zemak apraksti-

fajas situacijas pazinojumi tiek radi katru reizi, kad automasina tiek ieslégta.

* Apkope péc: Parada, lai informétu vadrtaju par lidz apkopei atlikuso nobraukumu
un dienu skaitu.

* NepiecieSama apkope: Rada, kad ir sasniegts vai parsniegts nobraukums un dienu
skaits lidz apkopei.

Zemak aprakstitajos gadijumos nobraukums un dienu skaits lidz apkopes veik3anai

var bat nepareizs.

* Atvienots akumulatora kabelis.

* Akumulators izladéjies.
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Vienibas
Elementi Paskaidrojums
Atruma vieniba * km/h, MPH
Atlasa spidometra mérvienibu.
* °C/°F

TemperatUras vieniba _ o
P Aflasa temperattras mérvienibu.

e km/L, L/100 km, MPG
Atlasa degvielas taupiSanas mérvienibu.

e psi/kPa/bar
Atlasa riepu spiediena mérvienibu.

Degvielas taupiSana. Mérvieniba

Riepu spiediena vieniba

* Sniegta informacija var atskirties atkariba no jdsu automobill izmantojamajam funk-
cijam.
Valoda

Elementi Paskaidrojums

Valoda * Laiizvélétos valodu.

Atiestafit

Elementi Paskaidrojums

Afiestatit lzvélnes varat atiestatit Lietotaja iestafijumu rezima.
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Transportlidzekla iestatijumi
(transportlidzeklim, kas aprikots
ar informacijas un izklaides sis-
tému)

Transportlidzek|a iestatijumi informaci-
jas un izklaides sistéma lauj lietotajam
maintt dazadus iestatijumus, tostarp
durvju atslegsanas/aizslegsanas funkci-
jas, értibu funkcijas, vadrtaja paligsis-
tému iestatijumus utt.

Transportlidzek|a iestatijumu izvélne

* Vaditaja paligsistéma

* Instrumentu panelis

* Klimats

* Sédeklis

* Gaismas

* Durvis

* Ertiba

* Afiestafit transportlidzekla iestatijumu

* Mérvienibas iestatijumi

* Spilgtums

* Afiestattt

Sniegta informacija var at3kirties atka-

riba no jasu automobill izmantojamajam

funkcijam.

* Lai sanemtu defalizétu informaciju,
skenéjiet QR kodu atseviski piegada-
faja automobila informacijas un izklai-
des sistémas Tsaja instrukcija.

LCD ekrans

a BROINAIUMS /)

Nemainiet Automobila iestatijumus
brauk3anas laika. Pretéja gadijuma varat
noverst uzmanibu no cela un izraisit
negadijumu.

Brauciena informacija (brauciena
dators)

Brauciena dators ir mikrodatora parval-
dita vadrtaja informacijas sistéma, kas
rada informaciju par braucienu.

% PIEZIME /A |
Dala no brauciena datora saglabatas
informacijas (pieméram, vidéja degvielas
ekonomija) tiek atiestatita, ja tiek atvie-
nots akumulators.

Brauciena reZimi
A tips

Drive Information
« Tripmeter
* Fuel Economy ‘.
« Instant Fuel Economy

{

Since Refueling
» Tripmeter
* Fuel Economy
* Instant Fuel Economy

!

Accumulated Info
+ Tripmeter
* Fuel Economy
» Instant Fuel Economy

1

| Digital speedometer |
| Energy flow* | ¢

* 48 voltu hibrida automobilim
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B tips A fips

Drive Information
« Tripmeter

» Fuel Economy
« Timer *

Drive Info
o 256.4 i
1 2 125

Since Refueling

* Tripmeter
* Fuel Economy
+ Timer

Accumulated Info

OCDO041156L

« Tripmeter .
* Fuel Economy B tips
» Timer
| Digital speedometer |
I Drive Info
| Energy flow* | ¢

2564 @

12428
23.27. @

* 48 voltu hibrida automobilim

Lai mainttu brauciena rezimu, brauciena
datora rezima ritiniet rulliSa slédzi MOVE
(AIV) (NN

OCDO41157L

Brauciena informacijas radijums * Degvielas patérins tiek aprékinats péc
Sis radijums parada brauciena attalumu tam, kad fransportlidzeklis ir nobrau-

(1), vidgjo degvielas patérinu (2), attie- cis vairak neka 300 metrus.

c1ga briza degvielas ekonomiju (3) un * Ja péc dzinéja izslegdanas tiek atver-

kopé&jo brauksanas laiku (4) vienu reizi fas vaditaja durvis vai péc atkartotas

viena aizdedzes iedarbinasanas cikla. dzinéja iedarbinasanas paiet 3 mina-

tes, tiek veikta brauk3anas informaci-
jas atiestatisana.

* Jaturésiet pogu “OK” (labi) nospiestu
ilgak neka 1 sekundi péc tam, kad tiks
paradita brauk3anas informacija, ta
tiks atiestafita.

* Informacija tiks uzkrata, ja darbojas
dzingjs, pat ja automobilis stav uz vie-
fas.

4 — 74
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Kops degvielas uzpildes

Saja displeja tiek attélots kopéjais brau-
ciena atffalums (1), vidéjais degvielas
patérins (2), attieciga briza degvielas
ekonomija (3) un kopéjais brauksanas
laiks (4) péc degvielas uzpildes.

A tips

Since Refueling
s 2564w @

g 12.5 v

OCDO41158L

B tips

Since Refueling

= 25640 @

@ 12.4 01083
23n27» O

* Degvielas patérins tiek aprékinats péc

tam, kad transportlidzeklis ir nobrau-
cis vairak neka 300 metrus.

* Péc vairak neka 6 litru degvielas uzpil-

des un braukSanas ar atrumu virs 1

km/h funkcija Kop$ degvielas uzpildes

automatiski iestatis nokluséuma vér-
fibu.

* Ja pogu “OK” furésiet nospiestu ilgak

ka 1 sekundi péc tam, kad bus attélota

LCD ekrans

informacija kop3 degvielas uzpildes,
fa tiks atiestafita.

* Informacija tiks uzkrata, ja darbojas
dzingjs, pat ja automobilis stav uz vie-
fas.

Uzkratas braukSanas informacijas
reZzims

Saja displeja tiek attélots kopéjais brau-
ciena attalums (1), vidéjais degvielas
patérins (2), attieciga briza degvielas
ekonomija (3) un kopéjais brauksanas
laiks (4).

A fips

Accumulated Info

OCDO041159L

B tips

Accumulated Info

OCDO411671L

» Uzkrata informacija tiek apkopota péc
tam, kad automobilis ir nobraucis vai-
rak neka 300 metrus.
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* Jaturésiet pogu “OK" (labi) nospiestu
ilgak neka 1 sekundi pec tam, kad tiks
paradita uzkrata informacija, ta tiks
afiestatita.

* Informacija tiks uzkrata, ja darbojas
dzingjs, pat ja automobilis stav uz vie-
fas.

Digitalais spidometrs

6 O km/h

OCDO041162L

Saja rezima tiek radits automobila attie-
ciga briza atrums.

Energijas plasma (MHEV) (ja ir
aprikojuma)

Viegla hibrida sistéma informé vaditaju
par istenoto energijas plismu dazados
darba rezimos. Brauk3anas laika iespé-
jami 3 dazadi aktivas energijas pldsmas
rezimi.

4 — 76
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Transportlidzekla apstaSanas

Energy Flow

Transportlidzeklis tiek apturéts.
(Nav energijas plasmas)

Dzinéja generacija/rekuperacija

Energy Flow

OCDO041165L

Dzingjs un rekuperativa bremzu sistéema
uzlade augstsprieguma akumulatoru.

(Dzingjs un ritenis = Akumulators)
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“Power Assist” paligsistéma

Energy Flow

Transportlidzekla piedzinai tiek izman-
tota gan dzingja, gan elektromotora
jauda.

(Akumulators un dzingjs — Ritenis)

Bridinajuma pazinojumi

LCD ekrana tiek paraditi bridinajuma
zinojumi, lai bridinatu vaditaju. Tas atro-
das instrumentu panela centra.
Bridinajuma zinojums var tikt paradits
atskirigi atkariba no instrumentu panela
tipa, un dazos panelos tas var vispar
netikt paradits. Bridinajuma zinojums
tiek paradits vai nu simbola, simbola un
teksta, vai tikai teksta veida.

Parslegt uz P (viedas atslégas sis-

témai)

« Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
méginat izslégt dzingju, kad parne-
sumu parslégsvira neatrodas pozicija
P (stavésana).

* Saja reizé DZINEJA IESLEGSANAS/
APTURESANAS poga tiek parslégta
pozicija ACC.

LCD ekrans

Zems mazgasanas Skidruma lime-
nis

Sis bridinajuma pazinojums fiek radrts, ja
mazgasanas Skidruma limenis tvertne ir
gandriz fukss.

Uzpildiet mazgaSanas Skidrumu.

Parbaudiet priek3éjo lukturu LED
(ja ir aprikojuma)

Sis bridinajuma pazinojums tiek attélots,
ja radusies problema ar LED priek3gjo
lukturi. Saja gadijuma veiciet automobila
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Zems degyvielas limenis

+ Sis bridinajuma zinojums tiek para-
dits, ja degvielas tvertné ir gandriz
beigusies degviela.

» Kad tiek paradits Sis zinojums, panell
iedegsies zema degvielas limena bri-
dinajuma lampina.

* lefeicams meklét tuvako degvielas
uzpildes staciju un péc iespéjas drizak
uzpildit degvielu.

Parbaudiet 48 V sistému (ja ir
aprikojuma)

Sis bridinajuma pazinojums tiek attélots,
ja ir konstatéta vieglas hibrida vadibas
sistémas probléma.

Kamér tiek radrts Sis pazinojums,
nebrauciet ar automobili.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.
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Engine has overheated (Parkar-

sis dzingjs)

+ Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja dzinéja dzeséSanas Skidruma tem-
peratira parsniedz 120 °C (248 °F).
Tas nozimé, ka dzingjs ir parkarsis un
var but bojats.

* Ja automobilis ir parkarsis, skatiet"Ja
dzingjs parkarst" lapa 7-7.

Zems atslégas baterijas uzlades

limenis (viedas atslégas sistémai)

« Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja viedas atslégas baterija ir izladégju-
sies, kamér ENGINE START/STOP

poga tiek parslégta IZSLEGTA pozicija.

“Press START button while tur-
ning wheel” (Nospiediet START
pogu, grieZot stari) (viedas atslé-
gas sistémai)

« Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja sture netiek atblokéta normali, kad
fiek nospiesta ENGINE START/STOP
poga.

* Tas nozimé, ka ir janospiez ENGINE
START/STOP poga, vienlaikus griezot
stari pa labi un pa kreisi.

“Check Steering Wheel Lock Sys-
tem” (Parbaudiet stiires blokésa-
nas sistému) (viedas atslégas
sistémai)

« Sis bridindjuma pazinojums paradas,
ja stdre netfiek normali blokéta, kad
ENGINE START/STOP poga tiek pars-
légta IZSLEGTA pozicija.

78
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“Press clutch pedal to start
engine” (Nospiediet sajliga
pedali, lai iedarbinatu dzinéju)
(viedas atslégas sistémai un
manualajai parnesumkarbai)

« Sis bridinajuma zinojums paradas, ja
ENGINE START/STOP poga tiek div-
reiz parslégta pozicija ACC, atkartofi
nospiezot pogu, kamér nav nospiests
sajlga pedalis.

* Tas nozime, ka, lai iedarbinatu dzi-
néju, ir janospiez sajluga pedalis.

Atsléga neatrodas automasina

(viedas atsleégas sistémai)

« Sis bridinajuma zinojums paradas, ja
vieda atsléga neatrodas automobili,
kad tiek nospiesta ENGINE START/
STOP poga.

* Tas nozime, ka viedajai atslégai vien-

Neizdodas konstatét atslégu (vie-

das atslégas sistémai)

« Sis bridinajuma zinojums paradas, ja
vieda atsléga netiek uztverta, kad tiek
nospiesta ENGINE START/STOP poga.

Parslédziet uz P, lai iedarbinatu

dzingju (viedas atslégas sistémai)

+ Sis bridinajuma zinojums iedegas, ja
méginat iedarbinat dzingju, kamér
parnesumu parslégsvira neatrodas
pozicija P (stavésana) vai N (neitrals).
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“Press brake pedal to start
engine” (Nospiediet bremzu
pedali, lai iedarbinatu dzinéju)
(viedas atslégas sistémai)

« Sis bridinajuma zinojums paradas, ja
ENGINE START/STOP poga tiek div-
reiz parslégta pozicija ACC, atkartofi
nospiezot pogu, kamér nav nospiests
bremzu pedalis.

* Tas nozimé, ka, lai iedarbinatu dzi-
néju, ir janospiez bremzu pedalis.

Automobilis ir ieslégts pozicija N.
Nospiediet IESLEGSANAs pogu
un parslédziet sviru pozicija P (un
izslédziet automobili) (viedas
atslégas sistémai)

Sis zinojums tiek attélots, ja méginat

izsleégt automobili, kamér parnesums

atrodas pozicija N (neitrals).

Lai izslegtu automobili:

1. Nospiediet ENGINE START/STOP
pogu. Poga fiks parslégta pozicija
[ESLEGTS.

2. Lai parsléegtos pozicija “P" (stavésana),
nospiediet pogu “P".

3. Vélreiz nospiediet ENGINE START/
STOP pogu, automobilis tiks izslégts.

Akumulatora izladésanas, ko
izraisa papildu elektriskas ierices
Automobilis var konstatét akumulatora
izladéSanos parslodzes dé|, ko rada
neatflautas elektriskas ierices, piemé-
ram, panela kameras uzstadisana,

kamér automobilis ir novietots stavvieta.

Ladzu, ievérojiet, ka tadas funkcijas ka
ISG ir ierobeZotas un var rasties akumu-
latora izlades problémas.

Ja bridinajums tiek radits pat péc argjo
elektrisko ieri€u nonem3anas, veiciet

LCD ekrans

automobila parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplafitaju / servisa part-
neri.

Vélreiz nospiediet pogu START

(viedas atslégas sistémai)

+ Sis pazinojums paradas, kad nevarat
izmantot ENGINE START/STOP pogu,
jo radusas problémas ar ENGINE
START/STOP pogas sistemu.

* Tas nozime, ka dzingju var iedarbinat,
vélreiz nospiezot ENGINE START/
STOP pogu.

* Ja Sis bridinajums iedegas katru reizi,
kad nospiezat ENGINE START/STOP
pogu, veiciet automobila parbaudi
profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Nospiediet Start pogu ar atslégu

(viedas atslégas sistémai)

« Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja nospiezat ENGINE START/STOP
pogu, kamer tiek radits pazinojums
"Key not detected” (Atsléga nav kon-
statéta).

* Vienlaicigi mirgo imobilaizera indika-
fora lampina.

Parbaudiet vaditaja uzmanibas
bridinajuma (DAW) sistému (ja ir
aprikojuma)

« Sis bridinajuma pazinojums paradas,
ja radusies probléma ar vaditaja
uzmanibas bridinajumu. Saja gadi-
juma veiciet automobila parbaudi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.
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* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vaditaja
uzmanibas bridinajums (DAW) (ja ir
aprikojuma)” lapa 6-63.

Zems motorellas limenis

Sis bridinajuma pazinojums tiek attélots,
kad nepiecieSams parbaudit motorellas
[imeni.

Ja tiek attélots Sis bridinajuma pazino-
jums, péec iespéjas drizak parbaudiet
motorellas limeni un, ja nepiecieSams,
pielejiet motorellu.

Izmantojot piltuvi, lenam un pakapeniski
iepildiet ieteicamo ellu. (Ellas uzpildes fil-
pums: Aptuveni 0,6 1 ~1,01)

Lietojiet vienigi noradito motore|ju.(ska-
fit"leteiktas smérvielas un filpumi" lapa
9-9.

Neiepildiet parak lielu daudzumu motor-
ellas, lai limenis uz limena mérttaja
neparsniegtu atzimi F (pilns).

T 4

* Kad péc motorellas uzpildes nobrauk-
siet aptuveni 50 km, bridinajuma
zinojums izslegsies.

* 3reizes 10 sekunzu laika parsledziet
aizdedzi no izslégta stavok|a uz
ieslégtu, un bridinajuma zinojums
nekaveéjoties nodzisis.

A UZMANIBU

Ja bridinajuma zinojums iedegas péc
ellas daudzuma papildinasanas un aptu-
veni 50 km nobrauk3anas, péc iespéjas
drizak veiciet automobila parbaudi pro-
fesionala servisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatTtaju/servisa partneri.
Pat ja Sis bridinajuma zinojums neiede-
gas péc dzin€ja iedarbinasanas, perio-
diski japarbauda motorellas limenis, un
japapildina tas daudzums.

LCD ekrans

Parbaudiet izplides sistéemu

Sis pazinojums tiek attélots, ja ir konsta-
téta GPF sistémas probléema. Saja laika
mirgos art GPF bridinajuma gaismu.

Ja ta notiek, més iesakam nogadat auto-
mobili pie pilnvarota Kia izplatitaja / ser-
visa partnera GPF parbaudes veikSanai.
GPF: Benzina dalinu filtrs

Parbaudiet haptisko stares sis-
tému (ja ir aprikojuma)

Sis pazinojums tiek attélots, ja ir konsta-
téta haptiskas stires sistémas problema.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Atvértas durvis, parsegs, bagazas
nodalijums

+ Sis bridinajums tiek paradits, noradot,
kuras durvis, motora parsegs vai
bagazas nodalijums ir atvérts.
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Atvérta jumta lika (ja ir apriko-
juma)

OCDO041168L

« Sis bridinajums tiek paradrts, ja izsle-

dzat dzingju, kad ir atverta jumta Itka.

Lights mode (lukturu reZims)

+ Sis indikators norada, kuri argjie luk-
turi ir atlasiti, izmantojot gaismu vadi-
bas elementu.

JUs varat akfivizet vai deaktivizét logu

firitaju / lukturu radisanas funkciju ins-

frumentu panela LCD ekrana lietotaja
iestatjumu reZzima vai informacijas un
izklaides sistéemas iestatijumu sadala.

LCD ekrans

Wiper mode (Stikla tiritaju
rezims)

Front Wiper

« Sis indikators norada, kads stikla tiri-
taja atrums ir atlasits, izmantojot stikla
firtaju vadibas elementu.

JUs varat aktivizét vai deaktivizét logu

firmtaju / lukturu radisanas funkciju ins-

frumentu panela LCD ekrana lietotaja
iestatljumu reZima vai informacijas un
izklaides sistémas iestatijumu sadala.

Apledojusa cela bridinajums (ja ir
aprikojuma)

OCDO041169L

Sis bridinajums bridina vaditaju, ka cel3
var bat apledojis.

Talak noradrtajos apstaklos bridinajuma
lampina (ieskaitot ara tfemperatras
mérierici) mirgo 5 reizes un péc tam
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iedegas, ka ari vienreiz atskan bridina-

juma signals.

* Ara temperattras mérierices tempe-
ratdra ir zemaka par apméram 4 °C
(39 °F).

% PIEZIME

Ja brauk3anas laika iedegas Apledojusa
cela bridinajums, brauciet uzmanigak un
droSak, izvairoties no parak liela atruma,
peksnas atruma uznemsanas, péksnas
bremzéSanas vai asiem pagriezieniem u.
C.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Bridinajuma indikatori un vir-
zienraditaji
Bridinajuma lampinas

Pz )

Bridinajuma lampinas

Péec dzingja iedarbinadanas parliecinie-
ties, ka visas bridinajuma lampinas ir
izdzisu$as. Ja kada lampina joprojam
deg, tas norada, ka ir konstatéta prob-
Iéma, kurai nepiecieSams pievérst uzma-
nibu.

Gaisa spilvena bridinajuma lam-

. o,
pina 2¢

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 6 sekun-
dém un tad nodziest.

* Kad fiek konstatéta SRS k|dme.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Drosibas jostu bridinajuma lam-

pina g

ST bridinajuma lampina informé vaditaju,

ka priek$éja un aizmuguréja sedekli nav

piespradzéta drosibas josta.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Drosibas
jostas" lapa 3-18.
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Stavbremzes un bremzu 3kid-
ruma bridinajuma lampina (1)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Ta paradas uz aptuveni 3 sekun-
dém

- Ta paliek iedegta, ja ir aktivizeta
stavbremze.

* Kad akfivizéta stavbremze.

* Kad bremzu Skidruma limenis tvertné
ir zems.

- Ja bridinajuma lampina paradas,
kameér stavbremze ir atlaista, tas
norada, ka bremzu Skidruma lime-
nis tvertné ir zems.

Ja bremZu Skidruma limenis tver-
tné ir zems:

1. Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
transportlidzekli.

2. Izsledziet dzingju, nekavéjoties par-
baudiet bremzu skidruma limeni un
papildiniet, ja nepiecieSams (plasaku
informaciju skatit"Bremzu/sajiga
Skidrums (ja ir aprikojuma)” lapa 8-
25). Péc tam parbaudiet visus bremzu
komponentus, lai parliecinatos, ka nav
nopldzu. Ja tomér konstatéjat nopltdi
bremzu sistéma, bridinajuma lampina
nenodziest vai art bremzes nedarbo-
jas pareizi, nedrikst turpinat braukt.
Saja gadijuma automobili nepiecie-
Sams aizvilkt uz profesionalu remont-
darbnicu, lai veiktu ta parbaudi. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Dubulta diagonala bremzu sis-
téma

JUsu automobilis ir aprikots ar dubulta-
jam diagonalajam bremzéSanas sisté-
mam. Tas nozimég, ka vienas sistémas
affeices gadijuma, ofra sistéma, kas kon-
trolé bremzéSanu diviem riteniem, jopro-
jam darbosies.

Ja darbojas tikai viena no divam sisté-
mam, automobila apturéSanai nepiecie-
Sama dzilaka un spécigaka pedala
nospiesana.

Turklat automobila bremzéSanas ce|3
bs garaks, jo darbosies tikai dala no
bremzém.

Ja brauksanas laika notiek bremzu
atteice, parslédzieties uz zemaku parne-
sumu, lai izmantotu papildu dzingja
bremzéSanu, un apturiet automasinu,
[idzko ir drosi to darit.

a BRONAIMS ——— /f|

Stavbremzes un bremzu skidruma bri-
dinajuma lampina

BraukSana ar automobili, kamér ir
iedegta bridinajuma lampina, ir bistama.
Ja stavbremzes un bremzu Skidruma
bridinajuma lampina deg, kamér stav-
bremze ir atlaista, tas norada, ka bremzu
Skidruma limenis ir zems.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.
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Bremzu pretblokéSanas sistémas
(ABS) bridinajuma lampina ()

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja fiek konstateta ABS klime (nor-
mala bremzu sistéma joprojam darbo-
sies, fomér tai nepalidzés
antiblokésanas bremzu sistéma).

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridi-

najuma lampina (@3)(7)

Sis divas bridinajuma lampinas
vienlaicigi iedegas braukSanas
laika:

* Kad ir iespéja, ka ABS un parasta
bremzu sistéma var nestradat pareizi.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatitaju/servisa partneri.

a eRONAMS /P

Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridina-
juma lampina

Ja vienlaicigi deg ABS un stavbremzes
un bremzu skidruma bridinajuma lam-
pina, bremzu sistéma nespés pareizi
darboties, un péksSnas bremzéSanas

84
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laika var rasties neprognozéjamas un
bistamas situacijas.

Ja ta notiek, izvairieties no braukSanas
liela atruma un péksnas bremzésanas.
Nogadajiet tfransportlidzekli parbaudei
profesionala darbnica cik driz vien iespé-
jams. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia

izplatitaju/servisa partneri.

% PIEZIME /|
Elektroniskas bremzésanas spéka
sadaliSanas (EBD) sistémas bridina-
juma lampina

Ja ir iedegta ABS bridinajuma lampina
vai gan ABS, gan stavbremzes un
bremzu Skidruma bridinajuma lampina,
tad spidometrs, odometrs vai brauciena
kilometrazas méritajs var nedarboties.
Turklat var iedegties EPS bridinajuma
lampina, un var pieaugt vai samazinaties
staréSanai nepiecieSamais spéks.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica cik
driz vien iespéjams.

Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Elektroniska stlres pastiprina-
taja (Electronic Power Steering —

EPS) bridinajuma lampina ()|

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Siindikatora lampina iedegas péc
tam, kad aizdedzes atsléga ir
pagriezta ieslegta pozicija, un péc
aptuveni 3 sekundém ta atkal
nodziest.
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* Kad tiek konstatéta EPS k|ume.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

Klames indikatora lampina (MIL)

3

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Ta paliek ieslégta, lidz tiek iedarbi-
nats dzingjs.

* Jatiek konstatéts izmeSu kontroles
sistémas darbibas traucgjums. Saja
gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia
izplatitaju/servisa partneri.

% PIEZIME

Klames indikatora lampina (MIL)
Brauk3ana ar iedegtu klomes indikatora
lampinu (MIL) var izraisit bojajumus emi-
siju vadibas sistémam, kas var ietekmét
automasinas vadamibu un/vai degvielas
patérinu.

a Uzvaniey )

Smartstream dzingjam

Ja uzlabota dzingja aizsardzibas sistéma
tiek aktivéta sakara ar motorellas fru-
kumu, dzingja jauda bus ierobezota.
Sadiem apstakliem turpinot atkartoties,
iedegsies klimes indikatora lampina.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

a Uzvaney P

Benzina dzingjs

Ja iedegas klumes indikatora lampina
(MIL), iespéjami katalizatora bojajumi,
kas var izraistt dzingja jaudas zudumul.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica cik
driz vien iespé&jams. Kia iesaka apmekléet
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Uzlades sistémas bridinajuma

lampina [=+]

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad pastav mainstravas generatora
vai elektriskas uzlades sistémas
klame.

Ja pastav mainstravas generatora
vai elektriskas uzlades sistémas
klame.

1. Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
fransportlidzekli.

2. zsleédziet dzingju un parbaudiet, vai
mainstravas generatora siksna nav
valiga vai plisusi.

Ja siksna ir pareizi noreguléta, elek-
friskas uzlades sistéma var rasties
probléma.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica
cik driz vien iespéjams.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.
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Dzinéja ellas spiediena bridina-
juma lampina &7

Bridinajuma lampina iedegas:

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes afsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Ta paliek ieslégta, lidz tiek iedarbi-
nats dzingjs.

* Ja dzingja ellas spiediens ir zems.

* Uzmanigi brauciet lidz tuvakajai dro-
Sajai apstasanas vietai un apturiet
fransportlidzekli.

* |zslédziet dzingju un parbaudiet moto-
rellas imeni (plasaku informaciju ska-
tiet"Motorella (benzins)" lapa 8-19. Ja
[imenis ir zems, papildiniet nepiecie-
Samo ellu.

* Ja bridinajuma lampina neizdziest ari
pec ellas papildinasanas vai ja ella nav
pieejama, veiciet automobila parbaudi
profesionala servisa péc iespéjas dri-
zak. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri. llgstosa
braukSana ar ieslégtu bridinajuma
lampinu var izraisit dzingja atfteici.

% PIEZIME /|

* Ja dzingja ellas spiediens samazinas
nepietiekama dzingja ellas daudzuma
utt. dée|, iedegas dzingja ellas spie-
diena bridinajuma lampina.

* Tiks aktivéta uzlabota dzingja aizsar-
dzibas sistéma, kas ierobezo jaudu.
Kad motore|las spiediens tiek atjau-
nots, motoreljas spiediena bridina-
juma lampina un uzlabota dzingja
aizsardzibas sistéma izslégsies.

* Smartstream G1.6 T-GDi dzingjiem:
kad ellas spiediens dzingja ir atjau-
nots, péc motora iedarbinasanas no
jauna bridinajuma lampina un uzla-
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bota dzingja aizsardzibas sistéma
izslegsies.

Zema degvielas limena bridina-
juma lampina iﬂ

Bridinajuma lampina iedegas:
Kad degvielas tvertne ir gandriz tuksa.

Ja degvielas tvertne ir gandriz
tuksa:
pec iespéjas atrak papildiniet degvielu.

a Uzvaniey )

“Low Fuel Level” (Zems degvielas
limenis)

BraukSana ar iedegtu zema degvielas
limena bridinajuma lampinu vai ar deg-
vielas limeni zem atzimes “0" var izraisit
dzingja darbibas klumi un katalizatora
bojajumu. (ja ir aprikojuma)

Zema riepu spiediena bridina-
juma lampina Q)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Kad spiediens viena vai vairakas rie-
pas ir ieverojami zemaks par normu
(LCD displeja tiek noradtas riepas,
kuras spiediens ir zemaks par normu)
(ja ir aprikojuma).

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Riepu spie-
diena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A
tips) (ja ir aprikojuma)" lapa 7-
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8un'Riepu spiediena uzraudzibas sis-
téma (TPMS) (B tips) (ja ir aprikojuma)”
lapa 7-13.

Si bridinajuma lampina paliek
iedegta péc tam, kad ta mirgojusi
aptuveni 70 sekundes, vai ari ta
atkartoti mirgo un izdziest ar
aptuveni 3 sekunzu intervalu:

* Kad tiek konstatéta TPMS klame. Saja
gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica
cik driz vien iespégjams. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplattaju/
servisa partneri.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet'Riepu spie-
diena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A
tips) (ja ir aprikojuma)" lapa 7-8"
un'Riepu spiediena uzraudzibas sis-
téma (TPMS) (B tips) (ja ir aprikojuma)”
lapa 7-13.

a BRIDINAIUMS /)

Drosa apstasanas

* TPMS nevar bridinat par nopietniem
un pék3niem riepas bojajumiem, ko
izraisa aréji faktori.

* JajOtat, ka transportlidzeklis ir nesta-
bils, nekavéjoties nonemiet kaju no
gazes pedala, pakapeniski un viegli
nospiediet bremzu pedali, un IlEnam
nobrauciet no cela drosa vietfa.

Priek3éjas drosibas bridinajuma
lampina 5"9 (ja ir aprikojuma)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes afsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Dzeltens: Ja Priek3&jas sadursmes
novérsanas paligsistémas Priek$éjas
sadursmes droSiba ir atcelta, atspé-
jota vai ir konstatéta nepareiza dar-
biba.

Ja dzeltena bridinajuma lampina tur-
pina degt péc sensora atklasanas vai
atbloké3anas, kad ir iestatita priekse-
jas sadursmes drosiba, iesakam auto-
mobili nogadat uz parbaudi pie Kia
izplatitaja/servisa partnera.

Si bridinajuma lampina mirgo:

» Sarkans: Kad darbojas Priek3gjas
sadursmes droSibas vai Priek3éjas
perpendikularas satiksmes droSibas
funkcija.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Priek3éjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
(FCA) (Sensoru saplisana) (ja ir apri-
kojuma)" lapa 6-16.

Galvena bridinajuma lampina A

Siindikatora lampina iedegas:
+ Sibridinajuma lampina informé vadi-
taju talak noradrtajas situacijas

- Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas k|ame (ja ir
aprikojuma)

- Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas radars atspéjots (ja ir
aprikojuma)

- Aklas zonas sadursmes noversa-
nas paligsistémas darbibas kltime
(ja ir aprikojuma)

- Aklas zonas sadursmes noversa-
nas radars atspéjots (ja ir apriko-
juma)
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- Talo gaismu paligsistémas kltme
(ja ir aprikojuma)
- Lukturu darbibas klume
- LED priekséjas lampas darbibas
klames (ja ir aprikojuma)
- Viedas kruiza kontroles darbibas
klames (ja ir aprikojuma)
- Viedas kruiza kontroles radars
atspéjots (ja ir aprikojuma)
- Motorella
- Nepietiekams motorellas dau-
dzums
Ja bridinajuma stavoklis tiek atrisinats,
galvena bridinajuma lampina izdzisis.

Izplades sistémas (GPF) bridina-
juma indikators (benzina dzingjs)

=§:)’ (ja ir aprikojuma)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Ja konstatéta degvielas cietdalinu
filtra (Gasoline Particulate Filter —
GPF) sistémas kljame.

* Kad ir iedegta GPF bridinajuma lam-
pina, bridinajuma lampina izdziest
talak minétajos apstak|os.

- Jabraucat ar atrumu, kas parsniedz
100 km/h (60 jadzes stunda).

- JOsu automobila dzinéjs darbojas ar
atrumu no 2500 lidz 4000 apgr./
min.

- Ja braucat ar treSo vai augstaku
parnesumu.

* Savas droSibas labad parliecinieties,
ka pielagojaties minétajiem apstak-
liem uz cela, uz kura nav intensiva
satiksme.

* Palieliniet dzingja darbibas atrumu
[idz 2500-4000 apgr./min un brauk-
$anas atrumu lidz 100 km/h (60
jadzém/h), braucot vismaz ar treso
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parnesumu, atlaidiet akseleratora
pedali un pagaidiet vismaz 10 sekun-
des.
* Atkartojiet So procesu, lidz GPF bridi-
najuma gaisma izdziest.
Ja automobilis aprikots ar divsajugu par-
nesumkarbu (DCT), manuali parslédziet
braukSanas rezimu SPORT uz treSo vai
augstaku parnesumu un ievérojiet
ieprieks aprakstito proceduru.
Ja T bridinajuma lampina mirgo, kaut art
veikta 37 proceddira, (vienlaicigi LCD
ekrana tiek radrts bridinajuma pazino-
jums), ieteicams veikt GPF sistémas par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
faju / servisa partneri.

a Uzvaney )

Benzina dzinéjs ar GPF (ja ir apriko-
juma)

Ja ilgu laiku turpinat braukt ar iedegtu
GPF bridinajuma lampinu, GPF sistéma
var ciest bojajumus un var pasliktinaties
degvielas patérins.

LED priek3éjo lukturu bridina-
juma lampina @ (ja ir apriko-
juma)

Bridinajuma lampina iedegas:

 Jatiek konstatéta LED priek3éja luk-
fura darbibas klume.

Saja gadijuma veiciet automobila par-

baudi profesionala remontdarbnica. Kia

iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-

taju/servisa partneri.
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Elektroniskas stavbremzes (EPB)
bridinajuma lampina EPB (ja ir
aprikojuma)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

- Kad tiek konstatéta EPB klume.
Saja gadijuma veiciet automobila
parbaudi profesionala remontdarb-
nica. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplattaju/servisa partneri.

T ) 4

Elektroniskas stavbremzes (EPB) bri-
dinajuma lampina

Elektroniskas stavbremzes (EPB) bridi-
najuma lampina var iedegties, ja iedegas
elektroniskas stabilitates vadibas (ESC)
indikators, noradot, ka ESC nedarbojas
pareizi (tas neliecina par EPB k|ami).

Apledoju3a cela bridinajuma indi-
kators -é{'_(— (ja ir aprikojuma)

+ STbridinajuma lampina bridina vadi-
taju, ka cels var bat apledojis.
Kad ara temperattras mérierices
radita temperatdra ir zem aptuveni 4
°C (39 °F), mirgo, un péc tam iedegas
apledojusa cela bridinajuma indika-
tors un ara femperatiras mérierice.
Turklat 1 reizi izskan skanas signals.

i pieave /P

Ja brauk3anas laika iedegas apledojusa
cela bridinajuma lampina, brauciet
uzmanigak un dro3ak, izvairoties no

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

parak liela atruma, péksnas paatrinasa-
nas, pék3nas bremzésanas vai asiem
pagriezieniem utt.

Indikatoru lampinas

Elektroniskas stabilitates vadibas

(ESC) indikatora lampina oo

Stindikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezfa vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja tiek konstatéta ESC sistéemas
klGme.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplattaju/servisa partneri.

Stindikatora lampina mirgo:
Kad ESC darbojas.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elektroniska
stabilitates kontrole (ESC)" lapa 5-42.

Elektroniskas stabilitates vadibas
(ESC) izslegSanas indikatora lam-

. -
pina 22
OFF

Siindikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atslega ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Ja deaktivizéjat ESC sistému, nospie-
zot ESC izsléegSanas pogu.
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* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Elekironiska
stabilitates kontrole (ESC)" lapa 5-42.

Automatiskas dzinéja apturésa-
nas indikators @ (ja ir apriko-
juma)

Sis indikators iedegsies, ja dzingjs pariet

ISG (Idle Stop and Go — tuk$gaitas

apstasanas un iedarbinasanas) sistétmas

tuk3gaitas apstasanas rezima.

Kad tiek veikta automatiska startésana,

automatiskas apstasanas indikators ins-

frumentu panell mirgos 5 sekundes.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"TukSgaitas
apstaSanas un atras iedarbinasanas
(Idle Stop and Go, ISG) sistéma (ja ir
aprikojuma)” lapa 5-13.

% PIEZIME

Kad dzingju automatiski palaiz ISG sis-
téma, dazas bridinajuma lampinas (ABS,
ESC, ESC OFF, EPS vai stavbremzes bri-
dinajuma lampina) var uz dazam sekun-
dém iedegties. To izraisa zems
akumulatora spriegums. Tas nenozime,
ka sistéma strada nepareizi.

Automatiskas noturésanas
(AUTO HOLD) indikatora lampina

AUTO
HOLD

(ja ir aprikojuma)

Stindikatora lampina iedegas:

* Balta, kad aktivizéjat automatiskas
aiztures sistému, nospiezot pogu
AUTO HOLD.

* Zala, kad pilniba apturat automobili,
nospiezot bremzu pedali, kamer ir
aktivizéta automatiskas aiztures sis-
téma.
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* Dzeltena, ja ir konstatéta automatis-
kas aiztures sistémas darbibas k|ime.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplattaju/servisa partneri.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet’AUTOMA-
TISKA NOTURESANA (Auto Hold) (ja ir
aprikojuma)" lapa 5-39.

Imobilaizera indikatora lampina
(bez viedas atslégas) ¢

Siindikatora lampina iedegas:

* ja automasina pareizi konstaté imobi-
laizeru atfsléga un aizdedzes sledzis
atrodas ieslégta pozicija.

- Tada gadijuma jus varat iedarbinat
dzingju.

- Péc dzingja iedarbinasanas indika-
tora lampina nodziest.

St indikatora lampina mirgo:

* Jatiek konstatéta imobilaizera sistée-
mas kltme.
Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

Imobilaizera indikatora lampina
(ar viedo atslégu) £

Siindikatora lampina iedegas lidz

30 sekundém:

* ja automasina konstate, ka vieda
atsléga atrodas automobili un ENGINE
START/STOP poga ir ACC vai ieslégta
pozicija.

- Tada gadijuma jus varat iedarbinat
dzingju.
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- Péc dzingja iedarbinasanas indika-
fora lampina nodziest.

Siindikatora lampina mirgo dazas
sekundes:
* Javieda afsléga neatrodas automasi-
nas iekSpuse.
- Tada gadijuma nevarat iedarbinat
dzingju.

Siindikatora lampina iedegas uz
apméram 2 sekundém un tad
izdziest:

* ja automobilis nespégj konstatét viedo
atslégu, kas atrodas automobil,
kamér ENGINE START/STOP poga ir
ieslégta pozicija.

Saja gadijuma veiciet automobila par-
baudi profesionald remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

Siindikatora lampina mirgo:
* Kad viedas atslégas baterija ir vaja.

- Saja bridT jus nevarat iedarbinat
dzingju. Tomeér jas varat iedarbinat
dzingju, ar viedo atslegu nospiezot
ENGINE START/STOP pogu. (Lai
uzzinatu vairak, skatiet"Dzingja
iedarbinasana" lapa 5-7,"Dzinéja
iedarbina3ana" lapa 5-11).

* Ja fiek konstatéta imobilaizera sisté-
mas kltme.

Saja gadijuma veiciet automobila par-

baudi profesionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia

izplafitaju/servisa partneri.

Bridinajuma indikatori un virzienraditaji

Pagrieziena signala indikatora
lampina a=»

Siindikatora lampina mirgo:

* Kad ieslédzat pagrieziena signala lam-
pinu.
Talak aprakstitas situacijas liecina par
iesp&jamu pagrieziena signalu sistée-
mas k|ami. Saja gadijuma veiciet auto-
mobila parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-
neri.
- Indikatora lampina nemirgo, bet

deg.

- Indikatora lampina mirgo straujak.
- Indikatora lampina nedeg vispar.

Tuvo gaismu indikatora lampina

D
=
=

ledegas §i indikatora lampina
* jair ieslégti prieksgjie lukturi.

Talo gaismu indikatora lampina
=0

Stindikatora lampina iedegas:

* ja priek3éjie lukturi ir ieslégti un atro-
das talo gaismu pozicija;

* ja pagrieziena signala svira ir pavilkta
apdzisanas signalizéSanas pozicija.
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Talo gaismu paligsistémas indika-

tors %UQ (ja ir aprikojuma)

Si bridinajuma lampina iedegas:

* jatalas gaismas ir ieslégtas un gaismu
sledzis atrodas AUTO gaismu pozicija;

* Jajlsu automobilis konstaté pretim-
brauco3us vai prieksa braucoSus
transportlidzeklus, talo gaismu palig-
sistéema automatiski parslédzas no
talajam uz tuvajam gaismam.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Talo gaismu

paligsistéma (HBA) (ja ir aprikojuma)”
lapa 4-98.

leslégtu gaismu indikatora lam-
pina =D Q=

Siindikatora lampina iedegas:

* jairieslégti aizmuguréjie vai prieksgjie

lukturi.

Priek3éjo miglas lukturu indika-

tora lampina %() (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:
* Jair ieslégti priek3é&jie miglas lukturi.

Aizmugures miglas lukturu indi-
katora lampina O}

Siindikatora lampina iedegas:
* jairieslégti aizmuguréjie miglas luk-
furi.
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Joslas droSibas indikatora lam-

pina /fm\ (ja ir aprikojuma)

Bridinajuma lampina iedegas:

* Kad aizdedzes atsléga ir pagriezta vai
ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

- Taiedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Balts: Kad nav izpildtti joslas saglaba-
Sanas paligsistémas darbibas nosaci-
jumi.

* Peléks: Kad nav izpilditi joslas sagla-
baSanas paligsistémas darbibas nosa-
crjumi.

* Zals: Kad ir izpilditi joslas saglabasa-
nas paligsistémas darbibas nosaci-
jumi.

* Dzeltens: Ja ir deaktivizéta joslas dro-
Siba vai konstatéts darbibas trauce-
jums.

Ja dzeltena bridinajuma lampina tur-
pina degt péc sensora atklasanas vai
atbloké3anas, kad ir iestatita joslas
droSiba, iesakam nogadat automobili
pie Kia izplafitaja/servisa partnera
parbaudes veikSanai.

Si bridinajuma lampina mirgo:

* Zal3: Ja darbojas Joslas saglabasanas
paligsistéma

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Joslas
saglabasanas paligsistema (LKA) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-32.
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Kruiza kontroles indikatora
gaisma &) (ja ir aprikojuma)

Siindikatora lampina iedegas:
* Kad darbojas vieda kruiza kontrole.
* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Kruiza kon-

trole (CC) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-68.

Vieda atruma ierobezojuma
paligsistémas indikatora lampina
O (ja ir aprikojuma)

St indikatora lampina iedegas:

* Kad aizdedzes slédzis vai ENGINE
START/STOP poga ir IESLEGTA pozi-
cija. Ta iedegas uz aptuveni 3 sekun-
dém un tad nodziest.

* Dzeltens: Kad Vieda atruma ierobezo-
juma paligsistéma ir izslégta vai tiek
konstatéta nepareiza darbiba.

* Kad Vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma darbojas, ta norada
atruma ierobezojumu un rada atruma
ierobezojumu sarkana krasa, ja auto-
mobilis atruma ierobezojumu par-
sniedz.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vieda
atruma ierobezojuma paligsistéma
(ISLA) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-56.

St indikatora lampina mirgo:

* Dzeltens: Vaditaja uzmanibas bridina-
jums iesaka panemt partraukumu.

* Lai uzzinatu vairak, skatiet"Vaditaja
uzmanibas bridinajums (DAW) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-63.

Apgaismojums

Apgaismojums

Akumulatora taupisanas funkcija-
Akumulatora taupisanas funkcija

Sis funkcijas mérkis ir noverst akumula-
tora izladésanos, ja gaismas ir atstatas
ieslégtas. Sistéma automatiski izslédz
gabaritlukturus 30 sekundes péc auto-
mobila izslégSanas un vaditaja durvju
aftvérsanas.

Tomér gabaritgaismas lukturi paliek
ieslégti, pat kad tiek atvértas vaditaja
puses durvis, ja lukturu slédzis tiek
izmantots péc dzingja izslegsanas.

Ja nepiecieSams atstat gabaritgaismas
ieslégtas, izsledziet gabaritgaismas un
iesleédziet tas no jauna, péc dzingja
izslégSanas izmantojot stiréSanas
kolonnas priek3gjo lukturu slédzi.

Apgaismojuma kontrole

0OSP2049032L

Apgaismojuma sledzim ir priek3éjo luk-
furu un gabarttu gaismu pozicija.

Lai ieslegtu lukturus, pagrieziet vadibas
sviras gala eso$o0 pogu viena no talak
noraditajam pozicijam.

1. Izslégts stavoklis

2. Lukturu automatiska ieslégSana

3. Gabaritlukturu pozicija

4., Prieksgjie lukturi
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Gabaritu gaismu pozicija (5D (7)

OSP2049034L

Kad apgaismojuma slédzis ir gabaritluk-
furu pozicija, ieslédzas aizmugures,
numura apgaismojuma un instrumentu
panela gaismas.

Priek$&jo lukturu pozicija (ED)

0OSP2049035L

Kad apgaismojuma slédzis ir priek$&jo
lukturu pozicija, ieslédzas priekségjas, aiz-
mugures, navigacijas, numura apgais-
mojuma un instrumentu panela gaismas.

s PIEZIME /4
Lai ieslegtu priek3gjos lukturus, IEDARBI-
NASANAS/APTURESANAS pogai jabut
IESLEGTA pozicija.

4 — 94

Apgaismojums

Lukturu automatiska ieslégsana

OCDP049090

Ja lukturu slédzis atrodas automatiskas
ieslégsanas pozicija (AUTO), priekségjie
lukturi tiek automatiski ieslégti un
izslegti atkariba no apgaismojuma auto-
mobila arpusé.

Tomer LED tipa aizmuguréjie lukturi
vienmeér ir ieslégti neatkarigi no apgais-
mojuma automobila arpusé.

i v

La| nodroSinatu labaku automatiskas
apgaismosanas vadibu, nekad neko
nenovietojiet virs sensora (1), kas atro-
das instrumentu panell.

* Nefiriet sensoru ar logu firiSanas
[idzekli, jo tas var atstat planu pléviti,
kas var traucét sensora darbibai.

* Ja jlsu automobilim ir tonéti logi vai
cita veida metala sequms uz véjstikla,
iespéjams, ka lukfuru automatiskas
ieslégSanas sistéma nestradas pareizi.
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Talo gaismu lietoSana Lai Tslaicigi ieslégtu prieksgjos lukturus:
* pavelciet sviru pret sevi. Atlaizot, ta
atgriezisies parastaja (fuvo gaismu)
pozicija.

’ )IJ
OSP2049037L
Lai ieslegtu talas gaismas lukturus: y’
* pabidiet sviru prom no sevis.
Pavelciet to atpakal, lai ieslégtu tuvas
gaismas.
Kad ieslégtas talas gaismas, izgaismo-
sies talo gaismu indikators. Lai nepie-

0OSP2049036L
Lai izmantotu So mirkSkinasanas
funkciju, priek$éjo gaismu slédzim
nav jabut ieslégtam.

lautu akumulatora izladi, neatstajiet Pagrieziena signali un joslas mai-
lukturus ilgstosi ieslégtus, kad dzingjs  nas signali
nedarbojas.

a BRIOINAIUMS /)

Nelietojiet talas gaismas, ja tuvuma
brauc citi transportlidzek]i. Talo gaismu
lietoSana var traucét citu vaditaju redza-
mibai.

Lai pagrieziena raditaji darbotos,
ENGINE START/STOP pogai jabut
ieslégta pozicija. Lai ieslégtu pagrie-
ziena signalus, parvietojiet sviru uz
augsu vai uz leju (A).

Zalas bultinas indikatori instrumentu
panell norada, kurS pagrieziena signals
darbojas. Tie izslégsies pec pagrieziena
pabeigSanas.
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Ja indikators turpina mirgot péc pagrie-
ziena pabeigSanas, manuali atgrieziet
sviru izslégta pozicija.

Lai signalizétu par joslas mainu,
nedaudz parvietojiet pagrieziena sig-
nala sviru un turiet to vieta (B). Svira
afgriezisies izslegta pozicija, kad to atlai-
disiet.

Ja indikators paliek iedegts un nemirgo
vai mirgo neparasta veida, iesp&jams,
kada no pagrieziena signalu spuldzém ir
izdegusi un ir janomaina.

Viena pieskariena pagrieziena
signala funkcija

Lai aktivizétu viena pieskariena pagrie-
ziena signala funkciju, nedaudz parvie-
tojiet pagrieziena signala sviru (B) un tad
atlaidiet to. Joslas mainas signali mirgos
3, 5 vai 7 reizes.

Varat aktivizét vai deaktivizét viena pie-
skariena pagrieziena signala funkciju vai
izvéléties mirgo$anas reizu skaitu (3, 5
vai 7), atlasot “Lietotaja iestatijumi -
Automobilis (informacijas un izklaides
sistémas ekrans) - Viena pieskariena
pagrieziena signals”.

% PIEZIME

Ja indikators mirgo neierasti atri vai leni,
spuldze var bat izdegusi vai tai var bat
slikts elektriskais savienojums kéde.

Apgaismojums

Prieksé&jie miglas lukturi (ja ir
aprikojuma)

0SP2049079L

Miglas lukturi tiek izmantoti, lai nodrosi-
natu uzlabotu redzamibu laika, kad
redzamiba ir slikta miglas, lietus, sniega
u. ¢. dél. Miglas lukturi ieslegsies, kad
pec staveSanas gaismu ieslégSanas tiek
ieslégts miglas lukturu slédzis (1).

Lai izslégtu miglas lukturus:

* pagrieziet miglas lukturu sledzi (1)
ieslégta pozicija.

a Uzvaniey )

Darbibas laika miglas lukturi patéré lielu
automobila elektribas daudzumu.
Izmantojiet miglas lukturus tikai fad, ja
redzamiba ir slikta.
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Aizmuguréjais miglas lukturis

0SP2049432L

Aizmuguréjie miglas lukturi ieslégsies,
kad péc priek3gjo lukturu ieslégSanas
miglas lukturu slédzis (1) tiks pagriezts
ieslegta stavokir.
Aizmuguréjie miglas lukturi arT ieslédzas,
ja péc priek3ejo miglas lukturu slédza
ieslégSanas tiek ieslégts aizmuguréjo
miglas lukturu slédzis un priek3gjo luk-
turu slédzis atrodas stavéSanas gaismu
pozicija.
Lai izslegtu aizmuguréjos miglas luktu-
rus:
* vélreiz pagrieziet aizmuguréjo miglas
lukturu slédzi ieslégta pozicija.

Dienas gaitas lukturi

Dienas gaitas lukturi (DRL) var palidzét
citiem saskattt jasu automasinas prieks-
pusi dienas laika. DRL var but noderigi
dazados braukSanas apstak|os, it ipasi
péc saullekta un pirms saulrieta.

DRL IZSLEDZAS, kad:

1. Priek3gjo lukturu slédzis ir ieslégts.
2. Dzingjs ir izslégts.

3. Irieslegti priek3gjie miglas lukturi.

4. Stavbremzes aktivizéSana

Apgaismojums

Priek3€jo lukturu augstuma regu-
IeSanas ierice

AN S

A
OCD041559L

Lai noregulétu prieksgjo lukturu staru
[imeni atbilstosi pasazieru skaitam un
bagazas svaram, pagrieziet lukfuru lime-
noSanas slédzi.

Jo augstaks slédza pozicijas skaitlis, jo
zemaks priek3ejo lukturu staru limenis.
Vienmer parliecinieties, ka priek3éjo luk-
furu stars atrodas pareiza limeni, pretéja
gadijuma to gaisma var apzilbinat citus
satiksmes dalibniekus.

Talak uzskaittti pareizu sledza iestati-
jumu piemeéri. PiekrauSanas apstakliem,
kas atSkiras no zemak uzskaititajiem,
noreguléjiet sledza poziciju 13, lai staru
[imenis butu tuvakais tam stavoklim,
kads tiek iegUts atbilstoSi sarakstam.

Kravas apstakli Slédza pozicija

Tikai vadrtajs 0
Vaditajs + priek3&jais pasa- 0
Zieris

Visi pasazieri (ieskaitot vadi- 1
taju)

Visi pasazieri (ieskaitot vadi-

taju) + maksimala atlauta 2
krava

Vaditajs + Maksimala atlauta 3

bagazas krava
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Talo gaismu paligsistéma (HBA)
(ja ir aprikojuma)

OCDP049437

Talo gaismu paligsistéma ir funkcija, kas
automatiski pielago priek3gjo lukturu
diapazonu (parsledz starp talajam un
fuvajam gaismam) atkariba no konsta-
této transportlidzek|u spilgtuma un kon-
krétajiem apstakliem uz cela.

UztverSanas sensors

[1]: Priekseja skata kamera

Priek3gja skata kamera tiek izmantota
ka uztverSanas sensors, ar kuru brauk-
Sanas laika atpazist vides apgaismojumu
un spilgfumu. UztverSanas sensora kon-
kreto atraSanas vietu skatiet iepriek3égja
aftéla.

98
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% PIEZIME /|

* Vienmér nodroSiniet priek3&ja skata
kameras labu stavokli, lai saglabatu
talo gaismu paligsistémas optimalu
darbibu.

* Plasaku informaciju par priekségja
skata kameras piesardzibas pasaku-
miem skatiet"Priek3ejas sadursmes
novérsanas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru sapldsana) (ja ir aprikojuma)"”
lapa 6-16.

Talo gaismu paligsistémas iestati-
jums

Lai ieslégtu talo gaismu paligsistému,
kad DZINEJA IEDARBINASANAS/APTU-
RESANAS poga atrodas IESLEGTA pozi-
cija, iestatijumu izvélné atlasiet
lestatijumi - Automobilis » Gaismas
- Talo gaismu paligsistéma.

a BROINAIUMS /)

Savas drosibas dél mainiet lestatjumus
péec automobila novietoSanas dro3a
vieta.

Talo gaismu paligsistémas dar-

biba

* Kad iestafijumu ekrana esat atlasijis
iespéju “Talo gaismu paligsistéma”,
talo gaismu paligsistéema darbojas, ka
aprakstits talak.

- Parsledziet priek3gjo lukturu sledzi
pozicija AUTO un nospiediet priek-
$€jo lukturu slédzi instrumentu
panela virziena. Paneli iedegas talo
gaismu paligsistemas ED) indika-
fora lampina, un sistéma tiek iespé-
jota.

- Kad funkcija ir iespéjota, talas gais-
mas ieslédzas, kad automobila
atrums parsniedz 30 km/h (20
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jadzém/h). Kad automobila atrums
ir mazaks par 20km/h (12 jadzém/

Apgaismojums

- Jatiek konstatétas motocikla vai

velosipéda priek3gjas vai aizmugu-

h), talo gaismo paligsistéma neie-
slédzas.

- Kad irieslégtas talas gaismas,
paneli iedegas talo gaismu paligsis-
témas (E()) indikatora lampina.

* Ja priek$€jo lukturu svira vai slédzis
tiek izmantots, kad darbojas talo
gaismu paligsistéma, funkcija darbo-
jas talak aprakstitaja veida:

- Ja priek3gjo lukturu sviru pavelkat
virziena uz sevi, kamér talas gais-
mas ir izslegtas, talas gaismas
ieslégsies, bet talo gaismu paligs
netiks izslegts. Kad atlaizat priek-
$€jo lukturu sviru, talo gaismu
paligsistéma no jauna ieslédzas.

- Ja priek3gjo lukturu sviru pavelkat
virziena uz sevi, kad, Talo gaismu
paligsistémas aktivizetas, ir ieslég-
tas talas gaismas, ieslédzas tuvas
gaismas, un funkcija tiek izslégta.

- Pabidot gaismu sledzi instrumentu
kopas virziena, fiek ieslégtas talas
gaismas un falo gaismu paligsis-
téma tiek atslégta.

- Ja priek3gjo lukturu slédzis tiek
mainits no automatiskas (AUTO)
pozicijas uz citu poziciju (prieksgjie
lukturi/gabarftgaismas/izslegts),
talo gaismu paligsistéma izslégsies
un ieslégsies atbilstoSais lukturis.

* Jatalo gaismu paligsistéma ir ieslégta,
talas gaismas parslédzas uz tuvajam
gaismam jebkura no talak minétajiem
gadijumiem.

- Ja tiek konstatétas preti braucosa
transportlidzekla priek3gjas gais-
mas.

- Ja fiek konstatétas prieksa brau-
coSa fransportlidzekla aizmugure-
jas gaismas.

réjas gaismas.

- Ja apkartéjas vides apgaismojums
ir pietiekams, lai talas gaismas
nebdtu nepiecieSamas.

- Ja tiek konstatéts ielas apgaismo-
jums.

% PIEZIME

Instrumentu paneli raditie attéli vai kra-
sas var atskirties atkariba no instru-
mentu panela specifikacijas vai motiva.

Talo gaismu paligsistémas darbi-
bas klimes un ierobeZojumi

Talo gaismu paligsistémas klime

Check Driver

Assistance system.

OCDO54611L
Ja talo gaismu paligsistéma nedarbojas
pareizi, panell paradas bridinajuma zino-
jums, un iedegas (A) bridinajuma lam-
pina. Més iesakam veikt automobila
parbaudi pie pilnvarota Kia izplatitaja /
servisa partnera.
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Talo gaismu paligsistémas iero-
bezojumi

Talo gaismu paligsistéma var darboties
nepareizi talak noradrtajas situacijas.

Netiek konstatéta automobila izdalita
gaisma, jo ta lukturi ir bojati, vai
pastav vizuali Skérsli u. c.

Automobila priek3e€jos lukturus klaj
putekli, sniegs vai Gdens.

Automobila priek3€jas gaismas ir
izslégtas, bet ir ieslégti miglas lukturi
u. C.

Tuvuma atrodas lampa, kuras forma
ir "dziga automobila lukturim.
Priek3gjie lukturi ir bojati vai tiem nav
veikts nepiecieSamais remonts.
Priek3gjie lukturi nav pareizi orientéfi.
Transportlidzeklis brauc pa Sauru,
[tkumotu celu, nelidzenu cela segumu,
vai brauc kalna.

Priek3gjais transportlidzeklis ir daléji
redzams krustojuma vai uz likumota
cela.

Priek3a redzams luksofors, atspidosa
Zime, mirgojoSa zime vai spogulis.
Priek3a redzams reflektors vai mirgo-
jo$a lampa (bridinajums par bavdar-
biem).

Slikti apstakli uz cela, pieméram,
slapj$ cels, celS noklats ar ledu vai
shiegu.

No ltkuma péksni izbrauc fransportli-
dzeklis.

Transportlidzeklis ir slips saplakusas
riepas dél, vai ari transportlidzeklis
tiek vilkts.

Netiek detektéta fransportlidzekla
izstarota gaisma izpltdes gazu, dumu,
miglas, sniega dél, u.c.

100
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PIEZIME

4

* DaZreiz talo gaismu paligsistéma var

nedarboties pareizi. Funkcija pare-
dzéta fikai jusu értibam. Vaditajs
atbild par droSu braukSanu, un vadita-
jam ir pienakums vienmér parliecina-
ties par droSiem brauk3anas
apstakliem uz cela.

Ja talo gaismu paligsistéma nedarbo-
jas pareizi, manuali nomainiet priek-
$6jo lukturu poziciju (parsledziet starp
fuvajam un talajam gaismam).
Plasaku informaciju par priek$éja
skata kameras piesardzibas pasaku-
miem skatiet"Priek3ejas sadursmes
noveérsanas paligsistéma (FCA) (tikai
priek$éja kamera) (ja ir aprikojuma)"”
lapa 6-5.
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Logu tiritaji un mazgataji

Vejstikla tiritaji/mazgatajs

OCDP049019

Aizmuguréja stikla firttajs/mazgatajs

OCDP049018

A: Véjstikla tiritaja atruma reguléSana

* \/ - Tirtajs ieslédzas vienu reizi

* O —izslégts

* -—-—Tiri%ana ar intervalu
AUTO™ - Automatiskas vadibas 1iri-
Sana

* 1—Zems firitaju atrums

* 2 - Augsts firitaju atrums

B: TiriSanas intervalu biezuma iestati-

$ana / automatiskas tiriSanas vadibas
laika iestatiSana*

C: Végjstikla mazgasana ar islaicigu tiri-
Sanu

Logu firitaji un mazgataji

D: Aizmuguréja stikla un mazgataja
reguléSana

* 2 - nepartraukta firisana

* 1—TiriSana ar partraukumiem

* O —izslégts

E: Aizmuguréja stikla mazgasana ar
islaicigu tiriSanu

* ja ir aprikojuma

Veéjstikla tirTtaji

Darbojas $adi, kad ENGINE START/STOP
poga ir IESLEGTA.

/' Lai veiktu vienu firiSanas ciklu,
pavirziet sviru $ada (\/) pozicija un
atlaidiet to. Ja svira tiek turéta Sada pozi-
cija (netiek atlaista), logu tiritaji darbo-
sies nepartraukti.

O: Logu firtaji nedarbojas

---: Logu firitaji darbojas ik pec noteikta
infervala. Lietojiet So reZimu viegla lietus
vai miglas laika. Lai mainttu atruma ies-
tafjumu, pagrieziet atruma vadibas
pogul.

AUTO: Lietus sensors (A), kas atrodas
prieksgja aizsargstikla augSpuse, nosaka
nokriSnu apjomu un iestata piemérotu
logu firttaju darbibas intervalu. Jo spéci-
gak [ist, jo atrak logu tiritaji darbojas.
Kad lietus beidzas, stikla firitaji apstajas.
Lai mainttu atruma iestatijumu, pagrie-
ziet atruma vadibas pogu.

1: Normals stikla firttaju atrums

2; Liels stikla fritaju atrums

*jair aprikojuma

% PIEZIME

Ja uz végjstikla ir uzkrajies daudz sniega
vai ledus, pirms véjstikla tirtaju izmanto-
Sanas atkausejiet véjstiklu apméram 10
minGtes vai tik ilgi, lidz viss sniegs un/vai
ledus ir izkusis. Ja pirms logu firitaju un
mazgataju lietoSanas sniegs un/vai

4 —— 101
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ledus netiek nonemts, logu firTtaju un
mazgataju sistéma var tikt sabojata.

% INFORMACIJA /|

Ja ieslédzat logu firttajus, braucot pa
sniegotu celu, logu 1iritaji var apstaties,
ja uz véjstikla sakrajies sniegs. Tas ir nor-
mali un nav klime, jo ta ir viena no masu
dro3tbas funkcijam, lai novérstu automo-
bila avariju un logu tiritaju bojasanu logu
firitaju motora parslodzes dé|. Ja logu
firttaji apstajas, pirms o izmantosanas
novaciet véjstikla augsa vai apaksa
sakrajusos shiegu.

Automatiska vadiba (ja ir apriko-
juma)

OCD041566L

Lietus sensors (1), kas atrodas priek3éja
aizsargstikla augSpuse, nosaka nokrisnu
apjomu un iestata piemeérotu logu firttaju
darbibas intervalu. Jo spécigak ist, jo
atrak logu firttaji darbojas. Kad lietus bei-
dzas, stikla tirTtaji apstajas.

Lai mainitu atruma iestatijumu, pagrie-
ziet atruma vadibas pogu.

Ja stikla firttaju slédzis ir iestatits auto-
matiska (AUTO) reziméa, kad ENGINE
START/STOP poga ir ieslégta, stikla tiri-

tajs veiks vienu firisanas ciklu, lai varétu

4 ——102

Logu firitaji un mazgataji

veikt sistemas paSparbaudi. Ja stikla firi-
tajs netiek izmantots, iestatiet tos pozi-
cija O.

a Uzvaney /]

Kad ENGINE START/STOP poga ir

ieslegta un véjstikla tiritaja sledzis ir ies-

fafits automatiska (AUTO) rezima, riko-

jieties piesardzigi Sadas situacijas, lai

izvairttos no roku vai citu kermena dalu

savainojumiem:

* Nepieskarieties véjstikla augséjai dalai
pretl lietus sensoram.

* Nemédginiet firt véjstikla aug3éjo dalju
ar mitru dranu.

* Nespiediet véjstiklu.

a Uzvaniey )

* Mazgajot transportlidzekli, iestatiet
logu tiritaju slédzi pozicija O, lai aptu-
rétu automatisku logu firttaju darbibu.
Ja automobila mazgaSanas laika slé-
dzis ir iestatits uz AUTO reZimu, logu
firtajs var sakt darboties un var tikt
bojats.

* Nenonemiet sensora parsegu, kas
atrodas vaditaja puses véjstikla augs-
dala. Tas var izraisit bojajumus sisté-
mas komponentiem, kurus var nesegt
transportlidzekla garantija.

» Uzsakot brauk3anu ar automobili
ziema, iestatiet logu firTtaju slédzi
pozicija O. Pretéja gadijuma logu firl-
taji var sakt darboties un ledus var
sabojat loga firitaju slofinas. Pirms
logu tiritaju ieslégSanas vienmeér pil-
niba nonemiet sniegu un ledu un pie-
nacigi atkausejiet vejstiklu.

* Tongjot véjstiklu, uzmanieties, lai Skid-
rums neiek|Utu sensora, kas atrodas
véjstikla augSpuses centra. Tas var
bojat saistfitas detalas.
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Vejstikla mazgataji

OCDP049021

Pozicija O viegli pavelciet sviru pret sevi,
lai izsmidzinatu mazgasanas Skidrumu
uz véjstikla un ieslégtu logu tiritajus uz
1-3 cikliem.

Izmantojiet So funkciju, ja véjstikls ir
netirs.

IzsmidzinaSanas un mazgasanas dar-
biba turpinasies, lidz svira tiks atlaista.
Ja mazgatajs nedarbojas, parbaudiet
mazgataja Skidruma limeni. Ja Skidruma
[imenis nav pietiekams, iepildiet atbil-
stoSu neabrazivu véjstiklu mazgasanas
Skidrumu mazgataja tvertné.

Tvertnes uzpildes atvere atrodas dzi-
néja nodalijuma priekSpusé pasaziera
PUSE.

a Uzvaniey P

Lai novérstu bojajumus logu mazgataja
suknim, nedarbiniet logu mazgataju, ja
Skidruma tvertne ir tuk3a.

a BRIDINAIMS

Nelietojiet mazgataju sasalSanas tfempe-
ratdra, ieprieks neuzsildot vejstiklu ar
atkauséSanas lidzekliem; mazgasanas
Skidrums var sasalt uz véjstikla un
apgruatinat redzamibu.

Logu firitaji un mazgataji

a uzvaniey /P

* Lai noverstu iespéjamos logu firitaju
vai véjstikla bojajumus, nedarbiniet
logu tiritajus, ja vejstikls ir sauss.

* Lai nesabojatu stikla firttaju slotinas,
nelietojiet uz tam vai fo tuvuma ben-

e Lai novérstu bojajumu iespéju logu
firitaju slotinam un citiem komponen-
fiem, neméginiet manuali parvietot
logu tiritajus.

* Lai noveérstu iespéjamos bojajumus
logu firTtaju un mazgataju sistémai,
ziema un auksta laika izmantojiet
antifriza mazgasanas skidrumus.

Priekséjo lukturu tiritaji (ja ir apri-
kojuma)

Ja automobilis ir aprikots ar priekS$éjo
lukturu firTtajiem, fie darbosies vienlaicigi
ar priekséja stikla tiritaju. Tomer, ja S
funkcija tiek darbinata vienu reizi, priek-
$€jo lukturu firttajs 15 minttes nedarbo-
sies. Tas darbosies, kad priek3gjais
lukturis ir IESLEGTS un ENGINE START/
STOP poga ir IESLEGTA pozicija.
MazgasSanas Skidrums tiks izsmidzinats

uz prieksejiem lukturiem.

% PIEZIME

* Periodiski parbaudiet priek3&jo luk-
furu tiritajus, lai parliecinatos, ka maz-
gaSanas skidrums tiek pareizi
izsmidzinats uz priek3€jo lukturu
|&cam.

* Priek$€&jo lukturu tiritaju var darbinat
15 minGtes péc ieprieksgjas darbina-
Sanas reizes.

4 —103




Jasu automobila funkcijas

Aizmuguréja loga tiritaja un maz-
gataja slédzis

OCDP049022
Aizmuguréja loga firitaja un mazgataja
sledzis atrodas logu firitaju un mazga-
taju slédza sviras gala. Pagrieziet slédzi
vélamaja pozicija, lai lietotu aizmuguréja
loga firttaju un mazgataju.
2 — normala firttaja darbiba
1— fifSana ar intervalu (ja ir aprikojuma)
O — Logu firitajs nedarbojas

0OCDP049023

* Pastumiet sviru virziena prom no
sevis, lai izsmidzinatu aizmuguréja
loga mazgaSanas Skidrumu un 1-3
ciklus darbinatu aizmuguréjos logu
firttajus.

IzsmidzinaSanas un mazgasanas dar-
biba turpinasies, lidz svira tiks aflaista.

4 —104

lek$é&jais apgaismojums

lek3éjais apgaismojums

A UZMANIBU

Neizmantojiet iek3ejo apgaismojumu ilg-
stoSi, kamér dzingjs ir izslégts. Tas var
izraistt akumulatora izladesanos.

A BRIDINAJUMS

Nelietojiet iek3&jo apgaismojumu, brau-
cot tumsa. Tas var izraisit nelaimes gadi-
jumu, jo iek3€&jais apgaismojums var
apgratinat redzamibu.

Automatiskas izslégSanas funk-
cija

lek3&jais apgaismojums automatiski
izsledzas apméram 20 mindtes péc tam,
kad ENGINE START/STOP poga ir
izslégta stavokli, ja apgaismojums ir
ieslegta pozicija.

Ja jusu automobilis ir aprikots ar pret-
zaglu trauksmes sistému, iek3€&jais
apgaismojums tiks automatiski izslégts
apméram 5 sekundes péc sistémas
ieslégSanas.

Kartes apgaismojums

OBDC049403RE
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B tips

OCDMH049494

(1): Nospiediet lampas, lai ieslegtu un
izslégtu prieksgjas lasamlampas.

=

Lasamlampa un salona apgaismo-
jums iedegas, kad tiek atvértas dur-
vis. Apgaismojums nodziest péc
aptuveni 30 sekundém.

Ja durvis tiek atslégtas ar viedas
atslégas palidzibu, lasamlampa un
salona apgaismojums iesleédzas uz
apméram 30 sekundém, ja durvis
netiek atveértas.

Lasamlampa un salona apgaismo-
jums deg aptuveni 10 mindtes, ja
durvis tiek atvértas, kad aizdedzes
sledzis ir pozicija ACC vai LOCK/
OFF (blokéts/izslegts).
Lasamlampa un salona apgaismo-
jums deg nepartraukti, ja durvis fiek
atvertas, kad aizdedzes sledzis ir
ieslégta pozicija.

Lasamlampa un salona apgaismo-
jums nekavéjoties izdzisis, ja aizde-
dzes slédzis tiks parslégts ieslégta
pozicija vai visas durvis tiks aizslég-
fas.

Lai izslegtu durvju (DOOR) rezimu,
vélreiz nospiediet durvju pogu (2)
(nav nospiesta).

lek$é&jais apgaismojums

% PIEZIME /4
Durvju (DOOR) un salona (ROOM) re7i-
mus nevar izvéléties vienlaikus.

= (3): Nospiediet $o slédzi, lai ieslégtu
priek3gjas lasamlampas.
=T (4): Nospiediet 30 slédzi, lai izslégtu

prieksejas lasamlampas.

Salona apgaismojums (ja ir apri-
kojuma)

ODEEVO68148NR

X2 Apgaismojums paliek ieslégts vien-
mer.

Personigais apgaismojums (ja ir
aprikojuma)

OCDW049082

X7 Apgaismojums paliek ieslégts vien-
mer.
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BagaZzas nodalijjuma apgaismo-
jums

OCDWO049475
Bagazas nodalijuma apgaismojums
iesledzas, kad tiek atvérts bagazas
nodalijums.

a vzvaney

BagaZzas nodalijuma apgaismojums ir
ieslegts tik ilgi, cik ir atvérts bagazas
nodalijums. Lai izvairttos no nevajadzi-
gas akumulatora izladéSanas, péc lieto-
Sanas ciesi aizveriet bagazas
nodalijumu.

Saulessarga spogula apgaismo-
jums

OBDC049062RE

Nospiediet slédzi, lai ieslegtu vai izslégtu
apgaismojumul.

4 —106

lek$é&jais apgaismojums

» X Jatiek nospiesta $T poga,
apgaismojums ieslégsies.

. O: Ja tiek nospiesta 81 poga, apgais-
mojums izslégsies.

a Uzvanies )

Saulessarga spogula apgaismojums
Kamér maza spogula apgaismojums
netiek lietots, Sim sledzim jabut izslég-
tam. Ja saules aizsargs ir aizvérts un 31
lampa nav izslégta, var izladéties aku-
mulators vai art var tikt izraistti saules
aizsarga bojajumi

Cimdu nodalijuma apgaismojums

OCDW049025

Cimdu nodalijuma apgaismojums ieslé-
dzas, kad tiek atvérts cimdu nodalijums.

a Uzvaney )

Lai izvairitos no nevajadzigas akumula-
tora izladésanas, ciesi aizveriet cimdu
nodalijumu péc ta lietoSanas.
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Atkausétajs

A UZMANIBU

Lai nesabojatu vadus, kas ir sasaistiti ar
aizmuguréja loga iek3€jo virsmu, loga
firiSanai neizmantojiet asus instrumen-

tus vai loga firiSanas lidzek|us, kas satur
abrazivas vielas.

% PIEZIME /|
Norades priek3gja véjstikla atkausesa-
nai un aizsvisanas likvidéSanai ska-

fiet"Vejstikla atkauséSana un aizsvisanas
likvideSana" lapa 4-125.

Aizmuguréja loga atkausésana
Atkausétajs uzsilda logu, lai atbrivotos
no sarmas, aizsviduma un apledojuma
no aizmuguréja loga, kamér dzingjs dar-
bojas.

OCDWO049301

Lai ieslégtu aizmuguréja stikla atkausé-

taju:

* Nospiediet aizmuguréja loga atkausé-
Sanas pogul.
Kad atkausétajs ir ieslégts, iedegas
aizmuguréja loga atkauséSanas pogas
indikators.
Ja uz aizmuguréja loga uzkrajies biezs
sniega slanis, pirms aizmuguréja

Atkausétajs

atkausetaja lietoSanas noslaukiet
shiegu.

Aizmuguréja loga atkausétajs auto-
matiski izslédzas péc aptuveni 20
minGtém vai kad aizdedzes slédzis
fiek izslegts. Lai atkausétaju izslegtu,
velreiz nospiediet aizmuguréja loga
atkauséSanas pogu.

Aréja atpakalskata spogula
atkausétajs (ja ir aprikojuma)

Ja jasu automobilis ir aprikots ar aréjo
atpakalskata spogulu atkausétajiem, tie
darbosies, kad tiks ieslégts aizmuguréja
loga atkausétaju.

% PIEZIME

Aizmuguréja loga atkausétajs var izslég-

fies talak noraditajos apstak|os.

* Dzinéja temperatura ir zemaka par 25
°C, un automobila atrums ir 1~10 km/
h, bet parnesumu parslégsvira atro-
das pozicija “D” vai “R". Ja automobilis
apstajas vai ta atfrums parsniedz 10
km/h, aizmuguréja loga atkausétajs
no jauna ieslédzas.
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Manuala klimata kontroles sistéma (ja ir aprikojuma)
Atips

0OCD041582L

B tips

0OCD041583L

1. Ventilatora atruma reguléSanas poga

2. Temperattras kontroles poga

3. Gaisa kondicionétaja poga (ja ir aprikojuma)
4. Aizmuguréja loga atkauséSanas poga

5. Gaisa iepludes kontroles poga

6. Priek$é&ja véjstikla atkauséSanas poga
7. ReZima atlases poga

A UZMANIBU

Pdtéeja lietoSana, kad aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija, var izraisit akumulatora
izladéSanos. Lietojiet ventilatoru, kameér darbojas dzingjs.

N
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Sildisana un gaisa kondicionésana

0OCD041568L

1. ledarbiniet dzingju.
2. lestatiet reZimu uz vélamo.
Lai uzlabotu apsildes un dzesésanas efektivitati:

* Apsilde:
Dzesé3ana: ','.I'
3. lestatiet temperatiras vadibu uz vélamo poziciju.
4, lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja (svaiga) gaisa poziciju.
5. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz vélamo atrumu.

6. Ja nepiecieSams veikt gaisa kondicionéSanu, ieslédziet gaisa kondicionésanas sis-
tému (ja ir aprikojuma).
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ReZima atlase

OCDWO049320

Rezima atlases poga kontrolé gaisa plus-
mas virzienu ventilacijas sistéma.

Gaisu var novirzit uz gridu, uz instru-
menta panela atverém vai uz priek3€jo
aizsargstiklu. Tiek izmantoti pieci sim-
boli, kas simbolizé seja, dubulta limena,
gridas, gridas-atkauséSanas un atkausé-
Sanas gaisa poziciju.

JUs varat vienlaicigi izvéleties arf 2-3
rezimus.

¢ sejas (';l') + gridas (\,I') reZims

* sejas (“}i) + atkausésanas (W,l.)
rezims

* gridas (\,l') + atkause$anas (@,l')
rezims

* sejas (TJ) + gridas (\,J.) + atkau-
séSanas ( ,I') rezims

= Sejas limenis (B, D, F)

Gaisa plasma tiek virzita kermena augs-
dalas un sejas virziena. Turklat katru
izeju var kontrolét, lai precizi orientétu
gaisu, kas tiek izvadits no attiecigas
izejas.

Manuala klimata kontroles sistéma

« A Gridas limenis (C, D, E, F)

Lielaka gaisa plismas dala tiek virzita uz
gridu, neliela gaisa plismas dala tiek
novirzita uz priek3gjo véjstiklu un sanu
logu atkausétajiem.

W Atkausésanas limenis (A, C,
D, E, F)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
gridas un priek3éja véjstikla virziena,
neliela plismas dala tiek novirzita uz
sanu logu atkausétajiem.

QY Maksimalais atkausé3anas
limenis (A, D)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
priek$éja aizsargstikla virziena, neliela
gaisa plasmas dala tiek novirzita uz sanu
logu atkausétajiem.

Ventilacijas atveru vadiba

lzvades atveres var atvért vai aizvert
atseviski, izmantojot ar k3ki griezamu
ratu. Lai aizvértu ventilacijas atveri,
pagrieziet to uz leju lldz maksimalajai
pozicijai.

JUs varat noregulét gaisa padeves vir-
zienu no Sim atverém, izmantojot atveru
vadibas sviru, ka paradits attéla.
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Temperatiras vadiba
Temperattras kontroles poga Jauj kon-
frolét no ventilacijas sistémas plustosa
gaisa temperaturu.

Lai nomainitu gaisa temperatiru pasa-

Zieru nodalijuma:

* Pagrieziet pogu pa labi, lai ieslégtu
silta un karsta gaisa plusmu, vai pa
kreisi, lai ieslégtu atdzeséta gaisa
plasmu.

Gaisa ieplides kontrole

Gaisa iepludes kontroli lieto, lai atlasitu
ara (svaiga) gaisa poziciju vai recirkuléta
gaisa poziciju.

OCDWO049323

Lai mainttu gaisa iepltdes kontroles
poziciju:
* Nospiediet vadibas pogul.

Manuala klimata kontroles sistéma

Gaisa recirkulacija

Ja ir aflasita recirkuléta gaisa

poZzicija, gaiss no pasazieru

nodalijuma tiks iesukts

Apsilde sistéema un uzsildits
vai atdzeséts atbilstosi atlasitajai funkci-
jai.

Aréja (svaiga) gaisa pozicija

E Ja ir atlasita ara (svaiga)
- gaisa pozicija, gaiss iek|tst
automasina no arpuses un
tiek uzsildits vai atdzeséts atbilstosi atla-
stfajai funkcijai.
% PIEZIME /4
llgstoSa silditaja lietoSana recirkuléta
gaisa pozicija (bez atlasitas gaisa kondi-
cionésanas) var izraisit véjstikla un sanu
logu aizsvisanu, turklat gaiss salona var
sasmakt.

Turklat gaisa kondicionéSanas ilgstosa
lietoSana recirkuléta gaisa pozicija izrai-
sis parak sausu gaisu salona.

a BROINAIMS /|

* llgstosa klimata kontroles sistémas lie-
toSana recirkuléta gaisa pozicija var
izraistt mitruma uzkrasanos automo-
bili, stiklu aizsviSanu un redzamibas
pasliktinasanos.

* Neguliet automasing, kad ir ieslegta
gaisa kondicionéSana vai apsildes sis-
téma. Tas var izraisit veselibas problé-
mas vai pat navi skabekla limena un/
vai kermena temperatiras pazemina-
Sanas rezultata.

* llgstosa klimata kontroles sistémas lie-
foSana recirkuléta gaisa pozicija var
izraistt miegainibu un kontroles zau-
déSanu par automobili. BraukSanas
laika péc iespgjas iestatiet gaisa ieva-
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des vadibu uz aréjo (svaiga gaisa)
poziciju.

Ventilatora atruma kontrole

Lai ventilators darbotos, aizdedzes slé-
dzim jabadt ieslégta pozicija.

Ventilatora atruma kontroles poga lauj

kontrolét no ventilacijas sistémas plus-

to$a gaisa atrumu.

Lai mainttu ventilatora atrumu:

* Pagrieziet pogu pa labi, lai palielinatu
atrumu, vai pa kreisi, lai samazinatu
fo.

Lai izslégtu patéjus

Lai izslegtu pUtéjus:
* Pagrieziet ventilatora atruma kontro-
les pogu pozicija “0".
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Gaisa kondicionésana (A/C) (ja ir
aprikojuma)

OCDWO049325
Nospiediet pogu A/C, lai ieslégtu gaisa
kondicionésanas sistému (iedegsies indi-
katora lampina).
* VEélreiz nospiediet pogu, lai izslegtu
gaisa kondicionésanas sistemul.

Sistémas darbiba

Ventilacija

1. lestatiet rezimu ';J' pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.

3. lestatiet temperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

Apsilde

1. lestatiet rezZimu « ,I. pozicija.

2. lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja
(svaiga) gaisa poziciju.

3. lestatiet temperataras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.
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5. Ja ir nepiecieSams veikt sausinatu
apsildi, iesledziet gaisa kondicionésa-
nas sistemu (ja ir aprikojuma).

* Ja priek$€jais vejstikls aizsvist, ies-
tatiet rezimu Y pozicija.

Padomi par sistémas darbibu

* Lai noverstu putek|u vai nepatikamu
izgarojumu iek|aSanu automasina
caur ventilacijas sistému, uz laiku ies-
tatiet gaisa ieejas parvaldibu recirku-
lacijas gaisa pozicija. Kad kairinajums
pargajis, noteikti pagrieziet vadibu
atpakal svaiga gaisa pozicija, lai auto-
mobill saglabatu svaigu gaisu. Saja
rezima vaditajs var but maksimali
uzmanigs un komfortabls.

* Apsildes/dzeséSanas sistémai pare-
dzétais gaiss tiek ievilkts caur gaisa
ieplades rezgiem, kas atrodas tiesi
prieksa véjstiklam. Japartpéjas, lai tos
neaizsprostotu lapas, sniegs, ledus vai
citi sveSkermeni.

* Lai noverstu vejstikla aizsvisanu no
iekSpuses, iestatiet gaisa iepludes
vadibu svaiga gaisa pozicija un venti-
latora atrumu vélamaja pozicija, ieslé-
dziet gaisa kondicioné3anas sistemu
un noreguléjiet temperataras vadibu
uz vélamo temperataru.
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Automatiska klimata kontroles sistéma (ja ir aprikojuma)

OCDW049300

1. Vaditaja puses temperatiras kontroles poga
2. AUTO (automatiskas vadibas) poga

3. Priekséja véjstikla atkauséSanas poga

4, Aizmuguréja loga atkauséSanas poga

5. Gaisa kondicionéetaja poga

6. Gaisa iepludes kontroles poga

7. Ventilatora izslégSanas poga

8. Ventilatora atruma kontroles poga

9. ReZima atlases poga

10.PasaZiera puses temperatdras kontroles poga
11.SYNC (atpakal) poga

A UZMANIBU

Pdtéeja lietoSana, kad aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija, var izraisit akumulatora
izladéSanos. Lietojiet ventilatoru, kameér darbojas dzingjs.

14
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Automatiska sildiSana un gaisa
kondicionéSana

1. Nospiediet pogu AUTO. ReZimi, venti-
latora atrumi, gaisa ievade un gaisa
kondicionéSana tiks automatiski par-
valdita atbilstoSi temperatiras iestati-
jumam.

OCDW049303

2. lestatiet temperatiras vadibas pogu
vélamaja temperatdra.

Automatiska klimata kontroles sistéma

% PIEZIME /|

* Laiizslégtu automatisko darbibu,
izmantojiet jebkuru no talak minéta-
jam pogam vai slédziem.

- ReZima atlases poga

- Gaisa kondicionétaja poga

- Priek3gja aizsargstikla atkausésa-
nas poga (vélreiz nospiediet pogu,
lai atlasttu priek3$éja aizsargstikla
atkausésanas funkciju. Informaci-
jas ekrana atkal tiks radita zime
AUTO.)

- Gaisa iepludes kontroles poga

- Ventilatora atruma reguléSanas
poga

Atlastta funkcija tiks kontroléta manu-

ali, savukart paréjas funkcijas darbo-

sies automatiski.

* JUsu értibai, ka art ar mérki uzlabot
klimata vadibas efektivitati, izmanto-
jiet AUTO (automatiski) pogu un iesta-
fiet temperataru uz 22 °C (72 °F).

4

Nenovietojiet priekSmetus uz sensora,
kas atrodas uz instrumentu panela, lai
nodroSinatu optimalu apsildes un dzesé-
Sanas sistémas vadibu.

% PIEZIME

OCDW049304
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Manuala apsilde un gaisa kondi-

cioné3ana

Apsildes un dzeséSanas sistému var par-

valdit manuali, pogas AUTO (automa-

tiski) vieta nospiezot citas pogas. Tada
gadijuma sistéma darbosies seciga kar-
fiba atkariba no kartibas, kada nospies-
tas pogas.

Nospiezot jebkuru pogu (vai pagriezot

jebkuru kloki), iznemot pogu AUTO

(automatiski), automatiskas darbibas

rezima, neatlasitas funkcijas tiks kontro-

|étas automatiski.

1. ledarbiniet dzingju.

2. lestatiet reZimu uz vélamo.

Lai uzlabotu apsildes un dzeséSanas
efekfivitati:

* Apsilde: \,.l.

 Dzesésana: ';.I'

3. lestatiet temperatiras vadibu uz
vélamo poziciju.

4. |lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

5. Ja nepiecieSams veikt gaisa kondicio-
nésanu, ieslédziet gaisa kondicioné3a-
nas sistému.

Nospiediet pogu AUTO (automatiski), lai

parietu uz pilntba automatisku sistémas

parvaldisanu.
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Sildisana un gaisa kondicionésana

0OCD041568L

1. ledarbiniet dzingju.
2. lestatiet reZimu uz vélamo.
Lai uzlabotu apsildes un dzesésanas efektivitati:

* Apsilde:
* Dzesésana: ','.I'
3. lestatiet temperatiras vadibu uz vélamo poziciju.
4, lestatiet gaisa ievades vadibu uz aréja (svaiga) gaisa poziciju.

5. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz vélamo atrumu.

6. Ja nepiecieSams veikt gaisa kondicionéSanu, ieslédziet gaisa kondicionésanas sis-
tému.
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ReZima atlase

OCDWO049327

Rezima atlases poga kontrolé gaisa plus-
mas virzienu ventilacijas sistéma.

Gaisu var novirzit uz gridu, uz instru-
menta panela atverém vai uz priek3€jo
aizsargstiklu. Tiek izmantoti pieci sim-
boli, kas simbolize seja, dubulta limena,
gridas, gridas-atkauséSanas un atkausé-
Sanas gaisa poziciju.

JUs varat vienlaicigi izvéleties art 2-3
rezimus.

¢ segjas ('}l‘) + gridas (\,l') reZims

* sejas (‘;J') + atkausésanas (W,J')
rezims

* gridas (\,l') + atkause$anas (@,J')
rezims

* sejas (TJ) + gridas (\,l') + atkau-
sésanas ( ,-I') rezims

= Sejas limenis (B, D, F)

Gaisa plisma tiek virzita kermena augs-
dalas un sejas virziena. Turklat katru
izeju var kontrolét, lai precizi orientétu
gaisu, kas tiek izvadits no attiecigas
izejas.
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« A Gridas limenis (C, D, E, F)

Lielaka gaisa plismas dala tiek virzita uz
gridu, neliela gaisa plismas dala tiek
novirzita uz priek3gjo véjstiklu un sanu
logu atkausétajiem.

W Atkausé$anas limenis (A, C,
D, E, F)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
gridas un priek3éja véjstikla virziena,
neliela plismas dala tiek novirzita uz
sanu logu atkausétajiem.

QY Maksimalais atkausé3anas
limenis (A, D)

Lielaka gaisa plusmas dala tiek virzita
priek$éja aizsargstikla virziena, neliela
gaisa plasmas dala tiek novirzita uz sanu
logu atkausétajiem.

Atkausésanas rezims

‘:.ﬂ
e
@I’UIR'—".

AN

OCDW049306
Atlasot atkauséSanas rezimu, automa-
tiski tiks veikti talak minétie sistémas ies-
tatjumi.
¢ Gaisa kondicioné3anas sistéma tiks
ieslegta.
* Ventilatora atrums ftiks iestafits uz
lielu atrumu.
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Lai izslégtu atkauséSanas rezimu, vél-
reiz nospiediet rezima pogu vai atkausé-
Sanas pogu, vai art pogu AUTO
(automatiski).

Ventilacijas atveru vadiba

lzvades portu var atvert vai aizvért atse-
viski, izmantojot horizontalo ar 1kski grie-
Zamo ratu. Lai aizvértu ventilacijas
atveri, pagrieziet to uz leju lldz maksima-
lajai pozicijai. Lai atvértu ventilacijas
atveri, pagrieziet to uz augsu lidz véla-
majai pozicijai.

Varat arl noregulét gaisa padeves vir-
zienu no Sim atverém, izmantojot atveru
vadibas sviru, ka paradits attéla.

Temperatiaras vadiba

OCDW049303

Automatiska klimata kontroles sistéma

Temperattra palielinasies lidz maksimu-
mam (HI), pagriezot pogu lidz galam pa
labi.

Temperatlra samazinasies lidz minimu-
mam (Lo), pagriezot pogu lidz galam pa
kreisi.

Parvietojot sledzi, temperatdra tiks
paaugstinata vai pazeminata par 0,5 °C
(1°F). Ja temperatura tiek iestafita uz
zemako iestafljumu, gaisa kondicionésa-
nas sistéma darbosies nepartraukti.

Vienada temperataras pielago-
Sana vaditaja un pasaziera pusé

* Nospiediet pogu “SYNC" (sinhronizét),
lai vienadi pielagotu temperattru
vaditaja un pasaziera pusé.
TemperatUra pasaziera puse tiks ies-
fatta tada pati, ka vaditaja puseé.

» Pagrieziet vaditaja puses temperata-
ras vadibas pogu.

TemperatUra vaditaja un pasaziera
pusé tiks pielagota vienadi.
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AtseviSka temperatiras pielago-

Sana vaditaja un pasaZiera pusé

* Veélreiz nospiediet pogu “SYNC"
(sinhronizét), lai atseviski pielagotu
temperatiru vaditaja un pasaziera
pusé. Pogas apgaismojums izslédzas.

* Darbiniet vaditaja puses femperatiras
vadibas pogu, lai noregulétu tempera-
tdru vaditaja puse.

* Darbiniet pasaziera puses tfemperati-
ras vadibas pogu, lai noregulétu tem-
peratlru pasaziera puse.

Temperataras parveide (°C < °F)
Temperatiras rezimu starp Celsija un
Farenheita gradiem jus varat parslégt
3adi; Nospiezot pogu IZSLEGTS, uz vis-
maz 3 sekundém nospiediet pogu
AUTO. Displeja reZims nomainisies no
temperatlras péc Celsija uz tempera-
tdru péc Farenheita un otradi.

Gaisa ieplades kontrole

To izmanto, lai izvélétos recirkulacijas
gaisa plismas virzienu.

OCDWO049310

Lai mainitu gaisa iepltdes kontroles
poziciju:
* Nospiediet vadibas pogu.

Automatiska klimata kontroles sistéma

Gaisa recirkulacija

Ja ir aflastta recirkuléta gaisa

pOzZzicija, gaiss no pasazieru

nodalijuma tiks iesukts

Apsilde sistéema un uzsildits
vai atdzeséts atbilstosi atlasitajai funkci-
jai.

Aréja (svaiga) gaisa pozicija

Jair atlastta ara (svaiga) gaisa
pozicija, gaiss iek|dst automa-
Sina no arpuses un tiek uzsil-
difs vai atdzeseéts atbilstosi

atlasttajai funkcijai.

=

% PIEZIME

ligstoSa silditaja lietoSana recirkuléta
gaisa pozicija (bez atlasitas gaisa kondi-
cioné$anas) var izraisit véjstikla un sanu
logu aizsvisanu, turklat gaiss salona var
sasmakt.

Turklat gaisa kondicionéSanas ilgstoSa
lietoSana recirkuléta gaisa pozicija izrai-
sis parak sausu gaisu salona.

A BRIDINAJUMS

¢ llgstosa klimata vadibas sistémas dar-
biba recirkuléta gaisa pozicija var
izraisit mitruma uzkrasanos automa-
Sina, stiklu aizsviSanu un redzamibas
pasliktinasanos.

* Neguliet automasing, kad ir ieslegta
gaisa kondicionéSana vai apsildes sis-
téma. Tas var izraisit veselibas problé-
mas vai pat navi skabekla limena un/
vai kermena temperattras pazemina-
Sanas rezultata.

* llgstosa klimata kontroles sistémas
darbinasana recirkuléta gaisa pozicija
var izraisit miegainibu un kontroles
zaudéSanu par automobili.
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Ventilatora atruma kontrole

OCDWO049311
Vélamo ventilatora atrumu var iestatt,
izmantojot ventilatora atruma vadibas
pPogul.
Jo lielaks ventilatora atrums, jo vairak
gaisa tiek piegadats.
OFF pogas nospieSana izslédz ventila-
foru.

Gaisa kondicionésana (A/C)

OCDW049312

¢ Nospiediet pogu A/C, lai ieslégtu gaisa
kondicionésanas sistému (iedegsies
indikatora lampina).

* Veélreiz nospiediet pogu, lai izslégtu
gaisa kondicioné3anas sistéemu.

Automatiska klimata kontroles sistéma

OFF (sporta) rezims

OCDW049313

Nospiediet izslegsanas (OFF) pogu, lai
izslégtu klimata kontroles sistemu.
Tomer, ja aizdedzes sledzis atrodas
ieslegta pozicija, joprojam varat darbinat
gaisa ieplides pogas.

Sistémas darbiba

Ventilacija

1. lestatiet rezimu ';I. pozicija.

2. lestatiet temperattras vadibu uz
vélamo poziciju.

3. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

Apsilde

1. lestatiet reZimu « ,.I' pozicija.

2. lestatiet temperattras vadibu uz
vélamo poziciju.

3. lestatiet ventilatora atruma vadibu uz
vélamo atrumu.

4, Ja ir nepiecieSams veikt sausinatu
apsildi, iesledziet gaisa kondicionésa-
nas sistému (ja ir aprikojuma).

* Ja prieksg&jais véjstikls aizsvist, ies-
tatiet rezimu QY pozicija.
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Padomi par sistémas darbibu

* Lai noverstu putek|u vai nepatikamu
izgarojumu iekltSanu automasing
caur ventilacijas sistému, uz laiku ies-
tatiet gaisa ieejas parvaldibu recirku-
lacijas gaisa pozicija. Kad kairinajums
pargajis, noteikti pagrieziet vadibu
afpakal svaiga gaisa pozicija, lai auto-
mobill saglabatu svaigu gaisu. Saja
rezima vaditajs var bat maksimali
uzmanigs un komfortabls.

* Apsildes/dzeséSanas sistémai pare-
dzétais gaiss tiek ievilkts caur gaisa
ieplGdes rezgiem, kas atrodas tiesi
prieksa véjstiklam. Japarapégjas, lai tos
neaizsprostotu lapas, sniegs, ledus vai
citi sveSkermeni.

* Lai noverstu véjstikla aizsvisanu no
iekSpuses, iestatiet gaisa ieplides
vadibu svaiga gaisa pozicija un venti-
latora atrumu vélamaja pozicija, ieslé-
dziet gaisa kondicionéSanas sistému
un noreguléjiet tfemperattras vadibu
uz vélamo temperatiru.

Gaisa kondicionéSana

Kia gaisa kondicionéSanas sistémas ir

uzpildrtas ar videi draudzigu aukstu-

magentu’.

1. ledarbiniet dzingju. Nospiediet gaisa
kondicionétaja pogu.

2. lestatiet reZimu ",'.; pozicija.

3. lestatiet gaisa ievades vadibu uz ara
gaisa vai recirkuléta gaisa poziciju.

4, Pielagojiet ventilatora atrumu un tem-
peratlru, lai iegdtu maksimalu kom-
forta limeni.

*: JUsu transportlidzeklis ir uzpildits ar R-
134a vai R-1234yf saskana ar noteiku-
miem jusu valsti razoSanas laika. Jasu
fransportlidzekli izmantoto dzesétaju
varat noteikt, apskatot motortelpas
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etikefi. Skatiet"Aukstumagenta marke-
jums (ja ir aprikojuma)” lapa 9-14.

a vzvaney

* Lai nodroSinatu pareizu un droSu dar-

bibu, dzeséSanas sistémas apkopi
drikst veikt tikai apmactti un sertificéti
tehniki.

Dzese3anas sistéemas apkopi javeic
labi védinama vieta.

Gaisa kondicionétaja iztvaicétaju
(dzesésanas spoli) nekad nedrikst
remontét vai nomainit ar tadu, kas
nonemta no lietota vai izglabta auto-
mobila, bet jaunos MAC iztvaicétajus
jasertificé (un jamarké) par atbilstiou
SAE standartam J2842.

% PIEZIME /|

* Jaarairkarsts un js izmantojat gaisa

kondicionéSanas sistému, braucot
augsa pa kalnu vai braucot intensiva
satiksmé, uzmanigi novérojiet tempe-
ratdras mérierici. Gaisa kondicionésa-
nas sistéma var izraisit dzinéja
parkar$anu. Ja temperatlras mérie-
rice norada, ka dzinéjs parkarst, turpi-
niet izmantot ventilatoru, bet
izsledziet gaisa kondicionéSanas sis-
tému.

Atverot logus mitra laika, gaisa kondi-
cionéSana var radit tdens pilienus
automobila iekSpusé. Ta ka parlieks
ddens pilienu daudzums bar izraisrt
elektroiekartu bojajumu, gaisa kondi-
cionieri vajadzétu izmantoft tikai pie
aizvértiem logiem.
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Padomi par gaisa kondicionésa-
nas sistémas darbibu

* Ja karsta laika automobilis ticis novie-
tots tieSos saules staros, uz Tsu bridi
atveriet logus, lai lautu izpldst auto-
mobila iekSpusé esoSajam karstajam
gaisam.

* Lai mazinatu mitruma apjomu logu
iekSpuse lietainas vai mitras dienas,
samaziniet mitruma limeni automasi-
nas salona, darbinot gaisa kondicio-
nesanas sistemu.

* Gaisa kondicionéSanas sistémas dar-
bibas laika var but novérojamas nelie-
las dzingja apgriezienu skaita
izmainas, kamér gaisa kondicionétaja
kompresors veic ciklisko darbibu. Ta ir
normala sistémas darbibas paradiba.

* Lai nodroSinatu maksimalu sistémas
shiegumu, katru ménesi izmantojiet
gaisa kondicionéSanu vismaz dazas
minutes.

* Izmantojot gaisa kondicionéSanas sis-
fému, iesp&jams noveroft tira tidens
pilesanu (vai pat pelkisu veido$anos)
uz zemes pasaZziera pusé. Ta ir nor-
mala sistémas darbibas paradiba.

* Gaisa kondicionésanas sistémas dar-
binaSana recirkulacijas gaisa pozicija
nodroSina maksimalu dzeseSanu,
tfomeér, ilgstosi darbinot 3o rezimu,
gaiss automobili var kUt sastavéjies.

* Dzesélanas laika dazkart var novérot
miglai [dzigu gaisa plusmu straujas
dzeséSanas un mitra gaisa iepltdes
dél. Ta ir normala sistémas darbibas
paradiba.

Automatiska klimata kontroles sistéma

Klimata kontroles gaisa filtrs

Klimata kontroles gaisa filtrs aizvac
puteklus un citus piesarnotajus, kas
iek]ust automobill no arpuses. Ja laika
gaita filtra uzkrajas putekli vai citi piesar-
notaji, gaisa plisma no ventilacijas atve-
rém var samazinaties. Tas izraisa
mitruma uzkraSanos véjstikla iekSpuse,
pat ja ir izveléts svaiga gaisa iepludes
rezims. Saja laika nomainiet klimata kon-
troles filtru. Ja pasrociga nomaina Skiet
parak sarezdtta, versieties profesionala
remontdarbnica, lai nomainttu klimata
kontroles filtru. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplafitaju/servisa partneri.
Sikaku informaciju par klimata kontroles
gaisa filtfra nomainu skatiet"Klimata kon-
troles gaisa filtrs" lapa 8-29.

A UZMANIBU

Klimata kontroles gaisa filtru nomainiet
saskana ar apkopes grafiku. Ja klimata
kontroles gaisa filtrs netiek regulari
nomainits, var samazinaties gaisa
plisma, samazinaties apsildes un dzeseé-
Sanas veiktspéja un rasties nepatikamas

smakas.

% PIEZIME /|
Ja péksni samazinas gaisa plisma no
ventilacijas atverém, veiciet sistemas
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.
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Gaisa kondicionétaja dzesétaja
marké&jums

A varianta piemers

(4] (5]

9.4 R-134a O xxx+xxg
1

0 oy
‘blrr PAG SAE J639 L<L1

B varianta piemers

R-1234y2xxxx225g (6), %00 ...
1B Cb Noorades de
Bucrholdio bt €N

L
[, g e G8) Th ghis
onapiha teasa Miuairinihe s, (HR) Sedetava fu
eftero {LV) Sater
Htnamk 4 F

* Faktiskais automobila gaisa kondicio-
nésanas sistémas dzesétaja markeé-
jums var atskirties no ilustracija
redzama.

Talak noradita uz gaisa kondicionétaja

dzesétaja etiketes esodo simbolu nozime

un specifikacija;

1. Dzesétaja klasifikacija

2. Aukstumagenta apjoms

3. Kompresora smérvielas klasifikacija

4. Uzmanibul!

5. Servisa rokasgramata

6. COjaukstumadenta ekvivalents
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Jusu transportlidzeklt izmantoto dzesé-

taju varat noteikt, apskatot motortelpa

esosi efiketi.

* Skatiet"Aukstumagenta marké&jums (ja
ir aprikojuma)" lapa 9-14.

Gaisa kondicioné3anas dzesétaja
un kompresora smérvielas
apjoma parbaude

Ja dzesetaja imenis ir zems, gaisa kon-
dicionéSanas sistémas sniegums paslik-
finas. Gaisa kondicioné3anas sistémas
sniegumu pasliktina art parlieka piepildi-
Sana.

Tapéc, ja tiek konstatéta traucéta siste-
mas darbiba, veiciet tas parbaudi profe-
sionala remontdarbnica.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

Automobili, kas aprikoti ar R-134a*

Ta ka aukstumagents ir vidéji viegli
uzliesmojoss un ekspluatacijas laika
atrodas zem liela spiediena, gaisa kondi-
cionéSanas sistémas apkopi drikst veikt
tikai apmaciti un sertificéti tehniki. Ir sva-
rigi izmantot pareizo ellas un aukstu-
madgenta veidu un apjomul.

Pretéja gadijuma var sabojat automobili
un gut fraumas.

a BRIOINAMS /P

Automobili, kas aprikoti ar R-1234yf*
&m Ta ka aukstumagents ir vidéji
viegli uzliesmojoSs un ekspluatacijas
laika atrodas zem liela spiediena, gaisa
kondicionéSanas sistémas apkopi drikst
veikt tikai apmacTti un sertificéti tehniki.
Ir svarigi izmantot pareizo ellas un auk-
stfumagdenta veidu un apjomu. Visi auk-
stfumadenti ir jasavac, izmantojot
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piemérotu aprikojumu. Ventilésanas
aukstumagentu nonak3ana fiesi atmos-
fera ir kaifiga cilvékiem un apkartéjai
videi. So bridinajumu neievéro3anas
gadijuma var gut smagas fraumas.

*: JUsu transportlidzeklis ir uzpildits ar R-
134a vai R-1234yf saskana ar noteiku-
miem jusu valsti razoSanas laika. Jasu
fransportlidzekli izmantoto dzesétaju
varat noteikt, apskatot motortelpas
etiketi. Skatiet"Aukstumagenta marké-
jums (ja ir aprikojuma)” lapa 9-14.

a vzvaney

Gaisa kondicionétaja remonts

Ir svarigi izmantot pareizo ellas un dzes-
étaja veidu un apjomu, pretéja gadijuma
var tikt bojats automobilis. Lai noveérstu

bojajumu iespéju, jusu automobila gaisa
kondicionéSanas sistémas apkopi drikst
veikt tikai apmactti un sertificéti tehniki.

Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

Vejstikla atkauséSana un aiz-
svisanas likvidéSana

A BRIDINAJUMS

Véjstikla apsilde

Loti mitros laikapstak|os dzesgjot nelie-
tojiet poziciju Y. Atskiriba starp argja
gaisa temperattru un véjstikla fempera-
tdru var izraistt véjstikla aizsvisanu,
pasliktinot redzamibu. Tada gadijuma
iestatiet rezima atlases kloki vai pogu
pozicija ",I. un iestatiet ventilatora
atruma vadibas kloki vai pogu uz
zemaku atrumu.

* Maksimalai atkauséSanai iestatiet
temperatUras vadibas slédzi pa labi
pozicija “karsts” un ventilatora atrumu
augstakaja pozicija.

* Ja atkausésanas vai aizsvisanas likvi-
desanas laika vélaties siltu gaisu gri-
das virziena, iestatiet reZimu uz
poziciju grida-atkausésana.

* Pirms braukSanas novaciet sniegu un
ledu no prieksgja aizsargstikla, aizmu-
guréja loga, aréjiem atpakalskata spo-
guliem un visiem sanu logiem.

* Nofiriet sniegu un ledu no dzinéja par-
sega un deflekfora gaisa iegjas, lai
uzlabotu silditaja un atkausétaja dar-
bibas efektivitati un samazinatu aiz-
sviSanas iespéju prieksgja
aizsargstikla iekSpuse.

4 —125




Jasu automobila funkcijas

Manuala klimata kontroles sis-
téma

Aizsvisanas likvidéSana véjstikla
iekSpusée

=N

OCDWO049328
1. Atlasiet jebkuru ventilatora atrumu,
iznemot “0" poziciju.
2. Uzstadiet vélamo temperataru.
3. Atlasiet Y poziciju.
4. Automatiski tiks atlasits aréjais (svai-
gais) gaiss un gaisa kondicionésana.
Ja gaisa kondicioné$ana un ara (svaiga)
gaisa pozicija netiek atlasita automatiski,
manuali nospiediet attiecigo pogu.

Véjstikla arpuses atkausésana

"
\

OCDW049329

1. lestatiet ventilatora atrumu uz aug-
stako (galéjo labo) poziciju.

4 —— 126

Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

2. lestatiet temperattru arkartigi karsta
pozicija.

3. Atlasiet Y poziciju.

4. Automatiski tiks atlasits aréjais (svai-
gais) gaiss un gaisa kondicionésana.

Automatiska klimata kontroles

sistéma

AizsviSanas likvidéSana véjstikla

iekSpusé

OCDWO049314
1. lestatiet ventilatora atrumu vélamaja
pozicija.
2. Uzstadiet vélamo temperatdru.
3. Nospiediet atkausesanas pogu ().
4. Gaisa kondicionéSana tiks ieslégta
atbilstoSi noteiktajai apkartéjas vides
temperaturai, un tiks automatiski atla-
sita ara (svaiga) gaisa pozicija.
Ja gaisa kondicioné$ana un ara (svaiga)
gaisa pozicija netiek atlasita automatiski,
noreguléjiet attiecigo pogu manuali. Ja ir
atlasita @ pozicija, zemaks ventilatora
atrums tiek noreguléts uz augstaku ven-
tilatora atrumu.
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Véjstikla arpuses atkauséSana

OCDWO049315

1. lestatiet ventilatora atrumu uz aug-
stako (galéjo labo) poziciju.

2. lestatiet temperattru pozicija “|oti
karsts” (HI).

3. Nospiediet atkausesanas pogu ().

4. Gaisa kondicionéSana tiks ieslégta
atbilstosi noteiktajai apkartéjas vides
temperatarai, un tiks automatiski atla-
sita ara (svaiga) gaisa pozicija.

Jair atlasita Y pozicija, zemaks venti-

latora atrums tiek noreguléts uz
augstaku ventilatora atrumu.

Automatiska aizsvisanas likvidé-
$anas sistéma (tikai automatiska-
jai klimata kontroles sistémai) (ja
ir aprikojuma)

=

0OCD041570L

Véjstikla atkauséSana un aizsviSanas likvidéSana

Automatiska aizsvisanas likvidéSana
samazina prieksgja stikla iekSpuses aiz-
svisanas iespéju, automatiski sajatot mit-
ruma limeni priek3eja stikla iekSpusé, un
Sada gadijuma gaisa plusma virziena uz
véjstiklu var palielinaties.

Automatiska aizsvisanas likvidéSanas
sistéema darbojas, kad ieslégts automa-
tiskais rezims.

Ja jasu transportlidzeklis ir aprikots ar
automatisko aizsviSanas likvidéSanas
sistému, ta tiek automatiski aktivizéta,
tiklidz ir izpildtti attiecigie nosacijumi.
Kad automatiska aizsviSanas likvidésa-
nas sistéema véjstikla iekSpusé konstaté
mitrumu, gaisa pldsma virziena uz véjs-
tiklu var palielinaties.

Tomér, ja jas vélaties deakfivizet auto-
matisko aizsviSanas likvidésanas sis-
tému, turiet atkausétaja pogu nospiestu
ilgak par 3 sekundem.

Atkausétaja pogas indikators mirgos 3
reizes, lai informétu jUs, ka sistéma ir
deakftivizéta.

Lai no jauna akfivizétu automatisko aiz-
svisanas likvidéSanas sistému, ieverojiet
ieprieks aprakstito proceddru, un atkau-
setaja pogas indikators mirgos 6 reizes.
Ja akumulators ir atvienots vai izladéjies,
tas tiek atiestatits automatiskas aizsvisa-
nas likvidéSanas pozicija.
Automatiska gaisa ventilacija (ja
ir aprikojuma)

Klimata kontroles sistéma

Lai ieslégtu vai izslegtu automatisko mit-
ruma likvidésanas funkciju, izvélieties

sejas imena (‘}I‘) reZimu un, kad
nospiesta poga “A/C", vismaz piecas rei-
zes tris sekunzu laika nospiediet gaisa
ieplides kontroles (=) pogu.
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Kad automatiska mitruma likvidéSanas
funkcija bUs ieslégta, gaisa ieplides kon-
froles pogas indikators mirgos 6 reizes.
Kad ta bus izslegta, indikators mirgos 3
reizes.

Informacijas un izklaides sistéma
Automatisko mitruma likvidésanas funk-
ciju var ieslégt un izslégt, informacijas un
izklaides sistémas ekrana atlasot ‘lestati-
jumi = Automobilis = Klimats = Auto-
matiska ventilacija - Automatiska
mitruma likvidé3anas funkcija'. Detali-
z&tu informaciju skatiet atseviski piega-
dataja informacijas un izklaides sistémas
rokasgramata.

Aktiva mazgasanas Skidruma lie-
toSanas laika (ja ir aprikojuma)
Recirkulacijas rezims tiek automatiski
akftivizéts, lai véjstikla Skidruma lietoSa-
nas laika samazinatu jebkada nevélama
mazgasanas Skidruma aromata iek|d-
Sanu salona.

Kad to parslédz recirkulacijas rezima,
nepatikamais aromats var ieplast auto-
mobilr.

Tomeér auksta laika, lai novérstu véjstikla
aizsvisanu, recirkulacijas reZimu nevar
atlasrt.

AktivizéSanas mazgasanas Skid-
ruma lietoSanas laika IESLEG-
SANA vai IZSLEGSANA

Klimata kontroles sistéma

Lai ieslégtu vai izslegtu aktivizéSanas
funkciju mazgasanas Skidruma lietosa-
nas laika, izvélieties gridas limena (<. )
rezZimu, pec tam divu sekunzu laika Cet-
ras reizes nospiediet gaisa iepludes vadi-
bas pogu, vienlaicigi nospiezot A/C
ikonu.

Kad akfivizéSana mazgasanas Skidruma
lietoSanas laika ieslégta, gaisa iepludes
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kontroles pogas indikators mirgos 6 rei-
zes. Kad ta bus izslégta, indikators mir-
gos 3 reizes.

Informacijas un izklaides sistéma
AktivizéSanas funkciju mazgasanas 3kid-
ruma lietoSanas laika var ieslégt un
izsleégt, informacijas un izklaides sisté-
mas ekrana atlasot “lestatijumi = Auto-
mobilis = Klimats — Gaisa recirkulacija
- Aktivs mazgasanas skidruma lietoSa-
nas laika".

Detalizeétu informaciju skatiet atseviski
piegadataja informacijas un izklaides sis-
témas rokasgramata.

lek3é&ja gaisa recirkulacija pie
atvértas lukas (ja ir aprikojuma)
Ara (svaiga) gaisa pozicija tiek automa-
tiski atlasita, kad ir atverta jumta luka.
Kad atlasat recirkulacijas gaisa poziciju,
sistéma 3 minates uztur recirkulacijas
gaisa poziciju, bet péc tam automatiski
parslédzas uz ara (svaiga) gaisa poziciju.
Kad jumta lUka aizvérta, gaisa iepludes
pozicija atgriezisies izvéletaja sakotnéja
stavokir.

Recirkulacijas rezims Plus (ja ir
aprikojuma)

Lai novérstu piesarnota gaisa iepltsanu,
braucot cauri tunelim vai teritorijai, kura
ir jutams nevélams aromats, 1 funkcija
aptuveni 7 sekundes pirms iebrauk3anas
funell, balstoties uz navigacijas kartes
informaciju un automobila kustibas
atrumu, automatiski parslédz gaisa kon-
dicionieri recirkulacijas rezima.

Darbibas nosacijums

* Cela tips: Tuneli un citas teritorijas,
kur nepiecieSams blokéet ara gaisa
iepldSanu
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* Gaisa iepludes stavoklis: Svaigs Glabasanas nodalijumi
reZims vai ja ir atverts vairak par vienu g4 nodafijumus var izmantot nelielu
logu vaditajam vai pasazieriem nepiecie-

* So funkciju jus varat aktivizét vai Samu priekSmetu glabasanai.
deaktivizét informacijas un izklaides =
sistémas sadala lestatijumi “lestatijumi
= Klimafs — Recirkulét gaisu - * Lai izvairitos no iesp&jamas zadzibas,
Recirkulacijas rezims Plus”. neatstajiet bagazas nodalijuma vérti-

gas lietas.

* Brauk3anas laika glabasanas nodali-
jumu parsegiem jabut aizvértiem.
Neméginiet ievietot glabasanas noda-
ljuma tik daudz priekSmetu, ka noda-
[juma parsegu nevar drosi aizvert.

a BRIOINAIUMS

Uzliesmojosi materiali

Neuzglabajiet transportlidzekli Skiltavas,
propana balonus vai citus uzliesmojo-
$us/spradzienbistamus materialus. Sadi
priekSmeti var aizdegties un/vai
uzspragt, ja automobilis ilgstosi atrodas
karstuma.

Viduskonsoles glabaSanas nodali-
jums (ja ir aprikojuma)

Sos nodalijumus var izmantot, lai uzgla-
batu nelielus vaditajam vai priekS&jam
pasazieriem nepiecieSamus priekSme-
fus.

L
OCDW043027
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* Laiatvértu vidus konsoles glabatuvi,
pavelciet sviru.

Bidams elkona balsts (ja ir apriko-
juma)
Lai pabiditu uz priekSu

» Satveriet elkona balsta priek3&jo dalu,
péc tam pabidiet uz augsu sviru (1) un
pavelciet to uz priek3u.

Lai pabiditu uz aizmuguri (ja ir

aprikojuma)

* Ar plaukstu pastumiet elkona balstu
uz aizmuguri.

a BRIOINAIUMS

Nesatveriet elkona balsta prieksejo daju
(1), kad virzat elkona balstu uz aizmu-
guri. Tadgjadi iesp&jams iespiest pirks-
fus.

130

Glabasanas nodalijumi

Cimdu nodalijums

OCDW049028
Lai atvértu cimdu nodalijumu:
* Pavelciet rokturi, un cimdu nodalijums

automatiski atvérsies. Aizveriet cimdu
nodalijumu péc lietoSanas.

a BROINAIUMS /)

Lai samazinatu ievainojumu risku nega-
dijuma vai péksnas apstasanas gadi-
juma, cimdu nodalijumam brauk3anas
laika vienmér jabat aizvértam.

a vzvaney

llgstosi neglabajiet édienu cimdu nodali-
juma.

Saulesbrillu turétajs

OBDC049018RE

Lai atvértu saulesbrillu turétaju:
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* Piespiediet vacinu, un turétajs |éni
atversies.
levietojiet saulesbrilles ar stikliem vér-
stiem uz arpusi. Lai aizvértu saules-
brillu turétaju, pastumiet to uz augsu.

A BRIDINAJUMS

* Neturiet saulesbrillu furétaja citus
priekSmetus, iznemot saulesbirilles.
PékSnas apstasanas vai avarijas gadi-
juma 3adi priekSmeti var fikt izmesti
no turétaja, iesp&jami savainojot auto-
mobill eso3os pasazierus.

* Neatveriet saulesbrillu turétaju, kad
transportlidzeklis atrodas kustiba.
Atverts saulesbrillu turétajs var noblo-
két automobila atpakalskata spoguli.

* Nelieciet brilles saulesbrillu turétaja ar
spéku, lai noveérstu brillu saldSanu vai
deforméSanu. Ja brilles turétaja
iesprddusas, méginot atvért to ar
spéku, jus varat gt savainojumus.

Bagazas tikla tureklis

Lai bagazas nodalijuma esosas lietas
neparvietotos, varat izmantot bagazas
nodalijuma eso3os 4 turétajus, lai pie-
stiprinatu bagazas tiklu (ja ir apriko-
juma).

OCDW049097

Glabasanas nodalijumi

Ja nepiecieSams, Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa part-
neri.

a UzvanEy P

Lai novérstu kravas vai automobila boja-
jumus, ir ipasi jauzmanas, bagazas
nodalijuma parvadajot lUstoSus vai liela
apjoma priekSmetus.

A BRIDINAJUMS

Izvairieties no acu fraumam. Parlieku
NENOSTIEPIET bagazas tiklu; VIENMER
raugiet, lai jasu seja un kermenis neat-
rastos bagazas tikla atlekSanas cela.
NELIETOJIET bagazas fikly, ja siksna ir
acimredzami nolietojusies vai bojata.

Bagazas panelis (ja ir aprikojuma)
Varat ievietot nodalijuma pirmas palidzi-
bas aptiecinu, atstarotaja trisstari, dar-
barikus u. c. prieckSmetus, kam
nepiecieSams atri piek|at.

OCDW049072

1. Satveriet rokturi parsega augSpusé un
paceliet to.

2. Salokiet bagazas panela aizmuguréjo
dalu uz priek3u.

3. Paceliet uz priekSu bagazas panel
(bagazas panelis turas pacelta sta-
vokIT patstavigi)
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Bagazas telpas palielinasana (ja ir

aprikojuma)

Ja vélaties palielinat bagazas telpu:

1. Satveriet rokturi parsega augSpusé un
paceliet to.

2. Salokiet bagazas panela aizmuguréjo
daju (1) uz prieksu (2).

OCDWO049072
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3. Velciet bagazas panela endgi lidz bidi-
anas gropes (3) galam, un ta nokritis
zemak, palielinot bagazas telpu.

4. Pabidiet to uz prieksu (4).

Bagazas paliktnis (ja ir apriko-
juma)

Karba var ievietot pirmas palidzibas
aptiecinu, atstarotaja trisstri (priek3éja
paplaté), darbarikus, u.c. priekSmetus,
kam nepiecieSams atri piek|ut.

Prieksgjais paliktnis

-

OCDWO049476



Jasu automobila funkcijas

Centralais paliktnis

—

» Satveriet rokturi parsega augSpusé un
paceliet to.

BagaZas sanu paliktnis (ja ir apri-

kojuma)

Bagazas sanu paliktni var izmantot

nelielu priekSmetu glabasanai.

= |
OCDWO049095

 Lai afvértu vaku, pavelciet augSup aiz
roktura un paceliet vaku.

leksgjas funkcijas

lekséjas funkcijas

Vides apgaismojums (ja ir apriko-
juma)

Vides apgaismojums tiek izmantots

vaditaja sédekla priekSéja apakséja dala.

OCDP059252
Kad ieslegti priek3gjie lukturi, vienlaicigi
tiek ieslégts vides apgaismojums. Vides
apgaismojumu var iestatTt informacijas
un izklaides izvélné.
Plasaku informaciju skatiet atseviski pie-
gadataja informacijas un izklaides sisté-
mas rokasgramata.
Pelnu trauks (ja ir aprikojuma)
Lietojiet pelnu trauku, ievietojot to bla-
kus eso3aja glazu turéetaja.

i

OCDP049031

* Lai lietotu pelnu trauku, atveriet par-
segu.

4 —133




Jasu automobila funkcijas

e Lai firttu vai iztukSotu pelnu frauku,
izvelciet to ara.

a BRIOINAIMS

Pelnu trauka lietoSana

* Neizmantojiet tfransportlidzekla pelnu
fraukus ka atkritumu tvertnes.

* Aizdegtu cigareSu vai sérkocinu ievie-
toSana pelnu trauka kopa ar citiem
uzliesmojoSiem materialiem var izrai-
sit ugunsgréeku.

Glazu turétajs

Prieksa

OCDW049033

Glazu turétajos var ievietot glazes vai
nelielas dzérienu bundzinas.
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a BRIOINAIUMS

Karsti Skidrumi

* Automobilim esot kustiba, neievieto-
jiet glazu turétaja neparsegtas glazes
ar karstu $kidrumu. Skidrums var izlit
un radit apdegumus. Ja vaditajs gust
apdegumus, tas var izraisit kontroles
zaudéSanu par automobili.

* Lai samazinatu miesas bojajumu risku
peksnas apstasanas vai sadursmes
gadijuma, automobila kustibas laika
nelieciet glazu turétaja neparsegtas
vai nenostiprinatas pudeles, glazes,
skardenes uftt.

a BRIOINAIUMS /)

Dzériena skardenes vai pudeles nedrikst
paklaut fieSai saules staru iedarbibai un
afstat uzkarsusa automobili. Tas var

spragt.

% PIEZIME /A |

* BraukSanas laika dzérienu tvertném ir
jabat aizvertam, lai tie neizlitu. Ja Skid-
rums izlist, fas var iek|at automobila
elektriskaja/elektroniskaja sistéma un
izraisit elektrisko/elektronisko kompo-
nentu bojajumus.

e Tirot izlijuSus Skidrumus, neméginiet
izzavéet glazu turétaju, izmantojot kar-
stu temperattru. Tadejadi glazu turé-
faju var sabojat.
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Saules aizsargs Sédeklu apsilde (ja ir aprikojuma)
lzmantojiet saules aizsargu, lai neJautu Sédek|u silditajs ir paredzéts priek3gjo
gaismai spidét caur priekS&jiem vaisanu  un aizmuguréjo sédeklu apsildisanai
logiem. auksta laika.

Priek3gjais sedeklis

ocb&n"

¢ Laiizmantotu saules aizsargu, pavel-
ciet to uz leju.

¢ Laiizmantotu saules aizsargu sanu
logam, pavelciet to uz leju, atlaidiet no
kronsteina (1) un pastumiet uz saniem
(2).

¢ Laiizmantotu mazo spoguli, pavelciet
saules aizsargu uz leju un pastumiet
spogula parsegu (3).

Talonu turétajs (4, ja ir aprikojuma) ir

paredzéts maksas celu talonu tfuréSanai.

a BRiDNAIUMS

Savas droSibas dél neblokéjiet redzes
lauku ar saules aizsargu.

lestatiet aizdedzes slédzi pozicija
IESLEGTS.

* Nospiediet kadu no pogam, lai apsil-
ditu vaditaja vai priek3gjo pasaziera
sedekli.

Siltos laika apstak|os vai tad, kad

sédek|u apsilde nav nepiecieSama, furiet

pogas izslegta pozicija (OFF).

4 —135
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Temperatiras vadiba (manuali)

* Kaftru reizi, nospiezot pogu, sédek|a
temperatlras iestatijums tiek mainits
Sada seciba:

- Priek3gjais sédeklis

OFF->HIGH

- Aizmuguréjais sédeklis

OFF — HIGH( il ) - LOW(i)

1 |

* Kad aizdedzes slédzis tiek ieslégts,
sédekla apsilde pec noklusgjuma ir
izslegta.

Temperatiras vadiba (automa-
tiski)

Sédekla silditajs sak automatiski kontro-
|t sedekla tfemperatlru, lai novérstu
zemas temperaturas radifus apdegumus
pec manualas ieslegsanas.

OFF—>HIGH(
I

30min 60min

JUs varat manuali nospiest pogu, lai
paaugstinatu sedekla tfemperataru.
Tomeér tas driz tiks parslegts automatis-
kaja rezima.

* Ja sédekla apsildes darbibas laika slé-
dzis tiek turéts nospiests ilgak par 1,5
sekundém, sédekla apsilde izsledzas.

* Kad ENGINE START/STOP poga ir
ieslegta pozicija, sédekla sildttaji péc
noklusejuma ir izslegti.
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% PIEZIME /|
Kamér sédekla apsildes slédzis ir
ieslégts, sedekla apsildes sistema ieslé-
dzas un izslédzas automatiski atkariba
no iestatitas temperaturas.

a Uzvaney P

* Tirof seédek|us, nelietojiet organiskus

ditaju, benzolu, alkoholu un benzinu.
Tas var bojat silditaja vai sédek|u
virsmu.

* Lai noverstu sédek|u silditaja parkar-
Sanu, nenovietojiet uz sédekla mate-
rialu ar silfumizolacijas 1pasibam,
pieméram, segas, palikinus vai
sedekla parsegu, kamér tiek lietots
sedekla silditajs.

* Nenovietojiet smagus vai asus prieks-
metus uz sédekliem, kas aprikoti ar
sédek|a silditajiem. Tas var bojat
sédek]u silditaju komponentus.

* Nemainiet sédekl|a parsegu. Tadéjadi
var bojat sedekla silditaju vai gaisa
ventilacijas sistému.

a BROINAIMS /|

Sédek]u silditaju raditi apdegumi
Lietojot sedek]u silditajus, pasazieriem
jaievero pasa piesardziba, jo ir iespé-
jama parmériga sasilSana vai apdegumi.
Sédek|u silditaji var izraisit apdegumus
art zema temperatura, jo 1pasi tad, ja tie
tiek lietoti ilgstosi. Vaditajam Tpasi jauz-
mana Sadi pasazieri:
1. zidaini, bérni, vecaki cilvéki vai cilveki
ar invaliditati, vai ambulatori pacienti
2. personas ar jutigu adu vai tfadas, kas
viegli gust apdegumus
3. nogurusas personas
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4. personas, kas atrodas apreibinoSu
vielu ietekmé

5. personas, kuras lieto zales, kas var
izraisit miegainiou (miegazales, table-
tes saaukstéSanas arstésanai utt.)

Ventiléjams sédeklis (ja ir apriko-
juma)

Sédek|a tfemperatiras iestatijums tiek
mainits atbilstosi sledza pozicijai.

Katru reizi, kad nospiezat pogu, gaisa
pldsma tiek mainita Sadi:

* Kad aizdedzes slédzis ir ieslegts, gaisa
ventilacija péc nokluseéjuma ir izslégta.

a Uzvaney

Tirot sédeklus, nelietojiet organiskus 3ki-
dinatajus, pieméram, krasas atskaiditaju,
benzolu, alkoholu un benzinu. Tas var
bojat silditaja vai sedek|u virsmu.

leksgjas funkcijas

Kontaktligzda

Priek3€jais sédeklis

f

Kontaktligzda ir paredzéta mobilo tal-
runu uzladésanai vai elektribas padevei
citam iekartam, kuras var darbinat ar
automasinas elektrisko sistému. Dziné-

4 ——137
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jam darbojoties, iericém vajadzétu paté-
rét mazak par 15 ampériem.

a vzvaney

* Izmantojiet kontaktligzdu tikai tad,
kad dzingjs darbojas, un iznemiet pie-
deruma kontaktspraudni péc lietoSa-
nas. Piederuma kontaktspraudna
ilgstoSa izmantoSana, kamér dzingjs ir
izslegts, var izraistt akumulatora izla-
désanos.

* [zmantojiet tikai 12 V elektriskos pie-
derumus, kas patéré mazak neka 15 A
jaudas.

* |zmantojot kontaktligzdu, noreguléjiet
gaisa kondicionétaju un silditaju uz
minimalo darbibas limeni.

* Kamér kontaktligzda netiek lietota,
aizveriet parsegu.

* Dazas elektroniskas ierices var izraisit
elektronisko interferenci, ja tas tiek
iespraustas automobila kontakt-
ligzda. Sis iekartas var izraisit batiskus
audio statiskus traucgjumus un k|G-
mes citu elekfronisko iekartu darbiba
jusu automasina.

* Lietojot elektropreces, kas parsniedz
ierobezoto jaudu, var sakarst kontakt-
ligzda un vadi, kas var izraisit elek-
trisko caursiti.

* Vienmér parliecinieties, vai elektriska
dala ir stingri pievienota kontaktligz-
dai. Nepilniga pieslégSana var izraisit
elektrisko caursiti.

* Elektropreces ar iebtvétu akumula-
toru var radrit stravas plismu, kas var
izraistt elektriskas/elektroniskas ieri-
ces darbibas traucéjumus jasu frans-
portlidzekli. Izmantojiet tikai tadas
elektropreces, kas ietver pretstravas
novérsanu.
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a BROINAIUMS /)

Neievietojiet pirkstu vai sveSkermeni
(saspraudi u.c.) stravas kontaktligzda un
nepieskarieties tai ar mitru roku. Tas var
radit elektriskas stravas tfriecienu.

USB ladétajs

USB automobila ladétajs |auj vaditajiem
uzladet savas digitalas ierices, piemé-
ram, viedtalrunus un planSetdatorus.

Priek3€jais sédeklis

0OCD035071L

Uzlade tiek sakta, kad kabelis tiek pie-
slegts pie USB pieslégvietas.
Automasinas USB ladétajs ir pieejams
vai nu ACC pozicija, vai kad aizdedze ir
ieslégta. Bet més iesakam pieslegt digi-
talas ierices USB pieslégvietai, kad ir
iedarbinats dzingjs. lerices uzlades pro-



Jasu automobila funkcijas

cesu skatiet ierices displeja. LadéSanas
laika jasu viedtfalrunis vai planSetdators
var uzkarst.

Tas nav iemesls satraukumam, jo fas
neietekmé ierices kalpoSanas laiku vai
funkcijas. DroSibas apsvérumu dél uzladi
var partraukt, ja akumulators sakarst lidz
noteiktai femperaturai, kas var negafivi
ietekmét ierices. Dazu digitalo iericu
uzladéSana nav iespéjama, vai tai ir
nepiecieSami ipasi adapteri, ja to ladée-
taja adapteris neatbilst automasinas

USB ladétajam.
4

% INFORMACIJA

* Power Delivery 3.0 ir pieejama vied-
talruniem vai planSetdatoriem, kas
aprikoti ar atras uzlades funkciju. Tas
ir piemérojams digitalam iericem ar C
tipa USB. Uzladesanas laiks ir atkarigs
no savienotas digitalas ierices uzla-
des specifikacijam.

* Nominala jauda: 9,0 V / Maks. 3,0 A

a Uzvaniey ]

* |zmantojiet automobila USB ladétaju,
kad dzingjs ir iedarbinats. Pretéja
gadijuma automobila akumulators var
izladéties.

* |zmantojiet uzladéjamas digitalas ieri-
ces razotaja oficialo USB kabeli.

* Parliecinieties, ka automobila USB
ladétajs nenonak saskaré ar sveSker-
meniem, dzérieniem un ddeni. Udens
vai sveSkermeni var bojat USB ladé-
taju.

* Nelietojiet ierici, ja tas stravas patéring
parsniedz 2,1 A.

* Nepievienojiet automobila USB pie-
slegvietai ierici, kas rada parmerigu
elekfromagnétisko troksni. Tas var
radit troksni vai partraukt automobila

leksgjas funkcijas

elektronisko ieri¢u darbibu, kamér ir
ieslégts audio vai AV.

* Jaladétajs ir savienots nepareizi, tas
var nopietni bojat ierices.
LGdzu, nemiet véra, ka garantija
nesedz nepareizas lietoSanas raditus
bojajumus.

Viedtalruna bezvadu uzlades sis-
téma (ja ir aprikojuma)

Viedtalruna bezvadu uzlades sistéma
atrodas vidus konsoles priekSpusé.

CieSi aizveriet visas durvis un pagrieziet
aizdedzi uz ACC vai IGN ON. Lai saktu
bezvadu uzladi, novietojiet viedtalruni,
kas aprikots ar bezvadu uzlades funk-
ciju, uz bezvadu uzlades paliktna.
Labakai bezvadu uzladei, novietojiet vie-
dtalruni uzlades paliktna centra.
Bezvadu uzlades sistéma ir paredzéta
tikai vienam viedtalrunim, kas aprikots
ar Ql uzlades funkciju. Apskatiet sava
viedtalruna funkciju specifikacijas vai
viedtalruna razotaja majas lapu, lai par-
baudrtu, vai jusu viedtalrunis atbalsta QI
funkciju.

A BRIDINAJUMS

Ja starp bezvadu uzlades sistému un
viedtalruni atrodas metala priekSmets,
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pieméram, monétas, uzlade var tikt frau-
céta. Metala priekSmets var ari sakarst.

Viedtalruna bezvadu uzlade

1. Nonemiet visus uz viedtalruna uzla-
des paliktna eso3os objektus, ari viedo
atslégu. Ja uz paliktna atrodas kads
sveSkermenis, kas nav viedtalrunis,
bezvadu uzlades funkcija var nedar-
boties pareizi.

2. Novietojiet viedtalruni bezvadu uzla-
des paliktna centra.

3. Kad tiks sakta bezvadu uzlade, indika-
fora gaisma iedegsies oranza krasa.
Péc uzlades pabeigSanas oranza
gaisma parslégsies uz zalu.

4. Bezvadu uzlades funkciju var ieslégt
vai izslégt, instrumentu paneli atlasot
USM. (LGdzu, skatiet'Instrumentu
panelis” lapa 4-54).

Ja bezvadu uzlade nedarbojas, uzmanigi
parvietojiet viedtalruni uz paliktna, lidz
uzlades indikators iedegas dzeltena
krasa. Atkariba no viedtalruna tipa, uzla-
des indikatora lampina var neiedegties
zala krasa, pat ja uzlade ir pabeigta.
Ja bezvadu uzlades funkcija nedarbojas
pareizi, oranza gaisma mirgos 10 sekun-
des un péc tam izslégsies. Sados gadiju-
mos nonemiet viedtalruni no paliktna un
uzlieciet to atpaka) vai vélreiz parbaudiet
uzlades statusu.

Ja atstajat viedtalruni uz uzlades

paliktna, kad automobila aizdedze ir

izslégta, péc instrumenta panela funkci-
jas “Good bye” (uz redzésanos) izslégsa-
nas tiks paradrti bridinajuma zinojumi un
atskanés skanas signals (piemérojams

automobiliem ar balss vadibas funkciju).

4 —140

leksgjas funkcijas

% PIEZIME /|

Bezvadu uzlades laika darbojas iek3é-
jais ventilators, lai novérstu parkarSanu.
Var bt dzirdams ventilatora troksnis.

a vzvaney

* Kad bezvadu uzlades sistémas iekseja
temperatlra paaugstinas virs iestati-
tas temperatiras, bezvadu uzlades
funkcija tiks atslégta. Péc tam, kad
iek3&ja temperattra nokritisies zem
iestatitas vértibas, bezvadu uzlades
funkcija atsaks darboties.

* Ja starp viedtalruni un bezvadu uzla-
des paliktni atrodas metala prieks-
mets, nekavéjoties nonemiet
viedtalruni no paliktna. Péc tam, kad
metala priekSmets ir pilniba atdzisis,
nonemiet ari to.

* Bezvadu uzlade var nedarboties
pareizi, ja viedtalrunim ir biezs vacins.

* Lai noveérstu radiovilnu traucéjumus,
bezvadu uzlade tiks partraukta, kad
fiks ieslégta bezvadu viedas atslegas
mekléSanas funkcija.

* Bezvadu uzlade tiks partraukta, kad
vieda atsléga tiks iznemta no automo-
bila un aizdedze ir ieslégta.

* Bezvadu uzlade tiks partraukta, kad
tiek atvértas kadas no durvim (piemé-
rojams automobiliem, kas aprikoti ar
viedo atslégu).

* Bezvadu uzlade tiks partraukta, kad
dzingjs tiks OFF.

* Bezvadu uzlade tiks partraukta, kad
viedtalrunis nebus pilniga kontakta ar
bezvadu uzlades paliktni.

* PriekSmeti ar magnétiskam sastavda-
lam, pieméram, kredrtkartes, telefona
kartes, fransporta biletes un tamli-
dzigi, var tikt bojati bezvadu uzlades
laika.
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* Labakam rezultatam novietojiet vied-
falruni uzlades paliktna centra. Vied-
falrunis var netikt uzladets, ja tas tiek
novietots tuvu ladéSanas paliktna
malai. Kad viedtalrunis tiek uzladéts,
fas var parmérigi sakarst.

* Viedtalruniem bez bezvadu uzlades
funkcijas ir jabut aprikotiem ar
atbilstoSiem piederumiem.

* Dazu razotaju viedtalruni var paradit
zinojumus par vaju stravas padevi.
Tas ir saistits ar viedtalruna ipasibam
un neliecina par bezvadu uzlades
kladu.

* Péc viedtalruna pilnigas uzlades dazu
razotaju viedtalrunu indikators jopro-
jam var degt dzeltena krasa. Tas ir
saistits ar viedtalruna ipasibam un
neliecina par bezvadu uzlades k|adu.

* Ja uz uzlades paliktna tiek novietots
viedtalrunis, kas nav aprikots ar bez-
vadu uzlades funkciju, vai metala
priekSmets, var bat dzirdams neliels
troksnis. Sis nelielais troksnis rodas,
pateicoties tam, ka automobilis uztver
priekSmeta saderibu ar uzlades
paliktni. Tas nekadi neietekmé auto-
mobili vai viedtalruni.

Gridas paklaja turekli (ja ir apri-
kojuma)

leksgjas funkcijas

Novietojot gridas paklaju uz automobila
priek3&ja paklaja, parliecinieties, vai tas
ir piestiprinats pie gridas paklaja turek-
liem. Tas nelauj gridas paklajam shidét uz
prieksu.

Uzstadot gridas paklaju

1. Pielagojiet gridas paklaja stiprina-
juma konstrukciju (&ki) un gridas
paklaja aka gredzenu.

2. levietojiet gridas paklaja aka gre-
dzenu gridas paklaja aki.

3. levietojot vispirms pabidiet zem gridas
paklaja aka gredzena atbilstosi gridas
paklaja akim un pabidiet aka gre-
dzena augséjo dalu, lai aka gredzenu
varétu pareizi ievietot.

Iznemot gridas paklaju
Satveriet gridas paklaja priek3€jo dalu
un pavelciet gridas paklaju uz augsu.

a BRONAMS /|

Pirms JEBKADU paklaju uzstadisanas

aufomasina janodroSina Sadi apstakli:

e Pirms braukt ar automobili, nodrosi-
niet, lai gridas paklaji batu drosi pie-
stiprinati pie automobila gridas
paklaja turekliem.

* Nekada gadijuma nelietojiet gridas
paklajus, kurus nav iesp&jams stingri
piestiprinat pie automasinas paklaju
furekliem.

* Neklajiet paklajus vienu virs otra (pie-
meéram, visu gadalaiku gumijas
paklaju virsl parastajam paklajam).
Katra pozicija drikst uzstadit tikai
vienu paklaju.

* Iznemot gridas paklaju, parliecinie-
fies, ka iznemat to paredzétaja vir-
ziena, kas ieprieks dotaja attéla
noradits ar bultu. Ja pret aki tiek

4 —— 14
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versts atskirigs spéka virziens, aki var
salauzt.

* |zmantojiet gridas paklajinus, kas nav
parak biezi un paredzéti, lai tos piena-
CIgi nostiprinatu pie gridas, lai izvairi-
tos no pedalu darbibas traucésanas.
Gridas paklajinu uzstadisana, nenone-
mot uz paklajiniem esoso plastmasas
plévi, var sabojat vai salauzt gridas
paklajina stiprinajuma gredzenus, ka
rezultata paklajini var netikt nostipri-
nati.

Ipasi vaditaja sédeklim nenostiprinati
paklajini var izraisit netiSu paatrina-
jumu/bremzésanu.

Pirms paklajinu uzstadisanas parlieci-
nieties, ka paklajiniem ir nonemtas
visas plastmasas pléves.

SVARIGI - Jasu automobilis ir izgatavots

ar vaditaja puses gridas paklaja furek-

liem, kas paredzéti droSai gridas paklaja
noturéSanai paredzétaja vieta. Lai izvairi-
tos no jebkadas iejauk3anas pedalu dar-
biba, Kia iesaka uzstadit tikai Kia gridas
paklajus, kadi paredzéti izmantoSanai
jasu automobilt.

Drébju pakaramais

OCDW049062

Lai izmantotu pakaramo:
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* Pavelciet uz leju pakarama augsgjo
dalu.

a vzvaney

Nekariet smagas drébes, jo tas var sabo-
jat aki.

a BRIOINAIMS /|

Kariet tikai drébes un nekariet citus
priekSmetus, pieméram, pakaramos vai
cietus priek3metus. Turklat nelieciet
drébju kabatas smagus, asus vai ltsto-
Sus priekSmetus. Negadijuma laika vai
gaisa spilvena pieptSanas laika Sadi
priekSmeti var izraisit automobila bojaju-
mus vai cilvéku fraumas.

ODEEV068209NR
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Kravas nodalijuma parsegs (ja ir
aprikojuma)

lzmantojiet parsegu, lai pasléptu kravas
zona uzglabatos priekSmetus.

| - ——— S - —

Kad tiks atvértas bagazas nodalijuma

durvis, kravas nodalijuma parsegs tiks

pacelts.

* Ja vélaties atgriezt parsegu sakotnéja
stavokli, atvienojiet siksnu (1) no turé-
faja. Lai pilniba nonemtu kravas noda-
ljuma parsegu, paceliet parsegu 40
gradu lenki un pilniba izvelciet to (2).

Lai parsegu uzstadrtu, veiciet nonemsa-

nas darbibas pretéja seciba.

% PIEZIME

* Kad kravas nodalijuma parsegu
novietojat ta sakotnéja pozicija, turiet
parsegu un laidiet to zemak.

* Nebrauciet ar tfransportlidzekli, kam ir
nonemts parsegs. Tadéjadi var sabo-
jat parsegu.

» Kad tiks atvértas bagazas nodalijuma
durvis, kravas nodalijuma parsegs var
tikt pacelts. Parliecinieties, ka uz par-
sega esoSa bagaza ir parvietota uz
droSu vietu.

* Ta ka kravas nodalijuma parsegu var
sabojat vai ta forma var tikt maintta,
nevérsiet pret parsegu parmérigu

leksgjas funkcijas

spéku vai nenovietojiet uz ta smagus
priekSmetus.

a BROINAJMS /|

* Braucot nenovietojiet priekSmetus uz
kravas zonas parsega. Tada gadi-
juma priekSmeti var tikt svaiditi auto-
mobila iekSpusé, potenciali izraisot
fraumas pasazieriem, pieméram,
negadijuma vai bremzé3anas laika.

* Aizliegts cilvékiem brauksanas laika
atrasties bagazas nodalijuma. Tas ir
paredzets tikai bagazai.

e Uzturiet automobila lidzsvaru un izvie-
fojiet svaru pec iespégjas tuvak auto-
mobila priekSpusei.

lepirkumu somas turétajs

a Uzvaniey )

* Nekariet somu, ja tas svars parsniedz
3 kg (7 marcinas). Tadéjadi var sabo-
jat iepirkumu somas furétaju.

* Nekariniet trauslus priekSmetus, brau-
cot pa nelidzenu cely, jo tie var fikt
bojati.
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Kravas zonas aizsargs (ja ir apri-
kojuma)

— OCDMH049214
lzmantojiet kravas zonas aizsargu, lai
pasléptu priekSmetus, kas uzglabati kra-

vas zona.

% PIEZIME /|

Nenovietojiet bagazu uz kravas zonas
aizsarga, jo fo var sabojat vai deformét.

A BRIDINAJUMS

* Nenovietojiet priekSmetus uz kravas
drodibas ekrana. Tada gadijuma
priekSmeti var parvietoties automo-
bila iekSpuse, potenciali izraisot trau-
mas pasazieriem, pieméram,
negadijuma vai bremzéSanas laika.

* Aizliegts cilvekiem brauk3anas laika
atrasties bagazas nodalijuma. Tas ir
paredzéts tikai bagazai.

* Uzturiet automobila lidzsvaru un izvie-
fojiet svaru pec iespgjas tuvak auto-
mobila priekSpusei.
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Kravas zonas aizsarga izmanto-
Sana

OCDMH049215

1. Pavelciet kravas zonas aizsarga uz
fransportlidzek|a aizmuguri ar rokturi

(1.

2. levietojiet vadtapu vadotne (2).

% PIEZIME /|

Pavelciet ara kravas zonas aizsargu ar
rokfuri centra, lai noverstu tapas izkri-
Sanu no vadotnes.

Kad kravas zonas aizsargs netiek izman-
tots:

1. Pavelciet kravas zonas aizsargu atpa-
kal un uz augsuy, lai atbrivotu to no
vadulam.

2. Kravas zonas aizsargs automatiski

ieslides atpakal iek3a.

% PIEZIME

Kravas zonas aizsargs automatiski neie-
slidés ieksa, ja kravas zonas aizsargs nav
pilniba izvilkts ara. Izvelciet to pilniba ara
un tad palaidiet vala.
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Kravas zonas aizsarga nonem-
Sana

1. Bidiet centréSanas tapu attéla noradi-
taja virziena.

OCDMH049216

2. lespiezot centréSanas tapu, izvelciet
ara kravas drosibas ekranu.

3. Atveriet bagazas paplati un novietojiet
kravas zonas aizsargu uz paplates.

A

= OCDWOB9217

leksgjas funkcijas

Kravas zonas aizsarga nonem-
Sana no bagazas paliktna
1. Pavelciet aizsargu uz augsu.

2. Bidiet centréSanas tapu attéla noradi-
faja virziena.

3. lespiezot centréSanas tapu, izvelciet
ara kravas droSibas ekranu.
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Aréjas funkcijas

Jumta bagaznieks (ja ir apriko-
juma)

Ja automasina ir aprikota ar jumta sta-
fivu, jus varat uzlikt kravu un piederu-

mus (pieméram, kravas kasti, jumta telti)
uz savas automasinas.

* Faktiska forma var at3kirties no ilustra-
cija redzamas.

Kravu un piederumus var piestiprinat

tieSi pie jumta stativa vai Kia Skérssijam

(pieejamas pie pilnvarota Kia izplatTtaja/

servisa partnera).

% PIEZIME /4

* Pirms priekSmetu novietoSanas uz
jumta bagaznieka, Skérssijas (ja ir
aprikojuma) janovieto pareizajas kra-
vas parvadasanas pozicijas.

« Skérssijas var bat nepieciesams
nomaintt, ja ir dzirdams véja radits
froksnis, kad jumta bagaznieks netiek
izmantots kravas parvadasanai.

a Uzvaniey )

* Parvadajot kravu uz jumta stativa,
uzmanieties, lai krava nesabojatu
automobila jumtu.

* Parvadajot lielus priekSmetus uz
jumta bagaznieka, parliecinieties, ka
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tie neparsniedz kopégjo jumta garumu
vai platumu.

* Ja automobilis ir aprikots ar jumta
[0ku, nodrosiniet, lai krava jumta
bagaznieka netraucétu jumta lukas
darbibai.

* Parvadajot kravu uz jumta stativa,
nelietojiet jumta I0ku. (ja ir apriko-
juma)

* Nekad nenovietojiet kravu fieSi uz
jumta ltkas vai jumta paneliem. Tie
nav paredzeti smagumu parvadasa-
nai un var saltzt. Nekad nelaujiet
nekam traucét jumta ltkas kustibai.

* Nedarbiniet jumta loku, parvadajot
kravu vai jumta piederumus.

Slodzes ierobeZojumi

Kia jumta stativs var noturet lidz 400
kilogramiem, sadalot tos vienmérigi (t. i.
no vienas malas lidz otrai un no priek3as
[idz aizmugurei), bet tikai tad, kad auto-
mobilis novietots stavésanai.

Nekad nebrauciet ar automobili, ja uz
jumta stafiviem ir novietota vairak neka
100 kg smaga krava un piederumi.
Maksimalie slodzes limiti var atSkirties
atkariba no piestiprinatajiem piederu-
miem. Pirms kravas krauSanas uz piede-
ruma apskatiet piederuma etiketi.

Nekad nelaujiet automobili sédoSo un
kravas kopé&jam svaram parsniegt sava
automobila Bruto transportlidzek|a svaru
(GVWR).

a BROINAIUMS

* Nekad nebrauciet ar automobili, ja
automobill sedo3o un kravas kopégjais
svars parsniedz GVWR. Tas var izraisit
kontroles zaudéSanu un avariju.

* Nekad nebrauciet ar automobili, ja uz
jumta stafiva ir novietota vairak neka
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100 kg smaga krava. Lielaki smagumi
var izraistt kontroles zaudéSanu un
apgasanos.

* Maksimalie slodzes limiti var at3kirties
atkariba no piestiprinatajiem piederu-
miem. Pirms kravas krauSanas uz pie-
deruma apskatiet piederuma etiketi.

* Uz jumta stafiva novietoti smagumi
pace| automobila smaguma centru un
var maintt jusu automobila vadiSanai
nepiecieSamas darbibas. Izvairieties
no pék3nas brauk3anas uzsaksanas
un bremzéSanas, asiem pagriezie-
niem, straujiem manevriem un lieliem
atrumiem, kuru rezultata var tikt zau-
deta kontrole vai automobilis var
apgazties.

* Vedof liefas uz jumta, vienmér brau-
ciet Iéni un likumus izbrauciet uzma-
nigi. Spécigas véja brazmas, ko izraisa
garam braucoSi transportlidzek|i vai
kas ir dabiskas, var izraisit peksnu
spiedienu uz augsu uz jumta bagaz-
nieka sakrautajam lietam. Tas 1pasi
attiecas uz gadijumiem, kad tiek ves-
tas lielas, plakanas lietas, pieméram,
koka paneli vai matraci. Tas var izrai-
sit lietu nokriSanu no jumta bagaz-
nieka un radtt bojajumus jasu
automobilim vai citiem ap jums.

+ So bridindjumu neievérosana var
izraisit smagas traumas un navi.

a Uzvaniey )

* Jumta stativa parslogoSana var ari to
sabojat.

* Automobila parslogosana var ari bojat
automobili.

Aréjas funkcijas

PriekSmetu nostiprinasana uz
jumta stativa

Rapigi izplanojiet, pirms méeginat novie-
tot kravu un piederumus uz jumta sta-
fiva. Parliecinieties, ka priekSmetus var
nostiprinat un ka jums ir fam nepieciesa-
mais aprikojums. Ja nepiecieSams,
lGdziet palidzibu fuvuma esoSajiem cil-
vekiem.

NodroSiniet, lai krava un piederumi nes-
tieptos parak talu uz priekSu, aizmuguri
vai saniem.

Nelaujiet nekam aizsegt skatu caur véjs-
fiklu vai priek3éja skata kameru. Nelau-
jiet nekam aizsegt Augstas pozicijas
stavésanas lukturi.

levérojiet speka esosos tiesibu aktus
attiectba uz karodziniem un signaliem uz
kravas, kas stiepjas pari jusu automobila
aizmugurei.

Uzmanieties un nemiet véra ietekmi,
kadu kustibas laika uz kravu un piederu-
miem var radit véjS. Elastiga krava, pie-
méram, matracis véja slodzes rezultata
var saliekties. Brauk3Sanas, garam brau-
coSo transportlidzeklu vai dabisku
iemeslu radita véja ietekme var izraistt
pek3nu augSupverstu vai lejupverstu
spiedienu, rezultata bojajot priekSme-
tus, sabojajot Skérssijas vai jumta stativu,
bojajot fiksatorus, aizsedzot redzamibu,
izraisot uzmanibas novérsanu un kon-
troles zaudésanu.

Pirms priekSmetu uzlikSanas un nostipri-
nasanas novietojiet automobili stavésa-
nai uz stingras, lidzenas zemes,
parslédziet pozicija P (Stavésana) un
aktivizéjiet stavbremzi.

Ja krava ir apklata, parliecinieties, lai
parklajs bdtu dross un netiktu nopasts,
vai nenovérstu vaditaja uzmanibu.
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Péc neliela attaluma nobrauk3anas par-
baudiet fiksatoru drosibu, un laiku pa lai-
kam dariet to arT brauciena laika.

Piederumu nostiprinasana

Pirms piederumu, pieméram, kravas
kastes vai jumta telts uzstadiSanas par-
liecinieties, ka attieciga lieta ir saderiga
ar jusu Kia jumta stativu.

Izskatiet piederuma razotaja rokasgra-
matu un tieSsaisté pieejamo informaciju.
Neméginiet pielikt piederumu, kuru
razotajs uzskata par nesaderigu.

Ja nepiecieS8ama papildu informacija,
sazinieties ar razotaju vai savu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Papildus iepriekS minétajam, ieverojiet
piederuma razotaja noradijumus, bridi-
najumus un padomus.

Jumta fteltis

Papildus tam, izmantojot jumta telti:

* Parliecinieties, lai taja esoSo cilvéku
svars neparsniegtu jumta stativa nest-
SPEju.

* Pirms izmantoSanas parliecinieties, ka
jumta telts ir droSi piestiprinata Skérs-
sijam un jumta stativam.

* Nekad neparvietojiet automobili, ja
jumta feltt kads atrodas.

* Nekad neatstajiet dzingju ieslégtu, ja
jumta telti kads atrodas. Nekad neie-
darbiniet iek§dedzes dzingju (piemé-
ram, generatoru), gazes plitinu, gazes
laternu vai citu ierici, kas sadedzina
degvielu, jumta felts vai markizes
fuvuma, ja tur kads atrodas. Tas
izdala oglekla monoksidu, kas ir bez
krasas, bez smarzas un navejoss.

* levérojiet jumta telfs razotaja noradi-
jumus, bridinajumus un padomus.
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a BRIOINAIUMS

lepriek$ minéto un piederuma razotaja
noradijumu, bridinajumu un padomu
neievéroSanas rezultata var tikt nodartti
bojajumi jasu automobilim, kravai un
citiem cela izmantotajiem. Tapat ta var
izraisit negadijumu un nopietnas trau-
mas vai navi.
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Informacijas un izklaides sis-
téma

% PIEZIME

* Ja uzstadat pécpardoSanas tirgu iega-
datus HID (augstas intensitates gaziz-
lades) priek3éjos lukturus, pastav
iespéja, ka jusu automobila audio un
elektroniskas iekartas var darboties
nepareizi.

* Ja pie stikla tiek piestiprinats meta-
lisks tonéts papirs, var tikt izraistti
augsto frekvencu filtra sistémas
sakaru funkcijas, radio uztversanas
funkcijas, automobila savienoSanas
pakalpojuma un automatiskas priek-
$8jo lukturu ieslégSanas funkcijas dar-
bibas traucéjumi. leverojiet
piesardzibu ari attieciba uz to, ka
tonéta papira konstrukcija izmantotais
Skidums var iekldt automobila iek-
Sieng, ka rezultata var tikt izraisita
elektronisko ieriCu atteice.

* Ja jusu automobilis ir aprikots ar infor-
macijas un izklaides (audio, video un
navigacijas) sistemu, detalizétu infor-
maciju skatiet atseviski piegadataja
rokasgramata.

Haizivs spuras antena

* Haizivs spuras antena parraida un
sanem bezvadu signalus, tadus ka
AM/FM un GPS.

Informacijas un izklaides sistéma

* Citi signali tiek nosufiti un sanemti
saskana ar automobila iespé&jam.

a Uzvaney )

* Uzmanieties, lai antena netiktu sabo-
jata, parbaudot automobila aug-
stumu pirms iebraukt vietas ar
zemiem griestiem, pieméram, auto-
matiskas stavvietas vai automatiskas
automazgatavas.

* Uzmanieties nesaskarties ar antenu,
kraujot lietas uz jumta bagaznieka.
Antenas parraidisanas/uztversanas
efekfivitate var pasliktinaties.

USB ports

USB portu var izmantot, lai pieslégtu
USB ierici

OCD042600L
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Ka darbojas automobila audio
sistéma

FM uztverSana

ODEEVO68216NR

AM un FM radio signali tiek parraiditi no
parraides torniem, kas izvietoti pilsétas
teritorija. Tos uztver uz Jusu automobila
esoSa radio antena. Tad 3o signalu
uztver radio un nosuta uz jasu automo-
bila skalruniem.

Kad jasu automobili ir sasniedzis spécigs
radio signals, rapigi izstradata jasu audio
sistémas inZenierija nodrosina vislabako
iespejamo kvalitates reprodukciju.
Tomér dazos gadijumos uz Jusu auto-
mobili nako3ais signals var neblt spé-
Cigs un skaidrs.

Tas var gadrties tadu faktoru dé| ka, pie-
méram, attalums no radio stacijas, citu
spécigu radio staciju tuvums vai éku,
filtu vai citu lielu SkérS|u esamiba apkar-
tné.
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AM uztverSana

[—

%A

ODEEVO068217NR

AM parraides var uztvert lielaka atta-
luma ka FM parraides. Tas tapec, ka AM
radio vilni tiek parraiditi zemas frekven-
cés. Sie garie, zemas frekvences radio
vilni var izsekot zemes izliekumam, nevis
parvietoties taisni prom atmosféra. Tur-
klat tie izliecas ap Skérsliem, lai nodrosi-
natu labaku signala parklajumu.

FM radio stacija

Sy
ODEEV068219NR

FM parraides notiek augstas frekvencés
un neizliecas lidzi zemes virsmai. Tadé|
FM parraides nelielos attalumos no sta-
Cijas parsvara sak izzust. FM signalus
viegli ietekme art ékas, kalni vai citi
Skérsli. Tas var radit klausiSanas apstak-
lus, kas var likt jums domat, ka ar jusu
radio kaut kas nav kartiba. Talak noradi-
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tie apstakli ir normali un nenorada uz

problému ar radio:

* |zzu3ana - jusu automobilim parvieto-
joties prom no radio stacijas, signals
vajinasies un skana saks gaist. Kad tas
notiek, iesakam jums ieslegt citu spe-
cigaku radiostaciju.

» Parravumi/statiskie trok3ni - vajs FM
signals vai lieli Skers|i starp raidrtaju
un Jusu radio var traucét signalam,
izraisot statiskus vai parravuma troks-
nus. Augsto tonu limena samazina-
Sana var 3o efektu mazinat, kamér
fraucéjums izbeidzas.

* Staciju maina — FM signalam vajino-
ties, var sakt skanét tai pasai frek-
venceé tfuvuma esoss cits, spécigaks
signals. Tas tapéc, ka Jasu radio ir
izstradats 13, lai pieslégtos skaidraka-

Informacijas un izklaides sistéma

jam signalam. Ja fas notiek, izvélieties
citu radio staciju ar spécigaku signalu.

* Vairaku celu atcelSana - Radio signali,
kas tiek sanemti no vairakiem virzie-
niem, var izraisit kroplojumus vai par-
ravumus. To var izraisit tieSs un
atstarots signals no vienas un tas
pasas stacijas vai signali no divam sta-
cijam ar tuvu esoSam frekvencem. Ja
fas notiek, izvélieties citu staciju,
kameér Sie apstakli pariet.

Mobila talruna vai divvirzienu
radio lietoSana

Kad automobili tiek izmantots mobilais
talrunis, no audio sistémas var atskanéet
frokSni. Tas nenozimé, ka kaut kas nav
kartiba ar audio aprikojumu. Sada gadi-
juma izmantojiet mobilo talruni vieta, kas
atrodas péc iespéjas talak no audio apri-
kojuma.

a Uzvaniy

[zmantojot sakaru sistému, pieméram,
mobilo talruni vai raciju automasinas
iekSpusg, ir nepiecieSams uzstadit atse-
viSku aréjo antenu. Ja mobilais talrunis
vai racija tiek izmantota tikai ar iek3€jas
antenas palidzibu, tas var izraisit auto-
mobila elekiriskas sistémas traucéju-
mus un negativi ietekmét automobila
darbibas drosibu.

a BROINAMS /|

Brauksanas laika nelietojiet mobilo tal-
runi. Lai lietotu mobilo talruni, apstajie-
ties drosa vieta.
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Automobila vadiSana

Izplades sistémas parbaude
Parliecinieties, ka izplides gazu sistémai
nav nopldzu. Izpludes gazu sistémai ir
javeic parbaude katru reizi, kad automa-
Sina tiek darbnica pacelta ellas nomainai
vai jebkadiem citiem mérkiem. Ja jus
dzirdat izmainas izplides skana vai ja
kaut kas aizskar Sasiju, Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri vai profesionalu remont-
darbnicu un parbaudit izpludes sistéemu
pEc iespéjas atrak.

a eRONAIMS

DZINEJA 1ZPLUDES GAZES VAR BUT

BISTAMAS!

Dzinéja izpltdes gazes var bat arkartigi

bistamas. Transportlidzekli sajdtot izpld-

des gazu smaku, vienmér nekavejoties
atveriet logus.

* Neieelpojiet izpludes gazes.
IzplGdes gazes satur oglekla monok-
sidu, bezkrasainu gazi bez smarzas,
kas var izraisit samanas zudumu un
navi nosmokof.

* Nedarbiniet dzinéju slégta vieta.
Dzingja darbinasana tuksgaita garaza,
pat ja garazas durvis ir atvertas, ir bis-
tama. Nekad nedarbiniet dzingju
garaza ilgak neka tas nepiecieSams,
lai iedarbinatu dzingju un izbrauktu
ara.

* lzvairieties no ilgstoSas dzinéja dar-
binasanas tuksgaita, ja automasina
atrodas cilveki.

Ja ir nepiecieSams ilgstoSi darbinat
dzingju tuk3gaita, kad automasina ir
cilvéki, noteikti to dariet tikai atklata
vieta ar gaisa iepladi iestafitu uz
“Fresh” (Svaigs) un ventilatora dar-
bibu kada no lielakajiem atrumiem, lai
salona ieplUstu svaigs gaiss.

Pirms brauk3anas

Ja, parvadajot kadus priekSmetus, jums
nakas braukt ar atvértam bagaznieka
durvim, rikojieties talak aprakstitaja
veida.

1. Aizveriet visus logus.

2. Atveriet sanu ventilacijas atveres.

3. lestatiet gaisa iepltdi uz “Fresh”
(Svaigs), gaisa plismas vadibu uz
“Floor” (Grida) vai “Face” (Seja) un
ventilatoru uz kadu no lielakajiem
afrumiem.

Lai nodroSinatu pareizu ventilacijas sis-

témas darbibu, parliecinieties, lai ventila-

cijas gaisa iepltdes atveres, kas atrodas
tieSi véjstikla prieksa, neaizsegtu sniegs,
ledus, lapas vai citi Skersi.

Pirms braukSanas

Pirms iekapSanas automobili

* Parliecinieties, ka visi logi, aréjais(-ie)
spogulis(-li) un arégjie lukturi ir tiri.

* Parbaudiet riepu stavokli.

* Parbaudiet, vai zem transportlidzekla
nav redzamas noplizu pazimes.

* Ja vélaties braukt atpakalgaita, parlie-
cinieties, ka aiz automasinas neatro-
das Skers]i.

NepiecieSamas parbaudes

Skidruma limeni, pieméram, motorella,

dzinéja dzeséSanas Skidrums, bremzu

Skidrums un mazgasanas skidrums,

japarbauda regulari, ieverojot precizus

intervalus atkariba no Skidruma. Ska-
tiet"Planotie tehniskas apkopes darbi"

lapa 8-10.

A BRIDINAJUMS

Brauk3ana, novérsot uzmanibu, var
izraisit kontroles zaudéSanu par automo-
bili, kas var izraisit avarijas situaciju,
Smagus miesas bojajumus un navi. Vadi-
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taja primarais pienakums ir drosi un liku-
migi vadit automobili, un automobila
ekspluatacijas laika nekad nevajadzétu
lietot rokas ierices, citu aprikojumu vai
automasinas sistémas, kas novers vadi-
taja skatu, uzmanibu un koncentréSanos
no droSas automobila vadibas vai kas
nav atlautas saskana ar likumu.

Pirms iedarbinasanas

* Aizveriet un aizslédziet visas durvis.

* Novietojiet sedekli ta, lai visas vadibas
ierices butu viegli aizsniedzamas.

* Noregul&jiet iek3€jos un aréjos atpa-
kalskata spogulus.

* Parliecinieties, vai visi lukturi darbojas.

* Parbaudiet visas mérierices.

* Parbaudiet bridinajuma lampinas, kad
aizdedzes slédzis vai ENGINE START/
STOP poga tiek pagriezta ieslégta
pozicija.

* Atflaidiet stavbremzi un parliecinieties,
ka bremzu bridinajuma lampina
izdziest.

RUpéjoties par savu droSibu, noteikfi

iepazistiet automobili un ta aprikojumu.

a BRIOINAIUMS /)

Kad automobilis kustas, visiem pasazie-
riem jabat pareizi piespradzétiem. Ska-
tiet"DroSibas jostas" lapa 3-18sikaku
informaciju par to pareizu lietfoSanu.

a BRIOINAIUMS

Pirms automasinas parslégsanas pozi-
cija D (Brauksana) vai R (Atpakalgaita)
vienmér parbaudiet, vai jusu automobila
tfuvuma neatrodas cilveki, jo 1pasi bérni.

Pirms brauk3anas

a BROINAIUMS

Brauks$ana alkohola vai narkotisko
vielu ietekmé

Brauk3ana dzéruma ir bistama. Brauk-
Sana dzéruma katru gadu ir célonis
numur viens uz lielcela bojagajuso
skaita. Ari neliels alkohola daudzums var
negativi ietekmét reakcijas atrumu,
uztveri un lemumu pienem3anas spgjul.
BraukSana narkotiku iespaida ir tikpat
bistama vai vél bistamaka ka braukSana
dzéruma.

Jums pastav daudz lielaka iespéja pie-
dzivot nopietnu avariju, ja dzerat vai lie-
tojat narkotikas un braucat.

Ja dzerat vai lietojat narkotikas — nese-
dieties pie stures. Nebrauciet ar vaditaju,
kurs ir dzéris vai lietojis narkotikas. Izvé-
lieties atbilstoSu vaditaju vai izsauciet
taksometru.

a BRIDINAIUMS )

* Ja vélaties novietot automobili stav-
vieta vai to apstadinat, dzinéjam dar-
bojoties, neturiet gazes pedaliilglaicigi
nospiestu. Ta var parkarst dzinéjs vai
izplades sistéma un tikt izraisits
ugunsgreks.

* Kad peksni apstajaties vai strauji
pagriezat stari, nenostiprinati prieks-
meti var nokrist uz gridas, un tas var
fraucet kaju pedalu darbibu, izraisot
negadijuma iespeju. Visas lietas auto-
mobili glabajiet noliktas drosa veida.

* Ja nekoncentréjaties uz brauksanu,
var notikt negadijums. Uzmanieties,
darbojoties ar to, kas var traucét
brauk3anai, pieméram, audio vai sildi-
tajs. Vaditaja pienakums ir vienmér
braukt drosi.
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Galvenas pozicijas (ja ir apri-
kojuma)

Aizdedzes slédza pozicija
A tips

B tips

OYB056068

LOCK

Stare blokéjas, lai nodroSinatu aizsar-
dzibu pret zadzibu. Aizdedzes atslégu
var iznemt tikai LOCK pozicija.

ACC (piederumi)

Stare tiek atblokéta, un elekftriskie piede-
rumi darbojas.

Galvenas pozicijas

% PIEZIME /|

Ja aizdedzes slédzi neizdodas pagriezt
ACC pozicija, pagrieziet atslegu, vienlai-
cigi griezot stari pa labi un pa kreisi, lai
mazinatu slodzi.

ON

Pirms dzinéja iedarbinasanas var par-
baudTt bridinajuma gaismas. St ir parasta
darbibas pozicija, kad dzingjs tiek iedar-
binats.

Neatstajiet aizdedzes sledzi ieslegtu, ja
dzinéjs nedarbojas, lai neizladétos aku-
mulators.

START

Lai iedarbinatu dzingju, pagrieziet aizde-
dzes slédzi START pozicija. Dzingjs grie-
Zisies, lidz aflaidisiet atslégu; tad tas
afgriezas ON pozicija. Saja pozicija var
parbaudit bremzu bridinajuma lampinu.

A BRIDINAJUMS

Aizdedzes slédzis

* Nekad nepagrieziet aizdedzes sledzi
LOCK vai ACC pozicija, automobilim
parvietojoties. Tadéjadi jas varat zau-
dét kontroli par automobila virzienu,
ka art bremzésanas funkcijam, izraisot
negadijumu.

* PretfaizdziSanas stlres sasleédzéjs
neaizvieto stavbremzi. Pirms izkapsa-
nas no vaditaja sédekla vienmér par-
liecinieties, ka manualas fransmisijas
parnesumu svira ir ieslégta 1. parne-
suma, pilniba aktivizéjiet stavbremzi
un izslédziet dzingju. Ja Sie droSibas
pasakumi netiek veikti, var tikt izrai-
sita negaidita un péksna automobila
kustiba.
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* Aufomobila kustibas laika neméginiet
aizsniegt aizdedzes slédzi vai jebkurus
citus vadibas elementus, izbazot roku
cauri stdrei. Jasu rokai vai plaukstai
afrodoties Saja zona, varat zaudét
kontroli par automobili, izraisot nega-
dijumu un smagus vai navejosus
ievainojumus.

* Nenovietojiet ap vaditaja sédekli
nenofiksétus priekSmetus, jo tie
brauk3anas laika var parvietoties,
fraucét vaditajam un izraisit negadi-
jumu.

Dzingja iedarbinasana

o RONAMS /|

* Lietojot transportlidzekli, valkajiet pie-
merotus apavus. Nepieméroti apavi
(augstpapézu kurpes, sléposanas
zabaki utt.) var traucét lietot bremzu
un gazes pedali, ka arf sajagu. (ja ir
aprikojuma)

* Neiedarbiniet automasinu, kamér ir
nospiests gazes pedalis. Tas var izrai-
sit automobila parvietoSanos un nega-
dijumu.

* Pagaidiet, kamér automobila apgrie-
zieni klast normali. Ja bremzu pedalis
tiek atlaists, kamér apgriezienu skaits
ir augsts, automobilis var pék3ni par-
vietoties.

Benzina dzinéja iedarbinasana

1. Parliecinieties, ka ir aktivizéta stav-
bremze.

2. Manuala parnesumkarba — pilniba
nospiediet sajiga pedali un parslé-
dziet parnesumkarbu neitrala pozicija.
Turot nospiestu sajuga pedali un
bremzu pedali, pagrieziet aizdedzes
sledzi iedarbinasanas pozicija.

Galvenas pozicijas

Dubulta sajuga transmisija — Novie-
fojiet parnesumkarbas sviru pozicija P
(stavésana). Pilntba nospiediet
bremzu pedali.

Dzingju var iedarbinat art tad, ja pars-
|égSanas svira ir pozicija N (neitrals).

3. Pagrieziet aizdedzes slédzi START
pozicija un atstajiet tur, lidz dzinéjs
iedarbojas (ne vairak ka 10 sekundes),
tad atlaidiet atslegu.

Tam jaiedarbojas, nenospiezot gazes
pedali.

4. Negaidiet dzingja uzsilSanu, kamér
automasina stav uz vietas. Saciet
braukt ar méreniem dzin€ja apgriezie-
niem. (leteicams izvairities no péksnas
paatrinaSanas vai péksnas atruma
samazinasanas).

Dzingja iedarbinasana un aptureé-
Sana ar turbokompresora starp-
dzesétaju

1. Uzreiz péc dzinéja iedarbinasanas
neméginiet to strauji paatrinat vai dar-
binat ar augstiem apgriezieniem.

Ja dzingjs ir auksts, dazas sekundes
darbiniet to tuk$gaita, lai nodrosinatu
pietiekamu elloSanu turbokompresora
bloka.

2. Péc brauksanas liela atruma vai
ilgstoSas brauk3anas, kuras laika dzi-
nejs ir bijis smagi noslogots, apméram
1 minQti darbiniet dzingju tukSgaita,
pirms to izsledzat.

Sada darbiba tuk3gaita laus turbo-
kompresoram atdzist pirms dzingja
izslégsanas.

A UZMANIBU

Neizslédziet dzingju uzreiz péc ta darbi-
nasanas smagas slodzes apstak|os.
Tadéjadi var sabojat dzingju vai turbo-
kompresora bloku.
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a Uzvane) P

Ja dzingjs noslapst, kamér esat kustiba,
nemeéginiet parslégt parnesumu sviru
pozicija P (stavésana). Ja fo lauj darft
satiksmes un cela apstakl|i, parslégSanas
sviru drikst parslégt pozicija N (neitrals),
kamer automobilis vél parvietojas, un
pagriezt aizdedzes slédzi START pozicija,
lai méginatu no jauna iedarbinat dzingju.

a Uzvaniey )

* Neaktivizgjiet starteri ilgak par 10
sekundém. Ja dzingjs noslapst vai to
neizdodas iedarbinat, pirms atkarto-
fas startera ieslégSanas pagaidiet no 5
[idz 10 sekundém. Nepareiza startera
lietoSana var to sabojat.

* Nepagrieziet aizdedzes atslégu
START pozicija, kamér dzingjs jau dar-
bojas. Tadéjadi var sabojat starteri.

Benzina dzinéja apturéSana

(manuala transmisija)

1. Parliecinieties, ka transportlidzeklis ir
pilniba apstajies, un turiet nospiestu
sajdga un bremzu pedali.

2. Parsledziet transmisiju neitrala pozi-
cija, vienlaikus nospiezot sajuga un
bremzu pedali.

3. Nospiezot bremzu pedali, ieslédziet
stavbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes atslégu BLO-
KETA pozicija un iznemiet to.

ENGINE START/STOP poga

ENGINE START/STOP poga (ja
ir aprikojuma)

Izgaismota ENGINE START/STOP
poga

3

3

S

OCDPO51001L
Tiklidz tiek atvertas priek$&jas durvis,
jusu értibas labad iedegsies ENGINE
START/STOP poga. Gaisma izslégsies
apmeéram 30 sekundes péc durvju aiz-
vérSanas. Ta izslegsies ar talit pec pret-
zaglu frauksmes sistémas aktivizéSanas.

ENGINE START/STOP pogas
pozicija

OFF

Ar manualo parnesumkarbu

Lai izslégtu dzingju (START/RUN pozi-
cija) vai transportlidzekla jaudu (ON
pozicija), apturiet transportlidzekli un
péc fam nospiediet ENGINE START/
STOP pogu.

Ar dubulta sajiga transmisiju
Lai izslégtu dzingju (START/RUN pozi-
cija) vai automasinas jaudu (ON pozi-
cija), nospiediet ENGINE START/STOP
pogu, parnesumu parslégsanas svirai
atrodoties pozicija P (stavésana). Ja
nospiezat ENGINE START/STOP pogu,
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kamér parnesumu parslégsanas svira
neatrodas pozicija P (stavésana),
ENGINE START/STOP poga parslégsies
nevis uz izslegtu (OFF) poziciju, bet gan
uz ACC poziciju.

Transportlidzekli ar pretzaglu
stlres statna blokésanu

Stdres rats blokéjas, kad ENGINE
START/STOP poga atrodas IZSLEGTA
pozicija, pasargajot jus no zadzibas. Tas
blokéjas, kad durvis tiek atvértas.

Ja stlre nav pareizi noblokéta, kad atve-
rat vaditaja durvis, izskanés bridinajuma
skanas signals. Méginiet vélreiz noblokét
stdres ratu. Ja probléma nav atrisinata,
veiciet sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplattaju/servisa partneri.
Turklat, ja ENGINE START/STOP poga
péc vaditaja durvju atvérSanas afrodas
IZSLEGTA pozicija, stares rats netiks
noblokéts un atskanés bridinajuma sig-
nals. Sada situacija aizveriet durvis. Tad
stures rats tiks noblokéts un bridinajuma

signals izslegsies.
4

% PIEZIME

Ja stUri nevar pareizi atblokét, ENGINE
START/STOP poga nedarbosies. Nospie-
diet ENGINE START/STOP pogu, vienlai-
Cigi griezot stari pa labi un pa kreisi, lai

samazinatu slodzi.
% PIEZIME /4
JUs varat izslégt dzingju (START/RUN)

vai automobila jaudu (ON) tikai tad, kad
automobilis neatrodas kustiba.

a vzvaney

Arkartas situacija, automobilim atrodo-
ties kustiba, varat izslegt dzingju un

ENGINE START/STOP poga

ieslégt ACC poziciju, nospiezot ENGINE

START/STOP pogu ilgak par 2 sekun-

dém vai 3 reizes péc kartas 3 sekunzu

laika.

Ja automobilis joprojam parvietojas,

iedarbiniet fo no jauna.

* Manuala tfransmisija: Nospiediet
ENGINE START/STOP pogu, parslég-
Sanas sviru ieslédzot neitrala pozicija
un nospiezot sajuga pedali.

* Dubulta sajuga transmisija: Nospie-
diet ENGINE START/STOP pogu, kad
automobila atrums ir 5 km/h vai lie-
laks.

ACC (piederumi)

Ar manualo parnesumkarbu

(O ACCESSORY

Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir OFF pozicija, nenospiezot
sajuga pedali.

Ar dubulta sajuga transmisiju
Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir pagriezta OFF (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.
Stdre atblokéjas, un elektriskie piede-
rumi darbojas.




Automobila vadisana

Ja ENGINE START/STOP poga atrodas
ACC (piederumi) pozicija ilgak par 1

stundu, poga automatiski tiks izslégta,
lai novérstu akumulatora izladéSanos.

ON

Ar manualo parnesumkarbu
Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir ACC pozicija, nenospiezot
sajuga pedali.

Ar dubulta sajuaga transmisiju

Nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
kamer ta ir pagriezta ACC (piederumi)
pozicija, nenospiezot bremzu pedali.
Pirms dzingja iedarbinasanas var par-
baudit bridinajuma gaismas. Neatstajiet
ENGINE START/STOP pogu ilgu laiku
IESLEGTA pozicija. Akumulators var izla-
déties, jo dzinéjs nedarbojas.

START/RUN (iedarbinasana/
brauksana)

Ar manualo parnesumkarbu

Lai iedarbinatu dzinéju, nospiediet
sajuga pedali un bremzu pedali, péc tam
nospiediet ENGINE START/STOP pogu,
parnesumu svirai esot N (neitrala) pozi-
cija.

Ar dubulta sajaga transmisiju

Lai iedarbinatu dzingju, nospiediet
bremzu pedali un ENGINE START/STOP
pogu, parnesumu parslégsanas svirai
esot pozicija P (stavésana) vai N (neit-
rals). Tomer jdsu drosibai iesakam iedar-
binat dzingju, parnesumu svirai esot
pozicija P (stavésana).

ENGINE START/STOP poga

« PIEZIME /4
Ja nospiezat ENGINE START/STOP
pogu, nenospiezot sajlga pedali auto-
mobiliem ar manualo fransmisiju vai
nenospiezot bremzu pedali automobi-
liem ar dubulta sajdga transmisiju, dzi-
néjs netiek iedarbinats, un ENGINE
START/STOP poga mainas $adi: OFF —

ACC ~ ON - OFF vai ACC
* PIEZIME /4
Atstajot ENGINE START/STOP pogu ilgu

laiku ACC vai ON pozicija, akumulators
izladesies.

a BRONAMS ]

* Nedrikst nospiest ENGINE START/
STOP pogu, kamér automobilis par-
vietojas. Tadgjadi jus varat zaudéet
kontroli par automobila virzienu, ka
arm bremzésanas funkcijam, izraisot
negadijumul.

* PretaizdziSanas stures saslédzéjs
neaizvieto stavbremzi. Pirms izkapSa-
nas no vaditaja sédekla vienmér par-
liecinieties, ka parnesumu svira ir
ieslégta pozicija P (stavesana), pilniba
akftivizéjiet stavbremzi un izslédziet
dzingju. Ja Sie droSibas pasakumi
netiek veikti, var fikt izraisita negaidita
un pék3na automobila kustiba.

* Automobila kustibas laika nedrikst
méginat aizsniegt ENGINE START/
STOP pogu vai jebkurus citus vadibas
elementus, izbazot roku cauri starei.
JUsu rokai vai plaukstai atrodoties
Saja zona, varat zaudét automobila
vadibu, izraisot negadijumu un sma-
gus vai navéjosus ievainojumus.

* Nenovietojiet kustigus priekSmetus ap
vaditaja sedekli, jo tie brauk3anas




Automobila vadisana

laika var parvietoties, traucét vadita-
jam un izraisit negadijumul.

Dzinéja iedarbinasana

o RONAIMS /|

* Lietojotf transportlidzekli, valkajiet pie-
merotus apavus. Nepieméroti apavi
(augstpapézu kurpes, sléposanas
zabaki u. ¢.) var traucét bremzu, gazes
un sajuga pedala lietoSanu.

* Neiedarbiniet automasinu, kamér ir
nospiests gazes pedalis. Tas var izrai-
sit automobila parvietoSanos un nega-
dijumu.

* Pagaidiet, kamér automobila apgrie-
zieni klast normali. Ja bremzu pedalis
tiek atlaists, kamér apgriezienu skaits
ir augsts, automobilis var pék3ni par-

vietoties.
% PIEZIME /A |
Automatiskas parnesuma pazemina-
Sanas (“kickdown") mehéanisms (ja ir
aprikots)
Lai nodroSinatu maksimalu paatrina-
jumu, izmantojiet automatiskas parne-
suma pazeminaSanas mehanismu.
Nospiediet akseleratora pedali talak par
spiediena punktu. Dubulta sajuga trans-
misija parslégsies uz zemaku parne-
sumu atkariba no dzingja atruma.

Benzina dzinéja iedarbinasana

1. Turiet viedo atslégu pie sevis vai
atstajiet to automobili.

2. Parliecinieties, ka ir stingri iedarbi-
nata stavbremze.

3. Manuala parnesumkarba — pilniba
nospiediet sajiga pedali un parslé-
dziet parnesumkarbu neitrala pozicija.
Dzingja iedarbinasanas laika turiet

ENGINE START/STOP poga

nospiestu sajuga pedali un bremzu
pedali.

Dubulta sajuga transmisija — Novie-
fojiet parnesumkarbas sviru pozicija P
(stavésana). Pilntba nospiediet
bremzu pedali. Dzingju var iedarbinat
ar tad, ja parslégSanas svira ir pozicija
N (neitrals).

4. Nospiediet ENGINE START/STOP
pogul.

Tam jaiedarbojas, nenospiezot gazes
pedali.

5. Negaidiet dzinéja uzsilSanu, kamér
automasina stav uz vietas. Saciet
braukt ar méreniem dzingja apgriezie-
niem. (leteicams izvairities no péksnas
paatrinaSanas vai péksnas atruma
samazinasanas).

Dzingja iedarbinasana un aptureé-
Sana ar turbokompresora starp-
dzesétaju

1. Uzreiz péc dzinéja iedarbinasanas
neméginiet to strauji paatrinat vai dar-
binat ar augstiem apgriezieniem. Ja
dzingjs ir auksts, dazas sekundes dar-
biniet to tukSgaita, lai nodroSinatu pie-
fiekamu elloSanu turbokompresora
bloka.

2. Péc brauksanas liela atruma vai
ilgstoSas brauk3anas, kuras laika dzi-
néjs ir bijis smagi noslogots, apméram
1 mindti darbiniet dzinéju tuk3gaita,
pirms to izsledzat.

Sada darbiba tuk3gaita laus turbo-
kompresoram atdzist pirms dzingja
izslegSanas.

a Uzvaney )

Neizslédziet dzin€ju uzreiz péc ta darbi-
nasanas smagas slodzes apstak|os.
Tadéjadi var sabojat dzingju vai turbo-
kompresora bloku.
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Dzinéja iedarbinasana ar viedo
atslegu

» Patja vieda atsléga atrodas automo-
bill, ja ta atrodas talu no jums, dzinéjs
var netikt iedarbinats.

* Kad ENGINE START/STOP poga ir
pozicija ACC vai augstaka, ja kadas no
durvim ir atvértas, sistféma meklé
viedo atslégu. Ja viedas atslégas auto-
mobill nav, instrumentu panell un LCD
displeja paradisies indikators 2"
un pazinojums “Atsléga neatrodas
automobili”. Un, ja visas durvis ir aiz-
vértas, 5 sekundes skanés skanas sig-
nals. Indikators vai bridinajums
izslegsies, automobilim parvietojoties.
Vienmér nésajiet lidzi viedo atslégu.

4 BROINAIUMS )

Dzingjs tiks iedarbinats tikai tad, ja vieda
afsléga atrodas automobila salona.
Nedrikst laut bérniem vai citam perso-
nam, kas neizprot automobila darbibu,
pieskarties ENGINE START/STOP pogai
vai saistitiem komponentiem.

a Uzvaniey )

Ja dzingjs noslapst, kamér automobilis ir
kustiba, neméginiet parslégt parne-
sumu sviru pozicija P (stavvieta). Ja fo
pielauj satiksmes un cela apstakli, parne-
sumu sviru drikst parslégt pozicija N
(neitrala), kameér automobilis vél parvie-
tojas, un nospiest ENGINE START/STOP
pogu, lai meginatu no jauna iedarbinat
dzingju.

12

ENGINE START/STOP poga

OCD051219L

% PIEZIME

¢ Ja akumulatora uzlades limenis ir

zems vai vieda atsléga nedarbojas
pareizi, iesp&jams iedarbinat dzingju,
nospiezot ENGINE START/STOP pogu
ar viedo atslegu.

Malai ar blokéSanas pogu tiesi jasa-
skaras ar ENGINE START/STOP pogul.
Nospiezot ENGINE START/STOP pogu
fieSi ar viedo atslégu, viedajai atslegai
ar pogu jasaskaras taisna lenki.

* Jairizdedzis bremzu luktura drosina-
tajs, dzingju nav iespé&jams iedarbinat
normala veida.

Nomainiet drodinataju pret jaunu. Ja
tas nav iespéjams, varat iedarbinat
dzinéju, 10 sekundes turot nospiestu
ENGINE START/STOP, tai atrodoties
ACC pozicija. Dzingju var iedarbinat,
nepiespiezot bremzu pedali. Tomér
savas drosibas noltkos pirms dzingja
iedarbinasanas vienmér nospiediet
bremzu un sajlga pedali (ja ir apriko-
juma).
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a Uzvaney P

* Neturiet ENGINE START/STOP pogu
nospiestu ilgak par 10 ekundem, izne-
mot gadijumu, ja ir izdedzis stavésa-
nas luktura droSinatajs.

* Nepagrieziet aizdedzes atslégu
START pozicija, kamér dzinéjs jau dar-
bojas. Tadéjadi var sabojat starteri.

Benzina dzinéja apturéSana

(manuala transmisija)

1. Parliecinieties, ka transportlidzeklis ir
pilntba apstajies, un turiet nospiestu
sajuga un bremzu pedali.

2. Parslédziet fransmisiju neitrala pozi-
cija, vienlaikus nospiezot sajuga un
bremzu pedali.

3. Nospiezot bremzu pedali, ieslédziet
stavbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes atsléegu BLO-
KETA pozicija un iznemiet to.

Tuk3gaitas apstasanas un atras iedarbinasanas (Idle Stop and

Go, ISG) sistéma

TukSgaitas apstasanas un
atras iedarbinasanas (Idle Stop
and Go, ISG) sistéma (ja ir
aprikojuma)

JUsu transportlidzeklis var bat aprikots
ar ISG sistému, kas samazina degvielas
patérinu, automatiski apstadinot un
atkartoti iedarbinot dzingju.

Dzingjs atkal iedarbojas tiklidz ir spéka
aftsakSanas apstakli.

% PIEZIME

Kad dzingju automatiski palaiz ISG sis-
téma, dazas bridinajuma lampinas (ABS,
ESC, ESC OFF, MDPS vai stavbremzes
bridinajuma lampina) var uz dazam
sekundém iedegties.

To izraisa zems akumulatora spriegums.
Tas nenozimé, ka sistéma strada nepa-
reizi.

ISG aktivizéSana
ISG sistéma ieslédzas, kad ieslédzat aiz-
dedzi.

ISG deaktivizéSana

o

Ja vélaties deaktivizét ISG sistému,
nospiediet pogu ISG OFF. ledegsies ISG
OFF pogas lampina. Vélreiz nospiezot
pogu ISG OFF, funkcija tiks aktivizéta, un
ISG OFF pogas lampina nodzisis.

5




Automobila vadisana

Automatiska apstasanas

Lai apturétu dzinéju tuksgaitas
apturésanas rezima (iznemot:
viegla hibrida elektrisko automo-
bili)

0OCDO054587L

* Manuala parnesumkarba
Samaziniet automobila atrumu lidz
atrumam, kas ir mazaks par 5 km/h.
- Parsledziet parnesumu sviru pozicija
N (neitrals).

- Atlaidiet sajaga pedali.

* Divsajugu parnesumkarba
Samaziniet automobila atrumu lidz O
km/h.

- Nospiediet bremzu pedali.

Dzinéjs tiks izslégts, un instrumentu

panell iedegsies zalais AUTO STOP indi-
kators ((A)

i piezvE )

* Automobilim, kas aprikots ar manualo
fransmisiju, kops pédéjas tuksgaitas
apturéSanas jasasniedz atrums vis-
maz 8 km/h, un automobilim, kas
aprikots ar dubulfa sajuga fransmisiju,
kopS pédejas tukSgaitas apturéSanas
jasasniedz atrums vismaz 5 km/h.

Tuk3gaitas apstasanas un atras iedarbinasanas (ldle Stop and

Go, ISG) sistéma

* Ja atspradzejat droSibas jostu vai
atverat vaditaja durvis (motora par-
segu), ISG sistéma tiks deaktivizéta.

Dzinéja apturésana tuk3gaitas
rezima (vieglais hibriddzingja
elektriskais transportlidzeklis)

Manuala parnesumkarba

* Samaziniet automobila atrumu idz
atrumam, kas ir mazaks par 10 km/h.

* Parsledziet parnesumu sviru N (neit-
rala) pozicija.

* Aflaidiet sajuga pedali.

% PIEZIME /|

* Automobilim, kas aprikots ar manualo
transmisiju, kops pédéjas tuk3gaitas
apturédanas jasasniedz atrums vis-
maz 12 km/h.

* Ja automatiskas apstasanas rezima,
fransportlidzeklim stavot, atspradzéjat
droSibas jostu vai atverat vaditaja dur-
vis (motora parsegu), ISG sistéma tiks
deakfivizéeta.

Divsajugu parnesumkarba
* Parasta tuk3gaitas STOP
- Samaziniet automobila atrumu lidz
0 km/h.
- Nospiediet bremzu pedali.
* Pagarinata tuksgaitas STOP
- Samaziniet automobila atrumu lidz
atrumam, kas ir mazaks par 25 km/
h.
- Nospiediet bremzu pedali.
* Inerces rezima
- Varat saglabat izslégta dzingja sta-
fusu no inerces brauk3anas lidz
apstasanas bridim, nospiezot
bremzu pedali, ja atrums ir mazaks
par 40 km/h.
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Tuk3gaitas apstasanas un atras iedarbinasanas (Idle Stop and

Go, ISG) sistéma

4 EEI ) 4

* Automobilim, kas aprikots ar automa-
tisko vai dubulta sajliga transmisiju,
kopS pedejas tuk3gaitas apturéSanas
jasasniedz atrums vismaz 10 km/h
pagarinatas tukigaitas APTURESA-
NAS gadijuma vai 5 km/h parastas
tuk3gaitas APTURESANAS gadijuma.

* Ja automatiskas apstasanas rezima,
fransportlidzeklim stavot, atspradzéjat
dro3ibas jostu vai atverat vaditaja dur-
vis (motora parsegu), ISG sistéma tiks
deaktivizéta.

Automatiska iedarbinasana

Lai atkartoti iedarbinatu dzinéju

no tuk$gaitas apturéSanas rezima

(iznemot: viegla hibrida elek-

trisko automobili)

Manuala parnesumkarba

* Nospiediet sajuga pedali, kad parsleg-
Sanas svira ir N (neitrala) pozicija.

Divsajagu parnesumkarba

* Atlaidiet bremzu pedali

Dzinéjs iedarbosies, un nodzisis zalais
AUTO STOP indikators (&) instrumentu
paneli.

Dzingja atkartota iedarbinasana
no tuk3gaitas apstasanas rezima
(vieglais hibriddzinéja elektriskais
transportlidzeklis)

Manuala parnesumkarba

* Nospiediet sajuga pedali, ja sajuga
pedalis nav nospiests.

* Ja sajuga pedalis jau nospiests, par-
vietojiet parslégSanas sviru pozicija N.

Péc ISG STOP darbibas, ja transportli-
dzekla atrums palielinas, nevis samazi-
nas, dzinéjs var automatiski
iedarbinaties no jauna.

Divsajligu parnesumkarba
» Nospiediet akseleratoru virs 7 km/h.
* Atlaidiet bremZu pedali zem 7 km/h.

% PIEZIME /|
Péc ISG STOP darbibas, ja transportli-
dzekla atrums palielinas, nevis samazi-

nas, dzingjs var automatiski
iedarbinaties no jauna.

ISG sistémas darbibas stavoklis

ISG sistéma darbojas talak nora-

drtajos apstak|os.

* |r piespradzéta vaditaja drosibas josta

* Vaditaja durvis un dzingja parsegs ir
aizverts

* Bremzu vakuuma spiediens ir atbils-
toss

* |r akfivizéts akumulatora sensors, un
akumulatora uzlade ir pietiekama

* Ara temperatlra nav parak zema vai
parak augsta

* Klimata kontroles sistéma apmierina
noteiktos nosacijumus

* Automobilis ir pietiekami uzsilis

* Automobilis neatrodas stava cela
nogazeé (iznemot: manualo transmi-
siju)

 Stdres rafs nav novietots asa lenki
(iznemot: manualo transmisiju)

* Automobilis neatrodas liela augstuma

* Priek3gja véjstikla atkausétajs ir
izslegts
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¢ JUs neesat izvéléjies manualo parslég-
$anas reZimu (iznemot: manualo
fransmisiju)

* Péc parnesumu parslégSanas sviras
izslegS$anas no pozicijas R (atpakal-
gaita) ir pagajis noteikts laiks.

Dzinéjs ari atsaks darbibu auto-
matiski bez jebkadas vaditaja rici-
bas talak noraditajos apstak]os.

e Zems bremzu vakuuma spiediens.

* JUs esat parsniedzis maksimalo dzi-
neja izslégSanas laiku.

* Var rasties logu aizsvidums, un ir
ieslégts gaisa kondicionieris.

* Akumulators nedarbojas optimali

* Klimata kontroles sistémas dzesesa-
nas un sildiSanas sniegums ir neap-
mierinoss.

* Nospiezot ISG OFF pogu, kad dzingjs
ir automatiski izslégts (iznemot:
manualo fransmisiju)

* JUsu fransportlidzeklis péc apstasanas
sak kustibu.

* JUs vienlaicigi nospiezat akseleratora
un bremzu pedali. (Iznemot: manualo
fransmisiju)

* Autfovaditaja droSibas josta ir atspra-
dzeta vai autovaditaja durvis ir pusvi-
rus. (Iznemot: manualo transmisiju).

Dzeltenais AUTO STOP indikators (&)

instrumentu paneli péc 5 sekunzu mir-

goSanas paliks iedegts.

% PIEZIME

* JaISG sistéma neatbilst Siem darbibas
apstakliem, ISG sistéma tiek deaktivi-
z&ta. ledegta ISG OFF pogas gaisma.

* Ja apgaismojums iedegas vai bridina-
juma zinojums tiek paradits pastavigi,
lGdzu, parbaudiet darbibas apstaklus.

Tuk3gaitas apstasanas un atras iedarbinasanas (ldle Stop and

Go, ISG) sistéma

ISG norade

OCDO054587L

ISG sistémas darbibu norada instru-
mentu paneli degoSa lampina. Ja jasu
automobilis ir aprikots ar uzraudzibas
paneli, LCD displeja iedegsies pazino-
jums.

N

0OCDO054585L



Automobila vadisana Tuk3gaitas apstasanas un atras iedarbinasanas (Idle Stop and

Funkcijai var bdt nepiecieSama manuala

atkartota dzinéja iedarbinasana, ja uz
ISG OFF pogas iedegas lampina un ja
jusu automobilis ir aprikots ar uzraudzi-

bas paneli un uz ta pastavigi iedegas bri-

dinajuma zinojums.

Press brake pedal
for Auto Start

S\

OCDW059089

Dzinéjs nesaks darboties, ja parnesumu
parslégsanas svira tiks parvietota no
pozicijas N (neitrals) uz poziciju D
(brauk$ana), manualo rezZimu vai pozi-

ciju R (atpakalgaitas) stavokli, nenospie-

zot bremzu pedali, kamér dzingjs tiek
automatiski apstadinats. Saja laika, ja
nospiedisiet bremzi, fas tiks iedarbinats
no jauna.

Shift to neutral

to Auto Start

0OCD054586L

Automobili ar parasto mehanisko trans-
misiju var no jauna iedarbinat tikai fad,
kad ieslégts neitralais parnesums. Ja
izvélaties parnesumu, lidz galam neno-

Go, ISG) sistéma

spiezot sajuga pedali, ar skanas signalu
tiks attélots bridinajums. Dzingjs atkar-

toti jaiedarbina, parnesumu parslégsa-

nas svirai atrodoties neitrala pozicija.

ISG darbibas klime

Sistéma var nedarboties, ja:

0OCD054587L

* rodas ar ISG saistito sensoru vai funk-
cijas klada.

Dzeltenais AUTO STOP indikators (&)

instrumentu paneli paliks ieslégts péc 5

sekunzu ilgas mirgo3anas, un iedegsies

ISG OFF pogas lampina.

% PIEZIME

* JaISG OFF pogas lampina neizslé-
dzas, vélreiz nospiezot ISG OFF pogu,
vai ja ISG sistéma pastavigi nedarbo-
jas pareizi, péc iespéjas atrak veiciet
transportlidzekla parbaudi profesio-
nala darbnica. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

* Kad iesledzas ISG OFF pogas lampina,
ta var parstat degt péc tam, kad
fransportlidzeklis ir vadits ar atrumu
aptuveni 80 km/h ne ilgak ka divas
stundas un ventilatora atruma regulé-
Sanas poga iestatita zemak par 2.
poziciju. Ja, neraugoties uz veikto pro-
ceddru, ISG OFF pogas lampina




Automobila vadisana

arvien ir iedegta, péc iespéjas atrak
nododiet transportlidzekli profesiona-
lam autoservisam. Kia iesaka sazina-
fies ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

* PIEZIME /4

Ja AGM akumulators tiek atkartoti pie-
vienots vai nomainits, ISG sistéma
nedarbojas uzreiz.

Ja vélaties izmantot ISG funkciju, ir
nepiecieSams apfuveni 4 stundas kalib-
rét akumulatora sensoru ar izslégtu aiz-
dedzi, un péc tam 2 vai 3 reizes
ieslédziet un izslédziet dzingju.

a BROINAIMS |

Kad dzingjs ir fuk3gaitas apstasanas
rezima, ir iesp&jams no jauna iedarboties
dzinéjam bez ricibas no vaditaja. Pirms
atstajat automobili vai veicat kadas dar-
bibas dzingja nodalijuma zona, izsledziet
dzinéju, pagriezot aizdedzes slédzi
LOCK/OFF (blokéta/izslegta) pozicija vai
iznemot aizdedzes atslegu.
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Manuala parnesumkarba

Manuala parnesumkarba (ja ir
aprikojuma)

Manualas transmisijas darbiba

OSK3058162NR

> Parslégsanas sviru var parvietot,
nevelkot pogu (1).

mP Poga (1) janospiez, parslédzot par-
slegSanas sviru atpakalgaita.
Manualajai parnesumkarbai ir 6 parne-
sumi brauk3anai uz priek3u.

St parsléganas shéma ir redzama uz
parslégSanas kloka. Parnesumkarba ir
pilntba sinhronizéta visos parnesumos
uz priekSu, tapéc ir viegli parslégties uz
augstaku vai zemaku parnesumu.
Parsleg3anas laika pilniba nospiediet
sajuga pedali un péc tam Iénam atlaidiet
to.

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar aizde-
dzes blokéSanas slédzi, iedarbinot dzi-
néju un nenospiezot sajaga pedali,
dzingjs neieslégsies. (ja ir aprikojuma)
Pirms parslégsanas R (atpakalgaitas)
rezima parslégSanas svira jaatgriez neit-
rala pozicija.

Nospiediet pogu, kas afrodas fieSi zem
parslégsanas pogas, un pietiekami
pavelciet parnesumu parslégsanas sviru
uz kreiso pusi, péc tam ieslédziet pozicija
R (atpakalgaita).



Automobila vadisana

Pirms parslégsanas R (afpakalgaitas)
rezima parliecinieties, ka transportli-
dzeklis ir pilniba apstajies.

Nekad nedarbiniet dzingju, ja tahometra
radijums (apgr./min) atrodas sarkanaja
Zona.

A UZMANIBU

* Parslédzot no piekta parnesuma uz
ceturto, jaievéro piesardziba, lai nefi-
Sam nepastumtu parslégSanas sviru
uz saniem ta, ka tiek ieslégts otrais
parnesums. Sada krasa parnesumu
parslégSana uz zemaku parnesumu
var izraisit motora apgriezienu palieli-
nasanos lidz tadam limenim, ka taho-
metra radijums nonaks sarkanaja
zona. Sada motora un transmisijas
parspiléta apgriezienu skaita palieli-
nasana, iespé&jams, var izraisit motora
bojajumus.

* Neparsledziet parnesumu vairak par 2
parnesumiem un neparslédziet parne-
sumu, ja motors darbojas ar lielu
apgriezienu skaitu (5000 vai vairak
apgr./min). Sada parmesumu parslég-
Sana var sabojat dzin€ju, sajagu un
transmisiju.

* Auksta laika parslegSana var bat
apgrutinata, kamér parnesumkarbas
smérviela nav sasilusi. Tas ir normali
un nav kaitigi parnesumkarbai.

* Ja esat pilniba apstajies un ir grati
parslégt 1. vai R (atpakalgaitas) parne-
sumu, atstajiet parslégsanas sviru N
(neitrala) pozicija un atlaidiet sajogu.
Nospiediet sajuga pedali atpaka) uz
leju un péc tam parslédziet parne-
sumu 1. vai R (atpakalgaitas) parne-
suma pozicija.

Manuala parnesumkarba

a Uzvaniey P

* Lai izvairitos no priekslaiciga sajlga

nodiluma un bojajumiem, nebrauciet,
balstoties ar kaju uz sajdga pedala.
Tapat neizmantojiet sajagu, lai notu-
retu fransportlidzekli apstadinatu
nogaze augsup, gaidot pie luksofora
u. tml.

BraukSanas laika neizmantojiet pars-
|8g3anas sviru ka roku balstu, jo tas
var izraisit priekslaicigu transmisijas
parslégSanas daksu nodilumu.

Lai novérstu iesp&jamus sajuga sisté-
mas bojajumus, neiedarbiniet frans-
portlidzekli ar ieslégtu 2. (otro)
parnesumu, iznemot gadijumus, kad
sakat braukt pa slideniem celiem.
Neparslogojiet transportlidzekli.
Neparslogota transportlidzek|a vadi-
Sana var izraisit netipisku berzes kar-
stumu sajtga diskam un sabojat
sajuga apvalku un disku.

A BRIDINAJUMS

* Pirms izkapjat no vaditaja sedek|a,

vienmer pilniba iestatiet stavbremzi
un izsledziet dzingju. Péc tam parlieci-
nieties, vai parnesumkarba ir pars-
Iégta 1. parnesuma, kad
transportlidzeklis ir novietots stavésa-
nai lidzena vieta vai nogazé augsup,
un parslégta pozicija R (atpakalgaita)
nogaze lejup. Ja Sie droSibas pasa-
kumi netiek veikti noradrtaja seciba,
var tikt izraisita negaidita un pek3na
automasinas kustiba.

Neizmantojiet dzinéja bremzéSanu
(parslégsanos no augsta parnesuma
uz zemaku parnesumu) atri uz slidena
cela.
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Automasina var izslidét, izraisot nega-
dijumu.

Sajiga izmanto3ana

Pirms parslégSanas sajugs janospiez lidz
gridai un péc tam Iénam jaatlaiz. Brauk-
Sanas laika sajlga pedalim vienmér
jabut pilniba atlaistam. Neatbalstiet kaju
uz sajlga pedala brauk3anas laika. Tas
var izraisit nevajadzigu nodilumu. Neiz-
mantojiet dalgji ieslégtu sajagu, lai notu-
rétu transportlidzekli slipuma. Tas izraisa
nevajadzigu nodilumu. Lai noturétu
transportlidzekli slipuma, izmantojiet
kajbremzi vai stavbremzi. Neiedarbiniet
sajuga pedali strauji un atkartofi.

a Uzvaniey

lzmantojot sajuga pedali, pilniba nospie-
diet sajuga pedali uz leju. Ja nenospiedi-
siet sajuga pedali lidz galam, var tikt
bojats sajugs vai rasties froksnis.

a BRIOINAMS |

Sajaga izmanto3ana

Spiediet sajuga pedali tik sfipri, cik iespé-
jams. Uzmanieties, lai pedali atkal
nospiestu tikai péc tam, kad tas ir atgrie-
zies normala stavokli. Ja pedalis tiek
atkartoti nospiests pirms atgrieSanas
normala stavokli, var tikt bojata sajdga
sistema. Neparslogojiet fransportli-
dzekli. Sada situacija iedarbinot vai brau-
cot ar fransportlidzekli, rodas parak liels
berzes karstums sajuga diskam, kas var
izraisit sajuga vaka un diska bojajumus.
ledarbinot fransportlidzekli vai braucot
atpakalgaita, parak atra sajuga pedala
atlaiSana péc sviras parslégsanas var
izslegt dzingju un izraisit avariju.

Manuala parnesumkarba

ParslégSanas uz leju

Ja intensivas satiksmes apstak|os vai
braucot stava kalna, ir japalénina
atrums, parslédziet parnesumus uz leju,
pirms motors sak stradat. Parslég3ana
uz leju samazina apstasanas iespéju un
nodroSina labaku paatrinajumu, kad
atkal nepiecieSams palielinat atrumu. Ja
transportlidzeklis brauc lejup pa sta-
viem kalniem, atruma samazinasana
palidz saglabat droSu atrumu un pail-
dzina bremzu darbibas laiku.

Laba braukSanas prakse

* Nedrikst braukt bez parnesuma leja
pa kalnu. Tas ir |ofi bistami. Vienmér
atfstajiet automobili parnesuma.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestas
bremzes. Tas var radit parkarSanu un
darbibas fraucéjumus. Ta vieta, brau-
cot ilgi lejup pa kalnu, parslédzieties
uz zemaku parnesumu. Tadejadi dzi-
neja bremzésana palidzés samazinat
transportlidzekla atrumu.

e Samaziniet atrumu, pirms parslégties
uz zemaku parnesumu. Tas palidzés
izvairtties no dzingja parmérigiem
apgriezieniem, kas var izraisit bojaju-
mus.

» Sastopoties ar sanu véju, samaziniet
atrumu. Tas lauj daudz labak kontro-
|&t automobili.

* Pirms méginat parslégties uz atpakal-
gaitu, parliecinieties, ka automasina ir
pilniba apturéta. Pretéja gadijuma
parnesumkarba var tikt bojata.

* Braucot pa slidenu virsmu, esiet
arkartigi uzmanigi. Esiet ipasi uzma-
nigi bremzejot, paatrinoties vai parne-
sumu parslégsanas laika. Uz slidenas
virsmas péksna automasinas atruma
maina var izraisit piedzinas ritenu
sakeres zudumu un sekojoSu kontro-
les zaudéSanu par automasinu.
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a BRIOINAIUMS /)

* Vienmér piespradzéjiet droSibas jos-
tas! Sadursmes gadijuma personai,
kas nav piespradzéjusi drosibas jostu,
ir ievérojami lielaks risks gt smagas
fraumas vai iet boja, neka personai,
kas ir pareizi piespradzéjusi droSibas
jostu.

* Pagriezienu veikSanas laika nebrau-
ciet parak atri.

* Neveiciet parak atras stires kustibas,
pieméram, peksnas joslas mainas vai
atrus, asus pagriezienus.

* ApgaSanas risks ieverojami pieaug, ja
zaudéjat kontroli par transportli-
dzekli, braucot Sosejai piemérota
atruma.

* Kontroles zudums biezi notiek tad, ja
divi vai vairak riteni noslid no cela un
vaditajs parak spécigi pagriez sturi, lai
meéginatu atgriezties uz cela.

* Ja automobilis pamet ce|u, nestaréjiet
parak asi. Ta vieta pirms atgrieSanas
sava josla, samaziniet atrumu.

* Nekad neparkapiet noradrto atruma
ierobezojumu.

Dubulta sajuga transmisija (DCT)

Dubulta sajaga transmisija
(DCT) (ja ir aprikojuma)

o231 70T 0O2 37T

wy Nospiediet bremzu pedali un
atbloké3anas pogu, kad parsledzat par-
nesumu.

mPp Parsleédzot nospiediet blokétaja
atlaiSanas pogu.

> Parnesumsviru var brivi parslégt.

A BRIDINAJUMS

Lai samazinatu nopietnu fraumu vai

naves risku:

* Pirms parnesuma parslégSanas uz ,D"
(brauksana) vai ,R" (atpakalgaita) par-
nesumu VIENMER parbaudiet, vai
jusu automobila tuvuma neatrodas
cilvéki, jo Tpasi bérni.

* Pirms vaditaja sedekla atstaSanas
vienmér parliecinieties, ka parne-
sumu parslégsanas ir parslegta pozi-
cija P (stavvieta), tad aktivizéjiet
stavbremzi un parvietojiet aizdedzes
slédzi pozicija LOCK/OFF.

Ja Sie droSibas pasakumi netiek veikti,
var fikt izraisita negaidita un péksna
automobila kustiba.

* Neizmantojiet strauju dzinéja bremze-
Sanu (parslégsanos no augstaka par-
nesuma uz zemaku parnesumu) atri
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uz slidena cela. Automasina var izsli-
det, izraisot negadijumu.

a Uzvaney )

* Lai izvairitos no parnesumkarbas
sabojasanas, neméginiet palielinat
atrumu, ja ir ieslégts R (atpakalgaitas)
parnesums vai jebkads parnesums
braukSanai uz priekSu un kamér ir
akfivizetas bremzes.

* Apstajoties uz nogazes, neturiet auto-
mobili uz vietas, izmantojot akselera-
tora pedali. Izmantojiet darba bremzi
vai stavbremzi.

Dubulta sajiga transmisijas dar-

biba

Dubulta sajuga transmisijai ir 7 prieks-

gaitas parnesumi un viens atpakalgaitas

parnesums.

Atseviskie parnesumi fiek izvéléti auto-

matiski, kad parsléga svira atrodas pozi-

cija D (brauk3ana).

* Divsajugu parnesumkarbu var uztvert
ka automatisku manualas parnesum-
karbas parslégSanu. Ta sajdtas zina
[ldzinas manualas parnesumkarbas
lietoSanai, fomér nodroSina pilniba
automatiskas parnesumkarbas lieto-
Sanas vieglumu.

* Kad tiek izvéléts parnesums D (brauk-
$ana), parnesumkarba automatiski
parslédzas starp parnesumiem lidzigi
parastai automatiskai parnesumkar-
bai.

Atskiriba no fradicionalas automatis-
kas parnesumkarbas parnesumu par-
slegSanu dazkart var sajust un
sadzirdet, kad pievadi iedarbina saju-
gus un tiek izvéléti parnesumi.

* Dubulta sajlga transmisiju satur
sausa fipa dubulta sajiga meha-
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nismu, kas nodroSina labaku paatrina-
Sanas darbibu un paaugstinatu
degvielas efektivitati brauk3anas
laika. Tomér tas atskiras no parastas
automatiskas parnesumkarbas, jo
nesatur griezes momenta parveido-
taju.

Ta vieta pareju no viena parnesuma
uz otru nodroSina sajtga izslide, jo
Tpasi maza atruma.

Tapéc parslegsanas starp parnesumiem

dazreiz ir vairak pamanama, un var

sajust vieglu vibraciju, kad transmisijas
varpstas atrums sakrit ar dzingja varp-
stas atrumu. Sis stavoklis divsajagu par-
nesumkarbai ir normalas.

* Sausa tipa sajlgs parnes griezes
momentu fieSaka veida un nodrosina
tieSas piedzinas sajutu, kas var atskir-
ties no parastas automatiskas frans-
misijas. To var vieglak pamanit, kad
fiek uzsakta kustiba no stavosas pozi-
cijas.

o Atri palielinot atrumu no mazaka
automobila atruma, dzingja apgrie-
zieni var strauji pieaugt sajdga izslhides
rezultata, kad divsajugu transmisija
izvélas pareizo parnesumu. Tas ir nor-
mali.

» Paatrinoties no stavéSanas pozicijas
uz krituma, spiediet akseleratoru vien-
mérigi un pakapeniski, lai novérstu tri-
coSu sajutu vai raustisanos.

* Braucot ar mazu atrumu, ja jus atri
atlaidisiet akseleratora pedali, jus
varat sajust dzingja bremzéSanu,
pirms fransmisija parslégs parne-
sumu. Dzinéja bremzéSanas sajuta ir
[ldziga manualas transmisijas izman-
toSanai maza atruma.

* Braucot leja pa nogazi, jus varétu
parslégt parnesumu pogu manualas
parslégSanas rezima un uz zemaku
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parnesumu, lai tadéjadi kontrolétu LCD displejs bridinajuma pazino-
atrumu bez parmérigas bremzu jumam
pedala izmantoSanas.

* lesledzot un izslédzot dzingju, var bat
dzirdamas klikSka skanas, sistémai
veicot padparbaudi. Sts skanas
dubulta sajdga fransmisijai ir norma-

las.
Steep grade!

¢ Pirmo 1500 km (1 000 JUdiu) laika Press brake pedal
jus varat just, ka automobilis nebrauc
parak vienmerigi, paatrinoties no N 7
maza atruma. Sis piestrades laika jlsu
jauna automobila parnesumu parsleg-
Sanas kvalitate un veiktspéja nepar-
traukti uzlabojas.

% PIEZIME

DCT bridinajuma pazinojumi

/‘ Sis bridinajuma pazinojums tiek para-

* Pirms parslegsanas D (Br_aylféanas)_ ~ difs, kad ar automobili pa nogazi brauc
vai R (Atpakalgaitas) pozicija, obligati  leni un automobilis konstate, ka bremzu
pilniba apturiet automasinu. pedalis netiek izmantots.

* Neparslédziet parslégsviru N (Neit-

rala) pozicija brauksanas laika. Stava nogaze

= = Brauksana kalna vai stavas nogazés.
A BRIDINAJUMS /‘ * Lai noturétu automobili uz nogazes,

Transmisijas atteices rezultata automo- izmantojiet kaju bremzi vai stav-
bili, iesp&jams, nevarés parvietot, un bremzi.

panelT §ék$ mirgOT pOZTCijaS indikators e Braucot ar biezu apsTaganos un

(D, R). Saja gadijuma veiciet sistémas brauksanas atsakianu pa nogazi,
apkopi profesionala remontdarbnica. Kia atstajiet atstarpi jisu automobila
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplafi- prieksa, pirms sakat braukt uz
taju/servisa partneri. priek3u. Tad noturiet automasinu uz

nogazes, izmantojot kajas bremzi.

* Ja automobilis tiek noturéts uz kalna,
izmantojot akseleratora pedali vai loti
|éni virzoties uz priekSu bez bremzu
pedala izmantoSanas, sajugs un trans-
misija var parkarst, kas var izraisit
bojajumus. Tada gadijuma uz LCD
ekrana paradisies bridinajuma zino-

jums.
* Ja LCD bridinajums ir akfivs, jaiz-
manto kaju bremze.
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* Bridinajuma ignorésana var izraisit
fransmisijas bojajumus.

Augsta transmisijas temperatira

Transmission temp. is
high! Stop safely

O;

OJFO58450L

* Nofteiktos apstak|os, pieméram, atkar-

toti apturot automobili un atsakot
braukSanu uz stavam nogazém, pék-
Sni startgjot vai paatrinoties, vai citos
smagos braukSanas apstak|os frans-
misijas sajuga temperatdra var par-
mérigi paaugstinaties. Gala rezultata
fransmisija var parkarst.

* Ja sajugs ir parkarsis, akfivizéjas dro-
Sibas rezZims, un mirgo parnesuma
pozicijas indikators instrumentu
panell. Saja bridi LCD displeja tiek
paradits zinojums “Augsta fransmisi-
jas temperatutra! DroSi apturiet auto-
masinu”, un iespéjams, ka automasina
sak nevienmerigi braukt.

* Ja fa notiek, apstajieties drosa vieta,
apturiet automasinu, kamér dzingjs
darbojas, aktivizéjiet bremzes un par-
slédziet automasinu uz P (stavésana),
un Jaujiet transmisijai atdzist.

* Jajus ignoréjat So bridinajumu, brauk-

Sanas apstak|i var pasliktinaties. Jus
varat sastapties ar pékSnu parslégsa-
nos, biezu parslégsanos vai raustisa-
nos. Lai atgrieztos pie normaliem

braukSanas apstakliem, apturiet auto-
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mobili un izmantojiet kaju bremzes vai
parslédzieties pozicija P (stavésana).
Pirms braukSanas atsakSanas |aujiet
fransmisijai dazas minates atdzist,
neizslédzot dzingju.

Centieties braukt vienmerigi.

Transmisijas parkarSana

Transmission Hot!
Park with engine on

OJFO58369L

Transmission cooling.
Park for -- min.

OJFO58371L
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Trans cooled.
Resume driving

G

OJFO58373L

* Jafurpinat braukt, un sajiga tempe-
ratira sasniedz maksimalo tempera-
tdras robezvértibu, tiek paradits
bridinajums “Uzkarsusi transmisijal
Apstajieties, neizsledzot dzingju”. Kad
tas notiek, sajugs tiek atspgjots, lidz
tas atdziest lidz normalai tfemperata-
rai.

* Bridinajuma bus noradits laiks, kas
janogaida, lai transmisija atdziest.

* Ja fa notiek, apstajieties drosa vieta,
apturiet automasinu, kaméer dzinéjs
darbojas, aktivizgjiet bremzes un par-
slédziet automasinu uz P (stavésana),
un Jaujiet transmisijai atdzist.

* Kad paradas pazinojums “Transmisija
atdzisusi. Varat atsakt brauk3anu”,
varat furpinat braukt.

* Centieties braukt vienmérigi.

Ja LCD ekrana turpina mirgot kads bridi-

najuma pazinojums, jasu drosibas labad

veiciet sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatttaju/servisa partneri.

Dubulta sajuga transmisija (DCT)

Transmisijas diapazoni

Kad aizdedzes slédzis ir ieslégta pozicija,
indikators instrumentu paneli rada par-
nesumsviras poziciju.

P (stavésana)

Pirms parslégsanas P (stavvietas) pozi-
cija, obligati pilntba apturiet automobili.
Lai parslégtos no P (Stavvietas) pozicijas,
nepiecieSams stingri nospiest bremzu
pedali un parliecinaties, ka jusu kaja ir
nonemta no gazes pedala.

Ja esat izdarijis visu iepriek§ minéto, bet
joprojam nevarat parslégt sviru no pozi-
cijas P (stavésana), skatiet"Transmisijas
diapazoni" lapa 5-25.

Pirms dzingja izslég3anas parslégsvirai
jaatrodas pozicija P (Stavvieta).

A BRIDINAJUMS

* Parslegsana uz poziciju P (stavesana)
automobila kustibas laika var izraisit
kontroles zudumu par automobili.

* Kad automobilis ir apturéts, vienmer
parliecinieties, ka parnesumu parslég-
$anas svira ir pozicija P (stavésana),
akftivizéjiet stavbremzi un izslédziet
dzingju.

* Novietojot automobili stavésanai uz
nogazes, blokéjiet ritenus, lai noverstu
automobila noripoSanu.

* DroSibas noltka vienmér iedarbiniet
stavbremzi ar parnesumu pozicija P
(stavésana), iznemot arkartas novieto-
Sanas gadijumus.

* Nelietojiet P (stavésanas) poziciju
stavbremzes vieta.

R (Atpakalgaita)
lzmantojiet So poziciju, lai brauktu atpa-
kalgaita.
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a Uzvaniel P

Pirms parslégsanas uz poziciju R (atpa-
kalgaita) vai no tas uz citu poziciju, auto-
mobilis ir pilniba jaaptur; ja parsleédzaties
uz poziciju R (atpakalgaita), kamér auto-
mobilis ir kustiba, tfransmisija var fikt
sabojata.

N (Neitrala)

Riteni un transmisija nav akfiva.

Ja nepiecieSams atkartoti iedarbinat
noslapusu dzingju vai ja nepiecieSams
automobili apturét, dzinéjam esot ieslég-
tam, izmantojiet poziciju N (neitrals). Ja
jebkada iemesla dé| nepiecieSams izkapt
no automobila, ieslédziet parslégsviru
pozicija P (stavésana).

Parsledzoties uz N (neitralo) poziciju no
cita parnesuma, obligati janospiez
bremzu pedalis.

a BRDINAIUMS

Neaktivizgjiet parnesumus, ja jasu kaja
nav stingri nospiedusi bremzu pedali.
ParslégSana parnesuma, kad dzingjs
darbojas liela atruma, var izraisit Joti atru
automobila kustibu. Jus varat zaudéet
kontroli par automobili un izraisit nega-
dijumus.

a eRONAMS P

Brauk3anas laika neparslédziet pars-
|égsviru pozicija N (neitrala).

Motora bremze nedarbosies, kas var
novest pie negadijumu izraisiSanas.

NovietoSana stavésanai N (neitra-
laja) parnesuma

Sekojiet talak aprakstitajai proceddrai,
kad jus novietojat automobili stavesanai
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un vélaties, lai fo varétu parvietot, stum-

jot.

1. Péc automobila novietoSanas stavésa-
nai, nospiediet bremzu pedali un pars-
leédziet parnesumsviru pozicija [P]
(stavésana) ar ieslégtu aizdedzes
pogu vai kamér dzingjs darbojas.

2. Ja tiek izmantota stavbremze, atbrivo-
jiet fo.

* Ja automobilis aprikots ar EPB
(elektronisko stavbremzi), lai So
stavbremzi izslégtu, kad aizdedzes
poga atrodas pozicija [IESLEGTS]
vai kad darbojas dzinéjs, nospiediet
bremzu pedali. Ja brauk3anas laika
fiek izmantota funkcija [AUTO
HOLD] (automatiska noturésana)
(ja instrumentu panell deg [AUTO
HOLD] indikators), nospiediet
[AUTO HOLD] sledzi, un funkcijai
[AUTO HOLD] jaizsledzas.

3. Spiezot bremzu pedali, parslédziet
aizdedzes pogu izslégta pozicija.

* Automobiliem ar viedo atslégu aiz-
dedzes slédzis var tikt parslégts
izslegta pozicija tikai tad, ja parne-
sumsvira atrodas pozicija [P] (sta-
vésana).

4. Parsledziet parnesumu parslégSanas
sviru pozicija N (neitrals), vienlaikus
nospiezot bremzu pedali un no “SHIFT
LOCK RELEASE" (parslégsanas blokeé-
Sanas aflaiSanas) pogu vai ievietojot,
nospiezot riku (pieméram, plakano
skrbvgriezi). Tad automobilis varés
izkustéties, pieméerojot aréjo spéku.

A UZMANIBU

* |znemot novietoSanu stavésanai neit-
ralaja parnesuma, droSibas noltka
vienmér novietojiet automobili stavé-
$anai pozicija [P] (stavvieta) un izman-
tojiet stavbremzi.
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* Pirms automobila novietoSanas stavé-
$anai [N] (neitralaja) parnesuma, par-
liecinieties, ka stavéSanai paredzéta
vieta ir ldzena un plakana. Nenovieto-
jiet automobili stavésanai [N] parne-
suma uz slipam virsmam vai
nogazem.

Atstajot automobili stavésanai uz
slipam virsmam vai nogazém, kad
svira ieslegta pozicija N (neitrals), tas
var parvietoties un izraisit nopietnus
bojajumus un smagas fraumas.

» Péc tam, kad aizdedzes sledzis ir
izslegts, elektronisko stavbremzi
nevar izslégt.

* Ar EPB (Electronic Parking Brake —
elektronisko stavbremzi) aprikotiem
automobiliem ar automatiskas notu-
réSanas funkciju, kas tiek izmantota
braukSanas laika, elektroniska stav-
bremze tiks ieslégta automatiski, ja
aizdedzes poga bus pagriezta
“|ZSLEGTA" pozicija. Tapéc pirms aiz-
dedzes pogas izslégSanas ir jaizslédz
AUTOMATISKAS NOTURESANAS
funkcija.

D (Brauk3ana)

Stir parasta brauk$anas pozicija. Parne-
sumkarba automatiski parslegsies starp
septiniem parnesumiem, nodrosinot
optimalu degvielas faupiSanu un jaudu.
Lai nodroSinatu papildu jaudu, apdze-
not vai braucot augSup kalna, stingrak
nospiediet akseleratora pedali, lidz jutaf,
ka paresumkarba parslédzas uz
zemaku parnesumu.

a eRONAIMS ——— /f|

* Neaktivizgjiet parnesumus, ja jasu
kaja nav stingri nospiedusi bremzu
pedali. ParslégSanas parnesuma, kad

Dubulta sajuga transmisija (DCT)

dzinéjs darbojas liela atruma, var izrai-
sit Joti atru automobila kustibu. Jas
varat zaudét kontroli par automobili
un izraisit negadijumus.

* BraukSanas laika neparslédziet pars-
Iégsviru pozicija N (neitrala). Motora
bremzes nedarbosies, ka rezultata var
notikt negadijums.

% PIEZIME

Pirms ieslégSanas pozicija D (brauksana)
vienmeér parliecinieties, ka automobilis
stav uz vietas.

Manualais reZzims

OCDMH059004

Neatkarigi no ta, vai automobilis stav uz
vietas vai parvietojas, manualo rezimu
var izvéléties, nospiezot parnesumu par-
sléga sviru no D (brauk$anas) pozicijas
uz manualo kulisi. Lai atgrieztos D
(Brauksanas) diapazona rezima, pastu-
miet parslégsviru atpaka) uz galveno
kulisi.
Manualaja rezima parslégsviru slédzot
atpakal un uz prieksu, jas varésiet atlasrt
attieciga briza brauk3anas apstakliem
vélamo parnesumu diapazonu.
* + (Uz augsu): Vienu reizi pastumiet
sviru uz augsu, lai parslegtos uz
augsu par vienu parnesumu.
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* - (Uz lgju): Vienu reizi pastumiet sviru
uz leju, lai parslégtos uz leju par vienu
parnesumu.

Pavelkot noteiktu laiku (0,5 sekundes)

péec kajas nonemsSanas no akseleratora

pedala pozicija — (uz leju), tfransmisija
tiks parslégta lidz zemakajam pielauja-
majam minimalajam parnesumam. Ja
pozicija — (uz leju) noteiktu laiku tiek
darbinata, kamer tiek izmantots bremzu
pedalis, kamer tas ir nospiests, var notikt
talaka parslegSana uz zemakiem parne-

sumiem. (iznemot CUV)

% PIEZIME

* lespéjams atlasit fikai septinus furp-
gaitas parnesumus. Lai brauktu atpa-
kalgaita vai novietotu automasinu
stavéSanai, attiecigi parvietojiet pars-
legsviru pozicija R (atpakalgaita) vai P
(stavésana).

* ParslegSanas uz zemaku parnesumu
tiek veikta automatiski, kad automa-
Sina samazina atrumu. Kad automa-
Sina apstajas, tiek automatiski atlasits
1. parnesums.

* Kad dzinéja apgriezienu skaits pietu-
vojas sarkanajai zonai, fransmisija
automatiskai parslegsies uz augstaku
parnesumu.

* Ja vaditajs nospiez sviru uz + (Uz
augsu) vai - (Uz leju) poziciju, iespé-
jams, ka fransmisija neveiks pieprasito
parnesuma mainu, ja nakamais par-
nesums atrodas arpus pielaujama dzi-
néja apgriezienu skaita diapazona.
Vaditajam parslégSana uz augstaku
parnesumu javeic saskana ar brauk-
Sanas apstakliem, uzmanoties, lai dzi-
néja apgriezienu skaits nesasniegtu
sarkano zonu.

Dubulta sajuga transmisija (DCT)

Atrumu parslédzéji (ja ir apriko-
juma)

Atrumu parslédzéja darbiba ir pieejama
tad, ja parnesumu parsléga svira ir D
(brauksanas) pozicija vai manualaja
rezima.

0OCD051220L

Ar parslégsviru D pozicija.
Atrumu parslédzéjs darbojas, kad auto-
mobila atrums parsniedz 3 km/h.
Pavelciet [+] vai [-] atrumu parslédzéju
vienu reizi, lai parslégtu attiecigi uz
augsu vai uz leju par vienu parnesumu,
un sistéma parslégsies no automatiska
rezima uz manualo reZimu.

Ja automobila atrums ir mazaks par 2
km/h, nospiezot akseleratora pedali uz
laiku, kas parsniedz 6 sekundes nemai-
niga atruma vai tad, ja parslédzat pars-
légsviru no rezima D (brauk$ana) uz
manualo rezimu un atkal no manuala
reZima uz rezimu D (brauk$ana), sistema
mainas no manuala rezZima uz automa-
tisko.

Pavelkot [-] atrumu parslégsanas
lapstinu noteiktu laiku (0,5 sekundes)
péec kajas nonemsanas no akseleratora
pedala, transmisijai tiks ieslégta lidz
zemakajam pielaujamajam minimala-
jam parnesumam. Ja [-] atrumu parslég-
Sanas lapstinu noteiktu laiku darbina,



Automobila vadisana

kad tiek izmantots bremzu pedalis,
iesp&jama papildu parslégSana uz
zemaku parnesumu. (iznemot CUV)

Kad parnesumu parsléga svira ir
manualaja rezima

Pavelciet [+] vai [-] parslégsviru, lai pars-
|égtu vienu parnesumu uz augsu vai uz

leju.
% PIEZIME /4

Ja vaditajs pavelk [+] un [-] &trumu par-
sledzé&jus vienlaicigi, parnesumu nav
iesp&jams parslegt.

Parnesumu parslégsanas sistéma
Jasu droSibas dé| divsajigu parnesum-
karba ir aprikota ar parsléga sviras aiz-
fura sistéemu, kas novers parnesumu
parslégsanu no P (stavvieta) uz R (afpa-
kalgaita), ja nav nospiests bremzu peda-
lis.
Lai parslégtu transmisiju no P (stavé-
$ana) uz R (atpakalgaita):
1. Turiet nospiestu bremzu pedali.
2. ledarbiniet dzinéju vai pagrieziet aiz-
dedzes slédzi pozicija ON (ieslégts).
3. Parvietojiet parslégsviru.
Ja bremzu pedalis tiek vairakkart
nospiests un atlaists, kamér parnesumu
parsléga svira ir pozicija P (stavésana)
pozicija, pie parsléga sviras ir dzirdama
klabona un vibracija. Tas ir normali.

a BROINAIUMS

Pirms parnesuma parslégsanas no pozi-
cijas P (stavésana) kada cita pozicija un
Sadas parslégSanas laika vienmer lidz
galam nospiediet bremzu pedali, lai
novérstu netiSu automobila kustibu, kas
var ievainot automasina vai ap fo esosas
personas.

Dubulta sajuga transmisija (DCT)

Parnesumu parsléga blokésanas

\

ignoréSana

OCDMHO059005
Ja parsléga sviru nav iesp&jams parvie-
ot no P (stavvietas) pozicijas uz R (atpa-
kagaitas) poziciju, kameér ir nospiests
bremzu pedalis, turpiniet turét nospiestu
bremzu pedali un tad veiciet talak nora-
ditas darbibas.
1. Pagrieziet aizdedzes sledzi LOCK/OFF
(Blokets/Izslegts) pozicija.
2. Aktivizejiet stavbremzi.
3. Nospiediet parslégsviras blokétaja
atlaiSanas pogu.
4. Parvietojiet parslégsviru.
Ja parslégsvira nekustas ari péc $is pro-
ceddras veik3anas, parbaudiet sistfemu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklet pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Laba braukSanas prakse

* Nekada gadijuma neparslédziet par-
nesumu sviru no pozicijas P (staveé-
$ana) vai N (neitrals) uz jebkuru citu
poziciju, kamér ir nospiests gazes
pedalis.

* Neparvietojiet parnesumu sviru pozi-
cija P (stavesana), kamér automobilis
parvietojas.

* Pirms méginat parslégties u poziciju R
(atpakalgaita) vai D (brauksana), par-
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liecinieties, ka automasina ir pilniba
apstajusies.

* Nekada gadijuma nebrauciet bez par-
nesuma leja pa kalnu. Tas var bat Jofi
bistami. Parvietojoties vienmer atsta-
jiet automasinu parnesuma.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestu
bremzu pedali. Tas var radit parkar-
Sanu un darbibas fraucgjumus. Ta
vieta, braucot leja pa garu nogazi,
samaziniet atfrumu un parslédzieties
uz zemaku parnesumu. Tadéjadi
bremzésana ar dzingju palidzes sama-
zinat automasinas atrumu.

* Samaziniet atrumu, pirms parslégties
uz zemaku parnesumu. Citadi zema-
kais parnesums var neieslégties.

* Vienmér izmantojiet stavbremzi. Lai
novérstu automobila kustibu, nedrikst
palauties tikai uz transmisiju pozicija P
(stavésana).

* Braucot pa slidenu virsmu, esiet
arkartigi uzmanigi. Esiet Tpasi uzma-
nigi bremzejot, paatrinoties vai parne-
sumu parslégSanas laika. Uz slidenas
virsmas péksna automasinas atruma
maina var izraisit piedzinas ritenu
sakeres zudumu un sekojoSu kontro-
les zaudéSanu par automasinu.

* Optimalu automobila sniegumu un
degvielas faupiSanu var nodrosinat,
vienmerigi nospiezot un atlaizot gazes
pedali.

a BRONAIMS /P

* Braucot augSup pa kalnu vai lejup no
kalna, vienmér iesledziet parnesumu
parslédzéju pozicija ,D”" (brauksana),
ja braucat uz priek3u, vai iesledziet
pozicija ,R" (atpakalgaita), ja braucat
afpakalgaita, un pirms brauksanas
vienmér parbaudiet parnesuma radi-
taju instrumentu paneli. Brauk3ana
pretgji izvéleta parnesuma virzienam
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var izraisit bistamu situaciju, izslédzot
dzingju un ietekméjot bremzésanas
sniegumu.

* Vienmér piespradzéjiet droSibas jos-
fas! Sadursmes gadijuma personai,
kas nav piespradzéjusi drosibas jostu,
ir ievérojami lielaks risks gt smagas
fraumas vai iet boja, neka personai,
kas ir pareizi piespradzéjusi droSibas
jostu.

* Pagriezienu veik3anas laika nebrau-
ciet parak atri.

* Neveiciet parak atras stires kustibas,
pieméram, pék3nas joslas mainas vai
afrus, asus pagriezienus.

* ApgaSanas risks ieverojami pieaug, ja
zaudéjat kontroli par transportli-
dzekli, braucot Sosejai piemérota
atruma.

* Kontroles zudums biezi notiek tad, ja
divi vai vairak riteni noslid no cela un
vaditajs parak spécigi pagriez sturi, lai
meéginatu atgriezties uz cela.

* Ja automobilis pamet celu, nestaréjiet
parak asi. Ta vieta pirms afgrieSanas
sava josla, samaziniet atrumu.

* Nekad neparkapiet noradito atruma
ierobezojumu.

a BRIDINAIUMS

Ja automobilis iestrégst sniega, dublos,
smilts u. tml., varat méginat to atbrivof,
kustinot uz priekSu un atpakal. Nemégi-
niet veikt So proceduru, ja automobila
tfuvuma atrodas cilveki vai priekSmeti.
lekustinasanas laika automobilis var
péeksni sakt parvietoties uz prieksu vai
atpakal, tiklidz tas tiek atbrivots, tadéjadi
radot fraumas fuvuma esosajiem cilve-
kiem vai sabojajot objektus.
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ParvietoSanas uz augsu pa stavu

nogazi no stavosas sakuma pozi-

cijas

Lai parvietotos uz augsu pa stavu nogazi

no stavosas sakuma pozicijas, nospiediet

bremzu pedali.

* Parslédziet parnesumu parslégu pozi-
cija D (brauks$ana).
Izvélieties atbilstoSo parnesumu atka-
riba no kravas svara un nogazes sta-
vuma un atlaidiet stavbremzi. Atlaizot
bremzu pedali, pakapeniski spiediet
akseleratora pedali.

Inerces kustibas ieslég$anas un izslégSanas rezims (SSC)

(MHEV dzingjam)

Inerces kustibas ieslégSanas

un izslégSanas rezims (SSC)

(MHEV dzin&jam)

Inerces kustibas ieslégsanas un izslégSa-

nas rezims palidz samazinat degvielas

patérinu, automatiski izsledzot dzingju,

kad automobilis ir kustiba. Dzinéjs tiek

izslegts, kad automobila atrumu iespé-

jams uzturet, nespiezot akseleratora

pedali.

SSC darbibas nosacijumi

Inerces kustibas ieslégsanas un izslégsa-

nas rezims darbosies Sados apstaklos.

* Ka brauk3anas rezims ir izvéléts ECO

* Automobila atrums uztur noteiktu
[imeni

* Nav nospiests akseleratora vai
bremzu pedalis

Kad darbojas inerces kustibas ieslegsa-

nas un izslégsanas rezims, instrumentu

panell tiek attélots pazinojums ‘Inerce!’.

Dzinéja atkartotas iedarbinasa-
nas nosacijumi

* Dzingjs tiks atkartoti iedarbinats
manuali, kad:
- Ir nospiests akseleratora pedalis
- Ir nospiests bremzu pedalis
- Ir nospiests sajuga pedalis
» Dzingjs tiks atkartoti iedarbinats auto-
matiski, kad:
- Stlre tiek pagriezta vairak ka par
30~45 gradiem
- Cela slipums ir starp -4~+4 procen-
fiem
- Zems aftlikuSais augstsprieguma
akumulatora vai 12 voltu akumula-
tora limenis
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% PIEZIME

* Inerces kustibas ieslégSanas un
izslégSanas rezims darbojas tikai tad,
kad ka braukSanas rezims ir izvéléts
ECO.

* Inerces kustibas ieslégSanas un
izslégSanas rezims var tikt deakfivi-
zéts atkariba no iekStelpu vai artelpu
temperatiras.

* Inerces kustibas ieslégSanas un
izslégSanas rezims var tikt deakftivi-
zéets atkariba no klimata kontroles
apstakliem (atkausésana, ventilatora
atrums utt.).

Bremzu sistéma

Bremzu sistéma

Bremzes ar pastiprinataju

JUsu automasina ir aprikota ar bremzém
ar pastiprinataju, kas automatiski piela-
gojas normalam lietoSanas rezimam.
Gadijuma, ja bremzes ar pastiprinataju
zaudeé jaudu noslapu$a dzinéja vai kada
cita iemesla dé|, automobili joprojam ir
iesp&jams apturét, bremzu pedalim pie-
liekot lielaku speku neka parasti. Tomér
apstasanas distance bus lielaka.

Ja dzingjs nedarbojas, rezerves bremzu
jauda tiek dalgji patéréta katru reizi, kad
tiek nospiests bremzu pedalis. Nespie-
diet bremzu pedali, ja paligsistémas dar-
biba ir partraukta.

Atkartota bremzu pedala spieSana ir
atlauta fikai tad, ja nepiecieSams uzturét
staréSanas sniegumu uz slidena cela

seguma.
4

% PIEZIME

* Nospiezot bremzu pedali noteiktos
brauk3anas vai laika apstak|os. jus
varat redzét, ka jusu automasina
izdod CikstéSanas vai citus troksnus.
Tas nav darbibas bremzu traucejums,
bet gan normals stavoklis.

* Braucot pa celu, uz kura tiek lietotas
atkausesanas kimikalijas, automobilis
var radit bremzu troksni $adu atkau-
séSanas kimisko vielu dél. Jums vaja-
dzétu papildus iedarbinat bremzes, lai
drosa satiksmé varéetu nonemt
bremzu diska un klu¢a atkauséSanas
kimikalijas.

A BRIDINAJUMS

Bremzes

* Brauk3anas laika neturiet kaju uz
bremzu pedala. Tas izraisa nenormali
augstu bremzu temperataru, parme-
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rigu bremzu uzliku un disku nodilSanu
un palielinatu apstasanas attalumu.

* Braucot leja par garu vai stavu nogazi,
parslédziet uz zemaku parnesumu un
izvairieties no nepartrauktas bremzu
lietoSanas. Nepartraukta bremzu
pedala nospieSana izraisa bremzu
parkarSanu, turklat var uz laiku izraisrt
bremzu snieguma zudumu.

* Slapjas bremzes var ierobezZot aufo-
mobila speju drosi samazinat atfrumu;
turklat automobilis var novirzities uz
vienu pusi, kad bremzes tiek akftivize-
tas. Viegla bremzéSana paradis vai tas
tikusas Sada veida ietekmétas. Obli-
gati parbaudiet bremzes Sada veida
péec braukSanas caur dziju Gdeni. Lai
izZzavetu bremzes, viegli tas piespie-
diet, vienlaicigi uzturot droSu atrumu,
braucot uz prieksu, lidz bremzu snie-
gums normalizéjas.

* Pirms braukSanas vienmér parliecinie-
fies par bremzu un akseleratora
pedala poziciju. Ja neparliecinaties
par bremzu un akseleratora pedala
poziciju pirms braukSanas, jus varat
bremzu pedala vieta nospiest aksele-
ratoru. Tas var izraisit nopietnu nega-
dijumu.

BremZzu atteices gadijuma

Ja darba bremzes nedarbojas, automo-
bilim atrodoties kustiba, arkartas apsta-
Sanos varat veikt ar stavbremzi.
BremzésSanas celS fomér bus daudz lie-
laks neka parasti.

a eRONAIMS /P

Stavbremze

Stavbremzes aktivizéSana, automobilim
parvietojoties normala atruma, var izrai-
stt pék3Snu kontroles zaudésanu par

Bremzu sistéma

automobili. Ja automobila apturéSanai
jaizmanto stavbremze, lietojiet to |ofi
piesardzigi.

Diska bremZu nodiluma indika-
tors

Ja bremzu uzlikas bds nodilu3as, priek-
Sejas vai aizmuguréjas bremzes Ciksteés.
Obligati nomainiet priek$&jos vai aizmu-
guréjos bremzu diskus pa pariem.

a BRONAIMS /|

Neignorégjiet augstas frekvences bremzu
skanas. Ja ignorésit 3o skanas bridina-
jumu, galu gala tiks zaudéta bremzu
veiktspéja, kas var izraisit nopietnu
negadijumu.

a Uzvaniey )

Neturpiniet braukt, ja bremzu diski ir
nodilusi. Turpinot braukt ar nolietotiem
bremzu kluciem, var sabojat bremzu sis-
tému un rezultata var nakties veikt

dargu bremzu remontu.

% PIEZIME /|
Pat normalos brauk3anas apstaklos uz
riteniem var uzkraties bremzu putekli.
Neliels putek|u daudzums ir neizbé-
gams, jo bremzes nodilst, un tas izraisa
froksni bremzégjot.
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Stavbremze — Rokas (ja ir apriko-
juma)
Stavbremzes aktivizéSana

OCDWO059130

* Lai akfivizétu stavbremzi, vispirms
nospiediet kajbremzi un pec tam
paceliet stavbremzes sviru uz augsu,
cik talu vien iespgjams.

Turklat, novietojot transportlidzekli stav-

vieta slipuma, mehaniskas parnesum-

karbas automasinam ieteicams parslegt
parslégsanas sviru zemaka parnesuma.

a Uzvaniey )

* Brauk3ana ar iedarbinatu stavbremzi
izraisa parmérigu bremzu klucu un
bremzu rotoru nodilumu.

* Neiedarbiniet stavbremzi transportli-
dzekla kustibas laika, iznemot arkar-
tas situaciju. Tas var sabojat
automobila sistéemu un apdraudét
braukSanas drosibu.

Bremzu sistéma

Stavbremzes atlaiSana

OCDWO059131

* Lai atbrivotu stavbremazi, vispirms
nospiediet kajbremzi un viegli paceliet
stavbremzes sviru uz augsu. Péc tam
nospiediet atbrivosanas pogu (1) un,
furot pogu nospiestu, nolaidiet stav-
bremzes sviru (2).

Ja stavbremze neatbrivojas vai ja ta
netiek atlaista pilntba, veiciet sistéemas
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

* Rikojieties piesardzigi, novietojot
automobili stavésanai kalna. Stingri
ieslédziet stavbremzi un parslédziet
parslégsanas sviru pirmaja vai atpa-
kalgaita (manuala parnesumkarba).
Ja jusu automobilis ir vérsts uz leju,
pagrieziet priek3ejos ritenus apmales
virziena, palidzot noturét automobili,
lai tas neripotu. Ja jusu automobilis ir
versts uz augsu, pagrieziet prieksgjos
ritenus prom no apmales, palidzot
noturét automobili, lai tas neripotu. Ja
nav apmales vai citu apstaklu dé ir
nepiecieSams novérst automobila
ripoSanu, noblokéjiet ritenus.

* Dazos gadijumos stavbremze var
sasalt aktivizéta stavokli. Ta var notikt
fad, ja aizmuguréjo bremzu tuvuma
uzkrajas sniegs vai ledus vai ja brem-
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zes ir slapjas. Ja pastav risks, ka stav-
bremze var sasalt, ieslédziet fo tikai uz
laiku, kamér parslédzat parslég3anas
sviru pirmaja vai atpakalgaita (manu-
ala parnesumkarba) un blokéjat aiz-
Mmugureéjos ritenus, lai
fransportlidzeklis nevarétu ripot. Tad
atlaidiet stavbremzi.

* Neméginiet noturét automobili uz
nogazes, spiezot akseleratora pedali.
Tas var izraistt fransmisijas parkar-
Sanu. Vienmer izmantojiet bremzu
pedali vai stavbremzi.

a BRONAIMS /|

* Nekad nelaujiet nevienam, kas nepa-
zist automobili, pieskarties stavbrem-
zei. Ja stavbremze fiek atlaista nejausi,
pastav smagu fraumu risks.

* Novietojot jebkuru automobili stave-
Sanai, stavbremzei jabadt pilniba akftivi-
z€&tai, lai noverstu nejausu automobila
parvietoSanos, kas var izraisit fraumas

©

Parbaudiet bremzu bridinajuma lampi-
nas darbibu, pagriezot aizdedzes sledzi
uz ieslégtu poziciju (neieslédziet dzi-
n&ju). STlampina iedegas, kad stav-
bremze tiek aktivizéta, bet aizdedzes
sledzis ir pagriezts START vai ieslegta
pozicija.

Pirms braukSanas parliecinieties, ka
stavbremze ir pilniba atlaista un bremzu
bridinajuma lampina nedeg.

Ja bremzu bridinajuma lampina jopro-
jam deg, kad stavbremze ir atflaista un
dzinéjs darbojas, tas norada, ka iespé-
jami bremzu sistémas darbibas traucé-
jumi. NepiecieSams nekavéjoties
pieverst uzmanibu Sai problémai.

Bremzu sistéma

Ja iespéjams, nekavéjoties parstajiet
braukt ar automasinu. Ja tas nav iespé-
jams, brauciet |oti uzmanigi un turpiniet
braukt tikai tik ilgi, cik nepiecieSams, lai
nok|ttu vieta, kur automobili var droSi
novietot, vai lidz remontdarbnicai.

Elektroniska stavbremze (Electro-
nic Parking Brake — EPB) (ja ir
aprikojuma)

Stavbremzes aktivizéSana

Lai manuali ieslégtu EPB (elektro-
nisko stavbremzi):

1. Apturiet transportlidzekli.

2. Nospiediet bremzu pedali un pavelciet
EPB sledzi. Parliecinieties, ka iedegas
bridinajuma gaisma.

EPB var automatiski aktivizét, ja:

* To pieprasa citas sistémas.

* Ja vaditajs ieslédz EPB, kad darbojas
dzingjs, tad izsledz dzinéju, EPB no
jauna var izmantot automatiski.
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Parking brake
automatically engaged

Ja vaditajs kludas dé| izsledz dzingju,
kamer darbojas Auto Hold (ja ir apriko-
juma), EPB tiks aktivizéta automatiski.
Bet, ja vaditajs izslédz dzingju un 1
sekundes laika nospiez EPB slédzi, EPB
neiesledzas.

Avarijas bremzéSana

* Ja brauk3anas laika konstatéjat
bremzu pedala darbibas problémas,
iespejams veikt avarijas bremzéSanu,
pavelkot EPB sledzi uz augSu un turot
to Sada pozicija. BremzéSana iespé-
jama tikai fad, ja EPB slédzis tiek
furéts. Ja nonemat roku no EPB slée-
dza, bremzéSanas spéks zad. Ja jus
turat EPB slédzi un automobilis apsta-
jas, iesledzas EPB.

* BremzéSanas distance var bat garaka
neka normalos bremzésanas apstak-
los.

* EPB nozimé elektroniska stavbremze.

a eRONAMS |

Neiedarbiniet stavbremzi transportli-
dzekla kustibas laika, iznemot arkartas
situaciju. Tas var sabojat automobila sis-
tému un apdraudét brauk3anas drosibu.

36

Bremzu sistéma

a Uzvaney P

Ja, lietojot EPB arkartas bremzéSanai,
nepartraukti ieverojat troksni vai sviluma
smaku, parbaudiet sistému profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Stavbremzes atlaiSana

0CD051221L

Lai manuali atlaistu EPB:

Nospiediet EPB slédzi Sada stavokli.

* lesledziet aizdedzes slédzi vai ENGINE
START/STOP pogu IESLEGTA pozicija.

* Nospiediet bremzu pedali.

¢ Parliecinieties, ka izdziest bridina-
juma lampina.

Lai automatiski atlaistu EPB

(manuala transmisija):

1. Aizveriet vaditaja durvis, dzin€ja par-
segu un bagazas nodalijuma durvis.

2. Piespradzéjiet vaditaja sédekla drosi-
bas jostu.

3. ledarbiniet dzingju.

4. Nospiediet sajuga pedali, kad ir
ieslégts parnesums.

5. Nospiediet akseleratora pedali, vien-
laikus atlaizot sajuga pedali.
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* PIEZIME /4

Manuala parnesumkarba

Automobilis, kas velk piekabi uzkalna vai

slipuma, iedarbinot dzingju var nedaudz

paripot atpakal. Lai no Sadas situacijas
izvairttos, ievérojiet zemak dotas nora-
des.

1. Nospiediet sajuga pedali un izvélieties
parnesumu.

2. Turpiniet vilkt uz augSu ESB slédzi.

3. Nospiediet akseleratora pedali un
lEnam atlaidiet sajdga pedali.

4, Ja automobilis ieslédzas ar pietie-
kamu braukSanas jaudu, atlaidiet EPB
slédzi.

Neizmantojiet ieprieks aprakstito proce-

daru, ja braucat pa lidzenu celu. Trans-

portlidzeklis var pek3ni uzsakt kustibu uz
prieksu.

Lai automatiski atlaistu EPB

(dubulta sajlga transmisija):

1. Aizveriet vaditaja durvis, dzinéja par-
segu un bagazas nodalijuma durvis.

2. Piespradzeéjiet vaditaja sédekla drosi-
bas jostu.

3. ledarbiniet dzingju.

4. Ja parslégsvira ir pozicija P (stave-
$ana), nospiediet bremzu pedali un
parslédziet to no pozicijas P (staveé-
$ana) pozicija R (atpakalgaita) vai D
(brauksana), EPB tiek atlaista automa-
tiski. Parliecinieties, ka izdziest bridi-
najuma lampina.

5. Ja parslégsvira ir pozicija N (neitrals),
nospiediet bremzu pedali un parslé-
dziet to no pozicijas N (neitrals) pozI-
cija R (atpakalgaita) vai D
(brauksana), EPB tiek atlaista automa-
tiski. Parliecinieties, ka izdziest bridi-
najuma lampina.

Bremzu sistéma

* Ja méginasiet braukt, nospiezot
akseleratora pedali, kad akfivizeta
EPB, taCu ta neatlaizas automa-
tiski, atskanés bridinajums un para-
disies zinojums.

To release EPB,
fasten seatbelt and

close door, hood
and tailgate

¢ Ja vaditaja drosibas josta nav pie-
spradzéta, vaditaja durvis ir atver-
tas, motora parsegs ir atverts, kad
parslégsvira ir pozicija D (brauk-
$ana), vai bagazas nodalijums ir
atverts, kad parslegsvira ir pozicija
R (atpakalgaita), izskanés bridina-
juma signals un paradisies pazino-
jums.

* Jatiek konstatéta automobila prob-
|Eéma, var izskanét bridinajuma sig-
nals un paradities pazinojums. Ja
noticis ieprieks minétais, nospie-
diet bremzu pedali un atlaidiet EPB,
nospiezot EPB sledzi.

a BROINAIUMS

* Nekad nelaujiet nevienam, kas nepa-
zist automobili, pieskarties stavbrem-
zei. Ja stavbremze tiek atlaista nejausi,
pastav smagu fraumu risks.

* Nenovietojiet EPB slédza tuvuma
nekadus priekSmetus. Tie var izslégt
EPB sledzi.
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a Uzvaniey P

* Lai novérstu nejausu kustibu automo-
bila staveSanas un atstasanas laika,
neizmantojiet parnesumu parslégsa-
nas sviru stavbremzes vieta. leslédziet
stavbremzi un parliecinieties, ka pars-
|égSanas svira droSi atrodas pozicija P
(stavésana). Ja nepiecieSams, izman-
tojiet ritenu kilus.

* Ziema vai auksta laika EPB var sasalt.
Novietojiet tfransportlidzekli ar pars-
légsviru pozicija P (stavésana) uz
[ldzenas un droSas virsmas, neieslé-
dzot EPB. Un izmantojiet ritenu kilus.

* Nebrauciet ar automobili, ja ir aktivi-
zeta EPB. Tas var izraisit parmérigu
bremzu klu¢u un bremzu rotora nodi-
lumu.

* Lietojot vai atlaizot EPB, var bat dzir-
dama klikSkim lidziga skana — tas ir
normali un norada, ka EPB darbojas
pareizi.

* Ja atfstajat savas atslégas pie stavvie-
tas sarga, neaizmirstiet informét vinu
par to, ka lietot EPB.

» Kad akumulators tukss, EPB nevar ne
ieslégt, ne atlaist. Sada gadijuma
iedarbiniet automobili, izmantojot
argjo avotu.

Bremzu sistéma

EPB darbibas traucéjumi

Ja EPB darbibas traucgjumu indikators
paliek ieslégts, tas norada, ka EPB,
iesp&james, ir bijusi darbibas traucejumi.
Ja ta notiek, nogadajiet sistému parbau-
dei profesionala servisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

EPB darbibas traucéjumu indikators var
iedegties, kad iedegas ESC indikators,
noradoft, ka ESC nedarbojas pareizi,
tomer tas nenorada uz EPB darbibas
fraucéjumiem.

A UZMANIBU

* EPB bridinajuma lampina var iedeg-
fies, ja rodas EPB slédza darbibas
fraucéjumi. Izslédziet dzinéju un pec
dazam minGtém atkal to ieslédziet.
Bridinajuma lampina nodzisis, un EPB
sledzis darbosies normali. Ja tomer
EPB bridinajuma lampina joprojam
deg, lieciet sistému parbaudrt profe-
sionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* Ja stavbremzes bridinajuma lampina
neiedegas vai mirgo, lai gan EPB slé-
dzis ir pavilkts uz augsSu, EPB nav akfi-
vizéta. Ja stavbremzes bridinajuma
lampina mirgo, kad ir iedegusies EPB
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bridinajuma lampina, nospiediet slé-
dzi un pavelciet to uz augsu. Vélreiz
nospiediet to sakotnéja pozicija, un
pavelciet to atkal uz augsu. Ja EPB
bridinajuma lampina neizsledzas, lie-
ciet sistému parbaudrt profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

AUTOMATISKA NOTURESANA
(Auto Hold) (ja ir aprikojuma)
Automatiska noturéSanas sistéema ir
paredzéta automobila noturélanai
nekustiga stavokli arf fad, ja bremzes
pedalis nav nospiests, péc tam, kad
vaditajs ir pilniba apturéjis automobili ar
bremzes pedala palidzibu.

lestatiSana

OCDW059034

1. Kad vaditaja durvis, dzin€ja parsegs
un bagazas nodalijuma durvis aizvér-
tas, nofiksgjiet vadrtaja drosibas jostu
vai nospiediet bremzu pedali, pec tam
nospiediet Auto Hold pogu. ledegsies
baltais AUTO HOLD indikators, nora-
doft, ka sistéema parslégusies gaidsta-
ves rezima.

Bremzu sistéma

OCD051222L

2. Kad pilniba apturat automobili, spie-
zot bremzes pedali, AUTO HOLD indi-
kators mainas no baltas un zalu krasu.

3. Automobilis nekustesies ari tad, ja
atlaidisiet bremzu pedali.

4, Jair aktivizéta EPB (elekfroniska stav-
bremze), Automatiskas noturésanas
sistéma tiks atblokéta.

AizbraukSana

Ja nospiezat gazes pedali, parslégsvirai
esot D (brauks$ana) vai sporta rezima,
automatiskas noturésanas sistéma tiks
atlaista automatiski, un automobilis
uzsaks kustibu. Indikators mainas no
zala uz baltu.

a BRONAMS /|

Kad atslédzat automatiskas noturéSanas
funkciju, nospiezot gazes pedali, vien-
meér parbaudiet apkartni automobila
tfuvuma.

Lénam nospiediet gazes pedali, lai
nodroSinatu vienmérigu kustibas uzsak-
Sanu.
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Atcelt

OCDW059034

e Lai afceltu automatiskas noturéSanas
darbibu, nospiediet pogu Auto Hold.
AUTOMATISKAS NOTURESANAS indi-
kators izdzisTs.

* Lai afceltu automatiskas noturésanas
darbibu, kamér automobilis stav,
nospiediet pogu Auto Hold, vienlaikus

spiezot bremzu pedali.

% PIEZIME
* Auto Hold nedarbojas, ja:
- Vaditaja drosibas josta nav piespra-
dzéta, un ir atvértas vaditaja durvis.
- Tiek atvérts dzinéja parsegs.
- Ir atvérts bagazas nodalijums.
- Parslégsvira ir pozicija P (stave-
$ana).
- Ir aktivizeta EPB.
* JOsu droSibai Auto Hold automatiski

parslédzas uz EPB $ados gadijumos:

- Atvértas vaditaja durvis.

- Tiek atvérts dzingja parsegs.

- Ir atvérts bagazas nodalijums.

- Automobilis stav ilgak par 10 mina-
tém.

- Automobilis stav uz stavas nogazes.

- Automobilis vairakas reizes pakus-
t&jies

Bremzu sistéma

Sajos gadijumos iedegas bremzes
bridinajuma lampina, AUTOMATIS-
KAS NOTURESANAS indikators
nomaina krasu no zalas uz baltu un
izskan skanas signali, un paradas
zinojums, informé&jot vaditaju, ka
EPB ir automatiski aktivizéta. Pirms
brauk3anas atsakSanas nospiediet
bremzu pedali, parbaudiet apkartni
ap automasinu un manuali atlaidiet
stavbremzi, izmantojot EPB slédzi.
e Ja AUTO HOLD indikators iedegas
dzeltena krasa, tas nozimé, ka Auto-
matiska noturésana nedarbojas
pareizi. Saja gadijuma veiciet sava
automobila parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka sazinaties
ar pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.
* Darbinot Auto Hold, var bat dzirdams
mehanisks troksnis. Tacu tas ir
parasts darbibas froksnis.

a BRIOINAIMS /|

» Sakot braukt ar automobili, spiediet
gazes pedali Iéni.

* Jasu drosibai atceliet Auto Hold, kad
braucat leja no kalna vai atpakalgaita,
vai novietojat automobili stavesanai.

A UZMANIBU

Ja radusSies vaditaja durvju, motora par-
sega vai bagazas nodalijjuma atvérsa-
nas noteikSanas sistémas darbibas
fraucéjumi, automatiska noturésana var
nedarboties pareizi.

Saja gadijuma veiciet sava automobila
parbaudi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplatitaju / servisa partneri.
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Bremzu pretblokéSanas sistéma
(ABS)

a BRIONAIMS /|

ABS (vai ESC) nenoversis negadijumus,
kas bus radusies nepiemérotu vai bis-
famu braukSanas manevru dé|. Lai gan
Sis sistémas uzlabo automobila kontroli
avarijas bremzéSanas laika, ir obligati
jauztur droSs attalums no automobila
[idz priekSmetiem, kas atrodas tas
prieksa. Ekstremalu cela apstak|u laika ir
obligati jasamazina braukSanas atrums.
Ar bremzu pretblokésanas sistému (vai
Elektfroniskas stabilitates vadibas sis-
tému) aprikota automobila bremzeésanas
celS var but garaks neka tiem, kuriem
tadas nav, talak minétajos cela apstak-
los.
Sajos apstaklos ar automobili jabrauc
samazinata atruma:
* Nelidzeni, grantéti vai apsnigusi celi.
* Aruzliktam riepu kédém.
* Uz bedrainas cela virsmas vai cela ar
virsmas augstuma atskirtbam.

Ar ABS (vai ESC) aprikota automobila
drosibas funkcijas nevajadzétu izmégi-
nat, braucot liela atruma vai llkumos. Tas
var apdraudét jasu un citu cilvéku dro-
Sibu.

ABS nepartraukti kontrolé ritenu atrumu.
Ja riteni grasas blokéties, ABS atkartofi
modulé hidraulisko bremzu spiedienu uz
riteniem.

Ja izmantojat bremzes apstak|os, kuros
iesp&jama ritenu blokesanas, var bat
dzirdama tikSkoSa skana no bremzu
puses vai izjdta, ka riteni blokéjas, spie-
Zot bremzu pedali. Tas ir normali, un
nozime, ka ir aktivizéta ABS sistéma.

Lai gutu maksimalu labumu no ABS
arkartas situacijas, neméginiet maintt

Bremzu sistéma

bremzu spiedienu, un neméginiet atkar-
toti spiest bremzu pedali. Nospiediet
bremzu pedali péc iespéjas spéecigak vai
tik spécigi, ka prasa situacija, lai ABS
varétu kontrolét spéku, kads iedarbojas

uz bremzém.
4 |

% PIEZIME

Dzinéja nodalijuma var bat dzirdama
klikSka skana, kad automobilis péc dzi-
néja iedarbinaSanas uzsak kustibu. Tas ir
normali un norada, ka antiblokéSanas
bremzu sistéma darbojas pareizi.

* Pat ar antiblokéSanas bremzu sistému
automobilim joprojam ir nepiecieSams
pietiekami gars bremzéSanas cels.
Obligati ieturiet droSu aftalumu no
prieksa braucosa transportiidzek|a.

* Vienmér paléniniet atrumu pagriezie-
nos. AntfiblokéSanas bremzu sistéma
nevar noverst negadijumus, kas rodas
parak liela atruma dée|.

* Uz neasfaltétiem vai nelidzeniem
celiem antiblokéSanas bremzu sisté-
mas darbiba var izraisit garaku brem-
zéSanas celu salidzinajuma ar
automobiliem, kas aprikoti ar tradicio-
nalo bremzu sistému.

@)

a Uzvaniey )

* Ja ABS bridinajuma lampina deg un
neizdziest, iespéjams, ka ir probléma
ar ABS. Tacu 3ada gadijuma parastas
bremzes darbosies normali.

* ABS bridinajuma lampina degs apmé-
ram 3 sekundes péc aizdedzes slédza
IESLEGSANAS. Saja laika ABS veic
paSdiagnostiku un lampina izdziest, ja
viss ir kartiba. Ja gaisma neizdziest,
iesp&jams, ka ABS ir konstatéta prob-

5§ —— 41
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lema. Saja gadijuma veiciet sistémas
apkopi profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

a Uzvaniey )

* Ja braucat pa celu, ar kuru ir slikta
sakere, pieméram, pa apledojusu celu,
un nepartraukti izmantojat bremzes,
art ABS bus aktiva nepartraukti un var
iedegties ABS bridinajuma lampina.
Apturiet automobili dro3a vieta un
izsledziet dzingju.

» Atkartoti iedarbiniet dzingju. Ja ABS
bridinajuma lampina izdziest, tas
nozimé, ka jusu ABS darbojas normali.
Pretéja gadijuma iespéjams, ka ABS ir
konstatéts defekts. Saja gadijuma vei-
ciet sistémas apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-

neri.
% PIEZIME /|

Ja méginat iedarbinat savu automobili ar
cita automobila palidzibu, jo ir izladgjies
akumulators, dzingjs var nedarboties tik
vienmeérigi un vienlaikus var iedegties
ABS bridinajuma lampina. To izraisa
zems akumulatora spriegums. Tas neno-
ZImé, ka ABS sistéma strada nepareizi.

* Nespiediet bremzu pedali atkarfoti!
* Uzladégjiet akumulatoru pirms brauk-
Sanas.

Bremzu sistéma

Elektroniska stabilitates kontrole
(ESC)

Elektroniska stabilitates vadibas (ESC)
sistéma ir paredzéta transportlidzek|a
stabilizéSanai pagriezienu veikSanas
laika. ESC parbauda, uz kurieni jus staré-
jat un uz kuriem automobilis faktiski
dodas.

A tips

OCDO051224L

ESC iedarbina atsevisku ritenu bremzes
un iejaucas dzinéja vadibas sistéma, lai
stabilizétu automobili.
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a BRIOINAIUMS

Nekad nebrauciet parak atri attieciga-
jiem cela apstakliem vai izbraucot
pagriezienus. Elekfroniska stabilitates
kontrole (ESC) nenovérsis negadijumus.
Parak atri veikti pagriezieni, péksni
manevri un akvaplané$ana pa mitru
virsmu tomér var izraisit smagus negadi-
jumus. Tikai droSs un uzmanigs vaditajs
var noverst negadijumus, izvairidamies
no manevriem, kuru dél automobilis
zaudeé sakeri. Pat ar uzstaditu ESC, vien-
mér ieverojiet visus parastos braukSanas
piesardzibas pasakumus, ieklaujot
braukSanu droSa atruma atbilstosi aps-
takliem.

Elektroniskas stabilitates kontroles (ESC)
sistéma ir elektroniska sistéma, kas
paredzéta, lai vaditajam palidzétu sagla-
bat kontroli par automobili nelabvéligos
apstaklos. ST sistéma neaizvieto drosu
braukSanas praksi. Tadi faktori ka
atrums, cela apstak|i un vaditaja storesa-
nas veids var ietekmet to, vai ESC darbo-
sies efekfivi, lai novérstu vadibas
zaudéSanu. Jus joprojam uznematies
atbildibu par brauk$anu un pagriezienu
veik3anu sapratiga atruma, atstajot pie-
tiekamu droSibas rezervi.

Ja izmantojat bremzes apstak|os, kuros
iesp&jama ritenu blokesanas, var bt
dzirdama tikSkoSa skana no bremzu
puses vai izjuta, ka riteni blokéjas, spie-
zot bremzu pedali. Tas ir normali, un
nozimé, ka ir aktivizéta ESC sistéma.

* PIEZIME /4

Dzingja nodalijuma var bt dzirdama
klikSka skana, kad automobilis péc dzi-
néja iedarbinaSanas uzsak kustibu. Tas ir
normali un norada, ka Elektroniskas sta-
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bilitates kontroles sistéma darbojas
pareizi.

ESC darbiba

ESC ieslégta stavokli

* Kad aizdedze ir pozicija ON (ieslégts),
ESC un ESC OFF indikatora lampinas
iedegas uz apméram 3 sekundém,
péc tfam ieslédzas ESC.

* Laiizslégtu ESC, nospiediet pogu ESC
OFF péc aizdedzes iesleégSanas.
(ledegsies indikators ESC OFF.) Lai
ieslégtu ESC, nospiediet pogu ESC
OFF (iedegsies ESC OFF indikatora
lampina).

* ledarbinot dzinéju, var bdt dzirdama
klusa tikskoSa skana. Ta ir ESC, kas
veic automatisku sistémas paspar-
baudi, un ta neliecina par problému.

Darbibas laika

Ja ESC darbojas, mirgo ESC indikatora
lampina.
™ Kad elektroniska stabilitates
22 vadiba darbojas pareizi, automobill
ir jatama neliela pulsacija. Tas ir
tikai bremZu vadibas efekts un neliecina
par neko neparastu.
Izbraucot no dubliem vai braucot pa sli-
denu celu, dzinéja apgr./min (apgrie-
zienu skaits mindté) var nepalielinaties,
pat ja dzili nospiezat gazes pedali. Tas
paredzéts, lai saglabatu automobila sta-
bilitati un vilkmi, un nenorada uz problé-
mas esamibul.




Automobila vadisana

ESC izslegta stavokl

= Lai afceltu ESC darbibu, veiciet

<€ 13|53k minéts bas:
< talak minétas darbibas:

*1. stavoklis

W Traction Control
=)
E‘FF disabled

Isi nospiediet pogu ESC OFF (iedegas
indikatora lampina ESC OFF, un tiek
attélots pazinojums). Saja stavokii dzi-
néja kontroles funkcija nedarbojas.
Citiem vardiem sakoft, sakeres kontro-
les funkcija nedarbojas, bet darbojas
tikai bremzu vadibas funkcija.

e 2. stavoklis

® Traction and Stability
orf Control disabled

Nospiediet pogu ESC OFF ilgak par 3

sekundém. ledegsies ESC OFF indika-
tora lampina, tiks attélots pazinojums,
un atskanés ESC OFF bridinajuma sig-
nals. Saja stavokli dzingja kontroles

44

Bremzu sistéma

funkcija un bremzu kontroles funkcija
nedarbojas. Citiem vardiem sakof,
automobila stabilitates kontroles
funkcija vairs nedarbojas.
Ja aizdedzes slédzis ir iestatits LOCK/
OFF (blokeéts/izslegts) pozicija, kad ESC
sistéma ir izslégta, ESC sistéma paliek
izslegta. Kad dzingjs tiek atkartoti iedar-
binats, ESC automatiski atkal ieslégsies.

Indikatora lampina
ESC indikatora lampina

o
ESC OFF indikatora lampina

-

o

OFF
Ja aizdedzes slédzis ir IESLEGTS, iede-
gas indikatora lampina, kas bridi vélak
nodziest, ja ESC sistéma darbojas nor-
mali.
ESC indikatora lampina mirgo ESC dar-
bibas laika vai paradas, ja ESC nedarbo-
jas.
ESC OFF indikatora lampina iedegas,
kad ESC ftiek izslégta, izmantojot pogu.

A UZMANIBU

BraukSana ar at3kiriga izméra riepam vai
riteniem var izraisit ESC sistémas nedar-
boSanos. Nomainot riepas, nodrosiniet,
lai jaunas riepas butu tada pasa izméra
ka originalas riepas.

a BROINAMS |

Elektroniska stabilitates kontroles sis-
téma ir tikai palighidzeklis braukSanai -
uzmanieties un brauciet drosi, paléninot
gaitu uz likumainiem, sniegainiem vai
apledojuSiem celiem. Ja ESC lampina
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mirgo vai kad cela virsma ir slidena,
brauciet [éni un neméginiet paatrinat
kustibu.

ESC izslégta stavokla lieto3ana

BrauksSanas laika

» ESC jabut ieslegtai ikdienas brauks3a-
nai, kad vien iespéjams.

* Laiizslégtu ESC, braucot pa lidzenu
celu, nospiediet ESC OFF (Izslégsa-
nas) pogu.

Nekad nenospiediet ESC OFF pogu,

kamér ESC atrodas darbiba (mirgo ESC

indikatora lampina).

Ja ESC ftiek izslegts, kamer ESC atrodas

darbiba, var zust vadiba par automobili.

% PIEZIME /|

* Darbinot automobili ar dinamometru,
parliecinieties, ka ESC ir izslégta (deg
ESC OFF indikatora lampina).

* ESC izslégSana neietekmé ABS vai
bremzu sistémas darbibu.

a BROINAMS |

Nekad nenospiediet ESC OFF pogu,
kamér ESC darbojas. Ja ESC sistéma tiek
izslégta, kamér ta ir darbiba, var zust
kontrole par automobili.

Lai izslégtu ESC, braucot pa lidzenu celu,
nospiediet ESC OFF (IzslégSanas) pogu.

Paligsistéma braukSanas uzsak-
$anai kapuma (HAC)

Paligsistéma brauk3anas uzsaksanai
kalna ir komforta funkcija. Galvenais
noldks ir noverst automobila ripoSanu
atpakalgaita, braucot augsup pa slipu
virsmu. HAC funkcija aiztur vaditaja
radito bremzéSanas spiedienu apstasa-
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nas laika 2 sekundes péc bremzu pedala
atlaiSanas.

Spiediena aiztures laika vaditajam ir pie-
tiekami daudz laika, lai nospiestu aksele-
ratora pedali, lai uzsaktu braukSanu.
Bremzé3anas spiediens tiek samazinats,
tiklidz sistéema konstatée vaditaja nodomu
uzsaktu brauk3anu.

a BROINAMS /|

HAC funkcija parasti tiek aktivizéta tikai
uz 2 sekundem. Vaditajam jabat uzmani-
gam, lai, ripojot atpakalgaita, neizraisitu
negadijumu ar aizmuguré esoSiem
priekSmetiem vai cilvékiem, kad vaditajs
braucot lejup pa kalnu, var sajust nepa-
redzetu ripoSanu atpakalgaita, jo apsta-
Sanas laika vadrtajs nav uzkrajis
pietiekamu bremzu aiztures spiedienu.

% PIEZIME

* HAC funkcija nedarbojas, ja parne-
sumu parslégSanas svira atrodas
pozicija P (stavvieta) vai N (neitrala).

* HAC ieslédzas pat fad, ja ESCir
izslégta, bet ta neieslédzas, kad ESC
nav nostradajusi.

Transportlidzekla stabilitates
vadiba (VSM)

Si sistéma nodrosina papildu uzlaboju-
mus automobila stabilitatei un reakcijai
uz stdrésanu, braucot pa slidenu celu vai
kad automobilis bremzéSanas laika kon-
staté berzes koeficienta izmainas starp
labas puses un kreisas puses riteniem.

VSM darbiba

Ja VSM darbojas, mirgo ESC indikatora
ing (=

lampina (ee).

45




Automobila vadisana

Kad transportlidzekla stabilitates vadiba
darbojas pareizi, automobili ir jitama
neliela pulsacija. Tas ir tikai bremzu vadi-
bas efekts un neliecina par neko nepa-
rastu.

VSM nedarbojas, ja:

* Braucat pa slipu celu ar nogazi vai sli-
pumu

* Braucat atpakalgaita

 ESC OFF indikatora lampina (S‘Fﬁg)

paliek degam instrumentu panell

* EPS indikatora lampina paliek degam
instrumentu paneli

VSM darbiba izslédzas
Nospiezot ESC OFF pogu, lai izslégtu
ESC, tiks atcelta arT VSM, un iedegsies

ESC OFF indikatora lampina (‘%).

Lai ieslegtu VSM, veélreiz nospiediet
pogu. ESC OFF indikatora lampina
izdziest.

Klames indikators

VSM var deaktivizét pat tad, ja neatcelat
VSM darbibu, nospiezot ESC OFF pogu.
Tas norada, ka kaut kur stares iekartas
ar elektronisko pastiprinataju vai VSM
sistéma ir konstatéta klime.

Ja ESC indikatora lampina (eﬁe) vai EPS
bridinajuma lampina joprojam deg, lie-
ciet sistemu parbaudrt profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatttaju/servisa partneri.

 eRONAIMS /|

* Transportlidzek|a stabilitates vadibas
sistféma neaizvieto droSu braukSanas
praksi, ta ir tikai papildu funkcija.
Vaditajs uznemas pilnu atbildibu par
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to, lai vienmer parbaudit atrumu un
aftalumu lidz priek$a brauco3ajam
transportlidzeklim. Braucot vienmér
stingri satveriet stari.

* Automobilis ir paredzéts darboties
atbilstoSi vaditaja iecerém, pat ja ir
uzstadrta VSM sistéma. Vienmér ieve-
rojiet visus parastos brauk3anas pie-
sardzibas pasakumus, braucot drosa
atruma atbilstoSi apstakliem —
fostarp braucot sliktos laikapstak|os
un pa slidenu celu.

* BraukSana ar atSkiriga izméra riepam
vai riteniem var izraisit VSM sistémas
nedarboSanos. Nomainot riepas,
nodroSiniet, lai jaunas riepas bdtu
tada paSa izméra ka originalas riepas.

Avarijas apstasanas signals (ESS)
Avarijas apstasanas signala sistéema bri-
dina aizmuguré esos$a automobila vadi-
taju, aktivizéjot mirgojo3as apstasanas
gaismas, kad automasina peksni apsta-
jas vai apstajoties aktivizéjas ABS. (Sis-
téma akftivizgjas, kad automobila atrums
parsniedz 55 km/h un transportlidzekla
paléninajums parsniedz 7 m/s?, vai ABS
aktivizéjas automobila avarijas bremzé-
Sanas laika.)

Kad automobila atrums neparsniedz 40
km/h un ABS atslédzas vai péksnas
apstasanas situacija ir beigusies, apsta-
Sanas gaismas parstas mirgot.

a Uzvaney )

Avarijas apstasanas signala sistéma
nedarbosies, ja jau ir ieslégtas mirgojo-
§as avarijas gaismas.
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Laba bremzésanas prakse

a eRONAIMS /P

Vienmeér, kad atstajat automobili vai
novietojat to stavésanai, atvelciet
stavbremzi maksimali talu un pilniba
akftivizejiet automobila parnesum-
karbu stavésanas pozicija. Transport-
[idzekli, kas nav pilniba akfivizéti
stavéSanas pozicija ar iestatTtu stav-
bremzi, rada risku netisi parvietoties
un savainot sevi vai citus.

Novietojot jebkuru automobili staveé-
Sanai, stavbremzei jabadt pilniba akfivi-
zetai, lai novérstu nejausu automobila
parvietoSanos, kas var izraisit fraumas

Péc automobila novietoSanas stavésa-
nai, pirms brauk3anas uzsak3anas
parbaudiet, vai nav aktivizéta stav-
bremze un vai ir izslegts stavbremzes
indikators.

Braucot pa Gdeni, bremzes var k|0t
mitras. Tas ari var k|Ut mitras, mazga-
jot automasinu. Slapjas bremzes var
but bistamas! Ja bremzes ir slapjas,
automasina tiks apturéta lenak. Slap-
jas bremzes var izraisit automasinas
novirzisanos uz vienu pusi.

Lai izzavétu bremzes, viegli nospiediet
bremzu pedali un turiet o nospiestu,
[idz atjaunojas normala bremzéSanas
veiktspéja, uzmanoties, lai nezaudétu
kontroli par automasinu. Ja neatjau-
nojas normals bremzu sniegums,
apstajieties, lidzko ir drosi to izdartt,
un veiciet automobila parbaudi profe-
sionala remontdarbnica.

Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.
Nebrauciet ar inerci lejup no kalniem,
ja automasinas parnesums nav ievie-
tots atruma. Tas ir |oti bistami. Visu
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laiku furiet automasinas parnesumu
atruma, izmantojiet bremzes, lai palée-
ninatu atrumu, péc tam parslédziet uz
zemaku parnesumu, lai dzinéja brem-
zéSana varétu uzturét droSu atrumul.

Nedrikst pastavigi turét nospiestu
bremzu pedali. Kajas turéSana uz
bremzu pedala braukSanas laika var
bat bistama, jo bremzes var parkarst
un zaudét efektivitati. Tas palielina art
bremzu komponentu nodilumu.

Ja riepa parspragst braukSanas laika,
viegli nospiediet bremzu pedali un
atruma samazinasanas laika brauciet
faisna virziena. Kad atrums ir pietie-
kami mazs, lai varétu droSi braukt,
nobrauciet no cela un apstajieties
drosa vieta.

Rikojieties piesardzigi, novietojot
automobili stavésanai kalna. Stingri
novelciet stavbremzi un parslédziet
parnesumu sviru pozicija P (stavé-
$ana). Ja automasina ir vérsta uz leju,
pagrieziet priek3ejos ritenus apmales
virziena, palidzot noturet automasinu,
lai ta neripotu. Ja automasina ir vérsta
uz augsu, pagrieziet priek3gjos ritenus
prom no apmales, palidzot noturét
automasinu, lai ta neripotu. Ja nav
apmales vai citu apstaklu dél ir nepie-
cieSams noveérst automasinas ripo-
Sanu, noblokéjiet ritenus.

Dazos gadijumos stavbremze var
sasalt akfivizéta stavokli. Ta var notikt
fad, ja aizmuguréjo bremzu tuvuma
uzkrajas sniegs vai ledus vai ja brem-
zes ir slapjas. Ja pastav risks, ka stav-
bremze var sasalt, izmantojiet fo tikai
Tslaicigi, kamér parslédzat parnesumu
sviru pozicija P (stavvieta), un noblo-
kéjiet aizmuguréjos ritenus, lai auto-
masina nevarétu ripot. Tad atlaidiet
stavbremzi.
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* Nemédginiet noturét automobili uz

nogazes, spiezot akseleratora pedali.

Tas var izraisit fransmisijas parkar-
Sanu. Vienmér izmantojiet bremzu
pedali vai stavbremszi.
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Brauk3anas reZzima integréta
vadibas sistéma (ja ir apriko-
juma)

BraukSanas reZimu var atlasit atbilstosi
vaditaja vélmem.

ReZims mainas, kad tiek atlastts BRAUK-
SANAS REZIMA sledzis, brauk$anas
reZims mainisies $adi: ECO (ekonomis-
kais) = NORMAL (normals) = SPORT
(sporfa) = ECO (ekonomiskais)

1. NORMAL rezims: NORMAL rezims
piedava vienméerigu un értu brauk-
Sanu.

2. ECO reZims: ECO (ekonomiskais)
reZims palidz uzlabot degvielas efekti-
vitati videi draudzigai braukSanai.

3. SPORT rezims: SPORT (sportfa) rezZims
piedava sportisku, taCu precizu brauk-
Sanu.

% PIEZIME /|

Inerces kustibas ieslégsanas un izslégSa-
nas rezims (SSC) tiek akftivizéts, kad
ieslegts ECO (ekonomiskais) brauk3a-
nas rezims. (48V MHEV)

ledarbinot dzingju no jauna, braukSanas

reZims tiks iestatits NORMAL (normala)

vai ECO (ekonomiskaja) rezima.

* Jatasir NORMAL (sporta) rezima,
NORMAL (ekonomiskais) rezims tiks
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iestatits, kad dzingjs tiks iedarbinats
no jauna.

» Jatasir ECO (normalaja)/SPORT
(sporta) rezima, ECO (normalais)
rezims tiks iestatits, kad dzingjs tiks
iedarbinats no jauna.

ECO (sporta) rezims

Ja brauksanas rezims ir iesta-

fits uz ECO (ekonomisko)

rezZimu, dzingja un transmisi-
jas vadibas logiska sistéma
tiek maintta, lai maksimizétu degvielas
patférina efektivitati.

* Ja ECO (ekonomiskais) brauk$anas
rezims tiek atlasits, izmantojot
BRAUKSANAS REZIMA pogu, iedeg-
sies ECO indikators.

* Ja automobilis ir iestattts uz ECO (eko-
nomisko) reZimu, ja dzingjs tiek
izslégts un atkal ieslégts, joprojam bus
aktivs ECO (ekonomiskais) brauksa-

nas rezims.

ECO

% PIEZIME

Inerces kustibas ieslégSanas un izslégsa-
nas reZims (SSC) tiek deakftivizéts, kad
tiek vilkta piekabe. Bet inerces kustibas
iesleg3anas un izslégsanas rezims (SSC)
var netikt deakftivizéts, ja tiek vilkta péc-
pardoSanas tirgu pirkta piekabe. Ja tiek
vilkta pécpardosanas tirgu pirkta pie-
kabe, ieteicams iestatit NORMAL (nor-
malu) vai SPORT (sporta) brauk$anas
rezimu.

Kad ir aktivizéts ECO (sporta)

rezims:

» Paatrinasanas reakcija var but
nedaudz Iénaka, jo akseleratora peda-
lis netiek nospiests lidz galam.

Brauk$anas rezima integréta vadibas sistéma

* Var maintties dubulta sajuga fransmi-

sijas parnesumu parslégSanas shema.
ECO (ekonomiska) rezZima akfivizé$anas
gadijuma minétas situacijas ir normalas
— visas §is lietas uzlabo degvielas paté-
rina efektivitati.

ECO (ekonomiska) reZzima darbi-

bas ierobezojumi:

Ja ECO (ekonomiska) rezima darbibas

laika rodas talak aprakstitas situacijas,

sistémas darbiba fiks ierobezota, lai gan

ECO indikators nemainisies.

* Braucot ar automobili, kad ta DCT
parslégsvira ieslégta sporta rezima,
sistéma tiks ierobezota atbilstosi pars-
|égsviras atraSanas vietai.

SPORT (sporta) rezims

SPORT (sporta) rezima tiek

SPORT parvaldita brauksanas dina-

mika, automatiski pielagojot

stireSanas piepuli, dzingja un
fransmisijas vadibas logisko sistému, lai
uzlabotu vaditaja sniegumul.

* Ja SPORT (ekonomiskais) brauksanas
rezims tiek atlasits, izmantojot
BRAUKSANAS REZIMA pogu, iedeg-
sies SPORT indikators.

* Kad dzingjs tiek iedarbinats no jauna,
braukSanas rezims parslégsies atpa-
kal uz ECO (ekonomisko) rezimu. Ja
vélaties lietot SPORT (sporta) rezimu,
atkartoti atlasiet SPORT (sporta)
rezimu, izmantojot BRAUKSANAS
REZIMA slédzi.

 Kad ir aktivizéts SPORT (sporta)
rezims:

- Dzinéja apgriezienu skaitam buds
tendence bt ilgstosi paaugstina-
fam ari péc gazes pedala atlaisa-
nas.
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- PaatrinaSanas laika parslégsana uz
augstaku parnesumu notiek Iénak.

% PIEZIME /4

SPORT (sporta) rezima var pasliktinaties
degvielas efekfivitate.

Ekonomiska darbiba

Ekonomiska darbiba

JUsu automobila degvielas ekonomija
galvenokart ir atkariga no jasu brauksSa-
nas stila, kur jus braucat un kad braucat.

Visi Sie faktori ietekmé nobraukumu ar
vienu litru degvielas. Lai brauktu péc
iespéjas ekonomiskak, izmantojiet Sadus
brauk3anas ieteikumus, lai palidzétu
ietauprt lldzeklus gan uz degvielas, gan
remontu rékina:

* Brauciet ar vienmérigu atrumu. Palie-
liniet atrumu méreni. Neuzsaciet
brauk3anu strauji un saraustti un
neparslédziet parnesumus, liekot
automobilim darboties ar pilnu jaudu,
ka ari saglabajiet vienmerigu brauksa-
nas atrumu. Neuznemiet atrumu starp
luksoforiem. Méginiet pielagot atrumu
satiksmei, lai nevajadzétu lieki pars-
|égt parnesumus. Izvairieties no infen-
sivas satiksmes, cik vien iespgjams.
Uzturiet droSu attalumu no citiem
transportlidzekliem, lai izvairitos no
nevajadzigas bremzéSanas. Tadéjadi
tiek art mazinats bremzu nodilums.

* Brauciet ar mérenu atrumu. Jo atrak
braucat, jo vairak degvielas automobi-
lis patéré. Brauk3ana ar mérenu
atrumu, 1pasi uz Sosejas, ir viens no
efektivakajiem degvielas patérina
samazinasanas veidiem.

* Nedrikst pastavigi turét nospiestu
bremzu pedali. Tas var palielinat deg-
vielas patérinu, ka ar1 palielinat So
komponentu nodilumu. Turklat, brau-
cot ar kaju uz bremzu pedala, brem-
zes var parkarst, kas samazina to
efekfivitati un var izraistt nopietnakas
sekas.

* Rapéjieties par riepam. Raugieties, lai
tas batu piestknétas Idz ieteicama-
jam spiedienam. Nepareizs spiediens
— par lielu vai par mazu — rada neva-
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jadzigu riepu nodilumu. Parbaudiet
riepu spiedienu vismaz reizi ménesi.

* Parliecinieties, vai ritenu geometrija ir
pareiza. Nepareizu geometriju var
izraisit ietriekSanas apmalés vai parak
atra braukSana pa nelidzenam virs-
mam. Nepareiza geometrija izraisa
atraku riepu nodilumu un var izraisit
ari citas problémas, ka ari lielaku deg-
vielas patérinu.

» Uzturiet automasinu laba stavokili. Lai
panaktu labaku degvielas ekonomiju
un samazinatu uzturésanas izmak-
sas, veiciet automobila apkopes
atbilstosi"Standarta tehniskas apko-
pes grafiks - benzina dzinéjs Eiropai
(iznemot Krieviju)" lapa 8-11. Ja ar
automobili braucat smagos apstak-
los, apkope ir javeic biezak (sikaku
informaciju skatiet"Tehniska apkope,
braucot ekstremalos apstaklos, —
benzina dzingjs Eiropai (iznemot Krie-
viju)"' lapa 8-14,"Smagie brauksanas
apstakli" lapa 8-15).

* Uzturiet savu automasinu tiru. Lai
nodroSinatu maksimalu ekspluataciju,
automobilim jabat firam un kodigu
materialu neskartam. Tpasi svarigi ir
nepielaut dublu, netirumu, ledus utt.
uzkraSanos automasinas apakSpusé.
Sads papildu svars var palielinat deg-
vielas patérinu, ka ar veicinat koro-
ziju.

* Celojiet bez liekam mantam. Nevada-
jiet automasina nevajadzigu svaru.
Svars samazina degvielas ekonomiju.

* Nelaujiet motoram darboties tuks-
gaita ilgak, neka nepiecieSams. Ja
jums jauzgaida (un jas neatrodaties
satiksme), izsleédziet dzingju un iesle-
dziet to no jauna tikai fad, kad esat
gatavs braukt.

Ekonomiska darbiba

* Atceries, ka jusu fransportlidzeklim
nav nepiecieSama ilgstosa uzsildisana.
Péec dzingja iedarbinasanas |aujiet tam
darboties 10 lidz 20 sekundes pirms
automobila ieslégSanas parnesuma.
Tomeér |oti auksta laika |aujiet dziné-
jam uzsilt nedaudz ilgak.

* Nebrauciet parlieku léni un nedarbi-
niet dzingju ar parak lieliem apgriezie-
niem. Brauk3ana parak leni ar parak
lielu parnesumu liek dzinéjam “rausti-
fies”. Ja ta notiek, parslédziet zemaku
parnesumu. Dzinéja darbinasana ar
parak lieliem apgriezieniem ir brauk-
Sana, parsniedzot dzingja darbibas
drosibas robezas. No ta var izvairtties,
parsledzot parnesumu ieteicamaja
atruma.

* Liefojiet gaisa kondicionieri taupigi.
Gaisa kondicionéSanas sistému dar-
bina dzingja jauda, fapéc, to lietojot,
fiek samazinata degvielas ekonomija.

* Braucot liela atruma ar atvértiem
logiem, var samazinat degvielas eko-
nomiju.

* Degvielas ekonomija ir mazaka, pasot
sanvéjam un pretvéjam. Lai palidzetu
kompensét dalu 31 zaud&juma, paléni-
niet braukSanas atrumu Sados aps-
taklos.

Automobila uzturéSana laba darba sta-

vokIT ir svariga gan ekonomiskaja, gan

droSibas zina. Tadél veiciet sistéemas
apkopi profesionala autoservisa.

Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-

fitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

Dzinéja izslég3ana kustibas laika
Nekad neizslédziet dzingju, braucot ar
inerci lejup no kalniem vai jebkura laika,
automobilim atrodoties kustiba. Stures
pastiprinatajs un bremzes ar pastiprina-
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taju nedarbosies pareizi, ja dzingjs nebus
ieslegts. Ta vieta turiet dzingju ieslégtu
un parslédziet to uz atbilstoSu zemaku
parnesumu, veicot bremzésanu ar dzi-
néju. Turklat, izslédzot aizdedzi brauksa-
nas laika, sture var tikt blokéeta, ka
rezultata zaudésiet automobila vadibu,
kas var izraisit nopietnus ievainojumus
vai bojaeju.

Ipasi brauksanas apstakli

Ipasi brauk3anas apstakli

Bistami brauk$anas apstakli

Ja sastopaties ar bistamiem braukSanas
apstakliem, pieméram, Gdeni, sniegu,
ledu, dubliem, smiltim vai lidzigam bries-
mam, ievérojiet talak noraditos drosibas
pasakumus.

* Brauciet piesardzigi un paredziet
bremzéSanai papildu aftalumu.

* |zvairieties no pek3nas bremzéSanas
vai stirésanas.

* Bremzejot ar bremzém, kam nav ABS,
ar vieglu kustibu uz augsu un uz leju
pumpéjiet bremzu pedali lidz automo-
bilis tiek aptureéts.

a BRIOINAIMS /|

ABS

Nespiediet atkartoti bremzu pedali auto-
mobill, kas aprikots ar ABS.

* lestrégstot sniega, dublos vai smilfis,
izmantojiet otro parnesumu. Lénam
nospiediet akseleratora pedali, lai
izvairttos no piedzinas ritenu parliekas
grieSanas.

* Jaiestrédzis sniega, ledu vai dublos,
pametiet zem piedzinas riteniem smil-
tis, sali, riepu kédes vai citus neslido-
Sus materialus, lai nodroSinatu sakeri.

Apgasanas riska mazinaSana

Sis daudzfunkcionalais pasazieru auto-
mobilis ir klasificéts ka krosovera apvi-
dus automobilis (CUV). SUV
automasSinam ir ievérojami lielaks apga-
Sanas risks neka citam automasinam.
CUV fransportlidzekliem ir lielaks atta-
lums no zemes un Sauraka Skérsbaze,
tadé| tie spéj parvietoties dazados bez-
celu apstaklos. Konkrétas konstrukcijas
ipasibas pieskir tam augstaku smaguma
centru, salidzinot ar tradicionaliem
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transportlidzekliem. Lielaka klirensa
priekSrociba ir ta, ka varat labak parre-
dzet celu un tadejadi pamantt proble-
mas. Tie nav paredzeti pagriezienu
veikSanai tada pasa atruma, ka fo spéj
tradicionalie transportlidzekli, sporta
automobili ir izstradati lieliskam sniegu-
mam bezcelu apstaklos. Nemot véra So
risku, vaditajam un pasazieriem tiek
Tpasi ieteikts piespradzét drosibas jostas.
Apgasanas gadijuma personai, kura nav
piespradzéjusies, ir batiski lielaks naves
risks. Ir noteikti droSibas pasakumi,
kurus vaditajs var veikt, lai mazinatu
apgasanas risku. Ja iesp&jams, izvairie-
ties no asiem pagriezieniem vai pék-
Sniem manevriem, neuzkraujiet smagu
kravu uz automasinas jumtfa un nekada
gadijuma nemodificgjiet automasinu.

Apgasanas

Tapat ka ar citam krosovera apvidus

automasinam (CUV), nepareiza trans-

portlidzekla vadiSana var izraisit kontro-
les zaudéSanu, negadijumu vai
transportlidzekla apgasanos.

* SUV automasinam ir ievérojami lielaks
apgasanas risks neka citam automasi-
nam.

» Konkrétas konstrukcijas Tpasibas (lie-
laks klirenss, Sauraks cel$ u.tml.) pie-
Skir Sim automobilim augstaku
smaguma centru, salidzinot ar paras-
tiem automobiliem.

* CUV nav paredzéts pagriezienu veik-
Sanai tada pasa atruma, ka fo spéj
parastie fransportiidzekl|i.

* |zvairieties no asiem pagriezieniem vai
pekSniem manevriem.

* ApgaSanas gadijuma personai, kura
nav piespradzéjusies, ir butiski lielaks
naves risks. Gadajiet, lai visas trans-

Ipasi brauksanas apstakli

portlidzekli esosas personas butu pie-
spradzéjusas.

Automobila Stiposana

Ja nepiecieSams Stpot automobili, lai
izbrauktu no sniega, smilfim vai dubliem,
vispirms pagrieziet stdri pa labi un pa
kreisi, lai atbrivotu zonu ap priek3ejiem
riteniem. Péc automobiliem, kas aprikoti
ar manualo fransmisiju, fam parmainus
parslédziet 1. (pirmo) un R (atpakalgai-
tas) parnesumu. Nedarbiniet dzingju ar
parak lielu jaudu un péec iespéjas mazak
grieziet ritenus. Ja péc dazu reizu atkar-
toSanas automobilis joprojam ir iestre-
dzis, izsauciet vilcéju, kas var izvilkt jasu
automobili, lai izvairttos no dzingja par-
karSanas un potencialiem transmisijas
bojajumiem.

a Uzvaney P

llgsto3a StpoSana var izraisit dzingja
parkarSanu, parnesumkarbas bojaju-
mus vai atfeici un riepu bojajumus.

a BRIOINAIMS

Riepu grieSanas liela atruma
Negrieziet ritenus liela atruma, 1pasi, ja
fas parsniedz 56 km/h (35 judzém/h).
Ritenu grieSana liela atruma, automobi-
lim atrodoties nekustiga stavokli, var
izraisit riepu parkarSanu, kas var novest
pie riepas sabojasanas, kura var savai-
not tuvuma esosos.

% PIEZIME

ESC sistémai pirms automobila Stposa-
nas ESC jabat izslegtai.

a BRIOINAIUMS

Ja automobilis iestrégst sniega, dublos,
smiltts u. tml., varat méginat to atbrivof,
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kustinot uz priekSu un atpakal. Nemégi-
niet veikt So procediru, ja automobila
fuvuma atrodas cilveki vai priekSmeti.
lekustinasanas laika automobilis var
peksni sakt parvietoties uz priekSu vai
atpakal, tiklidz tas tiek atbrivots, tadégjadi
radot fraumas tfuvuma esoSajiem cilvé-
kiem vai sabojajot objektus.

Vienmériga pagriezienu izbrauk-
Sana

0OCD055226L

Izvairieties no bremzé3anas vai parne-
sumu mainas pagriezienos, jo ipasi tad,
ja celS ir slapjs. Ideala gadijuma pagrie-
zienu vajadzétu izbraukt ar vieglu paatri-
najumu. leverojot os ieteikumus, riepu
nodilums tiks samazinats lidz minimu-
mam.

Ipasi brauksanas apstakli

BraukSana nakii

0OCD055227L

Ta ka braukSana nakiti rada vairak
apdraudéjumu neka braukSana dienas-
gaisma, Seit ir minéti dazi svarigi
padomi, kurus ir vérts atceréties:

* Samaziniet atrumu un ieturiet lielaku
aftalumu starp savu automobili un
citiem transportlidzekliem, jo nakii var
bat sliktaka redzamiba, it ipasi zonas,
kur nav ielas apgaismojuma.

* Pielagojiet spogulus, lai samazinatu
no citu braucgju priek3gjiem lukturiem
atstaroto gaismu.

* Automobiliem, kas nav aprikoti ar
automatisko priek3gjo lukturu orienté-
$anas funkciju, uzturiet priek$éjos luk-
furus tirus un pareizi orientétus. Nefiri
vai nepareizi orientéti prieksgjie luk-
furi apgrutinas redzamibu nakii.

* |zvairieties no skatiSanas tieSi prefim-
braucoSo transportlidzek|u lukturos.
JUs varat apzilbt, paies vairakas
sekundes, lidz acis atkal pieradis pie
fumsas.
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BrauksSana lieta

T T

Lietus un slapji celi var padarit brauk-
Sanu bistamu, 1pasi, ja neesat sagatavo-
jies(-usies) slidenam cela segumam.
Talak nosauktas dazas lietas, kas janem
VEra, braucot lietd:

* Specigs lietus apgratinas redzamibu
un pagarinas bremzésanas celu,
tapéc samaziniet atrumu.

* Uzturiet véjstikla iriSanas aprikojumu
laba stavokli. Ja véjstikla tirttaju sloti-
nam ir novérojamas darbibas proble-
mas (nenofiritas zonas vai netiras
joslas), nomainiet tas.

* Jariepas nav laba stavokli, atra brem-
zéSana uz slapja cela sequma var
izraisit izslideSanu un potencialu
negadijumu. Raugieties, lai riepas
butu laba stavokir.

* leslédziet priek3gjos lukturus, lai
citiem jusu automobilis batu vieglak
redzams.

» Parak atra brauk3ana caur pelkém var
negativi ietekmét transportlidzek|a
bremzes. Ja nepiecieSams braukt caur
pelki, méginiet to darit Ienam.

* Ja liekas, ka bremzes varétu but klu-
vusas slapjas, viegli nospiediet
bremzu pedali brauk3anas laika, lidz
fiek afjaunots normals bremzu snie-
gums.

Ipasi brauksanas apstakli

BraukSana appladusas vietas

Izvairieties no braukSanas pa appltdu-
Sam vietam, ja vien neesat drosi, ka
ddens dzilums nekur neparsniedz ritena
rumbas apak3dalas limeni. Caur Gdeni ir
jabrauc Iénam. Vienmér janodroSina pie-
tiekams attalums bremzéSanai, jo var
tikt ietekméts bremzu sniegums.

Péc braukSanas caur Gdeni, uzmanigi
izzavéjiet bremzes, atkartoti nospiezot
bremzu pedali, kamér automobilis [Enam
brauc.

BraukSana bezcela apstaklos

Bezcela apstaklos brauciet uzmanigi, jo
jusu automasinu var sabojat akmeni vai
koku saknes. Pirms braukSanas uzsak-
Sanas iepazistieties ar bezcela apstak-
liem, kuros jUs paredzat braukt.

Brauks$ana pa lielcelu

Riepas

S e
Piestknéjiet riepas atbilstosi spiedie-
nam specifikacija. Zems riepu spiediens
izraisis parkarSanu un iespéjamus riepu
bojajumus.

Izvairieties no nolietotu vai bojatu riepu
lietoSanas, kas var samazinat sakeri vai
izraisit riepu bojajumus.
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% PIEZIME /4

Nekad neparsniedziet uz riepam nora-
dito maksimalo riepu spiedienu.

a BRIOINAJMS /|

* Riepas, kuras ir parak mazs vai parak
liels spiediens, var radit sliktu vada-
mibu, kontroles zaudéSanu par trans-
portlidzekli un péksnus riepas
bojajumus, kas var izraisit negadiju-
mus, ievainojumus un pat navéjosas
fraumas. Pirms brauksanas vienmér
parbaudiet, vai riepas ir pareizs spie-
diens. Pareizu riepu spiedienu ska-
tiet"Riepas un riteni" lapa 8-36,"Riepas
un riteni" lapa 9-6.

* Braukt ar riepam, kuram nav protek-
tora vai tas ir nepietiekams, ir bistami.
Nodilu3as riepas var izraisit kontroles
zaudéSanu par automobili, sadur-
smes, savainojumu vai pat bojaeju.
Nodilu$as riepas janomaina péc
iespéjas atrak un tas nekad nedrikst
izmantot brauksanai. Pirms automasi-
nas vadisanas vienmér parbaudiet
riepu protektoru. Papildinformaciju un
datus par protektora ierobezojumiem
skatiet"Riepas un riteni" lapa 8-
36,"Riepas un riteni" lapa 9-6.

Degviela, dzingéja dzeséSanas
Skidrums un motorella

Brauk3ana liela atruma patéere vairak
degvielas neka pilsétas brauksana.
Neaizmirstiet parbaudit gan dzingja dze-
séSanas Skidrumu, gan motorelju.

Piedzinas siksna
Valiga vai bojata piedzinas siksna var
izraisit dzingja parkarsanu.

Brauk3ana ziema

BraukSana ziema

R—

05230L

Smagaki laikapstak|i ziema izraisa lie-
laku nodilumu un citas problémas. Lai
mazinatu braukSanas problémas ziema,
jaieveéro talak noraditie ieteikumi.
Sniega vai ledus apstakli

Lai brauktu dzila sniega, var but nepie-
cieSams izmantot ziemas riepas vai uz
riepam uzstadit riepu kedes. Ja ir nepie-
cieSamas riepas sniegam, ir jaizvélas ori-
ginala aprikojuma riepam atbilstosa
izméra un veida riepas. To nedarot, var
negativi ietekmét automasinas droSibu
un manevréetspéju. Turklat braukSana
liela atruma, péksna paatrinasana, pék-
Sna bremzé3ana un asi pagriezieni ir
potenciali Joti bistami.

Atruma samazinasanas laika péc iespé-
jas izmantojiet bremzéSanu ar dzingju.
PéksSna bremzéSana uz apledojusa vai
apsnigusa cela var izraisit automobila
izslidéSanu. Vienmer ieturiet droSu atfta-
lumu no jasu automobilim priek3a brau-
cosa transportlidzekla. Tapat art
bremzéSana javeic uzmanigi. Nemiet
vera, ka riepu kézu uzstadiSana palielina
brauk3anas spéku, tomer nenovers izsli-
désanu uz saniem.
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* PIEZIME /4

Riepu kezu lietoSana nav likumiga visas
valstis. Pirms riepu kezu uzstadisanas
parbaudiet valsts likumus.

Ziemas riepas

Ja uzstadat automobilim ziemas riepas,
parliecinieties, ka izmantojat radialas rie-
pas, kuru izmérs un slodzes diapazons ir
fads pats ka originalajam riepam. Uzsta-
diet ziemas riepas visiem Cetriem rite-
niem, lai lidzsvarotu automobili, braucot
ziemas apstaklos. Paturiet prata, ka zie-
mas riepu nodrosinata sakere uz sausa
cela var nebut [idzvértiga automobila
sakotnéjo riepu nodrosinatajai. Jabrauc
uzmanigi, pat ja celi ir firi. Konsultgjieties
ar riepu pardeveéju par maksimala
atruma ieteikumiem.

a erONAMS /P

Ziemas riepu izmérs

Ziemas riepam izméra un tipa zina jabut
identiskam automobila standarta rie-
pam. Pretéja gadijuma var negativi
ietekmét automasinas droSibu un
manevréetspéju.

Uzstadot riepas ar radzém, ieprieks par-
baudiet vietéjos, valsts un pasvaldibas
noteikumus, kas var ierobezot to lieto-
Sanu.

Brauk3ana ziema

Ta ka radialo riepu sanu sieninas ir pla-
nakas, tas iesp&jams sabojat, uz tam
uzstadot riepu kédes. Tadél ieteicams
riepu kezu vieta lietot ziemas riepas.
Neuzstadiet riepu kedes automobiliem,
kas aprikoti ar aluminija riteniem; riepu
kédes var izraisit ritenu bojajumus. Ja
jaizmanto sniega kédes, izmantojiet stie-
plu tipa kédes, kuru biezums ir mazaks
par 12 mm (0,47 collam). Automobilu
razotaja garantija nesedz bojajumus
automobilim, ko izraisa nepareiza riepu
kézu lietoSana.

* Automobilt ar priek3gjo ritenu pie-
dzinu priekségjie riteni tiek darbinati ka
energijas avots. Lidz ar o sniega
kédes jauzstada uz priek3&jam rie-
pam.

* Pé&c sniega kézu uzstadiSanas brau-
ciet lenam. Ja dzirdat troksni, kedem
saskaroties ar virsbavi, paléniniet
atrumu, lidz troksnis izztd, un none-
miet kedi, tiklidz sakat braukt pa nofti-
ritiem celiem, lai novérstu bojajumus.

* Nepareiza izméra kédes vai nepareizi
uzstadrtas keédes var sabojat automo-
bila bremzu vadus, piekari, korpusu
un ritenus. Tapéc, uzstadot sniega
kédes, ieverojiet razotaja instrukcijas
un montgjiet tas péc iespéjas ciesak.
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Kad kédes ir uzstaditas, brauciet
Iénam (Iénak par 30 km/h).

a vzvaney

* Parliecinieties, vai sniega kéZu izméers
un veids atbilst jasu riepam. Neparei-
zas sniega kédes var sabojat automo-
bila virsbtvi un balstiekartu, un uz fo
var neaftiekties automobila razotaja
garantija. Tapat ari sniega kedes
savienojoSie aki var tikt bojati, saska-
roties ar automobila komponentiem
un izraisot sniega kézu atdaliSanos no
riepas. Parliecinieties, lai sniega
kédém batu SAE “S" klases sertifika-
cija.

* Obligati parbaudiet riepu kézu sta-
vokli péc apméram 0,5-1km (0,3-0,6
jadzes) nobrauksanas, lai nodrosi-
natu to droSu montazu. Ja kédes ir
valigas, pievelciet tas vai veiciet mon-
tazu no jauna.

* Pattad, ja ir uzstaditas atbilstoSas
kédes, vadot automobili, neveiciet
pilnu pagriezienu (pagriezot stari pil-
niba uz vienu pusi). (Veicot pilnu
pagriezienu, brauciet ar atrumu, kas
mazaks par 10 km/h.)

* Jajasu automobilim ir 225/40R18
izméra riepas, neizmantojiet riepu
kédes; tas var sabojat jusu automobili
(riteni, balstiekartu un virsbavi).

Kézu uzstadiSana

Uzstadot kédes, ieverojiet razotaja ins-
frukcijas un montéjiet tas péc iespéjas
cieSak. Brauciet [énam ar uzstaditam
kedem. Ja dzirdat, ka kédes saskaras ar
korpusu vai Sasiju, apstajieties un pievel-
ciet tas. Ja tas joprojam pieskaras, sama-
ziniet atrumu, 1dz fas vairs nenotiek.
Nonemiet kédes, tiklidz sakat braukt pa
notiritiem celiem.
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KéZu montaza

Monté&jot sniega kédes, novietojiet auto-
mobili uz lidzenas virsmas arpus satik-
smes. leslédziet automobila avarijas
mirgojosas gaismas un aiz automobila
novietojiet trijsttira avarijas bridinajuma
Zimi, ja fada pieejama. Pirms sniega kézu
uzstadiSanas vienmér parslédziet auto-
mobila parnesumu pozicija P (stave-
$ana), aktivizejiet stavbremzi un
izsledziet dzingju.

a BRIOINAIUMS

Riepu kédes

* Kézu lietoSana var negafivi iefekmét
automasinas vadamibu.

* Kad kédes ir uzstaditas, brauciet
lenam (Ienak par 30 km/h (20 jadzes/
h)).

* Nepareiza izméra kédes vai nepareizi
uzstaditas kédes var sabojat automo-
bila bremzu vadus, piekari, korpusu
un ritenus. Tapéc, uzstadot sniega
kédes, ieverojiet razotaja instrukcijas
un montéjiet tas péc iespéjas ciesak.

* |zvairieties no asiem pagriezieniem vai
ritenu blokéSanas bremzéjot.

a Uzvaniey )

Riepu kédes

* Nepareiza izméra vai nepareizi uzsta-
ditas kédes var sabojat fransportli-
dzekla bremzu vadus, piekari, virsbavi
un ritenus.

* Apstajieties un pievelciet kédes ikreiz,
kad sadzirdat, ka tas uzsit pa automo-
bili.
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Izmantojiet augstas kvalitates eti-
Iena glikola dzeséSanas Skidrumu

JUsu automobilim piegades bridi dzesé-
Sanas sistéma atrodas etilena glikola
dzesesanas Skidrums. Tas ir vienigais
ieteicamais dzeséSanas Skidruma veids,
jo tas palidz novérst koroziju dzeséSanas
sistema, ieeljo Gdens stkni un novers
sasalSanu. Neaizmirstiet nomainit vai
papildinat dzeséSanas Skidrumu
saskana ar apkopes grafiku, kas noradits
8. nodala.

Pirms ziemas sezonas dzeséSanas 3kid-
rums ir japarbauda, lai parliecinatos, ka
ta sasalSanas temperatdra ir pietiekami
augsta, nemot véra ziema sagaidamas
tfemperaturas.

Parbaudiet akumulatoru un kabe-
lus

Ziemas apstak|i akumulatoru sistémai
rada papildu slogu. Veiciet vizualu aku-
mulatoru un kabelu parbaudi, ka apraks-
fits 8. nodala. Parbaudiet akumulatora
uzlades limeni profesionala autoservisa.
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Ja nepiecieSams, izmantojiet zie-
mai piemérotas viskozitates ellu.
Dazos klimatiskajos apstak|os auksta
laika ir ieteicams izmantot ziemai piemé-
rotas zemakas viskozitates e|Ju. Ska-
tiet"leteiktas smérvielas un tilpumi" lapa
9-9. Ja nezinat, kadu ziemas tipa ellu lie-
tot, Kia iesaka konsultéties ar pilnvarotu
Kia izplatTtaju / servisa partneri.

Parbaudiet aizdedzes sveces un
aizdedzes sistéemu

Parbaudiet aizdedzes sveces, ka apraks-
fits"Planotie tehniskas apkopes darbi*
lapa 8-10un vajadzibas gadijuma nomai-
niet tas. Tapat parbaudiet visus aizde-

dzes vadus un komponentus,

Brauk3ana ziema

parliecinoties, ka tie nav plisusi, nodilusi
vai jebkada veida bojati.
Lai novérstu slédzenu sasalSanu

Lai noverstu slédzenu sasalSanu, iesmi-
dziniet atslégu caurumos razotaja
apstiprinatu apledojuma nonemsanas
Skidrumu vai glicerinu. Ja atslégu sedz
ledus, uzsmidziniet uz tas apledojuma
atkauséSanas Skidrumu, lai atbrivotos no
ledus. Ja sasalusi slédzenes iek3&ja dala,
jUs, iespejams, varat to atkausét, izman-
tojot uzkarsétu atslégu. Rikojieties ar
uzkarséto atslegu uzmanigi, lai izvairtos
no tfraumam.

Sistéma izmantojiet razotaja
apstiprinatu logu mazgataju
antifrizu

Lai logu mazgasanas sistéma esosais
ddens nesasaltu, pievienojiet atlautu
logu mazgasanas antifriza Skidumui.
Logu mazgasanas antifrizs ir pieejams
pie pilnvarota Kia dilera/servisa partnera
un lielakaja daja autodetalu veikalu.
Nelietojiet dzingja dzeseé3anas Skidrumu
vai citus antifriza veidus, jo tie var sabo-
jat krasojumu.

Nelaujiet stavbremzei sasalt

Dazos gadijumos stavbremze var sasalt
aktivizéta stavokli. Ta var notikt tad, ja
aizmuguréjo bremzu tuvuma uzkrajas
sniegs vai ledus vai ja bremzes ir slapjas.
Ja pastav risks, ka stavbremze var
sasalt, iesledziet to tikai uz laiku, kamér
parslédzat parslégSanas sviru pirmaja
vai atpakalgaita (manuala parnesum-
karba) un blokéjat aizmugurgjos ritenus,
lai transportlidzeklis nevarétu ripot. Tad
atlaidiet stavbremzi.
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Nelaujiet apaksa uzkraties ledum
un sniegam

Dazos gadijumos zem sparniem var
uzkraties sniegs un ledus, kas var trau-
cét stirésanai. Braucot bargos ziemas
apstaklos, kad tas var notikt, jums perio-
diski japarbauda situacija zem automasi-
nas, lai parliecinatos, ka netiek fraucéta
priek$éjo ritenu un stures komponentu
kustiba.

Obligati parvadajiet Iidzi apriko-
jumu arkartas gadijumiem

Atkariba no laikapstaklu smaguma ir
janem lidzi atbilsto3s avarijas apriko-
jums. Sads aprikojums ietver: riepu
kédes, vilkSanas siksnas vai kédes, kaba-
tas bateriju, avarijas signalraketes, smil-
fis, lapstu, savienotajkabelus, logu
skrapi, cimdus, audumu uzklasanai uz
zemes, kombinezonu, segu u.c.

Brauciet ar savu transportlidzekli,
kad Gdens tvaiki kondenséjas un
uzkrajas izplades caurulés

Kad transportlidzeklis ziema tiek apsta-
dinats uz ilgaku laiku un dzinéjs darbo-
jas, bdens tvaiki var kondenséties un
uzkraties izplUdes caurulés.

Udens izpludes caurulés var radit troksni
utt, tacu tas tiek izvadits, braucot vidéja
vai liela atruma.

Piekabes vilksana (Eiropai)

Piekabes vilk§ana (Eiropai)

Ja planojat ar savu automobili vilkt pie-
kabi, jums vispirms jakonsultéjas ar
savas valsts transportlidzek|u uzraudzi-
bas iestadi, lai noskaidrotu juridiskas
prasibas.

Dazadas vietas var but noteiktas daza-
das prasibas piekabju, automasinu vai
cita veida transportlidzek|u vai apriko-
juma vilkSanai. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatTtaju / servisa partneri.

a BROINAIMS /P

Piekabes vilksana

Ja neizmantojat pareizo aprikojumu un
nebraucat pareizi, piekabes vilkSanas
laika varat zaudét kontroli. Pieméram, ja
piekabe ir parak smaga, bremzes var
nedarboties labi vai pat vispar. Tas var
izraisit smagas vai navéjosas fraumas
jums un jusu pasazieriem. Velciet pie-
kabi tikai tad, ja esat izpildijusi visas Saja
sadala dotas norades.

a BROINAMS /|

Svara ierobezZojumi

Pirms vilk3anas parliecinieties, ka kopé-
jais piekabes svars, bruto apvienotais
svars, bruto automobila svars un bruto
ass slodze, ka ari slodze uz piekabes
sakabi atrodas pieJaujamajas robezas.

i pezve )

* Tehniski pielaujamo maksimalo slodzi
uz aizmuguréjo(-am) asi(-im) var par-
sniegt par ne vairak ka 15 %, un teh-
niski pielaujamo noslogota
automobila masu var parsniegt par ne
vairak ka 10 % vai 100 kg (220,4 mar-
cinam) atkariba no ta, kura no verti-
bam ir mazaka. Sada gadijuma
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neparsniedziet atrumu 100 km/h (62.1
jadzes/st.).

* Velkot piekabi, papildu slodze uz pie-
kabes sakabes ierices var izraisit aiz-
muguréjo riepu maksimalas
nominalas slodzes parsniegsanu,
tomer ne vairak ka par 15 %. Sada
gadijuma neparsniedziet 100 km/h,
un aizmuguréjo riepu spiedienam
jabat par vismaz 20 kPa (0,2 bar) lie-
lakam par riepu spiedienu, kads ietei-
cams normalai lieto$anai (1. i., bez
piekabes).

A UZMANIBU

Nepareiza piekabes vilkSana var sabojat
jusu automobili, un var bat nepiecieSams
dargs remonts, uz kuru garantija neat-
fiecas. Lai veiktu pareizu piekabes vilk-
Sanu, ievérojiet Saja nodala sniegtos
ieteikumus.

Jasu automobilis var vilkt piekabi. Lai
noteiktu, kada ir jusu automasinas pie-
kabes vilkSanas jauda, skatiet"Piekabes
svars' lapa 5-66talak Saja sadala.
Atcerieties, ka piekabes vilkSana ievéro-
jami atSkiras no viena paSa automobila
vadiSanas. Piekabes vilkSana izraisa
butiskas manevrétspéjas, izturibas un
degvielas patérina izmainas. Drosai un
veiksmigai piekabes vilkSanai ir nepie-
cieSams pareizs aprikojums un pareiza
fa lietoSana.

Saja sadala ietverti daudzi noderigi, par-
baudtti padomi par piekabes vilkSanu, ka
arT aftiecigie drogibas noteikumi. Si infor-
macija ir svariga gan jusu, gan jasu
pasazieru drosibai. Izlasiet So sadalu,
pirms braukt ar piekabi.

Tadiem kravas vilkSanas komponentiem
ka dzingjam, fransmisijai, ritenu mez-
gliem un riepam ir jastrada vairak ar pie-

Piekabes vilksana (Eiropai)

vienota svara slodzi. Dzin&jam ir
jadarbojas ar salidzinosi lielaku atrumu
un ar lielaku slodzi. St papildu slodze
rada papildu silfumu. Piekabe ari ievéro-
jami palielina véja pretestibu, paaugsti-

not vilkSanas prasibas.

% PIEZIME

Piekabes sakabes vieta

Montazas atvere sakabém atrodas abos
apaksgjas virsblves dalas sanos aiz aiz-
muguréjam riepam.

Sakabes

Ir svarigi izmantot pareizu sakabes apri-
kojumu. Sanvéjs, lieli garambraucosi
kravas automobili un nelidzeni celi — tie
ir dazZi no faktoriem, kas padara pareizas
sakabes izvéli oti svarigu. Dazi padomi:
* Vaijums ir nepiecieSams izveidot
atveres automobila korpusa, ja véla-
ties uzstadit piekabes sakabi? Ja ta,
fad neaizmirstiet vélak noblivét Sis
atveres, kad sakabe tiek nonemta.
Ja atveres netiek noblivétas, automo-
bila iekSpuse var iek|at navejosais
oglekla monoksids (CO) no jasu auto-
mobila izpludes gazém, ka art nefl-
rumi un adens.
* JUsu automobila buferi nav paredzéfi
izmantoSanai sakabes mérkiem.
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Nepievienojiet nomatas sakabes vai
citas bufera fipa sakabes. Nelietojiet
sakabi, kas tiek montéta pie virsblves
un netiek pievienota pie bufera.

* Mehaniska savienojuma ierice
nedrikst aizsegt nevienu daju no aiz-
muguréjas numura zimes vai automo-
bila apgaismojuma iericém. Ja jebkura
mehaniskas savienojuma ierices dala
daléji var aizsegt aizmuguréjo numura
Zimi un/vai apgaismojuma ierices, aiz-
liegts lietot tadas mehaniskas savie-
nojuma ierices, ko nav viegli nonemt
vai parvietot, neizmantojot instrumen-
fus, iznemot viegli lietojamu (t. i,
kuras pagrieSanas griezes moments
neparsniedz 20 Nm) atslégu, kas ir
ieklauta savienojuma ierices razotaja
komplekta.

Lddzu, ieverojiet, ka mehaniska savie-
nojuma ierice, kas ir piestiprinata un
netiek izmantota, ir janonem vai
japarvieto citur, ja jebkura tas dala
aizsedz aizmuguréjo numura zimi un/
vai transportlidzek|a aizmuguréjas
apgaismojuma ierices.

* Kia piekabes sakabes piederumu var
iegadaties pie pilnvarota Kia izplati-
taja/ servisa partnera.

Drosibas kédes

Obligati pievienojiet kédes starp jlsu
automasinu un piekabi. Sakrustojiet dro-
Sibas kédes zem piekabes tapas, lai ta
nenokristu uz cela, ja ta atvienotos no
sakabes.

Instrukcijas par droSibas kédém sniedz
sakabes razotajs vai piekabes razotajs.
Rikojieties atbilstigi razotaja ieteiku-
miem, lai pievienotu droSibas kédes.
Kedem jabut pietiekami valigam, lai bdtu
iespejams kopa ar piekabi pagriezties.
Nekad nelaujiet keédém slidét gar zemi.

Piekabes vilksana (Eiropai)

Piekabes bremzes

Ja jasu piekabe ir aprikota ar bremzu
sistému, parliecinieties, ka ta atbilst jlsu
valstt spéka esoSajiem noteikumiem un
ir pareizi uzstadita, un pareizi darbojas.
Ja jusu piekabe sver vairak neka maksi-
malais piekabes svars bez noslogotam
piekabes bremzem, tad tai ir nepieciea-
mas atfseviskas piemérotas bremzes.
Izlasiet un ievérojiet instrukcijas par pie-
kabes bremzéem, lai varétu tas pareizi
uzstadit, noregulét un apkopt.
* Nemodificgjiet automobila bremzu
sistému.

a BROINAIUMS

Piekabes bremzes

Nelietojiet piekabi ar atsevisSkam brem-
zém, ja neesat absolUti drosi, ka bremzu
sistéma ir uzstadita pareizi. Tas nav
darbs, ko var izdarit amatieri. So darbu
var veikt tikai pieredzejusi un kompe-
tenti piekabju darbnicas tehniki.

BraukSana ar piekabi

Piekabes vilkSanai nepiecieSama zinama
pieredze. Pirms braukSanas uz cela,
iepazistieties ar savu piekabi. Pierodiet
pie manevru veikSanas un bremzeésanas
kopa ar piekabes papildu svaru. Turklat
vienmer atcerieties, ka jusu automobilis
ir kluvis daudz garaks un nespéj reagét
tik atri ka parasti.

Pirms braukSanas uzsakSanas parbau-
diet piekabes sakabi un platformu, drosi-
bas kédes, elektriskos savienojumus,
gaismas, riepas un spogula poziciju. Ja
piekabei ir elektriskas bremzes, saciet
parvietoties ar automobili un piekabi un
pec fam ar roku iedarbiniet piekabes
bremzu regulatoru, lai parliecinatos, ka
bremzes darbojas. Tas |auj faja pasa
laika parbaudrt elektrisko savienojumu.
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Celojuma laika ik pa laikam parbaudiet,
vai krava ir drosi nostiprinata un vai pie-
kabes lukturi un bremzes darbojas.

Distances ievéroSana

leturiet vismaz divreiz lielaku attalumu
no prieksa braucosa transportlidzek|a,

salidzinajuma ar braukSanu bez pieka-
bes. Tadgjadi var vieglak izvairtties no

situacijam, kuras nepiecieSama peksna
bremzéSana un peksni pagriezieni.

ApdziSana

Velkot piekabi, nepiecieSams lielaks
aftalums apdziSanas veikSanai. Turklat,
nemot véra palielinato automobila
garumu, jJums bads par ievérojami lielaku
aftalumu jaapdzen attiecigais tfransport-
[idzeklis, pirms jUs varésiet atgriezties
sava josla.

Brauk3ana atpakalgaita

Ar vienu roku turiet stares apaksdalu.
Tad, lai parvietotu piekabi pa kreisi, vien-
karsi parvietojiet roku pa kreisi. Lai par-
vietotu piekabi pa labi, parvietojiet roku
pa labi. Afpakalgaita vienmér brauciet
lénam un, ja iespejams, l0dziet, lai kads
jums dod norades.

Pagriezienu veikSana

Izbraucot pagriezienu ar piekabi, veiciet
plataku pagriezienu neka parasti. Tade-
jadi varésiet izvairities no iespéjas, ka
piekabe saduras ar cela malu, apmali,
celazimem, kokiem vai citiem priekSme-
tiem. Izvairieties no saraustitam vai pék-
Snam kustibam. Akftivizéjiet signalus
agrak neka parasti.

Piekabes vilksana (Eiropai)

Virzienraditaji, velkot piekabi
Velkot piekabi, jusu automobilim ir
nepiecieSams cits pagrieziena signals un
papildu vadojums. Zalas bultas uz instru-
mentu panela mirgos katru reizi, kad sig-
nalizesiet par pagriezienu vai joslas
mainu. Ja piekabes gaismas ir pareizi
pievienotas, ari tas mirgos, lai bridinatu
citus braucéjus par veicamo pagriezienu,
joslas mainu vai apstasanos.

Velkot piekabi, zalas bultas jusu instru-
mentu paneli mirgos, veicot pagriezienu,
ari tad, ja piekabes spuldzes ir izdegu-
Sas. Tadél jums var likties, ka vaditaji aiz
jums redz jusu signalus, lai gan ta nav. Ir
svarigi ik pa laikam parbaudit, vai pieka-
bes spuldzes darbojas. Tapat nepiecie-
Sams parbaudit lukturus katru reizi, kad
atvienojat vai pievienojat vadus.
Nepievienojiet piekabes apgaismojuma
sistému tiedi pie automobila apgaismo-
juma sistémas. lzmantojiet tikai razotaja
apstiprinatu piekabes vadojumu.

Laujiet, lai jums vadojuma iekari palidz
uzstadit profesionala remontdarbnica.
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

a eRONAMS /P

Neapstiprinatas piekabes vadojuma
iekares izmantoSana var izraisit bojaju-
mus automobila elektriskajai sistémai
un/vai tfraumas cilvekam.

Piekabes gaismu piesléguma
konstatéSana

S funkcija darbojas tikai ar originalajiem
piederumiem (vilkSanas aki un vado-
juma iekari), kas atpazist, kad ir pievie-
notfa piekabe, un sekojosi informé
automobila sistémas. Piekabes atpazi-
Sana darbojas Sadi: kad iesprausta pie-
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kabes kontaktligzda, vai nu janospiez
bremzu pedalis vai jaieslédz virzienradi-
taja signallampinas, un tad elekironiskas
vadibas bloks konstatés piekabi péc pie-
kabes gaismu patérétas elektribas un
informés automobila sistémas. Kad pie-
kabe tiek atvienota, atkal janospiez
bremzu pedalis vai jaieslédz virzienradi-
taja signallampinas, lai vadibas bloks
varétu konstatét, ka piekabes gaismas
vairs nepatéré elektribu, un paligsisté-
mas, kas tika izslégtas, atkal ieslégsies
automatiski.

Vaditaja pienakums ir nodroSinat, lai visi
elektriskie savienojumu darbotos un
pirms vilkSanas un tas laika stradatu
visas piekabes gaismas. Jums javeic
manualas parbaudes.

a Uzvaney )

lzmantojiet tikai originalos elektriskos
savienojumus. Neméginiet patvaligi safit
vai pa tieSo savienot piekabes elektroin-
stalaciju ar jebkadiem citiem panemie-
niem. Sada riciba var sabojat automobila
elektrosistému, ka rezultata ta nedarbo-
sies.

BraukSana pa nogazi

Pirms braukSanas leja pa garu vai stavu
nogazi, samaziniet atrumu un parslée-
dzieties uz zemaku parnesumu. Ja neiz-
mantosiet zemaku parnesumu,
iesp&jams, ka jums bus jalieto bremzes
tik infensivi, ka tas var uzkarst un parstat
efekfivi darbofies.

Braucot augsa pa garu nogazi, parslé-
dzieties uz zemaku parnesumu un
samaziniet atrumu lldz apméram 70 km/
h (45 judzém/h), lai samazinatu iespéju,
ka var parkarst dzingjs un transmisija.

Piekabes vilksana (Eiropai)

a Uzvaney P

* Velkot piekabi uz stavas nogazes
(parsniedz 6%), pievérsiet uzmanibu
dzingja dzeses Skidruma meériericei, lai
parliecinatos, ka dzinéjs neparkarst.
Ja dzeséSanas Skidruma mérierices
adata parvietojas pari ciparnicai vir-
ziena "H (KARSTS) (vai 130 °C/260
°F)", nobrauciet no cela un apstajie-
ties, tiklidz to var droSi izdarit, un Jau-
jiet dzingjam darboties tuk3gaita, lidz
fas atdziest. Kad dzinéjs ir pietiekami
atdzisis, varat braukt talak.

e Jumsir jaizlemj, kadu brauk3anas
atrumu izmantot, atkariba no pieka-
bes svara un slipuma augsa pa
nogazi, lai samazinatu dzinéja un
fransmisijas parkarsanas iespéju.

NovietoSana stavésanai nogazé
Kopuma nav ieteicams novietot automo-
bili stavéSanai nogazg, ja tfai ir pievienota
piekabe. Cilveki var tikt nopietni vai
navejosi ievainoti, un negaiditas
nobraukSanas no nogazes gadijuma var
tikt bojats gan automobilis, gan piekabe.

a eRONAMS /|

NovietoSana stavésanai nogazé
Automobila novietoSana nogazé ar pie-
vienotu piekabi var izraisit nopietnas
fraumas vai navi, ja piekabe zaudé
savienojumu.

Tomeér, ja ir absoluti nepiecieSams novie-
ot piekabi stavéSanai nogaze, rikojieties,
ka aprakstits talak.

1. Novietojiet automobili stavvieta.
Pagrieziet stlri cela malas virziena (pa
labi, braucoft leja pa kalnu, pa kreisi,
braucot augsa pa kalnu).
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2. Ja automobilim ir manuala transmi-
sija, ieslédziet fo neitrala parnesuma.

3. Aktivizgjiet stavbremzi un izslédziet
automobili.

4. Novietojiet ritenu kilus zem piekabes
riteniem virziena lejup pa nogazi.

5. ledarbiniet automobili, turiet
nospiestu bremzu pedali, parslédzie-
ties uz neitralo parnesumu, atlaidiet
stavbremzi un Iénam atlaidiet bremzu
pedali, [dz Kili pilniba uznem slodzi.

6. No jauna akfivizéjiet bremzes, no
jauna aktivizéjiet stavbremzi un pars-
|édziet manualas transmisijas pars-
légsviru parnesuma R (atpakalgaita).

7. 1zsledziet automobili un atlaidiet auto-
mobila bremzes, fomér atstajiet stav-
bremzi ieslégtu.

A BRIDINAJUMS

Stavbremze

Ja stavbremze nav stingri iedarbinata,
no automobila izkapt var but bistami.

Ja atstajat dzingju darbojamies, automo-
bilis var pék3ni sakt parvietoties. Tas var
izraisit nopietnas vai navéjosas fraumas
jums vai citiem.

Kad esat gatavs brauk3anai péc
automobila novietoSanas nogazé
1. Kad manualas transmisijas pars-
|égsvira atrodas neitrala pozicija, akti-
viz€jiet bremzes un turiet bremzu
pedali, kad veicat talak noraditas dar-
bibas:
* ledarbiniet dzingju.
* Parslédzieties parnesuma un
* Atlaidiet stavbremzi.
2. Lénam nonemiet kaju no bremzu
pedala.

Piekabes vilksana (Eiropai)

3. Brauciet 1énam, I1dz piekabe ir attali-
najusies no kiliem.

4. Apstajieties, un ludziet, lai kads
panem un uzglaba kilus.

Apkope, veicot piekabes vilk§anu
Ja requlari velkat piekabi, automasinai
bis nepiecieSama biezaka ftehniska
apkope. Svarigas lietas, kam japievers
TpaSa uzmaniba, ietver motorelu, ass
smérvielu un dzeséSanas sistémas Skid-
rumu. V&l viens svarigs punkts, kas biezi
japarbauda, ir bremzu stavoklis. Katrs
elements ir apltkots 3aja rokasgramata,
un Raditajs palidzés fos atri atrast. Ja
velkat piekabi, vélams visas Sis nodalas
parbaudit pirms brauciena sakuma.
Tapat neaizmirstiet veikt tehnisko
apkopi piekabei un sakabei. Sekojiet
apkopes grafikam, kas noteikts piekabei,
un to periodiski parbaudiet. Vélams par-
baudi veikt pirms katfra brauciena. Vis-
svarigakais - visiem sakabes
uzgriezniem un skravém jabut ciesi pie-
vilktam.

a vzvaney

» Taka piekabes lietoSanas laika pieaug
slodze, karsta laika vai braucot pa
nogazi automobilis var parkarst. Ja
dzeséSanas Skidruma meérierice
norada parkarsanu, izsledziet gaisa
kondicionéSanu un apturiet automo-
bili drosa vieta, lai dzingjs varétu
atdzist.

¢ VilkSanas laika biezak parbaudiet
fransmisijas Skidrumui.

* Ja automobilis nav aprikots ar gaisa
kondicionéSanu, vélams uzstadit kon-
densacijas ventilatoru, lai uzlabotu
dzingja sniegumu piekabes vilk3anas
laika.
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Ja esat nolémusi vilkt piekabi
DaZas svarigas lietas, kas janem véra, ja
vélaties vilkt piekabi:

* Apsveriet iespéju izmantot SUpoSanas
kontroles sistému. Par StpoSanas par-
valdibas kontroles varat konsultéties
ar sakabju pardevéju.

* Neizmantojiet automobili vilk3anai,
pirms nobraukums sasniedzis 2 000
km, lai nodroSinatu pietiekamu dzi-
né&ja piestradi. ST bridinajuma neieve-
roSanas rezultata var tikt nodartti
nopietni bojajumi dzingjam vai trans-
misijai.

* Ja planojat vilkt piekabi, Kia iesaka
konsultéties ar pilnvarotu Kia izplati-
taju / servisa partneri, lai sanemtu pla-
$aku informaciju par papildu
prasibam, pieméram, vilksanas kom-
plektu u. c.

* Vienmér vadiet automobili ar videju
atrumu (mazak par 100 km/h (60
jadzém/hy)).

* Braucot augsa pa garu nogazi, nepar-
sniedziet 70 km/h (45 jidzém/h), vai
noradrto vilkSanas atruma ierobezo-
jumu, atkariba no ta, kurS ir mazaks.

* Tabula ir ieklauti nozimigi ar svaru
saistiti apsverumi:

Piekabes vilksana (Eiropai)

Piekabes svars

OUMO076210L

A: Slodze uz sakabi

B: Kopéjais piekabes svars

Kads ir maksimalais piekabes droSais
svars? Piekabe nedrikst svért vairak par
maksimalo piekabes svaru kopa ar pie-
kabes bremzem. Tomer ari Sis svars var
but parlieku smags.

Tas ir atkarigs no veida, kada jds plano-
jat lietot savu piekabi. Pieméram, batisks
ir art atrums, augstums virs jaras limena,
cela slipums, ara tfemperatira un tas, cik
bieZi jus lietojat tfransportlidzekli pieka-
bes vilkSanai. Idealais piekabes svars var
but atkarigs ari no 1pasa aprikojuma, kas
ir uzstadits jusu automobilt.
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Piekabes sakabes svars
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A: Bruto ass slodze
B: Bruto transportlidzekla svars

Jebkuras piekabes slodze uz sakabi ir
svarigs raditajs, jo tas ietekmé kopéjo
jusu automobila bruto transportlidzekla
svaru (gross vehicle weight — GVW). Sis
svars ietver automobila, visas kravas, ko
jus taja varat parvadat, un cilveku, kuri
brauks ar So automobili, paSsvaru. Un, ja
jus velkat piekabi, jums pie GVW japie-
vieno sakabes slodze, jo automobilis tiks
noslogots art ar $o svaru.

Slodzei uz sakabi jabut mazakai par 10%
no kopéja noslogotas piekabes svara,
neparsniedzot maksimalo pielaujamo
slodzi uz piekabes sakabi.

Péc piekabes piekrausanas, nosveriet
vispirms piekabi un péc tam sakabi, lai
noteiktu, vai svari ir pareizi. Ja ta nav,
iesp&jams, ka problému var labot, vien-
karsi parvietojot prieckSmetus piekabé uz
citu vietu.

Piekabes vilksana (Eiropai)

a BROINAIUMS /)

Piekabe

* Nedrikst piekraut piekabi ar lielaku
svaru aizmuguré neka priekSpuse.
PriekSpusé jaiekrauj apméram 60% no
kopégjas piekabes kravas; aizmuguréja
dala jaiekrauj ar apméram 40% no
kopéjas piekabes kravas.

* Nedrikst parsniegt piekabes vai pieka-
bes vilkSanas aprikojuma maksimalos
svara ierobezojumus. Nepareiza slo-
dze var izraisit automobila bojajumus
un/vai cilvéku traumas. Parbaudiet
svarus un slodzi, izmantojot komerci-
alus svarus, vai svarus, kas pieejami
cela policijas iestadés.

* Nepareizi piekrauta piekabe var izrai-
sit kontroles zaudéSanu par automo-
bili.
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Transportlidzekla svars

Saja nodala stastits par pareizu automo-
bila noslogojumu, lai noslogota automo-
bila svars butu projektétas celtspéjas
robezas. Pareiza automobila noslogo-
Sana nodrosinas maksimalu automobila
projektétas veiktspéjas atdevi. Pirms vei-
cat iekrauSanu automobill, iepazistieties
ar talak minétajiem terminiem, kas lauj
noteikt automobila nominalas svara ver-
fibas, izmantojot automobila specifika-
ciju un sertifikacijas efiketi.

Pamata passvars

Tas ir automobila svars, ieskaitot pilnu
degvielas tvertni un visu standarta apri-
kojumu. PaSsvars ir automobila svars
bez pasazieriem, kravas vai papildu apri-
kojuma.

Automobila pasSsvars

Tas ir jasu jauna automobila svars bridi,
kad to pienémat no izplatitaja, pieskaitot
jebkadu aprikojumu, kas ficis uzstadits
veélak.

Kravas svars

Sis svars ietver visu svaru, kas tiek pie-
vienota pamata paSsvaram, tostarp
kravu un papildu aprikojumu.

GAW (pilna slodze uz ass)

Ta ir kopéja slodze uz katru asi (priek-
$6jo un aizmuguréjo), ieskaitot automo-
bila paSsvaru un visu kravu.

GAWR (bruto nominala ass slo-
dze)

Ta ir maksimala pielaujama slodze uz_
katru asi (priek$&jo vai aizmuguréjo). Sie
skaitli ir noraditi uz sertifikacijas etiketes.
Kopéjas slodze uz katru asi nekada gadi-
juma nedrikst parsniegt GAWR vértibu.

Transportlidzek]a svars

GVW (bruto automobila svars)

Tas ir pamata passvars, kuram pieskai-
fits pasSreizé&jais kravas svars un pasa-
Zieru svars.

GVWR (bruto nominalais trans-
portlidzekla svars)

Tas ir pilniba noslogota transportlidzek|a
maksimalais pielaujamais svars (ieskai-
tot visu papildu aprikojumu, pasazierus
un kravu). GVWR ir noradits uz sertifika-
cijas efiketes, kas atrodas uz vaditaja
(vai priek3&ja pasaziera) durvju palo-
dzes.

Parslogosana

A BRIDINAJUMS

Transportlidzekla svars

JUsu fransportlidzekla bruto nominala
ass slodze (GAWR) un bruto nominalais
fransportlidzekla svars (GVWR) ir nora-
dits sertifikacijas mark&juma, kas pie-
stiprinats vaditaja (vai priekséja
pasaziera) durvim. So vértibu parsnieg-
Sana var izraisit negadijumu vai bojaju-
mus automobilim. Jas varat apréekinat
savas kravas svaru, nosverot saturu (un
pasazierus) pirms to ievieto$anas auto-
mobill. Uzmanieties no automobila pars-
logoSanas.
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Vaditaja paligsistéma
% INFORMACIJA

Informacijas un izklaides sistéma attélo-
taja informacija var nebdt

noteiktas izvélnes vai ari ta var atskirties
no Sis liefotaja rokasgramatas atkariba
no jusu automobila specifikacijam. Péc
programmaturas atjauninajumiem var
notikt izmainas informacijas un izklaides
sistéma.

Priek3éjas sadursmes noveérsa-
nas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$éja kamera) (ja ir apriko-
juma)

OCDP052457L

Priek3ejas sadursmes novérsanas palig-
sistéma konstaté prieksa uz cela esosu
automobili, motociklu vai mopédu,
gajéju vai velosipédistu un var bridinat
par iesp&jamu sadursmi ar bridinajuma
pazinojumu uz instrumentu paneja un
bridinajuma skanas signalu. Tapat priek-
$gjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var palidzét automobila
bremzéSana, lai palidzétu samazinat
sadursmes atrumu vai izvairities no
sadursmes.

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

UztverSanas sensors

= S

[1]: Priekseéja skata kamera

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

a Uzvaniey )

* Nekada gadijuma neizjauciet atpazi-
Sanas sensoru vai sensora kopu un
nebojajiet fo.

* Ja uztverSanas sensori ir nomainiti vai
remonteéti, nogadajiet tfransportli-
dzekli uz parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

* Nedrikst montét piederumus vai uzli-
mes uz priekSéja aizsargstikla, vai
iekrasot prieksgjo aizsargstiklu.

¢ Ipasa uzmaniba japievers tam, lai
priek3éja skata kamera butu sausa.

* Nekad nenovietojiet gaismu atstarojo-
Sus priekSmetus (pieméram, baltu
papiru, spoguli) uz instrumentu
panela.

* Nenovietojiet nekadus priekSmetus
pie véjstikla un neuzstadiet nekadus
piederumus uz véjstikla. Tas var ietek-
mét klimata kontroles sistémas aizsvi-
Sanas un apsarmojuma noversanas
funkcijas darbibu, kas var liegt darbo-
ties Vaditaja palidzibas sistémam.
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Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas iestatijumi

Priek3ejas sadursmes drosiba

Forward Safety
+ Back

Active Assist
Warning Only
Off

Dzingjam esot ieslegtam, instrumentu
paneli pieskarieties Lietotaja iestatijumi
- Vaditaja paligsistéma — Brauksa-
nas drosiba — Priek3é&ja drosiba" vai
informacijas un izklaides sistéma atlasiet
“lestatiS8ana — Automobilis - Vaditaja
paligsistéma — BraukS$anas droSiba.
Priek3éjas sadursmes novérsSanas palig-
sistémas sakotnéja bridinajuma ieslég-
Sanas laiku var mainit.

* Priek3éjas sadursmes droSiba: Atka-
riba no sadursmes riska lieluma
atskanés skanas bridinajums un tiks
sniegta palidziba bremzésana. Ja
sekojoSa izvélne ir atslégta, priek3éjas
sadursmes noveérsanas paligsistéma
afslégsies un uz panela paradisies bri-
dinadjuma lampina (&)

Vaditajs var uzraudzit priek3éjas sadur-

smes novérsanas paligsistémas iesleg-

Sanas/ieslegsanas statusu lestatijumu

izvélné. Ja bridinajuma lampina (%) deg

ari fad, kad ir ieslégta prieksgjas sadur-
smes novérsanas paligsistéma, nogada-
jiet tfransportlidzekli uz parbaudi
profesionala darbnica. Kia iesaka

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

apmeklét pilnvarotu Kia izplatttaju/ser-
visa partneri.

a BROINAIUMS /)

Atkartoti iedarbinot dzinéju, priek$ejas
sadursmes novéroSanas paligsistéma
vienmér tiek ieslégta. Tacu, ja funkcijas
aflasiSana tiek afcelta, vaditajam vien-
mer japievers uzmaniba apkart notieko-
Sajam un jabrauc uzmanigi.

Priek3éjas drosibas bridinajuma
laiks

Forward Safety Warning...

O Back
Narmal
Late

Lai mainitu sakotnéjo prieksgjas sadur-
smes novéroSanas paligsistémas bridi-
najuma dosanas laiku, dzingjam esot
ieslégtam, instrumentu panell pieskarie-
fies Lietotaja iestatijumi — Palidziba
vaditdjam — Brauk3anas drosiba -
Priek3éjas drosibas bridinajuma laiks
vai informacijas un izklaides sistéma pie-
skarieties lestatijumi » Automobilis -
Palidziba vaditajam — BraukSanas
drosiba — Priek$éjas drosibas bridina-
juma laiks.
* |zmantojiet Standarta normala brauk-
Sanas vide. Ja bridinajuma laiks Skiet
parak jatigs, nomainiet to uz Vélak.
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* Jair atlasits Vélak, priek3éjas sadur-
smes noversanas paligsistéma bridina
vaditaju lenak.

a Uzvanel P

* Aritad, ja Priek3gjas drosibas bridina-
juma laikam ir atlasits Standard (stan-
darta) bridinajuma laiks, ja prieksa
braucosais transportlidzeklis péksni
apstajas, sakotngjais bridinajuma akfti-
vizéSanas laiks var 3kist novélots.

* Ja satiksme nav intensiva un brauksa-
nas atrums ir neliels, izvélieties Priek-
Séjas drosibas bridinajuma laiku Vélu.

% PIEZIME /|

Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Priek3éjas drosibas bridinajuma laika
iestatijums paliks iepriek3gjais.

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiSana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridindjuma
metodes:

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu. Ja
izsledzat Bridinajuma skaJumu, jasu
droStbas labad funkcija var jus bridi-
nat neliela skajuma.

* Haptiskais bridinajums: Akfivizé sta-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

* Brauk3anas droSibas prioritate: Kad
braukSanas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

% INFORMACLUA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var attiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatjumul.

* lestatijumu izvélne var nebdt atkariba
no automobila specifikacijas.

* Bridinajuma skalumu un Haptisko
bridinajumu vienlaicigi nevar izslégt.
Kad viens no bridinajumiem tiek
izslégts, otrs tiek akfivizéts.

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba

Pamatfunkcija

Priek3gjas sadursmes novérsanas palig-
sistémas pamata funkcija tiek bridinata
un kontroléta ar Sadu limeni.

* Sadursmes bridinajums
* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzek|a apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana
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Sadursmes bridinajums

Collision Warning

vy

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar Turpgaitas drosibas bridinajuma lam-
pinu (%), mirgojosu bridinajuma zino-
jumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums tiks aktivizéts
Sados apstak|os.

* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds: 10-180 km/h (6-112 judzes/
h)

» (Gajéjs vai velosipédists: 10-80 km/h
(6-50 judzes/h)

Avarijas bremzéSana

Emergency Braking

vy

Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar
Turpgaitas droSibas bridinajuma lam-
pinu (%), mirgojosu bridinajuma zino-
jumu un skanas bridinajumui.
BremzeSanas paligsistéma tiks aktivi-

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

z€ta, un ta palidz izvairtties no sadur-

smes ar automobili, motociklu vai

mopéedu, gajéju vai velosipedistu.

Avarijas bremzéSana tiks aktivizeta

Sados apstak|os.

* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds:

Brauco3s mérkis

Apstajies mérkis

10-130 km/h
(6-80 judzes/h)

10-60 km/h
(6-37 judzes/h)

Spécigs brem-
z63anas spéks

* (Gajéjs vai velosipedists: '10—60 km/h
(6-37 judzes/h)

a Uzvaniey )

* Braucot nakti, motocikla vai mopéda
aftpaziSanas spéja ir samazinata, tapéc
priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba var but islaicigi
ierobezota vai var nedarboties.

* Funkcijas darbibas diapazons var
samazinaties, pateicoties satiksmes
situacijai prieksa vai ar1 videi ap frans-
portlidzekli.

Transportlidzekla apturésana un
bremzu vadibas izbeigSana

Drive carefully

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radits
bridinajuma zinojums.
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Jusu droSibas labad vaditajam nekavéjo-

ties janospiez bremzu pedalis un jaap-

skata apkartne.

* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2

sekundém.
/4

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéSanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

a BRIOINAIMS |

* Mainiet iestatijumus tikai péc automo-
bila novieto3anas drosa vieta.

* Vaditajam ir jauznemas pilna atbildiba
par transportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties tikai uz priek$éjas sadur-
smes novéranas paligsistéemu. Ta
vieta ieturiet droSu bremzésanas dis-
tanci, un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu vai apturétu transportfi-
dzekli.

* Nekad apzinati neizmantojiet priek3é-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
teému pret cilvékiem, priekSmetiem
u.c. Tas var izraisit nopietnus savaino-
jumus vai navi.

* Priek3€éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadr-
tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
tos no sadursmes.

* Atkariba no cela un brauk3anas aps-
takliem priek$&jas sadursmes novér-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat par vélu vai vispar nebridinat.

* Priek3&jas sadursmes noversanas
paligsistémas darbibas laika automa-
Sina var péksni apstaties, frauméjot
pasazierus un izraisot brivi novietotu

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

priekSmetu parvietosanos. Vienmér
izmantojiet droSibas jostu un nofiksé-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

* Ja tiek radits citas sistémas bridina-
juma zinojums vai skan citas sistémas
bridinajuma signals, prieksejas sadur-
smes novérSanas paligsistémas bridi-
najuma zinojumu var neattélot un
bridinajuma signalu var negenerét.

* Ja apkartne ir trokSnaina, jus varat
nesadzirdét priek3&jas sadursmes
noversanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

* Atkariba no cela apstakliem un
apkartnes priek3éjas sadursmes
novérSanas paligsistéma var izslégties
vai var nedarboties pareizi, vai var
darboties bez vajadzibas.

* Arftad, ja pastav priek$éjas sadur-
smes novérsanas paligsistémas prob-
|éma, automobila pamata bremzu
sniegums bds pareizs.

* Avarijas bremzéSanas laika priek3ejas
sadursmes novéranas paligsistémas
veikta bremzu vadiba tiek automatiski
afcelfa, kad vadrtajs stipri nospiez
akseleratora pedali vai asi pagriez
fransportlidzek]a stari.

a Uzvaniey )

* Atkariba no priek3a esoSa automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai
ritenbraucéja vai apkartnes apstaklu
dé| priek3gjas sadursmes noverSanas
paligsistémas darbibas atruma diapa-
zons var samazinaties. Priek3&jas
sadursmes noveérSanas paligsistéma
var fikai bridinat vaditaju vai ar
nedarboties vispar.

* Priek3gjas sadursmes novéersanas
paligsistéma darbojas tikai noteiktos
apstaklos. Ta izvéerté riska limeni,
nemot véra pretim braucosa automo-
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bila, motocikla vai mopéda stavokli,
brauk3anas virzienu, atrumu un
apkartni.

* Priek$€jas sadursmes novérsanas
paligsistémas pareizai darbibai nepie-
cieSami 1pasi apstakli. lzvértgjot riska
[fmeni, ta nem véra prefim braucoSa
automobila, motocikla, mopéda vai
ritenbraucéja statusu, brauk3anas vir-

zienu, atrumu un apkartni.

% PIEZIME /|

* Gadijuma, ja sadursme ir neizbégama,
priekSéjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var sniegt bremzésanas
palidzibu, ja vaditaja veikta bremze-
Sana ir nepietiekama.

* Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atdkirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélne
izvéleta motiva.

Priek3&jas sadursmes novér3anas
paligsistémas darbibas kjime un
ierobezojumi

Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas klime

Check Forward
Safety system
4

i

OMQ4050074L

Ja prieksgjas sadursmes noversanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
paradas bridinajuma zinojums, un iede-
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Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

gas bridinajuma lampinas (%) un (A).
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izpla-
fitaju/servisa partneri.

Atspéjota priek3éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma

Forward Safety
systemn disabled.

Camera obscured

Ja to vgjstikla dalu, kura atrodas priek-
$éja skata kamera, sensoru sedz sve-
Skermenis, pieméram, sniegs vai lietus,
tas var mazinat atpaziSanas sp€ju un
Tslaicigi ierobezot vai atspéjot priek3gjas
sadursmes novérsanas paligsistému.

Ja ta notiek, paneli paradas bridinajuma
zinojums, un iedegas bridinajuma lampi-
nas (3=) un (A\).

Prieksgjas sadursmes novérsanas palig-
sistéma darbosies pareizi, kad bus nofti-
rts sniegs, lietus vai sveSkermeni.

Ja prieksgjas sadursmes novérsanas
paligsistéma péc traucék|u (sniega, lie-
tus vai sveSkermenu) notirisanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri.

a BROINAIMS /|

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dinajuma lampina paneli neparadas,
priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Priek3$&jas sadursmes drosibas sis-
téma var nedarboties pareizi zona
(pieméram, atklata lauka), kur netiek
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afpaziti nekadi objekti péc dzingja
iesléegSanas.

Pat ja transportlidzeklis tiek ieslegts
atkartoti, kamér sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, virziena uz prieksu
satiksmes sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
jo funkcija atceras pédéjo iestatijumu.

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

Apkartne ir loti spoza vai tumsa, pie-
méram, funeli u.c.

Peksni mainas apgaismojuma spilg-
fums, pieméram, iebraucot tuneli vai
izbraucot no ta

Arpuseé ir tumss un priek3gjie lukturi
nav ieslegti vai nav spozi

Tiek konstatéta tikai dala automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai velo-

Priek3&jas sadursmes novérianas
paligsistémas ierobezojumi .
Priek3éjas sadursmes novérSanas palig-
sistéma var nedarboties pareizi vai dar-

sipédista

Prieksa esoSais fransportlidzeklis ir
autobuss, kravas masina, kravas
masina ar nestandarta formas kravu,

boties neparedzéta veida talak
minétajos apstak|os:

AtpaziSanas sensors vai ta apkartne ir
piesarnota vai bojata

Priek3gja skata kameras fuvuma vides
apstak|u dél ir augsta vai zema tem-
peratlra

Kameras |éca ir piesarnota priek3éja
aizsargstikla iekrasoSanas, noklasanas
ar plévi vai aplikumu rezultata vai art
ir bojats stikls, vai uz stikla atrodas
lipigi svesSkermeni (uzlime, kukaini
utt.)

No véjstikla nav noslaucits vai uz ta ir
sasalis Skidrums

Tiek nepartraukti smidzinats mazga-
Sanas Skidrums, vai ir ieslégts stikla
firitajs

Braucot intensiva lietus vai sniega
apstak|os vai bieza migla

Priek3eja skata kameras skata lauku
priekSpuse ierobezo saules atspidums
Gaisma no laternas vai pretimbrauco-
Siem satiksmes dalibniekiem tiek
afstarota no slapjas cela virsmas, pie-
méeram, pelkes

Uz instrumentu panela ir novietots
priekSmets

JUsu automobilis tiek vilkts

piekabe u. c.

Priek3a esoSajam transportlidzeklim
nav aizmuguréjo lukturu, aizmugurée-
jie lukturi ir novietoti nestandarta vieta
utt.

Priek3a eso3a automobila aizmugure
ir maza, vai automobilis neizskatas
normali, pieméram, ja fas ir sagazies,
apgazies vai ir redzams transportli-
dzekla sans utt.

Priek3a eso3a transportlidzek|a kIi-
renss ir zems vai augsts

Priek3a pek3ni uzrodas automobilis,
motocikls, mopéds, gajéjs vai velosi-
pedists

Prieksa esoSais automobilis, motocikls
vai mopéds tiek konstatéts noveélofi
Priek3a eso3o automobili, motociklu
vai mopédu péksni bloké Skérslis
Prieksa eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds péek3ni maina joslu vai
samazina atrumu

Prieksa esoSais automobilis, motocikls
vai mopéds ir neparasts

Prieksa esosa transportlidzek|a
atrums ir liels vai mazs

Prieksa esoSais fransportlidzeklis pék-
Sni maina joslas vai péksni samazina
brauk3anas atrumu
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* Priek3a esot transportlidzeklim, jlsu
transportlidzeklis maina brauk$anas
joslu, braucot neliela atruma

* Prieksa esoSais transportlidzeklis ir
nosegts ar sniegu

* JUs izbraucat vai iebraucat josla

* Nestabila brauk3ana

* JUs afrodaties uz apla un priek3a eso-
Sais automobilis vai motocikls,
mopéeds netiek konstatéts

* Jas nepartraukti braucat pa apli

* Priek3a esoSajam automobilim, moto-
ciklam vai mopédam ir neparasta
forma

* PriekSa esoSais automobilis, motocikls
vai mopeds brauc augSup vai lejup pa
Nnogazi

* (53jgjs vai velosipedists nav pilniba
atpazits, ja, pieméram, gajéjs ir nolie-
cies vai nav nostajies taisni

* (Gajejam vai velosipédistam mugura ir
apgeérbs vai piederumi, kas apgrutina
ta atpaziSanu

=
T

llustracija ieprieks paradits attéls, ko

prieksgja skata kamera un priek3gjais

radars spéj konstatét ka automobili,

motociklu, mopédu, gajéju un velosipé-

distu.

* Priek3a esoSais gajéjs vai velosipé-
dists parvietojas loti atri

6 — 12

priek$é&ja kamera)

PriekSa esoSais gajéjs vai velosipé-

dists ir 1ss vai atrodas zema poza

Priek$a esoSa gajéja vai velosipédista

kustiba ir tfraucéta vai tas parvietojas

Skérsam braukSanas virzienam

Prieksa ir gajeju vai velosipédistu

grupa vai liels palis

Gajéjs vai velosipédists valka drébes,

kas viegli saplust ar fonu, Iidz ar fo

apgratinot atpazisSanu

Gajeju vai velosipédistu ir grati atskirt

no lidzigas formas veidojuma apkar-

tné

JUs braucat garam gajéjam, velosipé-

distam, celazimém, konstrukcijam u.c.

pie krustojuma

Braucot Sadas vietas

- Braucot caur tvaiku, ddmiem vai
énu

- Braucoft cauri tunelim vai pa dzelzs
filtu

- Braucoft plasas vietas, kuras ir maz
fransportlidzek|u vai bavju (piemé-
ram, tuksnesi, plava, piepilséta utt.)

- Braucoft stavvietas teritorija
- Braucot cauri maksas vartiem, buv-
niecibas zonam, pa dalgji asfaltée-
tiem celiem, nelidzeniem celiem,
atruma ierobezoSanas paaugstina-

jumiem u.c.

- Braucot tadu zonu tuvuma, kas
satur metala vielas, pieméram, bav-
laukumi, dzelzcelS u.c.

- Braucoft pa slipu celu, likumainu
celu utt,

- Braucoft pa cela malu, kura ir koki
vai laternas

- Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki

- Ir elektromagnétisku vijnu radrfi
fraucéjumi, pieméram, braucot teri-
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priek$é&ja kamera)

forija ar spécigiem radiovilniem vai celiem, kas negativi ietekmé sensoru
elektrisko froksni darbibu. Ta rezultata vaditajs var
o Nevélami Ce!a aps’rékh var brauk$anas netikt bridinats un bremzésanas palT-
laika izraistt parliekas transportli- dziba var nedarboties.
dzekla vibracijas Braucot llkuma, uzturiet droSu brem-
« Transportlidzeklis ir augstu vai zemu zésanas distanci, un, ja nepieciesams,
novietots smagas kravas, nenormala pagrieziet automobila stlri un nospie-
riepu spiediena utt. diet bremzu pedali, lai samazinatu

* Automobilim ir uzstadita sniega kéde, afrumu un iefuréfu drosu affalumu.

rezerves riepa vai atskiriga izméra
ritenis.

4 BRIDNAIUMS /)

* BraukSana pa likumainu celu

Braucot llkuma, priek3gjas sadursmes
noveérSanas paligsistéma var atpazit
automobili, motociklu, mopédu, gajéju
vai velosipedistu blakus josla vai

arpus joslas.
Priek3éjas sadursmes noversanas Ja ta notiek, priekséjas sadursmes
paligsistéma var neatpazit citu auto- noverSanas paligsistéma var bez vaja-
mobili, motociklu, mopédu, gajgjus vai dzibas bridinat vaditaju un kontrolét
velosipédistus, kas atrodas jums bremzes. Vienmér parbaudiet satik-
priek$a, braucot pa lkumainiem smes apstak|us ap transportlidzeki.
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¢ Braucoft pa slipu celu

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citu auto-
mobili, motociklu, mopédu, gajéjus vai
velosipédistus, kas afrodas jums
prieksa, braucot augSup vai lejup pa
nogazi, kas negativi ietekmé sensoru
darbibu.

Ta rezultata var tikt sniegts nevaja-
dzigs bridinajums vai bremzéSanas
palidziba vai ari vajadzibas gadijuma
var netikt sniegts bridinajums vai
bremzésanas palidziba.

Turklat automobila atrums var strauji
samazinaties, kad prieksa peksni tiek
konstatéts automobilis, motocikls,
mopéds, gajejs vai velosipédists.
Vienmeér skatieties uz celu, kad brau-
cat augSup vai lejup pa nogazi, un, ja

14

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

nepiecieSams, pagrieziet automasi-
nas stari un nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu brauk$anas atrumu un
ieturétu dro3u attalumu.

Joslu maina

[Al: Jasu automobilis

[B]: Automobilis, motocikls vai
mopeds, kas maina joslu

Kad automobilis, motocikls vai
mopeéds (B) iebrauc jasu brauksanas
josla no blakus eso3as joslas, sensors
to nevar uztvert, [ldz tas neiebrauc
sensora uztverSanas diapazona.

Priek$éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nespét nekavéjoties
atpazit transportlidzekli, motociklu vai
mopedu (B) ja fas strauji maina joslas.
Sada gadijuma uzturiet dro$u brem-
z&éSanas distanci, un, ja nepiecieSams,
pagrieziet fransportlidzekla sturi un
nospiediet bremzu pedali, lai samazi-
natu savu brauk3anas atrumu un ietu-
rétu droSu distanci.
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[Al: JGsu automobilis

Priekséjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (tikai

priek$é&ja kamera)

Vaditajam ir japievers ipasa uzma-
niba, ja prieksa esoSajam transportli-
dzeklim ir krava, kas ir izvirzita uz aru,
vai ja priek3a esoSajam transportli-
dzeklim ir lielaks klirenss. Priek3éjas
sadursmes novérSanas paligsistéma
var nespét atpazit kravu, kas ir izvir-
zita arpus transportlidzekl|a. Tados
gadijumos uzturiet droSu bremzésa-
nas distanci no tuvaka priekSmeta, un,
ja nepiecieSams, pagrieziet automo-
bila sttri un nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu braukSanas atrumu un
ieturetu dro3u distanci.

a BRIOINAJUMS /|

* Kad velkat piekabi vai citu automobili,
drosibas apsvérumu dé| izsledziet

[B]: Automobilis, kas veic joslas mainu
[C]: Taja pasa josla esoss automobilis,

motocikls vai mopéds

Ja priek$a brauco3ais transportlidzek-

lis (B) izbrauc no joslas, priekséjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var nespét uzreiz uztvert prieksa
nonakuso automobili, motociklu vai
mopédu (C). Sada gadijuma uzturiet
droSu bremzéSanas distanci, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet transportli-
dzekla stbri un nospiediet bremzu
pedali, lai samazinatu savu brauk3a-

nas atrumu un ieturétu drosu distanci.

* Transportlidzekla atpaziSana

priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistému.

Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var darboties, ja tiek
atpaziti priekSmeti, kas péc formas vai
citam TpaSibam ir lidzigi automobiliem,

velosipédistiem.

Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligsistéma nav paredzéta divritenu
vai mazaku ar riteniem aprikotu
priekSmetu (pieméram, bagazas,
iepirk§anas ratinu vai bérnu ratinu)
uztverSanai.

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.

Priek3gjas sadursmes novérsanas
paligs var nedarboties 15 sekundes
péec automobila iedarbinaSanas vai
priek3eja skata kameras inicializéSa-
nas.
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Priek3éjas sadursmes noveérsa-
nas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru saplisana) (ja ir
aprikojuma)

Pamatfunkcija

OCDP052460L

Priek3éjas sadursmes novérsSanas palig-
sistéema konstaté priek3a uz cela esoSu
automobili, motociklu vai mopédu,
gajéju vai velosipédistu un var bridinat
par iesp&jamu sadursmi ar bridinajuma
pazinojumu uz instrumentu paneja un
bridinajuma skanas signalu. Tapat priek-
$gjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var palidzét automobila
bremzéSana, lai palidzétu samazinat
sadursmes atrumu vai izvairities no
sadursmes.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Krustojuma pagrieziena funkcija

OCD054573L

Krustojuma pagrieziena funkcija var
palidzét izvairities no sadursmes ar pre-
timbraucoSu automobili, divritenu moto-
rizétu transportlidzekli vai velosipédu,
kas afrodas blakus josla, kad veicat
kreiso pagriezienu (automobilim ar stari
kreisaja pusé) vai labo pagriezienu
(automobilim ar stari labaja pusé) krus-
fojuma ar ieslégtu pagrieziena signalu,
aktivizejot avarijas bremzéesanu.

TieSas tuvoSanas bridinajuma
funkcija

0OCD054574L

[A]: Pretimbrauco$s automobilis

TieSas tuvosanas funkcija palidz samazi-
nat sadursmes atrumu, kad tiek konsta-
téts automobilis vai divritenu motorizéts
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transportlidzeklis, kas tfuvojas no preté-
jas puses.

UztverSanas sensors

[1]: Prieksskata kamera, [2]: Priekséjais
radars

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-

nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

a Uzvaney )

* Nekada gadijuma neizjauciet atpaz-
Sanas sensoru vai sensora kopu un
nebojajiet fo.

¢ Ja uztverSanas sensori ir nomaintti vai

remontéti, nogadajiet transportli-
dzekli uz parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Ja radars ir ticis paklauts triecienam
vai frieciens ir noticis ap to, priek3gjas
sadursmes novérsanas paligsistéma
var nedarboties pareizi, pat ja panell
neparadas bridinajuma zinojums. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Nedrikst montét piederumus vai uzli-
mes uz véjstikla , vai iekrasot véjstiklu.
Ipasa uzmaniba japievérs tam, lai
priekségja skata kamera bdtu sausa.
Nekad nenovietojiet gaismu atstarojo-
Sus priekSmetus (pieméram, baltu
papiru, spoguli) uz instrumentu
panela.

Nenovietojiet nekadus priekSmetus
pie véjstikla un neuzstadiet nekadus
piederumus uz véjstikla. Tas var ietek-
mét klimata kontroles sistémas aizsvi-
Sanas un apsarmojuma novéersanas
funkcijas darbibu, kas var liegt darbo-
fies Vaditaja palidzibas sistémam.
Nenovietojiet numura zimes rami vai
priekSmetus, pieméram, bufera uzlimi,
plévi vai bufera aizsargu priek3éja
radara parsega tfuvuma.

Priek$éjam radaram un parsegam
vienmer jabut firam, uz ta nedrikst
atrasties netirumi.

Transportlidzekla mazgasanai izman-
fojiet tikai mikstu dranu. Neizsmidzi-
niet Gdeni zem spiediena tiesi uz
sensora vai sensora parsega.

Istie Kia priek3gja radara sensora par-
segi ir defalas ar garantétu kvalitati un
sniegumu. Ja parsegam patvaligi
uzklata krasa vai tas izmainits, priek-
Sejas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nefunkcionét pareizi.
Radara sensora parsegu remontam
vai nomainai izmantojiet tikai Kia ori-
ginalas rezerves dalas vai lidzvertiga
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standarta detalas, kuru kvalitate un
sniegums ir pieradits.

* Nenovietojiet priekSmetus, pieme-
ram, bufera uzlimi vai bufera aiz-
sargu, platlenka kameru vai
ultraskanas sensoru tuvuma un neuz-
klajiet krasu uz bufera.

* Funkcija var nedarboties pareizi, ja ir
nomaintts bamperis vai ja aizmugu-
réja stura radara fuvuma ir bijusi boja-
jumi, vai ja uzklata krasa.

* Jair pievienota piekabe, kravas kaste
u. ¢, ta var negativi ietekmet priek3é-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
tému vai arl var rasties Sis sistémas
darbibas frauc&jumi.

Priek3&jas sadursmes novér3anas
paligsistémas iestatijumi

Priek$éjas sadursmes droSiba

Forward Safety
+ Back

Active Assist
Warning Only
Off

Dzingjam esot ieslégtam, instrumentu
paneli atlasiet Lietotaja iestatijumi —»
Vaditaja paligsistéma — Brauk$anas
drosiba — Priek3éja drosiba vai infor-
macijas un izklaides sistéma izvélieties
lestatiSana — Automobilis — Vaditaja
paligsistéma — Brauk3anas droSiba.
Priek3gjas sadursmes noversanas palig-
sistémas sakotnéja bridinajuma ieslég-
Sanas laiku var mainit.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

* Priek3éjas sadursmes droSiba:
Sadursmes bridinajums vai avarijas
bremzesana iedarbosies situacija, kad
pastav tulitejas sadursmes risks. Ja
afcelsiet iestatijumu, priek3gjas drosi-
bas sistéma izslegsies, un uz instru-
mentu panela iedegsies priek3&jas
dro$ibas bridindjuma lampina ().

a BROINAIUMS /)

Atkartoti iedarbinot dzinéju, priek$ejas
sadursmes novéroSanas paligsistema
vienmer tiek ieslégta. Tacu, ja funkcijas
aflasiSana tiek afcelta, vaditajam vien-
mer japievers uzmaniba apkart notieko-
Sajam un jabrauc uzmanigi.

a Uzvaniey )

Priek$éjas sadursmes droSibas iestati-
jumi ietver tadus iestatijumus ka
“Pamatfunkcija”, “Krustojuma pagrie-
ziena funkcija” un “TieSas tuvoSanas

funkcija”.

Priek3éjas drosibas bridinajuma
laiks

Forward Safety Warning...

O Back
Narmal
Late

Lai mainitu sakotnéjo prieksgjas sadur-
smes novéroSanas paligsistémas bridi-
najuma dosanas laiku, dzingjam esot
ieslégtam, instrumentu panell pieskarie-
fies Lietotaja iestatijumi — Palidziba
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vaditajam — Brauk3anas drosiba -

Priek3éjas drosibas bridinajuma laiks

vai informacijas un izklaides sistéma pie-

skarieties lestatijumi -~ Automobilis -

Palidziba vaditajam — BraukSanas

droSiba — Priek3éjas droSibas bridina-

juma laiks.

* Normals izmantojiet normala brauk-
Sanas vide. Ja bridinajuma laiks Skiet
parak jatigs, nomainiet to uz Vélak.

* Jair atlasits Vélak, priek3gjas sadur-
smes novérsanas paligsistéma bridina
vaditaju lenak.

A UZMANIBU

* Aritad, ja Priek3gjas drosibas bridina-
juma laikam ir izvéléta iespéja Nor-
mals, ja prieksa brauco3ais
transportlidzeklis péksni apstajas, bri-
dinajums var 8kist novélots.

* |zvélieties Priek$éjas droSibas bridina-
juma laiku Vélak, ja satiksme nav
infensiva un brauk3anas atrums ir
neliels.

T 4

JUsu iestatitais bridinajuma laiks tiks
saglabats pat péc atkartotas automobila
iedarbinasanas.

i INFORMACUA ——— /0]

Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Priek3éjas droSibas bridinajuma lai-
kam tiks saglabats pédéjais iestatijums.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiS$ana » Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma
metodes:

* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu. Ja
izsledzat Bridinajuma skalumu, jlsu
drosibas labad funkcija var jus bridi-
nat nelield skaluma.

* Haptiskais bridinajums: Akfivize stu-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

* Brauks3anas drosibas prioritate: Kad
braukSanas drosibas sistéma atskano
bridingjumu, samazina visus paréjos
audio skalumus.

< INFORMACLA ____/f |

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katfru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.
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* lestatljumu izvélne var nebdt atkariba
no automobila specifikacijas.

* Bridinajuma skalumu un Haptisko
bridinajumu vienlaicigi nevar izslégt.
Kad viens no bridinajumiem tiek
izslegts, otrs tiek aktivizéts.

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba

Pamatfunkcija

Bridinajums un vadiba

Priek3éjas sadursmes novérsSanas palig-
sistémas pamata funkcija bridina un tiek
kontroléta Sada veida.

* Sadursmes bridinajums

* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Sadursmes bridinajums

Collision Warning

vy

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar mirgojoSu prieksgjas droSibas bridina-
juma indikatoru (&), bridinajuma pazi-
nojumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums darbojas, ja
spéka ir Sadi transportlidzekla atruma
apstakli (atkartba no prieksa esosa
fransportlidzek|a).

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

¢ Automobilis vai motocikls, vai
mopeéds: 10-200 km/h (6-124 jidzes/
h)

* (ajéjs vai velosipédists: 10-85 km/h
(6-53 judzes/h)

Avarijas bremzésana

Emergency Braking

—
v

Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar

mirgojoSu furpgaitas drosibas bridina-

juma indikatoru (%), bridinajuma pazi-

nojumu un skanas bridinajumu.

Bremzu paligmehanisms tiks aktivizéts,

lai palidzetu izvairtties no sadursmes ar

transportlidzekli, gajéju, velosipédistu,

motociklu vai mopédu.

* Automobilis vai motocikls, vai
mopéds:

Brauco$s mérkis

Apstajies mérkis

Vaj$ bremzé-

Sanas speks 10-200 km/h (6-124 judzes/h)

10-130 km/h
(6-80 judzes/h)

10-85 km/h
(6-53 judzes/h)

Spécigs brem-
zeSanas speks

* Gajéjs vai velosipédists: 10-65 km/h
(6-40 judzes/h)

A UZMANIBU

* Funkcijas darbibas diapazons var
samazinaties, pateicoties satiksmes
situacijai prieksa vai ar1 videi ap frans-
portlidzekli.
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saplusana)
* Braucot nakti, motocikla vai mopéda * Avarijas bremzéSana
atpazisanas spéja ir samazinata, tapéc  « Transportlidzekla apturé$ana un
priek$éjas sadursmes novérsanas bremzu vadibas izbeigsana
paligsistémas darbiba var bat islaicigi .
ierobeZota vai var nedarboties. Sadursmes bridinajums

Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Collision warning!

Drive carefully

Sadursmes bridinajums bridinas vaditaju
ar mirgojoSu priek$éjas drosibas bridina-
juma indikatoru (%), bridinajuma pazi-
nojumu un skanas bridinajumu.
Sadursmes bridinajums tiks akftivizéts
talak minétajos apstak|os.

JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo- * JOsu brauksanas atrums: Aptuveni
o o2 . A 10-30 km/h (6~19 judzes/h)

ties janospiez bremzu pedalis un jaap- i N ) .
skafa apkartne. * Pretimbraucos$s transportlidzeklis:

* Péc automobila apturéSanas ar avari- Aptuveni 30-70 km/h (19~44 judzes/

jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek h

partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2 * Mofocikla, mopeda vai velosipedista
sekundam. atrums: aptuveni 15-70 km/h (19~44

% PIEZIME /A Judzes/h)

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéSanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums.

Krustojuma pagrieziena funkcija

Bridinajums un vadiba

Krustojuma pagrieziena funkcija bridina
un tiek kontroléta Sada veida.

* Sadursmes bridinajums
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Avarijas bremzésana

Emergency braking

Avarijas bremzéeSana bridinas vaditaju ar
mirgojo3u turpgaitas droSibas bridina-
juma indikatoru (&), bridinajuma pazi-
nojumu un skanas bridinajumu.
BremzésSanas paligsistéma tiks akfivi-
zéta, lai palidzétu izvairities no sadur-
smes ar pretim braucoSu
transportlidzekli.

Avarijas bremzéSana tiks aktivizéta

Sados apstak|os.

* Jusu brauk$anas atrums: 10-30 km/h
(6-19 judzes/h)

* PretimbraucoS$a automobila atrums:
Aptuveni 30-70 km/h (19~44 jadzes/
h)

* Motocikla, mopéda vai velosipédista
atrums: aptuveni 15-70 km/h (19~44
judzes/h)

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Drive carefully

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas

bremzéSanas rezultata, paneli tiek radits

bridinajuma zinojums.

JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-

fies janospiez bremzu pedalis un jaap-

skata apkartne.

* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2

sekundém.
/4

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzésanas laika var
izslégt, nospiezot avarijas bridinajuma

lampinu.
% INFORMACIJA /|

Krustojuma pagrieZoties pa labi (stire
kreisaja pusé) vai pa kreisi (stdre labaja
puse), aktivizejas avarijas bremzésana,
lai samazinatu jasu bremzéSanas ceju un
novérstu potencialas sadursmes, piemeé-
ram, ar pretimbraucoSu motociklu vai
mopédu, vai velosipédistu.
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TieSas tuvoSanas bridinajuma
funkcija

Bridinajums un vadiba

TieSas tuvoSanas bridinajuma funkcija

bridina un fiek kontroléta Sada veida.

* Sadursmes bridinajums

* Avarijas bremzéSana

* Transportlidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

Sadursmes bridinajums

Collision Warning

v,y

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju

ar mirgojoSu priek3gjas droSibas bridina-

juma indikatoru (&%), bridinajuma pazi-

nojumu un skanas signalu.

Sadursmes bridinajums tiks aktivizéts

Sados apstak|os.

* JUsu braukSanas atrums: Aptuveni
30~130 km/h (19~80 jadzes/h)

* Tuvojo3ais transportlidzeklis vai divri-
tenu moftorizétais transportlidzeklis:
Aptuveni virs 10 km/h (6 judzém/h)

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Avarijas bremzésana

Emergency Braking

—
-,

Avarijas bremzéSana bridinas vaditaju ar

mirgojo3u turpgaitas drosibas bridina-

juma indikatoru (), bridinajuma pazi-

nojumu un skanas bridinajumu.

Avarijas bremzéSana tiks akfivizéta

Sados apstak]os.

e JOsu braukSanas atrums: Aptuveni
30-130 km/h (19~80 judzes/h)

* TuvojoSais transportlidzeklis vai divri-
fenu motorizétais transportlidzeklis:
Aptuveni virs 10 km/h (6 judzém/h)

Transportlidzekla apturéSana un
bremZu vadibas izbeigSana

Drive carefully

Kad fransportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzésanas rezultata, panell tiek radits
bridinajuma zinojums.
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Jusu droSibas labad vaditajam nekavéjo-

fies janospiez bremzu pedalis un jaap-

skata apkartne.

* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta uz aptuveni 2 sekundém.

A UZMANIBU

* Jajlsu automobilis vai automobilis,
kas fuvojas, nebrauc taisni, tuvoSanas
no priekSas bridinajuma bridinajums
un vadiba var nakt par vélu vai var
nedarboties.

Braucot naktl, motocikla vai mopéda
atpazisanas spéja ir samazinata, tapéc
priekSgjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbiba var bat islaicigi
ierobezota vai nedarboties.

% PIEZIME

Bridinajuma skanu sadursmes bridina-
juma un avarijas bremzéesanas laika var
izslegt, nospiezot avarijas bridinajuma
lampinu.

A BRIDINAJUMS

* Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péec automobila novietoSanas
drosa vieta.

Vadrttajam ir jauznemas pilna atbildiba
par transportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties tikai uz priekséjas sadur-
smes novérsanas paligsistéemu. Ta
vieta ieturiet droSu bremzésanas dis-
tanci, un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu vai apturétu transportli-
dzekli.

Priek3éjas sadursmes noversanas
paligsistéma nedarbojas visas situaci-
jas un nevar izvairtties no visam
sadursmem.

(<]
N
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Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Atkariba no cela apstakliem un
apkartnes priek3gjas sadursmes
novérsanas paligsistéma var izslégties
vai var nedarboties pareizi, vai var
darboties bez vajadzibas.

Nekad apzinati neizmantojiet priekse-
jas sadursmes novérSanas paligsis-
tému pret cilvekiem, priekSmetiem
u.c. Tas var izraisit nopietnus savaino-
jumus vai navi.

Priek$ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadi-
tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
fos no sadursmes.

Atkariba no cela un braukSanas aps-
takliem priekséjas sadursmes nover-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat par vélu vai vispar nebridinat.
Prieksgjas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas laika automa-
Sina var péksni apstaties, trauméjot
pasazierus un izraisot brivi novietotu
priekSmetu parvietoSanos. Vienmer
izmantojiet droSibas jostu un nofiksé-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

Ja fiek radits citas sistémas bridina-
juma zinojums vai skan citas sistémas
bridinajuma signals, priek3&jas sadur-
smes novérsanas paligsistémas bridi-
najuma zinojums var netikt attélots un
bridinajuma signals var netikt atska-
nots.

Ja apkartne ir tfrokSnaina, jus varat
nesadzirdét priek3&jas sadursmes
novérsanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

Ari tad, ja pastav priek3gjas sadur-
smes novérSanas paligsistémas prob-
Iéma, automobila pamata bremzu
shiegums bus pareizs.

Avarijas bremzéSanas laika priek3$éjas
sadursmes novérsanas paligsistémas
veikta bremzu vadiba tiek automatiski
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atcelta, kad vaditajs stipri nospiez
akseleratora pedali vai asi pagriez
transportlidzekla stari.

Priek3éjas sadursmes novérianas
paligsistémas darbibas kJime un
ierobezojumi

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas darbibas kliime

Check Forward
Safety system

Ja priek3ejas sadursmes novérSanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
paradas bridinajuma zinojums, un iede-
gas prieksgjas droSibas bridinajuma
lampina (=) un galvena bridinajuma
lampina (A\). Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Atspéjota priekséjas sadursmes
novérsanas paligsistéma

Forward Safety
systemn disabled.

Camera obscured

OMQ4050073L

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

Forward Safety

systermn disabled.
Radar blocked

Ja to véjstikla dalu, kura atrodas priek-
Seja skata kamera, priek3éja radara par-
segs vai sensors, sedz nepiederigs
materials, pieméram, sniegs vai lietus,
tas var mazinat atpaziSanas spé&ju un
islaicigi ierobezot vai atspéjot priek$éjas
sadursmes novérsanas paligsistému.

Ja ta notiek, paneli paradas bridinajuma
zinojums, un iedegas prieksejas drosibas
bridinajuma lampina (%) un galvena
bridinajuma lampina (A\).

Priek3gjas sadursmes noversanas palig-
sistéma darbosies pareizi, kad bus nofi-
rTts sniegs, lietus vai sveSkermeni.

Ja priek3gjas sadursmes noverSanas
paligsistéma péc traucék|u (sniega, lie-
tus vai sveSkermenu) notirisanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dindjuma lampina paneli neparadas,
priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Priek3&jas sadursmes novérSanas
paligsistéma var nedarboties pareizi
zona (pieméram, atklata lauka), kur
pec dzingja ieslegSanas nekas nav
konstatéjams vai konstatéSanas sen-
soru aizklaj sveSkermenis.
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Pat péc atkartotas transportlidzek|a
iedarbinaSanas priek3gjas sadursmes
noveérsanas paligsistéma var nedarbo-
ties pareizi, ja traucéklis vai darbibas
fraucgjumi saglabajas.

T 4

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilttu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Priek3&jas sadursmes novérsanas
paligsistémas ierobezojumi
Priek3gjas sadursmes novérsanas palig-
sistéma var nedarboties pareizi vai dar-
boties neparedzéta veida talak
minétajos apstak|os:

AtpaziSanas sensors vai ta apkartne ir
piesarnota vai bojata

Priek3gja skata kameras fuvuma vides
apstak|u dél ir augsta vai zema tem-
peratlra

Kameras leca ir kjuvusi nefira véjstikla
iekrasoSanas, noklasanas ar plévi vai
aplikumu dé| vai art ir bojats stikls, vai
uz stikla ir sveskermeni (uzlime,
kukaini utt.)

No véjstikla nav noslaucits vai uz ta ir
sasalis Skidrums

Tiek nepartraukti smidzinats mazga-
Sanas Skidrums, vai ir ieslégts stikla
firitajs

Braucot intensiva lietus vai sniega
apstak|os vai bieza migla

Priek3éja skata kameras skata lauku
priekSpuse ierobezo saules atspidums
Gaisma no laternas vai pretimbrauco-
Siem satiksmes dalibniekiem tiek
atstarota no slapjas cela virsmas, pie-
méram, pelkes

Uz instrumentu panela ir novietots
priekSmets

26
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saplusana)

Jusu automobilis tiek vilkts

Apkartne ir loti spoza vai tumsa, pie-
méram, funeli u.c.

Péksni mainas apgaismojuma spilg-
fums, pieméram, iebraucot tuneli vai
izbraucot no ta

Arpuseé ir tumss un prieksgjie lukturi
nav ieslégti vai nav spozi

Tiek konstatéta tikai daja automobila,
motocikla vai mopéda, gajéja vai velo-
sipédista

Prieksa esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds, ir autobuss, kravas
masina, kravas masina ar nestandarta
formas kravu, piekabe u.c.

Priek$a esoSajam automobilim vai
motociklam, mopédam nav aizmugu-
réjo lukturu, aizmugurégjie lukturi ir
novietoti nestandarta vieta u.c.
Arpusé ir tumss, un aizmuguréjie luk-
turi nav ieslégti vai nav spozi

Priek$a eso$a automobila aizmugure
ir maza, vai automobilis neizskatas
normali, pieméram, ja tas ir sagazies,
apgazies vai ir redzams transportli-
dzekla sans utt.

Priek$a esosa transportlidzekla kii-
renss ir zems vai augsts

Prieksa péksni uzrodas automobilis,
motocikls, mopéds, gajéjs vai velosi-
pédists

Bufera zonu ap priek$éjo radaru
ietekméjis trieciens, noticis bojajums,
vai priekSejais radars atrodas arpus
savas pozicijas

Ap priek$gjo radaru ir augsta vai zema
temperatira

Braucot cauri tunelim vai pa dzelzs
filtu

Braucot plasas vietas, kuras ir maz
automobilu vai blvju (pieméram,
tuksnesi, plava, piepilséta u.c.)
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Braucot tadu zonu fuvuma, kas satur
metala vielas, pieméram, bavlaukumi,
dzelzcels u.c.

Tuvuma atrodas materials, kas |ofi
labi paradas priek3éja radara, pieme-
ram, aizsargbarjera, fuvuma esoss
transportlidzeklis uft.

Prieksa esoSais velosipédists atrodas
uz velosipéda, kura materials nepara-
das priek3éja radara

Priek3a esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds tiek konstatéts novéloti
Priek$a esoSo automobili vai moto-
ciklu, mopédu péksni nobloke Skérslis
Priek3a eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds péek3ni maina joslu vai
samazina atrumu

Priek3a esoSais automobilis vai moto-
cikls, mopéds ir izliekts neatbilstosi
formai

Prieksa esoSais transportlidzeklis ir
nosegts ar sniegu

Prieksa esoSais transportlidzeklis
brauc pretéja virziena, lai izvairttos no
sadursmes

Prieksa esoSais transportlidzeklis
brauc pretéja virziena, lai izvairttos no
sadursmes

JUs izbraucat vai iebraucat josla
Nestabila brauk3ana

JUs atrodaties uz apla un prieksa eso-
Sais automobilis vai motocikls,
mopéds netiek konstatéts

JUs nepartraukti braucat pa apli
Prieksa esoSajam automobilim, moto-
ciklam vai mopédam ir neparasta
forma

PriekSa eso3ais automobilis, motocikls
vai mopéds brauc augSup vai lejup pa
nogazi

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

* (Gajgjs vai velosipédists nav pilniba

atpazits, ja, pieméram, gajéjs ir nolie-
cies vai hav nostajies taisni

=
B
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llustracija ieprieks paradrts attéls, ko
priek3&ja skata kamera un priek3gjais
radars spéj konstatét ka automonbili,
motociklu, mopédu, gajéju un velosi-
pédistu.

Gajejam vai velosipédistam mugura ir
apgerbs vai piederumi, kas apgrutina
ta atpaziSanu

Priek3a eso3ais gajéjs vai velosipe-
dists parvietojas loti atri

Prieksa esoSais gajéjs vai velosipe-
dists ir iss vai atrodas zema poza
Priek3a eso3a gajéja vai velosipéedista
kustiba ir fraucéta vai tas parvietojas
Skersam braukSanas virzienam
Priek3a ir gajgju vai velosipédistu
grupa vai liels palis

Gajéjs vai velosipédists valka drébes,
kas viegli saplust ar fonu, lidz ar to
apgratinot atpazisanu

Gajéju vai velosipédistu ir grati at3kirt
no lidzigas formas veidojuma apkar-
thé

JUs braucat garam gajéjam, velosipé-
distam, celazimém, konstrukcijam u.c.
pie krustojuma
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* Braucot $adas vietas A BRIDINAJUMS /‘

* Brauk3ana pa likumainu celu

- Braucoft caur tvaiku, ddmiem vai
énu

- Braucoft cauri tunelim vai pa dzelzs
filtu

- Braucoft plasas vietas, kuras ir maz
transportlidzeklu vai bavju (pieme-
ram, tuksnesi, plava, piepilséta utt.)

- Braucoft caur autostavvietu

- Braucoft cauri maksas vartiem, bav-
niecibas zonam, pa daléji asfalte-
fiem celiem, nelidzeniem celiem,
atruma ierobezoSanas paaugstina-
jumiem u. c.

- Braucot tadu zonu tuvuma, kas
satur metala vielas, pieméram, blv-
laukumi, dzelzce|S u.c.

- Braucoft pa slipu celu, likumainu
celu utt.

- Braucot pa cela malu, kur ir koki vai
laternas

- Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki
- Ir elektromagnétisku vilnu radrfi
fraucéjumi, pieméram, braucot teri-
forija ar spécigiem radiovilniem vai
elektrisko troksni
* Neveélami cela apstakli var brauk3anas
laika izraisit parmerigas transportli-
dzekla vibracijas
* Jasu transportlidzekla augstums ir
zems vai augsts lielas kravas, nepa-
reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dél.
¢ Automobilim ir uzstadita sniega kéde,
rezerves riepa vai atskiriga izméra
ritenis.
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netikt bridinats un bremzésanas pali-
dziba var nedarboties.

Braucot [lkuma, uzturiet droSu brem-
zéSanas distanci, un, ja nepiecieSams,
pagrieziet automobila stlri un nospie-
diet bremzu pedali, lai samazinatu
atrumu un ieturétu droSu aftalumu.

Braucot likuma, priek3éjas sadursmes
novérSanas paligsistéma var atpazit
automobili, motociklu, mopédu, gajéju
vai velosipédistu blakus josla vai
arpus joslas.

Ja ta nofiek, priek$&jas sadursmes
novérsanas paligsistéma var bez vaja-
dzibas bridinat vaditaju un kontrolét
bremzes. Vienmér parbaudiet satik-
smes apstaklus ap transportlidzekli.

* Braucot pa slipu celu

B o

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citus auto-
mobilus, motociklus, mopédus, gajé-
jus vai velosipédistus, kas atrodas
jums prieksa, braucot pa likumainiem
celiem, kas negativi iefekmé sensoru
darbibu. Ta rezultata vaditajs var
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e Joslu maina

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var neatpazit citus auto-
mobilus, motociklus, mopédus, gajé-
jus vai velosipédistus, kas atrodas
jums prieksa, braucot augSup vai
lejup pa nogazi, kas negativi ietekmé
sensoru darbibu. Ta rezultata vaditajs
var netikt bridinats un bremzésanas
palidziba var nedarboties.

Tas nepiecieSamibas gadijuma var
nepalidzét nodroSinat bremzésanu.
Turklat automobila atrums var strauji
samazinaties, kad priek3a péksni tiek
konstatéts automobilis, motocikls,
mopéds, gajéjs vai velosipédists.
Vienmér skatieties uz celu, kad brau-
cat augSup vai lejup pa nogazi, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet automobila
stari un nospiediet bremzu pedali, lai
samazinatu braukSanas atrumu un
ieturétu dro3u distanci.

[A]: JGsu automobilis



Vaditaja paligsistéema

[B]: Automobilis, kas veic joslas mainu
[C]: Transportlidzeklis, kas atrodas
taja pasa josla

Kad transportlidzeklis (B) iebrauc jusu
brauk3anas josla no blakus esosas
joslas, sensors to nevar uztvert, kamér
tas nav sensora uztverSanas diapa-
zona.

Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nespét nekavéjoties
atpazit transportlidzekli, ja tas strauji
maina joslas. Sada gadijuma uzturiet
dro3u bremzéSanas distanci, un, ja
nepiecieSams, pagrieziet fransportli-
dzekla stari un nospiediet bremzu
pedali, lai samazinatu savu brauk3a-

nas atrumu un ieturétu drosu distanci.

Ja prieksa braucosais automobilis (B)
izbrauc no joslas, priek$éjas sadur-
smes novérsanas paligsistéma var
nespet uzreiz uztvert priekSa nona-
ku3o transportlidzekli (C). Sada gadi-
juma uzturiet droSu bremzésanas
distanci, un, ja nepiecieSams, pagrie-
ziet transportlidzekla stari un nospie-
diet bremzu pedali, lai samazinatu
savu braukSanas atrumu un ieturétu
dro3u distanci.

Priek3éjas sadursmes novérsanas paligsistéma (FCA) (Sensoru

saplusana)

* Transportlidzek|a atpaziSana

OCD051201L

Vaditajam ir japievers ipasa uzma-
niba, ja prieksa esoSajam transportli-
dzeklim ir krava, kas ir izvirzita uz aru,
vai ja prieksa esoSajam transportli-
dzeklim ir lielaks klirenss. Priek3gjas
sadursmes novérSanas paligsistéma
var nespét atpazit kravu, kas ir izvir-
zita arpus fransportlidzekla. Tados
gadijumos uzturiet droSu bremzésa-
nas distanci no tuvaka priekSmeta, un,
ja nepiecieSams, pagrieziet automo-
bila stdri un nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu braukSanas atrumu un
iefurétu droSu distanci.

Kad velkat piekabi vai citu transportli-
dzekli, droSibas apsverumu dél iesa-
kam izslégt prieksgjas sadursmes
novérsanas paligsistému.

Priek3&jas sadursmes novérSanas
paligsistéma var darboties, ja tiek
atpazrti priekSmeti, kas péc formas vai
citam 1paSibam ir lidzigi automobiliem,

velosipédistiem.

Priek3éjas sadursmes novérsanas
paligsistéma nedarbojas divritenu,
motociklu vai mazaku ar riteniem
aprikotu priekSmetu (pieméram,
bagazas, iepirkSanas rafinu vai bérnu
rafinu) uztversanai.
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* Priek$&jas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties normali,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.

* Priek3éjas sadursmes noversanas
paligs var nedarboties 15 sekundes
pec automobila iedarbinaSanas vai
priek3eja skata kameras inicializéSa-
nas.

* |ekraujot kravu vairak par maksimalo
pielaujamo daudzumu vai koncentré-
jot kravu viena kravas nodalijuma
punkta, automobila braukSanas stabi-
litate var tikt samazinata, kas savukart
var samazinat joslas saglabasanas
paligsistémas efektivitafi.

6 — 32

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

Joslas saglabasanas paligsis-
téma (LKA) (ja ir aprikojuma)
Braucot atrak par noteiktu atrumu, joslas
saglabasanas paligsistema konstatée
joslu atzimes (vai cela malas) un var bri-
dinat jus, ja automobilis izbrauc no jos-
las, neizmantojot pagrieziena signalu, un
var palidzét stiréSana, lai noverstu auto-
mobila izbrauk3anu no joslas, pa kuru
tas brauc.

UztverSanas sensors

[1]: Prieks$éja skata kamera

a vzvaney

Plasaku informaciju par priek3eja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3ejas sadursmes novérsanas

paligsistéma (FCA) (Sensoru sapldsana)

(ja ir aprikojuma)" lapa 6-16.
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Joslas saglabasanas paligsisté-
mas iestatijumi

Joslas droSiba

Lane Safety
© Back

Assist
Warning Only
Off

Dzingjam esof ieslegtam, instrumentu
panell atlasiet Lietotaja iestatjjumi—
Vaditaja paligsistéma — Brauk3anas
drosiba — Joslas drosiba vai informaci-
jas un izklaides sistéma atlasiet lestati-
Sana —» Automobilis » Vaditaja
paligsistéma — BraukSanas droSiba.
* Joslas droSiba: Ja tiek konstatéta
izbraukSana no joslas, sistéma palidz
ar staréSanu novérst izbrauk3anu no
joslas, un, ja notiek izbraukSana no
joslas, ta bridina vaditaju ar skanas
signalu. Ja joslas droSiba ir atslégta,
paneli paradisies dzeltena indikatora

lampina (/m\).

a BROINAIMS

* Joslas saglabasanas paligsistéema
nekontrolé stdri, kad fransportlidzeklis
brauc joslas vida.

* Jajoslas droSiba nav atlasita, vadita-
jam vienmér jaapzinas apkart notieko-
Sais un jastaré automobili.

% PIEZIME

Nospiezot joslas sekoSanas paligsisté-
mas pogu (/&\), joslas saglabasanas

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

paligsistéma tiks izslégta, ka art deaktivi-
z&étfa joslas drosibas funkcija.

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestafif, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestafijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiSana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridindjuma
metodes:

* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

» Haptiskais bridindjums: Aktivizé sto-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

* Brauk3anas droSibas prioritate: Kad
braukSanas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4 |

% INFORMACIUJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.
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* lestatljumu izvélne var nebdt atkariba
no automobila specifikacijas.

* Bridinajuma skalumu un Haptisko
bridinajumu vienlaicigi nevar izslégt.
Kad viens no bridinajumiem tiek
izslegts, otrs tiek aktivizéts.

Joslas saglabaSanas paligsisté-
mas darbiba

Joslas saglaba3Sanas paligsisté-
mas ieslégSana/izslégsana

OCDO51076L

[Eiropail

Vienmer, kad dzingjs ir iedarbinats,
ieslégsies joslas saglabasanas paligsis-
téma un uz instrumentu panela iedeg-
sies peleka indikatora lampina.

[Iznemot Eiropu]

Kad automobilis iedarbinats, uz stares
nospiediet un turiet nospiestu joslas
sekoSanas paligsistémas (/e\) pogu, lai
ieslegtu un izslégtu joslas saglabasanas
paligsistéemu.

lesleédzot joslas saglabasanas paligsis-
tému, instrumentu panell iedegsies
peléka vai zala indikatora lampina

(/).

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

Ja vélaties izslégt joslas saglabasanas
paligsistému, nospiediet un furiet
nospiestu joslas sekoSanas paligsiste-
mas pogu (/&\), lai funkciju izslegtu. Ja
izslégsiet joslas saglabasanas paligsis-
tému, indikatora lampina klGs dzeltena.

% PIEZIME /A |

* Ja LKA darbibas nosacijumi ir izpildrfi,
instrumentu paneli iedegas zala
(/@mi\) indikatora lampina.

* Ja darbibas nosacijumi nav izpilditi,
iedegas peléka (/mi\) indikatora lam-
pina.

Bridinajums un vadiba

Joslas saglabasanas paligsistémas funk-
Cija bridina un tiek kontroléta Sada veida.

* Joslas pame3anas bridinajums
* Joslas saglabasanas paligsistéma

OCDP052480L
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OCDP052481L

Joslas pamesanas bridinajums

Par joslas pameSanu vaditajs tiek bridi-

nats ar zaju indikatora gaisminu instru-

mentu paneli, mirgojoSu indikatoru taja

virziena, no kura izbraucat, bridinajuma

skanas signalu.

Joslas pameSanas bridinajums tiks akti-

vizéts Sados apstak|os.

* JUsu brauk3anas atrums: Aptuveni
60-200 km/h (40~120 jadzes/h)

Joslas saglabasanas paligsistéma

Uz instrumentu panela mirgos zala indi-

katora lampina (/@&\), un stlre regulés

transportlidzekla kustibu, lai tas neiz-

brauktu arpus joslas.

Joslas saglabaanas paligsistéma tiks

aktivizéta Sados apstak|os.

* JUsu brauk3anas atrums: Aptuveni
60-200 km/h (40~120 jadzes/h)

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

Nonemtu roku bridinajums

Keep hands
on steering wheel

OCDO051205L

A: Turiet rokas uz stdres

Ja vaditajs uz vairakam sekundém
nonem rokas no stares, paneli paradas
bridinajuma zinojums, un atskan paka-
penisks bridinajuma signals.

a eRONAMS /|

Var netikt sniegta stiréSanas pali-
dziba, ja stari |oti stingri tur vai ja stari
pagriez vairak par noteiktu lenki.
Joslas ievéroSanas paligsistéma
nedarbojas visu laiku. Vaditajs uzne-
mas pilnu atbildibu par to, lai drosi
stdrétu transportlidzekli un tas neiz-
brauktu no joslas.

Bridinajuma zinojums par roku netu-
réSanu uz stdres atkariba no cela aps-
takliem var tikt paradits novéloti.
Brauk3anas laika vienmér turiet rokas
uz stares.

Ja sture fiek turéta Joti viegli, var para-
dities bridinajuma zinojums par roku
nefuréSanu uz stares, jo joslas sagla-
basanas paligsistéma var nespet
atpazit, ka vaditajs tur rokas uz stres.
Ja stOrei ir piestiprinats kads prieks-
mets, nonemtu roku bridinajums var
nedarboties pareizi.
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% PIEZIME /4

* Lai gan joslas ievero3anas paligs
palidz veikt stiréSanu, vaditajs var
jebkura laika parvaldit stari.

* Kad joslas saglabasanas paligsistéma
palidz veikt stGréSanu, var likties, ka
stire ir smagaka vai vieglaka neka
parasti.

* Ja automobilis konstaté joslas marke-
jumus, instrumentu paneli peléka
krasa redzamas joslas linijas paliek
baltas.

OCD051206L
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* Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atdkirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélné
izveléta motiva.

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

* Plasaku informaciju par instrumentu
paneli skatiet sadala"Instrumentu
panelis" lapa 4-54.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas klime un ierobeZojumi

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas klame

Check Lane Keeping
Assist (LKA) systemn

Kad joslas saglaba3anas paligsistéma
nedarbojas pareizi, paneli tiek paradits
bridinajuma zinojums “Parbaudiet joslas
droSibas sistému’, un paradas dzeltens
J/m\ indikators.

Ja ta notiek, nodroSiniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Joslas saglabasanas paligsisté-
mas darbiba ir atspéjota

Ja sveSkermeni, pieméram, sniegs vai
lietus, aizsedz sensorus vai véjstiklu, kur
novietota priekséja skata kamera,
uztverSanas spéja var samazinaties, ka
rezultata joslas saglabasanas paligsistée-
mas darbiba uz laiku var tikt ierobeZota
vai atspéjota.

Saja gadijuma bridinajuma pazinojums
instrumentu paneli tiek attélots ar gal-
vena bridinajuma lampinu (&) un dzel-
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tenajam joslas drosibas bridingjuma
lampinam (/ma\). Tas ir normali.

Joslas saglabasanas paligsistéma atsaks
normalu darbibu péc sniega, lietus vai
sveSkermenu notiriSanas. Vienmer turiet
o firu.

Ja joslas saglabasanas paligsistéma jop-
rojam nedarbojas pareizi péc svesker-
menu (sniega, lietus utt.) notirisanas vai
fraucéklu nonemsanas (tostarp pieka-
bes, kravas kastes utt. nonem3sanas no
aizmuguréja bufera), uzticiet transportli-
dzekla parbaudi pilnvarotam Kia izplati-
tajam/servisa partnerim.

4 eRONAMS /P

* Joslas saglabaSanas paligsistéma var
nedarboties pareizi, pat ja paneli
neparadas bridinajuma pazinojums
vai bridinajuma lampina.

* Pat péc atkartotas transportlidzekla
iedarbinasanas joslas saglabasanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja fraucéklis vai darbibas traucéjumi
saglabajas.

% PIEZIME /4

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilttu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Joslas ievéro3anas paligsistémas
ierobezojumi
Joslas saglabasanas paligsistema var
nedarboties pareizi vai darboties nepa-
redzéta veida talak minétajos apstaklos:
* Josla ir piesarnota vai fo ir grati kon-
statét, jo:
- Joslas markéjumus (vai cela malas)
sedz lietus, sniegs, netirumi, ella u.
C.

Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

- Joslas markéjumu (vai cela malu)
krasa nav atSkirama no cela

- Uz cela blakus joslai ir marké&umi
(vai cela malas), vai art mark&jumi
(vai cela malas) uz cela izskatas
[idzigi joslu marké&jumiem (vai cela
malam)

- Joslas markéjums (vai cela malas) ir
neskaidri vai bojati

- Kad ap celu eso3o objektu (sadalo-
Sas joslas, droSibas barjeras,
trokSnu izolacijas barjeras, apkar-
t&jo krimu utt.) vai transportli-
dzekla éna nosedz joslu.

* Joslu skaits pieaug vai samazinas, vai
art joslu markéjumi (vai cela malas)
krustojas

* Uz cela ir vairak neka divi joslas mar-
kéjumi (vai cela malas)

* Joslu markéjumi (vai cela malas) ir
sarezdtti, vai art linijas aizvieto kada
konstrukcija, pieméram, buvdarbu
veik3anas vieta

* Ir fadi cela marké&jumi ka zigzaga lini-
jas, pareju markéjumi un cela zimes

* Josla pék3ni pazad, pieméram, krus-
fojuma

* Josla (vai cela platums) ir Joti plata vai
loti Saura

* Celamala ir bez joslas

* Uz cela ir norobezojuma konstrukcija,
pieméram, celu maksas postenis,
ietve, cela apmale uft.

* Distance lidz priek$a eso$ajam trans-
portlidzeklim ir |oti 1sa vai priek3a eso-
Sais fransportlidzeklis sedz joslas
marké&jumu (vai cela malu)

% PIEZIME

Plasaku informaciju par priek3$éja skata
kameras ierobezojumiem skatiet"Priek-
Séjas sadursmes novérsanas paligsis-
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téma (FCA) (Sensoru sapla$ana) (ja ir
aprikojuma)” lapa 6-16.

a BROINAIMS /|

Vaditajs uznemas atbildibu par droSu
fransportlidzek|a vadibu. Nepalaujie-
ties tikai uz joslas saglabasanas palig-
sistému un nebrauciet bistama veida.
Joslu saglabasanas paligsistémas dar-
biba var tikt atcelta, vai ari ta var
nedarboties pareizi atkariba no cela
apstakliem un apkartnes. BraukSanas
laika vienmér esiet uzmanigs.

Skatiet"Joslas saglabaSanas paligsis-
témas klime un ierobezojumi" lapa 6-
36, ja josla netiek noteikta pareizi.
Kad velkat piekabi vai citu automobili,
dro3ibas apsvérumu dé| iesakam
izslegt joslas saglabasanas paligsis-
tému.

Ja transportlidzeklis parvietojas ar
lielu atrumu, stdre netiek vadita.
Izmantojot joslas saglabaSanas palig-
sistému, vaditajam vienmér jaievéro
atruma ierobezojums.

Ja tiek radrts citas funkcijas bridina-
juma zinojums vai skan citas funkcijas
bridinajuma signals, joslas saglabasa-
nas paligsistémas bridinajuma zino-
jums var netikt aftélots un
bridinajuma signals var netikt atska-
nofts.

Ja apkartne ir trokSnaina, jus varat
nesadzirdét joslas saglabasanas palig-
sistémas bridinajuma signalu. Viegli
korigéjiet automobila skaJumu un
vienmeér pieversiet uzmanibu apkart-
nei.

Ja piestiprinat priekSmetus pie stures,
sistféma var nespét pareizi palidzét
jums stOrét.
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Joslas saglabasanas paligsistéma (LKA)

* Joslas ievéroSanas paligsistéma var

nedarboties aptuveni 15 sekundes péc

transportlidzekla iedarbinasanas vai

priekségja skata kameras inicializéSa-
nas.

Joslas ievéroSanas paligs nedarbojas

talak uzskaititajos gadijumos.

- Irieslégts virziena raditajs vai avari-
jas lukturi.

- Kad ftiek ieslégta joslas saglabasa-
nas paligsistéma vai uzreiz péc jos-
las mainas, automobilis neatrodas
joslas centra.

- Ir aktivizéta ESC (elektroniska stabi-
litates kontrole) vai VSM (automo-
bila stabilitates kontrole).

- Automobilis atri pagriezas, braucot
pa likumainu celu.

- Transportlidzek|a braukSanas
atrums ir mazaks par 40 km/h vai
lielaks par 210 km/h.

- Automobilis strauji maina joslu.

- Automobilis pék3ni bremzé.

lekraujot kravu vairak par maksimalo

pielaujamo daudzumu vai koncentre-
jot kravu viena kravas nodalijuma
punkta, automobila braukSanas stabi-
litate var tikt samazinata, kas savukart
var samazinat joslas saglabasanas
paligsistémas efektivitati.
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Aklas zonas sadursmes novér-
Sanas paligsistéma (BCA) (ja ir
aprikojuma)

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma atpazist transportlidzek|us,
kas fuvojas transportlidzeklim vaditaja
aklajas zonas, un bridina jas par iespé-
jamu sadursmi, izmantojot bridinajuma
lampinu un bridinajuma signalu. Ja,
izbraucot no paralélas stavvietas, pastav
sadursmes risks, aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistéma var palidzéet
bremzét transportlidzekli, lai no sadur-
smes izvairttos.

OCDP052465L

Aklas zonas sadursmes novéersanas
paligsistéma palidz atpazit un informét
vadrtaju par to, ka aklaja punkta atrodas
automobilis.

a Uzvaniey )

AtpaziSanas diapazons var atskirties
atkariba no jasu transportlidzekla
atruma. Ari tad, ja aklaja zona atrodas
automobilis, aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistéma var jus nebridi-
nat, ja braucat ar lielu atrumu.

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

OCDP052466L

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma palidz konstatét un informé
vaditaju, ka no aklas zonas liela atruma
tuvojas automobilis.

a Uzvany )

Bridinajuma laiks var atSkirties atkariba
no transportlidzek|a atruma, kas tuvojas.

OCDP052471L

Ja, priek3gaita izbraucot no stavvietas,
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma konstate, ka pastav sadur-
smes risks ar automobili, kas tuvojas
aklaja zona, sistéma var palidzet novérst
sadursmi, akfivizéjot bremzes.
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UztverSanas sensors

Aizmuguréjais

—
( _

OCD051024L

[1]: Aizmuguréjais stlra radars

A UZMANIBU

* Nekada gadijuma neizjauciet atpaz-
Sanas sensora konstrukciju un nebo-
jajiet fo.

Ja sensoram vai ap to ir noficis boja-
jums vai jebkads trieciens, aklas zonas
sadursmes noveérsanas paligsistéma
var nedarboties pareizi, kaut ari panell
neparadas bridinajuma zinojums.
Nogadajiet tfransportlidzekli parbau-
dei profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Ja uztverSanas sensori ir nomainiti vai
remontéti, nogadajiet transportli-
dzekli uz parbaudi profesionala ser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.
Originalie Kia aizmugures bamperi,
kuros uzstaditi Aizmugures stira
radara sensori, ir detalas ar nodrosi-
natu kvalitati un veiktspéju. Ja bam-
perim patvaligi uzklata krasa vai tas
izmainits, aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistéma var nefunk-
cionét pareizi. Bampera remontam vai
nomainai izmantojiet fikai Kia origina-
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Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

|as rezerves dalas vai lidzvérfiga stan-
darta detalas, kuru kvalitate un
sniegums ir pieradrts.

* Nenovietojiet numura zimes rami vai
priekSmetus, pieméram, bufera uzlimi,
plévi vai bufera aizsargu aizmuguréja
stdra radara tuvuma.

* Aklas zonas sadursmes novérSanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja ir nomaintts buferis vai ja aizmugu-
réja stira radara tfuvuma ir radusies
bojajumi vai uzklata krasa.

e Jair uzstadrta piekabe, kravas kaste
u.c., ta var negativi ietekmét aizmugu-
réja stira radara efekfivitati vai ar
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties.

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas iestatijumi

Aklas zonas drosiba

Blind-5pot Safety
S Back

Safe Exit Warning
Warning Only
off

Dzinéjam esoft ieslégtam, instrumentu
panell atlasiet Lietotaju iestatijumi —
Vaditaja paligsistéma — Brauk3anas
droSiba — Aklas zonas drosiba vai
informacijas un izklaides sistéma atlasiet
lestatiSana — Automobilis » Vaditaja
paligsistéma — Aklas zonas droSiba.
* Aklas zonas drosiba: Atkariba no
sadursmes riska limena aklas zonas
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sadursmes noversanas paligsistéma
dos bridinajumu un tiks aktivizéta
bremzésanas paligsistéma.

Blind-5pot Safety

System is Off

leslédzot aklas zonas sadursmes novér-
Sanas paligsistému vai atkal iedarbinot
automobili ar ieslégtu So sistému, sanu
spogulos uz aptuveni 3 sekundém para-
disies bridinajuma gaismina.

Kad dzingjs tiek no jauna iedarbinats,
kad aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma ir izslégta, paneli paradisies
bridinajuma pazinojums.

a eRONAIMS /P

Ja Aklas zonas drosibas atlase ir
nonemta, vaditajam vienmer jaapzinas
apkart notieko3ais un jabrauc uzmanigi.

% PIEZIME /|

Ja dzingju iedarbina atkartoti, aklas
zonas sadursmes novérsanas paligsis-
téma saglaba iepriek3gjo iestatijumu.

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiS$ana » Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma
metodes:

* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.

» Haptiskais bridindjums: Aktivizé sto-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

* Brauk3anas droSibas prioritate: Kad
brauk3anas drosibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos
audio skalumus.

i INFORMACUA /]

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatijumu izvélne var nebat atkariba
no automobila specifikacijas.
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* Bridinajuma skalumu un Haptisko
bridinajumu vienlaicigi nevar izslégt.
Kad viens no bridinajumiem tiek
izslégts, otrs tiek aktivizéts.

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas darbiba

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma dos bridinajumu un darbo-
sies Sados apstak|os.

* Sadursmes bridinajums

* Sadursmes novérSanas paligsistéma
(uzsakot brauksanu)

Sadursmes bridinajums

Ja aizmugure tiek konstatéti fransportli-
dzekli abas joslas, paradisies bridina-
juma gaismina uz panela, aréja
atpakalskata spogula (sanu skata spo-
gula) un acu limena ekrana (ja tads ir).
Transportlidzeklis tiek konstatéts Sados
apstak|os.
* JOsu brauk$anas atrums: Virs 20 km/
h (12 judzem/h)
* Automobila atrums jasu aklaja zona:
Virs 10 km/h (7 jadzem/h)
Transportlidzekla konstatéSanas sta-
voklt Sadursmes bridinajums bridinas
vaditaju, kad fiek ieslégts pagrieziena
signals, lai mainttu joslu, bet aklaja zona
fuvuma atrodas automasina.

6 — 42
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* Sadursmes bridinajums bridinas vadi-
taju ar bridinajuma lampinu instru-
mentu paneli, uz aréjiem atpakalskata
spoguliem (sanu atpakalskata spogu-
liem) un projekcijas ekrana (ja ir apri-
kojuma) un ar skanas bridinajumu.

* Kad pagrieziena signals tiek izslegts
vai jus izbraucat no joslas, sadursmes
bridinajums tfiek atcelts un sistéma
atgriezas automobilu atpaziSanas sta-
voki.

Sadursmes bridinajums darbojas talak

noraditajos apstaklos.

* JOsu brauk$anas atrums: Virs 40 km/
h (25 jadzem/h)

* Automobila atrums jasu aklaja zona:
Virs 10 km/h (7 jadzém/h)

a BROINAMS /|

* Aizmuguréja stura radara atpaziSa-
nas diapazonu nosaka standarta cela
platums, tadé| uz Saura cela aklas
zonas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var konstatét citus automobilus,
kas neatrodas tiesi blakus josla, un
bridinat jas. Turpretim uz plata cela
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nespét atpazit auto-
mobili, kas brauc blakus josla, un var
jUs par to nebridinat.

» Kad deg avarijas lukturi, sadursmes
bridinajums ar pagrieziena signalu

nedarbojas.

PIEZIME /|

 Ja vaditaja sédeklis atrodas kreisaja

pusé, sadursmes bridinajums var tikt
sniegts, kad veicat kreiso pagriezienu.
Ja vaditaja sedeklis atrodas labaja
puse, sadursmes bridinajums var tikt
sniegts, kad veicat labo pagriezienu.

Saglabajiet atbilstoSu distanci no josla
esoSajiem transportlidzekliem.

ot
b3
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 Aftéli vai krasas var tikt attélotas atski-
rigi atkariba no instrumentu panela
specifikacijam vai motiva.

* Lai iegUtu papildinformaciju par ins-
frumentu paneli, skatiet"Instrumentu
panelis" lapa 4-54.

Sadursmes novérsanas paligsis-
téma (uzsakot brauksanu)

Emergency Braking

0OCD051472L

Vaditaju par sadursmi bridinas bridina-

juma lampina uz arégjiem atpakalskata

spoguliem (sanu atpakalskata spogu-

liem) un skanas bridinajums. Ta palidz

kontrolét bremzésanu, lai novérstu

sadursmi ar automobili, kas tuvojas no

aklas zonas.

Sadursmes novérsanas paligsistéma

nostradas Sados apstak|os.

* Jasu braukSanas atrums: Mazaks par
3 km/h (2 judzém/h)

* JUsu aklaja zona esos$a automobila
atrums: Virs 5 km/h (3 jadzem/h)

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

Drive carefully

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas

bremzésanas rezultata, panell tiek radits

bridinajuma zinojums. Jasu drosibas

labad vaditajam nekavéjoties janospiez

bremzu pedalis un jaapskata apkartne.

* Pé&c automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2
sekundem.

a BROINAIUMS

 Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péec automobila novietoSanas
drosa vieta.

* Ja tiek attelots jebkuras citas sistemas
bridinajuma zinojums vai skan bridi-
najuma signals, aklas zonas sadur-
smes novérsanas paligsistémas
bridinajuma zinojumu var neattélot,
un bridinajuma signals var neatska-
nét.

* Jaapkartne ir frok3naina, jas varat
nesadzirdét aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistémas bridinajuma
signalu. Vienmér pievérsiet uzmanibu
Sim signalam un gadajiet, lai frans-
portlidzekla skaluma limenis butu
merens.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties, ja vadi-
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tajs nospiez bremzu pedali, lai izvairi-
tos no sadursmes.

a BROINAIUMS

Bremzu kontrole var nedarboties pareizi

e Aklas zonas sadursmes novérsanas

paligsistémas darbibas laika funkcijas
veikta bremzu vadiba tiks automa-
tiski atcelta, kad vaditajs parlieku
stipri nospiedis akseleratora pedali vai
asi pagriezis automobila sturi.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistémas darbibas laika automo-
bilis var peksni apstaties, trauméjot
pasazierus un izraisot nepiestiprinatu
priekSmetu parvietoSanos. Vienmér
izmantojiet drosibas jostu un nofiksée-
jiet brivi novietotus priekSmetus.

Ari tad, ja pastav kada aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistémas
probléma, automobila pamata brem-
zes darbosies pareizi.

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pilnigi
visas situacijas, un, pat ja ta darbojas,
iespejams, ta nepalidzés izvairtties no
sadursmem.

Atkariba no cela un braukSanas aps-
takliem aklas zonas sadursmes nover-
Sanas paligsistéma var vaditaju
bridinat novéloti vai nebridinat vispar.
Atbildiba par transportlidzekl|a dar-
bibu ir jauznemas autovaditajam.
Braucot nepalaujieties tikai uz aklas
zonas sadursmes noversanas paligsis-
tému un vienmeér tiedi parbaudiet
apkartéjos apstak|us un brauciet
drosi.

Nekad neizmantojiet aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistému
pret cilvékiem, dzivniekiem, priekSme-
tiem u.c. Tas var izraisit nopietnus
savainojumus vai navi.

44

atkariba no ESC (elektroniskas stabilita-

tes kontroles) statusa.

Bridinajums tiks izdots tikai tad, ja:

* Irieslégta elektroniska stabilitates
kontroles (ESC) bridinajuma lampina

* ESC (elektroniska stabilitates kon-
trole) ir iesaistita citas funkcijas
nodrosinasana

Aklas zonas sadursmes novér3a-
nas paligsistémas darbibas trau-
céjumi un ierobeZojumi

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistémas darbibas kJime

Check Blind-Spot
Safety system

=

Ja aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, panell
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli iedegas gal-
vena (A) bridinajuma lampina.

Ja ta notiek, parbaudiet aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistému
profesionald autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatTtaju/ser-
visa partneri.
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Check side view mirror
warning light

Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma lampina nedarbojas pareizi, panell
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un iedegas galvena (A\)
bridinajuma lampina. Ja ta notiek, par-
baudiet aklas zonas sadursmes noveérsa-
nas paligsistéemu profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma atspéjota

Blind-S5pot Safety

systermn disabled.
Radar blocked

Ja aizmuguréjo buferi ap aizmuguréja
stira radaru vai sensoru parklaj svesker-
meni, pieméeram, sniegs vai lietus, vai ar
ja ir pievienota piekabe vai kravas kaste,
var samazinaties atpazisanas spéja un
tade| tikt islaicigi ierobezota vai atspé-
jota aklas zonas sadursmes novérSanas
paligsistéma.

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

Saja laika uz instrumentu panela displeja
tiek attélots bridinajuma pazinojums un
galvena bridinajuma lampina (A), bet
tas nenorada uz aklas zonas sadursmes
novérsanas paligsistémas darbibas trau-
C&jumiem.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma darbosies pareizi, kad Sads
sveSkermenis vai piekabe u.c. fiek
nonemts un automobilis tiek atkartofi
iedarbinats.

Ja aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma péc ta nonems3anas nedar-
bojas pareizi, parbaudiet aklas zonas
sadursmes novérsanas paligsistému
profesionala autoservisa. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

A BRIDINAJUMS

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dindjuma lampina paneli neparadas,
aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi
zona (pieméram, atklata vieta), kura
kads objekts netiek konstatéts uzreiz
péec dzingja iedarbinasanas vai ari kur
afpaziSanas sensoru uzreiz pec dzi-
néja iedarbinasanas bloké sveSkerme-
nis.

A UZMANIBU

Lai pieliktu vai nonemtu piekabi, plat-
formu vai citu piederumu, izslédziet
aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistemu. Kad tas pabeigts, ieslédziet
aklas zonas sadursmes novérSanas
paligsistému.
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Ofrs transportlidzeklis brauc Joti fuvu
jasu transportlidzeklim, vai otrs frans-
portlidzeklis oti tuvu apdzen jusu
transportlidzekli

* Oftra transportlidzekla atrums ir tik
liels, ka tas jasu transportiidzekli
apdzen |ofi1sa laika

JUsu fransportlidzeklis apdzen citu
fransportlidzekli

Jasu fransportlidzeklis maina joslu

% PIEZIME V4

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilttu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Aklas zonas sadursmes novérsa-

nas paligsistémas ierobezojumi .
Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi vai .

darboties neparedzéta veida talak miné-
tajos apstak|os:

Ir nelabvéligi laikapstakli, pieméram,
stiprs sniegs un spécigs lietus.
KonstatéSanas sensoru nosedz
sniegs, lietus, dubli utt.
KonstatéSanas sensora tuvuma vides
apstak|u dél ir augsta vai zema tem-
peratdra.

KonstatéSanas sensors ir blokéts,
braucot fuvu automobilim, stabam vai
sienai.

Braucot pa lielcela (vai automagistra-
les) rampu vai izbraucot cauri apmak-
sas vartiem.

Cela segums (vai apkart eso$a zeme)
satur nenormali augstu metala kom-
ponentu saturu (pieméram, saistiba ar
funela bavdarbiem).

Automobila fuvuma ir fikséts prieks-
mets, pieméram, skanas barjeras,
margas, sadalo3as joslas, iebrauk3a-
nas barjeras, laternas, cela zimes,
tuneli, sienas utt. (tostarp divkarsas
konstrukcijas)

Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki

Braucot plasas vietas, kuras ir maz
automobilu vai bavju (pieméram,
tuksnest, plava, piepilséta u.c.)
Braucot pa slapju cela virsmu, pieme-
ram, cauri pelkei uz cela
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Jasu transportlidzeklis ir sacis kustibu

vienlaicigi ar blakus eso3o transportli-

dzekli un veic atruma palielinasanu

Transportlidzeklis blakus josla parvie-

tojas par divam joslam talak no jums,

vai fransportlidzeklis divu joslu atta-

luma no jums parvietojas uz blakus

joslu

Aizmuguréja sttra radara tuvuma ir

uzstadita piekabe vai kravas kaste

Buferi ap aizmuguréja stira radaru

aizsedz priekSmeti, pieméram, bufera

uzlime, velosipéda stativs uft.

Bufera zonu ap aizmuguréja stira

radaru ietekméjis trieciens, noticis

bojajums vai radars atrodas arpus

savas pozicijas

JUsu transportlidzekla augstums ir

zems vai augsts lielas kravas, nepa-

reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dé|.

Kad tiek konstatéti Sadi objekti:

- Tiek atpazits motocikls vai velosi-
péds

- Tiek atpazits transportlidzeklis, pie-
méram, piekabe ar plakanu plat-
formu

- Tiek atpazits liela izméra transport-
[idzeklis, pieméram, autobuss vai
kravas masina

- Tiek atpazits kustigs Skérslis, pie-
méram, gajéjs, dzivnieks, iepirkumu
ratini vai bérnu saliekamie rafini
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- Tiek konstatéts zems automobilis,
pieméram, sporfa automasina

Esiet uzmanigs. Bremzu vadiba, iespé-
jams, nedarbosies Sados apstak|os.

Automobilis spécigi vibré, braucot pa
nelidzenu celu vai parbraucot aizbeto-
nétu bedri

Braucot uz slidenas virsmas, piemé-
ram, pa sniegu, pelki, ledu utt.

Parak zems riepu spiediens vai bojata
riepa

TikuSas veiktas izmainas bremzu sis-
téma

Ar steigu staréjot

A BRIDINAJUMS

Brauksana pa likumainu ceju

OCDP052467L

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

braucot pa likumainu celu. Aklas
zonas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nepamanit fransportlidzekli
blakus josla.

Brauk3anas laika vienmér pievérsiet
uzmanibu cela un braukSanas apstak-
liem.

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot pa likumainu celu. Aklas
zonas sadursmes novérsanas paligsis-
téma var pamanit transportlidzekli
faja pasa josla.

Brauk3anas laika vienmér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Braucot pa slipu ceju

Ty [

OCDP052469L

Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot pa nogazi. Sistéma var nespét
konstatét automobili blakus josla vai
var nepareizi atpazit zemi vai bavi.
Brauk3anas laika vienmér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.




Vaditaja paligsistéma

* Brauk$ana vietas, kur apvienojas/
sadalas celi

im))

OCDP052468L

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot vietas, kur ce|$ savienojas vai
sadalas. Sistéma var nespét uztvert
fransportlidzekli blakus josla.
Brauk3anas laika vienmér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Brauk3ana vietas, kur atskiras joslu
augstums

=

OCDPO52111L

BraukSanas laika vienmér pievérsiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Aklas zonas sadursmes noverSanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
braucot vietas, kur atskiras joslu
augstums. Sistéma var nespét konsta-

48

Aklas zonas sadursmes novérsanas paligsistéma (BCA)

tet automobili uz cela, kur atskiras
joslu augstums (caurbrauktuves
savienojumi, krustojums dazados
[fmenos u.c.).

a BRIDINAIUMS /)

* Kad velkat piekabi vai citu transportli-

dzekli, noteikti izslédziet aklas zonas
sadursmes noveérsanas paligsistemu.
Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi,
ja uz to iedarbojas spécigi elektro-
magnétiskie vilni.

Aklas zonas sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties aptuveni
3 sekundes péc transportlidzek|a
iedarbinasanas vai ar1 priek$éja skata
kameras vai aizmuguréjo stdru radaru
inicializéSanas.
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DroS3as izkapSanas bridinajums
(SEW) (ja ir aprikojuma)

OCDP052453L

Kad automobilis apturéts un drosas
izkapSanas bridinajuma sistéma kon-
staté transportlidzekli, kas tuvojas jasu
automobila aizmuguréjam stdrim, bet
pasazieris atver durvis, droSas izkap3a-
nas bridinajuma sistéma var bridinat ar
bridinajuma pazinojumu un bridinajuma
skanu, lai palidzétu izvairities no sadur-
smes.

a Uzvanie) P

Bridinajuma laiks var at3kirties atkariba
no transportlidzekla atruma, kas tuvojas.

UztverSanas sensors

[1]: Aizmuguréjais stara radars

Drosas izkap3$anas bridinajums (SEW)

a UzvanEy P

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stdra radaru piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-39.

Dro3as izkapSanas bridinajuma
iestatijumi
Dro3a izeja

Safe Exit

O Back

Safe Exit Warning
Warning Only
Off

Dzingjam esof ieslegtam, instrumentu
paneli atlasiet lestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Brauk3anas dro3iba -
Izkap3anas drosiba vai informacijas un
izklaides sistéma atlasiet lestatiSsana -
Automobilis » Vaditaja paligsistéma
- BraukS$anas droSiba — IzkapSanas
dro3iba.

a BROINAIUMS

Ja IzkapSanas droSiba nav atlasita, dro-
Sas izkapSanas bridinajuma sistéma
nevar jas bridinat. Vaditajam vienmer
jaapzinas, ka var notikt negaiditas un
peksnas situacijas.
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% PIEZIME /4

Ja dzingju iedarbina atkartoti, drosas
izkap3anas bridinajuma sistéma saglaba
iepriekS$&jo iestatijumu.

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

0CD044642L

Bridinajuma metodes var iestattt, kad
fransportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatjumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiS3ana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma
metodes:

* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu. Ja
izslédzat bridinajuma skajumu, jasu
droSibas labad funkcija var jus bridi-
nat neliela skaJuma.

* Brauks3anas droSibas prioritate: Kad
braukSanas droSibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4

* INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, fo
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

Drosas izkap3anas bridinajums (SEW)

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestafijumu izvéne var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Drosas izkap3anas bridinajuma
sistémas darbiba

Bridinajums un vadiba

DroSas izkapSanas bridinajuma paligsis-

téma bridina par Sadam darbibam.

* Sadursmes bridinajums, izkapjot no
transportlidzek|a

Sadursmes bridinajums, izkapjot

no transportlidzekla

7 /i 7 1 i
0OCD041500L

Watch for traffic

0OCD041495L

Uz sanu spogula mirgo bridinajuma lam-
pina, un paneli paradas bridinajuma
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zinojums, ka art skan skanas bridina-
juma signals.
* DroSas izkapSanas bridinajuma palig-
sistéma bridinas jus Sados apstak|os:
- Jasu automobila atrums: zem 3 km/
h (2 jadzém/h)
- Transportlidzekla, kas tuvojas no
aizmugures, afrums parsniedz 6
km/h (4 jadzem/h)

A BRIDINAJUMS

* Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vieta.

* Ja tfiek radrts citas funkcijas bridina-
juma pazinojums vai skan bridina-
juma signals, droSas izkapSanas
bridinajuma pazinojums var netikt
aftélots un bridinajuma signals var
netikt genereéts.

* Jaapkartne ir frokSnaina, jas varat
nesadzirdét drosas izkapSanas bridi-
najuma sistémas signalu.

* Dro3as izkapSanas paligsistéma var
nedarboties visas situacijas un nevar
noveérst visas sadursmes.

* Drosas izkapSanas bridinajuma pazi-
nojums var vaditaju bridinat par vélu
vai vispar nebridinat atkariba no
transportlidzekla un brauk3anas aps-
takliem. Vienmér parbaudiet trans-
portlidzekl|a apkartni.

* Vaditajs un pasazieris ir atbildigi par
jebkadiem negadijumiem, kas norisi-
nas, kapjot ara no transportlidzekl|a.
Vienmér parbaudiet zonu ap frans-

portlidzekli, pirms izkapjat no ta.

% PIEZIME /|

* Péc dzingja izslegSanas drosas izkap-
Sanas bridinajuma sistéma darbojas
aptuveni 3 minates, tacu ta nekavéjo-

Drosas izkap3$anas bridinajums (SEW)

fies izslédzas, kad tiek aizslegtas dur-
vis.

* Attéli vai krasas var tikt attélotas atSki-
rigi atkariba no instrumentu panela
specifikacijam vai mofiva.

Drosas izkap3anas bridinajuma
sistémas darbibas klimes un
ierobezojumi

Dro3as izkapSanas bridinajuma
sistémas darbibas klimes

Check Blind-Spot
Safety system

Kad dro3as izkapSanas bridinajums
nedarbojas pareizi, paneli paradas bridi-
najuma zinojums, un paneli uz dazam
sekundém iedegas galvena bridinajuma
lampina (A\).

NodroSiniet drosas izkapSanas bridina-
juma sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
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Check side view mirror
warning light

Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma lampina nedarbojas pareizi, panell
uz noteiktu laiku paradas bridinajuma
zinojums, un iedegas galvena bridina-
juma lampina (A\).

NodroSiniet droSas izkapSanas bridina-
juma sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

DroSas izkapSanas bridinajums
deaktivizéts

Blind-Spot Safety

systemn disabled.
Radar blocked

Kad aizmuguréjo buferi ap aizmuguréja
stlra radaru vai sensoru klaj nepiederigs
materials, pieméram, sniegs vai lietus,
vai arl, ja ir uzstadita piekabe vai kravas
kaste, tas var samazinat atpaziSanas
SpPEju un Tslaicigi ierobezot vai atspéjot
droSas izkapSanas bridinajumu.

Drosas izkap3anas bridinajums (SEW)

Saja laika uz instrumentu panela displeja
tiek attéloti bridinajuma pazinojumi un
galvena bridinajuma lampina (A), bet
tas nenorada uz dro3as izkapSanas
paligsistémas darbibas traucejumiem.
Drosas izkapSanas bridinajuma sistéma
darbosies pareizi, kad Sads sveSkerme-
nis vai piekabe uftt. tiks nonemta un dzi-
néjs tiks atkartoti iedarbinats.

Ja dro3as izkapSanas bridinajuma sis-
téma péc traucéklu nonemsanas nedar-
bojas pareizi, Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS

* Kaut ar paneli neparadas bridinajuma
zinojums, drosas izkapSanas bridina-
juma sistéma var nedarboties pareizi.

* Drosas izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties pareizi zona
(pieméram, atklata vieta), kura uzreiz
péec dzingja iedarbinasanas netiek
konstatéts nekads priekSmets, vai ari
gadijuma, ja atpaziSanas sensoru
uzreiz péc dzingja iedarbinasanas
nosprosto aréjs elements.

A UZMANIBU

lzmantojot bagazas rezgi vai citu apriko-
jumu, izslédziet DroSas izkapSanas bridi-
najuma sistému. Lai izmantotu Drosas
izkapSanas bridinajuma sistému, none-
miet bagazas rezgi vai citu aprikojumu.

Drosas izkapSanas bridinajuma

darbibas ierobezojumi

Drosas izkapSanas bridinajums var

nedarboties pareizi vai darboties nepa-

redzéeta veida, ja ir ieslégts Sads bridina-

jums.

* |zkapjot no transportlidzekla vieta ar
paraugusu zali vai kokiem
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* |zkapjot no transportlidzekla uz slapja
cela

* Transportlidzeklis tuvojas Joti atri vai

| v 4

% PIEZIME

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stdra radaru piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes noversa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-39.

A BRIDINAJUMS

* Dros3as izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties pareizi, ja tas
darbibu ietekmé spécigi elekiromag-
netiski vilni.

* Dro3as izkapSanas bridinajuma sis-
téma var nedarboties aptuveni 3
sekundes péc automobila iedarbina-
Sanas vai aizmuguréjo stura radaru
inicializéSanas.

» Pat péc atkartotas transportlidzekla
iedarbinaSanas droSas izkap3anas bri-
dinajuma sistéma var nedarboties
pareizi, ja joprojam pastav traucékli
vai darbibas fraucgjumi.

manualas atruma ierobeZosanas paligsistéma (MSLA)

manualas atruma ierobezZosa-
nas paligsistéma (MSLA)

1 Atruma ierobezojuma indikators
2 Afruma iestatisana

JUs varat iestafit atruma ierobezojumu,
ja nevélaties parsniegt noteiktu atrumu.
Ja jas parsniedzat ieprieks iestatito mak-
simalo braukSanas atrumu, manualas
atruma ierobezo$anas paligsistéma dar-
bojas (iestatitais atruma ierobezojums
mirgo, un skan skanas signals), lidz
automobila atrums atgriezas atruma
ierobezojuma robezas.
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Manuala atruma ierobezojuma
paliga lietoSana

Atruma ierobeZojuma iestatisana

OCDO51015L

1. Kad sasniegts vélamais atrums, uz
stires nospiediet un turiet brauk3anas
paligsistémas pogu. Paneli iedegas
afruma ierobezojuma indikators.

0OCDO051521L

0OCD051522L

manualas atruma ierobeZosanas paligsistéma (MSLA)

2. Nospiediet slédzi (+) uz augsu vai (-)
sledzi uz leju (RES+ slédzi uz augsu
vai SET- slédzi uz leju) un atlaidiet to,
kad sasniegts vélamais atrums.
Nospiediet slédzi (+) uz augsu vai (-)
slédzi uz leju (RES+ slédzi uz augsu
vai SET- slédzi uz leju) un turiet to.
Atrums vispirms palielinas vai samazi-
nas lidz solos lidz tuvakajam desmi-
tam (pa pieci, ja mérvieniba ir judzes/
h), bet péc tam palielinas vai samazi-
nas par 10 km/h (5 jadz./h).

3. lestafitais atruma ierobezojums tiek
radits paneli. Ja vélaties parsniegt ies-
fatito atruma ierobezojumu, pilniba
nospiediet akseleratora pedali.
lestatitais maksimalais atrums mirgo,
un skan skanas signals, lidz automo-
bila atrums nokritas zem atruma iero-

bezojuma.
4

% PIEZIME

Ja akseleratora pedalis netiek spiests
talak par spiediena punktu, transportli-
dzekla atrums saglabajas iestatita
atruma robezas.

s INFORMACIJA /|
Atkariba no transportlidzekla specifikaci-
jam iestatitais maksimalais atrums atski-
ras. JUs nevarat palielinat iestatfito
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atrumu augstak par iestatito maksimalo

atrumu.

Manualas atruma ierobezoSanas
paligsistémas darbibas islaiciga
atcelSana

0OCD051478L
Nospiediet || D slédzi, lai islaicigi aptu-
rétu iestatito atruma ierobezojumul. les-
tafitais atruma ierobezojums tiek
izslegts, tacu atruma indikators turpina
degt.

Manualas atruma ierobeZoSanas
paligsistémas darbibas atjauno-
Sana

0OCDO051478L

Ja nospiezat sledzi|| O, tiek atjaunots
pédéjais iestatitais automobila atrums.

manualas atruma ierobeZosanas paligsistéma (MSLA)

Manualas atruma ierobezoSanas
paligsistémas izslegSana

OCDO51015L

Lai izslégtu manualas atruma ierobezo-
Sanas paligsistému, nospiediet brauks3a-
nas paligsistémas pogu. Atruma
ierobezojuma indikators nodziest. Ja
neizmantojat manualas atruma ierobe-
z0Sanas paligsistému, vienmer nospie-
diet braukSanas paligsistémas pogu.

a BRIOINAIMS /|

Izmantojot manualas atruma ierobezo-
Sanas paligsistému, jaisteno $adi drosi-
bas pasakumi:

* Obligati iestatiet fransportlidzekla
atrumu zem jasu valsti spéka esosa
atruma ierobezojuma.

* Turiet manualas atruma ierobezosa-
nas paligsistému izslegtu, kad ta
netiek izmantota, lai izvairitos no
nejausas atruma iestatiSanas. Parbau-
diet, vai atruma ierobezojuma indika-
fors ir izslegts.

* Manualas atruma ierobezoSanas
paligsistéma neaizstaj pareizu un
dro3u fransportlidzekla vadisanu.
Vadritajs uznemas pilnu atbildibu par
droSu brauk$anu, un vinam vienmér
jaapzinas negaiditu un péksnu situa-
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ciju raSanas. Vienmér pievérsiet
uzmanibu situacijai uz cela.

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Vieda atruma ierobeZojuma
paligsistéma (ISLA) (ja ir apri-
kojuma)

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma izmanto informaciju no atpazita-
jam cela Zimém un izmanto navigacijas
sistémas datus, lai informétu jus par
atruma ierobezojumu un palidzétu ievé-
rof atruma ierobezojumu uz cela.

a vzvaney

* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma nevar darboties pareizi, ja funk-
cija tiek izmantota citas valstis.

* Ja jasu automobili ir navigacija, lai
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma darbotos pareizi, navigaciju ir
regulari jaatjaunina.

UztverSanas sensors

Priekseja kamera

a Uzvaniey )

Plasaku informaciju par priekséja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"PriekS$gjas sadursmes novérsanas

paligsistéma (FCA) (Sensoru saplisana)

(ja ir aprikojuma)" lapa 6-16.
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Viedas atruma ierobezoSanas
paligsistémas iestatijumi

Atruma ierobeZojums

Speed Limit

S Back

Select Country
Speed Limit Assist

Dzingjam esot ieslegtam, instrumentu
panell aflasiet lestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Atruma ierobezojums vai
informacijas un izklaides sistéma atlasiet
lestatiSana - Automobilis ~ Vaditaja
paligsistéma — Atruma ierobeZojums.
* Valsts atlase: ja navigacija nav iespé-
jota, izvélne varat manuali atlastt val-
sti. Lai nodroSinatu pareizu
funkcionésanu, izvélies valsti, kura
paslaik vadat transportlidzekli.
 Atruma ierobeZo3anas paligsistéma:
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma vaditaju informés par atruma
ierobezojumu un papildu cela zimem,
ka ar1 bridinas vaditaju, ja fransportfi-
dzeklis tiks vadits atrak par atlauto
atrumu. Turklat vieda atruma ierobe-
Zojuma paligsistéma informes vadi-
taju, ka jamaina manualas atruma
ierobezoSanas paligsistémas vai vie-
das kruiza kontroles (ja ir aprikojuma)
iestatttais atrums, lai vaditajam pali-
dzétu ievérot atruma ierobezojumu.
* Atruma ierobeZojuma bridinajums:
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma vaditaju informés par atruma

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

ierobezojumu un papildu cela zimém.
Turklat vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma bridinas vaditaju, ja
automobila atrums parsniegs atruma
ierobezojumu.

* lzslégts: Vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma izslegsies. Instrumentu
paneli iedegsies inteligenta atruma
ierobezojuma paligsistémas indika-
tora lampina ().

a BRIOINAMS /|

Izsledzot un atkartoti ieslédzot frans-
portlidzekli, automatiski iesleédzas
atruma ierobezojuma bridinajums. Pirms
viedas atruma ierobezojuma paligsiste-
mas iestatiSanas novietojiet transportli-
dzekli drosa vieta.

Bridinajuma metodes

Warning Methods

arning Volume
Haptic Warning
Speed Limit Warnin

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiSsana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma
metodes:
* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu. Ja
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izsledzat bridinajuma skalumu, jasu
dro3ibas labad funkcija var jus bridi-
nat neliela skaluma.

* Atruma ierobeZojuma bridinajuma
skanas signals: iespé&jo atruma iero-
beZojuma bridinajuma skanas signalu.

* Atruma ierobeZojuma mainas pazi-
nojuma skanas signals: iespgjo
afruma ierobezojuma mainas pazino-

juma skanas signalu
4

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, fo
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatfijumu izvélne var nebat atkariba
no automobila specifikacijas.

Viedas atruma ierobeZojuma
paligsistémas darbiba

Bridinajums un vadiba

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma bridina un fo kontrolé Sada limenr.
 Afruma ierobezojuma attélo3ana

* Bridinajums par atruma parsniegSanu
* |estafita atruma maina

* Automatiska iestatfita atruma maina
(ja ir aprikojuma)

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Atruma ierobeZojuma attélo3ana

0CDO054578L

Informacija par atruma ierobezojumiem
tiek attélota instrumentu panel.

% PIEZIME

* Jainformaciju par atruma ierobezo-
jumu uz cela nav iesp&jams atpazit,
tiks attélota zime '---". LOdzu, ska-
fiet"Inteligentas atruma ierobezoSanas
paligsistémas darbibas klimes un
ierobezojumi” lapa 6-60, ja cela zimes
ir grati atpazt.

Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma papildus atruma ierobezoju-
miem sniedz arT papildu informaciju
par celazimém. Sniegta papildus cela
Zimju informacija dazadas valstis var
atskirties.

Papildzimes, kas tiek raditas zem
atruma ierobezojuma vai apdziSanas
ierobezojumu cela zimém, apzimé
nosacijumus, saskana ar kuriem Sis
Zimes ir jaievéro. Ja papildzime netiek
atpazita, ta tiek attélota ka tuksa.
(Eiropai)

Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atSkirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélné
izveléta motiva.
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Bridinajums par atruma parsnieg-
Sanu

0OCD054582L

Ja parsniegsiet attéloto atruma ierobe-
Zojumu, zime mirgos un atskanés ska-
nas bridinajuma signals.

lestatita atruma maina

0CDO054579L

0OCD054580L

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Ja manualas atruma ierobezoSanas
paligsistémas vai viedas kruiza kontroles
lietoSanas laika cela atruma ierobezo-
jums mainas, tiek paradita bulta uz
augsu vai bulta uz leju, lai informétu
vaditaju, ka jamaina iestatitais atrums.
Saja laika vaditajs var mainit iestatito
atrumu atbilstosi atruma ierobezoju-
mam, izmantojot (+) vai (-) slédzi uz sta-
res rafa.

Ja cela atruma ierobezojums ir zem 30
km/h, iestatita atruma funkcija nedarbo-
jas.

Automatiska iestatita atruma
maina (ja aprikots ar navigaciju)

Darbinot Manualas atruma ierobezo3a-
nas paligsistému vai Viedo kruiza kon-
troli, ja vaditaja iestatitais atrums ir tads
pats ka atruma ierobezojums uz cela,
iestatitais atrums tiek automatiski kori-
gets atbilstosi talak sekojoSajam atruma
ierobezojumam. Automatiskas iestatita
atruma mainas funkcijas darbojas uz
celiem, kur atruma ierobezojums par-
sniedz 70 km/h (45 jadzém/h). Kad
funkcija tiek akfivizéta, iestatitais atrums
tiek instrumentu panell paradits zala
krasa.
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a BRIOINAIUMS

* Pat ja iestatitais atrums tiek iestatits
atbilstosi cela atruma ierobeZojumam,
automobili joprojam var vadit ar
atrumu, kas parsniedz atruma ierobe-
zojumu. NepiecieSamibas gadijuma
nospiediet bremzu pedali, lai samazi-
natu brauk3anas atrumu.

* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
teéma darbojas, izmantojot vaditaja
iestatito atruma vertibu instrumentu
panell. Ja atruma vértiba ir iestatita
mervieniba, kas jusu valsti netiek
izmantota, vieda atruma ierobezo-
juma paligsistéma var nedarboties
pareizi. (Iznemot Australiju/Krieviju)

% PIEZIME /A

* Plasaku informaciju par manualas
atruma ierobezoSanas paligsistémas
darbibu skatiet"'manualas atruma
ierobezos$anas paligsistéma (MSLA)"
lapa 6-53.

* Plasaku informaciju par viedas kruiza
kontroles sistémas darbibu ska-
fiet"Vieda kruiza kontrole (SCC)" lapa
6-71.
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Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

Inteligentas atruma ierobezosa-
nas paligsistémas darbibas kla-
mes un ierobezojumi

Inteligentas atruma ierobezoSa-
nas paligsistémas darbibas kla-
mes

Check Speed Limit
system

A\

et

OCD05457/L

Kad infeligenta atruma ierobezoSanas
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli iedegas gal-
vena (A) atruma ierobezojuma ()
lampina.

Ja ta notiek, iesakam veikt funkcijas par-
baudi pie pilnvarota Kia izplatitaja / ser-
visa partnera.
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Vieda atruma ierobezZojuma
paligsistéma atspéjota

Speed Limit

System disabled.
Camera obscured

Ja to vejstikla dalu, kura atrodas priek-
Sgja skata kamera, sedz sveSkermeni,
pieméram, sniegs vai lietus, tas var
mazinat atpaziSanas spéju un Tslaicigi
ierobezot vai atspéjot vieda atruma iero-
bezojuma paligsistému. Tada gadijuma
paneli paradisies bridinajuma zinojums
un atruma ierobezojuma indikators ().
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma darbosies normali, kad bus nofirits
sniegs, lietus vai sveSkermeni. Vienméer
furiet fo tiru.

Ja vieda atruma ierobezojuma sistéma
nedarbojas pareizi pec tam, kad tas ir
noftirits, iesakam veikt funkcijas parbaudi
pie pilnvarota Kia izplatitaja/ servisa
partnera.

a eRONAIMS /P

* Kaut art bridinajuma zinojums vai bri-
dinajuma lampina panell neparadas,
vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma var nedarboties pareizi.

* Pat ja transportlidzeklis tiek ieslégts
atkartoti, kameér sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, vieda atruma iero-
bezoSanas paligsistéma var nedarbo-

Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

fies pareizi, jo funkcija uztvers, ka
sensori joprojam ir bojati/blokéti.

% PIEZIME /|

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilitu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Viedas atruma ierobeZojuma
paligsistémas ierobeZojumi
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma var nedarboties pareizi vai ari
funkcija var darboties neparedzéta veida
Sados apstaklos:
* Cela zZime ir piesarnota vai nav atpa-
zistama
- Cela zime ir grati saredzama sliktu
laikapstaklu, pieméram, lietus,
sniega, miglas dé|.
- Cela zZimi da|éji sedz apkart esosi
priekSmeti vai eéna
* Ja celazimes neatbilst standartam
- Cela ZImé redzamais teksts vai
aftéls atSkiras no standarta
- Cela zZime uzstadita starp galveno
celu un nobrauktuvi vai starp
diviem celiem sazarojuma
- Zime ir piestiprinata pie cita frans-
portlidzekla
* Aftalums starp automobili un cela zZimi
ir liels
* Automobilis uztver atstarojosas cela
Zimes
* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma nepareizi atpazist skaitlus vai
aftélus ielas signalos vai citas zZimés,
kas norada atruma ierobezojumu
* Cela, pa kuru braucat, fuvuma ir kon-
statéta cela zime
* Daudzas zimes ir uzstaditas tuvu
viena ofrai
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Minimala atruma ierobezojuma zime
nav atpazita pareizi

Uz cela izvietota minimala atruma
ierobezojuma zime

Pék3ni mainas apgaismojuma gai-
Sums, pieméram, iebraucot tuneli vai
izbraucot no ta, vai braucot zem filta
Netiek izmantoti priek$égjie lukturi, vai
priekségjie lukturi nav spozi nakt vai
funell

Priek3eja skata kameras skata lauku
priekSpuse ierobezo saules atspidums
Cela zimes ir gruti atpazistamas sau-
lesstaru, laternu vai pretimbraucoSu
transportlidzek]u lukturu atstaroSa-
nas dél

Navigacijas informacija vai GPS infor-
macija satur kludas.

Vaditajs neievéro navigacijas norades.
Braucot pa celu ar asiem vai nepar-
frauktiem llkumiem

Braucot pa atruma ierobezotajiem vai
augsup/lejup vai pa labi/kreisi stavas
nogazes

Automobilis stipri kratas

Vaditajs brauc pa nepazistamu ceju

Vaditajs brauc pa celu, uz kura tiek
veikti remontdarbi.

Ja brauk3anas laika atjauninas navi-
gacijas programmatara

Braucot pa celu, uz kura tiek veikti
remontdarbi
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Vieda atruma ierobeZojuma paligsistéma (ISLA)

a BROINAIUMS

* Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
téma ir papildu funkcija, kas palidz
vaditajam ievérot atruma ierobezo-
jumu, un ta var attélot nepareizu
atruma ierobezojumu vai nepareizi
kontrolét braukSanas atrumu.

* leverot atruma ierobezojumu ir vadi-
faja pienakums.

e Ta var nedarboties 15 sekundes péc
automobila iedarbinasanas vai priek-
Seja skata kameras inicializeéSanas vai
atkartotas iedarbinasanas.

T 4

Plasaku informaciju par priekseja skata
kameras ierobezojumiem skatiet"Priek-
Sgjas sadursmes novérsanas paligsis-
téma (FCA) (Sensoru saplasana) (ja ir
aprikojuma)” lapa 6-16.
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Vaditaja uzmanibas bridina-
jums (DAW) (ja ir aprikojuma)

Vaditaja neuzmanibas bridina-
juma funkcija

Vaditaja uzmanibas bridinajums brauk-
Sanas laika seko lidzi jusu brauk3anai.
Kad vaditaja uzmaniba samazinas zem
noteikta imena, vaditaja uzmanibas bri-
dinajuma sistéma iesaka ieturét partrau-
kumu, lai palidzetu braukt drosi.

Priek3a esoSa automobila kusti-
bas bridinajuma funkcija

Prieksa esos$a automobila kustibas bridi-
najuma funkcija informé vadrtaju par to,
ka priekSa konstatétais automobilis
uzsak kustibu péc apstasanas.

UztverSanas sensors
m——

[1]: Priekseja skata kamera

Priek3eja skata kamera tiek izmantota
ka uztverSanas sensors, lai automobila
vadiSanas laika palidzétu noteiktu
braukSanas stavokli un prieksa esosa
automobila kustibas uzsaksanu. Uztver-
Sanas sensora konkréto atraSanas vietu
skatiet iepriek3éja attéla.

Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

a Uzvaney P

* Vienmér nodroSiniet priek3&ja skata
kameras labu stavokli, lai saglabatu
vaditaja uzmanibas bridinajuma opti-
malu darbibu.

* Plasaku informaciju par priek3gja
skata kameras piesardzibas pasaku-
miem skatiet"Priek3éjas sadursmes
noveérsanas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru saplsana) (ja ir aprikojuma)”
lapa 6-16.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
iestatfjumi

Priek3a eso3a transportlidzekla
kustibas bridinajums

Driver Attention Warning
D Back

Leading Vehicle De... +

Inattentive Driving ...

Dzingjam esot ieslégtam, instrumentu
panell atlasiet lestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Vaditaja uzmanibas bri-
dinajums vai informacijas un izklaides
sistéma atlasiet lestati3ana —» Automo-
bilis - Vadrtaja paligsistéma— Vadi-
taja uzmanibas bridinajums — Priek3a
eso3a transportlidzekla kustibas bridi-
najums.

* Priek3a esosa transportlidzekla kus-
tibas bridinajums: Vaditaja uzmani-
bas bridinajums informé vaditaju par
fo, ka prieksa konstatétais automobilis
sak kustibu péc apstasanas.




Vaditaja paligsistéma

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistéma

Vaditaja neuzmanibas bridina-
juma funkcija

Vaditaja uzmanibas bridindjuma siste-
mai ir Sada pamatfunkcija.
» Atfputa

Atpata

Consider taking a break

%

OBD041241L

Neuzmanibas bridinajuma lampina (¢ )
mirgos, un paneli paradisies bridinajuma
pazinojums, ka ari atskanés skanas bri-
dinajuma signals, iesakot vaditajam
afpusties, ja vaditaja uzmaniba samazi-
nasies zem noteikta limena.

* Vaditaja uzmanibas bridinajums neie-
saka ieturét partraukumu atpdatai, ja
kopéjais brauk3anas laiks ir mazaks
par 4 mindtém vai kop$ pédeja atpu-
tas ieteikuma pagajis mazak par 4
minatém.

a eRONAUMS /P

Savas drosibas dé| mainiet lestatijumus
pec automobila novietoSanas drosa
vieta.

A UZMANIBU

* Vaditaja uzmanibas bridinajums var
ieteikt vaditajam atpdsties atkariba no
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Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

vaditaja braukSanas uzvedibas ari tad,
ja vaditajs nejut nogurumu.

* Vaditaja uzmanibas bridinajuma sis-
téma ir papildu funkcija, un ta var
nespét noteikt, vai vaditajs ir neuzma-
nigs.

* Ja vaditajs jutas noguris, ir nepiecie-
Sams ieturét partraukumu dro3a vieta
ar tad, ja vaditaja uzmanibas bridina-
jums neiesaka atpusties.

Priek3a esoSa automobila kusti-
bas bridinajuma funkcija

Leading vehicle
is driving away

Ja priek$a konstatétais automobilis
uzsak kustibu péc apstasanas, prieksa
esosa automobila kustibas bridinajums
informé par to vaditaju, paneli radot
zinojumu “Priek3a esoSais automobilis
uzsak kustibu” un atskanojot bridina-
juma signalu.

a eRiOINAUMS /|

* Ja tiek radits citas sistémas bridina-
juma zinojums vai skan bridinajuma
signals, prieksa esosa transportli-
dzekla kustTbas bridinajuma zinojums
var neparadrties un var neatskanét
bridinajuma signals.

* Vaditajs uznemas atbildibu par droSu
fransportlidzek|a vadibu.




Vaditaja paligsistéema

a Uzvaney P

* Prieksa esosa transportlidzek|a kusti-
bas bridinajums ir papildfunkcija, kas
var nebridinat vadrtaju ikreiz, kad
priekSa esoSais fransportlidzeklis
uzsak kustibu péc apturésanas.

* Pirms brauk3anas uzsak3anas obligati
parbaudiet situaciju tfransportlidzek|a

priek$a un apstaklus uz cela.
% PIEZIME /A |
Aftéli un krasas instrumentu paneli var
atskirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestafjumu izvélné izve-
|éta motiva.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas klimes un
ierobezojumi

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas klimes

Check Driver Attention
Warning (DAW) system

Kad vaditaja uzmanibas bridinajuma
paligsistéma nedarbojas pareizi, paneli
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli iedegas gal-
vena (A) bridinajuma lampina (& ).

Ja ta notiek, nodroSiniet vaditaja uzma-
nibas bridinajuma sistémas parbaudi
profesionala darbnica. Kia iesaka

Vaditaja uzmanibas bridinajums (DAW)

apmeklét pilnvarotu Kia izplatTtaju/ser-
visa partneri.

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
paligsistéma atslégta

Check Driver Attention
Warning (DAW) system

Ja to véjstikla dalu, kura atrodas priek-
Séja skata kamera, priekséja radara par-
segs, buferis vai sensors, sedz
nepiederoSs materials, pieméram, sniegs
vai lietus, tas var mazinat atpaziSanas
SpEju un islaicigi ierobezot vai atspéjot
Vaditaja uzmanibas bridinajumu.

Ja ta notiek, paneli paradas bridinajuma
zinojums, un iedegas dzeltena neuzma-
nibas bridinajuma lampina (&) un gal-
vena bridinajuma lampina (A\).

Vaditaja uzmanibas bridinajuma palig-
sistéma darbosies pareizi, kad sniegs,
lietus vai svesSkermenis tiks notirits.

Ja Vaditaja uzmanibas bridinajums péc
fraucéklu (sniega, lietus vai svesker-
menu) nofirisanas (ka ari péc piekabes,
kravas kastes u.c. nonemsanas no aiz-
muguréja bufera) nedarbojas pareizi, Kia
iesaka jums apmeklét pilnvarotu Kia
dileri/servisa partneri.

a BRONAMS /P

* Vaditaja uzmanibas bridinajums var
nedarboties pareizi, pat ja panell
neparadas bridinajuma pazinojums
vai bridinajuma lampina.
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* Vaditaja uzmanibas bridinajuma
paligsistéma var nedarboties pareizi
zona (pieméram, atklata lauka), kur
pec dzingja ieslégSanas nekas nav
konstatéjams vai konstatéSanas sen-
soru aizklaj sveSkermenis.

% PIEZIME

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilitu infor- et
macijas skatfa servisa zinojuma. [Al: Jasu fransportlidzeklis, [Bl:

Priek3a esoSais transportlidzeklis

Ja transportlidzeklis iespraucas jdsu
fransportlidzek|a priek3a, prieksa

Vaditaja uzmanibas bridinajuma
sistémas darbibas ierobezojumi

Vaditaja uzmanibas bridinajuma sistéma eso03a fransportlidzekla kustibas bridi-
var nepareizi darboties talak noradrtajas najums var nedarboties pareizi.
sifuacijas. * Ja priek3a esosais transportlidzeklis

* Transportlidzeklis tiek vadits agresivi veic asus pagriezienus

* Transportlidzeklis apzinati biezi
Skérso braukSanas joslas

* Transportlidzekli kontrolé vaditaja
paligsistéma, pieméram, joslas ievéro-
Sanas paligsistéma

¢ Jajoslu markéjums ir izpladis vai
izdzésts

Priek3a esoSa automobila kusti-
bas bridinajuma funkcija
* Kad tfransportlidzeklis iespraucas OCDP0524751

[Al: Jasu transportlidzeklis, [BI:
Priek3a esoSais transportlidzeklis

Ja priek3a esoSais fransportlidzeklis
Veic asu pagriezienu, pieméram, pa
kreisi vai pa labi, vai veic U veida
pagriezienu utt., priek3a esosa frans-
portlidzek|a kustibas bridinajums var
nedarboties pareizi.

OCDP052473L
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* Ja prieksa esoSais transportlidzeklis * Afrodoties autostavvieta
pek3ni uzsak kustibu

OCDP052478L

Ja aizbrauc automobilis, kas bijis

OCDP052476L

Ja prieksa esoSais fransportlidzeklis novietots priek3a jasu automobilim,
peksni uzsak kustibu, prieksa esosa prieksa esosa automobila kustibas
transportlidzekla kustibas bridina- bridindjums var jus bridinat par to, ka
jums var nedarboties pareizi. aizbrauc stavvieta novietotais auto-

* Ja starp jums un priek3a esoso trans- mobilis.
portlidzekli atrodas gajéjs vai velosi- * Braucot caur celu maksas posteni vai
pédists krustojuma

OCDP052479L

o AN Ja braucat caur celu maksas posteni
Ja starp jums un priek3a eso%o frans- vai krustojuma, kura ir daudz frans-
portliidzekli atrodas gajgjs/-i vai velosi- portlidzeklu, vai braucaf vieta, kura
pédists/-i, priek3a esosa joslas biezi savienojas vai atdalas,
transportlidzekla kustibas bridina- prieksa esosa fransportlidzekla kusfr-
jums var nedarboties pareizi. bas bridinajums var nedarboties
pareizi.



Vaditaja paligsistéma

a BRIOINAIUMS /)

Vaditaja uzmanibas bridinajuma palig-
sistéma var nedarboties 15 sekundes
pec automobila iedarbinaSanas vai
prieksgja skata kameras inicializéSanas.

% PIEZIME /4

Plasaku informaciju par priek3gja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"PriekSéjas sadursmes novérSanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru sapltsana)
(ja ir aprikojuma)" lapa 6-16.
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Kruiza kontrole (CC)

Kruiza kontrole (CC) (ja ir apri-
kojuma)

1 Kruiza indikators
2 Atruma iestatisana

Kruiza kontrole lauj braukt ar atrumu,
kas parsniedz 30 km/h, nenospiezot
akseleratora pedali.

Kruiza kontroles darbiba
lestatita atruma iestatiSana

0OCDO051015L

1. Palieliniet atrumu, lidz tiek sasniegts

vélamais atrums, kas parsniedz 30
km/h (20 jadzem/h).

2. Nospiediet braukSanas palidzibas

pogu pie vélama atruma. Instrumentu
paneli paradisies kruiza indikators

() CRUISE) un iestafitais atrums.



Vaditaja paligsistéma Kruiza kontrole (CC)

3. Atlaidiet akseleratora pedali. atrumu augstak par iestatito maksimalo

atrumu.

Automobila atrums tiek saglabats ies-
tafitaja liment, pat ja nav nospiests

akseleratora pedalis.

% PIEZIME

Stava nogazé automasina var nedaudz
paléninaties vai paatrinaties (aftiecigi
braucot aug3a pa kalnu vai leja pa
kalnu).

lestatita atruma palielinaSana

OCDO51013L

* Nospiediet + slédzi uz augSu un neka-
véjoties atlaidiet fo. lestatitais atrums
pieaug par 1km/h (1 jadzém/h) katru
reizi, kad Sada veida fiek lietots sle-
dzis.

* Nospiediet + sledzi uz augSu un turiet
fo nospiestu, vienlaicigi parraugot ies-
tatito atrumu panell. Ik reizi, kad sledzi
Sadi izmanto, kruiza atrums palielinas
[ldz tuvakajam desmitam, bet péc tam
palielinas par 10 km/h (5 jadzém/h).
Atlaidiet parslegsanas sledzi, kad
paradas vélamais atrums, un automo-
bilis paatrinasies lidz Sim atrumam.

* PIEZIME /4

Atkariba no transportlidzekla specifikaci-
jam iestatitais maksimalais atrums atski-
ras. JUs nevarat palielinat iestafito

lestatita atruma samazinasana

0OCDO51014L

* Nospiediet - slédzi uz leju un nekave-
joties atflaidiet fo. lestatitais atrums
samazinas par 1 km/h (1 jadzem/h)
katru reizi, kad Sada veida tiek lietots
sledzis.

* Nospiediet - sleédzi uz leju un turiet to
nospiestu, vienlaicigi parraugot iesta-
fito atrumu panel. Ik reizi, kad slédzi
$adi izmanto, kruiza atrums samazi-
nas lidz tuvakajam desmitam, bet péc
tam samazinas par 10 km/h (5
jadzem/h).

Atlaidiet slédzi, kad tiek sasniegts
atrums, kuru vélaties uzturét.
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Lai islaicigi atceltu kruiza kontroli

Kruiza kontrole tiek apturéta talak nora-

ditajos gadijumos:

* Tiek nospiests bremzu pedalis.

* Nospiediet|| O sledzi.

e Parnesumu parslédz N (neitrald) pozi-
cija.

* Automobila atrums tiek samazinats
[idz atrumam, kas ir mazaks par
apméram 30 km/h (20 jadzem/h).

* Darbojas Elektfroniska stabilitates
vadiba (ESC).

e JUsu fransportlidzek|a atrums par-
sniedz 190 km/h (120 judzes/h)

Lai no jauna ieslégtu kruiza kon-
troli

OCDO051514L

Nospiediet +, - slédzi vai pogu|| 0. Ja
nospiezat slédzi (+) uz augsu vai (-) uz
leju, iestatttais atrums tiek iestatits
atbilstosi paneli attélotajam aktualajam
atrumam. Ja nospiezat slédzi|| O, tiek
atjaunots pedgjais iestatitais automobila

Kruiza kontrole (CC)

afrums. Lai funkcija atsaktu darboties,
automobila atrumam japarsniedz 30
km/h (20 jadzes/h).

Kruiza kontroles izslégSana

0OCDO51015L

Lai izslégtu kruiza kontroli, nospiediet
braukSanas paligsistémas pogu. Kruiza
indikators izdzisTs.

Ja neizmantojat kruiza kontroli, vienmeér
nospiediet braukSanas paligsistémas

pogu, lai to izslégtu.
4

% PIEZIME

Izmantojot kruiza kontroli, veiciet $adus

droSibas pasakumus:

* Obligati iestatiet automobila atrumu,
kas ir zemaks par jusu valsti spéka
es0380 atruma ierobezojumu.

* Kad kruiza kontroli neizmantojat,
turiet to izslégtu, lai izvairttos no
nejausas atruma iestatiSanas. Parbau-
diet, vai ir izslégts kruiza indikators

() CRUISE)-

* Kruiza kontrole neaizstaj pareizu un
droSu transportlidzekla vadisanu.
Vaditajs uznemas pilnu atbildibu par
droSu braukSanu, un vinam vienmér
jaapzinas negaiditu un péksnu situa-
Ciju rasanas.

* Vienmér brauciet uzmanigi, lai novér-
stu negaiditu un pékSnu problému
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raSanos. Vienmér pievérsiet uzmanibu  Vieda kruiza kontrole (SCC)
situacijai uz cela.

* Neizmantojiet kruiza kontroli situaci-
jas, kad fransportlidzekla konstants
atrums varétu izraisit apdraudéjumu:
- Braucoft intensiva satiksme vai

situacijas, kuras satiksmes apstakli
padara brauk3anu pie nemainiga
atruma apgrutinoSu

Pamatfunkcija

Vieda kruiza kontrole paredzéta atpazist
prieksa esoso transportlidzekli un palidz
uzturét attalumu no prieksa braucosa
transportlidzek|a un iestatito atrumu.

- Braucot pa slapju, apledoju3u vai Apd_msanas paatrinajuma palig-
apsnigusu celu sistéma
- Braucot pa kalnainiem vai likumai- Kad vieda kruiza kontrole secina, ka jus
niem celiem méginat apdzit prieksa esoSo transportli-
' dzekli, vieda kruiza kontrole palidz paat-

- Braucoft véjainas zonas
- Braucoft ar ierobezotu redzamibu
(iespéjams, saistiba ar sliktiem laika
apstakliem, pieméram, miglu, UztverSanas sensors
sniegu, lietu vai smilSu vétru) — T
* Nelietojiet kruiza kontroli, kad velkat
piekabi.

a Uzvaniey )

Braucot ar kruiza kontrolé iestatito
atrumu, izmantojot automobili ar manu-
alo transmisiju, neparslédziet neitralaja
pozicija, nenospiezot sajdga pedali,
citadi dzingjs darbosies ar nevajadzigi
paaugstinatiem apgriezieniem. Ja ta
notiek, nospiediet sajiga pedali vai vadi-
taja paligsistémas pogu, lai izslégtu
kruiza kontroli.

rinaties.

=
OCDO051196L

[1]: Priek$skata kamera, [2]: Prieksgjais
radars
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a Uzvaniey P

* Vienmér uzturiet priek3gja skata
kameras un priek3ejo radaru laba sta-
vokli, lai saglabatu viedas kruiza kon-
troles optimalu darbibu.

* Plasaku informaciju par piesardzibas
pasakumiem attieciba uz priek3eja
skata kameru un priek$éjo radaru
skatiet"Priek$€jas sadursmes novérsa-
nas paligsistema (FCA) (Sensoru
sapldsana) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-
16.

Viedas kruiza kontroles iestati-
jumi

Vieda kruiza kontrole

Kad automobilis ieslégts, informacijas un
izklaides sistéema atlasiet lestatijumi -
Automobilis » Palidziba vaditajam -
Vieda kruiza kontrole, lai iestatitu atta-
lumu, paatrinajumu un reagésanas
atrumu.

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestatit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma

Vieda kruiza kontrole (SCC)

izvélieties lestatiSana —» Automobilis -

Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma

metodes:

* Bridinajuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu. Ja
izsledzat bridinajuma skalumu, jasu
dro3ibas labad funkcija var jus bridi-
nat nelield skaluma.

* Haptiskais bridinajums: Akfivizé stu-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

* Brauk3anas drosibas prioritate: Kad
braukSanas droSibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos
audio skalumus.

% INFORMACUA

* Janomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ludzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestafijumu.

* lestafijumu izvéne var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

* Bridinajuma skalumu un haptisko bri-
dinajumu vienlaicigi nevar izslegt. Kad
viens no bridinajumiem tiek izslégts,
ofrs tiek aktivizéts.

Viedas kruiza kontroles darbiba
Darbibas nosacijumi

Pamatfunkcija

Sistéma darbojas, kad ir izpilditi Sadi

nosacijumi.

* Parnesums ir pozicija D (brauk$ana)

e JUsu braukSanas atrums ir darba
atruma diapazona
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- 10-180 km/h (5-110 jadzem/h): ja
priek3a nav citu automobiju
- 0-180 km/h (0-110 jadzém/h): ja
prieksa ir cits automobilis
* Irieslégta ESC (Elektroniska stabilita-
tes kontrole) vai ABS
Vieda kruiza kontrole nedarbojas Sados
apstak|os.
* Vaditaja durvis ir atvértas.
* Motora apgriezieni ir lieli
* leslégta EPB (elektroniska stav-
bremze)
* ESC (elektroniska stabilitates kon-
trole) vai ABS vada automobili
* Darbojas priek3gjas sadursmes nover-
Sanas paligsistémas bremzu vadiba
* Darbojas attalinatas viedas stavvieta
novietoSanas paligsistémas bremzu

vadiba (ja ir aprikojuma)
% PIEZIME /4

Apstajoties aiz cita automobila, vaditajs
var ieslégt viedo kruiza kontroli, kamer ir
nospiests bremzu pedalis.

ApdziSanas paatrinajuma palig-

sistéma

ApdziSanas paatrinajuma paligsistéma

darbojas, kad ir ieslégts pagrieziena sig-

nala indikators pa kreisi (modeli ar stdri

kreisaja pusé) vai pa labi (mode]i ar stari

labaja pusé), kad darbojas vieda kruiza

kontrole un ir izpilditi talak aprakstitie

nosacijumi:

* JUsu braukSanas atrums parsniedz 60
km/h (40 juodzém/h)

* JOsu automobila prieksa ir konstatéts
transportlidzeklis

ApdziSanas paatrinajuma paligsistéma

nedarbojas Sados apstak|os.

* Jairieslégti avarijas lukturi

Vieda kruiza kontrole (SCC)

* Automobila atrums tiek samazinats,
lai saglabatu distanci lidz prieksa eso-
Sajam automobilim

a BROINAIUMS

* Kad ir ieslégts pagrieziena signala
indikators pa kreisi (modeli ar stairi
kreisaja pusé) vai pa labi (modeli ar
stari labaja pusé) un prieksa ir trans-
portlidzeklis, jisu automobilis var 1slai-
cigi palielinat atrumu. Vienmer
pievérsiet uzmanibu situacijai uz cela.

* Neatkarigi no jusu valsti pienemta
braukSanas virziena apdziSanas paat-
rinajuma paligsistéma darbojas tad, ja
ir izpilditi nosacijumi. Izmantojot So
funkciju valstis ar atSkirigu brauksa-
nas virzienu, vienmér parbaudiet cela
apstak]us.

Viedas kruiza kontroles ieslég-
Sana

OCDO51015L

Lai izslegtu viedo kruiza kontroli, pie-

spiediet braukSanas paligsistémas pogu.

Atrums tiek iestatits uz to, kas attélots

panell.

e Jajums priek3a nav transportlidzek|a,
tiks uzturéts iestatitais atrums.

* Ja priekSa brauc kads fransportlidzek-
lis, atrums var fikt pielagots, lai uztu-
rétu nepiecieSamo atftalumu lidz
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priekSa braucoSajam fransportiidzek-
lim. Ja priek$a brauco3ais transportli-
dzeklis uznem atrumu, jasu
transportlidzeklis vispirms paatrinas
[[dz iestatitajam atrumam un tad
brauc ar stabilu kruiza atrumu.

% PIEZIME

* Ja jusu automobila atrums ir 0-30
km/h (0-20 jadzém/h), kad nospiezat
brauk3anas paligsistémas pogu, vie-
das kruiza kontroles atrums tiek iesta-
fits uz 30 km/h (20 jadzem/h).

* Ja vaditajs parsledzas zemaka parne-
suma, braukSanas atrums var nesas-
niegt iestatito atrumu.

Automobila distances iestatiSana

0OCDO051237L

Katru reizi, kad tiek nospiesta poga,
priek3éja distance lidz ofrai automasinai
mainisies Sadi:

* 1. posms norada tuvako affalumu.

Distance 4 — Distance 3 —> Distance 2

T— Distance 1 <—|

Pieméram, ja braucat ar atrumu 90 km/
h (56 jadzém/h), distance tiek uzturéta
Sadi:

* 4. distance: apméram 52,5 m (172 ft)
* 3. distance: apméram 40 m (130 ff)

74

Vieda kruiza kontrole (SCC)

* 2. distance: apméram 32,5 m (106 ft)
* 1. distance: apméram 25 m (82 ft)

% PIEZIME /|

Kad dzingjs tiek atkartoti iedarbinats vai
pec islaicigas viedas kruiza kontroles
darbibas afcelSanas tiek iestatits pede-
jais sistéma ievaditais attalums.

lestatita atruma palielinasana

OCDO51521L

* Nospiediet (+) slédzi uz augsu un
nekavejoties atlaidiet fo. lestafitais
atrums pieaug par 1 km/h (1 jidzém/
h) katru reizi, kad $ada veida tiek lie-
tots slédzis.

* Nospiediet uz augsSu un turiet
nospiestu (+) sledzi. lestatitais atrums
pieaug par 10 km/h (5 jadzem/h)
katru reizi, kad $ada veida tiek lietots
slédzis.

JUs varat palielinat iestatito atrumu
idz 180 km/h (110 jadzem/h).

a BRONAMS /|

Pirms (+) slédzZa lietoanas parbaudiet
brauk3anas apstaklus. Nospiezot un
furot (+) slédzi, brauk3anas atrums var
strauji pieaugt.
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lestatita atruma samazinaSana Lai no jauna ieslégtu viedo kruiza
kontroli

OCDO051514L

Lai atsaktu viedas kruiza kontroles dar-
bibu péc funkcijas atcelSanas, nospiediet
(+), (=) vai (12) slédzi.

LEROS 15221 Ja nospiezat sledzi (+) uz augsu vai (-) uz
¢ Nospiediet (-) slédzi uz leju un neka- leju, iestatTtais atrums tiek iestatits uz
véjoties atlaidiet to. lestatitais atrums panell attéloto aktualo atrumu.
samazinas par 1 km/h (1 jadzém/h) Ja nospiezat sledzi (12), tiek atjaunots

katru reizi, kad $ada veida tiek lietots pédéja|s iestatitais aufomobi!a atrums.

sledzis. - =
* Nospiediet uz leju un turiet nospiestu A BRIDINAJUMS /‘

(-) sledzi. lestatitais atrums samazinds  Pirms (12) slédza lietoSanas parbaudiet

par 10 km/h (5 jGdzém/h) katru reizi, brauk3anas apstaklus. NospieZot (12)
kad Sada veida tiek lietots sledzis. sledzi, braukSanas atrums var strauiji
JUs varat samazinat iestatfto atrumu pieaugt vai samazinaties.
lidz 30 km/h (20 jadzém/h).

Viedas kruiza kontroles islaiciga Y /edas kruiza konfroles izslég-

atcelSana sana

0OCDO51015L

Lai izslegtu viedo kruiza kontroli, nospie-
diet braukSanas palidzibas pogu.

Lai Tslaicigi atceltu viedo kruiza kontroli,
nospiediet slédzi (12) vai nospiediet
bremzu pedali.
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% PIEZIME /4

Ja jasu automobilis ir aprikots ar manu-
alas atruma ierobezoSanas paligsistemu,
nospiediet un turiet nospiestu brauksa-
nas palidzibas pogu, lai izslégtu viedo
kruiza kontroli. Tacu $ada gadijuma
ieslédzas manualas atruma ierobezo3a-
nas paligsistéma.

a BRIONAIMS |

Neizmantojiet slédzus un pogas vienlai-
cigi. Vieda kruiza kontrole var nedarbo-
fies pareizi.

Viedas kruiza kontroles displejs
un kontrole

Viedas kruiza kontroles darbibas stavok-
lis redzams paneli Brauk3anas palidzibas
skata instrumentu paneli. Skatiet'LCD
ekrana rezimi" lapa 4-63.

Vieda kruiza kontrole tiks attélota, ka

paradits talak, atkariba no funkcijas sta-
fusa.

Vieda kruiza kontrole tiks attélota, ka
paradifs talak, atkariba no funkcijas sta-
tusa.

* Darbibas laika

1. Kad prieksa ir automobilis un atlasi-
fais distances limenis

Vieda kruiza kontrole (SCC)

2. Atruma iestatisana
3. Vai prieksa ir automobilis, un mérka
distance starp automobiliem
* Jairislaicigi atspéjota
1. JGsu automobilis (peléks)
2. leprieks iestatitais atrums (peléks)

% PIEZIME

* Distance lidz priek$a esoSajam trans-
portlidzeklim paneli tiek radita
atbilstosi faktiskajai distancei starp
jusu transportlidzekli un prieksa eso3o
transportlidzekli.

* Meérka distance var atSkirties atkariba
no transportlidzekla atruma un iesta-
fita distances limena. Ja transportli-
dzekla atrums ir mazs, kaut artir
mainijusies fransportlidzek|a dis-
tance, transportlidzek|a mérka distan-
ces izmainas var bat mazas.

* Instrumentu paneli raditie attéli vai
krasas var atSkirties atkariba no ins-
frumentu panela specifikacijas vai
mofiva.

Islaicigs paatrinajums

. BO km/h

Ja vélaties uz laiku palielinat atrumu, vie-
das kruiza kontroles laika nemainot ies-
tatito atrumu, nospiediet akseleratora
pedali. Kad akseleratora pedalis ir
nospiests, instrumentu panell mirgo ies-
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tafTtais atrums, attaluma limenis un
mérka attalums.

Tacu, ja akseleratora pedalis tiek
nospiests nepietiekosi, tfransportlidzek|a
atrums var samazinaties.

A BRIDINAJUMS

Uzmanieties, veicot pagaidu paatrinasa-
nos, jo netiek veikta atruma un distances
automatiska parvaldiba ar tad, ja jums
prieksa brauc cits fransportlidzeklis.

Viedas kruiza kontroles islaiciga
atcelSana

Smart Cruise Control
canceled

-

Ja vieda kruiza kontrole tiek automatiski

islaicigi afcelta, paneli paradas bridina-

juma zinojums, un vaditajs tiek bridinats

ar skanas signalu.

Vieda kruiza kontrole tiek automatiski uz

laiku atcelta, kad:

* JUsu braukSanas atrums parsniedz
190 km/h (120 jadzém/h)

* Transportlidzeklis tiek uz noteiktu
laiku apturéts

* (Gazes pedalis tiek noteiktu laiku
furéts nepartraukti nospiests

* Nav izpildtti viedas kruiza kontroles
darbibas nosacijumi

Vieda kruiza kontrole (SCC)

% PIEZIME /|

Ja vieda kruiza konftrole tiek Tslaicigi
atcelta, kameér automobilis ir apstajies un
funkcija darbojas, var tikt aktivizéta EPB
(elektroniska stavbremze).

a BRIOINAIUMS

Ja sistéma ir 1slaicigi atcelta, netiek ietu-
réta distance ldz priek3a esoSajam
transportlidzeklim. Braucot vienmér ska-
fieties uz celu un, ja nepiecieSams,
nospiediet bremzu pedali, lai samazinatu
braukSanas atrumu un ieturétu drosu
distanci.

Nav izpilditi viedas kruiza kontro-
les darbibas nosacijumi

Smart Cruise Control
conditions not met

e

—

Ja brauksanas paligsistémas poga, (+)
slédzis, (-) slédzis vai slédzis (i12) tiek
ieslégts, kad nav izpilditi viedas kruiza
kontroles darbibas nosacijumi, paneli
tiek paradits bridinajuma zinojums, un
atskan bridinajuma signals.
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Satiksmes situacija

Use switch or pedal
to accelerate

Satiksmé jasu transportlidzeklis apsta-
sies, ja apstasies priek3a braucosais
transportlidzeklis. Ja priek3a brauco3ais
automobilis sak kustéties, jusu automo-
bilis art saks kustéties.

Turklat péc automobila apturéSanas un
noteikta laika paneli paradas bridina-
juma zinojums. Lai uzsaktu braukSanu,
nospiediet akseleratora pedali vai (+)
sledzi, (-) slédzi vai (12) sledzi.

Bridinajums par prieksa esosa-
jiem cela apstakliem

Watch for
surrounding vehicles

Talak aprakstitaja situacija paneli para-
das zinojums, un bridinajuma signals bri-
dina vaditaju par priek3a esoSajiem cela
apstakliem.

Vieda kruiza kontrole (SCC)

a BROINAIUMS

Vienmér pieveérsiet uzmanibu transport-
[idzekliem vai priekSmetiem, kas var
peksni paradities jums prieksa un ja
nepiecieSams, nospiediet bremzu pedali,
lai mazinatu braukSanas atrumu un ietu-
rétu droSu attalumu.

Sadursmes bridinajums

Collision Warning

v, v

Kad darbojas vieda kruiza kontrole, ja ir
augsts sadursmes risks ar prieksa esoSo
automobili, paneli paradas bridinajuma
zinojums, un vaditaju bridina skanas sig-
nals.

Braucot vienmér skatieties uz celu un, ja
nepiecieSams, nospiediet bremzu pedali,
lai samazinatu braukSanas atrumu un
ieturétu dro3u distanci.

A BRIDINAJUMS

Talak noradrtajas situacijas vieda kruiza
kontrole var nebridinat vaditaju par
sadursmi.

BraukSanas laika vienmér pievérsiet

uzmanibu cela un braukSanas apstak-

liem.

e Aftalums Iidz priek3a esoSajam auto-
mobilim ir neliels vai priekSa esoSa
automobila atrums ir lielaks vai vie-
nads ar jasu automobila atrumu
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Priek3a esoS3ais transportlidzeklis
brauc loti [éni vai ir apstajies

Uzreiz péc viedas kruiza kontroles
ieslegSanas tiek nospiests akselera-
tora pedalis

a BRONAIMS |

Vieda kruiza kontrole neaizstaj
pareizu un droSu transportlidzekla
vadiSanu. Vaditajs uznemas pilnu
atbildibu par to, lai vienmér parbaudrt
atrumu un attalumu lidz prieksa brau-
coSajam fransportlidzeklim.

Vieda kruiza kontrole var neatpazit
neparedzamas un pék3snas situacijas
vai sarezgitas satiksmes situacijas,
tadél vienmer pieveérsiet uzmanibu
brauk3anas apstakliem un kontrolgjiet
automobila atrumu.

Kad viedo kruiza kontroli neizmanto-
jat, turiet to izslégtu, lai izvairitos no
nejausas atruma iestatisSanas.
Neatveriet durvis un neatstajiet auto-
mobili, kamér darbojas vieda kruiza
kontrole, pat ja automobilis ir aptu-
réts.

Vienmér paturiet prata izvéléto brauk-
Sanas atrumu un distanci.

Uzturiet droSu attalumu no prieksa
braucosa transportlidzekla atbilstosi
apstakliem uz cela un transportli-
dzekla atrumam. Ja, braucot ar lielu
atrumu, priek3éja distance ir parak
maza, var notikt smaga sadursme.

Ja priek$a eso3ais automobilis pazud,
kamer tiek uzturéta distance lidz
priek$a eso$ajam automobilim, vieda
kruiza kontrole var péksni palielinat
atrumu Idz iestatitajam. Vienmér
apzinieties, ka var noftikt negaiditas un
peksnas situacijas.

Vieda kruiza kontrole (SCC)

Automobila atrums var samazinaties,
braucot augsa pa nogazi, vai palieli-
naties, braucot leja pa nogazi.
Vienmeér apzinieties tadas situacijas
ka, pieméram, péksna apdzisana.
Velkot piekabi vai ko famlidzigu, auto-
mobilim brauk3anas laika var nakties
biezi parslegt parnesumus un braukt
ar lieliem dzingja apgriezieniem, un
Viedas kruiza kontroles darbiba var
bdt apdraudéta. Vienmér brauciet
uzmanigi.

Izslédziet viedo kruiza kontroli, kamér
automobilis tiek vilkts.

Vieda kruiza kontrole var nedarboties
pareizi, ja uz to iedarbojas spécigi
elekfromagnétiskie vilni.

Vieda kruiza kontrole var neatpazit
prieksa esoSu Skersli un izraistt
sadursmi. Vienmer uzmanigi vérojiet
celu, lai noverstu negaiditu un péksnu
problému rasanos.

Priek3a braucosie automobili, kas
biezi maina joslas, var izraisit kave-
jumu viedas kruiza kontroles reakcija
vai art var likt viedajai kruiza kontrolei
reagét uz automobili, kas Tsteniba
afrodas blakus josla. Vienmér brauciet
uzmanigi, lai novérstu negaidrtu un
péekSnu problému rasanos.

Vienmér apzinieties savu apkartni un
brauciet drosi, kaut arf neparadas bri-
dinajuma zinojums un neatskan bridi-
najuma signals.

Ja tiek radrts citas funkcijas bridina-
juma zinojums vai skan citas funkcijas
bridinajuma signals, viedas kruiza
kontroles bridinajuma zinojumu var
neattélot un bridinajuma signalu var
negenerét.

Ja apkartne ir trok3naina, jus varat
nesadzirdét priek$&jas sadursmes
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novérsanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

* Transportlidzekla razotajs nav atbil-
digs par vaditaja izraisitiem satiksmes
noteikumu parkapumiem vai negadi-
jumiem.

* Obligati iestatiet fransportlidzek|a
afrumu zem jasu valsti spéka esosa

afruma ierobezojuma.

% PIEZIME /4

* Vieda kruiza kontrole var nedarboties
dazas sekundes péec automobila
atkartotas iedarbinasanas vai priek-
Seja skata kameras vai priek3gja
radara inicializéSanas.

* Kad vieda kruiza kontrole vada brem-
zes, var but dzirdama skana.

Viedas kruiza kontroles darbibas
klames un ierobeZojumi

Viedas kruiza kontroles darbibas
klames

Check Smart Cruise
Control System

Ja notikusi viedas kruiza kontroles darbi-
bas klime, instrumentu paneli tiks para-
dits (un péc noteikta laika izslégts)
bridinajuma zinojums, un ieslégsies gal-
vena bridinajuma lampina ().

Vieda kruiza kontrole (SCC)

NodroSiniet viedas kruiza kontroles par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Vieda kruiza kontrole deaktivi-
zéta

Smart Cruise Control

disabled. Radar blocked

Ja priek3gja radara parsegu vai sensoru
sedz sniegs, lietus vai nepiederigi mate-
riali, tie var samazinat atpaziSanas spéju
un Tslaicigi ierobezot vai atspéjot viedo
kruiza kontroli.

Vienlaicigi instrumentu paneli tiek radrti
(un péc noteikta laika izslégti) bridina-
juma zinojumi un galvena bridinajuma
lampina (A\), bet tas nenorada uz viedas
kruiza kontroles darbibas k|ami.

Vieda kruiza kontrole darbosies pareizi,
kad tiks notirits sniegs, lietus vai sve-
Skermeni. Vienmér turiet fo tiru.

a eRONAMS /|

Kaut ari paneli neparadas bridinajuma
zinojums, vieda kruiza kontrole var
nedarboties pareizi.

A UZMANIBU

Vieda kruiza kontrole var nedarboties
pareizi zona (pieméram, atklata lauka),
kur péc dzingja ieslégSanas nekas nav
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konstatéjams vai konstatéSanas sen-
soru aizklaj sveSkermenis.

Pz )

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga ufilitu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Viedas kruiza kontroles darbibas
ierobezojumi

Vieda kruiza kontrole var nedarboties
pareizi Sados apstak|os:

AtpaziSanas sensors vai ta apkartne ir
piesarnota vai bojata

Tiek nepartraukti smidzinats mazga-
Sanas Skidrums, vai ir ieslégts stikla
1irTtajs

Kameras leca ir kluvusi nefira véjstikla
iekraso$anas, noklasanas ar plévi vai
aplikumu dé| vai art ir bojats stikls, vai
uz stikla ir sveskermeni (uzlime,
kukaini utt.)

No véjstikla nav noslaucits vai uz ta ir
sasalis Skidrums

Priek$éja skata kameras skata lauku
priekSpuse ierobezo saules atspidums
Gaisma no laternas vai prefimbrau-
coSa transportlidzekla tiek atstarota
no slapjas cela virsmas, pieméram,
pelkes

Ap priek3éja skata kameru ir augsta
vai zema temperatira

Uz instrumentu panela ir novietots
priekSmets

Apkartne ir |ofi gaisa

Apkartne ir Joti tums3a, pieméram,
funelis utt.

Péksni mainas apgaismojuma spilg-
fums, pieméram, iebraucot tunell vai
izbraucot no ta

Vieda kruiza kontrole (SCC)

Arpuseé ir tumss un priek3égjie lukturi
nav ieslégti vai nav spozi

Braucot intensiva lietus vai sniega
apstak|os vai bieza migla

Braucot caur tvaiku, dimiem vai énu
Tiek atpazita tikai dala transportli-
dzekla

Priek3a esoSajam transportlidzeklim
nav aizmuguréjo lukfuru, aizmugureé-
jie lukturi ir novietoti nestandarta vieta
utt.

Arpusé ir tumss, un aizmuguréjie luk-
turi nav ieslégti vai nav spoZi

Priek3a eso3a automobila aizmugure
ir maza vai neizskatas normali (pie-
méram, ir sasvérusies, apgazusies
u.c.)

Prieksa esosa transportlidzek|a kli-
renss ir zems vai augsts

Priek3a péksni iebrauc transportli-
dzeklis

Jusu automobilis tiek vilkts

No priek3éja radara atstarojoss
objekts, pieméram, margas, fuvu
esoss automobilis u.c.

Bufera zonu ap priekséjo radaru
ietekméjis trieciens, noticis bojajums,
vai priek3gjais radars atrodas arpus
savas pozicijas

Ap priek$gjo radaru ir augsta vai zema
temperatira

PriekSa esosa transportlidzekla mate-
rials neparadas priekséja radara
Braucot pa Soseju (vai automadis-
fraju) $kérsojuma mezgliem vai gar
celu maksas posteniem

Braucot uz slidenas virsmas, pieme-
ram, pa sniegu, pelki, ledu utt.
Brauk3ana pa likumainu celu

Prieksa esoSais transportlidzeklis fiek
atpazits vélu
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* Priek3a esoSo automobili peksni nob-
loke Skérslis
* Priek3a esoSais transportlidzeklis pek-
Sni maina joslu vai péksni samazina
atrumu
* Priek3a esoSais transportlidzeklis ir
deforméts
* Priek3a esosa fransportlidzek|a
atrums ir liels vai mazs
* Priek3a esot transportlidzeklim, jasu
transportlidzeklis peksni ar nelielu
atrumu maina joslas
* Prieksa esoSais transportlidzeklis ir
nosegts ar sniegu
* Nestabila brauk3ana
* JUs afrodaties uz apla un priek3a eso-
Sais fransportlidzeklis netiek atpazits
* JUs nepartraukti braucat pa apli
* Neveélami cela apstakli var brauk3anas
laika izraistt parmerigas transportli-
dzekla vibracijas
* Jasu transportlidzekla augstums ir
zems vai augsts lielas kravas, nepa-
reiza riepu spiediena u.c. iemeslu dél.
* Braucot Sadas vietas
- Braucoft caur autostavvietu
- Braucot pa blvobjektu, neasfaltétu
celu, dalgji asfaltétu celu, nelidzenu
celu, pari atruma ierobezotajiem
utt.
- Braucoft pa slipu celu, likumainu
celu utt,
- Braucot pa cela malu, kur ir koki vai
laternas
- Braucot pa Sauru celu, gar kuru aug
paraugusi zale vai koki
- Ir elektromagnétisku vilnu radrfi
fraucéjumi, pieméram, braucot teri-
torija ar spécigiem radiovilniem vai
elektrisko troksni
- Brauk3ana pa llkumainu celu

Vieda kruiza kontrole (SCC)

Braucot cauri tunelim vai pa dzelzs

filtu

Braucot tadu zonu tuvuma, kas satur

metala vielas, pieméram, bavlaukumi,

dzelzcels u.c.

Braucoft plasas vietas, kuras ir maz

automobilu vai bavju (pieméram,

tuksnesi, plava, piepilséta u.c.)

- Braucot caur tvaiku, ddmiem vai
énu

- Braucot pa Soseju (vai automagis-
fraju) skérsojuma mezgliem vai gar
celu maksas posteniem

- Braucot tadu zonu fuvuma, kas
satur metala vielas, pieméram, blv-
laukumi, dzelzcels u.c.

BraukSana pa likumainu celu

OCDP052239L

Vieda kruiza kontrole var nespét liku-
mos atpazit transportlidzekli tai pasa
josla, tatad ta var palielinat atrumu
[[dz iestatitajam. Turklat automobila
atrums var péksni samazinaties, ja
prieksa braucosais transportlidzeklis
tiek atpazits peksni.

Izvélieties atbilstoSu iestatito atrumu
[lkumos un izmantojiet bremzu vai
akseleratora pedali atbilstoSi prieksa
esoSajiem cela un brauk3anas apstak-
liem.
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Sistéma var ierobezot jusu automobila
atrumu blakus josla braucosa auto-
mobila dél.

Parliecinieties, ka cela apstak|i pielau;
dro3u viedas kruiza kontroles darbibu,
un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu un uzturétu droSu dis-
tanci

Braucot pa slipu celu

Braucot augsa vai leja pa nogazi,
vieda kruiza kontrole var nespét
uztvert kustigu automobili jusu josla,
tada gadijuma jasu automobilis var

paatrinaties lidz iestatitajam atrumam.

Turklat automobila atrums péek3ni
Samazinas, ja prieksa braucosais
transportlidzeklis tiek atpazits peksni.

Vieda kruiza kontrole (SCC)

lzvélieties atbilstosu iestattto atrumu
nogazes un izmantojiet bremzu vai
akseleratora pedali atbilstoSi priek$a
esoSajiem cela un braukSanas apstak-
liem.

* Joslu maina

[A] JOsu automobilis,

[B] Transportlidzeklis, kas veic joslu
mainu

Kad transportlidzeklis (B) iebrauc josu
brauk3anas josla no blakus esoSas
joslas, sensors fo nevar uztvert, kamér
fas nav sensora uztverSanas diapa-
zona. Vieda kruiza kontrole, iespé-
jams, nespéj nekavéjoties atpazit
transportlidzekli, ja tas strauji maina
joslas. Tados gadijumos uzturiet droSu
bremzéSanas distanci, un, ja nepiecie-
Sams, nospiediet bremzu pedali, lai
samazinatu atrumu un ieturétu drosu
aftalumu.
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* Transportlidzekla atpaziSana

e = A T & AF
OCDP052152L

Talak noradrtajos gadijumos sensors

nespéj atpazit dazus transportlidzek-

Jus jasu josla:

- Transportlidzek|us, kas ir nolieku-
Sies uz vienu sanu

- Transportlidzek|us, kas parvietojas

Vieda kruiza kontrole (SCC)

OCD051201L

Talak noradrtajos gadijumos sensors

nespéj atpazit priek3a esoso trans-
portlidzekli. Vienmer pievérsiet uzma-
nibu cela un braukSanas apstakliem
un brauciet drosi. Ja nepiecieSams,
pielagojiet sava automobila atrumu.

- JUs sturégjat savu transportlidzekli

[éni vai kas pék3sni samazina - Braucot pa Sauriem celiem vai
atrumu celiem ar asiem llkumiem

- Transportlidzek]i ar lielaku klirensu * Ja priekSa braucosais transportlidzek-
vai transportlidzekli, kas parvada lis paztd krustojuma

kravas, kuras izvirzas arpus frans-
portlidzekla aizmugures.

- Transportlidzeklus, kuru priekSpuse
ir pacélusies smagas kravas dé|

- Transportlidzek|us, kas atrodas
aptuveni 2 m (6 ft) attaluma no jdsu
automobila

- Pretimbrauco3us transportlidzek|us

- Apstajusos transportlidzeklus

- Transportlidzek|us ar mazu aizmu-
guréjo profilu, pieméram, piekabes

- Saurus transportlidzeklus, piemé- o o i
ram, motociklus, mopédus vai divri- Ja prieksa braucosais fransportlidzek-
tenus lis paztd krustojuma, jasu fransportli-

' dzeklis var paatrinaties.

Brauk3anas laika vienmer pieversiet

uzmanibu cela un brauk3anas apstak-

liem.

OCDP052153L

- Tpasos transportlidzeklus
- Dzivniekus un gajéjus
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* Ja prieksa braucoSais fransportlidzek-
lis izbrauc no joslas

OCDP052246L

Ja priekSa braucos3ais transportlidzek-
lis parkartojas ara no joslas, vieda
kruiza kontrole var nespét uzreiz
uztvert priek$a nonakuso transportli-
dzekli.

Brauk3anas laika vienmér pieversiet
uzmanibu cela un brauk3anas apstak-
liem.

Vienmér uzmanieties no gajejiem

OCDP052154L

Kamér jasu transportlidzeklis uztur
aftalumu no priek3a braucosa frans-
portlidzekla, vienmér uzmanieties no
gajéju paradisanas.

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kontrole (NSCC)

Uz navigaciju balstita vieda
kruiza kontrole (NSCC) (ja ir
aprikojuma)

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kon-
trole palidz uzturét droSu atrumu atka-
riba no cela apstakliem, izmantojot
navigacijas sistémas sniegto informaciju,
kad braucat pa Soseju ar ieslégtu viedo

kruiza kontroli.
/4

% PIEZIME

* Uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole ir pieejama tikai uz noteiktu
lielcelu (vai magistralu) kontrolétas
piekluves celiem.

* Kontrolétas piekluves celS ir celS ar
ierobezotam iebraukSanas un
izbraukSanas vietam, kas nodrosina
nepartrauktu liela atruma satiksmes
pldsmu. Uz kontrolétas piek|uves
celiem drikst atrasties tikai pasa-
zZieru transportlidzek|i un motocikli.

* Uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole darbojas uz kontrolétas pie-
kluves cela galvenajiem celiem un
nedarbojas satiksmes mezglos vai
krustojumos.

* Nakotnes navigacijas atjauninajumos
var tikt ieklautas ari citas Sosejas.

Automatiska paléninasanas Sose-
jas likuma zona

Ja transportlidzekla atrums ir liels, auto-
matiskas paléninasanas Sosejas llkuma
zona funkcija Tslaicigi samazina trans-
portlidzekla atrumu, lai jums palidzétu
droSi izbraukt ltkumu, pamatojoties uz
navigacijas sistémas sniegto informaciju
par likumu.
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Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles iestatijumi

Automatiska atruma maina uz
lielcela

Dzinéjam esof ieslégtam, informacijas un
izklaides sistéma atlasiet lestatijumi -

Automobilis - Palidziba vaditajam -
Automatiska atruma maina uz lielcela.

% PIEZIME

Ja pastav kada uz navigaciju balstitas
viedas kruiza kontroles probléma, sis-
tému nevar iestatit no lestatijumu izvél-
nes.

Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles darbiba

Darbibas nosacijumi

Navigacija balstita vieda kruiza kontrole
ir gatava darbam, ja ir izpildTti visi talak
noraditie nosacijumi.

* Instrumentu paneli/informacijas un
izklaides sistémas ekrana veiciet
“Automatiska atruma maina uz liel-
cela” iestatijumus.

* Darbojas vieda kruiza kontrole

* Brauks$ana pa galvenajiem autoceliem
(vai automadistralem)

% PIEZIME

Plasaku informaciju par viedas kruiza
kontroles lietoSanu skatiet"Vieda kruiza
kontrole (SCC)" lapa 6-71.

6 ——— 86

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kontrole (NSCC)

Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles displejs un vadi-
bas ierices

Kad darbojas uz navigaciju balsttta vieda
kruiza kontrole, ta paneli tiek attélota
falak noraditaja veida:

Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontrole gaistaves rezima
Ja ir izpildtti visi darbibas nosactjumi,
paradisies zal$ (INEM) indikators.

Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles darbiba

Atruma kontroles laika mirgos zalais
(IMEM) indikators.

Uz navigaciju balstita Viedas
kruiza kontroles pauze/vaditaja
darbiba

Ja Viedo kruiza kontroli nevar darbinat
pauzes vai marSruta mainas dé|, instru-
mentu panell tiks attélots peléeks (INEW)
indikators.

Ja tiek nospiests akseleratora pedalis,
instrumentu paneli mirgo balts (INEWD
indikators.
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a BRIOINAIMS

Bridinajuma zinojums paradas $ados
gadijumos:

Drive carefully

OCDO051200L

* Uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole nespéj paléninat automaobili

[idz droSam atrumam
% PIEZIME /|
Aftéli un krasas instrumentu paneli var
atskirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestafjumu izvélné izve-
|éta motiva.

Automatiska paléninasanas Sose-
jas likuma zona

Atkariba no priek$a esosa Sosejas (vai
automadgistrales) llkuma transportlidzek-
lis samazina atrumu, un péc likuma
izbraukSanas transportlidzeklis palielina
atrumu lidz viedas kruiza kontroles ies-

tafitajam atrumam.
4

% PIEZIME

Atruma samazinasanas sakuma punkts
ir atkarigs no automobila brauk3anas
atruma un ta, cik ltkumains ir ce|s. Jo lie-
laks braukSanas atrums, jo atraks
atruma samazinaSanas sakuma punkits.

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kontrole (NSCC)

Uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles darbibas ierobe-
Zojumi

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kon-

trole var nedarboties pareizi talak miné-

tajos apstaklos:

* Navigacija nedarbojas pareizi

* Kartes informacija netiek parraidita
informacijas un izklaides sistémas
neierastas darbibas dé|

* Kartfes informacija un faktiskais cel$
atSkiras reallaika GPS datu vai kartes
informacijas k|adas dé|

* Navigacijas sistéma brauksanas laika
meklé marSrutu

* GPS signali ir blokéti, pieméram,
funell

* Transportlidzeklis iebrauc apkopes
stacija vai atpdtas laukuma

* Atpakalskata monitors izslédzas, ja
pastav viens no Sadiem nosaciju-
miem:

* Navigacija nespéj atpazit pasreiz&jo
automobila afrasanas vietu (piemeé-
ram, pacelti celi, tostarp parvads
[idzas visparigiem celiem vai lidzas
esosi paraleli celi)

* Navigacija fiek afjauninata brauk3a-
nas laika

* Navigacija fiek restartéta braukSanas
laika

* Dazu cela posmu atruma ierobezo-
jums mainas cela apstaklu dél

* Braucot pa celu, uz kura tiek veikti
remontdarbi

* Braucot pa kontrolétu celu

* Braucot sliktos laika apstak|os, piemé-
ram, spécigas snigSanas un stipra lie-
fus laika.




Vaditaja paligsistéma

* Braucoft pa celu ar asiem likumiem

1 lestatttais marsruts

2 Atzarojums

3 BraukSanas marsruts

4 Galvenais cel$

5 Likumofts cela posms

* Ja pastav atSkiriba starp navigacijas
iestafito marsrutu (atzarojumu) un
brauk$anas marsrutu (galveno celu),
automatiskas paléninasanas Sosejas
llkuma zona funkcija var nedarboties
[idz bridim, kad brauk3anas marsruts
tiek atpazits ka galvenais ce|s.

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kontrole (NSCC)

* Kad transportlidzek|a braukSanas
marsruts tiek atpazits ka galvenais
cel$, turpinot braukt pa galveno celu,
nevis navigacijas iestattto marsrutu,
automatiskas paléninasanas Sosejas
[lkuma zona funkcija darbojas. Atka-
riba no attaluma lidz likumam un
attieciga briza automobila
atruma paléninajums var nebat pietie-
kams vai notikt strauji.

Galvenais cel$
Atfzarojums
BraukSanas marsruts

lestatitais marsruts

Likumots cela posms

Ja pastav atSkiriba starp navigacija
iestatito marsrutu (galveno celu) un
brauk$anas marsrutu (atzarojumu),
automatiskas paléninasanas lielcela
[lkuma zona funkcija darbosies Tslai-
Cigi, pamatojoties uz informaciju par
llkumu uz galvena cela.

a hwbN -
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* Ja tiek noteikts, ka jus novirzaties no
marSruta, iebraucot Sosejas Skérso-
juma mezgla vai krustojuma, automa-
tiskas paléninasanas Sosejas likuma
zona funkcija nedarbojas.

Brauksanas marsruts

Atzarojums

Likumots cela posms

Galvenais cel$

Ja navigacija nav ievadits galamérkis,
automatiskas paléninasanas lielcela
[lkuma zona funkcija darbojas, pama-
fojoties uz informaciju par likumu uz
galvena cela.

* Pat ja nobraucat no galvena cela,
automatiskas paléninasanas lielcela
llkuma zona funkcija var Tslaicigi dar-
boties informacijas dé| par Sosejas
[tkuma posmu.

a BRIONAIMS /|

* Navigacija balsfita vieda kruiza kon-
trole neaizvieto droSu braukSanas
praksi — 31 sistéma ir paredzéta vadi-
taja érfibai. Vienmér skatieties uz ceju;
vaditajs ir atbildigs par to, ka nepar-
kapj satiksmes noteikumus.

* Navigécijas sistémas sniegta informa-
Cija par atruma ierobezojumiem var
atskirties no faktiskas informacijas par
atruma ierobezojumiem uz cela. Vadi-

e N W N =

Uz navigaciju balstita vieda kruiza kontrole (NSCC)

tajs atbildigs par to, ka parbauda
atruma ierobezojumus uz faktiska
cela vai josla.

* Automatiskas paléninasanas Sosejas
llkuma zona funkcija tiks automatiski
afcelta, kad nobrauksiet no lielcela
(vai magistrales) galvena cela, lai
uzbrauktu uz parasta cela vai
iebrauktu teritorija (satiksmes mez-
gls, krustojums, atpatas zona utt.).

* Uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole var nedarboties, ja ir vadoSie
transportlidzekli, ka art atkariba no
fransportlidzek|a braukSanas apstak-
liem. Brauk3anas laika vienmér pie-
versiet uzmanibu cela un braukSanas
apstakliem.

* Velkot piekabi vai ko tamlidzigu, auto-
mobila atruma samazinasana var
nebdt pietiekama. Vienmér brauciet
uzmanigi.

* Braucot caur celu maksas posteni uz
Sosejas (vai automagistrales), uz navi-
gaciju balsttta vieda kruiza kontrole
darbojas, pamatojoties uz pirmo joslu.
Ja iebraucat kada cita josla, uz navi-
gaciju balstita vieda kruiza kontrole
var nedarboties pareizi.

* Transportlidzek|a atrums palielinas, ja
vaditajs nospiez akseleratora pedali,
kameér darbojas uz navigaciju balstita
vieda kruiza kontrole, un funkcija
nesamazinas fransportlidzekl|a
atrumu. Tacu, ja akseleratora pedalis
tiek nospiests nepietiekosi, fransportli-
dzekla atrums var samazinaties.

* Ja vaditajs palielina atrumu un atlaiz
akseleratora pedali, kamér darbojas
uz navigaciju balstita vieda kruiza
kontrole, fransportlidzekla atrums var
nesamazinaties pietiekami vai tas var
strauji samazinaties lidz droSam atru-
mam.
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* Jalkumsir parak liels vai parak mazs,
navigacija balstita vieda kruiza kon-
trole var nedarboties.

* Navigacija balstita vieda kruiza kon-
trole ir papildu funkcija, un ta neaiz-
vieto droSu braukSanas praksi.
Vaditajs uznemas pilnu atbildibu par
1o, lai vienmér parbaudtt atrumu un
attalumu lidz prieksa brauco3ajam
transportlidzeklim. Vienmér brauciet
piesardzigi un uzmanigi.

« PEZIME /|

* Starp navigacijas sistémas ieteiku-
miem un uz navigaciju balstitas viedas
kruiza kontroles darbibas sakumu var
bt laika nobide.

* Paneli un navigacijas sistéma noradita
atruma informacija var atskirties.

* Pat ja braucat ar mazaku atrumu
neka viedas kruiza konftroles iestati-
tais atrums, paatrinajumu var ierobe-
zot prieksa esosie ikumu posmi.

* Ja uz navigaciju balsfita vieda kruiza
kontrole darbojas, kad nobraucat no
galvena cela, lai iebrauktu Skérsojuma
mezgla, krustojuma, atputas laukuma
utt., funkcija var kadu laiku darboties.

* Var bdt sajita, ka navigacija balstita
vieda kruiza kontrole veic nepietie-
kamu paléninajumu, cela apstaklu dé|,
pieméram, ja ir nelidzena cela virsma
un Sauras joslas.

Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

Joslas sekoSanas paligsistéma
(LFA) (ja ir aprikojuma)

Joslas vidus saglabasanas paligsistéma
konstaté joslas mark&umus un/vai
prieksa uz cela esoSu transportiidzekli,
un novieto jusu automobili joslas centra.

Uztver$anas sensors

[1]: Priek$eja skata kamera

Priek3eja skata kameru izmanto uztver-
Sanas sensoru joslu marké&jumu un
priekSa esoSu transportlidzek|u uztver-
Sanai.

UztverSanas sensora konkréto atraSanas
vietu skatiet iepriek3eja attéla.

a Uzvanes )

Plasaku informaciju par priekséja skata
kameras piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek$gjas sadursmes novérsanas

paligsistéma (FCA) (Sensoru saplisana)

(ja ir aprikojuma)" lapa 6-16.




Vaditaja paligsistéema

Joslas sekoSanas paligsistémas
iestatijumi
Bridinajuma metodes

Warning Volume

© Back
High
Medium

Low
Off

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi » Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiSana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridindjuma
metodes:

* Bridindjuma skalums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skaJumu. Ja
izsledzat bridinajuma skalumu, jasu
dro3ibas labad funkcija var jus bridi-
nat neliela skajuma.

* Brauk3anas droSibas prioritate: Kad
brauk3anas droSibas sistéma atskano
bridinajumu, samazina visus paréjos
audio skalumus.

% INFORMACLUA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var affiecinat uz katru vaditaja palg-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

* lestatijumu izvélne var nebdt atkariba
no automobila specifikacijas.

Joslas sekoSanas paligsistémas
(LFA) darbiba

Pagrieziena joslas sekoSanas
paligsistémas ieslégsana/izslég-
Sana

OCDO51016L

Lai ieslégtu joslas seko3anas paligsis-
tému, dzinéjam esot ieslégtam, Tsi
nospiediet braukSanas josla paligsiste-
mas pogu, kas atrodas uz stres. Instru-
mentu paneli iedegsies pelekais vai
zalais indikators (&@).

Veélreiz nospiediet brauksanas palidzibas
josla pogu, lai izslégtu joslas sekoSanas
paligsistému.
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Bridinajums un vadiba

Joslas vidus saglabasanas palig-
sistéma

BO km/h

Ja tiek atpazits priek3a esoSs automobi-
lis un/vai joslu marké&jumi un jasu auto-
mobila atrums neparsniedz 180 km/h
(110 jadzes/h), paneli paradas zala indi-
katora lampina (@), un joslas saglabasa-
nas paligsistéma palidz noturét
automobili josla, nodroSinot stirésanas
palidzibu.

a Uzvaniey

Ja palidziba staréSana netiek nodrosi-
nata, zalais (@) indikators mirgos un
mainis krasu uz peléku.

6 — 92

Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

Nonemtu roku bridinajums

Keep hands
on steering wheel

Ja vaditajs uz dazam sekundém nonem

rokas no stires, paneli paradas bridina-

juma zinojums un atskan pakapenisks

skanas bridinajuma signals.

* Pirma pakape: Bridinajuma pazino-
jums

* QOfra pakape: Bridinajuma pazino-
jums (sarkans stires rats) un bridina-
juma skanas signals

Lane Following Assist
(LFA) canceled

2

OMQ4040509L

Ja vaditajs netur rokas uz stures ari péc
bridinajuma par nonemtam rokam,
paradas bridinajuma zinojums, un joslas
sekoSanas paligsistéma tiek automatiski
atcelfa.
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a BRONAIUMS

Var netikt sniegta stiréSanas pali-
dziba, ja stari loti stingri tur vai ja stari
pagriez vairak par noteiktu lenki.
Joslas seko3anas paligsistéema nedar-
bojas visu laiku. Vaditajs uznemas
pilnu atbildibu par to, lai drosi sturétu
transportlidzekli un tas neizbrauktu
no joslas.

Bridinajuma zinojums par roku netu-
réSanu uz stares atkariba no cela aps-
takliem var tikt paradits novéloti.
BraukSanas laika vienmér turiet rokas
uz stares.

Ja stlre tiek turéta |oti viegli, nonemto
roku bridingjuma zinojums var paradi-
fies, jo joslas sekoSanas paligsistéma
var nespét noteikt, ka vaditajs tur
rokas uz stores.

Ja stOrei ir piestiprinats kads prieks-
mets, nonemtu roku bridinajums var

% PIEZIME

nedarboties pareizi.

Ja ir noteikti abi joslas marké&jumi, jos-
las linijas paneli mainas no pelékam
uz baltam.

Josla nav atpazita

OCDO51241L

Joslas sekoSanas paligsistéma (LFA)

Josla ir atpazita

0OCD051240L

Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atskirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélne
izvéleta motiva.

Ja joslas marké&jumi nav atpaziti, joslas
sekoSanas paligsistéemas veikta sta-
res vadiba var bdt ierobeZota atkariba
no 1a, vai prieksa ir transportlidzeklis,
ka ar1 no transportlidzek|a brauk3anas
apstakliem.

Lai gan joslas sekoSanas paligs palidz
veikt staréSanu, vaditajs var jebkura
laika parvaldit sturi.

Kad joslas sekoSanas paligs palidz
veikt starésanu, var likties, ka stare ir
smagaka vai vieglaka neka parasti.
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Joslas sekoSanas paligsistémas
darbibas klimes un ierobeZojumi

Joslas sekoSanas paligsistémas
darbibas klames

Check Lane Following
Assist (LFA) system

Kad joslas saglabasanas paligsistéma
nedarbojas pareizi, paneli tiek paradits
bridinajuma zinojums, un paradas gal-
vena bridinajuma lampina (A\).

Ja 1a notiek, nodroSiniet joslas sekoSa-
nas paligsistémas parbaudi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa partneri.

« PEZIME /|

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga utilitu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Joslas sekoSanas paligsistémas
darbibas ierobezojumi

Sikaku informaciju par droSibas pasaku-
miem saistiba ar joslas sekoSanas palig-
sistémas darbibu skatiet"Joslas
saglabasanas paligsistema (LKA) (ja ir
aprikojuma)" lapa 6-32.

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

Paligsistéma brauksanai pa
Soseju (HDA) (ja ir aprikojuma)

Paligsistéma braukSanai pa Soseju

OCDP052485L

Paligsistéma brauk3anai pa lielceju
palidz atpazit joslas un prieksa esosus
automobilus, ka ar1 palidz uzturét dis-
tanci lidz priek3a esoSajam automobilim
un iestafito atrumu, un noturét automo-
bili joslas vida, braucot pa lielceju (vai

automagistrali).

% PIEZIME /A |

* Paligsistéma brauk3anai pa Soseju ir
pieejama tikai uz Soseju (vai automa-
gistralu) kontrolétas piekluves cela.

* Kontrolétas piek|uves cels ir celS ar
ierobezotam iebraukSanas un
izbraukSanas vietam, kas nodroSina
nepartrauktu liela atruma satiksmes
plasmu. Uz kontrolétas piekluves
celiem drikst atfrasties fikai pasa-
Zieru transportlidzekli un motocikli.

* Paligsistéma brauk3anai pa Soseju
darbojas uz kontrolétas piek|uves cela
galvenajiem celiem un nedarbojas
satiksmes mezglos vai krustojumos.

* Nakotnes navigacijas atjauninajumos
var tikt ieklautas ari citas Sosejas.
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UztverSanas sensors

[1]: Priek$skata kamera, [2]: Priekséjais
radars

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

a Uzvaniey )

Plasaku informaciju par uztverSanas
sensoru piesardzibas pasakumiem ska-
tiet"Priek3ejas sadursmes novérsanas
paligsistéma (FCA) (Sensoru sapldsana)
(ja ir aprikojuma)” lapa 6-16.

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

Paligsistémas brauk3anai pa

Soseju iestatijumi

Lai iestatitu katras funkcijas izmanto-

$anu, dzinéjam esoft ieslégtam, informa-

cijas un izklaides sistéma pieskarieties
vai izvélieties lestatijumi ~ Automobilis

- Palidziba vaditajam — Brauk3anas

értiba.

e Jair atlasita Palidziba braukSana pa
Soseju, ta palidz uzturét distanci lidz
prieksa esoSajam automobilim, sagla-
bat iestatito atrumu, ka ar1 palidz
noturét jusu automobili joslas centra.

% PIEZIME /4

Ja pastav kada probléma ar funkcijam,
iestatjumus nevar maintt. NodroSiniet
funkcijas parbaudi pie pilnvarota Kia
izplatitaja/servisa partnera. Ja automobi-
lis tiks restartéts, funkcijam tiks sagla-
bats pédégjais iestatijums.

a BROINAMS /|

Savas droSibas dél mainiet lestatijumus
pec automobila novietoSanas drosa
vieta.

Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Lai mai-
nitu talak noradrtos iestatijumus, infor-
macijas un izklaides sistémas iestatijumu
izvélné atlasiet lestatijumi - Trans-
portlidzeklis » Vaditaja paligsistéma
- Bridinajuma metodes:

* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skajumu. Ja
izsledzat bridinajuma skalumu, jusu
drosibas labad funkcija var jus bridi-
nat neliela skaluma.

* Brauk3anas drosibas prioritate: Kad
brauk3anas drosibas sistéma atskano
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bridinajumu, samazina visus paréjos

audio skalumus.
4 |

% INFORMACIJA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet to katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatljumu.

* lestafijumu izv€lne var nebadt atkariba
no automobila specifikacijas.

Paligsistémas brauksanai pa
Soseju darbiba

Paligsistéma braukSanai pa
Soseju

Ekrans un vadibas elementi
Paligsistémas braukSanai pa Soseju dar-
bibas stavoklis redzams paneli vaditaja

palidzibas skata. Skatiet'LCD ekrana
rezimi" lapa 4-63.

Darbibas stavoklis

0OCD05221/L

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

Gaidstaves stavoklis

Paligsistema brauk3anai pa Soseju atka-
riba no funkcijas statusa tiek aftélota
talak noradrtaja veida.

1 BraukSanas pa lielcelu paligsistéma,
kad prieksa ir tfransportiidzeklis un
fiek attélots atlasitais distances lime-
nis.
 Paligsistémas braukSanai pa Soseju

indikators

- Zals HDA: Darbibas stavoklis

- Peléks HDA: Gaidstaves stavoklis

- Balts HDA mirgo: Akseleratora
pedalis nospiests

- Neviens: Izslegts stavoklis

2 Atruma iestatisana

3 Joslas sekoSanas paligsistemas indi-
kators

4 Vai prieksa ir automobilis un izvélétais
talakais ce|$

5 Vai ir atpazita josla

% PIEZIME

* Plasaku informaciju par displeju ska-
fiet"Joslas sekoSanas paligsistéma
(LFA) (ja ir aprikojuma)" lapa 6-90.
Plasaku informaciju par displeju ska-
tiet"Vieda kruiza kontrole (SCC)" lapa
6-71.
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* Aftéli un krasas instrumentu paneli
var atSkirties atkariba no instrumentu
panela veida vai iestatijumu izvélné
izveléta motiva.

Paligsistémas brauk3sanai pa liel-

celu ieslégsana

Paligsistéma braukSanai pa lielcelu dar-

bojas, kad:

* Braucot pa pieejamu celu, nospiediet
braukSanas paligsistémas pogu, lai
ieslégtu braukSanas pa Soseju palig-
sistému.

* Uzbraucot uz lielcelu (vai automagis-
frau) galvenajiem celiem, kad darbo-
jas vieda kruiza kontrole, braukSanas
paligsistéma neieslédzas, ja ir izslégta
joslas sekoSanas paligsistema.

Kustibas uzsakSana péc apstasa-
nas

Use switch or pedal
to accelerate

Kad darbojas paligsistéma brauk3anai
pa Soseju, transportlidzeklis apstajas,
kad apstajas jums priek$a esoSais trans-
portlidzeklis. Ja priekSa braucoSais
transportlidzeklis sak kustéties 30
sekundes péc apstasanas, jusu automo-
bilis arT sak kustéties. Turklat péc auto-
mobila apturéSanas un 30 sekundém
paneli paradisies pazinojums. Lai
uzsaktu braukSanu, nospiediet akselera-

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

tora pedali vai (+) slédzi, (-) slédzi vai
(12) sledzi.

Nonemtu roku bridinajums

Keep hands
on steering wheel

AU, |

Ja vaditajs uz vairakam sekundém

nonem rokas no stures, paneli paradas

bridinajuma zinojums, un atskan paka-

penisks bridinajuma signals.

* Pirma pakape: Bridinajuma pazino-
jums

* Ofra pakape: Bridinajuma pazino-
jums (sarkans stdres rats) un bridina-
juma skanas signals

Highway Driving Assist
(HDA) canceled

HDR

Ja vaditajs netur rokas uz stres ari péc
bridinajuma par nonemtam rokam,
paradas bridinajuma zinojums, un palig-
sistéma brauk3anai pa lielcelu tiek auto-
matiski afcelta.
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BraukSanas atruma ierobezojums
Kad paligsistému brauk3anai pa Soseju
atce] nonemto roku bridinajums, brauk-
Sanas atrums tiks samazinats.
BraukSanas atruma ierobezo3anas funk-
cijas darbibas laika paneli paradas bridi-
najuma zinojums, un pastavigi skan
bridinajuma signals.

Paligsistémas braukSanai pa
Soseju gaidstave

Kad vieda kruiza kontrole tiek Tslaicigi
afcelta, kamér darbojas paligsistéma
braukSanai pa Soseju, paligsistéma
brauk3anai pa Soseju atrodas gaidstaves
rezima. Saja bridi joslas sekosanas palig-
sistéma darbosies pareizi.

% PIEZIME

* BraukSanas atruma ierobezojums
palidz jums braukt ar atrumu, kas
mazaks par 60 km/h (40 jadzém/h).
Soreiz transportlidzeklis samazina
atrumu, reagéjot uz prieksa esoso
fransportlidzekli. Kad transportlidzek-
lis samazinajis atrumu, tas nevar to
automatiski palielinat.

* BraukSanas atruma ierobezojums fiek
afcelts Sados apstaklos:

- Kad vaditajs atkal satver stari

- Kad vadtajs ieslédz joslas sekosa-
nas paligsistému, nospiezot joslas
sekoSanas paligsistémas pogu

- Kad tiek nospiests slédzis (+), (-)
(1) vai poga (=), vai akseleratora
pedalis, vai bremzu pedalis

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

Paligsistémas brauksanai pa
Soseju darbibas klimes un iero-
bezojumi

Paligsistémas brauk3anai pa
Soseju darbibas klimes

Check Highway Driving
Assist (HDA) system

HDA

Ja braukSanas pa autoceu paligsistéma
nedarbojas pareizi, panell paradas bridi-
najuma zinojums, un panell paradas (A)
bridinajuma lampina.

Nodrosiniet paligsistemas brauksanai pa
Soseju parbaudi profesionala autoser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatttaju/servisa partneri.

a BRIONAIUMS )

* Vaditajs ir atbildigs par transportli-
dzekla kontroli, lai tas brauktu drosi.

* Brauk3anas laika vienmér turiet rokas
uz stares.

* Paligsistéma brauk3anai pa Soseju ir
papildfunkcija, kas palidz vaditajam
vadtt transportlidzekli, un ta nav pil-
niba autonoma brauk3anas sistéma.
Vienmér parbaudiet cela apstaklus
un, ja nepiecieSams, veiciet nepiecie-
Samas darbibas, lai brauktu drosi.

* Vienmeér skatieties uz celu; vaditajs ir
atbildigs par to, ka neparkapj satik-
smes noteikumus. Transportlidzek|a
razotajs nenes atbildibu par vaditaja
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veiktiem satiksmes noteikumu parka-

pumiem vai vaditaja izraisttiem nega-

dijumiem.

Paligsistéma braukSanai pa lielcelu

var nespet atpazit visas satiksmes

situacijas. Paligsistéma braukSanai pa
lielceJu var nespét noteikt iesp&jamas
sadursmes tas funkciju ierobezojumu
de|. Vienmer nemiet véra funkciju
ierobezojumus. Var neatpazit tadus

Skers|us ka automasinas, motociklus,

velosipédus, gajéjus vai nenosakamus

priekSmetus, vai tadas konstrukcijas
ka margas, apmaksas varti u.c., kas
var izraisit sadursmi ar automobili.

Paligsistéma braukSanai pa Soseju

automatiski izslédzas talak noradrta-

jas situacijas:

- Braucoft pa celiem, kuros paligsis-
téma brauk3anai pa lielcelu nedar-
bojas, pieméram, atputas laukuma,
krustojuma, pagrieziena u.c.

- Navigacija nedarbojas pareizi, pie-
méram, tiek atjauninata vai restar-
téta

Paligsistéma braukSanai pa Soseju var

darboties nejausi vai izslegties atka-

riba no cela apstakliem (navigacijas
informacijas) un apkartnes.

Joslas seko3anas paligsistémas dar-

biba var but islaicigi atspéjota, ja

priekSeja skata kamera nespéj pareizi
atpazit joslas vai ir ieslégts nonemto
roku bridinajums.

Ja apkartne ir frok3naina, jus varat

nesadzirdét paligsistémas braukSanai

pa lielcelu bridinajuma signalu.

Ja automobilis brauc atri virs noteikta

atruma llkuma, tas var nobraukt sanis

vai izbraukt no brauk3anas joslas.

Kad velkat piekabi vai citu automobili,

droSibas apsvérumu de] noteikti izslé-

Paligsistéma brauksanai pa Soseju (HDA)

dziet paligsistému braukSanai pa liel-
celu.

Nonemtu roku bridinajums var para-
dities parak agri vai vélu atkariba no
fa, ka tiek turéta stdre, vai cela aps-
takliem. Brauk3anas laika vienmér
furiet rokas uz stores.

RUpé€joties par savu droSibu, izlasiet
lietotaja rokasgramatu pirms brauksa-
nas pa Soseju paligsistéemas lietosa-
nas.

Paligsistéma brauk3anai pa Soseju
nedarbojas, kad tiek iedarbinats dzi-
néjs vai kad tiek inicializéti atpazisa-

.
=
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nas sensori vai navigacija.

Bridinajuma saturu varat apskatit instru-
mentu panela displeja loga ufilitu infor-
macijas skata servisa zinojuma.

Paligsistémas brauk3anai pa
Soseju darbibas ierobezojumi
Brauk3anas pa lielcelu paligsistéma var
nedarboties pareizi vai vispar nedarbo-
ties Sados apstak|os:

Kartes informacija un faktiskais ce|$
atskiras, jo navigacija nav afjauninata
Kartes informacija un fakfiskais cel$
atskiras reallaika GPS datu vai kartes
informacijas k|adas dé|

Informacijas un izklaides sistéma ir
parslogota, vienlaikus veicot vairakas
funkcijas, pieméram, meklgjot mar-
Srutu, atskanojot video, veicot balss
atpazisanu.

GPS signali ir blokéti, pieméram,
funell

Vaditajs novirzas no kursa vai aties-
fata navigacijas marsrutu, mainot
galamerki (fai skaita mainot marsrutu
atbilstosi reallaika celu satiksmes
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informacijai), vai atcel marsrutu uz
galamerki

* Transportlidzeklis iebrauc apkopes
sfacija vai atpUtas laukuma

* Atpakalskata monitors izslédzas, ja
pastav viens no Sadiem nosaciju-
miem:

* Navigacija nespéj atpazit pasreiz€jo
automobila atrasanas vietu (piemé-
ram, pacelti celi, tostarp parvads
[idzas visparigiem celiem vai lidzas
esosi paraléli celi)

* Jajums ir pieakéta piekabe, parvada-
Sanas vai cits aprikojums

« PEZIME ____ /f

Lai iegUtu vairak informacijas par priek-
$gjas kameras, priek3éja radara, priek-
$gja stlra radara un aizmuguréja radara
sensoru, skatiet"Priek$éjas sadursmes
novérsanas paligsistéma (FCA) (Sen-
soru sapltsana) (ja ir aprikojuma)” lapa
6-16.
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Atpakalskata monitors (RVM)

Atpakalskata monitors (RVM)
(ja ir aprikojuma)

Atpakalskata monitors rada zonu aiz
fransportlidzekla, lai jums palidzetu, kad
novietojat transportlidzekli stavvieta vai
braucat.

PIEZIME

Péc displeja audio sistémas vai papildu
informacijas un izklaides sistémas (origi-
nalas Kia detalas) uzstadisanas atpa-
kalskata monitors var nedarboties 13, ka
aprakstits ipasnieka rokasgramata. Saja
gadijuma sikaku informaciju par atpa-
kalskata monitora uzstadiSanu skatiet
fimekli pieejamaja rokasgramata.

3
P
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UztverSanas sensori
A tips

e

——
0OCDO041513L

C tips

Atpakalskata monitors (RVM)

D tips

UztverSanas sensora konkréto atraSanas

vietu skatiet iepriek3éja attéla.
Atpakalskata monitora iestatijumi
Kameras iestatijumi

Atpakalskata monitora funkcijas “Dis-
pleja saturs” vai “Displeja iestatijumi”
varat nomaintt, uz ekrana pieskaroties
iestati$anas ikonai ( @ ), kameér darbojas

Atpakalskata monitors, vai atlasot ‘Lieto-
taja iestatijumi (LCD displejs) vai lestati-
jumi = Automobilis (Informacijas un
izklaides sistémas ekrans) — Vaditaja
paligsistéma — Stavvieta novietoSanas
droSiba = Kameras iestatijumi’, kamér ir
ieslégts dzingjs.
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Bridinajuma metodes

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Lai mai-
nitu talak noradrtos iestatijumus, infor-
macijas un izklaides sistémas iestatijumu
izvélné atlasiet lestatijumi — Trans-
portlidzeklis ~ Vaditaja paligsistéma
- Bridinajuma metodes:
* NovietoSanas drosibas prioritate: Kad
ir aktivs atpakalskata monitors, sama-
zina visus paréejos audio skalumus.

% INFORMACIJA /|

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var affiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatijumu.

* lestatfijumu izvélne var nebat atkariba
no automobila specifikacijas.

Atpakalskata monitora darbiba

Darbibas poga (ja ir aprikojuma)

Stavvietas/skata poga

|

Nospiediet novietoSanas/skata pogu, lai
ieslegtu atpakalskata monitoru.
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Atpakalskata monitors (RVM)

Skats no aizmugures
* Darbibas nosacijumi

- Parsledziet parnesumu pozicija R
(atpakalgaita), uz ekrana paradisies
attéls.

- Isi nospiediet novieto$anas/skata
pogu, kad parnesuma parslégs
atrodas pozicija P (stavésana), uz
ekrana paradisies attéls.

* |zslégSanas nosacijumi

- Afpakalskatu nevar izslégt, kad par-
nesums ir pozicija ,R" (atpakal-
gaita).

- Veélreiz isi nospiediet novietoanas/
skata pogu, kad parnesuma pars-
légs afrodas pozicija P (stavésana),
uz ekrana paradisies attéls.

- Parslédziet parnesumu no pozicijas
R (atpakalgaita) uz P (stavésana),
atpakalskats izslégsies.

Paplasinata atpakalskata moni-
tors
Atpakalskats bds redzams uz ekrana, lai
palidzétu jums novietot automobili.
* Darbibas nosacijumi
Ja parnesumu parslédz no R (atpakal-
gaita) uz N (neitrals) vai D (brauk-
$ana), uz ekrana tiks ieslégts
afpakalskats.
* |zslegSanas nosacijumi
- Ja fransportlidzekla atrums par-
sniegs 10 km/h, atpakalskats funk-
Cija izslégsies.
- Parslédziet parnesumu pozicija P

(stavesana), atpakalskats izslégsies.

- Nospiediet novietoSanas/skata
pogu, atpakalskats izslégsies.



Vaditaja paligsistéema

Atpakalskats brauksanas laika

* Darbibas nosacijumi

- ENGINE START/STOP poga ir pozi-
cija IESLEGTS.

- Novieto$anas/skata poga ir
nospiesta, kad parslégs atrodas D
(brauk3ana), N (neitrals) pozicija.

* |zslegSanas nosacijumi

- Tiek atkartoti nospiesta novietosa-
nas/skata poga.

- Tiek nospiesta viena no informaci-
jas un izklaides sistémas pogam.

- Ja parnesumu parslégSanas svira ir
iestatita pozicija P (stavésana),
funkcija tiek izslégta.

* Darbibas laika

Ja parnesums tiek parslégts pozicija R

(atpakalgaita), kamér ekrana tiek

radits brauk3anas atpakalskats,

ekrans parslédzas uz atpakalskatu.

Atpakalskata monitors (RVM)

Atpakalskats no augsas

OCD042589L

[ ]
Pieskaroties ikonai (), uz ekrana

tiek attélots skats no augsas, kas novie-
toSanas stavvieta laika parada jusu auto-
masinas attalumu lidz tfransportlidzeklim
aizmuguré.

Atpakalskata monitora darbibas
kladmes un ierobezojumi

Atpakalskata monitora darbibas
klimes

Ja atpakalskata monitors nedarbojas
pareizi, attéls ekrana var paradities zals,
zils vai melns.

Ja atpakalskata monitors nedarbojas
pareizi, ekrans mirgo vai kameras attéls
nav normals, iesakam nodot sistéemu
apskatei pilnvarotam Kia dilerim / ser-
visa partnerim.

Atpakalskata monitora darbibas
ierobezojumi

Ja automobilis ir ilgstoSi novietots ziema
vai kad tas ir novietots iekStelpu stav-
vieta, izplUdes gazes var islaicigi izpludi-
nat attélu.

6 ———103




Vaditaja paligsistéma Atpakalskata monitors (RVM)

* Ekrans var paradtties neparasti Sados « PIEZIME
apstaklos: — X /‘
. _ . - Detalizétie atpakalskata monitora funk-
- kad ir atvértas bagazas nodalijuma . kst daudz atikirti
durvis. ciju apraksti var nedaudz at3kirties no

TpaSnieka rokasgramata esoSajiem gadi-

A BRIDINAJUMS /‘ juma, ja tiek izmantots displeja audio vai

* Platlenka atpakalskata kamera neap- ?r papildu; uz_s’rédi’ra informacijas un
fver visu zonu aiz automobila. Vadita- izklaides sistema.
jam pirms automobila novietoSanas
stavvieta vai braukSanas atpakalgaita
vienmeér tiesi japarbauda aizmugures
zona iek3gjos un aréjos atpakalskata
spogulos.

* Atfpakalskata monitors attélo kalibré-
tus attélus ar platlenka Iécu, ka dél
faktiskais attalums no istiem prieks-
metiem var atSkirties no monitora
noradita. Tapat vadlinija var nesakrist
ar fakfisko attalumu, ja automobilis
sasveras bagazas svara un pozicijas
ietekmé. DroSibas labad vienmér pie-
vérsiet uzmanibu faktiskajai apkart-
nei.

* Platlenka aftpakalskata kameras |écai
vienmeér jabut tirai. Ja lecu sedz nepie-
derigs materials, tas var negativi
ietekmét kameras veiktspéju un atpa-
kalskata monitors var nedarboties
normali. Tacu neizmantojiet kimiskos

mazgasanas lidzek|us ar augstu
sarmu saturu vai atri gaistosos orga-
utt.). Tadéjadi var sabojat kameras
lECu.

* BraukSana ar atvértu bagazas nodali-
jumu ir neierasta. Savas droSibas
labad esiet piesardzigs un brauciet
drosi.

6 ———104



Vaditaja paligsistéema

Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsa-
nas paligsistéma (RCCA) (ja ir
aprikojuma)

Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma
atpazist tfransportlidzeklus, kas tuvojas
no aizmugures kreisas vai labas puses,
kamér jasu automobilis brauc atpakal-
gaita, un bridina par iespéjamu sadursmi
ar bridinajuma zinojumu un skanas sig-
nalu. Tapat aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistéma var palidzet automobila
bremzéSana, lai palidzétu izvairtties no
sadursmes.

OCDP052492L

[A] Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes bridinajuma darbibas
diapazons

[B] Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsisté-
mas darbibas diapazons

a Uzvaney )

Bridinajuma laiks var atSkirties atkariba
no ta automobila atruma, kas tuvojas.

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

UztverSanas sensors

[1]: Aizmuguréjais stara radars
AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

% PIEZIME /|

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stra radara piesardzibas pasakumiem
skatiet"Aklas zonas sadursmes noversa-
nas paligsistéma (BCA) (ja ir apriko-
juma)" lapa 6-39.
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Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistémas iestatijumi

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes droSiba

Parking Safety
D Back

Parking Distance Wa... |

Rear Cross-Traffic 5a... ¥

Lai iesleégtu aizmuguréjas perpendikula-
ras satiksmes sadursmes novéersanas
paligsistému, automobilim esot iesleg-
tam, instrumentu paneli atlasiet Lietotaja
iestatfjumi —» Vaditaja paligsistéma -
Stavvieta novietoSanas drosiba vai infor-
macijas un izklaides sistémas ekrana
atlasiet lestatiSana - Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Stavvieta
novietoSanas drosiba » Aizmuguréjas
perpendikularas satiksmes sadursmes
novérsanas paligsistéma.

a BRDINAIMS )

Ja dzingjs tiek no jauna iedarbinats, aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma
vienmeér ieslédzas. Talu, ja péc dzingja
atkartotas iedarbinasanas funkcijas Aiz-
muguréjas perpendikularas satiksmes
dro3iba aflase tiek nonemta, vaditajam
vienmer janem veéra apkartnes apstak|i
un jabrauc uzmanigi.
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Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

Bridinajuma metodes

Warning Volume

S Back
High
Medium

Low
Off

Bridinajuma metodes var iestattt, kad
transportlidzeklis ir iedarbinats. Instru-
mentu panela iestatijumu izvélné izvelie-
fies Lietotaja iestatijumi — Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes
vai informacijas un izklaides sistéma
izvélieties lestatiS3ana —» Automobilis -
Vaditaja paligsistéma — Bridinajuma
metodes:
* Bridinajuma skaJums: Regulé bridi-
najuma skanas signala skalumu.
* Haptiskais bridinajums: Akfivizé st0-
res rata vibracijas bridinajumu. (ja ir
aprikojuma)

% INFORMACLUA

* Janomainat Bridinajuma metodes, to
var aftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ludzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestafijumu.

* lestafijumu izvéne var nebit atkariba
no automobila specifikacijas.

* Bridinajuma skaJumu un Haptisko
bridinadjumu vienlaicigi nevar izslégt.
Kad viens no bridinajumiem tiek
izslegts, otrs tiek akfivizéts.




Vaditaja paligsistéema Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistéma (RCCA)

Aizmugures perpendikularas

satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistémas darbiba

Aizmugures perpendikularas satiksmes

sadursmes novérSanas paligsistéma bri-

dina un kontrolé automobili atkariba no

sadursmes riska limena:

* Sadursmes bridinajums

* Avarijas bremzé3Sana

* Transportiidzekla apturéSana un
bremzu vadibas izbeigSana

0OCD052239L

Sadursmes bridinajums Sadursmes bridinajums bridinas vaditaju

ar bridinajuma gaisminu uz aréja atpa-

kalskata spogula (atpakalskata spogula),

ar bridinajuma pazinojumu un skanas

bridinajumu.

Bridinajums par sadursmi paradisies ari

informacijas un izklaides sistémas

ekrana.

Bridinajums par sadursmi darbosies, kad

ir izpildtti visi turpmak aprakstitie nosaci-

jumi

* Parnesums ir iestatits pozicija ,R"
(atpakalgaita), un jasu brauksanas
atrums ir mazaks par 8 km/h (5
jadzeém/h)

* Automobilis, kas tuvojas, atrodas
aptuveni 25 m (82 ft) attaluma pa
kreisi vai pa labi no jusu automobila

* Transportlidzek|a, kas tuvojas no
labas vai kreisas puses, atrums par-
sniedz 5 km/h (3 jadzém/h)

% PIEZIME /|

* Jair izpilditi darbibas nosactjumi, bri-
dinajums akftivizésies ik reizi, kad no
kreisas vai labas puses tuvojas frans-
portlidzeklis, kaut art jusu transportli-
dzekla atrums ir O km/h.

0OCDO051238L
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e Aftéli un krasas instrumentu panell

var atdkirties atkariba no instrumentu

panela veida vai izvélétas motiva.

Avarijas bremzéSana

pa—
Emergency Braking

0OCD051477L

0OCD052239L

A: Avarijas bremzé3ana
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Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

Sadursmes bridinajums bridinas vadrtaju
ar bridinajuma gaisminu uz aréja atpa-
kalskata spogula (atpakalskata spogula),
ar bridinajuma pazinojumu un skanas
bridinajumu.

Bridinajums par sadursmi paradisies art

informacijas un izklaides sistémas

ekrana. (ja ir aprikojuma)

Notiek avarijas bremzéSanas palidziba,

lai palidzétu novérst sadursmi ar trans-

portlidzekliem, kas tuvojas no labas vai
kreisas puses.

Avarijas bremzéSana darbosies, kad ir

izpilditi visi turpmak aprakstitie nosaci-

jumi:

* Parnesums ir iestaftits pozicija ,R"
(atpakalgaita), un jasu brauksanas
atrums ir mazaks par 8 km/h (5
jadzém/h)

* Automobilis, kas tuvojas, atrodas
aptuveni 1,5 m (5 ft) attaluma pa kreisi
vai pa labi no jasu automobila

* Transportlidzekla, kas fuvojas no
labas vai kreisas puses, atrums par-
sniedz 5 km/h (3 jadzém/h)

A BRIDINAJUMS

Bremzu kontrole izbeidzas, kad frans-

portlidzekla, kas tuvojas no labas vai

kreisas puses, apstakli ir Sadi:

* Transportlidzeklis, kas tuvojas, atro-
das arpus atpaziSanas diapazona

* Transportlidzeklis, kas tuvojas, aiz-
brauc garam jlsu transportlidzeklim
no aizmugures

* Transportlidzeklis, kas tuvojas,
nebrauc jusu transportlidzek|a vir-
ziena

* Transportlidzeklis, kas fuvojas, sama-
zina atrumu

* Vaditajs pietiekami stipri nospiez
bremzu pedali
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Transportlidzekla apturésana un
bremzu vadibas izbeigSana

Drive earefully

Kad transportlidzeklis ir apturéts avarijas
bremzéSanas rezultata, paneli tiek radrts
bridinajuma zinojums.

JUsu droSibas labad vaditajam nekavéjo-

ties janospiez bremzu pedalis un jaap-

skata apkartne.

* Péc automobila apturéSanas ar avari-
jas bremzéSanu bremzu vadiba tiek
partraukta nekavéjoties uz aptuveni 2
sekundéem.

* Avarijas bremzéSanas laika aizmugu-
res perpendikularas satiksmes sadur-
smes novérsanas paligsistémas veikta
bremzéSanas kontrole tiek automa-
tiski atcelta, kad vaditajs stipri nospiez
bremzu pedali.

4 BRONAIMS /|

* Savas droSibas dé| mainiet lestatiju-
mus péc automobila novietoSanas
drosa vieta.

* Jatiek aftélots jebkuras citas sistémas
bridinajuma zinojums vai skan bridi-
najuma signals, aizmugures perpendi-
kularas satiksmes sadursmes
noversanas paligsistémas bridinajuma
zinojumu var neattélot, un bridina-
juma signals var neatskanét.

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

* Ja apkartne ir trokSnaina, jus varat
nesadzirdét aizmuguréjas perpendi-
kularas satiksmes sadursmes nover-
Sanas paligsistémas bridinajuma
signalu.

e Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérSanas paligsis-
téma var nedarboties, ja vaditajs
nospiez bremzu pedali, lai izvairitos
no sadursmes.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes noversanas paligsis-
téma darbibas laika automobilis var
péeksni apstaties, frauméjot pasazierus
un izraisot nepiestiprinatu priekSmetu
parvietoSanos. Vienmér izmantojiet
droSibas jostu un nofiksgjiet brivi
novietotus priekSmetus.

* Aritad, ja pastav aizmugures perpen-
dikularas satiksmes sadursmes novér-
Sanas paligsistémas probléma,
automobila pamata bremzes darbo-
sies pareizi.

a BRIOINAMS /|

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérSanas paligsis-
témas darbibas laika funkcijas
bremzu vadiba tiek automatiski
afcelta, kad vaditajs stipri nospiez
akseleratora pedali.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes noversanas paligsis-
téma nedarbojas visas situacijas vai
nevar noverst visas sadursmes.

* Atkariba no cela un brauk3anas aps-
takliem aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novéranas
paligsistéma var bridinat vaditaju
novéloti vai nebridinat vispar.

* Vaditajam ir jauznemas pilna atbildiba
par transportlidzekla vadiSanu. Nepa-
laujieties fikai uz aizmuguréjas per-
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pendikularas satiksmes sadursmes
novérsanas paligsistému. Ta vieta
ieturiet droSu bremzesanas distanci,
un, ja nepiecieSams, nospiediet
bremzu pedali, lai samazinatu brauk-
Sanas atrumu vai apturétu transportli-
dzekli.

Nekad apzinati neizmantojiet aizmu-
gures perpendikularas satiksmes
sadursmes noveérsanas paligsistému
pret cilvékiem, dzivniekiem, priekSme-
fiem u. ¢. Tas var izraisit nopietnus
savainojumus vai navi.

A BRIDINAJUMS

BremZzu kontrole var nedarboties pareizi

atkariba no ESC (elektroniskas stabilita-

tes kontroles) statusa.

Bridinajums tiks izdots tikai tad, ja:

* Irieslégta elektroniska stabilitates
kontroles (ESC) bridinajuma lampina

* ESC (elektroniska stabilitates kon-
frole) ir iesaistita citas funkcijas
nodrosinasana

% PIEZIME

* Ja bremzéSanas laika palidzibu
nodroSina aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes novérsanas
paligsistéma, vaditajam nekavéjoties
janospiez bremzu pedalis un japar-
bauda teritorija ap automobili.

Péc tam, kad parnesums mainits uz
.R" (atpakalgaita), bremzu vadiba
iedarbojas vienreiz attieciba uz trans-
portlidzekliem, kas tuvojas no labas
un kreisas puses.
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Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistémas darbibas trauce-
jumi un ierobezojumi
Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistémas darbibas trauce-
jumi

Check Rear

Cross-Traffic
Safety sustem

Ja aizmuguréjas perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma nedarbojas pareizi, paneli uz
vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un paneli iedegas gal-
vena (A bridinajuma lampina.

Ja ta noftiek, nodroSiniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Check side view mirror
warning light

0OBD041240L
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Ja aréja atpakalskata spogula bridina-
juma lampina nedarbojas pareizi, paneli
uz vairakam sekundém paradas bridina-
juma zinojums, un iedegas galvena (A\)
bridinajuma lampina.

Ja ta notiek, nodroSiniet funkcijas par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Aizmuguréjas perpendikularas
satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistéma deaktivizéta

Rear Cross-Traffic

Safety sustem disabled.
Radar blocked

Kad aizmuguréjais buferis ap aizmugu-
réjo sana radaru vai sensoru ir aizklats,
pieméram, ar sniegu vai lietu, vai ari kad
ir uzstadita piekabe vai kravas kaste, var
samazinaties atpazisanas efektivitate un
tikt Tslaicigi ierobezota vai atspéjota aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes noversanas paligsistémas
darbiba.

Tada gadijuma paneli paradisies bridina-
juma zinojums.

Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma
darbosies pareizi, kad $ads sveSkerme-
nis vai piekabe u.c. fiek nonemts.

Ja aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma pec ta nonemsanas nedarbojas
pareizi, parbaudiet funkciju profesionala

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas

paligsistéma (RCCA)

autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplattaju/servisa partneri.

a BRONAIMS

* Kaut ar paneli neparadas bridinajuma
zinojums, aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes noversanas
paligsistéma var nedarboties pareizi.

* Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérSanas paligsis-
téma var nedarboties pareizi teritorija
(pieméram, atklata vieta), kur péc dzi-
néja iedarbinasanas netiek konstatéts
nekads priekSmets.

a Uzvaniey )

Lai pieliktu vai nonemtu piekabi, plat-
formu vai citu piederumu, izslédziet aiz-
mugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistému.
Kad pabeigts, ieslédziet aizmugures per-
pendikularas satiksmes sadursmes
noveérsanas paligsistému.

Aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsSanas
paligsistémas ierobezojumi
Aizmugures perpendikularas satiksmes
sadursmes novérsanas paligsistéma var
nedarboties pareizi vai darboties nepa-
redzéta veida talak minétajos apstak|os:
* |zbraucot no vietas, kur aug paraugusi
zale vai koki
* |zbraucot no vietas ar slapju celu
* Transportlidzeklis tuvojas atri vai leni
BremzéSanas vadiba var nedarboties un
vaditaja uzmaniba nepiecieSama talak
minétajos apstaklos.
* Automobilis spécigi vibré, braucot pa
nelidzenu celu vai parbraucot aizbeto-
nétu bedri
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* Braucot uz slidenas virsmas, piemé-
ram, pa sniegu, pelki, ledu utt.

* Parak zems riepu spiediens vai bojata
riepa

* Bremzém ir veiktas izmainas

* Darbojas aftalinatas viedas stavvieta
novieto$anas paligsistéma (ja ir apri-
kojuma)

i piezve /P

Plasaku informaciju par aizmuguréja
stlra radara ierobezojumiem ska-
fiet"Aklas zonas sadursmes novérsanas
paligsistéma (BCA) (ja ir aprikojuma)”
lapa 6-39.

A BRIDINAJUMS

* Braucoft transportlidzekl|a vai kons-
frukcijas fuvuma

OCDP052487L

[A]: Konstrukcija

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var bat ierobezota,
braucot transportlidzek|a vai kons-
frukcijas fuvuma, un ta var neatpazit
transportlidzekli, kas tuvojas no krei-
sas vai labas puses. Ja ta notiek, funk-
Cija var nebridinat vaditaju vai
nekontrolét bremzes, kad tas nepie-
cieSams.

6 — 112

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novér§anas

paligsistéma (RCCA)

Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

* Ja automobilis atrodas sarezgitos sta-
vésanas apstak|os

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit transportlidzeklus,
kas tiek novietoti stavésanai vai
izbrauc no stavvietas jusu automobila
tuvuma (pieméram, transportlidzeklis
izbrauc blakus jdsu automobilim,
transportlidzeklis tiek novietots stave-
Sanai vai izbrauc no stavvietas aiz jusu
automobila, fransportlidzeklis pietu-
vojas jasu automobilim, veicot pagrie-
zienu utt.).

Ja ta notiek, sistéma var bez vajadzi-
bas bridinat vaditaju un vadit brem-
zes.

Braucot afpakalgaita, vienmer par-
baudiet apkartni.
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* Jatransportlidzeklis ir novietots stave-
Sanai diagonala virziena

OCDP052489L

[A]: Automobilis
Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var bdt ierobezota,
braucot atpakalgaita par diagonali, un
ta var neatpazit fransportlidzekli, kas
fuvojas no kreisas vai labas puses. Ja
ta notiek, funkcija var nebridinat vadi-
taju vai nekontrolét bremzes, kad tas
nepiecieSams.
Braucot afpakalgaita, vienmer par-
baudiet apkartni.

* Ja fransportlidzeklis atrodas uz noga-
zes vai hogazes tfuvuma

OCDP052118L

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
témas darbiba var but ierobezota, kad

Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novér§anas

paligsistéma (RCCA)

automobilis afrodas uz augSupejosas
vai lejupejosas nogazes vai tas
tfuvuma, un ta var neatpazit fransport-
[idzekli, kas tuvojas no kreisas vai
labas puses. Ja ta notiek, funkcija var
nebridinat vaditaju vai nekontrolét
bremzes, kad fas nepiecieSams.
Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

lebrauk3ana stavvieta atpakalgaita, ja
fuvuma atrodas konstrukcija

OCDP052490L

[Al: Konstrukcija

[B]: Siena

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit transportlidzeklus,
kas brauc gar jusu automobila prieks-
dalu, kad to novietojat atpakalgaita
stavvieta un transportlidzekla aizmu-
guré vai sanos atrodas siena vai bave.
Ja ta notiek, sistéma var bez vajadzi-
bas bridinat vaditaju un vadit brem-
zes.

Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

6 — 113



Vaditaja paligsistéma Aizmugures perpendikularas satiksmes sadursmes novérSanas
paligsistéma (RCCA)

* Ja fransportlidzeklis tiek novietots sta- pendikularas satiksmes sadursmes
véSanai, braucot atpakalgaita noveérsanas paligsistéma var nedarbo-
ties pareizi, jo funkcija atceras pédéjo

iestatijumu.

OCDP052491L

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var atpazit tfransporthidzeklus,
kas brauc gar jdsu automobila aizmu-
gures dalu, kad fo atpakalgaita novie-
tojat stavvieta. Ja ta notiek, sistéma
var bez vajadzibas bridinat vaditaju
un vadit bremzes.

Braucot atpakalgaita, vienmér par-
baudiet apkartni.

A BRIDINAJUMS

* Velkot piekabi vai citu automobili,
izslédziet aizmugures perpendikula-
ras satiksmes sadursmes novérsanas
paligsistému.
Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nedarboties pareizi, ja uz to
iedarbojas spécigi elektromagneétiskie
vilni.
Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes novérsanas paligsis-
téma var nedarboties 3 sekundes péc
automobila iedarbinaSanas vai aizmu-
guréjo stra radaru inicializé3anas.
* Pat ja transportlidzeklis tiek ieslégts
atkartoti, kamer sensori ir blokéti vai
nedarbojas pareizi, aizmugures per-

6 — 114



Vaditaja paligsistéema Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

Atpakalgaitas stavvietas atta- C tips
luma bridinajums (PDW) (ja ir
aprikojuma)

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridi-
najums palidzes bridinat vaditaju, ja,
automobilim parvietojoties uz priekSu
vai atpakalgaita maza atruma, noteikta
aftaluma tiek konstatéts Skérslis.

UztverSanas sensori
A tips

[1]: Aizmuguréjie ultraskanas sensori

AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas vietu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.

~ OCDOA41552L
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Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma iestatijumi

Bridinajuma metodes

Warning Methods
O Back
Warning Yolume

Haptic Warning

JUs varat noregulét bridinajuma meto-
des, kad aizdedzes atsléga ir pagriezta
vai ENGINE START/STOP poga ir
nospiesta ieslégta pozicija.

* Bridinajuma skalums: LCD displeja
atlasit “lestatijumi — Vaditaja paligsis-
téma - Bridinajuma metodes” vai
informacijas un izklaides sistéma atla-
sit “lestatijumi = Automobilis— Vadi-
taja paligsistéma — Bridinajuma

metodes”.
/4

% PIEZIME

* Parliecinieties, ka Bridinajuma meto-
des, kuras esat iestatijis, var aftiecinat
uz citu vaditaja paligsistemu bridina-
juma skajumu.

* Bridinajuma metodes saglaba pedgjo
iestatjumu pat tad, ja tfransportlidzek-
lis tiek iedarbinats no jauna.

* Atkariba no transportlidzek|a funkci-
jam un specifikacijam iestatijumu
izvélne var nebut pieejama jusu trans-
portlidzeklim.

6 — 116

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma darbiba

Atpakalgaitas stavvietas atta-

luma bridinajums

» Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajums tiek akfivizéts, ja parne-
sums ir pozicija R (atpakalgaita).

* Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajums konstaté aizmugure esosu
cilveku, dzivnieku vai priekSmetu.

Attalums no

Bridinajuma indi-

Bridinajuma ska-

objekta kators nas signals
v = Skanas signals
6(8 45% lcr:? l._J parmainus ar
A pauzém
30~60 cm [ij Signals atskan
(12~24in) L= biezak
30 cm (12 collu) Nepartraukts

affaluma

—
=

skanas signals

* AtbilstoSais indikators iedegas ikreiz,
kad kads no ultraskanas sensoriem
uztverSanas diapazona konstateé cil-
véku, dzivnieku vai priekSmetu.
Atskan art bridinajuma signals.

* Ja vienlaicigi tiek atpaziti vairak neka
divi priek3meti, skanas signals bridi-
nas par tuvako no fiem.

* llustracija noradrta indikatora forma
var atskirties no faktiska indikatora

automonbilt.
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Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma sistémas darbi-
bas klames un piesardzibas
pasakumi

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma sistémas darbi-
bas klimes

Tacu, ja notiek kads no talak noradta-
jiem gadijumiem, vispirms parbaudief,
vai ultraskanas sensors nav bojats vai
nosprostots ar sveSkermeniem. Ja fas
joprojam nedarbojas pareizi, iesakam
veikt automobila parbaudi pie pilnvarota
Kia izplatitaja / servisa partnera.

* Skanas signals neizskan.

* Skanas signals izskan parmainus ar
pauzém.

* Informacijas paneli paradas bridina-
juma zinojums “Parking sensor error
or blockage” (Stavvieta novieto$anas
sensora k|Gda vai aizsprostojums).

OCDP041508L

A BRIDIN MS

* Atfpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajuma sistéma ir papildsistéma.
Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajuma sistémas darbibu var ietek-
mét vairaki faktori (tostarp vides
apstakli). Vadrtajs uznemas atbildibu
par fo, ka vienmér pirms automobila

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

novietoSanas stavvieta un tas laika
parbauda zonu aiz automobila.

e JUsu jauna automobila garantija neat-
fiecas uz negadijumiem vai bojaju-
miem automobilim, kas radusies
atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajuma darbibas kldmju de|.

* Esiet |oti uzmanigs, braucot prieks-
metu, gajeju un jo Tpasi bérnu fuvuma.
Dazus priekSmetus ultraskanas sen-
sori var neredzéet, nemot véra to
izméru, attalumu vai materialu — visi
Sie faktori var ierobezot sensora efek-
fivitati,

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajuma sistémas darbi-
bas ierobezojumi
* Afpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajuma sistéma var nedarboties
pareizi tfalak noraditajos gadijumos.
- Pie sensora ir piesalis Gdens
- Sensoru aizsedz sveSkermeni, pie-
méram, sniegs vai tdens (atpakal-
gaitas stavvietas aftaluma
bridinajuma sistéma atsaks nor-
mali darboties, kad Sos sveSkerme-
nus nofiris).
- Loti zema vai Joti augsta tfempera-
fdra
- Sensors vai sensora kopa ir izjaukta
- Sensora virsma tiek cieSi saspiesta,
vai tas paklauts triecienam ar cietu
priekSmetu
- Sensora virsma ir saskrapéta ar asu
priekSmetu
- TieSi uz sensoriem vai zonas ap
tiem tiek izsmidzinats augstspie-
diena mazgasanas lidzeklis

6 —— 17
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Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-

dinajuma sistéma var darboties klu-

daini turpmak noradrtajos gadijumos.

- List spécigs lietus vai par transport-
[idzekli Slacas Gdens

- Sensora virsmai pari pldst ddens

- To ietekmé cita transportlidzekla
sensori

- Sensoru klgj sniegs

- Braucoft pa nelidzenu celu, grants
celiem vai caur kramiem

- Sensora tuvuma atrodas prieks-
meti, kas generé ultraskanas vilnus

- Numura zime uzstadita citur, nevis
sakotnéja vieta

- Automobila bufera augstums vai
ulfraskanas sensora uzstadijums ir
mainits

- Aprikojuma vai piederumu piestip-
rinaSana pie ultraskanas sensoriem

- Transportlidzekla aizmuguré ir
uzstadita piekabe vai kravas kaste

- Uzstadrta neoficiala numura zZime
Sensors var neatpazit talak noradrtos
priekSmetus:

- Asus vai planus priekSmetus, pie-
meéram, froses, kédes vai nelielus
stabus.

- Priek3metus, kas spéj absorbéet
sensora frekvenci, pieméram, dré-
bes, sukla materialu vai sniegu.

- PriekSmetus, kas ir isaki par 100 cm
(40 collam) un kuru diametrs
mazaks par 14 ¢cm (6 collam).
atrodas |oti tuvu ultraskanas senso-
riem

Stavvietas attaluma bridinajuma indi-

katorus var attélot atskirigi no faktis-

kas konstatétas vietas, ja Skérslis
afrodas starp sensoriem.

18

Atpakalgaitas stavvietas attaluma bridinajums (PDW)

* Sfavvietas attaluma bridinajuma indi-

kators var neiedarboties secigi atka-
riba no transportlidzekla atruma vai
Skérsla formas.

Ja atpakalgaitas stavvietas aftaluma
bridinajuma sistémai nepiecieSams
remonts, iesakam nogadat automo-
bili uz parbaudi pie pilnvarota Kia
izplatTtaja / servisa partnera.
Brauksana ar atvértu bagazas nodali-
jumu ir neierasta. Savas droSibas
labad esiet piesardzigs un brauciet
drosi.
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Stavvieta novietoSanas distan-
ces bridinajums, braucot uz
prieksu / atpakalgaita (PDW)
(ja ir aprikojuma)

Novieto$anas stavésanai furpgaita/atpa-
kalgaita attaluma bridinajums palidz bri-
dinat vaditaju, ja, automobilim
parvietojoties uz priekSu vai atpakalgaita
maza atruma, noteikta attaluma tiek
konstatéets Skérslis.

UztverSanas sensori

Priek3éjie ultraskanas sensori

[1]: Prieksgjie ultraskanas sensori

Stavvieta novietoSanas distances bridinajums, braucot uz

prieksu / atpakalgaita (PDW)

Aizmuguréjie ultraskanas sensori
A tips

6 — 119
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[1]: Aizmuguréjie ultraskanas sensori
AtpaziSanas sensoru konkréto atrasa-
nas viefu skatiet ieprieks sniegtaja attéla.
Priek$gaitas/atpakalgaitas stav-
vietas attaluma bridinajuma ies-
tatijumi

Bridinajuma metodes

Warning Methods

O Back

Warning Yolume
Haptic Warning

Bridinajuma metodes var iestafit, kad
fransportlidzeklis ir iedarbinats. LCD dis-
pleja atlasiet “lestatijumi —» Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes”
vai “lestafijumi = Automobilis— Vaditaja
paligsistéma — Bridinajuma metodes”,
lai nomainitu Sadus iestatijumus:
* Bridinajuma skajums: Regulé bridina-
juma skanas signala skaJumu. Ja izsle-

6 ——120

Stavvieta novietoSanas distances bridinajums, braucot uz

prieksu / atpakalgaita (PDW)

dzat bridinajuma skalumu, jasu
droSibas labad funkcija var jas bridi-

nat neliela skaluma.
4

% INFORMACLUA

* Ja nomainat Bridinajuma metodes, to
var atftiecinat uz katru vaditaja palig-
sistémas funkciju. Ladzu, parbaudiet
un nomainiet fo katra funkcija.

* Ja dzingjs tiek atkartoti iedarbinats,
Bridinajuma metodes saglabas bei-
dzamo iestatjumu.

* lestatijumu izvélne var nebut atkariba
no automobila specifikacijas.

Stavvieta novieto3anas distances
bridinajuma automatiska ieslég-
Sana

Lai izmantotu stavvietas attaluma bridi-
najuma automatiskas ieslegsanas funk-
ciju, atlasiet “lestafijumi (LCD displejs)”
vai “lestatijumi = Transportlidzeklis
(informacijas un izklaides sistémas
ekrans) - Vaditaja paligsistéma — Stav-
vieta novietoSanas droSiba — Stavvietas
aftaluma bridinajuma automatiska
ieslegsana”.
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Priek$gaitas/atpakalgaitas stav-
vietas attaluma bridinajuma dar-
biba

NovietoSanas droSibas poga

N

Nospiediet novietoSanas droSibas pogu
(PuA), 1ai ieslégtu turpgaitas/atpakalgai-
fas stavvietas aftaluma bridinajumu, kad
parnesums ir iestatits pozicija D (brauk-
$ana). Vélreiz nospiediet pogu, lai
izslégtu funkciju, kad parnesums ir iesta-
fits pozicija D (brauk$ana).

* Kad parnesums tiek parslégts uz R
(atpakalgaita), funkcija neizslédzas
pat tad, ja tiek nospiesta droSas novie-
toSanas poga.

* Kad turpgaitas/atpakalgaitas stavvie-
tas attaluma bridinajums ir izslégts
(pogas indikatora lampina ir ieslégta),
ja parslédzat parnesumu uz R (atpa-
kalgaita), turpgaitas/atpakalgaitas
stavvietas attaluma bridinajums auto-
matiski ieslédzas, ja ir atlasita “Auto-
matiska stavvietas attaluma
bridinajuma ieslégsana”.

* Kad turpgaitas/atpakalgaitas stavvie-
tas attaluma bridinajums ieslédzas,
pogas indikatora gaisma ieslédzas. Ja
automobila atrums ir lielaks par 30
km/h un parnesumu parslégs ir pozi-
cija D (brauks$ana), turpgaitas/atpa-

Stavvieta novietoSanas distances bridinajums, braucot uz

prieksu / atpakalgaita (PDW)

kalgaitas stavvietas attaluma
bridinajums izslédzas (pogas indika-
tors izslegts).

Turpgaitas stavvietas attaluma

bridinajums

* Priek3gaitas stavvietas attaluma bridi-
najums darbojas, kad ir izpildits kads
Nno nosacijumiem.

- Automobila parnesums tiek pars-
légts no R (atpakalgaita) uz D
(brauksana), kad ir ieslégts atpakal-
gaitas sfavvietas attaluma bridina-
jums

- Irieslegts parnesums D (brauk-
$ana), un ir ieslegta stavvietas dro-
Sibas pogas indikatora lampina

- lestatijumu izvélné ir atlasrta funk-
Cija Stavvietas attaluma bridina-
juma automatiska ieslégsana, un
parnesuma parslégs ir pozicija D
(brauksana)

e Turpgaitas stavvietas attaluma bridi-
najuma sistéma automobila priek3a
konstaté personu, dzivnieku vai
priekSmetu, ja automobila furpgaitas
atrums ir mazaks par 10 km/h.

* Turpgaitas stavvietas attaluma bridi-
najums nedarbojas, ja fransportli-
dzekla turpgaitas atrums parsniedz 10
km/h, ari tad, ja stavvietas drosibas
pogas indikators ir ieslegts. Turpgai-
fas stavvietas attaluma bridinajums
atsak darboties, kad automobila turp-
gaitas atrums samazinas zem 10 km/
h, kamér stavvietas droSibas pogas
indikators ir ieslegts.

* Jair atlasita stavvietas attaluma bridi-
najuma automatiska ieslégsana,
paliks ieslegta stavvietas drosibas
poga.

* Ja stavvietas attaluma bridinajuma
automatiska ieslegsana ir atcelta un
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automobila turpgaitas atrums par-
sniedz 30 km/h, stavvietas drosibas
pogas indikators izsledzas. Lai ar
braucat ar atrumu, kas mazaks par 10
km/h, turpgaitas stavvietas attaluma
bridinajums neieslédzas.

Attalums no  |Bridindjuma indi- | Bridinajuma ska-
objekta kators nas signals
= Skanas signals
60-100 cm L!J parmainus ar
- pauzém
30~60 cm ? Signals atskan
(1224 in) = biezak
30 cm (12 collu) i Nepartraukts
attaluma = skanas signals

* Atbilsto3ais indikators iedegas ikreiz,
kad kads no ultraskanas sensoriem
uztverSanas diapazona konstaté cil-
véku, dzivnieku vai priekSmetu.
Atskan ar1 bridinajuma signals.

* Ja vienlaicigi tiek atpazifi vairak neka
divi priekSmeti, skanas signals bridi-
nas par tfuvako no tiem.

* llustracija noradita indikatora forma
var atSkirties no faktiska indikatora
automobili.

Atpakalgaitas stavvietas atta-
luma bridinajums

* Atfpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajums tiek akfivizéts, ja parne-
sums ir pozicija R (atpakalgaita).

* Atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajums konstaté aizmuguré esoSu
cilveku, dzivnieku vai priekSmetu.

* Kad transportlidzek|a atrums atpakal-
gaita ir mazaks par 10 km/h, gan
priek$égjie, gan aizmuguréjie ultraska-
nas sensori atpazist priekSmetus.
Tacu prieksgjie ultraskanas sensori
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Stavvieta novietoSanas distances bridinajums, braucot uz

prieksu / atpakalgaita (PDW)

var atpazit cilvéku, dzivnieku vai

priekSmetu, kad fas atrodas 60 cm

aftaluma no sensoriem.

Aftalums no  |Bridinajuma indi- | Bridinajuma ska-
kators nas signals

objekta

Skanas signals
- parmainus ar
a8 pauzém

60~120 cm 0
(24~48 in) =

30~60 cm [i': Signals atskan
(12~24in) L= biezak
30 cm (12 collu) Nepartraukts

aftaluma skanas signals

=
=’

* AtbilstoSais indikators iedegas ikreiz,
kad kads no ultraskanas sensoriem
uztverSanas diapazona konstateé cil-
véku, dzivnieku vai priekSmetu.
Atskan ari bridinajuma signals.

* Ja vienlaicigi tiek atpaziti vairak neka
divi priek3meti, skanas signals bridi-
nas par tuvako no tiem.

* llustracija noradrta indikatora forma
var atskirties no faktiska indikatora
automobili.

Priek$gaitas/atpakalgaitas stav-
vietas attaluma bridinajuma sisté-
mas darbibas klimes un
piesardzibas pasakumi

Priek$gaitas/atpakalgaitas stav-
vietas attaluma bridinajuma sisté-
mas darbibas klimes

Péc dzingja iedarbinasanas atskanes
pikstiens, ja notiks kads no talak minéta-
jiem gadijumiem, vispirms parbaudiet,
vai ultraskanas sensors nav bojats vai
nosprostots ar sveSkermeniem. Ja tas
joprojam nedarbojas pareizi, iesakam
veikt automobila parbaudi pie pilnvarota
Kia izplatitaja / servisa partnera.



Stavvieta novietoSanas distances bridinajums, braucot uz
prieksu / atpakalgaita (PDW)

Vaditaja paligsistéema

Sie faktori var ierobezot sensora efek-
tivitati.

 Skanas signals neizskan.

* Skanas signals izskan parmainus ar
pauzém.

* Informacijas paneli paradas bridina-
juma zinojums “Parking sensor error

Priek$gaitas/atpakalgaitas stav-

or blockage” (Stavvieta novietosanas
sensora k|0da vai aizsprostojums).

OCDP041507L

& oronauns 7

* PriekSgaitas/atpakalgaitas stavvietas
attaluma bridinajuma sistéma ir
papildsistéma. Priek3gaitas/atpakal-
gaifas stavvietas attaluma bridina-
juma sistémas darbibu var ietekmét
vairaki faktori (tostarp vides apstakl|i).
Vaditajs uznemas atbildibu par to, ka
vienmér pirms transportiidzek|a
novietoSanas stavvieta un tas laika
parbauda zonu transportlidzekla
prieksa un aiz tas.

JUsu jauna automobila garantija neat-
fiecas uz negadijumiem vai bojaju-
miem, kas radusies turpgaitas/
atpakalgaitas stavvietas attaluma bri-
dinajuma darbibas kltmes de|.

Esiet Joti uzmanigs, braucot prieks-
metu, gajeju un jo 1pasi bérnu fuvuma.
Dazus priekSmetus ultraskanas sen-
sori var neredzét, nemot véra to
izméru, aftalumu vai materialu — visi

vietas attaluma bridinajuma sisté-
mas darbibas ierobeZojumi

Stavvietas attaluma bridinajuma sis-

téma brauksanai uz priekSu/atpakal-

gaita talak noradttajos gadijumos var

nedarboties pareizi.

- Pie sensora ir piesalis Gdens

- Sensoru aizsedz sveSkermeni, pie-
méram, sniegs vai Gdens (prieks-
gaitas/atpakalgaitas stavvietas
aftaluma bridinajuma sistéma
atsaks normali darboties, kad sve-
Skermeni tiks nofirfti).

- Lofi zema vai |oti augsta tempera-
tara

- Sensors vai sensora kopa ir izjaukta

- Sensora virsma tiek cieSi saspiesta,
vai tas paklauts friecienam ar cietu
priekSmetu

- Sensora virsma ir saskrapéta ar asu
priekSmetu

- TieSi uz sensoriem vai zonas ap
tiem tiek izsmidzinats augstspie-
diena mazgaSanas lidzeklis

Priek$gaitas/atpakalgaitas stavvietas

aftaluma bridinajuma sistéma var dar-

boties kltdaini tfalak noraditajos gadi-

jumos.

- List spécigs lietus vai par transport-
lidzekli Slacas Gdens

- Sensora virsmai pari plust tdens

- To ietekmé cita transportlidzekla
sensori

- Sensoru klaj sniegs

- Braucoft pa nelidzenu celu, grants
celiem vai caur kramiem
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- Sensora tuvuma atrodas prieks- labad esiet piesardzigs un brauciet
meti, kas generé ultraskanas vilnus drosi.
- Numura zime uzstadita citur, nevis
sakotnéja vieta
- Automobila bufera augstums vai
ulfraskanas sensora uzstadijums ir
mainits
- Aprikojuma vai piederumu piestip-
rinaSana pie ultraskanas sensoriem
- Transportlidzekla aizmuguré ir
uzstadita piekabe vai kravas kaste

- Uzstadrta neoficiala numura zZime

* Sensors var neatpazit talak noraditos
priekSmetus:

- Asus vai planus priekSmetus, pie-
meéram, froses, kédes vai nelielus
stabus.

- Priek3metus, kas spéj absorbéet
sensora frekvenci, pieméram, dré-
bes, sukla materialu vai sniegu.

- PriekSmetus, kas ir isaki par 100 cm
(40 in) un kuru diametrs mazaks
par 14 cm (6 in).
atrodas |oti tuvu ultraskanas senso-
riem

* Stavvietas attaluma bridinajuma indi-
katorus var attélot atskirigi no faktis-
kas konstatétas vietas, ja skérslis
afrodas starp sensoriem.

* Stavvietas attaluma bridinajuma indi-
kators var neiedarboties secigi atka-
riba no transportlidzekla atruma vai
Skérsla formas.

* Jaturpgaitas/atpakalgaitas stavvietas
attaluma bridinajuma sistémai nepie-
cieSams remonts, iesakam nogadat
automobili uz parbaudi pie pilnvarota
Kia izplatitaja / servisa partnera.

* BraukSana ar atvértu bagazas nodali-
jumu ir neierasta. Savas droSibas
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Atbilstibas deklaracija Eiropai un valstim, kam tiek pie-

Radiofrekvences komponenti mérota CE sertifikacija

(priekséjais radars) atbilst: (ja ir
aprikojuma)

Amerikas Savienotajam Valstim
un Amerikas Savienoto Valstu
teritorijam

Model : MAA-35

Hereby MRR-35 has been so constructed that it can be operated in at
least one Member State without infringing applicable requirements of
use of radio spectrum, (RED article 10.2)

Hereby, HL Klemowve Corp declares that the radio equipment tupe
MRA-35 is in compliance with Directive 2014/53/EU,

Tha full text of the EU declaration of conformity is svailable at the
following as next page, (Case 1 ! Include DaC in manual)

Case 2 : https://hiklemove. com/solutions. html
FCCID D054591L
| 2A302-MAR-35 EbU
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: .
(1) this device may not cause harmful interference, and Korejal
{2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation,

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

0OCD054589L

Kanadai

Model: MRR-35 JIXKFEHC I:H:t! 1 AXEEZ =Foblp)

IC: 27992-MRR35 IXtxHS] B 2% 24P
GUGICHE: IUIFIR 35

This device complies with Industry Canada licence-

exempt RSS standard(s). Operation is 9_!§ ELH_E : H'C 'M H E'M R R'3 5
subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and OCD054592L

(2) this device must accept any interference,

including interference that may cause undesired . - . .
operation of the device. Apvienotajai Karalistei
Le présent appareil est conforme aux CNR

d'Industrie Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes:

(1) I'sppareil ne doit pas produire de brouillage,

et

(2) I'utilisateur de I'sppareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, méme si le

brouillage est susceptible d'en compromettre

le fonctionnement.

https://hlklemove.com/solutions. htmi

0OCDO054593L

6 —— 125



Vaditaja paligsistéma

Izraélai

Miénistry of Communication permit number : 51-89758

I 30 M3ME Y213 M NN, TR T ITTPen MDA IR 9RaD MoN 2
ITIEERN TIEON T 1176 3770 3 TEE PR e inn

NN INDN TR D TN, Ta3 Mpn e nay eonel pranwaa’ o
T3 MPINEN IARK M’ NIN0N #YN Mo 100 K

TN NI08: N0 T0S 170N e N

Atbilstibas deklaracija

Paragvajai

«

0OCD054594L
Taizemei co TEL
NR : 2023-01-1-0006
w OCDO054597L
%’ CLASSA Singaparai
NBTC ID. : A57022-22
Complies with
OCD054595L
IMDA Standards
Taivanai
aivanai el
((( CCAHZZLPB3E0TL

gfiﬁg 48 ¥k, (EThE TR WREERNE
SRXIDDEWZMHRHATM, FEFA], 07, AR
HEMFENT AR ERRE, 0AThERE W R
HBINkE.

4P

FESH AR 68 B RS & SIS,
HRRATRN, BIIWH, EAEENT N7
AWM.

BIRAKEE, HEREERE R Z MRS, F3E
HARBADIAZMERT R, HESHMNREENE
iR F IR

Asticle 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter
the frequency. increase the power, or change the characteristics
and functions of the onginal design of the certified lower power
frequency electric machineny,

Asticle 14

The application of low power frequency electric machineres
shall not affact the navigation safety nor interface a legal
communication, if an interfevence is found, the service will be
suspended until improvement is made and the interference no
longer exist.

OCDO054596L
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Type Approved
No. ESD-RCE-2332110

OCD054599L

Meksikai

IFT : BLHLMRZ23-07397

OCD054600L
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Brazilijai Kinai

;mam &Mﬁ MRR-35
N REREITRT 2021 1818%
GH_

O ANATEL =i

CMITID : N23LI1178
T [ W SR, MM SITAE (DEEAINRENREN N |
02588'23'09644 ‘Fi!l’l *afgﬁmnxsxaxﬁ I

HRE T SR A T REE F A ETH | — AR THHRRE,
EEIER R, R MR TS o] R

ERRTRERQEE, CANESRTNMEINTHRT L. HFRAEFOME
s T

0OCD054601L
gmmr'lm* & ESET FRERTL
Indonézijai i
87313/SDPPI/2023
13085
0OCD054602L

Dienvidafrikas Republikai

TA-2022/3018

APPROVED

Malaizijai

MCMC

HIDF 16000136

0CD054604L
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Radiofrekvences komponenti
(aizmugures stara radars) atbilst:

Amerikas Savienotajam Valstim
un Amerikas Savienoto Valstu
teritorijam

FCCID

: 2A30Z-SRR30SA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

OSKEV053!

Kanadai

Model: SRR30SA
IC: 27992-SRR30SA

This device complies with Industry Canada licence-
exempt RSS standard(s). Operation is

subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired
operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Ganada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,

et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre

le fonctionnement.

OSKEV053520L
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Atbilstibas deklaracija

Eiropai un valstim, kam tiek pie-
mérota CE sertifikacija

Model : SRR30SA

Hereby SRR30SA has been so constructed that it can be
operated in at least one Member State without infringing
applicable requirements of use of radio spectrum. (RED
article 10.2)

Hereby, Mando Corp declares that the radio equipment type
MRR-30 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following as next page. (Case 1 : Include DoC in
manual)

Case 2 : https://hiklemove.com/solutions.htmi

OSKEV053521L

Korejai

AR FE  HELEH RUPIAESEYRIE d0IE
F421P1)

Qo SAR30SA

OIZHT : R-C-MHE-SRA30SA

A2 FAYALFHOIAL OOXIRZ AR

HZESYY : 2022, XX, YY

HZERL: EAQA GOXIRHRE

HIES : Lets

OSKEV053522L
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Apvienotajai Karalistei Uzbekistanai

OCD054606L
R
Japanai
Apvienotajiem Arabu Emiratiem
@ [E 01 1 _220020 [ | TORA - UNITED ARAE Enirsten
TDRNNIIIE e
0OCD054607L el AT G
‘_:_-“ b N SRR
Omanai
OMAN-TRA

Izraélai

TRA/TA-R/13594/22

55-13023 : D097 KM NNNDD DUYD DT AnpeTn
D172338 2 DT 2230 0WIN 203EM & 30) 3T TN KN 0T REmenn u

Anaem, b
EPII 00, TNBAN KI0XN DTN M MPAN KaETN STra Shoan nenen, 25

OSKEV053525L P e

DETT ANPYIN, 287 Inew Snamnn Kmoen,

Jordénijai OSKEV053527L
Zambijai
TRC No. : TRC/31/10001/2022
@ |ZICTA
Ul
ZMB/ZICTA/TA/2022/5/11
OSKEV053528L
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Sirijai

SY-TPRA
REGISTERED No:
FR00308-22

OSKEV053529L

Ay
AA

M 038 22

OSKEV053530L

Serbijai

Taizemei

¥

S

nano.

widpaimgaannauil 6Fusnidu Likesldiu
Tuayanleiil 148 wndesingauuiny
viodaamilingrauieuannsnaa nany.
1304 indoedngauuray unzaariiing
munnauildFusnduligaddFuluaygn
Gvgauuiau arunIzivdngiing
ALUIAN WA, 2498

nanp. Inseuwnau

: e U

" Cail Conter 1200 { Inawi )

OSK3051279L

130

Atbilstibas deklaracija
Paragvajai
«
ONATEL

NR : 2022-04-1-0268

OSKEV053531L
Mongolijai
APPROVED
Y IN MONGOLIA
ID:A22000688
OSKEV053532L
Filiptnam

T

Type Approved
No. ESD-RCE-2230137

OSKEV053533L

Singapdrai

Complies with
IMDA Standards
N2298-22

OSKEV053534L
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Argentinai Beninai
Numero d'agrement:
237/ARCEP/SE/DJPC/DAR/DCT/IGU
" Date d'agrement: 19 JULY 2022:
RAMATEL OSKEV053540L
H-27963
OSKEV053535L Taivanai
Ganai

«( CCAH22LP4140T7
NCA Approved: 7E6-M1-XF2-SRD

gf!}fﬁ 48 ¥ RIHE TLHHIN  WMEENGE

A
Marokai . ' ‘
%+

EhEHSTE - EATHEERMEE R TESENE; &
BRATENEN, EURFER, Bk ESTES N

OSKEV053536L

y A .
AORES AR LA MROC WA, R RIRIE A MR, Y
Numéro d'agrément : MMAADERER TR, YRR e AR
MRO0032802ANRT2022 et
Date d'agrément : 25/04/2022 Articl 12
S.aqeement Without permission, any company, firm or user shall not
alter the frequency, increase the power, or change the
characteristics and functions of the original design of the
certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
_ . The application of low power frequency electric machineries
Senega|a| shall net affect the navigation safety nor interface a legal
co ication, if an interf is found, the service will be
suspended until improvement is made and the interference
no longer exist.
AGREE PAR ARTP SENEGAL

L S REVO535a1L )
Numéro d'agrément : 072198/AG/ER SRR

Dienvidafrikas Republikai

Mauritanijai TA-2000/0586

AGREE PAR L’ARE MAURITANIE
Numéro d'agrément : 1107/ARE/2022
Date d'agrément :29/04/2022

APPROVED

OSKEV053542L
OSKEV053539L
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Malaizijai Kinai
SRR30SA
CMIT : 20221414389
R EIARHRS - SRRI0SA
MCMC AT (EEBE (200514238
SRR ¢ 7677 GHz
HIDF16000136 HUINE - LW EIRP) J0chn
P |
R, T
R : 40" C” 485" C
- HBE : DC 12.0v
Sirijai
FOEAEXEMEAR, MEMNE (RUTEMDEHSNRR
ki) , FEASERANNAREEMRS
e
% m@sd, s : 3
REGISTERED NO : FR00308-22 ot
BRANEEAGEE, SAMEENESEISNTRST
A, B ER RS & E T
P HUFS T R E S BRI, FAATR T
Krlevua BRI R AR 34T 0k E WA IROIE
OSKEV053547L
H Brazilijai
08884-22-09644
OSKEV053552L
Togo Australijai

Approval Number : 032/20

OSKEV053545L f :

OCK060062L



Vaditaja paligsistéema Atbilstibas deklaracija

Meksikai

IFT : RLVHLSR22-2670

OSKEV053548L
E-atzimei
10R-06 0138
OSKEV053549L
Nigérijai
Conncctionand usc ol this communications
e
wm{. et Ca ]
OSKEV053550L
Indonézijai
: 85441/SDPPI/2021
i 13085
OSKEV053551L
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* Ja dzingjs noslapst krustojuma vai Uz parejas.......eeesens 7-3

* Ja braukSanas laika parspragst riepa
* Ja dzingjs noslapst brauk3anas laika
Ja dzinéju nevar iedarbinat.........ccoeiierinssirssirnssrs e

e Ja dzingju nevar iedarbinat vai fas griezas |énam......
* Ja dzingjs griezas normali, bet to nevar iedarbinat

Arkartas iedarbiNa3aNa .....oveceeeeeeeeeeerssscsssssssssssssssssnsssssssnsssssssns

¢ ledarbina$ana No aréja avoTa ... essesessssses
* ledarbinasana, stumjot automobili
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Riciba arkartas situacija
Cela bridinajums
Avarijas lukturi

=
OCDO061001L

Avarijas lukturi bridina citus vaditajus

bt |oti uzmanigiem, pietuvojoties jasu

automobilim vai to apdzenot.

Sie lukturi jaizmanto, kad tiek veikts

arkartas remonts vai kad automobilis ir

aptfuréts cela mala.

Varat nospiest luktura slédzi, kad aizde-

dzes slédzis atrodas jebkura pozicija.

Sledzis atrodas centralas konsoles slé-

dzu paneli. Visas pagriezienu signalu

gaismas mirgos vienlaicigi.

* Avarijas lukturi darbojas neatkarigi no
fa, vai automobilis darbojas vai ne.

* Kameér lukturi mirgo, pagrieziena sig-
nali nedarbojas.

* Avarijas lukturi ir jaizmanto ar tad, ja
automobilis tiek vilkts.

Cela bridinajums

Arkartas situacijas brauksa-
nas laika

Ja dzinéjs noslapst krustojuma

vai uz parejas

* Ja dzingjs noslapst krustojuma vai uz
parejas, parslédziet parnesumu N
(neitralad) pozicija un stumiet automo-
bili uz droSu vietu.

* Jajums ir transportlidzeklis ar manu-
alo atrumkarbu, kura nav aprikota ar
aizdedzes blokéSanas sledzi, tfrans-
portlidzeklis var parvietoties uz
prieksu, ja to parslédz 2. (otraja) vai 3.
(tre$aja) parnesuma un péc tam
pagriez starteri, nenospiezot sajuga
pedali.

Ja braukS3anas laika parspragst

riepa

Ja brauk3anas laika riepa nolaiz gaisu:

1. Nonemiet kaju no gazes pedala un
laujiet automasinai samazinat atrumu,
braucot taisni uz priekSu. Neméginiet
uzreiz bremzét vai méginat nobraukt
no cela, jo ta varat zaudét kontroli par
automobili, izraisot negadijumu. Kad
automobilis ir pietiekami paléninajies,
lai to varétu izdartt, uzmanigi bremzé-
jiet un nobrauciet no cela. Nobrauciet
no cela tik talu, cik iesp&jams, un
novietojiet automobili stavésanai uz
stabilas, lidzenas zemes. Ja afrodaties
uz vairaku joslu lielcela, neméginiet
novietot automasinu zona starp
divam joslam.

2. Kad automobilis ir apturéts, ieslédziet
avarijas lukturus, akfivizéjiet stav-
bremzi un parslédziet parnesumu
atpakalgaita (manuala transmisija).

3. Ladziet visiem pasazieriem izkapt.
PasaZzieriem obligati jaizkapj pa to
automobila pusi, kas ir vérsta prom no
satiksmes.
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4, Mainoft riepu, rikojieties ta, ka apraks-
fits talak 3aja nodala.

Ja dzingjs noslapst brauk3anas

laika

1. Pakapeniski samaziniet atrumu, brau-
cot taisna linija. Piesardzigi parvieto-
jieties nost no cela uz drosu vietu.

2. leslédziet avarijas lukturus.

3. Méginiet vélreiz iedarbinat dzingju. Ja
jusu automobilis neieslédzas, vérsie-
ties profesionala autoservisa. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.

Ja dzingju nevar iedarbinat

Ja dzingju nevar iedarbinat

Ja dzinéju nevar iedarbinat vai

tas griezas Iénam

1. Parliecinieties, ka akumulatora savie-
nojumi ir 1iri un cieSi pievilkti.

2. lesledziet iek3€jo apgaismojumu. Ja
apgaismojums aptumst vai izdziest,
kad iedarbinat starteri, tas nozime, ka
akumulators ir izladgjies.

3. Parbaudiet startera savienojumus, lai
parliecinatos, ka tie ir cieSi pievilkti.

4. Neméginiet stumt vai vilkt automobili,
lai to iedarbinatu. Skatit nora-
des"ledarbinasana no aréja avota"
lapa 7-5.

a BRONAMS /|

Ja dzingju nevar iedarbinat, neméginiet
stumt vai vilkt automobili, lai to iedarbi-
natu. Tas var izraisit sadursmi vai citus
bojajumus. Turklat, méginot iedarbinat
automobili ar stum3anas vai vilkanas
palidzibu, katalizators var tikt parslogots
un izraisit ugunsgréeku.

Ja dzingjs griezas normali, bet to

nevar iedarbinat

1. Parbaudiet degvielas limeni.

2. Aizdedzes slédzim atrodoties BLO-
KETA pozicija, parbaudiet visus aizde-
dzes spolu un aizdedzes svecu
savienotajus. Atkartoti pievienojiet
visus atvienotos vai valigos savienota-
jus.

3. Parbaudiet dzinéja nodalijuma esoSo
degvielas vadu.

4. Ja dzingju vél joprojam nevar iedarbi-
nat, sazinieties ar profesionalu auto-
servisu. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.
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OCD065052L

Pievienojiet kabelus skaitliska seciba un
atvienojiet pretéja seciba.

ledarbinasana no aréja avota

ledarbinasana no aréja avota var but
bistama, ja to neveic pareizi. Lai izvairi-
t0s no ievainojumiem vai automobila vai
akumulatora bojajumiem, veiciet talak
noradrtas darbibas automobila iedarbi-
nasanai no aréja avota. Ja jums ir Sau-
bas, més iesakam to veikt servisa
tehnikim vai automobilu vilkSanas die-
nestam.

a Uzvaniey

lzmantojiet tikai 12 voltu aréjas barosa-
nas sistéemu. lzmantojot 24 voltu baro3a-
nas avotu (vai nu divus 12 voltu
akumulatorus vai 24 voltu motora gene-
ratora komplektu), jus varat pilniba
sabojat 12 voltu iedarbinasanas motoru,
aizdedzes sistému un citas elektriskas
detalas.

Arkartas iedarbinasana

a BROINAIUMS /)

Akumulators

Nekad neméginiet parbaudit akumula-
fora elektrolita limeni, jo fas var izraisit
akumulatora plisanu vai eksplodéSanu,
radot nopietnus ievainojumus.

a BRIOINAIUMS

Akumulators

* NodroSiniet, lai akumulatora tuvuma
nerastos liesmas vai dzirksteles. Aku-
mulators rada GdenraZa gazi, kas lies-
mas vai dzirkstelu ietekmé var
eksplodét. Ja Sie noradijumi netiek
rupigi ievéeroti, tas var radit smagus
miesas bojajumus un automobila
bojajumus! Ja neesat parliecinats, ka
ieverot So procedru, versieties péc
kvalificéta pakalpojumu sniedzéja.
Automobilu akumulatori satur sér-
skabi. Ta ir indiga un Joti kodiga.
ledarbinot automobili ar cita automo-
bila palidzibu, valkajiet aizsargbrilles
un uzmanieties, lai skabe nenonaktu
uz jasu drébém, adas vai automobila.

* Neméginiet iedarbinat automobili ar
cita automobila palidzibu, ja tukSais
akumulators ir sasalis vai ja elektrolita
[imenis ir zems; akumulators var plist
vai eksplodét.

* Nepielaujiet (+) un (-) savienojoSo
kabelu saskar$anos. Ta var izraisit
dzirksteles.

* Ja méginat iedarbinat ar cita automo-
bila palidzibu, kad akumulators ir izla-
déjies vai sasalis, akumulators var
plist vai spragt.
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ledarbinasanas no aréja avota

kartiba

1. Parliecinieties, ka pieslédzamais aku-
mulators ir 12 voltu un ta negativa
spaile ir zeméta.

2. Ja pieslédzamais akumulators atrodas
cita automobili, nejaujiet automobi-
liem saskarties.

3. Izsleédziet visas nevajadzigas elekftris-
kas slodzes.

4. Savienojiet savienojo3os kabelus pre-
Cizi tada seciba, kada paradita ilustra-
cija. Vispirms pievienojiet vienu
pieslédzama vada galu izladéta aku-
mulatora pozitivajai spailei (1), tad pie-
vienojiet ofru galu palaiSanas
akumulatora pozitivajai spailei (2).
Savienojiet ofra savienojo3a kabela
vienu galu ar pieslédzama akumula-
tora negativo spaili (3) un otru galu ar
cietu, nekustigu metala punktu (pie-
méram, dzinéja pacelanas ierici), kas
atrodas talak no akumulatora (4).
Nepievienojiet to nevienai dalai vai
fuvuma kadai dalai, kas kustas, kad
dzingjs ir iedarbinats.

SavienojoSie kabeli nedrikst pieskar-
ties nekam citam, ka tikai pareizajam
akumulatora vai zeméjuma spailém.
Nenoliecieties pari akumulatoram
savienojumu veikSanas laika.

a vzvaney

Akumulatora kabeli

Nesavienojiet pieslédzama akumulatora
negativas spailes savienojo3o kabeli ar
tukSa akumulatora negativo spaili. Tas
var izraisit tukSa akumulatora parkar-
Sanu un plaisasanu, ka art akumulatora
skabes nopladi. Savienojiet uzlades vada
vienu galu ar pieslédzama akumulatora
negativo spaili un ofru galu ar metala

Arkartas iedarbinasana

punktu, kas atrodas talak no akumula-
fora.

5. ledarbiniet transportlidzekla dzingju
ar pieslédzamo akumulatoru un laujiet
tam darboties ar 2000 apgriezieniem
minaté, péc tam iedarbiniet fransport-
[idzekla dzinéju ar tuk3o akumulatoru.

Ja akumulatora izladésanas célonis nav

skaidrs, veiciet automobila parbaudi

profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

ledarbinasana, stumjot automo-
bili

Transportlidzekli, kas ir aprikots ar
manualo atrumkarbu, nedrikst iedarbi-
nat, stumjot automobili, jo tas var bojat
emisiju vadibas sistému.
Transportlidzek|us, kas ir aprikoti ar
dubulta sajdga fransmisiju, nedrikst
iedarbinat, fos stumjof.

leverojiet Sis sadalas noradijumus par
iedarbinaSanu ar cita fransportlidzek|a
palidzibu.

a BRONAMS /|

Lai iedarbinatu fransportlidzekli, nekad
nevelciet to ar citu transportlidzekli, jo
péek3na kustiba uz prieksu, dzingjam
iedarbojoties, var izraisit sadursmi ar vel-
koSo fransportiidzekli.
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Ja dzingjs parkarst

Ja temperattras mérierice norada uz

parkarSanu, automobilim zad elektriba,

dzirdat skalas zvanoS3as skanas vai ska-
nas, kas atgadina siSanas troksnus,
iesp&jams, ka dzingjs ir parkarsis. Tada
gadijuma:

1. Nobrauciet no cela un apstajieties, tik-
[idz tas ir drosi.

2. Novietojiet parnesumu parslegsanas
sviru pozicija P (dubulta sajlga frans-
misija) vai neitrala pozicija (manuala
fransmisija) un aktivizgjiet stav-
bremzi. Ja gaisa kondicioné3ana ir
ieslégta, izsleédziet to.

3. Ja automobila apaksa iztek dzingja
dzeséSanas skidrums vai no dzin€ja
parsega nak ara tvaiki, izsledziet dzi-
néeju. Neatveriet dzingja parsegu,
pirms dzeseSanas Skidruma iztecé-
Sana vai iztvaikoSana ir beigusies. Ja
nav redzamas dzeséSanas Skidruma
zuduma pazimes un nav tvaiku, atsta-
jiet dzingju darbojamies un parlieci-
nieties, ka dzinéja dzeséSanas
ventilators darbojas. Ja ventilators
nedarbojas, izslédziet dzingju.

4, Parbaudiet, vai nav partrikusi ddens-
stkna piedzinas siksna. Ja fa ir vieta,
parbaudiet, vai fa ir nostiepta. Ja Skiet,
ka piedzinas siksna ir darba kartiba,
parbaudiet, vai dzeséSanas Skidrums
nenopltst no radiatora, ltteném vai
zem automobila. (Ja ir lietota gaisa
kondicioné3anas sistéma, iesp&jams,
no tas izpltst auksts ddens, kad auto-
masina apstajas — tas ir normali.)

a BRONAIMS——/f|

Lai izvairitos no smagam traumam,
kamér dzingjs darbojas, turiet matus,
rokas un drébes drosa aftaluma no kus-

Ja dzingjs parkarst

figajam detalam, pieméram, dzeséSanas
ventilatora un piedzinas siksnas.

5. Ja Gdenssukna piedzinas siksna ir
saplisusi vai dzin€ja dzeseéSanas Skid-
rums plust ara, nekaveéjofties izslédziet
dzingju un sazinieties ar profesionalu
autoservisu. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

a BRONAMS /P

Nenonemiet radiatora vacinu, kamér
dzingjs ir karsts. Tadéjadi dzeséSanas
Skidrums var izplust no atveres, izraisot
smagus apdegumus.

6. Ja nevarat afrast parkarSanas céloni,
pagaidiet, lldz atjaunojas normala dzi-
neja temperatura. Tad, ja tiek konsta-
téts dzeséSanas Skidruma zudums,
uzmanigi pielejiet Skidrumu tvertne,
lai Skidruma limenis tvertné pakaptos
[idz puses atzimei.

7. Rikojieties uzmanigi, pievérsot uzma-
nibu talakas parkarsanas paziméem. Ja
parkarSana notiek atkartoti, sazinie-
fies ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.

A UZMANIBU

* Apjomigs dzeséSanas Skidruma
zudums norada, ka dzesesanas sis-
téma ir notikusi noplide. Saja gadi-
juma veiciet sistémas apkopi
profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

* Ja dzingjs parkarst nepietiekama dzi-
néja dzeséSanas Skidruma dél, péksna
dzinéja dzeseSanas Skidruma pievie-
noSana var izraisit dzin€ja plaisas. Lai
izvairttos no bojajumiem, pievienojiet
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dzinéja dzeses Skidrumu Iénam un
nelielos daudzumos.

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A tips)

Riepu spiediena uzraudzibas
sistéma (TPMS) (A tips) (ja ir
aprikojuma)

@ Low tire pressure

1. Zema riepu spiediena signals / TPMS
klimes indikators

2. Zema riepu spiediena pozicijas signals
(paradits LCD ekrana)

Parbaudiet riepu spiedienu

* J0s varat parbaudit riepu spiedienu
instrumentu paneli palidzibas rezima.
- Skatiet"Lietotaja iestatijumu rezims

(ja ir aprikojuma)” lapa 4-66.

* Riepu spiediens tiek paradits 1-2
minttes péc braukSanas uzsakSanas.

* Jariepu spiediens netiek paradits, kad
automobilis ir apturéts, fiek paradrits
pazinojums “Drive to display” (Brau-
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ciet, lai paraditu informaciju). Péc
brauk3anas parbaudiet riepu spie-
dienu.

* Riepu spiediena mérvienibu var
nomainit instrumentu panela lietotaja
iestatijumu rezima.

- psi, kpa, bar (Skatiet"Lietotaja iesta-
fljumu rezims (ja ir aprikojuma)"
lapa 4-66).

Katra riepa, ieskaitot arf rezerves riepu

(ja tada ir), ir japarbauda reizi ménesi,

kamér riepas ir aukstas, un japiepus lidz

pieptSanas spiedienam, ko automasinas
razotajs noradijis uz automasinas datu
plaksnites vai riepu pieptsanas spie-
diena marké&juma.

(Ja jasu automobila riepu izmérs atskiras

no izméra, kas noradits uz automobila

datu plaksnites vai riepu piepdsanas
spiediena markéjuma, jums ir janosaka
piemérotais riepu piepdsanas spiediens
tiesi §Tizméra riepam.)

JUsu transportlidzeklis ir aprikots ar

papildu drosibas funkciju — riepu spie-

diena parraudzibas sistému (TPMS), kas
parada zema riepu spiediena signalu, ja
tiek konstatéts, ka spiediens vienai vai
vairakam riepam ir ieverojami parak
zems. Lidz ar to, ja iedegas zema riepu
spiediena signals, nepiecieSams apsta-
ties un parbaudrt riepas péec iespéjas
atrak, un tas piepust lidz pareizajam
spiedienam. BraukSana ar riepu, kuras
spiediens ir butiski pazeminats, izraisa
riepas parkarSanu un var novest pie rie-
pas bojajuma. Parak zems spiediens ar1
palielina degvielas patérinu un saisina
riepas protektora kalpoSanas ilgumu,
turklat var ietekmét ari automobila
manevrétspéju un apstasanas spéju.

Nemiet véra, ka TPMS neaizvieto pareizu

riepu apkopes veikSanu, un vaditajs ir

atbildigs par to, lai uzturétu pareizu

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A tips)

riepu spiedienu ari fad, ja spiediens nav
tik zems, lai izraisttu TPMS zema riepu
spiediena signala paradisanos.

JUsu transportlidzeklis ir arf aprikots ar
TPMS kltdas indikatoru, kas norada, ka
sistéma nedarbojas pareizi. TPMS k|-
mes indikators ir apvienots ar zema
riepu spiediena signalu. Ja sistéma kon-
staté k|adu, signals mirgos apméram 1
minGti un fad paliks iedegts nepar-
traukti. Sis signala iedegsanas process
atkartosies katru reizi, kad automobilis
tiks iedarbinats, lidz k|ume tiks noveérsta.
Ja TPMS klimes indikators paliek
iedegts péc apméram 1 minutes ilgas
mirgoSanas, sistéma var nespét pareizi
konstatet zemu riepu spiedienu vai sig-
nalizét par to.

TPMS klumes var noriset dazadu
iemeslu dé|, tostarp gadijuma, ja auto-
mobilim tiek uzstaditas nomainas riepas
vai riteni, kas apgrutina TPMS darbibu.
Vienmér parbaudiet, vai péc vienas vai
vairaku riepu vai disku nomainas nav
iededzies TPMS kladas indikators, lai
parliecinatos, ka nomainttas riepas un
diski neliedz TPMS pareizi darboties.

% PIEZIME /A |

Ja notiek kads no talak minétajiem gadr-
jumiem, veiciet sistémas parbaudi profe-
sionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

1. Zema riepu spiediena signals / TPMS
klimes indikators nedeg 3 sekundes,
kad aizdedzes sledzis tiek pagriezts
ieslégta pozicija vai darbojas dzinéjs.

2. TPMS kJumes indikators paliek
iedegts péc tam, kad tas apméram 1
minati ir mirgojis.
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Zema riepu spiediena signals Q)

Zema riepu spiediena pozicijas
signals

Low tire pressure

Ja riepu spiediena parraudzibas sisté-
mas bridinajuma indikatori deg un ins-
frumentu panela ekrana paradas
bridinajuma pazinojums, tas nozimé, ka
vienai vai vairakam riepam ir parak
zems spiediens. Zema riepu spiediena
pozicijas signals norada, kurai riepai
spiediens ir parak zems, aktivizéjot atbil-
stoSo pozicijas lampinu.

Ja paradas kads no signaliem, nekavejo-
fies samaziniet atrumu, neveiciet asus
pagriezienus un nemiet véra, ka bremzeé-
Sanas cels var palielinaties. Jums péc
iespéjas drizak jaapstajas un japarbauda
riepas. Piepdtiet riepas lidz pareizajam
spiedienam, kas noradits uz automasi-
nas datu plaksnites vai riepu pieptSanas
spiediena marké&juma, kas atrodas uz
vaditaja puses centralas kolonnas aréja
panela. Ja nevarat sasniegt remontdarb-
nicu vai ja riepa nespéj uzturét papildus
iepusto gaisu, nomainiet zema spiediena
riepu ar rezerves riepu.

Ja automobilis apméram 10 minutes
brauc ar atrumu, kas parsniedz 25 km/h,
PEc zema spiediena riepas nomainas ar
rezerves riepu, notiks falak aprakstitais.

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A tips)

* TPMS kJdmes indikators var mirgot
apméram vienu mindti un tad iedeg-
ties nepartraukti, jo uz rezerves ritena
nav uzstadits TPMS sensors. (nomai-
nita riepa ar sensoru, ko automobilis
neatpazist)

e TPMS klames indikators brauk3anas
laika paliek nepartraukti ieslégts, jo uz
rezerves ritena nav uzstadits TPMS
sensors. (nomainTta riepa ar sensoru,
ko automobilis atpazist)

A UZMANIBU

e Ziema vai auksta laika zema riepas
spiediena signals var degt, ja riepas
spiediens fika noreguléts atbilstosi
ieteiktajam riepas pieptsSanas spiedie-
nam silta laika. Tas nenozimé, ka
TPMS sistema strada nepareizi, jo
zemaka temperatira izraisa riepas
spiediena samazinasanos.

* Ja braucat ar automobili no regiona ar
siltu laiku uz regionu ar aukstu laiku,
vai ofradi, vai ja ara temperatira
butiski samazinas vai palielinas, ietei-
cams parbaudit riepu pieptSanas
spiedienu un noregulét riepas lidz
ieteiktajam riepu pieptSanas spiedie-
nam.

* lepildot riepas vairak gaisa, zema
riepu spiediena indikators var palikt
iedegts. Tas ir tapéc, ka riepu spie-
diena noteikSanas funkcijai ir veiki-
spéjas k|udas robeza. Zema riepu
spiediena indikators tiks izslégts, ja
riepu spiediens parsniegs ieteicamo.

A BRIDINAJUMS

Zema spiediena izraisiti bojajumi

Ja riepu spiediens ir ievérojami par
zemu, automobilis var kIGt nestabils, tas
var izraisit kontroles zaudéSanu par
automobili un garaku bremzéSanas celu.
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Ja automobilis ilgstoSi brauc ar zemu
spiedienu riepas, riepas var parkarst un
nedarboties pareizi.

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A tips)

Sis lietas var traucét riepu spiediena
parraudzibas sistémas (TPMS) norma-
lai darbibai.

Riepu spiediena parraudzibas sis-
témas (TPMS) kladas indikators

(1

Ja tiek konstatéta riepu spiediena par-
raudzibas sistémas probléma, TPMS k|G-
das indikators mirgo vienu mindti un tad
deg nepartraukfi.

Saja gadijuma veiciet sistémas parbaudi
profesionald remontdarbnica, lai
noteiktu problémas céloni. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

I ) 4

Ja tiek konstatéta TPMS k|dda, zema
riepu spiediena pozicijas signals netiks
radits ar1 tad, ja kadai automobila riepai
ir parak zems spiediens.

a Uzvaniey )

* TPMS kladas indikators var mirgot
apméram 1 mindti un tad degt pasta-
Vigi, ja automobilis atrodas elektribas
vadu tuvuma vai radio raiditaju
fuvuma (piemeéram, policijas iecirknu,
valsts iestazu, apraides staciju, mili-
taru objektu, lidostu, raiditaju toru
u.c. tuvuma). Tas var fraucét normalai
riepu spiediena parraudzibas sistée-
mas (TPMS) darbibai.

* TPMS kladas indikators var mirgot
apméram 1 minGti un tad iedegties
pastavigi, ja transportlidzeklim fiek lie-
fotas sniega kédes, vai atseviski iega-
datas elektroniskas iekartas,
pieméram, kléjpdatori, mobilie ladée-
taji, talvadibas starteri, navigacijas
iekartas u.c.

Riepas nomaina ar TPMS

Ja kadai riepai ir zudis spiediens, iedeg-
sies zema riepu spiediena un pozicijas
signali. Saja gadijuma veiciet sistémas
apkopi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

a Uzvaniey

Més iesakam izmantot Kia apstiprinatu
hermeétiki.

Nomainot riepu, riepu spiediena sensora
un ritena blivéjums ir janonem.

Katrs ritenis ir aprikots ar riepu spie-
diena sensoru, kas uzstadits riepas ieks-
pusé aiz varsta kata. Obligati jalieto
specifiski TPMS riteni. Veiciet riepu
apkopi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Ja automobilis apméram 10 mindtes

brauc ar atrumu, kas parsniedz 25 km/h,

pec zema spiediena riepas nomainas ar
rezerves riepu, notiks talak aprakstitais.

* TPMS k|dmes indikators var mirgot
apméram vienu minati un tad iedeg-
fies nepartraukti, jo uz rezerves ritena
nav uzstadrts TPMS sensors. (nomai-
nita riepa ar sensoru, ko automobilis
neatpazist)

* TPMS klumes indikators brauk3anas
laika paliek nepartraukti ieslégts, jo uz
rezerves ritena nav uzstadits TPMS
sensors. (nomaintta riepa ar sensoru,
ko automobilis atpazist)

Var but neiespéjami noteikt, vai riepas

spiediens ir pietiekams, uz to vienkarsi

paskatoties. Lai parbaudritu riepu spie-
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dienu, izmantojiet labas kvalitates riepu
spiediena mérierici. Nemiet véra, ka kar-
stam (brauk$anas rezultata) riepam
spiediena meérjums bus augstaks neka
aukstam riepam (to izraisa vismaz 3
stundu stavéSana un mazak neka 1,6 km
(1j0dzes) nobrauk3ana &1 3 stundu
perioda laika).

Pirms spiediena mérisanas Jaujiet riepai
atdzist. Pirms piepusanas lidz ieteikta-
jam spiedienam obligati parliecinieties,
ka riepa ir auksta.

Auksta riepa nozimé, ka automobilis ir
stavéjis 3 stundas (30 3 stundu laika ir
nobraukti mazak neka 1,6 km).

a Uzvanieu )

Ja jusu automobilis ir aprikots ar riepu
spiediena parraudzibas sistému, iesa-
kam izmantot Kia apstiprinatu hermétiki.
Skidrs hermétikis var sabojat riepu spie-
diena sensorus.

a BRIDINAIUMS )

TPMS

* TPMS nevar bridinat par nopietniem
un pék3niem riepas bojajumiem, ko
izraisa areji fakfori, pieméram, naglas
vai gruzi uz cela.

* Jajutat, ka transportlidzeklis ir nesta-
bils, nekavéjoties nonemiet kaju no
gazes pedala, pakapeniski un viegli
nospiediet bremzu pedali, un Iénam
nobrauciet no cela drosa vieta.

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (A tips)

a BROINAIUMS

TPMS aizsargasana

Riepu spiediena parraudzibas sistémas
(TPMS) komponentu modificésana vai
atspejoSana var negativi ietekmét sisté-
mas speju bridinat vaditaju par zemu
riepu spiedienu un/vai TPMS darbibas
kladam. Riepu spiediena parraudzibas
sistémas (TPMS) komponentu modificé-
Sana vai atspé€joSana var anulét garan-
tiju attieciba uz So automobila dalu.

a BRIDINAIUMS /)

EIROPA

* Nemodificgjiet automasinu, modifika-
cijas var traucét TPMS darbibai.

» Komerciali pieejamajiem riteniem nav
TPMS sensora. Jusu droSibai izmanto-
jiet profesionala autoservisa iegadatas
rezerves detalas. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

e Jaizmantojat komerciali pieejamos
ritenus, izmantojiet pilnvarota Kia
izplatitaja apstiprinatu TPMS sensoru.
Ja jasu automasina nav aprikota ar
TPMS sensoru, vai ja TPMS nedarbo-
jas pareizi, iespéjams, ka jus varat
neiziet automasinas periodisko teh-
nisko apskati.

* Visiem transportlidzekliem, kas par-
doti EIROPA zemak noraditaja
perioda, jabdt aprikotiem ar TPMS.

- Jauna modela automobilis: 2012. g. 1.
nov. ~

- Pasreizéja modela automobilis: 2014,
g. 1. nov. ~ (balstoties uz automobila
registraciju)
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Riepu spiediena uzraudzibas 3 Zema riepu spiediena signals

sistéma (TPMS) (B tips) (ja ir (Attelots uz LCD displeja)
aprikojuma) 4 Zema riepu spiediena signals pozicija
< norada

St automobila TPMS brauksanas laika
uzrauga un salidzina katra ritena ripo3a-
nas radiusu un rotacijas raksturlielumus.
Un ta parbauda, vai kada no riepam nav
ievérojami zemaks spiediens neka
nepiecieSams.

Javeic sistemas atiestatiS8ana, nospiezot
TPMS SET pogu atbilstosi proceddrai, un
jasaglaba aftieciga briza spiediens rie-
pas.

Péc tam, ja vismaz viena riepa ir ievéro-
jami zemaks spiediens neka nepiecie-
Sams, iedegas zema riepu spiediena
indikators, un instrumentu paneli tiek
aftélots zinojums.

© Low Tire Pressure! Ja rodas TPMS darbibas traucéjumi,

Verify all tires iedegas TPMS darbibas traucéjumu indi-
then hold tire pressure kators

SET button for 3 sec

Ja automobila apstakli ir apmierinosi,
TPMS var noradit vienu nepietiekami
piepumpétas riepas poziciju. Pat fad, ja
TPMS norada vienu poziciju, spiediens
japarbauda visam riepam, ka arf visas
riepas janodroSina ieteicamais spiediens.

TPMS atiestatiSanas procedira
O Low pressure: Talak noradrtajas situacijas jums vaja-
Right rear tire. dzétu atiestattt TPMS.

Check all tires, * Péc riepu (vai ritenu) remonta vai
then hold the SET nomainas

button for 3 sec. * Pé&c riepu rotacijas
* Pé&c riepu spiediena reguléSanas
* Kad iedegas zema riepu spiediena

indikators
1 Zema riepu spiediena signals / TPMS * Pec b;ls’riekér’ras vai ABS sistémas
nomainas

klames indikators
2 TPMS SET poga 1. Novietojiet transportlidzekli uz lidze-

nas, cietas virsmas.
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2. Pieputiet riepas idz pareizajam spie-
dienam, kas noradifts uz automasinas
datu plaksnites vai riepu piepdsanas
spiediena markejuma, kas atrodas uz
vaditaja puses centralas kolonnas
aréja panela.

3. ledarbiniet dzingju, nospiediet un
apméram 1ris sekundes turiet
nospiestu TPMS SET pogu, lai atiesta-
fitu TPMS. AtiestatiSanas process tiek

pabeigts automatiski.

=

0CDO61070L

4, Péc tam parbaudiet, vai zema riepu
spiediena indikators izsledzas péc
Cetru sekunzu mirgoSanas. Uzraudzi-
bas panela gadijuma parbaudiet, vai
panell ir redzams zinojums “Riepu
spiediens saglabats”.

5. Péc TPMS atiestatiSanas brauciet ar
transportlidzekli aptuveni 20 minttes,
lai saglabatu jauno riepu spiedienu
sistema.

* Ja zema riepu spiediena indikators
iesledzas, atkartojiet darbibu3.

Atiestatot TPMS, pasreizéjais spiediens

riepas tiek saglabats ka standarta spie-

diens riepas.

A UZMANIBU

* Bezriepu pieptSanas, ja atiestatat
TPMS, sistéma var jus pienacigi nein-
formét, pat ja riepas ir ievérojami

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (B tips)

nepietiekami piepumpétas. Pirms
TPMS atiestatiSanas ir japarbauda
pareizs riepu spiediens.

* TPMS var nedarboties pareizi, ja neat-
iestatat TPMS, lai gan TPMS ir jaaties-
fata.

* Ja braukSanas laika nospiezat TPMS
atfiestatiSanas pogu, TPMS atiestatiSa-
nas process netiek akfivizéts. Kamér
transportlidzeklis ir pilniba apstajies,
janospiez TPMS atiestatiSanas poga.

* Riepu spiediens ir japarbauda un
japiepus, kamér riepas ir aukstas.
Auksta riepa nozimé, ka automobilis ir
stavgjis 3 stundas (30 3 stundu laika ir
nobraukti mazak ka 1,6 km (1 jadze)).

Riepu spiediena uzraudzibas sis-
téma

Katra riepa, ieskaitot ari rezerves riepu
(ja tada ir), ir japarbauda reizi ménesi,
kamer riepas ir aukstas, un japiepus lidz
piepdsanas spiedienam, ko automasinas
razotajs noradijis uz automasinas datu
plaksnites vai riepu piepdsanas spie-
diena markéjuma. (Ja josu automobila
riepu izmérs atskiras no izmera, kas
noradits uz automobila datu plaksnites
vai riepu piepusanas spiediena marké-
juma, jums ir janosaka pieméerotais riepu
pieptsanas spiediens tiesi 8T izméra rie-
pam.)

a BROINAIUMS /)

Parmerigi vai nepietiekami piepumpe-
tas riepas var samazinat to ekspluataci-
jas laiku, nelabvéligi ietekmet
automobila vadibu un izraisit péksnu rie-
pas bojajumu, ka rezultata var tikt zau-
déta kontrole par automobili un izraisits
negadijums.
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Jusu transportlidzeklis ir aprikots ar
papildu droSibas funkciju — riepu spie-
diena parraudzibas sistému (TPMS), kas
parada zema riepu spiediena signalu, ja
tiek konstatéts, ka spiediens vienai vai
vairakam riepam ir ievérojami parak
zems. Lidz ar to, ja iedegas zema riepu
spiediena signals, nepiecieSams apsta-
fies un parbaudit riepas péc iespéjas
atrak, un tas piepust lidz pareizajam
spiedienam. Brauk3ana ar riepu, kuras
spiediens ir butiski pazeminats, izraisa
riepas parkarsanu un var novest pie rie-
pas bojajuma.

Parak zems spiediens ari palielina deg-
vielas patérinu un saisina riepas protek-
tora kalpoSanas ilgumu, furklat var
ietekmét arT automobila manevrétspéju
un apstasanas spéju.

Nemiet véra, ka TPMS neaizvieto pareizu
riepu apkopes veikSanu, un vaditajs ir
atbildigs par fo, lai uzturétu pareizu
riepu spiedienu ari tad, ja spiediens nav
tik zems, lai izraisttu TPMS zema riepu
spiediena signala paradiSanos.

Jasu transportlidzeklis ir art aprikots ar
TPMS kltdas indikatoru, kas norada, ka
sistéma nedarbojas pareizi. TPMS k|-
mes indikators ir apvienots ar zema
riepu spiediena signalu. Ja sistéma kon-
staté kladu, signals mirgos apméram 1
minati un fad paliks nepartraukfi
iedegts. Sis signala iedegsanas process
atkartosies katru reizi, kad automobilis

tiks iedarbinats, lidz klGme tiks novérsta.

Ja klomes indikators ir iedegts, sistéma
var nespet noteikt vai bridinat par zemu
riepu spiedienu. TPMS klGmes var nori-
sét dazadu iemeslu de|, tostarp gadi-
juma, ja automobilim tiek uzstaditas
nomainas riepas vai riteni, kas apgratfina
TPMS darbibu.

Vienmér parbaudiet, vai péc vienas vai
vairaku riepu vai disku nomainas nav

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (B tips)

iededzies TPMS k|Gdas indikators, lai
parliecinatos, ka nomainttas riepas un
diski neliedz TPMS pareizi darboties.

% PIEZIME /|

Ja noticis kaut kas no talak minéta, Kia

iesaka veikt sistémas parbaudi pie piln-

varota Kia izplatitaja/servisa partnera.

1. Zema riepu spiediena signals / TPMS
klames indikators nedeg 3 sekundes,
kad aizdedzes slédzis ir pagriezts
ieslégta pozicija vai darbojas dzingjs.

2. TPMS kJumes indikators paliek
iedegts péc tam, kad tas apméram 1
mindfti ir mirgojis.

3. Zema riepu spiediena signals paliek
iedegts.

Zema riepu spiediena signals Q)

Low Tire Pressure!
Verify all tires,

then hold tire pressure
SET button for 3 sec

Ja riepu spiediena parraudzibas sisté-
mas bridinajuma indikatori deg un ins-
frumentu panela ekrana paradas
bridinajuma pazinojums, tas nozimé, ka
vienai vai vairakam riepam ir parak
zems spiediens.

Ja paradas kads no signaliem, nekavéjo-
fies samaziniet atrumu, neveiciet asus
pagriezienus un nemiet véra, ka bremze-
Sanas celS var palielinaties. Jums péc
iesp€jas drizak jaapstajas un japarbauda
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riepas. Piepdtiet riepas lidz pareizajam
spiedienam, kas noradits uz automasi-
nas datu plaksnites vai riepu piepdsanas
spiediena markéjuma, kas atrodas uz
vaditaja puses centralas kolonnas aréja
panela. Pec tam atiestatiet TPMS
atbilstoSi TPMS atiestatiSanas procedi-
rai.

Ja nevarat sasniegt remontdarbnicu vai
ja riepa nespéj noturét papildus ieptsto
gaisu, nomainiet zema spiediena riepu
ar rezerves riepu.

Zema riepu spiediena signals paliks
ieslégts, un TPMS klames indikators var
mirgot vienu minuti un péc tam palikt
iedegts, lidz automobilim tiek salabota
un pieskriveéta riepa ar zemu spiedienu.

a Uzwaniel ]

Ziema vai auksta laika zema riepas spie-
diena signals var degt, ja riepas spie-
diens tika noreguléts atbilstosi
ieteiktajam riepas pieptSanas spiedie-
nam silta laika. Tas nenozimé, ka TPMS
sistéma strada nepareizi, jo zemaka
temperatira izraisa proporcionalu riepas
spiediena samazinasanos.
Ja braucat ar automobili no regiona ar
siltu laiku uz regionu ar aukstu laiku, vai
otradi, vai ja ara tfemperattra butiski
samazinas vai palielinas, ieteicams par-
baudit riepu piepusanas spiedienu un
noregulét riepas lidz ieteiktajam riepu
pieptSanas spiedienam.
Pec tam atiestatiet TPMS atbilstoSi TPMS
atfiestatiSanas procedurai.
TPMS nespéj veikt pareizu kalibraciju
talak noraditajos apstak|os.
* Nav veikta pareiza TPMS atiestati-
Sana.
* Netiek izmantotas originalas riepas.

* Notiek brauk$ana pa sniegotiem vai
slideniem celiem.

7 — 16

Riepu spiediena uzraudzibas sistéma (TPMS) (B tips)

* Notiek strauja paatrinasana, palénina-
Sana vai stlres pagrieSana.

* Notiek parak Iéna vai atra braukSana.

* Uz riepam ir lielaka un nevienmériga
slodze.

* Uzstadita rezerves riepa vai fiek
izmantotas sniega kédes.

a BROINAMS ]

Zema spiediena izraisiti bojajumi

Ja riepu spiediens ir ievérojami par
zemu, automobilis var k|Gt nestabils, tas
var izraisit kontroles zaudéSanu par
automobili un garaku bremzésanas celu.
Ja automobilis ilgstoSi brauc ar zemu
spiedienu riepas, riepas var parkarst un
nedarboties pareizi.
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Ja kada riepa ir zaudéjusi spie-
dienu (ar rezerves riepu) (ja ir
aprikojuma)

Domkrats un instrumenti

Bagazas nodalijuma atrodas domkrats,
domkrata rokturis un ritenu uzgrieznu
atslega.

Lai piek|Utu Siem piederumiem, paceliet
bagazas nodalijuma vaku.

1 Domkrata rokturis

2 Domkrats
3 Ritenu stiprinajuma uzgriezna atsléga

Domkrata uzstadiSanas noradi-
jumi

Domekrats ir paredzets fikai riepu nomai-
nai arkartas gadijuma.

Lai noverstu domkrata grabéSanu auto-
mobila kustibas laika, glabajiet to
atbilstosi.

Sekojiet domkrata uzstadisanas noradi-
jumiem, lai samazinatu iesp&jamas trau-
mas.

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

a BROINAIUMS )

Riepu nomaina

* Nekad neméginiet remontét automo-
bili uz koplieto3anas cela vai Sosejas
satiksmes joslam.

* Pirms riepas nomainas obligati pilniba
nobrauciet no cela un novietojiet
automobili uz lidzenas, stabilas virs-
mas drosa attaluma no satiksmes.
Domkratu drikst izmantot tikai uz sta-
bilas, lldzenas virsmas. Ja nevarat
afrast stabilu, lldzenu vietu arpus cela
braucamas dalas, izsauciet automo-
biu vilkSanas dienestu.

* Novietojiet domkratu atbilstosi ta
priek$eéjam un aizmuguréjam pozici-
jam, kas noradrtas uz automobila, un
nekada gadijuma nenovietojiet dom-
kratu pie bufera vai jebkuras citas
automobila dalas.

* Automobilis var noslidét vai noripot
no domkrata, izraisot smagas vai
navéjosas fraumas.

* Nedrikst atrasties zem automasinas,
kura ir pacelta ar kronsteinu.

* Nedarbiniet dzinéju, kamér automobi-
lis atrodas uz domkrata.

* Nelaujiet cilvékiem atrasties automo-
bill, kameér tas afrodas uz domkrata.

* Parliecinieties, ka visi klatesoSie bérni
atrodas dro3a attaluma no cela un
automobila, kas tiks pacelts ar dom-
kratu.
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Rezerves ritena nonemsana un Riepu nomaina
glabasana

OCD065057L

OSK3068040NR 1. Novietojiet automasinu uz lidzenas
Pagrieziet riepas fiksacijas sparnskravi virsmas un aktivizéjiet stavbremzi.
pretgji pulkstenraditaja kustibas virzie- 2. Parvietojiet parslégsviru pozicija R
nam, lai to nonemtu. levietojiet riepu (atpakalgaita) ar manualo transmisiju.
atpakal iznemsanai preteja seciba. 3. Aktivizgjiet avarijas lukturus.

Lai novérstu rezerves riepas un darba-
rku grabéSanu automobila kustibas
laika, glabajiet tos atbilstosi.

A BRIDINAJUMS

Parbaudiet, vai rezerves riepas sprost-
gredzens ir atbilstoSi pielagots rezerves
riepas centram, lai noverstu rezerves rie-
pas grabésanu.

Pretéja gadijuma rezerves riepa var
nokrist no furétaja, un tas var izraisit
negadijumu.

4. 1znemiet ritenu uzgrieznu atslégu,
domkratu, domkrata rokturi un rezer-
ves riepu no automobila.

5. No priekSpuses un mugurpuses nob-
lokéjiet riteni, kas atrodas diagonali
pretéji domkrata stavoklim.
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/2

a BRIOINAIUMS

Riepas nomaina

¢ Lai nepielautu automobila kustibu rie-
pas nomainas laika, vienmer pilniba
noraujiet stavbremzi un vienmér blo-
kéjiet riteni pa diagonali pretéji rite-
nim, kas tiek mainits.

* |esakam nokilet automobila ritenus,
ka ari nav ieteicams, ka transportli-
dzekli, kas fiek celts ar domkratu, &
afrodas cilveki. —

7. Novietojiet domkratu prieksgja (1) vai
aizmuguréja (2) domkrata pozicija,
kas atrodas vistuvak riepai, kuru mai-
nat. Novietojiet domkratu paredzéta-
jas vietas zem virsbluves. Domkrata
pozicijas ir plaksnites, kas afrodas
virsbivé ar divam cilpinam un aug-
$ejo punktinu, kas jasalago ar dom-
kratu.

A BRIDINAJUMS

Domkrata atrasanas vieta

OCDO61059L i l o
T o Lai samazinatu tfraumu iespé&jamibu,

6. Aflaidief ritenu sfiprinajuma izmantojiet tikai automobili esoso dom-
uzgrieznus pa vienam apgriezienam, | raty pareiza pozicija; nekad neizmanto-
fomer neiznemiet stiprinajuma jiet nevienu citu automobila dalu
uzgrieznus, pirms riepa ir paceltano  yomkrata atbalstam.

zemes.

8. levietojiet domkrata rokturi domkrata
un grieziet to pulkstenraditaja kusti-
bas virziena, pacelot automobili, lidz
riepa nedaudz atraujas no zemes. Tas
ir aptuveni 30 mm (1,2 collas). Pirms
piespiedégjuzgrieZznu nonemsanas,
parbaudiet, vai fransportlidzeklis ir
stabils, un tas nevar izkustéties vai
izslidét.

OCD065060L
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9. Atskravéjiet uzgrieznus ar afslegu un
pec tam noskravéjiet tos ar pirkstiem.
Nobidiet riteni nost no tapskravém un
novietojiet to gulus, lai ta neaizripotu.
Lai uzliktu riteni uz rumbas, panemiet
rezerves riepu, pielagojiet caurumus
tapskrdvém un uzbidiet riteni tam
virsa.

Ja fas sagada gratibas, nedaudz
nolieciet riteni un savietojiet augsgjo
ritena caurumu ar augséjo tapskravi.
Tad pakustiniet riepu uz priekSu un
atpakal, l1dz riteni var paslidinat par
tapskrdvem.

a BROINAIUMS

Riteniem var bt asas malas. Rikojieties
ar tiem piesardzigi,lai izvairttos no iespé-
jamam nopietnam traumam. Pirms
ritena uzstadiSanas vieta parliecinieties,
ka uz rumbas vai ritena nav neka (pie-
méram, dublu, darvas, grants utt.), kas
frauce ritenim ciesi piegulét pie rumbas.
Pretéja gadijuma noftiriet. Ja nav laba
kontakta uz montazas virsmas starp
riteni un rumbu, ritena uzgriezni var
atskravéties un izraistt ritena nozaudé-
Sanu. Ritena nozaudéSanas rezultata var
tikt zaudéta kontrole par automobili. Tas
var izraisit smagas traumas vai navi.

20

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

10.Lai atkartoti uzstadrtu riteni, furiet to
uz tapskravém, uzlieciet ritena
uzgrieznus un pieskravéjiet tos ar
pirkstiem. Pakustiniet riepu, lai par-
baudrtu, vai ta ir pilnigi fikséta, tad
velreiz pievelciet uzgrieznu, cik iespé-
jams ar pirkstiem.

11.Nolaidiet automasinu uz zemes, grie-
Zot ritena uzgriezni pretéji pulkstena
raditaja virzienam.

OCDO065080L

Péc tam novietojiet uzgrieznu atslégu,
ka paradits zim&juma, un pievelciet
ritenu uzgrieznus. Parbaudiet, vai
ligzda pilntba piegulst uzgrieznim.
Nestaviet uz uzgrieznu atslégas rok-
fura un nepievienojiet pagarinajuma
cauruli uzgrieznu atslégas rokturim.
Pievelciet visus uzgrieznus, lidz tie visi
ir stingri pievilkti. Tad parbaudiet
katru skravi. Péc riepu nomainas, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-
neri.

Ritena skravju pievilkSanas griezes

moments

Térauda ritenis un aluminija sakausé-

juma ritenis:

11~13 kgf-m (79~94 Ibf-ft)

Ja jums ir riepas mérierice, nonemiet

varsta vacinu un parbaudiet gaisa spie-
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dienu. Ja spiediens ir zemaks par ietei-
camo, lenam brauciet uz tuvako
remontdarbnicu un piepumpéjiet lidz
pareizajam spiedienam. Ja tas ir parak
augsts, noregulgjiet lldz pareizajam lime-
nim. P&c riepu spiediena parbaudes vai
noreguléSanas vienmér uzlieciet atpakal
varsta vacinu. Ja vacin$ netiek atkartoti
uzlikts, no riepas var izplast gaiss. Ja
pazaudéjat varsta vacinu, iegadajieties
citu un uzlieciet to péc iespéjas atrak.
Péc riepu nomainas nostipriniet veco
riepu tas vieta un ielieciet domkratu un
instrumentus fo pareizajas glabasanas
vietas.

a vzvaney

Jusu automasinai uz tapam un ritenu
stiprinajuma uzgriezniem ir metriska
vitne. Ritena nonems3anas laika nodrosi-
niet, lai tiktu uzstaditi tie pasi uzgriezni,
kuri tika nonemti,vai, ja tie tika aizstati,
lai tiktu izmantoti uzgriezni ar metrisko
vitni un tadu pasu fazites konfiguraciju.
UzgrieZna ar nemetrisko vitni uzstadi-
Sana uz metriskas tapskraves vai ofradi
nepiestiprinas riteni pie rumbas piena-
ciga veida un sabojas tapskravi ta, ka ta
bus janomaina.

Atcerieties, ka vairakumam ritenu
uzgrieznu nav metriku vitnu. Vienmer
rapigi parbaudiet vitnes veidu pirms
uzgrieznu vai ritenu uzstadiSanas Ja
Saubaties, konsultéjieties ar profesionalu
remontdarbnicu. Kia iesaka konsultéties
ar pilnvarotu Kia izplatTtaju / servisa
partneri.

a BRIOINAMS |

Ja tapskrives ir bojatas, tas var zaudet
SpEju noturét riteni. Ta varat pazaudét
riteni, kas var izraisit sadursmi un sma-
gas traumas.

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

Lai noverstu domkrata, domkrata rok-
fura, ritenu uzgrieznu atslégas un rezer-
ves riepas grabésanu automobila
kustibas laika, glabajiet tos pareizi.

A BRIDINAJUMS

Neatbilsto$s rezerves riepas spiediens
Péc rezerves riepas uzstadisanas péc
iespéjas atrak parbaudiet tas spiedienu.
Regulgjiet spiedienu, ja nepiecieSams.
Skatiet'Riepas un riteni" lapa 9-6.

Svarigi — kompaktas rezerves
riepas lietoSana (ja ir aprikojuma)
Jusu automobilis ir aprikots ar kompaktu
rezerves riepu. STkompakta rezerves
riepa aiznem mazak vietas neka parasta
izméra riepa. ST riepa ir mazaka par
parasto riepu un paredzéta tikai pagaidu
lietoSanai.

A UZMANIBU

* Ja automobilim ir uzstadita kompakta
rezerves riepa, brauciet uzmanigi.
Nomainiet kompakto rezerves riepu
pret atbilstoSu parasto riepu un disku,
cik driz vien iespéjams.

* Nav iefeicams braukt ar automobili, ja
vienlaikus tiek izmantotas vairakas
kompaktas rezerves riepas.

a BRIOINAIMS |

Kompakta rezerves riepa ir paredzéta
tikai arkartas gadijumiem. lzmantojot
kompakto rezerves riepu, neparsniedziet
80 km/h (50 jadzes stunda). Originala
riepa ir jasalabo vai janomaina péc
iespéjas atrak, lai izvairttos no rezerves
riepas atfteices, kas varétu izraisit miesas
bojajumus vai navi.

Kompakta rezerves riepa ir japiestkné
lidz 420 kPa (60 psi).
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a Uzvaniey P

Péc rezerves riepas uzstadiSanas par-
baudiet tas spiedienu. Regulgjiet spie-
dienu, ja nepiecieSams.

Izmantojot kompakto rezerves riepu,
ieverojiet talak noradrtos piesardzibas
pasakumus.

* Nekada gadijuma neparsniedziet 80
km/h (50 jadzes stunda); lielaks
atrums var sabojat riepu.

* Brauciet pietiekami Iéni, lai izvairitos
no jebkadiem apdraudé&jumiem. Jeb-
kur$ apdraudéjums uz cela, piemé-
ram, bedre vai gruzi, var nopietni
bojat kompakto rezerves riepu.

* llgstoSa Sis riepas lietfoSana uz cela var
izraisit riepas afteici, automobila vadi-
bas zaudéSanu un iespe&jamus ievai-
nojumus.

* Neparsniedziet automobila maksi-
malo nominalo slodzi vai nestspéju,
kas noradita uz kompaktas rezerves
riepas sanu sieninas.

* Nebrauciet pari Skérsliem. Kompak-
tas rezerves riepas diametrs ir mazaks
neka parastai riepai, un attalums no
zemes samazinas par apmeéram 2,5
cm, kas var radit automobila bojaju-
mus.

* Automobili nedrikst mazgat automa-
tiskaja automazgatava, kameér tai ir
uzstadita kompakta rezerves riepa.

* Uz kompaktas rezerves riepas
nedrikst lietot riepu kédes. Ta ka rie-
pas izmérs ir mazaks, riepu kédi neva-
rés pareizi uzstadit. Tas var bojat
automobili un kédi.

* Kompakto rezerves riepu nedrikst
uzstadrt uz priek3gjas ass, ja ar auto-
mobili ir nepiecieSams braukt pa
shiegu vai ledu.

Ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu (ar rezerves riepu)

Nelietojiet kompakto rezerves riepu
citos automobilos, jo 3i riepa ir kons-
fruéta 1pasi jusu automobilim.
Kompaktas rezerves riepas protektora
kalpo3anas muza ilgums ir 1saks neka
parastajam riepam. Regulari parbau-
diet kompakto rezerves riepu un
nomainiet nodiluSu kompakto rezer-
ves riepu ar tada pasSa izméra un
konstrukcijas riepu, kas uzstadita uz
fa pasa ritena.

Nelietojiet kompakto rezerves riepu
uz citiem riteniem, ka art neméginiet
lietot standarta riepas, ziemas riepas
vai dekorativos diskus uz kompakta
rezerves ritena. Neatbilstosa lieto-
Sana var radit o priekSmetu vai citu
automobila daju bojajumus.
Nelietojiet vairak ka vienu kompakto
rezerves riepu vienlaicigi.

Nevelciet piekabi, kamér automobilim
ir uzstadita kompakta rezerves riepa.
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Domkrata markéjums
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* Fakftiskais automobila domkrata markéjums var atskirties no ilustracija redzama.
Plasaka specifikacija ir atfrodama uz etiketes, kas piestiprinata domkratam.
1 Modela nosaukums
2 Maksimala pieJaujama slodze
3 Jaizmantojat domkratu, aktivizgjiet stavbremzi.
4 Jaizmantojat domkratu, izsledziet dzingju
5 Nedrikst atrasties zem automasinas, kura ir pacelta ar kronsteinu.
6 Domkratam paredzétas vietas zem virsblves

7 Automobila atbalstiSanas laika domkrata pamata plaksnei jaatrodas vertikala pozi-
cija zem pacelSanas punkfta.

8 Automobilus ar manualo transmisiju ieslédziet atpakalgaita.
9 Domkratu drikst izmantot tikai uz stabilas, lidzenas virsmas.
10 Domkrata razotajs
11 RazoSanas datums
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12 Parstavja uznémums un adrese
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Domkrata atbilstibas deklaracija

EC Declaration of Conformity

according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

CE

We, FRONTEC €O, LTD.
64 Huimanggongwon-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
declare under our sole responsibility that the product

Product : JACK-ASSY

Type Designation(s) : 1200KG, 1000KG, 800KG, T00KG, 500KG

Serial No, : NIA (prototype)

Year of Manufacture : 2014

to which this declaration relates is in formity with the foll g star (s) or other i
document(s);

EN 13012100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment
(2010) and risk reduction

EN 1404/A1 Mobile or ble jacks and iated lifting equipment

(2008)

following the provisions of Directive(s):
2006/42/EC Directive on the approximation of the laws of Member States relating to
machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Siheunq-si Gyeonqgi-d Korea / 06.10.2022 SO0 HONG, MIN __ President  ~
(Place and date of issue)(Name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Location:
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRY DEK MISTER, CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team

= Company name: HANWHA

OKA4052708L
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UKCA

UK Declaration Of Conformity

According to The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
For the Client,

| Machine description | Jack-Assy
| T\_fpi:)’Model | S00KG, 700KG, S00KG, 1000KG, 1200KG
| Serial No. -

ar of Manufacture

Manufacturer:

FRONTEC CO., LTD.
2091-12, Jeongwang 2(i)-dong. Siheung-si. Gyeonggi-do. Korea
|64 Huimanggongwon-ro, Siheung-si. Gyeonggi-do, Korea)

We declare that tha above equipment complies with the Annex I: Essential health and safoty

requirements relating to the design and ion of y by applying the below regulation

and following standards.

Applied regulation

Annex I; Essential health and safety req relabng 1o the design and of of The
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Applied standards
of machinery - Ganaral principlas fior design - Risk assessmant and Risk

EN IS0 121002010 i s

roduchon
EM 1404/A1(2008) Safety of machinery — Electrical equipment for machines — Part 1: Gencral requiremaents
“TCF Gompiling

NA
The notified body which earried out the EC type-sxamination N/A

| or quality ssurance sysiemn spprovil

Name, Address
identification No.
Manufacturer Authorized representative in the Community
Name: SooHong, Min Name: N/A
Fosition: President } \ Address: NfA
Signature Signature

OKA4052709L
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Ja ir tuk3a riepa (ar riepu
remonta komplektu) (ja ir apri-
kojuma)

0OCD062049L

Pirms riepu remonta komplekta lietoSa-
nas izlasiet noradijumus.

1 Kompresors

2 Hermétika pudele

Riepu remonta komplekts nodroSina
Tslaicigu riepas labojumu, fomér péc
iespéjas drizak veiciet automobila par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplafi-
taju/servisa partneri.

A UZMANIBU

Viens hermétikis vienai riepai

Ja spiedienu zaudé divas riepas vai vai-
rak, nelietojiet riepu remonta komplektu,
jo riepu remonta komplekta hermétikis ir
paredzéts tikai vienai riepai.

a BRIOINAIUMS

Riepas siena

Nelietojiet riepu remonta komplektu, lai
labotu plisumus riepu sienas. Tas var
novest pie riepas bojajuma izraisita
negadijuma.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

a BROINAIUMS /)

Pagaidu laboSana

Riepam péc iespéjas atrak javeic
remonts. P&c piesiknésanas ar riepu
remonta komplektu riepa var jebkura
bridi sak zaudét gaisa spiedienu.

a vzvaney

* Nomainot vai labojot riepu, péc riepu
hermétika izmantoSanas parliecinie-
fies, ka notirat riepas un diska iek3égjai
dalai pielipuSo hermétiki. Ja herméti-
kis netiek nofirits, var rasties troksnis
un vibracija.

* Més iesakam izmantot originalo Kia
razoto hermetiki.

* Ja TPMS bridinajuma lampina iedegas
péc TMK lietoSanas, nogadajiet tfrans-
portlidzekli parbaudei profesionala
autoservisa. Kia iesaka sazinaties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

levads

.",1.,._,,_ S e
0OCD065051

Riepu remonta komplekts (TMK) laus
furpinat celu péc riepas pardursanas.
Kompresors un hermétika maisijums
efektivi un drosi aizdara lielako daju
vieglo automasinu riepu caurumu, kas
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radusies naglu vai lidzigu priekSmetu
dél, ka arT no jauna piepus riepu.

Kad nodrosinats, ka riepa ir pareizi aizli-
méta, jus varat uzmanigi braukt (ne vai-
rak ka 200 km (120 jadzes)) ar
maksimalo atrumu 80 km/h (50 jadzes
stunda) lidz tuvakajam auto vai riepu
servisam, kur 30 riepu homaintt.
lespéjams, ka dazos gadijumos riepu,
Tpasi ja caurums ir lielaks vai bojata sanu
siena, nevar salimét pilniba.

Gaisa spiediena zudums riepa var nega-
fivi ietekmét riepas veiktspéju.

Tadeé] jums nevajadzétu veikt asus
manevrus ar automobili, ipasi ja tas ir
piekrauts ar smagu kravu vai tiek lietota
piekabe.

TMK nav paredzéts pastavigai riepu
laboSanai, turklat tas ir paredzéts tikai
vienai riepai.

Talak ir soli pa solim aprakstits, ka uz
laiku var vienkarsi un droSi aizblivét cau-
rumu riepa.

Izlasiet"Piezimes par riepu remonta
komplekta dro3u lietoSanu" lapa 7-32.

a BRIDNAIUMS )

Nelietojiet riepu remonta komplektu, ja
riepa ir smagi bojata péc brauk3anas
bez gaisa spiediena vai ar nepietiekamu
gaisa spiedienu.

Izmantojot riepu remonta komplektu,
iespejams aizdarit tikai caurdurtas
zonas, kas atrodas riepas protekfora
zZona.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)
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Riepu remonta komplekta (TMK) sastavdalas

4

1 Atruma ierobezojuma marké&ums

2 Hermétika pudele

3 Uzpildes §|atenite no hermétika balona ritent

4 Savienotaji un vads tieSam savienojumam ar kontaktligzdu

5 Turétajs hermetika balonam

6 Kompresors

7 lesléeg$anas/izslégsanas slédzis

8 Manometrs riepu spiediena paradisanai

9 Poga riepas spiediena samazinasanai

Savienotaji, kabelis un savienojuma §|Gtene atrodas kompresora nodalijuma.




Riciba arkartas situacija

a BRIOINAIUMS

Pirms riepu remonta komplekta lieto3a-
nas ievérojiet uz hermétika pudeles
sniegtos noradijumus.

No hermétika pudeles nonemiet marke-
jumu ar atruma ierobezojumu un uzlie-
ciet fo uz stures.

Lddzu, nemiet véra deriguma terminu uz
hermétika pudeles.

Riepu remonta komplekta lieto-

Sana

1. Nonemiet atruma ierobezojuma mar-
kéjumu (1) no hermétika balona (2) un
novietojiet to viegli redzama vieta
automobila iekSpusé, pieméeram, uz
stares, lai atgadinatu vaditajam
nebraukt parak atri.

2. lepildot hermétiki, stingri ievérojiet
noradtto darbibu secibu, pretéja gadi-
juma hermétikis zem augsta spie-
diena var izplUst.

3. Sakratiet hermétika pudeli.

OCDO061050L
4. Pievienojiet uzpildisanas $|Gteni (3)
hermétika pudeles savienotajam (A).
5. Raugieties, lai uz kompresora esosa
poga (9) nebdtu nospiesta.
6. Noskraveéjiet ventila uzgali no bojatas
riepas ventila un pieskravejiet herme-

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

tika balona pildisanas $|Gteni (3) pie
riepas ventila.

7. levietojiet hermétika pudeli kompre-
sora korpusa ta, lai pudele atrastos
stavus (B).

8. Parliecinieties, ka kompresors ir
izslégts, pozicija O.

0OCD042638L

9. Savienojiet kompresoru ar transportli-
dzekla stravas kontaktligzdu, izman-
fojot kabeli un savienotajus.

a Uzvaney )

Nepievienojiet kontaktligzdai cita frans-
portlidzek|a riepu kustiguma komplektu
(Tire Mobility Kit — TMK). Neatbilstiba
starp transportlidzekla kontaktligzdas
spriegumu un riepu kustiguma komplek-
tam vajadzigo spriegumu var radit
ugunsgréeku vai stravas sléguma bojaju-
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mus gan fransportlidzekli, gan riepu kus-
figuma komplekta.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

10.Kad aizdedzes slédzis ieslégts vai ir
ieslegta ENGINE START/STOP pogas
pozicija: leslédziet kompresoru un lau-
jiet tam aptuveni 3 mindtes darboties,
lai iepilditu hermetiki. Riepas spie-
diens péc piepildiSanas nav svarigs.

11.1zslédziet kompresoru.

12.Atvienojiet §|Gtenes no hermétika
balona savienotaja un no riepas ven-
fila.

Hermétika sadaliSana

* Nekavéjoties nobrauciet apméram 7-
10 km (vai apméram 10 min), lai vien-
mérigi sadalitu hermétiki riepa.

Novietojiet riepu remonta komplektu

atpakal automobili ta uzglabasanas

vieta.

a BROINAIUMS /)

Ja moftoru atstaj darboties vieta ar sliktu
ventilaciju vai kura ventilacijas nav (pie-
méram, ékas iekSpuse), iespéjama sain-
déSanas ar oglekla monoksidu un
noslapsana.

Riepu spiediena parbaude

1. Péc apméram 7-10 km (vai 10 min)
nobrauk3anas, apstajieties piemerota
vieta.

2. TieSi pievienojiet kompresora pildiSa-
nas $luteni (3) (piestiprinasanas
mehanisma pusé) un péc tam pievie-
nojiet pildisanas §|ateni (3) (pretéja
pusé) riepas ventilim.

3. Savienojiet kompresoru ar automobila
akumulatoru, izmantojot kabeli un
savienotajus.

4. Noregulgjiet riepas spiedienu uz 200
kPa (29 psi). Kad aizdedze ir iesléegta,
rikojieties Sadi:

- Lai palielinatu spiedienu:lesledziet
kompresoru, pozicija I. Lai parbaudrtu
es030 spiediena iestatijumu, uz bridi
izsledziet kompresoru.

a BRONAIMS /|

Nelaujiet kompresoram darboties ilgak
par 10 minatém, pretéja gadijuma
iekarta parkarsis un var fikt sabojata.

A UZMANIBU

Neparsniedziet atfrumu 60 km/h. Ja
iespéjams, nebrauciet lenak par 20 km/h
(12 jadzém/h).

Ja brauk3anas laika jutat neparastu vib-
réSanu, trauceéjumus vai troksni, samazi-
niet atrumu un brauciet uzmanigi, lidz
varat dro3i nobraukt no cela. Izsauciet
autoevakuatoru.

Izmantojot riepu remonta komplektu,
hermeétikis var notraipit riteni. Nonemiet
notraipito riteni un veiciet automobila
parbaudi profesionala autoservisa. Kia

- Lai samazinatu spiedienu riepa:
Nospiediet kompresora pogu (9).

A UZMANIBU

Ja piestiknéSanas spiediens netiek uztu-
réts, veiciet ar automasinu atkartotu
braucienu, skatiet'Riepu spiediena par-
baude" lapa 7-31. Tad atkartojiet 1.- 4.
soli.

Riepu remonta komplekta lietoSana var
nebdt efektiva, ja bojajums riepai ir lie-
laks par apméram 4 mm (0,16 collam).
Ja riepu nav iesp&jams salaboft, izmanto-
jot riepu remonta komplektu, sazinieties
ar profesionalu autoservisu. Kia iesaka
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apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/ser-
visa partneri.

a BROINAMS /|

Riepas piesdknésanas spiedienam jabut
vismaz 200 kPa (29 psi). Ja ta nav,
nedrikst turpinat braukSanu. Izsauciet
autoevakuatoru.

Piezimes par riepu remonta kom-

plekta droSu lietoSanu

* Novietojiet automobili cela mala, lai
varat stradat ar riepu remonta kom-
plektu drosa aftaluma no satiksmes.
Novietojiet avarijas trisstari labi
redzama vieta, lai garam braucoSa-
jiem automobiliem noraditu jasu atra-
Sanas vietu.

* Lai nodroSinatu, ka automobilis nevar
izkustéties, aktivizgjiet stavbremzi, ar
atrodoties uz saméra lidzenas zemes.

* Lietfojiet riepu remonta komplektu
tikai pasazieru automobilu riepu nob-
[ivéSanai/piestiknésanai. Nelietojiet
komplektu motocikliem, divriteniem
vai citu veidu riepam.

* Neiznemiet sveSkermenus, pieméram,
naglas vai skraves, kas ir iespiedusies
riepa.

* Pirms riepu remonta komplekta lieto-
Sanas izlasiet uz hermétika pudeles
sniegtas piesardzibas norades!

» Ja automasina atrodas arpus telpam,
atstajiet dzingju darbojamies. Pretéja
gadijuma kompresora darbinaSana
var izladet automasinas akumulatoru.

* Neatstajiet riepu remonta komplektu
bez uzmanibas, kamér tas tiek lietots.

* Neatstajiet kompresoru darbojamies
ilgak par 10 min viena reiz€; pretéja
gadijuma tas var parkarst.

Ja ir tuksa riepa (ar riepu remonta komplektu)

* Nelietojiet riepu remonta komplektu,
ja apkartégjas vides temperatdra ir
zemaka par -30 °C (-22 °F).

* Ja bojata ir gan riepa, gan ritenis, dro-
Sibas apsvérumu dé| nelietojiet riepu
remonta komplektu.

Tehniskie dati

17/18 collu riepai (tostarp CUV
16/18 collu riepa)

* Sistémas spriegums: lidzstrava 12 V

¢ Darba spriegums: LIDZSTRAVA 10 - 15
V

* Stravas stiprums: maks. 15A

* Piemérofs lietoSanai temperatura: -40
[idz +70°C (-40 lidz +158°F)

* Maks. darba spiediens: 6 bar (87 psi)

e |zmers

- Kompresors: 161 x 150 x 55,8 mm
(6,3 x 5,9 x 2,2 collas)

- Hermétika pudele: 104 x 85 ¢ mm
(4,1x 3,3 @ collas)

- Kompresora svars: 0,7 kg (1,5 mar-
cinas)

- Hermeétika filpums: 300 ml (18,3
kubikcollas)

* Hermétiki un rezerves dalas var iega-
daties un nomainit pie pilnvarota auto-
mobilu vai riepu izplatitaja. Tuksas
hermetika pudeles var izmest kopa ar
sadzives atkritumiem. Skidras hermé-
tika atliekas jalikvidé jusu automobila
vai riepu izplatttajam vai atbilstosi vie-
tejiem atkritumu likvidéSanas noteiku-
miem.
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VilkSana
VilkSanas dienests

0OCD065081L

1 ritenu platformas

Ja nepiecieSama vilkSana, ieteicams, lai
to veiktu pilnvarots Kia izplafitajs vai
autoevakuatora pakalpojumu sniedzéjs.

Lai noverstu automobila bojasanu,
nepiecieSams ieverot pareizu pacelSanas
un vilkSanas kartiou. leteicams lietot
ritenu platformas (1) vai autoevakuatoru.

a BRONAIUMS /)

Sanu drosibas spilvens un aizkarveida
drosibas spilven droSibas spilvens

Ja jusu automobilis ir aprikots ar sanu un
aizkarveida droSibas spilvenu, iestatiet
automobili ACC pozicija, ja automobilis
tiek vilkts. Sanu un aizkarveida droSibas
spilvens var tikt akfivizéts, ja ir ieslégta
automobila aizdedze un apgasanas sen-
sors konstaté automobila apgasanos.

VilkSana

% PIEZIME /|

* Parslédziet uz N (neitrals), lai vilktu
automobili ar riepam uz zemes. Lai
uzzinatu vairak, skatiet"Manualas
fransmisijas darbiba" lapa 5-
18vai"Dubulta sajuga transmisijas dar-
biba" lapa 5-22.

* Jaelektroniska stavbremze (Electronic
Parking Brake - EPB) netiek atbrivota
normali, ieteicams nogadat automobili
pie pilnvarota Kia izplafitaja/servisa
partnera, uzkraujot automobili uz
autoevakuatora, un veikt sistémas
parbaudi.

Ja autoevakuators nav pieejams

2 ritenu piedzinas automobili var vilkt ar
ofras ass ritenu riepam uz zemes (bez
ritenu platformam) un atlaizot stav-
bremzi pirms transportlidzek|a dzingja
izslégsanas.

Ja automobilis ir javelk, izmantojot tikai
divus ritenus, paceliet no zemes velko-
Sos ritenus.

o Uzvaniey )

* Ja noslogotie riteni vai piekares kom-
ponenti ir sabojati vai ja automobilis
fiek vilkts, kamér uz zemes atrodas
velkoSie riteni, zem velkoSajiem rite-
niem jalieto vilkanas platforma.
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* Nevelciet, izmantojot cilpu tipa apriko-
jumu. Lietojiet aprikojumu, ar kuru
tiek pacelti riteni, vai autoevakuatoru.

OCD065009L
* Nevelciet automobili atpakalvirziena

ar velkoSajiem riteniem uz zemes, jo
tas var bojat automobili.

OCD065008L

Piesardzibas pasakumi, kas attie-
cas uz vilkSanas aku izmanto-
Sanu parvietoSanai neliela
attaluma pirms automobila vilk-
Sanas

Parvietojot automobili, lai o novietotu uz
autoevakuatora vai mainitu ta stavokli
vilkanai, brauciet ar atrumu Iidz 5 km/h
(3 judzém/h) lidz 10 m (32 pédu) atta-
luma.

Sada situacija parslédziet parnesumu N
(neitrala) pozicija un atlaidiet stavbremzi.
Ja transmisija vai stavbremze nedarbo-
jas, nodroSiniet, lai visi automobila riteni
butu pacelti, izmantojot vilkSanas plat-
formu vai riepu slidas.

VilkSana

Nonemamais vilk§anas akis (ja ir
aprikojuma)

Prieksa

1. Atveriet dzingja nodalijumu un izne-
miet vilkSanas aki no darbariku kar-
bas.

2. Nonemiet atveres vacinu, uz bufera
piespiezot vacina augs$pusé (prieksa)
vai apakspusé (aizmuguré).

3. Uzstadiet vilkSanas aki, pulkstena
raditaja virziena to iegriezot atverg,
[idz tas ir pilntba nostiprinats.

4. Kad vilkSana pabeigta, nonemiet vilk-
Sanas aki un uzstadiet atpakal vacinu.
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VilkSana avarijas gadijuma

Prieksa

Ja automobilis ir javelk, ieteicams
izmantot pilnvarota Kia parstavja vai
oficiala autoevakuatora pakalpoju-
mus.

Ja avarijas gadijuma vilkSanas dienests
nav pieejams, iesp&jams uz laiku vilkt
automobili, izmantojot virvi vai kedi, kas
piestiprinata pie avarijas vilkSanas aka,
kas novietots zem automobila ta prieks-
pusé (vai aizmugureé). Esiet |oti uzma-
nigs, velkot automobili ar kédes vai
virves palidzibu. Vaditajam jaatrodas
automasing, lai fo vadttu un lietotu
bremzes.

VilkSana

Sada veida drikst vilkt tikai uz asfalte-
fiem celiem un Tsu aftalumu, turklat
maza atruma. Turklat tada gadijuma
riteniem, asim, spéka piedzinai un brem-
zém ir jabadt laba stavokl.

* Nelietojiet vilkSanas akus, lai izvilktu
automobili no dubliem, smiltim, vai
citas situacijas, kad automobili nevar
virzit uz priekSu, izmantojot ta radito
vilci.

* Nevelciet automobili, kas ir smagaks
par velkoSo automodbili.

* Abu transportlidzeklu vaditajiem ir
jaspéj sava starpa komunicét.

A UZMANIBU

* Pievienojiet vilk3anas siksnu pie vilk-
Sanas aka.

* JavilkSanai izmantojat citu automo-
bila dalu, kas nav vilk3anas akis, tas
var sabojat automobila virsbavi.

* |zmantojiet tikai frosi vai kedi, kas
Tpasi paredzéta automobilu vilkSanai.
Drosi piestipriniet vilkSanas virvi vai
kédi pie aka.

* Palieliniet un samaziniet automobila
atrumu lenam un pakapeniski, vienlai-
cigi uzturot vilkSanas virvi vai kédi
nostieptu, pretéja gadijuma var sabo-
jat vilkSanas aki un automobili.

* Pirms vilkSanas parliecinieties, ka akis
nav sallzis vai bojats.

* Dro8i piestipriniet vilkSanas virvi vai
kédi pie aka.

* Nepaklaujiet aki ravieniem. VilkSanas
spekam jabdt vienmerigam.

* Lai nesabojatu aki, nevelciet automo-
bili no saniem vai vertikala lenki. Vien-
mer velciet taisni uz prieksu.
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a BRIOINAIUMS

Esiet Joti uzmanigs, velkot automobili ar

kedes vai virves palidzibu.

* Neuzsaciet braukSanu strauji un
neveiciet neregularus brauksanas
manevrus, kas var radit parmeérigu
slodzi vilkS8anas akim un vilkSanas tro-
sei vai kédei. Akis un vilk3anas trose
vai kéde var saplist un radit nopietnus
ievainojumus vai bojajumus.

* Jaautomobili nav iesp&jams parvietof, ST
neturpiniet vilkSanu ar speku. lesakam
sazinaties ar pilnvarotu Kia izplatitaju
vai autoevakuatora pakalpojumu

* VilkSanas virvei vai kédei jabat 1sakai
par 5 m (16 padam). Piestipriniet baltu
vai sarkanu dranu (apméram 30 cm

sniedzéju. . o N
. G , platu) siksnas vidu, lai to varétu viegli
* Velciet automobili péc iespéjas tais- redzat.
nak.

* Brauciet uzmanigi, lai vilk3anas laika
siksna butu nostiepta.

* Vaditajam jaatrodas automobili, kad
tas tiek vilkts, lai varétu to vadit un
vajadzibas gadijuma bremzét, un taja
nedrikst atrasties citi pasazieri.

* VilkSanas laika saglabajiet distanci
starp automobiliem.

Drosibas pasakumi automobi]a

vilkSanai arkartas gadijumos

* lestatiet aizdedzes slédzi uz ACC, lai
stdre nebltu blokéta.

* Noviefojiet parnesumu parslegsanas
sviru pozicija N (neitrals).

* Aflaidiet stavbremzi.

T * Automobilis javelk ar atrumu 25 km/h
vai mazak neka 20 km attaluma.

* Nospiediet bremzu pedali spécigak
neka parasti, jo bremzu sniegums ir
samazinats.

* Stlres pagrieSanai nepiecieSams lie-
laks speks, jo stares pastiprinataja sis-
téma ir atslegta.

* llgstosi braucot leja pa nogazi, brem-
zes var parkarst un to darbiba var
pasliktinaties. Apstajieties ik péc laika
un laujiet bremzem atdzist.
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* Automobilis javelk ar atrumu 25 km/h
(15 jadzes/h) vai mazak neka 20 km
(12 jodzem) attaluma. (manualajai
fransmisijai)

* Lai neradttu nopietnus divsajagu par-
nesumkarbas bojajumus, ierobezojiet
automobila atrumu lidz 15 km/h (10
jadzém stunda) un velciet fo ne talak
par 1,5 km (1 jadzi). (automobilim ar
divsajagu parnesumkarbu)

a vzvaney

Divsajagu parnesumkarba

* Ja automobilis tiek vilkts, visiem ta
riteniem atrodoties uz zemes, o var
vilkt tikai no priekSpuses. Parliecinie-
ties, ka parnesumkarba ir neitrala
pozicija. Parliecinieties, ka sture ir
atblokéta, pagriezot aizdedzes atsléegu
pozicija ACC. Vaditajam jaatrodas
automobili, lai to vaditu un lietotu
bremzes.

* Pirms vilkSanas parbaudiet divsajtigu
parnesumkarbu attieciba uz Skidruma
noplidém zem automobila. Divsa-
jugu parnesumkarbas skidruma
noplddes gadijuma obligati jaizmanto
platformas tipa aprikojums vai vilk3a-
nas platforma.

Avarijas piederumi

Avarrijas piederumi (ja ir apri-

kojuma)

JUsu automobilis ir aprikots ar avarijas

piederumiem, kas lauj reagét uz arkartas

situacijam.

UgunsdzéSamais aparats (ja ir

aprikojuma)

Ja izcélies neliels ugunsgréks un jas

zinat, ka lietot ugunsdzéSamo aparatu,

veiciet talak aprakstito procediru.

1. Izvelciet tapu ugunsdzéSama aparata
augspusé, kas novers nejausas rok-
fura nospieSanas iespéju.

2. Pavérsiet sprauslu uguns apak3éjas
dalas virziena.

3. Staviet apméram 2,5 m (8 pédu) atta-
luma no uguns un nospiediet rokturi,
lai darbinatu ugunsdzéSamo aparatu.
Ja atlaizat rokturi, ugunsdzéSamas
vielas padeve tiks partraukta.

4. Parvietojiet sprauslu uz priekSu un
atpakal gar uguns apakséjo daju. Ja
izskatas, ka uguns ir izdzisusi, esiet
uzmanigs, jo ta var atkal iedegties.

Pirmas palidzibas komplekts (ja ir
aprikojuma)

Komplekta ir dazadi priekSmeti, piemé-
ram, Skéres, parséjs, limlente un citi, lai
sniegtu pirmo palidzibu cietuSajai perso-
nai.

Trisstara atstarotajs (ja ir apriko-
juma)

Novietojiet trisstlra atstarotaju uz cela,
lai bridinatu piebraucosos transportli-
dzek|us arkartas gadijumos, pieméram,
ja automobilis novietots cela mala prob-
lému dél.
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Riepu spiediena mérierice (ja ir
aprikojuma)

Riepas parasti zaudé da|u gaisa ikdienas
lietoSanas procesa, un periodiski var bat
nepiecieSams tas papildus piestknét —
parasti tas liecina nevis par cauru riepu,
bet par normalu nolietojumu. Spiediens
japarbauda, kad riepa ir auksta, jo riepas
spiediens pieaug Iidz ar tfemperatiru.
Lai parbaudrtu spiedienu, rikojieties, ka
noradrts talak.

1.

Atskraveéjiet piepuSanas varsta vacinu,
kas atrodas uz riepas malas.

. Piespiediet un turiet mérierici pret rie-

pas varstu. Sakuma izplldis zinams
gaisa daudzums, un tas turpinas
plUst, ja stingri nepiespiedisiet mérie-
r1ci.

. Mérierici akftivize stingra piespieSana,

nelaujot gaisam noplust.

. Nolasiet mérierices radito riepas spie-

dienu, lai noteiktu, vai riepas spiediens
ir zems vai augsts.

. Noregul€jiet riepas spiedienu saskana

ar noteikto vértibu. Skatiet"Riepas un
riteni” lapa 9-6.

. Atkal uzstadiet pieptSanas varsta

vacinu.

38

Avarijas piederumi
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Apkope Dziné&ja nodalijums

Apkope
Dzinéja nodalijums

Smartstream G1.0 T-GDi
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Smartstream G1.0 T-GDi MHEV
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* Fakftiskais transportlidzek|a dzinéja parsegs var atskirties no ilustracija redzama.




Apkope Dzing&ja nodalijums

Smartstream 1.6 T-GDi
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1. Dzinéja dzeséSanas Skidruma tvertne

2. Motorellas uzpildisanas vacing

3. Starpdzesétaja dzeséSanas skidruma tvertne
. BremZu/sajuga Skidruma tvertne

5. Akumulatora pozitiva spaile

6. Akumulatora negafiva spaile

7. DroSinataju bloks

8. Vgjstikla mazgasSanas Skidruma tvertne

9. Motorellas mérstienis

10.Gaisa firitajs

~



Apkope

Tehniska apkope

Veicot jebkadus apkopes vai parbaudes
darbus, rikojoties loti uzmanigi, lai neiz-
raisitu bojajumus automasinai un
netraumetu sevi.

Nepietiekama, nepareiza vai neatbil-
stoSa tehniska apkope var izraistt jlsu
automasinas ekspluatacijas problémas,
kas var izraistt automasinas bojajumus,
negadijumu vai fraumas.

Pilnvarotam Kia dilerim ir rGpnica apma-
crti mehaniki, kas var pareizi veikt jasu
automobila apkopi. Lai sanemtu
eksperta konsultacijas un kvalitativu ser-
visa pakalpojumu, apmeklégjiet pilnva-
rotu Kia dileri/servisa partneri.

Ipasnieka atbildiba
% PIEZIME

Par tehnisko apkopi un dokumentacijas
saglabasanu ir atbildigs Tpasnieks.

Veiciet automobila apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.
Jums ir jauzglaba dokumenti, kas pie-
rada, ka automasinai ir veikta atbilstosa
tehniska apkope saskana ar tehniskas
apkopes grafiku, kas noradits nakama-
jas lappuses.

Siinformacija ir nepieciesama, lai piera-
ditu, ka ir izpilditas automasinas garanti-
jai noteiktas tehniskas apkopes prasibas.
Plasaka informacija par garantiju ir
sniegta garantijas un tehniskas apkopes
gramata.

Automobila garantija nesedz remontdar-
bus un pielagoSanas darbus, kas nepie-
cieSami nepareizi veiktas apkopes vai
neveiktas apkopes rezultata.

Tehniska apkope

Bridinajumi attieciba uz ipasnieka
veikto tehnisko apkopi

Nepareiza vai nepilniga apkope var bojat
automobili. Saja nodala sniegtas instruk-
cijas tikai attieciba uz tehniskas apkopes
darbiem, kurus var veikt pats lietotajs.

% PIEZIME /|

Nepareiza ipasnieka veikta tehniska
apkope garantijas perioda laika var
ietekmét garantijas segumu. Plasakai
informacijai izlasiet atsevisko garantijas
un tehniskas apkopes gramatu, kas pie-
gadata kopa ar automasinu. Ja neesat
parliecinats par kadam apkopes vai teh-
niskas apkopes proceduram, veiciet sis-
témas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

a BROINAMS |

Tehniska apkope

* Tehniskas apkopes veikSana automo-
bilim var bt bistama. Veicot tehnis-
kas apkopes procedaras, jds varat gat
nopietnus ievainojumus. Ja jums
frokst zinaSanu un pieredzes vai pie-
méroto darbariku un aprikojuma, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

* Darbu veikSana zem parsega, kamer
dzingjs ir iedarbinats, ir bistama. Tas ir
Vel bistamak, ja jus valkajat rotaslietas
vai brivu apgérbu. Tie var iekerties
kustigajas dajas un radit ievainoju-
mus.

Tapéc, ja jums ir nepiecieSams iedar-
binat dzingju, veicot darbus zem par-
sega, pirms darba ar dzingju vai
dzeséSanas ventilatoriem nonemiet
visas rotaslietas un aksesuarus (it
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Tpasi gredzenus, aproces, pulkstenus
un kaklarotas), ka arT kaklasaites, al-
les un lidzigu brivu apgérbu.

a Uzvaniey )

* Nenovietojiet smagus priekSmetus vai
nepielietojiet parmérigu spéku motora
parsegam (ja ir aprikojuma) vai ar
degvielu saistitam dalam.

* Kad parbaudat degvielas sistemu
(degvielas vadus un degvielas iesmi-
dzinasanas ierices), sazinieties ar pro-
fesionalu remontdarbnicu. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatrtaju/
servisa partneri.

* Nebrauciet lielus attalumus, kad dzi-
néja parsegs (ja ir aprikojuma) ir
nonemts.

* Kad parbaudat dzingja nodalijumu,
netuvojieties ugunij. Degviela, mazga-
Sanas Skidrums u. c. uzliesmojoSas
ellas, kas var izraisit ugunsgréku.

* Pirms pieskarSanas akumulatoram,
aizdedzes vadiem un elektriskajiem
vadiem, jums jaatvieno akumulatora
“-" pols. Elektriska strava var jums
radit elektroSoku.

» Kad ar skrivgrieza plakanu galu (-)
nonemat iek3&jas apdares vaku,
uzmanieties no ta sabojasanas.

* Uzmanieties, kad nomainat un firat
spuldzites, lai negttu apdegumus vai
elektroSoku.

Ipasnieka veikta tehniska apkope

Ipasnieka veikta tehniska
apkope

Talak ir nosauktas automobila parbau-
des, kas javeic atbilstosi noraditajam
parbauzu veikSanas biezumam, lai
nodrosinatu droSu un uzticamu automo-
bila darbibul.

Jebkadi negativi apstak|i ir nekavéjoties
janorada jasu izplatitajam.

Sis Tpasnieka veiktas tehniskas apkopes
ietvaros veiktas parbaudes parasti
nesedz garantija, un no jums var iekasét
maksu par darbu un izmantotajam deta-
Jam un smérvielam.

Ipasnieka veiktas tehniskas apko-
pes grafiks

Uzpildot degvielu:

* Parbaudiet dzeseéSanas Skidruma
[imeni dzeséSanas Skidruma tvertné.

* Parbaudiet véjstikla mazgasanas Skid-
ruma limeni.

* Parbaudiet, vai spiediens riepas ir
atbilstoss.

a BRIOINAIUMS

Uzmanieties, parbaudot dzinéja dzesé-
Sanas Skidruma limeni, ja dzingjs ir
uzkarsis. Var tikt izpUsts karsts dzesésa-
nas Skidrums un tvaiki zem spiediena.
Tas var izraisit apdegumus vai citus
nopietnus ievainojumus.

Lietojot automaSinu:

* Pieversiet uzmanibu jebkadam izpla-
des sistémas troksna izmainam vai
jebkadam izplides gazu smakam
automobila iekSpusé.

* Pievérsiet uzmanibu stures vibraci-
jam. Pievérsiet uzmanibu, ja starésa-
nai nepiecieSams lielaks spéks vai ja
stdre ir kjuvusi valiga, vai ja ir mainiju-
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sies stlres pozicija, pie kuras trans-
portlidzeklis brauc faisni uz prieksu.
Pieversiet uzmanibu, ja jasu automo-
bilis nepartraukti nedaudz pagriezas
vai “velk” uz vienu pusi, braucot pa
[idzenu celu.

Apturot automobili, ieklausieties un
pievérsiet uzmanibu neparastiem
trok3niem, faktam, ka automobilis
“velk” uz vienu pusi, nepiecieSams dzi-
lak nospiest bremzu pedali vai ar
bremzu pedali kltst gritak nospiest.
Ja konstatéjat izslidésanu vai izmainas
fransmisijas darbiba, parbaudiet
fransmisijas Skidruma limeni.
Parbaudiet manualas parnesumkar-
bas, fostarp sajdga, darbibu.
Parbaudiet stavbremzi.

Parbaudiet, vai no automobila nepil
Skidrums (Gdens pilésana no gaisa
kondicionéSanas sistémas lietoSanas
laika vai péc lietoSanas ir normala).

Vismaz reizi ménesi:

* Parbaudiet dzeses Skidruma limeni
dzinéja dzeses Skidruma tvertné.
Parbaudiet visu aréjo gaismu darbibu,
tostarp apstasanas gaismas, pagrie-
ziena signalus un mirgojosas bridina-
juma gaismas.

Parbaudiet visu riepu spiedienu,
tostarp ari rezerves riepai, parbaudiet,
vai riepas nav nodilusas, tam nav kon-
statéjams nevienmérigs nodilums, vai
tas nav bojatas.

Parbaudiet, vai ritenu stiprinajuma
uzgriezni nav valigi.

Ipasnieka veikta tehniska apkope

Vismaz divreiz gada (t. i., katru
pavasari un rudeni) veiciet talak
noraditas darbibas.

* Parbaudiet, vai radiatora, silditaja un
gaisa kondicionésanas S|uteném nav
nopldzu vai bojajumu.

* Parbaudiet véjstikla smidzinataja un
firtaju darbibu. Nofiriet stikla firtaju
slotinas, izmantojot firu dranu, kas
piestcinata ar mazgasanas Skidrumu.

* Parbaudiet, vai priek3éjie lukturi ir izl-
dzinati.

» Parbaudiet slapétaju, izplides cauru-
les, aizsargus un skavas.

» Parbaudiet, vai droSibas jostas pareizi
darbojas un nav nodilusas.

Vismaz reizi gada veiciet talak
noraditas darbibas.

* Nofiriet virsbtves un durvju noteces
atveres.

* leellojiet durvju enges un dzingja par-
sega enges.

* leeljojiet durvju un parsega sledzenes
un slégus.

* leellojiet durvju gumijas blives.

* Parbaudiet gaisa kondicionéSanas sis-
fému.

* Nofiriet akumulatoru un spailes.

* Parbaudiet bremzu Skidruma limeni.
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Planotie tehniskas apkopes
darbi

Bridinajumi par planotajiem teh-

niskas apkopes darbiem

Izpildiet normalo tehniskas apkopes gra-

fiku, ja automobilis parasti tiek lietots

apstaklos, kas neatbilst talak minétajiem.

Ja atbilst kads no talak minétajiem aps-

takliem, nepiecieSams izpildit Tehnisko

apkopi, ja braucat ekstremalos apstak-
los.

* BiezZi tiek braukti nelieli attalumi,
mazaki par 8 km (5 jadzém), ja ir nor-
mala tfemperatura, vai mazaki par 16
km (10 jidzém), ja temperatdra ir zem
nulles.

* llgsto3a dzinéja darbinasana tuk3gaita
vai lielu aftalumu brauk3ana ar mazu
atrumu

* Brauk3ana par nelidzeniem, puteklai-
niem, neasfaltétiem, grants celiem vai
celiem, kas nokaistti ar sali

* Brauk3ana zonas, kuras tiek izman-
tots sals vai citi korozivi materiali, vai
brauk3ana loti zema temperattra

* Brauk3ana |ofi puteklainos apstaklos

* Brauk3ana zona ar intensivu satfiksmi

» Atkartota braukSana augsa vai leja pa
kalnu, vai braukSana pa kalnu celiem

* |zmantoSana vilkSanai vai kempinga,
un brauk3ana ar kravu uz jumta.

* Patrulas automasinas, taksometra
darbiba, vai cita veida komerciala
transportlidzek|u vilkSana

* Bieza braukSana liela atruma vai
strauja afruma palielina$ana/samazi-
nasana.

* BieZa brauk3ana apstak|os, kur nepie-
cieSama bieza apstasanas un brauk-
Sanas atsak3ana

Planotie tehniskas apkopes darbi

* Neieteiktas motorellas lietoSana
(mineralella, pussintétiska, zemakas
Skiras utt.)

Ja jusu automobilis tiek ekspluatéts kada

no ieprieks uzskaitrtajiem apstakliem,

jums badtu javeic apskate, nomaina vai
uzpildisana biezak, normalas lietoSanas
apkopes grafika vieta izmantojot ekstré-
mas lietoSanas apkopes grafiku.

Smartstream G1.6 T-GDi (EURO 7)
JUsu automobilis var bat aprikots ar ellas
kalpoSanas laika parvaldibas sistému,
kas prognozé motorellas kalpoSanas
laiku, pamatojoties uz vaditaja brauks3a-
nas vésturi, un bridina vaditaju par
motorellas mainu.

* Ja motorellas stavoklis pasliktinas
vaditaja brauk3anas apstaklu sma-
guma dél, pirms parasta motorellas
mainas infervala instrumentu paneli
paradisies bridinajums par atlikuso
ellas kalpoSanas laiku. LGdziet autori-
zétam Kia dilerim nomainit motore|ju
un filtru.

* Ellas kalpoSanas laika parvaldibas sis-
téma darbojas, ja tiek izmantota ietei-
cama motorella. Ja netiek izmantota
ieteicama motorella, nomainiet to
atbilstosi apkopes grafikam smagiem
lietoSanas apstakliem.

Regulari parbaudiet motorellas dau-
dzumu, jo 31 sistéma pienem, ka moto-
rella tiek iepildita, ka ierasts.

* Vienmér afiestatiet atlikuso motore|las
kalpo3sanas laiku, nomainot motor-
ellu. Citadi Ellas kalpoSanas laika par-
valdibas sistéma nedarbosies pareizi.

* Ja lidz maksimalajam apkopes infer-
valam bridinajums neparadas, ludziet
autorizetam Kia dilerim parbaudit
automobili.




Apkope Planotie tehniskas apkopes darbi

Standarta tehniskas apkopes grafiks - benzina dziné&js Eiropai (izne-
mot Krieviju)

Sadi tehniskas apkopes darbi ir javeic, lai nodrosinatu pareizu emisiju parvaldibu un
sniegumu. Saglabajiet visas kvitis par jusu automobila emisiju reguléSanas pakalpoju-
miem, lai aizsargatu jasu garantiju. Ja ir paradita gan kilometraza, gan laiks, tehnis-
kas apkopes biezumu nosaka termins, kas iestajas agrak.

Nr. Elements Piezime

*  Motorella fiek patéréta braukSanas laika, un regulari japarbauda motorellas limenis.

*  Motorellas mainas infervals normalos ekspluatacijas apstaklos ir balsfits uz automobila
dzinéja specifikacijai atbilstoSas motorellas lietoSanu. Ja tiek izmantota jebkada cita tipa

"1 Motorella un motorelfas fittrs motorella, mainiet motorelju atbilstosi apkopes grafikam, kas attiecinams uz smagiem
ekspluatacijas apstakliem.

* Nekad nepievienajiet motorellai nekadas piedevas. Motorellas piedevas var izmainit
motorellas ipasibas, un tas var izraisit nopietnu dzin&ja kidimi.

Pievienojot dzeséSanas Skidrumu, izmantojief tikai dejonizétu tdeni vai mikstu Gdeni, neie-

Dzesésanas skidrums (dzingjs, o R emoEsal 90 L R . —x o
: ! maisief ripnica iepildrtaja dzeses Skidruma ciefu Gdeni. Nepareizs dzeséSanas Skidruma

WCAC) maisijums var izraisit nopietnas darbibas klldas vai dzinéja bojajumus.
*  Pielagojiet generatoru, Gdens stkni un gaisa kondicionétaja piedzinas siksnu. Parbaudiet
. o ' L un nepiecieSamibas gadijuma salabojiet vai nomainiet.
3 Piedzinas siksnas (dzingja) _ o ) o I o )
» Parbaudiet piedzinas siksnas spriegotaju, vado3o rulliti un mainstravas generatora rulliti
un nepiecieSamibas gadijuma labojiet vai nomainiet fos.
“4 Aizdedzes sveces Jasu érfibai tas var nomainit pirms noradita infervala, veicot citu elementu apkopi.

Kia iesaka izmantot bezsvina benzinu ar okfanskaitli RON (pétnieciskais oktanskaitlis) 95 /
AKI (Anti-Knock Index) 91 vai augstaku (Eiropa) vai ar oktanskaitli RON (pétnieciskais oktan-
skaitlis) 91/ AKI (Anti-Knock Index) 87 vai augstaku (arpus Eiropas).

. ; . o Klientiem, kuri regulari nelieto augstas kvalitates benzinu (tostarp degvielas piedevas) un

5| Degvielas piedevas (benzinam) kuri konstaté iedarbinasanas vai dzingja vienmérigas darbibas problémas, motorellas mai-
nas laika degvielas tveriné japievieno viena degvielas piedevas pudele. Degvielas piedevas
var iegadaties profesionala remontdarbnica, kur varat arf uzzinat informaciju par to lieto-
Sanu. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplafitéju/servisa partneri. Nelietojiet citas piedevas.

Transmisijas Skidrums Transmisijas Skidrums ir janomaina katru reizi, kad tas ir ticis iegremdéts Gden.

“WCAC: ar Gdeni dzeséjams iepludes gaisa dzesétajs
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I: Parbaudief un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabojiet, nofiriet vai nomainiet.
R: Nomainiet.

Méne3u skaits vai kilometraza (kas iestajas atrak)

w8 | 7 [ % [m]

7
e o0 a0 | s0 | a0 0] 0 0| w0

0 60 | 90 | 120 80 | 210 | 240

Smartstream G1.0 T-GDi /
Motorella un motorellas Benzins Smartstream G1.0 T-GDi | Nomainiet ik péc 15 000 km (10 000 jidzem) vai 12 ménesiem
filtrs MHEV

Smartstream 1.6 T-GDi Nomainiet ik péc 15 000 km (10 000 jidzu) vai 12 ménesiem

Vispirms veiciet nomainu péc 180 000 km (120 000 jadzém)
Dzesésanas skidrums (dzi- Benzins vai 120 méneSiem
néjs, WCAC)2 Péc tam veiciet nomainu ik pec 30 000 km (20 000 jiidzém)
vai 24 méneSiem

Piedzinas siksnas (dzi- Benzins ) ) | | | | | |
ngjs)3
MHSG (hibrida startera un Benzins Smartstream G1.0 T-GDi P,j rbau,dl.a I.t pe_c 1%0%0 (l;rrk\ 1o g%%]gdz an) v 1? rr;ene_ﬂem
generafora) sksna MHEV lomainiet ik péc 105 00! rg e(;q jldzém) vai 48 méne-
Vakuuma 3|itenes un kar- _
tera ventilacijas Slitenes Benzins ! ! !

Smartstream G1.0 T-GDi /

X ) Smartstream G1.0 T-GDi Nomainiet ik péc 75 000 km (50 000 jhdzes)

Sveces™ Benzins | MHEV

Smartstream 1.6 T-GDi Nomainiet ik péc 75 000 km (50 000 judzes)
o [SreeneoTaR)
bas (Dual clutch fransmis- | Benzins MHEV / Smart <iream 16 Nav nepiecieSama parbaude, apkope
sion — DCT) kidrums T-GDi :
Manuala transmisija (MT)* |Benzins | Smartstream G1.0 T-GDi Nav nepiecieSama parbaude, apkope
Piedzinas varpsta un _
puteklu aizsargi Benzins | | | | | | | |
Degvielas piedevas® Benzins  |T-GDiALL Papildiniet ik p&c 15 000 km (10 000 jtdzem) vai 12 ménesiem
Degvielas vadi, §lCtenes un - B ~ B B
savienojumi Benzins | | | |
Degvielas tvertnes gaisa . R _ R R
filirs (ja ir aprikojuma) Benzins ! ! ! !
Tvaika S|tene un degvie- . R _ R R
las uzpildes tvertnes vacing Benzns ! l ! !
Gaisa firitaja filtrs Benzins | R | R | R | R
Starpdzesétajs, ieejas/
izejas §|itene, gaisa iepld- [Benzins | T-GDi ALL Parbaudiet ik pec 15 000 km (10 000 judzem) vai 12 ménesiem
des $|itene
IzplGdes sistéma Benzins | | | | | | | |
DzeséSanas sistema Benzins | | | | | | | |
Gaisa kondicionéSanas
iekartas kompresors/dzes- | Benzins | | | | | | | |
&tajs
1I%llTip;aTa kontroles gaisa Benzins R R R R R R R R
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Ménesu skaits vai kilometraza (kas iestajas atrak)

72 [ o [w]

w40 0| w00
[5]0] 90

Km x 1000 120 180 | 210 | 240
Bremzu diski un kluci Benzins | | | | | | | I
Bremzu vadi, $|0tenes un _
savienojumi Benzins | | | | | | | I
Bremzu/sajiga skidrums _
(jair aprikojuma) Benzins R R R R R R R R
Stavbremze (rokas) (ja ir _
aprikojuma) Benzins | | | | | | | I
Stlres iekarta, sakabe un Benzins | | | | | | | |

puteklu aizsargi

Piekares lodveida Sarniri  [Benzins | | | | | | | I

Riepa (spiediens un pro-
fektoru nodilums)

Akumulatora (12 V) stavok-
lis

Benzins | | | | | | | I

Benzins | | | | | | | I

* Degvielas filtrs (benzina dzingjam): Degvielas filtram parasti apkope nav nepiecie-
Sama, bet ieteicams periodiski veikt ta apskati planotas apkopes laika, lai ievérotu
sliktas kvalitates degvielas izraisitus apstaklus.

- Ja konstatéjat drosibas riskus, pieméram, degvielas plismas ierobezojumu,
spiediena pieaugumu, jaudas zudumu, apgrutinatu iedarbinasanu utt.,, nekave-
joties nomainiet degvielas filtru neatkarigi no apkopes grafika un, lai sanemtu
plasaku informaciju, konsultgjieties ar pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri.
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Planotie tehniskas apkopes darbi

Tehniska apkope, braucot ekstremalos apstaklos, — benzina dzinéjs
Eiropai (iznemot Krieviju)

|: Parbaudiet un, ja nepiecieSams, noregulgjiet, salabojiet, nofiriet vai nomainiet.

R: Nomainief.

Apkopes elements

Apkopes intervali

Brauk3anas

Smartstream G1.0 T-GDi /

apstakli

Motorella un _ Smartstream G1.0 T-GDi lk péc 7500 km (5000
motorellas filtrs Benzins | MHEV judzem) vai 6 ménesiem DHIL
Smartstream 1.6 T-GDi
o i Ik péc 45 000 km (30 000

MHSG (h|br!da Smartstream G1.0 T-GDi jtdzem) vai 24 ménesiem

sfarteraun gene- Benzins  |MHEV / Smartstream G1.5 T- — B.C.D,E LK
ratora) siksna GDi MHEV Ik pec 7500 km (5000

judzém) vai 6 ménesiem

Aizdedzes sveces |Benzins Biezak AB,F,GH,IK
Manualas parne- _

sumkarbas (MT) | Benzins Ikpec120000km(E0 - 1¢,b,F, G, H,,J
Skidrums Jucizes)

Divsajiigu parne-

sumu karbas (Dual i

clutch fransmis- | Benzins Ik pecogg Ou%geir)n 80 CDFGHIJ
sion— DCT) 3kid- !

rums

Piedzinas varpsta Benzins Biezak CD,EFGH,
un puteklu aizsargi I J
Gaisa firitaja fittrs | Benzins BieZak CE
Klimata kontroles - .

gaisa filrs Benzins Biezak CEG
Bremzu diski, uzli- . . CDEGH,]I
Kas un supori Benzins Biezak 1K
Stavbremze

(rokas) (jair apr-  |Benzins Biezak CDGH
kojuma)

Stlres iekarta,

sakabe un puteklu |Benzins Biezak CDEFG
aizsargi

Piekares lodveida - .

Sarriri Benzins Biezak CDEGHI
8 14
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Smagie brauk3anas apstakli

A: Atkartoti tiek braukti nelieli attalumi, kas ir isaki par 8 km (5 jidzes) pie normalas
femperataras vai 1saki par 16 km (10 jidzes) temperatira zem nulles.

B: llgstoSa dzinéja darbinaSana tuksgaita vai lielu attalumu braukSana ar mazu
atrumu.

C: Brauk$ana pa nelidzeniem, puteklainiem, neasfaltétiem, grants celiem vai celiem,
kas parklati ar sali.

D: BraukSana zonas, kuras tiek izmantots sals vai citi korozivi materiali, vai braukSana
loti zema temperattra

E: Brauk3ana loti puteklainos apstaklos.

F: BraukSana zona ar intensivu satiksmi.

G: Atkartota braukSana augSup vai lejup pa kalnu vai brauk3ana pa kalnu celiem.

H: Izmanto3ana vilkSanai vai kempinga, un brauk3ana ar kravu uz jumta.

l: Patrulas automasinas, taksometra darbiba vai cita veida komerciala transportli-
dzeklu vilk3ana.

J: Bieza brauk$ana liela atruma vai strauja atruma palielinaana/samazinasana.

K: Bieza braukSana apstaklos, kur nepiecieSama bieza apstasSanas un braukSanas
atsak3ana.

L: Neieteiktas motore|las lietoSana (mineralella, pussintétiska, zemakas $kiras utt.)
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Grafika ietverto tehniskas
apkopes elementu paskaidro-
jums

Motorella un filtrs

Motorella un filtrs ir janomaina apkopes
grafika noradrtajos intervalos. Ja auto-
masina fiek lietota ekstremalos apstak-
los, nepiecieSama biezaka ellas un filtra
maina.

Piedzinas siksnas

Parbaudiet, vai kada piedzinas siksna
nav sagriezta, plisusi, parak nodilusi vai
piestkusies ar ellu, nomainiet fo, ja
nepiecieSams. Piedzinas siksnam ir
periodiski japarbauda spriegums, péc
nepiecieSamibas janoregulé.

a Uzvaniey )

Pirms siksnas parbaudes parvietojiet
aizdedzes slédzi blokéta/izslegta vai
ACC pozicija.

Hibrida startera un generatora
(MHSG) siksna

Parbaudiet, vai hibrida startera un gene-
ratora siksna nav sagriezta, plisusi,
parak nodilusi vai piestkusies ar elju, un
nomainiet 1o, ja nepiecieSams. Hibrida
startera un generatora siksnai ir perio-
diski japarbauda spriegums, un ta péec
nepiecieSamibas janoregulé.

a Uzvaniey )

Pirms siksnas parbaudes parvietojiet
aizdedzes slédzi blokéta/izslegta vai
ACC pozicija.

Degvielas filtrs (benzinam)

Kia benzina automobili ir aprikoti ar deg-
vielas filtru, kas kalpos visu automobila
kalpoSanas muzu un ir iebavets degvie-
las tvertné. Regulara tehniska apkope

8 — 16

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

vai homaina nav nepiecieSama, fomer
tas ir atkarigs no degvielas kvalitates. Ja
konstatéjat batiskas droSibas proble-
mas, pieméram, ierobezotu degvielas
pldsmu, spiediena pieaugumu, jaudas
zudumu, apgratinatu startéSanu, u.c.,
var bdt nepiecieS5ama degvielas filtra
parbaude vai nomaina.

Veiciet degvielas filtra parbaudi profe-
sionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmekléet pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Degvielas vadi, degvielas SlGte-
nes un savienojumi

Parbaudiet degvielas vadu, degvielas
Sldtenu un savienojumu nopltdes vai
bojajumus. Veiciet degvielas vadu, deg-
vielas $ldtenu un savienojumu nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

tvaika Slatene (benzina dziné-
jam) un degvielas uzpildes vacin3
Tvaika S|Utene un degvielas uzpildes
vacins ir japarbauda saskana ar apkopes
grafika noraditajiem infervaliem. Parlie-
cinieties, ja jauna tvaika §|Gtene vai deg-
vielas uzpildes vacins ir pareizi uzstadits.

Vakuuma kartera ventilacijas Sla-
tenes (ja ir aprikojuma)

Parbaudiet, vai uz $lttenu virsmas nav
konstatéjamas uzkar$anas un/vai meha-
nisku bojajumu pazimes. Cieta un
frausla gumija, plaisas, plisumi, iegrie-
zumi, nobrazumi un parmeriga pietd-
kums liecina par bojasanos. Ipasa
uzmaniba japievers fo §|utenu virsmu
parbaudei, kas atrodas vistuvak kar-
stuma avotiem, pieméram, izplGdes
kolektoram.

Parbaudiet $lGtenu izvietojumu, lai par-
liecinatos, ka §|Gtenes nesaskaras ar kar-



Apkope

stuma avotiem, asam malam vai
kustigam detalam, kas var izraisit kar-
stuma bojajumus vai mehanisku nolieto-
Sanos. Parbaudiet visus §|utenu
savienojumus, pieméram, skavas un
savienojumus, lai parliecinatos, ka fie ir
drosi un nav noplides. Slotenes nekavé-
joties janomaina, ja ir jebkadas bojajumu
vai bojajumu pazimes.

Gaisa ftiritaja filtrs

Veiciet gaisa 1iritaja filtra parbaudi pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Aizdedzes sveces (benzina dziné-
jam)

Parliecinieties, ka uzstaditas jaunas aiz-
dedzes sveces atbilst pareizajam siltuma
diapazonam.

Montéjot dalas, nofiriet aizdedzes
finuma aizsargu iekSpusi un arpusi un
aizdedzes sveces izolatoru ar mikstu
dranu, lai novérstu aizdedzes sveces izo-
latora piesarnoSanu.

a BRIDINAIUMS /)

Neméginiet atvienot un parbaudrt aizde-
dzes sveces, kamér dzingjs ir karsts. Jus
varat gat apdegumus.

Dzesésanas sistéma

Parbaudiet dzeséSanas sistémas kom-
ponentus, pieméram, radiatoru, dzesé-
Sanas skidruma tvertni, Slttenes un
savienojumus, parliecinoties, ka tie nav
bojati un tiem nav noplades. Nomainiet
bojatas detalas.

Dzesé3anas Skidrums
DzeséSanas Skidrums ir janomaina
apkopes grafika noraditajos intervalos.

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

Manualas parnesumkarbas (MT)
$kidrums (ja ir aprikojuma)
Parbaudiet manualas transmisijas skid-
rumu saskana ar tfehniskas apkopes gra-
fiku.

Divsajagu parnesumu karbas
(Dual clutch transmission — DCT)
Skidrums (ja ir aprikojuma)
Parbaudiet divsajdgu transmisijas Skid-
rumu saskana ar tehniskas apkopes gra-
fiku.

Automatiskas parnesumkarbas
(AT) skidrums (ja ir aprikojuma)
Automatiskas parnesumkarbas skid-
rums nav japarbauda parastas lietoSa-
nas apstaklos. Veiciet automatiskas
parnesumkarbas Skidruma nomainu
profesionala remontdarbnica saskana ar
apkopes grafiku. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

i pezve )

lesakuma automatiskas parnesumkar-
bas Skidruma krasa ir sarkana.

BraukSanas laika automatiskas parne-
sumkarbas Skidrums k|Us tum3aks. Ta ir
normala paradiba, un nav nepiecieSama
Skidruma nomaina mainitas krasas dé.

a Uzvaniey

Specifikacijam neatbilsto3a Skidruma lie-
toSana var izraisit parnesumkarbas dar-
bibas trauc&jumus un kjtmi.

Lietojiet fikai specifikacijas noradito
automatiskas parnesumkarbas Skid-
rumu. (Skatiet"leteiktas smérvielas un fil-
pumi" lapa 9-9.)

Bremzu Slatenes un vadi
Vizuali parbaudiet, vai elementi ir pareizi
montéti vai tie nav nobrazti, plisusi,
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nolietojusies, ka art vizuali parbaudiet
iesp&jamas nopltdes. Nekavéjoties
nomainiet visas pasliktinajusas un boja-
fas detalas.

BremzZu/sajaga skidrums (ja ir
aprikojuma)

Parbaudiet bremzu/sajiga skidruma
[imeni bremzu/sajlga Skidruma tvertné.
Limenim jaatrodas starp atzimem “MIN”
un “MAX" uz tvertnes sana. Izmantojiet
fikai hidraulisko bremzu/sajtga $kid-
rumu, kas atbilst DOT 4 specifikacijai.

Stavbremze

Parbaudiet stavbremzu sistému, tostarp
stavbremzu sviru (vai pedali) un vadus.

Bremzu diski, uzlikas un suporti
Parbaudiet, vai klu€i nav parak nodilusi,
diski nav nolietojusies un vai suportiem
nav konstatéjama Skidruma noplade.
Plasaku informaciju par disku parbaudi
vai klu¢u nodiluma robezu varat atrast
Kia interneta vietne.
(www.kia-hotline.com)

Piekares montazas skrives

Parbaudiet, vai piekares savienojumi nav
valigi vai bojati. Pievelciet ar noradito
griezes momentu.

Stdres mehanisms, sakabe un
puteklu aizsargi / apakséjais
lodveida Sarnirs

Kamér automasina ir apturéta, un dzi-
néjs ir izslégts, parbaudiet, vai sttre nav
parak valiga.

Parbaudiet, vai piekares savienojumi nav
saliekti vai bojati. Parbaudiet putek|u aiz-
sargus un Sarmirus attieciba uz nodi-
lumu, plaisam vai bojajumiem.
Nomainiet bojatas detalas.

Grafika ietverto tehniskas apkopes elementu paskaidrojums

Piedzinas varpstas un puteklu
aizsargi

Parbaudiet, vai piedzinas varpstas,
puteklu aizsargi un skavas nav plisusas,
nolietojusas vai bojatas. Nomainiet boja-
tas detalas un, ja nepiecieSams, iesmeéré-
jiet no jauna.

Gaisa kondicionétaja dzesétajs (ja
ir aprikojuma)

Parbaudiet gaisa kondicionéSanas vadu
un savienojumu nopludes vai bojajumus.
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Motorella (benzins)

Motorellas limena parbaude

Motorella tiek izmantota dazadu dzingja
hidrauliski elementu elJoSanai, dzesésa-
nai un ekspluatacijai. Motore|las patéring
brauk3anas laika ir norma, un motorellu
ir nepiecieSams regulari parbaudit un
pievienot. Ellas limenis ir japarbauda un
ella japapildina art ieteicama tehniskas
apkopes grafika ietvaros, lai novérstu
ellas darbibas pasliktinasanos.
Parbaudiet motorelu, ievérojot Sadu
procedaru.

Smartstream G1.0 T-GDi

Motorella (benzins)

—

. Parliecinieties, ka automobilis atrodas
uz lidzenas pamatnes.

. ledarbiniet dzingju un laujiet tam sas-
niegt normalu darba temperattru.

. Izsledziet dzingju, nonemiet ellas filtra
vacinu un izvelciet limena mérttaju.
Nogaidiet 15 minutes, lidz e|la atgrie-
Zas ellas tvertné.

. Nofiriet lmena méritaju un ievietojiet
o vélreiz lidz galam.

. Atkal izvelciet limena mérttaju un par-
baudiet limeni. Parbaudiet, vai ellas
[imenis ir starp F-L liniju, un, ja tas ir
zemaks par L Iiniju, pievienojiet pietie-
kami daudz ellas, lai sasniegtu F liniju.

A BRIDINAJUMS

Radiatora Slatene

Uzmanieties, lai nepieskartos radiatora
S|atenei, veicot motorellas parbaudi vai
pievienoSanu, jo Slttene var bat karsta
un izraistt apdegumus.

A UZMANIBU

Notfiriet ellas Timena mérttaju ar firu
dranu. Ja to piesarno atkritumi, iespé-
jams izraisit dzingja bojajumus.

No

w
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Smartstream G1.0 T-GDi

Péc motora parsega nonemsanas iepil-
diet motorellu. (Smartstream G1.0 T-GDi,
Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)

Motorella (benzins)

Izmantojiet piltuvi, lai izvairitos
no ellas izliSanas uz dzinéja kom-
ponentiem.

Lietojiet vienigi noradito motore]ju. (Ska-

tiet"leteiktas smérvielas un tilpumi* lapa

9-9)

* Neizlejiet motorellu motorellas papil-
dinaSanas vai mainas laika. Nekavéjo-
ties noslaukiet izlijusu ellu.

* E|las patéring var palielinaties, kamer
braucat jauna automobili, un tas
nostabilizésies péc 6 000 km (4 000
jadzes).

* Motorellas patérinu var ietekmét
automobila vadiSanas paradumi, kli-
matiskie apstakli, satiksmes apstakli,
ellas kvalitate u.c. Tapéc ir ieteicams
regulari parbaudit motorellas limeni
un uzpildit péc nepiecieSamibas.

Motorellas un filtra nomaina
Veiciet motore|las un filtra nomainu pro-
fesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-

visa partneri.
4

% INFORMACIJA

Smartstream G1.6 T-GDi

LietoSanas laika motorellas elJoSanas,
rusas noversanas, dzesésanas un attiro-
Sais efekts pakapeniski pasliktinasies.
Vérsieties pe pilnvarota KIA dilera/ser-
visa partnera, lai veiktu motorellas un
filtra nomainu saskana ar motorellas kal-
poSanas laika parvaldibas sistémas
noradijumiem vai tehniskas apkopes
grafiku.

* Ja motorellas mainas grafiks netiek
ievérots, motorellas efekftivitate var
pasliktinaties, un tas var ietekmét dzi-
néja stavokli. Tapéc nomainiet motor-
ellu saskana ar apkopes grafiku.
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* Lai saglabatu optimalu dzingja sta-
vokli, izmantojiet ieteikto motorellu un
filtru. Ja netiek izmantota ieteikta
motorella un filtrs, nomainiet motor-
ellu atbilstosi apkopes grafikam, kas
affiecinams uz smagiem ekspluataci-
jas apstakliem.

* Apkopes grafika mérkis attieciba uz
motorellas mainu ir novérst ellas kvali-
tates pasliktinaSanos, un fam nav
sakara ar ellas patérinu. Regulari par-
baudiet un uzpildiet motore|u.

a BRONAMS /P

Lietota motorella var izraisit adas kairi-
najumu vai vézi, ja ta ilgstosi saskaras ar
adu. Lietota motorella satur kimikalijas,
kas ir izraisijuSas vezi dzivniekiem labo-
ratorijas. Aizsargajiet savu adu, kartigi
nomazgajot rokas ar ziepém un siltu
Udeni péc iespéjas atrak péc darbibu
veikSanas ar lietoto ellu. Neatstajiet lie-
totu motore|lu bérniem pieejama vieta.

% PIEZIME

Ja ellas spiediens ir zems nepietieckama
motorellas daudzuma dé|, iedegas
motorellas spiediena (&) bridina-
juma lampina.

Turklat fiek aktivizéta uzlabota motora
aizsardzibas sistéma, kas ierobezo dzi-
néja jaudu, un, kad automobilis pastavigi
tiek ekspluatéts sada stavokli, iedegas
darbibas fraucéjumu indikatora lampina
(@). Kad ellas spiediens atjaunojas,
motorellas spiediena indikators izslé-
dzas, un dzinéja jauda vairs netiek iero-
bezota.

Smartstream G1.6 dzinéjiem (Euro 7):
kad ellas spiediens dzingja ir atjaunots,
péc motora iedarbinasanas no jauna bri-

Motorella (benzins)

dinajuma lampina un uzlabota dzingja
aizsardzibas sistéma izslégsies.

a Uzvaniey )

Motorella talit péc automobila apstasa-
nas ir Joti karsta un nomainas laika var
izraistt apdegumus. Nomainiet motor-

ellu, kad ta atdziest.

% PIEZIME /4
Nekad nepievienojiet motorellai nekadas
piedevas. Motore|las piedevas var izmai-
nit motorellas Tpasibas, un tas var izraisit
dzingja kltmi.
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Dzinéja dzeséSanas Skidrums
Augstspiediena dzeséSanas sistéma ir
aprikota ar tvertni, kas piepildita ar antif-
rza dzeséSanas Skidrumu, kuru var lietot
visu gadu. Tvertne ir uzpildita rapnica.
Parbaudiet antifriza aizsardzibas [Tmeni
un dzesélanas Skidruma limeni vismaz
reizi gada — ziemas sezonas sakuma, ka
ari pirms braucieniem uz vietam ar
aukstaku klimatu.

A UZMANIBU

* Ja dzingjs parkarst nepietiekama dzi-
néja dzeseSanas Skidruma de|, péksna
dzingja dzeséSanas Skidruma pievie-
noSana var izraisit dzingja plaisas. Lai
izvairttos no bojajumiem, pievienojiet
dzingja dzeses Skidrumu lenam un
nelielos daudzumos.

* Nebrauciet bez dzinéja dzeséSanas
Skidruma. Tas var izraisit Gdens stukna
afteici, dzinéja iekiléSanos u.c.

DzeséSanas Skidruma limena par-
baude

A UZMANIBU /A |
Radiatora vacina
. nonemsana
il Nedrikst nonemt

radiatora vacinu,

kamér dzingjs darbo-
jas vai ir karsts. Tas var radit dzeséSanas
sistémas un dzingja bojajumus. Turklat
karsts dzeséSanas Skidrums vai tvaiki
var radit nopietnas tfraumas.
Izsledziet dzingju un pagaidiet, lidz tas
atdziest. Esiet Joti uzmanigi, nonemot
radiatora vacinu. Aptiniet ap to biezu
dvieli un I1énam grieziet fo pretéji pulk-
stena raditaju virzienam [idz pirmajai
atdurei. Atkapieties atpakal, kamér tiek

Dzinéja dzeséSanas Skidrums

izlaists spiediens no dzesesanas sisté-
mas.

Kad esat drosi, ka viss spiediens ir likvi-
dets, nospiediet vacinu, izmantojot biezu
dvieli, un turpiniet to griezt to pretéji
pulkstena raditaju virzienam.

Pat ja dzinéjs nedarbojas, nenonemiet
radiatora vacinu vai neiznemiet drena-
zas korki, kamér dzingjs un radiators ir
karsts. Zem spiediena esoSais karstais
dzeses Skidrums un tvaiki var joprojam
izplUst, fadejadi radot smagas fraumas.

a BRIOINAIMS |

Elektriskais motors
(dzesésanas ventila-
tors) tiek kontroléts
atbilstosi dzinéja dzes-
éSanas skidruma tem-
peratlrai, dzesétaja
spiedienam un automobila atrumam.
Dazkart tas var darboties ari tad, ja dzi-
néjs nedarbojas. Esiet ipasi piesardzigi,
stradajot dzeseéSanas ventilatora lapstinu
fuvuma, lai novérstu rotéjoSo ventilatora
l&pstinu izraisitas fraumas. Samazino-
fies dzingja dzeséSanas Skidruma tem-
peratirai, elektromotors automatiski
izslégsies. Tas ir normali.

Elektromotors (dzeséSanas ventilators)
var darboties lidz bridim, kad atvienosiet
negativa akumulatora kabeli.




Apkope Dzinéja dzeséSanas Skidrums

Smartstream G1.0 T-GDi / Smart- |&t pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa
stream G1.0 T-GDi MHEV par‘rneri_

4 s PIEZIME /4

Péc dzeses Skidruma papildinaSanas
parbaudiet, vai dzeses Skidruma vacins
ir pareizi aizvérts. Pretéja gadijuma dzi-
nejs braukSanas laika var parkarst.

1. Parbaudiet, vai radiatora vacina eti-
kete ir pagriezta uz priekSpusi.

Dzingja telpas prieksdalas skats

OCDWO079116
2. Parliecinieties, ka mazie izvirzijumi
dzeséSanas Skidruma vacina ieks-
puse ir pareizi sakérusies.

Parbaudiet visu dzesé3anas sistémas
SlGtenu un silditaja Slatenu stavokli un
savienojumus. Nomainiet S|ttenes, kas ir
piepdtusas vai nodilusas.

Kad dzingjs ir atdzisis, dzeseSanas Skid-
ruma limenim jaatrodas starp zimém
MAX un MIN (F un L), kas redzamas dze-
séSanas Skidruma tvertnes sana.

Ja dzeses Skidruma limenis ir zems, pie-
vienojiet pietiekamu destiléta (dejoni-
zéta) vai miksta Gdens daudzumu. - ¥
Uzpildiet $kidrumu lidz atzimei MAX (F), : ocpori i A
bet ne vairak.

Ja papildinaSana ir nepiecieSama parak

bieZi, veiciet sistémas parbaudi profesio-

nala remontdarbnica. Kia iesaka apmek-
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leteiktais dzinéja dzesésanas

Skidrums

* Pievienojot dzeséSanas Skidrumu,
izmantojiet tikai dejonizétu Gdeni vai
mikstu Gdeni, neiemaisiet rdpnica
iepilditaja dzeses Skidruma cietu
ddeni. Nepareizs dzeséSanas Skid-
ruma maisijums var izraisit nopietnas
darbibas k|adas vai dzinéja bojaju-
mus.

* Jasu automasinas dzingjam ir alumi-
nija detalas, tas ar etiléna glikola dze-
ses Skidruma (uz fosfata bazes)
palidzibu ir jaaizsarga no korozijas un
sasalSanas.

* NELIETOJIET alkohola vai metanola
dzeses Skidrumu, un nesamaisiet fo ar
noradrto dzeses Skidrumu.

* Nelietojiet Skidumu, kas satur vairak
neka 60 % antifriza vai mazak neka 35
% antifriza, jo tas samazina skiduma
darbibas efekfivitate.

MaisiSanas aftiecibas ir noraditas zemak

redzamaja tabula.

Maistjuma procentualais

Apkartéjas vides sastavs (tilpums)
temperatira
Antifrizs
-15°C (5 °F) 35 65
-25°C (13 °F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45 °C (-49 °F) 60 40

Dzinéja dzeséSanas Skidrums

Smartstream G1.0 T-GDi / Smart-
stream G1.0 T-GDi MHEV

Radiatora vacin$
— Nedrikst nonemt
st]
radiators ir karsts. Var
tikt izpUsts applaucéjoss, karsts dzesé-

A BRIDINAJUMS
radiatora vacinu,
kameér dzingjs un
Sanas Skidrums un tvaiki zem spiediena,
izraisot smagas tfraumas.

DzeséSanas Skidruma nomaina

Veiciet dzesesanas skidruma nomainu
profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.
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a Uzvaniey P

Pirms dzeséSanas Skidruma iepildisanas
novietojiet biezu dranu ap radiatora
vacinu, lai novérstu dzeséSanas Skid-
ruma iepltSanu dzin€ja komponentos,
pieméram, mainstravas generatora.

A BRIDINAJUMS

Dzesé3anas Skidrums

* Neiepildiet radiatora dzeséSanas 3kid-
rumu vai antifrizu mazgasanas 3kid-
ruma tvertne.

* Jaradiatora dzesé3anas skidrums tiek
izsmidzinats uz priek$€ja aizsargstikla,
tas var butiski ierobezot redzamibu un
izraistt kontroles zudumu par automo-
bili vai izraisit bojajumus krasojumam
un korpusa apdarei.

BremzZu/sajuga Skidrums

Bremzu/sajaga skidrums (ja ir
aprikojuma)

BremZu/sajaga Skidruma limena
parbaude

Periodiski parbaudiet Skidruma limeni
tvertné. Limenim jaatrodas starp atzi-
mém MIN un MAX uz tvertnes sana.

1. Pirms tvertnes vacina nonemsanas un
bremzu/sajlga Skidruma pievienosa-
nas rupigi notiriet zonu ap tvertnes
vacinu, lai novérstu bremzu/sajlga
Skidruma piesarnoSanu.

2. Periodiski parbaudiet, vai Skidruma
[imenis bremzu Skidruma tvertné ir
starp atzimem MIN un MAX. Limenis
kritisies, pieaugot kilometrazai. Tas ir
normali un ir saistits ar bremzu uzliku
nodilumul.

Ja Skidruma limenis ir parak zems,

veiciet sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Izmantojiet tikai specifikacijas noradito

bremzu skidrumu. (Skatiet"leteiktas

smérvielas un tilpumi" lapa 9-9.)

Nekad nejauciet kopa dazadu veidu

Skidrumus.




Apkope

a BRIOINAIUMS

Bremzu/sajiga skidruma zudums

Ja bremzu/sajlga sistémas skidrumu ir
nepiecieSams biezi papildinat, veiciet sis-
témas parbaudi profesionala autoser-
visa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplatTtaju/servisa partneri.

a BRIOINAIUMS

BremZu/sajiga Skidrums

Nomainot un pievienojot bremzu/sajlga
Skidrumu, dariet to uzmanigi. Tas
nedrikst nonakt saskaré ar acim. Ja
bremzu/sajlga Skidrums nonak saskaré
ar kermeni, drébém vai acim, nekavéjo-
fies skalojiet tas ar lielu daudzumu krana
Gdens. Acis péec iespéjas atrak ir jaiz-
meklé arstam.

a Uzvaniey )

Bremzu/sajuga Skidrums nedrikst
nonakt saskaré ar automobila virsblves
krasojumu, jo tas var krasojumu sabojat.
Nedrikst lietot bremzu/sajlga Skidrumu,
kas ilgaku laiku nonacis saskare ar
gaisu, jo nav iespéjams garantéet ta kvali-
tati. Tas saskana ar noteikumiem ir jauti-
lizé. Neielejiet nepareiza veida Skidrumu.
DaZzi pilieni minerale|las, pieméram,
motorellas, jisu bremzu/sajlga sistéma
var izraisit bremzu/sajlga sistémas
detalu bojajumus.

A UZMANIBU

Lai nodroSinatu vislabako transportli-
dzekla bremzu un ABS/ESC darbibu,
izmantojiet Kia originalo bremzu 3kid-
rumu vai lidzvertigu standarta bremzu
Skidrumu, kas noradits specifikacija.
(Klasifikacija: SAE J1704 DOT4 LV,
ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4)

Mazgasanas skidrums

Mazgasanas Skidrums

Mazgasanas Skidruma limena
parbaude

Tvertne ir caurspidiga, tadéjadi uzreiz
varat redzét Skidruma uzpildes limeni.

- —
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* Parbaudiet Skidruma limeni mazgasa-
nas Skidruma tvertné un pievienojiet
papildu Skidrumu, ja nepiecieSams. Ja
mazgasanas Skidrums nav pieejams,
var izmantot parastu ddeni.

Tomer auksta klimata lietojiet Skidina-
taju ar antifriza ipasSibam, lai noverstu
sasalSanu.

a BROINAIUMS

DzeséSanas Skidrums

* Neiepildiet radiatora dzeséSanas 3kid-
rumu vai antifrizu mazgasanas skid-
ruma tvertne.

* Jaradiatora dzeséSanas Skidrums tiek
izsmidzinats uz priek3éja aizsargstikla,
fas var bafiski ierobezot redzamibu un
izraistt kontroles zudumu par automo-
bili vai izraisit bojajumus krasojumam
un korpusa apdarei.

* Vegjstikla mazgasanas Skidrums satur
zinamu devu spirta, kas noteiktos aps-
taklos var bat uzliesmojoss. Mazgasa-
nas Skidrums un mazgasSanas
Skidruma tvertne nedrikst nonakt



Apkope Stavbremze (rokas bremze)

saskarsmé ar dzirkstelém vai lies- Stavbremze (rokas bremze) (ja
mam. Automobilis var fikt sabojats, ka aprikojuma)
art taja esosas personas var gut ievai-
nojumus. Parbaudiet stavbremzi

* Vgjstikla mazgasanas Skidrums ir
indigs gan cilvekiem, gan dzivniekiem.
Nedzeriet véjstikla mazgasSanas Skid-
rumu un izvairieties no ta saskares ar
adu. Pretéja gadijuma iesp&jams gut
nopietnas vai pat navejosas traumas.

OCDWO059130

* Parbaudiet stavbremzes darbibu,
saskaitot dzirdéto klikSku skaitu, vien-
laikus fo pilniba pielietojot no atlaistas
pozicijas.

Turklat stavbremzei vienai pasai jabdt
spéjigai droSi noturét automasinu uz
diezgan stavas nogazes. Ja lenkis ir
Sauraks vai plataks par noteikto, vei-
ciet sistémas apkopi profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju/servisa part-
neri.

Gaita: 5~7 “klikski" ar spéku 20 kg (44

Ibf, 196 N).




Apkope

Gaisa tiritajs
Mainot filtru, oti iesakam izmantot Kia

originalas rezerves dalas vai lidzveértiga
standarta detalas.

Filtra nomaina

Vajadzibas gadijuma tas ir janomaina,

un fo nedrikst mazgat.

OCDO71161L

Filtru var iztirit, kad tiek veikta gaisa tiri-
taja elementa parbaude.

IztTriet filtru, izmantojot saspiestu gaisu.

| e

OCDO71162L

Gaisa tiritajs

1. Aflaidiet gaisa firitaja vaka nostiprina-
Sanas skavas un atveriet vaku.

OCDWO079016

2. Nofiriet gaisa firttaja iekSpusi.
3. Nomainiet gaisa tiritaja filtru.

4. Noslédziet vaku ar vaka nostiprinasa-
nas skavam.

% PIEZIME

OCD070011

Piestiprinot gaisa firttaja parsegu, ievie-
fojiet engi (1) un piekabiniet skavas.

Nomainiet filtru saskana ar Apkopes
grafiku.

Ja automobilis tiek lietots loti puteklainas
vai smil3ainas vietas, nomainiet filtru
biezak, neka ieteikts grafika. (Ska-
tiet"Tehniska apkope, braucot ekstrema-
los apstaklos, — benzina dzingjs Eiropai
(iznemot Krieviju)" lapa 8-14.)



Apkope Klimata kontroles gaisa filtrs

A UZMANIBU /‘ Klimata kontroles gaisa filtrs

* Nebrauciet ar automobili, kad gaisa Filtra parbaude
firitajs ir nonemts; fas izraisis parme-  Kjimata kontroles gaisa filtrs ir jano-
rigu dzingja nodilumu. maina saskana ar apkopes grafiku. Ja

* Nonemot gaisa tiritaja filtru, uzmanie-  automasina tiek ilgstosi lietota pilséta ar
fies, lai putek]i vai netirumi neiek|itu loti piesarnotu gaisu vai uz putekjainiem
gaisa ieeja, izraisot bojajumus. celiem, parbaude ir javeic biezak un

* Izmantojiet no profesionalas remont- nomaina javeic atrak. Ja vélaties nomai-
darbnicas iegadatas rezerves detalas. it klimata kontroles gaisa filtru, veiciet
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia nomainu saskana ar zemak aprakstito
izplatitaju/servisa partneri. procedlru, un uzmanieties, lai nesabo-

jatu citus komponentus.

1. Atveriet cimdu nodalijumu un abas
pusés nonemiet atdures.

2. Kad cimdu nodalijums ir atveérts,
pavelciet atbalsta sloksni (1).

OCDW079018
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3. Nonemiet klimata kontroles gaisa
filtra vacinu, izvelkot abas ta puses.

OCDW079019

4, Nomainiet klimata kontroles gaisa
filtru.

OCDWO079115

5. Veiciet montazu pretéja seciba.

% PIEZIME /4

Nomainot klimata kontroles gaisa filtru,
uzstadiet to pareizi. Pretéja gadijuma
sistéma var radrt troksni, un filtra efekti-
vitate var samazinaties.

Logu firitaju slotinas

Logu tiritaju slotinas
Slotinu parbaude

ODEEVO98012NR

% PIEZIME /A |

Automatiskajas automazgatavas izman-
totais karstais vasks var apgratinat véejs-
tikla firiSanu.

Un klientu pienakums ir mazgat un
apkopt automobili, izmantojot pieméro-
tas metodes un materialus.

Vgjstikla vai slotinu notraipiSana ar sve-
Skermeniem var samazinat véjstikla slo-
tinu darbibas efektivitati. Parasti
notraipiSanas avoti ir kukaini, koku sula
un apstrade ar karstu vasku, ko izmanto
dazas komercialas auto mazgatuves. Ja
slotinas netira pareizi, nofiriet gan logu,
gan slotinas ar labu firttaju vai viegli
mazgasanas lidzekli un rapigi noskalojiet
ar firu udeni.

a Uzvaniey )

Lai nesabojatu stikla firttaju slotinas,
nelietojiet uz tam vai to tuvuma benzinu,

dinatajus.




Apkope

Slotinu nomaina

Ja logu firitaju firiSanas sniegums vairs
nav apmierinoss, iesp&jams, ka slotinas
ir nodilusas vai ieplisusas — tada gadi-
juma tas ir janomaina.

a vzvaney

Lai novérstu bojajumu iespéju logu firi-
taju slotinam un citiem komponentiem,
nemeéginiet manuali parvietot logu firita-
jus.

a vzvaney

Specifikacijam neatbilstosu stikla firitaju
slotinu lietoSana var izraisit stikla firttaju
atfteici.

Priek3é&ja vejstikla tirttaju slotina

Ertakai nomainai parvietojiet véjstikla
firitaju slotinas apkopes stavokli, veicot
talak noradrtas darbibas.

Péc dzingja izsleégSanas 20 sekunzu laika
parvietojiet logu firitaja slédzi vienreizéja
firisanas cikla (MIST) pozicija un turiet
slédzi ilgak neka 2 sekundes, lidz firitaja
slotina ir aug3éja pozicija.

Logu firitaju slotinas

a Uzvaney P

Logu firttaja kajina nedrikst pieskarties
véjstiklam, jo tadejadi to var saskrapét
vai sabojat.

1. Paceliet stikla firitaja sviru.

2. Paceliet logu tTritaja slotinas skavu (1).
Tad pavelciet uz leju slotinas bloku (2)
un nonemiet fo.

ODEEV098016NR

3. Uzstadiet jaunu slotinas bloku.

4. Atkal novietojiet logu tiritaja kajinu pie
véjstikla.

5. Pagrieziet aizdedzes atslégu ieslégta
pozicija un logu firttaju kajinas atgrie-
zZisies parastaja pozicija.



Apkope

Aizmuguréja stikla slotina
1. Paceliet stikla firttaja kajinu un izvel-
ciet logu t1ritaja slotinas bloku (1).

OCDWO079117
2. Uzstadiet jauno slotinas bloku, ievieto-
jot centralo daju 1iritaja kajinas atvere,
l[dz ta fikséjas.

OCDWO079118

3. Parliecinieties, ka slotinas bloks ir stin-
gri uzstadits, méginot to nedaudz
pavilk.

Lai nebojatu firtaju kajinas vai citas

detalas, veiciet 1iritaju slofinu nomainu

profesionala remontdarbnica. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Akumulators

Akumulators

Lai nodroSinatu visaugstako aku-
mulatora efektivitati

* Akumulatoram jabut stingri nostipri-
natam.

* Akumulatora augSpusi uzturiet firu un
Sausu.

* Spailem un savienojumiem jabut
firiem, ciesi pievilktiem un noklatiem
ar vazelinu vai spailem piemérotu
smérvielu.

* Jano akumulatora noplust elektrolits,
nekavejoties to noskalojiet ar Gdens
un dzeramas sodas Skidumu.

* Ja automobilis netiks lietots ilgaku
laiku, atvienojiet akumulatora kabelus.

% PIEZIME /|

Automobill uzstaditajam akumulatoram
nav nepiecieSama apkope. Ja jusu auto-
mobilis ir aprikots ar akumulatoru, kur$
markéts ar atzimem LOWER (apaks$eja)
un UPPER (aug$eja) uz sana, jds varat
veikt elektrolita limena parbaudi. Elek-
froltta limenim jaatrodas starp atzimém
LOWER (apaksgja) un UPPER (augséja).
Ja elektrolita limenis ir zems, tam japie-
vieno destiléts (demineralizets) Gdens
(nekada gadijuma nepievienojiet sér-
skabi vai citu elektrolitu). Uzpildot esiet



Apkope

piesardzigs un neapslakstiet akumula-
toru un blakus esoSas detfalas. Tapat
uzmanieties, lai neparpilditu akumula-
tora elementus. Tas var izraisit citu daju
koroziju. Parliecinieties, ka Stnu vacini ir
stingri pievilkti.

Sazinieties ar profesionalu autoservisu.
Kia iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izpla-

fitaju/servisa partneri.

A BRIDINAJUMS /4
Piesardziba, veicot darbibas ar aku-
mulatoru

Veicot darbibas ar akumula-
m toru, obligati rupigi izlasiet
talak sniegtas instrukcijas.

Neturiet akumulatora fuvuma
aizdedzinatas cigaretes un
nodrosiniet, lai akumulatora
tfuvuma nerastos liesmas vai
dzirksteles.
Akumulatora elementi vien-
é meér satur Gdenradi, kur$ ir oti
viegli uzliesmojoss un aizdeg-
Sanas gadijuma var spragt.
Glabajiet akumulatorus bér-
niem nepieejama vieta, jo tie
satur SERSKABI, kas ir |ofi
kodiga. Nelaujiet akumulatora
skabei iek|ut acts, nok|ut uz adas, dre-
bem vai automobila krasojuma.

Ja elektrolits nonak saskaré ar
é acim, vismaz 15 minutes skalo-
jiet tas ar firu tdeni un neka-

véjoties versieties pec
mediciniskas palidzibas.
Ja elektrolits nonak uz adas, rapigi
nomazgajiet attiecigo vietu. Ja jatat
sapes vai dedzinoSu sajdtu, nekavéjo-
ties vérsieties pie arsta.

Akumulators

Ladéjot akumulatoru vai stra-
dajot ta fuvuma, lietojiet acu
aizsardzibas lidzek|us. Strada-
jot slegta telpa, vienmer
nodroSiniet ventilaciju.
Nepareizi utilizéta baterija var
kaitét apkartéjai videi un cil-
véku veselibai. Utiliz&jiet aku-
mulatoru saskana ar vietéjiem
likumiem vai noteikumiem.

Akumulators satur svinu. Péc

izmantoSanas neizmetiet to.

Sazinieties ar profesionalu

autoservisu. Kia iesaka

apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

* Pacelot akumulatoru ar plastmasas
korpusu, parlieka korpusa saspie$ana
var izraisit akumulatora skabes noplu-
Sanu, kas var radit savainojumus.
Paceliet akumulatoru, izmantojot spe-
cialu akumulatora turétaju vai furot
rokas pretéjos akumulatora stdros.

* Nedrikst méginat uzladét akumula-
foru, kamer tam ir pievienoti akumula-
tora kabeli.

* Elektriska aizdedzes sistéma darbojas
ar augstu spriegumu. Nedrikst pie-
skarties Siem komponentiem, kamér
darbojas dzingjs vai aizdedzes slédzis
ir ieslégta pozicija.

lepriek$ mineto bridinajumu neievéro-

Sana var radit smagus ievainojumus vai

izraistt navi.
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a Uzvaniey P

* JailgstoSi nelietojat transportlidzekli
zemas temperatiras zona, atdaliet
akumulatoru un turiet o iekStelpas.

* Vienmér uzladgjiet akumulatoru pil-
niba, lai novérstu ta korpusa bojaju-
mus zemas femperatiras zona.

* Ja akumulatoram tiek pievienotas
razotaja neapstiprinatas elektronis-
kas iekartas, akumulators var izladeé-
ties. Nedrikst lietot razotaja
neapstiprinatas iekartas.

Akumulatora jaudas marké&jums

(

‘CMF 68L-DIN 68Ah (20HR) 110RC 12V ‘

B600CCA (SAE) 480A (EN)

* Faktiskais automobila akumulatora
marké&jums var atskirties no ilustracija
redzama.

1. CMF 68L-DIN: Akumulatora Kia
modela nosaukums

2. 68Ah (20HR): Nominala kapacitate
(ampérstundas)

3. 110RC: Nominala rezerves kapacitate
(mindtés)

4. 12V: Nominalais spriegums

5. 600CCA (SAE): Aukstas startésanas
sfravas stiprums ampéros saskana ar
SAE

6. 480A (EN): Aukstas startésanas stra-
vas stiprums ampéros saskana ar EN

Paraugs

i

(&d)

(E= ‘

Akumulators

Akumulatora uzladéSana

JUsu transportlidzeklis ir aprikots ar aku-
mulatoru uz kalcija bazes, kam nav
nepiecieSama tehniska apkope.

* Ja akumulators atri izladéjas (piemé-
ram, priek3é&jie lukturi vai iek3€jais
apgaismojums atstats ieslégts, kamér
transportlidzeklis netika lietots), uzla-
déjiet to, veicot Iéno uzladi 10 stundas.

* Ja akumulators Ienam izladgjas aug-
stas elektriskas noslodzes rezultata
automasinas lietoSanas laika, uzladé-
jiet to pie 20-30 A divas stundas.

a BRIONAIUMS /)

Akumulatora uzladésana

Uzladgjot akumulatoru, ievérojiet Sadas

dro3ibas norades:

e Akumulators ir jaiznem no automobila
un janovieto labi ventiléta vieta.

* Akumulatora tuvuma nedrikst atras-
fies cigaretes, dzirksteles vai liesmas.

* Uzlades laika parraugiet akumulatoru
un apturiet uzladi vai samaziniet uzla-
des intensitati, ja akumulatora ele-
mentiem novérojama spéciga gazes
izdalisanas (,varisanas”) vai ja elektro-
[Tfa temperatira jebkura Suna par-
sniedz 49 °C (120 °F).

* Ja parbaudat akumulatoru uzlades
laika, lietojiet acu aizsardzibas lidzek-
Jus.

* Atvienojiet akumulatora ladétaju Sada
seciba.

1. Izsledziet akumulatora ladétaja gal-
veno sledzi.

2. Atvienojiet negativo skavu no nega-
fivas akumulatora spailes.

3. Atvienojiet pozitivo skavu no poziti-
vas akumulatora spailes.




Apkope Akumulators

A BRIDINAJUMS /‘ . NeaTverieTunvnenqnemieTvé?cing?ku-

mulatora augSpusé. Tas var izraisit
Pirms apkopes veiksanas vai akumu- iek3@ja elektrolita nopltdi, kas var
Ia’rora uzladésanas izslédziet visus

) - sy izraistt smagas fraumas.
piederumus un apturiet dzingju.

* Akumulatora iznems3anas laika negati-
vais akumulatora kabelis ir jaiznem
vispirms, un péc tam jauzstada pedé-
jais.

* Ar akumulatoru saistitas darbibas

Elementu atiestatiSana

Ja akumulators ir izladéjies vai atvienots,
ta elementiem javeic atiestate.

* Automatiska loga pacel$ana/nolai-

ieteicams veikt profesionala darbnica. sana )
Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia * Jumta Itka
izplatTtaju / servisa partneri. * Brauciena dators

* Klimata konftroles sistéma

A UZMANIBU /‘ * Integrétas atminas sistéma

* Sargajiet akumulatoru no ddens vai * Informacijas un izklaides sistéma
jebkada Skidruma.
* JOsu droSibai izmantojiet profesionala
autoservisa iegadatas rezerves deta-
las. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

i Uzvaniey )

AGM akumulators (ja ir aprikots)

* Absorbéjosas stiklSkiedras (Absor-
bent Glass Matt — AGM) akumulato-
riem nav nepiecieSama tehniska
apkope; ja apkope tomér nepiecie-
Sama, ta javeic profesionala remont-
darbnica. Kia iesaka apmekléet
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-
neri.

Lai uzladétu AGM akumulatoru,
izmantojiet tikai pilniba automatiskus
akumulatoru ladétajus, kas ir ipasi
izstradati AGM akumulatoriem.

* Nomainot AGM akumulatoru, izman-
tojiet no profesionalas remontdarbni-
cas iegadatas rezerves detalas. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplatl-
taju/servisa partneri.




Apkope

Riepas un riteni

Riepu apkope

Lai nodroSinatu pareizu apkopi, droSibu
un maksimalu degvielas taupisanu, obli-
gati jauztur ieteiktas riepu pieptsanas
spiediena vértibas, un jaievéro noteikto
slodzes ierobezojumi un svara sadali-
jums, kas ieteikts jusu automasinai.

leteicamais spiediens aukstas rie-
pas

Visas riepu spiediena vértibas (ari rezer-
ves riepai) ir japarbauda, kad riepas ir
aukstas. “Aukstas riepas” nozimé, ka
automobilis nav braucis vismaz tris stun-
das vai ir braucis mazak par 1,6 km.

Lai nodroSinatu optimalu braukSanu, lie-
lisku automasinas manevréetspéju un
minimalu riepu nodilumu, jauztur ieteik-
tais riepu spiediens.

leteicamo spiedienu skatiet"Riepas un
riteni* lapa 9-6.
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0OUB071018

Visas specifikacijas (izmérus un spie-
dienu) varat atrast uz transportlidzekla
efiketes.

a eRONAMS /P

Parak zems riepu spiediens

Ja spiediens ir parak zems (70 kPa (10

psi) vai vairak), var izveidoties intensiva
siltuma uzkraSanas, izraisot spragSanu,

8 —— 36

Riepas un riteni

protektoru atdaliSanos un cita veida
riepu bojajumus, kas var novest pie kon-
troles zuduma par automobili, tadejadi
izraisot nopietnas vai pat navéjosas trau-
mas. Sis risks ievérojami pieaug karsta
laika, ka ar1 ilgstosi braucot pie augsta
atruma.

A UZMANIBU

* Parak zems spiediens tapat izraisa
parlieku nodilumu, sliktu manevrét-
Speju un palielinatu degvielas paté-
rinu. Tapat iesp&jama ari ritenu
deformésanas. Riepu spiediens jauz-
tur pareiza limenl. Ja riepu bieZi
nepiecieSams atkartoti piestknét, vei-
ciet sistémas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét piln-
varotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

» Parak augsts spiediens rada nepatika-
mas brauk3anas sajutas, parlieku
nodilumu riepas protektora centra, ka
ar lielaku bojajumu iespéju, ko izraisa
dazadi apdraudéjumi uz cela.

A UZMANIBU

* Siltas riepas parasti parsniedz ieteikto
aukstas riepas spiedienu par 28-41
kPa (4-6 psi). Neizlaidiet gaisu no sil-
tas riepas, lai pielagotu tas spiedienu,
pretéja gadijuma riepas spiediens var
k|Gt parak zems.

* Neaizmirstiet uzstadit atpakal riepas
pieptSanas varsta vacinu. Bez varsta
vacina varsta kodola var iek|at nefl-
rumi vai mitfrums, kas var izraisit gaisa
nopludes. Ja varsta vacins iztrakst,
péec iespéjas atrak uzstadiet jaunu.
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a BRIOINAIUMS

Riepu spiediens

Parak augsts vai zems spiediens var
saisinat riepu kalpo3anas laiku, negativi
ietekmét automobila vadiSanu un izrai-
sit pék3nu riepas bojajumu. Tadégjadi var
zaudét kontroli par automobili, kas var
novest pie iespéjamas traumu gasanas.

A UZMANIBU

Riepu spiediens

Vienmér izpildiet S$adus nosacijumus:

* Parbaudiet riepu spiedienu, kad tas ir
atdzisusas. (Péc tam, kad automobilis
ir novietots stavvieta vismaz uz trim
stundam vai ar to nav braukts talak
par 1,6 km (1judzi) kops ta iedarbina-
$anas briza.)

* Katru reizi, kad parbaudat riepu spie-
dienu, parbaudiet ari rezerves riepas
spiedienu.

* Nekad neparslogojiet automobili. Ja
automobilis ir aprikots ar bagazas
nodalijumu, neparkraujiet to.

* NodiluSas, vecas riepas var izraisit
negadijumus. Ja riepas protekfors ir
nolietojies vai riepas ir bojatas, nomai-
niet tas.

Riepu spiediena parbaude
Parbaudiet riepas reizi ménesi vai bie-
zak.

Tapat parbaudiet rezerves riepas spie-
dienu.

Ka veikt parbaudi

Lai parbauditu riepu spiedienu, izmanto-
jiet kvalitativu mérierici. Nav iesp&jams
noteikt, vai riepas ir pareizi piepustas,
tas vienkarsi apskatot. Radialas riepas
var izskattties pareizi piepumpétas pat
tad, ja spiediens fajas ir nepietiekams.

Riepas un riteni

* Parbaudiet riepu spiedienu, kad tas ir
aukstas. ,Aukstas riepas” nozime, ka
fransportlidzeklis nav braucis vismaz
tris stundas vai ir braucis mazak par
1,6 km (1 jadzi).

* Nonemiet varsta vacinu no riepas
varsta kata. Stingri uzspiediet mérie-
rici uz varsta, lai iegUtu spiediena
mérijumu. Ja aukstas riepas piepusa-
nas spiediens atbilst ieteiktajam spie-
dienam, kas noradits uz riepas un
slodzes informacijas etiketes, talaka
pielagosana nav nepiecieSama. Ja
spiediens ir parak zems, piepUtiet
papildu gaisu, lidz tiek sasniegts
ieteiktais spiediens.

Ja piepUsat riepu ar parak lielu spie-
dienu, izlaidiet gaisu, nospiezot
metala katu riepas varsta centra.
Atkartoti parbaudiet spiedienu riepas
ar manometru. Neaizmirstiet uzlikt
varstu vacinus atpakal uz varstu
katiem. Tas palidz novérst noplades,
aizturot nefirumus un mitfrumu.

a BRIONAIMS /|

* Regulari parbaudiet, vai riepas ir
pareizi piepustas, ka ari parbaudiet,
vai tas nav nodilusas vai bojatas. Vien-
mér izmantojiet riepu spiediena meri-
faju.

* Riepas, kuras ir parak liels vai parak
mazs spiediens, nolietojas nevienme-
rgi, tadgjadi radoft sliktu vadamibu,
kontroles zaudéSanu par automobili
un péksnu riepas bojajumu dé| -
negadijumus, ievainojumus un pat
navéjosas traumas. leteikto aukstas
riepas pieptsanas spiedienu jlsu
automobilim varat atrast gan Saja
rokasgramata, gan uz riepas etiketes,
kas atrodas uz vidéja statna vaditaja
puse.
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* Nodilusas riepas var izraisit negadiju-
mus. Nomainiet nodilusas riepas, rie-
pas ar nevienméerigu nodilumu, vai
bojatas riepas.

* Neaizmirstiet parbaudit rezerves rie-
pas spiedienu. Kia iesaka katru reizi,
kad parbaudat riepu spiedienu, par-
baudit arf rezerves riepas spiedienu.

Riepu rotacija

Lai izlidzinatu protekforu nodilumu, ietei-
cams rotét riepas ik péc 10 000 km (6
500 judzes) vai atrak, ja konstatéts
nevienmérigs nodilums.

Rotacijas laika parbaudiet, vai riepam ir
pareizs lidzsvars.

Rotéjot riepas, parbaudiet nevienmériga
nodiluma un bojajumu esamibu. Nepa-
rastu nodilumu parasti izraisa nepareizs
spiediens riepa, nepareiza ritenu
geometrija, nenobalanséti riteni, strauja
bremzéSana vai likumu izbraukSana.
Meklgjiet izcilnus vai izspieSanos riepas
protektora vai sanos. Ja konstatéjat
kadu no tiem, nomainiet riepu. Nomai-
niet riepu, ja redzams audums vai kordi.
Péc rotacijas neaizmirstiet partipéties, lai
priek$€jo un aizmuguréjo riepu spie-
diens atbilstu specifikacijai, ka ari par-
baudiet ritenu uzgrieznu stiprinajumu.
Skatiet"Riepas un riteni" lapa 9-6.

Bez rezerves riepas
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Riepas un riteni

Vienvirziena protektoru riepas (ja ir
aprikojuma)

B8—8
<

— ) — )
—— > [—]
——

CBGQO707A

Veicot riepu rotaciju, parbaudiet bremzu

uzliku nodilumu.
/4

% PIEZIME

Veiciet radialo riepu ar asimetrisku pro-
tektora rakstu rotaciju tikai no priekSpu-
ses uz aizmuguri, nevis no labas uz
kreiso pusi.

a BRIDINAIUMS )

* Riepu rotacijai neizmantojiet kom-
pakto rezerves riepu.

* Nekada gadijuma nedrikst vienlaicigi
izmantot radialas un diagonalas rie-
pas. Tas var radit neierastu vadamibu,
kas attiecigi var izraisit ipaSuma sabo-
jaSanu vai smagas un pat navéjosas
fraumas.

Ritenu geometrija un riepu balan-
séSana

JUsu automobila ritenu geometrija un
balanséSana tika rupigi izpildita rdpnica,
lai nodroSinatu maksimalu riepu kalpo-
Sanas muzu un optimalu sniegumu.
Vairakuma gadijumu ritenu geometrijas
uzlaboSana vairs nav nepiecieSama.
Tomeér, ja novérojat neparastu riepu
nodilumu vai konstatéjat, ka automobilis
“velk” uz vienu vai ofru pusi, iesp&jams,
ka jaatjauno ritenu geometrija.

Ja pamanat, ka fransportlidzeklis vibrg,
braucot pa lidzenu celu, iesp&jams, ka
riteniem javeic balansésana.
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a Uzvaniey P

Nepareizs ritenu svars var izraisit bojaju-
mus automobila aluminija riteniem.
lzmantojiet tikai razotaja apstiprinatas
ritenu svara vértibas.

Riepu nomaina

Ja riepa ir nodilusi vienmérigi, pari pro-
tektoram vienmérigas joslas forma para-
disies protekfora nodiluma indikators
(A).

Tas norada, ka riepai ir palicis mazak par
1,6 mm (1/16 collas) protektora biezuma.
Ja ta notiek, nomainiet riepu.

Negaidiet, l1dz josla paradas pari visam

protektoram.
4

% PIEZIME

Nomainot riepas, izmantojiet tada pasa
izméra riepas ka sakotnéji ar automobili
piegadatas. Visiem riteniem VIENMER
izmantojiet vienada tipa, izméra, zimola,
konstrukcijas un protektora riepas.
Pretéja gadijuma tas var ietekmét brauk-
Sanas sniegumul.

a Uzvaniey

Péc riepu nomainas atkartoti parbau-
diet un pievelciet ritenu stiprinajuma

Riepas un riteni

uzgrieznus péc aptuveni 50 km (31
jadzes) un veiciet atkartotu parbaudi péc
1000 km (620 jadzes). Ja brauksanas
laika sthre kustas vai automobilis vibré,
riepa nav balanséta. Veiciet riepas
balanséSanu. Ja tas neatrisina problému,
sazinieties ar profesionalu remontdarb-
nicu. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu Kia
izplafitaju/servisa partneri.

a BRIDINAIUMS )

Riepu nomaina

Lai samazinatu nopietnu vai navéjosu

fraumu iesp&jamibu negadijuma, ko

izraisijusi riepu bojajums vai kontroles
zaudéSana par automobili:

* Nomainiet nodilusas riepas, riepas ar
nevienmérigu nodilumu, vai bojatas
riepas. NodiluSas riepas var izraisit
bremzésanas efektivitates, stGrésanas
snieguma vai sakeres zudumu.

* Nebrauciet ar automobili, ja riepas ir
zems vai parak augsts spiediens. Tas
var izraisit nevienmérigu nodilumu un
riepu bojajumus.

* Nomainot riepas, nekad neuzstadiet
radialas un diagonalas riepas vienam
automobilim. Parejot no radialajam uz
diagonalajam riepam, jums ir jano-
maina visas riepas (ieskaitot rezerves).

* |efeicams nomainit visas Cetras riepas
vienlaicigi. Ja tas nav iesp&jams vai
nepiecieSams, nomainiet divas priek-
$éjas vai divas aizmuguréjas riepas.
Tikai vienas riepas nomaina var
batiski ietekmét automobila vadisa-
nas sniegumu.

 Jariepu un ritenu izmérs atSkiras no
ieteikta, var tikt negativi ietekmétas
vadiSanas 1pasibas, pasliktinats sture-
Sanas sniegums, izraisot nopietnu
negadijumu.
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* Riftenus, kas neatbilst Kia specifikaci-
jam, var bat gruti piestiprinat, un tie
var izraisit automobila bojajumus vai
neierastu vadamibu un sliktu kontroli
par automobili.

* ABS sistéma darbojas, salidzinot
ritenu atrumu. Riepu izmérs ietekmé
ritenu atrumu. Nomainot riepas, visam
4 riepam jabUt tada pasa izméra, tipa,
zimola, razotaja un protektoru raksta
ka sakotnéji ar automobili piegadatas
riepas. Izmantojot dazada izméra rie-
pas, ABS (bremzu pretblokésanas sis-
téma) un ESC (elektroniska
stabilitates kontrole) var darboties
nepareizi.

Kompaktas rezerves riepas
nomaina (ja ir aprikojuma)
Kompaktas rezerves riepas protektora
kalpoSanas muzs ir isaks neka standarta
izméra riepai. Nomainiet to, ja varat
redzét protektora nodiluma indikatora
joslas uz riepas. Nomainas kompaktajai
rezerves riepai jabdt tada pasa izmera
un konstrukcijas ka riepai, kas fika
sakotnéji piegadata kopa ar jauno autfo-
mobili, un ta ir jauzstada uz ta pasa
kompaktas rezerves riepas ritena. Kom-
pakta rezerves riepa nav paredzéta
uzstadiSanai uz standarta izméra ritena,
un kompaktas rezerves riepas ritenis
nav paredzéts standarta izméra riepas
uzstadisanai.

Ritenu nomaina

Ja jebkada iemesla dé] nomainat metala
ritenus, parliecinieties, ka jaunie riteni ir
[idzvértigi rpnica uzstaditajiem riteniem
diametra, ritena loka platuma un ritena
iznesuma zina.

Riepas un riteni

a BRIOINAIUMS

Nepareiza izméra ritenis var nelabvéligi
ietekmét ritena un gultna kalpoSanas
laiku, bremzéSanas un apstasanas speju,
vadamibas Tpasibas, klirensu, atstarpi no
virsbaves [idz riepai, sniega kédes
atstarpi, spidometra un odometra kalib-
réSanu, galveno lukturu tféemésanu un
bufera augstumu.

Riepu sakere

Ja braucat ar nodilusam riepam, nepa-
reizi piepdstam riepam vai uz slidena
cela seguma, riepu sakere var pasliktina-
fies. Riepas janomaina, tiklidz paradas
protektora nodiluma indikatori. Lai mazi-
natu iespéju zaudét kontroli par automo-
bili, samaziniet atrumu lietus, sniega vai
apledojuma laika.

Riepu apkope

Papildus pareizam piestknéSanas spie-
dienam, riepu nodilumu palidz mazinat
pareiza rifenu geometrija. Ja konstatéjat,
ka riepa ir nevienmérigi nodilusi, veiciet
ritenu geometrijas parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Ja automasinai tiek uzstaditas jaunas
riepas, parliecinieties, ka tas ir balansé-
fas. Tas uzlabo brauk$anas komfortu un
riepu kalpoSanas muzu. Turklat riepai
obligati javeic balanséSana, ja fa tiek
nonemta no ritena.

Sanu sieninas markéjums
Stinformacija identifice un apraksta rie-
pas galvenas 1pasibas, ka ari sniedz rie-
pas identifikacijas numuru (TIN)
droSibas standarfu sertificéSanas mér-
kiem.



Apkope

TIN var izmantot, lai identificétu riepu, ja
fa fiek atsaukta.

1. RaZotaja vai markas nosau-
kums

Noradits razotaja vai zimola nosaukumes.

2. Riepas izméra apzimé&jums

Uz riepas saniem ir noradrts riepas
izméra apziméjums. ST informacija ir
nepiecieSama, meklgjot automobilim
nomainas riepas. Zemak ir paskaidrofs,
ko nozimé burti un cipari riepas izméra
apzimegjuma.

Riepas izméra apzim&juma piemers:
(Sie apzim&jumi ir sniegti tikai pieméra
PE&c; jUsu riepas izméra apziméjums var
atdkirties atkariba no jusu automasinas
modela.)

205/55R16 91H

205 - Riepas platums milimetros.

55 - Proporcijas. Riepas Skérsgriezuma
augstumes, izteikts procentos no riepas
platuma.

R - riepas razosanas kods (radialas).

16 - loka diametrs collas.

91 - slodzes indekss; skaitlisks kods, kas
norada maksimalo slodzi, ko riepa spégj
izturét.

Riepas un riteni

H — nominala atruma simbols. Sikakai
informacijai skatiet nominala atruma
tabulu 3aja sadala.

Ritena izméra apzimé&jums

Art riteni ir markéti ar svarigu informa-
ciju, kas jums nepiecieSama, ja vélaties
kadu riteni nomaintt. Zemak ir paskaid-
rots, ko nozimé burti un cipari ritena
izméra apzim&juma.

Ritena izméra apziméjuma piemérs: 6,5J
X16

6.5 — Diska platums coolas.

J - loka kontaras apziméjums.

16 - loka diametrs collas.

Riepas nominalais atrums

Talak redzamaja tabula ir uzskaittti
dazadi nominalie atrumi, kas pasreiz tiek
izmantoti pasazieru automasinu riepam.
Nominalais atrums veido dalu no riepas
izméra apziméejuma, kas redzams uz rie-
pas sanu sieninas. Sis simbols atbilst rie-
pas maksimalajam dro3as darbibas
atrumam.

Nominala
atruma simbols

Maksimalais atrums
180 km/h (112 jadzém/h)
190 km/h (118 judzém/h)
210 km/h (130 jadzeém/h)
240 km/h (149 jadzém/h)
270 km/h (168 judzém/h)

300 km/h (186 judzem/h)

<|l=|<|T|H|w»

3. Riepas vecuma parbaude (TIN:
Riepas identifikacijas numurs)
Riepas, kas ir vecakas par 6 gadiem,
balstoties uz razoSanas datumu, ir jano-
maina (tas attiecas arf uz rezerves riepu).
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RazoSanas datumu varat atrast uz riepas
sanu sieninas (iespéjams, ritena ieks-
pusé), kur redzams DOT kods. DOT kods
ir simbolu virkne uz riepas, kas sastav no
cipariem un anglu burtiem. RazoSanas
datumu norada DOT koda pédéjie Cetri
cipari (rakstzimes).

DOT: XXXX XXXX 0000

DOT sakuma dala ir noradrfs razotnes
kods, riepas izmérs un protektora raksts,
un pédejie Cetri cipari norada razo$anas
nedélu un gadu.

Pieméram:

DOT XXXX XXXX 1625 norada, ka riepa
razota 2025. gada 16. nedéla.

a BRIOINAIMS

Riepu vecums

Riepu kvalitate laika gaita pasliktinas, art
fad, ja tas nelieto. Neatkarigi no atlikusa
protektora, més iesakam nomainit riepas
péc apméram seSiem (6) normalas eks-
pluatacijas gadiem. Riepu novecoSanas
procesu var paatrinat karsts klimats vai
bieza brauk3ana ar augstu noslogojumu.
Si bridinajuma neievéroana var izraisit
péek3nu riepu bojajumu, kas var bat célo-
nis kontroles zaudéSanai par automobili
un negadijuma izraisiSanai, gustot
nopietnas vai pat navejosas traumas.

4. Riepu kordu sastavs un mate-
rials

Slanu vai kordu skaits ar gumiju parkla-
faja riepas materiala. Riepas razotajiem
ir janorada art riepas materiali, kas var
ietvert téraudu, neilonu, poliesteru un
citus. Burts ,R" apzimé radialo kordu
konstrukciju; burts ,D” apzimé diagonalo
kordu konstrukciju; un burts ,B" apzimé
jostas tipa kordu konstrukciju.

Riepas un riteni

5. Maksimalais pielaujamais pie-
pasanas spiediens

Sis skaitlis apzimé maksimalo pielau-
jamo gaisa spiedienu riepa. Neparsnie-
dziet maksimalo pielaujamo riepas
spiedienu. Skatiet"Riepu specifikacija un
spiediena marké&jums" lapa 9-12.

6. Maksimala nominala slodze

Sis skaitlis norada maksimalo slodzi kilo-
gramaos un marcinas, kuru riepa spéj
izturét. Nomainot automobila riepas,
obligati izmantojiet riepu ar tadu pasu
nominalo slodzi ka rapnica uzstadita
riepa.

7. Vienotais riepas kvalitates
standarts

Kvalitates standarts (ja atbilst) ir atro-
dams uz riepas sanu sieninas starp pro-
tektora Skautni un maksimala
Skérsgriezuma platuma vietu.
Pieméram:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Protektora nodilums

Protektora nodiluma vértiba ir salidzi-
noss vertéjums, kas balstits uz riepas
nodilumu, fo testejot kontroletos apstak-
los stingri reglamentéta valdibas
noteikta testa marsruta. Pieméram, rie-
pai ar vértibu 150 uz Sis valdibas
noteikta testa marsruta nodilums tiek
vértéts ka pusotru reizi (1%) labaks neka
riepai ar vértibu 100.

Tomeér relativais riepu sniegums ir atka-
rgs no faktiskajiem lietoSanas apstak-
liem, un tas butiski atSkirties no normas
saistiba ar dazadu vadisanas stilu, teh-
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niskas apkopes praksi un cela 1pasibu un
klimata atSkirtbam.

Sie radrtaji ir iestradati pasazieru auto-
masinu riepu sanu sieninas. Riepam, kas
ir pieejamas ka standarta vai papildu
aprikojums jasu automobilim, Sis radrtajs
var atskirties.

Vilce - AA, A,BunC

Vilces klases, no augstakas uz zemakao, ir
AA, A, B un C. Sis klases norada riepas
SpEju apstaties uz slapja cela seguma,
veicot mérijumu kontrolétos apstak|os
uz valsts testos noraditam asfalta un
betona testéSanas virsmam. Ar C marké-
tai riepai var but slikta vilces efektivitate.

Temperatira- A, BunC
TemperatQras raditaji var bat A (augsta-
kais), B un C, tfie atspogulo riepas pretes-
fibu pret siltuma generé3anu un tas
Spéju izkliedét siltumu, veicot aftiecigos
testus kontrolétos apstaklos un izmanto-
jot specifisku testa riteni laboratorija (tel-
pas).

llgstoSi paaugstinata temperatara var
izraisit riepas materiala stavokla paslikti-
nasanos un saisinat riepas kalpoSanas
laiku, un parak augsta temperattra var
izraistt peksnu riepas bojajumu. Radrtaji
B un A apzimé snieguma limeni labora-
torijas testa, kas parsniedz likuma
noteikto minimalo [imeni.

a BRIONAIMS /|

Vilces raditajs, kas pieskirts Sai riepai, ir
balstits uz bremzes vilces testiem, brau-
cot taisna virziena, tas neietver paatrina-
Sanas, pagriezienu veik3anas,
hidroplanéSanas vai maksimalas vilces
Tpasibas.

Riepas un riteni

a BROINAIUMS /)

Riepu temperatira

Temperattras raditajs riepai tiek
noteikts attieciba uz riepu, kas ir pareizi
piepusta un nav parslogota. Parak liels
atrums, parak mazs vai liels spiediens
vai parak liela slodze gan atseviski, gan
kombinacija cits ar citu var izraisit sil-
fuma uzkrasanos un iespéjamu, péksnu
riepas atteici. Tadéjadi iespejams zau-
det kontroli par transportlidzekli un gt
nopietnas vai pat navejosas traumas.

Zema profila riepas (ja ir apriko-
juma)

Zema profila riepas, kuru proporcionala
aftieciba ir zemaka par 50, ir paredzétas
sportiska izskata nodroSinasanai.

Ta ka zema profila riepas ir optimizétas
vadiSanai un bremzéSanai, iesakuma ar
tam var but gratak braukt vai tas var
radit lielaku troksni, salidzinot ar paras-
tajam riepam.

a UzvanEy P

Ta ka zema profila riepu sanu sieninas ir
Saurakas neka parasti, zema profila rie-
pas riteni un riepu ir vieglak sabojat.
Tapéc nemiet véra talak sniegtos noradi-
jumus.

* Brauciet piesardzigi pa nelidzenu ceju
vai bezcela apstaklos, jo tas var sabo-
jat riepas un ritenus. Pec braukSanas
parbaudiet riepas un ritenus.

* Brauciet Ienam pari bedrei, atruma
ierobezotajam, kanalizacijas lokas
vakam vai apmalei, lai nesabojatu rie-
pas un ritenus.

* Jariepa sanem friecienu, parbaudiet
fas stavokli vai sazinieties ar profesio-
nalu remontdarbnicu. Kia iesaka
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apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/
servisa partneri.

* L ai novérstu riepas bojajumus, par-
baudiet riepas stavokli un spiedienu ik
péec 3000 km.

a Uzvaniey )

* Ar acim vien riepu bojajumus noteikt
ir sarezgtti. Tomeér, ja konstatéjat kaut
mazakas pazimes par riepas bojaju-
miem, lai gan tos nevar redzét, noga-
dajiet riepu uz parbaudi vai nomainu,
jo riepas bojajumi var izraisit riepas
gaisa nopltsanu.

* Jariepa bojata péc braukSanas uz
nelidzena cela, pa bezcelu, pari bed-
rém, l0ku atverém, vai brugi, attieci-
gos bojajumus garantija nesedz.

* Informaciju par riepu varat atrast uz
riepas sanu sieninas.

Drosinataji

DroSinataji
Plakana tipa

ODEEVO98032NR

Kasetnes fipa

ODEEVO098077NR

Vairaku drosinataju komplekts

ODEEVO098078NR

BFT

ODEEVO098079NR

*Kreisa puse: Normals, Laba puse: Par-

dedzis
DroSinataji aizsarga automobila elek-
frisko sistému no elektriskas parslodzes
izraisitiem bojajumiem.
Automobilim ir 2 (vai 3) drosinataju
paneli; viens no tiem atrodas vaditaja
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puses paneli, otrs atrodas dzingja nodali-
juma netalu no akumulatora.

Ja kads no automobila lukturiem, piede-
rumiem vai vadibas elementiem nedar-
bojas, parbaudiet aftiecigas shémas
droSinataju. Ja drosinatajs ir izdedzis,
elements droSinataja iekSpusé bus izku-
Sis.

Ja elektriska sistéma nedarbojas, vis-
pirms parbaudiet droSinataju paneli
vaditaja puse.

Pirms izdegu3a droSinataja nomainas,
atvienojiet negativo akumulatora kabeli.
DroSinataji vienmeér janomaina ar tadas
pasSas nominalas vertibas droSinataju.
Ja nomainas drosinatajs ari izdeg, tas
norada uz elektriskas sistémas prob-
lému. Nelietojiet attiecigo sistému un
nekavéjoties sazinieties ar profesionalu
autoservisu. Kia iesaka konsultéties ar
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa part-
neri.

Tiek lietoti tris dazadu veidu drosinataji:
iesprauzama tipa zemam stravas stipru-
mam, kastenes tipa, un vairaku drosina-
taju komplekti augstam stravas
stiprumam.

a erionauvs 7 IR

Drosinataja nomaina

* DroSinataju drikst nomainit tikai ar
tadas paSas nominalas vértibas drosi-
nataju.

* Augstakas kapacitates droSinatajs var
izraisTt bojajumus vai pat aizdegsanos.

* Nekad neuzstadiet vadu vai aluminija
foliju 1sta droSinataja vieta — pat ne
ka pagaidu variantu. Tas var izraisit
nopietnus bojajumus vadiem, ka art
iespéjamu aizdegSanos.

Drosinataji

» Patvaligi neparveidojiet automobila
elektroinstalaciju un nepievienojiet tai
citus elementus.

a Uzvaniey )

Nelietojiet skruvgriezi vai jebkadu citu
metala priekSmetu, lai iznemtu drosina-
fajus, jo tfadéjadi var izraisit issavieno-

jumu un sistémas bojajumus.

% PIEZIME /A |

* Nomainot droSinataju, izslédziet aiz-
dedzi “OFF" un izslédziet visu elek-
frisko iericu slédzus, tad nonemiet
akumulatora (-) spaili.

* Faktiskais uzstadrta drodinataja/releja
panela marké&jums var atskirties.

a Uzvaniey )

* Nomainot droSinataju vai releju pret
jaunu, parliecinieties, vai jaunais droSi-
natajs vai relejs ciesi piegul fiksato-
riem. Nepietiekami nostiprinats
droSinatajs vai relejs var izraisit auto-
mobila vadu un elektrisko sistému
bojajumus un pat aizdegSanos.
Nenonemiet droSinatajus, relejus un
spailes, kas ir piestiprinati ar skrivém
vai uzgriezniem. DroSinataji, releji un
spailes var bat nepilnigi nostiprinati,
un tas var izraisit iespéjamu aizdegSa-
nos. Ja ar skruvém vai uzgriezniem
piestiprinatie drosSinataji, releji un spa-
iles ir izdegusi, sazinieties ar profesio-
nalu remontdarbnicu. Kia iesaka
konsultéties ar pilnvarotu Kia izplaf-
taju / servisa partneri.

* Drosinataja/releja spailés drikst ievie-
tot tikai droSinatajus vai relejus un
nekada gadijuma citus objektus, ka,
pieméram, piedzinas ierici vai vadus.
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Tadéjadi var rasties kontaktu klume
un sistémas darbibas frauc&jumi.

* Neievietojiet skrivgriezus un nepie-
vienojiet pecpardoSanas tirgu iegada-
tus vadus spailei, kas paredzéta tikai
droSinatajiem un relejiem. Kontakta
afteices de| elektriska sistéma un
automobila salona elektroinstalacija
var tikt bojata vai izdegt.

* Ja jUus pievienojat vadu aizmuguréjam
lukturim vai ievietojat lampinu, kas
parsniedz noteikto jaudu piekabju utt.
uzstadiSanai, iek3&ja sadales karba
var izdegt.

a vzvaney

Vizuali parbaudiet, vai akumulatora
vacin$ ir drosi aizveérts. Ja akumulatora
vacins nav drosi aizverts, sistféma var
ieklat mitrums un sabojat elekiriskas
komponentes.

% PIEZIME

Modernizéjot aprikojumu, pasrocigi
uzstadita elektroinstalacija ir aizliegta
Pasrocigi uzstaditu vadu izmantoSana
transportlidzekli var radit briesmas, kas
saisftas ar klimi un transportlidzekla
darbibas bojajumiem.

Pasrocigi uzstaditu vadu izmantoSana,
Tpadi modernizéjot informacijas un izklai-
des vai zadzibas signalizacijas sistému,
dzinéja talvadibas pulti, automasinas tal-
runi vai radio, var sabojat transportli-
dzekli vai izraisit ugunsgréeku.

Drosinataji

% PIEZIME

Parbave ir aizliegta

Nemédginiet nekada veida transportli-
dzekli parveidot. Tas ir nelikumigi un var
ietekmét transportlidzek|a darbibu, iztu-
ribu un droSibu. Garantija netiek nodro-
Sinata ari parbuves raditajam
problémam.

Nemiet véra droSibas problémas, kas
rodas, parveidojot transportlidzekli,
izmantojot neatlautas elektroierices (luk-
turis, instrumentu panela kamera, elek-
troiekartas, diagnostikas ierice, sakaru
ierice utt.). Tas var izraisit automobila
darbibas traucéjumus, akumulatora
izladi, elektroinstalacijas vai savienojumu

bojajumus vai pat ugunsgréku.

% PIEZIME /A |
Bridinajums attieciba uz logu toné-
jumu
Logu ton&jums (it ipasi metala pléve) var
izraisit sakaru fraucéjumus vai sliktu
radio uztveri, ka art automatiskas
apgaismojuma sistémas klimes sakara
ar parmerigam apgaismojuma izmainam
automobila salona. Izmantotais Skidums
var ar iek|ut elektriskajas, elektroniska-
jas iericeés, izraisotf fraucgjumus un
afteici.
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lek3&ja panela drosinataju

nomaina

1. Izsledziet aizdedzes slédzi un visus
parejos slédzus.

2. Atveriet droSinataju panela parsegu.

OCDW079021

3. Vienkarsi izvelciet ara droSinataju, kas
Pec jusu domam varétu but izsists.
Izmantojiet iznemsSanas riku, kas atro-
das galvenaja droSinataju paneli dzi-
néja nodalijuma.

OCDW079022

4. Parbaudiet iznemto droSinataju;
nomainiet 1o, ja fas ir izdedzis.
Rezerves droSinataji ir atrodami ins-
frumentu panela droSinataju paneli
(vai dzinéja nodalijuma drosinataju
paneli).

Drosinataji

5. levietojiet jaunu droSinataju ar tadu
pasu nominalo vértibu, un parliecinie-
fies, ka tas ir ciesi fikséts spailés.

Ja ievietojot tas brivi kustas, konsult€jie-

ties ar profesionalu autoservisu. Kia

iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatitaju / servisa partneri.

Ja nav pieejams rezerves droSinatajs,

izmantojiet tadas pasas nominalas vérti-

bas droSinataju no kédes, kas var nebut
vajadziga automobila lietoSanas laika,
pieméram, Skiltavu droSinataju.

Ja priek3gjie vai aizmuguréjie lukturi,

bremzu signallukturi, papildu apgaismo-

jums, dienas gaitas lukturi (day time run-
ning lights — D.R.L) nedarbojas un
droSinataji ir darba kartiba, sazinieties ar
profesionalu remontdarbnicu. Kia iesaka
konsulteties ar pilnvarotu Kia izplatitaju /
servisa partneri.

Dzinéja nodalijuma panela drosi-

nataju nomaina

1. Izsledziet aizdedzes slédzi un visus
paréjos slédzus.

2. Nonemiet droSinataju panela parsegu,
nospiezot fapu un pavelkot parsegu
uz augsu.

P
0OCDWO079023

Kad iesprauzama tipa droSinatajs ir
atvienots, nonemiet to, izmantojot
droSinataju nomainai paredzéeto
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skavu, kas atrodas masintelpas drosi-
nataju kasté. Péc iznemsanas ciesi
ievietojiet tada pasa nominala rezer-
ves droSinataju.

3. Parbaudiet iznemto drosinataju;
nomainiet 1o, ja tas ir izdedzis. Lai
iznemtu vai ievietotu droSinataju,
izmantojiet droSinataju vilkSanas riku,
kas atrodas dzinéja nodalijuma drosi-
nataju paneft.

4. levietojiet jaunu droSinataju ar tadu
pasSu nominalo vértibu, un parliecinie-
ties, ka tas ir ciesi fikséts spailés. Ja
ievietojot fas brivi kustas, konsultéjie-
ties ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplafitaju / servisa partneri.

a Uzwaney P

Péc dzingja nodalijuma drosinataju
panela parbaudes, stingri uzlieciet atpa-
kal droSinataju panela parsegu, lidz dzir-
dat klik3ki.

Pretéja gadijuma var rasties elektriskas
klGmes Gdens iepltdes dél.

Vairaku drosinataju komplekts

OCDWO079024

Ja droSinataju komplekts ir izdedzis, tas

ir janomaina talak noradrtaja veida:

1. Atvienojiet negativo akumulatora
kabeli.

Drosinataji

2. Nonemiet uzgrieznus, kas redzami
attéla augstak.

3. Nomainiet droSinataju ar jaunu, kam ir
tadas pasas nominalas vértibas.

4. Veiciet montazu pretéja seciba.

% PIEZIME /4

Ja drosinataju komplekts ir izdedzis,
sazinieties ar profesionalu remontdarb-
nicu. Kia iesaka konsultéties ar pilnva-
rotu Kia izplatitaju / servisa partneri.

Galvenais droSinatajs

OCDW079025

Ja galvenais drosinatajs ir izdedzis, tas ir

janomaina talak noraditaja veida.

1. Izsledziet dzingju.

2. Atvienojiet negativo akumulatora
kabeli.

3. Nonemiet uzgrieznus, kas redzami
attéla augstak.

4. Nomainiet droSinataju ar jaunu, kam ir
tadas paSas nominalas vértibas.

5. Veiciet montazu pretéja seciba.

Ja pardedzis galvenais droSinatajs, pat

tad, ja dzin€ja nodalijuma panell drosi-

natajs un iek3gjais drosSinatajs nav

bojats, ja elektrosistéma netiek izman-

tota, galvenais droSinatajs var pardegt.

Galvenais drosinatajs ir savienots ar

citam detalam un sistému. Sazinieties ar
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profesionalu autoservisu. Kia iesaka Drosinataju/releju panela
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser- apraksts
visa partneri.

Vaditaja puses droSinataju panelis

Akumulatora droSinatajs

% PIEZIME

Ja akumulatora drosinatajs ir izdedzis,
sazinieties ar profesionalu remontdarb-
nicu. Kia iesaka konsultéties ar pilnva-
rofu Kia izplatitaju / servisa partneri.

a vzvaney

Vizuali parbaudiet, vai akumulatora
vacin$ ir drosi aizverts. Ja akumulatora
vacins nav drosi nofikséts, elektribas sis-
téma var tikt bojata, jo sistéma var ieklat
mitrums. Dzinéja nodalijuma droSinataju panelis
(akumulatora spailu parsegs)
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Drosinataju/releju panela parsega ieks-
pusé varat atrast droSinataju/releju mar-
k&jumu, kura noraditi drosinataju/releju
nosaukumi un kapacitate.

% PIEZIME

Ne visi droSinataju panelu apraksti Saja
rokasgramata aftiecas uz jusu automo-
bili. Informacija ir preciza publicéSanas
bridi. Kad parbaudat automasinas drosi-
nataju paneli, skatiet droSinataju panela
markéejumu.

Drosinataji
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Drosinataji

Vaditaja puses droSinataju panelis
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Instrumentu panelis (Vaditaja puses droSinataju panelis)

Droginataja

nosaukums Simbols Aizsargatas shémas
BATTERY MANA-| 2 . -
GEMENT 2 BMS 10A BMS (akumulatora vadibas sistéma)
MEMORY 1 MEMORY 10A Gaisa kondicionétaja vadibas modulis
Lietus sensors, vadttaja IMS, elektriska bagazas nodalijuma durvju
modulis, datu posma savienotajs, instrumentu panelis, avarijas
MODULE 1 1 10A gaismu sledzis, ICM (integréta sleguma modulis) releju karba
MODULE (aréjo spogulu nolocisanas/atlocisanas relejs), automatiskais
gaismu un foto sensors, konsoles slédzis, vaditaja/pasaZziera puses
viedas atslégas aréjais rokturis
TAIL GATE AT | 10A Atverama borta relejs
3 Labas puses elekiriska loga relejs, vaditaja/pasaziera drosibas
P%\gw ¥V|_I|N FH 25A elektriska loga modulis, aizmuguréjais drosibas elektriska loga
modulis labaja pusé
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Drodinataja Drosinataja
) Simbols | nominala vér-

Aizsargatas shémas

nosaukums

fiba

POWER WIN- LH Kreisas puses elekiriska loga relejs, vaditaja/pasaziera drosibas
DOW LH 25A elektriska loga modulis, aizmuguréjais drosibas elekiriska loga
modulis kreisaja pusé
POWER SEAT | &V, 25 A Vaditaja IMS (infegréta atminas sistéma) modulis, vaditaja sédekla
DRIVER A manualais sledzis
Joslas saglabaSanas paligsistémas bloks, aizmuguréjais sttra
MODULE 4 4 75A radars, kreisais/labais, amortiz&josas starplikas slédzis, IBU (iebd-
MODULE ! vétais korpusa vadibas bloks), elektriskas stavbremzes slédzis,
dozéjosais vadibas modulis, priekséjais radars
BATGTBGEMA]NA' 1 BMS 10A BMS (akumulatora vadibas sistéma)
E-CALL E-CALL 10A MTS (Mozen telematikas sistéma) e-zvana modulis
REAR
SEALEERATER 113 20A Aizmuguréja sédekla silditaja vadibas modulis
Argjais elektriskais spogulis vaditaja/pasaziera pusé, gaisa kondi-
HEATED MIRROR (@ 10A cioniera vadibas modulis, ECM (dzingja vadibas modulis)/PCM
(spéka parvada vadibas modulis)
SEAT HEATER FRT 20A Priek3éja sedekla apsildes vadibas modulis, priekséja sedekla
FRONT mf‘; gaisa venfilacijas vadibas modulis
Zems DC (lidzstrava)-DC (lidzstrava) konvertors (AMP (pastiprina-
AMP AMP DA ligs), AMP (pastiprinafas)
Zems DC (Iidzstrava)-DC (lidzstrava) konvertors (Audio/AMP
MULTI
MULTI MEDIA MEDIA 15A (pastiprinatajs)), Audio, Audio/Video & navigacijas galvas bloks
Aizmuguréja sedekla silditaja vadibas modulis, MTS (Mozen tele-
matikas sistéma) e-zvana modulis, elektrisks hrométais spogulis,
Audio, Audio/Video un navigacijas galvas bloks, bezvadu ladétajs,
amortizéjosas starplikas slédzis, daudzfunkciju slédzis, gaisa kon-
MODULE 5 o 10 A dicioniera vadibas modulis, zems DC (lidzstrava)-DC (lidzstrava)
MODULE
konvertors (Audio/AMP (pastiprinatajs)), priek3éja sédek|a silditaja
vadibas modulis, priek3&ja sédekla gaisa ventilacijas vadibas
modulis, vaditaja IMS (infegréta atminas sistéma), priek3éjais luk-
turis kreisaja pusé/labaja pusé
Aizmuguréja stikla tiritaja motors, ICM (integréta sléguma modulis)
REAR WIPER @ 15A releju karba (aizmuguréja stikla tiritaja relejs)
DOOR LOCK G 20A Durvju aizslegsanas/atslégsanas relejs
BU1 ' BU 15A IBU (iebOvétais korpusa vadibas bloks)
IBU (Infegrated Body Control Unit — ieblvétais korpusa vadibas
BRAKE
BRAKE SWITCH SWITCH 10A bloks), bremzu lukturu slédzis
POWER SEAT | PS5, 0A Priek3aja sédekla apsildes vadibas modulis, priek$ja sédekla
PASSENGER (_‘0_’ gaisa ventilacijas vadibas modulis
Motortelpas sadales bloks (drosinatajs — ECU5, SENSOR4, ABS3,
IG1 IG1 25A TCU2)
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Droginataja Drosinataja
! Simbols | nominala vér-

Aizsargatas shémas

nosaukums

fiba

LomI

Motortelpas sadales bloks (priek3gja stikla firitaja (apakséjais)
relejs), priek3gja stikla firitaja motors, IBU (ieblivétais korpusa vadi-

WIPER 10A bas bloks), ECM (dzingja vadibas modulis)/PCM (spéka parvada
vadibas modulis)
AR CONDITIO- Motortelpas sadales bloks (DZESESANAS VENTILATORA 3 relejs,
NER 1 YA 75A PTC SILDITAJA 2 relejs, PUTEJA relejs, PTC SILDITAJA 1 relejs, PTC
SILDITAJA 3 relejs), gaisa kondicioniera vadibas modulis
2
AR BAG 2 O‘-- 10 A Papildu drosibas sistemas (SRS) vadibas modulis
Fa
"~
WASHER @ 15A Daudzfunkcionalais sledzis
MDPS2 2@ 75 A MDPS (stiires pastiprinataja ar motoru) agregats
Aizmuguréja sédek|a silditaja vadibas modulis, priekséja sédekla
MODULE 7 MODULE 75A silditaja vadibas modulis, priek3éja sedekla gaisa ventilacijas vadi-
bas modulis, priek3éja apsildes, dzeseSanas ventilatora motors
SUNROOF 2 20 A Panoramas Itkas motors
SUNROOF 1 20 A Panoramas Itkas motors
CLUSTER CLUSTER 75A Instrumentu panelis
MODULE 3 VODULE 75A Sporta reZima slédzis, bremzu luktura slédzis
Inhibitora slédzis, transmisijas diapazona slédzis, motortelpas
sadales bloks (PDM 3 (IG1) relejs), IBU (ieblvétais korpusa vadibas
START O 75 A |bloks), ECM (dzingja vadibas modulis), PCM (speka parvada vad-
bas modulis)
IBU 2 2 BU 75A IBU (ieblvétais korpusa vadibas bloks)
IND
AIRBAG INDICA- Oas- 75A Instrumentu panelis, avarijas gaismu slédzis
TOR 4
/\\
MODULE 6 MODULE 75A IBU (ieblvétais korpusa vadibas bloks)
Audio, Audio/Video un navigacijas galvas bloks, zems DC (lidzstra-
vas)-DC (lidzstravas) konvertors (Audio/AMP (pastiprinatajs)), IBU
MODULE 2 ) 10A (ieblveétais korpusa vadibas bloks), MTS (Mozen telemétijas sis-
MODULE téma) e-zvana modulis, USB ladétajs, aizmuguréjais, motortelpas
sadales bloks (ROZETES relejs), AMP (pastiprinatajs), elektrisko
aréjo spogulu sledzis
1
ARBAG 1 CI)_{'— 15A Papildu drosibas sistemas (SRS) vadibas modulis
EWP 2 “Ewp 10 A EWP MODULIS
AIR CONDITIO- Motortelpas sadales bloks (PUTEJA relejs), gaisa kondicioniera
NER 2 2 AC 10A vadibas modulis, pUtéja rezistors, pttéja motors, ECM (dzingja

vadibasm modulis)/PCM (spéka parvada vadibas modulis)
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DroSinataja
nosaukums

Drodinataja
nominala ver-

Drosinataji

Aizsargatas shémas

LDC

fiba

15A

Audio, Audio/Video un navigacijas galvas bloks, instrumentu
panelis, gaisa kondicioniera vadibas modulis, zems DC (idzstra-
vas)-DC (lidzstravas) konvertors (Audio/AMP (pastiprinatajs))

POWER OUTLET

20 A

Priek3gja kontaktligzda, priek3éja kontakiligzda kreisaja pusé

*1: MDPS (stares pastiprinatajs ar motoru) ir tas pats, kas EPS (stlres iekarta ar elek-

frisku pastiprinataju).
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Dzinéja nodalijuma dro3inataju panelis
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Drosinataji

Dzinéja nodalijuma droSinataju panelis (akumulatora spailu parsegs)
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USE THE DESIGNATED FUSE OMNLY
USE SOLO0 LOS FUSIBLES ESPECIFICADOS
For the detais about Jump start,
refer 1o the owner's manual.
Para m_s informaci_n acerca o=l
arranque con pnzas de puente,
\_Consulte & manual el propetario. Y,
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Dzinéja nodalijjuma droSinataju panelis

Drodinataja
Simbols | nominala ver- Aizsargatas shémas

Drosinataja

nosaukums tiba
Drosinatajs: PRETIELAUSANAS SIGNALIZACIJA, PRIEKSEJAIS |
ALTERNATOR ALT 150/180 A | TALAS GAISMAS LUKTURIS, ABS1, ABS2, ELEKTRISKO BAGAZAS
NODALIJUMA DURVJU MODULIS, ROZETET, generators
MDPS’ @ 1 80 A MDPS (stires pastiprinataja ar motoru) agregats
s Drosinatajs: Galvenais relejs, ECU 3, ECU 4, gaisa kondicioniera
BATTERY 5 E3 60A  |kompresors, LOGA TIRITAJS, SIGNALTAURE
BATTERY 2 : @ 60 A Instrumentu panela sadales karba
BATTERY 3 ¢ EF 60 A Instrumentu panela sadales karba
Instrumentu panela sadales karba (droginatajs: BAGAZAS NODA-
LIJUMA DURVIS, ELEKTRISKAIS LOGS LABAJA PUSE, ELEKTRIS-
BATTERY 4 ‘ EF 50 A KAIS LOGS KREISAJA PUSE, ELEKTRISKI REGULEJAMAIS
VADITAJA SEDEKLIS, PRIEKSEJA SEDEKLA SILDITAJS, AMP,
PASAZIERA SEDEKLA SILDITAJS, JUMTA LUKA 2, JUMTA LUKA 1)
REAR HEATED @ 40 A REAR HEATED (aizmugures apsilde) relejs




Apkope Drosinataji

Drodinataja

DroSinataja

nosaukums Simbols nomitr;glj ver- Aizsargatas shémas
2 ABS (bremzu pretblokésanas sistéma) modulis/ ESC (elektroniska
ABS 2 () 30A stabilitates kontrole) modulis
BLOWER 88 40 A BLOWER relejs
IG1 161 40 A Aizdedzes slédzis, PDM 3 (IG1) relejs, PDM 2 (ACC) relejs
1G2 1G2 40 A Aizdedzes slédzis, IESLEGSANAS relejs, PDM 4 (IG2) relejs
PTC HEATER1 AL 50 A PTC SILDITAJS 1 relejs
PTC HEATER 2 A 60 A PTC SILDITAJS 2 relejs
POWER3OUTLET °POWER 20A Aizmuguréja barosanas kontaktligzda
OUTLET
POWER OUTLET - rquer 20A  |Priekseja kontaktiigzda, konfaktligzda labaja pusé
TCU1 UC:) - 15A ﬂ—sC)M (Transmission Control Module — transmisijas vadibas modu-
FUEL PUMP vty 20A DEGVIELAS SUKNA relejs
DCT 3 ® et 40 A Smart Gear energijas parveidotajs

Instrumentu panela sadales karba (ILGTERMINA SLODZES BLO-
KESANAS RELEJS, drosinatajs: MODULIST, AZMUGUREJA
BATTERY 1 ' 40 A SEDEKLA SILDITAJS, DURVJU SLEDZENE, IBU1, BREMZU SLE-

DZIS, DROSIBAS SPILVENS?), BMS (akumulatora parvaldibas sis-
téma) 1, BMS (akumulatora parvaldibas sistéma) 2

DCT1 'oer 40 A [S%M (Transmission Control Module — transmisijas vadibas modu-
DCT 2 . 40 A L(;M (Transmission Control Module — transmisijas vadibas modu-
BURGLAR ALARM ! 3 10A PretielauSanas trauksmes signalizacijas relejs
ol g 10A  |PRIEKSEJAIS LUKTURIS, TALO GAISMU relejs
ABS 1 1() 40 A ESC (elektroniska stabilitates kontrole) vadibas modulis
ABS 2 2() 30A ESC (elektroniska stabilitates kontrole) vadibas modulis, EPB
BLOWER 88 40 A BLOWER relejs
R | 30A |Elekirisko bagaZas nodafjuma durvju modulis
POWER OUTLET | 4 e 40A  |ROZETES relejs

OUTLET

Gaisa kondicioniera kompresora relejs, firisanas vadibas soleno-

SENSOR 2 s 10A Tdvarsts, RCV vadibas solenoidvarsts, eflas vadibas varsts (ieplide/
<m izpltde), DZESESANAS VENTILATORA 1 relejs, DZESESANAS VEN-
TILATORA 2 relejs
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Drodinataja
Simbols | nominala vér- Aizsargatas shémas
fiba

DroSinataja

nosaukums

o ECM (dzinéja vadibas modulis) / PCM (spéka parvada vadibas
ECU2 Cum 104 Imodulis)
o ECM (dzinéja vadibas modulis) / PCM (spéka parvada vadibas
ECU1 o 204 modulis)
Mild Hybrid Star- A Tl
ter and Generator|  MHSG 15A MHSG (VIEGLA HIBRIDA STARTERIS UN GENERATORS)
SENSOR 1 C:JE 15A Skabekla sensors (uz augsu), skabekla sensors (uz leju)
IGNITION COIL on 20A Aizdedzes spole, kondensators
o ECM (dzinéja vadibas modulis) / PCM (spéka parvada vadibas
ECU3 o 15A modulis)
AR C,C\I)ERD Imo- AlC 10A Gaisa kondicioniera kompresors
e ECM (dzinéja vadibas modulis) / PCM (spéka parvada vadibas
ECUS Cum 104 Imodulis)
s [VISS] ESC (Elektroniska stabilitates kontrole) vadibas modulis, gal-
ABS 3 () 10A venais sajlga cilindrs
TCU 2 Eﬂ 15A INHIBITORA SLEDZIS, TCM (transmisijas vadibas modulis)
SENSOR 3 SgC:J[L 10A DEGVIELAS SUKNA relejs
e ECM (dzinéja vadibas modulis) / PCM (spéka parvada vadibas
ECU4 Cum A modulis)
WIPER \wi 25A [VISS] Logu firitaja relejs
HORN f= 15A [VISS] Signaltaures relejs
EWP 1 ! EWP 15A EWP MODULIS
FRONT HEATED1 @ 50 A Apsildams priek3éjais stikls
FRONT HEATED2 @ 50 A Apsildams priek3éjais stikls

*1: MDPS (stres pastiprinatajs ar motoru) ir fas pats, kas EPS (stlres iekarta ar elek-
trisku pastiprinataju).
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Relejs

Releja nosaukums Simbols Tips
PTC HEATER 2 Relay fhe MIKRO
PDM 3 (IG1) Relay : ﬁ’ MIKRO
START Relay ! @ MIKRO
PDM 4 (IG2) Relay ¢ (g) MIKRO
FUEL PUMP Relay FUEL MIKRO
PDM 2 (ACC) Relay : “&Q MIKRO

BLOWER Relay gg MINI
PTC HEATER 1 Relay LA MIKRO
REAR HEATED Relay m MIKRO
POWER OUTLET Relay POWER MIKRO
HEAD LAMP HIGH Relay D MIKRO
FRONT HEATED1 Relay o MIKRO
FRONT HEATED2 Relay ’@ MIKRO
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Spuldzes

SpuldZzu nomainas piesardzibas
pasakumi

Ladzu, sagatavojiet atbilstoSa standarta
spuldzes arkartas gadijumiem. Ska-
tiet"Spuldzu jauda vatos" lapa 9-5.
Mainot spuldzes un citas rezerves dalas,
vispirms novietojiet automobili drosa
vieta un izsledziet dzingju, aktivizgjiet
stavbremzi un iznemiet akumulatora
negativo (-) spaili.

a BRIONAMS ——— /f|

Darbs ar lukturiem

Pirms sakat darbu ar lukturi, stingri akti-
vizéjiet stavbremzi, parliecinieties, ka
aizdedzes atsléga ir pagriezta pozicija
LOCK, un izslédziet lukturus, lai novérstu
automobila pék3nas parvietoSanas
iespéju, ka art risku apdedzinat pirkstus
vai gut elektroSoku.

lzmantojiet tikai atbilstoSas jaudas spul-
dzes.

a BROINAIMS

Nomainiet izdegusu spuldzi pret tadas
pasas jaudas spuldzi. Pretéja gadijuma
tas var izraisit nopietnus elektroinstalaci-
jas bojajumus, ka ar1 iesp&jamu aizdeg-
Sanos.

a Uzvaney P

Ja jums nav nepiecieSamo instrumentu,
affiecigo spuldZu un pieredzes, sazinie-
fies ar profesionalu autoservisu. Kia
iesaka konsultéties ar pilnvarotu Kia
izplatTtaju / servisa partneri.

Biezi vien automobila spuldzu nomaina
ir apgratinata, jo, lai piek|Gtu spuldzei,
nepiecieSams demontét citas automo-
bila dalas. Tas jo 1pasi attiecas uz priek-

Spuldzes

S€jo lukturu bloku nonemsanu. Priek3&jo
lukturu bloku demontéSana/montésana
var izraisit automasinas bojajumus.

a Uzvaniey )

* Ja lukturu nomainai tiek izmantotas
pécpardoSanas tirgu iegadatas deta-
las vai standartiem neatbilstoSi lukturi,
fas var izraisit droSinataja atvienosa-
nos un darbibas traucgjumus, ka art
citus elekfroinstalacijas bojajumus.

* Neuzstadiet automobili papildu luktu-
rus vai LED gaismas. Papildu lukturi
var izraistt nepareizu lukturu darbibu
un mirgoSanu. Tas var ar1 bojat drosi-
nataju bloku un elektroinstalaciju.

Lukturu darbibas traucéjumi tikla
trauc&jumu dé|

Priek3gjie, aizmuguréjie un miglas lukturi
var iedegties, kad ir ieslegts priek3ejo
lukturu sledzis, un neiedegties, kad tiek
ieslégts aizmuguréjo vai miglas lukturu
slédzis. To var izraist tikla defekts vai
automobila elekiriskas vadibas sistéemas
darbibas kldme. Ja probléma pastayv,
veiciet sistémas apkopi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri.

Lukturu darbibas trauc&jumi
elektriskas vadibas sistémas sta-
bilizacijas dé|

Normali funkciong&joss lukturis var Tslai-
Cigi mirgot. Tas ir saistits ar automobila
elektriskas vadibas sistémas stabilizaci-
jas funkciju. Ja péc mirkla lukturis darbo-
jas, ka ierasts, ar automobili nav jadodas
uz servisu.

Tomeér, ja péc mirgoSanas lukturis
nodziest vai turpina mirgot, veiciet sisté-
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mas apkopi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-

taju/servisa partneri.

% PIEZIME

* Ja spuldze vai luktura savienotajs tiek
nonemts no ieslégta luktura, kam ir
pieslégta strava, droSinataju bloka
elektfroniska ierice o var uztvert ka
darbibas traucéjumu. Tapec droSina-
taju bloka diagnostikas trauc&jumu
koda (Diagnostic Trouble Code —
DTC) var tikt veikts ieraksts par luk-
furu darbibas traucejumiem.

* Tas ir normali, ja ieslegts lukturis Tslai-
Cigi mirgo. Ta ka tas ir saistits ar auto-
mobila elektroniskas vadibas ierices
stabilizacijas funkciju, ja lukturis péc
islaicigas mirgoSanas deg, ka ierasts,
automobilis ir darba kartiba.

Tomer, ja lukturis turpina mirgot vai-
rakas reizes vai pilniba izslédzas,
automobila elektroniskaja vadibas
iericé var bat klida. Saja gadijuma
veiciet automobila parbaudi profesio-
nala autoservisa. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplafitaju/servisa part-

neri.
% PIEZIME /4
Péc negadijuma vai priek3gjo lukturu
komplekta nomainas, veiciet lukturu
reguléSanu profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

% PIEZIME

Pec brauk3anas spéciga lietd vai mazga-
Sanas priek$€&jo lukturu un aizmuguréjo
lukturu I€cas var aizsvist. To izraisa tem-
peratiras atskiriba starp spuldzes ieks-
pusi un arpusi. Tas ir lidzigi logu
kondensacijai automobila iekSpusé lietus
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Spuldzes

laika un neliecina par automobila darbr-
bas trauc&jumiem. Ja Gdens ieplust luk-
tura spuldzes elektriskaja kedg, veiciet
automobila parbaudi profesionala auto-
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri.

SpuldZu novietojums (prieks-
pusé)

Priek$g&jais lukturis — CUV

OCDO72110L

DRL lukturis

OCDO71113L

1. Priek3gjais lukturis (tuvas gaismas)
(spuldze)

2. Prieksgjais lukturis (talas gaismas)
(spuldze)

3. Priek3éja virzienraditaja signallampina
(spuldze)

4, Gabaritgaismas lukturis (spuldze)
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5. Dienas gaitas lukturis / gabaritgais-
mas (LED)

6. Priekséjais lukturis (fuvas/talas gais-
mas) (LED)

7. Priek3éjais miglas lukturis (LED)

8. Dienas gaitas lukturis/Gabaritgais-
mas lukturis/Priek$éjais virziena radi-
taja lukturis (LED)

9. Dienas gaitas lukturis (spuldze)

10.Priekséjais miglas lukturis (spuldze)

SpuldZu novietojums (aizmuguré)

Cuv

Aizmuguréjais komb)iné’rais lukturis (A
tips

OCDO71124L

Aizmuguréjais komb)iné‘rais lukturis (B
tips

0OCDO72127L

0OCD072182L
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Augstas pozicijas stavéSanas lukturis

10

OCD072128L

1. Aizmuguréjais lukturis (LED)

2. Apstasanas lukturis (LED)

3. Aizmuguréja virzienraditaja signal-
lampina (LED)

. Aizmuguréjais miglas lukturis (LED)

. Atpakalgaitas lukturis (spuldze)

. Aizmuguréjais lukturis (LED)

. Stavésanas un aizmuguréjais lukturis
(LED)

. Atpakalgaitas lukturis (spuldze)

9. Numura zimes apgaismojums (Spul-
dzes veids)

10.Augstas pozicijas stavésanas lukturis
(LED)

SpuldZu novietojums (sanos)

~N o O~

[o¢]

OCDWO079111
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1. DubléjoSais sanu virzienraditaja luktu-
ris (LED)

Priek$éja luktura (LED) nomaina

OCDO71129L

Ja prieksgjais lukturis (tuvas/talas gais-
mas) (1), prieks&jais miglas lukturis (2),
dienas gaismas lukturis /gabaritgaismas
lukturis /priek$éjais pagrieziena signals
(3) nedarbojas, 10dzu, veiciet automobila
parbaudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmeklét pilnvarotu Kia izplatl-
taju/servisa partneri. LED lukturi nevar
nomaintt atseviski, jo tas ir dala no integ-
réta bloka. Ta vieta janomaina viss LED
luktura bloks.

LED lukturi ir janomaina kopa ar bloku.
Priek$ejo lukturi (LED) ir japarbauda vai
jaremonté kvalificétam tehnikim, jo So
darbu veikSanas laika iesp&jams izraisit
bojajumus citam automobila dajam.
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Sanu virzienraditaja luktura (LED)
spuldzes nomaina

OCDWO079111

Ja nedarbojas sanu virzienraditaja luktu-
ris (LED), ladzu, veiciet automobila par-
baudi profesionala autoservisa. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri. LED lukturi nevar
nomaintt atseviski, jo tas ir dala no infeg-
réta bloka. Ta vieta janomaina viss LED
luktura bloks.

Sanu virzienraditaja lukturi (LED) ir
japarbauda vai jaremonté kvalificetam
tehnikim, jo So darbu veikSanas laika
iespéjams izraisit bojajumus citam auto-
mobila dalam.

Atpakalgaitas luktura (Spuldzes
tipa) spuldzes nomaina

T ——

OCD072132L

Spuldzes

Ja nedarbojas aizmuguréjais atpakalgai-
fas lukturis (1), veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri.

Aizmuguréja luktura (LED tipa)
spuldzes nomaina

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (A tips)

OCDO71166L

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (B tips)

0OCD072184L

Ja nedarbojas LED lukturis (1), veiciet
automobila parbaudi profesionala auto-
servisa. Kia iesaka apmeklét pilnvarotu
Kia izplatitaju/servisa partneri. LED luk-
furi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.
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Aizmugures lukturis (LED) ir japarbauda
vai jaremonté kvalificeétam tehnikim, jo
So darbu veik3anas laika iesp&jams izrai-
sit bojajumus saistitam automobila deta-
lam.

Stavésanas un aizmuguréja luk-
tura (LED) spuldzes nomaina

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (B tips)

OCDO072183L

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, ladzu, vei-
ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri. LED
lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED lukfura bloks.
StavéSanas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonté kvali-
ficetam tehnikim, jo So darbu veikSanas
laika iespéjams izraistt bojajumus citam
automobila dajam.

8 — 66

Spuldzes

BremzZu luktura (LED tipa) spul-
dzes nomaina

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (A tips)

OCDO71170L

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (B tips)

OCDO072183L

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, l0dzu, vei-
ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatTtaju/servisa partneri. LED
lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no infegréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.
Stavésanas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonté kvali-
ficétam tehnikim, jo So darbu veikSanas
laika iespéjams izraisit bojajumus citam
automobila dalam.
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Aizmuguréja miglas luktura (spul-  Aizmuguréja pagrieziena raditaja
dze) spuldzes nomaina (spuldze) spuldzes nomaina

Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
CUV (A tips)

0OCD072133L

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, ladzu, vei-

ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva- Aizmuguréjais kombinétais lukturis —
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri. LED CUV (B tips)

lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.

StavéSanas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonteé kvali-
ficetam tehnikim, jo So darbu veikSanas
laika iespéjams izraistt bojajumus citam
automobila dajam.

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, ladzu, vei-
ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri. LED
lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.

Stavésanas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonté kvali-
ficétam tehnikim, jo 3o darbu veikSanas
laika iespéjams izraisit bojajumus citam
automobila dajam.
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Augstas pozicijas stavésanas luk-
tura (LED) spuldzes nomaina

OCDWO079063

Ja nedarbojas augstas pozicijas bremzu
lukturis (LED) (1), veiciet automobila par-
baudi profesionala remontdarbnica. Kia
iesaka apmekléet pilnvarotu Kia izplati-
taju/servisa partneri. LED lukfurus nevar
nomaintt atseviski, jo fie veido integrétu
komponentu. Ta vieta janomaina viss
LED luktura bloks. Ir svarigi, lai augstas
pozicijas bremzu luktura (LED) parbaudi
vai remontu veiktu kvalificéts tehnikis, lai
tadéjadi novérstu jebkadus saistito auto-
mobila detaju bojajumus.

Numura zimes apgaismojuma
spuldzes nomaina

1. Izmantojot skrdivgriezi, iznemiet lam-
pas bloku.

Spuldzes

2. Iznemiet ligzdu no bloka, pagriezot
ligzdu pretéji pulkstena raditaju virzie-
nam, [idz izcilni uz ligzdas sakrt ar slo-
tiem uz bloka.

3. Iznemiet spuldzi, to izvelkot no spul-
dzes ligzdas.

4. levietojiet jaunu spuldzi, ieliekto to
spuldzes ligzda.

5. levietojiet ligzdu bloka, savietojot uz
ligzdas eso30s izcilnus ar atverém uz
bloka.

lestumiet ligzdu bloka un grieziet
ligzdu pulkstenraditaju kustibas vir-
ziena.

6. levietojiet luktura bloku luktura kor-
pusa.

Lasamlampas (Spuldzes tipa)

spuldzes nomaina

OSK3078084NR

a BRONAMS /|

Pirms darba ar iek3€jo apgaismojumu
parliecinieties, vai ir nospiesta poga
"OFF" (izslegt), lai izvairttos no pirkstu
apdegumiem vai elektriskas stravas trie-
ciena.

1. Izmantojot skravgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontgjiet |écas par-
segu no luktura korpusa.
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2. Iznemiet spuldzi, to izvelkot taisna vir-
ziena.

3. Montéjiet ligzda jaunu spuldzi.

4. 1zlidziniet |&cas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; |écai ir jafiks€jas
sava pozicija.

a vzvaney

Nesabojajiet un nesasméréjiet Iecas, Iécu
izcilnus un plastmasas korpusus.

Lasamlampas (LED tipa) spuldzes
nomaina

OSK3078085NR

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, 1Gdzu, vei-
ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri. LED
lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED luktura bloks.
StavéSanas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonte kvali-
ficetam tehnikim, jo So darbu veikSanas
laika iespéjams izraisit bojajumus citam
automobila dajam.

Spuldzes

Salona apgaismojuma (Spuldzes
tipa) spuldzes nomaina

ODEEV098066NR

a BROINAIUMS

Pirms darba ar iek$gjo apgaismojumu
parliecinieties, vai ir nospiesta poga
“OFF” (izslégt), lai izvairitos no pirkstu
apdegumiem vai elektriskas stravas trie-
ciena.

1. Izmantojot skrbvgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi demontéjiet |Ecas par-
segu no luktura korpusa.

2. Iznemiet spuldzi, to izvelkot taisna vir-
ziena.

3. Montéjiet ligzda jaunu spuldzi.

4. 1zlidziniet Iécas izcilnus ar lampas kor-
pusa ierobojumiem; I&cai ir jafikséjas
sava pozicija.

a Uzvaniey )

Nesabojajiet un nesasmerégjiet Iecas, 1ecu
izcilnus un plastmasas korpusus.
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Lasamlampas (LED) spuldzes
nomaina (ja ir aprikojuma)

OCDWO079065

Ja nedarbojas LED (1) lukturis, ladzu, vei-
ciet automobila parbaudi profesionala
autoservisa. Kia iesaka apmeklét pilnva-
rotu Kia izplatitaju/servisa partneri. LED
lukturi nevar nomainit atseviski, jo tas ir
dala no integréta bloka. Ta vieta jano-
maina viss LED lukfura bloks.
Stavé3anas un aizmuguréjais lukturis
(LED) ir japarbauda vai jaremonte kvali-
ficétam tehnikim, jo So darbu veik3anas
laika iespéjams izraistt bojajumus citam
automobila dajam.

Spuldzes

Maza spogula apgaismojuma
spuldzes nomaina

ODEEVO98065NR

a BROINAIUMS

Pirms darba ar iek$gjo apgaismojumu
parliecinieties, vai ir nospiesta poga
“OFF" (izslégt), lai izvairitos no pirkstu
apdegumiem vai elektriskas stravas trie-
ciena.

1. Izmantojot skriivgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi iznemiet lampas bloku
no korpusa.

2. lznemiet spuldzi, to izvelkot taisna vir-
ziena.

3. Montgjiet ligzda jaunu spuldzi.

4, Uzstadiet lampas bloku.

A UZMANIBU

Nesabojajiet un nesasméréjiet |ecas, 1écu
izcilnus un plastmasas korpusus.




Apkope Spuldzes

Cimdu nodalijuma spuldzes BagaZas nodalijjuma lampas spul-
nomaina dzes nomaina

OCDWO079066 OCDWO079067

1. Izmantojot skravgriezi ar plakanu 1. Izmantojot skrdvgriezi ar plakanu
galu, uzmanigi iznemiet lampas bloku galu, uzmanigi iznemiet lampas bloku
no korpusa. no korpusa.

2. Nonemiet lampas bloka vaku. 2. Nonemiet lampas bloka vaku.

3. Iznemiet spuldzi, fo izvelkot taisna vir- 3. Iznemiet spuldzi, o izvelkot taisna vir-
ziena. ziena.

4. Montéjiet ligzda jaunu spuldzi. 4. Montéjiet ligzda jaunu spuldzi.

5. Uzlieciet lampas bloka vaku. 5. Uzlieciet lampas bloka vaku.

6. Uzstadiet lampas bloku. 6. Uzstadiet lampas bloku.

NETY 4 N 4

Nesabojajiet un nesasmeéréjiet Iecas, Iécu  Nesabojajiet un nesasmerégjiet Iecas, 1ecu
izcilnus un plastmasas korpusus. izcilnus un plastmasas korpusus.
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Priek3€jo lukturu un miglas luk-
turu orientésana (Eiropai)

Priek3éjo lukturu orientésana
A fips

OCD072138L

B tips

0OCDO072181L

1. Piepumpéjiet riepas lidz noraditajam
spiedienam un iznemiet visas kravas
no automobila, iznemot vaditaju,
rezerves riepu un darbarikus.

2. Automasina janovieto uz lidzenas virs-

mas.

3. Uz ekrana uzziméjiet vertikalas linijas
(vertikalas Inijas iet caur attiecigo
prieksé&jo lukturu centriem) un hori-

zontalu liniju (horizontala linija iet caur

priekséjo lukturu centriem).
4., Parliecinoties, ka priek3gjie lukturi un
akumulators ir darba kartiba, orientée-
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Spuldzes

jiet priek3gjos lukturus ta, lai spozaka
gaismas staru dala kristu uz horizon-
talajam un vertikalajam fnijam.

. Lai paverstu fuvas un falas gaismas

pa kreisi vai pa labi, pagrieziet skrdvi
(1) pulkstenradrtaju kustibas virziena
vai pretéja virziena. Lai pavérstu tuvas
un talas gaismas uz augsu vai leju,
pagrieziet skrivi (2) pulkstenraditaju
kustibas virziena vai pretéja virziena.



Apkope Spuldzes

MérkéSanas punkts
* A: Ekrans

CUV (16/18 collu riepa)

H1/H2

0OCDO072179L

CUV (16 collu riepa)

Prieksgjais lukturis (LED) Priekséjais miglas lukturis (LED)

i 3 i AHalums.STarp |Uk_ Aﬁélums STarp |UkTuriem
Automobila stavoklis turiem

Tuvas/talas gaismas | Tuvas/talas gaismas

bez vaditaja 755 (29.7) 734 (28,9)
[mm (collas)]
d-r. -l 403 (55’2) 1 201 (47,3)
ar vaditaju 749 (29,5) 728 (28,7)
[mm (collas)]

CUV (18 collu riepa)

Priekséjais lukturis (LED) Prieksgjais miglas lukturis (LED) 8

uromobila stavo is

Tuvas/talas gaismas | Tuvas/talas gaismas

bez vaditaja 767 (30,2) 746 (29,4)
[mm (collas)]
d-r. »I 403 (55’2) 1 201 (47,3)
ar vaditaju 761 (30) 740 (29)
[mm (collas)]




Apkope Spuldzes

Prieks$gjie lukturi — tuvas gaismas (modeliem ar stari kreisaja pusé)

Izmantojot 10 m ekranu
A

A: Automobila ass

B: Priek3éja kreisas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

C: Priek$€éja labas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

D: Priek3gja luktura spuldzes centra horizontala linija

E: Zeme

F: Griezuma linija

1. lesledziet tuvas gaismas, kad salona ir 1 vaditajs (75 kg).

2. Griezuma Iinijai jabut projektétai attéla redzamaja griezuma linija.

3. Vispirms salagojiet nogrieSanas liniju ar horizontalo Iiniju un péc tam salagojiet ar
vertikalo niju.

4, Ja ir aprikota priek$éjo lukturu limenoSanas ierice, pagrieziet priek3gjo lukturu
lfmenoSanas ierices slédzi uz O poziciju.

* Ja nepiecieSama lukfuru reguléSana, pielagojiet regulésanas punktu péc fakfiski
nomérita affaluma starp automobili un zemi vai apmeklgjiet Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri. Tas ir tadél, ka tas var at3kirties no faktiska
automobila attaluma lidz zemei.
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Prieks$gjais tuvais lukturis (modeliem brauksanai labaja pusé)

Izmantojot 10 m ekranu
A

Al ]

W1

H1
m

OJF075108L

A: Automobila ass

B: Priek3é&ja kreisas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

C: Priek3égja labas puses luktura spuldzes centra vertikala linija

D: Priek3éja luktura spuldzes centra horizontala linija

E: Zeme

F: Griezuma linija

1. leslédziet tfuvas gaismas, kad salona ir 1 vaditajs (75 kg).

2. Griezuma Iinijai jabut projektétai attéla redzamaja griezuma linija.

3. Vispirms salagojiet nogrieSanas liniju ar horizontalo liniju un péc tam salagojiet ar
vertikalo iniju.

4. Ja ir aprikota priek$€jo lukturu limeno3anas ierice, pagrieziet priek3éjo lukturu
[TmenoSanas ierices slédzi uz O poziciju.

* Ja nepiecieSama lukturu reguléSana, pielagojiet reguléSanas punktu péc faktiski
nomerita attaluma starp automobili un zemi vai apmeklgjiet Kia iesaka apmeklet
pilnvarotu Kia dileri/servisa partneri. Tas ir tadél, ka tas var atskirties no faktiska
automobila attaluma lidz zemei.
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Priek$éjais miglas lukturis
Izmantojot 10 m ekranu

A

200mm

H3

w3

0YB076080

A: Automobila ass

B: Kreisa miglas luktura spuldzes centra vertikala linija

C: Laba miglas luktura spuldzes centra vertikala linija

D: Miglas luktura spuldzes centra horizontala linija

E: Zeme

F: Griezuma linija

G: Aug3éja robeza

1. leslédziet fuvas gaismas, kad salona ir 1 vaditajs (75 kg).

2. Griezuma linijai jabGt projicétai pielaujamaja diapazona (iekrasotais regions).

* Ja nepiecieS8ama lukturu reguléSana, pielagojiet regulésanas punktu péc faktiski
nomérita attaluma starp automobili un zemi vai apmeklgjiet Kia iesaka apmekIét
pilnvarotu Kia dleri/servisa partneri. Tas ir tadél, ka tas var atskirties no faktiska
automobila attaluma lidz zemei.



Apkope

Rapes par izskatu
Aréja apkope

% PIEZIME /|

Ja automobili novietosiet pie nertisejosa
térauda informacijas panela vai stiklotas
ékas u.tml,, no aréjas konstrukcijas
atstarota gaisma var radit aréjas apda-
res plastmasas elementu (bufera, spoi-
lera, Iistu, luktura, aréjo spogulu u.c.)
bojajumus. Lai izvairttos no plastmasas
apdares elementu bojajumiem, automa-
Sinu nenovietojiet zonas, kuras var atsta-
roties gaisma, vai ari lietojiet
automasinas parvalku. (Atkariba no
fransportlidzekli izmantota aréja apdare,
pieméram, spoilers, var atskirties).

Aréjie visparigie bridinajumi

Ir loti svarigi ievérot etiketes noradiju-
mus, izmantojot jebkadu kimisku firitaju
vai pulétaju. Izlasiet visus bridinajumus
uz etiketes.

Apdares apkope

MazgaSana

Lai aizsargatu automobila apdari no
rusas un kvalitates zaudéSanas, kartigi
un biezi fo nomazgajiet — vismaz reizi
ménesi, izmantojot remdenu vai aukstu
adeni.

Ja lietojat automobili brauk3anai bezcela
apstak|os, to vajadzétu nomazgat péc
katra bezcela brauciena. Pievérsiet ipasu
uzmanibu sals, nefirumu, dublu un citu
sveSkermenu nogulsném. Parliecinie-
ties, ka durvju apak3gjo malu un apak-
$€jo durvju panelu noteces atveres nav
noblokétas un ir firas. Kukaini, darva,
sveki, putnu izkarnijumi, rapniecisks pie-
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sarnojums un lidzigas nogulsnes var
sabojat automobila apdari, ja tas netiek
nekaveéjosi nofiritas.

Ari savlaiciga nomazgasana ar lielu
ddens daudzumu var neblt pietiekama,
lai pilniba likvidétu Sis nogulsnes. Jaiz-
manto maigas ziepes, kas ir drosas lieto-
Sanai ar krasotam virsmam. Péc
mazgasanas kartigi noskalojiet trans-
portlidzekli ar remdenu vai aukstu Gdeni.
Nelaujiet ziepju atliekam nozdt uz apda-
res.

a Uzvaney )

* Nelietojiet agresivas ziepes, kimiskos
firiSanas lidzeklus vai karstu Gdeni, un
nemazgajiet automobili tieSu saules
staru ietfekmé vai kad automobila virs-
buve ir silta.

* Uzmanieties, mazgajot automobila
sanu logus. Jo 1pasi izmantojot augst-
spiediena tdeni, tdens var iek|ut caur
logiem un saslapinat salonu.

* Laiizvairitos no bojajumiem plastma-
sas detalam un lukturiem, netiriet ar
kimiskiem Skidinatajiem vai spécigiem
mazgasanas lidzekliem.

a BRIOINAIMS /|

Mitras bremzes

Péc automobila nomazgasanas parbau-
diet bremzu darbibu, braucot ar zemu
atrumu, lai parliecinatos, ka bremzu dar-
bibu nav ietekméjis tdens. Ja bremzu
sniegums ir pasliktinajies, izzavéjiet
bremzes, tas viegli darbinot, vienlaikus
uzturot zemu atrumu (braucot uz
prieksu).




Apkope

Augstspiediena mazgasana

* |zmantojot augstspiediena mazgasa-
nas aprikojumu, ieturiet pietiekamu
attalumu no transportlidzek|a.
Nepietiekams attalums vai parlieks
spiediens var izraisit komponentu
bojajumus vai Gdens iek|a3anu trans-
portlidzeklr.

* Nesmidziniet augstspiediena mazga-
Sanas idzekli tieSi uz kameras, senso-
riem vai zonas ap tiem.
Augstspiediena tdens izraisita trie-
ciena rezultata ierice var sakt nepa-
reizi darboties.

* Nenovietojiet sprauslas galu puteklu
aizsargu (gumijas vai plastmasas par-
segu) vai savienotaju tuvuma, jo Sie
elementi, nonakot saskarsme ar
augstspiediena adeni, var fikt bojati.

a Uzvaniey )

* Dzingja nodalijuma mazgasSana ar
ddeni, fostarp augstspiediena tdeni,
var izraistt dzinéja nodalijuma elek-
frisko shému atteici.

* Nepielaujiet tdens vai citu Skidrumu
saskarsmi ar elektriskajiem/elektro-
niskajiem komponentiem automobila
iekSpusé, jo tadéjadi tos var sabojat.

Rapes par izskatu

VaskoSana

Vaskojiet automasinu tad, kad uz kraso-
juma vairs nav palicis Gdens.

Pirms vaskoSanas automasina obligati
janomazga un jaizzavé. lzmantojiet labas
kvalitates Skidru vai pastveida vasku un
izpildiet razotaja norades. Vaskojiet visus
metala apdares elementus, lai tos aizsar-
gatu un saglabatu spoza stavokli.
Plankumu likvidéSanas lidzekla izmanto-
Sana, lai nonemtu ellu, darvu un lidzigus
materialus, parasti nonem arf vaska
slani. Neaizmirstiet no jauna vaskot 3is
zonas ari fad, ja paréjai automasinas
dalai vaskoSana vél nav nepiecieSama.
Neuzklajiet vasku uz reljefas nekrasotas
vienibas, jo tas var sabojat vienibu.

a Uzvaney )

* Jafirsiet putek|us vai netirumus no
korpusa ar sausu dranu, iespéjams
ieskrapét apdari.

* Nelietojiet dzelzs skaidas, abrazivus
firiSanas lidzek|us, sarmainus vai spé-
cigus mazgasanas lidzeklus, kas satur
loti sarmainas vai kodigas vielas, lai
firttu hrométas vai anodétas aluminija
dalas. Tas var izraisit aizsargajosa
parklajuma bojajumus un krasas
izmainas vai krasas kvalitates paslikti-
nasanos.

Apdares bojajumu labo3ana

Dzili skrapé&jumi vai akmenu izraisiti robi
krasotaja virsma ir pec iesp€jas atrak
jalabo. Metals zem krasojuma atri ruses,
un tas atri var radit problemu, kurai bas
nepiecieSams dargs remonts.

% PIEZIME

Ja automobilis ir bojats un tam ir nepie-
cieSama metala dalu laboSana vai



Apkope

nomaina, nodroSiniet, lai darbnica, labo-
jot vai mainot komponentus, tiktu
izmantoti pretkorozijas materiali.

Spoza metala apkope

* Lai nonemtu darvu un kukainus,
izmantojiet darvas nonemsanas
[idzekli, nevis skrapi vai citus asus
priekSmetus.

* Lai aizsargatu spoza metala dalu virs-
mas no korozijas, uzklajiet vaska slani
vai hrométo virsmu aizsardzibas
lidzekli un kartigi nospodriniet.

* Ziemas laika vai jaras tuvuma nokla-
jiet spoza metala dalas ar biezaku
vaska vai aizsargajosa lidzekla slani.
Ja nepiecieSams, noklajiet Sis dalas ar
nekorozivu vazelinu vai citu aizsarga-
joSu maistjumu.

Apak3éjas virsbaves dalas
apkope

Uz virsbives apakséjas dalas var uzkra-
ties kodigi materiali, ko izmanto ledus un
sniega novak3anai un ielu firisanai. Ja Sie
materiali netiek nonemti, var sakties
pastiprinata virsblves apaksgjas dalas
elementu, pieméram, degvielas vada,
ramja, gridas aizsarga un izplades siste-
mas korozija ar1 tad, ja Sie elementi ir
apstradati ar pretrisas aizsardzibas
[idzekli.

Reizi ménesi, péc braukSanas bezcela
apstaklos un péc katras ziemas beigam
kartigi noskalojiet apak3éjo virsbuves
dalu un ritenu atveres ar remdenu vai
aukstu ddeni. Pievérsiet Sim zonam
Tpasu uzmanibu, jo ir sarezgiti saskattt
visus dublus un netfirumus. Ja jas vien-
karsi saslapinasiet netirumus, tos neno-
nemot, efekts bls drizak negativs neka
pozitivs. Durvju, durvju apak3gjo panelu

Rapes par izskatu

un ramja elementu apak3sgjas malas
atrodas noteces atveres, kuras nedrikst
but nosprostotas ar nefirumiem; Sajas
zonas iesprostots tdens var izraisit rasé-
Sanu.

a_BRONAMS /|

Péc automobila nomazgasanas parbau-
diet bremZzu darbibu, braucot ar zemu
atrumu, lai parliecinatos, ka bremzu dar-
bibu nav ietekméjis Gdens. Ja bremzu
sniegums ir pasliktinajies, izzavéjiet
bremzes, tas viegli darbinot, vienlaikus
uzturot zemu atrumu (braucot uz
prieksu).

Aluminija ritenu apkope
Aluminija riteni ir noklati ar caurspidigu
aizsargajo3u apdares materialu.

* Nelietojiet abrazivus firisanas lidzek-
lus, spodrinasanas lidzek|us, skidina-
fajus vai stieples sukas, lai firftu
aluminija ritenus. Tie var saskrapét vai
sabojat apdari.

* Nofiriet riteni, kad fas ir atdzisis.

* |zmantojiet tikai maigas ziepes vai
neitralu mazgasanas ldzekli, un kar-
figi noskalojiet ar Gdeni. Nofiriet rite-
nus ari péc braukSanas uz cela, kur
izkaisrta sals. Tas palidz novérst koro-
ziju.

* Nefiriet ritenus ar liela atruma auto-
mazgatavas sukam.

* Nelietojiet skabus vai sarmainus tirisa-
nas lidzek|us. Tie var bojat aluminija
ritenus, kas ir noklati ar caurspidigu
aizsargajoSu apdares materialu, vai
izraistt to koroziju.




Apkope

Korozijas aizsardziba

Automasinas aizsardziba pret
koroziju

Izmantojot jaunakas konstrukcijas teh-
nologijas un labako korozijas novérsa-
nas praksi, més razojam augstakas
kvalitates automobilus. Tomér tas ir tikai
darba sadkums. Lai sasniegtu maksimalu
ilgtermina korozijas aizsardzibu, nepie-
cieSama ar1 automobila Tpasnieka
iesaiste.

BieZakie korozijas céloni

Biezakie jusu automobila korozijas céloni

ir sadi:

* Sals uz cela, netirumi un mitrums, kas
uzkrajas zem automobila.

* Krasas vai aizsargajosa seguma
nonemsSana akmenu un grants iedar-
bibas, noberzumu vai nelielu skrapé-
jumu vai robu rezultata - visos $ajos
gadijumos neaizsargats metals tiek
paklauts korozijai.

Augstas korozijas zonas

Ja dzivojat regiona, kur jasu fransportfi-
dzeklis regulari tiek paklauts korozivu
materialu iedarbibai, korozijas aizsar-
dziba ir pasi svariga. Dazi no biezaka-
jiem paatrinatas korozijas céloniem ir
sals uz cela, puteklu kontroles kimikali-
jas, okeana gaiss un rupnieciskais pie-
sarnojums.

Mitrums generé koroziju

Mitrums rada nosactjumus, pie kuriem
korozijas varbatiba ievérojami pieaug.
Pieméram, koroziju paatrina augsts mit-
ruma limenis, jo 1pasi laika, kad tempera-
tdra ir nedaudz virs nulles. Tados
apstaklos mitrums, kas leni iztvaiko,
notur korozivo materialu saskarée ar
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automobila virsmu. Dubli ir ipasi korozivi,
jo tie 1éni izzGst un mitrums tos notur
saskaré ar automobili. Lai gan dubli
izskatas izzuvusi, tie var joprojam saturét
mitrumu un veicinat koroziju. Arf augsta
tfemperatira var paatrinat to transportli-
dzekla dalu koroziju, kas netiek pietie-
kami ventilétas, lai likvidétu mitrumu.
Visu So iemeslu dé| ir Tpasi svarigi uztu-
rét jusu automobili tiru, bez dubliem vai
citu materialu uzkrasanas. Tas attiecas
ne fikai uz redzamajam virsmam, bet ari
uz automobila apakspusi.

Lai palidzétu novérst koroziju

JUs varat palidzét novérst korozijas rasa-
nos, rikojoties sadi:

Uzturiet automobili tiru

Labakais lidzeklis, ka cinities ar koroziju,
ir automobila firibas uzturéSana un
kodigo materialu novaksana. Ipasi sva-
rgi pievérst uzmanibu automobila
apaksSpusei.

* Ja dzivojat vieta ar augstu korozijas
risku — vieta, kur tiek kaisits sals, oke-
ana tuvuma, zonas ar rdpniecisko pie-
sarnojumu, skabu lietu u. c. —
korozijas aizsardzibai japievers ipasa
veriba. Ziema vismaz reizi menesi ar
Slateni notiriet automobila apakSpusi,
un neaizmirstiet rapigi notirit apaks-
pusi ziemas beigas.

* Tirot automobila apakSpusi, pievérsiet
Tpasu uzmanibu komponentiem zem
buferiem, un citam zonam, kas nav
redzamas. Notiriet fransportlidzekli
kartigi; ja jas vienkarSi samitrinasiet
uzkratos dublus, bet nenotirisiet tos
pilniba, jus paatrinasiet koroziju, nevis
to noversisiet. Augstspiediena tdens
un tvaiki ir ipasi efektivi lldzek|i dublu
un kodigu materialu nonemS3anai.
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 Tirot apak3gjos durvju pane|us, pane-
Jus zem durvim un ramja elementus,
parliecinieties, ka noteces atveres nav
noblokétas, lai varétu izplast ddens, jo
iesprostots tdens var paatrinat koro-
ziju.

Garazai jabat sausai

Nenovietojiet automasinu stavesanai
mitra un slikti ventiléta garaza. Tas rada
koroziju sekméjoSu vidi. Tas jo TpaSi
aftiecas uz automobila mazgasanu gara-
zas iekSpusé vai automobila novietoSanu
garaza, kamér ta vel ir slapja vai noklata
ar sniegu, ledu vai dubliem. ArT apsildita
garaza var veicinat koroziju, ja vien ta
nav kartigi ventiléta, lai izkliedétu mit-
rumu.

Uzturiet krasojumu un apdari
kartiba

Apdares skrap&jumi vai robi ir pec iespé-
jas atrak jalikvidé ar ,kosmétisko” kraso-
jumu, lai novérstu korozijas risku. Ja
cauri redzams neaizsargats metals, ietei-
cams nogadat automobili kvalificeta
apkopes un krasoSanas darbnica.

Putnu izkarnijumi: putnu izkarnijumi ir
loti kodigi un var sabojat krasotas virs-
mas dazu stundu laika. Putnu izkarni-
jumi ir janonem péc iespéjas atrak.

Neaizmirstiet par salonu

Mitrums var uzkraties zem paklajiem un
izraisit koroziju. Periodiski parbaudiet
stavokli zem paklajiem, lai parliecinatos,
ka tie ir sausi. Esiet TpaSi uzmanigi, ja
transportlidzekli parvadajat méslojumu,
firiSanas materialus vai kimikalijas.
Sadus materialus vajadzétu parvadat
tikai piemérotas tvertnés, un nopludes
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janotira, janoskalo ar firu Gdeni un kartigi
janosusina.

lekséja apkope

Visparigie bridinajumi attieciba
uz salonu

Uzmanieties, lai kimiski produkti, piemé-
ram, parfimérija, kosmétikas ellas, saulo-
Sanas krémi, roku firiSanas lidzek|i vai
gaisa atsvaidzinasanas produkti, nesa-
skartos ar iek3&jam detalam, jo tadéjadi
var izraisit bojajumus vai krasas izmai-
nas. Ja 3is vielas nonak saskarsmée ar
salona dalam, nekaveéjoties tas nofiriet.
Ja nepiecieSams, izmantojiet silta Gdens
un maiga tiriSanas lidzekla maisijumu
(pirms lietoSanas parbaudiet visus 1irisa-
nas lidzek|us uz sléptas zonas). lek$pu-
ses firSanai izmantojiet piemérotu
automasinas firisanas lidzekli.

a vzvaney

Nepielaujiet Gdens vai citu Skidrumu
saskarsmi ar elektriskajiem/elektroniska-
jiem komponentiem automobila ieks-
pusé, jo tadéjadi tos var sabojat.

a vzvaney

Tirot adas produktus (stari, sedeklus,
u.c.), lietojiet neitralus mazgasanas
[idzek|us vai Skidumus ar zemu alkohola
saturu. Ja lietojat Skidumus ar augstu
alkohola saturu vai skabus/sarmainus
mazgasanas lidzeklus, var izbalét adas
krasa, vai arT var nolobities virsmas
dalas.

Adas sédeklu kop3ana

* Periodiski firiet sedek|us ar putek|u
stceju, lai likvidéetu puteklus un smiltis
uz sedekla. Ta tiks novérsta adas
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saskrapéSana vai sabojasana, un
uzturéta adas materiala kvalitate.

* Biezi noslaukiet adas sédekli ar sausu
vai mikstu dranu.

 Adas aizsardzibas lidzekla lietosana
pietiekama apjoma var palidzét
novérst materiala saskrapésanu, ka
ar palidz uzturét nemainigu krasu. Ja
lietojat adas parklajuma vai aizsardzi-
bas lidzekli, izlasiet instrukcijas un
konsultgjieties ar specialistu.

* Uz gaiSas krasas adas (smilSkrasas,
krémkrasas) var viegli pamanit netiru-
mus. Biezi tiriet sédek]us.

* Nefiriet ar mitru dranu. Ta var izraisit
virsmas plaisasanu.

Adas sédeklu tirisana

* Nekavéjoties likvidéjiet jebkadu pie-
sarnojumu. Skatiet zemak sniegtas
instrukcijas par dazada veida piesar-
nojuma likvidésanu.

» Kosmeétiskie produkti (sauloSanas

lidzekli, grims, u.c.)

- Uzklajiet firiSanas krému uz dranas
un noftiriet netfiro vietu. Nofiriet firi-
Sanas krému ar mitru dranu un
nosusiniet tdeni ar sausu dranu.

* Dzérieni (kafija, limonade u.c.)

- Uzklajiet nelielu neitrala firisanas
[idzekla daudzumu un nofiriet, lidz
piesarnojums vairs nesmeréjas.

* Ella

- Nekavéjoties nonemiet ellu ar
absorbéjosSu dranu un nofiriet ar
fraipu likvidéSanas lidzekli, kas
paredzéts tikai adas materialam.

* KoSJajama gumija

- Padariet gumiju cietu, izmantojot

ledu, un pakapeniski nonemiet.

Rapes par izskatu

Auduma sédeklu parvalku kop-
$ana (ja ir aprikojuma)

Regulari iztiriet auduma sédek|us ar
puteklstcéju, nemot vera auduma mate-
riala TpasSibas. Ja tie ir loti notraipiti ar
dzérienu traipiem utt,, izmantojiet pie-
mérotu salona firiSanas lidzekli. Lai
novérstu seédeklu parvalku sabojasanu,
slaukiet parvalkus pa Suvém ar plasu
slauciSanas kustibu un viegli piespiezot,
izmantojot miksto sdkli vai mikroSkiedru
dranu.

Velcro aizdare uz apgérba vai asi prieks-
meti var iekerties sédek|u virsma vai
izraisit tas bojajumus. Neberzéjiet Sadus
priekSmetus pret virsmu.

Polster&juma un iek3éjas apdares
tiriSana

Automasinas iek3&jas apdares
virsmas

Nonemiet putek|us un nepielipusus neti-
rumus no iek3ejas apdares virsmam,
izmantojot drébju suku vai puteklstcéju.
Ja nepiecieSams, firiet iek3éjas apdares
virsmas ar siltu tdeni, kas sajaukts ar
maigu nefirodu tirisanas lidzekli (pirms
lietoSanas parbaudiet visus firisanas
lidzeklus uz sléptas zonas).

Audums

Notiriet putek|us un nepielipuSus netiru-
mus no auduma materiala, izmantojot
drébju suku vai putek|stcéju. Notriet ar
maigam ziepém, kas ieteiktas lietoSanai
ar polster&jumu vai paklajiem. Nekavéjo-
ties likvidgjiet plankumus, izmantojot
auduma plankumu likvidéSanas lidzekli.
Ja nelikvidésiet plankumus uzreiz,
audums var sabojaties, un var maintties
ta krasa. Turklat, ja materialam netiek



Apkope

veikta nepiecieSama apkope, var paslik-
finaties ta ugunsdrosibas ipasibas.

a vzvaney

Ja lietojat razotaja neieteiktus firisanas
[idzek|us vai metodes, tas var negativi
ietekmét auduma izskatu un ugunsdro-
Sibas 1pasibas.

Kléepja/pleca siksnu auduma tiri-
Sana

Tiriet droSibas jostu audumu ar maigam
ziepém, kas ieteiktas lietoSanai ar polste-
réjumu vai paklajiem. Sekojiet ziepju
razotaja noradém. Neméginiet balinat
vai krasot So audumu, jo tas var samazi-
nat ta izturibu.

lek3éjo stiklu tiriSana

Ja automobila stiklu iekSpuse klast
neskaidra (noklata ar tauku vai vaska
slani), ta ir janotira ar stikla firisanas
[idzekli. Sekojiet noradem, kas redza-

mas uz stikla firiSanas lidzek|a tvertnes.

a Uzvaniey )

Nesaskrapejiet aizmuguréja loga ieks-
pusi. Tas var izraisit aizmuguréja loga
atkausétaja bojajumus.

Emisiju vadibas sistéma

Emisiju vadibas sistéma (ja ir
aprikojuma)

Uz jasu automasinas emisiju vadibas sis-
tému attiecas rakstiska ierobezota
garantija. Skatiet garantijas informaciju,
kas atrodama jusu automobila garantijas
un tehniskas apkopes gramata.

JUsu automasina ir aprikota ar emisiju
vadibas sistému, kas atbilst visiem spéka
esoSajiem emisiju noteikumiem.

Pastav $adas tris emisiju vadibas sisté-
mas.

1. Kartera emisiju vadibas sistéma
2. IztvaikoSanas emisiju vadibas sistéma
3. Izpludes emisiju vadibas sistéma

Lai nodroSinatu pareizu emisiju vadibas
sistemu darbibu, veiciet automobila par-
baudi un apkopi profesionala remont-
darbnica saskana ar Saja rokasgramata
atrodamo apkopes grafiku. Kia iesaka
apmeklét pilnvarotu Kia izplatitaju/ser-
visa partneri.

Piesardziba parbaudes un apkopes

testa veikSanai (ar elektroniskas stabi-

litates vadibas (Electronic Stability

Control — ESC) sistému)

* Lai novérstu automobila nepareizu
uzvedibu dinamometra testéSanas
laika, izslédziet elektronisko stabili-
tates vadibu (ESC), nospieZot ESC
slédzi.

* Kad dinamometra testéSana ir
pabeigta, atkal ieslédziet ESC sis-
tému, vélreiz nospiezot ESC slédzi.

1. Kartera emisiju vadibas sistéma

Pozitivas kartera ventilacijas sistéma tiek
izmantota, lai novérstu gaisa piesarno-
Sanu, ko izraisa noplides gazes no kar-
tera. ST sistéma nodrosina svaigu filtrétu
gaisu karterim caur gaisa iepludes 3J0-
teni. Kartera iek3puseé svaigais gais
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sajaucas ar nopltdes gazém, kas péc
tam iziet caur PCV varstu uz indukcijas
sistemu.

2. IztvaikoSanas emisiju vadibas
sistéma

IztvaikoSanas emisiju vadibas sistéma ir
paredzeta, lai novérstu degvielas tvaiku
izk|GSanu atmosféra.

Karba

Degvielas tvaiki, kas tiek generéti deg-
vielas tvertné, tiek absorbéti un uzgla-
bati ieblveétaja karba. Kamér dzinéjs
darbojas, 3aja rezervuara absorbétie
degvielas tvaiki tiek iesukfi izlidzinataj-
tvertné, izmantojot caurputes vadibas
solenoidvarstu.

Caurpautes vadibas solenoidvarsts
(Purge Control Solenoid Valve —
PCSV)

Caurpdtes vadibas solenoidvarstu par-
valda dzingja vadibas modulis (Engine
Control Module — ECM); kamér dzingja
dzeséSanas Skidruma temperatdra tuks-
gaitas laika ir zema, PCSV aizveras, lai
iztvaicéta degviela netiktu ievadita dzi-
néja. Kad dzinéjs brauk3anas laika
uzsilst, PCSV atveras, lai ievaditu iztvai-
céto degvielu dzinéja.

3. Izplides emisiju vadibas sis-
téma

IzplGdes emisiju vadibas sistéma ir aug-
sti efektiva sistéma, kas kontrolé izpl-
des emisijas, vienlaicigi uzturot labu
automobila darbibu.

Emisiju vadibas sistéma

Bridinajumi par dzinéja izplades

gazém ( oglekla monoksids)

e Lidz ar citam izplGdes gazém ir iespé-
jama oglek|a monoksida klatbutne.
Tapéc, ja jus sajutas jebkada veida
izplides gazu smaku automobila ieks-
puse, nekavejoties veiciet ta parbaudi
un remontu. Ja jums ir jebkadas aiz-
domas par fo, ka izpludes gazes
iek|ast jusu automobili, brauciet fikai
ar pilniba atvértiem visiem logiem.
Nekavéjoties nogadajiet automasinu
uz parbaudi un remontu.

a BRONAMS /|

Izplade

Dzinéja izplades gazes satur oglekla
monoksidu (CO). Lai gan tam nav krasas
un smakas, fas ir bistams un ieelpoSanas
gadijuma var but letals. Sekojiet instruk-
cijam Saja lappusé, lai novérstu sainde-
Sanos ar CO.

* Nedarbiniet dzinéju ierobezotas vai
slégtas zonas (pieméram, garaza)
ilgak neka tas ir nepiecieSams, lai par-
vietotu automobili uz 3adu zonu vai
no tas.

» Kad automobilis tiek apturéts atklata
zona uz vairak neka 1su laiku ar stra-
dajoSu dzin€ju, noreguléjiet ventilaci-
jas sistému (péc nepiecieSamibas), lai
ielaistu aréjo gaisu automobilr.

* Nekad nesédiet stavosaja vai apture-
faja automobilt ilgaku laiku ar strada-
joSu dzingju.

* Ja dzingjs noslapst vai kad dzingju
neizdodas iedarbinat, parmérigs dzi-
néja iedarbinaSanas meginajumu
skaits var izraisit emisiju vadibas sisté-
mas bojajumus.
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LietoSanas bridinajumi attieciba
uz katalizatoriem (ja ir aprikots)

a BRONAUMS /|

Ugunsgréka risks

* Karsta izplades sistéma var aizdedzi-
nat zem automasinas esosus uzlies-
mojoSus materialus. Nenovietojiet
automobili stavéSanai uz uzliesmojo-
Siem priekSmetiem, pieméram, zales,
augiem, papira, lapam u. ¢., vai to
fuvuma.

* Dzingja darbibas laika un uzreiz péc
dzin€ja izslégSanas izpludes sistéma
un katalizatora sistéma ir Joti karsta.
Uzmanieties no izplades sistfémas un
katalizatora, jo jus varat gut apdegu-
mus.

Nenonemiet silftuma uztvergju ap
izplGdes sistému, nezolgjiet automo-
bila apakSpusi un neparklajiet auto-
mobili ar pretkorozijas parklajumu.
Tadéjadi noteiktos apstaklos var izrai-
sit ugunsgréka risku.

Jasu fransportlidzeklis ir aprikots ar
katalizatora emisiju parvaldibas ierici.
Tadél jaievero Sadas norades:

* Uzpildiet automobili saskana ar “Deg-
vielas prasibam”, kas noraditas 1.
nodala.

* Nelietojiet automasinu, ja konstatéjat
dzin€ja darbibas k|Udu pazimes, pie-
méram, aizdedzes k|imes vai ievéro-
jamu snieguma pasliktinasanos.

* Nepielaujiet nepareizu dzingja lieto-
Sanu. Nepareizas dzingja lietoSanas
pieméri: inerces kustiba ar izslegtu
aizdedzi, braukSana leja pa nogazi
parnesuma ar izslégtu aizdedzi.

* Izvairieties no ilgstosas (5 minGtes vai
ilgak) dzingja darbinasanas tuk3gaita
liela atruma.

Emisiju vadibas sistéma

Nemodificéjiet dzingju vai emisiju
vadibas sistému. Visas parbaudes un
pielagojumi javeic profesionala
remontdarbnica. Kia iesaka apmeklét
pilnvarotu Kia izplatitaju / servisa
partneri.

* |zvairieties no braukSanas pie |ofi
zema degvielas limena. Tuk3a degvie-
las tvertne var izraisit dzingja aizde-
dzes klimes un sekojoSus katalizatora
bojajumus.

So bridinajumu neievéro3ana var izraisit

katalizatora un automasinas bojajumus.

Turklat tada gadijuma var fikt anuléta

garantija.

Benzina cietdalinu filtrs (ja ir

uzstadits)

Benzina dalinu filtra (Gasoline Particu-

late Filter — GPF) sistéma likvidé sodré-

jus izpltdes gazes. Atskiriba no
vienreizéjas lietoSanas gaisa filtra, GPF
sistéma brauksanas laika automatiski
sadedzina (oksidé) uzkratos kvépus.

Tomér atkartota braukSana nelielos atta-

lumos vai ilgstoSa brauk3ana ar nelielu

atrumu var nelaut GPF sistémai automa-
tiski likvidet uzkratos kvépus. Ja kvépu
nogulsnes sasniedz zinamu apjomu,
iedegas GPF bridinajuma lampina

(5.

Benzina dalinu filtra (GPF) lampina izslé-

dzas, ja atkartojat talak noradrtos proce-

sus.

* Lai palielinatu GPF temperatdru,
palieliniet dzingja apgriezienu skaitu
mindité (RPM) (no 2500 Iidz 4000
apgriezieniem mindté) un automobila
atrumu (virs 100 km/h).

* Aflaidiet akseleratora pedali un nogai-
diet vismaz 10 sekundes, lidz GPF iek-
Siené notiek kvépu oksidacija.
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Ja GPF bridinajuma lampina paliek
ieslegta vai paradas bridinajuma zino-
jums “check exhaust system” (parbau-
diet izpltdes sistému) pat péc
braukSanas noteikto laika periodu ar
ieteicamo aftrumu, veiciet GPF sistémas
parbaudi profesionala remontdarbnica.
llgstosa braukSana ar ieslégtu GPF bridi-
najuma lampinu var bojat GPF sistemu
un mazinat degvielas ekonomiju.

8 — 86

Emisiju vadibas sistéma
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Specifikacijas un informacija patéréta- lzméri
jiem

Specifikacijas un informacija patéretajiem
Izméri

OCD085008L
Elements mm (collas)
A |Garums 4395 (173,0)
B |Platums 1826 (719)
205/60R16 1483 (584)
C |Augstums
235/45R18 1495 (589)
o 205/60R16 1585 (62,4)
Prieksa
235/45R18 1575 (620)
D |Protekfors
) o 205/60R16 1583 (623)
Aizmuguréjais
235/45R18 1573 (619)
E |Garenbaze 2650 (104,3)

©
N



Specifikacijas un informacija patéréta-

jiem
Dzingjs

Elements

Smartstream G1 0 T-GDi / Smart-

Dzingjs

Tilpums [cm3 (kubikcollas)] 998 (60,90) 1598 (97,52)
Cilindra diametrs x darba gajiens [mm 7184 (279x33) 75,689 (298 x 35)
(collas)]

Cilindru darba kartiba 1-2-3 1-3-4-2
Cilindru skaits 3, rinda 4, rinda




Specifikacijas un informacija patéréta- Atsauces svars un attalums, velkot piekabi (Eiropa)
jiem

Atsauces svars un attalums, velkot piekabi (Eiropa)

Lai iegUtu papildinformaciju, iesakam sazinaties ar pilnvarotu Kia izplafitaju.

Smartstream G1.0 T-GDi |  Smartstream G1.0 T-GDi MHEV Smartstream 1.6 T-GDi

Elements

Maksimalais pie- [Bezbremzem | 500 kg (1102 marcinas) S?rigisal?z 3%%!2%(:3 600 kg (1 323 marcinas)
kabes svars - -

Ar bremzém 1010 kg (2 226 marcinas) 1410 kg (3108 marcinas)
Maksimala pielaujama statiska verti- 75 kg (165 marcinas)
kala slodze uz sakabes ierici 9 ’
leteicamais atfalums no aizmuguréja
rifena centra lidz sakabes punkfam 915 mm (36,0 collas)




Specifikacijas un informacija patéréta- SpuldZu jauda vatos
jiem

SpuldZu jauda vatos

Spuldze Spuldzes veids Jauda vatos (W)
Zems/Augsts LED tipa LED LED
Pagrieziena signals LED tipa LED LED
Gabaritgaismas lukturi LED tipa LED LED
Prieksa Dienas gaifas lukturi LED tipa LED LED
Priekséjais miglas lukturis LED tipa LED LED
o ) Spuldzes veids W5W 5
Dublgjosie sanu lukturi
LED tipa LED LED
. . ) lekSpuse LED LED
Aizmuguréjie lukturi LED tipa =
Arpuse LED LED
lekSpuse LED LED
Bremzu lukturi LED fipa =
Arpuse LED LED
J./:éngure' Pagrieziena signals LED tipa LED LED
Atpakalgaitas lukturis Spuldzes veids W16W 16
Aizmuguréjais miglas lukturis LED tipa LED LED
Augstas pozicijas stavésanas lukturis  |LED fipa LED LED
Numura Zimes apgaismojums Spuldzes veids W5W 5
B Spuldzes veids W10W 10
Lasamlampas
LED tipa LED LED
Salona apgaismojums Spuldzes veids FESTOON 10
Salona Bagazas nodafjuma lampa Spuldzes veids FESTOON 10
Kosmétikas spoguli$a apgaismojums | Spuldzes veids FESTOON 5
Cimdu nodalijuma apgaismojums Spuldzes veids FESTOON 8
Personigais apgaismojums LED tipa LED LED




Specifikacijas un informacija patéréta- Riepas un riteni
jiem

Riepas un riteni

Riepu spiediens [bar (psi, kPa)]

Maksimalais
Riepas | Ritenu atrums

Elements| >~ o
EMENIS| izmers | izmérs

Prieksa

25(36 25(36 25(36 27(39 25(36 27(39
250) 250) 250) 270) 250) 270)

23(33 23(33 25(36 27(39 25(36 27(39

, 205/
Pilna 60R16
izméra
riepa | 25/ |75,x18 94 |670| v | 240

65JX16| 92 [630| H | 210

45R18 230) 230) 250) 270) 250) 270)
Kom-
pakta T125/ | 40TX B
rezerves | 80D16 16 97 | 730| M | 130 42 (60, 420)
riepa

1. Normala slodze — lidz 3 personam
2. Slodzes indekss
*3. Atruma simbols

N 4

* Nomainot riepas, izmantojiet tada pasa izméra riepas ka sakotnéji ar automobili
piegadatas.

Visiem riteniem VIENMER izmantojiet vienada tipa, izméra, zimola, konstrukcijas
un protektora riepas.
Pretéja gadijuma tas var ietekmét braukSanas sniegumu.

* Braucot pa nogazi liela augstuma, ir dabiski, ka atmosféras spiediens samazinas.
Tadé|, ludzu, parbaudiet riepu spiedienu un, ja nepiecieSams, piesuknéjiet vairak
gaisa.

Papildus nepiecieSamais riepu gaisa spiediens uz km virs jaras limena: 1,5 psi/km

A UZMANIBU

Nomainot riepas, izmantojiet riepas ar tadu pasu izmeéru ka sakotnégji ar automobili
piegadatajam riepam.

At3kiriga izméra riepu izmantoSana var izraisit saistitu detalu bojajumus vai nepa-
reizu darbibu.




Specifikacijas un informacija patéréta- Svars/tilpums
jiem

Svars/tilpums

Elements

Smartsiream G1.O T-GDi | Smartsiream G1.0 T-GDi MHEV Sma”“ggim 16T

MT DCT DCT

oo ransportidzekfa svars lkg (mar- 1830 (4.034) 1860 (4101) | 1890 (4167) 1890 (4167)
Bagazas tilpums [L (kubik- |MIN- 380 (134) 426 (150)
pedas)] MAKS. 1332 (47,0) 1378 (487)




Specifikacijas un informacija patéréta- Gaisa kondicioné$anas sistéma
jiem

Gaisa kondicionéSanas sistéma

ELEMENTS Tilpuma svars Klasifikacija
) R-1234yf
Aukstumagents 550+25 g
R-134a
Kompresora smérviela 10010 g REF PAG-1

Lai iegutu plaSaku informaciju, sazinieties ar profesionalu autoservisu.
Kia iesaka sazinaties ar pilnvarotu Kia izplafitaju / servisa partneri.



Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

leteiktas smérvielas un tilpumi

Lai nodroSinatu pareizu dzinéja un spéka piedzinas darbibu un izturibu, izmantojiet
tikai piemérotas kvalitates smervielas.

Pareizas smérvielas palidz ari uzlabot dzingja efektivitati, veicinot degvielas ekono-
miju.

Jasu automobilim tiek ieteiktas Sadas smérvielas un skidrumi.

Smérviela Tilpums (1) Klasifikacija
Motorella” (iztuksojietun  |Smartsiream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 36
uzpildiet) T-GDi MHEV 4 .
v SAE OW-20, API SN PLUS/SP vai ILSAC
- e
 Valvaoline Smartstream 1.6 T-GDi 4.8 GF6
SY/NEeowER)
SAE 70W, API GL-4
Manualas paresumkar- | Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 16417 HK SYNMTF 70W (SK), SPIRAX 6
bas (MT) &idrums T-GDi MHEV 617 | GHME 70W MTF (HKSHELL), GS MTF
’ HD 70W (GS CALTEX), Kia originalais
MTF&DCTF 70W SYNTHETIC

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 HK D DCTF TGO-10 PLUS (SK)
Divsajtigu pamesumu kar- | T-GDiMHEV SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF PLUS
bas (Dual clufch transmis- 1,6~17 (HK SHELL)
sion—DCT) kidrums | Smartstream 16 T-GDi Kia genuine DCTF 70W SYNTHETIC

Smartstream

GLOT-GDI MT 87

Smartstream . L ax
Dzeséianas $kidrums | GLOT-GDI MT, DCT 87 DzeséSanas Skidrums uz efiiénglikola

uz fosfata bazes

MHEV

Smartstream 1.6

o DCT 97
Bremiu/saiica kid 3 Vajadzigais | SAE J1704 DOT-4 LV,ISO4925 CLASS-

remzu/sajiga Skidrums daudzums 6, FMVSS116 DOT-4

Degviela 50 -

*1. Skatit"leteiktais SAE viskozitates raditajs" lapa 9-10.

*2. NepiecieSama API SN PLUS (vai augstakas) klases pilniba sintétiska motorella. Ja
fiek izmantota zemakas Skiras motorella (mineréalella, tai skaita pussintétiska ella),
motorella un motorellas filtrs ir janomaina atbilstosi stingriem apkopes nosacijumiem.
*3. Lai uzturétu vislabako jasu automobila bremzu un ABS/ESC darbibu, izmantojiet
Kia originalo bremzu Skidrumu vai lidzvértiga standarta bremzu Skidrumu,

ka nora-dits specifikacija.

Kia automobilu importétajs Baltijas valstis iesaka:

Benzina dzinéju transportlidzekliem — Valvoline motorellu Valvoline™

Hybrid C5 Motor Oil OW-20

Dizeldzingju transportlidzekliem — Valvoline motorellu Valvoline™ SynPower™
MST FE C2 0W-30




Specifikacijas un informacija patéréta- leteiktas smérvielas un tilpumi
jiem

leteiktais SAE viskozitates raditajs

a Uzvaney

Pirms smérvielas limena parbaudes vai smérvielas izlaiSanas neaizmirstiet izfirit zonu
ap uzpildes aizbazni, iztukSoSanas aizbazni vai llmena mérttaju. Tas ir 1pasi svarigi
puteklainas vai smilSainas zonas, ka ari gadijuma, ja ar transportlidzekli tiek braukts
pa neasfaltétu celu. Notirot zonas ap aizbazniem un limena méritajiem, tiek novérsta
iespéja, ka netirumi un grants varétu iek|Ut dzingja vai citos mehanismos, kurus tade-
jadi varétu sabojat.

motorellas viskozitate (biezums) ietekmé degvielas ekonomiju un darbibu auksta
laika (dzinéja iedarbina$ana un motorellas plistamibu). Zeméakas viskozitates motor-
ella var uzlabot degvielas ekonomiju un veiktspéju auksta laika, tomér karsta laika
apmierinosai elloSanai ir nepiecieSamas augstakas viskozitates motore||as.

Lietojot ellas ar jebkadu viskozitati kas atSkiras no ieteicamas, var izraisit dzingja
bojajumus.

% PIEZIME /‘

Nekad nepievienojiet motorellai nekadas piedevas. Motore|las piedevas var izmainit
motoreljas Tpasibas, un tas var izraisit dzingja kltmi.

Izveloties ellu, apsveriet temperatiras diapazonu, kura fiks ekspluatéts jasu automo-
bilis ldz nakamajai ellas mainai. Izvélieties ieteicamo ellas viskozitati no tabulas.

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV

TEMP,} °$ -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

‘ °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
F -10 0 20 40 60 80 100 120

A

Motorella, uz kuras redzams $is American Petroleum Institute (API) sertifi-
kacijas markejums, atbilst Starptautiskas smérvielu specifikacijas konsulta-
fivas komitejas (ILSAC) prasibam. leteicams lietot tikai motorellas, kas
markétas ar 3o API sertifikacijas marké&jumu.




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Transportlidzekla identifikaci-
jas numurs (VIN)
A tips

]

OCDWO089001

Transportlidzek|a identifikacijas numurs
(VIN) ir numurs, kas tiek izmantots auto
registréSanai, ka art jebkadu juridisku
jautajumu risinasanai saistiba ar ipaSum-
fiesibam uftt.

Numurs ir iespiests uz gridas zem priek-
S€ja labas puses sédekla. Lai parbaudritu
numuru, nonemiet parsegu.

Transportlidzekla identifikacijas numurs (VIN)

VIN etikete

B fips (ja ir aprikojuma)

OCDW089002

VIN tapat ir noradits uz plaksnites, kas
piestiprinata pie instrumentu panela
augsdalas. Uz plaksnites esoSo numuru
var viegli ieraudzit no arpuses caur véjs-
fiklu.




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Transportlidzekla sertifikacijas
etikete (ja ir aprikojuma)

Transportlidzekla sertifikacijas etikete,
kas piestiprinata pie vaditaja (vai priek-
$&ja pasaziera) sanu centralas kolonnas,
norada transportlidzekla identifikacijas
numuru (VIN).

Transportlidzek]a sertifikacijas etikete

Riepu specifikacija un spie-
diena markéjums

QOUBO071018

Jasu jauna transportlidzek|a riepas ir
izvélétas ta, lai nodroSinatu optimalu
sniegumu normalos brauk3anas apstak-
los.

Riepu markejuma vidus statné vaditaja
pusé ir noradits jusu auto ieteiktais riepu
spiediens.



Specifikacijas un informacija patéréta- Dzin&ja numurs
jiem

Dzinéja numurs Gaisa kondicionétaja kompre-
Smartstream G1.0 T-GDi MHEV sora markejums

b

QOYB086004

Kompresora markéjumes ietver informa-
ciju par kompresoru, kas uzstadits jlsu
automobilt, pieméram, modeli, piegada-
taja detalas numuru, razoSanas numuru,
dzesétaju (1) un dzesétaja ellu (2).

OCDO075193L

Dzingja numurs ir Stancéts uz dzingja
bloka, ka redzams attéla.




Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

Aukstumagenta marké&jums (ja
ir aprikojuma)

OCDWO049077

DzeséSanas lidzek|a etikete uz motora
parsega apaksas.

Aukstumagenta markéjums

Atbilstibas deklaracija

ce Ce0678

Automobila radiofrekvences komponenti
atbilst prasibam un badtiskajiem nosaci-
jumiem, kas definéti Direktiva 1995/5/
EK.

Plasaka informacija, tostarp razotaja
atbilstibas deklaracija, ir atrodama seko-
jo3aja Kia tfimek|a vietné:
http://www.kia-hotline.com



Specifikacijas un informacija patéréta- Degvielas markéjums
jiem

Degvielas markéjums (ja ir aprikojuma)
Benzina (benzina) dzinéjs
Degvielas markéjums ir piestiprinats pie degvielas uzpildes durtinam.

RON/ROZ 95+ |
(R+M)/2. AKI 91+ ®

®em

0OCDO0840T1L

* A. Bezsvina benzina (naftas) oktanskaitlis

1. RON/ROZ: Pétnieciskais oktanskaitlis

2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
* B. Benzina veida degvielu identifikators

* Sis simbols norada lieto3anai atlautu degvielu. Nelietojiet nekadu citu degvielu.
* C. Lai uzzinatu vairak, skatiet"Degvielas prasibas" lapa 1-2.
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Specifikacijas un informacija patéréta- ES Bateriju regula noteikta informacija
jiem

ES Bateriju regula noteikta RaZotaja informacija
informacija

INFORMACIJA PAR IMPORTE- W MHEV 48V akumulators
TAJU UN IZPLATITAJU (ES 2023/

1542)

Sniedziet informaciju par zemak nora-

dito akumulatoru detalu importétaju un
izplatitaju.
Akumulatora veids (ja ir aprikots)
Elektromobila akumula-

tors SLI akumulators

Visparéja lietojuma parné-
sajams akumulators

Parnésajams akumulators

1. Importétaja un izplatitaja nosaukums:
Kia Slovakia s.r. 0.

2. Tirdzniecibas nosaukums: KIA

3. Adrese: Sv. Jana Nepomuckého 1282/
1

013 01 Tepli¢ka nad Vahom, Slovakia

4. Vienotais kontaktpunkts: + 49 (0)
69850928561

5. Timekla vietne: https://www.kia.com/
eu/
6. E-pasts: info@kia-europe.com
RaZotajs
* Hyundai Mobis Co. Ltd.

- Adrese: 203, Teheran-ro, Gan-
gnam-gu, Seula, 06141, Koreja

- Timekla vietne: www.mobis.com




Specifikacijas un informacija patéréta- ES Bateriju regula noteikta informacija
jiem

H 12 V papildu akumulators B Viedas atslégas baterija (ja ir

aprikojuma)
[ OvossonL ]

QOYB084013L

X X

QOYBO85014L

RazZotajs (baterijas veids: SLI aku-

mulators (12 V akumulators)) Razotajs (baterijas veids: CR
* CLARIOS GERMANY GmbH & Co.Kg 2032)
- Adrese: Am Leineufer 51 D-30419 * Energy Device Business Division

Hannovere, Vacija Panasonic Energy Co., Ltd.
» EXIDE TECHNOLOGIES SAS - Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
- Adrese: 5-7 allee des Pierres City, Osaka, 570-8511, Japana
Mayettes, 92230 Gennevilliers - Talr. +81-6-6991-1141
Francija - Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html
* SM BEXEL

- Adrese: 168, Sanho-daero, Gumi-si,
Gyeongsangbuk-do, Koreja

- Timekla adrese: https://
www.bexel.co.kr/html/index/
index.php
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Specifikacijas un informacija patéréta-
jiem

RazZotajs (baterijas veids: CR
2450)

* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.

- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana

- Talr. +81-6-6991-1141

- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html|

B Talvadibas atslégas baterija (ja
ir aprikojuma)

C

0YB084013L

X

QOYB085014L

RaZotajs (baterijas veids: CR
2032)

* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.

©
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ES Bateriju regula noteikta informacija

- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana

- Talr. +81-6-6991-1141

- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html

* SM BEXEL

- Adrese: 168, Sanho-daero, Gumi-si,
Gyeongsangbuk-do, Koreja

- Timekla adrese: https://

www.bexel.co.kr/html/index/
index.php

RazZotajs (baterijas veids: CR
2450)
* Energy Device Business Division
Panasonic Energy Co., Ltd.
- Adrese: 1-1 Matsushita, Moriguchi
City, Osaka, 570-8511, Japana
- Talr. +81-6-6991-1141
- Timekla adrese: https://www.pana-
sonic.com/global/energy.html



Specifikacijas un informacija patéréta- Informacija par antenas raZzotaju
jiem

B TPMS akumulators (ja ir apri- * Panasonic Energy Co.,, Ltd.

kojuma) - Adrese: 1-1 Matsushita-cho, Morigu-
chi City, Osaka 570-8511, Japana

Informacija par antenas razo-
taju

* Winnercom Co.

- Adrese: 1000 Great West Road,
Brentforda, TW8 9DW, Apvienota
Karaliste

* Ace Technologies

- Adrese: 47 Wynwards Road, Swin-
dona, SN2547P, Apvienota Kara-

liste
¢ INFAC Elecs
- Adrese: Unit 6, Benford Court, Vor-
vika, CV34 5DA, Apvienota Kara-
liste
* Molex
- Adrese: Molex B.V., Ascent 1 Aeros-
pace Boulevard, Farnboro, GU14
6XW, Apvienota Karaliste

QOYBO85014L

RazZotajs (baterijas veids: CR2032
vai CR2050, vai CR2450)
* EVE Energy co., Ltd.

- Adrese: NO.38, Hui Feng 7th Road,
Zhongkai Hi-Tech Zone, HuiZhou,
Guangdong, Kina

* Murata Manufacturing Co., Ltd.

- Adrese: 10-1, Higashikotari 1-
chome, Nagaokakyo-shi, Kioto 617-
8555, Japana

* Maxell, Ltd.

- Adrese: Takumidai 5, Ono-shi,

Hyogo, 675-1322 Japana
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Saisinajums

Saisinajums
ABS

Bremzu pretblokéSanas sistéma
ACC

Piederums
AGM

Matéts gaismas aizsargstikls
AKI

Anti Knock Index
BCW

Aklas zonas sadursmes bridinajums
CC

Kruiza kontrole
Cco

Oglekla monoksids
CRS

Bérnu drosibas sistéma
DAW

Vaditaja uzmanibas bridinajums
DCT

Dubulta sajuga transmisija
DRL

Dienas gaitas lukturi
EBD

Elektroniskas bremzéSanas spéka
sadaliS8ana

ECM
Elektriskais hroma spogulis

EPB
Elektroniska stavbremze EPB

EPS
Stdres iekarta ar elekfronisku pastipri-
nataju

ESC
Elektroniska stabilitates kontrole

ESS
Avarijas apstasanas signals

FAME
Taukskabes metilesters

FCA
Prieksgjas sadursmes novérsanas
paligs

GAW
Bruto ass slodze

GAWR
Bruto ass slodzes vértéjums

GPF
Benzina dalinu filtrs

GPS
Globalas pozicionésanas sistéma

GVW
Bruto fransportlidzek|a svars

GVWR
Bruto transportlidzek|a svara vérté-
jums

HAC
Paligsistema brauk3anas uzsaksanai
kapuma

HID
Augstas infensitates izplade



Saisinajums

ISG
Stop and Go sistéma
ISLW
Vieda atruma ierobezojuma paligsis-
tféma
LFA
Joslas vidus saglabaSanas paligsis-
tféma
LKA
Joslas saglabaSanas paligsistéma
LNT
NOx savak3anas sistéma
MIL
KlGmes indikatora lampina
MPI
Vairaku punktu iesmidzinasana
MSLA
Manualas atruma ierobezo3anas
paligs
MTBE
Metil-terc-butiléteris
OoDO
Odometrs
PA
Stavvieta novietoSanas paligsistéma
PCSV
Caurputes vadibas solenoidvarsts
PDW

Stavvieta novietoSanas distances bri-
dinajums

RCCW

Aizmugures perpendikularas satik-
smes sadursmes bridinajums

RME
RapSa séklu metilesteris
RON
Pétnieciskais oktanskaitlis
RVM
Atpakalskata monitors
SCC
Vieda kruiza kontrole
SRS
Papildu drosibas sistéma
SRSCM
Papildu drosibas sistémas vadibas
modulis
TMK
Riepu remonta komplekts
TPMS
Riepu spiediena uzraudzibas sistéma
VIN

Transportlidzekl|a identifikacijas
numurs

VME
Augu ellas metilesters

VSM
Transportlidzek|a stabilitates vadiba







Raditajs
1 —
A

aizmuguréja loga tiritaja un
mazgataja slédzis 4-104
Aizmuguréja pasaziera bridinajuma
(ROA) sistéma 4-21
aizmuguréja sédekla drosibas jostas

ievietoSana kabata 3-24
aizmuguréja sédekla elkona
balsts 3-14
aizmuguréja sédekl]a galvas
balsts 3-13

aizmuguréja sédekla saliekSana 3-14
aizmuguréjais miglas lukturis  4-97
aizmugures perpendikularas
satiksmes sadursmes novérsanas

paligsistéma (RCCA) 6-105
darbiba 6-107
darbibas k|imes un ierobezojumi  6-110
iestatijumi 6-106

aklas zonas sadursmes novérSanas

paligsistéma (BCA) 6-39
darbiba 6-42
darbibas kjdmes un ierobezojumi 6-44
iestattjumi 6-40
aktiva mazgasanas Skidruma

lietoSanas laika 4-128
akumulators 8-32

apdegumu risks, novietojot
automobili staveésanai vai
apstadinot 1-6

apgaismojuma kontrole 4-93
apgaismojums 4-93
aizmuguréjais miglas lukturis 4-97
Akumulatora taupiSanas funkcija 4-93
apgaismojuma kontrole 4-93
dienas gaitas lukturi (DRL) 4-97
gabarttlukturu pozicija 4-94
lukturu automatiska ieslégSana 4-94
pagrieziena signalu lietoSana 4-95
priek3éjie lukturi 4-94
priek3éjie miglas lukturi 4-96

priek3éjo lukturu augstuma reguléSanas
ierice 4-97

talo gaismu lietoSana 4-95
talo gaismu paligsistéma (HBA) 4-98
viena pieskariena joslas mainas

funkcija 4-96
apkope

akumulators 8-32
bremZu/sajuga Skidrums 8-25
droSinataji 8-44
dzinéja dzeséSanas Skidrums 8-22
emisiju vadibas sistéma 8-83
gaisa firitajs 8-28
klimata kontroles gaisa filtrs 8-29
logu firitaju slotinas 8-30
mazgasanas Skidrums 8-26
motore|la (benzins) 8-19
riepas un riteni 8-36
stavbremze 8-27
aréjas funkcijas 4-146
jumta bagaznieks 4-146
arkartas iedarbinasSana 7-5
iedarbinasana no aréja avota 7-5
iedarbinasana, stumjot automobili 7-6
arkartas situacijas brauk3anas

laika 7-3

ja brauk3anas laika parspragst riepa  7-3
ja dzinéjs noslapst brauk3anas laika  7-4
ja dzinéjs noslapst krustojuma vai uz
parejas 7-3
atbilstibas deklaracija 6-125
Radiofrekvences komponenti (priek$é&jais

radars) atbilst: 6-125
atkausétajs 4-107
atpakalgaitas stavvietas attaluma
bridinajums

piesardzibas pasakumi 6-115

atpakalskata monitors (RVM) 6-100

atsléga 4-6
atslégas darbibas 4-7
attala bezatslégas piekluve 4-8
imobilaizera sistema 4-13
vieda atsléga 4-10

attala bezatslégas piekluve 4-8
attalas bezatslégas piek|uves sistémas

darbibas 4-8
baterijas nomaina 4-6
piesardzibas pasakumi, lietojot

raiditaju 4-9



attalinata logu aizvérsanas/

atvér3anas sistéma 4-38
Automatiska aizsviSanas
likvidéSanas sistéma 4-127
automatiska gaisa ventilacija 4-127
automatiska klimata kontroles
sistéma 4-14
atkauséSanas rezims 4-118
automatiska apsilde un gaisa
kondicionésana 4-115
gaisa iepltdes kontrole 4-120
gaisa kondicionéSana 4-121
gaisa kondicionéSanas dzesétaja un
kompresora smérvielas apjoma

parbaude 4-124
gaisa kondicionétaja dzesétaja

marké&jums 4-124
klimata kontroles gaisa filtrs 4-123
OFF (sporta) rezims 4-121
reZima atlase 4-118
sildiSana un manuala gaisa
kondicionésana 4-116
sistémas darbiba 4-121
temperatiras vadiba 4-119
ventilatora atruma kontrole 4-121

automobila datu apkopoSana un
notikumu registratori 1-6
automobila piestrades process  1-5

avarijas piederumi 7-37
pirmas palidzibas komplekts 7-37
riepu spiediena mérierice 7-38
trisstura atstarotajs 7-37
ugunsdzéSamais aparats 7-37

. _____________________________________________________|]
B

bagazas nodalijuma
apgaismojums

bagazas nodalijjums
bagazas nodalijuma avarijas

4-106
4-22

atslég3ana 4-24, 4-30, 4-33
elektriskas bagazas nodalijuma

durvis 4-24
mehaniski atverams bagazas

nodalijums 4-22
viedas bagazas nodalijjuma durvis ~ 4-30
bagazas paliktnis 4-132

bagazas panelis 4-131
bagazas sanu paliktnis 4-133
bagazas telpas palielinaSana  4-132
bagazas tikla tureklis 4-131

bérnu drosibas aizmuguréjo durvju

slédzis 4-21
bérnu drosibas sistéma (CRS)  3-29
CRS uzstadiSana 3-31
veidi 3-30
bidams elkona balsts 4-130
braukSana ziema 5-56
riepu kédes 5-57
sniega vai ledus apstakli 5-56
ziemas riepas 5-57
brauk3anas reZzima integréta

vadibas sistéma 5-48
ECO (sporta) rezims 5-49
SPORT (sporta) rezims 5-49
bremzu sistéma 5-32

automatiska noturé$ana (Auto Hold) 5-39

bremzes ar pastiprinataju 5-32
bremzu pretblokéSanas sistéma

(ABS) 5-41
elektroniska stabilitates kontrole

(ESC) 5-42
elektroniska stavbremze (Electronic
Parking Brake — EPB) 5-35
ESS: avarijas apstasanas signals 5-46
laba bremzéSanas prakse 5-47
paligsistéma brauk3anas uzsak3anai
kapuma (HAC) 5-45
transportlidzekla stabilitates vadiba

(VSM) 5-45
bremzZu/sajuga skidrums 8-25
bridinajuma indikatori un
virzienraditaji 4-82
bridinajuma lampinas 4-82
indikatoru lampinas 4-89
bridinajuma pazinojumi 4-77

C

cela bridinajums 7-3
avarijas lukturi 7-3
cimdu nodalijuma

apgaismojums 4-106
cimdu nodalijums 4-130



CRS uzstadiSana 3-31

D

degvielas prasibas 1-2
degvielas uzpildes durtinas 4-41
aizvérdana 4-42
atvér3ana 4-41
dienas gaitas lukturi (DRL) 4-97
digitalais spidometrs 4-76
drébju pakaramais 4-142
drosas izkapSanas bridinajums
(SEW) 6-49
darbiba 6-50
darbibas klimes un ierobezojumi 6-51
iestattjumi 6-49
uztverSanas sensors 6-49
droSibas josta 3-18
aizmuguréja sédekla droSibas jostas
ievietoSana kabata 3-24
droSibas jostu kopSana 3-28

drosibas jostu kustibas ierobezo3anas

sistéma 3-18
droSibas siksnas spriegotajs 3-24
klépja/plecu josta 3-21
piesardzibas pasakumi 3-26
droSibas jostu kopSana 3-28
droSibas jostu kustibas

ierobezosanas sistéma 3-18
droSibas siksnas spriegotajs 3-24
droSibas spilvens 3-38
bridinajuma lampina 3-41

droSibas spilvenu bridinajuma

marké&jumi 3-60
droSibas spilvenu sadursmes sensori 3-53
nosacijumi, kuru gadijuma droSibas

spilveni netiek akftivizéti 3-56
pieptSanas nosacijumi 3-54
sanu drosibas spilvens 3-50
Sanu galvas aizsardzibas droSibas

spilvens 3-51
sistémas darbiba 3-39
SRS apkope 3-58
SRS komponenti un funkcijas 3-43

vaditaja un pasaziera priek3€jais drosibas
spilvens 3-45

droSibas spilvenu sadursmes

sensori 3-53
droSinataji 8-44
dzingja nodalijuma dro3inataju

panelis 8-55

dzinéja nodalijuma droSinataju panelis
(akumulatora spailu parsegs) 8-56
dzingja nodalijuma panela drosinataju

nomaina 8-47
iekSéja panela droSinataju nomaina 8-47
vaditaja puses droSinataju panelis 8-51
dubulta sajaga transmisija

(DCT) 5-21
atrumu parslédzé;ji 5-28
dubulta sajiga transmisijas darbiba 5-22
laba braukSanas prakse 5-29
LCD displejs bridinajuma

pazinojumam 5-23
parnesumu parsléga blokésanas

sistéma 5-29
transmisijas diapazoni 5-25
durvju slédzenes 4-17

Aizmuguréja pasaziera bridinajuma (ROA)

sistéma 4-21
ar centralo durvju aizslégSanas/
atslegSanas pogu 4-19
avarijas gadijuma 4-18
bérnu drosibas aizmuguréjo durvju

slédzis 4-21
dro3ibas slédzenes 4-20
durvju aizslégSanas sistémas atruma
noteikSana 4-20
durvju atslégSanas sistémas trieciena
konstatésana 4-20
no automobila arpuses 4-17
no automobila iekSpuses 4-18
dzinéja dzeséSanas Skidrums  8-22

E

ekonomiska darbiba 5-50
elektriskas bagazas nodalijuma
durvis 4-24
elektrisko bagazas nodalijuma durvju
iestatiSana 4-28
elektrisko logu blokéSanas

poga 4-37
emisiju vadibas sistéma 8-83



energijas plisma 4-76
ENGINE START/STOP poga 5-8
dzingja iedarbinasana 5-1
ENGINE START/STOP pogas pozicija 5-8
Izgaismota ENGINE START/STOP

poga 5-8

G

gabarttlukturu pozicija 4-94
gaisa tiritajs 8-28
galvas balsts

aizmuguréja sédekla galvas balsts 3-13
priek3éja sédekl|a galvas balsts 3-10
galvenas pozicijas 5-6
aizdedzes slédza pozicija 5-6
dzinéja iedarbinasana 5-7
glabasanas nodalijumi 4-129
bagazas paliktnis 4-132
bagazas panelis 4-131
bagazas sanu palikinis 4-133
bagazas telpas palielinasana 4-132
bagazas tikla tureklis 4-131
bidams elkona balsts 4-130
cimdu nodalijums 4-130
saulesbrillu turétajs 4-130
viduskonsoles glabasanas

nodalijums 4-129
glazu turéetajs 4-134

grafika ietvertie tehniskas apkopes
elementi 8-16
aizdedzes sveces (benzina dzingjam) 8-17
automatiskas parnesumkarbas

Skidrums 8-17

bremzu diski, uzlikas un suporti 8-18
bremzu §]utenes un vadi 8-17
bremzu/sajtga skidrums 8-18
degvielas filtrs (benzinam) 8-16
degvielas vadi, degvielas Slatenes un

savienojumi 8-16

divsajigu parnesumkarbas Skidrums 8-17

dzeséSanas sistéma 8-17
dzeséSanas Skidrums 8-17
gaisa kondicionétaja dzesétajs 8-18
gaisa tiritaja filtrs 8-17
motorelja un filtrs 8-16
piedzinas siksnas 8-16

piedzinas varpstas un putekju

aizsargi 8-18
piekares montazas skraves 8-18
stavbremze 8-18

stires mehanisms, sakabe un putekju
aizsargi / apaks$éjais lodveida Sarnirs 8-18
tvaika $|Gtene (benzina dzingjam) un

degvielas uzpildes vacing 8-16
vakuuma kartera ventilacijas

Slatenes 8-16
gridas paklaja turekli 4-141
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iek3éja gaisa recirkulacija pie

atvértas lakas 4-128
iek$éjais apgaismojums 4-104
aufomatiskas izslégSanas funkcija  4-104

bagazas nodalijjuma apgaismojums 4-106

cimdu nodalijuma apgaismojums  4-106
kartes apgaismojums 4-104
personigais apgaismojums 4-105
salona apgaismojums 4-105

saulessarga spogula apgaismojums 4-106

iek$éjas funkcijas 4-133
drébju pakaramais 4-142
glazu turéetajs 4-134
gridas paklaja turekli 4-141
iepirkumu somas turétajs 4-143
kontaktligzda 4-137
kravas nodalijjuma parsegs 4-143
kravas zonas aizsargs 4-144
saules aizsargs 4-135
sédek|u apsilde 4-135
USB ladétajs 4-138
ventiléjams sédeklis 4-137
vides apgaismojums 4-133
viedtalruna bezvadu uzlades

sistéma 4-139
iepirkumu somas turétajs 4-143

inerces kustibas ieslégSanas un
izslegsanas reZims (SSC)
(MHEV dzin&jam)



dzingja atkartotas iedarbinasanas
nosacijumi

SSC darbibas nosacijumi
informacija par importétaju
Apvienotaja Karalisté 1-7

5-31
5-31

instrumentu panelis 4-54
atrumkarbas parslégsviras

indikators 4-60
instrumentu panela vadiba 4-55
mérierices 4-55
ipasi brauksanas apstakli 5-52
automobila SGposana 5-53
bistami brauk3anas apstakli 5-52
brauk3ana appltdusas vietas 5-55
braukSana bezcela apstaklos 5-55
braukSana lietd 5-55
brauk3ana nakit 5-54
braukSana pa lielcelu 5-55

vienmériga pagriezienu izbrauk3ana 5-54
ipasSnieka veikta tehniska

apkope 8-8
ipasnieka veiktas tehniskas apkopes
grafiks 8-8
ISG automatiska apstasanas 5-14
iznemot viegla hibrida elektromobili  5-14
viegla hibrida elektromobilis 5-14
ISG automatiska iedarbinasana 5-15
iznemot viegla hibrida elektromobili  5-15
ISG norade 5-16

J

ja dzingjs parkarst 7-7
ja dzingju nevar iedarbinat 7-4
ja dzingjs griezas normali, bet to nevar
iedarbinat 7-4
ja dzin€ju nevar iedarbinat vai tas griezas
lenam 7-4
ja ir tuks$a riepa (ar riepu remonta
komplektu) 7-27
ievads 7-27
riepu remonta komplekta lietoSana  7-30
riepu remonta komplekta (TMK)
sastavdalas (17/18 collu riepa) 7-29
tehniskie dati 7-32

ja kada riepa ir zaudéjusi spiedienu
(ar rezerves riepu) 7-17

domkrats un instrumenti 717
rezerves ritena nonems3ana un

glabasana 7-18
riepu nomaina 7-18
svarigi — kompaktas rezerves riepas
lietoSana 7-21

joslas saglaba3anas paligsistéma

(LKA) 6-32
darbiba 6-34
darbibas klimes un ierobeZojumi 6-36
iestatijumi 6-33
joslas seko3anas paligsistéma

(LFA) 6-90
darbiba 6-91
darbibas klimes un ierobezojumi 6-94
iestatijumi 6-91
jumta bagaznieks 4-146

K

kartes apgaismojums 4-104
klépja/plecu josta 3-21
klimata kontroles gaisa filtrs 8-29
kontaktligzda 4-137
kravas nodalijjuma parsegs 4-143
kravas zonas aizsargs 4-144
kruiza kontrole (CC) 6-68
darbiba (iznemot CUV) 6-68

L

LCD ekrans 4-62
brauciena informacija

(brauciena dators) 4-73
bridinajuma pazinojumi 4-77
LCD ekrana rezimi 4-63
LCD ekrana vadiba 4-62
lietotaja iestatijumu rezims 4-66
LCD logi

digitalais spidometrs 4-76
lietotaja iestatijumu rezims 4-66
logi 4-34

attalinata logu aizvér$anas/atvérsanas

sistéma 4-38
automatiska loga pacel3ana/

nolaiSana 4-35
elektrisko logu blokésanas poga 4-37
elektroniski reguléjami logi 4-35



logu atvér3ana un aizvérSana 4-35
logu 1iritaji un mazgataji 4-101
aizmuguréja loga firitaja un mazgataja

slédzis 4-104
logu 1irTtaju automatiska vadiba 4-102
priek3€jo lukturu tiritaji 4-103
véjstikla mazgataji 4-103
véjstikla tiritaji 4-101
logu tiritaju slotinas 8-30

lukturu automatiska ieslégsana 4-94

M

manuala klimata kontroles

sistéma 4-108
gaisa iepltdes kontrole 4-11
gaisa kondicionésana (A/C) 4-112
lai izslégtu putéjus 4-112
reZzima atlase 4-110
sildiSana un manuala gaisa
kondicioné3ana 4-109
sistémas darbiba 4-112
temperatiras vadiba 4-1M
ventilatora atruma kontrole 4-112
manuala parnesumkarba 5-18
laba brauk3anas prakse 5-20
manualas tfransmisijas darbiba 5-18
sajlga izmantoSana 5-20

manualas atruma ierobezosanas

paligsistéma (MSLA) 6-53
atruma ierobezojuma iestatiSana 6-54
manualas atruma ierobezoSanas
paligsistémas darbibas atjaunoSana 6-55
manualas atruma ierobezosanas
paligsistémas darbibas Tslaiciga

atcelSana 6-55
manualas atruma ierobezosanas
paligsistémas izslégsana 6-55
mazgasanas Skidrums 8-26
motorella (benzins) 8-19

|
P

pagrieziena signali 4-95
paligsistéma braukSanai pa Soseju

(HDA) 6-94
darbiba 6-96
darbibas kjimes un ierobezojumi 6-98

iestatijumi 6-95
uztverSanas sensori 6-95
panoramas laka 4-44
atvért/aizvert bidot 4-45
atvert/aizvért pacelot 4-45
atvertas jumtas lokas bridinajums 4-47
automatiska virzienmaina 4-46
elektriskais saulessargs 4-44
jumta lUkas atiestatiSana 4-47
parsegs 4-39
aizvérSana 4-40
atvérSana 4-39
bridinajums par atvértu parsegu 4-39
personigais apgaismojums 4-105
piekabes vilksana (Eiropai) 5-60
pirms braukSanas 5-4
planotie tehniskas apkopes

darbi 8-10
pretzaglu tfrauksmes sistéma  4-14

priek3&ja sédek]a galvas balsts 3-10
priek3&ja sédek]a regulésana -

manuali 3-5
priek3¢eja sédekla reguléSana —
elektroniski 3-6

priek3&jas sadursmes novérsanas

paligsistéma (FCA) 6-16
darbiba 6-20
darbibas klimes un ierobeZojumi 6-25
iestatijumi 6-18

priek3éjas sadursmes novérSanas
paligsistéma (FCA) (tikai priekséja
kamera)

uztverSanas sensors 4-98, 6-5
priek3éjie lukturi 4-94
priek3éjie miglas lukturi 4-96

prieksgjo lukturu augstuma

reguléSanas ierice 4-97
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recirkulacijas reZims plus 4-128
riepas un riteni 8-36
ieteicamais spiediens aukstas riepas 8-36

riepu apkope 8-40
riepu nomaina 8-39
riepu rotacija 8-38
riepu sakere 8-40



ritenu geometrija un riepu

balansésana 8-38
ritenu nomaina 8-40
sanu sieninas marké&jums 8-40
zema profila riepas 8-43

riepu spiediena uzraudzibas sistéma
(TPMS) (A tips) 7-8
parbaudiet riepu spiedienu 7-8
zema riepu spiediena signals 7-10
riepu spiediena uzraudzibas sistéma

(TPMS) (B tips) 7-13
zema riepu spiediena signals 7-15
rapes par izskatu 8-77
aréja apkope 8-77
iekSé&ja apkope 8-81
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salona apgaismojums 4-105
sanu droSibas spilvens 3-50
Sanu galvas aizsardzibas dro3ibas

spilvens 3-51
saules aizsargs 4-135
saulesbrillu turétajs 4-130
saulessarga spogula

apgaismojums 4-106
sédekla adas apvalks 3-4
sédekla atzveltnes kabata 3-13
sédekli 3-2
aizmuguréja sédekla saliekSana 3-14
priek3éja sédek|a reguléSana

— manuali 3-5
priek3éja sédek|a reguléSana

— elektroniski 3-6
sédekla adas apvalks 3-4
sédekla atzveltnes kabata 3-13

vaditaja pozicijas atminas sistéma
elektriskajiem sédekliem 3-7

sédeklu apsilde 4-135
sildiSana un manuala gaisa
kondicionésana 4-109
specifikacijas

atbilstibas deklaracija 9-14

atsauces svars un aftalums,

velkot piekabi 9-4
aukstumagenta markéjums 9-14
degvielas marké&jums 9-15

dzingja numurs 9-13
dzingjs 9-3
ES Bateriju regula noteikta

informacija 9-16
gaisa kondicionéSanas sistéma 9-8
gaisa kondicionétaja kompresora
marké&jums 9-13
izméri 9-2
riepas un diski (CUV) 9-6
riepu specifikacija un spiediena
marké&jums 9-12
smérvielas 9-9
spuldZu jauda vatos 9-5
svars/tilpums 9-7
transportlidzek]a identifikacijas numurs
(VIN) 9-1
transportlidzek]a sertifikacijas etikete 9-12
spoguli 4-51
aréja atpakalskata spogula

nolociSana 4-53
aréjais atpakalskata spogulis 4-52
aréjo atpakalskata spoguju

reguléSana 4-52
dienas/nakts atpakalskata spogulis  4-51
elektrohroma spogulis (ECM) 4-51
iekSéjais atpakalskata spogulis 4-51
spuldzes 8-61
spuldZu nomainas piesardzibas

pasakumi 8-61
spuldZu novietojums (aizmuguré) 8-63
spuldZu novietojums (priek3pusé) 8-62
spuldZu novietojums (sanos) 8-64
spuldZzu nomainas piesardzibas
pasakumi 8-61
SRS apkope 3-58
stavbremze 8-27
stare 4-48
signaltaure 4-50
stdres augstuma un dziluma

reguléSana 4-49
Stlres pastiprinatajs ar motoru

(MDPS) 4-48
stUres rata apsilde 4-49
stdres rata apsilde 4-49



T
talo gaismu lietoSana 4-95
tehniska apkope 8-7
bridinajumi attieciba uz ipasnieka veikto
tehnisko apkopi 8-7
Tpadnieka atbildiba 8-7
transportlidzekla identifikacijas
numurs (VIN) 9-11
Transportlidzekla lietoSanas
noradijumi 1-4

transportlidzekla modifikacijas 1-5
transportlidzek]a svars 5-68
tuk3gaitas apstasanas un
iedarbinasanas (ldle Stop and Go,

ISG) sistéma 5-13
automatiska apstasanas 5-14
automatiska iedarbinasana 5-15
ISG aktivizé$ana 5-13
ISG deaktivizéSana 5-13
ISG norade 5-16
ISG sistémas darbibas stavoklis 5-15
lai atkartoti iedarbinatu dzinéju no

tuk3gaitas apturéSanas rezima 5-15

U
USB ladétajs 4-138
USB ports 4-149

uz navigaciju balstita vieda kruiza

kontrole (NSCC) 6-85
darbiba 6-86
ierobezojumi 6-87
iestatfjumi 6-86
|
\'

vaditaja pozicijas atminas sistéma
elektriskajiem sédekliem 37
vaditaja uzmanibas bridinajums
(DAW) 6-63
darbiba 6-64
darbibas klimes un ierobezojumi 6-65
iestatijumi 6-63
uztverSanas sensors 6-63

véjstikla atkausé3ana un aizsvisanas
likvidéSana 4-125

aktiva mazgasanas Skidruma lietoSanas
laika 4-128
Automatiska aizsvisanas likvidéSanas

sistéma 4-127
automatiska gaisa ventilacija 4-127
automatiska klimata kontroles

sistéma 4-126

iek$éja gaisa recirkulacija pie atvértas

l0kas 4-128
manuala klimata kontroles sistéma 4-126
recirkulacijas rezims plus 4-128
véjstikla mazgataji 4-103
véjstikla tirttaji 4-101
ventiléjams sédeklis 4-137
vides apgaismojums 4-133
viduskonsoles glabasanas
nodalijums 4-129
vieda atruma ierobezojuma
paligsistéma (ISLA)

darbiba 6-58
darbibas klames un ierobezojumi 6-60
iestatijumi 6-57
vieda atsléga 4-10
funkcijas 4-10
piesardzibas pasakumi 4-1
vieda kruiza kontrole (SCC) 6-71
darbibas klimes un ierobezojumi 6-80
Ekrans un vadibas elementi 6-76
iestatijumi 6-72
viedas bagazas nodalijuma

durvis 4-30
atpaziSanas zona 4-32
ka izmantot 4-30
ka izslégt vieda bagazas nodalijuma
funkciju, izmantojot viedo atslégu 4-32
viedtalruna bezvadu uzlades
sistéma 4-139

viena pieskariena joslas mainas

funkcija 4-96
vilkSana 7-33
nonemamais vilkSanas akis 7-34
vilk§ana avarijas gadijuma 7-35
vilkSanas dienests 7-33





