
KIA, kompanija 
Dabar, kai ásigijote Kia automobilá, jums tikriausiai uþduos 
daugybæ klausimø apie já pagaminusià kompanijà, tokiø kaip:
“Kas yra Kia?”, “Kà þodis “Kia” reiðkia?”.

Ðtai keletas atsakymø. Pirma, Kia yra seniausia automobilius
gaminanti kompanija Korëjoje. Tai kompanija, turinti tûk-
stanèius darbuotojø ir gaminanti aukðtos kokybës automobilius
uþ priimtinà kainà. 

Pirmasis skiemuo, Ki, þodyje “Kia” reiðkia “kilti ið kaþkur á
pasaulá” ar “pakilti ið kaþkur á pasaulá.” Antrasis skiemuo, a,
reiðkia “Azija.” Taigi, þodis Kia, reiðkia “kilti ið” ar “pakilti ið
Azijos á pasaulá”. 

Dþiaukitës savo automobiliu!
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Dëkojame, kad pasirinkote Kia automobilá.
Jei reikia paslaugø, atminkite, kad ágaliotasis Kia atsto-
vas paþásta jûsø automobilá geriausiai. Atstovas turi
gamykloje apmokytus technikus, rekomenduojamus 
specialius árankius, originalias Kia atsargines dalis ir
stengiasi, kad jûs bûtumëte visiðkai patenkinti.
Kadangi kitiems savininkams, kurie po jûsø turës ðá auto-
mobilá, taip pat bus reikalinga èia pateikta informacija,
ðis leidinys turi likti su automobiliu, jei automobilis bus
parduodamas.
Ðis vadovas pateikia informacijà apie automobilio
veikimà, prieþiûrà ir saugumà.
Já papildo “Garantijø ir prieþiûros” knygelë, kuri suteikia
svarbià informacijà apie visas garantijas, taikomas jûsø
automobiliui. Mes raginame perskaityti ðias knygeles
atidþiai ir vykdyti jø rekomendacijas, kad jûsø naujasis
automobilis veiktø saugiai ir teiktø jums kuo daugiau
dþiaugsmo.
Kia siûlo didelá árangos pasirinkimà savo modeliams.  
Todël áranga, apraðyta ðiame vadove, kartu su ávairiomis
iliustracijomis, gali nebûti sumontuota konkreèiai jûsø
automobilyje.

Ðiame vadove pateikta informacija ir charakteristikos
buvo tikslios jo spausdinimo metu. Kia pasilieka teisæ
nutraukti tam tikrø automobiliø gamybà ar pakeisti
charakteristikas ar konstrukcijà bet kuriuo laiku be
iðankstinio praneðimo ir ásipareigojimo. Jei turite
klausimø, visada kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà.
Mes uþtikriname, kad nuolat rûpinsimës, jog jûsø
vaþinëjimas Kia automobiliu bûtø malonus ir teiktø
pasitenkinimà.

© 2006 Kia Motors Corp.
Visos autoriø teisës. Bet koks kopijavimas, áskaitant
elektroniná ar mechaniná, fotokopijavimà, áraðinëjimà ar
atgaminimà bet kokia informacijos saugojimo ar
atgaminimo sistema ar vertimà, viso leidinio ar jo dalies,
neleidþiamas be raðtiðko Kia Motors korporacijos 
sutikimo.

Pratarmë
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Mes norime padëti jums kuo maloni-
au vairuoti jûsø automobilá. Ðis varto-
tojo vadovas gali jums daug padëti.
Primygtinai rekomenduojame per-
skaityti já visà. Norëdami sumaþinti
galimybæ þûti ar susiþeisti, bûtinai
turite perskaityti pastraipas, paþymë-
tas ÁSPËJIMAS ir PERSPËJIMAS,
iðsibarsèiusias po visà vadovà.
Iliustracijos papildo ðio vadovo tek-
stà, geriau paaiðkindamos, kaip
maloniai naudotis jûsø automobiliu.
Skaitydami ðá vadovà, suþinosite
apie automobilio savybes, jûsø
saugumui svarbià informacijà ir
vairavimo patarimus ávairioms kelio
sàlygoms. 

Bendras vadovo planas matyti
turinyje. Tinka pradëti skaityti nuo
dalykinës rodyklës; joje abëcëlës
tvarka iðdëstyta visa vadovo infor-
macija.
Skyriai: ðis vadovas turi aðtuonis
skyrius ir dalykinæ rodyklæ.
Kiekvienas skyrius pradedamas
trumpu turiniu, todël, tik þvilgtelëjæ,
galite pamatyti, ar jame yra jums
reikalinga informacija. 

Ðiame vadove rasite pastraipas
ÁSPËJIMAS, PERSPËJIMAS ir
PASTABA. Jos parengtos siekiant
padidinti jûsø asmeniná saugumà.
Jûs turite ypaè atidþiai perskaityti
VISAS ðias pastraipas ir vadovautis
jø nurodymais. 

PASTABA
PASTABA þymi situacijà, kurioje,
nesilaikydami duotø nurodymø,
galite padaryti þalos savo automo-
biliui. 

KAIP NAUDOTIS ÐIUO VADOVU 

ÁSPËJIMAS
ÁSPËJIMAS rodo situacijà, kurio-
je kas nors gali  þûti ar rimtai
susiþaloti, jei nebus kreipiamas
dëmesys á áspëjimà. 

PERSPËJIMAS
PERSPËJIMAS þymi situacijà,
kurioje gali bûti suþeisti asmenys,
gal net smarkiai, jei nekreips
dëmesio á perspëjimà. 
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Atskiras ávaþinëjimo laikotarpis
nereikalingas. Laikydamiesi keleto
paprastø atsargumo priemoniø
nuvaþiuokite pirmuosius 1000 km
(600 myliø). Taip galite ilgiau ir
ekonomiðkiau naudoti automobilá
bei prailginti jo tarnavimo laikà. 
• Neverskite variklio dirbti didelëmis

apsukomis.
• Nevaþiuokite vienodu greièiu, tiek

greitai, tiek lëtai, ilgà laikà. Kad
gerai ávaþinëtumëte variklá, turite
kaitalioti jo greitá.

• Venkite staigiø sustojimø, nebent
bûtø avarinë situacija, kad stabd-
þiai tinkamai prisidirbtø.

• Venkite iðkart pradëti vaþiuoti
dideliu greièiu.

AUTOMOBILIO ÁVAÞINËJIMAS 
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VIDAUS APÞVALGA

1. Iðoriniø galinio vaizdo veidrodëliø valdy-
mo mygtukas (jei yra)

2. Elektriniø langø mygtukai (jei yra)
3. Orapûèiø valdymas
4. Prietaisø skydelio apðvietimas (jei yra)
5. Prietaisø skydelis
6. Pastovaus greièio palaikymo sistemos

valdymas (jei yra)
7. Vairas
8. Vairo aukðèio reguliavimas (jei yra)
9. Sëdynë
10.Kuro bako uþpylimo dangtelio atidarymo

rankenëlë
11.Stabdþiø pedalas
12.Vidinis galinio vaizdo veidrodëlis
13.Variklio gaubto atidarymo rankenëlë

OED026001/OLD026018
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PRIEKINËS PANELËS APÞVALGA

1. Vairuotojo oro pagalvë (jei yra) 
2. Ðviesø valdymas / Posûkiø signalai
3. Prietaisø skydelis
4. Valytuvai/apiplovimas
5. Uþvedimo spynelë
6. Kelionës kompiuteris / Informacinis

ekranas (jei yra)
7. Garso valdymas (jei yra)
8. Sëdyniø ðildymas (jei yra)
9. Avarinio signalo mygtukas
10.Klimato valdymo sistema
11.Pavarø svirtis
12.Lizdas elektriniams árenginiams
13.Keleivio oro pagalvë (jei yra)  
14.Pirðtiniø dëtuvë

OED026002
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VARIKLIO SKYRIUS

1. Variklio alyvos ápylimo angos dangtelis

2. Variklio alyvos lygio matuoklë

3. Oro filtras

4. Stabdþiø skysèio rezervuaras

5. Saugikliø blokas

6. Neigiamas akumuliatoriaus terminalas

7. Teigiamas akumuliatoriaus terminalas

8. Radiatoriaus dangtelis

9. Automatinës pavarø dëþës skysèio lygio
matuoklë (jei yra)

10.Stiklø apiplovimo skysèio rezervuaras 

11.Variklio auðinimo skysèio rezervuaras

* Jûsø automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo pateikto paveiksle. OED076001
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Raktelio kodas áspaustas plokðtelëje,
prikabintoje prie rakteliø komplekto.
Jei pamestumëte raktelius, ðis
numeris leistø ágaliotajam Kia
atstovui lengvai pagaminti rakteliø
dublikatus. Nuimkite plokðtelæ ir
laikykite jà saugioje vietoje. Taip pat
uþsiraðykite kodo numerá ir saugokite
já saugioje ir patogioje vietoje, bet ne
automobilyje.

Veiksmai su rakteliais
(1)Pagrindinis raktelis

Naudojamas uþvesti variklá,
uþrakinti ir atrakinti duris, taip pat
atidaryti bagaþinæ.

(2)Pultelis (jei yra)
Naudojamas uþrakinti ir atrakinti
duris.

RAKTELIAI

OED036001

ÁSPËJIMAS - Uþvedimo rak-
telis
• Palikti vaikus be prieþiûros auto-

mobilyje, kuriame paliktas ir
uþvedimo raktelis, pavojinga, net
jei raktelis ir ne uþvedimo
spynelëje. Vaikai mëgdþioja suau-
gusius ir gali ákiðti raktelá á
spynelæ. Uþvedimo raktelis leis
vaikams valdyti elektrinius lan-
gus ar kitus átaisus, ar net priver-
sti automobilá judëti, kas gali
baigtis rimtais kûno suþeidimais
ar net mirtimi. Niekada nepalikite
automobilyje rakteliø, jei ten likæ
nepriþiûrimi vaikai.

• Automobilio uþvedimo rakteliui
naudokite tik originalias Kia dalis.
Jei naudosite neoriginalø raktelá,
uþvedimo spynelë gali negráþti á
padëtá ON po pasukimo á START.
Jei taip atsitiks, starteris ir toliau
dirbs, sàlygodamas starterio
varikliuko gedimus ir gal net gais-
rà dël per didelës srovës laidu-
ose.

OED036001A
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(1) Uþrakinti ( )
Nuspaudus uþrakinimo mygtukà
uþrakinamos visos durys. 

(2) Atrakinti ( )
Visos durys atrakinamos, jei nus-
paudþiamas atrakinimo myg-
tukas.    

Nuspaudus ðá mygtukà, durys
automatiðkai uþsirakins, jei
neatidarysite jø per 30 sekundþiø.

PASTABA
Pultelis neveiks, jei:
- Uþvedimo raktelis yra uþvedimo

spynelëje.
- Esate toliau, nei valdymo atstumo

riba (10 m).
- Pultelio elementas iðsikrovæs.
- Kitos transporto priemonës ar

objektai blokuoja signalà.
- Oras ypaè ðaltas.
- Pultelis yra arti radijo bangø ðal-

tinio, tokio kaip radijo stotis ar
oro uostas, kas gali trukdyti nor-
maliam pultelio darbui.
Kai pultelis neveikia normaliai,
atidarykite ir uþdarykite duris
uþvedimo rakteliu. Jei yra bëdø su
pulteliu, kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà.

Pultelio veikimo atstumas gali keis-
tis, priklausomai nuo jo naudojimo
aplinkos. Pavyzdþiui, jei automobilis
pastatytas prie policijos skyriø, vyri-
ausybiniø ar visuomeniniø ástaigø,
radijo transliacijos stoèiø, kariniø
árenginiø, oro uostø ar transliacijos
bokðtø ir t.t.

NUOTOLINIS ATIDARYMAS PULTELIO PAGALBA (JEI YRA)  

PERSPËJIMAS
Laikykite pultelá toliau nuo van-
dens ar kitø skysèiø. Jei nuo-
tolinis pultelis neveikia dël to,
kad á já pateko vandens ar
skysèiø, sistemai nebus taiko-
ma gamintojo garantija. 

OED036002
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Elemento keitimas
Pultelis naudoja 3 voltø lièio elemen-
tà, kuris normaliai veikia keletà metø.
Kai já reikia pakeisti, atlikite tokius
veiksmus.
1. Atsukite varþtelá (1) naudodami

kryþminá atsuktuvà.
2. Ákiðkite plonà áranká á tarpelá ir ðvel-

niai paspauskite, kad atidary-
tumëte pultelio centre esantá dan-
gtelá (2).

3. Nuimkite elemento dangtelá (3).

4. Pakeiskite elementà nauju.
Keisdami þiûrëkite, kad elemento
teigiamas “+” simbolis bûtø atsuk-
tas á virðø, kaip rodoma paveikslë-
lyje.   

5. Ádëkite elementà atvirkðèia jo
iðëmimui tvarka.

Jei reikia keisti pultelius, kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà, kad juos per-
programuotø.

OED036003

PERSPËJIMAS
Nuotolinio atidarymo siste-
mos pultelis sukurtas taip, kad
daug metø tarnautø jums
negesdamas, taèiau jis gali
sugesti, jei bus paveiktas
drëgmës ar elektros krûvio.
Jei neþinote, kaip naudotis
pulteliu ar pakeisti elementà,
kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà.

PERSPËJIMAS
• Naudojant netinkamà ele-

mentà, galima sugadinti pul-
telá. Naudokite reikiamà ele-
mentà.

• Kad nesugadintumëte pulte-
lio, nenumeskite jo,
nesuðlapinkite, nelaikykite
karðtyje ar saulës spinduliu-
ose. 
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Apsaugos sistema neveiks kai
uþvedimo raktelis yra uþvedimo
spynelëje.  
Jei durys buvo uþrakintos pultelio
pagalba, atrakinkite jas taip pat pul-
teliu.

Ájungta
Kai uþvedimo raktelis yra “LOCK”
padëtyje arba raktelis nëra uþvedimo
padëtyje, sistema ásijungs ir vienà
kartà mirktels avarinis signalas, jei
yra sekanèios sàlygos:
• Variklio ir bagaþinës gaubtai, durys

yra uþdaryti ir uþrakinti mygtuko,
esanèio pultelyje pagalba.

• Jei durys ar bagaþinës dangtis
nëra atidaromas per 30 sekundþiø,
po atrakinimo. visos durys uþsir-
akins ir ásijungs signalizacija.

PASTABA
Neájunkite signalizacijos, kol visi
keleiviai neiðlipo ið automobilio.
Jeigu signalizacija yra ájungiama,
esant viduje keleiviams, ji gali ási-
jungti. Jeigu bet kurios durys (ar
bagaþo skyriaus dangtis) yra ati-
daromo per 30 sekundþiø po signal-
izacijos ájungimo, sistema yra
automatiðkai iðjungiama.

APSAUGOS SISTEMA (JEI YRA)

PERSPËJIMAS
Prieð palikdami automobilá ási-
tikinkite, kad avarinis signalas
suveikë vienà kartà, kad ásitikin-
tumëte, jog signalizacija ájungta.
Jeigu avarinis signalas neásijun-
gia, reiðkia, kad signalizacija
neásijungë. Kaip galima greièiau
leiskite automobilá patikrinti
ágaliotam Kia atstovui. 

Ájungta

Signalizacij
a veikiaIðjungta
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Signalizacijos veikimas
Signalizacija ásijungia:
•   Kai atidaromos  bet kurios durys (

ar bagaþo skyriaus dangtis)
nenaudojant pultelio.

•   Atidarius varikli ogaubtà.

Garsinis signalas ir posûkiø þibintai
veiks 30 sekundþiø.

Iðjungimas
Signalizacija bus iðjungta:
• Nuspaudþiamas “ ” mygtukas

pultelyje. 
Nuspaudus atrakinimo mygtukà,
jûs turite atidaryti duris per 30
sekundþiø arba viso durys bus
automatiðkai uþrakintos ir vël ási-
jungs signalizacija.

•Kai uþvedimo raktelis yra ON padë-
tyje.

Signalizacija iðsijungs:
• Pultelyje nuspaudþiamas uþrakini-

mo ( ) ar atrakinimo ( ).
• Uþvedimo raktelis yra “ON” padë-

tyje ilgiau kaip 30 sekundþiø.
• Uþvedamas variklis pasukant rak-

telá á uþvedimo padëtá.

PASTABA
Jei uþvedimo raktelis yra spynelëje,
pultelis neveiks. Venkite uþvesiti
variklá esant ájungtai signalizacijai.
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Jûsø automobilyje ámontuota elek-
troninë variklio imobilizatoriaus sis-
tema, sumaþinanti galimybæ pasin-
audoti automobiliu asmenims, netur-
intiems leidimo.
Imobilizatoriaus sistema susideda ið
maþo siøstuvo raktelyje ir elektron-
inio prietaiso automobilyje. 
Kai á uþvedimo spynelæ ástatomas
uþvedimo raktelis, esant imobilizato-
riaus sistemai, ir pasukamas á ON
padëtá, ði sistema nustato ar raktelis
yra tinkamas ar ne. 
Jei nustatoma, kad raktelis tinkamas,
variklis uþsives.
Jei nustatoma, kad raktelis netinka-
mas, variklis neuþsives.

Norint iðjungti imobilizatoriø:
Ákiðkite uþvedimo raktelá á spynelæ ir
pasukite á ON padëtá.

Norëdami ájungti imobilizatoriø:
Pasukite uþvedimo raktelá á OFF.
Automatiðkai ásijungs imobilizatori-
aus sistema. Be tinkamo rakto jûsø
automobilis neuþsives.

PASTABA
Kai uþvedate automobilá ðalia
nenaudokite kitø raktø su imobiliza-
toriumi.
Kitu atveju variklis gali neuþsivesti
arba greitai iðsijungti. Kad iðveng-
tumëte darbo sutrikimø laikykite
raktus atskirai.

IMOBILIZATORIAUS SISTEMA (JEI YRA)

PERSPËJIMAS  
Jûsø uþvedimo raktelyje esantis
siøstuvas yra svarbi imobiliza-
toriaus dalis. Jis yra sukurtas
taip, kad tarnautø metø metus
nesukeldamas problemø, bet já
turite saugoti nuo drëgmës, sta-
tiniø elektros iðkrovø ir grubaus
elgesio.  Dël to imobilizatoriuje
gali kilti problemos.

PERSPËJIMAS 
Nekeiskite, nereguliuoite imobi-
lizatoriaus sistemos, kadangi tai
gali sukelti imobilizatoriaus sis-
temos gedimus. Ði sistema turi
bûti priþiûrima ágalioto Kia
atstovo. 
Gedimai atsiradæ dël netinkamo
reguliavimo ar imobilizatoriaus
sistemos keitimo nëra dengiami
automobilio garantijos.
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Durø spyneliø valdymas ið
automobilio iðorës 
• Pasukite raktelá link automobilio

galo, norëdami atrakinti, ir link
automobilio priekio, norëdami
uþrakinti.

• Duris taip pat galima uþrakinti ar
atrakinti nuotolinio rakinimo pul-
teliu.

• Kai durys atrakintos, jas galima
atidaryti, patraukus durø rankenà.

• Uþdarydami duris, pastumkite jas
ranka. Patikrinkite, ar durys san-
dariai uþsidarë.

• Jei uþrakinate/atrakinate vairuotojo
priekines duris (priekinio keleivio
duris, jei yra) rakteliu, visos auto-
mobilio durys uþsirakins/atsirakins
automatiðkai.

PASTABA
Jei durys uþrakinamos/atrakinamos
daug kartø beveik be pertraukø
automobilio rakteliu ar dutø rakini-
mo jungikliu, sistema gali laikinai
liautis veikusi, kad apsaugotø elek-
tros grandinæ ir sistemos komponen-
tus nuo gedimø.

Esant nenumatytam atvejui
Jeigu durø elektriniai uþraktai
neveikia, galite uþrakinti duris rakte-
lio pagalba, panaudojant durø iðorë-
je esanèià spynelæ.
Duris be spyneliø galima uþrakinti:
1. Atidarykite duris.
2. Ástatykite raktelá á avarinæ durø

uþrakinimo spynelæ ir pasukite link
automobilio galo.

3. Uþdarykite duris.
Bagaþo skyriaus dangtis uþsirakins ir
neatsirakins já uþdarius, kai neveikia
elektriniai durø uþraktai.

DURØ SPYNELËS

OED036006

Uþrakinti Atrakinti

PERSPËJIMAS
Palikdami automobilá be
prieþiûros, visada iðimkite
uþvedimo raktelá, uþtraukite
rankiná stabdá, uþdarykite
visus langus ir uþrakinkite
visas duris.

OED036094

Uþrakinti

Atrakinti
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Durø spynø valdymas ið auto-
mobilio vidaus
Vidinë dureliø rankenëlë
• Vairuotojo durelës

Kai yra patraukiama priekiniø durø
vidinë rankenëlë esant uþrakin-
toms durims, durys atsirakins ir
atsidarys.

• Keleivio pusës durys
Jeigu vidinë durø rankenëlë
rankenëlë yra patraukiama vienà
kartà, durys atsirakins.
Jeigu rankenëlë bus patraukta du
kartus, durys atsidarys.

Centrinis durø uþraktas
Veikia nuspaudus durø uþraktà.
• Kai nuspaudþiate durø uþrakinimo

mygtukà, visos durys uþsirakina ir
ásijungia indikacinë lemputë.
Jeigu spaudþiant mygtukà yra ati-
daromos durys, visos durys
neuþsirakins.

• Jeigu bet kurios durys yra atrakin-
tos, indikacinë lemputë mirksës.
Nuspaudus mygtukà mirksint
indikatoriui, visos durys uþsirakins.

• Nuspaudus durø uþrakinimo myg-
tukà, visos durys atsirakins ir
indikacinë lemputë iðsijungs.

OED036008 OED036007
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ÁSPËJIMAS
Palikdami automobilá neuþrakin-
tà, galite iðprovokuoti vagystæ
ar galimà þalà sau ar kitiems,
kurià gali sukelti kas nors ási-
brovæs  á automobilá jums
nesant. Palikdami automobilá be
prieþiûros, visada iðtraukite
uþvedimo raktelá, ájunkite rank-
iná stabdá, uþdarykite visus lan-
gus ir uþrakinkite visas duris.

ÁSPËJIMAS - Nepriþiûrimi
vaikai

Uþdarytame automobilyje gali
pasidaryti ypaè karðta, dël ko
nepriþiûrimi vaikai ar gyvûnai,
negalëdami iðlipti ið automo-
bilio, gali þûti ar smarkiai
susiþaloti. Be to, vaikai gali
ájungti automobilio sistemas,
taip susiþeisdami, ar jiems þalos
gali padaryti kas nors ásibrovæs
á automobilá. Niekada savo auto-
mobilyje nepalikite nepriþiûrimø
vaikø ar gyvûnø.

Specialus uþraktas 
(jei yra)
Jei mygtukà nuspaudëte á “LOCK”
padëtá ar nuspaudëte  “LOCK” myg-
tukà pultelyje, kad uþrakintumëte
duris, Uþrakintosdurys negali bûti
atrakintos kitu árankiu iðskyrus rak-
teliu ar pulteliu.
Ði opcija skirta apsaugoti nuo galimø
ásibrovëliø á automobilá.

ÁSPËJIMAS
Neuþrakinkite durø specialiu
uþraktu naudodami pultelá ar
raktà, kai paliekate kà nors
automobilyje. Keleivis automo-
bilyje negali atrakinti durø durø
atrakinimo mygtuku ar durø
uþrakto mygtuku. Pavyzdþiui jei
durys yra uþrakinamos pulteliu,
keleivis automobilyje negalës
atrakinti durø be pultelio.

ÁSPËJIMAS 
• Kai automobilis juda, durys

visada turi bûti iki galo
uþdarytos ir uþrakintos, kad
atsitiktinai neatsidarytø.
Uþrakintos durys taip pat
atbaido galimus ásibrovëlius,
kai automobilis stovi ar lëtai
juda. 

• Atsargiai atidarinëkite duris ir
saugokitës automobiliø,
motociklø, dviraèiø ar
pësèiøjø, artëjanèiø prie auto-
mobilio durø kelyje.
Atidarydami duris, kai kas
nors artinasi, galite kà nors
sugadinti ar suþaloti.
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Durø atrakinimo sistema su
smûgio jutikliais (jei yra)
Visos durys bus automatiðkai atrak-
intos kai uþvedimo rakteliui esant
padëtyje ON, smûgio jutiklis pajus
smûgá.
Taèiau jei smûgis sugadina automo-
bilio elektrinæ sistemà ar mechaniná
durø uþraktà, durø atrakinimo sis-
tema su smûgio jutikliais gali nesu-
veikti.

Reaguojantys á automobilio
greitá durø uþraktai
Kai automobilio greitis yra didesnis
kaip 40 km/h ilgiau kaip 1 sekundæ,
visos durys uþsirakins automatiðkai.
Norëdami iðjungti ðià sistemà, kreip-
kitës á ágaliotà Kia atstovà.

Galiniø durø vaikø apsauginis
uþraktas
Vaikø apsauginis uþraktas skirtas
apsaugoti vaikus, kad jie atsitiktinai
neatidarytø automobilio durø ið auto-
mobilio vidaus. Galiniø durø apsaug-
inius uþraktus reikia naudoti, kai
automobilyje yra vaikø.
1. Atidarykite galines duris.

2. Nuspauskite vaikø apsauginá
uþraktà, esantá ant galinio durø
kraðto, á “uþrakinimo” padëtá. Kai
vaikø apsauginis uþraktas yra
“lock ( )” (uþrakinta) padëtyje,
galinës durys netsidarys, jei auto-
mobilio viduje patrauksite vidinæ
durø rankenà.

3. Uþdarykite galines duris.
4. Kad atidarytumëte galines duris,

patraukite iðorinæ durø rankenà
(1) .

Net jei durys neuþrakintos, galinës
durys neatsidarys patraukus vidinæ
durø rankenà (2), kol neatrakinsite
galiniø durø vaikø apsauginio uþrak-
to ( ). 

OED036009
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Bagaþo skyriaus dangtis
Bagaþo skyriaus dangèio atidary-
mas
• Jûs galite atrakinti/uþrakinti dangtá

(bet negalite jo atidaryti) centrinio
durø uþrakto pagalba.

• Atrakintas bagaþo skyriaus dangtis
gali bûti atidaromas nuspaudus
rankenëlæ (1) ir  pakeliant dangtá á
virðø.

ÁSPËJIMAS - Galiniø durø
uþraktai

Jei vaikai atsitiktinai atidaro
galines duris automobiliui
judant, jie gali iðkristi ir smarki-
ai susiþeisti ar þûti. Kad vaikai
neatidarytø galiniø durø ið
vidaus, reikia naudoti galiniø
durø vaikø saugos uþraktus,
kai automobilyje yra vaikø.

OED036010

PERSPËJIMAS
Nedëkite sunkiø daiktø ant
bagaþo skyriaus salono
lentynos. Jie gali sugadinti
lentynà.

ÁSPËJIMAS 
• Nedëkite jokiø daiktø ant

bagaþo skyriaus salono
lentyno. Automobiliui staigiai
stabdant ar darant posûká,
daiktai gali suþeisti keleiviui.

• Kai naudojate bagaþo skyriø
saugokitës lentynos, kad
nesusiþeistumëte.
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Bagaþo skyriaus dangèio avarinis
iðëjimas
Jûsø automobilyje yra avarinis iðëji-
mas pro bagaþo skyriø. Bagaþo skyr-
iaus dangèio apaèioje yra atidarymo
svirtis. Jrigu kas nors yra uþrakina-
mas bagaþo skyriuje, jis gali iðlipti
patraukus uþ rankenëlës ir pastûmus
dangtá atgal.

Bagaþo skyriaus lemputë 
(jei yra)
Bagaþo skyriaus lemputë uþsidega
atidarius bagaþo skyriø. Ji lieka ási-
jungusi iki uþdaromas bagaþo skyri-
aus dangtis.

PASTABA
Ásitikinkite, kad uþdarëte bagaþo
skyriaus dangtá. Jeigu jis lieka
neuþdarytas, kai variklis yra iðjung-
tas, akumuliatorius gali iðsikrauti,
nes bagaþo skyriaus lemputë lieka
ájungta.

OED036011

ÁSPËJIMAS 
• Turite þinoti kur yra bagaþo

skyriaus avarinio atidarymo
rankenëlë ir kaip ja naudotis,
kad avariniu atveju galë-
tumëte juo pasinaudoti.

• Niekas neturi vaþiuoti bagaþo
skyriuje. Bagaþo skyrius
ypatingai pavojingas avarijos
metu.

• Atidarymo rankenëlæ nau-
dokite tik avariniu atveju.
Bûkite atsargûs, kai automo-
bilis juda. 

OED036074
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PASTABA
• Ðaltame ir drëgname klimate durø

uþraktai gali dël ðalèio neveikti
tinkamai.

• Kai keliate automobilá, norëdami
pakeisti padangà ar atlikti kitus
taisymo darbus, neatidarykite
bagaþo skyriaus dangèio. Bagaþo
skyriaus dangtis gali neuþsidaryti
tinkamai.

ÁSPËJIMAS - Bagaþo
skyriaus dangtis
Bagaþo skyriaus dangtis pakyla
á virðø. Atidarydami dangtá ási-
tikinkite, kad ðalia nëra þmoniø
ar daiktø.

PERSPËJIMAS
Prieð vaþiuodami ásitikinkite,
kad uþdarëte bagaþo skyriaus
dangtá. Vaþiuojant su neuþdary-
tu bagaþo skyriaus dangèiu
galite sugadinti dangèio
pakëlimo cilindrus vyrius.  

ÁSPËJIMAS -
Iðmetamosios dujos
Jeigu vaþiuojate su atidarytu
bagaþo skyriaus dangèiu, pavo-
jingos iðmetamosios dujos
pateks á automobilá, dël ko galite
bûti sunkiai ar net mirtinai
suþeisti.
Jeigu turite vaþiuoti su atdary
bagaþo skyriaus dangèiu,
atidarykite visas orapûtes ir lan-
gus, kad papildomas oras
patektø ið iðorës.

ÁSPËJIMAS -  Galinis
bagaþo skyrius
Keleiviai negali vaþiuoti bagaþo
skyriuje, kadangi ten nëra sau-
gos sistemø. Tam, kad bûtø
iðvengta suþalojimø staigaus
stabdymo ar avarijos metu,
keleiviai visada turi bûti tinka-
mai prisisegæ.
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Elektriniai langai (jei yra)
(1) Vairuotojo durø elektriniø langø

jungiklis
(2) Priekinio keleivio durø elektriniø

langø jungiklis
(3) Galiniø durø (kairiøjø) elektriniø

langø jungiklis (jei yra)
(4) Galiniu durø (deðiniøjø) elektriniø

langø jungiklis (jei yra)
(5) Langø atidarymas ir uþdarymas
(6) Elektra valdomi langai 

(jei yra) 
(7) Elektriniø langø rakinimo jungiklis

• Elektriniø langø laiko þymeklis
Elektrinius langus galima valdyti dar
maþdaug 30 sekundþiø po to, kai
uþvedimo raktelis iðtraukiamas ar
pasukamas á padëtá ACC ar LOCK.
Taèiau, jei priekinës durys atidarytos,
elektriniø langø negalima valdyti net
minëtas 30 sekundþiø po uþvedimo
raktelio iðtraukimo.

LANGAI 

OED036012

Tipas A Tipas B Tipas C
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Elektriniai langai (jei yra)
Uþvedimo raktelis turi bûti ON padë-
tyje, kad elektriniai langai veiktø.
Kiekvienos durys turi savo elektrinio
lango jungiklá. Taèiau, vairuotojas turi
elektriniø langø rakinimo jungiklá,
kuris gali blokuoti keleiviø elektriniø
langø veikimà.
Jei pastebite bet kurio ðoninio lango
smûgius ar pulsacijà (vëjo ðokà), kai
kuris nors ðoninis langas atidarytas,
turite ðiek tiek pradaryti prieðingos
pusës langà, kad susilpnintumëte
reiðkiná.

PERSPËJIMAS
• Kad apsaugotumëte elek-

triniø langø sistemà nuo
gedimø, neatidarinëkite ir
neuþdarinëkite tuo pat metu
dviejø langø. Taip uþtikrin-
site ir ilgesná saugikliø tar-
navimà.  

• Niekada nebandykite vienu
metu jungti pagrindinio
vairuotojo durø mygtuko ir
keleivio durø langø mygtuko
prieðingomis kryptimis. Jei
taip atsitiks, langas sustos ir
jo nebus galima atidaryti ar
uþdaryti.

ÁSPËJIMAS 
• Prieð uþdarydami langà, ási-

tikinkite, kad rankos ir galvos
yra saugiu atstumu nuo lango.

• Neleiskite vaikams þaisti su
elektriniais langais. Laikykite
vairuotojo dureliø elektriniø
langø uþrakto mygtukà LOCK
padëtyje (nuspaustas). Vaikai
þaisdami gali sunkiai
susiþeisti. 

• Neiðkiðkite galvos ir rankø pro
automobilio langà vaþiuoda-
mi.

• Visada kelis kartus
patikrinkite ar galva, rankos ar
kiti kliûtys nemaiðys uþdaryti
langus.
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Langø atidarymas ir uþdarymas
Tipas  A
Vairuotojo duryse yra pagrindinis
elektriniø langø jungiklis, kuris valdo
visus automobilio langus. Kad
atidarytumëte ar uþdarytumëte
langà, paspauskite þemyn (5) ar
patraukite aukðtyn (5) priekinæ
titinkamo jungiklio dalá.

Tipas B - Automatinis elektrinio
lango nuleidimas
(vairuotojo langas, jei
yra)

Nuspaudus elektrinio lango jungiklá
iðkart á antrà stabdiklio padëtá (6),
visiðkai nusileis vairuotojo langas,
net kai atleisite jungiklá. Kad sustab-
dytumëte langà norimoje padëtyje,
kai langas juda, trumpam patraukite
aukðtyn jungiklá, prieðinga kryptimi,
nei juda langas.

Tipas C - Automatinis langas
Trumpam nuspaudus elektrinio
lango jungiklá á antrà stabdiklio padëtá
(6) , visiðkai nusileis vairuotojo lan-
gas, net kai atleisite jungiklá. Kad
sustabdytumëte langà norimoje
padëtyje, kai langas juda, trumpam
patraukite aukðtyn jungiklá, prieðinga
kryptimi, nei juda langas.

OED036085

Tipas B

OED036086

Tipas C

OED036084

Tipas A
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Automatinis langø stabdymas
(Kai langai yra uþdaromi automa-
tiniu bûdu)
Jeigu langui judant á virðø kelias yra
uþtveriamas objekto ar kûno dalies,
langas nustatys pasiprieðinimà ir
sustos. Langas nusileis þemyn apie
30cm (11.8 coliø) nuo virðaus, kad
galima bûtø paðalinti objektà. 

Jeigu akumuliatorisu iðsikrovë ar
buvo atjungtas, automatinë langø
sistema turi bûti nustatyta sekanèiai:
1. Uþvedimo raktelá pasukite á ON

padëtá.
2. Uþdarykite kiekvienà langà ir

kiekvienà mygtukà palaikykite
ilgiau kaip 1 sekundæ, kai langas
jau bus uþdarytas.

OED036087

ÁSPËJIMAS
• Automatinë lango paleidimo

þemyn funkcija veiks tuk tuo
atveju, kai yra naudojamas
automatinis lango pakëlimas.
Automatinis langø paleidimas
þemyn neveiks, jeigu langui
pakelti naudosite elektrinio
lango mygtuke pirmà stabdiklio
padëtá (5). Visada patikrinkite
kelis kartus ar rankos, galvos ar
kitos kûno dalys ir kitos kliûtys
nemaiðys uþdaryti langui.

• Jei objekto skersmuo yra
maþesnis kaip 4 mm yra tarp
stiklo ir lango virðaus, automa-
tinis stabdymas gali objekto
neuþfiksuoti ir nesuveikti.
Todël visada patikrinkite ar
nëra kliûèiø prieð keliant langà. 
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Elektriniø langø rakinimo myg-
tukas (jei yra)
• Vairuotojas gali atjungti elektriniø

langø jungiklius ant keleiviø durø,
nuspausdamas elektriniø langø
rakinimo mygtukà, esantá ant
vairuotojo durø, á padëtá LOCK
(nuspaustas).

• Kai elektriniø langø rakinimo myg-
tukas yra ájungtas, vairuotojo
pagrindinis valdymo mygtukas taip
pat negali valdyti keleiviø durø
elektriniø langø.

Mechaninis langø valdymas
(jei yra)
Norëdami atidaryti ar uþdaryti
kiekvienà langà, naudokite to lango
atidarymo/uþdarymo rankenëlæ.

OED036013 OED036088
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Vairuotojo sëdynë
(1) Sëdynës reguliavimas,

pirmyn/atgal
(2) Atloðo pasvirimo reguliavimas
(3) Sëdynës reguliavimas, aukðtis*
(4) Sëdynës ðildytuvo jungiklis*
(5) Atloðo iðlinkimo reguliavimas*
(6) Galvos atramos reguliavimas

Priekinio keleivio sëdynë
(7) Sëdynës reguliavimas,

pirmyn/atgal
(8) Atloðo pasvirimo reguliavimas
(9) Sëdynës ðildytuvo jungiklis*
(10) Atloðo iðlinkimo reguliavimas*
(11) Galvos atramos reguliavimas

Galinë sëdynë
(12) Sulankstoma galinë sëdynë
(13) Porankis*
(14) Galvo atramos reguliavimas
*: jei yra

SËDYNË

OED036014
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(tæsinys)
• Visada vairuokite ir vaþiuokite

laikydami atloðà vertikaliai,
juosmeninë saugos dirþo
dalis ar juosmeninis saugos
dirþas turi glaudþiai ir þemai
apgulti klubus. Tai saugos
dirþø padëtis, kurioje jie geri-
ausiai saugo avarijos metu.

• Kad iðvengtumëte
nereikalingø saugos oro
pagalviø sukeltø suþeidimø,
tarp jø sunkiø ar net mirtinø,
visada sëdëkite kiek galima
atsitraukæ toliau nuo vairo,
kad jûsø krûtinë bûtø nutolusi
nuo vairo maþiausiai 250 mm
(10 coliø).

ÁSPËJIMAS
• Laisvi objektai vairuotojo

pëdø srityje gali trukdyti nau-
dotis pedalais ir taip sàlygoti
varijà. Laisvi objektai gali pak-
liûti á sëdynës slinkimo mech-
anizmà. Nieko nedëkite po
priekinëmis sëdynëmis.

• Niekada nepalikite automobi-
lyje nepriþiûrimø vaikø.

ÁSPËJIMAS - Vairuotojo
sëdynë
• Niekada nemëginkite reguli-

uoti sëdynës automobiliui
judant. Taip galite prarasti
kontrolæ ir pakliûti á mirtinà,
rimtus suþalojimus ar þlà tur-
tui sukelianèià avarijà.

• Niekas negali trukdyti normali-
ai atloðo padëèiai. Laikydami
daiktus ant atloðo ar kitaip
trukdydami tinkamai atloðui
uþsifiksuoti, galite susilaukti
rimtø ar mirtinø suþeidimø
staigiai stabdant ar susidûrus.

(þr. tæsiná)
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Priekinës sëdynës reguliavi-
mas 
Sëdynës pastûmimas pirmyn ir
atgal
Kad pastumtumëte sëdynæ pirmyn ar
atgal:

1. Patraukite aukðtyn sëdynës slinki-
mo svirtá, esanèià po pasostës
priekiniu kraðtu, ir laikykite jà.

2. Pastumkite sëdynæ á norimà
padëtá.

3. Paleiskite svirtá ir patikrinkite, ar
sëdynë uþsifiksavo reikiamoje
vietoje.

Reguliuokite sedynæ prieð vaþiuoda-
mi ir patikrinkite, ar ji tvirtai uþsifiksa-
vo, mëgindami pajudinti pirmyn-
atgal, nenaudodami valdymo
rankenelës. Jei sëdynë juda, ji nëra
tinkamai uþsifiksavusi.

Vairuotojo sedynes pasostes
aukšcio reguliavimas (jei yra)

Norëdami pakelti pasostæ patraukite
svirtelæ á virðø. 
Norëdami nuleisti pasostæ palenkite
svirtelæ á apaèià.

OED036015 OED036016
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Vairuotojo sedynes atloðo pasvir-
imo reguliavimas
Norëdami atlenkti atloðà pasukite
rankenëlæ á prieká ar atgal, kad
pasirinktumëte norimà atloðo kampà.

Juosmens prilaikymas (jei yra) 
Jûs galite reguliuoti juosmens p
rilaikymà pasukdami svirtelæ,
esanèià sëdynës ðone. 
Palenkus svirtelæ á prieká padidina
juosmenáë prilaikanèià dalá. 
Palenkus rankenëlæ link automobilio
galo, juosmená prilaikanti dalis
sumaþëja.

OED036017 OED036018

ÁSPËJIMAS
Vaþiuodami ar vairuodami, kai
priekines sëdynes atloðas
atlenktas, avarijos metu galite
smarkiai susiþeisti ar net þuti.
Jei priekine sedyne atloðta,
avarijos metu keleivio klubai
gali nuslysti po juosmenine
saugos dirþo dalimi ir stipresnis
poveikis teks neapsaugotam
pilvui ar kaklui. Galimi rimti ir
mirtini vidiniai suþeidimai. Kai
automobilis juda, laikykite
sëdynës atloðus patogioje ver-
tikalioje padetyje. 
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Sëdynës ðildymas (jei yra)
Priekinës sëdynës gali bûti ðildomos
individualiai, kai uþvedimo raktelis
yra ON padëtyje. Kai nuspaudþiate
sëdynës ðildymo mygtukà, ter-
mostatas reguliuoja sëdynës tem-
peratûrà. Kiekvienà kartà nuspaudus
mygtukà keièiasi sëdynës temper-
atûra. Norëdami iðjungti sëdynës
ðildymo sistemà, mygtukà ir laikykite
iki indikacinës lemputës uþges.

PASTABA
• Jeigu sëdynës ðildymas neveikia,

kai aplinkos temperatûra þemesnë
kaip  21 °C (70 °F), leiskite
sëdynes patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.

• Kai valote sëdynes, nenaudokite
organiniø tirpikliø, tokiø kaip
skiediklis, benzolas, alkoholis ar
benzinas. Jais galite paþeisti ðildy-
tuvo ar sëdyniu pavirðiu.

• Kad sëdynes ðildytuvas
neperkaistø, nedëkite ant sëdynes
antklodþiu, pagalviø ar sëdynes
uþdangalø, kai ðildytuvas veikia. 

• Ant sëdyniu, kuriose sumontuoti
ðildytuvai, nedëkite sunkiø ar
aðtriu daiktø.  Jais galite sugadin-
ti sëdynes ðildytuvo komponentus.

ÁSPËJIMAS
Keleiviai turi bûti labai atsargûs,
jei naudojami sëdyniø ðildytu-
vai, kad neperkaitintø sëdyniø ir
nenusidegintø. Ypaè reikia
rûpintis ðiais keleiviais:
1. Kûdikiais, vaikais, vyresnio

amþiaus ar neágaliais
asmenimis, ambulatoriniais
lgoniais

2. Asmenimis, kuriø jautri oda
ar kurie greit nusidegina

3. Pavargusiais asmenimis
4. Apsvaigusiais asmenimis
5. Asmenimis, vartojanèiais

vaistus, kurie sukelia sug-
lebimà ar mieguistumà
(migdomuosius, tabletes nuo
perðalimo ir kt.)

OED036019
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Galvos atramos reguliavimas
Aukðèio reguliavimas
Galvos atrama skirta ne tik vairuoto-
jo ar keleiviø patogumui, bet taip pat
padeda apsaugoti galvà ir kaklà
susidûrimo metu.
Norëdami pakelti galvos atramà,
patraukite jà á norimà padëtá (1).
Norëdami nuleisti - paspauskite ir
laikykite atlaisvinimo mygtukà (2),
esantá galvos atramos laikiklyje, ir
nuleiskite atramà á norimà padëtá (3).
Kad saugotø geriausiai, nustatykite
galvos atramà taip, jog jos centras
bûtø Jûsø ausø aukðtyje. Atstumas
nuo galvos atramos iki galvos turi
bûti lygus kumðèio ploèiui.

Nuëmimas
Kad nuimtumëte galvos atramà,
pakelkite jà kiek galima aukðèiau,
tada nuspauskite atleidimo svirtá (1),
tuo pat metu traukdami aukðtyn (2).
Jeigu automobilyje sumontuota
aktyvus galvos atloðas, jos
negalësite nuimti.

Aktyvus galvos atloðas (jei yra)
Aktyvus galvos atloðas juda á prieká
ir á virðø esant galiniam susidûrimui.
Tai padeda apsaugoti vairuotojo ir
priekinio keleivio kaklus nuo judëjimo
atgal ir apsaugo nuo kaklo suþei-
dimø.

OED036072 OED036073

ÁSPËJIMAS
Kad sumaþëtø galvos ir kaklo
suþeidimø rizika, nevairuokite
automobilio, kai galvos atramos
iðimtos ar netinkamai nustaty-
tos. Nereguliuokite galvos
atramos, kai vaþiuojate.

HNF2041-1
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Galinës sëdynës
Galiniø sëdyniø sulankstymas (jei
yra) 
Galiniø sëdyniø atloðai nulenkiami,
kad atsirastø papildomos edvës
kroviniui ir bûtø galima pasiekti
kroviniø vietà.
• Kad nulenktumëte galinës sëdynës

atloðà, patraukite uþrakto atleidimo
svirtá, tada nulenkite atloðà pirmyn
ir á apaèià.

• Norëdami pakelti atloðà, pakelkite
ir pastumkite já stipriai, iki
spragtelës uþsifiksuodamas. 

• Kai gràþinate atloðà á vetikalià
padëtá, vël pritvirtinkite galinius
saugos dirþus, kad jais galëtø nau-
dotis gale sëdintys keleiviai.

1. Pakelkite priekinæ pasostës dalá
(1) á virðø.

2. Pakelkite galinæ pasostës dalá (2) á
virðø.

3. Palenkite pasostæ iki ji spragtels
(3).

4. Iðimkite galvos atramà (4).

OED036023

OED036024

OED036025

OED036026
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PERSPËJIMAS
• Gràþindami galiniø sëdyniø

atloðus á vertikalià padëtá,
nepamirðkite gràþinti galinius
petinius saugos dirþus á reiki-
amà padëtá. 

• Neiðimkite ið automobilio
grindø kilimo. Emisijos valdy-
mo sistemos komponentai
ákaitina iðmetamas dujas po
grindimis iki aukðtos temper-
atûros.

ISPEJIMAS - Krovinys
Krovinys visada turi bûti
pritvirtintas, kad nebûtø  iðsvi-
estas á salonà susidûrimo metu
ir nesuþeistu automobilio
keleiviø.

5. Patraukite uþ uþrakto atleidimo
svirtelës (5).

6. Nulenkite sëdynæ á prieká (6).
7. Ástatykite galvos atramø strypus á

skyles, esanèias ant pasostës gal-
inës dalies (7).

Norëdami atlenkti sëdynæ:
1. Iðtraukite galvos atramà.
2. Lengvai pastumkite pasostæ link

automobilio priekio ir pakelkite
atloðà ir já uþfiksuokite.

3. Tinkamai ástatykite galvos atramà.
4. Atlenkite atgal pasostæ ir uþfik-

suokite jà.
5. Patikrinkite galinius saugos dirþus

ir sagtis.OED036027

OED036028
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Porankis (jei yra)
Porankis yra galinës sëdynës centre.
Patraukite poranká þemyn nuo
atloðo.

Galvos atramø reguliavimas
Aukšcio reguliavimas
Norëdami pakelti galvos atramà,
patraukite jà á norimà padëtá (1).
Norëdami nuleisti - paspauskite ir
laikykite atlaisvinimo mygtukà (2),
esantá galvos atramos laikiklyje, ir
nuleiskite atramà á norimà padetá (3). 

PERSPËJIMAS 
• Þiurekite, kad variklis bûtø

iðjungtas, pavarø svirtis P, o
rankinis stabdis uþtrauktas,
kai kraunate ar iðkraunate
kroviná. Automobilis gali
pajudëti, jei pavaru perjungi-
mo svirtá netyèia pastumsite  á
kità padëti.

• Þiurekite, kad neapgadin-
tumëte automobilio vidaus,
kai kraunate kroviná per galin-
iø keleiviø sëdynes.

• Kai krovinys kraunamas virð
galiniø keleiviø sëdyniø, tinka-
mai já pritvirtinkite, kad vaþi-
uojant nejudëtø.
Nepritvirtintas krovinys
keleiviø skyriuje gali apgadin-
ti automobilá ar suþeisti jo
keleivius.

OED036089 OED036030
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Nuëmimas
Kad nuimtumëte galvos atramà,
pakelkite jà kiek galima aukðciau, o
tada nuspauskite atleidimo svirtá (1),
tuo pat metu traukdami aukðtyn (2).

ISPËJIMAS
Kad sumaþëtø galvos ir kaklo
suþeidimø rizika, nevairuokite
automobilio, kai galvos atramos
iðimtos ar netinkamai nustaty-
tos.

OED036031
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Saugos dirþø átempikliai 
(jei yra)
Jûsø automobilio vairuotojo ir
priekinio keleivio saugos dirþai turi
átempiklius. Átempikliai turi uþtikrinti,
kad saugos dirþai glaudþiai apgultø
keleivio kûnà tam tikrø smøgiø ið
priekio atvejais. Saugos dirþø tem-
pikliai veikia kartu su saugos oro
pagalvëmis, kai smûgis ið priekio
pakankamai stiprus.

Kai automobilis staigiai stoja ar
keleiviai bando pasilenkti á prieká
staigiai, saugos dirþo átempëjas uþsi-
fiksuoja. Esant tam tikram prieð-
prieðiniam susidûrimui átempëjas
átemps saugos dirþà ir jis gali ásirëþti
á keleivio kûnà. 
Jeigu sistema nustato, kad dirþas yra
per smarkiai átemptas, apkrovos ribo-
tuvas, esantis átempëjo viduje, ðiek
tiek atleis átemptà saugos dirþà. (jei
yra)

Saugos dirþø átempikliø sistemà
sudaro ðie komponentai. Jø padëtis
parodyta iliustracijoje.
(1) SRS saugos oro pagalviø áspë-

jamoji lemputë
(2) Saugos dirþø átempikliø mazgas
(3) SRS oro pagalviø valdymo 

modulis

SAUGOS DIRÞAI

OMG035300 1KMB3311A
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ÁSPËJIMAS
Kad saugos dirþø átempikliai
bûtø maksikaliai naudingi:
• Turite teisingai segëti saugos

dirþus. 
• Saugos dirþas turi bûti nus-

tatytas reikiamoje padëtyje. 

ÁSPËJIMAS
Kai ásijungia saugos dirþø átem-
pikliai, galite iðgirsti triukðmà ir
salone pamatyti smulkias
dulkes, panaðias á dûmus,
kurios nenuodingos. 
Nors ðios dulkës nepavojingos,
jos gali suerzinti oda ir
nereikëtø jomis kvëpuoti ilgà
laikà. Kruopðèiai nusiplaukite
rankas ir veidà po avarijos, kuri-
oje áðsiskleidë oro pagalvës ir/ar
saugos dirþø átempikliai.

PERSPËJIMAS 
• Kadangi SRS oro pagalviø ási-

jungimo jutiklis sujungtas su
saugos dirþø átempikliais, SRS
oro pagalviø áspëjanti lemputë
prietaisø skydelyje uþsidegs
maþdaug 6 sekundëms, kai
uþvedimo raktelá pasuksite á
padëtá “ON”, po to lemputë
turi uþgesti.

• Jei saugos dirþø átempikliø
sistema neveikia tinkamai, ði
áspëjanti lemputë ásijungs, jei
SRS saugos oro pagalviø sis-
tema veikia gerai. Jei SRS oro
pagalviø áspëjanti lemputë
neásijungia, kai raktelis
pasukamas á padëtá “ON”,
arba jei ji lieka ðviesti ilgiau
nei 6 sekundes, ar jei ji uþside-
ga automobiliui vaþiuojant,
kuo greièiau leiskite saugos
dirþø átempikliø ir SRS saugos
oro pagalviø sistemà patikrin-
ti ágaliotajam Kia atstovui.
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ÁSPËJIMAS
• Átempikliai gali aktyviai veikti

tik vienà kartà. Aktyviai veiku-
sius átempiklius bûtina
pakeisti.  Visi bet kurio tipo
saugos dirþai turi bûti
pakeisti, jei juos segëjo avari-
jos metu. 
Vairuotojo ir keleivio saugos
dirþai turi bûti pakeisti po
avarijos, net jeigu jais nebovo
prisisegta.

• Nemëginkite patys tikrinti ar
pakeisti saugos dirþø átempik-
liø. Tai privalo daryti ágaliota-
sis Kia atstovas.

ÁSPËJIMAS
Saugos dirþø átempikliø mazgai
aktyvaus veikimo metu ákaista.
Nelieskite tempikliø mazgø
keletà minuèiø po to, kai jie
aktyviai veikë.

ÁSPËJIMAS
• Netrankykite saugos dirþø

átempikliø mazgø.
• Nemëginkite tvarkyti ar taisyti

saugos dirþø átempikliø patys.
• Jei neteisingai elgsitës su

saugos dirþø átempikliais, juos
sutrenksite, modifikuosite,
tikrinsite, tvirtinsite, tvarkysite
ar remontuosite patys, jie gali
netinkamai veikti, ar, netyèia
ásijungæ, rimtai suþeisti.
Visada segëkite saugos
dirþus, kai vairuojate automo-
bilá.
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Saugos dirþø sistema Mes primygtinai rekomenduojame
vairuotojui ir visiems keleiviams pri-
sisegti automobilyje esanèius sau-
gos dirþus, kai juo vaþiuoja.
Tinkamai naudojami saugos dirþai
sumaþina smarkiø suþeidimø  ir þuvi-
mo rizikà avarijø ir staigaus stabdy-
mo metu. 

Visos sëdynës (áskaitant ar iðskyrus
centrinæ galinæ sëdynæ) turi juos-
meninius/petinius saugos dirþus.
Ánertiniai uþraktai saugos dirþø ati-
traukimo mechanizme leidþia
visiems juosmeniniams/petiniams
saugos dirþams likti neuþrakintiems,
automobiliui vaþiuojant normaliai. tai
suteikia prisisegusiems keleiviams
ðiek tiek judëjimo laisvës ir didesnio
patogumo. Jei automobilá paveikia
jëga, tokia kaip staigiai stabdant ar
pasisukant, ar smûgio metu, saugos
dirþø átraukimo mechanizmai
automatiðkai uþfiksuoja dirþus.

Kadangi inertiniams uþraktams
nereikia smûgio, kad uþsirakintø,
galite pajusti saugos dirþus uþsiraki-
nant staigaus stabdymo ar staigiø
posûkiø metu.
Vaikø saugos sistemà(s) visada
tvirtinkite prie galinës sëdynës.

Niekada netvirtinkite vaikø saugos
sistemos priekinio keleivio vietoje,
nes besipuèianti oro pagalvë gali
rimtai ar net mirtinai suþaloti taip
sëdintá vaikà.

ÁSPËJIMAS - Saugos
dirþai
Kad sumaþintumëte rimtø ar
mirtinø suþeidimø rizikà avari-
jos metu, vairuotojas ir visi
keleiviai turi naudoti tinkamas
jø amþiui ir dydþiui saugos
priemones.  Oro pagalviø buvi-
mas nereiðkia, kad nereikia pri-
sisegti tinkamais saugos dirþais
ar naudoti vaikø saugos
priemones.  Oro pagalvës veikia
geriausiai, kai keleiviai automo-
bilyje prisisegæ dirþus teisingai.
Susipaþinkite su ðio skyriaus
informacija, áskaitant informaci-
jà apie kûdikiø ir vaikø saugos
priemones.  Perskaitykite
saugumo áspëjimus apie auto-
mobilio saugos sistemas,
esanèius nuo saulës skydelius.
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ÁSPËJIMAS -  Persukti
dirþai
Persuktas ar uþstrigæs saugos
dirþas tinkamai nesaugo.  Jei
negalite dirþo atsukti ar iðlaisv-
inti, tuojau pat kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà.  Niekada
nevairuokite ir nevaþiuokite, jei
saugos dirþas persuktas ar
uþstrigæs.

Saugos dirþai saugo geriausiai, kai:
• Sëdynës atloðas vertikalus.
• Keleivis sëdi vertikaliai

(nesukumpæs).
• Juosmeninis dirþas glaudþiai apju-

osia klubus.
• Petinis dirþas glaudþiai apjuosia

krûtinæ, eidamas skersai.
• Keliai nukreipti tiesiai á prieká.
Kaip priminimas, kad uþsisegtumëte
saugos dirþus, pasigirs áspëjimo sig-
nalas ir ásijungs áspëjanti lemputë.

ÁSPËJIMAS - Po susidûri-
mo

• Juosmeniniai/petiniai saugos
dirþai gali sutrûkti ar sugesti,
jei smûgio metu patiria átempi-
mo jëgà.

• Visà saugos sistemà reikia
patikrinti po kiekvieno susidû-
rimo. Visus dirþus, atitraukik-
lius, inkarus ir metalines dalis,
paþeistas smûgio metu, reikia
pakeisti, prieð vël naudojant
automobilá.

ÁSPËJIMAS - Kroviniø
skyrius (jei
yra) 

Keleiviams niekada negalima
leisti vaþiuoti kroviniø skyriuje.
Ten nëra saugos dirþø.
Asmenys, naþiuojantys automo-
bilyje neprisegti saugos dirþais,
daþniau patiria sunkius suþalo-
jimus ir þûva avarijos metu.
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ÁSPËJIMAS - Dirþø nau-
dojimas
Saugos dirþus reikia tinkamai
naudoti, kad avarijos metu
dirþai tinkamai apsaugotø.
Kiekviena sëdynë turi atskirà
saugos dirþø komplektà su sag-
timi bei lieþuvëliu, naudojamais
kartu.  
Kad padidëtø saugos dirþø efek-
tyvumas, naudokite juos taip:
• Petinæ dirþo dalá sekite tik per

iðoriná petá.  Niekada
nesegëkite petinio dirþo po
paþastimi.

• Niekada nepermeskite saugos
dirþo per kaklà, kad eitø per
vidiná petá.

• Niekada nesegëkite petinio
dirþo skersai kaklà ar veidà.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Segëkite juosmeniná dirþà kuo

þemiau.  Þiûrëkite, kad jis eitø
kuo glaudþiau apie klubus.
Niekada nesegëkite juos-
meninio dirþo ar juos-
meninio/petinio dirþo juos-
meninës dalies per liemená; jis
visada turi eiti per tvirtesnæ
vietà - klubus.

• Niekada nenaudokite vieno
saugos dirþo daugiau nei
vienam asmeniui vienu matu.

• Kai automobilis juda, atloðai
turi bûti patogioje vertikalioje
padëtyje.

ÁSPËJIMAS - Saugos
dirþø
prieþiûra

• Sugadintas dirþas avarijos
metu tinkamai nesaugos.

• Reguliariai tikrinkite saugos
dirþus, ar nenusidëvëjæ, ar
neapgadinti. Iðtraukite
kiekvienà dirþà ir apþiûrëkite,
ar neatspuræs, ar nëra
ápjovimø, pradeginimø ar kitø
pakenkimø.  Iðtraukite saugos
dirþà ir leiskite jam susitraukti
keletà kartø. Þiûrëkite, kad
juosmeninis/petinis dirþai
gráþtø  sklandþiai ir lengvai á
átraukimo mechanizmà.

• Patikrinkite uþraktus, ar jie
uþsirakina ir atsirakina netruk-
domai ir nevëluodami.

• Niekada nepriverkite durimis
juosmeninio ar petinio dirþo.

• Blogos bûklës ar blogai
veikianèius dirþus bûtina
pakeisti.
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PERSPËJIMAS
Niekada nepriverkite durimis
juosmeninio ar petinio dirþo.
Taip galite sugadinti dirþà ar
sagtá ir padidinti rizikà susiþeisti
avarijos metu.

OED036090

Saugos dirþø áspëjimo lemputë ir garsinis signalas
(1) Vairuotojo sëdynës saugos dirþo áspëjimo lemputë
(2) Priekinio keleivio saugos dirþo áspëjimo lemputë
(3) Galinio kairës pusës keleivio saugos dirþo áspëjimo lemputë (jei yra)
(4) Galinio centrinio keleivio saugos dirþo áspëjimo lemputë (jei yra)
(5) Galinio deðinës pusës keleivio saugos dirþo áspëjimo lemputë  (jei yra)

ED_English_3_LT.qxd  24.01.2007  21:02  Page 36



3 37

Automobilio ypatumai

Vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos dirþø áspëjamoji lem-
putë ir garsinis signalas
Primindama vairuotojui ir keleiviui,
kad prisisegtø saugos dirþus, áspë-
janti lemputë uþsidegs maþdaug 6
sekundëms kiekvienà kartà, kai
pasuksite uþvedimo raktelá á padëtá
ON.
Jeigu sëdima ant priekinës sëdynës,
áspëjimo lemputë ir garsinis signalas
veiks sekanèiai.
Jei vairuotojo ir keleivio
peties/juosmes saugos dirþas
neprisegtas, kai raktelis pasukamas á
padëtá ON, saugos dirþø áspëjantis
garsinis signalas skamba ir saugos
dirþø áspëjanti lemputë blykèios iki
bus uþsisegti saugos dirþai.
Jeigu ir toliau vaþiuojate nepri-
sisegæs didesniu kaip 9km/h greièiu,
lemputë pradës mirksëti kol greitis
sumaþës iki 6km/h.

Jei vairuotojo peèiø/juosmens dirþas
yra atsegamas, rakteliui esant ON
padëtyje ir vaþiuojant didesniu kai
9km/h greièiu, saugos dirþø garsinis
áspëjimo signalas skambës apie 100
sekundþiø.
Jeigu jûs atsisegsite saugos dirþà,
automobiliui judant didesniu, kaip 9
km/h  greièiu, pirmà kartà, áspëjimo
signalas skambës apie 100
sekundþiø.

Galiniø keleiviø saugos dirþø
áspëjimo lemputë (jei yra)
Jeigu galiniø keleiviø juosmens/peèiø
dirþas nëra prisisegtas, kai uþvedimo
raktelis yra pasukamas á ON padëtá
(variklis neveikia) atitinkamos sëdynës
áspëjimo lemputë ðvies raudonai, o pri-
sisegus dirþà, spalva pasikeis á þalià.
Jeigu uþvesite variklá ir vaþiuosite
maþesniu kaip 9km/h greièiu, atitinka-
ma áspëjimo lemputë iðsijungs po 35
sekundþiø. 
Jei yra uþsisegti visi galiniø keleiviø
saugos dirþai, þaliai ðvieèianèios sau-
gos dirþø áspëjimo lemputës uþges.
Jeigu vaþiuojate didesniu kaip 9km/h
greièiu, atitinkama áspëjimo lemputë
(prisisegta : þalia spalva, atsisegta:
raudona) uþges po 35 sekundþiø.
Jeigu galiniø sëdyniø saugos dirþas
atsisegamas vaþiuojant didesniu kaip
9km/h greièiu, atitinkama lemputë
mirksës 35 sekundes. 
Bet jeigu galinio keleivio
juosmens/peèiø dirþas yra uþsisega-
mas ir atsisegamas du kartus per 9
sekundes po dirþo prisisegimo,
atitinkama saugos dirþo áspëjimo lem-
putë neásijungs.
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Juosmens/peties dirþas
Juosmens/peties dirþo prisisegi-
mas:
1. Suimkite sagtá ir lieþuvëlio

plokðtelæ.
2. Lëtai patraukite juosmeniná/petiná

dirþà ið átraukimo mechanizmo.

3. Ákiðkite lieþuvëlio plokðtelæ (1) á
atvirà sagties galà (2), kol iðgirsite
spragtelëjimà, rodantá, kad dirþas
uþsifiksavo sagtyje.

4. Permeskite juosmeninæ saugos
dirþo dalá (1) PER KLUBUS KIEK
GALIMA ÞEMIAU, kad nenusly-
tumëte po dirþu avarijos metu.
Sureguliuokite dirþà kuo
GLAUDÞIAU, traukdami aukðtyn
petinæ saugos dirþo dalá (2). Dirþo
átraukimo mechanizmas átraukia
laisvà juostà automatiðkai ir
palaiko dirþo átempimà. Saugumo
dëlei niekada nesegëkite dirþo per
laisvai.

OMG035302 OMG035303OMG035301
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5. Nustatykite petinio dirþo inkarà
pagal savo ûgá. Kad pakeltumëte
inkarà, pastumkite já aukðtyn (1).
Kad nuleistumëte inkarà, pas-
pauskite (2)mygtukà  ir nustumkite
inkarà þemyn (3). Nustatæ
patikrinkite, ar inkaras uþsifiksavo
naujoje padëtyje.

Priekinio juosmens/peties dirþo
atsegimas:
Nuspauskite atleidimo mygtukà and
sagties ir leiskite dirþui lëtai susi-
traukti á mechanizmà.

OMG035304

ÁSPËJIMAS
• Kai automobilis juda, atloðai

visada turi bûti patogioje ver-
tikalioje padëtyje. Saugos
dirþai geriausiai saugo, kai
atloðai vertikalioje padëtyje.

• Niekada nesegëkite petinio
saugos dirþo po iðorine ranka
ar uþ nugaros.

• Niekada nesegëkite petinio
dirþo skersai kaklà ar veidà.

• Segëkite juosmeniná dirþà kiek
galima þemiau per klubus.
Þiûrëkite, kad jis bûtø glaudþi-
ai apgulæs klubus. Niekada
nesegëkite juosmeninio dirþo
skersai liemená.

(þr. tæsiná)

OMG035038
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Galinis juosmes/peties dirþas 
Galiná juosmens/peties saugos
dirþo prisisegimas:
1. Suimkite sagtá ir lieþuvëlio

plokðtelæ.
2. Lëtai iðtraukite juosmeniná/petiná

dirþà.
3. Ákiðkite lieþuvëlio plokðtelæ (1) á

atvirà sagties galà (2), kol iðgirsite
spragtelëjimà, rodantá, kad dirþas
uþsifiksavo sagtyje

4. Permeskite juosmeninæ saugos
dirþo dalá (1) PER KLUBUS KIEK
GALIMA ÞEMIAU, kad nenusly-
tumëte po dirþu avarijos metu.
Sureguliuokite dirþà kuo
GLAUDÞIAU, traukdami aukðtyn
petinæ saugos dirþo dalá (2). Dirþo
átraukimo mechanizmas átraukia
laisvà juostà automatiðkai ir
palaiko dirþo átempimà. Saugumo
dëlei niekada nesegëkite dirþo per
laisvai.

OMG035302 OMG035303

(tæsinys)
• Niekada nevairuokite ar

nevaþiuokite, jei saugos
dirþas persisukæs ar
uþstrigæs. Jei negalite atsukti
ar iðtraukti saugos dirþo,
nedelsdami kreipkitës á artimi-
ausià ágaliotàjá Kia atstovà.

• Niekada neprisekite vienu
dirþu daugiau nei vieno
asmens vienu metu. 

Jei nekreipsite dëmesio á ðiuos
perspëjimus, padidës suþei-
dimø galimybë avarijos metu ir
jie bus didesni.
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Atsegimas:
Nuspauskite atleidimo mygtukà sag-
tyje ir leiskite, kad átraukimo mecha-
nizmas lëtai átrauktø dirþà.

Tinkamas saugos dirþø siste-
mos naudojimas ir prieþiura 
Kad saugos dirþai maksimaliai

saugotø:
• Visada naudokite saugos dirþus -

net jei kelionë trumpa.
• Jei saugos dirþas persuktas, prieð

naudodami já atsukite.
• Aðtrius kraðtus ir gadinanèius daik-

tus laikykite toliau nuo dirþø.
• Reguliariai tikrinkite dirþø juostas,

inkarus, sagtis ir kitas dalis, ar
nenusidevëjæ, ar nesugadintos.
Paþeistas ir átartinas dalis nedels-
dami pakeiskite.

(tæsinys)
• Niekada nevairuokite ar

nevaþiuokite, jei saugos
dirþas persisukæs ar
uþstrigæs. Jei negalite atsukti
ar iðtraukti saugos dirþo,
nedelsdami kreipkitës á artimi-
ausià ágaliotàjá Kia atstovà.

• Niekada neprisekite vienu
dirþu daugiau nei vieno
asmens vienu metu. 

Jei nekreipsite dëmesio á ðiuos
perspëjimus, padidës suþei-
dimø galimybë avarijos metu ir
jie bus didesni.

ÁSPËJIMAS
• Niekada nesegëkite petinio

saugos dirþo po iðorine ranka
ar uþ nugaros.

• Niekada nesegëkite petinio
dirþo skersai kaklà ar veidà.

• Segëkite juosmeniná dirþà kiek
galima þemiau per klubus.
Þiûrëkite, kad jis bûtø glaudþi-
ai apgulæs klubus. Niekada
nesegëkite juosmeninio dirþo
skersai liemená.

(þr. tæsiná)
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ÁSPËJIMAS - Neðèios
moterys

Nëðèios moterys niekada neturi
dëti juosmeninës saugos dirþo
dalies virð pilvo, kur yra vaisius,
kad smugio metu dirþas nesus-
paustø vaisiaus.

• Dirþø juostas valykite ðvelniu muilo
tirpalu, skirtu apmuðlams ar kili-
mams. Laikykites muilo naudojimo
instrukciju. 

• Nemodifikuokite saugos dirþø ir
nieko prie jø nepridëkite.

• Nusisegæ saugos dirþà þiurekite,
kad jis iki galo griþtø á pradinæ
padëtá. Uþdarydami duris,
nepriverkite dirþo.

Saugos dirþai ir nëðèios
moterys  
Nëðcios moterys turi segëti juos-
meninius/petinius saugos dirþus, kai
gali pagal gydytojo nurodymus.
Juosmenine dirþo dalis turi eiti KIEK
GALIMA GLAUSÈIAU IR ÞEMIAU.

Kûdikiu ir maþø vaikø saugos
sistemos  
Kad kûdikiai ir vaikai bûtø saugesni,
visada apsaugokite juos, naudodami
jø amþiø ir dydá atitinkanèias patvirt-
intas vaikø saugos sistemas. 
Niekada neleiskite vaikui stovëti ar
klupoti ant sëdynës automobiliui
vaþiuojant. Niekada vienu metu tuo
pat dirþu nesekite vaiko ir suaugu-
siojo ar dvieju vaiku.
Geriausia vaikams sëdëti ant galinës
sëdynës.

ÁSPËJIMAS
Nebalinkite ir nedaþykite dirþø
nes dël to gali susilpnëti pluoð-
tas ir dirþas neiðlaikys apkrovos
susidurimo metu.
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Daugelis kompanijø gamina vaikø
saugos sistemas (daþnai vadinamas
vaikø këdutëmis) kûdikiams ir
maþiems vaikams. Priimtina vaikø
saugos sistema visada turi atitikti
vaikø saugos standartus, taikomus
jûsø ðalyje. Visada patikrinkite, ar
jûsø naudojama vaiku saugos sis-
tema turi etiketæ ir atitinka minëtuo-
sius saugos standartus.
Reikia pasirinkti tokià saugos sis-
temà, kad ji atitiktø ir vaiko dydá, ir
automobilio sedynës dydá.
Kruopðèiai laikykitës visø instrukcijø,
kurias pateikë vaikø saugos siste-
mos gamintojas, kai tvirtinate vaikø
saugos sistemà.

Vyresniø vaikø sauga  
Vaikams augant, reikia naudoti vis
naujas vaikø saugos sistemas, áskai-
tant didesnes vaikø këdutes ir papil-
domas pasostes, kurios atitinka jø
didejantá ûgá.
Vaikas, kuris jau iðaugo prieinamas
vaikø saugos sistemas, turi naudotis
automobilyje esanèiais saugos
dirþais. Jei vaikas yra sodinamas ant
galinës iðorinës sëdynës, jis turi pri-
sisegti petinio/juosmeninio saugos
dirþo dalis.
Jei petinë saugos dirþo juosta ðiek
tiek liecia vaiko kaklà ar veidà,
pamëginkite pasodinti vaikà arèiau
automobilio sëdynës centro. Jei pet-
inë juosta vis dar lieèia vaiko veidà ar
kaklà, gali bûti, kad reikia vël grþti
prie vaikø saugos sistemos naudoji-
mo. Be to, tarp rinkoje esanèiø vaikø
saugos sistemø, galima rasti neprik-
lausomø gamintojø gaminiø, kurie
padeda atitraukti petinæ saugos dirþo
dalá nuo vaiko veido ar kaklo.

ÁSPËJIMAS - Vaikai ant
keliø

Niekada nelaikykite vaiko ant
keliø ar rankose automobiliui
vaþiuojant. 
Net labai stiprus asmuo negali
iðlaikyti vaiko, kad ir nestipraus
smûgio metu.

PERSPËJIMAS - Karðtos 
metalinës dalys
Saugos dirþai ir sëdynës gali
ákaisti automobilyje, jei jis buvo
uþdarytas ðiltu/karðtu oru; jie
gali apdeginti vaikà. Patikrinkite
sëdynes ir sagtis, prieð sodin-
dami vaikà prie jø.
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Vaikø saugos sistema (jei yra)
Maþiems vaikams ar kûdikiams
grieþtai rekomenduojama naudoti
vaiko ar kûdikio këdutæ. Ði këdutë
turi buti tinkamo dydþio ir pritvirtinta
laikantis gamintojo instrukcijø. Taip
pat rekomenduojama vaikø saugos
sistemà tvirtinti ant galinës sëdynës,
taip suteikiant dar daugiaus saugu-
mo. 
Automobilyje vaþiuojantys vaikai
visada turi sëdëti ant galinës
sëdynës tinkamoje këdutëje, kad
staigiai stabdant avarijos ar staigaus
manevro metu vaiko rizika susiþeisti
bûtø minimali. Pagal avarijø statis-
tikà, vaikams saugiausia pasodin-
tiems galinëje sëdynëje naudojant
vaikø saugos sistemà. Vyresni vaikai
turi naudotis automobilyje esaèciais
saugos dirþais.

Ástatymas reikalauja, kad vaikams
bûtø naudojamos tinkamos saugos
sistemos. Maþas vaikas, vaþiuojantis
automobiliu, turi bûti pritvirtintas
atitinkama saugos sistema (saugos
këdutëje).
Vaikai gali susiþeisti ar þûti avarijos
metu, jei jø saugos sistema netinka-
mai pritvirtinta. Maþiems vaikams ir
kûdikiams reikia naudoti specialià
këdutæ. Prieð pirkdami konkreèià
saugos sistemà, ásitikinkite, kad ji
tinka jûsø vaikui ir automobilio sau-
gos dirþams. Tvirtindami vaiko sau-
gos sistemà, laikykitës jos gamintojo
instrukcijø.

ÁSPËJIMAS - Petinë sau-
gos dirþo dalis ir maþi
vaikai

• Niekada neleiskite, kad
petinë saugos dirþo dalis liestø
vaiko veidà ar kaklà, kai auto-
mobilis vaþiuoja.
• Jei saugos dirþai dëvimi
netinkamai arba jie nëra reikia-
mai pritaikyti, yra rizika, kad
vaikas gali bûti rimtai ar net
mirtinai suþeistas.
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1JBH3051

ÁSPËJIMAS
• Vaiko saugos sistemà

tvirtinkite ant galinës
sëdynës. Niekada netvirtinkite
vaiko ar kûdikio këdutës ant
priekinio keleivio sëdynës.
Jei avarijos metu iðsiskleistø
keleivio saugos oro pagalve, ji
gali smarkiai ar mirtinai
suþeisti kûdiki ar vaikà, sëdin-
tá ant priekinës sëdynës. Taigi,
vaikø saugos sistemas
tvirtinkite tik gale. 

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Þiurëkite, kad ðoninës

sëdynës juosmeninio/petinio
dirþo petinë dalis eitø per petá,
o ne per kaklà ar uþ nugaros.
Pastumæ vaikà link automo-
bilio centro petiná dirþà pri-
taikysite geriau. Juosmeninë
dirþo dalis ar centrinës
sëdynës juosmeninis dirþas
turi bûti visada kiek galima
þemiau ir glaudþiau ant vaiko
klubø.

• Jei saugos dirþø negalima
sureguliuoti, kad tiktø vaikui,
rekomenduojame naudoti
pasostæ ant galinës sëdynës,
kad vaikas sëdëtø aukðciau ir
dirþai jam tiktø.

(þr. tæsini)

(tæsinys)
• Kadangi saugos dirþai ar

vaiko saugos sistema gali
labai ákaisti uþdarytame auto-
mobilyje, patikrinkite sëdynæ
ir sagtis, prieð sodindami ten
vaika.

• Kai vaikø saugos sistema
nenaudojama, laikykite jà
bagaþineje ar pritvirtinta sau-
gos dirþu taip, kad staigiai
stabdant ar avarijos metu
nebûtø nusviesta á prieká.

• Vaikai, kurie per dideli naudo-
tis vaikø saugos sistemomis,
turi sëdëti galinëje sëdynëje
ir segëti automobilyje
esanèius
juosmeninius/petinius saugos
dirþus. Niekada neleiskite
vaikui vaþiuoti priekinio
keleivio vietoje.

(þr. tæsini)
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Tvirtinimas ant galiniø sëdyniø
ÁSPËJIMAS

• Netvirtinkite vaikø saugos sis-
temø ant priekinio keleivio
sëdynës. Jei avarijos metu
iðsiskleistø keleivio saugos
oro pagalvë, ji gali smarkiai ar
mirtinai suþeisti kûdiká ar
vaikà, sëdintá ant priekinës
sëdynës. Taigi, vaikø saugos
sistemas tvirtinkite tik ant gal-
inës sëdynës.

• Jei vaikø saugos këdutë nëra
tinkamai pritvirtinta inkaru,
padidëja rizika, kad vaikas
bus smarkiai suþeistas ar net
þus avarijos metu.

ÁSPËJIMAS
• Prieð tvirtindami vaikø saugos

sistemà, perskaitykite siste-
mos gamintojo instrukcijà.

• Jei nesilaikysite ðio vadovo
nurodymø ir dël vaikø saugos
sistemø ir ðiø sistemø gam-
intojø instrukcijø, padidës
vaiko susiþeidimo galimybë
avarijos metu ir suþeidimai
bus didesni.

(tæsinys)
• Niekada neleiskite vaikui

stovëti ar klûpoti ant sëdynës.
• Niekada nenaudokite vaiko

këdutës ar saugos sistemos,
kuri “prikabinama” ant atloðo;
ji gali neteikti reikiamo saugu-
mo avarijos metu.

• Neleiskite vaiko laikyti
rankose automobiliui vaþiuo-
jant, nes tai gali sàlygoti vaiko
suþeidimus avarijos metu ar
staigiai stabdant. Laikydami
vaikà ant rankø vaþiuojanèi-
ame automobilyje, nesuteiki-
ate jam saugumo avarijos
atveju, net jei esate prisisegæ
saugos dirþu.
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Vaikø saugos sistemos tvirtinimas
juosmeniniu/petiniu dirþu (ant gal-
inës ðoninës sëdynës) 
Ant galinës ðoninës sëdynës vaikø
saugos sistemà tvirtinkite taip:
1. Padëkite vaikø saugos sistemà

norimoje vietoje.
2. Iðtraukite petiná/juosmeniná dirþà ið

átraukiklio.

3. Perverkite juosmeniná dirþà per
saugos sistemà pagal këdutës
gamintojo instrukcijas.

4. Susekite sagtá ir palikite saugos
dirþui laisvumà. Pritvirtinæ vaiko
saugos sistemà, pamëginkite jà
pajudinti ávairiomis kryptimis, taip
patikrindami, ar gerai pritvirtinta.

Jei reikia suverþti dirþà, iðtraukite
daugiau juostos ið átraukimo mecha-
nizmo.

E2MS103005 MMSA3030E2BLD310
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Vaikø saugos sistemos tinkamumas nuo vietos automobilyje
- Europai
Naudokite tik sertifikuotas vaikø saugos sistemas. Kai naudojate vaikø sau-
gos sistemas, naudokitës þemiau pateikta lentele.

Amþiaus grupë

0   : Iki10 kg
(0 - 9 mënesiai)

0+ : Iki 13 kg
(0 - 2 metai)

I    :9 kg iki 18 kg
(9 mënesiai - 4 metai)

II & III : 15 kg iki 36 kg
(4 - 12 metø)

Priekinio 
keleivio 

X

L1, L2

L3, L4, L5

L6, L7

Galinë ðoninë

U

U

U

U

Galinë centrinë

U

U

U

U

Sëdynës padëtis

U : Tinka naudoti "universal" kategorijos saugos sistemas, skirtas ðiai masiø grupei 
L1 : Tinka naudoti PegPerego primo Viaggio (E13 030010)skirtas ðiai masiø grupei 
L2 : Tinka naudoti GRACO Autobaby (E11 0344160 / E11 0344161) skirtas ðiai masiø
grupei 
L3 : Tinka naudoti Romer Lord Plus (E1 03301136) skirtas ðiai masiø grupei 
L4 : Tinka naudoti MAXI-COSI Priori XP (E1 03301153) skirtas ðiai masiø grupei 
L5 : Tinka naudoti BeSafe iZi COMFORT (E4 03443206) skirtas ðiai masiø grupei
L6 : Tinka naudoti Euro Kids Star (E1 03301129) skirtas ðiai masiø grupei
L7 : Tinka naudoti Bebe comfort HiPSOS (E2 031011) skirtas ðiai masiø grupei
X : Ðiai masiø grupei sëdynë netinkama naudoti saugos sistemo montavimui 

ÁSPËJIMAS
Mes rekomenduojame, kad
vaikø saugos sistema bûtø
montuojama ant galinës
sëdynës, net jei priekinio keleiv-
io oro pagalvës ON/OFF (ájungi-
mo/iðjungimo) mygtukas yra
iðjungtasa. Norint uþtikrinti jûsø
vaiko saugumà, priekinio keleiv-
io oro pagalvë turi bûti iðjungta,
kai iðskirtiniais atvejais bûtina
ant priekinio keleivio sëdynës
montuoti vaiko saugos sistemà.
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Vaikø saugos sistemos tvirtini-
mas, naudojant “Virvës-inkaro”
sistemas (jei yra)
Vaikø saugos sistemos kabliø laikikli-
ai yra sumontuoti ant skersinio profil-
io, uþ galinës sëdynës.

1. Permeskite vaikø saugos siste-
mos dirþus per sëdynës atloðà.
Automobiliams, kuriuose yra reg-
uliuojama galvos atrama, prak-
iðkite dirþà po galvos atrama, tarp
galvos atramos laikikliø, kitu atve-
ju permeskite dirþus per atloðo
virðø.

2. Nuimkite bagaþo skyriaus lenyt-
nëlæ ir padëkite jà bagaþo skyriu-
je. Padëkite taip, kad vaþiuojant ji
nejudëtø.

3. Prikabinkite vaiko saugos siste-
mos kablius prie kalbiø laikikliø ir
áverþkite dirþus.

Vaikø saugos sistemos tvirtini-
mas, naudojant “ISOFIX” ir
“Virvës-inkaro” sistemas (jei yra
galimybë)
ISOFIX - standartinis vaikø sëdyniø
tvirtinimo metodas, kuriam nereikia
standartiniø suaugusiems skirtø sau-
gos dirþø tvirtinti vaiko saugos sis-
temà prie sëdynës. Taip vaiko këdutë
pritvirtinama saugiau, o be to tvirtinti
einasi greièiau ir lengviau.
ISOFIX tvirtinama këdutë gali bûti
sumontuota, tik jei automobilis tam
pritaikytas pagal reikalavimus,
pateiktus ECE-R44.

OED036078OED036095
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Ant kiekvienos galinës ðoninës
sëdynës, tarp pasostës ir atloðo yra
pora ISOFIX tvirtinimo taðkø, o taip
pat virvës su kabliu tvirtinimo vieta
ant grindø uþ galiniø sëdyniø.
Tvirtinant vaiko këdutæ, jà reikia
ástatyti á tvirtinimo taðkus, turite
iðgirsti spragtelëjimà (patikrinkite, ar
uþsikabino patraukdami!), ir turite
pritvirtinti per virðø einanèia virve su
kabliu, uþkabindami uþ atitinkamos
kilpos grindyse uþ galiniø sëdyniø.

Vaikø saugos sistemà reikia tvirtinti ir
naudoti laikantis nurodymø, esanèiø
tvirtinimo instrukcijose, pridedamose
prie ISOFIX tvirtinamos këdutës.

Vaikø saugos këdutës tvirtinimas
1. Kad ástatytumëte vaiko saugos

këdutæ á ISOFIX kilpas, ádëkite
vaiko saugos këdutës sklàstá á
ISOFIX inkarà. Turite iðgirsti
spragtelëjimà.

2. Prikabinkite ant virvës esantá kablá
uþ vaiko saugos sistemos kablio
kabinimo kilpos, kad pritvirtin-
tumëte këdutæ. Þiûrëti per vienà
puslapá atgal.

ÁSPËJIMAS
Kai naudojate automobilio
"ISOFIX" sistemà montuoti
vaiko saugos sistemà ant gal-
inës sëdynës visos nenaudo-
jamos metalinës plokðtelës ar
inkarai, esantys ant galinës
sëdynës, turi bûti átvirtinti savo
vietose, o dirþai turi bûti
sutraukti uþ vaiko saugos siste-
mos, kad apsaugotø nuo nesu-
trauktø dirþø.  Neástatytos met-
alinës plokðtelës ar inkarai gali
bûtipasiekiamos vaiko, ko
pasekoje vaikas gali bûti uþs-
maugtas.

OED036077AOED036079
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(tæsinys)
• Netvirtinkite daugiau nei

vienos vaikø saugos sistemos
prie vaikø saugos sistemos
inkaro taðkø grindyse. Dël per
didelio krûvio kilpos ar kablys
gali lûþti, sàlygodami rimtus
ar mirtinus suþeidimus.

• Tvirtinkite ISOFIX ar deranèià
su ISOFIX vaikø saugos
këdutæ tik atitinkamose
vietose, parodytose ilius-
tracijoje.

• Visada vykdykite vaikø sau-
gos sistemos gamintojo
pateiktas montavimo ir naudo-
jimo instrukcijas.

ÁSPËJIMAS
• Netvirtinkite vaikø saugos

këdutës ant galinës centrinës
sëdynës, naudodami automo-
bilyje esanèius ISOFIX
inkarus. ISOFIX inkarai skirti
tik deðinei ir kairei galinëms
sëdynëms. Nemëginkite
neteisingai naudotis ISOFIX
inkarais, mëgindami pritvirtin-
ti vaiko saugos këdutæ ant
centrinës galinës sëdynës.
Smûgio metu vaiko saugos
këdutës ISOFIX tvirtinimo ele-
mentai gali bûti nepakankamai
tvirti, kad iðlaikytø vaiko
këdutæ ant centrinës sëdynës,
ir gali sulûþti, sàlygodami
smarkius ar net mirtinus vaiko
suþeidimus.

(þr. tæsiná)
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F ISO/L1 - X X - 

G ISO/L2 - X X - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

E ISO/R1 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

D ISO/R2 - IUF IUF - 

C ISO/R3 - IUF IUF - 

B ISO/F2 - IUF IUF - 

B1 ISO/F2X - IUF IUF - 

A ISO/F3 - IUF IUF - 

Galas ðonas

(Keleivio pusë)

Galas ðonas

(vairuotojo pusë)
Priekinis keleivis

TvirtinimasDydisMasiø grupë

Neðiojamas
krepðys

0 : UP iki 10kg

0+ : UP iki 13kg

I : 9 iki 18kg

Galas centras

Automobilio  ISOFIX padëtys

IUF = Tinka ISOFIX á prieká atsukta vaiko saugos sistema uni-
versali, skirta ðiai masiø grupei.
X = ISOFIX padëtis netinka ISOFIX vaiko saugos sistemai

ðioje masiø grupëje.

* ISO/R2 ir ISO/R3  gali bûti sumontuoti,  keleiviosëdynæ ati-
traukus á tolimiausià padëtá.

* ISOFIX vaiko saugos sistemos dydþiai, klasë ir laikikliai
A-  ISO/F3: Normalaus aukðèio, atsuktas á prieká CRS (aukðtis

720 mm)

B -  ISO/F2: Sumaþinto aukðèio, atsuktas á prieká CRS
(aukðtis 650 mm)

B1-  ISO/F2X: Sumaþinto auðèio antra atloðo versija, atsuk-
tas á prieká CRS (aukðtis 650 mm)

C -  ISO/R3: Normalaus dydþio, atsuktas á galà CRS
D -  ISO/R2: Sumaþinto dydþio, atsuktas á galà CRS
E -  ISO/R1: Kûdikio dydþio, atsuktas á galà CRS
F -  ISO/L1: Kairë ðoninë padëtis CRS (neðiojamas krepðys)
G -  ISO/L2: Deðinë ðoninë padëtis CRS (neðiojamas

krepðys)

Vaikø saugos sistemø tinkamumas prie ISOFIX jungèiø - Europai
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ORO PAGALVË - PAGALBINË APSAUGOS SISTEMA (JEI YRA)

OED036080/OED036035/OED036036/OED036075/OED036037/OED036038/1LDN2052/OED036040/1LDA2054/OED036039

3

(1) Vairuotojo oro pagalvë
(2) Priekinio keleivio oro pagalvë
(3) Priekinio keleivio oro pagalvës ájungi-

mo/iðjungimo mygtukas
(4) Ðoninë oro pagalvë
(5) Uþuolaidinë oro pagalvë
(6) SRS valdymo modulis
(7) Ðoninio smûgio jutiklis
(8) Priekinio smûgio jutiklis

1 2

54

876
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SRS komponentai ir funkcijos
SRS susideda ið sekanèiø kompo-
nentø:
1. SRS “AIR BAG” (oro pagalviø)

áspëjimo lemputës
2. Priekinio keleivio oro pagalviø

modulio
3. Vairuotojo oro pagalviø modulio
4. Priekinio smûgio jutiklio
5. Ðoninio smûgio jutiklio
6. SRS Valdymo modulio (SRSCM)
7. Átempëjo sutraukëjo konstrukci-

jos
8. Ðoniniø oro pagalviø moduliø
9. Uþuolaidiniø oro pagalviø mod-

uliø
10.Iðjungtos priekinio keleivio oro

pagalvës indikatoriaus
11.Priekinio keleivio oro pagalvës

ájungimo/iðjungimo mygtuko

SRSCM pastoviai tikrina visus SRS
komponentus, kai uþvedimo raktelis
yra ON padëtyje ir nustato ar smûgis
pakankamai stiprus, kad iðskleisti
oro pagalves ar ájungti átempëjus.

SRS AIR BAG áspëjimo lemputë pri-
etaisø skydelyje mirksi ar ðvieèia
apie 6 sekundes po to, kai uþvedimo
raktelis yra pasukamas á ON padëtá,
po to AIR BAG áspëjimo lemputë turi
uþgesti.
Jeigu atsiranda þemiau iðvardintos
sàlygos, taio reiðkia SRS sistemos
gedimà. Kaip galima greièiau leiskite
ssitemà patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.
• Lemputë neásijungia, po to, kai rak-

telis yra pastatomas á ON padëtá.
• Lemputë neuiðsijungia po 6

sekundþiø.
• Lemputë ásijungia automobiliui

judant.
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Kà daro oro pagalviø sistema
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro
pagalvës papildo apsaugà, kurià
teikia saugos dirþai tam tikrø smûgiø
á prieká  metu. Atitinkamai ðoninës
oro pagalvës papildo apsaugà, kurià
teikia saugos dirþai smûgiø ið ðono
metu. Saugos dirþai sumaþina
vairuotojo ir  keleiviø suþeidimus
nestipraus smûgio ar susidûrimo
metu. Taèiau, kad sumaþëtø poveikis
vairuotojui ir keleiviams smarkiø
susidûrimø metu, taip pat bûtina tin-
kamai segëti saugos dirþus.

Ko nedaro oro pagalviø sis-
tema
Oro pagalvës papildo apsaugà, kurià
teikia saugos dirþø sistema. JOS
NEATSTOJA SAUGOS DIRÞØ.

Saugos dirþø naudojimo svar-
ba
Yra keturios svarbios prieþastys nau-

doti saugos dirþus, net jei yra
papildoma oro pagalviø saugos
sistema:

• Padeda iðsilaikyti tinkamoje padë-
tyje (toliau nuo oro pagalvës), kai
oro pagalvë iðsipuèia.

• Maþina suþalojimø rizikà
verèiantis, smûgio á ðonà atveju
(automobiliuose, kuriuose nëra
ðoniniø oro pagalviø) ar smûgio ið
galo atveju, nes oro pagalvës toki-
ais atvejais neprisipuèia, ir net ðon-
inës oro pagalvës-uþuolaidos
prisipuèia tik tam tikrø smûgiø ið
ðono atvejais.

• Sumaþina suþalojimo rizikà
smûgiø ið priekio ir ðono atvejais,
kai tie smûgiai nepakankamai
stiprûs, kad iðsiskleistø oro
pagalvës.

• Sumaþina iðsviedimo ið automo-
bilio rizikà.
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(tæsinys)
• Jeigu jûsø automobilis buvo

paveiktas vandens
(pavyzdþiui ðlapi kilimëliai ar
vanduo ant automobilio
grindø) arba jei jûsø automo-
bilis buvo sugadintas van-
dens, nebandykite ákiðti
uþvedimo raktelio ar uþvesti
automobilio rieð tai neatjungæ
akumuliatoriaus. Tai gali
sukelti oro pagalviø iðsisklei-
dimà, dël ko galite bûti rimtai
suþeistas ar net þûti. Jei auto-
mobilis buvo apsemtas, prieð
uþvesdami automobilá
nuvilkite já ágaliotam Kia
atstovui, kad bûtø atliki
reikalingi tikrinimo ir remonto
darbai.

(tæsinys)
• Vairuotojo ir priekinio keleivio

oro pagalvës (jei yra) iðsipuèia
tik tam tikrø smûgiø ið priekio
atvejais, o ðoninës oro
pagalvës ir oro pagalvës-uþuo-
laidos (jei yra) iðsipuèia tik tam
tikrø smûgiø á ðonà metu. Jos
paprastai nesaugo, jei smûgis
á ðonà (automobiliai, neturin-
tys ðoniniø oro pagalviø) ar ið
galo, verèiantis, smûgis ið
priekio nelabai stiprus. Jei
patiriami keli smûgiai, po pir-
mojo jos nesaugo nuo
vëlesniø.

(þr. tæsiná)

ÁSPËJIMAS - Oro
pagalvës ir
saugos
dirþai

• Net jei yra oro pagalvës, jûs ir
keleiviai turite segëti saugos
dirþus, kad smûgio ar verti-
mosi metu iðvengtumëte
suþeidimø ar jie bûtø mini-
malûs.

• Visada segëkite saugos
dirþus. Jie atitrauks nuo oro
pagalviø staigiai stabdant
prieð pat smûgá.

• Jei keleiviai sëdi ar prisisegæ
netinkamai, jie neapsaugoti,
tad gali smarkiai ar mirtinai
susiþeisti.

(þr. tæsiná)
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Vairuotojo saugos oro pagalvë 
Vairuotojo oro pagalvë yra vairo cen-
tre.

* Oro pagalvës esanèios automobily-
je gali skirtis nuo pateiktø paveiksle

Priekinio keleivio oro pagalvë
Priekinio keleivio oro pagalvë yra pri-
etaisø skydelyje virð pirðtiniø dëtu-
vës.
Niekada nedëkite daiktø ar
netvirtinkite papuoðimø ant prietaisø
skydelio, nes niekada negalite þinoti,
kuri saugos oro pagalvë iðsiskleis.

* Oro pagalvës esanèios automobily-
je gali skirtis nuo pateiktø paveiksle

ÁSPËJIMAS
• Turite visada sëdëti kiek gali-

ma toliau nuo vaire esanèios
oro pagalvës (krûtinë maþiau-
siai per 250 mm (10 coliø) nuo
vairo), tuo pat metu sëdëdami
patogia poza, galëdami valdyti
automobilá, kad sumaþëtø
suþeidimo ar mirties galimybë
susidûrimo metu.

• Niekada nedëkite daiktø ant
oro pagalvës buvimo vietos ar
tarp oro pagalviø ir savæs. Dël
greito ir stipraus oro pagalvës
skleidimosi, ðie daiktai gali
dideliu greièiu atsitrenkti á jus,
sàlygodami rimtus ar net mirt-
inus suþeidimus.

• Nelipdykite lipdukø ar
papuoðimø ant vairo dangèio.
Jie gali trukdyti oro pagalvei
iðiskleisti.

OED036036

HLZ2121

OED036035

HLZ2120
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Priekinio keleivio oro pagalvës
ON/OFF mygtukas (jei yra)
Priekinë keleivio oro pagalvë gali bûti
iðjungta ON/OFF (ájungimo/iðjungi-
mo) mygtuko pagalba, kai montuo-
jate vaiko sëdynæ ar ðioje vietoje
nesëdi þmogus.
Norëdami uþtikrinti savo vaiko
saugumà, priekinë keleivio oro
pagalvë turi bûti iðjungta, kai mon-
tuojate vaiko sëdynæ,  atsuktà á galà.
Sëdynë priekyje turi bûti montuoja-
ma tik iðskirtiniais atvejais.

Priekinës keleivio oro pagalvës
iðjungimas
Norëdami iðjungti oro pagalvæ,
ástatykite raktelá á ON/OFF mygtukà ir
pasukite á OFF padëtá. Uþsidegs
iðjungtos oro pagalvës indikatorius
OFF. Jis pasiliks ðviesti iki pagalvë
vël bus ájungta.
Norëdami ájungti priekinio keleivio
oro pagalvæ, ástatykite raktelá á oro
pagalvës ON/OFF mygtukà ir
pasukite já á ON padëtá.Iðjungtos
keleivio oro pagalvës indikatorius
iðsijungs.

PASTABA
• Kai priekinio keleivio oro pagalvës

mygtukas yra padëtyje ON vaiko
saugos sistema neturëtø bûti mon-
tuojama ant priekinës keleivio
sëdynës

• Kai priekinio keleivio oro pagalvës
mygtukas yra OFF padëtyje, oro
pagalvë yra iðjungta.

.

OED036075 OED036076

PERSPËJIMAS  
• Jei priekinio keleivio oro

pagalvës mygtukas ON/OFF
neveikia teisingai, prietaisø
skydelyje uþsidegs áspëjimo
lemputë.
Ir nedegs  iðjungtos oro
pagalvës indikatorius, SRS
valdymo modulis ájungs priek-
inæ keleivio oro pagalvæ, esant
priekiniam susidûrimui, net jei
oro pagalvës ON/OFF myg-
tukas yra OFF padëtyje.

(þr. tæsiná)
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(tæsinys)
• Net jei jûsø automobilis turi

priekinio keleivio oro
pagalvës ON/OFF mygtukà,
nemontuokite vaiko saugos
sistemos priekinëje sëdynëje.
Vaiko saugos sistema neturi
bûti montuojama priekyje.
Vaikai, kurie yra per dideli
vaiko saugos sistemai turi
sëdëti gale, ir naudotis
peèiø/juosmens dirþais. Yra
labai gerai, jei avarijos metu
gale sëdintis vaikas yra tinka-
mai prisegtas saugos dirþu.

• Kai tik nebereikia vaiko sau-
gos sistemos priekyje, tuoj
pat ájunkite priekinio keleivio
oro pagalvæ.

(tæsinys)
Jei taip atsitiks, leiskite ágalio-
tam Kia atstovui patikrinti
priekinio keleivio oro
pagalvës ON/OFF mygtukà,
dirþø átempimo sistemà ir
SRS oro pagalviø sistemà
kaip galima greièiau. 

• Jei SRS oro pagalviø áspëjimo
lemputë neuþsidega, kai
uþvedimo raktelis yra ON
padëtyje, arba jei ji ásiungia
vaþiuojant, leiskite ágaliotam
Kia atstovui patikrinti
priekinio keleivio oro
pagalvës ON/OFF mygtukà,
dirþø átempimo sistemà ir
SRS oro pagalviø sistemà
kaip galima greièiau. 

ÁSPËJIMAS
• Vairuotojas atsakingas uþ

teisingà priekinio keleivio oro
pagalvës ON/OFF mygtuko
padëtá. 

• Priekinio keleivio oro pagalvæ
galite iðjungti tik uþvedimo
rakteliui esant iðjungtam. Kitu
atveju SRS valdymo modulyje
gali atsirasti gedimas.
Dël to gali kilti pavojus, kad
vairuotojo ir/arba priekinio
keleivio pagalvës ir ðoninë
pagalvës uþuolaida gali neið-
siskleisti ar iðsiskleisti
neteisingai avarijos metu. 

• Niekada nemontuokite vaiko
saugos sistemos atsuktos
atgal, kol nëra iðjungta priek-
inë keleivio oro pagalvë.
Avarijos atveju vaikas gali bûti
sunkiai ar net mirtinai suþeis-
tas iðsiskleidusios oro
pagalvës.

(þr. tæsiná)
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(tæsinys)
• Jei esant avarinei situacijai

vairuotojas staigiai stabdo
automobilá, keleiviai bus meta-
mi á prieká. Jei priekiniai
keleivei bus neprisisegæ, jie
bus nublokðti á besisklei-
dþianèias oro pagalves.
Tokioje situacijoje galite bûti
sunkiai ar net mirtinai suþeis-
tas.

• Niekada neleiskite priekiniam
keleiviui uþsidëti rankas ar
kojas ant priekinës panelës ar
laikyti veidà ðalia jos.
Iðsiskleidþianti oro pagalvë
suþeis keleivá. 

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Niekada neleiskite vaikams,

seniems þmonëms, nëðèioms
moterims sëdëti ant priekinës
keleivio sëdynës. Nedëkite
vaiko saugos sistemos ant
priekinës sëdynës. Jie gali
bûti sunkiai suþeisti iðsisklei-
dus oro pagalvei.

• Nedëkite daiktø ar neklijuokite
lipdukø ant panelës. Nedëkite
jokiø árenginiø ant priekinio
stiklo, nemontuokite papil-
domø veidrodëliø ar kitø daik-
tø ant gamyklinio galinio vaiz-
do veidrodëlio. Ðie daiktai
iðsiskleidþiant pagalvei gali
sunkiai ar net mirtinai
suþeisti.

ÁSPËJIMAS
• Priekinio keleivio oro pagalvë

yra daug didesnë nei pagalvë
esanti vaire ir iðsiskleidþia su
didesne jëga. Ji gali sunkiai ar
net mirtinai suþeisti keleivá,
kuris yra nesëdi teisingoje
padëtyje ir nëra prisisegæs
saugos dirþo. Priekinis
keleivis turi kiek galima toliau
atsitraukti sëdynes ir sëdëti
jose atsiloðæ. 

• Yra bûtina, kad priekinis
keleivis prisisegtø saugos
dirþà judant automobiliui, net
jei automobilis vaþiuoja
stovëjimo aikðtelëje ar á
garaþà.

(þr. tæsiná)
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Jûsø automobilio kiekvienoje priek-
inëje sëdynëje yra sumontuota ðon-
inë oro pagalvë. Ðios pagalvës tik-
slas suteikti vairuotojui ir/arba
priekiniam keleiviui papildomà
apsaugà. 

Ðios oro pagalvës yra skirtos
iðsiskleisti tik esant tam tikram
ðoniniam susidûrimui. Jos iðsisklei-
dþia priklausomai nuo smûgio stipru-
mo, greièio ir susidûrimo taðko. Ðon-
inës oro pagalvës nëra skirtos iðssik-
leisti esant bet kokiam ðoniniam
susidûrimui.

* Automobilyje sumontuotos oro
pagalvës gali skirti nuo paveiksle
pateiktø.

Ðoninës saugos oro pagalvës

ÁSPËJIMAS
• Ðoninës oro pagalvës yra sau-

gos dirþø pagalbinë saugos
sistema ir nëra jø pakaitalas.
Saugos dirþai turi bûti pri-
sisegti visà laikà automobiliui
judant. Oro pagalvës iðsisklei-
dþia tik esant tam tikroms
sàlygoms, kai susidûrimas
kelia grësmæ automobilio
keleiviams.

• Tam, kad jûsø nesuþeistø
iðsiskleidþianti ðoninë oro
pagalvë, vairuotojas ir prieki-
nis keleivis turi sëdëti tiesiai ir
bûti prisisegæ saugos dirþus.
Vairuotojo rankos ant dirþo
turi bûti 9:00 ir 3:00 padëtyse.
Keleivio rankos tuuri bûti
padëtos ant keliø.

(þr. tæsiná)

1LDA2056

OED036037/OED036038
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Uþuolaidinës oro pagalvës 
Uþuolaidinës oro pagalvës yra virð
priekiniø ir galiniø durø, abejose
stogo pusëse. 
Jos yra skirtos apsaugoti  priekinio ir
galiniø keleiviø galvas esant tam
tikram ðoniniam smûgiui.

* Automobilyje sumontuotos oro
pagalvës gali skirtis nuo pateiktø
paveiksle.

1LDA2052

1LDA2057

(tæsinys)
• Nenaudokite sëdyniø uþvalka-

lø.
• Uþvalkalø naudojimas sumaþi-

na sistemos efektyvumà.
• Nemontuokite tokios árangos

ðalia oro pagalvës.
• Nedëkite jokiø daiktø tarp oro

pagalvës ir jûsø.
• Nedëkite jokiø daiktø (skëèio,

krepðio ir t.t.) tarp priekiniø
durø ir priekinës sëdynës.
Tokie daiktai iðsiskleidþiant
ðoninei oro pagalvei gali
suþeisti keleivius.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Norëdami apsaugoti nuo

netikëto ðoninës oro pagalvës
iðsiskleidimo, kuri gali
suþaloti þmogø, venkite smû-
gio á ðoniná smûgio jutiklá, kai
uþvedimo raktelis yra ON
padëtyje.

• Jeigu sëdynë ar sëdynës
medþiaga yra sugadinta,
leiskite automobilá patikrinti
ágaliotam Kia atstovui.
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Uþuolaidinës oro pagalvës yra skir-
tos iðsiskleisti tik esant tam tikroms
sàlygoms, priklausomai nuo susidû-
rimo smûgio stiprumo, kampo ir
greièio. Uþuolaidinës oro pagalvës
nëra skirtos iðsiskleisti visose
susidûrimo ðonu, priekiu ar galu ir
daugumoje apsivertimo situacijø.

ÁSPËJIMAS
• Tam, kad ðoninës oro

pagalvës  (ðono ir uþuolaid-
inës oro pagalvës) suteiktø
geriausià apsaugà, abu
priekiniai ir abu galiniai
keleiviai turi sëdëti tinkamose
padëtyse ir prisisegæ saugos
dirþus.

• Kai vaikai sëdi ant galinës
sëdynës, jie turi bûti tinkamai
pasodinti vaiko saugos
sëdynëje. Vaiko saugos sis-
temà statykite kaip galima toli-
au nuo ðoniniø durø ir tinka-
mai jà pritvirtinkite.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Neleiskite keleiviams atremti

kûnø ar galvas á duris, dëti
rankas ant durø, iðkiðti rankas
pro langus ar dëti daiktus tarp
durø ir keleivio, kai automobi-
lyje yra sumontuotos ðoninës
oro pagalvës. 

• Nebandykite atidaryti ar
tvarkyti ðoniniø uþuolaidiniø
oro pagalviø komponentø. Tai
turi atlikti ágaliotas KIA atsto-
vas.

Nesilaikant aukðèiau pateiktø
instrukcijø , keleiviai gali bûti
sunkiai ar net mirtinai suþeisti.
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Kodël oro pagalvë neiðsisklei-
dë susidûrimo metu? 
(Oro pagalviø iðsipûtimo ir
neiðsipûtimo sàlygos)
Yra daug avarijø tipø, kuriose oro
pagalvës neturi teikti papildomà
apsaugà.  
Tai smûgiai ið galo, antriniai ar tre-
tiniai smûgiai, kai avarijoje bûna
keletas smûgiø, taip pat smûgiai
vaþiuojant lëtai. Þodþiu, jei jûsø auto-
mobilis sugadintas ir net nei tapo
visiðkai netinkamas naudoti,
nenustebkite, kad oro pagalvës
neiðsipûtë.

Oro pagalvës susidûrimo senso-
riai
(1) SRS valdymo modulis
(2) Priekinio smûgio jutiklis

(3) Ðoninio smûgio jutiklis

OED036082/OED036040/OED036039/1LDA2054
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Saugos oro pagalviø iðsipûtimo
sàlygos
Priekinës oro pagalvës  
Priekinës oro pagalvës (vairuotojo ir
priekinio keleivio) skirtos iðsipûsti,
kai smûgis perduodamas priekinio
smûgio jutikliams, priklausomai nuo
stiprumo, greièio ar smûgio kampø,
susiduriant ið priekio - paprastai sig-
nalas turi ateiti ið srities, esanèios
truputá á kairæ ar truputá á deðinæ nuo
tiesiai á prieká.

ÁSPËJIMAS
• Netrankykite vietø ir neleiskite

objektams trenktis á sritis, kur
yra oro pagalvës ar jutikliai. 
Dël to oro pagalvës gali
netikëtai iðsipûsti, smarkiai ar
net mirtinai suþalodamos
þmones.

• Jei jutiklio montavimo vieta ar
kampas pakeisti, oro pagalvës
gali iðsipûsti, kai neturëtø, ar
neiðsiskleisti, kai turëtø, taip
sàlygodamos rimtus ar mirti-
nus suþeidimus.  
Taigi, nemëginkite ir neatlikite
prieþiûros procedûrø ties oro
pagalviø jutikliais ar jiems.
Automobilá turi tikrinti ir taisyti
ágaliotas Kia atstovas.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Jei jutikliø montavimo kampas

pakito dël priekinio bamperio
korpuso ar B tipo atramos, kur
sumontuoti ðoninio smûgio
jutikliai, deformacijos, gali kilti
problemø. Automobilá turi
patikrinti ir pataisyti ágaliota-
sis Kia atstovas.

• Automobilis sugeria smûgius
ir iðpuèia oro pagalves tam
tikrø smûgiø metu. Jei mon-
tuojate bet kokius pirktus
bamperio strypus ar keièiate
bamperá á kità, su neorigi-
naliomis detalëmis, tai gali
neigiamai paveikti oro
pagalviø veikimà susidûrimo
metu.

1JBA3513
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Ðoninës oro pagalvës (jei yra)
Ðoninës (ir/arba uþuolaidinës) oro
pagalvës turi iðsipûsti, kai smûgis
tenka ðoninio smûgio jutikliams, prik-
lausomai nuo stiprumo, greièio ar
smûgio kampø, ar vertimosi dël smû-
gio ið ðono.

Nors priekinës oro pagalvës (vairuo-
tojo ir priekinio keleivio) turi iðsipûsti
tik dël smûgio ið priekio, jos gali
iðsipûsti esant bet kokiam smûgiui,
jei priekinio smûgio jutikliai gaus
atitinkamà poveiká.
Ðoninës (ir/arba uþuolaidinës)  oro
pagalvës turi iðsipûsti tik dël smûgio
á ðonà, taèiau gali iðsiskleisti dël bet
kokio smûgio, jei ðoninio smûgio
jutikliai gaus atitinkamà poveiká.

Þodþiu, jos gali iðsipûsti, kai avarijos
metu patiriamas kreivas smûgis ar
susidûrimas, smûgis ar sutrenkimas,
kur priekinë automobilio dalis paten-
ka po aukðtesniu automobiliu (auto-
busu ar sunkveþimiu), susidûrus su
stulpu ar verèiantis. Taèiau stenkitës
visada vairuoti saugiai. 
Jei automobilio ðasi atsitrenkia á
kauburius ar daiktus ant netaisytø
keliø ar á ðaligatvá, oro pagalvës gali
iðsipûsti. Vairuokite atsargiai, vaþiuo-
dami blogais keliais ar pavirðiais,
neskirtais automobiliø eismui.
Kad apsaugotø keleivius, priekinës
oro pagalvës ar saugos dirþø átem-
pikliai gali reaguoti ir tam tikrø
ðoniniø smûgiø atvejais.

1JBA3514

1JBA3900
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Saugos oro pagalviø neiðsisklei-
dimo sàlygos
• Susidûrimø metu automobilio

keleivius pakankamai saugo sau-
gos dirþai ir oro pagalvës gali
neiðsipûsti. Kai kuriais atvejais
besipuèianèios oro pagalvës, kai
susidûrimas vyksta nedideliu
greièiu, gali paveikti keleivius, kaip
antrinis veiksnys (nesmarkûs
nubrozdinimai, ápjovimai, nudegi-
mai ir pan.), ar sàlygoti automobilio
kontrolës praradimà.

• Oro pagalvës neiðsipuèia smûgiø
ið galo atveju, nes smûgio jëga stu-
mia keleivius atgal. Tokiu atveju
oro pagalvës neteikia reikiamos
apsaugos.

• Priekinës oro pagalvës gali neið-
siskleisti, jei smûgiai ið ðono, nes
keleiviai juda smûgio kryptimi, tad
priekinës oro pagalvës iðsipûtimas
neteiks reikiamos apsaugos.
Taèiau, ðoninës oro pagalvës 
(jei yra) gali iðsipûsti, priklausomai
nuo smûgio stiprumo, automobilio
greièio ir smûgio kampø.

1JBB35201JBA3515 1JBA3516
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• Jei susidûrimas ar smûgis
pasitaiko kampu, gauta poveikio
jëga bus santykinai maþesnë, nei
gavus smûgá tiesiai ið priekio. Taigi,
oro pagalvës gali neiðsiskleisti.

• Avarijø metu vairuotojai reflek-
siðkai smarkiai stabdo. Taip stab-
dant, priekinë automobilio dalis
nusileidþia þemyn, veikiama stab-
dymo jëgos, ir automobilis gali
pakliûti po transporto priemone,
pakilusia aukðèiau nuo þemës. Oro
pagalvës tokiu atveju gali neið-
siskleisti, nes smûgio gali nebûti,
ar jis bûti silpnesnis.

• Oro pagalvës gali neiðsiskleisti ir
automobiliui verèiantis, nes ðiuo
atveju jos neteiktø keleiviams tin-
kamos apsaugos.
Taèiau, ðoninës oro pagalvës gali
iðsipûsti, kai automobilá apverèia
dël smûgio ið ðono, jei automobily-
je sumontuotos ðoninës oro
pagalvës ir/ar oro pagalvës-uþuo-
laidos.

1JBA3521 1JBA3517 1JBA3522
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• Oro pagalvës gali neiðsipûsti, jei
automobilis atsitrenkia á tokius
objektus, kaip stulpai ar medþiai,
kur smûgio taðkas koncentruotas á
vienà sritá ir visa poveikio jëga
nepatenka á jutiklius.

Kaip veikia oro pagalviø sis-
tema 
• Oro pagalvës veikia tik kai uþvedi-

mo spynelë pasukta á ON ar
START padëtá.

• Oro pagalvës tikrai iðsiskleidþia
stipraus smûgio ið priekio ar ðono
metu (jei yra ðoninës oro
pagalvës), kad padëtø apsaugoti
keleivius nuo rimtø fiziniø suþei-
dimø. 

• Nëra vieno greièio, kuriuo vaþiuo-
jant oro pagalvës iðspûs. 
Paprastai oro pagalviø iðsiskleidi-
mas priklauso nuo smûgio stipru-
mo ir krypties. Ðie du faktoriai
apsprendþia, ar jutikliai nusiøs
elektroniná iðsiskleidimo/neið-
siskleidimo signalà.

• Oro pagalviø iðsipûtimas priklauso
nuo keleto faktoriø, áskaitant auto-
mobilio greitá, smûgio kampus ir
atsparumà bei kietumà automobiliø
ar daiktø, á kuriuos jûsø automobilis
atsitrenkia avarijos metu. Taèiau,
faktoriai neapsiriboja ðiais minë-
tais.

• Priekinës oro pagalvës iðsipuèia ir
subliûkðta akimirksniu. 
Paprastai negalima pamatyti oro
pagalviø iðsipuèiant avarijos metu.
Greièiau pamatysite subliuðkusias
oro pagalves, nukarusiais ið savo
lizdø, po avarijos.

1JBA3518
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• Kad padëtø saugoti stipraus
susidûrimo metu, oro pagalvës turi
iðsiskleisti þabiðkai. Greitas
iðsiskleidimas vyksta per laibai
trumpà laikà, per kurá ávyksta
susidûrimas, kad tarp keleivio ir
automobilio ásiterptø oro pagalvë.
Greitas iðsiskleidimas sumaþina
rimtø ar neatstatomø suþalojimø
rizikà ir yra neatskiriama oro
pagalviø kûrimo dalis.
Tokiu bûdu, oro pagalvës gali taip
pat suþeiti, o suþeidimus paprastai
sudaro veido nubrozdinimai,
mëlynës ir lûþæ kaulai, nes dël
greièio oro pagalvës iðsiskleidþia
su dar didesne jëga.

• Kai kuriomis sàlygomis vairo
oro pagalvës prisilietimas gali
net mirtinai suþaloti, ypaè jei
keleivis sëdi pernelyg arti vairo.

Triukðmas ir dûmai
Kai oro pagalvës puèiasi, pasigirsta
stiprus garsas ir ore, automobilio
viduje, pasklinda dûmai ir dulkës. Tai
normalu ir atsiranda dël oro pagalviø
pripûtiklio ásijungimo. Po oro
pagalvës iðsipûtimo gali bûti
nemalonu kvëpuoti dël saugos dirþo
ir oro pagalvës spaudimo krûtinei, o
taip pat dël ákvepiamø dulkiø ir dûmø.
Mes primygtinai raginame kuo
greièiau atsidaryti duris ir/ar lan-
gus po smûgio, kad sumaþëtø
nemalonus jausmas ir nebû-
tumëte dulkëse bei dûmuose ilgai. 
Nors dulkës ir dûmai nenuodingi, jie
gali suerzinti odà (akis, nosá, gerklæ ir
t.t.). Jei taip atsitinka, nuplaukite ir
nuskalaukite paveiktà vietà ðaltu
vandeniu tuètuojau bei kreipkitës á
gydytojà, jei simptomai iðlieka.

ÁSPËJIMAS
• Vairuotojas turi sëdëti pasis-

linkæs kiek galima toliau atgal
(maþiausiai per 250 mm (10
colius atgal) nuo vairo oro
pagalvës, kad sumaþëtø rizika
susiþeisti ar þûti smûgio metu.
Priekinis keleivis turi visada
patraukti savo sëdynæ kiek
galima toliau atgal ir sëdëti
pasislinkæs atgal savo
sëdynëje.

• Oro pagalvës smûgio metu
iðsiskleidþia staiga, keleivius
gali suþeisti oro pagalviø
iðsipûtimo jëga, jei jie nesëdi
tinkamai.

• Oro pagalvës iðsipûsdamos
gali suþeisti, o suþeidimus
paprastai sudaro veido ir
kûno nubrozdinimai, suþeidi-
mai stiklo duþenomis ir
sprogiø medþiagø sukelti
nudegimai.

ED_English_3_LT.qxd  24.01.2007  21:03  Page 70



3 71

Automobilio ypatumai

Tvirtinti vaikø saugos sistemà
ant priekinio keleivio sëdynës
draudþiama.

Netvirtinkite vaikø saugos sistemos,
kur veidas atsukamas atgal, ant
priekinio keleivio sëdynës. Jei oro
pagalvë iðsiskleis, ji gali susidurti su
vaiko saugos sistema ir sukelti rimtà
ar net mirtinà suþalojimà.
Be to, taip pat netvirtinkite ant
priekinio keleivio sëdynës ir vaikø
saugos sistemos, kur veiko veidas
atsukamas á prieká. Jei oro pagalvë
iðsipûs, ji gali smarkiai ar mirtinai
suþaloti netinkamai sëdintá ar
netinkamai pritvirtintà vaikà.

ÁSPËJIMAS
• Niekada nestatykite vaiko

këdutës á priekinæ sëdynæ. Jei
iðsiskleidþia priekinë keleivio
oro pagalvë, ji gali rimtai
suþeisti.

• Kai vaikas sëdi automobilio
gale ir automobilis yra
aprûpintas ðoninëmis uþuo-
laidinëmis oro pagalvëmis,
vaiko saugos sistemà mon-
tuokite kaip galima toliau nuo
ðoniniø durø ir tinkamai
prisekite këdutæ.
Ðoniniø uþuolaidiniø oro
pagalviø iðsiskleidimas (jei
yra) gali sunkiai ar net mirtinai
suþeisti.

ÁSPËJIMAS
Kai iðsiskleidþia oro pagalvë,
oro pagalvë ir kitos su ja susiju-
sio dalys kaip vairas ir/arba pri-
etaisø skydelis ar ðoninës priek-
inës sëdynës pusës yra labai
karðtos. Norëdami apsaugoti
nuo suþeidimø nelieskite oro
pagalviø vidiniø daliø po to, kai
oro pagalvë iðsiskleidë.

1JBH3051
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Oro pagalvës áspëjimo lem-
putë
Oro pagalvës áspëjanti lemputë pri-
etaisø skydelyje perspëja jus apie
galimus oro pagalviø sistemos -
papildomos saugos sistemos (SRS)
-  sutrikimus.

Kai uþvedimo raktelis pasukamas á
padëtá ON, indikatoriaus lemputë turi
uþsidegti maþdaug 6 sekundëms, po
to uþgesti.
Sistemà reikia patikrinti, jei:
• Lemputë trumpam neuþsidega, kai

pasukate uþvedimo spynelæ á
padëtá ON.

• Lemputë lieka degti, kai variklis
uþsiveda. 

• Lemputë uþsidega automobiliui
vaþiuojant.

SRS prieþiûra
SRS yra neaptarnaujama, todël nëra
dalies, kurià galëtumëte saugiai
priþiûrëti patys. Jeigu neásijungia
SRS "AIR BAG" áspëjimo lemputë
arba ji ðvieèia pastoviai, kaip galima
greièiau leiskite sistemà patikrinti
ágaliotam Kia atstovui.

Bet kokie darbai susijæ su SRS sis-
tema kaip iðëmimas, sumontavimas,
taisymas ar kiti susijæ su vairu, turi
bûti atlikti ágalioto Kia atstovo.
Neteisingai atlikti SRS sistemos
prieþiûros darbai gali átakoti rimtus
suþeidimus.

AIR
BAG
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ÁSPËJIMAS
• SRS komponentø modifikavi-

mas, elektros grandinës keiti-
mas ar lipdukø klijavimas ant
dangelio gali átakoti sistemos
veikimà ir sàlygoti suþeidimà.

• Valydami oro pagalvës mod-
uliø pavirðiø naudokite tik
minkðtà, sausà ar suvilgytà
vandeniu audiná. Tirpalai ar
valikliai gali átakoti modulio
pavirðiø ir sudaryti problemas
iðsikleidimo metu.

• Joie daiktai neturi bûti padëti
ant ar ðalia oro pagalviø mod-
uliø, esanèiø vaire ir panelëje
virð pirðtiniø dëtuvës, kadangi
daiktai gali suþeisti keleivius
iðsiskleidþiant oro pagalvei.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Jokie daiktai neturëtø bûti

padëti virð ar ðalia oro
pagalviø moduliø: ant vairo,
prietaisø skydelio, priekinio
keleivio panelio virð pirðtiniø
dëtuvës, kadangi bet koks ten
padëtas daiktas gali suþaloti
keleivá oro pagalviø iðsisklei-
dimo metu.

• Iðsiskleidusios oro pagalvës
turi bûti pakeistos ágalioto Kia
atstovo.

• Netaisykite ir nebandykite
atjungti SRS elektrinës grand-
inës ar kitø sistemos kompo-
nentø. Tai atlikdami galite bûti
suþeisti iðsiskleidusios oro
pagalvës arba padaryti SRS
sistemà neveiklia.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Jeigu oro pagalvës kompo-

nentai turi bûti iðimti arba
automobilis turi bûti atiduotas
á metalo lauþà, turi bûti laiko-
masi atsargumo priemoniø.
Ágaliotas Kia atstovas þino
kokiø atsargumo priemoniø
galima imtis ir gali suteikti ðià
informacijà. Nesilaikant ðiø
atsargumo priemoniø galite
bûti sunkiai suþeisti.

• Jeigu jûsø automobilis buvo
apsemtas, jûs neturëtumëte
bandyti uþvesti variklio;
nuvilkite automobilá ágaliotam
Kia atstovui.
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Papildomi saugumo reikalavimai
• Niekada neleiskite keleiviui vaþi-

uoti bagaþo skyriuje ar sëdint
ant sulankstytos sëdynës. Visi
keleiviai turi sëdëti tiesiai, prisisegæ
ir pëdomis liesti grindis.

• Automobiliui judant keleiviai
neturëtø iðlipti ar keistis
vietomis. Neprisisegæs saugos
dirþo kleleivis avarijos metu gali
uþgauti kitus keleivius ar bûti iðsvi-
estas ið automobilio.

• Kiekvienas saugos dirþas yra
skirtas tik vienam keleiviui. Jeigu
vienu saugos dirþu naudojasi du
keleiviai, susidûrimo metu jie gali
bûti sunkiai ar net mirtinai suþeisti.

• Nedëkite jokiø priedø ant sau-
gos dirþo. Árenginiai gerinantys
vaþiavimo komfortà ar keièiantys
dirþo padëtá gali sumaþinti susidûri-
mo metu teikiamà dirþo apsaugà.

• Keleiviai neturëtø laikyti aðtriø ir
tvirtø daiktø tarp savæs ir oro
pagalvës. Laikydami aðtrius ar
tvirtus daiktus ant keliø ar burnoje
galite bûti suþeistas iðsiskleidus
oro pagalvei.

• Laikykite keleivius toliau nuo
oro pagalviø. Visi keleiviai turi
sëdëti tiesiai, atsirëmæ á atloðus,
prisisegæ ir pëdas padëjæ ant
grindø.  Jeigu keleivis yra per arti
oro pagalvës, jis gali bûti suþeis-
tas.

• Nedëkite ar nejunkite daiktø prie
oro pagalviø moduliø dangteliø.
Bet koks daiktas padëtas ar uþkli-
juotas ant oro pagalvës moduliø
dangteliø gali átakoti pagalviø
iðsiskleidimà.

• Nemodifikuokite priekiniø
sëdyniø. Priekiniø sëdyniø modi-
fikavimas gali átakoti smûgio jutikliø
ir ðoniniø oro pagalviø darbà.

• Nedëkite daiktø po priekinëmis
sëdynëmis. Daiktai padëti po
priekinëmis sëdynëmis gali átakoti
saugos sistemos darbà.

• Nelaikykite vaiko ar kûdikio ant
keliø. Avarijos metu vaikas ar
kûdikis gali bût sunkiai ar net mirti-
nai suþeistas. Visi vaikai ir kûdikiai
turi bûti veþami vaikø saugos
këdutëje, kuri yra tinkamai átvirtinta
arba bûti prisisegæ saugos dirþus.
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Árangos montavimas ar modi-
fikavimas oro pagalvëmis
aprûpinto automobilio
Automobilio rëmo, bamperio siste-
mos, priekio, ðono ar provëþos keiti-
mas ir modifikavimas gali átakoti oro
pagalviø darbà.

ÁSPËJIMAS
• Neteisingai sëdëdamas

keleivis gali atsidurti ðalia
iðsiskleidþianèios oro
pagalvës, uþsigauti á salono
dalis ar bûti iðsviestas ið auto-
mobilio ir sunkiai ar net mirti-
nai suþeistas.

• Visada sëdëkite tiesiai,
sëdynës viduryje, nugara ver-
tikalioje padëtyje, prisisegæ
saugos dirþu, kojos turi bûti
patogiai iðtiestos ir pëdos
pastatytos ant grindø.
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Oro pagalviø áspëjimo lipdukai
Oro pagalviø áspëjimo lipdukai yra skirti informuoti vairuotojà ir keleivius apie oro pagalviø sistemos keliamà pavojø.

OED036081/OED036041/OED036042
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Variklio gaubto atidarymas:  
1. Patraukite atleidþianèià svirtá apat-

inëje prietaisø skydelio dalyje, kad
atðautumëte variklio gaubtà.
Gaubtas turi truputá pakilti.

2. Eikite á automobilio prieká, truputá
pakelkite gaubtà, patraukite antriná
uþraktà (1) gaubto viduje centre ir
pakelkite (2) gaubtà.

3. Pakelkite gaubtà ir paremkite stry-
pu, ástatydami laisvà strypo galà á
angà (1).

VARIKLIO GAUBTAS

OED036043 OED036044 OED036071

PERSPËJIMAS
Paimkite atraminá strypà uþ
guminës dalies. Guma apsau-
gos jus nuo nusideginimo á
karðtas automobilio dalis.
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Varikli ogaubto uþdarymas
1. Prieð uþdarydami gaubtà

patikrinkite:
• Ar visi dangteliai variklio skyriuje

yra tinkamai uþsukti. 
• Pirðtinës, skudurai ar kitos degios

medþiagos turi bûti iðimtos ið
variklio skyriaus.

2. Atraminá strypà pastatykite á prad-
inæ padëtá.

3. Nuleiskite variklio gaubtà ir likus
apie 30 cm (12 coliø) paleiskite,
kad gaubtas uþsirakintø. 
Ásitikinkite, kad gaubtas tinkamai
uþsifiksavo.

ÁSPËJIMAS 
• Prieð uþdarydami variklio

gaubtà, þiûrëkite, kad visos
variklio dalys ir árankiai bûtø
iðimti ið variklio skyriaus ir
kad niekas nebûtø padëjæs
rankø gaubto kelyje.

• Nepalikite pirðtiniø, skudurø
ar kitø degiø medþiagø varik-
lio skyriuje. Ðios medþiagos
dël karðèio gali sukelti gaisrà. 
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1. Uþgesinkite variklá.
2. Kad atidarytumëte degalø pylimo

angos dangtelá, patraukite atidary-
mo svirtelæ.

Iðtraukite degalø pylimo angos dan-
gtelá, kad anga atsidarytø.
4. Norëdami nuimti kamðtelá,

pasukite já prieð laikrodþio rodyklæ.
5. Pripilkite kiek reikia degalø.
6. Kad ádëtumëte kamðtelá, pasukite

já pagal laikrodþio rodyklæ iki
spragtelës. Tai rodo, kad
kamðtelis ádëtas sandariai. 

7. Uþdarykite degalø pylimo angos
dangtelá ir lengvai já paspauskite,
kad ásitikintumëte, jog jis uþsidarë.

KURO PYLIMO ANGOS DANGTELIS

OED036045 OED036046

ÁSPËJIMAS - Degalø pyli-
mas

Jei slëgio veikiami degalai
purðkia atgal, jie gali rimtai
suþeisti. Visada nuimkite
degalø angos kamðtelá atsar-
giai ir lëtai. Jei pro kamðtelá
garuoja degalai ar girdite
ðnypðtimà, prieð visiðkai
nuimdami kamðtelá palaukite,
kol tai liausis. 

ÁSPËJIMAS
Kad nesusiþeistumëte á aðtrius
daiktus, rekomenduojame
dëvëti apsaugines pirðtines, kai
rankomis atidarote degalø
pylimo angos dangtelá.
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ÁSPËJIMAS 
Automobilio kuras yra
degi/sprogstanti medþiaga. Kai
pilate kurà, laikykitës sekanèiø
atsargumo priemones.
Nesilaikant ðiø atsargumo
priemoniø, þmogus gali nudegti.
• Prieð ápildami kurà visada

þinokite kur yra avarinis kuro
padavimo sistemos iðjungi-
mas kuro kolonëlëje.  

• Prieð prisiliesdami prie kuro
pylimo pistoleto ar bako dan-
gtelio, paðalinkite galimà stat-
iná krûvá prisiliesdami prie
kitos metalinës dalies ar auto-
mobilio priekio, saugiu atstu-
mu nuo bako ir kitø kuro ðal-
tiniø. 

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Jei pradëjote pilti kurà,

negráþkite á automobilá.
Nesilieskite prie jokiois medþi-
agos (poliestereno, atlaso,
nailono ar kitos medþiagos),
kuri gali sukelti statiná elek-
tros krûvá.  Statinis elektros
krûvis gali uþdegti kurà, kuris
gali sprogti. Jeigu jums reikia
álipti á automobilá dar kartà
paðalinkite statiná krûvá
prisiliesdami prie metalinës
dalies ar automobilio priekio,
kuo toliau nuo kuro ðaltinio.

• Kai naudojatës kanistru, prieð
pildami padëkite já ant þemës.
Statinis elektros krûvis nuo
kanistro gali uþdegti benzino
garus.  Kai pradëjote pilti, turi
bisà laikà palaikomas kontak-
tas su su automobiliu, iki
baigsite pilti. 

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
Naudokite tik kurui skirtus
konteinerius.

• Nesinaudokite mobiliu tele-
fonu kai esate kuro kolonëlë-
je. Elektros srovë ir/arba elek-
troniniai trukdþiai ið mobiliø
telefonø gali uþdegti benzino
garus. Jeigu jums reikia
pasinaudoti telefonu,
pasitraukite nuo kuro
kolonëlës.

• Pildama kurà visada iðjunkite
variklá.  Kibirkðtis sukelta
varikio elektriniø komponentø
gali uþdegti benzino garus.
Visada ásitikinkite, kad variklis
yra iðjungtas prieð pilant kurà.
Po pylimo ir prieð uþvesdami
variklá patikrinkite ar yra
uþsuktas kuro angos dan-
gtelis ir uþdarytos durelës.  

(þr. tæsiná)
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PASTABA
Jei degalø pylimo angos dangtelis
neatsidaro ðaltu oru, nes sritis apie já
uþðalusi, dangtelá paspauskite ar ðvel-
niai patapðnokite.

(tæsinys)
• Ðalia kolonëlës nedëkite jokiø

daiktø. NESINAUDOKITE deg-
tukais ar þiebtuvëliu ir
NERÛKYKITE ar nepalikite
cigaretës automobilyje kuro
pylimo metu. Automobilinis
kuras yra labai degus, ir
uþdegtas gali sprogti.

• Jeigu uþsidega pilant kurà,
palikite automobilá ir infor-
muokite kolonëlës darbuoto-
jus arba skambinkite á policijà
ar vietinæ gaisrinæ. Laikykitës
visø jø pateiktø saugumo
instrukcijø.

PERSPËJIMAS
• Ásitikinkite, kad benzinà

pilate tik á automobilá su ben-
zininiu varikliu, o dyzelinà á
automobilá su dyzeliniu
varikliu.

• Pripylæ degalø patikrinkite,
ar degalø pylimo angos
kamðtelis sandariai uþdary-
tas.  

• Jei reikia keisti  degalø
pylimo angos kamðtelá,
nadokite tik originalius Kia
kamðtelius ar lygiaverèius,
skirtus jûsø automobiliui.
Netinkamas degalø pylimo
angos kamðtelis gali bûti
rimtø degalø sistemos ar
iðmetimo kontrolës sistemos
gedimø prieþastis. Teisingai
pakeisti kamðtelá gali ágalio-
tasis Kia atstovas.

• Netaðkykite degalø ant
iðoriniø automobilio
pavirðiø. Degalai, uþtëkðti
ant daþytø pavirðiø, gali
paþeisti daþus.
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Iðoriniai galinio vaizdo vei-
drodëliai
Prieð vaþiuodami sureguliuokite vei-
drodëliø kampus.
Automobilis turi deðiná ir kairá
iðorinius galinio vaizdo veidrodëlius.
Juos galima reguliuoti nuotoliniu
bûdu, naudojantis valdymo svirtimis,
ar nuotoliniu jungikliu, priklausomai
nuo sumontuotos veidrodëliø valdy-
mo sistemos tipo. Veidrodëliø kor-
pusus galima nulenkti atgal, kad
neapgadintumëte automatinëje
plovykloje ar vaþiuodami siaura
gatve.

Rankinis valdymas (jei yra)
Norëdami sureguliuoti iðoriná vei-
drodëli judinkite valdymo svirtá, kuri
yra priekinio ðoninio lango vidinës
pusës priekyje.

VEIDRODËLIAI

PERSPËJIMAS
Nekrapðtykite ledo nuo vei-
drodëliø pavirðiaus; taip galite
sugadinti stikliná pavirðiø. Jei
ledas trukdo veidrodëliams
judëti, nereguliuokite vei-
drodëlio jëga. Kad galëtumëte
pajudinti, pasinaudokite atitir-
pinanèiu skysèiu, kempine ar
ðvelniu skuduru, sumirkytu
labai ðiltame vandenyje.

ÁSPËJIMAS
• Deðinysis galinio vaizdo vei-

drodëlis yra iðgaubtas. Kai
kuriose ðalyse kairysis galinio
vaizdo veidrodëlis yra taip pat
iðgaubtas. Veidrodëlyje mato-
mi daiktai yra arèiau, nei atro-
do.

• Naudokitës vidiniu galinio
vaizdo veidrodëliu ar tiesiog
paþiûrëkite, kad pamtytumëte
tikrà privaþiuojanèio automo-
bilio atstumà, kai keièiate
eismo juostas.

1LDA2081A
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Elektrinis nuotolinis valdymas 
(jei yra)
Elektrinio nuotolinio veidrodëliø
valdymo jungiklis leidþia nustatyti
kairiojo ir deðiniojo iðoriniø galinio
vaizdo veidrodëliø padëtá.
Reguliuodami kurio nors veidrodëlio
padëtá, pastumkite svirtá (1) á R ar L,
pasirinkdami kairio ar deðinio ðono
veidrodëlá, tada nuspauskite
atitinkamà taðkà ( ) ant veidrodëlio
valdymo jungiklio, kad pakreip-
tumëte veidrodëlá aukðtyn, þemyn,
kairën ar deðinën.
Po reguliavimo svirtelæ pastatykite á
neutralæ padëtá, kad apsaugotumëte
nuo atsitiktinio veidrodëliø pasukimo. 

Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
nulenkimas
Mechaninis tipas
Norëdami nulenkti veidrodëlá
paimkite já uþ korpuso ir lenkite á
automobilio galà.

OED036047

PERSPËJIMAS
• Veidrodëliai nustoja judëti,

kai pasiekia maksimalius
reguliavimo kampus, bet
varikliukas ir toliau veikia, jei
jungiklis nuspaustas.
Nelaikykite jungiklio nus-
pausto ilgiau, nei reikia, kad
nesugadintumëte varikliuko.

• Nemëginkite nustatinëti
iðorinio galinio vaizdo vei-
drodëlio padëties rankomis.
Taip galite sugadinti jo dalis.

1LDA2083A
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Elektrinis tipas (jei yra)
Norëdami nulenkti iðorinio vaizdo
veidrodëlius nupauskite mygtukà. 
Norëdami atlenkti juos, nuspauskite
dar kartà.

PASTABA
Jeigu veidrodëliø nulenkimas valdo-
mas elektros pagalba, nebandykite
jø nulenkti rankomis. Galite sugad-
inti varikliukà.

Iðoriniø veidrodëliø ðildymas
(jei yra) 
Ðoniniø veidrodëliø ðildymas yra
ájungiamas kartu su galinio stiklo ati-
tirpikliu. Norëdami paðildyti vei-
drodëliø stikliukà nuspauskite stiklø
atitirpinimo mygtukà ( ).
Iðoriniai galinio vaizdo veidrodëliai
bus paðildyti ir dël to bus paðalintas
ledas ar rûkas ir pagerës matymo
sàlygos. Norëdami iðjungti ðildytuvà,
dar kartà nuspauskite mygtukà.
Iðoriniø veidrodëliø ðildymas iðsi-
jungs po 20 minuèiø.

Dienos/nakties galinio vaizdo
veidrodëlis  
Nustatykite galinio vaizdo veidrodëlá á
centrà, kad rodytø vaizdà pro galiná
langà. Taip sureguliuokite prieð
pradëdami vaþiuoti.

PERSPËJIMAS
Nedëkite daiktø ant galinës
sëdynës ar bagaþo skyriuje,
kurie uþstotø jums vaizdà pro
galiná langà.

OED036083
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Mechaninis veidrodëlis
Veidrodëlá reguliuokite automobiliui
stovint ir dienos/nakties svirtelei
esant dienos padëtyje.
Patraukite dienos/nakties svirtelæ
link savæs, kad sumaþintumëte akin-
imà susidarantá dël ið paskos vaþiuo-
janèiø automobiliø þibintø nakties
metu.
Neuþmirðkite, kad esant nakties
padëèiai jûs prarandate dalá galinio
vaizdo matomo per veidrodëlá.

Elektrinis veidrodëlis (jei yra)
Kai veikia variklis, atspindys yra
automatiðkai valdomas jutiklio,
esanèio galinio vaizdo veidrodëlyje.
Veidrodëlyje sumontuotas jutiklis tik-
rina ðviesos lygá aplink automobilá ir
cheminës reakcijos pagalba
automatiðkai vedrodëlio atspindimà
ið paskos vaþiuojanèiø automobviliø
þibintø ðviesà.
Kai pavarø svirtis yra perjungiama á
atbulinës eigos padëtá (R), vei-
drodëlis pasidarys ðviesiausias, kad
pagerintø matomà vaizdà.

Kai uþvedimo raktelis yra ON padë-
tyje, automatinë tamsinimo funkcija
ásijungia automatiðkai.
Nuspauskite ON/OFF mygtukà (1),
kad iðjungtumëte automatinæ tamsin-
imo funkcijà. Veidrodëlio indikacinë
lemputë uþges.
Nuspauskite ON/OFF mygtukà (1)
dar kartà, kad ájungtumëte automa-
tinio tamsinimo funkcijà. Uþsidegs
veidrodëlio indikacinë lemputë.

OED036048

Dienà

Naktá

1KMA3084
1

PERSPËJIMAS
Kai valote veidrodëlius, nau-
dokite popieriná rankðluostá ar
panaðià medþiagà, ir stiklø
purðkiamà valiklá. Nepurðkite
valiklio tiesiai ant veidrodëlio,
kadangi skystas valiklis gali
patekti á veidrodëlio korpuso
vidø.
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Priekis (jei yra)
(1) Lemputë yra ájungiama ar iðjun-

giamas nuspaudus atitinkamà
mygtukà.

(2) DOOR:
Lemputë ásijungia kai yra atidaro-
mos durys arba durys yra atraki-
namos pultelio pagalba (jei yra).
Vidaus apðvietimo lemputë lëtai
iðsijungia po 30 sekundþiø uþdar-
ius duris. Taèiau jeigu uþvedimo
raktelis yra ON padëtyje arba
visos durys yra uþrakinamos pul-
telio pagalba, lemputë iðsijungs
po 30 sekundþiø.

Centras (jei yra)
(1) Lemputë yra ájungiama ar iðjun-

giamas nuspaudus atitinkamà
mygtukà.

(2) DOOR:
Ðviesa uþsidega, kai atidaromos
durys arba jei durys yra atraki-
namos pultelio pagalba (jei yra).
Salono apðvietimas lëtai uþgesta
praëjus 30 sekundþiø po durø
uþtdarymo. Taèiau jei yra ájung-
tas degimas arba visos durys yra
uþrakinamos, kai uþdaromos
visos durys, ðviesa iðsijungs po
30 sekundþiø.

VIDAUS APÐVIETIMAS 

OED036051OED036050
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DAIKTADËÞËS
PASTABA

• Kad iðvengtumëte vagystës, nepa-
likite vertingø daiktø dëtuvëse.

• Kadangi saugomi daiktai gali
judëti automobiliui vaþiuojant,
sudëkite juos á dëtuve taip, kad
nebarðkëtø ar nekeltø grësmës
saugumui, kai automobilis juda.

• Vaþiuodami visada laikykite dëtu-
viø dangèius uþdarytus. Nedëkite
ten per daug daiktø, dangtis turi
tvirtai uþsidaryti.

Centrinës konsolës dëtuvë (jei
yra)
Norëdami atidaryti vienà ið centrinës
konsolës dëtuviø, nuspauskite myg-
tukà 1 ar 2.
Ðios dëtuvës gali bûti naudojamos
laikyti maþiems daiktams
reikalingiems vairuotojui ar keleivi-
ams.

ÁSPËJIMAS
Automobilyje nelaikykite þiebtu-
vëliø, propano cilindrø ar kitø
degiø/sprogiø medþiagø. Ðie
daiktai gali uþsidegti ir/ar
sprogti, jei automobilis stovës
aukðtoje temperatûroje ilgesná
laikà.

OED036053
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Dëtuvë (jei yra)
Norëdami atidaryti dangtelá, nus-
pauskite mygtukà ir nuleiskite dan-
gtelá. Ji gali bûti skirta laikyti smulkius
daiktus.

Pirðtiniø dëtuvë
Norëdami atidaryti pirðtiniø dëtuvæ
patraukite rankenëlæ (1) ir pirðtiniø
dëtuvë automatiðkai atsidarys (2).
Pasinaudojæ, uþdarykite jà.
Jeigu yra ðaldytuvas, jûs galite laikyti
skardines ar kitus daiktus ðiltus ar
ðaltus, naudodami ventiliacinës
angos uþdarymo/atidarymo svirtelæ. 
Plaèiau skaitykite 4 skyriø.

Akiniø laikiklis (jei yra)
Akiniø laikiklis yra virðutinëje kon-
solëje. Norëdami atidaryti akiniø
laikiklá, nuspauskite dangtelá ir jis
lëtai atsidarys. Ástatykite savo akinius
á dëtuvæ taip, kad stiklai þiûrëtø á
laukà. Norëdami uþdaryti pas-
pauskite dëtuvæ.

PASTABA
Þiûrëkite, kad akiniø laikiklis
bûtø uþdarytas, kai vairuojate.

OED036055

PERSPËJIMAS
Kad sumaþintumëte suþeidimo
rizikà avarijos ar staigaus stab-
dymo metu, visada laikykite
pirðtiniø dëtuvës dureles
uþdarytas.

OED036054 OED036056
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Cigaretës pridegëjas (jei yra)
Kad galëtumëte prisidegti ciga-
reèiø pridegëju, paspauskite já ir
atleiskite. Kai bus ákaitæs, jis
automatiðkai iððoks ið lizdo.
Jei variklis neveikia, uþvedimo
spynelë turi bûti padëtyje ACC,
kad pridegëjas veiktø.

PASTABA
• Nelaikykite cigareèiø pridegëjo

lizde, kai jis ákaitæs, nes perkais.
• Tik originalus Kia cigareèiø

pridegëjas gali bûti ástatomas á
lizdà. Naudodami ájungiamus
priedus (skustuvus, rankinius
dulkiø siurblius ir kavinukus,
pvz.), galite sugadinti lizdà ar
elektros grandinæ.

• Jei pridegëjas neiððoka per 30
sekundþiø, iðimkite já, kad
neperkaistø. Peleninës (jei yra)

Norëdami pasinaudoti pelenine nus-
pauskite priekinæ jos dalá ir atleiskite,
leisdami peleninei ir þiebtuvëliui iðk-
ilti ið centrinës panelës.
Norëdami iðtraukti peleninæ, suimkite
jà ir atsargiai iðtraukite.

SALONO YPATUMAI 

OED036057 OED036058

ÁSPËJIMAS - Peleniniø
naudojimas
• Nenaudokite automobilio

peleniniø vietoj ðiukðliø
dëþiø.

• Dedant deganèias cigaretes
ar degtukus á peleninæ su kit-
omis degiomis medþiagomis,
galite sukelti gaisrà.
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Puodelio laikiklis

Priekis 
Puodelio laikiklis gali bûti naudoja-
mas pakëlus dangtelá.

Galas (jei yra)
Norëdami pasinaudoti puodelio
laikikliu galinëje sëdynëje atlenkite
ranktûrá.

PASTABA
Nedëkite sunkiø skardiniø ar
puodeliø á puodeliø laikiklá, nes
galitesugadinti laikiklius. 

ÁSPËJIMAS - Karðti
skysèiai
• Nedëkite neuþdengtø

puodeliø su karðtais skysèiais
á puodelio laikiklá, kai vaþiuo-
jate. Jei karðtas skystis iðsip-
ils, galite nusideginti.
Nusideginæs vairuotojas gali
prarasti automobilio kontrolæ.

• Kad sumaþëtø rizika susiþeisti
staigiai stabdant ar susidûrus,
nedëkite neuþdengtø ar
nepritvirtintø buteliø, stikliniø,
skardiniø ir kt. á puodelio
laikiklá, kai automobilis juda.

OED036059 OED036060
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Skydelis nuo saulës
Naudokite skydelá nuo saulës, norë-
dami apsisaugoti nuo tiesioginiø
saulës spinduliø.
Norëdami pasinaudoti skydeliu nuo
saulës, nulenkite já.
Norëdami panaudoti skydelá ðonini-
am langui, nulenkite já þemyn, atk-
abinkite nuo laikiklio (1) ir pasukite já
á ðonà.
Norëdami pasinaudoti makiaþo vei-
drodëliu, palenkite skydelá þemyn ir ir
atidarykite veidrodëlio dangtelá (2).
Makiaþo veidrodëlio lemputë (jei yra)
iðsijungs uþdarius veidrodëlio dan-
gtelá ar sugràþinus skydelá á pradinæ
padëtá.

PASTABA
• Sandariai uþdarykite veidrodëlio

dangtelá ir gràþinkite skydelá nuo
saulës á pradinæ padëtá, kai juo
pasinaudosite. 

• Jei veidrodëlis yra aprûpintas
lempute ir dangtelis nëra iki galo
uþdarytas, lemputë ðvies ir toliau
ir dël to gali sugesti veidrodëlio
apðvietimas arba nusësti akumu-
liatorius.

Maitinimo lizdas (jei yra)
Maitinimo lizdai yra skirti krauti
mobiliuosius telefonus ar kitus pri-
etaisus skirtus naudotis automobilio
elektros sistema. Prietaisas turi imti
ne daugiau kaip 10 amperø esant
ájungtam varikliui.

OED036061OED036091
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PASTABA
• Maitinimo lizdu naudokitës kai

yra ájungtas variklis ir iðtraukite
kiðtukà po naudojimo. Jei palik-
site prietaisà ájungtà, esant iðjung-
tam varikliui, jis gali iðkrauti aku-
muliatoriø.

• Naudokite tik prietaisus, kurie yra
skirti naudoti maþiau kaip 12V ir
10A elektrinës talpos.

• Oro kondicionieriø ar ðildytuvà
pastatykite á þemiausià padëtá, kai
ájungiate lizdà ir naudojatës ðildy-
tuvu ar oro kondicionieriumi.

• Kai nesinaudojate, uþdenkite dan-
gtelá.

• Kai kurie ájungti prietaisai gali
átakoti automobilio árenginius. Ðie
prietaisai gali sukelti statinius
trikdþius ir kai kuriø automobilio
elektroniniø sistemø gedimà.

Skaitmeninis laikrodis (jei yra)
Kai yra atjungiamas akumuliatoriaus
terminalas, ROOM saugiklis maitini-
mas, turite perstatyti laikrodá.
Papildoma informacija pateikta
Kelionës kompiuteris, 4 skyrius.

Aux ir USB jungtis
(jei yra)
Jeigu jûsø automobilis turi aux
ir/arba USB (universali serijinë
magistralë) jungtá, jûs galite naudoti
aux jungtá prijungti garso árenginius ir
USB jungti prijungti USB árenginius.

PASTABA
Kai neðiojami árenginiai yra pri-
jungti prie maitinimo lizdo, jiems
veikiant gali girdëtis triukðmas.
Jeigu taip atsitiks, naudokite energi-
jos ðaltiná ið neðiojamo árenginio.

OED036063 OED036062
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Jeigu Jûsø automobilis turi stoglangá,
Jûs já galite paslinkti ar pakeltinu
spaudþiant stoglangio mygtukà,
esantá virðutinëje konsolëje.
(1) Slinkimo mygtukas
(2) Pakëlimo mygtukas
(3) Uþdarymo mygtukas

Stoglangis gali bûti atidarytas,
uþdarytas ar pakeltas tik tuo atveju,
jei uþvedimo raktelis yra ON padëty-
je. 

PASTABA
• Nebandykite spausti stoglangio

valdymo mygtuko, kai stoglangis
pilnai atsidarë, uþsidarë ar buvo
pakeltas. Galite sugadinti varik-
liukà ar kitas sistemos dalis.  

• Stoglangis negali pasislinkti, kai
jis yra pakletas ir negali bûti
pakeltas, kai yra atidarytas.

PASTABA
Stoglangis negali bûti atidarytas, kai
jis yra pakeltas ir negali bûti
pakeltas, kai yra atidarytas.

STOGLANGIS (JEI YRA)

OED036064 PERSPËJIMAS
Nelaikykite nuspaudæ stoglan-
gio valdymo mygtuko, kai
stoglangis yra pilnai uþdarytas,
atidarytas ar pakeltas. Galite
sugadinti variklá ar kitus siste-
mos komponentus.

ÁSPËJIMAS
Niekada nereguliuokite apsau-
gos nuo saulës vaþiuodami.
Galite prarasti valdymà ir sukelti
avarijà, kurios metu galite
sunkiai ar mirtinai susiþeisti ar
sugadinti automobilá.
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Stoglangio atidarymas   
Norëdami atidaryti stoglangá
(automatinio atidarymo funkcija),
nuspauskite atidarymo mygtukà (1)
virðutinëje konsolëje ir palaikykite
ilgiau kaip 0.5 sekundæ.
Stoglangis nuslinks á rekomenduo-
jamà padëtá ( sustos apie 50mm nuo
galinës padëties). 
Norëdami sustabdyti stoglangá bet
kuriame taðke, nuspauskite bet kurá
valdymo mygtukà.

Norëdami atidaryti stoglangá iki galo,
nuspauskite mygtukà (1) dar kartà ir
palaikykite iki jis atsidarys iki galo. 

PASTABA
Norëdami sumaþinti triukðmà vaþi-
uodami, mes siûlome stoglangá
atidaryti á rekomenduojamà padëtá
(stoglangis sustos 50mm likus iki
maksimalios padëties).

Norëdami uþdaryti stoglangá
(automatinio uþdarymo funkcija),
nuspauskite uþdarymo mygtukà (3)
virðutinëje konsolëje ir palaikykite
ilgiau kaip 0.5 sekundës.
Stoglankigs uþsidarys. Norëdami
sustabdyti stoglangá bet kuriame
taðke, nuspauskite bet kurá valdymo
mygtukà.

Automatinis uþdarymas
Jeigu objektas ar kûno dalis yra
pastebima, stoglangis automatiðkai
sustoja. 
Automatinio uþdarymo funkcija
nesustoja, jei objektas yra tarp stiklo
ir apsaugos nuo saulës. Prieð
uþdarydami stoglangá ásitikinkite, kad
þmonës ir daiktai yra toliau nuo
stoglangio.

OED036064 OED036092
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Stoglangio këlimas  
Norëdami automatiðkai pakelti
stoglangá (automatinio pakëlimo
funkcija), nuspauskite pakëlimo
mygtukà (2), esantá virðutinëje kon-
solëje ir palaikykite ilgiau kaip 0.5
sekundës.
Stoglangis pakils iki galo. Norëdami
sustabdyti stoglangá bet kuriame
taðke, nuspauskite bet kurá valdymo
mygtukà.
Norëdami uþdaryti stoglangá, nus-
pauskite uþdarymo mygtukà (3),
esantá virðutinëje konsolëje ir
palaikykite iki jis uþsidarys.

Apsauga nuo saulës  
Skydelis nuo saulës atsidarys
automatiðkai, kai nuslinks stiklo
plokðtë. Jûs turësite uþdaryti já
rankomis.

OED036064

ÁSPËJIMAS
• Automobiliui judant neiðk-

iðkite galvos ar rankø pro
atdarà stoglangá.

• Do not extend face, neck,
arms or body outside through
the sunroof opening while
driving.

• Prieð uþdarydami stoglangá
ásitikinkite, kad  uþdarymui
netrukdo rankos ar galva.OED036093
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Avarijos atveju  
Jeigu stoglangis neatsidaro
automatiðkai:
1. Atidarykite akiniø laikiklá.
2. Iðsukite du varþtus (2) ir nuimkite

virðutinæ konsolæ.

3. Ástatykite avarinæ rankenëlæ
(pateikiama kartu su automobiliu)
ir sukite rankenëlæ pagal
laikrodþio rodyklæ, kad atidary-
tumëte arba prieð laikrodþio
rodyklæ, kad uþdarytumëte.

PERSPËJIMAS
• Reguliariai iðvalykite bet

koká purvà, kuris gali
susikaupti ant stoglangio
judëjimo bëgeliø.

• Jeigu jûs bandysite
atidarysti stoglangá, kai tem-
peratûra yra þemiau nulio
arba kai stoglangis yra
padengtas ledu ar sniegu,
stiklas ar varikliukas gali
bûti sugadintas.  

• Stoglangis slankioja kartu
su apsauga nuo saulës. Ási-
tikinkite, kad apsauga nuo
saulës nëra uþdaryta, kai
atdaras stoglangis.

OED036067 OED036068
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Stoglangio perprogramavimas
Kai iðsikrauna arba bûna atjungtas
akumuliatorius arba jûs naudojatës
avariniu atiddarymu, jûs turite per-
programuoti stoglangio sistemà
sekanèiai:

1. Pasukite uþvedimo raktelá á ON
padëtá.

2. Pakelkite stoglangá á aukðèiausià
padëtá TILT-UP naudodami
atitinkamà mygtukà.

3. Tada atleiskit já.
4. Nuspauskite ir palaikykite

pakëlimo mygtukà (ilgiau kaip 10
sekundþiø) iki stoglangis gráð á
savo pradinæ padëtá, prieð tai
pakeltas ðiek tiek aukðèiau nei
maksimali pakëlimo padëtis. Po
to atleiskite mygtukà.

5. Nuspauskite ir palaikykite
pakëlimo mygtukà (ilgiau kaip 5
sekundes) iki stoglangis veiks
sekanèiai:

NUSILEIS ÞEMYN →
ATSIDARYS → UÞSIDAYRS

Tada atleiskite mygtukà.

Kai tai atliksite, stoglangis bus per-
programuotas.
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Norëdami apsaugoti daiktus nuo
slankiojimo bagaþinëje, jûs galite
naudotis keturiais þiedais, esanèiais
bagaþinëje, prisegti tinklà.

PASTABA
Nedëkite trapiø, griozdiðkø daiktø
ar per daug daiktø po bagaþo tinklu.
Jie gali bûti apgadinti.

BAGAÞO TINKLAS (JEI YRA) 

MMSA3066

ÁSPËJIMAS
Kad nesusiþeistumëte akiø,
NEPERTEMPKITE tinklo. 
VISADA laikykite veidà ir kûnà
uþ tinklo atsitraukimo kelio, kai
tempiate tinklà dirþeliu. 
NENAUDOKITE bagaþo tinklo,
kai dirþelis akivaizdþiai
susidëvëjæs ar sugadintas.
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Norëdami sumontuoti stogo
bagaþinæ, jûs galite naudoti mon-
tavimui skirtas vietas.
Kai montuojate lankus stogo
bagaþinei:
1. Ástatykite plonà áranká (monetà ar

paprastà atsuktuvà) á plyðá ir
patraukite dangtelá link rodyklës.

2. Pasukite dangtelá iki pusës ir
ástatykite á stogo angà kaip paro-
dyta paveiksle.

PASTABA
Tam, kad nepamestumëte stogo
bagaþinës tvirtinimo vietos dangte-
lio, prieð montuodami laikiklius,
sumontuokite dangtelá. 

3. Pasinaudojæ stogo bagaþine,
sumontuokite dangtelá atgal
atvirkðtine tvarka.

STOGO BAGAÞINËS LAIKIKLIØ TVIRTINIMAS

OED046090 OED046091

ÁSPËJIMAS 
Norëdami nustumti stogo
bagaþinës tvirtinimo vietos dan-
gtelá naudokite monetà ar
paprastà atsuktuvà.
Jei naudosite nagà, galite já nusi-
lauþti.
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Stogo antena
Jeigu jûsø automobilyje yra garso
sistema, yra sumontuota signalà
stiprinanti antena.
Kai reikia, ði antena gali bûti nuima-
ma. Pavyzdþiui plaunant automobilá.
Norëdami nuimti antenà, pasukite jà
prieð laikrodþio rodyklæ. 
Nrëdami sumontuoti antenà, sukite
jà pagal laikrodþio rodyklæ.

PASTABA
• Nuimkite antenà prieð plaunant

automobilá automatinëje automobil-
iø plovykloje, kitu atveju antena
gali bûti sugadinta.

• Sumontuojant antenà yra labai
svarbu uþverþti ir pastatyti á tin-
kamà padëtá, kad bûtø uþtikrintas
geras bangø priëmimas.

ANTENA

OED036069
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Bendra informacija
Pastabos instrukcijose
Þemiau pateikti simboliai yra skirti
supaprastinti instrukcijà:

praðo jûsø atlikti veiksmà
parodo árenginio reakcijà
suteikia papildomà informacijà
identifikuoja sàraðà

GARSO SISTEMA

ÁSPËJIMAS 
ÁSPËJIMAS rodo situacijà, kuri-
oje ignoruojant  áspëjimà galite
bûti sunkiai ar net mirtinai
suþeisti.

PERSPËJIMAS
PERSPËJIMAS rodo situacijà,
kurioje ignoruojant perspëjimà
galite sugadinti automobilá.

CLASS 1
LASER PRODUCT

1 klasës lazerio produktas

PERSPËJIMAS
Dël neteisingo árenginio naudo-
jimo nematomas lazerio spin-
dulys gali bûti nukreiptas á var-
totojà, virðijant 1 klasës lazerio
produkto ribas.

ÁSPËJIMAS 
Vaþiuodami automobiliu nesin-
audokite mobiliuoju telefonu.
Norëdami juo pasinaudoti, turite
sustoti saugioje vietoje.

ÁSPËJIMAS 
Vaþiuodami automobiliu garso
sistemos garsas turi bûti
pakankamai þemas, kad galë-
tumëte girdëti iðorinius garsu.

PERSPËJIMAS
• Nestatykite skardinës ðalia

garso sistemos. Apliejus jà,
galite sugadinti garso siste-
mos mechanizmà.

• Netrankykite ir neleiskite
niekam atsitrenkti á garso sis-
temà, kadangi galite sugadinti
mechanizmà.
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Saugumo instrukcijos

USB atmintinës naudojimas 

ÁSPËJIMAS 
Visus ávedimus atlikite pultelio
pagalba stovint automobiliui
arba leiskite tai atlikti keleiviui.
Kitu atveju jûs keliate grësmæ
keleiviams ir kitiems eismo
dalyviams.

ÁSPËJIMAS
Venkite á grotuvo angà kiðti
paðalinius daiktus.
Nesilaikydami to galite sugadin-
ti tikslø garso sistemos mecha-
nizmà.

ÁSPËJIMAS
Garso lygis turi bûti pakanka-
mai þemas, kad galëtumëte
susigaudyti eismo sàlygose.

ÁSPËJIMAS
Neatidarykite dangteliø ir
netaisykite patys. Kreipkitës á
kvalifikuotà technikà.

ÁSPËJIMAS
• Mes primygtinai rekomenduo-

jame naudoti tik gerai þinomø
gamintojø USB atmintines.

• Jokiu bûdu prie USB jungties
negali bûti prijungti kietieji
diskai ir kita skaitmeninë áran-
ga ar ðakotuvas. Kito árengi-
mo nei leidþiama prijungimas
gali visiðkai sugadinti árenginá.

• Nenaudokite USB atminties,
kai tai gali átakoti jûsø vairavi-
mo saugumà.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Jeigu árenginá ájungtà á AUX-IN

naudojate kartu su maitinimo
lizdu, galite girdëti paðaliná
triukðmà. Jeigu taip atsitinka,
naudokitës árenginio autono-
miniu maitinimo ðaltiniu.

• Retais atvejais gali bûti, kad
USB atmintinë yra neatpaþás-
tama árenginio ar net gali
sukelti gedimà. Praðome nau-
dokite tik tinkamas USB
atmintines.
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RDS (Radijo duomenø sistema)
Dauguma VHF stoèiø transliuoja
RDS informacijà.
Radijasávertina RDS telegramà ir
teikia sekanèius privalumus:

PS (Programos paslaugos pava-
dinimas): rodo stoties pavadinimà.
Radijo tekstas: rodo papildomà su
radijo stotimi susijusià informacijà.
PTY (Programos tipas): stoties
pasirinkimas pagal programos tipà.
AF (alternatyvus daþnis):
Automatinis gráþimas prie geriau-
sio alternatyvaus daþnio.
TA (eismo praneðimai): eismo
praneðimai.
EON (kitø tinklø sustiprinimas):
Automatinis kitø stoiø eismo
praneðimø sustiprinimas.

CD (kompaktinë plokðtelë) for-
matai
CD grotuvas palaiko formatus:

CD Audio (CD-DA pagal
Raudonos knygos standartà)
CD-R/RW (pagal oranþinæ knygà,
dalis 2/3)
Papildytas CD (pagal papildyto
CD charakteristikà1.0)

CD laikymas
Iðimdami CD stenkitës nepalikti
pirðtø antspaudø.
Visada þemëlapiø ir garso kompak-
tines plokðteles laikykite dëkluose.
Prieð ástatydami, visada uþtikrinkite,
kad CD yra sausi ir ðvarûs.
Saugokite CD nuo ðilumos ir
tiesioginiø saulës spinduliø.

Árenginio valymas
Valydami nenaudokite valymo
skysèio, alkoholio ar kitø tirpalø.
Naudokite tik sausà audiná.
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2 3

1

4 5 6 7

8

910111213

1 . . . . . . . . . Nuspausti: Ájungimas/iðjungimas 
. . . . . . . . . .Pasukimas: Garso valdymas 

2 . . . . . . . . . . CD iðëmimo mygtukas
3 / . . . . FM: Prieð tai buvusi ar sekanti stotis

CD: Prieð tai buvæs ar sekantis takelis
CDC: Prieð tai buvæs ar sekantis takelis

4 SCAN . . . . . . . . FM: Daþniø skanavimas 
CD/CDC: Groja kiekvieno CD garso take
lio pirmas 10 sekundþiø.

5 SETUP . . . . . . . Atidaro nustatymø meniu.
6 / . . . . . . . . . Tik MP3: Aplanko keitimas.
7 LOAD* . . . . . . . CDC: Ájungia pasirinktà kompaktinæ 

. . . . . . . . . . plokðtelæ.
8 . . . FM/CD/CDC: Rankenëlë rankiniu bûdu 

perjungti á prieá ar atgal. 
. . . . . . . . . . SETUP: Nustatymø reguliavimas.

9 SOUND . . . . . . Meniu garso nustatymams.
10 CD (AUX) Trumpas paspaudimas: Ðaltinio keitimas 

ið CD rëþimo á USB (jei yra). 
Ilgas paspaudimas: pagalbinis (jei yra)

11 1 to 6 . . . . . . . . FM/CD/CDC: Norimos stoties ar kpmpakt
inës plokðtelës keitiklyje pasirinkimas.

RPT . . . . . . . . . CD/CDC: Takelio pakartojimas
RND . . . . . . . . . CD/CDC: Atsitiktinis takelio pasirinkimas

12 FM/AM . . . . . . . . Radijo ðaltinio FM/AM rëþimo keitimas.
13 TA (AST) . . . . . Trumpas paspaudimas: aktyvuojamaTA.

Ilgas paspaudimas: Automatinio saugoji
mo funkcija (radijo stoties nustatymas)

* Priklausomai nuo versijos

Valdymo elementai
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CD ástatymas ir iðëmimas
CD ástatymas

Ástatykite CD á árenginá (spausdin-
ta puse á virðø).
Muzikiniai/ MP3 CD pradedami
groti automatiðkai.

CD iðëmimas
Nuspauskite mygtukà ir atsar-
giai iðimkite CD.

Ájungimas/iðjungimas
Norëdami ájungti ar iðjungti áreng-
iná nuspauskite mygtukà.

Ájungimas/iðjungimas raktelio pagal-
ba
Jeigu árenginys ájugntas, jis gali bûti
iðjungtas ar ájungtas iðimant ar
ástatant ir pasukant uþvedimo raktelá.

Automatinis iðjungimas
Jeigu árenginys buvo ájungtas naudo-
jantis mygtuku, esant iðjungtam
degimui, jis pats iðsijungia po nus-
tatyto laiko.

Garsumas

Norëdami nustatyti norimà garso
lygá pasukite rankenëlæ.

Meniu veikimas
Pagridninis meniu naudojimo ele-
mentas yra rankenëlë. 

Norëdami pasirinkti atitinkamà
meniu, pasukite 
rankenëlæ.

ÁSPËJIMAS 
Kai nustatote garso lygá, ási-
tikinkite, kad eismo garsai
(garsiniai signalai, sirenos ir t.t.)
girdisi.
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Garso nustatymai
Nuspauskite SOUND mygtukà.
Pakartotinai nuspauskite SOUND
mygtukà, kad pasirinktumëte
sekanèius meniu.

Kad pasirinktumëte norimus nus-
tatymus, pasukite 
rankenëlæ.
Norëdami ið jø iðeiti, nuspauskite
SETUP, CD, FM ar AM mygtukus.

Galimi sekantys pasirinkimai:

Bass 
Pasirinkite norimà boso lygá tarp  -
10 ir +10.

Treble
Pasirinkite diskanto lygá tarp -10 ir
+10.

Balance
Pasirinkite norimà balanso lygá
tarp L10 ir R10.

Fader
Pasirinkite norimà garso balansà
tarp R10 ir F10.
Garsas yra perduodamas tik pro
priekines kolonëles, galinës
kolonëlës yra prislopinamos.

Garso nustatymas
Nustatykite garso lygá tarp mini-
mumo ir maksimumo. nustatymai:
0 ... 35

Ekvalaizeris
Pasirinkite norimo garso ðaltinio
daþnio atsakà  5 juostø ekvalaizeriu
(EQ OFF, JAZZ, POP, CLASSICAL,
ROCK)

Nuspauskite ir palaikykite
SOUND mygtukà.
Pasukite mygtukà á
norimà padëtá.

Radijas
Jeigu árenginys yra ne radijo rëþime:

Nuspauskite FM ar AM.
Árenginys persijungia á radoji
rëþimà.

Daþnio pasirinkimas
Radijo rëþime:

Norëdami pasirinkti norimà daþná,
paspauskite FM ar AM.

Galimo bangos:
FM 123: Atsimenama iki 18 rank-
iniu bûdu uþprogramuotø FM
stoèiø.
FM AST: Atsimenama iki 6
automatiðkai uþprogramuotø
stoèiø

MW pasirinkimas
MW 1: Atsimena iki 6 rankiniu
bûdu uþprogramuotø MW stoèiø.
MW AST: Atsimena iki 6
automatiðkai uþprogramuotø MW
stoèiø.
LW: Atsimena iki 6 rankiniu bûdu
uþprogramuotø stoèiø.

BASS TREBLE

FADER BALANCE
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Automatinis saugojimas
Automatinis stipriausiø stoèiø saugo-
jimas pasirinktoje daþnio juostoje
(FM AST, AM AST ir MW AST).

Nuspauskite ir palaikykite AST
mygtukà, kad ájungtumëte/iðjung-
tumëte ðià funkcijà.
Kiekvienam daþniui galima
pasirinkti iki 6 stoèiø. 
Vykdykite “Autostore” (automati-
nis saugojimas) funkcijà, kad
atnaujintumëte stipriai priimamø
stoèiø sàraðà (pvz. vaþiuojant pro
skrtingo priëmimo vietas).

Automatinë paieðka
Nuspauskite ar mygtukà,
kad pasirinktumëte prieð tai
buvusià ar sekanèià stotá pasirink-
toje daþnio juostoje.
Pradedama ieðkoti nuo stipriausio
stoties signalo LOCAL (vietinis)
paieðkos lygyje. Jeigu nerandama
stotis LOCAL lygyje, bus ieðkoma
DISTANCE (nutolæs) lygyje.
Norëdami iðeiti atitinkamai nus-
pauskite ar mygtukà.

Rankinë paieðka
Rankinis priëmimo daþniø nustaty-
mas.

Pasukite rankenëlæ
pagal ar prieð laikrodþio rodyklæ,
kad padidintumëte ar sumaþin-
tumëte daþná.

Daþnio skanavimas
Radijas derinsis prie kiekvienos gal-
imos daþniø juostos stoties iki 10
sekundþiø, po to pradës skanuoti
aukðtesnio daþio stotis.

Press SCAN button to activate/
deactivate the scan function.

Stoties atmintis
FM 123 daþniø juostoje galima
iðsaugoti 18 stoèiø, “123” MW ir LW
daþniø juostai yra vietos 6 stotims
(taip pat þr. “Daþnio juostos pasirinki-
mas”).

Nustatytø stoèiø saugojimas
Pasirinkite stotá.
Nuspauskite ir priskirkite vienà
mygtukà (1 - 6). Palaukite kol
iðgirsite priskyrimo signalà.
Pasirinkta stotis saugoma
pasirinktame mygtuke.
Jûs taip pat galite pasirinkti kito
daþniø juostos stotá (pvz. FM AST
ar FM 123) ir iðsaugoti priskiriant
vienà ið mygtukø.

Priskirtos stoties iðkvietimas
Pasirinkite norimà stotá.

Pasirinkite mygtukà (1 - 6), kad
iðsaugotumëte stotá.
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FM radijo duomenø sistema
(RDS)  
Dauguma FM radijo stoèiø transliuo-
ja RDS informacijà.
RDS teikia sekanèià informacijà:

Eismo programa (TP)
Jeigu norite girdëti eismo
praneðimus, ásijunkite jà. Jûs
girdësite eismo praneðimus net jei
groja CD/ MP3.

Norëdami ájungti/iðjungti ðià
funkcijà, nuspauskite TA myg-
tukà.
Pasirinkæ SCAN aktyvuosite 10
sekundþiø TP stoèiø skanavimà.
Pasirinkite ar TP stoèiø
paieðkai.
Eismo praneðimams pasirinkite
norimà garso lygá ið SETUP
meniu.
Aktyvavus eismo informacijà
matysite TP simbolá.

Jeigu nerandama TP stotis
Jeigu nerandama TP stotis, árenginys
paliks esanà stotá ir ekrane 3 sekun-
des matysite  ‘No TA/TP’. Jeigu
pasirinktos TP stoties signalas
prarandamas 30 sekundþiø,
árenginys atliks automatinæ kitos TP
stoties paieðkà. Jeigu neras kitos TP
stoties, ekrane 3 sekundes matysite
‘TP LOST’ .

TP paieðka bus atliekamas peri-
odiðkai kas 30 sekundþiø iki bus
rasta TP stotis.

Kitø stoèiø eismo praneðimai – EON
RDS funcija EON (kito tinklo priëmi-
mas) leidþia jums girdëti eismo
praneðimus, net jeigu pasirinktasto-
tis neteikia ðios paslaugos, bet veikia
tinkle kartu su kita stotimi.

Jeigu aktyvavote eismo informaci-
jos stotá, EON bus laikomas radijo
stotimi, t.y. paieðka ðiose stotyse
bus nutraukta.

Kai skelbiamas eismo informaci-
jos praneðimas, árenginys persi-
jungia prie eismo informacijos
stoties, prijungtos prie EON. Po
praneðimo árenginys gráþta atgal
prie pasirinktos stoties.

Áspëjimo þinutës
(PTY ALARM / EON tinklas)
Árenginys automatiðkai priima áspëji-
mo þinutes ið tiekëjo.

Ekrane rodoma ‘ALARM’ (pavo-
jus).
Nuspauskite TA mygtukà ir
sustabdysite praneðimo þinutæ.
Pavojaus funkcija nebus iðjungta.

Alternatyvus daþnis
Ði funkcija ájungia ar iðjungia alter-
natyvaus daþnio geriausiai pri-
imamos stoties paieðkà.

Kai SETUP meniu yra ájungiama
AF funkcija, ekrane matysite AF.
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PTY paieðka ( tik FM)
Stoties paieðka pagal programos
tipà.
Norimos programos pasirinkimas
pagal sàraðà.

Paieðka prasideda ir ieðko artimi-
ausios stoties su pasirinkta pro-
grama.

PI paieðka
Ði funkcija atlieka automatinæ
paieðkà geriausiai priimamo RDS
stoties su specialiu PI kodu daþnio.

Sistema pradës ieðkoti aukðtes-
nës kokybës stoties lyginant su
AF pasirinkta stotimi.
Ekranas rodys ‘PI SEARCH’.

CD klausymas
Pastabos klausantis CD

Ðiam CD grotuvui tinka 12cm ir
8cm diskai su adaptoriumi. Gali
bûti skaitomi muzikinio ir MP3 for-
mato CD.
Nenaudokite neáprastos formos
CD.
Gali bûti naudojami CD-R ar CD-
RW. Dël CD kokybës, pavirðiaus
bûklës, CD áraðymo árenginio bûk-
lës ir kokybës, kai kurie CD-R/CD-
RW CD gali bûti nenuskaitomi.

CD grojimas
Disko ájungimas/sustabdymas

Norëdami praleisti plokðtelæ, nus-
pauskite CD.
Plokðtelë sustos, kai bus pasirink-
tas kitas grojimo ðaltinis.

CDP: plokðtelë pradës groti nuo
pirmo takelio ar bylos.
CDC: jeigu yra daugiau kaip 1
plokðtelë, bus grojama sekanti.

Iðëmimas
Nuspauskite mygtukà.
iðimkite plokðtelæ.

Prieð tai buvæs/sekantis takelis
Nuspauskite ar myg-
tukus, kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá akelá ARBA
Pasukite rankenëlæ
pagal laikrodþio rodyklæ, kad
pasirinktumëte sekantá arba prie
laikrodþio rodyklæ, kad pasirink-
tumëte prieð tai buvusá takelá.

Greitas persukimas á prieká/atgal
nuspauskite ir laikykite ar 
mygtukus, kad greitai persuk-
tumëte á prieká ar atgal.

Atsitiktinis takelio pasirinkmas
Norëdami ájungti/iðjungti ðià
funkcijà, nuspauskite RND myg-
tukà.

Takelio pakartojimas
Norëdami ájungti/iðjungti takelio
pakartojimà, nuspauskite RPT
mygtukà.
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Takelio skanavimas
Norëdami ájungti/iðjungti takelio
skanavimà, nuspauskite SCAN
mygtukà
Yra grojama dainos pirmos 10
sekundþiø.

MP3 klausymas
Pastabos klausantis MP3 bylø
CD grotuvas palaiko sekanèius MP3
formatus:

Bylos atitinkanèios MPEG1/2 ar
2.5-Sluoksnio 3.
CD formatus turi bûti ISO 9660 1
lygio ar 2 lygio, arba Joliet, kur
sektoriaus formatas rëþime 1 ar 2
Forma 1. Kiti formatai negali bûti
nuskaitomi.
Maksimalus bylø aplankuose
skaièius yra  345,  maksimalus
aplankø skaièius yra 254 (rodomi
viso 24 simboliai).
Bitø daþnis: Maksimalus 320
kbit/s, pastovus arba kintamas.
Atrinkimo daþnis: Iki 48 kHz.
Rodomas tekstas: ID3 þymë V1 ir
ID3 þymë V2. MP3 takeliai gali
turëti papildomà informacijà, tokià
kaip atlikëjas, takelio ir albumo
pavadinimai (ID3 þymë ne dau-
giau kaip 12 simboliø). Simboliai,
kitokie kaip didþiosios/maþosios
raidës (“Aa iki Zz”) ir pabrëþti (“_”)
gali bûti nerodomi.
Bylos, kuriø plëtinys yra .mp3 yra
atpaþástamos kaip MP3 bylos.

Árenginys gali groti takelius kitokia
tvarka, nei jûs áraðëte.
Jeigu CD turi garso takelius ir
MP3 bylas, árenginys nuskaito tik
pirmà sesijà.
Grojant plokðtelæ su 8k bps ar kin-
tamu bitø daþniu (VBR), likæs
laikas gali bûti neteisingas.
Ásitikinkite, kad MP3 CD-R/CD-
RW yra áraðytasd kaip duomenø
diskas o ne muzikinis.
Kai skaitoma MP3 byla, ekrane
matysite MP3 simbolá.
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Pradëjimas/stabdymas
Norëdami prasdëti nuspauskite
CD mygtukà.
Nuskaitymas sustos pasirinktus
kità ðaltiná.

Prieð tai buvæs/sekantis aplankas
Nuspauskite ar mygtukus,
kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá takelá.

Prieð tai buvæs/sekantis takelis
Nuspauskite ar myg-
tukus, kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá akelá ARBA
Pasukite rankenëlæ
pagal laikrodþio rodyklæ, kad
pasirinktumëte sekantá arba prie
laikrodþio rodyklæ, kad pasirink-
tumëte prieð tai buvusá takelá.

Greitas persukimas á prieká/atgal
nuspauskite ir laikykite ar 
mygtukus, kad greitai persuk-
tumëte á prieká ar atgal.

Atsitiktinio takelio pasirinkimas
CDC rëþimas*: Norëdami ájungti
ar iðjungti atsitiktinio grojimo
funkcijà, nuspauskite ir palaikykite
RND mygtukà.
CDP rëþimas: Norëdami ájungti ar
iðjungti atsitiktinio grojimo funkci-
jà, nuspauskite ir palaikykite RND
mygtukà.

Pakartojimas
CDC rëþimas*: Norëdami ájungti
ar iðjungti takelio pakartrojimà,
nuspauskite ir laikykite  RPT myg-
tukà.
CDP rëþimas: Norëdami ájungti ar
iðjungti takelio pakartrojimà, nus-
pauskite ir laikykite  RPT myg-
tukà.

Skanavimas
Norëdami ájungti takelio skanav-
imà, nuspauskite SCAN mygtukà.
Grotuvas gros pirmas 10 takelio
sekundþiø.
Kai baigiasi aplankas: toliau yra
skanuojama sekanèio aplanko
byla.

Kai CD baigiasi: toliau yra skan-
uojama pirmo aplanko pirma byla.

Teksto nustatymai
Norint pamatyti MP3 bylose esanèià
informacijà.

Nuspauskite ir laikykite SETUP
mygtukà, esant MP3 rëþimui, kad
pamatyti informacijà tokia tvarka
Bylos pavadinimas/ grojimo
laikas/Pavadinimas/Atlikëjas/Albu
m a s /
Aplanko pavadinimas.

* Tik CD diskø keitikliui
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CDC rëþimas*
(CD diskø keitiklio versija)

Vieno disko ádëjimas:
NMuspauskite LOAD mygtukà.
Visø diskø ádëjimas: Nuspauskite
ir laikykite LOAD mygtukà.
Ástatykite diskà spausdinta dalimi á
virðø. CDC pradës nuslaityti.

Disko iðëmimas
Vieno disko iðëmimas:
Nuspauskite mygtukà.
Visø diskø iðëmimas: Nuspauskite
ir laikykite  mygtukà.
Iðimkite diskà ið angos.

Paleidimas/stabdymas
Norëdami paleisti diskà, nus-
pauskite CD.
Paleidþiamas groti diskas esantis
dëtuvëje, grojimo padëtyje. 

Tiesioginis priëjimas
Norëdami paleisti pasirinktà
diskà, nuspauskite 1-6 mygtukà.
CD dëtuvëje yra rodomas “CDC 1,
2, 3, 4, 5, 6” ir t.t.. 

Prieð tai buvæs/sekantis takelis
Nuspauskite ar myg-
tukus, kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá akelá ARBA
Pasukite rankenëlæ
pagal laikrodþio rodyklæ, kad
pasirinktumëte sekantá arba prie
laikrodþio rodyklæ, kad pasirink-
tumëte prieð tai buvusá takelá.

Greitas persukimas á prieká/atgal
nuspauskite ir laikykite ar 
mygtukus, kad greitai persuk-
tumëte á prieká ar atgal.

Atsitiktinis takelio pasirinkmas
Norëdami ájungti/iðjungti ðià
funkcijà, nuspauskite RND myg-
tukà.

Takelio pakartojimas
Norëdami ájungti/iðjungti takelio
pakartojimà, nuspauskite RPT
mygtukà.

Takelio skanavimas
Norëdami ájungti/iðjungti takelio
skanavimà, nuspauskite SCAN
mygtukà
Yra grojama dainos pirmos 10
sekundþiø.
Kai baigiasi CD paskutinis takelis:
Pradedamas skanuoti esamo CD
pirmas takelis.

Pakelkite dangtelá.
Kai nenaudojate, uþdarykite dan-
gtelá.

USB ir pagalbinë jungtys 
(jei yra)
Pastabos naudojantis USB jungtimis
Dël didelës USB produktø ir pro-
graminës árangos kaitos gali bûti, kad
USB árenginys nebus suderintas su
grotuvu.
Yra palaikomi formatai:

MP3
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WMA
OGG
Norëdami paleisti, nuspauskite
CD mygtukà.

Prieð tai buvæs/sekantis aplankas
Nuspauskite ar mygtukus,
kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá takelá.

Prieð tai buvæs/sekantis takelis
Nuspauskite ar myg-
tukus, kad pasirinktumëte prieð tai
buvusá ar sekantá akelá ARBA
Pasukite rankenëlæ
pagal laikrodþio rodyklæ, kad
pasirinktumëte sekantá arba prie
laikrodþio rodyklæ, kad pasirink-
tumëte prieð tai buvusá takelá.

Greitas persukimas á prieká/atgal
nuspauskite ir laikykite ar 
mygtukus, kad greitai persuk-
tumëte á prieká ar atgal.

Atsitiktinio takelio pasirinkimas
CDC rëþimas*: Norëdami ájungti
ar iðjungti atsitiktinio grojimo
funkcijà, nuspauskite ir palaikykite
RND mygtukà.
CDP rëþimas: Norëdami ájungti ar
iðjungti atsitiktinio grojimo funkci-
jà, nuspauskite ir palaikykite RND
mygtukà.

Pakartojimas
CDC*: Norëdami ájungti ar iðjungti
bylos pakartrojimà, nuspauskite ir
laikykite  RPT mygtukà.
CDP: Norëdami ájungti ar iðjungti
bylos pakartrojimà, nuspauskite ir
laikykite  RPT mygtukà.

Skanavimas
Norëdami ájungti byloso skanav-
imà, nuspauskite SCAN mygtukà.
Grotuvas gros pirmas 10  bylos
sekundþiø.
Kai CD baigiasi: toliau yra skan-
uojama pirmo aplanko pirma byla.

Teksto nustatymai

Norint pamatyti MP3 bylose esanèià
informacijà.

Nuspauskite ir laikykite SETUP
mygtukà, esant MP3 rëþimui, kad
pamatyti informacijà tokia tvarka
Bylos pavadinimas/ grojimo
laikas/Pavadinimas/Atlikëjas/Albu
m a s /
Aplanko pavadinimas.

Pagalbinis  árenginys (AUX in)
Jûs galite pajungti pagalbiná árenginá.

Ájungus pagalbiná árenginá nus-
pauskite CD mygtukà
Pasirinkus kità ðaltiná nuskaity-
mas sustos.

* Tik verijai su CD keitikliu

OED036062
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Dviguba nuotolinio valdymo sistema*
CH / CH . . . . Radijo rëþimas : Pasirinkite stotá norimoje daþniø

juostoje
CDC : Pasirinkite prieð tai buvusá ar sekantá diskà

Seek / . . . Radijo rëþimas : Pasirinkite prieð tai buvusià sekanèià 
stotá
CD/CDC/USB : Pasirinkite prieð tai buvusá ar sekantá 
takelá

Mute . . . . . . . . . . . . Garso slopinimo sistema
+ / - . . . . . . . . . . Garso lygio didinimas/maþinimas

Rëþimas . . . . . . . . . . Perjungimas tarp TUNER
(FM)/CD/USB/AUX rëþimø

Seek / . . . Radijo rëþimas : Pasirinkite prieð tai buvusià sekanèià 
stotá
CD/CDC/USB: Pasirinkite prieð tai buvusá ar sekantá 
takelá

+ / - . . . . . . . . . .Garso lygio didinimas/maþinimas
CH . . . . . . . . . . .Radijo rëþimas:  Pasirinkite stotá

CDC:  Sekantis diskas 
Rëþimas. . . . . . . . . . . .Perjunkite tarp TUNER (FM)/CD/USB/AUX rëþimø
Pastaba : Norint ðias funkcijas valdyti vairo mygtukø pagalba, praðome

uþtikrinti, kad renginyje yra CD ir yra ájugtaUSB/AUX.
* Priklausomai nuo versijos

Vienguba nuotolinio valdymo sistema*

Nuotolinis valdymas sumontuotas vaire
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Nustatymo meniu
SETUP meniu jûs galite pasirinkti
sekanèius nustatymus.

Kad patektumëte á nustatymø
meniu, nuspauskite SETUP myg-
tukà.
Nuspauskite SETUP mygtukà
pakartotinai, kad pasirinktumëte:
• START VOL
• TA VOL
• SDVC
• PTY
• REGIONAL
• AF
• MP3
• SECURITY CODE

PAsirinkimui naudokite 
rankenëlæ.
Norëdami iðeiti, nuspauskite
SETUP, CD, FM ar AM mygtukus.

Galimi pasirinkimai:

Max.start vol.
Prijungus árenginá pasirenkamas
maksimalus garsas.
Nustatymai: 5 ... 25

Pajungus árenginá garso lygis bus
nustatytas á ðá lygá, jeigu iðjungimo
metu ðis lygis buvo garsesnis.

TA vol.
Garso lygio nustatymas eismo
praneðimams.
Nustatymai: 5 ... 25

SDVC Garso lygio, priklausomo nuo
vaþiavimo greièio nustatymas.
Nustatymai:

1 ... 5: Maþas (1) iki didelis (5)
lygio padidëjimas greitëjant.
0: OFF, garso lygis nepriklasuo
muo greièio.

PTY search
Stoèiø paieðka pagal programos tipà

Pastaba: Nëra PTY
1 ... 29: PTY programos tipas
30 ... 31: Negali bûti pasirenka-
mas. Tik áspëjimams ir avariniams
testams.
Norëdami pasirinkti PTY, nus-
pauskite ratukà.
Paieðka ieðko artimiausios
stoties, kuri transliuoja pasirinktà
programà.

Regioniniai nustatymai
RDS regioniniø funkcijø nustatymas.
Nustatymas:

ON: Radijas nusistato tik á alter-
natyvius daþnius pasirinktos
regioninës programos daþnius.
OFF: Radijas nusistato á visus
alternatyvius pasirinktos stoties
daþnius, net jei yra transliuojamos
skirtingos regioniës programos.
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AF nustatymas
RDS AF funkcijos nustatymas.
Nustatymas:

ON: Automatinis nustatymas á tos
paèios stoties alternatyvø daþná.
OFF: Nëra automatinio nustatymo
alternatyviam daþniui. Radijas pri-
ima daþniø rinkiná.

MP3 parodymai
MP3 takelio duomenø parodymo
ájungimas/iðjungimas. Tekstas atsir-
anda ekrano vidurinëje eilutëje.
Settings:

FILENAME: Bylos pavadinimas
PLAYTIME: Dainos grojimo laikas
TITLE: Dainos pavadinimas
ARTIST: Atlikëjas
ALBUM: Albumas
DIRECTORY NAME: Dainos
aplankas

Apsaugosa kodas
Atjungus akumuliatoriø
Atjungus akumuliatoriø ir já prijungus
atgal, jums reikës ávesti kodà 

áveskite '0000' (gamyklinis kodas)

Vartotojui yra leidþiama ávesti teis-
ingà kodà tik du kartus. Jeigu kodas
nëra ávedamas teisingas po antro
bandymo, árenginys yra uþblokuoja-
mas. Árenginys turi bûti palikta ájung-
tas apie 1 valandà. P oto vartotojas
gali ávesti kodà pakartotinai.

Kodo keitimas:
Nuspauskite SETUP mygtukà.
Spasukite SETUP mygtukà
pakartotinai iki pasieksite reiki-
amà meniu ("SECURITY CODE")
Nuspauskite mygtukà,
kad pasirinktumëte SECURITY
CODE.
áveskite iðsaugotà kodà.
(þr. 'Kodo ávedimas')
Áveskite NAUJÀ kodà 
(þr.  'Kodo ávedimas')

Neávedus naujo kodo, kodas
pasilieka '0000'

Kodo ávedimas:
Sukite rankenëlæ, kad
keistumëte saugos kodo skaièius.
Nuspauskite rankenëlæ
vienà kartà, kad pereitumëte prie
sekanèio skiaèiaus.
Pakartokite tai iki suvesite visus 4
skaièius.
Kodo patvirtinimui nuspauskite ir
palaikykite mygtukà.

Jûsø kodas buvo iðsaugotas.

Jeigu pamirðote kodà ir árenginys
uþsiblokavo, kreipkitës á ágaliotà
atstovà.

ED_English_3_LT.qxd  24.01.2007  21:03  Page 116



3 117

Automobilio ypatumai

Problemø sprendimas
Retais atvejais radijas gali neveikti
taip, kaip tikitës. Prieð kreipdamiesi á
servisà, praðome perskaityti pateik-
tas instrukcijas ir þemiau pateiktà
tikrinimo sàraðà; gali greitai iðspresti
kilusià problemà.
> Symptomai
• Prieþastis / sprendimas

Bendrai
> Muzikinis/ MP3 diskas nepriima-

mas árenginio.
• CD gali bûti neðvarus.
• Nuvalylite plokðtelæ minkðtu

audiniu.
• CD neatitinka grotuvo charakteris-

tikø.
• Þiûrëkite “Pastabos naudojantis

MP3  ir muzikiniais CD”

> Panelis iðskiria ðilumà.
• Nëra gedimo. Árenginys áðyla.

> Garso lygis krenta automatiðkai.
Garso lygis negali bûti padidintas.

• Integruota saugos grandinë
apsaugo árenginá nuo perkaitimo
pasiekus tam ptikrà temperatûrà.

• Leiskite árenginiui atvësti
(sumaþinkite garsà).

Radijas
> Prastas ar visai nepriimamas radi-

jo signalas.
• Patikrinkite ar antena yra teisinga

pritvirtinta.
• PAtikrinkite ar maitinimo kabelio

(rudas kabelis) terminamas yra tin-
kamai áþemintas (prie automobilio
vaþiuoklës).

> FM ABC ir FM AST sàraðe yra tik
viena ar visai nëra stoèiø.

• Antena (diskinë antena) uþstota,
antena nulenkta ar yra antenos
defektas.

• Leiskite ágaliotam atstovui patikrinti
antenà.

> Vietoj stoties pavadinimo rodomas
daþnis.

• Árenginys transliuoja stotá, kuri
nesiunèia RDS signalo ar siøstu-
vas yra per silpnas.

> Naudojantis automatine paieðka
negalite nustatyti norimos stoties.

• Norimos stoties signalas per silp-
nas.

• Nustatykite norimà stotá rankiniu
bûdu (rankinis nustatymas).

• Patikrinkite ar antena yra tinkamai
sumontuota.

> Negaunami eismo praneðimai
(grojant CDC).

• Ájunkite eismo praneðimus nus-
pausdami TA. 
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CDC / MP3
> Iðkraipytas garsas/ CD grojant

“ðokinëja”.
• Grotuvas negali skaityti CD. CD

yra sugadintas.

> CD grotuvas neveikia.
• Esant ðaltam orui, ant lazerio gali

susikaupti kondensatas.
• Ájunkite ir palaukite 5 miutes, kad

kondensatas iðgaruotø.

> Grojant CD nëra garso.
• Kai kurie CD turi multimedijos

duomenis, kurie yra neatpaþástami
grotuvo.

• Perðokite á kità takelá, iki girdësite
muzikà.

• Þiûrëkite “Pastabos naudojantis
muzikiniais ir MP3 CD”.

> Problemos su nauju, apsaugotu
nuo kopijavimo kompaktu.

• Kai kurie apsaugos nuo kopijavimo
standartai yra nesuderinamis su
muzikiniais CD. Tai nëra árenginio
klaida.

• Þiûrëkite “Pastabos naudojantis
muzikiniais ir MP3 CD”.
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Uþvedimo spynelë / 4-3
Variklio uþvedimas / 4-5
Mechaninë pavarø dëþë / 4-7
Automatinë pavarø dëþë / 4-10
Stabdþiø sistema / 4-16
Vairas / 4-22
Pastovaus greièio palaikymo sistema / 4-24
Elektroninë stabilumo sistema / 4-28

Prietaisø skydelis / 4-32
Prietaisai / 4-33
Áspëjimo ir indikacinës lemputës / 4-35
Kelionës kompiuteris / 4-43
Informacinis ekranas / 4-48
Atbulinës eigos áspëjimo sistema / 4-50
Apðvietimas / 4-53
Valytuvai ir apiplovëjai / 4-59
Stiklo atitirpinimas / 4-62
Avarinis signalas / 4-63
Mechaninës klimato kontrolës sistema / 4-64
Automatinë klimato kontrolës sistema / 4-73
Ðaldytuvas / 4-84
Priekinio stiklo atitirpinimas ir rûko paðalinimas / 4-85

Jûsø automobilio vairavimas
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ÁSPËJIMAS - VARIKLIO IÐMETAMOSIOS DUJOS GALI BÛTI PAVOJINGOS!
Variklio iðmetamosios dujos gali bûti labai pavojingos. Jei automobilyje uþuosite iðmetamøjø dujø kvapà tuoj pat
atidarykite langus.

• Neákvëpkite iðmetamøjø dujø.
Iðmetamosios dujos savo sudëtyje turi anglies monoksidà, bespalves, bekvapes dujas, dël kuriø galite prarasti
sàmonæ ir mirti nuo uþdusimo.

• Ásitikinkite, kad iðmetimo sistema nepraleidþia dujø.
Iðmetimo sistema turi bûti patikrinama kiekvienà kartà, kai automobilis yra pakeliamas pakeisti alyvà ar dël kokios
kitos prieþasties. Jeigu pasikeièia iðmetimo sistemos garsas arba jei pervaþiavus kà nors buvo uþgautas auto-
mobilio dugnas, kaip galima greièiau leiskite iðmetimo sistemà patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

• Neleiskite varikliui dirbti uþdaroje patalpoje.
Leidþiant automobilio varikliui dirbti tuðèia eiga garaþe, net jei garaþo durys yra atdaros, yra pavojinga. Niekada
neleiskite varikliui veikti ilgiau nei reikia já uþvesti ir iðvaryti automobilá ið garaþo.

• Neleiskite automobiliui dirbti tuðèia eiga ilgesná laikà, kai automobilyje yra þmoniø.
Jei reikia, kad variklis veiktø tuðèia eiga, kai automobilyje yra þmoniø, automobilis turi stovëti atviroje erdvëje ir
oro paëmimas turi bûti “ðvieþio” ir ventiliatorius veikti vienu ið didþiausiø greièiø, kad ðvieþias oras bûtø átrauktas
á vidø.

Jeigu turite vaþiuoti su atdaru bagaþo skyriaus dangèiu, nes veþate didelius daiktus:
1. Uþradykite visus langus.
2. Atidarykite ðonines orapûtes.
3. Oro paëmimà nustatykite á “ðvieþio” oro padëtá, ir oro srautas bûtø nukreiptas á kojas ar veidà ir ventiliatorius veik-
tø vienu ið didþiausiø greièiø.

Norint uþtikrinti ventiliacinës sistemos tinkamà veikimà ásitikinkite, kad oro paëmimo angos, esanèios prieðais priek-
iná stiklà nebûtø padengtos sniegu, ledu lapais ir t.t.
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Uþvedimo spynelës apðvieti-
mas
Atidarius duris uþsidegs uþvedimo
spynelë, kai uþvedimo raktelis nebus
ON padëtyje. Apðvietimas uþges po
30 sekundþiø uþdarius duris arba kai
yra pasukamas uþvedimo raktelis.

Uþvedimo spynelë ir sauganti
nuo vagystës vairo uþrakinimo
sistema     
Uþvedimo spynelës padëtis
LOCK padëtis
Vairas uþsirakina, kad automobilis
bûtø apsaugotas nuo vagystës.
Uþvedimo raktelá galima iðimti tik
tada, kai jis yra padëtyje LOCK. Kai
norite pasukti uþvedimo raktelá á
padëtá LOCK, pirma pastumkite já
gilyn padëtyje ACC, o po to pasukite
á LOCK padëtá.

ACC (Papildoma áranga) padëtis
Vairas yra atrakintas, o elektriniai 
prietaisai ájungti ir gali veikti.

ON padëtis
Áspëjanèias lemputes galima
patikrinti prieð uþvedant variklá. Tai
yra normali veikimo padëtis po to, kai
variklis uþvestas.
Nepalikite uþvedimo raktelio padëty-
je “ON”, jei variklis neveikia, kad
neiðsikrautø akumuliatorius.
START padëtis
Pasukite uþvedimo raktelá á padëtá
START, norëdami uþvesti variklá.
Variklis ásisuks, kol jûs atleisite rak-
telá, po to raktelis gráð á padëtá ON.
START padëtyje galima patikrinti
áspëjanèias stabdþiø lemputes.

@  PASTABA
Jei atsiranda sunkumø sukant uþvedi-
mo raktelá á padëtá START, pasukite
vairà á deðinæ ir á kairæ, kad jis atsi-
laisvintø, tada vël pasukite raktelá.

UÞVEDIMO SPYNELË

OED046001 OED046002

ACC
ON

START

LOCK
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ÁSPËJIMAS - Uþvedimo
raktelis
• Niekada nesukite uþvedimo

raktelio á padëtá “LOCK” ar
“ACC”, kai automobilis vaþi-
uoja. Taip prarastumëte
valdymà ir sutriktø stabdþiø
funkcija, kas gali tuètuojau
sukelti avarijà.

• Uþraktas, saugantis nuo
vagystës, negali pakeisti rank-
inio stabdþio. Prieð iðlipdami
ið automobilio visada nus-
tatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá 1, jei pavarø
dëþë yra mechaninë, arba P
(stovëjimas), jei automatinë;
uþtraukite rankiná stabdá iki
galo ir iðjunkite variklá. Jei
nesiimsite ðiø atsargumo
priemoniø, automobilis gali
staigiai ir netikëtai pajudëti.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Niekada nesiekite uþvedimo

spynelës ar kokio kito jungik-
lio persisverdami per vairà,
automobiliui judant. Jûsø
ranka ar kûnas, atsiradæ ðioje
srityje, gali sutrikdyti automo-
bilio valdymà, o dël to gali kilti
avarija, ir jûs galite rimtai
susiþaloti ar net þûti.

• Niekada nepalikite jokiø
judanèiø daiktø aplink vairuo-
tojo sëdynæ, kadangi jie gali
kliûdyti vairuoti automobilá.
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Benzininio variklio uþvedimas
1. Patikrinkite, ar uþtrauktas rankinis

stabdis.
2. Mechaninë pavarø dëþë -

Nuspauskite sankabos pedalà iki
galo ir perjunkite pavarà á neutral-
ià padëtá. Nuspauskite sankabos
pedalà ir laikykite, tuo pat metu
pasukite raktelá á uþvedimo padëtá.
Automatinë pavarø dëþë -
Pastatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá P (stovëjimas).
Nuspauskite stabdþiø pedalà iki
galo.

Jûs taip pat galite uþvesti variklá,
kai pavarø perjungimo svirtis yra
padëtyje N (neutrali).

3. Pasukite uþvedimo jungiklá á padëtá
START ir taip laikykite, kol variklis
uþsives (daugiausia 10
sekundþiø), tada raktelá atleiskite.

4. Jei oro temperatûra yra þema
(þemesnë kaip  -18°C / 0°F) arba
jei automobilis nebuvo naudoja-
mas keletà dienø, leiskite varikliui
suðilti, nenuspausdami akselera-
toriaus.

Ar variklis ðaltas, ar ðiltas, já uþvesti
reikia nenuspaudþiant akselerato-
riaus.

VARIKLIO UÞVEDIMAS

PERSPËJIMAS
Jei variklis uþgæsta, kai automo-
bilis vaþiuoja, nemëginkite nus-
tatyti pavarø perjungimo svirties
á P (stovëjimas) padëtá. Jei eis-
mas ir kelio sàlygos leidþia, jûs
galite nustatyti pavarø perjungi-
mo svirtá á N (neutrali) padëtá,
kai automobilis dar juda ir
pasukti uþvedimo raktelá á
“START” padëtá, mëgindami
uþvesti variklá ið naujo.

PERSPËJIMAS
Nelaikykite starterio ájungæ
ilgiau nei 10 sekundþiø. Jei
variklis atsilieka ar visai neuþ-
siveda, palaukite 5 ar 10
sekundþiø prieð vël ájungdami
starterá. Jei starterá naudosite
neteisingai, galite já sugadinti.

ÁSPËJIMAS 
Vaþiuodami automobiliu avëkite
tinkamà avalynæ. Netinkami
batai (aukðtakulniai, slidinëjimo
batai ir t.t.) gali trukdyti jums
naudotis akseleratoriaus, stab-
dþiø ir sankabos pedalais (jei
yra).
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Dyzelinio variklio uþvedimas
Prieð uþvedant ðaltà dyzeliná variklá,
jis turi bûti paðildytas.
1. Ásitikinkite, kad uþtrauktas rankinis

stabdis.
2. Mechaninë pavarø dëþë - nus-

pauskite sankabà ir perjunkite á
neutralæ pavarà. Uþvesdami varik-
lá laikykite sankabà nuspaustà.
Automatinë pavarø dëþë - pavarø
svirtá perjunkite á P(stovëjimas)
padëtá. Pilnai nuspauskite stabdþiø
pedalà.
Jûs taip pat galite uþvesti automo-

bilá, kai pavarø svirtis yra N(neutrali)
padëtyje.

3. Pasukite raktelá á ON padëtá, kad
paðildytumëte variklá. Uþsidegs
pakaitinimo þvakiø indikatorius.

4. Kai uþges pakaitinimo indikato-
rius, pasukite raktelá á START
padëtá ir palaikykite iki uþsives
varikls (ne ilgiau kaip 10
sekundþiø), tada atleiskite raktelá.

@  PASTABA
Jei variklis neuþsivedë per 2 sekun-
des po pakaitinimo, uþvedimo rak-
telá pasukite dar kartà á LOCK
padëtá 10 sekundþiø, po to vël á ON
padëtá pakaitinimui. 

Variklio su turbokompresoriu-
mi (jei yra) uþvedimas ir gesin-
imas
1. Po uþvedimo nedidinkite variklio

apsukø.
Jei variklis yra ðaltas, leiskite
varikliui dirbti tuðèia eiga kelias
sekundes, kad uþtikrintumëte
pakankamà turbinos tepimà.

2. Pavaþiavus dideliu greièiu ar
ilgesná laiko tarpà, kai buvo dides-
nis variklio apkrovimas, prieð
iðjungiant varikliui turi bûti leidþia-
ma dirbti tuðèia eiga 1 minutæ.
Darbas tuðèia eiga leis turbinai
atauðti prieð iðjungiant variklá.

W-60

Pakaitinimo þvakë

PERSPËJIMAS
Neiðjunkite variklio staiga, jai jis
turëjo veþti sunkø kroviná. Jei
taip pasielgsite, galite smarkiai
sugadinti variklá ar turbokom-
presoriø.
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Jûsø automobilio vairavimas

Mechaninës pavarø dëþës
veikimas
Mechaninë pavarø dëþë turi penkias
kylanèias pavaras.
Nuspauskite sankabos pedalà iki
galo, kai perjunginëjate pavarà, po to
já lëtai atleiskite.
Pavarø perjungimo svirtá bûtina
gràþinti á  neutralià padëtá, prieð per-
jungiant á R (atbulinæ).

Ásitikinkite, kad automobilis visiðkai
sustojo, prieð perjungdami á R (atbu-
linæ).
Niekada neleiskite varikliui dirbti, kai
tachometro (aps./min.) rodyklë yra
raudonoje zonoje.

• Esant ðaltam orui perjungti pavarà
gali bûti sudëtinga kol pavarø
dëþës alyva yra nesuðilusi. Tai yra
normalu ir nepavojinga pavarø
dëþei.

• Jeigu jûs visiðkai sustojote ir sunku
perjungti á 1-à ar R(atbulinë eiga)
pavarà, pavarø svirtá perjunkite á
N(neutrali) padëtá ir atleiskite sank-
abà. Dar kartà nuspauskite sanka-
bos pedalà ir perjunkite á 1-à ar
R(atbulinë) padëtá.

MECHANINË PAVARØ DËÞË (JEI YRA)

OED046003

Þiedas (1) turi bûti paspaustas kai
norite perjungti pavarà.

Pavarø svirtis gali bûti perjungiama
netraukiant þiedo (1).

Tipas A

Tipas B

PERSPËJIMAS
• Kai perjungiate ið penktos á

ketvirtà pavarà, bûkite
atsargûs ir neájunkite antros
pavaros. Toks drastiðkas
pavarø perjungimas labai
padidins variklio apsukas ir
tachometro rodyklë atsidurs
raudonoje zonoje. Dël to gali
sugesti variklis.

• Neperjunkite þemyn iðkart per
2 pavaras ar neperjunkite
pavaros, kai variklis dirba
dideliais apsisukimais (5,000
aps./min. ar daugiau). Toks
pavaros þeminimas gali sug-
adinti variklá.

PERSPËJIMAS
• Norint iðvengti pirmalaikio

sankabos susidëvëjimo,
vaþiuodami nelaikykite
uþdëjæ kojos ant sankabos
pedalo. Taip pat nelaikykite
ájungæ sankabos, kai stovite
ákalnëje, prie ðviesoforo irt.t.

• Vaþiuodami pavarø svirties
nelaikykite kaip atramos
rankai, kadangi dël to gali
greièiau sudilti pavarø svirties
kreipianèiosios.
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84

Sankabos naudojimas
Prieð perjungiant sankaba turi bûti
nuspausta iki galo, po to lëtai
atleista. Vaþiuojant sankabos ped-
alas turi bûti iki galo atleistas.
Vaþiuojant nelaikykite pëdos ant
sankabos pedalo. Dël to gali kilti
nereikalingas dilimas. Nelaikykite
dalinai ájungtos sankabos, kai norite
iðlaikyti automobilá ákalnëje. Tai suke-
lia nereikalingà dilimà. Naudokite
rankiná ar áprastus stabdþius, kai
norite iðlaikyti automobilá ákalnëje.
Nenaudokite sankabos pedalo pas-
toviai.

Pavaros þeminimas
Kai Jums reikia vaþiuoti lëèiau dël
intensyvaus eismo ar jei vaþiuojate
staèia ákalne, perjunkite pavarà á
þemesnæ prieð varikliui pradedant
dirbti. Pavaros perjungimas á þemes-
næ sumaþina delsimà ir leidþia geriau
padidinti greitá kai jums to reikia. Kai
automobilis vaþiuoja þemyn nuo
staèios kalvos, pavaros perjungimas
á þemesnæ palaiko saugø greitá ir pail-
gina stabdþiø amþiø.

ÁSPËJIMAS - Mechaninë
pavarø dëþë

Prieð pakildami nuo vairuotojo
sëdynës, visada iki galo
uþtraukite rankiná stabdá ir
iðjunkite variklá. Tada
patikrinkite, kad pavarø per-
jungimo svirtis bûtø padëtyje 1
(pirma pavara). Jei nebus imtasi
nurodytø atsargumo priemoniø
nurodyta tvarka, automobilis
gali staiga ir netikëtai pajudëti.
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Jûsø automobilio vairavimas

Gera vaþiavimo praktika
• Niekada neiðjunkite pavaros, kai

vaþiuojate nuokalne. Tai yra ypaè
pavojinga. Pavarà palikite visada
ájungtà.

• Nelaikykite kojos ant stabdþiø ped-
alo. Dël to stabdþiai gali perkaisti ir
nebeveikti. Vietoj to, kai vaþiuojate
nuokalne ir norite pristabdyti per-
junkite á þemesnæ padëtá. Kai tai
padarysite variklis padës stabdyti
automobilá.

• Prieð perjungdami á þemesnæ
pavarà, sulëtinkite greitá. Tai padës
apsaugoti variklá nuo per dideliø
apsukø.

• Kai puèia stiprus ðoninis vëjas
sulëtinkite greitá. Tai padës geriau
valdyti automobilá.

• Prieð perjungdami á atbulinës eigos
pavarà pilnai sustokite. Jei taip
nepadarysite, galite sugadinti
pavarø dëþæ. Norëdami perjungti á
atbulinës eigos pavarà nus-
pauskite iki galo sankabà, per-
junkite pavarø svirtá á neutralæ
padëtá, palaukite 3 sekundes ir per-
junkite pavarø svirtá á atbulinës
eigos padëtá.

• Bûkite labai atidûs vaþiuodami
slidþia kelio danga. Ypatingai

bûkite atsargûs kai stabdote, gre-
itëjate ar perjungiate pavaras.
Esant slidþiai kelio dangai staigus
automobilio greièio pasikeitimas
gali sukelti varanèiøjø ratø sukibi-
mo su keliu praradimà, dël ko
automobilis taps nevaldomas.

(tæsinys)
• Apsivertimo pavojus labai

padidëja, jei prarasite valdymà
esant dideliems greièiams.

• Daþnai valdymas yra praran-
damas jei du ar daugiau ratø
patenka ant nestabilios kelio
dangos.

• Jei automobilis vaþiuoja nuo
kelio, nesukite aðtriai vairo.
Vietoj to sumaþinkite greitá
prieð gráþdami á áprastinæ
juostà.

• Niekada nevirðykite leistino
greièio.

ÁSPËJIMAS
• Visada prisisekite!

Susidûrimo metu neprisisegu-
siam keleiviui yra didesnë
tikimybë susiþeisti ar net þûti
lyginant su prisisegusiu.

• Darydami posûká ar kirsdami
kampà venkite vaþiuoti dideliu
greièiu.

• Nesukite staigiai vairo, kaip
pavyzdþiui aðtriai keièiant
juostas ar darant staigius
posûkius.

(þr. tæsiná)
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104

Automatinës pavarø dëþës veiki-
mas
Visas normalus vaþiavimas á prieká
yra atliekamas pavarø svirèiai esant
D (vaþiavimas) padëtyje.
Norëdami perjungti pavarø svirtá ið P
(stovëjimas) padëties, turite nus-
pausti stabdþiø pedalà.

Kad automobilis veiktø tolygiai, nus-
pauskite stabdþiø pedalà, kai perjun-
giate ið N (neutrali) á vaþiavimo ar
atbulinæ pavarà.

AUTOMATINË PAVARØ DËÞË (JEI YRA)

OED046004

Jeigu jûsø automobilyje yra sumontuota pavaros blokavimo sistema, nuspauskite stabdá

Pavara gali bûti perjungiama laisvai.

ÁSPËJIMAS - Automatinë
pavarø dëþë 

Prieð palikdami vairuotojo
sëdynæ, visada ásitikinkite, kad
pavarø svirtis yra P (stovëjimas)
padëtyje; tada iki galo nus-
pauskite stabdá ir iðjunkite
variklá. Jeigu nesilaikysite
pateiktø atsargumo priemoniø
sekos, automobilis gali pajudëti
ið vietos.
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Pavaros
P (stovëjimas)
Ði padëtis uþrakina pavarø dëþæ ir
neleidþia suktis priekiniams
ratams.Prieð ájungdami ðià pavarà,
reikia visiðkai sustoti.

@  PASTABA
Pavarø dëþë gali bûti sugadinta jeigu
jûs perjungsite á P (stovëjimas) padëtá
automobiliui judant.

PERSPËJIMAS
• Norëdami iðvengti gedimo

nedidinkite variklio apsukø,
kai pavarø perjungimo svirtis
yra padëtyje R (atbulinë) ar
bet kurioje kitoje priekinës
pavaros padëtyje, esant
ájungtiems stabdþiams.

• Kai sustojate ákalnëje,
nelaikykite automobilio varik-
lio pagalba. Naudokite áprastà
arba rankiná stabdá.

• Neperjunkite ið N (neutrali) ar
P (stovëjimas) á D (vaþiavi-
mas), arba R (atbulinë), kai
variklio greitis virðija tuðèio-
sios eigos greitá.

(tæsinys)
• Prieð palikdami vairuotojo

vietà, visada ásitikinkite, kad
pavarø svirtis yra P (stovëji-
mas) padëtyje. Pilnai
uþtraukite rankiná stabdá,
iðjunkite variklá ir pasiimkite
raktà su savimi. Jei nebus
imtasi ðiø atsargumo
priemoniø, automobilis gali
pajudëti.

• Niekada nepalikite vaikø be
prieþiûros automobilyje.

ÁSPËJIMAS
• Jeigu perjungsite á P (stovëji-

mas) padëtá automobiliui
judant, automobilio ratai uþsi-
blokuos ir jûs prarasite auto-
mobilio valdymà.

• Nenaudokite P (stovëjimas)
padëties vietoj stovëjimo
stabdþio. Visada ásitikinkite,
kad svirtis yra P (stovëjimas)
padëtyje ir stovëjimo stabdis
yra pilnai uþtrauktas.

(þr. tæsiná)
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124

R (atbulinë eiga)
Naudokite ðià padëtá, kai norite vaþi-
uoti automobiliu atbulas.

@  PASTABA
Visada pilnai sustokite prieð ájung-
dami R (atbulinë eiga) pavarà; jûs
galite sugadinti pavarø dëþæ jei
jungsite á R automobiliui judant,
iðskyrus tuos atvejus, kurie apraðyti
“automobilio siûbavime”, ðioje
instrukcijoje.

N (neutrali)
Ratai ir pavarø dëþë neuþrakinti, kai
yra ájungta N padëtis. Automobilis
lengvai riedës net dël maþiausio
pasvyrimo, jei nebus ájungtas stovëji-
mo ar áprastas stabdis.

D (vaþiavimas)
Tai normali vaþiavimo á prieká
padëtis. Automatinë pavarø dëþë
automatiðkai persijungia, pereidama
keturiø bëgiø sekà, uþtikrindama
ekonomiðkiausià vaþiavimà ir galià.

Kai reikia papildomos galios, t.y.
lenkiant kità automobilá, vaþiuojant á
ákalnæ, iki galo nuspauskite akseler-
atoriø ir pavarø dëþë automatiðkai
persijungs á þemesnæ pavarà.

3 (Treèia pavara, jei yra)
Á ðià padëtá perjunkite pavarø svirtá
vilkdami priekabà ákalnëje.
Ði padëtis taip pat padeda stabdyti
variklio pagalba vaþiuojant nuokalne.

2 (Antra pavara )
Naudokite 2 (antra pavara) kai reikia
daugiau galios kylant á ákalne ir kai
reikalingas papildomas stabdymas
vaþiuojant nuokalne. Ði padëtis
padeda sumaþinti slydimà vaþiuojant
slidþia kelio danga. 
Kai pavarø svirtis yra perjungiama á
2 (antra pavara), pavarø dëþë persi-

jungs ið pirmos á antrà.
1 (Pirma pavara)
Pavarø svirtá perjunkite á ðià padëtá
kai reikia vilkti sunkø kroviná ar vaþi-
uoti á staèià ákalnæ. 

PERSPËJIMAS
Nevirðykite rekomenduojamo
maksimalaus 2-os (antra
pavara) ar 1-os (pirma pavara)
greièio. Vaþiuojant didesniu nei
rekomenduojama greièiu, 2-ai
(antra pavara) ar 1-ai (pirma
pavara) gali smarkiai ákaisti, dël
ko gali bûti sugadinta pavarø
dëþë.
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Pradëjimas vaþiuoti á staèià
ákalnæ
Norëdami pradëti vaþiuoti á staèià
ákalnæ nuspauskite stabdþiø pedalà,
perjunkite pavarø svirtá á padëtá D
(vaþiavimas). Pavarà pasirinkite prik-
lausomai nuo savo krovinio svorio ir
ákalnës statumo, ir atleiskite rankiná
stabdá. Palaipsniui spauskite akseler-
atoriø, kai atleidinëjate stabdþius.
Kai pradadate vaþiuoti stovëdami
ákalnëje, automobilis gali turëti
tendensijà riedëti atgal.
Perjunkite pavarø svirtá á 2 (Antra)
pavarà, kas padës apsaugoti auto-
mobilá nuo riedëjimo atgal esant
sportiniam rëþimui.

Pavaros uþrakinimo sistema
(jei sumontuota)
Jûsø paèiø saugumui automatinë
pavarø dëþë turi pavaros uþrakinimo
sistemà, kuri neleidþia perjungti
pavaros ið P (stovëjimas) ar N (neu-
trali) padëties á R (atbulinë eiga) iki
nebus nuspaustas stabdþio pedalas.
Norëdami perjungti pavarà ið P

(stovëjimas) ar N (neutrali) padëties á
R (atbilinës eigos):
1. Nuspauskite ir laikykite stabdþiø

pedalà.
2. Uþveskite variklá arba raktelá

pasukite á ON padëtá.
3. Perstumkite pavarø svirtá.
Jei stabdþiø pedalas yra kelis kartus
nuspaudþiamas, kai pavarø svirtis
yra P (stovëjimas) padëtyje, gali
pasigirsti trakðtelëjimas ðalia pavarø
dëþës. Tai yra normalu.

Pavarø svirties uþrakto iðjungi-
mas
Jeigu pavarø svirties negalima
pajudinti ið  P (stovëjimas) padëties,
nuspauskite stabdþiø pedalà ir
atlikite sekanèius veiksmus:
1. Atsargiai nuimkite dangtelá (1),

kuris yra pavarø svirties kairëje
pusëje.

2. Ástatykite atsuktuvà (ar raktà) á
angà ir nuspauskite atsuktuvo (ar
rakto) pagalba.

3. Perjunkite pavarø svirtá.
4. Kaip galima greièiau leiskite auto-

mobilá patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.

OED046005

ÁSPËJIMAS 
Prieð perjungdami ið P (stovëji-
mas) padëties á bet kurià kità
pavarà, nuspauskite iki galo
stabdþiø pedalà, kad apsaugo-
tumëte automobilá nuo pajudëji-
mo ir iðvengtumëte paðaliniø
suþeidimo.
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144

Patarimai geram vaþiavimui
• Niekada nejunkite ið P (stovëjimas)

ar N (neutrali) padëties á bet kurià
kità padëtá esant nuspaustam
akseleratoriaus pedalui.

• Niekada neperjunkite pavarø svir-
ties á P (stovëjimas) stovëjimas
judant automobiliui.

• Ásitikinkite, kad automobilis visiðkai
sustojo ir tik tada ájunkite pavarø
svirtá á  R (atbulinë eiga) padëtá.

• Niekada neiðjunkite pavaros, kai
vaþiuojate nuokalne. Tai yra ypaè
pavojinga. Pavarà palikite visada
ájungtà.

• Nelaikykite kojos ant stabdþiø ped-
alo. Dël to stabdþiai gali perkaisti ir
nebeveikti. Vietoj to, kai vaþiuojate
nuokalne ir norite pristabdyti per-
junkite á þemesnæ padëtá. Kai tai
padarysite variklis padës stabdyti
automobilá.

• Prieð perjungdami á þemesnæ
pavarà, sulëtinkite greitá. Tai padës
apsaugoti variklá nuo per dideliø
apsukø.

• Visada naudokite rankiná stabdá.
Nepasikliaukite P (stovëjimas)
pavara , kad apsaugotumëte auto-
mobilá nuo atsitiktinio pajudëjimo.

• Bûkite labai atidûs vaþiuodami
slidþia kelio danga. Ypatingai
bûkite atsargûs kai stabdote, gre-
itëjate ar perjungiate pavaras.
Esant slidþiai kelio dangai staigus
automobilio greièio pasikeitimas
gali sukelti varanèiøjø ratø sukibi-
mo su keliu praradimà, dël ko auto-
mobilis taps nevaldomas.

• Optimalus automobilio darbas yra
pasiekiamas tolygiai spaudþiant ir
atleidþiant akseleratoriaus pedalà.

ÁSPËJIMAS
• Visada prisisekite!

Susidûrimo metu neprisisegu-
siam keleiviui yra didesnë
tikimybë susiþeisti ar net þûti
lyginant su prisisegusiu.

• Darydami posûká ar kirsdami
kampà venkite vaþiuoti dideliu
greièiu.

• Nesukite staigiai vairo, kaip
pavyzdþiui aðtriai keièiant
juostas ar darant staigius
posûkius.

• Apsivertimo pavojus labai
padidëja, jei prarasite valdymà
esant dideliems greièiams.

(þr. tæsiná)
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(tæsinys)
• Daþnai valdymas yra praran-

damas jei du ar daugiau ratø
patenka ant nestabilios kelio
dangos.

• Jei automobilis vaþiuoja nuo
kelio, nesukite aðtriai vairo.
Vietoj to sumaþinkite greitá
prieð gráþdami á áprastinæ
juostà.

• Niekada nevirðykite leistino
greièio.

ÁSPËJIMAS
Jeigu automobilis ástrigo
sniege, purve, smëlyje ar kitur,
jûs bandote iðlaisvinti automo-
bilá siûbuojant já á prieká ir atgal.
Nedarykite to, jei ðalia yra
þmonës ar kiti objektai.
Siûbuojant automobilis gali
ðoktelti á prieká ar atga ir suþeisti
þmones ar sugadinti kità auto-
mobilá.
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164

Stabdþiø stiprintuvas  
Jûsø automobilis turi stabdþiø
stiprintuvà, kuris automatiðkai prisi-
taiko, naudojant normaliomis sàly-
gomis.
Tuo atveju, kai stabdþiø stiprintuvas
praranda galià dël variklio uþgesimo
ar kitos prieþasties, jûs galite sustab-
dyti savo automobilá, didesne jëga,
nei paprastai, nuspausdami stabdþiø
pedalà. Stabdymo atstumas, deja,
bus ilgesnis.
Kai variklis neveikia, papildom stab-
dymo energija yra ið dalies iðeikvoja-
ma kiekvienà kartà, kai nuspaudþia-
mas stabdþiø pedalas. Nespauskite
keletà kartø ið eilës stabdþiø pedalo,
kai stabdþiø stiprintuvo sistema
atjungta.
Pumpuokite stabdþiø pedalà tik tada,
kai bûtina iðlaikyti automobilio
valdymà, esant slidþiam vaþiuojama-
jam pavirðiui.

Kai sutrinka stabdþiø veikla
Jei stabdþiai nustoja veikti automo-
biliui judant, jûs galite sustabdyti
avariniu bûdu, panaudodami rankiná
stabdá. Taèiau ðiuo atveju stabdymo
atstumas bus daug ilgesnis, nei nor-
maliomis sàlygomis.

STABDÞIØ SISTEMA

ÁSPËJIMAS - Rankinis
stabdis
Automobiliui vaþiuojant
uþtraukdami rankiná stabdá
galite prarasti automobilio
valdymà. Jei automobiliui
sustabdyti reikia naudoti rankiná
stabdá, bûkite itin atsargûs.

ÁSPËJIMAS - Stabdþiai
• Nevaþiuokite laikydami kojà

ant stabdþio pedalo. Tai
sukels per didelæ stabdþiø
temperatûrà ir bereikalingà
kaladëliø dilimà bei padidins
stabdymo kelià.

• Leisdamiesi ilga ir staèia
nuokalne perjunkite á þemesnæ
pavarà ir venkite pastoviai
naudoti stabdþius. Pastovus
stabdþiø naudojimas
perkaitins stabdþius ir ir jûs
galite laikinai prarasti stab-
dymà.

(þr. tæsiná)
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Diskiniø stabdþiø nusidëvëji-
mo indikatorius 
Jûsø automobilis turi diskinius stab-
dþius.
Kai stabdþiø padëklai iðsidëvëjæ ir
juos reikia keisti, jûs iðgirsite aukðtà
áspëjantá garsà, sklindantá ið priekiniø
stabdþiø. Jûs galite iðgirsti ðá garsà
pradëjæ vaþiuoti ar vaþiuodami, ar jis
gali atsirasti kaskart nuspaudus
stabdþiø pedalà.
Ásidëmëkite, kad kai kuriomis vaþiav-
imo ar oro sàlygomis galimas stab-
dþiø dþerþgimas, kai juos pirmà kartà
panaudojate (ar truputá jais pristab-
dote). Tai normalu ir nerodo, kad
stabdþiuose yra gedimas.

ÁSPËJIMAS - Stabdþiø
susidëvëjimas
Ðis stabdþiø susidëvëjimo
garsas reiðkia, kad jûsø auto-
mobiliui reikia remonto. Jei jûs
nepaisysite ðio garsinio signa-
lo, prarasite stabdymà ir galite
sukelti avarijà.

PERSPËJIMAS
Visada stabdþiø kaladëles
keiskite poromis priekiui ir
galui.  

(tæsinys)
• Ðlapi stabdþiai gali prastai

stabdyti automobilá ir já traukti
á kurià nors vienà pasæ, kai yra
nuspaudþiamas stabdis. Ðvel-
niai nuspaudus stabdþius gal-
ima nustatyti ar jie yra drëgni.
Visada pervaþiavæ per gilià
balà patikrinkite savo stab-
dþius. Norëdami iðdþiovinti
stabdþius lengvai juos nus-
pauskite iðlaikydami saugø
judëjimo greitá ir laikykite iki
jie vël pradës normaliai veikti.

PERSPËJIMAS
Kad iðvengtumëte brangaus
stabdþiø remonto, nevaþiuokite,
kai nusidëvëjæ stabdþiø
kaladëlës.
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Rankinis stabdis 
Norëdami ájungti rankiná stabdá pirmi-
ausiai nuspauskite stabdþiø pedalà ir
po to uþtraukite rankinio stabdþio
svirtá iki galo. Dar daugiau, yra
rekomenduojama, kad statant auto-
mobilá ákalnëje pavarø svirtis turi bûti
þemoje pavaroje esant mechaninei ir
P (stovëjimas) padëtyje, esant
automatinei pavarø dëþei.

Norëdami atleisti rankiná stabdá, pir-
miausiai nuspauskite stabdþiø ped-
alà ir ðiek tiek á virðø patraukite rank-
inio stabdþio svirtá. 
Po to nuspauskite atleidimo mygtukà
ir nuleiskite rankinio stabdþio svirtá
þemyn laikydami nuspaudæ atleidimo
mygtukà.

PERSPËJIMAS
Vaþiuodami su ájungtu rankiniu
stabdþiu padidinsite stabdþiø
kaladëliø ir diskø dilimà.

OED046006 OED046007

ÁSPËJIMAS - Rankinis
stabdis

• Norëdami apsaugoti automo-
bilá nuo pajudëjimo, nenau-
dokite pavaros perjungimo
svirties vietoj rankinio stab-
dþio. Uþtraukite rankiná stabdá
ir þiûrëkite, kad pavarø per-
jungimo svirtis tvirtai stovëtø
1-mos  pavaros ar R (atbulinë)
padëtyje, jei automobilyje
mechaninë pavarø dëþë, ir  P
(stovëjimas) padëtyje, jei
automobilyje automatinë
pavarø dëþë.

• Niekada neleiskite þmogui,
kurias nëra susipaþinæs su
automobiliu ar vaikui liesti
rankinio stabdþio. Jei rankinis
stabdis atleidþiamas netikëtai,
galite sukelti avarijà ar
susiþeisti.
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Patikrinkite stabdþiø áspëjanèià lem-
putæ, pasukdami uþvedimo jungiklá á
padëtá ON (uþvesdami variklá). Ði
lemputë uþsidega, kai uþtraukiamas
rankinis stabdis, o uþvedimo raktelis
yra padëtyje START arba ON.
Prieð pradëdami vaþiuoti,
patikrinkite, ar rankinis stabdis atleis-
tas ir ar nedega stabdþiø áspëjanèioji
lemputë.

Jei áspëjanèioji stabdþiø lemputë
lieka degti, kai rankinis stabdis atlei-
dþiamas, gali bûti gedimas stabdþiø
sistemoje. Sistemà bûtina tuètuojau
patikrinti.
Jei ámanoma, tuètuojau sustokite. Jei
to negalite padaryti, vairuodami
bûkite labai atsargûs, ir vairuokite tik
iki pasieksite stovëjimo vietà ar
remonto dirbtuvæ.

Statymas prie bordiuro 
• Jei norite pastatyti automobilá

ákalnëje, pastatykite já kuo arèiau
bordiûro, ir  nusukite priekinius
ratus nuo bordiûro taip, kad jie
liestø bordiûrà, jei automobilis
pradëtø judëti atgal.

• Jei statote automobilá nuokalnëje,
statykite já kuo arèiau bordiûro ir
pasukite ratus kuo arèiau link bor-
diûro, kad jie liestø bordiûrà, jei
automobilis pradëtø judëti á prieká.

W-75
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Stabdþiø antiblokavimo sis-
tema (ABS) (jei sumontuota)

Stabdþiø antiblokavimo sistema
pastoviai tikrina ratø greitá. Jei ratai
gali uþsiblokuoti, ABS sistema
pakartotinai moduliuoja hidrauliniø
stabdþiø slëgá á ratus.
Kai stabdote esant sàlygoms dël
kuriø gali uþsiblokuoti ratai, jûs
galite iðgirsti “tik-tik’’ garsà, sklin-
dantá ið stabdþiø, ar pajusti stabdþiø
pulsavimà. Tai normalu ir rodo, kad
sistema veikia tinkamai.
Norint gauti maksimalià naudà ið
ABS sistemos esant avarinei
situacijai, nebandykite keisti stab-
dþiø sistemos slëgá ir nebandykite
pumpuoti stabdþiø. Nuspauskite
stabdþiø pedalà iki galo (priklauso-
mai nuo situacijos) ir leiskite ABS
sistemai kontroliuoti jëgà tenkanèià
galiniam stabdþiams.

• Net jei yra stabdþiø antiblokavimo
sistema, jûsø automobiliui reikalin-
gas pakankamas stabdymo atstu-
mas. Visada laikykitës saugiu ats-
tumu nuo automobiliø, vaþiuo-
janèiø priekyje.

• Visada sulëtinkite gretá, kai darote
staigø posûká. Stabdþiø antiblokav-
imo sistema negali apsaugoti nuo
avarijø, kylanèiø dël pernelyg dide-
lio greièio.

• Ant netvirtos ar nelygios kelio dan-
gos dël stabdþiø antiblokavimo sis-
temos veikimo gali pailgëti stabdy-
mo atstumas, lyginant su automo-
biliais, turinèiais tradicinæ stabdy-
mo sistemà.

ÁSPËJIMAS - stabdþiai su
ABS sistema
ABS sistema negarantuoja
visiðko saugumo.  Jûs vis tiek
galite padaryti avarijà.  ABS sis-
tema nepadës iðvengti avarijos
esant sekanèioms sàlygoms:
• Pavojingas vaþiavimas kaip

nesilaikymas saugumo
reikalavimø, greièio virðiji-
mas, nesilaikymas saugaus
atstumo iki prieðais vaþiuojan-
tá automobilá.

• Vaþiuojant dideliu greièiu
esant situacijoms, dël kuriø
sumaþëja sukibimas, kaip
pavyzdþiui akvaplaniravimas.

• Vaþiavimas per dideliu greièiu
prastame kelyje.  ABS skirtas
maksimaliai pagerinti stabdy-
mo efektyvumà tipiðkuose
greitkeliuose ar kituose geros
bûklës keliuose. Esant prastai
kelio dangai, ABS gali
sumaþinti stabdymo efek-
tyvumà.
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@ PASTABA
Jei iðsikrovë akumuliatorius ir
automobilis uþvedamas sujungus
dviejø automobiliø akumuliatorius,
variklis gali nedirbti tolygiai ir gali
uþsidegti ABS áspëjanti lemputë.
Taip atsitinka dël iðsikrovusio aku-
muliatoriaus, o ne dël stabdþiø
antiblokavimo sistemos gedimo.
• Nespaudykite stabdþiø!
• Prieð pradëdami vaþiuoti

pakraukite akumuliatoriø.

ABS

W-78

PERSPËJIMAS
• Jei ABS áspëjanti lemputë

uþsidega ir lieka degti, gali
bûti gedimas ABS sistemoje.
Tokiu atveju tradiciniai stab-
dþiai veiks normaliai.

• ABS áspëjanti lemputë degs
apie 3 sekundes po to, kai
uþvedimo spynelë nustatoma á
padëtá ON. Tuo metu ABS sis-
tema pati save patikrina ir
lemputë uþgæsta, taip parody-
dama, kad viskas tvarkoje. Jei
lemputë ir toliau lieka degti,
gali bûti gedimas ABS siste-
moje. Kiek galima greièiau
kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà, kad patikrintø.

PERSPËJIMAS
• Kai vaþiuojate keliu, kurio

prastas sukibimas, kaip
pavyzdþiui apledëjæs kelias ir
pastoviai naudojate stab-
dþius, ABS visà laikà bus
aktyvus ir degs ABS áspëjimo
lemputë. Sustabdykite auto-
mobilá saugioje vietoje ir
iðjungti variklá.

• Uþveskite variklá. Jei ABS
Áspëjimo lemputë yra iðjungta,
tada Jûsø ABS sistema veikia
normaliai. Kitu atveju jûs
galite turëti problemø su ABS
sistema. Kaip galima greièiau
kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovà.

ED_English_4_LT.qxd  24.01.2007  21:00  Page 21



Jûsø automobilio vairavimas

224

Elektroninis vairo stiprintuvas 
Vairo stiprintuvas padeda vairuoti
naudojant variklio pagalbà. Jeigu
variklis uþgesta ar sugedo vairo
stiprintuvas vairà galima pasukti, bet
tam reikia daugiau pastangø.
Vairo stiprintuvas yra valdomas vairo
stiprintuvo valdymo árenginiu,  kuris
tikrina sukimo momentà, vairo padëtá
ir automobilio greitá. Pagal ðiuos
duomenis valdo vairo stiprintuvo
variklá.
Vairà pasukti tampa sunkiau didëjant
automobilio greièiui ir atvirkðèiai
vairui pasukti reikia maþiau pastangø
maþëjant greièiui, kas padeda geriau
kontroliuoti vairà.
Jeigu pajutote, kad pasidarë sudëtin-
giau pasukti vairà esant normaliam
automobilio darbui, leiskite automo-
bilá patikrinti ágaliotam Kia atstovui.  

@ PASTABA
Vaþiuojant gali pasireikðti tokie
reiðkiniai kaip:
• EPS áspëjimo lemputë neuþsidega.
• Pasidaro sunkiau pasukti vairà

ájungus degimà. Tai atsitinka dël
to, kad sistema atlieka EPS siste-
mos diagnostikà. kai diagnostika
baigta, vairas veiks normaliai.

• Gali pasigirsti spragsëjimas
veikiant EPS rëlei, kai uþvedimo
raktelis yra pasukamas á ON ar
LOCK padëtá.

• Vairo stiprintuvo variklio keliamas
triukðmas gal ibûti girdimas susto-
jus ar vaþiuojant nedideliu greièiu.

• Gali staigiai pasunkëti vairo valdy-
mas, jeigu sutrinka EPS sistema,
kai diagnostikos metu randamas
sistemos gedimas.

Vairo reguliavimas (jei yra)
Vairo reguliavimas leidþia jums
susireguliuoti vairà prieð vaþiavimà.
Jûs taip pat galite vairà pakelti á
aukðèiausià padëtá, kai álipate ar iðli-
pate ið automobilio, kad jûsø kojoms
bûtø daugiau vietos.

Vairo padëtis turi bûti tokia, kad bûtø
patogu jums vairuoti, leistø matyti
prietaisus ir áspëjimo indikatorius.

VAIRAS

ÁSPËJIMAS
• Niekada nereguliuokite vairo

vaþiuodami. Jûs galite
prarasti valdymà ir sukelti
avarijà ar susiþeisti.

• Sureguliavus pajudinkite vairà
aukðtyn ir þemyn, kad ásitikin-
tumëte, kad jis yra uþfiksuo-
tas.
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Norëdami pakeisti vairo kampà,
patraukite þemyn uþrakto svirtá (1),
pasirinkite norimà vairo padëtá (2),
tada pakelkite uþrakto svirtá aukðtyn,
kad vairas uþfiksuotumëte vairà. 
Vairo padëtá susireguliuokite prieð
pradëdami vaþiuoti.

Garsinis signalas
Norëdami ájungti garsiná signalà, nus-
pauskite garsinio signalo simbolá ant
vairo.
Tikrinkite signalà pastoviai.

PERSPËJIMAS
• Norëdami ájungti garsiná sig-

nalà nuspauskite plotà ant
vairo, paþymëtà garsinio sig-
nalo simboliu (þr. iliustracijà).
Signalas veiks tik nuspaudus
ðá plotà.

• Nespauskite naudodami jëgà
ar nenaudokite kumðèio.
Signalui ájungti nenaudokite
aðtriø daiktø.OED046009OED046008
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Pastovaus greièio palaikymo sis-
tema leidþia jums iðlaikyti pastovø
greitá nelaikant pëdos ant akselerato-
riaus pedalo.
Su pastovaus greièio palaikymo sis-
tema jûs galite nustatyti didesná kaip
40 km/h (24 mph) greitá.

Norëdami nustatyti greitá:
1. Nuspauskite CRUISE ON/OFF

mygtukà esantá ant vairo, kad
ájungtumëte sistemà. Uþsidegs
CRUISE indikacinë lemputë
( ).

2. Padidinkite greitá iki norimo, kuris
turi bûti didesnis kaip 40 km/h (24
mph).

PASTOVAUS GREIÈIO PALAIKYMO SISTEMA JEI YRA)

ÁSPËJIMAS - Pastovaus
greièio
palaikymo
sistema

Nenaudokite pastovaus greièio
palaikymo sistemos sekanèiais
atvejais:
• Esant kamðèiams ar nepas-

toviam eismui
• Slidiems ar vingiuotiem

keliams
• Situacijose, kuriose greitis

nëra pastovus

ÁSPËJIMAS
Jeigu pastovaus greièio
palaikymo sistema yra palieka-
ma ájungta, ( prietaisø skydelyje
dega CRUISE indikatorius) ði
sistema gali bûti ájungta netyèia.
Laikykite sistemà iðjungtà
(CRUISE indikatorius nedega)
kai jos nenaudojate.

OED046010
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3. Nuspauskite SET (-) mygtukà ir
paleiskite kai pasieksite norimà gre-
itá.  “SET” indikacinë lemputë ási-
jungs prietaisø skydelyje. Tuo pat
metu atleiskite akseleratoriø.
Pasirinktas greitis bus palaikomas
pastoviai.

SET funkcija negali bûti aktyvuota
nepraëjus 2 sekundëms po to, kai
CRUISE ON/OFF mygtukas buvo
nuspaustas.
Esant ákalnei automobilis greitis gali
trumpam sumaþëti.

Norëdami iðjungti pastovaus
Greièio palaikymo sistemà:
• Nuspauskite stabdþiø pedalà.
• Esant mechaninei pavarø dëþëi

nuspauskite sankabos pedalà ar
perjunkite á N (neutrali) esant
automatinei pavarø dëþei.

• Nuspauskite CANCEL mygtukà.
Kiekvienas ið ðiø veiksmø nutrauks
sistemos darbà (“SET” indikacinë
lemputë prietaisø skydelyje uþges),
bet ji neiðjungs sistemos. Jeigu
norite pratæsti sistemos darbà, nus-
pauskite + mygtukà esantá ant vairo.
Jûs gráðite prie prieð tai nustatyto
greièio.

Norëdami iðjungti pastovaus
greièio palaikymo sistemà
atlikite sekanèius veiksmus:
• Nuspauskite CRUISE ON/OFF

mygtukà (prietaisø skydelyje ( )
uþges CRUISE indikacinë
lemputë).

• Iðjunkite degimà.
Abu ðie veiksmai nutraukia sistemos
darbà. Jeigu norite tæsti sistemos
darbà, atlikite veiksmus pateiktus
“Pastovaus greièio palaikymo siste-
mos greièio nustatymas”, esantá
prieð tai buvusiame puslapyje.

OED046011 OED046012
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Norëdami padidinti pastovaus
greièio palaikymo sistemos
uþduotà greitá:
Atlikite veiksmus:
• Nuspauskite + mygtukà ir já laikykite.

Automobilio greitis padidës. Kai
pasieksite norimà greitá, atleiskite
mygtukà.

• Nuspauskite + mygtukà ir tuoj pat
atleiskite. pastovus palaikomas gre-
itis pasidës 1.6 km/h (1 mph) vienu
paspaudimu ir bus atsimintas siste-
mos.

Laikinas pagreitëjimas esant
ájungtai sistemai
Jeigu jûs norite laikinai padidinti
automobilio greitá, nuspauskite
akseleratoriaus pedalà. Padidëjæs
greitis neátakos sistemos darbo.
Norëdami gráþti prie pasirinkto
greièio atleiskite akseleratoriaus
pedalà.

Uþduoto greièio maþinimas:
Atlikite veiksmus:
• Nuspauskite - mygtukà ir já

laikykite. Jûsø automobilio greitis
palaipsniui maþës. Kai pasieksite
norimà greitá, atleiskite mygtukà.

• Nuspauskite - mygtukà ir tuoj pat já
atleiskite. Pastovus greitis
sumaþës 1.6 km/h (1 mph) vienu
paspaudimu ir sistema ásimins
pakeitimà.

OED046013 OED046011
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Pasirinkto greièio pakartotinis
ájungimas vaþiuojant didesniui
kaip 40 km/h (24 mph) greièiu:
Jei yra naudojamas bet koks kitas
bûdais nei CRUISE ON-OFF myg-
tukas iðjungti pastovaus greièio
ppalaikymo sistemai ir sistema yra
aktyvi, paskutinis pasirinktas greitis
bus pakartotinai ájungtas nuspaudus
+ mygtukà.
Sistema pakartotinai neájungs
uþduoto greièio, jei automobilis vaþi-
uoja maþesniu kaip 40km/h (24 mph)
greièiu.

OED046013
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Elektroninë stabilumo progra-
ma (ESP) (jei yra)
Elektroninë stabilumo programa
(ESP) tikrina informacijà ið visø
automobilio jutikliø ir jà lygina su
vairuotojo komandomis ir automobilio
vaþiavimu. Jei atsiranda
nestabilumas - pavyzdþiui slydimas -
ESP sureaguoja per sekundës dalis
per variklio kompiuterá ir stabdþiø
sistemà ir stabilizuoja automobilá.

Elektroninë stabilumo programos
(ESP) sistema yra elektroninë sis-
tema skirta padëti vairuotojui iðlaikyti
automobilio valdymà esant
ávairuoms sàlygoms. Tai nëra
saugaus vaþiavimo pakaitalas. Tokie
faktoriai kaip vaþiavimo greitis, kelio
sàlygos ir vairavimas átakoja ESP
veikimà ir jo efektyvumà apsaugant
nuo kontrolës praradimo. Jûsø
atsakomybëje iðlieka posûkiø atliki-
mas tinkamu greièiu paliekant
pakankamà atsargà saugumui.
Standant tokiomis sàlygomis, kad
ratai gali uþsiblokuoti, jûs galite
iðgirsti “tik-tik’’ garsà sklindantá ið
stabdþiø ar pajusti stabdþiø pedalo
pulsavimà. Tai yra normalu ir reiðkia,
kad ESP veikia.

@ PASTABA
Variklio skyriuje gali pasigirsti
spragtelëjimas kaip pradedama
vaþiuoti automobiliu. Tai yra nor-
malu ir rodo, kad Automatinë sta-
bilumo programos sistema veikia
tinkamai.

ELEKTRONINË STABILUMO PROGRAMA (JEI YRA)

OED046014

ÁSPËJIMAS 
Niekada nevaþiuokite per greitai
ar nedarykite staigiø posûkiø.
Elektroninë stabilumo sistema
(ESP) neiðvengs avarijos.
Staigûs posûkiai ir kiti
manevrai, akvaplaniravimas ant
ðlapio pavirðiaus gali sàlygoti
avarijà. Tik saugus ir atidus
vairuotojas gali iðvengti
nelaimës vengiant manevrø, per
kuriuos galima netekti sukibimo
su kelio pavirðiumi. Net su
sumontuota ESP, visada laikyk-
itës atsargumo priemoniø -
áskaitant vaþiavimà saugiu
greièiu.
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ESP veikimas
ESP ON sàlyga

• Kai uþvedimo raktelis yra
pasuktas á ON padëtá,
ESP ir ESP OFF indikato-
riai uþsidega ir dega apie
3 sekundes, po to ESP yra
iðjungimas.

• Nuspauskite ESP myg-
tukà ir palaikykite bent
pusæ sekundës po to, kai
raktelis buvo pasuktas á
ON padëtá, kad iðjung-
tumëte ESP. (uþsidegs
ESP OFF). Norëdami
ájungti ESP, nuspauskite
ESP mygtukà (ESP OFF
indikatorius uþges).

• Kai uþvedate variklá, jûs
galite iðgirsti tiksëjimà. Tai
ESP atlieka automatinæ
sistemos diagnostikà ir tai
nereiðkia gedimo.

Veikimas
Kai veikia ESP, mirksi ESP
indikatorinë lemputë.
• Kai elektroninë stabilumo

programa veikia teisingai,
jûs galite pajausti lengvà
pulsacijà automobilyje. Tai
tik stabdþiø valdymo efek-
tas ir nëra nieko neáprasto.

• Kai vaþiuojate ið purvo ar
slidaus kelio ir nuspaudþi-
ate akseleratoriø, variklio
apsukos gali nepadidëti.

ESP iðjungimas
ESP OFF bûklë

• Norëdami iðjungti ESP,
nuspauskite ESP mygtukà
(uþsidegs ESP OFF
indikatorius).

• Jei uþvedimo raktelis yra
LOCK padëtyje, kai ESP
yra iðjungtas, ESP
pasilieka iðjungtas.
Uþvedus variklá ESP ási-
jungs automatiðkai.

-
ESP ESP

OFF
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Indikatorinë lemputë
Kai uþvedimo raktelis yra ON padë-
tyje, uþsidega indikacinë lemputë ir
jei ESP sistema veikia tvarkingai
uþges. 
ESP indikatorius mirksi kai veikia
ESP. 
ESP OFF indikatorius uþsidega, kai
ESP yra iðjungtas mygtuku arba
ESP neásijungia.

@ PASTABA
Ákrovus ar pakeitus akumuliatoriø
gali ásijungti ESP OFF indikatorius.
Tokiu bûdu pasukite rankenëlæ á
kairæ ir deðinæ kai uþvedimo raktelis
yra ON padëtyje. Iðjunkite raktelá ir
vël ájunkite variklá. ESP OFF indika-
torius gali iðsijungit. Jeigu ESP OFF
indikatorius neiðsijungia, kaip gali-
ma greièiau leiskite sistemà patikrin-
ti ágaliotam Kia atstovui.ÁSPËJIMAS

Elektroninë stabilumo valdymo
sistema yra tik pagalbinë
priemonë; imkitës saugumo
priemoniø vaþiuodami:
sumaþinkite greitá vaþiuodami
vingiuotu, snieguotu ar slidþiu
keliu. Vaþiuokite lëtai ir
nebandykite didinti greièio, kai
mirksi ESP indikatorius arba kai
kelio pavirðius yra slidus.

ESP

ESP
OFF

Q ESP indikatoriaus lemputë (mirksi)

Q ESP OFF indikatoriaus lemputë (ásijungia)

PERSPËJIMAS
Vaþiuojant su skirtingø dydþiø
padangmis galite sukelti ESP
sistemos sutrikimus. Kai keèi-
ate padangas, ásitikinkite, kad
jos yra tokio pat dydþio kaip ir
gamyklinës padangos .
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ESP OFF naudojimas
Vaþiuojant
• Rekomenduojama visada vaþinëti

ásijungus ESP sistemà.
• Norëdami iðjungti ESP vaþiavimo

metu, nuspauskite ESP mygtukà,
jei vaþiuojate lygiu keliu.

Niekada nespauskite ESP mygtuko,
kai sistema veikia (mirksi ESP
indikatorius).
Jei ESP yra iðjungiama veikimo
metu, automobilis gali prarasti sta-
bilumà.

@ PASTABA
• Kai automobilio greitis yra
matuojamas dinamometro stendo
pagalba, ásitikinkite, kad ESP sis-
tema yra iðjungta (ðvieèia ESP OFF
indikatorius). Jei ESP yra palieka-
ma ájungta, ji gali neleisti automo-
biliui didinti greitá ir jûs gausite
neteisingus spidometro parodymus.
• ESP sistemos iðjungimas neturi

átakos ABS ir stabdþiø sistemai. 

ÁSPËJIMAS
Niekada nespauskite ESP myg-
tuko, kai veikia ESP. 
Jei ESP yra iðjungiamas veiki-
mo metu, galite prarasti auto-
mobilio valdymà.
Norëdami iðjungti ESP vaþiuo-
dami, nuspasukite ESP myg-
tukà, kai vaþiuojate lygiu keliu.
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PRIETAISØ SKYDELIS

1. Tachometras 

2. Posûkiø signalø indikatoriai

3. Spidometras

4. Variklio temperatûros daviklis

5. Ispëjimo ir indikacinës lemputës

6. Pavaros perjungimo indikatorius
(tik automatinei pavarø dëþei)

7. Hodometras/kelionës matuoklë

8. Kelionës matuoklës rëþimas/perstatymo
mygtukas

9. Kuro lygio daviklis

OED046015/OED046071

Q Benzininis variklis

Q Dyzelinis variklis
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Spidometras
Spidometras rodo á prieká vaþiuo-
janèio automobilio greitá.

Hodometras/Kelionës matuok-
lë
Jûs galite pasirinkti hodometrà,
kelionës matuoklæ A ir B nuspausda-
mi kelionës matuoklës rëþimo myg-
tukà. 

Hodometras
Hodometras rodo visà atstumà, kurá
automobilis yra nuvaþiavæs.

Kelionës matuoklë
TRIP A:  Kelionës matuoklë A
TRIP B:  Kelionës matuoklë B
Kelionës matuoklë rodo vairuotojo
pasirinktø individualiø kelioniø atstu-
mus. Kelionës matuoklë A ir B gali
bûti nustatyta á nulinæ padëtá nus-
paudus numetimo mygtukà ir palaik-
ius ilgiau kaip 1 sekundæ.

Tachometras  
Tachometras rodo vidutiná variklio
apsisukimø per minutæ skaièiø
(aps./min.).
Naudokite tachometrà, rinkdamiesi
teisingà pavarà ir vengdami variklio
vilkimo ir/arba pernelyg dideliø sûkiø.
Tachometro rodyklë gali lengvai
judëti, kai uþvedimo jungiklis yra
ACC ar ON padëtyje, o variklis
iðjungtas. Ðis judëjimas yra nor-
malus ir neveikia tachometro tikslu-
mo, kai variklis veikia.

@  PASTABA
Neleiskite varikliui dirbti, kai
tachometro rodyklë RAUDONOJE
ZONOJE.
Taip galite sugadinti variklá.

Variklio temperatûros matuok-
lë
Ðis indikatorius rodo variklio auðini-
mo skysèio temperatûrà, kai uþvedi-
mo raktelis yra ON padëtyje.
Nevaþiuokite su perkaitintu varikliu.
Jei variklis perkaista, dalykinëje
rodyklëje þiûrëkite ‘’Perkaitimas”.

@  PASTABA
Jei indikatoriaus rodyklë pakyla
virð normalios ribos link “H”
padëties, tai reiðkia perkaitimà, dël
ko gali sugesti variklis.

PRIETAISAI
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Kuro matuoklë
Kuro matuoklë rodo apytikrá kuro
kieká bake. Kuro bako talpa yra
pateikta 8 skyriuje. Kuro matuoklë
turi áspëjimo lemputæ, kuri ásijungia,
kai baigiasi kuras.
Vaþiuojant ákalne ar nuokalne, kuro
matuoklës rodyklë gali ðokinëti ir ási-
jungti þemo kuro lygio áspëjimo lem-
putë. Tai atsitinka dël kuro judëjimo
bake.

Prietaisø skydelio apðvietimas
(jei yra)
Kai yra ájungti gabaritiniai þibintai ar
trumpos ðviesos, pasukite apðvietimo
valdymo þiedà, kad sureguliuotumëte
prietaisø skydelio apðvietimà

ÁSPËJIMAS - Kuro
matuoklë
Kuro baigimasis kelia pavojø
automobilio keleiviams.
Ásijungus þemo kuro lygio
áspëjimo lemputei ir rodyklei
artëjant prie ‘0’ padalos kaip gal-
ima greièiau ápilkite kuro.

OED046026
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Patikrinimas 
Visos áspëjamosios lemputës patikri-
namos pasukant uþvedimo jungiklá á
padëtá ON (neuþveskite variklio). Bet
kurià neuþsidegusià lemputæ reikia
leisti patikrinti ágaliotajam Kia
atstovui.
Uþvedæ variklá, patikrinkite, ar visos
áspëjanèios lemputës uþgeso. Jei
kuri nors dar dega, reikia patikrinti.
Atleidus rankiná stabdá, stabdþiø sis-
temos áspëjanti lemputë turi uþgesti.
Besibaigianèio kuro áspëjimo lem-
putë tebedegs, jei kuro yra maþai.

Stabdþiø antiblokavi-
mo sistemo (ABS)
áspëjimo lemputë (jei
yra)  
Ði lemputë uþsidega kai raktelis yra
ON padëtyje ir uþgæsta po 3
sekundþiø jei sistema veikia normali-
ai.   
Jei lemputë neuþgæsta, jûs gali bûti
problemø su jûsø ABS sistema. Kaip
galima greièiau leiskite savo automo-
bilá patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

Elektroninës stabdþiø
jëgos paskirstymo
sistemos (EBD)
áspëjimo lemputë (jei
yra)
Jei vaþiuojant uþsidega
dvi áspëjimo lemputës
vienu metu, jûsø automo-
bilis turi problemø su ABS
ir EBD sistema.

Tokiu atveju jûsø ABS sistema ir
áprasta stabdþiø sistema gali neveik-
ti tinkamai.  Kaip galima greièiau
leiskite automobilá patikrinti ágaliotam
Kia atstovui.

ÁSPËJIMO IR INDIKACINËS LEMPUTËS

ABS

ABS

ÁSPËJIMAS
Jei uþsidega ir negæsta abi ABS
ir stabdþiø lemputës, jûsø auto-
mobilio stabdþiø sistema
neveiks normaliai. Todël staigiai
stabdant galite patekti á netikëtà
ir pavojingà situacijà.  Ðiuo
atveju venkite vaþiuoti greitai ir
staigiai stabdyti.  Kaip galima
greièiau leiskite savo automo-
bilá patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.
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PERSPËJIMAS
Jei tuètuojau neiðjungsite
variklio, galite já rimtai sugad-
inti.

Variklio alyvos slëgio
áspëjimas  

Ði áspëjimo lemputë rodo, kad þemas
variklio alyvos slëgis.
Jei áspëjanti lemputë uþsidega vaþi-
uojant:
1. Atsargiai vaþiuokite á kelkraðtá ir

sustokite.
2. Iðjungæ variklá, patikrinkite variklio

alyvos lygá. Jei lygis þemas,
papildykite kiek reikia.

Jei áspëjanti lemputë dega ir
papildþius alyvos ar neturite alyvos,
paskambinkite ágaliotajam Kia
atstovui.

Pakrovimo sistemos 
lemputë 

Ði áspëjanti lemputë rodo, kad suge-
do arba generatorius, ar elektros
pakrovimo sistema.
Jei lemputë uþsidega, kai automo-
bilis vaþiuoja:
1. Vaþiuokite iki artimiausios saugios

vietos.
2. Iðjungæ variklá, patikrinkite, ar gen-

eratoriaus dirþelis ne per laisvas
arba netrûkæs.

3. Jei dirþas sureguliuotas tinkamai,
netvarkoje elektros pakrovimo sis-
tema. Kuo greièiau leiskite jà
patikrinti ágaliotajam Kia atstovui.

Saugos dirþø áspëjimas 

Lemputë kaip priminimas vairuotojui
ir keleiviui dega 6 sekundes,
kiekvienà kartà, kai saugos dirþas
nëra prisisegtas ir raktelis yra padë-
tyje ON.
Detalesnë informacija apie saugos
dirþus pateikta 3 skyriuje. 

Pavaros indikatorius
(jei yra)

Uþsidegs indikatorius nurodantis
pasirinktà automatinës pavarø dëþës
padëtá.

ED_English_4_LT.qxd  24.01.2007  21:00  Page 36



4 37

Jûsø automobilio vairavimas

Imobilizatoriaus
indikatorius
(jei yra)
Ði lemputë uþsidega, kai imobilizato-
riaus raktelis yra ákiðtas ir pasuktas á
ON padëtá norint uþvesti variklá.
Jei ði lemputë uþgesta ar mirksi, kai
uþvedimo raktelis yra padëtyje ON
prieð uþvedant variklá, leiskite sis-
temà patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

Rankinio stabdþio ir
stabdþiø skysèio lem-
putë
Rankinio stabdþio áspëjimas
Ði lemputë ðvieèia, kai naudojamas
rankinis stabdis, o uþvedimo jungiklis
yra padëtyje START ar ON. Áspëjanti
lemputë turi uþgesti, kai rankinis
stabdis atleidþiamas.

Þemo stabdþiø skysèio lygio
áspëjimo lemputë
Jei áspëjanti lemputë ir toliau dega,
gali bûti, kad rezervuare yra maþai
stabdþiø skysèio. Jei áspëjanti lem-
putë lieka degti:
1. Atsargiai vaþiuokite iki artimiau-

sios saugios vietos ir sustokite.
2. Iðjungæ variklá, tuètuojau

patikrinkite stabdþiø skysèio lygá ir
papildykite skysèio, kiek reikia.
Tada patikrinkite visus stabdþiø
komponentus, ar skystis neteka.

3. Nevairuokite, jei rasite nutekëjimà.
Áspëjanti lemputë ir toliau degs,
arba stabdþiai neveiks tinkamai.
Nuvilkite automobilá ágaliotam Kia
atstovui, kad patikrintø stabdþiø
sistemà ir atliktø reikalingà remon-
tà.

Tikrindami lemputës veikimà,
paþiûrëkite, ar rankinio stabdþio ir
stabdþiø skysèio áspëjanti lemputë
uþsidega, kai uþvedimo jungiklis yra
ON padëtyje.

ÁSPËJIMAS
Vaþiuoti degant lemputei yra
pavojinga. Jei stabdþiø áspëjanti
lemputë lieka degti, tuètuojau
leiskite ágaliotajam Kia atstovui
patikrinti ir suremontuoti stab-
dþius.
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CHECKCHECK

Galinio dangèio áspëji-
mas (jei yra)

Ði áspëjanti lemputë uþsidega, kai
galinis dangtis nëra iki galo uþdaryti.

Þemo kuro lygio
áspëjimas

Ði áspëjanti lemputë rodo, kad kuro
bakas beveik tuðèias. Áspëjanti lem-
putë uþsidega, kai kuro lieka apie  8
litrus. Kaip galima greièiau
papildykite kuro.

Durø áspëjimo sig-
nalas

Ði áspëjimo lemputë uþsidega rak-
teliui esant bet kurioje padëtyje, kai
durys nëra tinkamai uþdarytos.

Priekiniø ilgø ðviesø
indikatorius

Ðis indikatorius uþsidega, kai
priekiniai þibintai yra ájungti ir nus-
tatyti á ilgø ðviesø padëtá arba kai
posûkiø signalo svirtelë yra
patraukiama á signalaizavimo
ðviesomis padëtá.

Priekiniiø rûko þibintø
indikatorius (jei yra)  

Lemputë ásijungia ájungus priekinius
rûko þibintus.

Galiniø rûko þibintø
indikatorius  (jei yra)  

Lemputë ásijungia ájungus galinius
rûko þibintus.   

Gedimo indikatorius
(jei yra)

Ðis indikatorius yra variklio valdymo
sistemos dalis, kuri seka ávairius
emisijos valdymo sistemos kompo-
nentus. Jei dega ði lemputë vaþiavi-
mo metu, tai reiðkià galimà gedimà
emisijos valdymo sistemoje.
Lemputë ásijungia pasukus uþvedimo
raktelá á ON padëtá ir uþgæsta po keliø
sekundþiø uþvedus variklá. Jeigu
lemputë ësijungia vaþiuojant arba
neásijungia pasukus raktelá á ON
padëtá, leiskite automobilá apþiûrëti
ágaliotam Kia atstovui.
Jûsø automobiliu galima vaþiuoti ir jo
nereikës vilkti, bet kaip galima greièi-
au leiskite automobilá patikrinti ágalio-
tam Kia atstovui.
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Þemas langø apiplovi-
mo skysèio lygio
indikatorius 
(jei yra)
Ði indikatorinë lemputë ásijungia, kai
stiklø apiplovimoi bakelis yra beveik
tuðèias. Kaip galima greièiau prip-
ilkite skysèio.

Automatinio greièio palaikymo
sitemos indikatorius
(jei yra)
CRUISE indikatorius

Ðis indikatorius ðvieèia, kai yra ájun-
giama pastovaus greièio palaikymo
sistema.

SET indikatorius

Lemputë ásijungia, kai yra ájungiamas
(-) mygtukas.

PERSPËJIMAS
• Ilgas vaþiavimas degant

emisijos valdymo sistemos
gedimo indikatoriui
( ) gali sugadinti emisijos
valdymo sistemà, kuri gali
átakoti vaþiavimà ir/arba kuro
ekonomijà.

• Jei emisijos valdymo sistemos
gedimo indikatorius ( )
pradeda mirksëti, tai gali
reikðti, kad yra sugadintas
katalizatorius, dël ko galite
prarasti variklio galià. Kaip gal-
ima greièiau leiskite sistemà
patikrinti ágaliotam Kia
atstovui. 

CHECKCHECK

CHECKCHECK

PERSPËJIMAS - Dyzelin
is variklis (jei yra)
Jeigu mirksi gedimo lemputë,
leiskite daleliø filtro sistemà
patikrinti ágaliotam Kia atstovui
(prieð vaþiuodami daugiau kaip 50
km/31 mylià).

SET
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Oro pagalviø áspëji-
mas
(jei yra) 

Ði áspëjanti lemputë blykèioja maþ-
daug 6 sekundes kiekvienà kartà, kai
uþvedimo spynelë pasukama á padëtá
ON.
Jei indikatorius to nedaro, arba jei jis
dega, kai automobilis vaþiuoja, kreip-
kitës á ágaliotàjá Kia atstovà, kad kuo
greièiau patikrintø.

Priekinio keleivio oro
pagalvës OFF ondika-
torinë lemputë  (jei
yra)
Priekinio keleivio oro pagalvës OFF
indikatorius ðvieèia apie 4 sekundes,
kai uþvedimo raktelis yra pasukamas
á ON padëtá arba po variklio uþvedi-
mo ir iðsijungia po 3 sekundþiø.
Priekinio keleivio oro pagalvës  OFF
indikatorius ásijungia, jei priekinio
keleivio oro pagalvës jungiklis
ON/OFF yra nustatomas á "OFF"
padëtá ir iðsijungia kai jungiklis
ON/OFF yra pastatomas á "ON"
padëtá.

AIR 
BAG

PERSPËJIMAS
Jei yra priekinio keleivio oro
pagalvës ON/OFF mygtuko ged-
imas, priekinio keleivio oro
pagalvës OFF indikatorisus
neðvies ir priekinë keleivio oro
pagalvë iðsiskleis avarijos atve-
ju net jei ON/OFF mygtukas yra
nustatytas á "OFF" padëtá.
Jei taip atsitinka, kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà, kad
patikrintø ON/OFF mygtukà ir
SRS oro pagalviø sistemà kaip
galima greièiau.
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ESP indikatorius 
(Elektroninë stabilumo
programa) (jei yra) 
ESP indikatorius uþsidegs, kai
uþvedimo raktelis yra ON padëtyje,
bet turi uþgesti po 3 sekundþiø. Kai
veikia ESP, ji seka vaþiavimo sàly-
gas ir esant normalioms vaþiavimo
sàlygoms ESP yra iðsijungusi.
Vaþiuojant slidþiu keliu ESP pradës
veikti ir mirksës ESP indikatorius,
rodantis, kad sistema veikia.

ESP OFF indikatorius
(jei yra)

ESP OFF indikatorius ásijungs, kai
uþvedimo raktelis yra ON padëtyje,
bet turi uþgesti po 3 sekundþiø.
Norëdami ájungti   ESP OFF rëþimà,
nuspauskite ESP mygtukà. ESP
OFF indikatorius ásijungs, rody-
damas, kad ESP yra iðjungta. Je
iindikatorius lieka ájungtas ESP ON
rëþime, tai reiðkia sistemos gedimà.
Leiskite savo automobilá patikrinti
ágaliotam Kia atstovui

@ PASTABA
Pakrovus ar pakeitus akumuliatoriø
gali ásijungti ESP OFF indikatorius.
Tokiu atveju pasukite rankenëlæ á
kairæ ir deðinæ, kai uþvedimo raktelis
yra ON padëtyje. Po to variklá
iðjunkite ir vël ájunkite. ESP OFF
indikatorius uþges. Jeigu ESP OFF
indikatorius neiðsijungë, kaip galima
greièiau leiskite sistemà patikrinti
ágaliotam Kia atstovui.

ESP ESP
OFF
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Elektrinës vairo
stiprintuvo sistemos
(EPS) áspëjimo lem-
putë (jei yra, tik dyzeliniam
varikliui)
Indikatorinë lemputë ásijungia
pasukus raktelá á ON padëtá ir uþsive-
dus varikliui turi iðsijungti. Ði lemputë
ásijungia, kai EPS sistemoje yra ged-
imas. 
Jeigu ji ásijungia vaþiuojant, leiskite
automobilá patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.

Pakaitinimo indikato-
rius(tik dyzeliniam
varikliui)  

Ði lemputë uþsidega esant kaitin-
imui, po to uþgæsta.

@ PASTABA
Jei pakaitinimo indikatorius neiðsi-
jungia ar mirksi, po to kai variklis
buvo pakaitintas ar vaþiavimo metu,
kaip galima greièiau leiskite sistemà
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

Kuro filtro áspëjimo
lemputë (dyzelinis
variklis)

Ði lemputë ásijungia 3 sekundëms po
to, kai raktelis yra pasukamas á ON
padëtá ir po to uþgesta. Jeigu lem-
putë ásijungia varikliui veikiant, ji
rodo, kad filtre susikaupë vandens.
Jei taip atsitiko, paðalinkite vandená
ið filtro. Daugiau informacijos pateik-
ta skyriuje 7, “Kuro filtras”.

PERSPËJIMAS
Kai ásijungia kuro filtro áspëjimo
lemputë gali sumaþëti variklio
galia (variklio greitis ir tuðèia
eiga). Jeigu ir toliau vaþiuosite
ðvieèiant ðiai lemputei, galite
sugadinti variklio dalis ar
ápurðkimo sistemà. Jeigu taip
atsitiko leiskite automobilá
apþiûrëti ágaliotam Kia atstovui.

EPS
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Kelionës kompiuteris yra mikrokom-
piuteris, kuris pateikia su vaþiavimu
susijusià informacijà tokià kaip likæs
nuvaþiuoti atstumas iki baigsis
kuras, vidutinis greitis ir vaþiavimo
laikas. Informacija yra pateikiama
skystø kristalø ekrane.
Jeigu nuspausite W/OFF mygtukà
trumpiau kaip 1 sekundei, ekranas
uþges. Jeigu dar kartà nuspausite
W/OFF mygtukà, ekranas ásijungs. 

Rëþimas
Nuspauskite MODE mygtukà:

Kalendorius ir laikrodis 
(jei yra)
Tipas A - be navigacijos
Kalendorius rodo dienà, mënesá,
metus ir laikrodá. Diena, mënuo ir
metai yra rodomi tik kalendoriaus
rëþime. Laikrodis yra rodomas
kiekviename rëþime. 

KELIONËS KOMPIUTERIS (JEI YRA)

OED046020

Kalendorius (jei yra) 

Likæs laikas

Vidutinës kuro sànaudos

Momentinës kuro sànaudos

Atstumas nuvaþiuojamas iki
baigsis kuras

Vidutinis automobilio greitis

OED046021
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Kalendoriaus rëþimo nustatymas
Jeigu nuspausite MODE mygtukà ir
palaikysite ilgiau kaip 2 sekundes
kalendoriaus rëþime, pereisite á
kalendoriaus rëþimo nustatymà.
Ávedamø duomenø seka yra 
metai¬ mënuo¬ diena. 
Norëdami eiti á tolimesnius nustaty-
mus nuspauskite MODE mygtukà ir
palaikykite trumpiau kaip 1 sekundæ
ir nustatykite datà naudodami á
virðø(V) ir þemyn(W) mygtukus, kai
pasirinkta pozicija mirksi. 

Laikrodþio nustatymo rëþimas
Jeigu nuspausite MODE mygtukà ir
palaikysite ilgiau kaip 2 sekundes
laikrodþio rëþime, pereisite á
lakrodþio rëþimo nustatymà.
Ávedamø duomenø seka yra
valanda¬ minutës.
Norëdami eiti á tolimesnius nustaty-
mus nuspauskite MODE mygtukà ir
palaikykite trumpiau kaip 1 sekundæ
ir nustatykite datà naudodami á
virðø(V) ir þemyn(W) mygtukus, kai
pasirinkta pozicija mirksi. 
Kai minuèiø skaièius yra maþesnis
kaip 30 ir yra nuspaudþiamas
RESET mygtukas trumpiau kaip 1
sekundæ, minuèiø skaièius pasikeièia
á :00, valandø skaièius lieka nepak-
itæs.
Kai minuèiø skaièius didesnis kaip
30 ir yra nuspaudþiamas RESET
mygtukas trumpiau kaip 1 sekundæ,
minuèiø skaièius pasikeièia á :00
valandø skaièius padidës1 valanda.

Tipas B - su navigacija
Kalendorius yra rodomas visuose
rëþimuose.
Norëdami nustatyti datà ir laikrodá
esant bet kuriam rëþimui, nus-
pauskite ir palaikykite 2 sekundes
MODE mygtukà. Nustatymo seka
yra valanda¬ minutës¬ metai ¬
mënuo¬ diena. 
Norëdami eiti á tolimesnius nustaty-
mus nuspauskite MODE mygtukà ir
palaikykite trumpiau kaip 1 sekundæ
ir nustatykite datà naudodami á
virðø(V) ir þemyn(W) mygtukus, kai
pasirinkta pozicija mirksi. 

OED046022
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Kai minuèiø skaièius yra maþesnis
kaip 30 ir yra nuspaudþiamas
RESET mygtukas trumpiau kaip 1
sekundæ, minuèiø skaièius pasikeièia
á :00, valandø skaièius lieka nepak-
itæs.
Kai minuèiø skaièius didesnis kaip
30 ir yra nuspaudþiamas RESET
mygtukas trumpiau kaip 1 sekundæ,
minuèiø skaièius pasikeièia á :00
valandø skaièius padidës1 valanda.

Vaþiavimo laikas 
Ðis rëþimas rodo visà vaþiavimo
laikà, po paskutinio perstatymo. 
Norëdami pakeisti vaþiavimo laikà á
0:00, nuspauskite RESET mygtukà
ilgiau kaip 1 sekundei, kai yra
rodomas vaþiavimo laikas.
Kai laikas pasiekia 99:59, laikas bus
skaièiuojamas nuo 0:00. 
Rodymo ribos 0:00 - 99:59. 

Vidutinës kuro sànaudos 
Ðis rëþimas rodo vidutines kuro
sànaudas pagal suvartotà kurà ir
nuvaþiuotà atstumà, po paskutinio
perstatymo. Kuras yra skaièiuojamas
pagal ápilamo kuro kieká. Tam ,kad
parodymai bûtø teisingi, nuvaþi-
uokite daugiau kaip 500 m (0.3
mylios). 
Norëdami nustatyti parodymus á 0.0 l
/100 km (MPG), nuspauskite ir
palaikykite RESET mygtukà ilgiau
kaip 1 sekundæ, kai yra rodomos kuro
sànaudos.

OED046023 OED046024

ED_English_4_LT.qxd  24.01.2007  21:00  Page 45



Jûsø automobilio vairavimas

464

Norëdami pakeisti vidutiniø kuro
sànaudø mato vienetus (l /100km ↔
MPG), nuspauskite (V) mygtukà ir
palaikykite ilgiau kaip 3 sekundes. 
Rodomos ribos 0.0 - 99.9 l /100 km
(MPG).

Momentinës kuro sànaudos 
Ðis rëþimas skaièiuoja momentines
kuro sànaudas pagal suvartotà kurà
ir nuvaþiuotà atstumà nuo variklio
uþvedimo. Momentinës kuro sànau-
dos skaièiuojamos pagal ápiltà kurà.
Ekrano parodymai atnaujinami kas
sekundæ. 
Norëdami perstatyti momeniniø kuro
sànaudø parodymus, nuspauskite ir
palaikykite RESET mygtukà ilgiau
kaip sekundei, kai rodomos
momentinës kuro sànaudos.

Norëdami pakeisti momeniniø kuro
sànaudø mato vienetus (l /100km ↔
MPG), nuspauskite (V) mygtukà ir
palaikykite ilgiau kaip 3 sekundes. 
Rodomos ribos 0.0 - 99.9 l /100 km
(0.0 to 99.9 MPG).
Kai vaþiuojatemaþesniu kaip 30
km/h greièiu, ekrane rodomi simboli-
ai “--”.

OED046025
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Nuvaþiuojamas atstumas iki
baigsis kuras
Ðis rëþimas rodo apytikrá atstumà,
kurá galima nuvaþiuoti iki bake baig-
sis kuras. Kai atstumas yra maþesnis
kaip 50 km (30 myliø), rodomas
mirksintis "---" simbolis. 
Norëdami pakeisti nuvaþiuojamo
atstumo iki baigsis kuras mato viene-
tus (km ↔ mylios), nuspauskite(V)
mygtukà ir palaikykite ilgiau kaip 3
sekundes. 
Rodomos ribos 0 - 1500 km (0 - 1500
myliø).

@  PASTABA
• Jei automobilis yra ne ant lygaus

pavirðiaus arba akumuliatorius
iðsikrovæs, “Atstumas nuvaþiuoja-
mas iki baigsis kuras” funkcija gali
neveikti teisingai.
Kelionës kompiuteris gali nefiksuoti
maþesniø kaip 6 litrai kuro ápylimø.

• Kelionës kompiuteris pateikia
vairuotojui agalbinæ informacijà.
Todël nuvaþiuojamas atstumas iki
baigsis kuras gali keisti priklauso-
mai nuo  automobilio bûklës, vidu-
tiniø kuro sànaudø ir vaþiavimo
stiliaus. Vertës, rodomos ekrane
gali skirtis pirmà kartà vaþiuojant
automobiliu.

• Nuvaþiuotino atsumo skaièius yra
numanomas nuvaþiuotinas atstu-
mas, todël jis gali skirtis nuo realaus
nuvaþiuoto atstumo.

Vidutinis automobilio greitis 
Ðis rëþimas skaièiuoja vidutiná auto-
mobilio greitá po paskutinio perstaty-
mo. 
Norëdami perstatyti vidutiná automo-
bilio greitá, nuspauskite ir palaikykite
nuspaudæ RESET mygtukà ilgiau
kaip 1 sekundæ, kai yra rodomas
vidutinis automobilio greitis.
Norëdami pakeisti vdutinio automo-
bilio greièio mato vienetus (km/h ↔
MPH), nuspauskite (V) mygtukà ir
palaikykite ilgiau kaip 3 sekundes. 
Rodomos ribos 0 - 260kph (160mph)

OED046073OED046072
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Iðorës lauko temperatûra 
Ekranas rodo esamà iðorës lauko
temperatûrà. 
Norëdami pakeisti iðorës temper-
atûros mato vienetus (°C ↔ °F), nus-
pauskite (W) mygtukà ir palaikykite
ilgiau kaip 3 sekundes.
Temperatûros mato vienetai
nesikeièia esant kalendoriaus
rëþimui.
Rodomos ribos -40°C iki +80°C (-
40°F iki 176°F)

• Tarp -5°C ir 3°C/23°F ir  37°F(ðal-
imo zona), ásijungia 'Ice on road'
(ledas ant kelio) segmentas.

• Ðalimo zona ásijungia kai iðorinë
stemperatûros ekranas sumirksi 5
kartus, kai pereina ið neðalimo á
ðalimo zonà.

Atdarø durø ir bagaþo skyri-
aus dangèio áspëjimas
Kelionës kompiuteris parodys kurios
durys nëra uþdarytos. 

INFORMACINIS EKRANAS (JEI YRA)

OED046074 OED046075
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TPMS (jei yra)
Ekranas rodys kurioje padangoje yra
per maþas oro slëgis.
Plaèiau skaitykite Padangø slëgio
tikrinimo sistema, 6 skyrius. 

Stabdþiø lemputës gedimas 
(jei yra)
Ekranas rodys perdegusià stabdþiø
leputæ. 

OED046077OED046076
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Atbulinës eigos áspëjimo sistema
áspëja apie artëjantá objektà garsinio
signalo pagalba, kai iki objekto lieka
maþesnis kaip 120 cm (47 in.) atstu-
mas. Ði sistema yra pagalbinë ir nëra
skirta tam, kad pakeistø vairuotojui
reikalingà atsargumà. Jutikliø gal-
imybës aptikti objektà yra ribotos.
Kai vaþiuojate atbuli, bûkite labai
atidûs kas randasi uþ jûsø kaip ir
vaþiuodami be atbulinës eigos áspëji-
mo sistemos. 

Galo áspëjimo sistemos veiki-
mas
Sàlygos veikimui
• Sistema ásijungia vaþiuojant atgal,

kai raktelis yra ON padëtyje.
Jeigu automobilis vaþiuoja 5 km/h
(3 mph) greièiu, sistema gali
neveikti teisingai.

• Jutimo atstumas veikiant sistemai
yra apie 120 cm (47 in.).

• Jeigu yra du objektai, artimiausias
bus atpaþintas pirmas.

Áspëjimo garsø tipai
• Kai objektas yra 120 cm - 81 cm

(47 in. to 32 in.) atstumu nuo galinio
bamperio: zumeris veiks su
pertrûkiais.

• Kai objektas yra  80 cm - 41 cm
(31 in. to 16 in.) atstumu nuo galinio
bamperio: zumeris pyptels po du
kartus su pertrûkiais.

• Kai objektas yra 40cm atstumu
(15 in.) nuo galinio bamperio:  
zumeris veiks pastoviai.

ATBULINËS EIGOS ÁSPËJIMO SISTEMA (JEI YRA)

OED046092

ÁSPËJIMAS
Galo áspëjimo sistema turi bûti
naudojama tik kaip pagalbinë
funkcija. Vairuotojas turi
patikrinti galiná vaizdà. Galo
áspëjimo sistema gali bûti átako-
jama ávairiø faktoriø ir aplinkos
sàlygø, todël atsakomybë vaþi-
uojant atbulam tenka vairuoto-
jui.
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Galo áspëjimo sistemos
neveikimo sàlygos
Galo áspëjimo sistema gali nesu-
veikti:
1. Jutiklis yra apðalæs. (Jis pradës

veikti, kai atitirps.)
2. Jutiklis padengtas paðaline medþi-

aga,kaip pavyzdþiui sniegu ar
vandeniu, arba jutiklio dangtelis
yra uþblokuotas. (Jis pradës veik-
ti, kai medþiaga bus paðalinta nuo
jutiklio arba dangtelis nebebus
uþdengtas.)

3. Vaþiuojant nelygiu pavirðiumi
(neasfaltuotas kelias, duobës,
ákalnë). 

4. Objektas generuoja papildomà
triukðmà (automobilio garsinis sig-
nalas, motociklo variklis ar
sunkveþimio pneumatiniai stab-
dþiai) trikdo jutiklio darbà.

5. Stiprus lietus ar purðkiamas van-
duo.

6. Nuotoliniai pulteliai ar mobilus tele-
fonas yra ðalia jutiklio.

7. Jutiklis padengtas sniegu.
8. Velkama priekaba.

Fiksuojamas atstumas gali
sumaþëti:
1. Jutiklis padengtas paðaline medþi-

aga kaip sniegas ir vanduo.
(Paðalinus jutimo ribos atsistatys.)

2. Aplinkos temperatûra yra labai
þema ar aukðta.

Sekantys objektai gali bûti
neatpaþinti jutikliø:
1. Aðtrûs ar maþi objektai kaip

virvës, grandinës ar stulpeliai.
2. Objektai, kurie sugeria jutikliø

daþná kaip rûbai, akyta medþiaga
ar sniegas.

3. Nëra atpaþástami objektai maþesni
kaip 1 m (40 in.) ir kuriø diametras
yra maþesnis kaip 14 cm (6 in.).

Áspëjimo sitemos naudojimo
atsargumo priemonës
• Galo áspëjimo sistema gali

neskambëti priklausomai nuo
greièio ir aptiktø objektø formos.

• Galo áspëjimo sistema gali neveikti
tinkamai, jei buvo keièiamas bam-
perio aukðtis ar jutimo sistema. Bet
kokiø prietaisø papildomas mon-
tavimas gali átakoti sistemos
veikimà.

• Jutikliai gali neatpaþinti objektø,
kurie yra nuo jutiklio nutolæ maþiau
kaip per 40 cm (15 in.) arba
praneðamas atstumas gali bûti
neteisingas.  Bûkite atidûs.

• Kai jutiklæ yra uþðalæ ar padengti
vandeniu arba sniegu, jie gali
neveikti iki jie bus nuvalyti minkðtu
audiniu.

• Nespauskite, nebraiþykite ar
nedauþykite jutikliø, nes gali sug-
adinti jutiklio pavirðiø.
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@ PASTABA
Ði sistema gali nustatyti objektus,
esanèius  jutikliø veikimo ribose. Ji
negali atpaþinti objektø esanèiø
zonose, kur nëra sumontuoti jutikli-
ai. Taip pat maþi ar ploni objektai
arba objektai esantys tarp jutikliø
gali bûti neatpaþinti.
Prieð pradëdami vaþiuoti atbuli
visada patikrinkite ar nëra kliuties.
Neuþmirðkite informuoti vairuotojo
apie ðios sistemos galimybes ir ribas.

Diagnostika
Jeigu jûs negirdite signalo arba sig-
nalas pasigirsta perjungiant pavarà á
R (atbulinë eiga) padëtá, gali reikðti
sistemos gedimà. Kaip galima greièi-
au leiskite sistemà patikrinti ágaliotam
Kia atstovui.

ÁSPËJIMAS
Bûkite atidûs kai automobilis
privaþiuoja prie objektø kelyje,
prie pësèiøjø, o ypaè vaikø.
Atsiminkite, kad kai kurie objek-
tai gali bûti neatpaþinti jutikliø,
dël objekto dydþio, atstumo ar
medþiagos. Ðie faktoriai gali
átakoti jutikliø veikimà.  Prieð
vaþiuodami visada pasitikrinkite
ar nëra kliuties aplink automo-
bilá.

ÁSPËJIMAS
Garantija nedengia þalos,
padarytos automobiliui ar
keleiviams dël atbulinës eigos
áspëjimo sistemos gedimo.
Vaþiuokite visada atsargiai.
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Akumuliatoriaus saugojimo
funkcija
• Ðios funkcijos tikslas yra saugoti

akumuliatoriø nuo iðsikrovimo.
Sistema automatiðkai iðjungia
maþas ðvieseles, kai vairuotojas
iðima uþvedimo raktelá ir atidaro
vairuotojo pusës duris.

• Esant ðiai funkcijai, automatiðkai
iðsijungs gabaritiniai þibintai, jei
vairuotojas sustoja ðalikelëje naktá.

Jei reikia laikyti ðviesas ájungtas, kai
yra iðimamas uþvedimo raktelis,
iðjunkite ir vël ájunkite gabaritinius
þibintus, naudodami mygtukà, esantá
vairo kolonëlëje.  

Priekiniø þibintø eskorto
funkcija
(jei yra)
Priekiniai þibintai lieka ájungti 5 min-
utes po to, kai uþvedimo raktelis yra
iðimtas ar pasuktas á ACC ar LOCK
pafëtá. Taèiau jeigu vairuotojo durys
yra atidaromos ir uþdaromos, þibintai
iðsijungia po 30 sekndþiø.
Þibintai gali bûti iðjungti du kartus
nuspaudþiant uþrakinimo mygtukà
pultelyje arba pasukant ðviesø valdy-
mo ratukà á iðjungimo padëtá. Ðviesø valdymas

Ðviesø jungiklis turi trumpø ir gabari-
tiniø þibintø ájungimo padëtis.
Norëdami ájungti ðviesas, pasukite
jungiklá, esantá valdymo svirtelës gale
pastatykite já á sekanèias padëtis:
(1) Iðjungta
(2)Gabaritai
(3)Trumpos ðviesos
(4) Automatiniø ðviesø padëtis (jei
yra)

APÐVIETIMAS

OED046027
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Gabaritiniai þibintai ( )
Kai lempø jungiklis yra gabaritiniø
þibintø padëtyje (1-a padëtis) ðvies
galiniai þibintai, gabaritiniai þibintai,
numerio ir panelës apðvietimo lem-
putës.

Trumpos ðviesos ( )
Kai lempø jungiklis yra trumpø þibin-
tø padëtyje (2-a padëtis) ðvies
trumpos ðviesos, galiniai þibintai,
gabaritiniai þibintai, numerio ir pane-
lio apðvietimo lemputës.

@ PASTABA
Norint ájungti trumpas ðviesas,
uþvedimo raktelis turi bûti ON
padëtyje.

Automatiniø ðviesø padëtis
(jei yra)
Kai ðviesø jungiklis yra AUTO ðviesø
padëtyje, priekiniai ir galiniai þibintai
uþsidegs arba iðsijungs priklausomai
nuo automobilio iðorëje esanèio
ðviesos intensyvumo.
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Ilgø ðviesø valdymas
Norëdami ájungti priekines ilgas
ðviesas, pastumkite svirtelæ nuo
savæs. Patraukite jà atgal, jei reikia
trumpø ðviesø.
Ilgø ðviesø indikatorius uþsidegs, kai
ájungsite ilgas priekines ðviesas.
Kad neiðsikrautø akumuliatorius,
nepalikite ájungtø ðviesø ilgà laikà,
kai variklis neveikia.

Signalizavimas ðviesomis
Norëdami pasignalizuoti priekinëmis
ðviesomis, patraukite svirtelæ á save.
Paleista ji gráð á normalià padëtá
(trumpos ðviesos). Nebûtina ájungti
priekiniø ðviesø jungiklá, kad galë-
tumëte pasinaudoti signalizavimo
funkcija.

PERSPËJIMAS
• Niekada nestatykite nieko virð

jutiklio (1) esanèio prietaisø
skydelyje, tai uþtikrins geresná
automatiniø ðviesø valdymà.

• Nevalykite jutiklio langø valik-
liu, kadangi valiklis gali palikti
plonà plëvelæ, kuri gali átakoti
jutiklio darbà.

• Jeigu jûsø automobilyje yra
tonuoti langai ar padengtas
priekinis stiklas, sistema gali
tinkamai neveikti.

OED046032OED046031
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Posûkiø signalai (A)
Uþvedimo jungiklis turi bûti ájungtas,
kad posûkiø signalai veiktø.
Norëdami ájungti posûkiø signalus,
judinkite svirtelæ aukðtyn ar þemyn.
Þalios strëlës indikatorius prietaisø
skydelyje rodo, kuris posûkio sig-
nalas veikia. Jie patys iðsijungs, kai
posûkis baigsis. Jei indikatorius ir
toliau mirksi pasibaigus posûkiui,
rankomis gràþinkite svirtelæ á padëtá
OFF padëtá.

Persirikiavimo signalai (B)
Norëdami parodyti, kad keièiate vaþi-
avimo juostà, lengvai pajudinkite
posûkiø signalø svirtelæ ir palaikykite.
Svirtelë gráð á padëtá OFF, kai
atleisite.
Jei indikatorius lieka ájungtas ir
nemirksi, ar mirksi nenormaliai, gali
bûti perdegusi viena ið posûkiø sig-
nalø lempuèiø, jà reikia pakeisti.

@  PASTABA
Jei indikatorius mirksi labai gre-
itai ar lëtai, tai reiðkia, kad gali
bûti perdegusi lemputë arba blo-
gas grandinës kontaktas.

Priekiniai rûko þibintai (jei
sumontuota)  
Rûko þibintai skirti pagerinti mato-
mumà ir iðvengti avarijos kai mato-
mumas pablogëja dël rûko, lietaus ir
t.t. Rûko þibintai ásijungs, kai rûko
þibintø þiedà (1) pasuksite   á   ON (2)
padëtá, esant ájungtoms trumpoms
ðviesos.
Norëdami iðjungti rûko þibintus
pasukite þiedà á ON (2) padëtá.

OED046033 OED046035
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Galiniai rûko þibintai (jei yra) 
Norëdami ájungti galinius rûko þibin-
tus ájunkite ðviesø jungiklá á trumpø
ðviesø padëtá ir nuspauskite galiniø
rûko þibintø mygtukà (mygtukas
degs).
Galiniai rûko þibintai yra ájungiami
ájungus priekinius rûko þibintus, o
priekiniai þibintai yra perjungiami á
stovëjimo þibintus. (jei yra)
Norëdami iðjungti galinius rûko þibin-
tus pasukite rûko þibintø ratukà á ON
padëtá arba iðjunkite trumpas
ðviesas.

Dienà ásijungiantys þibintai 
(jei yra)
Dienà ásijungiantys þibintai (DRL)
gali padëti kitiems lengviau pamatyti
jûsø automobilio prieká dienos metu ir
gali bûti naudingos ávairiomis vairav-
imo sàlygomis, jos ypaè naudingos
tik iðauðus ar prieð saulei leidþiantis.
DRL sistema iðjungs jûsø
trumpàsias ðviesas, kai: 
1. Ájungtos trumpos ðviesos
2. Ájungti gabaritiniai þibintai.
3. Iðjungtas variklis.

@  PASTABA
jeigu norite iðjungti DRL,
atidarykite vairuotojo pusës
saugikliø bloko dangtelá ir
ástatykite bet kurá laisvà saugiklá á
DRL OFF padëtá.

OED046034

PERSPËJIMAS
Ájungti rûko þibintai naudoja
daug energijos. Todël rûko þib-
intus naudokite tik kai matomu-
mas yra prastas, nes kitu atve-
ju gali sugesti generatorius ar
iðsikrauti akumuliatorius.
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Priekiniø þibintø lygiø reguli-
avimas (jei sumontuota)
Priekiniø þibintø ðviesos spindulio
aukðtis yra reguliuojamas priklauso-
mai nuo keleiviø skaièiaus ir krovinio
svorio bagaþo skyriuje. Pagal tai
pasukite reguliavimo ratukà.
Kuo aukðtesnis skaièius, tuo þemiau
yra nukreiptas spindulys. Visada
laikykite ðviesas tinkamame aukðty-
je. Prieðingu atveju jûsø ðviesos
akins vairuotojus.

Þemiau yra pateikti tinkamo þibintø
reguliavimo pavyzdþiai. Esant
kitokioms apkrovimo sàlygoms nei
iðvardinta þemiau, ðviesas sureguli-
uokite pagal artimiausià tinkanèià
sàlygà sàraðe.

OED046036

Aprovimas

Tik vairuotojas

Vairuotojas+priek. keleivis

Visi keliaiviai 

(áskaitant vairuotojà)

Visi keleiviai (áskaitant

vairuotojà) + Maks. lei-

dþiamas apkrovimas

Vairuotojas + Maks. lei-

dþiamas apkrovimas

Padëtis

0

0

1

2

3
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Priekinio stiklo valytuvai 
Tipas A
Uþvedimo raktelá pasukus á ON
padëtá, valytuvai veikia sekanèiai.
0 : Valytuvai neveikia
INT : Valytuvai veikia su pertrûkais.

Naudokite ðá rëþimà esant
silpnam lietui ar dulksnai.
Norëdami pakeisti greitá, nus-
pauskite greièio valdymo myg-
tukà (1).

1 : Normalus  veikimo greitis
2 : Didelis valytuvø judëjimo gre-

itis
: Vienam valymo ciklui nus-

pauskite svirtelæ á prieká ir
atleiskite. Ji sugráð á iðjungimo
padëtá. Valytuvai veiks be sus-
tojimo jei svirtelë bus pakelta á
virðø ir laikoma.

@ PASTABA
Jei ant priekinio stiko yra
susikaupæ daug sniego, ledo, prieð
pradedant valyti stiklà, paðildykite
langà 10 minuèiø  arba iki sniegas
ir ledas bus paðalintas, kad
netrukdytø normaliam valytuvø
darbui.

Tipas B
Uþvedimo rakteliui esant ON padëty-
je veikia sekanèiai.
0/1/2/ : 
Þiûrëti aiðkinimus pateiktus tipui A.

AUTO (if equipped) :
Lietaus jutiklis, sumontuotas priekinio
stiklo virðuje, tikrina krituliø kieká ir
pagal ðià informacijà valdo valytuvø
darbà. Kuo stipriau lyja, tuo greièiau
veikia valytuvai. Kai lietus nustoja lyti,
valytuvai sustoja. Norëdami pakeisti
valymo greitá, pasukite greièio valdy-
mo ratukà (1). 
Jeigu uþvedimo raktelis yra ON
padëtyje, kai valytuvai yra AUTO
rëþime arba rakteliui esant ON padë-
tyje valytuvø valdymas yra perjungia-
mas á AUTO rëþimà, valytuvai vienà
kartà suveiks atlikdami sistemos
patikrinimà. Pastatykite valytuvus á
OFF padëtá, kai valytuvai yra nenau-
dojami. 

VALYTUVAI IR PLAUTUVAI

OED046037
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PERSPËJIMAS
• Norëdami apsaugoti valytu-

vus ir priekiná stiklà nuo sug-
adinimo nejunkite valytuvø,
kai stiklas yra sausas.

• Norëdami apsaugoti valytu-
vø ðluoteles nuo sugadini-
mo, nenaudokite benzino,
þibalo, daþø skiediklio ar kitø
tirpikliø ant ar ðalia jø.

• Norëdami apsaugoti valytu-
vus nuo sugadinimo nej-
udinkite valytuvø rankiniu
bûdu.  

PERSPËJIMAS
Kai plaunate automobilá,nus-
tatykite valytuvø jungiklá á OFF
padëtá, kad iðjungtumëte
automatiná valytuvø rëþimà. 
Plaunat automobilá valytuvai
gali bûti sugadinti, jei bus palik-
tas ájungtas AUTO rëþimas. 
Nenuiminëkite jutiklio dangte-
lio, esanèio ant keleivio pusës
priekinio stiklo. Sugadinta sis-
tema gali bûti nedengiama
garantijos.
Kai uþvedate automobilá þiemà,
valytuvø jungiklá nustatykite á
OFF padëtá. Kitu atveju
suveikus valytuvams ledas gali
sugadinti valytuvø ðluoteles.
Visada paðalinkite visà sniegà ir
ledà, ir atitirpinkite priekiná stik-
là prieð naudodamiesi valytu-
vais.

ÁSPËJIMAS 
Kai uþvedimo raktelis yra ON
padëtyje ir valytuvo jungiklis
yra AUTO padëtyje, bûkite
atsargûs sekanèiose situaci-
jose, kad iðvengtumëte rankø ar
kitø kûno vietø suþalojimo:
• Nelieskite virðutinës stiklo

dalies, po kuriuo yra lietaus
jutiklis.

• Nevalykite virðutinës stiklo
dalies sausu ar drëgnu
audiniu.

• Nespauskite priekinio stiklo.
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Priekinio stiklo plautuvas 
Nustatæ á OFF (iðjungta) padëtá, ðvel-
niai patraukite svirtelæ á save,
uþpurkðkite skysèio ant priekinio stik-
lo ir ájungkite valytuvus 2-3 ciklams.
Naudokite ðià funkcijà, kai priekinis
stiklas yra purvinas.
Purðkimas ir valytuvai veiks toliau,
kol atleisite svirtelæ.

Jei plautuvas neveikia, patikrinkite
skysèio lygá. Jei skysèio nepakanka,
turite ápilti tinkamo nebraiþanèio
priekinio stiklo plovimo skysèio á api-
plovëjo rezervuarà.
Rezervuaro pildymo kaklelis yra
variklio skyriaus priekyje keleivio
pusëje.

Galinio stiklo apiplovikas ir
valytuvas (jei yra)
Galinio stiklo valytuvo ir apiploviko
valdymas yra valytuvø valdymo
svirtelës gale. Pasukite ratukà á
norimà padëtá. 

- Purðkia apiplovimo skystá ir valo

- Normalus valytuvo veikimas
o - Valytuvas neveikia

- Purðkia apiplovimo skystá ir valo

OED046040

PERSPËJIMAS
Kad nesugadintumëte apiplovi-
mo siurbliuko, nejunkite api-
plovimo, kai apiplovimo skysèio
rezervuaras tuðèias. 

OED046041

ÁSPËJIMAS
Nenaudokite apiplovimo funkci-
jos esant þemai temperatûrai,
prieð tai nepaðildæ priekinio
stiklo; ploviko skystis gali
priðalti prie stiklo ir sumaþinti
matomumà.
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@ PASTABA
Jeigu jûs norite atitirpinti ar paðal-
inti rûkà nuo priekinio lango,
þiûrëkite “Priekinio stiklo atitirpini-
mas ir rasojimo paðalinimas” ðiame
skyriuje. 

Galinio stiko atitirpinimas
Ði funkcija padeda paðalinti ledà nuo
galinio stiklo iðorës ir vidaus, kai
veikia automobilio variklis.

Norint ájungti galinio stiklo atitirpin-
imà, nuspauskite galinio stiklo atitir-
pinimo mygtukà. Mygtuke ásijungs
indikacinë lemputë, rodanti, kad atitr-
pinimo funkcija yra ájungta.
Jeigu ant galinio stiklo yra susikaupæ
daug sniego, prieð ájungiant atitirpin-
imà, nuvalykite sniegà.
Galinio stiklo atitirpinimas
automatiðkai iðsijungia po 20 min-
uèiø arba iðjungus uþvedimo raktelá.
Norëdami iðjungti atitirpinimà dar
kartà nuspauskite mygtukà.

Iðoriniø veidrodëliø atitirpinimas
(jei yra)
Jeigu jûsø automobilyje yra sumon-
tuotas iðoriniø veidrodëliø atitirpini-
mas, jis yra ájungiamas kartu su
galinio stiklo atitirpinimu.

ATITIRPIKLIS

OED046043

OED046044

Tipas A

Tipas B

PERSPËJIMAS
Kad nepaþeistumëte laidininko,
pritvirtinto priekinio stiklo ir
galinio stiklo virðuje vidinëje
pusëje, niekada nenaudokite
aðtriø árankiø ar abrazyviniø
langø valikliø ðiems langams
valyti.
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Priekinio stiklo apsauga nuo
apledëjimo (jei yra)
Norëdami ájungti priekinio stiklo
apsaugà nuo apledëjimo, nus-
pauskite priekinio stiklo apsaugos
mygtukà. Ájungus uþsidegs indikator-
inë lemputë. 
Apsauga automatiðkai iðsijungs po
20 minuèiø arba kai bus iðjungta
uþvedimo spynelë. Norëdami iðjungti
apsaugà nuspauskite dar kartà.
Priekinio stiklo apsauga nuo
apledëjimo skirta atitirpinti valytuvo
ðluoteles. Jeigu norite paðalinti miglà
ar atitirpinti priekiná stiklà, þiûrëkite
“Priekinio stiklo atitirpinimas ir rasoji-
mo ðalinimas” ðiame skyriuje.

Avarinis signalas priverèia mirkèioti
galines ðviesas ir posûkio signalus,
kas yra perspëjimas kitiems vairuo-
tojams, kad bûtø atsargûs, kai artëja
prie jûsø automobilio ar já lenkia.
Norëdami ájungti avariná signalà, nus-
pauskite avarinio sugnalo jungiklá.
Ðis jungiklis veikia uþvedimo
spynelei esant bet kurioje padëtyje.
Norëdami iðjungti avariná sugnalà,
vël nuspauskite jungiklá.

OED046045OED046042

AVARINIS SIGNALAS
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MECHANINË KLIMATO VALDYMO SISTEMA (JEI YRA)

1. Temperatûros valdymo rankenëlë
2. Rëþimo pasirinkimo mygtukas
3. Ventiliatoriaus greièio valdymo mygtukas

4. Oro kondicionieriaus mygtukas 
(jei yra)

5. Oro paëmimo valdymo mygtukas
6. Galinio stiklo atitirpinimo mygtukas

OED046046
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Ventiliatoriaus greièio valdy-
mo rankenëlë 
Uþvedimo raktelis turi bûti padëtyje
ON tam, kad ventiliatorius veiktø.
Ventiliatoriaus greièio valdymo
rankenëlë leidþia jums valdyti puèi-
amo oro srauto greitá. Norëdami
pakeisti ventiliatoriaus greitá pasukite
á deðinæ didesniam, á kairæ maþesni-
am greièiui.
Norëdami iðjungti ventiliatoriø,
pasukite rankenëlæ á OFF Padëtá.

Temperatûros valdymo
rankenëlë
Temperatûros reguliavimo rankenëlë
leidþia reguliuoti oro, patenkanèio
per ventiliacijos sistemà, temper-
atûrà. Norëdami pakeisti temper-
atûrà keleiviø salone  pasukite
rankenëlæ á deðinæ, norëdami kad
oras bûtø ðiltas ir karðtas, ir á kairæ,
kad oras bûtø vësesnis.

Rëþimo pasirinkimo rankenëlë 

Rëþimo pasirinkimo diskas
rankenëlë oro srauto kryptis per
ventiliacinæ sistemà.

OED046047 OED046048 OED046049
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MAX/ A/C padëtis
Kai yra pasirenkamas
MAX A/C rëþimas, kai
ventiliatorius yra ájungtas,
sekantys parametrai bus
nustatyti automatiðkai
• ásijungs oro kondi-

cionierius.
• bus pasirinkta recirkuli-

uoto oro padëtis.
• bus pasirinktas veido

rëþimas.
Jei pasirinksite MAX A/C
rëþimas, negalësite
iðjungti oro kondicionieri-
aus sistemos ar pakeisti
recirkuliuoto oro rëþimo.
Pasirinkite norimà ventilia-
toriaus greitá ir temper-
atûro valdymo rankenële
astatykite á kraðtinæ kairæ
padëtá, kad uþtikrintø
didþiausià vësinimà.
(Orapûtës: B, D)

OED046050

MAX
A/C
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Veido padëtis 
Oras puèiamas tiesiai á
virðutinæ kûno dalá ir veidà.
Be to kiekviena angà gali-
ma nukreipti norima kryp-
timi.
(Orapûtës:B, D)

Veido - grindø padëtis 
Oro srautas nukreipiamas
á veidà ir grindis. Oras
nukreiptas á grindis yra
karðtesnis nei á veidà
(iðskyrus tà atvejá, kai tem-
peratûros valdymas nus-
tatytas ðalèiausiai padëèi-
ai).
(Orapûtës: B, D, C, E)

Grindø padëtis 
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis, maþa jo dalis -
priekinio stiklo ir ðoniniø
langø atitirpinimui.
(Orapûtës: C, E, A, D)

Grindø - atitirpinimo
padëtis
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis ir priekiná stiklà,
maþa dalis - ðoniniø langø
atitirpinimui. 
(Orapûtës: A, C, E, D )

Atitirpinimo padëtis
Didþioji dalis oro nukreip-
iama á priekiná stiklà, maþa
dalis oro nukreipiama
ðoniniø langø atitirpinimui.  
(Orapûtës:A,D)

Prietaisø skydelio orapûtës.
Jei jums nepatinka oro srauto valdy-
mas, patikrinkite prietaisø skydelio
ortakius. Ortakiø angos   (B, D) gali
bûti atidarytos ir uþdarytos naudojant
ortakiø vertikalius ratelius.
Taip pat galite reguliuoti oro padavi-
mo kryptá ið ðiø ortakiø naudojant
kaip parodyta valdymo svirteles.

OED046051
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Oro paëmimo valdymas
Jis yra naudojamas pasirinkti iðorinio
(ðvieþio) oro ar recirkuliuoto oro
padëtá.
Norëdami pakeisti oro ásiurbimo
valdymo padëtá, nuspauskite myg-
tukà.

Recirkuliuojamo oro padëtis 
Indikatorinë lemputë
uþsidegs, kai bus pasirink-
ta recirkuliuoto oro
padëtis.
Kai yra pasirinkta recirkuli-
uoto oro padëtis, oras ið
keleivo skyriaus bus
iðtraukiamas per ðildymo
sistemà ir paðildomas ar
atvësinamas, priklauso-
mai nuo pasirinktos
funkcijos.

Iðorinio (ðvieþio) oro padëtis  
Kai yra pasirinkta iðorinio
(ðvieþio) oro padëtis, oras
áeina á automobilá ið lauko
ir yra paðildomas ar
atvësinamas, priklauso-
mai nuo pasirinkto rëþimo.

OED046052
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@ PASTABA
Atsiminkite, kad per ilgas recirkuli-
avimo rëþimo naudojimas gali
sukelti langø rasojimà ir oras salone
taps tvankiu.
Dar daugiau, ilgas oro kondi-
cionieriaus naudojamas, esant
ájungtai “recirkuliuoto padëtis”
padarys orà sausà.

Oro kondicionieriaus myg-
tukas (jei yra)  
Nuspauskite A/C mygtukà, kad ájung-
tumëte oro kondicionieriaus sistemà
(indikacinë lemputë uþsidegs).
Norëdami iðjungti oro kondicionieri-
aus sistemà dar kartà nuspauskite
mygtukà.

ÁSPËJIMAS
• Pastovus klimato kontrolës

veikimas recirkuliuoto oro
padëtyje gali sukelti langø
rasojimà ir pabloginti mato-
mumà.

• Nemiegokite automobilyje su
ájungta oro kondicionavimo
sistema. Tai gali labai pakenk-
ti sveikatai ar net galite mirti
dël deguonies lygio sumaþëji-
mo ir/arba þemos kûno tem-
peratûros.

• Pastovus klimato kontrolës
veikimas recirkuliuoto oro
padëtyje gali sukelti miegus-
tumà, dël ko galite prarasti
automobilio valdymà.
Vaþiuodami visada stenkitës
oro paëmimà nustatyti á
iðorinio (ðvieþio) oro padëtá.

OED046053
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Sistemos veikimas
Ventiliacija
1. Nustatykite rëþimà á padëtá.
2. Nustatykite oro paëmimo reguliav-

imo mygtukà á norimà padëtá.
3. Nustatykite temperatûros reguli-

avimo rankenëlæ á norimà padëtá.
4. Nusatykite ventiliatoriaus greièio

reguliavimo rankenëlæ norimam
greièiui.

Ðildymas
1. Nustatykite rëþimà á padëtá.
2. Nustatykite oro paëmimo valdymà

á iðorinio (ðvieþio) oro padëtá.
3. Nustatykite temperatûros reguliav

imo rankenëlæ á norimà padëtá.
4. Nustatykite ventiliatoriaus greièio

reguliavimo rankenëlæ ant norimo
greièio.

5. Jei reikia ðildyti iðdþiovinant,
ájunkite oro kondicionavimo sis-
temà (jei yra).

• Jei aprasojo priekinis stiklas, nus-
tatykite rëþimo pasirinkimo
rankenëlæ á , padëtá.

Oro kondicionierius (jei yra) 
Visos Kia oro kondicionavimo siste-
mos uþpildytos nekenkianèiu
aplinkai R-134a vësinimo medþiaga,
kuris nekenkia ozono sluoksniui.
1. Uþveskite variklá. Paspauskite oro

kondicionavimo mygtukà.
2. Nustatykite oro ëmimo reguliavi-

mo mygtukà á padëtá.
3. Nustatykite oro ëmimo valdymo

mygtukà á iðorinio oro ar recirku-
liacinio oro padëtá.

4. Nustatykite temperatûros reguli-
avimo rankenëlæ á norimà padëtá.

Jei reikia didþiausio vësinimo,
pasukite temperatûros reguliavimo
rankenëlæ maksimaliai á kairæ ir nus-
tatykite oro ëmimo reguliavimo myg-
tukà á recirkuliacinio oro padëtá, tada
nustatykite ventiliatoriaus greitá á patá
didþiausià.
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@ PASTABA
• Kai naudojate oro kondicionavi-

mo sistemà, sekite variklio tem-
peratûros matuoklio parodymus,
kai vaþiuojate á kalnà ar eismo
kamðèiuose, o iðorës temperatûra
aukðta. Oro kondicionavimo siste-
mos veikimas gali perkaitinti
variklá. Ir toliau naudokite
puèiantá ventiliatoriø, bet
iðjunkite oro kondicionavimo sis-
temà, jei temperatûros matuoklis
rodo variklio perkaitimà.

• Kai atidarote langus esant drëg-
nam orui, oro kondicionierius gali
sukelti laðeliø susidarymà auto-
mobilyje. Kadangi vanduo gali
sukelti gedimà elektrinëje grand-
inëje, naudokitës oro kondi-
cionieriumi esant uþdarytiems
langams.

Patarimai naudojantis oro
kondicionieriumi  
• Jei automobilis ilgà laikà stovëjo

tiesioginëje saulëje karðtu oru,
trumpam atidarykite langus ir
leiskite iðeiti ið automobilio karðtam
orui.

• Kad atsikratytumëte drëgmës vid-
inëje stiklo pusëje lietingomis ir
drëgnomis dienomis, sumaþinkite
drëgmæ ájungdami oro kondi-
cionavimo sistemà.

• Kol veikia oro kondicionierius, jûs
galite kartas nuo kart pastebëti
variklio greièio pokyèiø jam sukan-
tis tuðèiàja eiga, kai oro kondi-
cionieriaus kompresorius veikia.
Tai normali sistemos veiklos
charakteristika.

• Nors kartà per mënesá nors keletui
minuèiø ájunkite oro kondicionavi-
mo sistemà, kad uþtikrintumëte
veikimo efektyvumà.

• Po oro kondicionavimo sistemos
panaudojimo, jûs galite pastebëti
laðant ðvarø vandená (ar net
balutæ) ant þemës po automobiliu
keleivio ðone. Tai normali sistemos
veikimo charakteristika.

• Jei oro kondicionierius veikia
pasirinkus recirkuliacinio oro
reþimà, neuþtikrinamas maksi-
malus vësinimas, o ilgas veikimas
ðiuo reþimu gali paversti orà auto-
mobilio viduje troðkiu.
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Oro kondicionieriaus ðaldymo
skysèio ir kompresoriaus
tepalø tikrinimas 
Kai ðaldymo skysèio lygis yra þemas,
oro kondicionieriaus naðumas
sumaþëja. Perpylimas taip pat turi
neigiamos átakos oro kondicionavimo
sistemai.
Todël jei sistema neveikia tinkamai,
leiskite jà patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.

@ PASTABA
Kai sumaþëja oro kondicionieriaus
sistemos darbo naðumas labai svar-
bu, kad bûtø ápilta tinkama alyva ir
jos kiekis bei naudojamas reikiamas
ðaldymo skystis. Kitu atveju galite
sugadinti kompresoriø ir sistema
veiks netinkamai.

ÁSPËJIMAS 
Oro kondicionavimo sistema
turëtø bûti aptarnaujama
ágalioto Kia atstovo. Neteisinga
prieþiûra gali átakoti sunkius
suþalojimus.
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AUTOMATINË KLIMATO VALDYMO SISTEMA (JEI YRA)

OED046054

1. Temperatûros valdymo rankenëlë
2. AUTO (automatinio valdymo) mygtukas
3. Oro kondicionieriaus ekranas
4. Ventiliatoriaus greièio reguliavimo mygtukas
5. Oro kondicionieriaus mygtukas

6. Oro paëmimo valdymo mygtukas / 
Oro kokybës sistemos  valdymo mygtukas (jei yra)

7. Priekinio stiklo atitirpinimo mygtukas
8. Rëþimo pasirinkimo mygtukas
9. OFF (iðjungimo) mygtukas
10. Galinio stiklo atitirpinimo mygtukas
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Automatinis veikimas
Automatinë klimato valdymo sistema
yra valdoma pasirenkant norimà
temperatûrà.   
Pilnai automatinës temperatûros
valdymo (FATC) sistema valdo ðildy-
mo ir vësinimo sistemas sekanèiai:

1. Nuspauskite AUTO mygtukà.
Ekrane uþsidegs AUTO indikato-
rius. Rëþimai, ventiliatoriaus
greièiai, oro paëmimas ir oro
kondicionavimas bus valdomi
automatiðkai, pagal nustatytà tem-
peratûrà.

2. Pasukite TEMP rankenëlæ, kad
nustatytumëte norimà temper-
atûrà.
Jei temperatûra nustatoma á þemi-
ausià padëtá (Lo), oro kondi-
cionavimo sistema veiks pastovi-
ai.

3. Norëdami iðjungti automatiná
veikimà, nuspauskite bet kurá
mygtukà, iðskyrus temperatûros
valdymo. Jeigu jûs pasirinksite
rëþimo pasirinkimo, oro kondi-
cionieriaus, atitirpinimo, oro
paëmimo ar ventiliatoriaus greièio
mygtukà, pasirinkta funkcija bus
valdoma rankiniu bûdu, kai kitos
funkcijos ir toliau bus valdomos
automatiðkai.

Be nustatytos temperatûros kai yra
pasirenkamas automatinis rëþimas,
oro kondicionavimo sistema
automatiðkai ásijungs, kad sumaþintø
drëgmæ automobilio viduje, net jei
yra nustatyta aukðta temperatûra.

@ PASTABA
Nieko nedëkite virð jutiklio, esanèio
prietaisø skydelyje, kuris yra skirtas
geresná ðildymo ir vësinimo sistemø
darbà.

OED046055 OED046078
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Mechaninis valdymas  
Ðildymo ir vësinimo sistema gali bûti
valdoma rankiniu bûdu spaudþiant
kitus nei AUTO mygtukus. Ðiuo atve-
ju sistema veikia pagal pasirinktus
mygtukus.
Kai yra nuspaudþiamas kitas nei
AUTO mygtukas, esant automatini-
am veikimui, nepasirinktos funkcijos
bus valdomos automatiðkai. 
Nuspauskite AUTO mygtukà, kad
ájungtumëte automatiná sistemos
valdymà. Temperatûros valdymo rankenëlë

Temperatûra pakils iki maksimumo
(HI) pasukant rankenëlæ á deðinæ
kraðtinæ padëtá. 
Temperatûra sumaþës iki minimumo
(Lo) pasukant rankenëlæ á kraðtinæ
kairæ padëtá. 
Pasukus rankenëlæ temperatûra pak-
ils arba sumaþës 0.5°C/1°F. Nustaèius
á kraðtinæ kairæ padëtá, oro kondi-
cionierius veiks be perstojo.

Temperatûros pervertimas
Jei akumuliatorius buvo atjungtas ar
iðsikrovæs, temperatûros rëþimas
bus perstatytas pagal Celsijaus laip-
snius.
Tai yra normali sàlyga ir jûs galite
persijungti temperatûros rëþimà tarp
Celsijaus ir Farenheito sekanèiai:
Spausdami OFF mygtukà, nus-
pauskite AUTO mygtukà ir
palaikykite nuspaudæ 3 ar daugiau
sekundþiø. Ekrano parodymai
pasikeis ið Celsijaus á Farenheità ar
atvirkðèiai.

OED046056
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Ventiliatoriaus greièio valdymo
mygtukas
Ventiliatoriaus greitis gali bûti nus-
tatytas á norimà padëtá pasukant ven-
tiliatoriaus valdymo rankenëlæ. 
Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis,
tuo daugiau oro puèia.
Norëdami iðjungti ventiliatoriø, nus-
pauskite OFF mygtukà.

Oro paëmimo valdymo mygtukas  
Jis yra skirtas pasirinkti iðorinio
(ðvieþio) oro ar recirkuliuojamo oro
padëtá.
Norëdami pakeisti valdomo oro
padëtá, nuspauskite valdymo myg-
tukà.
Kiekvienà kartà nuspaudus myg-
tukàpaimamo oro padëtis pasikeièia
taip:

Recirkuliuoto oro padëtis
Kai yra pasirenkama
recirkuliuoto oro padëtis,
uþsidega indikacinë lem-
putë.
Esant ájungtai recirkuliuoto
oro padëèiai oras ið
salono praeis pro ðildymo
ar ðaldymo sistemà, prik-
lausomai nuo pasirinkto
rëþimo.

OED046058

Recirkuliuoto oro padëtis

Iðorinio (ðvieþio) oro padëtis

AQS rëþimas (jei yra)

OED046057
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Oro kokybës valdymo sistema
(jei yra)
Oro paëmimas ið lauko gali bûti
automatiðkai valdomas. Nuspauskite
mygtukà norëdami aktyvuoti oro
kokybës valdymo sitemà. 
Kai naudojate AQS rëþimà, AQS (oro
kokybës valdymo sistema)
automatiðkai iðorinio oro uþterðtumà
ir sumaþina jø patekimà á automobilá,
taèiau nemalonûs kvapai vis tiek gali
bûti jauèiami automobilio viduje.

Norëdami iðjungti sistemà:
• dar kartà nuspauskite mygtukà.
• nuspauskite oro paëmimo myg-

tukà.
• nuspauskite AUTO mygtukà.
• nustatykite rëþimà á ( arba (

) padëtá (kai yra ájungtas atitirpini-
mo rëþimas).

• nustatykite temperatûros valdymà á
17°C/62°F ar 32°C/90°F padëtá
esant ájungtam automatiniam
rëþimui (ðvies AUTO mygtuko lem-
putë).

• Nuspauskite OFF mygtukà.

PERSPËJIMAS 
• Ilgas vaþiavimas esant ájung-

tai “Oro kokybës valdymo sis-
temai” gali sukelti stiklø raso-
jimà.

• Norëdami atitirpinti vidiná stik-
là, nuspauskite mygtukà
arba nustatykite oro paëmimà
iðorinio oro padëèiai.

• Oro kokybës valdymo jutiklis
yra ðalia radiatoriaus, todël
bûkite atsargûs ir nesug-
adinkite jutiklio.

OED046059
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Iðorinio (ðvieþio) oro padëtis
Kai yra pasirenkama
iðorinio (ðvieþio) oro
padëtis, indikacinë lem-
putë, esanti ant mygtuko,
neðvieèia.
Pasirinkus iðorinio
(ðvieþio) oro padëtá, oras
patenka á automobilá ið
iðorës ir yra ðildomas ar
ðaldomas priklausomai
nuo pasirinktos funkcijos.

@ PASTABA
Atsiminkite, kad per ilgas recirkuli-
avimo rëþimo naudojimas gali
sukelti langø rasojimà ir oras salone
taps tvankiu.
Dar daugiau, ilgas oro kondi-
cionieriaus naudojamas, esant
ájungtai “recirkuliuoto padëtis”
padarys orà sausà.

ÁSPËJIMAS
• Pastovus klimato valdymo sis-

temos darbas esant ájungtai
recirkuliuojamo oro padëèiai,
gali sukelti padidëjusá
drëgnumà salone, dël ko
pradës rasoti langai ir
sumaþës matomumas.

• Nemiegokite automobilyje su
ájungta oro kondicionavimo ar
ðildymo sistema. Ji gali sukelti
rimtà suþalojimà ar net mirtá,
kadangi sumaþës deguonies
kiekis maðinos viduje ir/arba
nukris kûno temperatûra.

• Pastovus oro kondicionavimo
sistemos veikimas esant
ájungtai oro recirkuliavimo
padëèiai gali sukelti mieguis-
tumà, todël galite prarasti
automobilio valdymà.
Vairuodami oro paëmimo
padëtá nustatykite á iðorinio
(ðvieþio) padëtá.
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Rëþimo pasirinkimo mygtukas  
Rëþimo pasirinkimo mygtukas valdo
oro pratekanèio pro ventiliacinæ sis-
temà kryptá. 
Jûs galite pasirinkti ávairius rëþimus
naudodami veido, grindø ir/arba ati-
tirpinimo mygtukà.
Jeigu mygtukà nuspaudþiate vienà
kartà, ásijungs atitnkamas mygtukas.
Dar kartà nuspaudus funkcija yra
iðjungiama.

OED046060

OED046050
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Veido padëtis 
Oras puèiamas tiesiai á
virðutinæ kûno dalá ir veidà.
Be to kiekviena angà gali-
ma nukreipti norima krypti-
mi.
(orapûtës: B, D)

Grindø padëtis 
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis, maþa jo dalis -
priekinio stiklo ir ðoniniø
langø atitirpinimui.   

(orapûtës: C, E, A, D)

Atitirpinimo mygtukas  
Didþioji dalis oro nukreip-
iama á priekiná stiklà, maþa

dalis oro nukreipiama ðoniniø langø
atitirpinimui.  (orapûtës: A, D)
Tuo pat metu galite pasirinkti 2~3
rëþimus.
- veido ( ) + grindø ( ) rëþimus
- veido ( ) + atitirpinimo ( )
rëþimus
- grindø ( ) + atitirpinimo ( )
rëþimus

- veido ( ) + grindø ( ) + 
atitirpinimo ( )  rëþimus
Maksimalaus atitrpinimo
(MAX) rëþimas
Kai naudojate MAX atitrpinimo
rëþimà, automatiðkai yra nustatoma:
• yra ájungiama kondicionavimo sis-

tema.
• pasirenkama iðorinio (ðvieþio) oro

padëtis.
• pasirenkamas didþiausias ventilia-

toriaus greitis.

Jeigu jûs pasirinksite MAX atitrpini-
mo rëþimà, negalëite iðjungti oro
kondicionieriaus ar iðorinio (ðvieþio)
oro padëties. Jûs galësite reguliuoti
tik temperatûrà ir ventiliatoriaus gre-
itá.
Norëdami iðjungti MAX atitirpinimo
rëþimà, nuspauskite rëþimo, MAX ar
AUTO mygtukà.

OED046079
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Prietaisø skydelio orapûtës
Jei jums nepatinka oro srauto valdy-
mas, patikrinkite prietaisø skydelio
ortakius.Ortakiø angos (B, D) gali
bûti atidarytos ir uþdarytos naudojant
ortakiø vertikalius ratelius. 
Jûs taip pat galite reguliuoti oro
padavimà ið ðiø angø naudodami
svirteles kaip parodyta.

Oro kondicionieriaus myg-
tukas
Nuspauskite A/C mygtukà, kad ájung-
tumëte oro kondicionieriaus sistemà
(indikacinë lemputë uþsidegs). 
Norëdami iðjungti oro kondicionieri-
aus sistemà dar kartà nuspauskite
mygtukà.

OFF mygtukas
Norëdami iðjungti klimato valdymo
sistemà, nuspauskite OFF mygtukà.
Jûs vis tiek galësite valdyti rëþimo ir
oro paëmimo mygtukus, kol uþvedi-
mo raktelis bus ON padëtyje.

OED046061 OED046063OED046051
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Patarimai naudojantis oro
kondicionieriumi  
• Jei automobilis ilgà laikà stovëjo

tiesioginëje saulëje karðtu oru,
trumpam atidarykite langus ir
leiskite iðeiti ið automobilio karðtam
orui.

• Kad atsikratytumëte drëgmës vid-
inëje stiklo pusëje lietingomis ir
drëgnomis dienomis, sumaþinkite
drëgmæ ájungdami oro kondi-
cionavimo sistemà.

• Kol veikia oro kondicionierius, jûs
galite kartas nuo kart pastebëti
variklio greièio pokyèiø jam sukan-
tis tuðèiàja eiga, kai oro kondi-
cionieriaus kompresorius veikia.
Tai normali sistemos veiklos
charakteristika.

• Nors kartà per mënesá nors keletui
minuèiø ájunkite oro kondicionavi-
mo sistemà, kad uþtikrintumëte
veikimo efektyvumà.

• Po oro kondicionavimo sistemos
panaudojimo, jûs galite pastebëti
laðant ðvarø vandená (ar net
balutæ) ant þemës po automobiliu
keleivio ðone. Tai normali sistemos
veiklos charakteristika.

• Jei oro kondicionierius veikia
pasirinkus recirkuliacinio oro
reþimà, neuþtikrinamas maksi-
malus vësinimas, o ilgas veikimas
ðiuo reþimu gali paversti orà auto-
mobilio viduje troðkiu.

@ PASTABA
Kai naudojate oro kondicionavimo
sistemà, sekite temperatûros 
matuoklio parodymus, kai vaþiuo
jate á kalnà ar eismo kamðèiuose, o 
iðorës temperatûra aukðta. Oro 
kondicionavimo sistemos veikimas 
gali perkaitinti variklá. Ir toliau nau
dokite puèiantá ventiliatoriø, bet 
iðjunkite oro kondicionavimo sis-

temà, jei temperatûros matuoklis 
rodo variklio perkaitimà.
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Oro kondicionieriaus ðaldymo
skysèio ir kompresoriaus
tepalø tikrinimas 
Kai ðaldymo skysèio lygis yra þemas,
oro kondicionieriaus naðumas
sumaþëja. Perpylimas taip pat turi
neigiamos átakos oro kondicionavimo
sistemai.
Todël jei sistema neveikia tinkamai,
leiskite jà patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.

@ PASTABA
Kai sumaþëja oro kondicionavimo
sistemos naðumas, labai svarbu
uþpildant yra tinkama alyva ir
ðaldymo skystis bei jø kiekis.  Kitu
atveju galite sugadinti kompresoriø
ir sistema gali pradëti veikti
netinkamai.

ÁSPËJIMAS 
Oro kondicionavimo sistema
turi bûti apþiûrëta ágalioto Kia
atstovo. Neteisingas remontas
gali sukelti rimtø suþalojimø.
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Jûs galite laikyti skardines ar kitus
produktus ðiltus ar ðaltus atidaryda-
mi/uþdarydami ventiliacinæ angà,
esanèià pirðtiniø dëtuvëje.

1. TÁjunkite ventiliatoriø.
2. Pasirinkite veido ( ) rëþimà.
3. Uþdarymo/atidarimo svirtelæ pirð-

tiniø dëtuvëje perjunkite á atidary-
mo padëtá.
(1) atidaryta
(2) uþdaryta

4. Temperatûros valdymà nustatykite
karðtam arba ðaltam orui. 

Kai nesinaudojate ðaldytuvu,
uþdarykite ventiliacinæ angà.  

ÐALDYTUVAS (JEI YRA)

OED046070
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Mechaninë klimato valdymo
sistema
Priekinio stiklo rûko ðalinimas ið
vidaus 
1. Pasirinkite bet kurá ventiliatoriaus

greitá, iðskyrus “0”.
2. Pasirinkite norimà temperatûrà.
3. Pasirinkite ar padëtá.
4. Bus pasirinktas iðorinio (ðvieþio)

oro ir kondicionieriaus padëtys.

TPriekinio stiklo iðorës atitirpini-
mas  
1. Nustatykite ventiliatoriaus greitá á

deðinæ padëtá.
2. Nustatykite temperatûros ratukà á

karðèiausià padëtá.
3. Pasirinkite padëtá.
4. Bus pasirinktas iðorinio (ðvieþio)

oro ir kondicionieriaus padëtys.

• Tam, kad bûtø uþtikrintas maksi-
malus atitirpinimas, temperatûros
rankenëlæ perstatykite á kraðtinæ
deðinæ padëtá, o ventiliatoriø didþiau-
siam greièiui.

• Jei atitirpinimo metu norite, kad pûstø
á grindis, pasirinkite grindø-atitirpini-
mo rëþimà.

• Prieð pradëdami vaþiuoti nuvalykite
visà sniegà ir ledà nuo stiklø ir vei-
drodëliø.

• Nuvalykite visà sniegà ir ledà nuo
variklio gaubto ir oro ásiurbimo angø,
kad pagerintø ðildymà ir atitirpinimo
efektyvumà ir sumaþintø rûko
susidarymà ant priekinio stiklo.   

PERSPËJIMAS
Nenaudokite ar 
padëties ðaldymui, esant labai
drëgnam orui. Dël iðorinës ir
salono viduje esanèiø temper-
atûrø skirtumo stiklø iðorë
pradës rasoti, dël ko prarasite
matomumà. Tokiu atveju rëþimo
pasirinkimo rankenëlæ per-
statykite á padëtá, o ventilia-
toriaus greitá á þemesná.

PRIEKINIO STIKLO ATITIRPINIMAS IR RÛKO ÐALINIMAS

Norëdami sumaþinti rasojimà salono viduje, oro paëmimas nustatomas á
iðorinio (ðvieþio) oro padëtá automatiðkai, jei yra pasirenkamas ar rëþi-
mas. Jei pasirenkamas rëþimas, automatiðkai ásijungia oro kondi-
cionierius. Jeigu norite iðjungti oro kondicionieriø ar iðorinio (ðvieþio) oro
padëtá, nuspauskite atitinkamà mygtukà. 

OED046064 OED046065
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Automatinë klimato valdymo
sistema
Priekinio stiklo rûko ðalinimas  
1. Pasirinkite ventiliatoriaus greitá.
2. Pasirinkite temperatûrà.
3. Nuspauskite atitirpinimo ( )

mygtukà.
4. Priklausomai nuo aplinkos tem-

peratûros ásijungs oro kondi-
cionierius ir bus pasirinkta iðorinio
(ðvieþio) oro padëtis.

Priekinio stiklo atitirpinimas  
1. Nustatykite ventiliatoriaus greitá  á

HI (kraðtinæ deðinæ) padëtá.
2. Temperatûrà nustatykite á  karðèi-

ausià (HI) padëtá.
3. Nuspauskite atitirpinimo mygtukà

( ).
4. Priklausomai nuo aplinkos tem-

peratûros ásijungs oro kondi-
cionierius ir bus pasirinkta iðorinio
(ðvieþio) oro padëtis.

• Tam, kad bûtø uþtikrintas maksi-
malus atitirpinimas, temperatûros
rankenëlæ perstatykite á kraðtinæ
deðinæ padëtá, o ventiliatoriø didþiau-
siam greièiui.

• Jei atitirpinimo metu norite, kad pûstø
á grindis, pasirinkite grindø-atitirpini-
mo rëþimà.

• Prieð pradëdami vaþiuoti nuvalykite
visà sniegà ir ledà nuo stiklø ir vei-
drodëliø.

• Nuvalykite visà sniegà ir ledà nuo
variklio gaubto ir oro ásiurbimo angø,
kad pagerintø ðildymà ir atitirpinimo
efektyvumà ir sumaþintø rûko
susidarymà ant priekinio stiklo. 

PERSPËJIMAS
Nenaudokite padëties
ðaldymui, esant labai drëgnam
orui. Dël iðorinës ir salono vidu-
je esanèiø temperatûrø skirtu-
mo stiklø iðorë pradës rasoti,
dël ko prarasite matomumà.
Tokiu atveju rëþimo pasirinkimo
rankenëlæ perstatykite á
padëtá, o ventiliatoriaus greitá á
þemesná.

Norëdami sumaþinti rasojimà salono viduje, automatiðkai oro paëmimas nus-
tatomas á iðorinio (ðvieþio) oro padëtá ir ásijungia oro kondicionierius, jei yra
pasirenkamas rëþimas.  Jeigu pasirinkote rëþimà, nebegalësite
iðjungti oro kondicionieriaus ar iðorinio (ðvieþio) oro padëties.
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Rasojimo ðalinimo procedûra
Mechaninë klimato valdymo
sitema
Norëdami sumaþinti rûko
susidarymà priekinio stiklo viduje,
pasirinkti oro paëmimo valdymà
iðorinio oro  (ðvieþio) padëtá
automatiðkai jei yra sekanèio sàly-
gos:
• Pasirinktas ar rëþimas, kai

sistema aktyvuota.
• Uþvedimo spynelë yra ájungta, kai

yra pasirinktas ar rëþimas.
Tuo atveju oro kondicionierius veiks
automatiðkai jei yra pasirinktas
rëþimas.
Jeigu jûs nenorite oro kondicionavi-
mo ar iðorinës (ðvieþio) oro padëties,
nuspauskite atitinkamà mygtukà,
kad nutrauktumëte veiksmà. 

Kaip atðaukti ar sugráþti prie rasoji-
mo ðalinimo procedûros mechaninëje
klimato valdymo sistemoje
1. Uþvedimo raktelá pasukite á ON

padëtá.
2. Pasukite rëþimo pasirinkimo

rankenëlæ á atitirpinimo 
padëtá ( ).

3. Nuspauskite oro paëmimo myg-
tukà ( ) bent 5 kartus per 3
sekundes.

Kai oro paëmimo valdymo indikator-
inë lemputë sumirksës 3 kartus 0.5
sekundþiø intervalais, tai rodys, kad
rûko paðalinimo procedûra yra
atðaukta arba gráþo á uþprogramuotà
rëþimà. 

Jei akumuliatorius iðsikrovë ar buvo
atjungtas, yra perstatomas á rasojimo
ðalinimo rëþimà.

Automatinë klimato valdymo sis-
tema
Norëdami sumaþinti rûko
susidarymà priekinio stiklo viduje,
pasirinkti oro paëmimo valdymà
iðorinio oro  (ðvieþio) padëtá
automatiðkai jei yra sekanèio sàly-
gos.
• Ájungiamas uþvedimo raktelis.
• Yra nuspaudþiamas OFF myg-

tukas.
• Pasirenkamas rëþimas.
Tokiu atveju oro kondicionierius
veiks automatiðkaijei yra pasirinktas

rëþimas.
Jeigu pasirinksite rëþimà,
negalësite iðjungti oro kondicionieri-
aus ar iðorinio (ðvieþio) oro
padëtiesode, you will not be able to
cancel the A/C system operation or
change the outside (fresh) air posi-
tion.
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REIKALAVIMAI KURUI
Benzininis variklis (beðvinis)
Optimaliam variklio darbui mes
rekomenduojame jums naudoti
beðviná kurà, kurio oktaninis RON
(nustatyto oktano skaièius) 95 /AKI
(indeksas) 91 ar aukðtesnis.
Jûs galite naudoti beðviná benzinà,
kurio oktano skaièius RON
91~94/AKI 87~90 bet dël to gali
nukentëti automobilio galia.

Jûsø naujasis Kia automobilis yra
sukurtas maksimaliai iðnaudoti varik-
lio galimybes naudojant BEÐVINÁ
KURA, tuo pat metu sumaþinti iðme-
timo dujø emisijà ir þvakiø gedimus.

PASTABA
NIEKADA NENAUDOKITE
KURO SU ÐVINU. Kuras su
ðvinu kenkia katalizatoriui ir gali
sugadinti variklio sistemos val-
domà deguonies sensoriø ir
átakoti emisijos valdymo sistemà.
Niekada nepilkite kuro sistemos
valymo priedø ar jiems ekvivalen-
tiðkø gaminiø á kuro bakà, kuriø

nerekomendavo Kia (dël informa-
cijos kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovà).

Benzininis variklis (su ðvinu)

Ðalyse, kuriose yra naudojamas
KURAS SU ÐVINU, jûsø naujasis
Kia automobilis turi naudoti KURÀ
SU ÐVINU.  Jûsø naujasis Kia auto-
mobilis yra specialiai sukurtas nau-
doti KURÀ SU ÐVINU. Praðome
patikrinti ar jûsø automobilis gali ar
ne naudoti KURÀ SU ÐVINU.

Benzinas turintis alkoholio ir
metanolio

Gasoholis yra benzino ir etanolio
miðinys, (taip pat yra þinomas kaip
grûdø alkoholis), ir benzino ar gazo-
holio miðinys turintis metanolio (taip
pat þinomas kaip medienos alkoho-
lis) yra parduodamas kartu ar vietoj
beðvinio ar su ðvino turinèiu benz-
inu.
Nenaudokite gasoholio, kurio sudë-
tyje yra daugiau kaip 10% etanolio,
ir nenaudokite benzino ar gazoholio,
kuriø sudëtyje yra metanolio. Bet
kuris ið ðiø kurø gali sukelti vaþiavi-
mo problemas ir sugadinti kuro sis-
temà.
Pastovus bet kokio gazoholio nau-
dojimas gali sukelti vaþiavimo prob-
lemas.
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Automobilio sugadinimas ar vairavi-
mo problemos gali bûti nedengiamos
gamintojo garantija, jeigu gedimo
prieþastá sàlygojo:
1. Gazoholis, kurio sudëtyje daugiau

kaip 10% etanolio.
2. Benzinas ar gazoholis, kurio sudë-

tyje yra metanolio.
3. Kuras su ðvinu arba ðvino turintis

gazoholis.

Jûsø automobilio emisijos valdymo
sistemai yra suteikta ribota garantija.
Praðome perskaityti garantijos infor-
macijà esanèià Garantijos ir
prieþiûros knygoje, pateikiamoje
kartu su automobiliu

Automobilio modifikavimas   
Ðis automobilis neturi bûti modifikuo-
jamas. Jûsø Kia modifikavimas gali
turëti neigiamø pasekmiø eksploat-
acinëms savybëms, saugumui ar
patikimumui ir net gali paþeisti vyri-
ausybës saugumo ir emisijos
reikalavimus.
Dar daugiau, gedimas ar ekploatac-
inës problemos, atsiradusios dël
modifikacijø, gali nebûti ðalinami
garantinio aptarnavimo tvarka.

Atsargumo priemonës
apsisaugoti nuo variklio
iðmetamøjø dujø (anglies
monoksidas)  

• Anglies monoksidas gali bûti kartu
su kitomis iðmetamosiomis
dujomis. Dar daugiau, jei savo
automobilyje uþuodëte iðmetimo
dujas, tuoj pat leiskite jûsø auto-
mobilá patikrinti ir sutvarkyti ágalio-
tajam Kia atstovui ar kitam kompe-
tentingam automobiliø servisui. Jei
átariate, kad iðmetimo dujos paten-
ka á jûsø automobilá, vaþiuokite tik
iki galo atsidaræ visus automobilio
langus. Tuoj pat leiskite jûsø auto-
mobilá patikrinti ir sutvarkyti.

ÁSPËJIMAS
Variklio iðmetamosios dujos
savo sudëtyje turi anglies
monoksidà (CO). Jis yra
bespalvis ir bekvapis, pavojin-
gas ir mirtinas ákvëpus.  Sekite
instrukcija, kad iðvengtumëte
apsinuodijimo CO.

EMISIJOS VALDYMO SISTEMA

PERSPËJIMAS
Niekada nenaudokite gazo-
holio, kurio sudëtyje yra
metanolio. Nenaudokite bet
kokio gazoholio produkto,
kuris átakoja vaþiavimà.
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• Nepalikite ájungto variklio tai
draudþianèiose ar uþdarose
vietose (tokiose kaip garaþai) dau-
giau, nei reikia automobiliui ávaþi-
uoti ar iðvaþiuoti ið tokios vietos.

• Kai automobilis sustoja atviroje
vietoje ilgesniam laikui ir esant
ájungtam varikliui, sureguliuokite
oro padavimo sistemà (jei reikia),
kad átrauktumëte aplinkiná orà á
automobilio vidø.

• Niekada nesëdëkite pastatytame
ar sustojusiame automobilyje
ilgesná laikà, esant ájungtam varik-
liui. 

• Jei variklis uþgæsta tikrinkite emisi-
jos valdymo sistemà.

• Jei uþgeso variklis, nejunkite star-
terio  daugiau kaip 3 kartus,kitu
atveju galite sugadinti emisijos
valdymo sistemà.

Atsargumo priemonës naudo-
jant katalizatoriø 

Jûsø automobilyje yra sumontuotas
katalizatoriaus emisijos valdymo
árenginys.
Todël turi bûti laikomasi tokiø atsar-
gumo priemoniø:
• Naudokite tik BEÐVINÁ KURÀ

benzininiam varikliui (beðvinis).
• Nesinaudokite automobiliu, kai

matomi variklio darbo sutrikimo
þenklai, tokie kaip uþdegimo
pertrûkiai arba pastebimas galios
sumaþëjimas.

• Nenaudokite variklio netinkamai.
Pavyzdþiui, kabotaþas esant
iðjungtam varikliui ir staigiai þemë-
janèios pavaros pavarø dëþëje,
esant iðjungtam varikliui.

• Neleiskite varikliui dirbti aukðtomis
apsukomis ilgesná laikà (5 ar dau-
giau minuèiø).

• Nekeiskite ar negadinkite jokios
variklio ar emisijos valdymo siste-
mos dalies. Visi tikrinimai ir reguli-
avimai turi bûti atlikti kvalifikuoto
meistro.

Nesilaikant ðiø atsargumo priemoniø
galima sugadinti katalizatoriø ir jûsø
automobilá. Taip pat tokie veiksmai
panaikina automobilio garantijas.

ÁSPËJIMAS - Gaisras
Karðta iðmetimo sistema gali
uþdegti degius objektus
esanèius po jûsø autonmobiliu.
Nestatykite automobilio virð  ar
ðalia degiø daiktø kaip sausa
þolë, popierius, lapai ir t.t.
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PRIEÐ PRADEDANT VAÞIUOTI
Prieð álipant á automobilá:
• Ásitikinkite, kad visi langai, iðoriniai

veidrodþiai ir þibintai yra ðvarûs.
• Patikrinkite padangø bûklæ.
• Patikrinkite, ar po automobiliu nëra

skysèiø nutekëjimo þymiø.
• Ásitikinkite, kad uþ jûsø nëra jokiø

kliûèiø, tuo atveju jei vaþiuosite
atgal. 

Bûtina patikrinti
Skysèiø, tokiø kaip variklio alyvos,
auðinimo skysèio, stabdþiø/pavaros
ir apiplovimo skysèiø lygius tikrinkite
nuolat tiksliais intervalais, priklauso-
mai nuo skysèio. Plaèiau pateikta
skyriuje  7, Prieþiûra.

Prieð uþvedant variklá
• Uþdarykite ir uþrakinkite visas

duris.
• Sëdyniø padëtá sureguliuokite taip,

kad lengvai pasiektumëte visus
valdymo prietaisus.

• Sureguliuokite vidinius ir iðorinius
galinio vaizdo veidrodëlius.

• Ásitikinkite, kad veikia visos
ðviesos.

• Patikrinkite visus daviklius.
• Patikrinkite, ar veikia visos áspë-

jamosios lemputës, kai uþvedimo
raktelis pasuktas á padëtá ON.

• Atleiskite rankiná stabdá ir ási-
tikinkite, kad áspëjimo lemputë
uþgeso.

Kad bûtø ramiau ásitikinkite, kad jûs
esate susipaþinæs su savo automo-
biliu ir jo áranga.

ÁSPËJIMAS - Vaþiavimas
esant iðgërusiam ar veikia-
mam narkotikø

Gerti vaþiuojant yra pavojinga.
Vairavimas iðgërus yra pagrind-
inë mirèiø greitkelyje prieþastis
kiekvienais metais. Alkoholis
átakoja vairuotojo sprendimus,
regëjimà ir raumenø koordinaci-
jà. Net nedidelis alkoholio kiekis
átakoja vairuotojo refleksus,
nuovokà ir sprendimus.
Gerdami ir vairuodami jûs galite
padaryti avarijà.
Jeigu jûs geriate ir vartojate
narkotikus, nevaþiuokite.
Nevaþiuokite su vairuotoju,
kuris yra iðgëræs. Geriau
pasiskirkite vairuotojà arba
iðsikvieskite taksi.
Vairuoti paveiktam narkotikø
yra pavojinga, arba yra net
pavojingiau, nei vairuoti
iðgërus.
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PATARIMAI EKONOMIÐKAM VAÞIAVIMUI
Jûsø automobilio kuro ekonomija
priklauso daugiausia nuo jûsø
vairavimo stiliaus, nuo to, kur ir kada
vairuojate.
Kiekvienas ið ðiø faktoriø sàlygoja,
kiek kilometrø (myliø) jûs galite
pravaþiuoti su litru (galonu) kuro.
Norëdami vaþiuoti kaip galima
ekonomiðkiau, vadovaukitës tokiais
patarimais, padedanèiais jums
taupyti pinigus kuro ir remonto
sàskaita:
• Venkite ilgo uþðilimo laiko esant

tuðèiai eigai. Kai tik variklis prade-
da dirbti tolygiai, pradëkite vairuoti.
Atsiminkite, kad variklio uþðilimo
laikas ðaltomis dienomis yra ilges-
nis.

• Taupykite kurà, lëtai pajudëdami
po sustojimo.

• Laikykite variklá ájungtà ir laikykitës
rekomenduojamø prieþiûros
tvarkaraðèio periodø. Tai prailgins
visø daliø tarnavimo laikà ir
sumaþins iðlaikymo sànaudas.

• Be reikalo nenaudokite oro kondi-
cionieriaus.

• Sumaþinkite greitá, kai vaþiuojate
prastais keliais.

• Norëdami prailginti padangø nau-
dojimà ir gauti geresnæ kuro
ekonomijà, visada laikykite
padangas tinkamai pripûstas.

• Laikykitës saugaus atstumo nuo
kitø automobiliø, kad iðvengtumëte
staigaus sustojimo. Tai sumaþins
stabdþiø sistemos ir kaladëliø dil-
imà. Toks vaþiavimas taip pat
padës sutaupyti kuro, kadangi
papildomas kuro kiekis yra reikalin-
gas pasiekti pradiná greitá.

• Automobilyje nesiveþiokite jokio
nereikalingo svorio.

• Nelaikykite savo pëdos ant stab-
dþiø pedalo, kai vairuojate. Tai gali
sukelti nereikalingà dilimà, galimà
stabdþiø sugadinimà ir prastà kuro
ekonomijà

• Blogas ratø suvedimas sàlygoja
greitesná padangø dilimà ir didesná
kuro suvartojimà.

• Atviri langai esant dideliam greièiui
taip pat gali padidinti kuro suvarto-

jimà.
• Kuro suvartojimas didesnis esant

prieðprieðiniam ir ðoniniam
vëjams. Norint sumaþinti suvarto-
jimà, kai yra vaþiuojama tokiomis
sàlygomis, reikia  sumaþinkite gre-
itá.

Laikykite automobilá geros techninës
bûklës, kas svarbu ekonomijai ir
saugumui. Leiskite ágaliotajam Kia
atstovui atlikti numatytà prieþiûrà ir
patikrinimus.

ÁSPËJIMAS - Variklio
iðjungimas vaþiavimo metu

Niekada neiðjunkite variklio
vaþiuodami nuokalne ar auto-
mobiliui judant. Vairo ir stabdþiø
stiprintuvai neveiks, esant
iðjungtam varikliui. Vietoj to
palikite variklá ájungtà ir per-
junkite á þemesnæ pavarà, kad
bûtø galima stabdyti variklio
pagalba.
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YPATINGOS VAÞIAVIMO SÀLYGOS
Pavojingos vaþiavimo sàlygos  
Kai yra pavojingos vairavimo sàlygos
kaip vanduo, sniegas, ledas, purvas,
smëlis ir t.t., vykdykite ðiuos nurody-
mus:

• Vairuokite atsargiai ir palikite
ilgesnæ distancijà stabdymui.

• Venkite staigiø judesiø vairuojant
ar stabdant.

• Stabdydami, pumpuokite stab-
dþiø pedalà ðvelniais aukðtyn-
þemyn einanèiais judesiais, iki
automobilis sustos

PASTABA
Automobiliuose su sumontuota ABS
sistema nepumpuokite pedalo.

• Uþklimpus sniege, purve ar smëly-
je, naudokite antrà pavarà.
Spauskite akseleratoriaus pedalà
lëtai, kad iðvengtumëte ratø slydi-
mo.

• Naudokite smëlá, akmens druskà,
padangø grandines ar kità nes-
lidþià medþiagà po varanèiaisais
ratais, kad pagerintø sukibimà
ástrigus ant ledo, sniege ar purve.

Automobilio siûbavimas 
Jei yra bûtina iðsiûbuoti automobilá,
kad iðlaisvinti já ið sniego, smëlio ar
purvo, pirmiausia pasukiokite vairà á
ðonus, kad iðvalytumëte plotà apie
priekiniuis ratus. Tada perjunginëkite
tarp 1 (pirma) ir R (atbulinë) pavarø
jei automobilis yra aprûpintas
mechanine pavarø dëþe. Arba R
(atbulinë) ir bet kurià vaþiavimo
pavarà esant automatinei pavarø
dëþei. Per daug nespauskite aksel-
eratoriaus pedalo ir kaip galima
maþiau sukite ratus. Jei jûs vis dar
uþklimpæs po keliø minuèiø siûbavi-
mo, iðtraukite savo ástrigusá automo-
bilá kito automobilio pagalba, kad
iðvengtumëte variklio perkaitimo ir
galimo pavarø dëþës sugadinimo.

ÁSPËJIMAS - Perjungimas
á þemesnæ pavarà

Perjungiant á þemesnæ pavarà
esant automatinei pavarø dëþei
vaþiuojant slidþiu keliu gali
sukelti avarijà. Staigus padan-
gø greièio pasikeitimas gali
sukelti padangø slydimà.
Bûkite atidûs, kai perjung-
inësite á þemesnæ pavarà esant
slidþiai kelio dangai.

PERSPËJIMAS
Ilgas automobilio siûbavimas
gali perkaitinti variklá, sugadinti
transmijà ar skirstymo dëþæ ir
padangas. 
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PASTABA
Prieð siûbuojant automobilá ESP sis-
tema (jei yra) turi bûti iðjungta.

Sklandûs posûkiai
Atlikdami posûkius  venkite stabdyto
ar pavaros keitimo, ypaè kai kelias
yra ðlapias. Posûkis turëtø bûti
áveikiamas ðvelniai nuspaudþiant
akseleratoriaus pedalà. Jeigu
laikysitës ðiø patarimø, padangø dili-
mas bus minimalus.

Vaþiavimas naktá 
Kadangi vairavimas naktá yra pavo-
jingesnis nei vaþiavimas ðviesiu
paros metu, mes pateikiame kelis
svarbius patarimus, kuriuos verta
atsiminti:

• Sulëtinkite ir laikykitës didesnio
atstumo tarp jûsø ir kito automo-
bilio, kadangi naktá gali bûti sunki-
au þiûrëti, ypaè vietovëse, kur
nëra jokio gatviø apðvietimo.

• Sureguliuokite veidrodþius, kad
jûsø neakintø ið galo vaþiuojanèio
automobilio priekiniai þibintai.

• Laikykite priekinius þibintus visa-
da ðvarius ir tinkamai sureguliuo-
tus. Purvini ar blogai sureguliuoti
þibintai pablogins matomumà
naktá.

• Venkite þiûrëti tiesiai á artëjanèiø
automobiliø priekines ðviesas.
Jûs galite laikinai apakti ir prireiks
keliø sekundþiø, kol jûsø akys
prisitaikys prie tamsos.

ÁSPËJIMAS - Staigus ratø
prasisukimas
Nesukite staigiai ratø, ypaè kai
greitis yra didesnis kaip 56
km/val (35 myliø/val). Greitas
ratø pasukimas esant dideliems
greièiams, kai automobilis vaþi-
uoja tiesiai, gali perkaitinti
padangas, o ðios gali sprogti ir
suþeisti paðalinius þmones.
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Vaþiavimas lyjant 
Lietus ir ðlapi keliai daro vairavimà
pavojingà, ypaè jei jûs esate
nepasiruoðæ slidþiai kelio dangai.
Keli patarimai, kurie padës vairuoti
lyjant:

• Stiprus lietus pablogins mato-
mumà ir prailgins stabdymo kelià,
todël sumaþinkite greitá.

• Laikykite savo stiklø valymo
árangà tvarkingà. Pakeiskite valy-
tuvø ðluoteles, kai pamatysite,
kad jos blogai valo priekiná stiklà.

• Jeigu padangø bûklë yra prasta,
staigiai stabdant ant ðlapios kelio
dangos galite pradëti slysti ir gali
kilti avarija. Ásitikinkite, kad
padangø bûklë yra gera.

• Ájunkite savo priekines ðviesas,
kad kiti galëtø geriau jus matyti.

• Greitas vaþiavimas per balas gali
sumaþinti stabdþiø efektyvumà. Jei
jûs turite vaþiuoti per balas,
stenkitës per jas vaþiuoti lëtai.

• Jei manote, kad jûsø stabdþiai
suðlapo, vaþiuodami lengvai juos
nuspauskite iki pradës veikti nor-
maliai.

Vaþiavimas apsemta vietove 
Venkite vaþiuoti apsemta vietove,
nebent esate ásitikinæs, kad vandens
lygis nesiekia aukðèiau ratlankio
apaèios. Per vandená vaþiuokite
lëtai. Pasilikite atitinkamà stabdymo
kelià, kadangi stabdymas gali
suprastëti.
Pervaþiavæ per vandená,
iðdþiovinkite stabdþius, ðvelniai kelis
kartus paspausdami stabdþiø pedalà
lëtai vaþiuojant automobiliui.
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Vaþiavimas didesniu geièiu
Padangos
Slëgis padangose turi atitikti pateik-
tas charakteristikas. Per maþas
slëgis padangose gali átakoti jø
perkaitimà, dël ko jos gali sprogti.
Nenaudokite susidëvëjusiø ar
paþeistø padangø, kadangi galite
prarasti automobilio sukibimà su
danga arba padanga gali sprogti.

PASTABA
Niekada nevirðykite maksimalaus slëgio,
parodyto ant padangos.

Kuras, variklio auðinimo skystis ir
variklio alyva
Vaþiavimas dideliu greièiu sunaudoja
daugiau kuro, nei vaþiavimas mieste.
Neuþmirðkite patikrinti variklio auðinimo
skysèio ir variklio alyvos.

Ventiliatoriaus dirþelis
Laisvas ar sugadintas ventiliatoriaus
dirþelis gali átakoti variklio perkaitimà.

ÁSPËJIMAS
• Per maþas ar per didelis slëgis

padangose gali sàlygoti valdy-
mo praradimà ir netikëtà
padangos sprogimà, dël ko
galite sukelti avarijà ir sunkiai
ar net mirtinai susiþeisti. Prieð
pradëdami vaþiuoti
patikrinkite padangø slëgá.
Padangø slëgius þiûrëkite
“Padangos ir ratlankiai”,
pateiktà 8 skyriuje.

• Vaþiavimas su padangomis,
kuriø protektorius yra sudilæs,
yra pavojinga. Dël sudilusiø
padangø galite prarasti auto-
mobilio valdymà ir sukelti
avarijà, dël ko galite bûti
sunkiai ar net mirtinai suþeis-
tas. Kaip galima greièiau
pakeiskite susidëvëjusias
padangas. Prieð pradëdami
vaþiuoti patikrinkite padangø
protektoriø. Dël papildomos
informacijos  apie protektori-
aus ribas þiûrëkite
“Padangos ir ratlankiai”,
pateiktà 7 skyriuje.
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Vaþiavimas þiemà
• Mes rekomenduojame veþiotis

avarinæ árangà, á kurià áeitø
sniegograndinës, stiklø grandiklis,
stiklø atitirpinimo skystis, smëlio  ar
druskos maiðiukas, þibintuvëlis,
maþas kastuvas ir uþvedimo laidai.

• Ásitikinkite, kad yra pakankamai
auðinimo skysèio, kurio pagrindà
sudaro etilo-gliukolis.

• Patikrinkite akumuliatoriaus ir
kabeliø bûklæ. Þema temperatûra
sumaþina bet kurio akumuliatori-
aus talpà, todël jis turi bûti geros
bûklës, kad þiemos metu galëtø
prasukti variklá.

• Ásitikinkite, kad variklio alyvos
klampumas yra tinkamas þiemai.

• Patikrinkite ar uþvedimo sistemoje
nëra atsilaisvinusiø antgaliø ar
sugadinimø.

• Naudokite þieminá stiklø apiplovimo
skystá. (Nenaudokite variklio auðin-
imo skysèio.)

• Nenaudokite rankinio stabdþio,
jeigu jis gali uþðalti. Statydami
automobilá perjunkite á  1 (pirma) ar
R (atbulinë) pavarà mechaninei ar
P (stovëjimo) automatinei pavarø
dëþei ir uþblokuokite galinius ratus. 

Þieminës padangos  

Jeigu jûs montuojate þiemines
padangas ant savo automobilio, ási-
tikinkite, kad radialinës padangos yra
tokio pat dydþio ir jø apkrovimo ribos
sutampa su originaliomis padan-
gomis. Montuokite þiemines padan-
gas ant visø keturiø ratø, kad auto-
mobilis valdymas bûtø subalansuo-
tas esant þiemos sàlygomis. Turëkit
omenyje, kad þieminiø padangø suk-
ibimas esant sausam keliui gali bûti
ne toks didelis kaip originaliø padan-
gø. Jûs turite vaþiuoti atsargiai, net
jei kelias yra ðvarus. Susisiekite su
padangø atstovu, kad suþinotumëte
maksimalaus greièio rekomendaci-
jas.
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Nemontuokite dygliuotø padangø,
prieð tai nesuþinojæ vietiniø, ðalies ir
regiono reikalavimø dël galimo tokiø
padangø naudojimo draudimo.

Padangø grandinës
Kadangi radialiniø padangø sienelës
yra plonesnës, todël montuodami kai
kuriø tipø sniego grandines, galite jas
sugadinti. Todël yra rekomenduoja-
ma vietoj sniego grandiniø naudoti
þiemines padangas. Sniego gran-
diniø nemontuokite ant automobiliø
su aliuminiais ratlankiais, nes grand-
inës gali sugadinti ratus. Jei reikia
naudoti sniego grandines, naudokite
vielos tipo grandines, kuriø storis
maþesnis kaip 15 mm (0.59 colio).
Þala padaryta dël netinkamo sniego
grandiniø naudojimo nëra dengiama
garantijos.
Montuokite grandines tik ant
priekiniø ratø.

ÁSPËJIMAS - Þieminiø
padangø dydis
Þieminës padangos turi bûti
vienodo dydþio ir tipo, kaip ir
standartinës automobilio
padangos. Kitu atveju, saugu-
mas ir automobilio vairavimas
gali pablogëti.

1JBA4068

PERSPËJIMAS
• Jeigu automobiliyje sumon-

tuotos 225/45R17 padangos,
nemontuokite sniego gran-
diniø.

• Ásitikinkite, kad sniego grand-
inës yra tinkamo dydþio ir
tipo, ir tinka jûsø automobiliui.
Netinkamos grandinës gali
sugadinti jûsø automobilo
këbulà ir vaþiuoklæ ir þala gali
bûti nedengiama gamintojo
garantijos. Be to grandinës
jungiamieji kabliai gali bûti
sugadinti  susidûræ su auto-
mobilio komponentais. Dël ko
sniego grandinës gali atsi-
palaiduoti. Ásitikinkite, kad
sniego grandinës yra serti-
fikuotos SAE  “S” klasës. 

• Pavaþiavæ apie  0.5 - 1 km (0.3
- 0.6 mylios) patikrinkite
grandines. Jei grandinës
atsileidusios, suverþkite jas.
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Grandiniø montavimas
Kai montuosite grandines, sekite
gamintojo nurodymus ir kaip galima
tvirèiau jas suverþkite. Su sumon-
tuotomis grandinëmis vaþiuokite
lëtai. Jei iðgirsite, kad grandinës
lieèia maðinos këbulà ar vaþiuoklæ,
sustokite ir suverþkite jas. Jei jos vis
dar lieèia sulëtinkite greitá iki tai liau-
sis. Kai tik pradësite vaþiuoti ðvariu
keliu, tuoj pat nuimkite grandines.

ÁSPËJIMAS
- Grandiniø montavimas
Montuodami sniego grandines
pastatykite automobilá ant
lygaus pagrindo, kad nemaiðytø
eismui. Ájunkite automobilio
avariná signalà ir jei galima uþ
automobilio pastatykite avariná
trikampá. Visada pavarø svirtá
pastatykite á 
P (stovëjimas), ájunkite stovëji-
mo stabdá ir iðjunkite variklá.

ÁSPËJIMAS - Sniego
grandinës
• Grandiniø naudojimas gali

pabloginti   automobilio
valdymà.

• Nevaþiuokite greièiau nei 30
km/val (20 myliø/val) arba
grandiniø gamintojo rekomen-
duoto greièio, þiûrint kuris ið
jø yra maþesnis.

• Vaþiuokite atsargiai, kad galë-
tumëte iðvengti gumbø, duo-
biø, staigiø posûkiø ir kitø
pavojø, dël kuriø gali
krestelëti.

• Venkite staigiø posûkiø ar
stabdymo  uþblokuotais
ratais.

PERSPËJIMAS
• Grandinës, netinkamo dydþio

arba neteisingai sumontuo-
tos, gali sugadinti jûsø auto-
mobilio stabdþiø sistemà, pak-
abà, këbulà ar ratus.

•  Sustokite ir priverþkite
grandines kiekvienà kartà kai
iðgirsite, kad jos atsitrenkia
automobilá.
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Naudokite aukðtos kokybës
etilo gliukolio auðinimo skystá
Jûsø automobilio auðinimo sistema
yra uþpildyta aukðtos kokybës
etileno gliukolio auðinimo sistema.
Ðis auðinimo skystis vienintelis
apsaugo auðinimo sistemà nuo
korozijos, sutepa vandens siurblá ir
apsaugo nuo uþðalimo. Neuþmirðkite
pakeisti ar ápilti auðinimo skysèio
pagal prieþiûros tvarkaraðtá, pateiktà
7 skyriuje. Prieð þiemà patikrinkite
auðinimo skystá ir ásitikinkite, kad
uþðalimo temperatûra yra tinkama
þiemai.

Patikrinkite akumuliatorius ir
laidus
Þiema sukelia papildomas proble-
mas akumuliatoriui. Apþiûrëkite aku-
muliatoriø ir laidus kaip apraðyta 7
skyriuje. Akumuliatoriaus ákrovimà
gali patikrnti ágaliotas Kia atstovas.

Jei reikia pasikeiskite á þiem-
inæ varyklinæ alyvà
Tam tikram klimatui þiemà yra
rekomenduojama naudoti þieminæ
varyklinæ alyvà, kurios klampumas
yra maþesnis. Dël rekomendacijø
þiûrëkite 8  skyriø. Jei neþinote kokià
alyvà pasirinkti, kreipkitës á ágaliotà
Kia atstovà.

Patikrinkite þvakes ir uþvedi-
mo sistemà
Patikrinkite þvakes kaip apraðyta 7
skyriuje ir jei reikia pakeiskite. Be to
patikrinkite visus uþvedimo laidus ir
komponentus ar jie neátrûkæ,
nesusidëvëjæ ar kitaip nesugadinti.

Spyneliø apsaugojimas nuo
uþðalimo
Norëdami apsaugoti spyneles nuo
uþðalimo á jas ápilkite atitirpinanèio
skysèio ar glicerino. Jeigu spynelë
padengta ledu, atitirpinanèio skysèio
pagalba paðalinkite ledà. Jei spynelë
vidus yra uþðalæs, atidaryti jà galite
paðildyto rakto pagalba. Paðildytà
raktà naudokitës atsargiai, kad
iðvengtumëte nudegimø.

Stiklø apiplovimui naudokite
neuþðàlantá skystá
Tam, kad apsaugotumëte stiklø api-
plovimo sistemà nuo uþðalimo, nau-
dokite atitinkamà neuþðàlantá skystá,
pagal ant talpos nurodytas instrukci-
jas. Stiklø apiplovimo skysèio galite
gauti ið Kia ágalioto atstovo arba
automobilø reikmenø parduotuvëse.
Nenaudokite variklio auðinimo
skysèio ar kitø neuþðàlanèiø skysèiø,
kadangi jie gali sugadinti daþus.
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Neleiskite uþðalti stovëjimo
stabdþiui
Esant kai kurioms sàlygoms gali
uþðalti ájungtas stovëjimo stabdis.
Taip atsitinka dël ðalia galiniø stab-
dþiø susikaupusio sniego ir ledo arba
jei stabdþiai yra ðlapi. Jeigu yra
pavojus, kad stovëjimo stabdis gali
uþðalti, ájunkite já tik laikinai, kol
pavarø svirtá perjungsite á P ar 1-à
(automatinë pavarø dëþë)  arba atbu-
linës eigos (mechaninë pavarø dëþë)
ir uþblokuokite galinius ratus, kad
automobilis neriedëtø. Tada atleiskite
stovëjimo stabdá.

Neleiskite po automobilio
apaèia susikaupti sniegui ar
ledui
Tam tikromis sàlygomis po automo-
bilio apaèia virð posparniø gali
susikaupti sniegas ar ledas ir trukdyti
vairuoti. Vaþiuodami þiemà peri-
odiðkai patikrinkite automobilio
apaèià, kad sniegas ar ledas
netrukdytø priekiniams ratams sukio-
tis.

Veþiokitës avarinæ árangà
Priklausomai nuo oro sàlygø savo
automobilyje turëtumëte veþiotis
atitinkamà avarinæ árangà.
Turëtumëte veþiotis sniego
grandines, vilkimo lynà ar grandinæ,
avariná þibintà, smëlio, kastuvà,
uþvedimo laidus, langø gramdiklá,
pirðtines, audiná, kurá galima tiestis
ant þemës, kombinzonà ir t.t.
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PRIEKABOS VILKIMAS (EUROPOJE)

PASTABA
Neteisingai traukiama priekaba gali
átakoti automobilio gedimus ir brangø
remontà, kuris nëra  dengiamas
garantijos. Norëdami teisingai vilkti
priekabà, sekite ðio skyriaus nurody-
mus.

ÁSPËJIMAS - Priekabos
vilkimas
Jeigu jûs vaþiuojant su prieka-
ba nenaudojate teisingos áran-
gos ir vaþiuojate neteisingai,
galite prarasti valdymà.
Pavyzdþiui, jei priekaba yra per
sunki, stabdþiai gali neveikti tin-
kamai ar ið viso nestabdyti. Jûs
ir jûsø keliaiviai gali bûti rimtai
suþeisti ar net þûti. Traukite
priekabà, tik jeigu jûs atlikote
visus ðiame skyriuje pateiktus
þingsnius.

Variklis
1.4/1.6 2.0 Varikis 1.6 2.0 

Dalis Variklis M/T A/T Variklis Variklis
Maks. Be stabdþiø 550 550 550 550 550
priekabos  sistemos (1212) (1212) (1212) (1212) (1212)
svoris Su stabdþiø 1200 1500 1400 1400 1500

kg (Ibs.) sistema (2645) (3301) (3086) (3086) (3307)
Maks. leidþiama
vertikali statinë apkrova 

55 75 75 75 75tenkanti sukabintuvui 
kg (Ibs.)

Rekomenduojamas atstumas 
nuo galinës aðies  
iki sukabintuvo 820

mm (coliai)
M/T : Mechaninë pavarø dëþë
A/T : Automatinë pavarø dëþë

Benzininis variklis Dyzelinis variklis
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Jûsø automobilis gali vilkti priekabà.
Norëdami suþinoti kokio dydþio
priekabà gali vilkti jûsø automobilis
þiûrëkite informacijà “Priekabos
svoris’’ dalyje, kuri yra pateikta toli-
au ðiame skyriuje. 

Atsiminkite, kad vaþiavimas su
priekaba skiriasi nuo áprasto vaþiavi-
mo automobiliu. Vaþiavimas su
priekaba reiðkia valdymo,
ilgaamþiðkumo ir kuro ekonomijos
pasikeitimus. Saugus priekabos
tempimas  yra atliekamas reikiama
áranga ir tinkamu jos naudojimu.
Ðiame skyriuje pateikta daug kartø
tikrinta informacija, svarbûs patari-
mai vaþiuojant su priekaba ir saugu-
mo taisyklës. Daugelis jø svarbios
jûsø ir jûsø keleiviø saugumui. Prieð
pradëdami vilkti priekabà, atidþiai
perskaitykite skyriø.

OED056900
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Apkrovà traukiantys árenginiai kaip
variklis, pavarø dëþë, ratø konstruk-
cija ir padangos yra priversti atlaikyti
papildomà apkrovimà, dël papildo-
mo svorio. Variklis turi dirbti santyki-
nai aukðtais apsisukimais ir esant
didesnëms apkrovoms. Ði papildo-
ma apkrova sukelia papildomà
ðilumà. Priekaba þenkliai prisideda
prie vëjo pasiprieðinimo, padidin-
dama traukimo reikalavimus.

Jeigu jûs nusprendëte traukti
priekabà

Èia yra pateikta svarbi informacija
jei jûs nuspræsite vilkti priekabà:
• Naudokite siûbavimo valdymo pri-

etaisà. Jûs galite paklausti priek-
abø atstovo dël siûbavimo valdymo
prietaiso.

• Tik kai pravaþiuosite pirmus 800
km (500 myliø) ar daugiau,jûs
galite vilkti priekabà. Pirmus 800
km (500 myliø) kai vilksite priekabà
nevaþiuokite didesniu kaip 80 km/h
(50 mph) greièiu ir pradëdami vaþi-
uoti nespauskite akseleratoriaus iki
galo. Tai padës varikliui ir kitoms
dalims prisidirbti esant didesniam
apkrovimui.

• Visada vaþiuokite maþesniu kaip
100 km/h greièiu. Jeigu jûsø auto-
mobilis naudojamas komerciniams
tikslams, vaþiuokite nedidesniu
kaip 80 km/h greièiu.

• Svarbûs dalykai, kurie turi bûti
atsiminti dël svorio:

Priekabos svoris
Koks yra saugus priekabos svoris?
Ji neturi sverti daugiau kaip maksi-
mali priekabos su stabdþiais masë.
Bet ir tai gali bûti per sunku.
Tai priklauso nuo to kaip jûs planuo-
jate panaudoti priekabà. Pavyzdþiui,
labai svarbu yra greitis, aukðtis virð
jûros lygio, ákalnës, iðorinë temper-
atûra ir koká svorá ruoðiasi traukti jûsø
automobilis. Idealus priekabos svoris
gali priklausyti nuo specialios áran-
gos, kurià turite savo automobilyje.
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Priekabos gràþulo svoris
Yra svarbu iðmatuoti svorá bet kurios
priekabos gràþulo apkrovà,
kadangi jis átakoja jûsø automobilio
bendràjà masæ (GVW). Á ðá svorá
áeina automobilio su kroviniu ir 
keleiviais svoris. Ir jei vilksite priek-
abà, jûs turite pridëti gràþulo 
apkrovà prie GVW, kadangi automo-
bilis taip pat trauks ðá svorá.
Po to, kai pakrovëte priekabà, 
atskirai pasverkite priekabà ir
gràþulà, kad galëtumëte nustatyti ar
yra tinkamas svoris. Jei ne, jûs
galite juos pataisyti perkeliant kai
kuriuos daiktus priekaboje.
Priekabos gràþulas turi sverti ne
daugiau kaip 10% pilnai pakrautos
priekabos masës. Pakrovæ priekabà
atskirai pasverkite priekabà ir
gràþulà, ir ásitikinkite, kad svoriai yra
tinkami. Jei ne, jûs galite svorá
pakeisti perstumdami kai kuriuos
daiktus priekaboje.

Sukabinimo áranga 

Labai svarbu turëti tinkamà sukabin-
imo árangà. Ðoniniai vëjai, dideli pro
ðalá vaþiuojantys sunkveþimiai ir
nelygûs keliai yra tik kelios
prieþastys dël kuriø turite pasirinkti
tinkamà sukabintuvà. Pateikiame
kelias taisykles:
• Ar këbule reikës græþti skyles kai

montuosite sukabintuvà? Jei taip,
neuþmirðkite hermetizuoti skyliø
kai vëliau nuimsite sukabintuvà
Jei jûs skyliø neuþhermetizuosite,
mirtinas anglies monoksidas (CO)
ið iðmetimo sistemos gali patekti á
salonà. Taip pat gali patekti purvas
ir vanduo.

• Jûsø automobilio bamperiai nëra
pritaikyti sukabintuvams. Niekada
ant jø nemontuokite iðsinuomotø ar
kitø montuojamø ant bamperiø
sukabintuvø. Naudokite tik prie
rëmo montuojamus sukabintuvus,
kurie nëra montuojami prie bampe-
rio.

ÁSPËJIMAS - Priekaba
• Niekada nepakraukite prieka-

bos taip, kad didesnë svorio
dalis tektø galui, o ne priekiui.
Priekinë dalis turi bûti
pakrauta apie 60% viso
krovinio svorio; galinei daliai
turi tekti apie 40% krovinio
masës.

• Niekada nevirðykite maksi-
malios priekabos masës ar
priekabos vilkimo árenginiui
leidþiamos masës.
Neteisingas apkrovimas gali
sugadinti jûsø automobilá ar
net suþeisti jus. Patikrinkite
svorius ir apkrovimus ant
komerciniø ar keliø policijos
svarstykliø.

• Dël neteisingai pakrautos
priekabos automobilis gali
prarasti valdymà.
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Apsauginës grandinës
Jûs visada turëtumëte sujungti
apsauginëmis grandinëmis priekabà
ir automobilá. Perkiðkite apsauginæ
grandinæ per vilkimo árenginá taip,
kad jis nenukristø ant kelio, jei kar-
tais iðsinertø ið sukabintuvo.
Apsauginiø grandiniø instrukcijas
turëtø pateikti sukabintuvo  arba
priekabø gamintojai. Sekite gaminto-
jo nurodymus, kai montuosite
apsaugines grandines. Visada
palikite pakankamai laisvà, kad jûs
su automobiliu galëtumëte apsisukti.
Ir niekada neleiskite apsauginei
grandinei vilktis þeme.

Priekabos stabdþiai
Jeigu jûsø pakrauta priekaba sveria
daugiau nei priekaba be stabdþiø,
tada jai reikalingi atitinkami stabdþi-
ai. Bûtinai peskaitykite instrukcijà
apie priekabos stabdþius tam, kad
jûs galëtumëte juos tinkamai
sumontuoti, sureguliuoti ir priþiûrëti.

• Neláskite prie savo automobilio
stabdþiø sistemos.

Vaþiavimas su priekaba
Vilkti priekabà reikia ágûdþiø. Prieð
iðvaþiuodami á kelià, jûs turite susi-
paþinti su priekaba. Pripraskite prie
vairavimo ir stabdymo su priekaba.
Visada turëkite omenyje, kad auto-
mobilio vairavimas yra atsakingas
dalykas.
Prieð pradëdami vaþiuoti patikrinkite
sukabintuvà ir platformà, apsaugines
grandines, elektrines jungtis,
ðviesas, padangas ir veidrodëliø
padëtá. Jei priekaba turi elektrinius
stabdþius, uþveskite automobilá ir
vaþiuojant panaudokite priekabos
stabdá ir ásitikinkite, kad jis veikia. Tai
leis tuo pat metu patikrinti elektrines
jungtis.
Kelionës metu pastoviai patikrinkite
ar jûsø krovinys yra pritvirtintas ir,
kad veikia priekabos ðviesos ir stab-
dþiai.

ÁSPËJIMAS - Priekabos
stabdþiai
Nenaudokite priekabos su stab-
dþiais, nebent jûs esate visiðkai
ásitikinæs, kad teisingai
sujungëte stabdþiø sistemà. Ði
uþduotis skirta ne mëgëjams.
Naudokitës rimtos priekabø par-
duotuvës paslaugomis.
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Laikykitës atstumo 
Laikykitës dvigubai didesnio atstumo
nuo prieð jus vaþiuojanèio automo-
bilio, nei vaþiuojant be priekabos. Tai
padës jums iðvengti situacijø, kai
reikalingas staigus stabdymas ar
atlikti staigius posûkius.

Lenkimas
Jums reikalingas ilgesnis lenkimo
kelias, kai jûs velkate priekabà.
Kadangi jûsø automobilis yra ilges-
nis, jûs turësite nuvaþiuoti daug toli-
au uþ lenkiamà automobilá, kad galë-
tumëte sugráþti á savo juostà.

Vaþiavimas atbuline eiga
Laikykite vairà viena ranka uþ
apaèios. Kad pasuktumëte priekabà á
kairæ, sukite savo rankà á kairæ.
Norëdami pasukti priekabà á deðinæ,
pasukite savo rankà á deðinæ. Visada
atgal vaþiuokite lëtai ir geriausiai
bûtø, kad kas jums parodytø kryptá.

Posûkiai 
Kai sukatës su priekaba, darykite
didesnius nei paprastai posûkius.
Atlikite tai taip, kad nekliudytumëte
kraðtø, bortø, medþiø, kelio þenklø ar
kitø objektø. Venkite nelygiø ar
staigiø judesiø. Ið anksto pasignal-
izuokite.

Ásijunkite áspëjamuosius sig-
nalus, kai traukiate priekabà 
Kai velkate priekabà, jûsø automo-
bilis turi turëti kitoká posûkiø signalà ir
papildomus laidus. Þalios rodyklës,
esanèios jûsø instrumentø panelyje
uþsidegs visada, kai jûs rodysite
posûká ar persirikiuosite. Teisingai
sujungti priekabos þibintai taip pat
signalizuos kai darote posûká, per-
sirikiuojate ar stabdote.
Velkant priekabà þalios rodyklës pri-
etaisø skydelyje degs net tada, kai
priekabos lemputës bus perdegu-
sios. Todël, galite manyti, kad vairuo-
tojai uþ jûsø mato signalus, nors ið
tikrøjø taip nëra. Todël svarbu pas-
toviai tikrinti ar priekabos þibintai
veikia. Visada patikrinkite ðviesas,
kai sujungiate ar atjungiate laidus.
Niekada nejunkite priekabos apðvi-
etimo sistemos tiesiogiai prie auto-
mobilio apðvietimo sistemos.
Naudokite tik tinkamà priekabos
árangà.
Jûsø ágaliotas Kia atstovas gali
patarti kaip sumontuoti laidus.
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Nejunkite priekabos apðvietimo sis-
temos tiesiai prie automobilio apðvi-
etimo sistemos. Naudokite tik patvirt-
intà priekabos apðvietimo laidø pynæ.
Jûsø ágaliotas Kia atstovas gali
padëti sumontuotá priekabos apðvi-
etimo grandinæ. 

Vaþiavimas nuokalne
Prieð pradëdami leistis nuokale
sumaþinkite greitá ir ájunkite þemesnæ
pavarà. Jei neperjungsite pavaros,
turësite pastoviai naudoti stabdþius,
kurie gali ákaisti ir pradëti blogiau
stabdyti.
Esant didelei ákalnei, perjunkite á
þemesnæ pavarà ir sumaþinkite greitá
iki 70 km/h (45 myliø/h), kad iðveng-
tumëte variklio ir pavarø dëþës
perkaitimo.

Jeigu jûsø priekabos svoris didesnis
nei priekabos be stabdþiø ir jûsø
automobilis yra aprûpintas automa-
tine pavarø dëþe, vilkdami priekabà
turëtumëte vaþiuoti D (vaþiavimo)
pavara.
Velkant priekabà ásijungus D
(Vaþiavimo) pavarà, sumaþinsite
ðilumos susidarymà ir prailgisite
pavarø dëþës tarnavimo laikà. 
Jeigu jûs turite mechaninæ pavarø
dëþæ, vaþiuokite ketvirta pavara
(arba jei reikia þemesne).

ÁSPËJIMAS
Neteisingas netinkamø prieka-
bos laidø panaudojimas gali
sugadinti automobilio apðvi-
etimà arba suþeisti jus.

PERSPËJIMAS
• Vilkdami priekabà á ákalnæ   

(statesnæ kaip 6%) atkreipkite
dëmesá á variklio auðinimo
skysèio temperatûros matuok-
læ ir ásitikinkite, kad variklis
neperkaistø. Jei auðinimo
skysèio temperatûros rodyklë
pasiekia padalà “H” (karðta),
kaip galima greièiau sustokite
ir leiskite varikliui dirbti tuðèia
eiga iki variklis atvës. Kai varik-
lis pakankamai atvëso galite
vël pradëti vaþiuoti.

• Vaþiavimo greitá turite pasirink-
ti atsiþvelgdami á priekabos
svorá ir ákalnës statumà ir
uþtikrindami, kad variklis ir
pavarø dëþë neperkais.
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PASTABA - Benzininiam
varikliui (1.6 ar 2.0l) su
automatine pavarø dëþe

Jeigu priekaba yra velkama á á kalnæ
(statesnæ kaip 12%) esant didesniam
kaip 30 km/h greièiui ir automobilis
su priekaba yra maksimaliai
pakrauti, tada variklis su pavarø
dëþe gali perkaisti. vaþiuojant
tokiomis sàlygomis leiskite varikliui
dirbti tuðèia eiga iki jis atvës. Kai
variklis ir pavarø dëþë atvëso
pakankamai, galite pradëti vaþiuoti.

Statymas ákalnëje
Jûs neturëtumëte statyti savo auto-
mobilio su priekaba ákalnëje.
Þmonës gali bûti stipriai ar mirtinai
suþeisti ir automobilis su priekaba
sugadinti, jei pradës riedëti þemyn.

Taèiau jei jûs priversti statyti priek-
abà  ákalnëje, pateikiame keletà
patarimø:
1. Ájunkite stabdþius, bet nejunkite

pavaros.
2. Po priekabos ratais kas nors turi

padëti kaladëles.
3. Kai kaladëlës yra padëtos po

ratais, atleiskite stabdþius iki ratas
pilnai atsirems á kaladëles.

4. Ájunkite stabdþius ir stovëjimo
stabdá, tada ájunkite R (atbulinës
eigos) mechaninei ir P (stovëjimo)
pavarà automatinei pavarø
dëþëms.

5. Atleiskite stabdþius.

ÁSPËJIMAS - Stovëjimo
stabdis

Yra pavojinga iðlipti ið automo-
bilio, jei stovëjimo stabdis nëra
pilnai uþtrauktas.
Jei jûs palikote ájungtà varikklá,
automobilis gali staiga pajudëti.
Jûs ar kiti þmonës gali bûti
sunkiai ar mirtinai suþeisti.

ÁSPËJIMAS - Statymas
ákalnëje
Automobilio su priekaba staty-
mas ákalnëje gali rimtai ar mirti-
nai suþeisti, jei pradëtø riedëti
þemyn.

ED_English_5_LT.qxd  24.01.2007  21:06  Page 23



Patarimai vaþiuojant

245

Kai jûs esate pasirengæ vaþi-
uoti á ákalnæ
1. Mechaninëje pavarø dëþëje

ájunkite N (neutralæ) arba automat-
inëje P (stovëjimo) pavaras, nus-
pauskite stabdþius ir laikykite, kol
jûs:
• Uþveskite variklá
• Perjunkite pavarà, ir
• Atleiskite rankiná stabdá.

2. Lëtai atkelkite kojà nuo stabdþiø
pedalo.

3. Vaþiuokite lëtai iki priekaba iðsi-
laisvins ið kaladëliø.

4. Sustokite ir leiskite kam nors
surinkti kaladëles.

Prieþiûra velkant priekabà
Jûsø automobiliui reikia daþnesnës
prieþiûros, kai pastoviai velkate
priekabà. Turite atkreipti dëmesá á
variklio alyvà, automatinës pavarø
dëþës skystá, aðies tepimo skystá ir
auðinimo sistemos skystá. Stabdþiø
bûklë taip pat svarbus dalykas, kurá
reikia patikrinti. Kiekvienas dalykas,
apraðytas ðioje vartojimo instrukcijo-
je. Dalykinë rodyklë padës jums
surasti juos daug greièiau. Jeigu jûs
tempiate priekabà, bûtø gerai, kad
perskaitytumëte ðá skyriø prie pradë-
dami tai daryti.
Nepamirðkite priþiûrëti savo prieka-
bos ir sukabintuvo. Sekite priekabos
prieþiûros tvarkaraðtá ir tikrinkite jà
periodiðkai. Pageidautina, kad tikrin-
imà atliktumëte prieð kiekvienà vaþi-
avimà. Svarbiausia, kad visi sukabin-
tuvo varþtai ir verþlës bûtø prisukti.

PERSPËJIMAS
• Dël padidëjusio apkrovimo

velkant priekabà, karðtà dienà
gali ávykti perkaitimas. Jei
auðinimo skysèio rodyklë rodo
perkaitimà, iðjunkite oro
kondicionieriø ir sustabdykite
automobilá saugioje vietoje,
kad variklis galëtø atvësti.

• Velkant reikia daþniau patikrin-
ti pavarø dëþës skystá.

• Jeigu jûsø automobilis yra
aprûpintas oro kondicionieriu-
mi, jûs turite sumontuoti
kondicionieriaus ventiliatoriø,
kad bûtø uþtikrintas variklio
darbas velkant priekabà.
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AUTOMOBILIO SVORIS 
Ðis skyrelis supaþindins jus su teisin-
gu automobilio ir/arba priekabos
pakrovimu. Tesingai pakrautas auto-
mobilis galës geriausiai iðnaudoti
savo galimybes. Prieð pradëdami
krauti susipaþinkite su terminais ir
automobilio svorio nominalais su ir
be priekabos ið specialiø identifikavi-
mo lenteliø:

Bazinis svoris 
Tai yra automobilio svoris áskaitant
pilnà  kuro bakà, ir visà standartinæ
árangà. Á ðá svorá neáeina keleiviai,
krovinys ar papildoma áranga.

Automobilio svoris
Tai yra automobilio pasiimto ið atsto-
vo svoris áskaitant árangà sumon-
tuotà po pardavimo.

Krovinio svoris
Á ðá skaièiø áeina svoris pridëtas prie
bazinio, áskaitant kroviná ir papildomà
árangà.

GAW (Bendras aðiø apkrovi-
mas)
Tai yra bendro svorio pasiskirstymas
ant kiekvienos aðies (priekio ir galo)
- áskaitant automobilio svorá ir naud-
ingà apkrovà.

GAWR (Maksimalus aðies
apkrovimas)
Tai yra maksimalus leistinas svoris
tenkantis vienai aðiai (priekiui ar
galui). Ðie skaièiai yra parodyti iden-
tifikavimo lentelëje. 
Kiekvienos aðies apkrova neturi
virðyti GAWR.
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GVW (Bendrasis automobilio
svoris)
Tai yra bazinis svoris kartu su
kroviniu ir keleiviais.  

GVWR (Maksimalus automobilio
svoris)
Tai yra maksimalus leistinas pilnai
pakrauto automobilio svoris (áskai-
tant visà árangà, keleivius ir kroviná).
GVWR yra pateiktas identifikavimo
lentelëje, kuri yra ant vairuotojo dure-
liø slenksèio.

Perkrovimas

ÁSPËJIMAS
Maksimalus aðies apkrovimas
(GAWR) ir maksimalus automo-
bilio  svoris (GVWR) yra pateik-
ti gamintojo lipduke, kuris yra
priklijuotas ant vairuotojo (ar
priekinio keleivio) durø. Virðijus
ðias ribas galite sukelti avarijà
ar sugadinti automobilá. Jûs
galite paskaièiuoti automobilio
apkrovimà pasverdami daiktus
(ir þmones) prieð ádedant juos á
automobilá. Stenkitës neper-
krauti automobilio. 
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INFORMACINËS LENTELËS
Jûsø automobilyje yra kelios svar-
bios lentelës ir identifikavimo numeri-
ai. Lenteliø vietos yra parodytos
paveikslëliuose.

Automobilio identifikacinis
numeris (VIN)
Rëmo numeris yra po vairuotojo
sëdyne

OED056001 OED056003

OED056002 OED056004

OED056005

Rëmo numeris

Identifikavimo lentelë (jei yra)

VIN numeris (jei yra)

Atitikimo lentelë (jei yra)

VIN brûkðninis kodas (jei yra)
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Padangø specifikacijos /
slëgiø lentelës

OED056006
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KELIO ÁSPËJIMAI

Avarinis signalas

Avarinis signalas yra naudojamas
kaip áspëjamasis signalas kitiems
vairuotojams, kad ávertintø padëtá,
kai artëja prie jûsø ar jus lenkia. Jis
turi bûti naudojamas, kai yra atlieka-
mas avarinis remontas arba automo-
bilis sustojo kelkraðtyje.
Ájungiant avarinio signalo mygtukà,
uþvedimo raktelis gali bûti bet kurio-
je padëtyje. Jungiklis yra centrinëje
konsolëje. Visi posûkiø þibintai þibës
vienu metu.

• Avarinis þibintas veikia nepriklau-
somai nuo to, ar jûsø automobilis
yra uþvestas, ar ne.

• Kai veikia áspëjamasis signalas,
neveikia posûkiø signalai.

• Turite bûti atsargûs, naudodami
áspëjamàjá signalà kai automobilis
yra velkamas.    

OED046045
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NENUMATYTI ATVEJAI VAÞIUOJANT
Jeigu jums vaþiuojant nuleido
padangà
Jeigu jums nuleidþia padangà vaþi-
uojant:
1.Nukelkite kojà nuo akseleratoriaus

pedalo kai vaþiuojate tiesiai.
Nebandykite staigiai stabdyti ar
pasukti ið kelio, nes galite prarasti
automobilio valdyma. Kai automo-
bilio greitis sumaþëjo taip, kad yra
saugu atlikti manevrà, atsargiai
stabdykite ir pasukite ið kelio. Kaip
galima toliau nuvaþiuokite nuo
kelio ir sustokite lygioje, tvirtoje
vietoje. Jeigu jûs esate ant greitke-
lio skiriamosios juostos,
nebandykite sustoti tarp dviejø
juostø.

2.Kai automobilis sustojo, ájunkite
avariná signalà ir stovëjimo stabdá,
perjunkite pavarø svirtá á P
(automatinei) ar atbulinës eigos
(mechaninei pavarø dëþei) padëtá.

3. Visi keleiviai turi iðlipti ið automo-
bilio. Ásitikinkite, kad jie iðlipa pro
automobilio pusæ, kuri yra toliau
nuo kelio.

4.Keisdami padangà laikykitës toliau
pateiktø instrukcijø.

Jeigu vaþiuojant variklis uþgesta
1. Palaipsniui maþinkite greitá ir vaþi-

uokite tiesiai. Atsargiai nuvaþi-
uokite á ðalikelæ.

2. Ájunkite avariná signalà.
3. Pabandykite uþvesti variklá dar

kartà. Jeigu automobilis neuþ-
sives, kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovà ar ieðkokite kvalifikuotos
pagalbos.
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JEIGU NEUÞSIVEDA VARIKLIS
Jeigu variklis neprasisuka ar pra-
sisuka sunkiai
1. Jeigu jûsø automobilis  turi

automatinæ pavarø dëþæ, pavarø
svirtis turi bûti  N  (Neutrali) ar P
(stovëjimas) padëtyje ir ájungtas
rankinis stabdis.

2. Patikrinkite ar akumuliatoriaus
jungtys yra ðvarios ir tvirtai prisuk-
tos.

3. Ájunkite vidiná apðvietimà. Jei
ðviesa gæsta ar pranyksta kai
sukate starterá, reiðkia, kad aku-
muliatorius yra iðsikrovæs.

4. Patikrinkite ar starterio jungtys yra
tvirtai prisuktos.

5. Nestumkite ir netraukite automo-
bilio norëdami já uþvesti. Þiûrëkite
skyriø “Uþvedimas laidø pagalba”.

Jeigu variklis sukasi 
normaliai, bet nesiveda
1. Patikrinkite kuro lygá
2. Kai uþvedimo raktelis yra LOCK

padëtyje patikrinkite visas uþvedi-
mo jungtis, þvakiø laidus.
Sutvarkykite ar prijunkite jei yra
atsilaisvinæ.

3. Patikrinkite kuro sistemà variklio
skyriuje.

4. Jei variklis vis tiek neuþsiveda,
kreipkitës á ágaliotà Kia atstovà ar
ieðkokite kvalifikuotos pagalbos.

ÁSPËJIMAS
Jeigu neuþsiveda variklis
nebandykite jo uþvesti stum-
dami ar vilkdami. Dël to galite
susidurti ar sugadinti kità
dalá. Dar daugiau, stumiant ar
traukiant galite perkrauti
katalizatoriø ir sukelti gaisro
pavojø.
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AVARINIS UÞVEDIMAS 
Uþvedimas laidø pagalba
Uþvedimas laidø pagalba gali bûti
pavojinga. Norint iðvengti suþalojimo
ar automobilio sugadinimo sekite
uþvedimo laidais procedûras, pateik-
tas 6-6 puslapyje. Mes primygtinai
rekomenduojame, kad automobilá
uþvestø kompetetingas serviso
meistras.

@ PASTABA
Naudokitës tik 12 voltø pagal-
bine uþvedimo sistema. Jûs
galite sugadinti 12 voltø starterá,
uþvedimo sistemà ir kitas elek-
trines dalis, kurios gali bûti sug-
adintos naudojant 24 voltø
energijos ðaltiná (du 12 voltø
akumuliatorius sujungtus
nuosekliai ar 24 voltø variklio
uþvedimo rinkiná).

ÁSPËJIMAS -
Akumuliatorius
• Saugokite akumuliatoriø nuo

ugnies ar kibirkðèiø.
Akumuliatorius gamina van-
denilio dujas, kurios gavusios
kibirkðtá gali sprogti. 

• Nebandykite uþvesti automo-
bilio laidø pagalba, jei
iðsikrovæs akumuliatorius yra
uþðalæs arba þemas jo elek-
trolito lygis; akumuliatorius
gali trûkti arba sprogti.ÁSPËJIMAS -

Akumuliatorius
Niekada nebandykite patikrinti
akumuliatoriaus elektrolito
lygio, nes akumuliatorius gali
plyðti ar sprogti ir sukelti
sunkius suþalojimus.
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66

Laidø sujungimas   Uþvedimo laidø pagalba pro-
cedûra 
1. Ásitikinkite, kad startinis akumulia-

torius yra 12 voltø ir kad neigia-
mas gnybtas yra áþemintas.

2. Jeigu startinis akumuliatorius yra
kitame automobilyje, neleiskite
automobiliams susiliesti.

3. Iðjunkite visus nereikalingus elek-
tros prietaisus.

4. Sujunkitre uþvedimo kabelius tik-
sliai tokia seka, kaip parodyta
paveiksle. Pirmiausia pajunkite
teigiamà iðsikrovusio akumuliato-
riaus terminalà (1), po to prijunkite
prie teigiamo startinio akumuliato-
riaus terminalo (2).  

Kabelius sujunkite paeiliui, atjunkite atvirkðtine tvarka.

Iðsikrovæs
akumuliatorius

Uþvedimo laidai

Startinis akumuliatrorius

OED066001
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5. Vienà galà prijunkite prie startinio
akumuliatoriaus neigiamo galo (3),
o kità prie tvirto metalinio staciona-
raus taðko (pavyzdþiui, variklio
pakëlimo kronðteino) toliau nuo
akumuliatoriaus (4). Nejunkite jo
ðalia judanèiø daliø, kurios pradës
judëti uþvedus variklá.
Neleiskite uþvedimo laidams
prisiliesti prie bet ko iðskyrus tinka-
mus akumuliatoriaus terminalus ar
áþeminimà. Nebûkite pasilenkæs
virð akumuliatoriaus kai atliekate
jungimà. 6. Uþveskite variklá automobilio su

startiniu akumuliatoriu ir leiskite
jam veikti 2,000 aps./min greièiu,
tada uþveskite variklá automobilio
su iðsikrovusiu akumuliatotoriumi.

Jeigu neþinote akumuliatoriaus
iðsikrovimo prieþasties, jûs turë-
tumëte leisti automobilá patikrinti
ágaliotajam Kia atstovui.

Uþvedimas stumiant

Jûsø automobilis su mechanine
pavarø dëþe neturëtø bûti
uþvedamas stumiant, nes taip gali
bûti sugadinta emisijos valdymo sis-
tema. 
Automobiliai su automatine pavarø
dëþe negali bûti uþvesti stumiant.
Sekite nurodymus uþvedimas laidø
pagalba, esantá ðiame skyriuje.  

PERSPËJIMAS
Niekada nevilkite automobilio
bandydami já uþvesti, nes staigus
ðoktelëjimas á prieká uþvedimo
momentu gali sukelti avarijà dël
atsitrenkimo á velkantá automobilá.

PERSPËJIMAS -
Akumuliatoriaus kabeliai
Nejunkite uþvedimo laidø nuo
neigiamo uþvedimo akumuliato-
riaus terminalo á neigiamà
iðsikrovusio akumuliatoriaus
terminalà. Dël to iðsikrovæs aku-
muliatorius gali perkaisti ir trûk-
ti, kas leis iðbëgti akumuliatori-
aus rugðtims.
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PERKAITIMAS  
Jeigu jûsø temperatûros daviklis
rodo perkaitimà arba jûs pajutote
galios praradimà, iðgirdote garsø
beldimà ar zyzimà, tai gali reikðti,
kad perkaito variklis. Jei pasireiðkë
bent vienas ið ðiø poþymiø, atlikite
tokius veiksmus:
1. Ájunkite avariná signalà, tada vaþi-

uokite iki artimiausios saugios
vietos ir sustokite; pavarø svirtá
pastatykite á  P (automatinei pavarø
dëþei) ar neutralià (mechaninei
pavarø dëþei) padëtá ir ájunkite
stovëjimo stabdá.

2.Ásitikinkite, kad oro kondicionierius
yra iðjungtas

3.Jeigu variklio auðinimo skystis
bëgo ið po maðinos apaèios arba ið
po variklio gaubto verþiasi dûmai,
iðjunkite variklá ir kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà.

Jeigu auðinimo skystis neverda,
leiskite varikliui dirbti laisva eiga ir
atidarykite variklio gaubtà ir leistø
palaipsniui atvësti.

Jeigu temperatûra nekrinta vaikliui
veikiant tuðèia eiga, iðjunkite variklá ir
leiskite jam atvësti.

4. Patikrinkite auðinimo skysèio lygá.
Jeigu rezervuare trûksta skysèio,
þiûrëkite ar nëra nutekëjimø ant
radiatoriaus þarnø ir sujungimø,
radiatoriaus ir vandens siurblio.
Jeigu randate pagrindinæ nutekëji-
mo prieþastá, iðjunkite variklá, kad
jo nesugadintumëte. Neuþveskite
variklio, kol nebus paðalintas gedi-
mas. Kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovà pagalbos. Jeigu nerandate
nutekëjimo ar kitos problemos,
ápilkite auðinimo skysèio á rez-
ervuarà.    

ÁSPËJIMAS
Neatidarykite radiatoriaus dan-
gtelio, kai variklis yra karðtas.
Ákaitæs auðinimo skystis gali jus
nudeginti.

ÁSPËJIMAS
Kai veikia variklis, laikykite
rankas,  plaukus ir drabuþius
toliau nuo judanèiø daliø, tokiø
kaip ventiliatorius, dirþeliai, kad
iðvengtumëte suþalojimo.

PERSPËJIMAS
Dideli auðinimo skysèio praradi-
mai rodo, kad auðinimo sistema
leidþia.  Kaip galima greièiau
leiskite auðinimo sistemà
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.
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ELEKTRINËS GRANDINËS APSAUGA

Saugikliai  
Automobilio elektrinë sistema yra
apsaugota nuo elektriniø perkrovø
saugikliø pagalba.

Ðiame automobilyje yra du saugikliø
blokai. Vienas vienas yra vairuotojo
pusëje, kitas variklio skyriuje. 
Dyzelinis variklis turi dar vienà
saugikliø blokà, kuris yra variklio
skyriuje ðalia apiplovimo skysèio rez-
ervuaro.
Jeigu neveikia jûsø automobilio þib-
intai, papildoma áranga ar valdymo
áranga, patikrinkite atitinkamos
grandinës saugiklá. Jeigu saugiklis
yra perdegæs, elementas saugiklio
viduje bus iðsilydæs.
Jeigu neveikia elektros sistema, pir-
miausiai patikrinkite salone esantá
saugikliø blokà.
Visada perdegusá saugiklá pakeiskite
tokio pat nominalo saugikliu.
Jei pakeitus saugiklá, jis vël perdega,
tai reiðkia, kad elektros grandinëje
yra problemø. Venkite naudoti ðià
sistemà ir kuo greièiau kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà.

Saugiklio keitimas     

1VQA4037

Sveikas

Sveikas

Geleþtës tipo

Kasetës tipo

Susilydanti jungtis

Perdegæs

Perdegæs

Sveikas Perdegæs

ÁSPËJIMAS - Saugiklio
keitimas
• Perdegusá saugiklá keiskite tik

tokio pat nominalo saugikliu.
• Didesnio nominalo saugiklis

gali sugadinti árangà ir sukelti
gaisrà.

• Niekada nedëkite laido vietoj
reikiamo saugiklio, net
trumpam. Jis gali sugadinti
elektros instaliacijà ir sukelti
gaisrà.

• Nenaudokite atsuktuvo ar kito
metalinio daikto saugikliams
iðimti, kadangi tai gali sukelti
trumpà sujungimà  ir sugadin-
ti sistemà.

ED_English_6_LT.qxd  24.01.2007  21:07  Page 9



Kà daryti nenumatytais atvejais
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Vidinio panelio saugikliø keiti-
mas
1. Iðjunkite degimà ir visus kitus

jungiklius.
2. Atidarykite dangtelá.

3. Iðtraukite átartinà saugiklá, traukda-
mi atgal. Naudokite tam skirtà
áranká, esantá variklio skyriaus
saugikliø bloke.

4. Patikrinkite iðimtà saugiklá; jei
perdegæs, pakeiskite já.
Atsarginiai saugikliai yra vidini-
ame saugikliø bloke (arba variklio
skyriaus saugikliø bloke).

5. Ástatykite tokio pat nominalo
saugiklá it ásitikinkite, kad jis tvirtai
uþfiksuotas.

Jei saugiklis kliba, kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà.

Jeigu neturite atsarginio, naudokite
tokio pat nominalo saugiklá ið kitos
grandinës, kuri nëra svarbi automo-
bilio darbui, kaip, pavyzdþiui ciga-
reèiø pridegëjo saugiklá.
Jeigu neveikia priekiniai þibintai ar
kiti elektriniai komponentai, o saugik-
liai yra sveiki, patikrinkite variklio
skyriuje esanèià saugikliø dëþæ.
Jeigu saugiklis yra perdegæs,
pakeiskite já.OED066002 OED066003
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Atminties saugiklis
Jûsø automobilis turi atminties
saugiklá, kuris apsaugo akumuliatoriø
nuo iðsikrovimo, jeigu automobilis
yra paliekamas stovëti ilgesná laikà.
Prieð palikdami automobilá stovëti
ilgesniam laikui atlikite sekanèius
veiksmus.

1. Iðjunkite variklá.
2. Iðjunkite þibintus.
3. Atidarykite vairuotojo pusës

ðoninio panelio dangtelá ir
iðtraukite atminties saugiklá
(ROOM LP 15A).

@ PASTABA
• Iðtraukus atminties saugiklá

neveiks áspëjimo signalas,
garso sistema, laikrodis, vidi-
nis apðvietimas ir t.t. Kai kurie
prietaisai po saugiklio ástaty-
mo turi bûti perkalibruoti.

• Net jei atminties saugiklis yra
iðimtas, akumuliatorius gali
iðsikrauti palikus ájungtus þib-
intus ar kitus elektrinius pri-
etaisus.OED066010

Atminties saugiklis
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Variklio skyrius
1. Iðjunkite degimà ir visus myg-

tukus.
2. Nuimkite saugikliø dëþës dangtelá,

nukeldami spaustukus ir pakelda-
mi já á virðø.

3. Patikrinkite saugiklius. Jei saugik-
lis yra perdegæs, pakeiskite kitu.

4. Ástatykite tokio pat nominalo
saugiklá ir ásitikinkite, kad jis tvirtai
ásistatë.

Jei saugiklis kliba kreipkitës á ágaliotà
Kia atstovà.

@ PASTABA
Patikrinus saugikliø blokà varik-
lio skyriuje, tvirtai uþdëkite
saugikliø bloko dangtelá.  Jei to
nepadarysite, elektros gedimai
gali atsirasti dël á vidø patekusio
vandens.

Pagrindinis saugiklis
Jeigu ALTERNATOR (alternatoriaus)
(Benzininiam varikliui 125A,
Dyzeliniam 150A) ar MDPS (80A)
saugiklis perdega, jis turi bûti iðimtas
sekanèiai:
1. Atjunkite akumuliatoriaus

neigiamà kabelá.
2. Atsukite varþtus kaip parodyta

auksèiau pateiktam paveiksle.
3. Saugiklá pakeiskite nauju tokio pat

nominalo saugikliu.
4. Ástatykite atvirkðtine iðëmimui tvar-

ka.   

OED066006

OED066004

OED066005

Tik dyzeliniam varikliui

ED_English_6_LT.qxd  24.01.2007  21:07  Page 12



6 13

Kà daryti nenumatytais atvejais

@ PASTABA
Ne visi saugikliai, apraðyti ðioje
instrukcijoje, gali bûti jûsø automo-
bilyje. Instrukcija yra tiksli spaus-
dinimo metu. Kai tikrinate automo-
bilio saugikliø blokà, þiûrëkite á
dangtelyje pateiktà apraðymà.

Saugikliø/reliø panelio apraðymas
Vidiniame saugikliø/reliø dëþës dangtelyje yra pateikti saugikliø/reliø apraðymas, pavadinimai ir nominalas.   

Vidinis saugikliø blokas Variklio skyriaus saugikliø blokas

OED066007/ OED066008/ OED066009

Tik dyzeliniam varikliui
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Vidinis saugikliø blokas
Apraðymas Nominalas Saugomas komponentas

START 10A Variklio uþvedimo rëlë
A/CON SW 10A Oro kondicionavimo sistema
HTD MIRR 10A Iðorinio veidrodëlio atitirpinimas
SEAT HTR 15A Sëdynës ðildytuvas
A/CON 10A Oro kondicionavimo sistema
HEAD LAMP 10A Priekiniai þibintai
FR WIPER 25A Valytuvas (priekinis)
RR WIPER 15A Galinis valytuvas
DRL OFF - Dienos þibintø iðjungimas
RR FOG 10A Rûko þibintai (galas)
P/WDW (LH) 25A Elektriniai langai (kairë)
CLOCK 10A Laikrodis
C/LIGHTER 15A Cigareèiø pridegëjas
DR LOCK 20A Stoglangis, ICM rëlës dëþë
DEICER 20A Priekinio stiklo atitirpinimo rëlë
STOP 15A Stabdþiø þibinto mygtukas
ROOM LP 15A Salono apðvietimo lemputë
AUDIO 15A Garso sistema, Kelionës kompiuteris
T/LID 15A Bagaþinës dangtis
SAFETY P/WDW RH          25A Elektriniø langø apsauga (deðinë)
SAFETY P/WDW LH 25A Elektriniø langø apsaugà (karë)
P/WDW(RH) 25A Elektriniai langai (deðinë)
P/OUTLET 15A Maitinimo lizdas
T/SIG 10A Mygtuko modulis

Apraðymas Nominalas Saugomas komponentas
A/BAG IND 10A Oro pagalviø indikatorius
CLUSTER 10A Prietaisø skydelis
A/BAG 15A Oro pagalvë
SPARE 15A Atsarginis saugiklis
TAIL RH 10A Galiniai þibintai (kairë)
TAIL LH 10A Galiniai þibintai (deðinë)
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Apraðymas Nominalas Saugoma grandinë
GLOW PLUG 80A Kaitinimo þvakës
PTC HEATER #1 50A PTC ðildytuvas 1
PTC HEATER #2 50A PTC ðildytuvas 2
PTC HEATER #3 50A PTC ðildytuvas 3
FUEL FILTER HEATER 30A Kuro filtro ðildytuvas

Variklio skyriaussaugikliø blokas (tik dyzeliniam varikliui)

Apraðymas Nominalas Saugoma grandinë
ALT 125A/150A (DIESEL) Alternatorius
MDPS 80A MDPS valdymo modulis
ABS 2 20A Stabdþiø antiblokavimo sistema
ABS 1 40A Stabdþiø antiblokavimo sistema
B+.1 50A Panelyje B+
RR HTD 40A Iðorinio veidrodëlio atitirpinimas
BLOWER 40A Ventiliatorius
C/FAN 40A Kondensatoriaus ventiliatorius 
B+.2 50A Panelyje B+
IGN 2 40A Uþvedimo raktelis
IGN 1 30A Uþvedimo raktelis
ECU 30A Varikli ovaldymo árenginys
SPARE.1 20A Atsarginis saugiklis
FR FOG 15A Rûko þibintø rëlë (priekis)
A/CON 10A Oro kondicionieriaus rëlë
HAZARD 15A Avarinio signalo rëlë
F/PUMP 15A Kuro siurblio rëlë
ECU.1 10A Variklio valdymo árenginys
ECU.3 10A Variklio valdymo árenginys
ECU.4 20A Variklio valdymo árenginys
INJ 15A Oro kondicionieriaus rëlë, ápurðkimas
SNSR.2 10A Jutikliai
HORN 15A Garsinio signalo rëlë
ABS 10A Stabdþiø antiblokavimo sistema

Apraðymas Nominalas Saugoma grandinë
ECU.2 10A Kondensatorius, uþvedimo ritë
B/UP 10A Atbulinës eigos þibintas
H/LP LO-RH                      10A Priek. þibintai (trumpos ðviesos k.)
H/LP LO-LH 10A Priek. þibintai (trumpos ðviesos d.)
H/LP HI 20A Priekiniø þibintø rëlë (ilgos ðviesos)
SNSR.1 10A Deguonies jutiklis
SPARE 10A atsarginis saugiklis
SPARE 15A atsarginis saugiklis
SPARE 20A atsarginis saugiklis

Varikliø skyriaus saugikliø blokas
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VILKIMAS

Jei bûtinas avarinis vilkimas, mes
rekomenduojame, kad tai atliktø
ágaliotas Kia servisas ar servisas,
turintis tam skirtus automobilius.
Teisingas pakëlimas ir vilkimas yra
bûtinas, norint apsaugoti automobilá
nuo sugadinimo yra rekomenduoja-
ma naudoti veþimëlá.

Dël priekabos vilkimo þiûrëkite
skyriø 5 “patarimai vaþiuojant”.
Yra leidþiama vilkti automobilá esant
galiniams ratams ant þemës (be
veþimëlio) ir su pakeltais priekiniais
ratais.

Kai yra velkama komerciniu auto-
mobiliu pritaikytu vilkimui ir nëra
naudojamas veþimëlis, priekiniai
ratai visada turi bûti pakelti, bet ne galiniai.

OED066014

OED066013

OED066011 OED066012

PERSPËJIMAS
• Nevilkite automobilio atbulo,

priekiniams ratams lieèiant
þemæ. Taip galite sugadinti
automobilá.

• Nevilkite automobilio virvës
pagalba. Naudokite ratø
pakelëjà ar platformà.

PERSPËJIMAS
Vildami bûkite atsargûs, kad
nesugadintumëte automobilio
apaèios ar bamperio.

PERSPËJIMAS
Prieð pradedant vilkti
patikrinkite automatinës pavarø
dëþës skysèio lygá. Jeigu
skysèio lygis þemesnis kaip
"HOT" skalë ant matuoklës,
ápilkite skysèio. Jeigu negalite
ápilti skysèio, naudokite
veþimëlá.
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Kai atliekate avariná vilkimà be
veþimëlio:
1. Pasukite uþvedimo raktelá á  ACC

padëtá;
2. Perjunkite pavarø svirtá á N

(Neutralià) padëtá;
3. Atleiskite rankiná stabdá.

Iðimamas vilkimo kablys
(galas)
1. Atidarykite bagaþinës dangtá ir ið

árankiø dëtuvës iðimkite vilkimo
kablá.

2. Iðimkite dangtelá, esantá galiniame
bamperyje paspausdami dangte-
lio apatiná kraðtà.

OED066020

PERSPËJIMAS
Nepastaèius pavarø svirties á N
(neutrali) padëtá, galite sugadin-
ti pavarø dëþæ. 
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3. Sumontuokite vilkimo kablá sukda-
mi já pagal laikrodþio rodyklæ iki jis
uþsifiksuos.

4. Po naudojimo iðimkite kalbá ir
uþdenkite dangtelá.

Avarinis vilkimas
Jeigu reikia vilkti automobilá, mes
rekomenduojame, kad tai atliktø
ágaliotas Kia atstovas ar ámonë uþsi-
imant automobiliu gabenimu.

Jeigu avariniu atveju nëra galimybës
transportuoti automobilá veþimëlio
pagalba, laikinai jûsø automobilá gal-
ima vilkti grandine ar trosu, pritvirtin-
tu prie avariniam vilkimui skirto
kablio esanèio po automobilio priekiu
(ar galu). Laikykitës ypatingø atsar-
gumo priemoniø vilkdami automobilá.
Vairuotoja privalo bûti automobilyje,
kad bûtø valdomas vairas ir stabdþi-
ai.
Taip vilkti galima tik keliuose su tvirta
kelio danga ir tik trumpà atstumà
esant nedideliam greièiui. Taip pat
ratai, aðys, pavarø dëþë, vairo sis-
tema ir stabdþiai turi bûti geros bûk-
lës.
• Nenaudokite vilkimo kabliø jei

automobilis yra áklimpæs purve,
smëlyje ar kitur, kai automobilis
negali iðvaþiuoti sava eiga. 

• Venkite vilkti automobilá, kuris yra
sunkesnis uþ jûsø.

• Abiejø automobiliø vairuotojai turi
pastoviai bendrauti vienas su kitu.   

OED066022

Priekis

OED066023

Galas
OED066021

ED_English_6_LT.qxd  24.01.2007  21:07  Page 18



6 19

Kà daryti nenumatytais atvejais

• Prieð avariná vilkimà, patikrinkite ar
kablys nëra sulauþytas ar sugadin-
tas.

• Saugiai pritvirtinkite trosà ar grand-
inæ prie kablio.

• Staigiai netruktelkite kablio.
Naudokite vienodà jëgà.

• Vengdami kablio sugadinimo,
netraukti ið ðono ar statmenai.
Visada vilkite tiesiai.

• Naudokite vilkimo trosà trumpesná
kaip 5 m (16 pëdø)  ilgio. Pririðkite
balto arba raudono audinio ski-
autes (apie 30 cm (12 coliø) ploèio)
viduryje vilkimo troso, kal bûtø
lengviau matomas.

• Vilkite atsargiai ir stenkitës, kad
vilkimo trosas neatsilaisvintø vilki-
mo metu.

OED066029

PERSPËJIMAS
• Prie vilkimo kablio pritvirtinkite

kilpà.
• Vilkimui naudodami kità auto-

mobilio dalá nei vilkimo kabliai,
galite sugadinti savo automo-
bilio këbuklà.  

• Naudokite tik trosà ar grand-
inæ, kurie yra specialiai pri-
taikyti vilkimui. Saugiai
pritvirtinkite dirþus prie vilkimo
kabliø.

ÁSPËJIMAS
Bûkite labai atidûs kai velkate
automobilá. 
•  Venkite staigaus pajudëjimo

ið vietos ir netolygaus vaþiav-
imo, kad nepadidëtø apkrova
ant tempimo kablio, troso ar
grandinës. Kablys, grandinë
ar trosas gali trûkti ir sugadin-
ti automobilá ar rimtai suþeisti
þmogø.

• Jei sunku pajudinti automo-
bilá, nevilkite jo per jëgà.
Susisiekite su ágaliotu Kia
atstovu ar kita automobiliø
transportavimo firma ir
papraðykite pagalbos.

• Stenkitës automobilá vilkti
visà laikà tiesiai.

• Laikykitës atokiau nuo auto-
mobilio.
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Saugos priemonës velkant
• Pasukite uþvedimo raktelá á ACC

padëtá, kad vairas nebûtø uþrakin-
tas.

• Pavarø svirtá perstatykite á  N (neu-
trali) padëtá.

• Atleiskite rankiná stabdá.
• Kadangi sumaþëjæs stabdþiø efek-

tyvumas, jums reikës stipriau
spausti stabdþiø pedalà.

• Kadangi neveiks vairo stiprintuvas,
reikës daugiau jëgos norint pasuk-
ti vairà.

• Jei jûs vaþiuojate nuo kalno stab-
dþiai gali perkaisti ir sumaþës stab-
dþiø efektyvumas. Daþniau sus-
tokite ir leiskite stabdþiams atvësti. 

Patarimai traukiant ástrigusá
automobilá
Toliau pateikti metodai yra efektyvûs
kai automobilis yra ástrigæs purve,
smëlyje ir negali iðvaþiuoti pats. 
• Nuo ir aplink priekinius ir galinius

ratus paðalinkite purvà ar smëlá.
• Po padangomis padëkite medþio

ar akmenø.

PERSPËJIMAS
Norint iðvengti pavarø dëþës
sugadinimo, niekada netemp-
kite savo automobilio atbulo kai
visi keturi ratai lieèia pavirðiø.
Automoliai su automatine
pavarø dëþe negali bûti velkami
greièiau kaip 40 km/h (25 mph)
ir neturi bûti velkami ilgesná
kaip  25 km (15 myliø) atstumà.
Ásitikinkite, kad vairas nëra
uþrakintas ir raktelis yra ACC
padëtyje. Vairuotojas privalo
bûti velkamame automobilyje,
kadangi turi vairuoti ir naudoti
stabdþius.
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PATANGOS SLËGIO TIKRINIMO SISTEMA (TPMS) (JEI YRA)

(1) Þemo padangø slëgio árenginys
(2) Þemo padangø slëgio padëties

árenginys
(3) TPMS gedimo indikatorius

Kiekviena padanga, áskaitant ir
atsarginá ratà (jei yra), turi bûti
patikrinama ar slëgis jose atitina
gamintojo rekomendacijas.  (Jeigu
padangø dydis skiriasi nuo dydþiø,
pateiktø automobilio lentelëje, jûs
turite nustatyti reikalaujamà slëgá
ðioms padangoms.)

Kaip papildomas saugumo árengi-
mas jûsø automobilyje yra sumon-
tuota padangø slëgio tikrinimo sis-
tema (TPMS), kuri ásijungia kai
vienos ar daugiau padangø trûksta
oro. Uþsidegus ðiai áspëjimo lem-
putei jûs turëtumëte sustoti ir kaip
galima greièiau patikrinti padangø
slëgá. Vaþiuojant kai padangose yra
per maþas slëgis galite perkaitinti
padangas ir jas sugadinti. Per maþas
slëgis padangose sumaþina kuro
ekonomijà, protektoriaus tarnavimo
laikà ir gali átakoti automobilio
valdymà ir stabdymà.
Praðome neuþmirðti, kad TPMS nëra
padangø prieþiûros pakaitalas.
Vairuotojas privalo uþtikrinti, kad
padangose bûtø reikiamas slëgis,
net jei slëgis nenukrito iki tokio lygio,
kad ájungtø TPMS sistemos áspëjimà.

Jûsø automobilyje yra taip pat
sumontuotas TPMS gedimo indika-
torius, kuris parodo, kad sistema
neveikia tinkamai. TPMS gedimo
indikatorius turi atskirà árenginá, kuris
parodo áspëjimà  "TPMS". Kai
uþsidega gedimo indikatorius, sis-
tema negali nustatyti þemo padangø
slëgio. TPMS gedimo indikatorius
gali ásijungti dël ávairiø prieþasèiø,
áskaitant keièiant, sumontuojant
padangas ar ratlankius, kas trukdo
TPMS sistemai veikti tinkamai.
Pakeitus vienà ar daugiau padangø
patikrinkite TPMS gedimo indika-
toriø, kad ásitikintumëte, jog po ratø
pakeitimo sistema veikia tinkamai.

OED066030
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Þemo padangø slëgio
áspëjimas

Padangos su þemu
slëgiu padëties
pateikimas

Þemo padangø slëgio ir padangos su
þemu slëgiu padëties pateikimo
indikatoriai ásijungia kai vienoje ar
daugiau padangø yra per maþas
slëgis. Padangø su þemu slëgiu
padëties pateikimo indikatorius rodo
kurioje ar kuriose padangose yra per
maþas slëgis.
Tuoj pat sumaþinkite greitá, venkite
staigiø posûkiø ir padidinkite stabdy-
mo kelià. Kaip galima greièiau sus-
tokite ir patikrinkite padangas, kol jos
yra neákaitusios. Ir pripûskite iki reiki-
amo slëgio, kaip parodyta automo-
bilio buklete ar lentelëje pateiktoje
ant vairuotojo pusës statramsèio.
Jeigu negalite pripûsti padangos
arba padanga nelaiko oro, pakeiskite
jà atsarginiu ratu. 

Jeigu sumontuosite atsarginá ar kità
ratà, þemo slëgio padangos padëties
rodymo indikatorius iðsijungs ir
TPMS gedimo indikatorius ásijungs
po keliø minuèiø. Taip atsitiks su
ratais, kuriuose nëra sumontuota
padangos slëgio tikrinimo jutiklio.

TPMS gedimo indikatorius
TPMS gedimo indikatorius ásijungia ir
neuþgesta kai yra problemos su
padangos slëgio tikrinimo sistema.
Jeigu sugenda priekinis kairys jutiklis,
TPMS gedimo indikatorius ásijungia.
bet jei priekinëje kairëje, deðinëje ar
galinëje kairëje padangoje trûksta oro,
gali ásijungti abu indikatoriai. 
Kaip galima greièiau leiskite sistemà
patikrinti ágaliotam  Kia atstovui, kad
nustatytø ir iðsprestø problemà.

PERSPËJIMAS
IÞiemà ar esant ðaltam orui
þemo slëgio indikatorius gali ási-
jungti kai padangos slëgis yra
pripuèiamas iki rekomenduo-
jamo ðiltu metø laiku. Tai
nereiðkia TPMS gedimo, kadan-
gi temperatûros kritimas veda
prie proporcingo padangø slë-
gio sumaþëjimo. 
Kai vaþiuojate su automobiliu ið
ðilto á ðaltà kraðtà ar atvirkðèiai,
arba iðorës temperatûros
svyravimai yra dideli, jûs turite
patikrinti padangø slëgá ir
pripûsti iki rekomenduojamo.

ÁSPËJIMAS - Þemas
slëgis
padangose

Labai þemas slëgis padangoje
daro automobilá nestabiliu ir
todël galite prarasti automobilio
valdymà. Taip pat pailgëja stab-
dymo kelias.
Ir toliau vaþiuojant esant þemam
slëgiui padangose jas perkaitin-
site ir dël to jos gali sprogti.
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@ PASTABA
• TPMS gedimo indikatorius gali

ásijungti, jeigu automobilis vaþiuo-
ja ðalia aukðtos átampos laidø ar
retransliacijos bokðtø, kaip
pavyzdþiui policijos pastatø, radi-
jo retransliacijos, kariniø baziø,
oro uostø ir t.t. Visi ðie ðaltiniai
gali átakoti padangø slëgio tikrini-
mo sistemos darbà (TPMS). 

• TPMS gedimo indikatorius gali
ásijungti jeigu automobilyje yra
naudojami tokie elektroniniai pri-
etaisai, kaip neðiojami kompiute-
riai. Jis gali átakoti normalø
padangø slëgio tikrinimo sistemos
darbà (TPMS).

Padangos su TPMS keitimas
Jeigu jums nuleido padangà, ásijungs
þemo padangø slëgio ir padangos
padëties indikatorius. Kaip galima
greièiau leiskite nuleistà padangà
sutvarkyti ágaliotam Kia atstovui arba
nuleistà padangà pakeiskite
atsarginiu ratu. 
NIEKADA nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio ir/arba
pripûsti padangos, kurioje þemas
slëgis. Jeigu taip padarysite, turësite
pakeisti slëgio jutiklá. 
Kiekviename rate po ventiliu yra
sumontuotas slëgio jutiklis. Jûs turite
naudoti specialius TPMS ratus. Yra
rekomenduojama, kad kaip galima
greièiau ratus patikrintø ágaliotas Kia
atstovas.
Atsarginis ratas nëra aprûpintas slë-
gio jutikliu. Todël kai nuleistas ratas
pakeièiamas atsarginiu, uþges þemo
slëgio padangos padëties indikato-
rius, po keliø minuèiø ásijungs TPMS
gedimo indikatorius. 

TPMS gedimo indikatorius liks ási-
jungæs iki bus sumontuotas ratas su
padangos slëgio jutikliu.
Po to, kai padanga su slëgio jutikliu
bus sumontuota, per kelias minutes
uþges TPMS gedimo ir þemo slëgio
padangos padëties indikatoriai.
Jeigu po keliø minuèiø indikatoriai
neuþgeso, kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovà.
Jûs negalite nustatyti ar padangoje
trûksta oro þiûrëdami á jà. Visada
naudokite kokybiðkà padangø slëgio
matuoklá. Praðome atminti, kad karð-
tos padangos (buvo vaþiuota auto-
mobiliu) slëgis yra didesnis nei ðaltos
padangos  (kai automobilis stovi
bent 3 valandas ar yra nuvaþiavæs
maþiau kaip 1 mylià (1.6km) per tris
valandas). Prieð matuodami slëgá,
leiskite padangoms atvësti.  
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Prieð pradëdami pûsti ásitikinkite, kad
padanga yra ðalta.
Ðalta padanga reiðkia, kad automo-
bilis stovëjo 3 valandas ir buvo
nuvaþiuota maþiau kaip 1 mylia
(1.6km) per tris valandas.

@  PASTABA
Nenaudokite jokiø padangø san-
darinimo priemoniø, jeigu automo-
bilyje sumontuota padangø slëgio
tikrinimo sistema. Skysta sandarini-
mo priemonë gali sugadinti jutiklá.

ÁSPËJIMAS - TPMS
• TPMS negali jûsø áspëti esant

sunkiam ar staigiam padan-
gos sugadinimui.

• Jeigu jauèiate automobilio
nestabilumà, tuoj pat
nukelkite pëdà nuo akselera-
toriaus ir lëtai judëkite iki sau-
gios vietos, kur galëtumëte
sustoti ðalikelëje.

ÁSPËJIMAS
Padangø slëgio tikrinimo siste-
mos (TPMS) sugadinimas, mod-
ifikavimas ar iðardymas gali
átakoti sistemos galimybes
praneðti apie þemà slëgá padan-
gose ir/arba TPMS gedimus.
Sugadinimas, modifikavimas ar
iðardymas padangos slëgio
tikrinimo sistemos (TPMS) kom-
ponentø gali panaikinti ðioms
dalims automobilio garantijà.
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JEIGU JUMS NULEIDO PADANGÀ

Domkratas, rankena, rato verþliø
verþlëraktis yra saugomo bagaþo
skyriuje. Pakelkite bagaþinës grindø
kilimëlá, kad pasiektumëte ðiuos
árankius.

Atsarginio rato iðëmimas  
Pasukite ratà laikanèià sparnuotà
verþlæ prieð laikrodþio rodyklæ.
Ástatykite padangà atvirkðtine
iðëmimui tvarka.
Norëdami apsaugoti atsarginá ratà ir
árankius nuo judëjimo automobiliui
judant, sudëkite juos tinkamai.   

Svarbu - atsarginio rato nau-
dojimas (jei yra)
Jûsø automobilyje yra kompaktiðkas
atsarginis ratas. Ðis atsarginis ratas
uþima maþiau vietos nei áprasto
dydþio ratas. Ðis ratas yra maþesnis
uþ áprastà ratà ir yra skirtas naudoti
tik laikinai.

OED066024 OED066025

PERSPËJIMAS
• Kai naudojate atsarginá ratà,

turite vaþiuoti atsargiau.
Kompaktiðkas atsarginis ratas
turi bûti pakeistas á normalaus
dydþio kai tik atsiras galimy-
bë.

• Nëra rekomenduojama vaþi-
uoti naudojant daugiau kaip
vienà kompaktiðkà atsarginá
ratà vienu metu.
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Slëgis kompaktiðkame atsarginiame
rate turi bûti 60 psi (420 kPa).

@ PASTABA
Sumontavus atsarginá ratà
patikrinkite slëgá padangoje. Jei
reikia padidinkite slëgá.

Naudodami kompaktiðkà atsarginá
ratà, laikykitës sekanèiø atsargumo
priemoniø:
• Jokiu bûdu nevirðykite  80km/h (50

mph); didesnis greitis gali sugadin-
ti padangà.

• Ásitikinkite, kad vaþiuojate
pakankamai lëtai, kad iðveng-
tumëte visokiø kliûèiø. Bet kokios
kliûtys kaip duobës, gali rimtai sug-

adinti atsarginá ratà.
• Bet koks ilgas padangos naudoji-

mas gali átakoti padangos trûkimà,
automobilio valdymo praradimà  ir
suþeidimus.

• Neperkraukite automobilio,
atsiþvelkite á leidþiamà apkrovimà
esantá ant kompaktiðkos
atsarginës padangos ðono.

• Venkite vaþiuoti per kliûtis.
Kompaktiðko atsarginio rato
skersmuo yra maþesnis nei
paprastos padangos ir sumaþina
proðvaistà apie 25 mm (1 coliu),
kas gali átakoti automobilio suga-
dinimà.

• Neveþkite automobilio á automatinæ
plovylà.

• Ant ðio rato nenaudokite sniego
grandiniø. Dël padangos maþo
dydþio grandiniø nebus galima
uþdëti. taip galite sugadinti auto-
mobilá ir pamesti grandines.

• Ði padanga neturëtø bûti montuo-
jama ant priekinës aðies, ypaè jei
ketinate vaþiuoto per sniegà ar
ledà.

• Ðio kompaktiðko atsarginio rato
nenaudokite kitiems automobil-

iams, kadangi jis buvo sukurtas
specialiai jûsø automobiliui.

• Kompaktiðo atsarginio rato padan-
gos protektoriaus tarnauja
trumpiau nei standartinës padan-
gos. Reguliariai tikrinkite atsarginá
ratà ir jei reikia pakeiskite tokio apt
dydþio ir dizaino atsarginiu ratu.

• Laikino atsarginio rato padanga
neturëtø bûti ant standartinio rat-
lankio, nei standartinë padanga ant
laikino atsarginio rato. Ant laikino
atsarginio rato neturëtø bûti naudo-
jamos grandinës, ratø gaubtai.
Jeigu bandysite tai naudoti, galite
sugadinti automobilá.

• Vienu metu nenaudokite daugiau
kaip vieno laikino atsarginio rato.

• Nevilkite priekabos, kai naudojate
laikinà atsarginá ratà.

ÁSPËJIMAS 
Ðis atsarginis ratas turi bûti
naudojamas TIK labai
trumpiems atstumams.
Kompaktiðkas atsarginis ratas
NETURËTØ bûti naudojamas
vaþiuoti dideliam atstumui.
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Padangø keitimas 
Këlimo instrukcijos 
Domkratas yra skirtas tik avariniam
padangø keitimui.
Tam, kad sumaþintumëte susiþeidi-
mo galimybæ, perskaitykite këlimo
instrukcijas.    

Padangos keitimas
1. Automobilá pastatykite ant lygaus

pagrindo ir tvirtai uþtraukite rankiná
stabdá.

2. Pavarø svirtá perjunkite á  R
(Atbulinë) esant mechaninei
pavarø dëþei ir á P (stovëjimo)
esant automatiniai pavarø dëþei.

3. Ájunkite avariná signalà.

ÁSPËJIMAS - Ratø keiti-
mas

• Niekada nebandykite taisyti
automobilio greitkelyje ar
kelyje.

• Visada patraukite automobilá
nuo kelio prieð keisdami
padangà. Domkratas turi bûti
naudojamas ant lygaus tvirto
pagrindo. Jeigu negalite rasti
lygaus tvirto pagrindo, skam-
binkite avarinei tarnybai.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Naudokite teisingas këlimo

padëtis automobilio priekyje ir
gale; niekada nenaudokite
bamperio ar kitø vietø auto-
mobiliui pakelti.

• Automobilis gali lengvai nus-
lásti nuo domkrato ir sunkiai ar
net mirtinai suþaloti. Þmogus
jokiu bûdu neturi kiðti jokios
kûno dalies po domkratu
paremtu automobiliu; nau-
dokite papildomas atramas.

• Neuþveskite ir neleiskite varik-
liui dirbti, kai automobilis yra
pakeltas domkrato pagalba.

• Neleiskite niekam psilikti
automobilyje, kai jis yra kelia-
mas domkratu.

• Jeigu yra vaikø ásitikinkite,
kad jie yra saugiu atstumu
nuo pakelto automobilio.

1JBA6021
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4. Iðimkite verþlëraktá, domkratà, jo
rankenà ir atsarginá ratà ið auto-
mobilio.

5. Uþblokuokite priekiná ir galiná    
ratus, esanèius prieðingoje   
ástriþainëje nei keièiamas ratas.   

6. Atleiskite verþles, sukdami jas
prieð laikrodþio rodyklæ po vienà
apsisukimà, bet neatsukite në
vienos  verþlës iki galo, kol
nepakeltas ratas

ÁSPËJIMAS - Padangos
keitimas

• Norëdami apsaugoti automo-
bilá nuo judëjimo kai keièiate
padangà, visada pilnai ájunkite
rankiná stabdá, ir visada
uþblokuokite ratus, prieðingus
keièiamam ratui.

• Yra rekomenduojama padëti
plytas po ratais. Taip pat
këlimo metu automobilyje
neturi bûtø þmoniø.

OED066031 OED066026
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7. Pastatykite domkratà á priekinæ ar
galinæ këlimo padëtá, kaip galima
arèiau prie keièiamos padangos.
Pastatykite domkratà á reikiamà
vietà po rëmu. Këlimo vietos yra
privirintos prie rëmo plokðtelës ir
pakelimo taðkas rodantis domkrato
vietà.

8. Ádëkite domkrato rankenà á
domkratà ir sukite já pagal
laikrodþio rodyklæ, kelkite automo-
bilá iki padanga pakils  nuo þemës
apie 30 mm (1.2 colio). Prieð
atsukdami verþles, ásitikinkite, kad
automobilis yra stabilus ir jis jokiu
bûdu nenuslys ar nepajudës.

9. Atleiskite verþles ir nuimkite jas
pirðtais. Nuimkite ratà nuo
smeigiø ir paguldykite ant ðono,
kad nenuriedëtø.  Paimkite
atsarginá ratà, skyles ratlankyje
sulyginkite su smiegëmis ir ant jø
uþmaukite. Jeigu taip sunku, kil-
stelkite ratà ir sulyginkite ir suly-
ginkite virðutinæ skylæ su smeige.
Po to klibinkite ratà á prieká ir atgal,
kol jis uþsimaus ant smeigiø.

ÁSPËJIMAS - Domkrato
vieta

Norint sumaþinti susiþalojimo
tikimybæ, naudokite tik
domkratà, pateiktà su jûsø auto-
mobiliu, ir tik teisingoje këlimo
vietoje; niekada nenaudokite
kitø automobilio vietø këlimui.

OED066032 OED066027
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10. Norëdami sumontuoti ratà,
uþmaukite já ant smeigiø ir
verþles prisukite rankkomis.
Verþliø maþesnio skersmens
galas turi þiûrëti á  vidø.
Pajudinkite ratà, kad ásitikin-
tumëte, kad jis tinkamai sumon-
tuotas. Po to kiek galite
uþverþkite verþles rankomis.

11. Nuleiskite automobilá ant þemës
ir verþlërakèiu priverþkite verþles,
sukdami pagal laikrodþio rodyklæ. 

Uþdëkite verþlëraktá kaip parodyta
paveiksle ir prisukite verþles. Ási-
tikinkite, kad verþlë tinkamai áëjo á
ratlanká. Nestovëkite ant verþlërakèio
rankenos ar nenaudokite vamzdþio
kaip papildomo sverto. Paeiliui
priverþkite verþles. Po to du kartus
patikrinkite ar verþlës tinkamai
prisiverþë. Po rato pakeitimo leiskite
ágaliotam Kia atstovui priverþti
verþles reikiama jëga.

Ratø verþliø priverþimo jëga:
Plieniniams ir aliuminiams ratlankiai:
9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

OED066028

ÁSPËJIMAS
Ratai ir jø gaubtai gali turëti
aðtriø kampø. Todël lieskite juos
atsargiai, kad nesusiþeistumëte.
Prieð pastatydami ratà á vietà,
ásitikinkite, kad ant rato  ir ste-
bulës nieko nëra (kaip purvas,
derva ir t.t.), kas neleistø uþdëti
rato ant stebulës. 
Jei yra, paðalinkite. Jeigu rat-
lankis neprisispaudæs prie ste-
bulës, rato verþlës gali atsiverþti
ir nukristi ratas. Praradus ratà,
prarasite automobilio valdymà.
Dël to galite sunkiai ar net mirti-
nai susiþeisti.
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Jeigu turite manometrà, galite
patikrinti padangoje esanèio oro
slëgá. Jeigu slëgis maþesnis nei
rekomenduojamas, lëtai vaþiuokite
iki artimiausio serviso ir prisipûskite
padangà. Jeigu slëgis per didelis,
nuleiskite, iki jis bus tinkamas.
Visada po slëgio reguliavimo
uþsukite ventilio kamðtelá. Jeigu
neuþdësite kamðtelio, oras gali iðeiti
ið padangos. Jeigu pamëtëte ventilio
kamðtelá, kaip galima greièiau
nusipirkite naujà.
Pakeitus padangas, visada tinkamai
pritvirtinkite nuleistà padangà ir
sudëkite atgal domkratà ir árankius á
savo vietas.

Norëdami apsaugoti domkratà,
domkrato rankenà, verþlëraktá ir
atsarginá ratà nuo judëjimo automo-
biliui judant, tinkamai juos sudëkite
bagaþo skyriuje.

PERSPËJIMAS
Jûsø automobilis turi  metrinius
ratø smeigiø ir verþliø sriegius.
Montavimo metu ásitikinkite,
kad yra uþsukamos tos paèios
verþlës, kurios buvo nuimtos.
Arba jei keièiate, keiskite á
tokias paèias. Uþsukus ne
metrinio sriegio verþlæ ant
metriná sriegá turinèios smeigës,
neuþtikrins tinkamo rato laiky-
mo ir bus sugadinti. 
Atsiminkite, kad dauguma
verþliø neturi metrinio sriegio.
Atidþiai patikrinkite sriegio tipà
prieð dedant ratus. Jei kyla
abejonës, kreipkitës á ágaliotà
Kia atstovà.

ÁSPËJIMAS - Ratø
smeigës
Jei ratø smeigës yra sugadintos
arba jei ne metrinë verþlë yra
uþsukama ant metrinës smeigës
arba atvirkðèiai, galinte pamesti
ratà.  Dël to galite pamesti ratà ir
sukelti avarijà, ir sunkiai ar net
mirtinai susiþeisti.

ÁSPËJIMAS
Sumontavus atsarginá ratà kaip
galima greièiau patikrinkite
padangos slëgá. Jei reikia,
pripûskite. Þiûrëti skyriø  8,
Charakteristikos.
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PRIEÞIÛROS DARBAI
Jûs turëtumëtei susipaþinti su
pagrindiniais aptarnavimo darbais,
kad apsaugotumëte savo automobilá
nuo galimo sugadinimo ir save nuo
suþeidimo, kai atliekate eksploatac-
iná aptarnavimà.
Jeigu jûs turite kokiø nors abejoniø
dël savo automobilio patikrinimo ar
aptarnavimo, mes primygtinai
rekomenduojame, kad ðiuos darbus
jums atliktø ágaliotas Kia atstovas.
Ágaliotas Kia atstovas turi gamyklos
apmokytus meistrus ir originalias Kia
dalis, kad atliktø tinkamà techniná
aptarnavimà. Dël ekspertø patarimo
ir kokybiðko aptarnavimo kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà.
Netinkamas, nepilnas ar nepakanka-
mas aptarnavimas gali sukelti jûsø
automobilio darbo sutrikimus, dël
kuriø galite sugadinti automobilá,
padaryti avarijà ar  net pats
susiþeisti.   

Savininko ásipareigojimai

PASTABA
Eksploatacinis aptarnavimas ir
áraðø saugojimas yra savininko
atsakomybë.

Jûs turite saugoti dokumentus, kurie
patvirtina, kad jûsø automobiliui buvo
atliktas teisingas aptarnavimas
atitinkantis aptarnavimo tvarkaraðtá,
pateiktà kituose puslapiuose. Ði
informacija jums reikalinga árodyti,
kad darbai atitinka aptarnavimo ir
prieþiûros reikalavimus, keliamus
Kia garantijai.
Detali informacija apie garantijà yra
pateikta jûsø garantiniame - informa-
ciniame buklete.

Taisymo ir reguliavimo darbai atlikti
dël netinkamos ar nepakankamos
automobilio prieþiûros nëra dengiami
garantijos.
Mes rekomenduojame, kad prieþiûrà
ir aptarnavimà atliktø ágaliotas Kia
atstovas.
Ágaliotas Kia atstovas atitinka Kia
aukðtos aptarnavimo kokybës stan-
dartus ir gauna techniná palaikymà ið
Kia gamyklos, todël yra uþtikrinamas
puikus aptarnavimas.
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Eksploatacinio aptarnavimo
grafikas

Sekite prieþiûros tvarkaraðtá, jei auto-
mobilis daþniausiai yra naudojamas
ten, kur nëra þemiau iðvardintø
sàlygø. Jei galioja nors viena ið þemi-
au iðvardintø sàlygø, þiûrëkite
eksploataciná aptarnavimà esant
sudëtingoms vaþiavimo sàlygoms:
• Daþnas vaþiavimas trumpais atstu-

mais.
• Vaþiavimas dulkëtoje aplinkoje.
• Daþnas stabdþiø naudojimas.
• Vaþiavimas vietovëse, kur naudo-

jama druska ar kitos korozijà suke-
lianèios medþiagos.

• Vaþiavimas nelygiais ar purvinais
keliais.

• Vaþiavimas kalnuota vietove.
• Prailgintas tuðèios eigos darbas ar

vaþiavimas nedideliu greièiu.
• Vaþiavimas ilgà laikà þemoje tem-

peratûroje ir/arba labai drëgname
klimate.

• Daugiau kaip 50% viso vaþiavimo
laiko sudaro vaþiavimas piko metu, 
kai oro temperatûra yra aukðtesnë
kaip 32°C (90°F).

Jeigu jûsø automobilis yra
eksploatuojamas prieð tai paminë-
tose sàlygose, jûs turite tikrinti, keisti
ar uþpildyti daþniau nei nurodyta nor-
malios eksploatacijos grafike. Po 96
mënesiø ar 120,000 km (80,000
myliø) ir toliau sekite eksploatacinio
aptarnavimo grafikà. 

Automobilio sàvininkas negali virðyti
intervalo tarp techniniø aptarnavimø
daugiau nei 2000 km.
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS

I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, sutaisyti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.
*1 : Sureguliuoti alternatoriø ir vairo stiprintuvà (ir vandens pompos dirþelá) ir oro kondicionieriaus dirþelá (jei yra). 

Patikrinti ir jei reikia sutvarkyti ar pakeisti.
*2 : Patikrinti variklio alyvos lygá ir nutekëjimus kas 500 km (350 myliø) ar prieð ilgà kelionæ.
*3 : Jûsø patogumui dalis gali bûti pakeista anksèiau nei reikalauja grafikas.
*4 : Patikrinti ar nesigirdi papildomo triukðmo dirbant voþtuvams ir/arba nesijauèia variklio vibracijos ir jei reikia

sureguliuokite. Leiskite darbus atlikti ágaliotam Kia atstovui.

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënësiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

Km×1,000 15 35 55 75 95 115 135 155

Dirþeliai*1 I I I I I I I I

Variklio alyva ir alyvos filtras*2 R R R R R R R R

Variklio paskirstymo dirþelis 2.0 l benzininis

Átempëjas 2.0 l benzininis

Oro filtras I R I R I R I R

Þvakës R R R R

Voþtuvø tarpelis *4

Tikrinti kas 48 mënesius 
ir keisti 115000 km ar 72 mënesius*3

Patikrinkite kiekvienà kartà tikrindami ar keisdami paskirstymo dirþà.

PRIEÞIÛROS
INTERVALAI

PRIÞIÛRIMA DALIS

Tikrinti kas 115000 km ar 48 mënesius*3
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (tæsinys) 

I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas suei pirmiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

Km×1,000 15 35 55 75 95 115 135 155

Alsuoklio þarna ir kuro ápylimo angos dangtelis I I I I I I I I

Kuro bako oro filtras (jei yra) I I R I I R I I

Karterio vakuuminës ir ventiliacinës þarnos I I I I I I I I

Vakuuminë þarna (EGR droselis) I I I I I I I I

Kuro filtras R R

Kuro linija, þarnos ir sujungimai I I I I I I I I

Auðinimo sistema
Kiekvienà dienà patikrinkite ar auðinimo sistemoje nëra nutekëjimø

Keisdami dirþelius ar paskirstymo dirþelá patikrinkite vandens pompà

PRIEÞIÛROS
INTERVALAI

PRIÞIÛRIMA DALIS
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (tæsinys) 
Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

Km×1,000 15 35 55 75 95 115 135 155

Variklio auðinimo skystis*5

Akumuliatoriaus bûklë I I I I I I I I

Visa elektrinës sistema I I I I I I I I

Stabdþiø linijos, þarnos ir sujungimai I I I I I I I I

Stabdþiø ir sankabos pedalai I I I I I I I I

Rankinis stabdis I I I I I I I I

Stabdþiø/sankabos skystis I R I R I R I R

Stabdþiø diskai ir kaladëlës I I I I I I I I

I : Tikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.
*3 : Jûsø patogumui dalis gali bûti keièiama anksèiau nei to reikalauja prieþiûros grafikas.
*5 : Naudokite tik kokybiðkà auðinimo skystá ir niekada nemaiðykite su kietu vandeniu auðinimo skysèio, kuris yra

ápiltas gamykloje. Neteisingas auðinimo skysèio miðinys gali sukelti variklio darbo sutrikimus ar gedimus.

Pirmiausia pakeiskite po 95000 km ar 60 mënesiø: 
po to kas 40000 km ar 24 mënesius*3

PRIEÞIÛROS
INTERVALAI

PRIÞIÛRIMA DALIS
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - BENZININIS VARIKLIS (tæsinys) 

I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

Km×1,000 15 35 55 75 95 115 135 155

Vairo krumpliastiebis ir sujungimai I I I I I I I I

Varantysis velenas I I I I I I I I

Padangos (slëgis ir protektoriaus nusidëvëjimas) I I I I I I I I

Priekinës pakabos ðarnyriniai sujungimai I I I I I I I I

Vaþiuoklës ir këbulo varþtai ir verþlës I I I I I I I I

Oro kondicionieriaus skystis (jei yra) I I I I I I I I

Oro kondicionieriaus kompresorius (jei yra) I I I I I I I I

Klimato kontrolës oro filtras (jei yra) R R R R R R R R

Mech. pavarø dëþës skystis (jei yra) I I I I I I I I

Aut. pavarø dëþës skystis (jei yra) I I I R I I I I

PRIEÞIÛROS
INTERVALAS

PRIÞIÛRIMA DALIS
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PRIEÞIÛRA ESANT SUDËTINGOMS EKSPLOATACINËMS SÀLYGOMS - BENZININIS VARIKLIS
Sekanèios dalys turi bûti priþiûrimos daþniau maðinose, kurios yra naudojamos esant sunkioms eksploatacinëmis
sàlygomis. 
Þiûrëkite á þemiau pateiktà lentelæ dël prieþiûros intervalø.
R : Pakeisti     I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti

Variklio alyva ir alyvos filtras R Kas 10000 km ar 6 mënesius   
A, B, C, D, E,

F, G, H, I  

Oro filtras R C, E

Þvakës R B, H

Paskirstymo dirþelis 2.0 l benzininis R Kas 60000 km ar 48 mënesius D, E, F, G

Mech. pavarø dëþës skystis (jei yra) R Kas 100000 km*1 C, D, E, G, H, I, J 

Aut. pavarø dëþës skystis (jei yra) R Kas 45000 km A, C, E, F, G, H, I

Vairo krumpliastiebis ir sujungimai I C, D, E, F, G

PRIÞIÛRIMA DALIS PRIEÞIÛROS
VEIKSMAS

PRIEÞIÛROS INTERVALAI VAÞIAVIMO 
SÀLYGOS

Priklausomai nuo sàlygø keisti daþniau

Tikrinti daþniau, priklausomai nuo sàlygø

Priklausomai nuo sàlygø keisti daþniau

*1 : Jûsø patogumui prieþiûros darbai gali bûti atliekami daþniau nei reikalauja grafikas.
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Sudëtingos vaþiavimo sàlygos
A : Pastovus vaþiavimas trumpais atstumais
B : Ilgas tuðèios eigos darbas
C : Vaþiavimas dulkëtais, nelygiais keliais
D : Vaþiavimas vietovëje, kur ðaltu laikotarpiu naudoja-

ma druska ar kita korozijà sukelianti medþiaga
E : Vaþiavimas smëlëtomis vietovëmis
F : Daugiau kaip 50 % vaþiavimas piko metu kai oro

temperatûra yra aukðtesnë kaip 32°C (90°F)

G : Vaþiavimas kalnuotoje vietovëje.
H : Priekabos vilkimas
I : Automobilis naudojamas kaip patrulinis, taksi,

komercinës paskirties automobilis ar skirtas auto-
mobilams vilkti

J : Vaþiavimas 170km/h (106 myliø/h)

Priekinës pakabos ðarnyriniai sujungimai I C, D, E, F, G

Diskiniai stabdþiai, kaladëlës ir cilindriukai I C, D, E, G, H

Rankinis stabdis I C, D, G, H

Varantysis velenas I C, D, E, F, G, H, I 

Klimato kontrolës oro filtras (jei yra) R C, E

PRIÞIÛRIMA DALIS PRIEÞIÛROS
VEIKSMAS

PRIEÞIÛROS INTERVALAI

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau



Prieþiûra

107

ED_English_7_LT.qxd  24.01.2007  21:05  Page 10

NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS

I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.
*1 : Sureguliuoti alternatoriø ir vairo stiprintuvà (ir vandens pompos dirþelá) ir oro kondicionieriaus dirþelá (jei yra). 

Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti ar pakeisti.
*2 : Patikrinti variklio alyvos lygá ir ar nëra nutekëjimø kas 500 km ar prieð ilgà kelionæ.
*3 : Jûsø patogumui dalis gali bûti keièiama anksèiau nei reikalaujama prieþiûros grafike.
*4 : Tikrinti kas 48 mënesius. 

PRIEÞIÛROS
INTERVALAI

PRIÞIÛRIMA DALIS

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

Km×1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Dirþeliai*1 I I I I I I I I

Variklio alyva ir alyvos filtras*2 R R R R R R R R

Variklio paskirstymo dirþelis*4 2.0 l dyzelinis R*3

Átempëjas/demferio skriemulys

Oro filtras I R I R I R I R
Patikrinkite keisdami dirþelius ir pakeiskite keisdami paskirstymo dirþà.  
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (tæsinys) 

I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.
*3 : Jûsø patogumui dalis gali bûti keièiama anksèiau nei reikalaujama prieþiûros grafike.
*4 : Jeigu dyzelinio kuro charakteristikos neatitinka Europos standartø EN590, keiskite kuro filtrà daþniau. 

Dël papildomos informacijos kreipkitës á ágaliotà Kia atstovà.(Jei reikia, keiskite kuro filtrà daþniau.)

Prieþiûros
intervalas

Priþiûrima dalis

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

Km×1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Alsuoklio þarna ir kuro uþpylimo angos dangtelis I I I I I I I I

PCV ir kartelio alsuoklio þarna I I I I I I I I

Vakuuminë þarna (EGR ir droselis) I I I I I I I I

Vakuuminis siurblys ir vakuuminë þarna I I I I I I I I

Vakuuminio siurblio alyvos þarna I I I I I I I I

Kuro filtro kasetë*4

Kuro sistema, þarnos ir sujungimai I I I I I I I I

Auðinimo sistema
Kasdien patikrinti auðinimo skysèio lygá ir ar nëra nutekëjimø

Keisti kas 40000 km*3

Keièiant paskirstymo ar vandens siurblio dirþelá, patikrinti patá siurblá
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NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (tæsinys) 
Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Months 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles×1,000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

Km×1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Variklio auðinimo skystis*5

Akumuliatoriaus bûklë I I I I I I I I

Visa elektros sistema I I I I I I I I

Stabdþiø linijos, þarnos ir sujungimai I I I I I I I I

Stabdþiø ir sankabos pedalai I I I I I I I I

Rankinis stabdis I I I I I I I I

Stabdþiø/sankabos skystis I R I R I R I R

Diskiniai stabdþiai ir kaladëlës I I I I I I I I

I : Patikrinkite ir jei reikia sureguliuokite, iðvalykite ar pakeiskite
R : Pakeiskite.
*3 : Jûsø patogumui dalis gali bûti keièiama anksèiau nei reikalaujama prieþiûros grafike.
*5 : Naudokite tik kokybiðkà auðinimo skystá ir niekada nemaiðykite kieto vandens su gamykliniu auðinimo skysèio.

Neteisingas auðinimo skysèio miðinys gali sukelti variklio darbo sutrikimus ar gedimus.

Pirmiausiai pakeiskite kas 100000 km ar 60 mënesius: 
po to keiskite kas 40000 km ar 24 mënesius*3

PRIEÞIÛROS
INTERVALAS

PRIÞIÛRIMA DALIS
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I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti.          
R : Pakeisti.

Mënesiø skaièius ar nuvaþiuotas atstumas, priklausomai kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

Mylios×1,000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

Km×1,000 20 40 60 80 100 120 140 160

Vairo krumpliastiebis ir sujungimai I I I I I I I I

Varantysis velenas I I I I I I I I

Padangos (slëgis ir susidëvëjimas) I I I I I I I I

Priekinës pakabos ðarnyriniai sujungimai I I I I I I I I

Këbulo ir vaþiuoklës varþtai ir verþlës I I I I I I I I

Oro kondicionieriaus skystis (jei yra) I I I I I I I I

Oro kondicionieriaus kompresorius (jei yra) I I I I I I I I

Klimato kontrolës oro filtras (jei yra) R R R R R R R R

Mech. pavarø dëþës skystis (jei yra) I I I I I I I I

Aut. pavarø dëþës skystis (jei yra) I I I R I I I I

PRIEÞIÛROS
INTERVALAI

PRIÞIÛRIMA DALIS

NORMALIOS PRIEÞIÛROS GRAFIKAS - DYZELINIS VARIKLIS (tæsinys) 
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PRIEÞIÛRA ESANT SUDËTINGOMS EKSPLOATACINËMS SÀLYGOMS - DYZELINIS VARIKLIS
Sekanèios dalys turi bûti priþiûrimos daþniau maðinose, kurios yra naudojamos esant sunkioms eksploatacinëmis
sàlygomis. 
Þiûrëkite á þemiau pateiktà lentelæ dël prieþiûros intervalø.
R : Pakeisti     I : Patikrinti ir jei reikia sureguliuoti, iðvalyti ar pakeisti

PRIÞIÛRIMA DALIS PRIEÞIÛROS
VEIKSMAS

PRIEÞIÛROS INTERVALAI VAÞIAVIMO 
SÀLYGOS

Priklausomai nuo sàlygø keisti daþniau

*1 : Jûsø patogumui priþiûrima dalis gali bûti pakeista anksèiau nei reikalauja prieþiûross grafikas.

Variklio alyva ir variklio alyvos filtras R Kas 10000 km ar 6 mënesius
A, B, C, F, G, 

H, I, J, K, L

Oro filtras R C, E

Variklio paskirstymo dirþelis 2.0 l dyzelinis R Kas 60000 km ar 48 mënesius D, E, F, G

Mech. pavarø dëþës skystis (jei yra) R Kas 100000 km*1 C, D, E, G, H, I, K 

Aut. pavarø dëþës skystis (jei yra) R Kas 45000 km A, C, E, F, G, H, I

Vairo krumpliastiebis ir sujungimai I C, D, E, F, GPriklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau
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Sudëtingos vaþiavimo sàlygos
A : Pastovus vaþiavimas trumpais atstumais
B : Ilgas tuðèios eigos darbas
C : Vaþiavimas dulkëtais, nelygiais keliais
D : Vaþiavimas vietovëje, kur ðaltu laikotarpiu naudoja-

ma druska ar kita korozijà sukelianti medþiaga
E : Vaþiavimas smëlëtomis vietovëmis
F : Daugiau kaip 50 % vaþiavimas piko metu kai oro

temperatûra yra aukðtesnë kaip 32°C (90°F)

G : Vaþiavimas kalnuotoje vietovëje.
H : Priekabos vilkimas
I : Automobilis naudojamas kaip patrulinis, taksi,

komercinës paskirties automobilis ar automobilams
vilkti

J : Vaþiavimas labai ðaltu oru
K : Vaþiavimas 170km/h (106 myliø/h)
L : Daþnas stabdymas

Priekinës pakabos ðarnyriniai sujungimai I C, D, E, F, G

Diskiniai stabdþiai, kaladëlës ir cilindriukai I C, D, E, G, H

Rankinis stabdis I C, D, G, H

Varantysis velenas I C, D, E, F, I, G, H

Klimato kontrolës oro filtras (jei yra) R C, E

PRIÞIÛRIMA DALIS PRIEÞIÛROS
VEIKSMAS

PRIEÞIÛROS INTERVALAS VAÞIAVIMO 
SÀLYGOS

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau

Priklausomai nuo sàlygø tikrinti daþniau
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PRIÞIÛRIMØ DALIØ PRIEÞIÛROS PAAIÐKINIMAI
Variklio alyva ir filtras
Variklio alyva ir filtras turi bûti keièia-
mi grafike nurodytais intervalais.
Jeigu automobilis buvo naudojamas
sudëtingomis eksploatacinëmis sàly-
gomis, variklio alyva ir filtras turi bûti
keièiami daþniau.

Dirþeliai
Patikrinkite visus dirþelius ar jie nëra
átrûkæ, ápjauti, sudilæ ar prisigëræ
alyvos. Jei reikia pakeiskite. Dirþeliai
turi bûti tikrinami periodiðkai ar yra
tinkamai sureguliuoti ir átempti.

Kuro filtras (kasetë)
Uþsikiðæs filtras gali riboti greitá, kuri-
uo automobilis gali vaþiuoti, sugadin-
ti emisijos sistemà ir sunkiai vestis.
Jeigu didelis kiekis paðaliniø medþi-
agø susirenka kuro bake, filtrà gali
tekti keisti daþniau.
Sumontavus naujà filtrà, leiskite
varikliui veikti kelias minutes ir
patikrinkite sujungimus ar neleidþia
kuro. Kuro filtrus turëtø sumontuoti
ágaliotas Kia atstovas.

Kuro sistema, þarnos ir
sujungimai
Patikrinkite kuro sistemà, þarnas ir
sujungimus ar nëra sugadinti ir nelei-
dþia. Kaip galima greièiau leiskite
ágaliotam Kia atstovui pakeisti sug-
adintà ar leidþianèià dalá.

ÁSPËJIMAS - Tik dyzelini-
am varikliui

Niekada nedirbkite prie ápurðki-
mo sistemos veikiant varikliui
arba 330 sekundþiø po variklio
iðjungimo. Aukðto slëgio siur-
blyje, purkðtukuose, vamzdeliu-
ose yra aukðtas slëgis net varik-
liui neveikiant. Kuro èiukðlë
susidariusi dël nutekëjimo gali
rimtai suþeisti, jei palies kûnà.
Þmonës turintys ðirdies stimu-
liatoriø neturëtø bûti arèiau kaip
30cm prie ECU ar elektrinës
dalies veikiant varikliui, kadangi
aukðtos srovës elektroninëje
variklio valdymo sistemoje
sukuria pakankamai stiprø mag-
netiná laukà.
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Paskirstymo dirþelis (jei yra)
Patikrinkite visas dalis susijusias su
paskirstymo dirþeliu ar nëra sugadin-
tos ar deformuotos. Tuoj pat
pakeiskite sugadintas dalis.

Alsuoklis ir kuro uþpylimo
angos dangtelis
Alsuoklis ir kuro uþpylimo angos
dangtelis turi bûti tikrinamas
prieþiûros grafike nurodytais inter-
valais. Ásitikinkite, kad alsuoklis ir
kuro uþpylimo angos dangtelis yra
teisingai pakeistas.

Karterio ventiliacinës ir vaku-
umo þarnos (jei yra)
Patikrinkite þarnø pavirðiø ar nëra
mechaniniø ar sugadinimø atsir-
adusiø dël karðèio. Kieta ir trapi
guma, átrûkimai, áplëðimai, árëþimai
nutrynimai ir iðsipûtimas rodo þarnos
susidëvëjimà. Ypatingà dëmesá
skirkite toms þarnoms, kuriø
pavirðius yra ðalia ákaitusiø pavirðiø,
tokiø kaip iðmetimo kolektorius.
Patikrinkite ar þarna kurioje nors
vietoje nesilieèia su ákaitusiu pavirði-
umi, aðtriais kampais ar judanèiais
komponentais, kurie gali sugadinti
þarnà. Patikrinkite visus þarnos
sujungimus, tokius kaip uþspaudimai
ir sudûrimai, kad ásitikintumëte, kad
jie yra tvarkingi ir nëra nutekëjimo.
Jeigu pastebëjote sugadintà ar
nusidëvëjusià þarnà, tuoj pat
pakeiskite.

Oro filtras
Keièiant filtrà yra rekomenduojama
naudoti originalø Kia oro filtrà.

Þvakës (benzininiam varikliui)
Keisdami þvakes ásitikinkite, kad jos
yra reikiamo kaitrumo.

Voþtuvo tarpelis (jei yra)
Patikrinkite ar garsiai dirba voþtuvai
ir/arba vibruoja variklis. Jei reikia
sureguliuoti voþtuvus, kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà.
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Auðinimo sistema
Patikrinkite auðinimo sistemos dalis
tokias kaip radiatoriø, auðinimo
skysèio rezervuarà, þarnas ir
sujungimus ar nëra sugadinimø ar
skysèio nutekëjimo. Pakeiskite bet
kurias sugadintas dalis.

Auðinimo skystis
Auðinimo skystis turi bûti keièiamas
intervalais, nurodytais eksploatac-
inës prieþiûros grafike.

Mechaninës pavarø dëþës (jei
yra) alyva
Patikrinkite mechaninës pavarø
dëþës alyvà intervalais, nurodytais
eksploatacinës prieþiûros grafike.

Automatinës pavarø dëþës (jei
yra) skystis
Alyvos lygis ant matuoklës turi bûti
"HOT" padalos ribose kai variklis ir
pavarø dëþë kurá laikà veikë nor-
malioje darbinëje temperatûroje.
Patikrinkite  automatinës pavarø
dëþës alyvos lygá veikiant varikliui ir
pavarø perjungimo svirèiais esant
neutralioje padëtyje. Neuþmirðkite
ájungti stovëjimo stabdþio. 

Stabdþiø sistema ir þarnos
Vizualiai patikrinkite sistemà ar nëra
sugadinimø, átrûkimø, susidëvëjimo ir
skysèio nutekëjimo. Kaip galima
greièiau pakeiskite nusidëvëjusias ar
sugadintas dalis.

Stabdþiø skystis
Patikrinkite stabdþiø skysèio lygá
stabdþiø skysèio rezervuare. Skysèio
lygis turëtø bûti tarp “MIN” ir “MAX”
þymiø, esanèiø ant rezervuaro ðono.
Naudokite tik hidrauliná stabdþiø
skystá, atitinkantá DOT 3 ar DOT 4.

Rankinis stabdis
Patikrinkite rankinio stabdþio sis-
temà áskaitant rankinio stabdþio ped-
alà ir trosus. 

Stabdþiø diskai, suportai ir
cilindriukai
Patikrinkite stabdþiø kaladëliø  ir
stabdþiø diskø susidëvëjimà, ir cilin-
driukus ar neleidþia stabdþiø
skysèio.

Vaþiuoklës sujungimø varþtai
Patikrinkite pakabos sujungimus ar
nëra atsileidæ ar sugadinti. Jei reikia
priverþkite, naudodami uþverþimo
jëgà atitinkanèià reikalavimus.
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Vairo kolonëlë, vairo sistema,
apsauginis gaubtas ir
ðarnyriniai sujungimai
Sustokite iðjunkite variklá ir sukioda-
mi vairà patikrinkite ar nëra laisvu-
mo.
Patikrinkite sistemà ar nëra sugadin-
imø ar sulankstymø. Patikrinkite
apsauginius gaubtus ir ðarnyrinius
sujungimus ar nëra susidëvëjæ,
átrûkæ ar sugadinti. Jei reikia
pakeiskite sugadintas dalis.

Velenas ir apsaugos
Patikrinkite velenus, apsaugas ir

uzspaudimus ar nëra átrûnæ, sug-
adinti ar susidëvëjæ. Pakeiskite
sugadintas dalis ir jei reikia
pakeiskite tepalà.

Oro kondicionieriaus (jei yra)
skystis
Patikrinkite oro kondicionieriaus sis-
temà ir sujungimus ar nëra skysèio
nutekëjimo ir sujungimø.
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SAVININKO PRIEÞIÛRA
Savininko prieþiûros
tvarkaraðtis
Toliau pateiktas sàraðas skirtas auto-
mobilio tikrinimo darbams, kuriuos
turi atlikti automobilio savininkas
arba kvalifikuotas serviso meistras
nurodytais intervalais. Tai padëtø
uþtikrinti saugumà, kuris priklauso
nuo jûsø automobilio veikimo.
Dël iðkilusiø problemø sprendimo
kaip galima greièiau kreipkitës á
ágaliotàjá atstovà ar kvalifikuotà servi-
so meistrà.
Savininko tikrinimai nëra garantinis
aptarnavimas ir jûs galite bûti
papraðytas apmokëti uþ darbus,
dalis ar panaudotus tepalus.

Kai sustojate  ásipilti kuro:
• Patikrinkite variklio alyvos lygá.
• Patikrinkite auðinimo skysèio lygá

rezervuare.

• Patikrinkite apiplovimo skysèio
lygá.

• Patikrinkite padangø slëgá.

Vaþiuojant automobiliu:
• Stebëkite, ar nepasikeis iðmetimo

sistemos garsas arba automobilyje
pajusite iðmetimo dûmø kvapà.

• Patikrinkite, ar nejauèiama vairo
vibracija, ar vairo pasukimas
nereikalauja papildomø pastangø,
ar nejauèiamas vairo laisvumas,
arba jo tiesios padëties pasikeiti-
mas.

• Patikrinkite, ar jûsø automobilio
netraukia á kurià nors pusæ vaþiuo-
jant lygiu keliu.

• Stabdant klausykitës, ar nesigirdi
paðaliniø garsø, ar nejauèiamas
traukimas á vienà pusæ, padidëjusi
pedalo eigos ar padidëja pastan-
gos reikalingos stabdþiø pedalo
paspaudimui.

• Jeigu jûsø pavarø dëþëje atsiranda
slydimas ar pasikeitimai jos
valdyme, patikrinkite pavarø dëþës
skysèio lygá.

• Patikrinkite automatinës pavarø
dëþës P (stovëjimo) funkcijà.

• Patikrinkite stovëjimo stabdá.
• Patikrinkite ar nëra nutekëjimø po

jûsø automobiliu (vanduo varvantis
ið oro kondicionavimo sistemos, po
naudojimo yra normalu).

ÁSPËJIMAS
Bûkite atsargûs kai tikrinate
variklio auðinimo skysèio lygá
esant karðtam varikliui. Karðtas
skystis ir garai dël susidariusio
slëgio gali iðsiverþti ir jus
nudeginti.

ED_English_7_LT.qxd  24.01.2007  21:05  Page 20



7 21

Prieþiûra

Bent kartà per mënesá:
• Patikrinti auðinimo skysèio lygá iðsi-

plëtimo bakelyje.
• Patikrinkite ar veikia visos ðviesos,

áskaitant stabdþiø þibintus, posûkio
signalus ir avarinius þibintus.

• Patikrinkite visø padangø, áskaitant
ir atsarginá ratà, slëgá.

Bent du kartus per metus (t.y.,
kiekvienà pavasará ir rudená) :
• Patikrinkite radiatoriaus, ðildytuvo

ir oro kondicionieriaus þarnas dël
paþeidimø ar skysèiø nutekëjimo.

• Patikrinkite langø apiplovëjø ir
valytuvø darbà. Nuvalykite valytu-
vo ðluoteles audinio skiaute,
pamirkyta langø apiplovimo skysty-
je.

• Patikrinkite priekiniø þibintø sureg-
uliavimà.

• Patikrinkite duslintuvà, iðmetimo
vamzdþius, apsaugas ir
sujungimus.

• Patikrinkite peèiø/juosmens dirþø
veikimà ir susidëvëjimà.

• Patikrinkite padangø susidëvëjimà,
ar nëra atsileidæ ratø verþlës.

Bent kartà metuose:
• Iðvalykite këbulo ir durø drenaþo
skyles.
• Sutepkite ir patikrinkite durø ir

bagaþinës vyrius.
• Sutepkite durø ir bagaþinës spy-

nas.
• Sutepkite durø gumines tarpines.
• Prieð ðiltà sezonà patikrinkite oro

kondicionieriø.
• Patikrinkite vairo stiprintuvo

skysèio lygá.
• Patikrinkite ir sutepkite automat-

inës pavarø dëþës sujungimus ir
valdymà.

• Nuvalykite akumuliatoriø ir jo kon-
taktus.

• Patikrinkite stabdþiø skysèio lygá.
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Savininko prieþiûros atsargu-
mo priemonës  
Netinkamas ar nepilnas aptarnavi-
mas gali sukelti problemas. Ðiame
skyriuje pateikiamos instrukcijos
komponentams, kuriuos lengva
aptarnauti.   
Kaip buvo paaiðkinta anksèiau, kai
kurie darbai gali bûti atlikti tik ágalioto
Kia atstovo su specialiais árankiais.

PASTABA
Neteisinga savininko prieþiûra
garantiniu periodu, gali átakoti
garantijà. Dël papildomos informa-
cijos skaitykite atskirà Kia garanti-
jos ir prieþiûros broðiûrà, einanèia
kartu su automobiliu. Jeigu jûs
nesate ásitikinæs dël prieþiûros pro-
cedûrø, leiskite tai atlikti ágaliotam
Kia atstovui.   

ÁSPËJIMAS - Prieþiûros
darbai
• Atlikti prieþiûros darbus auto-

mobilyje gali bûti pavojinga.
Jûs galite bûti sunkiai suþeis-
tas atliekant kai kuriuos aptar-
navimo darbus. Jeigu neturite
pakankamai þiniø ir patirties
ar reikalingø árankiø ir áran-
gos, leiskite tai atlikti ágalio-
tam Kia atstovui.

• Dirbti variklio skyriuje,
veikiant varikliui, yra pavojin-
ga. Pavojus gali padidëti, jeigu
jûs neðiojate papuoðalus arba
laisvus drabuþius. Juos gali
átraukti judanèios dalys ir  jus
suþeisti. Prieð pradedant
dirbti ðalia ventiliatoriaus ar
kito árengimo variklio skyriuje
nusiimkite visus papuoðalus
(ypaè þiedus, apyrankes,
laikrodþius ir grandinëles) ir
kaklaraiðtá, ðalikà ir panaðius
laisvus drabuþius.

ÁSPËJIMAS - Dyzelinis
variklis
Niekada nedirbkite su ápurðki-
mo sistema veikiant varikliui
arba nepraëjus 30 sekundþiø po
variklio iðjungimo. Aukðto slë-
gio siurblyje, purkðtukuose ir
aukðto slëgio vamzdeliuose
lieka aukðtas slëgis net iðjun-
gus variklá. Kuro èiurkðlë, susi-
dariusi dël kuro nutekëjimo gali
sunkiai suþeisti, jei pasieks
kûnà. Reguliuojantys sistemà
þmonës neturi artintis arèiau
kaip 30 cm prie ECU ar laidø
variklio skyriuje, kai veikia
variklis, kadangi didelës srovës
elektroninëje variklio valdymo
sistemoje sukuria nemaþus
magnetinius laukus.
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VARIKLIO SKYRIUS 

OED076001/OED076002

1. Variklio alyvos ápylimo dangtelis

2. Variklio alyvos matuoklë

3. Oro filtras

4. Stabdþiø skysèio rezervuaras

5. Saugikliø blokas

6. Neigiamas akumuliatoriaus terminalas

7. Teigiamas akumuliatoriaus terminalas

8. Radiatoriaus dangtelis

9. Automatinës pavarø dëþës alyvos
matuoklë (jei yra)

10.Priekinio stiklo apiploviko skysèio rez-
ervuaras

11.Variklio auðinimo skysèio rezervuaras

1.4L/1.6L Benzininis variklis

2.0L Benzininis variklis
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OED076004/OED076003

1. Variklio alyvos ápylimo dangtelis

2. Variklio alyvos matuoklë

3. Oro filtras

4. Stabdþiø skysèio rezervuaras

5. Saugikliø blokas

6. Neigiamas akumuliatoriaus terminalas

7. Teigiamas akumuliatoriaus terminalas

8. Radiatoriaus dangtelis

9. Priekinio stiklo apiploviko skysèio 
rezervuaras

10.Variklio auðinimo skysèio rezervuaras

1.6L Dyzelinis variklis

2.0L Dyzelinis variklis
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VARIKLIO ALYVA

Variklio alyvos lygio tikrinimas 
1. Ásitikinkite, kad automobilis stovi

ant lygaus pagrindo.
2. Uþveskite variklá ir leiskite jam

pasiekti normalià darbinæ temper-
atûrà.

3.Iðjunkite variklá ir palaukite kelias
minutes  (benzininiam varikliui
bent 5 minutes), kad alyva sub-
ëgtø á kartelá.

4. Iðtraukite alyvos lygio matuoklæ,
ðvariai nuvalykite ir ákiðkite jà atgal
iki galo.

5. Iðtraukite alyvos lygio matuoklæ ir
patikrinkite alyvos lygá. Lygis turi
bûti tarp F ir L.

Jei jis yra netoli padalos L, ápilkite
tiek, kad pasiektø padalà F.
Neperpildykite.

Naudokite tik rekomenduojamà
variklio alyvà. (Þiûrëti 8 skyriuje
“Rekomenduojamos alyvos”)

OED076005 OED076007

ÁSPËJIMAS - Radiatoriaus
þarna

Stenkitës neprisiliesti prie radi-
atoriaus þarnos kai tikrinate
alyvos lygá ar ápilate alyvà, nes ji
gali bûti pakankamai karðta, kad
jus nudegintø.
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Variklio alyvos ir alyvos filtro
keitimas
Leiskite variklio alyvà ir filtrà pakeisti
ágaliotam Kia atstovui pagal
eksploatacinio aptarnavimo grafikà,
pateiktà ðio skyrio pradþioje. 

ÁSPËJIMAS
Pastovus ar ilgesnis kontaktas
su panaudota varikline alyva
gali sukelti odos vëþá.
Panaudota alyva savo sudëtyje
turi chemikalus, kurie sukëlë
vëþá laboratoriniams gyvûnams.
Kaip galima greièiau po darbo
apsaugokite savo rankas nusi-
plaudami jas su muilu ir ðiltu
vandeniu.
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VARIKLIO AUÐINIMO SISTEMA
Aukðto slëgio auðinimo sistema turi
rezervuarà, pripildytà visiems metø
laikams tinkanèio auðinimo skysèio.
Rezervuaras pripildytas gamykloje.
Patikrinkite uþðalimo laipsná ir auðin-
imo skysèio lygá bent kartà metuose,
prieð prasidedant þiemos sezonui ir
prieð vaþiuodami á ðaltesnio klimato
vietas.

Auðinimo skysèio lygio tikrini-
mas

ÁSPËJIMAS -
Radiatoriaus dangtelio
nuëmimas

• Niekada nemëginkite nuimti
auðinimo skysèio rezervuaro
dangtelá kai veikia variklis
arba kai jis yra ákaitæs. Tai gali
sukelti auðinimo sistemos ir
variklio gedimus. Be to, galite
bûti nuplikyti karðto auðinimo
skysèio srove.

• Iðjunkite variklá ir palaukite kol
jis atvës. Net ir tada laikykitës
saugumo reikalavimø kai
nuiminësite auðinimo skysèio
rezervuaro dangtelá.
Apvyniokite já storu rankðlu-
osèiu ir lëtai pasukite prieð
laikrodþio rodyklæ iki pirmo
sustojimo. Atsitraukite atgal ir
leiskite slëgiui iðeiti ið siste-
mos. Kai ásitikinsite, kad slë-
gio nebëra, nuspauskite
þemyn dangtelá ir storu
rankðluosèiu sukite dangtelá
toliau prieð laikrodþio rodyklæ
iki atsuksite já. (þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Net jei variklis neveikia,

nenuimkite auðinimo skysèio
rezervuaro dangtelio arba
skysèio nuleidimo kaiðèio, kai
variklis ir radiatorius yra
karðti. Karðtas auðinimo skys-
tis gali iðsiverþti dël sistemoje
susidariusio slëgio ir jus
nudeginti.
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Patikrinkite visos auðinimo sistemos
ir ðildytuvø þarnas. Pakeiskite visas
susidëvëjusias ar sugadintas þarnas.

Kai variklis yra atvësæs, auðinimo
skysèio lygis turi bûti tarp L ir F arba
MIN ir MAX þymiø, esanèiø ant
auðinimo skysèio rezervuaro ðono.
Jeigu auðinimo skysèio lygis yra
þemas, ápilkite pakankamai tinkamo
auðinimo skysèio, kad uþtikrintø
apsaugà nuo uþðalimo ir korozijos.
Uþpildykite skystá iki F þymës, bet
neperpildykite. Jeigu reikia pastoviai
pildyti sistemà, leiskite auðinimo sis-
temà patikrinti ágaiotam KIA atstovui.

Rekomenduojamas variklio
auðinimo skystis
• Naudokite tik minkðtà (distiliuotà)

vandená, kai maiðote auðinimo
skystá.

• Jûsø variklis turi aliumines dalis ir
turi bûti apsaugotas nuo korozijos
ir uþðalimo. Todël naudokite auðin-
imo skystá, kurio pagrindà sudaro
etilo-glikolis.

• NEPILKITE alkoholio ar metanolio
ir nemaiðykite jø su auðinimo
skysèiu.

• Nenaudokite tirpalø, kuriø sudëtyje
yra daugiau kaip 60% arba maþiau
kaip 35% antifrizo, kas sumaþintø
miðinio efektyvumà.

OED076020

OED076024A

Tipas A

Tipas B
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Miðiniø procentus þiûrëkite sekanèio-
je lentelëje.

Auðinimo skysèio keitimas
Leiskite ágaliotam Kia atstovui
pakeisti auðinimo skystá pagal
eksploatacinio aptarnavimo grafikà,
pateiktà ðio skyriaus pradþioje.

ÁSPËJIMAS
Nenuimkite radiatoriaus dangte-
lio kai variklis ir radiatorius yra
ákaitæ. Karðti garai ir auðinimo
skystis dël susidariusio siste-
moje slëgio gali jus aptaðkyti.
Dël ko galite bûti rimtai suþeisti.

-15°C (5°F) 35 65
-25°C (-13°F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45°C (-49°F) 60 40

Aplinkos 
temperatûra

Miðinys procentais (tûris)

Antifrizas Vanduo

PERSPËJIMAS
Aplink radiatoriaus dangtelá
uþdëkite storà audiná, kuris
uþpildant sistemà apsaugotø
nuo auðinimo skysèio nutekëji-
mo ant variklio skyriaus kompo-
nentø, kaip pavyzdþiui genera-
torius.

OED076022

OED076024

OED076056

Tipas B

Tipas A

Tipas C
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STABDÞIØ IR SANKABOS (JEI YRA) SKYSTIS

Stabdþiø/sankabos skysèio
tikrinimas 

Periodiðkai patikrinkite skysèio lygá.
Skysèio lygis turi bûti tarp þymiø
MAX ir MIN, esanèiø ant rezervuaro
ðono.
Prieð nuimdami dangtelá nuvalykite
aplink esantá plotà, kad iðvengtumëte
stabdþiø/sankabos skysèio uþterði-
mo.

Jeigu skysèio lygis yra þemas, ápilkite
skysèio iki MAX lygio.
Stabdþiø/sankabos skysèio lygis kris
priklausomai nuo nuvaþiuoto atstu-
mo. Tai yra normalu ir yra susijæ su
stabdþiø/sankabos sistemos dilimu.
Jeigu skysèio lygis yra labai þemas,
leiskite stabdþiø/sankabos sistemà
patikrinti ágaliotajam Kia atstovui.

Naudokite tik rekomenduojamà stab-
dþiø/sankabos skystá. (Þiûrëti skyriø
8 “Rekomenduojami skysèiai”.)

Nemaiðykite skirtingø tipø skysèiø.

OED076023

ÁSPËJIMAS
Jei reikia pastoviai pilti stabdþiø
skystá, leiskite automobilá
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.
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PERSPËJIMAS
Neleiskite stabdþiø/sankabos
skysèiui patekti ant automobilio
këbulo daþø, kadangi  tai gali
sugadinti daþus. Stabdþiø/sank-
abos skystis, kuris buvo atvi-
rame inde ilgà laikà neturëtø
bûti naudojamas, kadangi nëra
jokios garantijos dël jo kokybës.
Jis turi bûti iðmestas. Nepilkite
netinkamo skysèio. Pavyzdþiui
keli laðai mineralinës alyvos,
pvz. variklio alyva, gali sukelti
stabdþiø arba sankabos siste-
mos gedimà. 

ÁSPËJIMAS 
Kai keièiate ar pilate
stabdþiø/sankabos skystá,
bûkite atsargûs. Neleiskite jam
pakliûti jums á akis. Jei stab-
dþiø/sankabos skystis pakliuvo
jums á akis, tuoj pat jas
praplaukite dideliu kiekiu
ðvieþio vandens. Kaip galima
greièiau leiskite akis patikrinti
gydytojui.
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AUTOMATINË PAVARØ DËÞË (JEI YRA)

Automatinës pavarø dëþës
skysèio lygio tikrinimas  

Automatinës pavarø dëþës skysèio
lygis turi bûti tikrinamas reguliariai.
Pastatykite automobilá ant lygaus
pavirðiaus, ájunkite rankiná stabdá ir
patikrinkite skysèio lygá sekanèiai.

1. Pavarø svirtá perjunkite á N (neu-
trali) padëtá ir ásitikinkite, kad varik-
lis veikia normalia tuðèia eiga.

2. Kada pavarø dëþë pakankamai
suðilo [(skysèio temperatûra
70~80°C (158~176°F)],
pavyzdþiui 10 minuèiø paprasto
vaþiavimo, pavarø svirtá perjunkite
per visas padëtis, tada pastatykite
á N (neutrali) ar P (stovëjimas)
padëtá.

3. Ásitikinkite, kad alyva ant matuok-
lës yra "HOT" intervale. Jeigu
skysèio lygis yra þemesnis, ápilkite
specialaus skysèio á ápylimo angà.
Jeigu skysèio lygis per didelis,
iðleiskite dalá skysèio naudodami
iðleidimo angà.

4. Jeigu skysèio lygis yra tikrinamas
esant ðaltai sàlygai [(skysèio  tem-
peratûra yra 20~30°C (68~86°F)],
jei reikia ápilkite skysèio iki "COLD"
padalos ir patikrinkite skysèio lygá
dar kartà kaip apraðyta 2 punkte.

OED076025 OHD076045N

ðalta

karðta
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PASTABA
“COLD” skalë yra naudojama tik
kaip atskaita ir NETURËTØ bûti
naudojama nustatyti pavarø dëþës
skysèio lygio.

PASTABA
Naujos automatinës pavarø dëþës
skystis turëtø bûti rudas. Raudonas
pigmentas yra ápilamas gamykloje,
kad skystá galima bûtø atskirti nuo
variklio alyvos ir antifrizo. Raudonas
pigmentas nëra indikatorius ir nëra
pastovus. Vaþiuojant automatinës
pavarø dëþës skystis palaipsniui tam-
sës. Galø gale spalva gali tapti ðviesiai
ruda. Todël leiskite ágaliotam Kia
atstovui pakeisti automatinës pavarø
dëþës alyvà pagal prieþiûros grafikà,
pateiktà skyriaus pradþioje.

Automatinës pavarø dëþës
skysèio keitimas
Leskite automatinës pavarø dëþës
skystá pakeisti ágaliotam Kia atstovui
pagal eksploatacinio aptarnavimo
grafikà, pateiktà ðio skyriaus
pradþioje.

PERSPËJIMAS
• Per maþas skysèio kiekis suke-

lia pavarø dëþës praslydimà.
Perpildymas gali sukelti putø
susidarymà, skysèio netekimà
ir pavarø dëþës gedimà.

• Netinkamo skysèio naudoji-
mas gali sugadinti pavarø
dëþæ. 

ÁSPËJIMAS - Stovëjimo
stabdis

Norëdami apsaugoti automobilá
nuo staigaus pajudëjimo,
ájunkite stovëjimo stabdá ir nus-
pauskite stabdá prieð perjungda-
mi pavarà.

ÁSPËJIMAS 
Pavarø dëþës skysèio lygis turi
bûti tikrinamas, kai variklis
pasiekia normalià darbinæ tem-
peratûrà. Tai reiðkia, kad radia-
torius, variklis, radiatoriaus
þarna, iðmetimo sistema ir t.t.
yra labai karðti. Todël atlikdami
ðià procedûrà bûkite labai
atsargûs, kad nenusidegin-
tumëte.
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ALYVOS IR SKYSÈIAI

Patikrinkite apiplovimo
skysèio lygá  

Rezervuaras yra permatomas, todël
skysèio lygá galima labai lengvai
vizualiai patikrinti.

Patikrinkite langø apiplovimo skysèio
lygá rezervuare ir, jei reikia, ápilkite.
Jei neturite apiplovimo skysèio, nau-
dokite paprastà vandená. Taèiau, ðal-
tam klimatui naudokite neuþðalantá
apiplovimo skystá, kuris neleistø jam
uþðalti.

Këbulo tepimas  
Visi këbulo judantys taðkai, tokie
kaip durø, variklio gaubto vyriai ir
spynelës turi bûti sutepami kiekvienà
kartà keièiant variklio alyvà. Esant
ðaltam orui naudokite neuþðalantá
tepimo skystá.
Ásitikinkite, kad variklio gaubto antri-
nis uþraktas saugo nuo atidarymo,
kai yra atleidþiamas pirminis uþrak-
tas. 

OED076026

ÁSPËJIMAS
• Nepilkite radiatoriaus auðini-

mo skysèio ar antifrizo á langø
apiplovimo skysèio rez-
ervuarà.

• Radiatoriaus auðinimo skystis
uþpurkðtas ant priekinio stiklo
gali pabloginti matomumà, dël
ko galite prarasti automobilio
valdymà ar sugadinti daþus.  

• Stiklø apiplovimo skysèio
sudëtyje yra alkoholio, kuris
esant tam tikroms sàlygoms
gali bûti degus.  Neleiskite
kibirkðèiai ar liepsnai paliesti
apiplovimo skysèio rez-
ervuarà ar patá skystá.  Taip
galite sugadinti automobilá ar
suþeisti þmones.

• Stiklø apiplovimo skystis yra
nuodingas þmonëms yr gyvû-
nams.  Negerkite ir venkite
kontakto su ðiuo skysèiu.
Galite rimtai ar net mirtinai
susiþeisti.
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KURO FILTRAS (DYZELIUI)
Kuro filtras dyzeliniams varikliams
yra labai svarbus, kadangi jis atskiria
vandená nuo kuro ir já nusodina ant
filtro dugno.
Jeigu kuro filtre susikaupë vandens,
pasukus raktelá á ON padëtá ásijungs
áspëjamoji lemputë.
Jeigu ásijungë lemputë, nuveþkite

automobilá ágaliotam Kia
atstovui, kad iðleistø ið filtro
vandená.

Oro ðalinimas ið kuro siste-
mos (1.6L Dyzelinis variklis)
Jeigu jûs vaþiavote iki baigësi kuras
arba jûs pakeitëte kuro filtrà,  bûtinai
paðalinkite orà ið kuro sistemos,
prieðingu atveju variklis gali sunkiai
uþsivesti.
1. Nuimkite oro ðalinimo árenginio,

esanèio ant kuro filtro, dangtelá.
2. Pumpuokite iki ið angos ims tekëti

kuras.

PASTABA
• Pumpuodami naudokite audiná,

kad kuras nesitaðkytø aplink.
• Nuvalykite kurà aplink kuro filtrà

ar ápurðkimo siurblá, prieð
uþvedant variklá, kad iðveng-
tumëte gaisro.

• Patikrinkite ar niekur nebëga
kuras. 

PERSPËJIMAS
Jei filtre susikaupæs vanduo
nëra iðleidþiamas laiku, jis gali
sugadinti pagrindines dalis,
tokias kaip kuro sistema, dël
vandens prasiskverbimo á kuro
filtrà.

OED076009
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ORO FILTRAS

Elemento keitimas
Kai reikia, já bûtina pakeisti.

1. Atleiskite oro filtro spaustukus ir
atidarykite dangtá.

2. Pakeiskite oro filtrà.
3. Dangtá pritvirtinkite spaustukais.

OED076028 OED076029 OED076030
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Keiskite filtrà pagal Prieþiûros
tvarkaraðtyje pateiktus nurodymus.
Jei automobilis yra eksploatuojamas
labai dulkëtoje ar smëlëtoje aplinko-
je, keiskite elementà daþniau nei
rekomenduojama. (Þiûrëkite
prieþiûra esant sudëtingoms
eksploatacijos sàlygoms, pateiktà
ðiame skyriuje.)

PERSPËJIMAS
• Nevaþiuokite su iðimtu oro fil-

tru; dël to labai padidëja varik-
lio dilimas.

• Nuimdami oro filtrà bûkite
atsargûs, kad dulkës ar pur-
vas nepatektø á oro ásiurbimo
kanalà, kas gali sugadinti
variklá.  

• Naudokite tik originalias Kia
dalis. Naudodami neorigina-
lias dalis galite sugadinti oro
srauto jutiklá ar turbokompre-
soriø.
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KLIMATO KONTROLËS ORO FILTRAS (JEI YRA)

Klimato kontrolës oro fitlras yra
sumontuotas uþ pirðtiniø dëtuvës. Jis
filtruoja dulkes ar kitus terðalus,
patenkanèius á automobilá ið iðorës
per ðildymo ar kondicionavimo
angas. Jei per kurá laikà filtre
susikaupia dulkës ar kiti terðalai, oro
srautas per ortakius gali sumaþëti,
dël ko drëgmë nusës ant automobilio
stiklø vidaus, net ir esant ájungtai
iðorinio (ðvieþio) oro paëmimo
padëèiai. Jei taip atsitiks, kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà dël klimato kon-
trolës oro filtro pakeitimo.

Oro filtras turi bûti keièiamas kas
15,000 km (Dyzeliniam varikliui kas
20,000 km). Jei automobilis yra nau-
dojamas labai uþterðtuose miestu-
ose, ar dulkëtuose keliuose, oro fil-
tras turi bûti tikrinamas ar keièiamas
daþniau. Kai bandote patys pakeisti
oro filtrà, atlikite sekanèius veiksmus
ir bûkite atsargûs, kad nesugadin-
tumëte árangos.

Filtro keitimas
1. Atidarykite pirðtiniø dëtuvæ,
iðimkite kaiðèius, esanèius abejose
pusëse ir leiskite pirðtiniø dëtuvei
laisvai pakibti ant vyriø.

1LDA5047

Iðorinis oras

Recirkuliuota
s oras

Klimato kontrolës
oro filtras

Ventiliatorius

Garintuvo
ðerdis

Ðildytuvo
ðerdis

OED076032
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2. Pirðtiniø dëtuvæ atidarykite iki
pusës, raskite viduje elastinæ
juostelæ ir nuspauskite laikiklá, pro
pirðtiniø dëtuvës ðone esanèià
angà. Leiskite atsidaryti pirðtiniø
dëtuvei. 

3. Iðtraukite dangtelá, nuspausami
klimato kontrolës oro filtro korpuso
kabliukus.

4. Pakeiskite oro kondicionieriaus fil-
trà.

5. Surinkite konstrukcijà atvirkðtine
tvarka.

PASTABA
Keisdami klimato kontrolës oro fil-
trà, ástatykite já tinkamai. 
Kitu atveju sistema gali kelti
triukðmà ir gali sumaþëti filtro efek-
tyvumas.

OED076033 OED076034OED076031
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VALYTUVØ ÐLUOTELËS
Valytuvo ðluoteliø prieþiûra

PASTABA
Komercinis karðtas vaðkas, naudo-
jamas automatinëse automobiliø
plovyklose, apsunkina valytuvø
darbà.

Priekinio stiklo ar valytuvo ðluotelës
uþterðimas svetima medþiaga gali
sumaþinti valytuvø valymo efek-
tyvumà. Paprasti uþterðimo ðaltiniai
yra vabzdþiai, medþiø sakai, karðti
vaðkai naudojami automatinëse
plovyklose. Jei valytuvai prastai valo,
nuvalykite langà ir ðluoteles geru
valikliu ar silpna valymo priemone ir
nuplaukite vandeniu.

Priekinio stiklo valytuvo 
ðluoteliø keitimas

Kai valytuvai jau nebevalo tinkamai,
gali bûti, kad jø ðluotelës susidëvëjo
ar sutrûkinëjo ir jas reikia keisti.

1. Iðjunkite degimà ir itraukite raktelá.
2. Nuspauskite 2 sekundëm valytuvø

valdymo svirtelæ á apaèià, vienam
ciklui. Tada valytuvø ðluotelës sus-
tos virðutinëje padëtyje. (jei yra)

PERSPËJIMAS
Norëdami apsaugoti valytuvo
ðluoteles nuo sugadinimo,
nenaudokite benzino, þibalo ar
kitø tirpikliø ant ar ðalia ðlu-
oteliø.

PERSPËJIMAS
Kad nesugadintumëte valytu-
vø kojeliø ar kitø komponentø,
nemëginkite judinti valytuvø
rankomis.

PERSPËJIMAS
Naudojant netinkamas ðluote-
les, galite sugadinti valytuvus.

OED046039
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3. Pakelkite valytuvo kojelæ ir
pasukite valytuvà taip, kad
matytøsi plastikinis spaustukas.

PASTABA
Neleiskite valytuvo kojelei nukristi
ant stiklo.

4. Nuspauskite spaustukà ir
patraukite valytuvà á virðø.

5. Nuimkite já nuo kojelës.

6. Sumontuokite ðluotelæ atvirkðtine
nuëmimui tvarka.

7. Valytuvo kojelæ pastatykite á teis-
ingà padëtá.

OEN076049 OEN076047 OEN076048
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Galinio valytuvo ðluotelës keiti-
mas (jei yra) 
1. Pakelkite valytuvo kojelæ ir

iðtraukite valytuvo ðluotelës kon-
strukcijà.

2. Sumontuokite naujà valytuvo ðlu-
otelës konstrukcijà, ástatant cen-
trinæ dalá á griovelá valytuvo kojelë-
je iki ji uþsifiksuos.

3. Ásitikinkite, kad ðluotelës konstruk-
cija ásistatë tvirtai, bandydami jà
patraukti lauk.

4. Valytuvo kojelæ pastatykite á prad-
inæ padëtá.

OED076041OED076040
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AKUMULIATORIUS

Geriausiai akumuliatoriui: 
• Laikykite akumuliatoriø tvirtai

prisuktà.
• Akumuliatoriaus virðø laikykite

sausà ir ðvarø.
• Laikykite akumuliatoriaus gnybtus

ir jungtis ðvarius, priverþtus ir
padengtus techniniu vazelinu arba
gnybtø tepalu.

• Tuoj pat nuvalykite bet koká
iðsiliejusá elektrolità nuo akumulia-
toriaus naudodami vandens ir
sodos tirpalà.

• Jeigu automobilis nebus naudoja-
mas ilgesná laikà, atjunkite laidus
nuo akumuliatoriaus.

ÁSPËJIMAS -
Akumuliatoriaus pavojai

Visada perskaitykite
sekanèias instrukcijas
prieð pradedant dirbti su

akumuliatoriumi.
Laikykite akumuliatoriø
kuo toliau nuo cigareèiø,
liepsnos ar kibirkðties.  
Vandenilis, kuris susi-
daro akumuliatoriaus
celëse, yra labai degios

dujos ir jos gali sprogti jeigu
gaus kibirkðtá.

Laikykite akumuliatorius
nepasiekiamoje vaikams
vietoje, kadangi akumu-
liatoriuje yra grauþianti
S I E R O S R Û G Ð T I S .
Neleiskite, kad akumulia-
toriaus rûgðtis patektø
ant odos, á akis, ant rûbø
ar daþyto pavirðiaus.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
Jeigu elektrolitas pateks
á jûsø akis, plaukite jas
tekanèiu vandeniu bent
jau 15 minuèiø ir tuoj pat
kreipkitës pagalbos á
medikus. Jei yra galimy-
bë ir toliau naudokite
tvarstá su vandeniu iki
jums bus suteikta medi-
cinninë pagalba.
Jei elektrolitas patenka
ant odos nuplaukite tà
vietà. Jeigu jauèiate
skausmà ar  deginimà,
tuoj pat kreipkitës á
medikus.
Kada kraunate ar dirbate
netoli akumuliatoriaus,
naudokite apsauginius
akinius. Visada naudok-
itës ventiliacija, kai
dirbate uþdaroje patalpo-
je.

(þr. tæsiná)

OED076042
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Akumuliatoriaus ákrovimas 
Jûsø automobilyje yra sumontuotas
neaptarnaujamas, kalcio pagrindo
akumuliatorius.
• Jei akumuliatorius per trumpà laikà

iðsikrovë (pavyzdþiui jei buvo palik-
tos ájungtos ðviesos ar salono
apðvietimas), ákraukite lëtai per 10
valandø.

• Jei akumuliatorius iðsikrauna
palaipsniui nuo per didelio elek-
trinio apkrovimo naudojant auto-
mobilá, kraukite dvi valandas prie
20-30A.    

(tæsinys)
• Kai keliate akumuliatoriaus

plastikinæ dalá, papildomas
spaudimas plastikinëje dalyje
gali sukelti akumuliatoriaus
rûgðties nutekëjimà, dël ko
jûs galite susiþeisti. Kelkite
naudodami akumuliatoriaus
rankenà ar rankomis uþ
prieðingø kampø.

• Niekada nebandykite krauti
akumuliatoriaus, kai jis yra
prijungtas.

• Elektrinë uþvedimo sistema
dirba esant aukðtai átampai.
Niekada nelieskite ðiø kompo-
nentø veikiant varikliui ar
esant ájungtam degimui.

ÁSPËJIMAS -
Akumuliatoriaus krovimas
Kai ákraunate akumuliatoriø,
laikykitës sekanèiø atsargumo
priemoniø:
• Akumuliatorius turi bûti
iðimtas ið automobilio ir padë-
tas vietoje, kuri turi gerà ventil-
iacijà.
• Þiûrëkite, kad ðalia aku-
muliatoriaus nebûtø cigareèiø,
liepsnos ar kibirkðties.
• Stebëkite akumuliatoriø
kai kraunate ir iðjunkite ar
sumaþinkite krovimo stiprumà
jeigu akumuliatoriø celëse
pradës stipriai iðsiskirti dujos
(virti) arba jei elektrolito temper-
atûra virðys  49°C (120°F).
• Tikrindami akumulia-
toriø krovimo metu naudokite
apsauginius akinius.

(þr. tæsiná)
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Árenginiai, kurius reikia nustatyti
Áranga, kurià reikia nustatyti ið naujo
atjungus ar iðsikrovus akumuliatoriui.
• Automatinis lango

uþdarymas/atidarymas (þiûrëti 3
skyriuje)

• Stoglangis (þiûrëti 3 skyriuje)
• Kelionës kompiuteris (þiûrëti 4

skyriuje)
• Klimato valdymo sistema (þiûrëti 4

skyriuje)
• Laikrodis (þiûrëti 3,4 skyriuose)
• Garso sistema (þiûrëti 3 skyriuje)

(tæsinys)
• Atjunkite akumuliatoriaus

pakroviklá sekanèia tvarka:
1. Iðjunkite akumuliatoriaus

pakroviklio pagrindiná jungik-
lá.

2. Atkabinkite neigiamà gnybtà
nuo neigiamo akumuliatoriaus
terminalo.
3. Atkabinkite teigiamà gnybtà
nuo teigiamo akumuliatoriaus
terminalo.

ÁSPËJIMAS
• Prieð atlikdami prieþiûros ar

krovimo darbus akumuliato-
riui, iðjunkite visus elektrinius
prietaisus ir variklá.

• Akumuliatoriaus neigiamas
laidas turi bûti atjungtas pir-
mas ir prijungtas paskutinis.
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PADANGOS IR RATLANKIAI
Padangø prieþiûra
Norëdami tinkamai priþiûrëti, saugiai
vaþiuoti ir turëti maþesnes kuro
sanaudas, jûs turite palaikyti
reikalaujamà padangø slëgá ir
nevirðyti leidþiamø apkrovimø ir jø
pasiskirstymo.

Ðaltø padangø slëgis
Visø padangø slëgis (áskaitant
atsarginá ratà) turëtø bûti patikrina-
mas kiekvienà dienà. Padangos turi
bûti tikrinamos ðaltos. “Ðaltos padan-
gos” reiðkia, kad automobilis
neturëtø bûti naudojamas bent tris
valandas ar bûti nuvaþiavæs daugiau
kaip 1.6 km (vienà mylià).
Rekomenduojami slëgiai turi bûti
iðlaikyti, kad gauti geriausià vaþiav-
imà, valdomumà ir minimalø padan-
gø dilimà.

Visos specifikacijos (dydþiai ir slë-
giai) gali bûti randami lentelëje,
pritvirtintoje ant vairuotojo pusës sta-
tramsèio.

OED076043

ÁSPËJIMAS
Per maþas slëgis (70 kPa (10
psi) ar daugiau) gali sàlygoti
ðilumos padangoje susidarymà,
ypaè karðtomis dienomis vaþi-
uojant dideliu greièiu. Dël to gali
atsiskirti protektorius ar atsir-
asti kiti padangos paþeidimai,
dël ko galite prarasti automo-
bilio valdymà, susiþeisti ar net
þûti.

PERSPËJIMAS
• Ðiltø padangø slëgis yra dides-

nis uþ rekomenduojamà nuo
28 to 41 kPa (4 to 6 psi).
Neiðleiskite oro ið ðiltø padan-
gø tam, kad sureguliuotumëte
slëgá, kadangi atvësus padan-
gai slëgis joje bus per þemas.

• Per maþas slëgis padangose
greitina padangø dilimà,
pablogina vairavmà, sumaþina
kuro ekonomijà ir padidina
padangos sprogimà dël
perkaitimo. Be to per maþas
slëgis padangoje gali turëti
átakos padangos sandarumui
ties ratlankiu. Jei padangoje
visai nebëra oro, galite sugad-
inti ratlanká ir/arba padanga
gali nusimauti nuo ratlankio.
Todël laikykite padangas visa-
da pripûstas. Jeigu padangà
reikia pastoviai pûsti, kreip-
kitës á ágaliotà Kia atstovà.

(þr. tæsiná)
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Padangø slëgio tikrinimas
Padangø slëgá tikrinkite kartà per
mënesá  ar daþniau.
Taip pat patikrinkite atsarginës
padangos slëgá.

Kaip patikrinti
Naudokite kokybiðkà slëgio tikrinimo
áranká. Þiûrëdami á padangas negalite
pasakyti ar slëgis padangose yra tin-
kamas. Radialinës padangos gali
atrodyti, kad yra pakankamai pripûs-
tos, net jei jose ir trûksta oro.
Padangø slëgá tikrinkite, kai padan-
gos yra ðaltos. "Ðaltos" reiðkia, kad
automobilis yra stovëjæs ne maþiau
kaip tris valandas arba buvo nuvaþi-
uota ne maþiau kaip 1.6 km (1
mylia).

ÁSPËJIMAS - Padangos
slëgis
Per didelis ar per maþas padan-
gos slëgis sutrumpina padan-
gos naudojimo laikà, átakoja
automobilio valdymà ir priveda
prie staigaus padangos sprogi-
mo. Dël to galite prarasti auto-
mobilio valdymà ir susiþeisti.

(tæsinys)
• Per didelis slëgis padangose

sàlygoja nemalonø vaþiavimà,
vairavimo problemas,
padidëjusá dilimà padangos
protektoriaus centre ir
didesnæ tikimybæ sugadinti
pasitaikius kliûtims kelyje.  

• Neuþmirðkite uþsukti ventiliø
dangtelius. Be jø purvas ir
drëgmë gali patekti á ventilá, ko
pasekoje gali pradëti iðeidinëti
oras. Jei dangtelis yra pames-
tas kaip galima greièiau
uþsukite naujà.

PERSPËJIMAS -
Padangø slëgis
Visada atidþiai stebëkite:
• Patikrinkite padangø slëgá kai

padangos yra ðaltos. (Kai auto-
mobiliu nebuvo vaþiuota apie
tris valandas arba nuvaþiuota
ne daugiau 1.6 km (viena
mylia)).

• Kiekvienà kartà tikrinant
padangø slëgá patikrinkite ir
atsarginës padangos slëgá.

• Niekada neperkraukite maði-
nos.  Neperkraukite stogo
bagaþinës laikiklio, jeigu jis
yra sumontuotas. 

• Senos nusidëvëjusios padan-
gos gali sukelti avarijà. Jeigu
jûsø padangos yra sudilusios
arba sugadintos, pakeiskite
jas.
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Atsukite ventilio dangtelá. Tvirtai
prispauskite daviklá prie ventilio, kad
gautumëte teisingus rezultatus. Jei
ðaltos padangos slëgis atitinka
rekomenduojamà slëgá, pateiktà ant
padangos ir apkrovimo lentelës, nëra
bûtina papildomai pûsti. Jei slëgis
per þemas, pûskite iki pasieksite
reikiamà.
Jei slëgis per didelis, iðleiskite orà
nuspausdami metalinæ adatëlæ,
esanèià ventilio centre. Dar kartà
patikrinkite padangos slëgá.
Neuþmirðkite  uþsukti ventilio dan-
gtelio. Jis apsaugo nuo drëgmës ir
purvo.

Padangø sukeitimas vietomis 
Norint sulyginti padangos dilimà, yra
rekomenduojama atlikti padangø
sukeitimà vietomis kas 12,000 km
(7,500 myliø) ar daþniau, jei susidaro
nevienodas dilimas.
Sukeitimo metu patikrinkite ar
padangos yra tinkamai iðbalansuo-
tos.
Kai sukeièiate padangas, patikrinkite
ar nëra nelygaus dilimo ar paþei-
dimø. Nenormalaus dilimo prieþastis
yra neteisingas padangø slëgis, blo-
gas ratø suvedimas, nesubalansuoti
ratai, staigûs stabdymai ar vaþiavi-
mas staigiais posûkiai. Þiûrëkite ar
padangø protektoriuje ar ðone nëra
guzø ar iðsipûtimø. Jei nors viena ið
ðiø sàlygø yra tenkinama ar jûs
matote audiná ar kordà bûtinai
pakeiskite padangà nauja. Sukeitus
padangas vietomis sulyginkite
priekiniø ir galiniø padangø slëgius
pagal reikalavimus ir patikrinkite ar
yra uþverþtos verþlës.
Þr. skyriø 9, Charakteristikos.

CBGQ0706

CBGQ0707

CBGQ0707A

Be atsarginio rato

Normalaus dydþio atsarginis ratas

Kryptinë padangos (jei yra)
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Stabdþiø disko kaladëliø nusidëvëji-
mas turi bûti patikrintas kai tik yra
sukeièiamos padangos

PASTABA
Radialines padangas, turinèias
asimetriná protektoriaus raðtà
keiskite tik ið priekio á galà bet ne ið
deðinës á kairæ.

Padangø keitimas
Jeigu padanga yra susidëvëjusi
lygiai, protektoriaus susidëvëjimo
indikatorius atsiras kaip vientisa
juosta einanti per visà protektoriø.
Tai rodo, kad yra likæ maþiau nei 1.6
mm (1/16 colio) protektoriaus ant
padangos. Kai tai atsitiks, pakeiskite
padangà.
Nelaukite kol juosta atsiras per visà
protektoriø, kad galëtumëte pakeisti
padangà.

Ratø suvedimas ir padangø
balansavimas 
Jûsø automobilio ratø suvedimas
buvo atliktas gamykloje ir subalan-
suota taip, kad padangos tarnautø 
kuo ilgiau ir geriau.
Dauguma atvejø jums nereikia dar
kartà daryti ratø suvedimo. Taèiau jei
pastebëjote neáprastà padangos dil-
imà arba jûsø automobilá traukia á
vienà pusæ, jums gali tekti daryti ratø
suvedimà. 

Jeigu jûs vaþiuodami lygiu keliu
pajusite vibracijà, jums bûtina atlikti
ratø suvedimà.

OEN076053

Padangos protektoriaus dilimo indikatorius

ÁSPËJIMAS
• Nenaudokite kompaktiðko

atsarginio rato sukeièiant
padangas.

• Jokiu bûdø nemaiðykite radi-
aliniø ir kitø padangø. Tai gali
apsunkinti automobilio
valdymà, dël ko galite
susiþeisti, padaryti avarijà ar
net þûti. PERSPËJIMAS

Neteisingi ratø svareliai gali
sugadinti jûsø aliuminius ratus.
Naudokite tinkamus svarelius.
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Kompaktiðko atsarginio rato
keitimas (jei yra)
Kompaktiðkas atsarginis rato protek-
toriaus tarnavimo laikas yra aug
trumpesnis nei yprasto dydþio
padangos. Kai pamatysite protektori-
aus nusidëvëjimo juosteles ant
padangos, pakeiskite jà. Keièiama
kompaktiðka padanga turi bûti tokio
pat dydþio ir dizaino kaip ir pateikta
su nauju automobiliu. Padanga turi
montuotis ant tokio paties ratlankio.
Kompaktiðka atsarginë padanga
nëra skirta montuoti ant normalaus
ratlankio, o kompaktiðko atsarginio
rato ratlinkis netinka standartinei
padangai.

ÁSPËJIMAS
• Keisdami padangas niekada

nemaiðykite radialiniø,
ástriþos ir iðilginës konstrukci-
jos padangø. Visos keturios
padangos turi bûti vienodo
dydþio, dizaino ir konstrukci-
jos. Naudokite tik padangas,
kuriø dydþiai apraðyti padan-
gø lentelëje esanèioje vairuo-
tojo pusëje þemiau durø
uþrakto. Ásitikinkite, kad visos
padangos ir ratai yra vienodo
dydþio ir atlaiko vienodus
leistinus apkrovimus.
Naudokite tik ratlankio ir
padangos kombinacijas
rekomenduojamas ágalioto
Kia atstovo. Nesilaikant ðiø
atsargumo priemoniø, gali
bûti pablogëti jûsø saugumas
ir automobilio vairavimas.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Kitokio dydþio ar tipo padan-

gos naudojimas gali rimtai
átakoti jûsø vaþiavimà, vairav-
imà, proðvaistà, padangø
proðvaistà ir spidometro kali-
bravimà.

• Vaþiavimas su nusidëvëju-
siomis padangomis yra labai
pavojingas, kadangi sumaþina
stabdymo efektyvumà, vairav-
imo tikslumà ir sukibimà.

• Geriausia yra pakeisti visas
keturias padangas vienu
metu. Jeigu tai yra neá-
manoma, pakeiskite dvi
priekines ar dvi galines
padangø poras. Jeigu
pakeisite tik vienà padangà,
tai gali labai átakoti jûsø auto-
mobilio valdymà.
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Rato keitimas

Dël kokios nors prieþasties keisdami
ratus, ásitikinkite, kad naujas ratas
yra ekvivalentiðkas gamykliniam
skersmeniu, ratlankio ploèiu ir
iðneðimu.

Padangos sukibimas
Padangø sukibimas gali sumaþëti jei
padangø slëgis yra netinkamas arba
esant slidþiai kelio dangai.
Padangos turi bûti pakeistos, kai
pasimato padangos protektoriaus
susidëvëjimo indikatorius. Norint
sumaþinti valdymo praradimo gal-
imybæ sumaþinkite greitá, kai lyja,
arba kelio danga padengta sniegu ar
ledu.

Padangos prieþiûra
Teisingas padangø pripûtimas ir
teisingo ratø suvedimas sumaþina
padangø dilimà. Jeigu pastebëjote,
kad padanga dyla netolygiai, leiskite
ágaiotam atstovui patikrinti suved-
imà.
Sumontavæ naujas padangas
neuþmirðkite jø subalansuoti. Tai
pagerins vaþiavimo komfortà ir prail-
gins padangø naudojimo laikà. Be to
ratas turi bûti perbalansuojamas
kiekvienà kartà, kai padanga yra
nuimama ir vël uþdedama.

Padangos ðoninës pusës
þymëjimas
Ástatymai reikalauja, kad padangø
gamintojai ant padangos ðoniniø
sieneliø pateiktø standartinæ infor-
macijà. Ði informacija apima
pagrindines padangos charakteris-
tikas, be to yra identifikavimo
numeris (TIN) saugos standarto ser-
tifikavimui. Naudojantis TIN galima
identifikuoti padangà.

1. Gamintojo pavadinimas
Parodytas gamintojo pavadinimas.

ÁSPËJIMAS
Raltankis, kurio dydis nëra tin-
kamas gali labai átakoti rato ir
guolio gyvavimo laikà, stabdy-
mo ir sustojimo galimybes,
vairavimo charakteristikas,
proðvaistà, tarpà tarp këbulo ir
rato, tarpà reikalingà sniego
grandinëms, spidometro kali-
bravimà, priekiniø þibintø ir
bamperio aukðtá.

I030B04JM

1

1

2 3

4

5,6

7
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2. Padangos dydþio þymëjimas  
Ant padangos ðoninës sienelës yra
paþymëtas padangø dydis. Jums ði
informacija bus reikalinga
pasirenkant tinkamas jûsø automo-
biliui padangas. Toliau pateikiamas
aiðkinimas kà reiðkia raidës ir skaièi-
ai padangos dydþio þymëjime.
Padangos þymëjimo pavyzdys:
(Ðie skaièiai yra pateikti kaip
pavyzdys; jûsø padangos þymëjimas
gali skirtis priklausomai nuo automo-
bilio.)
P205/65R15 92H

P - Automobilio tipas (padangos,
paþymëtos raide “P’’yra skirtos nau-
doti keleiviniams automobiliams ar
lengviems krovininiams automobil-
iams; taèiau ne visos padangos turi
ðá þymëjimà).
205 - Padangos plotis millimetrais.
65 - Santykinis dydis. Padangos

aukðtis iðreikðtas per jos plotá
procentiðkai.

R - Padangos konstrukcijos kodas
(Radialinë).
15 - Ratlankio skersmuo coliais.

92 - Apkrovimo indeksas. Skaitinis
kodas reiðkiantis maksimalø
apkrovimà, koká padanga gali
iðlaikyti.

H - Greièio koeficiento simbolis. Dël
papildomis informacijos þiûrëti
greièio koeficientø lentelæ,
pateiktà ðioje dalyje.

Ratlankio dydþio þymëjimas 
Ratlankiuose taip pat yra þymima
svarbiausia informacija, kuri jums
bus reikalinga, kai norësite pasikesi-
ti ratlanká. Toliau yra iðaiðkinam kà
reiðkia raidës ir skaièiai ratlankio
þymëjime.

Ratlankio dydþio þymëjimo
pavyzdys:

6.0JX15

6.0 - Ratlankio plotis coliais.
J - Ratlankio kontûro þymëjimas.
15 - Ratlankio skersmuo coliais.

Padangos greièio koeficientai 
Þemiau pateiktas grafikas pateikia
daug skirtingø greièio koeficientø
naudojamø keleiviniame automobily-
je. Greièio koeficiento simbolis yra
dalis padangos dydþio þymëjimo,
pateikto ant padangos ðoninës
sienelës. Ðis simbolis atitinka padan-
gos maksimalø saugø greitá.

S 180 km/h (112 mph)
T 190 km/h (118 mph)
H 210 km/h (130 mph)
V 240 km/h (149 mph)
Z Virð 240 km/h (149 mph)

W* 270 km/h (168 mph)

Maks. greitisGreièio
simbolis

* W greièio simbolis yra Z greièio kategorijos
papildoma kategorija.
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3. Padangos galiojimo laiko nus-
tatymas (TIN : Padangos identi-
fikacinis numeris) 

Bet kuri padanga, kuri yra senesnë
kaip 6 metai, áskaitant ir atsarginá
ratà (nustatoma pagal pagaminimo
datà), turi bûti pakeista priklausomai
nuo nuvaþiuoto atstumo. Jûs galite
rasti padangos pagaminimo datà ant
padangos ðono (vidinëje ar iðorinëje
padangos pusëje).  Data yra
Transporto departamento (DOT)
numeris, susidedantis ið raidþiø ir
skaièiø. Pagaminimo datà galite nus-
tatyti pagal paskutinius keturis
skaièius (simbolius), esanèius DOT
kode.

DOT : XXXX XXXX OOOO
Pirmi skaièiai/raidës DOT rodo
gamyklà, padangos dydá ir protektori-
aus raðtà, paskutiniai keturi skaièiai
reiðkia pagaminimo mënesá ir metus.
Pavyzdþiui:
DOT XXXX XXXX 1606 reiðkia, kad
padanga buvo pagaminta 2006 metø
16 savaitæ.

4. Padangos struktûra ir medþia-
gos

Padanga yra sudaryta ið guma
padengtos medþiagos sluoksniø.
Padangos gamintojas turi taip pat
pateikti padangos sudëtá, kurioje turi
bûti plieno, nailono, polesterio ir kitø
medþiagø. Raidë "R" reiðkia radialinë
sluoksniø konstrukcijà; raidë "D"
reiðkia diagonalinæ ar ástriþà sluok-
snio konstrukcijà; raidë "B" reiðkia
juostinæ-ástriþà sluoksnio konstrukci-
jà.

5. Maksimalus leidþiamas slëgis
padangoje

Tai yra didþiausias leistinas slëgis
padangoje. Nevirðykite jo. Þiûrëkite
padangø ir apkrovimo informacinæ
lentelæ, kurioje pateikti rekomenduo-
jami padangos slëgiai.

6. Maksimalus apkrovimas
Ðis skaièius rodo maksimalø
apkrovimà kilogramais ir svarais, kurá
gali atlaikyti padanga. Keisdami
automobilio padangas visada nau-
dokite padangas, kurios turi toká patá
apkrovimo nominalà kaip ir sumon-
tuotos padangos.

ÁSPËJIMAS - Padangos
amþius
Padangai, kuri yra senesnë kaip
6 metai, gali pradëti skirtis
kordo sluoksniai, dël ko prara-
site valdymà ir galite rimtai
susiþeisti ar net þûti. 
Todël bûtinai patikrinkite par-
davimo datà ir pakeiskite senas
padangas, naujomis anksèiau
nei sueis 6 metai po padangos
pagaminimo.
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7. Tolygus padangos kokybës
rûðiavimas

Protektoriaus dilimas
Padangos dilimo rûðiavimas yra lygi-
namasis dydis, pagrástas bandomos
padangos dilimo greièiu, testuojant
nustatytomis sàlygomis pagal vyri-
ausybës testavimo reikalavimus.
Pavyzdþiui, padangos, kuriø laipsnis
yra 150, nudiltø pusantro karto lygi-
nant su etalonine padanga, kurios
dilimo laipsnis yra 100.
Santykinis padangø atlikimas prik-
lauso nuo tikrø jø eksploatavimo
sàlygø. Taèiau atlikimas gali skirtis
nuo áprasto priklausomai nuo vairav-
imo áproèiø, aptarnavimo praktikos,
keliø charakteristikø ir klimato skir-
tumø.
Ðie laipsniai yra iðlieti ant keleivio
pusës padangø ðono. Padangos gal-
imos kaip standartas ar pasirinktinos
ant Kia automobiliø gali ðiek tiek skir-
tis priklausomai nuo jø dilimo laip-
snio.   

Sukibimas - AA, A, B & C 
Sukibimo þymëjimas, nuo aukðèiau-
sio iki þemiausio yra AA, A, B ir C.
Þymëjimai rodo padangos galimybæ
sustoti ant ðlapio vyriausybiniø tes-
tavimo keliø trasos asfaltinës ir
betoninës dangos. Padanga
paþymëta simboliu C gali turëti
prastà sukibimà.   
Temperatûra -A, B & C 
Temperatûros simboliai yra A
(aukðèiausia), B ir C. Simboliai
reiðkia padangos atsparumà ðilumos
susidarymui ir galimybæ iðsklaidyti jà.
Testuojama specialioje vidinëje ratø
testavimo laboratorijoje. 
Dël iðlaikytos aukðtos temperatûros
padangø medþiaga gali suprastëti,
todël sutrumpëja padangø gyvavimo
laikas. Aukðta temperatûra gali sàly-
goti staigø padangos sugadinimà.
Simboliai A ir B þymi aukðtesnius
atlikimo lygius laboratorijoje testuo-
tose padangose, kurie yra atitinka
minimalius vyriausybës standarto
reikalavimus. 

ÁSPËJIMAS - Padangø
temperatûra

Padangø temperatûra nustatyta
padangoms, kurios yra tinkamai
pripûstos ir nëra perkrautos.
Per dideli greièiai, per þemas
slëgis ar per didelis apkrovi-
mas, gali sukelti ðilumos
susidarymà ir padangos staigø
sugadinimà. Dël to galite
prarasti automobilio valdymà ir
rimtai ar mirtinai susiþeisti.
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LEMPUTËS KEITIMAS 

Naudokite tik tinkamos átampos lem-
putes.

PASTABA
Vaþiuodami per lietø ar plaudami
automobilá, priekiniai ir galiniai þib-
intai gali aprasoti. Taip gali atsitikti
dël temperatûrø skirtumo tarp lem-
pos vidaus ir iðorës. Tai yra lygiai tas
pats, kaip ir langø rasojimas lyjant.
Tai nëra problema. Bet vanduo gali
uþterðti lempà, todël kreipkitës á
ágaliotà KIA atstovà.

ÁSPËJIMAS - Darbas su
ðviesomis

Prieð pradëdami dirbti su
ðviesomis, uþtraukite rankiná
stabdá ir ásitikinkite, kad uþvedi-
mo raktelis yra LOCK padëtyje ir
iðjunkite visas ðviesas, kad
iðvengtumëte automobilio
pajudëjimo ir pirðtø nudegimo
ar elektroðoko gavimo.

PERSPËJIMAS
Perdegusià lemputæ pakeiskite
tik tokio pat nominalo lempute.
Kitu atveju galite sugadinti
saugiklá ar elektrinæ grandinæ.

PERSPËJIMAS
Jeigu jûs neturite tinkamø
árankiø, reikiamø lempuèiø ir
patirties, kreipkitës á ágaliotà Kia
atstovui. Dauguma atvejø yra
sunku pakeisti lemputes, kadan-
gi kitos dalys turi bûti iðimtos,
kad galima bûtø prieiti prie lem-
puèiø. Tai ypaè aktualu, kadangi
reikia nuimti priekiná buferá, kad
galima bûtø prieiti prie lem-
puèiø. Nuimdami/uþdëdami
priekiniø þibintø konstrukcijà
galite sugadinti automobilá.
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(1) Gabaritinë lemputë (stovëjimo
þibintas)
(2) Priekiniai þibintai (ilgos)
(3) Priekiniai þibintai (trumpos)
(4) Priekinis posûkiø þibintas
(5) Priekinis rûko þibintas (jei yra)

Priekiniø þibintø lemputës keiti-
mas
Jeigu lemputë neðvieèia, leiskite jà
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

ÁSPËJIMAS - Halogeninës
lemputës

• Halogeninëse lemputëse yra
suspaustos dujos, kurios lem-
putei sprogus gali iðmëtyti
stiklo skeveldras.

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Visada elkitës su jomis atsar-

giai ir venkite ábrëþimø ar jø
trynimo. Jeigu lemputës dega,
venkite kontakto su skysèiais.
Niekada nelieskite stiklo
plikomis rankomis. Likusi
riebalø plëvelë gali bûti lem-
putës perdegimo ir sprogimo
uþdegus prieþastis. Lemputë
turi bûti ájungta tik ástaèius jà á
lizdà.

• Jeigu lemputë yra sugadinta
ar suskaldyta, pakeiskite jà
tuoj pat ir atsargiai
paðalinkite.

• Naudokite apsauginius
akinius kai keièiate lemputes.
Prieð pradedant dirbti, leiskite
lemputëms atvësti.

OHD076046OED076044
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Priekinio posûkio/gabaritinio þibinto lemputës keitimas

1. Atidarykite variklio gaubtà.
2. Nuimkite lizdà nuo lemputës

sudami já prieð laikrodþio rodyklæ,
iki sparneliai, esantys ant lizdo
susilygins su korpuso grioveliais.

3. Iðimkite ið lizdo lemputæ jà nus-
pausdami ir pasukdami iki lem-
putës sparneliai susilygins su
lizdo grioveliais. Iðtraukite lemputæ
ið lizdo.   

4. Ástatykite naujà lemputæ á lizdà ir
pasukite iki ji uþsifiksuos.

5. Ástatykite lizdà á lempos korpusà
sulygindami lizdo sparnelius su
lempos grioveliais. Pasdukite lizdà
pagal laikrodþio rodyklæ.

Priekinio rûko þibinto keitimas
Jeigu neveikia lemputë, leiskite jà
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

OED076045
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Salono apðvietimo lemputës
keitimas
1. Naudodami paprastà atsuktuvà

lengvai pakelkite stikliukà nuo
vidaus apðvietimo lempos korpu-
so.

2. Iðtraukite lemputæ.
3. Á lizdà ástatykite naujà lemputæ.
4. Dangtelio auseles sulyginkite su

vidaus apðvietimo korpuso gri-
oveliais ir ástatykite dangtelá á vietà.

ÁSPËJIMAS
Prieð pradëdami dirbti su
salono apðvietimu, ásitikinkite,
kad yra nuspaustas “OFF”
(iðjungta) mygtukas, kad
iðvengtumëte pirðtø nudegimo
ir elektroðoko.

OED076046

OED076047

Priekinë þemëlapio lepmutë

Centrinis salono apðvietimas
OED076046

OED076050

Pirðtiniø dëtuvës apðvietimas

Bagaþo skyriaus apðvietimas
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Numerio apðvietimo lemputës
keitimas
1. Kryþminio atsuktuvo pagalba

atsukite laikanèius varþtus.
2. Nuimkite stikliukà.
3. Iðtraukite lemputæ.
4. Ástatykite naujà lemputæ.
5. Atsargiai uþdëkite stikliukà ir

prisukite varþtus.

(1) Galinis rûko þibintas (jei yra)
(2) Galinis posûkiø þibintas
(3) Atbulinës eigos þibintas
(4) Stabdþiø ir galinio apðvietimo

þibintas

Galiniø kombinuotø þibintø
lemputës keitimas
1. Atidarykite bagaþinës dangtá.

2. Nuimkite aptarnavimo dangtelá
pasukdami plasmasiná varþtà
prieð laikrodþio rodyklæ ir nuimda-
mi dangtelá.

OED076051 OED076053OED076052
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3. Iðimkite lizdà ið korpuso pasukda-
mi lizdà prieð laikrodþio rodyklæ iki
lizdo auselës susilygins su korpu-
so grioveliais.

4. Iðimkite lemputæ ið lizdo nus-
paudþiant ir pasukant iki lemputës
auselë susilygins su lizdo grioveli-
ais. Iðtraukite lemputæ ið lizdo.   

5. Ástatykite naujà lemputæ á lizdà ir
pasukite iki ji uþsifiksuos.    

6. Ástatykite lizdà á konstrukcijà suly-
ginant lizdo auseles su konstrukci-
jos grioveliais. Ástatykite lizdà á
konstrukcijà ir pasukite lizdà pagal
laikrodþio rodyklæ.

7. Uþdëkite gaubtà ir prisukite varþ-
tus.

Papildomo stop þibinto lem-
putës keitimas
Jeigu neveikia galinis papildomas
stop þibintas, leiskite automobilá
patikrinti ágaliotam Kia atstovui.

1LDA5037OED076054 OED076055

ED_English_7_LT.qxd  24.01.2007  21:06  Page 60



7 61

Prieþiûra

Ðoninio posûkio lemputës
keitimas (jei yra)
1. Iðimkite lempos konstrukcijà ið

automobilio paspausdami stikliukà
á prieká ir já iðtraukdami.

2. Atjunkite lemputës elektrinius kon-
taktus.

3. Atskirkite lizdà ir stikliukà, pasuk-
dami lizdà prieð laikrodþio rodyklæ
iki auselës ant lizdo sutaps su stik-
liuko dalyje esanèiais grioveliais.

4. Iðtraukite lemputæ.
5. Ástatykite naujà lemputæ á lizdà.
6. Ástatykite lizdà á stikliukà.
7. Prijunkite lemputës laidus.
8. Ástatykite lemputës konstrukcijà á

automobilá.

OHD076036
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IÐORËS PRIEÞIÛRA
Prieð atliekant prieþiûrà
Labai svarbu sekti instrukcijas nau-
dojant bet kokius cheminius valiklius
ar polirolá. Perskaitykite visus
áspëjimus, kurie yra paraðyti ant
etiketës. 

Këbulo pavirðiaus prieþiûra
Plovimas 
Norëdami apsaugoti automobilio
iðoræ nuo rûdþiø ir nusidëvëjimo,
nuplaukite já bent kartà per mënesá
drungnu ar ðaltu vandeniu. 
Jeigu jûs naudojate savo automobilá
vaþinëjimui bekele, turëtumëte já
plauti po kiekvieno pasivaþinëjimo.
Ypatingà dëmesá skirkite susikaupu-
sios druskos, purvo ar kitø paðaliniø
medþiagø paðalinimui. Ásitikinkite,
kad drenaþo angos apatinëje auto-
mobilio durø ir panelës dalys bûtø
neuþsikiðusios ir ðvarios.

Vabzdþiai, derva, medþiø sakai,
paukðèiø iðmatos, pramoniniai
terðalai ir panaðios atliekos gali sug-
adinti jûsø automobilio pavirðiø, jeigø
jûs jø tuoj pat nepaðalinsite.
Net plovimo metu naudojamas
didelis kiekis vandens gali pilnai
nepaðalinti visø ðiø neðvarumø.
Valant daþytus pavirðius galima nau-
doti silpnà muilo tirpalà.
Po plovimo nuplaukite automobilá
drungnu ar ðaltu vandeniu.
Neleiskite muilui iðdþiûti ant daþyto
pavirðiaus. PERSPËJIMAS

• Plaunant vanduo variklio
skyriuje gali sukelti elek-
trinës dalies , kuri yra varik-
lio skyriuje, sutirikimus.

• Neleiskite vandeniui ar kitam
skysèiui kontaktuoti su elek-
triniais/elektroniniais kompo-
nentais automobilio viduje,
kadangi tai gali juos sugadin-
ti.

ÁSPËJIMAS 
Po to kai nuplovëte automobilá,
iðbandykite stabdþius vaþiuo-
dami lëtai, kad galëtumëte
patikrinti ar jie yra átakoti van-
dens. Jeigu stabdþiai veikia
prasèiau, iðdþiovinkite stab-
dþius vaþiuodami lengvai juos
nuspaudæ.

PERSPËJIMAS
Nenaudokite stipraus muilo,
cheminiø skiedikliø ar karðto
vandens, ir neplaukite automo-
bilio esant tiesioginiams
saulës spinduliams arba kai
automobilis yra ákaitæs.
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Vaðkavimas
Vaðkuokite tik tada, kai automobilis
nudþius.
Visada nuplaukite ir nusausinkite
automobilá prieð vaðkuojant.
Naudokite geros kokybës skystà ar
pastos pavidalo vaðkà. Laikykitës
gamintojo instrukcijø. Vaðkuokite
visus metalinius papuoðimus, kad
juos apsaugotumëte ir priverstumëte
juos spindëti.
Paðalindami tepalà, dervà ir
panaðias medþiagas su dëmiø
iðëmëju, paðalinsite vaðkà nuo daþø.
Neuþmirðkite nuvaðkuoti tø vietø jei
jûsø automobilio dar nereikia per-
vaðkuoti. 

Daþyto pavirðiaus tvarkymas
Gilûs ábrëþimai ar akmenukø
duobutës daþytuose pavirðiuose turi
bûti tvarkomos nedelsiant.
Nepadengtas metalas greitai
surûdys ir peraugs á brangiai kainuo-
janèius tvarkymus.

PASTABA
Jeigu jûsø automobilis sugadintas ir
reikalauja bet kokios metalinës
dalies taisymo ar keitimo, ási-
tikinkite, kad servisas padengs
antikorozine medþiagà visas tvarko-
mas ar keièiamas dalis.

PERSPËJIMAS
• Purvo ar dulkiø valymas nuo

automobilio sausu audiniu
subraiþys daþø pavirðiø.

• Nenaudokite abrazyviniø
valikliø ar stipriø tirpikliø, tur-
inèiø daug ðarmø ar kaustiko
priedø ant chromuotø ar
anoduotø aliuminio pavirðiø.
Taip galite sugadinti apsaug-
iná sluoksná ir sukelti spalvos
pasikeitimà ar daþø blukimà.
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Poliruoto metalo prieþiûra
• Norëdami paðalinti kelio smalà ir

vabzdþius naudokite smalos
nuëmëjà, bet ne grandiklá ar kità
aðtrø daiktà.

• Norëdami apsaugoti poliruoto met-
alo pavirðius, nuo korozijos, nau-
dokite vaðko dangà ar chromo
apsaugos priemones ir iðtrinkite iki
gerai spindës.

• Þiemos metu ar pakranèiø regionu-
ose, poliruoto metalo pavirðius
padenkite tvirtesnëmis vaðko ar
apsaugos priemonëmis. Jei bûtina
padenkite poliruotus pavirðius
antikoroziniu techniniu vazelinu ar
kitu antikoroziniu miðiniu.

Automobilio apaèios prieþiûra
Korozinës medþiagos, naudojamos
ledo ir sniego paðalinimui ir dulkiø
valdymui, gali susirinkti ant automo-
bilio dugno. Ðios medþiagos nëra
paðalinamos. Todël gali padidëti kai
kuriø automobilio daliø rûdyjimas,
kaip pavyzdþiui kuro sistemos, rëmo,
grindø ir iðmetimo sistemos,  net jei
jos buvo apsaugotos antikoroz-
inëmis medþiagomis.
Nuplaukite automobilio dugnà ir ratø
arkas drungnu ar ðaltu vandeniu
kartà per mënesá, kiekvienà kartà po
vaþiavimo bekele ir kiekvienos
þiemos pabaigoje. Ypatingà dëmesá
skirkite ðioms dalims, kadangi sunku
pamatyti purvà. Kelio purvo suðlapin-
imas jo nenuvalius padarys daugiau
þalos nei naudos. Durø apaèios, sta-
tramsèiai, rëmo dalys, turinèios
drenaþo skyles neturi uþsikimðti
purvu, kadangi uþsilaikæ ðiose
vietose vanduo gali sukelti rûdijimà.

ÁSPËJIMAS
Po to kai nuplovëte automobilá,
iðbandykite stabdþius vaþiuoda-
mi lëtai, kad galëtumëte
patikrinti ar jie yra átakoti van-
dens. Jeigu stabdþiai veikia
prasèiau, iðdþiovinkite stab-
dþius vaþiuodami lengvai juos
nuspaudæ.
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Aliuminiø ratø prieþiûra  
Aliuminiai ratlankiai yra padengti
ðvariu apsauginiu sluoksniu.
• Nenaudokite jokiø abrazyviniø

valikliø, poliravimo miðiniø, tirpikliø
ar vieliniø ðepeèiø aliuminiams rat-
lankiams. Jie gali paþeisti daþø
pavirðiø.

• Naudokite tik silpnà muilà ar neu-
tralià valymo priemonæ ir
nuplaukite vandeniu. Taip pat
neuþmirðkite nuvalyti ratlankius,
pravaþiavus druskingais keliais.
Tai padës apsisaugoti nuo korozi-
jos.

• Venkite plauti ratlankius su didelio
greièio automobiliø plovimo
ðepeèiais.

• Nenaudokite jokiø rûgðiniø valikliø.
Jie gali sugadinti ar sukelti korozijà
aliuminio ratlankius dengianèiame
apsauginiame sluoksnyje.

ED_English_7_LT.qxd  24.01.2007  21:06  Page 65



Prieþiûra

667

VIDAUS PRIEÞIÛRA
Bendri vidaus prieþiûros
reikalavimai 
Venkite kaustiniø tirpalø, tokiø kaip
kvepalai ar kosmetinis aliejus pateki-
mo ant panelës, kadangi jie gali sug-
adinti ar pakeisti spalvà. Jeigu jie
pateko ant priekinës panelës, tuoj
pat juos nuvalykite. Þiûrëkite instruk-
cijas, kad tinkamai iðvalytumëte vinil-
iná pavirðiø.

Vidaus apmuðimø ir apdailos
valymas
Vinilas
Dulkes ir purvà nuo vinilinio pavirði-
aus ðalinkite ðluotele ar dulkiø siur-
bliu. Valykite vinilo pavirðius vinilo
valikliu.

Medþiaga
Dulkes ir purvà nuo medþiagos galite
paðalinti ðluotele ar dulkiø siurbliu.
Silpno muilo tirpalai rekomenduojami
apmuðalø ir kilimø valymui.
Atsiradusià dëmæ medþiagoje tuoj
pat iðvalykite dëmiø iðëmëjo pagal-
ba. Jeigu ðvieþia dëmë nëra tuoj pat
iðvaloma, ji gali ásigerti ir gali paveik-
ti spalvà. Taip pat gali sumaþëti
atsparumo gaisrui savybës, jeigu
medþiaga nëra tinkamai priþiûrëta.

Saugos dirþø valymas
Valykite dirþà bet kokiu silpnu muilo
tirpalu rekomenduojamu  valyti
apmuðalams ar kilimams. Sekite su
muilu pateiktas instrukcijas.
Nenaudokite baliklio, kadangi jis gali
susilpninti saugos dirþus.  

Vidaus langø stiklo valymas
Jeigu stiklai ið vidaus rasoja (tai yra
padengti riebalø, tepalo ar vaðko
plëvele), jie turi bûti valomi stiklo
valikliu. Sekite nurodymus pateiktus
ant langø valiklio indo.PERSPËJIMAS

Jeigu naudosite kitus nei
rekomenduojami valiklius ir
procedûras, jos gali átakoti
audinio iðvaizdà ir atsparumo
ugniai savybes.

PERSPËJIMAS
Neleiskite vandeniui ar kitam
skysèiui kontaktuoti su elek-
triniais/elektroniniais kompo-
nentais automobilio viduje,
kadangi tai gali juos sugadinti.

PERSPËJIMAS
Neábrëþkite ar nesuraiþykite
stiklo vidaus. tai gali sugadinti
galinio lango atitirpinimo tin-
klelá.
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Slëgis  
bar (psi,kPa)

Priekis Galas Priekis Galas
185/65R15 5.5J×15
195/65R15 5.5J×15 2.2 2.2 2.2 2.2
205/55R16 6.0J×16 (32, 220) (32, 220)(32, 220) (32, 220)
225/45R17 7.0J×17

T125/80D15 5.5J×15
4.2 4.2 4.2 4.2

(60, 420) (60, 420)(60, 420) (60, 420)

Charakteristikos

28

Dalis mm (coliai)
Bendras ilgis 4235 (166.7)
Bendras plotis 1790 (70.5)
Bendras aukðtis 1480 (58.3)
Priekinë tarpvëþë 1546*1/1538*2/1528*3 (60.9*1/60.6*2/60.2*3)
Galinë tarpvëþë 1544*1/1536*2/1527*3 (60.8*1/60.5*2/60.1*3)
Ratø bazë 2650 (104.3)

CHARAKTERISTIKOS
Èia pateikti techniniai duomenys turi bûti traktuojami tik kaip bendroji informacija. Jeigu jums reikia tikslesnës ir nau-
jesnës informacijos, kreipkitës á ágaliotà Kia atstovà.

Padangos dydis

Kompaktiðkas atsargi-
nis ratas (jei yra)

Norm. apkrovimas *1 Maks. apkrovimas

Ratø verþliø uþverþi-
mo momentas kg•m

(lb•ft, N•m)

9~11 
(65~79, 88~107)

Iðmatavimai

Padangos ir ratlankiai

*¹ Normalus apkrovimas : Iki 4 þmoniø

Dalis Padangos dydis
Ratlankio

dydis

*1 Sumontuotos 185/65R15 ar 195/65R15 padangos.
*2 Sumontuotos 205/55R16 padangos.
*3 Sumontuotos 225/45R17 padangos.
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Lemputë Nominalas

Priekiniai þibintai
Ilgos ðviesos 55

Trumpos ðviesos 55
Priekiniai posûkiø þibintai 21
Gabaritiniai þibintai 5
Ðoniniai posûkiø þibintai (jei yra) 5
Priekiniai rûko þibintai (jei yra) 55
Stabdþiø ir galiniai þibintai 21/5
Galiniai posûkiø þibintai 21
Atbulinës eigos þibintai 21
Galiniai rûko þibintai (jei yra) 21
Papildomas stabdþiø þibintas 2
Numerio apðvietimo lemputës 5
Þemëlapio lemputë 10
Centrinë salono lemputë 8
Durø lemputë 5
Bagaþo skyriaus lemputë 5
Pirðtiniø dëtuvës lemputës 5

Lemputës

8 3
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*1 Þiûrëti rekomenduojamus SAE klampumo numerius sekanèiame puslapyje.
*2 Prekyboje yra energijà taupanti alyva. Be kitø papildomø privalumø, pagerëja kuro ekonomija dël sumaþëjusios variklio trinties. Daþnai ðiuo
pagerëjimus sudëtinga iðmatuoti kasdieniniame vaþiavime, bet per metus laiko gali susidaryti þenklus energijos ir pinigø sutaupymas.

Ðios alyvos ir skysèiai yra rekomenduojami naudoti jûsø automobilyje.

Rekomenduojamos alyvos ir kiekiai
Norint uþtikrinti tinkamà variklio ir pavarø dëþës darbà ir ilgaamþiðkumà, naudokite tik tinkamos kokybës alyvas.
Teisinga alyva pagerina variklio efektyvumà, dël ko pagerëja kuro ekonomija.

Skystis Kiekis Klasifikavimas
3.3 l (3.5 JAV kvorta) API Service SJ, SL ar geresnë,
4.0 l (4.2 JAV kvorta) ILSAC GF-3 ar geresnë

5.3 l (5.6 JAV kvorta)
Be CPF (Katalizatoriaus daleliø filtras)
API Service CH-4 ar geresnë, ACEA B4

5.9 l (6.2 JAV kvorta) Su CPF (Katalizatoriaus daleliø filtras); ACEA C3
1.9 l (2.0 JAV kvorta)
2.0 l (2.1 JAV kvorta) API Service GL-4
2.0 l (2.11 JAV kvorta) SAE 75W-85 (nekeièiama)

2.10 l (2.22 JAV kvorta)

Aut. pavarø dëþës alyva
6.8 l (7.2 JAV kvorta) DIAMOND ATF SP-III, 
6.6 l (6.9 JAV kvorta) SK ATF SP-III

Vairo stiprintuvas 0.8 l (0.8 JAV kvorta) PSF-III
5.8~5.9 l (6.1~6.2 JAV kvorta)

Auðinimo skystis
6.2~6.3 l (6.6~6.7 JAV kvorta) Etilo gliukolio pagrindu  

6.3 l (6.7 JAV kvorta) aliuminiams radiatoriams
7.3 l (7.7 JAV kvorta)

Stabdþiø/sankabos skystis 0.7~0.8 l (0.7~0.8 JAV kvorta) FMVSS116 DOT-3 ar DOT-4
Kuras 53 l (14 JAV galonas) - 

Variklio alyva *1 *2

(iðleisti ir uþpildyti)

Mechaninës
pavarø dëþës
alyva

Benzininis
variklis

Dyzelinis
variklis

1.4L/1.6L
2.0L

2.0L

1.6L

2.0L Variklis
1.4L/1.6 Variklis

Benzininis
variklis 2.0L

Dyzelinis
variklis

1.6L
2.0L

1.4L/1.6L

Benzininis
variklis 2.0L

Dyzelinis
variklis

1.6L
2.0L

1.4L/1.6L
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Rekomenduojami SAE klampumo
numeriai

PASTABA
Visada nuvalykite plotà aplink bet
kurá ápylimo, iðleidimo kaiðtá ar
lygio matuoklæ prieð tikrindami ar
ápildami bet kokià alyvà. Tai labai
svarbu dulkëtose ar smëlëtose
vietovëse, kur automobilis naudo-
jamas negrástais keliais. Kaiðèiø ir
lygiø matuoklës aplinkos valymas
apsaugo nuo dulkiø ir smëlio
patekimo á variklá ar kità mecha-
nizà ir nuo jø sugadinimo.

Temperatûrø diapazonas SAE klampumo numeriams

Temperatûra

Benzininio variklio
alyva *1

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-10     0     20    40    60    80     100   120

Dyzelinio variklio
alyva

10W-30
15W-40

0W-30 *2

5W-30

1. Geresnei kuro ekonomijai yra rekomenduojama naudoti variklio alyva, kurios klam-
pumo skaièius SAE 5W-20,5W-30 (API SJ,SL / ILSAC GF-3). Jei tokios alyvos
nëra jûsø ðalyje, rinkitës alyvà pagal pateiktà grafikà.

2. Tik labai ðaltiems regionams pagal vaþiavimo sàlygas. 
(Ypatingai nerekomenduojama didelëms apkrovoms ir greièiams.)

20W-50

10W-30
15W-40

5W-20, 5W-30

Alyvos klampumas (tirðtumas) turi átakos kuro ekonomijai ir darbui esant ðal-
tam orui (uþvedimas ir alyvos srautas). Þemesnio klampumo alyva gali teikti
geresnæ kuro ekonomijà ir geresnes charakteristikas ðaltu metø laiku. Bet
didesnio klampumo alyvos yra reikalingos, kad uþtikrintø tepimà karðtu metø
laiku. Naudojant kito klampumo nei rekomenduojamà alyvà galite sugadinti
variklá. 
Pasirenkant alyvà turëkite omenyje temperatûrø diapazonà, kuriame jûsø
automobilis bus eksploatuojamas iki sekanèio alyvos keitimo. Pasirinkite
rekomenduojamà alyvos klampumà ið grafiko.
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Akumuliatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-37
Alyva ir skysèiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Alyvø charakteristikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8-4
Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-100
Apsaugos sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Apðvietimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
Atbulinës eigos sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
Atidarymas pulteliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Atitirpiklis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-62
Automatinë klimato valdymo sistema . . . . . . . . . . . 4-73
Automatinë pavarø dëþë. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10, 7-32
Automobilio ávaþinëjimo procesas. . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Automobilio masë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
Avarinis signalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-63
Avarinis uþvedimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5

Bagaþo tinklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-98

Charakteristikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2

Daiktadëþë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-87
Durø uþraktai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8

Eksploatacinës prieþiûros aiðkinimas . . . . . . . . . . . . 7-16
Elektrinës grandinës apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Elektroninë stabilumo sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Emisijos valdymo sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Garso sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-101

Imobilizatoriaus sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Informacinis ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
Iðorës prieþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-62

Áspëjimo ir indikacinës lemputës. . . . . . . . . . . . . . . . 4-35

Ypatingos vaþiavimo sàlygos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7

Jeigu variklis neuþsiveda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
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